
வரைவு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
     சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதற்கு 

 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  
அட்டவரை வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் – குழுமம்  
 

மேலதட்டப்பாறை சாதாரணக் கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரித் திட்டம் 
 

வ.எண் திட்ட உரிரமயாளர் ெைப்ெளவு 
1 திரு.P.ஆனந்தகுோர் 3.86.0 ha 
2 திருேதி.P.ஆனந்தம்ோள் 1.62.0 ha 

 

மமலதட்டப்ொரை கிைாமம், தூத்துக்குடி வட்டம் & மாவட்டம் 
 

குழுமப் ெைப்ெளவு = 7.03.5 பெக்மடர் 
 

பெைப்ெட்ட குறிப்பு விதிமுரைகள் (ToR) ெடி 

1. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9016/SEAC/ToR- 1159/2022 Dated: 06.06.2022– P1 

2. Lr No. SEIAA-TN/F.No.9156/SEAC/ToR-1184/2022 Dated:06.07.2022 – P2 

 
சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகர் 

 
ஜிமயா எக்ஸ்பொளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

ெரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
அங்கீகாைம்  பெற்ை பிரிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 
பதாரலமெசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
வறலயதளம்: www.gemssalem.com 

அடிப்ெரட  கண்காணிப்பு காலம் – அக்மடாெர் 2022  - டிசம்ெர் 2022 

ஆய்வகம் 

பசன்ரை பமபடக்ஸ் மலப் பிரைமவட் லிமிபடட், 
 

 

 

 
குழுேத்தில் முன்மோழியப்பட்ட ேற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள குவாரிகறள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் மகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 
அறிக்றகயில் அறடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது.   
 
 

http://www.gemssalem.com/


உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர்  புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

P1 

திரு. P.ஆனந்தகுோர், 
த\மப. மபருோள் 

எண். 1/39, வடக்கு மதரு, 
அத்திேரப்பட்டி, 

தூத்துக்குடி -628005 

452/2, 452/3A, 
452/3B and 

452/4  
3.86.0 ha 

Obtained ToR 
Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9016/SEAC/To

R- 1159/2022 
Dated: 06.06.2022 

P2 

திருேதி. P.ஆனந்தம்ோள், 
W/o. பரஞ்மசாதி எண். 

22/3A, பிறரயண்ட் நகர் 
8வது மதரு, தூத்துக்குடி 
ோவட்டம், தமிழ்நாடு 

ோநிலம் – 628 008 

457/5  1.62.0  ha 

Obtained ToR 
Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9156/SEAC/To

R-1184/2022 
Dated:06.07.2022 

P3 

திரு.சங்கரலிங்கம், 
த\மப. ஐயப்பன், 

எண். 23/4, 
கீழத்தட்டப்பாறை 

கிராேம், தட்டப்பாறை 
அஞ்சல்-628 304 

தூத்துக்குடி 

447/1, 448/3 1.55.5  ha 

EC Granted 
Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8449/EC 
No.4992/2021 

Dated:18.02.2022 

பமாத்தம்     7.03.5 பெக்மடர் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

ஏதும் இல்ரல 
முடிவுற்ை சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் ெைப்ெளவு 
(பெக்மடர்) 

நிரல 

A1 திரு.A.A சாமி 
456/1, 460/1 
B1, 460/2B1 1.18.5 

G.M.1/389/2010 
dt:14.02.2011 
14.02.2011 to 

13.02.2016 

A2 திரு.பரஞ்மசாதி, 455/1, 455/2 3.11.0 

G.M.1/07/2010 
dt:13.04.2010 
28.04.2010 to 

12.04.2015 

A3 தி.மு.க.பாலமவசம்ோள் 448/1, 448/2 1.15.5 

G.M.1/78/2008 
dt:29.03.2010 
29.03.2010 to 

28.03.2015 

A4 திரு.மசதுப்பிள்றள 453/2, 454 1.22.0 

G.M.1/130/2012 
dt:30.03.2012 
30.03.2012 to 

29.03.2017 

பமாத்த குழுமப் ெைப்ெளவு 7.03.5 பெக்மடர் 
 
குறிப்பு:- 

• குழுேப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிைது - S.O. 2269 (இ) மததி: 01.07.2016 
 

 

 

 



குறிப்பு விதிமுரைகள் (ToR) இைக்கம் 

P1 – திரு. P. அனந்தகுோர் 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.9016/SEAC/ToR- 1159/2022 

Dated: 06.06.2022” 

குறிப்பிட்ட நிெந்தரைகள் 

1 குறிப்பாக காற்று ோசுபாடு, நீர் ோசுபாடு 
ேற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பறடயில் சுற்றுச்சூழறலக் குறிக்கும் 
வறகயில் குவாரி கிளஸ்டரில் 
மேற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 
நடவடிக்றககளின் ஒட்டுமோத்த ேற்றும் 
விரிவான தாக்க ஆய்றவ முன்மோழிபவர் 
மேற்மகாள்வார். குவாரி ேற்றும் ேனதில் 
சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

2 PP ஆனது EIA அறிக்றகயானது ஏற்கனமவ 
வழங்கப்பட்ட ECயின் சான்ைளிக்கப்பட்ட 
இணக்க அறிக்றகறய உள்ளடக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

3 15.01.2016 க்குப் பிைகு முன்மோழியப்பட்ட 
சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் சுரங்க 
நடவடிக்றகறய முன்மோழிபவர் 
ஏற்கனமவ மேற்மகாண்டிருந்தால், 
முன்மோழிபவர் AD/DD, சுரங்கங்களில் 
இருந்து பின்வரும் விவரங்கறள அளிக்க 
மவண்டும். 
a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 
கறடசி பணி அனுேதியுடன் முந்றதய 
சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு ேற்றும் 
நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிேங்களின் 
அளவு 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அறடந்த 
அதிகபட்ச உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஆழத்தின் விவரம் 

e) முன்னர் அறடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்றேயான ஆழம் 

f) அந்த குத்தறக பகுதியில் ஏற்கனமவ 
மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர் 

g) EC ேற்றும் CTO ஏற்கனமவ 
மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சேர்ப்பிக்கப்படும் 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 
வழங்கப்பட்டால்) நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

இது தற்மபாதுள்ள குவாரி 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு 

குழி 
எண். 

நீளம் (மீ) அகலம் 
(மீ) 

ஆழம்(மீ) 

குழி-1 149 134 16 

குழி-2 128 82 5 

குழி-3 110 28 6 
 



4 சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 
மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர் 
மதளிவுத்திைன் மகாண்ட 
இமேஜரி/மடாமபா ஷீட், 
மடாமபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், 
லித்தாலஜி ேற்றும் சுரங்க குத்தறக 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். 
முன்மோழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தறகய 
படம் நில பயன்பாடு ேற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (மகார் ேற்றும் பஃபர் 
ேண்டலம்) பிை சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கறள 
மதளிவாகக் காட்ட மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 
திட்டப் பகுதி எல்றல ஆயங்கள் 
மடாமபாஷீட்டில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 
1.3 

5 கிளஸ்டர், பசுறே அரண் ஃமபன்சிங் 
மபான்ைவற்றை உள்ளடக்கிய ட்மரான் 
வீடிமயா சர்மவறய அவர் பிபி 
மேற்மகாள்ள மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

6 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
வழங்கப்பட்ட, தற்மபாதுள்ள ேரங்கறள 
மீண்டும் நடுதல் ேற்றும் அருகிலுள்ள 
குவாரிகள் ேற்றும் நீர்நிறலகளுக்கு 
இறடமயயான பாதுகாப்பு தூரம் 
உள்ளிட்ட சுற்ைளவில் மபாதுோன 
மவலிகள், பசுறே அரண் ஆகியவற்றின் 
புறகப்படங்கறள முன்மோழிபவர் 
மவளிமயற்ை மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

7 திட்ட ஆதரவாளர் கனிே இருப்புக்கள் 
ேற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 
திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திைன், 
முன்மோழியப்பட்ட மவறல முறை, 
நியாயங்களுடன், சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் ேற்றும் 
அதற்கான தீர்வு நடவடிக்றககள் பற்றிய 
விவரங்கறள வழங்க மவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட இருப்புக்கள் பற்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 2. 

8 சுரங்கச் சட்டம்' 1952 ேற்றும் MMR, 1961 இன் 
விதிகளின்படி, பாதுகாப்றப உறுதி 
மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 
முறையாகவும் குவாரிகறள 
மேற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 
பல்மவறு சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள் ேற்றும் 
பிை திைறேயான நபர்கறள நியமிப்பறதக் 
குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்றத திட்ட 
ஆதரவாளர் வழங்குவார். ேற்றும் 
சுற்றுச்சூழறல பாதுகாக்க மவண்டும். 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன விளக்கப்படம் 
பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது, 

9 திட்ட முன்மோழிபவர், 1 கிமீ (சுற்ைளவில்) 
உள்ள நிலத்தடி நீர் உந்தி ேற்றும் திைந்த 
கிணறுகள் ேற்றும் மேற்பரப்பு 
நீர்நிறலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 
கால்வாய்கள், குளங்கள் மபான்ைவற்றின் 

நிலத்தடி நீர் ேட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 
பாதிப்றப ேதிப்பிடுவதற்காக நீர்-
புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 
பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள நீர்நிறலகளில் 
குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 



எண்ணிக்றகறய விவரிக்கும் நீர்ேட்ட 
வறரபடத்றத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-
புவியியல் ஆய்றவ மேற்மகாள்ள 
மவண்டும். சுரங்க நடவடிக்றககளால் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள 
ேதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD இலிருந்து 
பருவேறழ ேற்றும் பருவேறழ அல்லாத 
பருவங்களுக்கு மசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிறல 
தரவுகளுடன். உண்றேயான 
கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 
அடிப்பறடயில், மவறல மசய்வது 
நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுோ என்பது 
மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 
சம்பந்தோக மதறவயான தரவு ேற்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல. அத்தியாயம் 
எண் 3 இன் கீழ் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 மேற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், 
காற்றின் தரம், ேண்ணின் தரம் ேற்றும் 
மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு 
உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 
மதாடர்பான சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான 
அடிப்பறடத் தரறவ முன்மோழிபவர் 
அளிக்க மவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு ேற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்மடாபர் 
முதல் டிசம்பர் வறர ஒரு சீசனுக்கான 
(ேறழக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பறடத் 
தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

11 ஒரு ேர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 
இனங்களின் மபயர், வயது, விட்டம் 
மபான்ைறவ) சுரங்க குத்தறகக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 
இறடயக ேண்டலம் ேற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயின் மபாது அதன் 
மேலாண்றே ஆகிய இரண்டிலும் 
மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 
ேண்டலத்தில் உள்ள ேரங்களின் 
விவரங்கள். 

12 முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
விரிவான கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் 
EIA/EMP அறிக்றகயில் இடம் சார்ந்ததாக 
இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் 
விளம்பரம் ஒரு மபரிய மதசிய 
நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் 
இருக்கும் ஒரு வட்டார மோழி 
நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

14 PP ஆனது EIA அறிக்றக, நிர்வாகச் சுருக்கம் 
ேற்றும் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு 
கூட்டம் io தமிழ் மோழிறயப் 
மபாறுத்தேட்டில் மதாடர்புறடய பிை 
தகவல்கறளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 
மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

15 20l6 (M.A.No.350/2016) இன் O.A No.l86 இன் 
O.A No.l86ல் உள்ள ோண்புமிகு NGT, 
முதன்றே மபஞ்ச், புது தில்லியின், குறிப்பு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



விதிமுறைகளின் பிரச்சிறனக்கான 
பரிந்துறர, ேற்றும் O.A. No.200/2016 ேற்றும் 
O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) ேற்றும் 
O.A.No.102/2017 ேற்றும் O.A.No.404/2016 
(M.A.No.758/2016, M.A.No.160, M.A.No.920 
எண்.1l22/2016, 
M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) ேற்றும் 
O.A.No.405/2016 ேற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 
M.A.No.384/2017). 

16 திட்டத்றதச் சுற்றி பசுறேப் பட்றடயின் 
மநாக்கம் தப்பிமயாடிய உமிழ்றவக் 
றகப்பற்றுவதாகும். கார்பன் 
வரிறசப்படுத்தல் ேற்றும் 
மதாற்ைேளிக்கும் சத்தத்றத குறைப்பதற்கு, 
அழகியறல மேம்படுத்துவதற்கு 
கூடுதலாக. DFO, ோநில மவளாண் 
பல்கறலக் கழகத்துடன் கலந்தாமலாசித்து 
பின்னிறணப்பில் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 
அளவிலான உள்நாட்டு தாவர இனங்கறள 
நடவு மசய்ய மவண்டும். பூர்வீக மதாற்ைம் 
மகாண்ட அடர்த்தியான/மிதோன 
விதானம் மகாண்ட தாவர இனங்கள் 
இருக்க மவண்டும். 

ToR பிற்மசர்க்றகயில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
பாதுகாப்புத் தறடயில் இனங்கள் நடவு 
மசய்ய முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 
முன்மோழியப்பட்ட இனங்கள் 
அத்தியாயம் எண் 4 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

17 உயரோன/ஒரு வருடம் பழறேயான 
ேரக்கன்றுகறள மபாருத்தோன அளவு 
றபகளில் வளர்க்க மவண்டும், 
முன்னுரிறே சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 
றபகறள, குறிப்பிட்ட இடத் மதர்வுகள் 
மதாடர்பாக, உள்ளூர் வன அதிகாரிகள் / 
தாவரவியலாளர் / மதாட்டக்கறல 
நிபுணர்களின் ஆமலாசறனயின்படி நடவு 
மசய்ய மவண்டும். முன்மோழிபவர் 
குறைந்தபட்சம் 3 மீட்டர் அகலம் மகாண்ட 
திட்டத் தளத்தின் எல்றலமயங்கும் GPS 
ஆயத்மதாறலவுகளுடன் பசுறே அரண் 
பகுதிறய ஒழுங்கறேக்கப்பட்ட 
முறையில் ஒதுக்க மவண்டும். 

இது தற்மபாதுள்ள குத்தறக. சுோர் 2300 
ேரங்கள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

18 மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்றகயில் 
மசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் மபரிடர் மேலாண்றேத் 
திட்ட விவரங்கள் 

19 இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் மேலாண்றேத் 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 
அறிக்றகயில் மசர்க்கப்படும். 

ஒரு இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் மேலாண்றே 
திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

20 குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் உள்ளூர் 
பள்ளி/கல்லூரி ோணவர்களின் உதவியுடன் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



மேற்மகாள்ளப்படும், மேலும் அறவ EIA 
அறிக்றகயில் மசர்க்கப்படும். 

21 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்றகயிலிருந்து 5 கிமீ இறடயக 
ேண்டலத்திற்குள் மேற்மகாள்ளப்பட 
மவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்மோழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
ேற்றும் மசல்வாக்கின் நடவடிக்றககள் 
சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டும். 
முடிந்தவறர, மசயல்படுத்துவதற்கான 
கால அளவுகளுடன் அளவு பரிோணங்கள் 
மகாடுக்கப்படலாம். 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

22 தற்மபாது EC மகாரப்பட்டுள்ள உத்மதச 
குவாரி தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நடவடிக்றககள் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 
ஆதரவாளர் முந்றதய மதர்தல் 
ஆறணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 
நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்றத, 
MoEF&CC, பிராந்திய அலுவலகத்தால் 
முறையாக சான்ைளிக்கப்பட்ட தள 
புறகப்படங்களுடன் அளிக்க மவண்டும். , 
மசன்றன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 
DEE/TNPCB. 

இது ஏற்கனமவ உள்ள குத்தறக 

23 எந்தமவாரு உண்றேத் தகவறலயும் 
ேறைத்தல் அல்லது 
தவைான/புறனயப்பட்ட தரறவச் 
சேர்ப்பித்தல் ேற்றும் மேமல 
குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தறனகளுக்கு 
இணங்கத் தவறினால், சுற்றுச்சூழல் 
(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டறன 
விதிகறள ஈர்ப்பதுடன், இந்த குறிப்பு 
விதிமுறைகள் திரும்பப் மபைப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

   

இயல்ொை நிரல 

1 அருகில் உள்ள கிராேங்கள், 
நீர்நிறலகள்/நதிகளில் சுரங்கம் 
குத்தறகக்கு விடப்படும் பகுதிறயச் 
சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 
விரிவான ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்படும். & 
ஏமதனும் சுற்றுச்சூழல் பலவீனோன 
பகுதிகள். 

 அத்தியாயம் எண்.2 ேற்றும் 4ல் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அருகில் உள்ள நீர்நிறலகள் சண்முகா ஆறு, 
அலிகுளம் ஏரி, ஓறட மபான்ைறவ. 

2 திட்ட ஆதரவாளர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதால்லியல் 
கட்டறேப்புகள் மபான்ைவற்றின் 300மீ 
சுற்ைளவுக்கு VAO சான்றிதறழ வழங்க 
மவண்டும். 

VAO சான்றிதழ் மபைப்பட்டது 



3 MoEF& CC அலுவலக 
குறிப்பாறணயின்படி F.No.22-6512017-
IA.III மததியிட்ட: 30.09.2020 ேற்றும் 
20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் மபாது 
முன்மோழியப்பட்ட கவறலகறள 
முன்மோழிபவர் நிவர்த்தி மசய்வார் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட அறனத்து 
நடவடிக்றககளும் சுற்றுச்சூழல் 
நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 
மவண்டும். திட்டம் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

4 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு கார்பன் 
உமிழ்றவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 
கார்பன் மூழ்கிகளின் வளர்ச்சி ேற்றும் 
மவப்பநிறல குறைப்பு உள்ளிட்ட பிை 
உமிழ்வு ேற்றும் காலநிறல தணிப்பு 
நடவடிக்றககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 
கார்பன் உமிழ்றவத் தணிப்பதற்கான 
நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்கும். 

கார்பன் மவளிமயற்ைம் ேற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககள் பற்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

5 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு பல்லுயிர், 
இயற்றக சுற்றுச்சூழல், ேண் நுண்ணுயிர் 
தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் ேற்றும் ேண் 
விறத வங்கிகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு 
மசய்து இயற்றக சூழறல 
பராேரிப்பதற்கான நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரக்க மவண்டும். 

அத்தியாயம்: 3 இல் விவாதிக்கப்பட்டது. 

6 மபாருட்கள் ேற்றும் மசறவகளின் 
ஓட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அறேப்பின் 
நிறலயான ேறுசீரறேப்புக்கு 
நடவடிக்றக குறிப்பாக 
பரிந்துறரக்கப்பட மவண்டும். 

எல்றலத் தடுப்பு ேற்றும் 
பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 
ேரங்கறள நடுவதன் மூலம் சுரங்க 
நடவடிக்றகயின் மபாது அப்பகுதியின் 
சுற்றுச்சூழல் அறேப்பு தக்கறவக்கப்படும். 
சுரங்க மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 
மதாண்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 
நீர்த்மதக்கோக மசயல்படும் குழிக்கு 
ேறழநீறர மசகரிக்க வசதி மசய்யப்படும். 

7 திட்ட ஆதரவாளர் மீன் வாழ்விடங்கள் 
ேற்றும் நீர்நிறல ேற்றும் நீர்த்மதக்கத்தில் 
உணவு WEB/உணவுச் சங்கிலியில் 
ஏற்படும் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்வார். 

அருகில் உள்ள நீர்நிறலகள் ஆறு, மேலமநரி 
கண்ோய் மபான்ைறவ காணப்படுகின்ைன. 

8 குறிப்பு விதிமுறைகள் குறிப்பாக ேண் 
ஆமராக்கியம், ேண் அரிப்பு ஆகியவற்றின் 
தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய மவண்டும். 
ேண்ணின் இயற்பியல், மவதியியல் 
கூறுகள் ேற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகள். 

திட்டப் பகுதியில் மேல் ேண் இல்றல, 
ஜல்லிக்கற்கள் உருவாகும் வறகயில் அதிக 
பாரம் உள்ளது. முந்றதய குத்தறக 
காலத்தில் ஜல்லிக்கற்கள் அகற்ைப்பட்டது. 
இந்த திட்ட காலத்தில் மேல்ேண்றண 
அகற்றும் திட்டம் இல்றல. 
ேண்ணின் சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் பற்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு காடு, 
தாவரங்கள், உள்ளூர், 
பாதிக்கப்படக்கூடிய ேற்றும் அழிந்து 

இப்பகுதி வடக்கு, கிழக்கு, மதற்கு 
பகுதியில் கல்குவாரிகளால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 



வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்றத ஆய்வு 
மசய்ய மவண்டும். 

மதன்னந்மதாப்பு முக்கிய விவசாய 
நடவடிக்றகயாகும். 
அத்தியாயம் எண்.3ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 
ஆய்வுகளின் விவரங்கள். 

10 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டில், நிற்கும் 
ேரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள ஆய்வு 
மசய்து, தற்மபாதுள்ள ேரங்கறள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்றக 
எடுக்க மவண்டும். 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சாறல ஓரங்களில் சுோர் 
2300 ேரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன 

11 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 
நீர்நிறலகள், ஆறுகள் ஓறடகள், ஏரிகள் 
ேற்றும் விவசாய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு 
மசய்ய மவண்டும். 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

12 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு, பசுறேப் 
பகுதி மேம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் 
ேற்றும் மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் 
உள்ளிட்ட கண்ணிமவடி மூடல் 
திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 
ஆய்வு நடத்த மவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய 
விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் 
திட்டம், 

13 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு, காலநிறல 
ோற்ைம், மவப்பநிறல உயர்வு, ோசுபாடு 
ேற்றும் ேண்ணின் மேல் ேற்றும் 
ேண்ணுக்குக் கீமழ உள்ள கார்பன் இருப்பு 
ஆகியவற்றின் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய 
மவண்டும். 

இந்த திட்டம் பருவநிறல ோற்ைத்தில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது. 
திட்டம் ேற்றும் காலநிறல ோற்ைம் பற்றிய 
விளக்கம் அத்தியாயம் எண்.3 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

14 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசர்வ் 
காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 
தாழ்வாரங்கள் ேற்றும் வனவிலங்கு 
பாறதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புகறள ஆய்வு மசய்ய 
மவண்டும். 

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் 
ேற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

15 திட்ட முன்மோழிபவர், அருகிலுள்ள 
பட்டா நிலங்கள், மதாட்டக்கறல, 
விவசாயம் ேற்றும் கால்நறடகளில் உள்ள 
மதாட்டங்களில் திட்டத்தின் தாக்கத்றத 
ஆய்வு மசய்து வழங்க மவண்டும்.. 

திட்டப் பகுதி கிழக்குப் பகுதியில் 
தற்மபாதுள்ள குவாரிகளால் எல்றலயாக 
உள்ளது. அருகிலுள்ள உலர் விவசாய நிலம் 
பகுதியின் வடக்கு ேற்றும் கிழக்குப் 
பகுதியில் அறேந்துள்ளது. பாடம் எண். 
10ல் மகாடுக்கப்பட்ட பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 
தவிர, கிழக்குப் பகுதியில் மவலியுடன் 
மசர்த்து பசுறே அரண் அறேக்க 
முன்மோழிந்தார். 

16 திட்ட முன்மோழிபவர், மசயல்பாடுகள் 
மூலம் இயற்றகச் சுற்றுச்சூழலின் 
சாத்தியோன துண்டு துண்டான தாக்கம் 
குறித்த விவரங்கறள ஆய்வு மசய்து 
வழங்க மவண்டும்.. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

17 திட்ட ஆதரவாளர் நீர்நிறலகளில் உள்ள 
நீர்வாழ் தாவரங்கள் ேற்றும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



விலங்குகளின் தாக்கம் ேற்றும் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், 
அருகிலுள்ள குறககள், பாரம்பரிய தளம் 
ேற்றும் மதால்மபாருள் தளங்களில் 
சாத்தியோன நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 
ோற்ைங்கள் காட்சி ேற்றும் அழகியல் 
தாக்கங்கறள ஆய்வு மசய்து வழங்க 
மவண்டும். 

18 சுற்றுச்சூழலில் பிளாஸ்டிக் ேற்றும் 
றேக்மராபிளாஸ்டிக் காரணோக 
ஏற்படக்கூடிய ோசுகறள திட்ட 
முன்மோழிபவர் ஆய்வு மசய்து வழங்க 
மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 
சிந்திக்கப்படும் மசயல்பாடுகள் 
காரணோக நீர்வாழ் சூழல் ேற்றும் நன்னீர் 
அறேப்புகளில் பிளாஸ்டிக் ேற்றும் 
றேக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுச்சூழல் 
அபாயங்கள் ேற்றும் தாக்கங்கள் 
ஆராயப்பட்டு அறிக்றகயிடப்படலாம். 

பாடம்:7ல் பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்றே 
திட்டம் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

19 திட்ட முன்மோழிபவர், ரிசர்வ் காடுகளில் 
இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மசய்வார். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

20 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ை 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து 
வழங்கப்பட்ட துல்லியோன ஆர்கா 
தகவல்மதாடர்பு ஆறணயின்படி, சுரங்க 
குத்தறகக் காலம் முழுவறதயும் 
உள்ளடக்கிய உத்மதச சுரங்க குத்தறகப் 
பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 
மேற்மகாள்ளப்படும். 
அ) ேண் ஆமராக்கியம் ேற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்றே 
b) வைட்சி, மவள்ளம் மபான்ைவற்றுக்கு 
வழிவகுக்கும் காலநிறல ோற்ைம். 
c) கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 
மவளியிடப்படும் ோசுபாடு, 
மவப்பநிறல உயர்வு' & வாழ்வாதாரம் 
உள்ளூர் ேக்களின். 
d) நீர் ோசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 
ேற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் 
ஆமராக்கியத்தில் தாக்கம்' 
இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 
நறடமுறைகள். 
1) சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 
காரணோக நீர்மவப்ப/புவிமவப்ப 
விறளவு' 
g) உயிர்-புவி மவதியியல் மசயல்முறைகள் 
ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்பட 
அதன் அடிச்சுவடுகள்' 
h) மேற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 
மவதியியல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

21 நிலத்தடி நீர் இறைத்தல் ேற்றும் 
திைந்தமவளி கிணறுகள் ேற்றும் 1 கிமீ 

அத்தியாயம்:3 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 



(சுற்ைளவு) உள்ள மேற்பரப்பு 
நீர்நிறலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 
கால்வாய்கள், குளங்கள் மபான்ைவற்றின் 
எண்ணிக்றகறய தடம் புரளும் நீர்ேட்ட 
வறரபடத்றத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-
புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க நடவடிக்றக 
காரணோக அருகிலுள்ள நீர்நிறலகளில். 
உண்றேயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பறடயில், மவறல 
மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுோ 
என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 
சுரங்க குத்தறக காலம் முழுவறதயும் 
உள்ளடக்கி, இது மதாடர்பான 
மதறவயான தரவு ேற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்படலாம். 

22 மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் ேற்றும் 
மபரிடர் தணிப்பு நடவடிக்றககறளத் 
தடுக்கவும், ஆபத்துக்கறளத் 
தவிர்க்கவும்/குறைக்கவும் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கக் குத்தறகப் 
பகுதியில் ேற்றும் அறதச் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளில் ஏற்படும் மபரழிவு / 
விரும்பத்தகாத விபத்துகறளச் 
சோளிக்கவும் வழங்கப்பட்ட 
துல்லியோன பகுதி தகவல்மதாடர்பு 
உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தறக 
காலம். 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

23 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு ேற்றும் 
பிந்றதய மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களின் 
மபாது எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் 
உட்பட இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் 
மேலாண்றேத் திட்டத்றதத் தடுக்க. 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

24 வழங்கப்பட்ட துல்லியோன பகுதி 
தகவல்மதாடர்பு ஆறணயின்படி சுரங்க 
குத்தறக காலம் முழுவறதயும் 
உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 
திட்டம். 

அத்தியாயம்:2 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

25 விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் 
திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு ேற்றும் 
தீர்வு உத்திகள் முழு சுரங்க குத்தறக 
காலம்€ வழங்கப்பட்ட துல்லியோன 
பகுதி தகவல்மதாடர்பு உத்தரவின்படி. 

அத்தியாயம்:10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

 
 

 

 

 

 



 

 

குறிப்பு விதிமுரைகள் (ToR) இைக்கம் 

P2-திருேதி. P. ஆனந்தம்ோள், 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.9156/SEAC/ToR-1184/2022 Dated:06.07.2022” 

குறிப்பிட்ட நிெந்தரைகள் 

1 முன்மோழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 
கிமீ சுற்ைளவு வறர, ரிசர்வ் காடுகள், 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 
சரணாலயங்கள், புலிகள் சரணாலயம் 
மபான்ைவற்றின் அருகாறே 
விவரங்கறளக் குறிப்பிட்டு, 
சம்பந்தப்பட்ட டிஎஃப்ஓவிடமிருந்து 
மபைப்பட்ட கடிதம் பிபியில் 
மசர்க்கப்படும். 

DFO கடிதம் கிறடத்தது. 
அருகிலுள்ள காடு சாலிகுளம் காடு -11.6031km -NW 

2 ஓறடயின் விவரங்கள் (நீர் பாறத), 
அதாவது ஓறடயின் தன்றே, மதாற்ைம், 
வறக மபான்ைறவ. 

ஓறட-10மீ பாதுகாப்பு கிழக்கு, ேடகிரி ஓறட-
1.7கிமீ மதன் மேற்கு 

சண்முகா நதி - 2.7 கிமீ மதன் மேற்கு 

மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி -7.80கிமீ மதன் கிழக்கு 

நல்ல ஏரி - 5.5 கிமீ மதற்கு 

3 நிலத்தடி நீர் ோதிரி மசகரிக்கப்பட்ட 
இருந்து ஆழ்குழாய் கிணறுகள்/திைந்த 
கிணறுகளின் மோத்த கறரந்த 
திடப்மபாருள்கள் கணக்மகடுப்பு, திட்டப் 
பகுதியிலிருந்து கடல் பக்கோக எல்0 கிமீ 
சுற்ைளவில் அறேந்துள்ளது ேற்றும் அது 
EIA அறிக்றகயில் மசர்க்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

4 திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ சுற்ைளவில் 
அறேந்துள்ள 
கட்டறேப்புகள்/காற்ைாறல 
மபான்ைவற்றைப் பற்றி PP ஒரு 
கணக்மகடுப்றப மேற்மகாள்ளும் ேற்றும் 
அது EIA அறிக்றகயில் மசர்க்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

5 தற்மபாதுள்ள (அல்லது பறழய) 
குவாரியில் குத்தறகக்கு 
முன்மோழியப்பட்ட வழக்கில், 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி மபஞ்சுகள் 
அறேக்கப்படாத (அல்லது) பகுதியளவு 
உருவாக்கப்படும் மபாது, திட்ட 
ஆதரவாளர் (PP) மசயல்படுத்துவதற்கான 
ஒரு 'மசயல் திட்டத்றத' தயாரித்து 
சேர்ப்பிக்க மவண்டும். உத்மதச குவாரி 
குத்தறகயில் உள்ள மபஞ்சுகளின் 
ேறுசீரறேப்பு சம்பந்தப்பட்ட 
உதவியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைகு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



EC ஐப் மபறுவதற்கான ேதிப்பீட்டின் 
மபாது புவியியல் ேற்றும் சுரங்க 
இயக்குனர். 

6 EC ஐப் மபறும்மபாது, பணியின் ஆழம் 
தறர ேட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு 
அப்பால் நீட்டிக்கப்படும்மபாது, 
ேதிப்பீட்டின் மபாது முன்மோழியப்பட்ட 
குவாரிக்கான கருத்தியல் 'சாய்வு 
நிறலப்புத் திட்டத்றத' முன்மோழிபவர் 
சேர்ப்பிக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

7 MMR 1961 இன் படி பிளாஸ்டர், றேனிங் 
மேட், றேனிங் ஃமபார்மேன், II/lst வகுப்பு 
சுரங்க மேலாளர் ஆகிமயார் 
முன்மோழியப்பட்ட குவாரியில் மவடி 
மவடிக்கும் நடவடிக்றகறய சட்டப்பூர்வ 
திைறேயான நபரால் 
மேற்மகாள்ளப்படுகிைது என்று PP 
உறுதிமோழிறய அளிக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

8 EIA ஒருங்கிறணப்பாளர்கள், கடந்த 
காலத்தில் அமத இடத்தில் அல்லது 
ோநிலத்தில் மவறு எங்கும் வீடிமயா 
ேற்றும் புறகப்பட ஆதாரங்களுடன் 
முன்மோழிபவரால் நடத்தப்பட்ட 
குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்கறளப் 
மபற்று, அறதத் தூண்டிவிட மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

9 15.01.2016 க்குப் பிைகு 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் 
பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகறய 
முன்மோழிபவர் ஏற்கனமவ 
மேற்மகாண்டிருந்தால், முன்மோழிபவர் 
AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 
விவரங்கறள அளிக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

10  AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 
கறடசி பணி அனுேதியுடன் முந்றதய 
சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு ேற்றும் 
நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

அ) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 
கனிேங்களின் அளவு 

b) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அறடயப்பட்ட 
அதிகபட்ச உற்பத்தி 

c) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஆழத்தின் விவரம் 

ஈ) முன்னர் அறடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்றேயான ஆழம் 

இ) அந்த குத்தறக பகுதியில் ஏற்கனமவ 
மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர் 

இது ஒரு புதிய குத்தறக 



f) EC ேற்றும் CTO ஏற்கனமவ 
மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சேர்ப்பிக்கப்படும் 

g) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 
வழங்கப்பட்டால்) நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டதா 

11 சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 
மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர் 
மதளிவுத்திைன் மகாண்ட 
இமேஜரி/மடாமபா ஷீட், 
மடாமபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், 
லித்தாலஜி ேற்றும் சுரங்க குத்தறக 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். 
முன்மோழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தறகய படம் நில பயன்பாடு ேற்றும் 
ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார் ேற்றும் பஃபர் 
ேண்டலம்) பிை சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கறள 
மதளிவாகக் காட்ட மவண்டும். 

வறரபடம் காட்டுகிைது - 
திட்டப் பகுதி மசயற்றகக்மகாள் படத்தில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.1 இல் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்றல ஆயங்கள் 
மடாமபாஷீட்டில் மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - 
படம் எண். 1.3, 
10கிமீ சுற்ைளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதிறயச் 
சுற்றியுள்ள மேற்பரப்பு அம்சங்கள் - படம் எண். 
2.4 

10கிமீ சுற்ைளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 
புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.7 

10 கிமீ சுற்ைளறவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 
பகுதியின் புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.8 

12 க்ளஸ்டர், பசுறே அரண் ஃமபன்சிங் 
மபான்ைவற்றை உள்ளடக்கிய ட்மரான் 
வீடிமயா சர்மவறய PP மேற்மகாள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

13 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி, ஏற்கனமவ உள்ள 
ேரங்கறள மீண்டும் நடுதல் ேற்றும் 
அருகிலுள்ள குவாரிகள் ேற்றும் 
நீர்நிறலகளுக்கு இறடமய உள்ள 
பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்ைளவில் 
மபாதுோன மவலிகள், பசுறே அரண் 
ஆகியவற்றின் புறகப்படங்கறள 
ஆதரவாளர் வழங்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

14 திட்ட ஆதரவாளர் கனிே இருப்புக்கள் 
ேற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 
திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திைன், 
முன்மோழியப்பட்ட மவறல முறை, 
நியாயங்களுடன், சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் ேற்றும் 
அதற்கான தீர்வு நடவடிக்றககள் பற்றிய 
விவரங்கறள வழங்க மவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட இருப்புக்கள் பற்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 2 இன் கீழ் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 சுரங்கச் சட்டம்' 1952 ேற்றும் MMR, 1961 
இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்றப உறுதி 
மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 
முறையாகவும் குவாரிகறள 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன விளக்கப்படம் பற்றி 
விவாதிக்கப்பட்டது 



மேற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 
பல்மவறு சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள் 
ேற்றும் பிை திைறேயான நபர்கறள 
நியமிப்பறதக் குறிக்கும் நிறுவன 
விளக்கப்படத்றத திட்ட ஆதரவாளர் 
வழங்குவார். ேற்றும் சுற்றுச்சூழறல 
பாதுகாக்க மவண்டும். 

16 திட்ட முன்மோழிபவர், 1 கிமீ 
(சுற்ைளவில்) உள்ள நிலத்தடி நீர் உந்தி 
ேற்றும் திைந்த கிணறுகள் ேற்றும் 
மேற்பரப்பு நீர்நிறலகளான ஆறுகள், 
மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 
மபான்ைவற்றின் எண்ணிக்றகறய 
விவரிக்கும் நீர்ேட்ட வறரபடத்றத 
கருத்தில் மகாண்டு நீர்-புவியியல் ஆய்றவ 
மேற்மகாள்ள மவண்டும். சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் கிணறுகளில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகறள ேதிப்பிடுவதற்காக 
PWD/TWAD இலிருந்து பருவேறழ ேற்றும் 
பருவேறழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 
மசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிறல தரவுகளுடன். 
உண்றேயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பறடயில், மவறல 
மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுோ 
என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 
இது சம்பந்தோக மதறவயான தரவு 
ேற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர் ேட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 
பாதிப்றப ேதிப்பிடுவதற்காக நீர்-புவியியல் 
ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் பகுதிறயச் 
சுற்றியுள்ள நீர்நிறலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 
பாதிப்புகள் எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்றல. 
அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீழ் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன..  
 
 

17 மேற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், 
காற்றின் தரம், ேண்ணின் தரம் ேற்றும் 
மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு 
உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 
மதாடர்பான சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான 
அடிப்பறடத் தரறவ முன்மோழிபவர் 
அளிக்க மவண்டும்.. 

CPCB அறிவிப்பு ேற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்மடாபர் முதல் 
டிசம்பர் வறர ஒரு சீசனுக்கான 
(ேறழக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பறடத் தரவு 
மசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3 இல் உள்ள விவரங்கள். 
மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு 
உட்பட. (பாடம் 2) 

18 ேண், சுகாதாரம், பல்லுயிர், காற்று 
ோசுபாடு, நீர் ோசுபாடு, காலநிறல 
ோற்ைம் ேற்றும் மவள்ளக் கட்டுப்பாடு 
ேற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 
குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழறலக் குறிப்பிட்டு 
குவாரியில் மேற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் ஒட்டுமோத்த தாக்க 
ஆய்றவ முன்மோழிபவர் மேற்மகாள்ள 
மவண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 
குவாரி ேற்றும் சுற்றுப்புை 
குடியிருப்புகறள ேனதில் றவத்து 
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றே திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட மவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் ஒட்டுமோத்த 
தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் – 7ல் 
விளக்கப்பட்டுள்ளது 



19 ேறழ நீர் மசகரிப்பு மேலாண்றே, நீர் 
இருப்பு (பருவேறழ ேற்றும் பருவேறழ 
அல்லாத இரண்டும்) உடன் ரீசார்ஜ் 
மசய்யும் விவரங்களுடன் சேர்ப்பிக்க 
மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

20 கிராரூட் குவாரி, பாம்மீட்டர்கறள 
மவடிக்கச் மசய்தல் மபான்ைவற்றின் சரிவு 
வடிவவியல் உட்பட சுரங்கப் பாதுகாப்பு 
மதாடர்பான சிக்கல்கள் விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்மவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் 
முன்மோழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

21 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மேய்ச்சல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், மதசிய 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்மபயர்ந்த 
பாறதகள், நீர்நிறலகள், ேனித 
குடியிருப்புகள் ேற்றும் பிை சுற்றுச்சூழல் 
அம்சங்கறளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
மவண்டும். சுரங்க குத்தறக பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம் மசயல்பாட்டுக்கு 
முந்றதய, மசயல்பாட்டு ேற்றும் 
மசயல்பாட்டுக்கு பிந்றதய கட்டங்கறள 
உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 
சேர்ப்பிக்கப்பட மவண்டும். நில 
பயன்பாட்டு ோற்ைம் ஏமதனும் 
இருப்பின், வழங்க மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு ேற்றும் 
நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மசயல்பாட்டிற்கு முந்றதய, மசயல்பாட்டு 
ேற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்றதய 
கட்டங்கறளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் எண். 2, 
அட்டவறண எண் 2.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

22 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தறகயில் 
இருந்து தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R 
சிக்கல்கள் ஏமதனும் இருந்தால், சுரங்க 
குத்தறகக்கு மவளிமய நிராகரிக்கப்பட்ட 
நிலத்தின் விவரங்கள், அதிக சுறே/கழிவுத் 
மதாட்டிகறள மசமிப்பதற்கான நிலத்தின் 
விவரங்கள் வழங்கப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது 

23 காறனட் குவாரியில் விற்பறன மசய்ய 
முடியாத கழிவுகள்/OB/ இறடநிறலக் 
கழிவுகள் மபான்ைறவ அதிகோக 
இருப்பதால், மேற்கூறிய மபாருட்களின் 
மேலாண்றே மதாடர்பான விவரங்கறள 
முன்மோழிபவர் ஆண்டு வாரியான 
பயன்பாட்டுடன் வழங்க மவண்டும் 
ேற்றும் சராசரியாக நகரும் எண்றண 
சேர்ப்பிக்க மவண்டும். 

மபாருந்தாது 

24 சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கான நீதிேன்ைக் 
கட்டுப்பாடுகறள ஈர்க்கும் திட்டப் 
பகுதிகள் 'முக்கியோன முறையில் 
ோசுபட்டறவ' என அறிவிக்கப்பட்ட 
பகுதிகளுக்கு அருகாறேயில் 
குறிப்பிடப்பட மவண்டும், மேலும் 
மதறவப்படும் இடங்களில், TNPCB 

மபாருந்தாது. 
  திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதி 'அதிகோக 
ோசுபட்ட' பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்றல 
ேற்றும் 'ஆரவல்லி ேறலத்மதாடரின் கீழ் வராது.. 



(அல்லது) துறை மபான்ை 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுேதிச் சான்றிதழ்கள். 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க 
நடவடிக்றககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வறகயில் புவியியல் ேற்றும் சுரங்கம் 
பாதுகாக்கப்பட மவண்டும் ேற்றும் 
வழங்கப்பட மவண்டும். 

25 இத்திட்டத்தில் மேற்மகாள்ளப்படும் நீர் 
பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் பற்றிய 
விளக்கம் அளிக்கப்பட மவண்டும். 
திட்டத்தில் முன்மோழியப்பட்டுள்ள 
ேறழநீர் மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 
ஏமதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 

26 இத்திட்டத்தின் காரணோக உள்ளூர் 
மபாக்குவரத்து உள்கட்டறேப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 
மவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
மபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

27 ஒரு ேர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 
இனங்களின் மபயர், வயது, விட்டம் 
மபான்ைறவ) சுரங்க குத்தறகக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 
இறடயக ேண்டலம் ேற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயின் மபாது அதன் 
மேலாண்றே ஆகிய இரண்டிலும் 
மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
தாங்கல் ேண்டலத்தில் உள்ள ேரங்களின் 
விவரங்கள். 

28 முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
விரிவான கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் 
EIA/EMP அறிக்றகயில் இடம் சார்ந்ததாக 
இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

29 மபாதுக் கருத்துக் மகட்பு புள்ளிகள் ேற்றும் 
திட்ட முன்மோழிபவரின் 
உறுதிப்பாடுகள் ேற்றும் 
காலக்மகடுவுக்கான மசயல் திட்டத்துடன் 
அறதச் மசயல்படுத்த பட்மஜட் 
ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட மவண்டும் 
ேற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்றகயில் இறணக்கப்பட்டு 
SEIAA/SEAC க்கு சேர்ப்பிக்கப்பட 
மவண்டும். அதன்படி MoEF& CC 
அலுவலக மேமோேண்டம் மதாடர்பாக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

30 மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் 
விளம்பரம் ஒரு மபரிய மதசிய 
நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் 
இருக்கும் ஒரு வட்டார மோழி 
நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

31 PP ஆனது EIA அறிக்றக, நிர்வாகச் சுருக்கம் 
ேற்றும் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



கூட்டம் io தமிழ் மோழிறயப் 
மபாறுத்தேட்டில் மதாடர்புறடய பிை 
தகவல்கறளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 
மவண்டும். 

32 முன்மோழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள் 
பற்றிய ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 
ஒருங்கிறணப்பாளர் உள்ளூர் 
ோணவர்களுக்கு உள்ளூர் தாவரங்கள் 
ேற்றும் விலங்கினங்கறளப் 
பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்றதப் பற்றி 
கல்வி கற்பிக்க முயல மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

33 20l6 (M.A.No.350/2016) இன் O.A No.l86 இன் 
O.A No.l86ல் உள்ள ோண்புமிகு NGT, 
முதன்றே மபஞ்ச், புது தில்லியின், குறிப்பு 
விதிமுறைகளின் பிரச்சிறனக்கான 
பரிந்துறர, ேற்றும் O.A. No.200/2016 ேற்றும் 
O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) ேற்றும் 
O.A.No.102/2017 ேற்றும் O.A.No.404/2016 
(M.A.No.758/2016, M.A.No.160, M.A.No.920 
எண்.1l22/2016, 
M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) ேற்றும் 
O.A.No.405/2016 ேற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 
M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

34 திட்டத்றதச் சுற்றி பசுறேப் பட்றடயின் 
மநாக்கம் தப்பிமயாடிய உமிழ்றவக் 
றகப்பற்றுவதாகும். கார்பன் 
வரிறசப்படுத்தல் ேற்றும் 
மதாற்ைேளிக்கும் சத்தத்றத 
குறைப்பதற்கு, அழகியறல 
மேம்படுத்துவதற்கு கூடுதலாக. DFO, 
ோநில மவளாண் பல்கறலக் கழகத்துடன் 
கலந்தாமலாசித்து பின்னிறணப்பில் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 
அளவிலான உள்நாட்டு தாவர இனங்கறள 
நடவு மசய்ய மவண்டும். பூர்வீக மதாற்ைம் 
மகாண்ட அடர்த்தியான/மிதோன 
விதானம் மகாண்ட தாவர இனங்கள் 
இருக்க மவண்டும். 

ToR பிற்மசர்க்றகயில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
பாதுகாப்புத் தறடயில் இனங்கள் நடவு மசய்ய 
முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 
முன்மோழியப்பட்ட இனங்கள் அத்தியாயம் எண் 
4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

35 உயரோன/ஒரு வருடம் பழறேயான 
ேரக்கன்றுகறள மபாருத்தோன அளவு 
றபகளில் வளர்க்கலாம், முன்னுரிறே 
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த றபகள், 
குறிப்பிட்ட தள மதர்வுகள் மதாடர்பாக 
உள்ளூர் வன அதிகாரிகள் / 
தாவரவியலாளர் / மதாட்டக்கறல 
நிபுணர்களின் ஆமலாசறனயின்படி 
சரியான இறடமவளியில் நடப்பட 
மவண்டும். முன்மோழிபவர் 

இது ஒரு புதிய குத்தறக. சுோர் 980 ேரங்கள் நட 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 



குறைந்தபட்சம் 3 மீட்டர் அகலம் 
மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 
எல்றலமயங்கும் GPS 
ஆயத்மதாறலவுகளுடன் பசுறே அரண் 
பகுதிறய ஒழுங்கறேக்கப்பட்ட 
முறையில் ஒதுக்க மவண்டும். 

36 மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்றகயில் 
மசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்ட 
விவரங்கள் 

37 இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் மேலாண்றேத் 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 
அறிக்றகயில் மசர்க்கப்படும். 

ஒரு இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் மேலாண்றே 
திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

38 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்பட மவண்டும் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட தடுப்பு 
நடவடிக்றககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். முன் மவறல வாய்ப்பு 
ேருத்துவ பரிமசாதறன ேற்றும் 
காலமுறை ேருத்துவ பரிமசாதறன 
அட்டவறணகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP 
இல் இறணக்கப்பட மவண்டும். சுரங்கப் 
பகுதியில் முன்மோழியப்பட்ட 
மதறவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 
குறிப்பிட்ட மதாழில்சார் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நடவடிக்றககள் விரிவாக 
இருக்கலாம். 

மதாழில்சார் ஆமராக்கிய பாதிப்புகள் 
அத்தியாயம்- 10 

39 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 
தாக்கங்கள் ேற்றும் பாதிப்பு ேண்டலத்தில் 
உள்ள ேக்களுக்கான மதாடர்புறடய 
நடவடிக்றககள் முறையாக ேதிப்பீடு 
மசய்யப்பட மவண்டும் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட தீர்வு 
நடவடிக்றககள் பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். 

இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
ேற்றும் பாதிப்பு ேண்டலத்தில் உள்ள 
ேக்களுக்கான மதாடர்புறடய நடவடிக்றககள் 
முறையாக ேதிப்பீடு மசய்யப்பட மவண்டும் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட தீர்வு 
நடவடிக்றககள் பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
விரிவாக விவரிக்கப்பட மவண்டும். 

40 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்றகயிலிருந்து 5 கிமீ இறடயக 
ேண்டலத்திற்குள் மேற்மகாள்ளப்பட 
மவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்மோழியப்பட்ட உள்ளூர் 
சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் ேற்றும் மசல்வாக்கின் 
நடவடிக்றககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 
மவண்டும். முடிந்தவறர, 
மசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிோணங்கள் 
மகாடுக்கப்படலாம். 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்றகயிலிருந்து 5 கிமீ இறடயக 
ேண்டலத்திற்குள் மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டும். 
திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்மோழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு சமூக-
மபாருளாதார முக்கியத்துவம் ேற்றும் 
மசல்வாக்கின் நடவடிக்றககள் 
சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டும். முடிந்தவறர, 
மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 
அளவு பரிோணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

41 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுறவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏமதனும் 

திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுறவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 



இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் 
நீதிேன்ைத்தால் இயற்ைப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும்.. 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் நீதிேன்ைத்தால் 
நிறைமவற்ைப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

42 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 
திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 
சுற்றுச்சூழல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 
மவறல வாய்ப்பு மபான்ைவற்றை 
மதளிவாகக் குறிக்கும் 

திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 
பலன்கள் விவரிக்கப்பட மவண்டும். திட்டத்தின் 
பலன்கள், சுற்றுச்சூழல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 
மவறல வாய்ப்பு மபான்ைவற்றை மதளிவாகக் 
குறிக்கும் 

43 தற்மபாது EC மகாரப்பட்டுள்ள உத்மதச 
குவாரி தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நடவடிக்றககள் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 
ஆதரவாளர் முந்றதய மதர்தல் 
ஆறணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 
நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான 
இணக்கத்றத, MoEF&CC, பிராந்திய 
அலுவலகத்தால் முறையாக 
சான்ைளிக்கப்பட்ட தள 
புறகப்படங்களுடன் அளிக்க மவண்டும். , 
மசன்றன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 
DEE/TNPCB. 

தற்மபாது EC மகாரப்பட்டுள்ள உத்மதச குவாரி 
தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி நடவடிக்றககள் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட ஆதரவாளர் 
முந்றதய மதர்தல் ஆறணயத்தில் 
மகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான 
இணக்கத்றத, MoEF&CC, பிராந்திய 
அலுவலகத்தால் முறையாக சான்ைளிக்கப்பட்ட 
தள புறகப்படங்களுடன் அளிக்க மவண்டும். , 
மசன்றன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

44 எந்தமவாரு உண்றேத் தகவறலயும் 
ேறைத்தல் அல்லது 
தவைான/புறனயப்பட்ட தரறவச் 
சேர்ப்பித்தல் ேற்றும் மேமல 
குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தறனகளுக்கு 
இணங்கத் தவறினால், சுற்றுச்சூழல் 
(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டறன 
விதிகறள ஈர்ப்பதுடன், இந்த குறிப்பு 
விதிமுறைகள் திரும்பப் மபைப்படலாம். 

எந்தமவாரு உண்றேத் தகவறலயும் ேறைத்தல் 
அல்லது தவைான/புறனயப்பட்ட தரறவச் 
சேர்ப்பித்தல் ேற்றும் மேமல குறிப்பிட்டுள்ள 
நிபந்தறனகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், 
சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 
தண்டறன விதிகறள ஈர்ப்பதுடன், இந்த குறிப்பு 
விதிமுறைகள் திரும்பப் மபைப்படலாம். 

கூடுதல் நிெந்தரைகள் 

1 அருகில் உள்ள கிராேங்கள், 
நீர்நிறலகள்/நதிகளில் சுரங்கம் 
குத்தறகக்கு விடப்படும் பகுதிறயச் 
சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 
விரிவான ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்படும். & 
ஏமதனும் சுற்றுச்சூழல் பலவீனோன 
பகுதிகள். 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது, 
சண்முகா ஆறு, அலிகுளம் ஏரி மபான்ைறவ 
அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள். 

2 MoEF& CC அலுவலக 
குறிப்பாறணயின்படி F.No.22-6512017-
IA.III மததியிட்ட: 30.09.2020 ேற்றும் 
20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் மபாது 
முன்மோழியப்பட்ட கவறலகறள 
முன்மோழிபவர் நிவர்த்தி மசய்வார் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட அறனத்து 
நடவடிக்றககளும் சுற்றுச்சூழல் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 
மவண்டும். திட்டம். 

3 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு கார்பன் 
உமிழ்றவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 
கார்பன் மூழ்கிகளின் வளர்ச்சி ேற்றும் 
மவப்பநிறல குறைப்பு உள்ளிட்ட பிை 
உமிழ்வு ேற்றும் காலநிறல தணிப்பு 
நடவடிக்றககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 
கார்பன் உமிழ்றவத் தணிப்பதற்கான 
நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்கும். 

கார்பன் மவளிமயற்ைம் ேற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககள் பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாயம் 
எண்.4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

4 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு பல்லுயிர், 
இயற்றக சுற்றுச்சூழல், ேண் 
நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் ேற்றும் 
ேண் விறத வங்கிகள் ஆகியவற்றை 
ஆய்வு மசய்து, இயற்றக சுற்றுச்சூழல் 
அறேப்றபப் பராேரிப்பதற்கான 
நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்க 
மவண்டும். 

பல்லுயிர், இயற்றக சுற்றுச்சூழல், ேண் நுண் 
தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் ேற்றும் ேண் விறத 
வங்கிகள் பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 3 
இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

5 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிறலயான 
மேலாண்றே ேற்றும் மபாருட்கள் ேற்றும் 
மசறவகளின் ஓட்டத்திற்கான 
சுற்றுச்சூழறல மீட்மடடுப்பதற்கு 
நடவடிக்றக பரிந்துறரக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

6 திட்ட ஆதரவாளர் மீன் வாழ்விடங்கள் 
ேற்றும் நீர்நிறல ேற்றும் நீர்த்மதக்கத்தில் 
உணவு வறல/உணவுச் சங்கிலி 
ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கத்றத ஆய்வு 
மசய்வார். 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தின் 10 கிமீ 
சுற்ைளவில் வற்ைாத ஆறு ேற்றும் நீர்த்மதக்கம் 
இல்றல 

5 கிமீ சுற்ைளவில் சில பருவகால ஓறடகள் கடந்து 
மசல்கின்ைன, மபரும்பாலான காலம் வைண்ட 
காலநிறலயாகும், எனமவ 10 கிமீ சுற்ைளவில் மீன் 
வசிப்பவர்கள் இல்றல. 

7 குறிப்பு விதிமுறைகள் குறிப்பாக ேண் 
ஆமராக்கியம், ேண் அரிப்பு ஆகியவற்றின் 
தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய மவண்டும். 
ேண்ணின் இயற்பியல், மவதியியல் 
கூறுகள் ேற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகள். 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

8 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு காடு, 
தாவரங்கள், உள்ளூர், பாதிக்கப்படக்கூடிய 
ேற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு 
தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள் 
மீதான தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய 
மவண்டும். 

இப்பகுதி கிழக்குப் பகுதியில் கல்குவாரிகளால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் உலர் 
விவசாய நடவடிக்றக. 
அத்தியாயம் எண்.3ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 
ஆய்வுகளின் விவரங்கள். 

9 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டில், நிற்கும் 
ேரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள ஆய்வு 
மசய்து, தற்மபாதுள்ள ேரங்கறள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்றக 
எடுக்க மவண்டும். 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சாறல ஓரங்களில் சுோர் 980 
ேரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன 

10 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 
நீர்நிறலகள், ஆறுகள் ஓறடகள், ஏரிகள் 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



ேற்றும் விவசாய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு 
மசய்ய மவண்டும். 

11 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு, பசுறேப் 
பகுதி மேம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் 
ேற்றும் மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் 
உள்ளிட்ட கண்ணிமவடி மூடல் 
திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 
ஆய்வு நடத்த மவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய விரிவான 
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம், 

12 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு, காலநிறல 
ோற்ைம், மவப்பநிறல உயர்வு, ோசுபாடு 
ேற்றும் ேண்ணின் மேல் ேற்றும் 
ேண்ணுக்குக் கீமழ உள்ள கார்பன் இருப்பு 
ஆகியவற்றின் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய 
மவண்டும். 

இந்த திட்டம் பருவநிறல ோற்ைத்தில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது. திட்டம் 
ேற்றும் காலநிறல ோற்ைம் பற்றிய விளக்கம் 
அத்தியாயம் எண்.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

13 சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசர்வ் 
காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 
தாழ்வாரங்கள் ேற்றும் வனவிலங்கு 
பாறதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புகறள ஆய்வு மசய்ய 
மவண்டும். 

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் ேற்றும் 
தணிப்பு நடவடிக்றககள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

14 திட்ட முன்மோழிபவர், அருகிலுள்ள 
பட்டா நிலங்கள், மதாட்டக்கறல, 
விவசாயம் ேற்றும் கால்நறடகளில் உள்ள 
மதாட்டங்களில் திட்டத்தின் தாக்கத்றத 
ஆய்வு மசய்து வழங்க மவண்டும்.. 

திட்டப் பகுதியானது கிழக்கில் புதிய குவாரிகள், 
வடமேற்கு பகுதியில் அறேந்துள்ள கிரஷர் 
ஆகியவற்ைால் சூழப்பட்டுள்ளது. 
வைண்ட விவசாய நிலம் பகுதியின் வடக்கு 
ேற்றும் கிழக்குப் பகுதியில் அறேந்துள்ளது. 
பாடம் எண். 10ல் மகாடுக்கப்பட்ட பட்மஜட் 
ஒதுக்கீட்றடத் தவிர, மதற்குப் பகுதியில் 
மவலியுடன் பசுறே அரண் அறேக்க 
முன்மோழிந்தார். 

15 திட்ட முன்மோழிபவர், மசயல்பாடுகள் 
மூலம் இயற்றகச் சுற்றுச்சூழலின் 
சாத்தியோன துண்டாடுதல் தாக்கம் 
பற்றிய விவரங்கறள ஆய்வு மசய்து 
அளிக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

16 திட்ட ஆதரவாளர் நீர்நிறலகளில் உள்ள 
நீர்வாழ் தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்குகளின் தாக்கம் ேற்றும் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், 
அருகிலுள்ள குறககள், பாரம்பரிய தளம் 
ேற்றும் மதால்மபாருள் தளங்களில் 
சாத்தியோன நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 
ோற்ைங்கள் காட்சி ேற்றும் அழகியல் 
தாக்கங்கறள ஆய்வு மசய்து வழங்க 
மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

17 சுற்றுச்சூழலில் பிளாஸ்டிக் ேற்றும் 
றேக்மராபிளாஸ்டிக் காரணோக 
ஏற்படக்கூடிய ோசுகறள திட்ட 
முன்மோழிபவர் ஆய்வு மசய்து வழங்க 

பாடம்:7ல் பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்றே 
திட்டம் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 



மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 
சிந்திக்கப்படும் மசயல்பாடுகள் 
காரணோக நீர்வாழ் சூழல் ேற்றும் நன்னீர் 
அறேப்புகளில் பிளாஸ்டிக் ேற்றும் 
றேக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுச்சூழல் 
அபாயங்கள் ேற்றும் தாக்கங்கள் 
ஆராயப்பட்டு அறிக்றகயிடப்படலாம். 

18 திட்ட முன்மோழிபவர், ரிசர்வ் காடுகளில் 
இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மசய்வார். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

19 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ை 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து 
வழங்கப்பட்ட துல்லியோன ஆர்கா 
தகவல்மதாடர்பு ஆறணயின்படி, சுரங்க 
குத்தறகக் காலம் முழுவறதயும் 
உள்ளடக்கிய உத்மதச சுரங்க குத்தறகப் 
பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 
மேற்மகாள்ளப்படும். 
அ) ேண் ஆமராக்கியம் ேற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்றே 
b) வைட்சி, மவள்ளம் மபான்ைவற்றுக்கு 
வழிவகுக்கும் காலநிறல ோற்ைம். 
c) கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 
மவளியிடப்படும் ோசுபாடு, 
மவப்பநிறல உயர்வு' & வாழ்வாதாரம் 
உள்ளூர் ேக்களின். 
d) நீர் ோசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 
ேற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் 
ஆமராக்கியத்தில் தாக்கம்' 
இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 
நறடமுறைகள். 
1)சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 
காரணோக நீர்மவப்ப/புவிமவப்ப 
விறளவு' 
g) உயிர்-புவி மவதியியல் மசயல்முறைகள் 
ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்பட 
அதன் அடிச்சுவடுகள்' 
h) மேற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 
மவதியியல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

20 நிலத்தடி நீர் இறைத்தல் ேற்றும் 
திைந்தமவளி கிணறுகள் ேற்றும் 1 கிமீ 
(சுற்ைளவு) உள்ள மேற்பரப்பு 
நீர்நிறலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 
கால்வாய்கள், குளங்கள் மபான்ைவற்றின் 
எண்ணிக்றகறய தடம் புரளும் நீர்ேட்ட 
வறரபடத்றத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-
புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க நடவடிக்றக 
காரணோக அருகிலுள்ள நீர்நிறலகளில். 
உண்றேயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பறடயில், மவறல 
மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுோ 
என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 
சுரங்க குத்தறக காலம் முழுவறதயும் 

அத்தியாயம்:3 இல் மகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் 



உள்ளடக்கி, இது மதாடர்பான 
மதறவயான தரவு ேற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்படலாம். 

21 மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் ேற்றும் 
மபரிடர் தணிப்பு நடவடிக்றககறளத் 
தடுக்கவும், ஆபத்துக்கறளத் 
தவிர்க்கவும்/குறைக்கவும் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கக் குத்தறகப் 
பகுதியில் ேற்றும் அறதச் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளில் ஏற்படும் மபரழிவு / 
விரும்பத்தகாத விபத்துகறளச் 
சோளிக்கவும் வழங்கப்பட்ட 
துல்லியோன பகுதி தகவல்மதாடர்பு 
உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தறக 
காலம். 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் 

 

22 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு ேற்றும் 
பிந்றதய மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களின் 
மபாது எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் 
உட்பட இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் 
மேலாண்றேத் திட்டத்றதத் தடுக்க. 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் 

23 வழங்கப்பட்ட துல்லியோன பகுதி 
தகவல்மதாடர்பு ஆறணயின்படி சுரங்க 
குத்தறக காலம் முழுவறதயும் 
உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 
திட்டம். 

அத்தியாயம்:2 இல் மகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் 

24 விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் 
திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு ேற்றும் 
ேறுசீரறேப்பு உத்திகள் ஆகியறவ 
மவளியிடப்பட்ட துல்லியோன பகுதி 
தகவல்மதாடர்பு ஆறணயின்படி முழு 
சுரங்க குத்தறக காலத்றதயும் 
உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம்:10ல் மகாடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் 

நிரலயாை குறிப்பு விதிமுரைகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 
உற்பத்தி விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட 
மவண்டும், 1994 க்கு முந்றதய எந்த ஒரு 
வருடத்திலும் அறடந்த அதிகபட்ச 
உற்பத்திறய மதளிவாகக் குறிப்பிட 
மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 
நறடமுறைக்கு வந்த பிைகு உற்பத்தியில் 
ஏமதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா 
என்பறதயும் திட்டவட்டோக 
மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 
எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 
இது மீைல் வறக திட்டம் அல்ல. 
இந்த முன்மோழிவு B1 வறகயின் (கிளஸ்டர் 
நிபந்தறன) கீழ் வருகிைது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிறேயான குத்தறகதாரர் 
முன்மோழிபவர் என்பறத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட 
மவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா நிலம். 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 
இறணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 



3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 
ேற்றும் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு 
கூட்டம் உட்பட அறனத்து ஆவணங்களும் 
சுரங்க குத்தறக பகுதி, உற்பத்தி நிறலகள், 
கழிவு உற்பத்தி ேற்றும் அதன் 
மேலாண்றே, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 
மபான்ைவற்றின் அடிப்பறடயில் 
ஒன்றுக்மகான்று இணக்கோக இருக்க 
மவண்டும் ேற்றும் குத்தறகதாரரின் 
மபயரில் இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

4 சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 
மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர் 
மதளிவுத்திைன் படங்கள்/ மடாமபாஷீட், 
நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் ேற்றும் 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். 
முன்மோழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தறகய படம் நில பயன்பாடு ேற்றும் 
ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார் ேற்றும் பஃபர் 
ேண்டலம்) பிை சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கறள 
மதளிவாகக் காட்ட மவண்டும். 

வறரபடம் காட்டுகிைது - 
திட்டப் பகுதி மசயற்றகக்மகாள் படத்தில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.1 இல் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்றல ஆயங்கள் 
மடாமபாஷீட்டில் மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - 
படம் எண். 1.3. 
10கிமீ சுற்ைளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதிறயச் 
சுற்றியுள்ள மேற்பரப்பு அம்சங்கள் - படம் எண். 
2.4. 
10கிமீ சுற்ைளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 
புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.7. 
10 கிமீ சுற்ைளறவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 
பகுதியின் புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.8. 

5 சர்மவ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட்டில் 
1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 
வறரபடம், அப்பகுதியின் நில 
வடிவங்களின் புவியியல், தற்மபாதுள்ள 
கனிேங்கள் ேற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 
வரலாறு, முக்கியோன நீர்நிறலகள், 
ஓறடகள் ேற்றும் ஆறுகள் ேற்றும் 
ேண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றைக் 
குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பட மவண்டும். 

வறரபடம் காட்டுகிைது - 
10கிமீ சுற்ைளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 
புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.7. 
10 கிமீ சுற்ைளறவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 
பகுதியின் புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.8. 

6 சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு 
முன்மோழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 
விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
மகாள்றகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிைதா 
என்ை தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 
மவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்றத 
ோற்றுவதற்கு ோநில நில பயன்பாட்டு 
வாரியம் அல்லது சம்ேந்தப்பட்ட 
அதிகாரியிடம் அனுேதி மபற்றிருக்க 
மவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிறய, வருவாய்த்துறை 
அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துறை அதிகாரிகள் 
ஆய்வு மசய்து, ோநில அரசின் மகாள்றகயின்படி, 
நிலம் குவாரிக்கு ஏற்ைது என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்மோழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநர்கள் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 
வறரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 
மகாள்றகறயக் மகாண்டிருக்கிைதா 

முன்மோழிபவர் அவர்களின் சுற்றுச்சூழல் 
மகாள்றகறய வடிவறேத்துள்ளார், மேலும் இது 
அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



என்பது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 
மவண்டும்? அப்படியானால், சுற்றுச்சூழல் 
அல்லது வன விதிகள்/நிபந்தறனகறள 
மீறுதல்/விலகல்/ மீைல் ஆகியவற்றை 
கவனத்தில் மகாள்ள பரிந்துறரக்கப்பட்ட 
மசயல்பாட்டு 
மசயல்முறை/மசயல்முறைகள் பற்றிய 
விளக்கத்துடன் EIA அறிக்றகயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சிறனகறளக் றகயாள்வதற்கும், EC 
நிபந்தறனகளுக்கு இணங்குவறத உறுதி 
மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிறல 
அறேப்பு அல்லது நிர்வாக உத்தரவு 
வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 
இயக்குநர்கள் குழு ேற்றும்/அல்லது 
பங்குதாரர்கள் அல்லது பங்குதாரர்களுக்கு 
இணங்காதறவ / சுற்றுச்சூழல் 
விதிமுறைகறள மீறுதல் பற்றி புகார் 
மசய்யும் முறையும் EIA அறிக்றகயில் 
விவரிக்கப்படலாம். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடர்பான 
சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் மபாது 
சரிவு ஆய்வு ேற்றும் திைந்த காஸ்ட் 
சுரங்கத்தின் மபாது சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு 
ஆய்வு மபான்ைறவ விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்மவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் 
முன்மோழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட மவண்டும். 

இது இயந்திரேயோக்கப்பட்ட முறையில் 
மசயல்பட முன்மோழியப்பட்ட திைந்தமவளி 
குவாரி நடவடிக்றகயாகும். சாதாரண கல் 
உருவாக்கம் கடினோன, கச்சிதோன ேற்றும் ஒமர 
ோதிரியான உடலாகும். 
மபஞ்சின் உயரம் ேற்றும் அகலம் 900 மபஞ்ச் 
மகாணங்களுடன் 5மீ ஆக பராேரிக்கப்படும். 
சுரங்க மேலாளர், றேன்ஸ் ஃமபார்மேன் ேற்றும் 
றேனிங் மேட் மபான்ை திைறேயான நபர்களின் 
மேற்பார்றவயில் குவாரி நடவடிக்றககள் 
மேற்மகாள்ளப்படும். 
சுற்றுச்சூழல் அனுேதிறயப் மபற்ை பிைகு DGMS 
இலிருந்து மதறவயான அனுேதிகள் 
மபைப்படும். 

9 குத்தறக சுற்ைளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தறகறயச் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
ேண்டலத்றத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 
ேற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
மபான்ை தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தறகக் 
காலம் வறர இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 
இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் பகுதி 10 
கிமீ சுற்ைளவு ேற்றும் EIA அறிக்றகயில் உள்ள 
கழிவு உருவாக்கம் மபான்ை அறனத்துத் 
தரவுகளும் சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தறகக் 
காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மேய்ச்சல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், மதசிய 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்மபயர்ந்த 
பாறதகள், நீர்நிறலகள், ேனித 
குடியிருப்புகள் ேற்றும் பிை சுற்றுச்சூழல் 
அம்சங்கறளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
மவண்டும். சுரங்க குத்தறகப் பகுதியின் 
நில பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு ேற்றும் 
நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மசயல்பாட்டிற்கு முந்றதய, மசயல்பாட்டு 
ேற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்றதய 
கட்டங்கறளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் எண். 2, 



மசயல்பாட்டுக்கு முந்றதய, மசயல்பாட்டு 
ேற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்றதய 
கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு சேர்ப்பிக்கப்பட 
மவண்டும். நில பயன்பாட்டு ோற்ைம் 
ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

அட்டவறண எண் 2.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தறகக்கு மவளிமய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 
குத்தறகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏமதனும் 
இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது 
எதிர்பார்க்கப்படும் கனிே கழிவுகள் இல்றல. 
மவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண கற்கள் 
அறனத்தும் மதறவப்படும் கிரஷர்களுக்கு 
மகாண்டு மசல்லப்படும். 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அறத 
உறுதிப்படுத்தும் வறகயில், ோநில 
வனத்துறையில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட 
மவண்டும். காடுகளின் நிறல குறித்து 
திட்ட ஆதரவாளர் ஏமதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இடத்றத ோநில வனத் 
துறை அறேச்சகத்தின் பிராந்திய 
அலுவலகத்துடன் இறணந்து ஆய்வு 
மசய்து, காடுகளின் நிறலறயக் 
கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பறடயில், 
இதில் உள்ள சான்றிதழில் மேமல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி மவளியிடப்படும். 
இதுமபான்ை எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 
ோநில வனத் துறையின் பிரதிநிதி நிபுணர் 
ேதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

மபாருந்தாது. 
முன்மோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் வன 
நிலம் எதுவும் இல்றல. முன்மோழியப்பட்ட 
திட்டப் பகுதி பட்டா நிலோகும். 
இது இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்கள் TNGIS 
இறணயதளத்தில் இருந்து உய்த்துணரப்பட்டது 
ேற்றும் Toposheet அருகிலுள்ள ஒதுக்கப்பட்ட 
காடுகள் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 11.6031 கிமீ 
வடமேற்குப் பகுதியில் உள்ள சாலிகுளம் 
காப்புக்காடு ஆகும். 

13 நிகர தற்மபாறதய ேதிப்பு (NPV) ேற்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) உள்ளிட்ட 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உறடந்த பகுதி 
ேற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 
வனத்துறை அனுேதியின் நிறல 
குறிப்பிடப்பட மவண்டும். வனத்துறை 
அனுேதியின் நகறலயும் வழங்க 
மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
முன்மோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் எந்த வன 
நிலமும் இல்றல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் 
ேற்றும் பிை பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன 
உரிறேகறள அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 
2006ன் கீழ் வன உரிறேகறள 
அங்கீகரிப்பதன் நறடமுறை நிறல 
குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
இந்த திட்டம் வன உரிறேகள் சட்டம், 2006 
அங்கீகாரத்றத ஈர்க்கவில்றல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 
பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 
மதறவயான விவரங்களுடன் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் (10கிமீ சுற்ைளவு) 
காப்புக்காடுகள் இல்றல. 



16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 
சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் ேற்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவறதக் கண்டறிய 
ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட மவண்டும். 
சுற்றியுள்ள ேற்றும் மவறு ஏமதனும் 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 
தாக்கம் ேற்றும் அதற்மகற்ப, 
மதறவப்படும் விரிவான தணிப்பு 
நடவடிக்றககள், மசலவு தாக்கங்களுடன் 
உருவாக்கப்பட்டு சேர்ப்பிக்கப்பட 
மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திட்டப் பகுதியின் சுற்ைளவில் 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
மதசியப் பூங்காக்கள், உயிர்க்மகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் 
ேற்றும் புலி/யாறன காப்பகங்கள் எதுவும் 
இல்றல. 
அருகிலுள்ள வனவிலங்கு சரணாலயம் 
மவள்ளநாடு பிளாக் பக் வனவிலங்கு சரணாலயம் 
18 கிமீ மதன்மேற்கில் உள்ளது. 

17 மதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 
உயிர்க்மகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
தாழ்வாரங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/ 
யாறனகள் காப்பகங்கள்/(இருப்பறவ 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்டறவ), சுரங்க 
குத்தறகக்கு 10.0 கி.மீ.க்குள் இருந்தால், 
அது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 
மவண்டும். தறலறே வனவிலங்கு 
காப்பாளர் மூலம். மேமல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக 
உணர்திைன் வாய்ந்த பகுதிகள் 
அருகாறேயில் இருப்பதால், அத்தறகய 
திட்டங்களுக்குப் மபாருந்தக்கூடிய 
மதறவயான அனுேதி, மதசிய 
வனவிலங்கு வாரியத்தின் 
நிறலக்குழுவிலிருந்து மபைப்பட்டு அதன் 
நகல் வழங்கப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திட்டப் பகுதியின் சுற்ைளவில் 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
மதசியப் பூங்காக்கள், உயிர்க்மகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் 
ேற்றும் புலி/யாறன காப்பகங்கள் எதுவும் 
இல்றல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [றேய ேண்டலம் ேற்றும் 
இறடயக ேண்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 
சுற்ைளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய 
விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
மேற்மகாள்ளப்படும். தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்து 
வரும், உள்ளூர் ேற்றும் RET இனங்கள், 
தனித்தனியாக, றேய ேற்றும் தாங்கல் 
ேண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, அத்தறகய 
முதன்றே கள ஆய்வின் அடிப்பறடயில் 
வழங்கப்பட மவண்டும், இது 
தற்மபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 
அட்டவறணறய மதளிவாகக் குறிக்கிைது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஏமதனும் 
திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 
காணப்பட்டால், அவற்றைப் 
பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் மதறவயான திட்டமும் 
ோநில வனம் ேற்றும் வனவிலங்குத் 
துறையுடன் கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட மவண்டும். அறத 
மசயல்படுத்த மதறவயான நிதி ஒதுக்கீடு 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
[றேய ேண்டலம் ேற்றும் இறடயக ேண்டலம் 
(சுரங்க குத்தறகயின் சுற்ைளவில் 10 கி.மீ 
சுற்ைளவு)] அத்தியாயம் எண். 3 இன் கீழ் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. 
வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972 இன் படி 
ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 
அட்டவறண I வறக விலங்குகள் இல்றல, 
மேலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 
பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 
அச்சுறுத்தும் வறககளில் இல்றல. ஆய்வுப் 
பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 
இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 



திட்ட ேதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 
மசய்யப்பட மவண்டும். 

19 'அதிகோக ோசுபட்டதாக' 
அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 
'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாறேயில், 
(சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு நீதிேன்ைக் 
கட்டுப்பாடுகறள ஈர்ப்பது) 
குறிப்பிடப்பட மவண்டும், மேலும் 
மதறவப்படும் இடங்களில், 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுேதிச் சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க 
நடவடிக்றககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வறகயில் SPCB அல்லது ோநில சுரங்கத் 
துறை பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 
'முக்கியோன முறையில் ோசுபட்ட' பகுதியில் 
அறிவிக்கப்படவில்றல ேற்றும் 'ஆரவல்லி 
ேறலத்மதாடரின் கீழ் வராது. 

20 இமதமபால், கடமலார திட்டங்களுக்கு, 
CRZ வறரபடம், LTL ஐ வறரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் 
ஒன்ைால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
HTL, CRZ பகுதி, சுரங்க குத்தறக w.r.t CRZ 
இடம், சதுப்புநிலங்கள் மபான்ை கடற்கறர 
அம்சங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பட மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்டங்களும் 
சம்பந்தப்பட்ட கடமலார ேண்டல 
மேலாண்றே ஆறணயத்தின் ஒப்புதறலப் 
மபை மவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 
இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 
ஈர்க்கவில்றல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ேக்களுக்கான 
R&R திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பட மவண்டும். R&R திட்டத்றதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, மதாடர்புறடய 
ோநில/மதசிய ேறுவாழ்வு & 
மீள்குடிமயற்ைக் மகாள்றகறய 
பார்றவயில் றவத்திருக்க மவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி ேற்றும் சமூகத்தின் பிை 
நலிவறடந்த பிரிவினறரப் 
மபாறுத்தேட்டில், அவர்களின் 
மதறவகறள ேதிப்பிட குடும்ப வாரியாக, 
மதறவ அடிப்பறடயிலான ோதிரி 
கணக்மகடுப்பு மேற்மகாள்ளப்பட 
மவண்டும், மேலும் அதற்மகற்ப மசயல் 
திட்டங்கறளத் தயாரித்து சேர்ப்பிக்க 
மவண்டும். ோநில அரசின் வரி துறைகள். 
சுரங்க குத்தறக பகுதியில் அறேந்துள்ள 
கிராேங்கள் ோற்ைப்படுோ இல்றலயா 
என்பறத மதளிவாக மவளிப்படுத்தலாம். 
கிராேங்கறள ோற்றுவது மதாடர்பான 
பிரச்சறனகள், அவற்றின் R&R ேற்றும் 

மபாருந்தாது. 
300 மீட்டர் சுற்ைளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குடியிருப்புகள் இல்றல. 
எனமவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
ேக்களுக்கான R & R திட்டம் / இழப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) எதிர்பார்க்கப்படுவதில்றல 
ேற்றும் இந்தத் திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 



சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 
அறிக்றகயில் விவாதிக்கப்பட மவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவேறழ அல்லாதது) 
[அதாவது. ோர்ச்-மே (மகாறட காலம்); 
அக்மடாபர்-டிசம்பர் (ேறழக்காலத்திற்குப் 
பின்); டிசம்பர்-பிப்ரவரி (குளிர்காலம்)]படி 
சுற்றுப்புை காற்றின் தரம் குறித்த முதன்றே 
அடிப்பறட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 
இறரச்சல் நிறல, ேண் ேற்றும் தாவரங்கள் 
ேற்றும் விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பட்டு, 
AAQ ேற்றும் பிை தரவுகள் EIA ேற்றும் EMP 
அறிக்றகயில் மததி வாரியாக 
வழங்கப்படுகின்ைன. தளம் சார்ந்த 
வானிறல தரவுகளும் மசகரிக்கப்பட 
மவண்டும். கண்காணிப்பு நிறலயங்களின் 
இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவறதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வறகயில் 
இருக்க மவண்டும் ேற்றும் முன் 
மேலாதிக்க காற்றின் திறச ேற்றும் 
உணர்திைன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்றதக் 
கருத்தில் மகாண்டு நியாயப்படுத்த 
மவண்டும். சுரங்க குத்தறகக்கு 500 
மீட்டருக்குள் குறைந்த பட்சம் ஒரு 
கண்காணிப்பு நிறலயம் இருக்க 
மவண்டும். PM10 இன் கனிே கலறவ, 
குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு ேற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்மடாபர் - 
டிசம்பர் ஒரு சீசனுக்கான (ேறழக்காலத்திற்குப் 
பின்) அடிப்பறடத் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்றத கணிக்க காற்றின் தர 
ோதிரியாக்கம் மேற்மகாள்ளப்பட 
மவண்டும். இது கனிே 
மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் தாக்கத்றதயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்மகாள்ள மவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பட்ட ோதிரியின் 
விவரங்கள் ேற்றும் ோடலிங் மசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பட மவண்டும். 
காற்றின் தர வறரயறைகள், தளத்தின் 
இருப்பிடம், உணர்திைன் ஏற்பிகளின் 
இருப்பிடம், ஏமதனும் இருந்தால், 
இருப்பிடம் ஆகியவற்றைத் மதளிவாகக் 
குறிக்கும் இருப்பிட வறரபடத்தில் 
காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 
மசலுத்தும் காற்றின் திறசறயக் காட்டும் 
காற்று மராஜாக்கள் வறரபடத்தில் 
குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 ோடறலப் பயன்படுத்தி, 
ோசுபடுத்தும் GLC இன் அதிகரிக்கும் 
கணிப்புக்கான காற்றின் தர ோதிரியாக்கம் 
மசய்யப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள விவரங்கள். 

24 திட்டத்திற்கான நீர் மதறவ, அதன் இருப்பு 
ேற்றும் ஆதாரம் ஆகியறவ வழங்கப்பட 

மோத்த நீர் மதறவ: 4.0 KLD 



மவண்டும். விரிவான நீர் சேநிறலயும் 
வழங்கப்பட மவண்டும். திட்டத்திற்கு 
மதறவயான நன்னீர் மதறவறய குறிப்பிட 
மவண்டும். 

அத்தியாயம் 2, அட்டவறண எண் 2.15 இன் கீழ் 
விவாதிக்கப்பட்டது. 

25 திட்டத்திற்கு மதறவயான அளவு தண்ணீர் 
எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 
இருந்து மதறவயான அனுேதி 
வழங்கப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
தூசிறய அடக்குதல், பசுறேப் பட்றட மேம்பாடு 
ேற்றும் வீட்டு உபமயாகத்திற்கான நீர், சுரங்கப் 
பள்ளங்களில் மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/கசிவு 
நீரிலிருந்து மபைப்பட்டு, தினசரி மதறவயின் 
அடிப்பறடயில் தண்ணீர் மடங்கர்கள் மூலம் 
உள்ளூர் நீர் விற்பறனயாளர்களிடமிருந்து 
வாங்கப்படும். 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் 
விற்பறனயாளர்களிடம் இருந்து குடிநீர் 
மபைப்படும். 

26 திட்டத்தில் மேற்மகாள்ள 
உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட மவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்மோழியப்பட்டுள்ள ேறழநீர் 
மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏமதனும் 
இருந்தால் வழங்கப்பட மவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி ேறழ மபய்யும் 
மபாது ேறழநீறர மசகரிக்க அனுேதிக்கப்படும், 
பசுறே வலய வளர்ச்சி ேற்றும் தூசி ஒடுக்கம் 
பயன்படுத்தப்படும். 
மதாண்டப்பட்ட குழிறய ேறழ நீர் மசகரிப்பு 
அறேப்பாக ோற்ைவும், வறரவு பருவத்தில் 
திட்ட கிராேத்திற்கு நீர் மதக்கோகவும் மசயல்பட 
சுரங்க மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 மேற்பரப்பு ேற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 
தாக்கம் ேதிப்பிடப்பட்டு, 
மதறவப்பட்டால், மதறவயான 
பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

மேற்பரப்பு நீர் ேற்றும் நிலத்தடி நீர் உள்ளிட்ட நீர் 
சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் ேற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககள் அத்தியாயம் 4 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்றேயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பறடயில், மவறல 
மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுோ 
என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 
இது சம்பந்தோக மதறவயான தரவு 
ேற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 
மவறல நிலத்தடி நீர் அட்டவறணயில் 
குறுக்கிடும் பட்சத்தில், விரிவான நீர் 
புவியியல் ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டு 
அறிக்றக சேர்ப்பிக்கப்பட மவண்டும். 
அறிக்றகக்கு இறடமய உள்ள 
நீர்நிறலகளின் விவரங்கள் ேற்றும் இந்த 
நீர்நிறலகளில் சுரங்க நடவடிக்றககளின் 
தாக்கம் ஆகியறவ அடங்கும். நிலத்தடி 
நீருக்கு அடியில் மவறல மசய்வதற்கும், 
நிலத்தடி நீறர உறிஞ்சுவதற்கும் ேத்திய 
நிலத்தடி நீர் ஆறணயத்திடம் மதறவயான 
அனுேதிறயப் மபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பட மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
நிலத்தடி நீர் ேட்டம், தறர ேட்டத்திற்கு கீமழ 47-
52 மீட்டர் என்று ஊகிக்கப்பட்டது. 
குவாரியின் இறுதி ஆழம் 37m bgl ஆகும். 
குவாரியின் இறுதி ஆழம் 45m bgl ஆகும். 
நிலத்தடி ேட்டத்திற்கு கீமழ 45 மீட்டர் இந்த 
திட்டம் நிலத்தடி நீர் அட்டவறணறய 
குறுக்கிடாது, இது திட்ட தளத்தில் 
மேற்மகாள்ளப்படும் நீர்-புவியியல் மூலம் 
ஊகிக்கப்படுகிைது. 



29 குத்தறகப் பகுதி வழியாகச் மசல்லும் 
பருவகால அல்லது மவறு எந்த 
நீமராறடயின் விவரங்கள் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட ோற்ைம் / 
திறசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், அது 
நீரியல் துறையில் ஏற்படும் தாக்கம் 
ஆகியவற்றைக் மகாண்டு வர மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திட்டப் பகுதிக்குள் ஓறடமயா, பருவகால 
அல்லது பிை நீர்நிறலகமளா மசல்வதில்றல. 
எனமவ, நீர்நிறலகளில் எந்த ோற்ைமும்/திருப்பும் 
எதிர்பார்க்கப்படவில்றல. 

30 தளத்தின் உயரம், மவறல மசய்யும் ஆழம், 
நிலத்தடி நீர் அட்டவறண மபான்ைறவ. 
AMSL ேற்றும் Bgl இரண்டிலும் 
வழங்கப்பட மவண்டும். அதற்கான திட்ட 
வறரபடமும் வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயர்ந்த உயரம் 100m AMSL 
ஆகும். 
சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 37m BGL-P1 ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 45m BGL-P2 ஆகும் 

பகுதியின் நீர்ேட்டம் 47-52 மீ BGL ஆகும் 

31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான முற்மபாக்கான 
பசுறேப் பட்றட மேம்பாட்டுத் திட்டம் 
அட்டவறண வடிவத்தில் (மநரியல் 
ேற்றும் அளவு கவமரஜ், தாவர இனங்கள் 
ேற்றும் கால அளவு ஆகியவற்றைக் 
குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு 
சேர்ப்பிக்கப்பட மவண்டும், அறத 
ேனதில் றவத்து, திட்டம் மதாடங்கும் 
மபாது அறதமய மசயல்படுத்த மவண்டும். 
மதாட்டம் ேற்றும் ஈடுமசய்யும் காடு 
வளர்ப்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 
மதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி ேற்றும் 
நடப்பட மவண்டிய இனங்கள் 
ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் வறகயில் 
மதளிவாக பட்டியலிடப்பட மவண்டும். 
ஏற்கனமவ நடவு மசய்த விவரங்கறள 
அளிக்க மவண்டும். பசுறேப் பட்றடக்கு 
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் 
அதிக சுற்றுச்சூழல் ேதிப்றபக் 
மகாண்டிருக்க மவண்டும் ேற்றும் உள்ளூர் 
ேற்றும் பூர்வீக இனங்கள் ேற்றும் 
ோசுபாட்றட மபாறுத்துக்மகாள்ளும் 
இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்து உள்ளூர் ேக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாட்டு ேதிப்பாக இருக்க மவண்டும். 

பசுறே அரண் மேம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 
4, அட்டவறண எண் 4.14 இன் கீழ் 
விவாதிக்கப்படுகிைது. 

32 இத்திட்டத்தின் காரணோக உள்ளூர் 
மபாக்குவரத்து உள்கட்டறேப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 
மவண்டும். தற்மபாறதய சாறல 
மநட்மவார்க்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 
மவளிமய உள்ளறவ உட்பட) திட்டத்தின் 
விறளவாக டிரக் மபாக்குவரத்தில் 
திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 
சுறேகறளக் றகயாளும் திைன் உள்ளதா 
என்பறதக் குறிக்கும் வறகயில் மசயல்பட 
மவண்டும். உள்கட்டறேப்றப 
மேம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

இத்திட்டத்தின் காரணோக உள்ளூர் 
மபாக்குவரத்து உள்கட்டறேப்பில் ஏற்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டும். 
தற்மபாறதய சாறல மநட்மவார்க்கில் (திட்டப் 
பகுதிக்கு மவளிமய உள்ளறவ உட்பட) 
திட்டத்தின் விறளவாக டிரக் மபாக்குவரத்தில் 
திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 
சுறேகறளக் றகயாளும் திைன் உள்ளதா 
என்பறதக் குறிக்கும் வறகயில் மசயல்பட 
மவண்டும். உள்கட்டறேப்றப 
மேம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்டால் (ோநில அரசு மபான்ை பிை 



சிந்திக்கப்பட்டால் (ோநில அரசு மபான்ை 
பிை நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 
நடவடிக்றக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 
மவண்டும். இந்திய சாறல காங்கிரஸின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 
ஆதரவாளர் மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்றத 
ஆய்வு மசய்ய மவண்டும். 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்றக 
உட்பட) உள்ளடக்கப்பட மவண்டும். இந்திய 
சாறல காங்கிரஸின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, 
திட்ட ஆதரவாளர் மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்றத 
ஆய்வு மசய்ய மவண்டும். 

33 சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்றசட் தங்குமிடம் 
ேற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 
அறிக்றகயில் மசர்க்கப்பட மவண்டும். 

குவாரி குத்தறகக்கு வழங்கப்பட்ட பிைகு, சுரங்கத் 
மதாழிலாளர்களுக்கு உள்கட்டறேப்பு ேற்றும் 
பிை வசதிகள் வழங்கப்படும், மேலும் இது 
அத்தியாயம் எண். 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய நிலப் பயன்பாடு 
ேற்றும் மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 
பகுதிகறள (திட்டங்களுடன் ேற்றும் 
மபாதுோன எண்ணிக்றகயிலான 
பிரிவுகளுடன்) மீளறேத்தல் ேற்றும் 
மீட்டறேத்தல் ஆகியறவ EIA 
அறிக்றகயில் மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 
சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
இறணக்கப்பட்ட மதாகுதி - 1 ஆக 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்பட மவண்டும் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட தடுப்பு 
நடவடிக்றககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். முன் மவறல வாய்ப்பு 
ேருத்துவ பரிமசாதறன ேற்றும் காலமுறை 
ேருத்துவ பரிமசாதறன அட்டவறணகள் 
பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் 
இறணக்கப்பட மவண்டும். சுரங்கப் 
பகுதியில் முன்மோழியப்பட்ட 
மதறவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 
குறிப்பிட்ட மதாழில்சார் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நடவடிக்றககள் விரிவாக 
இருக்கலாம். 

திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள் 
ேற்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககள் அத்தியாயம் 4 
இன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
ேற்றும் பாதிப்பு ேண்டலத்தில் உள்ள 
ேக்களுக்கான மதாடர்புறடய 
நடவடிக்றககள் முறையாக ேதிப்பீடு 
மசய்யப்பட மவண்டும் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட தீர்வு 
நடவடிக்றககள் பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். 

இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
ேற்றும் பாதிப்பு ேண்டலத்தில் உள்ள 
ேக்களுக்கான மதாடர்புறடய நடவடிக்றககள் 
முறையாக ேதிப்பீடு மசய்யப்பட மவண்டும் 
ேற்றும் முன்மோழியப்பட்ட தீர்வு 
நடவடிக்றககள் பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
விரிவாக விவரிக்கப்பட மவண்டும். 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்மோழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
ேற்றும் மசல்வாக்கின் நடவடிக்றககள் 
சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டும். 
முடிந்தவறர, மசயல்படுத்துவதற்கான 
கால அளவுகளுடன் அளவு பரிோணங்கள் 
மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் மபாருளாதாரச் 
சூழலில் எதிர்ேறையான தாக்கம் எதுவும் 
ஏற்படாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது, மேலும் 
இந்தத் திட்டம் சமூக-மபாருளாதார சூழலுக்கு 56 
மபருக்கு மநரடியாகவும், 16 மபருக்கு 
ேறைமுகோகவும் மவறல வாய்ப்பு மூலம் 
பயனளிக்கும். 
அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள். 



38 சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகறளத் தணிக்க 
விரிவான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் 
திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் 
ோற்ைம், விவசாயம் ேற்றும் மேய்ச்சல் 
நிலங்களின் இழப்பு, ஏமதனும் இருந்தால், 
மதாழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 
குறிப்பிட்ட பிை பாதிப்புகள் ஆகியறவ 
அடங்கும். 

அத்தியாயம் 4-ன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 
எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கறளக் 
குறைப்பதற்கான திட்டத்திற்கான விரிவான 
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் அத்தியாயம் 
10-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39 மபாது கருத்துக் மகட்பு புள்ளிகள் ேற்றும் 
திட்ட முன்மோழிபவரின் அர்ப்பணிப்பு 
ேற்றும் காலக்மகடுவு மசயல் 
திட்டத்துடன் அறத மசயல்படுத்த 
பட்மஜட் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட 
மவண்டும் ேற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 
EIA/EMP அறிக்றகயில் இறணக்கப்பட 
மவண்டும். 

மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் முடிவுகள் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்றகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுறவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏமதனும் 
இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் 
நீதிேன்ைத்தால் நிறைமவற்ைப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
மகாடுக்கப்பட மவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 
நீதிேன்ைத்திலும் வழக்கு நிலுறவயில் இல்றல. 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு 
ேற்றும் மதாடர் மசலவு) ேற்றும் EMP ஐ 
மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு 
மதளிவாக குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 

திட்டச் மசலவு ரூ.14,41,800/- (இரண்டு 
சுரங்கங்கள்) 
CER மசலவு ரூ.10,00,000/-(இரண்டு சுரங்கங்கள்) 

42 மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்றகயில் 
மசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

43 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 
திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 
மவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 
சுற்றுச்சூழல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 
மவறல வாய்ப்பு மபான்ைவற்றை 
மதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள். 

44 மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான குறிப்புகளும் 
பின்பற்ைப்பட மவண்டும்: - 

a EIA/EMP அறிக்றகயின் நிர்வாகச் சுருக்கம் தனி புத்தகோக இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b அறனத்து ஆவணங்களும் அட்டவறண 
ேற்றும் மதாடர்ச்சியான பக்க எண்ணுடன் 
சரியாகக் குறிப்பிடப்பட மவண்டும். 

அறனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு ேற்றும் 
மதாடர்ச்சியான பக்க எண்ணுடன் சரியாகக் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்றகயில் குறிப்பாக 
அட்டவறணகளில் தரவு 
வழங்கப்பட்டால், தரவு மசகரிக்கப்பட்ட 
காலம் ேற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 
மவண்டும். 

அட்டவறணகளின் பட்டியல் ேற்றும் 
மசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 



d MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ை 
ஆய்வகங்கறளப் பயன்படுத்தி நீர், காற்று, 
ேண், சத்தம் மபான்ைவற்றின் அறனத்து 
பகுப்பாய்வு/மசாதறன அறிக்றககறளயும் 
திட்ட ஆதரவாளர் இறணக்க மவண்டும். 
திட்டத்தின் ேதிப்பீட்டின் மபாது 
அறனத்து அசல் பகுப்பாய்வு/மசாதறன 
அறிக்றககளும் இருக்க மவண்டும் 

அடிப்பறட கண்காணிப்பு அறிக்றககள் இந்த 
அறிக்றகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளன. 
ேதிப்பீட்டின் மபாது இறுதி EIA அறிக்றகயில் 
அசல் அடிப்பறட கண்காணிப்பு அறிக்றககள் 
சேர்ப்பிக்கப்படும். 

e வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 
அல்லாத மவறு மோழியில் இருந்தால், 
ஆங்கில மோழிமபயர்ப்பு வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

f அறேச்சினால் முன்னர் வகுக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டங்களின் சுற்றுச்சூழல் 
ேதிப்பீட்டிற்கான வினாத்தாள் 
நிரப்பப்பட்டு சேர்ப்பிக்கப்படும். 

மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் புள்ளிகறள 
உள்ளடக்கிய பிைகு இறுதி EIA EMP 
அறிக்றகயுடன் இறணக்கப்படும். 

g EIA அறிக்றகறயத் தயாரிக்கும் மபாது, 
MoEF&CC வழங்கிய ஆதரவாளர்களுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கள் ேற்றும் 
ஆமலாசகர்களுக்கான வழிமுறைகள் O.M. 
இந்த அறேச்சகத்தின் இறணயதளத்தில் 
உள்ள எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) மததி: 4 
ஆகஸ்ட், 2009, பின்பற்ைப்பட மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 
MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுறைகள் எண். J-
11013/41/2006-IA. II (I) மததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 
பின்பற்ைப்படுகிைது. 

h அடிப்பறட மநாக்கம் ேற்றும் திட்ட 
அளவுருக்களில் ஏமதனும் ோற்ைங்கள் 
மசய்யப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I ேற்றும் 
TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 
சேர்ப்பிக்கப்பட்டறவ) அத்தறகய 
ோற்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் 
MoEF&CC இன் கவனத்திற்குக் மகாண்டு 
வரப்பட மவண்டும் ேற்றும் அனுேதி 
மபைப்பட மவண்டும். மேலும் ோற்ைப்பட 
மவண்டும். வறரவு EIA/EMP இன் 
கட்டறேப்பு ேற்றும் உள்ளடக்கத்தில் 
மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் பின் 
ஏற்படும் ோற்ைங்கள் (P.H. 
மசயல்முறையிலிருந்து எழும் ோற்ைங்கள் 
தவிர) திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH 
ஐ மீண்டும் நடத்த மவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

i சுற்ைறிக்றகயின்படி எண். J-11011/618/2010-
IA.II(I) மததி: 30.5.2012, திட்டத்தின் 
தற்மபாறதய மசயல்பாடுகளுக்கான 
சுற்றுச்சூழல் அனுேதியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தறனகளின் 
இணக்க நிறலயின் சான்ைளிக்கப்பட்ட 
அறிக்றக, பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 
மபைப்பட மவண்டும். சுற்றுச்சூழல், வனம் 
ேற்றும் காலநிறல ோற்ைம் அறேச்சகம், 
மபாருந்தக்கூடியது. 

மபாருந்தாது. 



j EIA அறிக்றகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 
அம்சங்கள், வடிகால் ேற்றும் சுரங்கப் 
பகுதி, (ii) புவியியல் வறரபடங்கள் 
ேற்றும் பிரிவுகள் ேற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி 
ேற்றும் மவளிப்புைக் குப்றபகளின் 
பகுதிகள், ஏமதனும் இருந்தால், 
மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 
மேற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 
மவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 
அம்சங்கறளக் காட்டுகிைது. 

மேற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9 

மவறலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) என்பது நிறலயான வளர்ச்சிறய உறுதி மசய்வதற்கான 

மேலாண்றேக் கருவியாகும், மேலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல், சமூக ேற்றும் 

மபாருளாதார தாக்கங்கறள முடிமவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிைது. இது ஒரு 

முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு திட்டத்திற்கும் மபாருத்தோன முடிவுகறள 

எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவர்கறள வழிநடத்துகிைது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்றே ேற்றும் 

பாதகோன விறளவுகறள முறையாக ஆய்வு மசய்து, திட்ட வடிவறேப்பின் மபாது இந்த பாதிப்புகள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவறத உறுதி மசய்கிைது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், 

முடிமவடுப்பவர்கறள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் குறைக்கிைது ேற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

திட்டத்திற்கான அடித்தளத்றத உருவாக்க உதவுகிைது. 

சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் கட்டுோனத் மதாழிலுக்கு முக்கியத் மதறவ. இந்த EIA 

அறிக்றகயானது தமிழ்நாட்டின்  தூத்துக்குடி ோவட்டம் & தாலுகா, மேலதட்டப்பாறை கிராேத்தில் 

உள்ள இரண்டு உத்மதசிக்கப்பட்ட ேற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் 

குவாரியின் குழுேப் பரப்பளவானது 7.03.5 மஹக்மடர்,   MoEF & CC அறிவிப்பு S.O  2269(E) மததி 1 

ஜூறல 2016 இன் படி கணக்கிடப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

பருவேறழக்குப் பிந்றதய காலத்தில் (அக்மடாபர் – டிசம்பர்) 2022 அடிப்பறடக் கண்காணிப்பு 

ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டது.    

➢ Lr.No.. SEIAA-TN/F.No.9016/SEAC/ToR- 1159/2022 Dated: 06.06.2022 for P1  

➢ Lr No. SEIAA-TN/F.No.9156/SEAC/ToR-1184/2022 Dated:06.07.2022 for P2 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் வனத்துறை அறேச்சகம், இந்திய அரசு, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூலம் 

S.O. 14 மசப்டம்பர் 2006 இன் 1533(E) ேற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு வறககளின் கீழ் 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 மஹக்மடர்) ேற்றும் B (≤ 100 மஹக்மடர்), ேற்றும் பின் 

இறணப்பு-XI இல் உள்ள குழுேச் சூழ்நிறல உட்பட சிறு கனிேங்களின் சுற்றுச்சூழல் அனுேதி குறித்த 

மதறவகறள திட்டவட்டோக வழங்குதல். 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட உத்தரவின்படி, ோண்புமிகு மதசிய பசுறேத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 ேற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்கான மதறவறய 

மதளிவுபடுத்தியது, எனமவ அறனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது ஆமலாசறன 5 முதல் 25 மஹக்மடர் 

வறர B- 1 பிரிவில் வருகிைது ேற்றும் SEAC/SEIAA ேற்றும் குழுே நிறலறேக்காக ேதிப்பிடப்படுகிைது.  

முன்மோழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வறகயின் கீழ் வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(குழுே சூழ்நிறலயில் சுரங்க குத்தறக பகுதி) ேற்றும் SEIAA - TN இல் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு 
கூட்டம் நடத்தி சுற்றுச்சூழல் அனுேதி வழங்குவதற்கான EIA/EMP அறிக்றகறய சேர்ப்பித்த பிைகு 

பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பொது மக்கள் கருத்துமகட்பு  மமற்பகாள்வதற்காக 

பவளியிடப்ெட்ட ToR அடிப்ெரடயில் தயாரிக்கப்ெட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 
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ெடம் 1.1: குழுமச் சுைங்கத்தின் வரைெடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1: திட்ட உரிரமயாளரின் விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் – 1 

திட்டத்தின் மபயர் திரு.P.ஆனந்தகுோர் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

எஸ் எப். எண்கள் 452/2, 452/3A, 452/3B and 452/4 

பரப்பளவு 3.86.0 மஹக்மடர் 

நில வறக பட்டா நிலம் 
கிராே தாலுகா ேற்றும் 
ோவட்டம் 

மேலதட்டப்பாறை கிராேம்,  
தூத்துக்குடி வட்டம், தூத்துக்குடி ோவட்டம் 

 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் – 2 

திட்டத்தின் மபயர் திரு.P.ஆனந்தம்ோள் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

எஸ் எப். எண்கள் 457/5   

பரப்பளவு 1.62.0 மஹக்மடர் 

நில வறக பட்டா நிலம் 
கிராே தாலுகா ேற்றும் 
ோவட்டம் 

மேலதட்டப்பாறை கிராேம்,  
தூத்துக்குடி வட்டம், தூத்துக்குடி ோவட்டம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

அட்டவரை 1.2: திட்ட முன்பமாழிெவரின் விவைங்கள் 

திட்ட 
முன்மோழிபவரின் 

மபயர் 
திரு.P.ஆனந்தகுோர் திரு.P.ஆனந்தம்ோள் 

மதாடர்பு முகவரி த\மப.மபருோள் 
எண். 1/39, வடக்கு மதரு, 

அத்திேரப்பட்டி, 
தூத்துக்குடி -628005 

எண். 22/3A, பிறரயண்ட் நகர் 8வது 
மதரு, 

தூத்துக்குடி -628008 
+91 90252 73347, 90805 15945 

  

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமாை விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0 மீ மபஞ்ச் உயரம் ேற்றும் 5.0 மீ மபஞ்ச் அகலத்றத உருவாக்குவதன் மூலம் ஆழோன 

துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடிப்பின் மபாது ஜாக் மஹேர் ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி எக்ஸ்ப்மளாசிவ் மூலம் 

மவடிப்பு இல்லாேல் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கறள பயன்படுத்துவதன் மூலம் திைந்தமவளி 

இயந்திரேயோக்கப்பட்ட சுரங்க முறை மூலம் குவாரிகறள மேற்மகாள்ள முன்மோழியப்பட்டது. 

மதாண்டுதல் ேற்றும் டிப்பர்கள் ஏற்றுதல் ேற்றும் மபாக்குவரத்திற்காக முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 

இரண்டாம் நிறல மவடிறவத்தறல தவிர்க்க ராக் பிமரக்கர்கள் பயன்படுத்த பரிந்துறரக்கப்படுகிைது.  
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அட்டவரை 1.3: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் சுருக்கமாை விளக்கம் 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் - 1 

குவாரியின் மபயர் திரு.P.ஆனந்தகுோர் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வறரபட எண் 58 L/01 
அட்சமரறக 08°48'41.90"N to 08°48'50.61"N 
தீர்க்கமரறக 78°01'48.56"E to 78°01'55.97"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 

மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 

13,69,454 மீ3 22,086 மீ3 14,724 மீ3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 

மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 

6,57,283 மீ3 8,184 மீ3 5,456 மீ3 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மோழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 
மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 

6,57,283 மீ3 8,184 மீ3 5,456 மீ3 

நிலத்தின் வறக பட்டா நிலம் 

முந்றதய குவாரி விவரங்கள் இது ஒரு புதிய குத்தறக விண்ணப்பம் ஆனால், டிஎம்டிக்கு 
ஆதரவாக உள்ளது. P. பூப்பிரட்டி, W/o. திரு. மபருோள் 1.27.5 
மஹக்மடருக்கு மேல் பட்டா நிலங்கள், Rc.No. G.M.1/237/2009, 
மததி: 29.03.2010 29.03.2010 முதல் 28.03.2015 வறரயிலான 
ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு 
திருக்கு சாதகம். P. மபான்ராஜ், S/o. P. மபருோள் 2.58.5 
மஹக்மடருக்கு மேல் பட்டா நிலங்கள் S.F.Nos. 452/2 ேற்றும் 
452/4 Rc.No. GM.1/107/2011, மததி: 30.03.2012,  30.03.2012 முதல் 
29.03.2017 வறரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு 
 

Pit-1 149m (L) x 134m (W) x 16m (D) 

Pit-1I 128m (L) x 82m (W) x 5m (D) 

 Pit-III 110m (L) x 28m (W) x 6m (D) 

 
இறுதி குழி பரிோணம் 

262m (L) x 149m (W) x 45m (D) 

சுரங்க முறை திைந்தமவளி இயந்திரேயோக்கப்பட்ட சுரங்க முறை, 
துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது 

முன்மோழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் மஹேர் 8 
கம்பிரசர் 2 
பக்மகட் ேற்றும் ராக் பிமரக்கர்  2 
டிப்பர்கள் 5 
மவகான டிரில் 1 

மவடிக்கும் முறை 
மில்லி மசகண்ட் டிமல மடட்டமனட்டர் (எம்எஸ்டி) 
மடட்டமனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

உத்மதச ேனிதவள 
வரிறசப்படுத்தல் 

37 நபர்கள் 

மோத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 1,18,14,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள் 

ஓறட வடமேற்கு 50 மீ 
ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கில் 1.8 கிமீ 
சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.6 கிமீ 
மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
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அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 
பசுறே அரண் மேம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

2320 ேரங்கறள நட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் - 2 

குவாரியின் மபயர் திருேதி.P,ஆனந்தம்ோள்  சாதாரண கல்  
ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

நிலப்பரப்பு வறரபட எண் 58 L/01 
அட்சமரறக 08°48'47.64"N to 08°48'52.49"N 
தீர்க்கமரறக 78°01'45.27"E to 78°01'51.97"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

5,67,000 32,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,55,120 20,592 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மோழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
1,55,120 20,592 

இறுதி குழி பரிோணம் 
 

குழி -I 133 m (L) * 80 m (W) * 37m (D) 

முன்மோழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் மஹேர் 4 
கம்பிரசர் 1 
பக்மகட் ேற்றும் ராக் பிமரக்கர்  1 
டிப்பர்கள் 2 

மவடிக்கும் முறை 
MSD மடட்டமனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் 
பயன்பாடு 

உத்மதச ேனிதவள 
வரிறசப்படுத்தல் 

19 நபர்கள் 

மோத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 29,84,000/- 
 EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மோத்தம் ரூ. 33,64,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள் 

ஓறட வடமேற்கு 10 மீ 
ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கு 1.7 கிமீ 
சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.7 கிமீ 
மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

 மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் கிளஸ்டர் குவாரி திட்டம் உள்ளது. தூத்துக்குடி தாலுகா 

ேற்றும் தூத்துக்குடி ோவட்டம். 

 இந்த மதாகுப்புத் திட்டம் தூத்துக்குடி நகருக்கு மேற்மக 14 கிமீ மதாறலவிலும், 

மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 2 கிமீ மதாறலவிலும் அறேந்துள்ளது. 
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ெடம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 
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ெடம் 1.3: 10 கிமீ சுற்ைளவு ெகுதியின் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 
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1.4 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுேதி மசயல்முறை நான்கு நிறலகறளக் மகாண்டிருக்கும். 

மதாடர்ச்சியான வரிறசயில் இந்த நிறலகள் கீமழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
1. தகுதி அடிப்பறடயில் பிரித்தல் 
2. மதளிவுறர 
3. மபாது ேக்கள் ஆமலாசறன & 
4. ேதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்ெரடயில் பிரித்தல்–  P1 

▪ முன்மோழிபவர் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல்க் குவாரி குத்தறகக்கு விண்ணப்பித்த நாள்: 

13.07.2021 

▪ துல்லியோன பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் ோவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி Rc. 

G.M.1/285/2021, Dated: 17.12.2021 அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, ோவட்டத்தின் 

புவியியல் ேற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: G.M.1/285/2021, 

Dated: 11.01.2022 

▪ ஆன்-றலன் முன்மோழிவு எண். SIA/TN/MIN/72390/2022 Dated: 18.02.2022 அன்று சுற்றுச்சூழல் 

அனுேதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர் விண்ணப்பித்தார்.   

 

தகுதி அடிப்ெரடயில் பிரித்தல்–  P2 

▪ முன்மோழிபவர் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல்க் குவாரி குத்தறகக்கு விண்ணப்பித்த நாள்: 

03.03.2021 

▪ துல்லியோன பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் ோவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி Rc. 

G.M.1/141/2021, Dated: 07.12.2021 அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, ோவட்டத்தின் 

புவியியல் ேற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: G.M.1/141/2021, 

Dated: 11.01.2022 

▪ ஆன்-றலன் முன்மோழிவு எண். SIA/TN/MIN/74746/2022 Dated: 04.04.2022 அன்று சுற்றுச்சூழல் 

அனுேதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர் விண்ணப்பித்தார் 

 

பதளிவுரை – P1 

▪ 14.05.2022 அன்று நறடமபற்ை  273th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வழங்குவதற்கு 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்மோழிவு றவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்மோழிவு 06.06.2022 அன்று நறடமபற்ை 518 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No.9016/SEAC/ToR-1159/2022 Dated 06.06.2022 

பதளிவுரை – P2 

▪ 10.06.2022 அன்று நறடமபற்ை  284th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வழங்குவதற்கு 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்மோழிவு றவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்மோழிவு 06.07.2022 அன்று நறடமபற்ை 529 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No.9156/SEAC/ToR-1184/2022 Dated:06.07.2022 
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1.5 பொது ஆமலாசரை-  

தமிழ்நாடு ோசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் மசயலாளருக்கான 
விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது ோவட்டத்தில் அதன் அருகாறேயில் பரந்த அளவில் 
மபாதுேக்களின் பங்மகற்றப உறுதிமசய்யும் வறகயில் முறையாக, மநரக்கட்டுப்பாடு ேற்றும் 
மவளிப்பறடயான முறையில் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் நடத்த மவண்டும். இந்த வறரவு 
EIA/ EMP அறிக்றக ேற்றும் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் நடவடிக்றககளின் முடிவுகள் இறுதி 
EIA/ EMP அறிக்றகயில் விரிவாக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 ேதிப்பீடு என்பது ோநில வல்லுநர் ேதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் விரிவான 

ஆய்வு ேற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்றக மபான்ை பிை ஆவணங்கள், மபாது ேக்கள் கருத்துமகட்பு 

கூட்ட நடவடிக்றககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆமலாசறனகளின் முடிவு, ஆதரவாளரால் 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்திடம் சுற்றுச்சூழல் அனுேதி வழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் ெயன்ெடுத்தி அறிக்ரக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது: 

• கனிே சுரங்கம், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் வனம் அறேச்சகம், 2010 க்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
ேதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் றகமயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர், 2006 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9016/SEAC/ToR-1159/2022 Dated 06.06.2022– P1 

• Lr No. SEIAA-TN/F.No.9156/SEAC/ToR-1184/2022 Dated:06.07.2022 – P2 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

கூடுதலாக, சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் ோதிரி ேற்றும் மசாதறன மபான்ை தனிப்பட்ட 

மசயல்பாடுகளுக்கான பிை மதாடர்புறடய தரநிறலகள் பின்பற்ைப்பட்டுள்ளன. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 5845 (இ) மததி: 26.11.2018 இன் படி ஒவ்மவாரு காலண்டர் ஆண்டிலும் ஜூன் 

1 ேற்றும் டிசம்பர் 1 அன்று EC வழங்கிய பிைகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுேதி விதிமுறைகள் ேற்றும் நிபந்தறனகள் மதாடர்பான 

அறரயாண்டு இணக்க அறிக்றகறய திட்ட ஆதரவாளர் சேர்ப்பிக்க மவண்டும்.  

1.7  EIA ஆவைத்தின் பொதுவாை அரமப்பு  

 EIA அறிக்றகயின் ஒட்டுமோத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 ேற்றும் MoEF & CC ஆல் 

மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல் 

றகமயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் பட்டியறலப் பின்பற்றுகிைது. 

 

 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம் குழுே குவாரிகளில் ஒட்டுமோத்த தாக்கத்றத அளவிடுவதும், 

ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தறககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்றககறள உருவாக்குவதும் 

ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

வானிறல அளவீடுகள், சிதைல் ோதிரி ேற்றும் கழிவுநீர் மவளிமயற்ைம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ை 

ோசுபாட்டின் அறனத்து அம்சங்கறளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்றகயில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. (அக்மடாபர் 2022 – டிசம்பர் 2022) பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்காக 

அடிப்பறட கண்காணிப்பு ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டது.  
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அட்டவரை 1.4: சுற்றுச்சூழல் ெண்புக்கூறுகள் 
வ.எண். ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிர்பவண் 

1 

சுற்றுப்புை 
காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 
ோதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 
இரண்டு முறை மதாடர்ந்து 24 
ேணி மநர ோதிரிகள் 
(2 றேயம் & 6 இறடயகம்) 

2 

வானிறலயியல் காற்றின் மவகம் ேற்றும் திறச, 
மவப்பநிறல, ஈரப்பதம் 
ேற்றும் ேறழப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 
ேணிமநரப் பதிவு ேற்றும் IMD 
நிறலயத்தின் இரண்டாம் நிறல 
மூலங்களிலிருந்து மதாடர்ந்து 
மூன்று ோதங்கள் 

3 

நீர் தரம் இயற்பியல், மவதியியல் 
ேற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் ோதிரிகள் 6 இடங்களில் 
மசகரிக்கப்பட்டன - 4 நிலத்தடி நீர் 
ேற்றும் 2 மேற்பரப்பு நீர் 
ோதிரிகள்; கண்காணிப்பு 
காலத்தில் ஒருமுறை. 

4 

சூழலியல் நில ேற்றும் நீர்வாழ் 
தாவரங்கள் ேற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 
சுற்ைளவு வட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

வறரயறுக்கப்பட்ட முதன்றே 
கணக்மகடுப்பு ேற்றும் 
இரண்டாம் நிறல தரவு 
வனத்துறையிடம் இருந்து 
மசகரிக்கப்பட்டது. 

5 
ஒலி ேட்டங்கள் dB(A) இல் இறரச்சல் 

அளவுகள் 
8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் மபாது 
24 ேணிமநரத்திற்கு ஒருமுறை 
தரவு கண்காணிக்கப்படுகிைது 

6 
ேண்ணின் 
பண்புகள் 

இயற்பியல் ேற்றும் இரசாயன 
அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில் 
ஒருமுறை 

7 

நில பயன்பாடு மவவ்மவறு வறககளுக்கு 
நிலம் பயன்பாடு 

சர்மவ ஆஃப் இந்தியா 
நிலப்பரப்பு தாள் ேற்றும் 
மசயற்றகக்மகாள் படங்கள் 
ேற்றும் முதன்றே ஆய்வு 
ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில். 

8 

சமூக-
மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார ேற்றும் 
ேக்கள்மதாறக பண்புகள், 
மதாழிலாளர் பண்புகள் 

முதன்றே கணக்மகடுப்பு ேற்றும் 
இந்திய ேக்கள் மதாறக 
கணக்மகடுப்பு 2011 மபான்ை 
இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களின் 
தரவுகளின் அடிப்பறடயில். 

9 

நீரியல் பகுதியின் வடிகால் அறேப்பு, 
நீமராறடகளின் தன்றே, 
நீர்நிறல பண்புகள், ரீசார்ஜ் 
ேற்றும் மவளிமயற்ை பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் 
இருந்து மசகரிக்கப்பட்ட தரவு 
ேற்றும் நீர்-புவியியல் ஆய்வு 
அறிக்றக தயாரிக்கப்பட்டது. 
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இடர் ேதிப்பீடு 
ேற்றும் மபரிடர் 

மேலாண்றே 
திட்டம் 

தீ ேற்றும் மவடிப்புகள் ேற்றும் 
நச்சுப் மபாருட்களின் 
மவளியீடு ஆகியவற்ைால் 
மபரழிவு ஏற்படக்கூடிய 
பகுதிகறள அறடயாளம் 
காணவும் 

சுரங்கத்துடன் மதாடர்புறடய 
ஆபத்துக்கான இடர் 
பகுப்பாய்வின் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
அடிப்பறடயில். 

ஆதாரம்: மசாதறன ஆய்வகங்கள் மூலம் தளக் கண்காணிப்பு தரவு/ோதிரி 

SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் மதறவயின்படி தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 
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1.8.1 ஒழுங்குமுரை இைக்கம் & பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரைகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிேச் சலுறக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தறகக்கு விண்ணப்பம். 
▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிேச் சலுறக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்றதத் தயாரிப்பதற்கும் 

சுற்றுச்சூழல் அனுேதி மபறுவதற்கும் துல்லியோன பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் 
மபைப்பட்டது. 

▪ கிராறனட் குவாரியின் சுரங்கத் திட்டம் தமிழ்நாடு சிறு கனிேச் சலுறக விதிகள், 1959 இன் 
திருத்தப்பட்ட விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

▪ 06.06.2022 & 06.07.2022 அன்று P1 & P2 திட்டத்திற்கு SEIAA - TN இலிருந்து ToR வழங்கப்பட்டது.
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பொது விளக்கம் 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி, தூத்துக்குடி ோவட்டம் ேற்றும் தமிழ்நாடு ோநிலம், 

தூத்துக்குடி தாலுகா, மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் இரண்டு முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகள் 

கிளஸ்டர் சூழ்நிறலயின் கீழ் வருகின்ைன. 2269(E) மததியிட்ட 1 ஜூறல 2016 ேற்றும் மோத்த 

பரப்பளவு 7.03.5 மஹக்மடர் ஆகும், இதில் இரண்டு முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகள் உள்ளன. 

மதாகுப்பின் அளவு 5 மஹக்மடருக்கு மேல் இருப்பதால், இந்த முன்மோழிவு B1 வறகயின் 

கீழ் வரும் மததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட ஆறணப்படி, ோண்புமிகு மதசிய பசுறேத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 ேற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018, ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

அனுேதி மபறுவதற்கு EIA, EMP ேற்றும் மபாது ஆமலாசறனக்கான மதறவ உள்ளது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 கிளஸ்டரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் பாறைகள் நிறைந்த தரிசு பட்டா நிலம், திட்டப் 

பகுதிகளுக்குள் மபரிய தாவரங்கள் அல்லது ேரங்கள் இல்றல ேற்றும் தற்மபாதுள்ள குவாரியில் 

பசுறே ேண்டல மேம்பாடு மேற்மகாள்ளப்படுகிைது, திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் ேற்றும் இந்த 

திட்டங்களுக்கு கூடுதல் பகுதி மதறவயில்றல. முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர் 

உற்பத்தி/மவளிமயற்ைம் இல்றல. 

 சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் திைந்தமவளி இயந்திரேயோக்கப்பட்ட முறையில் 

மதாண்டுவதற்கு முன்மோழியப்பட்டது இரண்டாம் நிறல மவடிப்றபத் தவிர்க்க பிமரக்கர்கள். 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்மோழியப்பட்ட அறனத்து குவாரி திட்டங்களும் தூத்துக்குடி ோவட்டம், தூத்துக்குடி 
தாலுகா மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் அறேந்துள்ளன. 

• இந்த மதாகுப்புத் திட்டம் தூத்துக்குடி நகரத்திற்கு மேற்மக 14 கிமீ மதாறலவிலும், 
மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 2 கிமீ மதாறலவிலும் அறேந்துள்ளது. 

அட்டவரை 2.1: தள இரைப்பு 

அருகிலுள்ள சாறல 

மதசிய மநடுஞ்சாறல (NH-38) ேதுறர – தூத்துக்குடி 
 - 6 கிமீ – கிழக்கு 
ோநில மநடுஞ்சாறல (SH-75) திருமநல்மவலி – றவப்பார் - 10 கிமீ – 
வடமேற்கு   

அருகிலுள்ள கிராேம் மேலதட்டப்பாறை – 2 கிமீ – மேற்கு 
அருகில் உள்ள நகரம் தூத்துக்குடி - 14 கிமீ - கிழக்கு 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிறலயம் 

தூத்துக்குடி - 14 கிமீ –கிழக்கு 

அருகிலுள்ள விோன 
நிறலயம் 

தூத்துக்குடி– 10 கி.மீ மதற்கு 

அருகிலுள்ள 
துறைமுகம் 

தூத்துக்குடி- 14 கிமீ – மதன்கிழக்கு 

ஆதாரம்: சர்மவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வறரபடம் 
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அட்டவரை 2.2: திட்டப் ெகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரைப்புகள் 

திட்டம் - P1 
வ.எண் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 

1 08º48’42.22” N 78º01’48.56” E 
2 08º48’45.01” N 78º01’49.17” E 
3 08º48’46.95” N 78º01’49.56” E 
4 08º48’48.21” N 78º01’49.71” E 

5 08º48’48.08” N 78º01’50.88” E 

6 08º48’47.93” N 78º01’52.02” E 

7 08º48’50.61” N 78º01’52.62” E 

8 08º48’50.14” N 78º01’55.97” E 

9 08º48’46.13” N 78º01’54.94” E 

10 08º48’41.90” N 78º01’53.92” E 

11 08º48’42.08” N 78º01’50.90” E 

12 08º48’42.15” N 78º01’49.76” E 

திட்டம் – P2 
வ.எண் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 

1 08º48’47.64” N 78º01’45.27” E 
2 08º48’52.49” N 78º01’46.24” E 
3 08º48’52.48” N 78º01’46.33” E 

4 08º48’51.70” N 78º01’51.97” E 

5 08º48’50.66” N 78º01’51.84” E 

6 08º48’50.76” N 78º01’50.50” E 

7 08º48’47.66” N 78º01’46.49” E 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 
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ெடம் 2.1: திட்ட தள புரகப்ெடங்கள் – P1 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திட்ட தள புரகப்ெடங்கள் – P2 
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ெடம் 2.2: கிராே வறரபடம் கூகுள் எர்த் இமேஜில் மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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ெடம் 2.3: திட்டப் ெகுதியின் மமற்ெைப்புத் திட்டம் – P1 
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ெடம் 2.4: திட்டப் ெகுதியின் மமற்ெைப்புத் திட்டம் – P2 
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திட்டப்ெகுதியின் பசயற்க்ரகக்மகாள் புரகப்ெடம் 

 

திரு.P.ஆைந்தகுமார் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திருமதி.P.ஆைந்தம்மாள் 
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ெடம் 2.5 10 கிமீ சுற்ைளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்ைளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்ைளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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2.2.1 திட்டப் ெகுதி 

➢ முன்மோழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளோகும் 

➢ திட்டப் பகுதிக்குள் எந்த நன்றேயும் அல்லது மசயலாக்கமும் முன்மோழியப்படவில்றல. 

➢ முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்றல ேற்றும் மபரிய தாவரங்கள் 

ேற்றும் ேரங்கள் இல்லாதது.   

அட்டவரை 2.3: திட்டப் ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டு முரை 

P1 

விளக்கம் தற்மொதுள்ள ெகுதி இறுதி ெகுதி 
குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 3.00.0 3.29.0 
உள்கட்டறேப்பு 0.01.0 0.01.0 
சாறலகள் Nil 0.02.0 
பசுறே அரண் Nil 0.20.1 
பயன்படுத்தப்படாத பகுதி 0.85.0 0.33.9 
பமாத்தம் 3.86.0 3.86.0 

 

P2 

நிலப்பயன்பாடு– P2 

விளக்கம் 
தற்மபாது 

உள்ள பரப்பு 
இறுதி பரப்பளப்வு 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

Nil 
0.89.0 

உள்கட்டறேப்பு Nil 0.01.0 
சாறலகள் Nil 0.02.0 
பசுறே அரண் Nil 0.10.0 
பயன்படுத்தப்படாத 
பகுதி 

1.62.0 0.60.0 

மோத்தம் 1.62.0 1.62.0 
 

2.2.2 பசயல்ொட்டின் அளவு    

அட்டவரை 2.4: பசயல்ொட்டு  விவைங்கள் -  P1 

விவைங்கள் சாதாைை கல் கிைாவல் பவதர்டு ைாக் 

புவியியல் வளங்கள் மீ 3 13,69,454 m3 14,724 m3 22,086 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் மீ 

3     
6,57,283 m3 5,456 m3 8184 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 1 ஆண்டுகள் 1 ஆண்டுகள் 

மவறல நாட்களின் 
எண்ணிக்றக 

300 நாட்கள் 300 நாட்கள் 300 நாட்கள் 

ஒரு நாறளக்கு உற்பத்தி மீ 3 438 m3 18 m3 27 m3 

லாரி சுறேகளின் எண்ணிக்றக 
(ஒரு சுறேக்கு 12 மீ 3) 

37 Nos 2 No 2 No 

உத்மதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 40 மீ 2 மீ  3 மீ 
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சுரங்கத்தின் மோத்த ஆழம்   45 மீ  

 

அட்டவரை 2.4: பசயல்ொட்டு  விவைங்கள் -  P2 

 

விவைங்கள் சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளங்கள் மீ 3 5,67,000 m3 32,400 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் மீ 3     1,55,120 m3 20,592 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் 

மவறல நாட்களின் எண்ணிக்றக 300 நாட்கள் 300 நாட்கள் 
ஒரு நாறளக்கு உற்பத்தி மீ 3 103 m3 23 m3 

லாரி சுறேகளின் எண்ணிக்றக (ஒரு 
சுறேக்கு 12 மீ 3) 

9 Nos 
2  Nos 

உத்மதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 35 மீ 2 மீ 

சுரங்கத்தின் மோத்த ஆழம்   37மீ  

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

ோவட்டத்தின் புவியியல் முக்கியோக மதான்றேயான காலத்தின் கடினோன படிக பாறைகறள 

மசர்ந்த பாறைகளால் அடிக்மகாடிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் உள்ள ஆர்க்கியன் பாறைகள், 

சார்மனாறகட்ஸ், மிக்ோறடட் காம்மபாசிட் க்னீஸின் கலறவ ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கிழக்குத் 

மதாடர்ச்சி ேறல வளாகத்தின் பாறைகளால் குறிப்பிடப்படுகின்ைன. முழுப் பகுதியும் 

சார்மனாறகட்டின் உருோற்ைப் படிகப் பாறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது, இது ஆர்க்கியன் காலத்தின் 

கூட்டுப் பறசயினால் ஆனது. ேற்ை பாறை வறகயானது எபிமடாட் ஹார்ன்ப்மளண்மட பமயாறடட் 

க்னீஸ் ேற்றும் ஹார்ன்ப்மளண்மட பமயாறடட் க்னீஸின் கலறவயான கிராறனட்டிக் க்னீஸ் மூலம் 

எதிர்மகாள்ளப்படுகிைது. சார்மனாறகட் குழுவானது உயரோன நிலப்பரப்றபயும் சேமவளிறயயும் 

ஆக்கிரமித்துள்ளது ேற்றும் அது மோசோன வானிறல ேற்றும் இறணந்துள்ளது. அறவ மபாதுவாக 

கறுப்பு சாம்பல் முதல் அடர் சாம்பல் வறரயிலான வண்ண ஊடகம் முதல் சாதாரண தானிய அறேப்பு 

வறர இருக்கும், மேலும் மபாதுவாக மபரியதாகவும், இறலகள் இல்லாததாகவும் இருக்கும். இந்த 

பாறைகள் மிகவும் உருோற்ைம் ேற்றும் மிகவும் கடுறேயான ேடிப்பு, நசுக்குதல் ேற்றும் தவறுகளுக்கு 

உட்பட்டுள்ளன. படிகப் பாறைகள் பல்மவறு ஓமராமஜனிக் சுழற்சிகளின் கீழ் மடக்மடானிக் 

நடவடிக்றககளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைன, இதன் விறளவாக மூட்டுகள், பிளவுகள் ேற்றும் 

பிளவுகள் மபான்ை இரண்டாம் நிறல கட்டறேப்புகள் உருவாகின்ைன. 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழறேயான பாறை அறேப்புகறள உருவாக்குகிைது, இதில் சார்மனாறகட்டின் 

பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கத்தின் வளோன திரட்சியுடன் உள்ளது. 

பிராந்திய அளவில் சார்மனாறகட் உடல் N – S மசங்குத்து சாய்வுடன். 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாறைகளின் மபாதுவான புவியியல் வரிறசகள் கீமழ 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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வயது      உருவாக்கம் 

சமீபத்தியது    - குவாட்டர்னரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

                 --------- இணக்கமின்றே------------ 

ஆர்க்கியன்    - சார்மனாக்றகட் 

               தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் மபாக்றகப் பின்பற்றுகிைது ேற்றும் முக்கியோக ஹார்ட் 

ராக் உருவாக்கத்றத ஒமர ோதிரியான உருவாக்கம் / சார்மனாறகட்டின் பாத்மதாலித் உருவாக்கம் 

ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. குழுே பகுதி ஒரு மவற்று நிலப்பரப்பாகும், மதற்கு மநாக்கி 

மேன்றேயான சாய்வுடன் 100மீ AMSL உயரத்தில் உள்ளது. மதாகுப்பில் முன்மோழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிகள் 1 மீ முதல் 2 மீ தடிேன் மகாண்ட கிராவல் உருவாக்கம் ேற்றும் பாரிய சார்மனாறகட் 

உருவாக்கம் ஆகியவற்ைால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

 

 

2.3.3 நீர்வளவியல்   

நீர்நிரல அளவுருக்கள் 

 நிலத்தடி நீரின் மதாற்ைம், நிகழ்வு ேற்றும் இயக்கம் ஒரு நிலப்பரப்பின் புவியியல் அறேப்பால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. ஆய்வின் மபாது முழு குழுே பகுதியும் கடினோன பாறை நிலப்பரப்பாக 

இருப்பதாகவும், 50 - 55 மீ ஆழத்தில் குறைந்த மின்தறடறய எதிர்மகாண்டதாகவும் ஊகிக்கப்பட்டது, 

எனமவ நிலத்தடி நீர் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இந்த ேட்டத்திற்கு கீமழ இருக்கும் என்று 

கருதப்படுகிைது. 50 மீட்டருக்கு மேல் உள்ள இந்த கடினோன பாத்மதாலித் எந்த நிலத்தடி நீறரயும் 

சந்திக்காது. மேற்பரப்பு ேட்டங்களில் இருந்து, அதாவது 10 மீட்டருக்கும் குறைவான நீர் மவளிமயறும் 

வாய்ப்பு உள்ளது, மேலும் இந்த கசிவு நீர் சுரங்க குழிகளில் மசகரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டங்களுக்குள் தூசி ஒடுக்கம் ேற்றும் பசுறே அரண் மேம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். புவி இயற்பியல் ஆய்வில், குவாரி மசயல்பாட்டின் ஆழம் நிலத்தடி நீர் 

ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது என்று மதளிவாக ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ெடம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைெடம் 
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படம் 2.9புவியியல், ஆண்டு வாரியாை வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P1 
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ெடம் 2.9: புவியியல், ஆண்டு வாரியாை வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P2 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல்யின் வளங்கள் ேற்றும் இருப்புக்கள், முன்மோழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் அதிகபட்ச குத்தறகப் பகுதிறய உள்ளடக்கும் வறகயில் பிரிவுகறளத் திட்டமிடுவதன் 

மூலம் குறுக்குமவட்டு முறையின் அடிப்பறடயில் கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வளங்களின் கிறடக்கும் தன்றேயின் அடிப்பறடயில், மதாண்டுதல் முறையில் மபஞ்ச் 

அறேப்பறதக் கருத்தில் மகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிறயச் சுற்றிலும் பாதுகாப்புத் 

தறட) ேற்றும் துல்லியோன பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்றத 

விட்டுவிட்டு, குறைந்தறதக் கழிப்பதன் மூலம் மதாண்டுதல் கணக்கிடப்படுகின்ைன. மபஞ்ச் 

உருவாக்கத்தின் மபாது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச் லாஸ் என்றும் அறழக்கப்படுகிைது) ேற்றும் உத்மதச 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுறே / பக்கச்சுறே (100% மீட்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிைது) இல்றல 

என்பறதக் கருத்தில் மகாண்டு சுரங்க றகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிைது. 

அட்டவரை 2.6: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

P1 

 சாதாைை கல் பவதர்டு ைாக் கிைாவல் 

புவியியல் வளம் மீ3  13,69,454 m3 22,086 m3 14,724 m3 

சுரங்க வளம் மீ3  6,57,283 m3 8184 m3 5,456 m3 

 

P2 

 சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளம் மீ3  5,67,000 m3 32,400 m3 

சுரங்க வளம் மீ3  1,55,120 m3 20,592 m3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி மசயல்பாட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்றல. அகற்ைப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). ஜல்லிக்கற்களின் 

மேல் அடுக்கு அகற்ைப்பட்டு, மதறவப்படும் வாடிக்றகயாளர்களுக்கு மநரடியாக விற்கப்படும். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் மபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு ேண்டலங்கள், அனுேதிக்கப்பட்ட பகுதி மபான்ை 

சில நறடமுறை அளவுருக்களின் அடிப்பறடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 2.8: இறுதி குழி ெரிமாைம் 

P1 

குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) அகலம் (அதிகெட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 

I 262m (L) 149 m (W) 45 m (D) 

 
P2 

 
குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) அகலம் (அதிகெட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 

I 133 m (L) 80 m (W)  37m (D) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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• சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், மதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம் / மவற்றிடோனது ேறழ 

நீறர மசகரிப்பதற்கான மசயற்றக நீர்த்மதக்கோகச் மசயல்படும் ேற்றும் வைட்சிக் காலத்தின் 

மதறவ அல்லது மநருக்கடிகறளச் சோளிக்க உதவும். 

• சுரங்கத்தின் மூடலுக்குப் பிைகு பாதுகாப்புத் தறட ேற்றும் மேல் மபஞ்சுகள் ேற்றும் தற்காலிக 

நீர்த்மதக்கம் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட பசுறே அரண்கள் சுற்றுச்சூழல் அறேப்றப 

மேம்படுத்தும்.   

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு இயக்கம் மசய்யப்பட்ட தளத்றத அதன் இயற்றகயான நிறலக்குத் 

திரும்பச் மசய்யும் அல்லது சுற்றுச்சூழலில் ஏமதனும் பாதகோன விறளவுகறளத் தடுக்கும் 

அல்லது குறைக்கும் அல்லது ேனித ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கறளத் 

தடுக்கும் அல்லது குறைக்கும் ஒரு மசயல்முறையாகும். 

• புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் ேனிதர்கள் ேற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிறலயானது, புவி-மவதியியல் ரீதியாக 

ோசுபடுத்தாதது/ ோசுபடுத்தாதது ேற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய நில பயன்பாட்றடத் 

தக்கறவத்துக்மகாள்ளும் திைன் மகாண்டதாக இருப்பது முக்கிய மூடல் மநாக்கங்களாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• ேனிதர்கள் ேற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குறைவாக இருக்க 

மவண்டும். 

• திைந்த குழி சுரங்க மவறலகள் ேற்றும் குழி எல்றல ஆகியறவ இயற்பியல் ரீதியாகவும் புவி-

மதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிறலயானறவ. 

• மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் ேனிதர்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் ேற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தோன வடிகால் மவளிமயற்ைம் குறைக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய மேற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நறடமுறை ேற்றும் சாத்தியோன இடங்களில் குழிக்குள் 

நீர்வாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• ேனிதர்கள் ேற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசர அணுகல் 

ேற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு ேக்கள், தாவரங்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் ேற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு 

பாதுகாப்பானது. 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், மதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/மவறுறேயானது 

ேறழநீறரச் மசகரிப்பதற்கான ஒரு மசயற்றக நீர்த்மதக்கோகச் மசயல்படுவமதாடு, வைட்சிக் 

காலங்களில் மதறவ அல்லது மநருக்கடிகறளச் சோளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிைகு, பாதுகாப்புத் தறட ேற்றும் மேல் மபஞ்சுகள் ேற்றும் ஒரு தற்காலிக 

நீர்த்மதக்கம் ஆகியறவ சுற்றுச்சூழறல மேம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட தளத்றத அதன் இயற்றகயான நிறலக்குத் 

திரும்பச் மசய்யும் அல்லது சுற்றுச்சூழலில் ஏமதனும் பாதகோன விறளவுகறளத் தடுக்கும் 

அல்லது குறைக்கும் அல்லது ேனித ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கறளத் 

தடுக்கும் அல்லது குறைக்கும் ஒரு மசயல்முறையாகும். 

• புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் ேனிதர்கள் ேற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிறலயானது, புவி-மவதியியல் ரீதியாக 
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ோசுபடுத்தாதது/ ோசுபடுத்தாதது ேற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய நில பயன்பாட்றடத் 

தக்கறவத்துக்மகாள்ளும் திைன் ஆகியறவ முக்கிய மூடல் மநாக்கங்களாகும். 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்ெங்கள் ெரிசீலரைகள் – 

• உள் ேற்றும் மவளிப்புை பங்குதாரர்களால் திட்டமிடல் ேற்றும் வடிவறேப்பு பரிசீலறனயின் 

ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்றலயில் 2மீ உயரம் மகாண்ட கட்டு கட்டுதல் ேற்றும் அதன் 

நிறலத்தன்றேறய எல்லா மநரத்திலும் உறுதி மசய்தல் ேற்றும் ேறழ மபய்யும் மபாது குழிக்கு 

ேண் சறுக்குவறதத் தவிர்க்கவும், குழி ேற்றும் மேற்பரப்பு ஓடுதறலத் தவிர்க்கவும் இயற்றகயான 

சரிவில் மதாட்ட வடிகால் அறேத்தல். 

   சுரங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நளடமுளறப்படுத்த முடியுமமா அங்ககல்லாம், ஆமராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்ளககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிளலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுரங்க  மூடல் ககோட்போடுகள் 

மூடல் ககாள்ளககள் மூடல் மநாக்கங்களின் மதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுரங்க  மூடல் க ோக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் மநாக்கம் மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு எளத அளடய 

மவண்டும் என்பளத விவரிக்கிறது. கபாதுவாக, மூடல் மநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டளவ. அளவ அளடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க மவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுமகால்களள 

உருவாக்க அனுமதிக்க மவண்டும். 

கேர் ்தேடுக்கப்பட்ட சுரங்க  மூடல் தெயல்போடு 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

மதரந்்கதடுக்கப்படுகிறது, மமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்கமாழிபவர ்

இறுதி கபாறியியல் மற்றும் வடிவளமப்பு கட்டத்ளத கதாடங்கலாம். 

சுரங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் மநாக்கங்களள அளடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

கதாகுப்ளப முன்கமாழிகின்றனர ்

சுரங்க மூடல் 

அளவுககோல்கள் 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் கசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

மநாக்கத்ளத 

சந்திக்கிறதா 

என்பளத மூடல் 

அளவுமகால் 

அளவிடுகிறது 
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• கனிேத்றத முழுறேயாகச் சுரண்டிய பிைகு, விபத்துகறளத் தவிர்க்க, தாழ்வான மபஞ்ச் கால் சுவர் 

பக்கோனது சம்ப் பிட்கள் இல்லாேல் மவற்றுப் பரப்பாகப் பராேரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அறனத்து கூர்றேயான விளிம்புகளும் மேன்றேயான 

முகத்திற்கு உறடயணிந்து, மதாங்கும் சுவர் பக்கத்தில் தளர்வான குப்றபகள் இல்லாேல் 

இருப்பறத உறுதி மசய்யும். 

• திட்டப் பகுதியின் மதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுரங்க மூடல் நடவடிக்றககளால் நதி 

தறடபடாது. 

• சமூகப் மபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்மோழிபவர், TNPCB & TWAD இன் 

தரநிறலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முறைக்குப் பிைகு, மசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி 

நீறர அருகிலுள்ள கிராேங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிைார். 

• பூர்வீக இனங்கள் எல்றலத் தறடகளில் 3 வரிறச வடிவங்களில் நடப்படும் ேற்றும் 1 வது மபஞ்ச், 

மபாதுேக்கள் ேற்றும் கால்நறடகளின் உள்ளார்ந்த நுறழறவத் தடுக்க வாசலில் ஒரு முழுமநர 

காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாறல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவறேப்பு வடிவறேப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் ேற்றும் சுரங்கத் துறையின் 

அங்கீகாரத்றதப் மபை மவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவறேப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மோழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிைது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டறேப்புகளின் உடல் ேற்றும் இரசாயன நிறலத்தன்றே, உயிரியல் 

ரீதியாக மவறுபட்ட, நிறலயான சூழலின் இயற்றகயான ேறுவாழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு 

உகந்ததாக உள்ளது ேற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி ேற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் மதறவகளுக்கு 

இணங்குகிைது ேற்றும் மதறவகறள எடுத்துக்மகாள்வது உள்ளூர் சமூகத்தின் கணக்கு ேற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்றத குறைத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சூழலியலில் சாதகோன ோற்ைம் ஏற்படும்.  
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மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திைந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதாடர்பான மூடலுக்குப் பிந்றதய கண்காணிப்பின் மநாக்கம் 
மூடல் மநாக்கங்கறள அறடவறத உறுதி மசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவர்களின் இயற்பியல் சார்ந்த ேற்றும் புவி மதாழில்நுட்ப நிறலத்தன்றேறய 
கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவறேப்பு மநாக்கங்களின் சாதறனறய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவர்களில் உள்ள நில 
ஆட்சிறய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் ேற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மதாடர்பான மூடல் மநாக்கங்கறள 
உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர் ேட்டத்றத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி மவளிமயற்றும் புள்ளிகளில் ோதிரி நீரின் தரம் ேற்றும் அளவு. 

• நீர் மேலாண்றே சிக்கல் உள்ள எதிர்பாராத பகுதிகறளக் கண்டறிந்து மசாதிக்கவும். 

• மபர்ம்கள் & மவலிகள் மபான்ை தறடகளின் ஒருறேப்பாட்றட ஆய்வு மசய்யுங்கள். 

• மசயல்திைறன தீர்ோனிக்க தறடகளுடன் வனவிலங்கு மதாடர்புகறள கண்காணிக்கவும். 

• மபாருந்தக்கூடிய மவள்ளம் நிறைந்த குழிகளில் நீர்வாழ் வாழ்விடங்கறள ஆய்வு மசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகறள கண்காணிக்கவும். 
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அட்டவரை 2.9: சுைங்க மூடல் ெட்பெட் 

பி1 

பசயல்ொடு 
ஆண்டு விகிதம் 

பசலவு 

 (INR) I II III IV V 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் 

கீழ் மதாட்டம் 

Nos. 50 50 50 50 50 

@100 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.25,000/- 
Cost 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

குவாரி மசய்யப்பட்ட 

மேல் மபஞ்ச் ேற்றும் 

அணுகுமுறை 

சாறலயில் மதாட்டம் 

Nos. 50 50 50 50 50 

Rs.25,000/- 
Cost 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

கம்பி மவலி (Mtrs இல்) 850 Mtrs 2,55,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,55,000/- 

கார்லண்ட் வடிகால் 

(மீட்டர்களில்) 

 850 மீ 

2,55,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,55,000/- 

பமாத்தம் Rs. 5,60,000/- 

 

பி2 

பசயல்ொடு 
ஆண்டு விகிதம் 

பசலவு 

 (INR) I II III IV V 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் 

கீழ் மதாட்டம் 

Nos. 30 30 30 30 30 

@100 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.15,000/- 
Cost 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

குவாரி மசய்யப்பட்ட 

மேல் மபஞ்ச் ேற்றும் 

அணுகுமுறை 

சாறலயில் மதாட்டம் 

Nos. 50 50 50 50 50 

Rs.25,000/- 
Cost 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

கம்பி மவலி (Mtrs இல்) 600 Mtrs 1,80,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.1,80,000/- 

கார்லண்ட் வடிகால் 

(மீட்டர்களில்) 

450 மீ 

1,35,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

ேரக்கன்றுக்கு 

Rs.1,35,000/- 

பமாத்தம் Rs. 3,55,000/- 

 

2.5 சுைங்க முரை 

திைந்தமவளி இயந்திரேயோக்கப்பட்ட சுரங்க முறையானது, மபஞ்ச் உயரத்திற்குக் குறையாத 

மபஞ்ச் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர் உயர மபஞ்றச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மோழியப்படுகிைது. 

இருப்பினும், சாதாரண கல் குவாரிறயப் மபாறுத்த வறரயில், மேமல உள்ள ஒழுங்குமுறை 106 (2) (b) 

இன் விதிகறளக் கறடப்பிடிப்பது, சுரங்க சிரேங்கமளாடு இறணந்த பல்மவறு உள்ளார்ந்த பாறை 

ேரபணு காரணிகளால் அரிதாகமவ சாத்தியோகும். எனமவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து 

மேற்கண்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளில் தளர்வு மபை உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் மதறவயான 

ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுறை 106 (2) (b) உடன், சுரங்கச் சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ளது.   
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சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்மதாலித் உருவாக்கம் ேற்றும் தாய் பாறையில் இருந்து 

கணிசோன அளவு பாறைகறள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாம்ேர் துறளயிடுதலின் மூலம் 

மேற்மகாள்ளப்படும் ேற்றும் ஸ்லரி மவடிேருந்துகள் மவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் 

பிமரக்கர்ஸ் யூனிட்டுடன் இறணக்கப்பட்ட றஹட்ராலிக் எக்ஸ்மகமவட்டர்கள் மபரிய பாறைகறள 

உறடத்து மதறவயான அளவு துண்டுகளாக உறடத்து இரண்டாம் நிறல மவடிப்றபத் தவிர்க்கவும், 

பக்மகட் யூனிட்டுடன் இறணக்கப்பட்ட றஹட்ராலிக் எக்ஸ்மவட்டர் டிப்பர்களில் சாதாரண கல்றல 

ஏற்ைவும், பின்னர் கல்றல பிட்மஹட்டில் இருந்து மகாண்டு மசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும் 

அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகள். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீமழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் 

மேற்மகாள்ளப்படும் 

   இறடமவளி              -  1.2 மீ 

   சுறே    -  1.0 மீ 

   துறளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துறளக்கு மின்னூட்டம்-  0.50 - 0.75 கிமலா கிராம் 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிமலா 

  துறள விட்டம்   -  32மிமீ 

 

 

சாதாரண கல்லின் அளவு ஒரு துறள  = 6 டன்களில் இருந்து மதாண்டப்படும் 

இரண்டு முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகளின் மோத்த அளவு  = 16,90,013 m3 

         = 16,90,013 /5 

         = 338002/300 

         = 1126m3 * 2.6 (குறிப்பிட்ட  

         ஈர்ப்பு) 

        ஒரு நாறளக்கு 2,929 டன்கள் 

எனமவ, ஒரு நாளுக்கான துறளகளின் எண்ணிக்றக   = 2,929/6 

    = இரண்டு திட்டங்களுக்கு  ஒரு நாறளக்கு 488 குழிகள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி மவடிமபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜமனற்றிகள் ேற்றும் எரிமபாருளின் கணிசோன 

பகுதிகறளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், மேலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் 

மடட்டமனட்டர் & மடட்டமனட்டிங் ஃபியூஸ் 

பவடிபொருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிேருந்துகறள மசமிப்பதற்கான முன்மோழிவு எதுவும் இல்றல, 

மவடிநடவடிக்றககறள மேற்மகாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமபாருள் ஏமஜன்சிகளுடன் 

ஆதரவாளர் ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளார் ேற்றும் DGMS வழிகாட்டுதலின்படி திைறேயான நபர் 

பாதுகாப்பு ேற்றும் ஒட்டுமோத்த குவாரி நடவடிக்றககளின் மேற்பார்றவக்கு 

பணியேர்த்தப்படுவார். 

மவடிேருந்துகள் தினசரி அடிப்பறடயில் மவடி நிறுவனத்திடமிருந்து மபைப்படும் ேற்றும் 

திைறேயான பிளாஸ்டர் மேற்பார்றவயின் கீழ் மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படும் ேற்றும் மவடிக்கும் 

இருப்பு இருப்பு இல்றல என்பறத உறுதிமசய்யும்; ஏமதனும் இருப்பு இருப்பு சப்றளயர் மூலம் 

திரும்பப் மபைப்படும். 
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2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரை 2.10: முன்பமாழியப்ெட்ட இயந்திைங்கரளப் ெயன்ெடுத்துதல் 

முன்பமாழிெவர் – P1 
வ.எண். வரக எண் அளவு/திைன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் மஹேர்  8 1.2m to 6.0m அழுத்தப்பட்ட காற்று 
2 கம்பிரசர்  2 400psi டீசல் டிறரவ் 
3 எக்ஸ்மவட்டர்/ராக் பிமரக்கர்  2 300  டீசல் டிறரவ் 
4 டிப்பர்கள் / டம்பர்கள் 5 40 Tonnes டீசல் டிறரவ் 
5 மவகான் டிரில் 1 60 HP டீசல் டிறரவ் 

 

முன்பமாழிெவர் – P2 
வ.எண். வரக எண் அளவு/திைன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் மஹேர்  4 1.2m to 6.0m அழுத்தப்பட்ட காற்று 
2 கம்பிரசர்  1 400psi டீசல் டிறரவ் 
3 எக்ஸ்மவட்டர்/ராக் பிமரக்கர்  1 300 டீசல் டிறரவ் 
4 டிப்பர்கள் / டம்பர்கள் 2 20 Tonnes டீசல் டிறரவ் 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பொது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மொதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தறகக்கு வழங்கப்பட்ட பிைகு சுரங்க அலுவலகம், மதாழிலாளர்களுக்கான 

தற்காலிக ஓய்வறைகள், கழிப்பறை ேற்றும் சிறுநீர் கழிப்பறை மபான்ை உள்கட்டறேப்புகள் சுரங்க 

விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரை 

 இப்பகுதியின் வடிகால் அறேப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துறண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மொக்குவைத்து அடர்த்தி 

சரக்கு ேற்றும் கிராவல் மபாக்குவரத்து பாறத அடிப்பறடயில் நடத்தப்பட்ட மபாக்குவரத்து 

கணக்மகடுப்பு, முக்கியோக பஞ்சாயத்து மராடு (வடக்குசிலுகன்பட்டி-மேலதட்டப்பாறை) 

சாறலயின் மேற்மக 1 கிமீ மதாறலவில் அறேந்துள்ள ோவட்ட சாறல (ஓட்டப்பிடாரம்-தூத்துக்குடி) 

சாறல வழியாக மகாண்டு மசல்ல உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியின் வடமேற்குப் பகுதி. 

மூன்று இடங்களில் மபாக்குவரத்து அடர்த்தி அளவீடுகள் மேற்மகாள்ளப்பட்டன 

1. பஞ்சாயத்து சாறல - திட்டப் பகுதியின் மேற்குப் பகுதியில் 1 கி.மீ 

2. ஓட்டப்பிடாரம்-தூத்துக்குடி (பிரதான ோவட்ட சாறல) வடமேற்கில் 2.3கிமீ மதாறலவில் 

அறேந்துள்ளது. 

கனரக மோட்டார் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் ேற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் 

என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கறள காட்சி கண்காணிப்பு ேற்றும் எண்ணி மூலம் 24 ேணி 

மநரமும் மதாடர்ந்து மபாக்குவரத்து அடர்த்தி அளவீடு மசய்யப்பட்டது. சாறலகளில் மபாக்குவரத்து 

மநரிசல் அதிகோக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்மடஷனிலும் ஒமர மநரத்தில் 

இரண்டு திைறேயான நபர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் - மபாக்குவரத்றத கணக்கிடுவதற்கு இரு 

திறசகளிலும் ஒருவர். ஒவ்மவாரு ேணி மநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டன.. 
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அட்டவரை.2.11: மொக்குவைத்து கைக்பகடுப்பு இடங்கள் 

நிறலயக் 
குறியீடு 

சாறலயின் மபயர் 
தூரம் ேற்றும் 

திறச 
சாறல வறக 

TS1 

வடக்குசிலுக்கன்பட்டி-
மேலதட்டப்பாறை 

திட்டப் 
பகுதியின் 
மேற்குப் 

பகுதியில் 1 கி.மீ 

பஞ்சாயத்து சாறல ஒற்றை 
வழிப்பாறத 

TS2 
முக்கிய ோவட்ட சாறல 
ஓட்டப்பிடாரம்-தூத்துக்குடி 

வடமேற்கில் 2.3 
கி.மீ 

முக்கிய ோவட்ட சாறல 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் தள கண்காணிப்பு 

 

ெடம்.2.10: கனிமப் மொக்குவைத்து ொரத வரைெடம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 2.13: மொக்குவைத்து அளவுச் சுருக்கம் 

ொரத 

PCU இல் 
தற்மொதுள்ள 
மொக்குவைத்து 

அளவு 

மொக்குவைத்து 
அதிகரிப்பு 
காைைமாக 

பமாத்த 
மொக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 
வழிகாட்டுதல்க

ளின்ெடி PCU 
இல் 

மணிமநைத்தில் 
திைன் 

வடக்குசிலுக்கன்ப
ட்டி-

மேலதட்டப்பா
றை 

185 26 1193 1200 
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முக்கிய ோவட்ட 
சாறல 

ஓட்டப்பிடாரம்-
தூத்துக்குடி 

777 26 341 1500 

• இந்த திட்டங்களால் தற்மபாதுள்ள மபாக்குவரத்து அளவு அதிகோக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்மபாதுள்ள கிராே சாறல ஒரு ேணி மநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் றகயாள 

முடியும் ேற்றும் முக்கிய ோவட்ட சாறல ஒரு ேணி மநரத்தில் 1500 PCU ஐக் றகயாளும், 

எனமவ இந்த முன்மோழியப்பட்ட மபாக்குவரத்து காரணோக எந்த இறணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிேச் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் எதுவும் 

இல்றல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர் ஆதாரம் ேற்றும் மதறவ 

அட்டவரை 2.14 திட்டத்திற்காை நீர் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுறை 2.0 KLD சுரங்க குழி  மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/ நீர்த் மதாட்டி 
பசுறே அரண் வளர்ச்சி 0.5 KLD சுரங்க குழி  மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/ நீர் மதாட்டி 
* குடிநீர்  ேற்றும் வீட்டு 
மதறவக்கு 

0.5 KLD நீர் நிறலகள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 
 

P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுறை 1.0 KLD சுரங்க குழி  மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/ நீர்த் மதாட்டி 
பசுறே அரண் வளர்ச்சி 0.6  KLD சுரங்க குழி  மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/ நீர் மதாட்டி 
* குடிநீர்  ேற்றும் வீட்டு 
மதறவக்கு 

0.4 KLD நீர் நிறலகள் 

பமாத்தம் 2.0  KLD 
 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் விற்பறனயாளர்களிடம் இருந்து குடிநீர் மதறவக்கு தண்ணீர் மகாண்டு 

வரப்படும் 

 

2.7.2  திைன் மற்றும் பிை உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு மின்சாரம் மதறவயில்றல. குவாரி மசயல்பாடு 

பகல் மநரத்தில் ேட்டுமே பரிந்துறரக்கப்படுகிைது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, ேதிய உணவு 

இறடமவறள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் ேற்றும் பிை உள்கட்டறேப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் 

SEB இலிருந்து மபைப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிேறனகளும் முன்மோழியப்படவில்றல, எனமவ திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முறைக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. சுரங்க அலுவலகத்தில் 

இருந்து மவளிமயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் மடங்க் ேற்றும் சாக் பிட் ஆகியவற்றில் 

மவளிமயற்ைப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நச்சுக் கழிவுகளும் உருவாகும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல, எனமவ கழிவு சுத்திகரிப்பு நிறலயத்தின் மதறவ இல்றல. 

2.7.3 எரிபொருள் மதரவ 
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சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிமவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள எரிமபாருள் 

நிறலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

 

ஒரு முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகர்வு = 500 லிட்டர் HSD / நாள். 

= ஒரு நாறளக்கு மோத்தம் 1,000 லிட்டர் எச்.எஸ்.டி 

 

2.7.4 திட்டச் பசலவு 

அட்டவரை 2.13 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்களின் திட்ட பசலவு 

திட்டத்தின் பெயர் திட்ட பசலவு 

P1 Rs 1,14,34,000/- 

P2 Rs 29,84,000/- 

மோத்தம் Rs 1,44,18,000/- 

 
2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 திைறேயான, திைறேயான தகுதிவாய்ந்த சட்டப்பூர்வ நபர்கள் குவாரி மசயல்பாட்டிற்கு 

ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள், உள்ளூர் சமூகத்திற்கு முன்னுரிறே வழங்கப்படும். P1 = 37, P2 = 19 க்கு 

உத்மதச ேனிதவள வரிறசப்படுத்தல் இந்த 2 முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகளால் கிளஸ்டரில் 

மோத்தம் 48 மபர் மவறலவாய்ப்றபப் மபறுவார்கள் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரை: 

 சுற்றுச்சூழல் அனுேதி கிறடத்த பிைகு வணிக நடவடிக்றக மதாடங்கும். தமிழ்நாடு ோநில 

ோசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO ேற்றும் CTE மபைப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக 

மதாடங்கும் முன் சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின் மபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தறனகள் மதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரை 2.16: எதிர்ொர்க்கப்ெடும் மநை அட்டவரை 

வ.எண் விவைம் 
மநை அட்டவரை 

(மாதத்தில்) 
 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 
இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுச்சூழல் அனுேதி       
2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட காலம் 
3  

இயக்க ஒப்புதல் 
     உற்பத்தி மதாடங்கும் காலம் 

காலவரிறச ோறுபடலாம்; விதிகள் ேற்றும் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது & பிை எதிர்பாராத 
சூழ்நிறலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு ேற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவறேக்கப்பட்ட காலக்மகடுவின் 
அடிப்பறடயில் எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 

3.0 பொது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திமலமய அடிப்பறடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய பின்னணிறய 
அளிக்கிைது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சூழலியல் பண்புக்கூறுகளில் 
உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிறல களத் தரறவ சிைப்பாக ேதிப்பிட உதவும். அடிப்பறட 
சுற்றுச்சூழல் தரோனது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர், காற்று, சத்தம், உயிரியல் ேற்றும் சமூகப் 
மபாருளாதார நிறல மபான்ை பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுச்சூழல் காட்சிறயக் 
குறிக்கிைது.  CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் 2022 அக்மடாபர் – டிசம்பர் 2022 ோதங்களில் திட்ட தளத்தின் 
அடிப்பறட நிறலறய ேதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மேற்மகாள்ளப்பட்டன. 
மசன்றன மேட்மடக்ஸ் மலப் பிறரமவட் லிமிமடட்  சான்ைளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 
ஆய்வகத்தால் பின்வரும் பண்புக்கூறுகள் மூலம் குழுேக் குவாரிகறளப் பற்றிய குறிப்புடன் 
சுற்றுச்சூழல் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது கீமழ உள்ள பண்புகளுக்காக – 

• நிலம் 

• தண்ணீர் 

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிறல 

ஆய்வுப் ெகுதி 

 குழுேத்தின் சுற்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA ஆய்வுக்காகக் 

கருதப்படுகிைது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியோன தாக்கங்கறள ேதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்றபச் சுற்றி 

இருக்கும் சூழல் சூழ்நிறலறயப் புரிந்துமகாள்ள தரவு மசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதி றேய ேண்டலம் ேற்றும் இறடயக ேண்டலம் என இரண்டு ேண்டலங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு றேய ேண்டலம் குழுேோகக் கருதப்படுகிைது ேற்றும் குழுேத்தின் 

சுற்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்ைளவில் எடுக்கப்பட்ட இறடயக ேண்டலம். றேய ேண்டலம் ேற்றும் 

இறடயக ேண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பறட ஆய்வு மகாறட காலத்தில் அதாவது அக்மடாபர் 2022 – டிசம்பர் 2022 இல் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரை 

• புவன் (இஸ்மரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முறை தவிர, அப்பகுதியின் 
நிவாரணத்றதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்றகக்மகாள் படங்களில் எல்றல 
ஒருங்கிறணப்புகள் மிறகப்படுத்தப்பட்டன. 

• ேண்ணின் ோதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டு மதாடர்புறடய இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள், 
பரிோற்ைம் மசய்யக்கூடிய மகஷன்ஸ், ஊட்டச்சத்துக்கள் ேற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் 
மபான்ைவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் பாதிப்றப ேதிப்பிடுவதற்கும், 
பசுறே அரண் வளர்ச்சிக்கு ேரக்கன்றுகறள பரிந்துறரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர் ோதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்மபாதுள்ள ஆழ்துறள கிணறுகளிலிருந்து 
மசகரிக்கப்பட்டன, அமத மநரத்தில் இறடயக ேண்டலத்தில் உள்ள குளங்களிலிருந்து 
மேற்பரப்பு நீர் மசகரிக்கப்பட்டது. ோதிரிகள் தண்ணீரின் தரத்றத தீர்ோனிக்க மதறவயான 
அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அளவுமகால்களின் அடிப்பறடயில்) ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தின் பார்றவயில் 
மபாருத்தோனறவக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. 
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• காற்றின் மவகம், காற்றின் திறச, மவப்பநிறல, ஈரப்பதம், ேறழப்மபாழிவு ேற்றும் 
மபாதுவான வானிறல நிறலகள் பற்றிய தரவுகறள மசகரிக்க, குழுேப் பகுதியில் ஒரு 
தளத்தில் வானிறல நிறலயம் அறேக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்றத (AAQ) ேதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிமயாடிய தூசி, PM10 ேற்றும் SO2, 
NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி ோதிரிகள் (RDS), வாயு இறணப்புகளுடன் கூடிய NOX 
ேற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி ோதிரிகள் (FDS) ஆகியவற்றை நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புை 
காற்றின் ோதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டன. 5 ேற்றும் NAAQ விதிமுறைகளின்படி ேற்ை 
அளவுருக்கள் ேற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்மபாறதய நிறலறயச் மசயல்படுத்த முதன்றே 
காற்று ோசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்ைன. 

• இறரச்சல் நிறல அளவீடுகள், தாக்க ேண்டலத்தில் அடிப்பறட இறரச்சல் அளறவ நிறுவ 
ஒலி நிறல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்மவறு மநர இறடமவளிகளில் பல்மவறு இடங்களில் 
மசய்யப்பட்டன. 

• தற்மபாதுள்ள தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்றத ஆய்வு மசய்வதற்காக 
ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியறல ேதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பறட உயிரியல் ஆய்வுகள் 
மேற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்மபாறதய சமூக-மபாருளாதார நிறலறேகறளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளறவ ேதிப்பிடுவதற்கும் 
ஆய்வுப் பகுதியில் கிராேம் ேற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது. 

 
ஆய்வுக்குத் மதறவயான பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான ோதிரி முறைகள், ோதிரியின் 
அதிர்மவண், ோதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முறை மபான்ைறவ அட்டவறண 3.1 கீமழ 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரை 3.1: கண்காணிப்பு ெண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிர்பவண் 
 

ெண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரை 
இடங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

பநறிமுரை 

நில 
பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 
பகுதியிலிருந்து 
10 கிமீ 
சுற்ைளவுக்குள் 
நிலப் 
பயன்பாட்டு 
முறை 

2011 ேக்கள் 
மதாறக 

கணக்மகடுப்பு 
றகமயடு ேற்றும் 
மசயற்றகக்மகாள் 
படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்றகக்மகாள் 
படங்கள் முதன்றே 

ஆய்வு 

*ேண் 
இயற்பியல்-
மவதியியல் 
பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 
காலத்தில் 
ஒருமுறை 

6 
(2 றேயம் & 
4 இறடயக 
ேண்டலம்) 

IS 2720 
மவளாண்றே றகமயடு 

- இந்திய மவளாண் 
ஆராய்ச்சி கவுன்சில், 

புது தில்லி 
* தண்ணீர் 

தரம் 
இயற்பியல், 
இரசாயன 
ேற்றும் 
பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 
காலத்தில் 
ஒருமுறை 

6 
(2 

மேற்பரப்பு 
நீர் & 4 

நிலத்தடி நீர்) 

IS 10500& CPCB 
தரநிறலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 
முதன்றே தரவு& 

வானிறல 
ஆய்வு 

காற்றின் மவகம் 
காற்ைடிக்கும் 
திறச 
மவப்ப நிறல 
மேக மூடி 

1 ேணிமநர 
மதாடர்ச்சி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிறல 

நிறலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 
முதன்றே தரவு& 

IMD நிறலயத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிறல தரவு 
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உலர் குமிழ் 
மவப்பநிறல 
ேறழப்மபாழிவு 

* சுற்றுப்புை 
காற்றின் தரம் 

PM10 
PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிமயாடிய 
தூசி 

24 ேணி மநரத்திற்கு 
ஒரு வாரத்திற்கு 
இரண்டு முறை 

(ோர்ச் – மே 2021) 

8 
(2 றேயம் & 
6 இறடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 
மதசிய சுற்றுப்புை 

காற்று தர தரநிறலகள், 
CPCB 

*ஒலி 
ேட்டங்கள் 

சுற்றுப்புை சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 
இடத்திற்கும் 24 

ேணிமநரம் 
ேணிமநர 

கண்காணிப்பு 

8 
(2 றேயம் & 
6 இறடயக 
ேண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 
CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 
தற்மபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 
ேற்றும் 
விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
களப்பயணம் 

மூலம் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

குவாட்மரட் & 
டிரான்மெக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்றே 
ஆய்வு 

இரண்டாம் நிறல தரவு 
- வன மவறல திட்டம் 

சமூக 
மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புை சத்தம் 
தற்மபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 
ேற்றும் 
விலங்கினங்கள் 
சமூக-
மபாருளாதார 
பண்புகள், 
ஆய்வுப் 
பகுதியில் 
ேக்கள்மதாறக 
புள்ளிவிவரம் 
ேற்றும் 
தற்மபாதுள்ள 
உள்கட்டறேப்பு 

தள வருறக & 
ேக்கள் மதாறகக் 

கணக்மகடுப்பு 
றகமயடு, 2011 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

முதன்றே 
கணக்மகடுப்பு, ேக்கள் 
மதாறக கணக்மகடுப்பு 

றகமயடு & மதறவ 
அடிப்பறடயிலான 

ேதிப்பீடுகள். 

 

* அறனத்து கண்காணிப்பு ேற்றும் மசாதறனகள் CPCB ேற்றும் MoEF& CC வழிகாட்டுதல்களின்படி 

மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 

 

3.1 நிலச் சூழல் 

 நிலச்சூழல் சுரங்க நடவடிக்றக காரணோக சீரழியும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவுமகாலாகும். 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு, ேண்ணின் அறேப்பு, நிலப்பரப்பின் புவியியல் ேற்றும் சுரங்க முறை 

ஆகியவற்றைப் மபாறுத்து சிறதவின் அளவு ோறுபடும். பாழறடந்த நிலங்கள் அப்பகுதியின் 

நீர்நிறல ேற்றும் வடிகால் முறை தாவரங்கள் ேற்றும் சூழலியல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகின்ைன.  

3.1.1 நிலப்ெயன்ொடு 



 

42 

 

 நிலப்பயன்பாட்டு வறரபடத்றதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர் & நிறல III 

வறகப்பாடு 1:50,000 அளறவக் மகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட விறசகளின் அடிப்பறடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வறகப்பாட்டிற்கு ஒரு காட்சி 

விளக்க நுட்பம் பின்பற்ைப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் இப்பகுதியின் 

நிலப்பயன்பாட்டு முறை ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்ைளவு வறரபடம் 

நிலப்பயன்பாட்டுச் சூழறலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரை 3.2: நிலப்ெயன்ொடு 10 கி.மீ சுற்ைளவு 

வ.எண் வரகப்ொடு 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
ெைப்ெளவு 

%   
1 நகர்ப்புை கட்டறேத்தல் 1517.78 4.66 
2 கிராேப்புை கட்டறேத்தல் 633.91 1.95 
3 சுரங்க பகுதி 205.70 0.63 
4 பயிர் நிலம் 24827.31 76.26 
5 விவசாய நிலம் 906.74 2.79 
6 தரிசு நிலம் 1718.40 5.28 
7 புதர் நிலம் 993.93 3.05 
8 தரிசு பாறை 80.40 0.25 
9 நீர் நிறலகள் 1615.53 4.96 
10 கறரமயார ஈரநிலம் 57.68 0.18 
  பமாத்தம்  32557.39 100 

ஆதாரம்: சர்மவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வறரபடம் ேற்றும் மலண்ட்சாட் மசயற்றகக்மகாள் 

படங்கள் 

 

ெடம் 3.1: ஆய்வுப் ெகுதியின் நிலப்ெயன்ொட்டு ரெ வரைெடம் 
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ெடம் 3.2: நில ெயன்ொட்டு வரைெடம் 10 கிமீ சுற்ைளவு 

 



 

44 

 

  10 கிமீ சுற்ைளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியோக பயிர் நிலம் ேற்றும் மோத்த ஆய்வுப் 

பரப்பில் 76% & 2.79% விவசாயத் மதாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 5.28% தரிசு நிலத்றதயும் 

மகாண்டுள்ளது. 

 ஆய்வு மசய்யப்பட்ட தாங்கல் ேண்டலத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் பகுதி இல்றல (மதசிய 

பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிர்க்மகாளம் ரிசர்வ்/ மபான்ைறவ). 

 குளங்கள் / ஏரிகள் மபான்ை நீர்நிறலகள் மோத்த தாங்கல் பகுதியில் 5% ஆகும். இரண்டு பருவகால 

ஆறுகளான சண்முகா ஆறு, 3 கிமலாமீட்டர் மதாறலவில், ஓறட 10மீ NW, ேற்றும் அல்லிகுளம் ஏரி, 

மோத்த ஆய்வுப் பகுதியின் 5.5கிமீ சுவிட்ச் திறசயில். 

 ஸ்க்ரப் நிலத்தின் கணக்கு 3.05%. முதன்றேக் கணக்மகடுப்பின்படி, புதர் நிலம் முக்கியோக பாறைக் 

கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் வீட்டுக் 

கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மோத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.63% சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கத் மதாழில்களால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மோத்த தாங்கல் பகுதியின் முக்கியோக சாதாரண கல் ேற்றும் 

கிராவல்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி. முதன்றே கணக்மகடுப்பில் கவனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ 

தாங்கல் பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியில் அறேந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராறனட் ேற்றும் பளிங்கு 

ேற்றும் சிறிய மசங்கல் சூறளத் மதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 6.61% பகுதி ேக்கள் குடிமயற்ைத்தின் கீழ் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்றலயில் இருந்து 3 கி.மீ 

சுற்ைளவில் அருகிலுள்ள கிராேோக மேலத்தட்டப்பாறை, கீழ தட்டப்பாறை, மசட்டியார் மபான்ை 

கிராேங்கள் காணப்படுகின்ைன.  

3.1.2 நிலப்ெைப்பு 

 திட்டப் பகுதியானது ஏைக்குறைய மவற்று நிலப்பரப்பாகும், மேலும் AMSL இலிருந்து 50மீ 

உயரத்தில் வடக்கு அதிகபட்ச உயரத்றத மநாக்கி மேன்றேயான சாய்வு உள்ளது. இப்பகுதியிலும் 

அறதச் சுற்றிலும் ேறலப்பாங்கான பகுதிகள் இல்றல 

3.1.3 ெகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியில் வளர்ந்த மேற்பரப்பு வடிகால் தடங்கள் எதுவும் இல்றல. திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ சுற்ைளவில் மபரிய ஆறுகள் எதுவும் இல்றல. இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரோகவும், 

அவற்றின் உபரி நீர் அருகாறேயில் உள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் சில 

மதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. ேறழக் காலங்கறளத் தவிர அறனத்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி 

மபரும்பாலும் வைண்டு காணப்படும். 

இப்பகுதியின் மபாதுவான வடிகால் அறேப்பு துறண மடன்ட்ரிடிக் ேற்றும் மடன்ட்ரிடிக் 

வடிவோகும். எந்த முக்கிய நீர்நிறல அல்லது நல்லா அனுோனிக்கப்படவில்றல. ேறழக்காலத்தில் 

மேற்பரப்பின் ஓட்டம் N முதல் S திறசயில் பாய்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் முறை படம் 3.5 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரிகள் இயற்றகயாகமவ ேறழநீர் மசல்வதற்கு இறடயூைாக 

இருக்காது.  

 

3.1.4 நில அதிர்வு உைர்திைன் 

 முன்மோழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிர்வு ேண்டலம் II, BMTPC இன் படி குறைந்த மசத 

அபாய ேண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு ேண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் 

பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினோன பாறை நிலப்பரப்பில் விழுகிைது.  
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3.1.5 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாறலவில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், மதசிய பூங்கா 

ேற்றும் மதால்மபாருள் நிறனவுச்சின்னங்கள் எதுவும் இல்றல. பாதுகாக்கப்பட்ட ேற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்றல. எனமவ, வன நிலத்றத 

றகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய மவண்டிய அவசியம் இருக்காது. முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தறகப் பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் மதாடர்பான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ 

சுற்ைளவு, கீமழ உள்ள அட்டவறண 3.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.3: ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உைர்திைன் சுற்றுச்சூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பெயர் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து கிமீ 

பதாரலவில் ஏரியல் 

தூைம் 

1 
மதசிய பூங்கா / 
வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
இல்றல 

2 காப்புக்காடு 
இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 

இல்றல 

3 
புலிகள் காப்பகம்/ 
யாறனகள் காப்பகம்/ 
உயிர்க்மகாளக் காப்பகம் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
இல்றல   

4 
கடுறேயான ோசுபட்ட 
பகுதிகள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
இல்றல 

5 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 

இல்றல 

6 ேறலகள் 
இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 

இல்றல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட மதால்லியல் 
தளங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
இல்றல 

8 
மதாழில்கள்/அனல் மின் 
நிறலயங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்ைளவில் 
இல்றல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்றல 
10 கிமீ சுற்ைளவில் 

இல்றல 
ஆதாரம்: மசயற்றகக்மகாள் படங்கள் ேற்றும் கள ஆய்வு 

அட்டவரை 3.4: குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள நீர்நிரலகள் 

 

P1 
வ.எண். நீர்நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரச 

1 ஓறட வடமேற்கு 50 மீ 
2 ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கு 1.8 கிமீ 
3 சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.6 கிமீ 
4 மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
5 அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

P2 

வ.எண். நீர்நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரச 

1 ஓறட வடமேற்கு 10 மீ 

2 ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கு 1.7 கிமீ 
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3 சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.7 கிமீ 

4 மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 

5 அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

 

 

அட்டவரை 3.5: கிளஸ்டரைச் சுற்றியுள்ள பதாழிற்சாரலகளின் ெட்டியல் 

பதாழில்கள் தூைம் மற்றும் திரச 

சிப்காட் மதாழில்துறை வளாகம் 5.5 கிமீ வடகிழக்கு 

ஸ்ரீ சத்யா மடக்மனாசாஃப்ட் இந்தியா P Ltd மதன்கிழக்கில் 8.0 கி.மீ 

 

 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் ேண்ணின் தரம் நிலச் சூழலின் முக்கியோன கூறுகளில் ஒன்ைாகும். கலப்பு 

ேண் ோதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து மசகரிக்கப்பட்டு மவவ்மவறு அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவறண 3.5 ேற்றும் படம் 3.3 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிரி எடுப்ெதன் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பறட ேண்ணின் பண்புகறளத் தீர்ோனிக்க; ேண் பண்புகளில் 

முன்மோழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்தல் ேற்றும் ேண்ணின் தாக்கத்றத மிக 

முக்கியோக விவசாய உற்பத்திக் கண்மணாட்டத்தில் ஆய்வு மசய்தல். 

 

 

அட்டவரை 3.4: மண் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 S-1 
திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'47.09"N 78° 

1'50.04"E 

2 S-2 
திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'51.07"N 78° 

1'49.26"E 

3 S-3 
மேலத்தட்டப்பாறை மேற்கு 720 மீ   8°48'49.61"N 78° 

1'9.68"E 

4 S-4 
மக.பி தளவாய்புரம் மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ   8°47'53.06"N 

77°58'32.01"E 

5 S-5 
மசந்திலம்பண்றண மதன்கிழக்கு 4.5 கிமீ   8°46'15.54"N 78° 

3'11.02"E 

6 S-6 
எஸ்.றகலாசபுரம் வடமேற்கில் 4.8 கிமீ   8°50'49.98"N 

77°59'36.11"E 
ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/ோதிரி 

 ேண்ணின் தரத்றத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்மவறு நில பயன்பாட்டு நிறலறேகறளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அறதச் சுற்றியுள்ள ேண்ணின் நிறலறயயும் 

ேதிப்பிடுவதற்கு ோதிரி இடங்கள் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 90 மச.மீ ஆழம் வறர ேண்ணில் 

துறளயிட்டு ோதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டன. ேண் வறக, தாவர உறை, உள்கட்டறேப்பு வசதிகள் 

உட்பட மதாழில்துறை ேற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்றககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் ேண் 

ோதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன, இது ேண்ணின் பண்புகளின் 

ஒட்டுமோத்த மயாசறனறய வழங்கும். ோதிரிகள் இயற்பியல் ேற்றும் மவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. ோதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. ோதிரிகள் 
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பாலித்தீன் றபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது 

ேற்றும் அதற்கான வழிமுறையின் விவரங்கள் கீமழ அட்டவறண 3.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.5: மாதிரி மசகரிப்பு முரை 

விவைங்கள் நிரல 

அதிர்பவண் ஒவ்மவாரு நிறலயத்திலிருந்தும் ஒரு வறரபட ோதிரி - ஆய்வு காலத்தில் 

ஒருமுறை எடுக்கப்படும் 

பசய்முரை மேல்ேண்ணின் கூட்டு கிராப் ோதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து மசகரிக்கப்பட்டு, 

பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி ோதிரிறய வழங்க கலக்கப்பட்டன. அறவ 

காற்று புகாத பாலித்தீன் றபகளில் மசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

மண் ெரிமசாதரை முடிவு – 

 ேண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & மவளாண்றே, கூட்டுைவு ேற்றும் 

விவசாயிகள் நலத்துறை, மவளாண்றே ேற்றும் விவசாயிகள் நல அறேச்சகம், இந்திய அரசு" 

ஆகியவற்றில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட நிறலயான முறைகளின்படி ோதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. ேண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் மோத்த அடர்த்தி, 

மபாமராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH ேற்றும் கரிேப் மபாருட்கள், றநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் ேற்றும் 

மபாட்டாசியம் ஆகும். ேண்ணின் நிறலயான வறகப்பாடு அட்டவறண 3.6 ேற்றும் ேண்ணின் 

இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் ேற்றும் மசாதறன முடிவுகள் அட்டவறண 3.7 இல் கீமழ 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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ெடம் 3.3: மண் மாதிரி இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 3.4 மண் வரைெடம்  
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அட்டவரை 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் ெரிமசாதரை கருத்துக்கள் 
1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்றே மகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்றே 
மகாண்டது 
5.51-6.0 மிதோன அமிலத்தன்றே மகாண்டது 
6.01-6.50 சற்று அமிலோனது 
6.51-7.30 நடுநிறல 
7.31-7.80 சற்று காரத்தன்றே மகாண்டது 
7.81-8.50 மிதோன காரத்தன்றே 
8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்றே 
9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்றே 

2 மின் கடத்துத்திைன் (μ omhs/cm 
இல்) 

இயல்பானது <1000, 
முறளப்பதற்கு முக்கியோனறவ 1000 – 
2000, 
2000- 4000 வளர்ச்சிக்கு முக்கியோனது, 
4000க்கும் அதிகோன பயிர்களுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆர்கானிக் கார்பன் (% இல்) 0.2 வறர: மிகக் குறைவு 
0.21-0.4: குறைவாக 
0.41-0.5 நடுத்தர, 
0.51-0.8: சராசரியாக மபாதுோனது 
0.81-1.00: மபாதுோனது 
> 1.0 மபாதுோனறத விட அதிகம் 

4 றநட்ரஜன் (கிமலா/எக்டரில்) 50 வறர மிகக் குறைவு 
51-100 குறைவு 
101-150 நல்லது 
151-300 சிைந்தது 
> 300 மபாதுோனது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிமலா/எக்டரில்) 15 வறர மிகக் குறைவு 
16-30 குறைவு 
31-50 நடுத்தர, 
சராசரியாக 51-65 மபாதுோனது 
66-80 மபாதுோனது 
> மபாதுோனறத விட 80 அதிகம் 

6 மபாட்டாஷ் (கிமலா/எக்டரில்) 0 -120 மிகக் குறைவு 
120-180 குறைவு 
181-240 நடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிைந்தது 
> 360 மபாதுோனறத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் றகமயடு, இந்திய மவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரை 3.8: ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எ
ண் 

அளவுருக்கள் Units S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 pH@27°C IS 2720 Part 26 - 1987  8.44 8.55 8.73 8.59 8.37 8.97 

2 

மின் 

கடத்துத்திைன்@25̊C 
IS 14767 - 2000 (Reaff : 

2016)  

520 
µmhos/cm 

624 
µmhos/cm 

658 
µmhos/cm 

600 
µmhos/cm 

672 
µmhos/cm 

650 
µmhos/cm 

3 அறேப்பு           

  

ேணல் 
Gravimetric Method 

38.1 % 34.8 % 36.8 % 30.8 % 35.1 % 32.7 % 
வண்டல் 45.4 % 45.1 % 40.6 % 42.9 % 37.5 % 38.4 % 
களிேண் 16.5 % 20.1 % 22.6 % 26.3 % 27.4 % 28.9 % 

4 நீர் தாங்கும் திைன் By Gravimetric Method 47.6 % 46.7 % 48.0 % 43.2 % 48.7 % 43.8 % 
5 மோத்த அடர்த்தி By Cylindrical Method 1.12 g/cm3 1.18 g/cm3 1.15 g/cm3 1.14 g/cm3 1.24 g/cm3 1.12 g/cm3 
6 மபாமராசிட்டி By Gravimetric Method 42.3 % 36.2 % 43.5 % 39.3 % 40.5 % 38.6 % 

7 
கால்சியம் (Ca) USEPA 3050 B – 1996 

& 
186 mg/kg 214 mg/kg 256 mg/kg 201 mg/kg 186.1 mg/kg 220 mg/kg 

8 மேக்னீசியம் (Mg) USEPA 6010 C - 2000 115.6 mg/kg 126.3 mg/kg 98.7 mg/kg 122 mg/kg 150 mg/kg 110 mg/kg 
9 ோங்கனீசு (Mn)   24.1 mg/kg 22.4 mg/kg 16.2 mg/kg 18.3 mg/kg 21.3 mg/kg 20.6 mg/kg 

10 துத்தநாகம்   1.06 mg/kg 1.06 mg/kg 1.6 mg/kg 1.41 mg/kg 1.03 mg/kg 1.13 mg/kg 
11 மபாரான் (B)   1.10 mg/kg 1.47 mg/kg 1.42 mg/kg 1.93 mg/kg 1.9 mg/kg 1.55 mg/kg 

12 
கறரயக்கூடிய 
குமளாறரடு (Cl) 

APHA 23rd Edn 2019 
4500 Cl B 

145 mg/kg 208 mg/kg 170 mg/kg 177 mg/kg 194.5 mg/kg 170 mg/kg 

13 
கறரயக்கூடிய 
சல்மபட் (S04) 

IS 2720 Part 27 : 1977 
(Reaff:2015) 

0.014 % 0.021 % 0.16 % 0.016 % 0.017 % 0.20 % 

14 

மபாட்டாசியம் (K) 
பாஸ்பரஸ் (P) 

USEPA 3050 B – 1996 
& 32.2 mg/kg 32.7 mg/kg 31.8 mg/kg 32.7 mg/kg 33.6 mg/kg 31.4 mg/kg 

USEPA 6010 C - 2000 

15 
றநட்ரஜன் (N) IS 10158 : 1982 (Reaff: 

2019) 
1.50 mg/kg 1.45 mg/kg 1.26 mg/kg 1.22 mg/kg 1.58 mg/kg 1.16 mg/kg 

16 
காட்மியம் (சிடி) IS 14684 : 1999 

(Reaff:2019) 
210 mg/kg 274 mg/kg 188 mg/kg 243 mg/kg 166 mg/kg 255 mg/kg 

17 
குமராமியம் (Cr) USEPA 3050 B – 1996 

& 
BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

18 
மசம்பு (Cu) 

USEPA 6010 C - 2000 
BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

19 
மலட் (பிபி) 

  
BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 
1.0 mg/kg) 

20 மோத்த இரும்பு   0.31 mg/kg 0.31 mg/kg 0.28 mg/kg 0.32 mg/kg 0.31 mg/kg 0.39 mg/kg 
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21 கரிேப் மபாருள்   1.99 mg/kg 2.06 mg/kg 2.03 mg/kg 2.5 mg/kg 1.95 mg/kg 2.13 mg/kg 

22 
ஆர்கானிக் கார்பன் IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
2.69 % 3.24 % 1.98 % 2.62 % 3.67 % 2.86 % 

23 
CEC IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
1.56 % 1.88 % 1.15 % 1.52 % 2.13 % 1.66 % 

24 
pH@27°C USEPA 9080 – 1986 

37.6 
meq/100g of 

soil 

35.6 
meq/100g of 

soil 

35.7 
meq/100g of 

soil 

40.5 
meq/100g of 

soil 

37.2 
meq/100g of 

soil 

36.2 
meq/100g of 

soil 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் ெண்புகள் – 

ேண் ோதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அறேப்பு, மோத்த அடர்த்தி, மபாமராசிட்டி ேற்றும் நீர் 

றவத்திருக்கும் திைன் ஆகியறவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் ேண்ணின் 

அறேப்பு 

களிேண் களிேண் ேண் ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ேண்ணின் மோத்த அடர்த்தி 1.12 - 1.24 

கிராம்/சிசி வறர ோறுபடுகிைது. ேண் ோதிரிகளின் நீர்ப்பிடிப்புத் திைன் ேற்றும் மபாமராசிட்டி நடுத்தர 

அளவில் அதாவது 43.2 - 48.7 % வறர இருக்கும். & 36.2 - 43.5 % 

இைசாயை ெண்புகள் - 

• ேண்ணின் தன்றே சற்று காரோனது முதல் வலுவான காரோனது pH வரம்பு 8.37 முதல் 8.97 வறர 

இருக்கும் 

• கிறடக்கக்கூடிய றநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் மஹக்மடருக்கு 166 முதல் 274 கிமலா வறர இருக்கும் 

• கிறடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மஹக்மடருக்கு 1.16 முதல் 1.58 கிமலா வறர இருக்கும் 

• கிறடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 31.4 முதல் 33.6 mg/kg வறர 

அமதசேயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) ேற்றும் தாமிரம் (Cu) மபான்ை நுண்ணூட்டச்சத்து 1.03 முதல் 

1.41 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.95 முதல் 2.5 mg/kg ேற்றும் ND 

3.2 நீர் சூழல் 

நீர் ஆதாரங்கள், மேற்பரப்பு ேற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் வளர்ச்சியில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்றகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் மநாக்கம், முக்கியோன 

அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகறள ேதிப்பிடுவது ேற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திைன், 

உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுமபாக்கு வளங்கள் ேற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கறள ேதிப்பீடு மசய்வது ஆகும். தண்ணீர் ோதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டு, 

முன் சிகிச்றச அளிக்கப்பட்ட ோதிரி மகன்களில் விதிமுறைகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு 

மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்ெைப்பு நீர் வளங்கள்: 

 10 கிமீ சுற்ைளவில் மபரிய ஆறு இல்றல. இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரோகவும், 

அவற்றின் உபரி நீர் அருகாறேயில் உள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் சில 

மதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. இப்பகுதியில் மிதோன ேறழப்மபாழிவு உள்ளது, திைந்தமவளி 

கிணறுகள் ேற்றும் அகழிகளில் ேறழநீர் மசமிப்பு இப்பகுதியில் நறடமுறையில் உள்ளது ேற்றும் 

மசமிக்கப்பட்ட நீர் ேறழக்காலத்திற்குப் பிைகு இரண்டு ோதங்களுக்கு நன்னீர் ஆதாரோக 

மசயல்படுகிைது. 

 

 

 

3.2.2 நிலத்தடி நீர் ஆதாைங்கள்: 

 நிலப்பரப்பு கடினோன பாறை உருவாக்கம் மூலம் அடியில் உள்ளது. பிளவுபட்ட ேற்றும் 

உறடந்த படிகப் பாறைகள் தூத்துக்குடி பகுதியில் முக்கியோன நீர்நிறல அறேப்புகளாக உள்ளன. 

இந்த ோவட்டம் நுண்துறளகள் ேற்றும் பிளவுகள் மகாண்ட அறேப்புகளால் அடிக்மகாடிட்டுக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. ோவட்டத்தில் உள்ள முக்கியோன நீர்நிறல அறேப்புகள் i) 
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ஒருங்கிறணக்கப்படாத ேற்றும் அறர ஒருங்கிறணந்த வடிவங்கள் ேற்றும் ii) வானிறல ேற்றும் 

உறடந்த படிகப் பாறைகளால் அறேக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கியோக ேணல், களிேண் ேற்றும் 

கிராவல்கறள உள்ளடக்கிய சமீபத்திய வடிவங்கள் ோவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய வடிகால் 

பாறதகளில் ேட்டுமே உள்ளன. 

வண்டல் ேண்ணின் அதிகபட்ச தடிேன் 45.0 மீ பிஜிஎல், சராசரி தடிேன் சுோர் 25.0 மீ. நிலத்தடி நீர் இந்த 

அறேப்புகளில் நீர் அட்டவறண ேற்றும் வறரயறுக்கப்பட்ட சூழ்நிறலயில் ஏற்படுகிைது ேற்றும் 

மதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் ேற்றும் வடிகட்டி புள்ளிகள் மூலம் அபிவிருத்தி மசய்யப்படுகிைது. 

உற்பத்தி ேண்டலங்கள் 29.5 முதல் 62 m bgl வறர ஆழோன வரம்பில் காணப்படுகின்ைன. வண்டல், 

றவப்பார் ேற்றும் குண்டாறு ஆற்றுப் படுறகறய ஒட்டி ஒரு நல்ல நீர்நிறல அறேப்றப 

உருவாக்குகிைது, இது கிராேங்களுக்கு நீர் வழங்குவதற்கான முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்ைாகும் 

(ஆதாரம் CGWB அறிக்றக 2009) 

 

அட்டவரை 3.8 : 1 கிமீ சுற்ைளவில் உள்ள ஆழ்துரள கிைற்றின் விவைங்கள் 

மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக OCT NOV DEC 

BW1 8° 48' 45.645"N 78° 01' 27.24"E 56.5 57.1 57.7 

BW2 8° 49' 04.745"N 78° 01' 16.27"E 57 57.6 58.2 

BW3 8° 49' 30.413"N 78° 01' 21.62"E 58 58.6 59.2 

BW4 8° 48' 49.732"N 78° 02' 52.44"E 57.1 57.7 58.3 

BW5 8° 48' 30.501"N 78° 02' 42.82"E 58.3 58.9 59.5 

BW6 8° 48' 04.155"N 78° 01' 36.24"E 56.8 57.4 58 

BW7 8° 48' 24.613"N 78° 01' 24.20"E 57.3 57.9 58.5 

 

ெடம் 3.5: ஆழ்துரளக் கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 1 கிமீ சுற்ைளவு 
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அட்டவரை 3.9: 1 கிமீ சுற்ைளவில் திைந்திருக்கும் கிைற்றின் விவைங்கள் 
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மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக OCT NOV DEC 
OW1 8° 48' 50.238"N 78° 01' 15.96"E 11.5 12.1 12.7 

OW2 8° 49' 06.757"N 78° 01' 28.05"E 11.8 12.4 13 

OW3 8° 49' 24.917"N 78° 01' 25.65"E 11.9 12.5 13.1 

OW4 8° 48' 53.253"N 78° 01' 06.58"E 12 12.6 13.2 

OW5 8° 48' 41.209"N 78° 01' 13.32"E 12.2 12.8 13.4 
OW6 8° 48' 29.685"N 78° 01' 24.07"E 11.6 12.2 12.8 

OW7 8° 47' 58.271"N 78° 01' 36.58"E 12.3 12.9 13.5 

OW8 8° 48' 36.820"N 78° 02' 44.04"E 12.5 13.1 13.7 

OW9 8° 48' 52.437"N 78° 02' 44.97"E 12 12.6 13.2 

 

 

 

ெடம் 3.6: திைந்தபவளி கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் மட்டம் 1 கிமீ சுற்ைளவு 
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3.2.3 பசய்முரை 

உளவு ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டது ேற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் அடிப்பறடயில் இறுதி 

மசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முறை; 

• பல்மவறு நடவடிக்றககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகறளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் 

இருப்பிடம்; ேற்றும் 

• அடிப்பறட நிறலறேகறளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இரண்டு (2) மேற்பரப்பு நீர் ேற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர் ோதிரிகள் 

மசகரிக்கப்பட்டு, மேற்பரப்பு ேற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் ேற்றும் பிை மசயல்பாடுகளின் 

விறளறவ ேதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-மவதியியல், கன உமலாகங்கள் ேற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. அமேரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) 

மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 ேற்றும் 'தண்ணீர் ேற்றும் கழிவுநீறர ஆய்வு மசய்வதற்கான 

நிறலயான முறைகள்' ஆகியவற்ைால் குறிப்பிடப்பட்ட நறடமுறைகளின்படி ோதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீர் ோதிரி இடங்கள் அட்டவறண 3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றும் படம் 3.5 

ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 3.8: நீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரைப்பு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

1 SW-1 
திட்டப் பகுதி 

(குழி நீர்) 

முக்கிய ேண்டலம்   8°48'43.95"N 78° 

1'52.15"E 

2 SW-2 
உேரிக்மகாட்றட அருகில் 

உள்ள மதாட்டி 

4.2கிமீ வடமேற்கு   8°49'33.43"N 

77°59'17.44"E 

நிலத்தடி நீர் 

3 WW-1 
மேலத்தட்டப்பாறை மேற்கு 400 மீ   8°48'50.29"N 

 78° 1'15.98"E 

4 WW-2 
மதற்கு வீரபாண்டியபுரம் வடகிழக்கு 3.7 கிமீ   8°49'44.04"N 

 78° 4'3.69"E 

5 BW-1 
கீழ தட்டப்பாறை மதற்கு 900 மீ   8°47'57.22"N  

78° 1'39.85"E 

6 BW-2 
மசந்திலம்பண்றண மதன்கிழக்கு 4.5 கிமீ   8°46'13.56"N  

78° 3'8.08"E 
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அட்டவரை 3.9: நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எ
ண் 

மசாதரை பநறிமுரை 
 (WW-1)   (WW-2) –   (BW1)   (BW-2) –  

1 
நிைம் IS 3025 Part 4:1983 

(Reaff:2017) 
Less than 5 

Hazen 
5 Hazen 4 Hazen 5 Hazen 

2 நாற்ைம் IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 
25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 

(Reaff:2017) 
7.42 7.19 7.80 7.67 

4 
கடத்துத்திைன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 

(Reaff:2019)        
920  µmhos/cm 933 µmhos/cm 968 µmhos/cm 1019 µmhos/cm 

5 
மகாந்தளிப்பு IS 3025 Part 10:1984 

(Reaff:2017)    
1.1 NTU 1.2 NTU 2.6 NTU 2.9  NTU 

6 
மோத்த கறரந்த 
திடப்மபாருள்கள் 

IS 3025 Part 16:1984 
(Reaff:2017)     

542 mg/l 550 mg/l 571 mg/l 601 mg/l 

7 
CaCO3 ஆக மோத்த 
கடினத்தன்றே 

IS 3025 Part 21:2009 
(Reaff:2019)        

157.89 mg/l 172.4 mg/l 206.7  mg/l 195.56 mg/l 

8 
Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 

(Reaff:2019) 
32.8 mg/l 35.5 mg/l 45.3 mg/l 35.7 mg/l 

9 
மேக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 

(Reaff:2019) 
18.5 mg/l 20.4 mg/l 22.8 mg/l 25.9 mg/l 

10 
CaCO3 ஆக மோத்த 
காரத்தன்றே 

IS 3025 Part 23:1986 
(Reaff:2019) 

172.6 mg/l 225 mg/l 180 mg/l 202 mg/l 

11 
Cl ஆக குமளாறரடு IS 3025 Part 32:1988 

(Reaff:2019) 
168 mg/l 125.7 mg/l 137 mg/l 178 mg/l 

12 
சல்மபட் SO4 ஆக IS 3025 Part 24:1986 

(Reaff:2019) 
50.3 mg/l 48.1 mg/l 54.6 mg/l 60.7 mg/l 

13 
Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 

(Reaff:2019) 
0.21 mg/l 0.27 mg/l 0.37 mg/l 0.23 mg/l 

14 
எஞ்சிய இலவச குமளாரின் IS 3025 Part 26:1986 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.1 

mg/l) 
BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 
ஃவுளூறரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 

F,D 
0.42 mg/l 0.25 mg/l 0.51 mg/l 0.21 mg/l 

16 
றநட்மரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 

(Reaff:2019) 
11.9  mg/l 11.5 mg/l 12.7 mg/l 14.4 mg/l 

17 
Cu ஆக மசம்பு IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
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18 
Mn ஆக ோங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 

19 
Hg ஆக பாதரசம் 

USEPA 200.8 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 

20 
சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 

21 
மசலினியம் என மச IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

22 
அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

23 
பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

24 
Zn ஆக துத்தநாகம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 

25 
Cr ஆக மோத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.02 

mg/l) 
BDL(DL : 0.02 

mg/l) 
BDL(DL : 0.02 

mg/l) 
BDL(DL : 0.02 

mg/l) 

26 
மபாமரான் பி IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) 

27 
கனிே எண்மணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 

2019) 
BDL(DL : 0.01 

mg/l) 
BDL(DL : 0.01 

mg/l) 
BDL(DL : 0.01 

mg/l) 
BDL(DL : 0.01 

mg/l) 

28 
பீனாலிக் கலறவகள் C6H5OH IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 

2019) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 

29 
அமயானிக் சவர்க்காரம் 
(MBAS ஆக) 

IS 13428 – 2005 
(Reaff:2019) (Annex K) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

30 
பா என மபரியம் IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 

2019) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL(DL:0.05 

mg/l) 
BDL(DL:0.05 

mg/l) 
BDL(DL:0.05 

mg/l) 

31 
அம்மோனியா (மோத்த 
அம்மோனியா-N ஆக) 

IS 3025 Part 44:1993 
(Reaff:2019) 

BDL(DL:0.05 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

BDL (DL:0.01 
mg/l) 

32 
H2S ஆக சல்றபடு IS 3025 Part 58:2006 

(Reaff:2017) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 

33 
ோலிப்டினம் மோ IS 3025 Part 38:1989 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 

34 
மோத்த ஆர்சனிக் என IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

35 
மோத்த இறடநிறுத்தப்பட்ட 
திடப்மபாருட்கள் 

IS 3025 Part 17 -1984 
(Reaff:2017) 

BDL (DL:0.005 
mg/l) 

BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 

36 மோத்த மகாலிஃபார்ம் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 210 MPN/100ml 110 MPN/100ml 190 MPN/100ml 320 MPN/100ml 
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37 
எஸ்மகரிச்சியா மகாறல 

APHA 23rd Edn. 2017:9221F 
< 1.8 

MPN/100ml 
< 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
 

அட்டவரை 3.10: மமற்ெைப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எண்
. 

அளவுருக்கள் அலகுகள் 
 (SW-1) -   (SW-2)  

1 நிைம் IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 10 Hazen 5 Hazen 
2 நாற்ைம் IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable 
3 25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.28 7.68 
4 கடத்துத்திைன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)         883µmhos/cm 923 µmhos/cm 
5 மகாந்தளிப்பு IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    2.3 NTU 2.7 NTU 

6 
மோத்த கறரந்த 
திடப்மபாருள்கள் IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     

 520mg/l 544 mg/l 

7 
CaCO3 ஆக மோத்த 
கடினத்தன்றே IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        

 164.9mg/l 193.8 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 37.1 mg/l 40.6 mg/l 
9 மேக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 17.6 mg/l 22.5 mg/l 

10 
CaCO3 ஆக மோத்த 
காரத்தன்றே IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 

211 mg/l 194 mg/l 

11 Cl ஆக குமளாறரடு IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 120.3 mg/l 124.6 mg/l 
12 சல்மபட் SO4 ஆக IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 51.6 mg/l 48.3 mg/l 
13 Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.19 mg/l 0.15 mg/l 

14 
எஞ்சிய இலவச 
குமளாரின் IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) 

BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூறரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.33 mg/l 0.35 mg/l 

16 
றநட்மரட் NO3 ஆக 
உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 

12.7 mg/l 9.4  mg/l 

17 Cu ஆக மசம்பு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
18 Mn ஆக ோங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
19 Hg ஆக பாதரசம் USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 
20 சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 
21 மசலினியம் என மச IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
22 அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
23 பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
24 Zn ஆக துத்தநாகம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
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25 Cr ஆக மோத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 
26 மபாமரான் பி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
27 கனிே எண்மணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 
பீனாலிக் கலறவகள் 
C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 
அமயானிக் சவர்க்காரம் 
(MBAS ஆக) 

IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) (Annex 
K) 

BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக சயறனடு IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
31 3 நாட்களுக்கு BOD @ 27°C IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) 4.7 mg/l 5.1 

32 
இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 
மதறவ 

IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) 20 mg/l 24 mg/l 

33 கறரந்த ஆக்ஸிஜன் IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) 5.6 mg/l 5.2 mg/l 
34 பா என மபரியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

35 
அம்மோனியா (மோத்த 
அம்மோனியா-N ஆக) 

IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 H2S ஆக சல்றபடு IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
37 ோலிப்டினம் மோ IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
38 மோத்த ஆர்சனிக் என IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

39 
மோத்த 
இறடநிறுத்தப்பட்ட 
திடப்மபாருட்கள் 

IS 3025 Part 17 -1984 (Reaff:2017) 21.6 mg/l 20.8 mg/l 

40 மோத்த மகாலிஃபார்ம் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 1800 MPN/100ml 1600 MPN/100ml 
41 எஸ்மகரிச்சியா மகாறல APHA 23rd Edn. 2017:9221F 155 MPN/100ml 170 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

Ph: 

 pH 7.28 முதல் 7.68 வறர ோறுபடுகிைது, அமத மநரத்தில் மகாந்தளிப்பு தரநிறலகளுக்குள் 

காணப்படுகிைது (நிறலயான நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வறர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பொருள்கள்: 

 மோத்த கறரந்த திடப்மபாருள்கள் 520 முதல் 544 mg/l வறர ோறுபடும், TDS முக்கியோக 

கார்பமனட்டுகள், றபகார்பமனட்டுகள், குமளாறரடுகள், பாஸ்மபட்டுகள் ேற்றும் கால்சியம், 

மேக்னீசியம், மசாடியம் ேற்றும் பிை கரிேப் மபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ை அளவுருக்கள்: 

 குமளாறரடு 120.3 mg/l ேற்றும் 124.6 mg/l வறர ோறுபடுகிைது. றநட்மரட்டுகள் 9.4 முதல் 12.7 

மிகி/லி வறர ோறுபடும், அமத சேயம் சல்மபட்டுகள் 48.3 மி.கி/லி ேற்றும் 51.6 மி.கி/லி. 

 

நிலத்தடி நீர் 

மசகரிக்கப்பட்ட நீர் ோதிரிகளின் pH 7.19 முதல் 7.80 வறர ேற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வறர இருந்தது. அறனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர் ோதிரிகளின் pH, சல்மபட்டுகள் ேற்றும் 

குமளாறரடுகள் தரநிறலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர் ோதிரிகள் 

மதறவறய பூர்த்தி மசய்கின்ைன. மோத்த கறரந்த திடப்மபாருள்கள் அறனத்து ோதிரிகளிலும் 542-

601 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அறனத்து ோதிரிகளுக்கும் மோத்த கடினத்தன்றே 157.89- 206.7 

mg/l இறடமய ோறுபடுகிைது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர் ோதிரிகள் மதறவறயப் 

பூர்த்தி மசய்கின்ைன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துறரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 

நீரியல் மற்றும் நீரியல் ஆய்வுகள் 

 இம்ோவட்டம் கடின பாறை உருவாக்கம் ேற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாறைகள் ோவட்டத்தின் 
முக்கியோன நீர்நிறல அறேப்புகறள உருவாக்குகிைது. IGIS மேன்மபாருளின் உதவியுடன் 
தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர் மூலம் SSRMP-80 கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் 
ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டது ேற்றும் 50 -55m இறடமய ஆழத்தில் குறைந்த எதிர்ப்றப 
எதிர்மகாண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மோழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆழம் 37 m bgl 
ஆகும். எனமவ சுரங்க வாழ்க்றக முழுவதும் நீர்நிறலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 
எதுவும் இல்றல, மேலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீர்நிறலகள் எதுவும் இல்றல 
என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிைது. இந்த முன்மோழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், 
மசனல் திறசதிருப்ப மவண்டிய அவசியம் இல்றல. 
ேறழக்காலத்தில் நிலத்தடியில் இருந்து கசிவு நீர் மசகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது, இது பாறை பிளவின் 
தீவிரம் ேற்றும் 10 மீட்டர் ஆழம் வறர வானிறல காரணோக, மசகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர் சுரங்கத் 
மதாட்டிகளில் மசமிக்கப்படும் ேற்றும் மசமிக்கப்படும். தூசி அடக்குமுறை ேற்றும் பசுறே அரண் 
மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது ேற்றும் சுரங்கத்தின் வாழ்நாள் முடிவில் இந்த 
மசகரிக்கப்பட்ட நீர் ஒரு தற்காலிக நீர்த்மதக்கோக மசயல்படும் 
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ெடம் 3.8: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்ைளவில் வடிகால் வரைெடம் 
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ெடம் 3.9: நிலத்தடி நீர் திட்ட வரைெடம் 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்றககளின் தாக்கத்றத ேதிப்பிடுவதற்கு, 

தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புை காற்றின் தரம் முக்கியோனது.  காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பறட ஆய்வுகளில் 

குறிப்பிட்ட காற்று ோசு அளவுருக்கள் ேற்றும் சுற்றுப்புை காற்றில் அவற்றின் தற்மபாறதய நிறலகள் 

ஆகியறவ அடங்கும். முன்மோழியப்பட்ட குவாரிறயச் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்ைளவு ஆய்வு 

ேண்டலத்றதப் மபாறுத்து சுற்றுப்புை காற்றின் தரம் அடிப்பறடத் தகவறல உருவாக்குகிைது. 

தற்மபாதுள்ள குவாரிகள், வாகனப் மபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத கிராே சாறலகளில் இருந்து 

எழும் தூசி ேற்றும் உள்நாட்டு ேற்றும் விவசாய நடவடிக்றககளால் இப்பகுதியில் காற்று 

ோசுபடுவதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகம். அடிப்பறடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தற்மபாறதய சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்றத நிறுவுவதாகும். முன்மோழியப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டின் மபாது சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவறத 

ேதிப்பிடுவதற்கும் இறவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி ோதிரி இடங்கறள அறடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்ைப்பட்ட முறை ேற்றும் ோதிரி அதிர்மவண் ஆகியவற்றை விவரிக்கிைது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்றதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிறல ஆய்வு முக்கியோனது. வானிறல நிறல 

ேற்றும் வளிேண்டல சிதைல் ஆகியவற்றுக்கு இறடமயயான அத்தியாவசிய உைவு காற்றை பரந்த 

மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ை இைக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இறடமவளியில், 

சிதைறல நிறைமவற்றி, அவற்றுடன் மதாடர்புறடய பிை மசயல்முறைகறள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிறல ஆய்வு நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. 

காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் மவகம், காற்றின் திறச, ஈரப்பதம் ேற்றும் மவப்பநிறல ஆகியறவ 

ேணிமநர அடிப்பறடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வறகயில், தறர ேட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த 

நிறலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

▪ தூத்துக்குடி கடல் ேட்டத்திலிருந்து 8மீ உயரத்தில் உள்ளது தூத்துக்குடி மவப்பேண்டல 

காலநிறலறயக் மகாண்டுள்ளது. குளிர்காலத்தில், மகாறடயில் ேறழப்மபாழிவு மிகவும் 

குறைவு. இந்த காலநிறல மகாப்பனின் படி Aw என்று கருதப்படுகிைது-கீகர் காலநிறல 

வறகப்பாடு அறேப்பு.    

▪ சராசரி ஆண்டு மவப்பநிறல 27.9 °C | 82.3 °F. 

▪ ஜூறல ோதத்தில் மிகக் குறைந்த ேறழப்மபாழிவு, சராசரியாக 5 மிமீ | 0.2 அங்குலம். 

நவம்பரில் மபரும்பாலான ேறழப்மபாழிவு, சராசரியாக 270 மிமீ | 10.6 அங்குலம் 

▪ சராசரி மவப்பநிறல 30.1 °C | 86.2 °F, மே ஆண்டின் மவப்போன ோதோகும். ஜனவரியில் 

சராசரி மவப்பநிறல 25.6 °C | 78.0 °F. இது ஆண்டு முழுவதும் மிகக் குறைந்த சராசரி 

மவப்பநிறலயாகும். 

▪ வைண்ட ோதத்திற்கும் அதிக ேறழ மபய்யும் ோதத்திற்கும் இறடயிலான ேறழப்மபாழிவின் 

மவறுபாடு 265 மிமீ | 10 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் சராசரி மவப்பநிறல 4.6 °C | 40.2 °F.  

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tuticorin-2785/ 

அட்டவரை 3.13: மரழப்பொழிவு தைவு 

உண்ரமயாை மரழப்பொழிவு மி.மீ சாதாைை மரழப்பொழிவு 

மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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410.8 825.20 876.90 230.4 514.6 561.6 656.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi 

அட்டவரை 3.14: தளத்தில் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாெர் 

2022 
நவம்ெர் 

2022 
டிசம்ெர் 

2022 

1 மவப்பநிறல  (0C) 
அதிகபட்சம் 28.95 26.87 26.5 

குறைந்தபட்சம் 26.42 24.37 24.22 
சராசரி 27.68 25.62 25.36 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 80.03 83.03 84.40 

3 காற்றின் மவகம் (m/s) 
அதிகபட்சம் 6.29 4.16 4.99 

குறைந்தபட்சம் 1.79 1.12 1.95 
சராசரி 4.04 2.64 3.47 

4 மேக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
5 காற்று வீசும் திறச  SW,W NE,NNE NE,NNE 

 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடர்பு 

 தளத்தில் மசகரிக்கப்பட்ட வானிறல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD நிறலயத்திலிருந்து 

மசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிறல தரவுகறளப் மபாலமவ உள்ளது. ஐஎம்டியுடன் மூன்று 

ோதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரவின் ஒப்பீடு, 

• IMD இன் சராசரி அதிகபட்ச ேற்றும் குறைந்தபட்ச மவப்பநிறல, தூத்துக்குடியில் உள்ள தரவுகறளப் 

மபாறுத்தேட்டில், அதாவது மதர்க்குயிலந்தகுளம் கிராேத்தில் அதிகோகக் காணப்பட்டது. 

• IMD, தூத்துக்குடியுடன் ஒப்பிடும்மபாது, தளத்தில் ஈரப்பதத்தின் அளவு குறைவாக இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் மவகம் ேற்றும் திறசயானது IMD, தூத்துக்குடியின் அமத மபாக்றகக் காட்டுகிைது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வீசும் திறச வறரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.11. ஆய்வுப் 

பருவத்தில் மதன்கிழக்கிலிருந்து வடமேற்கு பகுதியின் பிரதானோன கீழ்க்காற்று திறசயாகும்.  

ெடம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்ெடம் 
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ஆதாரம்: விண்ட் மராஸ் ப்ளாட் வியூ, மலக் சுற்றுச்சூழல் மேன்மபாருள் மசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.12 இல் வழங்கப்பட்ட காற்று  

வீசும் திறச வறரயப்பட்டது.  

1. SW, W, NE, NNE, 

2. காற்றின் மவக அளவீடுகள் 0.50 முதல் 8.80 மீ/வி வறர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன 

3. கண்காணிப்பு காலத்தில் சுோர் 13.4% அறேதியான சூழ்நிறல நிலவுகிைது 

4. மவப்பநிறல அளவீடுகள் 24.22 முதல் 28.95 °C வறர 

5. ஈரப்பதம் 80.3 முதல் 84.40% வறர 

6. மூன்று ோதங்கள் மதாடர்ந்து கண்காணிப்பு மேற்மகாள்ளப்பட்டது 

3.3.2 முரை மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புை காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்றே மநாக்கம், தற்மபாதுள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் 

காற்றின் தரம் ேற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்றத ேதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று 

ோசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துறை, மபாக்குவரத்து ேற்றும் உள்நாட்டு 

நடவடிக்றககள். பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவறேக்கப்பட்ட 

சுற்றுப்புை காற்றின் தர கண்காணிப்பு மநட்மவார்க் மூலம் சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்தின் அடிப்பறட 

நிறல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிமனாப்டிக் அளவில் வானிறல நிறல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பறட நிறலறயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்மவறு மசயல்பாடுகறள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் இடம்; 

▪ அணுகல் ேற்றும் ஆற்ைல் கிறடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிரி மற்றும் ெகுப்ொய்வு நுட்ெங்கள் 

அட்டவரை 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முரை மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரை கருவி 

PM2.5 
கிராவிமேட்ரிக் முறை 

பீட்டா குறைப்பு முறை 

நுண் துகள் ோதிரி 
உருவாக்கு – மதர்மோ சுற்றுச்சூழல் கருவிகள் 

– TEI 121 

PM10 
கிராவிமேட்ரிக் முறை 

பீட்டா குறைப்பு முறை 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி ோதிரி 
மேக் -மதர்மோ சுற்றுச்சூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 
(மேம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

மகக் முறை) 

வாயு இறணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 
ோதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 
(மஜக்கப் & மஹாச்மஹய்சர் 

ோற்றியறேக்கப்பட்ட முறை) 

 
வாயு இறணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

ோதிரி 
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Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்மபக்ட்மராஃமபாட்மடாமேட்ரி 
ஆதாரம்: ஒமேகா ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் ோதிரி முறை 

அட்டவரை 3.16: மதசிய சுற்றுப்புை காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் ோசு மநரம் சராசரி 

சுற்றுப்புை காற்றில் மசறிவு 
மதாழில்துறை, 

குடியிருப்பு, கிராேம் 
ேற்றும் பிை பகுதிகள் 

சுற்றுச்சூழல் 
உணர்திைன் பகுதி 

(ேத்திய அரசாங்கத்தால் 
அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர் றட ஆக்றசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 ேணி 

மநரம் ** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 
றநட்ரஜன் றட 

ஆக்றசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 ேணி 

மநரம் ** 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

3 
துகள்கள் (10µm க்கும் 
குறைவான அளவு) 

PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 ேணி 

மநரம் ** 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 

4 

 
நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 
குறைவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 ேணி 

மநரம் ** 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I மததி: 18 நவம்பர் 2009*Annual ஒரு 

வருடத்தில் குறைந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு முறை 24 

ேணிமநரத்திற்கு சீரான இறடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 ேணிமநரம் / 8 ேணிமநரம் அல்லது 1 ேணிமநரம் கண்காணிக்கப்படும் ேதிப்புகள் ஒரு 

வருடத்தில் 98% மநரத்திற்கு இணங்க மவண்டும். இருப்பினும், 2% மநரம், அறவ வரம்புகறள 

மீைலாம், ஆனால் மதாடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்றல. 

3.3.4  மாதிரி எடுப்ெதற்காை அதிர்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2022 அக்மடாபர் – டிசம்பர் வறரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடர்ச்சியான 24 ேணிமநர (8 

ேணி மநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவறணறயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் வாரத்திற்கு இரண்டு 

ோதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புை காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் 

அடிப்பறடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் ேற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர் 

றட ஆக்றசடு (SO2) ேற்றும் றநட்ரஜன் றட ஆக்றசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புை காற்று 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தறர தூசியின் விறளவுகறள ேறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு கண்காணிப்பு 

நிறலயத்திலும் தறர ேட்டத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் உபகரணங்கள் 

றவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் ேரங்கள் ேற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத 

திைந்தமவளியில் றவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்றலமயனில் அறவ ோசுபடுத்திகளின் ேடுவாக 

மசயல்படுகின்ைன, இதன் விறளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குறைவாக இருக்கும். 
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3.3.5 சுற்றுப்புை காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்றத ேதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.12 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) கண்காணிப்பு நிறலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் அறேக்கப்பட்டன. 

ோதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீமழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.17: சுற்றுப்புை காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 AAQ1 
திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'47.64"N  

78° 1'50.13"E 

2 AAQ2 
திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'48.28"N 

 78° 1'46.49"E 

3 AAQ3 
மேலத்தட்டப்பாறை மேற்கு 720 மீ   8°48'51.37"N  

78° 1'5.35"E 

4 AAQ4 
கீழ தட்டப்பாறை மதற்கு 970 மீ   8°47'52.98"N  

78° 1'45.55"E 

5 AAQ5 
மதற்கு 

வீரபாண்டியபுரம் 
வடகிழக்கு 3.4 கிமீ   8°49'35.57"N  

78° 3'56.16"E 

6 AAQ6 
மக.பி தளவாய்புரம் மதன்மேற்கு 5.5 

கிமீ 
  8°47'53.58"N 
77°58'30.79"E 

7 AAQ7 
மசந்திலம்பண்றண மதன்கிழக்கு 4.5 

கிமீ 
  8°46'14.63"N  

78° 3'11.19"E 

8 AAQ8 
எஸ்.றகலாசபுரம் வடமேற்கில் 4.8 

கிமீ 
8°50'50.11"N  

77°59'35.65"E 
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காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்ெட்ட புரகப்ெடம்-P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்ெட்ட புரகப்ெடம்-P2 
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ெடம் 3.9: சுற்றுப்புை காற்றின் தை இருப்பிட வரைெடம் 
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அட்டவரை 3.18 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 57.4 41.6 19.5 6.3 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 55.1 42 18.2 6.7 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 60 40.7 20.4 7.4 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 59.7 40.2 21 8 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 58.2 41.6 19.7 7.6 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 56.9 42 20.3 6.9 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 59.2 40.8 18.6 6.3 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 58.7 40.2 18.2 7.5 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 55.3 41.6 19.7 8 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 57.5 40.7 21 7.7 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 59.2 41.5 20.5 6.3 19.6   BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 57.6 41.3 18.3 6.9 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 60.3 42 19.8 7.6 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 57.2 40.8 18.7 8 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 58.6 40.2 20.3 6.5 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 55.1 41.6 21 7.8 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 56.4 42 19.6 7.1 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 59.7 40.8 20.5 6.9 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 58.4 40.3 18.5 8 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 60 41.7 21 6.4 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 58.5 41.2 20.3 7.5 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 56.3 40.6 18.7 7.2 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 57.6 42 19.4 8.9 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 57.1 41.5 18.2 6.4 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 56.8 40.8 18.5 6.1 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 58.6 41.2 21.3 7.6 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL 
(DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
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Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

அட்டவரை 3.19 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 
 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 61.7 47.3 22.7 7.5 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 63.4 46.7 25 6.9 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 65 49 24.3 8.2 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 64.8 47.6 24.9 9 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 62.8 48.3 23.2 7.3 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 60.7 46.5 22.6 7.8 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 63.5 49 25 6.3 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 64.8 47.6 24.3 8.3 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 62.7 47.1 22.9 6.7 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 64.7 46.3 23.6 7.4 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 61.5 48.2 24.7 9 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 63.8 49 25 8.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 65 47.5 23.7 6.2 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 63.7 46.2 22.4 7.6 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 61.7 46.7 24.5 8.1 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 64.5 48.4 23.8 9 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 62.5 47.9 23.2 7.5 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 63.7 49 22.6 8.9 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 63.1 48.5 24.3 6.4 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 61.8 46.5 25 9 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 60.5 48.6 23.5 7.8 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 62.7 47.4 22.8 8.7 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 65 46.3 22.3 6.7 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 63.8 46.8 24.8 7.4 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 61.3 48.7 23.6 9 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 60.7 49 25 8.7 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   
As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

அட்டவரை 3.20 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 
 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 63.5 44.3 21.7 7.6 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 64 46.7 21.3 8.2 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 62.4 47 23 9 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 62.9 45.2 22.8 7.1 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 63.5 45.6 22.4 8.7 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 63.1 44.2 21.2 8.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 64 46.8 21.7 7.5 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 62.3 45.8 23 9 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 62.7 47 22.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 63.5 46.3 22.1 7.4 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 63 44.8 21.6 7.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 62.8 45.2 23 8.5 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 62.2 45.9 22.8 8.9 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 64 47 21.4 9 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 63.7 46.5 22.7 7.7 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 63.2 44.2 21.2 7.3 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 62.5 44.8 23 8.5 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 62.8 45.7 22.6 9 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 64 47 21.7 8.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 63.7 46.3 21.1 7.9 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 62.4 44.5 22.6 7.5 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 62.9 45.8 23 8.4 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 63.5 45.1 22.8 9 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 64 46.5 23 8.1 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 



 

76 

 

28.12.2022 7:00-7:00 62.3 47 21.6 8.7 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 62.9 45.8 22.4 7.6 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL 
(DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

அட்டவரை 3.21 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 57.4 41.3 18.5 6.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 57.9 40.7 21 7.5 26.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 60 42 20.7 8 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 57.8 41.6 19.5 8.1 25.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 56.3 40.2 18.1 7.6 27 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 58.6 41.1 18.7 6.4 26.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 57.3 40.7 20.5 6.9 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 59.4 42 21 7.8 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 60 41.8 19.7 8.4 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 58.7 41.3 19.2 9 25.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 56.5 40.9 18.6 8.7 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 57.3 40.4 20 7.3 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 59.7 41.1 18.7 6.5 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 60 42 20.3 6.9 27.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 56.8 40.8 21 7.2 28.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 57.4 41.6 19.4 7.7 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 59.8 40.2 18.3 6.9 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 56.2 41.3 18.9 8.2 26.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 58.3 42 20.7 9 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 60 40.8 21 8.5 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 57.7 40.2 20.8 7.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 59.3 41.6 18.7 9 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 56.8 42 20.2 6.7 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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22.12.2022 7:15-7:15 56.2 40.6 19.6 7 25.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 58.5 41.7 19 8.3 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 60 41.2 18.7 8.7 27.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL 
(DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 

அட்டவரை 3.22 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 58.6 46.2 25.2 6.3 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 60.3 45.8 27 7.4 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 61.7 48 26.3 9 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 63 47.6 26.7 8.7 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 60.8 46.3 25.6 8.1 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 59.7 46 27 6.6 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 59 45.7 26.5 7.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 62.3 48 25.9 7 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 63 46.2 27 8.4 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 60.5 47.4 26.8 7.9 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 59.8 45.3 25.4 9 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 61.7 45 25.9 8.5 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 59.5 46.1 27.9 8.1 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 62.6 47.4 26.2 7.9 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 63 48 25.7 7 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 58.3 47.3 27 6.8 22 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 60.7 45.8 26.8 6.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 59.2 45.1 26.1 8.5 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 61.8 46.3 27 7.7 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 58.4 46.9 25.4 6.9 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 59.2 48 25.9 6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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15.12.2022 7:15-7:15 59.6 47.4 26.1 8.6 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 63 46.5 25.8 8.1 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 61.6 46 26.7 9 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 59.5 45.8 26 8.8 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 60 45 25.8 7.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL 
(DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 
அட்டவரை 3.23 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 64.2 46.2 23.8 7.5 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 67 45.9 23 9 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 65.8 49 24.5 8.6 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 64.2 48.5 26.7 8.1 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 63.8 48.2 25.8 7.6 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 63 46.7 23.1 8.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 64.5 45 23.9 7.9 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 65.2 45.7 24.6 8 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 66 48.6 24.2 8.7 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 64.2 48.2 23.7 9 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 65.6 49 25.8 7.4 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 66.2 46.3 26 7 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 67 45.4 25.4 8.6 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 64.8 48.7 23.1 8.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 63 48.1 23.9 7.3 24.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 66.2 46.3 24.6 8.4 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 63.5 46 26 9 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 66.8 47.4 25.8 7.6 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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07.12.2022 7:00-7:00 64.2 47.9 25.1 7.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 65.6 45.2 24.9 8.5 25 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 67 46.3 24.2 8 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 64.5 49 23.7 7.6 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 63.2 48.6 23.1 7 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 66.7 48.1 25.7 8.9 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 65.3 46.3 26 8.2 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 64.8 45.7 25.4 7.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL 
(DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

அட்டவரை 3.24 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 63.8 44.8 25.8 6.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 61.1 46 28 7.8 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 64.8 45.3 27.6 6 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 65 45.9 27.1 6.7 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 62.8 43.2 24.5 7.4 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 61.6 43 24.9 7.1 24 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 61 44.6 25.3 8.7 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 63.7 45.6 26.8 6.2 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 64.2 43.2 28 6.6 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 64.8 44.8 27.6 7 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 65 44 27.2 7.9 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 61.3 45.6 24.5 6.3 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 61.8 46 25.6 6.8 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 62.7 45.1 25.1 6 24.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:00-7:00 65 44.8 28.4 7.2 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 64.6 44.2 27.4 7.8 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 63.2 43.8 27.1 6.5 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 62.7 43 24.3 6.1 25.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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07.12.2022 7:00-7:00 63.6 43.9 25.8 7.8 24.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 63.1 44.6 25.1 7.2 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 65 46 26.2 6.8 25.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 61.7 45.8 26.9 6.3 26 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 63.6 45.1 28 7 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 64.5 43.8 27.4 7.4 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 65 43.2 27.9 7.9 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 63.8 44.6 26.5 6.7 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL 
(DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 

அட்டவரை 3.25 சுற்றுப்புை காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 
 

Ambient Air Monitoring 
Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.10.2022 7:00-7:00 67.9 43.6 21.5 6.9 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.10.2022 7:15-7:15 68.5 40.7 22.9 6.5 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:00-7:00 67.9 41.1 23.6 6.1 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.10.2022 7:15-7:15 67.6 43.8 21.2 6.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:00-7:00 68.5 43 23.7 6.4 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.10.2022 7:15-7:15 67.5 41.4 23.9 7.2 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:00-7:00 68.2 43.5 21.2 7.7 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.10.2022 7:15-7:15 68.2 42.8 23.8 7.8 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.11.2022 7:00-7:00 68.8 41.4 24.3 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.11.2022 7:15-7:15 67.4 42.5 23.5 7.3 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:00-7:00 67.5 45.6 21.7 7.4 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.11.2022 7:15-7:15 67.2 43.7 22.7 7.6 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:00-7:00 67.1 42.4 23.2 8.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.11.2022 7:15-7:15 66.5 43.3 22.4 8.1 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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23.11.2022 7:00-7:00 66.7 42 23.5 8.4 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.11.2022 7:15-7:15 65.3 43.7 22.8 8.6 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:00-7:00 66.6 43.3 23.4 6.9 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.12.2022 7:15-7:15 76.6 42.5 21.5 6.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:00-7:00 76.2 42.7 23.3 6.7 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.12.2022 7:15-7:15 76.3 41.6 23.2 6.9 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:00-7:00 66.5 42.5 21.4 6.8 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.12.2022 7:15-7:15 64.7 41.4 20.5 7.1 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:00-7:00 64.8 42.5 21.4 7.9 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.12.2022 7:15-7:15 64.8 43.6 23.6 7.6 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:00-7:00 74.6 41.5 23.3 7.8 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.12.2022 7:15-7:15 73.3 41.3 23.4 7.1 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   
As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.26: சுற்றுப்புை காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 அளவுருக்கள் PM2.5 PM10 SO2 NO2 
2 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்றக 260 260 260 260 

3 10வது சதவீத ேதிப்பு 19.4 40.8 6.4 22.0 

4 20வது சதவீத ேதிப்பு 20.7 41.6 6.8 22.6 

5 30வது சதவீத ேதிப்பு 21.5 42.5 7.1 23.2 

6 40வது சதவீத ேதிப்பு 22.8 44.0 7.4 23.6 

7 50வது சதவீத ேதிப்பு 23.3 45.1 7.6 23.9 

8 60வது சதவீத ேதிப்பு 24.2 45.8 7.9 24.1 

9 70வது சதவீத ேதிப்பு 25.0 46.3 8.1 24.7 

10 80வது சதவீத ேதிப்பு 25.8 47.1 8.5 25.0 

11 90வது சதவீத ேதிப்பு 26.9 48.2 9.0 25.8 

12 95வது சதவீத ேதிப்பு 27.4 48.7 9.0 26.0 

13 98வது சதவீத ேதிப்பு 28.0 49.0 9.0 27.3 

14 எண்கணித சராசரி 24.1 45.4 7.9 24.4 
15 வடிவியல் சராசரி 23.9 45.3 7.8 24.3 

16 நிறலயான விலகல் 2.8 2.9 0.9 1.6 
17 குறைந்தபட்சம் 19.4 40.8 6.4 22.0 
18 அதிகபட்சம் 28.0 49.0 9.0 27.3 
19 NAAQ விதிமுறைகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  
விதிமுறைகறள மீறும் % 

ேதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ெடம் 3.10: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் ெட்டி வரைெடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 40.2 µg/m3 49 µg/m3 வறரயிலும், PM2.5 தரவு 18.1 µg/m3 

முதல் 28.4 µg/m3 வறரயிலும், SO2 வரம்பு 6.0 µg/m3 முதல் 9.0 µg/m3 வறரயிலும் 19.1 µg/m3 முதல் 28.6 

µg/m3 வறர. 

 PM10 இன் குறைந்தபட்ச ேற்றும் அதிகபட்ச மசறிவுகள் திட்டப் பகுதியில் 40.2 µg/m3 

ஆகவும், KP தளவாய்புரம் கிராேத்தில் 49.0 µg/m3 ஆகவும் கண்டறியப்பட்டது. PM2.5 இன் 

குறைந்தபட்ச ேற்றும் அதிகபட்ச மசறிவுகள் கீழ தட்டப்பாறை கிராேத்தில் 18.1 µg/m3 ஆகவும், 

மசந்திலம்பண்றண கிராேத்தில் 28.4 µg/m3 ஆகவும் கண்டறியப்பட்டது. 

 55.1 µg/m3 முதல் 76.6 µg/m3 வறர ஃப்யூஜிடிவ் தூசி உள்ளது. பஃபர் ேண்டல குவாரியில் 

பதிவு மசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மசறிவு திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் மசயல்பாட்டில் 

உள்ளது. றேய ேண்டலத்தில் அதிகபட்ச மசறிவு, பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் இருக்கும் குவாரி 

மசயல்பாடு காரணோக உள்ளது. CPCB பரிந்துறரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் மேமல உள்ள 

அளவுமகால் ோசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 
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3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிறலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாட்களுக்கு தப்பிமயாடிய 

தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரை 3.27: μg/m3 இல் சைாசரி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 
AAQ 1 57.9 
AAQ 2 63.05 
AAQ 3 63.14 
AAQ 4 58.22 
AAQ 5 60.64 
AAQ 6 65.08 
AAQ 7 63.43 
AAQ 8 68.66 

 

 

 

அட்டவரை 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் μg/m3  

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
சராசரி 57.9 63.05 63.14 58.22 60.64 65.08 63.43 68.66 

குறைந்தபட்சம் 55.1 60.7 62.2 56.2 58.3 63 61.1 64.7 

அதிகபட்சம் 60.3 64.8 64 60 61.8 66.8 65 76.6 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்றககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 
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3.4 ஒலி சூழல் 

 சாறல ேற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியில் 

சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுச்சூழல் ேதிப்பீட்றட, சுரங்க மசயல்பாடு ேற்றும் வாகனப் 

மபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுச்சூழல் ேதிப்பீடு, மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் 

ேற்றும் எரிச்சல் மபான்ை பல்மவறு காரணிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு மேற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இறரச்சல் கண்காணிப்பின் முக்கிய மநாக்கம், அடிப்பறட இறரச்சல் 

அளறவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்றதச் சுற்றியுள்ள திட்டச் மசயல்பாடுகளின் மபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் மோத்த இறரச்சலின் தாக்கத்றத ேதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிரி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புை இறரச்சல் அளறவ ேதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) இடங்களில் 

இறரச்சல் கண்காணிப்பு மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்ைளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிராேப்புை 

பகுதிகறள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிறல கண்காணிப்பு இடங்கள் மேற்மகாள்ளப்பட்டன. 

இறரச்சல் கண்காணிப்பு முறை மதர்வு மசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் மநாக்கம் ேற்றும் 

மநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தோனது. 

 

அட்டவரை 3.29: மமற்ெைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 N1 திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'47.51"N 78° 1'51.89"E 
2 N2 திட்டப் பகுதி முக்கிய ேண்டலம்   8°48'49.54"N 78° 1'48.36"E 

3 N3 மேலத்தட்டப்பாறை மேற்கு 720 மீ   8°48'51.42"N 78° 1'5.23"E 

4 N4 கீழ தட்டப்பாறை மதற்கு 970 மீ   8°47'53.23"N 78° 1'45.37"E 
5 N5 மதற்கு வீரபாண்டியபுரம் வடகிழக்கு 3.4 கிமீ   8°49'35.99"N 78° 3'56.45"E 
6 N6 மக.பி தளவாய்புரம் மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ   8°47'53.80"N 77°58'30.57"E 
7 N7 மசந்திலம்பண்றண மதன்கிழக்கு 4.5 கிமீ   8°46'15.07"N 78° 3'9.75"E 
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8 N8 எஸ்.றகலாசபுரம் வடமேற்கில் 4.8 கிமீ   8°50'49.95"N 77°59'35.53"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரை 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. அறனத்து வாசிப்பும் 

தறர ேட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ அறலவரிறச மநட்மவார்க்கில் 

எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர் ஒரு நிறலயான ேற்றும் நிறலயான வாசிப்றபக் மகாடுக்காது 

ேற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் உண்றேயான ஒலி அளறவ ேதிப்பிடுவது மிகவும் 

கடினம். இந்தக் குறைபாட்றடத் தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடர்ச்சியான சேோன ஒலி 

நிறல பயன்படுத்தப்படுகிைது. சேோன ஒலி நிறல, 'Leq', பின்வரும் சேன்பாட்றடப் பயன்படுத்தி 

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ோறி ஒலி அழுத்த நிறல, 'L' இலிருந்து மபைலாம். சேோன இறரச்சல் 

நிறல கணித ரீதியாக வறரயறுக்கப்படுகிைது 

 மநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இறரச்சல் அளவுகள், சமூகத்தின் 

ஒலியியல் காலநிறலறய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு நிறலயத்திலும் சுோர் 60 

நிமிட மநர இறடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இறரச்சல் அளவுகள் சேோன இறரச்சல் 

அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்ைன. சேோன இறரச்சல் நிறல என்பது மநரம் ோறுபடும் 

இறரச்சல் நிறலகறள விவரிக்கும் ஒற்றை எண் விளக்கோகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = மநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிறல dB (A) 

T = கவனிப்பின் மநர இறடமவளி
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ெடம் 3.11: ஆய்வுப் ெகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுப்புை ஒலி அளவின் ெகுப்ொய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிறல ஒலி நிறல மீட்டர் (ோடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிைது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபைப்பட்ட பல்மவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் மநரத்திலும் இரவு மநரத்திலும் ோறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் கீமழ 

அட்டவறண 3.30 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் மநரம்: 6:00 ேணி முதல் 22.00 ேணி வறர. 

இரவு மநரம்: 22:00 ேணி முதல் 6.00 ேணி வறர. 

   அட்டவரை 3.30: சுற்றுப்புை ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 
இரைச்சல் நிரல (dB (A) Leq) 

ெகல் மநைம் இைவு மநைம் 
(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 திட்டப் பகுதி 46.0 37.6 
2 திட்டப் பகுதி 47.0 38.5 
3 மேலத்தட்டப்பாறை 46.0 38.2 
4 கீழ தட்டப்பாறை 45.3 38.1 
5 மதற்கு வீரபாண்டியபுரம் 45.9 39.2 
6 மக.பி தளவாய்புரம் 47.7 38.0 
7 மசந்திலம்பண்றண 46.0 37.5 
8 எஸ்.றகலாசபுரம் 46.8 38.7 

 

ெடம் 3.17: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் ெகல் மநை ஒலி அளவுகள் 
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ெடம் 3.13: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி அளவுகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்மோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புை 

இறரச்சல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. றேய ேண்டலத்தில் பகல் மநரத்தில் 46.8 - 47.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 37.6 - 39.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இறடயக ேண்டலத்தில் பகல் மநரத்தில் 40.9–
48.1 dB (A) Leq ேற்றும் இரவில் 37.3 – 40.7 dB (A) Leq வறர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சில பகுதிகளில் காணப்படும் இறரச்சல் ேதிப்புகள் முதன்றேயாக 500 மீ சுற்ைளவில் உள்ள 

குவாரிகளின் குழுே, வாகனங்களின் இயக்கம் ேற்றும் பிை ோனுடவியல் மசயல்பாடுகள் காரணோக 

குவாரி நடவடிக்றககள் காரணோகும். பகல் மநரத்தில் அதிகபட்ச ேற்றும் குறைந்தபட்ச சத்தம் கீழ 

தட்டப்பாறை கிராேத்தில் 48.1dB(A) ேற்றும் மகார் பகுதியில் 47.8 dB(A) ேற்றும் மேலத்தட்டப்பாறை 

கிராேத்தில் 47.3 dB(A) & 37.6 dB என்ை அளவில் பதிவாகியுள்ளதாக சத்தம் கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

மவளிப்படுத்துகின்ைன. (A) இரவு மநரத்தில் மகார் ஏரியாவில். 

இதனால், மதாழில்துறை ேற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இறரச்சல் அளவு CPCB இன் மதறவகறளப் 

பூர்த்தி மசய்கிைது. 

 

 

 

 

3.5 சுற்றுச்சூழல் சூழல் 

 10 கிமீ சுற்ைளவில் வன நிலம், மதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்றல. ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக 
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உயிரினங்களின் பட்டியறலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பறட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) 

நிறலறய ேதிப்பிடுவறதக் குறிக்கும் வறகயில் நடத்தப்பட்டது. 

3.5.1 மவரலயின் மநாக்கம் 

 மேற்கூறிய மநாக்கத்றத அறடவதற்காக, முன்மோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்ைளவில் பகுதி பற்றிய விரிவான ஆய்வு மேற்மகாள்ளப்பட்டது. பின்பற்ைப்பட்ட பல்மவறு 

முறைகள் பின்வருோறு: 

a) உள்ளூர் பல்லுயிர் மபருக்கத்தில் முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியோன தாக்கத்றத 

ஆய்வு மசய்தல் ேற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் மதறவப்பட்டால், தணிப்பு 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 

b) திட்டத் தளத்தின் றேய ேற்றும் இறடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்மவறு வாழ்விடங்களில் உள்ள 

ேலர் ேற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிறலறய ேதிப்பிடுவதற்கு தீவிர கள ஆய்வு 

மேற்மகாள்ளுதல். 

c) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியோன தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கறள 

அறடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

d) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாழ்விடக் குறிப்பிட்டது) ேற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான (முக்கியோக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - அட்டவறண I) 

விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏமதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் மேலாண்றேத் திட்டத்றதப் 

பரிந்துறரக்கவும். 

e) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ேற்றும் அது எவ்வாறு பாதிக்கிைது 

என்பறதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ மதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிர்க்மகாளக் காப்பகங்கள் 

பற்றிய சரியான தகவல் மசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர் மபருக்கத்திற்கான மேலாண்றே ேற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள வகுத்தல். 

3.5.2 உயிரியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்மபாறதய ஆய்வு பின்வரும் மநாக்கங்களுடன் மேற்மகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர் பல்லுயிர் மபருக்கத்தில் முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியோன தாக்கத்றத 

ஆய்வு மசய்தல் ேற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு மதறவப்பட்டால், தணிப்பு 

நடவடிக்றகறய பரிந்துறரத்தல். 

2. சுரங்க நடவடிக்றக ேற்றும் அறதச் சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் (நிலப்பரப்பு ேற்றும் நீர்வாழ்) தன்றே 

ேற்றும் விநிமயாகத்றத ேதிப்பிடுதல். 

3. தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள், எண்மடமிக், அரிய, அழிந்து வரும் ேற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான (RET இனங்கள்) மபான்ை முதன்றேயான கள ஆய்வின் அடிப்பறடயில் தனித்தனியாக 

றேய ேற்றும் இறடயகப் பகுதிக்கான விவரம் ேற்றும் தற்மபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவறணறய மதளிவாகக் குறிப்பிடுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏமதனும் அட்டவறண- 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

மதறவயான திட்டமும் ோநில வனம் ேற்றும் வனவிலங்குத் துறையுடன் கலந்தாமலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட மவண்டும். 

4. பல்லுயிர் மபருக்கத்திற்கான மேலாண்றே ேற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள வகுத்தல். 
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ெடம் 3.14: திட்ட வரைெடம் 10-கிமீ சுற்ைளவு இரடயகப் ெகுதிரய 4 மலர் சீைற்ை மாதிரி மாதிரிரயக் 

காட்டுகிைது 

 

 

3.5.4.ரெட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரை 

றபட்மடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடர்த்தி ேற்றும் அதிர்மவண் (%) 

அளவிடப்பட்டன. றேயப் பகுதிக்குள் மோத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் மதாராயோகவும், இறடயகப் 

பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரட்டுகளும் மதாராயோக (10/குவார்றடல்) 

அறேக்கப்பட்டன. றேயப் பகுதியில், ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 10 குவாட்ரட்களில் எதிர்மகாள்ளும் 

ேலர் இனங்களின் அதிர்மவண் (%), மிகுதி ேற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, 10 குவாட்ரட்டுகள் மதாராயோக எண்ணப்பட்ட 

ேரங்கள், புதர்கள் ேற்றும் மூலிறககளுக்கு இடப்பட்டன.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரை 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகள் றேய ேற்றும் 5-கிமீ இறடயக பகுதிக்குள் மதாராயோக 

அறேக்கப்பட்டன; ஒவ்மவாரு நாற்கரமும் ேரங்கறள (>5 மச.மீ. ஜிபிமஹச்) ேதிப்பிடுவதற்காக 

அறேக்கப்பட்டது ேற்றும் ஒன்று, புதர்களுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 10-மீ துறணக் குவாட்ரட் கூடு 

கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓறட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள ேரங்கள், மடங்க் பண்ட்கள், 

பண்றண வனத் மதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் பகுதிகள், இயற்றக வனப் பகுதி, அமவன்யூ 

மதாட்டங்கள், வீட்டுக் மகால்றலப்புைங்கள் மபான்ை ோதிரி முயற்சிகறள அதிகப்படுத்தவும், 

இனங்களின் ஒற்றுறேறயக் குறைக்கவும் மதாராயோக நாற்கரங்கள் அறேக்கப்பட்டன. , முதலியன. 

ஒவ்மவாரு நாற்கரத்திலும் ேரம் (25 × 25-மீ) ேற்றும் புதர் (10 × 10-மீ) மசர்ந்த தனிநபர்கள் தனித்தனியாக 

பதிவு மசய்யப்பட்டு களத்தில் அறடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். குவாட்மரட்ஸ் ோதிரி முறைகள் 

படம் எண்.3.26 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

வறகபிரித்தல் அடிப்பறடயில் 12 குடும்பங்கறளச் மசர்ந்த மோத்தம் 12 இனங்கள் முக்கிய 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இது மவற்று நிலப்பரப்றபக் 

காட்டுகிைது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட வறகப்பாட்டின் அடிப்பறடயில், 
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மபரும்பாலான இனங்கள் மூலிறககள் 4 (33%) ேற்றும் ேரங்கள் 3 (25%), புதர்கள் 3 (25%) ேற்றும் 

ஏறுபவர்கள் 2 (17%). அறிவியல் மபயர் மகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவறண எண். 3.32 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவர ஆய்வுகளின் முக்கிய ேண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவறண 

எண்.3.32 இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃமபமபசி ேற்றும் அமரமகசிமய முதன்றேயான 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பறதக் காட்டுகிைது ேற்றும் தாவர குடும்பத்தின் வடிவத்தின் 

பன்முகத்தன்றேயின் விவரங்கள் படம் எண்.3.27 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சுறுத்தப்பட்ட 

வறகயாக இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்றல (அட்டவறண எண் 

 

அட்டவரை 3.19: ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் & 

 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் 
வட்டாை 

பமாழி பெயர் 
அறிவியல் பெயர் குடும்ெப் பெயர் 

மைங்கள் 
1.  மவம்பு அல்லது 

இந்திய 
இளஞ்சிவப்பு 

மவம்பு ேரம் அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மேலியாசிமய 

2.  மவல்மவட் 
மேஸ்கிட் 

முல்லு ேரம் புமராமசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்மளாரா 

ஃமபமபசிமய 

3.  நதி புளி சவுண்டல் 
ேரம் 

லுமகனா 
லுமகாமசபாலா 

ஃமபமபசிமய 

4.  இந்திய பிளம் எலந்றத ேரம் ஜிசிபஸ் 
மோரிஷியனா 

ரம்மனசிமய 

5.  கசப்பான 
அல்பீசியா 

அரப்பு ேரம் அல்பிசியா அேரா ஃமபமபசிமய 

புதர்கள் 
6.  மேற்கு இந்திய 

லந்தானா 
உன்னி மசடி லந்தனா மகேரா மவர்மபமனசிமய 

7.  ஆவாரம் ஆவறர மசன்னா 
ஆரிகுலட்டா 

ஃமபமபசிமய 

8.  பால் கறள எருக்கு கமலாட்மராபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அமபாசிமனசிமய 

9.  பாலா இண்டிமகா 
மசடி 

பாலா ேரம் றரடியா 
டிங்க்மடாரியா 

அமபாசிமனசிமய 

மூலிரககள் 
10.  இந்திய 

மதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகிை 
ஒருவறக மசடி 

நாயுருவி அச்சிராந்தஸ் 
அஸ்மபரா 

அேரந்மதசி 

11.  மகாட் 
மபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 
ப்மராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடமரசி 

12.  இந்திய doab அருகம்புல் றசமனாடான் 
டாக்றடலான் 

Poaceae 

13.  புனித துளசி துளசி ஓசிேம் 
மடனுஃப்மளாரம் 

லாமியாசிமய 

14.  மபாதுவான 
லுகாஸ் 

தும்றப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிமய 

பகாடிகள் 
15.  தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 
பிரண்றட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 
விட்மடசி 
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16.  துர்நாற்ைம் வீசும் 
மபஷன்ஃப்ளவர் 

பூறன புதுக்கு 
மசடி 

பாசிஃப்மளாரா 
ஃமபாடிடா எல் 

பாசிப்மளாமரசி 

புல் வறககள் 
17.  எராக்மராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்மராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 
Poaceae 

18.  குறுகிய இறல 
பூறன 

சாம்பு றடபா 
அங்கஸ்டிஃமபாலியா 

றடமபசி 

19.  மபரிய ப்மராம் மதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 
கற்ைாரழ 

20.  முட்கள் நிறைந்த 
மபரிக்காய் 

நாகதலி ஓபன்டியா கற்ைாறழ 

21.  முக்மகாண 
ஸ்பர்ஜ் 

சதுரகல்லி யூமபார்பியா 
பழங்கால 

Euphorbiaceae 

 

   
அ. றடபா 
அங்கஸ்டிஃமபாலியா 

பி. வச்மசலியா நிமலாட்டிகா c. அசாடிராச்டா 

   
மோரிண்டா டிங்க்மடாரியா புமராமசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்மளாரா 
பாசிஃப்மளாரா ஃமபாடிடா 
எல் 

   
றசமனாடான் டாக்றடலான் கமலாட்மராபிஸ் ஜிகாண்டியா Bromus diandrus 

 



 

96 

 

ெடம் எண்: 3.18. ரமய மண்டல ெகுதியில் தாவை இைங்கள் கண்காணிப்பு 
 
 

அட்டவரை எண்: 3.2. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், மமலத்தட்டப்ொரை கிைாமம், 
சாதாைை கல் மற்றும் கிைாவல் குவாரி 

வ.எ
ண் 

ஆங்கில பெயர் வட்டாை பெயர் அறிவியல் பெயர் குடும்ெ பெயர் 

வளங்கரள
ப் 

ெயன்ெடுத்
தும் வரக 
*(E,M,EM) 

மைங்கள்  
1.  கம் அரபு ேரம் கருமவலம் வச்மசலியா 

நிமலாட்டிகா 
ஃமபமபசிமய E 

2.  மவம்பு 
அல்லது 
இந்திய 
இளஞ்சிவப்பு 

மவம்பு அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மேலியாசிமய M 

3.  குதிறரவாலி 
அவள்-ஓக் 

சவுக்கு காசுவரினா 
லிட்மடாரியா 

மகசுவரிமனசி E 

4.  மவல்மவட் 
மேஸ்கிட் 

முல்லு ேரம் புமராமசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்மளாரா 

ஃமபமபசிமய M 

5.  மபார்டியா 
ேரம் 

பூவரசன் மதஸ்மபசியா 
பாபுல்னியா 

ோல்மவசி E 

6.  எலுமிச்றச ஏழுமுச்றசபால
ம் 

சிட்ரஸ் 
எலுமிச்றச 

ருமடசி EM 

7.  சீன 
தூய்றேயான 
ேரம் 

மநாச்சி றவமடக்ஸ் 
மநகுண்மடா 

மவர்மபமனசிமய E 

8.  ஆசிய 
பறனேரம் 

பறன ேரம் மபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃ
பர் 

அமரமகசிமய E 

9.  இந்திய 
ேல்மபரி 

நுனா ேரம் மோரிண்டா 
டிங்க்மடாரியா 

ரூபியாசிமய E 

10.  மபாங்கமியா 
பின்னடா 

மபாங்கம் Millettia pinnata ஃமபமபசிமய M 

11.  அகத்தி அகத்திய கீறர மசஸ்மபனியா 
கிராண்டிஃப்மளா
ரா 

ஃமபமபசிமய EM 

12.  மகாய்யா மகாய்யா றசடியம் குஜாவா மிர்மடசி EM 
13.  புளி புளியேரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வறககள் EM 
14.  முருங்றக ேரம் முருங்க ேரம் மோரிங்கா 

ஒலிஃமபரா 
மோரிங்மகசி EM 

15.  பப்பாளி பப்பாளி ேரம் கரிகா பப்பாளி 
எல் 

கரிமகசி EM 

16.  வாறழ ேரம் வாறழேரம் மூசா 
அக்குமினாட்டா 

முமசசிமய EM 

புதர்கள்  
1.  மீன் விஷம் மகாலிங்கி மடஃப்மராசியா 

பர்பூரியா 
ஃமபமபசிமய  M 

2.  ப்ரூம் க்ரீப்பர் கட்டுக்மகாடி காக்குலஸ் 
ஹிர்சுடஸ் 

மேனிஸ்மபர்மே
சி 

M 
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3.  ஆவாரம் ஆவறர மசன்னா 
ஆரிகுலட்டா 

ஃமபமபசிமய M 

4.  ஆேணக்கு பீன் அேனக்கு ரிசினஸ் 
கம்யூனிஸ் 

Euphorbiaceae M 

5.  காலணி ேலர் மசம்பருத்தி றஹபிஸ்கு 
மராசா-
சிமனன்சிஸ் 

ோல்மவசி EM 

6.  பால் கறள எருக்கு கமலாட்மராபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அமபாசிமனசிமய M 

7.  டச்-மீ-நாட் மதாட்டால்சினு
ங்கி 

மிமோசா புடிகா மிமோமசசி M 

8.  இந்திய 
ேல்மலா 

துத்தி அபுடிமலான் 
இண்டிகம் 

மேலியாசிமய M 

9.  மேற்கு இந்திய 
லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா மகேரா மவர்மபமனசிமய E 

மூலிரககள்  
1.  மவப்பேண்ட

ல ஃபிம்பிரி 
- ஃபிம்பிரிஸ்டிலி

ஸ் றசமோசா 
றசபமரசி NE 

2.  நீர் புல் முக்குடிமகாறர புல்மபாஸ்டிலிஸ் 
பார்பட்டா 

றசபமரசி NE 

3.  அறை கசப்பு ோறல 
கீழமநல்லி 

ஃபிலாந்தஸ் 
யூரிமனரியா எல். 

Euphorbiaceae M 

4.  ேணல் 
மூலிறக 

ேணல் கீறர கிமசகியா 
ஃபார்னாசிமயாய்
ட்ஸ் 

ஐமசாசிமய M 

5.  மகரட் புல் பார்த்தீனியம் பார்த்தீனியம் 
ஹிஸ்டமராமபார
ஸ் 

ஆஸ்மடமரசி NE 

6.  கற்ைாறழ 
பார்பமடன்சி
ஸ் 

கட்ராறழ கற்ைாறழ அஸ்மபாமடமல
சிமய 

EM 

7.  இந்திய புதன் குப்பாேணி அகலிபா 
இண்டிகா 

Euphorbiaceae EM 

8.  இந்திய 
மதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகி
ை ஒருவறக 
மசடி 

நாயுருவி அச்சிராந்தஸ் 
அஸ்மபரா 

அேரந்மதசி M 

9.  இந்திய doab அருகம்புல் றசமனாடான் 
டாக்றடலான் 

Poaceae E 

10.  மபரிய 
கால்ட்ராப்ஸ் 

யாறன 
மநருஞ்சி 

மபடலியம் 
முமரக்ஸ் எல். 

மபடலியாசிமய E 

11.  மபாதுவான 
லுகாஸ் 

தும்றப லியூகாஸ் 
அஸ்மபரா 

லாமியாசிமய M 

12.  புனித துளசி துளசி ஓசிேம் 
மடனுஃப்மளாரம் 

லாமியாசிமய M 

13.  டிரிடாக்ஸ் 
மடய்சி 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 
ப்மராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடமரசி M 

பகாடிகள் 
1.  ஐவி பூசணி மகாறவ மகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
குக்குர்பிமடசி M 



 

98 

 

2.  கசப்பான 
ஆப்பிள் 

மபய்குேட்டி சிட்ரல்லஸ் 
மகாமலாசிந்திஸ் 

குக்குர்பிமடசி M 

3.  காட்டு நீர் 
எலுமிச்றச 

பூறன புதுக்கு 
மசடி 

பாசிஃப்மளாரா 
ஃமபாடிடா 

பாசிஃப்மளாமரசி M 

4.  தண்டு 
மகாண்ட 
மகாடி 

பிரண்றட சிசஸ் 
குவாட்ராங்குலரி
ஸ் 

விட்மடசி M 

பகாடிமைம் 
1.  நட்டு புல் மகாறர றசபரஸ் 

மராட்டாண்டஸ் 
Poaceae M 

2.  குகுமிஸ் 
மேடராஸ்பட
னஸ் 

முசுமுசுக்றக முகியா 
மேடராஸ்பதானா 

குக்குர்பிமடசி M 

3.  க்மரானா 
டிரிஃப்மளாரா 

சிறு புலடி மடஸ்மோடியம் 
ட்றரஃப்மளாரம் 

ஃமபமபசிமய EM 

புல் வறககள் 
1.  எராக்மராஸ்டி

ஸ் 
புல்லு எராக்மராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 
Poaceae E 

2.  காற்ைாறல புல் மசவ்வரகுப்புல் குமளாரிஸ் 
பார்படா 

அேரந்மதசி NE 

கற்ைாரழ 
1.  இந்திய அத்தி 

ஓபன்டியா 
சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா 

ஃபிகஸ்-
இண்டிகா 

கற்ைாறழ M 

 
 

3.6 விலங்கிைங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பைறவகள், ஊர்வன, நீர்வீழ்ச்சிகள் ேற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள் ஆகியறவ 

மேற்மகாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முறையின்படி விலங்கு கணக்மகடுப்பு 

மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அறனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

ேற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. றேயப் பகுதியில் 

அரிதான, அழிந்து வரும், அச்சுறுத்தப்படும் (RET) ேற்றும் உள்ளூர் இனங்கள் எதுவும் இல்றல.   

3.6.1 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கிைங்கள் 

 மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தின் றேய ேண்டலத்தில் மோத்தம் 32 வறகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன, சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவறண எண்.3.4) அவற்றில் பூச்சிகள் 9, 

ஊர்வன 5, பாலூட்டிகள் 4, ேற்றும் பைறவ 16. இந்த இனங்கள் எதுவும் இல்றல. ஆய்வுப் பகுதி 

ேற்றும் சுற்றுப்புைங்களில் அச்சுறுத்தல் அல்லது பரவலானது. அட்டவறண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்றல ேற்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவறண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தறக பகுதியில் மோத்தம் 16 வறகயான பைறவகள் 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய ேற்றும் உள்ளூர் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்றல. 
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வ.எ
ண் 

 
பொது பெயர் அறிவியல் பெயர் 

Schedule list 
WLPA, 1972 

IUCN Red 
List data 

பூச்சி வரககள் 
1.  தட்டான் அக்ரியன்ஸ்ப் - - 
2.  மகாமலாடிஸ் டாமன மகாமலாடிஸ் டாமன - - 
3.  மபாதுவான ோலுமி மநப்டிஸ் றஹலாஸ் - - 
4.  மபாதுவான புலி டானஸ் மஜனுடியா - - 
5.  ஹவுஸ் ஈ ேஸ்கா மடாேஸ்டிகா - - 
6.  மவட்டுக்கிளி றஹமராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 
7.  மபாதுவான 

புலம்மபயர்ந்மதார் 
மகமடாப்சிலியா 
மபாமோனா 

NL NL 

8.  மதனீ அபிசிண்டிகா - - 
9.  கறரயான் ஹாமிமடர்ம்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரி 
NE LC 

ஊர்வை 
1.  மதாட்ட பல்லி கமலாட்ஸ் மவர்சிகலர் NL LC 
2.  கீல்டு புல் மதால் Mabuya carinata Schedule IV LC 
3.  மபாதுவான மதால் Mabuya carinatus NL LC 
4.  பச்றச மகாடி பாம்பு அமஹதுல்லா நசுதா Schedule IV NL 
5.  புள்ளி வீட்டு மகக்மகா மஹமிடாக்றடலஸ் 

ேகாலடஸ் 
Schedule IV NL 

ொலூட்டிகள் 
1.  இந்திய புல சுட்டி ேஸ் பூடுகா Schedule IV NL 
2.  ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் மஹர்மபஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
Schedule (Part II) LC 

3.  மகாடிட்ட அணில் ஃபனம்புலஸ் பால்ேரம் Schedule IV NL 
4.  இந்திய முயல் மலபஸ் நிக்ரிமகாலிஸ் Schedule IV NL 

ெைரவகள் 
1.  மநல் பைறவ ஆர்டியா கிமரயி கிமரயி Schedule IV LC 
2.  இந்திய வீட்டுக் குருவி பாெர் உள்நாட்டுக் குறியீடு Schedule IV LC 
3.  மபாதுவான றேனா அக்ரிமடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
Schedule IV LC 

4.  ஷிக்ரா லானியுமசக்ஸ்குபிட்டர் Schedule IV LC 
5.  காக்றக ஃமபசண்ட் கான்ட்மராபஸ் 

சிமனன்சிஸ் 
Schedule IV LC 

6.  ஸ்ட்மரண்மடாபிலியா 
சிமனன்சிஸ் 

புள்ளிப் புைா Schedule IV LC 

7.  சிமலான் வீட்டு காகம் மகார்வஸ் 
ஸ்மபல்ண்டன்ஸ் 
மபார்கடஸ் 

Schedule IV LC 

8.  சூரிய பைறவ சின்னிரிசாசியாட்டிகஸ் Schedule IV LC 
9.  மகாயல் யூடினாமிஸ் Schedule IV LC 
10.  மராஜா வறளயம் 

மகாண்ட பூங்கா 
பிட்டசுலா கிராமேரி Schedule IV LC 

11.  மபாதுவான காறட Coturnix coturnix Schedule IV LC 
12.  கருப்பு ட்மராங்மகா Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 
13.  கால்நறட எக்மரட் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் Schedule IV LC 
14.  பாறை புைா மகாலம்பிமட Schedule IV LC 
15.  இந்தியன் ராபின் சாக்ஸிமகாலாய்ட்ஸ் Schedule IV LC 
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ஃபுலிகாட்டா 
16.  குளம்-மகாம்பு ஆர்டிமயா லபச்சஸ் Schedule IV LC 

 

அட்டவரை 3.33: ரமய மண்டலத்தில் & இரடயக உள்ள விலங்குகள் 

 

3.5.2 விளக்கம் & முடிவு: 

ஒட்டுமோத்த சூழலியல் சூழ்நிறலயின் அவதானிப்புகள் ேற்றும் ேதிப்பீட்டில் உயிர் புவியியல் 

ேண்டலம், சுற்றுச்சூழல் ேண்டலம், வாழ்விட வறககள் ேற்றும் நிலப்பரப்பு, இயற்றக 

வாழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வறககள் ேற்றும் ஈரநிலங்கள், முக்கியோன 

பைறவகள் மபான்ை உணர்திைன் வாய்ந்த சுற்றுச்சூழல் வாழ்விடங்கள் மபான்ை விவரங்கள் அடங்கும். 

, முக்கியோன வனவிலங்குகளின் இடம்மபயர்வு நறடபாறதகள் மபான்ைறவ. இத்தறகய 

அடிப்பறடத் தகவல்கள் அப்பகுதியின் நிறலறே ேற்றும் ஒட்டுமோத்த சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துவத்றதப் பற்றிய சிைந்த புரிதறல வழங்குகிைது. முன்மோழியப்பட்ட திட்ட 

நடவடிக்றககளுக்கு எதிராகப் பார்க்கப்படும் இந்த அடிப்பறடத் தகவல், வனவிலங்குகள் ேற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கறளக் கணிக்க உதவுகிைது. 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்றக வாழ்விடங்கள் ேற்றும் வனவிலங்கு 

இனங்கள் மபான்ைவற்றின் இரண்டாம் நிறல இலக்கியங்களிலிருந்து மசகரிக்கப்பட்ட தரவு ேற்றும் 

தகவல்கள் மசகரிக்கப்பட்டு, உத்மதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராேங்கள், 

கால்நறட வளர்ப்பவர்கள் ேற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர் ேக்களுடன் கலந்தாமலாசித்து 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

3.6 சமூக பொருளாதாை சூழல்: 

 சுரங்கம்/மதாழில்துறையில் முக்கிய வளர்ச்சி நடவடிக்றககள் மபாருளாதார வளர்ச்சி ேற்றும் 

மவறல வாய்ப்புகறள உருவாக்குதல் (மநரடி ேற்றும் ேறைமுக) ேற்றும் சமூகத்தின் 

அடிப்பறட/நவீன மதறவகறள பூர்த்தி மசய்ய மவண்டும், இதன் விறளவாக ஒட்டுமோத்த 

வாழ்க்றக தரம் மேம்படுகிைது திட்டப் பகுதி, ோநிலம் ேற்றும் நாட்டிலும் சமூக, மபாருளாதார, 

சுகாதாரம், கல்வி ேற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறலறய மேம்படுத்துதல். இந்த முறையில் அறனத்து 

வளர்ச்சித் திட்டங்களும் சமூகப் மபாருளாதார அம்சங்களுடன் மநரடி ேற்றும் ேறைமுக உைவுகறளக் 

மகாண்டுள்ளன, இதில் புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான மபாது ஏற்றுக்மகாள்ளும் தன்றேயும் 

அடங்கும். எனமவ, சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் நிலவும் சமூக ேற்றும் 

கலாச்சார நிறலறேகள் ேற்றும் மபாருளாதார நிறல மதாடர்பான பல்மவறு அம்சங்கறள 

உள்ளடக்கிய சமூக மபாருளாதார கூறு பற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இந்த 

அளவுருக்கள் பற்றிய ஆய்வு, திட்டத்தால் சமூகப் மபாருளாதாரம் ேற்றும் ேனித ஆர்வத்தின் 

அளவுருக்கள் மீதான சாத்தியோன தாக்கங்கறள அறடயாளம் காணவும், கணிக்கவும் ேற்றும் 

ேதிப்பீடு மசய்யவும் உதவுகிைது. 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார தாக்க ேதிப்பீட்டின் மநாக்கங்கள் பின்வருோறு: 

அ) திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் ேக்களின் சமூக-மபாருளாதார நிறலறய ஆய்வு மசய்தல். 

b) ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராேங்களின் அடிப்பறடத் மதறவகறளக் கண்டறிதல். 

c) திட்டத்தின் காரணோக சமூக-மபாருளாதார சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்றத ேதிப்பிடுதல். 

ஈ) மவறலவாய்ப்றப வழங்குதல் ேற்றும் வாழ்க்றகத் தரத்றத மேம்படுத்துதல். 
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இ) ஆய்வுப் பகுதியில் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் ேக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிறலறய ஆய்வு மசய்தல். 

f) சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதி காரணோக சமூக-மபாருளாதார சூழலில் 

ஏற்படும் பாதிப்றப ேதிப்பிடுதல். 

g) சமூக மபாருளாதார ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்கட்டறேப்பு வசதிகள் ேற்றும் சாறல அணுகல் 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்றத பகுப்பாய்வு மசய்ய. 

 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சூழறல ஆய்வு 

மசய்தல்; 

▪ தரவு மசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

 

3.6.3 மாவட்டத்தின் நிர்வாக அரமப்பு 

 சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்றத ேதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்ைப்படும் முறை பின்வருோறு: 

அ) 2001 ேற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பில் இருந்து நடவடிக்றககள் ேற்றும் 

ேக்கள்மதாறக அறேப்பு பற்றிய விவரங்கள் மபைப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) மேற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பறடயில், ஆறலயின் மசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் ேதிப்பிடப்பட்டு, மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துறரகள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

மேற்கண்ட மநாக்கங்கறள அறடய, முதன்றே ேற்றும் இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் இருந்து 

தகவல் மசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்றேத் தரவு ேற்றும் இரண்டாம் நிறலத் தரவு இரண்டும் 

மபாருத்தோன புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் மதாடர்புறடய மேமல 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கருதுமகாள்கறள சரிபார்க்கும் மநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

முதன்றே தரவு மசகரிப்பில் மநரடி கண்காணிப்பு முறை மூலம் கட்டறேக்கப்பட்ட மநர்காணல் 

அட்டவறண மூலம் தரவு மசகரிப்பு அடங்கும். மகள்வித்தாள் கணக்மகடுப்பில் திைந்த ேற்றும் மூடிய 

முறைகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு ோநிலம், தூத்துக்குடி ோவட்டம், தூத்துக்குடி தாலுகா, 

மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் இருந்து எளிய சீரற்ை ோதிரியின் அடிப்பறடயில் 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட ோதிரி அளவு வறரயறுக்கப்பட்ட பதிலளித்தவர்கள். கள ஆய்வில் முதன்றே 

ேண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிறல ேண்டலம் (3 - 7 கிமீ) ேற்றும் மூன்ைாம் ேண்டலம் (7 - 10 கிமீ) 

என மூன்று மபரிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராேப்புை பின்னணிறயக் கருத்தில் மகாண்டு, சரியான தகவல் 

ேற்றும் தரறவ முடிந்தவறர வழங்குவதற்கு உதவும் வறகயில் வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளன. 

மகள்வித்தாள்கள் ேற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராே அளவில் ேற்றும் வீட்டு ேட்டத்தில் தரவு 

மசகரிக்கப்பட்டது. 

கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்றே ேண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிறல ேண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) ேற்றும் மவளி ேண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று மபரிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 இரண்டாம் நிறல மூலங்களிலிருந்து தரவு மசகரிப்பு 
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இரண்டாம் நிறல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் மசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் ேக்கள்மதாறக விவரம் 

 பகுதியின் மபாருளாதார விவரம் 

 

அட்டவரை 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகவல் ஆதாரம் 

ேக்கள்மதாறகயியல் ோவட்ட ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு றகமயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் மபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு, தமிழ்நாடு ோநிலம் 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் ெகுப்ொய்வு 

மசகரிக்கப்பட்ட தரவு மபாருத்தோன, சுருக்கோன வடிவத்தில், அதாவது அட்டவறண அல்லது 

வறரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் மேலும் பகுப்பாய்வுக்காக வழங்கப்பட்டது. இந்த 

அட்டவறணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்மவறு தரோன நுட்பங்கள் ேற்றும் கருத்தியல் 

அணுகுமுறைகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

3.7 ெகுதியின் பின்ைணி தகவல் 

  பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது மபரிய ோநிலோக தமிழ்நாடு உள்ளது. இந்த ோநிலம் நாட்டின் 

ஏழாவது அதிக ேக்கள்மதாறக மகாண்ட ோநிலோகும், மேலும் அதன் முக்கிய மோழியான தமிழ் 

கிமு 500 க்கு முந்றதயது. மசன்றன தமிழ்நாட்டின் தறலநகரம் ேற்றும் இந்தியாவின் கிழக்கு 

கடற்கறரயில் அறேந்துள்ளது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அற்புதோன மகாயில்கள் 

ேற்றும் நிறனவுச்சின்னங்களுக்காக தமிழ்நாடு பிரபலோனது ேற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயால் 

பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கறளக் மகாண்டுள்ளது. 180 டிகிரி முன்னுதாரண 

ோற்ைத்தில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ோநிலம் மதாழில்நுட்பம் ேற்றும் 

வர்த்தகத்திற்கான மிக மவகோக வளரும் றேயங்களில் ஒன்ைாகும். 

ோநிலத்றத இரண்டு இயற்றகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) மதன்னிந்தியாவின் கடமலார 

சேமவளிகள் ேற்றும் (ஆ) ேறலப்பாங்கான மேற்குப் பகுதி. கடற்கறரக்கு இறணயாக அதிலிருந்து 

படிப்படியாக உயரும் சேமவளி நாட்டின் பரந்த பகுதி. இது மேலும் காஞ்சிபுரம், தூத்துக்குடி, கடலூர் 

ேற்றும் மவலூர் ோவட்டங்கறள உள்ளடக்கிய மகாரேண்டல் சேமவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். 

காவிரி மடல்டாவின் வண்டல் சேமவளிகள் தஞ்சாவூர் ேற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ோவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியிலும், ேதுறர, திண்டுக்கல், ராேநாதபுரம், சிவகங்றக, விருதுநகர், திருமநல்மவலி ேற்றும் 

தூத்துக்குடி ோவட்டங்களில் வைண்ட மதன் சேமவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது கன்னியாகுேரி 

ோவட்டத்தில் மேற்குத் மதாடர்ச்சி ேறலக்கு அப்பால் சிறிது விரிவறடகிைது. காவிரி மடல்டா சில 

தனித்துவோன உடல் ேற்றும் ேனித அம்சங்கறள முன்றவக்கிைது, அதன் ஆற்ைல் குறிப்பிடத்தக்க 

வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது, தமிழக நகரங்கள் கண்டன. 
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3.8 ெகுதியின் புவியியல் 

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் 28 ோநிலங்களில் ஒன்ைாகும், இது நாட்டின் மதன்மகாடியில் அறேந்துள்ளது. 

இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சமரறக வறரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E தீர்க்கமரறக வறரயிலும் 

நீண்டுள்ளது. அதன் முறனகள் 

• கிழக்கில் - பாயிண்ட் கலிமேர் 

• மேற்கு - ஆறனேறல ேறலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• மதற்கு - மகப் மகாமோரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளறவக் மகாண்டுள்ளது ேற்றும் இந்தியாவின் 11வது மபரிய 

ோநிலோகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளறவக் மகாண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு கிழக்கில் வங்காள 

விரிகுடா, மேற்கில் மகரளா, வடக்மக ஆந்திரா, வடமேற்கில் தமிழ்நாடு ேற்றும் மதற்கில் இந்தியப் 

மபருங்கடலால் எல்றலகளாக உள்ளது. ேன்னார் வறளகுடா ேற்றும் பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் 

மதன்கிழக்கில் அறேந்துள்ள இலங்றகத் தீவில் இருந்து தமிழ்நாட்றடப் பிரிக்கிைது. 

தமிழ்நாடு உருவாகும் மபாது 13 ோவட்டங்கள் ேட்டுமே இருந்தது என்பறத நாம் ஏற்கனமவ 

அறிந்திருக்கிமைாம். அதன் பிைகு, நிர்வாக வசதிக்காக ோநிலம் பலமுறை சீரறேக்கப்பட்டது. 

தமிழகத்தில் தற்மபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ோவட்டங்களான கள்ளக்குறிச்சி, மதன்காசி, 

மசங்கல்பட்டு, ராணிப்மபட்றட, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 37 ோவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு ோநிலத்தில் 21 ோவட்டங்கள் ேட்டுமே இருந்தன. 2001 ஆம் ஆண்டில், 

பிராந்திய அதிகார வரம்றப ேறுசீரறேப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய ோவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

அந்த ஒன்பது ோவட்டங்கள் - தூத்துக்குடி, நாேக்கல், மபரம்பலூர், விழுப்புரம், திருவாரூர், 

நாகப்பட்டினம் ேற்றும் மதனி. ேக்கள்மதாறக ேற்றும் அதன் வளர்ச்சி மபாக்கு ஆகியறவ வளரும் 

மபாருளாதாரத்தில் முக்கியோன மபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 
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2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

 

3.10 தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

இப்பகுதியில் கடந்த காலங்களில் நிலவும் முத்து மீன் காரணோக பாரம்பரியோக "முத்து நகரம்" 

என்று அறழக்கப்படும் தூத்துக்குடி ஒரு கண்கவர் வரலாற்றைக் மகாண்டுள்ளது. கி.பி 7 ேற்றும் 9 ஆம் 

நூற்ைாண்டுகளுக்கு இறடயில் பாண்டிய இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவான தூத்துக்குடி, 9 

ேற்றும் 12 ஆம் நூற்ைாண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலத்தில் மசாழர்களின் றககளில் இருந்தது. 

தூத்துக்குடி ோவட்டம் அக்மடாபர் 20, 1986 அன்று தூத்துக்குடி ேற்றும் மகாவில்பட்டி ஏழு 

தாலுகாக்கள் என இரண்டு வருவாய் மகாட்டங்களுடன் முந்றதய கூட்டு திருமநல்மவலி 

ோவட்டத்திலிருந்து இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. திருச்மசந்தூர் என்ை ேற்மைாரு வருவாய் 

மகாட்டத்றதயும், எட்டயபுரம், கயத்தாறு ேற்றும் ஏரல் ஆகிய மூன்று தாலுகாக்கறளயும் உருவாக்கி, 

மபாதுேக்களுக்கு சிைந்த மசறவகறள வழங்குவதன் மூலம் ோவட்டம் ேறுசீரறேக்கப்பட்டது. 

ோவட்டத்தின் பரப்பளவு 4707 சதுர கி.மீ. ோவட்டத்தில் 3 வருவாய் மகாட்டங்கள், 10 தாலுகாக்கள், 

480 வருவாய் கிராேங்கள், 12 மதாகுதிகள், 1 ோநகராட்சி, 3 நகராட்சிகள், 18 டவுன் பஞ்சாயத்துகள் 

ேற்றும் 403 கிராே பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. ோவட்டத்தில் ஆறு சட்டேன்ைத் மதாகுதிகளும் ஒரு 

ேக்களறவத் மதாகுதியும் உள்ளன. 

ோவட்டம் பரந்த கனிே வளங்கறளக் மகாண்டுள்ளது. ஜிப்சம், சுண்ணாம்பு, கடற்கறர ேணல், கங்கர் 

ேற்றும் மஷல் சுண்ணாம்பு ஆகியறவ ோவட்டத்தில் மிகுதியாகக் கிறடக்கும் மபாருளாதார 

(முக்கிய) கனிேங்கள் ஆகும். சாதாரண கல், மஜல்லி, ேணல், கிராவல், களிேண், ேண் ேற்றும் 

கிராறனட் ஆகிய சிறு கனிேங்கள் ேற்றும் தூத்துக்குடி ோவட்டத்தில் கூைப்பட்ட கனிேங்கறள 

குவாரிக்கு குத்தறகக்கு விடப்பட்டுள்ளது. 

3.11 கண்காணிப்பு ெகுதி 

தமிழ்நாடு ோநிலம், தூத்துக்குடி ோவட்டம், ஸ்ரீறவகுண்டம் தாலுகா, ஸ்ரீமூலக்கறர கிராேத்தில் 

உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (மகார் ேற்றும் பஃபர் ேண்டலம்) 

விரிவான சமூக-மபாருளாதார கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இயற்றக ேற்றும் குடிேக்கள் மீது 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்றத தீர்ோனிக்க. இந்த முன்மோழியப்பட்ட 

மசயல்பாட்றடப் பற்றிய கிராேவாசிகள் ேற்றும் அவர்களின் முன்மனாக்குகளின் மேமலாட்டத்றதப் 

மபை, மவவ்மவறு ேக்கள்மதாறக அளவுருக்கள் ேற்றும் சமூக அம்சங்கள் மபான்ை ேக்கள் மதாறக 

அடர்த்தி, பாலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், மதாழிலாளர் விகிதம் மபான்ைறவ அறடயாளம் 

காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, ஒன்ைாக ஆய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பாதிப்புகள் 

நன்றே பயக்கும் அல்லது பாதகோனதாக இருக்கலாம். பாதகோன எதிர்பார்க்கப்பட்ட பரிந்துறரகள் 

இருந்தால், கூட்டு வளர்ச்சிறயப் மபறுவதற்கான நடவடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன. 

3.12 10கிமீ ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரக முரை ஒரு ஒப்பீட்டு ெகுப்ொய்வு 

அட்டவறண 3.12.1 ோவட்டம், ோநிலம் ேற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-மபாருளாதார 

சுயவிவரத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சுயவிவரத்றதக் 

காட்டுகிைது 
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குறிப்ொக 

இந்தியா 

 

தமிழ்நாடு 

 

தூத்துக்குடி 

மாவட்டம் 

கண்காணிப்பு 

ெகுதி 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 4707 329 

ேக்கள் மதாறக 

அடர்த்தி/ சதுர கி.மீ. 
368 554 372 241 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்றக 
249454252 13357027 462010 20794 

ேக்கள் மதாறக 
1210569573 72147030 1750176 79440 

ஆண் 623121843 36137975 865021 39938 

மபண் 587447730 36009055 885155 39502 

பட்டியல் 

பழங்குடியினர் 
104281034 794697 4911 108 

பட்டியல் சாதியினர் 201378086 14438445 347895 21402 

எழுத்தறிவு விகிதம் 72.99% 80% 77% 88% 

பாலின விகிதம் (1000 

ஆண்களுக்கு 

மபண்கள்) 

943 996 1023 989 

பாலின விகிதம் (1000 ஆண்களுக்கு மபண்கள்) 943 996 1023 989 

ஆதாரம்: இந்திய ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு, 2011 

அட்டவறண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிழ்நாடு, தூத்துக்குடி ோவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி (10கிமீ 

சுற்ைளவு) ஆகியவற்றின் ேக்கள்மதாறக வடிவத்றதக் காட்டுகிைது. இந்தியாவில் மோத்த பரப்பளவு 

3.2 சதுர கிமலாமீட்டர், தமிழ்நாடு ோநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர கிமலாமீட்டர், தூத்துக்குடி 

ோவட்டம் 4707 சதுர கிமலாமீட்டர் ேற்றும் ஆய்வு பகுதி சுோர் 329 சதுர கிமலாமீட்டர் ஆகும். 

ேக்கள்மதாறக அடர்த்தி ஒரு சதுர கிமலாமீட்டருக்கு மோத்த ேக்கள்மதாறக ஆகும். எனமவ, 

இந்தியாவின் ேக்கள் மதாறக அடர்த்தி 368 சதுர கிமலாமீட்டர், தமிழ்நாடு ோநிலத்தின் அடர்த்தி 554 

சதுர கிமலாமீட்டர், ோவட்டம் அடர்த்தி சுோர் 372 சதுர கிமலாமீட்டர் ேற்றும் ஆய்வு பகுதி அடர்த்தி 

சுோர் 241 சதுர கிமலாமீட்டர். 2011 ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, ோநிலத்தில் சுோர் 5.96 

சதவீத ேக்கள் வசிக்கின்ைனர். தூத்துக்குடி ோவட்டத்தில் ோநில வாரியாக 2.43 சதவீத ேக்கள் 

வாழ்கின்ைனர். ஆய்வுப் பகுதியில் 10கிமீ சுற்ைளவில் 4.54% உள்ளது. ோநிலம், ோவட்டம் ேற்றும் 

ஆய்வு பகுதி. தமிழ்நாட்டு ோநில SC பிரிவினர்கள் சுோர் 19%, தூத்துக்குடி ோவட்டத்தில் சுோர் 16%, 

இது மோத்த ேக்கள்மதாறகயில் சுோர் 27% அதிகரித்து, மோத்த ேக்கள்மதாறகயில் 1.10%, 0.28% 

ேற்றும் 0.14% என எஸ்டி ேக்கள் மதாறக அதிகரித்து வருகிைது. ஆய்வு பகுதி. ோநில அளவில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 80%, ோவட்ட அளவில் 77% ஆனால் கண்காணிப்பு பகுதி 88% அதிகரித்துள்ளது. 

கல்வியறிவு விகிதம் உள்ளது, ோவட்ட அளவில் குறைந்துள்ளறத ஒப்பிடுறகயில், கண்காணிப்பு 
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பகுதி அதிகரிப்பு. ோநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு மபண் பாலின விகிதம் 996, ோவட்ட 

அளவில் 1023 ேற்றும் கண்காணிப்பு பகுதி 989. 

2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி 79440 ேக்கள் மதாறகயில் ஒரு சதுர கிமலா 

மீட்டருக்கு 241 மபர் ேக்கள் மதாறக அடர்த்திறய ஆய்வு பகுதி மகாண்டுள்ளது. இதில் 50.27 சதவீதம் 

ஆண்களும் 49.73% மபண்களும் உள்ளனர். 2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, 

கல்வியறிவு விகிதம் சுோர் 88%, ோவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 77% உள்ளது. 

3.13 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

தூத்துக்குடி மக்கள் பதாரக 2022 – 2023 

 தூத்துக்குடியில் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டு, அடுத்த 

2021-ம் ஆண்டு ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு ஒத்திறவக்கப்பட்டது அல்லது ரத்து மசய்யப்பட்டது. 

ஆனால் ேக்கள்மதாறக வளர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்பறடயில் எதிர்கால தூத்துக்குடி 2023 

ேக்கள்மதாறகறய நாம் கணிக்க முடியும். 

ஆண்டு 
திட்டமிடப்ெட்ட 

மக்கள் பதாரக 

2001 1,572,273 

2011 1,750,176 

2021 1,910,000 

2025 1,960,000 

2031 2,000,000 

 

 ேக்கள்மதாறக கணிப்பு என்பது ேக்கள்மதாறக அறேப்பு, கருவுறுதல், இைப்பு ேற்றும் 

இடம்மபயர்வு ஆகியவற்றின் ஊகங்களின் அடிப்பறடயில் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்கால மததியில் 

உயிருடன் இருக்கும் ேக்களின் எண்ணிக்றகயின் ேதிப்பீடாகும். புதிய மவறலகள், பள்ளிகள், 

ேருத்துவர்கள் ேற்றும் மசவிலியர்கள், நகர்ப்புை வீடுகள், உணவுகள், உறடகள் ேற்றும் ஆற்ைல் 

ேற்றும் வளங்களின் மதறவகறளத் திட்டமிடுவது அவசியம். மகாள்றகப் மபச்சுக்கு இது 

மதறவப்படுகிைது, அதாவது, தற்மபாதுள்ள பிரச்சறனகறளப் புரிந்து மகாள்ள மகாள்றக 

வகுப்பாளர்களுக்கு உதவுகிைது ேற்றும் இறுதியாக மபாருத்தோன தீர்வுகறள உருவாக்க உதவுகிைது. 

 பாலினம் ேற்றும் வயது அடிப்பறடயில் ேக்கள்மதாறகயின் எதிர்கால அளவு ேற்றும் 

அறேப்பு எப்படி இருக்கும் என்பறத ேக்கள்மதாறக கணிப்பு ஒரு படத்றத வழங்குகிைது. இது 

கடந்தகால மபாக்குகள் பற்றிய அறிவின் அடிப்பறடயிலும், எதிர்காலத்திற்கான, கருவுறுதல், இைப்பு 

ேற்றும் இடம்மபயர்வு ஆகிய மூன்று கூறுகளுக்கான அனுோனங்களின் அடிப்பறடயிலும் 

அறேந்துள்ளது. 
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அட்டவரை 3.13.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ.எண் 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் பதாரக 

1 67764 79440 

 

 

 

அட்டவரை 3.13.2 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 

வ.எண் ஆண்டு 
திட்டமிடப்ெட்ட மக்கள் பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 91116 

2.  2031 102792 

3.  2041 114468 

4.  2051 126144 

 

 

ெடம் 3.19 மக்கள்பதாரகத் திட்டத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 

: Y= சார்பு ோறி (ேக்கள் மதாறக) 

a = இறடேறித்து 
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b=சரிவு 

t=ஒன்மைான்று சார்ந்த ோறிகள் (மநரம்) 

மேமல உள்ள சூத்திரம் திட்ட ேக்கள்மதாறக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 2031,2041,2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. றகமுறை கணக்கீட்டில் உள்ள பிறழகறளத் தவிர்ப்பதற்காக, புள்ளியியல் 

மேன்மபாருள் SPSS (மடமோ பதிப்பு 29) இறடேறிப்பு ேற்றும் சாய்றவக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ேக்கள்மதாறகயில் உள்ள தரவு பற்ைாக்குறையால், முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான வளர்ச்சியின் அமத 

ேதிப்றபக் காட்டுகின்ைன (2021,2031,2041,2051). முந்றதய ஆண்டுகளுக்கான ேக்கள்மதாறக குறித்த 

தரவு மபாதுோன அளவு ஆராய்ச்சியாளர் மபற்ைால், தரவு கணிப்பு துல்லியோக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் மபாருளாதார ஆய்வு, SLR (எளிய மநரியல் பின்னறடவு) நுட்பங்கள் இந்திய 

அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிவரத் துறையால் ேக்கள்மதாறகறயக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

3.14 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி 

அட்டவரை 3.14.1 ஆய்வு ெகுதியில் மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதம் 

ஆண்டு 
உண்ரமயாை மக்கள் 

பதாரக 

வளர்ச்சி விகிதம் 

% 

2001 67764 - 

2011 79440 11.72 

2021 91116 11.47 

2031 102792 11.28 

2041 114468 11.14 

2051 126144 11.02 

 

 

ெடம்.3.14.2 மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 
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3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் கலரவ 

2011 ேக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி ேக்கள் மதாறக 79440 (10 கிமீ ஆரம் தாங்கல் 

ேண்டலத்திற்கு). மோத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல 

ேண்டலத்தில் முறைமய 1108, 6321 ேற்றும் 13365. பாலின விகிதம் 1003,997 ேற்றும் 984 (1000 

ஆண்களுக்கு மபண்கள்) முறைமய முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல 

ேண்டலங்களில் காணப்படுகிைது. முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல 

ேண்டலங்களில் முறைமய 1551, 8879 ேற்றும் 10972 என SC ேக்கள்மதாறகப் பரவல் உள்ளது. 

முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறலகளில் முறைமய 0,37 ேற்றும் 71 ST 

ேக்கள்மதாறக விநிமயாகம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 4. ஆய்வு பகுதியின் 

ேண்டல வாரியான ேக்கள்மதாறக விவரம் கீமழ உள்ள அட்டவறண 3.15.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரை 3.15.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்டல வாரியாை மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு 

ேண்டலம் 
கிராேங்க
ளின் எண் 

மோத்த 
குடும்ப

ம் 

மோத்த 
ேக்கள் 

மதாறக 

ஆண் 
ேக்கள் 

மதாறக % 

மபண் 
ேக்கள் 

மதாறக % 
முதன்றே 

ேண்டலம் (0 - 3 கிமீ) 

3 1108 4009 2001 

49

.9

1 2008 

50

.0

9 

இரண்டாம் நிறல 
ேண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

13 6321 24386 12214 

50

.0

9 12172 

49

.9

1 

மூன்ைாம் நிறல 
ேண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 11 13365 51045 25723 

50

.3

9 25322 

49

.6

1 

கண்காணிப்பு பகுதி 
(0-10 கிமீ) 

27 20794 79440 39938 

50

.2

7 39502 

49

.7

3 
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 தாவர எல்றலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல 

ேண்டலம்) இருந்து மூன்று ேண்டலங்களின் கீழ் பிரிக்கப்பட்ட கிராேங்கள் ேற்றும் அவற்றின் 

அடுத்தடுத்த ேக்கள்மதாறக ஆகியவற்றை மேமல உள்ள அட்டவறண அறடயாளம் காட்டுகிைது. 

 முதன்றே ேண்டலத்தில் 3 கிராேங்கள் உள்ளன, அங்கு 4009 ேக்கள் மதாறகயுடன் 1108 

குடும்பங்கள் உள்ளன. மபரும்பாலும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் மபாருளுக்காகவும் 

கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிைார்கள். 

 இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல ேண்டலம் இரண்டும் முறைமய 24386 ேற்றும் 51045 

மோத்த ேக்கள்மதாறக மகாண்ட 13 ேற்றும் 11 கிராேங்கறள உள்ளடக்கியது. 
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அட்டவரை 3.15.3 ஆய்வுப் ெகுதியின் கிைாமம் வாரியாை மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு (முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலம்) 

வ.
எ

ண் 
பெயர் 

T
R
U 

குடு
ம்ெ
ம் 

பமா
த்த 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

ஆ
ண் 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

பெ
ண் 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

ந
ெ
ர் 
0-
6 
வ
ய
து 

ஆ
ண் 
0-
6 
வ
ய
து 

பெ
ண் 
0-6 
வ
ய
து 

எ
ஸ்
சி 

நெ
ர்க
ள் 

எ
ஸ்
டி 
ந

ெர் 

எழு
த்தறி

வு 
பெற்
ைவர் 

ஆண் 
எழு
த்தறி

வு 

பெ
ண் 

எழு
த்தறி

வு 

பமாத்
த 

பதாழி
லாளர்க

ள் 

முக்கிய 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

விளிம்
புநிரல 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

பதாழி
லாளர்க

ள் 
அல்லா
தவர்க

ள் 

0-3km 

1 

மேல 
தட்டப்பா
றை 

Ru
ral 617 

215
4 

106
6 

108
8 

26
3 

12
8 

13
5 493 0 1595 858 737 1068 166 902 1086 

2 

வடக்குசி
லுக்கன்பட்
டி 

Ru
ral 123 473 247 226 71 40 31 140 0 341 196 145 211 74 137 262 

3 
கீழத்தட்ட
ப்பாறை 

Ru
ral 368 

138
2 688 694 

19
3 

11
0 83 918 0 744 424 320 689 687 2 693 

  
மோத்தம் 

  1108 
400
9 

200
1 

200
8 

52
7 

27
8 

24
9 

155
1 0 2680 1478 1202 1968 927 1041 2041 
3-7km 

1 
புதியம்புத்
தூர் (பகுதி) 

Ru
ral 223 825 419 406 92 44 48 39 0 697 362 335 276 268 8 549 

2 
சுவாமிநாத
ம் 

Ru
ral 651 

259
8 

134
9 

124
9 

32
3 

17
6 

14
7 

119
5 0 1901 1072 829 1274 542 732 1324 

3 

மதற்குவீர
பாண்டியபு
ரம் 

Ru
ral 406 

156
7 785 782 

18
2 87 95 360 0 1176 648 528 635 535 100 932 

4 
உேரிக்மகா
ட்றட 

Ru
ral 506 

183
8 904 934 

19
5 

10
3 92 607 0 1279 700 579 1025 902 123 813 

5 
அய்யன
றடப்பு 

Ru
ral 1168 

469
3 

238
0 

231
3 

63
4 

33
2 

30
2 

266
1 21 3416 1820 1596 1752 1416 336 2941 

6 
முத்துசுவா
மிபுரம் 

Ru
ral 244 886 421 465 

10
3 51 52 377 0 615 325 290 408 346 62 478 

7 
ராேசுவாமி
புரம் 

Ru
ral 71 234 112 122 16 10 6 4 0 212 102 110 74 70 4 160 
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8 
மபரூரணி Ru

ral 469 
176
4 887 877 

22
2 

11
5 

10
7 500 0 1418 743 675 938 771 167 826 

9 
அல்லிக்கு
ளம் 

Ru
ral 371 

146
8 737 731 

16
9 94 75 

107
6 0 1154 599 555 639 376 263 829 

10 
மதற்குசிலு
க்கன்பட்டி 

Ru
ral 187 681 327 354 88 41 47 397 0 489 252 237 304 286 18 377 

11 
ேைவன்ே
டம் 

Ru
ral 661 

266
4 

131
2 

135
2 

34
0 

17
0 

17
0 136 0 1985 1021 964 1133 1091 42 1531 

12 
மசந்திலம்
பண்றண 

Ru
ral 30 103 53 50 9 7 2 12 0 81 45 36 50 43 7 53 

13 
குட்டுடங்
காடு 

Ru
ral 1334 

506
5 

252
8 

253
7 

60
1 

30
5 

29
6 

151
5 16 3930 2088 1842 1801 1505 296 3264 

  
மோத்தம் 

  6321 
243
86 

122
14 

121
72 

29
74 

15
35 

14
39 

887
9 37 18353 9777 8576 10309 8151 2158 14077 

7-10km 

1 
புலிப்பாஞ்
சான்குளம் 

Ru
ral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
தளவாய்பு
ரம் 

Ru
ral 370 

128
7 665 622 

11
8 60 58 514 0 1047 587 460 562 185 377 725 

3 
மகாரம்பள்
ளம் (பகுதி) 

Ru
ral 1276 

491
2 

248
6 

242
6 

62
1 

31
8 

30
3 

161
1 0 3773 1978 1795 1895 1860 35 3017 

4 
வர்தகமரட்
டிப்பட்டி 

Ru
ral 567 

199
0 967 

102
3 

19
7 

10
1 96 344 0 1575 842 733 887 772 115 1103 

5 

சங்கராமப
ரி (CT) 

Ur
ba
n 5057 

198
44 

100
01 

984
3 

22
59 

11
05 

11
54 

308
6 51 16194 8504 7690 7282 6705 577 12562 

6 

குேரகிரி 
(CT) 

Ur
ba
n 3428 

133
44 

673
5 

660
9 

15
95 

79
5 

80
0 

144
3 20 10815 5643 5172 4835 4094 741 8509 

7 
சவரிேங்க
லம் 

Ru
ral 660 

220
1 

110
4 

109
7 

15
9 77 82 573 0 1779 958 821 1223 1058 165 978 

8 
ஜம்புலிங்க
புரம் 

Ru
ral 589 

203
6 

100
7 

102
9 

21
4 

11
2 

10
2 800 0 1498 808 690 1144 940 204 892 

9 
சில்லாநத்த
ம் 

Ru
ral 424 

159
4 795 799 

16
1 77 84 116 0 1180 649 531 847 844 3 747 
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10 

புதூர் 
பாண்டியபு
ரம் 

Ru
ral 431 

176
4 900 864 

21
8 

10
9 

10
9 

159
1 0 1168 659 509 911 891 20 853 

11 
கில 
முடிோன் 

Ru
ral 563 

207
3 

106
3 

101
0 

20
6 

11
2 94 894 0 1593 881 712 987 976 11 1086 

  
மோத்தம் 

  
1336

5 
510
45 

257
23 

253
22 

57
48 

28
66 

28
82 

109
72 71 40622 21509 19113 20573 18325 2248 30472 

  பமாத்தம்   
2079

4 
794
40 

399
38 

395
02 

92
49 

46
79 

45
70 

214
02 

10
8 61655 32764 28891 32850 27403 5447 46590 

3.16 ொலிைம் மற்றும் ொலிை விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு மபண்களின் எண்ணிக்றகறய விவரிக்க பாலின விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் 

மபண்களின் ேக்கள்மதாறக ேற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு மபண்களின் விகிதம் என்ன என்பறதக் கண்டறியும் ேதிப்புமிக்க 

ஆதாரோகும். 2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பில், இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள் மதாறக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 

940 மபண்கள் என்று மதரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 989 மபண்கள் உள்ளனர். பாலினம் ேற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு 

பகுதியின் ேனித வளர்ச்சிக் குறியீட்றட (HDI) தீர்ோனிக்கிைது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மபண்களின் நிறலறயப் 

புரிந்துமகாள்கிைது. பின்வரும் அட்டவறணயில் முதன்றே, இரண்டாம் நிறல ேற்றும் மூன்ைாம் நிறல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இறடநிறல 

ேண்டலம்) அறேந்துள்ள 27 கிராேங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

அட்டவரை 3.16.1 ஆய்வு ெகுதியின் ொலிை விகிதம் 

S. No. 

இறடப்பகுதி கண்காணிப்பு ெகுதியின் 

ொலிை விகிதம் பெண்/ 1000 

ஆண் 

1 முதன்றே ேண்டலம் (0-3 கிமீ) 1003 

2 இரண்டாம் நிறல ேண்டலம் (3-7 

கிமீ) 

997 

3 மூன்ைாம் நிறல ேண்டலம் (7-10 

கிமீ) 

984 
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ெடம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு ெகுதிக்குள் ொலிை விகிதம் 

அட்டவரை 3.16.1-b ஆய்வுப் ெகுதியின் குழந்ரத ொலிை விகிதம் 

 

வ.எண் 

இறடப்பகுதி கண்காணிப்பு ெகுதியின் 

ொலிை விகிதம் பெண்/ 1000 

ஆண் 

1 முதன்றே ேண்டலம் (0-3 கிமீ) 896 

2 இரண்டாம் நிறல ேண்டலம் (3-7 கிமீ) 937 

3 மூன்ைாம் நிறல ேண்டலம் (7-10 கிமீ) 1006 
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ெடம் 3.16.2-b குழந்ரத ொலிை விகிதம் 10 கிமீ ஆய்வு ெகுதிக்குள் 

3.17 கண்காணிப்பு ெகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திைன் மகாண்டவர்களின் சதவீதோகும். கல்வியறிவு நிறலகளின் பகுப்பாய்வு 

ஆய்வுப் பகுதியில் மசய்யப்படுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்ைளவு 2011 ஆம் ஆண்டு ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி 87.84% 

கல்வியறிவு விகிதத்றத நிரூபிக்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 92.92% ஆக உள்ளது, அமதசேயம் சமூக 

ோற்ைத்திற்கான முக்கிய குறிகாட்டியாக இருக்கும் மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் கவனிக்கப்படுகிைது. 82.71% ேக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பு தரவு 2011. இது கண்காணிப்பு பகுதியில் கவனம் மசலுத்த மவண்டும் ேற்றும் கல்வியில் கவனம் மசலுத்தும் மேலும் 

வளர்ச்சிறய மேம்படுத்த மவண்டும். (அட்டவறண எண் 3.17.1). 
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அட்டவரை 3.17.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

ேண்டலம் 
கிைாமங்களின் 

எண் 

ஆண்களின் 
எழுத்தறிவு 

மக்கள் 
பதாரக 

ஆண்களின் 
கல்வியறிவு 

விகிதம் 

பெண் 
எழுத்தறிவு 

மக்கள் 
பதாரக 

பெண் 
கல்வியறிவு 

விகிதம் 

பமாத்த 
எழுத்தறிவு 

பமாத்த 
எழுத்தறிவு 

விகிதம் 

முதன்றே ேண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 

3 1478 85.78 1202 68.33 2680 76.97 

இரண்டாம் நிறல 
ேண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

13 9777 91.55 8576 79.90 18353 85.71 

மூன்ைாம் நிறல 
ேண்டலம் (7 - 10 கிமீ) 

11 21509 94.10 19113 85.17 40622 89.68 

கண்காணிப்பு பகுதி (0-
10கிமீ) 

27 32764 92.92 28891 82.71 61655 87.84 
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3.18 குடும்ெ அளவு 

குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப மசயல்பாடு, வள நுகர்வு, மோத்த வருோனம் ேற்றும் அவற்றின் மசலவு முறை ஆகியவற்றை விவரிக்கிைது. 

ேக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பு 2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் மபரும்பாலானவர்கள் 4 உறுப்பினர்கறளக் மகாண்ட குடும்ப அளறவக் 

மகாண்டுள்ளனர், குடும்பத்தின் அளறவ அறிந்துமகாள்வது, எவ்வளவு வள நுகர்வு ஏற்படுகிைது ேற்றும் ஆண்டு வருோனம் 

உருவாக்கப்பட்டு மசலவழிக்கப்படுகிைது என்பதற்கான நியாயோன புரிதறல அளிக்கிைது. 

3.19 ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழு 

ஒரு மசயல் திட்டத்றத உருவாக்கும் மபாது, ஒதுக்கப்பட்ட ேற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் ேக்கறளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியோனது ேற்றும் மசயல் திட்டங்கறள உருவாக்கும் மபாது இந்த குழுக்களுக்கு சிைப்பு கவனம் மசலுத்தப்பட மவண்டும். 

அவர்களுக்காக சிைப்பு ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட மவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராேங்களில் அட்டவறண சாதி (SC) ேக்கள் மதாறக 26.9% 

ேற்றும் பட்டியல் பழங்குடி ேக்கள் மதாறக 0.14%, ேற்ை ேக்கள் மதாறக 72.92% மோத்த ஆய்வு பகுதியில் உள்ளது. 

 

அட்டவரை 3.19.1 ஆய்வு ெகுதியின் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழுக்கள் 

ேண்டலம்  
கிைாமங்களின் 

எண் 

ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழுக்கள் 

எஸ்சி 
மக்கள் 

பதாரக 
% 

ST மக்கள் 
பதாரக 

% 
பிை மக்கள் 

பதாரக 
% 

 
முதன்றே 
ேண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 

3 1551 38.69 0 0.00 2458 61.31 
 

இரண்டாம் 
நிறல 
ேண்டலம் 
(3 - 7 கிமீ) 

13 8879 36.41 37 0.15 15470 63.44 

 

மூன்ைாம் 
நிறல 
ேண்டலம் 
(7 - 10 கிமீ) 

11 10972 21.49 71 0.14 40002 78.37 

 

மோத்த 
பரப்பளவு 

(10 கிமீ) 
27 21402 26.94 108 0.14 57930 72.92 
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3.20 பொருளாதாை நடவடிக்ரககள் 

ஒரு பகுதியின் மபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள ேக்களின் மதாழில் முறை ேற்றும் வருோன ேட்டத்தால் வறரயறுக்கப்படுகிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வசிப்பவர்களின் மதாழில் அறேப்பு பணி வறகறயக் குறிப்புடன் ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது. ேக்கள் மதாறகயானது 

மதாழில் வாரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது மோத்தத் மதாழிலாளர்கள், முக்கியத் மதாழிலாளர்கள் ேற்றும் 

மதாழிலாளர் அல்லாதவர்கள். முக்கிய மதாழிலாளர்களில் விவசாயிகள், விவசாயத் மதாழிலாளர்கள், வீட்டுத் மதாழில் ேற்றும் பிை 

மசறவகளில் ஈடுபடுபவர்கள் அடங்குவர். மதாழிலாளர்கள் அல்லாதவர்களில், ோணவர்கள், ஓய்வு மபற்ைவர்கள், சார்ந்திருப்பவர்கள், 

பிச்றசக்காரர்கள், அறலந்து திரிபவர்கள் மபான்ை ஊதியம் இல்லாத வீட்டுக் கடறேகளில் ஈடுபடுபவர்கள், நிறுவன உைவினர்கள் அல்லது 

மேற்கூறிய வறககளின் கீழ் வராத ேற்ை அறனத்து மதாழிலாளர் அல்லாதவர்களும் அடங்குவர். 
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அட்டவரை 3.20.1 ஆய்வு ெகுதியின் மவரல சக்திரயக் காட்டுகிைது 

ேண்டலம் 
கிைாமங்க

ளின் 
எண் 

கிைாமங்க
ளின் எண் 

% 

முக்கிய 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

% 

விளிம்பு
நிரல 

பதாழி
லாளர்க

ள் 

% 
மவரல 
பசய்யா
தவர்கள் 

% 

முதன்றே 
ேண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 1968 49.09 927 23.12 1041 25.97 2041 50.91 

இரண்டாம் 
நிறல 

ேண்டலம் (3 - 7 
கிமீ) 

13 10309 42.27 8151 33.42 2158 8.85 14077 57.73 

மூன்ைாம் நிறல 
ேண்டலம் (7 - 

10 கிமீ) 
11 20573 40.30 18325 35.90 2248 4.40 30472 59.70 

கண்காணிப்பு 
பகுதி (10 கிமீ) 

27 32850 41.35 27403 34.50 5447 6.86 46590 58.65 

 

 மோத்த உறழக்கும் ேக்கள்மதாறகயில், முக்கிய மதாழிலாளர்களின் சதவீதம் 34.5% ஆகவும், 6.86% விளிம்புநிறல மதாழிலாளர்கள் 

எனவும் மேமல உள்ள அட்டவறண காட்டுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபவர்களின் எண்ணிக்றக 41.35% ேற்றும் மவறல மசய்யாத 

ேக்கள் மதாறக 58.65% ஆகும். கணக்மகடுப்பில் இருந்து மபைப்பட்ட தரவுகளின்படி (மதாழில் கட்டறேப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது மபால) 

இவர்களில் மபரும்பாமலார் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திற்கு பணியேர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இயற்றகயான சூழறலக் குறிப்பிடுவது 

நிறலயான வணிகத்றதக் கண்டுபிடிப்பதில் ேக்கறளக் கட்டுப்படுத்துகிைது, குறிப்பிட்ட ோதங்களுக்கு ேட்டுமே மசய்யப்படுகிைது. 

எனமவ, முன்மோழியப்பட்ட திட்டம் அவர்கள் பதிவுமசய்து, வாழ்வாதாரத்றதப் மபறுவதற்கு சாத்தியோன மவளிப்பாடாகச் மசயல்படும். 
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3.21 உள்கட்டரமப்பு தளம் 

மபௌதீக உள்கட்டறேப்பு வசதிகளின் சிைந்த மநட்மவார்க் (கட்டறேக்கப்பட்ட ேற்றும் சாறலகள், நீர்ப்பாசனம், மின்சாரம் ேற்றும் சமூக 

உள்கட்டறேப்பு ஆதரவு, அதாவது சுகாதாரம் ேற்றும் கல்வி, நீர் ேற்றும் சுகாதாரம் ஆகியறவ கிராேப்புை மபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு 

அவசியம். 

அடிப்பறடக் கணக்மகடுப்பு ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் ேக்கள் மதாறகக் கணக்மகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பறடயில் அப்பகுதியில் 

உள்ள உள்கட்டறேப்பு வசதிகள் பற்றிய ேதிப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டறேப்பு வசதிகள் அடுத்தடுத்த 

பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 நிர்வாக அலுவலகங்கள் தமிழ்நாடு, தூத்துக்குடி ோவட்டத்தில் (8 கிமீ-எஸ்இ) உள்ளூர் மபாக்குவரத்து மூலம் அறேந்துள்ள 

இடத்திலிருந்து அறேந்துள்ளது. சுரங்க குத்தறக எல்றலயில் இருந்து அர்னான் நதியின் மதற்குப் பக்கம் 3 கிமீ-எஸ் ேற்றும் மபருங்குளம் 

ஏரி 17 கிமீ-மதற்குப் பக்கம் சுரங்க குத்தறக எல்றலயிலிருந்து. 
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 தட்டுப்பாறை கிராேம் (NW-2.0 கிமீ), அரசு மதாடக்கப் பள்ளி, றகலாசபுரம் கிராேம் (SE-6 கிமீ), நீ பிரசன்னா மேல்நிறலப் பள்ளி, 

தூத்துக்குடி, அரசு மேல்நிறலப் பள்ளி, மசாரிஸ்புரம் கிராேம் (SE-8 கிமீ), அரசு உயர்நிறலப் பள்ளியின் இருப்பு. மேல்நிறலப் பள்ளி, 

ராேச்சந்திரபுரம் கிராேம் (S-9km), ஓட்டப்பிடாரம், ஸ்ரீறவகுண்டம் ேற்றும் தூத்துக்குடி தாலுகாக்கள் பல முன் மதாடக்கப் பள்ளி, மதாடக்கப் 

பள்ளி, மபாறியியல் கல்லூரி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியறவ ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்ைன. 

 புதியம்புத்தூர் PHC (6km-N), புதுக்மகாட்றட கிராேம் அரசு PHC (8km-SE), ேடத்தூர் PHC (7.5km-E), அரசு ேருத்துவேறன, சவரிேங்கலம் 

கிராேம் (6km-NW) அரசு ேருத்துவேறன மபான்ை தாங்கல் ேண்டல பகுதியில் உள்ள சுகாதார வசதிகள் , தூத்துக்குடி, ஸ்ரீறவகுண்டம் அரசு 

ேருத்துவேறன ேற்றும் தூத்துக்குடி தாலுகாக்கள். பிை தனியார் கிளினிக்குகள் ேற்றும் ேருந்தகங்கள் இறடயக ேண்டலத்தில் உள்ளன.  

 

3.22. ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள பிை சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (ேரங்கள் அல்லது மசடிகறள மவட்டுதல் மபான்ைறவ) 
2. விவசாய நிலம் குறைகிைது 

3. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிறடமய அவர்களின் நலனுக்கான விழிப்புணர்வு இல்லாறே 

4. றேயப் பகுதிக்கு ேருத்துவ/ேருத்துவேறன வசதிகள் ேற்றும் PHC மதறவ 

5. ஒவ்மவாரு கிராேத்திலும் திடக்கழிவு ஊசி மூலம் சுற்றுப்புைச் சுத்தம். 
6. துறண சுகாதார பராேரிப்பு றேயங்களுடன் ேருத்துவேறன வசதிகறள மசயல்படுத்துதல். 
7. மபாது கழிப்பறை ஆண்கள் ேற்றும் மபண்கள் தனித்தனியாக சரியான வடிகால் அறேப்பு மதறவ. 
8. கண்ணிமவடி வாகனங்கள் (டிப்பர் லாரி) மசல்லும் மபாது சாறல மசதத்றத தவிர்க்கவும். 
9. தூசி உமிழ்வின் மபாது நீர் ோசுபடுவறதத் தவிர்க்க, சுரங்கப் மபாருட்கறள ஏற்றும் மபாது மதளிப்பான் தண்ணீறரப் பயன்படுத்தவும். 
10. அர்னான் ஆறு, ஏரி, குளம் மபான்ை நீர்நிறலகள் தூசி உமிழ்றவத் தவிர்க்கின்ைன. 
3.23 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பறடயில், பின்வரும் அனுோனங்கறள வறரயலாம்: 
 ஆய்வுப் பகுதியில் மோத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 88%. 
 கண்காணிப்பு பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப ேற்றும் நடுத்தர ேட்டத்திற்கு ேட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்பறத ஒட்டுமோத்த நிறல சித்தரிக்கிைது. 
 கண்காணிப்பு பகுதியின் மோத்த ேக்கள்மதாறகயில் அட்டவறணப் பழங்குடி சமூகம் 0.14% ஆகவும், பட்டியல் சாதியினர் 26.94% ஆகவும் 

உள்ளனர். 
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 ேற்ை ேக்கள்மதாறக ஆய்வுப் பகுதியின் மோத்த ேக்கள்மதாறகயில் 72.9% ஆகும். 
 ஆய்வுப் பகுதி தாலுகா/கிராே சாறலயால் நன்கு இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிறல சுகாதார வசதிகள் இல்றல. 
 மேற்கூறிய உண்றேகறளக் கருத்தில் மகாண்டு, முன்மோழியப்பட்ட திட்டம் அப்பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார மேம்பாட்டு 

நடவடிக்றககறள மேம்படுத்தும், எனமவ மநர்ேறையான தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். 
 ஆய்வுப் பகுதியில் மோறபல் இறணப்பு உள்ளது. 

3.24 ெரிந்துரை மற்றும் ெரிந்துரைகள் 

கிராே அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராே சறப மூலம் சமூகத்துடன் கலந்தாமலாசித்து மசய்யப்படுகிைது; இறவ சமூகத்தின் மதறவகறள 
நிவர்த்தி மசய்வதாக மதான்றுகிைது. எவ்வாைாயினும், மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த திட்டங்கள் மபரும்பாலும் மபாதுோன நிதியின் 
சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாறே, ஊழல், கந்து வட்டி ேற்றும் அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களால் நிறைந்துள்ளன என்பறத கவனத்தில் 
மகாள்ளலாம். எனமவ அரசாங்க நடவடிக்றககளுடன் ஒன்றிறணவதற்கான மநாக்கத்றதக் கண்டறியும் மபாது, 
நறடமுறைப்படுத்துவதற்கான யதார்த்தோன சாத்தியக்கூறுகறளக் கண்டறிவதில் கவனோக இருக்க மவண்டும். 

 மபண்கள் அதிகாரேளித்தல்- வீட்டு அடிப்பறடயிலான வருோனம் உருவாக்கும் நடவடிக்றககள், மதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் ேற்றும் 
கல்வியறிவு விகிதத்றத அதிகரிப்பதற்கான மபாதுவான கல்வி றேயம். 

 கல்வி - இலவச சீருறட, மபாது அறைகள் ேற்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி கல்வி ேற்றும் உடற்கல்வி, மபண்களுக்கான கூடுதல் 
பள்ளிகள், பள்ளிகளில் தளபாடங்கள் ேற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனமவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டறேப்றப மேம்படுத்துதல். 

 விவசாயம்/கால்நறட - விவசாய நறடமுறைகள், மின்சார இறணப்புகள், மேம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் ேற்றும் உபகரணங்கறள 
வாங்குவதற்கான உதவி, திைன் மேம்பாடு, வழங்கல் ேற்றும்/அல்லது சிைந்த பல்மவறு விறதகள் பற்றிய அறிவு, மேய்ச்சல் நில மேம்பாடு 
ேற்றும் கால்நறட வளர்ப்பு ேற்றும் கால்நறட ேருத்துவரின் வசதி மபான்ை உள்கட்டறேப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராேங்களின் சுகாதார நிறலறேகறள மேம்படுத்துதல், கழிவறைகள் கட்டுவதற்கான உதவி, வடிகால் அறேப்றப 
மேம்படுத்துதல், சுகாதார முகாம்கள் ேற்றும் மகாவிட்-19, ேமலரியா, றடபாய்டு, காசமநாய், ேஞ்சள் காய்ச்சல் ேற்றும் நிமோனியா மபான்ை 
மநாய்களுக்கான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள். PHC ேற்றும் அங்கன்வாடி றேயங்கறள பழுது பார்த்தல். 

 ோற்றுத்திைனாளிகள் - சிைப்புக் கல்விக்கான றேயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்மைார் குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ேற்றும் அரசின் 
திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு. 

 ஒரு மசயல் திட்டத்றத உருவாக்கும் மபாது, ஒதுக்கப்பட்ட ேற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் ேக்கறளக் கண்டறிவது 
மிகவும் முக்கியோனது. எனமவ மசயல் திட்டங்கறள உருவாக்கும் மபாது சிைப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிைப்பு கவனம் 
மசலுத்த முடியும். 

 இறணப்பு - பிராந்தியத்திற்கு எளிதாக அணுகுவதற்கான மபாக்குவரத்து இறணப்பு. 
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3.25 முடிவு 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் உத்மதச சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்தின் தாக்கங்கறள ேதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் 
சுற்றுச்சூழல் தரத்தின் அடிப்பறட நிறலறய ேதிப்பிடுவது இன்றியறேயாதது. எனமவ மேலத்தட்டப்பாறை சாதாரண கல் ேற்றும் ஜல்லி 
குழுே குவாரியானது சுற்றுசூழறல பாதுகாக்க மபாதுோன கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள மேற்மகாள்வமதாடு, ஆய்வுப் பகுதிகளின் 
வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கும் என்பதால், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்மபாறதய சுற்றுச்சூழல் நிறல திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு 
மசய்யலாம். 
ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் மபாருளாதார/ேக்கள்மதாறக நிறல, அந்தப் பகுதியின் மபாருளாதாரம் ேற்றும் உள்கட்டறேப்பு மேம்பாட்டில் 
மேலும் முன்மனற்ைம் மதறவ என்பறத மவளிப்படுத்துகிைது. எனமவ முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஆய்வுப் பகுதியின் தற்மபாறதய 
அடிப்பறட சூழல் நிறல பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு மசய்யலாம். 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள மவறல வாய்ப்றப மேம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர் ேக்களுக்கு முன்னுரிறே 
மவறலகறள வழங்குவறத மநாக்கோகக் மகாண்டது ேற்றும் அறதமயாட்டி சமூக தரத்றத மேம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 4: எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.0 பொது தகவல் 

 முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றகயின் காரணோக பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் 

மநரடியாகவும் ேறைமுகோகவும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள், மசயல்பாட்டு ேற்றும் பிந்றதய 

மசயல்பாட்டின் மபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிே றவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூழல் நட்பு மசயல்பாட்றடத் தவிர 

அனுேதிக்காது. நிறலயான வளர்ச்சிறய உறுதிமசய்யும் வறகயில் சுற்றுச்சூழல் சேநிறலறய 

பராேரிக்கும் வறகயில் முறைகள் மதர்ந்மதடுக்கப்பட மவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்றகயுடன் சுற்றுச்சூழறலத் தக்கறவக்க, தற்மபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் 

சூழ்நிறலயில் ஆய்வுகறள மேற்மகாள்வது ேற்றும் பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் தாக்கத்றத 

ேதிப்பிடுவது அவசியம். நிறலயான வளங்கறளப் பிரித்மதடுப்பதற்கான மபாருத்தோன 

மேலாண்றேத் திட்டங்கறள உருவாக்க இது உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தறவ ேற்றும் 

விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்ைன   

• நில சூழல் 

• ேண் சூழல் 

• நீர் சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இறரச்சல் சூழல் 

• சமூக மபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் நிறலயின் அடிப்பறடயில், பாதிக்கப்படக்கூடிய 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அறடயாளம் காணப்பட்டு, அளவிடப்படுகின்ைன ேற்றும் 

ேதிப்பிடப்படுகின்ைன.  

4.1 நிலச் சூழல்: 

4.1.1 எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணோக நிலச் சுற்றுச்சூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய தாக்கம் 

நிலப்பரப்பில் ோற்ைம், நிலம் - பயன்பாட்டு முறை ோற்ைம். பட்டா நிலத்தில் ஏற்கனமவ உள்ள ேற்றும் 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகள் உட்பட மோத்த குவாரிகளின் மோத்த பரப்பளவு 7.03.5 மஹக்மடர் 

ஆகும். குவாரியின் இறுதி ஆழம் 37 மீ முதல் 45 மீ வறர நிலத்தடி ேட்டத்திற்கு கீமழ ோறுபடும் ேற்றும் 

நிலத்தடி நீர் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. திட்டம் குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளது. 

 நில பயன்பாடு ேற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக ோற்ைம். 

 நிலப்பரப்பில் ோற்ைம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் திட்டப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு 

ோறும். 
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 கனரக வாகனங்கள் மசல்வதால் சில மநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், ேனிதர்கள் வசிக்கும் 

இடங்களில் தூசி, சத்தம் மபான்ைவற்ைால் பிரச்சறனகள் ஏற்படுவதுடன், மபாக்குவரத்து பாதிப்பும் 

ஏற்படுகிைது. 

 குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் றேய ேண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

 ேறழக்காலத்தில் ேண் அரிப்பு ேற்றும் வண்டல் நிறைந்த நீர் நீர் வழிகளில் நுறழவதற்கான 

சாத்தியத்றத அதிகரிக்கிைது. 

 சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் மவறலப் பகுதியில் இருந்து கழுவினால், 

நீரின் ஓட்டம் மூச்சுத் திணைலாம் ேற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் வண்டல் ேண்றணயும் ஏற்படுத்தும். 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 • சுரங்க நடவடிக்றக படிப்படியாக மதாகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்படும் ேற்றும் 

எக்ஸ்கமவஷன் படிப்படியாக மேற்மகாள்ளப்படும் 

                பசுறே அரண் கட்டம் வாரியான வளர்ச்சி மபான்ை பிை தணிப்பு நடவடிக்றககளுடன், 

• குவாரி குழிகறளச் சுற்றிலும் ோறல வடிகால்கள் அறேத்தல் ேற்றும் ேறழயின் மபாது நிலத்தடி 

நீரால் ஏற்படும் அரிப்றபத் தடுக்கவும் ேற்றும் குழுே பகுதிக்குள் பல்மவறு மதறவகளுக்காக புயல் 

நீறர மசகரிக்கவும் குறைந்த உயரத்தில் ஆயக்கமிக்க இடத்தில் தடுப்பு அறண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்றலயில் பசுறே அரண் மேம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் 

மசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர் பசுறேக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் மேல் மபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தறட 

மபான்ைவற்றில் அடர்த்தியான மதாட்டம் மேற்மகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிறலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முறை பசுறே அரண் பகுதி ேற்றும் தற்காலிக 

நீர்த்மதக்கோக ோற்ைப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பறடயில், குவாரிறயச் சுற்றியுள்ள இயற்றக தாவரங்கள் தக்கறவக்கப்படும் 

(உதாரணோக, இறடயகப் பகுதியில், 

• 7.5மீ, 10மீ ேற்றும் 50மீ பாதுகாப்புத் தறட ேற்றும் பிை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது) இதனால் 

தூசி உமிழ்றவக் குறைக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிறலயில் முறையான மவலி அறேக்கப்படும், தடுக்க 24 ேணி மநரமும் பாதுகாப்பு 

மபாடப்படும். 

                மபாதுேக்கள் ேற்றும் கால்நறடகளின் உள்ளார்ந்த நுறழவு 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதாை தாக்கம் 

 குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியானது மவற்று நிலப்பரப்றபக் காட்டுகிைது. 

இப்பகுதி மேற்குப் பக்கோக மேன்றேயான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

ேட்டத்திலிருந்து 380 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிேன் மகாண்ட கிராவல் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 2மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிைகு பாரிய சார்மனாக்றகட் 

காணப்படுகிைது, இது அருகில் இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிைது. 

4.1.5 மண் ொதுகாப்பிற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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 இருப்பினும், ேறழக் காலங்களில் ேண் அரிப்றபக் கட்டுப்படுத்த, திட்டப் பகுதிகறளச் சுற்றி 

வண்டல் ேண் மபாறிகறளக் மகாண்டு கார்மலண்ட் வாய்க்கால் அறேக்கப்படும். 

 திட்டப் பகுதியின் சுற்ைளவில் (அதாவது 7.5 மீ, 10 மீ ேற்றும் 50 மீ பாதுகாப்புத் தறடகள்) பசுறே 

அரண் மேம்பாடு பிறணப்பு வலிறேறய உறுதிமசய்து ேண் அரிப்றபக் குறைக்கும். 

 குவாரி நடவடிக்றககளால் ேண்ணின் தரம் பாதிக்கப்படாேல் இருக்க ஒவ்மவாரு ஆறு 

ோதங்களுக்கும் ேண் ோதிரி எடுக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

4.2.1 எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம்  

குவாரியின் மபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரோன மபாருட்கறளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் 

தரத்தில் குவாரிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அற்போக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

கிளஸ்டர் குவாரிகளில் குவாரிகள் 52m மீ – 47 மீ ஆழத்தில் காணப்படுவதால், குவாரி நடவடிக்றக 

நிலத்தடி நீர் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

குவாரி பணி நீர்ேட்டத்திற்கு மேல் மேற்மகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியில் மேற்பரப்பு நீர்நிறலகள் 

(ஓறடகள், கால்வாய், ஓறட மபான்ைறவ) குறுக்கீடு இல்றல. ேறழக்காலங்களில் ேறழநீர் குவாரி 

குழியில் மசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர் பசுறே வலய வளர்ச்சிக்கும், இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளில் 

மதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். திட்டப் பகுதியின் சாதாரண கல் மசயலாக்கத்திற்கு 

மவளிமய குவாரி குழி நீறர மவளிமயற்ை எந்த முன்மோழிவும் இல்றல 

அட்டவரை 4.1: திட்டத்திற்காை தண்ணீர் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுறை 2.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள ேறழநீர் /நீர்நிறல 
பசுறே அரண் வளர்ச்சி 0.5 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/நீர்நிறல 
அத்தியாவசிய மதறவ 0.5 KLD நீர்நிறலகள் 
பமாத்தம் 3.0 KLD 

 

 

 

P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுறை 1.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள ேறழநீர் /நீர்நிறல 
பசுறே அரண் வளர்ச்சி 0.6 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள ேறழநீர்/நீர்நிறல 
அத்தியாவசிய மதறவ 0.4 KLD நீர்நிறலகள் 
பமாத்தம் 2.0 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்றதய சாத்தியக்கூறு அறிக்றக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர் மேலாண்றேக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன. கிளஸ்டர் 

குவாரிகளுக்கான நீர் மேலாண்றேக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன, குவாரி குழியின் கீழ் பகுதியில் ேறழநீர் மசகரிக்கப்பட்டு, மேற்பரப்றபத் 

திறசதிருப்புவதற்காக ோறல வடிகால்கறள அறேத்து, 5 மீ (லி) x 5 மீ அளவுள்ள மசட்டிங் 

மடங்குடன் இறணக்கப்படும். (w) x 3m (d) இறடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால் குடிமயை அனுேதிக்கும். இந்த மசகரிக்கப்படும் நீர் ேறழ நீர் மசகரிப்பு அறேப்பாக 

மசயல்படுவமதாடு, தூசிறய அடக்குவதற்கும், பசுறே ேண்டல வளர்ச்சிக்கும் பயன்படும். 
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ஆறு ோதங்களுக்கு ஒரு முறை குவாரி குழி நீர் ேற்றும் அருகிலுள்ள கிராேங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

குறித்து ஆய்வு மசய்து, குவாரி நடவடிக்றககளால் நீரின் தரம் பாதிக்கப்படாேல் பார்த்துக் 

மகாள்ளப்படும். 

திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள தள அலுவலகம் ேற்றும் சிறுநீர் கழிப்பறைகள்/கழிவறைகளில் 

இருந்து வீட்டு கழிவுநீர் மசப்டிக் மடங்க் மூலம் மவளிமயற்ைப்படும், அறதத் மதாடர்ந்து மசாக் பிட் 

அறேப்பு. 

தூசி அடக்குமுறை ேற்றும் மதாட்ட மநாக்கங்களுக்காக வண்டல் உள்ளடக்கம் இல்லாத மதளிவான 

ேற்றும் குடிமயறிய நீர் ேட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். 

ேறழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் தூர்வாரும் பணி மேற்மகாள்ளப்படும். குறிப்பாக 

ேறழக்காலங்களில் நீர் மதங்கும் மதாட்டி ேற்றும் வாய்க்கால் வாராவாரம் சுத்தம் மசய்யப்படும். 

டிப்பர்கள் & மஹச்எம்எம் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட நீர் வடிகால் 

வழியாக எண்மணய் ேற்றும் கிரீஸ் மபாறிறயக் மகாண்ட ஒரு மசட்டில்லிங் மடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும், மதளிவான நீர் ேட்டுமே பசுறேப் பட்றடயின் வளர்ச்சிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்றகயின் மபாது, மதாண்டுதல், துறளயிடுதல், மவடித்தல் ேற்றும் மபாருட்களின் 

மபாக்குவரத்து, குறிப்பிட்ட மபாருள் (PM), சல்பர் றட ஆக்றசடு மபான்ை வாயுக்கள், வாகன 

மவளிமயற்ைத்திலிருந்து றநட்ரஜன் ஆக்றசடுகள் மபான்ை பல்மவறு நிறலகளில் முக்கிய காற்று 

ோசுபாடுகள் உள்ளன. 

 மவடிமபாருளின் முழுறேயற்ை மவடிப்பினால் ஏற்படும் நச்சு வாயுக்களின் உமிழ்வுகள் சில 

மநரங்களில் காற்றை ோசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்றககளில் இருந்து மவளிமயறும் தப்பிமயாடிய தூசி, தப்பிமயாடிய தூசிக்கு 

மநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் மீது விறளறவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அமத மநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தறக பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள கிராேங்களில் குடிமயைலாம்.  

 

4.3.1.1 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு ேற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் உருவாகும் 

காற்றில் பரவும் துகள்கள் ேற்றும் மபாக்குவரத்து முக்கியோக PM10 & PM2.5 ேற்றும் சல்பர் றட 

ஆக்றசடு (SO2) & றநட்ரஜன் ஆக்றசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் மவளிமயற்ைம் / ஏற்றுதல் ேற்றும் 

வாகனங்கள் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று ோசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகமள 

காரணம். 
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இமதமபால், சாதாரண கற்கறள ஏற்றுதல் - இைக்குதல் ேற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு ேற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியறவ 

ோசுபாட்டிற்கு காரணோகின்ைன. இது திட்டப் பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புை காற்று சூழலில் 

தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிைது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணோக எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிக்கும் மசறிவு ேற்றும் 

திட்டப் பகுதிறயச் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்றககளால் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியறவ AERMOD மேன்மபாருறளப் பயன்படுத்தி திைந்த குழி மூல ோதிரியாக்கம் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிைது. 

நில மேம்பாட்டு கட்டம், சுரங்க மசயல்முறை ேற்றும் மபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் மபாது 

சுரங்கம் ேற்றும் அதனுடன் மதாடர்புறடய மசயல்பாடுகளால் காற்று சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் 

ஏற்படுகிைது. சல்பர் றட ஆக்றசடு (SO2), மதாண்டுதல்/ஏற்றுதல் கருவிகள் ேற்றும் மபாக்குவரத்து 

சாறலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணோக றநட்ரஜனின் ஆக்றசடுகள் (NOx) 

மவளிமயற்ைம் மிகக் குறைவு. ஏற்றுதல் – சாதாரண கல் இைக்குதல் ேற்றும் மபாக்குவரத்து, 

மவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு ேற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியறவ சுரங்க 

நடவடிக்றககளில் முக்கிய ோசுபடுத்தும் ஆதாரோக இருக்கும். முன்மோழியப்பட்ட குவாரிகளின் 

ஒட்டுமோத்த உற்பத்திறய கருத்தில் மகாண்டு காற்று சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் 

கணிப்பு மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD மேன்மபாருளில் திைந்த குழி மூல ோடலிங் மூலம் 

காற்று சூழல் ேற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ ேதிப்பாகும், இது வளிேண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட ோசுபாட்டின் அளறவ அந்த ோசுபடுத்தியின் மவளியீட்மடாடு மதாடர்புறடய 

மசயலுடன் மதாடர்புபடுத்த முயற்சிக்கிைது.   

உமிழ்வு ேதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சேன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 
E = உமிழ்வுகள்; 
A = மசயல்பாட்டு விகிதம்; 
EF = உமிழ்வு காரணி, ேற்றும் 
ER =ஒட்டுமோத்த உமிழ்வு குறைப்பு திைன், % 

முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றகயானது தறர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கமவட்டர், சாதாரண 

கல்றலக் றகயாளுதல் ேற்றும் மபாக்குவரத்து மபான்ை பல்மவறு மசயல்பாடுகறள உள்ளடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு ேதிப்பீட்டு மதாழில்நுட்ப றகமயடு அடிப்பறடயில் இந்த 

நடவடிக்றககள் முறையாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிேண்டலத்தில் சாத்தியோன 

உமிழ்வுகறள வரவறழத்து ேதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவறண 4-2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்ொடு மூல வரக P1 P2 அலகு 

துறளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.112162663 0.128445598 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.004293941 0.008456888 g/s 

கனிே ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.045678405 0.047880410 g/s 

சுரங்க சாறல வரி ஆதாரம் 0.002502843 0.00251528 g/s/m 
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மோத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.045755648 0.047844906 g/s 

அட்டவரை 4.3: SO2 க்காை மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு  மூல வரக 

P1 P2 அலகு 

மோத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.001339738 0.002074398 g/s 

 

அட்டவரை 4.4: NOX க்காை மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு மூல வரக 

P1 P2 அலகு 

மோத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000042532 0.000067853 g/s 

 

4.3.2 கைக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 மேற்கூறிய உள்ளீடுகறளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நடவடிக்றககளால் நிலத்தடி 

மசறிவுகள், சுற்றுப்புை காற்றின் தரம் ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு 

மசறிவு ஆகியவற்றை அறிய ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று ோசுபடுத்திகளின் 

விறளவு ோசுபடுத்திகளின் மசறிவு ேற்றும் வளிேண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்ைால் 

பாதிக்கப்படுகிைது. காற்று தர ோதிரியாக்கம் என்பது காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள 

முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் ேற்றும் ேதிப்பீடு மசய்தல் ேற்றும் ஒழுங்குமுறை தரநிறலகறள 

பூர்த்தி மசய்வதற்கான உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான மதறவகறள அறடயாளம் காண்பது ேற்றும் 

குவாரி நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் பாதிப்றபக் குறைக்கும் தணிப்பு நடவடிக்றககறளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியோன கருவியாகும். சஸ்மபண்டட் பார்ட்டிகுமலட் மேட்டர் (SPM) 

என்பது குவாரி நடவடிக்றககளின் மபாது ஏற்படும் முக்கிய ோசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கமவட்டர், 

துறளயிடுதல், மவடித்தல் (எப்மபாதாவது), மபாக்குவரத்தின் மபாது வாகனங்கறள ஏற்றுதல் ேற்றும் 

இயக்கம் ஆகியவற்றின் தாக்கம் ேற்றும் காற்றின் மவகம், காற்றின் திறச, மவப்பநிறல, 

ேறழப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் ேற்றும் மேக மூட்டம் மபான்ை வானிறல அளவுருக்கள் ஆகியறவ 

கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்மவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்றத ேதிப்பிடுவதற்கு 

மூலத்றதச் சுற்றி 10 கிமீ மதாறலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது ேற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச 

அதிகரிக்கும் GLC ேதிப்பு. குறைந்த ேற்றும் மிதோன காற்றின் மவகம் காரணோக PM10 இன் 

அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் காணப்பட்டது. ஒருங்கிறணந்த தாக்கங்கள் காரணோக PM10 

இன் மோத்த ஜிஎல்சிறய கணிக்க முன்மோழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பறட 

வரி தரவுகளில் PM10 இன் அதிகரிப்பு ேதிப்பு மிறகப்படுத்தப்பட்டது. 
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ெடம் 4.1: ஏர்மமாட் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 

    

ெடம் 4.2: PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

    

ெடம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

ெடம் 4.4: SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

      
 

 

 

ெடம் 4.5: NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

    

  

ெடம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது  
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4.3.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்றதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீமழ உள்ள அட்டவறணயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:   

அட்டவரை 4.3: PM10 இன் கிரிபமண்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM10 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM10  

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM10 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°48'47.64"N  78° 

1'50.13"E 
-68 30 

41.18 
17.80 

58.98 

AAQ2 
  8°48'48.28"N  78° 

1'46.49"E 
-185 51 

47.69 
17.23 

64.92 

AAQ3 
  8°48'59.18"N  78° 

1'3.07"E 
-1525 387 

45.80 
5.00 

50.8 

AAQ4 
  8°47'52.98"N  78° 

1'45.55"E 
-211 -1660 

41.19 
7.90 

49.09 

AAQ5 
  8°49'35.57"N  78° 

3'56.16"E 
3812 1512 

46.50 
16.01 

62.51 

AAQ6 
  8°47'53.41"N  
77°58'42.14"E 

-5858 -1644 
47.16 

3.43 
50.59 

AAQ7 
  8°46'15.73"N  78° 

3'11.91"E 
2449 -4667 

44.61 
0 

44.61 

AAQ8 
  8°50'46.29"N  
77°59'30.22"E 

-4377 3703 
42.59 

1.50 
44.09 

 

அட்டவரை 4.4: PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM2.5 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM2.5 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°48'47.64"N  78° 

1'50.13"E 
-68 30 

19.61 9.87 
29.48 

AAQ2 
  8°48'48.28"N  78° 

1'46.49"E 
-185 51 

23.83 9.24 
33.07 

AAQ3 
  8°48'59.18"N  78° 

1'3.07"E 
-1525 387 

22.23 4.00 
26.23 

AAQ4 
  8°47'52.98"N  78° 

1'45.55"E 
-211 -1660 

19.64 6.40 
26.04 

AAQ5 
  8°49'35.57"N  78° 

3'56.16"E 
3812 1512 

26.29 8.00 
34.29 

AAQ6 
  8°47'53.41"N  
77°58'42.14"E 

-5858 -1644 
24.69 2.55 

27.24 

AAQ7 
  8°46'15.73"N  78° 

3'11.91"E 
2449 -4667 

26.5 0.39 
26.89 

AAQ8 
  8°50'46.29"N  
77°59'30.22"E 

-4377 3703 
22.72 1.23 

23.95 
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அட்டவரை 4.5: SO2 இன் கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

So2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

So2 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
So2 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°48'47.64"N  78° 

1'50.13"E 
-68 30 7.21 

3.49 
10.7 

AAQ2 
  8°48'48.28"N  78° 

1'46.49"E 
-185 51 7.83 

3.30 
11.13 

AAQ3 
  8°48'59.18"N  78° 

1'3.07"E 
-1525 387 8.21 

0 
8.21 

AAQ4 
  8°47'52.98"N  78° 

1'45.55"E 
-211 -1660 7.68 

0.95 
8.63 

AAQ5 
  8°49'35.57"N  78° 

3'56.16"E 
3812 1512 7.72 

3.05 
10.77 

AAQ6 
  8°47'53.41"N  
77°58'42.14"E 

-5858 -1644 8.03 
0 

8.03 

AAQ7 
  8°46'15.73"N  78° 

3'11.91"E 
2449 -4667 6.97 

0 
6.97 

AAQ8 
  8°50'46.29"N  
77°59'30.22"E 

-4377 3703 7.25 
0 

7.25 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 4.6: NOX இன் இன்க்ரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

NOX 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

NOX (μg/m3) 

பமாத்தம் 
NOX 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°48'47.64"N  78° 

1'50.13"E 
-68 30 20.88 

12.78 
33.66 

AAQ2 
  8°48'48.28"N  78° 

1'46.49"E 
-185 51 24.12 

12.19 
36.31 

AAQ3 
  8°48'59.18"N  78° 

1'3.07"E 
-1525 387 23.17 

0 
23.17 
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AAQ4 
  8°47'52.98"N  78° 

1'45.55"E 
-211 -1660 25.48 

0 
25.48 

AAQ5 
  8°49'35.57"N  78° 

3'56.16"E 
3812 1512 23.19 

6.30 
29.49 

AAQ6 
  8°47'53.41"N  
77°58'42.14"E 

-5858 -1644 24.09 
0 

24.09 

AAQ7 
  8°46'15.73"N  78° 

3'11.91"E 
2449 -4667 25.2 

0 
25.2 

AAQ8 
  8°50'46.29"N  
77°59'30.22"E 

-4377 3703 23.80 
0 

23.8 

 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துறளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிறயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரோன துறளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படும். தண்ணீர் பற்ைாக்குறை உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-மஹால் காலரின் வாயில் டஸ்ட் 

ஹூட் உடன் உலர் துறளயிடுவதற்கு மபாருத்தோன வடிவறேக்கப்பட்ட தூசி பிரித்மதடுக்கும் 

கருவி வழங்கப்படும். 

ஈைமாை துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அறேப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிைது. தூசி 

அடக்குமுறை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ேற்றும் பணிச்சூழல் மதாழில் வசதி ேற்றும் 

ஆமராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து மேம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிேண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர் மபான்ைவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிேண்டலத்தின் பார்றவத் திைன் மேம்படுத்தப்படும், இதன் விறளவாக 

பாதுகாப்பான மவறல நிறலறேகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுறே ேற்றும் வானிறல உள்ள பகுதிறய அகற்ை ேட்டுமே மவடிறவத்தல் 

மேற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர் நிறலறேகளுக்கு ஏற்ைவாறு மவடிக்கும் மநரத்றதயும், மவடிக்கும் முகத்தில் 

தண்ணீர் மதளிக்கும் மநரத்றதயும் அறேக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் ேற்றும் குறுகிய கால 

மடட்டமனட்டர்கறள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர் ேண்டலத்தில் மபாதுோன அளவு 

துறளகறள அகற்றுவது ேற்றும் மவடிப்பறத நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்திற்கு 

கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது ேதிய உணவு மநரத்தில், ஒரு துறளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

கட்டணம் ேற்றும் கட்டணம் துறள சுற்று. 

இழுத்துச்பசல்லும் சாரல மற்றும் மொக்குவைத்து - 

• மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாேல் இருக்க, ஒரு நாறளக்கு இரண்டு முறை, இழுத்துச் 

மசல்லும் சாறலகள், மலாடிங் பாயிண்ட்களில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். 

• மபாருள் மபாக்குவரத்து பகல் மநரத்தில் மேற்மகாள்ளப்படும் ேற்றும் மபாருள் தார்பாய் 

மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 
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• தூசி உருவாகுவறதத் தவிர்ப்பதற்காக, டிப்பர்களின் மவகம் 20 கிமீ/ேணிக்கு குறைவாகமவ 

இருக்கும். 

• வாயு ோசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கறளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனமவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராேரிப்பு 

எரிப்பு மசயல்முறைறய மேம்படுத்துகிைது ேற்றும் ோசுபாட்றடக் குறைக்கிைது. 

• உமலாகம் இல்லாத இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் வாரந்மதாறும் 

சுருக்கப்படும். 

• கசிறவத் தடுக்க டிப்பர்களில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்படும். 

• அறனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதறழ றவத்திருப்பது 

உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளர்வான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பறத அகற்ை, இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகள் ேற்றும் 

சர்வீஸ் சாறலகறள தரப்படுத்துதல். 

ெசுரம அைண் 

• டிப்பர்கள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவறதத் தடுக்க, சுரங்கப் பாறதகள் 

முழுவதும் ேரங்கறள நடுதல் ேற்றும் இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகறள வழக்கோன 

தரப்படுத்துதல் ஆகியறவ நறடமுறைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகறளச் சுற்றி மபாதுோன அகலத்தில் பசுறே அரண் உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சார் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் ேற்றும் அவர்களின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அறனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் ேற்றும் டிப்பர் ஓட்டுநர்கள் ேத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்றவ உறுதி மசய்வதற்காக வருடாந்திர 

ேருத்துவ பரிமசாதறனகள், பயிற்சிகள் ேற்றும் பிரச்சாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மோழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைறன ேதிப்பிடுவதற்காக 

சுற்றுப்புை காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு ோதங்களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி ோசுபாடு முக்கியோக துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ேற்றும் டிரக்குகள் ேற்றும் 

மஹச்இஎம்எம் மபான்ை மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிைது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகாறேயில் ேக்கள் 

குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்றககளால் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு எந்தப் 

பிரச்சிறனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் ேற்றும் அமுக்கி மசயல்பாடு (துறளயிடுதல்) ேற்றும் 

மபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் மகாண்டு இறரச்சல் ோதிரியாக்கம் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்றத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணோக மவறல மசய்யும் குழிறயச் 

சுற்றியுள்ள பல்மவறு தூரங்களில் இறரச்சல் அளறவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புை இறரச்சல் அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கத்றத 

ேதிப்பிடுவதற்கு இறரச்சல் ோதிரியாக்கம் மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ோதிரியின் அடிப்பறட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இறரச்சல் மகாள அறலகறள உருவாக்குகிைது, அறவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் வழியாக 1,100 

அடி/வி மவகத்தில் பரவுகின்ைன, முதல் அறல காலப்மபாக்கில் எப்மபாதும் அதிகரித்து வரும் 

மகாளத்றத உருவாக்குகிைது. அறல பரவும்மபாது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்ைல் மகாளத்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவதால், இறரச்சலின் தீவிரம் குறைகிைது. ோதிரியின் அனுோனம் புள்ளி மூல 
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உைறவ அடிப்பறடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இறரச்சல் 

அளவுகள் 6 dB (A) குறைக்கப்படுகிைது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்மக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாறலவில் அறேந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுச்சூழல் நிறலறேகள் காரணோக ஏற்படும் அதிகப்படியான மதய்ோனம் ஆகும். 

அறனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிறணந்த விறளறவ ேடக்றகக் கூட்டல் மூலம் பல்மவறு 

இடங்களில் தீர்ோனிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
4.4.1 எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 
பசுறே அரண் காரணோக குறைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. ோதிரிக்கு மதறவயான 
உள்ளீடுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அறனத்து இயந்திரங்கள் ேற்றும் மசயல்பாடுகறள 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அமத அட்டவறண 4-8 இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
 

சுரங்க நடவடிக்றக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மோத்த இறரச்சல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிடப்படுகிைது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்றககள் 100-109 dB (A) க்கு இறடயில் 

சத்தத்றத உருவாக்குகின்ைன. உபகரணங்கள் ேற்றும் மசயல்பாட்டு இறரச்சல் அளவுகள் 

(அதிகபட்சம்) மதாராயோக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிமனாம். மூக்கு முன்கணிப்பு 

ோதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரை 4.10: கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 
அதிகபட்ச கண்காணிப்பு ேதிப்பு (நாள்) 
dB(A) 

48.6 55.9 52.6 51.6 51.5 57.2 53.1 52.1 

அதிகரிக்கும் ேதிப்பு dB(A) 60.1 54.1 43.0 40.4 29.5 25.3 27.0 26.5 
மோத்த கணிக்கப்பட்ட இறரச்சல் 
நிறல dB(A) 

60.4 58.1 53.0 51.9 51.5 57.2 53.1 52.1 

 றேய ேண்டலத்தில் 54.1 - 60.1dB (A) ேற்றும் இறடயக ேண்டலத்தில் 43 dB (A) வரம்பிற்குள் 

அதிகரிக்கும் இறரச்சல் நிறல காணப்படுகிைது. இறடயக ேண்டலத்தில் உள்ள மவவ்மவறு 

ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குறைவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் ேற்றும் ேற்ை நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இறரச்சறலக் குறைக்கிைது. பசுறே அரண் காரணோக 4.9 dB (A) தறட விறளவாகக் குறைவறதக் 

கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டர்களில் கண்காணிக்கப்பட்ட ேதிப்புகள் ேற்றும் கணக்கிடப்பட்ட 

ேதிப்புகள் காரணோக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பறடயில் அறேந்துள்ளது. 

மேமல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, சத்தம் ோசு (ஒழுங்குமுறை ேற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 

2000 (ஒழுங்குமுறை ேற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அறனத்து இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புை 

இறரச்சல் அளவுகள் மதாழில்துறை பகுதி (மகார் ேண்டலம்) ேற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இறடயக 

ேண்டலம்) ஆகியவற்றின் அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பறதக் காணலாம். முதன்றே 

விதிகள் இந்திய அரசிதழில், 14.2.2000 மததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி மவளியிடப்பட்டன, பின்னர் S.O. 

1046(E), மததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), மததி 101.210, S.2000210 (E), மததி 19.09.2006 ேற்றும் S.O. 50 (E) 

மததி 11.01.2010 சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.).  
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4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துறளயிடும் மபாது கூர்றேயான துரப்பண பிட்கறளப் பயன்படுத்துவது சத்தத்றதக் குறைக்க 

உதவும்; 

• இரண்டாம் நிறல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும் ேற்றும் பாறைகறள உறடப்பதற்கு 

றஹட்ராலிக் ராக் பிமரக்கர் பயன்படுத்தப்படும்; 

• முறையான இறடமவளி, சுறே, தண்டு ேற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாேதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராேரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகோன வளிேண்டல நிறல ேற்றும் குறைவான ேனித மசயல்பாடு 

மநரங்களின் மபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அறேப்றபப் பயன்படுத்தி 

மேற்மகாள்ளப்படும்; 

• இறரச்சல் உற்பத்திறயக் குறைக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் முறையான 

பராேரிப்பு, எண்மணய் ேற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்றத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளர்களுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அறைகறள வழங்குதல்; 

• அறனத்து இயந்திரங்களிலும் றசலன்சர்கள் / ேஃப்லர்கள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிறயச் சுற்றிலும், இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளிலும் பசுறே அரண்/மதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். மதாட்டம் சத்தம் பரவுவறத குறைக்கிைது; 

• மஹச்இஎம்எம் ஆபமரட்டர்கள் ேற்றும் மஹச்இஎம்எம் அருகில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு 

காது ேஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் மபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

வழங்கப்படும் ேற்றும் பயிற்சி ேற்றும் விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு 

உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகோன இறரச்சல் நிறல விறளவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்த, வழக்கோன 

ேருத்துவ பரிமசாதறன ேற்றும் பணியாளர்களுக்கு முறையான பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிர்வுகள் 

எக்ஸ்கமவஷன், துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல், மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மபான்ை சுரங்க 

இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணோக திட்டப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றககளால் நில 

அதிர்வுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைன. இருப்பினும், முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில 

அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பு ஆகும். நில அதிர்வுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தறக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராேங்களில் அறேந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிைது. குச்சா வீடுகள் 

மவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகளால் விரிசல் ேற்றும் மசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, 

அமதசேயம் RCC கட்டறேக்கப்பட்ட கட்டறேப்புகள் அதிக நில அதிர்வுகறளத் தாங்கும். இது தவிர, 

தறர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்றத உருவாக்கலாம். 

மவடிப்பு நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் ேற்மைாரு தாக்கம் ஈ பாறைகள் ஆகும். இறவ சுரங்க குத்தறக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, நபர்களுக்கு காயம் அல்லது 

கட்டறேப்புகளுக்கு மசதம் ஏற்படலாம். திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

மேற்மக 1 கிமீ மதாறலவில் மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் அறேந்துள்ளது. முன்மோழியப்பட்ட 

சுரங்கத்தில் மவடிப்பு காரணோக நில அதிர்வுகள் அனுபவ சேன்பாட்றடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகின்ைன. 

உச்ச துகள் மவகத்றத (PPV) ேதிப்பிடுவதற்கான அனுபவச் சேன்பாடு:  

உச்ச துகள் மவகத்றத ேதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சேன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உச்ச துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 
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K = தளம் ேற்றும் ராக் காரணி ோறிலி 

மக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிமலா) 

B = பாறை ேற்றும் தளத்துடன் மதாடர்புறடய ோறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

 

அட்டவரை 4.11: பவடித்தல் காைைமாக கணிக்கப்ெட்ட PPV மதிப்புகள் 

 

இருப்பிடக் 

குற்யீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ PPV in m/ms 

P1 190 1000 0.527 

P2 298 1000 0.756 

 

ெடம் 4.5: நில அதிர்வு கணிப்பு 

  

 

மேமல உள்ள வறரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 மததியிட்ட சுற்ைறிக்றக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான 

நிறல அளவுமகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 58 

கிமலா மவடிப்புக்கான கட்டணம் உச்ச துகள் மவகோன 8 மிமீ/விக்குக் குறைவாக உள்ளது. ஒரு 

மவடிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருட்கள் எந்த மநரத்திலும் 100 கிமலாவுக்கு மிகாேல் 

இருக்க மவண்டும். எவ்வாைாயினும், சட்டப்பூர்வ மதறவகளின்படி, நில அதிர்வுகள் ேற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாறைகள் ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் பாதிப்புகறளத் தவிர்க்க கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்றககள் மேற்மகாள்ளப்படும்.   
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4.4.3.1 அதிர்வுகரள கட்டுப்ெடுத்துவதற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழுே குவாரிகளில் மவடிக்கும் நடவடிக்றககள் ஆழோன துறள துறளயிடுதல் ேற்றும் 

தாேதோன மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாேல் 

மேற்மகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தறர அதிர்வுகறளக் குறைக்கிைது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பறதத் தவிர்க்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் சரியான அளவு 

மவடிக்கும், மபாருத்தோன தண்டுப் மபாருட்கள் ேற்றும் மபாருத்தோன தாேத முறை 

பின்பற்ைப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து மபாதுோன பாதுகாப்பான தூரம் 

பராேரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 மவடி றவத்தல் நடவடிக்றககள் பகல் மநரத்தில் ேட்டுமே மேற்மகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாேதத்திற்கான கட்டணம் குறைக்கப்படும் ேற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான தாேதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிறவப்பின் மபாது, அருகிலுள்ள ேற்ை நடவடிக்றககள் தற்காலிகோக நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் ேற்றும் இறடமவளி மபான்ை துறளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான மவடிப்றபக் 

மகாடுக்க சரியாக வடிவறேக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ை மவடி மவடிக்கும் நபர் (றேனிங் மேட், றேன்ஸ் ஃமபார்மேன், 2 வது 

வகுப்பு சுரங்க மேலாளர் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க மேலாளர்) நியமிக்கப்படுவார். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் ென்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர் மீதாை தாக்கம் 

பல்லுயிர் மபருக்கத்தின் தாக்கம் அதன் ோறுபட்ட ேற்றும் ஆற்ைல்மிக்க பண்புகளால் 

கணக்கிட கடினோக உள்ளது, சுரங்க நடவடிக்றககள் மபாதுவாக காடழிப்பு, நிலச் சீரழிவு, நீர், காற்று 

ேற்றும் ஒலி ோசுபாடு ஆகியவற்றில் விறளகின்ைன, இது திட்டப் பகுதியின் விலங்கினங்கள் ேற்றும் 

பூக்களின் நிறலறய மநரடியாகமவா அல்லது ேறைமுகோகமவா பாதிக்கிைது. எவ்வாைாயினும், இந்த 

தாக்கங்களின் நிகழ்வு ேற்றும் அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், மசயல்பாட்டு முறை ேற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட மதாழில்நுட்பத்றதப் மபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க ேதிப்பீட்டின் 

முக்கிய அடிச்சுவடு ேற்றும் திட்டச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க ோற்ைங்கறளக் மகாண்டு வரக்கூடிய 

திட்டச் மசயல்கறள அறடயாளம் காட்டுகிைது. தற்மபாறதய ஆய்வு, மகாடாங்கிபாறளயம் 

கிராேத்தில் முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகறள 

முன்னறிவிப்பதற்காகவும், சுற்றுச்சூழறலச் சுற்றியுள்ள சூழலிலும் வாழ்விடங்கள்/சுற்றுச்சூழல் 

ேற்றும் அதனுடன் மதாடர்புறடய பல்லுயிரியறல உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகறள சிைப்புக் 

குறிப்புடன் கணிக்க மேற்மகாள்ளப்பட்டது.   

முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றககளில் சில சிதறிய புதர்கள் ேற்றும் பிை முள் 

இனங்கறள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வாழ்விடக் கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் உள்ளூர் 

அளவில் ஏற்படும் என்ைாலும், பிராந்திய அளவில் அறவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிர்பார்க்கப்படும் உயிரினங்களின் வாழ்க்றகச் சுழற்சி மதறவகளுக்கு முக்கியோனதாக இருக்காது. 

மேலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், மேல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட பகுதிகள் உள்ளூர் / பூர்வீக 

இனங்கறள நடவு மசய்வதன் மூலம் மீண்டும் தாவரோக்கப்படும் ேற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககள் 

முடிந்தபின் கீழ் மபஞ்சுகள் ேறழநீர் மசகரிப்பு அறேப்பாக ோற்ைப்படும், இது விலங்கினங்களின் 
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வாழ்விட வளங்கறள ோற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலோக. தற்மபாதுள்ள சாறலகள் 

பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் பாதிப்றபக் குறைக்க புதிய சாறலகள் அறேக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் மபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புைங்களிலும் தாவர உறை ேற்றும் 

மேற்பரப்பு நீர் இல்லாததால் காணப்படுவதில்றல. சில வீட்டு விலங்குகள் தவிர, ஊர்வன, முயல்கள் 

ேற்றும் சில மபாதுவான பைறவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்ைன. 

 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது. 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குறைவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க மவண்டும். 

லாரிறய ஏற்றும் மபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விறளவு ேற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கறள கணிசோக பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்றல. 

 இறடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் ேற்றும் சிறிய 

புதர்கள் மகாண்ட அறலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனமவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சுரங்க குத்தறக பகுதி தட்றடயான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி எந்த வறகயிலும் வன 

நிலத்தின் கீழ் வராது. பயிரிட தகுதியற்ை பட்டா நிலம். இது மபரும்பாலும் கணிசோன தாவரங்கள் 

இல்லாதது. முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதி (மகார் ேண்டலம்) அதற்குள் நியமிக்கப்பட்ட 

வன நிலத்றத உள்ளடக்கியதாக இல்றல. தாவரங்கள் மிகவும் அரிதானறவ ேற்றும் அரிதானறவ. 

எனமவ, சுரங்க நடவடிக்றகயால் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சுரங்க நடவடிக்றகயால் 

ேண் அல்லது மவறு எந்தப் மபாருட்களும் அதிகம் ோசுபடாது. கள ஆய்வின் மபாது றேய ேற்றும் 

இறடயக ஆய்வுப் பகுதியில் அச்சுறுத்தப்பட்ட தாவர இனங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்றல.  

4.5.2.1. தாவைங்களுடன் பதாடர்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

1. இந்த சுரங்க நடவடிக்றகயால் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் பாதிப்புகள் இல்றல. 

2. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆறலகள் எதுவும் மவட்டப்படாது. 

3. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குறைவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க மவண்டும். 

லாரிறய ஏற்றும் மபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விறளவு ேற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கறள கணிசோக பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்றல. 

தாங்கல் பகுதியில் உள்ள மபரும்பாலான நிலங்கள் விறளநிலங்கள், புல் திட்டுகள் ேற்றும் சிறிய 

புதர்கள் மகாண்ட அறல அறலயான நிலப்பரப்பாகும். எனமவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது.. 

4.5.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.3.1. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்காை பொதுவாை வழிகாட்டுதல்கள் 

உத்மதச சுரங்க குத்தறகப் பகுதியிலும் அறதச் சுற்றியும் பசுறேப் பட்றட ேற்றும் மதாட்ட 

மநாக்கங்களுக்காக தாவர வறககறளத் மதர்ந்மதடுப்பதில் பூர்வீக இனங்கள், பழம்தரும் ேரங்கள், 

ேருத்துவ தாவரங்கள் ேற்றும் அடர்ந்த விதான ேரங்கறளத் மதர்ந்மதடுக்க மவண்டும். இந்த இனங்கள் 

இந்தியாவின் உயிர்-புவியியல் ேண்டலங்களின்படி ோசு அளறவ மபாறுத்துக்மகாள்ள மவண்டும். 
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சுரங்க உற்பத்தி திைன் மசயல்பாட்டிற்குப் பிைகு, பசுறேப் பட்றட ேற்றும் மதாட்ட இனங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின் விதிமுறைகள் ேற்றும் நிபந்தறனகளுக்கு இணங்க இருக்க மவண்டும் 

பசுறே அரண் உணர்திைன் வாய்ந்த பகுதிகறள பாதுகாக்க அல்லது சுற்றுச்சூழல் சேநிறலறய 

பராேரிக்கும் மநாக்கத்திற்காக ேட்டுேல்ல, அறவ மசயல்படுவதால். வாகன இயக்கங்கள் ேற்றும் 

பல்மவறு மதாழில்துறை ேற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளால் உருவாக்கப்பட்ட துகள்கள் ேற்றும் வாயு 

உமிழ்வுகளுக்கான திைறேயான உயிரியல் வடிகட்டிகள் அல்லது மூழ்கிகள். தற்மசயலாக அல்லது தறர 

ேட்டங்களில் மவளியிடப்படும் தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகள் ேற்றும் ோசுபடுத்திகளின் தாக்கத்றத 

குறைப்பதில் உகந்ததாக வடிவறேக்கப்பட்ட பசுறே அரண் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

4.5.3.2. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம் 

பசுறே அரண் என்பது குறிப்பிட்ட மவளாண் தட்பமவப்ப ேண்டலத்திற்கு ஏற்ை சிைப்பு வறக 

மசடிகறள நடுதல் ேற்றும் ேண்ணின் தன்றேறய ஒரு இடத்தில் நடவு மசய்வதாகும், இது 

அப்பகுதிறய குளிர்ச்சியாகவும், காற்று ோசுபாட்றடக் குறைக்கவும், ேண் அரிப்றபத் தடுக்கவும் 

ேற்றும் ேண் வளத்றத மேம்படுத்தவும் உதவும். திட்டப் பகுதியில் ேண் அரிப்றபத் தவிர்க்கவும், 

நிலச்சரிறவத் தடுக்கவும், காற்று ோசுபாட்றடக் குறைக்கவும், ஒலி ோசுபாட்றடக் குறைக்கவும் 

எல்றல ேற்றும் சாறல ஓரங்களில் பசுறேப் பட்றட உருவாக்கப்படும். பச்றச தாவரங்கள் காற்று 

ோசுபாட்றட உறிஞ்சி, ோசுபடுத்தும் மதாட்டிகறள உருவாக்கும் திைன் மகாண்டறவ. ேரத்தின் 

கிரீடத்தில் அவற்றின் பரந்த பரப்பளறவக் மகாண்ட இறலகள், அவற்றின் மேற்பரப்பில் உள்ள 

ோசுபடுத்திகறள உறிஞ்சி, சுற்றுப்புைத்தில் அவற்றின் மசறிவு ேற்றும் இறரச்சல் அளறவ திைம்பட 

குறைக்கின்ைன. 

4.5.3.3. முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம ெட்ரட 

கட்டுோன கட்டத்தில் விரிவான பசுறே அரண் மேம்பாடு மதாடங்கப்படும், இது ஆறல மசயல்படும் 

வறர மதாடரும். ஆறல, அணுகு சாறலகள் ேற்றும் நகர வளாகங்கறளச் சுற்றி ஒரு மஹக்மடருக்கு 

சுோர் 800-2000 ேரங்கள் நடப்படும். உள்நாட்டில் கிறடக்கும் ோசுகறளத் தாங்கும் வறகயிலான 

ேரங்கள் நடப்படும். மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, வளாகத்திற்குள் இருக்கும் அறனத்து 

திைந்தமவளிகளும் நாற்ைங்கால், பூங்கா, மதாட்டங்கள் ேற்றும் பசுறேயின் பிை வடிவங்களாக 

உருவாக்கப்படும். ஆறல வளாகத்தில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏற்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுறேப் பட்றட 

உருவாக்கப்படும். 

4.5.3.4. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்காை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நுட்ெங்கள் 

தாவரங்களின் அறேப்பு ேற்றும் கலறவறய கண்காணிக்க திட்டப் பகுதியில் விரிவான ஆய்வு 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. எனமவ SPCB வழிகாட்டுதல் ேற்றும் ToR இன் படி மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 

நிலப்பரப்பு மபாருத்தம் ேற்றும் இனங்கள் ஆகியவற்றைப் மபாறுத்து தாவரங்களின் கலறவ 

மதர்ந்மதடுக்கப்படுகிைது. ேண்ணின் பண்புகள் ேனதில் றவக்கப்பட்டன. இந்த கணக்மகடுப்பு ேற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் நிறலறேகளின் அடிப்பறடயில் பசுறே அரண் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு மபாருத்தோன 

நாட்டு தாவர இனங்கள் முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 

4.5.3.5. ெசுரம ெட்ரடயின் வளர்ச்சி 

பசுறேப் பட்றட மேம்பாட்டிற்காக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட மதாட்ட அணியானது 2 மீ x 2 மீ 

இறடமவளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அளவுள்ள குழிறய உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, ேரக்கன்றுகளின் 

சரியான ஊட்டச்சத்து சேநிறல ேற்றும் ஊட்டச்சத்திற்கு ேண் நிரப்புதல் ேற்றும் உரம் 

மதறவப்படலாம். மதாட்டம் மதாராயோக எடுக்கப்பட மவண்டும் என்றும், இயற்றகறய ரசித்தல் 
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அம்சங்கறளக் கருத்தில் மகாள்ள மவண்டும் என்றும் பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. நடுத்தர உயர ேரங்கள் (7 

மீ முதல் 10 மீ வறர) ேற்றும் புதர்கள் (5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல அடுக்கு மதாட்டங்கள் பசுறே 

ேண்டலத்திற்கு முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 

பசுறே அரண் என்பது திட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றுப்புைத்திற்கும் இறடயில் ஒரு பயனுள்ள தறடறய 

உருவாக்க, அத்தறகய பாணியில் நடப்பட்ட ேரங்களின் வரிறசகளின் மதாகுப்பாகும். பசுறே அரண் 

தப்பிமயாடிய உமிழ்றவக் றகப்பற்ைவும், ஏற்கனமவ உள்ள திட்டத்தில் இறரச்சல் அளறவக் 

குறைக்கவும், அமத மநரத்தில் சுற்றுப்புைத்தின் அழகியறல மேம்படுத்தவும் உதவுகிைது. 

4.5.3.6. ெசுரம அைண் வடிவரமப்பு 

தற்மபாறதய திட்டம் கள ஆய்வுகளின் விவரங்கறள உள்ளடக்கியது. சிபிசிபி வழிகாட்டுதலின்படி 

பசுறே அரண் வளர்ச்சிக்கான தாவர வறககள் மதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்ைன. முன்மோழியப்பட்ட 

சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரியின் சுற்ைளவில் பசுறே அரண் உருவாக்கப்படும். 

தட்பமவப்பநிறல, ேண் வறககள், நிலப்பரப்பு மபான்ை அளவுருக்கறளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுறே 

அரண் மேம்பாட்டுத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அ. மாசுெடுத்தும் வாயுக்கரள உறிஞ்சுவதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தாவைங்களின் சிைப்பியல்பு அம்சங்கள் 

• தாவர இனங்கள் வற்ைாத ேற்றும் பசுறேயான தடிேனான விதானத்துடன் இருக்க மவண்டும். 

• ேரத்தின் கிரீடம் (ேரத்தின் தண்டுகளில் இருந்து மவளிமய வளரும் இறலகள்/இறலகள் ேற்றும் 

கிறளகள்) நீள்வட்டோகமவா, வட்டோகமவா அல்லது ோசுபடுத்தும் வாயுக்கறள திைம்பட 

உறிஞ்சுவதற்கு விரிவதாகமவா இருக்க மவண்டும். 

• தாவரோனது நீண்ட கால பசுறேயாக இருக்க மவண்டும். 

• தறழகள் சுதந்திரோக மவளிப்பட மவண்டும்: கிரீடத்தின் மபாதுோன உயரம், விதானத்தில் 

தறழகள்/இறலகள் திைந்திருக்கும் தன்றே, மபரிய இறலகள் (நீண்ட ேற்றும் அகலோன மலமினார் 

மேற்பரப்புகள்). 
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அட்டவரை எண் 4.1. ெசுரம அைண் வளர்ச்சிக்காக முன்பமாழியப்ெட்ட தாவை இைங்களின் ெட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் தமிழ் பெயர் 
1 ஏகல் ோர்மேமலாஸ் வில்வ ேரம் 
2 அல்பிசியா மலமபக் வாறக ேரம் 
3 காசியா ஃபிஸ்துலா மகான்றை ேரம் 
4 லானியா 

மகாரேண்டலிகா 
ஓதியம் 

5 லிமோனியா அமிலசிோ விளா ேரம் 
6 றசசிஜியம் சீரகம் கடற்பறட ேரம் 
7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான மவம்பு 
8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி ேரம் 
9 மபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர் 
பறன-ேரம் 

10 ேதுகா 
லாங்கிஃமபாலியா 

இலுப்றப ேரம் 

 

 

 

 

அட்டவரை எண் 4.2. ஒலி மற்றும் தூசி மாசுொட்ரடக் குரைக்க ஏற்ை இைங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் பொது பெயர் 
1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மவம்பு ேரம் 
2 Ficus religiosa அரசன் ேரம் 
3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி ேரம் 
4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எழவு 
5 றசசிஜியம் சீரகம் கடற்பறட ேரம் 
6 புளி இண்டிகா புளியேரம் 
7 ேங்கிஃமபரா இண்டிகா ோங்கா ேரம் 
8 ஹார்விக்கியா பினாட்டா அஞ்சன் ேரம் 
9 மடமலானிக்ஸ் மரஜியா மநருப்பு 

மகாண்றட 
10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா மகாண்டராய் 

மேமல பரிந்துறரக்கப்பட்ட பட்டியலில், தடிேனான விதான உறை, வற்ைாத பச்றச இயல்பு, பூர்வீக 

மதாற்ைம் ேற்றும் ஒரு மபரிய இறல பரப்பளவு மகாண்ட இனங்கள் உள்ளன. முன்மோழியப்பட்ட 

இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் சுற்றுப்புைத்துக்கும் இறடமய பயனுள்ள தறடறய உருவாக்க உதவும். 

இந்த இனங்கள் குத்தறக பகுதியின் சுற்ைளவில் பயிரிடப்பட மவண்டும், இதனால் சுரங்க 

நடவடிக்றககளின் மபாது உருவாகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் ேற்றும் இறரச்சல் அளவுகறள 

உறிஞ்சிவிடும். ேரங்கறள வளர்க்க முடியாத அறனத்து திைந்தமவளிகளிலும், மேல் ேண் அரிப்றபத் 

தடுக்க புதர்கள் ேற்றும் புற்களால் மூடப்பட மவண்டும். 
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கருத்தில் மகாள்ள மவண்டிய சில முக்கியோன அம்சங்கள்: 

 ஒவ்மவாரு வரிறசயிலும் ேரங்கள் நடும் நிறல தடுோறி இருக்கும். 

 முன் வரிறசயில் புதர்கள் வளர்க்கப்படும். 

 உயரோன ேரங்களின் தண்டுகள் மபாதுவாக பசுறேயாக இல்லாேல் இருப்பதால், இந்த பகுதிக்கு 

கவமரஜ் மகாடுக்க ேரங்களின் முன் புதர்கறள றவத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 ேரங்களுக்கிறடமயயான இறடமவளி சாதாரண இறடமவளிகறள விட சற்று குறைவாகமவ 

பராேரிக்கப்படும், இதனால் ேரங்கள் மசங்குத்தாக வளரலாம் ேற்றும் பசுறே அரண் பயனுள்ள 

உயரத்றத சிறிது அதிகரிக்கும். 

 

 

4.5.4. விலங்கிைங்கள் மீது எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நில விலங்கினங்கள் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து மவகு மதாறலவில் 

விநிமயாகிக்கப்படுவதால், இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு விலங்கினங்களில் திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

மிகக் குறைவாக இருக்கும். முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாவரங்கள் எதுவும் இல்றல, இது குறிப்பிட்ட வனவிலங்குகளுக்கு நிரந்தர வாழ்விடம் ஏற்ைது அல்ல. 

• நில அதிர்வு ேற்றும் இறரச்சல் அளவின் அதிகரிப்பு காரணோக வாழ்விட சீரழிவு ேற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு இறடயூறு ஏற்படுவது நவீன மதாழில்நுட்பங்களால் குறைக்கப்படும் அல்லது 

தீர்க்கப்படும். எனமவ, விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பது மேற்கண்ட 

உண்றேகளிலிருந்து மதரியவந்துள்ளது. றேய ேற்றும் இறடயக ஆய்வு பகுதியில் அச்சுறுத்தப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்றல. 

4.5.4.1. வை உயிரிைங்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் ொதுகாப்பிற்காை நடவடிக்ரககள் 

 மேல்ேண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூர்வீக தாவர இனங்களின் அதிக எண்ணிக்றகயிலான விறதகள் 

உள்ளன. 

 மேல்ேண் ேறுசீரறேப்பு ேற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு மபாருத்தோன பரப்புகளில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கத்திற்கு உள்மளயும் மவளிமயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்றத சரிபார்த்து 

கட்டுப்படுத்துகிைது. 

 வனத்துறையுடன் கலந்தாமலாசித்து தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த சூழலுக்கான 

தணிப்பு நடவடிக்றககறள மேற்மகாள்வது. 
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 சுரங்கத்தின் சுரங்கம் ேற்றும் சுற்ைளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அறேப்பு நிறுவப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள மதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்கறள 

உருவாக்கவும் பல்மவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூழறல உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து 

கிராேங்களில் இயற்றக ேற்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணர்றவ உருவாக்கி 

மேம்படுத்துதல். 

 

4.5.5. நீர்வாழ் ெல்லுயிர் மீதாை தாக்கம் 

சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர் மவளிமயற்ைம் 

முன்மோழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்றககள் நீர்வாழ் சூழலுக்கு இறடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க 

குத்தறக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓறடகள், ஓறட, வாரி, கால்வாய், கால்வாய், ஏரிகள், 

குளங்கள், மதாட்டிகள் ேற்றும் விவசாய நிலங்கள் மபான்ை இயற்றகயான வற்ைாத மேற்பரப்பு 

நீர்நிறலகள் எதுவும் இல்றல. மீன் வாழ்விடங்கள் ேற்றும் நீர்நிறல ேற்றும் நீர்த்மதக்கத்தில் உள்ள 

உணவு வறல/உணவுச் சங்கிலி ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்றல. அருகில் நீர்நிறலகள் இல்றல. 

நீர்வாழ் பல்லுயிர் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படவில்றல. 

அட்டவரை 4.15: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எ
ண் 

அம்ச விளக்கம் 

சூழலியல் 
மற்றும் 

ெல்லுயிர் (EB) 
மீதாை 

சாத்தியமாை 
தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 
நிகழ்தகவு 
விளக்கம் / 

நியாயப்ெடுத்தல் 

முக்கியத்து
வம் 

தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 
1 குத்தறக 

பகுதியின் 
தாவரங்கறள 
மவமராடு 
பிடுங்குதல் 

மபாதுவான 
ேலர் 
பன்முகத்தன்
றேயின் தள 
குறிப்பிட்ட 
இழப்பு (மநரடி 
தாக்கம்) 

தளத்தில் 
மபாதுவான 
ேலர் (ேரங்கள் 
அல்ல) இனங்கள் 
உள்ளன. இந்த 
இனங்கள் 
அழிக்கப்படுவ
தால் தாவரங்கள் 
இழப்பு 
ஏற்படாது 

குறைவா
ன தீவிரம் 

உடனடி 
நடவடிக்றக 
மதறவயில்றல. 
எவ்வாைாயினும், 
திட்டப் பகுதியின் 
தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
பன்முகத்தன்றே
றய மேம்படுத்தும் 
திட்டத் தளத்திலும் 
திட்ட எல்றலயின் 
சுற்ைளவிலும் 
பசுறே அரண் 
/மதாட்டம் 
உருவாக்கப்படும். 

மதாடர்புறடய 
விலங்கினங்களி
ன் 
பன்முகத்தன்
றேயின் தள 
குறிப்பிட்ட 
இழப்பு (பகுதி 
தாக்கம்) 

இந்த தளம் 
மபாதுவான 
இனங்கறள 
ேட்டுமே 
ஆதரிக்கிைது, 
அறவ தாங்கல் 
ேண்டல ரிசர்வ் 
வனப் பகுதியின் 
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பல்மவறு 
வறகயான 
வாழ்விடங்கறள
ப் 
பயன்படுத்துகின்
ைன. எனமவ 
விலங்கினங்களி
ன் 
பன்முகத்தன்றே 
அச்சுறுத்தல் 
இல்றல. 

-வாழ்விட 
இழப்பு (மநரடி 
தாக்கம்) 

தனித்துவோன 
தாவரங்கள் 
அல்லது 
விலங்கினங்களு
க்கான 
தனித்துவோன / 
முக்கியோன 
வாழ்விட 
அறேப்றப 
தளம் 
உருவாக்கவில்
றல. 

சுைங்க கட்டம் 
2 இயந்திரம் 

ேற்றும் 
மதாழிலாளர்க
றளப் 
பயன்படுத்தி 
கனிே அகழ்வு, 
மபாக்குவரத்து 
நடவடிக்றகக
ள் சத்தத்றத 
உருவாக்கும். 

இறரச்சல் 
காரணோக 
தளத்தில் 
சாதாரண 
விலங்கினங்களி
ன் 
இயக்கங்களுக்
கு தளம் சார்ந்த 
இறடயூறு.(பகு
தி தாக்கம்) 

தனித்துவோன 
தாவரங்கள் 
அல்லது 
விலங்கினங்களு
க்கான 
தனித்தன்றேயா
ன / முக்கியோன 
வாழ்விட 
அறேப்றப 
தளம் 
உருவாக்கவில்
றல. 

குறைவா
ன தீவிரம் 

ோறல 5 ேணிக்குப் 
பிைகு சுரங்கத் 
மதாழிறல 
மேற்மகாள்ளக் 
கூடாது. 
குப்றப கிடங்கின் 
அகழ்வு ேற்றும் 
மபாக்குவரத்து 
பணிகள் இரவு 7 
ேணிக்கு முன் 
நிறுத்தப்பட 
மவண்டும். 

3 மபாருட்கறள
க் மகாண்டு 
மசல்வதற்கான 
வாகன 
இயக்கம், 
இழுத்துச் 
மசல்லும் 
சாறலகள் 
ேற்றும் SO2, 
NO2, CO 
மபான்ைவற்றி
ன் உமிழ்வு 
காரணோக 
தூசிறய (SPM) 
உருவாக்கும். 

தூசி படிதல் 
ேற்றும் CO 
உமிழ்வு 
காரணோக 
சுற்றியுள்ள 
விவசாயம் 
ேற்றும் 
அதனுடன் 
மதாடர்புறடய 
விலங்கினங்கள் 
மீதான தாக்கம். 
(ேறைமுக 
தாக்கம்) 

றேயப் 
பகுதியிலிருந்து 
மவகு 
மதாறலவில் 
உள்ள விவசாய 
நிலம் என்பதால் 
பாதிப்பு குறைவு. 

குறைவா
ன தீவிரம் 

அறனத்து 
வாகனங்களும் 
தகுந்த ோசு 
அளவுகளுக்குச் 
சான்ைளிக்கப்படும். 
மேலும் 
மதாட்டக்கறல 
பரிந்துறரக்கப்பட்
டுள்ளது 
சுரங்கப் பகுதிறயச் 
சுற்றி பமயாடீசல், 
மேத்தனால் ேற்றும் 
உயிரி எரிமபாருள் 
மபான்ை ோற்று 
எரிமபாருறளக் 
மகாண்டு 
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வாகனங்கறள 
மேம்படுத்தவும். 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் றகமயடு-சுரங்கம் ேற்றும் கனிேங்கள், 201 
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4.6 சமூக பொருளாதாைம் 

4.6.1 கட்டுமாை கட்டம் 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 

 துறண வளர்ச்சி ேற்றும் வளர்ச்சியின் விறளவாக கட்டுோன கட்டத்தில் எத்தறன மபருக்கு 

மவறல கிறடக்கும். அருகிலுள்ள உள்ளூர் ேக்களுக்கு அவர்களின் திைன் ேற்றும் அனுபவத்தின் 

அடிப்பறடயில் மவறல வாய்ப்புக்கு முன்னுரிறே அளிக்கப்படும். 

 மேலும் முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணோக, உறழக்கும் சமூகத்தின் வருறகயானது, 

அருகிலுள்ள சந்றத/கறடகள், வர்த்தக றேயங்கள், நடவடிக்றககள், மபாக்குவரத்து மபான்ைவற்றின் 

மூலம் ேறைமுக மவறலவாய்ப்றப உருவாக்கும். 

 கட்டுோன கட்டத்தின் மபாது ேக்கள் மபருக்கம் பல்மவறு நீர் ேற்றும் மவக்டார் மூலம் பரவும் 

மநாய்கறள அறிமுகப்படுத்தலாம், இது தற்மபாதுள்ள சுகாதார உள்கட்டறேப்றப சீர்குறலப்பதன் 

மூலம் அப்பகுதியில் பல்மவறு சுகாதாரேற்ை சுகாதார பிரச்சிறனகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

 திட்ட தளத்தில் விறரவான ோறுபட்ட ேக்கள் வருறகயானது, மதாழிலாளர்-சமூக மோதல்கள் 

மபான்ை அசாதாரண நடத்றத நடவடிக்றககறள உருவாக்கலாம், திருட்டு/குத்துதல் மபான்ை 

வன்முறைறய அதிகரிக்கலாம் ேற்றும் அப்பகுதியில் மபாறதப்மபாருள்/ஆல்கஹாலின் நுகர்வு 

அதிகரிக்கும். 

 மபாக்குவரத்து நடவடிக்றககளின் காரணோக அருகிலுள்ள கிராேவாசிகளின் ஆமராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள், குறுகிய காலத்திற்கு தப்பிமயாடிய தூசியின் மவளிப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும், 

இதன் விறளவாக பல்மவறு கடுறேயான மநாய்களான கண் எரிச்சல், குேட்டல், தறலவலி 

மபான்ைறவ ஏற்படும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நடோடும் கழிப்பறைகறள அறேத்தல் அல்லது தற்காலிக கழிப்பறைகள் கட்டுதல் ஆகியறவ 

கட்டுோன இடத்திற்கு அருகில் மபாதுோன தண்ணீர் வசதியுடன் மசய்யப்படும். 

 ேறழக்காலத்திற்கு முன், நீர் மூலம் பரவும் மநாய்கள் / திறசயன்விறள மநாய்கள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும். 

 மநாய் பரவாேல் இருக்க அருகில் உள்ள கிராேங்களிலும், கட்டுோன பணி நறடமபறும் 

இடங்களிலும் மகாசு விரட்டிகள் வழங்கப்படும். 

 நடத்றத தாக்கத்றத சோளிக்க, சரியான மநரத்தில் மேற்பார்றவயுடன் சரியான தளம் 

மபாறுப்மபற்கப்படும். முன்கூட்டிமய, சம்பவம்/வன்முறை ஏமதனும் ஏற்பட்டால் அறதக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு வசதிகளுடன் கூடிய ேருத்துவ ேற்றும் பாதுகாப்பு மசறவகள் வழங்கப்படும். 

 நடத்றத பாதிப்றப சோளிக்க, தள மபாறுப்பாளரால் மேற்பார்றவ மசய்யப்படும். முன்கூட்டிமய, 

ஏற்படும் சம்பவம்/வன்முறைறயக் கட்டுப்படுத்த முழுத் தகவல் மதாடர்பு அறேப்பு, ேருத்துவம் 

ேற்றும் பாதுகாப்புச் மசறவகளுடன் அவசரநிறலப் பிரிவு உருவாக்கப்படும். 

4.6.2 பசயல்ொட்டுக் கட்டம்: 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 
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   PM, SO2 ேற்றும் NO2 சிமேன்ட் தூசி மபான்ை ோசுபடுத்திகளுக்கு நீண்டகால மவளிப்பாடு இதய 

ேற்றும் சுவாச மநாய் அபாயம், கண் எரிச்சல், மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நுறரயீரல் பாதிப்பு, அதிகரித்த 

இதய மநாய்கள் மபான்ை உடல்நல பாதிப்புகறள உருவாக்கும் திைன் மகாண்டது. 

   சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பிை பாதிப்புகள் 

மநர்ேறையான தாக்கத்றத உருவாக்கும், ஏமனனில் இது உள்கட்டறேப்பு மேம்பாடு, கல்வி வளர்ச்சி, 

சுகாதார வசதிகள் மபான்ைவற்றின் ஒரு பகுதியாக அப்பகுதியின் ஒட்டுமோத்த வளர்ச்சிறய 

ஏற்படுத்தும். CSR மசயல்பாடு. 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நீண்ட கால சுகாதார பாதிப்புகறள குறைக்கும் வறகயில், அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உமிழ்றவ றவத்திருக்க அறனத்து முக்கிய அடுக்குகளிலும் மபக் ஹவுஸ் / மபக் ஃபில்டர் / ஈஎஸ்பி 

மபான்ை திைறேயான காற்று ோசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் (APCE) நிறுவப்படும். வாயு உமிழ்றவக் 

குறைக்க, றபமரா-மசயல்முறைமய ஒரு நீண்ட SO2 ஸ்க்ரப்பராக மசயல்படுகிைது ேற்றும் குறைந்த 

NOx உருவாவதற்காக கால்சினருடன் எரிமபாருறள எரிப்பதற்கு De - NOx அறேப்பு நிறுவப்படும். 

வாகனங்கள் ேற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து மவளிமயறும் உமிழ்றவக் குறைக்க, மதாடர்ந்து 

கண்காணிக்கப்பட்டு பராேரிக்கப்படும். 

 அவசரநிறலக்கு, அதன் ஊழியர்கள் ேற்றும் அருகிலுள்ள கிராேவாசிகளுக்காக ஒரு மதாழில்சார் 

சுகாதார றேயத்றத உருவாக்க முன்மோழியப்பட்டது. 

 

 

 

4.7 பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார் ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் 

ஏற்படுகின்ைன ேற்றும் முதன்றேயாக பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்ைன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிேருந்து மசமிப்பு ேற்றும் றகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆெத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிமகாசிறெ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன: 

 எக்ஸ்கமவட்டர் ேற்றும் டிப்பர்களின் மகபின்கள் ஏசி ேற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் இறணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயோக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் மபாது மதாழிலாளர்கள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக மநரிடும். பின்வரும் 

நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்த முன்மோழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகோன இறரச்சல் அளறவ ஒரு நாறளக்கு 8 ேணி 

மநரத்திற்கும் மேலாக மகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாேல் மவளிப்படுத்த ோட்டார்கள். 
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 8 ேணிமநரத்திற்கு சேோன ஒலி அளவு 85 dB(A), உச்ச ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அறடயும் மபாது 

அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அறடயும் மபாது மசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் 

பயன்பாடு தீவிரோக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர் ேஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளறவக் குறைந்தது 85 dB(A) ஆகக் குறைக்கும் திைன் 

மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இறரச்சல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களுக்கு அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

மசவிப்புலன் மசாதறனகள் மசய்யப்படும் 

 

4.7.3 உடல் அொயங்கள் 

உடல் அபாயங்கறளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்றககள் முன்மோழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு மேலாண்றே குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாறை வீழ்ச்சி ேற்றும் / அல்லது நிலச்சரிறவத் தடுக்க, குறிப்பாக மவடிப்பு 

நடவடிக்றககளுக்குப் பிைகு, மதாழிலாளர்களுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு மேற்பரப்றபயும் பாறை 

அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள ேதிப்பீடு மசய்யப்படும்; 

 இயற்றக தறடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து சமிக்றஞகள் பாறை 

மபஞ்சுகள் அல்லது தறர ேட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் அதிகோன உயரத்தில் மவறல 

மசய்யப்படும் ேற்ை குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 முற்ைங்கள், சாறலகள் ேற்றும் நறடபாறதகறள பராேரித்தல், மபாதுோன நீர் வடிகால் வழங்குதல் 

ேற்றும் சாதாரண கிராவல் மபான்ை அறனத்து வானிறல மேற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகறளத் 

தடுக்கும். 

 

 

 

4.7.4 பதாழில்சார் சுகாதாை ஆய்வு 

அறனத்து நபர்களும் முன் மவறலவாய்ப்பு ேற்றும் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 
பரிமசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் மசாதறனகறள நடத்துவதன் மூலம் 
பணியாளர்கள் மதாழில் சார்ந்த மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவார்கள் 

 மபாது உடல் பரிமசாதறனகள் 

 ஆடிமயாமேட்ரிக் மசாதறனகள் 

 முழு ோர்பு, எக்ஸ்மர, நுறரயீரல் மசயல்பாட்டு மசாதறனகள், ஸ்றபமராமேட்ரிக் மசாதறனகள் 

 காலமுறை ேருத்துவ பரிமசாதறன - ஆண்டுமதாறும் 

 நுறரயீரல் மசயல்பாடு மசாதறன - ஆண்டுமதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிமசாதறன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய ேருந்துகள் வழங்கப்படும். ேருந்துகள் ேற்றும் இதர பரிமசாதறன வசதிகள் 
இலவசோக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிச்றசக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி 
றவக்கப்படும். 

மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு மதாடர்ந்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி 
பயிற்சி மபற்ை உறுப்பினர்களின் பட்டியல்கள் மூமலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தற்மபாறதய சுரங்கப் பகுதியில் நறடமுறையில் 

திடக்கழிவு ேற்றும் அதிக சுறே இல்றல. சுரங்கப் பகுதி பாறை மவளிப்பாடு மகாண்ட மவற்று 

நிலப்பரப்பில் உள்ளது ேற்றும் ேண் உறை இல்றல; எனமவ ேண் மசமிப்பு மதறவயில்றல. மேலும் 

முன்மோழியப்பட்ட மீட்மடடுப்பு 100% ேற்றும் மசமிப்பிற்காகமவா அல்லது அகற்றுவதற்காகமவா 

எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்றல. 

4.9 சுைங்க மூடல் 

கனிே சுரங்க திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியோன சுற்றுச்சூழல் மதறவ. சுரங்க 

மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுச்சூழல், சமூக, சட்ட ேற்றும் நிதி அம்சங்கறள முற்மபாக்கான 

ேற்றும் பிந்றதய மூடல் மசயல்பாடுகறள உள்ளடக்கியதாக இருக்க மவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் மதாடர்ச்சியான மசயல்பாடுகள் ஆகும். 

எனமவ, சுரங்கத் திட்டத்தில் முற்மபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் குறிப்பாகக் றகயாளப்பட 

மவண்டும் ேற்றும் சுரங்கத் திட்டத்தில் ஒவ்மவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் ேதிப்பாய்வு மசய்யப்பட 

மவண்டும். முற்மபாக்கான சுரங்க மூடல் என்பது மதாடர்ச்சியான மசயல்பாடுகள் என்பதால், மூடல் 

திட்டத்தில் மசர்க்கப்பட மவண்டிய மபரும்பாலான மசயல்பாடுகறள விஞ்ஞான சுரங்கத்தின் 

முன்மோழிவுகள் உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பறடயானது. தளத்திற்கான மூடல் மநாக்கங்கறள 

உருவாக்கும் மபாது, தளத்தின் ஏற்கனமவ உள்ள அல்லது சுரங்கத்திற்கு முந்றதய நில பயன்பாட்றடக் 

கருத்தில் மகாள்வது அவசியம்; ேற்றும் மசயல்பாடு இந்த மசயல்பாட்றட எவ்வாறு பாதிக்கும். 

சுரங்கத்றத றகவிடுவதுடன் பின்வரும் பரந்த மநாக்கங்களும் மவற்றிகரோக அறடயப்படுவறத 

உறுதி மசய்வமத முதன்றேயான மநாக்கோகும். 

 சுரங்க உரிறேயாளர்கள், ஒழுங்குமுறை ஏமஜன்சிகள் ேற்றும் மபாதுேக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கான உற்பத்தி ேற்றும் நிறலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிைகு உருவாக்க 

 மபாது சுகாதாரம் ேற்றும் சுற்றியுள்ள வாழ்விடத்தின் பாதுகாப்றபப் பாதுகாக்க 

 சுற்றுச்சூழல் பாதிப்றபக் குறைக்க 

 ேதிப்புமிக்க பண்புகறளயும் அழகியறலயும் பாதுகாக்க 

 பாதகோன சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கறள சோளிக்க. 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்றத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தறனகள் கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 உடல் நிரலத்தன்ரம 

சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் மபான்ைவற்றை உள்ளடக்கிய அறனத்து 

ோனுடவியல் கட்டறேப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிழந்த பிைகு மீதமுள்ளறவ உடல் ரீதியாக 

நிறலயானதாக இருக்க மவண்டும். மதால்வி அல்லது உடல் ரீதியான சரிவின் விறளவாக மபாது 

சுகாதாரம் ேற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த ஆபத்றதயும் அவர்கள் முன்றவக்கக்கூடாது, மேலும் அவர்கள் 

வடிவறேக்கப்பட்ட மசயல்பாடுகறள அவர்கள் மதாடர்ந்து மசய்ய மவண்டும். முன்மோழியப்பட்ட 

வடிவறேப்பு காலங்கள் ேற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூைாவளி, காற்று அல்லது 

பூகம்பங்கள் மபான்ை தீவிர நிகழ்வுகள் ேற்றும் அரிப்பு மபான்ை பிை இயற்றக நிரந்தர சக்திகறள 

முழுறேயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள மவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயை நிரலத்தன்ரம 

சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிறலத்தன்றேயுடன் இருக்க மவண்டும். இதன் மபாருள், 

உமலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிே மசர்ேங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் இரசாயன ோற்ைங்கள் 

அல்லது நிறலறேகளின் விறளவுகள் மபாது சுகாதாரம் ேற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்றத 

ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் சீரழிறவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. ோசுபடுத்தும் 
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மவளிமயற்ைம் பாதகோன தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று முன்கூட்டிமய கணிக்கப்பட்டால், 

இறடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கறள நிறலநிறுத்துவது அல்லது நீரின் தரம் ேற்றும் அளறவ 

மேம்படுத்த மசயலற்ை சிகிச்றச மபான்ை மபாருத்தோன தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்றதச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர், ேண் ேற்றும் காற்றின் 

தரங்களுக்கு சட்ட வரம்புகறள மீறும் ோசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் பாதகோன விறளவு எதுவும் 

இல்றல என்பறத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க மவண்டும். 

4.9.1.3 உயிரியல் நிரலத்தன்ரம 

சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்றே முதன்றேயாக தளத்தின் இயற்பியல் ேற்றும் மவதியியல் 

பண்புகறள சார்ந்துள்ளது, அமதசேயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் உறுதிப்பாடு ேறுவாழ்வு ேற்றும் 

இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கோக மதாடர்புறடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் 

நிறலத்தன்றேயானது ேண்ணின் உறைறய நிறலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு 

மபான்ைவற்றைத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் அல்லது இரசாயன நிறலத்தன்றேறய கணிசோக 

பாதிக்கலாம். 

புனர்வாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய மநாக்கங்களில் ஒன்று சீர்குறலந்த தளத்தின் மீது ஒரு தாவர உறை 

மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்றத நிறலநிறுத்துவதற்கான சிைந்த நீண்ட கால முறையாக தாவர 

உறை உள்ளது. ேறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிலமவறல கூறுகள் முடிந்ததும், நிறலயான தாவர 

சமூகத்றத நிறுவுவதற்கான மசயல்முறை மதாடங்குகிைது. ேறு தாவரங்களுக்கு, ேண்ணின் 

ஊட்டச்சத்து அளறவ மேலாண்றே மசய்வது ஒரு முக்கியோன கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிறலகளில் 

ஊட்டச்சத்துக்கறளச் மசர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட மேல்ேண்ணின் ஊட்டச்சத்து நிறல உள்ள மபாருறள விட குறைவாக இருந்தால் 

எ.கா. சமூக காடுகளின் வளர்ச்சிக்காக 

 இயற்றகயாக நிகழும் தாவரங்கறள விட அதிக ஊட்டச்சத்து மதறவப்படும் தாவரங்கறள 

வளர்க்கும் மநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூர்வீக தாவரங்களிலிருந்து 

விறரவான வளர்ச்சிறய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா பசுறே அரண் வளர்ச்சி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க மவண்டும். சுரங்க மூடல் 

என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

(இறணப்பு I) விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முறையின்படி மூடல் நடவடிக்றககள் 

மேற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் ெகுப்ொய்வு (பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்மோழிவுக்கு ோற்று வழிகறளக் கருத்தில் மகாள்வது EIA மசயல்முறையின் 

மதறவயாகும். ஸ்மகாப்பிங் மசயல்பாட்டின் மபாது, ஒரு முன்மோழிவுக்கான ோற்றுகறள 

மநரடியாகமவா அல்லது அறடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கறளக் குறிப்பிடுவதன் 

மூலோகமவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். ோற்றுகளின் ஒப்பீடு, குறைந்தபட்ச 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட மநாக்கங்கறள அறடவதற்கான சிைந்த முறைறயத் தீர்ோனிக்க 

உதவுகிைது அல்லது மிகவும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு ேற்றும் மசலவு குறைந்த விருப்பங்கறளக் குறிக்கிைது. 

5.2 திட்ட தளத்தின் மதர்வின் பின்ைணியில் உள்ள காைணிகள் 

 மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் உள்ள மேலத்தட்டப்பாறை சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் 

கிளஸ்டர் குவாரி திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் 

மதாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்க திட்டோகும். முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதி பின்வரும் 

நன்றேகறளக் மகாண்டுள்ளது:- 

 கனிே றவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிைது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்றல; எனமவ ஆர் & ஆர் சிக்கல்கள் இல்றல. 

 சுரங்க குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓறட, நல்லா ேற்றும் நீர்நிறலகள் 

இல்றல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திைறேயான, அறர திைன் ேற்றும் பயிற்சி மபைாத மதாழிலாளர்கள் 

கிறடப்பது. 

 ேருத்துவம், தீயறணப்பு, கல்வி, மபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடர்பு ேற்றும் உள்கட்டறேப்பு 

வசதிகள் மபான்ை அறனத்து அடிப்பறட வசதிகளும் நன்கு இறணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக 

உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்றககள் நிலத்தடி நீர் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனமவ, நிலத்தடி நீர் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

எந்த பாதிப்பும் இல்றல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிர்வு ேண்டலத்தில் விழுகிைது - III, கடந்த கால வரலாற்றில் நிலச்சரிவு, 

நிலநடுக்கம், சரிவு மபான்ை மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்றல. 

5.3 மாற்று தளத்தின் ெகுப்ொய்வு 

அறனத்து சுரங்கத் தளங்களும் கனிேங்கறளக் மகாண்டறவ என்பதால் ோற்று வழிகள் எதுவும் 

பரிந்துறரக்கப்படவில்றல. 

5.4 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்நுட்ெத்ரதத் மதர்ந்பதடுப்ெதற்குப் பின்ைால் உள்ள காைணிகள் 

துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடிக்கும் முறையுடன் கூடிய இயந்திரேயோக்கப்பட்ட திைந்த 

வார்ப்பு சுரங்க மசயல்பாடு அப்பகுதியில் சாதாரண கல்றலப் பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்தப்படும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட அறனத்து சுரங்க குத்தறக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்றேகறளக் மகாண்டுள்ளன 

- 

 நறடமுறையில் மிக மேல்லிய அடுக்கு மேல் ேண் உறை உள்ளது ேற்றும் அதிக சுறே இல்றல; 

ேற்றும் சிறிய அளவிலான துறளயிடல் (5 அடி துறளயிடல் துறளகள்) ேற்றும் மவடிப்பு மூலம் 

சார்மனாறகட்றட பிரித்மதடுக்க முடியும். 

 தாதுப் படிவு ஒமர ோதிரியாகவும், பாத்மதாலித் உருவாக்கோகவும் இருப்பதால், நிலத்தடி 

முறைறய விட திைந்தமவளி றவப்பு முறை விரும்பப்படுகிைது 
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 திைந்தமவளி சுரங்கத்தின் மபாது குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு 

 மதாண்டப்பட்ட கற்கள் டம்பர்கள் உதவியுடன் / டிரிப்பர்களில் ஏற்ைப்பட்டு மதறவப்படும் 

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும்.   

 சுரங்கத் திட்டத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி நிறலகளுக்கு இந்த அளவுகறள பூர்த்தி மசய்ய 

இயந்திரேயோக்கல் மதறவப்படுகிைது. இந்த மதாழில்நுட்பம் மபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியோனது 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மவடிப்பு ேற்றும் பயிற்சிகள் 

கிறடப்பது விரும்பிய துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிைது, இதனால் கனிேம் பாதுகாப்பாக 

றகயாளப்படுகிைது ேற்றும் இரண்டாம் நிறல மவடிப்பு இல்லாேல் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 பிராந்தியத்தில் ஆற்ைல் வளங்கள் கிறடப்பது றகமயடு முறைறய விட இயந்திரேயோக்கறல 

விருப்போன மதாழில்நுட்போக ோற்றுகிைது. 

 இப்பகுதியில் ேற்ை சுரங்கங்கள் இருப்பதால் அருகிலுள்ள கிராேங்களில் இருந்து ேனித வளம் 

எளிதாகக் கிறடக்கிைது. 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்ெத்தின் ெகுப்ொய்வு 

இந்த திட்டத்திற்கு திைந்த வார்ப்பு இயந்திரேயோக்கப்பட்ட முறை மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டது. 

இந்த மதாழில்நுட்பம் குறைவான திைன் காலத்றதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக 

லாபகரோனது, பாதுகாப்பானது ேற்றும் குறைந்த உறழப்பு மசலவாகும். சந்றத நிறலறேக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க இந்த முறை உள்ளறேந்த மநகிழ்வுத்தன்றேறயக் 

மகாண்டுள்ளது.    
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பொது 

 சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு ேற்றும் ேதிப்பீடு சுற்றுச்சூழலில் நிகழக்கூடிய 

சாத்தியோன ோற்ைங்கறளக் குறிக்கிைது, இது இயற்றக சூழலின் நிறலறய பராேரிக்க மதறவயான 

இடங்களில் சரிமசய்யும் நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிைது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்றககளின் மசயல்திைன் அல்லது குறைபாட்றட ேதிப்பிடுவதற்கு ேதிப்பீடு மிகவும் 

பயனுள்ள கருவியாகும் ேற்றும் எதிர்கால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிறவ வழங்குகிைது. 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய மநாக்கம், சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள் ேற்றும் 

மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நறடமுறையில் உள்ள நிறலறேகள் ஆகியவற்றில் மபைப்பட்ட 

முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவறத உறுதி மசய்வதாகும். முடிவுகளின் 

முந்றதய கணிப்பில் இருந்து கணிசோன விலகல் ஏற்பட்டால், காரணத்றத அறடயாளம் காணவும், 

தீர்வு நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்கவும் இது அடிப்பறடத் தரவாக அறேகிைது. சுற்றுச்சூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூர்வ விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயோகும், SEIAA வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு மதாடர்பான 

மபாருத்தோன நிபந்தறனகள் ேற்றும் தமிழ்நாடு ோசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தறனகள் CTE/CTO வழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பொறிமுரையின் முரை  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் காலமுறை கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் (சுரங்க 

உரிறேயாளர்) மேற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகறள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு மபாறிமுறை வகுக்கப்பட்டுள்ளது; 

தூசிறய அடக்குதல், சத்தம் ேற்றும் மவடிப்பு அதிர்வுகறள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் ேற்றும் 
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வாகனங்கறள பராேரித்தல், சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராேரிப்பு, மதாட்டம், சுற்றுச்சூழல் 

மேலாண்றே திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுேதி நிறலறேகள் மபான்ை 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் அந்தந்த சுரங்க நிர்வாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

ேறுபுைம், பசுறே அரண் மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் தர கண்காணிப்பு மபான்ை பகுதி அளவிலான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துவது, அவர்களின் சுரங்க நிர்வாகத்திற்கு அறிக்றக 

மசய்யும் மூத்த நிர்வாகியால் மேற்மகாள்ளப்படுகிைது. 

முன்மோழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP ேற்றும் பிை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துவறத கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு மசல் (EMC) 

அறேக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்றத மசயல்படுத்துவறத கண்காணித்தல் 

• மதாட்டத்திற்கு பிந்றதய பராேரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட ோசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைறன சரிபார்க்க 

• சுற்றுச்சூழலுடன் மதாடர்புறடய பிை மசயல்பாடு 

• மதறவப்படும்மபாது நிபுணரின் ஆமலாசறனறயப் மபறுதல். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அறனத்து கண்காணிப்பு திட்டங்கறளயும் 

ஒருங்கிறணக்கும் ேற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடர்ந்து ோநில ஒழுங்குமுறை 

நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிறல அறிக்றககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் ோதிரி ேற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்றக 

ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அறரயாண்டு ேற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு 

இறடமவளியில் தமிழ்நாடு ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) சேர்ப்பிக்கப்படும். 

அறரயாண்டு அறிக்றககள் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் வன அறேச்சகம், பிராந்திய அலுவலகம் ேற்றும் 

SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சேர்ப்பிக்கப்படுகின்ைன. 

சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் ோதிரி ேற்றும் பகுப்பாய்வு ேத்திய ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(CPCB) / சுற்றுச்சூழல், வனம் ேற்றும் காலநிறல ோற்ை அறேச்சகம் (MoEF & CC) 

வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.  

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரை 

 முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்றபக் 

குறைக்கும் வறகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மோழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அேலாக்க அட்டவறண 6.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 6.1 அமலாக்க அட்டவரை 

வ.எண் ெரிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரை 

1 
நில சுற்றுச்சூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் 

திட்டம் மதாடங்கிய 
உடமனமய 

2 
ேண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் 

திட்டம் மதாடங்கிய 
உடமனமய 
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3 
நீர் ோசு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்றககள் 
திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் ேற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக ேற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்மனற்ைம் 

4 
காற்று ோசு 

கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் ேற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக ேற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்மனற்ைம் 

5 
ஒலி ோசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் ேற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக ேற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்மனற்ைம் 

6 
சுற்றுச்சூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்றககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் 
வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக ேற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்மனற்ைம் 
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ெடம் 6.1: முன்பமாழியப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு 

 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்

அமைப்பின் ேமலவர் 

சுரங்க கைலோண்மை  ிமல 

சுரங்க மமலாளர ்

ளமன் 

ஃமபாரம்மன் 

சுரங்க துளண தள மமற்பாரள்வயாளர ்

எம்மபனல் ஆமலாசகர ்/ 

கவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி  ிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் மதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்கதளிப்பான் 

ஆபமரட்டர ்
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரை மற்றும் அதிர்பவண் 

 கடறேகள் நிறைமவற்ைப்படுவறத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது சட்டப்பூர்வ 

தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிமயற்ைங்கள், உமிழ்வுகள் ேற்றும் கழிவுகளின் 

அளவுகள் ேற்றும் மசறிவுகள் மபான்ை அளவீட்டுத் தகவல்களின் மநரடி அளவீடு ேற்றும் பதிவு 

வடிவத்றத எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-மபாருளாதார மதாடர்பு, உள்ளூர் மதாடர்பு 

நடவடிக்றககள் அல்லது புகார்களின் ேதிப்பீடு ஆகியறவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்றககளில் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பின்வருோறு மேற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர் ேற்றும் கழிவு நீர் தரம்; 

• ஒலி ேட்டங்கள்; 

• ேண்ணின் தரம்; ேற்றும் 

• பசுறே அரண் மேம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரை 6.2: முன்பமாழியப்ெட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரை  

S. 
No. 

சுற்று சூழல் 
தரவுகள் 

இடங்கள் 
கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 
காலம் அதிர்மவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 றேயம் & 1 
இறடயகம்) 

24 ேணி 
மநரம் 

6 ோதங்களுக்கு 
ஒரு முறை 

PM2.5, PM10, SO2 and 
NOx. 

2 
வானிறல 

ஆய்வு 

காற்று 
கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 
இரண்டாம் நிறல 

தரவு  

ேணிமநரம் 
/ தினசரி 

மதாடர்ச்சியான 
ஆன்றலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் மவகம், 
காற்றின் திறச, 
மவப்பநிறல, 

3 
நீர் தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  
(1மேற்பரப்பு நீர் 
& 1 நிலத்தடி நீர்) 

- 
6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முறை 

IS: 10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுறைகளின் கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர் அறேப்பு 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்ைளவில் 
இறடயக 

ேண்டலத்தில் 
திைந்த 

கிணறுகளில் நீர் 
ேட்டம் 

- 
6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முறை 
ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1 றேயம் & 1 
இறடயகம்) 

ேணிமநரம் 
/ தினசரி 

6 ோதங்களுக்கு 
ஒரு முறை 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 
பகல் ேற்றும் இரவு 
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6 அதிர்வு 
அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பில் 

– 
மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டின் 
மபாது 

உச்ச துகள் மவகம் 

7 ேண் 
2 இடங்கள்  

(1 றேயம் & 1 
இறடயகம்) 

– 
6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முறை 

இயற்பியல் ேற்றும் 
மவதியியல் 
பண்புகள் 

8 பசுறே அரண் திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 
ோதங்களுக்கு 

ஒரு முறை 
பராேரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிே சுரங்கத்திற்கான றகமயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுச்சூழல் பண்புகறள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட மவண்டிய 

அளவுரு, அதிர்மவண் மகாண்ட இடங்கறள ோதிரி/கண்காணித்தல் ேற்றும் ஒவ்மவாரு 

முன்மோழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியறவ அட்டவறண 6.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புை ஆய்வகத்திற்கு கண்காணிப்பு பணி மவளி 

ஆதாரோக மசய்யப்படும். 

 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்மோழியப்பட்ட மூலதனச் மசலவு ரூ. 

3,80,000/- ேற்றும் மதாடர் மசலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அட்டவரை 6.3 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ெட்பெட் 

வ.எண் அளவுரு P1 P2 
1 காற்றின் தரம்  

 

 

ரூ 3,80,000/- ரூ 3,80,000/- 

2 வானிறலயியல் 
3 நீர் தரம் 
4 நீரியல் 
5 ேண்ணின் தரம் 
6 சத்தம் தரம் 
7 அதிர்வு ஆய்வு 

பமாத்தம் Rs 7,60,000/- 

6.5 கண்காணிக்கப்ெட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரைகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இறரச்சல் அளவுகள் ேற்றும் பிை சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள் 

பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, மதறவயான திருத்த நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்காக சுரங்க 

மேலாண்றே நிறல ேற்றும் அறேப்பின் தறலவர் ஆகிமயாரால் அவ்வப்மபாது ஆய்வு 

மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் தமிழ்நாடு ோநில ோசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO 

நிபந்தறனகள் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் தணிக்றக அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

MoEF& CC ேற்றும் அறரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்றககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் ேற்றும் SEIAA க்கு சேர்ப்பிக்கப்படும். 

காலமுறை அறிக்றககள் சேர்ப்பிக்கப்பட மவண்டியறவ: - 

• MoEF& CC - அறரயாண்டு நிறல அறிக்றக 

• TNPCB - அறரயாண்டு நிறல அறிக்றக 

• புவியியல் ேற்றும் சுரங்கத் துறை: காலாண்டு, அறரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்றககள் 

 

சுரங்க மேலாளர்/முகவர் தவிர, காலமுறை அறிக்றககறள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர், 

• மதாழிலாளர் அேலாக்க அதிகாரி, 

•துறையால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி மவடிமபாருட்கறளக் கட்டுப்படுத்துபவர். 



 

161 

 

அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பொது 

திட்ட முன்மோழிபவர் ேற்றும் ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்தால் அறடயாளம் காணப்பட்ட 

வறககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. மபாதுேக்கள் ேற்றும் பிை 

பங்குதாரர்களால் அறடயாளம் காணப்பட்ட வறககள் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் பிைகு 

இறணக்கப்படும். 

 மபாது ஆமலாசறன 

 இடர் ேதிப்பீடு 

 மபரிடர் மேலாண்றே திட்டம் 

 ஒட்டுமோத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்றே 

 மகாவிட்-க்கு பிந்றதய சுகாதார மேலாண்றே திட்டம் 

7.1 பொது ஆமலாசரை 

 தமிழ்நாடு ோசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் மசயலாளருக்கான 

விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது ோவட்டத்தில் அதன் அருகாறேயில் பரந்த அளவிலான 

மபாதுேக்களின் பங்களிப்றப உறுதிமசய்யும் வறகயில், முறையாக, மநரக்கட்டுப்பாடு ேற்றும் 

மவளிப்பறடயான முறையில் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் நடத்த மவண்டும். வறரவு EIA / 

EMP அறிக்றக ேற்றும் மபாது ேக்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டம் நடவடிக்றககளின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்றகயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடர் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் மததியிட்ட சுற்ைறிக்றக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர் ேதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிப்பறடயில் இடர் ேதிப்பீட்டிற்கான வழிமுறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர் 

ேதிப்பீட்டு மசயல்முறை மநாக்கம் மகாண்டது. பணிச்சூழல் ேற்றும் அறனத்து மசயல்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் ேற்றும் சாத்தியோன அபாயங்கறளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

மதறவப்படுபவர்களுக்கு முன்னுரிறே அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளறவ 

ேதிப்பிடுதல். மேலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுறைகள் அறடயாளம் 

காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள், கால அட்டவறணயில் அறேக்கப்பட்டது, 

துல்லியோன மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்ைன. 

 DGMS வழங்கிய உமலாக சுரங்கத்றத நிர்வகிப்பதற்கான தகுதிச் சான்றிதறழ றவத்திருக்கும் 

தகுதி வாய்ந்த சுரங்க மேலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்றகயும் 

மேற்மகாள்ளப்படும். இடர் ேதிப்பீடு என்பது விபத்துகறளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாேல் தடுக்க 

மதறவயான நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

 இந்த முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கம் ேற்றும் அதனுடன் மதாடர்புறடய மசயல்பாடுகள் 

மதாடர்பாக ேனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் 

சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் கீமழ அட்டவறண 7.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 7.1 இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆெத்து காைணிகள் ஆெத்துக்காை 

காைைங்கள் 

கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள் 



 

162 

 

1 மவடிமபாருட்கள் 
ேற்றும் கனரக சுரங்க 
இயந்திரங்கள் 
காரணோக 
விபத்துக்கள் 

தவைான 
றகயாளுதல் 
ேற்றும் 
பாதுகாப்பற்ை 
பணி நறடமுறை 

▪ அறனத்து பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்றககள் ேற்றும் சுரங்க 
சட்டம், 1952, மேட்டாலிஃமபரஸ் 
சுரங்க  ஒழுங்குமுறை, 1961 ேற்றும் 
சுரங்க விதிகள், 1955 ஆகியவற்றின் 
விதிகள் அறனத்து சுரங்க 
நடவடிக்றககளின் மபாதும் 
கண்டிப்பாக பின்பற்ைப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி 
றேயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 
மதாழிலாளர்கள் 
அனுப்பப்படுவார்கள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களின் 
நுறழவு தறட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் ேற்றும் 
சுரங்கப் பகுதியில் தீயறணப்பு 
ேற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, மஹல்மேட், 
கண்ணாடி மபான்ை அறனத்து 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 
ஏற்பாடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 
கிறடக்கும் ேற்றும் அவற்றின் 
பயன்பாட்டிற்கான வழக்கோன 
மசாதறன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
திட்டங்களின்படி குவாரி மவறல 
மசய்தல் ேற்றும் சுரங்கத் 
திட்டங்கறள மதாடர்ந்து 
புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கறள தினசரி 
அடிப்பறடயில் சுத்தம் மசய்வது, 
அதிகப்படியான அல்லது குறைப்பு 
ஏற்படுவறதத் தவிர்ப்பதற்காக 
தினமும் மசய்யப்பட மவண்டும்; 

▪ மவடிமபாருட்கறளக் றகயாளுதல், 
சார்ஜ் மசய்தல் ேற்றும் சுடுதல் 
ஆகியறவ சுரங்க மேலாளரின் 
மேற்பார்றவயின் கீழ் ேட்டுமே 
திைறேயான நபர்களால் 
மேற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அறனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கறளயும் 

பராேரித்தல் ேற்றும் மசாதறன 

மசய்தல். 

2 துறளயிடுதல் முறையற்ை ேற்றும் 
பாதுகாப்பற்ை 
நறடமுறைகள் 

 

▪ துறளயிடுதலுக்காக (SOP) 
நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 
முறை கண்டிப்பாக பின்பற்ைப்படும். 

▪ பயிற்சி மபற்ை ஆபமரட்டர்கள் 
ேட்டுமே பணியேர்த்தப்படுவார்கள். 
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அழுத்தப்பட்ட 
காற்றின் அதிக 
அழுத்தம் 
காரணோக, 
குழல்கறள 
மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உறடந்து 

மபாகலாம் 

▪ பிளாஸ்டர் / பிளாஸ்டிங் ஃமபார்மேன் 
அறனத்து இடங்கறளயும் 
முழுறேயாக ஆய்வு மசய்யும் வறர, 
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட 
பகுதியில் எந்த துறளயிடுதலும் 
மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துறளயிடுதல் மநரடியாக ஒன்ைன் 
மேல் ஒன்ைாக உள்ள இடங்களில் 
மபஞ்சுகளில் ஒமர மநரத்தில் 
மேற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபமரட்டர் றகமயட்டின்படி 
கம்ப்ரசர் ேற்றும் துரப்பண 
உபகரணங்களில் உள்ள மதய்ந்து 
மபான பாகங்கறள அவ்வப்மபாது 
தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றும் ோற்றுதல். 

▪ அறனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 
ஈரோன துறளயிடுதலுடன் 
வழங்கப்பட மவண்டும், திைறேயான 
மவறல நிறலயில் பராேரிக்கப்பட 
மவண்டும். 

▪ ஆபமரட்டர் அறனத்து தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கறளயும் 

தவைாேல் பயன்படுத்த மவண்டும். 

4 மவடித்தல் பைக்கும் பாறை, 
தறர அதிர்வு, 
சத்தம் ேற்றும் தூசி. 

 

முறையற்ை 
சார்ஜிங், 
ஸ்மடம்மிங் & 
பிளாஸ்டிங்/ 
பிளாஸ்ட் 
மஹால்கறள 
ஃறபனிங் 
மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிர்வு 

▪ விதிமுறைகளின்படி ஒரு தாேதத்திற்கு 
அதிகபட்ச கட்டணத்றத 
கட்டுப்படுத்தவும் ேற்றும் உகந்த 
மவடிப்பு துறள வடிவத்தின் மூலம், 
அதிர்வுகள் அனுேதிக்கப்பட்ட 
வரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் 
ேற்றும் மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 
நடத்தப்படும். 

▪ பிளாஸ்ட் மஹால்கறள சார்ஜ் 
மசய்தல், ஸ்மடம்மிங் & 
பிளாஸ்டிங்/பயரிங் மசய்வதற்கான 
SOP, மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 
கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் குழுவினரால் 
பின்பற்ைப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் மநரத்தில் ேட்டுமே 
சுடப்படுகின்ைன. 

▪ எந்த ஒரு நாளில் சார்ஜ் மசய்யப்பட்ட 
அறனத்து துறளகளும் அமத நாளில் 
சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து ேண்டலம் மதளிவாக 

வறரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

5 மபாக்குவரத்து விபத்து ேற்றும் 
காயங்களுக்கு 
பங்களிக்கும் 
சாத்தியோன 
அபாயங்கள் 

▪ மவறலறயத் மதாடங்கும் முன், 
ஓட்டுநர்கள் டம்பர்/டிரக்/டிப்பரில் 
எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 
ேற்றும் நீர் நிறலகள், டயர் வீக்கம், 
மபாதுத் தூய்றே, பிமரக்குகள், 
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ேற்றும் 
பாதுகாப்பற்ை 
மவறலகள் 

 

மபாருள் அதிக 
சுறே 

 

வாகனத்றத 
முந்திச் மசல்லும் 
மபாது 

 

டிரக்றக 

இயக்குபவர் தனது 

அறைறய 

ஏற்றும்மபாது 

அறத விட்டு 

மவளிமயறுகிைார். 

ஸ்டீயரிங் அறேப்பு, தானாக 
இயக்கப்படும் ஆடிமயா-விஷுவல் 
ரிவர்சிங் அலாரம், பின்புைம் 
உள்ளிட்ட எச்சரிக்றக 
சாதனங்கறள மநரில் 
சரிபார்ப்பார்கள். கண்ணாடிகள், 
பக்கவாட்டு விளக்குகள் 
மபான்ைறவ நல்ல நிறலயில் 
உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபறரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுேதிக்காதீர்கள் அல்லது 
எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபறரயும் வாகனத்றத இயக்க 
அனுேதிக்காதீர்கள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் அறனத்து 
மூறலகளிலும் றவக்கப்பட 
மவண்டும் 

▪ அறனத்து வாகனங்களும் 
ஒவ்மவாரு முறன புள்ளியிலும் 
ஒரு ஸ்பாட்டருடன் ரிவர்ஸ் ஹாரன் 
மபாருத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும் 

▪ வாகனத் திைனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

▪ ஆபமரட்டர் றகமயட்டின்படி 

வாகனங்கறள அவ்வப்மபாது 

பராேரித்தல் 

6 இயற்றக சீற்ைங்கள் எதிர்பாராத 
சம்பவங்கள் 

▪ ேறழநீர் மவள்ளத்தில் மூழ்குவறதத் 
தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 
வழங்கப்படும் 

▪ தீறய அறணக்கும் கருவிகள் ேற்றும் 

ேணல் வாளிகள் 

7 சுரங்க மபஞ்சுகள் 
ேற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 
புவியியல் 
அறேப்பு   

▪ குழி சாய்வு 60° கீமழ இருக்க 

மவண்டும் ேற்றும் ஒவ்மவாரு 

மபஞ்ச் உயரம் 5m இருக்க மவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மோழியப்பட்டது 

7.3 மெரிடர் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு மபான்ை இயற்றக மபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் பதிவு 

மசய்யப்படவில்றல, ஏமனனில் நிலம் நில அதிர்வு ேண்டலம் II இன் கீழ் 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு மதாறலவில் உள்ளதால் கடும் 

மவள்ளம் ேற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் மபரழிறவ எதிர்பார்க்கவில்றல.   

மபரிடர் மேலாண்றேத் திட்டம், உயிர் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழறலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் 

பாதுகாப்பு, உற்பத்தி ேற்றும் காப்புச் மசயல்பாடுகறள ேறுசீரறேப்பு மசய்தல் மபான்ை 

முன்னுரிறேகறள உறுதி மசய்வறத மநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. 

மபரிடர் மேலாண்றே திட்டத்தின் மநாக்கம், சுரங்கம் ேற்றும் மவளிப்புை மசறவகளின் 

ஒருங்கிறணந்த வளங்கறளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றை அறடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மீட்பு ேற்றும் ேருத்துவ சிகிச்றச; 
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 ேற்ைவர்கறளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் ேற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் மசதத்றத குறைத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்றதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான ேறுவாழ்வு; ேற்றும் 

 அவசரநிறலக்கான காரணம் ேற்றும் சூழ்நிறலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரறணக்கு மதாடர்புறடய 

பதிவுகள் ேற்றும் உபகரணங்கறள பாதுகாத்தல் 

ஒரு மபரிடர் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்றககள் இருந்தமபாதிலும், கீமழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி மபரிடர் மேலாண்றே மசய்யப்பட மவண்டும். அவசரகால சூழ்நிறலகறளக் 

றகயாள்வதற்காக முன்மோழியப்பட்ட ஒரு அறேப்பு உள்ளது ேற்றும் முக்கிய பணியாளர்கள் 

ேற்றும் அவர்களின் குழு இறடமயயான ஒருங்கிறணப்பு படம் 7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ெடம் 7.1: மெரிடர் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிறல அறேப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மேலாளரான அவசரநிறல 

ஒருங்கிறணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர் இல்லாத நிறலயில், சுரங்க மேலாளர் வரும் வறர, 

சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவர்கள் அவசரகால ஒருங்கிறணப்பாளராக 

இருப்பார்கள். அவசரகால சூழ்நிறலகறளக் கவனிப்பதற்காக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – 

தீயறணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு ேற்றும் ஆதரவுக் குழு. அணிகளின் முன்மோழியப்பட்ட அறேப்பு 

அட்டவறண 7.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 7.2: அவசை நிரலரயச் சமாளிக்க முன்பமாழியப்ெட்ட குழுக்கள்  

ெதவி தகுதி 
தீயரைப்பு குழு 

குழுத் தறலவர்/ அவசர ஒருங்கிறணப்பாளர் (EC) சுரங்க மேலாளர் 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க மேற்பார்றவயாளர் 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க துறண 

மீட்பு குழு 
குழுத் தறலவர்/ அவசர ஒருங்கிறணப்பாளர் (EC) சுரங்க மேலாளர் 
குழு உறுப்பினர்/ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் (IC) சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர் சுரங்க மேற்பார்றவயாளர் 
ஆதைவு குழு 

குழுத் தறலவர்/ அவசர ஒருங்கிறணப்பாளர் (EC) சுரங்க மேலாளர் 
உதவி குழு தறலவர் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர் சுரங்க துறண 
பாதுகாப்புக் குழுத் தறலவர்/ அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் 
சுரங்க மேற்பார்றவயாளர் 

அவெர ிமல 

ஒருங்கிமணப்போளர் 

சுரங்க கைலோளர்

ஆேரவு குழு மீட்பு குழு தீயமணப்பு குழு 
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சுரங்கம் மசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளர்களின் மபயர்களுடன் மேற்கண்ட 
அட்டவறண தயாரிக்கப்பட்டு மதாழிலாளர்களுக்கு எளிதாகக் கிறடக்கும். சுரங்கம், தீயறணப்பு 
நிறலயம் ேற்றும் அண்றட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்மவறு துறைகறள கட்டுப்படுத்த, 
ஒரு மோறபல் மதாடர்பு மநட்மவார்க் ேற்றும் வயர்மலஸ் சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அறைறய 
(MECR) இறணக்க மவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் ெங்கு மற்றும் பொறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரைப்ொளர் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிறணப்பாளர் தளத்தின் முழுறேயான கட்டுப்பாட்றட ஏற்றுக்மகாள்வார் ேற்றும் 

MECR இல் இருக்க மவண்டும். 

(ஆ) சம்ெவக் கட்டுப்ொட்டாளர் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது அவசரநிறலயின் இடத்திற்குச் மசன்று, அவசரநிறலறயக் 

கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்றத மேற்பார்றவயிடும் ஒரு நபராக 

இருக்க மவண்டும். ஷிப்ட் மேற்பார்றவயாளர் அல்லது சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்றப 

ஏற்க மவண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆமலாசரைக் குழு 

ஆமலாசறன ேற்றும் தகவல் மதாடர்பு குழுவில் சுரங்கத் துறைகளின் தறலவர்கள் அதாவது சுரங்க 

மேலாளர் இருக்க மவண்டும். 

(ஈ) பெயர் அரழப்பு ஒருங்கிரைப்ொளர் 

சுரங்க மேற்பார்றவயாளர் மபயர் அறழப்பு ஒருங்கிறணப்பாளராக இருப்பார். மபயர் அறழப்பு 

ஒருங்கிறணப்பாளர் மபயர் அறழப்றப நடத்துவார் ேற்றும் சுரங்கப் பணியாளர்கறள கூடும் 

இடத்திற்கு மவளிமயற்றுவார். கடறேயில் இருக்கும் அறனத்து பணியாளர்களுக்கும் கணக்கு 

றவப்பமத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளர்கறள மீட்கும் பணிறய மேற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ை ேற்றும் ஆயுதம் 

ஏந்திய நபர்கள் குழுவாக இருக்க மவண்டும். முதலுதவி ேற்றும் தீறய அறணப்பதில் பயிற்சி 

மபற்ைவர்கள் மதடல் ேற்றும் மீட்புக் குழுவில் மசர்க்கப்படுவார்கள். 

(ஊ) அவசைகால ொதுகாப்பு கட்டுப்ெடுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் அறேந்துள்ள ேற்றும் 

மவளி நிறுவனங்கறள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக இருக்க மவண்டும். எ.கா. தீயறணப்புப் 

பறட, காவல்துறை, ேருத்துவர் ேற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்.  

 அவசை கட்டுப்ொட்டு பசயல்முரை – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அறனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது மவடிப்பு 
அல்லது எக்ஸ்கமவட்டர்யின் மபாது சுவர் இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் ேற்றும் பல்மவறு 
பாதுகாப்பு சாதனங்கள் ேற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாட்டு ஊழியர்களால் கண்டறியப்படும். 
பணியில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருவர் இருந்தால், அவர் (அவருக்கு மபாதுோன விவரம் அளிக்கப்பட்ட 
தளத்தின் அவசர நறடமுறையின்படி) அருகில் உள்ள அலாரம் அறழப்புப் புள்ளிக்குச் மசன்று, 
கண்ணாடிறய உறடத்து அலாரங்கறளத் தூண்டுவார். விபத்து நடந்த இடம் ேற்றும் தன்றே குறித்து 
அவசர கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மதரிவிக்கவும் அவர் தன்னால் முடிந்தவறர முயற்சிப்பார். பணி 
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அவசர நறடமுறைக்கு இணங்க, அவசரநிறலறய விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் 
பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்றககள் உடனடியாக நறடமபறும். 

• தளத்தில் தீயறணப்பு வீரர் தறலறேயிலான தீயறணப்பு குழுவினர் தீ நுறர மடண்டர்கள் 
ேற்றும் மதறவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வருவார்கள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் இருந்து தனது 
பணிறயத் மதாடங்குவார் 

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு விறரந்து மசன்று 
அவசரநிறலறயக் றகயாளத் மதாடங்குவார். 

• தளத்தின் முதன்றேக் கட்டுப்பாட்டாளர் தனது ஆமலாசறன ேற்றும் தகவல் மதாடர்புக் 
குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுறேயான கட்டுப்பாட்றட 
எடுத்துக்மகாள்வார். 

• அவர் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடர்ந்து தகவல்கறளப் மபறுவார் ேற்றும் 
இதற்கான முடிவுகறள ேற்றும் வழிகாட்டுதல்கறள வழங்குவார்: 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அறைகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர் 

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வறகயான தீறய அறணக்கும் கருவிகள் 

முன்மோழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரை 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீரய அரைக்கும் கருவிகளின் வரக 
மின் சாதனங்கள் CO2 வறக, நுறர வறக, உலர் இரசாயன தூள் வறக 
எரிமபாருள் மசமிப்பு 
பகுதி 

CO2 வறக, நுறர வறக, உலர் இரசாயன தூள் வறக, ேணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர் இரசாயன வறக, நுறர வறக 
 

மெரிடர் காலத்தில் பின்ெற்ை மவண்டிய எச்சரிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர், தீயறணப்புக் குழுவிடமிருந்து மபரிடர் மசய்திறயப் மபறும்மபாது, 

சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அறை உதவியாளர் 5 நிமிடங்களுக்கு றசரன் ஒலிப்பார். மபாது அறிவிப்பு 

அறேப்பு மூலம் மபரிடர் மசய்திறய ஒளிபரப்ப சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் ஏற்பாடு மசய்வார். 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எேர்மஜன்சி ஓவர்” என்ை மசய்திறயப் மபற்ைவுடன், 

அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அறை உதவியாளர் 2 நிமிடங்களுக்கு மநராக அலாரத்றத ஒலிப்பதன் 

மூலம் “அறனத்து மதளிவான சிக்னறலயும்” வழங்குவார். 

மபரிடரின் மபாது பீதி அல்லது தவைான புரிதறலத் தவிர்க்க அலாரம் அறேப்பின் அம்சங்கள் 

அறனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / மபரழிவுகறளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்காக, 

பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் ஏமதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அறனத்து சுரங்க நடவடிக்றககளின் மபாது அறனத்து பாதுகாப்பு முன்மனச்சரிக்றககள் ேற்றும் 

உமலாக சுரங்க ஒழுங்குமுறைகள் (MMR), 1961 விதிகள் கண்டிப்பாக பின்பற்ைப்படுகிைது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருட்கறள மவடிக்கச் மசய்வதற்கும் மசமிப்பதற்கும் அறனத்து 

பாதுகாப்பு முன்மனச்சரிக்றக நடவடிக்றககறளயும் கறடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் ேற்றும் அறதச் சார்ந்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் நுறழவது முற்றிலும் 

தறடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 சுரங்க அலுவலக வளாகம் ேற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயறணப்பு ேற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மஹல்மேட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் ேற்றும் காது 

ேஃப்ஸ் மபான்ை அறனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 

கிறடக்கப்மபறுகின்ைன ேற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கோன கண்காணிப்பின் மூலம் 

கண்டிப்பாக கறடபிடிக்கப்படுகிைது. 

 அபாயகரோன வளாகங்களில் பணிபுரியும் அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சி ேற்றும் புத்தாக்க 

படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க மவறல ேற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கறளத் மதாடர்ந்து 

புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகறள சுத்தம் மசய்வது மதாடர்ந்து மசய்யப்படுகிைது. 

 மவடிேருந்துகறளக் றகயாளுதல், சார்ஜ் மசய்தல் ேற்றும் மவடித்தல் ஆகியறவ SOP ஐப் 

பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களால் ேட்டுமே மேற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் மேற்பரப்பு நீர் வருவறதத் தவிர்ப்பதற்காக மதாட்ட வடிகால் ேற்றும் ேண் 

கட்டுகறள சரிபார்த்தல் ேற்றும் வழக்கோன பராேரிப்பு. 

 குறிப்பாக ேறழக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக மபாதுோன அளவு டீசல் மகாண்ட 

மஜனமரட்டர் மசட்களுடன் கூடிய அதிக திைன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகறள வழங்குதல். 

 ஆடிமயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் மபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் ேற்றும் மவடித்த பிைகு, சிவப்பு ேற்றும் பச்றச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்றஞகளாக காட்டப்படும். 

 மவடித்தல் மநரத்றதக் குறிக்கும் எச்சரிக்றக அறிவிப்புப் பலறககள் ேற்றும் அத்துமீறி 

நுறழயாதறவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அறனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கோன பராேரிப்பு ேற்றும் மசாதறன உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி மேற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுேத்தில் முன்மோழியப்பட்ட ேற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள குவாரிகறள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் மகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்றகயில் அறடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது. 

 

 

 

 

அட்டவரை 7.4: 500மீ சுற்ைளவில் உள்ள குவாரிகளின் ெட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர்  புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

P1 திரு. P.ஆனந்தகுோர், 
த\மப. மபருோள் 

452/2, 452/3A, 
452/3B and 

452/4  
3.86.0 ha Obtained ToR 
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எண். 1/39, வடக்கு மதரு, 
அத்திேரப்பட்டி, 
தூத்துக்குடி -628005 

Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9016/SEAC/ToR- 

1159/2022 
Dated: 06.06.2022 

P2 

திருேதி. P.ஆனந்தம்ோள், 
W/o. பரஞ்மசாதி எண். 22/3A, 

பிறரயண்ட் நகர் 8வது 
மதரு, தூத்துக்குடி 

ோவட்டம், தமிழ்நாடு 
ோநிலம் – 628 008 

457/5  1.62.0  ha 

Obtained ToR 
Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.9156/SEAC/ToR-
1184/2022 

Dated:06.07.2022 

P3 

திரு.சங்கரலிங்கம், 
த\மப. ஐயப்பன், 

எண். 23/4, 
கீழத்தட்டப்பாறை கிராேம், 
தட்டப்பாறை அஞ்சல்-628 

304 
தூத்துக்குடி 

447/1, 448/3 1.55.5  ha 

EC Granted 
Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8449/EC 
No.4992/2021 

Dated:18.02.2022 

பமாத்தம்     7.03.5 பெக்மடர் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

ஏதும் இல்ரல 
முடிவுற்ை சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் ெைப்ெளவு 
(பெக்மடர்) 

நிரல 

A1 திரு.A.A சாமி 
456/1, 460/1 
B1, 460/2B1 1.18.5 

G.M.1/389/2010 
dt:14.02.2011 

14.02.2011 to 13.02.2016 

A2 திரு.பரஞ்மசாதி, 455/1, 455/2 3.11.0 

G.M.1/07/2010 
dt:13.04.2010 

28.04.2010 to 12.04.2015 

A3 தி.மு.க.பாலமவசம்ோள் 448/1, 448/2 1.15.5 

G.M.1/78/2008 
dt:29.03.2010 

29.03.2010 to 28.03.2015 

A4 திரு.மசதுப்பிள்றள 453/2, 454 1.22.0 

G.M.1/130/2012 
dt:30.03.2012 

30.03.2012 to 29.03.2017 

பமாத்த குழுமப் ெைப்ெளவு 7.03.5 பெக்மடர் 
குறிப்பு: - 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுேப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிைது - S.O. 2269 (இ) மததி: 01.07.2016 

அட்டவரை 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P1 

குவாரியின் மபயர் திரு.P.ஆனந்தகுோர் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வறரபட எண் 58 L/01 
அட்சமரறக 08°48'41.90"N to 08°48'50.61"N 
தீர்க்கமரறக 78°01'48.56"E to 78°01'55.97"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 

மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 
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13,69,454 மீ3 22,086 மீ3 14,724 மீ3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 

மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 

6,57,283 மீ3 8,184 மீ3 5,456 மீ3 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மோழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 
மவதர்டு 
ராக் மீ3 

கிராவல் மீ3 

6,57,283 மீ3 8,184 மீ3 5,456 மீ3 

நிலத்தின் வறக பட்டா நிலம் 

முந்றதய குவாரி விவரங்கள் இது ஒரு புதிய குத்தறக விண்ணப்பம் ஆனால், டிஎம்டிக்கு 
ஆதரவாக உள்ளது. P. பூப்பிரட்டி, W/o. திரு. மபருோள் 1.27.5 
மஹக்மடருக்கு மேல் பட்டா நிலங்கள், Rc.No. G.M.1/237/2009, 
மததி: 29.03.2010 29.03.2010 முதல் 28.03.2015 வறரயிலான 
ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு 
திருக்கு சாதகம். P. மபான்ராஜ், S/o. P. மபருோள் 2.58.5 
மஹக்மடருக்கு மேல் பட்டா நிலங்கள் S.F.Nos. 452/2 ேற்றும் 
452/4 Rc.No. GM.1/107/2011, மததி: 30.03.2012,  30.03.2012 முதல் 
29.03.2017 வறரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு 
 

Pit-1 149m (L) x 134m (W) x 16m (D) 

Pit-1I 128m (L) x 82m (W) x 5m (D) 

 Pit-III 110m (L) x 28m (W) x 6m (D) 

 
இறுதி குழி பரிோணம் 

262m (L) x 149m (W) x 45m (D) 

சுரங்க முறை திைந்தமவளி இயந்திரேயோக்கப்பட்ட சுரங்க முறை, 
துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது 

முன்மோழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் மஹேர் 8 
கம்பிரசர் 2 
பக்மகட் ேற்றும் ராக் பிமரக்கர்  2 
டிப்பர்கள் 5 
மவகான டிரில் 1 

மவடிக்கும் முறை 
மில்லி மசகண்ட் டிமல மடட்டமனட்டர் (எம்எஸ்டி) 
மடட்டமனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

உத்மதச ேனிதவள 
வரிறசப்படுத்தல் 

37 நபர்கள் 

மோத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 1,18,14,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள் 

ஓறட வடமேற்கு 50 மீ 
ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கில் 1.8 கிமீ 
சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.6 கிமீ 
மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

பசுறே அரண் மேம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

2320 ேரங்கறள நட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P2 

குவாரியின் மபயர் திருேதி.P,ஆனந்தம்ோள்  சாதாரண கல்  
ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

நிலப்பரப்பு வறரபட எண் 58 L/01 
அட்சமரறக 08°48'47.64"N to 08°48'52.49"N 
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தீர்க்கமரறக 78°01'45.27"E to 78°01'51.97"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

5,67,000 32,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,55,120 20,592 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மோழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
1,55,120 20,592 

இறுதி குழி பரிோணம் 
 

குழி -I 133 m (L) * 80 m (W) * 37m (D) 

முன்மோழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் மஹேர் 4 
கம்பிரசர் 1 
பக்மகட் ேற்றும் ராக் பிமரக்கர்  1 
டிப்பர்கள் 2 

மவடிக்கும் முறை 
MSD மடட்டமனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் 
பயன்பாடு 

உத்மதச ேனிதவள 
வரிறசப்படுத்தல் 

19 நபர்கள் 

மோத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 29,84,000/- 
 EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மோத்தம் ரூ. 33,64,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள் 

ஓறட வடமேற்கு 10 மீ 
ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கு 1.7 கிமீ 
சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.7 கிமீ 
மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P3 

 

குவாரியின் மபயர் திரு.I,சங்கரலிங்கம் சாதாரண கல்  
ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

நிலப்பரப்பு வறரபட எண் 58 L/01 
அட்சமரறக 08°48'41.3"N to 08°48'49.0"N 
தீர்க்கமரறக 78°01'55.4"E to 78°01'59.9"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

4,57,847.50 36,305.25 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

91,365 18,537 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மோழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

91,365  18,537  

இறுதி குழி பரிோணம் 
 குழி -I 

84 m (L) * 16 m (W) * 10m (D)-S 

114m (L) *73m (W) *35m (D)-N 
முன்மோழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

தண்ணீர் மோட்டார் 1 
கம்பிரசர் 2 
றஹட்ராலிக் எக்ஸ்கமவட்டர் 1 
டிப்பர்கள் 3 

மவடிக்கும் முறை 
MSD மடட்டமனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் 
பயன்பாடு 
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உத்மதச ேனிதவள 
வரிறசப்படுத்தல் 

16 நபர்கள் 

மோத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு Rs. 1,53,63,898/- 
 EMP மசலவு Rs.2,25,000/- 

மோத்தம் Rs. 1,55,88,898/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிறலகள் 

ஓறட வடமேற்கு 10 மீ 
ேதகிரி ஓறட மதன்மேற்கு 1.7 கிமீ 
சண்முகா நதி மதன்மேற்கு 2.7 கிமீ 
மகாரம்பள்ளம் மதாட்டி மதன்மேற்கு 7.80 கிமீ 
அல்லிகுளம் ஏரி மதன்மேற்கு 5.5 கிமீ 

 

குழுேத்தில் உள்ள அறனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மோழியப்பட்ட ேற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள) 

துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ேற்றும் மதாண்டுதல் ேற்றும் மபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் 

காரணோக ஒட்டுமோத்த தாக்கம் முக்கியோக எதிர்பார்க்கப்படுகிைது ேற்றும் மவடிப்பினால் 

ஏற்படும் காற்று ேற்றும் இறரச்சல் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் நில அதிர்வுகளில் மபரும் தாக்கத்றத 

எதிர்பார்க்கலாம். 

 

காற்று சூழல் - 

7.7 & 7.8 அட்டவறணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுேச் சுரங்கத்தின் ஒட்டுமோத்த சுறே 

கணக்கிடப்படுகிைது.  

அட்டவரை 7.5: சாதாைை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 5 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 
மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாரி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 6,57,283 மீ3 1,31,456 மீ33 438 மீ3 37 Trips/day 
P2 1,55,120 மீ3 31,042 மீ3 103 மீ3 9 Trips/day 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

8,12,493 மீ3 1,62,498 மீ3 541 மீ3 46 Trips/day 

 

 

அட்டவரை 7.8: கிைாவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 3 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3 

ஒரு 
நாரளக்கு மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாரி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 5,456 m3 1091 m3 4 m3 1Trips/day 
P2 20,592 m3 4,118 m3 14m3 1 Trips/day 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

26,048 m3 5,209 m3 18 m3 2 Trips/day 

 

 2 குவாரிகளில் ஒட்டுமோத்தோக, சாதாரண கல்லின் ஒட்டுமோத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 

1,126 மீ 3 ஆகவும், கிராவல் மோத்த உற்பத்தி 29 மீ 3 ஆகவும், ஒரு நாறளக்கு 94 ட்ரிப் சாதாரண கல் 

ேற்றும் ஒரு நாறளக்கு 3 டிரிப்ஸ் திைன் மகாண்டதாகவும் இருப்பறதக் காணலாம். குழுேத்தில் 

இருந்து கிராவல். 
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 குறிப்பு: சாதாரண கல் ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தறகக் காலத்திற்கும், கிராவல் 

உற்பத்திக்கு 1, 2 ேற்றும் 3 வருட உற்பத்திக் காலத்தின் ோறுபாட்டிற்கும் கணக்கிடப்படுகிைது. 

மேலும் தற்மபாதுள்ள குவாரிகளின் சுறே இந்த குவாரிகளால் மபரிய பாதிப்றப ஏற்படுத்தாது. 

 மேற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பறடயில், இந்த சுரங்கங்களில் பல்மவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், தறர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கமவஷன், றகயாளுதல் ேற்றும் தாது 

கடத்தல் மபான்ை பல்மவறு மசயல்பாடுகறள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission 

Estimation Technique Manual அடிப்பறடயில் இந்த நடவடிக்றககள் முறையாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டு, வளிேண்டலத்தில் சாத்தியோன உமிழ்வுகறள வரவறழத்து, ேதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவறண 7.14 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

அட்டவரை 7.9: 500 மீட்டர் சுற்ைளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து பவளிமயற்ை மதிப்பீடு 

குவாரிக்காை உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 
PM10 க்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துறளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 
0.112162663 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.004293941 
g/s 

கனிே ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.045678405 
g/s 

இழுத்துச் 
மசல்லும்  சாறல 

வரி ஆதாரம் 
0.002502843 

g/s/m 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 

0.045755648 
g/s 

SO2 க்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.001339738 

g/s 

NOxக்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.000042532 

g/s 

குவாரிக்காை உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 
PM10 க்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துறளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 
0.128445598 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.008456888 
g/s 

கனிே ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.047880410 
g/s 

இழுத்துச் 
மசல்லும்  சாறல 

வரி ஆதாரம் 
0.00251528 

g/s/m 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 

0.047844906 
g/s 

SO2 க்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.002074398 

g/s 

NOxக்கான ேதிப்பிடப்பட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

மோத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.000067853 

g/s 
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அட்டவரை 7.10: குழுமத்தில் அதிகரிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 
பின்னணி 41.18 

அதிகரிக்கும் 17.80 

விறளவு 58.98 

NAAQ விதிமுறைகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 7.21 

அதிகரிக்கும் 3.49 

விறளவு 10.7 

NAAQ விதிமுறைகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்னணி 20.88 

அதிகரிக்கும் 12.78 

விறளவு 33.66 

NAAQ விதிமுறைகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி ோசுபாடு முக்கியோக துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ேற்றும் டிரக்குகள் ேற்றும் 

மஹச்இஎம்எம் மபான்ை மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிைது. மவடித்தல் ேற்றும் அமுக்கி மசயல்பாடு 

(துறளயிடுதல்) ேற்றும் மபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் மகாண்டு 

ஒட்டுமோத்த ஒலி ோதிரியாக்கம் மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்ைளவில் உள்ள பல்மவறு 

குவாரிகறளச் சுற்றியுள்ள பல்மவறு தூரங்களில் இறரச்சல் அளறவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒமர ோதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அறரக்மகாள ஒலி அறல பரவலுக்கு, 

முதல் மகாள்றகயின் அடிப்பறடயில் ோதிரிறயப் பயன்படுத்தி மவவ்மவறு ஆதாரங்களில் பல்மவறு 

இடங்களில் இறரச்சல் அளறவ ேதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 ெதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாறலவில் அறேந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுச்சூழல் நிறலறேகள் காரணோக ஏற்படும் அதிகப்படியான மதய்ோனம் ஆகும். 

அறனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிறணந்த விறளறவ ேடக்றகக் கூட்டல் மூலம் பல்மவறு 

இடங்களில் தீர்ோனிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 ெதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசுறே அரண் காரணோக குறைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. ோதிரிக்கு மதறவயான 

உள்ளீடுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அறனத்து இயந்திரங்கள் ேற்றும் மசயல்பாடுகறள 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 
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அட்டவரை 7.11: 500மீ மைடியஸ் குவாரிகளில் கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்ைணி மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 
கணிக்கப்ெட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு ெகுதி 
தைநிரலகள் dB(A) 

P1 47.8 40.1 48.5 
55 

P2 46.8 40.1 47.6 
 

 இறடயக ேண்டலத்தில் 47.6– 48.5 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இறரச்சல் நிறல 

காணப்படுகிைது. இறடயக ேண்டலத்தில் உள்ள மவவ்மவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குறைவாக 

உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் ேற்றும் ேற்ை நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இறரச்சறலக் குறைக்கிைது. பசுறே 

அரண் காரணோக 4.9 dB (A) தறட விறளவாகக் குறைவறதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டர்களில் 

கண்காணிக்கப்பட்ட ேதிப்புகள் ேற்றும் கணக்கிடப்பட்ட ேதிப்புகள் காரணோக ஏற்படும் ஒலி 

அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பறடயில் அறேந்துள்ளது. மேமல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, 

சத்தம் ோசு (ஒழுங்குமுறை ேற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்றே விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அறனத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புை 

இறரச்சல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இறடநிறல ேண்டலம்) அனுேதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் இருப்பறதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், S.O. 123(E), மததியிட்ட 14.2.2000 ேற்றும் 

பின்னர் S.O. 1046(E), மததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), மததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 ேற்றும் S.O. 

50 (E) மததி 11.01.2010 சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

தரை அதிர்வுகள் 

மதாண்டுதல், துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல், மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மபான்ை சுரங்க 

இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணோக குழுேத்திற்குள் உள்ள அறனத்து 3 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

நடவடிக்றககளின் காரணோக நில அதிர்வுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைன. இருப்பினும், அறனத்து 3 

சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பதாகும். . நில அதிர்வுகளின் 

மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தறக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராேங்களில் அறேந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிைது. குச்சா வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகளால் விரிசல் ேற்றும் 

மசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அமதசேயம் RCC கட்டறேக்கப்பட்ட கட்டறேப்புகள் அதிக நில 

அதிர்வுகறளத் தாங்கும். இது தவிர, தறர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்றத 

உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் ேற்மைாரு தாக்கம் பைக்கும் பாறைகள் ஆகும். இறவ 

சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, நபர்களுக்கு 

காயம் அல்லது கட்டறேப்புகளுக்கு மசதம் ஏற்படலாம். 

முறைமய 3 சுரங்கத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவறண 7.12 இல் உள்ளன 

அட்டவரைகள் 7.12: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட குறியீடு தூரம் ேற்றும் திறச 
P1 1000 
P2 1000 

அறனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிர்வுகள், உச்ச துகள் மவகத்றத (PPV) 

ேதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சேன்பாட்றடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்மக - 

V = உச்ச துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 
K = தளம் ேற்றும் ராக் காரணி ோறிலி 
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மக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிமலா) 
B = பாறை ேற்றும் தளத்துடன் மதாடர்புறடய ோறிலி (மபாதுவாக 1.6) 
ஆர் = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரை 7.13: 2 சுைங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 
குறியீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 
கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ m/ms இல் PPV 

P1 190 1000 0.527 
P2 298 1000 0.756 

ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

மேமல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு மவடிறவத்தல் 

கட்டணம் அதிகபட்சோகக் கருதப்படுகிைது ேற்றும் 29 மததியிட்ட சுற்ைறிக்றக எண். 7-ன் மூலம் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உச்ச துகள் மவகத்திற்குக் 

கீமழ PPV உள்ளது. /8/1997. 

சமூக பொருளாதாை சூழல் – 

 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் ேற்றும் சமூகம் வளர்ச்சியறடயும். 

 

அட்டவரை 7.14: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பொருளாதாைப் ெலன்கள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER  
P1 Rs 1,14,34,000/- Rs 5,00,000 
P2 Rs 29,84,000/- Rs 5,00,000 

ஒட்டு பமாத்தம் Rs 1,44,18,000/- Rs 10,00,000/- 
 

அலுவலக குறிப்பாறணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அறனத்து சுரங்கங்களும் பசுறேக் களத் 

திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 மகாடிகள், அறவ EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க மவண்டும் 

• குழுேத்தில் உள்ள 2 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 10,00,000/- 

அட்டவரை 7.15: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மவரல வாய்ப்பு 
P1 37 
P2 19 

ஒட்டு பமாத்தம் 56 
குழுேத்தில் உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் மூலம் மோத்தம் 56 மபருக்கு மவறல கிறடக்கும். 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பொது 

 மேலத்தட்டப்பாறையில் சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குழுேம் - முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரிகள் 5 ஆண்டுகளில் சுோர் 16,90,013 மீ3 சாதாரண கற்கறளயும், 3 ஆண்டுகளில் 26,048 மீ3 

கிராவல்கறளயும் உற்பத்தி மசய்வறத மநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. இது அண்மித்த பகுதிகளில் 

சமூக-மபாருளாதார நடவடிக்றககறள மேம்படுத்துவமதாடு பின்வரும் நன்றேகறளயும் 

ஏற்படுத்தும் 

மவறல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்மனற்ைம் 

உள்கட்டறேப்பில் முன்மனற்ைம் 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

சுரங்க நடவடிக்றககறள மேற்மகாள்வதற்காக சுோர் 56 நபர்களுக்கு (2 முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரிகளில் இருந்து) மவறல வழங்கவும், உள்ளூர் ேக்களுக்கு மவறலவாய்ப்பு வழங்குவதில் 

முன்னுரிறே அளிக்கவும் உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒப்பந்த மவறலகள், மதாழில் 

வாய்ப்புகள், மசறவ வசதிகள் மபான்ைவற்றில் பலருக்கு ேறைமுக மவறல வாய்ப்பு கிறடக்கும். 

சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர் ேக்களின் மபாருளாதார நிறல மேம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்ெட்ட சமூக-பொருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் சமூக-

மபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகோனதாக இருக்கும். மநரடியாகவும் ேறைமுகோகவும் உள்ள 

மவறலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர் சமூகங்களிறடமய குறைந்த திைன் மகாண்ட மவறல 

மதடுபவர்களுக்கு மேம்பட்ட பண வருோனத்திற்கு பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மைற்ைம் 

முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கோனது தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி தாலுகா ேற்றும் தூத்துக்குடி 

ோவட்டத்தில் உள்ள மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் அறேந்துள்ளது ேற்றும் இப்பகுதியில் தகவல் 

மதாடர்பு, சாறலகள் ேற்றும் பிை வசதிகள் ஏற்கனமவ நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. உத்மதச சுரங்கம் 

காரணோக பின்வரும் மபௌதீக உள்கட்டறேப்பு வசதிகள் மேலும் மேம்படும்.  

• சாறல மபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடர்புகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு கூடுதலாக ேருத்துவம், கல்வி ேற்றும் சமூக 
நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிேக்களுக்கும் கிறடக்கும். 

  

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மைற்ைம் 

சிவில் கட்டுோன காலத்தில், வர்த்தகம், குப்றப தூக்குதல், சுகாதாரம் ேற்றும் பிை துறண 

மசறவகளில் மவறலவாய்ப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிைது, இந்தத் துறைகளில் மவறலவாய்ப்பு 

முதன்றேயாக தற்காலிகோக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பறடயில் இருக்கும் ேற்றும் பயிற்சி மபைாத 

மதாழிலாளர்களின் ஈடுபாடு அதிகோக இருக்கும். மதாழிலாளர் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர் 
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முக்கியோக உள்ளூர் கிராேவாசிகளாக இருப்பார்கள், அவர்கள் விவசாயம் ேற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றககளில் தங்கறள ஈடுபடுத்திக் மகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இது 

அவர்களின் வருோனத்றத மேம்படுத்துவமதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமோத்த மபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ை உறுதியாை ெலன்கள் 

முன்மோழியப்பட்ட சுரங்கம் கீமழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள ேற்ை உறுதியான பலன்கறளக் 

மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டறேப்பு வசதிகள், மபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் ேற்றும் பிை சமூக 

மசறவகளுக்கு மபாருட்கள் ேற்றும் மசறவகறள வழங்குதல் மபான்ை ஒப்பந்த மவறலகளில் 

உள்ளூர் ேக்களுக்கு ேறைமுக மவறல வாய்ப்புகள். 

• வாடறக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு மதறவ அதிகரிக்கும் 

• கலாச்சார, மபாழுதுமபாக்கு ேற்றும் அழகியல் வசதிகளும் மேம்படும் 

• தகவல் மதாடர்பு, மபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக மேம்பாடு ேற்றும் ேருத்துவ வசதிகளில் 

முன்மனற்ைம் ேற்றும் மவறலவாய்ப்பு ேற்றும் வருோன வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமோத்த 

ோற்ைம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி மபான்ைவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் மூலம், 

உத்மதச சுரங்கத்திலிருந்து ோநில அரசு மநரடியாகப் பயனறடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பொறுப்பு: 

 திட்ட ஆதரவாளர் அறனத்து ேட்ட ஊழியர்களுக்கும் CSR நடவடிக்றககள் ேற்றும் வணிக 
மசயல்முறைகளுடன் சமூக மசயல்முறைகறள ஒருங்கிறணப்பது பற்றிய விழிப்புணர்றவ 
வளர்ப்பதற்கு மபாறுப்மபற்பார். CSR நடவடிக்றககறள மேற்மகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு 
மபாதுோன பயிற்சி ேற்றும் ேறு மநாக்குநிறல வழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மோழிபவர், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாறலவில் 
உள்ள கிராேங்களின் சமூக ேற்றும் மபாருளாதார மேம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்கறள 
மேற்மகாள்வார். இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மஜட் வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கறள 
இறுதி மசய்ய, முன்மோழிபவர் LSG உடன் மதாடர்புமகாள்வார். திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த 
பகுதிகளிலிருந்து மதர்ந்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார மசறவகள் 

• சமூக வளர்ச்சி 

• உள்கட்டறேப்பு மேம்பாடு 

• கல்வி & விறளயாட்டு 

• சுய மவறலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

முக்கியோக கல்வி, சுகாதாரம், ேகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி ேற்றும் உள்கட்டறேப்புக்கான 

பங்களிப்பு மபான்ைவற்றுக்கு முக்கியோக பங்களிக்கும் வறகயில் மேலத்தட்டப்பாறை கிராேத்தில் 

CSR நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும், CSR பட்மஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிைது. 

கார்ப்ெமைட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு- 
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 கார்ப்பமரட் சுற்றுச்சூழல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக 
குறிப்பாறண F.No.22-65/2017-IA.III, மததி: 01.05.2018 இன் படி மேற்மகாள்ளப்படும். 
 அலுவலக குறிப்பாறணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுறேக் களத் திட்டம் ேற்றும் மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 மகாடிகள், இரண்டு முன்மோழியப்பட்ட ேற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள ஒரு குவாரி 
உரிறேயாளர்களின் கிளஸ்டர் திட்டங்கள் EAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் பங்களிக்க மவண்டும். /SEAC. மூலதனச் மசலவு ரூ 1,44,18,000/- ேற்றும் அமத 
மவறலகளின் ரூ 10,00,000/-..    

அட்டவரை 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்ொடு ெயைாளிகள் பமாத்தம்  
மேலத்தட்டப்பாறை கிராே சாறலகளில் மசாலார் 
விளக்குகள் மபாருத்துதல் 

மேலத்தட்டப்பாறை 
கிராே ேக்கள் 

  5,00,000/- 

மேலத்தட்டப்பாறை அரசுப் பள்ளியில் சுகாதார 
வசதிகறள மேம்படுத்த நிதி வழங்குதல் 

  மேலத்தட்டப்பாறை 
கிராே ேக்கள் 

4,00,000/- 

மேலத்தட்டப்பாறை அரசுப் பள்ளியில் ஸ்ோர்ட் 
கிளாஸ் வசதிகளுக்கு நிதி வழங்குதல் 

  மேலத்தட்டப்பாறை 
கிராே ேக்கள் 

1,00,000/- 

பமாத்தம் 10,00,000/- 
ஆதாரம்: மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆமலாசறன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுச்சூழல் பசலவு ெலன் ெகுப்ொய்வு 

 

 ஸ்மகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு பரிந்துறரக்கப்படவில்றல. 

இதில் மபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P1 

10.0 பொது 

 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளறேக்கப்பட்ட ோசுக் குறைப்பு வசதிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூழல் அறேப்றபப் 

பாதுகாப்பறத மநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டத்தின் நல்ல 

நறடமுறைகள், சுற்றுப்புை காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-மபாருளாதார மேம்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அறனத்து சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கறளயும் றவத்திருப்பறத உறுதி 

மசய்யும். 

 மதாடக்க நிறலயில் தணிப்பு நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமோத்த 

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் ஆகியறவ மபைப்பட்ட அறேப்புகளின் ஆதரவுத் திைறன 

மேம்படுத்தும் வறகயில் மவளிப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்படுவறத உறுதிமசய்வதற்கான நிர்வாக அம்சங்கறளப் 

பற்றி விவாதிக்கிைது ேற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு அவற்றின் மசயல்திைன் 

கண்காணிக்கப்படுகிைது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுச்சூழலுக்கு மபாறுப்பான முறையில் அதன் அறனத்து மசயல்பாடுகள் ேற்றும் 

மசயல்பாடுகறள நடத்துவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் மசயல்திைறன மதாடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் 

முன்மோழிபவர் உறுதிபூண்டுள்ளார். 

ஆதைவாளர்  

• அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடர்புறடய அறனத்து சட்டங்கள், 

மசயல்கள், ஒழுங்குமுறைகள் ேற்றும் தரநிறலகளின் மதறவகறளப் பூர்த்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிறனகள் ேற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுச்சூழல் 

மபாறுப்புகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழல் மகாள்றகறய மசயல்படுத்துவறத உறுதி மசய்ய மதறவயான ஆதாரங்கறள 

ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட மேம்பாட்டின் அறனத்து நிறலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பறதயும், சாத்தியோன 

நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்கறளக் குறைக்க முற்மபாக்கான ேறுசீரறேப்பு 

முடிந்தவறர விறரவாக மேற்மகாள்ளப்படுவறதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனும் குறைபாடு அல்லது எதிர்பாராத மசயல்திைன் குறித்து 

முன்கூட்டிமய எச்சரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழலின் மசயல்திைறனச் சரிபார்க்கவும், மதாடர்ந்து முன்மனற்ைத்றத மநாக்கிப் 

பாடுபடவும் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுகறள மேற்மகாள்ளுதல் 

 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூழல் 

மேலாண்றேத் திட்டத்றத திைம்பட மசயல்படுத்துவறதயும், ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க மேலாண்றே நிறல மூலம் சுற்றுச்சூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவறதயும் 

உறுதி மசய்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 
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• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் ேற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்றை 

கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பட்ட நீர் ேற்றும் காற்று ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி ேதிப்பீடு, வரிறசப்படுத்துதல், காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகறள நிறுவுதல், கழிவு 

நீர் சுத்திகரிப்பு நிறலயம், மபான்ைவற்றை உள்ளடக்கிய ோசுக் கட்டுப்பாடு ேற்றும் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள்/ சாதனங்கறள மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான மசயல்பாடுகறள 

ஒருங்கிறணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளர்கள் ேற்றும் ேக்கள்மதாறக பற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கறள மசகரித்தல் 

• பசுறே அரண் மேம்பாடு 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதன் முன்மனற்ைத்றத கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்வ விதிகள், ோநில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் வன 

அறேச்சகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின் நிபந்தறனகள் ேற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் ேற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

 குவாரி நடவடிக்றக காரணோக இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு ோற்ைப்படும், குவாரி குழிறய 

(0.48.0 மஹக்மடர்) தற்காலிக நீர்த்மதக்கோக ோற்றுவதன் மூலம் நிலத்றத மீட்மடடுப்பது ேற்றும் 

மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டறேப்பு, மபாக்குவரத்து சாறலகள்) 

பயன்படுத்தப்படும். பசுறே அரண் வளர்ச்சிக்காக. சுற்றுச்சூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. 

குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்றல ேற்றும் குவாரி 

மசயல்பாடு முடிந்ததும் தடிேனான மதாட்டம் பசுறே ேண்டல மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரை 10.1: நிலச் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 
வாகனம் கழுவும் பகுதிகறள வடிவறேக்கவும், இதனால் அறனத்து ஓடும் 
நீரும் றகப்பற்ைப்பட்டு எண்மணய் நீர் பிரிப்பான்கள் ேற்றும் வண்டல் 
நீர்ப்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

வாகனம் மசல்லும் பாறதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 
எரிமபாருள் நிரப்புதல் மேற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 
 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புைக் குவியல்கள் இல்றல சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

குவியல்கள் ேற்றும் அதன் பராேரிப்பு மீது பசுறே அரண் சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுற்றுவட்டார நிலங்கறள பாதிக்காேல் இருக்க, திட்டப் பகுதிறயச் 
சுற்றிலும் மதாட்ட வடிகால்கள் அறேக்கப்பட மவண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்ைளவில் தடிேனான மதாட்டங்கள் நடப்படும், இது 
தப்பிக்கும் தூசிறயத் தடுக்கும், இது ஒலித் தறடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

பூர்வீக தாவர இனத்றதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிேனான மதாட்டம் மீண்டும் 
நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய மேற்பரப்பு நீர்நிறல 
உருவாகும், இது கருத்தியல் நிறலகளில் பசுறே அரறணப் 
பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்ரம 

சிைந்த மண் மமலாண்ரம – 

 இந்த திட்ட தளத்தில் மேல் ேண் இல்றல. 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுறே அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல.   

 

அட்டவரை 10.2: மண் மமலாண்ரமக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள்  

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்றத மூடும் மபாது மீண்டும் நிரப்புதல் 
மசயல்முறை 

சுரங்க மேலாளர் 
 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழோக மவரூன்றிய புதர்கள், புற்கள் ேற்றும் 
புல்மவளிகறள நிறலநிறுத்துவதற்காக நடப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ேறழக்காலங்களில் கழிவுநீர் மதங்குவறதத் தடுக்க, குப்றப கிடங்கு 
பகுதிறயச் சுற்றி மதாட்ட வடிகால்கள் அறேக்கப்பட மவண்டும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மதாட்ட வடிகால் வழியாக மேற்பரப்பு குப்றபகளில் இருந்து 
மவளிமயறும் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

றேன் ஃமபார்மேன் & 
சுரங்க துறண 

பசுறே அரறண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி ேண்ணால் 
மூடப்பட மவண்டும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஓட்டம் ேற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிறவக் குறைக்க, வடிகால் 
அறேப்புகளுடன் கூடிய சாறலகள் ேற்றும் பிை அணுகல் சாறலகறள 
வடிவறேத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

மேலாண்றே நுட்பங்கறள மேம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகறளத் 
தணிக்கும் பதிவுகறள றவத்திருத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

கிறடேட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாேல் குவியலின் ஒட்டுமோத்த 
சாய்வு மகாணத்தில் பராேரிக்கப்படுகிைது. 

சுரங்க மேலாளர் 
 

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவறத தடுக்க தடுப்புச்சுவர் அறேக்க மவண்டும் சுரங்க மேலாளர் 
 

அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிறணப்புகள், அரிப்பு வறக, தீவிரம் ேற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் தற்மபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் ேற்றும் அவற்றின் மசயல்திைறன ேதிப்பீடு மசய்தல் 
உள்ளிட்ட தகவலுடன் கண்காணிப்பு வறரபடம் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 
மதாட்ட வடிகால் அறேப்றபப் பராேரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 
மேம்படுத்தவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

pH, EC, குமளாறரடு, ோற்ைக்கூடிய மகஷன்ஸ், துகள் அளவு ேற்றும் நீர் 
றவத்திருக்கும் திைன் ஆகியவற்றை மசாதிக்க ேண் 

சுரங்க மேலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.4 நீர் மமலாண்ரம  

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த மசயல்முறையும் 

ஈடுபடவில்றல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் ேற்றும் கிரீஸ் ேட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுகிைது 

ேற்றும் சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து உள்நாட்டு கழிவுநீர். நிலத்தடி ேட்டத்திலிருந்து 

அதிகபட்சோக 45 மீ ஆழம் வறர குவாரி மசயல்பாடு முன்மோழியப்பட்டது, அப்பகுதியில் 

நீர்ேட்டம் தறர ேட்டத்திலிருந்து 50 மீ - 55 மீ கீமழ உள்ளது, எனமவ முன்மோழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவறணறய குறுக்கிடாது. 

 

 



 

184 

 

அட்டவரை 10.3: நீர் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

நீர் விநிமயாகத்திற்காக குழி நீரின் ேறுபயன்பாட்றட அதிகரிக்க சுரங்க மேலாளர் 
சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகறளக் கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் 
பகுதிகள் வழியாகத் தறடயற்ை பகுதிகளில் இருந்து மவளிமயறும் நீறர 
திறச திருப்பவும் தற்காலிக ேற்றும் நிரந்தர ோறல வடிகால் 
அறேக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்றக 
வடிகால்/நல்லாக்கள்/புமராக்மலட்டுகள் சுரங்க நடவடிக்றககளின் எந்த 
இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 
ஓறட ேற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் எப்மபாதும் 
பராேரிக்கப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிறய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது ேற்றும் 
சுரங்க குழி நீரின் பசுறே அரண் மேம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த ேற்றும் 
பயனுள்ள வழியாகும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிறலகளில் கழிவுநீர் உற்பத்தி அல்லது 
மவளிமயற்ைம் இல்றல என்பறத உறுதிமசய்யவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் மசப்டிக் 
மடங்க் ேற்றும் மசாக் பிட் அறேப்பில் அகற்ைப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மவகோக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் ேற்றும் புதர்கள் ஆகியறவ, ேண் 
அரிப்பு ேற்றும் வண்டல் படிவறதக் கட்டுப்படுத்தும் வறகயில், அதிக 
சுறே கிணறுகளில் வளர்க்கப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

ேறழக்காலத்தில் குப்றபகளில் இருந்து மவளிமயறும் வண்டல் 
ேண்றண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கள் ேற்றும் ோறல வடிகால்கள் 
கட்டப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்ேட்டத்றத பராேரிக்கவும், மேம்படுத்தவும் 
திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள கிராேங்களிலும் ேறழநீர் மசகரிப்பு 
நடவடிக்றககள் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோறிவரும் பணித் திட்டங்கள் ேற்றும் தள நிறலறேகளுக்கு ஏற்ப நீர் 
மேலாண்றேத் திட்டத்றதத் மதாடர்ந்து ேதிப்பீடு மசய்து 
ோற்றியறேக்கவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் மேலாண்றேத் திட்டத்தின் மநாக்கம் ேற்றும் உள்ளடக்கம் ேற்றும் 
அறதச் மசயல்படுத்துவதில் அவர்களின் மபாறுப்புகள் குறித்து அறனத்து 
தள பணியாளர்கறளயும் அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் மேலாண்றே ேற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டறேப்புகள் 
ேற்றும் வசதிகள் மதாடர்ந்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு 
அட்டவறணகளின்படி பராேரிக்கப்படும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோதாந்திர அல்லது ேறழக்குப் பிைகு, நீர் மேலாண்றே கட்டறேப்புகள் 
ேற்றும் அறேப்புகளின் மசயல்திைனுக்கான ஆய்வு 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோநில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் ேற்றும் மேற்பரப்பு நீர் கண்காணிப்பு 

சுரங்க மேலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்றகயானது, தப்பிமயாடிய தூசியின் காரணோக 

துகள்களின் மசறிவுகறள அதிகரிக்கும். டிரக் நடோட்டம் காரணோக தூசி உருவாகும் 

வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாறலகள், அருகாறேயில் உள்ள அணுகு சாறலகள் ஆகியவற்றில் 

தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படும். மவளிமயற்றும் உமிழ்வுத் மதறவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முறையாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவரை 10.4: காற்று சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

மதாண்டுதலின் மபாது தூசி உருவாகுவது மவறல மசய்யும் பக்கத்தில் 
தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலம் குறைக்கப்படுகிைது 

சுரங்க மேலாளர் 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய பரவும் தூசிறயத் தடுக்கவும், பராேரிக்கவும், 
திட்ட எல்றலயில் (7.5 மீட்டர் இறடயக ேண்டலம்) உயரோக வளரும் 
ேரங்கள் ேற்றும் அடர்த்தியான பசுறேயாக மூடப்பட்டிருக்கும் 
அடர்த்தியான பசுறே அரறண உருவாக்கவும். இந்த பசுறேச் சூழல் ஒரு 
ஒலித் தறடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

கனரக பூமிறய நகர்த்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் தப்பிமயாடிய 
தூசி உருவாகுவறதக் குறைக்க, மபாக்குவரத்து சாறலகளின் தினசரி 
பராேரிப்பு ேற்றும் தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகறள அந்தந்த குப்றபகளுக்கு றகயாளவும் 
ேற்றும் மூடும் மசயல்பாட்டின் மபாது மீண்டும் நிரப்பவும், தப்பிக்கும் 
தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த தப்பிமயாடிய உமிழ்றவ நன்கு 
பராேரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், நன்கு 
பராேரிக்கப்படும் இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகள் ஒரு நாறளக்கு இரண்டு 
முறை சுறே சாறலகளில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். மேலும், அதிக காற்று 
வீசும் காலங்களில் கழிவுகறள றகயாள மவண்டாம் என்றும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க மேலாளர் & 

ஈரோன துறளயிடும் முறை / துறளயிடும் மபாது தூசி உற்பத்திறயக் 
கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அறேப்புடன் பயிற்சிகள் 
மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

மதாண்டப்பட்ட பகுதியின் மேற்பரப்பு குப்றபகள், பின் நிரப்பப்பட்ட 
பகுதி ேற்றும் மேல் மபஞ்சுகளில் மதாட்டம் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்ைப்பட்ட குழியில் நீர் மதக்கம் உருவாக்கப்படும், இது 
அருகிலுள்ள கிராேங்களுக்கு கூடுதல் மேற்பரப்பு நீர் ஆதாரோக 
இருக்கும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

காற்று ோசுபாடு ேற்றும் ஒலி உருவாக்கத்றத குறைக்க சுரங்கங்களில் 
உள்ள உபகரணங்கள் ேற்றும் இயந்திரங்கறள இயக்குபவர் 
றகமயட்டின்படி பராேரித்தல் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவறத தவிர்க்க மவண்டும் சுரங்க மேலாளர் 
அறனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் ேற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 
விதிமுறைகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க மேலாளர் 

கனிே மபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராே சாறலகள் வாராந்திர 
ேற்றும் ோதாந்திர அடிப்பறடயில் தூசி மவளிமயற்ைத்றத தவிர்க்கும் 
வறகயில் பராேரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி 
முகமூடி வழங்கப்பட்டு, மதாடர்ந்து வழங்கப்படுகிைது 

சுரங்க மேலாளர் 

வாயு உமிழ்றவக் குறைக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்களின் 
வாராந்திர ேற்றும் ோதாந்திர பராேரிப்பு 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 
ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைன் ஆகியவற்ைால் 
ஏற்படும் பாதிப்றப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புை காற்றின் தர கண்காணிப்பு 
திட்டப் பகுதி ேற்றும் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க மேலாளர் 

வானிறல நிறலகறளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிறல, காற்று, ேறழ) சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்ொடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகறள ஏற்றுதல், துறளயிடுதல் ேற்றும் கல்  சிதைல் நடவடிக்றககள் 

காரணோக இறடவிடாத இறரச்சல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு மநரத்தில் எந்த சுரங்க 

நடவடிக்றககளும் திட்டமிடப்படவில்றல. 

அட்டவரை 10.5: ஒலி சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

இறரச்சறலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இறடயக ேண்டலம் (7.5 
மீட்டர்) முழுவதும் அடர்த்தியான பசுறே அரண் உருவாக்குதல் ேற்றும் 
அதுமவ பராேரிக்கப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மதாட்ட நடவடிக்றககள் மேற்பரப்பு குப்றபகள் ேற்றும் 
உள்கட்டறேப்பு வசதிகளில் மேற்மகாள்ளப்படும், இந்த மதாட்டங்கள் 
ஒலி அளறவக் குறைக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்றத 
கட்டுப்படுத்த மதய்ந்து மபான பாகங்கள் ோற்றுதல் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

இறரச்சறலக் குறைப்பதற்காக உள்ளறேக்கப்பட்ட சுரங்க 
உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 
மதாழிலாளர்களுக்கு காது மசருகிகறள வழங்குதல் 

சுரங்க துறண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் ேற்றும் மபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள 
றசலன்சர்கறள வழங்குதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

மஹச்இஎம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரட்டர் மகபின்கறள 
வழங்குதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

துறளயிடுதலின் சத்தத்றதக் குறைக்க கூர்றேயான துரப்பண பிட்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்றதக் குறைக்க தாேதோன 
மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இறரச்சல் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைன் ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் 
பாதிப்றப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 
கிராேங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புை இறரச்சல் நிறல கண்காணிப்பு 
மேற்மகாள்ளப்படுகிைது. கண்காணிப்பின் மபாது அவதானிப்புகளின் படி 
மதறவப்பட்டால் கூடுதல் இறரச்சல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் 
எடுக்கப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்றதக் குறைக்க தாேதோன 
மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

சுரங்க துறண 

துறளயிடும் முறை ேற்றும்/அல்லது மலஅவுட் தாேதப்படுத்துதல் 
அல்லது துறள சாய்றவ ோற்றுவதன் மூலம் சுறே ேற்றும் 
இறடமவளிறய ோற்ைவும் 

சுரங்க மேலாளர் 
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சத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் மபைப்பட்டால், புகார்கள் ேற்றும் 
விசாரறணகறளப் பின்பற்ைவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

அறரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்றப 
மேற்மகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிர்வு மற்றும் ெைக்கும் ொரை கட்டுப்ொடு  

சாதாரண் கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றும் 

இயக்கத்தின் காரணோக அதிர்வுகறள உருவாக்குகிைது, மவடிப்பினால் பாறைகள் பைக்கின்ைன. 

அட்டவரை 10.6: தரை அதிர்வுகள் மற்றும் ெைக்கும் ொரைகளுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட 

கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துறரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV ேதிப்றப (8Hz க்கு 

கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ஆகியறவ தகுதி வாய்ந்த நபர்களின் 

மேற்பார்றவயின் கீழ் மேற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மவடிப்பின் மபாது ஏமதனும் முரண்பாடுகறளத் தவிர்ப்பதற்காக 

சட்டப்பூர்வ சுரங்க மேலாளரின் மேற்பார்றவயின் கீழ் சட்டப்பூர்வ 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர் மூலம் துறளகறள சரியான முறையில் சரி மசய்ய 

மவண்டும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மிஸ்ஃபயர்/பைக்கும் பாறைகறளத் தவிர்க்க மபாருத்தோன இறடமவளி 

ேற்றும் பாரம் பராேரிக்கப்படும் 

மேலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

நில அதிர்வுகறளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துறளகளின் எண்ணிக்றக 

கட்டுப்படுத்தப்படும் 

மேலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

ேதிய மநரத்தில் ேட்டுமே மவடி றவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துறண 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்றப மேற்மகாள்ளுவது சுரங்க மேலாளர் 

மவடித்தல் துறளகள் துறளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன அளவு தண்டுகள் 

ேற்றும் மபாருத்தோன மகாணப் மபாருட்களுடன் தண்டு இருப்பறத 

உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

 

 

10.8 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் ேற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த மேலாண்றே நடவடிக்றககறள 

மேற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்றபத் தவிர்க்கத் மதறவயான அறனத்து 

நடவடிக்றககறளயும் திட்ட ஆதரவாளர் எடுப்பார். சுரங்கத்தின் மபாது, திட்டச் சுற்ைளவு, 

பாதுகாப்புத் தறட ேண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட பகுதியின் மேல் மபஞ்சுகள் மபான்ைவற்றில் 

அடர்த்தியான மதாட்டங்கள் மேற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க 

மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும்.   
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• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச் சுவர் முழுவதும் பசுறே அரண் மேம்பாடு 

• தற்மபாறதய திட்ட காலத்தில் ேரங்கறள நடவும் உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

பருவத்திற்கும் பிந்றதய மதாட்ட நிறல மதாடர்ந்து சரிபார்க்கப்படும். 

• ேரக்கன்றுகளின் உயிர்வாழ்றவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிமயாடிய தூசி ஆகும், 

இந்த தப்பிக்கும் தூசிறய இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளில் தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலமும், 

புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் 

கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுறே அரண் மேம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும், 

o மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பறடயில். 

o மதாட்டக் காலம் 

o மதாட்ட வறக 

o மசடிகளுக்கு இறடமய இறடமவளி 

o உரம் ேற்றும் உரங்களின் வறக ேற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாசன இறடமவளி 

o உயிர் பிறழப்பு விகிதம் 

o மதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி ேறுசீரறேப்புத் திட்டம், பசுறே ேண்டலம் ேற்றும் நீர் மதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் 

ேற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிமயற்ைத்தின் வளர்ச்சிக்கான இணக்கோன சூழறல 

விட்டுச் மசல்கிைது. சுரங்க வாழ்க்றகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுறே 

ேண்டலம் ேற்றும் நீர்த்மதக்கம் ஆகியறவ சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய காலத்தில் திட்டப் 

பகுதிக்கு பைறவகள் ேற்றும் விலங்குகறள ஈர்க்கும். 

10.8.1ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம்: 

சுோர் 2300 எண்கள். 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் அறனத்து உத்மதச திட்டங்களின் 

பாதுகாப்பு தறடயில் சுரங்க திட்ட காலத்திற்கு ேரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

ேற்றும் சுரங்க அலுவலகத்றத சுற்றி சுோர் 100 பழம் தாங்கி ேற்றும் அமவன்யூ தாவரங்கள் உருவாக்க 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு 

ோற்ைங்கறளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுறே ேண்டல மேம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள் 

P1 

ஆண்
டு 

நடவு மசய்ய 
உத்மதசிக்கப்பட்
ட ேரங்களின் 
எண்ணிக்றக 

பகுதி 

இனத்தின் 
மபயர் 

உயிர்வாழும் 
விகிதம் % இல் 
எதிர்பார்க்கப்படுகி
ைது 

வளர்க்கப்படும் 
என 
எதிர்பார்க்கப்ப
டும் ேரங்களின் 
எண்ணிக்றக 

I 2300 

பாதுகாப்பு 
ேண்டலம், 
அணுகுமு
றை ேற்றும் 
கிராே 
சாறலகள் 

மவம்பு, 
மபாங்கமி
யா 

80 1930 
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ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்ைளவுக்கு ஒரு பசுறே அரறண வழங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி 

பரவுவறத எதிர்த்துப் மபாராடவும், 

• ேண்ணின் அரிப்றபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மசய்வறத அதிகரிக்க ஈரப்பதத்றதப் 

பாதுகாத்தல், 

• பிரமதசத்தின் சூழலியறல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர் சமூகத்தின் அழகியல் அழறக 

மீட்மடடுக்கவும் ேற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் ேற்றும் ேரத்தின் மதறவறய 

பூர்த்தி மசய்யவும். 

பல வரிறசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிைப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுறே அரணானது, 

நீளோன விதான இறலகறளக் மகாண்டு, எல்றலறயச் சுற்றி அடர்ந்த மதாட்டங்கள் ேற்றும் 

காற்றைத் தடுக்கும் வறகயில் சாறலகள், மதறவயற்ை இடங்களுக்கு தூசி இறரச்சல் பரவுவறதத் 

தடுக்கும் வறகயில் உயிர் பிறழப்பு விகிதம் உருவாக்கப்பட மவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

  மதாட்டத்திற்கான இனங்கறளப் பரிந்துறரக்கும்மபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்றேறய உருவாக்குதல். 

• மவகோக வளரும், அடர்த்தியான விதான உறை, வற்ைாத ேற்றும் பசுறேயான மபரிய இறல 

பகுதி, 

• இயற்றக வளர்ச்சியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் ோசுக்கறள உறிஞ்சுவதில் 

திைறேயானது 

 

 

அட்டவரை 10.8: ெசுரம அைணில் நடவு பசய்ய ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் 
உள்ளூர் 
பெயர் 

முக்கியத்துவம் 

1.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மவம்பு, 
மவம்பு 

மவப்ப எண்மணய் ேற்றும் மவப்பம் 
தயாரிப்புகள் 

2.  Millettia pinnata புங்கன் காற்மைாட்டோக அல்லது நிழலுக்காக 
இயற்றகறய ரசித்தல் மநாக்கங்கள் 

3.  தாேரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & ேருத்துவ ேற்றும் பிை 
பயன்பாடுகள் 

4.  அச்ராஸ் 
சப்மபாட்டா 

சப்மபாட்டா உண்ணக்கூடிய பழங்கள் 

5.  ஃபிகஸ் 
மபங்காமலன்சிஸ் 

அறல பைறவகளுக்கு நிழல் ேற்றும் உணவு ஆதாரம் 

6.  Ficus religiosa அரச-ேரம் பைறவகளுக்கு நிழல் ேற்றும் உணவு ஆதாரம் 

7.  ேங்கிஃமபரா 
இண்டிகா 

ோ/ ோ உண்ணக்கூடிய பழம் 
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8.  மடர்மினாலியா 
மகட்டப்பா 

நட்டுவடுறே உண்ணக்கூடிய மகாட்றடகள் 

9.  பாலியால்தியா 
லாங்கிஃமபாலியா 

மநட்டிலிங்கம் உயரோன ேற்றும் பசுறேயான ேரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 மதாழில் பாதுகாப்பு ேற்றும் ஆமராக்கியம் உற்பத்தித்திைன் ேற்றும் நல்ல முதலாளி-

பணியாளர் உைவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கோக மதாடர்புறடயது. குவாரிகளில் மதாழில்சார் 

சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிமயாடிய தூசி ேற்றும் சத்தம். சுரங்கச் சட்டம் 1952 ேற்றும் 

சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு ேற்றும் 

சுரங்க உபகரணங்களின் பராேரிப்பு ஆகியறவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் ேற்றும் அதிர்வு 

காரணோக மதாழிலாளர்களின் ஆமராக்கியத்தில் எந்தவிதோன பாதகோன விறளவுகறளயும் 

தவிர்க்க மபாதுோன நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் ெரிமசாதரைகள் - 

▪ தூசி ேற்றும் இறரச்சலின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் மோசேறடயக்கூடிய நிறலறேகறளக் 

மகாண்ட மதாழிலாளர்கறளக் கண்டறிதல் ேற்றும் ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படும் 

ோற்ைங்கறளத் தீர்ோனிப்பதற்கான அடிப்பறட நடவடிக்றககறள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விறளறவ மதாழிலாளர்களிடம் ேதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ மதறவப்படும் மபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விறய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களின் சுகாதார நிறல, மதாழில்சார் கண்காணிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ் மதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அறனத்து ஊழியர்களும் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுகிைார்கள். ேருத்துவப் 

பரிமசாதறனயானது சுரங்கச் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் மசாதறனகறள உள்ளடக்கியது.  

 மபாது உடல் பரிமசாதறன ேற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்மர ோர்பு ேற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிமசாதறன 

 விரிவான வழக்கோன இரத்தம் ேற்றும் சிறுநீர் பரிமசாதறன 

அறனத்து ஊழியர்களின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறும் நிறலயான வடிவத்தில் 

பராேரிக்கப்படும். அதன் பிைகு, பணியாளர்கள் ஆண்டுமதாறும் ேருத்துவ பரிமசாதறனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் மசாதறனகள் ஊழியர்களின் ேருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுத்தளத்றத மேம்படுத்திக்மகாண்மட இருக்கும். 
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அட்டவரை 10.9: மருத்துவ ெரிமசாதரை அட்டவரை 

 

வ.எண் மசயல்பாடுகள் 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 ஆரம்ப ேருத்துவ பரிமசாதறன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிமசாதறன      

B உளவியல் மசாதறன      

C ஆடிமயாமேட்ரிக் மசாதறன      

D சுவாச மசாதறன      

2 காலமுறை ேருத்துவப் பரிமசாதறன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிமசாதறன - அப்      

B ஆடிமயாமேட்ரிக் மசாதறன      

C கண் பரிமசாதறன - அப்      

D சுவாச மசாதறன      

3 ேருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் 

ேற்றும் அருகிலுள்ள கிராே ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்)      

 

 

 

மருத்துவப் பின்பதாடர்தல்கள்:- ெணியாளர்கள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் குழுக்களாகப் 

பிரிக்கப்ெடுவார்கள்:- 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிைப்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குறைவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வறர மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

மநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்றேயான ேருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சாராம்சோகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுமதாறும் பாதுகாப்பு ேற்றும் ஆமராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தோன பணிச்சூழறல 

வழங்குதல் 

• சுகாதாரம் ேற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கறள மசயல்படுத்துவதில் பணியாளர் ஈடுபாடு 

ேற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார மேலாண்றே அறேப்றப நறடமுறைப்படுத்துதல் ேற்றும் 

அவ்வப்மபாது தணிக்றக மூலம் மசயல்திைறன ேதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூமலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பறடயில் பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார 

மநாக்கங்கறள அறேத்தல் ேற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக மசயல்திைறன அளவிடுதல் 

• மதறவயான நிறலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கறள (PPE) வழங்குதல் 
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• அறனத்து நிறலகளிலும் உள்ள அறனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிறயப் 

மபறுவறதயும், அவர்களின் கடறேகள் ேற்றும் மபாறுப்புகறள நிறைமவற்றுவதற்குத் 

தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பறதயும் உறுதி மசய்தல். 

• சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிவறை சிறுநீர் கழிப்பறைகள், 

மகன்டீன் மபான்ை வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கறள வழங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பைக்கும் தூசி உமிழ்றவத் தடுக்க, இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளில் தினசரி தூசிறய 

அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

ெடம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளர்களுக்காை தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகைைங்கள் 

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கறள திைம்படவும் திைறேயாகவும் இயக்கவும் பராேரிக்கவும் ஆபமரட்டர்கள் 

ேற்றும் துறண  ஆபமரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இறணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிைப்பு தூண்டல் திட்டத்றத வழங்கும். மேற்பார்றவயாளர்கள் ேற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் ோநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க நடவடிக்றககறள சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் மேற்மகாள்ள 

அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுறை பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகர்கறள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

 

அட்டவரை 10.9: ெணியாளர்களுக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட காலமுரை ெயிற்சிகளின் ெட்டியல்  

ொடபநறி ெணியாளர்கள் அதிர்பவண் கால 
அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 
மவறலக்கு 

அறனத்து புதிய 
பணியேர்த்தப்பட்டவர்க
ளும் சுரங்க 

ஒருமுறை ஒரு 
வாரம் 

பணியாளர் 
உரிறேகள், 
மேற்பார்றவயாளர் 
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அேர்த்தும் 
பயிற்சி 

அபாயங்களுக்கு 
ஆளாகிைார்கள் 

மபாறுப்புகள், சுய 
மீட்பு 
சுவாச சாதனங்கள், 
மபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள், 
மதாடர்பு 
அறேப்புகள், 
தப்பித்தல் ேற்றும் 
அவசரகால 
மவளிமயற்ைம், 
தறர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள், 
மதாழில்சார் சுகாதார 
அபாயங்கள், 
மின் அபாயங்கள், 
முதலுதவி, 
மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 
துறளயிடுதல்
, மவடித்தல், 
ஸ்மடம்மிங், 
பாதுகாப்பு, 
சரிவு 
நிறலத்தன்
றே, நீர் 
நீக்கம், 
சாறலப் 
பராேரிப்பு, 

பணியாளர்களுக்கு புதிய 
பணி நியேனம் 

புதியதுக்கு 
முன் 
பணிகள் 

நிறலயற்
ை 

பணி சார்ந்த 
உடல்நலம் ேற்றும் 
பாதுகாப்பு 
நறடமுறைகள் 
ேற்றும் பல்மவறு 
சுரங்க 
நடவடிக்றககளுக்கா
ன SOP. 
ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 
பணிகளில் 
மேற்பார்றவயிடப்ப
ட்ட நறடமுறை. 

புத்துணர்ச்சி 
பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ை 
அறனத்து ஊழியர்களும் 

ஆண்டுமதாறு
ம் 

ஒரு 
வாரம் 

மதறவயான சுகாதார 
ேற்றும் பாதுகாப்பு 
தரநிறலகள் 
மபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள் 
மதாடர்பு 
அறேப்புகள் 
தப்பிக்கும் வழிகள், 
அவசரகால 
மவளிமயற்ைங்கள் 
தீ எச்சரிக்றக 
தறர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள் 
முதலுதவி 
மின் அபாயங்கள் 
விபத்து தடுப்பு 
மவடிமபாருட்கள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 
பயிற்சி 

அறனத்து சுரங்க 
பணியாளர்கள் 
மவளிப்பட்டது 
ஆபத்துகள் 

ஒருமுறை நிறலயற்
ை  

அபாயத்றத 
அங்கீகரித்தல் ேற்றும் 
தவிர்ப்பது 
அவசர மவளிமயற்ை 
நறடமுறைகள் 
சுகாதார தரநிறலகள் 
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பாதுகாப்பு விதிகள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டத்றதச் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் மபாதுோன 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவறண 10.11 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள மவற்றிகரோக கண்காணித்தல் ேற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான 

மதாடர்ச்சியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமோத்த முதலீட்றட வழங்குகிைது. 
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அட்டவரை 10.10: EMP இன் மூலதைம் மற்றும் பதாடர் பசலவு  

  தணிப்பு நடவடிக்றக மசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலாதைம் ெைாமரிப்பு 

காற்று சூழல் ஹாமலஜ் சாறலக்கு இருபுைமும் 
சுருக்கம், தரம் ேற்றும் வடிகால் 

மடாசர் ேற்றும் வடிகால் 
கட்டுோனத்றத வாடறகக்கு ரூ. 
10,000/- மஹக்மடருக்கு; ேற்றும் 
ஆண்டு பராேரிப்பு @ ரூ. 
மஹக்மடருக்கு 10,000/- 

36800 36800 

நிறலயான நீர் மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர் 
மடங்கர்கள் மூலம் தண்ணீர் 
மதளித்தல் 

நிறலயான மதளிப்பான் 
நிறுவல் ேற்றும் 
மூலதனத்திற்கான புதிய நீர் 
மடங்கர் மசலவு; ேற்றும் 
தண்ணீர் மதளித்தல் (ஒரு 
நாறளக்கு மூன்று முறை) 
ேறுநிகழ்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

ேஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
மபாது பைக்கும் பாறைகறளக் 
கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் ேணல் 
றபகள் / ஸ்டீல் மேஷ் / பறழய 
டயர்கள் / பயன்படுத்திய 
கன்மவயர் மபல்ட்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரோன துறளயிடல் 
மசயல்முறை / தனி தூசி 
பிரித்மதடுக்கும் அலகு மகாண்ட 
சமீபத்திய சூழல் நட்பு துரப்பணம் 
இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் @ ரூ. 
25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனோக 
& @ ரூ. 2500 யூனிட் 
பராேரிப்புக்கான மதாடர் 
மசலவு - 8 யூனிட் 

200000 20000 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்டர்களில் 
அதிக பாரம் ஏற்ைக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 
றகமுறையாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச் மசல்லும் லாரிகள் 
தார்ப்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 
மூடப்படுோ என்பறத 
கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr மவக 
வரம்புகறள அேல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவர்னர்கறள நிறுவுதல் 
@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/டம்பர் 
பயன்படுத்தப்பட்டது - 5 யூனிட் 

25000 1250 

ஆர்டிஓ விதிமுறைகளின்படி 
மவளிமயற்றும் புறககறள 
வழக்கோன கண்காணிப்பு 

றகமுறை உறழப்பால் 
மவளிமயற்றும் புறககறள 
கண்காணித்தல் 

0 5000 
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ML பகுதியில் இருந்து 
குறைந்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சாறலகறள வழக்கோன 
துறடப்பு ேற்றும் பராேரிப்பு 

ஒரு மஹக்மடருக்கு 
ரூ.10,000/மதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 
அடிப்பறடயில்) 2 
மதாழிலாளர்களுக்கான 
ஒதுக்கீடு 

0 73600 

குவாரியின் வாயில் அருமக வீல் 
வாஷ் அறேப்றப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராேரிப்பு + 
மேற்பார்றவ 

50000 20000 

இரைச்சல் சூழல் மபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முறையான பராேரிப்புக்கான 
மஹச்எம்எம் சீரான 
இறடமவளியில் மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இறடமவளியில் 
மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
ேற்றும் மஹச்இஎம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் ேற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அறனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் மபாதுோன 
றசலன்சர்கள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அறனத்து மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதறழ றவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

மதறவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
ேற்றும் கருவிகள் சார்ஜ் மசய்யும் 
மபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் மபாதுோன அளவில் 
றவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

றலன் ட்ரில்லிங் எல்றல 
முழுவதும் பிபிவிறய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து 
குறைக்கவும் ேற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிறவச் 
மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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மவடிப்புக்கு முன் முறையான 
எச்சரிக்றக அறேப்பு 
பின்பற்ைப்பட்டு, மவடிப்புக்கு 
முன் அப்பகுதிறய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

றேனிங் துறண / பிளாஸ்டர் / 
திைறேயான நபர் மூலம் விசில் 
ஊதுதல் 

0 0 

மபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டர் 
மகாட்டறகக்கான ஏற்பாடு 

மபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டிங் 
தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தறர அதிர்வு 
ேற்றும் பாறைகறள பைக்க 
கட்டுப்படுத்த பயிற்சி 
மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 
30/- 

0 1708936 

கழிவு 
மேலாண்றே  

கழிவு மேலாண்றே (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் மபான்ைறவ)  

வீட்டுக் கழிவுகறள 
மசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 
ேற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் 
மூலம் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்றப மதாட்டிகறள 
நிறுவுதல் 

5000 2000 

பமயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தறகக்கு மவளிமய 
உரிறேயாளரின் நிலத்திமலமய 
கிறடக்கும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுரங்க மூடல் 1. முற்மபாக்கான மூடல் 
மசயல்பாடு - மேற்பரப்பு 
ரன்ஆஃப் மேலாளர் 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மஹக்மடருக்கு பராேரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

36800 5000 

2. முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி மவலி அறேக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்மடருக்கு மவலி 
அறேக்கும் விறல ரூ. 2,00,000/- 
பராேரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
10,000/- 

736000 10000 

3. முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றக பசுறேப் பட்றட 
மேம்பாடு - ஒரு மஹக்மடருக்கு 
500 ேரங்கள் - 2300 ேரங்களுக்கான 
முன்மோழிவு (குத்தறக 
பகுதிக்குள் 560 ேரங்கள் ேற்றும் 
குத்தறக பகுதிக்கு மவளிமய 1740 
ேரங்கள்) 

தள அனுேதி, நிலம் தயாரித்தல், 
குழி மதாண்டுதல் / 
அகழிகள், ேண் திருத்தங்கள், 
குத்தறக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) ேற்றும் ஒரு மசடி 
பராேரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ச்சியான) 
ேரக்கன்றுகறள நடவு மசய்தல் 

112000 16800 
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குத்தறக பகுதிக்கு மவளிமய 
மதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்மடஷன் @ 300 ஆறலக்கு 
(மூலதனம்) ேற்றும் ஒரு ஆறல 
பராேரிப்புக்கு @ 30 (மதாடர்ந்து) 

522000 52200 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் நடவடிக்றகறய 
மசயல்படுத்துதல் 

பசுறே அரண் மேம்பாடு, கம்பி 
மவலி, ோறல வடிகால் என 
முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றககளாக ஏற்கனமவ 
சில மசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 
நடவடிக்றககளுக்காக 
முன்மோழியப்பட்ட மூடல் 
மசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 
மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த 
ஆண்டு 

84000 0 

5. பசுறே நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுறே நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 
பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிைது ேற்றும் 
திட்ட தளத்தில் 
மசயல்படுத்தப்பட மவண்டிய 
அவசியமில்றல. 

3877970 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிெந்தரைகரள 
பசயல்ெடுத்துதல்- 
பொது 
விசாைரை உறுதி 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இறணப்பு 
II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி ேற்றும் மவள்றள 
எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூழல் நிறலறேகறளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டறேப்பாக குவாரி 
நுறழவாயிலில் நிறலயான 
காட்சிப் பலறக 

10000 1000 

EC நிபந்தறனகளின் இணக்க 
அறிக்றகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
ோதங்களுக்கும் காற்று, நீர், சத்தம் 
ேற்றும் ேண் தர ோதிரிகள் 

CPCB விதிமுறைகளின்படி 2 
அறரயாண்டு இணக்கம் - 
ஆய்வக கண்காணிப்பு அறிக்றக 
சேர்ப்பித்தல் 

0 50000 
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மதாழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
ஊழியருக்கு மதய்ோனம் 
ேற்றும் மதய்ோனத்தின் 
அடிப்பறடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (மசால்லுங்கள், ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/-) -37 
ஊழியர்கள் 

148000 37000 

மதாழிலாளர்களுக்கு ேருத்துவ 
பரிமசாதறன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 
பரிமசாதறன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 37000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் மஹக்மடருக்கு 2 கருவிகள் 
வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 7360 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்றக பலறககள், 
பலறககள் இருக்கும். 

பலறககள் ேற்றும் 
பலறககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

மபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 
பார்க்கிங் வசதி இல்றல. 
ேறலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / 
மஹச்எம்எம்களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
மசய்யப்படும். மபாக்குவரத்து 
நிர்வாகத்திற்காக மகாடிகள் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் ேற்றும் 
மகாடிகளுடன் வாகன 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மஹக்மடர் திட்டம் ேற்றும் ரூ. 
10,000/- பராேரிப்பு மசலவாக 

184000 10000 

சுரங்கங்கள் ேற்றும் சுரங்க 
நுறழவாயிலில் சிசிடிவி 
மகேராக்கள் மபாருத்துதல் 

மகேரா 4 எண்கள், DVR, 
இறணய வசதியுடன் கூடிய 
ோனிட்டர் 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி மவறல 
மசய்வறத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுறைகள் 34 
/ 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க மேலாளர் 
(1st Class / 2nd Class / Mine Foreman) 
ேற்றும் MMR, 1961 இன் 
விதிமுறை 116 இன் கீழ் 
றேனிங் மேட் @ 40,000/- 
மேலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃமபார்மேன் / Mate 

0 780000 
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குத்தறகப் பகுதிறயச் சுற்றி கம்பி 
மவலியுடன் கிரீன்மேஷ் 
அறேத்தல் 

ஒரு மஹக்மடருக்கு கிரீன்மேஷ் 
விறல ரூ. 50,000/- 
பராேரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
20,000/- 

1,50,000 20,000 

CER MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III 
மததி 25.02.2021 இன் படி 

பின்வரும் ஸ்றலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் ேற்றும் 
MoeEF & CC OM இன் படி 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 
மசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 3610600 2992945.8 

. 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st 66,03,546 

2nd 31,42,593 

3rd 32,99,723 

4th 34,64,709 

5th 36,37,944 

 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டச் மசலவு மபாது ஆமலாசறனக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப ோறுபடும் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்தும் வறகயில் ரூ. 36,10,600 மூலதனச் மசலவு ேற்றும் மதாடர்ச் மசலவு ரூ. 

தற்மபாறதய சந்றத சூழ்நிறலறய கருத்தில் மகாண்டு தற்மபாறதய சந்றத விறலறய கருத்தில் மகாண்டு மதாடர்ச்சியான மசலவாக 

29,92,945 முன்மோழியப்பட்டது. 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது மதாடர்பான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகறளத் தணிக்க சாத்தியோன அறனத்து வழிகறளயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP ோறும், மநகிழ்வானது ேற்றும் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 
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முக்கிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மதாடர்புறடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான 

மூத்த நிர்வாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தோனதாகவும் இருப்பறத உறுதி மசய்வதற்காக EMP ேற்றும் அதன் மசயலாக்கத்றத 

ேதிப்பாய்வு மசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து இலக்குகறளயும் நிறைமவற்ை சரியான நடவடிக்றககள் 

எடுக்கப்படும் ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் மநர்ேறையான தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும்.  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P2 

10.0 பொது 

 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளறேக்கப்பட்ட ோசுக் குறைப்பு வசதிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூழல் அறேப்றபப் 

பாதுகாப்பறத மநாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டத்தின் நல்ல 

நறடமுறைகள், சுற்றுப்புை காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-மபாருளாதார மேம்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அறனத்து சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கறளயும் றவத்திருப்பறத உறுதி 

மசய்யும். 

 மதாடக்க நிறலயில் தணிப்பு நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமோத்த 

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் ஆகியறவ மபைப்பட்ட அறேப்புகளின் ஆதரவுத் திைறன 

மேம்படுத்தும் வறகயில் மவளிப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்படுவறத உறுதிமசய்வதற்கான நிர்வாக அம்சங்கறளப் 

பற்றி விவாதிக்கிைது ேற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு அவற்றின் மசயல்திைன் 

கண்காணிக்கப்படுகிைது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுச்சூழலுக்கு மபாறுப்பான முறையில் அதன் அறனத்து மசயல்பாடுகள் ேற்றும் 

மசயல்பாடுகறள நடத்துவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் மசயல்திைறன மதாடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் 

முன்மோழிபவர் உறுதிபூண்டுள்ளார். 

ஆதைவாளர்  

• அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடர்புறடய அறனத்து சட்டங்கள், 

மசயல்கள், ஒழுங்குமுறைகள் ேற்றும் தரநிறலகளின் மதறவகறளப் பூர்த்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிறனகள் ேற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுச்சூழல் 

மபாறுப்புகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழல் மகாள்றகறய மசயல்படுத்துவறத உறுதி மசய்ய மதறவயான ஆதாரங்கறள 

ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட மேம்பாட்டின் அறனத்து நிறலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பறதயும், சாத்தியோன 

நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்கறளக் குறைக்க முற்மபாக்கான ேறுசீரறேப்பு 

முடிந்தவறர விறரவாக மேற்மகாள்ளப்படுவறதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனும் குறைபாடு அல்லது எதிர்பாராத மசயல்திைன் குறித்து 

முன்கூட்டிமய எச்சரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழலின் மசயல்திைறனச் சரிபார்க்கவும், மதாடர்ந்து முன்மனற்ைத்றத மநாக்கிப் 

பாடுபடவும் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுகறள மேற்மகாள்ளுதல் 

 

 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூழல் 

மேலாண்றேத் திட்டத்றத திைம்பட மசயல்படுத்துவறதயும், ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க மேலாண்றே நிறல மூலம் சுற்றுச்சூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவறதயும் 

உறுதி மசய்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 
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• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் ேற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்றை 

கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பட்ட நீர் ேற்றும் காற்று ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி ேதிப்பீடு, வரிறசப்படுத்துதல், காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகறள நிறுவுதல், கழிவு 

நீர் சுத்திகரிப்பு நிறலயம், மபான்ைவற்றை உள்ளடக்கிய ோசுக் கட்டுப்பாடு ேற்றும் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள்/ சாதனங்கறள மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பான மசயல்பாடுகறள 

ஒருங்கிறணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளர்கள் ேற்றும் ேக்கள்மதாறக பற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கறள மசகரித்தல் 

• பசுறே அரண் மேம்பாடு 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதன் முன்மனற்ைத்றத கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்வ விதிகள், ோநில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் வன 

அறேச்சகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுேதியின் நிபந்தறனகள் ேற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் ேற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரி நடவடிக்றக காரணோக அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு ோற்ைப்படும், குவாரி குழிறய (4.67.0 

மஹக்மடர்) தற்காலிக நீர்த்மதக்கோக ோற்றுவதன் மூலம் நிலத்றத மீட்மடடுப்பது ேற்றும் மீதமுள்ள 

பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டறேப்பு, மபாக்குவரத்து சாறலகள்) பசுறே அரண் 

மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது. சுற்றுச்சூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி 

மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்றல ேற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் அடர்த்தியான மதாட்டம் பசுறே அரண் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும்.  

அட்டவரை 10.1: நிலச் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 
வாகனம் கழுவும் பகுதிகறள வடிவறேக்கவும், இதனால் அறனத்து ஓடும் 
நீரும் றகப்பற்ைப்பட்டு எண்மணய் நீர் பிரிப்பான்கள் ேற்றும் வண்டல் 
நீர்ப்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

வாகனம் மசல்லும் பாறதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 
எரிமபாருள் நிரப்புதல் மேற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 
 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புைக் குவியல்கள் இல்றல சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

குவியல்கள் ேற்றும் அதன் பராேரிப்பு மீது பசுறே அரண் சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுற்றுவட்டார நிலங்கறள பாதிக்காேல் இருக்க, திட்டப் பகுதிறயச் 
சுற்றிலும் மதாட்ட வடிகால்கள் அறேக்கப்பட மவண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்ைளவில் தடிேனான மதாட்டங்கள் நடப்படும், இது 
தப்பிக்கும் தூசிறயத் தடுக்கும், இது ஒலித் தறடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

பூர்வீக தாவர இனத்றதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிேனான மதாட்டம் மீண்டும் 
நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய மேற்பரப்பு நீர்நிறல 
உருவாகும், இது கருத்தியல் நிறலகளில் பசுறே அரறணப் 
பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுறே அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல.   

 

அட்டவரை 10.2: மண் மமலாண்ரமக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள்  

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்றத மூடும் மபாது மீண்டும் நிரப்புதல் 
மசயல்முறை 

சுரங்க மேலாளர் 
 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழோக மவரூன்றிய புதர்கள், புற்கள் ேற்றும் 
புல்மவளிகறள நிறலநிறுத்துவதற்காக நடப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ேறழக்காலங்களில் கழிவுநீர் மதங்குவறதத் தடுக்க, குப்றப கிடங்கு 
பகுதிறயச் சுற்றி மதாட்ட வடிகால்கள் அறேக்கப்பட மவண்டும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மதாட்ட வடிகால் வழியாக மேற்பரப்பு குப்றபகளில் இருந்து 
மவளிமயறும் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

றேன் ஃமபார்மேன் & 
சுரங்க துறண 

பசுறே அரறண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி ேண்ணால் 
மூடப்பட மவண்டும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஓட்டம் ேற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிறவக் குறைக்க, வடிகால் 
அறேப்புகளுடன் கூடிய சாறலகள் ேற்றும் பிை அணுகல் சாறலகறள 
வடிவறேத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

மேலாண்றே நுட்பங்கறள மேம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகறளத் 
தணிக்கும் பதிவுகறள றவத்திருத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

கிறடேட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாேல் குவியலின் ஒட்டுமோத்த 
சாய்வு மகாணத்தில் பராேரிக்கப்படுகிைது. 

சுரங்க மேலாளர் 
 

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவறத தடுக்க தடுப்புச்சுவர் அறேக்க மவண்டும் சுரங்க மேலாளர் 
 

அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிறணப்புகள், அரிப்பு வறக, தீவிரம் ேற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் தற்மபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககள் ேற்றும் அவற்றின் மசயல்திைறன ேதிப்பீடு மசய்தல் 
உள்ளிட்ட தகவலுடன் கண்காணிப்பு வறரபடம் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 
மதாட்ட வடிகால் அறேப்றபப் பராேரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 
மேம்படுத்தவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

pH, EC, குமளாறரடு, ோற்ைக்கூடிய மகஷன்ஸ், துகள் அளவு ேற்றும் நீர் 
றவத்திருக்கும் திைன் ஆகியவற்றை மசாதிக்க ேண் 

சுரங்க மேலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.4 நீர் மமலாண்ரம  

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த மசயல்முறையும் 

ஈடுபடவில்றல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் ேற்றும் கிரீஸ் ேட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுகிைது 

ேற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு கழிவுநீர் ேட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. குவாரி 

பணியானது தறர ேட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சோக 37மீ ஆழம் வறர உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது, 

இப்பகுதியில் நீர்ேட்டம் தறரேட்டத்திற்கு கீமழ 50மீ முதல் 55மீ வறர உள்ளது, எனமவ 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவறணறய 

குறுக்கிடாது. 

சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு நீர் வழங்குதல் ேற்றும் தக்கறவத்தல்; 

• நீர் மதாடர்பான சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு கட்டறேப்புகறள வறரயறுக்க; ேற்றும் 
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• எந்தமவாரு மவளிமயற்ைங்களும் மபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிறலகள் ேற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கறளப் பின்பற்றுகின்ைன என்பறத உறுதிப்படுத்த தண்ணீறர நிர்வகித்தல். 

அட்டவரை 10.3: நீர் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 
கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

நீர் விநிமயாகத்திற்காக குழி நீரின் ேறுபயன்பாட்றட அதிகரிக்க சுரங்க மேலாளர் 
சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகறளக் கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் 
பகுதிகள் வழியாகத் தறடயற்ை பகுதிகளில் இருந்து மவளிமயறும் நீறர 
திறச திருப்பவும் தற்காலிக ேற்றும் நிரந்தர ோறல வடிகால் 
அறேக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்றக 
வடிகால்/நல்லாக்கள்/புமராக்மலட்டுகள் சுரங்க நடவடிக்றககளின் எந்த 
இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 
ஓறட ேற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் எப்மபாதும் 
பராேரிக்கப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிறய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது ேற்றும் 
சுரங்க குழி நீரின் பசுறே அரண் மேம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த ேற்றும் 
பயனுள்ள வழியாகும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிறலகளில் கழிவுநீர் உற்பத்தி அல்லது 
மவளிமயற்ைம் இல்றல என்பறத உறுதிமசய்யவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் மசப்டிக் 
மடங்க் ேற்றும் மசாக் பிட் அறேப்பில் அகற்ைப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மவகோக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் ேற்றும் புதர்கள் ஆகியறவ, ேண் 
அரிப்பு ேற்றும் வண்டல் படிவறதக் கட்டுப்படுத்தும் வறகயில், அதிக 
சுறே கிணறுகளில் வளர்க்கப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

ேறழக்காலத்தில் குப்றபகளில் இருந்து மவளிமயறும் வண்டல் 
ேண்றண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கள் ேற்றும் ோறல வடிகால்கள் 
கட்டப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்ேட்டத்றத பராேரிக்கவும், மேம்படுத்தவும் 
திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள கிராேங்களிலும் ேறழநீர் மசகரிப்பு 
நடவடிக்றககள் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோறிவரும் பணித் திட்டங்கள் ேற்றும் தள நிறலறேகளுக்கு ஏற்ப நீர் 
மேலாண்றேத் திட்டத்றதத் மதாடர்ந்து ேதிப்பீடு மசய்து 
ோற்றியறேக்கவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் மேலாண்றேத் திட்டத்தின் மநாக்கம் ேற்றும் உள்ளடக்கம் ேற்றும் 
அறதச் மசயல்படுத்துவதில் அவர்களின் மபாறுப்புகள் குறித்து அறனத்து 
தள பணியாளர்கறளயும் அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் மேலாண்றே ேற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டறேப்புகள் 
ேற்றும் வசதிகள் மதாடர்ந்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு 
அட்டவறணகளின்படி பராேரிக்கப்படும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோதாந்திர அல்லது ேறழக்குப் பிைகு, நீர் மேலாண்றே கட்டறேப்புகள் 
ேற்றும் அறேப்புகளின் மசயல்திைனுக்கான ஆய்வு 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ோநில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் ேற்றும் மேற்பரப்பு நீர் கண்காணிப்பு 

சுரங்க மேலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்றகயானது, தப்பிமயாடிய தூசியின் காரணோக 

துகள்களின் மசறிவுகறள அதிகரிக்கும். டிரக் நடோட்டம் காரணோக தூசி உருவாகும் 

வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாறலகள், அருகாறேயில் உள்ள அணுகு சாறலகள் ஆகியவற்றில் 

தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படும். மவளிமயற்றும் உமிழ்வுத் மதறவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முறையாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவரை 10.4: காற்று சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

மதாண்டுதலின் மபாது தூசி உருவாகுவது மவறல மசய்யும் பக்கத்தில் 
தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலம் குறைக்கப்படுகிைது 

சுரங்க மேலாளர் 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய பரவும் தூசிறயத் தடுக்கவும், பராேரிக்கவும், 
திட்ட எல்றலயில் (7.5 மீட்டர் இறடயக ேண்டலம்) உயரோக வளரும் 
ேரங்கள் ேற்றும் அடர்த்தியான பசுறேயாக மூடப்பட்டிருக்கும் 
அடர்த்தியான பசுறே அரறண உருவாக்கவும். இந்த பசுறேச் சூழல் ஒரு 
ஒலித் தறடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

கனரக பூமிறய நகர்த்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் தப்பிமயாடிய 
தூசி உருவாகுவறதக் குறைக்க, மபாக்குவரத்து சாறலகளின் தினசரி 
பராேரிப்பு ேற்றும் தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகறள அந்தந்த குப்றபகளுக்கு றகயாளவும் 
ேற்றும் மூடும் மசயல்பாட்டின் மபாது மீண்டும் நிரப்பவும், தப்பிக்கும் 
தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த தப்பிமயாடிய உமிழ்றவ நன்கு 
பராேரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், நன்கு 
பராேரிக்கப்படும் இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகள் ஒரு நாறளக்கு இரண்டு 
முறை சுறே சாறலகளில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். மேலும், அதிக காற்று 
வீசும் காலங்களில் கழிவுகறள றகயாள மவண்டாம் என்றும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க மேலாளர் & 

ஈரோன துறளயிடும் முறை / துறளயிடும் மபாது தூசி உற்பத்திறயக் 
கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அறேப்புடன் பயிற்சிகள் 
மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

மதாண்டப்பட்ட பகுதியின் மேற்பரப்பு குப்றபகள், பின் நிரப்பப்பட்ட 
பகுதி ேற்றும் மேல் மபஞ்சுகளில் மதாட்டம் மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்ைப்பட்ட குழியில் நீர் மதக்கம் உருவாக்கப்படும், இது 
அருகிலுள்ள கிராேங்களுக்கு கூடுதல் மேற்பரப்பு நீர் ஆதாரோக 
இருக்கும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

காற்று ோசுபாடு ேற்றும் ஒலி உருவாக்கத்றத குறைக்க சுரங்கங்களில் 
உள்ள உபகரணங்கள் ேற்றும் இயந்திரங்கறள இயக்குபவர் 
றகமயட்டின்படி பராேரித்தல் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவறத தவிர்க்க மவண்டும் சுரங்க மேலாளர் 
அறனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் ேற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 
விதிமுறைகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க மேலாளர் 

கனிே மபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராே சாறலகள் வாராந்திர 
ேற்றும் ோதாந்திர அடிப்பறடயில் தூசி மவளிமயற்ைத்றத தவிர்க்கும் 
வறகயில் பராேரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி 
முகமூடி வழங்கப்பட்டு, மதாடர்ந்து வழங்கப்படுகிைது 

சுரங்க மேலாளர் 

வாயு உமிழ்றவக் குறைக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்களின் 
வாராந்திர ேற்றும் ோதாந்திர பராேரிப்பு 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 
ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைன் ஆகியவற்ைால் 
ஏற்படும் பாதிப்றப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புை காற்றின் தர கண்காணிப்பு 
திட்டப் பகுதி ேற்றும் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க மேலாளர் 

வானிறல நிறலகறளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிறல, காற்று, ேறழ) சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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 வாகன இயக்கம், டிரக்குகறள ஏற்றுதல், துறளயிடுதல் ேற்றும் கல்  சிதைல் நடவடிக்றககள் 

காரணோக இறடவிடாத இறரச்சல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு மநரத்தில் எந்த சுரங்க 

நடவடிக்றககளும் திட்டமிடப்படவில்றல. 

அட்டவரை 10.5: ஒலி சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

இறரச்சறலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இறடயக ேண்டலம் (7.5 
மீட்டர்) முழுவதும் அடர்த்தியான பசுறே அரண் உருவாக்குதல் ேற்றும் 
அதுமவ பராேரிக்கப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மதாட்ட நடவடிக்றககள் மேற்பரப்பு குப்றபகள் ேற்றும் 
உள்கட்டறேப்பு வசதிகளில் மேற்மகாள்ளப்படும், இந்த மதாட்டங்கள் 
ஒலி அளறவக் குறைக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்றத 
கட்டுப்படுத்த மதய்ந்து மபான பாகங்கள் ோற்றுதல் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

இறரச்சறலக் குறைப்பதற்காக உள்ளறேக்கப்பட்ட சுரங்க 
உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 
மதாழிலாளர்களுக்கு காது மசருகிகறள வழங்குதல் 

சுரங்க துறண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் ேற்றும் மபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள 
றசலன்சர்கறள வழங்குதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

மஹச்இஎம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரட்டர் மகபின்கறள 
வழங்குதல் 

சுரங்க மேலாளர் 

துறளயிடுதலின் சத்தத்றதக் குறைக்க கூர்றேயான துரப்பண பிட்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்றதக் குறைக்க தாேதோன 
மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

சுரங்க மேலாளர் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் ேற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இறரச்சல் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைன் ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் 
பாதிப்றப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 
கிராேங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புை இறரச்சல் நிறல கண்காணிப்பு 
மேற்மகாள்ளப்படுகிைது. கண்காணிப்பின் மபாது அவதானிப்புகளின் படி 
மதறவப்பட்டால் கூடுதல் இறரச்சல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் 
எடுக்கப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்றதக் குறைக்க தாேதோன 
மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

சுரங்க துறண 

துறளயிடும் முறை ேற்றும்/அல்லது மலஅவுட் தாேதப்படுத்துதல் 
அல்லது துறள சாய்றவ ோற்றுவதன் மூலம் சுறே ேற்றும் 
இறடமவளிறய ோற்ைவும் 

சுரங்க மேலாளர் 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் மபைப்பட்டால், புகார்கள் ேற்றும் 
விசாரறணகறளப் பின்பற்ைவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

அறரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்றப 
மேற்மகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.7 தரை அதிர்வு மற்றும் ெைக்கும் ொரை கட்டுப்ொடு  

சாதாரண் கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றும் 

இயக்கத்தின் காரணோக அதிர்வுகறள உருவாக்குகிைது, மவடிப்பினால் பாறைகள் பைக்கின்ைன. 

அட்டவரை 10.6: தரை அதிர்வுகள் மற்றும் ெைக்கும் ொரைகளுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட 

கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துறரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV ேதிப்றப (8Hz க்கு 

கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன மடட்டமனட்டர்கறளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க மேலாளர் 

துறளயிடுதல் ேற்றும் மவடித்தல் ஆகியறவ தகுதி வாய்ந்த நபர்களின் 

மேற்பார்றவயின் கீழ் மேற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க மேலாளர் 

மவடிப்பின் மபாது ஏமதனும் முரண்பாடுகறளத் தவிர்ப்பதற்காக 

சட்டப்பூர்வ சுரங்க மேலாளரின் மேற்பார்றவயின் கீழ் சட்டப்பூர்வ 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர் மூலம் துறளகறள சரியான முறையில் சரி மசய்ய 

மவண்டும். 

சுரங்க மேலாளர் 

மிஸ்ஃபயர்/பைக்கும் பாறைகறளத் தவிர்க்க மபாருத்தோன இறடமவளி 

ேற்றும் பாரம் பராேரிக்கப்படும் 

மேலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

நில அதிர்வுகறளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துறளகளின் எண்ணிக்றக 

கட்டுப்படுத்தப்படும் 

மேலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

ேதிய மநரத்தில் ேட்டுமே மவடி றவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துறண 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்றப மேற்மகாள்ளுவது சுரங்க மேலாளர் 

மவடித்தல் துறளகள் துறளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன அளவு தண்டுகள் 

ேற்றும் மபாருத்தோன மகாணப் மபாருட்களுடன் தண்டு இருப்பறத 

உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 
மேற்பார்றவயாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் ேற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த மேலாண்றே நடவடிக்றககறள 

மேற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்றபத் தவிர்க்கத் மதறவயான அறனத்து 

நடவடிக்றககறளயும் திட்ட ஆதரவாளர் எடுப்பார். சுரங்கத்தின் மபாது, திட்டச் சுற்ைளவு, 

பாதுகாப்புத் தறட ேண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட பகுதியின் மேல் மபஞ்சுகள் மபான்ைவற்றில் 

அடர்த்தியான மதாட்டங்கள் மேற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க 

மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும்.   

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச் சுவர் முழுவதும் பசுறே அரண் மேம்பாடு 

• தற்மபாறதய திட்ட காலத்தில் ேரங்கறள நடவும் உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

பருவத்திற்கும் பிந்றதய மதாட்ட நிறல மதாடர்ந்து சரிபார்க்கப்படும். 

• ேரக்கன்றுகளின் உயிர்வாழ்றவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிமயாடிய தூசி ஆகும், 

இந்த தப்பிக்கும் தூசிறய இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளில் தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலமும், 

புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் 

கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுறே அரண் மேம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும், 
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o மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பறடயில். 

o மதாட்டக் காலம் 

o மதாட்ட வறக 

o மசடிகளுக்கு இறடமய இறடமவளி 

o உரம் ேற்றும் உரங்களின் வறக ேற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாசன இறடமவளி 

o உயிர் பிறழப்பு விகிதம் 

o மதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி ேறுசீரறேப்புத் திட்டம், பசுறே ேண்டலம் ேற்றும் நீர் மதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் 

ேற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிமயற்ைத்தின் வளர்ச்சிக்கான இணக்கோன சூழறல 

விட்டுச் மசல்கிைது. சுரங்க வாழ்க்றகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுறே 

ேண்டலம் ேற்றும் நீர்த்மதக்கம் ஆகியறவ சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய காலத்தில் திட்டப் 

பகுதிக்கு பைறவகள் ேற்றும் விலங்குகறள ஈர்க்கும். 

10.8.1ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம்: 

சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் உத்மதசிக்கப்பட்ட அறனத்து 

திட்டங்களின் பாதுகாப்புத் தறடயாக சுோர் 980 ேரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

ேற்றும் சுரங்க அலுவலகத்றதச் சுற்றி சுோர் 810 பழம் தாங்கி ேற்றும் அமவன்யூ தாவரங்கள் உருவாக்க 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு 

ோற்ைங்கறளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுறே ேண்டல மேம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அட்டவரை 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள் 

ஆண்
டு 

நடவு மசய்ய 
உத்மதசிக்கப்பட்
ட ேரங்களின் 
எண்ணிக்றக 

பகுதி 

இனத்தி
ன் மபயர் 

உயிர்வாழும் விகிதம் 
% இல் 
எதிர்பார்க்கப்படுகிை
து 

வளர்க்கப்படும் 
என 
எதிர்பார்க்கப்படு
ம் ேரங்களின் 
எண்ணிக்றக 

I 980 

பாதுகாப்பு 
ேண்டலம், 
அணுகுமு
றை ேற்றும் 
கிராே 
சாறலகள் 

Neem, 
Pongamia 
pinnata, 
etc., , 

80 810 

 

பசுறே அரண் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 



 

210 

 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்ைளவுக்கு ஒரு பசுறே அரறண வழங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி 

பரவுவறத எதிர்த்துப் மபாராடவும், 

• ேண்ணின் அரிப்றபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மசய்வறத அதிகரிக்க ஈரப்பதத்றதப் 

பாதுகாத்தல், 

• பிரமதசத்தின் சூழலியறல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர் சமூகத்தின் அழகியல் அழறக 

மீட்மடடுக்கவும் ேற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் ேற்றும் ேரத்தின் மதறவறய 

பூர்த்தி மசய்யவும். 

பல வரிறசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிைப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுறே அரணானது, 

நீளோன விதான இறலகறளக் மகாண்டு, எல்றலறயச் சுற்றி அடர்ந்த மதாட்டங்கள் ேற்றும் 

காற்றைத் தடுக்கும் வறகயில் சாறலகள், மதறவயற்ை இடங்களுக்கு தூசி இறரச்சல் பரவுவறதத் 

தடுக்கும் வறகயில் உயிர் பிறழப்பு விகிதம் உருவாக்கப்பட மவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

  மதாட்டத்திற்கான இனங்கறளப் பரிந்துறரக்கும்மபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்றேறய உருவாக்குதல். 

• மவகோக வளரும், அடர்த்தியான விதான உறை, வற்ைாத ேற்றும் பசுறேயான மபரிய இறல 

பகுதி, 

• இயற்றக வளர்ச்சியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் ோசுக்கறள உறிஞ்சுவதில் 

திைறேயானது 

 

 

அட்டவரை 10.8: ெசுரம அைணில் நடவு பசய்ய ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் 
உள்ளூர் 
பெயர் 

முக்கியத்துவம் 

10.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மவம்பு, 
மவம்பு 

மவப்ப எண்மணய் ேற்றும் மவப்பம் 
தயாரிப்புகள் 

11.  Millettia pinnata புங்கன் காற்மைாட்டோக அல்லது நிழலுக்காக 
இயற்றகறய ரசித்தல் மநாக்கங்கள் 

12.  தாேரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & ேருத்துவ ேற்றும் பிை 
பயன்பாடுகள் 

13.  அச்ராஸ் 
சப்மபாட்டா 

சப்மபாட்டா உண்ணக்கூடிய பழங்கள் 

14.  ஃபிகஸ் 
மபங்காமலன்சிஸ் 

அறல பைறவகளுக்கு நிழல் ேற்றும் உணவு ஆதாரம் 

15.  Ficus religiosa அரச-ேரம் பைறவகளுக்கு நிழல் ேற்றும் உணவு ஆதாரம் 

16.  ேங்கிஃமபரா 
இண்டிகா 

ோ/ ோ உண்ணக்கூடிய பழம் 

17.  மடர்மினாலியா 
மகட்டப்பா 

நட்டுவடுறே உண்ணக்கூடிய மகாட்றடகள் 
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18.  பாலியால்தியா 
லாங்கிஃமபாலியா 

மநட்டிலிங்கம் உயரோன ேற்றும் பசுறேயான ேரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 மதாழில் பாதுகாப்பு ேற்றும் ஆமராக்கியம் உற்பத்தித்திைன் ேற்றும் நல்ல முதலாளி-

பணியாளர் உைவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கோக மதாடர்புறடயது. குவாரிகளில் மதாழில்சார் 

சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிமயாடிய தூசி ேற்றும் சத்தம். சுரங்கச் சட்டம் 1952 ேற்றும் 

சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு ேற்றும் 

சுரங்க உபகரணங்களின் பராேரிப்பு ஆகியறவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் ேற்றும் அதிர்வு 

காரணோக மதாழிலாளர்களின் ஆமராக்கியத்தில் எந்தவிதோன பாதகோன விறளவுகறளயும் 

தவிர்க்க மபாதுோன நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் ெரிமசாதரைகள் - 

▪ தூசி ேற்றும் இறரச்சலின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் மோசேறடயக்கூடிய நிறலறேகறளக் 

மகாண்ட மதாழிலாளர்கறளக் கண்டறிதல் ேற்றும் ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படும் 

ோற்ைங்கறளத் தீர்ோனிப்பதற்கான அடிப்பறட நடவடிக்றககறள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விறளறவ மதாழிலாளர்களிடம் ேதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ மதறவப்படும் மபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விறய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களின் சுகாதார நிறல, மதாழில்சார் கண்காணிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ் மதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அறனத்து ஊழியர்களும் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுகிைார்கள். ேருத்துவப் 

பரிமசாதறனயானது சுரங்கச் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் மசாதறனகறள உள்ளடக்கியது.  

 மபாது உடல் பரிமசாதறன ேற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்மர ோர்பு ேற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிமசாதறன 

 விரிவான வழக்கோன இரத்தம் ேற்றும் சிறுநீர் பரிமசாதறன 

அறனத்து ஊழியர்களின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறும் நிறலயான வடிவத்தில் 

பராேரிக்கப்படும். அதன் பிைகு, பணியாளர்கள் ஆண்டுமதாறும் ேருத்துவ பரிமசாதறனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் மசாதறனகள் ஊழியர்களின் ேருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுத்தளத்றத மேம்படுத்திக்மகாண்மட இருக்கும். 

அட்டவரை 10.9: மருத்துவ ெரிமசாதரை அட்டவரை 

 

வ.எண் மசயல்பாடுகள் 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 ஆரம்ப ேருத்துவ பரிமசாதறன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிமசாதறன      

B உளவியல் மசாதறன      

C ஆடிமயாமேட்ரிக் மசாதறன      

D சுவாச மசாதறன      
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2 காலமுறை ேருத்துவப் பரிமசாதறன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிமசாதறன - அப்      

B ஆடிமயாமேட்ரிக் மசாதறன      

C கண் பரிமசாதறன - அப்      

D சுவாச மசாதறன      

3 ேருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் 

ேற்றும் அருகிலுள்ள கிராே ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்)      

 

 

 

மருத்துவப் பின்பதாடர்தல்கள்:- ெணியாளர்கள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் குழுக்களாகப் 

பிரிக்கப்ெடுவார்கள்:- 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிைப்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குறைவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வறர மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர காலங்களில் 

மநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்றேயான ேருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சாராம்சோகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுமதாறும் பாதுகாப்பு ேற்றும் ஆமராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தோன பணிச்சூழறல 

வழங்குதல் 

• சுகாதாரம் ேற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கறள மசயல்படுத்துவதில் பணியாளர் 

ஈடுபாடு ேற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார மேலாண்றே அறேப்றப நறடமுறைப்படுத்துதல் ேற்றும் 

அவ்வப்மபாது தணிக்றக மூலம் மசயல்திைறன ேதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூமலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பறடயில் பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார 

மநாக்கங்கறள அறேத்தல் ேற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக மசயல்திைறன 

அளவிடுதல் 

• மதறவயான நிறலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கறள (PPE) வழங்குதல் 

• அறனத்து நிறலகளிலும் உள்ள அறனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிறயப் 

மபறுவறதயும், அவர்களின் கடறேகள் ேற்றும் மபாறுப்புகறள 

நிறைமவற்றுவதற்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பறதயும் உறுதி மசய்தல். 

• சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிவறை சிறுநீர் கழிப்பறைகள், 

மகன்டீன் மபான்ை வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கறள வழங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பைக்கும் தூசி உமிழ்றவத் தடுக்க, இழுத்துச் மசல்லும் சாறலகளில் தினசரி 

தூசிறய அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 
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ெடம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளர்களுக்காை தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகைைங்கள் 

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கறள திைம்படவும் திைறேயாகவும் இயக்கவும் பராேரிக்கவும் ஆபமரட்டர்கள் 

ேற்றும் துறண  ஆபமரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இறணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிைப்பு தூண்டல் திட்டத்றத வழங்கும். மேற்பார்றவயாளர்கள் ேற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் ோநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க நடவடிக்றககறள சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் மேற்மகாள்ள 

அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுறை பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகர்கறள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கறள திைம்படவும் திைறேயாகவும் இயக்கவும் பராேரிக்கவும் ஆபமரட்டர்கள் 

ேற்றும் துறண  ஆபமரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இறணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிைப்பு தூண்டல் திட்டத்றத வழங்கும். மேற்பார்றவயாளர்கள் ேற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் ோநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க நடவடிக்றககறள சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் மேற்மகாள்ள 

அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுறை பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகர்கறள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

 

 

அட்டவரை 10.9: ெணியாளர்களுக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட காலமுரை ெயிற்சிகளின் ெட்டியல்  

ொடபநறி ெணியாளர்கள் அதிர்பவண் கால 
அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 
மவறலக்கு 
அேர்த்தும் 
பயிற்சி 

அறனத்து புதிய 
பணியேர்த்தப்பட்டவர்க
ளும் சுரங்க 

ஒருமுறை ஒரு 
வாரம் 

பணியாளர் 
உரிறேகள், 
மேற்பார்றவயாளர் 
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அபாயங்களுக்கு 
ஆளாகிைார்கள் 

மபாறுப்புகள், சுய 
மீட்பு 
சுவாச சாதனங்கள், 
மபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள், 
மதாடர்பு 
அறேப்புகள், 
தப்பித்தல் ேற்றும் 
அவசரகால 
மவளிமயற்ைம், 
தறர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள், 
மதாழில்சார் சுகாதார 
அபாயங்கள், 
மின் அபாயங்கள், 
முதலுதவி, 
மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 
துறளயிடுதல்
, மவடித்தல், 
ஸ்மடம்மிங், 
பாதுகாப்பு, 
சரிவு 
நிறலத்தன்
றே, நீர் 
நீக்கம், 
சாறலப் 
பராேரிப்பு, 

பணியாளர்களுக்கு புதிய 
பணி நியேனம் 

புதியதுக்கு 
முன் 
பணிகள் 

நிறலயற்
ை 

பணி சார்ந்த 
உடல்நலம் ேற்றும் 
பாதுகாப்பு 
நறடமுறைகள் 
ேற்றும் பல்மவறு 
சுரங்க 
நடவடிக்றககளுக்கா
ன SOP. 
ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 
பணிகளில் 
மேற்பார்றவயிடப்ப
ட்ட நறடமுறை. 

புத்துணர்ச்சி 
பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ை 
அறனத்து ஊழியர்களும் 

ஆண்டுமதாறு
ம் 

ஒரு 
வாரம் 

மதறவயான சுகாதார 
ேற்றும் பாதுகாப்பு 
தரநிறலகள் 
மபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள் 
மதாடர்பு 
அறேப்புகள் 
தப்பிக்கும் வழிகள், 
அவசரகால 
மவளிமயற்ைங்கள் 
தீ எச்சரிக்றக 
தறர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள் 
முதலுதவி 
மின் அபாயங்கள் 
விபத்து தடுப்பு 
மவடிமபாருட்கள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 
பயிற்சி 

அறனத்து சுரங்க 
பணியாளர்கள் 
மவளிப்பட்டது 
ஆபத்துகள் 

ஒருமுறை நிறலயற்
ை  

அபாயத்றத 
அங்கீகரித்தல் ேற்றும் 
தவிர்ப்பது 
அவசர மவளிமயற்ை 
நறடமுறைகள் 
சுகாதார தரநிறலகள் 
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பாதுகாப்பு விதிகள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

 

 

10.9.4 சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டத்றதச் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் மபாதுோன 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவறண 10.12 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள மவற்றிகரோக கண்காணித்தல் ேற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான 

மதாடர்ச்சியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமோத்த முதலீட்றட வழங்குகிைது. 
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அட்டவரை 10.10: EMP இன் மூலதைம் மற்றும் பதாடர் பசலவு  

  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்ெடுத்துவதற்காை 
ஏற்ொடு 

மூலதைம் ெைாமரிப்பு 

காற்று சூழல் ஹாமலஜ் சாறலக்கு இருபுைமும் 
சுருக்கம், தரம் ேற்றும் வடிகால் 

மடாசர் ேற்றும் வடிகால் 
கட்டுோனத்றத வாடறகக்கு ரூ. 
10,000/- மஹக்மடருக்கு; ேற்றும் 
ஆண்டு பராேரிப்பு @ ரூ. 
மஹக்மடருக்கு 10,000/- 

16200 16200 

நிறலயான நீர் மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர் 
மடங்கர்கள் மூலம் தண்ணீர் 
மதளித்தல் 

நிறலயான மதளிப்பான் 
நிறுவல் ேற்றும் 
மூலதனத்திற்கான புதிய நீர் 
மடங்கர் மசலவு; ேற்றும் 
தண்ணீர் மதளித்தல் (ஒரு 
நாறளக்கு மூன்று முறை) 
ேறுநிகழ்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

ேஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
மபாது பைக்கும் பாறைகறளக் 
கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் ேணல் 
றபகள் / ஸ்டீல் மேஷ் / பறழய 
டயர்கள் / பயன்படுத்திய 
கன்மவயர் மபல்ட்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரோன துறளயிடல் 
மசயல்முறை / தனி தூசி 
பிரித்மதடுக்கும் அலகு மகாண்ட 
சமீபத்திய சூழல் நட்பு துரப்பணம் 
இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் @ ரூ. 
25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனோக 
& @ ரூ. 2500 யூனிட் 
பராேரிப்புக்கான மதாடர் 
மசலவு - 4 யூனிட் 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்டர்களில் 
அதிக பாரம் ஏற்ைக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 
றகமுறையாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச் மசல்லும் லாரிகள் 
தார்ப்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 
மூடப்படுோ என்பறத 
கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr மவக 
வரம்புகறள அேல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவர்னர்கறள நிறுவுதல் 
@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/டம்பர் 
பயன்படுத்தப்பட்டது - 2 யூனிட் 

10000 500 

ஆர்டிஓ விதிமுறைகளின்படி 
மவளிமயற்றும் புறககறள 
வழக்கோன கண்காணிப்பு 

றகமுறை உறழப்பால் 
மவளிமயற்றும் புறககறள 
கண்காணித்தல் 

0 5000 
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ML பகுதியில் இருந்து 
குறைந்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சாறலகறள வழக்கோன 
துறடப்பு ேற்றும் பராேரிப்பு 

ஒரு மஹக்மடருக்கு 
ரூ.10,000/மதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 
அடிப்பறடயில்) 2 
மதாழிலாளர்களுக்கான 
ஒதுக்கீடு 

0 32400 

குவாரியின் வாயில் அருமக வீல் 
வாஷ் அறேப்றப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராேரிப்பு + 
மேற்பார்றவ 

50000 20000 

இரைச்சல் சூழல் மபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முறையான பராேரிப்புக்கான 
மஹச்எம்எம் சீரான 
இறடமவளியில் மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இறடமவளியில் 
மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
ேற்றும் மஹச்இஎம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் ேற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அறனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் மபாதுோன 
றசலன்சர்கள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அறனத்து மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதறழ றவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

மதறவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
ேற்றும் கருவிகள் சார்ஜ் மசய்யும் 
மபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் மபாதுோன அளவில் 
றவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

றலன் ட்ரில்லிங் எல்றல 
முழுவதும் பிபிவிறய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து 
குறைக்கவும் ேற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிறவச் 
மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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மவடிப்புக்கு முன் முறையான 
எச்சரிக்றக அறேப்பு 
பின்பற்ைப்பட்டு, ம்mமவடிப்புக்கு 
முன் அப்பகுதிறய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

றேனிங் துறண / பிளாஸ்டர் / 
திைறேயான நபர் மூலம் விசில் 
ஊதுதல் 

0 0 

மபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டர் 
மகாட்டறகக்கான ஏற்பாடு 

மபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டிங் 
தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தறர அதிர்வு 
ேற்றும் பாறைகறள பைக்க 
கட்டுப்படுத்த பயிற்சி 
மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 
30/- 

0 403312 

கழிவு 
மேலாண்றே  

கழிவு மேலாண்றே (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் மபான்ைறவ)  

வீட்டுக் கழிவுகறள 
மசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 
ேற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் 
மூலம் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்றப மதாட்டிகறள 
நிறுவுதல் 

5000 2000 

பமயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தறகக்கு மவளிமய 
உரிறேயாளரின் நிலத்திமலமய 
கிறடக்கும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுரங்க மூடல் 1. முற்மபாக்கான மூடல் 
மசயல்பாடு - மேற்பரப்பு 
ரன்ஆஃப் மேலாளர் 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மஹக்மடருக்கு பராேரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

16200 5000 

2. முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி மவலி அறேக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்மடருக்கு மவலி 
அறேக்கும் விறல ரூ. 2,00,000/- 
பராேரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
10,000/- 

324000 10000 

3. முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றக பசுறேப் பட்றட 
மேம்பாடு - ஒரு மஹக்மடருக்கு 
500 ேரங்கள் - 980 ேரங்களுக்கான 
முன்மோழிவு (குத்தறக 
பகுதிக்குள் 280 ேரங்கள் ேற்றும் 
குத்தறக பகுதிக்கு மவளிமய 700 
ேரங்கள்) 

தள அனுேதி, நிலம் தயாரித்தல், 
குழி மதாண்டுதல் / 
அகழிகள், ேண் திருத்தங்கள், 
குத்தறக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) ேற்றும் ஒரு மசடி 
பராேரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ச்சியான) 
ேரக்கன்றுகறள நடவு மசய்தல் 

56000 8400 
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குத்தறக பகுதிக்கு மவளிமய 
மதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்மடஷன் @ 300 ஆறலக்கு 
(மூலதனம்) ேற்றும் ஒரு ஆறல 
பராேரிப்புக்கு @ 30 (மதாடர்ந்து) 

210000 21000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் நடவடிக்றகறய 
மசயல்படுத்துதல் 

பசுறே அரண் மேம்பாடு, கம்பி 
மவலி, ோறல வடிகால் என 
முற்மபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்றககளாக ஏற்கனமவ 
சில மசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 
நடவடிக்றககளுக்காக 
முன்மோழியப்பட்ட மூடல் 
மசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 
மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த 
ஆண்டு 

53250 0 

5. பசுறே நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுறே நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 
பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிைது ேற்றும் 
திட்ட தளத்தில் 
மசயல்படுத்தப்பட மவண்டிய 
அவசியமில்றல. 

915208 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிெந்தரைகரள 
பசயல்ெடுத்துதல்- 
பொது 
விசாைரை உறுதி 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இறணப்பு 
II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி ேற்றும் மவள்றள 
எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூழல் நிறலறேகறளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டறேப்பாக குவாரி 
நுறழவாயிலில் நிறலயான 
காட்சிப் பலறக 

10000 1000 

EC நிபந்தறனகளின் இணக்க 
அறிக்றகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
ோதங்களுக்கும் காற்று, நீர், சத்தம் 
ேற்றும் ேண் தர ோதிரிகள் 

CPCB விதிமுறைகளின்படி 2 
அறரயாண்டு இணக்கம் - 
ஆய்வக கண்காணிப்பு அறிக்றக 
சேர்ப்பித்தல் 

0 50000 
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மதாழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
ஊழியருக்கு மதய்ோனம் 
ேற்றும் மதய்ோனத்தின் 
அடிப்பறடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (மசால்லுங்கள், ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/-) -37 
ஊழியர்கள் 

76000 37000 

மதாழிலாளர்களுக்கு ேருத்துவ 
பரிமசாதறன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 
பரிமசாதறன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 37000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் மஹக்மடருக்கு 2 கருவிகள் 
வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 7360 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்றக பலறககள், 
பலறககள் இருக்கும். 

பலறககள் ேற்றும் 
பலறககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

மபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 
பார்க்கிங் வசதி இல்றல. 
ேறலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / 
மஹச்எம்எம்களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
மசய்யப்படும். மபாக்குவரத்து 
நிர்வாகத்திற்காக மகாடிகள் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் ேற்றும் 
மகாடிகளுடன் வாகன 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மஹக்மடர் திட்டம் ேற்றும் ரூ. 
10,000/- பராேரிப்பு மசலவாக 

81000 10000 

சுரங்கங்கள் ேற்றும் சுரங்க 
நுறழவாயிலில் சிசிடிவி 
மகேராக்கள் மபாருத்துதல் 

மகேரா 4 எண்கள், DVR, 
இறணய வசதியுடன் கூடிய 
ோனிட்டர் 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் ேற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி மவறல 
மசய்வறத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுறைகள் 34 
/ 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க மேலாளர் 
(1st Class / 2nd Class / Mine Foreman) 
ேற்றும் MMR, 1961 இன் 
விதிமுறை 116 இன் கீழ் 
றேனிங் மேட் @ 40,000/- 
மேலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃமபார்மேன் / Mate 

0 780000 
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குத்தறகப் பகுதிறயச் சுற்றி கம்பி 
மவலியுடன் கிரீன்மேஷ் 
அறேத்தல் 

ஒரு மஹக்மடருக்கு கிரீன்மேஷ் 
விறல ரூ. 50,000/- 
பராேரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
20,000/- 

1,50,000 20,000 

CER MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III 
மததி 25.02.2021 இன் படி 

பின்வரும் ஸ்றலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் ேற்றும் 
MoeEF & CC OM இன் படி 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 
மசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 2499400 1535052 

 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st 40,34,452 

2nd 16,11,805 

3rd 16,92,395 

4th 17,77,015 

5th 18,65,865 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றே திட்ட மசலவு மபாது ஆமலாசறன கருத்துகளுக்கு ஏற்ப ோறுபடும் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்தும் வறகயில் ரூ. 25.0 லட்சம் மூலதனச் மசலவு ேற்றும் மதாடர்ச் மசலவு ரூ. 

தற்மபாறதய சந்றத சூழ்நிறலறய கருத்தில் மகாண்டு தற்மபாறதய சந்றத விறலறய கருத்தில் மகாண்டு மதாடர்ச்சியான மசலவாக 15.50 

லட்சம் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது மதாடர்பான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்புகறளத் தணிக்க சாத்தியோன அறனத்து வழிகறளயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்றேத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP ோறும், மநகிழ்வானது ேற்றும் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மதாடர்புறடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த 
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நிர்வாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தோனதாகவும் இருப்பறத உறுதி மசய்வதற்காக EMP ேற்றும் அதன் மசயலாக்கத்றத ேதிப்பாய்வு 

மசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து இலக்குகறளயும் நிறைமவற்ை சரியான நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும் 

ேற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் மநர்ேறையான தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.1 அறிமுகம் 

மேலத்தட்டப்பாறை சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரிகள் (அளவு: 7.03.5 மஹக்மடர்) 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) “B” பிரிவின் கீழ் வருகிைது.  

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட உத்தரவின்படி, ோண்புமிகு மதசிய பசுறேத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 ேற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018 EIA, EMPக்கான மதறவறய 

மதளிவுபடுத்தியது, எனமவ, அறனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது ஆமலாசறன 5 முதல் 25 மஹக்மடர் 

பகுதி B-1 இல் விழுகிைது ேற்றும் SEAC/ SEIAA ேற்றும் கிளஸ்டர் நிறலறேக்காக ேதிப்பிடப்பட்டது. 

மபாது ேற்றும் பிை பங்குதாரர்களின் பரிந்துறரகளுக்காக விரிவான வறரவு EIA EMP அறிக்றக 

தயாரிக்கப்பட்டது ேற்றும் மபாது ஆமலாசறனயின் முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் இறுதி EIA EMP 

அறிக்றக தயாரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ேற்றும் தணிக்றக மபாறிமுறையானது திட்டம் மதாடங்குவதற்கு 

முன்னும் பின்னும் பரிந்துறரக்கப்பட்டது, மதறவப்பட்டால், EIA கணிப்புகளின் துல்லியம் ேற்றும் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககளின் மசயல்திைறன சரிபார்க்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், கிளஸ்டர் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமோத்த தாக்கத்றத அளவிடுவது ேற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தறகக்கும் பயனுள்ள 

தணிப்பு நடவடிக்றககறள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிறல அளவீடுகள், சிதைல் ோதிரி ேற்றும் கழிவுநீர் 

மவளிமயற்ைம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ை ோசுபாட்டின் அறனத்து அம்சங்கறளயும் பற்றிய 

விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்றகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022 அக்மடாபர் – டிசம்பர் 

வறரயிலான ோதங்களில் பல்மவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பறட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் கிளஸ்டர் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுச்சூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் 

பாதிப்புகறள ேதிப்பிடவும், முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதகோன 

பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்றககள் தனித்தனியாக பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரவாளர் மதறவயான அனுேதிகறளப் மபறுவறத உறுதிமசய்கிைார் ேற்றும் 

விதிகள் ேற்றும் விதிமுறைகளின்படி குவாரிகள் மேற்மகாள்ளப்படும். TNPCB இலிருந்து EC, CTO ஐப் 

மபற்று, குத்தறகப் பத்திரத்றத நிறைமவற்றி, DGMS அனுேதிறயப் மபற்ை பிைகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்றககள் படிப்படியாக மேற்மகாள்ளப்படும் ேற்றும் 

பணிபுரியும் திைறேயான நபர்களின் மேற்பார்றவயின் கீழ் பணி மேற்மகாள்ளப்படும். 

ஒட்டுமோத்தோக, EIA அறிக்றகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிைகு அறனத்து 

சுற்றுச்சூழல் தரநிறலகள் ேற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது ேற்றும் 

மசயல்பாட்டு நிறல குறைப்பு நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்பட்டது. 

நிலப்பரப்பு மேம்பாடு, உப மபாருளாக நீர், மபாருளாதார மேம்பாடு ேற்றும் சிைந்த மபாது 

மசறவகள், சந்றத மதறவக்மகற்ப சாதாரண கல் வழங்குதல் ேற்றும் வழங்குதல் மபான்ை 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் சுரங்க நடவடிக்றககள் மநர்ேறையான தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்துகின்ைன. 
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 நிறலயான ேற்றும் நவீன சுரங்கோனது, சுரங்கச் மசயல்பாட்டின் மநர்ேறையான தாக்கத்றதக் 
காண்பதற்கும், கிளஸ்டரில் மநரடியாக கிட்டத்தட்ட 56 மபருக்கு நிறலயான மவறலவாய்ப்றப 
வழங்குவதற்கும் வழிவகுக்கிைது. 
 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்மவறு ோசுகறள அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 
றவத்திருக்க மபாதுோன தடுப்பு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படுவதால், முன்மோழியப்பட்ட 
குவாரிகள் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் 
கூைலாம். மேலத்தட்டப்பாறை சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரிகளில் இருந்து மவளியாகும் 
ோசுபாட்டிற்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாக மசயல்படுவதுடன், அப்பகுதிறயச் சுற்றியுள்ள 
பசுறேப் பட்றட மேம்பாடு ஒரு பயனுள்ள ோசுக் குறைப்பு நுட்போக எடுத்துக் மகாள்ளப்படும் 
(அளவு: 7.03.5 மஹக்மடர்).  
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகர்கரள பவளிப்ெடுத்துதல் 
 

திட்ட உரிறேயாளர் திரு.ஆனந்தகுோர் & ஆனந்தம்ோள், இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் 

அங்கீகாரம் மபற்ை நிறுவனோன M/s ஜிமயா எக்ஸ்ப்மளாமரஷன் ேற்றும் றேனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - 

கல்வி ேற்றும் பயிற்சிக்கான மதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்றவ மேற்மகாள்வதற்காக 

ToR வழங்கியது ேற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார். அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகக் 

கருதப்படுகிைது.   

ஆமலாசரை நிறுவைத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி: 

ஜிமயா எக்ஸ்மபாளமரசன் அண்டு றேனிங் மசால்யுசன்ஸ்  
பறழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்றவத ஆசிரேம் சாறல, அழகாபுரம்,  
மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
அங்கீகாரம்  மபற்ை பிரிவு 1, 28 & 38 வறக ‘A’  
மதாறலமபசி : 0427 – 2431989 
மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
வறலயதளம்: www.gemssalem.com 
 

கீமழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளெடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள அங்கீகாைம் பெற்ை நிபுைர்கள் மற்றும் 

பதாடர்புரடய உறுப்பிைர்கள் - 

வ.எண் நிபுைரின் பெயர் நிறுவைம்/ எம்மெைல் 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 
முரைவர். 

M.இப்திகார் அகமது 
நிறுவைத்தின் 

ெணியாளர் 
1 A 

WP 
GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 
முறனவர். P. 

தங்கராஜூ 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - 

HG 
GEO 

A 
A 

3 திரு. A. மஜகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - 

AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 திரு. N. மசந்தில்குோர் எம்மபனல் 
38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 
திருேதி. ஜிஷா 
பரமேஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 
பணியாளர் 

- - SW B 

6 திரு. மகாவிந்தசாமி 
 

நிறுவனத்தின் 
பணியாளர் - - WP B 

7 திருேதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - SE A 

8 திருேதி. அமிர்தம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

மோசஸ் 
எம்மபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - LU B 

11 திரு . S. பாமவல் எம்மபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
எம்மபனல் 

- - 
SHW 
RH 

A 
A 

சுருக்கங்கள் 

http://www.gemssalem.com/
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EC EIA ஒருங்கிறணப்பாளர் EB சூழலியல் ேற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்றே 

AEC இறண EIA ஒருங்கிறணப்பாளர் NV சத்தம் ேற்றும் அதிர்வு 
FAE மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் SE சமூக மபாருளாதாரம் 
FAA மசயல்பாட்டு பகுதி அமசாசிமயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர் ேற்றும் நீர் 

பாதுகாப்பு 
TM குழு உறுப்பினர் SC ேண் பாதுகாப்பு 
GEO புவியறேப்பியல் RH இடர் ேதிப்பீடு ேற்றும் ஆபத்து 

மேலாண்றே 
WP நீர் ோசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு ேற்றும் 

கட்டுப்பாடு 
SHW திட ேற்றும் அபாயகரோன 

கழிவுகள் 
AP காற்று ோசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு ேற்றும் 

கட்டுப்பாடு 
MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துறை திடக்கழிவுகள் 
AQ வானிறல ஆய்வு, காற்றின் தர ோதிரியாக்கம் 

ேற்றும் கணிப்பு 
HW அபாயகரோன கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு ெங்களிக்கும் நிபுைர்களின் அறிவிப்பு 

 EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணர்களின் அறிவிப்பு, சாதாரண கல் ேற்றும் கிராவல் குவாரி 

திட்டம், 7.03.5 மஹக்மடர் பரப்பளவில் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ோவட்டம், தூத்துக்குடி 

தாலுக்காவின் மேலதட்டப்பாறை கிராேத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்றேயானறவ என்றும், நேது அறிவுக்கு எட்டிய வறரயில் சரியானறவ என்றும் 

சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 EIA/EMP அறிக்றகறய உருவாக்கிய பின்வரும் திைனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியாக 

இருந்மதன் என்று இதன் மூலம் சான்ைளிக்கிமைன்.   

மபயர்:   முரைவர். M. இப்திகார் அகமது 

பதவி:    சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிரைப்ொளர் 

மததி & றகமயாப்பம்:      

 
ஈடுபாட்டின் காலம்:  அக்மடாபர் 2022 முதல் இன்று வறர 

1. EIA ஒருங்கிரைப்ொளருடன் இரைந்த குழு உறுப்பிைர்கள்: 
2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 
4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமார் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 
திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுைர்கள் 

வ. 
எண். 

பசயல்ொ
ட்டு ெகுதி 

ஈடுொடு 
நிபுைரின் 

பெயர் 
ரகபயாப்ெ

ம் 

1 AP 

▪ முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க 
நடவடிக்றக காரணோக காற்று 
ோசுபாட்டின் பல்மவறு ஆதாரங்கறள 
அறடயாளம் காணுதல் 

திரு. A. 
மஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று ோசுபாட்றட முன்னறிவித்தல் 
ேற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் / 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள 
முன்மோழிதல் 

▪ நீர் சுத்திகரிப்பு அறேப்புகள், வடிகால் 
வசதிகறள பரிந்துறரத்தல் 

முறனவர். 
M.இப்திகார் 
அகேது 

 

திரு. N. 
மசந்தில்குோர் 

 

3 HG 

▪ மபறும் சூழல்/நீர்நிறலகளில் 
கழிவுநீர்/கழிவு நீர் மவளிமயற்ைத்தின் 
சாத்தியோன தாக்கங்கறள ேதிப்பீடு 
மசய்தல் ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 

முறனவர்.. P. 
தங்கராஜூ  

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர் அட்டவறணயின் 
விளக்கம் ேற்றும் தாக்கத்றத 
முன்னறிவித்தல் ேற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககறள முன்மோழிதல். 

முறனவர். 
M.இப்திகார் 
அகேது 

 

முறனவர்.. P. 
தங்கராஜூ  
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5 SE ▪ நீர்நிறல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 
ேற்றும் விளக்கம் 

திருேதி. K. 
அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்களின் அடிப்பறட தரவு 
மசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 
அழிந்து வரும் ேற்றும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனங்கள் 
என அறடயாளப்படுத்துதல். 

திருேதி. 
அமிர்தம் 

திரு. அழகப்பா 
மோசஸ் 

 

7 RH 

▪ தாவரங்கள் ேற்றும் விலங்கினங்கள் 
மீதான திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுறே அரண் வளர்ச்சிக்கான 
இனங்கறள பரிந்துறரத்தல். 
 

திரு. N. 
மசந்தில்குோர்  

திரு . S. பாமவல்  

திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

8 LU ▪ அபாயங்கள் ேற்றும் அபாயகரோன 
மபாருட்களின் அறடயாளம் 

திரு 
Aஅல்லிமுத்து 

9 NV ▪ அபாயங்கள் ேற்றும் விறளவுகள் 
பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 
மஜகநாதன் 

10 AQ ▪ பாதிப்பு ேதிப்பீடு திரு. N. 
மசந்தில்குோர்  

11 SC 
▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முறனவர். 
M.இப்திகார் 
அகேது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு மேலாண்றே திட்டம். திரு. A. 
மஜகநாதன் 
திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

 
 

 
இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள குழு உறுப்பிைர்களின் ெட்டியல் 

Sl.No. பசயல்ொட்டு ெகுதி ஈடுொடு நிபுைரின் பெயர் ரகபயாப்ெம் 

1 திரு.S.நாகேணி 
AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ காற்று ோசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரக்கும் உள்ளீடுகள் 
ேற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகறள வழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 
உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் வானிறல தரவு, 
உமிழ்வு ேதிப்பீடு, AERMOD 
ோதிரியாக்கம் ேற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரத்தல் 
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ஆகியவற்றுடன் FAE க்கு 
உதவுதல் 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 
AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ காற்று ோசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரக்கும் உள்ளீடுகள் 
ேற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர் ோசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் 
தாக்கங்கள் ேற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரத்தல் 
ஆகியவற்றில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 
வறரபடங்கறள 
தயாரிப்பதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

 

3 திரு.சந்மதாஷ்குோர் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகறள வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் ேற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு ேற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் ேற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்றதத் தயாரிப்பதில் 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் FAE க்கு ேண் 
பாதுகாப்பு முறைகள் 
ேற்றும் பாதிப்புகறள 
அறடயாளம் காண 
உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உோேமகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகறள வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் ேற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு ேற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் ேற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்றதத் தயாரிப்பதில் 
உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ தரவு மசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ முதன்றே ேற்றும் 
இரண்டாம் நிறல 
தரவுகறள பகுப்பாய்வு 
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மசய்வதன் மூலம் 
உள்ளீடுகறள வழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ நில பயன்பாட்டு 
வறரபடங்கறள 
தயாரிப்பதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் FAE க்கு ேண் 
பாதுகாப்பு முறைகள் 
ேற்றும் பாதிப்புகறள 
அறடயாளம் காண 
உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிமவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ FAE உதவி & நீர்நிறல 
பண்புகள், நிலத்தடி நீர் 
ேட்டம்/அட்டவறண 
ஆகியவற்றில் உள்ளீடுகறள 
வழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் ேற்றும் 
பம்ப் மசாதறன, ஓட்ட 
விகிதம் நடத்தும் 
முறைகளுக்கு உதவுதல் 

 

8 திரு.. திமனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் ேற்றும் 
முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் 
ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்த 
உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 
ோதிரியாக்கத்துடன் FAEக்கு 
உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர் 

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ அடிப்பறட தரவு 
மசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் தாவரங்கள் ேற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
மலபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 

 

10 
 

திருேதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருறக 

▪ அடிப்பறட தரவு 
மசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகறள வழங்குதல் 
ேற்றும் தாவரங்கள் ேற்றும் 
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விலங்கினங்களின் 
மலபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 

 

அங்கீகாைம் பெற்ை ஆமலாசகர் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடைம் 

 டாக்டர். M. இஃப்திகார் அகேது எனும் நான்,  நிர்வாகப் பங்குதாரர், ஜிமயா 

எக்ஸ்ப்மளாமரஷன் ேற்றும் றேனிங் மசால்யூஷன்ஸ், மேற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் பகுதி வல்லுநர்கள் 

ேற்றும் குழு உறுப்பினர்கறளக் மகாண்டு தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ோவட்டம் தூத்துக்குடி 

தாலுகாவில் உள்ள மேலதட்டப்பாறை கிராேத்தில் 7.03.5 பரப்பளவு மகாண்ட சாதாரண கல் ேற்றும் 

கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP அறிக்றக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்றேயானறவ என்றும், நேது அறிவுக்கு எட்டிய வறரயில் சரியானறவ 

என்றும் சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது.      

 

றகமயாப்பம் ேற்றும் மததி:                              

 

 

மபயர்:     முரைவர்.M.இப்திகார் அகமது 
பதவி:      நிர்வாக ெங்குதாைர் 
EIA ஆமலாசகர் அறேப்பின் மபயர்: M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்    
      பசால்யுசன்ஸ் 
NABET சான்றிதழ் எண் & 
 மவளியீட்டு மததி    NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20-2-2023 
      06.08.2025 வரை 
 
 


