
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசச்ுருக்கம் 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 9.67.50  ஹெக்மடை ்

திருமதி.P.அமைாவதி சாதாரண கல் குவாைி 

@ 

குப்பம் கிராமம், புகளூை் வட்டம், 

கரூை் மாவட்டம். 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9306/ToR-1295/2022 தததி:27.10.2022. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திருமதி  P.அமைாவதி  

க/ஹப .திரு.பழனிசாமி, 

க/எண் 5/I8, 

ஹபான்னியகவுண்டன்புதூை், 

புன்னம்சத்திைம் அஞ்சல், 

புகளூை் வட்டம் கரூை்- 639136. 

     பைப்பளவு  : 2.84.0 ஹெக்தடர்    

புலஎண்: 513/2C & 595/2(பகுதி) 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம்  

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்மடாபை் 2022 முதல் 

டிசம்பை் 2022 வரை. 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள் குவொரி குதத்கக திட்ட ் P1 என 

அகைக்கப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ சுற்றளவு ம ொத்த அளவு > 5 

மெக்டடர ் (அதொவது, 9.67.50 மெக்டடர)் மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் 

வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் வககப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  மபொது 

விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA 

அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1  ற்று ்  P2 என அறியப்படு ் இரண்டு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன, தற்டபொதுள்ள ஒன்று E1,E2  ற்று ் E3 

என அறியப்படுகிறது நடப்பில் உள்ள திட்ட ் என அறியப்படுகிறது. MoEF & 

CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் 

கிளஸ்டர ்அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 

ஜூகல 2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வகரவு, 

சுற்றுசச்ூைலில் இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொதத் 

பொதிப்புகள் பற்றி விவொதிக்கிறது  ற்று ் கரூர ்  ொவட்ட ், புகளூர ்

வட்டத்தில் உள்ள குப்ப ் கிரொ தத்ில் அக ந்துள்ள திட்டங்களின் 

பொதக ொன விகளவுககள குகறக்க விரிவொன சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  

திட்டத்கத (EMP) வைங்குகிறது. இது.எண். SEIAA-TN/F.No.9306/ToR-1295/2022 

டததியிட்ட 27.10.2022 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன 

கொலப்பகுதியில் அடிப்பகட ஆய்கவ ட ற்மகொண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு. திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகளின் 

பட்டியல் 500 மீ ஆர ் முகறடய அட்டவகணகள் 1.1  ற்று ் 1.2 இல் 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திருமதி  P.அமராவதி 

முகவரி 

க/மப .திரு.பைனிசொமி, 

க/எண் 5/I8, மபொன்னியகவுண்டன்புதூர ்

புன்ன ்சத்திர ் அஞ்சல் 

புகளூர ்வட்டம் கரூர-் 639136,  
நிலை உரிலமயாளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

குறி

யீடு 

உரிமமயாளரின் 

மபயர ்

புல . எண் 

மற்றும் கிராமம் 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 

நிமல 

P1 P.அ ரொவதி 

513/2C,595/2B 

குப்பம் 
2.84.0 

முன்ம ொழி

யப்பட்ட 

பகுதி 

P2 

திருவொளர.்NTC 

இன்ப்ரொ ப்ரமஜக்ட் 

பிகரடவட் 

லிமிமடட் 

494/2(பகுதி) 

குப்பம் 
2.24.5 

பயன்பொட்டு 

பகுதி 

தற்டபாதுள்ள குவாரிகள் 

E1 P. ல்லிகொ 
509/1(பகுதி)  

குப்பம் 
1.88.0 

7.2.2018 – 

06.2.2023 

E2 
திருமதி 

P.அ ரொவதி 

509/2A(பகுதி) 

குப்பம் 
0.89.5 

18.08.2017-

17.08.2022 

E3 S.ஜீவொனந்த ் 
524/3A2,524/3B 

குப்பம் 
1.81.5 

05.07.2017-

04.07.2022 

காலாவதியான குவாரிகள் 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 9.67.5 ---- 

ஆதாரம்: 

DD கடித ் – பதிவு. எண்: 266/கனி  ்/2020, டததி, 27.05.2022 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 

2269 (E) டததி: 01.07.2016. 

  



3 | P a g e  
 

 

படம் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நமடமுமறயில் உள்ள மற்றும் காலாவதியான சாதாரண கல் குவாரிகளின் 

இருப்பிடத்மத  காட்டும் இருப்பிட வமரப்படம். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இடம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். புகளூர ் வட்ட ், 

குப்ப ் கிரொ த்தில், 11°0'10.90"N முதல் 11° 0'21.89"N வகரயிலொன 

அட்சடரகககளுக்கு ், 77°56'34.71"E முதல் 77°56'38.75"E வகரயிலொன 

தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கரூர ்

 ொவட்ட ் தமிை்நொடு  ொநிலத்தில் அக ந்துள்ளது. திட்ட முன்ம ொழிவு 

திரு தி  P.அ ரொவதிக்கு 2.84.0 மெக்டடர ்குத்தககக்கு விடப்பட்ட இந்த திட்ட 

இட ் பட்டொ நிலதத்ில் உள்ளது. 16.06.2020 அன்று குவொரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தவர ் சொதொரண கல்கலப் பிரிதம்தடுக்கவு ், கரூர ் புவியியல் 

 ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித் மதொடரப்ுக் 

கடிதத்கத குறிப்பொகண எண்.266/கனி  ்/2020, டததி 21.10.2021 இல் 

மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பகடயில் சுரங்கத் திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகற துகண 

இயக்குநர ் (குறிப்பொகண எண்.266கனி  ்/2020, டததி 25.01.2022) ஒப்புதல் 

அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்272149 கன மீட்டர் சொதொரண கல்  ற்று ் சு ொர ்8506 கன மீட்டர் ட ல் 

 ண் 45மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் வகர மவட்டப்படு ்.  திப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திகய அகடய, 4 ஜொக் ெொ ் ர,் 1 க ்ப்ரசர,் 1 வொளி/பொகற உகடக்கு ் 

இயந்திர ்  ற்று ் 6 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படு ். இயந்திரங்ககள 

இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், 

சு ொர ் 32 டபர ் பணிய ரத்த்ப்படுவொரக்ள். குவொரி வொை்க்ககயின் முடிவில், 

இறுதிக் குழியின் பரி ொண ் 173 மீ* 70 மீ* 45 மீ ஆக இருக்கு ் ட லு ் 0.77.5 

மெக்டடர ் நில ் குவொரிக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; சொகலகளுக்கு குவொரி 

மசய்வதற்கொக சு ொர ் 0.02.0 மெக்டடர ் நில ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது;  ற்று ் 
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சு ொர ் 1.99.0 மெக்டடர ் நில ் பயன்படுதத்ப்படொத பகுதியொக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடதச ய ், சுரங்க வொை்க்ககயின் முடிவில், சு ொர ்

2.26.0 மெக்டடர ் நில ் குவொரி எடுக்கப்பட்டிருக்கு ்; உள்கட்டக ப்புககள 

நிறுவுவதற்கு சு ொர ் 0.01.0 மெக்டடர ் நில ் பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கு ்; 

சொகல ட  ்பொட்டுக்கொக சு ொர ் 0.03.0 மெக்டடர ் நில ் 

பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கு ்; சு ொர ் 0.26.5 மெக்டடர ் நில ் பசுக   ண்டல 

வளரச்ச்ிக்கொக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ்; ட லு ் சு ொர ் 0.27.5 மெக்டடர ்

நில ் பயன்படுதத்ப்படொ ல் விடப்பட்டிருக்கு ். இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்ட ொனது, சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு ஆண்டு மதொடர ் மசலவொன ரூ.85200 

உடன் சு ொர ்ரூ.965600 மசலவிடப்படு ் என்று கொட்டுகிறது. திட்ட தளத்தின் 

மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள்  ற்று ் திட்ட தளத்தின் 

இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகுள் எரத்் படத்தில் ட மலழுதப்பட்ட திட்ட 

தளத்தின் குத்தகக பகுதி பட ் 2.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூண் 

குறியீடு 
அட்சடரமக தீர்க்கடரமக 

தூண் 

குறியீடு 

அட்சடரமக தீர்க்கடரமக 

1 11°0'21.29"N 77°56'38.69"E 7  11°0'11.12"N  77°56'35.31"E 

2 11°0'19.38"N 77°56'38.75"E 8  11°0'14.88"N  77°56'36.03"E 

3 11°0'14.57"N 77°56'38.37"E 9  11°0'15.06"N  77°56'35.06"E 

4 11°0'14.50"N 77°56'38.06"E 10  11°0'17.48"N  77°56'34.71"E 

5 11°0'14.59"N 77°56'37.58"E 11  11°0'18.85"N  77°56'35.10"E 

6 11°0'I0.90"N 77°56'37.03"E 12  11°0'21.89"N  77°56'35.73"E 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அம்சங்களின் 

வமக 
மபயர/்இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 

திமசயில் 

அருகிலுள்ள 

சொகலகள் 

K.பர த்தி-மநொய்யல் சொகல 

(SH-332) 

2.4 
ட ற்கு 

கரூர-் மநொய்யல் சொகல (SH-

84) 

3.33 

கிைக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகர ் 
புகளூர ்

9.5 
வடகிைக்கு 
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அருகிலுள்ள 

இரயில் நிகலய ் 
புகளூர ்

9.5 
வடகிைக்கு 

அருகில் உள்ள 

வி ொன நிகலய ் 
டகொய ்புத்தூர ்

70 
வடட ற்கு 

அருகிலுள்ள 

துகறமுக வசதி 
தூத்துக்குடி 

208 
மதற்கு 

2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி மற்றும் சுரங்க மூடை் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் சசயை்பாட்டு விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டங்களிலிருந்து படம் 2.2 

இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வணக 
சாதாரண  கல் 

(கன மீட்டர்) 

மமல் மை்  

(கன மீட்டர்) 

புவியியை் வளம்(கன மீட்டர)் 986352 13668 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

(கன மீட்டர)் 
272149 8506 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
272149 8506 

ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பலடயிை், ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி முடிவுகள் 

அட்டவலண 2.4 இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு 
சாதாரண  கல்  

(கன மீட்டர்) 

மமல் மை்  

 (கன மீட்டர்) 

I 57399 8506 

II 56950 - 

III 58700 - 

IV 50850 - 

V 48250 - 

மமாத்தம் 272149 8506 
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   ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நிை பயன்பாடு மற்றும் 

நிைப்பரப்பு தகவை் அட்டவலண 2.5இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்க முடிவில் 

நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு 

விளக்கம் 

தற்டபாமதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

ஐந்து வருடங்கள்    

குவாரிபைி முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 0.77.5 2.26.0 

உள்கட்டக ப்பு -- 0.01.0 

சொகலகள் 0.02.0 0.03.0 

பசுக  பகுதி & மகொட்டுதல் 0.05.5 0.26.5 

வடிகொல் & மசட்டில்லிங் 

மதொட்டி 

-- -- 

பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி 1.99.0 0.27.5 

மமாத்தம்   2.84.0 2.84.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6-2.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணெப்படுத்துதல் 

வ.எண். வமக 
எண் 

அலகு 
மகாள்ளளவு  உந்து சக்தி 

1 ஜொக் டெ ரஸ்் 4 ககயில் பிடித்தது - டீசல் இயக்கி 

2 க ்ப்ரசர ் 1 கொற்று -- டீசல் இயக்கி 

3 
டதொண்டு ் 

இயந்திர ் 
1 -- 

-- 
டீசல் இயக்கி 

கடத்தல் மற்றும் டபாக்குவரத்து உபகரணங்கள் 
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4 டிப்பர ் 6 15 டன்கள் -- டீசல் இயக்கி 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவமண 2.7 கருத்தியல் பிளாஸ்டிங் வடிவமமப்பு 

மவடிப்பு துகள விட்ட ் (D) மிமீ 32 

மீட்டரில் பரட்ன் (B) 1 

மீட்டரில் இகடமவளி (S). 0.97 

மீட்டரில் சப்ட்ரில் 0.3 

மீட்டரில் சொரஜ்் நீள ் (C). 0.64 

ஸ்மட ்மிங் 1 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 1.9 

மீட்டரில் மபஞ்ச ்உயர ் (BH). 1.6 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 400 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகறப்பு விகித ் 1.64 

கன மீட்டரில் மவடிப்பு அளவு/துகள 1.59 

கன மீட்டரில் சொதொரண கல்/நொள் உற்பதத்ி 202 

மவடிப்பு துகளகளின் எண்ணிக்கக/நொள் 127 

துகள வடிவ முகற ஸ்டடக்கர்/மசவ்வகம் 

மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 51 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.25 

ஏற்றுதல் அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லர்ரி 

மிமீ உள்ள டபக்டகஜிங் விட்ட ் 25 

துவக்க அக ப்பு டநாமனல் 

மீட்டரில் பொகற பறக்கு ் தூர ் 23 

 

 அட்டவமண 2.8 எரிமபாருள் டதமவ விவரங்கள் 

டதாண்டும் இயந்திரத்திற்கான எரிமபாருள் டதமவ 

விவரங்கள் சாதாரண 

கல் 

(272149 கன 

மீட்டர)் 

டமல் 

மண் 

(8506 கன 

மீட்டர)் 

மமாத்த 

டீசல் 

(லிட்டர்) 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் 

(l/ ணி டநர ்) 

16  10 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/  ணி 

டநர ்) 

20  60 --- 
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டநர ் டதகவ ( ணி டநர ்) 13607 142 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கு ம ொத்த டீசல் நுகரவ்ு 

(லிட்டர)் 

217719  1418 219137 

எரிமபாருள் டதமவ(கம்ப்ரசர்) 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)்  

0.4 --- --- 

ட்ரில்டெொல்களின் எண்ணிக்கக/நொள் 127 --- --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

68580 --- 68580 

டிப்பருக்கான எரிமபாருள் டதமவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 

20 20 --- 

கணமீட்டரில் சு ந்து மசல்லு ் திறன் 6 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 

நொட்கள் 

34 0 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 

45358 0 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

907163 0 907163 

டதாண்டும் இயந்திரம்,கம்ப்ரசர் மற்றும் டிப்பர் மூலம் மமாத்த 

டீசல் நுகர்வு 

1194880 

அட்டவமண 2.9   மூலதனத் டதமவ விவரங்கள் 

வ. எண். விளக்கம் மசலவு (ரூ.) 

1 மசயல்பொட்டு மசலவு 31,00,000 

2 இயந்திரங்கள் 15,00,000 

3 EMP மசலவு 5,25,000 

4 மசலவு 4,25,000 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு 55,50,000/- 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் 

கூகுள்  எரத்் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 



12 
 

 

படம் 2.3 ஆை்டு வாரியான மமம்பாடு & உற்பத்திப் பிரிவுகள் 

2. 5 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடை் என்பது சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் பாதகமான விலளவுகள் 

அை்ைது மனிதரக்ளின் ஆரராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தை்கலளக் குலறப்பதற்காக மற்ற உற்பத்திப் 
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பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் 

இயை்பான நிலைக்குத் திரும்பச ்சசய்யும் சசயை்முலறயாகும். 

❖ சுரங்க மூடை் திட்டத்தின் ரநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விைங்குகளுக்கு உடை் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-

சதாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிலையானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுதத்ாததாகவும் மற்றும் மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவிை், சுரங்கக் குழியானது மலழ நீலர 

ரசகரிக்கும் சசயற்லக நீரத்்ரதக்கமாக சசயை்படும் மற்றும் வறடச்ி 

காைங்களிை் தண்ணீர ்ரதலவலய பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் கிரீன்மபல்ட் உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.7 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 2.7மமன் மூடல் பட்மெட் 

மசயல்திறன் 
மூலதன 

மசலவு (Rs.) 

மதாடர் 

மசலவு/ஆண்டு 

(Rs.) 

குத்தகக பகுதிக்குள் 

568மசடிகள் 
113600 17040 

குத்தகக பகுதிக்கு மவளிடய 852 

மசடிகள் 
255600 25560 

க ்பி டவலி  568000 28400 

 கைநீர ்வடிகொல் புதுப்பிதத்ல்  28400 14200 

மமாத்தம் 965600 85200 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுெச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB), அக்டடொபர ் முதல் 

டிச ்பர ்2022 வலரயிைான காைப்பகுதியிை் திட்டத் தளத்தின் தற்ரபாலதய 

சுற்றுசச்ூழை் நிலைலய மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

ரமற்சகாள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழை் அடிப்பலடத் தரவுகள் NABL அங்கீகாரம் 

சபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட எக்ஸைன்ஸ் ஆய்வகத்தாை் மண், நீர,் 

சத்தம் மற்றும் சபாருளாதாரம் உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளுக்காக 

ரசகரிக்கப்பட்டது . 

3.1 நிலெ ்சூழல் 

மசன்டினல் II படத்லதப் பயன்படுதத்ி 5  கி.மீ சுற்றளவு நிைப் 

பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டு அட்டவலண 3.1 இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(மெக்மடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நில ் 6758.00 87.03 

2 அடரந்்த கொடு 96.49 1.24 

3 புதர ்உள்ள அல்லது இல்லொத நில ் 60.84 0.78 

4 

சுரங்க/மதொழில்துகற தரிசு 

நிலங்கள் 180.31 2.32 

5 டதொட்டங்கள் 661.91 8.52 

6 குடிடயற்றங்கள் 5.29 0.07 

7 நீரந்ிகலகள் 2.51 0.03 

மமாத்த பரப்பளவு 7765.35 100 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 
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3.1.1 மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலும் அலதச ்சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் உள்ள இயற்பியை் 

மற்றும் இரசாயன பண்புகள் ரபான்ற தற்ரபாலதய மண்ணின் 

நிலைலமகலள மதிப்பிடுவதற்காக மண் வலககள், தாவர உலற மற்றும் 

சதாழிை்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயிை் மண் மாதிரிக்காக எடட்ு இடங்கள் ரதரந்்சதடுக்கப்பட்டன. 

இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள மண் மாதிரிகள் வண்டை் களிமண், வண்டை் 

மண் மற்றும் மணை் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இலடயிை் மாறுபடும் களிமண் 

அலமப்புகலளக் காட்டுகின்றன. மண்ணின் pH 6.5 முதை் 7.7 வலர மாறுபடும், 

இது சற்று அமிைம் மற்றும் சிறிது கார தன்லமலயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 143 முதை் 247 µs/cm வலர மாறுபடும். சமாத்த அடரத்்தி 1.2 

மற்றும் 3.8 g/cm3 வலர இருக்கும்.  

 இரொயன பை்புகள் 

கநட்ரஜன் 0.04 முதல் 1.1% வகர இருக்கு ். பொஸ்பரஸ் 0.14 முதல் 3.8% 

வகர இருக்கு ். மபொட்டொசிய ் 0.12 முதல் 0.26% வகர இருக்கு ். கொல்சிய ் 161 

 ற்று ் 513 மி.கி/கிடலொ இகடடய உள்ளது. கரி ப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்க ் 

0.35 முதல் 2.0% வகர இருக்கு ். 

3.2 நீர் சூழல் 

மமற்பரப்பு நீர்  

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய ட ற்பரப்பு நீர ் ஆதொர ொக 

மநொய்யல் ஆறு உள்ளது. இந்த நதி இயற்ககயில் தற்கொலிக ொனது, இது 

 கை நிகை்வுகளுக்குப் பிறகு  ட்டுட  தண்ணீகரக் கடத்துகிறது. உத்டதச 

திட்டப் பகுதி மநொய்யல் ஆற்றிலிருந்து 4.48 கிமீ NW மதொகலவில் 

அக ந்துள்ளது. SW1 எனப்படு ் ட ற்பரப்பு நீர ்  ொதிரி ஒன்று மநொய்யல் 

ஆற்றில் இருந்து அடிப்பகட நீரின் தரதக்த  திப்பிடுவதற்கொக 

டசகரிக்கப்பட்டது. IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், 

இயற்பியல், டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன 

உடலொகங்கள் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத ட ற்பரப்பு 

நீர ் ொதிரியின் முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 
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நிலத்தடி நீர ்

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்க யொன கொலதத்ின் படிகப் 

பொகறகள்  ற்று ் சமீபத்திய வண்டல்  ண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்க ் வொனிகலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொகறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆை்துகள கிணறுகள் 

 ற்று ் கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீகர உறிஞ்சு ் கட்டக ப்புகள் 

ஆகு ். இருப்பினு ், வறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  க்கள் 

தங்கள் வீட்டு  ற்று ் விவசொய டநொக்கங்களுக்கொக ஆை்துகள கிணறுககள 

மபரிது ் ந ்பியுள்ளனர.் 

BW01, BW02, BW03, BW04, BW05, BW06, BW07, OW01  ற்று ் OW02 என 

அறியப்படு ் ஒன்பது நிலதத்டி நீர ் ொதிரிகள், ஆை்குைொய் கிணறுகள்  ற்று ் 

திறந்த கிணறுகளிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்டகவ, இயற்பியல்-டவதியியல் 

நிகலக கள், கன உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்ககள அடிப்பகடத் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நிலத்தடி நீர,் நிலதத்டி நீர ் ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் குத்தகக 

பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூர ்  ற்று ் திகச ஆகியகவ அட்டவகண 3.5 

இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ் ொதிரி இடங்களின் இடஞ்சொரந்்த நிகை்வு 

பட ் 3.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண 3.6 ஒன்பது  ொதிரிகளின் 

நிலத்தடி நீரின் தரதக்த சுருக்க ொகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத அட்டவகண 3.6 இல் உள்ள 

நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நிமலகள் மற்றும் ஓடட்ம் திமச 

2022  ொரச் ் முதல் ட  வகர ( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) 

 ற்று ் அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகர (பிந்கதய பருவகொல ்) 

திட்டப்பணித் திட்டங்ககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு 

இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயர ் மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது.  கைக்கொல ்). திறந்த கிணறுகளில் நிகலயொன 

நீர ்ட்டத்தின் சரொசரி ஆை ் பருவ கைக்கு முந்கதய கொலத்தில் 11.3 முதல் 
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14.7 மீ BGL வகரயிலு ், பருவ கைக்கு பிந்கதய கொலத்தில் 10.3 முதல் 12.5 மீ 

BGL வகரயிலு ் இருக்கு ். 2022 ஆ ் ஆண்டு  ொரச் ்முதல் ட  வகரயிலொன 

( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) ஆை்குைொய் கிணறுகளில் நிகலயொன 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ் 63.5 முதல் 70.8 மீ 

வகர  ற்று ் 61.8 முதல் 65.7 மீ வகர, அக்டடொபர ்முதல் டிச ்பர ்வகர, 2022 

( கைக்கொலத்திற்குப் பின்) வகரயிலு ் இருக்கு ். நிலதத்டி நீர ் ஓட்ட ் 

ஆய்வுகள் இரண்டு  கைக்கொலங்களில் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் 

வடக்கு திகசயில் அக ந்துள்ள திறந்தமவளி கிணறு 8  ற்று ்  மதன்கிைக்கு 

திகசயில் அக ந்துள்ள ஆை்குைொய் கிணறு எண் 1 ஐ டநொக்கி பொய்கிறது 

என்பகதக் கொட்டுகிறது. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட ் 3.1 திறந்த கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி நீர ்

உயர வகரபட ், பருவ கைக்கு முந்கதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத்தின் திகசகயக் 

கொட்டுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட ் 3.2 திறந்த கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி நீர ்

உயர வகரபட ், பருவ கைக்குப் பிந்கதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத்தின் திகசகயக் 

கொட்டுகிறது. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட ் 3.3 ஆை்துகள கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி 

நீர ் உயர வகரபட ், பருவ கைக்கு முந்கதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத்தின் திகசகயக் 

கொட்டுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட ் 3.4 ஆை்துகள கிணறு நிகலயொன நிலத்தடி 

நீர ்உயர வகரபட ், பருவ கைக்குப் பிந்கதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத்தின் திகசகயக் 

கொட்டுகிறது. 
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3.3 காற்று சூழல் 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 32.9 µg/m3 முதை் 37.9µg/m3 வலர 

இருக்கும்; PM2.5 16.1 µg/m3 முதை் 20.2 µg/m3 வலர; SO2 6.7 µg/m3 முதை் 11 µg/m3 

வலர; NO2 13.9 µg/m3 முதை் 20.3 g/m3 வலர. மாசுபடுத்திகளின் சசறிவு அளவுகள் 

CPCB ஆை் பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3. 4 இணரெெ்ல் சூழல் 

க ய  ண்டலத்தில் இகரசச்ல் அளவு பகல் டநரத்தில் 40.0 dB (A) Leq 

மற்றும் இரவிை் 33.9 dB (A) Leq ஆகவு ், இரவில் 34.7 dB (A) Leq ஆகவு ் இருந்தது. 

பகலில் இகடயக  ண்டலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 32.6 முதை் 

42.2dB (A) Leq வகரயிலு ், இரவிை் 29.8 முதை் 37.4dB (A) Leq வகரயிலு ் 

 ொறுபடு ். இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன 

இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதகவககளப் பூரத்்தி மசய்கிறது. 

3.5 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன். அத்துடன் தொங்கல்  ண்டல ். 

க ய  ண்டலதத்ில், சுரங்க குத்தகக பகுதியில் ப்டரொடசொபிஸ் 

ஜூலிஃப்டளொரொ, அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, வடசலியொ லுடகொப்டளொயொ  ற்று ் 

அல்பிசியொ அ ரொ டபொன்ற 4 இனங்ககளச ்டசரந்்த ம ொத்த ் 16  ரங்களு ், 

தொங்கல்  ண்டலதத்ில் 38 குடு ்பங்ககளச ் டசரந்்த 75 இனங்களு ் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. இகடப்பகுதி.  லர ் (75) வகககள் 35  ரங்கள் (46%), 20 

புதரக்ள் (15%) மூலிகககள்  ற்று ் 25 ஏறுபவரக்ள், மகொடி, புல்  ற்று ் 

கற்றொகை (33%). உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு 

பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அட்டவகண I வகக 

விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி பொதிக்கப்படக்கூடிய, 

அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த உயிரினமு ் 
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கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு பட்டியல் இனங்கள். 

3.6 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பத்தின் 

அல்லது  க்களின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 

ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடதத் நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க க்கொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரதக்த 

ட  ்படுத்து ். 

3.7  டபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

அட்டவமண 3.2 டபாக்குவரத்து கணக்மகடுப்பு இடங்கள் 

நிமலயக் 

குறியீடு 
சாமலயின் மபயர் 

தூரம் 

மற்றும் 

திமச 

சாமல வமக 

TS1 
கிராம சாலை 1.13 கிமீ- 

மதன்கிைக்கு 

கிராம சாலை  

TS2 
பர த்தி -மநொய்யல் 

(SH)  

2.8 கிமீ- 
வடட ற்கு 

பர த்தி -மநொய்யல் 

(SH)  

TS3 
பர த்தி- கரூர ்(NH-67) 5.95 கிமீ- 

மதன்கிைக்கு 

பர த்தி- கரூர ்(NH-
76 ) 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவமண 3.3 தற்டபாதுள்ள டபாக்குவரத்து அளவு 

நிகலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வாகனங்கள் 
சமாத்தம் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 38 114 32 32 61 31 177 

TS2 105 315 41 41 104 52 408 
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TS3 175 525 50 50 117 59 634 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

3.8 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் 

அட்டவமண 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உணர்திறன் வாய்ந்த சூழலியல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வரி

மச 

எண். 

உணர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

மபயர் 
குழுமத்திலிருந்

து கிமீ தூரம் 

1 

டதசிய பூங்கொ / 

வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

இல்கல 
10கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

இல்கல 
10கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

2 கொப்பு கொடு 
தொ ்பொகளய

 ் ஆர.்எஃப் 
9.33 கிமீ 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்க

ள்/ 

அகணகள் / ஓகடகள் / 

ஆறுகள் 

ரதாபூர ்

காை்வாய் 

3.35 கிமீ வடரமற்கு 

சநாய்யை் ஆறு 5.93  கிமீ வடரமற்கு 

கொடவரி ஆறு 6.37  கிமீ வடரமற்கு 

4 

புலிகள் 

கொப்பக ்/யொகனகள் 

கொப்பக ்/ 

உயிரக்்டகொள 

கொப்பக ் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

5 
கடுக யொன  ொசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 
சதுப்புநிலங்கள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

7 
 கலகள்/ கலகள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதொல்லியல் தளங்கள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 
மதொழில்கள்/ TNPL கொகித 

ஆகல 

7.81  கிமீ  

வடகிைக்கு 

10 
அனல் மின் நிகலயங்கள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்
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அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலைத் தக்கலவக்க, தற்ரபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழை் சூழ்நிலையிை் ஆய்வுகலள ரமற்சகாள்வது மற்றும் பை்ரவறு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலையான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருத்தமான 

ரமைாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலெ ்சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ 272149 கன மீட்டர ் சொதொரண கல்  ற்று ் 8506 கன மீட்டர ் ட ல்  ண் 

அகற்றுவதொல் கனி  வளங்களில் நிரந்தர பொதிப்பு 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ்  

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ்  

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சத்த ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள்  

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலதத்ின் அைகியல் சூைல் சீரழிவு  

❖  கைக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு 

❖ மவளிப்படு ் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் படிவு.  

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீரழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயை்படுத்தப்படும்: 

➢ கன கையின் டபொது நிலதத்டி நீர ்அரிப்கபத் தடுக்கவு ்,  கைநீகர 

பல்டவறு பயன்பொட்டிற்கொக டசகரிக்கவு ் குவொரி குழிகயச ் சுற்றி 
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பூ ொகல வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொை்வொன இடங்களில் 

மபொருத்த ொன இடதத்ில் தடுப்பு அகண கட்டப்படு ். 

➢ பொதுகொப்பு  ண்டலத்தில் பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். குவொரியில் 

டதக்கி கவக்கப்படு ் தண்ணீர ்பசுக க்கு பயன்படுதத்ப்படு ். 

➢ பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி, ட ல் மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புத் தகட 

டபொன்றவற்றில் தடி னொன டதொட்ட ் மசய்யப்படு ். 

➢ கருத்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக யொன 

பகுதி  ற்று ் தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

➢ தூசி உமிை்கவக் குகறக்க குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தொவரங்கள் தக்ககவக்கப்படு ். 

➢  கருதத்ியல் நிகலயில் முகறயொன டவலி அக க்கப்பட்டு, 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்டநொக்கி நுகைவகதத ்தடுக்க 

24  ணி டநரமு ் பொதுகொப்பு டபொடப்படு ். 

4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

இந்தத் திட்ட ் சு ொர ் 8506 m3 ட ல் ண்கண அகற்றி பொதுகொப்பு 

விளி ்புப் பகுதியில் பொதுகொக்கு ். எனடவ, குத்தககப் பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள 

உடனடி  ண் சூைகலப் பொதுகொப்பதற்கொகப் பின்வரு ் பிரிவுகளில் சில 

மபொதுவொன தணிப்பு நடவடிக்கககள் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ட ல்  ண் பொதுகொப்புத ் தகடயில் பொதுகொக்கப்பட்டு ஈரப்பத ொன 

நிகலயில் கவக்கப்படு ். பொதுகொக்கப்பட்ட ட ல் ண் பொதுகொப்புத ்

தகடயில் பசுக ப் பட்கட ட  ்பொட்டிற்கொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் 

 ற்று ் ட ல் மபஞ்சில் டதொட்டத்திற்குப் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ குவொரி பகுதியில் இருந்து  கைநீர ் மகொண்டு மசல்லு ்  ண்கண 

தடுக்கு ் வககயில் திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி வடிகொல்கள் 

அக க்கப்படு ். இது சுரங்க குழிகளில்  ண் அரிப்பு  ற்று ் 

வண்டல் படிவகத தவிரக்்கு ்  ற்று ் மபஞ்சுகளின் 

உறுதிதத்ன்க கய பரொ ரிக்கு ். 
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❖ குப்கப மகொட்டு ் பகுதிககள சுற்றிலு ் தூரவ்ொரு ் தடுப்பு சுவர,் 

வடிகொல் அக க்கப்படு ். 

❖ குப்கப மகொட்டு ் பகுதிகளில் புல் வளரக்்கப்படு ். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ அட்டவகண 2.11 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்க 

நடவடிக்கககளுக்குத் டதகவயொன நீர,் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

வைங்கல் நிறுவனத்திடமிருந்து மபறப்படுவதொல், குத்தககப் 

பகுதியில் எந்தமவொரு சுருக்கக் கட்டக ப்புககளயு ் திட்ட ் 

உருவொக்கவில்கல. எனடவ, நீர ்ட்ட சரிவுக்கு கொரண ொன எந்த 

பொதிப்பு ் எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

❖ சுரங்கக் குழி நீர ் மவளிடயற்ற ், வீட்டு கழிவுநீர,் வொகன ் கழுவு ் 

கழிவு நீர,் ட ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது டவகல மசய்யு ் 

பகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல், எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ் 

மவளிடயற்ற ்  ற்று ் இயந்திரங்ககள சலகவ மசய்வதன் 

கழிவுகளொல் இகடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்மபொருடக்ள் கொரண ொக 

ட ற்பரப்பு  ற்று ் நிலதத்டி நீர ் ஆதொரங்கள்  ொசுபடலொ ். இந்த 

பொதிப்கப எதிரம்கொள்ள, சில முக்கிய ொன தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ உத்டதச சுரங்க குதத்கக பகுதியில்  ொகல வடிகொல் அக ப்பு  ற்று ் 

தீரவ்ு மதொட்டி கட்டப்படு ்.  ொகல வடிகொல் மசட்டில்லிங் மதொட்டியுடன் 

இகணக்கப்பட்டு, மசட்டில்லிங் மதொட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, 

மதளிவொன நீர ் ட்டுட  இயற்கக வடிகொல்க்கு மவளிடயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கைநீர ்ச ்ப்பில் டசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 

மீ x 3 மீ பரப்பளவில் டதங்கி நிற்கு ் மதொட்டிக்கு மவளிடயற்ற 

அனு திக்கப்படு ். இந்த டசகரிக்கப்படு ் தண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவதற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலத்கத வளரப்்பதற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுதத்ப்படு ். முன்ம ொழிபவர ் கைநீர ் டசகரிப்பு அக ப்பின் 

ஒரு பகுதியொக  கைநீகர டசகரித்து பயன்படுத்துவொர.் 
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❖ மபஞ்சுகள் உள் சரிவுகளுடன் வைங்கப்படு ்  ற்று ் வடிகொல்  ற்று ் 

கொல்வொய்களின் அக ப்பு மூல ்,  கை நீர,் கட்டுப்பொடற்ற நீரின் 

இறக்கத்தொல் எழு ் அரிப்பு  ற்று ் நீர ் டதக்கத்தின் விகளவுககள 

குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகொல்களில் இறங்க அனு திக்கப்படு ். 

❖ டசகரிக்கப்படு ் நீர ் தூசிகய அடக்குவதற்கு ், சுரங்கங்களுக்குள் 

பசுக  பகுதி ட  ்பொட்டிற்கு ் மீண்டு ் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ எண்மணய்கள்  ற்று ் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகட றிக்கு ் 

மபொறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் நிறுவப்படு ். டிப்பர ்வொஷ்-டவுன் 

வசதி  ற்று ் இயந்திர பரொ ரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

 றுபயன்பொட்டிற்கு முன் இகட றிக்கு ் மபொறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கைக்கொலங்களில் இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுத்துவதற்கு உதவ, மிதக்கு ் அல்லது உகறதல் முகவரக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலதத்டி நீரின் 

நிலத்தடி நீரின் தர ் குறித்து அவ்வப்டபொது (ஒவ்மவொரு 6  ொதத்திற்கு ் 

ஒருமுகற) பகுப்பொய்வு நடதத்ப்படு ். 

❖ ML இல் வைங்கப்படு ் தள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்கழிப்பகறகள் / 

கழிப்பகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் டடங்கில் 

மவளிடயற்றப்படுகிறது, அகதத் மதொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிடயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கு ், 

 ரங்ககள வளரப்்பதற்கு ் பயன்படுத்துவதற்கு முன்  கைநீர ்

டசகரிப்பு  மதொட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படு ். 

❖ பருவ கைக்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் தூரவ்ொரு ் பணி 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்தமவளி கிணறு, ஆை்துகள கிணறுகள்  ற்று ் ட ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் தரத்கத (6  ொதங்களுக்கு ஒருமுகற) 

மதொடரந்்து கண்கொணித்தல்  ற்று ் பகுப்பொய்வு மசய்தல். 
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4.4 காற்று சூழல் 

அட்டவணை 4.1PM10 தமர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விமளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

மமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திமச PM10 மசறிவுகள் (µg/m3) காற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த

ளம் 

வரி 

கணிக்க

ப்பட்டது 

ம
ம

ா
த்

த
ம்

 

AAQ1 0.42 ட ற்கு 42.6 10 52.6 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

23.47 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 --- --- 39.5 5 44.5 12.66 

AAQ3 0.83 மதற்கு 39.8 13.2 53 33.17 

AAQ4 1.58 
மதன்ட 

ற்கு 
37.0 0.5 37.5 1.35 

AAQ5 4.65 ட ற்கு 34.9 0 34.9 0.00 

AAQ6 5.03 ட ற்கு 37.0 0.5 37.5 1.35 

AAQ7 4.69 
மதன்ட 

ற்கு 
39.7 0 39.7 0.00 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 46.8 5 51.8 10.68 

AAQ9 4.75 மதற்கு 39.3 1 40.3 2.54 

AAQ10 1.87 வடக்கு 39.8 5 44.8 12.56 

 

அட்டவணை 4.2 PM2.5 தமர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விமளவு 

 

கு
றி

யீ
டு

 

மம

யப் 

பகு

திக்

கா

ன 

தூர

திமச PM2.5 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(60 μg/m3) 

மாற்றத் 

தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடி

த்த

ளம் 

வரி 

கணி

க்கப்ப

ட்டது 

மமா

த்தம் 
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ம் 

(கிமீ

) 

AAQ1 0.42 ட ற்கு 21.1 5 26.1 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

 

23.70 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 --- --- 

21.6 

5 26.6 23.15 

AAQ3 0.83 மதற்கு 

20.4 

6.61 27.01 32.40 

AAQ4 1.58 
மதன்ட 

ற்கு 
16.0 

0.5 16.5 3.13 

AAQ5 4.65 ட ற்கு 

18.0 

0 18 0.00 

AAQ6 5.03 ட ற்கு 19.1 0 19.1 0.00 

AAQ7 4.69 
மதன்ட 

ற்கு 18.0 
0 18 0.00 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 25.3 0.5 25.8 1.98 

AAQ9 4.75 மதற்கு 21.0 0.5 21.5 2.38 

AAQ1

0 
1.87 வடக்கு 

21.2 
1 22.2 4.72 

 

 

அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மெறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

 

கு
றி

யீ
டு

 

மம

யப் 

பகு

திக்

கான 

தூர

ம் 

(கிமீ) 

தி
ம

ச
 

SO2 மசறிவுகள்(µg/m3) காற்றி

ன் தரத் 

தரத்து

டன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(80 

μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்

தளம் 

வரி 

கணிக்கப்

பட்டது 

மமாத்

தம் 

AAQ1 0.42 ட ற்கு 8.4 5 13.4 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

59.52 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க

து
 அ
ல்
ல

 

AAQ2 --- --- 8.9 5 13.9 56.18 

AAQ3 0.83 மதற்கு 9.5 5.3 14.8 55.79 

AAQ4 1.58 
மதன்

ட ற்கு 
7.4 0.5 7.9 6.76 
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AAQ5 4.65 ட ற்கு 8.4 0 8.4 0.00 

AAQ6 5.03 ட ற்கு 10.0 0 10 0.00 

AAQ7 4.69 
மதன்

ட ற்கு 
7.7 0 7.7 0.00 

AAQ8 3.75 
கிைக்

கு 
9.1 1 10.1 10.99 

AAQ9 4.75 மதற்கு 9.2 0.5 9.7 5.43 

AAQ10 1.87 வடக்கு 8.9 1 9.9 11.24 

 

அட்டவணை 4. 4  NOx தணர மட்ட மெறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

ந
ிம

ல
ய

 

கு
றி

யீ
டு

 

மமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 
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AAQ1 0.42 ட ற்கு 16.3 5 21.3 
த
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AAQ2 --- --- 16.9 5 21.9 29.59 

AAQ3 0.83 மதற்கு 16.6 5.56 22.16 33.49 

AAQ4 1.58 
மதன்

ட ற்கு 
11.0 0.5 11.5 4.55 

AAQ5 4.65 ட ற்கு 17.0 0 17 0.00 

AAQ6 5.03 ட ற்கு 19.1 0 19.1 0.00 

AAQ7 4.69 
மதன்

ட ற்கு 
14.0 0 14 0.00 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 26.6 1 27.6 3.76 

AAQ9 4.75 மதற்கு 18.2 0.5 18.7 2.75 

AAQ10 1.87 வடக்கு 16.0 1 17 6.25 
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ஒட்டுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இை்ைாமை் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

ரமற்சகாள்வதன் மூைம் , வளிமண்டைதத்ிை் உள்ள மாசு அளவுகலள ரமலும் 

கட்டுப்படுதத்ைாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு 

நொகளக்கு இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் டபொக்குவரத்து பகல் டநரத்தில் ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

 ற்று ் மபொருள் தொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகதத் தவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் டவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு <20 கிமீ/ ணிக்கு  டட்ுப்படுத்தப்படு ். 

❖ இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் 

தண்ணீர ் மதளித்தல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற 

ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆதொர ் தொதுப் டபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனடவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய 

ட  ்படுத்துகிறது  ற்று ்  ொசுபொடக்டக் குகறக்கிறது. 

உடலொக ் இல்லொத இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் 

பயன்பொடட்ுக்கு வரு ் முன் வொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிதை் கவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 
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❖ இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலகள் 

தளரவ்ொன மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகத அகற்ற 

தரப்படுத்தப்படு ். 

4.5 இணரெெ்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவமண 4.5 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இமரசச்ல் 

கண்காணிப்பு இடம் 

திட்ட 

தளத்தி

ல் 

இருந்து 

தூரம்(

மீ) 

பகல் 

டநரத்தி

ல் 

அடிப்ப

மட 

இமரசச்

ல் நிமல 

(dBA)m 

கணிக்கப்ப

டும் 

இமரசச்ல் 

நிமல(dBA) 

மமாத்தம்(d

BA) 

NTC  ற்று ் ரொணி 

குத்தகககளுக்கு 

இகடயில் 

650 41.7 40.9 44.3 

புதிய ஸ்டொர ்ப்ளூ 

ம ட்டல்ஸ் குத்தகக 
660 40.3 40.8 43.6 

டகொர ் 100 40.0 57.2 57.2 

குப்ப ் 1900 35.4 31.6 36.9 

புதூரப்ட்டி 880 32.6 38.3 39.3 

ஆண்டிசங்கிலிபொ

களய ் 
890 36.2 38.2 40.3 

டவல ்பொகளய ் 4420 40.3 24.3 40.4 

அத்திபொகளய ் 4990 40.8 23.2 40.9 

முன்னூர ் 3930 40.8 25.3 40.9 

புன்கன சத்திர ் 3990 42.2 25.1 42.3 

கருகடய ்பொகளய ் 3960 41.2 25.2 41.3 

குந்தொனிபொகளய ் 2680 41.7 28.6 41.9 

NAAQ தரநிகலகள் 

மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு 

டநர ்- 70 dB (A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & 

இரவு டநர ்- 45 dB (A) 

அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிகலககள விட 

மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள 
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ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் 

கட்டுப்படுதத்லொ ். 

அட்டவமண 4.6   பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

இருப்பி

டக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடிமபாருள் 

கிடலாவில் 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு மீ 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கும் 

பாமற 

தூரத்தி

ல் மீ 

காற்று மவடிப்பு 

அழுத்த

ம் (kPa) 

ஒலி 

நி

மல 

(dB) 

P1 51 880 0.22 23 0.11 135 

அட்டவமண 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் மவடிப்பதால் கணிக்கப்பட்ட 

PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடிமபாருள் 

கிடலாவில் 

இல் 

டரடியல் 

தூரம் 

மீட்டர ்

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கும் 

பாமற 

தூரத்தில் 

மீ 

காற்று மவடிப்பு 

அழுத்தம் 

(kPa) 

ஒலி 

நிமல 

(dB) 

P1 15  

100 7.32 

23 

1.46 157 

200 2.41 0.63 150 

300 1.26 0.39 146 

400 0.79 0.28 143 

500 0.55 0.21 140 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகத்தின் மஜனரல் படி 51 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழு  குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன துகள 

துகளயிடுதல்  ற்று ் தகர அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் 

தொ த ொன மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் 

இல்லொ ல் ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவு ், பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த 
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தண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருதத் ொன தொ த அக ப்பு 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் வைங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மவடிப்பு பணிகள் ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

❖ ஒரு தொ தத்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொ தங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

தற்கொலிக ொக நிறுத்தப்படு ். 

❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்கு ் வககயில் 

சரியொக வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடிக்கு ் நபர ் (க னிங் ட ட், க ன்ஸ் 

ஃடபொரட் ன், 2வது வகுப்பு சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

ட லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ ஷொட் துப்பொக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு வகரயப்படு ் 

 ற்று ் மவடிப்புத் மதொடங்கு ் விரிவொன இயக்க 

நகடமுகறககளக் டகொடிட்டுக் கொட்டுவதுடன், பணியொளரக்ள் 

அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படொ ல் தளத்தில் 

துப்பொக்கிச ் சூடு நடவடிக்கககள் நகடமபறுவகத 

உறுதிமசய்யு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுத்தவு ், கொற்டறொட்ட ் / 

தவறொன தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூைல் இகடயூறுககளக் 

குகறக்கவு ் டபொது ொன டகொணத ் தண்டுப் மபொருள் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 
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வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு NONEL அல்லது அது 

டபொன்ற வகக துவக்க அக ப்பு பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ சத்த ் பரவுவகதக் குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் 

வககயில் மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 1.09 mm/s ஐ தொண்டொத 

வககயில் மபொருத்த ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க 

ஒவ்மவொரு 6  ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

❖ திட்டங்களின் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில்  ரங்கள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். ஏற்று ் டபொது தூசி உருவொக்குவது 

ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள தொவரங்ககள கணிச ொக 

பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

❖ இகடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரு ்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்களக் மகொண்டுள்ளது. எனடவ, 

தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் ஏற்படொது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள்  ற்று ் சில மபொதுவொன 

பறகவகள் தவிர வனவிலங்குகள் மகொத்து  ற்று ் அதன் உடனடி 

சுற்றுப்புறங்களில் தொவர உகற  ற்று ் ட ற்பரப்பு நீர ் இல்லொததொல் 

கொணப்படவில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தககப் பகுதிக்குள், சொகலகள் 

 ற்று ் பிற கொலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுக ப் பட்கடகய உருவொக்கி, 

 ொசுபொட்டின் மூலதத்ிற்கு ் அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடடய ஒரு 

தகடயொக இருக்கு ். இந்த திட்ட ்  ரங்ககள மவட்டுவதற்கு வழிவகுக்கொது 

என்றொலு ், டதொட்டங்கள் மூல ் உள்ளூர ் பசுக கய ட  ்படுதத் 
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உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுக ப் பட்கட ட  ்பொட்டின் டபொது, குதத்கக 

பகுதிக்கு உள்டளயு ் மவளிடயயு ் சு ொர ் 1420  ரக்கன்றுகள் சு ொர ்மூன்று 

 ொதங்களில் திட்ட ஆதரவொளரொல் நடப்படு ். இந்த திட்டதத்ிற்கொக, ரூ.369200 

மூலதன ொக முதலீடு மசய்யப்படு ்  ற்று ் 5% பணவீக்கத்கதத் தவிரத்்து 

ரூ.42600 பசுக  பட்கட பரொ ரிப்புக்கொக ஆண்டுடதொறு ் மசலவிடப்படு ். 

4.7 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்டரொடுகள் டசத கடயு ். 

❖ டநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் டவகல வொய்ப்புககள 

அதிகரிப்பதன் மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொதொர நிகலகய 

ட  ்படுத்துகிறது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ அகனத்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல 

பரொ ரிப்பு நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ். இது சொத்திய ொன 

இகரசச்ல் சிக்கல்ககளத் தவிரக்்க உதவு ். 

❖  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (CPCB) 

வழிகொட்டுதலின்படி திட்டப் பகுதியிலு ் அகதச ்சுற்றிலு ் பசுக ப் 

பட்கடகள் உருவொக்கப்படு ். 

❖ க ய  ண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று 

 ொசுக் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படு ். 

❖ மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், மெல்ம ட்கள், பொதுகொப்பு 

கொலணிகள், கண்ணொடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள்  ற்று ் 

கொதுககளப் பொதுகொக்கு ் சொதனங்கள் டபொன்ற தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் வைங்கப்படு ். 



34 
 

❖ இந்த திட்டத்தில் இருந்து டநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி, 

வரி, வரிகள் டபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில 

 ற்று ்  த்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவு ். 

❖ ட ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து குவொரி மசயல்பொடுகள் 

அப்பகுதியில் அதிக நன்க  பயக்கு ் டநர ்கறயொன தொக்கத்கத 

ஏற்படுத்து ். 

4.8 மதாழில்ொர் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் ரவலைவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்ரபாது 

மருத்துவ பரிரசாதலனக்கு உடப்டுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் 

ரசாதலனகலள நடத்துவதன் மூைம் பணியாளரக்ள் சதாழிை் சாரந்்த 

ரநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

❖ சபாது உடை் பரிரசாதலனகள் . 

❖ ஆடிரயாசமட்ரிக் ரசாதலனகள் . 

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்ரர, நுலரயீரை் சசயை்பாட்டு ரசாதலனகள், 

ஸ்லபரரா சமட்ரிக் ரசாதலனகள் . 

❖ காைமுலற மருத்துவ பரிரசாதலன - ஆண்டுரதாறும் 

❖ நுலரயீரை் சசயை்பாடு ரசாதலன - ஆண்டுரதாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் . 

❖ கண் பரிரசாதலன தளத்திை் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். 

 

 மருந்துகள் மற்றும் இதர பரிரசாதலன வசதிகள் இைவசமாக 

வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்திை் முதலுதவி சபட்டி 

லவக்கப்படும். ரதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு சதாடரந்்து 

முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியை்கள் முக்கிய  இடங்களிை் காட்டப்படும். 

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயிை் குறிப்பிட்ட தளம்; எனரவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கலள ரதடும் ரகள்வி எழவிை்லை. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவலண 6.1 இை் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளிை் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கிை் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழை் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

ரநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் சசயை்திறலன சரிபாரக்்க அை்ைது 

மதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதை். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 

கை்காைிப்பு அட்டவணை 

வ.

எ

ை். 

சுற்றுெ்

சூழல் 

பை்புக

ள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்க

ள் 
கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயகம்) 

24 மணி 

ரநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

பறக்கும் 

தூசி , PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 

வானி

லையிய

ை் 

சுரங்க 

தளத்திை் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு 

& IMD 

இரண்டாம் 

நிலை தரவு 

சதாடங்கும் 

முன் 

ம
ண

ிர
ந

ர
ம்

 /
 தி

ன
ச

ர
ி 

ச
த

ா
ட

ர
ச்

சி
ய

ா
ன

 

ஆ
ன்

ல
ை

ன்
 

க
ண்

க
ா

ண
ிப்

பு
 

காற்றின் 

ரவகம், 

காற்றின் 

திலச, 

சவப்பநிலை

, ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மலழப்சபா

ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW மற்றும் 1 

GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமு 

லற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுலறக

ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்கள் 
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4 நீரியை் 

இலடயக 

மண்டைத்திை் 

உள்ள திறந்த 

கிணறுகளிை் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 

சுமார ்1 கி.மீ 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

தலர 

மட்டத்திற்கு 

கீரழ இை் 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 

இருப்பிடங்கள் 

(1 லமயம் & 1 

இலடயக) 

மணிரநரம் 

- 1 நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பிை் 

(அறிக்லகயிை்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்லக

யின் ரபாது 

உசச் துகள் 

ரவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1லமய & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

இயற்பியை் 

மற்றும் 

ரவதியியை் 

பண்புகள்   

8 
பசுலம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

    ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகரயட்டின் வழிகாட்டுதை், பிப்ரவரி 

2010 

6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசைவு அட்டவலண 6.2 

இை் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மெலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மெலவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலையியை் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலை கண்காணிப்பு  ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 
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7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமை் 

தடுக்க ரதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 ரததியிட்ட 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயிை் 

அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு சசயை்முலற தற்ரபாதுள்ளலதக் 

கண்டறியும் ரநாக்கம் சகாண்டது. மற்றும் பணிசச்ூழலிை் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் ரதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதை். ரமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, துை்லியமான சபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த சுரங்க ரமைாளரின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் ரமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 மபரிடர ்மமலாை்ணமத் திட்டம் 

ரபரிடர ் ரமைாண்லம திட்டத்தின் ரநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் சவளிப்புற 

ரசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தை்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ை்; 

❖ சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ரசததல்த குலறதத்ை்; 

❖ ஆரம்பத்திை் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; 

மற்றும்அவசரநிலைக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் பற்றிய 
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அடுத்த விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள பாதுகாக்க நடவடிக்கக எடுதத்ல்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ 2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொதத் கொற்றின் 

சுற்றுசச்ூைலின் ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

 ொசுபொட்டிற்கொக  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் நிரண்யிதத் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட அதிக ொக இல்கல. 

❖ வசிப்பிடத்திற்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த முடிவுகள், பகல் 

டநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

வொரிய ் நிரண்யிதத் வர ்கப மீறுவதில்கல. 

❖ 2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 8 மிமீ/வி உசச் 

துகள் டவகத்தின் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை உள்ளது. 

❖ SEAC பரிந்துகரத்தபடி 2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் CER க்கு 

ரூ.10,00,000/- ஒதுக்கப்படு ். 

❖ 2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் சு ொர ் 62 உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

டநரடியொக டவகலககள வைங்கு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களில் குத்தகக பகுதியிலு ் அகதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ்2542  ரக்கன்றுகள் நடப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் ஒரு நொகளக்கு சரொசரியொக 189 PCU 

அருகிலுள்ள சொகலகளில் டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதை் நலடமுலறக்கு 

வரும் வலகயிை், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமை் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) ரததி: 25.06.2018 இணங்க ரவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழை் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்மகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிரயாக சங்கிலி 

சநட்சவாரக்்லக ஆராய. 
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❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

சபாருடக்லள ரசகரிப்பதற்காக சதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூைம் 

நிலையான பிளாஸ்டிக் கழிவு ரமைாண்லமலய கண்டறிந்து 

முன்சமாழிதை் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு ரமைாண்லம திட்டத்திற்கொன தளவலமப்பு 

வடிவலமப்லப உருவாக்குதை், சசயை்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் ரதலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவமண 7.1 பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கான 

மசயல் திட்டம் 

வ.எை் மெயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதை், பிளாஸ்டிக் கழிவு ரமைாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்லப 

சகாட்டுதை், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ை் 

அை்ைது சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வலகயிை் ஏரதனும் சசயை்கள் சசய்தை் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

 

 

 

சுரங்க 

ரமைாளர ்

 

 

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதச்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதை் 

 

சுரங்க 

ரமைாளர ்

 

3 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ரசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலைவர ்

4 சபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தை் சுரங்க 

ரமைாளர ்

5 சபாருள் மீட்பு வசதிகளிை் மறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

6 பதிவுசசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி சசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

ரசனைாக்குதை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

7 மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிசமன்ட் சூலளகளிை், சாலை 

அலமப்பிை் பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியிை் அவரக்ளின் சபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதை் 

சுரங்க 

ரமைாளர ்

9 குப்லப சகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த சவளியிை் எரிப்பது அை்ைது 

சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்கும் 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்
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சசயை்களிை் ஈடுபடுவது ரபான்றவற்றிை் திடீர ்

ரசாதலன நடதத்ப்படுகிறது. 

 

   அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 32 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ குப்ப ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு டபொன்றவற்றில் சமூகப் 

மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் 

லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

மபொருந்தொது, ஸ்டகொப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூைல் மசலவு பலன் 

பகுப்பொய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல என்பதொல். 
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அத்தியாயம் X 

சுற்றுெச்ூழல் மமலாை்ணம திட்டம் 

 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்து ் வககயில் 

ரூ. 23,74,000 மூலதனச ் மசலவு  ற்று ் மதொடர ் மசலவு முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய கருத்தில் மகொண்டு 

தற்டபொகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் மகொண்டு ரூ. 19,41,662 

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% 

பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டும ொத்த சுற்றுசச்ூைல் 

ட லொண்க  திட்டதத்ிற்கொன மசலவு ரூ. 1,31,02,910. 

 

நில ஆவணங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளன. 
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முன்மமாழியப்படட் திட்டத்தின் குத்தமகப் பகுதிமய சிவப்பு நிறத்தில் காட்டும் FMP வமரபடம் 
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A பதிமவடு 
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பட்டா சிட்டா ஆவணங்கள் 
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