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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசச்ுருக்கம் 

& 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

பரப்பளவு - 3.11.5 ஹெக்டடர ்

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்தித் திறன் 4,37,744 கன மீட்டர் 

சாதாரண  கல் மற்றும் 50,456 கன மீட்டர ்கிராவல்  

 

முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஆழம் - 25மீ BGL (2 மீ கிராவல் +23 மீ 

சாதாரண  கல்) 

 

சிறுதாமூர்  கிராமம், உத்திரடமரூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) பபறப்பட்ட கடிதம்  

-SEIAA-TN/F.No.8904/ToR-1126/2021 டததி:23.03.2022. 

வகக - B1 

திட்ட ஆதைவாளைின் பபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

பபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திரு.N . கன்னியப்பன் 

த /பப. நாைாயணபிள்ரள 

எண்.55. மாைியம்மன் மகாயில் 

பதரு,நீை்குன்றம் கிைாமம்,  

ஆனம்பாக்கம் அஞ்சல், 

உத்திைமமரூை் வடட்ம், 

                    காஞ்சிபுைம் மாவட்டம். 

      பைப்பளவு  : 3.11.50 ஹெக்டடர ்

       புல எண்கள்:  277/1A, 277/1B,   

277/1C,277/1D,277/1E,277/1F, 277/2,280/2. 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர ் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 
 

 

 

ACCURACY ANALABS 
(NABL Accreditation Laboratory) 

(ISO 9001: 2015 Certified Laboratory) 

No.7A, 17Sri Sakthi Vinayagar Complex, 

Ramalakshmi Nagar Extn,  

Dindigul-624 004. 

 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் மாைச் ்2022 முதல் மம 

2022 வகர 



அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய 

உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லம கருவியாகும், மமலும் இது ஒரு 

சுற்றுசச்ூழலல  அலையாளம்  காண பயன்படும் ஒரு சசயல்முலறயாகும், 

சுற்றுசச்ூழல்   சசயல்திை்ைத்தின் சமூக மற்றும் சபாருளாதார தாக்கங்கலள 

முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்ைறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திை்ைத்திற்கும் சபாருதத்மான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநைத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு திை்ைத்தினால் (EIA) ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான 

விலளவுகலள முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திை்ை வடிவலமப்பின் மபாது 

இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி 

சசய்கிறது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மமாதல்கலளக் குலறக்கிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திை்ைங்களுக்கான அடித்தளதல்த உருவாக்க 

உதவுகிறது. 

  P1 என அலழக்கப்படும் உத்மதச சாதாரண  கல் சுரங்கத் திை்ைம், 500 மீ  

சுற்றளவு குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு > 5 செக்மைருக்குள் வருவதால், 

இது "B1" பிரிவின் கீழ் வலகப்படுதத்ப்பை்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகலய 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். சபாது விசாரலண நைத்திய பிறகு. 20.27.5 செக்மைர ்

பரப்பளலவக் சகாண்ை சகாத்து மூன்று  முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைங்கலளக் 

சகாண்டுள்ளது, அலவ P1, P2, P3, P4 மற்றும் P5என அறியப்படும், தற்மபாதுள்ள 

ஒரு திை்ைம், E1 என அலழக்கப்படுகிறது. ஜூலல 1, 2016 மததியிை்ை MoEF & CC 

அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி குழுமம் பகுதி கணக்கிைப்பை்ைது . தமிழ்நாடு 

மாநிலம். காஞ்சிபுரம் மாவை்ைம், உத்திரமமரூர ் வைை்ம், சிறுதாமூர ்
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கிராமத்தில் உள்ள ஒரு குழுமத்திற்கு இரண்டு முன்சமாழியப்பை்ை 

குவாரிகளின் ஒை்டுசமாத்த சுலமலயக் கருத்தில் சகாண்டு இந்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு(EIA)  திை்ை அறிக்லக தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது.  

20.27.5 செக்மைர ் பரப்பளவில் அலமந்துள்ள திை்ைங்களின் பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைத்லத 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைம் (EMP) வழங்குகிறது. கிராமம், உத்திரமமரூர ்

வை்ைம், காஞ்சிபுரம் மாவை்ைம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம். இது ToR 

வழங்கப்பை்ை வீடிமயா கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8904/ToR-1126/2021 மததி 

23.03.2022, முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைதத்ிற்காக மாரச் ் முதல் மம 2022 

வலரயிலான காலப்பகுதியில் அடிப்பலை கண்காணிப்பு ஆய்லவ நைத்தி 

திை்ை முன்சமாழிபவரின் விவரங்கள் மற்றும் 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குவாரிகளின் பை்டியல் முலறமய அை்ைவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்
திரு.N . கன்னியப்பன் 

முகவரி 

த /சப. நாராயணபிள்லள 

எண்,55, மாரியம்மன் மகாயில் சதரு, 

நீரக்ுன்றம் கிராமம், ஆனம்பாக்கம் 

அஞ்சல், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம், 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைம் 

நிலல உரிலமயாளர ்

  

 

 

 

 

 



அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள்  

குறியீ

டு 

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

கிராமத்தின் மபயர,் 

மற்றும் தாலுகா, & புல  

எை்கள். 

(மெக்டடர்

) அளவு 
நிணல 

கருத்துக்கள் 

P1. 

N. கன்னியப்பன் , 

த 

/சப.நாராயணபிள்லள

, 

எண் 55, மாரியம்மன் 

மகாயில் சதரு, 

நீரக்ுன்றம் கிராமம், 

ஆமாம்பாக்கம் 

அஞ்சல்,· சாலவாக்கம் 

வழியாக, 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம், 

காஞ்சிபுரம். 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

277/1A,277/1C, 

277/1E,277/1F, 277/2, 

280/2,277/1B,277/1D 

3.11.50 
பயன்பாை்டு 

பகுதி 
- 

P2. 

M/S ப்ளூ ஸ்மைான்ஸ், 

எண்.192, 1வது தளம், 

அம்பத்தூர ்பிளாை்ஸ், 

சரை ்ஹில்ஸ் சாலல, 

அம்பத்தூர,் 

சசன்லன - 600 053. 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

167/1 

(பகுதி 1) 

அரசு நில 

3.00.00 
கீழ் 

சசயலாக்கம் 
- 

P3. 
V.மசகர,் 

த /சப. வடிமவல், 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

167/1 

3.00.00 
கீழ் 

சசயலாக்கம் 
- 
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எண்.28&29, , S 1    டிரீம் 

மொம்ஸ், ைாக்ைர.் Dr. 

K.V.K .நகர,் மசலலயூர ், 

சசன்லன - 600 073. 

(பகுதி 2) 

அரசு நில 

P4. 

திரு .S.மெமபிரசாத் , 

த /சப. G.சண்முகமவல் 

( தாமதமாக ), 

எண்.97, ராஜவீதி , 

வாலாஜாபாத் தாலுகா, 

காஞ்சிபுரம் மாவை்ைம். 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

170/2170/3, 

170/4,236/lB,236/lC,236/ lD 

மற்றும் 220/லி A l P 

4.88.00 
கீழ் 

சசயலாக்கம் 

SEIAA 

நிராகரிக்கப்பை்ை

து 

P5 

S. ராமஜந்திரன் , 

த /சப. 

மசவுகப்சபருமாள் , 

எண்.2/4, 

மஜாதி நகர ்சமயின் 

மராடு, 

ஈக்காை்டுதாங்கல் , 

சசன்லன - 32. 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

275/lB,275/2A,238/l,238/lC,238/

l டி. 

3.35.50 
கீழ் 

சசயலாக்கம் 

SEIAA 

நிராகரிக்கப்பை்ை

து 

  மமாத்தம் 17.35.00   

தற்டபாதுள்ள குவாரிகள்  

குறியீ

டு  

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

கிராமத்தின் மபயர ்& 

புல  எை். 

அளவு 

(மெக்டடர்

) 

குத்தணக காலம் 
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E1. 

R.மெல்டவந்திரகுமார்  

த /சப.ராமஜந்திரன் , 

எண்.2/4, மஜாதிநகர ்

பிரதான சாலல, 

ஈக்காை்டுதாங்கல் , 

சசன்லன -32 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

308/1,2,3A,3B,3C, 

3D,3E,3F,5,6,7A, 7B,8,9,10A,10B, 

10C,11. 

2.92.50 

08.11.2018 

சசய்ய 

07.11.2023 

- 

  மமாத்தம் 2.92.50   

ணகவிடப்பட்ட குவாரிகள்  

குறியீ

டு 

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

கிராமத்தின் மபயர ்& 

புல  எை். 

அளவு 

(மெக்டடர்

) 

குத்தணக காலம் 

 

EX1. 

மெல்வி. NAPC 

சுரங்கங்கள் & 

ஓசரஸ் பிலரமவை.் 

லிமிசைை், 

கிவ்ராஜ் வளாகம்- II, 

480, அண்ணாசாலல , 

நந்தனம் , சசன்லன -

35. 

சிறுதாமூர ்கிராமம், 

உத்திரமமரூர ்வை்ைம் 

171/18 (அரசு நிலம்) 

2.00.0 

04.06.2009 

சசய்ய 

03.06.2014 

குத்தலக 

காலாவதியான

து 

- 

 மமாத்த குழுமத்தின் அளவு 2.57.5   

ஆதாரம்: i ). AD கடிதம் – Rc.No.257/Q3/2020 மததி 30.09.2021 

             குறிப்பு: 01.07.2016 மததியிை்ை MoEF & CC அறிவிப்பு - SO 2269 (E) இன் படி குழும பகுதி கணக்கிைப்படுகிறது.  



அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைம் சாதாரண  கல் மற்றும் கிராவல்  குவாரி 

திை்ைமாகும். பாரிய பாலறகலள பிளவுபடுத்துவதற்கு துலளயிடுதல் மற்றும் 

சவடிதத்ல் மற்றும் துண்டு துண்ைான பாலறகலள ஏற்றுவதற்கான 

மதாண்டும் இயந்திரம் ஆகியவற்லற உள்ளைக்கிய திறந்தசவளி சுரங்க 

முலறயால் குவாரிகள் மமற்சகாள்ளப்படும். முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைங்கள் 

பற்றிய விவரங்கள் அை்ைவலண 2.1 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.1 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குவாரியின் சபயர ்
திரு . N. கன்னியப்பன் ொதாரை  கல் & 

கிராவல்  குவாரி 

மைாமபாஷீை ்எண் 57- P/14 

அை்சமரலக 12°43'17.34"N முதல் 12°43'25.86"N வலர 

தீரக்்கமரலக 79°51'33.42"E முதல் 79°51'40.03"E வலர 

மிக உயரந்்த உயரம் 57மீ LAMS  

சுரங்கத்தின் உத்மதச 

ஆழம் ஐந்து வருை காலம் 

25 மீ தலரமை்ைத்திற்கு கீழ்  )BGL( (2 மீ கிராவல்  

+23 மீ சாதாரண  கல் 

புவியியல் வளங்கள் 

சாதாரண  கல் 

)கன மீை்ைர ் ( 
கிராவல் )கன மீை்ைர(் 

13,36784 62,176 

இருப்புக்கள் 6,10,354 50,456 

ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 4,37,744 50,456 

தற்மபாதுள்ள குழி அளவு - 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
158 மீ (நீளம்) x 136 மீை்ைர ் (அகலம்) x 25 மீை்ைர ் 

(ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ை்ைம் 
50-55மீை்ைர ் தலரமை்ைத்திற்கு கீழ் )BGL ( 

சுரங்க முலற 

திறந்தவெளி அலர இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

சுரங்கம் துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் 

ஆகியவற்லற உள்ளைக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

பயன்படுதத்ப்பை்ை குத்தலகப் பகுதி MSL 

இலிருந்து அதிகபை்சம் 57மீ மற்றும் 

குலறந்தபை்சம் 55மீ உயரத்தில் சமசவளியாக 

காை்சியளிக்கிறது. இப்பகுதி சதன்மமற்குப் 

பக்கமாக சாய்வாக உள்ளது . 

ஜாக் மெமர ் 2 
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இயந்திரங்கள் 

முன்சமாழியப்பை்ைன 

கம்பரசர ் 1 

லெை்ராலிக் மதாண்டு 

இயந்திரம் 
1 

டிப்பரக்ள் 4 

சவடிக்கும் முலற 

ஷாை் மொல் டிரில்லிங் மற்றும் ஸ்மால் ையா 

மூலம் கை்டுப்படுதத்ப்பை்ை சவடிக்கும் முலற. 

சாதாரண  கல்லல அகற்றுவதற்கும் 

சபறுவதற்கும் 25 மிமீ சவடிமருந்துகள் 

சிலதப்பதற்கும் குவிப்பதற்கும் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிைல் 

முன்சமாழியப்பைவில்லல. 

திை்ை சசலவு ரூ. 69,50,000 /- 

CER சசலவு @ திை்ைச ்

சசலவில் 2% 
ரூ. 1,39,000/- 

முன்சமாழியப்பை்ை நீர ்

மதலவ 
3.8 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 0.350 கிமீ சதற்கு 

 

2.1 திட்ட இடம்  

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைம் உத்திரமமரூர ் தாலுகா மற்றும் காஞ்சிபுரம் 

மாவை்ைம் சிறுதாமூர ் கிராமத்தில் உள்ளது. திை்ைப் பகுதி 

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சதன்மமற்மக 21 கிமீ சதாலலவிலும், உத்திரமமரூரில் 

இருந்து சதன்மமற்மக 21 கிமீ சதாலலவிலும், கிராமத்திற்கு வைகிழக்மக 1 கிமீ 

சதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. மூலல தூண்களின் எல்லல 

ஆயதச்தாலலவுகள் திை்ை தளம் மற்றும் திை்ை தளத்திற்கான அணுகல்  

தன்லம பற்றிய விவரங்கள் முலறமய அை்ைவலணகள் 2.2 மற்றும் 2.3 இல் 

சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. மூலல தூண்களின் திை்ை தள எல்லல ஆயங்களின் 

குத்தலக பகுதி கூகுள் எரத்் பைத்தில் மமசலழுதப்பை்டுள்ளது (பைம் 2.1) மற்றும் 

சமாதத் குவாரிகளின் ஒை்டுசமாத்த பாரல்வ பைம் 2.2 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவணை  2.2   புவியியல் ஆயங்களின் முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்ட எல்ணல மூணல தூை்கள் 

குறியீடு அட்ெடரணக தீர்க்கடரணக குறியீடு அட்ெடரணக தீர்க்கடரணக 

1 12°43'22.95"N 79°51'40.03"E 9 12°43'23.86"N 79°51'35.71"E 

2 12°43'20.90"N 79°51'39.52"E 10 12°43'23.88"N 79°51'35.89"E 

3 12°43'18.42"N 79°51'39.05"E 11 12°43'25.86"N 79°51'36.72"E 

4 12°43'18.21"N 79°51'36.50"E 12 12°43'25.77"N 79°51'37.36"E 

5 12°43'17.41"N 79°51'36.29"E 13 12°43'25.49"N 79°51'38.44"E 

6 12°43'17.60"N 79°51'35.04"E 14 12°43'25.24"N 79°51'38.78"E 

7 12°43'17.34"N 79°51'34.92"E 15 12°43'24.21"N 79°51'39.13"E 

8 12°43'17.86"N 79°51'33.42"E 16 12°43'23.19"N 79°51'38.63"E 

அட்டவணை 2.3 திட்ட தளத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள 

சாலலகள் 

மமலவலம்பை்ைம்-சநல்வாய் சாலல 

(MDR-789) 

மமற்கு 1.87 

கி.மீ 

சாலவாக்கம் - திருமுக்கூைல் கிராம 

சாலல 

1கிமீ NE 

 
சசங்கல்பை்டு - காஞ்சிபுரம் சாலல (SH 

132B) 

வைக்கு 5.32 

கிமீ 

அருகில் உள்ள 

நகரம் 
சசங்கல்பை்டு 

12 கிமீ SE 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 
பாலூர ் 7 கிமீ NE 

அருகில் உள்ள 

விமான நிலலயம் 
சசன்லன 

43 கிமீ NE 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 
சசன்லன 

61 கிமீ NE 

2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருைாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி மற்றும் சுரங்க மூைல் உள்ளிை்ை 

திை்ைத்தின் சசயல்பாை்டு விவரங்கள் சுரங்கத் திை்ைங்களில் இருந்து பைம் 2.1 

மற்றும் 2.2 இல் காை்ைப்பை்டு அை்ைவலண 2.4 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

இந்த திை்ைத்லத மூடுவதற்கு மதலவயான சுரங்க மூைல் பை்சஜை் அை்ைவலண 

2.7 இல் வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 2.4 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வணக 
கன மீட்டர் 

ொதாரை  கல் 
கன மீட்டர ்கிராவல்  

கனமீை்ைரில்  

புவியியல் வளம் 13,36,784 62,176 

கனமீட்டரில் சுரண்ைக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
6,10,354 50,456 

ஐந்தாண்டு திை்ை காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
4,37,744 50,456 

ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திை்ைம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பலையில், ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி முடிவுகள் 

அை்ைவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.5 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு ொதாரை  கல் (m3) கிராவல்  (m3) 

I 87,310 22,440 

II 83,190 14,960 

III 84,874 13,056 

IV 88,440 --- 

V 93,930 --- 

மமாத்தம் 4,37,744 50,456 

   ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் & ToR 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அை்ைவலண 2.6 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு தற்டபாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்கமுடிவில் 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டடர்) 

குவாரிக்கு உை்பை்ை பகுதி இல்லல 2.39.0 

உள்கை்ைலமப்பு இல்லல 0.01.00 

சாலலகள் இல்லல 0.02.00 
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பசுலம அரண்  இல்லல 0.32.8 

பயன்படுதத்ப்பைாத பகுதி 3.11.50 0.36.7 

மமாத்தம் 3.11.50 3.11.50 



 

படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் 

கூகுள்  எரத்் படம்
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படம் 2.2  500மீ சுற்றளவில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் காலாவதியான குவாரிகணள  காட்டும் கூகுள் எரத்் 

படம்
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படம் 2.3 புவியியல் திட்டம், ஆை்டு வாரியான வளர்ெச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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படம் 2.4 முற்டபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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படம் 2.5 சுரங்க  திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 

அட்டவணை 2.7 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மெயல்பாடு மூலதன மெலவு 
மதாடர் 

மெலவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 623 

சசடிகள் 
124600 18690 

குத்தலக பகுதிக்கு சவளிமய 

935 சசடிகள் 
280350 28035 

கம்பி மவலி (3.11.5 செக்மைர)் 623000 31150 

காரல்ண்ை் வடிகால் 

புதுப்பிதத்ல் (3.11.5 செக்மைர)் 
31150 15575 

மமாத்தம் 1059100 93450 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைம்



16 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.6 சிவப்பு நிறத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணகப் பகுதிணயக் காட்டும் ஒரு FMB ஸ்மகட்ெ ்
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படம் 2.7 சிவப்பு நிறத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணகப் பகுதிணயக் காட்டும் கிராம வணரபடம் 
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2.8 நிலெ ்மொத்து உரிணம ஆவைம் 
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2.4 சுரங்க முணற 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு திரந்தசவளி அலர 

இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற முன்சமாழியப்பை்ைது. இது 5 மீ 

உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் சகாண்ை சபஞ்சுகலள உருவாக்குவலத 

உள்ளைக்கியது. மதாராயமான கல் துலளயிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் அகழ்வு 

எந்திரம் பயன்படுதத்ி சவை்ைப்படும். ராக் பிமரக்கருைன் இலணக்கப்பை்ை 

அகழ்வு இயந்திரம்   சபரிய பாலறகலள மதலவயான அளவு சதாகுதிகளாக 

உலைப்பதற்கும், வாளி அலகுைன் இலணக்கப்பை்ை அகழ்வு இயந்திரங்கள் 

டிப்பரக்ளில் சாதாரண  கல்லல ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். இந்த 

திை்ைத்திற்காக முன்சமாழியப்பை்ை இயந்திரங்கள் அை்ைவலண 2.8 இல் 

சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.8 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணெப்படுத்துதல் 

வ. 

எை் 
வணக 

இல்ணல 

அலகு 
திறன் மெய்ய உந்து ெக்தி 

1 ஜாக் மெமரஸ்் 2 
1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அை்லஸ் 

காப்மகா 

அழுத்தப்பை்ை 

காற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 400 psi 
எஸ்காரை்்ஸ் 

ஃபாரை்்ராக் 
டீசல் டிலரவ் 

3 

பக்சகை் / ராக் 

பிமரக்கர ்சகாண்ை 

அகழ்வு இயந்திரம்    

1 300 HP 
ைாைா 

ஹிை்ைாசச்ி 
டீசல் டிலரவ் 

டபாக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 4 15 ைன் பிஎம்ைபிள்யூ டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

o சுரங்க மூைல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான விலளவுகள் 

அல்லது மனிதரக்ளின் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்காக மற்ற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்காக சதாந்தரவு சசய்யப்பை்ை தளத்லத அதன் 

இயல்பான நிலலக்குத் திரும்பச ்சசய்யும் சசயல்முலறயாகும். 
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o சுரங்க மூைல் திை்ைத்தின் மநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உைல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-

சதாழில்நுை்ப ரீதியாக நிலலயானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுதத்ாததாகவும் மற்றும் மாசுபடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

o சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மலழநீலர 

மசகரிக்கும் ஒரு சசயற்லக நீரத்்மதக்கமாக சசயல்படும் மற்றும் 

வறை்சி காலங்களில் தண்ணீர ்மதலவலய பூரத்்தி சசய்ய உதவும். 

o சுரங்கம் மூைப்பை்ை பிறகு, பாதுகாப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ் மற்றும் மமல் 

சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுலம அரண்  உருவாக்கப்படும். குழியிலிருந்து 

வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

 

அத்தியாயம் III 

சுற்றுெச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

மத்திய மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியம் )CPCB( வழிகாை்டுதல்களின்படி 

மாரச் ் 2022 - மம 2022 வலர திை்ைத் தளத்தின் தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் 

நிலலலய மதிப்பீடு சசய்ய கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

மமற்சகாள்ளப்பை்ைன. நிலம், நீர,் காற்று, சூழலியல் மற்றும் சமூக-

சபாருளாதாரம் உள்ளிை்ை முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கான அக்குரசி  

அனலாப்ஸ் ஆய்வகத்தால் தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நிலல குறித்த தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ைது . 

3.1 நிலெ ்சூழல் 

இஸ்மராவின் LISS III பைத்லதப் பயன்படுத்தி 10 கிமீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பாை்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பை்ைது . LULC வலககள் அலையாளம் 

காணப்பை்டு அை்ைவலண 3.1 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.1 LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பகுதி 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 14435 47% 

2 புதர ்அல்லது புதர ்அல்லாத நிலம் 2085 6.8% 

3 

கலரமயாரத்தில் 

உப்புதத்ன்லம/காரத்தன்லமயால் 

பாதிக்கப்பை்ை நிலம் 1711 5.6% 

4 
மனிதனால் உருவாக்கப்பை்ை 

அம்சங்கள் 8 0.0 

5 
சுரங்க/சதாழில்துலற கழிவு 

நிலங்கள் 52 0.2% 

6 தரிசு நிலம் 3001 9.8% 

7 அைரந்்த காடு 1458 4.8 

8 நீரந்ிலலகள் 3501 11.4% 

9 மதாை்ைங்கள் 3525 11.5% 

10 மணல்-பாலலவன/ கைற்கலர 37 0.1% 

11 
தரிசு பாலற/ கற்கள் நிலறந்த 

கழிவுகள்/ தாள் பாலற பகுதி 518 
1.7% 

12 தீரவ்ு 359 1.2% 

மமாத்த பரப்பளவு 30691 100.00 

ஆதாரம்: LISS III சசயற்லகக்மகாள் பைங்கள் 

3.2 மை் சூழல் 

திை்ைத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியும் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் மபான்ற தற்மபாலதய மண்ணின் நிலலலமகலள 

மதிப்பிடுவதற்கு மண் வலககள், தாவர உலற மற்றும் சதாழில்துலற மற்றும் 

குடியிருப்பு நைவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் மண் மாதிரி 

எடுப்பதற்கு எை்டு இைங்கள் மதரந்்சதடுக்கப்பை்ைன . 

இயற்பியல் பை்புகள் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு மணல் களிமண் 

ஆகும். 

❖ மண்ணின் PH 6.09 முதல் 7.26 வலர மாறுபடும், இது சற்று காரத ்

தன்லமலயக் குறிக்கிறது. 
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❖ மண்ணின் மின் கைத்துத்திறன் 58.97 முதல் 120.4 µs/cm வலர மாறுபடும் 

மற்றும் 

❖ நீர ்உள்ளைக்கம் 5.13 முதல் 10.24 % வலர மாறுபடும். 

இரொயன பை்புகள் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு மணல் களிமண் 

ஆகும். 

❖ மண்ணின் PH 6.09 முதல் 7.26 வலர மாறுபடும், இது சற்று காரத ்

தன்லமலயக் குறிக்கிறது. 

❖ மண்ணின் மின் கைத்துத்திறன் 58.97 முதல் 120.4 µs/cm வலர மாறுபடும் 

மற்றும் 

❖ நீர ்உள்ளைக்கம் 5.13 முதல் 10.24% வலர மாறுபடும். 

3.3 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிைதத்க்க பங்லகக் சகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் மநாக்கம், முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்கலள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, 

சபாழுதுமபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றின் 

மீதான தாக்கங்கலள மதிப்பீடு சசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

மசகரிக்கப்பை்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பை்ை மாதிரி மகன்களில் 

விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு சகாண்டு 

சசல்லப்பை்ைன. 

டமற்பரப்பு நீர ்

❖ மமற்பரப்பு நீர ்மாதிரியின் pH 6.9 மற்றும் 7.1 ஆகும் 

❖ கலங்கள் தன்லம 5 NTU ஆகும். 

❖ சமாதத் கலரந்த திைப்சபாருைக்ள்   (TDS) 72-142 mg/l, அமதசமயம் 

சமாதத் கடினத்தன்லம 41-48 mg/l . 

❖ கால்சியம் 21.6-54.72 mg/l மற்றும் சமக்னீசியம் 18-27 mg/l. 

❖ குமளாலரடு 42-52 mg/l மற்றும் சல்மபை் 28-37 mg/l. 
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நிலத்தடி நீர ்

❖ நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.35 முதல் 7.59 வலர இருக்கும். 

❖ சமாதத் கலரந்த திைப்சபாருைக்ள் )TDS( 289-912 mg/l வரம்பில் 

காணப்படுகிறது. 

❖ சமாதத் கடினத்தன்லம 290 -561 mg/l இலைமய மாறுபடும். 

❖ கால்சியம் 32 முதல் 92mg/l வலர மற்றும் சமக்னீசியம் 17 mg/l முதல் 21 

வலர மாறுபடும். 

❖ குமளாலரடு 138 முதல் 275 mg/l வலர மாறுபடும் ; 32-8 4 mg/l இலிருந்து 

சல்மபை் ; மற்றும் ஃவுளூலரடு 0.41 முதல் 0.72 mg/l வலர. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி மபசுலகயில், எல்லா 

இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்மாதிரிகள் மதலவலய பூரத்்தி சசய்கின்றன. 

IS 10500:2012 உைன் ஒப்பிடும்மபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு சசய்யப்பை்ை 

அலனத்து அளவுருக்களும் பரிந்துலரக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நைவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்றுச ் சூழல் குறிதத் அடிப்பலை ஆய்வுகளில் குறிப்பிை்ை காற்று 

மாசுபாடுகலள அலையாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் 

அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ அைங்கும். முன்சமாழியப்பை்ை 

குவாரி தளங்கலளச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலை சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவலல 

வழங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முணற 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்தில் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் மற்றும் 

சத்தம் ஆகியவற்றின் சிதறல் முலறலய உள்ளூர ் காற்றின் முலற சபரிதும் 

பாதிக்கும். காற்றின் வடிவத்லத பகுப்பாய்வு சசய்வதற்கு 3 மாத 

காலப்பகுதியில் காற்றின் மவகம் மற்றும் திலசயின் மணிமநர தளம் சாரந்்த 

தரவு மதலவப்படுகிறது. பைம் 3.1 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி இவ்வாறு 

உருவாக்கப்பை்ை வின்ட் மராஸ் சவளிப்படுத்துகிறது: 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் மவகம் 3.69m/s ஆகும் 
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3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 40.34 µg/m 3 முதல் 45.84µg/m 3 வலர 

இருக்கும் ; PM2.5 20.10 µg/m 3 முதல் 26.15 µg/m3 வலர; SO 2 6.06µg/m 3 முதல் 9.61 

µg/m3 வலர ; NO2 16.73 µg/m3 முதல் 23.56µg/m3 வலர . மாசுபடுத்திகளின் சசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துலரக்கப்பை்ை NAAQS இன் ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும் . 

3.5 இணரெெ்ல் சூழல் 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 8 இைங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிைப்பை்ைன. லமய மண்ைலத்தில் பகல் 

மநரத்தில் 48.6 dB (A) Leq ஆகவும் , இரவில் 36.5 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது . 

இலையக மண்ைலதத்ில் பதிவுசசய்யப்பை்ை ஒலி அளவுகள் பகல் மநரத்தில் 38 

முதல் 45.6dB (A) Leq வலரயிலும் , இரவில் 27.6 முதல் 35.6 dB (A) Leq வலரயிலும் 

மாறுபடும் . இதனால், சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கிறது . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.1 ஆன்ணெட் விை்ட் டராஸ் வணரபடம் 
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3. 6 சூழலியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் சதாைரப்ான அடிப்பலைத் தரலவச ்

மசகரித்து, சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலளக் 

கண்ைறிவது மற்றும் லமய மண்ைலத்தில் ஏமதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பதுதான். அத்துைன் தாங்கல் மண்ைலம். 

மதலவப்பை்ைால், வனவிலங்கு வாழ்விைங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 

இனங்கள் ஏமதனும் இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருத்தமான 

தணிப்பு நைவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவலமக்கப்பை்டுள்ளது. 

உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வில் இருந்து, வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சை்ைம், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அை்ைவலண I வலக விலங்குகள் 

காணப்பைவில்லல என்றும், IUCN இன் படி பாதிக்கப்பைக்கூடிய, அழிந்து வரும் 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் எந்த உயிரினமும் காணப்பைவில்லல 

என்றும், இல்லல என்றும் முடிவு சசய்யப்பை்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படும் அழிந்து வரும் சிவப்பு பை்டியல் இனங்கள். எனமவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நைவடிக்லக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ாது.  

3.7 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்சதாலக அலமப்பு, 

அடிப்பலை வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ மசலவகள், 

சதாழில், நீர ்வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் சதாைரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் 

மநாய்களின் முலற மற்றும் மகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் 

மபான்ற அம்சங்கலள உள்ளைக்கியது. அடிப்பலை மை்ைத்தில். இது திை்ைத்தின் 

தன்லம மற்றும் அளலவப் சபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கதல்த 

காை்சிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 

மக்கள்சதாலகயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்களது அன்றாை வாழ்க்லகலய 

நைத்த நிரந்தர மவலலயின்றி தவித்து வருவதும் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. 
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நீண்ை கால அடிப்பலையில் தங்களுலைய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈை்ை மவண்டும் என்பமத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைம், அப்பகுதியில் உள்ள மவலல வாய்ப்லப 

மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம மவலலகலள 

வழங்குவலத மநாக்கமாகக் சகாண்ைது மற்றும் அலதசயாை்டி சமூக தரதல்த 

மமம்படுத்தும். 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நைவடிக்லகயுைன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்சகாள்வது மற்றும் பல்மவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலலயான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருத்தமான 

மமலாண்லமத் திை்ைங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலெ ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி சசயல்பாை்டின் காரணமாக நிலசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாை்டு முலற மாற்றங்கள் 

ஆகும். குழுமத்தில் சுரங்க நைவடிக்லககள் சுமார ் 20.27.5 செக்மைர ்

ஆக்கிரமித்துள்ளன. மற்ற LULC களின் அளவுைன் ஒப்பிடும் மபாது சுரங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நிலங்களின் அளவு அற்பமானது. இந்த சிறிய அளவிலான 

சுரங்க நைவடிக்லககள் நிலச ் சூழலில் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்களில் சுரங்கத் திை்ைத்தின் தாக்கத்லதப் 

பற்றி மபசுலகயில், சுரங்க நைவடிக்லக நிலத்தடி நீரந்ிலலகலள 

சசன்றலையாது. எனமவ, இது நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் அளலவ பாதிக்காது. 

4.1.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீமழ விவாதிக்கப்பை்டுள்ளபடி சுரங்க நைவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நைவடிக்லககளுைன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 
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❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றி பூமாலல வடிகால்கள் கை்ைப்பை்டு, 

கனமலழயின் மபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்லபத் தடுக்கவும், மலழநீலர 

பல்மவறு பயன்பாை்டிற்காக மசகரிக்கவும் தாழ்வான இைங்களில் 

சபாருத்தமான இைத்தில் தடுப்பு அலண கை்ைப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்ைலத்தில் பசுலம பை்லை உருவாக்கப்படும். குவாரியில் 

மதக்கி லவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்பைாத பகுதி, மமல் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தடுப்பு 

மபான்றவற்றில் தடிமனான மதாை்ைம் சசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் கை்ைத்தில், குவாரியின் நில பயன்பாை்டு முலற 

பசுலமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிலலயிமலமய முலறயான மவலி அலமக்கப்பை்டு, 

சபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலைகள் உள்நாை்டில் நுலழவலதத் தடுக்க 

24 மணி மநரமும் பாதுகாப்பு மபாைப்படும். 

4.2 மை் சூழல் 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதி கிராவல்  உருவாக்கத்தின் சமல்லிய 

அடுக்கால் மூைப்பை்டிருக்கும் மற்றும் சராசரியாக 2 மீ தடிமன் சகாண்ைது, 

மதாண்ைப்பை்ை கிராவல்  மநரடியாக திறந்த சந்லதயில் மதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

4.2.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ரன்-ஆஃப் திலசதிருப்பல் - குவாரி பகுதிக்குள் மமற்பரப்பு ஓை்ைங்கள் 

நுலழவலதத ் தடுக்க, திை்ை எல்லலலயச ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கள் 

கை்ைப்படும். மாலல வடிகால் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தாவர 

இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் சவளிமயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பை்ை பகுதி முழுவதும் 

விநிமயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்ைல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து சவளிமயறும் 

நீர ் வண்ைல் குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்ைல்கலளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தளங்களில் இருந்து 
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ஓடும் நீர ் சவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலைநிறுதத்ப்பை்ை 

வண்ைல் சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்ைல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்கலவக்கும் மநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலையில் வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலைய 

சதாைரச்ச்ியான வண்ைல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்மபாதுள்ள தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் அல்லது சாத்தியமான இைங்களில் தாவரங்கள் 

நைப்படும். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலையற்ற சசயல்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

அரிப்பு கை்டுப்பாை்டு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரி சசயல்பாை்டின் மபாது இரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

சபாருைக்லளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

மிகக் குலறவு. முன்சமாழியப்பை்ை ஆழம் தலரமை்ைத்திற்கு கீமழ 25மீை்ைராக 

இருப்பதாலும், நீரம்ை்ைம் தலரமை்ைத்திற்கு கீமழ 50-55மீ ஆழத்தில் 

காணப்படுவதாலும் குவாரி நைவடிக்லக நிலத்தடி நீரம்ை்ைத்தில் குறுக்கிைாது. 

 திை்ைப் பகுதியில் மமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் குறுக்குசவைட்ு இல்லல. 

திை்ைப் பகுதிக்குள் சாதாரண  கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது பணிமலனக்கான 

முன்சமாழிவு எதுவும் இல்லாததால், சுரங்கங்களில் இருந்து சவளிமயறும் 

கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்பைாது.  

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குடிநீர ் மதலவக்கு ஏற்ற வலகயில் தண்ணீலர சமன்லமயாக்கும் 

முலற பின்பற்றப்படும். ஆனால் இது மற்ற வீை்டு மநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுதத்ப்பைலாம். 

❖ சுரங்கக் குழியில் மலழநீர ் மசகரிக்கப்பை்டு, 15மீx10மீx3மீ 

பரிமாணத்தில் உள்ள மமற்பரப்பு சசை்டில்லிங் மைங்கிற்கு தண்ணீர ்

பம்ப் சசய்யப்பை்டு, இலைநிறுதத்ப்பை்ை திைப்சபாருைக்ள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அகற்றப்படும். சசை்டில்லிங் சதாை்டியில் மசமிக்கப்படும் 
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தண்ணீர,் தூசிலய அைக்குவதற்கும், பசுலம மண்ைல 

மமம்பாை்டிற்கும், மலழநீர ்மசகரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ ஒரு வடிகால் வலலயலமப்பு, மாலல வடிகால் என அலழக்கப்படும், 

குவாரி சசய்யும் பகுதிக்கு மமற்பரப்பு ஓை்ைத்லதத் திலசதிருப்ப 

கை்ைப்படும். 

❖ குவாரியில் உள்ள தண்ணீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்மபாது ஆய்வு 

சசய்யப்படும். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் கழிவலறகளில் 

இருந்து வீைட்ுக் கழிவுநீர ் சசப்டிக் மைங்குகளுக்கு 

சவளிமயற்றப்படும், அலதத் சதாைரந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து சவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அைக்குவதற்கும், மரங்கலள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு 

முன், சதாை்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமலழக்கு முன்னும் பின்னும் தூரவ்ாரும் பணி 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தசவளி மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரின் தரம் சதாைரந்்து கண்காணிக்கப்படும். 

4.4 காற்று சூழல் 

துலளயிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் ஏற்றுதல் ஆகியவற்லற உள்ளைக்கிய 

திறந்தசவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று 

மாசுபடுத்தியாகும். 

4.4.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

சல்பர ் லை ஆக்லசடு (SO2), மதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் ஏற்றுதல் 

சாதனங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் மூலம் சசல்லும் லநை்ரஜன் ஆக்லசடுகள் 

(NO2) மிகக் குலறவாகமவ உள்ளன. ஆனால், சாதாரண  கற்கலள 

ஏற்றுதல்/இறக்குதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து, சவளிப்படும் பகுதியின் காற்று 

அரிப்பு மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரதல்த பாதிக்கும் துகள்கலள (PM10) சவளியிடும் முக்கிய 

மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்களாக இருக்கும். 

ஆதரவாளரக்ளின் குவாரி நைவடிக்லககள் மற்றும் திை்ைத் தளங்கலளச ்

சுற்றியுள்ள 500 மீை்ைர ் சுற்றளவில் தற்மபாதுள்ள குவாரி நைவடிக்லககள் 

காரணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு AERMOD 

சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி மாைலிங் மூலம் கணிக்கப்பை்டுள்ளது 

மற்றும் அை்ைவலணகள் 4.1 முதல் 4.4 வலர காை்ைப்பை்டுள்ள மாதிரி முடிவுகள் 

பயன்படுதத்ப்படும். தணிப்பு நைவடிக்லககலள வழங்குதல். 
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அட்டவணை  PM104.1 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

ெராெரி 

அடிப்பணட 

PM 10 (μg 

/m3) 

சுரங்கம் 

காரைமாக 

அதிகரிக்கும் 

PM 10 இன் 

மதிப்பு ( μg /m 
3 ) 

மமாத்த

ம் 

PM 10 ( μg 

/m 3 ) 

AAQ1 12°43'20.79"N,79°51'36.85"E 52.23 16.36 68.59 

AAQ2 12°42'48.39"N,79°50'46.86"E 45.23 5 50.23 

AAQ3 12°41'53.58"N,79°49'51.00"E 39.58 0.5 40.08 

AAQ4 12°44'30.33"N,79°52'56.85"E 40.99 1 41.99 

AAQ5 12°44'19.05"N 79°51'12.97"E 43.43 5 48.43 

AAQ6 12°44'10.33"N,79°49'20.52"E 38.86 0 38.86 

AAQ7 12°41'20.08"N,79°52'28.96"E 44.68 0 44.68 

AAQ8 12°45'30.23"N,79°51'37.33"E 42.18 5 47.18 

 

அட்டவணை 4. 2 P M 2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

ெராெரி 

அடிப்பணட 

PM 2.5 (μg /m 3) 

சுரங்கம் 

காரைமா 

அதிகரிக்கும் 

2.5 இன் மதிப்பு 

க (μg /m3) 

மமாத்தம் 

PM 2.5 ( μg /m 3 

) 

AAQ1 12°43'20.79"N,79°51'36.85"E 32.40 8.5 40.9 

AAQ2 12°42'48.39"N,79°50'46.86"E 25.08 1 26.08 

AAQ3 12°41'53.58"N,79°49'51.00"E 20.27 0.1 20.37 

AAQ4 12°44'30.33"N,79°52'56.85"E 22.30 0.5 22.8 

AAQ5 12°44'19.05"N 79°51'12.97"E 24.39 5 29.39 

AAQ6 12°44'10.33"N,79°49'20.52"E 20.10 0 20.1 

AAQ7 12°41'20.08"N,79°52'28.96"E 23.30 0 23.3 

AAQ8 12°45'30.23"N,79°51'37.33"E 23.52 1 24.52 

 

அட்டவணை 4.3 So2 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 

 

இடம் 

ெராெரி 

அடிப்பணட 

SO 2 ( μg /m 
3 ) 

சுரங்கத்தின் 

காரைமாக 

அதிகரிக்கும்  

மதிப்பு So2( μg 

/m 3 ) 

மமாத்தம் 

SO2 (μg 

/m3) 

AAQ1 12°43'20.79"N,79°51'36.85"E 11.53 6.74 18.27 

AAQ2 12°42'48.39"N,79°50'46.86"E 8.70 1 9.7 

AAQ3 12°41'53.58"N,79°49'51.00"E 5.89 0.1 5.99 

AAQ4 12°44'30.33"N,79°52'56.85"E 6.48 0.5 6.98 

AAQ5 12°44'19.05"N,79°51'12.97"E 7.23 5 12.23 

AAQ6 12°44'10.33"N,79°49'20.52"E 6.08 0 6.08 

AAQ7 12°41'20.08"N,79°52'28.96"E 8.66 0 8.66 

AAQ8 12°45'30.23"N,79°51'37.33"E 8.63 1 9.63 
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அட்டவணை 4.4 Noxஇன் இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

ெராெரி 

அடிப்பணட 

Nox ( μg /m 
3 ) 

சுரங்கத்தின் 

காரைமாக 

அதிகரிக்கும் 

Nox மதிப்பு 

( μg /m 3 ) 

மமாத்தம் 

Nox ( μg /m 3 

) 

AAQ1 12°43'20.79"N,79°51'36.85"E 23.85 7.91 31.76 

AAQ2 12°42'48.39"N,79°50'46.86"E 22.24 1 23.24 

AAQ3 12°41'53.58"N,79°49'51.00"E 16.78 0.1 16.88 

AAQ4 12°44'30.33"N,79°52'56.85"E 18.75 0.5 19.25 

AAQ5 12°44'19.05"N 79°51'12.97"E 20.85 5 25.85 

AAQ6 12°44'10.33"N,79°49'20.52"E 18.70 0 18.7 

AAQ7 12°41'20.08"N,79°52'28.96"E 22.40 0 22.4 

AAQ8 12°45'30.23"N, 79°51'37.33"E 21.72 1 22.72 

 

ஒை்டுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இைங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நைவடிக்லககள் இல்லாமல் 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நைவடிக்லககலள மமற்சகாள்வதன் மூலம் , வளிமண்ைலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகலள மமலும் கை்டுப்படுதத்லாம் . 

4.4.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.4.2.1 துணளயிடுதல் 

❖ மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கை்டுப்படுதத் ஈரமான துலளயிைல் பயிற்சி 

சசய்யப்படும். தண்ணீர ்கிலைக்காத இைங்களில், உலர ்

துலளயிடுவதற்கு சபாருத்தமான வடிவலமக்கப்பை்ை தூசி 

பிரிதச்தடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

4.4.2.2 மவடித்தல்  

❖ உள்ளூர ்நிலலலமகளுக்கு ஏற்ப சவடிக்கும் மநரம் தீரம்ானிக்கப்படும். 

❖ சவப்பநிலல திடீசரன மாறும்மபாது மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகலள 

மநாக்கி பலத்த காற்று வீசும்மபாது சவடிப்பு தவிரக்்கப்படும். 

❖ கை்டுப்படுதத்ப்பை்ை சவடிப்பு சசய்யப்படும் மற்றும் சவடிப்பது 

நாளின் ஒரு குறிப்பிை்ை மநரத்திற்கு (அதாவது, மதிய உணவு மநரத்தில்) 

கை்டுப்படுதத்ப்படும். 

❖ சாதாரண  கல்லல ஏற்றுவதற்கு முன், சவடித்த சாதாரண  கல்லின் மீது 

தண்ணீர ்சதளிக்கப்படும். 
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❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு ைஸ்ை் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

4.4.2.3 ொல் ொணல மற்றும் டபாக்குவரத்து 

❖ மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

சதளிக்கப்படும். 

❖ சாதாரண  கல்லல முலறயாக தாரப்்பாய் சகாண்டு மூைப்பை்டு 

பகலில் சகாண்டு சசல்லப்படும். 

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் மவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகமவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாை்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனமவ, எரிப்பு சசயல்முலறலய 

மமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்லவக் குலறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு சசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாை்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்துச ் சசல்லும் சாலலகள் 

வாரந்மதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்லள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கை்டுப்பாை்டின் கீழ்) சான்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி சசய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுணம அரை்  

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத ் தடுக்க, முக்கிய 

மபாக்குவரத்து சாலலகள் முழுவதும் மரங்கள் நைப்படும். 

❖ திை்ைப் பகுதிகலளச ் சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுலமப் பை்லை 

உருவாக்கப்படும். 

4.4.2.5 மதாழில் ஆடராக்கியம் 

❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அலனத்து சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்

ஓை்டுநரக்ளிலைமய தூசி மாஸ்க் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் ஆண்டுமதாறும் மருத்துவ 
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பரிமசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படும். 

❖ திை்ைங்களுக்காக முன்சமாழியப்பை்ை தணிப்பு நைவடிக்லககளின் 

சசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலற நைதத்ப்படும். 

4.5 இணரெெ்ல் சூழல் 

அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் அளவு லமய மண்ைலத்தில் 57.73 dB (A) மற்றும் 

38.3 மற்றும் 48.96 dB இலைமய உள்ளது (A) தாங்கல் மண்ைலதத்ில். 

4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு சபரும் சுகாதார 

ஆபதல்த ஏற்படுத்துகிறது. துலளயிடுதல், சவடிதத்ல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ தற்மபாதுள்ள திறந்தசவளி சுரங்கத ்

திை்ைங்களில் சத்ததத்ின் ஆதாரங்களாக உள்ளன. 

அட்டவணை 4.5 கைிக்கப்படும் ெத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இணரெெ்ல் 

கை்காைிப்பு 

இடம் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூரம்(மீ) 

பகல் 

டநரத்தில் 

அடிப்பணட 

இணரெெ்ல் 

நிணல (dBA)m 

கைிக்கப்படும் 

இணரெெ்ல் 

நிணல(dBA) 

மமாத்தம்(dBA) 

மகார ் 100 48.6 57.16 57.73 

சிறுதாமூர ் 350 45.6 46.28 48.96 

காை்ைாங்குளம் 3980 42.5 25.16 42.58 

பழமவரி 3100 42.9 27.33 43.02 

சிறுதாமூர ் 1790 40.2 32.10 40.83 

வயலக்காவூர ் 4250 39.8 24.59 39.93 

எைமிசச்ி 3910 38.0 25.32 38.23 

சிறுலமலூர ் 3810 44.9 25.54 44.95 

4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சத்தத்லதக் குலறக்க துலளயிடும் மபாது கூரல்மயான துரப்பண 

பிைட்ுகள் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இரண்ைாம் நிலல சவடிப்பு தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலைக்க பாலற உலைக்கும் கருவி பயன்படுத்தப்படும். 
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❖ சாதகமான வளிமண்ைல நிலல மற்றும் குலறவான மனித 

சசயல்பாடு மநரங்களின் மபாது, மின்சாரம் அல்லாத துவக்க 

அலமப்லப (NONEL) பயன்படுத்தி சவடிப்பு மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ ஒவ்சவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு, 

எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் ஆகியலவ ஒலி உருவாக்கத்லதக் 

குலறக்கும். 

❖ ஒலி இன்சுமலை்ைை் அலறகள் வழங்கப்படும். 

❖ அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படும். 

❖ சத்தம் பரவுவலதக் குலறக்க திை்ைப் பகுதிலயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்

சசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலமப் பை்லைகள் உருவாக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்கலள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/காது சசருகிகள் மபான்ற தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

சசய்யப்படும். 

❖ பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் குறித்து விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு வழக்கமான மருத்துவ பரிமசாதலன 

மற்றும் முலறயான பயிற்சி வழங்கப்படும். 

தணர அதிர்வுகள்  

அட்டவணை 4.6 பிளாஸ்டிங் காரைமாக கைிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

அதிகபட்ெ கட்டைம் 

கிடலாவில் 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

P1 97.28 350 மீ 3.77 
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4.5.3.1 மபாதுவான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழுமக் குவாரிகளில் சவடிலவக்கும் நைவடிக்லககள் ஆழமான துலள 

துலளயிடுதல் மற்றும் சவடிப்பு இல்லாமல் நில அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கும் 

தாமதமான சைை்ைமனை்ைரக்லளப் பயன்படுத்தி 

மமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பாதுகாப்பான சவடிப்பிற்காகவும் சரியான அளவு சவடிமருந்துகள், 

தகுந்த தண்டுப் சபாருைக்ள் மற்றும் சபாருத்தமான தாமத அலமப்பு 

பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS வழிகாை்டுதல்களின்படி சவடிலவக்கும் மபாதுமான பாதுகாப்பான 

தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

❖ DGMS வழிகாை்டுதல்களின்படி சவடிலவக்கும் தங்குமிைம் வழங்கப்படும். 

❖ பகல் மநரத்தில் மை்டுமம சவடிலவக்கும் பணிகள் மமற்சகாள்ளப்படும். 

❖ ஒரு தாமதத்திற்கான கை்ைணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு 

சவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ சவடிப்பின் மபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நைவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுதத்ப்படும் 

❖ ஆழம், விை்ைம் மற்றும் இலைசவளி மபான்ற துலளயிைல் அளவுருக்கள் 

சரியான சவடிப்லபக் சகாடுக்கும் வலகயில் சரியாக 

வடிவலமக்கப்படும். 

❖ முழு பயிற்சி சபற்ற  சவடி லவக்கும் நபர ் (லமனிங் மமை், லமன்ஸ் 

ஃமபாரம்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க மமலாளர/் 1 வது வகுப்பு சுரங்க மமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

❖ ஷாை் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் சதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் 

சவடிப்புத் சதாைங்கும் விரிவான சசயல்பாை்டு நலைமுலறகலளக் 

மகாடிை்டுக் காை்டுவதன் மூலம், பணியாளரக்ள் அல்லது 

சபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ் சூடு 

நைவடிக்லககள் நலைசபறுவலத உறுதிசசய்யும். 

❖ சவடிக்கும் சக்திலயக் கை்டுப்படுத்தவும், காற்மறாை்ைம் / தவறான 

தீயினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இலையூறுகலளக் குலறக்கவும் 

மபாதுமான மகாணத் தண்டுப் சபாருள் பயன்படுதத்ப்படும் . 
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❖ எந்த மநரத்திலும் ஒமர ஒரு சாரஜ்் மை்டுமம சவடிக்கப்படுவலத 

உறுதிசசய்ய, சைை்ைமனை்ைரக்ள் முன்னமர தீரம்ானிக்கப்பை்ை 

வரிலசயில் இலணக்கப்படும் மற்றும் NONEL அல்லது அதுமபான்ற வலக 

துவக்க அலமப்பு பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விலளவுகலளக் குலறக்க, துலளகலள சுடுவது இலவச 

முகங்களின் திலசயில் இருப்பலத உறுதிசசய்ய சவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பை மவண்டும். 

❖ 1.59 மிமீ/விக்கு மிகாமல் இருக்கும் வலகயில் சபாருத்தமான சவடிப்பு 

நுை்பங்கள் பின்பற்றப்பை மவண்டும் . 

❖ அதிரவ்ு கண்காணிப்பு மமற்சகாள்ளப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திை்ைங்களின் சசயல்பாை்டுக் கை்ைத்தில் ஆலலகள் எதுவும் 

சவை்ைப்பைாது. 

❖ திை்ைத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க மவண்டும். ஏற்றும் மபாது தூசி 

உருவாக்குவது ஒரு தற்காலிக விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

❖ தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திை்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்லளக் சகாண்டுள்ளது. எனமவ, 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பைாது. 

❖ சில வீை்டு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில சபாதுவான 

பறலவகள் தவிர வனவிலங்குகள் மற்றும் அதன் உைனடி 

சுற்றுப்புறங்களில் தாவர உலற மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் 

காணப்பைவில்லல. 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைங்கள், குத்தலகப் பகுதிக்குள், சாலலகள் 

மற்றும் பிற காலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுலமப் பகுதி  உருவாக்கி, மாசுபாை்டின் 

மூலத்திற்கும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இலைமய ஒரு தலையாக 
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இருக்கும். இந்த திை்ைம் மரங்கலள சவை்டுவதற்கு வழிவகுக்காது என்றாலும், 

மதாை்ைங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுலமலய மமம்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. பசுலம மண்ைல வளரச்ச்ியின் மபாது, 

❖ மவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

❖ உள்ளூர ் வலககளுைன் கூடிய உயரமான விதான சசடிகளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

❖ வற்றாத மற்றும் பசுலமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படும். 

பசுலமப் பகுதி மமம்பாை்டுத் திை்ைம் மற்றும் முன்சமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான பசுலம பகுதி மமம்பாை்டிற்கான சசலவு முலறமய 

அை்ைவலண 4.7 மற்றும் 4.8 இல் சகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.7 பசுணம அரை்  டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வ. 

எ

ை் 

நடவு மெய்ய 

முன்மமாழிய

ப்படட் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிர் 

பிணழ

ப்பு % 

உள்ளடக்க

ப்பட 

டவை்டிய 

பகுதி (மீ 2 ) 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளர்க்கப்படு

ம் என 

எதிரப்ார்க்கப்

படும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

க
ை்

டு
ம

ா
ன

 க
ை்

ை
த்

தி
ல்

 ந
ை

வு
 (
3
 

ம
ா

த
ங்

க
ள்

) 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் உள்ள 

ஆலலகளின் எண்ணிக்லக 

623 80% 5,607 
அசாடிராக்

ைா 

இண்டிகா, 

அல்பிசி

யா 

சலசபக் , 

சைமலானி

க்ஸ் 

சரஜியா, 

சைக்மைா

னா 

கிராண்டி

ஸ், 

முதலியன 

498 
சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு சவளிமய 

உள்ள ஆலலகளின் எண்ணிக்லக 

935 

 

80% 

 

8,411 748 

 

 

 

 



38 | P a g e  
 

அட்டவணை 4.8 பசுணம அரை்  டமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

பட்மெட் 

மெயல்பாடு 

கட்டுமான 

கட்டத்தில் 

டதாட்டம் (3 

மாதங்கள்) 

மெலவு 

மூலதன 

மெலவு 

(ரூ.) 

மதாடர்கிறது 

மெலவு - 

ஆை்டுக்கு 

சுரங்க 

குத்தலக 

பகுதிக்குள் 

மதாை்ைம் 

(பாதுகாப்பு 

ஓரங்களில்) 

623 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி 

மதாண்டுதல் / 

அகழிகள், மண் 

திருத்தங்கள், 

குத்தலக 

பகுதிக்குள் நைவு 

சசய்வதற்கு ஒரு 

சசடிக்கு 200 

(மூலதனம்) மற்றும் 

ஒரு சசடி 

பராமரிப்புக்கு @ 30 

(சதாைரச்ச்ியான)) 

மரக்கன்றுகலள 

நைவு சசய்தல்" 

124600 18690 

பகுதிக்கு 

சவளிமய 

மதாை்ைம் 

935 

குத்தலக பகுதிக்கு 

சவளிமய 

மதாை்ைத்திற்கு 

அசவன்யூ 

பிளான்மைஷன் @ 

300 ஆலலக்கு 

(மூலதனம்) மற்றும் 

ஒரு ஆலல 

பராமரிப்புக்கு @ 30 

(சதாைரந்்து) 

280350 28035 

மமாத்தம் 404950 46725 

ஆதாரம்: EMP பை்சஜை் 

4. 7 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இத்திை்ைத்தின் மூலம் சுமார ் 28 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும், 

மலறமுகமாக சுமார ்30 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும் கிலைக்கும். 
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4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நலைமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாை்டுதலின்படி 

திை்ைப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

பை்லை உருவாக்கப்படும். 

❖ லமய மண்ைலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக் குலறக்க 

சபாருதத்மான காற்று மாசுக் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சை்ைம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், செல்சமை்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திை்ைங்களிலிருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

டிஎம்எஃப், என்எம்இடி மபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய 

அரசுகள் நிதி வருவாய் மூலம் பயனலையும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிை்ை தளம்; எனமவ, திை்ைங்களுக்கு 

மாற்று இைங்கலள மதடும் மகள்வி எழவில்லல. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.0 டநாக்கம் 

அை்ைவலண 6.1 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திை்ைம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

மநாக்கங்கள்: 

❖ கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு சசய்ய 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீை்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதல் 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ. 

எ

ை் 

சுற்றுெச்ூழ

ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 காற்று தரம் 

2 இைங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயக) 

24 மணி 

மநரம் 

ஒருமுலற 

உள்மள 

6 மாதங்கள் 

தப்பிமயாடிய 

தூசி, PM 2.5 , PM 10 , 

SO 2 மற்றும் NO x . 

2 
வானிலல

யியல் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்

பு மற்றும் 

IMD 

இரண்ைாம் 

நிலல தரவு 

சதாைங்குவ

தற்கு முன் 

சுரங்க 

தளத்தில் 

மணிமந

ரம் / 

தினசரி 

சதாைரச்ச்ி

யான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்

பு 

காற்றின் மவகம், 

காற்றின் திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்சபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இைங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

ஒருமுலற 

உள்மள 

6 மாதங்கள் 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிைப்பை்ை 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிை்ை 

கிணறுகளி

ல் சுமார ்1 

கி.மீ 

சதாலலவில் 

- 

ஒருமுலற 

உள்மள 

6 மாதங்கள் 

bgl இல் ஆழம் 
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உள்ள 

இலடயக 

மண்ைலத்தி

ல் உள்ள 

திறந்தசவளி 

கிணறுகளி

ல் நீரம்ை்ைம் 

5 சத்தம் 

2 இைங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயக) 

மணிமந

ரம் - 1 

நாள் 

ஒருமுலற 

உள்மள 

6 மாதங்கள் 

Leq , Lmax , Lmin , 

Leq Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி

ல் 

(அறிக்லகயி

ல்) 

– 

சவடிப்பு 

நைவடிக்லக

யின் மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இைங்கள் (1 

லமய & 1 

இலடயக) 

– 

ஒருமுலற 

உள்மள 

6 மாதங்கள் 

இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண்  

திை்ைப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகமயை்டின் வழிகாை்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6 .2 EMPக்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு அை்ைவலண 6.2 

இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 6.2 சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 
அளவுரு 

மூலதன 

மெலவு 
ஆை்டுக்கு மதாடர் மெலவு 

1 காற்று தரம் 

ரூ. 5,25,000/- ரூ. 1,05,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

மமாத்தம் ரூ. 5,25,000/- ரூ. 1,05,000/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இைர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க மதலவயான நைவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இைர ்

மதிப்பீை்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 மததியிை்ை 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிைை் இைர ் மதிப்பீை்டு வழிகாை்டுதலின் அடிப்பலையில் 

அலமந்துள்ளது. சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் இைர ் மதிப்பீை்டு 

சசயல்முலற தற்மபாதுள்ளலதக் கண்ைறியும் மநாக்கம் சகாண்ைது. மற்றும் 

பணிசச்ூழலில் ஏற்பைக்கூடிய அபாயங்கள் மற்றும் உைனடி கவனம் 

மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம அளிப்பதற்காக அந்த 

அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். மமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலையாளம் காணப்பை்டு, 

அக்குரசி மான சபாறுப்புகளுைன் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் பதிவு 

சசய்யப்படுகின்றன. சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

)DGMS(,சான்றளிக்கப்பை்ை தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மமலாளரின் 

வழிகாை்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நைவடிக்லகயும் மமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

மபரிைர ் மமலாண்லம திை்ைத்தின் மநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் சவளிப்புற 

மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பை்ைவரக்லள மீை்டு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசததல்த குலறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கை்டுப்படுத்தி இறுதியில் கை்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பை்ை பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு சதாைரப்ுலைய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

பாதுகாக்கவும். 
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7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

இந்த பிரிவு சுற்றுசச்ூழலில் குழுமப் பகுதியில் சுரங்கத் திை்ைங்களின் 

ஒை்டுசமாத்த தாக்கங்கலளக் லகயாள்கிறது. இந்த ஆய்வுக்கு, 

அை்ைவலணகள் 7.1-7.8 இல் வழங்கப்பை்ை தரவு பயன்படுதத்ப்பை்ைது. 

அட்டவணை 7.1 ொதாரை  கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

குவாரி 

ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 

உற்பத்தி 

கனமீட்டரில் 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

கனமீட்டரில் 

தினசரி 

உற்பத்தி 

ஒரு 

நாளைக்கு 

லாரி 

சுளமகைின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 43,7744 87,549 292 49 

P2 3,09,684 61937 206 34 

P3  3,29,770 65954 220 37 

P4 442582 88516 328 55 

P5 638665 127733 473 79 

மமாத்தம் 2158175 431635 1598 267 

 

அட்டவணை 7.2 கிராவல்களின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம / 

டமல் மை் 

குவாரி 
3ஆண்டுகளுக்கு 

உற்பத்தி (மீ3) 

ஆண்டு 

உற்பத்தி(மீ3) கனமீட்டரில் 

தினசரி 

உற்பத்தி 

ஒரு 

நாளைக்கு 

லாரி 

சுளமகைின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 50456 10091 37 6 

P2 - - - - 

P3 - - - - 

P4 31734 10578 39 7 

P5 55070 18357 68 11 

மமாத்தம் 137260 39026 144 24 

 

அட்டவணை 7.3 5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கம் முடிவுகள் 

மாசுபடுத்திகை் 
அடிப்பளட 

தரவு(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகை்(μg/m3) 
ஒட்டுமமாத்த 

மதிப்பு 

(μg/m3) P1 P2 P3 P4 P5 

PM2.5 32.40 8.51 4.02 4.41 5.51 4.41 59.0 

PM10 52.23 16.40 7.60 7.35 8.40 7.35 98.13 

SO2 11.53 6.75 4.78 5.09 6.75 5.09 39.01 

NO2 23.85 7.91 5.60 5.96 7.91 5.96 53.72 
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அட்டவணை 7.4 குழுமத்திலிருந்து கைிக்கப்பட்ட ெத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

குறியீடு 
தூரம் 

(மீ) 
திளச 

பின்னணி 

மதிப்பு 

(நாை்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

மமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிளலகை் 

dB(A) 

 

 

 

P1- P5க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

350 S 45.6 46.28 48.96 

55 

530 S 45.6 42.67 47.39 

720 S 45.6 40.01 46.66 

850 S 45.6 46.28 48.96 

370 S 45.6 45.80 48.71 

ஒட்டுமமாத்த சத்தம் (dB(A) 53.4 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவணை 7.5 6 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

குறியீடு 
மவடிமருந்து 

கிலலாவில் 

மீ அருகில் உை்ை 

குடியிருப்பு 
PPV in mm/s 

P1 82 350 1.44 

P2 58 530  0.56 

P3 61 720  0.35 

P4 82 850  0.34 

P5 119 370  1.77 

E1 71 660 0.46 

மமாத்தம் 4.92 

 ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 
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அட்டவணை 7.6   5  சுரங்கங்களிலிருந்து ெமூக மபாருளாதார 

நன்ணமகள் 

குறியீடு திட்ட மசலவு CER  

P1 69,50,000 5,00,000 

P2 5,70,70,000 5,00,000 

P3 5,70,70,000 5,00,000 

P4 40,90,590 5,00,000 

P5 44,25,000 5,00,000 

மமாத்தம் 12,96,05,590 25,00,000 

 

அட்டவணை 7.7   5 சுரங்கங்களில் இருந்து டவணல வாய்ப்புகள் 

குவாரிகைின் விைக்கம் லவளலவாய்ப்பு 

P1 28 

P2 21 

P3 21 

P4 28 

P5 29 

மமாத்தம் 127 

 

குழுமத்தில்  5 முன்சமாழியப்பை்ை சுரங்கங்கள் மூலம் சமாதத்ம் 127  

மபருக்கு மவலல கிலைக்கும் 

அட்டவணை 7. 8 பசுணம அரை்  டமம்பாடு 5 சுரங்கங்களின் 

நன்ணமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்மமாழியப்ப

ட்ட மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

 

பரப்பை

வு ச.மீ 

இனத்தின் 

மபயர ்

வைர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்ப

டும் மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

P1 1558 14018 

மெம்பு, 

மகசுெரி

னா 

மபான்ற

லெ 

1246 

P2 1500 13500 1,200 

P3 1500 13500 1,200 

P4 2440 21960 1,952 

P5 1678 15098 1,342 

மமாத்த

ம் 
8676 78076 6940 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

சிறுதாமூர ்கிராமதத்ில் முன்சமாழியப்பை்ை திை்ைம் 437744 மீ 3 உற்பத்தி 

சசய்வலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது 5 ஆண்டுகளில் சாதாரண  கல் 

மற்றும் கிராவல்  50456 . இது அண்லை பகுதிகளில் உள்ள சமூக-சபாருளாதார 

சசயல்கலள மமம்படுத்தும் மற்றும் பின்வரும் நன்லமகலள விலளவிக்கும் : 

❖ மவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-சபாருளாதார நலனில் முன்மனற்றம் 

❖ உைல் உள்கை்ைலமப்பில் முன்மனற்றம் 

❖ சமூக உள்கை்ைலமப்பில் முன்மனற்றம் 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுெச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுரங்க நிரவ்ாகதத்ால் உருவாக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு சசல் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைத்லத திறம்பை சசயல்படுத்துவலத உறுதி 

சசய்யும் மற்றும் சுரங்க மமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சை்ை 

வழிகாை்டுதல்களுக்கு இணங்குவலத உறுதி சசய்யும். கூறப்பை்ை குழு: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாகும் திைக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணிக்கவும் 

❖ சவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பை்ை நீர ் மற்றும் காற்று 

மாதிரிகலள பகுப்பாய்வு சசய்யுங்கள் 

❖ நிதி மதிப்பீடு, காற்று மாசுக்கை்டுப்பாை்டு கருவிகலள நிறுவுதல், 

கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம், முதலியன உள்ளிை்ை மாசுக் 

கை்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள்/சாதனங்கலளச ்

சசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் சதாைரப்ான சசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணதத்ல் 
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❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

மக்கள்சதாலகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள மசகரிக்கவும் 

❖ பசுலம மண்ைலத்லத உருவாக்குதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திை்ைத்தின் முன்மனற்றதல்த கண்காணித்தல்; 

❖ சை்ை விதிகள், மாநில மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குதல். 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நைவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பை்டு அது 

சதாைரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP) தயாரிக்கப்பை்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பை்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத ்திை்ைம் 

(EMP)  மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு 

உை்பை்ைது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் சதாைரப்ுலைய திை்ைத்திற்கு, 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP)  வழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திை்ைதத்ிற்கு சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம் சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP)  மற்றும் அதன் சசயலாக்கதல்த மதிப்பாய்வு 

சசய்து சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP)  பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருதத்மானதாகவும் இருப்பலத உறுதி சசய்யும். இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP)  இல் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள அலனத்து 

இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற சரியான நைவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திை்ைம் மநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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