
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்ரக 

 

 

முன்மமாழியப்பட்ட உரடக்கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
- 0.50.58 மெக்டடை் 

 

புல எண்:525/2(பகுதி), 

தருரவ கிைாமம்,  

பாரையங்டகாட்ரட தாலுக்கா,  

திருமெல்டவலி மாவட்டம்,  

தமிழ்ொடு மாெிலம்.  
 

விண்ணப்பதாைை் 
 

திரு.டவ.சிவசுப்பு,  

S /o.ஸ்ரீ.டவலு, 

B4C, NGO B காலனி, 
ஜவெை் ெகை், 

பாரையம்டகாட்ரட தாலுக்கா,  

திருமெல்டவலி மாவட்டம்.  
 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 1(அ)  

வரக B1 (கூட்டு) கீழ் வருகிறது 
 

அடிப்பரடக் காலம்: அக்டடாபை,் ெவம்பை் & டிசம்பை் 2021 

 

 

ஆடலாசகை:் 

ஈக்டகா மடக் டலப்ஸ் பிரைடவட் லிமிமடட் 

    

மெமபட் அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஆடலாசக ெிறுவனம்   
எண்.48, இைண்டாவது மமயின் டைாடு, 

ைாம் ெகை,் மதற்கு ெீட்டிப்பு, 

பை்ைிக்கைரண, மசன்ரன - 600100 



திரு.வே.சிேசுப்பு   

S /o.ஸ்ரீ.வேலு, 

B4C, NGO B காலனி,  

ஜேஹர ்நகர,்  

பாளையங்வகாடள்ட தாலுக்கா, 

திருநநல்வேலி மாேட்டம்.                          

மேற்க ொள்ளுதல் 

நான், திரு.வே.சிேசுப்பு, திருநநல்வேலி மாேட்டம், பாளையங்வகாடள்ட 

தாலுகா, தருளே கிராமத்தில், புல  எண் 525/2 (பகுதி) இல் 0.50.58 நஹக்வடர ்

பரப்பைவில் உளடக்கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டமானது திட்ட ேளக B1 

மற்றும் அட்டேளண S.No.1(a) இன் படி ேளரவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ளகளய வமற்நகாை்கிவறன் என உறுதியைிக்கிவறன்.  

 

மாநில ேல்லுனர ் மதிப்பீடட்ுக் குழுோல் ேழங்கப்பட்ட ToR, TN கடிதம் எண். 

SEIAA-TN/F. எண். 8658/SEAC/ToR-1076/2021, வததி: 01.03.2022. 

 

EIA அறிக்ளகயில் ேழங்கப்பட்ட அளனத்து தகேல்களும் தரவுகளும் 

துல்லியமானளே, உண்ளமயானளே மற்றும் சரியானளே மற்றும் 

அதற்கான நபாறுப்ளப நான் நகாண்டுை்வைன் என்பளத இதன்மூலம் 

உறுதியைிக்கிவறன். 

 

 

 

இடம்: திருநநல்வேலி                                                 தங்கை் உண்ளமயுை்ை  

வததி:                                                                                                   திரு.வே.சிேசுப்பு  
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குோரியின் இந்த ேளரவு EIA அறிக்ளக புல எண் 525/2 (பகுதி) இல் 0.50.58 

நஹக்வடர ் பரப்பைவு, தருளே கிராமம், பாளையங்வகாடள்ட தாலுகா, 

திருநநல்வேலி மாேட்டம், தமிழ்நாடு, M/s. ஈவகா நடக் வலப்ஸ் பிளரவேட் 

லிமிநடட் தயாரித்தனர ்என்பளத உறுதி நசய்கிவறன்.  

இந்த அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்படட்ுை்ை ஏவதனும் தேறான தகேல்களுக்கு 

நான் முழுப்நபாறுப்பாைியாக இருப்வபன் என்பளதயும் 

உறுதிப்படுத்துகிவறன். 

 

 

ளகநயாப்பம்:     

நபயர:் டாக்டர.் ஏ. தாவமாதரன் 
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NABET சான்றிதழ் எண். & நேைியீடட்ு வததி: NABET/EIA/2124/SA 0147 
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திட்டசுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் குவொரி திட்டமொனது 
திருமெல்வவலி மொவட்டம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொ, தருடவ கிரொமத்தில், 

புல  எண் 525/2 (பகுதி) இல் 0.50.58 மெக்வடர ்பரப்பைவில் அடமய உை்ைது. 500 
மீ சுற்றைவு கடிதம் Rc.No.M1/8960/2018 ஆனது உதவி இயக்குெர,் புவியியல் 
மற்றும் சுரங்க துடற, திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் 05.10.2020 அன்று 
மபறப்பட்டது மற்றும் மமொத்த கிைஸ்டர ்பகுதி 13.72.08 மெக்வடர ்ஆகும். 

திட்டத்தின் வடக B1 (கிைஸ்டர)், குத்தடக பகுதி பொரிய சொரவ்னொடகட் 
உடடக்கல் உருவொக்கத்தொல் மூடப்பட்ட சமதை ெிலப்பரப்டபக் 
மகொண்டுை்ைது, இது எெ்த வடகயொன தொவரங்கை் வைர உகெ்ததல்ல. குவொரி 
ெடவடிக்டக வமற்மகொை்ை திறெ்த மவைி சுரங்க வழிமுடறகை் 

வமற்மகொை்ைப்படுகிறது, மபஞ்ச ் உயரம் 5.0 மீட்டர ் மற்றும் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் வமற்மகொை்ை உத்வதசிக்கப்படட்ுை்ைது. இெ்த குவொரியிலிருெ்து 

கனிமத்டத பிரிதம்தடுப்பதில் துடையிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், கனமொன 

ெகரும் கருவிகை் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பூமியின் தடர மட்டத்திலிருெ்து கீவே 13மீட்டர ்ஆேம் வடர சுரங்கத்திலிருெ்து 

கனிமம் எடுக்கப்படும். மமொத்த உடடக்கல் புவியியல் இருப்பு சுமொர ் 1,17,760 

கனமீட்டர ் மற்றும் கிரொவலுடன் வமல்மண் ஆனது 17,664 கனமீட்டர ் ஆகும். 
உடடக்கல் சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கை் சுமொர ் 18,250 கனமீட்டர ் மற்றும் 

கிரொவல் 18,250 கனமீட்டர ் ஆனது ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கு (அறுபது மொதங்கை்) 
சுரங்கப்பணி வமற்மகொை்ை மதிப்பிடப்படட்ுை்ைது.  

18.01.2021 வததியிட்ட கடிதம் Rc.No.M1/19947/2014 ஆனது துடண 
இயக்குெர/்உதவி இயக்குெர ் (i/c), புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துடற 
திருமெல்வவலி மொவட்டம் மூலம் சுரங்கத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் மபறப்பட்டது. 

திட்டப் பகுதி ஆனது மடலப் பகுதி பொதுகொப்பு ஆடணயப் பகுதியில் வரொது. 15 

கிமீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்டம் 1972 இன் படி மொெிலங்களுக்கு 
இடடவயயொன எல்டல, CRZ மண்டலம், வமற்கு மதொடரச்ச்ி மடலகை், 

அறிவிக்கப்பட்ட பறடவகை் சரணொலயங்கை், வனவிலங்கு சரணொலயங்கை் 
எதுவும் இல்டல.  

 



2 

 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் குவொரி திட்டத்தின் மமொத்த பரப்பைவு 

0.50.58 மெக்வடர ் ஆகும். இது திருமெல்வவலி மொவட்டம், 
பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொ, தருடவ கிரொமத்தில் அடமெ்துை்ைது. 

 

  கனிமம்       :  உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 

  மொவட்டம்  :  திருமெல்வவலி 

  தொலுகொ  :  பொடையங்வகொடட்ட 

  கிரொமம்  :  தருடவ 

  புல  எண்  :  525/2 (பகுதி) 
  பரப்பைவு  :  0.50.58 மெக்வடர ்

 

அட்டவணண 1 திட்டத்தின் சுருக்கம் 

வ. 

எண் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடச்வரடக 08° 38' 36.78" N  முதல்  08° 38' 40.47" N  வடர 

2.  தீரக்்கவரடக 77° 40' 46.12" E  முதல்  77° 40' 50.76" E வடர 

3.  கடல் மட்டத்திற்கு வமல் 

உை்ை தைத்தின் உயரம்  

MSL இலிருெ்து 53மீ    

4.  ெில அடமப்பு சமதை ெிலம் 

5.   ெில வடகப்பொடு மசொெ்த பட்டொ ெிலம் மற்றும் வவைொண்டம 
அல்லொத ெிலம் 

6.  குத்தடக பரப்பைவு 0.50.58 மெக்வடர ்

7.  அருகிலுை்ை 

மெடுஞ்சொடல 

NH 44 (ஸ்ரீெகர ்-  கன்னியொகுமரி) - 2.37 கிமீ, 

கிேக்கு  
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SH 40 (திருமெல்வவலி – மசங்வகொடட்ட) - 2.79 
கிமீ, வடக்கு 

8.  அருகிலுை்ை ரயில் 

ெிடலயம் 

திருமெல்வவலி செ்திப்பு ரயில் ெிடலயம் - 

10.18 கிமீ - வடகிேக்கு  

9.  அருகிலுை்ை விமொன 

ெிடலயம் 

தூத்துக்குடி உை்ெொட்டு விமொன ெிடலயம் - 

39.22 கிமீ, வடகிேக்கு 

10.  அருகிலுை்ை ெகரம்/ 

டவுன் 

திருமெல்வவலி – 11.44 கிமீ, வடகிேக்கு 

11.  ஆறுகை் / கொல்வொய் • கொல்வொய் (தமிேொகுறிசச்ி அடணயின் 
வலது புறம்)- 1.67 கி.மீ, மதன்கிேக்கு 

• பசட்சயொறு ெதி - 2.12 கி.மீ, வடவமற்கு  

• தொமிரபரணி ெதி- 2.95 கி.மீ, வடவமற்கு  

• கொல்வொய் (தமிேொகுறிசச்ி அடணயின்  
இடது புறம்) - 3.44 கி.மீ, மதன்வமற்கு  

• திருமெல்வவலி கொல்வொய் - 4.97 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

• வகொடகன் கொல்வொய் - 7.17 கி.மீ, வடவமற்கு 

• ெயினொரக்ுைம் கொல்வொய் - 7.36 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

• மணிமுத்தொறு கொல்வொய் - 9.71 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

• டரட் கொல்வொய் - 11.18 கி.மீ, மதன்வமற்கு  

• வகவனடியன்  கொல்வொய் - 12.13 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

12.  குைம் • பிரதரஸ்் ஏரி, 2.28 கி.மீ, கிேக்கு 
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• தமிேொகுறிசச்ி அடண, 3.15 கி.மீ, 

மதன்வமற்கு  

• மபொன்மதிதன் குலம்- 3.75 கி.மீ, வடகிேக்கு 

• ெயினொரக்ுைம் ஏரி, 9.50 கி.மீ, வடகிேக்கு 

• எலெ்தகுைம் ஏரி, 9.64 கி.மீ, வடகிேக்கு 

13.  மடலகை் / 

பை்ைத்தொக்குகை் 

15 கி.மீ சுற்றைவில் இல்டல 

14.  மதொல் மபொருை் 

ஆரய்சச்ி இடங்கை் 

15 கி.மீ சுற்றைவில் இல்டல 

15.  வதசிய பூங்கொக்கை் / 

வனவிலங்கு/பறடவக
ை் சரணொலயங்கை் 

15 கி.மீ சுற்றைவில் இல்டல 

16.  ஒதுக்கப்பட்ட/பொதுகொக்
கபட்ட கொடுகை் 

• முத்தூர ்மடல (ஓெொய் மடல) கொப்புக்கொடு 
- 8.55 கி.மீ, வடகிேக்கு 

• மகொழுெ்துமடட கொப்புக்கொடு - 11.82 கி.மீ., 
மதன்வமற்கு 

17.  ெில அதிரவ்ு முன்மமொழியப்படட் குத்தடக பகுதி ெில 

அதிரவ்ு மண்டலம்- II (குடறெ்த ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீே் வருகிறது 

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

 முன்மமொழியப்படட் சுரங்க ெடவடிக்டககை் அடனதத்ு கடட்ுமொன 

மற்றும் உை்கட்டடமப்பு திட்டங்கைின் முதுமகலும்பொகும், ஏமனனில் 

கடட்ுமொனத்திற்கொன மூலப்மபொருை் அத்தடகய சுரங்கத்திலிருெ்து 

மடட்ுவம கிடடக்கிறது. பிரிதம்தடுக்கப்பட்ட உடடக்கல் 
திருமெல்வவலி மொவட்டத்தின் கல் மெொறுக்கி இடத்திற்கு மகொண்டு 

மசல்லப்படும். 
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 இயற்டகயொன உடடக்கல் மற்றும் மெொறுக்கிய கற்கை் கடட்ுமொன 

திட்டங்கை், அத்துடன் ரியல் எஸ்வடட்டில் கடட்ுமொன திட்டங்களுக்கு 

அதிக வதடவ உை்ைது.  

 அருகில் உை்ை கட்டிட ஒப்பெ்ததொரரக்ை், சொடல ஒப்பெ்ததொரரக்ை் 
மற்றும் அருகிலுை்ை கிரொம மக்களுக்கு கிரஷர ் அக்ரிவகடட்ுகடை 
உற்பத்தி மசய்வதற்கொக உடடக்கல் உற்பத்தி மசய்யப்படுகிறது.  

 குவொரிக்குப் பிறகு, மமொத்த இருப்புகளும் மவட்டப்பட்டபின், 

அருகிலுை்ை கிணறுகளுக்கு மசயற்டக ரீசொரஜ்் மசய்ய இப்பகுதி ெீர ்

வதக்கமொக பயன்படுத்தப்படும். 

 ெிலத்திற்கு எெ்த வசதமும் ஏற்படொது, மறுசீரடமப்பு அல்லது பின் 
ெிரப்புதல் வதடவயில்டல. 
 

 

படம்1 திட்ட தளத்தின் இருப்பிட வணரபடம்  
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படம்2 திட்ட தளத்தின் கூகிள் படம் 

4. சார்தனாணகட் 

மபொதுவொக, சொரவ்னொடகட் சொம்பல் ெிறத்தில் இருெ்து பசட்ச ெிறத்தில் 
இருக்கும், உடடக்கல்  முதல் ெடுத்தர கிடரன்ட், கொரம்னடட்ுடன் அல்லது 
இல்லொமவலவய க்ரீஸ் தன்டம மகொண்டது. மடட்ுப்படுத்தப்படட் 
அவுடக்ிரொப்ஸ் கொரணமொக, லித்வதொ அலகுகளுக்கு இடடவய உை்ை 
பல்வவறு மதொடரப்ுகடை ஊகிக்க குவொரிப் பிரிவுகை் ஆய்வு 
மசய்யப்படுகின்றன. திருமெல்வவலியில் உை்ை மபரும்பொலொன 
குவொரிகைில் சொரவ்னொடகட், படிக கொரப்வனட ் பொடறகளுடன் 
ஒன்வறொமடொன்று இடணெ்த இயல்புடடயது, வமற்பரப்பில் 
சொரவ்னொடகட்டின் மவமதரிங் வதொற்றத்டத அைிக்கிறது மற்றும் குவொரி 
பகுதிகைில் ஆேத்தில் புதிய சொரவ்னொடகட் மவைிப்படுகிறது. இடவ 
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ஏறக்குடறய அடனத்து சொரவ்னொடகட் குவொரி பிரிவுகைிலும் ென்கு 
எடுத்துக்கொடட்ுகின்றன. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்கு மவடட்ு முடறயின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக்கை் 

கணக்கிடப்படட்ுை்ைன  

அட்டவணண 2 மமாத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 
கன அளவு 
(கனமீட்டர)் 

கிராவலுடன் 
தமல்மண் கன 

அளவு (கனமீட்டர)் AA’& BB’ 128 

128 

46 

46 

3.0 

20.0 

- 

1,17,760 

17,664 

- 

      மமாத்த புவியியல் இருப்புக்கள் 1,17,760 17,664 

 

அட்டவணண 3 ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி திட்டம் 

பிரிவு 
நீளம்  

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 
கன அளவு 
(கனமீட்டர)் 

கிராவலுடன் 
தமல்மண் கன 

அளவு (கனமீட்டர)் AA’ & BB’ 30 

23 

13 

28 

21 

11 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

715 

2,520 

            முதலொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,130 2,520 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

         இரண்டொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1,890 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

           மூன்றொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1890 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

           ெொன்கொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1890 
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AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

               ஐெ்தொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 28,275 6,669 

               மமாத்த ஐந்து வருட உற்பத்தி 18,250 10,080 

 

6. கனிமம்  

திறந்தமவளி சுரங்கம்  
குவொரி ெடவடிக்டக வமற்மகொை்ை திறெ்த மவைி சுரங்க வழிமுடறகை் 

வமற்மகொை்ைப்படுகிறது, மபஞ்ச ் உயரம் 5.0 மீட்டர ் மற்றும் 5.0 மீட்டர ் மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் வமற்மகொை்ை உத்வதசிக்கப்படட்ுை்ைது. குவொரி மசயல்பொடு 
ஆனது ஜொக்ெொமர ் மூலம் ஆேமற்ற துடையிடுதல், ஸ்லரர்ி பிைொஸ்டிங், 

ஏற்றுதல் மற்றும் வபொக்குவரத்து ஆகியவற்டற உை்ைடக்கியதொகும். 

 

மசயல்முணற விளக்கம் 

 புவியியல் வைங்கடை அறிெ்துமகொை்ை புவியியல் விசொரடண 
மசய்யப்படுகிறது. 

 எஸ்கவவட்டரக்ை் மூலம் வமல் மண்டண அகற்றி வெரடியொக 
டிப்பரக்ைில் ஏற்றுதல். 

 வதொண்டுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் மூலம் எஸ்கவவட்டரக்ை் மூலம் 
உடடக்கல்டல அகற்றுதல். 

 32-36 மிமீ டயொ ஜொக்ெொமர ்மூலம் ஆேமற்ற துடையிடுதல். 
 வகுப்பு 2 மவடிமபொருடக்ளுடன் குடறெ்தபடச் மவடிப்பு. 
 டிப்பரக்ைில் எஸ்கவவட்டரக்ை் மூலம் உடடக்கல்டல ஏற்றுதல். 

7.நீர ்ததணவ 

இெ்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன மமொத்த ெீர ் வதடவ 1.5 KLD ஆகும். தூசி 
ஒடுக்கம் மற்றும் பசுடம மண்டல வமம்பொட்டிற்கு 90% தண்ணீர ்
வதடவப்படும். இது அருகிலுை்ை தருடவ கிரொமத்தில் (வடவமற்கு) இருெ்தும், 

மற்ற வதடவகளுக்கொன ெீர ் அருகிலுை்ை சொடல வடங்கர ்
விெிவயொகத்திலிருெ்தும் மபறப்படும்.    

அட்டவணண 4. நீர் இருப்பு 
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குவொரி ெடவடிக்டகயின் வபொது 21 வயதுக்குட்பட்டவரக்ை் 

அனுமதிக்கப்படமொட்டொது. 

8. மனித வளம் 

இெ்த திட்டத்திற்கு வதடவபடும் மமொத்த ஆடக்ை் 7 ஆகும். அருகில் உை்ை 
கிரொமங்கடைச ்வசரெ்்த மதொழிலொைரக்ளுக்கு வொய்ப்புக்கை் வேங்கப்படும். 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

1. திறமையான 

இயக்குபவர ் 2  

சுரங்க வமலொைர/்வமட் 1 

 2. செைி திறமையான ஓடட்ுனர ் 2 

3. வேமை ஆட்கள் மஸ்டூர ்/ மதொழிலொைரக்ை்  2 

மமாத்தம் 7  

வ.எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(KLD) 
மூலம் 

1. மக்கை் 
குடிப்பதற்கொக 

 

 
0.5 KLD 

திட்ட தைத்திலிருெ்து சுமொர ்3.10 
கி.மீ. வடவமற்கு மதொடலவில் 

உை்ை தருடவ கிரொமத்தில் 
வபக்வகஜ் மசய்யப்பட்ட குடிெீர ்
விற்படனயொைரக்ைிடமிருெ்து 

கிடடக்கிறது. 

2. மரம் வைரச்ச்ி 
 

0.5 KLD 
பிற உை் ெடவடிக்டககளுக்கொன 

ெீர ்சொடல வடங்கரக்ை்  
விெிவயொகம் மூலம் மபறப்படும். 

3. தூசி ஒடுக்கம் 0.5 KLD 
சொடல வடங்கரக்ை் 

விெிவயொகத்திலிருெ்து  
கிடடக்கிறது 

மமாத்தம்      1.5 KLD 
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9. திடக்கழிவு தமலாண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலாண்ணம 

 வ.எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

1. கரிமம் 1.3 கிவலொ/ ெொை் ெகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 
கழிவுகை் உட்பட) 

 

2. கனிமம் 1.9 கிவலொ/ ெொை் TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுேற்சி 

(சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்கைின்படி: எம்.எஸ்.டபிை்யூ தனிெபர ் / ெொை் = 0.45 

கிவலொ / ெொை்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகள் 

I.தற்தபாதுள்ள மற்ற குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

குத்தணகதாரர் / 
அனுமதி 

ணவத்திருப்பவ
ரின் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு 

 

குத்தணக காலம் 

1 

எஸ்.சங்கர,் 
S/o.சுப்பிரமணி
யன், 131/1, A.P.T 

சொடல, ஈவரொடு-
638 003. 

தருடவ (கி) & 
புல எண் 

524(பகுதி) 
1.60.0 

31.03.2018 வததியிட்ட 
17.04.2018 முதல் 

16.04.2023 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/43375/2015 

2 

வப. மொரிமுத்து, 
S/o.வபட்சித்வதவ

ர,் 
மபொன்னக்குடி, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

தருடவ (கி) & 
புல எண்கை்  
522/1, 522/2, 

534 & 
535(பகுதி) 

4.73.5 

22.03.2018 வததியிட்ட 
19.04.2018 முதல் 

18.04.2023 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/36802/2014 
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3 

ஸ்ரீ துரக்ொம்பிகொ 
ப்ளூ மமட்டல்ஸ், 

சீவலவபரி, 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) & 
புல எண் 

570(பகுதி) 
1.38.5 

18.07.2018 வததியிட்ட 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/3390/2017 
குத்தடக ஸ்ரீ 

துரக்ொம்பிகொ புளூ 
மமட்டல்ஸுக்கு 
மொற்றப்பட்டது, 

02.03.2019 வததியிட்ட 
24.07.2018 முதல் 

23.07.2023 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M3/6065/2019 

தற்தபாதுள்ள குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

7.72.0 
 

 

II. ணகவிடப்பட்ட குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

விண்ணப்பதார
ரின் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு  குத்தணக காலம் 

1 

வவ.சிவசுப்பு, S/o. 
வவலு, B4C, N.G.O 

‘B’ கொலனி, 
ஜவெர ்ெகர,் 

பொடையங்வகொட்
டட, 

திருமெல்வவலி 
மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
525/1, 525/2, 
530/2, 530/3B 

1.40.0 

10.02.2009 வததியிட்ட 
28.05.2009 முதல் 

27.05.2014 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/84390/2008 

2 

எஸ். சுப்டபயொ, 
S/o. மசொரண் 

வதவர,் 
சீவலப்வபரி, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
568/1, 569/1B 

2.63.5 

02.01.2012 வததியிட்ட 
07.02.2012 முதல் 

06.02.2017 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
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திருமெல்வவலி 
மொவட்டம். 

ெடவடிக்டக 
எண்.M1/41558/2011 

3 

மு. முருடகயொ, 
S/o. முத்டதயொ 

வதவர,் 2/72, 
வமற்கு மதரு, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி. 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
527(பகுதி), 

528/1B, 529/1A 
& 529/3B 

4.81.0 

22.07.2012 வததியிட்ட 
22.07.2012 முதல் 

21.07.2017 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/63874/2011 

ணகவிடப்பட்ட குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

8.84.5  

 

III. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

விண்ணப்பதாரரி
ன் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு  

குத்தணக காலம் 

1 

வவ. சிவசுப்பு, S/o. 
வவலு, B4C, N.G.O ‘B’ 
கொலனி, ஜவெர ்

ெகர,் 
பொடையங்வகொட்

டட, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல எண்  
525/2(பகுதி) 

0.50.58 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

2 

ஸ்ரீ துரக்ொம்பிகொ 
ப்ளூ மமட்டல்ஸ், 

சீவலவபரி, 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
570(பகுதி) & 
571(பகுதி) 

1.95.5 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

3 

எஸ்.சதீஷ், 
S/o.சுப்ரமணியன், 

133, ஈவரொடு. 

தருடவ (கி) 
& புல எண் 

523 

1.97.5 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 
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4 

முருடகயொ, S/o. 
முத்டதயொ, 2/72, 

வமல மதரு, 
திருமடலக்மகொ

ழுெ்துபுரம், 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி. 

தருடவ (கி) 
& புல எண் 

529/1A 

1.56.50 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

6.00.8 
 

 

10. நிலத் ததணவ 

இத்திட்டத்தின் மமொத்த பரப்பைவு 0.50.58 மெக்வடர.் இது திருமெல்வவலி 
மொவட்டம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொ, தருடவ கிரொமத்தில் உை்ை 
மசொெ்த பட்டொ ெிலம் ஆகும்.   

அட்டவணண 8. நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

வ. 

எண். 
நில பயன்பாடு 

தற்தபாணதய 

பகுதி 

(மெக்தடர்) 

குவாரி 
மசயல்பாடட்ு 
காலத்தில் 

பயன்பாட்டில் உள்ள 
பகுதி (மெக்தடர்) 

1. குவொரி குழி 0.00.0 0.30.28 

2. உை்கட்டடமப்பு இல்டல 0.01.0 

3. சொடலகை் 0.00.0 0.02.0 

4. பசுடம வடையம் இல்டல 0.17.30 

5. பயன்படுத்தொத 

ெிலம் 

0.50.58 0.00.0 

 மமாத்தம் 0.50.58 0.50.58 
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11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றைவில் எெ்த குடியிருப்புக்களும் இல்டல. குவொரிக்கு 5 கி.மீ 

சுற்றைவில் கிரொமங்கை் உை்ைன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

வ. 

எண் 

திணசயில் கிராமம் தூரம் 

 

மக்கள் 
மதாணக 

1 வடகிேக்கு அடரக்குைம் 1.0 கி.மீ. 800 

2 மதற்கு கண்டித்தொன்குைம் 2.0 கி.மீ. 900 

3 மதன்வமற்கு கீே ஓமெல்லூர ் 2.0 கி.மீ. 600 

4 வடக்கு தருடவ   1.0 கி.மீ. 1000 

 

12. மின் ததணவ 

 உடடக்கல் குவொரி திட்டத்திற்கு அதிக ெீர ் மற்றும் மின்சொரம் 

வதடவயில்டல. 

 ஒரு மணி வெரத்திற்கு 16 லிட்டர ் டீசல் வதொண்டு இயெ்திரத்திற்கு 

வதடவப்படும். 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநாக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரும் அைவுருக்கை், தற்வபொதுை்ை சுற்றுசச்ூேல் 

சூே்ெிடல பற்றிய தகவல்கை்கடை தருகின்றன. 

 

1. டமக்வரொ - வொனிடல ஆய்வு 

2. ெீர ்சூேல் 

3. கொற்று சூேல் 
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4. சத்தம் சூேல் 

5. மண் / ெில சூேல் 

6. உயிரியல் சூேல் 

7. சமூக மபொருைொதொர சூேல் 

13.1 ணமக்தரா - வானிணல ஆய்வு 

வைிமண்டலத்தில் மவைிவயற்றப்பட்ட மொசுபடுதத்ிகைின் பரவடல 

பொதிப்பதில் வொனிடல ஆய்வு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வொனிடல 

கொரணிகை் கொலத்துடன் பரெ்த ஏற்ற இறக்கங்கடைக் கொண்பிப்பதொல், 

ெீண்டகொல ெம்பகமொன தரவுகைிலிருெ்து மடட்ுவம அரத்்தமுை்ை விைக்கம் 

மபற முடியும். 

i) சரொசரி குடறெ்தபடச் மவப்பெிடல: 32  மசல்சியஸ் 

ii) சரொசரி அதிகபடச் மவப்பெிடல. : 36 மசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு மடேப்மபொழிவு: 700-800 மி.மீ. 

13.2 காற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன சுற்றியுை்ை பகுதிகைில் மொதொெ்திர 

அடிப்படடயில் சுற்றுப்புற கொற்று கண்கொணிப்பு வமற்மகொை்ைப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுற்றைவில் 5 இடங்கைில் (ஒரு கொல முழுவதும்) கொற்றின் தர ஆய்வு 

ெடத்தப்படட்ுை்ைது. பரட்்டிகுவலட் வமட்டர ் (பிஎம் 10), சல்பர ் டட ஆக்டசடு 

(SO2), டெட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO2)  வபொன்ற முக்கிய கொற்று மொசுக்கை் 

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகை் கீவே சுருக்கப்படட்ுை்ைன. 

கொற்றின் அடிப்படட ெிடலகை் : PM10 (39-63 µg / m³), PM2.5 (18-30 µg / m³), SO2 

(4-19 µg / m³), NO2 (9-32 µg/ m³). இடவ அடனத்தும் அக்வடொபர ் 2021 முதல் 
டிசம்பர ் 2021 வடர கண்கொணிக்கப்படட்ு, வதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் 

தரதத்வதொடு ஒப்பிடட்ு  பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட ெிடலகை் NAAQ 

வடரயடறக்குை் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்மமொழியப்படட் திட்ட தைத்டதச ் சுற்றியுை்ை 5 இடங்கைில் சுற்றுப்புற 

சத்தம் அைவுகை் அைவிடப்பட்டன. திட்ட தைத்தில் அதிகபடச்மொக பகல் 
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மற்றும் இரவு வெர இடரசச்ல் முடறவய 65 dB(A) மற்றும் 48 dB(A) 

கொணப்பட்டது. குடறெ்தபடச் பகல் மற்றும் இரவு இடரசச்ல் முடறவய 55 

dB(A) மற்றும் 42 dB(A) ஆகும், இது CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் மூன்றடடப்பு பகுதியில் 
கொணப்பட்டது. கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் அடனதத்ும் CPCB ஆல் 
பரிெ்துடரக்கப்படட் தரங்களுக்குை் இருெ்தன. 

13.4 நீர் சூழல்  

 சரொசரி pH அைவு  6.65 முதல் 8.15 வடர உை்ைது. 

 TDS மதிப்பு 115 மி.கி/லிட்டர ்முதல் 705 மி.கி/லிட்டர ்வடர உை்ைது. 

 மமொத்த கடினத்தன்டம 60 மி.கி/லிட்டர ்முதல் 296  மி.கி/லிட்டர ்வடர 

உை்ைது. 

 குவைொடரடு 21.5 மி.கி/லிட்டர ்முதல் 225 மி.கி/லிட்டர ்வடர உை்ைது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH மதிப்பு 6.56 முதல் 8.05 வடர மற்றும் கரிமப் மபொருடக்ளுை் 0.07 % முதல் 

0.12 % வடர இருப்பதொல் மண் இயற்டகயில் இயற்டகயில் ெடுெிடல 

தன்டமடய வகிக்கிறது என்படத பகுப்பொய்வு முடிவுகை் கொடட்ுகின்றன. 

டெட்ரஜன், பொஸ்பரஸ் மற்றும் மபொட்டொசியம் ஆகியவற்றின் மசறிவு மண் 

மொதிரிகைில் ெல்ல அைவில் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

                 13.6 உயிரியல் சூழல்  

                  முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி மபரும்பொலும் சிறிய புதரக்ை் 

மற்றும் புதரக்டைக் மகொண்ட வறண்ட தரிசு ெிலமொகும். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குை் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் 

எதுவும் இல்டல. 

14. புனரவ்ாழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

 சுரங்கத்தின் ஒடட்ுமமொத்த ெிலம் பட்டொ ெிலமொகும். திட்டப்பகுதி 

மற்றும் அதன் அருகிலுை்ை பகுதிகை் உை்ை மக்களுக்கு இடம்மபயரவ்ு 

வதடவயில்டல. இெ்த திட்டத்தின் அருகிலுை்ை கிரொமங்கைின் சமூக 

வமம்பொடு பரிசீலிக்கப்படும். 
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 சுரங்கப் பகுதி எெ்த வசிப்பிடத்டதயும் உை்ைடக்கொது. எனவவ சுரங்க 
ெடவடிக்டகயில் மனித குடிவயற்றங்கை் இடப்மபயரச்ச்ி எதுவும் 
ஏற்படொது. 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பாடு  

 பசுடம வமம்பொட்டிற்கொக இத்திட்டத்டத சுற்றியுை்ை பகுதிகைில் 

அடரெ்்த மரங்கை் வைரக்்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலொண்டம திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்கைில் 

ஒன்றொக கிரீன் மபல்ட் பரிெ்துடரக்கப்படட்ுை்ைது, இது சூேலியல், 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றியுை்ை பகுதியின் தரத்டத வமம்படுத்தும். 

 உை்ளூர ் மரங்கைொன வவப்பம், புங்கம், ெொவல் வபொன்றடவ குத்தடக 

எல்டல மற்றும் வழிகைிலும், மசயல்படொத டம்ப்கைிலும் ஆண்டுக்கு 51 

மரங்கை் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ இடடமவைியில் ெடப்படும். 

 இப்பகுதியில் மர இனங்கைின் உயிரவ்ொே்வு விகிதம் 70% ஆக இருக்கும் 

என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

 

அட்டவணண 10. ததாட்டம்/ காடு வளர்ப்பு திட்டம்  

 

முன்மமாழியப்பட்ட இனங்களின் மபயர் உயிரவ்ாழ்வு 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

வவம்பு, வில்வம், வொடக, ஈசட்ச, ெொவல், மெ்தொடர, 

மகிே மரம், விைொ மரம், பூ மருது, படன, மருத 
மரம், தெ்திரி, மசங்வகொன்டற, பூவரசு, 

வதத்தங்வகொடட்ட மரம்,புங்கம் 

70% 255 

மமாத்தம்      255 

 

16. எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

16.1 காற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 
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 சொடலகை் மற்றும் மசப்பனிடப்படொத சொடலகைில் தண்ணீர ்

மதைிக்கப்படும் 

 தூசி மவைிவயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த ெீர ் மதைித்தல் வபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு ெடவடிக்டககை் பின்பற்றப்படும். 

 சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுை்ை பகுதிகைில் சொடலகை், திடக்கழிவு தைம் 

மற்றும் அருகிலுை்ை சுரங்க வைொகங்கைில் மரங்கை் வைரக்்கப்படும் 

 மொடச கடட்ுப்படுத்தும் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்தும் 

கருவிகை் அடனதத்ும் அவ்வப்வபொது பரொமரிப்பு வமற்மகொை்ைப்படும். 

 

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்கைின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்டத அவ்வப்வபொது 

கண்கொணித்தல் மசய்யப்படும். 

 வபொக்குவரத்து வொகனங்கை் மற்றும் ஏற்றுவதற்கொன அகே்வொரொய்சச்ி 

தவிர வவறு எெ்த உபகரணங்களும் அனுமதிக்கப்படொது. 

 இெ்த கருவிகைில் வரும் இடரசச்ல் தற்கொலிகமொனது அது எெ்த வித 

தொக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தொது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ணம கலத்திற்கான மபாறுப்புகள் (EMC) 

EMC இன் மபொறுப்புகை் பின்வருவனவற்டற உை்ைடக்குகின்றன. 

 

 சுற்றியுை்ை பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பது. 

 பசுடம மண்டலம்/வதொட்டத்டத வமம்படுத்துதல். 
 தண்ணீரின் குடறெ்தபடச் பயன்பொடட்ட உறுதி மசய்தல். 

 மொசு கடட்ுப்பொடட்ு ெடவடிக்டககடை முடறயொக மசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

தமிே்ெொடு மொெில மொசு கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம், ெீர ்மற்றும் கழிவு ெீர ்தரம், சத்தம் தரம் குறித்து 

கண்கொணிப்பு பரொமரிக்கப்படும். 

19. திட்ட மசலவு 

சொடலகை், சுரங்க அலுவலகம்/ மதொழிலொைர ்மகொட்டடக, முதலுதவி அடற 

வபொன்ற உை்கடட்டமப்பு வசதிகளுக்கும், மின் வசடவகளுக்கும் ெீர ்
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வேங்க்குவதற்கும் இயெ்திரங்கடை பயன்படுத்துவதற்கும் வதடவப்படும் 

மமொத்த திட்ட மசலவு ரூ. 10,35,080 ஆகும். 

அட்டவணண 11. திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

வ.எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மசலவு ரூ. 50,000  

2. மசயல்பொடட்ு மசலவு ரூ. 9,85,080  

 மமாத்தம் ரூ. 10,35,080 

சுற்றுசச்ூேல் வமலொண்டம திட்ட மசலவு – ரூ. 20,68,885/- 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்பு 

மபருெிறுவன சுற்றுசச்ூேல் மபொறுப்பு (சிஇஆர)் ெிதியின் கீவே பின் வரும் 

மசயல்பொடுகளுக்கு வேங்கப்படும். 

அட்டவணண 12. சிஇஆர ்மசலவு 

வ.எண் மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்பு மசயல்பாடு 
மசலவு 

(ரூ) 

1. 

தருடவ கிரொமத்தில் உை்ை அரசு பை்ைி 
 RO தண்ணீர ்வசதி 

 விடையொட்டு வசதிகடை வமம்படுதத்ுதல் 

 மொணவரக்ளுக்கொன நூலகத்தில் சுற்றுசச்ூேல் 
விழிப்புணரவ்ு புத்தகங்கை் வேங்குதல், 

 பசுடம பட்டட வமம்பொடு 

 கழிப்படற அடறகை் மற்றும் கழிப்படற 
அடறகடை குத்தடக கொலம் வடர 
பரொமரித்தல்நூலகத்திற்கொன புத்தகங்கை், 

5,00,000 

மமாத்தம் 5,00,000 
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21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் மக்கைின் சமூக மபொருைொதொர ெிடல உயரும், 

இெ்த சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுை்ை பகுதிகைில் உை்ை மக்கைின் 

வவடல வொய்ப்பு வெரடியொகவும், மடறமுடகயொகவும், அடமய 

கூடும். 

 இத்திட்டம் சுற்றுசூேலுக்கு இணக்கமொன ெிதி வழிமுடறகை் மற்றும் 

கடட்ுமொனத ்துடறயின் மதொழிலின் ெலனுக்கொக இருக்கும்.  

 இத்திட்டம் மூலம் மக்கைின் சமூக அல்லது கலொசச்ொர வொே்க்டகயில் 

எெ்தவிதமொன எதிரம்டறயொன தொக்கதட்தயும் 

ஏற்படுத்தப்வபொவதில்டல. 
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1. அறிமுகம் 

 

1.1 முன்னுணர 

சுற்றுசச்ூேல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முடிமவடுப்பதற்கு முன் ஒரு 
திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபொருைொதொர தொக்கங்கடை 
அடடயொைம் கொண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மசயல்முடறயொகும். இது ஒரு 
முடிமவடுக்கும் கருவியொகும், இது முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு 
மபொருத்தமொன முடிவுகடை எடுப்பதில் திட்ட முன்மமொழிபவருக்கு 
வழிகொடட்ுகிறது. திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் வடிவடமப்பின் ஆரம்ப 
கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூேல் பொதிப்புகடை கணிப்பது, பொதகமொன 
தொக்கங்கடைக் குடறப்பதற்கொன வழிகை் மற்றும் வழிமுடறகடைக் 
கண்டறிதல், உை்ளூர ் சூேலுக்கு ஏற்றவொறு திட்டங்கடை வடிவடமத்தல் 
மற்றும் முன்மமொழிவு விருப்பங்கடை முன்டவப்பது ஆகியவற்டற இது 
வெொக்கமொகக் மகொண்டுை்ைது. EIA ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் மபொருைொதொர ென்டமகடை அடடய முடியும். 
சுற்றுசச்ூேல் விடைவுகடை கருத்தில் மகொண்டு - முன்கணிப்பு மற்றும் 
தணிப்பு, திட்ட திட்டமிடலில் ஆரம்பகொல பலன்கை், சுற்றுசச்ூேடலப் 
பொதுகொதத்ல், வைங்கடை உகெ்த முடறயில் பயன்படுத்துதல், இதன் மூலம் 
திட்டத்தின் ஒடட்ுமமொத்த வெரத்டதயும் மசலடவயும் மிசச்ப்படுத்துகிறது.  

1.2 கனிம சுரங்கம் பற்றிய மபாதுவான தகவல் 

படிக சுண்ணொம்பு, பல வண்ண பரிமொண கல், உடடக்கல்/கிரொவல், 

கொரம்னட் மற்றும் இல்மடனட் மணல் ஆகியடவ திருமெல்வவலி 
மொவட்டத்தில் கொணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க மபொருைொதொர முக்கியத்துவம் 
வொய்ெ்த கனிமங்கை் ஆகும். மொவட்டத்தில் கிரொஃடபட், டமக்கொ மற்றும் 
ரத்தினத்தின் சிறு படிவங்களும்  பதிவொகியுை்ைன.  

உடடக்கல் (மபரும்பொலும் சொரவ்னொடகட்) அடிப்படடயிலொன சுரங்க 
ெடவடிக்டககை் மொவட்டத்தில் ஆலங்குைம், ரொதொபுரம், ெொங்குவெரி, மொனூர ்
மற்றும் சங்கரன்வகொவில் தொலுகொக்கைில், கடட்ுமொனப் மபொருடக்டை 
உற்பத்தி மசய்வதற்கும், கிரொவல்கைொக மண்டண ெிரப்புவதற்கும் 
மசயல்பொட்டில் உை்ைன. 

திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் உை்ை ரொதொபுரம் தொலுக்கொவின் கடற்கடரப் 
பகுதியில் கொரம்னட் மற்றும் இல்மடனட் மணலின் வைமொன படிவுகை் 
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உை்ைன. ெம்பியொர ் ஆற்றின் குறுக்வக சிவப்பு கொரம்னட் மணல் உை்ைது. 
விஜயப்பட்டி, குட்டங்குழி மற்றும் இடிெ்தகடர பகுதிகைில் சமீப 
கொலங்கைில் மபொருைொதொர ரீதியொக சுரண்டப்பட்ட கொரம்னட் மற்றும் 
இல்மடனட் மணல்கை் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் கொணப்படுகின்றன. 

கனமொன தொதுக்கைின் முக்கிய ஆதொரங்கை் கொரம்னட்டிஃமபரஸ் 
குவொரட்்வஸொ-ஃமபல்டஸ்்பதிக் க்னீஸ் மற்றும் வகொண்டடலட் குழுவின் 
பொடறகைின் கொரம்னட் பவயொடடட் சில்லிமடனட் க்னீஸ் 
ஆகியடவயொகும். ரொதொபுரம் தொலுகொவில் உை்ை கஸ்தூரிமரங்கொபுரம் 
கிரொமத்தில் டலம்கங்கர ்படிவங்களும் கண்டறியப்படட்ுை்ைது. 

1.3 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

 

EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுதத் திருத்தங்கைின்படி (O.M 

No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) டிசம்பர ் 12, 2018 அன்று இெ்திய அரசின் 

MOEF&CC மவைியிட்ட அறிவிப்பின்படி  இெ்த திட்டமொனது B1 கிைஸ்டர ் & 

அட்டவடண 1 (அ) வடகயின் கீே் வருகிறது.  

 

முன்மமொழியப்படட் திட்டம் "பி1" 1(அ) (கிைஸ்டர)் - {கனிமச ்சுரங்கம்) 500மீ 

சுற்றைவு பரப்பைவில் 5 மெக்வடருக்கும் அதிகமொக இருப்பதொல், சுரங்க 

குத்தடகப் பகுதிடயயும் வசரத்்து வடகப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. எனவவ, 

இெ்தத் திட்டம் தமிே்ெொட்டின் SEAC இல் பரிசீலிக்கப்படும். 
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1.4 குறிப்பு விதிமுணறகள் (TOR) 

 

SEIAA-TN/F.No.8658/SEAC/TOR-1076/2021 வததி: 01.03.2022 கடிதம் மூலம் SEAC, TN 

இெ்த திட்டத்திற்கொன குறிப்பு விதிமுடறகை் வேங்கப்படட்ுை்ைன. 

ெிடலயொன ToR புை்ைிகளுடன் கூடுதலொக கூடுதல் ToR புை்ைிகை் SEAC, TN 

ஆல் பரிெ்துடரக்கப்பட்டது. அதற்கொன பதில்கை் இெ்த அறிக்டகயில் 
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குறிப்பிடப்படட்ுை்ைன மற்றும் அதன் இணக்கம் இடணப்பொக 
இடணக்கப்படட்ுை்ைது. 

1.5 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

1.5.1 ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட முணற 

SEIAA வேங்கிய சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கடிதம், SPCB வேங்கிய ஒப்புதல் 

மற்றும் CPCB வழிகொடட்ுதல்கை் ஆகியவற்றின் ெிபெ்தடனகைின்படி 

திட்டத்திற்குப் பின் கண்கொணிப்பு வமற்மகொை்ைப்படும். குத்தடக பகுதி 

டமய மண்டலமொக கருதப்படுகிறது மற்றும் குத்தடக எல்டலயில் இருெ்து 

10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை பகுதி இடடயக மண்டலமொக கருதப்படுகிறது, 

அங்கு உடல் மற்றும் உயிரியல் சூேலில் சில தொக்கங்கை் கொணப்படலொம். 

அவ்வப்வபொது இடடயக மண்டலத்தில் வலசொன தொக்கம் கொணப்படலொம்.  

அட்டவணண 1-1: பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

 

 

1.6 EIA ஆவணத்தின் மபாதுவான அணமப்பு 

அத்தியாயம் 1: அறிமுகம். இெ்த அத்தியொயத்தில் கனிமங்கை் சுரங்கம் 

பற்றிய மபொதுவொன தகவல்கை், சுரங்கத ் திட்டங்கை் மதொடரப்ொன 

சுற்றுசச்ூேல் பொதிப்புகைின் முக்கிய ஆதொரங்கை் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதி மசயல்முடற விவரங்கை் உை்ைன. 

அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம். இெ்த அத்தியொயத்தில் முன்மமொழிபவர,் 

திட்டத்தின் வடக, திட்டத்தின் வதடவ, திட்ட இடம், தைவடமப்பு, 

வ. 

எண் 

விளக்கம் கண்காணிப்பின் 

அதிரம்வண் 

1. சுற்றுப்புற கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு 

கொலொண்டு / அடரயொண்டு 

2. ெீர ்ெிடல & தரக் கண்கொணிப்பு கொலொண்டு / அடரயொண்டு 

3. இடரசச்ல் ெிடல கண்கொணிப்பு கொலொண்டு / அடரயொண்டு 

4. மண் தர கண்கொணிப்பு ஆண்டுவதொறும் 

5. மருத்துவ பரிவசொதடன ஆண்டுவதொறும் 
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கடட்ுமொனம் மற்றும் மசயல்பொடட்ுக் கட்டங்கைின் வபொது திட்டச ்

மசயல்பொடுகை், திட்டத்தின் திறன், மசயல்திட்டச ் மசயல்பொடு வபொன்ற 

முன்மமொழியப்படட் திட்டத்தின் விரிவொன விைக்கத்டதயும் அைிக்க 

வவண்டும். ெில இருப்பு, பயன்பொடுகை் (மின்சொரம் மற்றும் ெீர ் வேங்கல்) 

மற்றும் சொடலகை், ரயில்வவ, வீடுகை் மற்றும் பிற வதடவகை் வபொன்ற 

உை்கட்டடமப்பு வசதிகை். திட்டத் தைம் ஒரு உணரத்ிறன் வொய்ெ்த பகுதிக்கு 

அருகில் இருெ்தொல், மொற்று தைத்டத ஏன் பரிசீலிக்க முடியவில்டல 

என்படத மதைிவொகக் குறிப்பிட வவண்டும். திட்ட அமலொக்க அட்டவடண, 

வைரச்ச்ிக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட மசலவு மற்றும் மசயல்பொடு 

வபொன்றடவயும் வசரக்்கப்பட வவண்டும்.  

அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழல் பற்றிய விளக்கம். இெ்த அத்தியொயம் திட்டப் 

பகுதி மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படடத் தரடவ உை்ைடக்கியதொக 

இருக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 4: தாக்க பகுப்பாய்வு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள். 

இெ்த அத்தியொயம் சுற்றுசச்ூேலில் எதிரப்ொரக்்கப்படும் பொதிப்புகை் மற்றும் 

தணிப்பு ெடவடிக்டககடை விவரிக்கிறது. வமற்மகொை்ைப்பட்ட ஆய்வுகை் 

உட்பட தொக்கங்கடை மதிப்பிடும் முடற, தொக்கங்கடை மதிப்பிடுவதற்கு 

பின்பற்றப்பட்ட மொடலிங் நுட்பங்கை் ஆகியடவ இெ்த அத்தியொயத்தில் 

விரிவொக விவரிக்கப்பட வவண்டும். இது கடட்ுமொன மற்றும் மசயல்பொடட்ுக் 

கட்டங்கைின் வபொது அடிப்படட அைவுருக்கைில் ஏற்படும் பொதிப்புகைின் 

விவரங்கடைக் மகொடுக்க வவண்டும் மற்றும் முன்மமொழிபவரொல் 

மசயல்படுத்தப்பட வவண்டிய தணிப்பு ெடவடிக்டககடை பரிெ்துடரக்க 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

தளம்). இெ்த அத்தியொயம் தைத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட 

வவண்டிய மதொழில்நுட்பங்கை் ஆகிய இரண்டிலும் பல்வவறு மொற்றுகைின் 

விவரங்கடை வேங்குகிறது மற்றும் ஆரம்ப ஸ்வகொப்பிங் பயிற்சி உை்ைிட்ட  

அம்சங்கடையும் உை்ைடக்கியிருக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம். இெ்த அத்தியொயம் 

திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பு திட்டத்டத உை்ைடக்கியதொக 

இருக்க வவண்டும். தணிப்பு ெடவடிக்டககைின் மசயல்திறடனக் 

கண்கொணிப்பதற்கொன மதொழில்நுடப் அம்சங்கடையும் உை்ைடக்கியிருக்க 

வவண்டும். 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள். இெ்த அத்தியொயம் ToR இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுை்ைவற்றுடன் கூடுதலொக வதடவப்படும் கூடுதல் 

ஆய்வுகைின் விவரங்கடை உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும் மற்றும் 

குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்குப் மபொருெ்தக்கூடிய வமலும் குறிப்பிட்ட 

சிக்கல்கடைப் பூரத்்தி மசய்யத் வதடவயொனவற்டற உை்ைடக்கியிருக்க 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள். இெ்த அத்தியொயம் உை்ைொட்சி, 

சுற்றுப்புறம், பிரொெ்தியம் மற்றும் வதசம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் 

ென்டமகடை உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும். இது மபௌதீக 

உை்கட்டடமப்பு, சமூக உை்கட்டடமப்பு, வவடல வொய்ப்பு மற்றும் பிற 

உறுதியொன பலன்கைின் விவரங்கடை உை்ைடக்கியிருக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு. இெ்த 

அத்தியொயம் திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூேல் மசலவுப் பகுப்பொய்டவ 

உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ணம திட்டம். இெ்த அத்தியொயம் 

சுற்றுசச்ூேல் வமலொண்டமத் திட்டத்டத (EMP) விரிவொக முன்டவக்க 

வவண்டும், இதில் ெிரவ்ொக மற்றும் மதொழில்நுட்ப அடமப்பு, EMP இன் சுருக்க 

வமட்ரிக்ஸ், EMP ஐ மசயல்படுத்துவதற்கொன மசலவு, கடட்ுமொன மற்றும் 

மசயல்பொடட்ுக் கடட்த்தின் வபொது மற்றும் மசலவில் அதற்கொன ஏற்பொடுகை் 

ஆகியவற்டற உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும். திட்டத்தின் 

கடட்ுமொனம் மற்றும் மசயல்பொட்டின் மதிப்பீடுகை். முன்மமொழியப்படட் 

பின்-கண்கொணிப்புத் திட்டம் மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்டககடை திறம்பட 

மசயல்படுத்துவதற்கொன ெிறுவனங்களுக்கு இடடயிலொன 

ஏற்பொடுகடையும் இெ்த அத்தியொயம் விவரிக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவுகள். இெ்த அத்தியொயம் மூலம் 

முழு EIA அறிக்டகயின் சுருக்கத்டத அதிகபடச்மொக பத்து A-4 அைவு 

பக்கங்களுக்கு சுருக்கி வேங்க உதவுகிறது. இது திட்டத்டத 

மசயல்படுத்துவதற்கொன ஒடட்ுமமொத்த ெியொயத்டத வேங்க வவண்டும் 

மற்றும் பொதகமொன விடைவுகை் எவ்வொறு குடறக்கப்பட்டன என்படத 

விைக்க வவண்டும்.  

அத்தியாயம் 12: ஆதலாசகரக்ளின் மவளிப்பாடு. இெ்த அத்தியொயத்தில் 

ஆவலொசகரக்ைின் மபயரக்ை் மற்றும் அவரக்ைின் சுருக்கமொன விண்ணப்பம் 
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மற்றும் வேங்கப்பட்ட ஆவலொசடனயின் தன்டம ஆகியடவ 

உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும். 

1.7 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட ஆதரவொைர:் திரு.வவ.சிவசுப்பு 

முன்மமொழிபவரின் ெிடல: தனியொர ்& தனிெபர ்

முன்மமொழிபவரின் மபயர ்& முகவரி: S /o.ஸ்ரீ.வவலு, 
B4C, NGO B கொலனி,  
ஜவெர ்ெகர,்  
பொடையங்வகொடட்ட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி மொவட்டம். 

 
1.8 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.8.1 திட்டத்தின் தன்ணம, அளவு & இடம் 

EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுதத் திருத்தங்கைின்படி (O.M 

No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) டிசம்பர ் 12, 2018 அன்று இெ்திய அரசின் 

MOEF&CC) இெ்த திட்டம் ஆனது B1 கிைஸ்டர ்& அட்டவடண 1 (அ) வடகயின் 

கீே் வருகிறது. 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் சுரங்கத் திட்டமொனது தமிே்ெொடு, 

திருமெல்வவலி மொவட்டம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொவில், தருடவ  
கிரொமத்தில், திறெ்தமவைியில் அடர இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட முடறயில் 

அடமய உை்ைது. இது சமதைமொன ெிலப்பரப்பு மகொண்டதொகும். 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் சுரங்கத ் திட்டமொனது சுமொர ் 0.50.58 

மெக்வடர ் பரப்பைவில் குவொரி அடமய உை்ைது, அவற்றின் அதிகபடச் 

உற்பத்தி திறன் அதொவது 18,250 மீ3 உடடக்கல் மற்றும் 10,080 மீ3 கிரொவல் 

(அறுபது மொதங்கை்) ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கு மடட்ுவம ஆகும். 
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படம் 1-1 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வணரபடம் 
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2 திட்ட விளக்கம் 

இெ்த அத்தியொயம் முன்மமொழியப்படட் திட்டத்தின் விரிவொன விைக்கத்டத 

அைிக்கிறது, அதொவது திட்டத்தின் வடக, திட்டத்தின் வதடவ, திட்ட இடம், 

தைவடமப்பு, சுரங்கத்தின் வபொது திட்ட மசயல்பொடுகை், திட்டத்தின் திறன், 

திட்ட மசயல்பொடு-அதொவது, ெிலம் கிடடக்கும் தன்டம, பயன்பொடுகை் 

(மின்சொரம் மற்றும் ெீர ் வேங்கல்) மற்றும் சொடலகை், ரயில்வவ, வீடுகை் 

மற்றும் பிற வதடவகை் வபொன்ற உை்கட்டடமப்பு வசதிகை். முழு சுரங்க 

ெடவடிக்டககடையும் வமற்மகொை்வதற்கொன மதிப்பிடப்பட்ட மசலவு திட்ட 

மசயலொக்க அட்டவடண ஆகியடவயும் வசரக்்கப்படட்ுை்ைது. 

2.1 மபாது 

முன்மமொழியப்படட் திட்டமொனது தமிே்ெொட்டின் திருமெல்வவலி மொவட்டம், 

பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொவில் உை்ை தருடவ கிரொமத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட 
சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் திறெ்தமவைி அடர இயெ்திரமயமொக்கப்படட் 
முடறயில் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் சுரங்கத் திட்டம் மதொடரப்ொனது 
ஆகும். இது ஒரு சமமவைி ெிலப்பரப்பு. உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் ஆனது 
புல எண் 525/2(பகுதி) இல் 0.50.58 மெக்வடர ்ெிலப்பரப்பில்  தடரமட்டத்திற்கு 
கீவே 13 மீ ஆேத்திற்கு 18,250 மீ3 உடடக்கல் மற்றும் 10,080 மீ3 கிரொவல் ஐ 
ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கு அதொவது 2021 முதல் 2026 வடர புதிய சுரங்கத ்
திட்டத்டத வமற்மகொை்ை திருமெல்வவலி மொவட்டத்தின் புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்திலிருெ்து அனுமதி மபற்றுை்வைொம்.   

2.1.1 திட்டத்தின் வணக 

EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கைின்படி (OM vide 

No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) MOEF&CC டிசம்பர ் 12, 2018) திட்டமொனது B1 

கிைஸ்டர ் வடக & அட்டவடண 1(a) கீே் வருகிறது. இெ்த திட்டமொனது 

தமிே்ெொடு மொெில சுற்றுசச்ூேல் தொக்க மதிப்பீடட்ு ஆடணயத்தொல் மொெில 

அைவில் மதிப்பிடப்பட வவண்டிய திட்டம் ஆகும். சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி 

ஆய்வொனது, அடிப்படட மற்றும் தொக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு ஆகியவற்டற 

மகொண்டு வமற்மகொை்ைப்படும். வமலும், EIA அறிவிப்பு 2006ன் (III) இன் கீே் 

மதிப்பீடு மசய்வதற்கு முன், திட்டமொனது மபொது ஆவலொசடனடய 

உை்ைடக்கியதொக இருக்க வவண்டும் மற்றும் திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் 

SPCB (TN) இன் கீே் ெடத்தப்படட்ு அதன் ெடவடிக்டககை் இடணக்கப்பட்டதொக 
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இருக்க வவண்டும். இடவ அடனதத்ும் இறுதி EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

திட்ட தைத்தில் இருெ்து 500மீ சுற்றைவில் உை்ை சுரங்கங்கை் கீவே 

பட்டியலிடப்படட்ுை்ைன. 

          அட்டவணண 2.1 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகள் 

1. தற்தபாதுள்ள மற்ற குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

குத்தணகதாரர் / 
அனுமதி 

ணவத்திருப்பவ
ரின் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு 

 

குத்தணக காலம் 

1 

சு.சங்கர,் 
S/o.சுப்பிரமணி
யன், 131/1, A.P.T 

சொடல, ஈவரொடு-
638 003. 

தருடவ (கி) & 
புல எண் 

524(பகுதி) 
1.60.0 

31.03.2018 வததியிட்ட 
17.04.2018 முதல் 

16.04.2023 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/43375/2015 

2 

வப. மொரிமுத்து, 
S/o.வபட்சித்வதவ

ர,் 
மபொன்னக்குடி, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

தருடவ (கி) & 
புல எண்கை்  
522/1, 522/2, 

534 & 
535(பகுதி) 

4.73.5 

22.03.2018 வததியிட்ட 
19.04.2018 முதல் 

18.04.2023 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/36802/2014 

3 

ஸ்ரீ துரக்ொம்பிகொ 
ப்ளூ மமட்டல்ஸ், 

சீவலவபரி, 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) & 
புல எண் 

570(பகுதி) 
1.38.5 

18.07.2018 வததியிட்ட 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/3390/2017 
குத்தடக ஸ்ரீ 

துரக்ொம்பிகொ புளூ 
மமட்டல்ஸுக்கு 
மொற்றப்பட்டது, 

02.03.2019 வததியிட்ட 
24.07.2018 முதல் 

23.07.2023 
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வடரயிலொன 5 
ஆண்டுகளுக்கொன 

ெடவடிக்டக 
எண்.M3/6065/2019 

தற்தபாதுள்ள குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

7.72.0 
 

 

2. ணகவிடப்பட்ட குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

விண்ணப்பதார
ரின் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு  குத்தணக காலம் 

1 

வவ.சிவசுப்பு, S/o. 
வவலு, B4C, N.G.O 

‘B’ கொலனி, 
ஜவெர ்ெகர,் 

பொடையங்வகொட்
டட, 

திருமெல்வவலி 
மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
525/1, 525/2, 
530/2, 530/3B 

1.40.0 

10.02.2009 வததியிட்ட 
28.05.2009 முதல் 

27.05.2014 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/84390/2008 

2 

மசொ. சுப்டபயொ, 
S/o. மசொரண் 

வதவர,் 
சீவலப்வபரி, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
568/1, 569/1B 

2.63.5 

02.01.2012 வததியிட்ட 
07.02.2012 முதல் 

06.02.2017 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/41558/2011 

3 

மு. முருடகயொ, 
S/o. முத்டதயொ 

வதவர,் 2/72, 
வமற்கு மதரு, 

பொடையங்வகொட்
டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி. 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
527(பகுதி), 

528/1B, 529/1A 
& 529/3B 

4.81.0 

22.07.2012 வததியிட்ட 
22.07.2012 முதல் 

21.07.2017 
வடரயிலொன 5 

ஆண்டுகளுக்கொன 
ெடவடிக்டக 

எண்.M1/63874/2011 
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ணகவிடப்பட்ட குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

8.84.5  

 

3. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

வ. 

எண் 

விண்ணப்பதாரரி
ன் மபயர ்

கிராமம் & 

புல எண் 
பரப்பளவு  

குத்தணக காலம் 

1 

வவ. சிவசுப்பு, S/o. 
வவலு, B4C, N.G.O ‘B’ 
கொலனி, ஜவெர ்

ெகர,் 
பொடையங்வகொட்

டட, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல எண்  
525/2(பகுதி) 

0.50.58 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

2 

ஸ்ரீ துரக்ொம்பிகொ 
ப்ளூ மமட்டல்ஸ், 

சீவலவபரி, 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி 

மொவட்டம். 

தருடவ (கி) 
& புல 

எண்கை்  
570(பகுதி) & 
571(பகுதி) 

1.95.5 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

3 

சு.சதீஷ், 
S/o.சுப்ரமணியன், 

133, ஈவரொடு. 

தருடவ (கி) 
& புல எண் 

523 

1.97.5 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 

4 

முருடகயொ, S/o. 
முத்டதயொ, 2/72, 

வமல மதரு, 
திருமடலக்மகொ

ழுெ்துபுரம், 
பொடையங்வகொட்

டட தொலுக்கொ, 
திருமெல்வவலி. 

தருடவ (கி) 
& புல எண் 

529/1A 

1.56.50 

முன்மமொழியப்படட் 
குவொரி 



33 

 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் 
மமாத்த அளவு 

6.00.8 
 

தற்வபொதுை்ை மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகைின் மமொத்த பரப்பைவு 

13.72.08 மெக்வடர.் 

2.1.2 திட்டத்திற்கான ததணவ 

இெ்த திட்டம் உை்ெொட்டு மற்றும் உை்கட்டடமப்பு செ்டதயில் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்டக வகிக்கிறது. இெ்திய அரசொல் எதிரப்ொரக்்கப்படும் 
ஒரு மபரிய உை்கட்டடமப்டப அடடய, குறிப்பொக சொடல மற்றும் வீடட்ுத் 
துடறயில், அடிப்படட கடட்ுமொனப் மபொருடக்ைின் வதடவ உை்ைது, 

உடடக்கல் முதன்டம கட்டிடப் மபொருைொக அடமகிறது. 

உடடக்கல் மிகவும் மதிப்புமிக்க இயற்டக கடட்ுமொன மபொருடக்ைில் 
ஒன்றொகும். மமொதத்மொக சொடலகை் மற்றும் ெடடபொடதகை் அடமக்க 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. கற்கை் - அதன் வலிடமயொன இயற்பியல் 
பண்புகளுக்கொகப் பயன்படுத்தப்படும். கற்கை் - ெசுக்கப்படட்ு பல்வவறு 
அைவுகைில் வரிடசப்படுத்தப்படட்ு கொன்கிரீட் உருவொக்க 
பயன்படுத்தப்படுகிறது, ெிலக்கீல் மசய்ய பிற்றுமின் பூசப்பட்டது அல்லது 
கடட்ுமொனத்தில் மமொத்தமொக 'உலரெ்்த' தன்டமயில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. மபரும்பொலும் சொடலகை், கொன்கிரீட் மற்றும் 
கட்டிட தயொரிப்புகைில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குவொரி உற்பத்தியில் 98% 
கற்கை், சொடல கடட்ுமொனம், பரொமரிப்பு மற்றும் பழுதுபொரப்்பதில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் மபரும்பகுதி ெிலக்கீல் உற்பத்திக்கு 
மசல்கிறது, மீதமுை்ைடவ சொடலகளுக்கு உறுதியொன அடித்தைதட்த 
வேங்க பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

சிறுமதொழில்களுக்குப் மபயர ் மபற்ற ெகரம் திருமெல்வவலி ஆகும் மற்றும்  
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உை்ை மண் வைமொனதொக இல்லொததொல், 

விவசொயப் பணிகடை வமற்மகொை்வதற்குத் தகுதியற்றதொக உை்ைது. 
குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுை்ை ெிலப்பரப்பு தரிசு ஆகும் மற்றும் வறண்ட 
ெிலங்கை் பயிர ் வைரச்ச்ி மற்றும் தொவரங்கைின் வைரச்ச்ிக்கு குடறவொன 
வொய்ப்டப மடட்ுவம கொடட்ுகிறது. திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் 
கொணப்படும் மபொருைொதொர முக்கியத்துவம் வொய்ெ்த பொடறகை் மற்றும் 
தொதுக்கை் படிக சுண்ணொம்பு, பல வண்ண பரிமொண கல், 

உடடக்கல்/கிரொவல், கொரம்னட,் இல்மடனட், ரூட்டில் வபொன்ற கடற்கடர 
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மணல் தொதுக்கை் திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் கொணப்படும் 
குறிப்பிடத்தக்க மபொருைொதொர முக்கியத்துவம் வொய்ெ்த கனிமங்கை் ஆகும். 
கிரொஃடபட,் டமக்கொ மற்றும் ரதத்ினக் கற்கைின் சிறு படிவங்களும் 
மொவட்டத்தில் பதிவொகியுை்ைன. வைரச்ச்ி ெடவடிக்டககை் மற்றும் சிறு 
கனிமங்களுக்கொன செ்டத வதடவ ஆகியவற்றின் விடைவொக, சிறு கனிம 
சுரங்கம் இன்றியடமயொதது ஆகும். அவதொடு, திட்டப் பகுதியில் 
உடடக்கல்லின் புவியியல் இருப்புக்கை் ஏரொைமொக உை்ைன, இது 
அருகிலுை்ை இடங்கைில் வமற்மகொை்ைப்பட்ட சுரங்க 
ெடவடிக்டககைிலிருெ்து மதைிவொக மதரிகிறது.  

2.2  திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்  

அட்டவணண 2-2 திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 

எண். 

விளக்கம் விவரங்கள் 

1 திட்டத்தின் மபயர ் முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் 
மற்றும் கிரொவல் குவொரி – 0.50.58 

மெக்வடர ்

2 ஆதரவொைர ் திரு.வவ.சிவசுப்பு 

3 சுரங்க குத்தடக  

பகுதியின் அைவு 

0.50.58 மெக்வடர ்

4 இடம் புல எண் 525/2 (பகுதி) - தருடவ  
கிரொமம், பொடையங்வகொடட்ட 

தொலுகொ, திருமெல்வவலி மொவட்டம். 

5 அடச்வரடக 08° 38' 36.78" N  முதல் 08° 38' 40.47" N   

6 தீரக்்கவரடக 77° 40'46.12" E  முதல் 77° 40' 50.76" E 

7 ெிலப்பரப்பு சமதை ெிலம் 

8 MSLக்கு வமல் தை உயரம் MSL இலிருெ்து 53மீ    
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9 வடொவபொ தொை் எண் 58-H/15 

10 சுரண்டக்கூடிய 

 கனிமங்கை் 

உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 

11 முன்மமொழியப்படட் 

உற்பத்தி 

உடடக்கல் முன்மமொழியப்பட்ட 

திறன் : 18,250 மீ3 

கிரொவல் முன்மமொழியப்பட்ட திறன் 

: 10,080 மீ3 

12 சுரங்கத்தின் இறுதி  

ஆேம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீவே 13மீ 

13 சுரங்க முடற ஓபன்கொஸ்ட ்  

இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

முடற 

14 தண்ணீர ்வதடவ 1.5 KLD 

15 ெீர ்ஆதொரம் திட்ட தைத்தின் வடவமற்கில் சுமொர ்
3.10 கிமீ மதொடலவில் உை்ை தருடவ 
கிரொமத்தில் இருெ்து வடங்கர ்மூலம் 
தண்ணீர ் விெிவயொகம் 
மசய்யப்படும். 

16 மனித சக்தி வதடவ திறடமயொன – 3 ெபரக்ை் 

மசமி திறடமயொன – 2 ெபரக்ை் 

வவடல ஆடக்ை் - 2 ெபரக்ை் 

17 சுரங்க குத்தடக துல்லியமொன பகுதி தகவல் 
மதொடரப்ு கடிதம் Rc.No. M1/19947/2014, 

வததி 11.01.2021 அன்று 
திருமெல்வவலி மொவட்ட ஆட்சியர,் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துடற 
மூலம் மபறப்பட்டது. 



36 

 

18 சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் திருமெல்வவலி மொவட்ட புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத் துடற துடண 
இயக்குெர/்உதவி இயக்குெர ் (i/c) 
மூலம் 18.01.2021 வததியிட்ட கடிதம் 
எண்.Rc.No.M1/19947/2014 உடன் 
சுரங்கத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 
மபறப்பட்டது. 

19 உற்பத்தி விவரங்கை் புவியியல் இருப்புக்கை் உடடக்கல்: 

1,17,760 மீ3   

புவியியல் இருப்புக்கை் கிரொவல்: 

17,664 மீ3   

முன்மமொழியப்படட் ஆண்டு 
வொரியொக உற்பத்தி இருப்புக்கை் 
18,250 மீ3 உடடக்கல் மற்றும் 10,080 
மீ3 கிரொவல் 

20 எல்டல வவலி திட்ட எல்டல முழுவதும் 7.5 மீட்டர ்

தடுப்பு வவலி அடமக்கப்படும். 

21 அதிக சுடம  அகற்றுதல் வமலடுக்கு ஆனது மண் வடிவில் 
உை்ைது, குவொரி மசய்யும் வபொது 
அது அகற்றப்படும், கொடு 
வைரப்்பதற்கொக எல்டலத் தடுப்பு 
முழுவதும் வமல் மண் 
பொதுகொக்கப்படும். 

22 ெிலத்தடி ெீர ் குவொரி மசயல்பொடு தடர 
மட்டத்திலிருெ்து 13 மீட்டர ் ஆேம் 
வடர பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. 
வகொடடயில் 55 மீ ஆேத்திலும், 

மடேக்கொலத்தில் 50 மீ ஆேத்திலும் 
ெீரெ்ிடலகை் கொணப்படுகின்றன, 

இது அருகிலுை்ை திறெ்தமவைி 
கிணறுகை் மற்றும் ஆே்குேொய் 
கிணறுகைில் இருெ்து 
கவனிக்கப்படுகிறது. எனவவ 
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குத்தடகக் கொலம் முழுவதும் 
குவொரி ெடத்துவதொல் ெிலத்தடி ெீர ்
எெ்த வடகயிலும் பொதிக்கப்படொது. 

23 500 மீ சுற்றைவில் 

உை்ை குடியிருப்புகை்  

திட்டப் பகுதியிலிருெ்து 500மீ 
சுற்றைவில் குடியிருப்புகை் இல்டல. 

24 குடிெீர ் திட்ட தைத்தின் வடவமற்கில் சுமொர ்
3.10 கிமீ மதொடலவில் உை்ை தருடவ 
கிரொமத்தில் இருெ்து வடங்கர ்மூலம் 
தண்ணீர ் விெிவயொகம் 
மசய்யப்படும். 

 

 

படம் 2-1 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வணரபடம் 
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படம் 2-2 திட்ட தளத்தின் கூகுள் எரத்் படம் மற்றும் ஒருங்கிணணப்புகள்  

2.2.1 தள இணணப்பு 

இெ்த தைம் SH 40 (திருமெல்வவலி – மசங்வகொடட்ட - 2.79 கிமீ, வடக்கு) மற்றும் 
NH 44 (ஸ்ரீெகர ்-  கன்னியொகுமரி - 2.37 கிமீ, கிேக்கு) வெொக்கி உை்ைது. 

 

படம் 2-3 தள இணணப்பு 
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2.3  இருப்பிட விவரங்கள் 

அட்டவணண 2-3 இருப்பிட விவரங்கள் 

வ. 

எண் 

விளக்கம் விவரங்கள் 

1. அடச்வரடக 08° 38' 36.78" N  முதல்  08° 38' 40.47" N  வடர 

2. தீரக்்கவரடக 77° 40' 46.12" E  முதல்  77° 40' 50.76" E வடர 

3. MSL க்கு வமவல உை்ை தைம் MSL இலிருெ்து 53மீ    

4. ெிலப்பரப்பு சமதை ெிலம் 

5. தைத்தின் ெில பயன்பொடு மசொெ்த பட்டொ ெிலம்  

6. குத்தடக பகுதியின் அைவு 0.50.58 மெக்வடர ்

 

 
 

படம் 2-4 திட்ட தளத்தின் தடாதபா வணரபடம் 
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படம் 2-5 15கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் வணரபடம் 

 

2.3.1 தள புணகப்படங்கள் 

 

திட்ட தைத்தின் தை புடகப்படங்கை் பின்வருமொறு. 

 

 08˚38’36.40 N, 77˚40’46.08 E 

திருமெல்வவலி 

 08˚38’36.58 N, 77˚40’42.45 E 

திருமெல்வவலி 
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 08˚38’38.17 N, 77˚40’47.45 E 

திருமெல்வவலி  

 08˚38’40.19 N, 77˚40’49.15 E 

திருமெல்வவலி 

   

படம் 2-6 தள புணகப்படங்கள் 

 

2.3.2 சுரங்க குத்தணக பகுதியின் நில பயன்பாடு உணடப்பு 

 

சுரங்க குத்தடக பகுதி ஆனது சமதை ெிலப்பரப்டப மகொண்டுை்ைது. சுரங்க 
குத்தடக பகுதியின் ெில பயன்பொடட்ு முடற பின்வருமொறு. 

அட்டவணண 2.4 நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

வ. 

எண் 
நில பயன்பாடு 

தற்தபாணதய 

பகுதி 

(மெக்தடர்) 

குவாரி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெக்தடர்) 

1. குவொரி குழி 0.00.0 0.30.28 

2. உை்கட்டடமப்பு இல்டல 0.01.0 

3. சொடலகை் 0.00.0 0.02.0 

4. பசுடம வடையம் இல்டல 0.17.30 
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5. பயன்படுத்தொத 

ெிலம் 

0.50.58 0.00.0 

             மமாத்தம் 0.50.58 0.50.58 

 

2.3.3 மக்கள் குடியிருப்பு 

300 மீட்டர ்சுற்றைவில் குடியிருப்புகை் இல்டல. அருகிலுை்ை குடியிருப்புகை் 
பின்வருமொறு. 

அட்டவணண 2.5 மக்கள் அடரத்்தி 

வ. எண் திணசயில் கிராமம் தூரம் 

 

மக்கள் 
மதாணக 

1 வடகிேக்கு அடரக்குைம் 1 கி.மீ. 800 

2 மதற்கு கண்டித்தொன்குைம் 2 கி.மீ. 900 

3 மதன்வமற்கு கீே ஓமெல்லூர ் 2 கி.மீ. 600 

4 வடக்கு தருடவ 1 கி.மீ. 1000 

 

2.4 குத்தணக பகுதி 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் குவொரி சுரங்கம் 0.50.58 

மெக்வடர ் ஆனது திரு.வவ.சிவசுப்புக்கு மசொெ்தமொன பட்டொ ெிலமொகும். 

திருமெல்வவலி மொவட்டம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுக்கொ, தருடவ 
கிரொமத்தின் புல எண். 525/2 (பகுதி) இல் குத்தடக பகுதி அடமய உை்ைது. 

குத்தடக பகுதிக்குை் கொப்புக்கொடு அல்லது பொதுகொக்கப்பட்ட வன ெிலம் 

எதுவும் இல்டல. குத்தடகப் பகுதியிலிருெ்து 500மீ சுற்றைவுக்குை் மனிதக் 

குடியிருப்பு  எதுவும் இல்டல. 

 

2.5 புவியியல் 
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தமிே்ெொட்டின் மதற்கு கிரொனுடலட் ெிலப்பரப்பு (SGT) பொலகொட்-கொவிரி 
ஷியர ் மண்டலத்திற்கு மதற்வக அடமெ்துை்ைது, இது மதுடர மதொகுதி 
மற்றும் மதற்கில் ெொகரவ்கொவில்-திருவனெ்தபுரம் மதொகுதி ஆகியவற்றொல் 
இரண்டு மபரிய மடக்வடொனிக் மதொகுதிகைொக பிரிக்கப்படட்ுை்ைது. இது 
WNW-ESE டம்ரண்டிங் அசச்ன்வகொவில்-தொம்பரபரணி வரியொல் 
பிரிக்கப்படட்ுை்ைது. திருமெல்வவலி மற்றும் தூத்துக்குடி இரண்டு 
மதொகுதிகைின் புவியியல் மற்றும் கட்டடமப்டபக் கொணக்கூடிய ஒவர 
மொவட்டங்கை் குறிப்பிடத்தக்கடவ ஆகும். 

குவொரி குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியொனது, மதன்வமற்குப் பக்கம் 
சொய்ெ்து, உடடக்கற்கைொல் மூடப்பட்ட சமதை  ெிலப்பரப்பொகும், இது எெ்த 
வடகயொன தொவரங்கை் வைர உகெ்ததல்ல. 

 

படம் 2-7 புவியியல் வணரபடம் 

திருமெல்வவலி மொவட்டம், சொரவ்னொடகட் பொடறகளுடன் இடணக்கப்படட் 
மமட்டொ-வண்டல் வரிடசயின் ென்கு வைரெ்்த லித்வதொவபக்வகடஜக் 
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குறிக்கிறது. மவைிப்படும் பொடற வடககை் குவொரட்ட்சட், கொல்க்-
கிரொனுடலட,் கொரம்னட்-பவயொடடட-்சில்லிமடனட் க்னீஸ், கொரம்னட் 
குவொரட்்வஸொ-ஃமபல்டஸ்்பதிக் க்னீஸ் மற்றும் வகொண்டடலட் பொடறக் 
குழுடவச ் வசரெ்்த கொரம்னட்பவயொடடட்-கொரட்ிடரட் க்னீஸ் வடக ஆகும். 
சொரவ்னொடகட்  மற்றும் டபரொக்சின் கிரொனுடலட் ஆகியடவ சொரவ்னொடகட் 
குழுவொகும். ெொரன்்பிைண்வட- பவயொடடட் க்னீஸ் மிக்மொடிடிக் கொம்ப்ைக்ஸ் 
வடகடய வசரெ்்தது. தவிர, அடிப்படட ஊடுருவும் (டபரொக்ஸடனட்) மற்றும் 
அமில ஊடுருவும் (கிரொடனட்) ஆகியடவ கவனிக்கப்படுகின்றன. இைம் 
ஊடுருவல் மபக்மொடடட் மற்றும் குவொரட்ஸ்் மவய்ன்ஸ்கைொல் 
குறிக்கப்படுகிறது. வமற்குத் மதொடரச்ச்ி மடலகை் ஒட்டிய மொவட்டத்தில், 

ஷியர ் வகொளுடன் ஆரம்ப / திடட்ு சொரவ்னொடகட்டின் வைரச்ச்ிக்கொன 
சொன்றுகை் கொணப்படுகின்றன. 

வகொடடயில் ெீரம்ட்டம் 55 மீ ஆேத்திலும், மடேக்கொலத்தில் 50 மீ ஆேத்திலும் 
இருக்கும். சரொசரி ஆண்டு மடேப்மபொழிவு 800 மி.மீ முதல் 900 மி.மீ வடர 
இருக்கும். குறிப்பொக கூண்டன்குைத்டதச ் சுற்றியிருக்கும் 
சொரவ்னொடகடட்ுகை் மற்றும் மஜனிசிக் பொடறகை் மடக்கொன் ட்ரொப் 
ெடவடிக்டகயுடன் மதொடரப்ுடடயதொக இருக்கலொம். கூண்டன்குைத்டதச ்
சுற்றியுை்ை மஜனிசிக் பொடறகளுக்குை் மமல்லிய மவய்ன்ஸ்கை் மற்றும் 
சொயங்கை் ஏற்படுகின்றன. 

இெ்தப் பகுதியில் உை்ை பொடறகைின் மபொதுவொன புவியியல் வரிடசகை் 

கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

     வயது        உருவொக்கம்    

சமீப கொலம் - குவொட்டரன்ரி மவமதரட்் பொடற உருவொக்கம் 

ஆரக்்கியன்    -  தீபகற்ப க்னீஸ் கொம்ப்ைக்ஸ் மற்றும் சொரவ்னொடகடஸ்்  
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படம் 2-8 பாணறயியல் வணரபடம் 

2.6 இருப்புக்களின் தரம் 

சுரங்க குத்தடக பகுதி 0.50.58 மெக்வடர,் 18,250 மீ³ உடடக்கல் மற்றும் 10,080 

மீ³ கிரொவல் உற்பத்தி திறன் மகொண்டது, உை்ெொட்டு மற்றும் உை்கடட்டமப்பு 

செ்டதயில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு கொரணமொக மற்றும் அதனுடன் 

மதொடரப்ுடடய சிறு கனிமங்களுடன் கல் அகே்வது மபொருைொதொர ரீதியொக 

லொபகரமொனது ஆகும். 

அட்டவணண 2-6 சுரங்கத்தின் விவரங்கள் 

வ. எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1 சுரங்க முடற 
இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட 
திறெ்தமவைி முடற  
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2 புவியியல் இருப்புக்கை் 
கிரொவல் - 17,664 மீ3 

உடடக்கல் - 1,17,760 மீ3  

3 மீடக்க்கூடிய இருப்புக்கை் 
கிரொவல் - 10,080 மீ3 

உடடக்கல் - 18,250 மீ3 

4 சுரங்க தைத்தின் உயரம் MSL இலிருெ்து 53மீ    

 

2.6.1 இருப்புக்களின் மதிப்பீடு 

முடறயொன புவியியல் வமப்பிங் மற்றும் கைத்தினுை் உடடக்கல்டல 
(சொரவ்னொடகட்) வடரயறுப்பதற்கொன ெடடமுடற முடற மசய்யப்பட்டது 
மற்றும் வமல் பைபைப்பு, இயற்பியல் பண்புகை், மபொறியியல் பண்புகை், 

வணிக அம்சங்கை் வபொன்றவற்டற கவனமொக மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டது. 
ெிலப்பரப்பு, புவியியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகை் வணிக 
செ்டதப்படுத்தக்கூடியடவகடை வடரயறுக்கின்றன மற்றும் உடடக்கல் 
(சொரவ்னொடகட்) டவப்புதம்தொடக 1:1000 அைவில் தயொரிக்கப்பட்டது மற்றும் 
மதிப்பிடப்பட்ட புவியியல் இருப்பு 1,17,760 மீ3 உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 
17,664 மீ3 ஆகும். 
 
2.6.2 புவியியல் இருப்புக்கள் 

தமல் மண் 

இெ்தப் பகுதியில் கிரொவல் மகொண்ட வமல் மண்ணின் தடிமன் 3 மீ மற்றும் 
கிரொவல் மகொண்ட வமல் மண்ணின் மமொத்த அைவு 17,664 மீ3 ஆக உை்ைது. 
 

உணடக்கல் 

கிடடக்கக்கூடிய புவியியல் இருப்புக்கை் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆேம் வடர 
17,664 மீ3 என மதிப்பிடப்படட்ுை்ைது. வமல் மண் 3 மீ ஆேம் மற்றும் உடடக்கல் 
20 மீ ஆேம் வடர கணக்கிடப்படட்ுை்ைது. எனவவ கிரொவல் மற்றும் உடடக்கல் 
மகொண்ட வமல் மண் தடர மட்டத்திலிருெ்து சுமொர ் 23 மீ ஆேம் வடர 
இருக்கலொம் என மதிப்பிடப்படட்ுை்ைது.  
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அட்டவணண 2-7 புவியியல் இருப்புக்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 
கன அளவு 
(கனமீட்டர)் 

கிராவலுடன் 
தமல்மண் கன 

அளவு (கனமீட்டர)் AA’& BB’ 128 

128 

46 

46 

3.0 

20.0 

- 

1,17,760 

17,664 

- 

      மமாத்த புவியியல் இருப்புக்கள் 1,17,760 17,664 

 

2.6.3 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 

திட்ட எல்டலக்கு 7.5 மீ பொதுகொப்பு தூரங்கடைக் கழிப்பதன் மூலம் 
கணக்கிடப்பட்ட மமொத்த சுரங்க இருப்புக்கைின் அடிப்படடயில் 
கிடடக்கக்கூடிய சுரங்க இருப்புக்கை் ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கொன 
முன்மமொழியப்படட் குத்தடகக் கொலத்திற்கு கணக்கிடப்படட்ுை்ைன.  

தமல் மண் 

இெ்தப் பகுதியில் கிரொவல் மகொண்ட வமல் மண்ணின் தடிமன் 3 மீ மற்றும் 
கிரொவல் மகொண்ட வமல் மண்ணின் மமொத்த அைவு 10,080 மீ3 ஆக உை்ைது. 

உணடக்கல் 

கிடடக்கக்கூடிய புவியியல் இருப்புக்கை் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆேம் வடர 
18,250 மீ3 என மதிப்பிடப்படட்ுை்ைது. வமல் மண் 3 மீ ஆேம் மற்றும் உடடக்கல் 
10 மீ ஆேம் வடர கணக்கிடப்படட்ுை்ைது. எனவவ சுரங்கத்தின் 
முன்மமொழியப்படட் ஆேம் தடர மட்டத்திலிருெ்து 13 மீ கீவே உை்ைது.  

அட்டவணண 2-8 சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 

பிரிவு 
நீளம் 

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 
கன அளவு 
(கனமீட்டர)் 

கிராவலுடன் 
தமல்மண் கன 

அளவு (கனமீட்டர)் 
 AA’ & BB’ 112 30 3.0 - 10,080 

105 23 5.0 12,075 - 

95 15 5.0 6,175 - 

மமாத்த சுரங்க இருப்புக்கள் 18,250 10,080 
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2.6.4 ஆண்டு வாரியாக உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு வொரியொக மமொத்தம் ஐெ்து ஆண்டுகளுக்கு 18,250 மீ3 உடடக்கல் 
மற்றும் 10,080 மீ3 கிரொவல் உற்பத்தி மசய்ய திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. 
சுரங்கத்தின் ஆேம் தடர மட்டத்திலிருெ்து 13 மீ கீவே வடர உை்ைது.  
 

அட்டவணண 2.9 ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திடட்ம் 

 

பிரிவு 
நீளம்  

(மீ) 

அகலம்   

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

உணடக்கல் 
கன அளவு 
(கனமீட்டர)் 

கிராவலுடன் 
தமல்மண் கன 

அளவு (கனமீட்டர)் AA’ & BB’ 30 

23 

13 

28 

21 

11 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

715 

2,520 

            முதலொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,130 2,520 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

         இரண்டொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1,890 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

           மூன்றொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1890 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

           ெொன்கொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 3,780 1890 AA’ & BB’ 30 

23 

13 

21 

21 

21 

3.0 

5.0 

5.0 

- 

2,415 

1,365 

1,890 

- 

- 

               ஐெ்தொம் ஆண்டு வதொண்டுதல் 28,275 6,669 

               மமாத்த ஐந்து வருட உற்பத்தி 18,250 10,080 
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படம் 2-9 ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்டம் 

 

2.7 சுரங்க வணக  

 

முன்மமொழியப்படட் திட்டமொனது ஒரு திறெ்தமவைி அடர 
இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்கமொகும், இது வமல் மண் மற்றும் 
கிரொவலுக்கு  ஒரு 5.0 மீ மபஞ்டசயும் அதன்பின் 5.0மீ மசங்குத்து 
மபஞ்டசயும் மற்றும் மபஞ்ச ் உயரத்திற்குக் குடறயொத மபஞ்ச ் அகலமும் 
மகொண்டது. இருப்பினும், உடடக்கல் குவொரிடயப் மபொறுத்த வடரயில், 

வமவல உை்ை விதிமுடறகை் 106(2) (b) இன் விதிகடை கடடபிடிப்பது, சுரங்க 
சிரமங்களுடன் பல்வவறு உை்ைொரெ்்த மபட்வரொ மரபணு கொரணிகைொல் 
அரிதொகவவ சொத்தியமொகும். எனவவ, சுரங்கச ்சட்டம்- 1952 இன் கீே், MMR-1961 
இன் விதிமுடற 106(2) (b) உடன் வதடவயொன ஏற்பொடுகை் மசய்து மற்றும் 
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சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குெரிடமிருெ்து வமற்கண்ட ஒழுங்குமுடற 
விதிகைில் தைரவ்ு மபற முன்மமொழியப்பட்டது.  
 

2.7.1 தவணல மசய்யும் முணற 

உடடக்கல் 5 மீ மபஞ்ச ்உயரம் மற்றும் அகலத்தில் வேக்கமொன திறெ்தமவைி 
இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட முடறயில் குவொரி மசய்ய 
முன்மமொழியப்படட்ுை்ைது. குவொரி மசயல்பொட்டில் ஆேமற்ற  சுத்தியல் 
துடையிடுதல், பிைொஸ்டிங், உடடக்கல்டல ஏற்றுதல் மற்றும் அருகிலுை்ை 
கிரஷர ் அலகுகை்/சொடல அடமக்கும் பணிகளுக்கு மகொண்டு மசல்வது 
ஆகியடவ அடங்கும். இெ்த குவொரியில் உடடக்கல் உற்பத்தியொனது 
பின்வரும் முடறடய உை்ைடக்கியது, இது மற்ற முக்கிய கனிம 
சுரங்கத்திற்கு மொறொக உடடக்கல் குவொரிக்கு மபொதுவொனது. 

ஜொக்ெொம்மர ் துடையிடல் மூலம் வபரண்ட் பொடறகைில் இருெ்து 
கணிசமொன அைவு பொடறகடை பிரித்தல் மற்றும் டகமுடறயொக பிவரக் 
மசய்து, உடடக்கல்டல பிட் மெட்டிலிருெ்து வதடவப்படும் ெசுக்கும் 
அலகுகை்/சிவில் வவடலகை் வதடவப்படும் பிரிவுகளுக்கு ஏற்றுதல் 
ஆகியவற்டற உை்ைடக்கியது ஆகும். 
 

2.7.2 அதிக சுணம 

 

வமலடுக்கு மண் வடிவில் உை்ைது, இது குவொரி மசயல்பொட்டின் வபொது 
அகற்றப்படும், கொடு வைரப்்பதற்கொக எல்டல தடுப்பு முழுவதும் வமல் மண் 
பொதுகொக்கப்படும் . எனவவ கரடுமுரடொன கல் குவொரி மசயல்பொட்டின் வபொது 
எதிரப்ொரக்்கப்படும் கழிவுகை் எதுவும் இல்டல, வதொண்டிய உடடக்கல் 
வெரடியொக டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படட்ு சுற்றுப்புற பகுதிகைில் விற்படன 
மசய்யப்படும்.  
 

2.7.3 பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்கள்  

 

முழுத் திட்டத்திற்கொகவும் மற்றும் குவொரி இயக்க முன்மமொழியப்படட் 

இயெ்திரங்கைின் வடக கீவே பட்டியலிடப்படட்ுை்ைது. 
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அட்டவணண 2-10 பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் 

சுரங்க 

ெடவடிக்டகக்கொக 

0.90மீ3 பக்மகட ்திறன் மகொண்ட வதொண்டு இயெ்திரம்  

ஜொக் வெமர ்(30-32 மிமீ டயொ) 

டிரொக்டர ்மபொருத்தப்பட்ட அமுக்கி  

ஏற்றுதல் 

உபகரணங்கை் 

0.90மீ3 பக்மகட ்திறன் மகொண்ட வதொண்டு இயெ்திரம்  

வபொக்குவரத்து 5/10 டன் மகொை்ைைவு மகொண்ட டிப்பர ்4 எண்ணிக்டக 

(குவொரியிலிருெ்து வதடவப்படுபவரக்ை் மற்றும் 

உை்ளூர ்கிரஷரக்ை் வடர) 

 

2.7.4 பிளாஸ்டிங் 

 

2.7.4.1 பிளாஸ்டிங் முணற 

 

குவொரி மசயல்பொடு ஆனது திறெ்தமவைி முடற பகுதி சுரங்கம் முடறயுடன் 
இடணெ்து, ஜொக் வெமர ்துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் ஆகியவற்டறப் 
பயன்படுத்தி உடடக்கல்டல தைரத்த்ுவதற்கொக சுரங்கத்தின் வேக்கமொன 
முடறயுடன் இடணெ்து வமற்மகொை்ைப்படும். 
 

2.7.4.2 துணளயிடுதல் & பிளாஸ்டிங் 

 

துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் அைவுருக்கை் பின்வருமொறு. 

 

அட்டவணண 2-11 துணளயிடுதல் மற்றும் பிளாஸ்டிங் அளவுருக்கள் 

 

அளவுருக்கள் விவரங்கள் 

ஒவ்மவொரு துடையின் 
ஆேம் 

1.0மீ  முதல்  1.5மீ வடர 

துடை விட்டம் 32-32 மி.மீ 

துடைகளுக்கு இடடயில் 
இடடமவைி 

0.6 மீ 

துடையின் வடிவம் ஜிக்ஜொக் 
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சொரஜ்்/துடை தண்ணீருடன் D.Card அல்லது 70 கிரொம் 
துப்பொக்கி பவுடர ்அல்லது மஜலட்டின். 

துடைகைின் சொய்வு கிடடமட்டத்திலிருெ்து 70° 

டிவல மடட்டவனட்டரக்ைின் 
பயன்பொடு 

25 மில்லி வினொடிகை் டிவல 

மடட்டவனட்டிங் பியூஸ்  “மடட்டவனட்டிங்” கொரட்் 

 

2.7.4.3 பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருடக்ளின் வணககள்  

 

சிறிய விட்டம் மகொண்ட 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்துகை், ஹீவிங் 
விடைவிற்கொகவும் மற்றும் உடடக்கல்டல அகற்றுவதற்கும் பயன்படுத்த 
பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆேமொன துடையிடல் அல்லது முதன்டம 
பிைொஸ்டிங் எதுவும் முன்மமொழியப்படவில்டல. 
 

2.7.4.4 பிளாஸ்டிங் காரணமாக நில அதிரண்வக் குணறப்பதற்கான 
நடவடிக்ணககள் 

 

குவொரி அருகிலுை்ை கிரொமங்கைில் இருெ்து 1.0 கிமீ மதொடலவில் 
அடமெ்துை்ைது. ெில அதிரவ்ு மற்றும் பொடறகை் பறப்படதக் குடறக்க 
கடட்ுப்படுத்தப்படட் பிைொஸ்டிங் ெடவடிக்டககை் பின்பற்றப்படும். 
ஆேமற்ற ஆேத்தில் ஜொக்ெொம்மர ் துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் 
ஆகியடவ குடறெ்தபடச் மவடிமருெ்துகடைப் பயன்படுத்தி வமற்மகொை்ை 
பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. முக்கியமொக ஹீவிங் விடைவிற்கொகவும், 

வதொண்டிமயடுப்பதற்கும், பொடறகை் பறப்படதக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் 
இம்முடற பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

அட்டவணண 2-12 பிளாஸ்டிங் விவரங்கள் 

அளவுருக்கள் விவரங்கள் 

துடைகைின் எண்ணிக்டக 32-36 துடைகை் 

இடடமவைி 60 மச.மீ 
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2.7.4.5 பிளாஸ்டிங் தபாது எடுக்கப்படும் தசமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ணககள்     

 

திட்ட ஆதரவொைர ் "திரு.வவ.சிவசுப்பு" சிறிய அைவிலொன பிைொஸ்டிங் 

பணிடய வமற்மகொை்ை அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமபொருை் ஏமஜன்சிடய 

ஈடுபடுத்துவொர.் வமலும் அது அனுமதி மபற்ற சுரங்க வமலொைரொல் 

வமற்பொரட்வயிடப்படும். பிைொஸ்டிங் சொன்றிதழின் ெகல் இடணப்பொக 
இடணக்கப்படட்ுை்ைது. 
 

2.8 மனித சக்தி ததணவகள் 

 

சுரங்கத் திட்டத்தில் திட்டமிடப்படட்ுை்ை உற்பத்தி அட்டவடண மற்றும் 

இயெ்திர வலிடமடயப் பூரத்்தி மசய்வதற்கும், சுரங்கப் பொதுகொப்பு 

விதிமுடறகைின் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கும் மனிதவைத் 
வதடவ பின்வருமொறு மகொடுக்கப்படட்ுை்ைது.  
 

அட்டவணண 2-13 மனித சக்தி ததணவகள் 

 

வ.எண் தவணலயின் மபயர் பணியாளரக்ளின் 
எண்ணிக்ணக 

I திறணமயான மதாழிலாளரக்ள் 

 அனுமதி வமலொைர ் 2 

 சுரங்க வமலொைர ்/ வமட் 1 

II மசமி திறணமயான மதாழிலாளரக்ள் 

 ஓடட்ுனர ் 2 

தூை் கொரணி 6 முதல் 7 டன்கை்/கிவலொ மவடிமபொருடக்ை் 

துடையின் வடிவம் ஜிக்ஜொக் 

சொரஜ்்/துடை 140 கிரொம் 25 மிமீ டயொ கொரட்்ரிட்ஜ் 
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III தவணல ஆடக்ள் 

 மஸ்டூர ்/ 
மதொழிலொைரக்ை்  

2 

மமாத்தம் 7 

 

குவொரி ெடவடிக்டககைின் வபொது 18 வயதுக்குட்பட்டவரக்ை் 
அனுமதிக்கப்படமொட்டொது. 
 

2..8.1 நீர் ததணவ 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன மமொத்த ெீர ் வதடவ 1.5 KLD ஆகும். உை்ளூர ்
வதடவகளுக்கொன தண்ணீர ் அருகிலுை்ை மபொன்னக்குடி 
கிரொமத்திலிருெ்தும் மற்ற வதடவகளுக்கொன ெீர ் அருகிலுை்ை சொடல 
வடங்கர ்விெிவயொகத்திலிருெ்தும் மபறப்படும். 
  

அட்டவணண 2.14 நீர் ததணவ 

 

 

வ.எண் விளக்கம் நீர் ததணவ  மூலம் 

1. மக்கை் 
குடிப்பதற்கொக 

 

 
0.5 KLD 

திட்ட தைத்திலிருெ்து சுமொர ்3.10 
கி.மீ. வடவமற்கு மதொடலவில் 

உை்ை தருடவ கிரொமத்தில் 
வபக்வகஜ் மசய்யப்பட்ட குடிெீர ்
விற்படனயொைரக்ைிடமிருெ்து 

கிடடக்கிறது. 

2. மரம் வைரச்ச்ி 
 

0.5 KLD 
பிற உை் ெடவடிக்டககளுக்கொன 

ெீர ்சொடல வடங்கரக்ை்  
விெிவயொகம் மூலம் மபறப்படும். 

3. தூசி ஒடுக்கம் 0.5 KLD 
சொடல வடங்கரக்ை் 

விெிவயொகத்திலிருெ்து  
கிடடக்கிறது 

மமாத்தம்       1.5 KLD 
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2.9 திட்ட அமலாக்க அட்டவணண 

 

திரு.வவ.சிவசுப்பு (0.50.58 மெக்வடர)் சுரங்க குத்தடகக்கு 

முன்மமொழியப்படட் அமலொக்க அட்டவடண பின்வருமொறு பின்பற்றப்படும். 

 

சுரங்க அட்டவணண 

மசயல்பொடு 
ஜனவரி 
24 

ஜனவரி 
25 

ஜனவரி 
26 

ஜனவரி 
27 

ஜனவரி 
28 

தை அனுமதி      

வதொண்டும் பணி - வமல் மண் 

அகற்றுதல்/அதிகசச்ுடம      

முதல் ஆண்டு உற்பத்தி - 3,130 மீ3 

உடடக்கல் மற்றும் 2,520 மீ3 

கிரொவல்      

இரண்டொம் ஆண்டு உற்பத்தி - 

3,780 மீ3 உடடக்கல் மற்றும் 1,890 

மீ3 கிரொவல்      

III ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி – 3,780 மீ3 

உடடக்கல் மற்றும் 1,890 மீ3 

கிரொவல்      

IV ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி - 3,780 மீ3 

உடடக்கல் மற்றும் 1,890 மீ3 

கிரொவல்      

V ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி - 28,275 மீ3 

உடடக்கல் மற்றும் 6,669 மீ3 

கிரொவல்      

 

படம் 2-10 சுரங்க அட்டவணண 

 

 

 



56 

 

2.10 திடக்கழிவு தமலாண்ணம 

அட்டவணண 2.15 திடக்கழிவு தமலாண்ணம 

 வ.எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

1. கரிமம் 1.3 கிவலொ/ ெொை் ெகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 
கழிவுகை் உட்பட) 

 

2. கனிமம் 1.9 கிவலொ/ ெொை் TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுேற்சி 

(சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்கைின்படி: எம்.எஸ்.டபிை்யூ  தனிெபர ் / ெொை் = 0.45 

கிவலொ / ெொை்) 

2.11 திட்ட மசலவு 

மமொத்த திட்டச ்மசலவு INR 10,35,080 என மதிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

வ.எண் விவரங்கள் மசலவு 

1 ெிடலயொன மசொத்து மசலவு 50,000/- 

2 மசயல்பொடட்ு மசலவு 9,85,080 /- 

மமாத்தம்  10,35,080/- 

 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ணம மசலவு: ரூ. 20,68,885/- 

 

2.12 பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பாடு 

புைி, வகசுவரினொ வபொன்ற மரங்கை் குத்தடக எல்டல மற்றும் வழிகைிலும், 

மசயல்படொத டம்ப்கைிலும் ஆண்டுக்கு 51 மரங்கை் என்ற விகிதத்தில் 5 மீ 

இடடமவைியில் ெடப்படும். இப்பகுதியில் மர இனங்கைின் உயிரவ்ொே்வு 

விகிதம் 70% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது 

அட்டவணண 2.16 பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பாடு 

முன்மமாழியப்பட்ட இனங்களின் மபயர் உயிரவ்ாழ்வு 
இனங்களின் 

எண்ணிக்ணக 
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வவம்பு, வில்வம், வொடக, ஈசட்ச, ெொவல், மெ்தொடர, 

மகிே மரம், விைொ மரம், பூ மருது, படன, மருத 
மரம், தெ்திரி, மசங்வகொன்டற, பூவரசு, 

வதத்தங்வகொடட்ட மரம்,புங்கம் 

70% 255 

மமாத்தம்      255 
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3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 மபாது 

ெிடலயொன வைரச்ச்ிடய உறுதி மசய்வதற்கொக உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 

குவொரிகடை பிரிதம்தடுப்பதற்கொன சுரங்க முடற வதரெ்்மதடுக்கப்பட 

வவண்டும். சுரங்க ெடவடிக்டககை் தைத்தின் தற்வபொடதய சுற்றுசச்ூேல் 

ெிடலடய பொதிக்கின்றன. எனவவ சுரங்க ெடவடிக்டகயுடன் 

சுற்றுசச்ூேடலத ் மதொடரப்ுமகொை்வடதப் பரொமரிக்க, தற்வபொதுை்ை 

சுற்றுசச்ூேல் சூே்ெிடலயில் ஆய்வுகடை வமற்மகொை்வது மற்றும் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூேல் கூறுகைின் தொக்கத்டத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது தகுெ்த 

வமலொண்டமத் திட்டங்கடை உருவொக்குவதற்கும், ெிடலயொன 

வைங்கடைப் பிரிதம்தடுப்பதற்கும் உதவும். 

தற்வபொதுை்ை சுற்றுசச்ூேல் சூே்ெிடலடயப் புரிெ்து மகொை்ை, அடிப்படடத் 

தரவு ஆனது அடடயொைம் கொணவும், கணிக்கவும் உதவுகிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் தொக்க மதிப்பீட்டில் ஏற்படும் பொதிப்புகடை மதிப்பீடு மசய்ய 

உதவுகிறது. கை ஆய்வு மூலம், அடிப்படட தரவு ஆனது திட்டத்தின் பல்வவறு 

கொரணிகடைக் கருத்தில் மகொண்டு வசகரிக்கப்படுகின்றன. இதில் 

அடங்குபடவ, 

 இயற்பியல் - பகுதி, மண்ணின் பண்புகை், புவியியல் பண்புகை், 

ெிலப்பரப்பு வபொன்றடவ. 

 இரசொயனம் - ெீர,் கொற்று, ஒலி மற்றும் மண் மொசு அைவுகை் முதலியன. 

 இனங்கை் - விெிவயொகம், சுற்றுசச்ூேல் அடமப்புகைின் வடககை், 

அழிெ்து வரும் உயிரினங்கைின் இருப்பு அல்லது இல்லொடம மற்றும்/அல்லது 

உணரத்ிறன் சுற்றுசச்ூேல் அடமப்புகை் வபொன்றடவ. 

 சமூகப் மபொருைொதொரம் - மக்கை்மதொடக, சமூக அடமப்பு, 

மபொருைொதொர ெிடலடமகை், வைரச்ச்ித் திறன்கை், உை்ளூர ் மக்கைின் 

இடப்மபயரவ்ு வபொன்றடவ. 
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3.1.1 ஆய்வுப் பகுதி 

சுரங்கத் திட்டங்களுக்கொன ஆய்வுப் பகுதி பின்வருமொறு:  

 சுரங்க குத்தடகப் பகுதி "டமய மண்டலம்" 

 திட்ட எல்டலயிலிருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதி 

இடடயக மண்டலம் மற்றும் சமூக-மபொருைொதொர ெிடலடய ஆய்வு 

மசய்வதற்கொக, சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் எல்டல 

எல்டலயிலிருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவு வதரெ்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

SEIAA வேங்கிய குறிப்பு விதிமுடறகை், 488வது கூட்டத்தின் தமிே்ெொடு 
ெிமிடங்கை் கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8658/SEAC/TOR-1076/2021 வததி: 

01.03.2022 மூலம் புல எண் 525/2 (பகுதி) தருடவ கிரொமம், பொடையங்வகொடட்ட 
தொலுகொ, திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் திரு.வவ.சிவசுப்பு - 0.50.58 மெக்வடர ்
பரப்பைவில் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் வபொன்ற சிறு கனிமங்கடை சுரங்க 
குறிப்பு விதிமுடறகடை மபற்றுை்ைொர.் அடிப்படட கண்கொணிப்பு ஆனது 
அக்வடொபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வடர வமற்மகொை்ைப்பட்டது மற்றும் 
அதன் பகுப்பொய்வு EIA அறிக்டகயில் விவரிக்கப்படட்ுை்ைது. திட்ட 
ஆதரவொைர ்M/s ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட் லிமிமடட் உடன் அடிப்படட 
ஆய்டவ வமற்மகொை்வதற்கொக உடன் ஈடுபடட்ுை்ைொர.்  

3.1.2 பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் 

அடிப்படட தரவு வசகரிப்புக்கு தைத்தில் பின்வரும் கருவிகை் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

1. வொயு மொசுபடுத்திகளுக்கொன இடணப்புடன் சுவொசிக்கக்கூடிய தூசி 

மொதிரி, சுற்றுசச்ூேல் APM 460, APM411. 

2.  ஃடபன் பொரட்்டிகுவலட் வமட்டர ்(FPM) மொதிரி, APM 550 

3.  ஒலி ெிடல மீட்டர ்மொதிரி SL-4010 

4. 2000 மதொடர ் கண்கொணிப்பு தொனியங்கி வொனிடல கண்கொணிப்பு 

ெிடலயம் 

3.1.3 அடிப்பணட தரவு தசகரிப்பு காலம் 
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CPCB வழிகொடட்ுதல்கைின்படி அடிப்படடத் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

அடிப்படட ஆய்வு ஆனது அக்வடொபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வடர 

வமற்மகொை்ைப்பட்டது. 

3.1.4 கண்காணிப்பின் அதிரம்வண் 

அட்டவணண 3-1 மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வின் அதிரம்வண் 

பண்புக்கூறுகள் மாதிரி அதிரம்வண் 

கொற்று சூேல் - 

வொனிடல (கொற்றின் 

வவகம், கொற்றின் 

திடச, மடே, 

ஈரப்பதம், 

மவப்பெிடல) 

திட்ட தைம் 1 மணிவெர மதொடரச்ச்ி 

கொற்று சூேல் – 

மொசுபடுத்திகை் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

Lead in PM 

5 இடங்கைில் 24 மணி வெரத்திற்கு ஒரு 

வொரத்திற்கு இரண்டு 

முடற 

4 மணிவெரம். வொரம் 

இருமுடற, ஒரு 

பருவமடே அல்லொத 

கொலம் 

8 மணிவெரத்திற்கு, 

வொரத்திற்கு இரண்டு 

முடற 

24 மணி வெரமும், 

வொரத்திற்கு இரண்டு 

முடற 

சத்தம் 5 இடங்கைில் 24 மணி வெரத்திற்கு 

ஒருமுடற 5 இடங்கைில் 
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ெீர ்(ெிலத்தடி ெீர)் 

pH, மவப்பெிடல, 

மகொெ்தைிப்பு, 

மமக்னீசியம் 

கடினத்தன்டம, 

மமொத்த 

கொரத்தன்டம, 

குவைொடரடு, சல்வபட், 
புவைொடரடு, 

டெட்வரட,் வசொடியம், 

மபொட்டொசியம், 

உப்புத்தன்டம, 

மமொத்த டெட்ரஜன், 

மமொத்த 

வகொலிஃபொரம்்கை், 

பீக்கை்   

வகொலிஃபொரம்்கை் 

5 இடங்கைில் 5 இடங்கைில் ஒருமுடற 

ெீர ்(வமற்பரப்பு ெீர)் 

pH, மவப்பெிடல, 

மகொெ்தைிப்பு, 

மமக்னீசியம் 

கடினத்தன்டம, 

மமொத்த 

கொரத்தன்டம, 

குவைொடரடு, சல்வபட், 
ஃவுளூடரடு, 

டெட்வரட,் வசொடியம், 

மபொட்டொசியம், 

உப்புத்தன்டம, 

மமொத்த டெட்ரஜன், 

மமொத்த 

வகொலிஃபொரம்்கை், 

மொதிரிகை் 

அருகிலுை்ை 

ஏரிகை்/ெதிகைிலிருெ்து 

ஒரு முடற மொதிரி 
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பீக்கை்   

வகொலிஃபொரம்்கை் 

மண்  

(கரிமப் மபொருடக்ை், 

அடமப்பு, pH, மின் 

கடத்துத்திறன், 

ஊடுருவக்கூடிய 

தன்டம, ெீர ்

டவத்திருக்கும் திறன், 

வபொவரொசிட்டி) 

5 இடங்கைில் 5 இடங்கைில் ஒருமுடற 

சூேலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்ஆய்வு 

ஆய்வு பகுதி - 10 கிமீ 

சுற்றைவு 

ஒரு முடற மொதிரி 

சமூக-மபொருைொதொர 

ஆய்வு  

(மக்கை் மதொடக, 

எழுத்தறிவு ெிடல, 

வவடலவொய்ப்பு, 

பை்ைி, 
மருத்துவமடனகை் 

மற்றும் வணிக 

ெிறுவனங்கை் 

வபொன்ற 

உை்கட்டடமப்பு) 

10 கிமீ சுற்றைவில் 

உை்ை கிரொமங்கை் 

ஒரு முடற மொதிரி 

 

3.1.5 இரண்டாம் நிணல தரவு தசகரிப்பு 

முதன்டமத ் தரவுகடைத் தவிர, இரண்டொம் ெிடலத் தரவுகளும் 

வசகரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; வசகரிப்பு; மதொகுத்தல்; மதொகுப்பு 

மற்றும் விைக்கம். 
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 தொவரங்கை் மற்றும் விலங்குகை் ஆய்வு 

 ெில பயன்பொடட்ு ஆய்வு 

 மக்கை்மதொடக மற்றும் சமூக-மபொருைொதொர பகுப்பொய்வு 

 வொனிடலத் தரவு, இெ்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடறயிலிருெ்து (IMD) 

3.1.6 ஆய்வு பகுதி விவரங்கள் 

அட்டவணண 3.2 ஆய்வு பகுதி விவரங்கள் 

வ. 

எண் 

விளக்கம் விவரங்கள் ஆதாரம் 

1.  திட்ட இடம் புல எண். 525/2 (பகுதி),  தருடவ  
கிரொமம், பொடையங்வகொட்டட 
தொலுக்கொ, திருமெல்வவலி மொவட்டம், 

தமிே்ெொடு மொெிலம். 

கை ஆய்வு 

2.  அட்சவரடக & 
தீரக்்கவரடக 

அட்சவரடக - 08° 38' 36.78" N  முதல்  08° 38' 

40.47" N  வடர  
தீரக்்கவரடக - 77° 40' 46.12" N  முதல்  77° 

40' 50.76" N  வடர  

வடொவபொ 
தொை் 

3.  வடொவபொ தொை் 
எண். 

58-H/15 சரவ்வ ஆஃப் 
இெ்தியொ 

வடொவபொஷீட ்

4.  சுரங்க குத்தடக 
பகுதி 

0.50.58 மெக்வடர ் -- 

ஆய்வுப் பகுதியில் மக்கை்மதொடக (மக்கை் மதொடக கணக்மகடுப்பு 2011 படி) 

5.  மமொத்த மக்கை் 
மதொடக 

6126 இெ்திய 
மக்கை் 

மதொடக 
கணக்மகடு

ப்பு 

6.  குடும்பங்கைின் 
மமொத்த 
எண்ணிக்டக 

1574 

7.  அதிகபட்ச 
மவப்பெிடல (°C) 

40 IMD 

8.  குடறெ்தபட்ச 
மவப்பெிடல (°C) 

22 

9.  சூேலியல் 
உணரத்ிறன் 
பகுதிகை் - 
ஈரெிலங்கை், 
ெீரெ்ிடலகை் 

நீரந்ிணலகள் சரவ்வ ஆஃப் 
இெ்தியொ 

வடொவபொஷீட ்



64 

 

அல்லது பிற 
ெீரெ்ிடலகை், 
கடவலொர மண்டலம், 
உயிரக்்வகொைங்கை், 
மடலகை், கொடுகை் 

 கொல்வொய் (தமிேொகுறிசச்ி 
அடணயின் வலது புறம்)- 1.67 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

 பசட்சயொறு ெதி - 2.12 கி.மீ, 

வடவமற்கு  
 தொமிரபரணி ெதி- 2.95 கி.மீ, 

வடவமற்கு  
 கொல்வொய் (தமிேொகுறிசச்ி 

அடணயின்  இடது புறம்) - 3.44 கி.மீ, 

மதன்வமற்கு  
 திருமெல்வவலி கொல்வொய் - 4.97 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

 வகொடகன் கொல்வொய் - 7.17 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

 ெயினொரக்ுைம் கொல்வொய் - 7.36 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

 மணிமுத்தொறு கொல்வொய் - 9.71 கி.மீ, 

மதன்கிேக்கு 

 டரட் கொல்வொய் - 11.18 கி.மீ, 

மதன்வமற்கு  
 வகவனடியன்  கொல்வொய் - 12.13 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

 பிரதரஸ்் ஏரி, 2.28 கி.மீ, கிேக்கு 

 தமிேொகுறிசச்ி அடண, 3.15 கி.மீ, 

மதன்வமற்கு  
 மபொன்மதிதன் குலம்- 3.75 கி.மீ, 

வடகிேக்கு 

 ெயினொரக்ுைம் ஏரி, 9.50 கி.மீ, 

வடகிேக்கு 

 எலெ்தகுைம் ஏரி, 9.64 கி.மீ, 

வடகிேக்கு 

காப்புக்காடுகள் 

 முத்தூர ் மடல (ஓெொய் மடல) 
கொப்புக்கொடு - 8.55 கி.மீ, வடகிேக்கு 

 மகொழுெ்துமடட கொப்புக்கொடு - 11.82 
கி.மீ., மதன்வமற்கு 
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10.  மக்கை் மதொடக 
அதிகம் உை்ை பகுதி 

பொடையங்வகொட்டட- 10.26  கிமீ, 
வடகிேக்கு 

11.  உணரத்ிறன் 
வொய்ெ்த மனிதனொல் 
உருவொக்கப்பட்ட 
ெிலப் 
பயன்பொடுகைொல் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 
பகுதிகை் 
(மருத்துவமடனகை், 
பை்ைிகை், 
வழிபொட்டுத ்
தலங்கை், சமூக 
வசதிகை்) 

திட்ட தைத்தில் இருெ்து 500 மீ 
சுற்றைவில் எதுவும் இல்டல 

கூகுல் 
எரத்்/கை 

ஆய்வு 

 

3.1.7 தள இணணப்பு 

இெ்த தைம் SH 40 (திருமெல்வவலி – மசங்வகொடட்ட - 2.79 கிமீ, வடக்கு) மற்றும் 
NH 44 (ஸ்ரீெகர ்-  கன்னியொகுமரி - 2.37 கிமீ, கிேக்கு) வெொக்கி உை்ைது. 

 

படம் 3-1 தள இணணப்பு 
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3.2 நில பயன்பாடட்ு பகுப்பாய்வு 

3.2.1 நில பயன்பாடட்ு வணகப்பாடு 

ெிலப் பயன்பொடு/ெிலப்பரப்பு - ெிலப் பயன்பொடு என்பது மனிதனின் 

மசயல்பொடு மற்றும் ெிலத்தில் வமற்மகொை்ைப்படும் பல்வவறு 

பயன்பொடுகடை குறிக்கிறது. ெிலப்பரப்பு என்பது இயற்டகயொன 

தொவரங்கை், ெீரெ்ிடலகை், பொடற/மண், மசயற்டக உடற மற்றும் 

பிறவற்டறக் குறிக்கிறது. தற்வபொடதய ெில பயன்பொடு/ெில வடகப்பொடு 

வடரபடம் பின்வரும் வெொக்கங்களுடன் உருவொக்கப்படட்ுை்ைது. திட்ட 

எல்டலயிலிருெ்து 10 கி.மீ.க்குை் உை்ை பல்வவறு ெிலப் பயன்பொடட்ட 

வடகப்படுத்துவவத ஆய்வின் முக்கிய வெொக்கமொகும். 

3.2.2 முணற 

பூமியின் வமற்பரப்பு மதொடரப்ொன பல திட்டமிடல் மற்றும் வமலொண்டம 

ெடவடிக்டககளுக்கு ெில பயன்பொடு மற்றும் ெிலப்பரப்பு பற்றிய தகவல்கை் 

முக்கியமொனடவ (அகரவ்ொல் மற்றும் கொரக்், 2000). ெிலப் பயன்பொடு என்பது 

ெிலத்தில் மனிதனின் மசயல்பொடுகடைக் குறிக்கிறது, அடவ வெரடியொக 

ெிலத்துடன் மதொடரப்ுடடயடவ (ஆண்டரச்ன் மற்றும் பலர,் 1976). ெில 

பயன்பொடு மற்றும் ெிலப்பரப்பு ஆகியடவ ஊடுருவல் திறடன 

தீரம்ொனிக்கிறது. புல்மவைிகை் மற்றும் கொடுகளுடன் ஒப்பிடும்வபொது தரிசு 

வமற்பரப்புகை் தண்ணீடரத ் தக்கடவதத்ுக்மகொை்வதில்டல, அடவ 

வமற்பரப்பில் ெீண்ட கொலத்திற்கு தண்ணீடர டவத்திருப்பது 

மடட்ுமல்லொமல், அவத வெரத்தில் அது கீே் ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது. 

ெிலப் பயன்பொடு மற்றும் ெிலப்பரப்பு (LULC) மபரும்பொலும் பூமியின் 

வமற்பரப்பில் கொணப்படும் அம்சங்கை் (ெிலப்பரப்பு) மற்றும் அவற்றுடன் 

மதொடரப்ுடடய மனித மசயல்பொடுகை் (ெிலப் பயன்பொடு) பற்றிய 

தகவல்கடை வேங்கும் வடரபடங்கடை விவரிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வவறு வடகயொன ெில பயன்பொடட்ு 

வகுப்புகடைத் தீரம்ொனிக்க மசயற்டகக்வகொை் மதொடலெிடல உணரத்ிறன் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏமனனில் இது வடரயறுக்கப்பட்ட வெரம் மற்றும் 

வைங்கடைக் மகொண்ட ஒரு மபரிய பகுதிடய மதிப்பிடுவதற்கொன 

வழிமுடறடய வேங்குகிறது. இருப்பினும், மசயற்டகக்வகொை் படங்கை் 

ெிலப்பரப்பு விவரங்கடை வெரடியொகப் பதிவு மசய்யொது, அடவ ெிலத்தின் 

ஒவ்மவொரு பகுதியிலிருெ்தும் பிரதிபலிக்கும் சூரிய சக்தியின் 
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அடிப்படடயில் அைவிடப்படுகின்றன. பல அடலெீைங்கைில் உை்ை பல 

ெிறமொடல ஆற்றலின் அைவு பூமியின் வமற்பரப்பில் உை்ை மபொருைின் 

வடகடயச ்சொரெ்்தது மற்றும் குறிப்பிட்ட ெிலப்பரப்டப இெ்தப் பிரதிபலித்த 

ஆற்றல்கை் ஒவ்மவொன்றுடனும் மதொடரப்ுபடுத்துவவத இதன் வெொக்கமொகும், 

இது கொட்சி அல்லது டிஜிட்டல் விைக்கத்டதப் பயன்படுத்தி 

அடடயப்படுகிறது. தற்வபொடதய ஆய்வில், திட்டத் தைம் மற்றும் அடதச ்

சுற்றியுை்ை ெிலப் பயன்பொடு மற்றும் ெிலப்பரப்பு ஆகியவற்டற விரிவொக 

ஆய்வு மசய்வது முக்கிய பணியொகும். ஆய்வு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிடயச ்சுற்றி மவவ்வவறு LULC ஐக் கருத்தில் மகொண்டு பின்பற்றப்பட்ட 

மசயல்முடறகை் கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

 

 

படம் 3.2 நில பயன்பாடட்ு தமப்பிங்கின் வழிமுணறணயக் காடட்ும் 

பாய்வு விளக்கப்படம் 
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3.2.3 மசயற்ணகக்தகாள் தரவு 

IRS Resourcesat-2 LISS-III மல்டிஸ்மபக்டர்ல் மசயற்டகக்வகொை் தரவு மொரச் ் 05, 

2016 இன் தரவுகை் தற்வபொடதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
மசயற்டகக்வகொை் தரவுகைின் விவரங்கை் கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

தடரக்கடட்ுப்பொடட்ு புை்ைி (GCP) பணிகை்/SOI மூலம் பூமி ஒருங்கிடணப்பு 

அடமப்பில் உை்ை டிஜிட்டல் தரடவ தொை்களுக்கு மகொண்டு வர படங்கைின் 

திருத்தம் வமற்மகொை்ைப்பட்டது. 

3.2.4 வணரபடத்தின் அளவு 

பயனர ் வடரயறுக்கப்பட்ட வமப்பிங்கின் அைடவக் கருத்தில் மகொண்டு, 

1:50000 IRS-P6, LISS-III தரவு 1:50000 அைவுவகொலில் ெில பயன்பொடு/உத்வதச 

தைத்திற்கு 10 கிமீ சுற்றைவு ெிலப்பரப்பு வமப்பிங்கிற்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றைவுக்கொன ெில பயன்பொடட்ு வடககைின் 

விைக்கம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றைவுக்கொன புை்ைிவிவரங்கை் 

மகொடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

3.2.5 விளக்க நுட்பம் 

ஸ்டொண்டரட்் ஆன் ஸ்கிரீன் கொட்சி விைக்கம் ெடடமுடற பின்பற்றப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதியின் ஆரம்ப விடரவு உைவுப் பணியின் வபொது SOI ெிலப்பரப்பு 

வடரபடங்களுடன் பல்வவறு ெிலப் பயன்பொடு/ெிலப்பரப்பு வகுப்புகை் 

விைக்கப்பட்டன. ெிறம், மதொனி, அடமப்பு, அைவு, வடிவம், ெிேல், இருப்பிடம் 

மற்றும் மதொடரப்ுடடய அம்சங்கைின் உருவக் கூறுகைொல் உருவொக்கப்பட்ட 

இயற்பியல் மவைிப்பொடுகை் FCC படதம்தொகுப்டப விைக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பட கூறுகைின் அடிப்படடயில் ஒவ்மவொரு LU/LC 

வகுப்புகளுக்கும் பட விைக்க விடசகை் உருவொக்கப்பட்டன. 

பிப்ரவரி 2016 FCC படங்கை் (டிஜிட்டல் தரவு) ஆய்வுப் பகுதியின் 

மதொடரப்ுடடய ெில பயன்பொடட்ு வகுப்புகளுக்கு விைக்கப்பட்டது. திடரயில் 

கொட்சி விைக்கம் மற்றும் வமற்பொரட்வயிடப்பட்ட பட வடகப்பொடு 

நுட்பங்கை் ெில பயன்பொடட்ு வடகப்பொடட்டத் தயொரிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

1. வடொவபொ வடரபடங்கைிலிருெ்து ஆய்வுப் பகுதிடய (உத்வதச தைத்தில் 
இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவு) டிஜிட்டல் மயமொக்குதல் 
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2. தற்வபொடதய ஆய்வில் IRS –P6 மசயற்டகக்வகொை் படம் மற்றும் 47-F/01,02,03 
இன் SOI வடொவபொ தொை்கை் ERDAS இவமஜிங் மற்றும் ARC-GIS மமன்மபொருை் 
மூலம் வதடவயொன விைக்க நுட்பங்கடைப் பயன்படுத்தி 
விைக்கப்படட்ுை்ைன. 

3. மசயற்டகக்வகொை் தரவு விைக்கம் மற்றும் விடைவொன அலகுகைின் 

மவக்டடரவசஷன். 

4. மசயற்டகக்வகொை் படங்கடைப் பயன்படுத்தி LULC வமப்பிங்கின் 

டகவயட்டில் இருெ்து கிடடக்கக்கூடிய வழிகொடட்ுதல்கடை 

ஏற்றுக்மகொை்வது (NRSA,1989) 

5. கை வசொதடன மற்றும் ெில உண்டம சரிபொரப்்பு. 

6. இறுதி LULC வடரபடத்தின் கலடவ. 

LULC வடகப்பொடு மூன்று ெிடலகைில் மசய்யப்படட்ுை்ைது, அதில் ெிடல -1 

என்பது கட்டப்படட் ெிலம், விவசொய ெிலம், பொேொன ெிலம், ஈர ெிலங்கை் 
மற்றும் ெீரெ்ிடலகை் வபொன்ற ெிலப்பரப்புகைின் பரெ்த வடகப்பொடு ஆகும். 
இவற்டறத் மதொடரெ்்து ெிடல –II கட்டப்பட்ட ெிலங்கை் ெகரங்கை் மற்றும் 
கிரொமங்கைொகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. விவசொய ெிலம் விடைெிலம், தரிசு 
ெிலம், வதொட்டம் எனப் பல்வவறு வடககைொகப் பிரிக்கப்படட்ுை்ைது, அவத 
சமயம் தரிசு ெிலங்கை், புதர ்மண்டிய ெிலம், புதர ்இல்லொத ெிலம், சுரங்கம் 
மற்றும் மதொழில்துடற தரிசு ெிலம் எனப் பிரிக்கப்படட்ுை்ைன. ஈரெிலங்கை் 
உை்ெொட்டு ஈரெிலங்கை், கடவலொர ஈரெிலங்கை் மற்றும் தீவுகை் என 
வடகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. ெீரெ்ிடலகை் வமலும் ஆறு/ ஓடட, கொல்வொய், 

மதொட்டிகை் மற்றும் விரிகுடொ என வடகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. தற்வபொடதய 
ஆய்வு ெிடல II வடகப்பொடு வமற்மகொை்ைப்படட்ுை்ைது. SOI வடொவபொ 
வடரபடம் இடணப்பில் வேங்கப்படட்ுை்ைது மற்றும் திட்ட தைத்தில் இருெ்து 
10 கிமீ சுற்றைவில் மசயற்டகக்வகொை் படங்கை் இடணக்கப்படட்ுை்ைன. 
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படம் 3.3 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் நில பயன்பாடட்ு 

வகுப்புகள் 

3.2.6 நில பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகுப்புகளின் விளக்கம் 

திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை மவவ்வவறு ெில 
பயன்பொடட்ு வகுப்புகை். 

அட்டவணண 3.3 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நில 
பயன்பாடட்ு வகுப்புகள் 

வ. எண். LULC விளக்கம் 
பரப்பளவு (சதுர 
கிதலாமீட்டரில்) 

சதவிதம் 

1 ெீர ்ெிடல 22.6 0.070247 

2 வதொட்டம் 2.3 0.007149 
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3 புல் 1.42 0.004413 

4 
மவை்ைத்தில் மூே்கிய 

தொவரங்கை் 0.72 0.002237 

5 பயிரக்ை் 174.91 0.543671 

6 ஸ்க்ரப் ெிலம்/புதர ் 59.91 0.186217 

7 கட்டடப் பரப்பு 59.83 0.185969 

8 தரிசு ெிலம் 0.03 0.000093 

மமாத்த பரப்பளவு 321.72 100 

 

 

படம் 3.4 நில பயன்பாடட்ு வணகப்பாடு 

3.2.7 விவசாய நிலம் 

பயிரக்ை், கொய்கறிகை், தீவனம் மற்றும் பேங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
ெிலம் இெ்தப் பிரிவில் அடங்கும். தற்வபொதுை்ை விடைெிலங்களும் 
தற்வபொடதய தரிசு ெிலங்களும் இெ்தப் பிரிவில் வசரக்்கப்படட்ுை்ைன. 
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இது விவசொய மரப் பயிரக்ைின் கீே் உை்ை பகுதியொக விவரிக்கப்படுகிறது, 

சில விவசொய வமலொண்டம நுட்பங்கடைப் பின்பற்றி ெடப்படுகிறது. 
முன்மமொழியப்படட் திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை 
விவசொய ெிலம் பின்வருமொறு. 

அட்டவணண 3.4 விவசாய நிலம் 

வ. எண் நில பயன்பாடு பரப்பளவு (சதுர 
கிதலாமீட்டரில்) 

சதவிதம் 

1 பயிரக்ை் 174.91 0.543671 

2 வதொட்டம் 2.3 0.007149 

 

அடனத்து விவசொய ெிலங்கைிலும்,  10 கிமீ சுற்றைவில் பயிர ் ெிலம் 
அதிகபடச்மொக உை்ைது. 

3.2.8 தரிசு நிலங்கள் 

தரிசு ெிலங்கை் பொேடடெ்த அல்லது பயன்படுத்தப்படொத ெிலங்கைொகும், 

அவற்றில் மபரும்பொலொனடவ முடறயொன மண் மற்றும் ெீர ் வமலொண்டம 
ெடடமுடறகளுடன் உற்பத்தி பயன்பொட்டிற்கு மகொண்டு வரப்படலொம். 
பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் மனித கொரணிகைொல் தரிசு ெிலம் 
விடைகிறது. வன எல்டலக்கு மவைிவய உை்ை ெிலம், சொகுபடிக்கு 
பயன்படுத்தப்படொமல் உை்ைது. ஸ்க்ரப் உை்ை அல்லது இல்லொத ெிலம் 
மபொதுவொக ஆேமற்ற, கற்கை், பொடறகை் வபொன்ற விடைெிலங்களுடன் 
மதொடரப்ுடடயது. 

முன்மமொழியப்படட் திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை தரிசு 
ெிலங்கை் கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

அட்டவணண 3.5 தரிசு நிலம் 

வ. எண் நில பயன்பாடு பரப்பளவு (சதுர 
கிதலாமீட்டரில்) 

சதவிதம் 

1 ஸ்க்ரப் ெிலம்/புதர ் 59.91 0.186217 
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2 தரிசு ெிலம் 0.03 0.000093 

 

3.2.9 நீர்நிணலகள் 

இெ்த வடகயொனது குைங்கை், ெீரத்்வதக்கங்கை் அல்லது ஓடடகை், ஆறுகை் 
மற்றும் கொல்வொய்கை் எனப் பொய்ெ்து மசல்லும் வமற்பரப்பு ெீரின் 
பரப்பைடவ உை்ைடக்கியது. ெதி வொய்க்கொல் என்பது ெீரப்்பொசனம் மற்றும் 
மவை்ைத்டத கடட்ுப்படுத்த பயன்படும் உை்ெொட்டு ெீரவ்ழிகை் ஆகும். 

அட்டவணண 3.6 நீர்நிணலகள் 

வ. எண் நில பயன்பாடு பரப்பளவு (சதுர 
கிதலாமீட்டரில்) 

சதவிதம் 

1 ெீரெ்ிடல 22.6 0.070247 

 

3.3 நீர ்சூழல் 

3.3.1 விளிம்பு மற்றும் வடிகால் 

திட்ட தைம் 55மீ  AMSL ஆகும்.  

3.3.2 புவியியல் 

புவியியல் ஆய்வு திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ மதொடலவில் 
மசய்யப்படுகிறது. முக்கிய அடமப்புகை் பின்வருமொறு. 

• மடனுதடஷனல் ஆரிஜின்- மபடிமமன்ட் தபடிபிணளன்  காம்ப்ளக்ஸ்: 
மபடிமமன்ட் இல் ெிலத்தடி ெீர ் ெிடல மபொதுவொக அடிப்படட மடிெ்த 
கட்டடமப்புகைின் வடக, எலும்பு முறிவு அடமப்புகை் மற்றும் மவதரிங் 
அைடவப் மபொறுத்து மொறுபடும். மபடிமமன்டக்ைில் ெிலத்தடி ெீர ்
எதிரப்ொரப்்பது சொதொரணம் முதல் மிக சொதொரணம் வடர மொறுபடுகிறது. 
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படம் 3.5 புவியியல் படம் திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ மதாணலவில்  

3.3.3 புவியியல் 

திருமெல்வவலி மொவட்டம் வமற்கில் வமற்குத் மதொடரச்ச்ி மடலகை் (ரிட்ஜ் 
மற்றும் பை்ைத்தொக்கு கொம்ப்ைக்ஸ்) எல்டலயொக உை்ைது. மொவட்டத்தின் 
மபரும்பகுதி கிேக்கு மற்றும் மதன்கிேக்கு வெொக்கி மமன்டமயொன 
சொய்வுடன் கூடிய சமமவைி ெிலப்பரப்டபக் மகொண்டுை்ைது, வமற்கில் உை்ை 
மடலப்பொங்கொன ெிலப்பரப்டபத் தவிர, இப்பகுதியின் மபொதுவொன உயரம் 
10 முதல் 1408 மீட்டர ் வடர மொறுபடும் (துலுக்கப்பொடற மடலதம்தொடர)் 
முக்கிய புவியியல் மசயற்டகக்வகொை் படங்கைின் விைக்கத்தின் மூலம் 
மொவட்டத்தில் அடடயொைம் கொணப்பட்ட அலகுகை் கட்டடமப்பு மடல, 

பசொடொ மண்டலம், பை்ைத்தொக்கு ெிரப்பு, மவை்ை சமமவைி, மபடிமமன்ட,் 

ஆேமற்ற புடதக்கப்பட்ட மபடிமமன்ட், ஆேமொன புடதக்கப்பட்ட 
மபடிமமன்ட் மற்றும் கடற்கடர சமமவைி ஆகியடவ ஆகும். 
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படம் 3.6 புவியியல் படம் திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ மதாணலவில்  

3.3.4 நீரவ்ளவியல் 

ெிலத்தடி ெீர ் மபொதுவொக தட்பமவப்ப ெிடலயிலும், ஆேமொன மட்டங்கைில் 
பிைவுபட்ட மற்றும் உடடெ்த மண்டலங்கைில் அடர-கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 
சூே்ெிடலயிலும் ஏற்படுகிறது. மொவட்டத்தில் மவதரட்ு மண்டலத்தின் 
தடிமன் 30மீ பிஜிஎல் வடர இருக்கும். மொவட்டத்தில் 200மீ பிஜிஎல் ஆேம் 
வடர ெிலத்தடி ெீர ் ஆய்வில், மொவட்டத்தின் வமற்குப் பகுதியில் 100மீ 
பிஜிஎல்க்கும் அதிகமொக பிரக்சரஸ்் ஏற்படுவது மதரியவெ்துை்ைது. 
கிணறுகைின் மகசூல் 1 முதல் 3.6 எல்பிஎஸ் வடர மொறுபடும். மபொதுவொக, 

பல்வவறு அரசு ெிறுவனங்கைொல் முக்கியமொக உை்ெொட்டு 
வெொக்கங்களுக்கொக வதொண்டப்படும் கிணறுகை் 63 முதல் 270 எல்பிஎம் 
வரம்பில் மகசூல் மபறுகின்றன. 

மொவட்டத்தில் ெீர ் மட்டத்தின் ஆேம் ஆனது 1.19 முதல் 13.35 மீ பிஜிஎல் 
வடரயிலும், மடேக்கொலத்திற்கு முெ்டதய ஆேத்திலிருெ்து ெீர ்
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மட்டத்திலிருெ்தும் (வம 2006) மொறுபடும் மற்றும் 0.18 முதல் 7.97 மீ பிஜிஎல் 
வடரயிலும், மடேக்கொலத்திற்குப் பிெ்டதய ஆேத்திலிருெ்து ெீர ்
மட்டத்திலிருெ்து (ஜனவரி 2007) மொறுபடும். பருவகொல ஏற்ற இறக்கம் ெீர ்
மட்டத்தில் வீே்சச்ிடயக் கொடட்ுகிறது, இது –0.12 முதல் –2.14 மீ பிஜிஎல் வடர 
இருக்கும், வமலும் ெீர ் மட்டம் 0.33 முதல் 11.24 மீ  பிஜிஎல் வடர உயரும். 
டபவசொமமட்ரிக் மெட் பருவமடேக்கு முெ்டதய கொலத்தில் 1.72 முதல் 13.65 

மீ பிஜிஎல் (வம 2006) மற்றும் பருவமடேக்குப் பிெ்டதய கொலத்தில் 0.47 முதல் 
13.25 மீ பிஜிஎல் வடர மொறுபடும். 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தின் ஆழம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் வாய்ப்புகள் 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ெிலத்தடி ெீர ்சுமொர ்80 மீ BGL (ஆதொரம்: CGWB) 

திட்டப் பகுதியின் 5 கிமீ சுற்றைவுக்குை் ெிலத்தடி ெீர ்வொய்ப்புகை் (ஆதொரம்: 
புவன்) > 80 மீ ஆே்துடை கிணறு - 50 முதல் 100 எல்பிஎம் இல்டு. 

 

படம் 3.7 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் நிலத்தடி நீர் 
வாய்ப்புகள் 



77 

 

3.3.5 நிலத்தடி நீர் தர கண்காணிப்பு 

ெிலத்தடி ெீர ்தர கண்கொணிப்பு பின்வரும் இடங்கைில் மசய்யப்படட்ு மற்றும் 

இயற்பியல், வவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அைவுருக்கை் பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்டன.  

அட்டவணண 3.7 நிலத்தடி நீர ்தர பகுப்பாய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கை்: ெிலத்தடி ெீர ்தர பகுப்பொய்வு 

கண்கொணிப்பு கொலம் அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வடர 

வடிவடமப்பு விதிகை் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை சுற்றுசச்ூேல் 

அடமப்புகைின் அடிப்படடயில் 

கண்கொணிப்பு 

இடங்கை் 

GW 1 - திட்டத் தைம்  

GW 2 - PSN மபொறியியல் கல்லூரி, வமலதம்தடியூர ்
(4.3 கிமீ, வமற்கு) 

GW 3 - SKODA வஷொரூம் மற்றும் வசடவ, KK ெகர ்(2.9 
கிமீ, கிேக்கு) 

GW 4 - குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் குன்னதத்ூர ்(6.5 கிமீ, 

வடக்கு) 

GW5 - CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் மூன்றடடப்பு (5.3 கிமீ, 

மதற்கு) 
 

முடற IS 3025 பகுதி I இன் படி 5 லிட்டர ்புதிய வகன்கைில் 

தண்ணீர ் மொதிரிகை் வசகரிக்கப்படட்ு 

ஐஸ்பொக்ஸில் உை்ை ஆய்வகத்திற்கு மகொண்டு 

மசல்லப்பட்டன. 

கண்கொணிப்பின் 

அதிரம்வண் 

ஒரு பருவத்தில் ஒருமுடற 

  

3.3.5.1 மாதிரி மசயல்முணற 
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ெிலத்தடி ெீரின் தரம் IS: 10500: 1991 (திருத்த எண்-3 ஜூடல 2010 உடன் 1993 

மறுஉறுதிப்படுத்தப்பட்டது) உடன் ஒப்பிடப்பட்டது. முழுடமயொன 

இயற்பியல்-வவதியியல் மற்றும் பொக்டீரியொவியல் வசொதடனகளுக்கொக 

முடறவய 5-லிட்டர ் பிைொஸ்டிக் மஜரர்ி வகனில் ஐெ்து மொதிரி 
இடங்கைிலிருெ்து ெீர ் மொதிரிகை் மற்றும் 250 மில்லி கிருமி ெீக்கம் 

மசய்யப்பட்ட சுதத்மொன கண்ணொடி/மபட ் பொட்டிலில் இருெ்து கிரொப் 

மொதிரியொக வசகரிக்கப்பட்டது. IS: 3025 (திருத்தப்பட்ட பகுதி) மற்றும் ெீர ்

மற்றும் கழிவுெீடர ஆய்வு மசய்வதற்கொன ெிடலயொன முடறயின் படி / 

முடறயின்படி மொதிரிகை் பகுப்பொய்வு மசய்யப்பட்டன. 21ஆம் வததி, APHA 

ஆல் கூட்டொக மவைியிடப்பட்டது. 

அட்டவணண 3.8 நிணலயான நணடமுணற 

வ.  

எண். 

அளவுருக்கள் தசாதணன முணற 

1 pH (25°C இல்) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 
2 மின் கடத்துத்திறன் IS:3025(P -14) 2013 

3 ெிறம் IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 மகொெ்தைிப்பு IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 மமொத்த கடரெ்த திடப்மபொருை்கை் APHA 22nd Edn.2012-2540-C 

6 மமொத்த இடடெிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபொருடக்ை் 
IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 CaCO3 ஆக மமொத்த கடினத்தன்டம APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 Ca என கொல்சியம் APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 மமக்னீசியம் Mg ஆக APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Cl ஆக குவைொடரடு IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 சல்வபட ்SO4 ஆக APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 CaCO3 ஆக மமொத்த கொரத்தன்டம APHA 22nd Edn.2012-2320-B 

13 Fe என இரும்பு IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 SiO2 ஆக சிலிக்கொ IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 ஃப்ளுடரடு APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 

16 டெட்வரட் NO3 ஆக உை்ைது IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 ெொ என வசொடியம் IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 வக என மபொட்டொசியம்  IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 வகொலிஃபொரம்் IS:1622:1981:RA:2014 

20 இ - வகொலி IS:1622:1981:RA:2014 
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அட்டவணண 3.9 நிலத்தடி நீர ்மாதிரி முடிவுகள் 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் 

அலகுக
ள் 

திட்ட 

தளம் 

(GW1) 

 

 

 

 

PSN 

மபாறியியல் 
கல்லூரி, 

தமலத்மதடி
யூர்  

(GW 2) 

SKODA 

தஷாரூ
ம் 

மற்றும் 
தசணவ, 

KK நகர் 
(GW 3) 

குன்னத்தூ
ர் CSI சரச்,் 

குன்னத்தூ
ர்  

(GW 4) 

CSI கிறிஸ்ட் 
சரச்,் 

மூன்றணடப்
பு  

(GW 5) 

1 pH (25°C இல்) - 6.65 8.10 8.15 7.82 7.71 

2 

மின் 

கடத்துத்திறன் µS/cm 430 1109 564 966 180 

3 

ெிறம் வெசன் 

யூனிட் 4.0 2.0 1.0 80 125 

4 
மகொெ்தைிப்பு 

NTU 1.7 1.7 
BQL 

(LOQ:1) 28 20 

5 

மமொத்த கடரெ்த 

திடப்மபொருை்கை் mg/L 265 705 385 598 115 

6 

மமொத்த 

இடடெிறுத்தப்ப
ட்ட 

திடப்மபொருடக்ை் mg/L 2.3 2.5 
BQL 

(LOQ:2) 35 31 

7 

CaCO3 ஆக 

மமொத்த 

கடினத்தன்டம mg/L 122 288 232 296 60 
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8 

CaCO3 ஆக 

கொல்சியம் 

கடினத்தன்டம mg/L 78 230 162 194 50 

9 

மக்னீசியம் 

கடினத்தன்டம 

CaCO3 mg/L 44 58 70 102 10 

10 Ca என கொல்சியம் mg/L 31.3 92.2 64.9 77.8 20.0 

11 

Mg ஆக 

மமக்னீசியம் mg/L 10.7 14.1 16.9 24.8 2.43 

12 

Cl ஆக 

குவைொடரடு mg/L 27.3 225 29.3 174 21.5 

13 SO4 ஆக சல்வபட ் mg/L 91.0 74 49 1.06 1.01 

14 

CaCO3 ஆக 

மமொத்த 

கொரத்தன்டம mg/L 40 100 200 174 60 

15 
Fe என இரும்பு 

mg/L 
BQL 

(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) 
BQL 

(LOQ:0.1) 4.98 3.01 

16 

SiO2 ஆக 

சிலிக்கொ mg/L 54.1 24.3 50.1 54.5 8.4 

17 
F ஆக புளூடரடு 

mg/L 
BQL 

(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 
BQL 

(LOQ:2) BQL(LOQ:0.1) 0.45 

18 

NO3 ஆக 

டெட்வரட் mg/L 1.49 3.73 26.20 25.5 3.18 

19 

K ஆக 

மபொட்டொசியம் mg/L 
BQL 

(LOQ:1) 7.21 4.98 5.34 BQL(LOQ:1) 
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20 Na என வசொடியம் mg/L 22.8 205 22.4 132 20.5 

21 இ - வகொலி mg/L 14 <2 <2 11 17 

22 வகொலிஃபொரம்் mg/L 27 7 <2 33 22 
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3.3.5.2 முடிவுகளின் விளக்கம் 

நீரின் இயற்பியல் அளவுருக்கள் 

நிறம் 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு (உண்டம/மவைிப்படடயொன ெிறம்): 5 

வெசல் யூனிட.் 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 5 

வெசல் அலகுகை் மற்றும் 15 வெசல் அலகுகை். திட்ட தைத்தில் உை்ை 

மதிப்பு, IS 10500: 2012 (இங்கிருெ்து "தரெிடலகை்" என குறிப்பிடப்படுகிறது) 

பரிெ்துடரத்த ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய வரம்புகடைப் வபொலவவ உை்ைது. 

வாசணன மற்றும் சுணவ 

தண்ணீர ் மணமற்றது. தண்ணீரில் கொல்சியம் மற்றும் மமக்னீசியம் 

இருப்பதொல், தண்ணீரில் கடினத்தன்டம இருப்பதொல், தண்ணீரின் சுடவ 

சற்று உப்புத்தன்டம மகொண்டது. தரெிடலகைின்படி, வொசடன மற்றும் 

சுடவ இணக்கமொக இருக்க வவண்டும். 

pH 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 6.65 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: 6.5-8.5. pH 

மதிப்பு என்பது அமிலம் கொரம் சமெிடலயின் அைவீடு ஆகும்.  திட்ட தைதத்ில் 

உை்ை pH இன் மதிப்பு, ெீர ் இயற்டகயில் ெடுெிடல என்படத மதைிவொகக் 

குறிக்கிறது. 

மகாந்தளிப்பு: 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 1.7 NTU 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 1 

NTU & 5 NTU. மகொெ்தைிப்பின் மதிப்பு மபொதுவொக டபட்வடொபிைொங்க்டன்கை் 

மற்றும் பிற படிவுகை் இருப்படதக் குறிக்கிறது. திட்டத் தைத்தில் உை்ை 

மதிப்பு, ெீர ்குடறெ்த மகொெ்தைிப்பொக இருப்படத குறிக்கிறது. 

மமாத்த கணரந்த திடப்மபாருள்கள்: 
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திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 265 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 500 

mg/L மற்றும் 2000 mg/L. 

டிடிஎஸ் என்பது தண்ணீரில் இருக்கும் கனிம உப்புகை் மற்றும் சிறிய 
அைவிலொன கரிமப் மபொருடக்ைின் இருப்பு ஆகும். வமல் மண்ணில் உை்ை 
வகடியொன்கை் மற்றும் அயனிகை் தண்ணீரொல் எடுத்துச ்மசல்லப்படுவதொல், 

இது முக்கியமொக வமற்பரப்பு ஓட்டத்தின் விடைவொக ஏற்படுகிறது. WHO இன் 
வழிகொடட்ுதல்கைின்படி, டிடிஎஸ் இன் மதிப்பு 1200 mg/L ஐ விட அதிகமொக 
இருெ்தொல், அது ஏற்றுக்மகொை்ை முடியொததொகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. 
டிடிஎஸ் இன் மதிப்பு மிகவும் குடறவொக இருப்பதொல், அடதப் 
பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றுக்மகொை்ைப்படுகிறது. 

நீரின் இரசாயன அளவுருக்கள் 

குடிெீரின் இரசொயன அைவுருக்கை் பின்வருமொறு: 

கால்சியம்: 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 31.3 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 

75mg/L மற்றும் 200 mg/L. 

கொல்சியம் அத்தியொவசிய வமக்வரொெியூட்ரியண்ட் ஆகும். கொல்சியத்தின் 

மதிப்பு பரிெ்துடரக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட தரங்களுக்குை் உை்ைது.  

மமக்னசீியம்: 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 10.7 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 30 

mg/L மற்றும் 100 mg/L. 

திட்ட தைத்தில் உை்ை மமக்னீசியத்தின் மதிப்பு ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய 
வரம்டப விட சற்று அதிகமொகவும், அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்டப விட 
குடறவொகவும் உை்ைது. மமக்னீசியத்தின் அைவு அதிகரிப்பதொல் 
குேெ்டதகளுக்கு வயிற்றுப்வபொக்கு மற்றும் வொெ்தி ஏற்படலொம். 

குதளாணரடு 
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திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 27.3 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 250 

mg/L மற்றும் 1000 mg/L. 

திட்ட தைத்தில் குவைொடரடு அைவு ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீவே 
உை்ைது. 

CaCO3 ஆக மமாத்த காரத்தன்ணம  

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 40 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 200 

mg/L மற்றும் 600 mg/L. 

மமொத்த கொரத்தன்டம என்பது கொரப்வனடட்ுகை், டபகொரப்வனடட்ுகை் 
மற்றும் டெட்ரொக்டசடுகடை உை்ைடக்கிய ெீரில் கடரெ்துை்ை அடனதத்ு 
கொரப் மபொருடக்ைின் மசறிவின் அைவீடு ஆகும். மமொத்த கொரத்தன்டமயின் 
மதிப்பு திட்ட தைத்தில் சற்று அதிகமொக உை்ைது, இது தண்ணீருக்கு வசொடொ 
சுடவடய அைிக்கும். 

கடினத்தன்ணம 

திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: 122 mg/L. 

ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகை்: முடறவய 200 

mg/L மற்றும் 600 mg/L. 

திட்ட தைத்தில் கடினத்தன்டமயின் மதிப்பு ஏற்றுக்மகொை்ைக்கூடியடத விட 
சற்று அதிகமொக உை்ைது, ஆனொல் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்டப விட 
குடறவொக உை்ைது. கடினதத்ன்டமயின் அைவு அதிகரிப்பது அரிப்பு மற்றும் 
அைவிடுதல் பிரசச்டனகடை ஏற்படுத்தலொம், வசொப்பு நுகரவ்ு 
அதிகரிக்கலொம் மற்றும் இது தண்ணீரின் உப்பு சுடவக்கும் பங்கைிக்கிறது. 

நீரின் உயிரியல் அளவுருக்கள் 

 

ெீரின் உயிரியல் அைவுருக்கை் ஈ-வகொலி மற்றும் வகொலிஃபொரம்் ஆகியடவ 
அடங்கும். 
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திட்ட தைத்தில் கொணப்பட்ட மதிப்பு: ஈ-வகொலி - 14 mg/l  மற்றும் வகொலிஃபொரம்் 

-  27 mg/l  

குடிெீர ்தரெிடல IS 10500:2012 இன் படி எெ்த 100 மில்லி மொதிரியிலும் ஈ-வகொலி 
மற்றும் வகொலிஃபொரம்் கண்டறியப்படக்கூடொது. 

3.3.6 தமற்பரப்பு நீர் பகுப்பாய்வு 

 

திட்ட இடத்தில் இருெ்து கிேக்கு வெொக்கி 2.28 கிமீ மதொடலவில் உை்ை 
பிரதரஸ்் ஏரியில் இருெ்து வமற்பரப்பு ெீர ்மொதிரிகை் எடுக்கப்பட்டன. 
 

அட்டவணண 3.10 தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரி முடிவுகள் 

 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் அலகுகள் 

பிரதரஸ்் 
ஏரி 

1 pH (25°C இல்) - 8.11 

2 மின் கடத்துத்திறன் µS/cm 298 

3 

ெிறம் வெசன் 

யூனிட் 60 

4 மகொெ்தைிப்பு NTU 17 

5 மமொத்த கடரெ்த திடப்மபொருை்கை் mg/L 192 

6 

மமொத்த இடடெிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபொருடக்ை் mg/L 25 

7 CaCO3 ஆக மமொத்த கடினத்தன்டம mg/L 100 

8 CaCO3 ஆக கொல்சியம் கடினத்தன்டம mg/L 72 

9 மக்னீசியம் கடினத்தன்டம CaCO3 mg/L 28 

10 Ca என கொல்சியம் mg/L 28.9 

11 Mg ஆக மமக்னீசியம் mg/L 6.89 

12 Cl ஆக குவைொடரடு mg/L 19.5 

13 SO4 ஆக சல்வபட் mg/L 44 

14 CaCO3 ஆக மமொத்த கொரத்தன்டம mg/L 84 

15 Fe என இரும்பு mg/L 2.97 

16 SiO2 ஆக சிலிக்கொ mg/L 22.8 

17 F ஆக புளூடரடு mg/L 0.8 

18 NO3 ஆக டெட்வரட் mg/L 3.34 
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19 K ஆக மபொட்டொசியம் mg/L 4.64 

20 Na என வசொடியம் mg/L 13.13 

21 N ஆக மமொத்த மகஜல்தொல் டெட்ரஜன் mg/L 0.85 

22 

உயிரவ்வதியியல் ஆக்ஸிஜன் வதடவ @ 

27˚C mg/L 7.66 

23 இரசொயன ஆக்ஸிஜன் வதடவ mg/L 26.8 

24 கடரெ்த ஆக்ஸிஜன் mg/L 7.3 

25 ஈ-வகொலி mg/L <2 

26 வகொலிஃபொரம்் mg/L <2 

 

அனுமானம்: வமற்பரப்பு ெீரின் தரமொனது CPCB ெீர ்தர அைவுவகொல்களுடன் 

A, B, C, D & E வடக ெீருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. வசொதடன முடிவில், இரண்டு 

தண்ணீரும் A வகுப்புக்கு மபொருெ்தவில்டல என்பது கண்டறியப்பட்டது 

(வேக்கமொன சிகிசட்ச இல்லொமல் ஆனொல் கிருமி ெீக்கம் மசய்த பிறகு 

குடிெீர ் ஆதொரம்). ஆனொல், வகுப்பு B தண்ணீருக்குக் கொட்டப்படும் 

வதடவகடைப் பூரத்்தி மசய்வதொல் அடவ மவைிப்புறக் குைியலுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படலொம். 

 

3.4 காலநிணல மற்றும் வானிணலயியல் 

எெ்தமவொரு வைரச்ச்ித் திட்டத்டதயும் மசயல்படுத்துவதில் ஒரு இடத்தின் 

தட்பமவப்ப ெிடலயும் வொனிடலயும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

வொனிடலயியல் என்பது உை்ளூர ் கொற்றின் தரத்டதப் 

புரிெ்துமகொை்வதற்கொன திறவுவகொலொகும், ஏமனனில் வொனிடல மற்றும் 

வைிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இடடவய கொற்டற உை்ைடக்கிய பரெ்த 

மபொருைில் ஒரு அத்தியொவசிய மதொடரப்ு உை்ைது. 

ஆண்டட ெொன்கு பருவங்கைொகப் பிரிக்கலொம்: 

குைிரக்ொலம்: டிசம்பர ்முதல் பிப்ரவரி வடர 

பருவமடேக்கு முெ்டதய கொலம்: மொரச் ்முதல் வம வடர 

மடேக்கொலம்: ஜூன் முதல் மசப்டம்பர ்வடர 

பருவமடேக்கு பிெ்டதய கொலம்: அக்வடொபர ்முதல் ெவம்பர ்வடர 
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i) காலநிணல 

மற்ற மொெிலங்கடைப் வபொலவவ திருமெல்வவலியும் ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் 
மொதங்களுக்கு இடடயில் மவப்பமொன கொலெிடலடய அனுபவிக்கிறது 
மற்றும் டிசம்பர ் மற்றும் ஜனவரி மொதங்கைில் ஒப்பீட்டைவில் குைிரொக 
இருக்கும். மதன்வமற்கு பருவமடே, ஜூன் மொதம் மதொடங்கி ஆகஸ்ட் வடர 
ெீடிக்கும், சிறிய மடேடய தருகிறது. அக்வடொபர,் ெவம்பர ்மற்றும் டிசம்பர ்
மொதங்கைில் வடகிேக்கு பருவமடேயின் வபொது அதிக மடே மபய்யும். 

ii) மவப்பநிணல 

சரொசரி தினசரி அதிகபடச் மவப்பெிடல 38° முதல் 42° டிகிரி மசல்சியஸ் 
வடர உயரும் மற்றும் குைிரக்ொலத்தில் 28° முதல் 33° மசல்சியஸ் வடர 
குடறகிறது. 

iii) மணழப்மபாழிவு 

கடெ்த ஆண்டுகைின் வரலொற்று மடேப்மபொழிவு தரவுகை் 
வசகரிக்கப்பட்டன. ெவம்பர ் 2017 இல் அதிகபடச் மடேப்மபொழிவு 344 மி.மீ 
ஆகும். 

அட்டவணண 3.11 கடந்த 5 வருடங்களின் வரலாற்று மணழப்மபாழிவுத் 
தரவு 

Year Jan Feb March Apr May June Aug Sept Oct Nov Dec 

R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F 

2016 5.3 6.8 14 15.4 81.7 75.7 1.2 0.4 47.3 105.3 33.8 

2017 65.9 5.0 62.5 29.4 86.1 50.1 40.9 116.3 83.6 344 237.9 

2018 5.1 20.7 105.3 88.6 53.9 78.4 147.5 65.9 251.2 197.6 71 

2019 4.9 18.1 14.9 45.3 21.4 38.2 103.6 114.1 269.6 239.6 174.8 

2020 14.0 6.9 0.3 28.9 36.8 12.2 81.3 46.7 70.2 271.6 135.6 

 

ஆதொரம்: IMD, GoI 

iv) ஒப்பு ஈரப்பதம் 
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மொவட்டம் மிதமவப்ப மண்டல கொலெிடலடய அனுபவிக்கிறது. ஏப்ரல் முதல் 
ஜூன் வடரயிலொன கொலம் மபொதுவொக மவப்பமொகவும் வறண்டதொகவும் 
இருக்கும். ெவம்பர ் முதல் ஜனவரி வடரயிலொன கொலகட்டத்தில் வொனிடல 
இதமொக இருக்கும். மபொதுவொக கொடல வவடைகைில் பிற்பகல் விட ஈரப்பதம் 
அதிகமொக இருக்கும். மூன்று மொத கண்கொணிப்பு கொலத்தில் ஈரப்பதம் 
சரொசரி 66% ஆக பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

v) காற்றின் தவகம் 

இப்பகுதியில் (அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வடர) சரொசரி கொற்றின் 
வவகம் 3sm/sec ஆக பதிவொகியுை்ைது. முழு ஆய்வுக் கொலத்திலும் கொற்றின் 
வவகம் மிகவும் ெிடலயொனதொக இருெ்தது. 

அளவியல் தரவு 

வொனிடல தரவு - மவப்பெிடல, மடேப்மபொழிவு, கொற்றின் வவகம், கொற்றின் 

திடச ஆகியடவ தைத்தில் அடமப்பதன் மூலம் AWS மூலம் பதிவு 

மசய்யப்படுகின்றன. 

vi) விண்ட் தராஸ் வணரபடம்   

விண்ட ் வரொஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கொலப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

இடத்தில் கொற்றின் திடசயின் பரவடலக் கொண்பிக்க வடிவடமக்கப்பட்ட 

வடரபடங்கைின் வகுப்டபக் குறிக்கிறது. விண்ட் வரொஸ்க்கை் ஒரு எைிய 

வடரகடல சதித்திட்டத்தில் அதிக அைவிலொன தரடவ முன்டவப்பதொல் 

பயனுை்ைதொக இருக்கும். 

விண்ட ் வரொஸ் வடரபடம் ஆனது கொற்றின் வவகம் மற்றும் கொற்றின் திடச 

தரவு எடுக்கப்படட்ு அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021எடுக்கப்பட்டது. WR 

Plot ஐப் பயன்படுத்தி விண்ட் வரொஸ் திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. 
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படம் 3.8 விண்ட் தராஸ் (காலம்: அக்தடாபர் 2021 முதல் டிசம்பர் 2021 

வணர) 

3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அட்டவணண 3.12 மாதிரி இடத்தின் ததரவ்ு 

சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கை்: சுற்றுப்புற கொற்று 

கண்கொணிப்பு 

கொலம்  

அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வடர 
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வடிவடமப்பு 

விதிகை் 

பின்வரும்  கொரணிகைின் அடிப்படடயில் 

கண்கொணிப்பு ெிடலயங்கை் 

வதரெ்்மதடுக்கப்படுகின்றன. 

ெிலப்பரப்பு, வமவலொங்கிய கொற்றின் திடச  

வபொன்றடவ கொற்று மொதிரி ெிடலயங்கடைத ்

வதரெ்்மதடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இெ்த 

அைவுவகொல்கைின் அடிப்படடயில், கீவே 

கொட்டப்படட்ுை்ைபடி பகுதியில் 5 கொற்று மொதிரி 
ெிடலயங்கை் வதரெ்்மதடுக்கப்பட்டன. 

கண்கொணிப்பு 

இடங்கை் 

இருப்பிடம்  தூரம் 

(கிமீ) 

திணச 

திட்டத் தைம்  - - 

PSN மபொறியியல் கல்லூரி, 
வமலதம்தடியூர ்

4.3 வமல் 
கொற்று W 

SKODA வஷொரூம் மற்றும் 
வசடவ, KK ெகர ்

2.9 கீே் கொற்று 
E 

குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் 

குன்னத்தூர ்

6.5 குறுக்கு 
கொற்று N  

CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு 

5.3 குறுக்கு 
கொற்று S 

 

முடற சுவொசிக்கக்கூடிய துகை்கை் (PM10) - கிரொவிமமட்ரிக் (IS 

5182: பகுதி 23:2006) 

துகை்கை் PM2.5 - கிரொவிமமட்ரிக் (நுண்ணிய துகை்கை்) 

சல்பர ் டட ஆக்டசடு - கவலொரிமமட்ரிக் (மவஸ்ட்  & 

மகய்க் முடற) (IS 5182: பகுதி 02: 2001) 

டெட்ரஜன் டட ஆக்டசடு - கவலொரிமமட்ரிக் 

(மொற்றியடமக்கப்பட்ட வஜக்கப் & வெொசச்ிசர ்முடற) 

(IS 5182: பகுதி 06:2006) 

கண்கொணிப்பின் 

அதிரம்வண் 

ஒரு வொரத்தில் 2 ெொட்கை், ஒரு மொதத்தில் 4 வொரங்கை் 

ஒரு பருவத்தில் 3 மொதங்கை். 
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படம் 3.9 சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு தள புணகப்படங்கள் 

3.5.1 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: முடிவுகள் & கலந்துணரயாடல் 

திட்டத் தைத்திலும் மற்ற ெொன்கு இடங்கைிலும் கண்கொணிக்கப்பட்ட 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தின் வசொதடன முடிவுகை் கீவே 

சுருக்கப்படட்ுை்ைன. 
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அட்டவணண 3.13 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

 

 

 

கு
றி

யீ
டு

 

இ
ட

ம்
 

PM2.5 (µg/m3) PM10  (µg/m3) SO2  (µg/m3) NOx  (µg/m3 ) 

M
in

 

M
ax

 

A
vg

 

M
in

 

M
ax

 

A
vg

 

M
in

 

M
ax

 

A
vg

 

M
in

 

M
ax

 

A
vg

 

AAQ 1 திட்டத் தைம்  23 30 26.4 52.0 63.0 58 4 9 7 9 20 14 

AAQ 2 SKODA வஷொரூம் 
மற்றும் வசடவ, KK ெகர ்

22 28 26.0 52 59 55 8 19 13 17 32 25 

AAQ 3 PSN மபொறியியல் 
கல்லூரி, 

வமலதம்தடியூர ்
20 27 23 50 58 54 7 10 13 15 26 20 

AAQ 4 குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் 
குன்னத்தூர ் 18 25 22 44 53 48 4 10 7 9 20 15 

AAQ 5 CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 
மூன்றடடப்பு 

18 25 21 39 51 46 5 10 7 11 21 16 

NAAQ தரெிடலகை் - 
குடியிருப்பு பகுதி 

60(µg/m3)) 100 (µg/m3 80 (µg/m3) 80 (µg/m3) 
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3.5.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் விளக்கம் 

தொக்கத்டத மதிப்பிடுவதற்கு, AAQ திட்ட தைம் மற்றும் ெொன்கு இடங்கைில் 

கண்கொணிக்கப்பட்டது. 

அனுமானம்: 

PM10, PM2.5, SO2, NOx க்கொன கண்கொணிப்பு முடிவுகை், கீே்க்கொற்று திடசயில், 

அதொவது மெடுஞ்சொடல அருகில் உை்ை SKODA வஷொரூம் மற்றும் சரவ்ீஸ் KK 

ெகரில் ஒப்பீட்டைவில் அதிகமொக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதிக 
மதிப்புகளுக்கு ஒவர பங்கைிக்கும் கொரணி வொகன இயக்கம் கொரணமொகும். 

கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் அடனத்தும் NAAQ ஆல் பரிெ்துடரக்கப்படட் 

தரங்களுக்குை் உை்ைன. 

 

படம் 3.10 AAQ இல் PM2.5 (µg/m3) மசறிவு 
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படம் 3.11 AAQ இல் PM10 (µg/m3) மசறிவு 

 

படம் 3.12 AAQ இல் SOx (µg/m3) மசறிவு 
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படம் 3.13 AAQ இல் NOx (µg/m3) மசறிவு 

3.6 இணரசச்ல் சூழல் 

அட்டவணண 3.14 இணரசச்ல் பகுப்பாய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கை்: சத்தம் பகுப்பொய்வு 

கண்கொணிப்பு  

கொலம் 

அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வடர 

வடிவடமப்பு 

விதிகை் 

பகுதியின் உணரத்ிறன் அடிப்படடயில் 

கண்கொணிப்பு 

 இடங்கை் 

இருப்பிடம்  தூரம் 

(கிமீ) 

திணச 

திட்டத் தைம்  - - 

SKODA வஷொரூம் மற்றும் 
வசடவ, KK ெகர ் 

4.3 வமல் 
கொற்று W 

PSN மபொறியியல் கல்லூரி, 
வமலதம்தடியூர ்

2.9 கீே் கொற்று 
E 
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குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் 

குன்னத்தூர ்

6.5 குறுக்கு 
கொற்று N  

CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு 

5.3 குறுக்கு 
கொற்று S 

 

முடற பகல் மற்றும் இரவு வெரங்கைில் இடரசச்ல் அைவு 

மீட்டடரப் பயன்படுத்தி வதரெ்்மதடுக்கப்பட்ட 

இடங்கைில் ஒலி அைவு அைவீடுகை் எடுக்கப்பட்டன. 

இடரசச்ல் ெிடல அைவீடுகை் மணிவெர 

இடடமவைியில் 24 மணிவெரம் மதொடரெ்்து 

எடுக்கப்பட்டன 

கண்கொணிப்பின் 

அதிரம்வண் 
5 இடங்கைில் இருெ்து ஒலி மொதிரிகை் 

வசகரிக்கப்பட்டன - ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுடற 

 

திட்டத் தைம் உட்பட வதரெ்்மதடுக்கப்பட்ட 5 இடங்கைில் சுற்றுப்புற 

இடரசச்ல் ெிடலகை் கண்கொணிக்கப்பபட்டன மற்றும் கண்கொணிப்பு 

முடிவுகை் கீவே மதொகுக்கப்படட்ுை்ைன. 

அட்டவணண 3.15 இணரசச்ல் நிணல (பகல் மற்றும் இரவு தநர சராசரி)  

இடம் 
Leq day in dB(A) 

பகல் தநரம் இரவு தநரம் சராசரி 
திட்டத் தைம்  65 48 56.5 

SKODA வஷொரூம் மற்றும் 
வசடவ, KK ெகர ் 61 47 

 

54 

PSN மபொறியியல் 
கல்லூரி, வமலதம்தடியூர ் 60 45 

52.5 

குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் 

குன்னத்தூர ் 57 44 
50.5 

CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு 55 42 

 

48.5 

 

 



97 

 

கவனிப்பு: 

இடரசச்ல் கண்கொணிப்பு மதிப்புகை் ஐெ்து இடங்கைிலும் ஒப்பிடத்தக்கடவ. 
கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் அடனத்தும் CPCB ஆல் பரிெ்துடரக்கப்படட் 
தரங்களுக்குை் உை்ைன. 

3.7 மண் சூழல் 

திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவுக்கு மண் சூேல் ஆய்வு மசய்யப்ப 

பட்டது. 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை மண்ணின் உப்பு தன்டம ஆய்வு 
மசய்யப்பட்டது. 

 

படம் 3.14 திட்ட தளத்தின் 5 கிமீ சுற்றளவில் மண் அரிப்பு வணரபடம் 

3.7.1 அடிப்பணட தரவு 

மண்ணின் தரம் குறித்த தற்வபொடதய ஆய்வு, முன்மமொழியப்படட் 

திட்டத்தின் மசயல்பொடட்ுக் கடட்த்தின் கொரணமொக, அதிகரிக்கும் 

மசறிவுகை் ஏவதனும் இருெ்தொல் எதிரக்ொலத்தில் கண்டறிய உதவும் 

அடிப்படட பண்புகடை ெிறுவுகிறது. மொதிரி இடங்கை் பின்வரும் 

வெொக்கங்களுடன் அடடயொைம் கொணப்படட்ுை்ைன: 
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 முன்மமொழியப்படட் திட்டத்தின் தொக்கத்டத மண் பண்புகை் மற்றும் 

 விவசொய உற்பத்தித்திறன் பொரட்வயில் மிக முக்கியமொக மண்ணின் 

மீதொன தொக்கத்டத தீரம்ொனித்தல். 

அட்டவணண 3.16 மண் தர பகுப்பாய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கை்: மண் தர பகுப்பொய்வு 

கண்கொணிப்பு 

கொலம் 

அக்வடொபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வடர 

வடிவடமப்பு 

விதிகை் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் அடமப்புகைின் 

அடிப்படடயில் 

கண்கொணிப்பு 

இடங்கை் 

இருப்பிடம்  தூரம் 

(கிமீ) 

திணச 

திட்டத் தைம்  - - 

SKODA வஷொரூம் மற்றும் 
வசடவ, KK ெகர ் 

4.3 வமல் 
கொற்று W 

PSN மபொறியியல் கல்லூரி, 
வமலதம்தடியூர ்

2.9 கீே் கொற்று 
E 

குன்னத்தூர ்CSI சரச்,் 

குன்னத்தூர ்

6.5 குறுக்கு 
கொற்று N  

CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு 

5.3 குறுக்கு 
கொற்று S 

 

முடற மொதிரி ஆகரக்ை் மற்றும் பீல்ட் திறன் கருவிடயப் 

பயன்படுத்தி கலடவ மண் மொதிரிகை் எடுத்தல் 

கண்கொணிப்பின் 

அதிரம்வண் 

ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுடற 5 இடங்கைில் மண் மொதிரிகை் 

வசகரிக்கப்பட்டன 

 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரதட்த மதிப்பிடுவதற்கு, 5 கண்கொணிப்பு 

ெிடலயங்கை் வதரெ்்மதடுக்கப்படட்ு முடிவுகை் கீவே மதொகுக்கப்படட்ுை்ைன. 
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அட்டவணண3.17 மண் தர பகுப்பாய்வு முடிவுகள் 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் 

 

 

 

அலகு 

 

 

 

தசாதணன 
முணற 

திட்டத் 
தளம் 

PSN 

மபாறியி
யல் 

கல்லூரி, 
தமலத்த
ம டியூர் 

SKODA 

தஷாரூ
ம் 

மற்றும் 
தசணவ, 

KK நகர் 

குன்னத்
தூர் CSI 

சரச்,் 

குன்னத்
தூர் 

CSI 

கிறிஸ்ட் 
சரச்,் 

மூன்ற 

ணடப்பு 

1 pH (25°C இல்) 
- 

IS:2720(P -

26)1987  7.23 6.56 8.05 7.46 7.81 

2 குறிப்பிட்ட மின் 
கடத்துத்திறன் 

mS/cm 
IS:14767: 

2016 0.54 0.38 0.16 0.33 0.51 

3 ெீர ்தொங்கும் திறன் 
ml/l 

ICARDA 

Page No:28 3.60 3.14 3.40 4.32 3.12 

4 மமொத்த அடரத்்தி 
mg/kg 

FAO 2007 

Page No:35 1.138 1.1314 1.1299 1.1417 1.1315 

5 Ca ஆக கொல்சியம் 
g/cm3 

FAO 2007 

Page No:44 28.2 20.8 28.4 18.9 19.7 

6 Na ஆக வசொடியம் 
mg/kg 

FAO 2007 

Page No:44 242 148 198 140 144 
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7 K ஆக 
மபொட்டொசியம் 

mg/kg 
FAO 2007 

Page No:44 36.2 6.36 14.2 7.80 6.56 

8 கரிமப் மபொருை் 

% 

IS:2720 (P-

22) 1972, 

RA:2010 0.07 0.10 0.08 0.09 0.12 

9 Mg ஆக 
மமக்னீசியம் 

mg/kg 
FAO 2007 - 

44 10.1 BQLLOQ:10 BQLLOQ:10 10.4 

BQLLOQ:1

0 

10 மமொத்த 
டெட்ரஜன் % 

IS 14864-

1999;RA:200

8  0.027 0.025 0.026 0.030 0.024 

11 கிடடக்கக்    

கூடிய பொஸ்பரஸ்  
mg/kg 

FAO 2007 

Page No:73 210 213 240 195 210 

12 மணல் 
% 

FAO 2007 

Page No:25 55 52 58 53 54 

13 கைிமண் 
% 

FAO 2007 

Page No:25 19 20 18 18 16 

14 வண்டல் மண் 
% 

FAO 2007 

Page No:25 26 28 24 29 30 
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15 வகடியொன் 
பரிமொற்ற திறன் 

meg/ 

100g 

IS:2720(P -

24):1976 RA: 

2010 9.27 7.72 8.98 8.40 8.42 

16 SAR 
meg/kg 

ETL/CHL/SO

P/004 7.97 6.88 7.95 7.60 7.24 

17 சிலிக்கொன் 
% 

ICARDA 

Page No:160 0.95 0.91 0.94 0.96 0.90 

18 குவைொடரடு 
Meq/kg 

FAO 2007 

Page No:48 33.4 26.8 33.8 29.6 24.9 

19 மமொத்த 
கடரயக்கூடிய 
சல்வபடட்ுகை் 

mg/kg 

IS:2720(P -

27):1977 RA: 

2010 239 246 276 189 239 
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3.7.1.1 இயற்பியல்  பண்புகள் 

வேக்கமொன சொகுபடி முடறகை் மண்ணின் மமொத்த அடரத்்திடய 

அதிகரிக்கின்றன, இதனொல் சுருக்கத்டத தூண்டுகிறது. இதன் விடைவொக 

ெீர ் ஊடுருவல் விகிதம் குடறகிறது மற்றும் மண் வழியொக வவரக்ை் 

ஊடுருவுகிறது. குடறெ்த மமொத்த அடரத்்தி மகொண்ட மண் சொதகமொன உடல் 

ெிடலடமகடைக் மகொண்டுை்ைது, அவதசமயம் அதிக அடரத்்தி 

மகொண்டடவ விவசொய பயிரக்ளுக்கு வமொசமொன இயற்பியல்  ெிடலகடை 

மவைிப்படுத்துகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் மமொத்த அடரத்்தி 

1.129 முதல் 1.41 meq/100g வடர இருெ்தது, இது தொவர வைரச்ச்ிக்கு சொதகமொன 

இயற்பியல்  ெிடலடயக் குறிக்கிறது. 3.12 மிலி/லி முதல் 4.32 மிலி/லி வடர ெீர ்

தொங்கும் திறன் கொணப்பட்டது. 

3.7.1.2 இரசாயன பண்புகள் 

மண்ணின் இரசொயன பண்புகை் pH, பரிமொற்றம் மசய்யக்கூடிய 

வகட்டியொன்கை் மற்றும் NPK மதிப்புகை் மற்றும் கரிமப் மபொருடக்ைின் ெிடல 

ஆகியடவ அடங்கும். pH இன் மதிப்பு 7.1 முதல் 8.29 வடர இருக்கும், இது 

மண்ணின் மபரும்பொலொன pH சற்று கொரத்தன்டமயுடன் உை்ைடதக் 

குறிக்கிறது. திட்ட தைத்தில் உை்ை மண் இயற்டகயில் வசொடிக் ஆகும், 

ஏமனனில் அடவ மிகவும் வமொசமொன கட்டடமப்டபக் 

மகொண்டிருக்கின்றன, இது ெீர ்ஊடுருவல் மற்றும் வடிகொல் ஆகியவற்டறக் 

கடட்ுப்படுத்துகிறது அல்லது தடுக்கிறது. கரிமப் மபொருடக்ை் 0.3 முதல் 0.5 % 

வடர மொறுபடும், இது மண் சிறிது வைமற்றதொக இருப்படதக் குறிக்கிறது. 

3.8 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

சுற்றுசச்ூேலும் பல்லுயிர ் மபருக்கமும் திட்ட இடத்டதச ் சுற்றி 5 கிமீ 

சுற்றைவுக்கு ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. திட்டத் தைம் மற்றும் திட்டப் 

பகுதிடயச ்சுற்றியுை்ை 2 கி.மீ. டமய மண்டலமொகவும், 2 கி.மீ முதல் 5 கி.மீ 

சுற்றைவு வடர இடடயக மண்டலமொகவும் கருதப்படுகிறது. 

 டமய மண்டலத்தில் உை்ை தொவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் 

மதிப்பீட்டிற்கொக முதன்டம கை ஆய்வு வமற்மகொை்ைப்பட்டது. 

 இதே்கை்/இலக்கியங்கைில் இருெ்து இரண்டொம் ெிடல தரவு ஆய்வு 

மசய்யப்படட்ு, இடடயக மண்டலத்தில் உை்ை உயிரினங்கடைப் 

புரிெ்து மகொை்ை மதொகுக்கப்பட்டது. 
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3.8.1 மலர் பகுப்பாய்வுக்கான முணறகள் 

3.8.1.1 பிளாட் மாதிரி முணறகள் 

 குவொட்ரொட ்- 2டி வடிவம் (எ.கொ. சதுரம் அல்லது மசவ்வகம் அல்லது பிற 

வடிவம்) மொதிரி அலகுகைொகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

  பரிமொற்றம் 

 டலன் டிரொன்மசக்டக்ை் ஒரு ெீைப் பரிமொணத்டத மடட்ுவம 

மகொண்டிருக்கும், மபொதுவொக மொதிரி எடுக்கப்பட வவண்டிய 

பகுதி முழுவதும் ெீட்டிக்கப்பட்ட வடப்பொல் 

வடரயறுக்கப்படுகிறது. 

 மபல்ட் ட்ரொன்மசக்டக்ை் அகலம் மற்றும் ெீைம் மகொண்டடவ. 

 பொரட்வயொைர ்மொதிரி தைம் முழுவதும் ஒரு கற்படனக் வகொடு 

வழியொக முன்வனறி, குறிப்பிட்ட மொதிரி புை்ைிகடைத் 
தீரம்ொனிக்க அவரக்ைின் கொல் இடத்டதப் பயன்படுத்தும் 

வபொது வவக-பரிமொற்றங்கை் ெிறுவப்படுகின்றன. 

3.8.1.2 பிளாடம்லஸ் மாதிரி முணறகள் 

 மெருங்கிய தனிப்பட்ட முடற - ஒவ்மவொரு சீரற்ற புை்ைியிலிருெ்தும் 

அருகிலுை்ை ெபருக்கொன தூரம் அைவிடப்படுகிறது. 

 அருகிலுை்ை அண்டட முடற - ஒரு தனிெபரிடமிருெ்து அவனது 

அருகொடமயில் இருக்கும் தூரம் அைவிடப்படுகிறது. 

 வரண்டம் வஜொடிகை் முடற - மொதிரி புை்ைியின் எதிர ் பக்கத்தில் 

ஒருவரிடமிருெ்து இன்மனொருவருக்கு தூரம் அைவிடப்படுகிறது. 

 புை்ைி-டமய கொலொண்டு (PCQ) முடற - ஒவ்மவொரு குவொட்ரட்டிலும் 

மொதிரி புை்ைியிலிருெ்து அருகிலுை்ை ெபருக்கொன தூரம் 

அைவிடப்படுகிறது. 

3.8.2 ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட கள ஆய்வு & வழிமுணற 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட முடறயின் மபொருத்தத்டத மதிப்பிட, சீரற்ற கை 

ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. திட்டப் பகுதியிலிருெ்து 2 கிமீ சுற்றைவில் கை ஆய்வு 

ெடத்தப்படட்ு, இனங்கை் அடரத்்தியின் அடிப்படடயில் ஐெ்து இடங்கை் வதரவ்ு 

மசய்யப்பட்டன. மற்ற மொதிரி முடறகளுடன் ஒப்பிடும்வபொது 

முன்மமொழியப்படட் ஆய்வுக்கு குவொட்ரொட் முடற வதரெ்்மதடுக்கப்பட்டது, 

ஏமனனில் அடவ பயன்படுத்துவதற்கு எைிடமயொனடவ. குவொட்ரட் 
அடுக்குகை் அைவு மற்றும் வடிவத்தில் ஒவர மொதிரியொனடவ மற்றும் மொதிரி 
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பகுதி முழுவதும் வதொரொயமொக விெிவயொகிக்கப்படுகின்றன, இது ஆய்வு 

வடிவடமப்டப வெரடியொனதொக்குகிறது. அடவ மிகவும் மலிவு நுட்பங்கைில் 

ஒன்றொகும், ஏமனனில் அவற்றிற்கு மிகக் குடறெ்த மபொருடக்ை் 

வதடவப்படுகின்றன. 

அட்டவணண 3.18 கள ஆய்வு 

வ. 

எண். 
இடம் 

அடச்தர
ணக 

தீரக்்கதரணக 

குவாட்ராடக்ளின் 

எண்ணிக்ணக 

மரங்
கள் 

(10m x 

10m) 

புதர்
கள் 

(5m x 

5m) 

மூலிணக
கள் 

மற்றும் 
புற்கள் 

(1m x 1m) 

1.  திட்ட இடம் 8°38'38.99"N 77°40'47.44"E 1 4 5 

2.  PSN 

மபொறியிய
ல் கல்லூரி, 
வமலதம்தடி
யூர ்(4.3 கிமீ, 

வமற்கு) 

8°38'27.25"N 77°38'25.57"E 1 4 5 

3.  SKODA 

வஷொரூம் 
மற்றும் 
வசடவ, KK 

ெகர ்(2.9 

கிமீ, 

கிேக்கு) 

8°38'37.55"N 77°42'27.76"E 1 4 5 
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4.  குன்னத்தூர ்
CSI சரச்,் 

குன்னத்தூர ்
(6.5 கிமீ, 

வடக்கு) 

8°42'9.96"N 77°40'33.36"E 1 4 5 

5.  CSI கிறிஸ்ட் 
சரச்,் 

மூன்றடடப்
பு (5.3 கிமீ, 

மதற்கு) 

8°35'33.52"N 77°40'32.71"E 1 4 5 

 

3.8.3 ஆய்வு முடிவு 

தனித்தனி இனங்கைின் (மரங்கை்) அடரத்்தி, அதிரம்வண், அடித்தைப் பகுதி, 

மிகுதி மற்றும் முக்கியத்துவ மதிப்புக் குறியீடு வபொன்ற தொவர-சமூகவியல் 

அைவுருக்கை் ஆய்வுப் பகுதியில் மவவ்வவறு அைவுகைில் வதொரொயமொக 

டவத்து குவொட்வரட்டில் தீரம்ொனிக்கப்பட்டது. மதொடரப்ுடடய அதிரம்வண், 

மதொடரப்ுடடய அடித்தைப் பகுதி மற்றும் ஒப்பீடட்ு அடரத்்தி ஆகியடவ 

கணக்கிடப்பட்டன, வமலும் இெ்த மூன்றின் கூடட்ுதம்தொடக பல்வவறு 

உயிரினங்களுக்கொன முக்கிய மதிப்பு குறியீடட்ட (IVI) குறிக்கிறது. புதரக்ை், 

மூலிடககை் மற்றும் புற்களுக்கு அடரத்்தி, அதிரம்வண், அடரத்்தி மற்றும் 

சொரப்ு அதிரம்வண் கண்டறியப்பட்டது. 

பல்வவறு வடகயொன தொவரங்கைின் அதிகபடச் பிரதிெிதித்துவத்டதப் 

மபறும் வடகயில் மொதிரி ெிலங்கை் வதரெ்்மதடுக்கப்பட்டன மற்றும் 2 கிமீ 

சுற்றைவு மகொண்ட ஆய்வுப் பகுதியின் மவவ்வவறு பகுதிகைில் அடுக்குகை் 

அடமக்கப்பட்டன. தொவரங்கைின் பகுப்பொய்வு, ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை 

ஒவ்மவொரு இனதத்ின் ஒப்பீட்டைவில் முக்கியத்துவதட்த தீரம்ொனிக்கவும், 

மபொருைொதொர ரீதியொக மதிப்புமிக்க உயிரினங்கை் மசயல்பொட்டில் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைொவடத மவைிப்படுத்தவும் உதவும். 

அட்டவணண 3.19 அடரத்்தி, அதிரம்வண் (%), ஆதிக்கம், ரிதலடிவ் 

அடரத்்தி, சார்பு அதிரம்வண், ரிதலடிவ் ஆதிக்கம் மற்றும் முக்கிய 

மதிப்பு குறியீட்டின் கணக்கீடு 
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அளவுருக்கள் உருவாக்கம் 

அடரத்்தி இனங்கைின் தனிெபரக்ைின் மமொத்த எண்ணிக்டக/ மொதிரி 
எடுப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் ெொற்கரங்கைின் மமொத்த 

எண்ணிக்டக 

அதிரம்வண் (%) (இனங்கை் ெிகழும் குவொட்ரொட்கைின் மமொத்த 

எண்ணிக்டக/ ஆய்வு மசய்யப்பட்ட குவொட்ரொட்கைின் 

மமொத்த எண்ணிக்டக) * 100 

ஆதிக்கம் மமொத்த அடித்தை பகுதி / மமொத்த பகுதி மொதிரி 

மிகுதி இனங்கைின் தனிெபரக்ைின் மமொத்த எண்ணிக்டக/ அடவ 

ெிகழும் குவொட்ரொட்கைின் எண்ணிக்டக 

ரிவலடிவ் அடரத்்தி (உயிரினங்கைின் தனிெபரக்ைின் மமொத்த 

எண்ணிக்டக/அடனத்து இனங்கைின் அடனத்து 

தனிெபரக்ைின் கூட்டுதம்தொடக) * 100 

மதொடரப்ுடடய 

அதிரம்வண் 

(இனங்கை் ெிகழும் குவொட்ரட்கைின் மமொத்த எண்ணிக்டக/ 

அடனத்து இனங்களும் ஆக்கிரமித்துை்ை குவொட்ரொட்கைின் 

மமொத்த எண்ணிக்டக) * 100 

ரிவலடிவ் ஆதிக்கம் மகொடுக்கப்பட்ட இனத்தின் ஆதிக்கம்/அடனத்து 

இனங்கைின் மமொத்த ஆதிக்கம் 

முக்கியமொன 

மதிப்பு குறியீடு 

ரிவலடிவ் அடரத்்தி + ரிவலடிவ் அதிரம்வண் + ரிவலடிவ் 

ஆதிக்கம்   . 
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அட்டவணண 3.20 ணமய மண்டலத்தில் உள்ள மர இனங்கள் 
வ

.எ
ண்

. 

அ
றி

வி
ய
ல்
 

ம
ப
ய
ர ்

உ
ள்
ளூ

ர் 
ம
ப
ய
ர ்

இ
ன

ங்
க
ள
ின்

 
ம
ம
ாத்

த
 

எ
ண்

ண
ிக்

ண
க

 

ம
ம
ாத்

த
ம்
 

இ
ன

ங்
க
ள்

 

ம
ம
ாத்

த
 

எ
ண்

ண
ிக்

ண
க

 

அ
ட
ரத்்

தி
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 
(%

) 

மி
கு
தி

 

ஆ
தி

க்
க
ம்

 

ரி
தல

டி
வ்
 

அ
ட
ரத்்

தி
 

ரி
தல

டி
வ்
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 

ரி
தல

டி
வ்
 

ஆ
தி

க்
க
ம்

 

IV
I 

IU
C

N
 

ப
ாது

க
ாப்

பு
 

ந
ிண

ல
 

1 
அசொடிரொக்டொ 
இண்டிகொ 

வவப்ப 
மரம்  8 6 6 1.33 100.00 1.33 0.28 33.33 

35.2
9 

14.0
5 

82.6
7 

குடறெ்த 
கன்சரன்் 

2 
மங்கிஃமபரொ 
இண்டிகொ 

மொமரம் 
4 2 6 0.67 33.33 2 0.07 16.67 

11.7
6 3.51 

31.9
4 

தரவு 
குடறபொடு 

3 

வகொவகொஸ்னுசி
ஃமபரொ 

மதன் 
டன 

3 2 6 0.50 33.33 1.5 0.28 12.50 
11.7

6 
14.0

5 
38.3

1 

மதிப்பிடப்
படவில் 

டல 

4 

மமொரிண்டடிங்
க்வடொரியொ 

நுனொ 

4 3 6 0.67 50.00 1.33 0.50 16.67 
17.6

5 
24.9

7 
59.2

8 

மதிப்பிடப்
படவில் 

டல 

5 
பித்மதமசல்வலொ
பியம்டல்ஸ் 

மகொடுக் 
டக 2 2 6 0.33 33.33 1 0.44 8.33 

11.7
6 

21.9
5 

42.0
4 

குடறெ்த 
கன்சரன்் 

6 
அல்ஸ்வடொனி 
யொஸ்வகொலரிஸ் 

எழிடலப் 
பொடல 1 1 6 0.17 16.67 1 0.27 4.17 5.88 

13.5
8 

23.6
3 

குடறெ்த 
கன்சரன்் 

7 

ஃபிகஸ் 
மரலிகிவயொசொ   

அரசமர
ம் 

2 1 6 0.33 16.67 2 0.16 8.33 5.88 7.90 
22.1

2 

மதிப்பிடப்
படவில் 

டல 

மமாத்தம் 24 17     2.01      
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அட்டவணண 3.21 ணமய மண்டலத்தில் உள்ள புதரக்ள் 

வ. 

எண் 

அறிவியல் மபயர் உள்ளூர் மபயர் 

இ
ன

ங்
க
ள
ின்

 ம
ம
ாத்

த
 

எ
ண்

ண
ிக்

ண
க

 

ம
ம
ாத்

த
ம்
 இ

ன
ங்
க
ள்

s 

ம
ம
ாத்

த
 எ
ண்

ண
ிக்

ண
க

 

அ
ட
ரத்்

தி
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 (%
) 

மி
கு
தி

 

ரி
தல

டி
வ்
 அ

ட
ரத்்

தி
 

ம
த
ா
ட
ர்
பு
ண

ட
ய
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 

IU
C

N
 ப

ாது
க
ா
ப்
பு
 

ந
ிண

ல
 

1 ட்டரயம்ஃமபட்டொவரொ 
டுண்டிஃவபொலியொ 

ஆடம்டொட்டி 

26 17 24 1.08 0.71 1.529412 15.95 20.24 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

2 ஜிஸிஃபுஸ்னம்           
முவலரியொ 

வகொரம்கொடி 

11 3 24 0.46 0.13 3.666667 6.75 3.57 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

3 ஸ்டொசச்ிடொர ்        
மபடடண்டிகொ 

சீடமெொயுருவி 

18 5 24 0.75 0.21 3.6 11.04 5.95 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

4 சிசுஸ்குவொட்           
ரொங்குலரிஸ் 

பிரண்டட 

8 6 24 0.33 0.25 1.333333 4.91 7.14 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

5 கொவலொட்வரொ            
பிசகிகன்ட்டொ  

எருகம் 

10 12 24 0.42 0.50 0.833333 6.13 14.29 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

6 லொவசொனியொ                     
மெரம்ிஸ் 

மருதொனி 

15 9 24 0.63 0.38 1.67 9.20 10.71 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 
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7 யூவபொரப்ியொ       
மஜனிகுலொட்டொ 

அம்மொன் பசச்ரிசி 

4 3 24 0.17 0.13 1.333333 2.45 3.57 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

8 அகலிடபண்டிகொ குப்டபவமனி 

21 8 24 0.88 0.33 2.625 12.88 9.52 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

9 ப்வரொவசொப்சிஸ் 
ஜூலிஃப்வைொரொ 

கருவவலம் 

50 21 24 2.08 0.88 2.38 30.67 25.00 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

 

அட்டவணண 3.22 ணமய மண்டலத்தில் உள்ள மூலிணககள் & புற்கள் 

வ. 

எ
ண் 

அறிவியல்  
மபயர ்

உள்ளூர ்

மபயர ்

இ
ன

ங்
க
ள
ின்
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த
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ிக்
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க

 

ம
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ாத்

த
ம்
 

இ
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ங்
க
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ம
ாத்

த
 

எ
ண்

ண
ிக்

ண
க

 

அ
ட
ரத்்

தி
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 (%
) 

மி
கு
தி

 

ரி
தல

டி
வ்
 

அ
ட
ரத்்

தி
 

ம
த
ாட

ர்பு
ண

ட
ய
 

அ
தி

ரம்
வ
ண்

 

IU
C

N
 ப

ாது
க
ாப்

பு
 

ந
ிண

ல
 

1 கிைிவயொம்    
ஃமபலினொ 

டதவவடை  

5 3 30 0.17 0.10 1.666667 2.44 3.37 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

2 சிடொகுடொ மடலதொங்கி 

12 3 30 0.40 0.10 4 5.85 3.37 

குடறெ்த 
கன்சரன்் 

3 அபுடிவலொன் 
இண்டிகம் 

துத்திகீடர 

15 7 30 0.50 0.23 2.142857 7.32 7.87 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

4 ட்ரிபுலஸ் 

மடமரஸ்ட்ரிஸ் 

மெருஞ்சி முை் 

4 2 30 0.13 0.07 2 1.95 2.25 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 
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5 கொரட்ிவயொஸ்மபர ்

முெொலிகொபம் 

மகொற்றவன் 

8 6 30 0.27 0.20 1.333333 3.90 6.74 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

6 எஸ்கிவனொ 

மமனொஸ்மபரொ 

மெட்டி 

45 4 30 1.50 0.13 11.25 

21.9

5 4.49 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

7 அலிசிகொரப்ுஸ் 

வமொனிலிஃபர ்

கொசுக்மகொடி 

6 5 30 0.20 0.17 1.2 2.93 5.62 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

8 இண்டிவகொ 

ஃமபரொன்னொபில்
லொ 

மசருப்பு     

மெருஞ்சி 

20 10 30 0.67 0.33 2 9.76 

11.2

4 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

9 ஓல்டன்லொண்டிய
ம் மபல்லொட்டொ 

சொயவர ்

15 11 30 0.50 0.37 1.363636 7.32 

12.3

6 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

10 யூவபொரப்ியொ      
ஹிரட்ொ 

அம்மொன்     
பசச்ரிசி 5 4 30 0.17 0.13 1.25 2.44 4.49 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

11 ட்டரடொக்ஸ் 

ப்வரொகம்மபன்ஸ் 

மவட்டு 

கொயத்தடல 5 4 30 0.17 0.13 1.25 2.44 4.49 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

12 பொரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்டவரொவபொர
ஸ் 

விஷப்பூண்டு 

20 4 30 0.67 0.13 5 9.76 4.49 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

13 சிடொ   

கொரட்ிஃவபொலியொ 

மொணிக்கம் 

30 22 30 1.00 0.73 1.363636 

14.6

3 

24.7

2 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 

14 ட்டரடொக்ஸ் 

ப்வரொகம்மபன்ஸ் 

சீரகப்பசட்ச 

15 4 30 0.50 0.13 3.75 7.32 4.49 

மதிப்பிடப் 

படவில்டல 
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3.8.4 மாரக்மலஃப் மூலம் ஷானன் - வீனர் இன்மடக்ஸ், ஈவ்னஸ் மற்றும் 

மசழுணமயின் மூலம் இனங்கள் பன்முகத்தன்ணமணயக் கணக்கிடுதல் 

பல்லுயிர ் குறியீடு என்பது தரவுதம்தொகுப்பில் எதத்டன வடகயொன 

இனங்கை் உை்ைன என்படதப் பிரதிபலிக்கும் அைவு அைவீடு ஆகும், அவத 

வெரத்தில் அெ்த வடகயொன உயிரினங்கைிடடவய அடிப்படடயில் எவ்வைவு 

சமமொக விெிவயொகிக்கப்படுகின்றன என்படதக் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொை்கிறது. வடககைின் எண்ணிக்டக அதிகரிக்கும் வபொது 

மற்றும் சமெிடல அதிகரிக்கும் வபொது பல்லுயிர ் குறியீட்டின் மதிப்பு 

அதிகரிக்கிறது. குறிப்பிட்ட எண்ணிக்டகயிலொன வடக இனங்களுக்கு, 

அடனத்து வடக உயிரினங்களும் சமமொக அதிகமொக இருக்கும்வபொது 

பல்லுயிர ் குறியீட்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

தொவர முடிவுகைின் விைக்கம் கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

அட்டவணண 3.23 இனங்கள் பன்முகத்தன்ணமயின் கணக்கீடு 

விளக்கம் உருவாக்கம் 

இனங்கை் 

பன்முகத்தன்டம - 

ஷொனன் - வீனர ்

இன்மடக்ஸ் 

H=(pi)*ln(pi)] 

இதில்  pi : இனங்கை் மூலம் குறிப்பிடப்படும் மமொத்த 

மொதிரியின் விகிதம் 

i: இனங்கைின் தனிெபரக்ைின் எண்ணிக்டக i/ 

மொதிரிகைின் மமொத்த எண்ணிக்டக 

சமெிடல H/Hmax 

Hmax = ln(s)= அதிகபட்ச பன்முகத்தன்டம சொத்தியம் 

S= இனங்கைின் எண்ணிக்டக 

மொரக்வலஃப் எழுதிய 

இனங்கை் வைம் 

RI = S-1/ln N 

இதில் S = சமூகத்தில் உை்ை இனங்கைின் மமொத்த 

எண்ணிக்டக 

N = சமூகத்தில் உை்ை அடனத்து இனங்கைின் 

தனிெபரக்ைின் மமொத்த எண்ணிக்டக 

3.8.5 ஷாதனான் - வீனர ்இன்மடக்ஸ், மரங்களுக்கு மாரக்மலஃப் மூலம் 

இனங்கள் பன்முகத்தன்ணமணயக் கணக்கிடுதல் 

i. இனங்கள் பன்முகத்தன்ணம
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வ. எண் அறிவியல் மபயர ் மபாது மபயர ் இனங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

1 அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ வவப்பமரம் 8 0.333333 -1.09861 -0.3662 

2 மங்கிஃமபரொ இண்டிகொ மொமரம் 4 0.166667 -1.79176 -0.29863 

3 வகொவகொஸ்னுசிஃமபரொ மதன்டன 3 0.125 -2.07944 -0.25993 

4 மமொரிண்டடிங்க்வடொரியொ நுனொ 4 0.166667 -1.79176 -0.29863 

5 பித்மதமசல்வலொபியம்டல்ஸ் மகொடுக்டக 2 0.083333 -2.48491 -0.20708 

6 அல்ஸ்வடொனியொஸ்வகொலரிஸ் எழிடலப்பொடல 1 0.041667 -3.17805 -0.13242 

7 டபகஸ் மரலிகிவயொசொ அரசமரம் 2 0.083333 -2.48491 -0.20708 

 மமாத்தம்  24   -1.76 

 

எச ்(ஷாதனான் பன்முகத்தன்ணம குறியீடு) =1.76 

புதரக்ள்  

வ. எண் அறிவியல் மபயர ் மபாது மபயர ் இனங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

1 ட்டரயம்ஃமபட்டொவரொ 
டுண்டிஃவபொலியொ 

ஆடம்டொட்டி 
26 0.159509 -1.83565 -0.2928 

2 ஜிஸிஃபுஸ்னம்           
முவலரியொ 

வகொரம்கொடி 
11 0.067485 -2.69585 -0.18193 
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3 ஸ்டொசச்ிடொர ்        
மபடடண்டிகொ 

சீடமெொயுருவி 
18 0.110429 -2.20338 -0.24332 

4 சிசுஸ்குவொட்           
ரொங்குலரிஸ் 

பிரண்டட 
8 0.04908 -3.01431 -0.14794 

5 கொவலொட்வரொ            
பிசகிகன்ட்டொ 

எருகம் 
10 0.06135 -2.79117 -0.17124 

6 லொவசொனியொ                     
மெரம்ிஸ் 

மருதொனி 
15 0.092025 -2.3857 -0.21954 

7 யூவபொரப்ியொ       
மஜனிகுலொட்டொ 

அம்மொன் பசச்ரிசி 
4 0.02454 -3.70746 -0.09098 

8 அகலிடபண்டிகொ குப்டபவமனி 21 0.128834 -2.04923 -0.26401 

9 ப்வரொவசொப்சிஸ் 
ஜூலிஃப்வைொரொ 

கருவவலம் 

50 0.306748 -1.18173 -0.36249 

 மமாத்தம்  163   -1.97 

 

எச ்(ஷாதனான் பன்முகத்தன்ணம குறியீடு) =1.97 

மூலிணககள் 

வ. எண் அறிவியல் மபயர ் மபாது மபயர ் இனங்களின் 
எண்ணிக்ணக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

1 கிைிவயொம்    ஃமபலினொ டதவவடை 5 0.02439 -3.71357 -0.09057 

2 சிடொகுடொ மடலதொங்கி 12 0.058537 -2.8381 -0.16613 
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3 அபுடிவலொன் இண்டிகம் துத்திகீடர 15 0.073171 -2.61496 -0.19134 

4 ட்ரிபுலஸ் மடமரஸ்ட்ரிஸ் மெருஞ்சி முை் 4 0.019512 -3.93672 -0.07681 

5 கொரட்ிவயொஸ்மபர ்முெொலிகொபம் மகொற்றவன் 8 0.039024 -3.24357 -0.12658 

6 எஸ்கிவனொ மமனொஸ்மபரொ மெட்டி 45 0.219512 -1.51635 -0.33286 

7 அலிசிகொரப்ுஸ் வமொனிலிஃபர ் கொசுக்மகொடி 6 0.029268 -3.53125 -0.10335 

8 இண்டிவகொ ஃமபரொன்னொபில்லொ மசருப்பு     மெருஞ்சி 20 0.097561 -2.32728 -0.22705 

9 ஓல்டன்லொண்டியம் மபல்லொட்டொ சொயவர ் 15 0.073171 -2.61496 -0.19134 

10 யூவபொரப்ியொ      ஹிரட்ொ அம்மொன்     பசச்ரிசி 5 0.02439 -3.71357 -0.09057 

11 ட்டரடொக்ஸ் ப்வரொகம்மபன்ஸ் மவட்டு கொயத்தடல 5 0.02439 -3.71357 -0.09057 

12 பொரத்்தீனியம் ஹிஸ்டவரொவபொரஸ் விஷப்பூண்டு 20 0.097561 -2.32728 -0.22705 

13 சிடொ   கொரட்ிஃவபொலியொ மொணிக்கம் 30 0.146341 -1.92181 -0.28124 

14 ட்டரடொக்ஸ் ப்வரொகம்மபன்ஸ் சீரகப்பசட்ச 15 0.073171 -2.61496 -0.19134 

 மமாத்தம்  205   -2.39 

 

எச ்(ஷாதனான் பன்முகத்தன்ணம குறியீடு) =2.39 
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i. சமெிடல 

விவரங்கள் H Hmax ஈவ்னஸ் இனங்கள் 

மசழுணம 

(மாரக்தலஃப்) 

மரங்கை் 1.76 1.94 0.91 1.88 

புதரக்ை் 1.97 2.19 0.89 1.57 

மூலிடககை் 2.39 2.63 0.91 2.44 

 

வமற்கூறியவற்றிலிருெ்து, மூலிடக சமூகம் அதிக பன்முகத்தன்டமடயக் 

மகொண்டுை்ைது என்படத விைக்கலொம். மரத்தின் சமூகம் குடறவொன 

பன்முகத்தன்டமடயக் கொடட்ுகிறது. மபரும்பொலொன ெொற்கரங்கை் படேய 

இடேகடைக் மகொண்ட தொவர இனங்கைின் தடலமுடறடயக் 

கடட்ுப்படுத்தியுை்ைன என்பதும் கவனிக்கப்படுகிறது. உயரெ்்த மூலிடக 

இனங்கை் பன்முகத்தன்டமடய அதிக எண்ணிக்டகயிலொன 

மவற்றிகரமொன இனங்கை் மற்றும் அதிக சுற்றுசச்ூேல் இடங்கை் கிடடக்கும் 

ெிடலயொன சுற்றுசச்ூேல் அடமப்பு என்று விைக்கலொம், சுற்றுசச்ூேல் 

மொற்றம் ஒடட்ுமமொத்த சுற்றுசச்ூேல் அடமப்டப வசதப்படுத்தும் வொய்ப்பு 

குடறவு. மரம் மற்றும் புதரக்ளுடன் ஒப்பிடும் வபொது மூலிடக சமூகத்திற்கு 

இனங்கை் மசழுடம அதிகம். 

3.8.6 இணடயக மண்டலத்தில் மலர் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் பகுதியின் மபொருைொதொர முக்கியத்துவம் வொய்ெ்த தொவரங்கை் 

பின்வருமொறு. 

விவசாய பயிரக்ள்: மெல், மக்கொசவ்சொைம் முக்கியன பயிரிடப்படுகிறது. 

வொடே, பப்பொைி, மொம்பேம், மகொய்யொ வபொன்ற பல்வவறு பேங்களும், 

கத்தரி, முருங்டகக்கொய், மவங்கொயம், மகொத்தமல்லி வபொன்ற 

கொய்கறிகளும் உை்ளூர ்மக்கைொல் பயிரிடப்படுகின்றன. 

மருத்துவ இனங்கள்: புதர ் கொடு மற்றும் தரிசு ெிலங்கைில் மபொதுவொகக் 

கிடடக்கும் பல மருத்துவ இனங்கை் அருகிலுை்ை பகுதியிலும் உை்ைன. 

அஸ்பொரகஸ் வரஸ்வமொசஸ் (சதொமுல்லி), ஏகிை் மொரம்மவலொஸ் (தங்க 
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ஆப்பிை்), அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ (வவம்பு) வபொன்றடவ இப்பகுதியின் 

மபொதுவொன மருத்துவ வடககைொகும். 

அரிய மற்றும் அழியும் நிணலயில் உள்ள மலர் இனங்கள்: ஆய்வுப் 

பகுதியில் அரிதொன அல்லது அழிெ்து வரும் அல்லது அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) 

இனங்கை் எதுவும் இல்டல. தொவரங்கை் கணக்மகடுப்பின் வபொது, IUCN 

(இயற்டக மற்றும் இயற்டக வைங்கடைப் பொதுகொப்பதற்கொன சரவ்வதச 

ஒன்றியம்) வழிகொடட்ுதல்கைின் கீே் எெ்த உயிரினமும் அழியும் அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைொகவில்டல. 

3.8.7 விலங்கின சமூகங்கள் 

விலங்கினங்கடை ஆய்வு மசய்ய வெரடி மற்றும் மடறமுக கண்கொணிப்பு 

முடறகை் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 புை்ைி கணக்மகடுப்பு முடற: ஒவ்மவொரு தைத்திலும் 15 ெிமிடங்களுக்கு 

கண்கொணிப்புகை் மசய்யப்பட்டன. 

 சொடலப் பக்க எண்ணிக்டககை்: பொரட்வயொைர ் ஒரு தைத்திலிருெ்து 

மற்மறொரு தைத்திற்கு வமொட்டொர ் வொகனங்கைில் பயணம் மசய்தொர,் 

அடனத்து பொரட்வகளும் பதிவு மசய்யப்பட்டன (இது பகல் மற்றும் 

இரவு வெரங்கைில் மசய்யப்பட்டது). ஒவ்மவொரு இனத்தின் மிகுதியொன 

குறியீடும் ெிறுவப்பட்டது. 

 மபல்லட் மற்றும் ட்ரொக் எண்ணிக்டககை்: சொத்தியமொன அடனத்து 

விலங்கு தடங்கை் மற்றும் துகை்கை் அடடயொைம் கொணப்படட்ு பதிவு 

மசய்யப்பட்டன (சவுத் வூட், 1978). 

கூடுதலொக, இடடயக மண்டலத்தில் விெிவயொகிக்கப்பட்ட 

விலங்கினங்கைின் பட்டியடல ஒருங்கிடணக்க மதொடரப்ுடடய 

இலக்கியங்கைின் ஆய்வும் மசய்யப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்டம், 1972 (WPA 1972, அமனொனிமஸ்  1991, 

உபொத்யொய் 1995, சதுரவ்வதி மற்றும் சதுரவ்வதி 1996) அடிப்படடயில் 

இனங்கை் அட்டவடண II அல்லது I என சுருக்கமொகப் பட்டியலிடப்படட்ு, 

இடவ அழிெ்து வரும் உயிரினங்கைொகக் கருதப்படுகின்றன. வகொஷ் (1994) 

இல் இனங்கை் இெ்திய சிவப்பு பட்டியல் இனங்கைொகக் கருதப்படுகின்றன. 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட முணற: 
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ஒவ்மவொரு தைத்திலும் 15 ெிமிடங்களுக்கு (10 முடற) கண்கொணிப்புகை் 

மசய்யப்பட்டன. இெ்த வமம்பொடட்ுத ் திட்டத்திற்கொக புை்ைி கணக்மகடுப்பு 

முடற பின்பற்றப்பட்டது. 

முக்கிய மண்டலத்தில் ஆய்வு: 

2 கிமீ சுற்றைவில் ஆய்வுக்கு புை்ைி சரவ்வ முடற பின்பற்றப்பட்டது மற்றும் 

பின்வரும் இனங்கை் கொணப்பட்டன 

பாலூட்டிகள்: கை ஆய்வின் வபொது எெ்த கொடட்ு பொலூட்டி இனமும் 

வெரடியொகக் கொணப்படவில்டல. ஆய்வுப் பகுதிடயச ் சுற்றியுை்ை உை்ளூர ்

கிரொம மக்களுடன் கலெ்துடரயொடியும் அெ்தப் பகுதியில் கொடட்ு விலங்குகை் 

இருப்படத உறுதிப்படுத்த முடியவில்டல. முதனிடல கணக்மகடுப்பின் 

வபொது மூன்று உரிக்கப்பட்ட படன அணில், மபொதுவொன இெ்திய முயல், 

மபொதுவொன முங்கூஸ், மபொதுவொன எலி வபொன்றடவ கொணப்பட்டன. 

அவிபவுனா: பறடவகை் சுற்றுசச்ூேல் அடமப்புகைில் மனித தொக்கங்கடை 

கண்கொணித்தல் மற்றும் புரிெ்துமகொை்வதற்கொன குறிகொட்டிகைொகக் 

கருதப்படுவதொல் (லவ்ட்டன், 1996) முழு ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுை்ை 

பகுதிகளுக்குை்ளும் கணக்மகடுப்பு மூலம் அவிபவுனொ பற்றிய அைவு 

தரவுகடை வசகரிக்க முயற்சி வமற்மகொை்ைப்பட்டது. முதன்டமக் 

கணக்மகடுப்பில் இருெ்து, மமொத்தம் 26 வடகயொன பறடவயினங்கை் 

கண்டறியப்படட்ு ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவு மசய்யப்பட்டன. இெ்த 

பிரொெ்தியத்தில் உை்ை பறடவயினங்கைின் பன்முகத்தன்டம மிகவும் 

அதிகமொகவும் ஊக்கமைிப்பதொகவும் கொணப்பட்டது. 

  ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படும் விலங்கினங்கைின் பட்டியல் கீவே 

உை்ை அட்டவடணயில் குறிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

அட்டவணண 3.24 விலங்கினங்களின் பட்டியல் 

அறிவியல் மபயர ் மபாது மபயர ் வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு 

சட்டத்தின் 

அட்டவணண 

IUCN 

பாதுகாப்பு 

நிணல 

பாலூட்டிகள் 

ஃபனம்புலஸ் 

மபன்னொண்டி 

படன அணில் IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மஸ் ரொட்டஸ் இெ்திய எலி IV பட்டியலிடப் 
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படவில்டல 

பண்டிவகொட்டொ 

மபங்கொமலன்சிஸ் 

இெ்திய வமொல் 

எலி 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

ஃபனம்புலஸ் 

பொல்மரம் 

மூன்று பட்டட 
படன அணில் 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மெமரஸ்மடஸ் 

எடவ்ரட்்ஸ் 

மபொதுவொன 

மங்கூஸ் 

IV பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

மஸ் தடச மபொதுவொன 

சுட்டி 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

பண்டிவகொட்டொ 

இண்டிகொ 

எலி IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மலபஸ் 

ெிக்ரிவகொலிஸ் 

இெ்திய முயல் IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மபலிஸ் வகட்டஸ் பூடன பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

வகனிஸ் லூபஸ் 

ஃவபமிலியொரிஸ் 

இெ்திய ெொய் பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பொஸ் இண்டிகஸ் இெ்திய மொடு பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

புபொலஸ் புபொலிஸ் எருடம I பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

சுஸ் ஸ்க்வரொஃபொ 

டமமைஸ்கஸ் 

வீடட்ு பன்றி பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பறணவகள் 

மில்வஸ் 

டமக்ரொன்ஸ் 

கருப்பு 

கொத்தொடி 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

சொக்ஸிவகொலொய்ட்ஸ் 

ஃபுலிவகடஸ் 

இெ்தியன் 

ரொபின் 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

டபக்வனொவனொடஸ் 

கஃவபர ்

சிவப்பு 

மவன்ட் 

புல்புல் 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

பிரொகமொடிவகொலொ 

ஏடன் 

தடித்த பில்லர ்

வொரப்்ைர ்

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மபரிக்வரொவகொடஸ் 

சின்னவமொமஸ் 

சிறிய 

மினிமவட் 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 
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யூடினொமிஸ் 

ஸ்வகொவலொவபசியஸ் 

வகொயல் IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

சித்தசுலொ கிரொவமனி வரொஜொ 

வடையம் 

மகொண்ட கிைி 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

டிக்ருருஸ் 

மொரவ்கொவசரக்ஸ்  

கருப்பு 

ட்வரொங்வகொ 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மகொலம்பொ லிவியொ பொடற புறொ IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

வகொரவ்ஸ் 

ஸ்ப்மைண்டன்ஸ் 

வீடட்ுக் கொகம் IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

அல்சிவடொ அத்திஸ் சிறிய ெீல 

கிங்ஃபிஷர ்

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

குக்குலஸ் வகனரஸ் மபொதுவொன 

குக்கூ 

IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

ஊரவ்ன & நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

பசவ்சொெ்தி 

ஜீலொனிகம் 

பசவ்சொெ்தி IV பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

கவலொட்ஸ் 

மவரச்ிகலர ்

மபொதுவொன 

வதொட்ட பல்லி 

II பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பங்கருவ்ஸ் கருவலஸ்  மபொதுவொன 

கிவரட் 

IV பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

ஓபிவசொப்ஸ் 

மலஸ்மசனொல்டியொ 

பொம்புக் 

கண்ணுடடய 

பல்லி 

-- பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

புஃவபொ 

மமலவனொஸ்டிக்டஸ் 

வதடர IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

பியஸ் சைி எலி பொம்புகை் IV குடறெ்த 

கன்சரன்் 

மெமிடொக்டடலஸ் 

எஸ்பி 

வீடட்ு பல்லி -- பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 

டொனஸ் கிரிஸ்ப்ஸ்  மவற்று புலி -- பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

பொபிலிவயொ 

மடவமொலியஸ் 

மபொதுவொன 

சுண்ணொம்பு 

-- பட்டியலிடப் 

படவில்டல 
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யூப்வலொயொ வகொர ் மபொதுவொன 

கொகம் 

-- குடறெ்த 

கன்சரன்் 

டொனஸ் மஜனுடியொ மபொதுவொன 

புலி 

-- பட்டியலிடப் 

படவில்டல 

யூவரமொ பிரிஜிட்டொ சிறிய புல் 

மஞ்சை் 

-- குடறெ்த 

கன்சரன்் 

 

3.9 மக்கள்மதாணக மற்றும் சமூக மபாருளாதாரம் 

திட்ட தைத்தில் இருெ்து 10 கிமீ சுற்றைவில் மக்கை்மதொடக கணக்மகடுப்பு 

ஆய்வு மசய்யப்பபட்டது.  

 

படம் 3-15 திட்டத் தளத்ணதச ்சுற்றியுள்ள சமூகப் மபாருளாதார 
வணரபடம்  
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ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை அடனத்து கிரொமங்களுக்கொன மக்கை் மதொடக, 

குடும்பம், பொலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், SC, ST விவரங்கை் கீவே 

பட்டியலிடப்படட்ுை்ைன. 

அட்டவணண 3.25 மக்கள்மதாணக கணக்மகடுப்பு ஆய்வு 

கிராமங்கள் 

 

குடும்ப 

ங்கள்  

 

மக்கள் 

மதாணக 

பாலின 

விகிதம் 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் %% 

SC ST 

   ஆண் மபண் ஆண் மபண்   

மசங்குைம் 682 721 363 358 230 371 178  

முன்னீரப்ை்ைம் 1928 7183 3567 3616 811 1198 991 59 

ஆடரக்குைம் 239 827 409 418 69 117 7  

மபொன்னொக்குடி 435 1631 815 816 175 265 292 14 

குறவன்குைம் 17 75 43 32 9 13 0 0 

வகொபொலசமுத்திரம் 2890 10694 5338 5356 983 1442 2593 15 

மகொங்கண்டன்பொடற 329 1203 581 622 82 85 180  

கிைத்திருவவங்க             

டெொதபுரம் 
67 279 143 136 34 73 269  

கருங்கொடு 186 686 331 355 83 159 376  

வமலத்திருவவங்க         

டெொதபுரம் 
717 2659 1315 1344 322 534 1706  

ஆதொரம்: இெ்திய மக்கை் மதொடக கணக்மகடுப்பு, 2011 

3.10 தபாக்குவரத்து பாதிப்பு மதிப்பீடு 

கனரக வமொட்டொர ் வொகனங்கை், இலகுரக வொகனங்கை் மற்றும் இரண்டு 

/மூன்று சக்கர வொகனங்கை் என மூன்று வடககைின் கீே் வொகனங்கடை 
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கொட்சி கண்கொணிப்பு மற்றும் எண்ணிக்டக மூலம் 24 மணிவெரம் 

மதொடரெ்்து வசகரிக்கப்பட்ட வபொக்குவரத்து தரவு. சொடலகைில் 

வபொக்குவரத்து மெரிசல் அதிகமொக இருப்பதொல், ஒவ்மவொரு ஷிப்டிலும் 

ஒவ்மவொரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வெரத்தில் இரண்டு திறடமயொன ெபரக்ை் 

பணியில் ஈடுபடுதத்ப்பட்டனர ் - வபொக்குவரத்டத கணக்கிடுவதற்கொக இரு 

திடசகைிலும் தலொ ஒருவர.் ஒவ்மவொரு மணி வெரத்தின் முடிவிலும், புதிதொக 

எண்ணும் பதிவும் வமற்மகொை்ைப்பட்டன. மூன்று வடககைின் கீே் ஒரு மணி 
வெரத்திற்கு மமொத்த வொகனங்கைின் எண்ணிக்டக தீரம்ொனிக்கப்பட்டது. 

 

படம் 3-16 தள இணணப்பு 

அட்டவணண 3.26 ஒரு நாணளக்கு வாகனங்களின் எண்ணிக்ணக 

வ. 

எண் 

வாகனங்கள் வாகனங்கள் 

எண்ணிக்ணக 

/நாள்  

பயணிகள் 

கார் பிரிவு 

(PCU) 

PCU இல் உள்ள 

மமாத்த 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ணக 
  

SH-40 - SH-40 

1 கொரக்ை் 358 1 358 
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2 வபருெ்துகை் 203 3 609 

3 டிரக்குகை் 139 3 417 

4 இரண்டு  சக்கர 

வொகனங்கை் 
457 0.5 

228.5 

5 மூன்று சக்கர 

வண்டிகை் 
173 1.5 

259.5 

              மமாத்தம் 1330  1872 

 

அட்டவணண 3.27 தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து சூழ்நிணல மற்றும் LOS 

சாணல V 

 (PCU/hr இல் 

வால்யூம்) 

C  

(PCU/hr இல்  

திறன்) 

தற்தபாதுள்ள 

V/C விகிதம் 

LOS 

SH40 1872/24=78 205 0.38 B 

குறிப்பு: தற்வபொதுை்ை ெிடல SH 40க்கு ‘மிகவும் ெல்லது’ ஆக இருக்கலொம். 

V/C LOS மசயல்திறன் 

0.0-0.2 A சிறப்பொனது 

0.2-0.4 B மிகவும் ெல்லது 

0.4-0.6 C ெல்லது/ சரொசரி/ ெியொயமொனது 

0.6-0.8 D புவர ்

0.8-1.0 E மவரி புவர ்
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4 எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் & தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

இெ்த அத்தியொயம் சுற்றுசச்ூேலில் எதிரப்ொரக்்கப்படும் பொதிப்புகை் மற்றும் 

தணிப்பு ெடவடிக்டககடை விவரிக்கிறது. வமற்மகொை்ைப்பட்ட ஆய்வுகை் 

உட்பட தொக்கங்கடை மதிப்பிடும் முடற, தொக்கங்கடை மதிப்பிடுவதற்கு 

பின்பற்றப்பட்ட மொடலிங் நுட்பங்கை் ஆகியடவ இெ்த அத்தியொயத்தில் 

விரிவொக விவரிக்கப்பட வவண்டும். இது கடட்ுமொன மற்றும் மசயல்பொடட்ுக் 

கட்டங்கைின் வபொது அடிப்படட அைவுருக்கைில் ஏற்படும் பொதிப்புகைின் 

விவரங்கடைக் மகொடுக்க வவண்டும் மற்றும் முன்மமொழிபவரொல் 

மசயல்படுத்தப்பட வவண்டிய தணிப்பு ெடவடிக்டககடை பரிெ்துடரக்க 

வவண்டும். 

4.1 அறிமுகம் 

ஒரு வசதியின் மசயல்பொடுகை், தயொரிப்புகை் அல்லது வசடவகைின் 

விடைவொக, சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் எெ்தமவொரு மொற்றமும், பொதகமொன 

அல்லது ென்டம பயக்கும் என சுற்றுசச்ூேல் தொக்கம் 

வடரயறுக்கப்படுகிறது. முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் கொரணமொக 

சொத்தியமொன மற்றும் சொத்தியமொன சுற்றுசச்ூேல் தொக்கத்தின் எதிரப்ொரப்்பு 

EIA இல் ஒரு முக்கிய படியொகும். மதிப்பிடப்பட்ட பொதிப்புகைின் 

அடிப்படடயில், சுற்றுசச்ூேடல குடறவொன அல்லது வசதமடடயொமல் 

பரொமரிக்க மபொருத்தமொன தணிப்பு ெடவடிக்டககை் எடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுற்றுசச்ூேல் பொதிப்புகை் முதன்டம தொக்கங்கை் மற்றும் இரண்டொம் ெிடல 

தொக்கங்கை் என குழுவொக இருக்கலொம். 

முதன்ணமத் தாக்கங்கள்: இெ்தத் தொக்கங்கை் திட்டத்தொல் வெரடியொகக் 

கூறப்படுகின்றன 

இரண்டாம் நிணல தாக்கங்கள்: இடவ முதன்டம தொக்கங்கைொல் 

தூண்டப்பட்டடவ மற்றும் மதொடரப்ுடடய முதலீடுகை் மற்றும் மசயலின் 

மூலம் சமூக மற்றும் மபொருைொதொர ெடவடிக்டககைின் மொற்றப்பட்ட 

வடிவங்கடை உை்ைடக்கியது. 

பின்வரும் சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கை் மூலம் பொதிப்புகைின் மதிப்பீடு 

மசய்யப்படுகிறது: 

 ெிலச ்சூேல் 
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 ெீர ்சூேல் 

 கொற்று சூேல் 

 இடரசச்ல் சூேல் 

 உயிரியல் சூேல் 

 சமூக மபொருைொதொர சூேல் 

4.2 நிலச ்சூழல் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

உணடக்க
ல் 

சுரங்கம் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் 0.50.58 

மெக்வடர ் பரப்பைவில், தருடவ 
கிரொமம், பொடையங்வகொடட்ட 

தொலுகொ, திருமெல்வவலி 

மொவட்டத்தில் அடமயவுை்ைது. 

18,250மீ3 உடடக்கல் மற்றும் 10,080மீ3 
கிரொவல் உற்பத்தி மசய்ய 
உத்வதசிக்கப்பட்டுை்ைது. 5.0 மீட்டர ்

மசங்குத்து மபஞ்ச ் மற்றும் 5.0 மீட்டர ்

அகலத்துடன் மபஞ்ச ் வேக்கமொன 

திறெ்தமவைி பகுதி 

இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடறயுடன் குவொரி மசயல்பொடு 

வமற்மகொை்ை உத்வதசிக்கப்பட்டுை்ைது. 

5 ஆண்டு முடிவில், சுரங்க குத்தடக 

பகுதி இறுதி குழியொக மொற்றப்படும்.  

ேிளக்கம் 
குத்தமக

க் 

காைத்தி
ன் 

முடிவு 

நீளம் 
(அதிக 

பட்ெம்
) (ைீ) 

அகை
ம் 

(அதிக 

பட்ெம்) 
(ைீ) 

ஆழம் 
(அதிக 

பட்ெம்
) (ைீ) 

AA’ & BB’ 112 30 13 

முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்ட தைம் எெ்த 

விதமொன மண் 

அரிப்புக்கும் 

ஆைொகவில்டல 

(ஆதொரம்: புவன்). 

 

வமலும், மடேெீர ்

மவைிவயறுவடதத் 

தவிரக்்க 1மீ x 1மீ அைவில் 

மொடல வடிகொல் 

அடமக்கப்படும். 

 

புைி, வகசுவரினொ 
வபொன்ற மரங்கை் 
குத்தடக எல்டல 
மற்றும் 
வழித்தடங்கைின் 
பொதுகொப்புத் தடுப்புச ்
சுற்றிலும், மசயல்படொத 
டம்ப்கைிலும் ஆண்டுக்கு 
51 மரங்கை் வீதம் 5 
மீட்டர ் இடடமவைியில் 
ெடப்படும். இெ்த 
பகுதியில் உயிரவ்ொழும் 
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ெிலப் பயன்பொட்டில் திறெ்தமவைி 
சுரங்கத்தின் முக்கிய தொக்கம் ெிலச ்

சீரழிவு ஆகும். உடடக்கல் குவொரி 
சுரங்கத்திற்கொக ெிலம் வதொண்டப்பட 

வவண்டும். 

 

கழிவு ெீர,் கன உவலொக உடம்சலுத்துதல், 

அடுக்கு உமிே்வுகை் எதுவும் 

இல்லொததொல் ஆய்வுப் பகுதியின் 

மண்ணின் மீதொன தொக்கம் 

குடறவொகவவ இருக்கும். 

 

 

மபரிய பரப்பைவில் ெிலப்பரப்பு 

பண்புகடை மொற்றுவதொல் ஏற்படும் 

தொக்கம் மண் சிடதடவ 

ஏற்படுத்துகிறது. 

 

 

சுரங்க ெடவடிக்டககைில் இருெ்து 
திடக்கழிவுகை் உருவொகும், ஏமனனில் 
குப்டபகை் வீடட்ுக் கழிவுகளும் உற்பத்தி 
மசய்யப்படும். இடத முடறயொக 
பரொமரிக்கொவிட்டொல், துரெ்ொற்றம் 
வீசுவதுடன், மதொழிலொைரக்ளுக்கு 
சுகொதொர சீரவ்கடு ஏற்படும். 

விகிதம் 70% ஆக 
இருக்கும் என 
எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

குவொரிக்குப் பிறகு 

இறுதிக் குழியில் 

தொவரங்கை் மற்றும் ெீர ்

வதக்கத்டத 

உருவொக்குவதற்குத் 

துடணபுரியும் 

வடகயில், 

பொதிக்கப்பட்ட ெிலத்டத 

சிறெ்த ெிலப் 

பயன்பொட்டிற்கொக 

முடிெ்தவடர 

வமம்படுத்துவதற்கு 

முன்மமொழியப்பட்டுை்ை
து. 

 

 

வமலடுக்கு (வமல் மண்) 

பொதுகொப்பு 

தூரத்திற்கொக 

ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில் 

வசமிக்கப்பட்டு 

வதொட்டத்திற்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

 

வதொண்டுதல், 

பிைொஸ்டிங், 

வதொண்டிமயடுக்கப்பட்ட 

கனிமத்டத ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்குதல் 

வபொன்றவற்றொல் தூசி 

உருவொகும் முக்கிய 

கொரணமொகும், 3 

மணிவெரத்திற்கு ஒரு 

முடற மதொடரெ்்து 

தண்ணீர ் மதைிப்பதன் 
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மூலம் தொக்கம் 

குடறக்கப்படும். 

 

 தொதுக்கை் அகற்றப்பட்ட 

பிறகு, சமதைமற்ற  பகுதி 

உருவொக்கப்படும். 

வதொண்டி எடுக்கப்பட்ட 

பகுதி அல்லது சுரங்க 

கொலத்தின் முடிவில் 

உை்ை இறுதி குழி ெீர ்

வதக்கமொக 

மொற்றப்படும். 

பொதுகொப்பு தூரத்தில் 

இரண்டு அடுக்கு மரப் 

பட்டடகை் ெடப்படும். 

 

100% மீட்மடடுப்பு முழு 

சுரங்க இருப்பு 

பிரித்மதடுப்பதன் மூலம் 

அடடயப்படுகிறது. 

எனவவ சுரங்க 

ெடவடிக்டகயொல் 

குப்டபகை் 

உற்பத்தியொகொது. 

அதுமட்டுமல்லொமல், 

திட்டத்தில் மிகக் 

குடறெ்த அைவிலொன 

வீடட்ுக் கழிவுகை் 

உருவொகும்.அடவ 

உை்ைொட்சி அடமப்பிடம் 

ஒப்படடக்கப்படும். 

 

4.3 நீர ்சூழல்  

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 



128 

 

ததாண்டுதல், 

பிளாஸ்டிங், 

ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல், 

ததாண்டிய 

கனிமத்தின் 

தபாக்குவரத்து. 

இப்பகுதியில் சுரங்கம் 

வதொண்டுவதொல், ெீரெ்ிடல 

மற்றும் சுரங்கத்தின் 

குறுக்குமவடட்ு கொரணமொக 

ெிலத்தடி ெீர ்மொசுபடலொம். 

 

 

 

 

 

 

 

சுரங்க ெடவடிக்டகயொல் 

ெிலத்தடி ெீர ் குடறய 

வொய்ப்புை்ைது 

 

 

 

 

 

 

 

பிைொஸ்டிங் 
பயன்படுதத்ப்படும் 

டெட்வரட் மகொண்ட 

இரசொயனங்கை் வமற்பரப்பு 

ெீர ் ஓட்டத்டத 

மொசுபடுதத்லொம். 

ெிலத்தடி ெீர ் மட்டம் 

தடரமட்டத்திலிருெ்து 55மீ 

கீவே உை்ைது. அவதசமயம், 

இறுதி ஆேம் 

தடரமட்டத்திலிருெ்து 

13மீட்டர ் வடர 

வடரயறுக்கப்பட்டிருப்பதொல், 

சுரங்கத்தின் வபொது ெீரம்ட்டம் 

குறுக்கிடப்படொது. கழிவு ெீர ் 5 
மீ3 மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

வசொக்ஃபிட ் மூலம் 

மவைிவயற்றப்படும். சுரங்க 

ெடவடிக்டகக்கு ெசச்ு 

கூறுகடைக் மகொண்ட 

இரசொயனங்கை் 

பயன்படுதத்ப்படொது. 

ெிலத்தடி ெீர ் மட்டம் 55மீ 

ஆேத்தில் உை்ைது, சுரங்க 

மசயல்பொடு ெீரெ்ிடலடய 

பொதிக்கொது. சுரங்க 

ெடவடிக்டகயின் முடிவில் 

உை்ை இறுதிக் குழி மடே ெீர ்

வசமிப்பிற்கொக 

பயன்படுதத்ப்படும், 

வசமிக்கப்பட்ட ெீர ் பசுடம 

மண்டல வைரச்ச்ிக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும், வமலும் 

வசமிக்கப்பட்ட ெீர ்

முடறயொன சுத்திகரிப்புக்குப் 

பிறகு வீடட்ு வதடவகளுக்கு 

(குடிெீர ் தவிர) 

பயன்படுதத்ப்படும். 

வமலும், மவைிவயறும் ெீர ்

சம்ப்கைில் மற்றும் 

முடறயொன சுத்திகரிப்புக்குப் 

பிறகு வசமிக்கப்படும்; சுரங்க 

ெடவடிக்டகயில் தூசிடய 
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சுரங்க குத்தடகயில் உை்ை 

வீடட்ுக் கழிவுெீரின் 

முடறயற்ற வமலொண்டம, 

அெ்த இடத்தில் 

சுகொதொரமற்ற சூேடல 

உருவொக்கி, 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு 

உடல்ெல பொதிப்புகடை 

ஏற்படுதத்லொம். 

அடக்குவதற்கு தண்ணீர ்

பயன்படுதத்ப்படும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதியில் 

கழிவுெீடர முடறயொக 

வமலொண்டம மசய்வதற்கொக, 

சிறுெீர ் கழிப்படறகை் 

மற்றும் மசப்டிக் வடங்க் 

மற்றும் வசொக்ஃபிட் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படும். 

 

4.4 காற்று சூழல் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

ததாண்டுதல், 

பிளாஸ்டிங், 

ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல், 

ததாண்டிய 

கனிமத்தின் 

தபாக்குவரத்து. 

மசயல்பாட்டின் தபாது 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

சுரங்க மசயல்பொட்டின் வபொது, 

துகை்கை் (PM10 & PM2.5) வபொன்ற 

தூசி மற்றும் பிற கொற்று 

மொசுபொடுகை் உருவொகும். 

 

மொசுபொட்டின் முக்கிய ஆதொரம் 

துடையிடுதல் மற்றும் 

பிைொஸ்டிங்  கொரணமொக 

எழுகிறது. 4 டிப்பரக்டை 

ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும், 1 வதொண்டு 

இயெ்திரம்  (1.2 மீ3 பக்மகட் திறன் 

(பொடற உடடப்பொன் 

இடணப்புடன்) வதொண்டு 

இயெ்திரம்  பயன்படுத்தப்படும், 

இது தப்பிக்கும் தூசி 

உற்பத்திக்கு பங்கைிக்கும். 

கூடுதலொக, பிைொஸ்டிங் 
மவடிமருெ்துகடைப் 

மசயல்பாட்டின் தபாது 

தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

புைி, வகசுவரினொ வபொன்ற 
மரங்கை் குத்தடக 
எல்டல மற்றும் 
வழித்தடங்கைின் 
பொதுகொப்புத் தடுப்புச ்
சுற்றிலும், மசயல்படொத 
டம்ப்கைிலும் ஆண்டுக்கு 
55 மரங்கை் வீதம் 5 மீட்டர ்
இடடமவைியில் 
ெடப்படும். இெ்த 
பகுதியில் உயிரவ்ொழும் 
விகிதம் 80% ஆக 
இருக்கும் என 
எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

NH-44 உடன் இடணக்கும் 

மிகக் குறுகிய பொடதயில் 

2.37 கிமீ. மதொடலவில், 

அருகில் உை்ை 

ெடடபொடத சொடலகடை 

(ஒரு அணுகுமுடற சொடல) 
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பயன்படுத்தி தூசி உருவொக வழி 

வகுக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

மனிதனின் மீதான விணளவு 

 சுவொசம் மற்றும் சுவொச 

அடமப்பு, நுடரயீரல் 

திசுக்களுக்கு வசதம், 

கொய்சச்ல் அல்லது ஆஸ்துமொ 

வபொன்ற வவடல மசய்யும் 

மதொழிலொைரக்ை் மற்றும் 

அண்டட கிரொமவொசிகைின் 

மனித ஆவரொக்கியத்தில் 

வமொசமொன விடைவு 

ஏற்படலொம். 

 கனிமப் மபொருடக்டை ஏற்றி 

இறக்குவதொலும், 

வபொக்குவரத்தின் 

கொரணமொகவும் ஏற்படும் 

தூசி, மதொழிலொைரக்ை் 

மற்றும் அருகிலுை்ை கிரொம 

மக்கடையும் பொதிக்கலொம். 

 

தாவரங்கள் மீதான விணளவு 

 இடலயில் தூசி படிவதொல் 

அடடயும் வடகயில், 

மவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

கனிமத்தின் 

வபொக்குவரத்து வழிகடைத் 

திட்டமிடுதல். 

மொற்றொக, சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்கும் அருகில் உை்ை 

ெடடபொடத சொடல 

இடணப்புக்கும் இடடவய 

கிரொவல்   சொடல 

அடமக்கப்படலொம். தூசி 

உருவொகொமல் இருக்க, 

சொடலயில் மசல்லும் 

லொரிகைின் வவகம் 

மணிக்கு 20 கி.மீ. என 

இருக்கும் 

சுற்றுப்புறக் கொற்றில் தூசி 
பரவுவடதத் தவிரக்்க, 

லொரிகை் தொரப்ொய் வபொட்டு 

மூடப்படும். அதிக சுடம 

தவிரக்்கப்படும். 

 

வதொண்டு இயெ்திரம் 

மற்றும் ஏற்றுதல் புை்ைிகை் 

வபொன்ற தூசி உருவொக்கும் 

இடங்கைில் ஈடுபடும் 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு கண் 

கண்ணொடிகை், தூசி 

மொஸ்க், வதொல் 

டகயுடறகை், பொதுகொப்பு 

கொலணிகை் மற்றும் பூடஸ்் 

வபொன்ற தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்கை் 

(PPEகை்) வேங்கப்படும். 
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ஸ்வடொமொடல் இன்மடக்ஸ் 

குடறயலொம். 

வபொக்குவரத்தின் வபொது 

தூசி உருவொகுவடதத ்

தவிரக்்க, 

மசப்பனிடப்படொத 

சொடலகைில் 

மதைிப்பதற்கு 0.5 KLD 

தண்ணீர ்

பரிெ்துடரக்கப்படும் 

 

4.4.1 காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

AERMOD என்பது மூன்று தனித்தனி கூறுகடைக் மகொண்ட ஒரு மொதிரி 
அடமப்பு ஆகும். 

 AERMOD (AERMIC சிதறல் மொதிரி), 
 AERMAP (AERMOD ெிலப்பரப்பு முன்மசயலி) 

 AERMET (AERMOD வொனிடல முன்மசயலி) 

4.4.2 மூல குணாதிசயம் 

அடனத்து உமிே்வு மூலங்கைின் விரிவொன பட்டியல் மற்றும் அவற்றுடன் 

மதொடரப்ுடடய மொடலிங் உை்ைீடு மவைியீடட்ு அைவுருக்கை் மற்றும் உமிே்வு 

விகிதங்கை் இெ்த அறிக்டகயில் பட்டியலிடப்படட்ுை்ைன. ஒவ்மவொரு மூல 

வடகயும் எவ்வொறு ெடத்தப்பட்டது என்பதற்கொன மபொதுவொன விைக்கம் 

கீவே மகொடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

முன்மமொழியப்படட் மசயல்பொட்டின் உமிே்வு ஆதொரங்கை், 

புள்ளி ஆதாரங்கள்: 

சுரங்க ெடவடிக்டககளுக்கொன புை்ைி ஆதொரங்கைில் மபொதுவொக தூசி 

வசகரிப்பொன்கை், சூடொன ெீர ் ஹீட்டரக்ை் மற்றும் அவசரகொல 

மஜனவரட்டர(்கை்) ஆகியடவ அடங்கும். தற்வபொடதய திட்டத்தில் பின்வரும் 

ஆதொரங்கை் எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. 

1. டெட்ரொலிக் வதொண்டு இயெ்திரம் – 0.90 மீ3 பக்மகட ் மகொை்ைைவு (ரொக் 

பிவரக்கர ்இடணப்புடன்) 

2. ஜொக் வெமர ்32 மி.மீ டயொ 
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3. டிப்பர ்

4. டிரொக்டர ்மமௌன்டட் - கம்ப்மரஸ்ஸர ்

5. துடணக்கருவிகளுடன் துடையிடுதல் மற்றும் வதொண்டு இயெ்திரம்   

சாணல ஆதாரங்கள்: 

சுரங்க ெடவடிக்டககைின் வபொது எதிரப்ொரக்்கப்படும் டிரக் பொடதகை் 

மற்றும் டிரக் மவைிவயற்றும் இடங்கடை சித்தரிக்க ஒரு சொடல மெட்மவொரக்் 

உருவொக்கப்படும். அக்வடொபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வடரயிலொன 

கண்கொணிப்பு கொலத்தில் சொடல ஆதொரங்கைில் இருெ்து 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் உமிே்வுகை் மற்றும் அதனுடன் மதொடரப்ுடடய 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் தொக்கம் மதிப்பிடப்பட்டது. சுத்திகரிப்பு சொடல மற்றும் 

மசப்பனிடப்படொத சொடல வடலயடமப்பில் உை்ை மபொதுத ் தொவரப் 

வபொக்குவரத்தினொல் ஏற்படும் உமிே்வுகை் மதொகுதி ஆதொரங்கைொக 

வடிவடமக்கப்படட்ுை்ைன. டிரக்கிங்கிற்கொன மொடல் வொல்யூம் வசொரஸ்் 

அைவுருவொனது, ஆரம்பத்தில் USEPAடவ டிரக்கிங்கிற்கு ஏற்றிச ்

மசல்வதற்கொன உமிே்வு கொரணிகடைப் பயன்படுத்தியது.  

பிற தப்பிதயாடிய துகள் உமிழ்வு ஆதாரங்கள்: 

வொல்யூம் ஆதொரங்கைொக வடிவடமக்கப்பட்ட பிற தப்பிவயொடி துகை் உமிே்வு 

ஆதொரங்கைில் பின்வருவன அடங்கும்: 

 ப்டரமரி க்ரஷரில் இறக்கப்படும் டிரக்குகைில் இருெ்து தப்பிவயொடிய 

உமிே்வுகை் ஒரு மதொகுதி மூலத்தொல் குறிப்பிடப்படுகின்றன.  

 சுரங்கப் பகுதியொனது குடறெ்தபடச் கொற்று அரிப்டபக் மகொண்ட 

பொடறகை் ெிடறெ்த வமற்பரப்பொக இருப்பதொல் கொற்றின் அரிப்பினொல் 

ஏற்படும் தப்பிவயொடிய உமிே்வுகை் கருதப்படுவதில்டல. கொற்று 

அரிப்பு ஏற்படும் என எதிரப்ொரக்்கப்பட்டொல், அது 

உை்ளூரம்யமொக்கப்படும். 

 பரிமொற்ற புை்ைிகைில் இருெ்து தப்பிவயொடி உமிே்வுகை் ஒற்டற 

மதொகுதி மூலங்கைொல் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இெ்த 

ஆதொரங்களுக்கொன மவைியீடட்ு உயரங்கை் டிரக் பரிமொற்ற 

மசயல்முடறயின் உண்டமயொன உயரத்திற்கு அடமக்கப்பட்டன. 

பிந்ணதய திட்ட காட்சி 
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மசயல்பொட்டின் உமிே்வுகை் மசயல்முடற உபகரணங்கை் மற்றும் சுரங்க 

ெடவடிக்டககைின் விடைவொகும். மசயல்முடற உபகரணங்கை் அதிகபடச் 

திறனில் வடிவடமக்கப்பட்டன. சுரங்கத்தில் இருெ்து மவைிவயறும் 

உமிே்வுகை், குழியிலிருெ்து கற்கை் மற்றும் கழிவுகடை வசமிப்பு பகுதிக்கு 

மகொண்டு மசல்ல வதடவயொன சுரங்க வீதம் மற்றும் டிரக் பயணத்தின் 

அடிப்படடயில் அடமெ்தது. 

அக்வடொபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வடரயிலொன டமக்வரொ வொனிடலத் 
தரவுகடைக் கருத்தில் மகொண்டு கணிக்கப்பட்ட அதிகபடச் தடர மட்ட 

மசறிவுகை், ஆய்வுக் கொலத்தின் வபொது மபறப்பட்ட அதிகபடச் அடிப்படட 

மசறிவுகைில் மிடகப்படுத்தப்படட்ு, மசயல்பொட்டிற்குப் பிெ்டதய கட்டத்தில் 

ெிலவும். அதிகபடச் அடிப்படட மசறிவுகடைக் கொட்டிலும் கணிக்கப்படட் 

மசறிவுகளுடன் கூடிய ஒடட்ுமமொத்த கொட்சியொனது ஐவசொபிமைத்ஸுடன் 

பின்வரும் அட்டவடணயில் கொட்டப்படட்ுை்ைது. 

4.5 இணரசச்ல் சூழல் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

ததாண்டுதல், 

பிளாஸ்டிங், 
ஏற்றுதல் 

மற்றும் 

இறக்குதல், 

ததாண்டிய 

கனிமத்தின் 

தபாக்குவரத்து. 

உபகரணங்கைின் 

பயன்பொடு 

(எக்ஸ்கவவட்டர,் டிப்பர,் 

ஜொக் வெமர)், 

இயெ்திரங்கை் மற்றும் 

வபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் 

டிரக்குகை் சத்தத்டத 

உருவொக்கும். 

 

இயெ்திரங்கைிலிருெ்து 

வரும் சத்தம் உயர ் இரத்த 

அழுத்தம், அதிக அழுத்த 

ெிடல, கொது வகைொடம, 

தூக்கக் கலக்கம் 

வபொன்றவற்டற ெீண்ட 

 இயெ்திரங்கை் ெல்ல 

இயங்கும் ெிடலயில் 

பரொமரிக்கப்படும், இதனொல் 

இடரசச்ல் குடறெ்தபட்ச 

சொத்தியமொன அைவிற்கு 

குடறக்கப்படும். 

 அனுமதிக்கப்பட்ட இடரசச்ல் 

அைவு மற்றும் அெ்த 

அைவுகளுக்கு அதிகபட்ச 

மவைிப்பொட்டின் விடைவு 

குறித்து ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு 

விழிப்புணரவ்ு அைிக்கப்படும். 

அடனத்து வொகனங்கைின் 

டீசல் இன்ஜின்கைிலும் 

வபொதுமொன டசலன்சரக்ை் 

வேங்கப்படும். 
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வெரம் மவைிப்படுவதொல் 

ஏற்படும். 

 

 

 

 

முன்மமொழியப்பட்ட 

சுரங்க ெடவடிக்டக 

கொரணமொக 

வொகனங்கைின் 

எண்ணிக்டக 

அதிகமொகும். எனவவ 

வொகனம் வதடவயற்ற 

ஒலிடய ஏற்படுத்தலொம் 

மற்றும் சுவொசம் மற்றும் 

சுவொச அடமப்பு, 

நுடரயீரல் திசுக்களுக்கு 

வசதம், கொய்சச்ல் அல்லது 

ஆஸ்துமொ வபொன்ற மனித 

ஆவரொக்கியத்தில் 

பொதிப்டப ஏற்படுதத்லொம். 

 

 அடனத்து வபொக்குவரத்து 

வொகனங்களும் 

மசல்லுபடியொகும் PUC 

சொன்றிதே்கடை மகொண்டு 

மசல்வது உறுதி 

மசய்யப்படும். 

 சுரங்கத்திற்குை் நுடேயும் 

அல்லது மவைிவயறும் 

டிரக்குகைின் வவகம் மிதமொன 

வவகத்திற்கு (20கிமீ/மணி) 
வரம்புக்குட்படுத்தப்பட்டு, 

வொகனங்கைில் இருெ்து 

வதடவயற்ற சத்தத்டதத் 

தடுக்கும். 

இயெ்திரங்கை் மற்றும் பிற 

உபகரணங்கைின் மூலம் 

இயெ்திரங்கைொல் ஏற்படும் 

சத்தம் குடறக்கப்படும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் 

இடரசச்ல் தொக்கத்டதக் 

குடறக்க உை்ளூர ்

இனங்கடை (வவம்பு, 

மெ்தொடர, அத்தி, புைி, 
அவசொகொ, வகசுவரினொஸ் 
மற்றும் வில்வம்) ெடவு 

மசய்ய 

உத்வதசிக்கப்பட்டுை்ைது. 

இடரசச்டலக் குடறக்க 

சுரங்கத்தின் சுற்றைவில் 

கிரன்ீமபல்ட்கடை 

உருவொக்குவது 

மசயல்படுத்தப்படும். 

 ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற சுகொதொர 

பரிவசொதடன முகொம்கை் 

ஏற்பொடு மசய்யப்படும். 
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 அதிக சத்தம் உண்டொக்கும் 

இடங்கைில் வவடல மசய்யும் 

மதொழிலொைரக்ை் தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு சொதனங்கடைப் 

பயன்படுத்துதல், அதொவது 

கொதுகுேொய்கை் மற்றும் கொது 

பிைக்குகை். 

 பணியொைரக்ை் பணியிட 

இடரசச்லில் இருெ்து 

ெிவொரணம் மபறும் 

அடமதியொன பகுதிகடை 

வேங்குதல். 

 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

தை அனுமதி சூேலியல் சீரக்ுடலவுக்கு 

வழிவகுக்கும் தை அனுமதியின் 

கொரணமொக வொே்விட இேப்பு. 

முன்மமொழியப்படட் சுரங்க 

குத்தடக ஏற்கனவவ ஒரு 

வறண்ட ெிலம், எனவவ தை 

அனுமதி வதடவயில்டல. 

பொரத்்தீனியம் எஸ்பி., 

புவரொவசொபிஸ் 

ஜூலிஃப்வைொரொ வபொன்ற 

சில புதரக்ை் மற்றும் 

மூலிடககை் மடட்ுவம 

இருெ்தன. 

மரங்கை் 

ெடுதல் 

ெிலம் ஆரம்பத்தில் தரிசொக 

இருெ்ததொல் சுரங்க குத்தடக 

பகுதியில் கொடு வைரப்்பு 

சுரங்க குத்தடக பகுதி 

மற்றும் எல்டலயில் 7.5மீ 

பொதுகொப்பு தூரம் 
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சொதகமொன தொக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும்.  

வேங்கப்படும். சுமொர ் 0.17.30 

மெக்வடர ் ெிலம் 

கிரீன்மபல்ட் 

வமம்பொட்டிற்கொக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது (251 

எண்கை் - 5 ஆண்டுகை்). இது 

விலங்கினங்கடை ஈரக்்கும், 

இதனொல் தற்வபொதுை்ை 

சுற்றுசச்ூேல் சூேடல 

வமம்படுத்தும். 

 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

சுரங்க 

ெடவடிக்டககடை 

மசயல்படுத்த 

முன்மமொழியப்படட்து 

திட்டத்டத 

மசயல்படுத்த ெிலம் 

டகயகப்படுத்துதல் 

மசொத்துக்கடை 

இேக்க வெரிடலொம், 

இது PAP ஐ 

மொற்றிவிடும், 

அவரக்ைின் 

வேக்கமொன மற்றும் 

வொே்வொதொரத்டத 

இேக்கும் 

முன்மமொழியப்படட் 

திட்டம் 

திரு.வவ.சிவசுப்புக்கு 

மசொெ்தமொன பட்டொ ெிலம் 

மற்றும் 500 மீட்டர ்

சுற்றைவில் மக்கை் 

குடியிருப்பு இல்லொத 

ெிலம் கொலியொக உை்ைது. 

எனவவ இத்திட்டத்தில் 

புனரவ்ொே்வு மற்றும் 

மீை்குடிவயற்றம் இல்டல. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

கனிமத்டத 

துடையிடுதல், 

பிைொஸ்டிங், ஏற்றுதல் 

சுரங்க 

ெடவடிக்டககை் தூசி 

உமிே்டவ 

ஏற்படுத்தலொம், ஒலி 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 

எெ்த மனித 
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மற்றும் 

வபொக்குவரத்து 

மொசுபொடு 

ஏற்படலொம், 

இதனொல் உை்ளூர ்

வொே்விடத்திற்கு 

இடடயூறு 

ஏற்படலொம். 

ெடவடிக்டகயும் 

திட்டமிடப்படவில்டல. 

அருகிலுை்ை 

கிரொமங்கைில் 

வமய்சச்ல் மற்றும் 

வைரப்்பு 

ெடவடிக்டககை் 

உை்ளூர ்

விலங்குகைொன 

மசம்மறி ஆடு, ஆடு 

மற்றும் மொடுகைின் 

வமய்சச்ல் மற்றும் 

வைரப்்பு ஆகியடவ 

அருகிலுை்ை 

கிரொமங்கைில் 

கொணப்படுகின்றன, 

வொகனங்கைின் 

இயக்கம் 

விலங்குகடை 

பொதிக்கலொம் 

அல்லது 

கொயப்படுத்தலொம் 

என்பதொல் 

திட்டத்தின் 

கொரணமொக அடவ 

பொதிக்கப்படலொம். 

கிரொவல் சொடல மற்றும் 

அருகில் உை்ை 

ெடடபொடத சொடலடய 

பயன்படுத்த 

உத்வதசிக்கப்படட்ுை்ைது. 

வமலும், விபத்துகடை 

தவிரக்்கும் வடகயில் 

லொரிகைின் வவகம் 

மணிக்கு 20 கி.மீ. ஆக 

இருக்கும். 

வவடல வொய்ப்பு இத்திட்டம் உை்ளூர ்

மக்கைின் 

வொே்வொதொரத்டத 

வமம்படுத்தும் 

முன்மமொழியப்படட் 

சுரங்கத்தின் 

வைரச்ச்ிக்குப் பிறகு, 

உை்ளூர ் மக்கைின் 

வொே்வொதொரத்டத 

வமம்படுத்துவவதொடு 

வெரடி மற்றும் மடறமுக 

வவடல வொய்ப்புகடையும் 

வேங்கும். இப்பகுதியின் 
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உை்கட்டடமப்பு 

வமம்பொட்டிற்கொன 

உடடக்கல் உை்ளூர ்

செ்டதகைில் இருெ்து 

ெியொயமொன குடறெ்த 

விடலயில் கிடடக்கும். 

கொரப்்பவரட ்

சுற்றுசச்ூேல் 

மபொறுப்பு 

முன்மமொழியப்படட் 

திட்டம் இயற்டக 

வைங்கடை 

மபருக்குவதற்கும் 

சமூக வை 

வமம்பொட்டிற்கும் 

உதவும். 

CER இன் ஒரு பகுதியொக, 

ரூபொய் 5 லட்சம் 
ஒதுக்கப்படும். 
விடையொடட்ு வசதிகடை 
வமம்படுத்துதல், 
கழிப்படற,  RO வசதிகை் 
மசய்து தருதல், 

மொணவரக்ளுக்கொன 
நூலகத்தில் சுற்றுசச்ூேல் 
விழிப்புணரவ்ு 
புத்தகங்கை் வேங்குதல், 

பசுடம படட்ட வமம்பொடு, 

தருடவ கிரொமத்தில் 
உை்ை அரசு பை்ைிக்கு 
குத்தடக கொலம் வடர 
கழிப்படறகடை 
பரொமரித்தல் வபொன்றடவ 
ஆகும். 
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4.8 பிற தாக்கங்கள் 

வ.எண். அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

1.  முன்மமொழியப்
பட்ட சுரங்க 

ெடவடிக்டகடய 

மசயல்படுத்தல் 

சுரங்கப் பகுதியில் 

விபத்துகை் 

ஏற்படலொம் 

சுரங்க குத்தடகயில் உை்ை 

ஒவ்மவொரு பணியொைருக்கும் 

ஒவ்மவொரு மதொழிலொைியின் 

பொதுகொப்பு குறித்தும் 

முடறயொன PPE கிட் 
(பொதுகொப்பு ஜொக்மகட,் 

மெல்மமட், பொதுகொப்பு 

கொலணிகை், டகயுடறகை்) 

வபொன்றடவ வேங்கப்படும். 

2.  பிைொஸ்டிங்   பிைொஸ்டிங்  
ெடவடிக்டக 

கொரணமொக 

மதொழிலொைரக்ளுக்
கு கொயம் 

ஏற்படலொம் 

பிைொஸ்டிங்  
ெடவடிக்டகடய எசச்ரிக்க 

டசரன் வடிவில் அலொரம் 

அடமப்பு திட்ட தைத்தில் 

ஈடுபடும். அதுமடட்ுமின்றி, 

பிைொஸ்டிங்  ெடவடிக்டக 

குறிப்பிட்ட வெரத்தில் - 12.00 

P.M மணி முதல் 2 P.M மணி 
வடர (அல்லது 

வதடவப்படும் 

வபொமதல்லொம்) 

திட்டமிடப்படும், இதனொல் 

ஊழியரக்ை் 

மசயல்பொடட்டப் பற்றி 

அறிெ்து மகொை்வொரக்ை். 

தைத்தில் புடகபிடிப்பது 

தடடமசய்யப்படும் மற்றும் 

டசடக பலடககை் 

தைத்தில் பல்வவறு 

இடங்கைில் 

கொண்பிக்கப்படும். 
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3.  மதொழிலொைரக்
ைின் 

திடரயிடல் 

சுரங்க 

ெடவடிக்டககைில் 

மதொழிலொைரக்டை 

வவடலக்கு 

அமரத்த்ுவதற்கு 

முன் அவரக்ைின் 

உடல்ெிடல 

சரிபொரக்்கப்படும் 

அடனத்து மதொழிலொைரக்ளும் 

பணியமரத்்தப்படுவதற்கு 

முன், அவரக்ைின் உடல்ெிடல 

பரிவசொதிக்கப்பட்டு, 

பரிவசொதடன மசய்யப்படும். 

அவரக்டை பணியில் 

அமரத்்திய பின், ஆறு 

மொதங்களுக்கு ஒருமுடற 

அவ்வப்வபொது மருத்துவ 

பரிவசொதடன மசய்யப்படும். 
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5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 மபாது 

எெ்தமவொரு திட்டத்டதயும் திட்டமிடுவதிலும் வடிவடமப்பதிலும் 

மொற்றீட்டின் பகுப்பொய்வு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமொகும். உற்பத்தி 

அதிகபடச்மொகவும், சுரங்கச ் மசயல்பொடு சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகெ்ததொகவும் 

மசலவு குடறெ்ததொகவும் இருக்கும் வடகயில் மொற்று வழிடயத் 
வதரெ்்மதடுக்கும்வபொது மசலவு பலன் பகுப்பொய்வு மற்ற அைவுருக்களுடன் 

இடணெ்து மசயல்பட வவண்டும். சுரங்கத ் திட்டம் மற்றும் சுரங்க மூடல் 

திட்டத்திற்கு, படிவம்-1 மற்றும் பிஎஃப்ஆர ் சமரப்்பிப்பதற்கு முன், துடண 
இயக்குெர/்உதவி இயக்குெர ் (i/c), சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் துடற, 

திருமெல்வவலி மொவட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படட்ுை்ைது. 

5.1.1 மாற்று தளங்கள் மற்றும் சுரங்க மதாழில்நுட்பத்திற்கான 

பகுப்பாய்வு 

5.1.1.1 மாற்று தளம் 

முன்மமொழியப்படட் திட்டமொனது உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் குவொரியின் 

சுரங்கமொகும், வமலும் அெ்த பகுதிடய ஆய்வு மசய்த பிறகு 

முன்மமொழியப்படட்து. வவறு வொரத்்டதகைில் கூறுவதொனொல், கனிமங்கை் 

கிடடக்கும் மண்டலத்தில் இடவ மசயல்படுத்தப்படலொம். சுரங்கத் 
மதொகுதியொனது மொெில அரசொல் முதன்டமயொக ஒதுக்கப்படட்ுை்ைதொல், 

அதற்கு மொற்றொக வவறு எெ்த இடத்டதயும் ஆய்வு மசய்து ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டிய ெிடல இல்டல. 

5.1.1.2 மாற்று மதாழில்நுட்பம் 

கனிமத்தின் (ROM) புவியியல் மற்றும் ெிலப்பரப்பு அடமப்பு மற்றும் 

தினசரி/வருடொெ்திர இலக்கு உற்பத்தி ஆகியவற்டறப் மபொறுத்து திறெ்த 

மவைி பகுதி சுரங்கம் முடறயொக / அடர இயெ்திரமயமொக்கப்பட்டதொக /  

இயெ்திரமயமொக்கப்பட்டதொக இருக்கலொம். 

 

அட்டவணண 5.1 மதாழில்நுட்பம் மற்றும் பிற அளவுருக்களுக்கான 

மாற்று 
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வ. 

எண் 

குறிப்பு மாற்று 

விருப்பம் 1 

மாற்று 

விருப்பம் 2 

குறிப்புகள் 

1. மதொழில் 

நுட்பம் 

ஓபன்கொஸ்ட் 

அடர 

இயெ்திரமய
மொக்கப்பட்ட 

சுரங்கம் 

திறெ்தமவைி 
இயெ்திரமயமொ

க்கப்பட்டது 

ஓப்பன்கொஸ்ட் அடர 

இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட 

துடையிடுதல் மற்றும்  
பிைொஸ்டிங்  ஆகியடவ 

விரும்பப்படுகின்றன. 

பலன்கை்: 

மபொருை் கடினமொக உை்ைது, 

எனவவ அடத தைரவ்ொகவும் 

மபொருத்தமொன அைவிற்கு 

மகொண்டு வரவும். 

2. வவடல 

வொய்ப்பு 

உை்ளூர ்

வவடல 

வொய்ப்பு 

சுரங்கம் உை்ளூர ்வவடலவொய்ப்பு 

முன்னுரிடம 

அைிக்கப்படுகிறது 

பலன்கை்: 

ெிதி ென்டமகளுடன் உை்ளூர ்

மக்களுக்கு வவடலவொய்ப்டப 

வேங்குகிறது 

குடியிருப்பு கட்டிடம்/வீடு 

வதடவயில்டல 



143 

 

 

 

 

 

3. மதொழிலொ
ைர ்

வபொக்குவர
த்து 

மபொது 

வபொக்குவரத்
து 

அவுட்வசொரஸ்் 

வவடலவொய்ப்பு 

பொடலூர ்கிரொமத்திலிருெ்து 

உை்ளூர ்மதொழிலொைரக்ை் 

வரவடேக்கப்படுவொரக்ை், 

எனவவ அவரக்ை் டசக்கிை் 

மூலமொகவவொ அல்லது 

ெடடப்பபொடடயொகவவொ  

சுரங்கப் பகுதிக்கு வருவொரக்ை். 

பலன்கை்: 

மதொழிலொைரக்ைின் 

வபொக்குவரத்து மசலவு மிகக் 

குடறவொக இருக்கும் 

4. மபொருை் 

வபொக்குவர
த்து 

மபொது 

வபொக்குவரத்
து 

தனியொர ்

வபொக்குவரத்து 

ஒப்பெ்த அடிப்படடயில் 

டிரக்குகை்/டிரொலிகை் மூலம் 

மபொருை் மகொண்டு 

மசல்லப்படும் 

பலன்கை்: 

இது மடறமுக 

வவடலவொய்ப்டபக் மகொடுக்கும் 

5. தண்ணீர ் வடங்கர ்

சப்டையர ்

தனியொர ்

வபொக்குவரத்து 

வடங்கர ்சப்டைக்கு 

முன்னுரிடம அைிக்கப்படும்.  
தருவொயில் இருெ்து தண்ணீர ்

மபறப்படும்.  
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  6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  

6.1 மபாது 

இெ்த அத்தியொயம் திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பு திட்டத்டத 

உை்ைடக்கியது. தணிப்பு ெடவடிக்டககைின் மசயல்திறடனக் 

கண்கொணிப்பதற்கொன மதொழில்நுட்ப அம்சங்களும் இதில் அடங்கும். 

கடட்ுப்பொடட்ு ெடவடிக்டககைின் மசயல்திறடன அைவிட கண்கொணிப்பு 

முக்கியம். சுற்றுசச்ூேலின் ெிடலடய மதிப்பிடுவதற்கு சுற்றுசச்ூேல் 

அைவுருக்கைின் திட்டத்திற்குப் பின் கண்கொணிப்பு முக்கியத்துவம் 

வொய்ெ்தது. கண்கொணிப்புத் திட்டம், திட்டத்தின் மசயல்பொட்டின் கொரணமொக 

ஏற்படும் சுற்றுசச்ூேல் சீரவ்கடட்டக் கண்டறிவதற்கொன ஒரு 

குறிகொட்டியொகவும், சுற்றுசச்ூேடலப் பொதுகொப்பதற்கொன தகுெ்த தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடைத் வதரெ்்மதடுப்பதற்கும் உதவும். 

மொசுபொடட்டக் கடட்ுப்படுதத்ுவது வபொலவவ வேக்கமொன கண்கொணிப்பும் 

முக்கியமொனது, ஏமனனில் கடட்ுப்பொடட்ு ெடவடிக்டககைின் மசயல்திறடன 

கண்கொணிப்பதன் மூலம் மடட்ுவம தீரம்ொனிக்க முடியும். திட்ட ஆதரவொைர,் 

M/s. ஈவகொ மடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ் லிமிமடடக்்கு  பிெ்டதய திட்ட 

சுற்றுசச்ூேல் கண்கொணிப்பு (PPM) மற்றும் பல்வவறு ஒழுங்குமுடற 

அதிகொரிகளுக்கு சரியொன வெரத்தில் இணக்க அறிக்டகடய 

சமரப்்பிப்பதற்கொக உரிடமடய வேங்கியுை்ைொர.் 

எனவவ, சுற்றுசச்ூேல் தரத்தில் ஏற்படும் மொற்றங்கடை கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொை்வதற்கு சுற்றுசச்ூேல் அைவுருக்கைின் வேக்கமொன 

கண்கொணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்கொணிப்பின் வெொக்கங்கை்:- 

 திட்டமிடல் முடிவுகைின் மசயல்திறடனச ்சரிபொரக்்கவும்; 

 மசயல்பொடட்ு ெடடமுடறகைின் மசயல்திறடன அைவிடுதல்; 

 சட்டரீதியொன மற்றும் மபருெிறுவன இணக்கத்டத உறுதிப்படுத்துதல்; 

மற்றும் 

 எதிரப்ொரொத மொற்றங்கடை அடடயொைம் கொணுதல். 
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அட்டவணண 6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

அளவுருக்கள் மாதிரி 
எடுத்தல் 

அதிரம்வண் இடம் 

கொற்று சூேல் – 

மொசுபடுத்திகை் 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
  

NO
X
  

Lead in PM  

5 இடங்கை் 24 மணி வெரத்திற்கு 

ஒரு வொரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 

4 மணிவெரம். 

வொரம் இருமுடற, ஒரு 

பருவமடே அல்லொத 

கொலம் 

8 மணிவெரம், 

வொரத்திற்கு இரண்டு 

முடற 

24 மணி வெரமும், 

வொரத்திற்கு இரண்டு 

முடறயும் 

திட்ட இடம், PSN 

மபொறியியல் 
கல்லூரி, 
வமலத்மதடியூர ்
(4.3 கிமீ, வமற்கு), 
SKODA வஷொரூம் 
மற்றும் வசடவ, 

KK ெகர ்(2.9 கிமீ, 

கிேக்கு), 
குன்னத்தூர ்CSI 

சரச்,் குன்னத்தூர ்
(6.5 கிமீ, வடக்கு), 
CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு (5.3 

கிமீ, மதற்கு) 

சத்தம் 5 இடங்கை் 24 மணி வெரத்திற்கு 

ஒருமுடற 5 

இடங்கைில் 

திட்ட இடம், PSN 

மபொறியியல் 
கல்லூரி, 
வமலத்மதடியூர ்
(4.3 கிமீ, வமற்கு), 
SKODA வஷொரூம் 
மற்றும் வசடவ, 

KK ெகர ்(2.9 கிமீ, 

கிேக்கு), 
குன்னத்தூர ்CSI 

சரச்,் குன்னத்தூர ்
(6.5 கிமீ, வடக்கு), 
CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு (5.3 

கிமீ, மதற்கு) 
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ெீர ்(ெிலத்தடி ெீர)் 

• pH 

• மவப்ப ெிடல 

• மகொெ்தைிப்பு 

• மமக்னீசியம் 

கடினத்தன்டம 

• மமொத்த 

கொரத்தன்டம 

• குவைொடரடு 

• சல்வபட் 

• புவைொடரடு 

• டெட்வரட் 

• வசொடியம் 

• மபொட்டொசியம் 

•உப்புத்தன்டம 

• மமொத்த 

டெட்ரஜன் 

• மமொத்த 

வகொலிஃபொரம்்கை் 

•  பீகல் 
வகொலிஃபொரம்்கை் 

5 இடங்கை் 5 இடங்கைில் 

ஒருமுடற 

திட்ட இடம், PSN 

மபொறியியல் 
கல்லூரி, 
வமலத்மதடியூர ்
(4.3 கிமீ, வமற்கு), 
SKODA வஷொரூம் 
மற்றும் வசடவ, 

KK ெகர ்(2.9 கிமீ, 

கிேக்கு), 
குன்னத்தூர ்CSI 

சரச்,் குன்னத்தூர ்
(6.5 கிமீ, வடக்கு), 
CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 

மூன்றடடப்பு (5.3 

கிமீ, மதற்கு) 

ெீர ்(வமற்பரப்பு 

ெீர)் 

• pH 

•மவப்ப ெிடல 

• மகொெ்தைிப்பு 

அருகிலுை்ை 

ஏரிகை்/ெதிய
ிிலிருெ்து 

மொதிரி 

ஒரு முடற மொதிரி பிரதரஸ்் ஏரி 
(2.51 கி.மீ, 

கிேக்கு) 
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• மமக்னீசியம் 

கடினத்தன்டம 

• மமொத்த 

கொரத்தன்டம 

• குவைொடரடு 

• சல்வபட் 

• புவைொடரடு 

• டெட்வரட் 

• வசொடியம் 

• மபொட்டொசியம் 

•உப்புத்தன்டம 

• மமொத்த 

டெட்ரஜன் 

• மமொத்த 

வகொலிஃபொரம்்கை் 

பீகல் 

வகொலிஃபொரம்்கை் 

மண் 

(கரிமப் மபொருை், 

அடமப்பு, pH, மின் 

கடத்துத்திறன், 

ஊடுருவக்கூடிய 

தன்டம, ெீர ்

டவத்திருக்கும் 

திறன், 

வபொவரொசிட்டி) 

5 இடங்கை் 5 இடங்கைில் 

ஒருமுடற 

திட்ட இடம், PSN 

மபொறியியல் 
கல்லூரி, 
வமலத்மதடியூர ்
(4.3 கிமீ, வமற்கு), 
SKODA வஷொரூம் 
மற்றும் வசடவ, KK 

ெகர ் (2.9 கிமீ, 

கிேக்கு), 
குன்னத்தூர ் CSI 

சரச்,் குன்னத்தூர ்
(6.5 கிமீ, வடக்கு), 
CSI கிறிஸ்ட் சரச்,் 
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மூன்றடடப்பு (5.3 

கிமீ, மதற்கு) 
சூேலியல் மற்றும் 
பல்லுயிர ்ஆய்வு 

5 கிமீ 

சுற்றைடவ 

உை்ைடக்கிய 

ஆய்வுப் 

பகுதி 

ஒரு முடற மொதிரி  

சமூக-

மபொருைொதொர 
ஆய்வு 

(மக்கை் மதொடக, 

எழுத்தறிவு ெிடல, 

வவடலவொய்ப்பு, 

பை்ைி, 
மருத்துவமடனக
ை் மற்றும் வணிக 
ெிறுவனங்கை் 
வபொன்ற 
உை்கட்டடமப்பு) 

5 கிமீ 

சுற்றைவில் 

உை்ை 

கிரொமங்கை் 

ஒரு முடற மொதிரி   

 

அட்டவணண 6.2 சுரங்கத்தின் தபாது கண்காணிப்பு அட்டவணண 

வ.எண். பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிரம்வண் இடம் 

1.  சுரங்கத் 

தைத்தில் 

சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரம் & 

தப்பிவயொடிய 

தூசி மொதிரி 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
  

NO
X
  

மொதம் 

ஒருமுடற 

திட்ட 

தைம் 

2.  ெிலத்தடி ெீர ்தரம் IS - 10500: 2012 இன் படி 

குடிெீர ்அைவுருக்கை் 

அடரயொண்டு திட்ட 

தைம் 
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3.  வமற்பரப்பு ெீர ்

தரம் 

CPCB வழிகொட்டுதல்கை் 

படி மதிப்பீடு 

மசய்யப்படும் 

அடரயொண்டு திட்ட 

தைம் 

4.  மண்ணின் தரம் (கரிமப் மபொருை், 

அடமப்பு, pH, மின் 

கடத்துத்திறன், 

ஊடுருவக்கூடிய தன்டம, 

ெீர ்டவத்திருக்கும் திறன், 

வபொவரொசிட்டி) 

அடரயொண்டு திட்ட 

தைம் 

5.  இடரசச்ல் ெிடல 

கண்கொணிப்பு 

இடரசச்ல் ெிடல dB(A) இல் 

கொலொண்டு/அடரயொண்டு 

அடரயொண்டு திட்ட 

தைம் 
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7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 மபாது 

இெ்த அத்தியொயம் கூடுதல் ஆய்வுகைின் விவரங்கடை உை்ைடக்கியது 

அதொவது இடர ் மதிப்பீடு, வபரிடர ் வமலொண்டம, மபொது விசொரடண, 

மறுவொே்வு மற்றும் மீை்குடிவயற்றம். 

7.1.1 மபாது விசாரணண 

முன்மமொழியப்படட் சுரங்கத் திட்டம் 1(a) கீே் வருவதொல், B1வடக – கிைஸ்டர ்
சுரங்கம் (சு.சங்கர ் - 1.60.0 மெக்வடர,் வப. மொரிமுத்து – 4.73.5 மெக்வடர,் ஸ்ரீ 
துரக்ொம்பிகொ ப்ளூ மமட்டல்ஸ் - 1.38.5 மெக்வடர ்(தற்வபொதுை்ை குவொரி), வவ. 

சிவசுப்பு - 0.50.58 மெக்வடர,் ஸ்ரீ துரக்ொம்பிகொ ப்ளூ மமட்டல்ஸ் - 1.95.5 
மெக்வடர,் சதீஷ் - 1.97.5 மெக்வடர,் முருடகயொ - 1.56.50 மெக்வடர ்

(முன்மமொழியப்பட்ட குவொரி), வவ.சிவசுப்பு - 1.40.0 மெக்வடர,் சுப்டபயொ - 

2.63.5 மெக்வடர,் மு. முருடகயொ – 4.81.0 மெக்வடர ்(டகவிடப்பட்ட குவொரி)). 

எனவவ EIA அறிவிப்பு 2006 இன் 7(III) மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்கைின் கீே், திட்டம் மபொது ஆவலொசடனடய உை்ைடக்கியது 

மற்றும் திருமெல்வவலி மொவட்டத்தில் SPCB (TN) கீே் ெடத்தப்படும். அதன் 

ெடவடிக்டககை் இறுதி EIA அறிக்டகயில் இடணக்கப்படும். 

7.1.2 இடர் மதிப்பீடு 

சுரங்கத் திட்டங்கை் மவற்றிகரமொக இருக்க, அது உற்பத்தித் வதடவகடை 

மடட்ும் பூரத்்தி மசய்யொமல்  அடனத்து மதொழிலொைரக்ளுக்கும் மிக உயரெ்்த 

பொதுகொப்பு தரதட்த அைிக்கும் வடகயில் இருக்க வவண்டும். 

மதொழில்துடறயினது அபொயங்கடைக் கண்டறிெ்து, அதனுடன் 

மதொடரப்ுடடய அபொயங்கடை மதிப்பிட வவண்டும் மற்றும் அபொயங்கடைத் 
தொங்கக்கூடிய ெிடலக்குத் மதொடரெ்்து மகொண்டு வர வவண்டும். சுரங்கத் 
மதொழிலொைரக்ளுக்கு கணிசமொன பொதுகொப்பு ஆபத்து உை்ைது. 

சுரங்கங்கைில் உை்ை பொதுகொப்பற்ற ெிடலடமகை் மற்றும் ெடடமுடறகை் 

பல விபத்துக்களுக்கு இடட்ுச ் மசல்கின்றன மற்றும் மனித உயிரக்ளுக்கு 

இேப்பு மற்றும் கொயங்கடை ஏற்படுத்துகின்றன, மசொதத்ுக்கடை 

வசதப்படுத்துகின்றன, உற்பத்திக்கு இடடயூறு ஏற்படுத்துகின்றன. 

ஆபத்துகடை முற்றிலுமொக அகற்ற முடியொது, எனவவ விபத்து அபொய 
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அைடவ அைவு அல்லது தரமொன முடறயில் வேங்குவதற்கு சொத்தியம் என 

வடரயறுத்து மதிப்பிட வவண்டிய அவசியம் உை்ைது. 

7.1.3 ஆபத்ணத அணடயாளம் காணுதல் 

7.1.3.1 பிளாஸ்டிங் முணற 

குவொரி ெடவடிக்டகயொனது ஓபன்கொஸ்ட் பகுதி இயெ்திரமயமொக்கப்படட் 

முடறயுடன் இடணெ்து, வஜக் வெமர ் துடையிடுதல் மற்றும் மவடித்து 

சிதறும் விடைடவப் பயன்படுத்தி உடடக்கல் தைரத்்தி சுரங்கப்பணி ஆனது 

வமற்மகொை்ைப்படும். 

7.1.3.2 துணளயிடுதல் மற்றும் பிளாஸ்டிங் 

துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் அைவுருக்கை் பின்வருமொறு: 

அளவுருக்கள் விவரங்கள் 

துடை விட்டம் 32-36 மி.மீ 

துடைகளுக்கு இடடயில் 
இடடமவைி 

60 மச.மீ 

ஆேம் 1.0மீ  முதல்  1.5மீ வடர 

துடையின் வடிவம் ஜிக்ஜொக் 

துடைகைின் சொய்வு கிடடமட்டத்திலிருெ்து 70° 

டிவல மடட்டவனட்டரக்ைின் 
பயன்பொடு 

25 மில்லி வினொடிகை் டிவல 

மடட்டவனட்டிங் பியூஸ்  “மடட்டவனட்டிங்” கொரட்் 

 

a. பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருடக்ளின் வணககள் 

சிறிய விட்டம் மகொண்ட 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்துகை், ஹீவிங் 
விடைவிற்கொகவும் மற்றும் உடடக்கல்டல அகற்றுவதற்கும் பயன்படுத்த 
பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆேமொன துடையிடல் அல்லது முதன்டம 
பிைொஸ்டிங் எதுவும் முன்மமொழியப்படவில்டல. 
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b. பிளாஸ்டிங் காரணமாக நில அதிரண்வக் குணறப்பதற்கான 
நடவடிக்ணககள்:  

குவொரி அருகிலுை்ை கிரொமங்கைில் இருெ்து 1.0 கிமீ மதொடலவில் 
அடமெ்துை்ைது. ெில அதிரவ்ு மற்றும் பொடறகை் பறப்படதக் குடறக்க 
கடட்ுப்படுத்தப்படட் பிைொஸ்டிங் ெடவடிக்டககை் பின்பற்றப்படும். 
ஆேமற்ற ஆேத்தில் ஜொக்ெொம்மர ் துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் 
ஆகியடவ குடறெ்தபடச் மவடிமருெ்துகடைப் பயன்படுத்தி வமற்மகொை்ை 
பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. முக்கியமொக ஹீவிங் விடைவிற்கொகவும், 

வதொண்டிமயடுப்பதற்கும், பொடறகை் பறப்படதக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் 
இம்முடற பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. 

துடைகைின் விட்டம் = 32-36 மி.மீ  

தூை் கொரணி = 6 டன்கை்/கிவலொ மவடிமபொருடக்ை் 

ஆேம் = 1.0மீ  முதல்  1.5மீ வடர 

சொரஜ்்/துடை = தண்ணீருடன் D.Card அல்லது 70 கிரொம் துப்பொக்கி பவுடர ்
அல்லது மஜலட்டின் 

பகலில் ப்ைொஸ்டிங் வெரம் = பிற்பகல் 12 முதல் 2 வடர (அல்லது 
வதடவப்படும் வபொது) 

பிைொஸ்டிங் வபொது எடுக்க வவண்டிய வசமிப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு 
ெடவடிக்டககை்: சிறிய அைவிலொன பிைொஸ்டிங் ெடத்துவதற்கு ஆதரவொைர ்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமபொருை் ஏமஜன்சிடய ஈடுபடுத்துவொர ்வமலும் அது 
திறடமயொன மற்றும் சட்டப்பூரவ் ஃவபொரவ்மன்/மபரம்ிட ்சுரங்க வமலொைரொல் 
கண்கொணிக்கப்படும். 

கனரக இயந்திரங்கள்: முன்மமொழியப்பட்ட பகுதியில் பின்வரும் கனரக 

இயெ்திரங்கை் பயன்படுத்தப்படும்: 

 சுரங்கத்திற்கொக - 0.09மீ3 பக்மகட ்திறன் மகொண்ட வதொண்டு இயெ்திரம் 

(ரொக் பிவரக்கர ்இடணப்புடன்)  

 ஏற்றும் உபகரணங்கை் - 0.09 மீ3 பக்மகட ் மகொை்ைைவு மகொண்ட 

வதொண்டு இயெ்திரம் (பக்மகட ்இடணப்புடன்) 
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 வபொக்குவரத்து (சுரங்கத்திற்குை் மற்றும் சுரங்கத்தில் வசருமிடத்திற்கு 

உட்பட) - டிப்பர ்4 எண் 5/10 M.T திறன் (குவொரியிலிருெ்து வதடவப்படும் 

மக்கை் மற்றும் உை்ளூர ்கிரஷரக்ளுக்கு) 

அ. ஆபத்து: 

பிற கனரக வொகனங்கடைப் பயன்படுத்தி மவட்டிமயடுக்கப்படட் 

கனிமங்கடைக் மகொண்டு மசல்லும் வபொது ஏற்படும் மபரும்பொலொன 

விபத்துக்கை் இயெ்திரக் வகொைொறுகை் மற்றும் மனித தவறுகைொல் 

ஏற்படுகின்றன. 

பி. ஆபத்ணதக் குணறப்பதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 ஏற்றும் வெரத்தில் வதொண்டு இயெ்திரத்தின் சுற்றைவிற்குை் யொரும் 

அனுமதிக்கப்பட மொட்டொரக்ை். 

 டிப்பரக்ை்/டிரக்குகை் ஏற்றும் உபகரணங்களுக்கு அருகில் ெின்று, 

அதில் சகதி ெிரப்பப்படும்வபொது முழுடமயொக பிவரக் மசய்யப்படும். 

 மதொழிலொைரக்ைின் பணிசச்ூேலியல் ெிடலக்கு ஏற்றவொறு ஏற்றுதல் 

மசயல்பொடு கீே் ெிடலக்கு மகொண்டு வரப்படும். 

 மதொழிலொைரக்ளுக்கு மெல்மமட், டகயுடறகை் மற்றும் பொதுகொப்பு 

கொலணிகை் வேங்கப்படும்; ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் 

ெடவடிக்டககை் பகல் வெரத்தில் மடட்ுவம வமற்மகொை்ைப்படும் 

 அடனத்து சுரங்க இயெ்திரங்களும் தவறொமல் பரொமரிக்கப்படட்ு, 

பிவரக்குகை், விைக்குகை் மற்றும் ெொரன்கை் வபொன்றவற்டறச ்

சரிபொரத்த்ு, திறடமயொன மசயல்பொட்டில் டவக்கப்படும். 

7.1.4 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தில் உள்ள அபாயத்திற்கான 

மபாதுவான முன்மனசச்ரிக்ணக நடவடிக்ணககள் 

வமவல உை்ை ஆபத்து/வபரழிடவக் கவனிப்பதற்கொக, பின்வரும் 

கடட்ுப்பொடட்ு ெடவடிக்டககை் வமற்மகொை்ைப்படும்: 

 சுரங்கச ்சட்டம், 1952, மமட்டொலிஃமபரஸ் டமன்ஸ் ஒழுங்குமுடற, 1961 

மற்றும் சுரங்க விதிகை், 1955 ஆகியவற்றின் அடனதத்ு பொதுகொப்பு 

முன்மனசச்ரிக்டககை் மற்றும் விதிகை் அடனத்து சுரங்க 

ெடவடிக்டககைின் வபொதும் கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படும். 

 அங்கீகரிக்கப்படொத ெபரக்ைின் நுடேவு தடட மசய்யப்படும். 
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 ECC மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பொடுகை். 

 பொதுகொப்பு பூட,் மெல்மமட், கண்ணொடி வபொன்ற அடனத்து 

பொதுகொப்பு உபகரணங்கைின் ஏற்பொடுகளும் மதொழிலொைரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கும் (7 எண்கை்) மற்றும் அவற்றின் பயன்பொட்டிற்கொன 

வேக்கமொன ஆய்வு. 

 ெிகே்வின் வபொது, முதலில் கொயமடடெ்த ெபருக்கு சுரங்கப் பகுதியில் 

உை்ை மூத்த பொதுகொப்பு அலுவலகதத்ில் முதலுதவி வேங்கப்படும். 

சுரங்கச ் சட்டம்-1952 விதி-23ன்படி விபத்து குறித்த அறிவிப்டப 

பொதுகொப்பு அதிகொரி வேங்குவொர.்  

 பொதுகொப்பு அதிகொரி (500மீ சுற்றைவில் உை்ை 3 சுரங்கங்களுக்கு 

மபொதுவொனது) வமலொண்டம மொவட்ட அதிகொரிகை்/DGMS 

வபொன்றவற்றுக்கு இடடவயயொன ஒருங்கிடணப்புக்கு மபொறுப்பொவொர.் 

MMR 1961 இன் விதி-181 இன் படி மபொது பொதுகொப்பு குறித்து, 

“எெ்தமவொரு ெபரும் அலட்சியமொகவவொ அல்லது முழுடமயொக 

மசய்யவவொ கூடொது. சுரங்கத்தில் உை்ை உயிருக்வகொ அல்லது 

உடலுக்வகொ ஆபத்டத ஏற்படுத்துதல், அல்லது அலட்சியப்படுத்துதல் 

அல்லது சுரங்கம் அல்லது அங்கு பணிபுரியும் ெபரக்ைின் 

பொதுகொப்புக்கு வதடவயொன எடதயும் மசய்வடத முழுவதுமொக 

புறக்கணித்தல். மதொழிலொைரக்ளுக்கு பொதணிகை் மற்றும் பொதுகொப்பு 

தடலக்கவசங்கை் வேங்கப்படும்;. 

 சுரங்க பகுதிகடை சுத்தம் மசய்வது மதொடரெ்்து மசய்யப்படும். 

 மவடிமருெ்துகடைக் டகயொளுதல், சொரஜ்் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியடவ மிகவும் திறடமயொன மதொழிலொைரக்ைொல் மடட்ுவம 

வமற்மகொை்ைப்படும். 

 உற்பத்தியொைரின் வழிகொடட்ுதல்கைின்படி அடனதத்ு சுரங்க 

உபகரணங்கைின் வேக்கமொன பரொமரிப்பு மற்றும் வசொதடன. 

 வொகனங்கை் மசல்லும் வபொது சொடலகைில் தண்ணீர ் மதைிதத்ு 

தூசிடய அடக்குதல். 

7.1.5 பாதுகாப்புக் குழு 

பொதுகொப்பு விதிகை்/சட்ட விதிகைின் இணக்கம் திறம்பட 

மசயல்படுத்தப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். சுரங்கச ் சட்டத்தின் வதடவ 

மற்றும் அவரக்ைின் கடடமகை் மற்றும் மபொறுப்புகடைப் பூரத்்தி மசய்வதில் 

பொதுகொப்பு அதிகொரி ஈடுபடுத்தப்படுவொர.் மதொழிலொைரக்ைின் 
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அபொயகரமொன ெிடலடமகை் மற்றும் பொதுகொப்பற்ற மசயல்கடைக் 

கண்டறிதல் மற்றும் திருத்தச ் மசயல்களுக்கொன ஆவலொசடனகை், 

பொதுகொப்புத ் தணிக்டக ெடத்துதல், பயிற்சித் திட்டங்கடை 

ஒழுங்கடமத்தல் மற்றும் மதொழில்சொர ் பொதுகொப்பு மற்றும் சுகொதொரம் 

மதொடரப்ொன பல்வவறு பிரசச்ிடனகைில் மதொழில்முடற ெிபுணர ்

ஆவலொசடனகடை வேங்குவதற்கு பொதுகொப்பு அதிகொரி மபொறுப்பொவொர.் 

பணியொைரக்ை் மற்றும் ஒப்பெ்ததொரரக்ளுக்கு அவ்வப்வபொது பொதுகொப்பு 

பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

7.1.6 அவசரக் கடட்ுப்பாடட்ு ணமயம் 

அவசரெிடலடய டகயொை அவசர கடட்ுப்பொடட்ு டமயம் வேங்கப்படும். 

இதில் தை முதன்டமக் கடட்ுப்பொட்டொைர,் முக்கியப் பணியொைரக்ை் மற்றும் 

தீயடணப்பு மற்றும் கொவல் துடற உயர ்அதிகொரிகை் கலெ்து மகொை்வொரக்ை். 

சம்பவக் கடட்ுப்படுத்தி மற்றும் பணியின் பிற பகுதிகை் மற்றும் மவைியில் 

இருெ்து தகவல் மற்றும் திடசகடைப் மபறவும் அனுப்பவும் இெ்த டமயம் 

மபொருத்தப்பட்டிருக்கும். அவசரகொல கடட்ுப்பொடட்ு டமயம் குடறெ்த 

ஆபத்துை்ை பகுதியில் அடமக்கப்படும். இெ்த மபொதுவொன அவசரகொல 

கடட்ுப்பொடட்ு டமயம் 500மீ சுற்றைவில் உை்ை சுரங்கங்களுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

7.2 தபரிடர் தமலாண்ணம 

சிறு கனிம சுரங்க திட்டங்களுடன் மதொடரப்ுடடய விஷயத்தில் 

சொத்தியமொன அபொயங்கை் பறக்கும் பொடறகை், குழியின் அதிரவ்ு வதொல்வி, 

சரிவு மற்றும் கழிவுகை், வபொக்குவரத்து கொரணமொக ஏற்படும் விபத்துக்கை். 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதொடரப்ுடடய மசயல்பொடுகை் பணியொைரக்ை் 

மற்றும் மபொதுமக்கை் இருவருக்கும் பல சொத்தியமொன அபொயங்களுடன் 

மதொடரப்ுடடயது. சுரங்கம் மற்றும் பணியொைரக்ைின் பொதுகொப்பு, சுரங்க 

விதிகை் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகைொல் கவனிக்கப்படுகிறது, அடவ 

பொதுகொப்புக்கொன வகுக்கப்படட் ெடடமுடறகளுடன் ென்கு 

வடரயறுக்கப்படட்ுை்ைன, அடவ கவனமொக பின்பற்றப்படும் வபொது, 

மனிதவைத்திற்கு மடட்ுமல்ல, இயெ்திரங்கை் மற்றும் பணிசச்ூேலுக்கும் 

பொதுகொப்பு உறுதி மசய்யப்படுகிறது. 
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7.2.1 தளத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களுக்கான அவசர 

தமலாண்ணம திட்டம். ஆன்டசட ் - ஆஃப்ணசட் அவசர தயார்நிணல 

திட்டம்: 

சுரங்க ெடவடிக்டகயொல் ஏற்படும் விபத்துகை் அல்லது எதிரப்ொரொத 

ெிகே்வுகை் மற்றும் இயற்டக வபரிடரக்டை டகயொை்வதற்கொன 

ெடடமுடறகடை அவசரகொல திட்டம் விவரிக்கிறது. பிற உற்பத்தி/சுரங்கத் 
திட்டங்கைில் ஏற்பட்ட விபத்துகைின் அனுபவம் இெ்தத் திட்டத்டதத ்

தயொரிப்பதற்குக் பயன்பட்டது. இெ்த அவசரகொல திட்டம் அவ்வப்வபொது 

மதிப்பொய்வு மசய்யப்படட்ு மொற்றியடமக்கப்பட வவண்டும். அவசரகொல 

மொதிரி பயிற்சிகைின் கண்கொணிப்புக்கை் மற்றும் உண்டமயொன 

அவசரெிடலகடை டகயொளும் அனுபவத்தின் அடிப்படடயிலும் இது 

மொற்றப்பட வவண்டும். 

இெ்த ஆன்டசட ்- ஆஃப்டசட் அவசரத் திட்டத்தின் முக்கிய வெொக்கங்கை்: 

 அவசரெிடலடயத் தவிரக்்க வதடவயொன முன்மனசச்ரிக்டக மற்றும் 

தடுப்பு ெடவடிக்டககடை எடுக்க. 

எந்தமவாரு அவசரத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமும் அவசரகால 

சூழ்நிணலகணளத் தடுப்பதாக இருக்க தவண்டும். 

பின்வருவன எதிரப்ொரக்்கொத இயற்டகயின் அவசரெிடலகடைக் டகயொை 

மனிதவைத்டதப் பயிற்றுவித்தல்: 

 ஆன்டசட ்(ML எல்டலக்குை்) 

 ஆஃப்டசட் (ML எல்டலக்கு மவைிவய) 

7.2.2 ஆன்ணசட் ஆஃப்-ணசட் அவசரத் திட்டம் 

1- அவசரநிணல காரணமாக: 

 தீ 

 மவடிப்பு 

 சுரங்க விைிம்புகைில் மனிதனொல் ஏற்பட்ட சரிவு சம்பெ்தப்பட்ட 

மபரிய விபத்துகை். 

 பொம்பு கடித்தல், வதனீக்கைின் தொக்குதல் அல்லது கொடட்ு 

விலங்குகைின் தொக்குதல். 
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2- இயற்ணக தபரிடரக்ளால் ஏற்படும் தபரழிவு: 

 இயற்டக ெிலசச்ரிவுகடை உை்ைடக்கிய மவை்ைம்/ கனமடே. 

 ெிலெடுக்கம் 

 சூறொவைி 
 மின்னல் 

7.2.3 அவசரத் திட்டம் 

 ஏவதனும் அவசரெிடல ஏற்பட்டொல் சுரங்கப் பணிகை் உடனடியொக 

ெிறுத்தப்பட வவண்டும். அவசர வெரத்தில் டசரன் ஒலிக்கப்படும். 

 ஒரு அவசர அமசம்பிைி பொயின்ட ்உருவொக்கப்படும் மற்றும் அடனத்து 

மதொழிலொைரக்ளும் பொரட்வயொைரக்ை் அல்லது ஒப்பெ்ததொரரக்டை 

மபொது இடத்டத அணுக வழிகொடட்ுவொரக்ை். 

 அவசர வொகனம் (ஆம்புலன்ஸ்) அருகிலுை்ை இடத்தில், மூன்று 

சுரங்கங்களுக்கு அருகொடமயில் இருக்கும் மற்றும் அவசரகொல டசரன் 

ஊதும்வபொது அவசர கடட்ுப்பொடட்ு டமயத்திற்கு விடரெ்து மசல்லும். 

அவசரகொல வொகனத்தின் ஓடட்ுெர ் சம்பவக் கடட்ுப்பொட்டொைர/்தை 

முதன்டமக் கடட்ுப்பொட்டொைரின் வழிமுடறகடைப் பின்பற்றுவொர.் 

 கனமடே, மவை்ைம், பூகம்பம் மற்றும் சூறொவைி வபொன்ற இயற்டக 

வபரிடரக்ைின் வபொது எடுக்க வவண்டிய முன்மனசச்ரிக்டக 

ெடவடிக்டககை் குறித்து மதொழிலொைரக்ளுக்கு பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

 சுரங்கங்கைில் இருெ்து அமசம்பிைி புை்ைி அல்லது வவறு ஏவதனும் 

பொதுகொப்பொன இடம் வடர அடனத்து தப்பிக்கும் வழிகை் 

உருவொக்கப்படட்ு, சுரங்கப் பகுதியில் பல இடங்கைில் தப்பிக்கும் 

திட்டம் கொட்டப்படும். 

7.2.4 அவசரக் கடட்ுப்பாடு 

 சுரங்க ெடவடிக்டககடை ெிறுத்துதல்: அலொரம் அல்லது டசரடன 

எழுப்புதல், அடதத் மதொடரெ்்து மின்சொர விெிவயொகத்டத 

உடனடியொகப் பொதுகொப்பொக ெிறுதத்ுதல் மற்றும் பொதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகடைத ்தனிடமப்படுத்துதல். 

 கொயமடடெ்தவரக்ளுக்கு சிகிசட்ச: முதலுதவி மற்றும் கொயமடடெ்த 

ெபரக்ளுக்கு மருத்துவமடனயில் அனுமதித்தல் 
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 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் மசொதத்ுக்கடைப் பொதுகொத்தல்: தணிப்பின் 

வபொது, சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் மசொதத்ுக்கைில் ஏற்படும் பொதிப்புகடை 

முடிெ்தவடர தடுக்க முயற்சிகை் வமற்மகொை்ைப்படும். 

 அடனத்து ஆதொரங்கடையும் பதிவுகடையும் பொதுகொத்தல்: 

அவசரெிடலக்கொன உண்டமயொன கொரணங்கடை முழுடமயொக 

ஆய்வு மசய்ய இது மசய்யப்படும். 

 மசயல்பொடுகடை மறுமதொடக்கம் மசய்வதற்கு முன் 

பணியொைரக்ைின் பொதுகொப்டப உறுதி மசய்தல்: பணிடய 

மறுமதொடக்கம் மசய்வதற்கு முன் பணிசச்ூேல் பொதுகொப்பொக 

இருப்படத உறுதிமசய்ய வதடவயொன முயற்சிகை் 

வமற்மகொை்ைப்படும். 

7.3 இயற்ணக வள பாதுகாப்பு 

முன்மமொழியப்படட் திட்ட தைத்தில் இயற்டக வைங்கை் எதுவும் இல்டல. 
உத்வதச சுரங்க குத்தடக பகுதியில் எரிசக்திக்கொன பொதுகொப்பு உத்திகை் 
பின்பற்றப்படும். அருகில் உை்ை ெீரெ்ிடலகைில் (திட்டத் தைத்டத 
ஒட்டியுை்ை ஓடட வமற்குப் பக்கம்) பொதிப்புகடைத் தடுக்க அத்தியொயம் 5 
இல் குறிப்பிடப்படட்ுை்ைபடி மபொருத்தமொன தணிப்பு ெடவடிக்டககடை 
வமற்மகொை்வதன் மூலம் சுரங்கத்தின் மொசுபொடுகை் குடறக்கப்படும். திட்ட 
தைத்தில் இருெ்து எெ்த வமற்பரப்பு ெீரஓ்ட்டமும் ஓடடக்குை் விடப்படொது.  

7.4 மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு 

முன்மமொழியப்படட் சுரங்க குதத்டக பகுதி திரு.வவ.சிவசுப்புக்கு 
மசொெ்தமொன பட்டொ ெிலமொகும். திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுை்ை 

பகுதிகளுக்குை் மக்கை் இடம்மபயரவ்ு இல்டல, எனவவ மறுவொே்வு & 

மீை்குடிவயற்றம் வதடவயில்டல. 
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8 திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மபாது 

இெ்த அத்தியொயம் உை்ைொட்சி, சுற்றுப்புறம், பிரொெ்தியம் மற்றும் வதசம் 

முழுவதற்கும் ஏற்படும் ென்டமகடை உை்ைடக்கியது. இது மபௌதீக 

உை்கட்டடமப்பு, சமூக உை்கட்டடமப்பு, வவடல வொய்ப்பு மற்றும் பிற 

உறுதியொன பலன்கடை வமம்படுத்துவதன் மூலம் பலன்கைின் 

விவரங்கடை மவைிப்படுத்துகிறது. 

8.1.1 பிஸிக்கல் நலன்கள் 

முன்மமொழியப்படட் திட்டத்தின் திறப்பு, அருகிலுை்ை பகுதிகைில் பின்வரும் 

மபௌதீக உை்கட்டடமப்பு வசதிகடை வமம்படுத்தும்: 

அ. சந்ணத: கடட்ுமொனத்திற்கொன பயனுை்ை மபொருைொதொர வைத்டத 

உருவொக்குதல். வதடவ விெிவயொக சங்கிலி கொரணமொக, வதொண்டப்பட்ட 

கனிமங்கை் (உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல்) செ்டதயில் மலிவு விடலயில் 

விற்கப்படும். 

பி. உள்கடட்ணமப்பு: வதொண்டிய உடடக்கல் சொடலகை், கட்டிடம் மற்றும் 
கடட்ுமொனத் திட்டங்கை், பொலங்கை் அடமப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

c. பசுணம அடண்ட மற்றும் பசுணமப் படண்ட தமம்பாடு தமம்படுத்துதல்: 

மீட்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக, சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் பொதுகொப்பு 

எல்டலயில் (0.17.30 மெக்வடர)் பூரவ்ீக மரங்கை் ெடப்படும். வவகமொக 

வைரக்கூடிய மற்றும் ெல்ல இடல மடறப்பு மகொண்ட மரங்கைின் 

மபொருத்தமொன கலடவயொனது பசுடம மண்டலத்டத உருவொக்க 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்படும். சுரங்கத ்திட்ட கொலத்தில் 255 எண்ணிக்டகயிலொன 

பூரவ்ீக இனங்கை் மற்றும் சில பேம்தரும் மற்றும் மருத்துவ மரங்கடை ெடவு 

மசய்ய உத்வதசிக்கப்படட்ுை்ைது. 

8.2 சமூக நன்ணமகள் 

இப்பகுதியில் உை்ை சுரங்கம் கிரொமப்புற வவடலவொய்ப்டப உருவொக்கும். 

ஆய்வுப் பகுதியிலுை்ை கிரொமங்கைின் மபொருைொதொர ெிடலடமகை் மிகவும் 

சொதொரணமொக இருப்படத தைப் பொரட்வயின் வபொது கொண முடிெ்தது. 

உத்வதச சுரங்கத்தின் வைரச்ச்ிக்குப் பிறகு, இது உை்ளூர ் மக்கைின் 

வொே்வொதொரத்டத வமம்படுத்துவவதொடு மடறமுக வவடல 
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வொய்ப்புகடையும் வேங்கும். இப்பகுதியின் உை்கட்டடமப்பு 

வமம்பொட்டிற்கொன உடடக்கல் உை்ளூர ் செ்டதகைில் இருெ்து ெியொயமொன 

குடறெ்த விடலயில் கிடடக்கும். 

CER இன் ஒரு பகுதியொக ரூ.5 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். மசயல்படுத்தப்பட 

வவண்டிய விரிவொன ெிகே்சச்ி ெிரல் வகுக்கப்படட்ுை்ைது. திட்டத்தின் 

முக்கிய அம்சங்கை் பின்வருமொறு: 

விடையொட்டு வசதிகடை வமம்படுத்துதல், கழிப்படற,  RO வசதிகை் மசய்து தருதல், 

மொணவரக்ளுக்கொன நூலகத்தில் சுற்றுசச்ூேல் விழிப்புணரவ்ு புத்தகங்கை் 
வேங்குதல், பசுடம பட்டட வமம்பொடு, தருடவ கிரொமத்தில் உை்ை அரசு பை்ைிக்கு 
குத்தடக கொலம் வடர கழிப்படறகடை பரொமரித்தல் வபொன்றடவ ஆகும். 

8.3 திட்ட மசலவு / முதலீடட்ு விவரங்கள் 

A. திட்டச ்மசலவு/முதலீடட்ுச ்மசலவு 

வ. 

எண் 

விளக்கம் மசலவு (ரூ.) 

1 ெிலத்தின் உண்டமயொன விடல மசொெ்த ெிலம் 

2 மசயல்பொடட்ு மசலவு இயெ்திரங்கை் 9,85,080 /- 

3 உை்கட்டடமப்பு 
வமம்பொடு 

முதலுதவி அடற மற்றும் 
பொகங்கை் 

50,000/- 

மதொழிலொைர ்மகொட்டடக 

 சுகொதொர வசதி 

மமாத்தம் 10,35,080/- 

 

மமாத்த திட்டச ் மசலவு: ரூ. 10,35,080/- (பத்து இலடச்ம் 
முப்பத்ணதந்தாயிரம் எண்பது ரூபாய் மடட்ும்) 
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B EMP மசலவு 

வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

கொற்று 
சுற்றுசச்ூேல் 

ெொவலஜ் சொடலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகொல் 

வடொசர ்மற்றும் வடிகொல் 
கட்டுமொனத்டத வொடடகக்கு ரூ. 10,000/- 

மெக்வடருக்கு; மற்றும் ஆண்டு 
பரொமரிப்பு  மெக்வடருக்கு ரூ.10,000/- 

5058 5058 

ெிடலயொன ெீர ்மதைிக்கும் 
ஏற்பொடுகை் + மசொெ்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ை் மூலம் தண்ணீர ்
மதைித்தல் 

ெிடலயொன மதைிப்பொன் ெிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கொன புதிய ெீர ்
வடங்கர ்மசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
மதைித்தல் (ஒரு ெொடைக்கு மூன்று 
முடற) மறுெிகே்வுக்கொன மசலவு 

100000 10000 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 
பகுதியில் விதிமுடறகைின்படி 
கொற்றின் தரம் மதொடரெ்்து 
கண்கொணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுடறகைின்படி வருடொெ்திர 
இணக்கம் 

0 20000 

மஃபிை் பிைொஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
வபொது பறக்கும் பொடறகடைக் 
கட்டுப்படுதத் 

பிைொஸ்டிங் முகம் மணல் டபகை் / 
ஸ்டீல் மமஷ் / படேய டயரக்ை் / 
பயன்படுத்திய கன்வவயர ்மபல்ட்கைொல் 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 



162 

 

வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

ஈரமொன துடையிடல் மசயல்முடற / 
தனி தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலகு 
மகொண்ட சமீபத்திய சூேல்-ெட்பு 

துடை இயெ்திரம் 

தூசி பிரித்மதடுக்கும் கருவி ரூ. 25,000/- 

ஒரு யூனிட் மூலதனமொக & ரூ. 2500 ஒரு 
யூனிட் பரொமரிப்புக்கொக மதொடர ்மசலவு 

12500 2500 

லொரிகை்/டிப்பரக்ை்/டிரொக்டரக்ைில் 
அதிக பொரம் ஏற்றப்படொது 

பொதுகொப்பு கொவலர ்மூலம் வெரிடடயொக 
கண்கொணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லொரிகை் 
தொரப்்பொய் மூலம் மூடப்படும் 

லொரிகை் தொரப்்பொய் மூலம் 
மூடப்படுகிறதொ என்படத 
கண்கொணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குை் 20 கி.மீ / மணி வவக 
வரம்புகடை அமல்படுதத்ுதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்டை ெிறுவுதல்  
டிப்பர/்டம்பர ்ஒன்றுக்கு ரூ.5000/- 

பயன்படுத்துதல் 

20000 0 

ஆரட்ிஓ விதிமுடறகைின்படி 
மவைிவயற்றும் புடககடை 
வேக்கமொக கண்கொணித்தல் 

வமனுவல் வலவபரஸ்் மவைிவயற்றும் 
புடககடை கண்கொணித்தல் 0 5000 

ML பகுதியில் இருெ்து 
குடறெ்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சொடலகடை வேக்கமொக 
துடடத்தல் மற்றும் பரொமரித்தல் 

2 மதொழிலொைரக்ளுக்கொன ஒதுக்கீடு. ஒரு 
மெக்வடருக்கு ரூ.10,000/மதொழிலொைர ்
(ஒப்பெ்த அடிப்படடயில்) 

0 10116 



163 

 

வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

குவொரியின் நுடேவு அருவக வீல் 
வொஷ் அடமப்டப ெிறுவுதல் 

ெிறுவல் + பரொமரிப்பு + வமற்பொரட்வ 
20000 10000 

 வபொக்குவரத்து வொகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் வபொது சத்தத்தின் 
ஆதொரம் இருக்கும், மெசஎ்ம்எம் 
வபொன்ற வொகனங்களுக்கு சீரொன 
இடடமவைியில் பரொமரிப்பு 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரொன இடடமவைியில் 
வபொக்குவரத்து வொகனங்கை் மற்றும் 
மெசஇ்எம்எம் ஆகியவற்றில் 
எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் 
மசய்யப்படும் 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அடனத்து வொகனங்கைின் டீசல் 
இன்ஜின்கைிலும் வபொதுமொன 
டசலன்சரக்ை் வேங்கப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அடனத்து வபொக்குவரத்து 
வொகனங்களும் வொகனத் தகுதிச ்
சொன்றிதே் டவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

வதடவயொன பொதுகொப்பு கருவிகை் 
மற்றும் கருவிகை் சொரஜ்் மசய்யும் 
வபொது மவடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் வபொதுமொன அைவில் 
டவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பொடு 
மசய்யப்பட்டுை்ைது 

0 0 

ML பகுதியில் உை்ை 
விதிமுடறகைின்படி சுற்றுப்புற 
சத்தம் மதொடரெ்்து 
கண்கொணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுடறகைின்படி வருடொெ்திர 
இணக்கம் 

0 20000 

டலன் ட்ரில்லிங் எல்டல முழுவதும் 
பிபிவிடய மவடிக்கும் 
மசயல்பொட்டிலிருெ்து குடறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிடவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டுை்ைது 

0 0 

பிைொஸ்டிங்க்கு முன் முடறயொன 
எசச்ரிக்டக அடமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, பிைொஸ்டிங்க்கு 
முன் அப்பகுதிடய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

டமனிங் வமட் / பிைொஸ்டர ்/ 
திறடமயொன ெபர ்மூலம் விசில் ஊதுதல் 

0 0 
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வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

வபொரட்்டபிை் பிைொஸ்டர ்
மகொட்டடகக்கொன ஏற்பொடு 

வபொரட்்டபிை் பிைொஸ்டிங் தங்குமிடம் 
ெிறுவுதல் 

25000 2000 

தடர அதிரவ்ு மற்றும் பொடறகை் 
பறப்படத கட்டுப்படுத்த NONEL 

பிைொஸ்டிங் பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ.30/-  6 டன் மவடித்த மபொருளுக்கு 

0 91250 

ெீர ்சூேல் ெீர ்சூேல்  கொரல்ன்ட் வடிகொல் வசதி ரூ. 10,000/- 

மெக்வடருக்கு மற்றும் பரொமரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

5058 5000 

கழிவு 
வமலொண்டம 

கழிவு வமலொண்டம (ஸ்மபன்ட் 
எண்மணய், கிரஸ்ீ வபொன்றடவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெிறுவனம் மூலம் 
வீடட்ுக் கழிவுகடை வசகரித்தல் மற்றும் 
அகற்றுதல் 

5000 2500 

குப்டப மதொட்டிகடை ெிறுவுதல் 5000 2000 

பவயொ டொய்மலடட்ுகை் சுரங்க 
குத்தடகக்கு மவைிவய 
உரிடமயொைரின் ெிலத்திவலவய 
அடமத்தல் 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

EC, சுரங்கத் 
திட்டம் & 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இடணப்பு II 
இல் 6’ X 5’ அைவு குறிப்பிடட்ுை்ைபடி 

சுற்றுசச்ூேல் ெிடலடமகடைக் 
குறிப்பிடும் ெிரெ்தரக் கட்டடமப்பொக 

7000 1000 
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வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

DGMS 

ெிபெ்தடனய
டி 
மசயல்படுத்
துதல் 

ெீலப் பின்னணி மற்றும் மவை்டை 
எழுத்துக்களுடன் 

குவொரி நுடேவொயிலில் ெிடலயொன 
கொட்சிப் பலடக 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பொதுகொப்பு உபகரணங்கை் 
வேங்குதல் 

ஒரு பணியொைருக்கு ரூ.4000/- வீதம் PPE 

வேங்குதல் மற்றும் வதய்மொனம் மற்றும் 
வதய்மொனத்தின்  அடிப்படடயில்  ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/- வீதம் 

28000 7000 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிவசொதடன மசய்தல் 

IME & PME உடல்ெலப் பரிவசொதடன ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ.1000/- வீதம் 

0 7000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தருதல் மெக்வடருக்கு 2 கருவிகை் வேங்குதல் 
ரூ. 2000/- வீதம் 

0 1012 

சுரங்க இடத்தில் பொதுகொப்பு 
முன்மனசச்ரிக்டக 
அடடயொைங்கை், பலடககை் 
மசய்தல். 

பலடககை் மற்றும் பலடககளுக்கொன 
ஏற்பொடு 

5000 2000 

குவொரி பகுதிக்கு கம்பி வவலி 
அடமத்தல் 

ஒரு மெக்வடருக்கு வவலி அடமக்கும் 
விடல ரூ. 2,00,000/- பரொமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

101160 10000 

EC, சுரங்கத் 
திட்டம் & 

DGMS 

வபொக்குவரத்து வழித்தடங்கைில் 
பொரக்்கிங் வசதி மசய்யொதிருத்தல். 
மடலயின் மதற்குப் பகுதியில் 

தங்குமிடம் மற்றும் மகொடிகளுடன் 
வொகன ெிறுத்துமிடம்  ரூ. 50,000/- வீதம் 25290 10000 
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வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

ெிபெ்தடன 

டய 
மசயல்படுத்
துதல் 

வொகனங்கை் / மெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பொடு மசய்து தருதல். 
வபொக்குவரத்து ெிரவ்ொகத்திற்கொக 
பிைொக்கரஸ்் பயன்படுதத்ுதல் 

ஒரு மெக்வடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 
10,000/- வீதம் பரொமரிப்பு மசலவொக 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க 
நுடேவொயிலில் சிசிடிவி 
வகமரொக்கை் மபொருத்துதல் 

வகமரொ 4 எண்கை், DVR, இடணய 
வசதியுடன் கூடிய மொனிட்டர ் 30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பொதுகொப்பொன குவொரி வவடல 
மசய்வடத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுடறகை் 34 / 34 (6) 

இன் கீே் சுரங்க வமலொைர ்(முதல் வடக / 
இரண்டொம் வடக / டமன் ஃவபொரவ்மன்) 
மற்றும் MMR, 1961 இன் விதிமுடற 116 

இன் கீே் டமனிங் வமட்  40,000/- வீதம் 
வமலொைருக்கு & 25,000/- வீதம் 
ஃவபொரவ்மன் / வமட்  

0 40000 

கிரன்ீமபல்ட் 
வைரச்ச்ி 

பசுடமப் பட்டட வமம்பொடு - 1.10.0 

மெக்வடருக்கு 550 மரங்கை் (220 

மரங்கை் குத்தடக உை்பகுதி & 330 

மரங்கை் குத்தடகப் பகுதிக்கு 
மவைிவய) 

தை அனுமதி, ெிலம் தயொரித்தல், குழி / 
அகழிகை் வதொண்டுதல், மண் 
திருத்தங்கை், குத்தடக பகுதிக்குை் ெடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு (மூலதனம்) 
200 வீதம் மற்றும் ஒரு மசடி 
பரொமரிப்புக்கு (மதொடரெ்்து) 30 வீதம் 
மரக்கன்றுகடை ெடவு மசய்தல். 

20400 3060 



168 

 

வணககள் தணிப்பு நடவடிக்ணக மசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதன 
மசலவு 

மதாடர் 
மசலவு 

(ரூ.) 

குத்தடக பகுதிக்கு மவைிவய 
வதொட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிைொன்வடஷன் 300 வீதம் (மூலதனம்) 
ஆடலக்கு மற்றும் ஆடல 
பரொமரிப்புக்கு 30 வீதம் (மதொடரெ்்து) 

45900 4590 

மமாத்தம் 4,32,825 2,96,086 

மமாத்த மசலவு 7,28,911 

 

மமாத்த EMP மசலவு ரூ. 20,68,885/-

ஆண்டு மசலவு  (ரூ.) (ஒரு வருடத்திற்கு 5% வீதம் பணவீக்கம் சரிமசய்தல்) 

1 ஆம் ஆண்டு 7,28,911 

2 ஆம் ஆண்டு 3,10,890 

3 ஆம் ஆண்டு 3,26,434 

4 ஆம் ஆண்டு 3,42,756 

5 ஆம் ஆண்டு 3,59,894 

மமாத்தம் 20,68,885 
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9 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ணம திட்டம் 

9.1 அறிமுகம் 

இெ்த அத்தியொயம் சுற்றுசச்ூேல் வமலொண்டமத் திட்டத்டத (EMP) விரிவொக 

முன்டவக்கிறது, இதில் ெிரவ்ொக மற்றும் மதொழில்நுட்ப அடமப்பு, EMP இன் 

சுருக்க அணி, EMP ஐ மசயல்படுத்துவதற்கொன மசலவு, பல்வவறு சுரங்க 

ெடவடிக்டககைின் வபொது மற்றும் திட்டத்தின் மசலவு மதிப்பீடுகைில் 

அதற்கொன ஏற்பொடுகை் ஆகியடவ அடங்கும். இெ்த அத்தியொயம் 

முன்மமொழியப்படட் கண்கொணிப்பு திட்டம் மற்றும் தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடை திறம்பட மசயல்படுத்துவதற்கொன ெிறுவனங்களுக்கு 

இடடவயயொன ஏற்பொடுகடை விவரிக்கிறது. 

9.2 சப்ஸிமடன்ஸ் 

சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் துடற, திருமெல்வவலி மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, ஓப்பன்கொஸ்ட் அடர இயெ்திரமயமொக்கப்படட் 
சுரங்க முடறயில் துடையிடுதல் மற்றும் பிைொஸ்டிங் மூலம் சுரங்கம் 
வமற்மகொை்ைப்படும். மபஞ்ச ்உயரம் சரொசரியொக 5 மீ இருக்கும். தனிப்பட்ட 
மபஞ்ச ்சொய்வு கிடடமட்டத்திலிருெ்து 600 இல் டவக்க முன்மமொழியப்பட்டது. 
வமலும், சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குெரொல் பரிெ்துடரக்கப்பட்ட 
வழிகொடட்ுதல்கைின்படி அடனத்து பொதுகொப்புத் தரங்களும் / 
பொதுகொப்புகளும் மசயல்படுத்தப்படும். 

9.3 சுரங்க வடிகால் 

9.3.1 மணழநீர் தமலாண்ணம 

          ெிலவும் தை ெிடலடமகை் மதொடரப்ொக பின்வரும் ெடவடிக்டககை் 

எடுக்கப்படும். 

 மடேெீர ் வடிகொல்கை் 1மீ x 1மீ அைவுை்ை வண்டல் மபொறிகளுடன் 

சுரங்கப் பகுதியிலிருெ்து மவைிவயற்றப்படும். கழிவுகடை 

வசகரிக்கவும் குழிக்குை் திருப்பிவிடவும் குழி பகுதியின் சுற்றைவு 

முழுவதும் மபொருத்தமொக அடமக்கப்படும். 

 சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் வடிகொல் அடமப்டப 

சீரக்ுடலக்கொமல் இருக்க அடனத்து ெடவடிக்டககளும் எடுக்கப்படும். 
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 சுரங்கப் பகுதியிலிருெ்து வசகரிக்கப்படும் மடேெீர,் இழுத்துச ்

மசல்லும் சொடலகை், வைொகதத்ிற்குை் உை்ை வதொட்டங்கை் 

வபொன்றவற்றில் தூசிடய அடக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

9.3.2 வடிகால் 

இத்திட்டத்திற்கு உை்ளூர ் பணியொைரக்ை் ஈடுபடுத்தப்படுவொரக்ை் மற்றும் 

சிறுெீர ் கழிப்படறகை் மற்றும் கழிப்படறகை் கட்டப்படும், வமலும் அது 

மசப்டிக் வடங்குடன் இடணக்கப்படும் மற்றும் அடதத் மதொடரெ்்து வசொக்பிட் 
உடன் இடணக்கப்படும். வீடட்ுக் கழிவுகை் அருகில் உை்ை பகுதியில் 

மகொட்டப்படொது. வண்டல் படிதல் அல்லது தைரவ்ொன மபொருடக்ை் குவிெ்து 

கிடப்பதொல் ஏவதனும் அடடப்பு ஏற்படட்ுை்ைதொ என்படத கண்டறிய 

வேக்கமொன வசொதடன வமற்மகொை்ைப்படும். டலனிங் / கல் பிடச்ச்ிங் 

வபொன்றவற்றில் ஏவதனும் வசதம் உை்ைதொ என கண்டறிெ்து வடிகொல்களும் 

சரிபொரக்்கப்படும். 

9.3.3 நிரவ்ாக மற்றும் மதாழில்நுடப் அணமப்பு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலொண்டமத் திட்டம் (EMP) திட்டத்தின் மசயல்பொடுகைின் 

விடைவொக ஏற்படும் பொதகமொன சுற்றுசச்ூேல் தொக்கங்கடைக் 

குடறப்பதற்கொக சுரங்கச ் மசயல்பொட்டின் வபொது அதிகரித்த 

ெடவடிக்டககை் கொரணமொக சுற்றுசச்ூேலின் ஒவ்மவொரு கூறுகளுக்கும் 

அடனத்துத ்தணிப்பு ெடவடிக்டககடையும் மகொண்டிருக்கும். 

வமற்கண்ட பணிகடை வமற்மகொை்ை திரு.வவ.சிவசுப்பு, ஈவகொ மடக் வலப்ஸ் 

பிடரவவட் லிமிமடட் உடன் இடணெ்து மசயல்படுவொர.் 

அட்டவணண 9.1 பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

வ. 

எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

மீதான 

தாக்கங்கள் 

மசயல்பா
டு / 

அம்சம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் 

தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

1. கொற்று ஃப்யூஜிடிவ் 
உமிே்வு 

சுரங்க 
மசயல்பொட்டின் 
வபொது, துகை்கை் 
(PM10 & PM2.5) வபொன்ற 
தப்பிக்கும் தூசி 
மற்றும் பிற கொற்று 

 சுரங்க குத்தடக 
பகுதியின் 
பொதுகொப்பு 
தூரத்தில் 
மரங்கடை ெடுதல் 

 தூசிடய அடக்கும் 
ெடவடிக்டகயொக 
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மொசுபொடுகை் 
உருவொகும். 

தைத்தில் தண்ணீர ்
மதைிக்கப்படும். 

2. தண்ணீர ் கழிவு ெீர ்
உருவொக்க
ம் 

சுரங்க குத்தடகயில் 
உை்ை வீடட்ுக் 
கழிவுெீரின் 
முடறயற்ற 
வமலொண்டம, அெ்த 
இடத்தில் 
சுகொதொரமற்ற 
சூே்ெிடலடய 
உருவொக்கி, 
மதொழிலொைரக்ளுக்
கு உடல்ெல 
பொதிப்புகடை 
ஏற்படுத்தும். 

 சுரங்க குத்தடக 
பகுதியில் 
கழிவுெீடர 
முடறயொக 
வமலொண்டம 
மசய்வதற்கொக, 
சிறுெீர ்
கழிப்படறகை் 
மற்றும் மசப்டிக் 
வடங்க் மற்றும் 
வசொக் பிட ் ஏற்பொடு 
ஆகியடவ 
வேங்கப்படும். 

3. சத்தம் வதொண்டுத
ல், 
மவடித்தல், 
ஏற்றுதல் 
மற்றும் 
வபொக்குவர
த்து 
வபொன்ற 
சுரங்க 
ெடவடிக்க
டிகை் 

இயெ்திரங்கைிலிரு
ெ்து வரும் சத்தம் 
உயர ்இரத்த 
அழுத்தம், அதிக 
அழுத்த ெிடல, கொது 
வகைொடம, தூக்கக் 
கலக்கம் 
வபொன்றவற்டற 
ெீண்ட வெரம் 
மவைிப்படுவதொல் 
ஏற்படும். 
துடையிடுதல், 
மவடித்தல் வபொன்ற 
சுரங்க 
ெடவடிக்டககை் 
தவிர சத்தத்டத 
உருவொக்கலொம் 

 அதிக சத்தம் 
உண்டொக்கும் 
இடங்கைில் வவடல 
மசய்யும் 
மதொழிலொைரக்ை் 
தனிப்பட்ட 
பொதுகொப்பு 
சொதனங்கடைப் 
பயன்படுத்துதல், 
அதொவது 
கொதுகுேொய்கை் 
மற்றும் கொது 
பிைக்குகை். 

4. சமுதொய 
மபொறுப்பு 

சுரங்கத் 
மதொழிலொ

ைரக்ை் 

சுகொதொரமற்ற தை 
சுகொதொர வசதிகை் 
மதொழிலொைரக்ளுக்
கு உடல்ெலக் வகடு 
விடைவிக்கும். 

துப்புரவு, குடிெீர,் 
உபகரணங்கை் 
அல்லது 
இயெ்திரங்கைின் 
பொதுகொப்பு வபொன்ற 
அடிப்படட 
வசதிகளுக்கொன 
பயனுை்ை 
ஏற்பொடுகளுடன் 
மதொழிலொைரக்ைின் 
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ஆவரொக்கியம் மற்றும் 
பொதுகொப்டப உறுதி 
மசய்வவத இதன் 
வெொக்கம்.  

5. கட்டிட 
மபொருடக்ை் 

வை 
பொதுகொப்பு 

கட்டிட 
மபொருை் 
நுகரவ்ு 

உை்ெொட்டில் 
கிடடக்கும் 
கட்டுமொனப் 
மபொருடக்டை விட 
தூரமொன 
கட்டுமொனப் 
மபொருடக்டைப் 
பயன்படுத்துவது 
இயற்டக 
வைங்கடை 
அதிகமொகச ்
சுரண்டுவதற்கும் 
கொரப்ன் தடம் 
அதிகரிப்பதற்கும் 
வழிவகுக்கும். 

 உை்ெொட்டில் 
கிடடக்கும் 
கட்டுமொனப் 
மபொருடக்டைப் 
பயன்படுத்துதல் 
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10 சுருக்கம் & முடிவு 

இெ்த அத்தியொயம் திட்டத்டதச ் மசயல்படுத்துவதற்கொன ஒடட்ுமமொத்த 

ெியொயத்டத சுருக்கமொகக் கூறுகிறது மற்றும் சொத்தியமொன தொக்கங்கை் 

எவ்வொறு குடறக்கப்படுகின்றன என்படத விைக்குகிறது. 

10.1 அறிமுகம் 

திரு.வவ.சிவசுப்பு தைம் ெொன்கு சுரங்கத் திட்டங்கைின் மதொகுப்பொகும். இெ்த 

தனிெபர ் சுரங்க குத்தடக பகுதி ஆனது திருமெல்வவலி மொவட்டம், 

பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொ, தருடவ கிரொமம், புல எண் 525/2 (பகுதி) இல் 

0.50.58 மெக்வடர ்பரப்பைவில் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் குவொரி அடமய 

உை்ைது. 

10.2 திட்ட தமதலாட்டம் 

அட்டவணண 10.1 திட்ட தமதலாட்டம் 

வ. 

எண். 

விளக்கம் விவரங்கள் 

1 திட்டத்தின் மபயர ் முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் 
மற்றும் கிரொவல் குவொரி – 0.50.58 

மெக்வடர ்

2 ஆதரவொைர ் திரு.வவ.சிவசுப்பு 

3 சுரங்க குத்தடக  

பகுதியின் அைவு 

0.50.58 மெக்வடர ்

4 இடம் புல எண் 525/2 (பகுதி) - தருடவ 
கிரொமம், பொடையங்வகொடட்ட 

தொலுகொ, திருமெல்வவலி மொவட்டம். 

5 அடச்வரடக 08° 38' 36.78" N  முதல் 08° 38' 40.47" N   

6 தீரக்்கவரடக 77° 40'46.12" E  முதல் 77° 40' 50.76" E 

7 ெிலப்பரப்பு சமதை ெிலம் 
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8 MSLக்கு வமல் தை உயரம் MSL இலிருெ்து 53மீ    

9 வடொவபொ தொை் எண் 58-H/15 

10 சுரண்டக்கூடிய 

 கனிமங்கை் 

உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் 

11 முன்மமொழியப்படட் 

உற்பத்தி 

உடடக்கல் முன்மமொழியப்பட்ட 

திறன் : 18,250 மீ3 

கிரொவல் முன்மமொழியப்பட்ட திறன் 

: 10,080 மீ3 

12 சுரங்கத்தின் இறுதி  

ஆேம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீவே 13மீ 

13 சுரங்க முடற ஓபன்கொஸ்ட ்  

இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

முடற 

14 தண்ணீர ்வதடவ 1.5 KLD 

15 ெீர ்ஆதொரம் வடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ்
விெிவயொகம் மசய்யப்படும். 

16 மனித சக்தி வதடவ 7 ெபரக்ை் 

17 சுரங்க குத்தடக துல்லியமொன பகுதி தகவல் 
மதொடரப்ு கடிதம் Rc.No. M1/19947/2014, 

வததி 11.01.2021 அன்று 
திருமெல்வவலி மொவட்ட ஆட்சியர,் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துடற 
மூலம் மபறப்பட்டது. 

18 சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் திருமெல்வவலி மொவட்ட புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத் துடற துடண 
இயக்குெர/்உதவி இயக்குெர ் (i/c) 
மூலம் 18.01.2021 வததியிட்ட கடிதம் 



175 

 

எண்.Rc.No.M1/19947/2014 உடன் 
சுரங்கத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 
மபறப்பட்டது. 

19 எல்டல வவலி திட்ட எல்டல முழுவதும் 7.5 மீட்டர ்

தடுப்பு வவலி அடமக்கப்படும். 

20 அதிக சுடம  அகற்றுதல் குத்தடக பகுதியின் அதிக பொரம் 
கிரொவல் வடிவில் உை்ைது. 
குத்தடகப் பகுதியின் வடக்கு, 

மதற்கு மற்றும் வமற்குப் பக்கம் 7.5மீ 
எல்டலத் தடுப்புச ் சுவரில் 
வமல்மண் உருவொக்கம் 
அகற்றப்படட்ு மகொட்டப்படட்ு, கொடு 
வைரப்்பு வெொக்கங்களுக்கொகப் 
பயன்படுத்தப்படும். 

21 ெிலத்தடி ெீர ் குவொரி மசயல்பொடு தடர 
மட்டத்திலிருெ்து 13 மீட்டர ் ஆேம் 
வடர பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. 
வகொடடயில் 55 மீ ஆேத்திலும், 

மடேக்கொலத்தில் 50 மீ ஆேத்திலும் 
ெீரெ்ிடலகை் கொணப்படுகின்றன, 

இது அருகிலுை்ை திறெ்தமவைி 
கிணறுகை் மற்றும் ஆே்குேொய் 
கிணறுகைில் இருெ்து 
கவனிக்கப்படுகிறது. எனவவ 
குத்தடகக் கொலம் முழுவதும் 
குவொரி ெடத்துவதொல் ெிலத்தடி ெீர ்
எெ்த வடகயிலும் பொதிக்கப்படொது. 

22 500 மீ சுற்றைவில் 

உை்ை குடியிருப்புகை்  

திட்டப் பகுதியிலிருெ்து 500மீ 
சுற்றைவில் குடியிருப்புகை் இல்டல. 

23 குடிெீர ் திட்ட தைத்தின் வடவமற்கில் சுமொர ்
3.10 கிமீ மதொடலவில் உை்ை தருடவ 
கிரொமத்தில் இருெ்து வடங்கர ்மூலம் 
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தண்ணீர ் விெிவயொகம் 
மசய்யப்படும். 

 

10.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நியாயப்படுத்தல் 

இெ்த திட்டம் உை்ெொட்டு மற்றும் உை்கட்டடமப்பு செ்டதயில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்டக வகிக்கிறது. இெ்திய அரசொங்கத்தொல் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் ஒரு மபரிய உை்கட்டடமப்டப அடடய, குறிப்பொக 

சொடல மற்றும் வீடட்ுத் துடறயில், அடிப்படட கடட்ுமொனப் மபொருடக்ை் 

வதடவ. அதில் உடடக்கல் முதன்டம கடட்ுமொனப் மபொருைொக அடமகிறது. 

உடடக்கல் மிகவும் மதிப்புமிக்க இயற்டக கடட்ுமொன மபொருடக்ைில் 

ஒன்றொகும். மமொத்தமொக சொடலகை் மற்றும் ெடடபொடதகை் கடட்ுவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது   அக்ரிவகடஸ்் - அதன் வலுவொன இயற்பியல் 

பண்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கற்கை் - கொன்கிரீட ்

பயன்படுத்துவதற்கு பல்வவறு அைவுகைில் ெசுக்கப்படட்ு 

வரிடசப்படுத்தப்படட்ு, ெிலக்கீல் மசய்ய பிற்றுமின் பூசப்பட்டது அல்லது 

கடட்ுமொனத்தில் மமொத்தமொக ெிரப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடவ 

மபரும்பொலும் சொடலகை், கொன்கிரீட் மற்றும் கட்டிட தயொரிப்புகைில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. குவொரி உற்பத்தியில் 98% அக்ரிவகடஸ்் சொடல 

கடட்ுமொனம், பரொமரிப்பு மற்றும் பழுதுபொரப்்பதில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் மபரும்பகுதி ெிலக்கீல் உற்பத்திக்கு 

மசல்கிறது; மீதமுை்ைடவ சொடலகளுக்கு உறுதியொன தைத்டத வேங்கவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

சிறுமதொழில்களுக்குப் மபயர ் மபற்ற ெகரமொன திருமெல்வவலி, திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகில் உை்ை மண் வைமொனதொக இல்லொததொல், விவசொயப் 

பணிகடை வமற்மகொை்வதற்குத ் தகுதியற்றது. குத்தடக பகுதிக்கு 

அருகிலுை்ை ெிலப்பரப்பு தரிசு வறண்ட ெிலங்கை் பயிர ் வைரச்ச்ி மற்றும் 

தொவரங்கைின் வைரச்ச்ிக்கு குடறவொன வொய்ப்டப மடட்ுவம கொடட்ுகிறது. 

அதுமடட்ுமின்றி, குத்தடகப் பகுதியில் உடடக்கல்லின் புவியியல் 

இருப்புக்கை் ஏரொைமொக உை்ைது, இது அருகிலுை்ை இடங்கைில் 

வமற்மகொை்ைப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்டககைில் இருெ்து மதைிவொகிறது. 
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அட்டவணண 10.2 தாக்கங்கணள எதிர்தநாக்குதல் & தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

வ. 
எண். 

சாத்தியமான தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணக 

1 துடையிடுதல், மவடித்தல், 

வதொண்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் 
வபொக்குவரத்து வபொன்ற பல்வவறு 
சுரங்க ெடவடிக்டககைின் வபொது 
கொற்று சூேலில் ஏற்படும் தூசி 
உமிே்வு ஆகும். தூசி உமிே்வு 
சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அடதச ்
சுற்றியுை்ை சுற்றுப்புற கொற்றின் 
தரத்டத பொதிக்கலொம். அதிகரித்த 
உமிே்வு மனித ஆவரொக்கியத்தில் 
சுவொசம் மற்றும் இருதய 
பிரசச்டனகடை ஏற்படுத்தலொம் 

தூசி உமிே்டவக் கட்டுப்படுதத், 

வபொக்குவரத்து சொடலகைில் 
தண்ணீர ் மதைிப்பது வபொன்ற 
முடறயொன தணிப்பு 
ெடவடிக்டககை் 
வமற்மகொை்ைப்படும். 

உமிே்டவக் கட்டுப்படுதத், 

ஒப்பெ்த அடிப்படடயில் 
உபகரணங்கைின் வேக்கமொன 
தடுப்பு பரொமரிப்பு 
வமற்மகொை்ைப்படும். 

அணுகுமுடற சொடலகை் மற்றும் 
சுரங்க வைொகங்கைில் வதொட்டம் 
வமற்மகொை்ைப்படும். 

2 சுரங்க ெடவடிக்டக மற்றும் பிற 
வீடட்ு ெடவடிக்டககைொல் கழிவு ெீர ்
உருவொகும். இடவ ெிலத்தடி ெீடர 
மொசுபடுத்தி ெிலத்தடி ெீருக்கு 
வழிவகுக்கும். சுரங்க 
ெடவடிக்டககை் ெிலத்தடி 
ெீரம்ட்டத்டத பொதிக்கலொம். 

சிறு கனிமங்கைின் சுரங்க 
ெடவடிக்டககைில் இருெ்து கழிவு 
ெீர ் உருவொக்கப்படொது, குவொரி 
ெடவடிக்டககைில் இருெ்து 
உருவொகும் கழிவு ெீர,் உத்வதச 
மசப்டிக் வடங்க் மூலம் 
பொதுகொப்பொக 
மவைிவயற்றப்படும். 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 
ெீர ்மட்டம் பொதிக்கப்படொது. 

3 பிைொஸ்டிங், துடையிடுதல், 

வதொண்டுதல் வபொன்ற பல்வவறு 
சுரங்க ெடவடிக்டககைின் வபொது 
சுரங்கப் பகுதியில் சத்தம் 
உருவொகும். மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 
கனிமத்டத மகொண்டு மசல்லும் 
வபொது, வொகனங்கைின் இயக்கம் 
கொரணமொக சத்தம் உண்டொகலொம். 

இது தடலவலிடய உருவொக்கி 

சத்தம் குறித்து அவ்வப்வபொது 
கண்கொணிப்பு மசய்யப்படும். 

வபொக்குவரத்து வொகனங்கை் 
மற்றும் வதொண்டுதல் 
(வதடவப்படும் வபொது) 

ஆகியவற்டறத் தவிர வவறு எெ்த 
உபகரணங்களும் தைத்தில் 
அனுமதிக்கப்படொது. 
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மதொழிலொைரக்ைின் உடல்ெிடலடய 
பொதிக்கலொம் 

இெ்த உபகரணங்கைொல் 
உருவொக்கப்படும் சத்தம் 
இடடப்பட்டதொக இருக்க 
வவண்டும் மற்றும் அதிக 
பொதகமொன தொக்கத்டத 
ஏற்படுதத்ொது. 

அணுகு சொடலகைில் வதொட்டம் 
வமற்மகொை்ைப்படும். வதொட்டம் 
சத்தம் பரவுவடதக் குடறக்கிறது 
மற்றும் தூசிடயத் தடுக்கிறது. 

4 95% மீட்புக்குப் பிறகு குப்டபகை் 
இருப்பதொலும், வீடட்ுக் கழிவுகடை 
உருவொக்குவதொலும் சுரங்க 
ெடவடிக்டகயிலிருெ்து 
திடக்கழிவுகை் உருவொகும். 

100% மீட்மடடுப்பு முழு சுரங்க 
இருப்பு பிரித்மதடுப்பதன் மூலம் 
அடடயப்படுகிறது. எனவவ சுரங்க 
ெடவடிக்டகயொல் குப்டபகை் 
உற்பத்தியொகொது. 

அதுமட்டுமின்றி, தினசரி 
அடிப்படடயில் உை்ைொட்சி 
அடமப்பிடம் ஒப்படடக்கப்படும் 
திட்டத்தில் மிகக் குடறெ்த 
அைவிலொன வீடட்ுக் கழிவுகை் 
உருவொகும். 

5 சுரங்க ெடவடிக்டககைின் வபொது, 

மதொழிலொைரக்ளுக்கு உடல்ெலப் 
பிரசச்ிடனகை் ஏற்படுவதற்கொன 
வொய்ப்புகை் உை்ைன அல்லது 
விபத்துக்கை் ஏற்பட வொய்ப்புை்ைது 

தூசி அதிகம் உை்ை பகுதியில் 
பணிபுரியும் 
மதொழிலொைரக்ளுக்கு கூடுதல் 
தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 
உபகரணமொக தூசி முகமூடிகை் 
வேங்கப்படும். 

மவடிப்பு, துடையிடுதல், 

வதொண்டுதல் வபொன்ற 
ெடவடிக்டககைொல் மதொழில்சொர ்
சுகொதொர அபொயங்கை் குறித்து 
விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத் 
அவ்வப்வபொது பயிற்சிகை் 
ெடத்தப்படும். 

மதொழிலொைரக்ைின் உடல்ெலம் 
மதொடரப்ொன பிரசட்னகை் 
இருப்பின், அதற்கு உரிய தீரவ்ு 
கொணப்படும். 
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11. ஆதலாசகரின் மவளிப்பாடு 

11.1 அறிமுகம் 

இெ்த அத்தியொயத்தில் ஈடுபடட்ுை்ை சுற்றுசச்ூேல் ஆவலொசகரக்ைின் 

விவரங்கை், அவரக்ைின் பின்னணி மற்றும் திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுை்ை முக்கிய 

பணியொைரக்ை் பற்றிய சுருக்கமொன விைக்கத்டத முன்டவக்கிறது. 

ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ் லிமிமடட் ெிறுவனத்தின் 

மபொறியொைரக்ை்/ெிபுணரக்ைொல் சுரங்கத் திட்டம் குறித்த குறிப்பிட்ட 

ஆய்வுகை் வமற்மகொை்ைப்படட்ுை்ைன. ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ்

லிமிமடட ் (ETL), மசன்டன NABET அங்கீகொரம் மபற்ற ஆவலொசடன 

ெிறுவனமொகும். ETL ஆனது NABL (பரிவசொதடன மற்றும் அைவுத்திருத்த 

ஆய்வகங்களுக்கொன வதசிய அங்கீகொர வொரியம்), அறிவியல் மற்றும் 

மதொழில்நுட்பத ் துடற, இெ்திய அரசு மற்றும் MoEF & CC ஆகியவற்றொல் 

அங்கீகொரம் மபற்ற ெிறுவனம் ஆகும். 

11.2 ஈதகாமடக் தலப்ஸ் பிணரதவட ்லிமிமடட்- சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ் லிமிமடட் என்பது இெ்தியொவில் உை்ை 

பலதரப்பட்ட வசொதடன மற்றும் ஆரொய்சச்ி ஆய்வகமொகும். சுற்றுசச்ூேல் 

ஆவலொசடன, மபொறியியல் தீரவ்ு, உணவு, ெீர ் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் (கொற்று, 

ெீர,் மண்) ஆகியவற்றின் இரசொயன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வக 

பகுப்பொய்வு ஆகியவற்றில் சுற்றுசச்ூேல் மதொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கை் உயர ்

தரமொன வசடவகடை மிகத ்துல்லியத்துடன் வேங்குகிறது. 

11.2.1 தரக் மகாள்ணக 

 ெொங்கை், ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட் லிமிமடட் சுற்றுசச்ூேல் 

ஆவலொசடன வசடவகடை வேங்குவதில் ஈடுபடட்ுை்வைொம் மற்றும் 

வொடிக்டகயொைர ் வதடவகை் & எதிரப்ொரப்்புகை், மபொருெ்தக்கூடிய 

சட்டத் வதடவகை் மற்றும் பங்குதொரரக்ைின் எதிரப்ொரப்்புகளுக்கு ஏற்ப 

எங்கை் மசயல்பொடுகைின் அடனதத்ு பகுதிகைிலும் எங்கை் 

திறன்கடை வலுப்படுத்த ெொங்கை் கடடமப்படட்ுை்வைொம். 

 மசயல்முடறகை் மற்றும் வசடவகைில் மதொடரச்ச்ியொன 

முன்வனற்றத்திற்கொக தர வமலொண்டம அடமப்டப (QMS), ெிறுவனம் 

பரொமரிக்கவும் ெொங்கை் கடடமப்படட்ுை்வைொம். 

 வொடிக்டகயொைர ் திருப்தி மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் வமம்பொட்டின் உயர ்

மட்டத்டத அடடவதற்கு யதொரத்்தமொன, வெரத்திற்கு கடட்ுப்பட்ட 
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மற்றும் மசலவு குடறெ்த முடறயில் தனிப்பயனொக்கப்பட்ட தீரவ்ுகடை 

வேங்க ெொங்கை் கடடமப்படட்ுை்வைொம். 

 எங்கைது ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வமலொண்டம அடமப்புகை், 

குறிக்வகொை்கை் மற்றும் மசயல்திறடன எங்கை் ஊழியரக்ளுடன் 

கலெ்தொவலொசித்து, ெடடமுடறயில் உை்ை சிறெ்த ெடடமுடறகடை 

ெிறுவுதல், பரொமரித்தல் மற்றும் அவ்வப்வபொது மதிப்பொய்வு 

மசய்வவொம். 

 ஊழியரக்ளுக்கு ெிறுவனத்தின் மகொை்டக மற்றும் குறிக்வகொை்கடை 

பயனுை்ை முடறயில் மதொடரப்ுமகொை்வது மற்றும் மதொடரச்ச்ியொன 

முன்வனற்றத்திற்கொக எங்கை் ஊழியரக்ை் மற்றும் சம்பெ்தப்பட்ட 

பங்குதொரரக்ைிடமிருெ்து கருத்துக்கடைப் மபறுதல். 
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EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

முன்மமொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிரொவல் குவொரியின் EIA க்கு 

பங்கைிக்கும் ெிபுணரக்ைின் அறிவிப்பு - 0.50.58 மெக்வடர ்திரு.வவ.சிவசுப்பு 
புல எண் 525/2(பகுதி), தருடவ கிரொமம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுகொ, 

திருமெல்வவலி மொவட்டம், தமிே்ெொடு மொெிலம். 

வமற்கூறிய EIA ஐ உருவொக்கிய பின்வரும் திறனில் ெொன் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியொக இருெ்வதன் என்படத இதன் மூலம் சொன்றைிக்கிவறன். 

 

EIA ஆதலாசகர:் டொக்டர.் ஏ. தொவமொதரன்  

 

ணகமயாப்பம்: 

ஈடுபாட்டின் காலம்: 01.03.2022 முதல் தற்வபொது வடர 

மதாடர்பு தகவல்: M/s. ஈவகொமடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ்லிமிமடட், 

எண். 48, 2வது பிரதொன சொடல,  

ரொம் ெகர ்மதற்கு விரிவொக்கம், 

பை்ைிக்கரடண. 

வ. 

எண். 

மசயல்பா
ட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணரின் 

மபயர ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் பணி) 

ணகமயாப்ப
ம் மற்றும் 

தததி 

1 AP திருமதி.வக.விஜ
யலட்சுமி 

1. கொற்றின் 

திடசயின் 

அடிப்படடயில் 

அடிப்படட 

கண்கொணிப்பு 
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ெிடலயங்கடைத் 
வதரெ்்மதடுப்பது, 

2. பகுதியின் 

வடகக்கு எதிரொக 

CPCB ஆல் 

பரிெ்துடரக்கப்படட் 

தரங்களுடன் 

ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

அடிப்படடத் தரவின் 

விைக்கம்.  

3. கொற்று 

மொசுபொட்டின் 

ஆதொரங்கடைக் 

கண்டறிதல் மற்றும் 

பொதிப்டபக் 

குடறப்பதற்கொன 

தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடை 

பரிெ்துடரத்தல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

2 WP டொக்டர ்

ஏ.தொவமொதரன் 

1. ெிலத்தடி ெீர ்

பகுப்பொய்விற்கொன 

அடிப்படட 

கண்கொணிப்பு 

இடங்கடைத் 

வதரெ்்மதடுப்பது 

மற்றும் ஆய்வு 

மசய்யப்படுவதற்கு 

அருகிலுை்ை 

வமற்பரப்பு ெீடரக் 

கண்டறிதல்.  

2. வசகரிக்கப்பட்ட 

அடிப்படட தரவுகைின் 

விைக்கம். 
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3. முன்மமொழியப்ப
ட்ட திட்டத்தின் 

கொரணமொக ெிலத்தடி 

ெீர ்மற்றும் அருகிலுை்ை 

வமற்பரப்பு ெீர ்

ஆகியவற்றில் 

ெடத்தப்பட்ட 

அடிப்படட ஆய்வின் 

அடிப்படடயில் 

தொக்கங்கடைக் 

கண்டறிதல் 

4. மபொருத்தமொன 

மற்றும் மபொருத்தமொன 

குடறப்புத் 

திட்டத்டதத ்

தயொரித்தல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

3 SHW டொக்டர ்

ஏ.தொவமொதரன் 

1. உருவொக்கப்படு
ம் திடக்கழிவுகைின் 

தன்டமடய 

கண்டறிதல்,  

2. உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் 

கழிவுகடை 

வடகப்படுதத்ுதல் 

மற்றும் தனிெபர ்

அடிப்படடயில் 

உருவொக்கப்படும் 

கழிவுகைின் அைடவ 

மதிப்பிடுதல். 

சுற்றுசச்ூேலில் SHW 

இன் தொக்கங்கடைக் 

கண்டறிதல், 

3. உற்பத்தி 
மசய்யப்படும் 
ஒவ்மவொரு வடக 
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கழிவுகளுக்கும் 
மபொருத்தமொன 
அகற்றல் முடறடய 
பரிெ்துடரப்பதன் 
மூலம் மபொருத்தமொன 
தணிப்பு 
ெடவடிக்டககடை 
பரிெ்துடரத்தல் 

4. வமல் மண் 
மற்றும் குப்டப 
வமலொண்டம 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

4 SE திரு.எஸ்.பொண்டிய
ன் 

1. மக்கை் மதொடக 

கணக்மகடுப்பு 

வகை்வித்தொை் மூலம் 

முதன்டம தரவு 

வசகரிப்பு 

2. அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆதொரங்கைில் இருெ்து 

இரண்டொம் ெிடலத் 

தரடவப் மபறுதல் 

மற்றும் EIA 

அறிக்டகயில் அடத 

இடணத்தல். 

3. தொக்க மதிப்பீடு 

மற்றும் மபொருத்தமொன 

தணிப்புத் திட்டத்டத 

முன்மமொழிதல் 

4. உை்ைொட்சி 

அடமப்புடன் 

விவொதித்து, வதடவ 

அடிப்படடயிலொன 

மசயல்பொடுகளுக்கு 
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ஒதுக்குவதன் மூலம் CSR 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடு. 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

* மபொது விசொரடணடய 
உை்ைடக்கியது 

5 EB டொக்டர ்

ஏ.தொவமொதரன் 

1. சூேலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்திற்கொன 

கை ஆய்வு மற்றும் 

தொை் கண்கொணிப்பு 

மூலம் முதன்டம தரவு 

வசகரிப்பு,  

2. பல்வவறு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆதொரங்கை் மூலம் 

இரண்டொம் ெிடல 

வசகரிப்பு, 

3. எதிரப்ொரக்்கப்ப
டும் பொதிப்புகடை 

முன்னறிவித்தல் 

மற்றும் தகுெ்த 

தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடை 

பரிெ்துடரத்தல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

 

6 HG டொக்டர ்

டி.பி.ெவடசன் 

1. டமய மற்றும் 
இடடயக 
மண்டலத்தில் 
தற்வபொதுை்ை 
வமற்பரப்பு வடிகொல் 
ஏற்பொடுகை் பற்றிய 
ஆய்வு, இெ்த வடிகொல் 
பொடதகைில் 
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சுரங்கத்தொல் ஏற்படும் 
பொதிப்பு மற்றும் 
தணிக்கும் 
ெடவடிக்டககைின் 
பரிெ்துடர 

2. ெிலத்தடி ெீர ்
பயன்பொட்டு 
முடறடயத் 
தீரம்ொனித்தல், 

மடேெீர ் வசகரிப்புத் 
திட்டத்டத 
உருவொக்குதல். 
கொரல்ண்ட் வடிகொல் 
அடமப்பு மூலம் புயல் 
ெீர ்வமலொண்டம. 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

7 GEO டொக்டர ்

டி.பி.ெவடசன் 

1. பிரொெ்திய மற்றும் 

உை்ளூர ் புவியியல், 

ெீரெ்ிடல 

விெிவயொகத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கொன 

கை ஆய்வு, ெிலத்தடி ெீர ்

பயன்பொட்டு முடறடய 

தீரம்ொனித்தல், 

மடேெீர ் வசகரிப்பு 

திட்டத்டத 

உருவொக்குதல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

 

8 SC டொக்டர ்

ஏ.தொவமொதரன் 

1. அடிப்படட 

அறிக்டகயின் 

விைக்கம், 

2. மண்ணில் 

ஏற்படக்கூடிய 

பொதிப்புகடை 
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கண்டறிதல், மண் 

பொதுகொப்டப 

முன்னறிவித்தல் 

மற்றும் தகுெ்த தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடை 

பரிெ்துடரத்தல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

9 AQ திருமதி.வக.விஜய
லட்சுமி 

1. அடிப்படட 

ஆய்வுக் 

கொலத்திற்கொன 

வொனிடல தரவுகடை 

வசகரித்தல்,   

2. விண்ட் வரொஸ்  

வடரபடத்டத 

வடரதல் மற்றும் 

அதன் மூலம் கொற்றின் 

வடிவத்தின் 

அடிப்படடயில் 

கண்கொணிப்பு 

இடங்கடைத் 

வதரெ்்மதடுப்பது,  

3. கொற்று 

உமிே்வுகைின் 

ஆதொரங்கடை 

மதிப்பீடு மசய்தல் 

மற்றும் கொற்றின் தர 

மொதிரியொக்கம்  

மசய்தல.  

4. மபறப்பட்ட 

முடிவுகைின் விைக்கம்,  

5. தொக்கங்கடைக் 

கண்டறிதல் மற்றும் 

மபொருத்தமொன 

தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடை 

பரிெ்துடரத்தல்.  
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காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

10 NV திருமதி.வக.விஜய
லட்சுமி 

1. கண்கொணிப்பு 

இடங்கடைத் வதரவ்ு 

மசய்தல்,  

2. அடிப்படட 

அறிக்டகயின் 

விைக்கம்,  

3. ஒலி 

மொசுபொட்டொல் 

ஏற்படும் 

பொதிப்புகடைக் 

கணித்தல் மற்றும் 

தகுெ்த தணிப்பு  

ெடவடிக்டககடை 

பரிெ்துடரத்தல்.  

காலம்: தம 2022 - 

தற்தபாது வணர 

 

11 LU டொக்டர ்

டி.பி.ெவடசன் 

1. ெில பயன்பொட்டு 

முடறடய ஆய்வு 

மசய்ய மதொடல 

உணரத்ிறன் 

மசயற்டகக்வகொை் 

தரவு வசகரிப்பு. 

2. முதன்டமக் கை 

ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் ெிலத்டத 

வடகப்படுதத்ுவதற்க
ிொன 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

கை சரிபொரப்்பு 

3. திட்டத் 

தைத்டதச ்சுற்றி 10கிமீ 

சுற்றைவுக்கு 

மசயற்டகக்வகொை் 

தரவுகடைப் 

பயன்படுத்தி ெில 
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பயன்பொட்டு 

வடரபடத்டதத ்

தயொரித்தல். 

காலம்: மாரச் ் 2022 - 

தற்தபாது வணர 

12 

 

RH திருமதி.வக.விஜய
லட்சுமி 

1. ஆபத்டத 
அடடயொைம் கொணுதல்  

2. விடைவு 
வடரயடறகடை 
விைக்குதல். 

3. இடர ்குடறப்பு 
ெடவடிக்டககடை 
பரிெ்துடரத்தல். 
காலம்: மாரச் ்2022 - 

தற்தபாது வணர 
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அங்கீகாரம் மபற்ற ஆதலாசகர் அணமப்பின் தணலவர் / 

அங்கீகரிக்கப்படட் நபரின் அறிவிப்பு 

ெொன், டொக்டர.் ஏ. தொவமொதரன், வமற்கூறிய வல்லுெரக்ை், சுரங்கத் திட்டத்தின் 

EIA அறிக்டகடய திருமெல்வவலி மொவட்டம், பொடையங்வகொடட்ட தொலுக்கொ, 

தருடவ கிரொமத்தில், 525/2 (பகுதி) புல எண்கைில் தயொரித்தனர ் என்படத 

உறுதி மசய்கிவறன். இெ்த அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்படட்ுை்ை தவறொன 

தகவல்களுக்கு ஆவலொசகர ் அடமப்பு முழுடமயொகப் மபொறுப்வபற்க 

வவண்டும் என்படதயும் உறுதிப்படுதத்ுகிவறன். 

ணகமயாப்பம்:   

மபயர்: டொக்டர.் ஏ. தொவமொதரன் 

பதவி: ெிரவ்ொக இயக்குனர ்

EIA ஆதலாசகர் அணமப்பின் மபயர:் M/s. ஈவகொ மடக் வலப்ஸ் பிடரவவட ்

லிமிமடட ்

NABET சான்றிதழ் எண் & மவளியீடட்ு தததி: NABET/EIA/2124/SA 0147 
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நிலையான மற்றும் கூடுதை் TOR இணக்கம் 
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குறிப்பு விதிமுறைகளின் நிபந்தறனகளுக்கு இணங்குதல் 

SEIAA வழங்கிய TOR புள்ளிகளின் புள்ளி வாரியாக இணங்குதல், தமிழ்நாடு 

01.03.2022 தததியிட்ட கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8658/SEAC/TOR-1076/2021, 

“முன்மமாழியப்பட்ட உடடக்கல் குவாரி” சுரங்கத்தில் சிறு கனிமங்கடள 

சுரங்கப்படுத்துவதற்காக 0.50.58 மெக்தடருக்கு தமல் புல எண் 525/2 
(பகுதி) இல் தருடவ கிராமம், பாடளயங்தகாடட்ட தாலுக்கா, 

திருமநல்தவலி மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

ToR 

குறிப்
பு 

விளக்கம் பதில் EIA 

அறிக்றக
யில் 

குறிப்பு 

பக்கம் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும், 1994 க்கு 

முந்டதய எந்த ஒரு 

வருடத்தில் அடடந்த 

அதிகபடச் 

உற்பத்திடய 

மதளிவாகக் குறிப்பிட 

தவண்டும். EIA 

அறிவிப்பு, 1994 இன் படி 

நடடமுடறக்கு வந்த 

பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏததனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ததா என்படதயும் 

அதாவது 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபடச் 

உற்பத்திடயயும் 

திட்டவட்டமாக 

மதரிவிக்கலாம். 

துல்லியமான பகுதி 
தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் 
Rc.No. M1/19947/2014, தததி 
11.01.2021 அன்று 
திருமநல்தவலி மாவட்ட 
ஆட்சியர,் புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கதத்ுடற 
மூலம் மபறப்பட்டது. 
 

திருமநல்தவலி மாவட்ட 
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துடற துடண 
இயக்குநர/்உதவி 
இயக்குநர ் (i/c) மூலம் 
18.01.2021 தததியிட்ட 
கடிதம் 
எண்.Rc.No.M1/19947/2014 
உடன் சுரங்கத ்
திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 
மபறப்பட்டது.  
 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு  
உடடக்கல் மற்றும் 
கிராவல்கடள உற்பத்தி 
மசய்வது EIA/EMP இல் 
அத்தியாயம் எண்-2 இல் 

 

 

அத்தியாய
ம் 2 

 

அட்டவ 

டண 
எண்.2.2 

 

பக்கம் 
எண்.32 
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முன்மமாழியப்படட்ுள்ள
து. 

2 சுரங்கத்தின் 

உரிடமயான 

குத்தடகதாரர ்

முன்மமாழிபவர ்

என்படத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

துடண இயக்குநர/்உதவி 
இயக்குநர ்(i/c), புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத் துடற, 

திருமநல்தவலி மூலம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

உடடக்கல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரி தருடவ 
கிராமத்தில் 0.50.58 

மெக்தடர ் சுரங்க 

குத்தடகப் பகுதியின் 

18.01.2021 தததியிட்ட 

Rc.No.M1/19947/2014 

கடிதத்டதக் 

இடணத்துள்தளாம். 

இடணப்பு-

III 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மற்றும் மபாது 

விசாரடண உள்ளிட்ட 

அடனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தடக பகுதி, 

உற்பத்தி நிடலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் தமலாண்டம 

மற்றும் சுரங்க 

மதாழில்நுட்பம் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று 

இணக்கமாக இருக்க 

தவண்டும் மற்றும் 

குத்தடகதாரரின் 

மபயரில் இருக்க 

தவண்டும். 

அடனத்து 

ஆவணங்களும் 

அதாவது, சுரங்கத ்

திட்டம், EIA மற்றும் 

மபாது விசாரடண 

ஆகியடவ சுரங்க பகுதி 

உற்பத்தி நிடலகள், 

கழிவு உருவாக்கம் 

மற்றும் அதன் 

தமலாண்டம மற்றும் 

சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று 

இணக்கமாக உள்ளன. 

 

திட்டப் பகுதியின் 
சுரங்கத் திட்டம் துடண 
இயக்குநர/்உதவி 
இயக்குநர ்(i/c), புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத் துடற, 

திருமநல்தவலி 
அவரக்ளிடம் 
சமரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இடணப்பு-

III 
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4 சுரங்க குதத்டக 

பகுதியின் அடனதத்ு 

மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளும், 

உயர ் மதளிவுத்திறன் 

படம்/தடாதபாஷீட்டில் 

மிடகப்படுத்தப்பட்டிரு
க்க தவண்டும். 

முன்மமாழியப்படட் 

பகுதியின் அத்தடகய 

படம், நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (தகார ்

மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் 

அம்சங்கடளத ்

மதளிவாகக் காட்ட 

தவண்டும். 

முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதியின் அடனதத்ு 

மூடலகளிலும் உள்ள 

ஆயங்களின் விவரங்கள் 

EIA/ EMP அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம் 2 இல் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 2 

படம் எண். 
2.2 

பக்கம் 
எண்.35 

5 புவியியல் வடரபடம், 

முக்கியமான 

நீரந்ிடலகள், 

நீதராடடகள் மற்றும் 

ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் வடகயில் 

அப்பகுதியின் 1:50,000 

அளவில் இந்திய சரத்வ 

ஆஃப் இந்தியா தடாதபா 

ஷீட்டில் தகவல் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

தடாதபா வடரபடம் 

அத்தியாயம்-2 இல் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளன 

அத்தியாய
ம் 2 

படம் எண். 
2.4 

பக்கம் 
எண்.37 

6 சுரங்க 

நடவடிக்டககளுக்காக 

முன்மமாழியப்படட் 

நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், 

மாநிலத்தின் நில 

பயன்பாடட்ுக் 

மகாள்டகக்கு 

சுரங்க 

நடவடிக்டககளுக்காக 

முன்மமாழியப்படட் 

நிலம் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 2 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 2 

பக்கம் 
எண்.29 
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இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுடன் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்டத மாற்றுவதற்கு 

மாநில நில 

பயன்பாடட்ு வாரியம் 

அல்லது சம்மந்தப்பட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி 

மபற்றிருக்க தவண்டும் 

7 முன்மமாழியப்படட் 

நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு 

வடரயறுக்கப்படட் 

சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்டகடயக் 

மகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது மதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும்? 

அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது 

வன விதிகள்/ 

நிபந்தடனகடள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்டற 

கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துடரக்கப்படட் 

மசயல்பாடட்ு 

மசயல்முடற/மசயல்மு
டறகள் பற்றிய 

விளக்கதத்ுடன் EIA 

அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? 

 

சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிடனகடளக் 

தநாட்டட்  
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டகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தடனகளுக்கு 

இணங்குவடத உறுதி 

மசய்வதற்கும் 

நிறுவனத்தின் 

படிநிடல அடமப்பு 

அல்லது நிரவ்ாக 

உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனம் 

மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளின் 

இயக்குநரக்ள் 

குழுவிற்கு 

இணக்கமின்டம / 

சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுடறகடள 

மீறுதல் 

தபான்றவற்டறப் 

புகாரளிக்கும் 

முடறயும் EIA 

அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

மதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி 

சுரங்கத்தின் தபாது 

சரிவு ஆய்வு மற்றும் 

ஓபன் காஸ்ட் 
சுரங்கத்தின் தபாது 

சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு 

ஆய்வு தபான்றடவ 

விரிவாக இருக்க 

தவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

இது ஒரு திறந்தமவளி 
சுரங்கத் திட்டம். 

பிளாஸ்டிங் விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 2 இல் 
இடணக்கப்படட்ுள்ளன 

அத்தியாய
ம் 2, 

பக்கம் 
எண்.46 
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9 குத்தடக சுற்றளவில் 

இருந்து சுரங்க 

குத்தடகடயச ்

சுற்றியுள்ள 15 கிமீ 

மண்டலத்டத ஆய்வுப் 

பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் 

தபான்றடவ சுரங்கம் / 

குத்தடகக் காலத்தின் 

வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருக்க தவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதி சுரங்க 

குத்தடக 

எல்டலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளடவக் 

மகாண்டுள்ளது. டமய 

மண்டலத்டதக் காடட்ும் 

முக்கியத ் திட்டம் (ML 

பகுதி). 

அத்தியாய
ம் 2 

படம் எண். 

2.5  

பக்கம் 
எண்.37 

10 வனப்பகுதி, விவசாய 

நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு 

சரணாலயம், ததசிய 

பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த 

பாடதகள், 

நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் 

பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கடளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில 

பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

 

சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதியின் நில 

பயன்பாடட்ுத் திட்டம், 

மசயல்பாடட்ுக்கு 

முந்டதய, 

மசயல்பாடட்ு மற்றும் 

மசயல்பாடட்ுக்கு 

பிந்டதய கட்டங்கடள 

உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்படட்ு 

வனப்பகுதி, விவசாய 

நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு 

சரணாலயம், ததசிய 

பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த 

பாடதகள், நீரந்ிடலகள், 

மனித குடியிருப்புகள் 

மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கடள 

விவரிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில 

பயன்பாடு EIA/ EMP 

அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-3 இல் 

தயாரிக்கப்படட்ு 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. . 

 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்றும் 

ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த 

பாடதகள் எதுவும் 

இல்டல. 

அத்தியாய
ம் 2, 

அட்டவ 

டண எண். 

2.4 

 பக்கம் 
எண்.38 
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சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும். நில 

பயன்பாடட்ு மாற்றம் 

ஏததனும் இருந்தால், 

அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

11 சுரங்க குத்தடகக்கு 

மவளிதய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, 

சுரங்க 

குத்தடகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏததனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் 

விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

ஓவரப்ரட்ன் மண் 
வடிவில் உள்ளது; குவாரி 
மசயல்பாட்டின் தபாது 
அது அகற்றப்படட்ு, காடு 
வளரப்்பதற்காக 7.5 
மீட்டர ் எல்டலத் 
இடடமவளி முழுவதும் 
பாதுகாக்கப்படும். 
எனதவ உடடக்கல் 
குவாரி மசயல்பாட்டின் 
தபாது 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் 
கழிவுகள் எதுவும் 
இல்டல.  

அத்தியாய
ம் 2, 

பக்க எண். 

46 

12 திட்டப் பகுதியில் 

ஏததனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் 

அடத உறுதிப்படுத்தும் 

வடகயில், மாநில 

வனத ் துடறயில் உள்ள 

தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் 

சான்றிதழ் வழங்கப்பட 

தவண்டும். 

 

காடுகளின் நிடல 

குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர ் ஏததனும் 

முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்டத மாநில 

வனத ் துடற 

அடமசச்கத்தின் 

பிராந்திய 

இணங்கினார.் 

முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க குத்தடக பகுதி 

வன நிலத்தின் கீழ் 

வரவில்டல. 

- 
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அலுவலகத்துடன் 

இடணந்து ஆய்வு 

மசய்து, காடுகளின் 

நிடலடயக் 

கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்படடயில், இதில் 

உள்ள சான்றிதழ் தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

மவளியிடப்படும். 

இதுதபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில 

வனத ் துடறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ்

மதிப்பீடட்ுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

13 நிகர தற்தபாடதய 

மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீடட்ு காடு 

வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள 

உடடந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிடல 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். வனதத்ுடற 

அனுமதியின் 

நகடலயும் வழங்க 

தவண்டும். 

முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க குத்தடக பகுதி 

வன நிலத்தின் கீழ் 

வரவில்டல. 

- 

14 பட்டியலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினர ் மற்றும் 

பிற பாரம்பரிய 

வனவாசிகள் (வன 

உரிடமகடள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 

2006ன் கீழ் வன 

உரிடமகடள 

அங்கீகரிப்பதற்கான 

மபாருந்தாது. 

 

திட்டப் பகுதியில் வன 

நிலத்துக்கு எந்தத் 
மதாடரப்ும் இல்டல. 

- 
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நடடமுடற நிடல 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், 

ததடவயான 

விவரங்களுடன் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

தாவரங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA/EMP 

அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-3 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 3 

பக்கம் 
எண்.82 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் 

வழங்கப்படுவடதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 

மசய்யப்பட தவண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் 

தவறு ஏததனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் 

மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் 

அதற்தகற்ப 

ததடவயான விரிவான 

தணிப்பு 

நடவடிக்டககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடகயின் 

டமய மற்றும் இடடயக 
மண்டலம் பகுதிகளில் 

விலங்குகளின் பாரட்வ 

குடறவாக உள்ளது. 

 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப் 

படவில்டல. 

- 

17 ததசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாளக் 

காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், 

புலிகள்/யாடனகள் 

ததசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாளக் 

காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், 

புலிகள்/யாடனகள் 

- 
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காப்பகங்கள்/(இருக்கு
ம் மற்றும் 

முன்மமாழியப்படட்வ
ட ), சுரங்கக் 

குத்தடகக்கு 10 

கி.மீக்குள் ஏததனும் 

இருந்தால், அடவத் 
தடலவரால் முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இருப்பிட 

வடரபடத்தின் மூலம் 

மதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். வனவிலங்கு 

காப்பாளர.் தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புக்குள்ளான 

பகுதிகள் 

அருகாடமயில் 

இருப்பதால், அத்தடகய 

திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய 

ததடவயான அனுமதி, 

ததசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் 

நிடலக்குழுவிலிருந்து 

மபறப்பட்ட மாநில 

வனவிலங்குகளிடம் 

இருந்து மபறப்படட்ு 

அதன் நகல் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். 

சரணாலயங்கள்/சுரங்க 

குத்தடகப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் மிகவும் 

மாசுபட்ட பகுதிகள் 

எதுவும் இல்டல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [தகார ்

மண்டலம் மற்றும் 

பஃபர ் மண்டலம்  

(சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ 

சுற்றளவு)] பற்றிய 

விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு 

திட்ட தளத்தின் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு (தாவர 

மற்றும் விலங்கினங்கள்) 

EIA/ EMP அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-3 இல் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அத்தியாய
ம் 3 

பக்கம் 
எண்.93 
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தமற்மகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், டமய 

மற்றும் தாங்கல் 

மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட, 

அத்தடகய முதன்டம 

கள ஆய்வின் 

அடிப்படடயில் 

வழங்கப்பட தவண்டும், 

இது தற்தபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டவடணடய 

மதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏததனும் 

திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் 

காணப்பட்டால், மாநில 

வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் 
துடறயுடன் 

கலந்தாதலாசித்து 

அவற்டறப் 

பாதுகாப்பதற்குத ்

ததடவயான திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு 

விவரங்கடள அளிக்க 

தவண்டும். அடத 

மசயல்படுத்த 

ததடவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மசய்யப்பட 

தவண்டும். 

அட்டவடண-I இல் 

பட்டியலிடப்பட்ட 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் 

இல்டல மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

கண்டறியப்படவில்டல, 

எனதவ பாதுகாப்புத் 
திட்டம் ததடவயில்டல. 

எவ்வாறாயினும், 

குத்தடகப் பகுதியில் 

ஏததனும் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

இருந்தால், அவற்றின் 

பாதுகாப்பிற்காக 

அடனத்து கவனிப்பும் 

எடுக்கப்படும். 

19 'அதிகமாக 

மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட 

முன்மமாழியப்படட் 
சுரங்க குத்தடகப் பகுதி 
மிகவும் மாசுபட்ட 

- 
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பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் 

பகுதிகள் (சுரங்க 

நடவடிக்டககளுக்கு 

நீதிமன்றக் 

கடட்ுப்பாடுகடள 

ஈரக்்கும்) ஆகியடவயும் 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும், தமலும் 

ததடவப்படும் 

இடங்களில், 

பரிந்துடரக்கப்படட் 

அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள், SPCB 

அல்லது மாநில 

சுரங்கத் துடற. 

முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க நடவடிக்டககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் 

வடகயில் 

பாதுகாக்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

பகுதியின் கீழ் 
வரவில்டல. 

20 இதததபால், கடதலார 

திட்டங்களுக்கு, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமென்சிகளில் 

ஒன்றால் முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு 

CRZ வடரபடம், 

கடதலார 

திட்டங்களுக்கு, LTL, HTL, 

CRZ பகுதி, சுரங்க 

குத்தடக w.r.t CRZ இடம் 

ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமென்சிகளில் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 15 

கிமீ சுற்றளவில் 

கடற்கடர மண்டலம் 

எதுவும் இல்டல. 

- 
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ஒன்றால் முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட CRZ 

வடரபடம். 

சதுப்புநிலங்கள் 

தபான்ற கடதலார 

அம்சங்கள், ஏததனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பட 

தவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத ்

திட்டங்களும் 

சம்பந்தப்பட்ட கடதலார 

மண்டல தமலாண்டம 

ஆடணயத்தின் 

ஒப்புதடலப் மபற 

தவண்டும்) 

21 திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான (PAP) R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு 

விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். 

R&R திட்டத்டதத் 
தயாரிக்கும் தபாது, 

மதாடரப்ுடடய 

மாநில/ததசிய 

மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிதயற்றக் 

மகாள்டகடய 

பாரட்வயில் 

டவத்திருக்க 

தவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி 

மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிவடடந்த 

பிரிவினடரப் 

மபாறுத்தமட்டில், 

அவரக்ளின் 

ததடவகடள மதிப்பிட 

குடும்ப வாரியாக, 

ததடவ 

அடிப்படடயிலான 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றம் எதுவும் 

இல்டல. தமலும் 

முன்மமாழியப்படட் 

திட்டத்தின் நிலமானது 

பட்டா நிலம் என 

வடகப்படுத்தப்படட்ுள்
ளது. 

- 
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மாதிரி கணக்மகடுப்பு 

தமற்மகாள்ளப்பட 

தவண்டும், தமலும் 

அதற்தகற்ப மசயல் 

திட்டங்கடளத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

தவண்டும். மாநில 

அரசின் துடறகள். 

சுரங்க குதத்டக 

பகுதியில் அடமந்துள்ள 

கிராமம் மாற்றப்படுமா 

இல்டலயா என்பது 

மதளிவாக 

மவளிவரலாம். 

கிராமத்டத மாற்றுவது 

மதாடரப்ான 

பிரசச்டனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

உள்ளிட்டடவ 

அறிக்டகயில் 

விவாதிக்கப்பட 

தவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமடழ 

அல்லாதது) மற்றும் 

(சம்மர ் சீசன்), 

(மடழக்காலத்திற்கு 

பிந்டதய) சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் பற்றிய 

முதன்டம அடிப்படட 

தரவு CPCB 2009 நீர ்தரம், 

இடரசச்ல் நிடல, மண் 

மற்றும் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

பற்றிய அறிவிப்பு 

தசகரிக்கப்படட்ு, AAQ 

மற்றும் பிற தரவுகள் 

தசகரிக்கப்படும். EIA 

அக்தடாபர ் முதல் 
டிசம்பர ் 2021 வடர 

தசகரிக்கப்பட்ட 

அடிப்படடத் தரவு 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

கண்காணிப்பு 

நிடலயத்தின் முக்கிய 

திட்டம் அத்தியாயம்-4 

இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

கண்காணிப்பு 

நிடலயங்களின் 

இருப்பிடங்கள், 

தமலாதிக்க காற்றின் 

அத்தியாய
ம் 3 
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மற்றும் EMP 

அறிக்டகயில் தததி 

வாரியாக 

வழங்கப்பட்டது. 

 

தளம் சாரந்்த வானிடல 

தரவுகளும் 

தசகரிக்கப்பட 

தவண்டும். 

கண்காணிப்பு 

நிடலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் 

பகுதி முழுவடதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்து
ம் வடகயில் இருக்க 

தவண்டும், தமலும் 

தமலாதிக்க காற்றின் 

திடச மற்றும் 

உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்டதக் 

கருத்தில் மகாண்டு 

நியாயப்படுத்த 

தவண்டும். சுரங்க 

குத்தடகக்கு 500 

மீட்டருக்குள் குடறந்த 

படச்ம் ஒரு 

கண்காணிப்பு 

நிடலயமாவது இருக்க 

தவண்டும். PM10 இன் 

கனிம கலடவ, 

குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

திடச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம் 

ஆகியவற்டறக் 

கருத்தில் மகாண்டு 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்டன, 

தமலும் அடவ ஆய்வுப் 

பகுதி முழுவடதயும் 

குறிக்கின்றன. 

23 பகுதியின் காற்றின் 

தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்டத கணிக்க 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் 

காற்றின் தர 
மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
காற்றின் தரத்தின் 
தாக்கம் ஆகியடவ 

அத்தியாய
ம் 4 

  

பக்கம் 
எண்.104 
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தமற்மகாள்ளப்பட 

தவண்டும். இது கனிம 

தபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் 

தாக்கத்டதயும் 

கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள 

தவண்டும். 

 

பயன்படுத்தப்பட்ட 

மாதிரியின் விவரங்கள் 

மற்றும் மாடலிங் 

மசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளீடட்ு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

காற்றின் தர 

வடரயடறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், 

உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், 

ஏததனும் இருந்தால், 

இருப்பிடம் 

ஆகியவற்டறத் 
மதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வடரபடத்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் 

காற்றின் திடசடயக் 

காடட்ும் காற்று 

அடிக்கும் திடச 

வடரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

இறுதி EIA அறிக்டகயில் 
அளிக்கப்படும். 

 

சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாட்டின் தபாது 

கனிமப் தபாக்குவரத்து 

சாடல மற்றும் SH 40 

டம்ப்பரக்ள் மூலம் 

மசய்யப்படும் மற்றும் 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கம் 

வடரவு EIA/EMP 

அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

காற்றின் தர 
மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
காற்றின் தரத்தின் 
தாக்கம் ஆகியடவ 
இறுதி EIA அறிக்டகயில் 
அளிக்கப்படும் 

24 திட்டத்திற்கான நீர ்

ததடவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் 

ஆகியடவ வழங்கப்பட 

தவண்டும். விரிவான நீர ்

மமாத்த நீர ் ததடவ: 1.5 

KLD 

தூசி அடக்குதல்: 0.5 KLD 

மக்கள் குடிப்பதற்காக: 

0.5 KLD 

அத்தியாய
ம் 2 

பக்கம் 
எண்.42 
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சமநிடலயும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

திட்டத்திற்கு 

ததடவயான நன்னீர ்

ததடவடய குறிப்பிட 

தவண்டும். 

மரம் வளரச்ச்ி : 0.5 KLD 

 

திட்ட தளத்தின் 
வடதமற்கில் சுமார ் 3.10 
கிமீ மதாடலவில் உள்ள 
தருடவ கிராமத்தில் 
இருந்து தடங்கர ் மூலம் 
தண்ணீர ் விநிதயாகம் 
மசய்யப்படும். 

25 திட்டத்திற்கு 

ததடவயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு 

தகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து 

ததடவயான அனுமதி 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

மபாருந்தாது 

 

அருகில் உள்ள 

கிராமங்களில் இருந்து 

தண்ணீர ்மபறப்ப்படும். 

- 

26 திட்டத்தில் 

தமற்மகாள்ள 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ள 

நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றிய 

விளக்கம் அளிக்கப்பட 

தவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்
ள மடழநீர ் தசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் 

ஏததனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்டகயின் 

கடடசி கட்டத்தில், 

எதிரக்ாலத்தில் நீர ்

ததக்கமாக பயன்படுத்த 

நிலத்டத அதன் உகந்த 

மறுசீரடமப்பிற்கு 

மீடம்டடுக்க கிட்டத்தட்ட 

முழுடமயான பகுதி 

தவடல மசய்யப்படும். 

- 

27 நீரின் தரத்தில் 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம், 

தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்

இரண்டடயும் மதிப்பீடு 

மசய்து, 

ததடவப்பட்டால், 

ததடவயான 

பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

தண்ணீரின் தரம் மற்றும் 

அதன் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

EIA/EMP அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-4 இல் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாய
ம் 4 

பக்கம் 
எண்.101 
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28 உண்டமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் 

அடிப்படடயில், தவடல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக 

ததடவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். 

தவடல நிலத்தடி நீர ்

அட்டவடணயில் 

குறுக்கிடும் படச்த்தில், 

விரிவான நீர ்புவியியல் 

ஆய்வு 

தமற்மகாள்ளப்படட்ு 

அறிக்டக 

சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் தவடல 

மசய்வதற்கும், நிலத்தடி 

நீடர உறிஞ்சுவதற்கும் 

மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆடணயத்திடம் 

ததடவயான 

அனுமதிடயப் மபற்று 

அதன் நகல் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

அதிகபடச் தவடல 
ஆழம்: 13 மீ BGL 

 

இப்பகுதியின் 

அருகிலுள்ள 

கிணறுகளில் நிலத்தடி 

நீரம்ட்டம் 55மீட்டர ்வடர 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு 

கீதழ இருப்பதாக 

மதரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இப்தபாது, தற்தபாடதய 

குவாரியானது 

நீரம்ட்டத்திற்கு தமதல 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது
. எனதவ குவாரி நிலத்தடி 

நீடர பாதிக்காது, தமலும் 

குவாரி பணி ஆனது 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

குறுக்கிடாது. 

அத்தியாய
ம் 2 

பக்கம் 
எண்.33 

29 குத்தடகப் பகுதி 

வழியாகச ் மசல்லும் 

பருவகால அல்லது 

தவறு எந்த 

நீதராடடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்படட் 

மாற்றம் / 

திடசதிருப்பல், 

ஏததனும் இருப்பின், 

முன்மமாழியப்படட் 

குவாரியில் ஓடட எதுவும் 

கடக்கவில்டல 

திட்ட 

சுருக்கம் 
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அது நீரியல் துடறயில் 

ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்டறக் 

மகாண்டு வர 

தவண்டும். 

30 தளத்தின் உயரம், 

தவடல மசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ்

அட்டவடண 

தபான்றடவ. AMSL 

மற்றும் bgl இரண்டிலும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

அதற்கான திட்ட 

வடரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

மிக உயரந்்த உயரம்: 53மீ 

AMSL 

ஆழம்: 13 மீ BGL 

அத்தியாய
ம் 2, 

அட்டவ 

டண எண். 

2.2 

பக்கம் 
எண்.32 

31 ஒரு காலக்மகடுவுடன் 

கூடிய முற்தபாக்கான 

பசுடமப் படட்ட 

தமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

அட்டவடண 

வடிவத்தில் (தநரியல் 

மற்றும் அளவு கவதரெ், 

தாவர இனங்கள் 

மற்றும் கால அளவு 

ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும், அடத 

மனதில் டவத்து, 

திட்டத்டதத் 
மதாடங்கும் தபாது 

அடததய மசயல்படுத்த 

தவண்டும். ததாட்டம் 

மற்றும் ஈடுமசய்யும் 

காடு வளரப்்பின் கட்டம் 

வாரியான திட்டம், 

ததாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

பகுதி மற்றும் நடப்பட 

தவண்டிய இனங்கள் 

கிரீன் மபல்ட் 
தமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 2 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாய
ம் 2 
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ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் வடகயில் 

மதளிவாக 

பட்டியலிடப்பட 

தவண்டும். பசுடமப் 

படட்டக்கு 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்டபக் 

மகாண்டிருக்க 

தவண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ்மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாடட்ட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் 

இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு 

முக்கியத்துவம் 

அளித்து உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாடட்ு மதிப்பாக 

இருக்க தவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் 

காரணமாக உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து 

உள்கட்டடமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட 

தவண்டும். 

தற்தபாடதய சாடல 

மநட்மவாரக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிதய உள்ளடவ 

உட்பட) திட்டத்தின் 

விடளவாக டிரக் 

தபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் 

திட்டத்தால் உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து 

உள்கட்டடமப்பில் 

ஏற்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்தில் அதிக 

பாதிப்பு இருக்காது. 

முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க நடவடிக்டகயின் 

தபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

வடரவு EIA/EMP 

அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாய
ம் 3 

பக்கம் 
எண்.96 



212 

 

சுடமகடளக் 

டகயாளும் திறன் 

உள்ளதா என்படதக் 

குறிக்கும் வடகயில் 

மசயல்பட தவண்டும். 

உள்கட்டடமப்டப 

தமம்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் 

(மாநில அரசு தபான்ற 

பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்டக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட 

தவண்டும். இந்திய 

சாடல காங்கிரஸின் 

வழிகாடட்ுதல்களின் 

படி, தபாக்குவரத்து 

ஆய்வின் தாக்கத்டத 

திட்ட ஆதரவாளர ்

நடத்த தவண்டும். 

33 சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் 

ஆன்டசட ் தங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்டகயில் 

தசரக்்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

தபாதிய உள்கட்டடமப்பு 

மற்றும் இதர வசதிகள் 

மசய்து தரப்படும். 

 

EIA/EMP இன் 

அத்தியாயம்-2 இல் 

விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

அத்தியாய
ம் 2 

 

34 சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்டதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

பகுதிகடள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் 

தபாதுமான 

எண்ணிக்டகயிலான 

பிரிவுகளுடன்) 

சுரங்கத் திட்டத்திற்குப் 

பிந்டதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

மறுசீரடமப்பு மற்றும் 

மறுசீரடமப்பு பிரிவுத் 
தகடுகள் சுரங்கத ்

திட்டத்தின் திட்டத்தில் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

சுரங்க 
தடட்ுகள் 

 

இடணப்பு 

VI  
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மீளடமத்தல் மற்றும் 

மீட்டடமத்தல் 

ஆகியடவ EIA 

அறிக்டகயில் 

மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் 

மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்படட் 

தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். முன்கூட்டிய 

மருத்துவ பரிதசாதடன 

மற்றும் காலமுடற 

மருத்துவ பரிதசாதடன 

அட்டவடண 

விவரங்கள் EMP இல் 

இடணக்கப்பட 

தவண்டும். சுரங்க 

பகுதியில் உள்ள திட்டம் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

இத்திட்டத்தின் 

மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகடள குடறக்க 

தகுந்த நடவடிக்டக 

எடுக்கப்படும். இந்த 

திட்டம் உள்ளூர ்சூழலில் 

சாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும். EIA/EMP 

வடரவின் விவரங்கள் 

அத்தியாயம்-9 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 9 

பக்கம் 
எண்.134 

 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது 

சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான 

மதாடரப்ுடடய 

நடவடிக்டககள் 

முடறயாக மதிப்பீடு 

மசய்யப்பட தவண்டும் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்படட் 

தீரவ்ு நடவடிக்டககள் 

படம்ெட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். 

இத்திட்டத்தின் 

மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகடள குடறக்க 

தகுந்த நடவடிக்டக 

எடுக்கப்படும். 

அத்தியாய
ம் 9 

பக்கம் 
எண்.134 
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37 திட்ட ஆதரவாளரால் 

வழங்க 

முன்மமாழியப்படட் 

உள்ளூர ் சமூகதத்ிற்கு 

சமூக மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட 

தவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

மசயல்படுத்துவதற்கா
ன கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 4 இல் 
மபாருத்தமான 
நடவடிக்டககள் 
விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 4 

பக்கம் 
எண்.107 

 

 

38 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகடளத் 
தணிக்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் 

தமலாண்டமத் திட்டம், 

நில பயன்பாட்டின் 

மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் தமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, 

ஏததனும் இருந்தால், 

மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்படட் 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட 

பிற பாதிப்புகள் 

ஆகியடவ அடங்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

தமலாண்டம திட்டம் 

வடரவு EIA/EMP 

அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-9 இல் 

விரிவாக 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாய
ம் 9 

பக்கம் 
எண்.134 

39 மபாது விசாரடண 

புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்மமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

அடத 

மசயல்படுத்துவதற்கா
ன காலக்மகடுவு மசயல் 

திட்டமும் வழங்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் 

மபாது விசாரடண 

நடவடிக்டககள் இறுதி 

EIA அறிக்டகயில் 

அளிக்கப்படும். 

- 
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திட்டத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்பட 

தவண்டும். 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக 

நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் 

விவரங்கள், ஏததனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏததனும் 

நீதிமன்றத்தால் 

நிடறதவற்றப்பட்ட 

வழிகாடட்ுதல்/ஆடண
யுடன் மகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

மபாருந்தாது 

 

எந்த நீதிமன்றதத்ிலும் 

திட்டத்திற்கு எதிராக 

வழக்கு நிலுடவயில் 

இல்டல. 

- 

41 திட்டத்தின் மசலவு 

(மூலதனச ் மசலவு 

மற்றும் மதாடர ்மசலவு) 

அத்துடன் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கா
ன மசலவும் மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

வ. 

எண். 

விளக்கம் செலவு 

1 
திட்ட 
மசலவு 

50,000 

2 

மசயல் 

பாட்டு 

மசலவு 

9,85,080  

 சமொத்தம் 10,35,080  

 

EMP செலவு: 169,70,946/- 

அத்தியாய
ம் 8 

பக்கம் 
எண்.126 

42 தபரிடர ் தமலாண்டம 

திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

தபரிடர ் தமலாண்டம 

மற்றும் இடர ்

மதிப்பீடட்ுத் திட்டம் 

வடரவு EIA/EMP 

அறிக்டகயின் 

அத்தியாயம்-7 இல் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாய
ம் 7 

பக்கம் 
எண்.122 

43 திட்டம் 

மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

அதன் பலன்கள் 

விவரிக்கப்பட 

திட்டத்தின் நன்டமகள் 
இடணக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாய
ம் 8 

பக்கம் 
எண்.125 
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தவண்டும். திட்டத்தின் 

நன்டமகள் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகப் 

மபாருளாதாரம், 

தவடல வாய்ப்பு 

தபான்றவற்டறத் 
மதளிவாகக் குறிக்கும். 

 

44 தமற்கூறியவற்டறத் தவிர, கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மபாதுவான 

புள்ளிகளும் பின்பற்றப்பட தவண்டும் 

(a) EIA/EMP அறிக்டகயின் 

திட்ட சுருக்கம் 

EIA அறிக்டகயின் திட்ட 
சுருக்கம் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது 

பக்கம் எண்.9-22 

- 

(b) அடனத்து 

ஆவணங்களும் 

அட்டவடண மற்றும் 

மதாடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது - 

(c) அறிக்டகயில் தரவுகள் 

குறிப்பாக 

அட்டவடணயில் 

வழங்கப்பட்டால், தரவு 

தசகரிக்கப்பட்ட காலம் 

மற்றும் ஆதாரங்கள் 

குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது - 

(d) MoEF&CC/NABL 

அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கடளப் 

பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் 

தபான்றவற்றின் 

அடனத்து 

பகுப்பாய்வு/தசாதடன 

அறிக்டககடளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ்

இடணக்க தவண்டும். 

திட்டத்தின் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது - 
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மதிப்பீட்டின் தபாது 

அடனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/தசாதடன 

அறிக்டககளும் இருக்க 

தவண்டும். 

(e) வழங்கப்பட்ட 

ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத தவறு 

மமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில 

மமாழிமபயரப்்பு 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது - 

(f) அடமசச்ினால் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான 

வினாத்தாள் 

நிரப்பப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

முழுடமயான 

தகள்வித்தாள் தயார ்

மசய்யப்படட்ுள்ளது. 

- 

(g) EIA அறிக்டகடயத் 
தயாரிக்கும் தபாது, 

MoEF வழங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் 

மற்றும் 

ஆதலாசகரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் 

O.M.No. J-11013/41/2006-

IA.II(I) தததியிட்ட 4 

ஆகஸ்ட், 2009, இந்த 

அடமசச்கத்தின் 

இடணயதளத்தில் 

கிடடக்கப்மபற்றுள்ளத
ட யும் பின்பற்ற 

தவண்டும். 

EIA அறிக்டக 

தயாரிக்கப்படட்ு MoEF 

ஆல் மவளியிடப்பட்ட 

சுற்றறிக்டகக்கு 

இணங்க O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) தததி 4 

ஆகஸ்ட், 2009 இன் படி 

பின்பற்றப்பட்டது. 

- 

(h) அடிப்படட தநாக்கம் 

மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் 

ஏததனும் மாற்றங்கள் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

படிவம்-1 & PFR இன் படி 

தயாரிக்கப்பட்ட EIA இல் 

எந்த மாற்றமும் இல்டல 

- 
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மசய்யப்பட்டால் 

(படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பதற்கான 

PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டடவ) 

அத்தடகய 

மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF 

இன் கவனத்திற்குக் 

மகாண்டு வரப்பட 

தவண்டும், தமலும் TOR 

அனுமதி மபற 

தவண்டும். தமலும் 

மாற்றப்பட தவண்டும். 

வடரவு EIA/EMP இன் 

கட்டடமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விசாரடணக்குப் பின் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(P.H. 

மசயல்முடறயிலிருந்து 

எழும் மாற்றங்கள் 

தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடத்த 

தவண்டும். 

(i) சுற்றறிக்டகயின்படி 

எண். J-11011/618/2010-

IA.II(I) தததியிட்ட 

30.5.2012, தற்தபாடதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு 

சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்தடனகளின் 

இணக்க நிடலயின் 

குறித்த 

சான்றளிக்கப்பட்ட 

அறிக்டக பிராந்திய 

அலுவலகம் 

தமிழ்நாட்டின் SEIAA 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கிய பிறகு 

இணங்கப்படும். 

- 
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சுற்றுசச்சூழல், வனம் 

மற்றும் காலநிடல 

மாற்றம் 

அடமசச்கத்திலிருந்து 

மபறப்பட தவண்டும், 

திட்டம் மபாருந்தினால். 

(j) EIA அறிக்டகயில் (i) 

முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் 

வடரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் (iii) சுரங்கக் 

குழி மற்றும் 

மவளிப்புறக் 

குப்டபகளின் 

பகுதிகள், ஏததனும் 

மதளிவாகக் 

காட்டினால், பகுதியின் 

தமற்பரப்புத் திட்டமும் 

இருக்க தவண்டும். 

பக்கத்து பகுதியின். 

குவாரியின் அடனதத்ு 

பிரிவு தகடுகளும் 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

இடணக்கப்படட்ுள்ளன. 

- 
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 SEAC மூலம் கூடுதல் TOR 

வ. 

எண். 

 நிபந்தறன  இணக்கம் 

1 மண் ஆதராக்கியம், பல்லுயிர ்

மபருக்கம், காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு, காலநிடல மாற்றம் மற்றும் 

மவள்ளக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் குறிப்பிட்ட 

சுற்றுசச்ூழடலக் குறிப்பிடட்ு 

குவாரியில் தமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் ஒடட்ுமமாத்த தாக்க 

ஆய்டவ முன்மமாழிபவர ்தமற்மகாள்ள 

தவண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 

குவாரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகடள மனதில் டவத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்டம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட தவண்டும். 

தநாட்டட.் 

குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 

2 15.01.2016க்குப் பிறகு 

முன்மமாழியப்படட் சுரங்கக் 

குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டகடய முன்மமாழிபவர ்

ஏற்கனதவ தமற்மகாண்டிருந்தால், 

முன்மமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்களில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்கடள 

அளிக்க தவண்டும். 

 

a. AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 

கடடசி பணி அனுமதியுடன் 

முந்டதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் 

காலம் என்ன? 

 

குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 
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b. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்களின் அளவு. 

 

c. ஒரு வருடத்தில் அதிகபடச் 

உற்பத்திடய எட்டியது 

 

d. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆழத்தின் விவரம். 

 

e. முன்பு அடடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்டமயான ஆழம். 

 

f. அந்த குத்தடக பகுதியில் ஏற்கனதவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் 

மபயர.் 

 

g.  EC மற்றும் CTO ஏற்கனதவ 

மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

தமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

3 சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து 

மூடல ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/தடாதபா ஷீட,் 

தடாதபாகிராஃபிக் ஷீட,் 

ஜிதயாமாரப்ாலஜி, லித்தாலஜி மற்றும் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

முன்மமாழியப்படட் பகுதியின் 

அத்தடகய படம், நிலப் பயன்பாடு 

இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 
சுரங்க குத்தடக 
பகுதியின் அடனத்து 
மூடலகளும் அத்தியாயம் 
2 இல் EIA அறிக்டகயுடன் 
இடணக்கப்படட்ுள்ளன 
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மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (தகார ்

மற்றும் பஃபர ்மண்டலம்) பிற சூழலியல் 

அம்சங்கடளத ் மதளிவாகக் காட்ட 

தவண்டும். 

4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி, ஏற்கனதவ உள்ள 

மரங்கடள மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிடலகளுக்கு இடடதய உள்ள 

பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 

தபாதுமான தவலிகள், கிரீன் மபல்ட் 
ஆகியவற்றின் புடகப்படங்கடள 

ஆதரவாளர ்வழங்க தவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனதவ உள்ள 

மரங்கடள மீண்டும் 

நடுதல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

மற்றும் நீரந்ிடலகளுக்கு 

இடடதய உள்ள 

பாதுகாப்பு தூரம் 

உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 

தபாதுமான தவலிகள், 

கிரீன் மபல்ட் 
ஆகியவற்றின் 

புடகப்படங்கடள வழங்க 

ஆதரவாளர ்
ஒப்புக்மகாள்கிறார.்  

5 திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்மமாழியப்படட் தவடல முடற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் பற்றிய விவரங்கடள 

வழங்க தவண்டும். 

புவியியல் இருப்பு, 

சுரங்கம் மற்றும் ஆண்டு 
வாரியான உற்பத்தி 
இருப்பு விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 2 இல் 
அட்டவடணப் 

படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
சுரங்க முடற மற்றும் 
பாதிப்புகள் 
அரசாங்கத்தால் 
பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
விதிமுடறகளின்படி 
பின்பற்றப்படும். 
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6 சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்டப உறுதி மசய்வதற்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவும் முடறயாகவும் 

குவாரிகடள தமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்தவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்டள நியமிப்படதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விளக்கப்படத்டத திட்ட 

ஆதரவாளர ்வழங்க தவண்டும் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழடல பாதுகாக்க தவண்டும். 

ஒப்புக்மகாள்கிதறன்.  

மனிதவள ததடவகள் 
அட்டவடண EIA அறிக்டக 
அத்தியாயம் 2 இல் 
இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

7 1 கிமீ (சுற்றளவில்) உள்ள நிலத்தடி நீர ்
உந்தி மற்றும் திறந்த கிணறுகள் 
மற்றும் தமற்பரப்பு நீரந்ிடலகளான 
ஆறுகள், மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் தபான்றவற்றின் 
எண்ணிக்டகடய விவரிக்கும் நீரம்ட்ட 
வடரபடத்டத கருத்தில் மகாண்டு PP  

நீர-்புவியியல் ஆய்டவ 
தமற்மகாள்ளவும். சுரங்க 
நடவடிக்டககளால் கிணறுகளில் 
ஏற்படும் பாதிப்புகடள 
மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமடழ மற்றும் 
பருவமடழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 
தசகரிக்கப்பட்ட நீர ்நிடல தரவுகளுடன் 
உண்டமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்படடயில், குவாரி 
தவடல மசய்வது நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 
காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 
ததடவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்படலாம். 

இறுதி EIA அறிக்டகயுடன் 
நீர ் புவியியல் ஆய்வு 
அறிக்டக 
சமரப்்பிக்கப்படும். 
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8 தமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

தபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு 

உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்படடத் தரடவ முன்மமாழிபவர ்

வழங்க தவண்டும். 

EIA அறிக்டக  
அத்தியாயம் 3 இல் 
இடணக்கப்படட்ுள்ள 
தபாக்குவரத்து/வாகன 
இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு 
விவரங்கள் உட்பட 
தமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி 
நீரின் தரம், காற்றின் தரம், 

மண்ணின் தரம் மற்றும் 
தாவரங்கள்/விலங்குகள் 
மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் 
மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்களுக்கான 
அடிப்படடத் தரடவ 
முன்மமாழிபவர ்
அளித்துள்ளார.் 

9 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் மபயர,் வயது, விட்டம் 

தபான்றடவ) சுரங்க குத்தடகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இடடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் தபாது அதன் 

தமலாண்டம ஆகிய இரண்டிலும் 

தமற்மகாள்ளப்பட தவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் மர 
இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்டல. சில 
புதரக்ள் மற்றும் 
முட்புதரக்ள் மடட்ுதம 
இருந்தன. EIA அறிக்டக 
அத்தியாயம் 3 இல் மர 
ஆய்வு ஆய்வு விவரங்கள் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

10 முன்மமாழியப்படட் திட்டத்திற்கான 

விரிவான மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்டகயில் இடம் சாரந்்ததாக 

இருக்க தவண்டும். 

  

தநாட்டட.் 

சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் 
சுரங்க மூடல் திட்டத்திற்கு 
திருமநல்தவலி மாவட்ட 
புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துடற துடண 
இயக்குநர/்உதவி 
இயக்குநர(்i/c) ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளார.் 
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11 மபாது விசாரடண விளம்பரம் ஒரு 

மபரிய ததசிய நாளிதழிலும், மிகவும் 

புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வட்டார 

மமாழி நாளிதழிலும் மவளியிடப்பட 

தவண்டும். 

தநாட்டட.் 

குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 

12 "குறிப்பு விதிமுடறகள்" பரிந்துடர, 

மாண்புமிகு NGT, முதன்டம மபஞ்ச,் புது 
தில்லியின் முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது. 
O.A No.186 of 2016 (M.A.No.350/2016) and O.A. 

No.200/2016 and O.A.No.580/2016 

(M.A.No.118212016) and O.A.No.102/2017 and 

O.A.No.404/2016 (M.A.No. 1581201.6, 

M.A.No.920/2016, M.A.No.112212016, 

M.A.No.1212017 & M.A. No. 843/2017) and 

O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981 1201 6, M.A.No.982/201 6 & 

M.A.No.3841201,7). 

தநாட்டட் 

13 திட்டத்டதச ் சுற்றியுள்ள பசுடமப் 

படட்டயின் தநாக்கம், தப்பிதயாடிய 

உமிழ்வுகள், காரப்ன் வரிடசப்படுத்தல் 

ஆகியவற்டறப் படம்பிடிப்பது மற்றும் 

அழகியடல தமம்படுத்துவததாடு, 

உருவாக்கப்படும் சத்தத்டதக் 

குடறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 

தவளாண் பல்கடலக் கழகத்துடன் 

கலந்தாதலாசித்து பின் இடணப்பு-I இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்கள் நடப்பட தவண்டும். பூரவ்ீக 

ததாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

மகாண்ட தாவர வடககடளத ்

ததரந்்மதடுக்க தவண்டும். புதரக்ளுடன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

தநாட்டட.் 

குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 
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மரங்களின் இனங்கள் கலந்த 

முடறயில் நடப்பட தவண்டும். 

14 உயரமான/ஒரு வருடம் பழடமயான 

மரக்கன்றுகடள மபாருத்தமான அளவு 

டபகளில் வளரக்்க தவண்டும், 

முன்னுரிடம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

டபகடள உள்ளூர ்வன அதிகாரிகள் / 

தாவரவியலாளர ் / ததாட்டக்கடல 

நிபுணரக்ளின் ஆதலாசடனயின்படி 

நடவு மசய்ய தவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் குடறந்தபடச்ம் 3 

மீட்டர ் அகலம் மகாண்ட திட்டத ்

தளத்தின் எல்டலமயங்கும் GPS 

ஆயதம்தாடலவுகளுடன் கிரீன்மபல்ட் 
பகுதிடய ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட 

முடறயில் ஒதுக்க தவண்டும். 

இடணப்பு VI இல் சுரங்கத ்
தகடுகளுடன் கிரீன்மபல்ட ்
திட்டம் 
இடணக்கப்படட்ுள்ளது. 

15 தபரிடர ் தமலாண்டமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

தசரக்்கப்பட தவண்டும். 

தபரிடர ் தமலாண்டம 

திட்டம் அத்தியாயம் 7 இல்  

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

16 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் தமலாண்டமத ்

திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் தசரக்்கப்பட தவண்டும். 

இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

தமலாண்டமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு 
அத்தியாயம் 7 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

17 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்டகயிலிருந்து 5 கிமீ இடடயக 

மண்டலத்திற்குள் தமற்மகாள்ளப்பட 

தவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்மமாழியப்படட் உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்டககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

தவண்டும். முடிந்தவடர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

சமூக-மபாருளாதார 
ஆய்வு அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

18 தற்தபாது EC தகாரப்படட்ுள்ள 

முன்மமாழியப்படட் குவாரி தளத்தில் 

ஏததனும் குவாரி நடவடிக்டககள் 

தமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர ்முந்டதய மகாடுக்கப்படட் 

EC நிபந்தடனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்டத, MoEF&CC பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் மசன்டன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB 

அலுவலகத்தால் முடறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புடகப்படங்களுடன் அளிக்க 

தவண்டும்.  

குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 

19 எந்தமவாரு உண்டமத் தகவடலயும் 

மடறத்தல் அல்லது 

தவறான/புடனயப்பட்ட தரடவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ள நிபந்தடனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டடன 

விதிகடள ஈரப்்பதுடன், இந்த 

நிபந்தடனகளின் விதிமுடறகள் 

திரும்பப் மபறப்படலாம். 

தநாட்டட். 

 

SEIAA மூலம் கூடுதல் ToR 

 

 

வ. 

எண். 

 நிபந்தறன  இணக்கம் 

1 MoEF&CC அலுவலக 
குறிப்பாடணயின்படி F.No.22-65/2017-

IA.III தததியிட்ட: 3009.2020 மற்றும் 

இறுதி EIA அறிக்டகயுடன் 
குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும் 
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20.10.2020 இன் படி மபாதுக் 
கலந்தாய்வின் தபாது 
முன்டவக்கப்பட்ட தகள்விகடள 
முன்மமாழிபவர ் நிவரத்்தி மசய்யவும் 
மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட அடனத்து 
நடவடிக்டககளும் சுற்றுசச்ூழல் 
தமலாண்டம திட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாக இருக்க தவண்டும். 

மபாது விசாரடண 
விவரங்கள் தசரக்்கப்படும். 

2 EIA அறிக்டக காரப்ன் உமிழ்டவ 
விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், மற்ற 
உமிழ்வு மற்றும் காலநிடல தணிப்பு 
நடவடிக்டககளின் கடட்ுப்பாடு உட்பட, 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 
மவப்பநிடல குடறப்பு உள்ளிட்ட 
காரப்ன் உமிழ்டவத் தணிப்பதற்கான 
நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும். 

தநாட்டட். இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் 
இடணக்கப்படும். 

3 EIA அறிக்டக பல்லுயிர,் இயற்டக 
சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விடத 
வங்கிகள் ஆகியவற்டற ஆய்வு மசய்து, 

இயற்டக சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டபப் 
பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்டககடள 
பரிந்துடரக்க தவண்டும். 

பல்லுயிர ் 3வது 
அத்தியாயத்தில் ஆய்வு 
மசய்யப்படட்ு பக்கம் 
எண்.82 இல் 
விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

4 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிடலயான 
தமலாண்டம மற்றும் மபாருடக்ள் 
மற்றும் தசடவகளின் ஓட்டத்திற்கான 
சுற்றுசச்ூழடல மீடம்டடுப்பதற்காண 
நடவடிக்டக பரிந்துடரக்க தவண்டும். 

தநாட்டட். 
குறிப்பிடட்ு இணங்க 

ஒப்புக்மகாண்டுள்தளாம். 

 

5 திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் வாழ்விடங்கள் 
மற்றும் நீரந்ிடல மற்றும் 
நீரத்்ததக்கத்தில் உணவு WEB/உணவுச ்
சங்கிலியில் ஏற்படும் தாக்கத்டத 
ஆய்வு மசய்ய தவண்டும். 

1 கிமீ சுற்றளவில் 
நீரந்ிடலகள் எதுவும் 
இல்டல. எனதவ மீன் 
வாழ்விடங்கள் மற்றும் 
நீரந்ிடல மற்றும் 
நீரத்்ததக்கதத்ில் உள்ள 
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உணவு WEB//உணவுச ்
சங்கிலி ஆகியவற்றில் 
அதிக பாதிப்பு ஏற்படாது. 

6 குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பாக மண் 
ஆதராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 
இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 
நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான 
தாக்கத்டத ஆய்வு மசய்ய தவண்டும். 

திட்டப் பகுதிடயச ்
சுற்றியுள்ள 5 கிமீ 
நீளமுள்ள மண் அரிப்பு 
வடரபடம் அதத்ியாயம் 
3ல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
திட்ட இடத்டதச ் சுற்றி 
மண் மாதிரிகள் 
தசகரிக்கப்படட்ு, 

பிஸிக்கல், இரசாயன 
கூறுகள் மற்றும் 
நுண்ணுயிர ் கூறுகள் 
ஆய்வு 
தமற்மகாள்ளப்படட்ு 
முடிவுகள் அதத்ியாயம் 3 

இல் அட்டவடணப் 

படுதத்ப்படட்ுள்ளன. 
7 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 
வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கதட்த 
ஆய்வு மசய்ய தவண்டும். 

உயிரியல் சூழல் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் 
தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
அத்தியாயம் 4 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், 

நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகடள ஆய்வு மசய்து, 

தற்தபாதுள்ள மரங்கடள எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்டக எடுக்க 
தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலும், 

திட்டப் பகுதிடயச ்
சுற்றிலும் தற்தபாது 
மரங்கள் இல்டல. முடக்ள் 
நிடறந்த புதரக்ள் 
மடட்ுதம உள்ளன. 

9 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
ஈரநிலங்கள், நீரந்ிடலகள், நதி 
ஓடடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாய 

நீர ் சுற்றுசச்ூழல் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் 
தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
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இடங்கள் குறித்து ஆய்வு மசய்ய 
தவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

10 EIA ஆனது பசுடமப் பகுதி 
தமம்பாட்டிற்கான படம்ெட் மற்றும் 
தபரிடர ் தமலாண்டமத் திட்டம் உட்பட 
சுரங்க மூடல் திட்டத்திற்கான EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்டவ நடத்த 
தவண்டும். 

EMP விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 8 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

11 காலநிடல மாற்றம், மவப்பநிடல 
உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 
தமல் உள்ள காரப்ன் இருப்பு 
ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்டத EIA 

ஆய்வு மசய்ய தவண்டும். 

தநாட்டட். இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் 
இடணக்கப்படும். 

12 EIA ஆனது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

காப்புக்காடுகள், ததசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 
பாடதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புகடள ஆய்வு மசய்ய 
தவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 1 
கிமீ சுற்றளவில் 
காப்புக்காடுகள் இல்டல. 
எனதவ இந்த திடட்த்தால் 
காப்புக்காடுகளுக்கு எந்த 
பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
 

திட்ட இடதத்ிற்கு அருகில் 
பாதுகாக்கப்பட்ட 
பகுதிகள், ததசிய 
பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 
வனவிலங்கு பாடதகள் 
எதுவும் இல்டல. 

13 திட்ட முன்மமாழிபவர,் திட்டப் பகுதிக்கு 
அருகாடமயில் அடமந்துள்ள 
திருமநல்தவலி - அம்பாசமுத்திரம் 
மாநில மநடுஞ்சாடலயில், திட்டப் 
பாதிப்பு குறித்து விரிவான ஆய்வு 
நடத்த தவண்டும். சாடலதயாரங்களில் 
மசல்லும் தபாக்குவரத்தின் மீது 

தபாக்குவரதத்ு பாதிப்பு 
மதிப்பீடு ஆய்வு 
நடத்தப்படட்ு, அது 
அத்தியாயம் 3ல் 
விவரிக்கப்படட்ுள்ளது 
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பறக்கும் பாடறகள், தூசி தமகங்கள் 
மற்றும் உடடந்த பாடறத் 
துண்டுகளின் மவடிப்பு தாக்கம் மற்றும் 
விழுதல். 

14 அதிரவ்ு, ஒலி மாசு ஆகியவற்டறக் 
கடட்ுப்படுத்த எடுக்கப்பட தவண்டிய 
தடுப்பு நடவடிக்டககள் குறிதத்ு திடட் 
முன்மமாழிபவர ் விரிவான ஆய்வு 
நடத்த தவண்டும். 

அதிரவ்ு, ஒலி மாசு 
ஆகியவற்டறக் 
கடட்ுப்படுதத்ுவதற்கான 
தடுப்பு நடவடிக்டககள் 
அத்தியாயம் 4 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

15 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு விவசாய 
நிலம், கால்நடட வளரப்்பு மற்றும் 
ததாட்டங்கள் மற்றும் பண்டண 
நிலங்களில் ப்ளாஸ்டிங்னால் ஏற்படும் 
பாதிப்புகடள ஆய்வு மசய்ய தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 300 
மீட்டருக்குள் விவசாய 
நிலம், கால்நடட வளரப்்பு, 

ததாட்டங்கள் மற்றும் 
பண்டண நிலங்கள் 
எதுவும் இல்டல. 
 

சுற்றுசச்ூழலின் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் 
தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
அத்தியாயம் 4 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

 


