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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
& 

      சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“B1” வரக (குழுமம்)  – சிறு கனிமம் - குழும வரக - பட்டா நிலம் - 

தற்மபாதுள்ள குவாைி 
 

திரு.N.குமாைசாமி சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 9.32.29 ஹெக்மடை் 

திட்ட ஆதைவாளை்  

திரு.N.குமாைசாமி 

த\ஹப. நடைாஜன், 

எண். 1/172, பூமலூை் கிைாமம், 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூை் மாவட்டம் – 641 668 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்மதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

சரவ்ே எண்கள்: 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 & 261/2  

பூமலூர ்கிராமம், பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாேட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

பரப்பளவு: 3.93.0 ஹெக்வடர ்

 

இருப்புக்கள் : 

2,68,255 மீ3 சாதாரண கல்& 7,680 மீ3 கிராேல்  
 

உசச் உற்பத்தி  

60,945 மீ3 சாதாரண கல் 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் = 42மீ தரர 

மட்டத்திற்கு கீவழ 

ஹபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

ToR அரடயாள எண்: T024B0108TN5304742N, மகாப்பு எண்: 10639 மததி: 18.04.2024 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 
ஜிமயா எக்ஸ்ஹபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

ஹசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  ஹபற்ற பிைிவு 1 வரக ‘A’, பிைிவு 31 & 38 

வரக ‘B’ 
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

ஹதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : infogeoexploration@gmail.com  

ேரலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

EHS 360 மலப்ஸ் பிரைமவட் லிமிஹடட், 
10/2 தரை தளம், 50வது ஹதரு, 7வது 

அஹவன்யூ, 

அமசாக் நகை், ஹசன்ரன - 600 083. 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு காலம்: மாை்ச ்2024 முதல் மம 2024 வரை 

ஜூன் 2024 

 

 

  

http://www.gemssalem.com/
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உறுதிஹமாழி 

 திரு.N.குமாரசாமி எனும் நான் திருப்பூர ் மாேட்டம், பல்லடம் ேட்டத்தில் 

உள்ள பூமலூர ் கிராமத்தில் புல எண். 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 & 261/2 இல் 

அரமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆரணயம் (SEIAA), தமிழ்நாடு ேழங்கிய ToR அரடயாள எண்: 

T024B0108TN5304742N, வகாப்பு எண்: 10639, வததி; 18.04.2024 இன் அடிப்பரடயில் 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ேரரவு அறிக்ரக & சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்ரம திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 இதன் மூலம் நான் சமரப்்பித்த தரவுகளும், ேழங்கிய தகேல்கள் எமது 

அறிவுக்கு எடட்ிய ேரரயில் உண்ரமயானரே என்றும் மற்றும் சரியானரே 

என்றும் உறுதியளிக்கிவறன். 

 

திட்ட உரிரமயாளரின் ரகஹயாப்பம் 

 

திரு.N.குமாரசாமி 

இடம் : திருப்பூர ்

நாள் :  
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உறுதிஹமாழி 

 

 முரனேர.்M.இப்திகார ்அகமது – சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரனப்பாளர ்எனும் 

நான் திருப்பூர ் மாேட்டம், பல்லடம் ேட்டத்தில் உள்ள பூமலூர ் கிராமத்தில் புல 

எண். 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 & 261/2 இல் அரமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராேல் குோரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ேரரவு அறிக்ரக & 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம திட்டம்  ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாளவரசன் அண்டு ரமனிங் 

ஹசால்யூசன்ஸ், வசலம் நிறுேனதத்ால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இதன் மூலம் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ரகயில் 

சமரப்்பித்த தரவுகளும், ேழங்கிய தகேல்கள் எமது அறிவுக்கு எட்டிய ேரரயில் 

உண்ரமயானரே என்றும் மற்றும் சரியானரே என்றும் உறுதியளிக்கிவறன் 

   

சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரனப்பாளரின் 

ரகஹயாப்பம் 

 

முரனேர.்M.இப்திகார ்அகமது  

நிரே்ாக பங்குதாரர ்

M/s. ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாளவரசன் அண்டு ரமனிங் 

ஹசால்யூசன்ஸ் 

 

 

இடம் : வசலம் 

நாள் :  
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எளிதான பிரதிநிதித்துேத்திற்காக, முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிகள் மற்றும் ஏற்கனவே 

உள்ள குத்தரக குோரிகள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த EIA/ EMP அறிக்ரகயில் தனிப்படட் 

குறியீடுகள் ஹகாடுக்கப்பட்டு அரடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு ஹசய்யப்படுகிறது. 

 
 

உத்மதசிக்கப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் 
ஹபயை ்

கிைாமம் 
புல 

எண் 

பைப்பளவு 

ஹெக்மடை ்
நிரல 

P1 திரு.N.குமாரசாமி பூமலூர ்

253/2B, 

261/1B1, 

261/1C1 & 

261/2 

3.93.0 

ToR அரடயாள எண்; 

T024B0108TN5304742N, 

வகாப்பு எண்: 10639, 

வததி: 18.04.2024 

P2 
திரு.K.சத்திய 

நாதன் 
பூமலூர ் 266/1,2 1.35.5 

அருகிலுள்ள 

பயன்பாட்டு பகுதி 

P3 திரு.S.வேலும்சாமி பூமலூர ்
263/1I1, 

1I2,1J 
1.49.0 

அருகிலுள்ள 

பயன்பாட்டு பகுதி 

 ஹமாத்த பைப்பளவு 6.77.50  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் 
ஹபயை ்

கிைாமம் 
புல 

எண் 
பைப்பளவு 

ஹெக்மடை ்
நிரல 

E-1 திரு.M.பிரகாஷல் 

 

பூமலூர ் 252/1B 1.53.79 

குத்தரக காலம்; 

07.07.2022 முதல் 

06.07.2027 ேரர 

E-2 திரு.R.சந்திரவசகர ்

 

பூமலூர ்
263/2B,263/

2C,293/2D 
1.01 

குத்தரக காலம்; 

25.08.2022 முதல் 

24.08.2027 ேரர 

                                                      ஹமாத்த பைப்பளவு 2.54.79  

 ஹமாத்த குழும பைப்பளவு 9.32.29  

 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 01.07.2016 
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குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

ToR அரடயாள எண்: T024B0108TN5304742N, மகாப்பு எண்: 10639 மததி: 18.04.2024 

TOR கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 திட்ட முன்ஹமாழிபேர,் 01.03.2023 வததியிட்ட 

சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்க அறிக்ரகயில் 

(CCR) கூறப்பட்டுள்ள இணக்கமின்ரமக்கான 

தணிப்பு நடேடிக்ரககரள ேழங்க வேண்டும். 

சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்க அறிக்ரக 

(CCR) EP/12.1/2022-23/SEIAA/262/TN/257 

வததி:01.03.2023 இல் ஹபறப்பட்டது. 

2 PARIVESH வபாரட்்டலில் பதிவேற்றப்பட்ட KML 

வகாப்பிலிருந்து, சில கட்டரமப்புகள் உள்ளன 

என்பது உறுதியானது. (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ 

மற்றும் (iv) 300 மீ (v) 500 மீ சுற்றளவுக்குள் 

அரமந்துள்ள கட்டரமப்புகரள 

கணக்ஹகடுத்து கணக்ஹகடுக்குமாறு 

முன்ஹமாழிபேர ்வகட்டுக் ஹகாள்ளப்படுகிறார.் 

ேசிப்பேரக்ளின் எண்ணிக்ரகயுடன் கூடிய 

குடியிருப்பு வீடுகள், அது 

உரிரமயாளருரடயதா (அல்லது) இல்ரல, 

ேழிபாட்டுத ் தலங்கள், ஹதாழிற்சாரலகள், 

ஹதாழிற்சாரலகள், ஹகாட்டரககள் வபான்ற 

விேரங்களுடன் கட்டிடத்தின் உரிரமயாளர,் 

கட்டுமானத்தின் தன்ரம, ேயது 

ஆகியேற்ரறக் குறிக்க வேண்டும். கட்டிடம், 

எண்ணிக்ரக குடியிருப்பாளரக்ள், அேரக்ளின் 

ஹதாழில் மற்றும் ேருமானம் வபான்றரே EIA 

அறிக்ரகயுடன் சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள 

கட்டரமப்பின் விேரங்கள் அத்தியாயம்-3 

இல் உள்ளது. 

3 08.07.2023 வததியிட்ட மதத்ிய மின்சார ஆரணய 

அறிவிப்பு எண். CEA-PS-16/1/2021-CEI பிரிவின் 

விதிகளின் கீழ், ஆதரோளர ் தகுதிோய்ந்த 

அதிகாரியிடமிருந்து NOC ஐப் ஹபற வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

4 முன்ஹமாழிபேர ் பாண்டிசவ்சரி 
பல்கரலக்கழகத்தின் சூழலியல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அறிவியல் துரற மூலம் 

உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம ஆய்ரே 

வமற்ஹகாள்ோர ்மற்றும் அது EIA அறிக்ரகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

TOR இரணப்பு-1 
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1 தற்வபாதுள்ள / இயங்கும் சுரங்கங்களின் 

விஷயத்தில். சம்பந்தப்பட்ட AD (சுரங்கங்கள்) 

இலிருந்து ஹபறப்படட் ஒரு கடிதம் 

சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அதில் 

பின்ேருேன அடங்கும்: 

(i) அசல் குழி பரிமாணம் 

(ii) அரடயப்படட் அளவு Vs EC 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு 

(iii) கணக்கிடப்பட்ட ரகயிருப்பு இருப்பின் படி 

இருப்பு அளவு. 

(iv) ரமன்ட் அவுட் ஆழம் Vs வததியின்படி EC 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் 

(v) சட்டவிவராத/சட்டவிவராத சுரங்கம் பற்றிய 

விேரங்கள் 

(vi) கடந்த பணியின் வபாது குோரியில் 

விதிமீறல். 

(vii) சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு ஹேளிவய 

ஹேட்டப்பட்ட ஹபாருட்களின் அளவு 

(viii) பாதுகாப்பு மண்டலம்/ஹபஞ்சுகளின் நிரல 

(ix) திருத்தப்பட்ட/மாற்றியரமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டம் 6 மீ உயரத்திற்கு மிகாமல் 

மற்றும் இறுதி ஆழம் 50 மீட்டருக்கு மிகாமல் 

இருக்கும். 

• முந்ரதய குத்தரகதாரர:் 

திரு.N.குமாரசாமி 

• முந்ரதய குத்தரகக் காலம்: 

04.11.2016 முதல் 03.11.2021 ேரர, 

சரவ்ே எண்கள்.253/2B, 261/1B1, 

261/1C1 & 261/2 

• நடேடிக்ரக எண்: Rc. எண். 

290/சுரங்கங்கள்/2014, நாள்: 

04.11.2016 

• EC ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் SEIAA-

TN/F.No.5652/1(a)/EC.No.3699/2016, 

வததி: 06.09.2016. 

• EC கிராண்ட்டட் ஆழம் - தரர 

மட்டத்திலிருந்து 12மீ கீவழ 

• தற்வபாதுள்ள குழி பரிமாணம் - 182 

மீ (L) X 135 மீ (W) X 12 மீ (D) 

• கடந்த காலத்தில் இந்த குோரியில் 

பணிபுரிந்த வபாது விதிமீறல். 

2 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிரயச ்

சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் விேரங்கள் 

மற்றும் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் குடியிருப்புகள் அரமந்துள்ள 

இடம் குறித்த சமீபத்திய VAO சான்றிதழ் ேழங்க 

வேண்டும். 

குடியிருப்பு, வகாவில்கள் வபான்ற 

விேரங்கரளக் குறிப்பிடும் VAO கடிதம் 

இரணப்பாக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 திட்ட ஆதரோளர,் உத்வதச குோரியிலிருந்து 1 

கி.மீ ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள ஏரி, நீரத்வ்தக்க 

ஹதாட்டி வபான்ற நீரந்ிரலகளில் உத்வதச 

குோரி நடேடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 

சுட்டிக்காட்டும் விரிோன நீரியல் 

அறிக்ரகரய சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்ரப மதிப்பிடுேதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிரலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. அத்தியாயம் 

எண் 4 இன் கீழ் விேரங்கள் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4 புகழ்ஹபற்ற நிறுேனமாக இருந்தாலும், 

முன்ஹமாழிபேர ் உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம 

ஆய்ரே வமற்ஹகாள்ோர ் மற்றும் அது EIA 

அறிக்ரகயில் வசரக்்கப்படும். 

NABET அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆவலாசகரால் 

ஹசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரால் பல்லுயிர ்

ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்படட்து. 
 

விரிோன ஆய்வு அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 முன்ஹமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கிமீ 

சுற்றளவு ேரர, காப்புக்காடுகள், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், சரணாலயங்கள், 

புலிகள் காப்பகம் வபான்றேற்றின் 

வோய்பாடி R.F - 31.70 கிமீ - ேடகிழக்கு 
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அருகாரமயில் உள்ள தூரம் என்று DFO கடிதம் 

குறிப்பிடுகிறது. 

6 ஏற்கனவே உள்ள (அல்லது பரழய) குோரியில் 

குத்தரகக்கு முன்ஹமாழியப்பட்ட ேழக்கில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

ஹபஞ்சுகள் அரமக்கப்படாத (அல்லது) 

பகுதியளவு உருோக்கப்படும் வபாது, திட்ட 

முன்ஹமாழிபேர ் (திடட் முன்ஹமாழிபேர)் 

மதிப்பிடுேதற்கான அறிவியல் ஆய்வுகரள 

வமற்ஹகாள்ோர.் CSIR-Central Institute of Mining & 

Fuel Research / Dhanbad - CSIR-Central Institute of 

Mining & Fuel Research NIRM/ஹபங்களூரு, 

ஜிவயாஹடக்னிகல் இன்ஜினியரிங் பிரிவு-IIT-

ஹமட்ராஸ், NIT-Dept of Mining Engg, Surathkal, and 

Anna University Chennai-CEG Campus. EC ஐப் 

ஹபறுேதற்கான மதிப்பீடட்ின் வபாது, குோரிச ்

சுேரின் ஸ்திரத்தன்ரம நிரல மற்றும் 

சாத்தியமான தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

ஆகியேற்ரறக் குறிக்கும் வமற்கூறிய 

அறிக்ரகயின் நகரல திட்ட ஆதரோளர ்

சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

சரிவு நிரலத்தன்ரம அறிக்ரக 

மதிப்பீட்டின் வபாது சமரப்்பிக்கப்படும். 

7 எே்ோறாயினும், புதிய/ சுரங்க குோரிகளில், 

திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் முன்ஹமாழியப்படட் 

குோரியில் ரலன் டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் 

பிளாஸ்டிங் ஆகியேற்ரற உள்ளடக்கிய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 

ஹசயல்பாட்ரட மட்டுவம வமற்ஹகாள்ேதற்கான 

ஒரு கருத்தியல் ேடிேரமப்ரப முன்ரேக்க 

வேண்டும். பிரள ராக் ஹேடிப்பு நடந்த 

இடத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

பயணிக்கிறது 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

சுரங்க ஹசயல்பாடு தரர மட்டத்திற்கு 

கீவழ 42மீ ஆழம் ேரர வமற்ஹகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆதரோளர ் அண்ணா 

பல்கரலக்கழகத்தில் இருந்து 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு 

அறிக்ரகரய சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

குண்டுஹேடிப்புக்கான ஹசலவு EMP, 

அத்தியாயம் எண்.10 அட்டேரண எண். 

10.10 பக்கம் எண்.133 இல் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரியில் ஹேடிக்கும் 

நடேடிக்ரக சட்டப்பூரே் தகுதி ோய்ந்த நபரால் 

வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது என்று திடட் 

ஆதரோளர ் உறுதிஹமாழிரய அளிக்க 

வேண்டும். MMR 1961 பிளாஸ்டர,் ரமனிங் வமட், 
ரமனிங் ஃவபாரவ்மன், II/I ேகுப்பு சுரங்க 

வமலாளர ் ஆகிவயார ் முன்ஹமாழிபேரால் 

நியமிக்கப்பட்டனர.் 

MMR 1961 இன் படி திறரமயான நபரால் 

ஹேடிப்பு நடேடிக்ரக 

வமற்ஹகாள்ளப்படும் என்று ஆதரோளர ்

ோக்குமூலம் அளித்தார.் 

9 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரியில் ரலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியேற்ரற உள்ளடக்கிய 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்
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கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு ஹசயல்பாட்ரட 

மட்டுவம வமற்ஹகாள்ேதற்கான கருத்தியல் 

ேடிேரமப்ரப இந்த திட்டம் முன்ரேக்கிறது, 

அதாேது ஹேடிப்பால் தூண்டப்பட்ட நில 

அதிரவ்ுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

ஹேடிப்பிலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

பறக்கும் பாரறகள் பயணிக்க முடியாது. 

10 EIA ஒருங்கிரணப்பாளரக்ள், கடந்த காலத்தில் 

அவத இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தின் வேறு 

இடங்களில், வீடிவயா மற்றும் புரகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் திட்டத்தால் இயக்கப்பட்ட 

குோரி / குோரிகளின் விேரங்கரளப் ஹபற்று 

ேழங்க வேண்டும். 

வேறு எந்த குோரியும் ஆதரோளரால் 

இயக்கப்படவில்ரல. 

11 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்ஹமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தரகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடேடிக்ரககரள முன்ஹமாழிபேர ் ஏற்கனவே 

வமற்ஹகாண்டிருந்தால், முன்ஹமாழிபேர ்AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்ேரும் விேரங்கரள 

அளிக்க வேண்டும். 

EC: Lr. எண். SEIAA-

TN/F.No.5652/1(a)/EC.No.3699/2016, வததி: 

06.09.2016 

12 AD/DD சுரங்கங்களால் ேழங்கப்பட்ட கரடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்ரதய சுரங்கங்களின் 

ஹசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

தற்வபாதுள்ள முன்ஹமாழிவு குத்தரக 

13 வதாண்டிஹயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு 

A. எந்த ஒரு ேருடத்திலும் அரடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

B. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விேரம். 

C. முன்பு அரடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ரமயான ஆழம். 

D. அந்த குத்தரகப் பகுதியில் ஏற்கனவே 

ஹேட்டிஹயடுக்கப்பட்ட நபரின் ஹபயர.் 

E. EC மற்றும் CTO ஏற்கனவே 

ஹபறப்பட்டிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC ேழங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட ஹபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டதா. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழம்-12மீ 

உண்ரமயான ஆழம் - 12 மீ 

முன்ஹமாழிபேரின் ஹபயர;் திரு 

என்.குமாரச்ாமி 

தற்வபாதுள்ளரே: 182மீ (எல்) X 135மீ 

(டபிள்யூ) X 12மீ (டி) 

கடிதம் எண் EC: SEIAA-

TN/F.No.5652/1(a)/EC.No.3699/2016, வததி: 

06.09.2016 

14 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உயர ் ஹதளிவுத்திறன் 

ஹகாண்ட இவமஜரி/வடாவபா ஷீட,் 

வடாவபாகிராஃபிக் ஷீட,் ஜிவயாமாரப்ாலஜி, 

லித்தாலஜி மற்றும் சுரங்க குத்தரக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியேற்றில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தரகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

திட்டப் பகுதியின் ஹசயற்ரகக்வகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்ரல 

ஒருங்கிரணப்புகள் அதத்ியாயம் எண் 2, 

படம் எண்.2.2, பக்கம் எண்.11 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2, 

படம் எண்.2.9, பக்கம் எண்.21 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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பகுதியின் (ரமய மற்றும் இரடயகம் 

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கரள 

ஹதளிோகக் காட்ட வேண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டேரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேரண எண் 2.3, பக்.எண்.18 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முரற அத்தியாயம் எண்.2, அட்டேரண 

எண் 2.3, பக்.எண்.17 இல் 

அட்டேரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

15 திட்ட ஆதரோளர ் குழுமம், பசுரம அரண், 

வேலி வபான்றேற்ரற உள்ளடக்கிய ட்வரான் 

வீடிவயா கணக்ஹகடுப்ரப வமற்ஹகாள்ள 

வேண்டும். 

குழுமம், பசுரம அரண், வேலி 

ஆகியேற்ரற உள்ளடக்கிய ட்வரான் 

வீடிவயா கணக்ஹகடுப்பு மதிப்பீட்டின் 

வபாது சமரப்்பிக்கப்படும். 

16 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனவே உள்ள மரங்கரள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குோரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிரலகளுக்கு இரடவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான 

வேலிகள், பசுரம அரண் ஆகியேற்றின் 

புரகப்படங்கரள ஆதரோளர ் ேழங்க 

வேண்டும். 

இப்பகுதி வேலி அரமக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் புரகப்படங்கள் அத்தியாயம் 

எண்.2, படம் எண்.2.1 பக்கம் எண்.11 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட எக்ஸ்கவேட்டர ்

பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்ரல, 

இடமாற்றம் வதரேயில்ரல. 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

நீரந்ிரலகள் அத்தியாயம் எண்.2 

அட்டேரண எண்.2.13 பக்கம் எண்.26ல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 திட்ட ஆதரோளர ் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்ஹமாழியப்பட்ட வேரல முரற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க நடேடிக்ரககளால் 

சுற்றியுள்ள சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடேடிக்ரககள் பற்றிய விேரங்கரள ேழங்க 

வேண்டும். 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்க 

இருப்பு 4,23,185 மீ3 ஆகும் 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கான 

உற்பத்தி 2,68,255 மீ3 சாதாரண  கல் ஆகும் 

உசச் உற்பத்தி திறன் 60,945 மீ3 சாதாரண 

கல் 

ரகயிருப்பு மற்றும் சுரங்க முரற பற்றிய 

விேரங்கள் அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்ரப உறுதி ஹசய்ேதற்காக அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முரறயாகவும் குோரிகரள 

வமற்ஹகாள்ேதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பல்வேறு 

சட்டப்பூரே் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறரமயான நபரக்ரள நியமிப்பரதக் 

குறிக்கும் நிறுேன விளக்கப்படத்ரத திட்ட 

ஆதரோளர ்ேழங்க வேண்டும். சுற்றுசச்ூழரல 

பாதுகாக்க வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 6 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 

19 திட்ட ஆதரோளர,் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் 

நிலத்தடி நீர ் இரறத்தல் மற்றும் திறந்தஹேளி 
கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீரந்ிரலகளான 

ஆறுகள், ஹதாட்டிகள், கால்ோய்கள், குளங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்ரப மதிப்பிடுேதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிரலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 



x 

 

வபான்றேற்றின் எண்ணிக்ரகரய விேரிக்கும் 

நீரம்ட்டத்தின் விளிம்பு ேரரபடத்ரதக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்ரே 

வமற்ஹகாள்ள வேண்டும். PWD இலிருந்து 

பருேமரழ மற்றும் பருேமரழ அல்லாத 

பருேங்களுக்கு வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிரல 

தரவுகளுடன் / 

சுரங்க நடேடிக்ரகயால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுேதற்காக 

TWAD. உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், வேரல ஹசய்ேது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

ஹதளிோகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

வதரேயான தரவு மற்றும் ஆேணங்கள் 

ேழங்கப்படலாம். 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. 1 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள திறந்தஹேளி 
கிணறுகள் மற்றும் வபாரஹ்ேல்களின் 

விேரங்கள் மற்றும் நீர ் மட்டம் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

20 வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குேரத்து/ோகன இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தாேரங்கள்/விலங்குகள் ஹதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பரடத ் தரரே 

முன்ஹமாழிபேர ்அளிக்க வேண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம், மற்றும் 

தாேரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குேரத்து/ோகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டேற்றின் அடிப்பரடயில் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பரடத் தரவு, 

சுற்றுசச்ூழலில் முன்ஹமாழியப்படட் 

திட்டத்தின் ஒட்டுஹமாத்த தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுேதற்குத ்

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அடிப்பரட ஆய்வின் விேரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

21 சுரங்க நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்க ஆய்ரே முன்ஹமாழிபேர ்

வமற்ஹகாள்ள வேண்டும்: குோரியில் குறிப்பாக 

காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு ஆகியேற்றின் 

அடிப்பரடயில் குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழரலக் 

குறிக்கும். & உடல்நல பாதிப்புகள். அதன்படி, 

சம்பந்தப்பட்ட குோரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகரள மனதில் ரேத்து 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட வேண்டும். 

சுரங்க நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் 

எண்.7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

22 மரழநீர ் வசகரிப்பு வமலாண்ரம மற்றும் நீர ்

இருப்பு (இரண்டும்) பருேமரழ மற்றும் 

பருேமரழ அல்லாத) கட்டண விேரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

தாழ்ோன இடத்தில் உள்ள சுரங்கப் 

பள்ளத்தில் மரழநீர ் வசகரிக்கப்பட்டு, 

பின்னர ் சாரலப் பராமரிப்பு, பசுரமப் 

பசுரம அரண் வபான்றேற்றுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

23 ேனப்பகுதி, விேசாய நிலம், வமய்சச்ல் நிலம், 

ேனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 

 நிலப் பயன்பாடு 10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள நிலப்பரப்பு ஆய்வு அத்தியாயம் 
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விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த பாரதகள், 

நீரந்ிரலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கரளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

வேண்டும். சுரங்க குத்தரகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், ஹசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ரதய, ஹசயல்பாட்டு மற்றும் 

ஹசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய கட்டங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ஹகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

எண். 3 பக்கம் எண்.30 முதல் 33 ேரர 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

24 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்கம் குத்தரகக்கு 

எடுத்த தூரம், அதன் நிலப் பயன்பாடு வபான்ற 

சுரங்க குத்தரகக்கு ஹேளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட வமல்சுரம/கழிவுத ்

ஹதாட்டிகரள வசமிப்பதற்கான நிலத்தின் 

விேரங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால். ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது, 

விரயங்கள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது, 

வதாராயமான கற்கள் அரனத்தும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

25 சுரங்க நடேடிக்ரககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகரள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

(அல்லது) 'முக்கியமான முரறயில் 

மாசுபட்டரே' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாரமயில் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டும். TNPCB (அல்லது) புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துரற வபான்ற பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்டு, முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடேடிக்ரககள் பரிசீலிக்கப்படும் ேரகயில் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

 இப்பகுதி மிகவும் மாசுபட்ட பகுதியாக 

அறிவிக்கப்படவில்ரல, திட்டத்திற்கு 

எதிராக நீதிமன்ற ேழக்கு எதுவும் 

நிலுரேயில் இல்ரல. 

ஆதரோளர ்துல்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு 

கடிதம், சுரங்க திட்டத்திற்கான ஒப்புதல் 

ஹபற்றார.் 

விேரங்கள் இரணப்பாக 

இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 

26 திட்டத்தில் வமற்ஹகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்ரககள் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

வேண்டும். 

திட்டத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ள மரழநீர ்

வசகரிப்பு பற்றிய விேரங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

மரழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

வசகரிக்கப்படும் மரழநீர,் பசுரமப் 

பட்ரடகரள உருோக்கவும், தூசிரய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குேரத்து உள்கட்டரமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட வபாக்குேரத்து 

பாரதயில் வீடுகள், பள்ளிகள் என்ற குழு 

இல்ரல. 

தணிப்பு நடேடிக்ரககளுடன் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட வபாக்குேரத்து 

பாரத அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

28 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

ஹபயர,் ேயது, விட்டம் வபான்றரே..) சுரங்க 

ரமய மண்டலத்தில் தாேரங்கள் ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது மற்றும் விேரங்கள் 
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குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300மீ 

இரடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்ரகயின் வபாது அதன் வமலாண்ரம 

ஆகிய இரண்டிலும் வமற்ஹகாள்ளப்பட 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

29 முன்ஹமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிோன 

கண்ணிஹேடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்ரகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வேண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம் எண்.4 

பக்கம் எண்.49 இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

சுரங்கத்ரத மூடுேதற்கான ேரவு ஹசலவு 

திட்டம் அத்தியாயம் எண்.10, 

அட்டேரண:10.10 இல் சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்ரம திட்டத்தில் 

வசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

30 முன்ஹமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணேரக்ளுக்கு உள்ளூர ் தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கரளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துேத்ரதப் பற்றி கல்வி கற்பிக்க 

முயல வேண்டும். 

தளத்தின் அருகாரமயில் உள்ள 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆய்வு உள்ளூர ் பள்ளி மாணேரக்ளுடன் 

இரணந்து ஹசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணரக்ளால் வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. 

31 திட்டத்ரதச ் சுற்றி பசுரம அரணின் வநாக்கம் 

தப்பிவயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் சுரப்பு 

மற்றும் உருோக்கப்படும் சத்தத்ரதக் 

குரறப்பது, அழகியரல வமம்படுத்துேதுடன், 

பிற்வசரக்்ரக-I இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

பரந்த அளவிலான உள்நாட்டு தாேர 

ேரககரள நடவு ஹசய்ய வேண்டும். DFO. 

மாநில வேளாண் பல்கரலக்கழகம் மற்றும் 

உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகள். பூரவ்ீக 

வதாற்றம் ஹகாண்ட அடரத்்தியான/மிதமான 

விதானம் ஹகாண்ட தாேர ேரககரளத் 
வதரந்்ஹதடுக்க வேண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி 

மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முரறயில் நடப்பட 

வேண்டும். 

திட்ட தளத்தில் உள்ள வதாட்டம் பூரவ்ீக 

மற்றும் கலப்பு வதாட்டத்ரதப் 

பயன்படுத்தி வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

வதாட்டத்திற்கு பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டேரண 

எண்.4.10. 

32 உயரமான/ஒரு ேருடம் பழரமயான 

மரக்கன்றுகள் ஹபாருத்தமான அளவு ரபகளில் 

ேளரக்்கப்படுகின்றன; சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த ரபகரள உள்ளூர ் ேன 

அதிகாரிகள்/தாேரவியலாளர/்வதாட்டக்கரல 

ேல்லுனரக்ளின் ஆவலாசரனயின்படி நடவு 

ஹசய்ய வேண்டும். முன்ஹமாழிபேர ்

குரறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் ஹகாண்ட 

திட்டத ் தளத்தின் எல்ரலஹயங்கும் GPS 

ஆயத்ஹதாரலவுகளுடன் பசுரம அரண் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.்  

திட்ட தளத்தில் உள்ள வதாட்டம் பூரவ்ீக 

மற்றும் கலப்பு வதாட்டத்ரதப் 

பயன்படுத்தி வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

வதாட்டத்திற்கு பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 

அட்டேரண எண்.4.10 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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பகுதிரய ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட முரறயில் 

ஒதுக்க வேண்டும். 

33 வபரிடர ் வமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

வபரிடர ் வமலாண்ரம திடட்ம் 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் விரிோக உள்ளது. 

34 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு ELA/EMP அறிக்ரகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ள இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் வமலாண்ரமத ்திட்டம். 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் ஹதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வேண்டும் 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடேடிக்ரககள் விரிோக விேரிக்கப்பட 

வேண்டும். முன் வேரல ோய்ப்பு மருத்துே 

பரிவசாதரன மற்றும் காலமுரற மருத்துே 

பரிவசாதரன அட்டேரணகள் பற்றிய 

விேரங்கள் EMP இல் இரணக்கப்பட வேண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்ஹமாழியப்படட் 

வதரேயான ேசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் விரிோக இருக்கலாம். 

தணிப்பு நடேடிக்ரககளுடன் திட்டத்தின் 

ஹதாழில்சார ் ஆவராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அத்தியாயம் எண்.10 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ள காலமுரற 

மருத்துேப் பரிவசாதரனயின் 

விேரங்கள். 

36 இத்திட்டத்தின் ஹபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான ஹதாடரப்ுரடய நடேடிக்ரககள் 

முரறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பட வேண்டும் 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடேடிக்ரககள் பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிோக விேரிக்கப்பட வேண்டும். 

பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள மக்கள் 

ஹதாரக விேரங்கள் (500மீ 

சுற்றளவுக்குள்) அத்தியாயம் எண்.3, 

பக்கம் எண்.76ல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடேடிக்ரகயிலிருந்து 5 கிமீ இரடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்ஹகாள்ளப்பட 

வேண்டும். திட்ட ஆதரோளரால் ேழங்க 

முன்ஹமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-ஹபாருளாதார முக்கியத்துேம் மற்றும் 

ஹசல்ோக்கின் நடேடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும். முடிந்தேரர, 

ஹசயல்படுத்துேதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ஹகாடுக்கப்படலாம். 

10 கிமீ சுற்றளரே உள்ளடக்கிய சமூக 

ஹபாருளாதார ஆய்வு அத்தியாயம் எண்-3 

இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

38 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுரேயில் உள்ள 

ேழக்குகளின் விேரங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

ேழிகாட்டுதலுடன். /திட்டத்திற்கு எதிராக 

ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் ஆரண 

பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும். 

திட்டத்திற்கு எதிராக நீதிமன்ற ேழக்கு 

மற்றும் ேழக்கு எதுவும் நிலுரேயில் 

இல்ரல. 

39 திட்டம் ஹசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விேரிக்கப்பட வேண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

ஹபாருளாதாரம், வேரல ோய்ப்பு 

வபான்றேற்ரற ஹதளிோகக் குறிக்கும். 

இது அத்தியாயம் -3- சமூக ஹபாருளாதார 

ஆய்வில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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40 தற்வபாது EC வகாரப்பட்டுள்ள உத்வதச குோரி 
தளத்தில் ஏவதனும் குோரி நடேடிக்ரககள் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட ஆதரோளர ்

முந்ரதய வதரத்ல் ஆரணயத்தில் 

ஹகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தரனகளுக்கு 

விரிோன இணக்கத்ரத MoEF & CC ஆல் 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புரகப்படங்களுடன் 

ேழங்க வேண்டும். மண்டல அலுேலகம், 

ஹசன்ரன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

ஹபாருந்தாது, திட்டம் ஏற்கனவே உள்ள 

திட்டமாகும். 

41 திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் சுரங்க ோழ்நாள் 

முழுேதும் EMP ஐ தயார ் ஹசய்து, சுரங்க 

ோழ்நாள் முழுேதும் EMPரய கரடபிடிப்பதாக 

உறுதிஹமாழி அளித்த உறுதிஹமாழிரயயும் 

அளிக்க வேண்டும். 

சுரங்கத்தின் முழு ோழ்க்ரகக்கும் EMP 

தயார ் ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. ஹபாது 

விசாரரண முடிந்த பிறகு மதிப்பீட்டின் 

வபாது EMP ஐக் கூறி ஆதரோளர ்

அளிக்கப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

42 எந்தஹோரு உண்ரமத் தகேரலயும் 

மரறத்தல் அல்லது தேறான/புரனயப்பட்ட 

தரரேச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தரனகளுக்கு இணங்கத ்

தேறினால், சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டரன விதிகரள ஈரப்்பது தவிர, 

இந்த நிபந்தரனகளின் விதிமுரறகள் 

திரும்பப் ஹபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 
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கூடுதல் நிபந்தரனகள்-இரணப்பு-B 

குழும மமலாண்ரம குழு 

1 குழுமவமவனஜ்ஹமன்ட் கமிட்டி 

அரமக்கப்பட வேண்டும், அதில் அரனதத்ு 

ஆதரோளரக்ளும் இருக்க வேண்டும்.  

தற்வபாதுள்ள மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குோரி உட்பட உறுப்பினரக்ளாக குழு. 

தற்வபாது உள்ள மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி உள்ளிட்ட 

ஆதரோளரக்ளுடன் பரஸ்பர 

உடன்படிக்ரகயுடன் குழும வமலாண்ரம 

குழு அரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 EMP ஐ திறம்பட ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிரணக்க வேண்டும். பசுரம அரண் 

வமம்பாடு, தண்ணீர ் ஹதளித்தல் 

உள்ளிட்டரே உறுதி ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

மரம் ேளரப்்பு, ஹேடி ஹேடித்தல் 

வபான்றரே. 

குழு உடன்படிக்ரகயின்படி, பசுரம 

அரண் வமம்பாடு, தண்ணீர ் ஹதளித்தல் 

மற்றும் மரம் நடும் நடேடிக்ரககள் 

ஆகியேற்றுக்கு ஆதரோளரக்ள் 

ஒருங்கிரணந்து ஹசயல்படுோரக்ள். 

3 அரமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் AD/Mines க்கு 

முன் சமரப்்பிக்கப்படும் 

சுரங்க குத்தரகரய ஹசயல்படுத்துதல் 

மற்றும் அது ஒே்ஹோரு ஆண்டும் AD/Mines 

க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியரலக் ஹகாண்ட 

குழு அரமப்பது திருப்பூரில் உள்ள 

சுரங்கத்துரற அலுேலகதத்ில் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டு, ஒே்ஹோரு ஆண்டும் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

4 விரிோன ஹசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும், அதில் 

குழுமத்தில் அருகிலுள்ள குோரிகள், பாரத 

ேரரபடம் மற்றும் ஹநட்ஹோரக்் ேடிவில் 

தனிப்பட்ட குோரியால் சுத்திகரிப்புச ்

சாரலகளின் பயன்பாடு, ஹேடிக்கும் 

அதிரஹ்ேண் ஆகியரே அடங்கும். 

குழு உடன்படிக்ரகயின்படி, ஹேடிகுண்டு 

அதிரஹ்ேண் முன்ஹமாழிவோரால் 

நியமிக்கப்பட்ட சுரங்க வமலாளரால் 

விோதிக்கப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும், 

வமலும் அது குழு நிமிடங்களில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

அத்தியாயம்-2 இல் வபாக்குேரத்து 

விேரங்கள். 

5 குறிப்பாக கடுரமயான மரழ வபான்ற 

இயற்ரகப் வபரிடரக்ளின் வபாது, ஹகாத்து 

ஹேள்ளம் மற்றும் ஹேளிவயற்றும் 

திட்டத்ரதக் கருத்தில் ஹகாண்டு தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் வபான்றேற்றின் வபாது 

ஹகாத்து ஹதாடரப்ான இடர ் வமலாண்ரமத ்

திட்டம் குறித்து குழு விோதிக்கும். 

ேரரவு EIA அறிக்ரகயின் அத்தியாயம் 7 

இல் விோதிக்கப்பட்ட விேரங்கள். 

6 குழும வமவனஜ்ஹமன்ட ் கமிட்டியானது 

நிரலயானதாக நரடமுரறப்படுத்த 

சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரகரய 

உருோக்குகிறது 

சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முரறயான முரறயில் குோரி. நடித்த 

பாத்திரம் 

ேகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரகரய 

ஹசயல்படுத்தும் குழு விரிோக 

ஹகாடுக்கப்படும். 

ேரரவு EIA அறிக்ரகயின் அத்தியாயம் 6 

இல் விோதிக்கப்பட்ட விேரங்கள். 

7 மறுசீரரமப்பு மூவலாபாயம் ஹதாடரப்ான 

ஹசயல் திட்டத்ரத கமிடட்ி தகரத்்ஹதறியும் 

ஒரு முழுரமயான முரறயில் ஹகாத்து கீழ் 

விழும் தனிப்பட்ட குோரி. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

8 குழுோனது எமரஹ்ஜன்சி வமனாபிஹமன்ட ்

திட்டத்ரத குழுமத்திற்குள் ஹசயல்படுத்த 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விோதிக்கப்பட்ட 

விேரங்கள். 
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9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

ஹதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் ஹபாதுமக்களின் உடல்நலம் குறித்து 

குழு ஆவலாசிக்கும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விோதிக்கப்பட்ட 

விேரங்கள். 

10 குழுோனது நிரலயான ேளரச்ச்ி 

இலக்குகரள அரடேதற்கான ஹசயல் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்த வேண்டும் 

தண்ணீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்றிய குறிப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஹேளிவயற்றும் திட்டத்ரத குழு 

ேழங்க வேண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விரிோக 

விோதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 பின்ேருேனேற்றில் புகழ்ஹபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுேனங்களிடமிருந்து ேழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகேல்ஹதாடரப்ு 

ஆரணயின்படி, சுரங்க குத்தரகக் காலம் 

முழுேரதயும் உள்ளடக்கிய உத்வதச சுரங்க 

குத்தரகப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிோன 

ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்ரம 

b) ேறட்சி, ஹேள்ளம் வபான்றேற்றுக்கு 

ேழிேகுக்கும் காலநிரல மாற்றம். 

c) கிரீன்ெவுஸ் ோயுக்கள் (GHG) 

ஹேளியிடப்படும் மாசுபாடு, ஹேப்பநிரல 

உயரவ்ு' & ோழ்ோதாரம் 

உள்ளூர ்மக்களின். 

d) நீர ் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 

மற்றும் நீரே்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம்' 

இ) விேசாயம், ேனவியல் & பாரம்பரிய 

நரடமுரறகள். 

1) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரஹ்ேப்ப/புவிஹேப்ப விரளவு' 

g) உயிர-்புவி வேதியியல் ஹசயல்முரறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுேடுகள்' 

h) வமற்பரப்பு நீராவிகளில் ேண்டல் புவி 

வேதியியல். 

மண் ஆவராக்கியம் பற்றிய விேரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்ரம அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டத்தால் காலநிரலயில் 

குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் 

ஏற்படாது 

காலநிரல மாற்றங்கள் மற்றும் GHG 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

நீர ் மாசுபாடு மற்றும் நீரே்ாழ் 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பின் மீதான தாக்கம் 

பற்றிய விேரங்கள் அத்தியாயம் எண் 4 

இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவு, உயிர ்புவி 

வேதியியல் ஹசயல்முரற மற்றும் ேண்டல் 

புவி வேதியியல் ஆகியேற்றால் ஏற்படும் 

நீரஹ்ேப்ப/புவிஹேப்ப விரளவுகள் 

அத்தியாயம் எண் 7ல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை ்

13 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிரயச ்

சுற்றியுள்ள விேசாய ேயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிோக 

விோதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்ரதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாேரங்கள் மற்றும் தாேரங்களின் மீதான 

தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிோக 

விோதிக்கப்பட்டது. 
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15 எண் உட்பட தாேர ேரககளின் விேரங்கள். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் 

மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் மற்றும். 

அப்படியானால், முன்ஹமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியின் எல்ரலயில் அத்தரகய 

தாேரங்கரள இடமாற்றம் ஹசய்ேது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதி தற்வபாது முன்ஹமாழியப்படட் 

குத்தரக மற்றும் சில மரங்கள் 

குத்தரகயில் உள்ளன. 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்ரக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிரிகரள ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விரத 

ேங்கிகள் மற்றும் இயற்ரக சுற்றுசச்ூழரல 

பராமரிப்பதற்கான நடேடிக்ரககரள 

பரிந்துரரக்கின்றன. 

அத்தியாயம் 3 இல் விேரங்கள் 

17 நடேடிக்ரகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிரலயான வமலாண்ரம மற்றும் 

ஹபாருட்கள் மற்றும் வசரேகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரப 

மீட்ஹடடுப்பரத பரிந்துரரக்க வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

18 திட்ட முன்ஹமாழிபேர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்களில் உள்ள வதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்ரத ஆய்வு ஹசய்து 

ேழங்க வேண்டும். வதாட்டக்கரல, 

விேசாயம் மற்றும் கால்நரடகள். 

திட்டப் பகுதி கிழக்கு மற்றும் வமற்குப் 

பகுதியில் தற்வபாதுள்ள குோரிகளால் 

எல்ரலயாக உள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு ஹகாடுக்கப்பட்டரதத் 
தவிர, ஹதற்குப் பக்கத்தில் வேலியுடன் 

பசுரம அரண் அரமக்க 

முன்ஹமாழிந்தார.். 

காடு 

19 திட்ட முன்ஹமாழிபேர,் காப்பு காடுகளில் 

இல்லாத ேனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிோக ஆய்வு ஹசய்ோர.் 

வோய்பாடி R.F - 31.70 கிமீ - ேடகிழக்கு 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாேரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து ேரும் உள்நாட்டு தாேரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத 

ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள். 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகரள ஆய்வு 

ஹசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கரள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடேடிக்ரக எடுக்க 

வேண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், காப்பு காடுகள், 

வதசிய பூங்காக்கள், தாழ்ோரங்கள் மற்றும் 

ேனவிலங்கு பாரதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளன 
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அருகில் உள்ள பாதிப்புகரள ஆய்வு ஹசய்ய 

வேண்டும். 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தஹேளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகள், ஹதாட்டிகள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

நீரந்ிரலகளின் எண்ணிக்ரகரய 

விேரிக்கும் நீர ் அட்டேரணயின் விளிம்பு 

ேரரபடத்ரதக் கருத்தில் ஹகாண்டது. 

கால்ோய்கள், குளங்கள் வபான்றரே 1 கிமீ 

(சுற்றளவு)க்குள் சுரங்க நடேடிக்ரககளால் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிரலகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகரள மதிப்பிடுேதற்காக. 

உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், வேரல ஹசய்ேது 

சுற்று நீரரக் குறுக்கிடுமா என்பது 

ஹதளிோகக் காட்டப்படலாம். சுரங்க 

குத்தரக காலம் முழுேரதயும் உள்ளடக்கி, 

இது ஹதாடரப்ான வதரேயான தரவு மற்றும் 

ஆேணங்கள் ேழங்கப்படலாம். 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விேரிக்கும் நீர ்அட்டேரணயின் விளிம்பு 

ேரரபடத்ரதக் கருத்தில் ஹகாண்டது. 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

25 உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் 

பகுதிரயச ்சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிரலகள்/ 

நதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிோன ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் 

எந்த சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் 2 இல் விேரங்கள். 

26 திட்ட முன்ஹமாழிவு மீன் ோழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிரல மற்றும் நீரத்்வதக்கத்தில் 

உணவு ேரல/உணவுச ் சங்கிலி 

ஆகியேற்றில் ஏற்படும் தாக்கத்ரத ஆய்வு 

ஹசய்யும். 

உயிர ் பன்முகத்தன்ரமயின் தாக்கம் 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 4 இல் உள்ள 

விேரங்கள். 

27 திட்ட முன்ஹமாழிபேர,் ஹசயல்பாடுகளால் 

இயற்ரகயான சூழலின் மீதான 

சாத்தியமான துண்டு துண்டான தாக்கம் 

பற்றிய விேரங்கரள ஆய்வு ஹசய்து அளிக்க 

வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

28 திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் நீரந்ிரலகளில் உள்ள 

நீரே்ாழ் தாேரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

ேடுக்கள், அருகிலுள்ள குரககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் ஹதால்ஹபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில ேடிே மாற்றங்களின் 

காட்சி மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் 

ஆகியேற்ரற ஆய்வு ஹசய்து புரகபிடிப்பார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 
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29 குறிப்பு விதிமுரறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்ரத ஆய்வு ஹசய்ய 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் விேரங்கள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிரலகள், ஆறுகள் ஓரடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விேசாயத ்தளங்கரள ஆய்வு ஹசய்ய 

வேண்டும். 

கால்ோய் 110மீ-ஹதன்கிழக்கு 

ஓரட 450மீ-கிழக்கு 

சாமளாபுரம் ஏரி 4 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 4.2 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹகௌஷிகா நதி 6 கிமீ-ேடகிழக்கு 

ஓரட 6.8 கிமீ-ஹதன்கிழக்கு 

சின்னாண்டிபாரளயம் குளம் 7.3கிமீ-

ேடகிழக்கு 

அத்தியாயம்-4 இல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

விேரங்கள். 

ஆற்றல் 

31 ஒலிரயக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடேடிக்ரககள். காற்று, நீர.் தூசி 

கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றரல திறம்பட 

பயன்படுத்த எடுக்கப்படட் ேழிமுரறகள் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் உள்ள விேரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு விேரங்கள். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்ரே விரிோக ஆய்வு ஹசய்ேதுடன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் ேளரச்ச்ி மற்றும் 

ஹேப்பநிரல குரறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

மற்றும் காலநிரல தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

உட்பட காரப்ன் உமிழ்ரேத் 
தணிப்பதற்கான நடேடிக்ரககரள 

பரிந்துரரக்கும். 

காரப்ன் ஹேளிவயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் பற்றிய விேரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிரல 

மாற்றம், ஹேப்பநிரல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீவழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு 

ஆகியேற்றின் மீதான தாக்கத்ரத ஆய்வு 

ஹசய்ய வேண்டும். 

3.0 

ேரரபடங்களின் ோனிரல மற்றும் 

காலநிரல/ோனிரல தரவு 

பிரதிநிதித்துேத்திற்கான அத்தியாயம்-3 

இல் உள்ள விேரங்கள். 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 ேழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகேல்ஹதாடரப்ு ஆரணயின்படி சுரங்க 

குத்தரக காலம் முழுேரதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிோன சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விேரங்கள் 

EMP 

35 விரிோன சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத ்

திட்டத்துடன் தழுேல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிஹசய்தல் உத்திகள் ஹேளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகேல்ஹதாடரப்ு 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது 
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ஆரணயின்படி முழு சுரங்க குத்தரக 

காலத்ரதயும் உள்ளடக்கியது. 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுரமப் பகுதி 

வமம்பாட்டிற்கான பட்ஹஜட் மற்றும் வபரிடர ்

வமலாண்ரமத் திட்டம் உள்ளிடட் சுரங்க 

மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிோன 

ஆய்வு நடத்த வேண்டும். 

திட்ட ஹசலவு = ரூ. 1,09,63,000/- 

CER ஹசலவு = ரூ 5,00,000/ 

வபரிடர ் வமலாண்ரமத் திட்டம் & சுரங்க 

மூடல் திட்டம் ஆகியரே அத்தியாயம் 

எண்.4 & 7 இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளன 

இடை் மதிப்பீடு 

37 சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்ரதய 

ஹசயல்பாட்டின் வபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

வமலாண்ரமத் திட்டத்ரத ேழங்குதல். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 வபரிடர ் வமலாண்ரமத ் திட்டம் மற்றும் 

வபரிடர ் தணிப்பு நடேடிக்ரககரள 

அரனத்து அம்சங்களிலும் ேழங்குதல் 

ேழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகேல்ஹதாடரப்ு உத்தரவின்படி முழு சுரங்க 

குத்தரக காலம்.  

பாடம் -7 இல் ஆய்வு 7.3 வபரிடர ்

வமலாண்ரம திட்டத்தில் உள்ள 

விேரங்கள். 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரோளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் ஹதாடரப்ாக 300மீ 

சுற்றளவுக்கு பின்னரடவுடன் VAO 

சான்றிதரழ ேழங்க வேண்டும். பள்ளிகள். 

ஹதால்லியல் தளங்கள். கட்டரமப்புகள். ரயில் 

பாரதகள், சாரலகள். ஓரடகள், ஓரட, ோரி, 
கால்ோய், ோய்க்கால் வபான்ற நீரந்ிரலகள். 

ஆறு, ஏரி குளம், ஹதாட்டி வபான்றரே. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 

40 MoEF& CC அலுேலக குறிப்பாரணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll வததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 ஹபாது ஆவலாசரனயின் 

வபாது எழுப்பப்பட்ட கேரலகரள 

முன்ஹமாழிபேர ்நிேரத்த்ி ஹசய்ய வேண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட அரனத்து 

நடேடிக்ரககளும் சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்ரம பியானின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

41 திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

ரமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

மாசுபாடுகரள ஆய்வு ஹசய்து ஹேளிவயற்ற 

வேண்டும். சுரங்கத்தின் வபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடேடிக்ரககளால் நீரே்ாழ் 

சூழல் மற்றும் நன்னீர ் அரமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

ரமக்வராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்ரகயிடப்படலாம். 

காரப்ன் உமிழ்வு மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் பற்றிய விேரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் (கனிமச ்சுைங்கம்) 

குறிப்பு விதிமுரறகள் பதில் 

EIA-EMP அறிக்ரகயானது, 2006 EIA அறிவிப்பின் 

பின் இரணப்பு III இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ஹபாதுோன கட்டரமப்பின் அடிப்பரடயில் ஒரு 

ML/திட்டப் பகுதியில் .....ஹெக்டரில் உசச் திறன் 

(.....MTPA) ஹசயல்பாட்டிற்காக தயாரிக்கப்படும். 

உசச் உற்பத்தி = 60,945 மீ3 சாதாரண கல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் = 42மீ தரர 

மட்டத்திற்கு கீவழ. 

திட்டப் பகுதி 3.93.0 ஹெக்வடர.் 

இப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழலின் மீதான திட்ட 

குறிப்பிட்ட ஹசயல்பாடுகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் ஆகியேற்ரற உள்ளடக்கிய 

காற்று, நீர,் நிலம், உயிரியல் சமூகம் 

வபான்றேற்ரற வசகரிப்பின் மூலம் 

உள்ளடக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்ரம திட்டத்ரத உள்ளடக்கிய உசச் 

திறன் ஹசயல்பாட்டிற்காக EIA-EMP அறிக்ரக 

தயாரிக்கப்படும். தரவு மற்றும் தகேல், 

கணிப்பு மாதிரியாக்கம் உட்பட தாக்கங்கள் 

பற்றிய தரவு உருோக்கம்.... MTPA 

அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டம்/சுரங்கத ்திட்டத்தின் 

அடிப்பரடயில் கனிம உற்பத்தியின் MTPA.... 

MTPA. அடிப்பரட தரவு வசகரிப்பு பருேமரழ 

தவிர எந்த பருேத்திலும் (மூன்று மாதங்கள்) 

இருக்கலாம். 

60,945 மீ3 ஹசயல்பாட்டின் உசச்க்கட்டத் 
திறன், பாதிப்புகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்ரமத் திட்டத்ரத அத்தியாயம்- IV 

மற்றும் அத்தியாயம்-10ல் திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ஹசயல்பாடுகளில் உள்ளடக்கியது. 

 

 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ேழிகாட்டுதல்களின்படி மாரச்-்வம 2024க்கு 

பிந்ரதய பருே மரழக்காலத்திற்கான 

அடிப்பரட தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். III இல் உள்ள விேரங்கள் 

பின் டிராப் மற்றும் 500-1000 மீ இரடஹேளியில் 

என்னுரடய ஒருங்கிரணப்புடன் சரியான KML 

வகாப்பு ேழங்கப்பட வேண்டும். 

குறிப்பிட்டது, அத்தியாயம்-II இல் 

தூண்களின் ஒருங்கிரணப்புகளுடன் 

குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் எரத் ்

படம். 



xxii 

 

ரமய மண்டலத்தின் ஆய்வுப் பகுதி ேரரபடம் 

(திட்டப் பகுதி) மற்றும் இரடயகம் 

மண்டலத்தின் 10 கிமீ பரப்பளவு (1: 50,000 அளவு) 

நிலப் பயன்பாடு, 

ஆறுகள்/ஓரடகள்/நடுோய்கள்/கால்ோய்கள் 

உள்ளிட்ட வமற்பரப்பு ேடிகால் அரமப்பு 

வபான்ற முக்கிய நிலப்பரப்பு அம்சங்கரளத் 
ஹதளிோகக் வகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. மக்கள் 

ேசிக்கும் இடங்கள், ரயில்வே, சாரலகள், 

குழாய்கள், ஹபரிய ஹதாழிற்சாரலகள், 

சுரங்கங்கள் மற்றும் பிற மாசுபடுத்தும் 

மூலங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய கட்டுமானங்கள். 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள்/வதசியப் 

பூங்காக்கள்/WL சரணாலயங்கள்/ யாரனகள் 

காப்பகங்கள், காடுகள் 

(ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்பட்ட), 

விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரந்்த இடங்கள், 

அழிந்து ேரும் விலங்கினங்கள் மற்றும் 

மருத்துே மற்றும் ஹபாருளாதார 

முக்கியத்துேம் ோய்ந்த தாேரங்கள் வபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் 15 கி.மீ. பகுதி 

ஹகாடுக்கப்பட வேண்டும். வமவல உள்ள 

விேரங்கள் அட்டேரண ேடிேத்திலும் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். விேசாய நிலத்ரத 

ேரரயறுக்கும் ரமய மண்டலத்ரதக் காட்டும் 

ேரரபடம் (ேருோய்ப் பதிவேடுகளில் 

ேரரயறுக்கப்பட்டுள்ள நீரப்்பாசனம் மற்றும் 

பாசனம் இல்லாத, சாகுபடி ஹசய்ய முடியாத 

நிலம், ேனப் பகுதிகள் (பதிவுகளின்படி), 

நீரந்ிரலகள் வபான்ற பிற இயற்பியல் 

அம்சங்களுடன் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் 

எண் III இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10கிமீ சுற்றளவு ஹகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் ேரரபடம் படம் எண். 2.5, பக்கம் 

எண். 20. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2 

படம் எண் 2.6, பக்கம் எண் 20 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், ேனவிலங்கு 

ேழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாரன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

 

விேசாய நிலத்ரத ேரரயறுக்கும் ரமய 

மண்டலத்ரதக் காட்டும் ேரரபடம் 

(ேருோய்ப் பதிவேடுகளில் 

ேரரயறுக்கப்பட்டுள்ள நீரப்்பாசனம் மற்றும் 

பாசனம் இல்லாத, சாகுபடி ஹசய்ய முடியாத 

நிலம், ேனப் பகுதிகள் (பதிவுகளின்படி), 

நீரந்ிரலகள் வபான்ற பிற இயற்பியல் 

அம்சங்களுடன் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியரே அத்தியாயம் எண். III 

இல் நீரந்ிரலகள், ஓரட, கால்ோய் வபான்ற 

இயற்பியல் அம்சங்களுடன் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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ரமய மண்டலத்தின் ேடிகால் பகுதி மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் 25 கி.மீ (ரமய 

மண்டலத்தின் நீரந்ிரலகள் இறுதியில் 

குத்தரக/திட்டப் பகுதிக்கு ஹேளிவய உள்ள 

முக்கிய ஆறுகள்/ ஓரடகளில் வசரும்) 

பகுதிரயக் காட்டும் விளிம்பு ேரரபடமும் 

தனி ேரரபடத்தில் ஹதளிோகக் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டும்.  

10கிமீ சுற்றளவுக்கு நீவராரடகள் மற்றும் 

ஏரிகள் வபான்றேற்ரறக் காட்டும் 

ேடிகால் ேடிேத்ரதப் பயன்படுத்தி DEM 

தரவு, அத்தியாயம் எண். 3 இல் 

விோதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்கத்தின் உள்வளயும் ஹேளிவயயும் உள்ள 25 

கிமீ பரப்பளரேக் ஹகாண்ட நீரப்்பிடிப்புப் 

பகுதியின் ஹபயரக்ள், ஆறுகள்/ நதிநீர ்

அரமப்பு விேரங்கள் மற்றும் அதற்குரிய 

ஒழுங்குமுரற ஆகியரே ேழங்கப்பட 

வேண்டும். முக்கிய நதிகளின் படுரகயுடன் 

கூடிய நீரப்்பிடிப்புப் பகுதியின் ேடிகால் 

அரமப்ரப ேரரபடம் ஹதளிோகக் குறிக்க 

வேண்டும். ேடிகால்/ஆற்றின் 

திரசதிருப்பலுக்குத் திருப்பிவிடப்பட 

வேண்டிய நீரின் நீளம், அளவு மற்றும் தரம் 

ஆகியேற்ரற விரிவுபடுத்த வேண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் நீவராரடகள் மற்றும் 

ஏரிகள் வபான்றேற்ரறக் காட்டும் 

ேடிகால் அரமப்பு அத்தியாயம் எண். 3 

இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(கனிம இருப்பு விேரங்கள், ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவியியல் நிரல மற்றும் வேரல ஹசய்ய 

வேண்டிய ரதயல்கள், இறுதி வேரல ஆழம் 

மற்றும் சுரங்க ோழ்க்ரகயின் இறுதி ேரர 

முற்வபாக்கான நிரல ோரியான வேரலத் 
திட்டம் ஆகியரே அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மதிப்பிடப்பட்ட திறன் மற்றும் காலண்டர ்

திட்டங்களின் அடிப்பரடயில் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

மற்றும் பிரிவுகளின் உற்பத்தி, சுரங்கத ்

திட்டத்தின் விேரங்களில் காட்டப்பட 

வேண்டும், வமலும் சுரங்கத்ரத மூடும் 

திட்டத்திற்கு தகுதியான ஆரணயம் ேழங்க 

வேண்டும். மற்றும் விரிோக்க திட்டங்கள். 

நிலத்தின் அம்சங்கரளக் காட்டும் 

அத்தியாயம்-2 இல் உள்ள விேரங்கள். 

வமலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்ரத இரணப்பில் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுரங்க முரறகள், ஹதாழில்நுட்பம், 

பயன்படுத்த வேண்டிய உபகரணங்கள், 

முதலியன பற்றிய விேரங்கள், குறிப்பிட்ட 

ஹதாழில்நுட்பத்ரதத் வதரந்்ஹதடுப்பதற்கான 

பகுத்தறிவு மற்றும் சாத்தியமான 

தாக்கங்கரளப் ஹபாறுத்து பயன்படுத்த 

முன்ஹமாழியப்பட்ட உபகரணங்கரள ேழங்க 

வேண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் 

ஹசயல்பட முன்ஹமாழியப்படட் 

திறந்தஹேளி குோரி நடேடிக்ரகயாகும். 

சாதாரண கல் குோரி உருோக்கம் ஒரு 

கடினமான, கசச்ிதமான மற்றும் ஒவர 

மாதிரியான உடலாகும். 

ஹபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 

ஹபஞ்ச ் வகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர,் ரமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 

மற்றும் ரமனிங் வமட் வபான்ற 

திறரமயான நபரக்ளின் வமற்பாரர்ேயில் 

குோரி நடேடிக்ரககள் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

நீரியல், இயற்ரக ேடிகால் மாற்றியரமத்தல், 

ML மற்றும் குத்தரக/திட்டத்ரத ஒட்டி பாயும் 

ஆறுகள்/நீரப்் பாரதகரள திரச திருப்புதல் 

மற்றும் ேழித்தடமாக்குதல் மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள பயனரக்ள் மீதான தாக்கம் 

மற்றும் சுரங்க நடேடிக்ரககளின் தாக்கம். 

வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

அத்தியாயம் 4 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

குோரி பகுதி, OB டம்ப்ஸ், பசுரம அரண், 

பாதுகாப்பு மண்டலம், கட்டிடங்கள், 

உள்கட்டரமப்பு, ஸ்டாக்யாரட்், 
டவுன்ஷிப்/காலனி (எம்.எல்.க்கு உள்வளயும் 

அரத ஒட்டியும்) சுரங்க நடேடிக்ரககளுக்காக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட நிலத்ரத உரடப்பரதக் 

காட்டும் சுரங்கத்தின் விரிோன தளத ்திட்டம். ), 

இரடயூறு இல்லாத பகுதி -ஏவதனும் இருந்தால், 

குத்தரக / திட்டப் பகுதிகரள ஒட்டிய இயற்ரக 

ேடிகால்களுடன், தற்வபாதுள்ள சாரலகள், 

ேடிகால்கள்/இயற்ரக நீரந்ிரலகள் வபான்ற 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் தரடயின்றி விடப்பட 

வேண்டும், வமலும் கரரகள்/கட்டுகள் கட்டும் 

ேரகயில் அேற்ரற மாற்றியரமத்தல், 

முன்ஹமாழியப்பட்ட நீரந்ிரலகள்/மறு-

வசனல்கள், அணுகுமுரற சாரலகள், ஹபரிய 

இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள் வபான்றரே 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது. 

கழிவுக் ஹகாட்டரக வமலாண்ரம பற்றிய 

விேரங்கள் அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அப்பகுதியின் அசல் நிலப் பயன்பாடு 

(விேசாய நிலம்/ ேனப்பகுதி/ வமய்சச்ல் நிலம்/ 

தரிசு நிலம்/ நீரந்ிரலகள்) கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டேரணயின்படி 

ேழங்கப்பட வேண்டும். திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள், நில பயன்பாட்டில் ஏவதனும் 

இருந்தால், குறிப்பாக, விேசாய 

நிலம்/காடு/வமய்சச்ல் நிலம்/நீரந்ிரலகள் 

குத்தரக/திட்டத்திற்கு உட்பட்டரே மற்றும் 

சுரங்க நடேடிக்ரககளுக்காக 

ரகயகப்படுத்தப்பட்டரே பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட வேண்டும். வமற்பரப்பு உரிரமகள் 

மற்றும் சுரங்க உரிரமகளின் கீழ் பரப்பளவு 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.  

ML. திட்ட நில 

பயன்பாடு 

மமற்பை
ப்பு 

உைிரம
களுக்கு 

உட்பட்ட 

பகுதி(எ
க்மடை்) 

சுைங்க 

உைிரம
யின் கீழ் 

பகுதி 

(எக்மடை்) 

இைண்டி
ற்கும் 

உட்பட்ட 

பகுதி 

(எக்மடை்) 

விேசாய நிலம்       

ேன நிலம்       

வமய்சச்ல் நிலம்       

குடிவயற்றங்கள்       

மற்றரே 

(குறிப்பிடவும்)       

 

விவைங்கள் 

பைப்பளவு 

(ஹெக்மடை்) 
கட்டிடங்கள்   

உள்கட்டரமப்பு   

சாரலகள்   

மற்றரே (குறிப்பிடவும்)   

ஹமாத்தம்   
 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அதத்ியாயம் எண் 3 

இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹசயல்பாட்டிற்கு முந்ரதய, ஹசயல்பாட்டு 

மற்றும் ஹசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய 

கட்டங்கரளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திடட்ம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டேரண எண் 2.5 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விளக்கம் 

தற்மபாரதய 

பகுதி 

(ஹெக்மடை்) 

குத்தரகக் 

காலத்தின் முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

(ஹெக்மடை்) 

குோரி 
குழி 

2.09.4 2.51.0 

உள்கட்ட
ரமப்பு 

0.01.0 0.01.00 

சாரலகள் 0.01.0 0.03.00 

பசுரம 

அரண் 
இல்ரல 0.41.10 

பயன்படுத்
தப்படாத 

பகுதி 

1.81.60 0.96.9 

ஒட்டு 

ஹமாத்தம் 
3.93.0 3.93.0 
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ஆய்வுப் பகுதியில் (10 கி.மீ.) தற்வபாதுள்ள 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த 

ஆய்வு சம்பந்தப்பட்ட துரறயின் 

நிறுேனத்தால் வமற்ஹகாள்ளப்பட வேண்டும். 

ரமய மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்கு 

தனித்தனியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

பட்டியரலயும், அழிந்துேரும் 

விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரவ்ு 

நரடபாரதயின் ஒரு பகுதியாக ஆய்வுப் பகுதி 

அரமகிறதா என்பரதத் ஹதளிோகக் 

குறிப்பிடும் அறிக்ரகயும் ஹகாடுக்கப்பட 

வேண்டும். ஆய்வுப் பகுதி தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கரள ஆபதத்ில் 

ஆழ்த்தியிருந்தால், அல்லது அட்டேரண-I 

இனங்கள் அே்ேப்வபாது ஹசன்று அல்லது 

ோழ்விடமாகப் பயன்படுத்தினால், அல்லது 

சுற்றுசச்ூழலின் உணரத்ிறன் பகுதியிலிருந்து 

15 கி.மீ-க்குள் திட்டம் அரமந்திருந்தால், 

அல்லது இடம்ஹபயரவ்ு நரடபாரதயாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டால், ஒரு விரிோன 

பாதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும் ஹபாருத்தமான 

ேரவு ஹசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகள் 

தயாரிக்கப்பட்டு EIA-EMP அறிக்ரகயுடன் 

சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும்; மற்றும் மாநில 

அரசாங்கத்தின் CWLW இன் 

கருத்துகள்/கேனிப்பு. வமலும் ஹபற்று தரப்பட 

வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிோன உயிரியல் 

ஆய்வு [ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தரகயின் சுற்றளவில் 

10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3 இன் 

கீழ் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டு விோதிக்கப்பட்டது. 

ேனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கேனிக்கப்பட்ட 

அட்டேரண I ேரக விலங்குகள் இல்ரல, 

வமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் ேரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

ஒரு பருேகால (மரழக்காலம் தவிர) 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் பற்றிய முதன்ரம 

அடிப்பரட தரவு - காற்று (PM10, PM2.5, SOx, NOx 

மற்றும் ஹெவி ஹமட்டல்களான Hg, Pb, Cr, As 

வபான்றரே), சத்தம், நீர ் (வமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)் , மண் - AAQ வசகரிப்பு 

காலத்திற்கான அவத பருேத்துடன் 

ஒத்துப்வபாகும் ஒரு சீசன் மீட் வடட்டாவுடன் 

வசரத்த்ு ேழங்கப்பட வேண்டும். அந்தந்த 

ஆய்ேகத்தின் NABL/ MoEF & CC சான்றிதழின் 

விேரம் மற்றும் ேழங்கப்பட வேண்டிய 

ஆவலாசகரின் NABET அங்கீகாரம் ேழங்க பட 

வேண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ேழிகாட்டுதல்களின்படி மாரச்-்வம 2024 

வகாரட சீசனுக்கான அடிப்பரடத் தரவு 

வசகரிக்கப்பட்டது. அத்தியாயம் எண். 3 இல் 

உள்ள விேரங்கள். 
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ஆய்வுப் பகுதியின் ேரரபடம் (1: 50, 000 

அளவுவகால்) ோழ்விடங்கள், பிற 

ஹதாழில்கள்/சுரங்கங்கள், மாசுபடுதத்ும் 

ஆதாரங்களின் இருப்பிடம் ஆகியேற்ரறக் 

காட்டும் பல்வேறு மாதிரி நிரலயங்களின் 

இருப்பிடத்ரதக் காட்டும். குத்தரக/திட்டப் 

பகுதியின் அளவு, கீழ்க்காற்று (காற்று) / 

கீழ்நிரல (வமற்பரப்பு நீர)் / நிலத்தடி நீர ்ஆட்சி 

(ஓட்டத்தின் அடிப்பரடயில்) 

முன்ஹமாழியப்பட்ட பாதிப்புகள் 

ஆகியேற்றின் அடிப்பரடயில் ரமய மற்றும் 

இரடயக மண்டலங்களில் உள்ள மாதிரி 
நிரலயங்களின் எண்ணிக்ரக மற்றும் 

இருப்பிடம் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட வேண்டும். ) ஒரு 

நிரலயம் வமல்காற்று/அப்ஸ்ட்ரீம்/பாதிப்பு 

இல்லாத/மாசுபடுத்தாத பகுதியில் 

கட்டுப்பாட்டு நிரலயமாக இருக்க வேண்டும். 

CPCB ேழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ISI தரநிரலகள் 

மற்றும் CPCB ேரகப்பாட்டின்படி நிலத்தடி நீர ்

மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ்ஆகிய இரண்டிற்கும் நீர ்

வசாதரனக்கான அளவுருக்கள் மற்றும் 

ஹபாருந்தக்கூடிய இடங்களில் கண்காணிப்பு 

இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட 

தரநிரலகளுடன் கேனிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

CPCB ேழிகாட்டுதல்களின்படி பல்வேறு 

மாதிரி நிரலயங்கரளக் காட்டும் 

அத்தியாயம்-3 இல் உள்ள விேரங்கள். 

சரியான அடிப்பரடக் காற்றின் தர 

மதிப்பீட்டிற்கு, அப்பகுதியில் உள்ள காற்று 

முரற மதிப்பாய்வு ஹசய்யப்பட வேண்டும், 

அதன்படி AAMSQ இன் இருப்பிடம் காற்றின் தரத ்

தரவுகரள கீழ்க்காற்றுப் பகுதிகளில் 

வபாதுமான கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

மூலம் வசகரிப்பதன் மூலம் திட்டமிடப்பட 

வேண்டும். அடிப்பரடத் தரரேச ்

வசகரிப்பதற்கான கண்காணிப்பு இருப்பிடம் 

ஒட்டுஹமாத்தமாக 10 கிமீ இரடயக 

மண்டலத்ரத உள்ளடக்கியதாக இருக்க 

வேண்டும், அதாேது 10 கிமீ இரடயகப் 

பகுதியில் சிதறடிக்கப்பட வேண்டும். 

விரிோக்கம் ஏற்பட்டால், CAAQMS இன் 

காட்டப்படும் தரவு மற்றும் ேழங்கப்பட 

வேண்டிய கண்காணிப்புத் தரவுகளுடன் அதன் 

ஒப்பீடு. 

AERMOD காட்சி 13 மாடரலப் பயன்படுத்தி, 

காற்றின் தர மாடலிங் மற்றும் காற்றுத ் தர 

மாதிரிகள், GLC இன் மாசுபடுத்திகளின் 

அதிகரிப்ரபக் கணிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள விேரங்கள். 
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சாரலயின் இருபுறமும் 100 மீட்டர ்ஹதாரலவில் 

குடியிருப்புகள் இருப்பதுடன், காற்றின் 

தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு, அதன் சரியான 

நடேடிக்ரககள் மற்றும் சாரலரய 

விரிவுபடுத்துேதற்கான காலக்ஹகடுவுடன் 

ஹசயல்திட்டத்துடன் விரிோன வபாக்குேரத்து 

ஆய்வு. இந்த திட்டம் எண்ணிக்ரகரய 

அதிகரிக்கும். காரப்ன் உமிழ்வுக்கு 

மரறமுகமாகப் பங்களிக்கும் சாரலவயாரம் 

உள்ள ோகனம், இழப்பீட்டுத் திட்டம் என்ன 

என்பரத EIA/ EMP அறிக்ரகயில் ஹதளிோகக் 

குறிப்பிட வேண்டும். 

வபாக்குேரத்தின் தாக்கத்ரத ஆய்வு 

ஹசய்ேதற்காக வபாக்குேரத்து அடரத்்தி 

கணக்ஹகடுப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது 

IRC ேழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வு 

பகுதி மற்றும் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்ஹமாழியப்பட்ட வபாக்குேரத்து 

காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் 

இல்ரல என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம்-II இல் விேரங்கள். 

உண்ரமயான கணக்ஹகடுப்பு அறிக்ரகயுடன் 

நடத்தப்படும் சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு 

மற்றும் மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்புத் 
தரவுகளிலிருந்து ேழங்கப்பட வேண்டிய 

ஒப்பீட்டு மதிப்பீட்ரட EIA/ EMP அறிக்ரகயிலும் 

ேழங்க வேண்டும், வமலும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

ஹதாழில் நிரல மற்றும் ஹபாருளாதார நிரல 

மற்றும் ஹபாருளாதார ரதீியாக என்ன திட்டம் 

பங்களிக்கும் என்பது ஹதளிோகக் 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும். . ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் மற்றும் 

ேசதிகளின் நிரல மற்றும் ேழங்கப்பட 

வேண்டிய மக்கள்ஹதாரகக் கணக்ஹகடுப்புத் 
தரவுகளுடன் ஒப்பீட்டு மதிப்பீடு மற்றும் 

பின்பற்றப்பட வேண்டிய CSR 

ஹசயல்பாடுகளுக்கான வதரே 

அடிப்பரடயிலான கணக்ஹகடுப்பின் துேக்கம் 

மற்றும் அளவீடு ஆகியேற்றுடன் அரத 

இரணக்க வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் ஹதாழில் நிரல மற்றும் 

ஹபாருளாதார நிரலயுடன் அத்தியாயம்-3 

சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வில் விரிோக 

உள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள உள்கட்டரமப்பு 

ேசதிகள் மற்றும் ேசதிகளின் நிரலரயயும் 

இந்த ஆய்வில் வசரக்்க வேண்டும் 

 

CSR அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்படுகிறது. 

சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ் ஆய்வு 

வமற்பரப்பின் உள்கட்டரமப்பு வமம்பாடு 

அல்லது சுரங்க நடேடிக்ரககளுக்காக ேனப் 

பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் 

தாக்கத்ரதயும் குறிக்க வேண்டும். 

அந்தப் பகுதியின் காலநிரல மாற்றத்துடன் 

ஹதாடரப்ுரடயது மற்றும் காடுகளின் 

திரசதிருப்பலின் தாக்கத்ரதக் குரறக்க திட்ட 

முன்ஹமாழிபேரால் வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

இழப்பீட்டு நடேடிக்ரக என்னோக இருக்கும். 

அத்தியாயம்-3 இல் விரிோன சூழலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு 
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பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள மக்களின் 

ஆவராக்கியம் மற்றும் சுரங்கத்திற்கான 

பணியாளரக்ள் மற்றும் மனிதேளத்தின் 

ஹதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கான நடேடிக்ரககள் குறித்த 

அடிப்பரட தரவு சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும். 

பாதிப்பு மண்டலதத்ில் உள்ள 

அத்தியாயம்-4 மக்கள்ஹதாரகயில் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

ஹதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கான நடேடிக்ரககள் 

மற்றும் அத்தியாயம்-X இல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹதாழில்சார ்

ஆவராக்கியம் 

அப்பகுதியின் நீரியல் ஆட்சியில் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திடட்ம்/ஹசயல்பாட்டின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு அறிக்ரக 

சமரப்்பிக்கப்படும். GEC 2015 

ேழிகாட்டுதல்களின்படி நீரியல் ஆய்வுகள் 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார.் 

நீண்ட கால கண்காணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

உட்பட ரமய மண்டலம் மற்றும் 10 கிமீ 

தாங்கல் மண்டலத்திற்குள் உள்ள 

நீரே்ளவியல் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆட்சியில் 

சுரங்கம் மற்றும் சுரங்கத்தில் இருந்து நீர ்

உறிஞ்சுதல் ஆகியேற்றின் தாக்கம் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். மரழநீர ் வசகரிப்பு 

விேரங்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீரர ரசீாரஜ்் 

ஹசய்ேதற்கான நடேடிக்ரககள் நிலத்தடி 

நீர ்இருப்பு குரறயும் வபாது மற்றும்/அல்லது 

அந்த பகுதி இருண்ட/சாம்பல் 

மண்டலத்திற்குள் இருந்தால் பிரதிபலிக்க 

வேண்டும். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டம், நிலத்தடி மட்டத்தில் 

இருந்து 73-78 மீட்டர ்கீவழ உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களில், இறுதி ஆழம் 42 மீ Bgl 

ஆகும் 

 

ஒட்டுஹமாத்த EIA திடட்த்தில் (குோரி) 
குோரி நடேடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர ்

அட்டேரணரய குறுக்கிடாது என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்கணிப்பிற்கான மாடலிங், 

தணிப்பு/தடுப்பு, ஹதாடர ் கண்காணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் மற்றும் பாதுகாப்புச ்

சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட நிலம் சரிவு பற்றிய 

ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பட வேண்டும். 

அத்தியாயம்-IV இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியில் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 

மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்ரககள். 

விரிோன நீர ்இருப்பு ேழங்கப்பட வேண்டும். 

மணல் அள்ளுேதற்கு தண்ணீரரப் 

பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட சுரங்க 

நடேடிக்ரககளில் பல்வேறு 

நடேடிக்ரககளுக்கு ஏற்ப தண்ணீர ்

வதரேரய பிரிதத்ு தனித்தனியாக ேழங்க 

வேண்டும். சுரங்கத்தில் 

பயன்படுத்துேதற்கான நீர ்ஆதாரம், மாநில 

அரசின் தகுதியான ஆரணயத்தின் 

அனுமதி. மற்றும் வபாட்டியிடும் 

பயனரக்ளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஹமாத்த நீர ்வதரே: 2.0 KLD 

அத்தியாயம் 2, அட்டேரண எண் 2.15 இன் 

கீழ் விோதிக்கப்பட்டது, சுரங்க குழியில் 

(கிரடக்கும் வபாது) வதங்கியுள்ள 

மரழநீரில் இருந்தும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர ் விற்பரனயாளரக்ளிடமிருந்தும் 

வதரேயான நீர ்பூரத்்தி ஹசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ஹசயல்படுதத்ப்படும் அரனத்து 

காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளின் 

(APCEs) ேடிேரமப்பு விேரங்கரள திட்ட 

ஆதரோளர ்சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் காற்றின் தரப் 

பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

முரற மற்றும் கருவி மற்றும் அத்தியாயம்-

10 துரண 10.2 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரகயில் 

காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 

(SPACEs). 
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சுரங்க ஹசயல்பாடு மற்றும் கனிமப் 

வபாக்குேரத்துக்கு LNG/CNG 

அடிப்பரடயிலான சுரங்க இயந்திரங்கள் 

மற்றும் டிரக்குகரளப் பயன்படுத்த திட்ட 

ஆதரோளர ் முன்ஹமாழிோர.் ஆற்றரலப் 

பாதுகாக்க அல்லது புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆதாரங்கரளப் பயன்படுத்துேதற்கு 

எடுக்கப்பட்ட நடேடிக்ரககள் 

ஆராயப்படும். 

அத்தியாயம்-2 அட்டேரண எண் 2.10-ல் 

உள்ள இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்களின் விேரங்கள். 

சுரங்க ஹசயல்பாடு / சலரே ஆரல மற்றும் 

ஹதாடரப்ுரடய காரப்ன் உறிஞ்சுதல் 

திட்டத்தில் இருந்து பசுரம இல்ல 

ோயுக்கரள மதிப்பிடுேதற்கான திட்ட 

ஆதரோளர.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

அதன் தணிப்பு நடேடிக்ரககள், இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் வபரிடர ் தயாரந்ிரல 

மற்றும் வமலாண்ரமத் திட்டத்துடன் கூடிய 

தள குறிப்பிட்ட தாக்க மதிப்பீடு ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வபரிடர ்

தயாரந்ிரல மற்றும் வமலாண்ரம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

 

 

 சுரங்க முரற, ஹதாழில்நுட்பம், 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட இயந்திரங்களின் 

பயன்பாடு மற்றும் காற்றின் தரம், கனிம 

வபாக்குேரத்து, ரகயாளுதல் மற்றும் 

வசமிப்பு/ஸ்டாக்யாரட் ் வபான்றேற்றின் 

தாக்கம், ஹேடிப்பு, சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளின் தாக்கம் ஆகியரே 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

பயன்படுத்திய இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஹதாழில்நுட்பத்தில் விரிோக பாடம்-3 

அட்டேரண 3.17 – காற்றின் தர 

பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்படும் 

முரற மற்றும் கருவி 

அத்தியாயம்-4 இல் விரிோன ஆய்வு 

வதரவ்ின் தாக்கம் 

சுரங்க முரற மற்றும் காற்றின் தரம் 

மற்றும் ஹேடிப்பு மற்றும் சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளின் தாக்கம். 

சுரங்கப் பகுதிக்குள் மற்றும் 

குத்தரக/திட்டத்திற்கு ஹேளிவய கனிமப் 

வபாக்குேரத்தின் தாக்கங்கள், தப்பிவயாடிய 

உமிழ்ரே உருோக்கும் குறிப்பிட்ட 

பகுதிகரளக் குறிக்கும் ஓட்ட 

விளக்கப்படத்துடன் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

வபாக்குேரத்து, ரகயாளுதல், கனிம மற்றும் 

கழிவுகரள காற்றின் தரத்தில் மாற்றுதல், 

பணிமரனயிலிருந்து ஹேளிவயறும் 

கழிவுகள் வபான்றேற்றின் தாக்கங்கள், 

HEMM மற்றும் பிற 

இயந்திரங்கள்/உபகரணங்கரளப் 

பராமரிப்பதற்கான வமலாண்ரமத் திட்டம் 

ஆகியரே ஹகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கான ஓய்வு இடங்கள் 

மற்றும் வகண்டீன் வபான்ற பல்வேறு 

ேசதிகள் மற்றும் இந்த நடேடிக்ரககளில் 

இருந்து ஹேளிவயறும் கழிவுகள் / மாசு சுரம 

வபான்ற விேரங்களும் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

IRC ேழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் வபாக்குேரத்தின் 

தாக்கத்ரத பகுப்பாய்வு ஹசய்ேதற்காக 

வபாக்குேரத்து அடரத்்தி கணக்ஹகடுப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது, வமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்ஹமாழியப்படட் 

வபாக்குேரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் இல்ரல 

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 

இல் விேரங்கள். 

குோரி குத்தரகக்கு ேழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டரமப்பு மற்றும் இதர ேசதிகள் 

ேழங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ோகன நிறுத்துமிடம், ஓய்வு பகுதிகள் 

மற்றும் வகன்டீன் வபான்றேற்றின் 

அடிப்பரடயில் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்பட வேண்டிய பல்வேறு ேசதிகள் 

மற்றும் இந்த நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

கழிவுகள்/மாசு சுரம பற்றிய விேரங்களும் 

அளிக்கப்பட வேண்டும். 

குோரி குத்தரகக்கு ேழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டரமப்பு மற்றும் இதர ேசதிகள் 

ேழங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹமாரபல்/ஸ்டாடிக் ோட்டர ் ஹஜட் 
விமானத்தின் எண்ணிக்ரக மற்றும் 

ஹசயல்திறன், சுரங்கதத்ின் உள்வள உள்ள 

முக்கிய கனிமப் வபாக்குேரத்துச ்சாரலயில் 

மூடுபனி பீரங்கி ஹதளிக்கும் அரமப்பு, 

சுரங்கம்/ஸ்டாக்யாரட்ு/ரசடிங்கிற்கான 

அணுகு சாரலகள் மற்றும் காற்றின் தரத்ரத 

பாதிக்கும் ேரகயில் அேற்றின் 

பயன்பாட்டின் அதிரஹ்ேண் ஆகியரே 

ேழங்கப்பட வேண்டும்.. 

அணுகு சாரலகள் வபான்றேற்றுடன் 

கனிமப் வபாக்குேரத்துப் பாரதக்கான 

அத்தியாயம்-2ல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

வமலும் காற்றின் தரதர்தப் பாதிக்கும் 

விேரம் ஹகாடுக்கப்பட்ட அத்தியாயம்-4. 

கருத்தியல் இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ரதய நில 

பயன்பாடு மற்றும் நிலம்/ோழ்விடத்ரத 

முன்கூட்டிய நிரலக்கு மீட்டரமத்தல் 

ஆகியரே ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஹேட்டிஹயடுக்கப்பட்ட பகுதியின் சூழலியல் 

மறுசீரரமப்பு மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ரதய நிலத்ரதப் 

பயன்படுத்துேதற்கான திட்டம் விரிோன 

ஹசலவு ஏற்பாடுகளுடன் தயாரிக்கப்பட 

வேண்டும். கழிவுகளின் தாக்கம் மற்றும் 

வமலாண்ரம மற்றும் மறு ரகயாளுதல் 

(ஹபாருந்தக்கூடிய இடங்களில்) மற்றும் பின் 

நிரப்புதல் மற்றும் முற்வபாக்கான சுரங்க 

மூடல் மற்றும் மறுசீரரமப்பு ஆகியரே 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீழ் விோதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இரணக்கப்பட்ட ஹதாகுதி - 

1 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

வபாதுமான பசுரம அரண் அருகிலுள்ள 

பகுதிகள், கனிம இருப்பு முற்றம் மற்றும் 

கனிமப் வபாக்குேரத்துப் பகுதி ஆகியரே 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட இனங்களின் 

விேரங்களுடன் ேழங்கப்பட வேண்டும் 

மற்றும் உயிரே்ாழும் விகிதம் குறிப்பாக 

வபாக்குேரத்து ேழிரயச ் சுற்றி பசுரம 

அரண் வமம்பாடு வமற்ஹகாள்ளப்பட 

வேண்டும். 

பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்படுகிறது, 
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EMP இன் ஹசலவு (மூலதனம் மற்றும் 

ஹதாடரச்ச்ியானது) திட்டச ் ஹசலவு மற்றும் 

முற்வபாக்கான மற்றும் இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்டத்தில் வசரக்்கப்பட வேண்டும். 

ஹமாத்த ஹசலவு மற்றும் விேரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆர&்ஆர ் பற்றிய விேரங்கள். ஆய்வுப் 

பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட 

மக்கள்ஹதாரகயின் (பழங்குடியினர,் SC/ST, 

BPL குடும்பங்கள் உட்பட) தற்வபாதுள்ள 

சமூக-ஹபாருளாதார நிரல மற்றும் 

இடம்ஹபயரந்்த மக்கரள 

மீள்குடிவயற்றுேதற்கான பரந்த திடட்ம், 

மீள்குடிவயற்ற காலனிக்கான இடம், மாற்று 

இடம் பற்றிய தரவுகளுடன் விரிோன திட்டக் 

குறிப்பிட்ட R&R திட்டம் இடம்ஹபயரந்்த 

மக்களுக்கான ோழ்ோதார 

கேரலகள்/வேரலோய்ப்பு, ேழங்கப்படும் 

குடிரம மற்றும் வீட்டு ேசதிகள் வபான்றரே 

மற்றும் ஹசலவுகள் மற்றும் R&R திட்டத்ரத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கான அட்டேரணயுடன் 

ஹகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்ரல. 

எனவே, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விேரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்ரல மற்றும் இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் ஹபாருந்தாது. 

CSR திட்டத்துடன் கிராமங்களின் விேரங்கள் 

மற்றும் திட்டத்தின் ோழ்நாள் முழுேதும் 

குறிப்பிட்ட நடேடிக்ரககளுக்கான 

குறிப்பிட்ட பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடுகள் (மூலதனம் 

மற்றும் ஹதாடரச்ச்ி) ஹகாடுக்கப்பட 

வேண்டும். 

CSR அத்தியாயம் 8-ன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் பாடம்-10 

இல் திட்டத்தின் ோழ்நாள் முழுேதும் 

குறிப்பிட்ட ஹசயல்பாடுகளுக்கான 

குறிப்பிட்ட பட்ஹஜட ்ஏற்பாடுகள் (மூலதனம் 

மற்றும் ஹதாடரச்ச்ியானது). 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பு: CER அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்படுகிறது. 

அ) நிறுேனம், இயக்குநரக்ள் குழுோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

ேரரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாள்ரகரயக் ஹகாண்டிருக்க வேண்டும். 

அத்தியாயம்-10 சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாள்ரகயில் விரிோக உள்ளது  

b) சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரகயானது, 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது ேன 

விதிகள்/நிபந்தரனகளின் 

மீறல்கள்/விலகல்/ மீறல்கள் ஆகியேற்ரறக் 

கேனத்தில் ஹகாள்ள நிரலயான 

ஹசயல்பாட்டு 

ஹசயல்முரற/ஹசயல்முரறகரள 

பரிந்துரரக்க வேண்டும். 

c) சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிரனகரளக் 

ரகயாள்ேதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குேரத உறுதி 

ஹசய்ேதற்கும் நிறுேனத்தின் படிநிரல 

அரமப்பு அல்லது நிரே்ாக ஆரண 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

அத்தியாயம் 6 இன் கீழ் விோதிக்கப்பட்டது 
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d) முரறயான காவசாரலகள் மற்றும் 

நிலுரேகரளப் ஹபற, நிறுேனம் 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளின் இயக்குநரக்ள் குழுவிற்கு 

இணக்கமின்ரம/சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுரறகரள மீறுதல் பற்றி நன்கு 

அறியப்பட்ட அரமப்ரபக் ஹகாண்டிருக்க 

வேண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

அத்தியாயம் 6 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டது. 

இ) சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம பிரிவு மற்றும் 

அதன் ஹபாறுப்புகள் EIA/ EMP இல் ஹதளிோக 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

அத்தியாயம் 6 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டது 

f) சுற்றுசச்ூழல் விதிமுரறகளின் 

இணக்கத்ரத சுய கண்காணிப்பின் 

கட்டரமக்கப்பட்ட ஹபாறிமுரறயில் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

அத்தியாயம் 6 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டது 

திட்டத்தில் தாக்கல் ஹசய்யப்பட்ட / 

நிலுரேயில் உள்ள ேழக்குகள் / நீதிமன்ற 

ேழக்குகளின் நிரல ேழங்கப்பட வேண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் ேழக்கு நிலுரேயில் 

இல்ரல. 

எந்தஹோரு வதசிய பூங்கா மற்றும் 

ேனவிலங்கு சரணாலயதத்ின் தாழ்ோரத்தின் 

கீழ் என்னுரடயது ேராது என்று திட்ட 

ஆதரோளர ் DFO விடம் இருந்து 

ஹதளிவுபடுத்தரல, அருகிலுள்ள 

சரணாலயத்தின் தூரத்ரதக் காட்டும் 

சான்றளிக்கப்பட்ட ேரரபடத்துடன் 

சமரப்்பிக்க வேண்டும். 

 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் - 47 கிமீ 

– ேடவமற்கு. 

 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகரயச ்

சமரப்்பிக்கும் 

ேனத்துரற அனுமதி, சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல், 

என்னுரடய ஹநருக்கமான திட்ட ஒப்புதல் 

வபான்ற அனுமதிகள்/ஒப்புதல்களின் நகல். 

ஹேள்ளம் மற்றும் நீரப்்பாசனத ்

துரறயிலிருந்து NOC (வதரேப்பட்டால்) 

வபான்றரே ஹபாருந்தும் 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகரயச ்

சமரப்்பிக்கும். 

ேன அனுமதி பற்றிய விேரங்கள் 

ஹகாடுக்கப்பட்ட ேடிேத்தின்படி ஹகாடுக்கப்பட 

வேண்டும்: 

ஹமாத்த சுரங்க குத்தரக பகுதி (ஹெக்வடர)்: 

ஹமாத்த ேன நிலம் (ஹெக்வடர)் : 

எஃப்சியின் வததி: 

ேன நிலத்தின் பரப்பளவு: 

FC இன்னும் ஹபறப்படாத இருப்புப் பகுதி: 

ேன நிலத்ரத மாற்றுேதற்கான 

விண்ணப்பத்தின் நிரல: 

 

ஒன்றுக்கு வமற்பட்டேரக்ள் ஒே்ஹோரு 

எஃப்சியின் விேரங்கரளயும் ேழங்கினால் 

 

வோய்பாடி R.F - 31.70 கிமீ - ேடகிழக்கு 

 

ஹமாத்த சுரங்க குத்தரக பகுதி 3.93.0 

ஹெக்வடர.் 

 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகரயச ்

சமரப்்பிக்கும். 
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முன்ஹமாழிவு விரிோக்கம் ஹசய்யப்பட்டால், 

சுரங்கத ் திட்டம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கண்ணிஹேடி மூடல் திட்டத்தின்படி 

ஹசய்யப்படும் பணியின் நிரல EIA/ EMP 

அறிக்ரகயில் விேரிக்கப்படும். 

இரணப்பு ஹதாகுதி-I இல் இரணக்கப்பட்ட 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

ஹபாது விசாரரண பற்றிய விேரங்கள் 

ஹசய்தித்தாளில் ஹேளியிடப்பட்ட 

அறிவிப்புகள், ஹபாது விசாரரணயின் 

நடேடிக்ரககள்/நிமிடங்கள், ஹபாது 

மக்களால் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகள் மற்றும் 

முன்ஹமாழிபேரால் ஹசய்யப்படட் 

ோக்குறுதிகள் மற்றும் ஹபாருத்தமான 

காலக்ஹகடுவில் ேரவு ஹசலவுத் 
திட்டங்களுடன் முன்ஹமாழியப்பட்ட 

காலக்ஹகடு நடேடிக்ரக ஹதாடரப்ான 

தகேல்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். இந்த 

விேரங்கள் அட்டேரண ேடிேத்தில் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். ஹபாது விசாரரண 

பிராந்திய ஹமாழியில் இருந்தால், அதன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

ஹபாது விசாரரணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்ரகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் குரறந்தபட்சம் 10 

நிமிடங்களுக்கு ட்வரான் மூலம் நிலத்தின் 

உண்ரம நிரலரய எடுத்துரரக்க 

வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

ேழங்கப்பட்ட முதல் குத்தரகப் 

பத்திரத்திலிருந்து ஹதாடங்கும் திட்டத்தின் 

விரிோன காலேரிரச/ஹதாகுதி ஒதுக்கீடு/ 

அதன் புதுப்பித்தல்களின் எண்ணிக்ரகக்கு 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம், CTO/CTE எண் 

விேரங்களுடன். புதுப்பித்தல்கள், முந்ரதய 

வதரத்ல் ஆரணயம் (கள்) ேழங்கிய 

விேரங்கள் மற்றும் அதன் இணக்க 

விேரங்கள், ேன NOC(கள்), CGWA 

அனுமதிகள், பேர ் அனுமதிகள் வபான்ற 

பல்வேறு அரசாங்க அரமப்புகளின் NOC 

விேரங்கள் முரறவய அட்டேரண 

ேடிேத்தில் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஹகாண்டார ்

EIA/ EMP அறிக்ரகயின் முதல் பக்கத்தில் 

உசச் திறன் உற்பதத்ி, பகுதி, திட்ட 

ஆதரோளர ்இன் விேரம், ஆவலாசகர ் (NABET 

அங்கீகாரம்) மற்றும் ஆய்ேகம் (NABL / MoEF & 

CC சான்றிதழ்) ஆகியேற்ரறக் குறிப்பிட 

வேண்டும். 

ேரரவு EIA/EMP, NABET, NABL சான்றிதழின் 

முன் பக்கத்தில் விேரிக்கப்பட்டுள்ளபடி 

அறிக்ரகயில் விேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tor இன் இணக்கங்கள் அட்டேரண 

ேடிேத்தில் அந்தந்த அத்தியாயப் பகுதி 

மற்றும் பக்க எண் ஆகியேற்றுடன் சரியாக 

வமற்வகாள் காட்டப்பட வேண்டும், வமலும் 

EIA-EMP அறிக்ரகயின் அரனத்து 

அத்தியாயங்கள் பகுதியிலும் 

ஹதாடரப்ுரடய ToR இன் ேரிரசரயயும் 

குறிப்பிட வேண்டும். 

Tor இணக்கத்தின்படி, ஒே்ஹோரு 

அத்தியாயம் ோரியாக பக்கம் மற்றும் 

அட்டேரண, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

ஹகாடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்ரக இல்ரல. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

திட்ட ஆதரோளர ் திரு.N.குமாரசாமி திருப்பூர ் மா ேட்டம், பல்லடம் தாலுகாவில் 

உள்ள பூமலூர ் கிராமத்தின் சரவ்ே எண்கள். 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 & 261/2 இல் 3.93.0 

ஹெக்வடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

• ஆதரோளர ்27.01.2021 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல்  குோரி குத்தரகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

• துல்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் Rc.No.171/Mines/2021, வததி: 27.09.2022 மூலம் 

உதவி இயக்குனரால் ேழங்கப்பட்டது. 

• சுரங்கத ் திட்டம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, Rc.எண். 

171/சுரங்கஙகள்/2021, வததி: 14.11.2022 மூலம் ஒப்புதல் ஹபறப்பட்டது. 

• சுரங்கத ்திட்டமானது 2,68,255மீ3 சாதாரண கல், 7,680மீ3 கிராேல் மற்றும் 42மீ bgl 

ஆழம் ேரர ஐந்து ேருட காலத்திற்கு சுரங்கத் திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த 

முன்ஹமாழிவு B1 ேரகக்கு உட்பட்டது (குழும குோரிகள் - 3 முன்ஹமாழிவு மற்றும் 

2 தற்வபாதுள்ள குோரிகள் குழும ேரகரய உருோக்கும் {குழுமமத்தின் ஹமாத்த 

பரப்பளவு 9.32.29 ஹெக்வடர}்- MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(E) வததி 1 ஜூரல 2016) 

இன் படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது. 

• வததியிட்ட முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/457296/2023 மற்றும் குறிப்பு 

விதிமுரறகளுக்கு ஆதரோளர ் விண்ணப்பித்தார.் ToR அரடயாள எண்: 

TO24B0108TN5304742N, வகாப்பு எண்: 10639  வததி:18.04.2024 – ல் ToR ேழங்கப்பட்டது 

ToR அடிப்பரடக் கண்காணிப்பு ஆய்வின் அடிப்பரடயில், ஒரு பருேத்தில் அதாேது 

மாரச் ் 2024 முதல் வம 2024 ேரர வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது, வமலும் இந்தத் திட்டங்களால் 

ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த தாக்கங்கரளக் கருத்தில் ஹகாள்ேதற்காக இந்த EIA மற்றும் EMP 

அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டது. ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது.  அரதத் ஹதாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கரளக் 

குரறக்க விரிோன சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிரலயான ேளரச்ச்ிரய உறுதி 

ஹசய்ேதற்கான வமலாண்ரமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு ஹசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் ஹபாருளாதார தாக்கங்கரள முடிஹேடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிஹேடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தஹோரு 

திட்டத்திற்கும் ஹபாருத்தமான முடிவுகரள எடுப்பதில் முடிஹேடுப்பேரக்ரள 

ேழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ரம மற்றும் பாதகமான விரளவுகரள 

முரறயாக ஆய்வு ஹசய்கிறது மற்றும் திட்ட ேடிேரமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ளப்படுேரத உறுதி ஹசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகேல், முடிஹேடுப்பேரக்ரள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கரளக் குரறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்ரத உருோக்க உதவுகிறது. 
 



2 

 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனத்துரற அரமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 ஹசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. 20 ஏப்ரல் 2022 இன் 1889, சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு ேரககளின் கீழ் ேரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாேது A (> 250 ஹெக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 250 ஹெக்வடர)், மற்றும் பின் இரணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூழ்நிரல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த வதரேகரள திட்டேட்டமாக 

ேழங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுரமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதரேரய ஹதளிவுபடுத்தியது, எனவே அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஹபாது 

ஆவலாசரன 5 முதல் 25 ஹெக்வடர ் ேரர B- 1 பிரிவில் ேருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிரலரமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" ஹசயல்பாடு 1(a) ேரகயின் கீழ் 

ேரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூழ்நிரலயில் சுரங்க குத்தரக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் ஹபாது விசாரரண நடத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ேழங்குேதற்கான EIA/EMP 

அறிக்ரகரய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக ஹபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்ஹகாள்வதற்காக ஹவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.1: திட்ட முன்ஹமாழிபவைின் விவைங்கள்  

நிறுவனத்தின் ஹபயை் திரு.N.குமாரசாமி  

முகவைி 

த\ஹப. நடராஜன், 

எண். 1/172, இசச்ிப்பட்டி கிராமம், 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாேட்டம் – 641 668 

ரகமபசி +91 98422 22749 

மின்னஞ்சல் srisivasakthibuilderssst@gmail.com 

நிரல தனிநபர ்

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

1.2.2 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

அட்டவரண 1.2: குழுமத்தில் உள்ள முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய 

அம்சங்கள்  

குோரியின் ஹபயர ் திரு.N.குமாரசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி  
புல எண் 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 மற்றும் 261/2 

பரப்பளவு 3.93.0 ஹெக்வடர ்

கிராமம் தாலுகா மற்றும் 

மாேட்டம் 

பூமலூர ்கிராமம், 

பல்லடம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாேட்டம். 

நில ேரக ஆதரோளர ்ஹசாந்த பட்டா நிலம் 

நில உரிரம 
இது பட்டா நிலம். விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.N. 

குமாரசாமி) படட்ா எண்கள். 1617 பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது,  

தற்வபாதுள்ள குோரி 
ஹசயல்பாடு 

குத்தரகதாரர ்ஹபயர ்- திரு.N.குமாரசாமி 

குத்தரக காலம்: 04.11.2016 முதல் 03.11.2021 ேரர 

சரவ்ே எண்கள்: 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 மற்றும் 261/2 

பரப்பளவு: 3.93.0 ஹெக்வடர ்

நடேடிக்ரககள்: Rc.No. 290/சுரங்கங்கள்/2014, வததி: 04.11.2016 

EC: SEIAA-TN/F.No.5652/1(a)/EC. எண்:3699/2016, நாள்: 06.09.2016 

வடாவபாஷீட ்எண் 58 - E/04 

அட்சவரரக 11° 03' 29.9939''N to 11° 03' 37.2029''N  

தீரக்்கவரரக 77° 14' 19.4553''E to 77° 14' 26.0695''E  

மிக உயரந்்த உயரம் 352 மீ (அதிகபட்சம்) AMSL 

குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் 

42 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 

புவியியல் ேளங்கள் 
சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

13,38,545.5 15,867 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

4,23,185 7,680 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்வதச 

உற்பத்தி 

சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

2,68,255 7,680 
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உசச் உற்பத்தி 60,945 7,680 

இறுதி குழி பரிமாணம் 196m(L) x 140m(W) x 42m(D) (BGL) 

தற்வபாதுள்ள குழி பரிமாணம் 182m(L) x 135m(W) x 12m(D) (BGL) 

பிராந்தியத்தில் நீரம்ட்டம் தரர மட்டத்திற்கு கீவழ 73-78 மீ 

சுரங்க முரற 

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற, சிறிய 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி ஹேடிமருந்துகரளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு ஆகியேற்ரற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹேற்று 

நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ேடகிழக்கு பக்கமாக 

ஹமன்ரமயான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 352மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. 

இப்பகுதி 2மீ தடிமன் ஹகாண்ட கிராேல் உருோக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குோரி குழிகளில் இருந்து 

ஹதளிோக ஊகிக்கப்படும் 2மீ கிராேலுக்குப் பிறகு பாரிய 

சாரவ்னாரகட் காணப்படுகிறது. 

 

ஜாக்ொம்மர ் 7 

கம்பிரசர ் 2 

பக்ஹகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர ்ஹகாண்ட 

எக்ஸ்கவேட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 3 

ஹேடிக்கும் முரற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முரற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஹேடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியரே சாதாரண கல்ரல அகற்றுேதற்கும் ஹேற்றி 

ஹபறுேதற்கும் உரடக்க மற்றும் ஹீவிங் விரளரேப் 

பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துரளயிடல் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

உத்வதச மனிதேள 

ேரிரசப்படுத்தல் 
29 நபரக்ள் 

திட்ட ஹசலவு ரூ. 1,05,83,000/- 

EMP ஹசலவு  ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்ட ஹசலவு ரூ. 1,09,63,000/- 

CER ஹசலவு ரூ. 5,00,000/- 

நீரந்ிரலகள் 

கால்ோய் 110மீ-ஹதன்கிழக்கு 

ஓரட 450மீ-கிழக்கு 

சாமளாபுரம் ஏரி 4 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 4.2 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹகௌஷிகா நதி 6 கிமீ-ேடகிழக்கு 

ஓரட 6.8கிமீ-ஹதன்கிழக்கு 

சின்னாண்டிபாரளயம் குளம் 7.3 கிமீ-ேடகிழக்கு 

பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள்/ ஹெக்வடர ்அளவுவகால்கரளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு 2000 மரங்கரள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாரலகரளச ்சுற்றி 

வதாட்டம் உருோக்கப்படும். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட நீர ்

வதரே 
2.0 KLD 
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அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 350 மீ - ஹதன் வமற்கு 

அருகிலுள்ள காப்பு காடு வோய்பாடி R.F - 31.70 கிமீ - ேடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ேனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் - 47.0 கிமீ - ேடவமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ ஹபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ ஹபஞ்ச ் அகலம் ஹகாண்ட திறந்தஹேளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரறயின் மூலம் ஜாக் வெமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 
ஹேடிஹபாருரள ஹேடிக்கும் வபாது பயன்படுத்துேதன் மூலம் குோரி நடேடிக்ரக 

வமற்ஹகாள்ள உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ரெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள் 

ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குேரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிரல 

ஹேடிப்ரபத் தவிரக்்க ராக் பிவரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி ஒரு ேருடத்தில் அதிகபட்சமாக 60,945மீ3, மற்றும் 

7,680மீ3 கிராேல் ஆகும் (சாதாரண கல் ஒரு நாரளக்கு 203 மீ3 /ஒரு நாரளக்கு 17 டிப்பரக்ள் 

ஒரு சுரமக்கு 12மீ3 என்று கருதினால்) சுரங்கத்தின் ஆழம் 42 மீ Bgl ஆகும் 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• திட்ட இடம் பூமலூர ் கிராமம், பல்லடம் தாலுகா மற்றும் திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் 

அரமந்துள்ளது. 

• குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி திருப்பூரின் ஹதன்வமற்குப் பக்கமாக 12.0 கிமீ 

ஹதாரலவிலும், பல்லடம் நகரின் ேடவமற்குப் பக்கம் 8.0 கிமீ ஹதாரலவிலும், 

பூமலூர ் கிராமத்தின் ஹதன்வமற்குப் பகுதியில் 2 கிமீ ஹதாரலவிலும் 

அரமந்துள்ளது. 

 

14 கி.மீ                                  10 கி.மீ                                             2 கி.மீ 

               திருப்பூர ்              பல்லடம்                   பூமலூர ்       குத்தரகக்கு 

                                                                                                                                                     விண்ணப்பித்த பகுதி 
 

ஹதன்வமற்கு           ேடவமற்கு                      ஹதன்கிழக்கு 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
 

 

ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா வடாவபாஷீட ்58-E/04
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படம் 1.3: மடாமபாஷீட் 10 கிமீ சுற்றளவில் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடம்  
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படம் 1.4: மடாமபாஷீட் 2 கிமீ சுற்றளவில் திட்ட தளத்தின் இருப்பிடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹசயல்முரற நான்கு நிரலகரளக் 

ஹகாண்டிருக்கும். ஹதாடரச்ச்ியான ேரிரசயில் இந்த நிரலகள் கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பரடயில் பிரித்தல் 

2. ஹதளிவுரர 

3. ஹபாது மக்கள் ஆவலாசரன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் சுரங்க குத்தரகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் வததி: 27.01.2021. 

• துல்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் Rc.No.171/Mines/2021, வததி: 27.09.2022 மூலம் 

உதவி இயக்குனரால் ேழங்கப்பட்டது. 

• சுரங்கத ் திட்டம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, Rc.எண். 

171/சுரங்கங்கள்/2021 வததி: 18.11.2022 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம், மாண்புமிகு வதசிய பசுரம தீரப்்பாயம், புது 

தில்லியில் O.A இல் நிரறவேற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட 

உத்தரவின்படி "B1" ேரகயின் கீழ் ேருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 

இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II 

(M) வததி: 12.12.2018 

• 01.01.2024 வததியிட்ட ஆன்ரலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/457296/2024 மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரோளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

2.ஹதளிவுரை –  

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 13.03.2024 அன்று நரடஹபற்ற 451ேது SEAC கூட்டத்தில் 

ரேக்கப்பட்டது மற்றும் குழுோனது ToR ஐ ேழங்க பரிந்துரரத்தது. 

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 05.04.2024 அன்று நரடஹபற்ற 709ேது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. ToR அரடயாள எண்: T024B0108TN5304742N வகாப்பு எண்: 10639 

வததி:18.04.2024 இல் ToR ேழங்கப்பட்டது 

3.ஹபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஹசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாேட்டத்தில் அதன் 

அருகாரமயில் பரந்த அளவில் ஹபாதுமக்களின் பங்வகற்ரப உறுதிஹசய்யும் ேரகயில் 

முரறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஹேளிப்பரடயான முரறயில் ஹபாது விசாரரண 

நடத்த வேண்டும். இந்த ேரரவு EIA/ EMP அறிக்ரக மற்றும் ஹபாது விசாரரண 

நடேடிக்ரககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்ரகயில் விரிோக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில ேல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிோன ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்ரக வபான்ற பிற ஆேணங்கள், ஹபாது 

மக்கள் கருத்துவகட்பு கூட்ட நடேடிக்ரககள் உள்ளிட்ட ஹபாது ஆவலாசரனகளின் முடிவு, 
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ஆதரோளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ேழங்கப்படும். 
 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

ToR ஆனது SEIAA மூலம் ToR அரடயாள எண்: T024B0108TN5304742N வகாப்பு எண்: 

10639 வததி:18.04.2024 மூலம் ேழங்கப்பட்டது. ToR இணக்கம் பற்றிய விேரங்கள் பக்கம் 

எண். I- XVI இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
   

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒே்ஹோரு காலண்டர ்

ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் வததிகளில் EC ேழங்கிய பிறகு MoEF & CC 

பிராந்திய அலுேலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரோளரக்ள் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுரறகள் மற்றும் நிபந்தரனகள் 

ஹதாடரப்ான அரரயாண்டு இணக்க அறிக்ரகரய சமரப்்பிக்க வேண்டும்.  
 

1.7  EIA ஆவணத்தின் ஹபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்ரகயின் ஒட்டுஹமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & 

CC ஆல் ஹேளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ேழிகாட்டுதல் ரகவயடு" ஆகியேற்றில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியரலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம் குழும குோரிகளில் ஒட்டுஹமாத்த தாக்கத்ரத 

அளவிடுேதும், ஒே்ஹோரு தனிப்பட்ட குத்தரககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடேடிக்ரககரள உருோக்குேதும் ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ோனிரல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் ஹேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வபான்ற மாசுபாட்டின் அரனத்து 

அம்சங்கரளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்த அறிக்ரகயில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(மாை்ச ் 2024 - மம 2024 வரை) பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பரட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது.                          இதனால் குழுமம் குோரி 
திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கரள மதிப்பிடவும், 

முன்ஹமாழியப்பட்ட பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடேடிக்ரககரள 

பரிந்துரரக்கவும். 

அட்டவரண 1.6: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்ஹவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ோரத்திற்கு இரண்டு முரற 24 மணி 
வநர மாதிரிகள் ஹதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். 

(1 ரமயம் மற்றும் 6 இரடயகம்)  

2 ோனிரல ஆய்வு 

காற்றின் வேகம் மற்றும் திரச, 

ஹேப்பநிரல, ஈரப்பதம் மற்றும் 

மரழப்ஹபாழிவு 

திட்டத ் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிரலயத்தின் இரண்டாம் நிரல 

மூலங்களிலிருந்து ஹதாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 



                                                                                                                                                                                                                                        

12 

 

3 நீர ்தரம் 
இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டன - 2 வமற்பரப்பு நீர ்

மற்றும் 4 நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள்; 

படிக்கும் காலத்தில் ஒருமுரற 

வசகரிக்கப்பட்டன. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரே்ாழ் 

தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 

சுற்றளவு ேட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

ேரரயறுக்கப்பட்ட முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிரல தரவு ேனதத்ுரறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் dB(A) இல் இரரசச்ல் அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் வபாது 24 

மணிவநரத்திற்கு ஒருமுரற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில் 

ஒருமுரற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வேறு ேரககளுக்கு நிலம் 

பயன்பாடு 

சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஹசயற்ரகக்வகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ரம ஆய்வு 

ஆகியேற்றின் அடிப்பரடயில். 

8 

சமூக 

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

மக்கள்ஹதாரக பண்புகள், 

ஹதாழிலாளர ்பண்புகள் 

முதன்ரம கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் 

இந்திய மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 2011 வபான்ற 

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் ேடிகால் அரமப்பு, 

நீவராரடகளின் தன்ரம, 

நீரந்ிரல பண்புகள், ரசீாரஜ்் 

மற்றும் ஹேளிவயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களில் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் வபரிடர ்

வமலாண்ரம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் ஹேடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபாருட்களின் ஹேளியீடு 

ஆகியேற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகரள 

அரடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ஹதாடரப்ுரடய 

ஆபத்துக்கான இடர ் பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்ேகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 
 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & ஹபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுரக விதிகள், 1959 இன் படி குோரி குத்தரகக்கான 

விண்ணப்பம். 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுரக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்ரதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுேதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

ஹதாடரப்ு கடிதம் ஹபறப்பட்டது. 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுரக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ ToR அரடயாள எண்: T024B0108TN5304742N வகாப்பு எண்: 10639 வததி:18.04.2024.  

   

  



                                                                                                                                                                                                                                        

13 

 

அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 ஹபாது விளக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி வதரே. முன்ஹமாழியப்பட்ட 3 மற்றும் தற்வபாதுள்ள 2 குோரிகள் ஒரு 

குழுமத்ரத உருோக்குகின்றன; MoEF & CC S.O. 2269(E) வததி 1 ஜூரல 2016 அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் ஹமாத்த பரப்பளவு 9.32.29 ஹெக்வடர.் 

ஹதாகுப்பின் அளவு 5 ஹெக்வடருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்ஹமாழிவு B1 

ேரகயின் கீழ் ேருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆரணப்படி, மாண்புமிகு 

வதசிய பசுரமத ்தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மற்றும் MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுேதற்கு EIA, EMP மற்றும் ஹபாது ஆவலாசரனக்கான 

வதரே உள்ளது 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி வதரேயில்ரல. முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/ஹேளிவயற்றம் இல்ரல. 

குழுமத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட அரனத்து குோரிகளுக்கும் சுரங்க முரற 

ஹபாதுோனது. இரண்டாம் நிரல ஹேடிப்ரப தவிரக்்க ஜாக்ொம்மர ் துரளயிடுதல் 

மற்றும் ஹேடித்தல் மூலம் ஹபற்வறார ்பாரறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள 

பிரித்து, திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் வதாண்டுேதற்கு மற்றும் ராக் 

பிவரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்ரல ஏற்றுேதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• திட்ட இடம் பூமலூர ் கிராமம், பல்லடம் தாலுகா மற்றும் திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் 

அரமந்துள்ளது. 

• குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி திருப்பூரின் ஹதன்வமற்குப் பக்கமாக 12.0 கிமீ 

ஹதாரலவிலும், பல்லடம் நகரின் ேடவமற்குப் பக்கம் 8.0 கிமீ ஹதாரலவிலும், 

பூமலூர ் கிராமத்தின் ஹதன்வமற்குப் பகுதியில் 2 கிமீ ஹதாரலவிலும் 

அரமந்துள்ளது. 

14 கி.மீ                                  10 கி.மீ                                             2 கி.மீ 

               திருப்பூர ்              பல்லடம்                   பூமலூர ்       குத்தரகக்கு 

                                                                                                                                                     விண்ணப்பித்த பகுதி 
 

ஹதன்வமற்கு           ேடவமற்கு                      ஹதன்கிழக்கு 
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அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாரல 

வதசிய ஹநடுஞ்சாரல (81) - வகாயம்புத்தூர ்- கரூர ்- 7 கிமீ – ஹதற்கு. 

மாநில ஹநடுஞ்சாரல (166) - அவிநாசி முதல் பல்லடம் ேரர - 3 கிமீ 

-ேடகிழக்கு. 

அருகிலுள்ள கிராமம் பள்ளிபாரளயம்- 800மீ-ேடவமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் பல்லடம்– 8.0 கிமீ-ஹதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிரலயம் 

திருப்பூர–் 12.0 கிமீ – ேடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிரலயம் 

வகாயம்புத்தூர ்– 22.0 கிமீ – ஹதன் வமற்கு 

அருகிலுள்ள 

துரறமுகம் 

ஹகாசச்ி– 163.0 கிமீ – ஹதன்வமற்கு 

ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேரரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 11° 03' 36.4630"N 77° 14' 19.6662"E 

2 11° 03' 37.2029"N 77° 14' 25.1661"E 

3 11° 03' 33.7139"N 77° 14' 25.7705"E 

4 11° 03' 31.8304"N 77° 14' 26.0695"E 

5 11° 03' 30.0035"N 77° 14' 25.7106"E 

6 11° 03' 29.9939"N 77° 14' 19.5904"E 

7 11° 03' 32.2152"N 77° 14' 19.4553"E 

8 11° 03' 34.7295"N 77° 14' 19.5146"E 

9 11° 03' 34.8489"N 77° 14' 19.4621"E 

Datum: UTM-WGS84, Zone 43 North 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குோரி குத்தரக திட்டம் 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு 

     

திட்ட தளம் 

       

      

திட்ட தளத்தில் மவலி அரமத்தல் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம்  

 

படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம் 
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படம் 2.4: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

(i) குழுமத்தின் கீழ் உள்ள அரனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தரே, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்ரமயும் அல்லது ஹசயலாக்கமும் முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

(ii) முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் ேன நிலம் எதுவும் இல்ரல மற்றும் 

ஹபரிய தாேரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 
  

அட்டவரண 2.3: முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற  

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி 

(ஹெக்மடை்) 

குத்தரகக் காலத்தின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(ஹெக்மடை)் 

குோரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
2.09.4 2.51.0 

உள்கட்டரமப்பு 0.01.0 0.01.0 

சாரலகள் 0.01.0 0.03.0 

பசுரம அரண் இல்ரல 0.41.1 

பயன்படுத்தாத நிலம் 1.81.6 0.96.9 

ஹமாத்தம் 3.93.0 3.93.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.2.2 ஹசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: திட்டத்திற்கான ஹசயல்பாட்டு  விவைங்கள்  

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் (மீ3) 
கிைாவல் (மீ3) 

(1 ஆண்டு) 

புவியியல் ேளங்கள் மீ3 13,38,545.5 15,867 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

மீ3 
4,23,185 7,680 

முதல் ஐந்தாண்டு 

திட்டத்திற்கான உற்பத்தி மீ3 
2,68,255 7,680 

உசச் உற்பத்தி 60,945 7,680 

சுரங்கத ்திட்டக் காலம் / 

குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த 

காலம் 

5 ஆண்டுகள் 

வேரல நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 
300 நாட்கள் 

ஒரு நாரளக்கு உற்பத்தி மீ3 178 26 

லாரி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு சுரமக்கு 

12 மீ3)  

15 

2 

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் தரர மட்டத்திற்கு கீவழ 42மீ 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 
 

 தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர ் மாேட்டம் ஹதற்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும் மற்றும் முக்கியமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆரக்்கியனின் படிகப் பாரறகள் மற்றும் பிற்பகுதியில் உள்ள புவராட்வடாவராவசாயிக் 

ேயது ேரர. பிராந்திய ரீதியாக, பாரறகரள ஐந்து ேரககளாகப் பிரிக்கலாம் 

அதாேது - 
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I. சாரவ்னாரகட் குழுமம் சாரவ்னாரகட், ரபராக்ஸீன் கிரானுரலட் மற்றும் வமக்னரடட் 
குோரட்்ரசட், 

II. ொரன்்ப்ஹளண்வட-பவயாரடட் க்ஹனய்ரஸ உள்ளடக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் 

காம்ப்ளக்ஸ் (II), 

III. அடிப்பரட ஊடுருேல்களில் ரபராக்சிரனட் / டுரனட் அடங்கும் 

IV. இளம் ஊடுருேல், ஹநஃஹபலின்-ரசரனட், பிங்க் கிராரனட், ஹபக்மாரடட் மற்றும் 

குோரட்்ஸ் நரம்புகள் மற்றும் 

V. கங்கர ்மற்றும் மண்ணின் நான்காம் நிரல படிவுகள். 

பகுதியின் அடுக்கு: - 

 வயது குழு லித்தாலஜி 

வொவலாசீன் 
 

பிளாக் பருத்தி 

மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

ஹசவனாவசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

நிவயாப்வராஹடவராவசாயிக் 

அமில ஊடுருேல்கள் 

குோரட்்ஸ் நரம்புகள் 

ஹபக்மாரடட ்

பிங்க் கிராரனட ்

சிேமரல ரசரனட் ேளாகம் ஹநஃஹபலின்-ரசரனட் 
சாக் ஹில்ஸ் (அடிப்பரட 

ஊடுருேல்கள்) 
ரபராக்ஸரனட்/டுரனட் 

ஆரக்்கியன் - 

வபலிவயாபுவராஹடவராவசாயிக் 

தீபகற்ப ஜினீசிக் ேளாகம் (II) 

PGC (II) 

பிங்க் கிராரனட் க்னீஸ் 

Hornblende Biotite gneiss 

அரக்்கியன் சாரவ்னாரகட் குழு 

சாரவ்னாரகட் 
(ேரகப்படுத்தப்படாதது) 

ரபராக்ஸீன் கிரானுரலட் 
வபண்டட ்வமக்னரடட் 

குோரட்்ரசட் 
 

திருப்பூர ்மாேட்டம் வமக்னரடட் குோரட்்ரசட், ரபராக்ஸீன் கிரானுரலட் மற்றும் 

சாரவ்னாரகட் ஆகியேற்றின் உரறகளுடன் கூடிய பிஜிசி (II) இன் ொரன்்ப்ஹளண்வட 

பவயாரடட் க்னீஸ்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியானது ரபராக்ஸீன் 

கிரானுரலட்டின் பல பட்ரடகரள ஹேளிப்படுத்துகிறது, இது நடுத்தர தானியமானது, 

நடுத்தர முதல் அடர ் சாம்பல் நிறம் மற்றும் ஹபாதுோக க்னீசிக் நாட்டில் முக்கியமாக 

தனித்து நிற்கிறது. 

பிராந்திய இரலகளுக்கு இரணயாக. சாரவ்னாரகட் கரடுமுரடான 

தானியமானது, ஹபரியது, பல இடங்களில் அது இரலகளாகவும், சாம்பல் நிறமாகவும், 

க்ரீஸாகவும் இருக்கும், வமலும் பாறாங்கற்கள் மற்றும் சிறிய குமிழ்களாக ஹேளிப்படும். 

இது திருப்பூர ் மாேட்டத்தின் மத்திய, வமற்கு மற்றும் ஹதற்கு பகுதிகளில் நன்கு 

ஹேளிப்படுகிறது. ஃவபாலிவயஷனின் ஹபாது வேரலநிறுத்தம் ENE-WSW, E-W இலிருந்து 

முரறவய NW மற்றும் N வநாக்கி நரனகிறது. 

Hornblende-Biotite gneiss நன்கு இரலகளாகவும், நடுத்தர முதல் கரடுமுரடான 

தானியமாகவும், ஹேளிர ் சாம்பல் நிறமாகவும், தாள்கள் மற்றும் சிறிய முடிசச்ுகளாக 

ஹேளிப்படும். இளஞ்சிேப்பு கிராரனட் ஹநய்ஸ் ஹமல்லிய பட்ரடகள் மற்றும் 

ஹலன்சாய்டல் உடல்களாக நிகழ்கிறது. இது மாஃபிக் (முக்கியமாக பவயாரடட் மற்றும் 

ொரன்்ப்ஹளண்வட) மற்றும் ஃஹபல்சிக் (ஃஹபல்ட்ஸ்பார ் மற்றும் குோரட்்ஸ்) 
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கனிமங்களின் மாற்று பட்ரடகளால் ஆன ஒரு நடுத்தர தானிய பாரறயாகும். இது 

அவினாசி பகுதியில் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். 

ரபராக்சிரனட்/டுரனட் வபான்ற அடிப்பரட ஊடுருேல்கள் அவுட்கிராப் மற்றும் 

ஹலன்சாய்டல் உடல்கள் மற்றும் நாட்டுப் பாரறகளில் நிகழ்கின்றன. 

ஹபரும்பாலும் பிராந்திய இரலயுதிரக்்கு ஒத்துப்வபாகிறது. திருப்பூரின் ஹதற்கு 

மற்றும் ஹதன்கிழக்கில் பல அடிப்பரட ஊடுருேல்கள் பதிோகியுள்ளன 

நகரம். இந்த உடல்களின் வபாக்கு கிழக்கு-வமற்கு. 

ஹநப்ரலன் ரசரனட் என்பது ஒரு லுவகாக்ராடிக், சாதாரண பாரற மற்றும் 

ஹநப்லினுடன் முக்கியமாக ஃஹபல்ட்ஸ்பாரால் ஆனது மற்றும் ஹநப்ரலன் 

அகற்றப்பட்டதால் குழிோன வதாற்றத்ரதக் காட்டுகிறது. இந்த கார பாரற சிேன்மரல 

மற்றும் அரத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மட்டுவம கிரடக்கிறது. இளஞ்சிேப்பு கிராரனட், 

ஹபக்மாரடட் மற்றும் குோரட்்ஸ் நரம்புகரள உள்ளடக்கிய அமில ஊடுருேல்கள் 

ரமக்வரா (ஹச.மீ. அகலம்-மீட்டர ் நீளம்) முதல் மீவசா அளவிலான (சில மீட்டர ் அகலம் 

மற்றும் பல மீட்டர ்நீளம்) ேரர பரவியிருக்கும் நாட்டுப் பாரறகள். அேனாஷியின் 9 கிமீ 

சுற்றளவில் கிராரனட் ஹேளிப்படுகிறது. சிறிய அளவிலான ஹபக்மாரடட் மற்றும் 

குோரட்்ஸ் நரம்புகள் கிட்டத்தட்ட அரனத்து பாரற ேரககளிலும் காணப்படுகின்றன. 

கங்கர ் மற்றும் ஜிப்சம் ஹகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படும் 

குோட்டரன்ரி ேயது ேண்டல்களால் அமில ஊடுருேல்கள் வமஹலழுதப்படுகின்றன. 

ஹபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிேப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. கறுப்பு 

பருத்தி மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. 

மாேட்டத்தின் ஹதன்வமற்குப் பகுதிரய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. 

ஆதாரம்: திருப்பூர ் மாேட்ட சிறு கனிமங்களுக்கான மாேட்ட ஆய்வு அறிக்ரக – 

வம 2019. 
 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல்: - 

  குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு சமஹேளி நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி 

ேடகிழக்கு பக்கமாக ஹமன்ரமயான சாய்ோக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 352 மீ (அதிகபட்சம்) வமவல உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ 

தடிமன் ஹகாண்ட கிராேல், அரதத் ஹதாடரந்்து தற்வபாதுள்ள குோரி குழியில் இருந்து 

ஹதளிோக ஊகிக்கப்படும் பாரிய சாரவ்னாரகட் ஆகியேற்றால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழரமயான பாரற அரமப்புகரள உருோக்குகிறது, இதில் 

சாரவ்னாரகட்டின் பாரிய உருோக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருோக்கத்தின் 

ேளமான திரட்சியுடன் உள்ளது. சாரவ்னாரகட் உடலின் பிராந்திய அளவில் N40°E - S40°W, 

SE60º வநாக்கி நரனகிறது. 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரறகளின் ஹபாதுோன புவியியல் ேரிரசகள் கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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வயது   உருவாக்கம் 

அண்ரமயில்  -     குோட்டரன்ரி உருோக்கம் (கிராேல்) 

--------- இணக்கமின்ரம ----------- 

அரக்்கியன் -     சாரவ்னாரகட் 

                   தீபகற்ப க்னீஸ் ேளாகம் 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

  திருப்பூர ் மாேட்டம், மாேட்டத்தின் வமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

ேளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் ேண்டல் மண்டலத்தாலும் அடியில் அரமந்துள்ளது. 

4551 சதுர கிவலாமீட்டர ் பரப்பளவு படிகப் பாரறகளால் (63%) மற்றும் 2671 சதுர 

கிவலாமீட்டர ் ேண்டல்களால் (37%) சூழப்பட்டுள்ளது. உருோக்கத்தின் ஹபாதுோன 

புவியியல் ேரிரச கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

குோட்டரன்ரி - வலட்டரரட்டுகள், மணல் மற்றும் களிமண் 

மூன்றாம் நிரல - மணற்கல், கிராேல் மற்றும் களிமண் 

கிஹரட்வடசியஸ் - சுண்ணாம்பு, சுண்ணாம்பு மணற்கல் மற்றும் களிமண் 

இணக்கமின்ரம. 

ஆரக்்கியன் - சாரவ்னாரகட்ஸ், க்னீஸ்ஸ், கிராரனட்ஸ், வடாலரரட்ஸ் மற்றும் 

ஹபக்மாரடட் 
• இப்பகுதியின் ஹபரும்பகுதி சாரவ்னாரகட்டின் உருமாற்ற படிகப் பாரறகள், 

வடாலரரட் ரடக்குகள் மற்றும் ஹபக்மாரடட் நரம்புகளால் ஊடுருவிய 

ஆரக்்கியன் காலத்தின் கிராரனடிக் க்னீஸ் ஆகியேற்றால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த 

பாரறகள் மிகவும் உருமாற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுரமயான மடிப்பு, நசுக்குதல் 

மற்றும் தேறுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீர ் மூசச்ுத்திணறல் நிரலயில் நிகழ்கிறது மற்றும் ஆழமாக 

அமரந்்திருக்கும் இருக்கும் இடங்களிஹலல்லாம், அது ேரரயறுக்கப்பட்ட 

நிரலரமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது. 

• கடினமான பாரறகளில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுேது ோனிரலயின் தீவிரம் மற்றும் 

ஆழம், பாரறகளில் இருக்கும் எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் பிளவுகரளப் 

ஹபாறுத்தது. 

• கிராரனட்டுகள் மற்றும் ஹநய்ஸ்கள் சாரவ்னாரகட்டுகளின் விரளசச்லுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மிதமான அளவில் விரளகின்றன. 

• கடினமான பாரறயில் கிணற்றின் ஆழம் ஹபாதுோக தரர மட்டத்திலிருந்து 8 

முதல் 15மீ ேரர இருக்கும். 

• ஹபாதுோக, திறந்த கிணறுகளில் மகசூல் 30 முதல் 250 மீ 3 / நாள் ேரர மற்றும் 

ஆழ்துரள கிணற்றில் 260 முதல் 430 மீ 3 / நாள் ேரர இருக்கும். தடிமன் 2.5 மீ முதல் 

42 மீ ேரர ஹபாதுோக 100 மீட்டருக்குள் 3 முதல் 5 மண்டலங்கள் மற்றும் 100 முதல் 

200 மீ ேரர 1 முதல் 4 மண்டலங்கள் உள்ளன. 
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திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் ஹபான்ரனயாறு மற்றும் ேராெநதி ஆகிய நதிகளின் 

படிவுகளால் குறிப்பிடப்படும் நான்காம் இடங்கள் திட்டுகளாக பரவியுள்ளன. ேண்டல் 

மண் ஒருங்கிரணக்கப்படாத மணல், கிராேல் மணல், களிமண் மற்றும் களிமண் மணல் 

ஆகியேற்ரறக் ஹகாண்டுள்ளது. மணலின் தடிமன் 15 முதல் 25 மீட்டர ் ேரர ேண்டல் 

உருோக்கத்தில் இருக்கும், இது சாத்தியமான நீரந்ிரலகரளயும் உருோக்குகிறது. சில 

பகுதிகளில், மூன்றாம் நிரல உருோக்கத்தின் மணல் கல் சாத்தியமான நிலத்தடி நீர ்

வதக்கங்கள் ஆகும். 

நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் வசமிப்பு மூன்று காரணிகளான புவியியல், 

நிலப்பரப்பு மற்றும் மரழப்ஹபாழிவின் ேடிேத்தில் மரழப்ஹபாழிவு ஆகியேற்ரற 

சாரந்்துள்ளது. புவியியரலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிேரத்தில் உள்ள பரந்த மாறுபாடு 

மற்றும் மரழயின் தீவிரம் ஆகியரே நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் ஹசய்ேதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அரமகின்றன. நீரந்ிரலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அரமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், வமலும் முழு அரமப்பின் நடத்ரதரயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடின பாரற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுேது வமல் ோனிரல, 

பிளவுகள் மற்றும் உரடந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 

அதிகபட்சமாக 30 மீ ேரர நீண்டுள்ளது, இது திருப்பூர ்மாேட்டத்தில் 10-15 மீ. 

ேண்டல் ேடிேங்களில், முதன்ரமயான இரட நுண்துரளயின் இருப்பு நிலத்தடி 

நீரின் கடத்தும் திறரன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கடவலாரப் பாரதயில் மாேட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிரய ஆக்கிரமித்துள்ள ேண்டல் 

பகுதி, நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் அரர 

ேரரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் ேரரயறுக்கப்பட்ட நிரலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒே்ஹோரு 

உருோக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்ேது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

வண்டல் வடிவங்கள் 

  ேண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ் நீரம்ட்ட நிரலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபட்ச 

தடிமன் 37 மீ மற்றும் சராசரி தடிமன் வதாராயமாக 12 மீ. இந்த ேடிேங்கள் நுண்துரளகள் 

மற்றும் ஊடுருேக்கூடியரே, அரே நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கரளக் ஹகாண்டுள்ளன. 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

  மூன்றாம் நிரல ேடிேங்கள் கடலூர ் மணற்கற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன 

மற்றும் அரே கடல் நீர ் ரேப்புகளுக்கு புவியாக ேரகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

ஹபரும்பாலும் இந்த அரமப்பு கீழ் மற்றும் வமல் கடலூர ் அரமப்புகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வமல் கடலூர ்அரமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அரர ேரரயறுக்கப்பட்ட 

நிரலயில் ஏற்படுகிறது, அவத சமயம் கீழ் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் ேரரயறுக்கப்பட்ட நிரலயில் ஏற்படுகிறது. 

கிஹைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

  மணல் களிமண் ஹலன்ஸ்கள் மற்றும் ஹமல்லிய மணல் ஆகியேற்றில் ஹலன்ஸ் 

ேடிேத்தில் நிலத்தடி நீர ் ஹேள்ரள மற்றும் கருப்பு களிமண் படுக்ரககளால் 

அடிக்வகாடிட்டுள்ளது, இது தரர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ ேரரயிலான ஆழமான 
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நீரந்ிரல ஆழத்ரத உருோக்குகிறது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் ஃபிவரடிக் நீரந்ிரல சாத்தியமாகும். 
 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

  நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டேரண நிரலரமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது, ஆனால் 

ோனிரல, மற்றும் அதன் ேளரச்ச்ி ஆகியேற்றின் தீவிரம் மற்ற ேரக பாரறகளில் 

கினிசிக் உருோக்கத்துடன் ஒப்பிடும்வபாது மிகவும் குரறோகவே உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்

திறன் குரறோக உள்ளது. 
 

கிைானிடிக் க்னீஸ் 

  நிலத்தடி நீர ் ோனிரல, கூட்டு மற்றும் ேடிேங்களில் நீர ் அட்டேரண 

நிரலரமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது. தட்பஹேப்பமான வமலங்கியில் உருோக்கப்பட்ட 

துரள இடம் ஆழமற்ற சிறுமணி நீரந்ிரலகளாக ஹசயல்படுகிறது மற்றும் சாத்தியமான 

நீர ் தாங்கி மற்றும் விரளசச்ல் மண்டலங்கரள உருோக்குகிறது, கால்ோய் மற்றும் 

ஹதாட்டி நீரப்்பாசன பகுதிகளில் நீரம்ட்டம் ஆழமற்றது மற்றும் பிற பகுதிகளில் இது 

ஓரளவு ஆழமாக உள்ளது. 

சாை்மனாரகட் 

  நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டேரண நிரலரமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது, ஆனால் 

ோனிரல மற்றும் அதன் ேளரச்ச்ி ஆகியேற்றின் தீவிரம், க்னீசிக் அரமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும் வபாது மிகவும் குரறோக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்திறன் குரறோக உள்ளது. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

  இம்மாேட்டத்தில் உள்ள நீரந்ிரலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் 

தரர மட்டத்திலிருந்து 15மீ முதல் 40மீ ேரர மாறுபடும். இண்டர-்கிரானுலர ்வபாவராசிட்டி 

என்பது படுக்ரகப் பாரறயில் ோனிரல மற்றும் ேளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் அளரேப் 

ஹபாறுத்தது. முன்னர ் விோதிக்கப்பட்டபடி, ஆழமான ோனிரல க்னீசிக் ேடிேங்களில் 

உருோகியுள்ளது மற்றும் சாரவ்னாரகட் அரமப்புகளில் மிதமான ோனிரல 

உருோகியுள்ளது. கடினமான பாரறகள் மற்றும் ேண்டல் ேடிேங்களில் உள்ள நீரந்ிரல 

அளவுருக்களின் ேரம்பு கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:  
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அட்டவரண 2.5: நீை்நிரல அளவுருக்களின் வைம்பு 

ஹபயை ்

Sp. 

ஹகாள்ளளவு 

(lpm/d) 

குறிப்பிட்ட 

மகசூல் (%) 
T (m2 /d) K (m/day) 

கிணறுகளின் 

மகசூல் (lps) 

ேண்டல் மண் 2.08 7.2 98 19.7 2.5 

மூன்றாம் 

நிரல 

78-173 1.4-3.5 46-134 16-33 2-3.3 

கிஹரட்வடசியஸ் 33-782 0.3-2.56 33-782 10-66 1.1-3.5 

படிகமானது 27-224 0.8-2.5 16-60 5-20 1-2 

ஆதாரம்: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf 

TWAD இன் 38 கண்காணிப்பு கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் மட்டங்கள் பருேமரழக்கு பிந்ரதய மற்றும் 

பருேமரழக்கு முன் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

படம் 2.7: திருப்பூை் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீை் நிரல மாறுபாடுகள் 

 

அட்டவரண 2.6: திருப்பூை் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீை் நிரல மாறுபாடுகள் 

ஜனேரி 
2017 

வம 

2017 

ஜனேரி 
2018 

வம 

2018 

ஜனேரி 
2019 

வம 

2019 

ஜனேரி 
2020 

வம 

2020 

ஜனேரி 
2021 

வம 

2021 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முந்ரதய 

பருேமரழ 

சராசரி 

5 

ஆண்டுகள் 

பிந்ரதய 

பருேமரழ 

சராசரி 

16.3 26.4 12.4 9.8 7.6 10.9 8.4 12.3 7.1 10.6 11.9 8.8 
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படம் 2.8: பிைாந்திய புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9: புவியியல் வரைபடம் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

     சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரியின் ேளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

குறுக்கு ஹேட்டு முரறயின் அடிப்பரடயில் அதிகபட்ச குத்தரகப் பகுதிரய 

உள்ளடக்கும் ேரகயில் பிரிவுகரள உருோக்குேதன் மூலம் கணக்கிடப்பட்டது.  

புவியியல் ேளங்களின் கிரடக்கும் தன்ரமயின் அடிப்பரடயில், வதாண்டுதல் 

முரறயில் ஹபஞ்ச ்அரமப்பரதக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 7.5 மீ & 10 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிரயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தரட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகேல்ஹதாடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் அரடத்தரலக் கழித்தல் ஆகியேற்ரறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு, சுரங்க இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. ஹபஞ்ச ்உருோக்கத்தின் வபாது 

இருப்புக்கள் (ஹபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அரழக்கப்படுகிறது) மற்றும் சுரங்கம் ஹசய்யக்கூடிய 

இருப்புக்கள் அரனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் கழிவு / அதிக சுரம / 

பக்கசச்ுரம (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்ரல என்பரதக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

கணக்கிடப்படுகிறது.   

அட்டவரண 2.7: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

விளக்கம் சாதாைண கல் மீ3 
கிைாவல் மீ3 

(1 ஆண்டு) 

புவியியல் ேளங்கள் மீ3 13,38,545.5 15,867 

சுரண்டக்கூடிய ேளங்கள் மீ3 4,23,185 7,680 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலதத்ிற்கு ஆண்டு 

ோரியான உற்பத்தி 
2,68,255 7,680 

உசச் உற்பத்தி 60,945 7,680 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 2.8: முதல் ஐந்தாண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

I 60,945 7,680 

II 51,300 - 

III 50,270 - 

IV 59,440 - 

V 46,300 - 

ஹமாத்தம் 2,68,255 7,680 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 கிராேல் ேடிவில் உள்ள வமலடுக்கு சுமார ் 7,680 மீ3 ஆழம் 2மீ ேரர உள்ளது. 

தாழ்ோன பகுதிகரள நிரப்புேதற்கும், சமன் ஹசய்ேதற்கும் குோரி எடுக்கப்பட்ட 

ஜல்லிகள் வநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும்..  
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

ஐந்தாண்டுக்கான பிைிவுகள் 
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கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

              சுரங்கத்தின் ஹபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி வபான்ற சில நரடமுரற அளவுருக்களின் அடிப்பரடயில் இறுதி குழி அளவு 

ேடிேரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.9: இறுதி குழி பைிமாணம்  

குழி  நீளம் (மீ) (அதிகபட்சம்) 
அகலம் (மீ) 

(அதிகபட்சம்) 

ஆழம்(மீ) (அதிகபட்சம்) 

I 196 140 
42 மீ தரர மட்டத்திற்கு 

கீவழ 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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படம் 2.11: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 

 

• சுரங்கத்தின் ோழ்நாளின் முடிவில், வதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / ஹேற்றிடமானது 

மரழ நீரர வசகரிப்பதற்கான ஹசயற்ரக நீரத்்வதக்கமாகச ் ஹசயல்படும் மற்றும் 

ேறட்சிக் காலத்தில் ஏற்படும் வதரே அல்லது ஹநருக்கடிகரளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் வமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்வதக்கம் ஆகியரே சுற்றுசச்ூழரல வமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு ஹசய்யப்பட்ட தளத்ரத அதன் இயற்ரகயான 

நிரலக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏவதனும் பாதகமான 

விரளவுகரளத் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் அல்லது மனித ஆவராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் ஒரு 

ஹசயல்முரறயாகும். 
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• புனரே்ாழ்ேளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, புவி-

வேதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ரதய நில பயன்பாட்ரடத் தக்கரேத்துக்ஹகாள்ளும் திறன் ஆகியரே முக்கிய 

மூடல் வநாக்கங்களாகும். 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் ேனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குரறோக 

இருக்க வேண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க வேரலகள் மற்றும் குழி எல்ரல ஆகியரே இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிரலயானரே. 

• ஹேள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரே்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் ேனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான ேடிகால் ஹேளிவயற்றம் குரறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய வமற்பரப்பு ேடிகால் ேடிேங்கள் நிறுேப்பட்டுள்ளன. 

மதை்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் ஹசயல்பாடு 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட மூடல் ஹசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

வதரந்்ஹதடுக்கப்படுகிறது, வமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்ஹமாழிபேர ்

இறுதி ஹபாறியியல் மற்றும் ேடிேரமப்பு கட்டத்ரத ஹதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் வநாக்கங்கரள அரடய ஆதரோளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

ஹதாகுப்ரப முன்ஹமாழிகின்றனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகரள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நரடமுரறப்படுத்த முடியுவமா அங்ஹகல்லாம், ஆவராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடேடிக்ரககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிரலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் ஹகாள்ரககள் மூடல் வநாக்கங்களின் வதரவ்ுக்கு ேழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் வநாக்கம் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட மூடல் ஹசயல்பாடு எரத அரடய 

வேண்டும் என்பரத விேரிக்கிறது. ஹபாதுோக, மூடல் வநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டரே. அரே அரடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுவகால்கரள 

உருோக்க அனுமதிக்க வேண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் ஹசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

வநாக்கத்ரத 

சந்திக்கிறதா 

என்பரத மூடல் 

அளவுவகால் 

அளவிடுகிறது 
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• ஹேள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நரடமுரற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் 

குழிக்குள் நீரே்ாழ் ோழ்விடம் நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் ேனவிலங்குகளுக்கு ஹேள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அேசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் ேழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாேரங்கள், நீரே்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

ேனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் ஹேளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் ேடிேரமப்பு 

பரிசீலரனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்ரலயில் 2மீ உயரம் ஹகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிரலத்தன்ரமரய எல்லா வநரத்திலும் உறுதி ஹசய்தல் மற்றும் மரழ ஹபய்யும் 

வபாது குழிக்கு மண் சறுக்குேரதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் வமற்பரப்பு 

ஓடுதரலத் தவிரக்்கவும் இயற்ரகயான சரிவில் வதாட்ட ேடிகால் அரமத்தல். 

• கனிமத்ரத முழுரமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகரளத் தவிரக்்க, தாழ்ோன 

ஹபஞ்ச ் கால் சுேர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் ஹேற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுேதற்கு முன் அரனத்து கூரர்மயான விளிம்புகளும் 

ஹமன்ரமயான பக்கங்களாக மாற்றி, ஹதாங்கும் சுேர ் பக்கத்தில் தளரே்ான 

குப்ரபகள் இல்லாமல் இருப்பரத உறுதி ஹசய்யும். 

• சமூகப் ஹபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்ஹமாழிபேர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிரலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு ஹசயல்முரறக்குப் பிறகு, வசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீரர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு ேழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்ரலத் தரடகளில் 3 ேரிரச ேடிேங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

ேது ஹபஞ்ச,் ஹபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகளின் உள்ளாரந்்த நுரழரேத் தடுக்க 

ோசலில் ஒரு முழுவநர காேலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குோரிக்கான அணுகு சாரல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளேரமப்பு ேடிேரமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரறயின் 

அங்கீகாரத்ரதப் ஹபற வேண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளேரமப்பின்படி கட்டுேதற்கு முன்ஹமாழிபேருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டரமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

நிரலத்தன்ரம, உயிரியல் ரீதியாக வேறுபட்ட, நிரலயான சூழலின் 

இயற்ரகயான மறுோழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் வதரேகளுக்கு இணங்குகிறது 

மற்றும் வதரேகரள எடுத்துக்ஹகாள்ேது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-ஹபாருளாதார தாக்கத்ரத குரறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுேதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
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2.5 சுைங்க முரற   

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரறயானது ஹபஞ்ச ்

உயரத்திற்குக் குரறயாத ஹபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர ஹபஞ்ரச 

உருோக்குேதன் மூலம் முன்ஹமாழியப்பட்டது. ஹபஞ்ச ்சாய்வு 600 ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்வதாலித் உருோக்கம் மற்றும் தாய் பாரறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துேது ஜாக்ொமர ்துரளயிடுதலின் 

மூலம் வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹேடிப்பதற்கு ஸ்லரி ஹேடிஹபாருட்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிவரக்கருடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டர ்/ 

டிப்பர ்கலரேயுடன் கூடிய ோளி, ஹேடித்த பிறகு சாதாரண கல்ரல வதாண்ட / உரடக்க 

ஈடுபடுத்தப்படும். சாதாரண கல்ரல டிப்பரக்ளில் ஏற்றுேதற்கு ோளி அலகுடன் 

இரணக்கப்பட்ட ரெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டர ் பயன்படுத்தப்படும், பின்னர ் கல் 

பிட்ஹெட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கிரஷரக்ளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

கனரக பூமிரய நகரத்்தும் இயந்திரங்கரளப் பயன்படுத்துேதற்கும், ஹேடிப்பு 

மற்றும் சுரங்க வமலாளரர நியமனம் ஹசய்ேதற்கும், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துரறயிலிருந்து வதரேயான சட்டப்பூரே் அனுமதிரயப் ஹபற பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

ஜாக் வெம்மர ் மற்றும் கம்பிரசரரப் பயன்படுத்தி துரளயிடுதல் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும், துரளயின் ஆழம் அதிகபட்சம் 1.5 மீ துரளயிடுதல் மற்றும் கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி ஹேடித்தல் வமற்ஹகாள்ளப்படும்: - 

இரடஹேளி   –  1.2m 

சுரம    –  1.0 m 

துரளயின் ஆழம்   –  1.5 m 

ஒரு துரளக்கு கட்டணம்  –  0.50 – 0.75kg 

தூள் காரணி   –  8.0 tonnes/kg 

துரள விட்டம்   –  32 mm 

உசச் உற்பத்தி திறன்   =  180m3 சாதாரண கல் ஒரு நாரளக்கு 

இரடஹேளி X சுரம X ஆழம்  =  1.2m X 1.0m X 1.5m = 1.8 மீ3 

      =  1.8m3 X 2.6 (ஹமாத்த அடரத்்தி)  

=  ஒரு துரளக்கு 4.6Ts. 
 

எனவே நாள் ஒன்றுக்கு 180m3 (468Ts) = 150 Nos துரளகள் வதாண்டப்பட வேண்டும். 

ஒரு துரளக்கு ஹேடிமருந்து = ½ கிவலா எனவே 78 கிவலா ஹேடிமருந்துகள் உசச் உற்பத்திரயக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு அதிகபட்சமாகப் பயன்படுதத்ப்படும். 
 
 

பயன்படுத்தப்படும் ஹவடிமருந்து வரக – 

குழம்பு ஹேடிஹபாருட்கள் (ஒரு திரேம், ஆக்ஸிஜவனற்றிகள் மற்றும் எரிஹபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகரளக் ஹகாண்ட ஒரு ஹேடிக்கும் ஹபாருள், வமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் ஹடட்டவனட்டர ்& ஹேடிக்கும் உருகி. 
 

ஹவடிஹபாருட்களின் மசமிப்பு - 

  திட்டப் பகுதிக்குள் ஹேடிமருந்துகரள வசமித்து ரேப்பதற்கான முன்ஹமாழிவு 

எதுவும் இல்ரல, திட்ட ஆதரோளர ் ஹேடிக்கும் நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதற்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹேடிஹபாருள் ஏஹஜன்சிகளுடன் ஒப்பந்தம் ஹசய்துஹகாள்ோர ்மற்றும் 

DGMS ேழிகாட்டுதல்களின்படி திறரமயான நபர ் ஒட்டுஹமாத்த குோரி 
நடேடிக்ரககளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வமற்பாரர்ேக்கு பணியமரத்்தப்படுோர.் 
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ஹேடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பரடயில் ஹேடிக்கும் நிறுேனத்திடமிருந்து 

ஹபறப்படும் மற்றும் திறரமயான பிளாஸ்டர ் வமற்பாரர்ேயின் கீழ் ஹேடிப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹேடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்ரல என்பரத 

உறுதிஹசய்யும்; ஏவதனும் இருப்பு இருப்பு சப்ரளயர ்மூலம் திரும்பப் ஹபறப்படும். 
 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல்  

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ொம்மர ்

7 
1.2 மீ முதல் 2.0 மீ அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிரரே் 

3 

பக்ஹகட் மற்றும் ராக் 

பிவரக்கர ்ஹகாண்ட 

எக்ஸ்கவேட்டர ்

2 

300 HP டீசல் டிரரே் 

4 டிப்பரக்ள் 3 20 டன் டீசல் டிரரே் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.6 ஹபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 சுரங்க அலுேலகம், ஹதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வு தங்குமிடங்கள், 

கழிேரற மற்றும் சிறுநீர ் கழிக்கும் ேசதிகள் வபான்ற உள்கட்டரமப்புகள் ஏற்கனவே 

உள்ள குோரிகளில் உள்ளன, வமலும் உத்வதச குோரிகளில் குோரி குத்தரகக்கு 

ேழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க விதியின்படி அவத உள்கட்டரமப்பு ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் ஹபாதுோன ேடிகால் அரமப்பு ஹடன்ட்ரிடிக் ஆகும். திட்டப் 

பகுதிக்குள் ஓரடகள், கால்ோய்கள் அல்லது நீரந்ிரலகள் எதுவும் கடக்கவில்ரல, எனவே 

எதிரக்ாலத்தில் ஓரட அல்லது கால்ோய்கரள வேறுபடுத்த வேண்டிய அேசியமில்ரல 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

ஹபாருள் வபாக்குேரத்து ேழியின் அடிப்பரடயில் நடத்தப்பட்ட வபாக்குேரத்து 

கணக்ஹகடுப்பு, சாதாரண கல் முக்கியமாக ஹகாண்டு ஹசல்ல முன்ஹமாழியப்படுகிறது 

இரண்டு இடங்களில் வபாக்குேரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. 

1. பஞ்சாயத்து வராடு-பள்ளிபாரளயம் முதல் நடுவேலம்பாரளயம் வராடு 

2. மாநில ஹநடுஞ்சாரல-மங்கலம் முதல் பல்லடம் ேரர 

கனரக வமாட்டார ்ோகனங்கள், இலகுரக ோகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

ோகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் ோகனங்கரள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி வநரமும் ஹதாடரந்்து வபாக்குேரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

ஹசய்யப்பட்டது. சாரலகளில் வபாக்குேரத்து ஹநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒே்ஹோரு 

ஷிப்டிலும் ஒே்ஹோரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறரமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - வபாக்குேரத்ரத கணக்கிடுேதற்கு இரு திரசகளிலும் ஒருேர.் 

ஒே்ஹோரு மணி வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. 
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அட்டவரண.2.11: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

நிரலயக் 

குறியீடு 
சாரலயின் ஹபயை் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 
பள்ளிபாரளயம் முதல் 

நடுவேலம்பாரளயம் வராடு. 

1.6 கிமீ_ேடகிழக்கு பஞ்சாயத்து சாரல 

TS2 
 மங்கலம் முதல் பல்லடம் 

ேரர 

4 கிமீ_ேடகிழக்கு மாநில ஹநடுஞ்சாரல 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு 

 

அட்டவரண 2.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் ஹமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 70 210 90 90 140 70 370 

TS2 180 540 110 110 160 80 730 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் வபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்வடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர ோகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.13: முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காைணமாக எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மபாக்குவைத்து 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் திறன் ஒரு நாரளக்கு பயணங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

PCU இல் ஹதாகுதி 

20 டன்கள் 15 45 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட தரவு 
 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

 
    * குோரியில் இருந்து சாதாரண கற்கரள ஹகாண்டு ஹசல்ேது குோரியின் ேடக்கு திரசயில் 
அரமந்துள்ள கிரஷருக்கு ஆகும். 
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அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்
ள 

மபாக்குவைத்
து அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

ஹமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

பஞ்சாயத்து வராடு- 

பள்ளிபாரளயம் 

முதல் 

நடுவேலம்பாரளய
ம் வராடு 

370 45 415 1200 

 மாநில 

ஹநடுஞ்சாரல_ 

மங்கலம் முதல் 

பல்லடம் ேரர 

730 45 775 1500 

• இந்த திட்டங்களால் தற்வபாதுள்ள வபாக்குேரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்வபாதுள்ள கிராம சாரல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

ரகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாேட்ட சாரல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU 

ஐக் ரகயாளும், எனவே இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட வபாக்குேரத்து காரணமாக 

எந்த இரணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிமப் பயன் மற்றும் ஹசயலாக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட எந்தஹோரு திட்டத்திலும் கனிம பதப்படுத்துதல் அல்லது 

தாதுப் பயன் படுத்துேதற்கான முன்ஹமாழிவு எதுவும் இல்ரல.  

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீை் ஆதாைம் மற்றும் மதரவ 

KLD இல் தண்ணீர ்வதரேகள் விேரம் கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.15 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ  

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுரற 0.3 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பரனயாளரக்ளிடமிருந்து 

பசுரம அரண் ேளரச்ச்ி 1.0 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பரனயாளரக்ளிடமிருந்து 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு வதரேக்கு 0.7 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பரனயாளரக்ளிடமிருந்து 

ஹமாத்தம் 2.0 KLD  

ஆதாரம்: முன்னுரிரம அறிக்ரக 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடேடிக்ரககளுக்கு மின்சாரம் வதரேயில்ரல. குோரி 
ஹசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மட்டுவம பரிந்துரரக்கப்படுகிறது (ஹபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இரடவேரள 1 PM - 2 PM). அலுேலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து ஹபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமரனகளும் முன்ஹமாழியப்படவில்ரல, எனவே 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த ஹசயல்முரறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி ஹசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுேலகத்தில் இருந்து ஹேளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியேற்றில் ஹேளிவயற்றப்படும். திட, திரே அல்லது ோயு ேடிவில் எந்த நசச்ுக் 
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கழிவுகளும் உருோகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல, எனவே கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிரலயத்தின் வதரே இல்ரல. 

2.7.3 எைிஹபாருள் மதரவ 

ஒரு எக்ஸ்கவேட்டர ் இயந்திரம் ஒரு மணி வநரத்திற்கு 25 மீ3 உரடந்த சாதாரண 

கல்ரலயும், ஒரு மணி வநரத்திற்கு 60 மீ3 கிராேலயும் வதாண்டி எடுக்கும். 
 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி  = 180 மீ3 

கிராேளின் உசச் உற்பத்தி   = 12 மீ3 
 

இயந்திர ேரக வேரல வநரம் சராசரி டீசல் நுகரவ்ு/ 
மணிவநரம் 

டீசல் அளவு 

லிட்டரில் 

எக்ஸ்கவேட்டரின் 

வேரல வநரம் 

(வதாராயமான) 

 

180 மீ3/ 20 மீ3 
= 9 மணி (சாதாரண 

கல்) 

18 Ltrs 162 

26/60 மீ3= 0.5-1 மணி 18 Ltrs 18 

கம்பிரசர ் ஒரு நாரளக்கு 

வேரல வநரம் 2 மணி 
8 Ltrs 16  

தண்ணீரர 

ஹேளிவயற்ற 

டிப்பரக்ள், வமாடட்ார ்

பம்புகள் 

எப்வபாதாேது  

 

20  

ஹமாத்த டீசல் நுகைவ்ு 216 

அதிகபட்ச டீசல் நுகரவ்ு ஒரு நாரளக்கு 234 லிட்டரக்ள் உசச் உற்பத்திரயக் 

கருத்தில் ஹகாண்டுள்ளது. 
 

2.7.4 திட்டச ்ஹசலவு 

பணிபுரியும் முரற, பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு காலம் 

ஆகியேற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஹமாத்த ஹசலவு 1,09,63,000 லட்சங்கள். 

2.8 மவரலவாய்ப்புத் மதரவகள்: 

நாளாந்த குோரி நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதற்காக பின்ேரும் மனிதேளம் 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளது, அவத வேரலோய்ப்பு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்ரக இலக்காகக் ஹகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது 

மற்றும் 1961 ஹமட்டாலிஃஹபரஸ் சுரங்க விதிமுரறகளின் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்கவும். 

அட்டவரண 2.16: முன்ஹமாழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

பதவி நபை்களின் எண்ணிக்ரக 

ரமன்ஸ் வமவனஜர/்ரமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 

1 

துரண / பிளாஸ்டர ் 1 

ஜாக் வெம்மர ்இயக்குபேர ் 14 

டிப்பர ்டிரரேர ் 3 

எக்ஸ்கவேட்டர ்இயக்குபேர ் 2 

ஹதாழிலாளர ்மற்றும் உதவியாளர ் 4 

துப்புரவு & கூட்டுறவு 3 
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பாதுகாப்பு 1 

ஹமத்தம் 29 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிரடத்த பிறகு ேணிக நடேடிக்ரக ஹதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

ஹபறப்படும். சுரங்க நடேடிக்ரக ஹதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தரனகள் ஹதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.25: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 இயக்க ஒப்புதல்       

3 குத்தரக பத்திரத்ரத 

நிரறவேற்றுதல் 

      

4 DGMS இன் அனுமதி       

காலேரிரச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுரறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற எதிரப்ாராத 

சூழ்நிரலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB ேழிகாட்டுதல்களில் ேடிேரமக்கப்பட்ட காலக்ஹகடுவின் அடிப்பரடயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ஹபாது 

 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிரல வபான்ற பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிரயக் குறிக்கிறது. மாரச் ்முதல் வம 2024 ேரர 

திட்ட தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுேதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

பின்ேரும் பண்புக்கூறுகளுக்கான CPCB ேழிகாட்டுதல்களுடன் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டன – 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-ஹபாருளாதார நிரல 

EHS 360 மலப்ஸ் பிரைமவட் லிமிஹடட் மூலம் குழும குோரிகரளப் பற்றிய குறிப்புடன் 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது - ISO/IEC 17025:2017 (NABL) மூலம் அங்கீகாரம் 

ஹபற்றது. 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு (ோன்ேழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதி ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ரமய மண்டலம் குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது.  

• குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட ரமய மண்டலம் 

மற்றும் இரடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

ஹகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பரட ஆய்வு பருேமரழக்கு பிந்ரதய காலத்தில் அதாேது மாரச்-்வம 2024 

இல் நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வு முரற 

    நிலம், மண், நீர ் (வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், காற்று, சத்தம், சூழலியல் & 

பல்லுயிர ் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிரல உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்காக நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளின் தரத்ரத தீரம்ானிக்க 

அடிப்பரட தரவு உருோக்கப்பட்டது. அடிப்பரடத் தரரே உருோக்க MoEF அங்கீகாரம் 

ஹபற்ற ஆய்ேகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• திட்டப் பகுதி வடாட்டல் ஸ்வடஷன் உதவியுடன் விரிோக ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டு, 

ஜிபிஎஸ் உதவியுடன் எல்ரலத் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. புேன் (இஸ்வரா) மூலம் 

அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற தவிர, அப்பகுதியின் நிோரணத்ரதப் 

புரிந்துஹகாள்ேதற்காக, ஹசயற்ரகக்வகாள் படங்களில் எல்ரல 

ஒருங்கிரணப்புகள் மிரகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு ஹதாடரப்ுரடய இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் ஹசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 
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நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் வபான்றேற்றிற்காக, சுரங்க நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்ரப மதிப்பிடுேதற்கும், பசுரம அரண் ேளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகரள 

பரிந்துரரக்கவும் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவத வநரத்தில் இரடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்ரத தீரம்ானிக்க வதரேயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பரடயில்) மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரர்ேயில் ஹபாருத்தமானரேக்காக பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வேகம், காற்றின் திரச, ஹேப்பநிரல, ஈரப்பதம், மரழப்ஹபாழிவு 

மற்றும் ஹபாதுோன ோனிரல நிரலகள் பற்றிய தரவுகரள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் ோனிரல நிரலயம் அரமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ரத (AAQ) மதிப்பிடுேதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியேற்றுக்கான சுோச தூசி மாதிரிகள் (RDS), ோயு 

இரணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியேற்ரற நிறுவுேதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுரறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்வபாரதய நிரலரயச ் ஹசயல்படுத்த முதன்ரம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

• இரரசச்ல் நிரல அளவீடுகள், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பரட இரரசச்ல் 

அளரே நிறுே ஒலி நிரல மீட்டரின் உதவியுடன் ஹேே்வேறு வநர 

இரடஹேளிகளில் பல்வேறு இடங்களில் ஹசய்யப்பட்டன. 

• தற்வபாதுள்ள தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ேடிேத்ரத ஆய்வு 

ஹசய்ேதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியரல மதிப்பிடுேதற்கு அடிப்பரட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்வபாரதய சமூக-ஹபாருளாதார நிரலரமகரளப் புரிந்துஹகாள்ேதற்கும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளரே 

மதிப்பிடுேதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

ஹபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

 ஆய்வுக்குத் வதரேயான பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி 
முரறகள், மாதிரியின் அதிரஹ்ேண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யும் முரற வபான்றரே 

அட்டேரண 3.1 கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்ஹவண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
ஹநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முரற 

2011 மக்கள் 

ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகவயடு மற்றும் 

ஹசயற்ரகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

ஹசயற்ரகக்வகாள் 

படங்கள் முதன்ரம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

வேதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(1 ரமயம் & 5 

இரடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வேளாண்ரம 

ரகவயடு - இந்திய 

வேளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(2  வமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிரலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ரம தரவு& 

ோனிரல 

ஆய்வு 

காற்றின் வேகம் 

காற்றடிக்கும் 

திரச 

ஹேப்ப நிரல 

வமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

ஹேப்பநிரல 

மரழப்ஹபாழிவு 

1 மணிவநர 

ஹதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி ோனிரல 

நிரலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ரம தரவு& 

IMD 

நிரலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிரல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு ோரத்திற்கு 

இரண்டு முரற 

(மாரச்-்வம 2024) 

7 

(1 ரமயம் & 6 

இரடயக 

மண்டலம்) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிரலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒே்ஹோரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(1 ரமயம் & 6 

இரடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ேழிகாட்டுதல்களின்
படி 

சூழலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாேரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குோட்வரட் & 

டிரான்ஹஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்ரம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிரல 

தரவு - ேன வேரல 

திட்டம் 

சமூக 

ஹபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்வபாதுள்ள 

தாேரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

தள ேருரக & 

மக்கள் ஹதாரகக் 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு, 

மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகவயடு & வதரே 
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சமூக-

ஹபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ஹதாரக 

புள்ளிவிேரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டரமப்பு 

அடிப்பரடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப்ஸ் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
* அரனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதரனகள் CPCB மற்றும் MoEF & CC ேழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளன..  
 

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய வநாக்கம், முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்ரதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட நிரலரய ேழங்குேதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கரள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு/நிலசச்ூல் 

 நிலப்பயன்பாட்டு ேரரபடத்ரதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS ஹபங்களூர ்& நிரல 

III ேரகப்பாடு 1:50,000 அளரேக் ஹகாண்ட ேழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட விரசகளின் அடிப்பரடயில் நிலப்பயன்பாட்டு ேரகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புேனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முரற ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு ேரரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூழரலப் பகுப்பாய்வு ஹசய்ேதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ரட விவைங்கள் 

வ.எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு (ஹெக்மடை்) பைப்பளவு %   

  கட்டிடம் 

1 கட்டப்பட்ட நகரப்்புறம் 2810.35 8.72 

2 கட்டப்பட்ட கிராமப்புறம் 3247.54 10.08 

3 கட்டப்பட்ட சுரங்கம் 598.86 1.86 

  விவசாய நிலம் 

4 விேசாய நிலம் 1638.95 5.09 

5 பயிர ்நிலம் 14853.32 46.10 

6 தரிசு நிலம் 7285.21 22.61 

  தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 பாரன் ராக்கி 36.37 0.11 

8 ஸ்க்ரப் நிலம் 1257.84 3.90 

  சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

9 நீரந்ிரலகள் 488.63 1.52 

ஹமாத்தம் 32217.07 100.00 

         ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேரரபடம் மற்றும் வலண்ட்சாட் ஹசயற்ரகக்வகாள் படங்கள் 
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படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 

 

 வமவல உள்ள அட்டேரண, ரப ேரரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு 

ேரரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விேசாயம் 

மற்றும் தரிசு நிலம் (பயிர ்நிலம் உள்ளடங்கும்) 73.80 % அரதத் ஹதாடரந்்து கட்டப்பட்ட 

நிலங்கள் - 20.66%, புதர ்நிலம் - 4.01 என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. %, மற்றும் நீரந்ிரலகள் 

1.52%. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதி 598.86 ஹெக்வடர ்அதாேது 1.86% 

ஆகும். 9.32.29 ஹெக்வடர ்பரப்பளோனது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் 

பரப்பில் 1.55% பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடேடிக்ரககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹேற்று நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. 

இப்பகுதி ேடகிழக்கு பக்கமாக ஹமன்ரமயான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 352 மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் 

ஹகாண்ட கிராேல் உருோக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குோரி குழிகளில் 

இருந்து ஹதளிோக அனுமானிக்கப்படும் (2மீ கிராேல்) பிறகு பாரிய சாரவ்னாரகட் 
காணப்படுகிறது. 

 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் ேடிகால் அரமப்பு ஹடன்ட்ரிடிக் - துரண ஹடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

ேடிகால் அரமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ேடிகால் படுரகயில் உள்ள ஓரடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருோகும் ேடிேமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது ஹமன்ரமயான பாரறகள் ஆதிக்கம் 

ஹசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியேற்றால் அரே நிரே்கிக்கப்படுகின்றன. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓரடகள், கால்ோய்கள், நீரந்ிரலகள் எதுவும் கடக்கவில்ரல. 

 

2810.35, 9%
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3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குரறந்த வசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி ஹதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கேசத்தில் கடினமான பாரற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிரலயானது. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திட்டப் பகுதிக்குள் ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய பூங்கா மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருள் நிரனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்ரல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட ேனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்ரல. எனவே, ேன 

நிலத்ரத ரகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் ஹசய்ய வேண்டிய அேசியம் இருக்காது. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் ஹதாடரப்ான விேரங்கள், அதாேது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவழ உள்ள 

அட்டேரண 3.3 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவு பிசிமயாகிைாஃபிக் வரைபடம்  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவு நில பயன்பாட்டு வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

ஹபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ ஹதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 வதசிய பூங்கா / 

ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

2 காப்புக்காடு 
வோய்பாடி ஆர.்எஃப்  31கிமீ - ேடக்கு கிழக்கு 

3 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாரனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகம் 

சத்தியமங்கலம் 

புலிகள் காப்பகம் 

47 கிமீ - ேடவமற்கு 

4 
கடுரமயான மாசுபடட் 

பகுதிகள் 

வகாயம்புத்தூர ்- 

சிட்வகா 

ஹதாழிற்வபட்ரட 

சுமார ்31 கிமீ- 

ஹதன்வமற்கு 

5 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

6 
மரலகள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

7 அறிவிக்கப்பட்ட ஹதால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

8 ஹதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிரலயங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

9 
பாதுகாப்பு நிறுேல் இல்ரல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

ஆதாரம்: ஹசயற்ரகக்வகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு   

அட்டவரண 3.4: முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள 
நீர்நிலலகள் 

 

வ.எண் ஹபயை் தூைம் & திரச 

1 கால்ோய் 110மீ-ஹதன்கிழக்கு 

2 ஓரட 450மீ-கிழக்கு 

3 சாமளாபுரம் ஏரி 4 கிமீ-ேடவமற்கு 

4 ஹநாய்யல் ஆறு 4.2 கிமீ-ேடவமற்கு 

5 ஹகௌஷிகா நதி 6 கிமீ-ேடகிழக்கு 

6 ஓரட 6.8கிமீ-ஹதன்கிழக்கு 

7 சின்னாண்டிபாரளயம் குளம் 7.3 கிமீ-ேடகிழக்கு 

ஆதாரம்: கிராம நில அளவீடு வரரபடம் மற்றும் கள ஆய்வு 
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படம் 3.4: நில பயன்பாட்டு நில அட்ரட வரைபடம் 500மீ சுற்றளவு 

 

 நிலப் பயன்பாடு 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள பகுதியின் நிலப்பரப்பு விரிோக 

ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டது, 500 மீட்டருக்குள் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விேசாய 

நிலமாகவும், அரதத் ஹதாடரந்்து தரிசு நிலமும், கட்டப்பட்ட சுரங்கப் பகுதியும் 

ஹபரும்பாலான நிலப் பயன்பாட்டில் பங்களிக்கின்றன. 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு ஹேே்வேறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டேரண 3.5 மற்றும் படம் 3.5 இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட மண்ணின் பண்புகரளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹசயல்பாட்டின் தாக்கத்ரத ஆய்வு ஹசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்ரத மிக முக்கியமாக விேசாய உற்பத்திக் கண்வணாட்டத்தில் ஆய்வு 

ஹசய்தல். 

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 திட்டப் பகுதி திட்டப் பகுதி 11° 3'35.79"N 77°14'20.41"E 

2 S-2 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

310மீ -ேடவமற்கு 
11° 3'21.80"N 77°14'18.25"E 

3 S-3 
ஹசம்மிபாரளயம் 

மருத்துேமரன 

5.3 கிமீ- ஹதற்கு  
11° 0'39.90"N 77°14'15.10"E 

4 S-4 கல்லாபாரளயம் 6 கிமீ -ேடவமற்கு   11° 4'1.13"N 77°11'1.69"E 

5 S-5 சின்னபுத்தூர ் 3.8 கிமீ- ேடகிழக்கு  11° 5'40.61"N 77°14'32.67"E 

6 S-6 சீனாகாளிபாரளயம் 5 கி.மீ- கிழக்கு  11° 3'36.26"N 77°17'19.41"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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முரற - 

மண்ணின் தரத்ரத ஆய்வு ஹசய்ேதற்காக, பல்வேறு நில பயன்பாட்டு 

நிரலரமகரளக் குறிக்கும் ேரகயில், முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி தளத்திலும் அரதச ்

சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிரலரயயும் மதிப்பிடுேதற்கு மாதிரி இடங்கள் 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 90 ஹச.மீ ஆழம் ேரர மண்ணில் துரளயிட்டு மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன. மண்ணின் ேரககள், தாேர உரற, ஹதாழில்துரற மற்றும் 

குடியிருப்பு நடேடிக்ரககள், உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் உள்ளிட்டேற்றின் அடிப்பரடயில் 

மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் 

பண்புகளின் ஒட்டுஹமாத்த வயாசரனரய ேழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் 

வேதியியல் பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. சீல் ரேக்கப்பட்ட மாதிரிகள் 

ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மாதிரிகள் பாலித்தீன் ரபகளில் 

நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் 

அதற்கான ேழிமுரறயின் விேரங்கள் கீவழ அட்டேரண 3.6 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.       

                            அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்ஹவண் ஒே்ஹோரு நிரலயத்திலிருந்தும் ஒரு ேரரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுரற எடுக்கப்படும் 

ஹசய்முரற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிரய ேழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அரே காற்று புகாத பாலித்தீன் ரபகளில் 

வசமிக்கப்பட்டு ஆய்ேகத்தில் ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & வேளாண்ரம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விேசாயிகள் நலத்துரற, வேளாண்ரம மற்றும் விேசாயிகள் நல அரமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியேற்றில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட நிரலயான முரறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் ஹமாத்த அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருேல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

ஹபாருட்கள், ரநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் ஹபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிரலயான ேரகப்பாடு அட்டேரண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாதரன முடிவுகள் அட்டேரண 3.7 இல் கீவழ ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.6 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ. 

எண் 

மசாதரன 

அளவுருக்கள் 
மசாதரன முரற அலகு 

S-1 

திட்டப் 
பகுதி 

S-2 

திட்டப் 
பகுதிக்கு 
அருகில் 

S-3 

ஹசம்மிபா
ரளயம் 

மருத்துே
மரன 

S-4 

கல்லாபா
ரளயம் 

S-5 

சின்னபுத்
தூர ்

S-6 

சீனாகா
ளிபாரள

யம் 

1 
pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 

(Reaff:2016) 
- 8.02 8.01 8.57 8.17 8.37 7.02 

2 
கடத்துத்திறன் @ 

25°C 

IS 14767 - 2000 (Reaff : 

2016)  
µS/cm  315 229 471 423 467.7 390 

3 நீர ்தாங்கும் திறன் By Gravimetric Method % 45.7 41.9 45.7 43.6 46.9 40.6 

4 ஹமாத்த அடரத்்தி By Cylindrical Method g/cc 1.02 0.87 1.08 1.13 1.03 1.28 

5 வபாவராசிட்டி By Gravimetric Method % 43.8 42.7 40.1 42.8 44.5 43.1 

6 

Ca என கால்சியம் Food and Agriculture 

organization of the 

united Nation Rome 

2007 : 2018 

mg/kg 72.5 56.8 79.6 86.4 78.6 69.5 

7 
ஹமக்னீசியம் Mg 

ஆக 
GLCS/SOP/S/009 mg/kg 30 29.7 36.6 38.7 32.6 29.8 

8 
Cl ஆக 

குவளாரரடு 

APHA 23rd Edn 2019 

4500 Cl B 
mg/kg 65.7 48 65.4 69.5 58.4 67.6 

9 

SO4 ஆக 

கரரயக்கூடிய 

சல்வபட் 

IS 2720 Part 27: 1977 

(Reaff:2015) 
% 0.016 0.0009 0.0020 0.0023 0.0018 0.0017 

10 
ஹமாத்த 

பாஸ்பரஸ் பி 

IS 10158: 1982 (Reaff: 

2019) 
mg/kg 2.45 1.02 1.99 1.34 3.58 3.9 

11 
N ஆக ஹமாத்த 

ரநட்ரஜன் 

IS 14684: 1999 

(Reaff:2019) 
mg/kg 413 378.8 392.5 395.5 424.5 453.7 

12 
கரிமப் ஹபாருள்  IS: 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
% 1.67 1.39 2.136 2.84 2.08 2.05 

13 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன்  

IS: 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
% 0.97 0.81 1.24 1.65 1.21 1.19 

14 களிமண் By Gravimetric Method % 37.6 37.5 38.2 37.1 38.4 37.1 

15 மணல் By Gravimetric Method % 36.8 26.6 27.3 29.3 27.3 29.3 

16 ேண்டல் மண் By Gravimetric Method % 25.6 35.9 34.5 33.6 34.3 36.6 

17 
Mn ஆக மாங்கனீசு 

USEPA Method mg/kg 26.7 16.4 22.5 27.6 28.5 28.5 

18 Zn ஆக துத்தநாகம் USEPA Method mg/kg 1.19 1.89 1.28 1.26 1.21 1.21 
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19 வபாவரான் பி USEPA Method mg/kg 3.08 1.14 2.18 1.94 1.34 2.5 

20 ஹபாட்டாசியம் வக USEPA Method mg/kg 28.4 27.5 30.7 45.9 39.4 35.8 

21 
சிடியாக 

காட்மியம் 
USEPA Method mg/kg BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

22 
Cr ஆக ஹமாத்த 

Chromium 
USEPA Method - BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

23 Cu ஆக ஹசம்பு USEPA Method mg/kg BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

24 
பிபியாக 

முன்னணி 
USEPA Method 

mg/kg 1.06 0.69 1.21 1.72 1.37 0.83 

25 Fe என இரும்பு USEPA Method mg/kg 4.71 2.01 1.99 2.58 1.68 2.27 

26 
வகஷன் பரிமாற்ற 

திறன் 
USEPA 9080 – 1986 

meq/100

g of soil 
46.4 36.6 46.7 46.8 42.9 44.9 
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படம் 3.7: மண் மாதிைி மசகைிப்பு 

       

 

 

 

 

 

 

 

விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

  மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, ஹமாத்த அடரத்்தி, 

வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் ரேத்திருக்கும் திறன் ஆகியரே ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அரமப்பு களிமண் (37.1% முதல் 38.4%) முதல் மணல் 

கலந்த களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஹமாத்த அடரத்்தி 0.87–
1.28 கிராம்/சிசி ேரர மாறுபடும். நீர ்பிடிப்புத் திறன் நடுத்தரமாக உள்ளது, அதாேது 48.8 

- 46.2 % ேரர. 
 

இைசாயன பண்புகள் – 

• மண்ணின் தன்ரம சற்று காரமானது முதல் ேலுோன காரமானது pH ேரம்பு 7.02 

முதல் 8.57 ேரர இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய ரநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 378.8 முதல் 453.7 mg/kg ேரர இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.02 முதல் 3.9 mg/kg ேரர இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் ேரம்பு 27.5 mg/kg முதல் 45.9 meq/l ேரரகேனிப்பு: 

• மண்ணின் pH மண் நடுநிரல மற்றும் ேறண்ட பகுதி மற்றும் தாேர ேளரச்ச்ிக்கு 

ஏற்றது என்பரதக் குறிக்கிறது. 

 

3.2 நீர ்சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ேளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ரகக் ஹகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகரள மதிப்பிடுேது மற்றும் 

விேசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, ஹபாழுதுவபாக்கு ேளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியேற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கரள மதிப்பீடு ஹசய்ேது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசர்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுரறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்பட்டன. 
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3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஹநாய்யல் ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய வமற்பரப்பு நீரந்ிரலயாகும், வமலும் 

இப்பகுதியில் மரழப்ஹபாழிவு மிதமானது, திறந்தஹேளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மரழநீர ்வசமிப்பு அப்பகுதி முழுேதும் நரடமுரறயில் உள்ளது மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட 

நீர ்மரழ ஹபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக ஹசயல்படுகிறது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பழரமயான அசவ்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய ேண்டல் மண் படிக 

ேடிேங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்ரத மரழப்ஹபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டரமப்புகள் வபான்றேற்றால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, ோனிரல தீவிரத்தால் ோனிரல கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஆழ்துரளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரர 

உறிஞ்சும் கட்டரமப்புகள் அதிகம். வதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ 

ேரரயிலும், ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீ பிஜிஎல் ேரரயிலும் 

இருக்கும். வதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் வகாரட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் ேரர மகசூல் 

தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் ேறண்டு கிடக்கின்றன. பருேமரழ காலத்தில் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் ஹசய்ய வபாதுமான மகசூல் கிரடக்கும்.. 

3.2.3 ஹசய்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பரடயில் இறுதி ஹசய்யப்பட்டன; 

• ேடிகால் முரற; 

• பல்வேறு நடேடிக்ரககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகரளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பரட நிரலரமகரளக் குறிக்கக்கூடிய ோய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

இரண்டு (2) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் 

பிற ஹசயல்பாடுகளின் விரளரே மதிப்பிடுேதற்காக உடல்-வேதியியல், கன 

உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டன. அஹமரிக்க ஹபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) ஹேளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீரர ஆய்வு ஹசய்ேதற்கான நிரலயான முரறகள்' 

ஆகியேற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நரடமுரறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டேரண 3.8 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் ஹதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 

1 SW-1 ஹநாய்யல் ஆறு 7.2 கிமீ -வமற்கு  11° 4'2.17"N 77°10'7.12"E 

2 SW-2 ஹசன்வதவிபாரளயம்  7.5 கிமீ -ேடகிழக்கு 11° 6'6.14"N 77°17'36.59"E 

 

3 WW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 320 மீ -ேடவமற்கு 11° 3'23.66"N 77°14'11.28"E 

4 WW-2 ஹசம்மிபாரளயம் 5.3 கிமீ -ஹதற்கு  11° 0'40.37"N 77°14'1.62"E 

5 BW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 370மீ- ேடவமற்கு 11° 3'47.21"N 77°14'14.23"E 

6 BW-2 சீனாகாளிபாரளயம் 5 கி.மீ -கிழக்கு  11° 3'46.71"N 77°17'11.74"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப்ஸ் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி
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 படம் 3.8: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.9 நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் மசாதரன அளவுருக்கள் மசாதரன முரற 

WW1- திட்ட 

பகுதிக்கு 

அருகில் 

WW2- 

ஹசம்மிபாரள
யம் 

BW1- திட்டப் 

பகுதிக்கு 

அருகில் 

BW2- 

சீனாகாளிபா
ரளயம் 

1 நிறம்  IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) <5 5 5 5 

2 நாற்றம் IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.56 7.32 7.98 7.47 

4 கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)        759 µmhos/cm 719 µmhos/cm 665 µmhos/cm  621 µmhos/cm 

5 ஹகாந்தளிப்பு  IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    <1  NTU < 1  NTU < 1 NTU ¸< 1 NTU 

6 ஹமாத்த கரரந்த திடப்ஹபாருள்கள் IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     453 mg/l 431 mg/l 396 mg/l 370 mg/l 

7 CaCO3 ஆக ஹமாத்த கடினத்தன்ரம IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        192 mg/l 184 mg/l 152 mg/l 128 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 36.8 mg/l 33.6 mg/l 27.2 mg/l 22.4 mg/l 

9 ஹமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 24.3 mg/l 24.3 mg/l 20.4 mg/l 17.5 mg/l 

10 CaCO3 ஆக ஹமாத்த காரத்தன்ரம IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 154.6 mg/l 162.5 mg/l 129.5 mg/l 98.9 mg/l 

11 Cl ஆக குவளாரரடு IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 77.9 mg/l 59.5 mg/l 50.6 mg/l 78.5 mg/l 

12 சல்வபட் SO4 ஆக   IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 52.3 mg/l 48.5 mg/l 63.5 mg/l 45.6 mg/l 

13 Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.21 mg/l 0.26 mg/l 0.56 mg/l 0.29 mg/l 

14 எஞ்சிய இலேச குவளாரின் IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூரரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.36 mg/l 0.32 mg/l 0.26 mg/l 0.38 mg/l 

16 ரநட்வரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 4.4 mg/l 4.9 mg/l 3.6 mg/l 4.3 mg/l 

17 Cu ஆக ஹசம்பு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 ஹசலினியம் என ஹச IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 Cr ஆக ஹமாத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 வபாவரான் பி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்ஹணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பீனாலிக் கலரேகள் C6H5OH IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 
அவயானிக் சேரக்்காரம் (MBAS ஆக) IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) 

(Annex K) 
BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக சயரனடு IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 பா என வபரியம் IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) 

32 
அம்வமானியா (ஹமாத்த 

அம்வமானியா-N ஆக) 
IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/l) 

33 H2S ஆக சல்ரபடு IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

34 மாலிப்டினம் வமா IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) 

35 ஹமாத்த ஆரச்னிக் என IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 
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36 
ஹமாத்த இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருட்கள் 
IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:1.0 mg/l) 

36 Cu ஆக ஹசம்பு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

37 ஹமாத்த வகாலிஃபாரம்் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 120 MPN/100ml 163 MPN/100ml 106 MPN/100ml 126 MPN/100ml 

38 
எஸ்ஹகரிசச்ியா வகாரல 

APHA 23rd Edn. 2017:9221F < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 
< 1.8 

MPN/100ml 
< 1.8 MPN/100ml 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ்தரநிரலகள்; # WHO தரநிரலயின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இல்லாத நிரலயில் குடிநீரர குடிநீருக்கு 
பயன்படுத்தலாம். குறிப்பு: SW- மமற்பரப்பு நீர,் GW - நிலத்தடி நீர ்
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 
 

வ.எண் மசாதரன அளவுருக்கள் மசாதரன முரற 
SW-1 

ஹநாய்யல் ஆறு 

SW-2 

சின்னாண்டிபாரளயம் 

குளம் 

1 நிறம்  IS 3025 PART 4 5 Hazen 10 Hazen 

2 நாற்றம் IS 3025 PART 5 Agreeable Agreeable 

3 25°C இல் pH IS 3025 PART11 8.36 8.42 

4 கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 3025 PART14 1035 µmhos/cm 1109 µmhos/cm 

5 ஹகாந்தளிப்பு  IS 3025 PART10 9.5  NTU 3.6  NTU 

6 ஹமாத்த கரரந்த திடப்ஹபாருள்கள் IS 3025 PART16 614 mg/l 657 mg/l 

7 CaCO3 ஆக ஹமாத்த கடினத்தன்ரம IS 3025 PART 23 268 mg/l 288  mg/l 

8 Ca என கால்சியம் IS 3025 PART 21 62.5 mg/l 68.9 mg/l 

9 ஹமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 PART40 27.2 mg/l 27.2  mg/l 

10 CaCO3 ஆக ஹமாத்த காரத்தன்ரம IS 3025 PART 46 232.5 mg/l 265.5 mg/l 

11 Cl ஆக குவளாரரடு IS 3025 PART 32 180 mg/l 120.8  mg/l 

12 சல்வபட் SO4 ஆக   IS 3025 PART24 86.1 mg/l 68.9 mg/l 

13 Fe என இரும்பு IS 3025 PART 53 0.38 mg/l 0.48 mg/l 

14 எஞ்சிய இலேச குவளாரின் IS 3025 PART 57 BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூரரடு எஃப் IS 3025 PART 26 0.49 mg/l 0.40 mg/l 

16 ரநட்வரட் NO3 ஆக உள்ளது GLCS/SOP/W/015 8.2 mg/l 7.4 mg/l 

17 Cu ஆக ஹசம்பு IS 3025 PART 59 BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 PART 34 BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் IS 3025 PART 38 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காட்மியம் IS 3025 PART 44 BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 ஹசலினியம் என ஹச IS 3025 PART 58 BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் IS 3025 PART 34 BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 பிபியாக முன்னணி IS 3025 PART 17 BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் IS 3025 PART 43 

IS 13428  

BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 Cr ஆக ஹமாத்த Chromium BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 வபாவரான் பி IS 3025 PART 27 BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்ஹணய் GLCS/SOP/W/66 BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பீனாலிக் கலரேகள் C6H5OH GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 அவயானிக் சேரக்்காரம் (MBAS ஆக) GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக சயரனடு GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 3 நாட்களுக்கு BOD @ 27°C GLCS/SOP/W/62 8.4 mg/l 7.6 mg/l 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் வதரே GLCS/SOP/W/62 29 mg/l 28  mg/l 

33 கரரந்த ஆக்ஸிஜன் GLCS/SOP/W/62 6.3 mg/l 5.6 mg/l 

34 பா என வபரியம் GLCS/SOP/W/62 BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

35 
அம்வமானியா (ஹமாத்த 

அம்வமானியா-N ஆக) 
GLCS/SOP/W/62 2.3 mg/l 2.2 mg/l 

36 H2S ஆக சல்ரபடு GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
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37 மாலிப்டினம் வமா GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

38 ஹமாத்த ஆரச்னிக் என GLCS/SOP/W/62 BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

39 
ஹமாத்த இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருட்கள் 

IS 1622 

Total Coliforms Organism MPN/100ml 

shall be 50 or less 

13.6 mg/l 19  mg/l 

40 ஹமாத்த வகாலிஃபாரம்் 630 MPN/100ml 832 MPN/100ml 

41 எஸ்ஹகரிசச்ியா வகாரல APHA 23rd Edn. 2017:9221F 113 MPN/100ml 98 MPN/100ml 

குறிப்பு: APHA - அஹமரிக்கன் ஹபாது சுகாதார சங்கம், BDL - கண்டறிதல் ேரம்புக்குக் கீவழ, DL - கண்டறிதல் ேரம்பு, MPN - மிகவும் 

சாத்தியமான எண்.
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

 pH 8.36 முதல் 8.42 ேரர மாறுபடுகிறது, அவத வநரத்தில் ஹகாந்தளிப்பு 

தரநிரலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிரலயான நீரே்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH ேரர).  

ஹமாத்த கரைந்த திடப்ஹபாருள்கள்:  

 ஹமாத்த கரரந்த திடப்ஹபாருள்கள் 614 முதல் 657 mg/l ேரர மாறுபடுகிறது, TDS 

முக்கியமாக காரப்வனட்டுகள், ரபகாரப்வனட்டுகள், குவளாரரடுகள், பாஸ்வபட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், ஹமக்னீசியம், வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் ஹபாருட்களால் ஆனது.  

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குவளாரரடு உள்ளடக்கம் 120.6 - 180 மி.கி./லி. ரநட்வரட்டுகள் 7.4 முதல் 8.2 மி.கி/லி 

ேரர மாறுபடும், அவத சமயம் சல்வபட்டுகள் 68.9 முதல் 86.1 மி.கி/லி ேரர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

 வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.32 முதல் 7.56 ேரர மற்றும் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 ேரர இருந்தது. அரனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்வபட்டுகள் மற்றும் குவளாரரடுகள் 

தரநிரலயின்படி ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ஹகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதரேரய பூரத்்தி ஹசய்கின்றன. ஹமாத்த கரரந்த திடப்ஹபாருள்கள் அரனத்து 

மாதிரிகளிலும் 370 - 453 mg/l ேரம்பில் காணப்பட்டன. அரனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

ஹமாத்த கடினத்தன்ரம 128–192mg/l இரடவய மாறுபடுகிறது. 

 நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் வதரேரயப் பூரத்்தி ஹசய்கின்றன. இே்ோறு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு, பரிந்துரரக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.2.5 நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

 இம்மாேட்டம் கடின பாரற உருோக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாரறகள் 

மாேட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிரல அரமப்புகரள உருோக்குகிறது. IGIS 

ஹமன்ஹபாருளின் உதவியுடன் SSRMP-ATS இன்ஸ்ட்ரூஹமன்ட் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, வமலும் 73-78மீ இரடவய ஆழத்தில் குரறந்த 

எதிரப்்ரப எதிரஹ்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

அதிகபட்ச ஆழம் தரரமட்டத்திற்கு கீவழ 42மீ. 
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ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் திறந்தஹவளி கிணறு தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

நிலத்தடி நீை் நிரலகள் மற்றும் ஓட்டம் திரச 

ஹபாதுோக, நிலத்தடி நீர ்இயக்கம் சாய்வு அடிப்பரடயிலானது, அதாேது, நீர ்மிக 

உயரந்்த நிரலயான நிலத்தடி நீர ் உயரத்திலிருந்து குரறந்த நிரலயான நிலத்தடி நீர ்

உயரப் புள்ளிக்கு நகரக்ிறது. நிலத்தடி நீர ் இயக்கம் ரீசாரஜ்் மற்றும் ஹேளிவயற்ற 

பகுதிகரள கண்டறிேதில் முக்கியமான அம்சமாகும். எனவே, ஆய்வு பகுதியில் தரவு 

வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு திறந்தஹேளி கிணறு மற்றும் 8 ஆழ்துரள கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் அளவிடப்படுகிறது. 
 

திறந்த கிணற்றில் சராசரி நீரம்ட்டம் = 11.35மீ முதல் 11.95மீ bgl ேரர மாறுபடும். 

ஆழ்துரள கிணற்றில் உள்ள நீரம்ட்டம் = 56.52மீ முதல் 57.12மீ bgl ேரர மாறுபடும். 
 

திறந்தஹேளி கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றின் நீரம்ட்ட ேரரபடத்தின் 

அடிப்பரடயில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள நீர ் ஓட்டம் ேடக்கு & ஹதற்கு  பக்கமாக 

உள்ளது. 
 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 55 மீட்டருக்கு வமல் இருப்பதால், சுரங்க ோழ்நாள் 

முழுேதும் நீரந்ிரல குறுக்குஹேட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்ரல, வமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் ஹபரிய நீரந்ிரலகள் எதுவும் இல்ரல என்பதும் நிலப்பரப்பில் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

அட்டவரண 3.11: மரழக்காலத்திற்குப் பின் திறந்த கிணறுகளின் நீை் மட்டம் 1 கிமீ 

சுற்றளவு 

வ. 
எண் 

குறியீடு அட்சமைரக தீை்க்கமைரக மாை்ச ்24 ஏப்ைல் 24 மம 24 

1 OW1 11° 03' 26.91"N 77° 14' 47.72"E 11 11.5 12 

2 OW2 11° 03' 15.11"N 77° 14' 56.19"E 11.5 12 12.5 

3 OW3 11° 02' 53.51"N 77° 14' 46.54"E 11.3 11.8 12.3 

4 OW4 11° 02' 49.73"N 77° 14' 16.04"E 11.8 12.3 12.8 

5 OW5 11° 03' 03.37"N 77° 14' 02.91"E 11.2 11.7 12.2 

6 OW6 11° 03' 27.13"N 77° 14' 05.43"E 11.4 11.9 12.4 

7 OW7 11° 04' 00.11"N 77° 14' 02.55"E 11.3 11.8 12.3 

8 OW8 11° 04' 03.80"N 77° 14' 22.54"E 11.1 11.6 12.1 

9 OW9 11° 03' 26.91"N 77° 14' 47.72"E 11 11.5 12 

ஆதாரம்: ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு தரவு 
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படம் 3.9: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் மாை்ச ்2024 - மம 2024 
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அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

வ. எண் குறியீடு அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச் ்24 ஏப்ைல் 24 மம 24 

1 BW1 11° 03' 00.81"N 77° 14' 25.81"E 56 56.5 57 

2 BW2 11° 03' 11.58"N 77° 13' 56.78"E 56.3 56.8 57.3 

3 BW3 11° 03' 26.58"N 77° 14' 49.52"E 56.8 57.3 57.8 

4 BW4 11° 03' 12.81"N 77° 14' 47.12"E 56.1 56.6 57.1 

5 BW5 11° 03' 34.14"N 77° 13' 54.21"E 56.5 57 57.5 

6 BW6 11° 04' 02.92"N 77° 14' 14.33"E 56.2 56.7 57.2 

7 BW7 11° 04' 07.49"N 77° 14' 37.98"E 56.6 57.1 57.6 

8 BW8 11° 03' 52.45"N 77° 14' 53.15"E 56.4 56.9 57.4 

ஆதாரம்: ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு தரவு 

 

படம் 3.10: ஆழ்துரளக் கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் மாை்ச ்2024 - மம 

2024 
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படம் 3.11: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்புகள்: இப்பகுதி ஹடன்ட்ரிடிக் முதல் துரண ஹடன்ட்ரிடிக் முரற ேரர என்று ஊகிக்கப்படுகிறது
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படம் 3.12: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்புகள்: புேன் தரவுகளின்படி இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 80மீ
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படம் 3.12: நீை் தை கண்காணிப்பு புரகப்படங்கள் 

ஜிவயாபிசிகல் ஹரசிஸ்டிவிட்டி சரவ்ே 

3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் வமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டரமப்பில் பக்கோட்டு மற்றும் ஹசங்குத்து 

இரடநிறுத்தங்கரள ேரரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முரற நன்கு 

நிறுேப்பட்டுள்ளது. தற்வபாரதய ஆய்வு ஹசங்குத்து மின் ஒலிரய (VES) பயன்படுத்தி 

ஹசங்குத்து மின்தரட கட்டரமப்ரப ஆழத்தில் ேரரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ்

மின்முரனயானது ஒலி அளவீடுகரளச ் ஹசய்ேதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்ரமயில் பக்கோட்டால் குரறந்த அளவு ஹசல்ோக்கு ஹசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரரணரய ேழங்கும் திறன் ஹகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முரனகள் வகாலினியர ் ஆகும், அங்கு ஹேளிப்புற மின்முரனகளில் 

மின்வனாட்டத்ரத தரரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முரனகள் சாத்தியமான 

வேறுபாட்ரட அளவிடுகின்றன. 

 தற்வபாரதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்வனாட்ட மின்முரன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்ஹகடுப்பின் தரவுகள் ஹபாதுோக அரமக்கப்பட்டு, 

சூவடா-பிரிவின் பண்ரணயில் அரமக்கப்பட்டிருக்கும், இது வமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறரன வதாராயமாக அளிக்கிறது. வலயர ் ஹரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிவயா எலக்ட்ரிக் 

வலயர ் தடிமன் எனப்படும் வலயர ் அளவுருரேக் கணிக்க ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தரலகீழாக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்வபாரதய ஆய்வின் 

முக்கிய குறிக்வகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்வபாகும் ஒருபடிநிரலயில் 

ஹசங்குத்தாக வதடுேதாகும். ஒரு ஸ்க்லம்ஹபரக்ருக்கு, ஹேளிப்பரடயான எதிரப்்பில் 

பின்ேருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa =      GΔV 

               I  
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    நான் 

ΔV = ஹபறும் மின்முரனகளுக்கு இரடவய உள்ள சாத்தியமான வேறுபாடு 

G = ேடிவியல் காரணி. 
பாரறகள் 10+14 ஓம்மீட்டரர விட 10-8 ேரரயிலான எதிரப்்பில் பரேலான 

மாறுபாட்ரடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த ேரகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

ேரம்பில் விழும் பாரறகரள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக ஹதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இரடநிரல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் ேரர வமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாரறகள் மற்றும் வமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

ஹபரும்பாலும் அதன் வபாவராசிட்டிரயச ் சாரந்்தது மற்றும் துரள திரே எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் ேரரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρwρr = பாரறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாரறயின் துரளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருோக்கக் காரணி 
Ø = பகுதியளவு துரள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 ேரரயிலான மதிப்புகள் ஹகாண்ட மாறிலிகள் 
 

3.2.5.2 சை்மவ மலஅவுட் 

மின்தரட ஆய்வுக்கான தளேரமப்பு தற்வபாரதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முரன ஏற்பாட்டின் வதரர்ேப் ஹபாறுத்தது, இது மின்முரன ேரிரச என்று 

அரழக்கப்படுகிறது. இங்வக தற்வபாரதய ஆய்வு ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ் ேரிரசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்வபாரதய மின்முரன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அவத வநரத்தில் சாத்தியமான மின்முரன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு ேரர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுோரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர ஹகாள்ரக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட ஹேளிப்பரடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விரளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்வபாரதய மின்முரனயின் பரிமாற்றத்ரத 

அனுமதிக்கிறது. 

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தரட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் ஹரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுரம அம்சங்கரள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு ரகயகப்படுத்தும் அரமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இரரசச்ல்களின் முன்னிரலயில், 

மூக்கு வரஷனுக்கான சமிக்ரஞரய √N ஆல் வமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்ரகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் ேரரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகவே வசமிக்கப்படும், 

நிரனேகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இரரசச்ல் விகிதத்ரத அரடேதற்கான 

ஹகாள்ரககரள பயன்படுத்துகிறது. வமவல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பரடயில் 

சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் ஹரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) ஹசங்குத்து மின்சார ஹரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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ஹைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்ஹைாஃரபல் 

 

 நிலத்தடி மின்தரடயின் அளவீடுகள், தற்வபாரதய மின்முரனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முரனகள் மூலம் மின்வனாட்டத்ரத அனுப்புேதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முரன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முரனகள் மூலம் 

ஹபறப்படும் ஆற்றரல அளவிடுேதன் மூலமும் அடிப்பரடயில் ஹசய்யப்படுகிறது. 

தரரயில் அனுப்பப்பட வேண்டிய மின்வனாட்டத்தின் அளவு தற்வபாரதய 

மின்முரனயில் உள்ள ஹதாடரப்ு எதிரப்்பு, தரர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரே்த்தின் ஆழம் 

ஆகியேற்ரறப் ஹபாறுத்தது. 

ஆதாரம்: களத ்தரவு 

3.2.5.3 தைவு வழங்கல் 

73-78 மீட்டர ் ஆழத்தில் குரறந்த எதிரப்்ரப எதிரஹ்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆழம் 42m BGL. எனவே சுரங்க ோழ்க்ரக 

முழுேதும் நீரந்ிரலகள் குறுக்கிடுேதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்ரல, வமலும் 

திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் ஹபரிய நீரந்ிரலகள் எதுவும் இல்ரல என்பதும் 

நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீரின் கிரடக்கும் தன்ரமரயப் ஹபாறுத்து துரண வமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்ரமயில் ஹசங்குத்தாக, பக்கோட்டு மாறுபாடுகரள ஆய்வு ஹசய்ேதற்காக 

புவி இயற்பியல் தரவுகள் ஹபறப்பட்டன. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு 

ஹசய்யப்பட்ட பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறரனக் ஹகாண்டுள்ளது 

என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குோரி நடேடிக்ரகயால், இயற்ரக நீரந்ிரலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

சுற்றுேட்டாரப் பகுதியில் தற்வபாதுள்ள குோரிகள் அதிகபட்சமாக 42 மீட்டரர 

எட்டும் என்றும், நீரந்ிரலகள் குறுக்கிடாமல் இருப்பதும், மரழக்காலத்தில் வமல் 

அடுக்கில் இருந்து ேரும் கசிவு நீர ்மட்டுவம, பசுரமப் பட்ரட வமம்பாடு, தூசி ஒடுக்கம் 

மற்றும் குோரி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஊகிக்கப்படுகிறது.  
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடேடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுேதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பரட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அேற்றின் தற்வபாரதய நிரலகள் ஆகியரே 

அடங்கும். குழுமத்ரத சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்ரதப் ஹபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பரடத் தகேரல உருோக்குகிறது. அடிப்பரடக் 

காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்ரம வநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்வபாரதய சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்ரத நிறுவுேதாகும். குழுமத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

ஹசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குேரத 

மதிப்பிடுேதற்கும் இரே பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்ரதப் புரிந்துஹகாள்ேதற்கு ோனிரல ஆய்வு முக்கியமானது. 

ோனிரல நிரல மற்றும் ேளிமண்டல சிதறல் ஆகியேற்றுக்கு இரடவயயான 

அத்தியாேசிய உறவு காற்ரற பரந்த ஹபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இரடஹேளியில், சிதறரல நிரறவேற்றி, அேற்றுடன் 

ஹதாடரப்ுரடய பிற ஹசயல்முரறகரள ேலுோக பாதிக்கின்றன. 

ஹகாத்து குோரிகரள மரறத்து திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக ோனிரல 

நிரலயம் நிறுேப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வேகம், காற்றின் திரச, ஈரப்பதம் 

மற்றும் ஹேப்பநிரல ஆகியரே மணிவநர அடிப்பரடயில் பதிவு ஹசய்யப்படும் 

ேரகயில், தரர மட்டத்திலிருந்து 3மீ உயரத்தில் இந்த நிரலயம் நிறுேப்பட்டுள்ளது. 
 

காலநிரல: 

•  இந்தப் பகுதியில் நிலவும் ேளிமண்டல நிரலகள் ஹேப்பமண்டல 

இயல்புரடயரே. திருப்பூரில், குளிரக்ாலத்துடன் ஒப்பிடுரகயில், வகாரட 

காலத்தில் மரழப்ஹபாழிவு கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும். இந்த இடம் 

வகாப்பன் மற்றும் ஹகய்கர ்மூலம் Aw என ேரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திருப்பூரில் 

சராசரி ஆண்டு ஹேப்பநிரல 26.4 °C | 79.6 °F. வதாராயமாக 943 மிமீ | 37.1 அங்குல 

மரழப்ஹபாழிவு ஆண்டு அடிப்பரடயில் நிகழ்கிறது. 

• பூமத்திய வரரகக்கு அருகாரமயில் இருப்பதால், திருப்பூரில் வகாரட 

காலங்கரள துல்லியமாக ேரரயறுப்பது மிகவும் சோலானது. ஜனேரி, பிப்ரேரி, 
மாரச்,் ஜூன், ஜூரல, ஆகஸ்ட், ஹசப்டம்பர,் அக்வடாபர,் நேம்பர,் டிசம்பர ்ஆகிய 

காலங்கள், சுற்றுலாப் பயணிகளின் உசச் பருேமாக பரேலாகக் கருதப்படுகிறது. 

• குரறந்த அளவு மரழப்ஹபாழிவு உள்ள மாதம் ஜனேரி மாதம் ஹேறும் 13 மி.மீ. 0.5 

அங்குல மரழ. அக்வடாபர ் மாதத்தில் அதிகபட்ச மரழப்ஹபாழிவு 

காணப்படுகிறது, சராசரி மதிப்பு 209 மிமீ | 8.2 அங்குலம். 

• ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிகபட்ச சராசரி ஹேப்பநிரல, பதிவு ஹசய்யப்பட்ட 

அதிகபட்சம் 30.0 °C | 86.0 °F. டிசம்பர ் மாதத்தில், சராசரி ஹேப்பநிரல சுமார ் 23.7 

டிகிரி ஹசல்சியஸ் ஹேப்பநிரலயில் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்சச்ி உள்ளது | 74.7 °F. 

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/ 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/
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அட்டவரண 3.13: மரழப்ஹபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்ஹபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்ஹபாழிவு மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

679.8 716.2 488.1 748.8 845.1 606.8 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/pudukottai 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு ஹசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மாை்ச–் 2024 
ஏப்ைல் – 

2024 
மம– 2024 

1 ஹேப்பநிரல  (0C) 

அதிகபட்சம் 32.76 34.76 35.04 

குரறந்தபட்சம் 28.04 32.17 26.35 

சராசரி 30.4 33.46 30.69 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 39.97 44.78 64.40 

3 காற்றின் வேகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 3.59 4.44 6.62 

குரறந்தபட்சம் 1.66 1.75 1.09 

சராசரி 2.62 3.09 3.85 

4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திரச  ESE,SE ESE,SE W,ESE 
 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப்ஸ் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள ஹதாடை்பு 

  ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரி மரழ 606.8 மிமீ ஆகும். தளத்தில் வசகரிக்கப்பட்ட 

ோனிரல தரவு, IMD திருப்பூர_்ஆக்வராவில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிரலத் 
தரவுகரளப் வபாலவே உள்ளது. IMD, Tiruppur_agro உடன் மூன்று மாதங்களில் 

உருோக்கப்பட்ட தளத் தரவின் ஒப்பீடு  

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வராஜா ேரரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.14 ஆய்வுக் 

காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திரச கிழக்கு-ஹதன்-கிழக்கு ஆகும். 

படம் 3.13: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

  

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/pudukottai
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 சுற்றுசூழல் வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கம், ஆய்வு பகுதியில் கண்காணிப்பு 

காலத்தில் படம் எண்.3.14 இல் ேழங்கப்பட்ட காற்றின் வராஜா ேரரயப்பட்டது. 

 1. முக்கிய காற்று ESE, SE, WSW, W 

2. காற்றின் வேக அளவீடுகள் வினாடிக்கு 0.50 முதல் 8.80மீ ேரர பதிோனது  

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0% ேரர அரமதியான சூழ்நிரல நிலவுகிறது  

4. ஹேப்பநிரல அளவீடுகள் 26.35 முதல் 35.04 °C ேரர  

5. ஈரப்பதம் 39.97- 64.40% ேரர  

6. மூன்று மாதங்கள் ஹதாடரந்்து கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 
 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்ரம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்ரத மதிப்பிடுேதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கேனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ஹதாழில்துரற, 

வபாக்குேரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடேடிக்ரககள். பின்ேருேனேற்ரறக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக ேடிேரமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

ஹநட்ஹோரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பரட நிரல நிறுேப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் ோனிரல நிரல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பரட நிரலரயப் ஹபறுேதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வேறு ஹசயல்பாடுகரள பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிரடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிஹமட்ரிக் முரற 

பீட்டா குரறப்பு முரற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருோக்கு – ஹதரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிஹமட்ரிக் முரற 

பீட்டா குரறப்பு முரற 

சுோசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -ஹதரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பட்ட ஹேஸ்ட் & 

ஹகய்க் முரற) 

ோயு இரணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வஜக்கப் & வொசஹ்ெய்சர ்

மாற்றியரமக்கப்பட்ட முரற) 

 

ோயு இரணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
Free Silica NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்ஹபக்ட்வராஃவபாட்வடாஹமட்ரி 

ஆதாரம்: மாதிரி முரறகள் மற்றும் GLCS வலப் பிரரவேட் லிமிஹடட ்& CPCB அறிவிப்பு  
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அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் ஹசறிவு 

ஹதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்ரட 

ஆக்ரசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
ரநட்ரஜன் ரட 

ஆக்ரசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குரறோன 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குரறோனது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நேம்பர ்2009 

*ஒரு ேருடத்தில் குரறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி ோரத்திற்கு 

இரண்டு முரற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இரடஹேளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு ேருடத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வேண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அரே 

ேரம்புகரள மீறலாம், ஆனால் ஹதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்ரல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்ஹவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு, எட்டு (8) இடங்களில் ோரத்திற்கு இரண்டு 

மாதிரிகள் என்ற அதிரஹ்ேண்ணுடன் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டு, மாரச் ் - வம 2024 

காலப்பகுதியில் ஹதாடரச்ச்ியான 24 மணிவநர (8 மணி வநரத்தின் 3 ஷிப்ட்) 
அட்டேரணரயப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுப்புறத்தின் அடிப்பரடத் தரவு CPCB, MoEF 

ேழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் ரட ஆக்ரசடு (SO2) 

மற்றும் ரநட்ரஜன் ரட ஆக்ரசடு (NO2) ஆகியேற்றிற்காக காற்று 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒே்ஹோரு கண்காணிப்பு நிரலயத்திலும் தரர மட்டத்திலிருந்து குரறந்தபட்சம் 

3 ± 0.5 மீ உயரத்தில், காற்றினால் வீசப்படும் தரரத ் தூசியின் விரளவுகரள 

மறுப்பதற்காக உபகரணங்கள் சிறப்பாக ரேக்கப்பட்டன. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாேரங்கள் இல்லாத திறந்தஹேளியில் ரேக்கப்பட்டுள்ளன, இல்ரலஹயனில் அரே 

மாசுபடுத்திகளின் மடுோக ஹசயல்படுகின்றன, இதன் விரளோக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குரறோக இருக்கும். 
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3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ரத மதிப்பீடு ஹசய்ேதற்காக படம் 3.15 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஏழு (7) கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அரமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விேரங்கள் கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ-1  திட்டப் பகுதி திட்டப் பகுதி 11° 3'31.92"N 77°14'25.62"E 

2 AAQ-2  
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

310மீ -ேடவமற்கு 
11° 3'19.95"N 77°14'18.32"E 

3 AAQ-3  பள்ளிபாரளயம் 970மீ -ேடவமற்கு 11° 4'4.17"N 77°14'4.34"E 

4 AAQ-4  
ஹசம்மிபாரளயம் 

மருத்துேமரன 

5.3 கிமீ -ஹதற்கு  
11° 0'38.56"N 77°14'13.50"E 

5 AAQ-5  கல்லாபாரளயம் 6 கிமீ -ேடவமற்கு  11° 4'2.67"N 77°11'1.02"E 

6 AAQ-6 சின்னபுத்தூர ் 3.8 கிமீ -ேடகிழக்கு  11° 5'43.38"N 77°14'34.13"E 

7 AAQ-7 சீனாகாளிபாரளயம் 5 கி.மீ -கிழக்கு  11° 3'39.64"N 77°17'11.17"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப்ஸ் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.15: 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவலண 3.18: AAQ - 1 முதல் AAQ - 7 வலரயிலொன சுருக்க ் 

PM10 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 
43.3 42.8 43.3 43.3 44.6 44.5 43.9 

குரறந்தபட்சம் 
40.8 40.5 41.6 41.0 41.9 42.1 41.1 

அதிகபட்சம் 
45.6 46.7 45.0 45.8 47.2 46.8 47.2 

NAAQ விதிமுரறகள் 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 6.7 7.0 6.1 6.2 7.2 6.7 7.1 

குரறந்தபட்சம் 5.4 5.3 4.1 4.6 6.0 5.1 5.2 

அதிகபட்சம் 7.9 7.9 7.9 7.7 8.8 7.9 8.4 

NAAQ விதிமுரறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

 

 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 
21.7 21.5 21.2 21.9 22.0 21.6 22.2 

குரறந்தபட்சம் 
19.8 20.2 20.1 0.0 20.0 19.0 20.2 

அதிகபட்சம் 
23.5 23.4 22.5 0.0 25.3 23.8 23.8 

NAAQ விதிமுரறகள் 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 20.8 36.1 20.7 20.0 23.3 23.4 23.4 

குரறந்தபட்சம் 
18.3 19.3 19.3 18.1 20.2 20.2 19.6 

அதிகபட்சம் 
23.4 216.0 22.0 21.8 25.5 25.8 25.8 

NAAQ விதிமுரறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரண 3.19: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

அளவுரு PM10  PM2.5 SO2 NO2 

அேதானிப்புகளின் எண்ணிக்ரக 260 260 260 260 

98ேது சதவீத மதிப்பு 47.2 24.1 8.3 116.1 

எண்கணித சராசரி 44.3 22.1 7.0 30.8 

ேடிவியல் சராசரி 44.3 22.1 6.9 25.8 

நிரலயான விலகல் 1.8 1.2 1.0 28.4 

குரறந்தபட்சம் 41.8 20.4 5.4 19.6 

அதிகபட்சம் 47.2 24.1 8.3 116.1 

NAAQ விதிமுரறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

விதிமுரறகரள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

படம் 3.16: AAQ 1 - AAQ 7 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 
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படம் 3.17: துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.18: துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM10 
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படம் 3.19: துகள்களின் பாை் வரைபடம் SO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.20: துகள்களின் பாை் வரைபடம் NOX 
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அட்டவரண 3.20: μg/m3 இல் ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட் மாதிைி மதிப்புகள் 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சைாசைி 63.32 62.78 63.53 63.58 63.19 64.03 62.91 

குரறந்தபட்சம் 60.70 60.20 61.50 61.00 60.20 60.20 60.50 

அதிகபட்சம் 66.30 65.20 65.80 65.90 65.30 69.80 65.20 
 

படம் 3.21: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.22: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு  

 கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 41.8 µg/m3 முதல் 47.2 µg/m3 ேரரயிலும், PM2.5 

தரவு 20.4 µg/m3 முதல் 24.1 µg/m3 ேரரயிலும், SO2 ேரம்பு 5.4µg/m3 முதல் 8.3µg/m 

ேரரயிலும் உள்ளது 19.6 µg/m3 முதல் 25.8µg/m3 ேரர. CPCB பரிந்துரரத்த NAAQS 

ேரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள அளவுவகால் மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாரல மற்றும் சுரங்க நடேடிக்ரககளில் ோகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்ரட, சுரங்க 

ஹசயல்பாடு மற்றும் ோகனப் வபாக்குேரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

ஹசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வேறு 

காரணிகரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு வமற்ஹகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இரரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பரட 

இரரசச்ல் அளரே நிறுவுேதும், திட்டத் தளத்ரதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்ஹசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருோக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹமாத்த இரரசச்லின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுேதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளரே மதிப்பிடுேதற்காக, ஏழு (7) 

இடங்களில் இரரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. ஒே்ஹோரு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிரலயத்திலும் இரரசச்ல் நிரல அளவீடு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. இரரசச்ல் 

நிரல கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளரே மதிப்பிட வேண்டும் 

• ரமய மண்டலத்தில் உருோக்கப்படும் ஒலி மாசு ேரக 

• பகுதியில் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவில் தற்காலிக மாற்றங்கரளக் கணிக்க 

வேண்டும் 

10 கிவலாமீட்டர ் சுற்றளவில் ேணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகரள 

உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிரல கண்காணிப்பு இடங்கள் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. 

இரரசச்ல் கண்காணிப்பு முரற வதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் 

வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் ஹபாருத்தமானது. 
 

அட்டவரண 3.21: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N-1 திட்டப் பகுதி திட்டப் பகுதி 11° 3'36.43"N 77°14'20.92"E 

2 N-2 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 310மீ -ேடவமற்கு 11° 3'21.15"N 77°14'17.51"E 

3 N-3 பள்ளிபாரளயம் 970மீ -ேடவமற்கு 11° 4'4.36"N 77°14'4.85"E 

4 N-4 
ஹசம்மிபாரளயம் 

மருத்துேமரன 

5.3 கிமீ -ஹதற்கு  
 11° 0'39.42"N 77°14'13.59"E 

5 N-5 கல்லாபாரளயம் 6 கிமீ -ேடவமற்கு  11° 4'4.73"N 77°11'1.07"E 

6 N-6 
சின்னபுத்தூர ் 3.8 கிமீ -

ேடகிழக்கு  
11° 5'42.28"N 77°14'33.25"E 

7 N-7 சீனாகாளிபாரளயம் 5 கி.மீ -கிழக்கு   11° 3'38.49"N 77°17'10.92"E 
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3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் ஹலேல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அரனத்து 

ோசிப்பும் தரர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-ஹேயிட்டிங்’ 

அரலேரிரச ஹநட்ஹோரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிரலயான 

மற்றும் நிரலயான ோசிப்ரபக் ஹகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்ரமயான ஒலி அளரே மதிப்பிடுேது மிகவும் கடினம். இந்தக் குரறபாட்ரடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ஹதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிரல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிரல, 'Leq', பின்ேரும் சமன்பாட்ரடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிரல, 'L' இலிருந்து 

ஹபறலாம். சமமான இரரசச்ல் நிரல கணித ரீதியாக ேரரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் ஹசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இரரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிரலரய விேரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒே்ஹோரு 

நிரலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இரடஹேளியில் பதிவுஹசய்யப்பட்ட இரரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இரரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இரரசச்ல் நிரல என்பது வநரம் மாறுபடும் இரரசச்ல் நிரலகரள விேரிக்கும் ஒற்ரற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  
இங்கு  L = வநரத்தின் ஹசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிரல dB (A) 

T = கேனிப்பின் வநர இரடஹேளி
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படம் 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிரல ஒலி நிரல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் ஹபறப்பட்ட பல்வேறு Leq தரவுகளின் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு 

காணப்பட்டது. முடிவுகள் கீவழ அட்டேரண 3.32 இல் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி ேரர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி ேரர. 
 

   அட்டவரண 3.22: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ. 
எண் 

இடங்கள் 
இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq ) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

1 திட்டப் பகுதி 43.1 37.9 
ஹதாழில்துரற 

நாள் மநைம்- 75 dB 

(A) 

இைவு மநைம்- 70 dB 

(A) 

2 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 42.1 37.9 

3 பள்ளிபாரளயம் 39.1 34.2 

4 
ஹசம்மிபாரளயம் 

மருத்துேமரன 
43.1 36.2 

5 கல்லாபாரளயம் 43.6 34.5 குடியிருப்பு 

பகல் மநைம் – 55 

dB (A) 

இைவு மநைம்- 45 dB 

(A) 

6 சின்னபுத்தூர ் 44.5 35.1 

7 
சீனாகாளிபாரளயம் 43.8 38.0 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து EHS 360 வலப்ஸ் பிரரவேட் லிமிஹடட் மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 

படம் 3.25: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 
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படம் 3.26: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

  முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 

42.1 - 43.1 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 37.9 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இரடயக 

மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 38.1 முதல் 44.5 dB (A) Leq ேரரயும், இரவில் 34.2 லிருந்து 36.2 

dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இதனால், ஹதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இரரசச்ல் அளவு CPCB இன் வதரேகரளப் பூரத்்தி ஹசய்கிறது. 

3.5 உயிைியல் சூழல் 

3.5.1. ஆய்வுப் பகுதி சூழலியல் 

ரமயப் பரப்பளவு 3.93.0 ஹெக்வடர,் சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரமயில் 

தாக்கதர்த ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் தற்வபாரதய பணியானது, 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரியின் சுற்றுசச்ூழலிலும், ரமயக் 

குத்தரகப் பகுதியின் பல்லுயிரப்் ஹபருக்கத்திலும் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் பற்றிய விரிோன ஆய்வு, முரறயான தணிப்பு மற்றும் 

நிரலயான வமலாண்ரமத் திட்டத்துடன் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

முன்ஹமாழியப்படட் சுரங்க குதத்ரக பகுதி ஒரு ஹேற்று நிலப்பரப்பில் 

அரமந்துள்ளது. தாேரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்ரம மதிப்பீட்டின் அடிப்பரட ஆய்வின் வபாது பின்ேரும் 

முரறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள்  

a) உள்ளூர ் பல்லுயிர ் ஹபருக்கத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்ரத ஆய்வு ஹசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

உயிரியலுக்குத் வதரேப்பட்டால், தணிப்பு நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

b) திட்ட தளத்தின் ரமய மற்றும் இரடயகப் பகுதிகளில் உள்ள ஹேே்வேறு 

ோழ்விடங்களில் உள்ள மலர ் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் 

நிரலரய மதிப்பிடுேதற்கு தீவிர கள ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளுதல்.  

c) ேனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கரள அரடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல்.  

d) ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/ோழ்விடங்கள்) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து ேரும் மற்றும் அழிந்து ேரும் 

உயிரினங்கள் - அட்டேரண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏவதனும் 

புகாரளிக்கப்பட்டால் வமலாண்ரமத் திட்டத்ரதப் பரிந்துரரக்கவும். 

e) விேசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எே்ோறு 

பாதிக்கிறது என்பரதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ வதசியப் பூங்காக்கள்/ 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகேல் வசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர ் ஹபருக்கத்திற்கான வமலாண்ரம மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்ரககரள ேகுத்தல். 

3.5.3. மாதிைியின் முரற 

 ஆய்வுப் பகுதியின் ஹேே்வேறு ோழ்விடங்களில் நிறுேப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் முரறகரளக் ஹகாண்டு முதன்ரம ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. களத் தரவு வசகரிப்பில் முக்கியமாக மரங்கள், புதரக்ள், ஏறுபேரக்ள் 

மூலிரககள் மற்றும் புல் வபான்ற தாேரக் கூறுகளின் ஹேே்வேறு ோழ்க்ரக 

ேடிேங்களின் பழக்கேழக்கங்களின் பல்லுயிர ் நிரல மதிப்பீடு அடங்கும். 

பாலூட்டிகள், ஹெரஹ்பட்வடாபவுனா, பறரேகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் வபான்ற 

ேரகபிரித்தல் குழுக்கரள பட்டியலிடுேதன் மூலம் விலங்குகளின் பன்முகத்தன்ரம 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

இரவு வநர விலங்கினங்கள் இரவு வநரங்களில் அேற்றின் அரழப்புகரளக் 

கண்டறிந்து, காடுகளின் புதரக்ள், அடரந்்த உலரந்்த புதரக்ள், கற்களுக்குக் கீவழ, 

நீரந்ிரலகளில் வதடுதல் மூலம் வதடப்பட்டன. ஆய்வின் வபாது, தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் பருேகால இருப்பு பற்றி வமலும் அறிய, உள்ளூர ்மக்கள் மற்றும் 

ேனத்துரறயினரிடம் இருந்து தகேல் ஹபறப்பட்டது. 

இயற்ரகயான தாேரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் ஹதாடரப்ான தாேரங்கரள 

அரடயாளம் காணுதல், உளவுத்துரற கள ஆய்வுகள் மற்றும் ரமய மற்றும் இரடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாேர இனங்கள் 

அரடயாளம் காணல் குறிப்பு ஹபாருட்கள் மற்றும் உருேவியல் பண்புகள் மற்றும் 

இனப்ஹபருக்க ஹபாருட்கள் அதாேது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விரதகள் 

ஆகியேற்றின் அடிப்பரடயில் ஹசய்யப்பட்டது. விேசாய பயிர ்ேரககள் ஹதாடரப்ான 

நில பயன்பாட்டு முரற நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ் கிராம 

மக்களுடன் ஹதாடரப்ுஹகாள்ேதன் மூலம் அரடயாளம் காணப்பட்டது. 
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 ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ்ஆேணங்களில் சதி முரற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிரககள் 

(1x1-மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறரேகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் வபாது முக்கியமாக கேனம் ஹசலுத்தப்பட்டன, பறரேகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்ஹசக்ட் முரற பயன்படுத்தப்பட்டது. பரிேரத்்தரன 

என்பது ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகரள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு ஹசய்யும் 

பாரதயாகும். ஒரு மணிவநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் ேரரயிலான வநர 

இரடஹேளியில் விரும்பிய தூரத்ரத உள்ளடக்கிய ஒரு வநரவ்காட்டு நரட 

முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியில் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. பறரே இனங்கள் உசச் 

நடேடிக்ரகயின் வபாது பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி ேரர மற்றும் 1430 

முதல் 1730 மணி ேரர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000).  

பறரே ஆேணப்படுத்தலுக்கு வநரடி அேதானிப்புகள் மற்றும் பறரே அரழப்புகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகரள எண்ணுேதற்கு அவத குறுக்குேழிகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரே்ன மற்றும் ஆரட்ிவனட்டுகளுக்கு 

சந்தரப்்போத அேதானிப்புகள் ஹசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் இருப்பு வநரடி 

மற்றும் மரறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு ஹசய்யப்பட்டது. பறரேகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அரனத்து பரிமாற்றங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறரேகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் ேரகப்படுத்தப்பட்டன. 

பதிவுஹசய்யப்பட்ட பறரே இனங்கள் நிரலயான புத்தகங்கரளப் பயன்படுத்தி 

இனங்கள் நிரலக்கு அரடயாளம் காணப்பட்டன (அலி மற்றும் ரிப்லி 1987, கிரிம்ஹமட ்

மற்றும் பலர.், 2016). 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் இைண்டாம் நிரல 

அடிப்பரட தைவு பின்வரும் தைவு மூலங்கள் மூலம் 

இணங்கப்பட்டது:Forest working plan 

1. அட்டேரண I முதல் V: இந்திய ேனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 

2. விவேக் வமனன், இந்திய பாலூட்டிகள்: ஒரு கள ேழிகாட்டி. ெசஹ்சட் புக் பப்ளிஷிங் 

இந்தியா பிரரவேட் லிமிஹடட், இந்தியா. 

3. வடனியல் வஜ.சி. தி புக் ஆஃப் இந்திய ஹரப்ரடல்ஸ் அண்ட் அம்பிபியன்ஸ், பாம்வப 

வநசச்ுரல் ஹிஸ்டரி ஹசாரசட்டி., இந்தியா. 

4. அலி, எஸ் மற்றும் ரிப்லி. வநபாளம், சிக்கிம் மற்றும் பூட்டான், ஆக்ஸ்வபாரட்ு 

யுனிேரச்ிட்டி பிரஸ், பம்பாய் ஆகிய நாடுகளுடன் இரணந்து இந்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தானின் பறரேகளின் ரகவயடு. 

5. ேனவிலங்கு மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்கான ENVIS ரமயம். 

6. பறரேகள் ோழ்க்ரக தரவு மண்டலம் 

7. Ebird.org 

8. உலகளாவிய பல்லுயிர ்தகேல் ேசதி 
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3.5.3.1. மாதிைி எடுத்தல் 

 ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிரயப் ஹபற, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய 

சீரற்ற மாதிரி ஹசயல்முரற பயன்படுத்தப்பட்டது. ஹேே்வேறு நிலப் 

பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி வமலும் 

அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.3.2. மாதிைி அளவு 

 சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அரனத்து நில பயன்பாட்டு 

முரறகரளயும் மனதில் ரேத்து, முன்ஹமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்ரபப் ஹபாறுத்து 

பின்ேரும் மாதிரி இடங்கள் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

3.5.3.3. படிக்கும் மநைம் 

 வநரம் ஓய்வு, உணேளித்தல், வேட்ரடயாடுதல் மற்றும் தினசரி அரசவுகள் 

வபான்ற முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான ஹேே்வேறு ஹசயல்பாட்டுக் கட்டங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக, காரல மற்றும் மாரல வநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

3.5.3.4. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

 தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ஹதாடரப்ான பல்வேறு அேதானிப்புகள் 

தனித்தனி பிரிவுகளில் கீவழ விரிோக விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.5.3.5. கள உபகைணங்கள் / குறிப்புகள் 

தாேரவியல் ஆய்வு நடத்துேதற்கு பின்ேரும் கருவிகள்/உபகரணங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

• பால்பாயிண்ட் வபனா, ஃபீல்டு ரபகள், ஃபீல்டு வநாட்புக்குகள், ஃபீல்டு ஷூக்கள், 

ரகயுரறகள், ஜிபிஎஸ், அளவிடும் வடப்கள் மற்றும் ஹசதில்கள், பிளாண்ட் கட்டரக்ள், 

பாக்ஹகட் ஹலன்ஸ்கள், கயிறுகள் வபான்றரே.  

• 50-500மிமீ ஹலன்ஸ் ஹகாண்ட வகனான் மாரக்் III வகமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது  

• ரலகா ஹதாரலவநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கரளக் கண்டறிய/அரடயாளம் காண  

• IUCN ஹரட் வடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

பறரேயியல்/ பூசச்ியியல்/ ஹெரஹ்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் 

மற்றும் பல்வேறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் இரணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் 

இனங்கரள அரடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் (விலங்கு மாதிைிகள்) 
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3.5.4.1. குறுக்கு நரட – பறரவகள் 

 ஹேே்வேறு நீளம் (100மீ-300மீ) மற்றும் நிரலயான அகலம் (2மீ) ஹகாண்ட ஐந்து 

குறுக்குக் வகாடுகள் வபாடப்படவில்ரல, அரே முன்ஹமாழியப்பட்ட தளத்தின் ரமய 

மற்றும் இரடயகப் பகுதிகரள ஹேட்டுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி ேரர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி ேரர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குஹேட்டுகளில் காணப்படும் அரனத்து விலங்கினங்களும் தரரே 

பகுப்பாய்வு ஹசய்ேதற்காக பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. கனமரழ, மூடுபனி அல்லது 

பலத்த காற்று இல்லாதவபாது எண்ணிக்ரககள் நடத்தப்பட்டன. 

3.5.4.2. மாற்றியரமக்கப்பட்ட ஹபால்லாை்ட் நரட – பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

 பல்வேறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரேல், பன்முகத்தன்ரம 

மற்றும் மிகுதியாக இருப்பரத ஆய்வு ஹசய்ய நிரலயான அகல டிரான்ஹசக்ட் ோக் 

முரறரயப் பயன்படுத்தி மாற்றியரமக்கப்பட்ட ஹபால்லாரட்் ோக் (ஹபால்லாரட்் 
1977, 1993, ோல்வபால் 1999) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.4.3. விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

 VES என்பது வநர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்ஹபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்வமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது ோழ்விடத்தின் மூலம் முரறயான வதடல் வதரே (காம்ப்ஹபல் மற்றும் 

கிறிஸ்துவமன், 1982). VES இன் முடிவு வதடலில் ஹசலேழித்த வநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிரமயான முரறகளில் ஒன்றாகும், வமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் ஹபாருத்தமான நுட்பமாகும் (வெயர ் மற்றும் 

பலர.் 1994). 

3.5.4.4. கண்காணிப்பு முரறகள் - பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகரளப் பதிவுஹசய்யும் வநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு 

ஹேே்வேறு கண்காணிப்பு நுட்பங்கரளப் பயன்படுத்திவனாம்: (1) வநரடி 

அேதானிப்புகள் மற்றும் (2) துரளகள், அரடயாளங்கள், சிரதவுகள், முடிகள் மற்றும் 

முதுஹகலும்புகள் வபான்ற நிகழ்வுகரளப் பதிவு ஹசய்தல் (வமனன் 2003). அரடயாள 

உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புரகப்படங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன, வமலும் இடங்கள் ரகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்ரதப் 

பயன்படுத்தி பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, குறிப்பாக உள்ளூரே்ாசிகளின், 

உயிரினங்களின் ஆரம்ப பட்டியரல ஹதாகுக்க மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகரள 

அங்கீகரிப்பதில் எப்வபாதாேது பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.4.5. பல நிரல நாற்கைங்கள் - தாவைங்கள் 

 மல்டிபிள் ஸ்வடஜ் குோட்ராட் மாதிரி ஹநறிமுரற (ரசக்ஸ் மற்றும் ொரில் 

1977) பயன்படுத்தி பல்வேறு ோழ்விடங்கள் அல்லது தாேர அரமப்பு மாறிகள் 

அளவிடப்பட்டன. அந்த பகுதிகள் அரனத்தும் மாதிரிகள் ஹசய்யப்பட்டன, வமலும் 

முக்கிய மூரலகள் ேண்ண ரிப்பன்களால் தற்காலிகமாக ேரரயப்பட்டன. ஒே்ஹோரு 

தளமும் ஒரு திரசகாட்டி மற்றும் கிளிவனாமீட்டரரப் பயன்படுத்தி புலத்தில் 

அரடயாளம் காணப்பட்டது, வமலும் சதித்திட்டத்தின் அட்சவரரக, தீரக்்கவரரக 

மற்றும் உயரம் ஆகியரே ரகயடக்க குவளாபல் ஹபாசிஷனிங் சிஸ்டத்ரத (காரம்ின் 

12 எக்ஸ்எல்) பயன்படுத்தி பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. 

3.5.5. தாவைங்கள் 
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3.5.5.1. குவாட்ைாட் மாதிைி முரற 

 தாேரங்கரள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 

மீ, 5 × 5 மீ மற்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் ேழக்கமான ேடிேத்தின் மாதிரி இருபடிகள் 

ஒன்றுக்ஹகான்று உள்ளரமக்கப்பட்டன, வமலும் அரே பகுதிரய 

மாதிரியாக்குேதற்கும் மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் மூலிரககளின் 

பன்முகத்தன்ரமரய அளவிடுேதற்கும் அலகுகளாக ேரரயறுக்கப்பட்டன. 

முரறவய. 

3.5.5.1. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ (முதன்ரம தைவு) 

 ரமய மண்டல தாேர மாதிரிகள் இரவு 8.30 முதல் 10.30 ேரர மூன்று இடங்களில் 

நடத்தப்பட்டன. பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு ஹேற்று நிலப்பரப்பாகும், எனவே 

நாங்கள் குோட்ராட் மாதிரி முரறகரளப் பயன்படுத்திவனாம். ேரகபிரித்தல் 

அடிப்பரடயில் 8 குடும்பங்கரளச ் வசரந்்த ஹமாத்தம் 15 இனங்கள் ரமயச ் சுரங்க 

குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட தாேரங்களின் ோழ்விட ேரகப்பாட்டின் 

அடிப்பரடயில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன அறிவியல் ஹபயர ் அட்டேரண எண். 3.53 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தாேர ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டேரண எண்.3.53 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் 

வபாவயசி மற்றும் லாமியாசிவய முதன்ரமயான ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பரதக் காட்டுகிறது. அட்டேரண எண். 3.53 அசச்ுறுத்தப்பட்ட ேரகயாக எந்த 

இனமும் காணப்படவில்ரல. ரமய மண்டலத்தில் மலர ் ோழ்க்ரக ேடிேங்களின்% 

விநிவயாகம் படம் எண்.3.34 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அட்டவரண எண்: 3.53. திருப்பூை் மாவட்டம் பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள 

சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி பூமலூை் கிைாமத்தின் ரமய 

மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் (முதன்ரம தைவு) 

வ. 

எண் 
ஆங்கிலப் ஹபயை் 

வட்டாை 

ஹமாழி 

ஹபயை் 

அறிவியல் ஹபயை் 
குடும்பப் 

ஹபயை் 

மைங்கள் 

1.  வேம்பு  வேம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

ஹமலியாசி
வய 

2.  ஹமஸ்ரகட் முல்லு மரம் புவராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

ஃவபவபசிவய 

3.  ஹேள்ரள பட்ரட 

அகாசியா 

வேல மரம் ேசஹ்சலியா 

லுவகாஃப்வளாயா 

ஃவபவபசிவய 

புதை்கள் 

1.  பால் கரள எருக்கு  கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவன
சிவய 

2.  ஆோரம் ஆோரம் ஹசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃவபவபசிவய 

மூலிரககள் 
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1.  ஹபாதுோன 

லுகாஸ் 

தும்ரப லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா லாமியாசிவய 

2.  பிசாசின் முள் ஹநருஞ்சி டிரிபுலஸ் 

ஹடஹரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிவகாபிவலல்
ஸ் 

3.  மீன் விஷம் கிளிஞ்ச ் ஹடஃப்வராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃவபவபசிவய 

4.  பிக்நட் நட்டபூசஹ்சடி ரெப்டிஸ் 

சுவேவயாஹலன்ஸ் 

லாமியாசிவய 

5.  இந்திய வகட்மின்ட் 
ஆரல 

வபய் விரட்டி அனிவசாஹமல்ஸ் 

மலபாரிக்கா 

லாமியாசிவய 

6.  இந்திய doab அருகம்புல் ரசவனாடான் 

டாக்ரடலான் 

வபாோசியா 

7.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

ஹடனுஃப்வளாரம் 

லாமியாசிவய 

8.  வகாட் 
ஹபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்ஹபன்ஸ் 

ஆஸ்ஹடவரசி 

புற்கள் 

1.  ஹபரிய ப்வராம் வதாடப்பம் ப்வராமஸ் 
டயான்ட்ரஸ் 

வபாோசியா 

 

2.  நட்டு புல் வகாரர ரசபரஸ் 

வராட்டாண்டஸ் 

வபாோசியா 

 

ஆதாைங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவதானிப்பு 

 

 

20%

13%

54%

13%

Fig No. 3.34. Graph Showing % Distribution Of 

Floral Life Forms (Core Zone)
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a. அசாடிராக்டா இண்டிகா                   b. கவலாட்வராபிஸ் ஜிகாண்டியா 

  

c. ேசஹ்சலியா லுவகாஃப்வளாயா           d.  புவராவசாபிஸ் ஜூலிஃப்வளாரா 

படம் எண்: 3.35. ரமன் பகுதியின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

தாவை விவைங்களின் பட்டியல் 

 பூமலூர ் கிராமத்தில் உள்ள உத்வதச திட்ட தள ஹதாகுப்பிலிருந்து 300 மீட்டர ்

சுற்றளவில் மரங்கள் கணக்ஹகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. தாேரவியல் ஆய்வுகள் 

ஹதாடரப்ாக பல்வேறு ஹதாழிலாளரக்ள் பின்பற்றும் நிரலயான அறிவியல் முரற 

இதுோகும். மாதிரி எடுக்கும்வபாது, மர இனங்களின் மாரப்க உயரத்தில் (CBH) 

சுற்றளவு தரர மட்டத்திலிருந்து 1.36மீ., இனங்கள், பினாலஜி (மலரும், பழம் மற்றும் 

பறிப்பு) மற்றும் பயன்பாடுகளின் ஹபயரக்ளுடன் அளவிடப்பட்டது. பகுதிகரள ஆய்வு 

ஹசய்த பிறகு, விரிோன மரங்களின் பட்டியல் ஹதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து அரனத்து தாேரங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அேற்றின் 

ோழ்விடங்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. இந்த அடிப்பரடக் கணக்ஹகடுப்பின் வபாது 

மரங்களின் இனங்கள் ஆேணப்படுத்தப்பட்டன. இந்த பகுதியில் ேளரும் ஆதிக்க 

தாேர இனங்கள் வகாவகாஸ் நியூசிஃஹபரா ப்வராவசாபிஸ் ஜூலிஃப்வளாரா 

வபான்றரே. தயவுஹசய்து அட்டேரண எண்.3.54 ஐப் பாரக்்கவும். 
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அட்டவரண எண்: 3.54. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 

300மீ சுற்றளவில் மை ஆய்வு (முதன்ரம தைவு) 

வ. 

எண் 

ஆங்கிலப் 

ஹபயை் 

வட்டாை 

ஹமாழி ஹபயை் 
அறிவியல் ஹபயை் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

Trees 

1.  அகாசியா 

நிவலாட்டிகா 

கருவேலம்மரம் ேசஹ்சலியானிவலாட்டிகா 4 

2.  ஹமஸ்ரகட் முள்ளுமரம் புவராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

15 

3.  வேம்பு வேம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா 40 

4.  வதங்காய் ஹதன்ரன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃஹபரா 55 

5.  ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

ஹபங்காஹலன்சிஸ் 

4 

6.  நதி புளி சவுண்டல் லுவகனலூவகாஹசபாலா 2 

7.  ஹேள்ரள 

பட்ரட 

அகாசியா 

வேல மரம் ேசஹ்சலியா 

லுவகாஃப்வளாயா 

        20 

 (ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அேதானிப்பு) 
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 அட்டவரண எண்: 3.55. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் பூமலூை் கிைாமம், சாதாைண கல் 

மற்றும் கிைாவல் குவாைி, பல்லடம் தாலுக்கா, திருப்பூை் மாவட்டம் (முதன்ரம தைவு மற்றும் இைண்டாம் 

நிரல தைவு) 

வ. 
எண் 

ஆங்கிலப் ஹபயை் 
வட்டாை ஹமாழி 

ஹபயை் அறிவியல் ஹபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

*(E,M,EM) 

மைங்கள் 

1.  வேம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிேப்பு 

வேம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா M 

2.  புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா EM 

3.  ஆசிய பரனமரம் பரன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

E 

4.  ஹேள்ரள பட்ரட 

அகாசியா 

வேல மரம் ேசஹ்சலியா 

லுவகாஃப்வளாயா 

E 

5.  காட்டு வபரசீச்ம்பழம் வபரிசச்ம் பீனிக்ஸ் சில்ஹேஸ்ட்ரிஸ் E 

6.  கருப்பு பிளம் நாேல்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் EM 

7.  நதி புளி சவுண்டல் லுவகனலூவகாஹசபாலா E 

8.  எலுமிசர்ச ஏழுமுசர்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசர்ச EM 

9.  மாங்கனி மங்கா மங்கிஃஹபரா இண்டிகா E 

10.  ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் E 

11.  கம் அரபு மரம் கருவேலம் அகாசியா நிவலாட்டிகா NE 

12.  ஹமஸ்ரகட் ஹசம கருவேலம் புவராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

E 

13.  அழகு இரல புன்ரன கவலாஃபிலு 
ஐவனாஃபில்லம் 

M 

14.  பீப்பல் அரசன்மரம் ஃபிகஸ் ரிலிஜிவயாசா M 

15.  ஆமணக்கு எண்ஹணய் 

ஆரல 

அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் M 

16.  வதங்காய் ஹதன்ரன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃஹபரா EM 

17.  ஹபாய் அவசாகா அவசாக மரம் பாலியால்தியா 

லாங்கிஃவபாலியா 

E 

18.  குரங்கு ஹநற்று மரம் தூங்குமூஞ்சி சமவன சமன் E 

19.  கசப்பான அல்பீசியா அரப்பு அல்பிசியா அமரா M 
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20.  ராட்சத முட்கள் நிரறந்த 

மூங்கில் 

ஹபருமுங்கில் பம்புசா மூங்கில்கள் M 

21.  ஹமட்ராஸ் முள் ஹகாடுக்காபுளி பித்ஹதஹசல்வலாபியம் 

டல்ஸ் 

E 

22.  யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குவளாபுல்ஸ் EM 

23.  கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்வனானா 

ஹரட்டிகுலாட்டா 

E 

24.  தாமிரத்துண்டு இயல் ோரக ஹசப்புத்தூள் E 

25.  அகாசியா நிவலாட்டிகா கருவேலம் மரம்  ேசஹ்சலியா நிவலாட்டிகா M 

26.  இந்திய ஹநல்லிக்காய் ஹநல்லி எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் EM 

27.  மருதாணி மருதாணி லாவசானியா இன்ரம்ிஸ் EM 

28.  புனித அத்தி அரசன் ஃபிகஸ் ரிலிஜிவயாசா E 

29.  இந்திய மல்ஹபரி நுனா ஹமாரிண்டா 

டிங்க்வடாரியா  

E 

30.  வதக்கு ஹதக்கு ஹடக்வடானா கிராண்டிஸ் E 

31.  பப்பாளி  பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி  EM 

32.  ோரழப்பழ டிரஸ்  ோரழமரம் மூசா பரதீசியா EM 

33.  Millettia pinnata ஹபாங்கம் 

எண்ஹணய் மரம் 

ஹபாங்கமியா பின்னடா E 

34.  ஹகாய்யா ஹகாய்யா ரசடியம் குஜாோ EM 

35.  கறிவேப்பிரல மரம் கருவேப்பிரல முரர்யா வகானிகி EM 

36.  மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்வபா E 

37.  முருங்ரக மரம் முருங்க மரம் வமாரிங்கா ஒலிஃஹபரா EM 

38.  இந்திய பாதாம் பதம் மரம் ஹடரம்ினாலியா வகட்டப்பா EM 

39.  ஹமஸ்ரகட் வேலிகாத்தான் மரம் புவராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

M 

புதை்கள் 

1.  லந்தானா உன்னிசஹ்சடி லந்தனா வகமரா M 

2.  இரவு நிழல் திடட்ம் சுண்ரடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் EM 

3.  ஆமணக்கு எண்ஹணய் 

ஆரல 

அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் M 

4.  முள் ஆப்பிள் ஊமத்தாய் டதுரா ஸ்ட்வராவமானியம் E 

5.  கரடுமுரடான காக்ஹலபு ஒட்டரசவ்சடி சாந்தியம் ஸ்ட்ரூமரியம் M 

6.  முக்வகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூவபாரப்ியா பழங்கால NE 

7.  இந்திய ஜுஜுபி எலந்ரத ஜிசிபஸ் ஹமாரிஷியனா M 
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8.  காபி ஹசன்னா கட்டுத்தகரர ஹசன்னா 

ஆக்ஸிஹடண்டலிஸ் 

M 

9.  வராஸி ஹபரிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி  காத்ராந்தஸ் வராஸஸ்  M 

10.  பால் கரள எருக்கு  கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

M 

11.  ஆோரம் ஆேரர ஹசன்னா ஆரிகுலட்டா M 

12.  சீன கற்பகம் ஹநாசச்ி ரேஹடக்ஸ் ஹநகுண்வடா M 

13.  இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் M 

14.  இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி வநரியம் இண்டிகம் M 

15.  காலணி மலர ் ஹசம்பருத்தி ரெபிஸ்கு வராசா-

சிஹனன்சிஸ் 

EM 

16.  சுத்திகரிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு ஜட்வராபா கரக்ாஸ் EM 

17.  ஹநடுேரிரச கற்றாரழ சப்பாத்திக்கல்லி ஹசரியஸ் 

ப்ஹடவராவகானஸ் 

M 

18.  புஷ் மாரன்ிங் க்வளாரி ஹநய்வேலிக் 

கட்டமணக்கு 

ஐவபாமியா காரன்ியா E 

19.  நூற்றாண்டு ஆரல ஆரனகத்தரல நீலக்கத்தாரழ 

அஹமரிக்கானா 

M 

20.  குள்ளநரி ஜுஜுபி சூரரப்பழம் ஜிசிபஸ் ஓவனாவபாலியா M 

21.  புலி ஆணி எலி ஹேராண்டி மாரட்ினியா அன்னுோ M 

22.  காடுகளின் சுடர ் இட்லிப்பூ வசாராவகா 

 சினியா 

M 

23.  மயில் மலர ் மயில் ஹகாண்ரட சீசல்பினியா புல்ஹசரிமா 

 

 

 

M 

24.  தண்ணீர ்கீரர நாழிகம் ஐவபாமியா அக்ோட்டிகா E 

25.  மரேள்ளிக்கிழங்கு மரேல்லி கிழங்கு மனிொட் எஸ்குஹலண்டா EM 

26.  ொப்புஷ் விறலி வடாவடானியா விஸ்வகாசா E 

27.  காகித மலர ் கஹித பூ Bougainvillea glabra M 

28.  டதுரா ஹமட்டல் ஊமத்ரத டதுரா ஹமட்டல் NE 

மூலிரககள் 

1.  ஹபாதுோன லுகாஸ் தும்ரப லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா M 

2.  டிரிடாக்ஸ் ஹடய்சி வீட்டுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்ஹபன்ஸ் 

M 

3.  இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்ரபவமனி அகலிபா இண்டிகா M 
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4.  மீன் விஷம் ஹகாலிஞ்சி ஹடப்வராசியா பரப்ூரியா  

5.  இந்திய doab அருகம்புல் ரசவனாடான் 

டாக்ரடலான் 

E 

6.  ஆஸ்துமா-தாேரம் அம்மன்பசச்ரிசி யூவபாரப்ியா ஹிரட்ா M 

7.  ஹபாதுோன ேயரவ்ீட ் அரிோள்மரன 

பூண்டு 

சிடா அகுடா M 

8.  வகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டவராவபாரஸ் 

NE 

9.  ஹமக்சிகன் முட்கள் 

நிரறந்த பாப்பி 

குடிவயாட்டி ஆரஹ்கவமான் 

ஹமக்சிகானா 

M 

10.  இந்திய வகட்மின்ட ்

ஆரல 

வபய் விரட்டி அனிவசாஹமல்ஸ் 

மலபாரிக்கா 

M 

11.  முட்கள் நிரறந்த சாஃப் 

பூ 

நாயுருே் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்ஹபரா M 

12.  ஸ்ரபனி அமராந்த் முல்லு கீரர அமராந்தஸ் ஸ்பிவனாசஸ் M 

13.  ஃபிளானல் கரள சிடா முட்டி சிடா காரட்ிஃவபாலியா M 

14.  பசர்ச அமராந்த் முலாய் கீரர அமராந்தஸ் விரிடிஸ் M 

15.  மாரஷ்் பாரஹ்பல் நீரம்ுள்ளி ரெக்வராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 

M 

16.  மஞ்சள்-பழ ரநட்வஷட ் கண்டகத்திரிகா வசாலனம் சுரட்ஹடன்ஸ் M 

17.  ஹபாதுோன பரஸ்்வலன் பருப்பு கீரர வபாரட்்லகா ஓலவரசியா M 

18.  தண்ணீர ்வில்வலா ஹகாடகசாரல ஜஸ்டிசியா 

ப்வராகம்ஹபன்ஸ் 

M 

19.  த்ஹரட்ஸ்ஹடம் 

காரஹ்பட்வீட் 
பரப்டகம் ஹமால்லுவகா ஹசரவ்ியானா M 

20.  முரன மலர ் குமட்டிக்கீரர அல்வமனியா 

வநாடிஃப்வளாரா 

M 

21.  சீரம ஜாய்வீட ் ஹபான்னாங்கண்ணி Alternanthera sessilis M 

22.  மீன் விஷம் ஹகாலிஞ்சி ஹடப்வராசியா பரப்ூரியா M 

23.  பிக்நட் நட்டபூசஹ்சடி ரெப்டிஸ் 

சுவேவயாஹலன்ஸ் 

M 

24.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் ஹடனுஃப்வளாரம் M 

25.  மடகாஸ்கர ்

ஹபரிவிங்கிள் 

நித்திகல்யாணி 
ஹபாடி 

கதரந்தஸ் வராஸஸ்  E 

26.  ஆசிய சிலந்திப்பூ நாய்கடுகு கிளிவயாம் விஸ்வகாசா எல் M 
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27.  வகாட் ஹபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்ஹபன்ஸ் 

M 

28.  மரல முடிசச்ு புல் வதங்காய்ப்பூ கீரர ஏரே் லநட M 

29.  பிந்தி ஹநருஞ்சி  டிரிபுலஸ் ஹடஹரஸ்ட்ரிஸ் M 

30.  வஷம்பிளாண்ட ் ஹதாட்டஹசனுங்கி மிவமாசா புடிகா   M 

31.  தக்காளி தக்கலி வசாலனம் 

ரலவகாஹபரச்ிகம் 

EM 

32.  தேறான ஹடய்சி கரிசலாங்கண்ணி எக்லிப்டா ஆல்பா M 

33.  மிளகாய் மிளகாய் வகப்சிகம் ஆண்டு EM 

34.  சிேப்பு ஸ்ரபடரல்ிங் முகிரட்ரட வபாரெ்ாவியா டிஃபுசா M 

35.  கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் வசாலனம் ஹமவலாங்கினா EM 

36.  இந்திய புதினா கற்பூர ேல்லி வகாலியஸ் அம்வபானிகஸ் EM 

37.  கற்றாரழ 

பாரப்ஹடன்சிஸ் 

கட்ராரழ கற்றாரழ EM 

ஏறுபவை் / படைவ்ாள் 

1.  தண்டு ஹகாண்ட ஹகாடி வபரண்ரட சிசஸ் குோட்ராங்குலரிஸ் M 

2.  காட்டு கசப்பு பாேற்காய் ஹமாவமாரட்ிகா சரண்டியா EM 

3.  கூரான பூசணி வகாேக்காய் டிரிவகாசாந்ஹதஸ் 

டிவயாகா 

EM 

4.  ஐவி பூசணி வகாரே ஹகாக்கினியா கிராண்டிஸ் M 

5.  பாட்டில் காேலர ் ஹசாரக்காய் லஹகவனரியா 

சிஹசராரியா 

EM 

6.  பீட்டல் ஹேத்தரல ரபபர ்ஹேற்றிரல EM 

புல் 

1.  காட்டில் அரிசி குதிரர ோழ்கட்டு 

அறுசி 

எக்கிவனாகுவளாோ 

ஹகாவலானா 

NE 

2.  ஹமாரிஷியன் புல் மூங்கில் புல் அப்லுடா முடிகா NE 

3.  வீங்கிய காற்றாரல புல் ஹகாண்ரட புல் குவளாரிஸ் பாரப்டா NE 

4.  ஊசி புல் வதாடப்பம்  அரிஸ்டிடா 

அட்ஹசன்ஷனிஸ் 

E 

5.  எராக்வராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் 

ஃஹபருஜினியா 

E 

6.  காற்றாரல புல் ஹசே்ேரகுப்புல் குவளாரிஸ் பாரப்டா NE 

                                   ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வு மற்றும் இரண்டாம் நிரல தரவுகளில் இனங்கள் அேதானிப்பு
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         a. அசாடிராக்டா இண்டிகா        b. பாலியால்தியா லாங்கிஃவபாலியா 

  
c. ஹடரம்ினாலியா வகட்டப்பா                            d. ேசஹ்சலியா லுவகாஃப்வளாயா 

  
       e. ஓசிமம் ஹடனுஃப்வளாரம்                                      f. ரபபர ்ஹேற்றிரல 

  
                  g. ரசடியம் குஜாோ   h. மூசா பரதீசியாகா 
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                       i. வகாவகாஸ் நியூசிஃஹபரா                 j. கரிகா பப்பாளி 

  
     k. முரர்யா வகானிகி           l.பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டவராவபாரஸ் 
படம் எண்: 3.36. தாங்கல் மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப் 

 

3.5.6. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ (முதன்ரம தைவு 

மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவு) 

  பல்வேறு இடங்களில் பிற்பகல் 3.00 மணி முதல் 6.00 மணி ேரர தாங்கல் 

மண்டல தாேர மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. ரமய மண்டலப் பகுதிரய விட பல்வேறு 

ேரகயான தாேரங்கள் இருந்தாலும், இவத வபான்ற ோழ்விடங்கள் தாங்கல் 

பகுதியிலும் காணப்படலாம். வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சீரற்ற மாதிரி 
முரறகரளப் பின்பற்றி ோழ்விட ேரககளின்படி ஆய்வுப் பகுதி பிரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளில் தாேர பல்லுயிர ் ஆய்வுக்கு, குோட்வரட் முரறகள் 

பின்பற்றப்பட்டன. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்தில் பதிவுகளின் அடிப்பரடயில் 

ஹமாத்தம் 116 இனங்கள் தாங்கல் மண்டல ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. அேற்றில் 

மரங்கள் 39, மூலிரககள் 37, புதரக்ள் 28, ஏறும் பறரேகள்/ ஹகாடிகள் 6 மற்றும் புற்கள் 

6 என மலர ் (116) ேரககள் அரடயாளம் காணப்பட்டன. தாேர ஆய்வுகளின் தாங்கல் 

மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டேரண எண்.3.55 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் குக்குரப்ிவடசியஸ், யூவபாரப்ியாசிவய முதன்ரமயான 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது. இந்த சுரங்க 

நடேடிக்ரகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. சுரங்கப் பகுதியிலும் அேற்ரறச ்

சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாேர 

இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயத் தவிர, விேசாய 

நிலம் உள்ளது. வதாட்டக்கரல மற்றும் விேசாய நிலங்கள் தீண்டத்தகாதரே. சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அேற்ரறச ்சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாேர இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. முதன்ரம கணக்ஹகடுப்பு (தள 

அேதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்துரரயாடல் ஆகியேற்றின் 

அடிப்பரடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மரங்கள், 
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புதரக்ள், மூலிரககள் மற்றும் ஏறுபேரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்வேறு தாேர ோழ்க்ரக 

ேடிேங்களின் ஹமாத்த எண்ணிக்ரக அட்டேரண எண் 3.56 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் அேற்றின்% விநிவயாகம் படம் எண் 3.37 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 அட்டவரண எண். 3.56: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மலை் வாழ்க்ரக 

வடிவங்களின் எண்ணிக்ரக 

 

வ.எண் 
தாவை வாழ்க்ரக 

வடிவம் 

இனங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 39 

2 புதரக்ள் 28 

3 மூலிரககள் 37 

4 ஏறுபேர/்பேளப்பூசச்ிகள் 6 

6 புற்கள் 6 

இனங்களின் ஹமாத்த 
எண்ணிக்ரக 

116 

 

 

 படம் எண். 3.37: மலை் வாழ்க்ரக வடிவத்தின்% விநிமயாகத்ரதக் காட்டும் 

வரைபடம்

36%

24%

32%

5%
5%

Distribution Of Floral Species
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3.5.6.1.  முக்கிய விவசாய பயிை்கள் 

 திருப்பூர ் மாேட்டம் ஹதாழில்துரற மாேட்டமாக இருந்தாலும் 

விேசாயத்திலும் முக்கிய பங்கு ேகிக்கிறது. ேளரந்்து ேரும் மாேட்ட 

மக்கள்ஹதாரகக்கு உணவு மற்றும் ஊட்டசச்த்து பாதுகாப்ரப ேழங்க 

உணவு உற்பத்திரய அதிகரிக்க வேண்டும். திருப்பூரில் 80% க்கும் 

அதிகமான விேசாயிகள் சிறு மற்றும் குறு பிரிரேச ் வசரந்்தேரக்ள் 

மற்றும் அேரக்ள் விேசாயத்தின் ஒடட்ுஹமாத்த ேளரச்ச்ியில் முக்கிய 

பங்கு ேகிக்கின்றனர.் ஹமாத்த சாகுபடி பரப்பளவு சுமார ் 2, 28,556 

ஹெக்வடர,் முக்கியமாக உணவு மற்றும் ேணிகப் பயிரக்ள். முக்கிய 

உணவுப் பயிரக்ள் ஹநல், திரன மற்றும் பருப்பு ேரககள். மாேட்டத்தில் 

உணவு அல்லாத அல்லது ேணிகப் பயிரக்ள் பருத்தி, எண்ஹணய் 

வித்துக்கள் மற்றும் வதங்காய். முக்கிய பயிரக்ளின் விேரங்கள் 

அட்டேரண எண்: 3.57 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 அட்டவரண எண்: 3.57.திருப்பூை் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய பயிை்கள் 

 

வ.எண் முக்கிய பயிை்கள் அறிவியல் ஹபயை் குடும்பங்கள் 

1 ஹநல் ஓரிசா சாடிோ புற்கள் 

2 வசாறு வசாறு இருநிறம் புற்கள் 

3 வசாளம் ஜியா வமஸ் புற்கள் 

 (ஆதாரம்: விேசாய தற்ஹசயல் திட்டம்– திருப்பூர-்2013) 

3.5.6.2. மதாட்டக்கரல 

 இம்மாேட்டத்தில் பயிரிடப்படும் முக்கிய வதாட்டக்கரலப் பயிரக்ள் மா, ோரழ, 

ஆன்லா, சப்வபாட்டா மற்றும் பப்பாளி வபான்ற பழப் பயிரக்ள், ஹேண்ரடக்காய், 

தக்காளி, பிரிஞ்சி, ஹேங்காயம், மரேள்ளிக்கிழங்கு, முருங்ரக, மசாலாப் ஹபாருட்கள் 

மற்றும் மிளகாய் மற்றும் மஞ்சள், வதாட்டப் பயிரக்ளான வகாவகா, மலர ் பயிரக்ள். 

மல்லிரக, குழல் வராஜா, சாமந்தி, வசேல் சீப்பு மற்றும் குவளாரிவயாசா மற்றும் 

வகாலியஸ் வபான்ற மருத்துே தாேரங்கள் வபான்றரே. திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் உள்ள 

முக்கிய ேயல் பயிரக்ள் மற்றும் வதாட்டக்கரல விேரங்கள் அட்டேரண எண்: 3.58 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 அட்டவரண எண்: 3.58. முக்கிய வயல் பயிைக்ள் 

வ.எண் ஹபாது ஹபயை் அறிவியல் ஹபயை் குடும்பம் 

முக்கிய மதாட்டக்கரல பயிை்கள் 

1 ோரழ மூசா முவசசிவய 

2 மாங்கனி மங்கிஃஹபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிவய 

3 ஜாக் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்வடாவராபில்லஸ் 

மல்ஹபரி  

4 ஹகாய்யா ரசடியம் குஜாோ மிரட்்டல்  

5 சப்வபாட்டா மணில்கரா ஜவபாட்டா சப்வபாட்டாசி 

6 எலுமிசர்ச சிட்ரஸ் × எலுமிசர்ச ருவடசி 

காய்கறிகள் 

7 ஹேங்காயம் அல்லியம் ஹசபா அமரிலிவடசிவய 

8 மரேள்ளிக்கிழங்கு மனிொட் எஸ்குஹலண்டா ஸ்பரஜ்்ஸ் 

9 கத்தரிக்காய் வசாலனம் ஹமவலாங்கினா ரநட்வஷட ்

10 தக்காளி வசாலனம் ரலவகாஹபரச்ிகம் ரநட்வஷட ்

11 சுரரக்காய் லாஹஜனாரியா சிஹசராரியா ஹேள்ளரிகள் 

12 ஹபண்டி Abelmoschus esculentus மல்வலாஸ் 

13 வமாரிங்கா வமாரிங்கா ஒலிஃஹபரா வமாரிங்வகசி 

மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவைங்கள் 

14 குவளாரிவயாசா 

சூப்பரப்ா 

ஹகால்கிவகசிவய ஹகால்கிவகசிவய 

15 வகாலியஸ் பிஹளக்ட்ரான்டஸ் 

ஸ்கூட்ஹடல்லாரிவயாய்ட்ஸ் 

புதினா 

மலை்கள் 

16 மல்லிரக ஜாஸ்மினம் ஜாஸ்மிவனசி 

17 கிராஸாண்ட்ரா க்ராஸாண்ட்ரா 

இன்ஃபுண்டிபுலிஃபாரம்ிஸ் 

 

18 கிரிசாந்திமம் ஆஸ்ஹடவரசி ஆஸ்ஹடவரசி 

19 வராஜா மற்றும் ஜாதி வராசா வராசாசி 

20 காசவநாய் பாலியன்ஹடஸ் டியூபவராசா அஸ்பாரகஸ் 

மசாலா மற்றும் மசாலா 

21 மிளகாய்  வகப்சிகம் ஃப்ரூட்ஹசன்ஸ் வசாலவனசிவய 

22 மஞ்சள்  குரக்ுமா லாங்கா ஜிங்கிஹபவரசி 

23 புளி புளி இண்டிகா பருப்பு ேரககள் 

24 கறிவேப்பிரல முரர்யா வகானிகி ருவடசி 

மதாட்டப் பயிை்கள் 

25 முந்திரி அனகாரட்ியம் ஆக்சிஹடன்வடல் முந்திரி 
26 வகாவகா திவயாப்வராமா ஹகாக்வகா மல்வலாஸ் 

(ஆதாரம்: தமிழ்நாடு புள்ளியியல் ரகவயடு-2013) 

3.5.6.3. நீை்ப்பாசனத்தின் வரககள் 

 நீரப்்பாசனம் என்பது தாேரங்களின் இயல்பான ேளரச்ச்ிக்காக மண்ணில் 

தண்ணீரர ஹசயற்ரகயாகப் பயன்படுத்துேதாகும். விேசாயத் துரறயில் பயிரக்ளின் 

உற்பத்திக்கு நீர ்ஒரு முக்கியமான தீரம்ானிக்கும் காரணியாகும். நிலத்தின் தீவிர மற்றும் 

விரிோன சாகுபடி முக்கியமாக நீர ் இருப்ரபப் ஹபாறுத்தது. விேசாயத்திற்கான நீர ்

ஆதாரத்ரத ஹபருக்குேதற்காக மாநிலத்தில் நடுத்தர மற்றும் சிறு பாசனத் திட்டங்கள் 

ஹசயல்படுத்தப்படுகின்றன. நீரப்்பாசனத்தின் பல்வேறு ஆதாரங்கள் கால்ோய்கள், 



                                                                                                                                                                                                                                        

107 

 

ஹதாட்டிகள், குழாய் கிணறுகள், சாதாரண கிணறுகள், நீரூற்றுகள் மற்றும் கால்ோய்கள். 

பின்ேரும் அட்டேரண எண்: 3.59. திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் பாசனம் ஹபறும் பகுதிரயக் 

காட்டுகிறது. 

 அட்டவரண எண்: 3.59. மாவட்டத்தில் பாசனம் ஹபறும் பகுதி 

 

வ.எண் 
நீை்ப்பாசனம் பைப்பளவு (‘000 

ஹெக்மடை்) 

1 நிகர பாசனப் பகுதி 119.3 

2 ஹமாத்த பாசனப் பகுதி 123.1 

3 மரழ ஹபய்யும் பகுதி 72.9 

 (ஆதாரம்: தமிழ்நாடு புள்ளியியல் ரகவயடு-2013) 

 திருப்பூர ்மாேட்டத்தில் பாசனத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாக ஆழ்துரள கிணறுகள் 

உள்ளன, இந்த மாேட்டத்தில் பாசனம் ஹபறும் ஹமாத்த நிலப்பரப்பில் சுமார ்59.97 சதவீதம் 

ஆகும். இம்மாேட்டத்தில் பாசன ேசதி ஹபறும் ஹமாத்த பரப்பளவில் 9.48 சதவீதம் 

ஆழ்குழாய் கிணறுகள். பாசனம் ஹபறும் நிகர நிலப்பரப்பில், கால்ோய் பாசனப் பரப்பு 

29.45 சதவீதம் மட்டுவம. குளத்தின் கீழ் பாசனப் பரப்பு 1.10 சதவீதம். 

 (ஆதாரம்: தமிழ்நாடு புள்ளியியல் ரகவயடு-2013) 

3.5.7.  RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

 சுரங்க குத்தரக பகுதியிவலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திவலா ஒதுக்கப்பட்ட 

(RF) அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) காடுகள் இல்ரல. இதனால், ேன நிலம் எந்த 

ேரகயிலும் ஈடுபடவில்ரல. எனவே, ேனத்துரறயின் சான்றிதழ் வதரேயில்ரல. இந்த 

சுரங்க நடேடிக்ரகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதிக்குள் வதசியப் பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பறரேப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது நீரந்ிரலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் இடம்ஹபயரவ்ுப் பாரதகள் 

வபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் இல்ரல. 

உயிரக்்வகாள இருப்புக்கள் அல்லது ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது வதசிய 

பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறரே பகுதிகள் (IBA கள்) அல்லது 

விலங்கினங்களின் இடம்ஹபயரவ்ு பாரதகள் எதுவும் இல்ரல. எனவே, ஆய்வின் கீழ் 

உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தரக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இரடயக மண்டலம்) சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்ரல. இது முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 

ஹதாரலவில் உள்ளது. சுரங்க குத்தரகப் பகுதியில் காடுகவளா, ேனோசிகவளா, 

காடுகரளச ்சாரந்்த சமூகங்கவளா இல்ரல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) 

அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனவே, இத்திட்டத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய 

ேனோசிகளின் உரிரமகள் பாதிக்கப்படாது. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

108 

 

3.6. விலங்கினங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பறரேகள், ஊரே்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியேற்ரறப் பட்டியலிட்ட முரறயின்படி விலங்கின கணக்ஹகடுப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அரனத்து உயிரினங்களும் சிேப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து ேரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

3.6.1. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ (முதன்ரம தைவு) 

 ரமய மண்டல விலங்கின மாதிரிகள் மதியம் 12.00 மணி முதல் 1.30 மணி ேரர 

மூன்று இடங்களில் நடத்தப்பட்டன. பூமலூர ்கிராமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் ஹமாத்தம் 

16 ேரகயான இனங்கள் காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 
(அட்டேரண எண்.3.60) அேற்றில் பூசச்ிகள் 5, ஊரே்ன 2, பாலூட்டிகள் 2 மற்றும் பறரே 7. 

ஹமாத்தம் 16 இனங்கள் வசரந்்தரே. முக்கிய சுரங்க குத்தரக பகுதியில் இருந்து 13 

குடும்பங்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் 

ோழ்க்ரக ேடிேங்களின் % விநிவயாகம் படம் எண்.3.39 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாகவோ அல்லது பரேக்கூடியதாகவோ இல்ரல. அட்டேரண I இனங்கள் இல்ரல 

மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய ேனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டேரண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. சுரங்க குத்தரக பகுதியில் ஹமாத்தம் 7 ேரகயான பறரேகள் காணப்பட்டன.  

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. அறிவியல் ஹபயருடன் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விேரங்கள் அட்டேரண எண். 3.60 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண எண்: 3.60. திருப்பூை் மாவட்டம் பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள சாதாைண 

கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி பூமலூை் கிைாமத்தின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்கள் (முதன்ரம தைவு) 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்/ஆங்கிலப் 

ஹபயை் 
 அறிவியல் ஹபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

பூசச்ிகள் 

1.  ஹபாதுோன புலி டானஸ் ஹஜனுடியா அட்டேரண IV 

2.  வமாட்டல் 

குடிவயறியேர ்

வகவடாப்சிலியா 

ரபரந்வத 

NL 

3.  வகாடிட்ட புலி  டானஸ் பிஹளக்ஸிப்பஸ் அட்டேரண IV 

4.  டானாய்ட் முட்ரட ஈ ரெவபாலிம்னாஸ்மிசிப்
பஸ் 

அட்டேரண IV 

5.  சிேப்பு நரம்புகள் 

ஹகாண்ட டாரட்்டர ்

சிம்ஹபட்ரம் 

ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி 

NL 

ஊைவ்ன 

1.  வதாட்ட பல்லி கவலாட்ஸ் ஹேரச்ிகலர ் அட்டேரண IV 

2.  ஹபாதுோன வதால் மபூயா கரினடஸ் அட்டேரண IV 

பாலூட்டிகள் 
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1.  இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா அட்டேரண IV 

2.  ஹபாதுோன எலி ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டேரண IV 

ஏவ்ஸ் 

1.  ஹபாதுோன ரமனா அக்ரிவடாஹதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

அட்டேரண IV 

2.  ஆசிய பசர்ச வதனீ 

உண்பேர ்

ஹமவராப்வசாரியண்டலி
ஸ் 

அட்டேரண IV 

3.  கருப்பு ட்வராங்வகா டிக்ரூரஸ் 
வமக்வராஹசரக்ஸ் 

அட்டேரண IV 

4.  வகாயல் யூடினாமிஸ் அட்டேரண IV 

5.  வீட்டுக் காகம் வகாரே்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்டன்
ஸ் 

அட்டேரண IV 

6.  கால்நரட எக்வரட ் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் அட்டேரண IV 

7.  ஹபாதுோன காரட Coturnix coturnix அட்டேரண IV 

          (ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அேதானிப்பு) 

 

3.6.2. தாங்கல் மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

 பல்வேறு இடங்களில் பிற்பகல் 2.30 முதல் மாரல 6.00 மணி ேரர இரடயக 

விலங்கின மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. விலங்குகள், குறிப்பாக முதுஹகலும்புகள் உணவு, 

தங்குமிடம், துரண அல்லது பிற உயிரியல் வதரேகரளத் வதடி இடம் விட்டு இடம் 

நகரே்தால், ரமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் 

சாத்தியமில்ரல எனினும், ரமய மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் ஹதாடரப்ான 

விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. காப்பு 

மண்டலத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்ரல என்றாலும். எனவே, ரமய அல்லது 

தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து ேரும் அல்லது உள்ளூர ் அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுேதற்கான ோய்ப்புகள் இல்ரல. 

 

ரமயப் பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், வதசிய பூங்காக்கள், 

புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்வகாள காப்பகங்கள் அல்லது யாரனகள் 

ேழித்தடங்கள் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்ரல. ரமய மற்றும் 

44%

12%

31%

13%

Fig No. 3.39. Graph Showing % Distribution Of 

Fauna Life Forms (Core Zone)
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இரடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து ேரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிரடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்ரககள் 

மற்றும் சூழ்நிரல ஆதாரங்களிலிருந்து ஹதளிோகிறது. சிேப்பு விஸ்கரட்ு புல்புல், ஆசிய 

வகாயல், வீட்டுக் காகம், கருப்பு டிராங்வகாஸ், காகங்கள், பாண்ட் ஹெரான் வபான்ற 

ஹபாதுோன பறரே இனங்கரளத் தவிர வேறு குடியிருப்புப் பறரேகள் இல்ரல. 

 பாலூட்டிகளின் பட்டியல் (*வநரடியாகப் பாரக்்கும் விலங்குகள் மற்றும் இரண்டாம் 

நிரல தரவு) அட்டேரண எண்.3.61 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் வபாது பதிவு 

ஹசய்யப்பட்ட பறரே இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ேரும் 

இலக்கியங்கள் அட்டேரண எண் 3.62 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் வபாது 

பதிவுஹசய்யப்பட்ட ஊரே்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியம் அட்டேரண எண் 3.63 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் வபாது பதிவு 

ஹசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் 

அட்டேரண எண் 3.64 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் வபாது பதிவு 

ஹசய்யப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியங்கள் அட்டேரண எண் 3.65 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ேனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டேரண I இல் காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட 

இனங்கள் எதுவும் வசரக்்கப்படவில்ரல என்பது பட்டியலிலிருந்து ஹதளிோகத் ஹதரிகிறது. 

அவதவபால், அரே எதுவும் REET ேரகயின் கீழ் ேராது.  

 

ேரகபிரித்தல் ரீதியாக ஹமாத்தம் 59 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் 

பகுதியிலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. ோழ்விட ேரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் 

ஹபரும்பாலான இனங்கள் பறரேகள் 27, அரதத் ஹதாடரந்்து பட்டாம்பூசச்ிகள் 12, 

ஊரே்ன 6, பூசச்ிகள் 5, பாலூட்டிகள் 5 மற்றும் ஆம்பிபியன்கள் 4. இரண்டு அட்டேரண II 

இனங்கள் உள்ளன, இரண்டு இனங்கள் அட்டேரண III இன் கீழ் உள்ளன மற்றும் 

நாற்பத்வதழு இனங்கள் உள்ளன. இந்திய ேனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டேரண 

IV இன் கீழ். ஆய்வு பகுதியில் ஹமாத்தம் 27 ேரகயான பறரேகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் ஹபரும்பாலும் பறரேகள், பட்டாம்பூசச்ிகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள், வமலும் நான்கு நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிோன கள ேருரகயின் வபாது  

ஸ்ஃஹபவராஹதகா ப்ஹரவிஹசப்ஸ், யூபிளிக்டிஸ் ஹெக்ஸாடாக்டிலஸ், 

புஃவபாஹமலவனாஸ்டிக்டஸ், முதலியன காணப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டேரண I 

இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ரல. 
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 அட்டவரண எண்: 3.61. விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல,பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்/ஆங்கிலப் 

ஹபயை் 
 அறிவியல் ஹபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

1.  இந்திய பரன அணில் ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

அட்டேரண IV 

2.  இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா அட்டேரண IV 

3.  ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் ொரப்ிஸ்ட்டின் 

ஜாோனிகஸ் 

அட்டேரண (Part II) 

4.  இந்திய முயல் ஹலபஸ் நிக்ரிவகாலிஸ் அட்டேரண (Part II) 

5.  பழுப்பு எலி ராட்டஸ் நாரவ்ேஜிகஸ் அட்டேரண IV 

 

 அட்டவரண எண்: 3.62. பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் (முதன்ரம மற்றும் இைண்டாம் 

நிரல தைவு) 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்/ஆங்கிலப் ஹபயை்  அறிவியல் ஹபயை் 
வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

1.  இந்திய ராபின் சாக்ஸிவகாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிகாடஸ் 

அட்டேரண IV 

2.  ஆசிய வகாயல் யூடினாமிஸ் அட்டேரண IV 

3.  கால்நரட எக்வரட ் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் அட்டேரண IV 

4.  பாரற புறா ஹகாலம்பிவட அட்டேரண IV 

5.  ஹபாதுோன ரமனா அக்ரிவடாஹதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் அட்டேரண IV 

6.  வீட்டுக் காகம் வகாரே்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்டன்ஸ் அட்டேரண V 

7.  சிேப்பு ஹேன்ஹடட ்புல்புல் ரபக்வனாவனாடஸ் கஃவபர ் அட்டேரண IV 

8.  சிறு வதனீ உண்பேர ் ஹமவராப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ் அட்டேரண IV 

9.  ஊதா நிற சூரிய பறரே சின்னிரிஸ் ஆசியடிகஸ் அட்டேரண IV 

10.  வீட்டுக் குருவி பாஸர ்உள்நாட்டு அட்டேரண IV 

11.  பிராமினி ரமனா ஹதவமனுசச்ஸ் ஹபாட்ரூம் அட்டேரண IV 

12.  சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் அல்சிவடா அத்திஸ் அட்டேரண IV 

13.  வராஜா ேரளயம் 

ஹகாண்ட பூங்கா 

பிட்டசுலா கிராவமரி அட்டேரண IV 

14.  ஹபாதுோன காரட வகாடரன்ிக்ஸ் 

வகாடரன்ிக்ஸ் 

அட்டேரண IV 

15.  குளம் ஹெரான்கள் ஆரட்ிவயாலா கிவரயி அட்டேரண IV 

16.  கருப்பு ட்வராங்வகா டிக்ரூரஸ் வமக்வராஹசரக்ஸ் அட்டேரண IV 

17.  மரங்ஹகாத்தி பறரே பிசிவட அட்டேரண IV 

18.  ஹநசோளர ்பறரே ப்வளாசியஸ் பிலிப்ரபன்ஸ் அட்டேரண IV 

19.  இரண்டு ோல் குருவி டிக்ரூரஸ் வமக்வராஹசரக்ஸ் அட்டேரண IV 

20.  சாம்பல் ட்வராங்வகா டிக்ரூரஸ் லாங்கிகாடாடஸ்  அட்டேரண IV 

21.  சாம்பல் ஃபிராங்வகாலின் ஃபிராங்வகாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டேரண IV 

22.  மர மணல்ரபப்பர ் டிரிங்கா கிளரிவயாலா அட்டேரண IV 

23.  நீல ோல் வதனீ உண்பேர ் ஹமவராப்ஸ் பிலிப்பினஸ் அட்டேரண IV 

24.  இந்திய வராலர ் ஹகாராசியாஸ் 

ஹபங்காஹலன்சிஸ் 

அட்டேரண IV 

25.  ஹபாதுோன விழுங்குதல் ஹிருண்வடா ரஸ்டிகா அட்டேரண IV 

26.  ஊதா நிற ரம்ப்டு 

சன்வபரட்் 
ஹலப்வடாவகாமா 

ஹஜவலானிகா 

அட்டேரண IV 

27.  ஊதா சன்வபரட்் சின்னிரிஸ் ஆசியடிகஸ் NL 
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 குறிப்பு:அலி, எஸ். (2002). இந்திய பறரவகளின் புத்தகம் (13வது திருத்தப்பட்ட பதிப்பு). 

ஆக்ஸ்மபாைட்ு பல்கரலக்கழக அசச்கம், புது தில்லி. 326பக். 

 

அட்டவரண எண்: 3.63. ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் கண்டறியப்பட்ட அல்லது ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருந்து ஹதைிவிக்கப்பட்டது 

(*மநைடி அவதானிப்புகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரலத் தைரவக் குறிக்கிறது) 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்  அறிவியல் ஹபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

1.  ஓரியண்டல் வதாட்ட 

பல்லி 

கவலாட்ஸ் ஹேரச்ிகலர ் III 

2.  வீட்டு பல்லிகள் ஹெமிடாக்ரடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டேரண IV 

3.  பசர்ச ஹகாடி பாம்பு அவெதுல்லா நசுதா அட்டேரண IV 

4.  எலி பாம்பு பட்யாஸ்சளி III 

5.  ஹபாதுோன கிவரட்  புங்காரஸ் வகரூலியஸ் அட்டேரண IV 

6.  ஹபாதுோன வதால் மபூயா கரினடஸ் NL 

 அட்டவரண எண்: 3.64. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்  அறிவியல் ஹபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

1.  இந்திய வதனீ அபிஸ் ஹசரானா - 

2.  கரரயான் ொமிஹடரம்்ஸ் 

சில்ஹேஸ்ட்ரி 
NE 

3.  ஹேட்டுக்கிளி ரெவராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL 

4.  எறும்பு காம்வபாவனாடஸ் 

விசினஸ் 

NL 

5.  தட்டான் ஹசரவடாவகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 

- 
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அட்டவரண எண்: 3.65. ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவுகளில் இருந்து 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்  அறிவியல் ஹபயை் அட்டேரண 

1.  இந்திய பாம் பாப் சுஸ்டஸ்கிவரமியஸ் அட்டேரண IV 

2.  ஹபாதுோன மாரம்ன் பாபிலிவயா பாலிட்ஸ் அட்டேரண IV 

3.  ஹபாதுோன வராஜா பசல்ிவயாப்டாரிஸ்வடாவலாசச்ிவய அட்டேரண IV 

4.  களங்கமற்ற புல் 

மஞ்சள் 

யூவரமா வலட்டா அட்டேரண IV 

5.  ஹபாதுோன புலி டானஸ் ஹஜனுடியா அட்டேரண IV 

6.  ஹபாதுோன 

புலம்ஹபயரந்்தேர ்

வகவடாப்சிலியாவபாவமானா அட்டேரண IV 

7.  கருஞ்சிேப்பு முரன ஹகாவலாடிஸ்டாவன அட்டேரண IV 

8.  ஹபாதுோன இந்திய 

காகம் 

யூப்வலாயா வகார ் அட்டேரண IV 

9.  சுண்ணாம்பு 

பட்டாம்பூசச்ி 

பாபிலிவயா ஹடவமாலியஸ் அட்டேரண IV 

10.  மஞ்சள் வபன்சி ஜூவனானியா ஹியரட்ா அட்டேரண IV 

11.  சாக்வலட் பான்சி ஜூவனானியா இஃபிடா அட்டேரண IV 

12.  இரட்ரட முத்திரர 

கருப்பு காகம் 

யூப்வலாயா சில்ஹேஸ்டர ் அட்டேரண IV 

ஆதாரங்கள்: https://www.ifoundbutterflies.org/taxonomy/term/6734  

                       https://www.inaturalist.org/places/tiruppur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண். 3.40: விலங்கின வாழ்க்ரக வடிவங்களின் % விநிமயாகத்ரதக் 

காட்டும் வரைபடம் 
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 கால்நரடகள், எருரம, ஆடு, வகாழி, ோத்து மற்றும் பன்றி வபான்ற கால்நரடகள் 

பால் ஹபாருட்கள், இரறசச்ி மற்றும் முட்ரட மற்றும் விேசாய வநாக்கங்களுக்காக 

ேளரக்்கப்படுகின்றன. ஹபரும்பாலான கால்நரடகள் மற்றும் எருரமகள் உள்ளூர ்

ேரகரயச ் வசரந்்தரே. ஹகால்ரலப்புற வகாழிப் பண்ரணகள் ஹபரும்பாலும் இந்தப் 

பகுதியில் ஹபாதுோனரே; இருப்பினும், சில ேணிக வகாழிப் பண்ரணகளும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் மிதமான மக்கள்ஹதாரகயுடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ேனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ்சட்டம் 1972-ஐப் ஹபாறுத்தேரர, இந்த ஆய்வில் அட்டேரணப்படுத்தப்பட்ட 

ஹமாத்த ேனவிலங்குகளின் எண்ணிக்ரகரய அட்டேரண எண் 3.66-ல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி ேரகப்படுத்தலாம். 

அட்டவரண எண்: 3.66. ஆய்வுப் பகுதியில் விலங்கினங்களின் சிறப்பியல்பு (W.P 

சட்டம், 1972 படி) 

 

வ. 
எண் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 அட்டவரண 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

கருத்து 

1.  அட்டேரண I  0 - 

2.  அட்டேரண II 2 - 

3.  அட்டேரண III  2 - 

4.  அட்டேரண IV  47 - 

5.  அட்டேரண V  1 - 

6.  அட்டேரண VI 0 - 

 

 

 

 

 

 

0%

4%

4%

90%

2%

0%

Fig No: 3.41. Schedule Of Wildlife Protection Act 

1972
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அட்டவரண எண்: 3.67. தாவைங்களின் விளக்கம் 

வ. 
எண் 

இனங்கள் வரக ஹபயை் உள்ளூை் ஹபயை் 

தாவைங்கள் 

1.  அழிந்து ேரும் இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

2.  அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

3.  அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

இனங்கள் 

இல்ரல இல்ரல 

4.  பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

விலங்கினங்கள் 

5.  அழிந்து ேரும் இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

6.  அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

7.  அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

இனங்கள் 

இல்ரல இல்ரல 

8.  பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்ரல இல்ரல 

9.  இடம்ஹபயரவ்ு தாழ்ோரங்கள் 

மற்றும் விமானப் பாரதகள் 

தாழ்ோரங்கள் மற்றும் 

விமானப் பாரதகள் 

இல்ரல 

- 

10.  இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் 

முட்ரடயிடும் இடம் 

இல்ரல - 

 

 ேன விலங்குகரளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டில் ேனவிலங்கு 

(பாதுகாப்பு) சட்டம் என்ற ஒரு விரிோன மத்திய சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்தச ்

சட்டத்தின் அட்டேரண-I, அரிய மற்றும் அழிந்து ேரும் உயிரினங்களின் பட்டியரலக் 

ஹகாண்டுள்ளது, அரே நாடு முழுேதும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. அட்டேரண 

3.67 இல் ேழங்கப்பட்ட காட்டு விலங்குகளின் பட்டியல் மற்றும் அேற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல (1972) அட்டேரண 3.67 இல் பதிவுஹசய்யப்பட்ட/அறிக்ரக ஹசய்யப்பட்ட இனங்கள் 

ஆகும், அேற்றில் 2 இனங்கள் அட்டேரண-II க்கு ஹசாந்தமானரே, 2 இனங்கள் 

அட்டேரண-III க்கு ஹசாந்தமானரே. , 1 இனங்கள் அட்டேரண-V க்கு ஹசாந்தமானது 

மற்றும் மீதமுள்ள இனங்கள் ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் அட்டேரண-IV க்கு 

ஹசாந்தமானது. 

3.6.3. நீை்வாழ் சூழலியல் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரியில் இருந்து கழிவுநீர ் ஹேளிவயற்ற 

திட்டமிடப்படாததால், சுரங்க நடேடிக்ரககள் நீரே்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளில் 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தரக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள், 

ஓரடகள், ஏரிகள் அல்லது விேசாய தளங்கள் வபான்ற இயற்ரகயான ேற்றாத 

வமற்பரப்பு நீரந்ிரலகள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் சில பருேகால நீரந்ிரலகள் 

உள்ளன. நீரே்ாழ் தாேரங்கள் மற்றும் நீரே்ாழ் விலங்கினங்கள் இல்ரல. எனவே, இதில் 

குறிப்பிடத்தக்க நீரே்ாழ் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்ரல. எனவே, இத்திட்டத்தால் நீரே்ாழ் 

சூழலியல் பாதிக்கப்பட ோய்ப்பில்ரல. நீரே்ாழ் கரளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் எல்லா 
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இடங்களிலும், ஒே்ஹோரு நீர ் சதுப்பு, குளம் வபான்றேற்றிலும் ேளரந்்து 

காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் ேடிகால், சிறு நீர ் வதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் 

விேசாய ேயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் வபாதுமான அளவு உள்ள விேசாய 

ேயல்களில் ரடபா அங்குஸ்டாட்டா ேளரே்ரதக் காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் 

ேளரச்ச்ிரய ஆதரிக்கிறது. வமலும் நீர ் இருக்கும் இடத்தில், Eichornia crassipes அதன் 

வேரக்ரள எடுத்து, அதன் பரேல் மற்றும் பரடஹயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ்

வமற்பரப்ரபயும் உள்ளடக்கியது. 

3.6.3.1. நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

✓ ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்ரமயான கள வசகரிப்பு மூலம் தரரே 

உருோக்குதல். 

✓ நீரே்ாழ் விலங்கினங்கள் / தாேரங்கள் மீதான தாக்கங்கள் 

✓ நீரே்ாழ் தாேரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிரேப் ஹபற உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்தாவலாசிக்கப்பட்டது. 

3.6.3.2.  மமக்மைாரபட்டுகள் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் காணப்பட்ட வமக்வராரபட்டுகள் அட்டேரண எண். 3.68 இல் 

அட்டேரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண எண்.3.68 மமக்மைாரபட்டுகளின் விளக்கம் (முதன்ரம தைவு மற்றும் 

இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ. 
எண் 

ஹபாது ஹபயை் அறிவியல் ஹபயை் வடஹமாழி 

ஹபயை் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்டவை்களின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

1.  நீர ்பதுமராகம் ஐவகாரன்ியா கிராசிப் அகாயதாமரர NA 

2.  மிதக்கும் சரிரக 

ஆரல 

அவபாவனாஹஜவடானாடன்ஸ் ஹகாட்டிகிழங்கு NA 

3.  நீல நீர ்அல்லி நிம்பியா நுசச்ாலி 

 

ஹநல்லம்பாள் LC 

4.  சாம்பு ரடபா அங்கஸ்டிஃவபாலியா குறுகலான 

பூரன 

LC 

5.  குறுக்கு புல் பராமரிப்பாளர ்

குரூசியாட்டா 

வகாரரப்புல்லு NA 

6.  உயரமான பிளாட ்

ஹசட்ஜ் 

ரசபரஸ் எக்சல்டடஸ் வகாரரக்கிழங்கு LC 

ஆதாரங்கள்ஃ கள ஆய்வில் இனங்கள் அேதானிப்பு 

3.6.3.3.  நீை்வாழ் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

 ஆய்வுப் பகுதியில் அரமந்துள்ள நீரந்ிரலகளுக்கு அருகில் ஹபாதுோன இந்திய 

பரவ்ராயிங் தேரள மற்றும் பசர்ச குளம் தேரள வபான்ற நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்கள் 

காணப்பட்டன. 

 அட்டவரண எண். 3.69. ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் இைண்டாம் நிரலத் தைவுகளிலிருந்து 

நீைவ்ீழ்சச்ிகள் கவனிக்கப்பட்டன/பதிவு ஹசய்யப்பட்டரவ 
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வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை்/ஆங்கிலப் 

ஹபயை் 
அறிவியல் ஹபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

1.  இந்திய பரவ்ராே் 

தேரள 

ஸ்ஃஹபவராஹதகா 
ப்ஹரவிஹசப்ஸ் 

அட்டேரண IV 

 

2.  பசர்ச குளம் தேரள யூஃப்லிக்டிஸ் 

ஹெக்ஸாடாக்ரடலஸ் 

அட்டேரண IV 

3.  இந்திய வதரர புஃவபாஹமலவனாஸ்டிக்டஸ் அட்டேரண IV 

4.  வகப்டன் யூஃப்லிக்டிசிவனாபிலிக்டிஸ் அட்டேரண IV 
 

3.6.3.4. மற்ற நீை்வாழ் விலங்கினங்கள் 

3.6.3.5. மீன்கள் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் குரறந்த நீரே்ாழ் பன்முகத்தன்ரம உள்ளது, சில ேரகயான 

மீன்கள் ோழ்கின்றன. முதன்ரம ேருரகயின் வபாது அறிவிக்கப்பட்ட மீன் இனங்கள் 

வராெு, வகட்லா, வகட்ஃபிஷ் வபான்றரே ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியில் ஹதரிவிக்கப்பட்ட 

மீன் இனங்கள் அட்டேரண எண் 3.70 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண எண் 3.70. உண்ரமயான பாை்ரவயின் அடிப்பரடயில், உள்ளூை் 

மக்களிடமிருந்து உள்ளடீுகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

வ. 
எண் 

ஹபாதுவானது 

ஹபயை் அறிவியல் ஹபயை் குடும்பம் 

1.  வபாந்தியா புன்டியஸ் வசாஃவபார ் ரசப்ரினிவட 

2.  கட்லா கட்லா கட்லா ரசப்ரினிவட 

3.  ஹகளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் - 

4.  வராெு வலபிவயா வராட்டா ரசப்ரினிவட 

5.  ஈல் மீன் எலக்ட்வராவபாரஸ் 

எலக்ட்ரிக்ஸ் 

ஜிம்வனாடிவட 

 

a. கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

 வகாரட காலத்தில் மதிப்பீடு வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. மதிப்பான ோனிரலயுடன் 

ஆய்வு நாள் மிகவும் நன்றாக இருந்தது. கேனிக்கப்பட்ட தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விேரங்கள் கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வ. 
எண் 

சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் 

வாழ்விடம் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து திரச மற்றும் தூைம் 

1.  வதசிய பூங்காக்கள்/ ேனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ உயிரக்்வகாள 

காப்பகங்கள்/ யாரனகள் காப்பகம்/ 

வேறு ஏவதனும் இருப்பு 

இல்ரல. 

2.  ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்ரல 

3.  ேனவிலங்கு பாரதகள் மற்றும் 

பாரதகள் 

10 கிமீ அருகாரமயில் அறிவிக்கப்பட்ட 

ேனவிலங்கு ேழித்தடங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

4.  சதுப்பு நிலங்கள் / நீரந்ிரலகள் - 

5.  ராம்சர ்தளம் இல்ரல 

6.  முக்கியமான பறரேகளின் 

ோழ்விடங்கள் 

இல்ரல 

7.  அழிந்து ேரும் உயிரினங்களின் 

இனப்ஹபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

பகுதிகள் 

தற்வபாது இல்ரல 

8.  சதுப்புநிலங்கள் இல்ரல 
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 ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. இப்பகுதியில் மரழப்ஹபாழிவு குரறோக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி ஹசய்யப்படாமவலா அல்லது 

ஹேளிவயற்றப்படாமவலா இருப்பதால், முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்ரக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தப் வபாேதில்ரல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் ோய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்ரல. எனவே RET இனங்கள் அல்லது 

ேனவிலங்குகரளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. வதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாள 

காப்பகங்கள், ேனவிலங்கு தாழ்ோரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாரன 

காப்பகங்கள்/ (இருக்கும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்டரே) சுரங்க குத்தரக 

பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ.க்குள் இல்ரல. திட்டப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

இல்ரல. எனவே வதசிய ேனவிலங்கு ோரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்ரல. 

அழிந்து ேரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அட்டேரண I இனங்கள் எதுவும் இல்ரல [ரமய மண்டலம் மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் 

(சுரங்க குத்தரகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவு)] முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

வமவல குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது வநரடியாகவோ அல்லது மரறமுகமாகவோ 

பாதகமான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தப் வபாேதில்ரல. 

3.9.  முடிவுரை 

 ஒட்டுஹமாத்த சூழலியல் சூழ்நிரலயின் அேதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூழல் மண்டலம், ோழ்விட ேரககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்ரக ோழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாேரங்கள்/காடு ேரககள் மற்றும் 

ஈரநில தளங்கள், முக்கியமான பறரேப் பகுதிகள் வபான்ற உணரத்ிறன் ோய்ந்த 

சுற்றுசச்ூழல் ோழ்விடங்கள் வபான்ற விேரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான 

ேனவிலங்குகளின் இடம்ஹபயரவ்ு நரடபாரதகள் வபான்றரே. இத்தரகய அடிப்பரடத் 
தகேல்கள் அப்பகுதியின் நிரலரம மற்றும் ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் 

முக்கியத்துேத்ரதப் பற்றிய சிறந்த புரிதரல ேழங்குகிறது. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட 

நடேடிக்ரககளுக்கு எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பரடத் தகேல், 

ேனவிலங்குகள் மற்றும் பிராந்தியத்தில் அேற்றின் ோழ்விடங்களில் அேற்றின் 

தாக்கங்கரளக் கணிக்க உதவுகிறது. தாேரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதி, இயற்ரக ோழ்விடங்கள் மற்றும் ேனவிலங்கு இனங்கள் வபான்றேற்றின் 

இரண்டாம் நிரல இலக்கியங்களிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகேல்கள் 

வசகரிக்கப்பட்டு, உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் ேசிக்கும் கிராமங்கள், 

கால்நரட ேளரப்்பேரக்ள் மற்றும் விேசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாவலாசித்து விோதிக்கப்பட்டது. 

ஆதாரங்கள்: 

உடுமல்வபட்ரட_தாலுகா_திருப்பூர_்மாேட்டத்தில்_தமிழ்நாடு_இந்தியாவில் 

உள்ள_கிராமப்புற_பன்முகத்தன்ரம_பற்றிய_கணக்ஹகடுப்பு 

https://www.academia.edu/49349854/Avenue_Trees_of_Urban_Landscape_Tiruppur_City_Tamil_Nadu 

https://tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/22.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1872203221001359 

https://www.psgcas.ac.in/journals/search/issues/Volume-III-Issue_I/8.pdf 

https://typeset.io/pdf/survey-of-wetlands-in-and-around-tiruppur-district-tamil-244pav3mvl.pdf 

ஊடுருவும் ஏலியன் இனங்கள் | ஐ.யு.சி.என் 

https://ebird.org/region/IN-TN-TP/bird-list?rank=lrec 
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3.5  சமூக ஹபாருளாதாை சூழல் 

 சுரங்கத ் துரறயில் முக்கிய ேளரச்ச்ி நடேடிக்ரககள் ஹபாருளாதார ேளரச்ச்ி 

மற்றும் வேரல ோய்ப்புகரள உருோக்குதல் (வநரடி மற்றும் மரறமுக) மற்றும் 

சமூகத்தின் அடிப்பரட/நவீன வதரேகரளப் பூரத்்தி ஹசய்யத் வதரேப்படுகின்றன. 

திட்டப் பகுதி, மாநிலம் மற்றும் நாட்டிலும் சமூக, ஹபாருளாதார, சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் 

ஊட்டசச்த்து நிரல. இந்த முரறயில் அரனத்து ேளரச்ச்ித் திட்டங்களும் சமூகப் 

ஹபாருளாதார அம்சங்களுடன் வநரடி மற்றும் மரறமுக உறவுகரளக் ஹகாண்டுள்ளன, 

இதில் புதிய ேளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்கான ஹபாது ஏற்றுக்ஹகாள்ளும் தன்ரமயும் 

அடங்கும். எனவே, சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டத்தின் நிலவும் சமூக 

மற்றும் கலாசச்ார நிரலரமகள் மற்றும் ஹபாருளாதார நிரல ஹதாடரப்ான பல்வேறு 

அம்சங்கரள உள்ளடக்கிய சமூக ஹபாருளாதார கூறு பற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு 

முக்கிய பகுதியாகும். இந்த அளவுருக்கள் பற்றிய ஆய்வு, திட்டத்தால் சமூகப் 

ஹபாருளாதாரம் மற்றும் மனித ஆரே்த்தின் அளவுருக்கள் மீதான சாத்தியமான 

தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணவும், கணிக்கவும் மற்றும் மதிப்பீடு ஹசய்யவும் 

உதவுகிறது. 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார தாக்க மதிப்பீட்டின் வநாக்கங்கள் பின்ேருமாறு: 

a) திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் ோழும் மக்களின் சமூக-ஹபாருளாதார நிரலரய 

ஆய்வு ஹசய்தல். 

b) ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அடிப்பரடத் வதரேகரளக் 

கண்டறிதல். 

c) திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுதல். 

d) வேரலோய்ப்பு மற்றும் வமம்பட்ட ோழ்க்ரகத் தரத்ரத ேழங்குதல். 

e) சமூக ஹபாருளாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் மற்றும் சாரல 

அணுகல் ஆகியேற்றின் தாக்கத்ரத பகுப்பாய்வு ஹசய்ய. 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

➢ பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழரல இரண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து 

ஆய்வு ஹசய்தல் 

➢ தரவு வசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 

➢ சுரங்கத ்திட்டங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளக் கண்டறிதல்  

➢ தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 
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3.6.3 முரற 

சமூக-ஹபாருளாதார தாக்கத்ரத மதிப்பிடுேதற்கு பின்பற்றப்படும் முரற பின்ேருமாறு: 

a) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பில் இருந்து 

நடேடிக்ரககள் மற்றும் மக்கள்ஹதாரக அரமப்பு பற்றிய விேரங்கள் ஹபறப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) வமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பரடயில், ஆரல ஹசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, வமலும் வமம்படுத்துேதற்கான பரிந்துரரகள் 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவு தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

 வமற்கண்ட வநாக்கங்கரள அரடய, முதன்ரம மற்றும் இரண்டாம் நிரல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தகேல் வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்ரமத் தரவு மற்றும் 

இரண்டாம் நிரலத் தரவு இரண்டும் ஹபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் 

சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் ஹதாடரப்ுரடய வமவல வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட கருதுவகாள்கரள 

சரிபாரக்்கும் வநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5  முதன்ரம ஆய்வு 

 முதன்ரம தரவு வசகரிப்பில் வநரடி கண்காணிப்பு முரற மூலம் கட்டரமக்கப்பட்ட 

வநரக்ாணல் அட்டேரண மூலம் தரவு வசகரிப்பு அடங்கும். வகள்வித்தாள் 

கணக்ஹகடுப்பில் திறந்த மற்றும் மூடிய முரறகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு மாநிலம், திருப்பூர ்

மாேட்டம், பல்லடம் தாலுகா, இசச்ிப்பட்டி கிராமத்தில் இருந்து எளிய சீரற்ற மாதிரியின் 

அடிப்பரடயில் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட மாதிரி அளவு ேரரயறுக்கப்பட்ட 

பதிலளித்தேரக்ள், கள ஆய்வில் முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ) என மூன்று முக்கிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ), இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் 

மூன்றாம் நிரல மண்டலம் (7 - 10 கிமீ). 

வகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிரயக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

சரியான தகேல் மற்றும் தரரே முடிந்தேரர ேழங்குேதற்கு உதவும் ேரகயில் 

ேடிேரமக்கப்பட்டுள்ளன. வகள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விோதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மற்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

 கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிரல 

மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் ஹேளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று ஹபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.41 சதவீதத்தில் பிைிவு வாைியான மாதிைி 
பிைிவு சுற்றளவு கிைாமத்தின் 

எண்ணிக்ரக 

  மாதிைியின் % 

0-3km 3 11 

3-7km 8 29 

7-10km 13 61 

ஹமாத்தம் 24 100% 

          ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு 2011. 

3.6.6  இைண்டாம் நிரல ஆதாைங்களில் இருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்ேரும் அம்சங்களில் வசகரிக்கப்பட்டது: 

➢ பகுதியின் மக்கள்ஹதாரக விேரம் 

➢ பகுதியின் ஹபாருளாதார விேரம் 

அட்டவரண 3.42 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகேல்  ஆதாரம் 

மக்கள்ஹதாரகயியல் மாேட்ட மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு ரகவயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் ஹபாருளாதார 

விேரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, தமிழ்நாடு 

மாநிலம் 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

 வசகரிக்கப்பட்ட தரவு ஹபாருத்தமான, சுருக்கமான ேடிேத்தில், அதாேது 

அட்டேரண அல்லது ேரரபட அல்லது கிராஃபிக் ேடிேத்தில் வமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

ேழங்கப்பட்டது. இந்த அட்டேரணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்வேறு தரமான நுட்பங்கள் 

மற்றும் கருத்தியல் அணுகுமுரறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டது. 

3.7  பகுதியின் பின்னணி தகவல் 

    பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11ேது ஹபரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. இந்த 

மாநிலம் நாட்டின் ஏழாேது அதிக மக்கள்ஹதாரக ஹகாண்ட மாநிலமாகும், வமலும் அதன் 

முக்கிய ஹமாழியான தமிழ் கிமு 500 க்கு முந்ரதயது. ஹசன்ரன தமிழ்நாட்டின் 

தரலநகரம் மற்றும் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரரயில் அரமந்துள்ளது. 1000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அற்புதமான வகாயில்கள் மற்றும் 

நிரனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிழ்நாடு பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

சரபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கரளக் ஹகாண்டுள்ளது. 180 

டிகிரி முன்னுதாரண மாற்றத்தில், ேரலாற்று முக்கியத்துேம் ோய்ந்த இந்த மாநிலம் 
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ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் ேரத்்தகத்திற்கான மிக வேகமாக ேளரும் ரமயங்களில் 

ஒன்றாகும். 

மாநிலத்ரத இரண்டு இயற்ரகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) ஹதன்னிந்தியாவின் 

கடவலார சமஹேளிகள் மற்றும் (ஆ) மரலப்பாங்கான வமற்குப் பகுதி. கடற்கரரக்கு 

இரணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமஹேளி நாட்டின் பரந்த பகுதி. இது 

வமலும் காஞ்சிபுரம், திருப்பூர,் கடலூர ் மற்றும் வேலூர ் மாேட்டங்கரள உள்ளடக்கிய 

வகாரமண்டல் சமஹேளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி ஹடல்டாவின் ேண்டல் 

சமஹேளிகள் தஞ்சாவூர ் மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாேட்டத்தின் ஒரு பகுதியிலும், 

மதுரர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிேகங்ரக, விருதுநகர,் திருஹநல்வேலி மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாேட்டங்களில் ேறண்ட ஹதன் சமஹேளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாேட்டத்தில் வமற்குத் ஹதாடரச்ச்ி மரலகளுக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிேரடகிறது. காவிரி ஹடல்டா சில தனித்துேமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கரள 

முன்ரேக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க ேளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிழ்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 

3.8 பகுதியின் புவியியல் 

 தமிழ்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் 

ஹதன்வகாடியில் அரமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சவரரக ேரரயிலும், 

76°18'E முதல் 80°20'E தீரக்்கவரரக ேரரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முரனகள் 

• கிழக்கில் - பாயிண்ட் கலிவமர ்

• வமற்கு - ஆரனமரல மரலகள் 

• ேடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• ஹதற்கு - வகப் ஹகாவமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளரேக் ஹகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 

11ேது ஹபரிய மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளரேக் ஹகாண்டுள்ளது. 

தமிழ்நாடு கிழக்கில் ேங்காள விரிகுடா, வமற்கில் வகரளா, ேடக்வக ஆந்திரா, 

ேடவமற்கில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஹதற்கில் இந்தியப் ஹபருங்கடலால் 

எல்ரலகளாக உள்ளது. மன்னார ் ேரளகுடா மற்றும் பால்க் ஜலசந்தி 

இந்தியாவின் ஹதன்கிழக்கில் அரமந்துள்ள இலங்ரகத் தீவில் இருந்து 

தமிழ்நாட்ரடப் பிரிக்கிறது. 

தமிழ்நாடு உருோகும் வபாது 13 மாேட்டங்கள் மட்டுவம இருந்தது என்பரத 

நாம் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிவறாம். அதன் பிறகு, நிரே்ாக ேசதிக்காக மாநிலம் 
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பலமுரற சீரரமக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் தற்வபாது புதிதாக உருோக்கப்பட்ட 

மாேட்டங்களான கள்ளக்குறிசச்ி, ஹதன்காசி, ஹசங்கல்பட்டு, ராணிப்வபட்ரட, 

திருப்பத்தூர ்உள்ளிட்ட 37 மாேட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்ஹதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாேட்டங்கள் மட்டுவம 

இருந்தன. 2001 ஆம் ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார ேரம்ரப மறுசீரரமப்பதன் 

மூலம் எட்டு புதிய மாேட்டங்கள் உருோக்கப்பட்டன. ஒன்பது மாேட்டங்கள் - 

திருப்பூர,் நாமக்கல், திருப்பூர,் ஹபரம்பலூர,் விழுப்புரம், திருோரூர,் 

நாகப்பட்டினம் மற்றும் வதனி. மக்கள்ஹதாரக மற்றும் அதன் ேளரச்ச்ி வபாக்கு 

ஆகியரே ேளரும் ஹபாருளாதாரத்தில் முக்கியமான ஹபாருளாதார 

காரணிகளாகும்.  

ஆண்டு  தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 

2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

3.10  திருப்பூை் மாவட்டம் 

 1990 களில், திருப்பூர ் பகுதியில் ஏற்றுமதிகள் ஹபருமளவில் அதிகரித்துள்ளன, 

வமலும் திருப்பூர ்வபான்ற விரரோன ேளரச்ச்ி நகரத்திற்கு உள்கட்டரமப்பு மற்றும் பிற 

அடிப்பரட ேசதிகள் வபாதுமானதாக இல்ரல. எனவே, இப்பகுதி மக்களின் விருப்பத்ரத 

நிரறவேற்ற திருப்பூருக்கு தனி மாநகராட்சி மற்றும் மாேட்டம் வேண்டும் என அப்பகுதி 

மக்கள் வகாரிக்ரக விடுத்துள்ளனர.்  

 

அதன்படி, திருப்பூர ் மற்றும் ஈவராடு மாேட்டங்கரள மறுசீரரமப்பதன் மூலம் 

மாேட்ட நிரே்ாகத்ரத மக்களிடம் ஹநருங்கி ேரவும், ஹதாழிலதிபரக்ளின் விருப்பத்ரத 

நிரறவேற்றவும், அரசு G.O.Ms.No.617 மற்றும் 618, Revenue [R.A.1(1)] 24.10.2008 வததியிட்டது. 

திருப்பூர,் ஈவராடு மற்றும் திருப்பூர ்மாேட்டங்களில். அரதத் ஹதாடரந்்து, புதிய மாேட்டம் 
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22.02.2009 அன்று மாண்புமிகு ஊரக ேளரச்ச்ித் துரற அரமசச்ரால் திறந்து 

ரேக்கப்பட்டது. 

 

மாேட்டப் ஹபாருளாதாரத்தில் விேசாயம் ஹதாடரந்்து முதன்ரமயான துரறயாக 

உள்ளது, உரழக்கும் மக்களில் சுமார ் 30 சதவீதம் வபர ் தங்கள் ோழ்ோதாரத்திற்காக 

விேசாயம் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுரடய நடேடிக்ரககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

மாேட்டம் 4,72,629 ஹெக்வடர ் பரப்பளரேக் ஹகாண்டுள்ளது. சுமார ் 1,84,645 ஹெக்வடர ்

நிகர சாகுபடி பரப்புடன். 

3.11  ஆய்வுப் பகுதி 

 தமிழ்நாடு மாநிலம், திருப்பூர ்மாேட்டம், பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள இசச்ிப்பட்டி 

கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (வகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) விரிோன சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

இயற்ரக மற்றும் குடிமக்கள் மீது முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்ரத 

தீரம்ானிக்க. இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹசயல்பாட்ரடப் பற்றிய கிராமோசிகள் மற்றும் 

அேரக்ளின் முன்வனாக்குகளின் வமவலாட்டத்ரதப் ஹபற, ஹேே்வேறு மக்கள்ஹதாரக 

அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் வபான்ற மக்கள் ஹதாரக அடரத்்தி, பாலின 

விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், ஹதாழிலாளர ் விகிதம் வபான்றரே அரடயாளம் 

காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு, ஒன்றாக ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 

பாதிப்புகள் சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ இருக்கலாம். பாதகமான 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துரரகள் இருந்தால், கூட்டு ேளரச்ச்ிக்கான நடேடிக்ரககள் 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. 
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3.12  10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்ஹதாரக முரற ஒரு ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு 

அட்டவரண 3.43 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-

ஹபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

ஹபாருளாதாை சுயவிவைத்ரதக் காட்டுகிறது 

குறிப்பாக இந்தியா 
 

தமிழ்நாடு 

திருப்பூை் 

மாவட்டம் 

படிக்கும் 

பகுதி 

(10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 5087 318 

மக்கள் ஹதாரக 

அடரத்்தி/ சதுர கி.மீ. 
368 554 487 992 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
249454252 13357027 712210 89362 

மக்கள் ஹதாரக 1210569573 72147030 2479052 315480 

ஆண் 623121843 36137975 1246159 159251 

ஹபண் 587447730 36009055 1232893 156229 

பட்டியல் 

பழங்குடியினர ்
104281034 794697 5458 264 

பட்டியல் சாதியினர ் 201378086 14438445 395876 41138 

எழுத்தறிவு விகிதம் 72.99% 80% 71% 82.6% 

பாலின விகிதம் (1000 

ஆண்களுக்கு 

ஹபண்கள்) 

943 996 989 981 

ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

 அட்டேரண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிழ்நாடு, திருப்பூர ்மாேட்டம் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதி (10கிமீ சுற்றளவு) ஆகியேற்றின் மக்கள்ஹதாரக முரறரயக் காட்டுகிறது. 

இந்தியாவில் ஹமாத்த பரப்பளவு 3.2 சதுர கிவலாமீட்டர,் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் 

பரப்பளவு 130058 சதுர கிவலாமீட்டர,் திருப்பூர ்மாேட்டம் 5087 சதுர கிவலாமீட்டர ்மற்றும் 

ஆய்வு பகுதி சுமார ் 318 சதுர கிவலாமீட்டர.் மக்கள்ஹதாரக அடரத்்தி ஒரு சதுர 

கிவலாமீட்டருக்கு ஹமாத்த மக்கள்ஹதாரக ஆகும். எனவே, இந்தியாவின் மக்கள் ஹதாரக 

அடரத்்தி 368 சதுர கிவலாமீட்டர,் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிவலாமீட்டர,் 

மாேட்டம் அடரத்்தி சுமார ்487 சதுர கிவலாமீட்டர ்மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ்992 

சதுர கிவலாமீட்டர.் மாநில அளவில் கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாேட்ட அளவில் 71% 

ஆனால் படிப்பு பகுதி சுமார ் 82.6% குரறந்துள்ளது (கசச்ா எழுத்தறிவு விகிதம்). 

கல்வியறிவு விகிதம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியின் மாேட்ட அளவிலான குரறரே 
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ஒப்பிடும் வபாது படிப்பு பகுதி குரறவு. மாநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஹபண் 

பாலின விகிதம் 996, மாேட்ட அளவில் 980 மற்றும் படிப்பு பகுதி 981. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின்படி ஹமாத்த 

மக்கள்ஹதாரகயில் 315480 சதுர கிவலா மீட்டருக்கு 992 வபர ்மக்கள்ஹதாரக அடரத்்திரய 

ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. சுமார ் 50.48 சதவீதம் ஆண்களும் 49.52% ஹபண்களும் 

உள்ளனர.் படிப்பறிவு விகிதம் சுமார ் 82.6% ஆகும். 2011 மக்கள்ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி மாேட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 71% இருந்தது. 

3.13 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்ஹதாரகத் திட்டம் 

 மக்கள்ஹதாரகக் கணிப்பு என்பது மக்கள்ஹதாரக அரமப்பு, கருவுறுதல், இறப்பு 

மற்றும் இடம்ஹபயரவ்ு ஆகியேற்றின் ஊகங்களின் அடிப்பரடயில் உருோக்கப்பட்ட 

எதிரக்ாலத் வததியில் உயிருடன் இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் மக்களின் 

எண்ணிக்ரகயின் மதிப்பீடாகும். புதிய வேரலகள், பள்ளிகள், மருத்துேரக்ள் மற்றும் 

ஹசவிலியரக்ள், நகரப்்புற வீடுகள், உணவுகள், உரடகள் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் 

ேளங்களின் வதரேகரளத் திட்டமிடுேது அேசியம். ஹகாள்ரகப் வபசச்ுக்கு இது 

வதரேப்படுகிறது, அதாேது, தற்வபாதுள்ள சிக்கல்கரளப் புரிந்துஹகாள்ேதற்கு 

ஹகாள்ரக ேகுப்பாளரக்ளுக்கு உதவுகிறது மற்றும் இறுதியாக ஹபாருத்தமான 

தீரவ்ுகரள உருோக்க உதவுகிறது. 

பாலினம் மற்றும் ேயது அடிப்பரடயில் மக்கள்ஹதாரகயின் எதிரக்ால அளவு 

மற்றும் அரமப்பு எப்படி இருக்கும் என்பரத மக்கள்ஹதாரக கணிப்பு ஒரு படத்ரத 

ேழங்குகிறது. இது கடந்தகால வபாக்குகள் மற்றும் எதிரக்ாலத்திற்கான அறிரே 

அடிப்பரடயாகக் ஹகாண்டது, கருவுறுதல், இறப்பு மற்றும் இடம்ஹபயரவ்ு ஆகிய மூன்று 

கூறுகளுக்கான அனுமானங்களின் அடிப்பரடயில். 

அட்டவரண 3.44 ஆய்வுப் பகுதியின் ஹமாத்த மக்கள் ஹதாரக 

வ.எண் 2001 இல் மக்கள் ஹதாரக 2011 இல் மக்கள் ஹதாரக 

1 293520 315480 

ஆதாரம்: https://censusindia.gov.in/census.website/ 

அட்டவரண 3.45 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்ஹதாரகத் திட்டம் 

வ.எண் ஆண்டு 
திட்டமிடப்படட் மக்கள் ஹதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 3,37,440 

2.  2031 3,59,400 

3.  2041 3,81,360 

4.  2051 4,03,320 

     ஆதாைம்: SPSS V23 ஆல் கணக்கிடப்பட்டது. 

  

https://censusindia.gov.in/census.website/
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படம் எண். 3.33 மக்கள்ஹதாரகத் திட்டத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

 மக்கள்ஹதாரகரய கணக்கிடுேதற்கு பின்ேரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Y=a+bt 

எங்வக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் ஹதாரக) 

 ஒரு = இரடமறித்து 

 b=சரிவு 

 t=ஒன்ஹறான்று சாரந்்த மாறிகள் (வநரம்) 

  வமவல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள்ஹதாரக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 

2031,2041,2051) பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரகமுரற கணக்கீட்டில் உள்ள பிரழகரளத் 

தவிரக்்க, புள்ளியியல் ஹமன்ஹபாருள் SPSS (ஹடவமா பதிப்பு 23) இரடமறிப்பு மற்றும் 

சாய்ரேக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மக்கள்ஹதாரகயில் உள்ள தரவு பற்றாக்குரறயால், முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான 

ேளரச்ச்ியின் அவத மதிப்ரபக் காட்டுகின்றன (2021,2031,2041,2051). முந்ரதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்ஹதாரக குறித்த தரவு வபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

ஹபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் ஹபாருளாதார ஆய்வு, SLR (எளிய வநரியல் பின்னரடவு) நுட்பங்கள் 

இந்திய அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிேரத் துரறயால் மக்கள்ஹதாரகரயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 
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3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்ஹதாரக வளை்சச்ி 

  அட்டவரண 3.46 ஆய்வுப் பகுதியில் மக்கள்ஹதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

ஆண்டு 
ண்ரமயான 

மக்கள்ஹதாரக 

வளை்சச்ி 

விகிதம் % 

2001 2,93,520 -  

2011 3,15,480 10.75 

2021 3,37,440 10.70 

2031 3,59,400 10.65 

2041 3,81,360 10.61 

2051 4,03,320 10.58 

  ஆதாைம்: ஆசிைியை்-2022 ஹதாகுத்தது  

வமவல உள்ள அட்டேரண எண் 3.46, 2001 முதல் மக்கள்ஹதாரக ேளரச்ச்ி விகிதத்ரதக் 

காட்டுகிறது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின்படி, ஆய்வுப் 

பகுதியின் மக்கள் ஹதாரக 293520 ஆகவும், 2011 ஆம் ஆண்டில் 315480 ஆகவும் இருந்தது, 

மக்கள்ஹதாரக ேளரச்ச்ி விகிதம் 10.75% ஆக இருந்தால், இது ஆண்டுக்கு படிப்படியாக 

3,37,440 ஆகக் குரறயும். 2021 மற்றும் 2051 ஆம் ஆண்டில் 4,03,320. இது வதாராயமாக 

மக்கள்ஹதாரக ேளரச்ச்ி விகிதம் 10.58% குரறயும். 

 

படம் எண்.3.34 மக்கள்ஹதாரக வளை்சச்ி விகிதத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 

ேளரச்ச்ி விகிதங்கரளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்ஹனாரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்படும் சதவீத மாற்றம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது: 

எங்வக:  

PR=சதவீதம்  

VPresent = தற்வபாரதய அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

 VPast = கடந்த அல்லது தற்வபாரதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத ேளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்ரகரய N ஆல் 

ேகுக்கும் சதவீத ேளரச்ச்ியாகும். 

 ஆதாைம்: https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class8a.htm 

 

 3.15  மக்கள்ஹதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலரவ 

  2011 மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின்படி மக்கள் ஹதாரக 315480 (10 கிமீ சுற்றளவு

 தாங்கல் மண்டலத்திற்கு). ஹமாத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல 

 மற்றும் மூன்றாம் நிரல மண்டலத்தில் முரறவய 9716, 25929 மற்றும் 53717. பாலின விகிதம் 

 977, 977 மற்றும் 984 (1000 ஆண்களுக்கு ஹபண்கள்) முரறவய முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல 

 மற்றும் மூன்றாம் நிரல மண்டலங்களில் காணப்படுகிறது. முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல 

 மற்றும் மூன்றாம் நிரல மண்டலங்களில் SC மக்கள்ஹதாரக விநிவயாகம் முரறவய 

 5453,13469,22216 ஆகும். முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரலகளில் 

 முரறவய 60, 35, 169 என ST மக்கள்ஹதாரகப் பரேல் உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 4. 

 ஆய்வு பகுதியின் மண்டல ோரியான மக்கள்ஹதாரக விேரம் கீவழ உள்ள அட்டேரண 

 3.47 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

ஆதாரம்: https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables 

 அட்டவரண 3.47 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாைியான மக்கள்ஹதாரக விவைம் 

மண்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

ஹமாத்த 

குடும்பம் 

ஹமாத்த 

மக்கள் 

ஹதாரக 

ஆண் மக்கள் 

ஹதாரக % 

ஹபண் 

மக்கள் 

ஹதாரக % 

முதன்ரம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 9716 33648 17024 50.59 16624 49.41 

இரண்டாம் நிரல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
8 25929 90912 45992 50.59 44920 49.41 

மூன்றாம் நிரல 

மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 
13 53717 190920 96235 50.41 94685 49.59 

படிக்கும் பகுதி (0-

10 கிமீ) 
24 89362 315480 159251 50.48 156229 49.52 

 ஆதாைம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class8a.htm
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படம் 3.35 ஆய்வு பகுதியின் மக்கள் ஹதாரக 

 

✓  தாேர எல்ரலயிலிருந்து (அதாேது, முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் 

மூன்றாம் நிரல மண்டலம்) இருந்து மூன்று மண்டலங்களின் கீழ் பிரிக்கப்பட்ட 

கிராமங்கள் மற்றும் அேற்றின் அடுத்தடுத்த மக்கள்ஹதாரக ஆகியேற்ரற வமவல 

உள்ள அட்டேரண அரடயாளம் காட்டுகிறது. 

✓ முதன்ரம மண்டலத்தில் 3 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 33648 மக்கள்ஹதாரகயுடன் 

9716 குடும்பங்கள் உள்ளன. ஹபரும்பாலும் தங்கள் ோழ்ோதாரத்திற்காகவும் 

ஹபாருளுக்காகவும் கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிறாரக்ள்.  

✓ இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல மண்டலம் முரறவய 90,912 மற்றும் 

190920 ஹமாத்த மக்கள்ஹதாரக ஹகாண்ட 8 மற்றும் 13 கிராமங்கரள 

உள்ளடக்கியது.   
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அட்டவரண 3.48 ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாமம் வாைியான மக்கள்ஹதாரக விவைக்குறிப்பு (முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலம்) 
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0-3KM 

1 இசச்ிப்பட்டி கிராமப்புறம் 2754 9527 4892 4635 1026 527 499 1426 716 710 16 8 8 6315 3577 2738 4980 4825 155 4547 

2 சாமளாபுரம் (TP) நகரப்்புறம் 5938 20691 10404 10287 2153 1086 1067 3201 1620 1581 44 21 23 14332 7879 6453 10508 10021 487 10183 

3 கஸ்பா அய்யம்பாரளயம் கிராமப்புறம் 1024 3430 1728 1702 290 147 143 826 424 402 0 0 0 2451 1358 1093 1692 1372 320 1738 

    ஹமாத்தம் 9716 33648 17024 16624 3469 1760 1709 5453 2760 2693 60 29 31 23098 12814 10284 17180 16218 962 16468 

3-7KM 

1 பூமாலூர ் கிராமப்புறம் 2209 7605 3829 3776 786 373 413 1797 880 917 10 4 6 4602 2614 1988 3960 3563 397 3645 

2 சுக்கம்பாரளயம் கிராமப்புறம் 1247 4420 2238 2182 408 210 198 1136 569 567 0 0 0 2947 1665 1282 2760 2290 470 1660 

3 ஹசம்மிபாரளயம் (CT) நகரப்்புறம் 2380 8429 4285 4144 814 403 411 1216 616 600 0 0 0 6413 3467 2946 4231 4053 178 4198 

4 காடம்பாடி கிராமப்புறம் 2370 8147 4131 4016 760 417 343 1747 926 821 13 7 6 5913 3184 2729 3832 3397 435 4315 

5 காங்கயம்பாரளயம் கிராமப்புறம் 2247 8251 4394 3857 921 470 451 1163 570 593 5 2 3 6485 3643 2842 3493 2753 740 4758 

6 கருமத்தம்பட்டி (டி.பி.) நகரப்்புறம் 10071 35062 17593 17469 3473 1734 1739 3440 1741 1699 5 3 2 26180 14098 12082 15723 14654 1069 19339 

7 கணியூர ்(CT) நகரப்்புறம் 3444 12011 6028 5983 1341 667 674 1763 864 899 2 1 1 8648 4728 3920 5650 5268 382 6361 

8 வகாடாங்கிபாரளயம் கிராமப்புறம் 1961 6987 3494 3493 770 382 388 1207 595 612 0 0 0 4614 2568 2046 3595 3146 449 3392 

    ஹமாத்தம் 25929 90912 45992 44920 9273 4656 4617 13469 6761 6708 35 17 18 65802 35967 29835 43244 39124 4120 47668 

7-10KM 

1 வேலம்பாரளயம் (எம்) நகரப்்புறம் 24381 87427 44353 43074 10272 5259 5013 5257 2609 2648 139 53 86 68208 36246 31962 40043 38419 1624 47384 

2 மங்கலம் (CT) நகரப்்புறம் 4782 17699 8847 8852 2138 1064 1074 2666 1333 1333 4 3 1 12970 6907 6063 7393 7211 182 10306 

3 வேலம்பாரளயம் கிராமப்புறம் 971 3512 1789 1723 369 185 184 497 247 250 6 3 3 2101 1212 889 1873 1852 21 1639 

4 நாரணபுரம்  கிராமப்புறம் 3862 14018 7047 6971 1674 871 803 2010 1013 997 4 1 3 10117 5456 4661 6577 6251 326 7441 

5 கரடிபாவி கிராமப்புறம் 1040 3647 1809 1838 313 167 146 958 495 463 0 0 0 2479 1327 1152 1842 1678 164 1805 

6 பருரே கிராமப்புறம் 1098 3778 1909 1869 340 179 161 856 440 416 0 0 0 2682 1470 1212 1889 1778 111 1889 

7 ராசிபாரளயம் கிராமப்புறம் 1364 4407 2208 2199 415 200 215 702 351 351 0 0 0 3164 1757 1407 2016 1735 281 2391 

8 அப்பநாயக்கன்பட்டி கிராமப்புறம் 1121 3992 1998 1994 337 170 167 947 478 469 0 0 0 2665 1413 1252 2199 2006 193 1793 

9 கலங்கல் கிராமப்புறம் 1639 5590 2853 2737 500 272 228 784 400 384 0 0 0 3889 2158 1731 3112 2784 328 2478 

10 சூலூர ்(TP) நகரப்்புறம் 8014 27909 13835 14074 2636 1351 1285 4231 2104 2127 12 6 6 21951 11435 10516 12178 10514 1664 15731 

11 அரசூர ்(CT) நகரப்்புறம் 3306 11510 5798 5712 1343 706 637 1576 815 761 4 2 2 8477 4539 3938 5136 4701 435 6374 

12 மாணிக்கபுரம் (CT) நகரப்்புறம் 1739 6215 3150 3065 672 357 315 1386 687 699 0 0 0 4325 2370 1955 3005 2864 141 3210 

13 குருக்கபாரளயம் கிராமப்புறம் 400 1216 639 577 82 45 37 346 182 164 0 0 0 729 440 289 804 492 312 412 

    ஹமாத்தம் 53717 190920 96235 94685 21091 10826 10265 22216 11154 11062 169 68 101 143757 76730 67027 88067 82285 5782 102853 

    

ஹமாத்த 

ஹமாத்தம் 89362 315480 159251 156229 33833 17242 16591 41138 20675 20463 264 114 150 232657 125511 107146 148491 137627 10864 166989 

 

ஆதாரம்: ஆய்வுப் பகுதியின் கிராம ோரியான மக்கள்ஹதாரக விேரக்குறிப்பு, இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011
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3.16 பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

 1000 ஆண்களுக்கு ஹபண்களின் எண்ணிக்ரகரய விேரிக்க பாலின விகிதம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் ஹபண்களின் மக்கள்ஹதாரக 

மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு ஹபண்களின் விகிதம் என்ன என்பரதக் கண்டறியும் 

மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பில், 

இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ஹதாரக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 ஹபண்கள் 

என்று ஹதரியேந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 992 ஹபண்கள் உள்ளனர.் 

பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித ேளரச்ச்ிக் குறியீட்ரட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஹபண்களின் நிரலரயப் 

புரிந்துஹகாள்கிறது. பின்ேரும் அட்டேரணயில் முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் 

மூன்றாம் நிரல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இரடநிரல மண்டலம்) அரமந்துள்ள 14 

கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகேல்கள் உள்ளன. 

அட்டவரண 3.49 ஆய்வு பகுதியின் பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடப்பகுதி 

படிக்கும் பகுதியின் 

பாலின விகிதம் ஹபண்/ 

1000 ஆண் 

1 முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ) 977 

2 இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 

977 

3 மூன்றாம் நிரல மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 

984 

         ஆதாைம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண். 3.36 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 
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 அட்டவரண 3.50 ஆய்வுப் பகுதியின் குழந்ரத பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடப்பகுதி 

படிக்கும் பகுதியின் 

பாலின விகிதம் ஹபண்/ 

1000 ஆண் 

1 முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ) 971 

2 இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 

992 

3 மூன்றாம் நிரல மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 

948 

 

 

                            படம் எண்.3.37 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் குழந்ரத பாலின விகிதம் 

3.17 ஆய்வுப் பகுதி எழுத்தறிவு விகிதம் 

 எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திறன் 

ஹகாண்டேரக்ளின் சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிரலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஹசய்யப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு 2011 ஆம் 

ஆண்டு மக்கள்ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின் படி 82.61% கல்வியறிவு விகிதத்ரத 

நிரூபிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 88.38% ஆக 

உள்ளது, அவதசமயம் ஹபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் சமூக மாற்றத்திற்கான 

முக்கிய குறிகாட்டியாகக் காணப்படுகிறது. 2011 மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி 76.73%. இது பிராந்தியத்தில் கேனம் ஹசலுத்துேது மற்றும் 

கல்வியில் கேனம் ஹசலுத்தி வமலும் ேளரச்ச்ிரய வமம்படுத்துேது அேசியம். 

(அட்டேரண எண் 3.33). 
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அட்டவரண 3.51 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

ஆண்களின் 

எழுத்தறிவு 

மக்கள் 

ஹதாரக 

ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 

விகிதம் 

ஹபண் 

எழுத்தறிவு 

மக்கள் 

ஹதாரக 

ஹபண் 

கல்வியறிவு 

விகிதம் 

ஹமாத்த 

எழுத்தறிவு 

ஹமாத்த 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் 

முதன்ரம 

மண்டலம் (0 

- 3 கிமீ) 
3 

12814 
83.95 

10284 
68.95 

23098 
76.54 

இரண்டாம் 

நிரல 

மண்டலம் (3 

- 7 கிமீ) 
8 

35967 

87.01 

29835 

74.03 

65802 

80.60 

மூன்றாம் 

நிரல 

மண்டலம் (7 

- 10 கிமீ) 
13 

76730 

89.84 

67027 

79.40 

143757 

84.65 

படிக்கும் 

பகுதி (0-10 

கிமீ) 
24 

125511 
88.38 

107146 
76.73 

232657 
82.61 

ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 3.38 படிக்கும் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு விகிதம் 

3.18 குடும்ப அளவு 

 குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப ஹசயல்பாடு, ேள நுகரவ்ு, ஹமாத்த ேருமானம் 

மற்றும் அேற்றின் ஹசலவு முரற ஆகியேற்ரற விேரிக்கிறது. மக்கள்ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் ஹபரும்பாலானேரக்ள் 4 

உறுப்பினரக்ரளக் ஹகாண்ட குடும்ப அளரேக் ஹகாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் 

அளரே அறிந்துஹகாள்ேது, எே்ேளவு ேள நுகரவ்ு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு 

ேருமானம் உருோக்கப்பட்டு ஹசலேழிக்கப்படுகிறது என்பதற்கான 

நியாயமான புரிதரல அளிக்கிறது. 

3.19 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

 ஒரு ஹசயல் திட்டத்ரத உருோக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் ேரும் மக்கரளக் கண்டறிேது மிகவும் 
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முக்கியமானது மற்றும் ஹசயல் திட்டங்கரள உருோக்கும் வபாது இந்த 

குழுக்களுக்கு சிறப்பு கேனம் ஹசலுதத்ப்பட வேண்டும். அேரக்ளுக்காக சிறப்பு 

ஏற்பாடுகள் ஹசய்யப்பட வேண்டும். கேனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டேரண 

சாதி (SC) மக்கள் ஹதாரக 13.04% மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி மக்கள் ஹதாரக 0.08%, 

மற்ற மக்கள் ஹதாரக ஹமாதத் ஆய்வு பகுதியில் 86.88% ஆகும். 

அட்டவரண 3.52 ஆய்வுப் பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

மண்டலம் 
கிைாமங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

SC மக்கள் 

ஹதாரக 
% 

ST மக்கள் 

ஹதாரக 
% 

மற்றரவ 

மக்கள் 

ஹதாரக 

% 

முதன்ரம 

மண்டலம் 

(0 - 3 கிமீ) 

3 5453 16.21 60 0.18 28135 83.62 

இரண்டாம் 

நிரல 

மண்டலம் 

(3 - 7 கிமீ) 

8 13469 14.82 35 0.04 77408 85.15 

மூன்றாம் 

நிரல 

மண்டலம் 

(7 - 10 கிமீ) 

13 22216 11.64 169 0.09 168535 88.28 

படிக்கும் 

பகுதி (0-10 

கிமீ) 

24 41138 13.04 264 0.08 274078 86.88 

 ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

 

 

 
   படம் எண் 3.39 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 
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3.20  ஹபாருளாதாை நடவடிக்ரககள் 

 ஒரு பகுதியின் ஹபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஹதாழில் முரற மற்றும் 

ேருமான மட்டத்தால் ேரரயறுக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ேசிப்பேரக்ளின் 

ஹதாழில் அரமப்பு பணி ேரகரயக் குறிப்புடன் ஆய்வு ஹசய்யப்படுகிறது. மக்கள் 

ஹதாரகயானது ஹதாழில் ோரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாேது 

ஹமாத்தத ் ஹதாழிலாளரக்ள், முக்கியத் ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் ஹதாழிலாளர ்

அல்லாதேரக்ள். முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ளில் விேசாயிகள், விேசாயத் ஹதாழிலாளரக்ள், 

வீட்டுத் ஹதாழில் மற்றும் பிற வசரேகளில் ஈடுபடுபேரக்ள் அடங்குேர.் ஹதாழிலாளரக்ள் 

அல்லாதேரக்ளில், மாணேரக்ள், ஓய்வு ஹபற்றேரக்ள், சாரந்்திருப்பேரக்ள், 

பிசர்சக்காரரக்ள், அரலந்து திரிபேரக்ள் வபான்ற ஊதியம் இல்லாத வீட்டுக் கடரமகளில் 

ஈடுபடுபேரக்ள், நிறுேன உறவினரக்ள் அல்லது வமற்கூறிய ேரககளின் கீழ் ேராத மற்ற 

அரனத்து ஹதாழிலாளர ்அல்லாதேரக்ளும் அடங்குேர.் 

அட்டவரண.3.53 ஆய்வுப் பகுதியின் பணிப் பரடரயக் காட்டுகிறது 

மண்டலம் 

கிைாம
ங்களி

ன் 

எண்
ணிக்
ரக 

ஹமாத்த 

ஹதாழி
லாளை்க

ள் 

% 

முக்கிய 

ஹதாழி
லாளை்க

ள் 

% 

விளிம்பு
நிரல 

ஹதாழி
லாளை்க

ள் 

% 

மவரல 

ஹசய்யா
தவை்கள் 

% 

முதன்ரம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 17180 51.06 16218 48.20 962 2.86 16468 48.94 

இரண்டாம் 

நிரல மண்டலம் 

(3 - 7 கிமீ) 
8 43244 47.57 39124 43.04 4120 4.53 47668 52.43 

மூன்றாம் நிரல 

மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 
13 88067 46.13 82285 43.10 5782 3.03 102853 53.87 

படிக்கும் பகுதி 

(0-10 கிமீ) 
24 148491 47.07 137627 43.62 10864 3.44 166989 52.93 

ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு, 2011 

 

 ஹமாத்த உரழக்கும் மக்கள்ஹதாரகயில், முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ளின் சதவீதம் 

43.6% ஆகவும், 3.44% குறு ஹதாழிலாளரக்ள் எனவும் வமவல உள்ள அட்டேரண 

காட்டுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபேரக்ளின் எண்ணிக்ரக 47.07% மற்றும் 

வேரல ஹசய்யாத மக்கள் ஹதாரக 52.9%. கணக்ஹகடுப்பில் இருந்து ஹபறப்பட்ட 

தரவுகளின்படி (ஹதாழில் கட்டரமப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது வபால) இேரக்ளில் 

ஹபரும்பாவலார ் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திற்கு பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் வமலும், 

இயற்ரகயான சூழரலக் குறிப்பிடுேது நிரலயான ேணிகத்ரதக் கண்டுபிடிப்பதில் 

மக்கரளக் கட்டுப்படுத்துகிறது, குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு மட்டுவம ஹசய்யப்படுகிறது. 



                                                                                                                                                                                                                                        

137 

 

எனவே, முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் அேரக்ள் பதிவுஹசய்து, ோழ்ோதாரத்ரதப் 

ஹபறுேதற்கு சாத்தியமான ஹேளிப்பாடாகச ்ஹசயல்படும். 

 

 படம் எண் 3.40.  ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுைியும் மக்கள் ஹதாரக 

3.21 உள்கட்டரமப்பு அடிப்பரட 

  ஹபௌதீக உள்கட்டரமப்பு ேசதிகளின் சிறந்த ஹநட்ஹோரக்் 

(கட்டரமக்கப்பட்ட மற்றும் சாரலகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் சமூக 

உள்கட்டரமப்பு ஆதரவு, அதாேது சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ் மற்றும் 

சுகாதாரம் ஆகியரே கிராமப்புற ஹபாருளாதாரத்தின் ேளரச்ச்ிக்கு அேசியம். 

அடிப்பரடக் கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் ஹதாரகக் 

கணக்ஹகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பரடயில் அப்பகுதியில் உள்ள 

உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் பற்றிய ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள 

உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் அடுத்தடுதத் பிரிவுகளில் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

➢  நிரே்ாக அலுேலகங்கள் தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாேட்டத்தில் (16கிமீ-வந) 

உள்ளூர ்வபாக்குேரத்து மூலம் அரமந்துள்ள இடத்திலிருந்து அரமந்துள்ளது.  

➢ ஹநாய்யல் ஆற்றின் ேடக்குப் பக்கம் சுரங்க குத்தரக எல்ரலயிலிருந்து 2 கிமீ 

ஹதாரலவிலும், சமல்புரம் ஏரி சுரங்க குத்தரக எல்ரலயிலிருந்து ேடக்குப் 

பக்கம் 1.5 கிமீ ஹதாரலவிலும் உள்ளது. 

➢ அரசு வமல்நிரலப்பள்ளி கருங்கம்பாரளயம் கிராமம் (NW-1.5km), அரசு 

வமல்நிரலப்பள்ளி காங்வகயம்பாரளயம் கிராமம் (SW-6.0km), அரசு 

வமல்நிரலப்பள்ளி, பூமலூர ் கிராமம் (NE-6km), அரசு உயரந்ிரலப்பள்ளி, 

ஹசம்மிபாரளயம் கிராமம் (SE-6.3km) உள்ளது. ), அரசு உயரந்ிரலப் பள்ளி, 

நடுவேலம்பாரளயம் கிராமம் (SE-5.0km) திருப்பூர,் பல்லடம் மற்றும் சூலூர ்

தாலுகாவில் பல ஹபாறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் பயிற்சி நிறுேனங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.  
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➢ வசாமனூர ் PHC (NW-3.2km), கருமத்தம்பட்டி நகரப்்புற PHC (6.0km-NW) மற்றும் 

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிரலயம் மங்கலம் கிராமம் (9.5km-NE), சூலூர ் மற்றும் 

பல்லடம் தாலுகாக்கள் வபான்ற அரசு மருத்துேமரன வபான்ற தாங்கல் 

மண்டல பகுதியில் உள்ள சுகாதார ேசதிகள் . பிற தனியார ் கிளினிக்குகள் 

மற்றும் மருந்தகங்கள் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ளன. 
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அட்டேரண 3.54: கல்விப் பகுதியில் உள்ள கல்வி ேசதிகள் 

வ.எண் ஊை் ஹபயை ்
PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 மங்கலம் (CT) 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 ஆண்டிபாரளயம் (CT) 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

3 இடுோய் (CT) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

4 முருகன்பாரளயம் (CT) 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 வேலம்பாரளயம் 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 நாரணபுரம்  1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 சுக்கம்பாரளயம் 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 இசச்ிப்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 வகாடாங்கிபாரளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

10 அனுப்பட்டி 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 கஸ்பா அய்யம்பாரளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 கரடிபாவி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 பருரே 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 சாமளாபுரம் (TP) 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 பல்லடம் (எம்) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

 

சுருக்கங்கள்: PPS-Pre Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிரல வமல்நிரலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-பாலிஹடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு; EC-ஹபாறியியல் 

கல்லூரி; VTS-ஹதாழிற்பயிற்சி பள்ளி /ஐடிஐ; எம்எஸ்-நடுநிரலப் பள்ளி; பி-தனியார;் MC-மருத்துேக் கல்லூரி; SSD- ஊனமுற்வறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-

வமல்நிரலப் பள்ளி; MI-வமலாண்ரம கல்லூரி/நிறுேனம்; 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிரடக்கும்; 2 - கிரடக்கவில்ரல  
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அட்டவரண 3.55: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எண் ஊை் ஹபயை ் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1 மங்கலம் (CT) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

2 ஆண்டிபாரளயம் (CT) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

3 இடுோய் (CT) 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1   

4 முருகன்பாரளயம் (CT) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

5 வேலம்பாரளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

6 நாரணபுரம்  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

7 சுக்கம்பாரளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

8 இசச்ிப்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

9 வகாடாங்கிபாரளயம் 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1   

10 அனுப்பட்டி 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 a 

11 கஸ்பா அய்யம்பாரளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

12 கரடிபாவி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

13 பருரே 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

14 சாமளாபுரம் (TP) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

15 பல்லடம் (எம்) 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

சுருக்கங்கள்: CHC-சமூக சுகாதார ரமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கால்நரட மருத்துேமரன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிரலயம்; HA-அவலாபதி மருத்துேமரன; FWC-

குடும்ப நல ரமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துரண ரமயம்; HAM-மாற்று மருத்துே மருத்துேமரன; MH-ஹமாரபல் ஹெல்த ் கிளினிக்; MCW-மகப்வபறு மற்றும் 

குழந்ரதகள் நல ரமயம்; டி-டிஸ்ஹபன்சரி; NGM-I/O-அரசு சாரா மருத்துே ேசதிகள் 
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3.22.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது ஹசடிகரள ஹேட்டுதல் வபான்றரே) 

2. விேசாய நிலம் குரறகிறது 

3. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிரடவய அேரக்ளின் நலனுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

இல்லாரம  

4. ரமயப் பகுதிக்கு மருத்துே/மருத்துேமரன ேசதிகள் மற்றும் PHC வதரே 

5. ஒே்ஹோரு கிராமத்திலும் திடக்கழிவு ஊசி மூலம் சுற்றுப்புறச ்சுத்தம். 

6. துரண சுகாதார பராமரிப்பு ரமயங்களுடன் மருத்துேமரன ேசதிகரள 

ஹசயல்படுத்துதல். 

7. ஹபாது கழிப்பரற ஆண்கள் மற்றும் ஹபண்கள் தனித்தனியாக சரியான ேடிகால் 

அரமப்பு வதரே. 

8. கண்ணிஹேடி ோகனங்கள் (டிப்பர ்லாரி) ஹசல்லும் வபாது சாரல வசதத்ரத 

தவிரக்்கவும். 

9. தூசி உமிழ்வின் வபாது நீர ்மாசுபடுேரதத் தவிரக்்க, சுரங்கப் ஹபாருட்கரள 

ஏற்றும் வபாது ஹதளிப்பான் தண்ணீரரப் பயன்படுத்தவும். 

3.23 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், பின்ேரும் அனுமானங்கரள ேரரயலாம்: 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் ஹமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 82.61 %.  

➢ படிக்கும் பகுதியில் சராசரி கல்வி ேசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப 

மற்றும் நடுத்தர மட்டத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத 

ஒட்டுஹமாத்த நிரல சித்தரிக்கிறது. 

➢ படிக்கும் பகுதியின் ஹமாத்த மக்கள்ஹதாரகயில் அட்டேரணப் பழங்குடி 

சமூகம் 0.08% மற்றும் பட்டியல் சாதியினர ்13.04%. 

➢ மற்ற மக்கள்ஹதாரக ஆய்வுப் பகுதியின் ஹமாத்த மக்கள்ஹதாரகயில் 87% 

ஆகும். 

➢ ஆய்வுப் பகுதி மாேட்டம்/கிராம சாரலயால் நன்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிரல சுகாதார ேசதிகள் இல்ரல. 

➢ வமற்கூறிய உண்ரமகரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு, முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-ஹபாருளாதார வமம்பாட்டு நடேடிக்ரககரள 

வமம்படுத்தும், எனவே வநரம்ரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் ஹமாரபல் இரணப்பு உள்ளது. 
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3.24  பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரைகள் 

கிராம அபிவிருதத்ி திட்டங்கள் கிராம சரப மூலம் சமூகத்துடன் 

கலந்தாவலாசித்து ஹசய்யப்படுகிறது; இரே சமூகத்தின் வதரேகரள 

நிேரத்்தி ஹசய்ேதாக வதான்றுகிறது. எே்ோறாயினும், ஹசயல்படுத்தும் 

கட்டத்தில், இந்த திட்டங்கள் ஹபரும்பாலும் வபாதுமான நிதியின் சிக்கல், 

சரியான திட்டமிடல் இல்லாரம, ஊழல், கந்து ேட்டி மற்றும் அரசியல் 

நிகழ்சச்ி நிரல்களால் நிரறந்துள்ளன என்பரத கேனத்தில் ஹகாள்ளலாம். 

எனவே அரசாங்க நடேடிக்ரககளுடன் ஒன்றிரணேதற்கான வநாக்கதர்தக் 

கண்டறியும் வபாது, நரடமுரறப்படுத்துேதற்கான யதாரத்்தமான 

சாத்தியக்கூறுகரளக் கண்டறிேதில் கேனமாக இருக்க வேண்டும். 

➢ ஹபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீட்டு அடிப்பரடயிலான ேருமானம் உருோக்கும் 

நடேடிக்ரககள், ஹதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் கல்வியறிவு விகிதத்ரத 

அதிகரிப்பதற்கான ஹபாதுோன கல்வி ரமயம்.  

➢ கல்வி - இலேச சீருரட, ஹபாது அரறகள் மற்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி கல்வி 

மற்றும் உடற்கல்வி, ஹபண்களுக்கான கூடுதல் பள்ளிகள், பள்ளிகளில் 

தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனவே உள்ள பள்ளி உள்கட்டரமப்ரப 

வமம்படுத்துதல். 

➢ விேசாயம்/கால்நரட - விேசாய நரடமுரறகள், மின்சார இரணப்புகள், 

வமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கரள ோங்குேதற்கான உதவி, 

திறன் வமம்பாடு, ேழங்கல் மற்றும்/அல்லது சிறந்த பல்வேறு விரதகள் பற்றிய 

அறிவு, வமய்சச்ல் நில வமம்பாடு மற்றும் கால்நரட ேளரப்்பு மற்றும் கால்நரட 

மருத்துேரின் ேசதி வபான்ற உள்கட்டரமப்பு. 

➢ சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிரலரமகரள வமம்படுத்துதல், 

கழிேரறகள் கட்டுேதற்கான உதவி, ேடிகால் அரமப்ரப வமம்படுத்துதல், 

சுகாதார முகாம்கள் மற்றும் வகாவிட்-19, மவலரியா, ரடபாய்டு, காசவநாய், மஞ்சள் 

காய்சச்ல் மற்றும் நிவமானியா வபான்ற வநாய்களுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரங்கள். PHC மற்றும் அங்கன்ோடி ரமயங்கரள பழுது பாரத்்தல். 

➢ மாற்றுத்திறனாளிகள் - சிறப்புக் கல்விக்கான ரமயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்வறார ்

குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த 

விழிப்புணரவ்ு.  
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➢ ஒரு ஹசயல் திட்டத்ரத உருோக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் ேரும் மக்கரளக் கண்டறிேது மிகவும் 

முக்கியமானது. ஹசயல் திட்டங்கரள உருோக்கும் வபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் 

இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கேனம் ஹசலுத்த முடியும். 

➢ இரணப்பு - பிராந்தியத்திற்கு எளிதாக அணுகுேதற்கான வபாக்குேரத்து 

இரணப்பு. 

 கட்டரமப்பு MAP 500மீ சுற்றளவு 

 

0மீ-50மீ சுற்றளவு 

கட்டரமப்புகளின் எண்ணிக்ரக - 1 எண்ணிக்ரக 

கட்டரமப்
பு எண்கள் 

கட்டரமப்
பு ேரக 

பயன்பாட்
டு 

வநாக்கம் 

ேணிகம் 

/ ஹதாழில் 

/ 

குடியிருப்
பு / 

பண்
ரண வீடு 

/ அரசு. 

கட்டிடம் 

கட்டிடத்தில் 

ேசிப்பேரக்
ள்/ 

கட்டரமப்பு 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

அல்ல 

கருத்துக்கள் 

1 

க்ரஷர ் – 

40மீ - 

கிழக்கு 

எம்-

சாண்ட், 

பி-

சாண்ட் 

மற்றும் 

ஹஜல்லி 

உற்பத்தி 

ஹதாழி
ல் 

இல்ரல ஆம் இல்ரல 

வேரல 

வநரம்: 

காரல 8 - 

மாரல 5 

மணி 
எண். 

பணியாளரக்
ள் - 6 வபர ்
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50-100மீ சுற்றளவு 

கட்டரமப்புகளின் எண்ணிக்ரக - 2 எண்ணிக்ரக 

கட்டரமப்
பு எண்கள் 

கட்டரமப்
பு ேரக 

பயன்பாட்டு 

வநாக்கம் 

ேணிகம் / 

ஹதாழில் / 

குடியிருப்பு / 

பண்ரண வீடு 

/ அரசு. 

கட்டிடம் 

கட்டிடத்தில் 

ேசிப்பேரக்ள்/ 

கட்டரமப்பு 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாள
ருக்கு 

ஹசாந்தமான
து 

கட்டரமப்
பு 

உரிரம
யாளருக்கு 

ஹசாந்தமா
னது அல்ல 

கருத்துக்க
ள் 

1 

கிரஷர ்

ஹஷட் - 

80மீ - 

கிழக்கு 

க்ரஷர ்

உபகரணங்
கள் மற்றும் 

ஹபாருட்க
ரள 

வசமிக்கப் 

பயன்படுகிற
து 

ேணிகம் இல்ரல ஆம் இல்ரல 
வசமிப்பு 

வநாக்கம் 

1 

குவடான்-

100மீ - 

ேடக்கு 

வசமிப்பு 

வநாக்கம் 
ேணிகம் இல்ரல இல்ரல ஆம் 

ஆரட 

ஹபாருள் 

வசமிப்பு 

 

100m-200 மீ சுற்றளவு 

கட்டரமப்புகளின் எண்ணிக்ரக - 4 எண்ணிக்ரக 

கட்டரமப்
பு எண்கள் 

கட்டரமப்
பு ேரக 

பயன்பாட்
டு 

வநாக்கம் 

ேணிகம் / 

ஹதாழில் / 

குடியிருப்பு 

/ பண்ரண 

வீடு / அரசு. 

கட்டிடம் 

கட்டிடத்தில் 

ேசிப்பேரக்
ள்/ 

கட்டரமப்பு 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

அல்ல 

கருத்துக்கள் 

3 

வீடுகள் - 

160 மீ - 

ேடக்கு 

குடியிருப்
பு 

குடியிருப்
பு 6 Nos இல்ரல ஆம் - 

1 

குவடான் 

- 180 மீ - 

ேடக்கு 

வசமிப்பு 

வநாக்கம் 

ேணிகம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் 

ஆரட 

ஹமட்டீரிய
ல் வசமிப்பு 

 

200-300 மீ சுற்றளவு 

கட்டரமப்புகளின் எண்ணிக்ரக - 6 எண்ணிக்ரக 

கட்டரம
ப்பு 

எண்கள் 

கட்டரம
ப்பு ேரக 

பயன்பாட்டு 

வநாக்கம் 

ேணிகம் 

/ 

ஹதாழில் 

/ 

குடியிரு
ப்பு / 

பண்
ரண 

வீடு / 

அரசு. 

கட்டிடம் 

கட்டிடத்தில் 

ேசிப்பேரக்
ள்/ 

கட்டரமப்பு 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

கட்டரமப்பு 

உரிரமயாளரு
க்கு 

ஹசாந்தமானது 

அல்ல 

கருத்துக்கள் 

1 

கரட - 

220 மீ - 

ேடக்கு 

மளிரகப் 

ஹபாருட்க
ரள விற்கப் 

பயன்படுகி
றது 

ேணிக
ம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் 

- 

1 

Shed – 

230m – 

North 

Storage Purpose 
ேணிக
ம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் வசமிப்பு 

வநாக்கம் 
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1 

Godown – 

280m – 

North 

Storage Purpose 
ேணிக
ம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் வசமிப்பு 

வநாக்கம் 

2 

Farmhouse 
– 280m – 

NW & 

300m – SW 

Used to store 

agriculture goods 
and  materials 

ேணிக
ம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் 
எப்வபாதா
ேது தங்கும் 

1 
Cattle Shed 
– 280m – 

SW 

Used to store 

Cattle Feeds 

ேணிக
ம் 

இல்ரல இல்ரல ஆம் தங்கவும் 

இல்ரல 

 

3.25 முடிவுரை 

 சுற்றுப்புற பகுதியில் முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி திட்டத்தின் 

தாக்கங்கரள மதிப்பிடுேதற்கு, தளத்தின் ேட்டாரத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தரத்தின் 

அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுேது இன்றியரமயாதது. எனவே திரு.N. 

குமாரசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 3.93.0 ஹெக்வடர ்

சுற்றுசச்ூழரலப் பாதுகாக்க வபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககரள 

வமற்ஹகாள்ேதால், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்வபாரதய சுற்றுசச்ூழல் நிரல 

திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு ஹசய்யலாம். ஆய்வு பகுதிகளின் 

ேளரச்ச்ி. 

 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் ஹபாருளாதார/மக்கள்ஹதாரக நிரல, அந்தப் 

பகுதியின் ஹபாருளாதாரம் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு வமம்பாட்டில் வமலும் 

முன்வனற்றம் வதரே என்பரத ஹேளிப்படுத்துகிறது. எனவே 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஆய்வுப் பகுதியின் தற்வபாரதய அடிப்பரட 

சூழல் நிரல பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு ஹசய்யலாம். முன்ஹமாழியப்பட்ட 

திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள வேரல ோய்ப்ரப வமம்படுத்துேதன் மூலம், 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிரம வேரலகரள ேழங்குேரத வநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டது மற்றும் அரதஹயாட்டி சமூக தரத்ரத வமம்படுத்தும்.  
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 ஹபாது தகவல் 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரப முதன்ரம அல்லது இரண்டாம் நிரல, முதன்ரம 

தாக்கங்கள் என ேரகப்படுத்தலாம், அரே திட்டத்தால் வநரடியாகக் கூறப்படுகின்றன; 

இரண்டாம் நிரல தாக்கங்கள் மரறமுகமாக தூண்டப்பட்டரே. திறந்தஹேளி சுரங்க 

நடேடிக்ரககளில் ஹபஞ்சுகள், அப்வராச ் வராடு, ொல் வராடு, எக்ஸ்கவேட்டர ் மற்றும் 

ஹபாருட்கரள ரகயாளுதல் ஆகியரே அடங்கும். பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகரளத் தடுக்க/தணிக்க வபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படாவிட்டால்/சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பின் வசதத்திற்கு ேழிேகுக்கும். 

சுரங்க நடேடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழரலத் தக்கரேக்க, தற்வபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள வமற்ஹகாள்ேது மற்றும் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுேது அேசியம். இது நிரலயான ேளங்கரளப் 

பிரித்ஹதடுப்பதற்கான ஹபாருத்தமான வமலாண்ரமத் திட்டங்கரள உருோக்க உதவும். 

தற்வபாதுள்ள சுரங்க தளத்தில் அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் நிரலயின் அடிப்பரடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அரடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு ஹசய்யப்படுகின்றன. எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்வேறு பாதிப்புகள் 

இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்ேரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தரே 

மற்றும் விரிோக விோதிக்கப்படுகின்றன.   
 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இரரசச்ல் சூழல் 

• சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 
 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் நிரலயின் அடிப்பரடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அரடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நிலத்தின் 2.51.0 ஹெக்வடர ் நிலப்பரப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது 

தற்காலிக மாற்றம் ஏற்படும் என்பதால் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும். 

• கனரக ோகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விேசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

ேசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் வபான்றேற்றால் பிரசச்ரனகரள 

ஏற்படுத்துேதுடன், வபாக்குேரத்து பாதிப்புகரளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக ரமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 
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• மரழக்காலத்தில் நிலவேரலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் ேண்டல் நிரறந்த நீர ் நீர ்

ேழிகளில் நுரழேதற்கான சாத்தியத்ரத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கேனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், ஹேளிப்படும் வேரலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்ரத மூசச்ுத்திணறச ்ஹசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் ேண்டல் 

மண்ரணயும் ஏற்படுத்தும். 
 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நிலத்தின் 2.51.0 ஹெக்வடர ்தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும், இது ேறட்சிக் 

காலத்தில் தண்ணீர ் பற்றாக்குரறரய முழுரமயாக நிரப்பும் மற்றும் 

அருகிலுள்ள விேசாய நிலம் தண்ணீர ்விநிவயாகத்தால் பயனரடயும். 

• குத்தரகப் பகுதியில் சுமார ் 2000 மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் அணுகுமுரறச ்

சாரல சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரபத் தக்கரேக்கும். 

• சுரங்க ஹசயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

உற்பத்தியில் கட்டம் ோரியான ேளரச்ச்ி வபான்ற பிற குரறப்பு 

நடேடிக்ரககளுடன் எக்ஸ்கவேட்டர ்படிப்படியாக வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• குோரி குழிகரளச ் சுற்றிலும் மாரல ேடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் 

மரழயின் வபாது வமற்பரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்படும் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீரர 

வசகரிக்கவும் குரறந்த உயரத்தில் உள்ள மூவலாபாய இடத்தில் ேண்டல் 

ஹபாறிரய அரமத்தல். 

• பாதுகாப்பு ேலயத்திற்குள் எல்ரலயில் பசுரம அரண் வமம்பாடு. 

ஹேட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுரமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

• தடிமனான வதாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹேட்டப்பட்ட குழிகளின் வமல் 

ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தரட வபான்றேற்றில் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க நடேடிக்ரக ஹதாடங்கும் முன் வேலி கட்டப்பட்டு, அது கருத்தியல் 

நிரலயில் பராமரிக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகள் உள்ளாரந்்த 

நுரழேரதத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு வபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

• தாேர உரறகரள அகற்றுதல். 

• குோரி இயக்கத்தால் மரழக்காலத்தில் திட்டப் பகுதியில் மண் அரிப்பு. 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குோரிக்குள் வமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுரழேரதத் தடுக்க, திட்ட எல்ரலரயச ்

சுற்றிலும் மாரல ேடிகால்கள் கட்டப்படும். மற்றும் தாேர இயற்ரக ேடிகால் 

பாரதகளில் ஹேளிவயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுேதும் விநிவயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

• ேண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து ஹேளிவயறும் நீர ்ேண்டல் 

குளங்கரள வநாக்கி அனுப்பப்படும். இரே ேண்டரலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குோரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் ஹேளிவயற்றப்படுேதற்கு முன்பு 

இரடநிறுத்தப்பட்ட ேண்டல் சுரமகரளக் குரறக்கின்றன. ேண்டல் குளங்கள் 
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ஓடுதல், தக்கரேக்கும் வநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியேற்றின் 

அடிப்பரடயில் ேடிேரமக்கப்பட வேண்டும். விரும்பிய முடிரே அரடய 

ஹதாடரச்ச்ியான ேண்டல் குளங்கரள ேழங்க வேண்டிய அேசியம் இருக்கலாம். 

• தாேரங்கரளத் தக்கரேத்தல் - முடிந்தேரர தளத்தில் இருக்கும் தாேரங்கரளத் 
தக்கரேக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு ஹசய்யவும். 

• கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அரமப்புகளின் 

ோராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அரே 

மரழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்ஹசயல்படும். 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குோரி நடேடிக்ரகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்ரல. அகற்றப்பட்ட முழுப் ஹபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

• சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுரடய ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக 

ஹபாதுோக ஹதாடரப்ுரடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• ோகனம் கழுவுேதால் கழிவு நீரர உருோக்குதல். 

• வமற்பரப்பு ஹேளிப்பாடு அல்லது வேரல ஹசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் ேடிகால் பாரதயில் இரடயூறு 

• ஓ ரமன் குழி நீர ்ஹேளிவயற்றம் 

• குத்தரகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மரழக்காலத்தில் ேண்டல் சுரம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், ஹசயல்முரற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கரள கழுவுேதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்கரள ஹேளிவயற்றும். 

• ஊறரேக்கும் குழியிலிருந்து ஹேளிவயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஊடுருவி அரத மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக வமற்பரப்பு ேடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீரரப் பிரித்ஹதடுப்பது நீரம்ட்டத்ரத குரறப்பதற்கு ேழிேகுக்கும். 

• 2.0KLD தண்ணீர ்குோரி நடேடிக்ரகக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

4.2.2 ஹபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ சுரங்கப் பாரதகளில் தூவுதல், பசுரம அரண் வமம்பாடு வபான்ற குோரி 
நடேடிக்ரககளுக்கான நீர,் குறிப்பாக மரழ நீரர வசகரிக்க ஒதுக்கப்பட்ட சுரங்க 

குழியின் கீழ் பகுதியில் இருந்து ஹபறப்படும்.  

▪ உத்வதச சுரங்க குத்தரக பகுதியில் வதாட்ட ேடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

வதாட்ட ேடிகால் ஹசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இரணக்கப்பட்டு, ேண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, ஹதளிோன நீர ்மட்டுவம இயற்ரக ேடிகால்க்கு ஹேளிவயற்றப்படும்.  
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▪ மரழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

வமற்பரப்பு அரமப்புத் ஹதாட்டிக்கு ஹேளிவயற்றப்பட்டு, இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருட்கள் ஏவதனும் இருந்தால் அேற்ரற அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த 

வசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிரய அடக்குேதற்கும், தூசி உருோகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுரம மண்டலத்ரத ேளரப்்பதற்கும் நியாயமான முரறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபேர ் மரழநீர ் வசகரிப்பு அரமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மரழநீரர வசகரித்து நீதித்துரறயில் பயன்படுத்துோர.் 

▪ குோரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரத்ரத 

அே்ேப்வபாது (ஒே்ஹோரு 6 மாதத்திற்கும் ஒரு முரற) பகுப்பாய்வு ஹசய்தல்.. 

▪ ML இல் ேழங்கப்படும் தள அலுேலகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பரறகளில் இருந்து 

வீட்டுக் கழிவுநீர ் ஹசப்டிக் வடங்கில் ஹேளிவயற்றப்படுகிறது, அரதத் ஹதாடரந்்து 

ஊறரேக்கும் குழிகள். 

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து ஹேளிவயறும் கழிவு நீர,் தூசிரய அடக்குேதற்கும், 

மரங்கரள ேளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துேதற்கு முன், ஹதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மரழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

• சுரங்கவேரலயின் வபாது, வதாண்டுதல், துரளயிடுதல், ஹேடித்தல் மற்றும் 

ஹபாருட்கரள ஹகாண்டு ஹசல்ேது வபான்ற பல்வேறு நிரலகளில், குறிப்பிட்ட 

ஹபாருள் (PM), சல்பர ் ரட ஆக்ரசடு வபான்ற ோயுக்கள், ோகன 

ஹேளிவயற்றத்திலிருந்து ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் ஆகியரே முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகளாகும். 

• ஹேடிமருந்து முழுரமயரடயாமல் ஹேடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு ோயுக்கள் சில 

வநரங்களில் காற்ரற மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்க நடேடிக்ரககளில் இருந்து ஹேளிவயறும் தப்பிவயாடிய தூசி, தப்பிவயாடிய 

தூசிக்கு வநரடியாக ஹேளிப்படும் சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள் மீது விரளரே 

ஏற்படுத்தலாம். 

• அவத வநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தரக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிவயறலாம். 
 

4.3.1.1 அரனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் ஹசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

ஹேளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குோரி ஹசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருோகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் வபாக்குேரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் ரட ஆக்ரசடு (SO2) & ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx) ஆகியேற்றின் 

ஹேளிவயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் ஹசல்லும் 

சாரலகவள காரணம். 

இவதவபால், சாதாரண கற்கரள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் ஹகாண்டு ஹசல்ேது, 

ஹேளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக ோகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியரே மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. 
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இந்த குோரி ஹசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குோரி நடேடிக்ரககளால் 

ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியரே AERMOD ஹமன்ஹபாருரளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

AERMOD ஹமன்ஹபாருள். 

குழுமத்தில் உள்ள அரனத்து குோரிகளும் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்திரயக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD ஹமன்ஹபாருள் AERMOD 9.61 இல் திறந்த குழி மூல 

மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துே மதிப்பாகும், இது ேளிமண்டலத்தில் 

ஹேளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளரே அந்த மாசுபடுத்தியின் ஹேளியீட்வடாடு 

ஹதாடரப்ுரடய ஹசயலுடன் ஹதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான ஹபாதுோன சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = ஹசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுஹமாத்த உமிழ்வு குரறப்பு திறன், % 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்ரகயானது நிலத்ரத தயார ் ஹசய்தல், 

வதாண்டுதல், சாதாரண கல்ரலக் ரகயாளுதல் மற்றும் வபாக்குேரத்து வபான்ற பல்வேறு 

ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

ஹதாழில்நுட்ப ரகவயடு அடிப்பரடயில் இந்த நடேடிக்ரககள் முரறயாக பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டு, ேளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகரள ேரேரழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டேரண 4-2 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் சட்ட மவரல 

  சஸ்ஹபண்டட் பாரட்்டிகுவலட் வமட்டர ் (SPM) குோரி நடேடிக்ரககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கவேட்டர,் துரளயிடுதல், ஹேடித்தல் 

(எப்வபாதாேது), வபாக்குேரத்தின் வபாது ோகனங்கரள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியேற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், காற்றின் திரச, ஹேப்பநிரல, 

மரழப்ஹபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூடு வபான்ற ோனிரல அளவுருக்கள் 

ஆகியரே கணிப்பில் அடங்கும். 

  பல்வேறு இடங்களில் ஒே்ஹோரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுேதற்கு மூலத்ரதச ் சுற்றி 10 கிமீ ஹதாரலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குரறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிரணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் ஹமாத்த ஜிஎல்சிரய 
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கணிக்க முன்ஹமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பரட ேரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிரகப்படுத்தப்பட்டது. 

அட்டவரண 4.1: மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

PM10 

ஹசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துரளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.089062650 g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.001355478 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.042744931 g/s 

ொல் சாரல ேரி ஆதாரம் 0.00249281 g/s/m 

ஒட்டு ஹமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.068518377 g/s 

So2 புள்ளி ஆதாரம் 0.000774924 g/s 

Nox புள்ளி ஆதாரம் 0.000064902 g/s 

 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

      

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.5: SO2  இன் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்ரதய திட்ட முடிவு ஹசறிவுகள் கீவழ உள்ள 

அட்டேரணயில் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
 

அட்டவரண 4.2: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

ஹமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 3'31.92"N 

77°14'25.62"E 
101 -53 43.3 15.81 

59.1 

AAQ2 
11° 3'19.95"N 

77°14'18.32"E 
-126 -419 42.8 2.90 

45.7 

AAQ3 
11° 4'4.17"N  

77°14'4.34"E 
-551 945 43.3 15.35 

58.7 

AAQ4 
11° 0'38.56"N 

77°14'13.50"E 
-271 -5411 43.3 0 

43.3 

AAQ5 
11° 4'2.67"N  

77°11'1.02"E 
-6151 898 44.6 7.00 

51.6 

AAQ6 
11° 5'43.21"N 

77°14'46.95"E 
751 4002 44.5 11.00 

55.5 

AAQ7 
11° 3'39.64"N 

77°17'11.17"E 
5155 188 43.9 8.10 

52.0 
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அட்டவரண 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

ஹமாத்த 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 3'31.92"N 

77°14'25.62"E 
101 -53 21.7 8.79 

30.5 

AAQ2 
11° 3'19.95"N 

77°14'18.32"E 
-126 -419 21.5 1.95 

23.5 

AAQ3 
11° 4'4.17"N  

77°14'4.34"E 
-551 945 21.2 8.30 

29.5 

AAQ4 
11° 0'38.56"N 

77°14'13.50"E 
-271 -5411 21.9 0 

21.9 

AAQ5 
11° 4'2.67"N  

77°11'1.02"E 
-6151 898 22.0 3.50 

25.5 

AAQ6 
11° 5'43.21"N 

77°14'46.95"E 
751 4002 21.6 7.00 

28.6 

AAQ7 
11° 3'39.64"N 

77°17'11.17"E 
5155 188 22.2 4.63 

26.8 

 

அட்டவரண 4.4: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

ஹமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
11° 3'31.92"N 

77°14'25.62"E 
101 -53 6.7 2.29 

9.0 

AAQ2 
11° 3'19.95"N 

77°14'18.32"E 
-126 -419 7.0 0 

7.0 

AAQ3 
11° 4'4.17"N  

77°14'4.34"E 
-551 945 6.1 2.20 

8.3 

AAQ4 
11° 0'38.56"N 

77°14'13.50"E 
-271 -5411 6.2 0 

6.2 

AAQ5 
11° 4'2.67"N  

77°11'1.02"E 
-6151 898 7.2 0.46 

7.7 

AAQ6 
11° 5'43.21"N 

77°14'46.95"E 
751 4002 6.7 1.72 

8.4 

AAQ7 
11° 3'39.64"N 

77°17'11.17"E 
5155 188 7.1 1.00 

8.1 
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அட்டவரண 4.5: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

ஹமாத்த 

Nox 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 3'31.92"N 

77°14'25.62"E 
101 -53 20.8 11.68 

32.5 

AAQ2 
11° 3'19.95"N 

77°14'18.32"E 
-126 -419 28.6 0 

28.6 

AAQ3 
11° 4'4.17"N  

77°14'4.34"E 
-551 945 20.7 11.11 

31.8 

AAQ4 
11° 0'38.56"N 

77°14'13.50"E 
-271 -5411 20.0 0 

20.0 

AAQ5 
11° 4'2.67"N  

77°11'1.02"E 
-6151 898 23.3 0 

23.3 

AAQ6 
11° 5'43.21"N 

77°14'46.95"E 
751 4002 23.4 4.00 

27.4 

AAQ7 
11° 3'39.64"N 

77°17'11.17"E 
5155 188 23.4 0 

23.4 

அட்டவரண 4.6: ஃபியூஜிடிவ் டஸ்ட்டின் அதிகைிக்கும் & விரளவாக GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

ஃப்யூஜிடிவ் 

 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

ஹமாத்த 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட் 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 3'31.92"N 

77°14'25.62"E 
101 -53 63.32 28.47 

91.8 

AAQ2 
11° 3'19.95"N 

77°14'18.32"E 
-126 -419 62.78 0 

62.8 

AAQ3 
11° 4'4.17"N  

77°14'4.34"E 
-551 945 63.53 28.00 

91.5 

AAQ4 
11° 0'38.56"N 

77°14'13.50"E 
-271 -5411 63.58 0 

63.6 

AAQ5 
11° 4'2.67"N  

77°11'1.02"E 
-6151 898 63.19 0 

63.2 

AAQ6 
11° 5'43.21"N 

77°14'46.95"E 
751 4002 64.03 0 

64.0 

AAQ7 
11° 3'39.64"N 

77°17'11.17"E 
5155 188 62.91 0 

62.9 

ஒட்டுஹமாத்த ஹசறிவு விரளோக, அதாேது, பயனுள்ள தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

இல்லாமல் அரனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முரறவய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

NAAQ ேரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதன் 

மூலம், ேளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகரள வமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.     

4.3.4. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான ஹபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துரளயிடல் 

பயிற்சி ஹசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வொல் 
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காலரின் ோயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துரளயிடுேதற்கு ஹபாருத்தமான 

ேடிேரமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் கருவி ேழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருோக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுரற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் ஹதாழில் 

ேசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ேளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றேற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருேல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ேளிமண்டலத்தின் பாரர்ேத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விரளோக பாதுகாப்பான வேரல நிரலரமகள் ஏற்படும். 

ஹவடித்தல் - 

• உள்ளூர ் நிரலரமகளுக்கு ஏற்றோறு ஹேடிக்கும் வநரத்ரதயும், ஹேடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்ஹதளிக்கும் வநரத்ரதயும் அரமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு என்பது தகுந்த ஹேடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால ஹடட்டவனட்டரக்ரள ஏற்றுக்ஹகாள்ேது, காலர ் மண்டலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துரளகரள அகற்றுேது மற்றும் ஹேடிப்பரத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துேது, அதாேது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துரளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துரள சுற்று. 

• ஹபாருட்கரள ஏற்றுேதற்கு முன், ஹேடித்த ஹபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசஹ்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குேரத்தின் வபாது தூசி உருோகாமல் இருக்க, ஒரு நாரளக்கு இரண்டு 

முரற, இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள், கற்கரள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

• ஹபாருள் வபாக்குேரத்து பகல் வநரத்தில் வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹபாருள் 

டாரப்ாலின் ஹகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருோகுேரதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வேகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குரறோகவே இருக்கும். 

• இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ் ஹதளித்தல் 

ஒரு நாரளக்கு இரண்டு முரற வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

• ோயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கரளக் ஹகாண்டு ஹசல்ேதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ோகனங்கள் ஆகும்; எனவே இயந்திரங்களின் ோராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயல்முரறரய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்ரடக் 

குரறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள் பயன்பாட்டுக்கு ேரும் முன் 

ோரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 
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• கசிரேத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேது தவிரக்்கப்படும். 

• அரனத்து வபாக்குேரத்து ோகனங்களும் ஹசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதரழ 

ரேத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும். 

• தளரே்ான ஹபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பரத அகற்ற, இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாரலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாரலகரள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருோகுேரதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாரதகள் முழுேதும் 2000 மரங்கரள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ் ஹசல்லும் 

சாரலகரள ேழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியரே நரடமுரறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகரளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுரம அரண் 

உருோக்கப்படும்.  

ஹதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அரனத்து சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிேதன் முக்கியத்துேம் பற்றிய விழிப்புணரர்ே உறுதி 

ஹசய்ேதற்காக ேருடாந்திர மருத்துே பரிவசாதரனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்ரககளின் ஹசயல்திறரன 

மதிப்பிடுேதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் வபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாரமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடேடிக்ரககளால் இந்தப் 

பகுதியில் ேசிப்பேரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிரனயும் ஏற்படாது. ஹேடித்தல் மற்றும் 

கம்பிரசர ் ஹசயல்பாடு (துரளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குேரத்து நடேடிக்ரககள் 

ஆகியேற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு இரரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்ரத உருோக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வேரல ஹசய்யும் 

குழிரயச ் சுற்றியுள்ள பல்வேறு தூரங்களில் இரரசச்ல் அளரேக் கணக்கிடுேதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுேதற்கு இரரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பரட நிகழ்வு ஒலியின் ேடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இரரசச்ல் வகாள அரலகரள உருோக்குகிறது, அரே மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

ேழியாக 1,100 அடி/வி வேகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அரல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து ேரும் வகாளத்ரத உருோக்குகிறது. அரல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுேதால், இரரசச்லின் தீவிரம் குரறகிறது. 
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மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறரே அடிப்பரடயாகக் ஹகாண்டது, அதாேது, 

ஒே்ஹோரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இரரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குரறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அரனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிரணந்த விரளரே மடக்ரகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுரம அரண் காரணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதரேயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க ஹசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகரள கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவத 

அட்டேரண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவரண 4.7: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண் 
இயந்திைம் / 

ஹசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் dB(A) 

இல் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 ஹேடித்தல் ஆம் 94 

2 ஜாக் வெமர ் ஆம் 88 

3 கம்பிரசர ் இல்ரல 81 

4 எக்ஸ்கவேட்டர ் இல்ரல 85 

5 டிப்பர ் இல்ரல 84 

ஹமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

சுரங்க நடேடிக்ரக மூலம் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹமாத்த இரரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. ஹபாதுோக ஹபரும்பாலான சுரங்க நடேடிக்ரககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இரடயில் சத்தத்ரத உருோக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் ஹசயல்பாட்டு 

இரரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.8: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
46.8 46.8 45.9 47.2 47.2 50.3 49.8 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 50.3 40.4 25.6 24.5 28.5 26.1 

ஹமாத்த கணிக்கப்பட்ட இரரசச்ல் 

நிரல dB(A) 
60.3 

51.9 47.0 47.2 
47.2 50.3 49.8 
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 ரமய மண்டலத்தில் 51.9 - 60.3 dB (A) மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் 47.0 - 50.3 dB 

(A) ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இரரசச்ல் நிரல காணப்படுகிறது. இரடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள ஹேே்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குரறோக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இரரசச்ரலக் குரறக்கிறது. க்ரீன் 

ஹபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தரட விரளோகக் குரறேரதக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

ரிஹசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பரடயில் அரமந்துள்ளது. 

வமவல உள்ள அட்டேரணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அரனத்து 

இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் ஹதாழில்துரற பகுதி (வகார ் மண்டலம்) 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இரடநிரல மண்டலம்) ஆகியேற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ேரம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம். 14.2.2000 வததியிட்ட இந்திய அரசிதழில் 

முதன்ரம விதிகள் ஹேளியிடப்பட்டன, பின்னர ் 22.11.2000, S.O 1088(E) (E), வததி 19.09.2006 

மற்றும் S.O 50 (E) வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.). 
 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

ஹேடிப்பின் வபாது ஒே்ஹோரு குோரிக்கும் வநர இரடஹேளி. 
• அதிக சத்தம் உண்டாக்கும் பகுதிகளில் வேரல ஹசய்யும் ஹதாழிலாளரக்ள் 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கரளப் பயன்படுத்துதல்; 

• அதிக இரரசச்லுக்கு ஹதாழிலாளரக்ள் ஹேளிப்படும் வநரத்ரதக் 

கட்டுப்படுத்துதல்; 

• ோகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களின் முரறயான மற்றும் 

ேழக்கமான பராமரிப்பு; 

• இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களின் முரறயான உயவு மூலம் 

இயந்திரங்களால் ஏற்படும் சத்தம் குரறக்கப்படும்; 

• காலி ோகனங்களில் இருந்து ேரும் வதரேயற்ற சத்தத்ரதத் தடுக்க, குோரிக்குள் 

நுரழயும் அல்லது ஹேளிவயறும் லாரிகளின் வேகம் மிதமான வேகத்தில் 

கட்டுப்படுத்தப்படும்; 

• இரரசச்ல் அளவுகள், உகந்த ஹேடிக்கும் மின்வனற்றம், சரியான தாமதம் 

ஹடட்டவனட்டரக்ள் மற்றும் துரளகள் (எப்வபாதாேது) ஹேளிவய வீசுேரதத் தடுக்க 

சரியான தண்டு ஆகியேற்ரறப் பயன்படுத்துேதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

• இரரசச்ல் ஆதாரம் மற்றும் இரரசச்ல் ஏற்படக்கூடிய உபகரணங்களிலிருந்து 

பிரிக்கப்பட்ட ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முரறயான இரரசச்ல் தடுப்பு உரறகரள 

ேழங்குதல். 

• பணியிட இரரசச்லில் இருந்து பணியாளரக்ள் நிோரணம் ஹபறும் அரமதியான 

பகுதிகரள ேழங்குதல். 

• சத்தத்ரதக் குரறக்க குோரி தளத்தின் சுற்றளவுக்கு பசுரம அரண்கரள 

உருோக்குதல். 

• பாதகமான இரரசச்ல் நிரல விரளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரர்ே ஏற்படுத்த, 

ேழக்கமான மருத்துே பரிவசாதரன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முரறயான 

பயிற்சி. 
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4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்ரககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவேட்டரக்ள், துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல், வபாக்குேரத்து ோகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

ஹேடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குரறோக 

உள்ளது, ஏஹனனில் நில அதிரவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அரமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் ஹேடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பட அதிக 

ோய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட கட்டரமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகரள தாங்கும். இது தவிர, தரர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்ரத உருோக்கலாம். 

ஹேடித்தல் நடேடிக்ரககளால் ஏற்படும் மற்ஹறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இரே சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விேசாய 

ேயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்படலாம். முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவழ உள்ள அட்டேரணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குோரியில் ஹேடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபே சமன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வேகத்ரத மதிப்பிடுேதற்கான அனுபே சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் ஹதாடரப்ுரடய மாறிலி (ஹபாதுோக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 4.9: ஹவடிப்பு காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு மீட்டைில் 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

P1 78 350-ஹதன்வமற்கு 1.387 
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படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  வமவல உள்ள ேரரபடத்திலிருந்து, ஒரு ஹேடிப்புக்கான கட்டணம் 78 கிவலா (ஒரு 

குண்டுஹேடிப்புக்கு கட்டணம் 20 கிவலா, அதாேது, ஒரு நாரளக்கு நான்கு முரற) 

சுற்றறிக்ரக எண் மூலம் பாதுகாப்பான நிரல அளவுவகால்களுக்கு சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின்படி, உசச் துகள் வேகமான 8 மிமீ/விக்குக் குரறோக உள்ளது. 29/8/1997 

வததியிட்ட 7. ஆனால் அரனத்து திட்ட ஆதரோளரக்ளும் ஒரு குண்டுஹேடிப்புக்கான 

கட்டணம் 100 கிவலாவிற்கும் குரறோக இருக்க வேண்டும் என்பரதயும், 

பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் வமற்பாரர்ேயின் கீழ் ஆன்ரசட் நிரலரமகளின் 

அடிப்பரடயில் ஒரு நாரளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முரற குண்டுஹேடிப்ரப 

வமற்ஹகாள்ேரத உறுதிஹசய்கிறது. எே்ோறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

ஹேடிப்பினால் ஏற்படும் பாரறகள் ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரே் வதரேகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குழும குோரிகளில் ஹேடிக்கும் நடேடிக்ரககள் ஆழமான துரள துரளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான ஹடட்டவனட்டரக்ரளப் பயன்படுத்தி ஹேடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன, இது தரர அதிரவ்ுகரளக் குரறக்கிறது; 

• அதிக கட்டணம் ேசூலிப்பரதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான ஹேடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு ஹேடிக்கும், ஹபாருத்தமான தண்டுப் ஹபாருட்கள் மற்றும் 

ஹபாருத்தமான தாமத முரற பின்பற்றப்படும்; 

• DGMS ேழிகாட்டுதல்களின்படி ஹேடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

• DGMS ேழிகாட்டுதல்களின்படி ஹேடிப்பு தங்குமிடம் ேழங்கப்படும் 

• ஹேடி ரேத்தல் நடேடிக்ரககள் பகல் வநரத்தில் மட்டுவம வமற்ஹகாள்ளப்படும்; 
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• ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குரறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு ஹேடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

• ஹேடிரேப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடேடிக்ரககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• ஆழம், விட்டம் மற்றும் இரடஹேளி வபான்ற துரளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

ஹேடிப்ரபக் ஹகாடுக்க சரியாக ேடிேரமக்கப்படும்; 

• ஒரு முழு பயிற்சி ஹபற்ற ஹேடி ஹேடிக்கும் நபர ் (ரமனிங் வமட், ரமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன், 2 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர ் / 1 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுோர.் 

• ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு ஹதாகுப்பு ேரரயப்படும் மற்றும் ஹேடிப்புத் 
ஹதாடங்கும் விரிோன இயக்க நரடமுரறகரள வகாடிட்டுக் காட்டுேதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் 

துப்பாக்கிச ்சூடு நடேடிக்ரககள் நரடஹபறுேரத உறுதிஹசய்யும். 

• ஹேடிக்கும் சக்திரயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்வறாட்டம் / தேறான தீயினால் 

ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இரடயூறுகரளக் குரறக்கவும் வபாதுமான வகாணத் 
தண்டுப் ஹபாருள் பயன்படுத்தப்படும். 

• ஹடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட ேரிரசயில் இரணக்கப்பட்டு, 

எந்த வநரத்திலும் ஒவர ஒரு சாரஜ்் மட்டுவம ஹேடிக்கப்படுேரத உறுதிஹசய்து, ஒரு 

NONEL அல்லது அதுவபான்ற துேக்க அரமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

• அதிரவ்ு விரளவுகரள குரறக்கும் ேரகயில் துரளகரள சுடுேது இலேச 

முகங்களின் திரசயில் இருப்பரத உறுதிஹசய்யும் ேரகயில் ஹேடிப்பு தாமத 

ேரிரச ேடிேரமக்கப்பட வேண்டும். 

• கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வேகம் 8 ஹெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, 

ஹபாருத்தமான ஹேடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

• ஹேடிக்கும் நரடமுரறகளின் ஹசயல்திறரன சரிபாரக்்க ஒே்ஹோரு 6 

மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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4.5  உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம்  

4.5.1. தாவைங்களுடன் ஹதாடை்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம் 

1.  தூசி துகள்கள் அண்ரட விேசாய நிலங்கள் மற்றும் ஹதன்னந்வதாப்புகளில் 

குடிவயறும் இது கிழக்குப் பகுதியில் சுமார ் 200 மீ ஹதாரலவில் அரமந்துள்ளது. 

ஹபரும்பாலும் அருகிலுள்ள கிரஷர ் யூனிட் மற்றும் ஹசயல்பாட்டின் வபாது தூசி 

உமிழ்வு மற்றும் கனிமங்கள் அணுகுமுரற சாரலகளில் ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படுகின்றன. 

2. அருகிலுள்ள குத்தரக எல்ரல உள்ளூர ் தாேர இனங்களில் காணப்படும் 

இரலயில் தூசி படிதல் ஒளிசவ்சரக்்ரக விகிதத்ரத குரறக்கலாம் மற்றும் தாேர 

ேளரச்ச்ிரய தாமதப்படுத்தலாம். 

4.5.2.  தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.2.1.  பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான ஹபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

 ட்வரான் கணக்ஹகடுப்பு விதிமுரறகளின்படி பசுரம அரண் மற்றும் வேலி 

மூடப்பட்டது. முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றிலும் 

உள்ள பசுரமப் பட்ரட மற்றும் வதாட்ட வநாக்கங்களுக்காக பூரவ்ீக இனங்கள், பழம்தரும் 

மரங்கள், மருத்துே தாேரங்கள் மற்றும் அடரந்்த விதான மரங்கள் வதரந்்ஹதடுக்கப்பட 

வேண்டும். இந்த இனங்கள் இந்தியாவின் உயிர-்புவியியல் மண்டலங்களின்படி மாசு 

அளரே ஹபாறுத்துக்ஹகாள்ள வேண்டும். 

சுரங்க உற்பத்தி திறன் ஹசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு, பசுரம அரண் மற்றும் வதாட்ட 

இனங்கள் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் விதிமுரறகள் மற்றும் நிபந்தரனகளுக்கு 

இணங்க இருக்க வேண்டும் பசுரம அரண் உணரத்ிறன் ோய்ந்த பகுதிகரள பாதுகாக்க 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் சமநிரலரய பராமரிக்கும் வநாக்கத்திற்காக மட்டும் 

உருோக்கப்பட்டது. ோகன இயக்கங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஹதாழில்துரற மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்ரககளால் உருோக்கப்பட்ட துகள்கள் மற்றும் ோயு உமிழ்வுகளுக்கான 

திறரமயான உயிரியல் ேடிகட்டிகள் அல்லது மூழ்கிகள். தற்ஹசயலாக அல்லது தரர 

மட்டங்களில் ஹேளியிடப்படும் தப்பிவயாடிய உமிழ்வுகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளின் 

தாக்கத்ரத குரறப்பதில் உகந்ததாக ேடிேரமக்கப்பட்ட பசர்ச பட்ரடகள் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

4.5.3.2. முன்ஹமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

 கட்டுமான கட்டத்தில் விரிோன பசுரம அரண் வமம்பாடு ஹதாடங்கப்படும், இது 

ஆரல ஹசயல்படும் ேரர ஹதாடரும். ஆரல, அணுகு சாரலகள் மற்றும் நகர ேளாகத்ரத 
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சுற்றி ஒரு ஹெக்வடருக்கு சுமார ் 2000 மரங்கள் நடப்படும். உள்நாட்டில் கிரடக்கும் 

மாசுகரளத் தாங்கும் ேரகயிலான மரங்கள் நடப்படும். வமற்கூறியேற்ரறத் தவிர, 

ேளாகத்திற்குள் இருக்கும் அரனத்து திறந்தஹேளிகளும் நரச்ரிகள், பூங்காக்கள், 

வதாட்டங்கள் மற்றும் பசுரமயின் பிற ேடிேங்களாக உருோக்கப்படும். ஆரல 

ேளாகத்தில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏற்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுரமப் பட்ரட உருோக்கப்படும். 

4.5.3.3.  பசுரம அைண் வளை்சச்ி 

 பசுரம அரண் வமம்பாட்டிற்காக ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட வதாட்ட அணியானது 2 மீ 

x 2 மீ இரடஹேளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அளவுள்ள குழிரய உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, 

மரக்கன்றுகளின் சரியான ஊட்டசச்த்து சமநிரல மற்றும் ஊட்டசச்த்திற்கு மண் 

நிரப்புதல் மற்றும் உரம் வதரேப்படலாம். வதாட்டம் வதாராயமாக எடுக்கப்பட வேண்டும் 

என்றும், இயற்ரகரய ரசித்தல் அம்சங்கரளக் கருத்தில் ஹகாள்ள வேண்டும் என்றும் 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. நடுத்தர உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ ேரர) மற்றும் புதரக்ள் 

(5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல அடுக்கு வதாட்டங்கள் பசுரம மண்டலத்திற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன. 

4.5.3.4. பசுரம மண்டல வளை்சச்ிக்கான தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 வதாட்டம் வதாராயமாக எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும், இயற்ரகரய ரசித்தல் 

அம்சங்கரளக் கருத்தில் ஹகாள்ள வேண்டும் என்றும் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. நடுத்தர 

உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ ேரர) மற்றும் புதரக்ள் (5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல 

அடுக்கு வதாட்டங்கள் பசுரம மண்டலத்திற்கு முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன. பசுரம 

அரண் என்பது ோயு மற்றும் துகள் மாசு இரண்ரடயும் உறிஞ்சி, ேளிமண்டலத்தில் 

இருந்து அகற்றுேதால், காற்று மாசுபாட்ரடக் குரறப்பதற்காக மரங்கரள 

ேளரப்்பதாகும். பசுரமயான தாேரங்கள் காற்று மாசுபடுத்திகரள உறிஞ்சி 

மாசுபடுத்தும் ஹதாட்டிகரள உருோக்கும் திறன் ஹகாண்ட ஒரு வமற்பரப்ரப 

உருோக்குகின்றன. இது உள்ளூர ்சூழலின் அழகியல் மதிப்ரப வமம்படுத்துகிறது. 

தற்வபாரதய திட்டத்தின் கீழ், பல்லுயிர ்ஹபருக்கத்ரத உருோக்கும் 

முக்கியத்துேத்துடன் பசுரமப் பட்ரடகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன; இயற்ரக சூழரல 

வமம்படுத்தி மாசுபாட்ரட குரறக்கிறது. Pterocarpus marsupium, Pongamia pinnata, Limonia 

acidissima, மற்றும் Cassia roxburghii வபான்ற சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த ரபகளில் பிராந்திய 

மரக் கன்றுகள் குத்தரக எல்ரல மற்றும் ேழித்தடங்கள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் 

ஒருங்கிரணப்புகளுக்கு இரடயில் 3 மீட்டர ்இரடஹேளியில் ஹசயல்படாத குப்ரபகள் 

மீது நடப்படும். பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம், பூரவ்ீக தாேர இனங்கள் 
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முன்னுரிரம அளிக்கப்படும் பிராந்தியத்தின் சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகளில் 

ஒட்டுஹமாத்த முன்வனற்றத்ரத வநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

• இனங்கள் காற்று-உறுதியான மற்றும் ஆழமான வேரூன்றி இருக்க வேண்டும்.  

• இனங்கள் அடரத்்தியான விதானத்ரத உருோக்க வேண்டும்.  

• வேகமாக ேளரும் ஹசடிகள் நடப்படும்  

• SO2 மற்றும் NO2 வபான்ற காற்று மாசுபாட்டிற்கு இனங்கள் சகிப்புத்தன்ரமக்கு 

முன்னுரிரம அளிக்க வேண்டும்.  

• ஹபரிய இரல பரப்பளவு ஹகாண்ட தாேரங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்  

• மண்ரண வமம்படுத்தும் தாேரங்கள் (ரநட்ரஜன் விரரோக மக்கக்கூடிய 

இரலக் குப்ரபகரள சரிஹசய்தல்).  

• நல்ல பூக்கள் மற்றும் பழம் தாங்கி கேரச்ச்ிகரமான வதாற்றம்.  

• பறரேகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மர இனங்கரள ஈரக்்கின்றன.  

• சாரலவயாரங்களில் உள்ளூர ்தாேரங்கள் நடப்படும். 

 

அட்டவரண எண் 4.10. பசுரம அைண் வளை்சச்ிக்காக முன்ஹமாழியப்பட்ட தாவை 

இனங்களின் பட்டியல் 

வ.எண்  அறிவியல் ஹபயை்   தமிழ் ஹபயை் 

1 ஏகல் மாரஹ்மவலாஸ் வில்ே மரம் 

2 அல்பிசியா ஹலஹபக் ோரக மரம் 

3 காசியா ஃபிஸ்துலா ஹகான்ரற மரம் 

4 லானியா 

வகாரமண்டலிகா 

ஓதியம் 

5 லிவமானியா 

அமிலசிமா 

விளா மரம் 

6 ரசசிஜியம் சீரகம் கடற்பரட மரம் 

7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான வேம்பு 

8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

9 வபாராசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

பரன-மரம் 

10 மதுகா 

லாங்கிஃவபாலியா 

இலுப்ரப மரம் 

 (*ஆதாைம்: குறிப்பு கால-ToR) 
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அட்டவரண எண் 4.11. ஒலி மற்றும் தூசி மாசுபாட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் ஹபயை் ஹபாது ஹபயை் 
1 அசாடிராக்டா இண்டிகா வேம்பு மரம் 

2 ஃபிகஸ் ரிலிஜிவயாசா அரசன் மரம் 

3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எழவு 

5 ரசசிஜியம் சீரகம் கடற்பரட மரம் 

6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 

7 மங்கிஃஹபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 

8 ொரவ்ிக்கியா 

பினாட்டா 

அஞ்சன் மரம் 

9 ஹடவலானிக்ஸ் ஹரஜியா ஹநருப்பு 

ஹகாண்ரட 

10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா 

ஹகாண்டராய் 

 (*ஆதாைம்: பசுரமப் பட்ரடகரள உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல் ரகமயடு, CPCB 2000) 

 வமவல பரிந்துரரக்கப்பட்ட பட்டியலில், தடிமனான விதான உரற, ேற்றாத 

பசர்ச இயல்பு, பூரவ்ீக வதாற்றம் மற்றும் ஒரு ஹபரிய இரல பரப்பளவு ஹகாண்ட 

இனங்கள் உள்ளன. முன்ஹமாழியப்பட்ட இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் 

சுற்றுப்புறத்துக்கும் இரடவய பயனுள்ள தரடரய உருோக்க உதவும்.  

இந்த இனங்கள் குத்தரக பகுதியின் சுற்றளவில் நடப்பட வேண்டும், இதனால் 

சுரங்க நடேடிக்ரககளின் வபாது உருோகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் மற்றும் சத்தம் 

அளவுகரள உறிஞ்சிவிடும். மரங்கரள ேளரக்்க முடியாத அரனத்து 

திறந்தஹேளிகளிலும், வமல் மண் அரிப்ரபத் தடுக்க புதரக்ள் மற்றும் புற்களால் மூடப்பட 

வேண்டும். 

4.5.4.  விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

• ோகனத்தால் ஏற்படும் சத்தம் பறரேயினத்ரத பாதிக்கலாம். 

• குத்தரகப் பகுதியில் ேனவிலங்குகள் எதுவும் ேசிக்கவில்ரல, ேனப்பகுதி 

இல்லாததால், ேனவிலங்குகளின் இடம்ஹபயரவ்ு அல்லது அழிவில் எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வதசியப் பூங்கா, உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகம், ேனவிலங்கு ேழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாரன சரணாலயம் எதுவும் 

இல்ரல. 

4.5.4.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

▪ வமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாேர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலான விரதகள் உள்ளன.  

▪ வமல்மண் மறுசீரரமப்பு மற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு ஹபாருத்தமான 

பரப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும். 



 

167 

 

▪ சுரங்கத்திற்கு உள்வளயும் ஹேளிவயயும் ோகனங்களின் இயக்கத்ரத சரிபாரத்்து 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

▪ ேனத்துரறயுடன் கலந்தாவலாசித்து தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேது. 

▪ சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அரமப்பு 

நிறுேப்படும். 

▪ சுரங்கப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள வதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

ோழ்விடங்கரள உருோக்கவும் பல்வேறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழரல 

உருோக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்ரக மற்றும் ேனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரர்ே உருோக்கி வமம்படுத்துதல். 

4.5.3.  நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

▪  திட்டத் தளங்களில் உள்ள ஹபரிய ஏரி மற்றும் நதியில் ேளமான பல்லுயிர ்இல்ரல 

மற்றும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் தாேரங்கள் இரண்டின் 

கிட்டத்தட்ட அரனத்து இனங்களும் குரறந்த அக்கரற அல்லது மதிப்பீடு 

ஹசய்யப்படவில்ரல. 

▪ மீன் ோழ்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிரல மற்றும் நீரத்்வதக்கத்தில் உள்ள உணவு 

ேரல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியேற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

அட்டவரண எண் 4.12. இசச்ிப்பட்டி கிைாமம், சாதாைண கல் குவாைி, பல்லடம் 

தாலுகா, திருப்பூை் மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவற்றின் ஒட்டுஹமாத்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள். 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்  மதிப்பீடு 

1 திட்டத்தின் ஹசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறரேகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்ஹபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தரக தளத்தில் இனப்ஹபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்ரல. காணப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் ஹபரும்பாலும் தாங்கல் 

பகுதியில் இருந்து இடம்ஹபயரந்்தன. 

2 அரிதான அல்லது அழிந்துேரும் 

உயிரினங்கள் ேசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அரமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குதத்ரக பகுதியில் 

அழிந்து ேரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. 

3 வதசிய பூங்கா/ேனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாரமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கரர / 

முகத்துோரம் / கடல் 

இல்ரல 

4 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் 

ேனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிரலகளுக்கு அணுகரல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

‘இல்ரல ‘ 
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5 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

வமற்பரப்பு நீரின் தரத்ரத 

பாதிக்கிறது, இது 

ேனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீரர 

ேழங்குகிறது 

‘இல்ரல ‘திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட ேனவிலங்குகள் ரமயப் 

பகுதியில் ேழக்கமாகக் 

காணப்படுகின்றன. 

6 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிகரளப் பாதிக்கும் ேண்டல் 

மண்ரண அதிகரிக்கிறது. 

ேடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓரட 

வமலாண்ரம முரறயாக கட்டப்படுேதால், 

அருகில் உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் மண் 

படிவு ஏற்படாது. 

7 திட்ட நடேடிக்ரககளால் ேன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம். 

‘இல்ரல ‘ 

8 இத்திட்டத்தின் மூலம் 

ேனவிலங்குகளுக்கு நீர ் ேழங்கும் 

கழிவுநீரர நீரந்ிரலகளில் 

ஹேளியிடுகிறது. 

ரமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிரலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுேதற்கான 

ோய்ப்புகள் குரறவு. 

9 சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு சாரந்்த 

ோழ்ோதாரத்ரதப் பாதிக்கின்றன/ 

உள்ளூர ் ோழ்ோதாரம் சாரந்்து 

இருக்கும் குறிப்பிட்ட ேனப் 

ஹபாருரளப் பாதிக்கிறது. 

‘இல்ரல ‘ 

10 இந்த திட்டம் இடம்ஹபயரவ்ு 

பாரதகரள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலத்தில் இடம்ஹபயரவ்ு 

பாரத எதுவும் காணப்படவில்ரல. 

11 இத்திட்டத்தால் மருத்துே குணம் 

ஹகாண்ட ஒரு பகுதியின் தாேரங்கள் 

பாதிக்கப்பட ோய்ப்புள்ளது 

‘இல்ரல ‘ 

12 ேனப்பகுதி திரசதிருப்பப்பட 

வேண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்ஹேஸ்ட்வரஷன் உள்ளது. 

ேன நிலம் எதுவும் திருப்பி 

விடப்படவில்ரல. 

13 சதுப்பு நிலங்கள், மீன்கள் 

இனப்ஹபருக்கம் ஹசய்யும் இடங்கள் 

மற்றும் கடல் சூழலியல் 

வபான்றேற்ரற இந்த திட்டம் 

பாதிக்கும். 

'இல்ரல '. அருகிலுள்ள ரமய சுரங்க 

குத்தரக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்ரல. 

ரமய சுரங்கப் பகுதியில் இனப்ஹபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்ரல. 

 (*ஆதாரம்: EIA ேழிகாட்டுதல் ரகவயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

அட்டவரண 4.13: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ. 

எண் 
 தாவைத்தின் ஹபயை் (தாவைவியல்) குடும்பப் ஹபயை ்

ஹபாது 

ஹபயை் பழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ஹமலியாசிவய வேம்பு, 

வேம்பு 

மரம்  

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, 
புளியமரம் 

மரம்  

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம்  

4 வபாராசஸ் ஃபிளாஹபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பரனமர 

பரன 

மரம் 
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  எல்ரலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு ேளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அரடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு ேளரப்்பு எப்ஹபாழுதும் 

முரறயாகவும் அறிவியல் பூரே்மாகவும் வமற்ஹகாள்ளப்பட வேண்டும். குத்தரக 

எல்ரலயில் வேம்பு, ஹபாங்கமியா, பின்னட்டா வபான்ற ேட்டார மரங்கள் நடப்பட்டு, திட்டப் 

பகுதியில் அஹேன்யூ வதாட்டம் வமற்ஹகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரே்ாழும் விகிதம் 

80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு ஹசய்ய 

முன்ஹமாழியப்பட்
ட மரங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மீ2 இல் நடவு வேண்டிய 

பகுதி 
இனத்தின் ஹபயர ்

I 2000 

பசுரம அரண் 
வமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்ரலத் 
தரடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு மண்டலம் 

அரடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

வேம்பு, ஹபாங்கமியா 

பின்னடா, அவசாகா 

வபான்றரே, 

4.6 சமூக ஹபாருளாதாைம் 

4.6.1  கட்டுமான கட்டம் 

 எதிை்பாை்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: 

  துரண ேளரச்ச்ி மற்றும் ேளரச்ச்ியின் விரளோக கட்டுமான கட்டத்தில் எத்தரன 

வபருக்கு வேரல கிரடக்கும். அருகிலுள்ள உள்ளூர ் மக்களுக்கு அேரக்ளின் திறரம 

மற்றும் அனுபேத்தின் அடிப்பரடயில் வேரல ோய்ப்புக்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும்.  

 வமலும் முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக, உரழக்கும் சமூகத்தின் 

ேருரகயானது, அருகிலுள்ள சந்ரத/கரடகள், ேரத்்தக ரமயங்கள், நடேடிக்ரககள், 

வபாக்குேரத்து வபான்றேற்றின் மூலம் மரறமுக வேரலோய்ப்ரப உருோக்கும்.  

 கட்டுமான கட்டத்தில் மக்கள் ஹதாரக ஹபருக்கம் பல்வேறு நீர ்மற்றும் ஹேக்டார ்மூலம் 

பரவும் வநாய்கரள அறிமுகப்படுத்தலாம், இது தற்வபாதுள்ள சுகாதார உள்கட்டரமப்ரப 

சீரக்ுரலப்பதன் மூலம் அப்பகுதியில் பல்வேறு சுகாதாரமற்ற சுகாதார 

பிரசச்ிரனகளுக்கு ேழிேகுக்கும்.  

 திட்ட தளத்தில் விரரோன மாறுபட்ட மக்கள் ேருரக, ஹதாழிலாளர-்சமூக வமாதல்கள் 

வபான்ற அசாதாரண நடத்ரத நடேடிக்ரககரள உருோக்கலாம், திருட்டு/குத்துதல் 

வபான்ற ேன்முரறரய அதிகரிக்கலாம் மற்றும் அப்பகுதியில் 

வபாரதப்ஹபாருள்/ஆல்கொலின் நுகரவ்ு அதிகரிக்கும்.  
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 வபாக்குேரத்து நடேடிக்ரககளின் காரணமாக அருகிலுள்ள கிராமோசிகளின் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், குறுகிய காலத்திற்கு தப்பிவயாடிய தூசியின் 

ஹேளிப்பாட்டிற்கு ேழிேகுக்கும், இதன் விரளோக பல்வேறு கடுரமயான வநாய்களான 

கண் எரிசச்ல், குமட்டல், தரலேலி வபான்றரே ஏற்படும். 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள்:  

 நடமாடும் கழிப்பரறகரள அரமத்தல் அல்லது தற்காலிக கழிப்பரறகள் கட்டுதல் 

ஆகியரே கட்டுமான இடத்திற்கு அருகில் வபாதுமான தண்ணீர ் ேசதியுடன் 

ஹசய்யப்படும்.  

 மரழக்காலத்திற்கு முன், நீர ் மூலம் பரவும் வநாய்கள் / திரசயன்விரள வநாய்கள் 

குறித்து விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்படும்.  

 வநாய் பரோமல் இருக்க அருகில் உள்ள கிராமங்களிலும், கட்டுமான பணி நரடஹபறும் 

இடங்களிலும் ஹகாசு விரட்டிகள் ேழங்கப்படும்.  

 நடத்ரத தாக்கத்ரத சமாளிக்க, சரியான வநரத்தில் வமற்பாரர்ேயுடன் சரியான தளம் 

ஹபாறுப்வபற்கப்படும். முன்கூட்டிவய, சம்பேம்/ேன்முரற ஏவதனும் ஏற்பட்டால் அரதக் 

கட்டுப்படுத்துேதற்கு ேசதிகளுடன் கூடிய மருத்துே மற்றும் பாதுகாப்பு வசரேகள் 

ேழங்கப்படும்.  

 நடத்ரத பாதிப்ரப சமாளிக்க, ஹபாறுப்பாளரால் வமற்பாரர்ே ஹசய்யப்படும். 

முன்கூட்டிவய, ஏற்படும் சம்பேம்/ேன்முரறரயக் கட்டுப்படுத்த முழுத் தகேல் ஹதாடரப்ு 

அரமப்பு, மருத்துேம் மற்றும் பாதுகாப்புச ் வசரேகளுடன் அேசரநிரலப் பிரிவு 

உருோக்கப்படும். 

4.6.3 ஹசயல்பாட்டுக் கட்டம்: 

 எதிை்பாை்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: 

  PM, SO2 மற்றும் NO2 சிஹமன்ட் தூசி வபான்ற மாசுபடுத்திகளுக்கு நீண்டகால 

ஹேளிப்பாடு இதய மற்றும் சுோச வநாய் அபாயம், கண் எரிசச்ல், மூசச்ுக்குழாய் அழற்சி, 

நுரரயீரல் பாதிப்பு, அதிகரித்த இதய வநாய்கள் வபான்ற உடல்நல பாதிப்புகரள 

உருோக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 

  முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டத்துடன் 

ஹதாடரப்ுரடய பிற பாதிப்புகள், CSR இன் ஒரு பகுதியாக உள்கட்டரமப்பு வமம்பாடு, 

கல்வி ேளரச்ச்ி, சுகாதார ேசதிகள் வபான்றேற்றின் ஒட்டுஹமாத்த ேளரச்ச்ியில் 

இப்பகுதியின் ஒட்டுஹமாத்த ேளரச்ச்ிரய ஏற்படுத்தும். ஹசயல்பாடு. 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

  நீண்ட கால சுகாதார பாதிப்புகரள குரறக்கும் ேரகயில், அனுமதிக்கப்பட்ட 

ேரம்புகளுக்குள் உமிழ்ரே ரேத்திருக்க அரனத்து முக்கிய அடுக்குகளிலும் 

வபக் ெவுஸ் / வபக் ஃபில்டர ் / ஈஎஸ்பி வபான்ற திறரமயான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் (APCE) நிறுேப்படும். ோயு உமிழ்ரேக் குரறக்க, ரபவரா-

ஹசயல்முரறவய ஒரு நீண்ட SO2 ஸ்க்ரப்பராக ஹசயல்படுகிறது மற்றும் குரறந்த 

NOx உருோேதற்காக கால்சினருடன் எரிஹபாருரள எரிப்பதற்கு De - NOx அரமப்பு 

நிறுேப்படும். ோகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து ஹேளிவயறும் 

உமிழ்ரேக் குரறக்க, ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும்.  

அேசரநிரலக்கு, அதன் ஊழியரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமோசிகளுக்காக 

ஒரு ஹதாழில்சார ்சுகாதார ரமயத்ரத உருோக்க முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

4.6.4  தாக்க மதிப்பீடு: 

அட்டவரண 4.15 தாக்க மதிப்பீடு 

தாக்க மதிப்பீட்டு 

உறுப்பு 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் சமூகப் ஹபாருளாதாரத்தின் 

மீதான தாக்கம் திரு. N. குமாரசாமி சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராேல் குோரி 3.93.0 ஹெக்வடர,் பூமலூர ் கிராமம், பல்லடம் 

தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாேட்டம் 

சாத்தியமான 

விரளவு/கேரல 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் உள்ளூரே்ாசிகளுக்கு வநரடியாகவும் 

மரறமுகமாகவும் வேரல ோய்ப்புகரள ேழங்கும், இது 

அேரக்ளின் ேருமானம் மற்றும் சிறந்த ோழ்க்ரகத் தரத்ரத 

அதிகரிக்கவும் அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார நிரலரய 

வமலும் உயரத்்தவும் உதவும். 

தாக்கங்களின் பண்புகள் 

இயற்ரக 
வநரம்ரற நாகத்திறன் நடுநிரல 

                    ✓   

ேரக 
வநரடி மரறமுக ஒட்டுஹமாத்த 

   

அளவு 

திட்டப் 

பகுதி 

உள்ளூர ் மண்டலம் பிராந்தியமானது 

       ✓    

கால அளவு 

 

குறுகிய வநரம் நீண்ட கால 

                             ✓ 

தீவிரம் 

 

குரறந்த நடுத்தர உயர ்

                           ✓  

அதிரஹ்ேண் ரிவமாட் (R) எப்வபாதாேது 

(O) 

காலமுரற 

(P) 

ஹதாடரச்ச்ியான 

(C) 
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                 ✓ 

தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்துேம் 
முக்கியமற்ற ரமனர ் மிதமான வமஜர ்

            ✓  

4.7 ஹதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஹதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்ரமயாக 

பின்ேருேனேற்ரற உள்ளடக்குகின்றன: 

▪ சுோச ஆபத்துகள் 

▪ சத்தம் 

▪ உடல் அபாயங்கள் 

▪ ஹேடிக்கும் வசமிப்பு மற்றும் ரகயாளுதல் 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால ஹேளிப்பாடு சிலிவகாசிரஸ ஏற்படுத்தக்கூடும், 

பின்ேரும் நடேடிக்ரககள் பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன: 

▪ எக்ஸ்கவேட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி 

ஆதாரத்துடன் இரணக்கப்படும் 

▪ தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 சத்தம் 

  சுரங்க நடேடிக்ரககளின் வபாது ஹதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக 

வநரிடும். பின்ேரும் நடேடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்த முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இரரசச்ல் அளரே ஒரு நாரளக்கு 8 மணி 
வநரத்திற்கும் வமலாக வகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹேளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அரடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அரடயும் வபாது ஹசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக ஹசயல்படுத்தப்படும். 

 ேழங்கப்படும் இயர ்மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளரேக் குரறந்தது 85 dB(A) ஆகக் குரறக்கும் 

திறன் ஹகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இரரசச்ல் அளவுக்கு ஹேளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு அே்ேப்வபாது மருத்துே 

ஹசவிப்புலன் வசாதரனகள் ஹசய்யப்படும் 
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4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கரளக் கட்டுப்படுத்த பின்ேரும் நடேடிக்ரககள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன 

▪ பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்ரம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

▪ தற்ஹசயலான பாரற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிரேத் தடுக்க, 

குறிப்பாக ஹேடிப்பு நடேடிக்ரககளுக்குப் பிறகு, ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஹேளிப்படும் ஒே்ஹோரு வமற்பரப்ரபயும் பாரற அளவிடுதல் மூலம் பணித் 

தள மதிப்பீடு ஹசய்யப்படும்; 

▪ இயற்ரக தரடகள், தற்காலிக தண்டோளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபத்து சமிக்ரஞகள் பாரற ஹபஞ்சுகள் அல்லது தரர மட்டத்திலிருந்து 2 

மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் வேரல ஹசய்யப்படும் மற்ற குழி 

பகுதிகளில் ேழங்கப்படும்; 

▪ யாரட்ுகள், சாரலகள் மற்றும் நரடபாரதகரள பராமரித்தல், வபாதுமான 

நீர ் ேடிகால் ேழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராேல் வபான்ற அரனத்து 

ோனிரல வமற்பரப்புடன் ேழுக்கும் பரப்புகரளத் தடுக்கும். 

4.7.4 ஹதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

  அரனத்து நபரக்ளும் முன் வேரலோய்ப்பு மற்றும் அே்ேப்வபாது மருத்துே 

பரிவசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாதரனகரள நடத்துேதன் மூலம் 

பணியாளரக்ள் ஹதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுோரக்ள் 

 ஹபாது உடல் பரிவசாதரனகள் 

 ஆடிவயாஹமட்ரிக் வசாதரனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுரரயீரல் ஹசயல்பாட்டு வசாதரனகள், ஸ்ரபவராஹமட்ரிக் 

வசாதரனகள் 

 காலமுரற மருத்துே பரிவசாதரன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுரரயீரல் ஹசயல்பாடு வசாதரன - ஆண்டுவதாறும், தூசி ஹேளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதரன 

 தளத்தில் அத்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதரன ேசதிகள் இலேசமாக ேழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசர்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி ஹபட்டி ரேக்கப்படும். வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட ஊழியரக்ளுக்கு 

ஹதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி ஹபற்ற உறுப்பினரக்ளின் 

பட்டியல்கள் மூவலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.8 ரமன் மவஸ்ட் மமமனஜ்ஹமன்ட் 

  கழிவுகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்ரல, ஹேட்டி எடுக்கப்பட்ட ஹபாருட்கள் 

அரனத்தும் வதரேப்படும் ஹநாறுக்கி மற்றும் ோடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 
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4.9 சுைங்க மூடல் 

  சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 42m bgl மற்றும் சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலம் 5 ஆண்டுகள் 

ஆகும், சுரங்க ஹசயல்பாடு முடிந்ததும், சுரங்கத்ரத மூடும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக திட்ட 

தளத்தில் பின்ேரும் நடேடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

• சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட ஹமாத்த நிலம் சுமார ் 2.70.0 ஹெக்வடர ் இருக்கும் இந்த நிலம் 

தற்காலிக நீர ்வதக்கமாக மாற்றப்படும், இது மரழ நீரர வசகரிக்க ேசதியாக இருக்கும்.  

• வதங்கி நிற்கும் நீர ் ேறட்சி காலங்களில் அருகிலுள்ள விேசாய நிலங்களுக்கு 

ேழங்கப்படும் 

• மூடிய பிறகு குழிரயச ் சுற்றி வேலி அரமக்கப்படும், திட்டப் பகுதியின் அரனத்துப் 

பக்கங்களிலும் எசச்ரிக்ரக/ ஆபத்துக் காட்சிப் பலரக ரேக்கப்படும். 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி மற்றும் வபாக்குேரத்து சாரலகள் வதாட்டப் பகுதிகளாக 

மாற்றப்படும், அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரபத் தக்கரேக்க பழம்தரும் மரங்கள் 

நடப்படும். 

• இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

சமரப்்பிக்கப்படும் 

 சுரங்கத் திட்டத்தில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் வதரே. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் ஹதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கரள 

முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்ரதய மூடல் ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியதாக இருக்க 

வேண்டும். மூடல் ஹசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து ஹதாடங்கும் 

ஹதாடரச்ச்ியான ஹசயல்பாடுகள் ஆகும். முற்வபாக்கான சுரங்க மூடல் என்பது 

ஹதாடரச்ச்ியான ஹசயல்பாடுகள் என்பதால், மூடல் திட்டத்தில் வசரக்்கப்பட வேண்டிய 

ஹபரும்பாலான ஹசயல்பாடுகரள விஞ்ஞான சுரங்கத்தின் முன்ஹமாழிவுகள் 

உள்ளடக்கியிருப்பது ஹேளிப்பரடயானது. தளத்திற்கான மூடல் வநாக்கங்கரள 

உருோக்கும் வபாது, தளத்தின் ஏற்கனவே உள்ள அல்லது சுரங்கத்திற்கு முந்ரதய நில 

பயன்பாட்ரட கருத்தில் ஹகாள்ேது அேசியம்; மற்றும் ஹசயல்பாடு இந்த ஹசயல்பாட்ரட 

எே்ோறு பாதிக்கும். 

 சுரங்கத்ரத ரகவிடுேதுடன் பின்ேரும் பரந்த வநாக்கங்களும் ஹேற்றிகரமாக 

அரடயப்படுேரத உறுதி ஹசய்ேவத முதன்ரமயான வநாக்கமாகும். 

சுரங்க உரிரமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுரற ஏஹஜன்சிகள் மற்றும் ஹபாதுமக்களால் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிரலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருோக்க 

▪ ஹபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள ோழ்விடத்தின் பாதுகாப்ரபப் பாதுகாக்க 

▪ சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் குரறக்க 

▪ மதிப்புமிக்க பண்புகரளயும் அழகியரலயும் பாதுகாக்க 

▪ பாதகமான சமூக-ஹபாருளாதார தாக்கங்கரள சமாளிக்க. 

 

 

 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 
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சுரங்கத்ரத மூடுேதில் உள்ள நிபந்தரனகள் கீவழ விோதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

4.9.1.1 உடல் நிரலத்தன்ரம 

  சுரங்க வேரலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றேற்ரற 

உள்ளடக்கிய அரனத்து மானுடவியல் கட்டரமப்புகளும், சுரங்கம் ஹசயலிழந்த பிறகு 

மீதமுள்ளரே உடல் ரீதியாக நிரலயானதாக இருக்க வேண்டும். வதால்வி அல்லது உடல் 

ரீதியான சரிவின் விரளோக ஹபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த ஆபத்ரதயும் 

அேரக்ள் முன்ரேக்கக்கூடாது, வமலும் அேரக்ள் ேடிேரமக்கப்பட்ட ஹசயல்பாடுகரள 

அேரக்ள் ஹதாடரந்்து ஹசய்ய வேண்டும். முன்ஹமாழியப்பட்ட ேடிேரமப்பு காலங்கள் 

மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் ஹேள்ளம், சூறாேளி, காற்று அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற 

தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்ரக நிரந்தர சக்திகரள முழுரமயாக 

கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ள வேண்டும்.  

4.9.1.2  இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

  சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிரலத்தன்ரமயுடன் இருக்க 

வேண்டும். இதன் ஹபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

ேழிேகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிரலரமகளின் விரளவுகள் ஹபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிரே ஏற்படுத்தக்கூடாது. மாசுபடுத்தும் ஹேளிவயற்றம் பாதகமான 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்கரள நிரலநிறுத்துேது அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு வபான்றேற்ரற வமம்படுத்த ஹசயலற்ற சிகிசர்ச வபான்ற ஹபாருத்தமான தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்ரதச ்சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் 

மண் மற்றும் காற்றின் தரங்களுக்கு சட்ட ேரம்புகரள மீறும் மாசுபடுத்தும் ஹசறிவுகளின் 

பாதகமான விரளவு எதுவும் இல்ரல என்பரத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வேண்டும். 
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  சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்ரம முதன்ரமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகரள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுோழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் ஹநருக்கமாக 

ஹதாடரப்ுரடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிரலத்தன்ரமயானது மண்ணின் உரறரய 

நிரலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு வபான்றேற்ரறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிரலத்தன்ரமரய கணிசமாக பாதிக்கலாம்.  

 புனரே்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுரலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாேர உரற ஹபாதுோக உள்ளது, ஏஹனனில் தளத்ரத நிரலநிறுத்துேதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முரறயாக தாேர உரற உள்ளது. மறுோழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலவேரல கூறுகள் முடிந்ததும், நிரலயான தாேர சமூகத்ரத நிறுவுேதற்கான 

ஹசயல்முரற ஹதாடங்குகிறது. மறு தாேரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளரே 

வமலாண்ரம ஹசய்ேது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிரலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கரளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

  பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிரல உள்ள ஹபாருரள விட குரறோக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் ேளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்ரகயாக நிகழும் தாேரங்கரள விட அதிக ஊட்டசச்த்து வதரேப்படும் 

தாேரங்கரள ேளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா., விேசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாேரங்களிலிருந்து விரரோன ேளரச்ச்ிரயப் ஹபறுேது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுரமத் 

தரடகளின் ேளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க வேண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விேரிக்கப்பட்டுள்ள ஹசயல்முரறயின்படி மூடல் நடேடிக்ரககள் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்ஹமாழிவுக்கு மாற்றுகரள கருத்தில் ஹகாள்ேது EIA ஹசயல்முரறயின் 

வதரேயாகும். ஸ்வகாப்பிங் ஹசயல்பாட்டின் வபாது, ஒரு முன்ஹமாழிவுக்கான 

மாற்றுகரள வநரடியாகவோ அல்லது அரடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கரளக் 

குறிப்பிடுேதன் மூலமாகவோ பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குரறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட வநாக்கங்கரள 

அரடேதற்கான சிறந்த முரறரய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் ஹசலவு குரறந்த விருப்பங்கரளக் குறிக்கிறது.   

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

 சுற்றுப்புற பகுதிகளில் ஏற்கனவே கல்குோரி ஹசயல்பாட்டிற்கு உட்பட்டுள்ளது, 1 

கிமீ சுற்றளவில் 2-3 கிரஷரக்ள் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள ஹபரும்பாலான குோரிகள் 

தற்வபாதுள்ள குோரிகள். எனவே இந்த குோரியானது சாதாரண கல் ஹபாருட்கரள 

நசுக்கும் அலகுகளுக்கு அளிக்கும். 

சாதாரண கல்ரல வதாண்டுேதற்கான சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 
திட்டம், இது குறிப்பிட்ட தளமாகும். முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதிகள் 

பின்ேரும் நன்ரமகரளக் ஹகாண்டுள்ளன: - 

• கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

• திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்ரல; எனவே R & R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்ரல. 

• சுரங்க குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓரட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிரலகள் இல்ரல. 

• இந்த பிராந்தியத்தில் திறரமயான, அரர திறரமயான மற்றும் திறரமயற்ற 

ஹதாழிலாளரக்ள் கிரடப்பது. 

• மருத்துேம், தீயரணப்பு, கல்வி, வபாக்குேரத்து, தகேல் ஹதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் வபான்ற அரனத்து அடிப்பரட ேசதிகளும் நன்கு 

இரணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

• சுரங்க நடேடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர ்மட்டதத்ில் குறுக்கிடாது. எனவே, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

• ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால ேரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு வபான்ற ஹபரிய ேரலாறுகள் எதுவும் இல்ரல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அரனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டரே என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

5.3 முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்ஹதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த ோரப்்பு சுரங்க ஹசயல்பாடு, 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடிக்கும் முரற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்ரலப் 
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பிரிதஹ்தடுக்க பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுதத்ப்பட்ட அரனத்து சுரங்க 

குத்தரக பகுதிகளும் பின்ேரும் நன்ரமகரளக் ஹகாண்டுள்ளன -   

• கனிம படிவு ஒவர மாதிரியாகவும், பாத்வதாலித் உருோக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முரறரய விட திறந்தஹேளி வேரல ஹசய்யும் முரற விரும்பப்படுகிறது. 

• ஹபாருள் வதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

வதரேப்படும் ோடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

• ஹேடித்தல் மற்றும் துரளயிடுதல் கிரடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடித்தல் 

ஹதாழில்நுட்பம் வதரேயான துண்டு துண்டாக ஹகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக ரகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிரல ஹேடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• குோரி நடேடிக்ரககளுக்குத் தகுந்த அரர திறன் ஹகாண்ட ஹதாழிலாளரக்ள் 

அருகில் உள்ள கிராமங்கரளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிரடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் ஹதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரற 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹதாழில்நுட்பம் குரறோன சூல்ஹகாள்ளல் 

காலத்ரதக் ஹகாண்டுள்ளது, ஹபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குரறந்த உரழப்புச ் ஹசலரேக் ஹகாண்டது. சந்ரத நிரலரமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திரய அதிகரிக்க அல்லது குரறக்க இந்த முரற உள்ளரமந்த 

ஹநகிழ்வுத்தன்ரமரயக் ஹகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 ஹபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் ஹசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நரடமுரறயில் உள்ள நிரலரமகள் ஆகியேற்றில் 

ஹபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புடன் இணங்குேரத உறுதி 

ஹசய்ேதாகும். முடிவுகளின் முந்ரதய கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், 

இது காரணத்ரதக் கண்டறிந்து தீரவ்ு நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரக்கும் அடிப்பரடத் 
தரோக அரமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரே் 

விதிகளுக்கு இணங்குேதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA 

ேழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு ஹதாடரப்ான ஹதாடரப்ுரடய 

நிபந்தரனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தரனகள் CTO ேழங்குதல். 

6.1 கண்காணிப்பு ஹபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுரற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரோளரால் 

(சுரங்க உரிரமயாளர)் வமற்ஹகாள்ளப்படும். இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகரள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிோன கண்காணிப்பு 

ஹபாறிமுரற ேகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிரய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் ஹேடிப்பு 

அதிரவ்ுகரள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் ோகனங்கரள பராமரித்தல், 

சுரங்க ேளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம திட்டத்ரத 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிரலரமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடேடிக்ரககள் அந்தந்த சுரங்க நிரே்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுரம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடேடிக்ரககரள ஹசயல்படுத்துேது, அேரக்ளின் சுரங்க 

நிரே்ாகத்திற்கு அறிக்ரக ஹசய்யும் மூத்த நிரே்ாகியால் வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட அரனத்து குோரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடேடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்தப்படுேரத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு ஹசல் (EMC) அரமக்கப்படும் 

இந்த கலத்தின் ஹபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககரள ஹசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேரத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்ரதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககளின் ஹசயல்திறரன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் ஹதாடரப்ுரடய பிற ஹசயல்பாடு 

• வதரேப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசரனரயப் ஹபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அரனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கரளயும் ஒருங்கிரணக்கும் மற்றும் இே்ோறு உருோக்கப்படும் தரவு ஹதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுரற நிறுேனங்களுக்கு இணக்க நிரல அறிக்ரககளாக ேழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்ரக ஒே்ஹோரு முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரோளராலும் அரரயாண்டு மற்றும் 
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ஆண்டுக்கு ஒரு இரடஹேளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அரரயாண்டு அறிக்ரககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேன அரமசச்கம், 

பிராந்திய அலுேலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியேற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு ோரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், ேனம் மற்றும் காலநிரல மாற்ற 

அரமசச்கம் (MoEF & CC) ேழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.    

படம் 6.1: முன்ஹமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ஹசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்ரபக் குரறக்கும் ேரகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடேடிக்ரககளின் அமலாக்க 

அட்டேரண 6.1 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கடட்ம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

முன் 

திட்டம் ஹதாடங்கிய 

உடவனவய 

குோரி உரிரமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தரலரம 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க வமலாளர ்

ஃவபாரவ்மன் வமட் 
தள 

வமற்பாரர்ேயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆவலாசகர ்

/ ஹேளிப்புற ஆய்ேகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் வதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ஹதளிப்பான் 

ஆபவரட்டர ்
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2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

முன் 

திட்டம் ஹதாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்ரகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்ரகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்ரகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடேடிக்ரககளுடன் 

ஒே்ஹோரு ஆண்டும் கட்டம் 

ோரியாக ஹசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்ஹவண் 

 சுரங்க நடேடிக்ரககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்ேருமாறு 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுரம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் அட்டேரண 6.2 இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்ஹமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்ஹவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ோனிரல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிரல தரவு  

மணிவநரம் 

/ தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ியான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வேகம், 

காற்றின் திரச, 

ஹேப்பநிரல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மரழப்ஹபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அரமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இரடயக 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆழம் 
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மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

மணிவநரம் 

/ தினசரி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹேடிக்கும் 

ஹசயல்பாட்டின் 

வபாது 

உசச் துகள் வேகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் மற்றும் 

வேதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுரம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான ரகவயட்டின் ேழிகாட்டுதல், பிப்ரேரி 2010. 

6.4 EMP க்கான பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகரள கண்காணிப்பதற்கான ஹசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வேண்டிய அளவுரு, அதிரஹ்ேண் ஹகாண்ட இடங்கரள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒே்ஹோரு முன்ஹமாழிவுக்கும் எதிரான ஹசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியரே அட்டேரண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹேளிப்புற ஆய்ேகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி ஹேளி ஆதாரமாக ஹசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

ஹசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒே்ஹோரு முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 

3,80,000/- ஹதாடர ்ஹசலவு ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்ஹஜட் 

அளவுரு மூலதனச ்ஹசலவு 
ஆண்டுக்கான ஹதாடை் 

ஹசலவு 

காற்றின் தரம் 

ோனிரலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 

ஹமாத்தம் ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 
 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதரேயான திருத்த 

நடேடிக்ரககரள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்ரம நிரல மற்றும் அரமப்பின் 

தரலேர ் ஆகிவயாரால் அே்ேப்வபாது ஆய்வு ஹசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்திடம் CTO நிபந்தரனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்ரக அறிக்ரககளுக்கு இணங்க ஒே்ஹோரு ஆண்டும் MoEF& CC 



 

183 

 

மற்றும் அரரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுேலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுரற அறிக்ரககள் சமை்ப்பிக்கப்பட மவண்டியரவ: - 

• MoEF& CC - அரரயாண்டு நிரல அறிக்ரக 

• TNPCB - அரரயாண்டு நிரல அறிக்ரக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரற: காலாண்டு, அரரயாண்டு ேருடாந்திர 

அறிக்ரககள் 

சுைங்க மமலாளை்/முகவை் தவிை, காலமுரற அறிக்ரககரள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• ஹதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
துரறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுரறகளின்படி ஹேடிஹபாருட்கரளக் 

கட்டுப்படுத்துபேர.் 
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 ஹபாது 

திட்ட முன்ஹமாழிபேர ் மற்றும் ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்தால் அரடயாளம் 

காணப்பட்ட ேரககளின்படி பின்ேரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் ஹசய்யப்பட்டன. 

ஹபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அரடயாளம் காணப்பட்ட ேரககள் ஹபாது 

விசாரரணக்குப் பிறகு இரணக்கப்படும். 

• ஹபாது ஆவலாசரன 

• இடர ்மதிப்பீடு 

• வபரிடர ்வமலாண்ரம திட்டம் 

• ஒட்டுஹமாத்த தாக்க ஆய்வு 

• பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்ரம 

• வகாவிட் பிந்ரதய சுகாதார வமலாண்ரம திட்டம்  

7.1 ஹபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஹசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாேட்டத்தில் அதன் 

அருகாரமயில் பரந்த அளவிலான ஹபாதுமக்களின் பங்களிப்ரப உறுதிஹசய்யும் 

ேரகயில், முரறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஹேளிப்பரடயான முரறயில் ஹபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். ேரரவு EIA / EMP அறிக்ரக மற்றும் 

ஹபாது விசாரரண நடேடிக்ரககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

விேரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) ேழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

ேழிகாட்டுதலின் அடிப்பரடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான ேழிமுரற 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு ஹசயல்முரற வநாக்கம் ஹகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அரனத்து ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கரளக் கண்டறிந்து, உடனடி கேனம் வதரேப்படுபேரக்ளுக்கு முன்னுரிரம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளரே மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான ேழிமுரறகள் அரடயாளம் காணப்பட்டு, அேற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள், கால அட்டேரணயில் அரமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS ேழங்கிய உவலாக சுரங்கத்ரத நிரே்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதரழ 

ரேத்திருக்கும் தகுதி ோய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் ேழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குோரி 
நடேடிக்ரகயும் வமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகரளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க வதரேயான நடேடிக்ரககரள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 

 இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடரப்ுரடய 

ஹசயல்பாடுகள் ஹதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 
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விரிோன பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் கீவழ அட்டேரண 7.1 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 ஹேடிஹபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தேறான 

ரகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நரடமுரற 

▪ அரனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஹனசச்ரிக்ரககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

ஹமட்டாலிஃஹபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுரற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியேற்றின் விதிகள் 

அரனத்து சுரங்க 

நடேடிக்ரககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

ஹதாழிற்பயிற்சி ரமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

ஹதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுோரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுரழவு தரட ஹசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுேலக ேளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயரணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
ஹெல்ஹமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அரனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிரடக்கும் 

மற்றும் அேற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

ேழக்கமான வசாதரன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குோரி 
வேரல ஹசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத ் திட்டங்கரள 

ஹதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கரள 

தினசரி அடிப்பரடயில் சுத்தம் 

ஹசய்ேது, அதிகப்படியான 

அல்லது குரறப்பு 

ஏற்படுேரதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் ஹசய்யப்பட வேண்டும்; 
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▪ ஹேடிஹபாருட்கரளக் 

ரகயாளுதல், சாரஜ்் ஹசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியரே 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரர்ேயின் கீழ் மட்டுவம 

திறரமயான நபரக்ளால் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

ேழிகாட்டுதல்களின்படி 

அரனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கரளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதரன 

ஹசய்தல். 

2 துரளயிடுதல் முரறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நரடமுரறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கரள 

ஹேடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உரடந்து 

வபாகலாம் 

▪ துரளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுேப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முரற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி ஹபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மட்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுோரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அரனத்து 

இடங்கரளயும் முழுரமயாக 

ஆய்வு ஹசய்யும் ேரர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துரளயிடுதலும் 

ஹதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துரளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் ஹபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்ஹகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் ரகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கரள 

அே்ேப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அரனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துரளயிடுதலுடன் 

ேழங்கப்பட வேண்டும், 

திறரமயான வேரல நிரலயில் 

பராமரிக்கப்பட வேண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அரனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கரளயும் தேறாமல் 

பயன்படுத்த வேண்டும். 
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3 ஹேடித்தல் பறக்கும் பாரற, 

தரர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முரறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்ஹடம்மிங் & 

ஹேடித்தல்/ 

ஹேடித்தல் 

துரளகரள 

சீரத்்திருத்தம் 

ஹசய்தல் 

 

ோகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுரறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்ரத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த ஹேடிப்பு துரள 

ேடிேத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

ஹேடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ ஹேடித்தல் துரளகரள 

மின்னூட்டம் ஹசய்தல், 

ஸ்ஹடம்மிங் & ஹேடித்தல்/பயரிங் 

ஹசய்ேதற்கான SOP, 

ஹசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் வநரத்தில் 

மட்டுவம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

ஹசய்யப்பட்ட அரனத்து 

துரளகளும் அவத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் ஹதளிோக 

ேரரயறுக்கப்படும் (சிேப்புக் 

ஹகாடிகள் மூலம்) 
4 வபாக்குேரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வேரலகள் 

 

ஹபாருள் அதிக 

சுரம 

 

ோகனத்ரத 

முந்திச ் ஹசல்லும் 

வபாது 

 

டிரக்ரக 

இயக்குபேர ்

தனது அரறரய 

ஏற்றும்வபாது 

▪ வேரலரயத் ஹதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்ஹணய்(கள்), எரிஹபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிரலகள், டயர ்

வீக்கம், ஹபாதுத் தூய்ரம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அரமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுேல் ரிேரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்ரக சாதனங்கரள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கோட்டு 

விளக்குகள் வபான்றரே நல்ல 

நிரலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரரயும் ோகனத்தில் சோரி 
ஹசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரரயும் ோகனத்ரத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 
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அரத விட்டு 

ஹேளிவயறுகிறார.் 

▪ குழிோன கண்ணாடிகள் 

அரனத்து மூரலகளிலும் 

ரேக்கப்பட வேண்டும் 

▪ அரனத்து ோகனங்களும் 

ஒே்ஹோரு முரன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிேரஸ்் 

ொரன் ஹபாருத்தப்பட்டிருக்க 

வேண்டும் 

▪ ோகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரட்டர ் ரகவயட்டின்படி 

ோகனங்கரள அே்ேப்வபாது 

பராமரித்தல் 

5 இயற்ரக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பேங்கள் 

▪ மரழநீர ் ஹேள்ளத்தில் 

மூழ்குேரதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

ேழிகள் ேழங்கப்படும் 

▪ தீரய அரணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் ோளிகள் 

6 சுரங்க 

ஹபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு ேடிவியல், 

புவியியல் 

அரமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவழ இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் ஒே்ஹோரு 

ஹபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வேண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு முன்ஹமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு வபான்ற இயற்ரக வபரழிவுகள் கடந்த கால ேரலாற்றில் 

பதிவு ஹசய்யப்படவில்ரல, ஏஹனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் II இன் கீழ் 

ேரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து ஹேகு ஹதாரலவில் உள்ளதால் 

கடும் ஹேள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் வபரழிரே எதிரப்ாரக்்கவில்ரல. 

வபரிடர ்வமலாண்ரமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழரலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுேலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் ஹசயல்பாடுகரள மறுசீரரமப்பு 

ஹசய்தல் வபான்ற முன்னுரிரமகரள உறுதி ஹசய்ேரத வநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்ரம திட்டத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் ஹேளிப்புற 

வசரேகளின் ஒருங்கிரணந்த ேளங்கரளப் பயன்படுத்தி பின்ேருேனேற்ரற 

அரடேதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டேரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துே சிகிசர்ச; 

 மற்றேரக்ரளப் பாதுகாத்தல்; 

 ஹபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் வசதத்ரத குரறத்தல்; 

 ஹதாடக்கத்தில் சம்பேத்ரதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் ஹகாண்டு ேருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுோழ்வு; மற்றும் 
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 அேசரநிரலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரரணக்கு 

ஹதாடரப்ுரடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கரள பாதுகாத்தல் 

ஒரு வபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடேடிக்ரககள் இருந்தவபாதிலும், கீவழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்ரம ஹசய்யப்பட வேண்டும். அேசரகால 

சூழ்நிரலகரளக் ரகயாள்ேதற்காக முன்ஹமாழியப்பட்ட ஒரு அரமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அேரக்ளின் குழு இரடவயயான ஒருங்கிரணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அேசரநிரல அரமப்பு, தகுதிோய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அேசரநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளரால் ேழிநடத்தப்படும். அேர ் இல்லாத நிரலயில், சுரங்க வமலாளர ்

ேரும் ேரர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் ஹபரும்பாலான மூத்தேரக்ள் அேசரகால 

ஒருங்கிரணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அேசரகால சூழ்நிரலகரளக் கேனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயரணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்ஹமாழியப்பட்ட அரமப்பு அட்டேரண 7.2 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்ஹமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தரலேர/் அேசர 

ஒருங்கிரணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரர்ேயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துரண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தரலேர/் அேசர 

ஒருங்கிரணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பேக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரர்ேயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தரலேர/் அேசர 

ஒருங்கிரணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தரலேர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துரண 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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பாதுகாப்புக் குழுத் தரலேர/் அேசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரர்ேயாளர ்

 

சுரங்கம் ஹசயல்பாட்டுக்கு ேந்ததும், பணியாளரக்ளின் ஹபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டேரண தயாரிக்கப்பட்டு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிரடக்கும். சுரங்கம், 

தீயரணப்பு நிரலயம் மற்றும் அண்ரட ஹதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வேறு 

துரறகரள கட்டுப்படுத்த, ஒரு ஹமாரபல் ஹதாடரப்ு ஹநட்ஹோரக்் மற்றும் ேயரஹ்லஸ் 

சுரங்க அேசர கட்டுப்பாட்டு அரறரய (MECR) இரணக்க வேண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் ஹபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அேசரகால ஒருங்கிரணப்பாளர ் தளத்தின் முழுரமயான கட்டுப்பாட்ரட 

ஏற்றுக்ஹகாள்ோர ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வேண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அேசரநிரலயின் இடத்திற்குச ் ஹசன்று, 

அேசரநிரலரயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துேதற்கான ஹசயல் திட்டத்ரத 

வமற்பாரர்ேயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரர்ேயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் ஹபாறுப்ரப ஏற்க வேண்டும். 

(இ) ஹதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசரன மற்றும் தகேல் ஹதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துரறகளின் தரலேரக்ள் 

அதாேது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வேண்டும். 

(ஈ) ஹபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரர்ேயாளர ்ஹபயர ்அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளராக இருப்பார.் ஹபயர ்

அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளர ் ஹபயர ் அரழப்ரப நடத்துோர ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்ரள கூடும் இடத்திற்கு ஹேளிவயற்றுோர.் கடரமயில் இருக்கும் அரனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு ரேப்பவத அேரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்ரள மீட்கும் பணிரய வமற்ஹகாள்ேதற்கு பயிற்சி ஹபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுோக இருக்க வேண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீரய 

அரணப்பதில் பயிற்சி ஹபற்றேரக்ள் வதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுோரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அேசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான ோயில் அலுேலகத்தில் 

அரமந்துள்ள மற்றும் ஹேளி நிறுேனங்கரள ேழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வேண்டும். எ.கா. தீயரணப்புப் பரட, காேல்துரற, மருத்துேர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  
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 அவசை கட்டுப்பாட்டு ஹசயல்முரற – 

 அேசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அரனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு ஹபரிய தீ அல்லது 

ஹேடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவேட்டரய்ின் வபாது சுேர ்இடிந்து விழுேதன் மூலம் ஹதாடங்கும் 

மற்றும் பல்வேறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் ஹசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருேர ்இருந்தால், அேர ்

(அேருக்கு வபாதுமான விேரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அேசர நரடமுரறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அரழப்புப் புள்ளிக்குச ் ஹசன்று, கண்ணாடிரய உரடத்து 

அலாரங்கரளத் தூண்டுோர.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்ரம குறித்து அேசர 

கட்டுப்பாட்டு அரறக்கு ஹதரிவிக்கவும் அேர ்தன்னால் முடிந்தேரர முயற்சிப்பார.் பணி 
அேசர நரடமுரறக்கு இணங்க, அேசரநிரலரய விளக்குேதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துேதற்கும் பின்ேரும் முக்கிய நடேடிக்ரககள் உடனடியாக நரடஹபறும். 

• தளத்தில் தீயரணப்பு வீரர ் தரலரமயிலான தீயரணப்பு குழுவினர ் தீ நுரர 

ஹடண்டரக்ள் மற்றும் வதரேயான உபகரணங்களுடன் சம்பேம் நடந்த இடத்திற்கு 

ேருோரக்ள். 

• அேசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான ோயில் அலுேலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிரயத் ஹதாடங்குோர ்

• சம்பேக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அேசரத் தளத்திற்கு 

விரரந்து ஹசன்று அேசரநிரலரயக் ரகயாளத் ஹதாடங்குோர.் 

• தளத்தின் முதன்ரமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆவலாசரன மற்றும் தகேல் 

ஹதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு ேந்து தளத்தின் முழுரமயான 

கட்டுப்பாட்ரட எடுத்துக்ஹகாள்ோர.் 

• அேர ் சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து ஹதாடரந்்து தகேல்கரளப் ஹபறுோர ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகரள மற்றும் ேழிகாட்டுதல்கரள ேழங்குோர:் 

▪ சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அரறகள் 

▪ அேசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

ஹவவ்மவறு இடங்களில் முன்ஹமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள்  

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்ேரும் ேரகயான தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரண 7.3: ஹவவ்மவறு இடங்களில் முன்ஹமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 ேரக, நுரர ேரக, உலர ்இரசாயன தூள் ேரக 

எரிஹபாருள் வசமிப்பு 

பகுதி 

CO2 ேரக, நுரர ேரக, உலர ்இரசாயன தூள் ேரக, மணல் ோளி 

அலுேலக பகுதி உலர ்இரசாயன ேரக, நுரர ேரக 
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7.4 ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 எளிதான பிரதிநிதித்துேத்திற்காக, முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனவே உள்ள குத்தரக குோரிகள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் 
ஹபயை ்

கிைாமம் 
புல 

எண் 

பைப்பளவு 

ஹெக்மடை ்
நிரல 

P1 திரு.N.குமாைசாமி பூமலூை் 

253/2B, 

261/1B1, 

261/1C1 & 

261/2 

3.93.0 

ToR அரடயாள எண்; 

T024B0108TN5304742N, 

மகாப்பு எண்: 10639, 

மததி: 18.04.2024 

P2 
திரு.K.சத்திய 

நாதன் 
பூமலூர ் 266/1,2 1.35.5 

அருகிலுள்ள 

பயன்பாட்டு பகுதி 

P3 திரு.S.வேலும்சாமி பூமலூர ்
263/1I1, 

1I2,1J 
1.49.0 

அருகிலுள்ள 

பயன்பாட்டு பகுதி 

 ஹமாத்த பைப்பளவு 6.77.50  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் 
ஹபயை ்

கிைாமம் 
புல 

எண் 
பைப்பளவு 

ஹெக்மடை ்
நிரல 

E-1 திரு.M.பிரகாஷல் 

 

பூமலூர ் 252/1B 1.53.79 

குத்தரக காலம்; 

07.07.2022 முதல் 

06.07.2027 ேரர 

E-2 திரு.R.சந்திரவசகர ்

 

பூமலூர ்
263/2B,263/

2C,293/2D 
1.01 

குத்தரக காலம்; 

25.08.2022 முதல் 

24.08.2027 ேரர 

                                                      ஹமாத்த பைப்பளவு 2.54.79  

 ஹமாத்த குழும பைப்பளவு 9.32.29  

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 01.07.2016 

 

அட்டவரண 7.5: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “P1” 

குோரியின் ஹபயர ் திரு.N.குமாரசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி  
புல எண் 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 மற்றும் 261/2 

பரப்பளவு 3.93.0 ஹெக்வடர ்

கிராமம் தாலுகா மற்றும் 

மாேட்டம் 

பூமலூர ்கிராமம், 

பல்லடம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாேட்டம். 

நில ேரக ஆதரோளர ்ஹசாந்த பட்டா நிலம் 

நில உரிரம 
இது பட்டா நிலம். விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.N. 

குமாரசாமி) படட்ா எண்கள். 1617 பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது,  

தற்வபாதுள்ள குோரி 
ஹசயல்பாடு 

குத்தரகதாரர ்ஹபயர ்- திரு.N.குமாரசாமி 

குத்தரக காலம்: 04.11.2016 முதல் 03.11.2021 ேரர 

சரவ்ே எண்கள்: 253/2B, 261/1B1, 261/1C1 மற்றும் 261/2 

பரப்பளவு: 3.93.0 ஹெக்வடர ்
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நடேடிக்ரககள்: Rc.No. 290/சுரங்கங்கள்/2014, வததி: 04.11.2016 

EC: SEIAA-TN/F.No.5652/1(a)/EC. எண்:3699/2016, நாள்: 06.09.2016 

வடாவபாஷீட ்எண் 58 - E/04 

அட்சவரரக 11° 03' 29.9939''N to 11° 03' 37.2029''N  

தீரக்்கவரரக 77° 14' 19.4553''E to 77° 14' 26.0695''E  

மிக உயரந்்த உயரம் 352 மீ (அதிகபட்சம்) AMSL 

குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் 

42 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 

புவியியல் ேளங்கள் 
சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

13,38,545.5 15,867 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

4,23,185 7,680 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்வதச 

உற்பத்தி 

சாதாரண கல்  மீ3 கிராேல் மீ3 

2,68,255 7,680 

உசச் உற்பத்தி 60,945 7,680 

இறுதி குழி பரிமாணம் 196m(L) x 140m(W) x 42m(D) (BGL) 

தற்வபாதுள்ள குழி பரிமாணம் 182m(L) x 135m(W) x 12m(D) (BGL) 

பிராந்தியத்தில் நீரம்ட்டம் தரர மட்டத்திற்கு கீவழ 73-78 மீ 

சுரங்க முரற 

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற, சிறிய 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி ஹேடிமருந்துகரளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு ஆகியேற்ரற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹேற்று 

நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ேடகிழக்கு பக்கமாக 

ஹமன்ரமயான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 352மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. 

இப்பகுதி 2மீ தடிமன் ஹகாண்ட கிராேல் உருோக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குோரி குழிகளில் இருந்து 

ஹதளிோக ஊகிக்கப்படும் 2மீ கிராேலுக்குப் பிறகு பாரிய 

சாரவ்னாரகட் காணப்படுகிறது. 

 

ஜாக்ொம்மர ் 7 

கம்பிரசர ் 2 

பக்ஹகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர ்ஹகாண்ட 

எக்ஸ்கவேட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 3 

ஹேடிக்கும் முரற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முரற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஹேடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியரே சாதாரண கல்ரல அகற்றுேதற்கும் ஹேற்றி 

ஹபறுேதற்கும் உரடக்க மற்றும் ஹீவிங் விரளரேப் 

பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துரளயிடல் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

உத்வதச மனிதேள 

ேரிரசப்படுத்தல் 
29 நபரக்ள் 

திட்ட ஹசலவு ரூ. 1,05,83,000/- 
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EMP ஹசலவு  ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்ட ஹசலவு ரூ. 1,09,63,000/- 

CER ஹசலவு ரூ. 5,00,000/- 

நீரந்ிரலகள் 

கால்ோய் 110மீ-ஹதன்கிழக்கு 

ஓரட 450மீ-கிழக்கு 

சாமளாபுரம் ஏரி 4 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 4.2 கிமீ-ேடவமற்கு 

ஹகௌஷிகா நதி 6 கிமீ-ேடகிழக்கு 

ஓரட 6.8கிமீ-ஹதன்கிழக்கு 

சின்னாண்டிபாரளயம் குளம் 7.3 கிமீ-ேடகிழக்கு 

பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள்/ ஹெக்வடர ்அளவுவகால்கரளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு 2000 மரங்கரள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாரலகரளச ்சுற்றி 

வதாட்டம் உருோக்கப்படும். 

முன்ஹமாழியப்பட்ட நீர ்

வதரே 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 350 மீ - ஹதன் வமற்கு 

அருகிலுள்ள காப்பு காடு வோய்பாடி R.F - 31.70 கிமீ - ேடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ேனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் - 47.0 கிமீ - ேடவமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E1” 

குோரியின் ஹபயர ் திரு.M. பிரகாஷ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 
EC ேழங்கப்பட்டது Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8054/l(a)/EC.No: 5066/2021 வததி: 27.05.2022 

புல எண் 252/1B 

பரப்பளவு 1.53.79 ஹெக்வடர ்

கிராமம் தாலுகா மற்றும் 

மாேட்டம் 

பூமலூர ்கிராமம், 

பல்லடம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாேட்டம். 

நில உரிரம 

இது விண்ணப்பதாரர ்திரு.M.பிரகாஷ் மற்றும் திரு.M.அவசாக் 

குமார ்ஆகிவயாரின் ஹபயரில் பட்டா எண். 2906 என்ற ஹபயரில் 

கூட்டாக பதிவு ஹசய்யப்பட்ட பட்டா நிலமாகும். 

விண்ணப்பதாரர ்திரு எம்.அவசாக் குமாரிடம் ஒப்புதல் 

ஹபற்றார ்

தற்வபாதுள்ள குோரி 
ஹசயல்பாடு 

இது ஒரு புதிய குத்தரக விண்ணப்பம். 

வடாவபாஷீட ்எண் 58 - E/04 

அட்சவரரக 11°03'36.50"N to 11°03'40.50"N 

தீரக்்கவரரக 77°14'26.32"E to 77°14'30.73"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 351மீ (அதிகபட்சம்) AMSL 

குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் 

12 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 

உற்பத்தி அளவு 68,780 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 17,600 மீ3 கிராேல் 
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இறுதி குழி பரிமாணம் குழி I : 89m(L) x 102m(B) x 12m(D) தரர மட்டத்திற்கு கீவழ 

பிராந்தியத்தில் நீரம்ட்டம் 65-70 மீ bgl 

சுரங்க முரற 

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற, சிறிய 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி ஹேடிமருந்துகரளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு ஆகியேற்ரற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹேற்று 

நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ேடகிழக்கு பக்கமாக 

ஹமன்ரமயான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 351மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. 

இப்பகுதி சுமார ்2 மீ தடிமன் ஹகாண்ட கிராேல் 

உருோக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குோரி 
குழிகளில் இருந்து ஹதளிோக அனுமானிக்கப்படும் 2மீ 

(கிராேல்)க்குப் பிறகு பாரிய சாரவ்னாரகட ்காணப்படுகிறது. 

 

ஜாக்ொம்மர ் 2Nos 

கம்பிரசர ் 1No 

பக்ஹகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர ்ஹகாண்ட 

எக்ஸ்கவேட்டர ்
1No 

டிப்பரக்ள் 1No 

ஹேடிக்கும் முரற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முரற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஹேடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியரே சாதாரண கல்ரல அகற்றுேதற்கும் ஹேற்றி 

ஹபறுேதற்கும் உரடக்க மற்றும் ஹீவிங் விரளரேப் 

பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துரளயிடல் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

உத்வதச மனிதேள 

ேரிரசப்படுத்தல் 
14 நபரக்ள் 

திட்ட ஹசலவு ரூ.32,35,000/- 

EMP ஹசலவு  ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்ட ஹசலவு ரூ.36,15,000/- 

CER ஹசலவு ரூ. 5,00,000/- 

பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஹெக்வடர ்அளவுவகால்கரளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு 750 மரங்கரள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, திட்ட 

இடம் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாரலகரளச ்சுற்றி 

வதாட்டம் வமம்படுத்தப்படும். 
 

அட்டவரண 7.7: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E2” 

குோரியின் ஹபயர ் திரு.R. சந்திரவசகர ்சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி  
EC ேழங்கப்பட்டது Lr.No.SEIAA-TN/F.No.7000/EC.No: 5032/2021 வததி: 20.04.2022 

புல எண் 263/2B(P),263/2C(P) & 263/2D 

பரப்பளவு 1.01.0 ஹெக்வடர ்

கிராமம் தாலுகா மற்றும் 

மாேட்டம் 

பூமலூர ்கிராமம், 

பல்லடம் தாலுக்கா, திருப்பூர ்மாேட்டம். 

நில ேரக ஆதரோளர ்ஹசாந்த பட்டா நிலம்  
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நில உரிரம 

அது பட்டா நிலம். விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் 

(R.சந்திரவசகர)் பதிவுஹசய்யப்பட்டது, பட்டா எண்.1526ஐப் 

பாரக்்கவும். 

தற்வபாதுள்ள குோரி 
ஹசயல்பாடு 

 இது ஒரு புதிய பயன்பாடு; இப்பகுதியில் முன்பு கல்குோரி 
நரடஹபற்று ேந்தது. 

வடாவபாஷீட ்எண் 58 - E/04 

அட்சவரரக 11°03'14.50"N to 11°03'19.72"N 

தீரக்்கவரரக 77°14'24.52"E to 77°14'27.09"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ  AMSL 

குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்டத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட ஆழம் 

33 மீ தரர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 

உற்பத்தி அளவு 65,670மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 6,642 மீ3 கிராேல் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 124m(L) x 54m(B) x 33m(D) தரர மட்டத்திற்கு கீவழ 

பிராந்தியத்தில் நீரம்ட்டம் 50-45 மீ bgl 

சுரங்க முரற 

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற, சிறிய 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி ஹேடிமருந்துகரளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு ஆகியேற்ரற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி சமஹேளி 
நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ஹதன்கிழக்கு பக்கமாக 

வலசான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி 
கடல் மட்டத்திலிருந்து 363 மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. இப்பகுதி 

கிராேல் கற்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. கிராேல் உருோக்கம் 

சுமார ்3.0 மீ. தற்வபாதுள்ள குோரி குழிகளில் இருந்து 

ஹதளிோக அனுமானிக்கப்படும் 3.0மீ (கிராேல் உருோக்கம்) 

பிறகு பாரிய சாரவ்னாரகட் காணப்படுகிறது. 

 

ஜாக்ொம்மர ் 3Nos 

கம்பிரசர ் 1 No 

பக்ஹகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர ்ஹகாண்ட 

எக்ஸ்கவேட்டர ்
1Nos 

டிப்பரக்ள் 1 Nos 

ஹேடிக்கும் முரற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முரற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஹேடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியரே சாதாரண கல்ரல அகற்றுேதற்கும் ஹேற்றி 

ஹபறுேதற்கும் உரடக்க மற்றும் ஹீவிங் விரளரேப் 

பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துரளயிடல் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

உத்வதச மனிதேள 

ேரிரசப்படுத்தல் 
12 நபரக்ள் 

திட்ட ஹசலவு ரூ. 25,78,905/- 

EMP ஹசலவு  ரூ. 3,80,000/- 

ஹமாத்த திட்ட ஹசலவு ரூ. 29,58,905/- 

CER ஹசலவு ரூ. 5,00,000/- 
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பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஹெக்வடர ்அளவுவகால்கரளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு 500 மரங்கரள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, திட்ட 

இடம் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாரலகரளச ்சுற்றி 

வதாட்டம் வமம்படுத்தப்படும். 
 

குழுமத்தில் உள்ள அரனத்து குோரிகளிலும் (முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவே 

உள்ள) துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் வபாக்குேரத்து 

நடேடிக்ரககள் காரணமாக ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் ஹேடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இரரசச்ல் 

சூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் ஹபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழல் - 

7.16 & 7.17 அட்டேரணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ் சுரங்கத்தின் 

ஒட்டுஹமாத்த சுரம கணக்கிடப்படுகிறது.  
 

அட்டவரண 7.11: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 2,68,255 53,651 179 15 

ஹமாத்தம் 2,68,255 53,651 179 15 

E1 68,780 13756 46 4 

E2 65,670 13,134 44 4 

ஹமாத்தம் 1,34,450 26,890 90 8 

ஒட்டு 

ஹமாத்தம் 4,02,705 80,541 269 23 
 

அட்டவரண 7.12: கிைாவல் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி ஒரு / மூன்றாண்டு 

திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி  

மீ3 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 7,680 7,680 26 2 

ஹமாத்தம் 7,680 7,680 26 2 

E1 17,600 5,867 20 2 

E2 6,642 2,214 8 2 

ஹமாத்தம் 24,242 8,081 28 4 

ஒட்டு 

ஹமாத்தம் 31,922 15,761 54 6 
 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிரயக் கருத்தில் ஹகாண்டு, ஒட்டுஹமாத்த 

அடிப்பரடயில், சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாரளக்கு 269 மீ 3 ஆகவும், 

கிராேல் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாரளக்கு 54 மீ 3 ஆகவும், ஒரு நாரளக்கு 23 டிரிப் 

சாதாரண கல் மற்றும் ஒரு நாரளக்கு 6 டிரிப் திறன் ஹகாண்டதாகவும் உள்ளது. ஹகாத்து 

இருந்து கிராேல். 
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 குறிப்பு: ரஃப் ஸ்வடானின் ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 ேருட குத்தரகக் 

காலத்திற்கும், 1 அல்லது 3 ேருட உற்பத்தி காலத்துடன் கிராேல் மற்றும் காலநிரல 

பாரற உற்பத்திக்காகவும் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்வபாதுள்ள குோரிகளின் சுரம 

தற்வபாதுள்ள கிளஸ்டரின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

 

வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பரடயில், அரனத்து சுரங்கங்களிலும் 

பல்வேறு ஹசயல்பாடுகளால் ஹேளிவயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தரர தயாரிப்பு, 

எக்ஸ்கவேட்டர,் ரகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் வபான்ற பல்வேறு ஹசயல்பாடுகரள 

உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual 

அடிப்பரடயில் இந்த நடேடிக்ரககள் முரறயாக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு, 

ேளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகரள ேரேரழத்து மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டேரண 7.14 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.14: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து ஹவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு 

குவாைி “P1”க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு  

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

ஹசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துரளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.089062650 g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.001355478 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.042744931 g/s 

இழுத்துச ்ஹசல்லும்  

சாரல 
ேரி ஆதாரம் 0.00249281 g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு ஆதாரம் 0.068518377 g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000774924 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000064902 g/s 

குவாைி “E1”க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

ஹசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

 துரளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.057408992 g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000150839 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.038025449 g/s 

இழுத்துச ்ஹசல்லும்  

சாரல 
ேரி ஆதாரம் 0.002485465 g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு ஆதாரம் 0.045744615 g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000212807 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000007518 g/s 
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குவாைி “E2”க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

ஹசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துரளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.059176813 g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000175538 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.037720083 g/s 

இழுத்துச ்ஹசல்லும்  

சாரல 
ேரி ஆதாரம் 0.002485209 g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு ஆதாரம் 0.038638809 g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000193644 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் 
பரப்பு ஆதாரம் 0.000004684 g/s 

அட்டவரண 7.15: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & ைிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி 43.1 

அதிகரிக்கும் 15.81 

விரளவு 59.1 

NAAQ விதிமுரறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி 21.7 

அதிக அதிகரிப்பு 8.79 

விரளவு 30.5 

NAAQ விதிமுரறகள் 80 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 6.7 

அதிகரிக்கும் 2.29 

விரளவு 9 

NAAQ விதிமுரறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்னணி 20.8 

அதிகரிக்கும் 11.68 

விரளவு 32.5 

NAAQ விதிமுரறகள் 80 µg/m3 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் வபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. ஹேடித்தல் மற்றும் 

கம்பிரசர ் ஹசயல்பாடு (துரளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குேரத்து நடேடிக்ரககள் 

ஆகியேற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு ஒட்டுஹமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வேறு குோரிகரளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வேறு தூரங்களில் இரரசச்ல் அளரேக் கணக்கிடுேதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அரரக்வகாள ஒலி அரல 

பரேலுக்கு, முதல் ஹகாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் மாதிரிரயப் பயன்படுத்தி ஹேே்வேறு 

ஆதாரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் இரரசச்ல் அளரே மதிப்பிடலாம். 
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Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அரனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிரணந்த விரளரே மடக்ரகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுரம அரண் காரணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதரேயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க ஹசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகரள கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 
 

அட்டவரண 7.16: குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 
46.8 46.8 45.9 47.2 47.2 50.3 49.8 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 50.3 40.4 25.6 24.5 28.5 26.1 

ஹமாத்த கணிக்கப்பட்ட இரரசச்ல் நிரல 

dB(A) 
60.3 51.9 47.0 47.2 47.2 50.3 49.8 

  

ஆதாரம்: ஆய்ேக கண்காணிப்பு தரவு 

 ரமய மண்டலத்தில் 24.2 முதல் 52.1 (இரடநிரல மண்டலம்) - 56.6 dB (A) 

ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இரரசச்ல் நிரல காணப்படுகிறது. இரடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள ஹேே்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குரறோக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இரரசச்ரலக் குரறக்கிறது. க்ரீன் ஹபல்ட் 
காரணமாக 4.9 dB (A) தரட விரளவு எனத ் வதய்மானத்ரதக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

ரிஹசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பரடயில் அரமந்துள்ளது. 

வமவல உள்ள அட்டேரணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (முதன்ரம விதிகள் ஹேளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள அரனத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இரடநிரல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் 

காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ் 22.11.2000, S.O. 

1088(E), வததி 15.202 19.09.2006 மற்றும் S.O 50 (E) வததி 11.01.2010 இன் கீழ் 

சுற்றுசச்ூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

தரை அதிை்வுகள் 

  எக்ஸ்கவேட்டர,் துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல், வபாக்குேரத்து ோகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாட்டின் காரணமாக கிளஸ்டருக்குள் உள்ள 

அரனத்து 6 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடேடிக்ரககளால் நில அதிரவ்ுகள் 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அரனத்து 6 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில 

அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் ஹேடிப்பதாகும். நில அதிரவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கம் 

சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அரமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் ஹேடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் 

மற்றும் வசதங்களுக்கு அதிக ோய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட 

கட்டரமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகரளத் தாங்கும். இது தவிர, நில அதிரவ்ுகள் சுரங்கப் 

பகுதிகளுக்கு அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்ரத உருோக்கலாம் மற்றும் 

நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு வசதம் ஏற்படலாம். 6 சுரங்கங்களில் 

இருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் முரறவய கீவழ அட்டேரண 7.17 இல் உள்ளன. 

அட்டவரண 7.17: ஒவ்ஹவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரனத்து சுரங்கங்களிலும் ஹேடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

வேகத்ரத (PPV) மதிப்பிடுேதற்கான அனுபே சமன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது:V = K [R/Q0.5] –B 

எங்வக - 

V = உசச் துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் ஹதாடரப்ுரடய மாறிலி (ஹபாதுோக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.14: 6 சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

மீ 

m/ms இல் PPV 

P1 78 350மீ-ஹதன்வமற்கு 1.387 

E1 20 500 மீ -  ஹதன்வமற்கு 0.264 

E2 19 270மீ- ஹதன்வமற்கு 0.679 

ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

வமவல உள்ள அட்டேரணயில் இருந்து, ஒே்ஹோரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

குண்டுஹேடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 

வததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண். 7-ன் மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் ஹபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் வேகத்திற்குக் கீவழ PPV உள்ளது.29 /8/1997. 
 

 

இருப்பிடம் ID மீட்டை்களில் தூைம் 

P1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 350மீ-ஹதன்வமற்கு 

E1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 500 மீ -  ஹதன்வமற்கு 

E2க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 270மீ- ஹதன்வமற்கு 
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சமூக-ஹபாருளாதாை சூழல் – 

3 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் ேளரச்ச்ியரடயும். 

அட்டவரண 7.19: 6 சுைங்கங்களில் இருந்து கிரடக்கும் மவரலவாய்ப்புப் பலன்கள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட ஹசலவு CER 

P1 ரூ.1,09,63,000/- Rs.5,00,000 

E1 ரூ.36,15,000/- Rs.5,00,000 

E2 ரூ. 29,58,950/- Rs.5,00,000 

ஹமாத்தம் ரூ.  1,75,36,950/- Rs.15,00,000 
 

அலுேலக குறிப்பாரணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அரனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுரமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அரே EAC/SEAC இன் 

ேழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வேண்டும். 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் CER - ரூ 5,00,000/-க்கு நிதியளிக்கும் 

• தற்வபாதுள்ள திட்டங்கள் CER- ரூ.15,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

அட்டவரண 7.20: 6 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 29 

ஹமாத்தம் 29 

E1 14 

E2 12 

ஹமாத்தம் 26 

ஒட்டு ஹமாத்தம் 55 
 

குழுமத்தில் ஒரு முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் ஹமாத்தம் 29 வபர ் வேரல 

ஹபறுோரக்ள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள சுரங்கங்களில் 26 வபர ்ஏற்கனவே வேரலயில் உள்ளனர.் 
 

அட்டவரண 7.17: 6 சுைங்கங்களிலிருந்து பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் 

நன்ரமகள் 

குறியீடு 

நடவு ஹசய்ய 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மைங்கள் 

எண்ணிக்ரக 

விகிதம் 

% 

நடவு ஹசய்ய 

மவண்டிய பகுதி 

இனத்தின் ஹபயை் 

P1 2000 

80% 

 

 பசுரம அரண் 

வமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த 

எல்ரலத் தரடயில் 

உள்ள பாதுகாப்பு 

மண்டலம் 

அரடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது 

வேம்பு, ஹகௌசரினா 

ஹபாங்கமியா, 

அவசாகா 

வபான்றரே, 

ஹமாத்தம் 2000 

E1 500 

E2 750 

ஹமாத்தம் 1,250 

ஒட்டு 

ஹமாத்தம் 
3,250 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பரடயில், 5 ஆண்டுகளில் 3,250 

மரங்கள் நட்டு, 80% உயிரே்ாழும் விகிதத்துடன், ஹகாத்துக்களில் 3,250 மரங்களின் பூரவ்ீக 

இனமான வேம்பு, காசிரினா வபான்றேற்றின் ேளரச்ச்ி இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.. 



 

203 

 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

அரனத்து திட்ட ஆதரோளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நரடமுரறக்கு ேரும் 

ேரகயில், ஒருமுரற பயன்படுத்துேதற்கும், தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்ரக தூக்கி 

எறிேதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆரண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனத்துரற (EC.2) 

வததி: 25.06.2018 இணங்க வேண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்ரமயான விநிவயாக சங்கிலி ேரலயரமப்ரப 

ஆராய. 

• அரனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய ஹபாருட்கரள 

வசகரிப்பதற்காக ஹதாட்டிகரள நிறுவுேதன் மூலம் நிரலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்ரமரய கண்டறிந்து முன்ஹமாழிதல் 

• சிஸ்டம் டிரசன் அரமப்ரபத் தயாரித்தல், ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான வதரேயான ேழிமுரறகள். 

அட்டவரண 7.18: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான ஹசயல் திட்டம் 

வ. 

எண் 

ஹசயல்பாடு ஹபாறுப்பு 

1 விதிகரள இரணத்து வலஅவுட் ேடிேரமப்ரப உருோக்குதல், 

பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்ரமக்கு கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிடம் 

இருந்து ேசூலிக்கப்படும் பயனர ்கட்டணம், குப்ரப ஹகாட்டுதல், 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள எரித்தல் அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு 

இரடயூறு விரளவிக்கும் ேரகயில் ஏவதனும் ஹசயல்கள் 

ஹசய்தல் ஆகியேற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க வமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகரள பிரித்ஹதடுப்பரத 

நரடமுரறப்படுத்த, கழிவு உற்பத்தியாளரக்ரள 

கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வசகரிப்பு சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

4 ஹபாருள் மீட்பு ேசதிகரள அரமத்தல் சுரங்க வமலாளர ்
5 ஹபாருள் மீட்பு ேசதிகளில் மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள பிரித்தல் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

6 பதிவுஹசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி ஹசய்பேரக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

ஹசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள வசனலாக்குதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

7 மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள சிஹமன்ட ்

சூரளகளில், சாரல அரமப்பில் பயன்படுத்துேதற்கு 

ேழியரமத்தல் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மத்தியில் அேரக்ளின் ஹபாறுப்பு குறித்து 

விழிப்புணரர்ே ஏற்படுதத்ுதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

9 குப்ரபகரள ஹகாட்டுேது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள 

திறந்தஹேளியில் எரிப்பது அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு இரடயூறு 

விரளவிக்கும் ஹசயல்களில் ஈடுபடுேது வபான்றேற்ரற திடீர ்

வசாதரன ஹசய்தல். 

சுரங்க 

உரிரமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 ஹபாது 

  பூமலூர ் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி எடுப்பதற்கான 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் சுமார ்2,68,255மீ3 சாதாரண கல்ரலயும், 

ஒரு ேருட காலத்திற்கு 7,680மீ3 கிராேல் உற்பத்தி ஹசய்ேரத வநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டுள்ளது. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-ஹபாருளாதார நடேடிக்ரககரள 

வமம்படுத்துேவதாடு பின்ேரும் நன்ரமகரளயும் ஏற்படுத்தும். 

• வேரல ோய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஹபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டரமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்வனற்றம்   

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதற்காக சுமார ் 29  நபரக்ளுக்கு 

வேரலோய்ப்ரப ேழங்குேதற்கும், இந்தத் திட்டத்தில் வேரலோய்ப்ரப ேழங்குேதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிரம ேழங்குேதற்கும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்த வேரலகள், ஹதாழில் ோய்ப்புகள், வசரே ேசதிகள் வபான்றேற்றில் பலருக்கு 

மரறமுக வேரல ோய்ப்பு கிரடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிரல வமம்படும். 

8.2 முன்ஹமாழியப்பட்ட சமூக-ஹபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடேடிக்ரகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மரறமுகமாகவும் உள்ள வேரலோய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிரடவய 

குரறந்த திறன் ஹகாண்ட வேரல வதடுபேரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண ேருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரியானது தமிழ்நாட்டின் பல்லடம் தாலுகா மற்றும் 

திருப்பூர ்மாேட்டத்தில் உள்ள பூமலூர ்கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியில் 

ஏற்கனவே நன்கு நிறுேப்பட்ட தகேல் ஹதாடரப்ு, சாரலகள் மற்றும் பிற ேசதிகள் 

உள்ளன. முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்ேரும் ஹபௌதீக 

உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள் வமலும் வமம்படும் 

• சாரல வபாக்குேரத்து ேசதிகள் 

• ஹதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துேம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிரடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், ேரத்்தகம், குப்ரப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துரண வசரேகளில் வேரலோய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துரறகளில் 

வேரலோய்ப்பு முதன்ரமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பரடயில் 
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இருக்கும் மற்றும் திறரமயற்ற ஹதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

ஹதாழிலாளர ் சக்தியில் ஹபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமோசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அேரக்ள் விேசாயம் மற்றும் சுரங்க நடேடிக்ரககளில் தங்கரள 

ஈடுபடுத்திக் ஹகாள்ோரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அேரக்ளின் 

ேருமானத்ரத வமம்படுத்துேவதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுஹமாத்த ஹபாருளாதார 

ேளரச்ச்ிக்கும் ேழிேகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கரளக் ஹகாண்டிருக்க ோய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டரமப்பு ேசதிகள், வபாக்குேரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசரேகளுக்கு ஹபாருட்கள் மற்றும் வசரேகரள ேழங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வேரலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மரறமுக வேரல ோய்ப்புகள். 

• ோடரக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு வதரே அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, ஹபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அழகியல் ேசதிகளும் வமம்படும் 

• தகேல் ஹதாடரப்ு, வபாக்குேரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துே 

ேசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வேரலோய்ப்பு மற்றும் ேருமான 

ோய்ப்புகளில் ஒட்டுஹமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, ஹசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றேற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் ேருோய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனரடயும். 

 

கூட்டாண்ரம சமூக ஹபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரோளரக்ள் CSR நடேடிக்ரககள் மற்றும் ேணிக 

ஹசயல்முரறகளுடன் சமூக ஹசயல்முரறகரள ஒருங்கிரணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரர்ே தங்கள் ஊழியரக்ளின் அரனத்து மட்டங்களிலும் ேளரப்்பதற்கு 

ஹபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதில் ஈடுபட்டுள்ளேரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிரலயும் ேழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்ஹமாழிபேரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

ஹதாரலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் ஹபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்ேரும் திட்டங்கரள வமற்ஹகாள்ோர.் இதற்காக ஒே்ஹோரு ஆண்டும் தனி பட்ஹஜட் 
ேழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கரள இறுதி ஹசய்ய, முன்ஹமாழிபேர ் LSG உடன் 

ஹதாடரப்ுஹகாள்ோர.் திட்டங்கள் பின்ேரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்ஹதடுக்கப்படும் - 

CSR ஹசலவு மதிப்பீடு 

பூமலூர ்கிராமத்தில் சமூகப் ஹபாறுப்புணரவ்ு நடேடிக்ரககள் முக்கியமாக கல்வி, 

சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டரமப்புக்கான 

பங்களிப்பு வபான்றேற்றுக்கு பங்களிக்கும், CSR பட்ஹஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 
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காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பு- 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுேலக குறிப்பாரண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு CER-க்காக ரூ. 5,00,000/- ஹசலவு 

ஹசய்ய முன்ஹமாழிபேர ்உத்வதசித்துள்ள விேரங்கள் கீவழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:  

அட்டவரண 8.1: CER ஹசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

• தற்வபாதுள்ள கழிேரறரய 

புதுப்பித்தல்/கட்டரமத்தல் 

• பள்ளி நூலகத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

ஹதாடரப்ான புத்தகங்கரள 

ேழங்குதல் 

• பள்ளி ரமதானத்தில் வதாட்டம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பணிகரள 

வமற்ஹகாள்ேது 

• பள்ளி தரலரம ஆசிரியருடன் 

கலந்தாவலாசித்து வேறு ஏவதனும் 

வதரேகள் 

Rs 5,00,000/- 

  



 

207 

 

அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் ஹபாருந்ததாது, ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல.   
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் 

10.0 ஹபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) முன்ஹமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளரமக்கப்பட்ட மாசுக் குரறப்பு ேசதிகரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அரமப்ரபப் பாதுகாப்பரத வநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நரடமுரறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

ஹபாருளாதார வமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியேற்றில் திட்டத்தின் அரனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கரளயும் ரேத்திருப்பரத உறுதி ஹசய்யும். 

 ஹதாடக்க நிரலயில் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் ஆகியரே ஹபறப்பட்ட 

அரமப்புகளின் ஆதரவுத் திறரன வமம்படுத்தும் ேரகயில் 

ஹேளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் ேழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்தப்படுேரத உறுதிஹசய்ேதற்கான நிரே்ாக அம்சங்கரளப் 

பற்றி விோதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அேற்றின் ஹசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஹபாறுப்பான முரறயில் அதன் அரனத்து ஹசயல்பாடுகரளயும் 

ஹசயல்பாடுகரளயும் நடத்துேதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் ஹசயல்திறரன ஹதாடரந்்து 

வமம்படுத்துேதற்கும் திட்ட ஆதரோளர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

ஆதரோளர ்திரு.N.குமாைசாமி 

அதன் ஹசயல்பாடுகள் மற்றும் ஹசயல்பாடுகளுடன் ஹதாடரப்ுரடய அரனத்து 

சட்டங்கள், ஹசயல்கள், ஒழுங்குமுரறகள் மற்றும் தரநிரலகளின் வதரேகரளப் பூரத்்தி 

ஹசய்தல் 

• ஹபாதுோன சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிரனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ரத 

ஹசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரகரய ஹசயல்படுத்துேரத உறுதி ஹசய்ய வதரேயான 

ஆதாரங்கரள ஒதுக்கீடு ஹசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அரனத்து நிரலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பரதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கரளக் குரறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரரமப்பு முடிந்தேரர விரரோக 

வமற்ஹகாள்ளப்படுேரதயும் உறுதிஹசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குரறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

ஹசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ரத 

ஹசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் ஹசயல்திறரனச ் சரிபாரக்்கவும், ஹதாடரந்்து முன்வனற்றத்ரத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுகரள வமற்ஹகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் ஹதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விோதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திறம்பட ஹசயல்படுத்துேரதயும், ஒே்ஹோரு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரியின் சுரங்க வமலாண்ரம நிரல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குேரதயும் உறுதி ஹசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் ஹபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருோக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியேற்ரற கண்காணித்தல் 

• ஹேளிப்புற ஆய்ேகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ேரிரசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிரலயம், வபான்றேற்ரற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடேடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் ஹேளி நிறுேனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் ஹதாடரப்ான 

ஹசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ஹதாரக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிேரங்கரள வசகரித்தல் 

• பசுரம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்துேதன் முன்வனற்றத்ரத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரே் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

ேன அரமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் மற்றும் 

நிறுவுேதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஹசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியேற்றின் 

விதிமுரறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குோரியின் ஹசயல்பாடு, குோரி குழிரய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுேதன் 

மூலம் நிலத்ரத மறுசீரரமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டரமப்பு, இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள்) பசுரம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குோரி ஹசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் ஹபரிய தாேரங்கள் இல்ரல மற்றும் குோரி ஹசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுரம மண்டல வமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருோக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு ஹபாறுப்பு 

ோகனம் கழுவும் பகுதிகரள ேடிேரமக்கவும், இதனால் 

அரனத்து ஓடும் நீரும் ரகப்பற்றப்பட்டு எண்ஹணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் ேண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

ேழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ோகனம் ஹசல்லும் பாரதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிஹபாருள் நிரப்புதல் வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்
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ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பேத்ரதத் ஹதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வதரேப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

கருத்தியல் நிரலயில், சுரங்கக் குழிகள் மரழ நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுரம அரண்  மாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு ஹேளிவய ஹேளிப்புறக் குப்ரபகள் இல்ரல சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

சுற்றுேட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுேரதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிரயச ் சுற்றிலும் வகட்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

ஹபாறிகளுடன் கூடிய வதாட்ட ேடிகால்கள் அரமக்கப்பட 

வேண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிரயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தரடயாகவும் ஹசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.3 மமல் மண் / கழிவு மமலாண்ரம 

இப்பகுதியில் வமல் மண் இல்ரல. 

வமல்மண் உருோக்கம் ேடிவில் உள்ள அதிக சுரம, வமல்மண் வநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்பட்டு, தாழ்ோன பகுதிகரள நிரப்புேதற்கும் சமன் ஹசய்ேதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

அகற்றப்பட்ட ஹபாருள் முழுேதும் 100% பயன்படுத்தப்படும் 
 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு ஹபாறுப்பு 

திட்ட எல்ரலயில் இருந்து வதாட்ட ேடிகால் ேழியாக 

ஹேளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் ஹசறிரேக் குரறக்க, 

ேடிகால் அரமப்புகளுடன் கூடிய சாரலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாரலகரள ேடிேரமத்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

ேண்டல் ஹபாறிகளிலிருந்து ஹேற்று ேண்டல் வதாட்ட ேடிகால் 

அரமப்ரபப் பராமரிக்கவும், சரிஹசய்யவும் அல்லது 

வமம்படுத்தவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, EC, குவளாரரடு, அளவு மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் 

ஆகியேற்ரற வசாதிக்கவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

ஹசயல்முரறயும் ஈடுபடவில்ரல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுேலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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குோரி ஹசயல்பாடு 42மீ BGL ஆழம் ேரர உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, அப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 73-78மீ தரரமட்டத்திற்கு கீவழ உள்ளது, எனவே முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

முழு குோரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டேரணரய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு ஹபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ரட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகரளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் ேழியாகத் தரடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து ஹேளிவயறும் நீரர திரச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வதாட்ட ேடிகால் அரமக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு ஹேளிவய உள்ள இயற்ரக 

ேடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்ஹலட்டுகள் சுரங்க 

நடேடிக்ரககளின் எந்த இடத்திலும் ஹதாந்தரவு ஹசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிரலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது ஹேளிவயற்றம் இல்ரல என்பரத உறுதிஹசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

ஹசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அரமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மரழக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்ரம 

கட்டரமப்புகள் மற்றும் அரமப்புகளின் ஹசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க வமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரி நடேடிக்ரகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் ஹசறிவுகரள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருோகும் ோய்ப்புள்ளதால், வபாக்குேரத்து சாரலகள், அருகாரமயில் உள்ள அணுகு 

சாரலகள் ஆகியேற்றில் தினசரி தண்ணீர ் ஹதளித்தல் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

ஹேளிவயற்றும் உமிழ்வுத் வதரேகளுக்கு இணங்க ோகனங்கள் முரறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுேது உறுதி ஹசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு ஹபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருோகுேது தினசரி (இரண்டு 

முரற)வேரல ஹசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்ஹதளிப்பதன் மூலம் 

குரறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க வமலாளர ்

ஈரமான துரளயிடும் முரற / துரளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திரயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் அரமப்புடன் 

பயிற்சிகள் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருோக்கத்ரத குரறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கரள 

இயக்குபேர ்ரகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்
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சுரங்க நடேடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககளின் ஹசயல்திறன் 

ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்ரப அணுகுேதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க வமலாளர ்

அரனத்து ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் டஸ்ட் மாஸ்க் ேழங்குதல் சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுரம  அரண் வமம்பாடு சுரங்க வமலாளர ்
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 ோகன இயக்கம், டிரக்குகரள ஏற்றுதல், துரளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடேடிக்ரககள் காரணமாக இரடவிடாத இரரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடேடிக்ரககளும் திட்டமிடப்படவில்ரல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு ஹபாறுப்பு 

இரரசச்ரலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இரடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுேதும் அடரத்்தியான பசுரம அரண் 

உருோக்குதல் மற்றும் அதுவே பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருோக்கத்ரத கட்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

இரரசச்ரலக் குரறப்பதற்காக உள்ளரமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு காது ஹசருகிகரள ேழங்குதல் 

சுரங்க துரண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குேரத்து ோகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள ரசலன்சரக்ரள ேழங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

ஹெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கரள ேழங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துரளயிடுதலின் சத்தத்ரதக் குரறக்க கூரர்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

ஹேடிப்பதில் இருந்து சத்தத்ரதக் குரறக்க தாமதமான 

ஹடட்டவனட்டரக்ரளப் பயன்படுத்துேதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிக்கும் ஹதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடேடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ட இரரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககளின் ஹசயல்திறன் ஆகியேற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்ரப அணுகுேதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் ேருடாந்திர சுற்றுப்புற இரரசச்ல் 

நிரல கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

வபாது அேதானிப்புகளின் படி வதரேப்பட்டால் கூடுதல் 

இரரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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ஹேடிக்கும் வபாது ஏற்படும் தாமதங்கரளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்ரதக் குரறக்கவும் 

சுரங்க துரண 

கண்காணிப்பாளர ்

துரளயிடும் முரற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துரள சாய்ரே மாற்றுேதன் மூலம் 

சுரம மற்றும் இரடஹேளிரய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ரப வமற்ஹகாள்ளுங்கள் சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண கல் குோரி ஹசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் ஹேடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகரள உருோக்குகிறது, ஹேடிப்பினால் 

பாரறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்ஹமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு ஹபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்ரப (8Hz 

க்கு கீவழ) பராமரிக்க தாமதமான ஹடட்டவனட்டரக்ரளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹேடிப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

துரளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் ஆகியரே தகுதி ோய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரர்ேயின் கீழ் வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ஹேடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகரளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரே் சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரர்ேயின் கீழ் சட்டப்பூரே் தகுதிோய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துரளகரள சரியான முரறயில் சரி ஹசய்ய வேண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாரறகரளத் தவிரக்்க ஹபாருத்தமான 

இரடஹேளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகரளக் கட்டுப்படுத்த ஹேடிப்புத் துரளகளின் 

எண்ணிக்ரக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய வநரத்தில் மட்டுவம ஹேடி ரேத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துரண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ரப வமற்ஹகாள்ளுேது சுரங்க வமலாளர ்

ஹேடித்தல் துரளகள் துரளயின் ஆழத்திற்கு வபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் ஹபாருத்தமான வகாணப் ஹபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பரத உறுதி ஹசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரர்ேயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் ஹசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்ரம 

நடேடிக்ரககரள வமற்ஹகாள்ேதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்ரபத் 
தவிரக்்கத் வதரேயான அரனத்து நடேடிக்ரககரளயும் திட்ட ஆதரோளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தரட மண்டலம், குோரி ஹசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் வமல் ஹபஞ்சுகள் வபான்றேற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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அதன் நிரே்ாகத்திற்காக பின்ேரும் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் முன்ஹமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் ஹபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுேர ்முழுேதும் பசுரம அரண் வமம்பாடு 

• பசுரம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்ரத ஹசயல்படுத்தவும் 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒே்ஹோரு பருேத்திற்கும் பிந்ரதய வதாட்ட நிரல 

ஹதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரே்ாழ்ரேத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிரய இழுத்துச ் ஹசல்லும் 

சாரலகளில் தண்ணீர ் ஹதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு ஹதளிப்பான் அலகு நிறுவுேதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு ோரியாக பசுரம அரண் வமம்பாடு பதிவு ஹசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பரடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட ேரக 

o ஹசடிகளுக்கு இரடவய இரடஹேளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் ேரக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இரடஹேளி 
o உயிர ்பிரழப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரரமப்புத் திட்டம், பசுரம அரண்  ம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாேரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் ேளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூழரல விட்டுச ் ஹசல்கிறது. சுரங்க ோழ்க்ரகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருோக்கப்பட்ட பசுரம அரண்  ம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியரே 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறரேகள் மற்றும் 

விலங்குகரள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம்  

சுமார ் 2000 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தரகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தரடயில் 80% உயிரே்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பகுதியில் சுரங்க நடேடிக்ரகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்கரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு பசுரம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7  முன்ஹமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் நடவடிக்ரககள்  

ஆண்டு நடவு ஹசய்ய 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மைங்கள் 

நடவு ஹசய்ய மவண்டிய பகுதி 

மீ2 

இனத்தின் 

ஹபயை ்

I 2000 பசுரம அரண் 
வமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்ரலத் 
தரடயில் உள்ள பாதுகாப்பு 

மண்டலம் அரடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

வேம்பு, 

ஹபாங்கமியா 

பின்னடா, 

அவசாகா 

வபான்றரே, 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குோரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுரம அரரண ேழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுேரத எதிரத்்துப் வபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்ரபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் ஹசய்ேரத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்ரதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூழலியரல மீட்டரமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் அழரக 

மீட்டரமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் தீேனம், எரிஹபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

வதரேகரள பூரத்்தி ஹசய்தல். வதாட்டத்திற்கு பரிந்துரரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாட்டத்திற்கான இனங்கரளப் பரிந்துரரக்கும்வபாது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்ரமரய உருோக்குதல். 

• வேகமாக ேளரும், அடரத்்தியான விதான உரற, ேற்றாத மற்றும் பசுரமயான 

ஹபரிய இரல பகுதி, 

• இயற்ரக ேளரச்ச்ியில் ஹபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கரள உறிஞ்சுேதில் 

திறரமயானது 

 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு ஹசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் ஹபயை் உள்ளூை் ஹபயை் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

வேம்பு, வேம்பு வேப்ப எண்ஹணய் மற்றும் வேம்பு 

ஹபாருட்கள் 

2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய மற்றும் மருத்துே 

மற்றும் பிற பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃவபாலியா 

ஹநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுரமயான மரம் 

4 வபாராசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

பரனமர பரன உயரமான விண்ட் பிவரக்கர ்மரமும் 

அதன் பழங்களும் உண்ணக்கூடியரே 

    ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

10.9 ஹதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 ஹதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியேற்றுடன் மிக ஹநருக்கமாக ஹதாடரப்ுரடயது. 

குோரிகளில் ஹதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குோரி 
ஹசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியரே கேனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

ஹதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விரளவுகரளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடேடிக்ரககள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இரரசச்லின் ஹேளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமரடயக்கூடிய 

நிரலரமகரளக் ஹகாண்ட ஹதாழிலாளரக்ரளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கரளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பரட 

நடேடிக்ரககரள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விரளரே ஹதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு ஹசய்தல் 

▪ வதரேப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடேடிக்ரககரள ஹசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விரய ேழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிரல, ஹதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அரனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிோன மருத்துே பரிவசாதரனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துேப் பரிவசாதரனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்ேரும் வசாதரனகரள உள்ளடக்கியது. 

 ஹபாது உடல் பரிவசாதரன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதரன 

 விரிோன ேழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதரன 

அரனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துே ேரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிரலயான 

ேடிேத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துே 

பரிவசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாதரனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துே ேரலாற்றின் தரவுத்தளத்ரத வமம்படுத்திக்ஹகாண்வட இருக்கும். 

அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

ஹசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துே பரிவசாதரன (சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிவசாதரன      

B உளவியல் வசாதரன      

C ஆடிவயாஹமட்ரிக் 

வசாதரன 

     

D சுோச வசாதரன      

2 காலமுரற மருத்துேப் பரிவசாதரன (சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிவசாதரன - அப்      

B ஆடிவயாஹமட்ரிக் 

வசாதரன 

     

C கண் பரிவசாதரன - அப்      
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D சுோச வசாதரன      

3 மருத்துே முகாம் (சுரங்கத் 
ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
ஹதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்ஹதாடை்தல்கள்:- பணியாளை்கள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாை்கள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதை்வு 

25 

ேருடங்களுக்கும் 

குரறோனது 

மூன்று ேருடங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

அேசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 ேயது 

ேரர 

மூன்று ேருடங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

அேசர காலங்களில் 

40 ேயதுக்கு வமல் மூன்று ேருடங்களுக்கு 

ஒருமுரற 

அேசர காலங்களில் 

வநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடவனவய முதன்ரமயான மருத்துே உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 
 

10.9.2 முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் ஹதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத ேரகயில் வபாதுமான 

குடிநீர ்விநிவயாகம் ஹசய்யப்படும். 

• ஹேளிர ் நிறங்கரளக் ஹகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரே்ான ஆரடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இரரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் வதரேரய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

ஹேளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ேழங்கப்படும். 

• வகட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏவதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க வமற்பாரர்ேயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுோர.் 

• சத்தமில்லாத வேரல ஹசயல்பாட்டில், ஹேளிப்பாடு வநரம் குரறக்கப்படும். 

• தூசி உருோக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முரறயான கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரக எடுக்கப்படும். 

• அரனத்து ஹதாழிலாளரக்ளுக்கும் அே்ேப்வபாது மருத்துே பரிவசாதரனகள் 

ேழங்கப்படும். 

• நிரே்ாகம் மற்றும் ஹதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு ஹதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுரறகளின் விதிகரள கண்டிப்பாக கரடபிடித்தல். 
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• சாரலயின் அகலம் இருக்கும் ோகனத்தின் அகலத்ரத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. வபாக்குேரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த வேரலகரள ஹபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அேரக்ள் 

ஹதாழிற்பயிற்சி நிரலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னவர சட்டப்பூரே் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுரமயான வமற்பாரர்ேயின் கீழ் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுோரக்ள். அேரக்ளுக்கு அரனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் ேழங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விோதிக்க ஒே்ஹோரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மற்றும் இரண குோரி உரிரமயாளரக்ளிரடவய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்ரத ேளரப்்பதற்காக ேருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு ோரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ோரத்ரத ஹகாண்டாடுதல். 

படம் 10.1: சுைங்கத் ஹதாழிலாளை்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கள்  

 
10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கரள திறம்படவும் திறரமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துரண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுேனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இரணந்து நிறுேனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ரத ேழங்கும். 

வமற்பாரர்ேயாளரக்ள் மற்றும் அலுேலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு ஹதாழிற்பயிற்சி நிரலயங்களில் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். சுரங்க 
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நடேடிக்ரககரள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முரறயில் வமற்ஹகாள்ள அரனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுரற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆவலாசகரக்ரள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

10.9.4.: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு – 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டத்ரதச ் ஹசயல்படுத்துேதற்கு நிறுேனத்தால் 

வபாதுமான பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டேரண 10.10 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககரள ஹேற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் ஹசயல்படுத்துேதற்கான ஹதாடரச்ச்ியான ஹசலவினங்களுக்கான ஒட்டுஹமாத்த 

முதலீட்ரட ேழங்குகிறது. 
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.  அட்டவரண 10.10: முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்ஹஜட் 

ஹசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக ஹசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் மீண்டும் 

காற்று சூழல் 

ொவலஜ் சாரலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் ேடிகா 

வடாசர ்மற்றும் ேடிகால் 
கட்டுமானத்ரத ோடரகக்கு ரூ. 
10,000/- ஹெக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
ஹெக்வடருக்கு 10,000/- 

39300 39300 

நிரலயான நீர ்ஹதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + ஹசாந்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
ஹதளித்தல் 

நிரலயான ஹதளிப்பான் நிறுேல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்ஹசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
ஹதளித்தல் (ஒரு நாரளக்கு மூன்று 
முரற) மறுநிகழ்வுக்கான ஹசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - ஹேடிக்கும் வபாது 
பறக்கும் பாரறகரளக் கட்டுப்படுத்த 

ஹேடிக்கும் முகம் மணல் ரபகள் / 
ஸ்டீல் ஹமஷ் / பரழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்வேயர ்
ஹபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துரளயிடல் ஹசயல்முரற / 
தனி தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் அலகு 
ஹகாண்ட சமீபத்திய சூழல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- 
ஒரு யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 

யூனிட் பராமரிப்புக்கான ஹதாடர ்
ஹசலவு – 2 யூனிட்கள் 

175000 17500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காேலர ்மூலம் 
ரகமுரறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்ஹசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பரத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வேக 
ேரம்புகரள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கேரன்ரக்ரள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 3 யூனிட்கள் 

15000 750 

ஆரட்ிஓ விதிமுரறகளின்படி 
ஹேளிவயற்றும் புரககரள 
ேழக்கமான கண்காணிப்பு 

ரகமுரற உரழப்பால் 
ஹேளிவயற்றும் புரககரள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குரறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாரலகரள 
ேழக்கமான துரடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு ஹெக்வடருக்கு ரூ.10,000/ஹதா 
ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பரடயில்) 2 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 78600 

குோரியின் ோயில் அருவக வீல் ோஷ் 
அரமப்ரப நிறுவுதல் 

நிறுேல் + பராமரிப்பு + வமற்பாரர்ே 50000 20000 
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இரைசச்ல் சூழல் 

வபாக்குேரத்து ோகனங்களின் 
இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முரறயான 
பராமரிப்புக்கான ஹெசஎ்ம்எம் சீரான 
இரடஹேளியில் ஹசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 
ஹசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இரடஹேளியில் வபாக்குேரத்து 
ோகனங்கள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் 
ஆகியேற்றின் எண்ஹணய் மற்றும் 
கிரீசிங் ஹசய்யப்படும் 

இயக்கச ்ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பட்டது 0 0 

அரனத்து ோகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 
ரசலன்சரக்ள் ேழங்கப்படும். 

இயக்கச ்ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பட்டது 0 0 

அரனத்து வபாக்குேரத்து 
ோகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதரழ ரேத்திருப்பது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ்ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பட்டது 0 0 

வதரேயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் ஹசய்யும் 
வபாது ஹேடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
வபாதுமான அளவில் ரேக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

ரலன் ட்ரில்லிங் எல்ரல முழுேதும் 
பிபிவிரய ஹேடிக்கும் 
ஹசயல்பாட்டிலிருந்து குரறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
ஹேடிரேச ்ஹசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பட்டது 
0 0 

ஹேடிப்புக்கு முன் முரறயான 
எசச்ரிக்ரக அரமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, ஹேடிப்புக்கு முன் 
அப்பகுதிரய அகற்றுேது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

சுரங்க துரண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறரமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
ஹகாட்டரகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தரர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாரறகரள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி ஹசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் ஹேடித்த ஹபாருளுக்கு 30/- 0 348732 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு வமலாண்ரம (ஹசலவு 
எண்ஹணய், கிரீஸ் வபான்றரே) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுேனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகரள வசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 
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குப்ரப ஹதாட்டிகரள நிறுவுதல் 5000 2000 

பவயா டாய்ஹலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தரகக்கு ஹேளிவய 
உரிரமயாளரின் நிலத்திவலவய 
கிரடக்கும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் ஒதுக்கீடு 
ஹசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்வபாக்கான மூடல் ஹசயல்பாடு - 
வமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் வமலாண்ரம 

ேடிகால் ேசதி @ ரூ. 10,000/- 
ஹெக்வடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

39300 5000 

2. முற்வபாக்கான மூடல் நடேடிக்ரக 
குோரி பகுதிக்கு கம்பி வேலி 
அரமக்கப்படும். 

ஒரு ஹெக்வடருக்கு வேலி அரமக்கும் 
விரல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

786000 10000 

3. முற்வபாக்கான மூடல் நடேடிக்ரக 
பசுரமப் அரண் வமம்பாடு - ஒரு 
ஹெக்வடருக்கு 500 மரங்கள் - 1600 
மரங்களுக்கான முன்ஹமாழிவு - (350 
குத்தரக பகுதியின் உள்வள & 1250 
குத்தரக பகுதிக்கு ஹேளிவய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தரக பகுதிக்குள் நடவு 
ஹசய்ேதற்கு ஒரு ஹசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஹசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ஹதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகரள நடவு ஹசய்தல் 

194000 29100 

குத்தரக பகுதிக்கு ஹேளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அஹேன்யூ 
பிளான்வடஷன் @ 300 ஆரலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆரல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ஹதாடரந்்து) 

309000 30900 

4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் நடேடிக்ரகரய 
ஹசயல்படுத்துதல் 

பசுரம அரண் வேலி, மாரல ேடிகால் 
என மூடும் நடேடிக்ரககள். 
*இறுதி மூடல் நடேடிக்ரககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்பட்ட மூடல் ஹசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
ஹசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

74250 0 

5. பசுரம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுரம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 
Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 
பட்ஹஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 
தளத்தில் ஹசயல்படுத்தப்பட 
வேண்டிய அேசியமில்ரல. 

2414295 0 
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8EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிபந்தரனரய 

ஹசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இரணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் ஹேள்ரள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகரளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டரமப்பாக 
குோரி நுரழோயிலில் நிரலயான 
காட்சிப் பலரக 

10000 1000 

EC நிபந்தரனகளின் இணக்க 
அறிக்ரகக்காக ஒே்ஹோரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுரறகளின்படி 2 
அரரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்ேக 
கண்காணிப்பு அறிக்ரக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
ேழங்கப்படும் 

PPE ேழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்தின் அடிப்பரடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) - 28 பணியாளரக்ள் 

116000 29000 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துே 
பரிவசாதரன ஹசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிவசாதரன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 29000 

முதலுதவி ேசதி ஹசய்து தரப்படும் 
ஹெக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 
ேழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 7860 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்ஹனசச்ரிக்ரக பலரககள், 
பலரககள் இருக்கும். 

பலரககள் மற்றும் 
பலரககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

வபாக்குேரத்து வபாக்குேரத்து 
ேழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் ேசதி 
இல்ரல. மரலயின் ஹதற்குப் பகுதியில் 
ோகனங்கள் / ஹெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 
வபாக்குேரத்து நிரே்ாகத்திற்காக 
ஹகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் ஹகாடிகளுடன் 
ோகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 
ஒரு ஹெக்வடர ் திட்டம் மற்றும் ரூ. 
10,000/- பராமரிப்பு ஹசலோக 

196500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுரழோயிலில் சிசிடிவி வகமராக்கள் 
ஹபாருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, இரணய 
ேசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குோரி வேரல 
ஹசய்ேரத உறுதி ஹசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுரறகள் 34 / 34 (6) 
இன் கீழ் சுரங்க வமலாளர ் (1st Class / 
2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 
1961 இன் விதிமுரற 116 இன் கீழ் 
ரமனிங் வமட ் @ 40,000/- 
வமலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃவபாரவ்மன் / Mate 

0 780000 
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CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
வததி 25.02.2021  

பின்ேரும் ஸ்ரலடுகளில் விரிோன 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்ஹஜட ் ஒதுக்கீடு 
வசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

ஹமாத்தம் 33,30,100 15,92,742 

*குறியிடப்பட்ட ஹசலவு ஏற்கனவே சுரங்கத் திட்டத்தில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே இது ஐந்தாண்டுகளுக்கான ஹமாத்த 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரம திட்ட ஹசலவில் வசரக்்கப்படவில்ரல. 60,945m3 சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தித் திறனுக்காக 

5 ேருட குத்தரகக் காலம் முழுேதும் EMP தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டு ஹமாத்த ஹசலவு 

1st ₹ 49,22,842 

2nd ₹ 16,72,379 

3rd ₹ 17,55,998 

4th ₹ 18,43,797 

5th ₹ 19,35,987 

ஹமாத்தம் ₹121 லட்சங்கள் 

  

ஹசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5%  

குறிப்பு: இந்த சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டச ்ஹசலவு ஹபாது ஆவலாசரனக் கருதத்ுக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடேடிக்ரககளின் பல்வேறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது ஹதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு 

ஹசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கேரலகரளத் தணிக்க சாத்தியமான அரனத்து ேழிகரளயும் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், ஹநகிழ்ோனது 

மற்றும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஹதாடரப்ுரடய திட்டத்திற்கு, EMP 

ேழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் ஹபாறுப்பான மூத்த நிரே்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

ஹபாருத்தமானதாகவும் இருப்பரத உறுதி ஹசய்ேதற்காக EMP மற்றும் அரதச ் ஹசயல்படுத்துேது பற்றிய மதிப்பாய்ரே 

நடத்தும். இே்ோறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரனத்து இலக்குகரளயும் நிரறவேற்ற சரியான நடேடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்ரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

            இந்த EIA & EMP அறிக்ரக முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் 

குோரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது. சரவ்ே எண்கள். 253/2B,261/1B1,261/1C1 & 261/2 இல் 

பூமலூர ் கிராமம், பல்லடம் ேட்டம் மற்றும் திருப்பூர ் மாேட்டம் திரு.N.குமாரசாமி 

திட்டமானது 3 முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிகள் மற்றும் 2 தற்வபாதுள்ள குோரிகள் 

உள்ளடக்கிய குழும ேரகரயச ் வசரந்்தது, MoEF & CC S.O. 3977 (இ) அறிவிப்பின் படி "B" 

பிரிவின் கீழ் ேரும்.  

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுரமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியேற்றின் வதரேரய ஹதளிவுபடுத்தியது, எனவே, அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

ஹபாது ஆவலாசரன 5 முதல் 25 ஹெக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிரலரமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 ஹபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துரரகளுக்காக விரிோன ேரரவு EIA 

EMP அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்ரக ஹபாது 

ஆவலாசரனயின் முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் விரளவு EMP 

அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்ரக ஹபாறிமுரறயானது திட்டம் 

ஹதாடங்குேதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துரரக்கப்பட்டது, வதரேப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்ரககளின் 

ஹசயல்திறரன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும குோரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்கத்ரத அளவிடுேது மற்றும் ஒே்ஹோரு தனிப்பட்ட குத்தரகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடேடிக்ரககரள உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ோனிரல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்ஹேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வபான்ற 

மாசுபாட்டின் அரனத்து அம்சங்கரளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்த 

அறிக்ரகயில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்வடாபர ் 2022 – வம 2022 ேரரயிலான 

மாதங்களில் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழும குோரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடவும், முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10-ன் கீழ் அந்தந்த 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரோளர ் வதரேயான அனுமதிகரளப் ஹபறுேரத உறுதிஹசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுரறகளின்படி குோரிகள் வமற்ஹகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் ஹபற்று, குத்தரகப் பத்திரத்ரத நிரறவேற்றி, DGMS அனுமதிரயப் 

ஹபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடேடிக்ரககள் 

படிப்படியாக வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறரமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரர்ேயின் கீழ் பணி வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுஹமாத்தமாக, EIA அறிக்ரகயானது, திட்டம் ஹதாடங்கப்பட்ட பிறகு அரனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிரலகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குேதாகவும், ஹசயல்பாட்டு 

நிரல குரறப்பு நடேடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

 சுரங்க நடேடிக்ரககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் ஹபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாேது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துரண 

தயாரிப்பாக நீர,் ஹபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்த ஹபாது வசரேகள், சந்ரத 

வதரேக்வகற்ப சாதாரண கல் ேழங்குதல். 

 நிரலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்ஹசயல்பாட்டின் வநரம்ரறயான 

தாக்கத்ரதக் காண்பதற்கும், திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 29 வபருக்கும் வநரடியாகவும், 

மரறமுகமாக சுமார ் 50 வபருக்கும் நிரலயான வேரலோய்ப்ரப ேழங்குேதற்கும் 

ேழிேகுக்கிறது. 

 விோதிக்கப்பட்டபடி, பல்வேறு மாசுகரள அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் 

ரேத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நடேடிக்ரககள் எடுக்கப்படுேதால், 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குோரிகள் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். திரு.N.குமாரசாமி சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராேல் குோரி (பரப்பு – 3.93.0 ஹெக்வடர)் ஹேளியிடப்படும் மாசுபாட்டிற்கான 

உயிரியல் குறிகாட்டிகளாக ஹசயல்படுேவதாடு, அப்பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள பசுரம 

அரண் வமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்ரடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் 

ஹகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள ஹவளிப்படுத்துதல் 
 

இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் ஹபற்ற நிறுேனமான M/s ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் ரமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 

வதசிய அங்கீகார ோரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்ரே வமற்ஹகாள்ேதற்காக ToR ேழங்கியது 

மற்றும் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார.்        

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாளவரசன் அண்டு ரமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ்  

எண். 17,அத்ரேத ஆசிரமம் சாரல, அழகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

ஹதாரலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : infogeoexploration@gmail.com 

ேரலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் ஹபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் ஹதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் ஹபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முரனேர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. ஹஜகநாதன் 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

ஹசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்ேரன் 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்தசாமி 

 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு . S. பாஹேல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

mailto:infogeoexploration@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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EC EIA ஒருங்கிரணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்ரம 

AEC இரண EIA ஒருங்கிரணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ஹசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக ஹபாருளாதாரம் 

FAA ஹசயல்பாட்டு பகுதி அவசாசிவயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியரமப்பியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்ரம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ஹதாழில்துரற திடக்கழிவுகள் 

AQ ோனிரல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு  சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் 

குோரி திரு.N.குமாரசாமி தமிழ்நாடு மாநிலம், திருப்பூர ்மாேட்டம், பல்லடம் தாலுக்கின், 

பூமலூர ்கிராமத்தில் 3.93.0 ஹெக்வடர ்பரப்பளவில் உள்ளது. வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகேல்கள் உண்ரமயானரே என்றும், நாம் அறிந்த ேரரயில் 

சரியானரே என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 EIA/EMP அறிக்ரகரய உருோக்கிய பின்ேரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

ஹபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வததி & ரகஹயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனேரி 2019 முதல் இன்று ேரர 

அரமப்பில் EIA ஒருங்கிரணப்பாளை்கள் 

வ. 

எண் 

ஹபயை் துரற மகட் A/B ரகஹயாப்பம் 

1 டாக்டர ்M. இப்திகார ்அகமது 1, 38 A  

2 டாக்டர ்P.தங்கராஜூ 1 A 
 

3 திரு.விக்ரம் கிருஷ்ணா J.R 1, 38 A  

4 திரு. S.நாகமணி  1 B  

5 திரு.N.ஹசந்தில்குமார ் 28,38 & 31 B  

 
 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஹசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

 

வ. 

எ
ண்

. 

ஹசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

ஹபயை் 
ரகஹயாப்ப

ம் 

1 AP 

▪ முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடேடிக்ரக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வேறு 

ஆதாரங்கரள அரடயாளம் 

காணுதல் 

▪ காற்று மாசுபாட்ரட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககரள முன்ஹமாழிதல் 

திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 
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2 WP 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அரமப்புகள், 

ேடிகால் ேசதிகரள 

பரிந்துரரத்தல் 

▪ ஹபறும் சூழல்/நீரந்ிரலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

ஹேளிவயற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகரள மதிப்பீடு ஹசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

டாக்டர ்M. 

இப்திகார ்அகமது 

 

திரு. N. 

ஹசந்தில்குமார ்

 

திரு.P 

வகாவிந்தசாமி 

 

3 HG 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டேரணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்ரத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககரள முன்ஹமாழிதல். 

▪ நீரந்ிரல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் விளக்கம் 

டாக்டர ்

P.தங்கராஜூ  

4 GEO 

▪ பிரவதசத்தின் பிராந்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியரல 

மதிப்பிடுேதற்கான கள ஆய்வு. 

▪ கனிம மற்றும் புவியியல் 

ேரரபடங்கள் தயாரித்தல். 

▪ புவியியல் மற்றும் புவி உருேவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லித்தாலஜி. 

டாக்டர ்M. 

இப்திகார ்அகமது  

டாக்டர ்

P.தங்கராஜூ  

திரு. S. நாகமணி  

திரு.V.பாலசுப்ரம
ணியன் 

 

திரு.A. நடராஜன்  

திரு. M. அப்துல் 

நிசார ் 
 

திரு.S. 

உமாமவகஸ்ேரன் 
 

திரு.M.சந்வதாஷ்கு
மார ்

 

5 SE 

▪ இந்திய மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டாம் நிரல தரவுகளில் 

திருத்தம். 

▪ தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தடுப்பு 

வமலாண்ரம திட்டம் 

▪ காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹபாறுப்பு. 

திருமதி K. அனிதா 

 

திருமதி.T.சசிகலா  

திரு.A.அல்லிமுத்து 

 

6 EB 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பரட 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து ேரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அரடயாளப்படுத்துதல். 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

திரு..D.வதேநாதன்  

திரு.P. பன்னீர ்

ஹசல்ேம் 
 

திரு.அழகப்பா 

வமாசஸ் 
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▪ பசுரம அரண் ேளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கரள பரிந்துரரதத்ல். 

7 RH 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான ஹபாருட்களின் 

அரடயாளம் 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் விரளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு 

▪ அேசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்ரம திட்டம். 

திரு. N. 

ஹசந்தில்குமார ்  

திரு. S. பாஹேல்  

திரு. J.R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
 

8 LU 

▪ நில பயன்பாட்டு ேரரபடத்ரத 

உருோக்குதல் 

▪ சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

▪ மூடலுக்குப் பிந்ரதய நிரலயான 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

திரு.A.அல்லிமுத்து  

திரு.S. 

உமாமவகஸ்ேரன் 
 

திரு.P. விேநாதன்  

திரு.S.இளேரசன்  

9 NV 

▪ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளால் 

ஏற்படும் தாக்கங்கரள 

அரடயாளம் காணவும் 

▪ EMPக்கு ஹபாருத்தமான தணிப்பு 

நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 

 

10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் ஹேே்வேறு 

மூலங்கரளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

AERMOD ஐப் பயன்படுத்தி 

அதிகரிக்கும் GLC இன் 

கணிப்புகரள முன்ஹமாழிதல். 

▪ EMPக்கான தணிப்பு 

நடேடிக்ரககரளப் 

பரிந்துரரத்தல் 

திரு. N. 

ஹசந்தில்குமார ்

 

11 SC 

▪ மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கத்ரத மதிப்பிடுதல் மற்றும் 

மண் பாதுகாப்பிற்கான 

முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் 

டாக்டர ்M. 

இப்திகார ்அகமது 

 

12 SHW 

▪ ஆபத்தில்லாத திடக்கழிவு மற்றும் 

அபாயகரமான கழிவுகரள 

உருோக்கும் மூலத்ரத 

அரடயாளம் காணவும். 

▪ கழிவு உற்பத்திரயக் 

குரறப்பதற்கான 

நடேடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல் 

மற்றும் அரத எே்ோறு 

மறுபயன்பாடு அல்லது மறுசுழற்சி 

ஹசய்யலாம். 

திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 

திரு. J.R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

 

வ. 

எ
ண். 

ஹபயை் 

ஹசயல்பாட்
டு பகுதி 

முன்ஹமாழி
யப்பட்டது 

FAE / 

வழி
காட்டி 

ஈடுபாடு ரகஹயழுத்து 

1 
திருமதி.நதி

யா T 
EB 

திரு.A.

அழகப்
பா 

வமாச
ஸ் 

▪ FAE உடன் தள ேருரக 

▪ அடிப்பரட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகரள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

2 
திரு.R.சக்தி

வேல் 
LU 

திரு.A. 

அல்லிமு
த்து 

▪ FAE உடன் தள ேருரக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

ேரரபடங்கரள 

தயாரிப்பதில் FAE க்கு 

உதவுதல் 

▪ பாதிப்புகரள 

கண்டறிதல் நில 

பயன்பாட்டு 

ேரரபடங்கரள 

தயாரிப்பதில் FAEக்கு 

உதவுதல் 

 

3 

திரு. M 

அப்துல் 

நியாஸ். 

GEO 

திரு. 

S.உமா
மவகஸ்
ேரன் 

▪ FAE உடன் தள ேருரக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளீடுகரள 

ேழங்கவும் 

▪ ேளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்ரதத ்

தயாரிப்பதில் 

உதவுதல்lan 
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அங்கீகாைம் ஹபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 
  

டாக்டர.்M.இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரே்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் ரமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய ஹசயல்பாட்டுப் பகுதி 

ேல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ரளக் ஹகாண்டு திரு.N.குமாரசாமி தமிழ்நாடு 

மாநிலம், திருப்பூர ்மாேட்டம், பல்லடம் தாலுக்கின், பூமலூர ்கிராமத்தில் 3.93.0 ஹெக்வடர ்

பரப்பளவு ஹகாண்ட சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராேல் குோரிக்கான EIA/EMP அறிக்ரக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகேல்கள் உண்ரமயானரே 

என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய ேரரயில் சரியானரே என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.   

    

 

ரகஹயாப்பம் மற்றும் வததி:                              

ஹபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அரமப்பின் ஹபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      ஹசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 ஹேளியீட்டு வததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20.02.2023 

ஹசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025 வரை   

 


