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தி/ள். ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் எல்எல்பி 
சர்சவ எண். 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) மற்றும் 478/4 (P)  

 A.P. நாெனூர் கிராமம், ஆலங்குளம் தாலுக்கா, டதன்காசி 
(திருடநல்சவலி) மாவட்ெம்.  

திட்ெத்தின் டமாத்த பரப்பளவு 1.24.0 டெக்செர் 

 



 

திட்ெ சுருக்கம் 
1. திட்ெப் பின்னணி: 

, திட்டம் டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம், ஆலங்குளம் தாலுகாவில், ஏ.பி. நாெனூர் 

கிராமத்தில்,  பட்ொ நிலம் 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) மற்றும் 478/4 (P) இல் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளது.  முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் டமாத்த பரப்பளவு 1.24.0 

டெக்செர் ஆகும். இது திட்ெத்தின் வகக B1, A.P.நாெனூர் கிராமத்தில் ஒரு கரடுமுரொன 

கல் மற்றும் சரகள குவாரி ஆகும். இப்பகுதிோனது சரகள மற்றும் கரடுமுரொன 

கற்களால் மூெப்பட்ெ டவற்று நிலப்பரப்பில் அகமந்துள்ளது,  

  

குவாரி டசேல்பாடு திறந்த டவளி இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கத்துென் சமல் மண் 

மற்றும் சரகளக்கு 5.0 மீட்ெர் டபஞ்கசயும் அகதத் டதாெர்ந்து 5.0 மீட்ெர் டசங்குத்து 

டபஞ்கசயும், டபஞ்ச் உேரத்திற்குக் குகறோத டபஞ்ச் அகலத்துென் சமற்டகாள்ள 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரி டசேல்பாட்டில் ஜாக்ொம்மர் சுத்திேல் துகளேிடுதல், 

குழம்பு டவடித்தல், கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள ஏற்றுதல் மற்றும் 

சதகவப்படுபவர்களுக்கு அருகிலுள்ள கிரஷருக்கு டகாண்டு டசல்லப்பட்டு சாகல 

அகமக்கும் பணிகளுக்கு  பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

       குவாரி டசேல்பாடு கீழ் தகர மட்ெத்திலிருந்து 42 மீ ஆழம் வகர 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. புவிேிேல் வளங்கள் 4,80,000 Cum கரடுமுரொன கல் மற்றும் 

24,000 Cum சரகள என மதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. குத்தகக எல்கலேிலிருந்து சதகவோன 

பாதுகாப்பு தூரத்கத விட்டுவிட்டு, துல்லிேமான பகுதி கடிதம் மற்றும் நகெமுகறேில் 

உள்ள டதாெர்புகெே சுரங்கச் சட்ெங்களில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ளபடி, 2,16,130 Cum 
கரடுமுரொன கல் மற்றும் 22770 Cu.m கிராவல் என மதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தி 

அட்ெவகணோனது ஐந்து வருெ காலத்திற்கு 2,16,130 Cum கரடுமுரொன கல் மற்றும் 

22770 Cum சரகள உற்பத்தி ஆகும். சுரங்கத் திட்ெத்திற்கு டதன்காசி புவிேிேல் மற்றும் 

சுரங்கத் துகற உதவி இேக்குநர், கடிதம் Rc.No.M2/36809/2020 11.04.2022 சததிேிட்ெ மூலம் 

ஒப்புதல் அளித்தார். புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் துகற டதன்காசி உதவி 



 

இேக்குநரிெமிருந்து கடிதம் Rc.No.M2/36809/2020 சததி 24.01.2022 டபறப்பட்ெ துல்லிேமான 

பகுதிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

திட்ெப் பகுதி மகலப் பகுதி பாதுகாப்பு ஆகணேப் பகுதிேில் வராது. 15 கிமீ சுற்றளவில் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்ெம் 1972ன் படி மாநிலங்களுக்கு இகெசேோன எல்கல, 

கடல ொர ஒழுங்குமுறை மண்ெலம், சமற்கு டதாெர்ச்சி மகலகள், அறிவிக்கப்பட்ெ 

பறகவகள் சரணாலேங்கள், வனவிலங்கு சரணாலேங்கள் எதுவும் இல்கல. டநல்கல 

வனவிலங்கு சரணாலேம் திட்ெ எல்கலேில் இருந்து 15.50 கி.மீ., டதாகலவில் 

அகமந்துள்ளது. 

 

2. திட்ெத்தின் தன்கம மற்றும் அளவு 

டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம், ஆலங்குளம் தாலுக்கா, ஏ.பி.நாொனூர் கிராமத்தில் 

1.24.0 டெக்செர் நிலப்பரப்பில் கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி உள்ளது. 

 

குவாரி டசய்ேப்படும் கனிமம் : கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

மாவட்ெம்: டதன்காசி (திருடநல்சவலி) 

தாலுக்கா: ஆலங்குளம் 

கிராமம்: ஏ.பி.நாெனூர் 

சர்லே எண்கள்: 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) மற்றும் 478/4 (P) 

பரப்பளவு : 1.42.0 டெக்செர் 

 

அட்ெவகண 1: திட்ெத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 
 

வ. 
எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1 அட்ச சரகக 
 

 8° 48' 11.8373" N  to 8° 48' 9.7487" N   

2 தீர்க்க சரகக 77° 26' 5.2133" E  to 77° 25' 59.9788" E 



 

3 
சராசரி கெல் மட்ெத்திற்கு சமல் 
தளம் உேரம் 

சராசரி கெல் மட்ெத்திற்கு சமல் 97 m 
தளம் உேரம் 

4 நிலப்பரப்பு 
 

சமடவளி நிலப்பரப்பு 

5 தளத்தின் நிலபேன்பாடு பட்ொ நிலம் 

6 குத்தகக பகுதிேின் பரப்பளவு 
 

 1.24.0 Ha 

7 

அருகில் உள்ள டநடுஞ்சாகல 
 

•SH-41A - திருடநல்சவலி முதல் 

டபாட்ெல்புதூர் சாகல பகுதிக்கு டதற்சக 

சுமார் 2.26 கிமீ டதாகலவில் உள்ளது. 

• SH-40 - திருடநல்சவலி - டசங்சகாட்கெ 

சாகல பகுதிேின் டதன்சமற்கில் சுமார் 5.75 

கி.மீ. 

• NH-74 - டகால்லம் முதல் டதன்காசி 

சாகல வெசமற்கில் சுமார் 22.22 கி.மீ. 

8 
அருகிலுள்ள ரேில் நிகலேம் 

 
கீழ ககெேம் ரேில் நிகலேம் - 6 கிமீ, 

வெசமற்கு 

டதன்காசி சந்திப்பு- 22.50 கி.மீ., வெசமற்கு 

9 

அருகிலுள்ள விமான நிகலேம் தூத்துக்குடி உள்நாட்டு விமான நிகலேம் - 

65.70 கிமீ, கிழக்கு 

மதுகர சர்வசதச விமான நிகலேம் - 

135.20 கிமீ, வெகிழக்கு 

10 

அருகில் உள்ள நகரம் / நகரம் நகரம் - ஆலங்குளம் - 8.84 கிமீ -வெ 

கிழக்கு 

நகரம் - டதன்காசி -20.70 கி.மீ., வெகிழக்கு 

மாவட்ெம் - டதன்காசி - 20.70 கி.மீ., 

வெகிழக்கு 
11 ஆறுகள் / கால்வாய் 

 தாமிரபரணி ஆறு - 12.14 கிமீ  



 

 கெனாநதி அகண - 13.5 கிமீ – 

சமற்கு 

 ராமநதி அகண - 13.51 கிமீ - 

வெசமற்கு 

12 

ஏரி  • ஆந்திர நாெனூர் குளம் - 0.52 கிமீ - 

டதன்சமற்கு 

• சகெேண்டியூர் ஏரி - 2.45 கிமீ - 

டதன்சமற்கு 

• டதற்குமெத்தூர் குளம் - 4.71 கிமீ - 

வெசமற்கு 

• அகெச்சாணி டபரிேகுளம் - 5.07 கிமீ - 

டதற்கு 

• சகாவிலூத்து வெக்கு குளம் - 5.78 கிமீ - 

வெக்கு 

• பாப்பாக்குடி டபரிேகுளம் - 8.47 கிமீ - 

டதன்கிழக்கு 

• கீழ ககெேம் குளம் - 9 கிமீ - வெசமற்கு 

• நாகல் குளம் - 10.50 கிமீ - வெக்கு 

• கீழ்பாவூர் குளம் - 12.77 கிமீ - வெக்கு 

• தாளார் குளம் - 12.50 கிமீ - கிழக்கு 

• டகாருங் குளம் - 11.71 கிமீ - டதன்கிழக்கு 

13 
மகலகள் / பள்ளத்தாக்குகள் 15 கிமீ சுற்றளவில் மகலகள், / 

பள்ளத்தாக்குகள் எதுவும் இல்கல. 

14 
டதால் டபாருள் இெங்கள் 15 கிமீ சுற்றளவில் டதால் டபாருள் 

இெங்கள் எதுவும் இல்கல. 

15 சதசிேபூங்காக்கள் / வனவிலங்கு 
சரணாலேங்கள் 

 டநல்கல வனவிலங்கு 

சரணாலேம் - 15.50 கிமீ, வெசமற்கு 



 

16 

ஒதுக்கப்பட்ெ / பாதுகாக்கப்பட்ெ 
காடுகள் 

 பாபநாசம் காப்புக்காடு - 13 கிமீ - 

டதன்சமற்கு 

 குற்றாலம் சரிவுகள் காப்புக்காடு - 

13.50 கிமீ - வெசமற்கு 

17 
நில அதிர்வு முன்டமாழிேப்பட்ெ குத்தகக பகுதி நில 

அதிர்வு மண்ெலம்-II (குகறந்த ஆபத்து 
பகுதி) கீழ் வருகிறது. 

18 பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 
15 கிமீ சுற்றளவில் பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 
எதுவும் இல்கல. 

 

3. திட்ெத்திற்கான சதகவ 

 முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க நெவடிக்கககள் அகனத்து கட்டுமான மற்றும் 

உள்கட்ெகமப்பு திட்ெங்களின் முதுடகலும்பாக உள்ளன, ஏடனனில் 

கட்டுமானத்திற்கான மூலப்டபாருள் அத்தககே சுரங்கத்திலிருந்து மட்டுசம 

கிகெக்கிறது. எடுக்கப்படும் கரடுமுரொன கற்கள் மற்றும் சரகளகள் டதன்காசி 

மாவட்ெத்தின் ஸ்சொன் க்ரஷருக்கு டகாண்டு டசல்லப்படும். 

 ரிேல் எஸ்செட், கட்டுமானத் திட்ெங்கள் மற்றும் கட்டிெக் கட்டுமானத் 

திட்ெங்களில் மூல கரடுமுரொன கல் மற்றும் டநாறுக்கப்பட்ெ கல் ஆகிேவற்றிற்கு 

அதிக சதகவ உள்ளது. 

 அருகில் உள்ள கட்டிெ ஒப்பந்ததாரர்கள், சாகல ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கிரஷர் ஜல்லிககள உற்பத்தி டசய்வதற்காக 

கரடுமுரொன கல் டவட்ெப்படுகிறது. 

 முழு இருப்புககளயும் குவாரி எடுத்த பிறகு, குேொரி அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு 

டசேற்ககோக ரீசார்ஜ் டசய்ே அப்பகுதி நீர் சதக்கமாக பேன்படுத்தப்படும். 

 நிலத்திற்கு எந்த சசதமும் ஏற்பொது, மறுசீரகமப்பு அல்லது பின் நிரப்புதல் 

சதகவேில்கல. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

பெம் 1: திட்ெத் தளத்தின் இருப்பிெ வகரபெம் 



 

   

பெம் 2: திட்ெத் தளத்தின் கூகுள் பெம் 

 

4. சார்சனாககட் 

        சார்சனாககட் கரடுமுரொன கல்லாக பரவலாக டவட்ெப்படுகிறது, இது கட்டிெம் 

கட்டுவதற்கும், சாகலகள் அகமப்பதற்கும் மற்றும் மதிப்பு கூட்ெப்பட்ெ தோரிப்புகளான 

ொசலா பிளாக்ஸ், எம்-சாண்ட் சபான்றவற்கற தோரிப்பதற்கும் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

சார்சனாககட் வெ சமற்கு - டதன் கிழக்கு முதல் சமற்கு வெசமற்கு - கிழக்கு 

டதன்கிழக்கு 

 திகசேில் இகெவிொத டவளிப்படுகிறது. சமற்கில் டதன்காசிேிலிருந்து கிழக்சக 

கங்ககடகாண்ொன் வகரேிலும், வெக்சக திருசவங்கெநாதபுரத்திலிருந்து டதற்சக 

விஜோபதி வகரேிலும். 

 

வள்ளியூர்-நாங்குசநரி-ராதாபுரம் பகுதிேிலும், திருடநல்சவலி மாவட்ெத்தின் சமற்குத் 

டதாெர்ச்சி மகலகளின் கிழக்குச் சரிவிலும் 5 கிமீ நீளமும், 1 முதல் 1.5 கிமீ அகலமும் 

டகாண்ெ தனிகமப்படுத்தப்பட்ெ சார்சனாககட் மகலகள் டவளிப்படுகின்றன. 

சார்சனாககட்டின் நிகழ்வின் தன்கம எங்கும் காணப்படுகிறது, டபரும்பாலும் இரண்டு 



 

முகறகளில். ஒரு வகக மின்சனாட்ெமானது டலன்சாய்டு சபான்ற ஏராளமான 

என்கிசளவ்களின் வடிவத்தில் உள்ளது; கிராகனட்ொய்டு க்னஸீ் மற்றும் டலப்டிகனட் 

மற்றும் பிற டபரிே தனிகமப்படுத்தப்பட்ெ மகலகளில் (சமற்குத் டதாெர்ச்சி மகலகள்) 

காணப்படும் பாரிே படிக வகககளாகும். சார்சனாககட்டின் அடிப்பகெ இேல்பு சில 

இெங்களில் மட்டுசம பாதுகாக்கப்படுகிறது, அதில் எப்சபாதாவது சநாரிடிக்/கபராக்ஸீன் 

கிரானுகலட் திட்டுகள் மற்றும் கால்க் கிரானுகலட் பாக்டகட்டுகள் உள்ளன. மாஃபிக்ஸின் 

பின்னகெவு - கபராக்ஸீன்கள் முதல் ொர்ன்ப்டளண்செ மற்றும் பசோகெட் திரட்டுகள் 

மற்றும் குவார்ட்சஸாஃடபல்ட்ஸ்பதிக் இகெக்கணிப்புகளுென் கிராகனட்செஷன் 

ஆகிேகவ இந்த என்கிசளவ்ககள வககப்படுத்தும் டபாதுவான அம்சங்களாகும். பிற்சசரி, 

கங்ககடகாண்ொன், மற்றும் மானூர் மற்றும் ரஸ்தா பகுதிகளுக்கு வெக்சக சாகல 

உசலாகங்கள் மற்றும் மண் நிரப்புதல்களுக்காக இந்த டரட்சராகிசரட் ொர்ன்ப்டளண்செ 

பசோகெட் க்னஸீ் டபருமளவில் குவாரி டசய்ேப்படுகிறது. 

 

5. புவிேிேல் வளங்கள் 

         புவிேிேல் இருப்புக்கள் 4,80,000 m3 கரடுமுரொன கல் மற்றும் 24,000 m3 சரகள 

42 மீ (2.0 மீ சரகள மற்றும் 40 மீ கரடுமுரொன கல்) ஆழம் வகர மதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. 

வளங்களின் கிகெக்கும் தன்கம கீசழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ெவகண 2. புவிேிேல் வளங்கள் 

 

பிரிவு 
டபஞ்ச் 

 
நீள 
ம் (m) 

அக
லம் 
(m) 

ஆழ
ம் 
(m) 

பரு  
அளவு 

m3 

புவிேிேல் 
இருப்புக்கள் 
in m3 @ 100 % 

சரகள in m3 

XY-AB 

I 78 99 2 
  

15444 

II 78 99 5 38610 38610 
 

III 78 99 5 38610 38610 
 

IV 78 99 5 38610 38610 
 



 

V 78 99 5 38610 38610 
 

VI 78 99 5 38610 38610 
 

VII 78 99 5 38610 38610 
 

VIII 78 99 5 38610 38610 
 

IX 78 99 5 38610 38610 
 

ம ொத்தம் 308880 308880 15444 

XY-CD 

I 62 69 2 
  

8556 

II 62 69 5 21390 21390 
 

III 62 69 5 21390 21390 
 

IV 62 69 5 21390 21390 
 

V 62 69 5 21390 21390 
 

VI 62 69 5 21390 21390 
 

VII 62 69 5 21390 21390 
 

VIII 62 69 5 21390 21390 
 

IX 62 69 5 21390 21390 
 

ம ொத்தம் 171120 171120 8556 

ஆக ம ொத்தம் 480000 480000 24000 

 

 

அட்ெவகண 3. சுரங்க வளங்கள் 

கிகெக்கக்கூடிே சுரங்க இருப்பு 216130 m3 கரடுமுரொன கல் மற்றும் 22770 m3 சரகள என 

நில மட்ெத்திலிருந்து 42m ஆழம் வகர மட்டுசம கணக்கிெப்படுகிறது. 



 

பிரிவு 
டபஞ்ச் 

 
நீள 
ம் 
(m) 

அகலம் 
(m) 

ஆழம் 
(m) 

பரு  அளவு 
in m3 

கரடுமுரொன கல் in 
m3 

சரகள in m3 

XY-AB 

I 99 100 2 -- -- 19800 

II 97 96 5 46560 46560 -- 

III 92 86 5 39560 39560 -- 

IV 87 76 5 33060 33060 -- 

V 82 66 5 27060 27060 -- 

VI 77 56 5 21560 21560 -- 

VII 72 46 5 16560 16560 -- 

VIII 62 36 5 11160 11160 -- 

IX 52 26 5 6760 6760 -- 

ம ொத்தம் 202280 202280 19800 

XY-CD I 27 55 2 -- -- 2970 

  II 25 51 5 6375 6375 -- 

III 20 41 5 4100 4100 -- 

IV 15 31 5 2325 2325 -- 

V 10 21 5 1050 1050 -- 

ம ொத்தம் 14125 14125 2970 

ஆக ம ொத்தம் 216130 216130 22770 

அட்ெவகண 4. ஆண்டு வாரிோன உற்பத்தித் திட்ெம் 
ரஃப் ஸ்சொனின் உத்சதச விகிதம் சுமார் 2,16,130 மீ3 ரஃப் ஸ்சொன் மற்றும் 22,770 மீ3 
சரகள 42.0 மீ (அதிகபட்சம்) (2.0 மீ சரகள மற்றும் 40 மீ ரஃப் ஸ்சொன்) ஆழம் வகர ஐந்து 
வருெ குத்தககக் காலத்திற்கு மட்டுசம. 



 

 

ஆண்டு பிரிவு 
டபஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அக
லம் 
(m) 

ஆழ
ம் 
(m) 

பரு  
அளவு 
in m3 

இருப்புக்கள் 
in m3 @ 95% 

சரகள 
in m3 

I- 
ஆண்டு 

XY-AB 
I 99 100 2 

  
19800 

II 97 96 5 46560 46560 
 

XY-CD 
I 27 55 2   2970 

II 25 51 5 6375 6375  

ம ொத்தம் 52935 52935 22770 

II- 
ஆண்டு 

XY-AB III 92 86 5 39560 39560 
 

XY-CD III 20 41 5 4100 4100  

ம ொத்தம் 43660 43660 
 

III- 
ஆண்டு 

XY-AB IV 87 76 5 33060 33060 
 

XY-CD IV 15 31 5 2325 2325  

ம ொத்தம் 35385 35385 
 

IV- 
ஆண்டு 

XY-AB V 82 66 5 27060 27060 
 

XY-CD V 10 21 5 1050 1050  

ம ொத்தம் 28110 28110 
 

V- 
ஆண்டு 

XY-AB 

VI 77 56 5 21560 21560 
 

VII 72 46 5 16560 16560  

VIII 62 36 5 11160 11160  

IX 52 26 5 6760 6760  

ம ொத்தம் 56040 56040 
 

ஆக ம ொத்தம் 216130 216130 22770 

 



 

6. சுரங்கம் 

திறந்தடவளி சுரங்கம் 

திறந்த வார்ப்பு அகர இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கம், கரடுமுரொன கல் மற்றும் 

சரகளக்கு ஒரு 5.0 மீட்ெர் டபஞ்ச் மற்றும் 5.0 மீட்ெர் டசங்குத்து டபஞ்ச், டபஞ்ச் 

உேரத்திற்கு குகறோத அகலம். குவாரி டசேல்பாட்டில் ஜாக்ொம்மர் சுத்திேல் 

துகளேிடுதல், டவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்து ஆகிேகவ அெங்கும். 

    

  டசேல்முகற விளக்கம் 

 புவிேிேல் ஆய்வின் அடிப்பகெேில் இருப்புக்கள் மற்றும் வளங்கள் 

வந்தகெகின்றன 

 அகழ்வு இேந்திரங்கள் மூலம் சரகள அகற்றுதல் மற்றும் சநரடிோக 

டிப்பர்களில் ஏற்றுதல். 

 சதாண்டுதல் மற்றும் டவடித்தல் மூலம் அகழ்வு மூலம் கரடுமுரொன 

கல்கல அகற்றுதல். 

 30-32 மிமீ ெோ ஜாக்ொமருென் ஆழமற்ற துகளேிடுதல். 

 வகுப்பு 3 டவடிடபாருட்களுென் குகறந்தபட்ச டவடிப்பு. 

 டிப்பர்களில் அகழ்வு மூலம் கரடுமுரொன கல்கல ஏற்றுதல். 

      

    7. தண்ணரீ் சதகவ 

சுரங்கத் திட்ெத்திற்கான டமாத்த நீர் சதகவ 2.0 KLD ஆகும். வடீ்டு உபலயொக தண்ணரீ் 

அருகிலுள்ள முருகண்டியூர் கிராமத்திலிருந்தும் மற்ற உபலயொக நீர் அருகிலுள்ள சாகல 

செங்கர் சப்களேிலிருந்தும் டபறப்படும். 

 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 5. நீர் இருப்பு 

 
சநாக்கம் அளவு ஆதாரங்கள் 

குடிநீர் 

1.0 KLD 

முருகண்டியூர் கிராமத்தில் சுமார் 0.50 

கிமீ டதாகலவில் உள்ள சபக்சகஜ் 

டசய்ேப்பட்ெ குடிநீர் 

விற்பகனோளர்கலிெமிருந்து டபறப்படும். 

பசுகம வகளேம் 
 

0.5KLD 
 லதறேயொன நீர் அருகிலுள்ள சாகல 
செங்கர் சப்களேரிெமிருந்து  டபறப்படும். 

தூசி அெக்குமுகற 
0.5KLD 

லதறேயொன  நீர் அருகிலுள்ள சாகல 
செங்கர் சப்களேரிெமிருந்து  டபறப்படும். 

டமாத்தம்      2.0 KLD 
 

 

8. மனிதவளம் 

திட்ெத்திற்குத் சதகவோன டமாத்த மனிதவளம் சதாராேமாக 16 நபர்கள். டதாழிலாளர்கள் 

அருகில் உள்ள கிராமங்ககளச் சசர்ந்தவர்கள். 

அட்ெவகண 6. மனித சக்தி 
 

1. திறகமோனவர் 
 

ஆபசரட்ெர்,  
 
டமக்கானிக்,  
 
பிளாஸ்ெர்/சமட் 

2 Nos. 

1 No. 

1 No. 

2. பகுதி – திறகமோனவர் ஓட்டுனர் 2 Nos 

3. திறகமேற்றவர் மஸ்தூர் / டதாழிலாளர்  

சுத்தம் டசய்பவர்கள் &  

அலுவலக உதவிோளர் 

4 Nos 

2 Nos 

1 No 



 

4. சமலாண்கம மற்றும் 
சமற்பார்கவ 
ஊழிேர்கள் 

கமன்ஸ் ஃசபார்சமன் 
2 Nos 

    டமாத்தம் 15 Nos. 

18 வேதுக்கு உட்பட்டேர்கள் ோரும் குவாரிேில் பணிேமர்த்தபெவில்கல 

 

9. திெக்கழிவு சமலாண்கம 

                                 அட்ெவகண 7 திெக்கழிவு சமலாண்கம 

 
 வ. எண் 

 
வகக 

 

அளவு அகற்றும் முகற 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 கரி  கழிவு 2.7 kg/day உள்ளொட்சித் கழிவு அகற்றும் 
மதொட்டிகள்   

2 கரிமமற்ற 
கழிவு  

 

4.05 kg/day TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ெ 
மறுசுழற்சிோளர்கள் 
 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரிய வழிகாட்டுதல்களின்படி: MSW தனிநபர்/நாள் = 0.45 

கிசலா/நாள் 

அட்ெவகண 8. 500மீ சுற்ைளவு கிளஸ்ெர் சுரங்கம் 

1) தற்சபாதுள்ள மற்ற குவாரிகள்: 
 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக காலம் 

1 

திரு.என்.முகமது மகபூப், 

S/o.. நாகூர் பிச்கச,  

எண். 8/143, டமேின் 

சராடு, டபாட்ெல்புதூர் 

கிராமம் கஸ்பா, 

அம்பாசமுத்திரம் 

ஏ.பி 

நாெனூர் & 

ஆலங்குளம் 

434/1C, 434/4E, 
434/4F, 434/4G, 
434/4H, 434/4I, 
434/4J, 470/1, 
471/2, 471/3, 
472/1B & 

3.74.5 

Proceedings No. 
M1/44736/2016, 
dt. 20.03.2018 
for a period of 
5 years from 
16.04.2018 to 



 

தாலுக்கா, டதன்காசி 472/1C 15.04.2023 

ககவிெப்பட்ெ குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
3.74.5  

  

2) ககவிெப்பட்ெ/பகழே குவாரிகளின் விவரங்கள் 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக 
காலம் 

--Nil-- 

ககவிெப்பட்ெ குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
0  

 

3) தற்சபாது முன்டமாழிேப்பட்ெ குவாரிகளின் விவரங்கள் 

 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக காலம் 

1. 

திரு எம் முகமது 

இஸ்மாேில், S/o. 

முகமது மகபூப், 8/143, 

டமேின் சராடு, 

டபாட்ெல்புதூர், 

டதன்காசி மாவட்ெம் 

ஏ.பி நாெனூர் 
& 

ஆலங்குளம் 

467/2, 
467/3, 
468/1, 

477/3, 477/4 
& 477/5 

4.38.0 முன்டமாழிேப்பட்ெ 

குவாரி 

2. 

M/s. ஸ்வார்ட் 

ஸ்டென் 

அசசாசிசேட்ஸ் 

எல்எல்பி, அசும் ெவர், 

எழுமாங்காட், 

ஏ.பி நாெனூர் 
& 

ஆலங்குளம் 

477/1, 
477/2, 
477/6, 

478/2(P), 
478/3(P) & 

1.24.0 முன்டமாழிேப்பட்ெ 
குவாரி 



 

அரங்சகாட்டுக்கார 

அஞ்சல், பாலக்காடு 

மாவட்ெம், சகரளா - 

679 533 

478/4(P) 

முன்டமாழிேப்பட்ெ குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
5.62  

 

10. நிலத் சதகவ 

 திட்ெத்தின் டமாத்த பரப்பளவு 1.24.0 டெக்செர், டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம், 

ஆலங்குளம் தாலுகாவில் உள்ள ஏ.பி. நாெனூர் கிராமத்தில் பட்ொ நிலம். 

 

அட்ெவகண 9 நில பேன்பாடு  ேிேரம் 
 

வ. 
எண் 

நில பேன்பாட்டு 
குவாரி காலத்தில் பேன்பாட்டில் 

உள்ள பகுதி (Hect) 
1. குவாரிக்கு உட்பட்ெ பகுதி 

 
0.91.0 

2. உள்கட்ெகமப்பு 
 

0.01.0 

3. சாகலகள் 
 

0.01.0 

4. பசுகம வகளேம் 0.18.0 

5. பேன்படுத்தப்பொத பகுதி 
 

0.13.0 

 டமாத்தம் 1.24.0 

 

11. மனித குடிசேற்றம் 

300 மீட்ெர் சுற்றளவில் குடிேிருப்புகள் இல்கல.  

 

 



 

அட்ெவகண 10 வாழ்விெம் 

 

வ. 
எண் கிராமத்தின் டபேர் 

குத்தகக பகுதிேிலிருந்து 

சதாராேமான தூரம் மற்றும் திகச 

சதாராேமான 

மக்கள் டதாகக 

1. தீர்த்தரப்பபுரம் 0.65 km – NE 1875 

2. முருகாண்டியூர் 0.50 km – W 1456 

3. டசல்லப்பிள்களோர்குளம் 
0.80 km – S 1374 

4. காளிதீர்த்தான்பட்டி 
3 km - SE 1565 

 

12. சக்தி சதகவ 

முன்டமாழிேப்பட்ெ கரடுமுரொன கல் குவாரிக்கு, குவாரி டசேல்பாட்டிற்கு மின்சாரம் 

சதகவேில்கல. 

அகழ்வுக்கு ஒரு மணி சநரத்திற்கு 16 லிட்ெர் டீசல் மற்றும் கரடுமுரொன கல்கல 

ஏற்றுவதற்கு ஒரு மணி சநரத்திற்கு 10 லிட்ெர் டீசல் சுரங்க மற்றும் சரகளக்கு 

ஏற்றுவதற்கு அகழ்வுக்கு ஒரு மணி சநரத்திற்கு 10 லிட்ெர் டீசல். 

 

13. அடிப்பகெ ஆய்வின் சநாக்கம் 

இந்த அத்திோேம் பின்வரும் அளவுருக்களில் தற்சபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகல 

பற்றிே தகவல்ககளக் டகாண்டுள்ளது. 

1. நுண் - வானிகலேிேல் 

2. நீர் சூழல் 

3. காற்று சூழல் 

4. இகரச்சல் சூழல் 

5. மண் / நிலச் சூழல் 

6. உேிரிேல் சூழல் 

7. சமூக-டபாருளாதார சூழல் 



 

         

13.1 நுண் - வானிகல ஆய்வு 

வளிமண்ெலத்தில் ஒருமுகற டவளிசேற்றப்பட்ெ மாசுப் டபாருட்களின் பரவகலப் 

பாதிப்பதில் வானிகல ஆய்வு முக்கிே பங்கு வகிக்கிறது. வானிகல காரணிகள் 

காலப்சபாக்கில் பரவலான ஏற்ற இறக்கங்ககளக் காட்டுவதால், நீண்ெ கால நம்பகமான 

தரவுகளிலிருந்து மட்டுசம அர்த்தமுள்ள விளக்கம் டபற முடியும். 

i) சராசரி குகறந்தபட்ச டவப்பநில : 31º C 

ii) சராசரி அதிகபட்ச டவப்பநிகல. : 34ºC 

iii) இப்பகுதிேின் சராசரி ஆண்டு மகழ: 792 மி.மீ 
 

13.2 காற்று சூழல் 

சுரங்கக் குத்தககப் பகுதிகேச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாதாந்திர அடிப்பகெேில் 

சுற்றுப்புறக் காற்று கண்காணிப்பு சமற்டகாள்ளப்பட்ெது. சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத அதிக 

தூரத்தில் அதாவது 5 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிேில் அறிே. ஆரம், காற்றின் தரம் குறித்து 5 

இெங்களில் ஆய்வு நெத்தப்பட்டுள்ளது. துகள்கள் (PM10), சல்பர் கெ ஆக்கசடு (SO2), 

கநட்ரஜன் கெ ஆக்கசடு (NO2) சபான்ற முக்கிே காற்று மாசுபாடுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு 

முடிவுகள் கீசழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

PM10 (36-62 µg/m³), PM2.5 (14-32 µg/m³), SO2 (5-20 µg/m³), NO2 (9-39 µg/m³) இன் அடிப்பகெ 

நிகலகள், அகனத்து அளவுருக்களும் மார்ச் 2023 முதல் சம 2023 வகரேிலான ஆய்வுக் 

காலத்தில் சதசிே சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தால் பரிந்துகரக்கப்பட்ெ தரங்களுக்குள் நன்றாக 

உள்ளது. 

 

13.3 இகரச்சல் சூழல் 

      டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிேில் அதிகபட்ச பகல் இகரச்சல் மற்றும் இரவு சநர 

இகரச்சல் முகறசே 61 dB(A) மற்றும் 50 dB(A) என கண்ெறிேப்பட்ெது. டபாட்ெல்புதூரில் 

உள்ள ஸ்ரீ சீவல்சபரி சுெகல மாெ சுவாமி சகாவிலில் குகறந்தபட்ச பகல் இகரச்சல் 

மற்றும் இரவு சநர இகரச்சல் முகறசே 43 dB(A) மற்றும் 38 dB(A) ஆக இருந்தது. 



 

கவனிக்கப்பட்ெ மதிப்புகள் அகனத்தும்  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம்  ஆல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ெ தரங்களுக்குள் உள்ளன. 

 

13.4 நீர் சூழல் 

• சராசரி pH 7.26 - 8.08 வகர இருக்கும். 

• TDS மதிப்பு 121 mg/l இலிருந்து 1030 mg/l வகர மாறுபடுகிறது 

• கடினத்தன்கம 90.9 முதல் 1384 mg/l வகர மாறுபடுகிறது 

• குசளாகரடு 21.5 முதல் 1384 mg/l வகர மாறுபடுகிறது 
 

13.5 நிலச் சூழல் 

திட்ெம் மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள பகுதிேில் உள்ள மண்ணின் டபரும்பகுதி 

இேற்ககேில் சிறிது காரத்தன்கம டகாண்ெது மற்றும் pH மதிப்பு 6.32 முதல் 7.41 வகர 

கரிமப் டபாருட்களுென் 0.7 முதல் 5.43% வகர இருக்கும் என்று பகுப்பாய்வு முடிவுகள் 

காட்டுகின்றன. மண் மாதிரிகளில் கநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் டபாட்ொசிேத்தின் 

டசறிவு நல்ல அளவில் இருப்பது கண்ெறிேப்பட்டுள்ளது. 

 

13.6 உேிரிேல் சூழல் 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க குத்தகக பகுதி டபரும்பாலும் சிறிே புதர்கள் மற்றும் புதர்கள் 

டகாண்ெ வறண்ெ தரிசு நிலமாகும். சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ெ அழிந்து வரும் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் எதுவும் இல்கல. 

 

14. புனர்வாழ்வு/ மீள்குடிசேற்றம் 

       சுரங்கத்தின் ஒட்டுடமாத்த நிலமும் பட்ொ நிலம். திட்ெப் பகுதிேிலும், அருகிலுள்ள 

பகுதிேிலும் மக்கள் இெம்டபேர்வது இல்கல. இத்திட்ெத்தில் அருகில் உள்ள கிராமங்களின் 

சமூக சமம்பாடு பரிசீலிக்கப்படும். சுரங்கப் பகுதி எந்த ஒரு குடிேிருப்கபயும் உள்ளெக்காது. 

எனசவ சுரங்க நெவடிக்ககேில் மனித குடிசேற்றங்கள் இெப்டபேர்ச்சி ஏற்பொது. 

 



 

 

15. பசுகம வகளேம் சமம்பாடு 

1. சுரங்கப் பகுதிேின் புறத் தாங்கல் மண்ெலத்தில் பசுகம வகளேம் சமம்பாடு 

வளர்ச்சி. 

2. சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெத்தின் முக்கிே கூறுகளில் ஒன்றாக பசுகம 

வகளேம் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது, இது சூழலிேல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதிேின் தரத்கத சமம்படுத்தும். 

3. சவம்பு, வில்வம், பகன சபான்ற உள்ளூர் மரங்கள் குத்தகக எல்கல மற்றும் 

வழித்தெங்கள் மற்றும் டசேல்பொத குப்கபகள் மீது ஆண்டுக்கு 140 மரங்கள் 

வதீம் 5 மீ இகெடவளிேில் நெப்படும். 

4. இந்த பகுதிேில் மரங்கள் உேிர்வாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
 

அட்ெவகண.11 சதாட்ெம்/ காடு வளர்ப்பு திட்ெம் 

 

முன்டமாழிேப்பட்ெ இனங்களின் டபேர் 
உேிர் 

பிகழத்தல் 
இனங்களின் 
எண்ணிக்கக 

சவம்பு, வில்வம், வாகக, ஈச்கச, நாவல், மாந்தாகர, 

மகிழ மரம், விளா மரம், பூ மருது, பகன, மருத மரம், 

தந்திரி, டசங்டகான்கற, பூவரசு, சதத்தங்சகாட்கெ மரம், 

புங்கம் 

80% 700 

டமாத்தம் 700 

 

16. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் 

16.1 காற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

1. சாகலகள் மற்றும் டசப்பனிெப்பொத சாகலகளில் தண்ணரீ் டதளிக்கப்படும். 



 

2. தூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணரீ் டதளித்தல் சபான்ற முகறோன தணிப்பு 

நெவடிக்கககள் சமற்டகாள்ளப்படும். 

3. அணுகுமுகற சாகலகள், திெக்கழிவு தளம் மற்றும் அருகிலுள்ள சுரங்க 

வளாகங்களில் சதாட்ெம் சமற்டகாள்ளப்படும். 

4. உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த, உபகரணங்களின் வழக்கமான தடுப்பு பராமரிப்பு 

சமற்டகாள்ளப்படும். 

        

16.2 இகரச்சல் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

1.  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் வழிகாட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற 

இகரச்சகல அவ்வப்சபாது கண்காணித்தல் டசய்ேப்படும். 

2. சபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் ஏற்றுவதற்கான அகழ்வுகவத் தவிர சவறு 

எந்த உபகரணங்களும் அனுமதிக்கப்பொது. 

3. இந்த உபகரணங்களால் உருவாக்கப்படும் சத்தம் இகெவிொது மற்றும் அதிக 

பாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 

 

17. சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமக் கலத்திற்கான டபாறுப்புகள் (EMC) 

சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமக் கலத்திற்கான டபாறுப்புகளில் பின்வருவன அெங்கும்: 

i. சுற்றியுள்ள பகுதிேின் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

ii. பசுகம மண்ெலம்/சதாட்ெத்கத சமம்படுத்துதல் 

iii. குகறந்தபட்ச நீரின் பேன்பாட்கெ உறுதி டசய்தல் 

iv. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நெவடிக்ககககள முகறோக டசேல்படுத்துதல் 

 

18. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெம் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிேத்தின் (TNPCB) படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், 

நீர் மற்றும் கழிவு நீரின் தரம், ஒலி தரம் ஆகிேவற்கறப் டபாறுத்து ஒரு கண்காணிப்பு 

அட்ெவகண பராமரிக்கப்பெ சவண்டும். 

        



 

19. திட்ெச் டசலவு 

டமாத்த திட்ெச் டசலவு ரூ. 45,70,000/- இேந்திரங்ககளப் பேன்படுத்துவதற்கும், அணுக்கச் 

சாகல, சுரங்க அலுவலகம் / பணிோளர்கள் டகாட்ெகக, முதலுதவி அகற சபான்ற 

உள்கட்ெகமப்பு வசதிககள உருவாக்குவதற்கும், மின்மேமாக்கல் மற்றும் நீர் விநிசோகம் 

உட்பெ. 
 

அட்ெவகண .12 திட்ெச் டசலவு விவரங்கள் 
 

வ. எண் விளக்கம் டசலவு 

1 திட்ெ டசலவு Rs. 15,70,000/- 

2 டசலவு டசலவு Rs. 30,00,000/- 

 
டமாத்தம் Rs. 45,70,000/- 

 

சுற்றுச்சூழல் ல  ொண்ற  திட்ட டசலவு - ரூ. 81,80,759 (ரூ. 81 லட்சம்) 

                               

20. கார்ப்பசரட் சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு 

        கார்ப்பசரட் சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு (CER) நிதி கீசழ உள்ள டசேல்பாட்டிற்கு 

வழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 13 கார்ப்பசரட் சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு டசலவு 
 

வ. 
எண் 

கார்ப்பசரட் சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு டசேல்பாடு 
திட்ெ 

டசலவு (Rs.)  

1. சராசலின் (அரசு உதவி டபறும்) டதாெக்கப்பள்ளி, ஏ.பி. நாெனூர் 

கிராமம், ஆலங்குளம் தாலுக்கா, டதன்காசி மாவட்ெம் - 1.11 கி.மீ., 

சு.சவ. 

வசதிககள வழங்குவது: 

 கணினி - 2 எண்கள். 

 ஸ்டீல் டபஞ்ச் மற்றும் செபிள் 

 நாற்காலிகள் 

 R.O தண்ணரீ் வசதி 

 பள்ளி வளாகத்தின் சுற்றுவட்ொரப் பகுதிகளில் மரங்ககள 

நடுதல் - 50 எண்கள். 

 நூலகத்திற்கான தமிழ் டமாழிேில் சுற்றுச்சூழல் அறிவிேல் 

புத்தகங்கள் 

 ஸ்மார்ட் வகுப்பகற வசதி 

 குத்தகக காலம் வகர சுகாதாரமான கழிப்பகற வசதி 

மற்றும் பராமரிப்பு. 

5,00,000 

டமாத்தம் 5,00,000 

 

21. திட்ெத்தின் நன்கமகள் 

• கிராமங்களில் வாழும் மக்களின் சமூக-டபாருளாதாரத்தில் சாதகமான தாக்கம் உள்ளது. 

சநரடி மற்றும் மகறமுக சவகல வாய்ப்புககள வழங்குவதன் மூலம் டபாருள் பகுதிேில் 

சுரங்க நெவடிக்கககள் சநர்மகறோன தாக்கத்கத ஏற்படுத்துகின்றன 



 

• இந்தத் திட்ெம் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமானது, நிதி ரீதிோக சாத்திேமானது மற்றும் 

கட்டுமானத் துகறேின் நலன்ககளக் கருத்தில் டகாண்டு, மகறமுகமாக 

டவகுஜனங்களுக்கு பேனளிக்கும். 

• இந்தப் பகுதிேில் குவாரி எடுப்பதால், அருகில் உள்ள கிராம மக்களின் சமூக அல்லது 

கலாச்சார வாழ்வில் எந்த எதிர்மகறோன தாக்கமும் ஏற்பெப் சபாவதில்கல. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. அறிமுகம் 
 

1.1 முன்னுகர 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) என்பது முடிடவடுப்பதற்கு முன் ஒரு திட்ெத்தின் 

சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் டபாருளாதார தாக்கங்ககள அகெோளம் காண 

பேன்படுத்தப்படும் ஒரு டசேல்முகறோகும். திட்ெமிெல் மற்றும் வடிவகமப்பின் ஆரம்ப 

கட்ெத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புககள கணிப்பது, பாதகமான தாக்கங்ககளக் 

குகறப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுகறககளக் கண்ெறிதல், உள்ளூர் சூழலுக்கு 

ஏற்றவாறு திட்ெங்ககள வடிவகமத்தல் மற்றும் முன்டமாழிவு விருப்பங்ககள 

முன்கவப்பது ஆகிேவற்கற இது சநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீுககளப் பேன்படுத்துவதன் மூலம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் டபாருளாதார 

நன்கமககள அகெே முடியும். சுற்றுச்சூழல் விகளவுககள கருத்தில் டகாண்டு - 

முன்கணிப்பு மற்றும் தணிப்பு, திட்ெ திட்ெமிெலில் ஆரம்பகால பலன்கள், சுற்றுச்சூழகலப் 

பாதுகாத்தல், வளங்ககள உகந்த முகறேில் பேன்படுத்துதல், இதன் மூலம் திட்ெத்தின் 

ஒட்டுடமாத்த சநரத்கதயும் டசலகவயும் மிச்சப்படுத்துகிறது. 

 

1.2 கனிமச் சுரங்கம் பற்றிே டபாதுவான தகவல் 

மாவட்ெத்தில் ஆலங்குளம், ராதாபுரம், நாங்குசநரி, மானூர் மற்றும் சங்கரன்சகாவில் 

தாலுகாக்களில் கரடுமுரொன கல் (டபரும்பாலும் சார்சனாககட்) அடிப்பகெேிலான சுரங்க 

நெவடிக்கககள், கட்டுமானப் டபாருட்ககள உற்பத்தி டசய்வதற்கும், சரகளகளாக 

மண்கண நிரப்புவதற்கும் டசேல்பாட்டில் உள்ளன. மாவட்ெத்தில் உள்ள ஆலங்குளம், 

ராதாபுரம், நாங்குசநரி, மானூர் மற்றும் சங்கரன்சகாவில் தாலுகாக்களில் கரடுமுரொன கல் 

(டபரும்பாலும் சார்சனாககட் மற்றும் Hbl-bt gneiss) அதிகமாக குவிந்துள்ளது. 

 

1.3 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி 

(O.M Vide No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) இந்திே அரசாங்கத்தின் சுற்றுச்சூழல்,  ேனம்  



 

 ற்றும்  கொ நிற    ொற்ைம்  அற ச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 அன்று) திட்ெம் B1 கிளஸ்ெர் 

& அட்ெவகணேின் கீழ் வருகிறது 1(அ) உருப்படி 1 இன் கீழ் முன்டமாழிேப்பட்ெ 

திட்ெமானது “பி1” 1(அ) (கிளஸ்ெர்) - {கனிமச் சுரங்கம்} 500மீ சுற்றளவு பரப்பளவு 5 

டெக்செருக்கும் அதிகமாக இருப்பதால், சுரங்க குத்தககப் பகுதிகேயும் சசர்த்து 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனசவ, இந்தத் திட்ெம் தமிழ்நாட்டின்  ொநி  நிபுணர் 

 திப்படீ்டுக் குழு இல் பரிசீலிக்கப்படும் 
 

 

 



 

1.4 குறிப்பு விதிமுகறகள் (TOR) 

த ிழ்நொடு  ொநி  நிபுணர்  திப்படீ்டுக் குழு கடிதம் எண். SEIAA-TN/F9546/ToR-1361/2023 சததி: 

10.02.2023 மூலம் குறிப்பு விதிமுகறகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிகலோன குறிப்பு 

விதிமுகறகள் புள்ளிகளுென் கூடுதலாக 44 கூடுதல் குறிப்பு விதிமுகறகள் புள்ளிகள் 

த ிழ்நொடு  ொநி  நிபுணர்  திப்படீ்டுக் குழு ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ெது. அதற்கான 

பதில்கள் இந்த அறிக்ககேில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ளன. 

 

1.5 பிந்கதே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

1.5.1 முகற ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெது 

த ிழ்நொடு  ொநி  நிபுணர்  திப்படீ்டுக் குழு வழங்கிே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கடிதம், 

 ொநி   ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் வழங்கிே ஒப்புதல் மற்றும்  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் வழிகாட்டுதல்களின்படி நிபந்தகனகளின்படி திட்ெத்திற்குப் பின் 

கண்காணிப்பு சமற்டகாள்ளப்படும். குத்தகக பகுதி கமே மண்ெலமாக கருதப்படுகிறது 

மற்றும் குத்தகக எல்கலேில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பகுதி இகெேக 

மண்ெலமாக கருதப்படுகிறது, அங்கு இேற்பிேல் மற்றும் உேிரிேல் சூழலில் சில 

தாக்கங்கள் காணப்பெலாம். தாங்கல் மண்ெலத்தில் சலசான தாக்கம் காணப்பெலாம், 

அதுவும் அவ்வப்சபாது. 

 

அட்ெவகண 1 1: பிந்கதே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

 

 

வ. எண் 

 

விளக்கம் 

 

கண்காணிப்பின்  கொ  இறடமேளி 

1. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிப்பு 

 

காலாண்டு / அகரோண்டு 

2. நீர் நிகல & தரக் கண்காணிப்பு 

 

காலாண்டு / அகரோண்டு 

 

 

3. இகரச்சல் நிகல கண்காணிப்பு 

 

காலாண்டு / அகரோண்டு 

4. மண் தர கண்காணிப்பு 

 

ஆண்டுசதாறும் 

5. மருத்துவ பரிசசாதகன 

 

ஆண்டுசதாறும் 



 

1.6 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு ஆவணத்தின் டபாதுவான அகமப்பு 

 

அத்திோேம் 1 அறிமுகம். இந்த அத்திோேத்தில் கனிமங்கள் சுரங்கம் பற்றிே டபாதுவான 

தகவல்கள், சுரங்கத் திட்ெங்கள் டதாெர்பான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களின் முக்கிே 

ஆதாரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி டசேல்முகற விவரங்கள் உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 2: திட்ெ விளக்கம். இந்த அத்திோேத்தில் முன்டமாழிபவர், திட்ெத்தின் வகக, 

திட்ெத்தின் சதகவ, திட்ெ இெம், தளவகமப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் டசேல்பாட்டுக் 

கட்ெங்களின் சபாது திட்ெச் டசேல்பாடுகள், திட்ெத்தின் திறன், டசேல்திட்ெச் டசேல்பாடு 

சபான்ற முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் விரிவான விளக்கத்கதயும் அளிக்க சவண்டும். 

நில இருப்பு, பேன்பாடுகள் (மின்சாரம் மற்றும் நீர் வழங்கல்) மற்றும் சாகலகள், ரேில்சவ, 

வடீுகள் மற்றும் பிற சதகவகள் சபான்ற உள்கட்ெகமப்பு வசதிகள். திட்ெத் தளம் ஒரு 

உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிக்கு அருகில் இருந்தால், மாற்று தளத்கத ஏன் பரிசீலிக்க 

முடிேவில்கல என்பகத டதளிவாகக் குறிப்பிெ சவண்டும். திட்ெ அமலாக்க அட்ெவகண, 

வளர்ச்சிக்கான மதிப்பிெப்பட்ெ டசலவு மற்றும் டசேல்பாடு சபான்றகவயும் சசர்க்கப்பட்டு 

உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 3: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (டதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்). இந்த 

அத்திோேம் தளத்தின் இருப்பிெம் மற்றும் பேன்படுத்தப்பெ சவண்டிே டதாழில்நுட்பங்கள் 

ஆகிே இரண்டிலும் பல்சவறு மாற்றுகளின் விவரங்கள் உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 4: சுற்றுச்சூழல் பற்றிே விளக்கம். இந்த அத்திோேம் திட்ெப் பகுதி மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதிேின் அடிப்பகெத் தரகவ உள்ளெக்கி உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 5: தாக்க பகுப்பாய்வு மற்றும் தணிப்பு நெவடிக்கககள். இந்த அத்திோேம் 

சுற்றுச்சூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நெவடிக்ககககள 

விவரிக்கிறது. சமற்டகாள்ளப்பட்ெ ஆய்வுகள் உட்பெ தாக்கங்ககள மதிப்பிடும் முகற, 



 

தாக்கங்ககள மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்பட்ெ மாெலிங் நுட்பங்கள் ஆகிேகவ இந்த 

அத்திோேத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்படும். இது கட்டுமான மற்றும் டசேல்பாட்டுக் 

கட்ெங்களின் சபாது அடிப்பகெ அளவுருக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் விவரங்ககளக் 

டகாடுக்கப்படும் மற்றும் முன்டமாழிபவரால் டசேல்படுத்தப்பெ சவண்டிே தணிப்பு 

நெவடிக்கககள் உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 6: சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெம். இந்த அத்திோேம் திட்ெமிெப்பட்ெ 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெத்கத உள்ளெக்கி உள்ளன. தணிப்பு நெவடிக்கககளின் 

டசேல்திறகனக் கண்காணிப்பதற்கான டதாழில்நுட்ப அம்சங்ககளயும் உள்ளெக்கி உள்ளன. 
 

அத்திோேம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள். இந்த அத்திோேம் குறிப்பு விதிமுகறகள் இல் 

குறிப்பிெப்பட்டுள்ளவற்றுென் கூடுதலாக சதகவப்படும் கூடுதல் ஆய்வுகளின் 

விவரங்ககள உள்ளெக்கிேதாகவும் மற்றும் குறிப்பிட்ெ திட்ெத்திற்குப் டபாருந்தக்கூடிே 

சமலும் குறிப்பிட்ெ சிக்கல்ககளப் பூர்த்தி டசய்ேத் சதகவோனகவ உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 8: திட்ெப் பேன்கள். இந்த அத்திோேம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்திேம் 

மற்றும் சதசம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் நன்கமககள உள்ளெக்கிேதாகவும், இது டபௌதீக 

உள்கட்ெகமப்பு, சமூக உள்கட்ெகமப்பு, சவகல வாய்ப்பு மற்றும் பிற உறுதிோன 

பலன்ககள சமம்படுத்துவதன் மூலம் பலன்களின் விவரங்ககள உள்ளெக்கி உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 9: சுற்றுச்சூழல் டசலவு பலன் பகுப்பாய்வு. இந்த அத்திோேம் திட்ெத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் டசலவுப் பகுப்பாய்கவ உள்ளெக்கி உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 10: சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெம். இந்த அத்திோேம் சுற்றுச்சூழல் 

சமலாண்கமத் திட்ெத்கத (EMP) விரிவாக முன்கவக்கும், இதில் நிர்வாக மற்றும் 

டதாழில்நுட்ப அகமப்பு, சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமத் திட்ெத்கத இன் சுருக்க சமட்ரிக்ஸ், 

சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமத் திட்ெத்கத டசேல்படுத்துவதற்கான டசலவு, கட்டுமான 



 

மற்றும் டசேல்பாட்டுக் கட்ெத்தின் சபாது மற்றும் டசலவில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் 

ஆகிேகவ அெங்கும். திட்ெத்தின் கட்டுமானம் மற்றும் டசேல்பாட்டின் மதிப்படீுகள். இந்த 

அத்திோேம் முன்டமாழிேப்பட்ெ பின்-கண்காணிப்புத் திட்ெம் மற்றும் தணிப்பு 

நெவடிக்ககககள திறம்பெ டசேல்படுத்துவதற்கான நிறுவனங்களுக்கு இகெேிலான 

ஏற்பாடுககளயும் உள்ளெக்கி உள்ளன. 

 

அத்திோேம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவுகள். இந்த அத்திோேம் முழு சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீு அறிக்ககேின் சுருக்கத்கத அதிகபட்சமாக பத்து A-4 அளவு பக்கங்களுக்கு சுருக்கி 

வழங்குகிறது. இது திட்ெத்கத டசேல்படுத்துவதற்கான ஒட்டுடமாத்த நிோேத்கத 

வழங்கவும் மற்றும் பாதகமான விகளவுகள் எவ்வாறு குகறக்கப்பட்ென என்பகத 

உள்ளெக்கி உள்ளன. 

அத்திோேம் 12: ஆசலாசகர்களின் டவளிப்பாடு. இந்த அத்திோேத்தில் ஆசலாசகர்களின் 

டபேர்கள் மற்றும் அவர்களின் சுருக்கமான விண்ணப்பம் மற்றும் வழங்கப்பட்ெ 

ஆசலாசகனேின் தன்கம ஆகிேகவ உள்ளன.. 
 

1.7 திட்ெ முன்டமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ெம் முன்ம ொழிபேர்: M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் LLP 

முன்டமாழிபவரின் நிகல: கூட்ொண்கம நிறுவனம் 

முன்டமாழிபவரின் டபேர் மற்றும் முகவரி: எம். ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் LLP, 

                                          அசும் சகாபுரம், எழுமாங்காடு, 

                                          அரங்சகாட்டுக்ககர அஞ்சல், 

                                          பாலக்காடு மாவட்ெம், 

                                          சகரளா - 679 533 
 

1.8 திட்ெத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.8.1 திட்ெத்தின் தன்கம, அளவு & இெம் 



 

சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி 

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திே அரசின் சுற்றுச்சூழல், ேனம்   ற்றும்  

கொ நிற    ொற்ைம்  அற ச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 அன்று) திட்ெம் B1 கிளஸ்ெரின் கீழ் 

வருகிறது & உருப்படி 1 இன் கீழ் 1(அ) அட்ெவகண. 

 

தமிழ்நாடு, டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெத்தின் ஆலங்குளம் தாலுகாவில் உள்ள ஏ.பி. 

நாெனூர் கிராமத்தில் ஒதுக்கப்பட்ெ சுரங்க குத்தககப் பகுதிேில் திறந்த டவளி 

இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ முகறேில் கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத் 

திட்ெத்திற்கு முன்டமாழிேப்பட்ெ முன்டமாழிவு உள்ளது. இது ஒரு சமடவளி நிலப்பரப்பு. 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்திற்கான டமாத்த சுரங்க குத்தகக 1.24.0 டெக்செர் ஆகும், 

அவற்றின் அதிகபட்ச உற்பத்தி திறன் அதாவது 2,16,405 m3 கரடுமுரொன கல் மற்றும் 

22,770 m3 சரகள ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டுசம. 

 



 

பெம் 1.1: திட்ெத் தளத்தின் இருப்பிெ வகரபெம் 

  

2 திட்ெ விளக்கம் 

 

இந்த அத்திோேம் முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் விரிவான விளக்கத்கத அளிக்கிறது, 

அதாவது திட்ெத்தின் வகக, திட்ெத்தின் சதகவ, திட்ெ இெம், தளவகமப்பு, சுரங்கத்தின் 

சபாது திட்ெ டசேல்பாடுகள், திட்ெத்தின் திறன், திட்ெ டசேல்பாடு, அதாவது நிலம் 

கிகெக்கும் தன்கம, பேன்பாடுகள் (மின்சாரம் மற்றும் நீர். வழங்கல்) மற்றும் சாகலகள், 

ரேில்சவ, வடீுகள் மற்றும் பிற சதகவகள் சபான்ற உள்கட்ெகமப்பு வசதிகள். முழு சுரங்க 

நெவடிக்ககககளயும் சமற்டகாள்வதற்கான மதிப்பிெப்பட்ெ டசலவு திட்ெ டசேலாக்க 

அட்ெவகண சசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.1 டபாது 

தமிழ்நாடு, டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெத்தின் ஆலங்குளம் தாலுகாவில் உள்ள ஏ.பி. 

நாெனூர் கிராமத்தில் ஒதுக்கப்பட்ெ சுரங்க குத்தககப் பகுதிேில் திறந்த டவளி 

இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ முகறேில் கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத் 

திட்ெத்திற்கு முன்டமாழிேப்பட்ெ முன்டமாழிவு உள்ளது. இது ஒரு சமடவளி நிலப்பரப்பு. 

477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) மற்றும் 478/4 (P) டதன்காசி மாவட்ெத்தின் புவிேிேல் 

மற்றும் சுரங்கத் துகறேிலிருந்து 1.24.0 டெக்செர் நிலப்பரப்பில் 2022 முதல் 2027 வகர 

புதிே சுரங்கத் திட்ெத்கதப் டபற்றுள்சளாம். தகரமட்ெத்திற்கு கீசழ 42 மீட்ெர் சுரங்க ஆழம் 

மற்றும் 216405 m3 கரடுமுரொன கல் ஐந்து ஆண்டுகள் உற்பத்தி. 

 

திட்ெத்தின் வகக: 

சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி 

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திே அரசின் சுற்றுச்சூழல், ேனம்   ற்றும்  

கொ நிற    ொற்ைம்  அற ச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 அன்று) திட்ெம் B1 கிளஸ்ெரின் கீழ் 

வருகிறது & அட்ெவகண 1(அ) உருப்படி 1. தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க 



 

மதிப்படீ்டு ஆகணேத்தால் மாநில அளவில் மதிப்பிெப்பெ சவண்டிே திட்ெம். சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி ஆய்வானது, அடிப்பகெ மற்றும் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வின் அடிப்பகெேில் 

வகரவு சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு அறிக்கககேத் தோரிப்பகத உள்ளெக்கும். சமலும், 

மதிப்படீ்டிற்கு முன், சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு அறிவிப்பு 2006ன் 7(III) இன் கீழ், இந்த 

திட்ெம் டபாது ஆசலாசகனகே உள்ளெக்கிேது மற்றும் டதன்காசி மாவட்ெத்தில்  ொநி  

 ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் கீழ் நெத்தப்படும். அதன் நெவடிக்கககள் இறுதி சுற்றுச்சூழல் 

தொக்க  திப்படீு அறிக்ககேில் இகணக்கப்படும். 

 

திட்ெ தளத்தில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்கள் கீசழ பட்டிேலிெப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்ெவகண 2 1: 500மீ சுற்றளவுக்குள் குவாரிகள் விவரங்கள் 

 

1) தற்சபாதுள்ள மற்ற குவாரிகள்: 
 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக காலம் 

1 

திரு.என்.முகமது மகபூப், 

S/o.. நாகூர் பிச்கச,  

எண். 8/143, டமேின் 

சராடு, டபாட்ெல்புதூர் 

கிராமம் கஸ்பா, 

அம்பாசமுத்திரம் 

தாலுக்கா, டதன்காசி 

ஏ.பி 

நாெனூர் & 

ஆலங்குளம் 

434/1C, 434/4E, 
434/4F, 434/4G, 
434/4H, 434/4I, 
434/4J, 470/1, 
471/2, 471/3, 
472/1B & 
472/1C 

3.74.5 

Proceedings No. 
M1/44736/2016, 
dt. 20.03.2018 
for a period of 
5 years from 
16.04.2018 to 
15.04.2023 

 குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
3.74.5  

 

 



 

2) ககவிெப்பட்ெ/பகழே குவாரிகளின் விவரங்கள் 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக 
காலம் 

--Nil-- 

ககவிெப்பட்ெ குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
0  

3) தற்சபாது முன்டமாழிேப்பட்ெ குவாரிகளின் விவரங்கள் 

 

வ. 
எண் 

குத்தககதாரர் டபேர் 
கிராமம் & 
தாலுக்கா 

சர்சவ எண் அளவு 

டெக்ெரில் 

குத்தகக காலம் 

1. 

திரு எம் முகமது 

இஸ்மாேில், S/o. 

முகமது மகபூப், 8/143, 

டமேின் சராடு, 

டபாட்ெல்புதூர், 

டதன்காசி மாவட்ெம் 

ஏ.பி நாெனூர் 
& 

ஆலங்குளம் 

467/2, 
467/3, 
468/1, 

477/3, 477/4 
& 477/5 

4.38.0 முன்டமாழிேப்பட்ெ 

குவாரி 

2. 

M/s. ஸ்வார்ட் 

ஸ்டென் 

அசசாசிசேட்ஸ் 

எல்எல்பி, அசும் ெவர், 

எழுமாங்காட், 

அரங்சகாட்டுக்கார 

அஞ்சல், பாலக்காடு 

மாவட்ெம், சகரளா - 

679 533 

ஏ.பி நாெனூர் 
& 

ஆலங்குளம் 

477/1, 
477/2, 
477/6, 

478/2(P), 
478/3(P) & 
478/4(P) 

1.24.0 முன்டமாழிேப்பட்ெ 
குவாரி 

முன்டமாழிேப்பட்ெ குவாரிகளின் டமாத்த அளவு 
5.62  



 

2.1.1 திட்ெத்திற்கான சதகவ: 

இந்த திட்ெம் உள்நாட்டு மற்றும் உள்கட்ெகமப்பு சந்கதேில் குறிப்பிெத்தக்க பங்கக 

வகிக்கிறது. இந்திே அரசால் எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு டபரிே உள்கட்ெகமப்கப அகெே, 

குறிப்பாக சாகல மற்றும் வடீ்டுத் துகறேில், அடிப்பகெ கட்டுமானப் டபாருட்களின் 

சதகவ உள்ளது, கரடுமுரொன கல் முதன்கம கட்டிெப் டபாருளாக அகமகிறது. 

 

கரடுமுரொன கல் மிகவும் மதிப்புமிக்க இேற்கக கட்டுமான டபாருட்களில் ஒன்றாகும். 

டமாத்தமாக சாகலகள் மற்றும் நகெபாகதகள் அகமக்க பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

திரட்டுகள் - அதன் வலிகமோன இேற்பிேல் பண்புகளுக்காகப் பேன்படுத்தப்படும் கல் - 

கான்கிரீட் பேன்படுத்துவதற்காக நசுக்கப்பட்டு, பல்சவறு அளவுகளில் 

வரிகசப்படுத்தப்பட்டு, நிலக்கீல் டசய்ே பிற்றுமின் பூசப்பட்ெது அல்லது கட்டுமானத்தில் 

டமாத்தமாக 'உலர்ந்த' பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

டபரும்பாலும் சாகலகள், கான்கிரீட் மற்றும் கட்டிெ தோரிப்புகளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

குவாரி உற்பத்திேில் 98% டமாத்தங்கள், சாகல கட்டுமானம், பராமரிப்பு மற்றும் 

பழுதுபார்ப்பதில் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் டபரும்பகுதி நிலக்கீல் உற்பத்திக்கு 

டசல்கிறது; மீதமுள்ளகவ சாகலகளுக்கு உறுதிோன தளத்கத அகமக்கா மற்ற 

டபாருட்ககள சசர்க்காமல் 'உலர்ந்த' பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

2.2 திட்ெத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

அட்ெவகண 2 2 திட்ெத்தின் முக்கிே அம்சங்கள் 

 
வ. எண். விளக்கம் விவரங்கள் 

1 திட்ெத்தின் டபேர் M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் 

கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 
2 ஆதரவாளர் M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் 

3 சுரங்க குத்தகக 1.24.0 Ha 



 

பகுதிேின் அளவு 
4 இெம் 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) and 

478/4 (P) 

5 அட்சசரகக 
 

8° 48' 11.8373" N  to 8° 48' 9.7487" N   

6 தீர்க்கசரகக 77° 26' 5.2133" E  to 77° 25' 59.9788" E 

7 நிலப்பரப்பு டவற்று நிலப்பரப்பு 

8 சராசரி கெல் 
மட்ெத்திற்கு சமல் 
தளம் உேரம் 

சராசரி கெல் மட்ெத்திலிருந்து 97m உேரம் 

9 சொசபா தாள் எண். சர்சவ ஆஃப் இந்திோவின் 58 H/5 

10 சுரங்கங்களின் 

கனிமங்கள் 

கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

11 முன்டமாழிேப்பட்ெது 

சுரங்க உற்பத்தி 
கரடுமுரொன கல் 216405 m3 மற்றும் சரகள 

குவாரி 22770 m3  

12 சுரங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் 

தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 42 m 

13 சுரங்க முகற திறந்த வார்ப்பு இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கம் 

14 தண்ணரீ் சதகவ 2.0 KLD 

15 நீர் ஆதாரம் தண்ணரீ் செங்கர் மூலம் வினிசோகம் 
டசய்ேப்படும் 

16 மனித சக்தி 15 Nos. 

17 சுரங்க குத்தகக 
 

டதன்காசி புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

உதவி இேக்குநர் சுரங்கத் திட்ெத்திற்கு 

Rc.No.M2/36809/2020 11.04.2022 சததிேிட்ெ கடிதம் 

மூலம் ஒப்புதல் அளித்தார். 



 

18 சுரங்கத் திட்ெம் 

ஒப்புதல் 

டதன்காசி புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

உதவி இேக்குநரிெமிருந்து துல்லிேமான 

பகுதி டதாெர்பு கடிதம் Rc.No.M2/36809/2020 சததி 

24.01.2022 டபறப்பட்ெது 

19 உற்பத்தி விவரங்கள் 

 
புவிேிேல் இருப்புக்கள்: கரடுமுரொன கல் 

480000 m3 மற்றும் சரகள 24000 m3  

முன்டமாழிேப்பட்ெ ஆண்டு வாரிோக இருப்பு: 

கரடுமுரொன கல் 216130 m3 மற்றும் சரகள 

22770 m3  
20 எல்கல சவலி அருகில் உள்ள பட்ொ நிலங்களுக்கு எல்கல 

முழுவதும் 7.5 மீ மற்றும் அரசுக்கு 10 மீ தூரம் 

எல்கல முழுவதும் பாதுகாப்பு சவலி 

அகமக்கப்படும்.  
21 அதிக சுகமககள 

அகற்றுதல் 

 

சரகள வடிவில் உள்ள அதிகப்படிோன சுகம, 

மாவட்ெம் மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ள சாகலத் திட்ெங்கள் 

மற்றும் பிற உள்கட்ெகமப்பு சமம்பாட்டுப் 

பணிகளின் தாழ்வான பகுதிககள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் டசய்வதற்கும் 

பேன்படுத்தப்படுகிறது. 
22 நிலத்தடி நீர் 

 
இந்தப் பகுதிேில் நிலத்தடி நீர்மட்ெம், தகர 

மட்ெத்திலிருந்து 53 மீட்ெருக்குக் கீசழ 

உள்ளது. குவாரிோனது தகர மட்ெத்திலிருந்து 

அதிகபட்சமாக 42 மீட்ெர் ஆழம் வகர 

உள்ளது. இதனால் குவாரி டசேல்பாடு 

நிலத்தடி நீரால் பாதிக்கப்பொது. 
23 திட்ெத் தளத்திலிருந்து 

300மீ சுற்றளவில் 

திட்ெப் பகுதிேிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் 



 

உள்ள குடிேிருப்புகள் குடிேிருப்புகள் இல்கல. 

24 குடிநீர் 

 
இப்பகுதிேில் 0.50 கிமீ  டதாகலவில் உள்ள 

முருகண்டியூர் கிராமத்தில் இருந்து செங்கர் 

மூலம் தண்ணரீ் விநிசோகம் டசய்ேப்படும். 
 

 

பெம் 2.1: திட்ெத் தளத்தின் இருப்பிெ வகரபெம் 
 

 

 

 



 

 

பெம் 2.2: கூகுள் எர்த் பெம் மற்றும் திட்ெத் தளத்தின் ஒருங்கிகணப்புகள் 

 

2.2.1 தள இகணப்பு: 

தளம் பின்வருமாறு சாகலவழிகளுென் இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

SH 41A - திருடநல்சவலி முதல் டபாட்ெல்புதூர் சாகல டதற்கு பகுதிேில் சுமார் 2.26 கி.மீ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

பெம் 2.3: தள இகணப்பு 

 

2.3 இருப்பிெ விவரங்கள்: 

அட்ெவகண 2 3: இருப்பிெ விவரங்கள் 

 

வ. எண் விவரங்கள் 
விவரங்கள் 

1. அட்சசரகக 

 

 8° 48' 11.8373" N  to 8° 48' 9.7487" N   

2. தீர்க்கசரகக 77° 26' 5.2133" E  to 77° 25' 59.9788" E 

3. 
சராசரி கெல் மட்ெத்திற்கு 
சமல் தளம் உேரம் 

கெல் மட்ெத்திற்கு சமல் 97 m  தளம் 

உேரம்  

4. நிலப்பரப்பு  

 
சமடவளி நிலப்பரப்பு 

5. தளத்தின் நில பேன்பாடு  பட்ொ நிலம் 

6. குத்தகக பகுதிேின் 
பரப்பளவு 

 

1.24.0 Ha 

 



 

 

பெம் 2.4: திட்ெ தளத்தின் சொசபா வகரபெம் 

 

பெம் 2.5: 15கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

 



 

2.3.1 சுரங்க குத்தகக பகுதிேின் நில பேன்பாடு உகெப்பு 

சுரங்க குத்தகக பகுதி சமடவளி நிலப்பரப்பாகும். சுரங்க குத்தகக பகுதிேின் நில 

பேன்பாட்டு முகற பின்வருமாறு. 

அட்ெவகண 2 4: நில பேன்பாட்டு முகற 

 

வ. எண் நில பேன்பாட்டு 
குவாரி காலத்தில் பேன்பாட்டில் 

உள்ள பகுதி (Hect) 

1. குவாரிக்கு உட்பட்ெ பகுதி 
 

0.91.0 

2. உள்கட்ெகமப்பு 
 

0.01.0 

3. சாகலகள் 
 

0.01.0 

4. பசுகம வகளேம் 0.18.0 

5. பேன்படுத்தப்பொத பகுதி 
 

0.13.0 

 டமாத்தம் 1.24.0 

 

2.3.2 மனித குடிசேற்றம் 

300 மீட்ெர் சுற்றளவில் குடிேிருப்புகள் இல்கல. அருகிலுள்ள குடிேிருப்புகள் பின்வருமாறு 

அட்ெவகண 2 5: வாழ்விெம் 

 

வ. 
எண் 

கிராமத்தின் டபேர் 
குத்தககக்கு பேன்படுத்தப்பட்ெ 
பகுதிேிலிருந்து சதாராேமான 

தூரம் மற்றும் திகச 

சதாராேமான 
மக்கள் டதாகக 

1. தீர்த்தரப்பபுரம் 0.65 km - NE 1875 

2. முருகாண்டியூர் 0.50 km - W 1456 

3. டசல்லப்பிள்களோர்குளம் 0.80 km – S 1374 

4. காளிதீர்த்தான்பட்டி 3 km-SE 1565 

 



 

2.4 குத்தககப் பகுதி 

1.24.0 டெக்செர் டகாண்ெ கரடுமுரொன கல் குவாரி சுரங்கம் ஒரு பட்ொ நிலம். குத்தகக 

பகுதி, திருடநல்சவலி) மாவட்ெம் டதன்காசி ஆலங்குளம் தாலுகா, ஏ.பி. நாெனூர் 

கிராமத்தின் சர்சவ எண்: 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (பி), 478/3 (பி) மற்றும் 478/4 (பி) இல் உள்ளது. 

குத்தகக பகுதிக்குள் காப்புக்காடு அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ெ வன நிலம் இல்கல. குத்தககப் 

பகுதிேிலிருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் மனிதக் குடிேிருப்பு எதுவும் இல்கல. 

 

2.5 புவிேிேல் 

தமிழ்நாட்டின் டதற்கு கிரானுகலட் நிலப்பரப்பு (SGT) பாலகாட்-காவிரி சீர் மண்ெலத்தின் 

டதற்சக அகமந்துள்ள மதுகர டதாகுதி மற்றும் டதற்கில் நாகர்சகாவில்-திருவனந்தபுரம் 

டதாகுதி மூலம் இரண்டு டபரிே டெக்சொனிக் டதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

சமற்கு வெசமற்கு - கிழக்கு டதன்கிழக்கு ட்டரண்டிங் அச்சன்சகாவில்-தாம்பரபரணி 

வரிோல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருடநல்சவலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிே இரண்டு 

டதாகுதிகளின் புவிேிேல் மற்றும் கட்ெகமப்கபக் காணக்கூடிே ஒசர மாவட்ெங்கள் 

குறிப்பிெத்தக்ககவ. திருடநல்சவலி மாவட்ெம், சார்சனாககட் பாகறகளுென் 

இகணக்கப்பட்ெ டமட்ொ-வண்ெல் வரிகசேின் நன்கு வளர்ந்த லித்சதாசபக்சககஜக் 

குறிக்கிறது. டவளிப்படும் பாகற வகககள் குவார்ட்கசட், கால்க்-கிரானுகலட், கார்டனட்-

பசோகெட்-சில்லிமகனட் க்னஸீ், கார்டனட் குவார்ட்சஸா-ஃடபல்ட்ஸ்பதிக் க்னஸீ் மற்றும் 

சகாண்ெகலட் பாகறக் குழுகவச் சசர்ந்த கார்டனட்பசோகெட்-கார்டிகரட் க்னஸீ். 

Charnockite மற்றும் pyroxene granulite ஆகிேகவ Charnockite குழுவாகும். Hornblende-biotite gneiss 

மிக்மாடிடிக் வளாகத்கதச் சசர்ந்தது. தவிர, அடிப்பகெ ஊடுருவும் (கபராக்ஸகனட்) 

மற்றும் அமில ஊடுருவும் (கிராகனட்) ஆகிேகவ கவனிக்கப்படுகின்றன. இளம் ஊடுருவல் 

டபக்மாகெட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புகளால் குறிக்கப்படுகிறது. சமற்குத் டதாெர்ச்சி 

மகலகள் ஒட்டிே மாவட்ெத்தில், டவட்டுக் சகாளுென் ஆரம்ப / திட்டு சார்சனாககட்டின் 

வளர்ச்சிக்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. 

 



 

 

பெம் 2 7: புவிேிேல் 

 

பெம் 2.7 லித்தாலஜி 

 



 

2.6 இருப்புக்களின் தரம்: 

 

சுரங்க குத்தகக பகுதி 1.24.0 டெக்செர், 216130 m3 ரஃப் ஸ்சொன் மற்றும் 22770 m3 சரகள 

உற்பத்தி திறன் டகாண்ெது. உள்நாட்டு மற்றும் உள்கட்ெகமப்பு சந்கதேில் குறிப்பிெத்தக்க 

பங்கு காரணமாக, அதனுென் டதாெர்புகெே சிறு கனிமங்களுென் கல் மற்றும் 

சரகளககள சுரங்கமாக்குவது டபாருளாதார ரீதிோக சாத்திேமானது. 

 

அட்ெவகண 2 6: சுரங்கத்தின் விவரங்கள் 

 
வ. எண் 

 
விவரங்கள் 

 
விவரங்கள் 

1 சுரங்க முகற திறந்த டவளி இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெது 

 
2 புவிேிேல் இருப்புக்கள் 

ரஃப் ஸ்சொன் 480000 m3 மற்றும் 

சரகள 24000 m3  

3 மீட்கக்கூடிே இருப்புக்கள் 
ரஃப் ஸ்சொன் 216130 m3 மற்றும் சரகள 

22770 m3  

4 முன்டமாழிேப்பட்ெ உற்பத்தி ரஃப் ஸ்சொன் 216130 m3 மற்றும் 
சரகள 22770 m3  

5 சுரங்க தளத்தின் உேரம் சரொசரி கடல்  ட்டத்தி ிருந்து 97 m  

 

2.6.1 புவிேிேல் இருப்புக்கள் 

புவிேிேல் இருப்புக்கள் 4,80,000 m3 கரடுமுரொன கல் மற்றும் 24,000 m3 சரகள 42 மீ (2.0 மீ 

சரகள மற்றும் 40 மீ கரடுமுரொன கல்) ஆழம் வகர மதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. வளங்களின் 

கிகெக்கும் தன்கம கீசழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 2 7: புவிேிேல் இருப்புக்கள் 

 

பிரிவு 
டபஞ்ச் 

 
நீள 
ம் (m) 

அக
லம் 
(m) 

ஆழ
ம் 
(m) 

பரு  
அளவு 

m3 

புவிேிேல் 
இருப்புக்கள் 
in m3 @ 100 % 

சரகள in m3 

XY-AB 

I 78 99 2 
  

15444 

II 78 99 5 38610 38610 
 

III 78 99 5 38610 38610 
 

IV 78 99 5 38610 38610 
 

V 78 99 5 38610 38610 
 

VI 78 99 5 38610 38610 
 

VII 78 99 5 38610 38610 
 

VIII 78 99 5 38610 38610 
 

IX 78 99 5 38610 38610 
 

ம ொத்தம் 308880 308880 15444 

XY-CD 

I 62 69 2 
  

8556 

II 62 69 5 21390 21390 
 

III 62 69 5 21390 21390 
 

IV 62 69 5 21390 21390 
 

V 62 69 5 21390 21390 
 

VI 62 69 5 21390 21390 
 

VII 62 69 5 21390 21390 
 

VIII 62 69 5 21390 21390 
 



 

IX 62 69 5 21390 21390 
 

ம ொத்தம் 171120 171120 8556 

ஆக ம ொத்தம் 480000 480000 24000 

 

2.6.2 சுரண்ெக்கூடிே இருப்புக்கள் 

அட்ெவகண 2 8: சுரண்ெக்கூடிே இருப்புக்கள் 

 

பிரிவு 
டபஞ்ச் 

 
நீள 
ம் 
(m) 

அகலம் 
(m) 

ஆழம் 
(m) 

பரு  அளவு 
in m3 

கரடுமுரொன கல் in 
m3 

சரகள in m3 

XY-AB 

I 99 100 2 -- -- 19800 

II 97 96 5 46560 46560 -- 

III 92 86 5 39560 39560 -- 

IV 87 76 5 33060 33060 -- 

V 82 66 5 27060 27060 -- 

VI 77 56 5 21560 21560 -- 

VII 72 46 5 16560 16560 -- 

VIII 62 36 5 11160 11160 -- 

IX 52 26 5 6760 6760 -- 

ம ொத்தம் 202280 202280 19800 

XY-CD I 27 55 2 -- -- 2970 

  II 25 51 5 6375 6375 -- 

III 20 41 5 4100 4100 -- 



 

IV 15 31 5 2325 2325 -- 

V 10 21 5 1050 1050 -- 

ம ொத்தம் 14125 14125 2970 

ஆக ம ொத்தம் 216130 216130 22770 

 

42.0 மீ (அதிகபட்சம்) (2.0 மீ சரகள மற்றும் 40 மீ கரடுமுரொன கல்) ஆழம் வகர 100% 

மீட்பு விகிதத்தில் 2,16,130 m3 கரடுமுரொன கல் மற்றும் 22,770 m3 சரகள உருவாக்கம் என 

கணக்கிெப்படுகிறது. 

 

2.6.3 ஆண்டு வாரிோன உற்பத்தித் திட்ெம் 

ரஃப் ஸ்சொனின் உத்சதச விகிதம் சுமார் 2,16,130 மீ3 ரஃப் ஸ்சொன் மற்றும் 22,770 மீ3 

சரகள 42.0 மீ (அதிகபட்சம்) (2.0 மீ சரகள மற்றும் 40 மீ ரஃப் ஸ்சொன்) ஆழம் வகர ஐந்து 

வருெ குத்தககக் காலத்திற்கு மட்டுசம. 

 

அட்ெவகண 2 9: ஆண்டு வாரிோன உற்பத்தித் திட்ெம் 

 

ஆண்டு பிரிவு 
டபஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அக
லம் 
(m) 

ஆழ
ம் 
(m) 

பரு  
அளவு 
in m3 

இருப்புக்கள் 
in m3 @ 95% 

சரகள 
in m3 

I- 
ஆண்டு 

XY-AB 
I 99 100 2 

  
19800 

II 97 96 5 46560 46560 
 

XY-CD 
I 27 55 2   2970 

II 25 51 5 6375 6375  

ம ொத்தம் 52935 52935 22770 

II- 
ஆண்டு 

XY-AB III 92 86 5 39560 39560 
 

XY-CD III 20 41 5 4100 4100  



 

ம ொத்தம் 43660 43660 
 

III- 
ஆண்டு 

XY-AB IV 87 76 5 33060 33060 
 

XY-CD IV 15 31 5 2325 2325  

ம ொத்தம் 35385 35385 
 

IV- 
ஆண்டு 

XY-AB V 82 66 5 27060 27060 
 

XY-CD V 10 21 5 1050 1050  

ம ொத்தம் 28110 28110 
 

V- 
ஆண்டு 

XY-AB 

VI 77 56 5 21560 21560 
 

VII 72 46 5 16560 16560  

VIII 62 36 5 11160 11160  

IX 52 26 5 6760 6760  

ம ொத்தம் 56040 56040 
 

ஆக ம ொத்தம் 216130 216130 22770 

 



 

 

பெம் 2.8 ஆண்டு வாரிோன உற்பத்தித் திட்ெம் 

 2.7 சுரங்க வகக 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெமானது 5.0 மீட்ெர் டசங்குத்து டபஞ்ச் மற்றும் 5.0 மீட்ெர் அகலம் 

டகாண்ெ ஒரு திறந்த வார்ப்பு இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கமாகும். இருப்பினும், 

கரடுமுரொன கல் குவாரிகேப் டபாறுத்த வகரேில், சமசல உள்ள விதிமுகறகள் 106(2) (b) 

இன் விதிககளக் ககெப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரச்சகனகளுென் இகணந்த பல்சவறு 

உள்ளார்ந்த டபட்சரா மரபணுக் காரணிகளால் அரிதாகசவ சாத்திேமாகும். எனசவ, சுரங்கச் 

சட்ெம்- 1952 இன் கீழ், டமட்ொலிஃடபரஸ் சுரங்க விதிமுகறகள் -1961 இன் விதிமுகற 106(2) (b) 

உென் சதகவோன ஏற்பாடுகள் கிகெக்க, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இேக்குநரிெமிருந்து 

சமற்கண்ெ ஒழுங்குமுகற விதிகளில் தளர்வு டபற முன்டமாழிேப்பட்ெது. 

 

2.7.1 சவகல டசய்யும் முகற: 

கரடுமுரொன கல் 5 மீ டபஞ்ச் உேரம் மற்றும் 5 மீ அகலத்தில் வழக்கமான திறந்த 

வார்ப்பு இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ முகறேில் குவாரி டசய்ே முன்டமாழிேப்பட்ெது. ஜாக் 



 

சுத்திேல் துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் ஆகிேவற்கறப் பேன்படுத்தி சுரங்கத்தின் 

வழக்கமான முகறயுென் இகணந்து, குவாரிககள உகெக்கும் விகளவுக்காகவும், 

கரடுமுரொன கல்கல தளர்த்தவும் சமற்டகாள்ளப்படும். 

 

2.7.2 அதிக சுகம 

கிராவல் வடிவில் உள்ள அதிக சுகம, மாவட்ெம் மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

உள்ள சாகலத் திட்ெங்கள் மற்றும் பிற உள்கட்ெகமப்பு சமம்பாட்டுப் பணிகளின் 

தாழ்வான பகுதிககள நிரப்புவதற்கும் சமன் டசய்வதற்கும் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

2.7.3 இேந்திரங்கள் பேன்படுத்தப்பெ சவண்டும் 

முழுத் திட்ெத்திற்காகவும் குவாரி இேக்க முன்டமாழிேப்பட்ெ இேந்திரங்களின் வகக கீசழ 

பட்டிேலிெப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ெவகண 2 10: பேன்படுத்தப்படும் இேந்திரங்களின் பட்டிேல் 
 

சுரங்க நெவடிக்ககக்காக 

 

 

அகழ்வு 1.2 Cu.m வாளி திறன் டகாண்ெது.  

ஜாக் செமர் (25.5 மிமீ ெோ) 

டிராக்ெர் டபாருத்தப்பட்ெ அமுக்கி 
ஏற்றுதல் உபகரணங்கள் அகழ்வு 1.2 Cu.m வாளி திறன் டகாண்ெது.  

சபாக்குவரத்து 

 

10 M.T’s திறன் டகாண்ெ டிப்பர் 2 எண்கள் 

 

2.7.4 டவடித்தல்: 

2.7.4.1 டவடித்தல் முகற: 

ஜாக் சுத்திேல் துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் ஆகிேவற்கறப் பேன்படுத்தி சுரங்கத்தின் 

வழக்கமான முகறயுென் இகணந்து, குவாரிககள உகெக்கும் விகளவுக்காகவும், 

கரடுமுரொன கல்கல தளர்த்தவும் சமற்டகாள்ளப்படும். 



 

2.7.4.2 துகளேிடுதல் & டவடித்தல்: 

துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் அளவுருக்கள் பின்வருமாறு 

 

அட்ெவகண 2 11: துகளேிடுதல் மற்றும் டவடிக்கும் அளவுருக்கள் 
 

அளவுருக்கள் விவரங்கள் 

ஒவ்டவாரு துகளேின் ஆழம் 1 மீ முதல் 1.5 மீ வகர 

துகள விட்ெம் 32-36 மிமீ 

துகளகளுக்கு இகெேில் இகெடவளி 0.6 மீ 

துகளேின் வடிவம் ஜிக்ஜாக் 

துகளகளின் சாய்வு கிகெமட்ெத்திலிருந்து 70° 

தாமத டெட்ெசனட்ெர்களின் பேன்பாடு 25 மில்லி வினாடிகள் தாமதம் 

டவடிக்கும் உருகி "டவடிக்கும்" தண்டு 
 

2.7.4.3 பேன்படுத்தப்படும் டவடிடபாருட்களின் வகககள்: 

ஸ்லரி வகுப்பு 3 டவடிமருந்துகள், கநட்சரா கலகவ வககககள சிகதப்பதற்கும், 

கரடுமுரொன கல்கல அகற்றுவதற்கும் டவற்றி டபறுவதற்கும் பேன்படுத்த 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துகளேிெல் அல்லது முதன்கம டவடிப்பு எதுவும் 

முன்டமாழிேப்பெவில்கல. வகுப்பு 3 இன் டெட்ெசனட்ெர்கள் மற்றும் வகுப்பு 6 இன் 

பாதுகாப்பு உருகி பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

2.7.4.4 டவடிப்பு காரணமாக நில அதிர்கவக் குகறப்பதற்கான நெவடிக்கககள்: 

குவாரிோனது அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து 1 கிமீ டதாகலவில் உள்ளது. நில 

அதிர்வு மற்றும் பாகறகள் பறப்பகதக் குகறக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ டவடிகுண்டு 

நெவடிக்கககள் பின்பற்றப்படும். ஆழமற்ற ஜாக்ொம்மர் துகளேிடுதல் மற்றும் 

டவடித்தல் ஆகிேகவ குகறந்தபட்ச டவடிமருந்துககளப் பேன்படுத்தி சமற்டகாள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 



 

அட்ெவகண 2 12: டவடிப்பு விவரங்கள் 
 

அளவுருக்கள் 
Details 

துகளகளின் விட்ெம் 
32-36mm  

துகளகளுக்கு இகெேில் 

இகெடவளி 

0.6 m 

ஆழம் 
1 to 1.5 m 

கட்ெணம்/துகள 
0.6kg 

துகளேின் வடிவம் 
ஜிக்ஜாக் 

துகளேின் சாய்வு கிகெமட்ெத்திலிருந்து 700 

டவடிக்கும் சநரம் 
4.30 P.M to 5.30 P.M 

 

2.7.4.5 டவடிக்கும் சபாது எடுக்கப்பட்ெ சசமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நெவடிக்கககள்: 

திட்ெ ஆதரவாளர் “M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் எல்எல்பி” சிறிே அளவிலான 

குண்டுடவடிப்கபச் டசய்ே அங்கீகரிக்கப்பட்ெ டவடிடபாருள் ஏடஜன்சிகே ஈடுபடுத்தும், 

சமலும் அது டபர்மிட் கமன்ஸ் சமலாளரால் கண்காணிக்கப்படும். டவடிகுண்டு 

சான்றிதழின் நகல் இகணப்பாக இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.8 மனித ஆற்றல் சதகவகள் 

சுரங்கத் திட்ெத்தில் திட்ெமிெப்பட்டுள்ள உற்பத்தி அட்ெவகண மற்றும் இேந்திர 

வலிகமகேப் பூர்த்தி டசய்வதற்கும், சுரங்க பாதுகாப்பு விதிமுகறகளின் சட்ெப்பூர்வ 

விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கும் மனிதவளத் சதகவ பின்வருமாறு. 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 2 13: மனித சக்தி சதகவகள் 
 

1. திறகமோனவர் 
 

ஆபசரட்ெர்,  
 
டமக்கானிக்,  
 
பிளாஸ்ெர்/சமட் 

2 Nos. 

1 No. 

1 No. 

2. பகுதி – திறகமோனவர் ஓட்டுனர் 2 Nos 

3. திறகமேற்றவர் மஸ்தூர் / டதாழிலாளர்  

சுத்தம் டசய்பவர்கள் &  

அலுவலக உதவிோளர் 

4 Nos 

2 Nos 

1 No 

4. சமலாண்கம மற்றும் 
சமற்பார்கவ 
ஊழிேர்கள் 

கமன்ஸ் ஃசபார்சமன் 
2 Nos 

    டமாத்தம் 15 Nos. 

18 வேதுக்குட்பட்ெ குழந்கதகள் ோரும் குவாரிேில் பணிேமர்த்தபெவில்கல 

 

2.8.1 தண்ணரீ் சதகவ 

சுரங்கத் திட்ெத்திற்கான டமாத்த நீர் சதகவ 2.0 KLD ஆகும். வடீ்டுத் தண்ணரீ் அருகிலுள்ள 

டபான்னக்குடி கிராமத்திலிருந்தும், மற்ற நீர் அருகிலுள்ள சாகல செங்கர் 

சப்களேிலிருந்தும் டபறப்படும். 

அட்ெவகண 2 14: தண்ணரீ் சதகவ 
 

சநாக்கம் அளவு ஆதாரங்கள் 

குடிநீர் 

1.0 KLD 
முருகண்டியூர் கிராமத்தில் சுமார் 0.50 

கிமீ டதாகலவில் உள்ள சபக்சகஜ் 

டசய்ேப்பட்ெ குடிநீர் 



 

விற்பகனோளர்கலிெமிருந்து டபறப்படும். 

பசுகம வகளேம் 
 

0.5KLD 
 லதறேயொன நீர் அருகிலுள்ள சாகல 
செங்கர் சப்களேரிெமிருந்து  டபறப்படும். 

தூசி அெக்குமுகற 
0.5KLD 

லதறேயொன நீர் அருகிலுள்ள சாகல 
செங்கர் சப்களேரிெமிருந்து  டபறப்படும். 

டமாத்தம்      2.0 KLD 
 

 

2.9 திட்ெ அமலாக்க அட்ெவகண 

M/s ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் LLP இன் முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க குத்தககேின் 

டசேல்படுத்தல் அட்ெவகண பின்வருமாறு. 

 

அட்ெவகண 2-15: சுரங்க அட்ெவகண 

 
சுரங்க அட்ெவகண 

டசேல்பாடு 
ஜனவரி 

-24 
ஜனவரி 

-25 
ஜனவரி 

-26 
ஜனவரி 

-27 
ஜனவரி 

-28 

தள அனுமதி 
     அகழ்வு - சமல் மண் அகற்றுதல்/அதிகச்சுகம 

     I ஆண்டு உற்பத்தி – ரஃப் ஸ்சொன் – 53935 
மற்றும் கிராவல் 22770  

     II ஆண்டு உற்பத்தி – ரஃப் ஸ்சொன் – 43660  

     III ஆண்டு உற்பத்தி – ரஃப் ஸ்சொன் – 35385  

     IV ஆண்டு உற்பத்தி – ரஃப் ஸ்சொன் – 28110  

     V ஆண்டு உற்பத்தி – ரஃப் ஸ்சொன் – 56040  

      



 

2.10 திெக்கழிவு சமலாண்கம 

 

அட்ெவகண 2-15: திெக்கழிவு சமலாண்கம 
 

 வ. 
எண் 

 

வகக 
 

அளவு அகற்றும் முகற 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 கரி  கழிவு 2.7 kg/day உணவு கழிவுகள் - உள்ளொட்சி 
அற ப்புகளின்  கழிவு அகற்றும் மதொட்டி 

2 கரிமமற்ற 
கழிவு 

 

3.8 kg/day தமிழ்நாடு   ொசுக்  கட்டுப்பொட்டு  
ேொரியத்தொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ெ 
மறுசுழற்சிோளர்கள் 
  

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரிய வழிகாட்டுதல்களின்படி: MSW தனிநபர்/நாள் =0.45 

கிசலா/நாள் 

 

2.11 சுரங்க வடிகால் 

       குவாரி டசேல்பாடு தகர மட்ெத்திலிருந்து 42 மீட்ெர் ஆழம் வகர 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த பகுதிேின் அருகில் உள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் 

ஆழ்துகள கிணறுகளில் இருந்து பார்க்கும் சபாது, தகர மட்ெத்தில் இருந்து 53 மீட்ெருக்கு 

கீசழ நீர்மட்ெம் உள்ளது. எனசவ குத்தககக் காலம் முழுவதும் குவாரி நெத்துவதால் 

நிலத்தடி நீர் எந்த வககேிலும் பாதிக்கப்பொது. 

 

2.12 சக்தி சதகவ 

இந்த கரடுமுரொன கல் குவாரி திட்ெத்திற்கு டபரிே தண்ணரீ் மற்றும் மின்சாரம் 

சதகவேில்கல. அகழ்வுக்கு ஒரு மணி சநரத்திற்கு 16 லிட்ெர் டீசல் சுரங்கம் மற்றும் 

கரடுமுரொன கல்கல ஏற்றுவதற்கு சதகவோனது மற்றும் கிராவல் அகழ்வுக்கு ஒரு 

மணி சநரத்திற்கு 10 லிட்ெர் டீசல் சதகவப்படுகிறது. 

 



 

 

2.13 திட்ெச் டசலவு 

 
1 நிகலோன டசாத்து டசலவு: 

1. நிலத்தின் விகல 

2. டதாழிலாளர் டகாட்ெகக 

3. சுகாதார வசதி 

4. ரீஃபில்லிங்/ஃடபன்சிங் டசலவு 

டமாத்தம் = 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Rs.12,50,000 

Rs.1,50,000 

Rs. 70,000 

Rs.1,00,000 

Rs. 15,70,000/- 

2 டசேல்பாட்டு டசலவு: 

இேந்திர டசலவு  

 

: 

 

Rs.43,00,000/- 

 டமாத்த திட்ெ டசலவு  (A+B) : Rs. 45,70,000/- 

 

I. சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெ டசலவு: 

வகககள் 

 
தணிப்பு நெவடிக்கக 

 
டசேல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு 

 

மூலத

ன 

டசலவு 

டதாெர் 

டசலவு 

(Rs) 

காற்று 

சுற்றுச்சூழல் 

 

ொசலஜ் சாகலக்கு 
இருபுறமும் சுருக்கம், 

தரம் மற்றும் வடிகால் 

சொசர் மற்றும் வடிகால் 

கட்டுமானத்கத வாெககக்கு ரூ. 

10,000/- டெக்செருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

டெக்செருக்கு 10,000/- 

12400 12400 



 

நிகலோன நீர் 
டதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + 
டசாந்த தண்ணரீ் 
செங்கர்கள் மூலம் 
தண்ணரீ் டதளித்தல் 

நிகலோன டதளிப்பான் நிறுவல் 

மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிே 

நீர் செங்கர் டசலவு; மற்றும் 

தண்ணரீ் டதளித்தல் (ஒரு 

நாகளக்கு மூன்று முகற) 

மறுநிகழ்வுக்கான டசலவு 

800000 50000 

ML பகுதி மற்றும் 
சுற்றுப்புற பகுதிக்குள் 
விதிமுகறகளின்படி 
காற்றின் தரம் 
டதாெர்ந்து 
கண்காணிக்கப்படும் 

மத்திே மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரிேம் விதிமுகறகளின்படி 

ஆண்டு இணக்கம் 

0 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - 
டவடிக்கும் சபாது 
பறக்கும் பாகறககளக் 
கட்டுப்படுத்த 

டவடிக்கும் முகம் மணல் கபகள் 

/ ஸ்டீல் டமஷ் / பகழே 

ெேர்கள் / பேன்படுத்திே 

கன்சவேர் டபல்ட்களால் 

மூெப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துகளேிெல் 
டசேல்முகற / தனி 
தூசி பிரித்டதடுக்கும் 
அலகு டகாண்ெ 
சமீபத்திே சூழல் நட்பு 
துரப்பணம் இேந்திரம் 

ெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ெர் @ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனமாக 

& @ ரூ. பராமரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட் டதாெர் டசலவு 2500 

125000 12500 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்
ெர்களில் அதிக பாரம் 
ஏற்றக்கூொது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 

ககமுகறோக கண்காணிப்பு 

0 5000 

 கல் ஏற்றிச் டசல்லும் 
லாரிகள் தார்ப்பாய் 
மூலம் மூெப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 

மூெப்படுமா என்பகத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 



 

காற்று 

சுற்றுச்சூழல் 

 

டமஷின் டலவல் 
பகுதிேில் மணிக்கு 20 
கிமீ சவக வரம்புககள 
அமல்படுத்துதல் 

ஸ்படீ் கவர்னர்ககள நிறுவுதல் 

@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/ெம்பர் 

பேன்படுத்தப்பட்ெது 

10000 0 

ஆர்டிஓ 
விதிமுகறகளின்படி 
டவளிசேற்றும் 
புககககள வழக்கமான 
கண்காணிப்பு 

 0 5000 

டமஷின் டலவல் 
பகுதிேில் இருந்து 
குகறந்தது 200 மீ 
தூரத்திற்கு அணுகு 
சாகலககள 
வழக்கமான துகெப்பு 
மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு டெக்செருக்கு 

ரூ.10,000/டதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 

அடிப்பகெேில்) 2 

டதாழிலாளர்களுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 10000 

குவாரிேின் வாேில் 
அருசக வலீ் வாஷ் 
அகமப்கப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

சமற்பார்கவ 

50000 20000 

சத்தம் 

சுற்றுச்சூழல் 

 

சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களின் 
இேக்கத்தின் சபாது 
சத்தத்தின் ஆதாரம் 
இருக்கும், இந்த 
முகறோன 
பராமரிப்புக்கான 
டெச்எம்எம் சீரான 
இகெடவளிேில் 
டசய்ேப்படும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 

டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சீரான இகெடவளிேில் 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் 
டெச்இஎம்எம் 
ஆகிேவற்றின் 
எண்டணய் மற்றும் 
கிரீசிங் டசய்ேப்படும் 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 



 

 அகனத்து 
வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் 
சபாதுமான 
கசலன்சர்கள் 
வழங்கப்படும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சத்தம் 

சுற்றுச்சூழல் 

 

அகனத்து 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் 
உெற்தகுதி சான்றிதகழ 
கவத்திருப்பது உறுதி 
டசய்ேப்படும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சதகவோன பாதுகாப்பு 
கருவிகள் மற்றும் 
கருவிகள் சார்ஜ் 
டசய்யும் சபாது 
டவடிக்கும் இெத்திற்கு 
அருகில் சபாதுமான 
அளவில் கவக்கப்படும். 

OHS பகுதிேில் ஏற்பாடு 

டசய்ேப்பட்டுள்ளது 

0 0 

கலன் ட்ரில்லிங் 
எல்கல முழுவதும் 
பிபிவிகே டவடிக்கும் 
டசேல்பாட்டிலிருந்து 
குகறக்கவும் மற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ 
டவடிகவச் 
டசேல்படுத்தவும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

குண்டுடவடிப்புக்கு முன் 
முகறோன எச்சரிக்கக 
அகமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, 

குண்டுடவடிப்புக்கு முன் 
அப்பகுதிகே 
அகற்றுவது உறுதி 
டசய்ேப்படும். 

சுரங்க துகண / பிளாஸ்ெர் / 

திறகமோன நபர் மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

சபார்ட்ெபிள் பிளாஸ்ெர் 
டகாட்ெககக்கான 
ஏற்பாடு 

சபார்ட்ெபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிெம் நிறுவுதல் 

50000 2000 



 

NONEL Blasting தகர 
அதிர்வு மற்றும் 
பாகறககள பறக்க 
கட்டுப்படுத்த பேிற்சி 
டசய்ேப்படும் 

ரூ. 6 ென் டவடித்த டபாருளுக்கு 

30/- 

0 100000 

நீர் சூழல் 

 
நீர் சூழல் 

 
மாகல வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- டெக்செருக்கு 

பராமரிப்புென் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

12400 5000 

கழிவு 
சமலாண்கம கழிவு சமலாண்கம 

(டசலவு எண்டணய், 

கிரீஸ் சபான்றகவ) 

வடீ்டுக் கழிவுககள 

சசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 

மற்றும் 

25000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ெ நிறுவனம் 

மூலம் அகற்றுதல் 

5000 2000 

பசோ ொய்டலட்டுகள் 

சுரங்க குத்தககக்கு 

டவளிசே 

உரிகமோளரின் 

நிலத்திசலசே 

கிகெக்கும் 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி, 

சுரங்கத் திட்ெம் 

& DGMS 

நிபந்தகனகே 

டசேல்படுத்துத

ல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் 

இகணப்பு II இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 

பின்னணி மற்றும் 

டவள்கள 

எழுத்துக்களுென் அளவு 

6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூழல் நிகலகமககளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 

கட்ெகமப்பாக குவாரி 

நுகழவாேிலில் நிகலோன 

காட்சிப் பலகக 

10000 1000 



 

டதாழிலாளர்களுக்கு 

தனிப்பட்ெ பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 

ஊழிேருக்கு சதய்மானம் மற்றும் 

சதய்மானம் ஆகிேவற்றின் 

அடிப்பகெேில் திரும்பத் திரும்ப 

(ஒரு பணிோளருக்கு @ ரூ. 1000/-) 

60000 

60000 15000 

சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி, 
சுரங்கத் திட்ெம் 
& DGMS 

நிபந்தகனகே 
டசேல்படுத்துத
ல் 

டதாழிலாளர்களுக்கு 

மருத்துவ பரிசசாதகன 

டசய்ேப்படும் 

IME & PME உெல்நலப் 

பரிசசாதகன @ ரூ. ஒரு 

ஊழிேருக்கு 1000/- 

0 15000 

முதலுதவி வசதி 

டசய்து தரப்படும் 

டெக்செருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 2000 

சுரங்கங்களில் பாதுகாப்பு 

முன்டனச்சரிக்கக 

நெவடிக்கககள், 

பலகககள், பலகககள் 

இருக்கும். 

பலகககள் மற்றும் 

பலகககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி 

சவலி அகமக்கப்படும். 

ஒரு டெக்செருக்கு சவலி 

அகமக்கும் விகல ரூ. 2,00,000/- 

பராமரிப்புென் ஆண்டுக்கு ரூ 

10,000/- 

248000 12400 



 

சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி, 
சுரங்கத் திட்ெம் 
& DGMS 

நிபந்தகனகே 
டசேல்படுத்துத
ல் 

சபாக்குவரத்து 

வழித்தெங்களில் 

பார்க்கிங் வசதி 

இல்கல. மகலேின் 

டதற்குப் பகுதிேில் 

வாகனங்கள் / 

டெச்எம்எம்களுக்கு 

தனி ஏற்பாடு 

டசய்ேப்படும். 

சபாக்குவரத்து 

நிர்வாகத்திற்காக 

டகாடிகள் 

பேன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிெம் மற்றும் 

டகாடிகளுென் வாகன 

நிறுத்துமிெம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 

டெக்செர் திட்ெம் மற்றும் ரூ. 

10,000/- பராமரிப்பு டசலவாக 

62000 12400 

சுரங்கங்கள் மற்றும் 

சுரங்க நுகழவாேிலில் 

சிசிடிவி சகமராக்கள் 

டபாருத்துதல் 

Camera 4 Nos, DVR, Monitor with 
internet facility 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்ெத்தின்படி 

டசேல்படுத்துதல் 

மற்றும் பாதுகாப்பான 

குவாரி சவகல 

டசய்வகத உறுதி 

டசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுகறகள் 34 

/ 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க சமலாளர் 

(1st Class / 2nd Class / Mine Foreman) 

மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிமுகற 116 இன் கீழ் 

கமனிங் சமட் @ 40,000/- 

சமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃசபார்சமன் / Mate 

0 780000 



 

பசுகம 
வகளே 
சமம்பாடு 

பசுகம வகளே 

சமம்பாடு - ஒரு 

டெக்செருக்கு 500 

மரங்கள் (200 உள் 

குத்தககப் பகுதி & 300 

குத்தககப் பகுதிக்கு 

டவளிசே) 

தள அனுமதி, நிலம் தோரித்தல், 

குழி சதாண்டுதல் / 

60000 9000 

அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 

குத்தகக பகுதிக்குள் நெவு 

டசய்வதற்கு ஒரு டசடிக்கு 200 

(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு டசடி 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (டதாெர்ந்து) 

மரக்கன்றுககள நெவு டசய்தல் 

120000 12000 

டமாத்தம் 
1689800 1174700 

டமாத்த டசலவு 
2864500 

 

ஆண்டு டசலவு (ஒரு வருெத்திற்கு @ 5% 

பணவகீ்க சரிடசய்தல்) 

1 ஆம் ஆண்டு 
2864500 

2ஆம் ஆண்டு 
1233435 

3ஆம் ஆண்டு 
1295107 

4 ஆம் ஆண்டு 
1359862 

5 ஆம் ஆண்டு 1427855 

டமாத்தம் 81,80,759 
 

டமாத்த சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெ டசலவு - ரூ. 81,80,759 (ரூ. 81 லட்சம்) 

 

 

 



 

2.14 பசுகம வகளேம் 

1. சுரங்கப் பகுதிேின் புறத் தாங்கல் மண்ெலத்தில் பசுகம வகளே வளர்ச்சி. 

2. சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெத்தின் முக்கிே கூறுகளில் ஒன்றாக பசுகம வகளேம் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது, இது சூழலிேல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிேின் 

தரத்கத சமம்படுத்தும். 

3. சவம்பு, வில்வம் வாகக, நாவல் சபான்ற உள்ளூர் மரங்கள் குத்தகக எல்கல மற்றும் 

வழித்தெங்களிலும், டசேல்பொத குவிேல்களிலும் ஆண்டுக்கு 140 மரங்கள் வதீம் 5 மீ 

இகெடவளிேில் நெப்படும். 

4. இந்த பகுதிேில் உேிர்வாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

 

அட்ெவகண. 2-17 சதாட்ெம்/ காடு வளர்ப்பு திட்ெம் 
 

முன்டமாழிேப்பட்ெ இனங்களின் டபேர் 
உேிர் 

பிகழத்தல் 
இனங்களின் 
எண்ணிக்கக 

சவம்பு, வில்வம், வாகக, ஈச்கச, நாவல், மாந்தாகர, 

மகிழ மரம், விளா மரம், பூ மருது, பகன, மருத மரம், 

தந்திரி, டசங்டகான்கற, பூவரசு, சதத்தங்சகாட்கெ மரம், 

புங்கம் 

80% 700 

டமாத்தம் 700 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 

3.1 டபாது: 

நிகலோன வளர்ச்சிகே உறுதி டசய்வதற்காக கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள 

குவாரிககள பிரித்டதடுப்பதற்கான சுரங்க முகற சதர்ந்டதடுக்கப்பெ சவண்டும். சுரங்க 

நெவடிக்கககள் தளத்தின் தற்சபாகதே சுற்றுச்சூழல் நிகலகே எப்சபாதும் பாதிக்கின்றன. 

இது பாதகமான மற்றும் நன்கம பேக்கும் விகளவுககளக் டகாண்டுள்ளது. சுரங்க 

நெவடிக்ககயுென் சுற்றுச்சூழகலத் தக்ககவக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகலேில் 

ஆய்வுககள சமற்டகாள்வது மற்றும் பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்கத 

மதிப்பிடுவது அவசிேம். இது டபாருத்தமான சமலாண்கமத் திட்ெங்ககள 

உருவாக்குவதற்கும், நிகலோன வளங்ககளப் பிரித்டதடுப்பதற்கும் உதவும். 

 

தற்சபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகலகேப் புரிந்து டகாள்ள, அடிப்பகெத் தரவு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டில் தாக்கங்ககள அகெோளம் காணவும், கணிக்கவும் மற்றும் மதிப்படீு 

டசய்ேவும் உதவுகிறது. கள ஆய்வு மூலம், திட்ெத்தின் பல்சவறு காரணிககளக் கருத்தில் 

டகாண்டு அடிப்பகெத் தரவு சசகரிக்கப்படுகிறது. இதில் அெங்கும். 

 

• இேற்பிேல்- பகுதி, மண் பண்புகள், புவிேிேல் பண்புகள், நிலப்பரப்பு சபான்றகவ 

• இரசாேனம்- நீர், காற்று, இகரச்சல் மற்றும் மண் மாசு அளவுகள், முதலிேன. 

• உேிரிேல் - அப்பகுதிேின் பல்லுேிர், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வகககள், 

இனங்கள் டசழுகம, இனங்கள் பரவல், சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளின் வகககள், அழிந்து 

வரும் உேிரினங்கள் மற்றும்/அல்லது உணர்திறன் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளின் இருப்பு 

அல்லது இல்லாகம சபான்றகவ. 

• சமூகப் டபாருளாதாரம்- மக்கள்டதாகக, சமூகக் கட்ெகமப்பு, டபாருளாதார நிகலகமகள், 

வளர்ச்சித் திறன்கள், உள்ளூர் மக்களின் இெப்டபேர்வு சபான்றகவ. 
 

 

 



 

3.1.1 ஆய்வுப் பகுதி: 

சுரங்கத் திட்ெங்களுக்கான ஆய்வுப் பகுதி பின்வருமாறு: 

• சுரங்க குத்தகக பகுதி "முக்கிே மண்ெலம்" 

• திட்ெ எல்கலேில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள ஒரு ஆய்வுப் பகுதி இகெேக 

மண்ெலமாக நிேமிக்கப்பட்டு, சமூக-டபாருளாதார நிகலகே ஆய்வு டசய்வதற்காக, சுரங்க 

குத்தககப் பகுதிேின் எல்கல எல்கலேிலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு சதர்வு 

டசய்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 ொநி  சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீ்டு ஆறணயம் கடிதம் எண் -TN/ F. எண் 9546/ ToR-

1361/2023, சததி: 10.02.2023 மூலம்  ொநி  சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீ்டு ஆறணயம் 

இலிருந்து குறிப்பு விதிமுகறககளப் டபற்றுள்ளது. அடிப்பகெ கண்காணிப்பு மார்ச் 2023 

முதல் சம 2023 வகர சமற்டகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் பகுப்பாய்வு சுற்றுச்சூழல் தொக்க 

 திப்படீு அறிக்ககேில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதரவாளர். தற்சபாதுள்ள அடிப்பகெ 

ஆய்கவ சமற்டகாள்வதற்காக M/s Ecotech labs Pvt. லிமிடெட் உென் ஈடுபட்டுள்ளார். 

 

3.1.2 பேன்படுத்தப்படும் கருவிகள் 

அடிப்பகெ தரவு சசகரிப்புக்கு தளத்தில் பின்வரும் கருவிகள் பேன்படுத்தப்பட்ென. 

1. வாயு மாசுபாட்டிற்கான இகணப்புென் சுவாசிக்கக்கூடிே தூசி மாதிரி,  

என்விசராடெக் APM 460, APM411. 

2. ஃகபன் பார்ட்டிகுசலட் சமட்ெர் (FPM) மாதிரி, APM 550 

3. ஒலி நிகல மீட்ெர் மாெல் SL–4010 

4. 2000 டதாெர் கண்காணிப்பு தானிேங்கி வானிகல கண்காணிப்பு நிகலேம் 

 

3.1.3 அடிப்பகெ தரவு சசகரிப்பு காலம்: 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் வழிகாட்டுதல்களின்படி அடிப்பகெத் தரவு 

சசகரிக்கப்படுகிறது. அடிப்பகெ ஆய்வு மார்ச் முதல் சம 2023 வகர 

சமற்டகாள்ளப்படுகிறது. 



 

3.1.4 கண்காணிப்பின் அதிர்டவண் 

அட்ெவகண 3 1: மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வின் அதிர்டவண் 

 

பண்புக்கூறுகள் இெங்கள் கொ  இகெடவளி 

காற்று சூழல் - வானிகல 
(காற்றின் சவகம், காற்றின் 
திகச, மகழ, ஈரப்பதம், 
டவப்பநிகல) 

திட்ெ தளம் 1 மணிசநர டதாெர்ச்சி 

காற்று சூழல் - மாசுபடுத்திகள் 

PM 10 
PM 2.5 
SO2 
NOX 
Lead in PM 

5 இெங்கள் 24 மணி சநரத்திற்கு ஒரு 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 

4 மணிசநரம். 
வாரம் இருமுகற, ஒரு 
பருவமகழ அல்லாத காலம் 

8 மணிசநரத்திற்கு, 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 

24 மணி சநரமும், 
வாரத்திற்கு இரண்டு 
முகறயும் 

சத்தம் 

 

5 இெங்கள் 24 மணி சநரத்திற்கு 
ஒருமுகற 5 இெங்களில் 

நீர் (நிலத்தடி நீர்) 
pH, டவப்பநிகல, 
டகாந்தளிப்பு, டமக்னசீிேம் 
கடினத்தன்கம, டமாத்த 
காரத்தன்கம, குசளாகரடு, 
சல்சபட், புசளாகரடு, 
கநட்சரட், சசாடிேம், 
டபாட்ொசிேம், 
உப்புத்தன்கம, டமாத்த 
கநட்ரஜன், டமாத்த 
சகாலிஃபார்ம்கள், மல 

5 இெங்கள் 5 இெங்களில் ஒருமுகற 

 



 

சகாலிஃபார்ம்கள் 

நீர் (சமற்பரப்பு நீர்) 
pH, டவப்பநிகல, 
டகாந்தளிப்பு, டமக்னசீிேம் 
கடினத்தன்கம, டமாத்த 
காரத்தன்கம, குசளாகரடு, 
சல்சபட், புசளாகரடு, 
கநட்சரட், சசாடிேம், 
டபாட்ொசிேம், 
உப்புத்தன்கம, டமாத்த 
கநட்ரஜன், டமாத்த 
சகாலிஃபார்ம்கள், மல 
சகாலிஃபார்ம்கள் 

அருகிலுள்ள 
ஏரிகள்/நதிேிலிருந்து 
மாதிரி 

 

ஒரு முகற மாதிரி 

 
 

மண் 

(கரிமப் டபாருள், அகமப்பு, 
pH, மின் கெத்துத்திறன், 
ஊடுருவக்கூடிே தன்கம, நீர் 
கவத்திருக்கும் திறன், 
சபாசராசிட்டி) 
 

5 இெங்கள் 5 இெங்களில் ஒருமுகற 

 

சூழலிேல் மற்றும் பல்லுேிர் 
ஆய்வு 

 

10 கிமீ சுற்றளகவ 
உள்ளெக்கிே 
ஆய்வுப் பகுதி 

ஒரு முகற மாதிரி 

 

சமூக-டபாருளாதார ஆய்வு 

(மக்கள் டதாகக, எழுத்தறிவு 
நிகல, சவகலவாய்ப்பு, 
பள்ளி, மருத்துவமகனகள் 
மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் 
சபான்ற உள்கட்ெகமப்பு) 

10 கிமீ சுற்றளவில் 
உள்ள கிராமங்கள் 

 

ஒரு முகற மாதிரி 

 

 

 

 



 

3.1.5 இரண்ொம் நிகல தரவு சசகரிப்பு 

முதன்கமத் தரவுககளத் தவிர, இரண்ொம் நிகலத் தரவுகளும் சசகரிப்புக்குப் 

பேன்படுத்தப்படுகின்றன; டதாகுத்தல்; டதாகுப்பு மற்றும் விளக்கம் 

• தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆய்வு 

• நில பேன்பாட்டு ஆய்வு 

• மக்கள்டதாகக மற்றும் சமூக-டபாருளாதார பகுப்பாய்வு 

• வானிகலத் தரவு, இந்திே வானிகல ஆய்வுத் துகறேிலிருந்து (IMD) 

 

3.1.6 ஆய்வு பகுதி விவரங்கள் 

அட்ெவகண 3 2 ஆய்வு பகுதி விவரங்கள் 
 

வ. 
எண் விளக்கம் விவரங்கள் ஆதாரம் 

1.  

திட்ெ இெம் 
சர்சவ.எண். 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 

(P) மற்றும் 478/4 (P), A.P. நாெனூர் 

கிராமம், ஆலங்குளம் தாலுக்கா, 

டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 

கள ஆய்வு 

2.  

அட்சசரகக & 
தீர்க்கசரகக 

அட்சசரகக: 8° 48' 11.8373" N  to 
8° 48' 9.7487" N  
தீர்க்கசரகக: 77° 26' 5.2133" E  to 
77° 25' 59.9788" E 

சொசபா தாள் 

3.  

சொசபா தாள் 

எண். 58 H/5 
சர்சவ ஆஃப் 

இந்திோ 

சொசபாஷீட் 

4.  
சுரங்க 
குத்தகக 
பகுதி 

1.24.0 Ha -- 

ஆய்வுப் பகுதிேில் மக்கள்டதாகக (மக்கள் டதாகக கணக்டகடுப்பு 2011 படி) 



 

5.  
டமாத்த மக்கள் 
டதாகக  

5297 இந்திே மக்கள் 
டதாகக 
கணக்டகடுப்பு 

 6.  
டமாத்த 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்கக 

1459 

7.  அதிகபட்ச 
டவப்பநிகல (°C) 

34 
IMD 

8.  குகறந்தபட்ச 
டவப்பநிகல (°C) 

31 

9.  

சூழலிேல் 
உணர்திறன் 
பகுதிகள் - 
சதுப்பு 
நிலங்கள், 
நீர்நிகலகள் 
அல்லது பிற 
நீர்நிகலகள், 
கெசலார 
மண்ெலம், 
உேிர்க்சகாளங்க
ள், மகலகள், 
காடுகள் 

 ஆந்திர நாெனூர் குளம் - 0.52 

கிமீ - டதன்சமற்கு 

 சகெேண்டியூர் ஏரி - 2.45 கிமீ 

- டதன்கிழக்கு 

 டதற்குமெத்தூர் குளம் - 4.71 

கிமீ - வெசமற்கு 

 அகெச்சாணி டபரிேகுளம் - 

5.07 கிமீ - டதற்கு 

 சகாவிலூத்து வெக்கு குளம் - 

5.78 கிமீ - வெக்கு 

 பாப்பாக்குடி டபரிேகுளம் - 8.47 

கிமீ - டதன்கிழக்கு 

 கீழ ககெேம் குளம் - 9 கிமீ - 

வெசமற்கு 

 நாகல் குளம் - 10.50 கிமீ - 

வெக்கு 

 கீழ்பாவூர் குளம் - 12.77 கிமீ - 

வெக்கு 

 தாளார் குளம் - 12.50 கிமீ - 

கிழக்கு 

 டகாருங் குளம் - 11.71 கிமீ - 

கூகுள் 
எர்த்/கள 
ஆய்வு 



 

டதன்கிழக்கு 

 தாமிரபரணி ஆறு - 12.14 கிமீ - 

டதற்கு 

 கெனாநதி அகண - 13.5 கிமீ – 

சமற்கு 

  ராமநதி அகண - 13.51 கிமீ - 

வெசமற்கு 

10.  
மக்கள் டதாகக 
அதிகம் உள்ள 
பகுதி 

டதன்காசி -  20.70 Km -NW 

11.  

உணர்திறன் 
வாய்ந்த 

மனிதனால் 
உருவாக்கப்ப
ட்ெ நிலப் 

பேன்பாடுகளா
ல் 

ஆக்கிரமிக்கப்
பட்ெ 

பகுதிகள் 
(மருத்துவம
கனகள், 
பள்ளிகள், 

வழிபாட்டுத் 
தலங்கள், 
சமூக 

வசதிகள்) 

வ. 
எண் 

விளக்கம தூரம் கி.மீ 

பள்ளிகள் & கல்லூரிகள் 

1 காவூர் அரசு. 

சமல்நிகலப்பள்ளி, 

டதற்குமெத்தூர் 

3.40 kms, 
NW 

2 திருமுருகன் 

சமல்நிகலப்பள்ளி, 

வள்ளிேம்மாள்புரம் 

3.65 kms, 
NW 

3 
STACG கெடெக் 

பள்ளி (CBSE), 

பகனேங்குறிச்சி 

விளக்கு 

4 kms, SE 

4 ஏஆர் குரூப் ஆஃப் 

இன்ஸ்டிடியூஷன்

ஸ், ககெேம் 

4.35 km, 
NW 

கூகுள் 
எர்த்/கள 
ஆய்வு 



 

 

5 டமரிட் குரூப் ஆஃப் 

இன்ஸ்டிடியூஷன்

ஸ், ஏபி நாெனூர் 

4.50 kms, 
SE 

6 ஸ்ரீ பரம கல்ோணி 

கல்லூரி, 

சிவகசலம் 

5.26 kms, 
SW 

மருத்துவமகனகள் 

1 அரசு ஆரம்ப 

சுகாதார நிகலேம், 

பாப்பான்குளம் 

3.21 kms, S 

2 அரசு ஆரம்ப 

சுகாதார நிகலேம், 

கீழ ககெேம் 

7.50 kms, 
NW 

3 அரசு ஆரம்ப 

சுகாதார நிகலேம், 

ஆலங்குளம் 

9.39 kms, 
NE 

4 அரசு 

மருத்துவமகன, 

டதன்காசி 

23.36 kms, 
NW 

 



 

 

பெம் 3.1: தள இகணப்ப 

 

3.2 நில பேன்பாட்டு பகுப்பாய்வு 

3.2.1 நில பேன்பாட்டு வககப்பாடு 

நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு - நிலப் பேன்பாடு என்பது மனிதனின் டசேல்பாடு மற்றும் 

நிலத்தில் சமற்டகாள்ளப்படும் பல்சவறு பேன்பாடுககளக் குறிக்கிறது. நிலப்பரப்பு என்பது 

இேற்ககோன தாவரங்கள், நீர்நிகலகள், பாகற/மண், டசேற்கக உகற சபான்றவற்கறக் 

குறிக்கிறது, இதன் விகளவாக நில மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்சபாகதே நில பேன்பாடு/நில 

வககப்பாடு வகரபெம் பின்வரும் சநாக்கங்களுென் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ெ 

எல்கலேிலிருந்து 10 கி.மீ.க்குள் உள்ள பல்சவறு நிலப் பேன்பாட்கெ வககப்படுத்துவசத 

ஆய்வின் முக்கிே சநாக்கமாகும். 

 

3.2.2 முகறகம 

பூமிேின் சமற்பரப்பு டதாெர்பான பல திட்ெமிெல் மற்றும் சமலாண்கம 

நெவடிக்கககளுக்கு நில பேன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு பற்றிே தகவல்கள் 

முக்கிேமானகவ (அகர்வால் மற்றும் கர்க், 2000). நிலப் பேன்பாடு என்பது நிலத்தில் 



 

மனிதனின் டசேல்பாடுககளக் குறிக்கிறது, அகவ சநரடிோக நிலத்துென் 

டதாெர்புகெேகவ (ஆண்ெர்சன் மற்றும் பலர், 1976). நில பேன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

ஆகிேகவ ஊடுருவல் திறகன தீர்மானிக்கிறது. புல்டவளிகள் மற்றும் காடுகளுென் 

ஒப்பிடும்சபாது தரிசு சமற்பரப்புகள் தண்ணகீரத் தக்ககவத்துக்டகாள்வதில்கல, அகவ 

சமற்பரப்பில் நீண்ெ காலத்திற்கு தண்ணகீர கவத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல், அசத 

சநரத்தில் அது கீசழ ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது. 

 

'நிலப் பேன்பாடு' மற்றும் 'நிலப்பரப்பு' (LULC) என்ற டசாற்கள் டபரும்பாலும் பூமிேின் 

சமற்பரப்பில் காணப்படும் அம்சங்கள் (நிலப்பரப்பு) மற்றும் அவற்றுென் டதாெர்புகெே 

மனித டசேல்பாடு (நிலப் பேன்பாடு) பற்றிே தகவல்ககள வழங்கும் வகரபெங்ககள 

விவரிக்கப் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. . பல்சவறு வககோன நில பேன்பாட்டு 

வகுப்புககளத் தீர்மானிக்க டசேற்ககக்சகாள் டதாகலநிகல உணர்திறன் 

பேன்படுத்தப்படுகிறது, ஏடனனில் இது வகரேறுக்கப்பட்ெ சநரம் மற்றும் வளங்ககளக் 

டகாண்ெ ஒரு டபரிே பகுதிகே மதிப்பிடுவதற்கான வழிமுகறகே வழங்குகிறது. 

இருப்பினும், டசேற்ககக்சகாள் பெங்கள் நிலப்பரப்பு விவரங்ககள சநரடிோகப் பதிவு 

டசய்ோது, அகவ நிலத்தின் ஒவ்டவாரு பகுதிேிலிருந்தும் பிரதிபலிக்கும் சூரிே சக்திேின் 

அடிப்பகெேில் அளவிெப்படுகின்றன. பல அகலநீளங்களில் உள்ள பல நிறமாகல 

ஆற்றலின் அளவு பூமிேின் சமற்பரப்பில் உள்ள டபாருளின் வகககேச் சார்ந்தது மற்றும் 

குறிப்பிட்ெ நிலப்பரப்கப இந்தப் பிரதிபலித்த ஆற்றல்கள் ஒவ்டவான்றுெனும் 

டதாெர்புபடுத்துவசத இதன் சநாக்கமாகும், இது காட்சி அல்லது டிஜிட்ெல் விளக்கத்கதப் 

பேன்படுத்தி அகெேப்படுகிறது. தற்சபாகதே ஆய்வில், திட்ெத் தளம் மற்றும் அகதச் 

சுற்றியுள்ள நிலப் பேன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு ஆகிேவற்கற விரிவாக ஆய்வு டசய்வது 

பணிோகும். ஆய்வு முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெப் பகுதிகேச் சுற்றி டவவ்சவறு நிலப் 

பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு ஐக் கருதுகிறது மற்றும் பின்பற்றப்பட்ெ டசேல்முகற கீசழ 

உள்ளது. 
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3.2.3 டசேற்ககக்சகாள் தரவு 

2020 இன் டசன்டினல் 2 மல்டிஸ்டபக்ட்ரல் டசேற்ககக்சகாள் தரவு தற்சபாகதே ஆய்வுக்கு 

பேன்படுத்தப்பட்ெது. டசேற்ககக்சகாள் தரவுகளின் விவரங்கள் கீசழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

நிலக் கட்டுப்பாட்டுப் புள்ளி (ஜிசிபி) பணிகள்/எஸ்ஓஐ சொப்சபா ஷீட்கள் மூலம் பூமி 

ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பில் டிஜிட்ெல் தரகவக் டகாண்டு வர பெங்களின் திருத்தம் 

சமற்டகாள்ளப்பட்ெது. 

 

3.2.4 வகரபெத்தின் அளவு 

சமப்பிங்கின் பேனர் வகரேறுக்கப்பட்ெ அளகவக் கருத்தில் டகாண்டு, 1:50000 டசன்டினல் 2 

தரவு, முன்டமாழிேப்பட்ெ தளத்திற்கு 10 கிமீ சுற்றளவில் நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு 

சமப்பிங்கிற்கு பேன்படுத்தப்பட்ெது. 10 கிமீ சுற்றளவுக்கான நில பேன்பாட்டு வகககளின் 

விளக்கமும், 10 கிமீ சுற்றளவுக்கான புள்ளிவிவரங்களும் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



 

3.2.5 விளக்க நுட்பம் 

ஸ்ொண்ெர்ட் ஆன் ஸ்கிரீன் காட்சி விளக்கம் நகெமுகற பின்பற்றப்பட்ெது. ஆய்வுப் 

பகுதிேின் ஆரம்ப விகரவு உளவுப் பணிேின் சபாது, பல்சவறு நிலப் பேன்பாடு / 

நிலப்பரப்பு வகுப்புகள் SOI நிலப்பரப்பு வகரபெங்களுென் விளக்கப்பட்ென. நிறம், டதானி, 

அகமப்பு, அளவு, வடிவம், வடிவம், நிழல், இருப்பிெம் மற்றும் டதாெர்புகெே 

அம்சங்களின் உருவக் கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ெ இேற்பிேல் டவளிப்பாடுகள் FCC 

பெத்டதாகுப்கப விளக்குவதற்குப் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. பெ கூறுகளின் அடிப்பகெேில் 

ஒவ்டவாரு நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகுப்புகளுக்கும் பெ விளக்க விகசகள் 

உருவாக்கப்பட்ென. 

 

ஜூன் 2016 FCC பெங்கள் (டிஜிட்ெல் தரவு) ஆய்வுப் பகுதிேின் டதாெர்புகெே நில 

பேன்பாட்டு வகுப்புகளுக்கு விளக்கப்பட்ெது. திகரேில் காட்சி விளக்கம் மற்றும் 

சமற்பார்கவேிெப்பட்ெ பெ வககப்பாடு நுட்பங்கள் நில பேன்பாட்டு வககப்பாட்கெத் 

தோரிக்கப் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 
 

1. சொசபா வகரபெங்களிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதிகே (உத்சதச தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவு) டிஜிட்ெல் மேமாக்குதல் 

2. தற்சபாகதே ஆய்வில் 58J/10, 58J/11, 58J/14, 58J/15 ஆகிேவற்றின் டசன்டினல் 

டசேற்ககக்சகாள் பெம் மற்றும் SOI சொசபா தாள்கள் ERDAS இசமஜிங் மற்றும் ARC-GIS 

டமன்டபாருகளப் பேன்படுத்தி சதகவோன விளக்க நுட்பங்ககளப் பேன்படுத்தி 

வாங்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

3. டசேற்ககக்சகாள் தரவு விளக்கம் மற்றும் விகளவான அலகுகளின் டவக்ெகரசசஷன் 

4. டசேற்ககக்சகாள் பெங்ககளப் பேன்படுத்தி நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு சமப்பிங்கின் 

ககசேட்டில் இருந்து கிகெக்கக்கூடிே வழிகாட்டுதல்ககள ஏற்றுக்டகாள்வது (NRSA, 1989) 

5. கள சசாதகன மற்றும் நில உண்கம சரிபார்ப்பு 

6. இறுதி நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகரபெத்தின் கலகவ 

 



 

நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு வககப்பாடு மூன்று நிகலகளில் டசய்ேப்பட்டுள்ளது, அங்கு 

நிகல -1 என்பது கட்ெப்பட்ெ நிலம், விவசாே நிலம், பாழான நிலம், ஈர நிலங்கள் மற்றும் 

நீர்நிகலகள் சபான்ற நிலப்பரப்புகளின் பரந்த வககப்பாடு ஆகும். இவற்கறத் டதாெர்ந்து 

நிகல –II கட்ெப்பட்ெ நிலங்கள் நகரங்கள்/நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களாகப் 

பிரிக்கப்படுகின்றன. விவசாே நிலம் விகளநிலம், தரிசு நிலம், சதாட்ெம் எனப் பல்சவறு 

வகககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அசத சமேம் தரிசு நிலங்கள், புதர் மண்டிே நிலம், புதர் 

இல்லாத நிலம், சுரங்கம் மற்றும் டதாழில்துகற தரிசு நிலம் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஈரநிலங்கள் உள்நாட்டு ஈரநிலங்கள், கெசலார ஈரநிலங்கள் மற்றும் தீவுகள் என 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீர்நிகலகள் சமலும் ஆறு/ ஓகெ, கால்வாய், டதாட்டிகள் 

மற்றும் விரிகுொ என வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்சபாகதே ஆய்வு நிகல II 

வககப்பாடு சமற்டகாள்ளப்பட்டுள்ளது. SOI சொசபா வகரபெம் இகணப்பில் 

வழங்கப்படுகிறது மற்றும் திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் டசேற்ககக்சகாள் 

பெங்கள் இகணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3.2.6 புல சரிபார்ப்பு 

FCC இல் குறிப்பிட்ெ நிறமாகல ககடோப்பங்கள் / பெ டவளிப்பாடுககள உருவாக்கும் 

பல்சவறு சமற்பரப்பு அம்சங்களின் சசகரிப்பு, சரிபார்ப்பு மற்றும் பதிவு ஆகிேகவ புல 

சரிபார்ப்பில் அெங்கும். ஆய்வுப் பகுதிேில், பெங்களின் விளக்கத்தின் சபாது அகெோளம் 

காணப்பட்ெ சந்சதகத்திற்கிெமான பகுதிகள் முகறோக பட்டிேலிெப்பட்டு, தகர 

சரிபார்ப்பிற்காக டதாெர்புகெே SOI நிலப்பரப்பு வகரபெங்களுக்கு மாற்றப்படும். இகவ 

தவிர, அகனத்து டவவ்சவறு வகுப்புகளும் குகறந்தது 5 மாதிரிப் பகுதிகளால் 

மூெப்பட்டிருக்கும் வககேில், அப்பகுதிேில் சமமாக விநிசோகிக்கப்படும் வககேில், 

விளக்கப்பட்ெ நிலப் பேன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகுப்புககளச் சரிபார்க்க, SOI நிலப்பரப்பு 

வகரபெங்ககளக் டகாண்டு பேணப் பாகதகள் திட்ெமிெப்பட்ென. நிலப் பேன்பாடு / 

நிலப்பரப்பு வகுப்புகள் மற்றும் பேிர் வளர்ச்சி நிகல, டவளிப்படும் மண், நில வடிவம், 

இேற்கக மற்றும் நிலச் சிகதவின் வகக பற்றிே பிற துகணத் தகவல்கள் அெங்கிே நில 



 

உண்கம விவரங்கள் பதிவு டசய்ேப்பட்டு, பல்சவறு நில பேன்பாட்டு வகுப்புகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன, நில பேன்பாட்டு வகரபெம் இகணப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

3.2.7 நில பேன்பாடு / நில அட்கெ வகுப்புகளின் விளக்கம் 

3.2.7.1 நீர் 

ஆண்டு முழுவதும் தண்ணரீ் அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகள்; ஆங்காங்சக அல்லது 

இகெக்கால நீர் உள்ள பகுதிககள மூெக்கூொது; சிறிதளவு அல்லது அரிதான தாவரங்கள், 

பாகறகள் அல்லது கப்பல்துகறகள் சபான்ற கட்ெகமக்கப்பட்ெ அம்சங்கள் இல்கல; 

எடுத்துக்காட்டுகள்: ஆறுகள், குளங்கள், ஏரிகள், டபருங்கெல்கள், டவள்ளம் நிகறந்த உப்பு 

சமடவளிகள். 

 

3.2.7.2 மரங்கள் 

உேரமான (~15-மீ அல்லது அதற்கு சமற்பட்ெ) அெர்த்திோன தாவரங்களின் குறிப்பிெத்தக்க 

டதாகுப்பு, டபாதுவாக மூடிே அல்லது அெர்த்திோன விதானத்துென்; எடுத்துக்காட்டுகள்: 

மரத்தாலான தாவரங்கள், சவன்னாக்களுக்குள் அெர்ந்த உேரமான தாவரங்கள், 

சதாட்ெங்கள், சதுப்பு நிலம் அல்லது சதுப்புநிலங்கள் (அெர்த்திோன/உேரமான தாவரங்கள் 

குறுகிே கால நீருென் அல்லது அடிேில் நீகர கண்ெறிே முடிோத அளவுக்கு தடிமனான 

விதானம்). 

 

3.2.7.3 புல் 

சிறிே அல்லது உேரமான தாவரங்கள் இல்லாத ஒசரவிதமான புற்களால் மூெப்பட்ெ 

திறந்த பகுதிகள்; டவளிப்பகெோன மனித சதி இல்லாத காட்டு தானிேங்கள் மற்றும் 

புற்கள் (அதாவது, திட்ெமிெப்பட்ெ வேல் அல்ல); எடுத்துக்காட்டுகள்: இேற்ககோன 

புல்டவளிகள் மற்றும் வேல்டவளிகள், மரங்கள் மூெப்பொமல், மரங்கள் இல்லாத திறந்த 

சவன்னா, பூங்காக்கள்/சகால்ஃப் கமதானங்கள்/புல்டவளிகள், சமய்ச்சல் நிலங்கள். 

 

 



 

3.2.7.4 டவள்ளத்தில் மூழ்கிே தாவரங்கள் 

டவளிப்படும் மண் அல்லது பாகறகேக் காட்டும் நிலப்பரப்பில் சிதறிே சிறிே தாவரங்கள் 

அல்லது ஒற்கறத் தாவரங்களின் கலகவ; மரங்ககள விெ உேரமாக இல்லாத அெர்ந்த 

காடுகளுக்குள் புதர்கள் நிகறந்த இெங்கள்; எடுத்துக்காட்டுகள்: புதர்கள், புதர்கள் மற்றும் 

புதர்கள், மிகவும் அரிதான புற்ககளக் டகாண்ெ சவன்னாக்கள், மரங்கள் அல்லது பிற 

தாவரங்களின் மிதமான மற்றும் அரிதானகவ 

 

3.2.7.5 பேிர்கள் 

மனிதர்கள் பேிரிெப்பட்ெ/திட்ெமிட்ெ தானிேங்கள், புற்கள் மற்றும் பேிர்கள் மர உேரத்தில் 

இல்கல; எடுத்துக்காட்டுகள்: சசாளம், சகாதுகம, சசாோ, கட்ெகமக்கப்பட்ெ நிலத்தின் 

தரிசு நிலங்கள். 

 

3.2.7.6 புதர்கள் 

டவளிப்படும் மண் அல்லது பாகறகேக் காட்டும் நிலப்பரப்பில் சிதறிே சிறிே தாவரங்கள் 

அல்லது ஒற்கறத் தாவரங்களின் கலகவ; மரங்ககள விெ உேரமாக இல்லாத அெர்ந்த 

காடுகளுக்குள் புதர்கள் நிகறந்த இெங்கள்; எடுத்துக்காட்டுகள்:, புதர்கள் மற்றும் அெர்ந்த 

புதர்கள், மிகவும் அரிதான புற்ககளக் டகாண்ெ சவன்னாக்கள், மரங்கள் அல்லது பிற 

தாவரங்களின் மிதமான மற்றும் அரிதானகவ 
  

3.2.7.7 கட்ெப்பட்ெ பகுதி 

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ெ கட்ெகமப்புகள்; முக்கிே சாகல மற்றும் இரேில் 

டநட்டவார்க்குகள்; பார்க்கிங் கட்ெகமப்புகள், அலுவலக கட்டிெங்கள் மற்றும் குடிேிருப்பு 

வடீுகள் உட்பெ டபரிே ஒசர மாதிரிோன ஊடுருவாத சமற்பரப்புகள்; எடுத்துக்காட்டுகள்: 

வடீுகள், அெர்ந்த கிராமங்கள் / நகரங்கள் / நகரங்கள், நகெபாகத சாகலகள், நிலக்கீல். 
 



 

 

பெம் 3.3 திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் நில பேன்பாட்டு வகுப்புகள் 

 

3.2.7.8 திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் டவவ்சவறு நில பேன்பாட்டு வகுப்புகள் 

அட்ெவகண 3 3 நில பேன்பாட்டு முகற 
 

வ. எண் பிரிவுகள் பரப்பளவு in Sq.m 

1 நீர் நிகல 6.41 
2 மரங்கள் 4.28 
3 புல் 0.21 
4 டவள்ளத்தில் மூழ்கிே தாவரங்கள் 0.13 
5 பேிர்கள் 232.5 
6 ஸ்க்ரப்/புதர் 36.39 
7 கட்ெெப்பரப்பு 36.91 
8 தரிசு நிலம் 0.04 

 



 

3.3 நீர் சூழல் 

3.3.1 விளிம்பு மற்றும் வடிகால் 

திட்ெ தளம் கெல் மட்ெத்திற்கு சமல் 97 மீ. 

3.3.2 புவிேிேல் 

டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம் சமற்கில் சமற்குத் டதாெர்ச்சி மகலகளால் (ரிட்ஜ் 

மற்றும் பள்ளத்தாக்கு வளாகம்) எல்கலோக உள்ளது. மாவட்ெத்தின் டபரும்பகுதி கிழக்கு 

மற்றும் டதன்கிழக்கு சநாக்கி டமன்கமோன சாய்வுென் கூடிே சமடவளி நிலப்பரப்கபக் 

டகாண்டுள்ளது, சமற்கில் உள்ள மகலப்பாங்கான நிலப்பரப்கபத் தவிர, இப்பகுதிேின் 

டபாதுவான உேரம் 10 முதல் 1408 மீட்ெர் வகர மாறுபடும் (துலுக்கப்பாகற 

மகலத்டதாெர்) முக்கிே புவிேிேல் டசேற்ககக்சகாள் பெங்களின் விளக்கத்தின் மூலம் 

மாவட்ெத்தில் அகெோளம் காணப்பட்ெ அலகுகள் கட்ெகமப்பு மகல, பசாொ மண்ெலம், 

பள்ளத்தாக்கு நிரப்பு, டவள்ள சமடவளி, டபடிடமன்ட், ஆழமற்ற புகதக்கப்பட்ெ டபடிடமன்ட், 

ஆழமான புகதக்கப்பட்ெ டபடிடமன்ட் மற்றும் கெற்ககர சமடவளி. 

 

மண்கள் 

இப்பகுதிேில் உள்ள மண் i) ஆழமான சிவப்பு மண் ii) என வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

சிவப்பு மண். iii) பருத்தி மண்கணத் தடுக்கவும். iv) உப்பு ககரசோர வண்ெல், மற்றும் v) 

நதி வண்ெல். சிவகாசி, டதன்காசி, டசங்சகாட்கெ மற்றும் சங்கரன்சகாவில் டதாகுதிகளில் 

காணப்படும் இப்பகுதிேின் முக்கிே பகுதிகள் அெர் சிவப்பு மண்ணால் மூெப்பட்டு 

டதன்கன மற்றும் பகன மரங்ககள பேிரிெ ஏற்றதாக உள்ளது. நாங்குசநரி, 

அம்பாசமுத்திரம், ராதாபுரம் ஆகிே பகுதிகளில் காணப்படும் டசம்மஞ்சள் மண், 

நிலக்கெகல, திகன, பேறு வகககள் சபான்றவற்கற பேிரிெ ஏற்றது. டநல், ராகி மற்றும் 

சசாழம் சபான்றவற்கற பேிரிெ ஏற்றது, உப்பு ககரசோர வண்ெல் அெர் சாம்பல் முதல் 

அெர் பழுப்பு நிறத்தில் நாங்குசநரி மற்றும் ராதாபுரம் டதாகுதிகளில் பரவியுள்ளது. 

திருடநல்சவலி மற்றும் பாகளேங்சகாட்கெ டதாகுதிகளில் உள்ள தாம்ரபரணி மற்றும் 

சித்தார் ஆறுகளின் ஆற்றுப் பாகதகளில் ஆற்று வண்ெல் மண் உருவாகிறது மற்றும் இது 

நிலக்கெகல, மிளகாய் மற்றும் கம்கப பேிரிெ ஏற்றது. 
 



 

 

பெம் 3.4 திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10கிமீ டதாகலவில் உள்ள புவிேிேல் 

 

3.3.3 புவிேிேல்: 

தமிழ்நாட்டின் டதற்கு கிரானுகலட் நிலப்பரப்பு (SGT) பாலகாட்-காவிரி சீர் மண்ெலத்தின் 

டதற்சக அகமந்துள்ள மதுகர டதாகுதி மற்றும் டதற்கில் நாகர்சகாவில்-திருவனந்தபுரம் 

டதாகுதி மூலம் இரண்டு டபரிே டெக்சொனிக் டதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

WNW-ESE ட்டரண்டிங் அச்சன்சகாவில்-தாம்பரபரணி வரிோல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருடநல்சவலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிே இரண்டு டதாகுதிகளின் புவிேிேல் மற்றும் 

கட்ெகமப்கபக் காணக்கூடிே ஒசர மாவட்ெங்கள் குறிப்பிெத்தக்ககவ. திருடநல்சவலி 

மாவட்ெம், சார்சனாககட் பாகறகளுென் இகணக்கப்பட்ெ டமட்ொ-வண்ெல் வரிகசேின் 

நன்கு வளர்ந்த லித்சதாசபக்சககஜக் குறிக்கிறது. டவளிப்படும் பாகற வகககள் 

குவார்ட்கசட், கால்க்-கிரானுகலட், கார்டனட்-பசோகெட்-சில்லிமகனட் க்னஸீ், கார்டனட் 

குவார்ட்சஸா-ஃடபல்ட்ஸ்பதிக் க்னஸீ் மற்றும் சகாண்ெகலட் பாகறக் குழுகவச் சசர்ந்த 

கார்டனட்பசோகெட்-கார்டிகரட் க்னஸீ். Charnockite மற்றும் pyroxene granulite ஆகிேகவ 



 

Charnockite குழுவாகும். Hornblende-biotite gneiss மிக்மாடிடிக் வளாகத்கதச் சசர்ந்தது. தவிர, 

அடிப்பகெ ஊடுருவும் (கபராக்ஸகனட்) மற்றும் அமில ஊடுருவும் (கிராகனட்) ஆகிேகவ 

கவனிக்கப்படுகின்றன. இளம் ஊடுருவல் டபக்மாகெட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புகளால் 

குறிக்கப்படுகிறது. சமற்குத் டதாெர்ச்சி மகலகள் ஒட்டிே மாவட்ெத்தில், டவட்டுக் 

சகாளுென் ஆரம்ப / திட்டு சார்சனாககட்டின் வளர்ச்சிக்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. 
 

 

3.3.4 நீர்வளவிேல் 

இந்த மாவட்ெம் நுண்துகளகள் மற்றும் பிளவுகள் டகாண்ெ அகமப்புகளால் 

அடிக்சகாடிட்டுக் காட்ெப்பட்டுள்ளது. மாவட்ெத்தில் உள்ள முக்கிேமான நீர்நிகல 

அகமப்புகள் i) ஆர்க்கிேன் காலத்தின் வானிகல மற்றும் உகெந்த கடினமான பாகற 

அகமப்புகளால் அகமக்கப்பட்டுள்ளன. ii) மூன்றாம் நிகல மற்றும் சமீபத்திே வேது 

வகரேிலான நுண்ணிே படிவு வடிவங்கள். நுண்துகள வடிவங்கள் மாவட்ெத்தின் 

டதன்கிழக்குப் பகுதிேில் சிறிே திட்டுகளாகக் காணப்படுகின்றன, சமலும் மணற்கற்கள், 



 

சுண்ணாம்புக் கற்கள், சலட்ெகரட் மற்றும் மூன்றாம் நிகல முதல் குவாட்ெர்னரி 

வகரேிலான களிமண் ஆகிேகவ அெங்கும். சுண்ணாம்பு மணற்கல் மற்றும் புகதபடிவ 

சுண்ணாம்புக் கற்களின் தனிகமப்படுத்தப்பட்ெ நிகழ்வுகள் டதன்கிழக்கு பகுதிேில் 

கெசலாரப் பகுதிேில் காணப்படுகின்றன. கூெங்குளத்தின் டதன்சமற்சக 3 சதுர 

கிசலாமீட்ெர் பரப்பளவில் புகதபடிவ சுண்ணாம்புக் கல் காணப்படுகிறது. ராதாபுரம்-

எெக்காடு, விஜேநாராேணம்-குமாரபுரம், இட்ொடமாழி, நாங்குசநரி மற்றும் ஊரடமாழி 

பகுதிேில் சலட்ெகரட்டுகள் திட்டுகளாக டவளிப்படுகின்றன. இடிந்தககர-ஓவரி டபல்ட்டில் 

50-250 மீட்ெர் அகலத்தில் கெற்ககர மணல் ககரசோரத்தில் ஒரு திட்டு சபால் 

காணப்படுகிறது. ஆற்றின் ககரசோரங்களில் வண்ெல் ஆற்று வண்ெல் காணப்படுகிறது 

மற்றும் வண்ெல் தடிமன் 5-6 மீட்ெர் வகர கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வண்ெல் பாகதேில் 

ஆய்வு டசய்ததில், அடித்தளத்தின் ஆழம் 120m bgl ஆழத்தில் நிகழ்கிறது மற்றும் சிறுமணி 

மண்ெலங்கள் 20 முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 92m ஆழத்திற்கு இகெேில் சந்திக்கின்றன. 

ஆழ்துகள கிணறுகளின் மகசூல் 1-4.5 லி.பி.எஸ் வகர மாறுபடும். ஆழமற்ற ஆழத்தில் 

உள்ள நீர்நிகலகள் கட்டுப்பாெற்ற நிகலேில் உள்ளது மற்றும் ஆழத்தில் உள்ள 

நீர்நிகலோனது வகரேறுக்கப்பட்ெ நிகலேில் உள்ளது. ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலம் 

ஆழமற்ற நீர்நிகலயும், குழாய் கிணறுகள் மூலம் ஆழமான நீர்நிகலயும் 

உருவாக்கப்படுகிறது. ஆழ்துகள கிணறு 4 முதல் 6 மணி சநரம் வகர நீகர தாங்கும் 

அசத சவகளேில் குழாய் கிணறுகள் 6 முதல் 8 மணி சநரம் வகர பம்பிங் டசய்ே 

முடியும். முதன்கம சபாசராசிட்டி இல்லாத படிக வடிவங்களின் நீர் தாங்கும் பண்புகள், 

இரண்ொம் நிகல நுண்ணிே சபாசராசிட்டிேின் வளர்ச்சிேின் அளகவப் டபாறுத்தது. இந்த 

நீர்நிகலகள் இேற்ககேில் மிகவும் பன்முகத்தன்கம டகாண்ெகவ, ஏடனனில் அகவ 

குறுகிே தூரத்திற்குள்ளும் கூெ லித்தாலஜி, அகமப்பு மற்றும் கட்ெகமப்பு அம்சங்களில் 

உள்ள மாறுபாடு காரணமாகும். நிலத்தடி நீர் டபாதுவாக தட்படவப்ப நிகலேிலும், 

ஆழமான மட்ெங்களில் பிளவுபட்ெ மற்றும் உகெந்த மண்ெலங்களில் அகர-

கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ சூழ்நிகலேிலும் ஏற்படுகிறது. மாவட்ெத்தில் வானிகல மண்ெலத்தின் 

தடிமன் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 30m வகர இருக்கும். 

 



 

மாவட்ெத்தில் உள்ள டபரிே விட்ெம் டகாண்ெ கிணறுகளின் விகளச்சல், படிகப் 

பாகறகளின் தட்படவப்ப நிகல 50 முதல் 250 எல்பிஎம் வகர இருக்கும், சமலும் ஒரு 

நாகளக்கு 3 முதல் 5 மணி சநரம் வகர பம்பிங் டசய்ே முடியும். படிகப் பாகறகளில் 

சசாதிக்கப்பட்ெ டபரிே விட்ெம் டகாண்ெ கிணறுகளின் குறிப்பிட்ெ திறன் 25 முதல் 300 lpm 

/m வகர இருக்கும். வகரதல். கிணறுகளின் மகசூல் பண்புகள் நிலப்பரப்பு அகமப்பு, 

பாகறேிேல் மற்றும் வானிகலேின் தன்கமகேப் டபாறுத்து கணிசமாக மாறுபடும். 

மாவட்ெத்தில் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 200m ஆழம் வகர நிலத்தடி நீர் ஆய்வு, மாவட்ெத்தின் 

சமற்குப் பகுதிேில் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 100m க்கும் அதிகமாக எலும்பு முறிவுகள் 

ஏற்படுவது டதரிேவந்துள்ளது. கிணறுகளின் 1 முதல் 3.6 எல்பிஎஸ் வகர மாறுபடும். 

டபாதுவாக, பல்சவறு அரசு நிறுவனங்களால் முக்கிேமாக உள்நாட்டு சநாக்கங்களுக்காக 

சதாண்ெப்படும் கிணறுகள் 63 முதல் 270 எல்பிஎம் வரம்பில் மகசூல் டபறுகின்றன. 

மாவட்ெத்தில் நீர் மட்ெத்திலிருந்து ஆழம் 1.19 முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 13.35 மீ 

வகரேிலும், மகழக்காலத்திற்கு முந்கதே ஆழத்திலிருந்து நீர் மட்ெத்திலிருந்தும் (சம 

2006) மாறுபடும் மற்றும் 0.18 முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 7.97 மீ வகரேிலும், 

மகழக்காலத்திற்குப் பிந்கதே ஆழத்திலிருந்து நீர் மட்ெத்திலிருந்து (ஜனவரி 2007) 

மாறுபடும். பருவகால ஏற்ற இறக்கம் நீர் மட்ெத்தில் வழீ்ச்சிகேக் காட்டுகிறது, இது –0.12 

முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ –2.14 m வகர இருக்கும், சமலும் நீர் மட்ெம் 0.33 முதல் தகர 

மட்ெத்திற்கு கீசழ 11.24 m வகர உேரும். கபசசாடமட்ரிக் டெட் பருவமகழக்கு முந்கதே 

காலத்தில் 1.72 முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 13.65 மீ (சம 2006) மற்றும் பருவமகழக்குப் 

பிந்கதே காலத்தில் 0.47 முதல் தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 13.25 மீ வகர மாறுபடும். 

 

 

 

 

 

 

. 



 

நீர்நிகல அளவுருக்கள்: 

 

உருவாக்கம் 

கிணறுகளின் 

அளவு 

(lps) 

கெத்தும் 

தன்கம 

(m2 /day) 

கெட்ராலிக் 

கெத்துத்திறன் 

(m/day) 

குறிப்பிட்ெ 
அளவு 
(%) 

சசமிப்பு திறன் 

நுண்துகள 

உருவாக்கம் 

1.0-4.5 50-250 20-65 3-6 1.98X10-4 

டவதர்ட் ராக் <1-4.0 25-150 <1-15 1.5 - 

உகெந்த பாகற 
1.0-3.6 25-250 <1-25 - 1.87X10-5 to 

4.8X10-3 

 

 

 

பெம் 3.6 திட்ெப் பகுதிேிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் நிலத்தடி நீர் வாய்ப்புகள் 

 



 

3.3.5 நிலத்தடி நீர் தர கண்காணிப்பு 

நிலத்தடி நீர் தர கண்காணிப்பு பின்வரும் இெங்களில் டசய்ேப்படுகிறது மற்றும் உெல், 

இரசாேன மற்றும் உேிரிேல் அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு டசய்ேப்படும். 

 

அட்ெவகண 3 4 நிலத்தடி நீர் தர பகுப்பாய்வு 
 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள்: நிலத்தடி நீர் தர பகுப்பாய்வு 

கண்காணிப்பு காலம் மார்ச் முதல் சம 2023 வகர 

வடிவகமப்பு விதிகள் ஆய்வுப் பகுதிேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளின் 
அடிப்பகெேில் 

கண்காணிப்பு இெங்கள் திட்ெத் தளம் -GW 1 

ஸ்ரீ சீவலசபரி சுெகல மாெ சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் - ஜி.ெபிள்யூ. 2 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து - GW 3 

அம்மன் சகாவில், எலந்கதக்குளம் - ஜி.ெபிள்யூ 4 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி - GW 5 

முகற 
IS 3025 பகுதி I இன் படி 5 லிட்ெர் புதிே சகன்களில் 

தண்ணரீ் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு ஐஸ்பாக்ஸில் உள்ள 

ஆய்வகத்திற்கு டகாண்டு டசல்லப்பட்ென. 

கண்காணிப்பின் கொ  

இகெடவளி 
ஒரு பருவத்தில் ஒருமுகற 

 

3.3.5.1 மாதிரி டசேல்முகற 

நிலத்தடி நீரின் தரம் IS: 10500: 1991 (திருத்த எண் -3 ஜூகல 2010 உென் 1993 

மறுஉறுதிப்படுத்தப்பட்ெது) உென் ஒப்பிெப்பட்ெது. முழுகமோன இேற்பிேல்-சவதிேிேல் 

மற்றும் பாக்டீரிோவிேல் சசாதகனகளுக்காக முகறசே 5-லிட்ெர் பிளாஸ்டிக் டஜர்ரி 

சகனில் ஐந்து மாதிரி இெங்களிலிருந்து நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 250 மில்லி கிருமி நீக்கம் 



 

டசய்ேப்பட்ெ சுத்தமான கண்ணாடி/டபட் பாட்டிலில் இருந்து கிராப் மாதிரிோக 

சசகரிக்கப்பட்ெது. IS: 3025 (திருத்தப்பட்ெ பகுதி) மற்றும் நீர் மற்றும் கழிவுநீகர ஆய்வு 

டசய்வதற்கான நிகலோன முகறேின் படி / முகறேின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

டசய்ேப்பட்ென. 21ஆம் சததி, APHA ஆல் கூட்ொக டவளிேிெப்பட்ெது. 

 

அட்ெவகண 3 5: நிகலோன நகெமுகற 
 

வ. எண் 
அளவுருக்கள் சசாதகன முகற 

1 pH (at 25°C) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 
2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 
3 Colour IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 
4 Turbidity IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 
5 Total Dissolved Solids APHA 22nd Edn.2012-2540-C 
6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 
7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2340-C 
8 Calcium as Ca APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 
9 Magnesium as Mg APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 
10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 
11 Sulphate as SO4 APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4

--E 
12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2320-B 
13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 
14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 
15 Fluoride as F APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 
16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 
17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 
18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 
19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 
20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 

 

 



 

அட்ெவகண 3 6 நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 
 

வ. 
எ
ண் 

அளவுருக்க
ள் 

அலகுக
ள் 

திட்ெ தளம் 
– GW 1 

ஸ்ரீ 
சீவலப்சபரி 
சுெகல மாெ 

சுவாமி 
சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூ
ர் 

– GW 2 

சற்குண 
வித்ோல
ோ Hr. 

டநாடி 
பள்ளி, 

சகாவிலூத்
து 

– GW 3 

அம்மன் 
சகாவில், 

எலந்கதக்கு
ளம் 

– GW 4 

டமரிட் 
பாலிடெக்னி
க் கல்லூரி 

– GW 5 

1 pH (at 25°C) - 7.26 7.71 7.8 8.08 7.42 

2 
Electrical 

Conductivity 
µS/cm 

502 5280 193 1544 431 

3 Colour Hazen Unit 3 5 3 2 2 

4 Turbidity NTU BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 

342 3385 121 1030 277 

6 
Total 

Suspended 
Solids 

mg/L 
BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

7 
Total Hardness 
as CaCO3 

mg/L 
214 1384 90.9 589 166 

8 
Calcium 

Hardness as 
Ca 

mg/L 
133 596 54.5 367 103 

9 
Magnesium 
Hardness as 

Mg 
mg/L 

80.8 788 36.4 222 62.6 

10 Calcium as Ca mg/L 53.4 238 21.8 147 41.2 

11 
Magnesium as 

Mg 
mg/L 

19.6 191 8.84 53.8 15.2 

12 Chloride as Cl mg/L 21.5 1384 17.6 238 21.5 



 

13 
Sulphate as 

SO4 
mg/L 

8.8 203 6.91 109 17 

14 
Total Alkalinity 
as CaCO3 

mg/L 
192 244 60.6 290 169 

15 Iron as Fe mg/L 
BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1

) 
BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) 

16 Silica as SiO2 mg/L 95.8 25.9 2.56 58.5 47.1 

17 Fluoride as F mg/L 0.721 0.846 0.147 0.706 0.804 

18 Nitrate as NO3 mg/L 11.9 8.22 10.1 36.9 14.1 

19 
Potassium as 

K 
mg/L 

2.48 87.9 1.04 12.9 1.44 

20 Sodium as Na mg/L 13.7 1115 16.4 202 18.52 

 

3.3.6 முடிவுகளின் விளக்கம்: 

3.3.6.1 நீரின் இேற்பிேல் அளவுருக்கள்: 

நீரின் அடிப்பகெ இேற்பிேல் அளவுருக்கள் அெங்கும் 

 

நிறம்: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு (உண்கம/டவளிப்பகெோன நிறம்): 3 செசன் அலகு. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 5 Hazen அலகுகள் 

மற்றும் 15 Hazen அலகுகள். திட்ெ தளத்தில் உள்ள மதிப்பு, IS 10500: 2012 (இங்கிருந்து 

"தரநிகலகள்" என குறிப்பிெப்படுகிறது) பரிந்துகரத்த ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே வரம்புக்குள் 

உள்ளது. 

pH: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 7.26 ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ 

வரம்புகள்: 6.5-8.5. pH மதிப்பு என்பது அமில அடிப்பகெ சமநிகலேின் அளவடீு ஆகும்.  



 

திட்ெ தளத்தில் உள்ள pH இன் மதிப்பு, நீர் இேற்ககேில் பரிந்துகரத்த 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே வரம்புக்குள் உள்ளது. 

 

கலங்கல் 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: <1 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 1 NTU & 5 NTU. 

கலங்களின் மதிப்பு டபாதுவாக கபட்சொபிளாங்க்ென்கள் மற்றும் பிற படிவுகள் 

இருப்பகதக் குறிக்கிறது. திட்ெ தளத்தில் உள்ள மதிப்பு, தண்ணரீ் சற்று கலங்களின் பிற 

படிவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புக்குள் உள்ளது. 

 

டமாத்த ககரந்த திெப்டபாருள்கள்: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 342 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 500 mg/L மற்றும் 

2000 mg/L. 

TDS என்பது தண்ணரீில் இருக்கும் கனிம உப்புகள் மற்றும் சிறிே அளவிலான கரிமப் 

டபாருட்களின் இருப்பு ஆகும். சமல் மண்ணில் உள்ள சகஷன்கள் மற்றும் அேனிகள் 

தண்ணரீால் எடுத்துச் டசல்லப்படுவதால், இது முக்கிேமாக சமற்பரப்பு ஓட்ெத்தின் 

விகளவாக ஏற்படுகிறது. திட்ெ தளத்தில் உள்ள மதிப்பு நீர் படிவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ெ 

வரம்புக்குள் உள்ளது. 

 

நீரின் இரசாேன அளவுருக்கள்: 

குடிநீரின் இரசாேன அளவுருக்கள் பின்வருமாறு 

 

கால்சிேம்: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 53.4 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 75mg/L மற்றும் 200 

mg/L. 



 

கால்சிேம் அத்திோவசிே மக்சராநியூட்ரிேண்ட் ஆகும். கால்சிேத்தின் மதிப்பு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ெ அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புக்குள் உள்ளது.  

 

டவளிமம்: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 19.6 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 30 mg/L மற்றும் 100 

mg/L. திட்ெ தளத்தில் உள்ள டமக்னசீிேத்தின் மதிப்பு ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே. வரம்புக்குள் 

உள்ளது 

 

குசளாகரடு 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 21.5 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 250 mg/L மற்றும் 

1000 mg/L. திட்ெ தளத்தில் குசளாகரடு அளவு ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்பிற்குள் உள்ளது.  
 

CaCO3 ஆக டமாத்த காரத்தன்கம: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 192 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 200 mg/L மற்றும் 

600 mg/L. 

 

டமாத்த காரத்தன்கம என்பது கார்பசனட்டுகள், கபகார்பசனட்டுகள் மற்றும் 

கெட்ராக்கசடுககள உள்ளெக்கிே நீரில் ககரந்துள்ள அகனத்து காரப் டபாருட்களின் 

டசறிவு அளவடீு ஆகும். டமாத்த காரத்தன்கமேின் மதிப்பு திட்ெ தளத்தில் 

அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்பிற்குள் உள்ளது. 

 

 

 



 

கடினத்தன்கம: 

திட்ெ தளத்தில் காணப்பட்ெ மதிப்பு: 214 mg/L. 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ வரம்புகள்: முகறசே 200 mg/L மற்றும் 

600 mg/L. திட்ெ தளத்தில் கடினத்தன்கமேின் மதிப்பு ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிே வரம்பிற்குள் 

உள்ளது. 

 

3.3.7 சமற்பரப்பு நீர் பகுப்பாய்வு 

துப்பாக்குடி டபரிேகுளத்தில் இருந்து சமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்ென. முடிவுகள் 

கீசழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்ெவகண 3 7 சமற்பரப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 
 

வ. 
எண் அளவுருக்கள் 

அலகுகள் துப்பக்குடி 

டபரிேகுளம் 

1 pH (at 25°C) - 8.09 

2 Electrical Conductivity µS/cm 435 

3 Colour Hazen Unit 35 

4 Turbidity NTU 6.5 

5 Total Dissolved Solids mg/L 245 

6 Total Suspended Solids mg/L 10.2 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 155 

8 Calcium Hardness as CaCO3 mg/L 74.7 

9 Magnesium Hardness as CaCO3 mg/L 80.8 

10 Calcium as Ca mg/L 29.9 

11 Magnesium as Mg mg/L 19.6 



 

10 Chloride as Cl mg/L 40.1 

11 Sulphate as SO4 mg/L 5.48 

12 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 143 

13 Iron as Fe mg/L 0.14 

14 Silica as SiO2 mg/L 10.2 

15 Fluoride as F mg/L 0.78 

16 Nitrate as NO3 mg/L 18.5 

17 Potassium as K mg/L 5.22 

18 Sodium as Na mg/L 29.84 

19 Total Kjeldahl Nitrogen as N mg/L 10.1 

20 BOD mg/L 19.2 

21 COD mg/L 76.9 

22 DO mg/L 5.54 

 

அனுமானம்: சமற்பரப்பு நீரின் தரமானது  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம்  நீர் தர 

அளவுசகால்களுென் A, B, C, D & E வகக நீருென் ஒப்பிெப்படுகிறது. சசாதகன முடிவில், 

இரண்டு தண்ணரீும் A வகுப்புக்கு டபாருந்தவில்கல என்பது கண்ெறிேப்பட்ெது 

(வழக்கமான சுத்திகரிப்பு இல்லாமல் ஆனால் கிருமி நீக்கம் டசய்த பிறகு குடிநீர் ஆதாரம்). 

ஆனால், வகுப்பு B தண்ணரீுக்குக் காட்ெப்படும் சதகவககளப் பூர்த்தி டசய்வதால் அகவ 

டவளிப்புறக் குளிேலுக்குப் பேன்படுத்தப்பெலாம். 

 

3.3.7.1 காலநிகல மற்றும் வானிகலேிேல்: 

எந்தடவாரு வளர்ச்சித் திட்ெத்கதயும் டசேல்படுத்துவதில் ஒரு இெத்தின் தட்படவப்ப 

நிகலயும் வானிகலயும் முக்கிேப் பங்கு வகிக்கும். வானிகலேிேல் என்பது உள்ளூர் 



 

காற்றின் தரத்கதப் புரிந்துடகாள்வதற்கான திறவுசகாலாகும், ஏடனனில் வானிகல மற்றும் 

வளிமண்ெல சிதறல் ஆகிேவற்றுக்கு இகெசே காற்கற உள்ளெக்கிே பரந்த டபாருளில் 

ஒரு அத்திோவசிே டதாெர்பு உள்ளது. 

 

ஆண்கெ நான்கு பருவங்களாகப் பிரிக்கலாம்: 

குளிர்காலம்: டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர 

பருவமகழக்கு முந்கதே காலம்: மார்ச் முதல் சம வகர 

மகழக்காலம்: ஜூன் முதல் டசப்ெம்பர் வகர 

பருவமகழக்கு பிந்கதே காலம்: அக்சொபர் முதல் நவம்பர் வகர 

 

i) காலநிகல 

மாவட்ெத்தின் கிழக்குப் பகுதி டவப்பமான காலநிகலகேயும், சமற்குப் பகுதி மாறுபட்ெ 

இதமான குளிர் காலநிகலகேயும் டகாண்டுள்ளது. மாவட்ெம் சகாகெேில் டவப்பமாகவும் 

வறண்ெதாகவும் இருக்கும், அதாவது மார்ச் முதல் ஜூன் வகர. ஜூகல முதல் நவம்பர் 

வகர மகழக்காலம் மற்றும் டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர குளிர்காலம் மிகவும் 

குளிராகவும், மூடுபனியுென் இருக்கும். 

 

ii) டவப்பநிகல 

அதிகபட்ச டவப்பநிகல 340C ஆகவும், குகறந்தபட்ச டவப்பநிகல 310C ஆகவும் உள்ளது. 

மகழப்டபாழிவு 

திருடநல்சவலி வெகிழக்கு மற்றும் டதன்சமற்கு பருவமகழ இரண்டிலும் மகழகேப் 

டபறுகிறது. மகழக்காலம் ஜூகல முதல் நவம்பர் வகரேிலான மாதங்கள். இந்த 

சநரத்தில், டவப்பநிகல சலசானது மற்றும் இனிகமோனது. இந்த காலகட்ெத்தில் குறுகிே 

இகெடவளிேில் கனமகழ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர குளிர்கால 

மாதங்கள். இம்மாவட்ெம் நவம்பரில் (274.7மிமீ) அதிகபட்ச மகழகேப் டபறும். 

 

 மாவட்ெ இேல்பான மற்றும் உண்கமோன மகழப்டபாழிவு 

Unit in mm. 



 

ஆண்டு 
ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் 

ஏப்ர
ல் 

சம ஜூன் ஜூகல ஆகஸ்ட் டசப் 
அக்

சொபர் 

நவம்
பர் 

டிசம்ப
ர் 

R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F 

2016 3 0.0 1.7 3.1 77.6 6.9 60.0 24.0 25.7 72.5 42.9 57.9 

2017 23.2 6.2 38.1 14.2 92.4 10.0 24.1 122.5 137.0 125.7 67.6 139.0 

2018 0.1 28.4 26.3 62.7 149.0 8.0 52.5 58.5 108.4 182.7 75.2 7.5 

2019 8.1 3.5 6.8 0.5 6.0 29.3 12.8 89.7 178.7 203.5 111.9 62.8 

2020 7.7 0.0 0.0 32.6 80.4 24.0 78.8 47.9 79.4 127.6 284.0 97.9 

 

ஆதாரம்: மாவட்ெ ஆய்வு அறிக்கக 

வானிகல தரவு 

வானிகல தரவு - டவப்பநிகல, மகழப்டபாழிவு, காற்றின் சவகம், காற்றின் திகச 

ஆகிேகவ தளத்தில் அகமப்பதன் மூலம் AWS மூலம் பதிவு டசய்ேப்படுகின்றன. 

 

vi) காற்று திகச வகரபெம் 

காற்று திகச என்பது ஒரு குறிப்பிட்ெ காலப்பகுதிேில் ஒரு குறிப்பிட்ெ இெத்தில் காற்றின் 

திகசேின் பரவகலக் காண்பிக்க வடிவகமக்கப்பட்ெ வகரபெங்களின் வகுப்கபக் 

குறிக்கிறது. காற்று திகசகள் ஒரு எளிே வகரககல சதித்திட்ெத்தில் அதிக அளவிலான 

தரகவ முன்கவப்பதால் பேனுள்ளதாக இருக்கும். 

காற்றின் சவகம் மற்றும் காற்றின் திகச தரவு எடுக்கப்பட்டு, மார்ச் 2023 முதல் சம 2023 

வகர காற்று திகச திட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 
 



 

 

பெம் 3.7 காற்று உேர்ந்தது 

 

 

3.3.8 மாதிரி இெங்களின் சதர்வு: 

காற்றின் திகச மற்றும் காற்றின் சவகத்தின் அடிப்பகெேில் திட்ெத் தளத்துென் நான்கு 

கண்காணிப்பு இெங்கள் சதர்ந்டதடுக்கப்படுகின்றன. அகனத்து கண்காணிப்பு இெங்களும் 

காற்றின் திகசேில் சதர்ந்டதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



 

3.4. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அட்ெவகண 3 8: மாதிரி இெத்தின் சதர்வு 

 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள்: சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு காலம் மார்ச் முதல் சம 2023 வகர 

வடிவகமப்பு விதிகள் நிலப்பரப்பு/நிலப்பரப்பு, காற்றின் முக்கிே திகச (மார்ச் முதல் 

சம 2023 வகர) சபான்ற நிலவும் வானிகல நிகலகள் சபான்ற 

காரணிகளின் அடிப்பகெேில் கண்காணிப்பு நிகலேங்கள் 

சதர்ந்டதடுக்கப்படுகின்றன, காற்று மாதிரி நிகலேங்ககளத் 

சதர்ந்டதடுப்பதில் முக்கிே பங்கு வகிக்கிறது. இந்த 

அளவுசகால்களின் அடிப்பகெேில், கீசழ காட்ெப்பட்டுள்ளபடி 

பகுதிேில் 5 காற்று மாதிரி நிகலேம் சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ெது. 
கண்காணிப்பு 

இெங்கள் 
இருப்பிெம் & குறிேடீு 

தூரம் 

(கிமீ) 
திகச 

திட்ெத் தளம்  -- -- 

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ 

சுவாமி சகாவில், டபாட்ெல்புதூர் 

4.24 kms W - கீழ்க்காற்று 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி 

பள்ளி, சகாவிலூத்து 

5.48 kms N - குறுக்கு காற்று 

அம்மன் சகாவில், 

எலந்கதக்குளம் 

8.42 kms E - சமல்காற்று 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 4.71 kms S - குறுக்கு காற்று 

 

முறை சுவாசிக்கக்கூடிே துகள்கள் (PM10) - கிராவிடமட்ரிக் (IS 5182: 

பகுதி 23:2006) 

துகள்கள் PM2.5 - கிராவிடமட்ரிக் (நுண்ணிே துகள்கள்) 

சல்பர் கெ ஆக்கசடு - கசலாரிடமட்ரிக் (சமற்கு & டகய்க் 



 

முகற) (IS 5182: பகுதி 02: 2001) 

கநட்ரஜன் கெ ஆக்கசடு - கசலாரிடமட்ரிக் 

(மாற்றிேகமக்கப்பட்ெ சஜக்கப் & சொச்சிசர் முகற) (IS 5182: 

பகுதி 06:2006) 

கண்காணிப்பின் கொ  

இகெடவளி 
ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்கள், ஒரு மாதத்தில் 4 வாரங்கள் ஒரு 

பருவத்தில் 3 மாதங்கள்.  

 

3.4.1 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: முடிவுகள் & கலந்துகரோெல் 

திட்ெத் தளத்திலும் மற்ற நான்கு இெங்களிலும் கண்காணிக்கப்பட்ெ சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்தின் சசாதகன முடிவுகள் கீசழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 3 9 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 
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AAQ 1 Project Site 42 54 48.8 53.54 17 25 21.6 25 5 13 8.2 12.08 12 25 16.8 23.6
2 

AAQ 2 Sri Seevalperi 
Sudalai Mada 
Swamy Kovil, 
Pottalpudhur 

36 50 42.5 48.62 14 21 17.8 21 5 8 6.8 8 9 18 13.8 18 

AAQ 3 Sarguna Vidyalaya 
Hr. Sec. School, 
Koviloothu 

52 60 55.5 59.08 20 30 24.7 29.
08 

10 19 13.
4 

18.54 19 32 23.3 31.0
8 

AAQ 4 Amman Kovil, 
Elanthaikulam 

46 56 52.2 56 20 27 23.6 26.
54 

7 14 10.
4 

13.54 12 25 18.1 24.5
4 

AAQ 5 Merit Polytechnic 
College 

53 62 57.5 61.08 25 32 27.7 31.
08 

13 20 15.
5 

20 22 39 28.5 38.5
4 

NAAQ Standards - 
Residential Area 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 



 

3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் விளக்கம்: 

தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, AAQ திட்ெ தளம் மற்றும் நான்கு இெங்களில் 

கண்காணிக்கப்பட்ெது. 

 

கவனிப்பு: 

PM10 (62(µg/m3), PM 2.5 (32 (µg/m3), SOx (20(µg/m3), NOx (39(µg/m3) ஆகிேவற்றின் அதிகபட்ச 

மதிப்பு டவவ்சவறு இெங்களில் காணப்படுகிறது. 

 
கணிப்பு: 

சஜா சுசரஷ் டபாறிேிேல் கல்லூரிேில் PM10, PM2.5, Sox, NOx ஆகிேவற்றுக்கான 

கண்காணிப்பு முடிவுகள் வாகனங்களின் இேக்கத்தால் அதிகமாக இருப்பது 

கண்ெறிேப்பட்ெது. கவனிக்கப்பட்ெ மதிப்புகள் அகனத்தும் NAAQ ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ெ 

தரங்களுக்குள் உள்ளன. 

 

 

 

பெம் 3.8 ஆய்வுப் பகுதிேில் PM10 (µg/m3) டசறிவு 

 

             



 

 

பெம் 3.9 ஆய்வுப் பகுதிேில் PM2.5 (µg/m3) டசறிவு 

 

 

பெம் 3.10 ஆய்வுப் பகுதிேில் SOx (µg/m3) டசறிவு 



 

 

பெம் 3.11 ஆய்வுப் பகுதிேில் NOx (µg/m3) டசறிவு 

 

3.5 இகரச்சல் சூழல்: 

அட்ெவகண 3 10 இகரச்சல் பகுப்பாய்வு 
 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள்: சத்தம் பகுப்பாய்வு 

கண்காணிப்பு காலம் மார்ச் முதல் சம 2023 வகர 

வடிவகமப்பு விதிகள் 
பகுதிேின் உணர்திறன் அடிப்பகெேில் 

கண்காணிப்பு இெங்கள் 

 
திட்ெத் தளம் - N1 

ஸ்ரீ சீவலசபரி சுெகல மாெ சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் - N2 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து - N3 

அம்மன் சகாவில், எலந்கதக்குளம் – N4 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி - N5 
முகற 

 
பகல் மற்றும் இரவு சநரங்களில் இகரச்சல் அளவு 

மீட்ெகரப் பேன்படுத்தி சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ெ இெங்களில் 

ஒலி அளவு அளவடீுகள் எடுக்கப்பட்ென. இகரச்சல் நிகல 



 

அளவடீுகள் மணிசநர இகெடவளிேில் 24 மணிசநரம் 

டதாெர்ந்து எடுக்கப்பட்ென 

கண்காணிப்பின் கொ  

இகெடவளி 
5 இெங்களில் இருந்து ஒலி மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்ென - 

ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுகற 

 

திட்ெத் தளம் உட்பெ சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ெ 5 இெங்களில் சுற்றுப்புற இகரச்சல் நிகலகள் 

கண்காணிக்கப்படுகின்றன மற்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகள் கீசழ டதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3.5.1 பகல் மற்றும் இரவு இகரச்சல் அளவு அதிகபட்சம் (Leq நாள்) 

அட்ெவகண 3 11 பகல் மற்றும் இரவு இகரச்சல் நிகல - அதிகபட்சம் (Leq) 
 

இெம் 

Leq in dB(A) 

அதிகபட்ச பகல்  
இகரச்சல் 

குகறந்தபட்ச 
இரவு 

இகரச்சல் 
சராசரி 

திட்ெத் தளம்  53 44 48.5 

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ சுவாமி 
சகாவில், டபாட்ெல்புதூர் 

53 43 48 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி பள்ளி, 
சகாவிலூத்து 

56 48 52 

அம்மன் சகாவில், எலந்கதக்குளம் 55 44 49.5 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 61 50 55.5 



 

 

 

3.5.2 பகல் மற்றும் இரவு இகரச்சல் நிகல குகறந்தபட்சம் (Leq Night) 

 

அட்ெவகண 3 12 பகல் மற்றும் இரவு இகரச்சல் நிகல- குகறந்தபட்சம் (Leq) 

 
இெம் Leq Night in dB(A) 

 
அதிகபட்ச 

பகல்  
இகரச்சல் 

குகறந்தபட்ச இரவு 
இகரச்சல் 

சராசரி 

திட்ெத் தளம்  44 38 41 

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ சுவாமி 
சகாவில், டபாட்ெல்புதூர் 

43 38 40.5 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி பள்ளி, 
சகாவிலூத்து 

48 40 44 

அம்மன் சகாவில், எலந்கதக்குளம் 46 39 42.5 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 51 42 46.5 

 



 

 

 

கவனிப்பு: 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிேில் அதிகபட்ச பகல் இகரச்சல் மற்றும் இரவு சநர 

இகரச்சல் முகறசே 61 dB(A) மற்றும் 50 dB(A) என கண்ெறிேப்பட்ெது. டபாட்ெல்புதூரில் 

உள்ள ஸ்ரீ சீவலசபரி சுெகல மெ சுவாமி சகாவிலில் குகறந்தபட்சம் பகல் இகரச்சல் 

மற்றும் இரவு சநர இகரச்சல் முகறசே 43 dB (A) மற்றும் 38 dB(A) ஆக இருந்தது. 

கவனிக்கப்பட்ெ மதிப்புகள் அகனத்தும்  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம் ஆல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ெ தரங்களுக்குள் உள்ளன. 

 

3.6 மண் சூழல் 

திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு மண் சூழல் ஆய்வு டசய்ேப்படுகிறது. 5 கி.மீ 

சுற்றளவு பெம் எந்த விதமான அரிப்பாலும் மண் பாதிக்கப்பெவில்கல என்பகதக் 

காட்டுகிறது. 
 



 

 

பெம் 3.12 திட்ெப் பகுதிேிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் மண் அரிப்பு முகற 

      

3.6.1 அடிப்பகெ தரவு: 

மண்ணின் தரம் குறித்த தற்சபாகதே ஆய்வு, முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் 

டசேல்பாட்டுக் கட்ெத்தின் காரணமாக, அதிகரிக்கும் டசறிவுகள் ஏசதனும் இருந்தால், 

எதிர்காலத்தில் கண்ெறிே உதவும் அடிப்பகெ பண்புககள நிறுவுகிறது. மாதிரி இெங்கள் 

பின்வரும் சநாக்கங்களுென் அகெோளம் காணப்பட்டுள்ளன: 

• முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் தாக்கத்கத மண் பண்புகள் மற்றும் 

• விவசாே உற்பத்தித்திறன் பார்கவேில் மிக முக்கிேமாக மண்ணின் மீதான தாக்கத்கத 

தீர்மானித்தல். 

அட்ெவகண 3 13 மண் தர பகுப்பாய்வு 

 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள்: மண் தர பகுப்பாய்வு 

கண்காணிப்பு காலம் மார்ச் முதல் சம 2023 வகர 

வடிவகமப்பு விதிகள் 
ஆய்வுப் பகுதிேின் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளின் அடிப்பகெேில் 

கண்காணிப்பு இெங்கள் திட்ெத் தளம் – SQ 1 



 

 
ஸ்ரீ சீவலசபரி சுெகல மாெ சுவாமி சகாவில், டபாட்ெல்புதூர் - 

SQ 2 

சற்குண வித்ோலோ Hr. டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து - SQ 3 

அம்மன் சகாவில், எலந்கதக்குளம் – SQ 4 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி - SQ 5 
முகற 

 

மாதிரி ஆஜர்கள் மற்றும் வேல் திறன் கருவிகேப் பேன்படுத்தி 
கலகவ மண் மாதிரிகள் 

கண்காணிப்பின் கொ  

இகெடவளி 

ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுகற 5 இெங்களில் மண் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்ென 

 

ஆய்வுப் பகுதிேின் மண்ணின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, 5 கண்காணிப்பு நிகலேங்கள் 

சதர்ந்டதடுக்கப்பட்டு முடிவுகள் கீசழ டதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்ெவகண 3 14 மண் தர பகுப்பாய்வு 

 

அளவுருக்கள் அலகு 

திட்ெத் 

தளம்  

SQ 1 

ஸ்ரீ 
சீவலப்சபரி 
சுெகல மாெ 
சுவாமி 
சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூ
ர் – SQ 2 

சற்குண 
வித்ோல
ோ Hr. 

டநாடி 
பள்ளி, 
சகாவிலூத்
து – SQ 3 

அம்மன் 
சகாவில், 

எலந்கதக்கு
ளம் – SQ 4 

டமரிட் 
பாலிடெக்னி
க் கல்லூரி 

– SQ 5 

pH (at 25°C) - 6.38 6.69 6.43 7.41 6.32 

Specific Electrical 
Conductivity 

mS/cm 0.03 0.24 0.29 0.08 0.12 

Water Holding 
Capacity 

ml/l 3.8 2.6 4.8 4.4 5.8 

Chloride g/cm3 25.53 65.8 71.8 11.9 19.5 

Soluble Calcium mg/kg 12.08 57.2 65.2 33.8 27.9 

Soluble Sodium mg/kg 101 413 430 233 275 



 

Soluble Potassium mg/kg 146 476 464 249 286 

Organic matter % 0.7 3.2 5.43 2.92 3.44 

Magnesium mg/kg 3.16 17.8 14.5 15.07 16.5 

   Sulphates % 7.07 27.4 26.5 31 29.7 

Cation  Exchange 
Capacity 

mg/kg 
6.5 14.5 13.8 11.3 12.2 

Carbonate mg/kg Nil Nil Nil Nil Nil 

Bicarbonate mg/kg 46.1 26.5 45.1 53 40.5 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 

% 
0.09 0.13 0.13 0.07 0.15 

Bulk Density meq/100g 1.48 1.32 1.4 1.63 1.31 

Phosphorous meq/kg 105 165 170 110 152 

Sand % 66.7 76.9 54.2 75.1 58.8 

Clay mg/kg 8.3 15.5 6.7 6.2 11.8 

Silt mg/kg 25 7.69 39.1 18.7 29.4 

SAR mg/kg 6.69 12.20 12.50 8.37 10.20 

Silicon % 0.77 0.91 0.95 0.93 0.98 

 

3.6.1.1 இேற்பிேல் பண்புகள்: 

வழக்கமான சாகுபடி முகறகள் மண்ணின் டமாத்த அெர்த்திகே அதிகரிக்கின்றன, 

இதனால் சுருக்கத்கத தூண்டுகிறது. இதன் விகளவாக நீர் ஊடுருவல் விகிதம் குகறகிறது 

மற்றும் மண் வழிோக சவர்கள் ஊடுருவுகிறது. குகறந்த டமாத்த அெர்த்தி டகாண்ெ மண் 

சாதகமான இேற்பிேல் நிகலகமககளக் டகாண்டுள்ளது, அசதசமேம் அதிக அெர்த்தி 

டகாண்ெகவ விவசாே பேிர்களுக்கு சமாசமான இேற்பிேல் நிகலககள 

டவளிப்படுத்துகின்றன. ஆய்வுப் பகுதிேில் மண்ணின் டமாத்த அெர்த்தி 1.31 முதல் 1.63 



 

டமக்/100 கிராம் வகர இருந்தது, இது தாவர வளர்ச்சிக்கு சாதகமான இேற்பிேல் 

நிகலகேக் குறிக்கிறது. 2.6 மிலி/லி முதல் 5.8 மிலி/லி வகர நீர் தாங்கும் திறன் 

காணப்பட்ெது. 

 

3.6.1.2 இரசாேன பண்புகள்: 

மண்ணின் இரசாேன பண்புகள் pH, பரிமாற்றம் டசய்ேக்கூடிே சகஷன்கள் மற்றும் NPK 

மதிப்புகள் மற்றும் கரிமப் டபாருட்களின் வடிவத்தில் கருவுறுதல் நிகல ஆகிேகவ 

அெங்கும். pH இன் மதிப்பு 6.32 முதல் 7.41 வகர இருக்கும், இது மண்ணின் டபரும்பாலான 

pH சற்று காரத்தன்கமகேக் குறிக்கிறது. திட்ெ தளத்தில் உள்ள மண் இேற்ககேில் 

சசாடிக் ஆகும், ஏடனனில் அகவ மிகவும் சமாசமான கட்ெகமப்கபக் டகாண்டிருக்கின்றன, 

இது நீர் ஊடுருவல் மற்றும் வடிகால் ஆகிேவற்கறக் கட்டுப்படுத்துகிறது அல்லது 

தடுக்கிறது. கரிமப் டபாருட்கள் 0.7 முதல் 5.43% வகர மாறுபடும், இது மண் சிறிது 

வளமற்றதாக இருப்பகதக் குறிக்கிறது. 

 

3.7 சூழலிேல் மற்றும் உேிரிேல் பன்முகத்தன்கம 

சுற்றுச்சூழலும் பல்லுேிர் டபருக்கமும் திட்ெ இெத்கதச் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு ஆய்வு 

டசய்ேப்படுகிறது. திட்ெத் தளம் மற்றும் திட்ெப் பகுதிகேச் சுற்றியுள்ள 2 கி.மீ., கமே 

மண்ெலமாகவும், 2 கி.மீ முதல் 10 கி.மீ சுற்றளவு வகர, இகெேக மண்ெலமாகவும் 

கருதப்படுகிறது. 

• கமே மண்ெலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மதிப்படீ்டிற்காக 

முதன்கம கள ஆய்வு சமற்டகாள்ளப்படுகிறது 

• இதழ்கள்/இலக்கிேங்களில் இருந்து இரண்ொம் நிகல தரவு ஆய்வு டசய்ேப்பட்டு, 

தாங்கல் மண்ெலத்தில் உள்ள உேிரினங்ககளப் புரிந்து டகாள்ள டதாகுக்கப்பட்ெது. 

 

3.7.1 தாவரங்கள் பகுப்பாய்வுக்கான முகறகள்: 

3.7.1.1 அடுக்கு மாதிரி முகறகள் 

 குவாட்ராட் - 2டி வடிவம் (எ.கா. சதுரம் அல்லது டசவ்வகம் அல்லது பிற வடிவம்) 

மாதிரி அலகுகளாகப் பேன்படுத்தப்படுகிறது 



 

 பரிமாற்றம் 

o கலன் டிரான்டசக்ட்கள் ஒரு நீளப் பரிமாணத்கத மட்டுசம டகாண்டிருக்கும், 

டபாதுவாக மாதிரி எடுக்கப்பெ சவண்டிே பகுதி முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்ெ செப்பால் 

வகரேறுக்கப்படுகிறது. 

o டபல்ட் ட்ரான்டசக்ட்கள் அகலம் மற்றும் நீளம் டகாண்ெகவ. 

o பார்கவோளர் மாதிரி தளம் முழுவதும் ஒரு கற்பகனக் சகாடு வழிோக 

முன்சனறி, குறிப்பிட்ெ மாதிரி புள்ளிககளத் தீர்மானிக்க அவர்களின் கால் 

இெத்கதப் பேன்படுத்தும் சபாது சவக-பரிமாற்றங்கள் நிறுவப்படுகின்றன. 

 

3.7.1.2 அடுக்கு மாதிரி முகறகள் 

 டநருங்கிே தனிப்பட்ெ முகற - ஒவ்டவாரு சீரற்ற புள்ளிேிலிருந்தும் அருகிலுள்ள 

நபருக்கான தூரம் அளவிெப்படுகிறது. 

 அருகிலுள்ள அண்கெ முகற - ஒரு தனிநபரிெமிருந்து அதன் அருகிலுள்ள 

அண்கெ வடீ்ொருக்கு தூரம் அளவிெப்படுகிறது. 

 சரண்ெம் சஜாடிகள் முகற - மாதிரி புள்ளிேின் எதிர் பக்கத்தில் ஒருவரிெமிருந்து 

இன்டனாருவருக்கு தூரம் அளவிெப்படுகிறது. 

 புள்ளி-கமே காலாண்டு (PCQ) முகற - ஒவ்டவாரு குவாட்ரட்டிலும் மாதிரி 

புள்ளிேிலிருந்து அருகிலுள்ள நபருக்கான தூரம் அளவிெப்படுகிறது. 

 

3.7.2 கள ஆய்வு & வழிமுகற ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெது: 

முகறேின் டபாருத்தத்கத மதிப்பிெ, சீரற்ற கள ஆய்வு டசய்ேப்பட்ெது. திட்ெப் 

பகுதிேிலிருந்து 2 கிமீ சுற்றளவில் கள ஆய்வு நெத்தப்பட்டு, இனங்கள் அெர்த்திேின் 

அடிப்பகெேில் ஐந்து இெங்கள் சதர்வு டசய்ேப்பட்ென. மற்ற மாதிரி முகறகளுென் 

ஒப்பிடும்சபாது முன்டமாழிேப்பட்ெ ஆய்வுக்கு குவாட்ராட் முகற சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ெது, 

ஏடனனில் அகவ பேன்படுத்துவதற்கு எளிகமோனகவ. குவாட்ரட் அடுக்குகள் அளவு 

மற்றும் வடிவத்தில் ஒசர மாதிரிோனகவ மற்றும் மாதிரி பகுதி முழுவதும் சதாராேமாக 

விநிசோகிக்கப்படுகின்றன, இது ஆய்வு வடிவகமப்கப சநரடிோனதாக்குகிறது. அகவ 



 

மிகவும் மலிவு நுட்பங்களில் ஒன்றாகும், ஏடனனில் அகவ மிகக் குகறந்த டபாருட்கள் 

சதகவப்படுகின்றன. 
 

3.7.3 ஆய்வு முடிவு: 

தனித்தனி இனங்களின் (மரங்கள்) அெர்த்தி, அதிர்டவண், அடித்தளப் பகுதி, மிகுதி மற்றும் 

முக்கிேத்துவ மதிப்புக் குறிேடீு சபான்ற தாவர-சமூகவிேல் அளவுருக்கள் ஆய்வுப் 

பகுதிேில் டவவ்சவறு அளவுகளில் சதாராேமாக கவக்கப்படும் குவாட்சரட்டில் 

தீர்மானிக்கப்பட்ெது. டதாெர்புகெே அதிர்டவண், டதாெர்புகெே அடித்தளப் பகுதி மற்றும் 

ஒப்படீ்டு அெர்த்தி ஆகிேகவ கணக்கிெப்பட்ென, சமலும் இந்த மூன்றின் கூட்டுத்டதாகக 

பல்சவறு உேிரினங்களுக்கான முக்கிே மதிப்பு குறிேடீ்கெ (IVI) குறிக்கிறது. புதர்கள், 

மூலிகககள் மற்றும் புற்களுக்கு, அெர்த்தி, அதிர்டவண், சம்பந்த ொன அெர்த்தி & சார்பு 

அதிர்டவண் கண்ெறிேப்பட்ெது. 

 

பல்சவறு வககோன தாவரங்களின் அதிகபட்ச பிரதிநிதித்துவத்கதப் டபறும் வககேில் 

மாதிரி நிலங்கள் சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ென மற்றும் 2 கிமீ சுற்றளவு டகாண்ெ ஆய்வுப் 

பகுதிேின் டவவ்சவறு பகுதிகளில் அடுக்குகள் அகமக்கப்பட்ென. தாவரங்களின் 

பகுப்பாய்வு, ஆய்வுப் பகுதிேில் உள்ள ஒவ்டவாரு இனத்தின் ஒப்படீ்ெளவில் 

முக்கிேத்துவத்கத தீர்மானிக்கவும், டபாருளாதார ரீதிோக மதிப்புமிக்க உேிரினங்கள் 

டசேல்பாட்டில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாவகத டவளிப்படுத்தவும் உதவும். 

 

அட்ெவகண 3 15 அெர்த்தி, அதிர்டவண் (%), ஆதிக்கம், சார்பு அெர்த்தி, சார்பு அதிர்டவண், 

சம்பந்த ொன ஆதிக்கம் & முக்கிே மதிப்புக் குறிேடீு 

 
அளவுருக்கள் சூத்திரம் 

அெர்த்தி இனங்களின் தனிப்பட்ெ டமாத்த எண்ணிக்கக/ மாதிரி எடுப்பதில் 

பேன்படுத்தப்படும் நாற்கரங்களின் டமாத்த எண்ணிக்கக 

 இகெடவளி (%) (இனங்கள் நிகழும் குவாட்ராட்களின் டமாத்த எண்ணிக்கக/ ஆய்வு 



 

டசய்ேப்பட்ெ குவாட்ராட்களின் டமாத்த எண்ணிக்கக) * 100 

ஆதிக்கம் டமாத்த அடித்தள பகுதி / டமாத்த பகுதி மாதிரி 

மிகுதி இனங்களின் தனிப்பட்ெ டமாத்த எண்ணிக்கக/ அகவ நிகழும் 

குவாட்ராட்களின் எண்ணிக்கக 

சம்பந்த ொன 

அெர்த்தி 

(சம்பந்த ொன தனிப்பட்ெ டமாத்த எண்ணிக்கக/அகனத்து 

இனங்களின் அகனத்து தனிப்பட்ெ கூட்டுத்டதாகக) * 100 

டதாெர்புகெே  

இகெடவளி 

(இனங்கள் நிகழும் குவாட்ரட்களின் டமாத்த எண்ணிக்கக/ 

அகனத்து இனங்களும் ஆக்கிரமித்துள்ள குவாட்ராட்களின் டமாத்த 

எண்ணிக்கக) * 100 

சம்பந்த ொன 

ஆதிக்கம் 

டகாடுக்கப்பட்ெ இனத்தின் ஆதிக்கம்/அகனத்து இனங்களின் டமாத்த 

ஆதிக்கம் 

முக்கிேமான 

மதிப்பு குறிேடீு 

சம்பந்த ொன அெர்த்தி + சம்பந்த ொன இகெடவளி + சம்பந்த ொன 

ஆதிக்கம் 

 

அட்ெவகண 3. 16 கமே மண்ெலத்தில் உள்ள மர இனங்கள் 
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Co

ns
er
va

tio
n 

St
atu

s 
1 Ficus Carica Athi Maram 2 2 6 0.3

3 
33.3
3 

1 0.2
8 

1.6
8 

2.1
7 

4.45 8.31 Least 
Concer

n 

2 Cocos nucifera Thennai 10 6 6 1.6
7 

100.
0 

1.6
7 

0.1
5 

8.4
0 

6.5
2 

2.39 17.32 Not 
assess
ed 

3 Azadirachta indica Veppam 17 6 6 2.8
3 

100.
0 

2.8
3 

0.1
3 

14.
29 

6.5
2 

1.98 22.79 Not 
assess
ed 



 

4 Tamarindus indica Puli 10 6 6 1.6
7 

100.
0 

1.6
6 

0.2
0 

8.4
0 

6.5
2 

3.09 18.02 Not 
assess
ed 

5 Mangifera indica Mamaram 7 6 6 1.1
7 

100.
0 

1.1
6 

0.0
7 

5.8
8 

6.5
2 

1.11 13.52 Data 
insuffic
ient 

6 Morinda pubescens Nuna 6 6 6 1.0
0 

100.
0 

1 0.2
4 

5.0
4 

6.5
2 

3.74 15.31 Not 
assess
ed 

7 Couroupita 
guianensis 

Nagalingam 5 3 6 0.8
3 

50.0
0 

1.6
7 

0.1
4 

4.2
0 

3.2
6 

2.18 9.64 Not 
assess
ed 

8 Bombax ceiba Sittan 4 4 6 0.6
7 

66.6
7 

1 0.0
8 

3.3
6 

4.3
5 

1.27 8.98 Not 
assess
ed 

9 Acacia nilotica Karuvelai 4 4 6 0.6
7 

66.6
7 

1 0.2
8 

3.3
6 

4.3
5 

4.45 12.16 Least 
Concer

n 

1
0 

Bambusa vulgaris Moongil 4 4 6 0.6
7 

66.6
7 

1 0.5
0 

3.3
6 

4.3
5 

7.92 15.63 Not 
assess
ed 

1
1 

Syzygium cumini naval 5 1 6 0.8
3 

16.6
7 

5 0.1
1 

4.2
0 

1.0
9 

1.79 7.07 Not 
assess
ed 

1
2 

Carica papaya Papaya 3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.0
9 

2.5
2 

3.2
6 

1.43 7.21 Not 
assess
ed 

1
3 

Psidium guajava Guava 3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.2
3 

2.5
2 

3.2
6 

3.61 9.39 Not 
assess
ed 

1
4 

Cassia siamea ManjalKonr
ai 

3 2 6 0.5
0 

33.3
3 

1.5 0.0
7 

2.5
2 

2.1
7 

1.11 5.81 Least 
Concer

n 



 

1
5 

Ficus religiosa Arasa 
maram 

3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.0
9 

2.5
2 

3.2
6 

1.35 7.13 Not 
assess
ed 

1
6 

Musa paradise Vaazhai 3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.0
8 

2.5
2 

3.2
6 

1.19 6.97 Not 
assess
ed 

1
7 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.2
1 

2.5
2 

3.2
6 

3.34 9.13 Not 
assess
ed 

1
8 

Tectona grandis Thekku 3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.1
2 

2.5
2 

3.2
6 

1.88 7.66 Not 
assess
ed 

1
9 

Thespesia 
populnea 

Poovarasa
m 

3 3 6 0.5
0 

50.0
0 

1 0.1
5 

2.5
2 

3.2
6 

2.39 8.18 Not 
assess
ed 

2
0 

Causuarina 
equisetifolia 

Savukku 2 2 6 0.3
3 

33.3
3 

1 0.2
1 

1.6
8 

2.1
7 

3.34 7.20 Not 
assess
ed 

2
1 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 2 6 0.3
3 

33.3
3 

1 0.2
7 

1.6
8 

2.1
7 

4.31 8.16 Least 
Concer

n 

2
2 

Anacardium 
occidentale 

Cashew 1 1 6 0.1
7 

16.6
7 

1 0.4
4 

0.8
4 

1.0
9 

6.96 8.88 Not 
assess
ed 

2
3 

Artocarpus 
heterophyllus 

Palaa 2 2 6 0.3
3 

33.3
3 

1 0.1
8 

1.6
8 

2.1
7 

2.85 6.70 Not 
assess
ed 

2
4 

Aegle marmelos Vilvam 1 1 6 0.1
7 

16.6
7 

1 0.1
6 

0.8
4 

1.0
9 

2.50 4.43 Not 
assess
ed 

2
5 

Delonix elata Perungondr
ai 

1 1 6 0.1
7 

16.6
7 

1 0.1
7 

0.8
4 

1.0
9 

2.62 4.54 Least 
Concer

n 



 

2
6 

Pithecellobium 
dulce 

Kodukapuli 1 1 6 0.1
7 

16.6
7 

1 0.1
4 

0.8
4 

1.0
9 

2.18 4.11 Not 
assess
ed 

2
7 

Citrus medica Elumichai 2 2 6 0.3
3 

33.3
3 

1 0.2
3 

1.6
8 

2.1
7 

3.61 7.46 Not 
assess
ed 

                                                                
Total 

11
0 

83     5.0
2 

     

 

அட்ெவகண 3 17 கமே மண்ெலத்தில் புதர்கள் 
 

S. 
No
. 

Scientific Name 
Local 
Name 
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) 

Ab
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ive
 D

en
sit
y 

Re
lat

ive
 F

re
qu

en
cy
 

IU
CN

 C
on

se
rva

tio
n 

St
atu

s 

1 Jatropagossypifolia Kaatamanak
u 

32 17 24 1.17 0.71 1.65 14.43 17.17 Not 
Assess
ed 

2 Calotropis gigantea Erukam 16 12 24 0.58 0.50 1.17 7.22 12.12 Not 
Assess
ed 

3 Tabernaemontanadivari
cata 

Crepe 
Jasmine 

4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 
Assess
ed 

4 Catharanthus roseus Nithyakalya
ni 

4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 
Assess
ed 

5 Datura metal Ummattang 7 4 24 0.21 0.17 1.25 2.58 4.04 Not 
Assess



 

ani ed 

6 Robiniapseudoacacia Black 
locust 

15 5 24 0.71 0.21 3.4 8.76 5.05 Least 
Concer
n 

7 Acalypha indica Kuppaimeni 18 8 24 0.83 0.33 2.5 10.31 8.08 Not 
Assess
ed 

8 Stachytarpheaurticifolia Rat tail 13 9 24 0.63 0.38 1.67 7.73 9.09 Not 
Assess
ed 

9 Woodfordiafruiticosa Velakkai 4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Least 
Concer
n 

10 Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 2 24 0.13 0.08 1.5 1.55 2.02 Not 
Assess
ed 

11 Lantana camara Unnichedi 8 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Not 
Assess
ed 

12 Parthenium 
hysterophorous 

 Vishapoond
u 

45 13 24 2.08 0.54 3.85 25.77 13.13 Not 
Assess
ed 

13 Euphorbia geniculata Amman 
Pacharisi 

5 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 
Assess
ed 

 

 

 

 



 

அட்ெவகண 3 18 கமே மண்ெலத்தில் உள்ள மூலிகககள் & புற்கள் 

 
S. 
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Scientific Name Local Name 

To
tal

 N
o. 

of 
sp
ec

ies
 

To
tal

 o
f 

Qu
ad

ra
nts

 
wi
th 

sp
ec

ies
 

To
tal

 N
o. 

of 
Qu

ad
ra
nts

 
De

ns
ity
 

Fr
eq

ue
nc
y 

(%
) 

Ab
un

da
nc

e 

Re
lat

ive
 

De
ns
ity
 

Re
lat

ive
 

Fr
eq

ue
nc
y 

IU
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Co

ns
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n 

sta
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1 Helicteresisora Valampuri 4 2 30 0.07 0.07 1 0.79 2.15 Not 
assess
ed 

2 Tridax 
procumbens 

Vettukaayathalai 7 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 
assess
ed 

3 Heraculem 
spondylium 

Hog Weed 19 10 30 0.67 0.33 2 7.94 10.7
5 

Not 
assess
ed 

4 Tridax 
procumbens 

Cuminipachai 18 4 30 0.50 0.13 3.75 5.95 4.30 Not 
assess
ed 

5 Senna 
occidentalis 

Nattamsakarai 30 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 
assess
ed 

6 Plumbago 
zeylanica 

Chittiramoolam 12 3 30 0.10 0.10 1 1.19 3.23 Not 
assess
ed 

7 Scrophularia 
nodosa 

Sarakkothini 18 7 30 0.50 0.23 2.14 5.95 7.53 Not 
assess
ed 

8 Viburnum 
dentatum 

Viburnum 7 5 30 0.17 0.17 1 1.98 5.38 Least 
concer
n 

9 Cynodondactylon Arugu 15 6 30 0.40 0.20 2 4.76 6.45 Not 
assess
ed 



 

10 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 
assess
ed 

11 Sida cordifolia Maanikham 50 4 30 1.50 0.13 11.2
5 

17.8
6 

4.30 Not 
assess
ed 

12 Sida acuta Malaidangi 12 3 30 0.33 0.10 3.33 3.97 3.23 Not 
assess
ed 

13 Laportea 
canadensis 

Peruganchori 28 20 30 1.00 0.67 1.5 11.9
0 

21.5
1 

Not 
assess
ed 

14 Sporobolus fertilis Giant Parramatta 
Grass 

   
10 

4 30 0.30 0.13 2.25 3.57 4.30 Not 
assess
ed 

15 Tephrosia 
purpurea 

Kavali 23 4 30 0.67 0.13 5 7.94 4.30 Not 
assess
ed 



 

3.7.4 மார்கடலஃப் மூலம் ஷானன் - வனீர் இன்டெக்ஸ், ஈவ்னஸ் மற்றும் டசழுகமேின் 

மூலம் இனங்கள் பன்முகத்தன்கமகேக் கணக்கிடுதல்: 

பல்லுேிர் குறிேடீு என்பது தரவுத்டதாகுப்பில் எத்தகன வககோன இனங்கள் உள்ளன 

என்பகதப் பிரதிபலிக்கும் அளவு அளவடீு ஆகும், அசத சநரத்தில் அந்த வககோன 

உேிரினங்களிகெசே அடிப்பகெ நிறுவனங்கள் (தனிநபர்கள் சபான்றகவ) எவ்வளவு 

சமமாக விநிசோகிக்கப்படுகின்றன என்பகதக் கணக்கில் எடுத்துக்டகாள்கிறது. 

வகககளின் எண்ணிக்கக அதிகரிக்கும் சபாது மற்றும் சமநிகல அதிகரிக்கும் சபாது 

பல்லுேிர் குறிேடீ்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. குறிப்பிட்ெ எண்ணிக்ககேிலான வகக 

இனங்களுக்கு, அகனத்து வகக உேிரினங்களும் சமமாக அதிகமாக இருக்கும்சபாது 

பல்லுேிர் குறிேடீ்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதிேில் தாவர 

முடிவுகளின் விளக்கம் கீசழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ெவகண 3 19 இனங்கள் பன்முகத்தன்கமேின் கணக்கீடு 
 

Description Formula 

Species diversity – Shannon – 
Wiener Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by 
species 

i:number of individuals of species i/ total number of 
samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the 
community 

N = Total Number of individuals of all species in 
the community 



 

3.7.5 ஷாசனான் - வனீர் இன்டெக்ஸ், மரங்களுக்கு மார்கடலஃப் மூலம் இனங்கள் 

பன்முகத்தன்கமகேக் கணக்கிடுதல் 

i. . இனங்கள் பன்முகத்தன்கம 
 

Scientific Name Common Name No. of 
Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Cocos nucifera Thennai 10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Azadirachta indica Veppam 17 0.154545 -1.86727 -0.28858 

Tamarindus indica Puli 10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Mangifera indica Mamaram 7 0.063636 -2.75457 -0.17529 

Morinda pubescens Nuna 6 0.054545 -2.90872 -0.15866 

Couroupita guianensis Nagalingam 5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Bombax ceiba Sittan 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Acacia nilotica Karuvelai 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Bambusa vulgaris Moongil 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Syzygium cumini naval 5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Carica papaya Papaya 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Psidium guajava Guava 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Cassia siamea ManjalKonrai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Ficus religiosa Arasa maram 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Musa paradise Vaazhai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Tectona grandis Thekku 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Thespesia populnea Poovarasam 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 



 

Causuarina equisetifolia Savukku 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Anacardium occidentale Cashew 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Artocarpus heterophyllus Palaa 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Delonix elata Perungondrai 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Citrus medica Elumichai 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

                                       
Total 

 110   -3.02215005 

 

H (Shannon Diversity Index) =3.02 

புதர்கள் 

 
Scientific Name Common Name No. of 

Species 
Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 32 0.183908 -1.69332 -0.31142 

Calotropis gigantea Erukam 16 0.091954 -2.38647 -0.21945 

Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Datura metal Ummattangani 7 0.04023 -3.21315 -0.12926 

Robiniapseudoacacia Black locust 15 0.086207 -2.45101 -0.21129 

Acalypha indica Kuppaimeni 18 0.103448 -2.26868 -0.23469 

Stachytarpheaurticifolia Rat tail 13 0.074713 -2.59411 -0.19381 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 0.017241 -4.06044 -0.07001 



 

Lantana camara Unnichedi 8 0.045977 -3.07961 -0.14159 

Parthenium hysterophorous  Vishapoondu 45 0.258621 -1.35239 -0.34976 

Euphorbia geniculata Amman Pacharisi 5 0.028736 -3.54962 -0.102 

                                   
Total 

 174   -2.2234 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.22 

மூலிகககள் 
Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Helicteresisora Valampuri 4 0.015385 -4.17439 -0.06422 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Heraculem spondylium Hog Weed 19 0.073077 -2.61624 -0.19119 

Tridax procumbens Cuminipachai 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Senna occidentalis Nattamsakarai 30 0.115385 -2.15948 -0.24917 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Viburnum dentatum Viburnum 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Cynodondactylon Arugu 15 0.057692 -2.85263 -0.16457 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Sida cordifolia Maanikham 50 0.192308 -1.64866 -0.31705 

Sida acuta Malaidangi 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Laportea canadensis Peruganchori 28 0.107692 -2.22848 -0.23999 

Sporobolus fertilis 
Giant Parramatta 
Grass 

10 
0.038462 -3.2581 -0.12531 

Tephrosia purpurea Kavali 23 0.088462 -2.42519 -0.21454 



 

                      
Total 

 260   -2.51 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.5 

i. இனங்கள் பன்முகத்தன்கம கணக்கீடு 

 
விவரங்கள் 

 

H Hmax சமநிகல 

இனங்கள்  

டசழுகம (Margalef) 

மரங்கள் 3.02 3.36 0.89 5.95 
புதர்கள் 2.22 2.56 0.86 2.32 
மூலிகககள் 2.51 2.70 0.92 2.51 

 

சமற்கூறிேவற்றிலிருந்து, மூலிகக சமூகம் அதிக பன்முகத்தன்கமகேக் 

டகாண்டுள்ளது என்பகத விளக்கலாம். மரத்தின் சமூகம் குகறவான 

பன்முகத்தன்கமகேக் காட்டுகிறது. டபரும்பாலான நாற்கரங்கள் பகழே இகழககளக் 

டகாண்ெ தாவர இனங்களின் தகலமுகறகேக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளன என்பதும் 

கவனிக்கப்படுகிறது. உேர்ந்த மூலிகக இனங்கள் பன்முகத்தன்கமகே அதிக 

எண்ணிக்ககேிலான டவற்றிகரமான இனங்கள் மற்றும் அதிக சுற்றுச்சூழல் இெங்கள் 

கிகெக்கும் நிகலோன சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு என்று விளக்கலாம், சுற்றுச்சூழல் 

மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புக்கு தீங்கு விகளவிப்பது குகறவு. மரம் மற்றும் 

புதர்களுென் ஒப்பிடும் சபாது மூலிகக சமூகத்திற்கு இனங்கள் டசழுகம அதிகம். 

 

3.7.6 தாங்கல் மண்ெலத்தில் மலர் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் பகுதிேின் டபாருளாதார முக்கிேத்துவம் வாய்ந்த தாவரங்கள் 

விவசாேப் பேிர்கள்: இம்மாவட்ெத்தின் முக்கிேமான பேிர்கள் டநல், சசாளம், ராகி, 

வாகழ, கரும்பு, பருத்தி, புளி, டதன்கன, மா, நிலக்கெகல, காய்கறிகள் மற்றும் 

பூக்களும் உள்ளூர் மக்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. 

 



 

மருத்துவ இனங்கள்: புதர் காடு மற்றும் தரிசு நிலங்களில் டபாதுவாகக் கிகெக்கும் பல 

மருத்துவ இனங்கள் அருகிலுள்ள பகுதிேிலும் உள்ளன. அஸ்பாரகஸ் சரஸ்சமாசஸ் 

(சதாமுல்லி), அசாடிராக்ொ இண்டிகா (சவம்பு) சபான்றகவ இப்பகுதிேின் டபாதுவான 

மருத்துவ வகககளாகும். 

 

அரிே மற்றும் அழியும் நிகலேில் உள்ள மலர் இனங்கள்: ஆய்வுப் பகுதிேில் அரிதான 

அல்லது அழிந்து வரும் அல்லது அச்சுறுத்தப்படும் (RET) இனங்கள் எதுவும் இல்கல. 

தாவரங்கள் கணக்டகடுப்பின் சபாது, IUCN (இேற்கக மற்றும் இேற்கக வளங்ககளப் 

பாதுகாப்பதற்கான சர்வசதச ஒன்றிேம்) வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் எந்த உேிரினமும் 

அழியும் அல்லது அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகவில்கல. 

 

3.7.7 விலங்கினங்கள் 

விலங்கினங்ககள ஆய்வு டசய்ே சநரடி மற்றும் மகறமுக கண்காணிப்பு முகறகள் 

பேன்படுத்தப்பட்ென. 

• புள்ளி கணக்டகடுப்பு முகற: ஒவ்டவாரு தளத்திலும் 15 நிமிெங்களுக்கு 

அவதானிப்புகள் டசய்ேப்பட்ென. 

சாகலசோர எண்ணிக்கககள்: பார்கவோளர் ஒரு தளத்திலிருந்து தளத்திற்கு 

சமாட்ொர் வாகனங்களில் பேணம் டசய்தார், அகனத்து பார்கவகளும் பதிவு 

டசய்ேப்பட்ென (இது பகல் மற்றும் இரவு சநரங்களில் டசய்ேப்பட்ெது). ஒவ்டவாரு 

இனத்தின் மிகுதிோன குறிேடீும் நிறுவப்பட்ெது. 
 

டபல்லட் மற்றும் ட்ராக் எண்ணிக்கககள்: சாத்திேமான அகனத்து விலங்கு தெங்கள் 

மற்றும் துகள்கள் அகெோளம் காணப்பட்டு பதிவு டசய்ேப்பட்ென (சவுத் வூட், 1978). 

கூடுதலாக, இகெேக மண்ெலத்தில் விநிசோகிக்கப்பட்ெ விலங்கினங்களின் 

பட்டிேகல ஒருங்கிகணக்க டதாெர்புகெே இலக்கிேங்களின் ஆய்வும் டசய்ேப்பட்ெது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்ெம், 1972 (WPA 1972, அநாமசதே. 1991, உபாத்ோய் 1995, 

சதுர்சவதி மற்றும் சதுர்சவதி 1996) அடிப்பகெேில் இனங்கள் அட்ெவகண II அல்லது I 

என சுருக்கமாகப் பட்டிேலிெப்பட்டு, இங்கு அழிந்து வரும் உேிரினங்களாகக் 



 

கருதப்படுகின்றன. சகாஷ் (1994) இல் பட்டிேலிெப்பட்ெ இனங்கள் இந்திே சிவப்பு 

பட்டிேல் இனங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. 

 

ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெ முகற: 

ஒவ்டவாரு தளத்திலும் 15 நிமிெங்களுக்கு (10 முகற) அவதானிப்புகள் டசய்ேப்பட்ெ 

இந்த சமம்பாட்டுத் திட்ெத்திற்காக புள்ளி கணக்டகடுப்பு முகற பின்பற்றப்பட்ெது. 

 

முக்கிே மண்ெலத்தில் ஆய்வு: 

2 கிமீ சுற்றளவில் ஆய்வுக்கு புள்ளி சர்சவ முகற பின்பற்றப்பட்ெது மற்றும் 

பின்வரும் இனங்கள் காணப்பட்ென. 

பாலூட்டிகள்: கள ஆய்வின் சபாது எந்த காட்டு பாலூட்டி இனமும் சநரடிோகக் 

காணப்பெவில்கல. ஆய்வுப் பகுதிகேச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் கிராம மக்களுென் 

கலந்துகரோடியும் அந்தப் பகுதிேில் காட்டு விலங்குகள் இருப்பகத உறுதிப்படுத்த 

முடிேவில்கல. முதனிகல கணக்டகடுப்பின் சபாது மூன்று உரிக்கப்பட்ெ பகன 

அணில், டபாதுவான இந்திே முேல், டபாதுவான முங்கூஸ், டபாதுவான எலி 

சபான்றகவ காணப்பட்ென. 

 

Avifauna: பறகவகள் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புகளில் மனித தாக்கங்ககள கண்காணித்தல் 

மற்றும் புரிந்துடகாள்வதற்கான குறிகாட்டிகளாகக் கருதப்படுவதால் (Lawton, 1996) முழு 

ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்குள்ளும் கணக்டகடுப்பு மூலம் avifauna 

பற்றிே அளவு தரவுககள சசகரிக்க முேற்சி சமற்டகாள்ளப்பட்ெது. முதன்கமக் 

கணக்டகடுப்பில் இருந்து, டமாத்தம் 26 வககோன பறகவேினங்கள் கண்ெறிேப்பட்டு 

ஆய்வுப் பகுதிேில் பதிவு டசய்ேப்பட்ென. இந்த பிராந்திேத்தில் உள்ள 

பறகவேினங்களின் பன்முகத்தன்கம மிகவும் அதிகமாகவும் ஊக்கமளிப்பதாகவும் 

காணப்பட்ெது. 

 

ஆய்வுப் பகுதிேில் காணப்படும் விலங்கினங்களின் பட்டிேல் கீசழ உள்ள 

அட்ெவகணேில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது. 



 

அட்ெவகண 3 20 விலங்கினங்களின் பட்டிேல் 

 
Scientific Name Common Name Schedule of wild life 

protection act 
IUCN conservation status 

Mammals 

Funambulus pennanti Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensis Indian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmarum Three stripped palm 
squirrel 

IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticus Domestic pig Not listed Not listed 

Birds 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloides fulicatus Indian Robin IV Least concern 

Pycnonotus cafer Red vented Bulbul IV Least concern 

Phragamaticola aedon Thick billed warbler IV Least concern 



 

Pericrocotus cinnamomeus Small Minivet IV Least concern 

Eudynamys scolopaceus Koel IV Least concern 

Psittacula krameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurus marcocercus Black drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicum Chameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultia Snake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 



 

3.8 மக்கள்டதாகக மற்றும் சமூக டபாருளாதாரம் 

திட்ெ தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் மக்கள்டதாகக கணக்டகடுப்பு ஆய்வு 

டசய்ேப்படுகிறது. 

 

பெம் 3.13 திட்ெத் தளத்கதச் சுற்றியுள்ள சமூகப் டபாருளாதார வகரபெம். 

 

ஆய்வுப் பகுதிேில் உள்ள அகனத்து கிராமங்களுக்கான மக்கள் டதாகக, குடும்பம், 

பாலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், SC, ST விவரங்கள் கீசழ பட்டிேலிெப்பட்டுள்ளன: 

 

அட்ெவகண 3 21: மக்கள்டதாகக கணக்டகடுப்பு ஆய்வு 

ஆதாரம்: இந்திே மக்கள் டதாகக கணக்டகடுப்பு, 2011 
 

கிராமங்கள்  
குடும்பம் 

 
மக்கள் 

டதாகக 
பாலின விகிதம் 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் 

   SC    ST 

   ஆண்  டபண்  ஆண்  டபண்    



 

டவங்கெம்பட்டி 
2882 10438 5190 5248 3995 3380 790 7 

அஞ்சங்கத்தகள 
921 3539 1740 1799 1214 1026 174 0 

மெத்தூர் 
439 1594 779 815 631 537 252 0 

குதபஞ்சன் 
2244 8748 4336 4412 3283 2768 1351 6 

இகெக்கல் 
1576 5733 2863 2870 2258 1853 1339 4 

டசங்குளம் 
682 2692 1336 1356 1106 985 380 0 

டரங்கசமுத்திரம் 
706 2381 1189 1192 886 695 689 0 

அகெச்சானி 
861 3073 1523 1550 1016 819 920 0 

அேன் திருவாலீஸ்வரம் 
576 2113 1070 1043 794 629 409 0 

பல்லக்கால் 
718 2699 1358 1341 1077 895 667 0 

அனனிந்தடபருமாள்நாெனூர் 
1459 5297 2573 2724 2018 1712 539 30 

கிலா ஆம்பூர் (CT) 
1747 6233 3068 3165 2391 2026 1591 0 

பாப்பான்குளம் 
1419 5192 2602 2590 2057 1717 1621 9 

டபாட்ெல் புதூர் (I) 
1697 6622 3144 3478 2477 2289 1138 9 

டதற்குமெத்தூர் 
1057 3964 1944 2020 1598 1363 81 0 

ராவ்தசபரி 
176 666 323 343 245 208 78 0 

துப்பக்குடி 
391 1430 677 753 472 413 495 0 

 

3.9 சபாக்குவரத்து பாதிப்பு மதிப்படீு 

கனரக சமாட்ொர் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று வகககளின் கீழ் வாகனங்ககள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணிசநரம் டதாெர்ந்து சசகரிக்கப்பட்ெ சபாக்குவரத்து தரவு. 

சாகலகளில் சபாக்குவரத்து டநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்டவாரு ஷிப்டிலும் 

ஒவ்டவாரு ஸ்செஷனிலும் ஒசர சநரத்தில் இரண்டு திறகமோன நபர்கள் 



 

நிறுத்தப்பட்ெனர் - சபாக்குவரத்கத கணக்கிடுவதற்காக இரு திகசகளிலும் தலா 

ஒருவர். ஒவ்டவாரு மணி சநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

சமற்டகாள்ளப்பட்ென. மூன்று வகககளின் கீழ் ஒரு மணி சநரத்திற்கு டமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்கக தீர்மானிக்கப்பட்ெது. 
 

 

பெம் 3.14: தள இகணப்பு 

அட்ெவகண 3 22: ஒரு நாகளக்கு வாகனங்களின் எண்ணிக்கக 

 

வ. 
எண் 

 

வாகனங்கள் 

விநிசோகம் 

வாகனங்களின் 

விநிசோகம்/நா
ள் 

பேணிக
ள் கார் 

அலகு 

(PCU) 

PCU இல் உள்ள 

டமாத்த 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்கக 
  MDR-422 - MDR-422 

1 கார்கள் 631 1 631 

2 சபருந்துகள் 251 3 753 

3 டிரக்குகள் 296 3 888 

4 இரு சக்கர வாகனங்கள் 618 0.5 309 



 

5 முச்சக்கர வண்டிகள் 207 1.5 310 

டமாத்தம் 2808 2003 - 

 

அட்ெவகண 3 24: தற்சபாதுள்ள சபாக்குவரத்து சூழ்நிகல மற்றும் LOS 
 

சாகல 

V (பரு  

அளவு in 

PCU/hr) 

C (Capacity in 
PCU/hr) 

Existing V/C Ratio LOS 

MDR-422 3767/24=157 253 0.38 B 

குறிப்பு: MDR=937க்கு தற்சபாதுள்ள நிகல “மிகவும் நல்லது”. 

 
V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் & தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

 

இந்த அத்திோேம் சுற்றுச்சூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நெவடிக்ககககள விவரிக்கிறது. சமற்டகாள்ளப்பட்ெ ஆய்வுகள் உட்பெ தாக்கங்ககள 

மதிப்பிடும் முகற, தாக்கங்ககள மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்பட்ெ மாெலிங் நுட்பங்கள் 

ஆகிேகவ இந்த அத்திோேத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பெ சவண்டும். இது கட்டுமான 

மற்றும் டசேல்பாட்டுக் கட்ெங்களின் சபாது அடிப்பகெ அளவுருக்களில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகளின் விவரங்ககளக் டகாடுக்க சவண்டும் மற்றும் முன்டமாழிபவரால் 

டசேல்படுத்தப்பெ சவண்டிே தணிப்பு நெவடிக்ககககள பரிந்துகரக்க சவண்டும். 

 

4.1 அறிமுகம் 

ஒரு வசதிேின் டசேல்பாடுகள், தோரிப்புகள் அல்லது சசகவகளின் விகளவாக, 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் எந்தடவாரு மாற்றமும், பாதகமான அல்லது நன்கம பேக்கும் 

என சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் வகரேறுக்கப்படுகிறது. முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் 

காரணமாக சாத்திேமான மற்றும் சாத்திேமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு 

சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு இல் ஒரு முக்கிே படிோகும். மதிப்பிெப்பட்ெ பாதிப்புகளின் 

அடிப்பகெேில், சுற்றுச்சூழகல குகறவான அல்லது சசதமகெோமல் பராமரிக்க 

டபாருத்தமான தணிப்பு நெவடிக்கககள் எடுக்கப்பெ சவண்டும். 

 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் முதன்கம தாக்கங்கள் மற்றும் இரண்ொம் நிகல தாக்கங்கள் 

என குழுவாக இருக்கலாம் 

முதன்கமத் தாக்கங்கள்: இந்தத் தாக்கங்கள் திட்ெத்தால் சநரடிோகக் கூறப்படுகின்றன 

இரண்ொம் நிகல தாக்கங்கள்: இகவ முதன்கம தாக்கங்களால் தூண்ெப்பட்ெகவ 

மற்றும் டதாெர்புகெே முதலீடுகள் மற்றும் டசேலின் மூலம் சமூக மற்றும் 

டபாருளாதார நெவடிக்கககளின் மாற்றப்பட்ெ வடிவங்ககள உள்ளெக்கிேது. 

பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் மூலம் பாதிப்புகளின் மதிப்படீு டசய்ேப்படுகிறது: 

 நிலச் சூழல் 

 நீர் சூழல் 



 

 காற்று சூழல் 

 இகரச்சல் சூழல் 

 உேிரிேல் சூழல் 

 சமூக டபாருளாதார சூழல் 
 

4.2 நிலச் சூழல்: 
  

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

ரஃப் 
ஸ்சொன் 

கல் 

சுரங்கம் 

 

ஏ.பி. நாெனூர் கிராமத்தில் 216405 மீ3 கரடுமுரொன 

கல் மற்றும் 22770 cum சரகள டகாண்ெ உத்சதச 

1.24.0 டெக்செர் சுரங்கம் அகமந்துள்ளது. 5.0 

மீட்ெர் டசங்குத்து டபஞ்ச் மற்றும் 5.0 மீட்ெர் 

டபஞ்ச் அகலம் டகாண்ெ வழக்கமான திறந்தடவளி 

இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கத்துென் குவாரி 

டசேல்பாடு சமற்டகாள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 ஆண்டு முடிவில், சுரங்க குத்தகக பகுதி இறுதி 

குழிோக மாற்றப்படும். 
 

குழி 

எண் 

நீளம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
I 126 77 42 

 

நிலப் பேன்பாட்டில் திறந்தடவளி சுரங்கத்தின் 

முக்கிே தாக்கம் நிலச் சீரழிவு ஆகும். 

கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

சுரங்கத்திற்காக நிலம் சதாண்ெப்பெ 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெ 

தளம் எந்த விதமான மண் 

அரிப்புக்கும் 

ஆளாகவில்கல (ஆதாரம்: 

புவன்). 

 

சமலும், புேல் நீர் 

டவளிசேறுவகதத் 

தவிர்க்க 1மீ x 1மீ அளவில் 

மாகல வடிகால் 

அகமக்கப்படும். 

 

மண்ணின் பிகணப்புத் 

தன்கமகே சமம்படுத்தும் 

700 எண்ணிக்ககேிலான 

உள்ளூர் மர வககககள 

(சவம்பு, வில்வம் வாகக, 

புங்கம், மகிழ மரம், ஈச்கச, 

முதலிேன) சாகலகளில், 

சுரங்கப் பகுதிேின் 



 

சவண்டும். 

 

கழிவு நீர், கன உசலாக உட்டசலுத்துதல், 

அடுக்கு உமிழ்வுகள் எதுவும் இல்லாததால் 

ஆய்வுப் பகுதிேின் மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

குகறவாகசவ இருக்கும். 

 

டபரிே பரப்பளவில் நிலப்பரப்பு பண்புககள 

மாற்றுவதால் ஏற்படும் தாக்கம் மண் 

சிகதகவ ஏற்படுத்துகிறது. 

 

சுரங்க நெவடிக்கககளில் இருந்து 

திெக்கழிவுகள் உருவாக்கப்படும், ஏடனனில் 

குப்கபகள் வடீ்டுக் கழிவுகளும் உற்பத்தி 

டசய்ேப்படும். இகத முகறோக 

பராமரிக்காவிட்ொல், துர்நாற்றம் வசீுவதுென், 

டதாழிலாளர்களுக்கு சுகாதார சீர்சகடு 

ஏற்படும். 

டவளிப்புறத்தில் நெவு 

டசய்ே 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

குவாரிக்குப் பிறகு இறுதிக் 

குழிேில் தாவரங்கள் 

மற்றும் நீர் சதக்கத்கத 

உருவாக்குவதற்குத் 

துகணபுரியும் வககேில், 

பாதிக்கப்பட்ெ நிலத்கத 

சிறந்த நிலப் 

பேன்பாட்டிற்காக 

முடிந்தவகர 

சமம்படுத்துவதற்கு 

முன்டமாழிேப்பட்டுள்ளது. 
 

சதாண்டுதல், டவடித்தல், 

சதாண்டிடேடுக்கப்பட்ெ 

கனிமத்கத ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்குதல் 

சபான்றவற்றால் தூசி 

உருவாகும் முக்கிே 

காரணமாகும், 3 

மணிசநரத்திற்கு ஒரு 

முகற டதாெர்ந்து 

தண்ணரீ் டதளிப்பதன் 

மூலம் தாக்கம் 

குகறக்கப்படும். 



 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க 

நெவடிக்கக 

மகலப்பாங்கான 

நிலப்பரப்பில் 

சமற்டகாள்ளப்படுகிறது. 

 

தாதுக்கள் அகற்றப்பட்ெ 

பிறகு, அகல அகலோன 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

அகழ்வு டசய்ேப்பட்ெ 

பகுதி அல்லது சுரங்க 

காலத்தின் முடிவில் 

உள்ள இறுதி குழி நீர் 

சதக்கமாக மாற்றப்படும். 

பாதுகாப்பு தூரத்தில் 

இரண்டு அடுக்கு மரங்கள் 

நெப்படும். 

 

100% மீட்டெடுப்பு முழு 

சுரங்க இருப்பு 

பிரித்டதடுப்பதன் மூலம் 

அகெேப்படுகிறது. எனசவ 

சுரங்க நெவடிக்ககோல் 

குப்கபகள் 

உற்பத்திோகாது. 

அதுமட்டுமின்றி, தினசரி 

அடிப்பகெேில் உள்ளாட்சி 

அகமப்பிெம் 



 

ஒப்பகெக்கப்படும் 

திட்ெத்தில் மிகக் குகறந்த 

அளவிலான வடீ்டுக் 

கழிவுகள் உருவாகும். 
 

4.3 நீர் சூழல்: 
 
அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

சதாண்டுதல், 

டவடித்தல், 

ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல், 

சதாண்டிே 

கனிமத்தின் 

சபாக்குவரத்து 

  

இப்பகுதிேில் சுரங்கம் 

சதாண்டுவதால், நீர்நிகல 

மற்றும் சுரங்கத்தின் 

குறுக்குடவட்டு காரணமாக 

நிலத்தடி நீர் மாசுபெலாம். 

 

சுரங்க நெவடிக்ககோல் 

நிலத்தடி நீர் குகறே 

வாய்ப்புள்ளது 

 

டவடிப்பதற்கு பேன்படுத்தப்படும் 

கநட்சரட் டகாண்ெ 

இரசாேனங்கள் சமற்பரப்பு 

ஓட்ெத்கத மாசுபடுத்தலாம். 

 

சுரங்க குத்தககேில் உள்ள 

வடீ்டுக் கழிவுநீரின் முகறேற்ற 

சமலாண்கம, அந்த இெத்தில் 

சுகாதாரமற்ற சூழகல 

உருவாக்கி, டதாழிலாளர்களுக்கு 

இறுதி ஆழம் 42 மீ (தகர 

மட்ெத்திற்கு கீசழ) வகர 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், 

நிலத்தடி நீர் மட்ெம் தகர 

மட்ெத்திலிருந்து 53 மீ கீசழ 

இருப்பதால், சுரங்கத்தின் 

சபாது நீர்மட்ெம் 

குறுக்கிெப்பொது. நகராட்சி 

கழிவு நீர், 5 டசப்டிக் செங்க் 

மற்றும் ஊறகவக்கும் 

குழிேில் டவளிசேற்றப்படும். 

சுரங்க நெவடிக்ககக்கு நச்சு 

கூறுககளக் டகாண்ெ 

இரசாேனங்கள் 

பேன்படுத்தப்பொது. 

நிலத்தடி நீர் மட்ெம் தகர 

மட்ெத்திலிருந்து 53 மீ கீசழ 

ஆழத்தில் உள்ளது, சுரங்க 

டசேல்பாடு நீர்நிகலகே 

பாதிக்காது. சுரங்க 



 

உெல்நல பாதிப்புககள 

ஏற்படுத்தலாம். 

நெவடிக்ககேின் முடிவில் 

உள்ள இறுதிக் குழி மகழ நீர் 

சசமிப்பிற்காக 

பேன்படுத்தப்படும், 

சசமிக்கப்பட்ெ நீர் பசுகம 

மண்ெல வளர்ச்சிக்கு 

பேன்படுத்தப்படும், சமலும் 

சசமிக்கப்பட்ெ நீர் முகறோன 

சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு வடீ்டு 

சதகவகளுக்கு (குடிநீர் தவிர) 

பேன்படுத்தப்படும். 

சமலும், டவளிசேறும் நீர் 

சம்ப்களில் மற்றும் 

முகறோன சுத்திகரிப்புக்குப் 

பிறகு சசமிக்கப்படும்; சுரங்க 

நெவடிக்ககேில் தூசிகே 

அெக்குவதற்கு தண்ணரீ் 

பேன்படுத்தப்படும். 

 

சுரங்க குத்தகக பகுதிேில் 

கழிவுநீகர முகறோக 

சமலாண்கம டசய்வதற்காக, 

சிறுநீர் கழிப்பகறகள் மற்றும் 

டசப்டிக் செங்க் மற்றும் 

ஊறகவக்கும் குழிகள் 

அகமக்கப்படும். 
 

 



 

4.4. காற்று சூழல்: 
 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

சதாண்டுதல், 

டவடித்தல், 

ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல், 

சதாண்டிே 

கனிமத்தின் 

சபாக்குவரத்து 

 

டசேல்பாட்டின் சபாது ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் 

சுரங்க டசேல்பாட்டின் சபாது, 

துகள்கள் (PM10 & PM 2.5) சபான்ற 

தப்பிக்கும் தூசி மற்றும் பிற 

காற்று மாசுபாடுகள் 

உருவாக்கப்படும். 

 

மாசுபாட்டின் முக்கிே ஆதாரம் 

துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் 

காரணமாக எழுகிறது. 2 எண்கள் 

டிப்பர்ககள ஏற்றுவதற்கும் 

இறக்குவதற்கும், 1 எண்கள் 

அகழ்வு (1.20 மீ 3 வாளி 

டகாள்ளளவு மற்றும் 5 எண்கள் 

பலா சுத்திேல் ஆகிேகவ 

கனிமத்கத சதாண்டுவதற்குப் 

பேன்படுத்தப்படும், இது தப்பிக்கும் 

தூசிகே உருவாக்க உதவுகிறது. 

கூடுதலாக, டவடிப்பு 

டவடிமருந்துககளப் பேன்படுத்தி 

தூசி உருவாக வழிவகுத்தது. 

 

மனிதனின் மீதான விகளவு 

• சுவாசம் மற்றும் சுவாச 

டசேல்பாட்டின் சபாது 

தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

மரங்ககள (சவம்பு, மகிழம், 

புளி, இளந்கத மற்றும் 

வில்வம்) இரண்ொக 

வளர்ப்பதற்காக 

வனத்துகறேின் 

ஆசலாசகனேின் சபரில் 

தூசிேின் தாக்கத்கதத் 

தடுக்கும் வககேில், 

குத்தககப் பகுதிக்குள் உள்ள 

டவளிச் சுற்றளவில் 700 

உள்ளூர் இனங்ககள நெவு 

டசய்ே 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று மாசுபாட்கெ 

எதிர்த்துப் சபாராடும் அடுக்கு 

மற்றும் மர இனங்களுக்கு 

இகெேில் மூலிகககள் 

(Nerium). 

SH 41A உென் இகணக்கும் 

மிகக் குறுகிே பாகதேில், 

அருகில் உள்ள நகெபாகத 

சாகலககள (ஒரு 

அணுகுமுகற சாகல) 



 

அகமப்பு, நுகரேரீல் திசுக்களுக்கு 

சசதம், காய்ச்சல் அல்லது 

ஆஸ்துமா சபான்ற சவகல 

டசய்யும் டதாழிலாளர்கள் மற்றும் 

அண்கெ கிராமவாசிகளின் மனித 

ஆசராக்கிேத்தில் சமாசமான 

விகளவு. 

• கனிமப் டபாருட்ககள ஏற்றி 

இறக்குவதாலும், சபாக்குவரத்தின் 

காரணமாகவும் ஏற்படும் தூசி, 

டதாழிலாளர்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம மக்ககளயும் 

பாதிக்கலாம். 

 

தாவரங்கள் மீதான விகளவு 

• இகலேில் தூசி படிவதால் 

ஸ்சொமாெல் இன்டெக்ஸ் 

குகறக்கப்பெலாம். 

அகெயும் வககேில், டவட்டி 

எடுக்கப்பட்ெ கனிமத்தின் 

சபாக்குவரத்து வழிககளத் 

திட்ெமிடுதல். 

மாற்றாக, சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கும் அருகில் உள்ள 

நகெபாகத சாகல 

இகணப்புக்கும் இகெசே 

சரகள சாகல 

அகமக்கப்பெலாம். தூசி 

உருவாகாமல் இருக்க, 

இழுத்துச் டசல்லும் 

சாகலேில் டசல்லும் 

லாரிகளின் சவகம் மணிக்கு 

20 கி.மீ. 

லாரிகள் தார்பாய் சபாட்டு 

மூெப்படும். 

அதிக சுகம தவிர்க்கப்படும். 

 

அகழ்வு மற்றும் ஏற்றுதல் 

புள்ளிகள் சபான்ற தூசி 

உருவாக்கும் இெங்களில் 

ஈடுபடும் 

டதாழிலாளர்களுக்கு கண் 

கண்ணாடிகள், தூசி மாஸ்க், 

சதால் ககயுகறகள், 

பாதுகாப்பு காலணிகள் 

மற்றும் பூட்ஸ் சபான்ற 



 

தனிப்பட்ெ பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (PPEகள்) 

வழங்கப்படும். 

 

சபாக்குவரத்தின் சபாது தூசி 

உருவாகுவகதத் தவிர்க்க, 

டசப்பனிெப்பொத 

சாகலகளில் டதளிப்பதற்கு 

0.5 KLD தண்ணரீ் 

பரிந்துகரக்கப்படும். 
 

காற்றின் தர மாெலிங்: 

AERMOD என்பது மூன்று தனித்தனி கூறுககளக் டகாண்ெ ஒரு மாதிரி அகமப்பு ஆகும்: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD நிலப்பரப்பு முன்டசேலி) 

• AERMET (AERMOD வானிகல முன்டசேலி) 

 

4.4.1 மூல குணாதிசேம் 

அகனத்து உமிழ்வு மூலங்களின் விரிவான பட்டிேல் மற்றும் அவற்றுென் 

டதாெர்புகெே மாெலிங் உள்ளடீு டவளிேடீ்டு அளவுருக்கள் மற்றும் உமிழ்வு 

விகிதங்கள் இந்த அறிக்ககேில் பட்டிேலிெப்பட்டுள்ளன. ஒவ்டவாரு மூல வககயும் 

எவ்வாறு நெத்தப்பட்ெது என்பதற்கான டபாதுவான விளக்கம் கீசழ 

டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முன்டமாழிேப்பட்ெ டசேல்பாட்டின் உமிழ்வு ஆதாரங்கள் 

புள்ளி ஆதாரங்கள்: 



 

சுரங்க நெவடிக்கககளுக்கான புள்ளி ஆதாரங்களில் டபாதுவாக தூசி சசகரிப்பான்கள், 

சூொன நீர் ெடீ்ெர்கள் மற்றும் அவசரகால டஜனசரட்ெர்(கள்) ஆகிேகவ அெங்கும். 

தற்சபாகதே திட்ெத்தில் பின்வரும் ஆதாரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. 

1. கெட்ராலிக் அகழ்வு - 1.2 கம் பக்டகட் டகாள்ளளவு (ராக் பிசரக்கர் இகணப்புென்) 

2. ஜாக் செமர் 32 மிமீ ெோ 

3. டிப்பர் 

4. டிராக்ெர் ஏற்றப்பட்ெது - அமுக்கி 

5. துகணக்கருவிகளுென் துகளேிடுதல் மற்றும் அகழ்வு 

 

சாகல ஆதாரங்கள்: 

சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாது எதிர்பார்க்கப்படும் டிரக் பாகதகள் மற்றும் டிரக் 

டவளிசேற்றும் இெங்ககள சித்தரிக்க ஒரு சாகல டநட்டவார்க் உருவாக்கப்பட்ெது. 

2023 மார்ச் முதல் சம வகரேிலான கண்காணிப்பு காலத்தில் சாகல 

மூலங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் உமிழ்வுகள் மற்றும் அதனுென் டதாெர்புகெே 

எதிர்பார்க்கப்பட்ெ தாக்கம் மதிப்பிெப்பட்ெது. சுத்திகரிப்பு சாகல மற்றும் 

டசப்பனிெப்பொத சாகல வகலேகமப்பில் உள்ள டபாதுத் தாவரப் சபாக்குவரத்தினால் 

ஏற்படும் உமிழ்வுகள் டதாகுதி ஆதாரங்களாக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன. 

டிரக்கிங்கிற்கான மாெல் வால்யூம் சசார்ஸ் அளவுருவானது, ஆரம்பத்தில் USEPAகவ 

டிரக்கிங்கிற்கு ஏற்றிச் டசல்வதற்கான உமிழ்வு காரணிககளப் பேன்படுத்திேது. 

கெத்தல் சாகல ஆதாரங்கள், உருவகப்படுத்தப்பட்ெ இழுத்துச் டசல்லும் சாகலகளில் 

6 மீட்ெர் இகெடவளிேில் ஆதாரத்கதப் பேன்படுத்தின. மூலங்களின் ஆரம்ப 

பக்கவாட்டு பரிமாணம் 3 மீ என அகமக்கப்பட்ெது, இது ஒரு டபாதுவான சுரங்க 

சூழ்நிகலக்கு அருகில் உள்ள 2 டிரக் பேணத்கத பிரதிபலிக்க உள்ளெீாக 

பேன்படுத்தப்பட்ெது. 

 

 

 



 

இழுத்தல் டசேல்பாட்டிற்குக் கருதப்படும் அளவுருக்கள் பின்வருவனவற்கற 

உள்ளெக்குகின்றன: 

• டபாதுவாகப் பேன்படுத்தப்படும் இழுத்துச் டசல்லும் டிரக்குகளின் அளவு 

• நிரந்தர தூர சாகலகளின் தூசி கட்டுப்பாடு / சுருக்கத்தின் அளவு 

 

பிற தப்பிசோடிே துகள் உமிழ்வு ஆதாரங்கள்: 

வால்யூம் ஆதாரங்களாக வடிவகமக்கப்பட்ெ பிற ஃப்யூஜிடிவ் துகள் உமிழ்வு 

ஆதாரங்களில் பின்வருவன அெங்கும்: 

• ப்கரமரி க்ரஷரில் இறக்கப்படும் டிரக்குகளில் இருந்து தப்பிசோடிே உமிழ்வுகள் ஒரு 

டதாகுதி மூலத்தால் குறிப்பிெப்படுகின்றன. டவளிேடீ்டு உேரம் 0 மீட்ெராக 

அகமக்கப்பட்ெது (ெம்ப் பாக்டகட் கிசரடு மட்ெத்தில் உள்ளது). 

• சுரங்கப் பகுதிோனது குகறந்தபட்ச காற்று அரிப்புென் பாகறகள் நிகறந்த 

சமற்பரப்பாக இருப்பதால் காற்றின் அரிப்பு காரணமாக டவளிசேறும் உமிழ்வுகள் 

கருதப்படுவதில்கல. காற்று அரிப்பு ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ொல், அது 

உள்ளூர்மேமாக்கப்படும். 

• பரிமாற்ற புள்ளிகளில் இருந்து ஃப்யூஜிடிவ் உமிழ்வுகள் ஒற்கற டதாகுதி 

மூலங்களால் குறிப்பிெப்படுகின்றன. இந்த ஆதாரங்களுக்கான டவளிேடீ்டு உேரங்கள் 

டிரக் பரிமாற்ற டசேல்முகறேின் உண்கமோன உேரத்திற்கு அகமக்கப்பட்ென. 

 

பிந்கதே திட்ெ காட்சி 

டசேல்பாட்டின் உமிழ்வுகள் டசேல்முகற உபகரணங்கள் மற்றும் சுரங்க 

நெவடிக்கககளின் விகளவாகும். டசேல்முகற உபகரணங்கள் அதிகபட்ச திறனில் 

வடிவகமக்கப்பட்ென. சுரங்கத்தில் இருந்து டவளிசேறும் உமிழ்வுகள், குழிேிலிருந்து 

கற்கள் மற்றும் கழிவுககள சசமிப்பு பகுதிக்கு டகாண்டு டசல்ல சதகவோன சுரங்க 

வதீம் மற்றும் டிரக் பேணத்தின் அடிப்பகெேில் அகமந்தது. 

 

டிசம்பர் 2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வகரேிலான கமக்சரா வானிகலத் தரவுககளக் 

கருத்தில் டகாண்டு கணிக்கப்பட்ெ அதிகபட்ச தகர மட்ெ டசறிவுகள், ஆய்வுக் 



 

காலத்தில் டபறப்பட்ெ அதிகபட்ச அடிப்பகெ டசறிவுகளில் மிககப்படுத்தப்பட்டு, 

பிந்கதே டசேல்திட்ெ சூழ்நிகலகே மதிப்பிடுவதற்கு, இது டசேல்பாட்டுக்கு பிந்கதே 

கட்ெத்தில் நிலவும். அதிகபட்ச அடிப்பகெ டசறிவுககளக் காட்டிலும் கணிக்கப்பட்ெ 

டசறிவுகளுென் கூடிே ஒட்டுடமாத்த காட்சிோனது ஐசசாபிடளத்ஸுென் பின்வரும் 

அட்ெவகணேில் காட்ெப்பட்டுள்ளது. 

அட்ெவகண 4 1  சுரங்கத்திற்கான உமிழ்வு காரணிகள் 

 
டசேல்பாடு உமிழ்வு காரணி குறிப்புகள் 

சமல் மண் 

ககோளுதல் 

 

ஸ்கிராப்பர் 0.029 
Kg TSPM/ 
average time 
between spray 
application 

USEPA (2008) Jose I. Huertas & 

Dumar A. Camacho & 

Maria E. Huertas, 

Standardized emissions 

inventory methodology 

for open-pit mining 

areas, Environmental 

Science Pollution 

Research, 2012. 

புல்சொசிங் 
15.048 

kg PM10/ 
Hr excavation 

USEPA (2008) 

ஏற்றுதல் 
2.3237E-04 
kg PM10/ 

average time 
between spray 
application 

USEPA (2006a) 

கெத் 0.69718 
kg PM10/VKT 

USEPA (2006a) 

Cowherd (1988) 

ரஃப் 

ஸ்சொன் 

கல் சுரங்கம் 

ஈரமான 

துகளேிடுதல் 

8.00E-5 lbs PM10/  
Ton produce 

EPA. August, 2004.  Section 11.19.2, Crushed 
Stone Processing and Pulverized Mineral 
Processing.  In: Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and 
Area Sources, Fifth Edition, AP-42.  U.S. 
Environmental Protection Agency, Office of Air 
Quality Planning and Standards.  Research 
Triangle Park, North Carolina. 

ஏற்றுதல் 

1.00E-4 lbs PM10/  
Ton produce 

 



 

4.5 இகரச்சல் சூழல்: 
 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சதாண்டுதல், 

டவடித்தல், 

ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல், 

சதாண்டிே 

கனிமத்தின் 

சபாக்குவரத்து. 

 

உபகரணங்களின் பேன்பாடு 

(எக்ஸ்கசவட்ெர், டிப்பர், ஜாக் 

செமர்), இேந்திரங்கள் மற்றும் 

சபாக்குவரத்துக்கு 

பேன்படுத்தப்படும் டிரக்குகள் 

சத்தத்கத உருவாக்கும். 

 

இேந்திரங்களிலிருந்து வரும் 

சத்தம் உேர் இரத்த அழுத்தம், 

அதிக அழுத்த நிகல, காது 

சகளாகம, தூக்கக் கலக்கம் 

சபான்றவற்கற நீண்ெ சநரம் 

டவளிப்படுவதால் ஏற்படும். 

 

 

 

 

 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க 

நெவடிக்ககேின் காரணமாக 

வாகனங்களின் எண்ணிக்கக 

அதிகரிக்கப்படும், எனசவ 

வாகனம் சதகவேற்ற ஒலிகே 

ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சுவாசம் 

மற்றும் சுவாச அகமப்பு, 

• இேந்திரங்கள் நல்ல 

இேங்கும் நிகலேில் 

பராமரிக்கப்படும், இதனால் 

இகரச்சல் குகறந்தபட்ச 

சாத்திேமான அளவிற்கு 

குகறக்கப்படும். 

• அனுமதிக்கப்பட்ெ இகரச்சல் 

அளவு மற்றும் அந்த 

அளவுகளுக்கு அதிகபட்ச 

டவளிப்பாட்டின் விகளவு 

குறித்து ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

டதாழிலாளர்களுக்கு 

விழிப்புணர்வு அளிக்கப்படும். 

அகனத்து வாகனங்களின் 

டீசல் இன்ஜின்களிலும் 

சபாதுமான கசலன்சர்கள் 

வழங்கப்படும். 

• அகனத்து சபாக்குவரத்து 

வாகனங்களும் 

டசல்லுபடிோகும் PUC 

சான்றிதழ்ககள டகாண்டு 

டசல்வது உறுதி டசய்ேப்படும். 

• சுரங்கத்திற்குள் நுகழயும் 

அல்லது டவளிசேறும் 



 

நுகரேரீல் திசுக்களுக்கு சசதம், 

காய்ச்சல் அல்லது ஆஸ்துமா 

சபான்ற மனித 

ஆசராக்கிேத்தில் பாதிப்கப 

ஏற்படுத்தலாம். 

டிரக்குகளின் சவகம் மிதமான 

சவகத்திற்கு (20கிமீ/மணி) 

வரம்புக்குட்படுத்தப்பட்டு, 

காலிோன வாகனங்களில் 

இருந்து சதகவேற்ற 

சத்தத்கதத் தடுக்கும். 

இேந்திரங்கள் மற்றும் பிற 

உபகரணங்களின் முகறோன 

உேவு மூலம் இேந்திரங்களால் 

ஏற்படும் சத்தம் 

குகறக்கப்படும். 

• ஆய்வுப் பகுதிேில் ஒலிேின் 

தாக்கத்கதக் குகறக்க 700 

எண்ணிக்ககேிலான உள்ளூர் 

இனங்ககள (சவம்பு, மந்தாகர, 

அதி, புளி, அசசாகா, 

சகசுவரினாஸ் மற்றும் 

வில்லம்) நெவு டசய்ே 

முன்டமாழிேப்பட்டுள்ளது. 

இகரச்சகலக் குகறக்க 

சுரங்கத்தின் சுற்றளவுக்கு 

பசுகமப் பட்கெககள 

உருவாக்குவது 

டசேல்படுத்தப்படும். 

• லாரிகள் இரண்டு 

சாகலகளில் திருப்பி 

விெப்படும். சபாக்குவரத்து 
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மற்றும் ஒரு மாவட்ெ சாகல. 

• ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற சுகாதார 

பரிசசாதகன முகாம்கள் 

ஏற்பாடு டசய்ேப்படும். 

• அதிக சத்தம் உண்ொக்கும் 

பகுதிகளில் சவகல டசய்யும் 

டதாழிலாளர்கள் தனிப்பட்ெ 

பாதுகாப்பு சாதனங்ககளப் 

பேன்படுத்துதல். 

• பணிோளர்கள் பணிேிெ 

இகரச்சலில் இருந்து 

நிவாரணம் டபறும் 

அகமதிோன பகுதிககள 

வழங்குதல். 
 

4.6 உேிரிேல் சூழல் 

 
அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

தள அனுமதி சூழலிேல் சீர்குகலவுக்கு 

வழிவகுக்கும் தள அனுமதிேின் 

காரணமாக வாழ்விெ இழப்பு. 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க 

குத்தகக ஏற்கனசவ ஒரு வறண்ெ 

நிலம், எனசவ தள அனுமதி 

சதகவேில்கல. பார்த்தீனிேம் 

எஸ்பி., புசராசசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்சளாரா சபான்ற சில 

புதர்கள் மற்றும் மூலிகககள் 

மட்டுசம இருந்தன. 



 

மரங்கள் நடுதல் நிலம் ஆரம்பத்தில் தரிசாக 

இருந்ததால் சுரங்க குத்தகக 

பகுதிேில் காடு வளர்ப்பு 

சாதகமான தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்தும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதி மற்றும் 

பாதுகாப்பு எல்கல முழுவதும் 

பாதுகாப்பு தூரம் வழங்கப்படும். 

சுமார் 0.18 டெக்செர் நிலம் 

கிரீன்டபல்ட் சமம்பாட்டிற்காக 

பேன்படுத்தப்படுகிறது (700 எண்கள் 

- 5 ஆண்டுகள்). இது 

விலங்கினங்ககள ஈர்க்கும், 

இதனால் தற்சபாதுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் சூழகல 

சமம்படுத்தும். 
 

4.7 சமூக டபாருளாதார சூழல்: 

 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

சுரங்க 

நெவடிக்ககககள 

டசேல்படுத்த 

முன்டமாழிேப்பட்ெது 

திட்ெத்கத டசேல்படுத்த 

நிலம் ககேகப்படுத்துதல் 

டசாத்துக்ககள இழக்க 

சநரிெலாம், இது PAP ஐ 

மாற்றிவிடும், அவர்களின் 

வழக்கமான மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்கத இழக்கும் 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெம் 

ஸ்வார்ட் ஸ்டென் 

அசசாசிசேட்ஸின் பட்ொ நிலம் 

மற்றும் 300மீ சுற்றளவில் 

மக்கள் குடிேிருப்பு இல்லாத 

நிலம் காலிோக உள்ளது. 

எனசவ இத்திட்ெத்தில் 

புனர்வாழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிசேற்றம் இல்கல 

டவட்டிடேடுக்கப்பட்ெ 

கனிமத்கத 

துகளேிடுதல், 

டவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் 

சுரங்க நெவடிக்கககள் தூசி 

உமிழ்கவ ஏற்படுத்தலாம், 

ஒலி மாசுபாடு ஏற்பெலாம், 

இதனால் உள்ளூர் 

வாழ்விெத்திற்கு இகெயூறு 

திட்ெப் பகுதிக்கு அருகில் எந்த 

மனித நெவடிக்ககயும் 

திட்ெமிெப்பெவில்கல. 

அருகில் உள்ள முருகண்டியூர் 

கிராமத்தில் 0.50 கிமீ 



 

சபாக்குவரத்து ஏற்பெலாம் டதாகலவில் உள்ள மக்கள் 

குடிேிருப்பு உள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் 

சமய்ச்சல் மற்றும் 

வளர்ப்பு 

நெவடிக்கககள் 

உள்ளூர் விலங்குகளான 

டசம்மறி ஆடு, ஆடு மற்றும் 

மாடுகளின் சமய்ச்சல் மற்றும் 

வளர்ப்பு ஆகிேகவ 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 

காணப்படுகின்றன, 

வாகனங்களின் இேக்கம் 

விலங்குககள பாதிக்கலாம் 

அல்லது காேப்படுத்தலாம். 

கிராவல் சாகல மற்றும் 

அருகில் உள்ள நகெபாகத 

சாகலகே பேன்படுத்த 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமலும், விபத்துககள 

தவிர்க்கும் வககேில் 

லாரிகளின் சவகம் மணிக்கு 20 

கி.மீ. 

சவகல வாய்ப்பு இத்திட்ெம் உள்ளூர் மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்கத 

சமம்படுத்தும் 

முன்டமாழிேப்பட்ெ 

சுரங்கத்தின் வளர்ச்சிக்குப் 

பிறகு, இது உள்ளூர் மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்கத 

சமம்படுத்துவசதாடு சநரடி 

மற்றும் மகறமுக சவகல 

வாய்ப்புககளயும் வழங்கும். 

இப்பகுதிேின் உள்கட்ெகமப்பு 

சமம்பாட்டிற்கான கரடுமுரொன 

கற்கள் உள்ளூர் சந்கதகளில் 

இருந்து நிோேமான குகறந்த 

விகலேில் கிகெக்கும். 

கார்ப்பசரட் 

சுற்றுச்சூழல் 

டபாறுப்பு 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெம் 

இேற்கக வளங்ககள 

டபருக்குவதற்கும் சமூக வள 

சமம்பாட்டிற்கும் உதவும். 

CER இன் ஒரு பகுதிோக, 

அதாவது 5 லட்சம் 

ஒதுக்கப்படும். டதன்காசி 

மாவட்ெம், ஆலங்குளம் 

தாலுக்கா, ஏ.பி.நாெனூர் 



 

கிராமம், சராஸ்லின் (அரசு 

உதவி டபறும்) டதாெக்கப் 

பள்ளிக்கு விகளோட்டு 

வசதிககள சமம்படுத்துதல், 

சுகாதாரமான கழிப்பகற, R.O 

தண்ணரீ் வசதிகள் டசய்தல். 



 

4.8 பிற பாதிப்புகள்: 
 

வ. 
எண் 

அம்சம் தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

1.  முன்டமாழிேப்பட்ெ 

சுரங்கம் 

காரணமாக ஆபத்து 

சுரங்கப் பகுதிேில் 

விபத்துகள் ஏற்பெலாம் 

சுரங்க குத்தககேில் உள்ள 

ஒவ்டவாரு பணிோளருக்கும் 

ஒவ்டவாரு டதாழிலாளர்களின் 

பாதுகாப்பு குறித்தும் முகறோன 

PPE கிட் (பாதுகாப்பு ஜாக்டகட், 

டெல்டமட், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

ககயுகறகள்) சபான்றகவ 

வழங்கப்படும். 
2.  டவடித்தல் குண்டுடவடிப்பு 

நெவடிக்கக 

காரணமாக 

டதாழிலாளர்களுக்கு 

காேம் 

குண்டுடவடிப்பு நெவடிக்கககே 

எச்சரிக்க கசரன் வடிவில் அலாரம் 

அகமப்பு திட்ெ தளத்தில் ஈடுபடும். 

அதுமட்டுமின்றி, டவடிகுண்டு 

நெவடிக்கக குறிப்பிட்ெ சநரத்தில் - 

மாகல 5 மணி முதல் மாகல 6 

மணி வகர (அல்லது சதகவப்படும் 

சபாடதல்லாம்) திட்ெமிெப்படும், 

இதனால் ஊழிேர்கள் 

டசேல்பாட்கெப் பற்றி அறிந்து 

டகாள்வார்கள். தளத்தில் 

புககபிடிப்பது தகெடசய்ேப்படும் 

மற்றும் கசகக பலகககள் 

தளத்தில் பல்சவறு இெங்களில் 

காண்பிக்கப்படும். 



 

3.  டதாழிலாளர்களின் 

ஆரராக்கியம் 

சுரங்க 

நெவடிக்கககளில் 

டதாழிலாளர்ககள 

சவகலக்கு 

அமர்த்துவதற்கு முன் 

அவர்களின் 

உெல்நிகல 

சரிபார்க்கப்படும் 

அவர்ககள சவகலக்கு 

அமர்த்துவதற்கு முன் அகனத்து 

டதாழிலாளர் ஆரராக்கியம்  
பரிர ாதனை ச ய்யப்பட்டு பதிவு 

ச ய்யப்படும் 

 

 

 



 

5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 டபாது 

எந்தடவாரு திட்ெத்கதயும் திட்ெமிடுவதிலும் வடிவகமப்பதிலும் மாற்றடீ்டின் 

பகுப்பாய்வு ஒரு குறிப்பிெத்தக்க அம்சமாகும். உற்பத்தி அதிகபட்சமாகவும், 

சுரங்கச் டசேல்பாடு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் டசலவு குகறந்ததாகவும் 

இருக்கும் வககேில் மாற்று வழிகேத் சதர்ந்டதடுக்கும்சபாது டசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு மற்ற அளவுருக்களுென் இகணந்து டசேல்பெ சவண்டும். சுரங்கத் 

திட்ெம் மற்றும் கண்ணிடவடி மூெல் திட்ெமானது, படிவம்-1 மற்றும் PFR ஐச் 

சமர்ப்பிப்பதற்கு முன், திருடநல்சவலி மாவட்ெத்தின் புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் 

துகற உதவி இேக்குநர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ெது. 

 

 

கடிதம் எண் SEIAA-TN/ F. எண். 9546/ToR-1361/2023 சததி: 10.02.2023  ொநி  

சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீ்டு ஆறணயம் வழங்கிே குறிப்பு விதிமுகறகள் 

மாற்று பகுப்பாய்விற்கான ஆய்வானது தளம் மற்றும் டதாழில்நுட்பத்தின் 

ஆழமான ஆய்வுககள உள்ளெக்கிேது. 

 

5.1.1 மாற்று தளங்கள் மற்றும் சுரங்க டதாழில்நுட்பத்திற்கான பகுப்பாய்வு 

5.1.1.1 மாற்று தளம் 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெமானது கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரிேின் 

சுரங்கமாகும், சமலும் அந்த பகுதிகே ஆய்வு டசய்த பிறகு முன்டமாழிேப்பட்ெது. 

சவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், கனிமங்கள் கிகெக்கும் மண்ெலத்தில் 

இகவ டசேல்படுத்தப்பெலாம். சுரங்கத் டதாகுதி மாநில அரசால் முதன்கமோக 

ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதால், அதற்கு மாற்றாக சவறு எந்த இெத்கதயும் ஆய்வு டசய்து 

ஆய்வு டசய்ே சவண்டிே நிகல இல்கல. 

 

 

 

 



 

5.1.1.2 மாற்று டதாழில்நுட்பம் 

டவற்றிடபற சவண்டிே கனிமத்தின் (ROM) புவிேிேல் மற்றும் நிலப்பரப்பு அகமப்பு 

மற்றும் தினசரி/வருொந்திர இலக்கு உற்பத்தி ஆகிேவற்கறப் டபாறுத்து திறந்த 

வார்ப்பு சுரங்கமானது ககமுகறோக/இேந்திரமேமாக்கப்பெலாம். 

 

அட்ெவகண 5 1: டதாழில்நுட்பம் மற்றும் பிற அளவுருக்களுக்கான மாற்று 
 

வ. 

எண் 
விவரங்கள் 

மாற்று 
விருப்பம் 1 

 

மாற்று 
விருப்பம் 

2 

 

கருத்துக்கள் 

 

1. டதாழில்நுட்
பம் 

திறந்தடவ
ளி 
இேந்திரமே
மாக்கப்பட்ெ 

சுரங்கம் 

 

திறந்தடவ
ளி 
இேந்திரம
ேமாக்கப்ப
ட்ெ 

சுரங்கம் 

 

ஓப்பன்காஸ்ட் அகர 

இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ 

துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் 

ஆகிேகவ விரும்பப்படுகின்றன. 

பலன்கள்: 

டபாருள் கடினமாக உள்ளது, எனசவ 

அகத தளர்வாகவும் டபாருத்தமான 

அளவிற்கு டகாண்டு வரவும். 
 2. சவகலவா

ய்ப்பு 
உள்ளூர் 
சவகலவா
ய்ப்பு. 
 

அவுட்சசார்
ஸ் 

சவகலவா
ய்ப்பு 
 

உள்ளூர் சவகலவாய்ப்பு 

முன்னுரிகம அளிக்கப்படுகிறது 

பலன்கள்: 

நிதி நன்கமகளுென் உள்ளூர் 

மக்களுக்கு சவகலவாய்ப்கப 

வழங்குகிறது 

குடிேிருப்பு கட்டிெம்/வடீு 

சதகவேில்கல. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. டதாழிலாளர் 
சபாக்குவரத்
து 

டபாது 

சபாக்குவர
த்து 

தனிோர் 
சபாக்குவர
த்து 

 

முருகண்டியூர் கிராமத்தில் இருந்து 

உள்ளூர் டதாழிலாளர்கள் 

வரவகழக்கப்படுவார்கள், எனசவ 

அவர்கள் கசக்கிள் மூலமாகசவா 

அல்லது நெந்சதா என்னுகெே 

இெத்கத அகெவார்கள். 

பலன்கள்: 

டதாழிலாளர்களின் சபாக்குவரத்து 

டசலவு மிகக் குகறவாக இருக்கும் 

 4. டபாருள் 

சபாக்குவரத்
து 

 

டபாது 

சபாக்குவர
த்து 

தனிோர் 
சபாக்குவர
த்து 

 

ஒப்பந்த அடிப்பகெேில் 

டிரக்குகள்/டிராலிகள் மூலம் டபாருள் 

டகாண்டு டசல்லப்படும் 

பலன்கள்: 

இது மகறமுக சவகலவாய்ப்கபக் 

டகாடுக்கும். 
 5. தண்ணரீ் 

 

செங்கர் 
சப்களேர் 

 

நிலத்தடி 

நீர்/ 
செங்கர் சப்களக்கு முன்னுரிகம 

அளிக்கப்படும். இப்பகுதிேில் இருந்து 

0.50 கி.மீ., டதாகலவில் உள்ள 

முருகண்டியூர் கிராமத்தில் இருந்து 

தண்ணரீ் டபறப்படும். 
 



 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெம் 

6.1 டபாது: 

இந்த அத்திோேம் திட்ெமிெப்பட்ெ சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெத்கத 

உள்ளெக்கிேது. தணிப்பு நெவடிக்கககளின் டசேல்திறகனக் கண்காணிப்பதற்கான 

டதாழில்நுட்ப அம்சங்களும் இதில் அெங்கும். 

 

கட்டுப்பாட்டு நெவடிக்கககளின் டசேல்திறகன அளவிெ கண்காணிப்பு முக்கிேம். 

சுற்றுச்சூழலின் நிகலகே மதிப்பிடுவதற்கு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் 

திட்ெத்திற்குப் பின் கண்காணிப்பு முக்கிே முக்கிேத்துவம் வாய்ந்தது. 

கண்காணிப்புத் திட்ெம், திட்ெத்தின் டசேல்பாட்டின் காரணமாக ஏற்படும் 

சுற்றுச்சூழல் சீர்சகட்கெக் கண்ெறிவதற்கான ஒரு குறிகாட்டிோகவும், 

சுற்றுச்சூழகலப் பாதுகாப்பதற்கான தகுந்த தணிப்பு நெவடிக்ககககளத் 

சதர்ந்டதடுப்பதற்கும் உதவும். 

 

மாசுபாட்கெக் கட்டுப்படுத்துவது சபாலசவ வழக்கமான கண்காணிப்பும் 

முக்கிேமானது, ஏடனனில் கட்டுப்பாட்டு நெவடிக்கககளின் டசேல்திறகன 

கண்காணிப்பதன் மூலம் மட்டுசம தீர்மானிக்க முடியும். பிந்கதே திட்ெ 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு (PPM) மற்றும் பல்சவறு ஒழுங்குமுகற 

அதிகாரிகளுக்கு சரிோன சநரத்தில் இணக்க அறிக்கககே சமர்ப்பிப்பதற்காக 

திட்ெ ஆதரவாளர் M/s Ecotech Labs Pvt Ltd ஐ வழங்கியுள்ளார். 

 

எனசவ, சுற்றுச்சூழல் தரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்டகாள்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் வழக்கமான கண்காணிப்பு 

திட்ெம் அவசிேம். கண்காணிப்பின் சநாக்கங்கள்:- 

• திட்ெமிெல் முடிவுகளின் டசேல்திறகனச் சரிபார்க்கவும்; 

• டசேல்பாட்டு நகெமுகறகளின் டசேல்திறகன அளவிடுதல்; 

• சட்ெரீதிோன மற்றும் டபருநிறுவன இணக்கத்கத உறுதிப்படுத்துதல்; மற்றும் 

• எதிர்பாராத மாற்றங்ககள அகெோளம் காணவும். 

 



 

அட்ெவகண 6 1: சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்ெம் 
 

அளவுருக்கள் மாதிரி கால அளவு இெங்கள் 

காற்று சூழல் - 

மாசுபடுத்திகள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Lead in PM  

5 இெங்கள் 

 

24 மணி சநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முகற 

4 மணிசநரம். 

வாரம் இருமுகற, 

ஒரு பருவமகழ 

அல்லாத காலம் 

8 மணிசநரம், 

வாரத்திற்கு இரண்டு 

முகற 

24 மணி சநரமும், 

வாரத்திற்கு இரண்டு 

முகறயும் 

திட்ெத் தளம்  

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ 

சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் 

சற்குண வித்ோலோ Hr. 

டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து 

அம்மன் சகாவில், 

எலந்கதக்குளம் 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 

சத்தம் 

 

5 இெங்கள் 

 

24 மணி சநரத்திற்கு 

ஒருமுகற 5 

இெங்களில் 

 

திட்ெத் தளம்  

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ 

சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் 

சற்குண வித்ோலோ Hr. 

டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து 

அம்மன் சகாவில், 

எலந்கதக்குளம் 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 

நீர் (நிலத்தடி நீர்) 

•  pH 
•  Temperature 
•  Turbidity 
•  Magnesium 

Hardness 
•  Total 

Alkalinity  
•  Chloride 
•  Sulphate  
• Fluoride  
• Nitrate 
• Sodium 

5 இெங்கள் 

 

5 இெங்களில் 

ஒருமுகற 

 

திட்ெத் தளம்  

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ 

சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் 

சற்குண வித்ோலோ Hr. 

டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து 



 

•  Potassium 
• Salinity 
•  Total 

nitrogen 
• Total 

Coliforms 
• Fecal 

Coliforms 

அம்மன் சகாவில், 

எலந்கதக்குளம் 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 

நீர் (சமற்பரப்பு 

நீர்) 

• pH 
•  Temperature 
•  Turbidity 
•  Magnesium 

Hardness 
•  Total 

Alkalinity  
•  Chloride 
•  Sulphate  
• Fluoride  
• Nitrate 
• Sodium 
•  Potassium 
• Salinity 
•  Total 

nitrogen 
• Total 

Coliforms 
• Fecal 

Coliforms 

அருகிலுள்
ள ஏரிகள்/ 

நதிேிலிரு
ந்து மாதிரி 

 

ஒரு முகற மாதிரி 

 
துப்பக்குடி டபரிேகுளம் 

 

மண் 

 (Organic matter, 
Texture, pH, Electrical 
Conductivity, 
Permeability, Water 
holding capacity, 
Porosity) 

5 இெங்கள் 

 

5 இெங்களில் 

ஒருமுகற 

 

திட்ெத் தளம்  

ஸ்ரீ சீவலப்சபரி சுெகல மாெ 

சுவாமி சகாவில், 

டபாட்ெல்புதூர் 

சற்குண வித்ோலோ Hr. 

டநாடி பள்ளி, சகாவிலூத்து 

அம்மன் சகாவில், 

எலந்கதக்குளம் 

டமரிட் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி 

சூழலிேல் 

மற்றும் 

பல்லுேிர் ஆய்வு 

 

5 கிமீ 

சுற்றளகவ 

உள்ளெக்கி
ே ஆய்வுப் 

பகுதி 

ஒரு முகற மாதிரி 

 

 



 

சமூக-

டபாருளாதார 

ஆய்வு 

(மக்கள் 

டதாகக, 
எழுத்தறிவு 

நிகல, 

சவகலவாய்ப்பு, 
பள்ளி, 
மருத்துவமகன
கள் மற்றும் 

வணிக 
நிறுவனங்கள் 

சபான்ற 

உள்கட்ெகமப்பு) 

5 கிமீ 

சுற்றளவி
ல் உள்ள 

கிராமங்கள் 

ஒரு முகற மாதிரி 

 

  

 

அட்ெவகண 6 2: சுரங்கத்தின் சபாது கண்காணிப்பு அட்ெவகண 

 
வ. 
எண் 

அளவுருக்கள் மாதிரி கால அளவு இருப்பிெம் 

1.  
சுரங்கத் 

தளத்தில் 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

& 

தப்பிசோடிே 

தூசி மாதிரி 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

மாதம் 

ஒருமுகற 

திட்ெ தளம் 

2.  
நிலத்தடி நீர் 

தரம் 

IS - 10500: 2012 இன் படி 

குடிநீர் அளவுருக்கள் 

அகரோண்டு 
திட்ெ தளம் 

3.  
சமற்பரப்பு நீர் 

தரம் 

வகுப்பின் படி மதிப்படீு 

டசய்ேப்படும் 

அகரோண்டு திட்ெ தளம் 

4.  
மண்ணின் 

தரம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

ேொரியம்  வழிகாட்டுதல்கள் 

அகரோண்டு திட்ெ தளம் 



 

5.  

 (கரிமப் டபாருள், அகமப்பு, pH, 

மின் கெத்துத்திறன், 

ஊடுருவக்கூடிே தன்கம, நீர் 

கவத்திருக்கும் திறன், 

சபாசராசிட்டி) 

அகரோண்டு திட்ெ தளம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 டபாது 

இந்த அத்திோேம் கூடுதல் ஆய்வுகளின் விவரங்ககள உள்ளெக்கிேது. இெர் 

மதிப்படீு, சபரிெர் சமலாண்கம, டபாது விசாரகண, மறுவாழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிசேற்றம். 

 

7.1.1 டபாது விசாரகண: 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்கத் திட்ெம் 1(a) கீழ் வருவதால், வகக B1 - கிளஸ்ெர் 

சுரங்கம் (தற்சபாதுள்ள குவாரிககள உள்ளெக்கிேது- திரு. என். முகமது மகபூப் - 

3.74.5 டெக்செர் 

ககவிெப்பட்ெ/பகழே குவாரிகள் – இல்கல 

முன்டமாழிேப்பட்ெ குவாரிகள் – திரு எம் முகமது இஸ்மாேில் – 4.38.0 

டெக்செர், எம்/கள். ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் எல் எல் பி  - 1.24.0 

டெக்செர் 

 

எனசவ சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு  அறிவிப்பு 2006 இன் 7(III) மற்றும் அதன் 

அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின் கீழ், திட்ெம் டபாது ஆசலாசகனகே உள்ளெக்கிேது 

மற்றும் விருதுநகர் மாவட்ெத்தில்  ொநி   ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியம்  (TN) கீழ் 

நெத்தப்படும். அதன் நெவடிக்கககள் இறுதி சுற்றுச்சூழல் தொக்க  திப்படீு  

அறிக்ககேில் இகணக்கப்படும். 

 

7.1.2 இெர் மதிப்படீு: 

சுரங்கத் திட்ெங்கள் டவற்றிகரமாக இருக்க, அது உற்பத்தித் சதகவககள மட்டும் 

பூர்த்தி டசய்ே சவண்டும், ஆனால் அகனத்து டதாழிலாளர்களுக்கும் மிக உேர்ந்த 

பாதுகாப்பு தரத்கத பராமரிக்க சவண்டும். டதாழில்துகறோனது அபாேங்ககளக் 

கண்ெறிந்து, அதனுென் டதாெர்புகெே அபாேங்ககள மதிப்பிெ சவண்டும் மற்றும் 

அபாேங்ககளத் தாங்கக்கூடிே நிகலக்குத் டதாெர்ந்து டகாண்டு வர சவண்டும். 

சுரங்கத் டதாழிலாளர்களுக்கு கணிசமான பாதுகாப்பு ஆபத்து உள்ளது. 

சுரங்கங்களில் உள்ள பாதுகாப்பற்ற நிகலகள் மற்றும் நகெமுகறகள் பல 



 

விபத்துக்களுக்கு இட்டுச் டசல்கின்றன மற்றும் மனித உேிர்களுக்கு இழப்பு 

மற்றும் காேங்ககள ஏற்படுத்துகின்றன, உகெகமககள சசதப்படுத்துகின்றன, 

உற்பத்திக்கு இகெயூறு ஏற்படுத்துகின்றன ஆபத்து. ஆபத்துககள முற்றிலுமாக 

அகற்ற முடிோது, எனசவ விபத்து அபாே அளகவ, அளவு அல்லது தரமான 

முகறேில் வழங்குவதற்கு சாத்திேம் என வகரேறுத்து மதிப்பிெ சவண்டிே 

அவசிேம் உள்ளது. 
 

7.1.3 ஆபத்கத அகெோளம் காணுதல் 

7.1.3.1 டவடிக்கும் முகற: 

ஜாக் சுத்திேல் துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் ஆகிேவற்கறப் பேன்படுத்தி 

சுரங்கத்தின் வழக்கமான முகறயுென் இகணந்து, குவாரிககள உகெக்கும் 

விகளவுக்காகவும், கரடுமுரொன கல்கல தளர்த்தவும் சமற்டகாள்ளப்படும். 

 

7.1.3.2 துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல்: 

துகளேிடுதல் மற்றும் டவடித்தல் அளவுருக்கள் பின்வருமாறு: 
 

அளவுருக்கள் விவரங்கள் 

ஒவ்டவாரு துகளேின் ஆழம் 1 மீ முதல் 1.5 மீ வகர 

துகள விட்ெம் 32-36 மிமீ 

துகளகளுக்கு இகெேில் இகெடவளி 0.6 மீ 

துகளேின் வடிவம் ஜிக்ஜாக் 

துகளகளின் சாய்வு கிகெமட்ெத்திலிருந்து 70° 

தாமத டெட்ெசனட்ெர்களின் பேன்பாடு 25 மில்லி வினாடிகள் 

தாமதம் 

டவடிக்கும் உருகி "டவடிக்கும்" தண்டு 
 

 

 



 

a. பேன்படுத்தப்படும் டவடிடபாருட்களின் வகககள்: 

ஸ்லரி வகுப்பு 3 டவடிமருந்துகள், கநட்சரா கலகவ வககககள சிகதப்பதற்கும், 

கரடுமுரொன கல்கல அகற்றுவதற்கும் டவற்றி டபறுவதற்கும் பேன்படுத்த 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துகளேிெல் அல்லது முதன்கம டவடிப்பு 

எதுவும் முன்டமாழிேப்பெவில்கல. வகுப்பு 3 இன் டெட்ெசனட்ெர்கள் மற்றும் 

வகுப்பு 6 இன் பாதுகாப்பு உருகி பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

b. குண்டுடவடிப்பு காரணமாக நில அதிர்கவக் குகறக்க முன்டமாழிேப்பட்ெ 

நெவடிக்கககள்: 

குவாரி அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து 1.0 கிமீ டதாகலவில் உள்ளது. நில 

அதிர்வு மற்றும் பாகற பறப்பகதக் குகறக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ டவடிகுண்டு 

நெவடிக்கககள் பின்பற்றப்படும். ஆழமற்ற ஆழத்தில் ஜாக்ொம்மர் துகளேிடுதல் 

மற்றும் டவடித்தல் ஆகிேகவ குகறந்தபட்ச டவடிமருந்துககளப் பேன்படுத்தி 

சமற்டகாள்ள பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

துகளகளின் விட்ெம் = 32-36 மிமீ 

ஆழம் = 1 முதல் 1.5 மீ 

 

டவடிக்கும் சபாது எடுக்க சவண்டிே சசமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நெவடிக்கககள்: 

சிறிே அளவிலான டவடிகுண்டுககள நெத்துவதற்கு ஆதரவாளர் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ெ டவடிடபாருள் ஏடஜன்சிகே ஈடுபடுத்துவார் சமலும் அது 

திறகமோன மற்றும் சட்ெப்பூர்வ ஃசபார்சமன்/டபர்மிட் கமன்ஸ் சமலாளரால் 

கண்காணிக்கப்படும். 
 

கனரக இேந்திரங்கள்: முன்டமாழிேப்பட்ெ பகுதிேில் பின்வரும் கனரக 

இேந்திரங்கள் பேன்படுத்தப்படும்: 

• சுரங்கத்திற்காக - 0.90 கம் பக்டகட் திறன் டகாண்ெ அகழ்வு, ஜாக் செமர்ஸ் (30-

32 மிமீ ெோ) 4 எண்கள். 

• ஏற்றும் கருவி - 0.9 கம் பக்டகட் டகாள்ளளவு டகாண்ெ அகழ்வு 



 

• சபாக்குவரத்து (சுரங்கத்திற்குள் மற்றும் சுரங்கத்தில் சசருமிெத்திற்கு உட்பெ) - 

டிப்பர் 2 10 M.T திறன் டகாண்ெ (குவாரிேிலிருந்து சதகவப்படும் மக்கள் மற்றும் 

உள்ளூர் கிரஷர்களுக்கு) 

 

அ. ஆபத்து: 

பிற கனரக வாகனங்ககளப் பேன்படுத்தி டவட்டிடேடுக்கப்பட்ெ கனிமங்ககளக் 

டகாண்டு டசல்லும் சபாது ஏற்படும் டபரும்பாலான விபத்துக்கள் இேந்திரக் 

சகாளாறுகள் மற்றும் மனித தவறுகளால் ஏற்படுகின்றன. 

 

பி. ஆபத்கதக் குகறப்பதற்கான தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

• ஏற்றும் சநரத்தில் அகழ்வுேின் ஊஞ்சல் சுற்றளவிற்குள் ோரும் அனுமதிக்கப்பெ 

மாட்ொர்கள். 

• டிப்பர்கள்/டிரக்குகள் ஏற்றும் உபகரணங்களுக்கு அருகில் நின்று, அதில் சகதி 

நிரப்பப்படும்சபாது முழுகமோக பிசரக் டசய்ேப்படும். 

• டதாழிலாளர்களின் பணிச்சூழலிேல் நிகலக்கு ஏற்றவாறு ஏற்றுதல் டசேல்பாடு 

கீழ் நிகலக்கு டகாண்டு வரப்படும். 

• டதாழிலாளர்களுக்கு டெல்டமட், ககயுகறகள் மற்றும் பாதுகாப்பு காலணிகள் 

வழங்கப்படும்; ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் நெவடிக்கககள் பகல் சநரத்தில் 

மட்டுசம சமற்டகாள்ளப்படும் 

• அகனத்து சுரங்க இேந்திரங்களும் தவறாமல் பராமரிக்கப்பட்டு, பிசரக்குகள், 

விளக்குகள் மற்றும் ொரன்கள் சபான்றவற்கறச் சரிபார்த்து, திறகமோன 

டசேல்பாட்டில் கவக்கப்படும். 
 

7.1.4 முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்கத்தில் உள்ள அபாேத்திற்கான டபாதுவான 

முன்டனச்சரிக்கக நெவடிக்கககள்: 

• சமசல உள்ள ஆபத்து/சபரழிகவக் கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 

நெவடிக்கககள் சமற்டகாள்ளப்படும்: 



 

சுரங்கச் சட்ெம், 1952, டமட்ொலிஃடபரஸ் கமன்ஸ் ஒழுங்குமுகற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 ஆகிேவற்றின் அகனத்து பாதுகாப்பு முன்டனச்சரிக்கககள் 

மற்றும் விதிகள் அகனத்து சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாதும் கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும்; 

 

• அங்கீகரிக்கப்பொத நபர்களின் நுகழவு தகெ டசய்ேப்படும்; 

• ECC மற்றும் சுரங்கப் பகுதிேில் தீேகணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்; 

• பாதுகாப்பு பூட், டெல்டமட், கண்ணாடி சபான்ற அகனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் டதாழிலாளர்களுக்குக் கிகெக்கும் (15 எண்கள்) 

மற்றும் அவற்றின் பேன்பாட்டிற்கான வழக்கமான ஆய்வு; 

• நிகழ்வின் சபாது, முதலில் காேமகெந்த நபருக்கு சுரங்கப் பகுதிேில் உள்ள 

மூத்த பாதுகாப்பு அலுவலகத்தால் முதலுதவி வழங்கப்படும். சுரங்கச் சட்ெம்-1952 

விதி-23ன்படி விபத்து குறித்த அறிவிப்கப பாதுகாப்பு அதிகாரி வழங்குவார்; 

• பாதுகாப்பு அதிகாரி (500மீ சுற்றளவில் உள்ள 3 சுரங்கங்களுக்கு டபாதுவானது) 

சமலாண்கம மாவட்ெ அதிகாரிகள்/ சுரங்க பாதுகாப்பு இேக்குநரகம் சபான்றவற்றுக்கு 

இகெசேோன ஒருங்கிகணப்புக்கு டபாறுப்பாவார். டமட்ொலிஃடபரஸ் சுரங்க 

விதிமுகறகள் 1961 இன் விதி-181 இன் படி டபாது பாதுகாப்பு குறித்து, “எந்தடவாரு 

நபரும் அலட்சிேமாகசவா அல்லது முழுகமோக டசய்ேசவா கூொது. 

சுரங்கத்தில் உள்ள உேிருக்சகா அல்லது உெலுக்சகா ஆபத்கத ஏற்படுத்துதல், 

அல்லது அலட்சிேப்படுத்துதல் அல்லது சுரங்கம் அல்லது அங்கு பணிபுரியும் 

நபர்களின் பாதுகாப்புக்கு சதகவோன எகதயும் டசய்வகத முழுவதுமாக 

புறக்கணித்தல்”. டதாழிலாளர்களுக்கு பாதணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

தகலக்கவசங்கள் வழங்கப்படும்; 

 

• சுரங்கத்தில் முகங்ககள சுத்தம் டசய்வது டதாெர்ந்து டசய்ேப்படும்; 

• டவடிமருந்துககளக் ககோளுதல், சார்ஜ் டசய்தல் மற்றும் டவடித்தல் 

ஆகிேகவ மிகவும் திறகமோன டதாழிலாளர்களால் மட்டுசம 

சமற்டகாள்ளப்படும்; 



 

• உற்பத்திோளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் 

வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் சசாதகன; 

• இழுத்துச் டசல்லும் சாகலகளில் தண்ணரீ் டதளித்து தூசிகே அெக்குதல்; 
 

7.1.5 பாதுகாப்புக் குழு: 

பாதுகாப்பு விதிகள்/ சட்ெ விதிகளின் இணக்கம் திறம்பெ டசேல்படுத்தப்படுவது 

உறுதி டசய்ேப்படும். சுரங்கச் சட்ெத்தின் சதகவ மற்றும் அவர்களின் கெகமகள் 

மற்றும் டபாறுப்புககளப் பூர்த்தி டசய்வதில் பாதுகாப்பு அதிகாரி 

ஈடுபடுத்தப்படுவார். டதாழிலாளர்களின் அபாேகரமான நிகலகமகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற டசேல்ககளக் கண்ெறிதல் மற்றும் திருத்தச் டசேல்களுக்கான 

ஆசலாசகனகள், பாதுகாப்புத் தணிக்கக நெத்துதல், பேிற்சித் திட்ெங்ககள 

ஒழுங்ககமத்தல் மற்றும் டதாழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் டதாெர்பான 

பல்சவறு பிரச்சிகனகளில் டதாழில்முகற நிபுணர் ஆசலாசகனககள 

வழங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதிகாரி டபாறுப்பாவார். பணிோளர்கள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு அவ்வப்சபாது பாதுகாப்பு பேிற்சி அளிக்கப்படும். 

 

7.1.6 அவசரக் கட்டுப்பாட்டு கமேம் 

அவசரநிகலகே ககோள அவசர கட்டுப்பாட்டு கமேம் வழங்கப்படும். இதில் தள 

முதன்கமக் கட்டுப்பாட்ொளர், முக்கிேப் பணிோளர்கள் மற்றும் தீேகணப்பு 

மற்றும் காவல் துகற உேர் அதிகாரிகள் கலந்து டகாள்வார்கள். சம்பவக் 

கட்டுப்படுத்தி மற்றும் பணிேின் பிற பகுதிகள் மற்றும் டவளிேில் இருந்து தகவல் 

மற்றும் திகசககளப் டபறவும் அனுப்பவும் இந்த கமேம் டபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

அவசரகால கட்டுப்பாட்டு கமேம் குகறந்த ஆபத்துள்ள பகுதிேில் 

அகமக்கப்படும். இந்த டபாதுவான அவசரகால கட்டுப்பாட்டு கமேம் 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களுக்கு பேன்படுத்தப்படும் 

 

 

 



 

7.2 சபரிெர் சமலாண்கம 

சிறு கனிம சுரங்க திட்ெங்களுென் டதாெர்புகெே கல் விஷேத்தில் சாத்திேமான 

அபாேங்கள் ஈ பாகற, குழிேின் அதிர்வு சதால்வி, சரிவு மற்றும் கழிவுகள், 

சபாக்குவரத்து காரணமாக ஏற்படும் விபத்துகள். சுரங்கம் மற்றும் அதனுென் 

டதாெர்புகெே டசேல்பாடுகள் பணிோளர்கள் மற்றும் டபாதுமக்கள் இருவருக்கும் 

பல சாத்திேமான அபாேங்களுென் டதாெர்புகெேது. சுரங்கம் மற்றும் 

பணிோளர்களின் பாதுகாப்பு சுரங்க விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறகளால் 

கவனிக்கப்படுகிறது, இது பாதுகாப்பிற்கான வகுக்கப்பட்ெ நகெமுகறகளுென் 

நன்கு வகரேறுக்கப்பட்டுள்ளது, இது கவனமாக பின்பற்றப்படும் சபாது, 

மனிதவளத்திற்கு மட்டுமல்ல, இேந்திரங்கள் மற்றும் பணிச்சூழலுக்கும் பாதுகாப்பு 

உறுதி டசய்ேப்படுகிறது. 

 

7.2.1 தளத்தில் முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்கங்களுக்கான அவசர சமலாண்கம 

திட்ெம்- ஆஃப்கசட் அவசர தோர்நிகல திட்ெம்: 

சுரங்க நெவடிக்ககோல் ஏற்படும் விபத்துகள் அல்லது எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் 

மற்றும் இேற்கக சபரிெர்ககள ககோள்வதற்கான நகெமுகறககள அவசரகால 

திட்ெம் விவரிக்கிறது. பிற உற்பத்தி/சுரங்கத் திட்ெங்களில் ஏற்பட்ெ விபத்துகளின் 

அனுபவம் இந்தத் திட்ெத்கதத் தோரிப்பதற்குக் கருதப்படுகிறது. இந்த அவசரகால 

திட்ெம் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வு டசய்ேப்பட்டு மாற்றிேகமக்கப்பெ சவண்டும். 

அவசரகால மாதிரி பேிற்சிகளின் அவதானிப்புகள் மற்றும் உண்கமோன 

அவசரநிகலககள ககோளும் அனுபவத்தின் அடிப்பகெேிலும் இது மாற்றப்பெ 

சவண்டும். 

 

இந்த ஆன்கசட் - ஆஃப்கசட் அவசரத் திட்ெத்தின் முக்கிே சநாக்கங்கள்: 

 அவசரநிகலகேத் தவிர்க்க சதகவோன முன்டனச்சரிக்கக மற்றும் 

தடுப்பு நெவடிக்ககககள எடுக்க. 

 எந்தடவாரு அவசரத் திட்ெத்தின் முக்கிே சநாக்கமும் அவசரகால 

சூழ்நிகலககளத் தடுப்பதாக இருக்க சவண்டும். 



 

பின்வரும் இேற்ககேின் அவசரநிகலககளக் ககோள மனிதவளத்கதப் 

பேிற்றுவித்தல்: 

• ஆன்கசட் (எம்எல் எல்கலக்குள்) 

• ஆஃப்கசட் (ML எல்கலக்கு டவளிசே) 
 

7.2.1 ஆன்கசட் ஆஃப்-கசட் அவசரத் திட்ெம்: 

1- அவசரநிகல காரணமாக: 

 தீ 

 டவடிப்பு 

 சுரங்க விளிம்புகளில் மனிதனால் ஏற்பட்ெ சரிவு சம்பந்தப்பட்ெ டபரிே 

விபத்துகள். 

 பாம்பு கடித்தல், சதனகீ்களின் தாக்குதல் அல்லது காட்டு விலங்குகளின் 

தாக்குதல். 

 

2- இேற்கக சபரிெர்களால் ஏற்படும் சபரழிவு: 

 இேற்கக நிலச்சரிவுககள உள்ளெக்கிே டவள்ளம்/ கனமகழ. 

 நிலநடுக்கம் 

 சூறாவளி 

 மின்னல் 

 

7.2.2 அவசரத் திட்ெம்: 

 ஏசதனும் அவசரநிகல ஏற்பட்ொல் சுரங்கப் பணிகள் உெனடிோக 

நிறுத்தப்பெ சவண்டும். அவசர சநரத்தில் கசரன் ஒலிக்கப்படும். 

 ஒரு அவசர அடசம்பிளி பாேின்ட் உருவாக்கப்படும் மற்றும் அகனத்து 

டதாழிலாளர்களும் பார்கவோளர்கள் அல்லது ஒப்பந்ததாரர்ககள சட்ெசகப 

புள்ளிகே அணுக வழிகாட்டுவார்கள். 

 அவசர வாகனம் (ஆம்புலன்ஸ்) அருகிலுள்ள இெத்தில், மூன்று 

சுரங்கங்களுக்கு அருகாகமேில் இருக்கும் மற்றும் அவசரகால கசரன் 



 

ஊதும்சபாது அவசர கட்டுப்பாட்டு கமேத்திற்கு விகரந்து டசல்லும். 

அவசரகால வாகனத்தின் ஓட்டுநர் சம்பவக் கட்டுப்பாட்ொளர்/தள 

முதன்கமக் கட்டுப்பாட்ொளரின் வழிமுகறககளப் பின்பற்றுவார். 

 கனமகழ, டவள்ளம், பூகம்பம் மற்றும் சூறாவளி சபான்ற இேற்கக 

சபரிெர்களின் சபாது எடுக்க சவண்டிே முன்டனச்சரிக்கக நெவடிக்கககள் 

குறித்து டதாழிலாளர்களுக்கு பேிற்சி அளிக்கப்படும். 

 சுரங்கங்களில் இருந்து அடசம்பிளி புள்ளி அல்லது சவறு ஏசதனும் 

பாதுகாப்பான இெம் வகர அகனத்து தப்பிக்கும் வழிகள் உருவாக்கப்பட்டு, 

சுரங்கப் பகுதிேில் பல இெங்களில் தப்பிக்கும் திட்ெம் காட்ெப்படும். 
 

7.2.3 அவசரக் கட்டுப்பாடு: 

 சுரங்க நெவடிக்ககககள நிறுத்துதல்: அலாரம் அல்லது கசரகன 

எழுப்புதல், அகதத் டதாெர்ந்து மின்சார விநிசோகத்கத உெனடிோகப் 

பாதுகாப்பாக நிறுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ெ பகுதிககளத் 

தனிகமப்படுத்துதல். 

 காேமகெந்தவர்களுக்கு சிகிச்கச: முதலுதவி மற்றும் காேமகெந்த 

நபர்களுக்கு மருத்துவமகனேில் அனுமதித்தல் 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் டசாத்துக்ககளப் பாதுகாத்தல்: தணிப்பின் சபாது, 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் டசாத்துக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புககள முடிந்தவகர 

தடுக்க முேற்சிகள் சமற்டகாள்ளப்படும். 

 அகனத்து ஆதாரங்ககளயும் பதிவுககளயும் பாதுகாத்தல்: 

அவசரநிகலக்கான உண்கமோன காரணங்ககள முழுகமோக விசாரிக்க 

இது டசய்ேப்படும். 

 டசேல்பாடுககள மறுடதாெக்கம் டசய்வதற்கு முன் பணிோளர்களின் 

பாதுகாப்கப உறுதி டசய்தல்: பணிகே மறுடதாெக்கம் டசய்வதற்கு முன் 

பணிச்சூழல் பாதுகாப்பாக இருப்பகத உறுதிடசய்ே சதகவோன முேற்சிகள் 

சமற்டகாள்ளப்படும். 

 



 

7.3 இேற்கக வள பாதுகாப்பு 

வளாகத்தில் இேற்கக வளங்கள் இல்கல. உத்சதச சுரங்க குத்தகக பகுதிேில் 

எரிசக்திக்கான பாதுகாப்பு உத்திகள் பின்பற்றப்படும். அருகிலுள்ள நீர்நிகலகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தடுக்க அத்திோேம் 5 இல் குறிப்பிெப்பட்டுள்ளபடி 

டபாருத்தமான தணிப்பு நெவடிக்ககககள சமற்டகாள்வதன் மூலம் சுரங்கத்தின் 

மாசுபாடுகள் குகறக்கப்படும். திட்ெப் பகுதிேில் இருந்து டவளிசேறும் நீர்நிகலகள் 

அருகில் உள்ள நீர்நிகலகளுக்குள் விெப்பொது. 
 

7.4 மீள்குடிசேற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு: 

முன்டமாழிேப்பட்ெ சுரங்க குத்தகக பகுதி பட்ொ நிலமாகும். திட்ெப் பகுதி 

மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்குள் மக்கள் இெம்டபேர்வு இல்கல, எனசவ 

மறுவாழ்வு & மீள்குடிசேற்றம் டபாருந்தாது. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 திட்ெப் பேன்கள் 

8.1 டபாது 

இந்த அத்திோேம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்திேம் மற்றும் சதசம் 

முழுவதற்கும் ஏற்படும் நன்கமககள உள்ளெக்கிேது. இது டபௌதீக 

உள்கட்ெகமப்பு, சமூக உள்கட்ெகமப்பு, சவகல வாய்ப்பு மற்றும் பிற உறுதிோன 

பலன்ககள சமம்படுத்துவதன் மூலம் பலன்களின் விவரங்ககள 

டவளிப்படுத்துகிறது. 

 

8.1.1 உெல் நலன்கள் 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் திறப்பு, அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பின்வரும் 

டபௌதீக உள்கட்ெகமப்பு வசதிககள சமம்படுத்தும்: 

சந்கத: கட்டுமானத்திற்கான பேனுள்ள டபாருளாதார வளத்கத உருவாக்குதல். 

சதகவ விநிசோக சங்கிலி காரணமாக, சதாண்ெப்பட்ெ கனிமங்கள் (கரடுமுரொன 

கல்) சந்கதேில் மலிவு விகலேில் விற்கப்படும். 

 

உள்கட்ெகமப்பு: சதாண்ெப்பட்ெ கரடுமுரொன கல் சாகலகள், கட்டிெம் மற்றும் 

கட்டுமானத் திட்ெங்கள், பாலங்கள் அகமப்பதற்குப் பேன்படுத்தப்படும். 

 

பசுகம வகளேம் சமம்பாடு சமம்படுத்துதல்: சீரகமப்புத் திட்ெத்தின் ஒரு 

பகுதிோக, சுரங்க குத்தககப் பகுதிேின் பாதுகாப்பு எல்கலேில் பூர்வகீ மர 

இனங்கள் நெப்படும். சவகமாக வளரக்கூடிே மற்றும் நல்ல இகல மகறப்பு 

டகாண்ெ மரங்களின் டபாருத்தமான கலகவோனது பசுகம மண்ெலத்கத 

உருவாக்க ஏற்றுக்டகாள்ளப்படும். சுரங்கத் திட்ெ காலத்தில் 275 

எண்ணிக்ககேிலான பூர்வகீ இனங்கள் மற்றும் சில பழம்தரும் மற்றும் மருத்துவ 

மரங்ககள நடுவதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 



 

8.2 சமூக நன்கமகள் 

இப்பகுதிேில் உள்ள சுரங்கம் கிராமப்புற சவகலவாய்ப்கப உருவாக்கும். ஆய்வுப் 

பகுதிேிலுள்ள கிராமங்களின் டபாருளாதார நிகலகமகள் மிகவும் சாதாரணமாக 

இருப்பகத தளப் பார்கவேின் சபாது அவதானிக்க முடிந்தது. உத்சதச சுரங்கத்தின் 

வளர்ச்சிக்குப் பிறகு, இது உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்கத 

சமம்படுத்துவசதாடு மகறமுக சவகல வாய்ப்புககளயும் வழங்கும். இப்பகுதிேின் 

உள்கட்ெகமப்பு சமம்பாட்டிற்கான கரடுமுரொன கற்கள் உள்ளூர் சந்கதகளில் 

இருந்து நிோேமான குகறந்த விகலேில் கிகெக்கும். 

 

 CER இன் ஒரு பகுதிோக, அதாவது, 5 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். டசேல்படுத்தப்பெ 

சவண்டிே விரிவான நிகழ்ச்சி நிரல் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. நிரல்களின் முக்கிே 

அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 

 

உள்கட்ெகமப்பு, கூடுதல் வகுப்பகற, நூலகத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் புத்தகங்கள் 

(தமிழ் டமாழிேில்), கிரீன்டபல்ட் வசதிகள் மற்றும் அரசு சமல்நிகலப் பள்ளிக்கு 

பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாதாரமான கழிப்பகற வசதிகள், தளபாெங்கள் சபான்ற 

அடிப்பகெ வசதிகள். 

 

8.3 திட்ெச் டசலவு / முதலீட்டு விவரங்கள் 

 
1 நிகலோன டசாத்து டசலவு: 

1. நிலத்தின் விகல 

2. டதாழிலாளர் டகாட்ெகக 

3. சுகாதார வசதி 

4. ரீஃபில்லிங்/ஃடபன்சிங் டசலவு 

டமாத்தம் = 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Rs.12,50,000 

Rs.1,50,000 

Rs. 70,000 

Rs.1,00,000 

Rs. 15,70,000/- 



 

2 டசேல்பாட்டு டசலவு: 

இேந்திர டசலவு  

 

: 

 

Rs.43,00,000/- 

 டமாத்த திட்ெ டசலவு  (A+B) : Rs. 45,70,000/- 

 

I. சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெ டசலவு: 

வகககள் 

 

தணிப்பு 
நெவடிக்கக 

 

டசேல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு 

 

மூலத
ன 

டசல
வு 

டதாெர் 
டசலவு 

(Rs) 

காற்று 

சுற்றுச்சூழல் 

 

ொசலஜ் 
சாகலக்கு 
இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் 
மற்றும் வடிகால் 

சொசர் மற்றும் வடிகால் 

கட்டுமானத்கத வாெககக்கு ரூ. 

10,000/- டெக்செருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

டெக்செருக்கு 10,000/- 

12400 12400 

நிகலோன நீர் 
டதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + 
டசாந்த தண்ணரீ் 
செங்கர்கள் மூலம் 
தண்ணரீ் 
டதளித்தல் 

நிகலோன டதளிப்பான் நிறுவல் 

மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிே 

நீர் செங்கர் டசலவு; மற்றும் 

தண்ணரீ் டதளித்தல் (ஒரு 

நாகளக்கு மூன்று முகற) 

மறுநிகழ்வுக்கான டசலவு 

800000 50000 

ML பகுதி மற்றும் 
சுற்றுப்புற 
பகுதிக்குள் 
விதிமுகறகளின்ப
டி காற்றின் தரம் 
டதாெர்ந்து 
கண்காணிக்கப்படு
ம் 

மத்திே மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரிேம் விதிமுகறகளின்படி 

ஆண்டு இணக்கம் 

0 50000 



 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
- டவடிக்கும் சபாது 
பறக்கும் 
பாகறககளக் 
கட்டுப்படுத்த 

டவடிக்கும் முகம் மணல் 

கபகள் / ஸ்டீல் டமஷ் / பகழே 

ெேர்கள் / பேன்படுத்திே 

கன்சவேர் டபல்ட்களால் 

மூெப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான 
துகளேிெல் 
டசேல்முகற / 
தனி தூசி 
பிரித்டதடுக்கும் 
அலகு டகாண்ெ 
சமீபத்திே சூழல் 
நட்பு துரப்பணம் 
இேந்திரம் 

ெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ெர் @ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனமாக 

& @ ரூ. பராமரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட் டதாெர் டசலவு 2500 

125000 12500 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/
டிராக்ெர்களில் 
அதிக பாரம் 
ஏற்றக்கூொது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 

ககமுகறோக கண்காணிப்பு 

0 5000 

 கல் ஏற்றிச் 
டசல்லும் லாரிகள் 
தார்ப்பாய் மூலம் 
மூெப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 

மூெப்படுமா என்பகத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

காற்று 

சுற்றுச்சூழல் 

 

டமஷின் டலவல் 
பகுதிேில் மணிக்கு 
20 கிமீ சவக 
வரம்புககள 
அமல்படுத்துதல் 

ஸ்படீ் கவர்னர்ககள நிறுவுதல் 

@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/ெம்பர் 

பேன்படுத்தப்பட்ெது 

10000 0 

ஆர்டிஓ 
விதிமுகறகளின்ப
டி டவளிசேற்றும் 
புககககள 
வழக்கமான 
கண்காணிப்பு 

 0 5000 



 

டமஷின் டலவல் 
பகுதிேில் இருந்து 
குகறந்தது 200 மீ 
தூரத்திற்கு அணுகு 
சாகலககள 
வழக்கமான 
துகெப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு டெக்செருக்கு 

ரூ.10,000/டதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 

அடிப்பகெேில்) 2 

டதாழிலாளர்களுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 10000 

குவாரிேின் 
வாேில் அருசக 
வலீ் வாஷ் 
அகமப்கப 
நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

சமற்பார்கவ 

50000 20000 

சத்தம் 

சுற்றுச்சூழல் 

 

சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களின் 
இேக்கத்தின் 
சபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், 

இந்த முகறோன 
பராமரிப்புக்கான 
டெச்எம்எம் 
சீரான 
இகெடவளிேில் 
டசய்ேப்படும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 

டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சீரான 
இகெடவளிேில் 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் 
மற்றும் 
டெச்இஎம்எம் 
ஆகிேவற்றின் 
எண்டணய் மற்றும் 
கிரீசிங் 
டசய்ேப்படும் 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

 அகனத்து 
வாகனங்களின் 
டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 



 

சபாதுமான 
கசலன்சர்கள் 
வழங்கப்படும். 

சத்தம் 

சுற்றுச்சூழல் 

 

அகனத்து 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் 
உெற்தகுதி 
சான்றிதகழ 
கவத்திருப்பது 
உறுதி 
டசய்ேப்படும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சதகவோன 
பாதுகாப்பு 
கருவிகள் மற்றும் 
கருவிகள் சார்ஜ் 
டசய்யும் சபாது 
டவடிக்கும் 
இெத்திற்கு 
அருகில் 
சபாதுமான 
அளவில் 
கவக்கப்படும். 

OHS பகுதிேில் ஏற்பாடு 

டசய்ேப்பட்டுள்ளது 

0 0 

கலன் ட்ரில்லிங் 
எல்கல 
முழுவதும் 
பிபிவிகே 
டவடிக்கும் 
டசேல்பாட்டிலிருந்
து குகறக்கவும் 
மற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ 
டவடிகவச் 
டசேல்படுத்தவும். 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

குண்டுடவடிப்புக்கு 
முன் முகறோன 
எச்சரிக்கக 
அகமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, 

குண்டுடவடிப்புக்கு 
முன் அப்பகுதிகே 
அகற்றுவது உறுதி 
டசய்ேப்படும். 

சுரங்க துகண / பிளாஸ்ெர் / 

திறகமோன நபர் மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 



 

சபார்ட்ெபிள் 
பிளாஸ்ெர் 
டகாட்ெககக்கான 
ஏற்பாடு 

சபார்ட்ெபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிெம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தகர 
அதிர்வு மற்றும் 
பாகறககள பறக்க 
கட்டுப்படுத்த 
பேிற்சி 
டசய்ேப்படும் 

ரூ. 6 ென் டவடித்த டபாருளுக்கு 

30/- 

0 100000 

நீர் சூழல் 

 
நீர் சூழல் 

 
மாகல வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- டெக்செருக்கு 

பராமரிப்புென் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

12400 5000 

கழிவு 
சமலாண்கம கழிவு 

சமலாண்கம 

(டசலவு 

எண்டணய், கிரீஸ் 

சபான்றகவ) 

வடீ்டுக் கழிவுககள 

சசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 

மற்றும் 

25000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ெ நிறுவனம் 

மூலம் அகற்றுதல் 

5000 2000 

பசோ 

ொய்டலட்டுகள் 

சுரங்க குத்தககக்கு 

டவளிசே 

உரிகமோளரின் 

நிலத்திசலசே 

கிகெக்கும் 

இேக்கச் டசலவில் ஒதுக்கீடு 
டசய்ேப்பட்ெது 

0 0 

சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி, 

சுரங்கத் 

திட்ெம் & 

SEAC TN ஆல் MoM 

பின் இகணப்பு II 

இல் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுச்சூழல் நிகலகமககளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 

கட்ெகமப்பாக குவாரி 

நுகழவாேிலில் நிகலோன 

10000 1000 



 

DGMS 

நிபந்தகன

கே 

டசேல்படுத்து

தல் 

நீலப் பின்னணி 

மற்றும் டவள்கள 

எழுத்துக்களுென் 

அளவு 6’ X 5’ 

காட்சிப் பலகக 

டதாழிலாளர்களுக்

கு தனிப்பட்ெ 

பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 

ஊழிேருக்கு சதய்மானம் 

மற்றும் சதய்மானம் 

ஆகிேவற்றின் அடிப்பகெேில் 

திரும்பத் திரும்ப (ஒரு 

பணிோளருக்கு @ ரூ. 1000/-) 

60000 

60000 15000 

சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி, 
சுரங்கத் 
திட்ெம் & 
DGMS 

நிபந்தகன
கே 
டசேல்படுத்து
தல் 

டதாழிலாளர்களுக்

கு மருத்துவ 

பரிசசாதகன 

டசய்ேப்படும் 

IME & PME உெல்நலப் 

பரிசசாதகன @ ரூ. ஒரு 

ஊழிேருக்கு 1000/- 

0 15000 

முதலுதவி வசதி 

டசய்து தரப்படும் 

டெக்செருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 2000 

சுரங்கங்களில் 

பாதுகாப்பு 

முன்டனச்சரிக்கக 

நெவடிக்கககள், 

பலகககள், 

பலகககள் 

இருக்கும். 

பலகககள் மற்றும் 

பலகககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு 

கம்பி சவலி 

அகமக்கப்படும். 

ஒரு டெக்செருக்கு சவலி 

அகமக்கும் விகல ரூ. 2,00,000/- 

பராமரிப்புென் ஆண்டுக்கு ரூ 

248000 12400 



 

10,000/- 

சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி, 
சுரங்கத் 
திட்ெம் & 
DGMS 

நிபந்தகன
கே 
டசேல்படுத்து
தல் 

சபாக்குவரத்து 

வழித்தெங்களில் 

பார்க்கிங் வசதி 

இல்கல. 

மகலேின் 

டதற்குப் பகுதிேில் 

வாகனங்கள் / 

டெச்எம்எம்களுக்

கு தனி ஏற்பாடு 

டசய்ேப்படும். 

சபாக்குவரத்து 

நிர்வாகத்திற்காக 

டகாடிகள் 

பேன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிெம் மற்றும் 

டகாடிகளுென் வாகன 

நிறுத்துமிெம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 

டெக்செர் திட்ெம் மற்றும் ரூ. 

10,000/- பராமரிப்பு டசலவாக 

62000 12400 

சுரங்கங்கள் 

மற்றும் சுரங்க 

நுகழவாேிலில் 

சிசிடிவி 

சகமராக்கள் 

டபாருத்துதல் 

சகமரா 4 எண்கள், DVR, 

இகணே வசதியுென் கூடிே 

மானிட்ெர் 

30000 5000 

சுரங்கத் 

திட்ெத்தின்படி 

டசேல்படுத்துதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பான 

MMR, 1961 இன் விதிமுகறகள் 34 

/ 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க 

சமலாளர் (1st Class / 2nd Class / Mine 

Foreman) மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிமுகற 116 இன் கீழ் 

0 780000 



 

குவாரி சவகல 

டசய்வகத உறுதி 

டசய்தல் 

கமனிங் சமட் @ 40,000/- 

சமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃசபார்சமன் / Mate 

பசுகம 
வகளே 
சமம்பாடு 

பசுகம வகளே 

சமம்பாடு - ஒரு 

டெக்செருக்கு 500 

மரங்கள் (200 உள் 

குத்தககப் பகுதி & 

300 குத்தககப் 

பகுதிக்கு டவளிசே) 

தள அனுமதி, நிலம் தோரித்தல், 

குழி சதாண்டுதல் / 

60000 9000 

அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 

குத்தகக பகுதிக்குள் நெவு 

டசய்வதற்கு ஒரு டசடிக்கு 200 

(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு டசடி 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (டதாெர்ந்து) 

மரக்கன்றுககள நெவு டசய்தல் 

120000 12000 

டமாத்தம் 
1689800 1174700 

டமாத்த டசலவு 
2864500 

 

ஆண்டு டசலவு (ஒரு வருெத்திற்கு @ 5% 

பணவகீ்க சரிடசய்தல்) 

1 ஆம் ஆண்டு 
2864500 

2ஆம் ஆண்டு 
1233435 

3ஆம் ஆண்டு 
1295107 

4 ஆம் ஆண்டு 
1359862 

5 ஆம் ஆண்டு 1427855 

டமாத்தம் 81,80,759 
 

டமாத்த சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெ டசலவு - ரூ. 81,80,759 (ரூ. 81 லட்சம்) 
 



 

9 சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கம திட்ெம் 

9.1 அறிமுகம் 

இந்த அத்திோேம் சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமத் திட்ெத்கத (EMP) விரிவாக 

முன்கவக்கிறது, இதில் நிர்வாக மற்றும் டதாழில்நுட்ப அகமப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

சமலாண்கமத் திட்ெத்கத சுருக்க அணி, சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமத் திட்ெத்கத 

டசேல்படுத்துவதற்கான டசலவு, பல்சவறு சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாது 

மற்றும் திட்ெத்தின் டசலவு மதிப்படீுகளில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆகிேகவ 

அெங்கும். இந்த அத்திோேம் முன்டமாழிேப்பட்ெ கண்காணிப்பு திட்ெம் மற்றும் 

தணிப்பு நெவடிக்ககககள திறம்பெ டசேல்படுத்துவதற்கான நிறுவனங்களுக்கு 

இகெசேோன ஏற்பாடுககள விவரிக்கிறது. 

 

9.2 துகணநிகல 

டதன்காசி (திருடநல்சவலி) சுரங்கம் மற்றும் புவிேிேல் துகறோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ெ சுரங்கத் திட்ெத்தின்படி துகளேிெல் மற்றும் டவடிப்புென் 

திறந்தடவளி இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்க முகற மூலம் சுரங்கம் 

சமற்டகாள்ளப்படும். கவப்புத்டதாககக்கு சமல் தளர்வான அடுக்குகள் எதுவும் 

இல்லாததால் (அகழாய்வு டசய்ேப்பெ சவண்டிே கனிமங்கள்) வழீ்ச்சி/சரிவு 

சதால்விகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்கல. டபஞ்ச் உேரம் 5 மீ இருக்கும். தனிப்பட்ெ 

டபஞ்ச் சாய்வு கிகெமட்ெத்திலிருந்து 600 இல் கவக்க முன்டமாழிேப்பட்ெது. 

சமலும், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இேக்குநரால் பரிந்துகரக்கப்பட்ெ 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து பாதுகாப்புத் தரங்களும்/பாதுகாப்புகளும் 

டசேல்படுத்தப்படும். 

 

9.3 சுரங்க வடிகால் 

9.3.1 புேல் நீர் சமலாண்கம 

நிலவும் தள நிகலகமகள் டதாெர்பாக பின்வரும் நெவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

• புேல் நீர் வடிகால்கள் 1m x 1m அளவுள்ள வண்ெல் டபாறிகளுென் சுரங்கப் 

பகுதிேிலிருந்து டவளிசேறும் கழிவுககள சசகரிக்கவும் குழிக்குள் திருப்பிவிெவும் 

குழி பகுதிேின் சுற்றளவு முழுவதும் டபாருத்தமாக அகமக்கப்படும். 



 

• சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் வடிகால் அகமப்கப 

சீர்குகலக்காமல் இருக்க அகனத்து நெவடிக்கககளும் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கப் பகுதிேிலிருந்து சசகரிக்கப்படும் மகழநீர், இழுத்துச் டசல்லும் 

சாகலகள், வளாகத்திற்குள் உள்ள சதாட்ெங்கள் சபான்றவற்றில் தூசிகே 

அெக்குவதற்குப் பேன்படுத்தப்படும். 

 

9.3.2 வடிகால் 

இத்திட்ெத்திற்கு உள்ளூர் பணிோளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். ஆனால், சிறுநீர் 

கழிப்பகறகள் மற்றும் கழிப்பகறகள் வழங்கப்படும், சமலும் அது டசப்டிக் 

செங்குென் இகணக்கப்படும், அகதத் டதாெர்ந்து ஊறகவக்கும் குழி ஏற்பாடு 

டசய்ேப்படும். வடீ்டுக் கழிவுகள் அருகில் உள்ள பகுதிேில் டகாட்ெப்பொது. 

வண்ெல் படிதல் அல்லது தளர்வான டபாருட்கள் குவிந்து கிெப்பதால் ஏசதனும் 

அகெப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பகத கண்ெறிே வழக்கமான சசாதகன 

சமற்டகாள்ளப்படும். கலனிங் / கல் பிட்ச்சிங் சபான்றவற்றில் ஏசதனும் சசதம் 

உள்ளதா என வடிகால்களும் சரிபார்க்கப்படும். 

 

9.3.3 நிர்வாக மற்றும் டதாழில்நுட்ப அகமப்பு 

சுற்றுச்சூழல் சமலாண்கமத் திட்ெம் (EMP) திட்ெத்தின் டசேல்பாடுகளின் 

விகளவாக ஏற்படும் பாதகமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்ககளக் குகறப்பதற்காக 

சுரங்கச் டசேல்பாட்டின் சபாது அதிகரித்த நெவடிக்கககள் காரணமாக 

சுற்றுச்சூழலின் ஒவ்டவாரு கூறுகளுக்கும் அகனத்துத் தணிப்பு 

நெவடிக்ககககளயும் டகாண்டிருக்கும். 

 

சமற்கூறிே நெவடிக்ககககள சமற்டகாள்ள, ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் 

எல் எல் பி உென் இகணந்து டசேல்படும்.  
 

 

 



 

அட்ெவகண 9 1: பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

 

வ. 

எண் 

சுற்றுச்சூழல் 

மீதான 

தாக்கங்கள் 

டசேல்பாடு 

/ அம்சம் 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

பாதிப்புகள் 
தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

1. காற்று ஃப்யூஜிடிவ் 

உமிழ்வு 

சுரங்கச் டசேல்பாட்டின் 

சபாது, தப்பிசோடிே தூசி 
மற்றும் துகள்கள் (PM10 & 

PM 2.5) சபான்ற பிற 

காற்று மாசுபாடுகள் 

உருவாக்கப்படும். 

சுரங்க குத்தகக 

பகுதிேின் பாதுகாப்பு 

தூரத்தில் மரங்ககள 

நடுதல் 

 

தூசிகே அெக்கும் 

நெவடிக்ககோக அந்த 

இெத்தில் தண்ணரீ் 

டதளிக்கப்படும். 
2. தண்ணரீ் கழிவு நீர் 

உருவாக்க
ம் 

சுரங்க குத்தககேில் 

உள்ள வடீ்டுக் கழிவுநீரின் 

முகறேற்ற 

சமலாண்கம, அந்த 

இெத்தில் சுகாதாரமற்ற 

சூழ்நிகலகே உருவாக்கி, 
டதாழிலாளர்களுக்கு 

உெல்நல பாதிப்புககள 

ஏற்படுத்தும். 

சுரங்க குத்தகக 

பகுதிேில் கழிவுநீகர 

முகறோக 

சமலாண்கம 

டசய்வதற்காக, சிறுநீர் 

கழிப்பகறகள் மற்றும் 

டசப்டிக் செங்குகள் 

மற்றும் சசாக் பிட் 

ஏற்பாடுகள் 

வழங்கப்படும். 
3. சத்தம் சதாண்டுத

ல், 

டவடித்தல், 

ஏற்றுதல் 

மற்றும் 

சபாக்குவர
த்து சபான்ற 

இேந்திரங்களிலிருந்து 

வரும் சத்தம் உேர் இரத்த 

அழுத்தம், அதிக அழுத்த 

நிகல, காது சகளாகம, 

தூக்கக் கலக்கம் 

சபான்றவற்கற நீண்ெ 

சநரம் டவளிப்படுவதால் 

அதிக சத்தம் 

உண்ொக்கும் 

இெங்களில் பணிபுரியும் 

டதாழிலாளர்கள் 

தனிப்பட்ெ பாதுகாப்பு 



 

சுரங்க 

நெவடிக்
கககள் 

ஏற்படும். துகளேிடுதல், 

டவடித்தல் சபான்ற சுரங்க 

நெவடிக்கககள் தவிர 

சத்தத்கத 

உருவாக்கலாம் 

சாதனங்ககளப் 

பேன்படுத்துதல், 

அதாவது 

காதுகுழாய்கள் மற்றும் 

காது டசருகிககளப் 

பேன்படுத்துதல். 
4. நில புேல் நீரின் 

தவறான 

சமலாண்
கம 

புேல் நீர் ஓடுவதால் மண் 

அரிப்பு ஏற்பெலாம் 

புேல் நீர் 

டவளிசேறுவகதத் 

தவிர்க்க 1மீ x 1மீ 

அளவில் மாகல 

வடிகால் 

அகமக்கப்படும். 
5. சமுதாே 

டபாறுப்பு 

 சுரங்கத் 

டதாழிலாள
ர்கள் 

சுகாதாரமற்ற தள 

சுகாதார வசதிகள் 

டதாழிலாளர்களுக்கு 

உெல்நலக் சகடு 

விகளவிக்கும். 

துப்புரவு, குடிநீர், 

உபகரணங்கள் அல்லது 

இேந்திரங்களின் 

பாதுகாப்பு சபான்ற 

அடிப்பகெ 

வசதிகளுக்கான 

பேனுள்ள 

ஏற்பாடுகளுென் 

டதாழிலாளர்களின் 

ஆசராக்கிேம் மற்றும் 

பாதுகாப்கப உறுதி 

டசய்வசத இதன் 

சநாக்கம். தளத்தில் 

பின்வருபகவ 

டசய்ேப்படும். 

 இந்திே 



 

சதசிேக் கட்டிெக் 

குறிேடீு, இந்திேத் 

தரநிகலப் 

பணிேகத்தில் 

சகாடிட்டுக் 

காட்ெப்பட்டுள்ள 

பாதுகாப்பு 

நகெமுகறகள், 

விதிமுகறகள் 

மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்க

ளுக்கு 

(டபாருந்தும் 

வககேில்) 

இணங்குவதன் 

மூலம். 

 பரவலாக்கப்பட்

ெ கழிவகறகள் 

மற்றும் சிறுநீர் 

கழிப்பிெங்ககள 

சபாதுமான 

எண்ணிக்ககேில் 

வழங்குதல் 

 டசப்டிக் செங்க் 

மற்றும் சசாக் 

பிட் ஏற்பாடு 

டசய்தல் 

 முதலுதவி 

அகற 



 

வழங்குதல், 

பிரசவத்திற்கு 

அடிக்கடி 

உெல்நலப் 

பரிசசாதகன 

டசய்தல் மற்றும் 

இலவச 

மருத்துவ 

முகாம்கள் 

நெத்துதல் 

 பாதுகாப்பு 

டெல்டமட், 

ககயுகறகள், 

ஜாக்டகட் & 

பூட்ஸ் 

வழங்குதல் 

 தீ 

விபத்துககளத் 

தடுப்பதற்கான 

நெவடிக்ககககள 

வழங்குதல். 

கட்டுமான 

தளத்தில் 

தீேகணப்பு 

கருவிகள் 

மற்றும் மணல் 

வாளிகள் 

வழங்கப்படும் 

  



 

6. கட்டிெ 

டபாருட்கள் 

வள பாதுகாப்பு 

கட்டிெ 

டபாருள் 

நுகர்வு 

உள்நாட்டில் கிகெக்கும் 

கட்டுமானப் 

டபாருட்ககள விெ 

தூரமான கட்டுமானப் 

டபாருட்ககளப் 

பேன்படுத்துவது 

இேற்கக வளங்ககள 

அதிகமாகச் 

சுரண்டுவதற்கும் கார்பன் 

தெம் அதிகரிப்பதற்கும் 

வழிவகுக்கும். 

உள்நாட்டில் கிகெக்கும் 

கட்டுமானப் 

டபாருட்ககளப் 

பேன்படுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 சுருக்கம் & முடிவு 
 

இந்த அத்திோேம் திட்ெத்கதச் டசேல்படுத்துவதற்கான ஒட்டுடமாத்த நிோேத்கத 

சுருக்கமாகக் கூறுகிறது மற்றும் சாத்திேமான தாக்கங்கள் எவ்வாறு 

குகறக்கப்படுகின்றன என்பகத விளக்குகிறது. 

 

10.1 அறிமுகம் 

M/s.. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் தளம் நான்கு சுரங்கத் திட்ெங்களின் 

டதாகுப்பாகும். டமாத்த பரப்பளவு 5.62.0 டெக்செர். தனிப்பட்ெ சுரங்க குத்தகக 

பகுதி S.F.Nos 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) மற்றும் 478/4 (P) இல் A.P. நாெனூர் 

கிராமம், ஆலங்குளம் தாலுக்கா, டதன்காசி (திருடநல்சவலி) மாவட்ெம். 

அகமந்துள்ள கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரிேின் 1.24.0 டெக்செர் 

ஆகும்.  

 

10.2 திட்ெ சமசலாட்ெம் 

அட்ெவகண 10 1: திட்ெ சமசலாட்ெம் 

 
வ. எண். விளக்கம் விவரங்கள் 

1 திட்ெத்தின் டபேர் M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் 

கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 
2 ஆதரவாளர் M/s. ஸ்வார்ட் ஸ்டென் அசசாசிசேட்ஸ் 

3 சுரங்க குத்தகக 
பகுதிேின் அளவு 

1.24.0 Ha 

4 இெம் 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (P), 478/3 (P) and 
478/4 (P) 

5 அட்சசரகக 
 

8° 48' 11.8373" N  to 8° 48' 9.7487" N   

6 தீர்க்கசரகக 77° 26' 5.2133" E  to 77° 25' 59.9788" E 



 

7 நிலப்பரப்பு டவற்று நிலப்பரப்பு 

8 சராசரி கெல் 
மட்ெத்திற்கு சமல் 
தளம் உேரம் 

சராசரி கெல் மட்ெத்திலிருந்து 97m உேரம் 

9 சொசபா தாள் எண். சர்சவ ஆஃப் இந்திோவின் 58 H/5 

10 சுரங்கங்களின் 

கனிமங்கள் 

கரடுமுரொன கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

11 முன்டமாழிேப்பட்ெது 

சுரங்க உற்பத்தி 
கரடுமுரொன கல் 216405 m3 மற்றும் சரகள 

குவாரி 22770 m3  

12 சுரங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் 

தகர மட்ெத்திற்கு கீசழ 42 m 

13 சுரங்க முகற திறந்த வார்ப்பு இேந்திரமேமாக்கப்பட்ெ சுரங்கம் 

14 தண்ணரீ் சதகவ 2.0 KLD 

15 நீர் ஆதாரம் தண்ணரீ் செங்கர் மூலம் வினிசோகம் 
டசய்ேப்படும் 

16 மனித சக்தி 15 Nos. 

17 சுரங்க குத்தகக 
 

டதன்காசி புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

உதவி இேக்குநர் சுரங்கத் திட்ெத்திற்கு 

Rc.No.M2/36809/2020 11.04.2022 சததிேிட்ெ கடிதம் 

மூலம் ஒப்புதல் அளித்தார். 
18 சுரங்கத் திட்ெம் 

ஒப்புதல் 

டதன்காசி புவிேிேல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

உதவி இேக்குநரிெமிருந்து துல்லிேமான 

பகுதி டதாெர்பு கடிதம் Rc.No.M2/36809/2020 சததி 

24.01.2022 டபறப்பட்ெது 

19 உற்பத்தி விவரங்கள் 

 
புவிேிேல் இருப்புக்கள்: கரடுமுரொன கல் 

480000 m3 மற்றும் சரகள 24000 m3  

முன்டமாழிேப்பட்ெ ஆண்டு வாரிோக இருப்பு: 

கரடுமுரொன கல் 216130 m3 மற்றும் சரகள 



 

22770 m3  
20 எல்கல சவலி அருகில் உள்ள பட்ொ நிலங்களுக்கு எல்கல 

முழுவதும் 7.5 மீ மற்றும் அரசுக்கு 10 மீ தூரம் 

எல்கல முழுவதும் பாதுகாப்பு சவலி 

அகமக்கப்படும்.  
21 அதிக சுகமககள 

அகற்றுதல் 

 

சரகள வடிவில் உள்ள அதிகப்படிோன சுகம, 

மாவட்ெம் மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ள சாகலத் திட்ெங்கள் 

மற்றும் பிற உள்கட்ெகமப்பு சமம்பாட்டுப் 

பணிகளின் தாழ்வான பகுதிககள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் டசய்வதற்கும் 

பேன்படுத்தப்படுகிறது. 
22 நிலத்தடி நீர் 

 
இந்தப் பகுதிேில் நிலத்தடி நீர்மட்ெம், தகர 

மட்ெத்திலிருந்து 53 மீட்ெருக்குக் கீசழ 

உள்ளது. குவாரிோனது தகர மட்ெத்திலிருந்து 

அதிகபட்சமாக 42 மீட்ெர் ஆழம் வகர 

உள்ளது. இதனால் குவாரி டசேல்பாடு 

நிலத்தடி நீரால் பாதிக்கப்பொது. 
23 திட்ெத் தளத்திலிருந்து 

500மீ சுற்றளவில் 

உள்ள குடிேிருப்புகள் 

திட்ெப் பகுதிேிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் 
குடிேிருப்புகள் இல்கல. 

24 குடிநீர் 

 
இப்பகுதிேில் 0.50 கிமீ  டதாகலவில் உள்ள 

முருகண்டியூர் கிராமத்தில் இருந்து செங்கர் 

மூலம் தண்ணரீ் விநிசோகம் டசய்ேப்படும். 

 

10.3 முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தின் நிோேப்படுத்தல் 

இந்த திட்ெம் உள்நாட்டு மற்றும் உள்கட்ெகமப்பு சந்கதேில் குறிப்பிெத்தக்க 

பங்கக வகிக்கிறது. இந்திே அரசாங்கத்தால் எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு டபரிே 

உள்கட்ெகமப்கப அகெே, குறிப்பாக சாகல மற்றும் வடீ்டுத் துகறேில், 



 

அடிப்பகெ கட்டுமானப் டபாருட்கள் சதகவ. கரடுமுரொன கல் முதன்கம 

கட்டுமானப் டபாருளாக அகமகிறது. 

 

கரடுமுரொன கல் மிகவும் மதிப்புமிக்க இேற்கக கட்டுமான டபாருட்களில் 

ஒன்றாகும். டமாத்தமாக சாகலகள் மற்றும் நகெபாகதகள் கட்டுவதற்குப் 

பேன்படுத்தப்படுகிறது டமாத்தங்கள் - அதன் வலுவான இேற்பிேல் பண்புகளுக்குப் 

பேன்படுத்தப்படும் கற்கள் - கான்கிரீட் பேன்படுத்துவதற்கு பல்சவறு அளவுகளில் 

நசுக்கப்பட்டு வரிகசப்படுத்தப்பட்டு, நிலக்கீல் டசய்ே பிற்றுமின் பூசப்பட்ெது 

அல்லது கட்டுமானத்தில் டமாத்தமாக நிரப்புவதற்கு 'உலர்ந்த' 

பேன்படுத்தப்படுகிறது. டபரும்பாலும் சாகலகள், கான்கிரீட் மற்றும் கட்டிெ 

தோரிப்புகளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. குவாரி உற்பத்திேில் 98% டமாத்தங்கள், 

சாகல கட்டுமானம், பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பதில் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இதில் டபரும்பகுதி நிலக்கீல் உற்பத்திக்கு டசல்கிறது; மீதமுள்ளகவ 

சாகலகளுக்கு உறுதிோன தளத்கத வழங்க மற்ற டபாருட்ககள சசர்க்காமல் 

'உலர்ந்த' பேன்படுத்தப்படுகிறது. 
 

தமிழ்நாட்டின் டதற்கு கிரானுகலட் நிலப்பரப்பு (SGT) பாலகாட்-காவிரி சீர் 

மண்ெலத்தின் டதற்சக அகமந்துள்ள மதுகர டதாகுதி மற்றும் டதற்கில் 

நாகர்சகாவில்-திருவனந்தபுரம் டதாகுதி மூலம் இரண்டு டபரிே டெக்சொனிக் 

டதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது WNW-ESE ட்டரண்டிங் அச்சன்சகாவில்-

தாம்பரபரணி வரிோல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருடநல்சவலி மற்றும் தூத்துக்குடி 

ஆகிே இரண்டு டதாகுதிகளின் புவிேிேல் மற்றும் கட்ெகமப்கபக் காணக்கூடிே 

ஒசர மாவட்ெங்கள் குறிப்பிெத்தக்ககவ. திருடநல்சவலி மாவட்ெம், சார்சனாககட் 

பாகறகளுென் இகணக்கப்பட்ெ டமட்ொ-வண்ெல் வரிகசேின் நன்கு வளர்ந்த 

லித்சதாசபக்சககஜக் குறிக்கிறது. டவளிப்படும் பாகற வகககள் குவார்ட்கசட், 

கால்க்-கிரானுகலட், கார்டனட்-பசோகெட்-சில்லிமகனட் க்னஸீ், கார்டனட் 

குவார்ட்சஸா-ஃடபல்ட்ஸ்பதிக் க்னஸீ் மற்றும் சகாண்ெகலட் பாகறக் குழுகவச் 

சசர்ந்த கார்டனட்பசோகெட்-கார்டிகரட் க்னஸீ். Charnockite மற்றும் pyroxene granulite 



 

ஆகிேகவ Charnockite குழுவாகும். Hornblende-biotite gneiss மிக்மாடிடிக் வளாகத்கதச் 

சசர்ந்தது. தவிர, அடிப்பகெ ஊடுருவும் (கபராக்ஸகனட்) மற்றும் அமில 

ஊடுருவும் (கிராகனட்) ஆகிேகவ கவனிக்கப்படுகின்றன. இளம் ஊடுருவல் 

டபக்மாகெட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புகளால் குறிக்கப்படுகிறது. சமற்குத் 

டதாெர்ச்சி மகலகே ஒட்டிே பகுதிேில், ஷீர் பிசளனில் ஆரம்ப / திட்டு 

சார்சனாககட்டின் வளர்ச்சிக்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. 
 

அட்ெவகண 10.2: தாக்கங்ககள எதிர்சநாக்குதல் & தகுந்த தணிப்பு நெவடிக்கககள் 

 
வ. 
எண் 

சாத்திேமான தாக்கம் தணிப்பு நெவடிக்கக 

1 துகளேிடுதல், டவடித்தல், 

அகழ்வாராய்ச்சி, ஏற்றுதல் மற்றும் 

சபாக்குவரத்து சபான்ற பல்சவறு 

சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாது 

காற்று சூழலில் ஏற்படும் தூசி உமிழ்வு 

ஆகும். தூசி உமிழ்வு சுரங்கப் பகுதி 

மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்கத பாதிக்கலாம். 

அதிகரித்த உமிழ்வு மனித 

ஆசராக்கிேத்தில் சுவாசம் மற்றும் 

இருதே பிரச்சகனககள 

ஏற்படுத்தலாம் 

தூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த, 

சபாக்குவரத்து சாகலகளில் 

தண்ணரீ் டதளிப்பது சபான்ற 

முகறோன தணிப்பு 

நெவடிக்கககள் 

சமற்டகாள்ளப்படும். 

உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த, 

ஒப்பந்த அடிப்பகெேில் 

உபகரணங்களின் வழக்கமான 

தடுப்பு பராமரிப்பு 

சமற்டகாள்ளப்படும். 

அணுகுமுகற சாகலகள் மற்றும் 

சுரங்க வளாகங்களில் சதாட்ெம் 

சமற்டகாள்ளப்படும். 

2 சுரங்க நெவடிக்கக மற்றும் பிற வடீ்டு 

நெவடிக்கககளால் கழிவு நீர் 

உருவாகும். இகவ நிலத்தடி நீகர 

மாசுபடுத்தி நிலத்தடி நீருக்கு 

வழிவகுக்கும். சுரங்க நெவடிக்கககள் 

நிலத்தடி நீர்மட்ெத்கத பாதிக்கலாம் 

சிறு கனிமங்களின் சுரங்க 

நெவடிக்கககளில் இருந்து கழிவு 

நீர் உருவாக்கப்பொது, ஏடனனில் 

இந்த திட்ெத்தில் சுரங்க தளத்தில் 

இருந்து அதிக சுகமகே மட்டுசம 

தூக்கும். வடீ்டு நெவடிக்கககளில் 



 

இருந்து உருவாகும் கழிவு நீர், 

உத்சதச டசப்டிக் செங்க் மூலம் 

பாதுகாப்பாக டவளிசேற்றப்படும். 

நிலத்தடி நீர்மட்ெத்கத சுரங்கம் 

டவட்ொது. எனசவ 

முன்டமாழிேப்பட்ெ திட்ெத்தால் 

நீர் மட்ெம் பாதிக்கப்பொது 

3 டவடிப்பு, துகளேிடுதல், 

அகழ்வாராய்ச்சி சபான்ற பல்சவறு 

சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாது 

சுரங்கப் பகுதிேில் சத்தம் உருவாகும். 

டவட்டிடேடுக்கப்பட்ெ கனிமத்கத 

டகாண்டு டசல்லும் சபாது, 

வாகனங்களின் இேக்கம் காரணமாக 

சத்தம் உண்ொகலாம். இது 

தகலவலிகே உருவாக்கி 

டதாழிலாளர்களின் உெல்நிகலகே 

பாதிக்கலாம் 

சத்தம் குறித்து அவ்வப்சபாது 

கண்காணிப்பு டசய்ேப்படும். 

சபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

மற்றும் அகழ்வு (சதகவப்படும் 

சபாது) ஆகிேவற்கறத் தவிர 

சவறு எந்த உபகரணங்களும் 

தளத்தில் அனுமதிக்கப்பொது. 

இந்த உபகரணங்களால் 

உருவாக்கப்படும் சத்தம் 

இகெப்பட்ெதாக இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் அதிக 

பாதகமான தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்தாது. 

அணுகு சாகலகளில் சதாட்ெம் 

சமற்டகாள்ளப்படும். சதாட்ெம் 

சத்தம் பரவுவகதக் குகறக்கிறது 

மற்றும் தூசிகேத் தடுக்கிறது. 

4 
95% மீட்புக்குப் பிறகு குப்கபகள் 

இருப்பதாலும், வடீ்டுக் கழிவுககள 

உருவாக்குவதாலும் சுரங்க 

நெவடிக்ககேிலிருந்து திெக்கழிவுகள் 

உருவாகும். 

100% மீட்டெடுப்பு முழு சுரங்க 

இருப்பு பிரித்டதடுப்பதன் மூலம் 

அகெேப்படுகிறது. எனசவ சுரங்க 

நெவடிக்ககோல் குப்கபகள் 

உற்பத்திோகாது. 

அதுமட்டுமின்றி, தினசரி 

அடிப்பகெேில் உள்ளாட்சி 



 

அகமப்பிெம் ஒப்பகெக்கப்படும் 

திட்ெத்தில் மிகக் குகறந்த 

அளவிலான வடீ்டுக் கழிவுகள் 

உருவாகும். 

5 சுரங்க நெவடிக்கககளின் சபாது, 

டதாழிலாளர்களுக்கு உெல்நலப் 

பிரச்சிகனகள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் உள்ளன அல்லது 

விபத்துக்கள் ஏற்பெ வாய்ப்புள்ளது 

தூசி அதிகம் உள்ள பகுதிேில் 

பணிபுரியும் டதாழிலாளர்களுக்கு 

கூடுதல் தனிப்பட்ெ பாதுகாப்பு 

உபகரணமாக தூசி முகமூடிகள் 

வழங்கப்படும். 

குண்டுடவடிப்பு, துகளேிடுதல், 

அகழ்வாராய்ச்சி சபான்ற 

டசேல்பாடுகளால் டதாழில்சார் 

சுகாதார அபாேங்கள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த 

அவ்வப்சபாது பேிற்சிகள் 

நெத்தப்படும். 

டதாழிலாளர்களின் உெல்நலம் 

டதாெர்பான பிரச்கனகள் 

இருப்பின், அதற்கு உரிே தீர்வு 

காணப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 ஆசலாசகரின் டவளிப்பாடு 

11.1 அறிமுகம் 

     இந்த அத்திோேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆசலாசகர்களின் 

விவரங்கள், அவர்களின் பின்னணி மற்றும் திட்ெத்தில் ஈடுபட்டுள்ள முக்கிே 

பணிோளர்கள் பற்றிே சுருக்கமான விளக்கத்கத முன்கவக்கிறது. ஈசகாடெக் 

சலப்ஸ் பிகரசவட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் டபாறிோளர்கள்/நிபுணர்களால் 

சுரங்கத் திட்ெம் குறித்த குறிப்பிட்ெ ஆய்வுகள் சமற்டகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

லிமிடெட், டசன்கன. ஈசகாடெக் சலப்ஸ் பிகரசவட் லிமிடெட் (ETL), டசன்கன 

கல்வி மற்றும் பேிற்சிக்கான சதசிே அங்கீகார வாரிேம் அங்கீகாரம் டபற்ற 

ஆசலாசகன நிறுவனமாகும். ETL ஆனது NABL (பரிசசாதகன மற்றும் 

அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கான சதசிே அங்கீகார வாரிேம்), அறிவிேல் 

மற்றும் டதாழில்நுட்பத் துகற, இந்திே அரசு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்,ேனம்  

 ற்றும்  கொ நிற    ொற்ைம்  அற ச்சகம் ஆகிேவற்றால் அங்கீகாரம் டபற்ற, 

உள்-விபரமான ஆய்வகத்துென் டபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

11.2 ஈசகாடெக் சலப்ஸ் பிகரசவட் லிமிடெட் - சுற்றுச்சூழல் ஆசலாசகர் 

     ஈசகாடெக் சலப்ஸ் பிகரசவட் லிமிடெட் என்பது இந்திோவில் உள்ள 

பலதரப்பட்ெ சசாதகன மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆய்வகமாகும். சுற்றுச்சூழல் 

ஆசலாசகன, டபாறிேிேல் தீர்வு, உணவு, நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (காற்று, நீர், 

மண்) ஆகிேவற்றின் இரசாேன மற்றும் நுண்ணுேிரிேல் ஆய்வக பகுப்பாய்வு 

ஆகிேவற்றில் சுற்றுச்சூழல் டதாழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் உேர் தரமான 

சசகவககள மிகத் துல்லிேத்துென் வழங்குகிறது. 

 

தரக் டகாள்கக 

• நாங்கள் ஈசகாடெக் சலப்ஸ் பிகரசவட் லிமிடெட் சுற்றுச்சூழல் ஆசலாசகன 

சசகவககள வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் வாடிக்ககோளர் சதகவகள் & 

எதிர்பார்ப்புகள், டபாருந்தக்கூடிே சட்ெத் சதகவகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் 

எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப எங்கள் டசேல்பாடுகளின் அகனத்து பகுதிகளிலும் 

எங்கள் திறன்ககள வலுப்படுத்த நாங்கள் கெகமப்பட்டுள்சளாம். 



 

 

• டசேல்முகறகள் மற்றும் சசகவகளில் டதாெர்ச்சிோன 

முன்சனற்றத்திற்காக தர சமலாண்கம அகமப்கப (QMS) நிறுவவும் 

பராமரிக்கவும் நாங்கள் கெகமப்பட்டுள்சளாம். 

• வாடிக்ககோளர் திருப்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சமம்பாட்டின் உேர் 

மட்ெத்கத அகெவதற்கு ேதார்த்தமான, சநரத்திற்கு கட்டுப்பட்ெ மற்றும் 

டசலவு குகறந்த முகறேில் தனிப்பேனாக்கப்பட்ெ தீர்வுககள வழங்க 

நாங்கள் கெகமப்பட்டுள்சளாம். 

• எங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்ெ சமலாண்கம அகமப்புகள், குறிக்சகாள்கள் 

மற்றும் டசேல்திறன் ஆகிேவற்கற எங்கள் ஊழிேர்களுென் 

கலந்தாசலாசித்து, நகெமுகறேில் உள்ள சிறந்த நகெமுகறககள 

நிறுவுதல், பராமரித்தல் மற்றும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வு டசய்சவாம். 

• ஊழிேர்களுக்கு நிறுவனத்தின் டகாள்கக மற்றும் குறிக்சகாள்ககள 

பேனுள்ள முகறேில் டதாெர்புடகாள்வது மற்றும் டதாெர்ச்சிோன 

முன்சனற்றத்திற்காக எங்கள் ஊழிேர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ெ 

பங்குதாரர்களிெமிருந்து கருத்துக்ககளப் டபறுதல். 
 


