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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ரகயின் அரமப்பு 

 
 சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு தசயல்முலற (முன்னுலர) / அறிக்லகயின் கநாக்கம், 

திட்டெ்தின் அலடயாளம், முன்தமாழிபவர ் & ஆகலாசகர ் / கனிமங்கள் சுரங்கம் பற்றிய 

தபாதுெ் ெகவல் / சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முலற விளக்கம் / திட்டெ்தின் சுருக்கமான 

விளக்கம் / திட்டெ்தின் கெலவ, அென் முக்கியெ்துவம் / ஒழுங்குமுலற இணக்கம் / 

அடிப்பலட வரி ெரவு கசகரிப்பு மற்றும் உருவாக்கம் / ToR / சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லககளின் 

இணக்கம் / EC கண்காணிப்புக்குப் பின் 

 வலக, கெலவ, இடம் & குெ்ெலக பகுதி / பிராந்திய மற்றும் உள்ளூர ் புவியியல் / கனிம 

வளங்கள், இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்கெ்தின் மதிப்பிடப்படட் திறன் / சுரங்க முலற / நில 

பயன்பாடட்ு முலற, வடிகால் மற்றும் கபாக்குவரெ்து அடரெ்்தி / கனிம நன்லம / மின்சாரம், 

நீர ்மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்பு / திடட்ம் மற்றும் பிந்லெய சுரங்க நில பயன்பாடு 

 ஆய்வுப் பகுதி (10 கிமீ சுற்றளவு) / புவன் (இஸ்கரா) மூலம் நிலப் பயன்பாடு / மண் / நீர ் / 

காற்று / காற்று கராஜா & காற்று மாடலிங் / செ்ெம் / ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் / 

சமூக தபாருளாொரம் 

 

நிலம் / நீர ்/ காற்று / செ்ெம் / திடக்கழிவு / உயிரியல் / சமூக தபாருளாொரம் / CSR 

  

சுரங்க முலற மற்றும் தொழில்நுட்பெ்தில் மாற்றங்கள் 

  

கண்காணிப்பு தசல் / திட்டம் / நிகழ்சச்ி நிரல் / தொழில் ஆகராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

  

இடர ்மதிப்பீடு / அபாய கமலாண்லம / கபரிடர ்கமலாண்லம 

  

உள்ளூர ்கமம்பாடு / கவலலவாய்ப்பு / ராயல்டி 

  

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல 

  

நிலம் / நீர ்/ காற்று / செ்ெம் / உயிரியல் / தொழில்சார ்ஆகராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

  

ஒடட்ுதமாெ்ெ அறிக்லகலயச ்சுருக்கி முடிக்கவும் 

  

ஆகலாசகர ்பற்றிய விவரங்கள் 

அெ்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

அெ்தியாயம் 2 

திட்ட விளக்கம் 

அெ்தியாயம் 3 

சுற்றுசச்ூழல் விளக்கம் 

அெ்தியாயம் 4 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ொக்கங்கள் 

மற்றும் நடவடிக்லககள் 

அெ்தியாயம் 5 

மாற்று பகுப்பாய்வு 

அெ்தியாயம் 6 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

அெ்தியாயம் 7 

கூடுெல் ஆய்வுகள் 

அெ்தியாயம் 8 

திட்டெ்தின் நன்லமகள் 

அெ்தியாயம் 9 

தசலவு பயன் பகுப்பாய்வு 

அெ்தியாயம் 10 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம திட்டம் 

அெ்தியாயம் 11 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

அெ்தியாயம் 12 

ஆகலாசகரின் தவளிப்பாடு 



 

4 

 

அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 
 
 

சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது சுற்று சூழலின் நிலலயான 

வளரச்ச்ிலய உறுதி தசய்வெற்கான ஒரு திட்டமாகும், கமலும் இது ஒரு தசயல்திட்டெ்தின் 

மூலம் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் தபாருளாொரெ்தில் ஏற்படும் ொக்கங்கலள முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிதவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்ெதவாரு 

திட்டெ்திற்கும் தபாருெ்ெமான முடிவுகலள எடுக்க திட்ட உரிலமயாளர ் மற்றும் 

பயனாளரக்ளுக்கு வழிகாடட்ுகிறது. திட்டெ்தின் நன்லம பயக்கும் மற்றும் பாெகமான 

விலளவுகலள முலறயாக ஆய்வு தசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் கபாது 

ஏற்படும் ொக்கங்கள் கணக்கில் எடுெ்துக்தகாள்ளப்படுவலெ உறுதி தசய்கிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டெ்தின் நன்லம மற்றும் பாெகமான விலளவுகலள முலறயாக 

ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் கபாது இந்ெெ் ொக்கங்கள் கணக்கில் 

எடுெ்துக்தகாள்ளப்படுவலெ உறுதி தசய்கிறது. 
 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1986ன் கீழ் 27 ஜனவரி 1994 இன் அறிவிப்பின் 

மூலம், இந்திய அரசின் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், சில கமம்பாடட்ுெ ்

திட்டங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலய (EC) கட்டாயமாக்கியது. ஒரு காலப்பகுதியில், 

MoEF & CC சுற்றுசச்ூழல் ொக்க அறிவிப்லப தவளியிட்டது, S.O. 1533 (இ), கெதி: 14 

தசப்டம்பர ் 2006. அறிவிப்பு அவ்வப்கபாது திருெ்ெப்பட்டது. பல்கவறு வலகயான 

வளரச்ச்ிெ் திட்டங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுவது கட்டாயமாக்கப்படட்ுள்ளது 

(அறிவிப்பின் அட்டவலண-1). 
 

 முெலில் சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுப்பெற்காக திரு.E.ெனபால் அவரக்ளுக்கு 

அரசாலண என் – 88 கெதி.17.06.1995 மூலம் 17.06.1995 – 16.06.2015 வலர 20 ஆண்டுகளுக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது, கமலும் 17.06.1995 அன்று குெ்ெலக தசயல்பாட்டிற்க்கு வந்துள்ளது. 
 

 MOEF & CC அறிவிப்பின் படி S.O.804(E) மததி.14.03.2017, இெ்திட்டம் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி தபறவில்லல, கமலும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபற திட்ட உரிலமயாளர ்

ஆன்லலன் முன்தமாழிவு மூலம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தாை். 

முன்தமாழிவு எண்: IA/TN/MIN/63830/2017 மததி: 09.04.2017 
 

 MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 1030 (E) மததி: 08.03.2018, B பிரிவின் விதி மீறல் திட்டங்கள் 

- மாநில அல்லது யூனியன் பிரகெச அளவிலான நிபுணர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுக்கள் மற்றும் 

மாநில அல்லது யூனியன் பிரகெச சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு அதிகாரிகளிடம் 

பல்கவறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகெசங்களில் மதிப்பீடு மற்றும் ஒப்புெல் 

அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது 
 

SEIAA – TN ஆன்லலன் முன்தமாழிவு எண்: SIA/TN/MIN/23036/2018 மததி: 02.04.2018. 

மூலம் குறிப்பு விதிமுலறக்கு விண்ணப்பிெ்ொர.் அென் மூலம் கடிெ எண் SEIAA-

TN/F.No.6122/TOR-319/2018 மததி: 10.05.2018 மூலம் குறிப்பு விதிமுலற தபற்றார.் 

 



 

5 

 

16.04.2022 கெதியிட்ட SIA/TN/MIN/268226/2022 இல் ெற்கபாதுள்ள ToR-ஐ 

நீட்டிப்பெற்காக உரிலமயாளர ்விண்ணப்பிெ்ொர.் 02.09.2022 அன்று நலடதபற்ற 309வது 

SEAC – TN கூட்டெ்தில் முன்தமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்படட்ு, Lr.No.SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-

319/Ext/2018 கெதி: 26.09.2022 இல் குறிப்பு விதிமுலறகள் (ToR) தவளியிடப்பட்டது. , குறிப்பு 

விதிமுலறகளின் தசல்லுபடியாகும் காலம் 09.05.2023 வலர. 
 

 மீண்டும், 20.04.2023 அன்று நலடதபற்ற 369வது SEAC கூட்டெ்தில் முன்தமாழிவு 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் திட்டெ் ெளெ்தின் ெற்கபாலெய நிலல மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்புகலள மதிப்பிடுவெற்கு ஆன்-லசட் ஆய்வு தசய்ய ஒரு துலணக்குழுலவ 

அலமக்க SEAC முடிவு தசய்ெது. குழுவின் பரிந்துலரகளுடன் அறிக்லக. 
 

மமலும் குழு பின்வரும் கூடுதல் விவைங்கரளக் மகாைியது: 

 சுற்றுசச்ூழல் கசெ மதிப்பீடு CPCB வழிகாடட்ுெல்கள், மறுசீரலமப்புெ் திட்டம், 

இயற்லக வளப் தபருக்கம் மற்றும் சமூக வளப் தபருக்கம் ஆகியவற்றின்படி 

கமற்தகாள்ளப்படுகிறொ என்பலெ மதிப்பிடுவெற்காக அலமக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

உரிலமயாளரிடமிருந்து கூடுெல் விவரங்கள் மற்றும் துலணக்குழுவின் 

மதிப்பீடட்ு அறிக்லக கிலடெ்ெ பிறகு, மீறல் பிரிவின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவது குறிெ்து SEAC விவாதிக்கும். SEAC ஆனது சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டெ்தின் 

பிரிவு-19 இன் கீழ் நடவடிக்லக எடுக்க SEIAA-TN ஐக் ககாரவும், விதிமீறல் வழக்குகளுக்கு 

சட்டெ்தின்படி நடவடிக்லக எடுக்கவும் முடிவு தசய்து, 10.05.2023 அன்று நலடதபற்ற 

616வது SEIAA கூட்டெ்தில் முன்தமாழிவு தசய்யப்பட்டது. 
 

 கமற்கூறியவற்றின் பாரல்வயில், ஆலணயம் SEAC இன் முடிலவ 

ஏற்றுக்தகாள்கிறது மற்றும் SEAC சந்திப்பு நிமிடங்கலள உரிலமயாளருக்குெ் 
தெரிவிக்குமாறு உறுப்பினர ்தசயலாளரான SEIAA ஐக் ககாரவும், பிரிவு - 19 இன் விதியின் 

கீழ் நம்பகமான நடவடிக்லக எடுக்க மாநில அரசாங்கெ்திற்கு \TNPCB க்கு சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 EIA அறிவிப்பின்படி திட்ட ஆெரவாளருக்கு எதிராக எழுெவும் 

முடிவு தசய்ெது.  
 

 13.10.2023 அன்று நலடதபற்ற 416வது SEAC கூட்டெ்தில் முன்தமாழிவு 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் 416வது SEAC & 670வது SEIAA கூட்டெ்தின் நிமிடங்களின்படி, 

கமற்படி முன்தமாழிவுக்கான தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு நடெ்ெ உரிலமயாளலர 

வழிநடெ்ெ SEAC முடிவு தசய்துள்ளது. 
 

 எனகவ, 416வது SEAC கூட்டெ்தில் நீண்ட ஆகலாசலன மற்றும் விவாெங்களுக்குப் 

பிறகு, அறிவியல் மற்றும் முலறயான சுரங்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு கனிமங்கலள உறுதி 

தசய்வெற்காக, தபரிய கனிம வலககளின் அலனெ்து சுரங்கெ் திட்டங்களுக்கும் தபாது 

மக்கள் கருெ்து ககட்பு கூட்டம் கட்டாயம் என்பலெ SEAC கவனிெ்ெது. EIA அறிவிப்பு 2006 

இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ள நலடமுலறயின்படி தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு கூட்டம் 

நடெ்துவெற்கு உரிலமயாளலர  வழிநடெ்ெவும், சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான 

விண்ணப்பெ்லெ பரிசீலிப்பெற்கான தசயல் திட்டெ்துடன் தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு 

கூட்ட நிமிடங்கலள சமரப்்பிக்கவும் SEAC முடிவு தசய்ெது. 
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 தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு கூட்டம் நிமிடங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட இறுதி 

EIA அறிக்லகயுடன் உரிலமயாளரால் தசல்லுபடியாகும் PMCP/FMCP உள்ளிட்ட சுரங்கெ் 
திட்டம்/சுரங்கெ ் திட்டம் சுரங்க குெ்ெலகயுடன் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான, SEAC ஆனது எதிரக்ால 

நடவடிக்லகலய ஆகலாசிக்கலாம். 
 

மீண்டும், 11.01.2024 அன்று நலடதபற்ற 440வது SEAC கூட்டெ்தில் முன்தமாழிவு 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் 440வது SEAC &697வது SEIAA கூட்டெ்தின் நிமிடங்களின்படி. 

தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு கூட்டம் நடெ்துவெற்கு ToR இன் தசல்லுபடிலய 

நீட்டிக்குமாறும், அெற்ககற்ப EIA அறிக்லகலய புதுப்பிக்குமாறும் முன்தமாழிபவர ்

ககாரினார.் வழங்கப்பட்ட ToR இன் தசல்லுபடியாகும் காலம் 09.05.2023 அன்று 

முடிவலடகிறது. குழு விரிவான விவாெெ்திற்குப் பிறகு, 
 

 SEIAA கமற்கூறிய வழக்குகலள ஒரு சிறப்பு வழக்காகக் கருதுவெற்கு TNPCB க்கு 

ஒரு கடிெம் எழுெலாம் மற்றும் EIA அறிவிப்பு, 2006 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நலடமுலறயின்படி EIA அறிக்லகயுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட அடிப்பலடெ் ெரவுகளுடன் 

தபாது மக்கள் கருெ்து ககட்பு கூட்டம் கடிெம் தவளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 1 

வருடெ்திற்குள். நடெ்துமாறு கூறப்படட்ுள்ளது. 

 

 இந்ெ முன்தமாழிவு 697வது SEIAA கூட்டெ்தில் லவக்கப்பட்டது மற்றும் விரிவான 

விவாெங்களுக்குப் பிறகு, SEAC பரிந்துலரெ்ெபடி கமலும் 1 வருடெ்திற்கு அொவது 

11.01.2025 வலர ToR நீட்டிப்லப வழங்க ஆலணயம் முடிவு தசய்ெது. மீறல் பிரிவின் கீழ் 

வழங்கப்பட்ட 26.09.2022 கெதியிட்ட ToR கடிெம் எண். SEIAA-TN/F.No.6122/ToR-

319/Ext/2018/ இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மற்ற அலனெ்து நிபந்ெலனகளும்.  

 

 இப்கபாது, MMDR திருெ்ெச ் சட்டம் 2015ன் படி, குெ்ெலகக் காலெ்தின் 

தசல்லுபடியாகும் காலம் 15.06.2045 வலர நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் சுரங்கெ் திட்டம் 

மற்றும் முற்கபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டெ்தின் மதிப்பாய்வு RQP ஆல் ெயாரிக்கப்படட்ு, 

இந்திய சுரங்கப் பணியகம், தசன்லனயின் பிராந்தியக் கடட்ுப்பாட்டாளரால் 

TN/KRR/LST/RoMP/1567.MDS கெதியிட்டது 21.10.2019 அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

அரசின் அறிவிப்பின்படி SO ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 1886 (E), சுரங்கெ் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீழ் வலகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளன, அொவது A (> 250 தெக்கடர)் 

மற்றும் B (< 250 தெக்கடர)், வலக-A திட்டங்களுக்கு (ெற்கபாதுள்ள திட்டங்களின் 

விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் உட்பட) மெ்திய அரசின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

கெலவ (சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, 

புது தில்லி). வலக-பி திட்டங்கள் மாநில அளவிலான சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு 

ஆலணயெ்ொல் (SEIAA) பரிசீலிக்கப்படுகின்றன, இது MoEF & CC, புது தில்லியால் 

அலமக்கப்பட்டது. ஏகெனும் ஒரு வலக “B” திட்டமானது EIA அறிவிப்பில் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ள “தபாது நிபந்ெலனலய” ஈரக்்கும் படச்ெ்தில், அது “A” வலகயாகக் 

கருெப்படட்ு, MoEF & CC, புது தில்லி இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

 



 

7 

 

 இந்ெ சுற்று சூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்லகயானது திரு. ெனபால் என்பவருக்கு 

தசாந்ெமான புல எண் 806/5,806/6 & 807/3, 3.15.0 தெக்டர ் பரப்பளவில் தென்னிலல 

கிராமம், கடவூர ் ொலுக்கா, கரூர ் மாவட்டம், ெமிழ் நாட்டில் அலமந்துள்ள் 

சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கெ்திற்காக ெயாரிக்கப்படட்ுள்ளது இென் உற்பெ்தி திறன் 

3,63,698 டண் ROM (2020-21 to 2024-25) ஆம் ஆண்டில் எடுப்பொக திட்டம் ெயாரிக்கப்படட்ு 

இருந்ெது.  

 

 திட்டெ்ொல் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவெற்காக, சுற்றுசச்ூழல் ொக்க 

மதிப்பீடு ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட்டது, அலெெ் தொடரந்்து அந்ெ ொக்கங்கலளக் 

குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டம் (EMP) ெயாரிக்கப்பட்டது. 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

 இந்ெ சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்லகயின் ஒகர கநாக்கம், ெற்கபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளில் திட்டெ்தின் நன்லம மற்றும் பாெகமான ொக்கங்கலள 

மதிப்பிடுவதும், பாதுகாப்பான, சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆகராக்கியமான சூழலல 

உறுதிதசய்ய தபாருெ்ெமான கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள முன்தமாழிவதும் ஆகும். 

இந்ெ அறிக்லகயானது, திட்டச ் தசயல்பாட்டின் சுற்றுசச்ூழல் விலளவுகளின் 

விளக்கக்காட்சியாகும், இெனால் இறுதியில் சுற்று சூழல் ொக்கம் மற்றும் ெடுப்பு 

காரணிகள் குறிெ்ெ விரிவான தீரம்ானெ்திற்கு வர வழிவகுக்கும்.  

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்மகாள்கள் பின்வருமாறு விவைிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 சுரங்கெ்திலும் அலெச ் சுற்றியுள்ள மாசுபாட்டின் ெற்கபாலெய அளலவ (காற்று, 

மண், நீர ்மற்றும் ஒலி) மதிப்பீடு தசய்ெல்). 

 நீர,் காற்று, ொவரங்கள், விலங்கினங்கள், மக்கள்தொலக மற்றும் நில பயன்பாடட்ு 

முலற ஆகியவற்றின் ெற்கபாலெய சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய மதிப்பீடு தசய்ெல். 

 முலறயான மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ுக்கான நடவடிக்லககள் பரிந்துலரெ்ெல், அெலன 

கண்காணிக்க கெலவயான அலமப்லப நிறுவுெல் மற்றும் அெற்கான 

உபகரனங்கலள அலமெ்துக்தகாள்ளுெல்.  

 அங்கீகாரம் தபற்ற சுற்று சூழல் ஆகலாசகர ்மூலம் சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு 

அறிக்லக (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம திட்டம் EMP ெயாரிப்பெற்காக மாநில 

சுற்று சூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு ஆலணயெ்திடம் குறிப்பு விதிமுலறகள் தபற்றார.்  

 திட்ட உரிலமயாளர ்M/s. ஜிகயா எக்ஸ்ப்களாகரஷன் & லமனிங் தசால்யூஷன்ஸ் 

என்ற இந்தியாவின் ெர கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் தபற்ற அலமப்புடன் இலனந்து 

சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம திட்ட அறிக்லகலய 

ெயார ்தசய்ொர.் 

1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் விபைம்: 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயாளம் 

அட்டவரண 1.1: திட்டத்தின் அரடயாளம் 

விளக்கம் DETAILS 

சுைங்கத்தின் தபயை்  ததன்னிரல சுண்ணாம்புக்கல் சுைங்கம்  
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சை்மவ எண்  806/ 6 மற்றும் 807/3  806/5 

பைப்பளவு 2.43.0 தெக்டை் 0.72.0 தெக்டை் 

நிலத்தின் வரக பட்டா நிலம் அைசு குத்தரக நிலம் 

கிைாமம், தாலுக்கா, 

மாவட்டம் மற்றும் மாநிலம் 

ததன்னிரல, கடவூை் தாலுகா, கரூை் மாவட்டம் 

மற்றும் தமிழ் நாடு மாநிலம் 

அட்சமைரக 10045’42.89”N முதல் 10045’51.68”N வரை 

தீை்க்கமைரக 78016’42.93”E முதல் 78016’36.13”E வரை 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள 

அதிக பட்ச உற்பத்தி   

1,21,935 டண் ROM (2020-21).  

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விபைம் 

சுைங்க குத்தரககாைை்  

தபயை்    :   திரு. E தனபால்  

முகவைி               :   D/364, 1st குறுக்கு, உக்கிைகாளியம்மன்   

                                                                                மகாயில் ததரு,அண்ணா நகை்,    

                                                                                ததன்னூை், 

மாவட்டம்                       :   திருசச்ி 

மாநிலம்                 :  தமிழ் நாடு 

அஞ்சல் குறியீடு                :  620 017 

அரலமபசி எண்                :  +91 94431-26726 

மின்னஞ்சல்     :  omsakthitile@gmail.com   

 

 திரு. E. தனபால் அவை்கள் தனி நபைாக இந்த சுைங்கத்ரத நடத்தி வருகிறாை்.  

1.2.3 திட்ட ஆமலாசகை் :  
 திட்ட ஆமலாசகைின் தபயை் மற்றும் முகவைி 

ஜிமயா எக்ஸ்ப்மளாமைஷன் மற்றும் சுைங்க தீை்வுகள் 

பரழய எண். 260-B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆஸ்ைம சாரல, அழகாபுைம், 

மசலம் – 636 004, தமிழ் நாடு, இந்தியா 

அங்கீகாைம் தபற்ற துரறகள் 1, வரக ‘A’ 38 வரக ‘B’ 

சான்று எண் :  NABET/EIA/2225/RA0276 

1.3 கனிமத்திரன பற்றிய தபாதுவான தகவல்கள் 

 புவியியல் ரீதியாக, ெமிழ்நாடு, ககம்பிரியனுக்கு முந்லெய, கிதரட்கடசியஸ், 

மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் கால வடிவங்கள் வலரயிலான பல்கவறு கனிமங்கலளக் 

தகாண்ட பாலறகளின் புலெயல் ஆகும். லிக்லனட், சுண்ணாம்பு, பாக்லசட், 

கமக்னலசட், தீ-களிமண், குவாரட்ஸ்், ஃதபல்டஸ்்பார,் ஜிப்சம் மற்றும் பரிமாணக் கற்கள் 

கபான்ற வளமான ொதுக்கலளக் தகாண்டுள்ளது. கனிம உற்பெ்தியானது குறிப்பாக 

பின்ெங்கிய பகுதிகளில் கவலலவாய்ப்லப வழங்குவதில் முக்கிய காரணியாக உள்ளது, 

அரசாங்கெ்திற்கு ராயல்டி மற்றும் அந்நிய தசலாவணிலய ஈடட்ுகிறது. உயரெ்ர 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் வணிகச ் சூழலின் இருப்பு, மாநிலெ்தில் கனிம 

mailto:omsakthitile@gmail.com
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கமம்பாடு மற்றும் கனிம அடிப்பலடயிலான தொழில்களின் வாய்ப்லப கமலும் 

கசரக்்கிறது. 

 இந்ெ திட்டமானது தென்னிலல கிராமம், கடவூர ் ொலுக்கா, கரூர ் மாவட்டம் 

என்னும் இடெ்தில் சுண்ணாம்புக்கல் (படிகவலக) தவட்டி எடுக்கப்படும் சுரங்கெ்திற்காக 

ெயாரிக்கப்படட்ுள்ளது.  

1.3.1  சுற்றுசூழல் அனுமதி 

 சுற்றுசூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்லக S.O. எண். 1533 (E) கெதி: 14 தசப்டம்பர ்

2006 இன் படி சுரங்கெ் திட்டங்கள் வலக "A" மற்றும் வலக "B" என 

வலகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளன. திட்டெ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முலற நான்கு 

நிலலகலளக் தகாண்டிருக்கும். இந்ெ நிலலகள் வரிலசயாக கீகழ 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன:- 

1. திரையிடல்  

2. ஸ்மகாப்பிங் 

3. தபாதுமக்கள் கருத்து மகட்பு  

4. மதிப்பீடு 

திலரயிடல்  

  அரசின் அறிவிப்பு எஸ்.ஓ. 3977 (E) கெதி: 14 ஆகஸ்ட் 2018, இன் படி இந்ெ திட்டமானது 

வலக "B" என வலகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளது, சுரங்க குெ்ெலக பகுதியின் அளவு 3.15.0 

தெக்கடர ் மற்றும் திட்டங்கள் எந்ெ தபாதுவான மற்றும் குறிப்பிட்ட நிபந்ெலனகலள 

ஈரக்்காது. எனகவ, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவெற்கான முன்தமாழிவு மாநில 

சுற்றுசூழல் ஆலணயம் ெமிழ் நாட்டில் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

ஸ்ககாப்பிங் 

 வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்பலடயில், SEIAA – TN திட்டமானது “B1” 
வலகயின் கீழ் கருெப்படட்ு, SEIAA –TN/F.No.6122/TOR-319/2018/Extn Dated: 26.09.2022 இல் 

குறிப்பு விதிமுலறகலள (ToR) வழங்கியது. 

தபாதுமக்கள் கலந்ொகலாசலன 

 மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியெ்ொல் (TNPCB) திட்டெ் ெளெ்தில் அல்லது அென் 

அருகாலமயில் மாவட்ட வாரியாக பரந்ெ அளவிலான தபாதுமக்களின் பங்ககற்லப 

உறுதிதசய்யும் வலகயில், தபாது மக்கள் கருெ்துக்ககட்பு கூட்டெ்திலன முலறயான, 

கநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் தவளிப்பலடயான முலறயில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட கவண்டும். 

தபாது மக்கள் கருெ்துக்ககட்பு கூட்டெ்லெ நடெ்துவெற்கான நலடமுலறயானது EIA 

அறிவிப்பு, 2006 இன் இலணப்பு - IV இன் படி இருக்கும். 

மதிப்பீடு: 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பெ்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவெற்காக சம்பந்ெப்பட்ட 

ஒழுங்குமுலற ஆலணயெ்திடம் முன்தமாழிபவரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட இறுதி EIA & EMP 

அறிக்லக கபான்ற பிற ஆவணங்கலள சரிபாரெ்்து அென் கமல் ஆய்வு கமற்தகாள்வது 

ஆகும். இந்ெ மதிப்பீடு, மாநில அளவிலான நிபுணர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுவால் தவளிப்பலடெ் 
ென்லமயுடன் தசய்யப்படும். இந்ெ நடவடிக்லகயின் முடிவில், சம்பந்ெப்பட்ட மாநில 
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அளவிலான நிபுணர ் மதிப்பீடட்ுக் குழு, நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகள் மற்றும் 

நிபந்ெலனகளில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கான விண்ணப்பெ்லெ நிராகரிப்பது கபான்ற காரணங்களுடன் 

தொடரப்ுலடய ஒழுங்குமுலற ஆலணயெ்திற்கு திட்டவட்டமான பரிந்துலரகலள 

வழங்கும். 

 இந்ெ அறிக்லக SEIAA – TN ஆல் வடிவலமக்கப்பட்ட நிலலயான குறிப்பு 

விதிமுலறகள் மற்றும் பின்வரும் குறிப்புகலளப் பயன்படுெ்தி அறிக்லக 

ெயாரிக்கப்படட்ுள்ளது.  

 EIA அறிவிப்பு, தசப்டம்பர ்14, 2006 

 கனிம சுரங்கெ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாடட்ுெல் 

லககயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 2010 

 மாநில சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடட்ு ஆலணயெ்ொல் ெரப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலற 

கடிெம் 

 ஒப்புெல் தபறப்பட்ட சுரங்கெ்திட்டம் 

 கூடுெலாக, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் கசாெலன கபான்ற 

ெனிப்பட்ட நடவடிக்லககளுக்கான பிற தொடரப்ுலடய ெரநிலலகள் 

பின்பற்றப்படட்ுள்ளன. 

1.4  திட்டத்திரன பற்றிய விைிவான விளக்கம் 

 இந்ெ சுரங்கமானது ஏற்கனகவ நலடமுலறயில் இருந்ெ சுரங்கமாகும், சுரங்கம் 

நான் ககப்டிவ் வலக (தசாந்ெ உபகயாகெ்திற்காக மடட்ும் பயன் படுெ்ெப்படும் வலக 

அல்ல). திறந்ெ தவளி சுரங்க முலறயில் முழுவதும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட அலமப்பில் 

தசயல்படும். சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுக்க லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ் மற்றும் 

டிப்பர ் பயன்படுெ்ெப்படும். தவட்டி எடுக்கப்பட்ட சுண்ணாம்புக்கல்லானது அருகில் 

உள்ள சிதமண்ட் தொழிற்சாலலகளுக்கும் மற்றும் சுண்ணாம்புக்கல் சாரந்்ெ 

நிறுவணங்களுக்கும் அனுப்பி லவக்கப்படும்.  

1.4.1 திட்டத்தின் இயல்பு, அளவு மற்றும் இடம் 

அட்டவலண 1.2: திட்டெ்தின் விளக்கம் 

விைிவுரை  விளக்கம் 

சை்மவ எண்  806/5 & 6,  807/3 

பட்டா நிலம்  அைசு குத்தரக நிலம் 

பைப்பளவு மற்றும் நில வரக  3.15.0 தெக்டை், பட்டா நிலம் & அைசு குத்தரக 

நிலம்  

IBM பதிவு எண்  IBM /4927/2011, மததி : 18.11.2011 

சுைங்க குறியீடு  38TMN28028 

கிைாமம், தாலுக்கா மற்றும் 

மாவட்டம்  

ததன்னிரல, கடவூை், கரூை் 

அட்சமைரக 10045’42.89”N முதல் 10045’51.68”N வரை 

தீை்க்கமைரக 78016’42.93”E முதல் 78016’36.13”E வரை 

ஏற்கனமவ உள்ள குழியின் அளவு 

(மீட்டைில்) 

குழி - 1 குழி - 2 குழி - 3 

165 x 73 x 24 72 x 20 x 8 32 x 14 x 1 

இறுதியான குழியின் அளவு 157மீ (நீ) X 140 மீ  (அ) X 25 மீ  (ஆ) 
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அருகில் உள்ள இையில் நிரலயம் பாரளயம் 16 கி.மீ  ததன் மமற்கு 

அருகில் உள்ள விமான நிரலயம் திருசச்ி 47 கி.மீ  கிழக்கு 

அருகில் உள்ள மாநில 

தநடுஞ்சாரல 

(SH 199) புலியூை் – உப்பிடமங்களம் 6 கி.மீ ததன் 

மமற்கு 

அருகில் உள்ள மதசிய 

தநடுஞ்சாரல 

(NH 83) திருசச்ி – திண்டுக்கல் 24 கி.மீ  ததற்கு   

அருகில் உள்ள துரறமுகம் தூத்துக்குடி 217 கி.மீ ததற்கு 

ஆதைம்  : அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத்திட்டம் (2021-22 to 2024-25) 

1.4.2 திட்டத்தின் அளவு  

 தமாத்த சுைங்க குத்தரக பகுதி 3.15.0 தெக்மடை் பட்டா நிலம் மற்றும் அைசு 

நிலம் ஆகும், சுைங்கத்தில் உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள உசச் உற்பத்தி 1,21,935 டண் ROM 

(2021-22 முதல் 2024-25 வரை) ஆகும்.  

 இருப்பில் உள்ள கனிம வளங்கரள தபாருத்து சுைங்கத்தின் ஆயுட்காலம் 5 

ஆண்டுகளாக இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள உசச் உற்பத்தி (2020 – 21) = 1,21,935 டண் 

ஒரு ஆண்டின் மவரல நாட்கள்     = 300 நாட்கள் 

எதிை்பாை்க்கப்படும் ஒரு நாரளக்கான  

உற்பத்தி       =  1,21,935/300 Days  

        =  406 Ts of ROM 

ஒரு நாளில் மவரல மநைம்     =  8.00 AM to 5.00 PM with  

         1 மணி மநை உணவு  

          இரடதவளி 
ஈடுபடுத்தப்படும் மவரலயாட்கள்   =  28 நபை்கள் 

சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி தசல்லும் பயணங்கள்  

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள உசச் உற்பத்தி (2020-21) = 36,580டண்    

         சுண்ணாம்புக்கல் @  

         30% +  3,658 டண் 

         சுண்ணாம்புக்கல் @ 3%     

                                                                                                         கனிம கழிவுகளிலிருந்து 

         நிைாகைிக்கிறது 

தமாத்தம்                   = 40,238 டண் 

தமாத்த மவரல நாட்கள் ஒரு ஆண்டில்  =  300 நாட்கள் 

உத்மதசிக்கபட்டுள்ள உற்பத்தி ஒரு நாளில்              =  40,238/300 

                    =  134 டண் 

சுண்ணாம்புக்கல் 

20 டண் / டிப்பை்                  =  134 Ts / 20 Ts 

                    = 7 நரடகள் 

 சுண்ணாம்புக்கல்லின் உசச் உற்பத்திக்கு ஒரு நாரளக்கு அதிகபட்சமாக 7 

டிப்பை்கள் நரடகள் (20 Ts தகாள்ளளவு) மதரவப்படும். 

சுைங்க கழிவுகள் தகாட்ட மதரவப்படும் நரடகள்– 
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உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள உசச் உற்பத்தி (2020 – 21)   = 1,49,443Ts (கனிம கழிவுகள் 

          & பக்க சுரமகள்) 

        = 1,49,443 டண் / 300 

ஒரு நாளில் எதிை்பாை்க்கப்படும்  

கனிம கழிவுகள் & பக்க சுரமகள்    =  498 டண்  

20 டண் / டிப்பை்                   =  25 நரட/நாள் 

 கனிம கழிவுகள் & பக்க சுரமகள்  ஒரு நாரளக்கு அதிகபட்சமாக 25 டிப்பை்கள் 

நரடகள் (20 Ts தகாள்ளளவு) மதரவப்படும். சுற்று சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

அறிக்ரகயானது அதிக பட்ச உற்பத்தி திறனுக்காக தயாைிக்கப்படுகிறது.  

அட்டவலண 1.3: கனிம வளங்கள் 

விைிவுரை  விளக்கம் 

சுைங்கத்திட்டம் மற்றும் படிப்படியாக சுைங்க மூடல் 

திட்டத்தின்படி IBM ஆல் அங்கீகைிக்கப்பட்ட அளவுகள்  

6,84,148  டண் 

சுைங்கத் திட்டம் மற்றும் படிப்படியாக சுைங்க மூடல் 

திட்டத்தின்படி IBM 2020 அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

மறுமதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட கனிம இருப்புக்கள் (111)  

3,63,698  டண் 

 

தமாத்த உற்பத்தியில் இருந்து பிைித்ததடுக்கப்படும் 

சுண்ணாம்புக்கல் சதவீதம் 30-60 %  

1,45,125 டண் 

கழிவுகளில் இருந்து பிைித்ததடுக்கப்படும் 

சுண்ணாம்புக்கல் 3%   

7,309 டண் 

தமாத்த கழிவுகள் (கனிம கழிவுகள் + கழிவுகள்+ பக்க 

சுரம)  

3,44,785 டண் 

ஐந்து ஆண்டுகளில் தவட்டி எடுக்க 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள கனிம அளவு (2015-16 to 2019-20) 

ROM  

3,63,698  டண் 

 

சுண்ணாம்பு 30-60 % மீட்பு 1,45,125 டண் 

கனிமத்திலிருந்து 3% சுண்ணாம்பு 

நிைாகைிக்கப்படுகிறது 

7,309 டண் 

அதிக பட்ச உற்பத்தி ஒரு வருடத்தில்  1,21,935 டண் ROM (2020-21) 

36,580 டண் 

சுண்ணாம்புக்கல் 

அதிக பட்ச உற்பத்தி ஒரு நாளில் 406 டண் ROM 

134 டண் 

சுண்ணாம்புக்கல் 

1.5 திட்டத்தின் மதரவ மற்றும் நாட்டிற்கும் பிைாந்தியத்திற்குமான 

முக்கியத்துவம்  

 சுண்ணாம்புக்கல்லானது நவீன நாகரிகெ்தில் நாட்டின் வளரச்ச்ிெ் திட்டெ்தில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கும் முக்கியமான மூலப்தபாருளில் ஒன்றாகும். 

 சுண்ணாம்புக்கல்லின் கெலவயானது தொழில்துலற திட்டங்கள், நீரப்்பாசனம் 

மற்றும் நீர-்மின் திட்டங்கள், கடட்ுமான பணிகள் கபான்றவற்றில் அதிகரிெ்து வருகிறது. 

 சுண்ணாம்புக் கற்களுக்கான கெலவ கவகமாக அதிகரிெ்து வருவொல், பல்கவறு 

தொழில்துலற பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற சுண்ணாம்புக் கற்கள் கமலும் அவசியமானது. 
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 ெமிழ்நாடு மாநிலமானது பல்கவறு வலகயான சுண்ணாம்புக்கல் கனிமெ்லெ 

தகாண்டுள்ளது குறிப்பாக தென் ெமிழகெ்தில் சுண்ணாம்புக்கல் அதிக அளவில் உள்ளது. 

சுண்ணாம்புக்கல் கெலவயில் ெமிழகம் ென்னிலரலவ அலடந்துள்ளது.  

 இந்தியாவில் 2016-17ல் 313.2 மில்லியன் டன் சுண்ணாம்பு உற்பெ்தி முந்லெய 

ஆண்லட விட சுமார ்2% அதிகரிெ்துள்ளது. 

 தமாெ்ெ சுண்ணாம்புக்கல் உற்பெ்தியில் (21%) ராஜஸ்ொன் முன்னணி மாநிலமாக 

உள்ளது, அலெெ் தொடரந்்து மெ்தியப் பிரகெசம் & ஆந்திரப் பிரகெசம் (ெலா 11%), 

செ்தீஸ்கர ்& கரந்ாடகா (ெலா 10%), குஜராெ், ெமிழ்நாடு மற்றும் தெலுங்கானா (8%). 

இந்தியா, தமிழ்நாடு மற்றும் கரூைில் சுண்ணாம்புக் கல் உற்பத்தி 

 சுன்னம்புக்கல்  2015-16 2016-17 

இந்தியா  307001 313196 

தமிழ் நாடு  23008 23840 

கரூை் 1926 939 
ஆதாைம்: இந்திய கனிம ஆண்டு புத்தகம் 2017   56வது பதிப்பு (இந்திய அைசின் சுைங்க அரமசச்கம், 

இந்திய சுைங்கப் பணியகம்). 

 இந்தியாவில் தபரும்பாலும் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கங்கள் திறந்ெ தவளி சுரங்க 

முலறயில் நலடதபறுகிறது. சிதமண்ட் தொழிரச்ாலலகலுக்கும் மற்றும் இரும்பு 

தொழிரச்ாலலகளுக்கும் சுண்ணாம்புக்கல் அனுப்பப்படுகிறது. சுரங்கெ்தின் முகப்பு 

மற்றும் தபஞ்சுகளின் அலமப்லப தபாருெ்து இயந்திரங்கள் தீரம்ானிக்கப்படும். 3.3 

முெல் 4 கன மீட்டர ் அளவுள்ள கன ரக இயந்திரங்்களான லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்

பயன்படுெ்ெப்படும் 10-15 டண் அளவுள்ள டம்பரக்ள் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. மற்ற சிறிய 

சுரங்கங்கள் ஜாக் ொமர ்& வாகன் முலறயில் துலளயிடப்படட்ு சுரங்க நடவடிக்லககள் 

கமற்தகாள்ளப்படும்.  

 ெமிழ்நாட்டில் சுண்ணாம்புக்கல் சிதமண்ட், எஃகு, காகிெம், பவுண்டரி, உரம், 

ககாழிெ் தீவனங்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் கபான்ற பல்கவறு தொழில் 

நிறுவனங்களுக்கு கெலவப்படும். 

 சுண்ணாம்புக்கல்லின் முக்கிய பயன்பாடு சிதமண்ட் தொழிற்சாலலயில்  

உள்ளது. சுண்ணாம்பு (கால்சியம் ஆக்லசடு), சுண்ணாம்பு (கால்சியம் லெட்ராக்லசடு) 

மற்றும் கமாட்டார ் ெயாரிப்பெற்கான மூலப்தபாருளாக உள்ளன. அமில மண்லண 

(விவசாய சுண்ணாம்பு) நடுநிலலயாக்க, தூளாக்கப்பட்ட சுண்ணாம்பு ஒரு மண் 

கண்டிஷனராகப் பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 

பிராந்தியெ்திற்கான முக்கியெ்துவம் (கண்காணிப்பு பகுதி) 

 தவட்டி எடுக்கப்படுகின்ற கனிமம் முழுவதும் சிதமண்ட் மற்றும் ரிப்கரக்டரி 
இண்டஸ்ட்ரீஸ்கு பயன்படுெ்ெப்படும். இந்ெ ெரம் சிதமண்ட் மற்றும் 

சுண்ணாம்புக்கல் சாரந்்ெ தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பயன்படுெ்ெப்படும்.  

 உள்ளூர ் மக்களின் ெரம் கவலலவாய்ப்பு ஏற்படுவதின் மூலம் உயரும். 

திட்டெ்தினால் 28 நபரக்ளுக்கு கநரடியாகவும் கனிம இரண்டாம் நிலல கவலல 

வாய்ப்பு உருவாகும் 

 சுண்ணாம்பு கனிமெ்திற்கு அதிக கெலவ உள்ளது, சந்லெயின் கெலவலய பூரெ்்தி 

தசய்ய தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட சுண்ணாம்பு திறந்ெ தவளி சந்லெயில் 

விற்கப்படும். 

 அரசாங்கெ்திற்கு சீக்னிகயாகரஜ் கட்டணம், ராயல்டி, டிஎம்எஃப் (மாவட்ட கனிம 

நிதி) ஜிஎஸ்டி கபான்றவற்றால் வருமானம் ஏற்படும். 
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1.6 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் 

 சுரங்கெ்திற்கான குெ்ெலகக்கான உரிமம்  G.O.Ms.No.88 தொழிற்துலற (MMA2) 

கெதி: 29.03.1995 படி வழங்கப்பட்டது 

 குெ்ெலக உரிமம் வழங்கப்பட்ட நாள் 17.06.1995, 20 ஆண்டுகளுக்கு 16.06.2015 

வலரயிலும். 

 சுரங்கெ ் திட்டம் (1995-96 முெல் 1999-2000 வலர) ெயாரிக்கப்படட்ு இந்தியன் 

புகரஆப் லமன்ஸ் ஆல் கடிெ எண்.TN/TCR/MP/LST-560-MDS, கெதி: 02.03.1995 அன்று 

ஒப்புெல் தபறப்பட்டது 

 முெல் ஐந்ொண்டிற்கான திட்டம் (2000-01 to 2004-05) ெயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் 

ஒப்புெல் தபறவில்லல. 

 2005-06 to 2006-07 ஆண்டிற்கான சுரங்கெ்திட்டம் ெயாரிக்கப்படவில்லல 

 இரண்டாம் நிலல சுரங்கெ்திட்டம் (2007-08 to 2011-12) ெயாரிக்கப்படட்ு இந்தியன் 

புகரஆப் லமன்ஸ் ஆல் கடிெ எண். TN/KRR/LST/MS-438 MDS, கெதி: 24.04.2007.அன்று 

ஒப்புெல் தபறப்பட்டது 

 மூன்றாம்  நிலல சுரங்கெ்திட்டம் (2010-11 to 2014-15) ெயாரிக்கப்படட்ு இந்தியன் 

புகரஆப் லமன்ஸ் ஆல் கடிெ எண். TN/KRR/LST/MS-651, கெதி: 07.05.2012 அன்று 

ஒப்புெல் தபறப்பட்டது 

 குெ்ெலகொரர,் கனிம சலுலக விதிகள், 1960 இன் விதி 24 A மற்றும் கனிம 

பாதுகாப்பு மற்றும் கமம்பாடட்ு விதிகள், 1988 இன் விதி 23 (B) இன் படி புதுப்பிெ்ெல் 

விண்ணப்பெ்லெ சுரங்க குெ்ெலக காலாவதியாகும் ஒரு வருடெ்திற்கு முன்பு 

சமரப்ிெ்ொர.்  

 20 வருட காலெ்திற்கான புதுப்பிெ்ெல் விண்ணப்பம் 04.06.2014 அன்று ெமிழ்நாடு 

தசயலக தொழில்துலற அரசிடம் சமரப்்பிக்கப்பட்டது 

 2015-16 to 2019-20 ஆண்டிற்கான சுரங்கெ்திட்டம் ெயாரிக்கப்படட்ு இந்தியன் 

புகரஆப் லமன்ஸ் ஆல் கடிெ எண். TN/KRR/MP/LST-1933.MDS, கெதி: 16.09.2014 

அன்று ஒப்புெல் தபறப்பட்டது 

 2020-21 to 2024-25 ஆண்டிற்கான சுரங்கெ்திட்டம் ெயாரிக்கப்படட்ு இந்தியன் 

புகரஆப் லமன்ஸ் ஆல் கடிெ எண். TN/KRR/LST/RoMP/1567, கெதி: 21.10.2019 அன்று 

ஒப்புெல் தபறப்பட்டது. 

1.7 முந்தரதய சுைங்கத்தின் உற்பத்தி விபைங்கள் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயானது 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது, சுரங்கெ்தின் 

உற்பெ்தி 1995 ஆம் ஆண்டு முெல் 2015 ஆம் ஆண்டு வலர கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவலண  1.4: உற்பெ்தி விபரம் 

வருடம்  

உற்பத்தி விபைங்கள் டண்ணில் 

உத்மதசிக்கப்பட்டது  

 

எடுக்கப்படட்து  

 ROM சுண்ணாம்புக்கல் ROM சுண்ணாம்புக்கல் 

1995-96 - 4778 - 1980 

1996-97 - 4929 - 1860 

1997-98 - 6630 - 660 

1998-99 - 6110 - 100 

1999-00 - 6370 - 1550 

2000-01 - 6000 - 3000 

2001-02 - 6000 - 900 

2002-03 - 6000 - சுைங்க மமம்பாடு 

2003-04 - 6000 - 80 

2004-05 - 6000 - சுைங்க மமம்பாடு 
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2005-06 858 429 1166 700 

2006-07 858 429 3166 1900 

2007-08 858 429 14583 8750 

2008-09 858 429 7125 4275 

2009-10 858 429 7020 4212 

2010-11 7020 4212 5173 3104 

2011-12 4555 2733 3627 2176 

2012-13 6777 4062 8532 5119 

2013-14 7211 4327 8697 5218 

2014-15 7020 4212 - - 

2015-16 21949 13170 11075 6645 

2016-17 20218 12131 33302 19981 

2017-18 20467 12280 - - 

2018-19 19614 11769 - - 

2019-20 19989 11993 - - 

 

வலரபடம்  1.1 உற்பெ்தி வலரபடம்  

 

1.8 ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கம், இந்ெ சுரங்க நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள கண்டறிந்து, கணக்கிடுவது மற்றும் பயனுள்ள சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம 

திட்டெ்துடன் ெகுந்ெ ெணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். 

இந்ெ EIA ஆய்வு, சுரங்க நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் அதிகரிெ்து வரும் மாசுபாட்டிலிருந்து 

சுற்றுசச்ூழலலக் குலறப்பெற்கும் பாதுகாப்பெற்கும் பயனுள்ள வழிகலளெ் 
தொடங்குகிறது மற்றும் பிராந்தியெ்தில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ற கமம்பாடட்ு 

முயற்சிகளுக்கான பரிந்துலரகலள வழங்குகிறது. EIA/EMP அறிக்லகயானது EIA 

அறிவிப்பு 2006 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தபாதுவான கட்டலமப்பின்படி 

ெயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

1.8.1 தைவு உருவாக்கம் மற்றும் மசகைிப்பு 

 இந்ெ அடிப்பலட ெரவானது ISO/IEC 17025:2017 சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd., தசன்லன ஆய்வகெ்தின் மூலம் 

உருவாக்கப்பட்டது குறிப்பு விதிமுலறகளுக்கு ெகுந்ெ அலகுகள் அடிப்பலட ெரவில் 

கசகரிக்கப்பட்டது.  சுரங்கப்பகுதி லமய மண்டலமாகும் சுரங்கெ்லெ சுற்றி 10 கி.மீ 

சுற்றளவிற்கு இடப்பகுதியாக எடுெ்துக்தகாள்ளப்பட்டது. அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

மற்றும் கசாெலனகள் MoEF  மற்றும் IS வழிகாடட்ுெலின் படி கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

கண்காணிப்பு கீழ் கண்ட நலடமுலறயில் கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
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அட்டவலண 1.5: TOR இன் படி EIA க்காக நடெ்ெப்படும் ஒழுங்குமுலற நடவடிக்லக 

வ.எண் விளக்கம் இடங்கள் தமாத்த மாதிைிகள் 

1 காற்று 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு (24 

மணி மநைத்தின் மாதிைிகள்),  

ததாடை்ந்து வாைத்திற்கு 2 நாட்கள் என் 

மாதத்தில் நான்கு வாைங்கள் 

அளவுருக்கள் : PM10, PM2.5, SO2, NOX etc.,  

(IS 5182 (பகுதி 1-23) படி, மதசிய 

சுற்றுப்புற காற்று தை தைநிரலகள் 

மற்றும் CPCB) 

8 

இடங்கள் 

144 மாதிைிகள்  

2 வானிரல அளவுருக்கள் 1 மணிமநை 

ததாடை்சச்ியான இயந்திை/தானியங்கி 

வானிரல நிரலய அளவுருக்கள்: 

காற்றின் மவகம், திரச 

காற்றின் ஈைப்பதம் 

தவப்பம் 

மமகமூட்டம் 

மரழப்தபாழிவு 

- IS 5182 Part 1-20 

 

 

இந்திய வானிரல 

துரறயின் 

இைண்டாம் நிரல 

தைவு 

3 நீை் மாதிைி மசகைிப்பு 

ரமய மண்டலம் மற்றும் இரட 

மண்டலத்தில் ஒவ்தவாரு 

இடத்திலிருந்தும் நீை்/கழிவுகள் 

மாதிைிகள் மசகைிக்கப்பட மவண்டும் 

(மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை்). 

IS 10500, IS 3025 

மற்றும் IS 2488 (Part 1-5) இன் படி ஆய்வு 

தசய்யப்பட மவண்டும் 

அளவுருக்கள்: 

நீை்/கழிவுகள்: இைசாயன மற்றும் 

உயிைியல் அளவுருக்களுக்காக 

மசாதிக்கப்பட மவண்டும் 

நிலத்தடி நீருக்காக ஒரு பருவத்தில் 

ஒரு முரற மாதிைி எடுக்கலாம் 

6 

இடங்கள் 

6 மாதிைிகள் 

4 மண்ணின் தைக் கண்காணிப்பு 

பிசிமயா-தகமிக்கல் 

குணாதிசயங்களுக்கான ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுரற IS 2720 தைத்தின் 

படி.  

6 

இடங்கள்  

6 மாதிைிகள்  

5 சத்தம் தை கண்காணிப்பு 7 இடங்கள்  
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IS 9989 மற்றும் CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

ஒரு பருவத்திற்கு  ஒரு முரற ஒரு 

இடத்திற்கு 24  மணிமநை 

கண்காணிப்பு அரனத்து காற்றின் தை 

கண்காணிப்பு நிரலயத்திலும் Leq, 

Lday மற்றும் Lnight மதிப்புகள்.  

 

இந்த அறிக்ரகயில் பின்வரும் தைவுகள் மசகைிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டன 

 அடிப்பலட வலரபடெ்தின் மூலம் 10 கி.மீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

இடங்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கலள 

அலடயாளம் காணுெல் 

 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மெ இடங்கள் / வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் மற்றும் 

சுற்றுலா இடங்கள். 

 லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலெ்திற்குள் நில பயன்பாடட்ு முலறலய 

புவன் அடிப்பலடயிலான வலரபடெ்லெ தகாண்டு தீரம்ானிெ்ெல்.  

 கடந்ெ கால மக்கள்தொலக கணக்தகடுப்புெ் ெரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

மக்கள்தொலக அடரெ்்தி, நலன்புரி வசதிகள் ஆகியவற்லற கசகரிெ்ெல் 

 கடந்ெ காலெ்திற்கான வானிலல கூறுகலள இந்திய வானிலல துலற மற்றும் 

ெகுதியான வலலெளெ்தில் இருந்து கசகரிெ்ெல் 

 இரண்டாம் ெர புவியியல் – நிலெ்ெடி நீர ் ெகவல்கலள கசகரிெ்து அெலன 

ஆகலாசகருடன் இலனந்து திட்டப்பகுதியில் உள்ள நீரின் மட்டெ்துடன் ஒப்பிடட்ு 

பாரப்்பது  

 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீரந்ிலலகள், மலலகள், சாலலகள் கபான்றவற்லற 

அலடயாளம் காணுெல். 

 திட்ட ெளெ்தில் இருந்து 10 கிமீ தொலலவில் உள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் 

ொவரங்களின் விவரங்கள் மற்றும் காடுகள் பற்றிய ெகவல்கள், ஏகெனும் 

இருந்ொல் அெலன கசகரிெ்ெல் 

 மாவட்ட மக்கள்தொலகக் கணக்தகடுப்பு லககயடு கபான்ற இரண்டாம் நிலல 

ஆொரங்களின் மூலம் 10KM இலடயக மண்டலெ்திற்குள் சமூக தபாருளாொர 

ஆய்வுகள் முென்லம கணக்தகடுப்பு மூலம் கண்டறிெல். 
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வரைபடம்  1.2: ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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1.8.2 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகள்.  

• இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் படி, 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் மற்றும் கெசிய பூங்கா இல்லல. 

• கிராமம் (திட்டப் பகுதி) HACA பிராந்தியெ்தின் கீழ் இல்லல. 

• 10 கிமீ சுற்றளவில் கமற்குெ் தொடரச்ச்ி மலலப் பகுதி இல்லல. 

• 10 கிமீ சுற்றளவில் மாநிலங்களுக்கு இலடகயயான எல்லல இல்லல. 

• 10 கிமீ சுற்றளவில் கடகலார ஒழுங்குமுலற மண்டலம் (CRZ) இல்லல. 

• அருகாலமயில் உள்ள காப்புக்காடு ஆலனப்பூர ்தொகுதி - I காப்புக்காடு தெற்கக 

சுமார ்1.9 கி.மீ. 

• இந்ெ சுரங்க குெ்ெலக எல்லலயின் சுற்றளவில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

இரண்டு சுரங்கங்கள் உள்ளன. இந்ெெ் திட்டம் உட்பட சுரங்கங்களின் தமாெ்ெ 

பரப்பளவு சுமார ்8.71.0 தெக்கடர ்(இலணப்பு X - கிளஸ்டர ்சான்றிெழ்). 

அட்டவரண 1.6:  10 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் நிரலகள் 

வ. எண் நீை் நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரசகள் 

1 மாமரெ்துப்பட்டி அருகக 

தொட்டி 

400 மீ – வட கமற்கு 

2 ஓலட 1.2 கி.மீ – வடகிழக்கு 

3 P.உலடயபட்டி குளம் 4 கி.மீ – வட கமற்கு 

4 பஞ்சப்பட்டி ஏரி 6 கி.மீ – வட கிழக்கு 

5 ெரகம்பட்டி அருகக தொட்டி 7 கி.மீ – வட மமற்கு 
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1.8.3 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 ெமிழ்நாடு மாநில நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) மூலம் குறிப்பு 

விதிமுலறகள் வழங்கப்பட்டன மற்றும் அலவ EIA அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.7: குறிப்பு விதிமுரறகள் மற்றும் அதன் இணக்கங்கள்  

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

வ. 

எண் 
குறிப்பு விதிமுரறகள் 

அறிக்ரகயில் தைப்பட்டுள்ள 

குறிப்பு விதிமுரறகளுக்கான 

இணக்கங்கள் 

1 

திட்ட உரிலமயாளர ் சரியான சுரங்க 

குெ்ெலக ஆவணம் மற்றும் 

ெகுதிவாய்ந்ெ அதிகாரியிடமிருந்து 

தபறப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின் 

திட்டெ்லெ சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டார.் 

சுரங்கெ ் திட்டெ்தின் மதிப்பாய்வு 

(2020-21 முெல் 2024-25 வலர) இந்திய 

சுரங்கப் பணியகெ்ொல் 

TN/KRR/LST/RoMP/1567 என்ற 

கடிெெ்தின் மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.MDS கெதி 

21.10.2019 

2 

திட்ட உரிலமயாளர,் 15.01.2016 க்குப் 

பிறகு, மீறப்பட்ட காலெ்தின் கபாது, 

உெ்கெச சுரங்கப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

குழியின் விவரங்கள் மற்றும் 

சம்பந்ெப்பட்ட புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கெ ்துலற உெவி இயக்குநர ்மற்றும் 

துலண இயக்குநரக்ளிடமிருந்து 

அபராெம் தசலுெ்தியென் நகலுடன் 

சமரப்்பிக்க கவண்டும் 

உரிலமயாளர ்கலடசியாக 05.01.2017 

அன்று அனுமதி தபற்றார.் 

3 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986 

இன் பிரிவு 19 இன் கீழ் திட்ட 

உரிலமயாளருக்கு எதிராக ொக்கல் 

தசய்யப்பட்ட வழக்கின் விவரங்கலள 

திட்ட ஆெரவாளர ் சமரப்்பிக்க 

கவண்டும். 

இந்ெ திட்டெ்திற்கு எதிராக 

இதுகபான்ற வழக்குகள் எதுவும் 

பதிவு தசய்யப்படவில்லல. 

4 

சுண்ணாம்பு சுரங்கங்கள் 

மூலப்தபாருட்கலள பிரிெத்ெடுெ்ெல், 

கபாக்குவரெ்து மற்றும் பரிமாற்றம் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. எனகவ, 

உற்பெ்தியில் அதிக அளவு டீசல் மற்றும் 

மின்சாரம் பயன்படுெ்ெப்பட கவண்டும். 

பயன்படுெ்ெப்படும் டீசல் எரிதபாருள் 

மற்றும் மின்சாரம் வழங்கப்பட 

கவண்டும் 

சுரங்க நடவடிக்லக பகல் கநரெ்தில் 

மடட்ுகம கமற்தகாள்ளப்படும், 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கு மின்சாரம் 

பயன்படுெ்ெப்படாது. 

இந்ெ திட்டெ்திற்கான டீசல் நுகரவ்ு 

ஒரு நாலளக்கு சுமார ் 190 - 200 

லிட்டராக இருக்கும். 

5 

GHC/Coz உமிழ்லவக் குலறப்பெற்கும் 

சுண்ணாம்புக் கல் சுரங்கெ்தில் காரப்ன் 

ெடெ்லெக் குலறப்பெற்கும் என்ன 

எல்லலெ ் ெலடலயச ் சுற்றி மூன்று 

அடுக்கு கொட்டங்கள் 

கமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் BSVI 

வாகனங்கள் மடட்ுகம திட்ட 
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பசுலமச ் சுரங்கெ் தொழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்பட கவண்டும். 

ெளெ்தில் கவலல தசய்ய 

அனுமதிக்கப்படும். 

6 

GHC/Coz உமிழ்லவக் குலறப்பெற்கும் 

சுண்ணாம்புக் கல் சுரங்கெ்தில் காரப்ன் 

ெடெ்லெக் குலறப்பெற்கும் என்ன 

பசுலமச ் சுரங்கெ் தொழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்பட கவண்டும். 

சுரங்க முலற மற்றும் பாதுகாப்பான 

சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உெ்திகள் 

அெ்தியாயம் எண் 2 பக்கம் எண் 44 

இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது 

7 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியமான 

சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட உெ்திகள். 

திட்டெ்தின் தசயல்பாட்டின் கபாது 

மற்றும் தசயல்பாட்டிற்கு பிந்லெய 

காலெ்தின் கபாது 

தவளிப்பலடெ்ென்லம மற்றும் 

தபாறுப்புக்கூறல் அலமப்பு என்ன? 

சுரங்க கமலாளர ் கமற்பாரல்வயில் 

சுரங்க நடவடிக்லக 

கமற்தகாள்ளப்படும். 

குெ்ெலக பகுதியின் நான்கு 

மூலலகளிலும் சிசிடிவி ககமராக்கள் 

தபாருெ்ெப்படும். 

8 

சுரங்கெ்தின் எதிரம்லறயான 

ொக்கங்கலளப் 

புரிந்துதகாள்வெற்கான உட்புற 

சுற்றுசச்ூழல் தசயல்திறன் மற்றும் 

பரிணாமக் கருவிகள் என்ன. 

சுரங்க கமலாளர ் ெலலலமயில் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு 

உருவாக்கப்படும் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லக 

அெ்தியாயம் எண்.6 இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

9 

உற்பெ்திச ் தசயல்பாட்டில் தபாருள் 

ஓட்ட பகுப்பாய்வு மற்றும் வாழ்க்லக 

சுழற்சி மதிப்பீடு (எல்சிஏ) பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு தசய்யப்பட கவண்டும் 

RoMP படி சுரங்கெ்தின் ஆயுள் 5 

ஆண்டுகள். 

10 

ஒரு விளக்கப்படம் மூலம், 

சுண்ணாம்புக் கல் மற்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உமிழ்வுகள், 

ஒவ்தவாரு கட்டெ்திலும் சுற்றுசச்ூழல் 

அசச்ுறுெ்ெல்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு 

கட்டெ்திலும் ெணிக்கும் உெ்தி 

ஆகியவற்லற பிரிெத்ெடுப்பெற்கான 

ஆரம்ப முெல் இறுதி வலரயிலான 

அணுகுமுலறலய தெளிவுபடுெ்துங்கள். 

இது ஏற்கனகவ உள்ள குவாரி; 
ஏற்கனகவ எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 

பாதிப்புகள் பற்றிய ஆய்வுகள் 

கமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளன மற்றும் 

ெணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அெ்தியாயம் எண். IV இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

11 

திட்ட உரிலமயாளர ் மனிெ 

ஆகராக்கியெ்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அொவது சுவாச பாதிப்புகள், 

நசச்ுெ்ென்லம பாதிப்புகள் மற்றும் 

கதிரவ்ீசச்ு பாதிப்புகள் ஆகியவற்லற 

ஆய்வு தசய்ய கவண்டும் 

திட்டெ்தின் தொழில்சார ் ஆய்வு 

மற்றும் சுகாொர பாதிப்புகள் 

அெ்தியாயம் எண் - VI இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. பக்கம் எண் 

114. 

12 

நீரவ்ாழ், நிலப்பரப்பு நசச்ுெ்ென்லம, 

நீரவ்ாழ் யூட்கராஃபிககஷன் உள்ளிட்ட 

விரிவான நிலப்பரப்பு நசச்ுெ்ென்லம 

மற்றும் வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பல்லுயிரக்ளின் ொக்கங்கள் பற்றிய 

ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட உள்ளது. 

பல்லுயிரக்ளின் மீொன ொக்கம் 

அெ்தியாயம் எண் IV இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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13 

தமாெ்ெ நீர ் எடுக்கும் நுகரவ்ு என்ன, 

தவப்பநிலல அதிகரிப்பு மற்றும் 

காலநிலல மாற்றெ்தின் ொக்கங்கள். 

இந்ெெ் திட்டெ்தில் ெண்ணீர ்

எடுக்கப்படாமல் இருப்பது 

தவப்பநிலல உயரவ்ு மற்றும் 

காலநிலல மாற்றங்களுக்கு 

வழிவகுக்கிறது. 

14 

சுண்ணாம்பு சுரங்கெ்தில் இரசாயன 

தவளிப்பாடுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் மனிெ ஆகராக்கியெ்திற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஆபெ்துகள் என்ன. 

சுண்ணாம்புக் கல் CaO மற்றும் MgO 

ஆகியவற்றால் ஆனது. 

CaO 40 % முெல் 50% மற்றும் MgO 0.15 

முெல் 1% வலர உள்ளது. 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் நசச்ு 

இரசாயனங்கள் இல்லல, எனகவ 

மனிெ ஆகராக்கியெ்திற்கு ஆபெ்து 

ஏற்படாது. 

வ. 

எண் 
குறிப்பு விதிமுரறகள் 

அறிக்ரகயில் தைப்பட்டுள்ள 

குறிப்பு விதிமுரறகளுக்கான 

இணக்கங்கள் 

I.  நிலலயான குறிப்பு விதிமுலறகள் 

1.  1994 ஆம் ஆண்டு முெல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பெ்தி விவரங்கள் 

தகாடுக்கப்பட கவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்லெய எந்ெ ஒரு 

வருடெ்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபடச் 

உற்பெ்திலய தெளிவாகக் குறிப்பிட 

கவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலடமுலறக்கு வந்ெ பிறகு 

உற்பெ்தியில் ஏகெனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ெொ என்பலெயும் திட்டவட்டமாக 

தெரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பெ்தி. 

இந்ெ சுரங்க குெ்ெலக உரிமமானது 

1995 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது 

ஆண்டு வாரியான உற்பெ்தி, பக்கம் 

எண் 42 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

 

2.  குெ்ெலகொரர ் முன்தமாழிபவர ்

என்பலெ ஆெரிக்கும் ஆவணெ்தின் 

நகல் தகாடுக்கப்பட கவண்டும் 

சுரங்க குெ்ெலகக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஆலண மற்றும் 

சுரங்க குெ்ெலக பெ்திரெ்தின் நகல் 

இலணப்பு எண். II ஆக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டம், EIA 

மற்றும் தபாது விசாரலண உட்பட 

அலனெ்து ஆவணங்களும் சுரங்க 

குெ்ெலக பகுதி, உற்பெ்தி நிலலகள், 

கழிவு உற்பெ்தி மற்றும் அென் 

கமலாண்லம, சுரங்க தொழில்நுட்பம் 

கபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்தகான்று இணக்கமாக இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் குெ்ெலகொரரின் 

தபயரில் இருக்க கவண்டும். 

குெ்ெலகொரர ் தபயரில் உள்ள 

சுரங்க குெ்ெலக பகுதி, உற்பெ்தி 

நிலலகள் மற்றும் அென் 

கமலாண்லம, சுரங்க முலற 

கபான்றலவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கெ ் திட்டம், EIA அறிக்லக 

உள்ளிட்ட அலனெ்து 

ஆவணங்களுடனும் இணக்கமாக 

உள்ளன. 

4.  சுரங்க குெ்ெலக பகுதியின் அலனெ்து 

மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்

தெளிவுெ்திறன் தகாண்ட படங்கள்/ 

கடாகபாஷீட், நிலப்பரப்பு ொள், 

நில இருப்பிட வலரபடம் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் (பக்கம் எண் . 28) 
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புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுெ்ெப்பட்டலவ 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அெ்ெலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (ககார ்மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலள தெளிவாகக் காட்ட 

கவண்டும். 

நில இருப்பிட வலரபடம் 5கி.மீ 

சுற்றளவில் (பக்கம் எண் . 29) 

 

நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

வலரபடம் (பக்கம் எண். 55) 

5.  இந்திய சரக்வ ஆஃப் இந்தியா 

கடாகபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், ெற்கபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

ெகவல் வழங்கப்பட கவண்டும். 

 

புவியியல் வலரபடம் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் பக்கம் எண் 39 இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. (பக்கம் எண். 

39) 

 

திட்டப்பகுதியின் வடிகால் 

வலரபடம் 5 கி.மீ சுற்றளவிற்கு  

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. (பக்கம் எண். 

58)  

 
6.  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 

முன்தமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாடட்ுக் 

தகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறொ 

என்ற ெகவலுடன் தகாடுக்கப்பட 

கவண்டும்; சுரங்கெ்திற்கான நிலெ்லெ 

மாற்றுவெற்கு மாநில நில பயன்பாடட்ு 

வாரியம் அல்லது சம்மந்ெப்பட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி தபற்றிருக்க 

கவண்டும். 

 

 

 

நில இருப்பிட வலரபடம் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் (பக்கம் எண் . 55) 

புவியியல் வலரபடம் 10 கி.மீ 

சுற்றளவில் இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

7.  முன்தமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அென் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

தகாள்லகலயக் தகாண்டிருக்கிறொ 

என்பது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்ெலனகலள 

மீறுெல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்லற 

கவனெ்தில் தகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட தசயல்பாடட்ு 

தசயல்முலற/தசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கெ்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வெற்கும் EC 

நிபந்ெலனகளுக்கு இணங்குவலெ 

உறுதி தசய்வெற்கும் நிறுவனெ்தின் 

முன்தமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லகலய 

வடிவலமெ்துள்ளார,் கமலும் இது 

அெ்தியாயம் எண் 6, இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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படிநிலல அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 

உெ்ெரவு வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனெ்தின் இயக்குநரக்ள் வாரியம் 

மற்றும்/அல்லது பங்குொரரக்ள் அல்லது 

பங்குொரரக்ளுக்கு இணங்காெலவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுெல் 

பற்றி புகாரளிக்கும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விவரிக்கப்படலாம். 

8.  சுரங்கப் பாதுகாப்பு தொடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலெ்ெடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்ெதவளி சுரங்கெ்தின் கபாது சாய்வு 

ஆய்வு, தவடிகுண்டு ஆய்வு கபான்றலவ 

உட்பட, விரிவாக இருக்க கவண்டும். 

ஒவ்தவாரு சந்ெரப்்பெ்திலும் 

முன்தமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட கவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முலறயில் தசயல்பட 

முன்தமாழியப்பட்ட திறந்ெதவளி 
சுரங்க நடவடிக்லகயாகும். இென் 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 10, 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 
 

9.  குெ்ெலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குெ்ெலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலெ்லெ ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் கபான்ற ெரவுகள் 

சுரங்கம் / குெ்ெலக காலெ்தின் 

வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க கவண்டும். 

திட்டப்பகுதிலய பற்றிய விபரங்கள் 

அெ்தியாயம் 3,  

 

10.  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், கமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், கெசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்தபயரந்்ெ பாலெகள், நீரந்ிலலகள், 

மனிெ குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். சுரங்க 

குெ்ெலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடட்ுெ் திட்டம், தசயல்பாடட்ுக்கு 

முந்லெய, தசயல்பாடட்ு மற்றும் 

தசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லெய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியொக 

ெயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட 

கவண்டும். நிலப்பயன்பாடு 

மாற்றெ்தின் ொக்கம் ஏகெனும் 

இருந்ொல் தகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

திட்டப்பகுதிலய பற்றிய விபரங்கள் 

பாடம் 3,  

11.  சுரங்க குெ்ெலகக்கு தவளிகய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குெ்ெலகயிலிருந்து தூரம், அென் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏகெனும் 

இருந்ொல், நிலெ்தின் விவரங்கள் 

தகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்க கழிவுகள் குெ்ெலக 

நிலெ்திற்கு தவளியில் 

தகாட்டப்படவில்லல.  

12.  திட்டப் பகுதியில் ஏகெனும் வன நிலம் 

சம்பந்ெப்பட்டிருந்ொல் அலெ 

குெ்ெலக நிலெ்தில் எந்ெ வனம் 

சாரந்்ெ நிலமும் இல்லல. 
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உறுதிப்படுெ்தும் வலகயில், மாநில 

வனெ்துலறயில் உள்ள ெகுதி வாய்ந்ெ 

அதிகாரியின் சான்றிெழ் வழங்கப்பட 

கவண்டும். காடுகளின் நிலல குறிெ்து 

திட்ட ஆெரவாளர ் ஏகெனும் 

முரண்பாடாக உரிலம ககாரினால், 

அந்ெ இடெ்லெ மாநில வனெ்துலற 

அலமசச்கெ்தின் பிராந்திய 

அலுவலகெ்துடன் இலணந்து ஆய்வு 

தசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 

கண்டறியலாம், அென் அடிப்பலடயில், 

இதில் உள்ள சான்றிெழ் கமகல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி தவளியிடப்படும். 

இதுகபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 

மாநில வனெ் துலறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிப்பீடட்ுக் குழுக்களுக்கு 

உெவுவது விரும்பெ்ெக்கொக இருக்கும். 
13.  நிகர ெற்கபாலெய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீடட்ு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டெ்தில் ஈடுபடட்ுள்ள உலடந்ெ பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். வனெ்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் வழங்க கவண்டும். 

குெ்ெலக நிலெ்தில் எந்ெ வனம் 

சாரந்்ெ நிலமும் இல்லல. 

14.  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 

(வன உரிலமகலள அங்கீகரிெ்ெல்) 

சட்டம், 2006ன் கீழ் வன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பென் நலடமுலற நிலல 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

இந்ெ திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 

2006 அங்கீகாரெ்லெ ஈரக்்கவில்லல. 

 

15.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள ொவரங்கள், 

கெலவயான விவரங்களுடன் 

தகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

அருகிலுள்ள காப்புக்காடு 

ஆலனபுெ்தூர ்தொகுதி - தெற்கக 1.9 

கிமீ தொலலவில் அலமந்துள்ளது 

16.  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கெ் திட்டெ்தின் ொக்கம் 

மற்றும் விவரங்கள் வழங்கப்படுவலெக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு தசய்யப்பட 

கவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் கவறு 

ஏகெனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 

இெ்திட்டெ்தின் ொக்கம் மற்றும் 

அெற்ககற்ப, கெலவப்படும் விரிவான 

ெணிப்பு நடவடிக்லககள், தசலவு 

ொக்கங்களுடன் உருவாக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும் 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கெசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழிெ்ெடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

 

17.  கெசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள், 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கெசியப் பூங்காக்கள், 
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வனவிலங்கு வழிெ்ெடங்கள், ராம்சார ்

ெளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(உள்ளது மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்டலவ), சுரங்க 

குெ்ெலகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் இருந்ொல், 

அலவ தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். ெலலலம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூலம். கமகல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்ெ பகுதிகள் 

அருகாலமயில் இருப்பொல், அெ்ெலகய 

திட்டங்களுக்குப் தபாருந்ெக்கூடிய 

கெலவயான அனுமதி, கெசிய 

வனவிலங்கு வாரியெ்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து தபறப்படட்ு 

அென் நகல் வழங்கப்பட கவண்டும். 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழிெ்ெடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

18.  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குெ்ெலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்படும். ொவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், ெனிெ்ெனியாக, லமய 

மற்றும் ொங்கல் மண்டலெ்திற்கு 

ெனிெ்ெனியாக, அெ்ெலகய முென்லம 

கள ஆய்வின் அடிப்பலடயில் 

வழங்கப்பட கவண்டும், இது 

ெற்கபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய தெளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏகெனும் 

திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பெற்கான படத்ஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் கெலவயான 

திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குெ் துலறயுடன் 

கலந்ொகலாசிெ்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட கவண்டும். அலெ 

தசயல்படுெ்ெ கெலவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

தசய்யப்பட கவண்டும். 

விரிவான உயிரியல் பற்றிய ஆய்வு 

அெ்தியாயம் 3 இல், பக்கம் எண் 96-

102 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

19.  அதிகமாக மாசுபட்டொக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில், 

(சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கடட்ுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

‘அதிகமாக மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

‘ஆரவல்லி மலலெத்ொடரின் கீழ் 

வராது. 
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குறிப்பிடப்பட கவண்டும், கமலும் 

கெலவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிெழ்கள், உெ்கெச 

சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB 

அல்லது மாநில சுரங்கெ ் துலற 

பாதுகாக்கப்படட்ு வழங்கப்பட 

கவண்டும். 
20.  இகெகபால், கடகலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ வலரபடம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குெ்ெலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் கபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏகெனும் இருந்ொல், 

வழங்கப்பட கவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கெ ் திட்டங்களும் 

சம்பந்ெப்பட்ட கடகலார மண்டல 

கமலாண்லம ஆலணயெ்தின் 

ஒப்புெலலப் தபற கவண்டும்). 

இந்ெ திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 1991 

இன் கீழ் வரவில்லல.  

21.  திட்டெ்ொல் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

கவண்டும். R&R திட்டெ்லெெ் 
ெயாரிக்கும் கபாது, தொடரப்ுலடய 

மாநில/கெசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிகயற்றக் தகாள்லகலய 

பாரல்வயில் லவெ்திருக்க கவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகெ்தின் பிற 

நலிவலடந்ெ பிரிவினலரப் 

தபாறுெ்ெமட்டில், அவரக்ளின் 

கெலவகலள மதிப்பிட குடும்ப 

வாரியாக, கெலவ அடிப்பலடயிலான 

மாதிரி கணக்தகடுப்பு 

கமற்தகாள்ளப்பட கவண்டும், கமலும் 

அெற்ககற்ப தசயல் திட்டங்கலளெ் 
ெயாரிெ்து சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

மாநில அரசின் துலறகள். சுரங்க 

குெ்ெலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா இல்லலயா 

என்பலெ தெளிவாக 

தவளிப்படுெ்ெலாம். கிராமங்கலள 

மாற்றுவது தொடரப்ான பிரசச்ிலனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

தபாருளாொர அம்சங்கள் உட்பட, 

இது நடப்பில் உள்ள குவாரி எனகவ 

மறுகுடியமரெ்்ெல் திட்டம் இெற்கு 

தபாருந்ொது.  
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அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட 

கவண்டும் 
22.  ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாெது) 

[அொவது. மாரச்-்கம (ககாலட காலம்); 

அக்கடாபர-்டிசம்பர ்

(மலழக்காலெ்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்

பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற 

காற்றின் ெரம் குறிெ்ெ முென்லம 

அடிப்பலட ெரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் ெரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 

ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

கசகரிக்கப்படட்ு, AAQ மற்றும் பிற 

ெரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

கெதி வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. 

ெளம் சாரந்்ெ வானிலல ெரவுகளும் 

கசகரிக்கப்பட கவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவலெயும் 

பிரதிநிதிெ்துவப்படுெ்தும் வலகயில் 

இருக்க கவண்டும் மற்றும் முன் 

கமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடெ்லெக் கருெ்தில் தகாண்டு 

நியாயப்படுெ்ெ கவண்டும். சுரங்க 

குெ்ெலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குலறந்ெ 

படச்ம் ஒரு கண்காணிப்பு நிலலயம் 

இருக்க கவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலலவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, தகாடுக்கப்பட 

கவண்டும் 

 

 

 

அடிப்பலட ெரவுகள் ஒரு 

பருவெ்திற்கு கசகரிக்கப்பட்டது 

டிசம்பர ் 2021 – பிப்ரவரி 2022 பருவ 

காலெ்தில் கண்காணிப்பு 

நடவடிக்லக கமற்தகாள்ளப்பட்டது.  

இென் விபரம் அெ்தியாயம் 5,  

23.  பகுதியின் காற்றின் ெரெ்தில் 

திட்டெ்தின் ொக்கெ்லெ கணிக்க 

காற்றின் ெர மாதிரியாக்கம் 

கமற்தகாள்ளப்பட கவண்டும். இது 

கனிம கபாக்குவரெ்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கெ்தின் 

ொக்கெ்லெயும் கணக்கில் 

எடுெ்துக்தகாள்ள கவண்டும். 

பயன்படுெ்ெப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் தசய்ய 

பயன்படுெ்ெப்படும் உள்ளீடட்ு 

அளவுருக்கள் வழங்கப்பட கவண்டும். 

காற்றின் ெர வலரயலறகள், ெளெ்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏகெனும் இருந்ொல், 

இருப்பிடம் ஆகியவற்லறெ் தெளிவாகக் 

காற்றின் ெரட்திலன விபரிக்கும் 

விளக்க வலரபடம் ஏரக்மாட் வியூ  

9.6.1 எனப்படும் கணிக்கப்பட்டது.  

அெ்தியாயம் எண். 3,  
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குறிக்கும் இருப்பிட வலரபடெ்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 

தசலுெ்தும் காற்றின் திலசலயக் 

காடட்ும் காற்று கராஜாக்கள் 

வலரபடெ்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 
24.  திட்டெ்திற்கான நீர ் கெலவ, அென் 

இருப்பு மற்றும் ஆொரம் ஆகியலவ 

வழங்கப்பட கவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிலலயும் வழங்கப்பட கவண்டும். 

திட்டெ்திற்கு கெலவயான நன்னீர ்

கெலவலய குறிப்பிட கவண்டும். 

தமாெ்ெ நீர ்கெலவ: 3.2 KLD 

அெ்தியாயம் 2, பக்கம் எண். 47 

25.  திட்டெ்திற்கு கெலவயான அளவு 

ெண்ணீர ் எடுப்பெற்கு ெகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து கெலவயான 

அனுமதி வழங்கப்பட கவண்டும். 

தூசிலய அடக்குெல், பசுலமப் 

படல்ட கமம்பாடு மற்றும் வீடட்ு 

உபகயாகெ்திற்கான நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் கெங்கியுள்ள 

மலழநீர/்கழிவு நீரால் தபறப்படட்ு, 

தினசரி கெலவயின் அடிப்பலடயில் 

ெண்ணீர ் கடங்கர ் மூலம் உள்ளூர ்

ெண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்தபறப்படும்.  
26.  திட்டெ்தில் கமற்தகாள்ள 

உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட கவண்டும். திட்டெ்தில் 

முன்தமாழியப்படட்ுள்ள மலழநீர ்

கசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏகெனும் 

இருந்ொல் வழங்கப்பட கவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி 

மலழ தபய்யும் கபாது மலழநீலர 

கசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், 

பசுலம தபல்ட் கமம்பாட்டிற்கும் 

தூசிலய அடக்குவெற்கும் 

பயன்படுெ்ெப்படும். 

கொண்டப்பட்ட குழிலய மலழ நீர ்

கசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், 

வலரவு பருவெ்தில் திட்ட 

கிராமெ்திற்கு நீர ் கெக்கமாகவும் 

தசயல்பட சுரங்க மூடல் திட்டம் 

ெயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. பக்கம் எண் 

142. 
27.  கமற்பரப்பு மற்றும் நிலெ்ெடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் ெரெ்தில் 

இெ்திட்டெ்தின் ொக்கம் மதிப்பிடப்படட்ு, 

கெலவப்பட்டால், கெலவயான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

கமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலெ்ெடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூழலின் ொக்க 

ஆய்வுகள் மற்றும் ெணிப்பு 

நடவடிக்லககள் அெ்தியாயம் 4, 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

28.  உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

ெரவுகளின் அடிப்பலடயில், கவலல 

தசய்வது நிலெ்ெடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது தெளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது சம்பந்ெமாக கெலவயான ெரவு 

நிலெ்ெடி நீர ் மட்டம் 40-37 மீட்டர ்

நிலெ்ெடி மட்டெ்திற்கு கீகழ உள்ளது. 

சுரங்கப் பணியின் இறுதி ஆழம் 

தபாது நிலப்பரப்பில் இருந்து 25 மீ. 

திட்டமானது நிலெ்ெடி நீர ்
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மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

கவலல நிலெ்ெடி நீர ் அட்டவலணயில் 

குறுக்கிடும் படச்ெ்தில், விரிவான நீர ்

புவியியல் ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்படட்ு 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும். 

அறிக்லகக்கு இலடகய உள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் மற்றும் 

இந்ெ நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் ொக்கம் ஆகியலவ 

அடங்கும். நிலெ்ெடி நீருக்கு அடியில் 

கவலல தசய்வெற்கும், நிலெ்ெடி நீலர 

உறிஞ்சுவெற்கும் மெ்திய நிலெ்ெடி நீர ்

ஆலணயெ்திடம் கெலவயான 

அனுமதிலயப் தபற்று அென் நகல் 

வழங்கப்பட கவண்டும் 

அட்டவலணலய குறுக்கிடக்கூடாது, 

பக்கம் எண். 145. 

29.  குெ்ெலகப் பகுதி வழியாகச ் தசல்லும் 

பருவகால அல்லது கவறு எந்ெ 

நீகராலடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏகெனும் இருப்பின், அது 

நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் ொக்கம் 

ஆகியவற்லறக் தகாண்டு வர 

கவண்டும். 

குெ்ெலகப் பகுதி வழியாக 

ஓலடகயா, பருவகாலகமா அல்லது 

கவறு வழிகயா இல்லல. 

30.  ெளெ்தின் உயரம், கவலல தசய்யும் 

ஆழம், நிலெ்ெடி நீர ் அட்டவலண 

கபான்றலவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்கப்பட கவண்டும். 

அெற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

குெ்ெலக பகுதியின் உயரம் 163m 

AMSL ஆகும். 

சுரங்கெ்தின் இறுதி ஆழம் 146m AMSL 

ஆகும். 

இப்பகுதியின் நீரம்ட்டம் ெலர 

மட்டெ்திலிருந்து 40-37மீ கீகழ 

உள்ளது. 

சுரங்கெ்தின் இறுதி ஆழம் ெலர 

மட்டெ்திலிருந்து 25 மீ கீகழ உள்ளது. 
31.  காலக்தகடுவுடன் கூடிய முற்கபாக்கான 

பசுலமப் படல்ட கமம்பாடட்ுெ் திட்டம் 

அட்டவலண வடிவெ்தில் (கநரியல் 

மற்றும் அளவு கவகரஜ், ொவர இனங்கள் 

மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும்) ெயாரிக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும், அலெ 

மனதில் லவெ்து, திட்டெ்லெெ் 
தொடங்கும் கபாது முன் தசயல்படுெ்ெ 

கவண்டும். கொட்டம் மற்றும் 

ஈடுதசய்யும் காடு வளரப்்பின் கட்டம் 

வாரியான திட்டம், கொட்டெ்தின் கீழ் 

உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட கவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

வலகயில் தெளிவாக பட்டியலிடப்பட 

கவண்டும். ஏற்கனகவ நடவு தசய்ெ 

பசுலம அரணிற்காக  

பரிந்துலறக்கப்படும் மரங்களின் 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் 10, பக்க 

எண் 143 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  
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விவரங்கலள அளிக்க கவண்டும். 

பசுலமப் படல்டக்கு 

கெரந்்தெடுக்கப்பட்ட ொவர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 

தகாண்டிருக்க கவண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுபாடல்ட 

தபாறுெ்துக்தகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியெ்துவம் 

அளிெ்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாடட்ு மதிப்பாக இருக்க 

கவண்டும் 
32.  இெ்திட்டெ்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

கபாக்குவரெ்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் ொக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

கவண்டும். ெற்கபாலெய சாலல 

வலலயலமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

தவளிகய உள்ளலவ உட்பட) திட்டெ்தின் 

விலளவாக டிரக் கபாக்குவரெ்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுலமலயக் லகயாளும் 

திறன் உள்ளொ என்பலெக் குறிக்கும் 

வலகயில் தசயல்பட கவண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப 

கமம்படுெ்துவெற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

கபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட கவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் 

வழிகாடட்ுெல்களின்படி, திட்ட 

ஆெரவாளர ் கபாக்குவரெ்தின் 

ொக்கெ்லெ ஆய்வு தசய்ய கவண்டும். 

ெற்கபாதுள்ள கபாக்குவரெ்து 

அடரெ்்தி / இருக்கும் சாலலயில் 

கபாக்குவரெ்து குறிப்பிடெ்ெக்க 

ொக்கெ்லெ ஏற்படுெ்ொது. 

அென் விபரங்கள் அெ்தியாயம் 2, 

பக்க எண் 47 இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

33.  சுரங்கெ் தொழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ெங்குமிடம் மற்றும் 

வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்லகயில் கசரக்்கப்பட கவண்டும். 

கபாதுமான கட்டலமப்பு மற்றும் 

இெர வசதிகள் தொழிலாளரக்ளுக்கு 

ஏற்படுெ்ெப்படட்ுள்ளது. இென் 

விபரங்கள் பக்க எண் 47 இல் 

தெரியப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளது.  
34.  சுரங்கெ்திற்குப் பிந்லெய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் கபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீளலமெ்ெல் மற்றும் மீட்டலமெ்ெல் 

ஆகியலவ EIA அறிக்லகயில் 

தகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்கெ்திற்கு பிந்லெய நில 

அலமப்பு அட்டவலண எண் 2.10, 

பக்கம் எண் 46  

மீட்பு மற்றும் மறுசீரலமப்பு பற்றிய 

திட்டங்கள் பக்க எண் 46 இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  

 



 

33 

 

35.  இந்ெெ் திட்டெ்தின் தொழில்சார ்

சுகாொர பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட 

கவண்டும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

ெடுப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட கவண்டும். முன் கவலல 

வாய்ப்பு மருெ்துவ பரிகசாெலன மற்றும் 

காலமுலற மருெ்துவ பரிகசாெலன 

அட்டவலணகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP 

இல் இலணக்கப்பட கவண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்தமாழியப்பட்ட 

கெலவயான வசதிகளுடன் கூடிய 

திட்டக் குறிப்பிட்ட தொழில்சார ்

சுகாொரெ ் ெணிப்பு நடவடிக்லககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 7, 

பக்கம் எண் 125 இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  
 

 

36.  இெ்திட்டெ்தின் தபாது சுகாொர 

ொக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலெ்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

தொடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு தசய்யப்பட 

கவண்டும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்லககள் படத்ஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 3, 

பக்கம் எண் 108 இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  

37.  திட்ட ஆெரவாளரால் வழங்க 

முன்தமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகெ்திற்கு சமூக தபாருளாொர 

முக்கியெ்துவம் மற்றும் தசல்வாக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

கவண்டும். முடிந்ெவலர, 

தசயல்படுெ்துவெற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

தகாடுக்கப்படலாம். 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 4, இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

38.  சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளெ் ெணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் 
திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் 

மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் கமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏகெனும் 

இருந்ொல், தொழில்சார ் சுகாொர 

பாதிப்புகள் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டெ்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் 

ஆகியலவ அடங்கும். 

சுற்றுசூழல் ொக்க ெணிப்பு 

நடவடிக்லககள் அெ்தியாயம் 10, இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

39.  தபாது கருெ்துக் ககட்பு குறிப்புகள் 

மற்றும் திட்ட முன்தமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்தகடுவு 

தசயல் திட்டெ்துடன் அலெ 

தசயல்படுெ்ெ நிதிெ்திட்டட்தின் 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் திட்டெ்தின் இறுதி EIA/EMP 

தபாது விசாரலணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/AMP அறிக்லகயில் 

விளக்கப்படும்.  
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அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட 

கவண்டும். 
40.  திட்டெ்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏகெனும் இருந்ொல், திட்டெ்திற்கு 

எதிராக ஏகெனும் நீதிமன்றெ்ொல் 

நிலறகவற்றப்பட்ட வழிகாடட்ுெல் / 

உெ்ெரவுடன் தகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

இந்ெெ் திட்டெ்துக்கு எதிராக எந்ெ 

நீதிமன்றெ்திலும் வழக்கு 

நிலுலவயில் இல்லல. 

41.  திட்டெ்தின் தசலவு (மூலென தசலவு 

மற்றும் தொடர ் தசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

தசயல்படுெ்துவெற்கான தசலவு 

தெளிவாக குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

திட்டெ்திற்கான மூலென தசலவு ரூ. 

20,77,500/-  

இென் விளக்கங்கள் அெ்தியாயம் 3, 

பக்க எண் 49 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது.  
42.  கபரிடர ் கமலாண்லமெ் திட்டம் 

ெயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

கசரக்்கப்படும். 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 7, இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

43.  திட்டம் தசயல்படுெ்ெப்பட்டால், 

திட்டெ்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். திட்டெ்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், தபாருளாொரம், 

கவலல வாய்ப்பு கபான்றவற்லற 

தெளிவாகக் குறிக்கும். 

விபரங்கள் அெ்தியாயம் எண் 8, இல் 

தெரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

44.  கமற்கூறியவற்லறெ் ெவிர, கீகழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட கவண்டும்:- 

A  EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் 

பக்கம் எண். 1 – 10 

B அலனெ்து ஆவணங்களும் அட்டவலண 

மற்றும் தொடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். 

அலனெ்து ஆவணங்களும் குறியீடட்ு 

மற்றும் தொடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

C அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அட்டவலணகளில் ெரவு 

வழங்கப்பட்டால், ெரவு கசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆொரங்கள் 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

கசகரிக்கப்பட்ட ெரவுகளின் ஆொரம் 

சரியாக தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் தபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுெ்தி நீர,் 

காற்று, மண், செ்ெம் கபான்றவற்றின் 

அலனெ்து பகுப்பாய்வு/கசாெலன 

அறிக்லககலளயும் திட்ட ஆெரவாளர ்

இலணக்க கவண்டும். திட்டெ்தின் 

மதிப்பீட்டின் கபாது அலனெ்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/கசாெலன அறிக்லககளும் 

இருக்க கவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் இலணப்பு -V என 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாெ கவறு தமாழியில் இருந்ொல், 

தபாருந்ொது. 
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ஆங்கில தமாழிதபயரப்்பு வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

F அலமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கெ ் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வினாெ்ொள் 

நிரப்பப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இலணப்பாக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது – vi 

G EIA அறிக்லகலயெ் ெயாரிக்கும் கபாது, 

MoEF & CC வழங்கிய 

ஆெரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுெ்ெல்கள் மற்றும் 

ஆகலாசகரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் 

O.M. இந்ெ அலமசச்கெ்தின் 

இலணயெளெ்தில் உள்ள எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) கெதி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட கவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுலறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA.II (I) கெதி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது 

H அடிப்பலட கநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏகெனும் மாற்றங்கள் 

தசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பெற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அெ்ெலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF & CC இன் கவனெ்திற்குக் தகாண்டு 

வரப்படட்ு அனுமதி தபறப்பட 

கவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

கவண்டியிருக்கும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கெ்தில் 

தபாது விசாரலணக்குப் பின் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள் (P.H. 

தசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் ெவிர) திருெ்ெப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடெ்ெ 

கவண்டும். 

எந்ெ மாற்றமும் தசய்யப்படவில்லல. 

I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) கெதி: 30.5.2012, 

திட்டெ்தின் ெற்கபாலெய 

தசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்ெலனகளின் இணக்க நிலலயின் 

சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, 

பிராந்திய அலுவலகெ்திலிருந்து 

தபறப்பட கவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், 

வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் 

அலமசச்கம், தபாருந்ெக்கூடியது. 

தபாருந்ொது. 

J EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியியல் வலரபடங்கள் 

மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 

குழி மற்றும் தவளிப்புறக் குப்லபகளின் 

கமற்பரப்புெ் திட்டம் - பக்கம் எண். 35 

புவியியல் திட்டம் - பக்கம் எண். 37 

கவலலெ் திட்டம் - பக்கம் எண். 37 
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பகுதிகள், ஏகெனும் இருந்ொல், 

தெளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

கமற்பரப்புெ் திட்டமும் இருக்க 

கவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கலளக் காடட்ுகிறது. 
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1.9 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 
 ஒவ்தவாரு காலண்டர ் ஆண்டிலும் ஒவ்தவாரு ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர் 1 ஆம் 
கெதிகளில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தொடரப்ான இணக்க அறிக்லகலய திட்ட உரிலமயாளர ்

சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

 MoEF & CC – அலரயாண்டிரக்ான நிலலயின் அறிக்லக 

 TNPCB - அலரயாண்டிரக்ான நிலலயின் அறிக்லக 

 ஐபிஎம் காலாண்டு, அலரயாண்டிற்கான நிலலயின் அறிக்லக 

இலெப்கபால சுரங்க கமலாளர ் அல்லது சுரங்க முகவர ் காலமுலற அறிக்லககலள 

சமரப்்பிப்பார.்  

 சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர ்

 தொழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
 துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி தவடிதபாருடக்லளக் 

கடட்ுப்படுெ்துபவர.் 

1.10 சுற்றுசூழல் அனுமதிரய பைிமாற்றம் தசய்தல்  

 ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டெ்திற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுசூழல் அனுமதியானது அென் 

ஆயுடக்ாலட்தில் மற்தறாரு ெகுதி வாய்ந்ெ நபருக்கு மாற்றிக்தகாள்ளலாம் முெலில் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட அகெ விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்ெலனகளின் கீழ் 

சம்பந்ெப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயெ்ொல், மற்றும் அகெ தசல்லுபடியாகும் காலெ்திற்கு. 

 1.11 EIA ஆவணத்தின் தபாதுவான அரமப்பு  

 இந்ெ திட்டெ்தின் ஒடட்ுதமாெ்ெ உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC 

ஆல் தவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கெ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுெல் லககயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றி ெயாரிக்கப்பட்டது. இந்ெ அறிக்லக பன்னிரண்டு அெ்தியாயங்கலளக் 

தகாண்டுள்ளது மற்றும் உள்ளடக்கம் இந்ெ பிரிவில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாயம் – 1 அறிமுகம்  

 இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் சுரங்கங்களின் இருப்பிடம், சுரங்க முலறகள் மற்றும் சுரங்கெ் 

திட்டங்கள் தொடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் ொக்கங்களின் முக்கிய ஆொரங்கள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முலற விவரங்கள் பற்றிய தபாதுவான ெகவல்கள் 

விளக்கப்படட்ுள்ளன.  

அத்தியாயம் – 2  திட்ட விளக்கங்கள் 

  இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் திட்டெ்தின் வலக, திட்டெ்திற்கான கெலவ, திட்டெ்தின் இடம், 

ெள அலமப்பு, ெயாரிப்பு மற்றும் திட்டெ்தின் தசயல் நடவடிக்லககள், திட்டெ்தின் திறன், திட்ட 

தசயல்பாடு அொவது, நில இருப்பு, பயன்பாடுகள் (மின்சாரம் மற்றும் நீர ்வழங்கல்) மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் கபான்ற சாலலகள், ரயில்கவ, வீடுகள் மற்றும் பிற கெலவகள் 

வழங்கப்படுகின்றன. திட்ட அமலாக்க அட்டவலண, வளரச்ச்ிக்கான மதிப்பிடப்பட்ட தசலவு 

மற்றும் தசயல்பாடு கபான்றலவயும் அடங்கும். 
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அத்தியாயம் – 3 சுற்றுசூழல் விளக்கங்கள் 

 திட்டம் தொடங்குவெற்கு முன் ஆய்வு பகுதியில் பல்கவறு அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகலள மதிப்பிடுவெற்கான வழிமுலற இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் அலடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளது. ெற்கபாலெய சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் பல்கவறு அளவுருக்கள் தவவ்கவறு 

அம்சங்களின் கீழ் அலடயாளம் காணப்படுகின்றன, இதில் திட்டப்பகுதியின் இருப்பிடம் 

மற்றும் திட்டடல்ெ சுற்றியுள்ள அலமப்பு, நில பயன்பாடு, நிலப்பரப்பு மற்றும் மண்ணின் 

ெரம் கபான்ற இயற்பியல் அம்சங்கள் அடங்கும். நீரியல் அம்சமானது, வடிகால், கமற்பரப்பு 

மற்றும் நிலெ்ெடி நீரின் ெரம் ஆகியவற்லறக் தகாண்டுள்ளது. 

 வானிலல ஆய்வு பகுதியின் அலனெ்து காலநிலல காரணிகள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றின் ெரம் ஆகியலவ அடங்கும். சுற்றுசச்ூழல் சூழல் இப்பகுதியின் ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலள விவரிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்தொலக அம்சங்கள், சமூக-

தபாருளாொர சூழல் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் ஆகியலவ மனிெ அம்செ்தில் 

அடங்கும். 

அத்தியாயம் – 4 எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்று சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் அதற்கான தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள். 

 இந்ெ அெ்தியாயம் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலள விவரிக்கிறது. கமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் ொக்கங்கலள 

மதிப்பிடும் முலற, ொக்கங்கலள மதிப்பிடுவெற்கு பின்பற்றப்பட்ட மாடலிங் நுட்பங்கள் 

ஆகியலவ இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

கடட்ுமானம் மற்றும் தசயல்பாடட்ு நிலலகளின் கபாது திட்டெ்தின் சுற்றுசச்ூழல் ொக்க 

மதிப்பீடு கணிக்கப்படுகிறது. காற்று மாசுபாட்டின் ெலர மட்ட தசறிவுகள் தொடரப்ான 

கணிெ மாதிரியாக்கப் பயிற்சிகள் இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் தபாருெ்ெமான ெணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அத்தியாயம் – 5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு: 

 இந்ெ அெ்தியாயம் ெளெ்தின் இருப்பிடம் மற்றும் பயன்படுெ்ெப்பட கவண்டிய 

தொழில்நுட்பங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் பல்கவறு மாற்றுகளின் விவரங்கலள வழங்குகிறது.  

அத்தியாயம் – 6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

 மூெ்ெ சுற்றுசச்ூழல் தபாறியாளரின் கீழ் பயிற்சி தபற்ற பணியாளரக்லளக் தகாண்ட 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமக் குழுலவ உருவாக்குவலெ இந்ெ அெ்தியாயம் வலியுறுெ்துகிறது, 

கடட்ுமானெ்தின் கபாது அலனெ்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் மற்றும் திட்ட 

கண்காணிப்புக்குப் பின் அலனெ்து கண்காணிப்பு வசதிகலளயும் தகாண்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமக்கான அலமப்பு அலமப்பு மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிரத்வண் 

ஆகியலவ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.  

அத்தியாயம் – 7 கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

 இடர ்மதிப்பீடு, தபாது ஆகலாசலன விவரங்கள் மற்றும் சமூக ொக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

குறிப்பு விதிமுலறகளில் கூறப்படட்ுள்ள R&R திட்டங்கள் கபான்ற MoEF & CC பரிந்துலரக்கும் 

ஆய்வுகளின் விவரங்கலள இந்ெ அெ்தியாயம் உள்ளடக்கியது. 
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அத்தியாயம் – 8 திட்ட நன்ரமகள் 

 குறிப்பாக உள்ளூரிலும், சமுொயெ்திலும், வளரச்ச்ியிலும் திட்டெ்ொல் கிலடக்கும் 

நன்லமகள் இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் கண்டறியப்பட்டு விவரிக்கப்படும். 

அத்தியாயம் – 9 சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் – 10 சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 இந்ெ அெ்தியாயெ்தில், சுரங்க பனியின்கபாது சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களில் 

ஏற்படக்கூடிய பாெகமான விலளவுகலளெ் ெணிக்க ஒரு சுற்றுசச்ூழல் உெ்தி 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்திற்காக வலரயப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச ் சூழல் 

கமலாண்லமக்கான திட்டக் கண்காணிப்பு மற்றும் அலமப்பு அலமப்பு ஆகியலவ இந்ெ 

அெ்தியாயெ்தில் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அத்தியாயம் – 11 சுருக்கம் & முடிவு 

 இந்ெ அெ்தியாயம் ஒரு விலரவான பாரல்வக்காக அறிக்லகயின் லமயப் பகுதிகளின் 

சுருக்கெ்லெ வழங்குகிறது.  

அத்தியாயம் – 12 ஆமலாசகைின் தவளிப்பாடு 

 ஆகலாசகரக்ளின் விரிவான சுயவிவரம் மற்றும் அவரக்ளின் திறன்கள், தொழில்முலற 

நிபுணெ்துவம் மற்றும் பணி அனுபவங்கள் ஆகியலவ இந்ெ அெ்தியாயெ்தில் 

சிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அத்தியாயம் 2 திட்ட விளக்கங்கள் 

தபாதுவான தகவல்கள் 

 தென்னிலல சுண்ணாம்பு சுரங்க குெ்ெலக பகுதி 3.15.0 Ha <5ha; இது ஒரு ககப்டிவ் 

அல்லாெ சுரங்கம், இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கமானது சிதமன்ட ் மற்றும் சுண்ணாம்பு 

சாரந்்ெ தொழில்களுக்கு அனுப்பப்படும். இந்ெ சுரங்க வலக முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

திறந்ெதவளி சுரங்கமாக  வலக "A" முலறயில் தசயல்படும்.  

 திட்ட உரிலமயாளர ் ெனி நபராக இந்ெ சுரங்கெ்திலன இயக்குகிறார,் கமலும் 

உரிலமயாளருக்கு கமல்பகுதி என்னும் கிராமெ்தில் ஒரு சுரங்கம் உள்ளது இந்ெ சுரங்கம் இந்ெ 

திட்டெ்ெளெ்தில் இருந்து 8கி.மீ தென் கமற்கு திலசயில் உள்ளது. உரிலமயாளர ் அலனெ்து 

சுரங்க நடவடிக்லககளும் தெரிந்ெ ஒரு குழுலவ இெரக்ாக நியமிெ்துள்ளார ் சுரங்கெ் 

தொழிலல இரண்டு ெசாப்ெமாக தசய்து வருகிறார.்  

 சுரங்க குெ்ெலகயானது 1995 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது இந்ெ உரிமம் 2015 ஆம் 

ஆண்டுடன் முடிவலடந்ெது. சுரங்க விதிகளின் படி சுரங்க உரிமெ்லெ புதுப்பிப்பெற்கான 

விண்ணப்பெ்திலன 04.06.2014 அன்று தொழில்துலற தசயலகம், ெமிழ்நாட்டில் உரிலமயாளர ்

சமரப்ிெ்ொர ் அென் படி கமலும் 20 ஆண்டுகளுக்காக புதுப்பிக்கப்பட்ட குெ்ெலக உரிமம் 

17.06.2015 முெல் 16.06.2035 ஆம் ஆண்டு வலர நடப்பில் உள்ளது.  

  தமட்டாலிஃதபரஸ் சுரங்கங்கள் வளரச்ச்ி விதிகள் 2015 மற்றும் அென் திருெ்ெங்களின் 

படி இந்ெ குெ்ெலக உரிமெ்தின் அனுமதி காலம் 15.06.2045 வலர நீட்டிக்கப்படுகிறது.  

 இயற்லகயில் இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல்லானது படிக உருமாரிய பாலறகள் வலகலய 

சாரந்்ெது (கடினமான பாலற) இந்ெ பாலறயின் ஓட்டமானது கிழக்கு – கமற்கு கநாக்கி உள்ளது 

இென் சாய்வு வடக்கு கநாக்கி 800 இல் உள்ளது இென் அகலம் 122மீ.  

 தென்னிலல கிராமம் கரூர ் மாவட்டெ்தில் அலமந்துள்ளது, இந்ெ கிராமம் மாநில 

சாலலகள், கெசிய தநடுஞ்சாலலகள், இரயில் நிலலயங்கள், விமான நிலலயம் மற்றும் 

துலரமுகெ்திற்கு இலனப்பு வழிகள் இந்ெ கிராமெ்தில் இருந்து உள்ளது.  

திட்டத்தின் வரக: 

 இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கமானது ஏற்கனகவ நடப்பில் உள்ள சுரங்கமாகும், 

தசாந்ெ அரலவ ஆலலயின் பயன்பாட்டிற்கு அல்லாெ சுரங்கமாகும், திறந்ெ்ெ தவளி 
சுரங்கம் வலக A பிரிவில் முழுவதும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

நலடதபறும். சுண்ணாம்புக்கல் அருகில் உள்ள சிதமண்ட ் ஆலலகளுக்கும் மற்றும் 

சுண்ணாம்புக்கல் சாரந்்ெ தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பி லவக்கப்படும்.  

 சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுக்கும் பனியில் கன ரக இயந்திரமான எக்ஸ்ககவடர ்

மற்றும் டிப்பர ்ஈடுபடுெ்ெப்படும். குலறந்ெ விட்டமுலடய துலளயிடட்ு அதில் ஸ்லரர்ி 
எனப்படும் தவடிமருந்திலன பயன்படுெ்தி பாலறயில் கமல் பிளவு 

ஏற்படுெ்துவெரக்ாக கடட்ுப்படுெ்ெப்பட்ட தவடி லவக்கும் முலற கலடபிடிக்கப்படும்.  

 இந்ெ திட்டம் குறிப்பிட்ட ெளம் சாரந்்ெ திட்டமாகும், இந்ெ திட்டெ்திற்காக கூடுெலான 

நிலம் கெலவபடாது.  

 அமில உருவாக்கம் அல்லது அெலன தவளிகயற்றுெல் கபான்ற நிகழ்வுகள் இந்ெ 

திட்டட்தில் இல்லல 

 இந்ெ திட்டட்திற்காக மரங்கலள பிடுங்க கவண்டியது இல்லல ஏதனனில் இந்ெ திட்டம் 

ஏற்கனகவ நடந்து தசயல்பாட்டில் இருந்ெ  சுரங்்கமாகும் 
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 திட்டத்தின் மதரவ  

 தவட்டி எடுக்கப்படும் சுண்ணாம்புக்கல் முழுவதும் 30 முெல் 50 கி. மீ சுற்றளவில் 

உள்ள கெலவப்படுகின்ற சிதமண்ட் தொழிற்சாலலளுக்கு கலப்பு பனிக்காக 

உபகயாகப்படுெ்ெப்படும். ெற்கபாலெய சந்லெ நிலவரம் மற்றும் 

சுண்ணாம்புக்கல்லிற்கான கெலவ ஆகியவற்லற கருெ்தில் தகாண்டு இந்ெ சுரங்கம் 

லாபகரமானொக இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகிறது.  

 இந்ெ திட்டெ்தின் கநாக்கம் சிதமண்ட் தொழிற்சாலலகளுக்கு கெலவயான 

சுண்ணாம்புக்கல்லல விநிகயாகம் தசய்து சுண்ணாம்புக்கல்லிற்கான கெலவ மற்றும் 

அென் விநிகயாகெ்திற்கு இலடகயயான இலடதவளிலய சரி தசய்வது. இெ்திட்டெ்தின் 

மூலம் சுமார ் 28 உள்ளூர ் மக்கள் கநரடியாகவும், 50 கபர ் மலறமுகமாகவும் 

கவலலவாய்ப்பின் மூலம் பயனலடவாரக்ள்.  

 சரக்கு கசலவ வரி, ராயல்டி தொலட ரூ 80/-, டீடிஎஸ் 2%, NMET (கெசிய கனிம ஆய்வு 

அறக்கட்டலள 2%), DMF (மாவட்ட கனிம வள அறக்கட்டலள) 30% ஆக தமாெ்ெம் ஒரு 

டண்ணிற்கு ரூ 107.2 வருவாய் அரசுக்கு கிலடக்கும் என உெ்கெசிக்கப்படுகிறது. உற்பெ்தி 

திறலன தபாருெ்து தமாெ்ெமாக தவட்டி எடுக்க கூடிய கனிமெ்திற்கு அரசங்கெ்திற்கு 

தமாெ்ெமாக ரூ 1,63,40,925/ கிலடக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகிறது.  

2.1 திட்டத்தின் அரமவிடம்  

   

 திட்டப்பகுதி தென்னிலல கிராமம், கடவூர ் ொலுக்கா & கரூர ் மாவட்டம் ெமிழ் 

நாட்டில் அலமந்துள்ளது  

 திட்டெ்ெளம் கடாகபாஷீட் எண் 58/J05 இல் உள்ளது 

 அட்சமைரக 10045’42.89”N முதல் 10045’51.68”N வரை 

 தீை்க்கமைரக 78016’42.93”E முதல் 78016’36.13”E வரை 

 சுைங்க குத்தரக நிலம் பகுதி பட்டா நிலம் மற்றும் பகுதி அைசு குத்தரக நிலம் 

(காடு அல்லாத நிலம்). திட்டப்பகுதி எந்த சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் 

வனவிலங்கு மண்டலத்திலும், மதசிய பூங்கா, புலிகள் காப்பகம், யாரனகள் 

தாழ்வாைம் மற்றும் உயிை்க்மகாளத்திலும் இல்ரல. 

 அருகிலுள்ள மதசிய தநடுஞ்சாரல (NH 83) திருசச்ி - திண்டுக்கல் 24 கி.மீ 

ததற்குப் பக்கம் 

 அருகில் உள்ள மாநில தநடுஞ்சாரல (SH 199) புலியூை் – உப்பிடமங்களம் 6 கி.மீ   

ததன் மமற்கு 

 அருகில் உள்ள துரறமுகம் தூத்துக்குடி 217 கி.மீ ததற்கு 
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வரைபடம்  2.1: திட்டப்பகுதியின் இருப்பிட வரைபடம் 
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வரைபடம் 2.2 திட்டதளத்ரத சுற்றியுள்ள அம்சங்கள் 10 கி.மீ சுற்றளவு 
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வரைபடம் 2.3 திட்டதளத்ரத சுற்றியுள்ள அம்சங்கள் 5 கி.மீ சுற்றளவில் 
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வரைபடம் 2.4: அடிப்பரட வரைபடம் மடாமபாஷீட்டில் (2கி.மீ சுற்றளவு) 
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வரைபடம் 2.5: இருப்பிட வரைபடம் (1கி.மீ சுற்றளவு) 
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2.2 குத்தரக இருக்கும் பகுதி 

 சுரங்க குெ்ெலகப் பகுதி என்பது ஏற்கனகவ உள்ள சுண்ணாம்புச ்சுரங்கமாகும், இது 

ெளம் சாரந்்ெது, ககப்டிவ் அல்லாெ பயன்பாடு, முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கெ்லெெ ்ெவிர திறந்ெதவளி வலக "A" ஆகும்.. 

 எந்ெ நன்லமயும் அல்லது கனிம தசயலாக்கமும் முன்தமாழியப்படவில்லல 

 சுரங்க குெ்ெலக எல்லலயின் சுற்றளவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் இரண்டு 

குவாரிகள் அலமந்துள்ளன, இந்ெ முன்தமாழிலவயும் கசரெ்்து சுரங்கங்களின் 

தமாெ்ெ பரப்பளவு சுமார ்8.71.0 தெக்கடர ்ஆகும் 

 திட்டெ்ெளெ்தின் உயரம் 163மீ கடல் மட்டெ்திலிருந்து, திட்டெ்ெளம் தெற்கு கநாக்கி 

சற்கற சாய்வாக உள்ளது. 

அட்டவரண 2.1: திட்ட இருப்பிடத்தின் விபைம்  
விைிவாக்கம்  விளக்கம்  

அடச்கரலக  10045’42.89”N முெல் 10045’51.68”N முடிய 

தீரக்்ககரலக 78016’42.93”E முெல் 78016’36.13”E முடிய 

கடல் மட்டெ்திலிருந்து உயரம்  163மீ 

சரக்வ எண்  806/5 மற்றும் 6, 807/3 

பரப்பு  3.15.0 தெக்டர ் 

கிராமம், ொலுக்கா, மாவட்டம் 

மற்றும் மநிலம்  

தென்னிலல, கடவூர,் கரூர ்மற்றும் ெமிழ்நாடு 

அட்டவரண  2.2: தவளிப்புற கட்டரமப்புகள் 
வ. 

எண் 
PARTICULARS இடம்  திரச  

மதாைாயமான 

தூைம் கி.மீ 

1. 
அருகில் உள்ள ெபால் 

நிலலயம்  
கீரனூர ் வடக்கு  2.5 

2. அருகில் உள்ள நகரம் கரூர ் வட கமற்கு 31 

3. 
அருகில் உள்ள காவல் 

நிலலயம்  
சிந்ொமணிபட்டி தென் கமற்கு 6.5 

4. 
அருகில் உள்ள அரசு 

மருெ்துவமலண 
மயிலம்பட்டி தென் கமற்கு 6 

5. 
அருகில் உள்ள  

பள்ளிக்கூடம் 
கபாசியம்பட்டி தெற்கு 2 

6. 

அருகில் உள்ள 

மாவட்ட காவல் 

கண்காணிப்பாளர ்

அலுவலகம் 

கரூர ் வட கமற்கு  31 

7. 
அருகில் உள்ள 

இரயில் நிலலயம்  
குளிெ்ெலல வட கிழக்கு 24 

8. 
அருகில் உள்ள 

துலறமுகம்  
தூெ்துக்குடி தெற்கு 217 

9. 
அருகில் உள்ள விமான 

நிலலயம்  
திருசச்ி கிழக்கு 47 

 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் குறிப்பிடெ்ெக்க அம்சங்கள் எதுவும் இல்லல, இது ஒரு 

வறண்ட நிலம். அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் மலழக் காலங்களில் மடட்ும் 

விவசாயம் தசய்வாரக்ள்.  
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அட்டவனரண 2.3: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்களின் விபைங்கள். 

வ. 

எண்  

குத்தரககாைை் 

தபயை் 

சை்மவ எண்  பைப்பளவு குத்தரக அனுமதி 

காலம்  

1 திரு. ெனபால் 806/5, 6  மற்றும் 
807/3 

3.15.0 16.06.2015 

வலரயிலும்  

நீட்டிப்பொக  

கருெப்படுகிறது 

2 திருவாளர.் 

ராககவந்திரா 

மினரல்ஸ் & 

தகமிக்கல்ஸ் 

809/2, 809/3, 809/4, 

809/5 (பகுதி) 

2.51.5 12.11.1998 முெல் 

11.11.2018 முடிய 

3 திரு. பன்னீரத்சல்வம்  815/1, 815/2, 815/3, 

815/4A, 815/4B & 815/5 

3.04.5 31.10.1995 முெல்  

30.10.2015 முடிய 

தமாெ்ெம் 8.71.0 

அட்டவரண 2.4: அருகில் உள்ள நீை் நிரலகள் 

வ. எண் நீை் நிரல 
தூைம் மற்றும் திரச கி.மீ 

1 புஞ்லச பட்டிக்குளம் 5.5 கி.மீ – வடக்கு 

2 ெரகம்பட்டிக்குளம் 7.0 கி.மீ – தென் கமற்கு 

3 கருணாகுளம் 7.5 கி.மீ – வட கமற்கு 

4 
பி. உலடயாப்பட்டிக்குளம் 3.5 கி.மீ – வட கமற்கு 

5 ஒட்டகுளம் 8.5 கி.மீ – வட மமற்கு 
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படம் 2.6: குத்தரக பகுதியின் நிலப்பபைப்பு புரகப்படம்  
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வரைபடம்  2.7: சுைங்க குத்தரக பகுதி 300மீ மற்றும் 500மீ சுற்றளவில் 
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வரைபடம்  2.8: சுைங்கப்பகுதியின் மமற்பைப்பு வரைபடம் 
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2.3 பிைாந்திய புவியியல்:-  

 இப்பகுதியில் ஆழமாக அமரந்்திருக்கும் உருமாற்ற கொற்றம் தகாண்ட படிக 

ஆரக்்கியன் பாலறகள் உள்ளன, இதில் முக்கியமாக கால்சிக் க்லனஸ், காரட்ிலரட்-
சில்லிமலனட் க்லனஸ், பகயாலடட் க்லனஸ் மற்றும் கிராலனட் க்லனஸ் ஆகியலவ 

அடங்கும். உயரெ்ர உருமாற்றெ்தின் ஊடுருவல் மூலம் முன்கப இருக்கும் வண்டல்களின் 

இடம்தபயரவ்ுகளால் க்லனஸ் வலக பாலரகள் கொன்றுகின்றன. அதிக தவப்பநிலல 

மற்றும் அழுெ்ெம். கூடுெலாக, கிராலனட்டுகள், தபக்மாலடடட்ுகள் மற்றும் குவாரட்ஸ்் 

நரம்புகள் கபான்ற இலளய ஊடுருவல்கள் சுண்ணாம்புக் கல்லுக்குள் 

காணப்படுகின்றன.  

 இப்பகுதியில் உள்ள பாலறயின் பிராந்திய கபாக்கு வட கிழக்கு – தென் கமற்கு 

உடன் பாலற தசங்க்குெ்ொன சாய்வில் உள்ளது . சுண்ணாம்புக் கல் பரந்ெ ெம்கமாக்கி 

தவளிப்பாடுகளாகக் காணப்படுகிறது மற்றும் வயலில் எளிொகக் கண்டறிய முடியும். 

அலவ தவண்லமயானலவ, நடுெ்ெர முெல் கரடுமுரடான மற்றும் படிகமானலவ. 

சுண்ணாம்புக் கல் தபாதுவாக இருபுறமும் உள்ள கால்க்- க்லனஸ் உடன் 

தொடரப்ுலடயது. சுண்ணாம்புக் கல் மற்றும் கால்க்-கி க்லனஸ் இளம் தபக்மாலடட ்

மற்றும் குவாரட்ஸ்் நரம்புகளால் ஊடுருவி வருகின்றன. 

சுண்ணாம்பு படிவுகளின் தபாதுவான புவியியல் வரிலச பின்வருமாறு: 

பாலற அலமப்பின் நிலலயின் வரிலச: 

வயது         பாரற உருவாக்கம் 

ெற்கபாது உருவானலவ   -  சிகப்பு மண் 

ஆரக்கயியன்    -  படிக சுண்ணாம்புக்கல் 

  -  கால்சியம்- க்லனஸ். 

2.3.1 திட்டத்தளத்தின் புவியியல்  

 திட்டப்பகுதியில் உள்ள பாலறயின் வலக மற்றும் அென் அலமப்பு, உயரம் 

ஆகியவற்லற அறிந்து தகாள்ள ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட்டது. சுண்ணாம்புக்கல் 

பாலறயின் பிராந்திய கபாக்கு வட கிழக்கு – தென் கமற்கு உடன் பாலற தசங்க்குெ்ொன 

சாய்வில் உள்ளது. சிகப்பு மண் சுமார ்1மீ வலர சுண்ணாம்புக்கல் பாலறயின் மீது மூடி 

உள்ளது. தமாெ்ெ பாலறகளில் இருந்து சுண்ணாம்புக்கல்லிலன பிரிெத்ெடுக்கும்கபாது 

அென் விகிெம் சுமார ்30 லிருந்து 60% ஆக இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகிறது. இந்ெ 

விகிெமானது ஏற்கனகவ குவாரி தசய்ெ அனுபவெ்திலிருந்தும் கமலும் ெளெ்தில் 

சுண்ணாம்புக்கல்லிலன அங்கீகாரம் தபற்ற ஆய்வகெ்தில் கவதியியல் ஆய்வு 

தசய்ெதிலிருந்து தபறப்பட்ட முடிவாகும்.  

 

குெ்ெலகப் பகுதியில் கமற்தகாள்ளப்பட்ட களச ் கசாெலனகள் மற்றும் NABL 

ஆய்வகங்களில் கமற்தகாள்ளப்பட்ட பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் மூலம், ெற்கபாலெய 

சுரங்கப் பணிகள் மற்றும் இந்ெப் பிராந்தியெ்தில் பணிபுரியும் பிற சுரங்கங்களிலிருந்து 

தபறப்பட்ட அறிவின் அடிப்பலடயில் மீட்பு செவீெம் அலமந்துள்ளது. 
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 சுண்ணாம்பு கல்லின் அரமப்பு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது: 

நீளம்      –  224 மீ 

அகலம்     –  122 மீ  

உறுதி தசய்யப்பட்ட ஆழம்  – சராசரியாக 25மீ (1மீ கமல்மட்ட மண்) 

சுண்ணாம்புக்கல்லின் ஓட்டம்  – கிழக்கு – கமற்கு 

சாய்வு அளவு மற்றும் அென் திலச –  வடக்கு கநாக்கி 800 

படம் 2.9: திட்டதளத்தின் புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.10: திட்டதளத்தின் புவியியல் குறுக்குதவட்டுத்மதாற்றம் 
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படம் 2.11: புவியியல் வரைபடம் 10 கி.மீ சுற்றளவில் 
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2.4  கனிமவளத்தின்  தைம் 

 யூஎன்எப்சீ படி கமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் 

 புவியியல் ஆகலாசகரின் கலந்ொகலாசலனப்படி திட்ட உரிலமயாளர ்

திட்டெ்ெளெ்தில் யூஎன்எப்சீ முலறப்படி தீரக்்கமான ஆய்வு கமரத்காண்டார.்  

 ஆறு ஆழ்துலள கிணறு (ககார ்ட்ரில்லிங்) 25மீ ஆழம் வலர கமற்தகாண்டார ்

 ஆய்வு முடிவு மற்றும் அென் கவதியியல் கூறுகள் பின்வருமாறு. 

அட்டவரண 2.5: மபாை் மொல் தகவல்கள் 

மகாை் 
ட்ைில்லி
ங் எண் 

அட்சமை
ரக 

தீைக்்கமை
ரக 

மகாை் 
ட்ைில் 
ஆழ
ம் 

சுண்ணாம்புக்கல்லி
ன் ஆழம் குறிப்பு 

நிரலயில் இருந்து  
அடுக்குகள் 

DCD 1 10045’48.49”N 78016’40.44”E 9.0 

162.3மீ -161.1 மீ கமல்மட்ட மண் 

161.1 மீ -153.3 மீ 
லபகயாலடட்  

க்லனஸ் 

DCD 2 10045’46.93”N 78016’41.63”E 16.0 154.0 மீ -138.0 மீ 
சுண்ணாம்புக்க

ல் 

DCD 3 10045’46.16”N 78016’40.02”E 25.0 

162.0 மீ  -161.2 மீ கமல்மட்ட மண் 

161.2 மீ -137.0 மீ 
சுண்ணாம்புக்க

ல் 

DCD 4 10045’45.37”N 78016’41.71”E 23.5 

161.3 மீ -160.0 மீ கமல்மட்ட மண் 

160.0 மீ -137.8 மீ 
சுண்ணாம்புக்க

ல் 

DCD 5 10045’45.27”N 78016’38.86”E 14.0 147.0 மீ  -133.0 மீ 
சுண்ணாம்புக்க

ல் 

DCD 6 10045’44.54”N 78016’37.48”E 23.9 159.9m மீ -136.0 மீ 
சுண்ணாம்புக்க

ல் 

அட்டவரண 2.6 மவதியியல் ஆய்வுகள் 

 

அளவுரு கலரவ  % 

கால்சியம் ஆக்லசடு (CaO) 48.56 

தமக்னீசியம் ஆக்லசடு (MgO) 0.93 

இரும்பு (Fe2O3) 0.51 

அலுமினியம்  (Al2O3) 0.81 

சிலிக்கா (SiO2) 7.24 

பற்றலவப்பு இழப்பு 41.54 

 இந்ெ கவதியியல் அளவுகள் ஐபீஎம் ஆல் இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல் சிதமண்ட் 
ெயாரிக்க உகந்ெ ெரெ்தில் உள்ளது என ஒப்புெல் அளிக்கப்பட்டது.  
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அட்டவரண 2.6 கனிம வளங்கள் யூஎன் எப் சி வரகப்படுத்தல்படி 

 

 
யூ என் எப் சி 

குறியீடு 

அளவு 

மில்லியன் 

டண் 

ெரம்  

A. தமாத்த கனிம வளம் 

உறுதி 

தசய்யப்பட்ட 

கனிம வளம் 

111 0.364 
சிதமண்ட் மற்றும் 

தொழிற்சாலலகளின் ெரம் 

நிரூபிக்கப்பட்ட 

கனிம வளம் 
121 and 122 - - 

B.Total Remaining Resources 

சாெ்தியக்கூறு 

கனிம வளங்கள் 
211 - - 

சாெ்தியக்கூறு 

கனிம வளங்கள் 
221 and 222 0.320 

சிதமண்ட் மற்றும் 

தொழிற்சாலலகளின் ெரம் 

அளவிடப்பட்ட 

கனிம வளங்கள் 
331 - - 

சுட்டிக்காட்டப்பட்ட 

கனிம வளங்கள் 
332 - - 

அனுமானிக்கப்பட்ட  

கனிம வளம் 
333 - - 

உளவு பாரக்்கப்பட்ட 

கனிம வளம்  
334 - - 

தமாத்த கனிம 

வளங்கள் + 

இருப்புகள் 

 0.684 
சிதமண்ட் மற்றும் 

தொழிற்சாலலகளின் ெரம் 

சுரங்கெ்தின் ஆயுட்காலம்  

(ஆொரம் - 2020-21 to 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒப்புெல் தபறப்பட்ட சுரங்கெ்திட்டம்) 
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அட்டவரண 2.7: கனிமம் மற்றும் கழிவு உற்பத்திக்கான வருடாந்திை திட்டம் 

(2020- 21 to 2024-25) 

 

வருட

ம் 

தமாத்

த 

கனிம

ம் 

டண் 

சுண்ணாம்பு

க்கல் 

 @ 30% (டண்) 

* கனிம கழிவு @ 30% 

(Ts) 

கழிவு 

@ 40% 

(டண்) 

பக்க 

சுரம 

(டண்) 

மமல்

மட்ட 

மண் 

தமாத்த 

கழிவு 

(மமல்ம

ட்ட மண் 

+ கழிவு 

@ 67% + 

பக்கசு

ரம) (Ts) 

கனிம 

கழிவு 

சதவீ

தம் 

** 3% 

சுண்ணாம்

புக்கல் 

27% 

கழிவு 

2020-

21 
121935 36580 3658 32922 48774 37929 14810 134435 1;3.34 

2021-

22 
121711 36513 3651 32862 48684 56857 11040 149443 1;3.72 

வருட

ம் 

தமாத்

த 

கனிம

ம் 

டண் 

சுண்ணாம்பு

க்கல் 

 @ 30% (டண்) 

- - 

கழிவு 

@ 40% 

(டண்) 

பக்க 

சுரம 

(டண்) 

மமல்

மட்ட 

மண் 

தமாத்த 

கழிவு 

(மமல்ம

ட்ட மண் 

+ கழிவு 

@ 67% + 

பக்கசு

ரம) (Ts) 

கனிம 

கழிவு 

சதவீ

தம் 

2022-

23 
40622 24373 - - 16249 6833 - 23082 1;0.95 

2023-

24 
42432 25459 - - 16973 6053 - 23026 1;0.90 

2024-

25 
36998 22199 - - 14799 - - 14799 1;0.67 

தமா

த்தம் 
363698 145125 7309 65784 145479 107671 25850 344785 1;2.26 
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படம் 2.12 வருடாந்திை மமம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி திட்டம் (2020-21முதல் 2024-25) 

 

படம் 2.13 வருடாந்திை உற்பத்தி குறுக்கு தவட்டுத்மதாற்றம் (2020-21முதல் 2024-25) 
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2.5  சுைங்க முரற மற்றும் தசயல்முரற விளக்கம். 

 இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கமானது ஏற்கனகவ நடப்பில் உள்ள சுரங்கமாகும், 

தசாந்ெ அரலவ ஆலலயின் பயன்பாட்டிற்கு அல்லாெ சுரங்கமாகும், திறந்ெ்ெ 

தவளி சுரங்கம் வலக A பிரிவில் முழுவதும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

நலடதபறும்.  

 கனிமெ்திலன சுெ்தீகரிெ்ெல் கபான்ற தசயல்முலறகள் திட்ட ெளெ்தில் 

நலடதபறாது 

 சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுக்கும் பனியில் கன ரக இயந்திரமான எக்ஸ்ககவடர ்

மற்றும் டிப்பர ் ஈடுபடுெ்ெப்படும். குலறந்ெ விட்டமுலடய துலளயிடட்ு அதில் 

ஸ்லரர்ி எனப்படும் தவடிமருந்திலன பயன்படுெ்தி பாலறயில் கமல் பிளவு 

ஏற்படுெ்துவெரக்ாக கடட்ுப்படுெ்ெப்பட்ட தவடி லவக்கும் முலற 

கலடபிடிக்கப்படும்.  

 கனரக இயந்திரமான லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்மற்றும் டிப்பர ்கனிமெ்திலன 

தவட்டி எடுெ்ெல் மற்றும் வாகனெத்ில் ஏற்றுெல் கபான்ற நலடமுலறக்கு 

பயன்படுெ்ெப்படும் 

 ஜாக் கெமர ் உடன் ஏர ் கம்ப்ரஸ்ஸர ் இலனந்து துலளயிடப்படும் முலறக்கு 

பயன்படுெ்ெப்படும். ஸ்லரர்ி எனப்படும் தவடிமருந்து தவடிலவப்பெற்கு 

உபகயாகப்படுெ்ெப்படும்.  

 லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்அென் உடன் கூடிய கல் உலடக்கும் இயந்திரெ்தின் 

மூலம் பாலற தபயரெ்த்ெடுக்கப்படும் இெனால் இரண்டாவது முலறயாக தவடி 

லவப்பது கெலவப்படாது.  

 உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ள தபஞ்சுகளின் உயரமானது 4மீ மற்றும் அென் உயரம் 6மீ 

இென் சாய்வு 600 

 திட்டெ்தில் சுட்டிகாட்டப்படட்ுள்ள இடெ்தில் சுரங்கப்பனி கமற்தகாள்ள 

உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ளது இென் ஆழம் 25மீ (161மீ கடல் மட்ட உயரெ்திலிருந்து 136மீ 

வலர). 

 எதிரப்ாரக்்கப்படும் கனிம கழிவு ஆனது திட்டெளெ்தினுள் வடக்கு பகுதியில் 

தகாட்டி லவக்கப்படும்.  

2.5.1 இயந்திைமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: சுைங்கத்தில் உபமயாகப்படுத்தக்கூடிய இயந்திைத்தின் 

ததாகுப்புகள் 

வரக  எண் பக்தகட் அளவு  தயாைிப்பு 
உந்து 

சக்தி 
கு.தி 

லெட்ராலிக் 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

உடன் பக்தகட,் 

கல் உலடக்கும் 

இயந்திரெ்தின் 

அலமப்பு 

1 
1.1 முெல்  1.9 

கன மீ 

டாடா 

கிட்டாசச்ி 
டீசல் 900 
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வரக 

ஜாக் 

மெமை் 

எண் 

குழியி
ன் 

விட்டம் 

கம்ப்ரஸ்ஸர ்

திறன் 

தயாைிப்
பு 

உந்து 

சக்தி 
கு.தி 

ட்ராக்டருடன் 

இலணக்கப்பட்ட 

கம்ப்ரஸ்ஸர ்

2 32மிமீ 140cfm அடல்ஸ் டீசல் 45 

எடுெ்து 

தசல்லக்கூடிய  

கம்ப்ரஸ்ஸர ்

2 32 மிமீ 250/150 எல்கா டீசல் 75 

 

வரக எண் திறன் தயாைிப்பு உந்து சக்தி கு.தி 

டிப்பர ் 2 10/20Ts 
அகஷாக் 

லலலாண்டு 
டீசல் 90 

2.5.2 துரளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் 

அட்டவரண 2.9 துரளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தலின் அளவுகள் 

வ.எண்  அளவுகள் விளக்கம் 

1 துலளயிட ஆொரம் டிராக்டர ் தபாருெ்ெப்பட்ட கம்ப்ரசர ் அல்லது 

கபாரட்்டபிள் கம்ப்ரசரக்ளில் இருந்து அழுெ்ெப்பட்ட 

காற்றால் இயக்கப்படும் ஜாக் சுெ்தியல். 

2 துலளயிட 

அளவுகள் 

சுலம  0.7மீ இலடதவளி 0.8மீ ஆழம் 1.5மீ 

3 தவடிமருந்து 

நிறப்பும் முலற 

ஒரு துலளக்கு 0.2 முெல் 0.3 கிகலா வலர நிரப்பப்படும். 

ஸ்தடம்மிங் 1/3 மற்றும் தவடிமருந்து 2/3. ஸ்தடம்மிங் 

தபாருள் ஈரப்பெம் களிமண் / லபராக்ஸின் கலந்ெ 

கழிவு. 

4 துவக்குெல் பாதுகாப்பு உருகிகள் மற்றும் சாொரண அல்லது / 

எளிய மின்சார தடட்டகனட்டரக்ள் தகாண்ட கீழ் 

துவக்க அலமப்பு. 

5 தவடி 
ரவக்கக்கூடிய 
குழிகளின் 
எண்ணிக்ரக 

கமற்கூறப்படட்ுள்ள அளவுருகளின் படி ஒரு நாலளக்கு 

சுமார ்80 குழிகள் லவக்கப்படும் 

6 தூள் காைனி  தூள் காரனி ஒரு கிகலா தவடிமருந்திற்கு 6 டண் கற்கள் 

தவடிெ்து கிலடக்கும் 

 

2.5.3 தவடிமருந்து மதக்கம்: 

 குெ்ெலக பகுதியில் தவடிதபாருடக்லள கசமிப்பெற்கான முன்தமாழிவு எதுவும் 

இல்லல. தவடி மருந்து கிடங்கு திட்டெ்ெளெ்தினுள் இல்லல. படிவம்-22ன் கீழ் 
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தவடிதபாருடக்லள வழங்குவெற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவடிதபாருள் 

விற்பலனயாளருடன் ஒப்பந்ெம் தசய்யப்படட்ுள்ளது. ெகுதி வாய்ந்ெ பிளாஸ்டர ் (தவடி 

லவப்பவர)் கமற்பாரல்வயின் கீழ் பாலறகளுக்கு தவடி லவக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவடிதபாருள் விநிகயாகிப்பவர ் ெனது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவனில் 

கெலவயான தவடிமருந்லெ தகாண்டு வந்து தவடிெ்ெ பிறகு மீெமுள்ள தவடிதபாருலள 

திரும்ப எடுெ்துக்தகாள்வார.்  

2.5.4 மமல்மட்ட மண்ரண ரகயாளுதல் 

 இந்ெ 2020-21 முெல் 2024-25 வலர திட்டக் காலெ்திற்கு அகற்றப்படகவண்டிய கமல் 

மட்ட  மண் 25,850 டண்கள் ஆகும். கமல் மண் அகற்றப்படட்ு, ெற்காலிகமாக அப்பகுதியின் 

வடக்குப் பகுதியில் தகாட்டப்படும். தகாட்டப்பட்ட மண் பசுலம அரண் அலமக்க 

பயன்படும்.  

2.5.5  கனிம கழிவு மமலான்ரம 

 எதிரப்ாரக்்கப்படக்கூடிய தமாெ்ெ கழிவுகள் 3,44,785 டண்கள் (கனிம கழிவு + பக்க 

சுலம). இந்ெ கழிவுகள் திட்டெளெ்தின் வடக்கு பகுதியில் 70மீ (நீ) X 48மீ (அ) X 46.1மீ (உ) 

என்ற அளவில் தகாட்டி லவக்கப்படும்.  

 2021 -22 ஆகிய இந்ெ ஐந்ொண்டிற்கான உற்பெ்தி திட்டப்பகுதியின் கிழக்கு 

பக்கெ்தில் உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ளது இந்ெ இடெ்தில் ஏற்கனகவ கனிம கழிவு குவியல்  32மீ 

(நீ) x 23மீ (அ)  x 4மீ (உ) என்ற அளவில் உள்ளது. இந்ெ குவியலில் இருந்து சுண்ணாம்புக்கல் 

மடட்ும் லகமுறயில் பிரிெ்து எடுக்கப்படட்ு கழிவுகள் அங்கககய விடப்படும் இென் மூலம் 

சுமார ்10 % சுண்ணாம்புக்கல் கனிம கழிவில் இருந்து தபறப்படும். மீெமுள்ள 90% கனிம 

கழிவுகள் மடட்ும் உபகயாகப்படுெ்ெ இயலாெ கழிவுகளாக கருெப்படட்ு ஏற்கனகவ உள்ள 

கழிவுகளின் மீது தகாட்டப்படும் பிறகு அந்ெ இடெ்தில் உள்ள கனிமம் தவட்டி 

எடுக்கப்படும்.   

 இந்ெ கழிவுகளில் எந்ெ நசச்ு தபாருட்களும் திட, திரவ மற்றும் வாயு நிலலயில் 

இல்லல. கழிவுகள் இயந்திர முலறயில் அகற்றப்படும், எக்ஸ்ககவட்டர ்மூலம் கழிவுகள் 

டிப்பர ் லாரியில் ஏற்றப்படட்ு குறிப்பிடட்ுள்ள இடெ்தில் தகாட்டப்படும். இந்ெ கனிம 

குவியல்கள் 5மீ உயரெ்திற்கு முலறயாக மட்டப்படுெ்ெப்படட்ு அென் சரிவு 370 – 28 0 வலர 

இருக்கும்படி பராமரிக்கப்படும்.  

 கனிம கழிவு குவியலல சுற்றி பக்க சுவர ் எழுப்பப்படட்ு அென் அடியில் சீரான 

இலடதவளியில் ஓட்லட இடப்படும் இெனால் மலழக்காலங்களில் ென்னீர ் அென் 

வழியாக தசன்று விடும். 
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2.5.6 பசுரம அைன் மமம்பாடு 

 இெற்கு முந்லெய திட்ட காலெ்தில் பசுலம அரன் அலமக்க சுமார ்700 சதுர மீட்டர ்

அளவுள்ள திட்ட ெளெ்தில் 70% வடக்கு பகுதியில் இடம் ஒதுக்கப்படட்ு  கவம்பு மரங்கள் 

நடப்படது. குலறவான மலழ தபாழிவால் அென் உயிர ்வாழும் மதிப்பு 20% ஆக இருந்ெது.  

 இந்ெ ஐந்ொண்டு திட்ட காலெ்தில் 30 மரங்கள் திட்ட ெளெ்தின் தெற்கு 3மீ x 3மீ 

இலடதவளியில் பகுதியில் நடுவெற்கு உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ளது இெற்காக 1500 சதுர 

மீட்டர ்இடம் ஒதுக்கப்பட்டது.  

2.5.7 நில மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு: 

 இது ஏற்கனகவ நடந்து தகாண்டிருந்ெ சுரங்கம் என்பொல் இந்ெ திட்ட காலெ்தில் 

இந்ெ முலற உெ்கெசிக்கப்பட வில்லல. சுரங்கெ்தின் ஆயுட்காலம் முடிந்ெவுடன் தவட்டி 

எடுக்கப்பட்ட குழியானது பகுதி கனிம கழிவுகலால் நிரப்பப்படட்ு மீெம் உள்ளது ென்னீர ்

கெங்குவெற்காக உபகயாகப்படுெ்ெப்படும் இது ஒரு சிறிய நீர ் கெக்கமாக 

தசயல்படுெ்ெப்படும்.  

2.6  தபாதுவான அம்சங்கள்: 

 தசன்லன, இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ ் திட்ட 

மதிப்பாய்வு திட்டெ்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குெ்ெலகப் பகுதிக்குள் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பின் விபரங்கள். 

அட்டவரண 2.10: குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

ெற்கபாலெய 

பரப்பு 

கூடுெலாக இந்ெ திட்ட 

காலெ்தில் 

கெலவப்படும் பரப்பு 

(தெக்டர)் [2020-21 to 

2024-25] 

திட்ட 

காலெ்தின் 

முடிவில் 

அென் பரப்பு 

(தெக்டர)் 

1 சுரங்கம் 

தசய்யப்பட்ட பகுதி 

1.34.8 0.85.0 2.19.8 

2. கனிம கழிவு 0.33.6 0.33.6* 0.33.6* 

3. அலுவலகம் & 

உள்கட்டலமப்பு  

0.01.0 இல்லல 0.01.0 

4. கனிம கசகரிப்பு 

இடம் 

0.05.5 இல்லல இல்லல 

5. துலண ெர கிடங்கு 0.07.3 இல்லல இல்லல 

6. சுரங்க சாலல  0.04.0 இல்லல 0.04.0 

7. கொட்டதிற்கான 

நிலம் 

0.07.0 0.15.0 0.22.0 

8. பயன்படுெ்ெப்படாெ 

பகுதி  

1.21.8 0.34.6 0.34.6 

9. தமாெ்ெம் 3.15.0  3.15.0 
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2.6.1 . வடிகால் அரமப்பு  

 திட்டப் பகுதியினுள் ஓலடகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் எதுவும் 
இல்லல, எனகவ எதிரக்ாலெ்தில் ஓலட அல்லது கால்வாய்கள் வழிெ்ெடெ்லெ மாற்றும் 
கபாக்கு கெலவயில்லல . 
2.6.2 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி: 

 கபாக்குவரெ்து அடரெ்்திலய பற்றிய அளவுகளானது கரூர ் – லவயம்பட்டி 

சாலலயில் (SH - 199) கமற்தகாள்ளப்பட்டது (SH - 199) இந்ெ சாலல திட்டெ்ெளெ்திலிருந்து 

சுமார ் 6கி.மீ தொலலவில் கமற்கில் உள்ளது. இந்ெ அளவுகள் 18-04-2019 ஆம் அன்று 

கமற்தகாள்ளப்பட்டது. கனரக கமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் 

இரண்டு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீழ் வாகனங்களின் 

கபாக்குவரெ்து ஆய்வு தசய்யப்பட்டது 24 மணி கநரமும் தொடரந்்து கபாக்குவரெ்து 

அடரெ்்தி அளவீடு தசய்யப்பட்டது. 

 சாலலகளில் கபாக்குவரெ்து தநரிசல் அதிகமாக இருப்பொல், ஒவ்தவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்தவாரு ஸ்கடஷனிலும் ஒகர கநரெ்தில் இரண்டு நபரக்ள் 

ஈடுபடுெ்ெப்பட்டனர ் - கபாக்குவரெ்லெ கணக்கிடுவெற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்தவாரு மணி கநரெ்தின் முடிவிலும், புதிொக எண்ணும் பதிவும் கமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

அட்டவரண 2.11: மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

கன ரக வாகனங்கள் 
வாகனங்களின் எண்ணிக்லக ஒரு நாளில்  

பாலளயம் – திருசச்ி கராடு 

கன ரக வாகனங்கள்  343 

இலகு ரக வாகனங்கள்  462 

இரண்டு / மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் 

96 

தமாெ்ெம்  901 

சுரங்கெ்திலிருந்து அரலவ ஆலலகளுக்கு கபாக்குவரெ்து தசய்யப்படகூடிய 

சுண்ணாம்புக்கல் அளவு 

அதிக பட்ச கனிம அளவு    = 406 டண் கனிமம் ஒரு நாலளக்கு 

அதில் சுண்ணாம்புக்கல்லின் அளவு = 134 டண் ஒரு நாலளக்கு 

டிப்பர ்வாகனெ்தின் திறன்   = 20 டண் 

கபாக்குவரெ்து தசய்யப்படும்  

நலடகளின் எண்ணிக்லக   = 134 டண் / 20 டண் 

      = 7 நலடகள் அதிகபடச்மாக ஒரு   

       நாலளக்கு 

 இந்ெ குலறந்ெ அளவான கபாக்குவரெ்ொனது ஏற்கனகவ உள்ள கபாக்குவரெ்து 

அடரெ்்தியில் குறிப்பிடெ்ெகுந்ெ ொக்கெ்லெ ஏற்படுெ்ொது. இந்ெ கனிம கபாக்குவரெ்து 

ஏற்கனகவ உள்ள மாவட்ட சாலலகள், மாநில சாலலகளில் கமற்தகாள்ளப்படும் இந்ெ 

கனிம கபாக்குவரெ்து கிராமங்களுக்கு உள்கள உள்ள சாலலகளில் தகாண்டு 

தசல்லப்படமாட்டது.  

2.6.3 கனிமப் சுத்திகைிப்பு மற்றும் தசயலாக்கம்.  

 திட்டெ்ெளெ்தினுள் கனிம சுெ்திகரிப்பு கபான்ற நடவடிக்லககள் இல்லல 
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2.7 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.7.1 நீை் ஆதாைம்  & மதரவ 

நீரின் கெலவ ஒரு நாலளக்கு எவ்வளவு என்பலெ கிகலா லிட்டர ் பர ் கட (KLD) 

கனக்கிடப்படட்ு கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 2.12 நீை் மதரவ 

கநாக்கம் அளவு Source 

தூசி அடக்குெல் 1.0 KLD 
சுரங்க குழியினுள் கசகரிக்கப்படும் 

மலழ நீர ்

பசுலம அரன் 1.0 KLD 
சுரங்க குழியினுள் கசகரிக்கப்படும் 

மலழ நீர ்

குடிநீர ்மற்றும் அடிப்பலட 

கெலவகளுக்கு 
1.2 KLD அனுமதி தபற்ற நீர ்விற்பலனயாளர ்

தமாெ்ெம்  3.2 KLD 

 கெலவயான நீரானது சுரங்க குழியினுள் கசகரிக்கப்படும் மலழ நீரில் இருந்து 

தபறப்படும். குடிநீரானது அருகில் இருக்கும் அங்கீகாரம் தபற்ற நீர ்

விற்பலனயாளரிடமிருந்து தபறப்படும்.  

2.7.2 சக்தி மற்றும் பிற உட்கட்டரமப்பு வசதிகள் மதரவகள். 

 சுரங்கப்ப்ப பணிகளுக்காக மின்சார சக்தி கெலவப்படாது. சுரங்க 

நடவடிக்லககள் பகல் கநரெ்தில் மடட்ும் கமற்தகாள்ளப்படும் (தபாதுவான கவலல கநரம் 

8 AM – 5 PM, உணவு இலடதவளி 1 PM – 2 PM). சுரங்க அலுவலகெ்திற்கு கெலவப்படும் 

மின்சாரமானது ெமிழ்நாடு மின்சார வாரியெ்திடமிருந்து தபறப்படும். கம்ப்ரஸ்ஸர ்டீசல் 

தஜனகரட்டர ்மூலம் இயக்கப்படும்.  

 ெற்காலிக சுரங்க அலுவலகம், முெலுெவி அலற, ஓய்வு அலற கபான்றலவ திட்ட 

ெளெ்தில் உள்ளது. சுரங்க குெ்ெலக பகுதிக்குள் பட்டலறகள் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவில்லல, எனகவ சுரங்க குெ்ெலக பகுதியில் இருந்து எந்ெ 

வாகனங்களால் ஏற்படும் கழிவு உற்பெ்தியும் இருக்காது. சுரங்க அலுவலகெ்தில் இருந்து 

தவளிகயறும் வீடட்ுக் கழிவுகள் தசப்டிக் கடங்க் மற்றும் ஊறலவக்கும் குழிக்கு 

தவளிகயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்ெ நசச்ுக் கழிவுகளும் 

உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனகவ கழிவு சுெ்திகரிப்பு கெலவயில்லல.  

2.7.3 எைிதபாருள் மதரவ 

 சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிகவக டீசல் (HSD) பயன்படுெ்ெப்படும் . 
அருகிலுள்ள எரிதபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் தகாண்டு வரப்படும். 
 ஒரு மணி கநரெ்தில் ஒரு லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ் 60 டண் அளவுள்ள 

கனிமெ்லெ டிப்பர ்வாகனெ்தில் ஏற்றும்.  

 எக்ஸ்ககவட்டர ்இயக்க ஒரு மணி கநரெ்திற்கு 16 லிட்டர ்டீசல் கெலவப்படும் 

தமாெ்ெ உற்பெ்தி ஒரு நாலளக்கு = 406 டண்  

 406 டண்/ 40 டண் ஒரு மணி கநரெ்திற்கு  = 10 மணி கநரம் (ஒரு 

எக்ஸ்ககவட்டர ்உபகயாகப்படுெ்ெப்படும்) 

    =  10 மணி கநரம கவலல கநரம் x 16 லிட்டர ் 
    =  ஏறெ்ொல 160 லிட்டர ்டீசல் ஒரு நாலளக்கு  
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       கெலவப்படும் 

 கம்ப்ரசர ் கபான்ற பிற இயந்திரங்களுக்கு ஒரு நாலளக்கு 30 லிட்டரக்ள் 

பயன்படுெ்ெப்படும். 

 எனகவ ஒரு நாலளக்கு சராசரியாக 190 - 200 லிட்டர் HSD சுரங்க நடவடிக்லகயில் 
பயன்படுெ்ெப்படும் என கணக்கிடப்படுகிறது . 
2.7.4 மவரல வாய்ப்பு மதரவ: 

 உள்ளூர ்தொழிலாளரக்ள் சுண்ணாம்பு சுரங்கம், சுரங்க பகுதியில் கனிமங்கலள 

ஏற்றுெல் மற்றும் லகயாளுெல், கண்காணிப்பு கபான்ற நடவடிக்லககளுக்கு 

பயன்படுெ்ெப்படுவாரக்ள். கொட்டெ்லெ பராமரிப்பெற்காக கொட்டக்காரரக்ள் 

ஈடுபடுெ்ெப்ப்டுவாரக்ள்.  

 MMR 1961 மற்றும் MCDR 1988 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் கெலவகலளப் பூரெ்்தி தசய்ய 

முன்தமாழிபவருக்குெ் ெவிர திறலமயான மற்றும் நிரவ்ாகப் பணியாளரக்ள் 

ஈடுபடுெ்ெப்பட்டனர.் ெற்கபாது, சுரங்கம் தசயல்படவில்லல. நிரவ்ாக மற்றும் நிரவ்ாகப் 

பணியாளரக்லளெ் ெவிர மற்ற பணியாளரக்ள் சுரங்கெ்லெ மீண்டும் திறக்கும் கநரெ்தில் 

பனியமரெ்்ெப்படுவாரக்ள். 

அட்டவரண 2.13: மவரல வாய்ப்பு 

ெற்கபாலெய கவலல வாய்ப்பு 
கூடுெலாக 

கெலவப்படும் நபரக்ள்  

சுரங்க தபாறியாளர ்  - 1 

புவியியல் ஆய்வாளர ் - 1 

திறலமயான கவலலயாடக்ள் - 

ஃகபாரக்மன் 2 - 

கமட ்கம் ப்ளாஸ்டர ் 1 - 

கிளரக்் 1 - 

சூப்பரல்வசர/் 

கமற்பாரல்வயாளர ் 

1 - 

தசமி ஸ்கில்டு    

 ஆப்பகரட்டர ்& டிலரவர ் 6 - 

 கவலலயாட்கள் 15 - 

தமாெ்ெம்  26 2 

ஆொரம்: ஒப்புெல் தபறப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டம் (2020-21 2024-25) 
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2.8  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண 

 இந்ெ சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கமானது 1995 முெல் 2017 ஆம் ஆண்டு வலர நடப்பில் 

இருந்ெது. வணிகரீதியான சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்று சூழல் அனுமதி கிலடெ்ெதும் 

நலடதபறும். நிறுவ ஒப்புெல் உரிய துலறகளிடமிருந்து தபறப்படும். சுற்று சூழல் 

அனுமதியில் தகாடுக்கபடும் நிபந்ெலனகள் சுரங்க நடவடிக்லககள் ஆரம்பிக்கும் முன்பு 

நிலறகவற்றப்படும்.  

அட்டவரண 2.14 திட்டத்திற்கான எதிைப்ாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விபரங்கள் கநர அட்டவலண 

(மாெெ்தில்)* 

கருெ்து ஏதெனும் 

இருந்ொல் 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்று சூழல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுவ ஒப்புெல்      திட்டம் நிறுவப்படட் 

காலம் 

3 தசயல்பட 

ஒப்புெல் 

     உற்பெ்தி தொடங்கும் 

காலம் 

* காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது /& பிற 

எதிரப்ாராெ சூழ்நிலலகள் 

 

அட்டவரண 2.15 மூலதன தசலவு மதிப்பீடு 

வ. 

எண்  

விபரம்  தசலவீனம் 

1 நிலலயான தசாெ்து தசலவு ரூ   9,30,000 

2 தசயல்பாடட்ு தசலவு ரூ   9,00,000 

3 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம 

திட்ட தசலவு 

ரூ   2,47,500 

 தமாத்த திட்ட தசலவு  ரூ  20,77,500 
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2.8.1 சுைங்க நில பயன்பாடு 

அட்டவரண 2.16: குத்தரகப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

வ.எண் விளக்கம் 
சுைங்கத்தின் ஆயுட்காலம் முடியும் 

தபாழுது உள்ள பகுதி 

1 சுரங்க பகுதி 1.68.5 

2. கழிவு குவியல் 0.30.2 

3. அலுவலகம் & 

கட்டலமப்பு  

0.01.0 

4. சுெ்திகரிப்பு நிலலயம் - 

5. கனிம கிடங்கு - 

6. துலண கனிம கிடங்கு - 

7. சுரங்க சாலல 0.03.0 

8. பசுலம அரன் பகுதி 0.21.0 

9. பயன்படுெ்ெப்படாெ 

பகுதி  

0.91.3 

10. தமாத்தம்  3.15.0 

 சுண்ணாம்புக்கல் முழுவதுமாக தவட்டி எடுக்கப்பட்ட பிறகு தவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

பகுதி மலழ நீர ் கசகரிக்க பயன்படுெ்ெப்படும், இது ஒரு ெற்காலிக நீர ் கெக்க 

தொட்டியாக தசயல்படும், இென் மூலம் நிலெ்ெடி நீர ் மட்டமானது அருகில் உள்ள 

கிணறுகளில் கனிசமாக உயரும்.  

 தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட இடெ்லெச ் சுற்றி 2 மீட்டர ் உயரெ்துடன் சுவர ் கட்டவும், 

விதிகளின்படி கவலி அலமக்கவும் கபாதுமான நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். தபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகள் உள்கள நுலழவலெெ் ெடுக்க 24 மணி கநரமும் காவலாளி 
(பாதுகாவலர)் நியமிக்கப்படுவார.் மலழக்காலங்களில் கெங்கி நிற்கும் நீலர 5 தெசப்ி 

கமாட்டார ்மூலம் தவளிகயற்றி அந்ெ நீலர பசுலம அரன் பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுெ்தி 

தகாள்ளலாம்.  
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அத்தியாயம் 3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0  தபாதுவான தகவல்கள் 

கண்கானிப்பு பகுதி: 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயின் விளக்கெ்திற்கு, சுரங்கப் பகுதி லமய 

மண்டலமாகக் கருெப்படுகிறது. லமய மண்டலெ்தின் எல்லலயில் இருந்து 10கி.மீ 

தொலலவில் உள்ள பகுதி இலட மண்டலமாக கருெப்படுகிறது. லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலட மண்டலம், ஒன்றாக இலணந்து அடிப்பலட நிலலலய தீரம்ானிப்பெற்கும் 

சுற்றுசச்ூழலின் ொக்கங்கலள மதிப்பிடுவெற்கும் ஆய்வு பகுதி என குறிப்பிடப்படுகிறது.  

கண்கானிப்பு காலம்: 

 அடிப்பலடக் சுற்றுசச்ூழல் ெரமானது ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் பின்னனிலய குறிக்கிறது. 2021 - 2022-ம் ஆண்டு பருவ மலலக்கு 

பிந்லெய காலமான டிசம்பர ்2021 – பிப்ரவரி 2022 வலரயில் சுரங்கெ்லெச ்சுற்றி 10 கி.மீ 

சுற்றளவு தூரெ்தில் சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடல்ட கமற்தகாள்வெற்கான துவக்க 

நடவடிக்லககள். 

சுற்றுசச்ூழல் தைவுகளின் ஆதாைங்கள் 

 சுரங்க குெ்ெலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ பரப்பளவில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட்டது. லமக்கரா-வானிலலயியல், சுற்றுப்புற காற்றின் ெரம், 

நீரின் ெரம், இலரசச்ல் அளவுகள், மண்ணின் ெரம் மற்றும் காற்று திலச விளக்கப்படம் 

(விண்ட் கராஸ்) பற்றிய அடிப்பலடெ் ெகவல்கள் M/s KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd எனும் 

ஆய்வகெ்ொல் உருவாக்கப்பட்ட ெரவுகளிலிருந்து தபறப்படுகின்றன ISO/IEC 17025:2017  

சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், மற்றும் கரூர ் பரமெ்தியில் 

அலமந்துள்ள அருகிலுள்ள IMD (இந்திய வானிலல ஆய்வுெ் துலற) நிலலயெ்தில் இருந்து 

கசகரிக்கப்பட்ட வானிலல ெரவு குறியீடட்ு எண் KPM -43342 ஆகியவற்றிலிருந்து 

தபறப்பட்ட ெகவல்கள் அடிப்பலடயில் கண்காணிக்கப்பட்டது.  

 இலவ ெவிர, மாவட்ட மக்கள் தொலக கணக்தகடுப்பு லககயடு, வருவாய் 

பதிகவடுகள், புள்ளியியல் துலற, மண் ஆய்வு மற்றும் நில பயன்பாடட்ு அலமப்பு, 

மாவட்ட தொழில் லமயம், வனப்பணி திட்டம், வனெ்துலற, மெ்திய நிலெ்ெடி நீர ்

ஆலணயம் கபான்றவற்றில் இருந்து இரண்டாம் நிலல ெகவல்கள் 

கசகரிக்கப்படட்ுள்ளன. ெரவு மற்றும் இரண்டாம் நிலல ெரவு மற்றும் ெகவல் கசகரிப்பு 

ஆகியலவ பருவமலழக்கு பிந்லெய பருவெ்தில் அொவது டிசம்பர ் 2021 – பிப்ரவரி 2022 

வலர ஆய்வுக்கு உட்படுெ்ெப்பட்டன.  
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அட்டவரண 3.1: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் 

கண்காணிப்பின் அதிைத்வண். 

பண்பு பண்புகள் கண்காணிப்பின் 

அதிரத்வண் 

தநறிமுலற  

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் 

மற்றும் திலச, 

தவப்பநிலல, 

ஈரப்பெம் மற்றும் 

மலழ 

 

1 மணிகநர தொடரச்ச்ி 

இயந்திர/ொனியங்கி 

வானிலல நிலலயம் 

IS 5182 பகுதி 1-20 

IMD 

நிலலயெ்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

ெரவு. 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் ெரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

CO.  

ஒரு வாரெ்திற்கு 

இரண்டு நாட்கள் 

தொடரந்்து 24 மணி 
கநரம் 

(டிசம்பர ் 2021 – 

பிப்ரவரி 2022) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

கெசிய சுற்றுப்புற 

காற்று ெர 

ெரநிலலகள், CPCB 

நீர ்ெரம்  பிசிகல், 

கவதியியல் மற்றும் 

உயிரியல் அலகுகள் 

கண்கானிப்பு 

மாெெ்தில் ஒரு முலற  

IS 10500 

IS 3025 

IS 2488 (பகுதி 1-5) 

உயிரியல் ெற்கபாதுள்ள 

ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

களப்பயணம் மூலம்  குவாட்கரட் & 

டிரான்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முென்லம 

ஆய்வு 

ஒலி மட்டங்கள் ஆய்வு பகுதியில் 

பின்னணி 
இலரசச்ல் நிலலகள் 

ஒரு இடெ்திற்கு 24 மணி 
கநர தொடர ்

கண்காணிப்பு  

IS 9989 

CPCB 

வழிகாடட்ுெல்களின்
படி 

மண்ணின் 

பன்புகள்  

பிசிகயா & 

கவதியியல் கூறுகள் 

கண்கானிப்பு 

காலங்களில் ஒரு 

முலற 

IS 2720 

நில பயன்பாடு நில பயன்பாடு 

10கி,மீ சுற்றளவில் 

2011 மக்கள் தொலக 

கணக்தகடுப்பு 

லககயடு மற்றும் 

தசயற்லகக்ககாள் 

படங்களிலிருந்து 

ெரவுகள் 

தசயற்லகககாள் 

புலகப்படம் மற்றும் 

முென்லம ஆய்வு.   

சமூக 

தபாருளாொர 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாொர 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

மக்கள்தொலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

ெற்கபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு. 

மக்கள் தொலக 

கணக்தகடுப்பு 

லககயடு, 2011 

முென்லம 

கணக்தகடுப்பு, 

மக்கள் தொலக 

கணக்தகடுப்பு 

லககயடு & கெலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள்.  

அலனெ்து ஆய்வுகளும் CPCB மற்றும் MoEF & CC வழிகாட்டு தநறிமுலறகளின் படி கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
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படம் 3.1: கண்காணிப்பு பகுதியின் அடிப்பரட வரைபடம் 
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3.1   நில சூழல் 

3.1.2 நில உபமயாகம்/ நில அரமப்பு: 

 இப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முலற புவன் (இஸ்கரா)  வலரபடெ்தின் மூலம் 

ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. வலரபடெ்தில் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள விலசகள் மூலம் நில 

பயன்பாடட்ு முலறலய அலடயாளம் கண்டு காட்சி படுெ்ெப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

10 கி.மீ. சுற்றளவு நிலப் பயன்பாடட்ுப் பகுப்பாய்விற்காக வலரபடம் எடுக்கப்பட்டது. 

 சுரங்கமானது முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்ெதவளி வலக "A" மூலம் 

கமற்தகாள்ளப்படுவொல், சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பின் நிலச ் சூழல் பற்றிய ஆய்வுகள் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சிக்கல்கலளக் கண்டறிந்து, பிராந்தியெ்தில் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிலலலய நிலலநிறுெ்துவெற்கு ெகுந்ெ நடவடிக்லக எடுப்பதில் இன்றியலமயாெ 

பங்கு வகிக்கிறது. இந்ெப் பிரிவின் முக்கிய கநாக்கம், உெ்கெச சுரங்கெ ்ெளெ்லெச ்சுற்றி 

உள்ள நில அலமப்லப கருெ்தில் தகாண்டு திட்டெ்தினால் நில அலமப்பில் ஏற்படும் 

மாறுெல்கலள அளவிடுெல் ஆகும்.  

3.1.3 நில பயன்பாட்டின் விளக்கம் 

 புவன் (இஸ்கரா )விவரங்களின் அடிப்பலடயில் இலடநிலல மண்டலெ்திற்குள் 
நிலங்களின் விநிகயாகம் கணக்கிடப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ. 

எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு 

% இல் 

பைப்பளவு 

1 புல்/ கமய்சச்ல் 391.84 1.22 

2 காடு/ புெர ்காடு 302.54 0.94 

3 காடு/ இலலயுதிர ்காடுகள் 241.62 0.75 

4 

சதுப்பு நிலங்கள்/நீரந்ிலலகள், 

நீரெ்்கெக்கம்/ ஏரிகள்/ குளங்கள் 693.09 2.15 

5 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீரந்ிலலகள், ஆறு/ 

ஓலட/ கால்வாய்கள் 62.60 0.19 

6 

ெரிசு/ விவசாயமற்ற/ ெரிசு நிலம், / 

கற்கள் உள்ள பகுதி 16.60 0.05 

7 

ெரிசு/ விவசாயமற்ற / ெரிசு நிலங்கள், 

புெர ்மண் 1331.90 4.13 

8 விவசாய நிலம்/ கொட்டம் 573.15 1.78 

9 

சுரங்கப்பகுதியாக உருவாக்கப்பட்ட 
நிலம் 16.56 0.05 

10 கிராமப்புற நில  1423.89 4.42 

11 விவசாய பயிர ்நிலம் 27180.84 84.32 

தமாத்தம் 32234.62 100.00 
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படம் 3.2: நில அரமப்பு மற்றும் நில உபமயாக வரைபடம்  

 

 



 

74 

 

படம் 3.3: நில பயன்பாடு மற்றும் நில அரமப்பு விளக்கப்படம் 

 

விளக்கம் 

 தபரும்பாலான ஆய்வுப் பகுதிகள் விவசாய நிலமாக உள்ளது, இது பருவகாலெ்தில் 

மடட்ும் நலடதபறும் வலகயில் உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் தமாெ்ெ சுரங்கப் பகுதிகள் 

சுமார ்0.05% உள்ளது, இந்ெ சுரங்கப் பகுதி 3.15.0 தெக்கடர ்பரப்பளவவு திட்டப் பகுதியில் 

19% பங்களிக்கிறது, இது சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடெ்ெக்க ொக்கெ்லெ ஏற்படுெ்ொது என 

கணிக்கப்படுகிறது.  

3.1.4 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்ட ஆய்வுப் பகுதியின் எல்லலக்குள் தபரிய சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு / 

உயிரக்்ககாள இருப்புக்கள் எதுவும் இல்லல. முக்கியமான அம்சங்களின் விவரங்கள் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மற்ற உணரத்ிறன் சுற்றுசச்ூழல் இடங்கள் பின்வரும் 

அட்டவலணயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

Grass/Grazzing

Forest, Scrub Forest

Forest, Deciduos

Wetlands/Water Bodies, Reservoir/ Lakes/

Ponds
Wetlands/ Water Bodies, River/ Stram/ Canals

Barren/ Unculturable/ Wasteland, Barren Rocky

Barren/ Unculturable/ Wastelands, Scrub Land

Agriculture, Plantation

Builtup, Mining

Buitup, Rural
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 அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகள் 

வ. 

எண் 

உணை்சச்ிகைமான சூழலியல் 

அம்சங்கள் 
தபயை்  

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயில் இருந்து 

கிமீ தூைம் 

1 கெசிய பூங்கா - வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல  10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல  

2 ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள்  இல்லல  வீரமலல காப்பு 

காடுகள் 9கி.மீ தென் 

கிழக்கு. 

லவயமலலபாலளயம் 

8கி.மீ தெற்கு.  

 

3 

ஏரிகள்/நீரெ்்கெக்கம்/அலணகள் புஞ்லசபட்டிகுளம் 5.5 கி.மீ – வட கிழக்கு 

ெரகம்பட்டிகுளம் 7 கி.மீ  - தென் கமற்கு 

கருங்குளம் 7.5 கி.மீ  -வட கமற்கு  

பி. உலடயாபட்டி 

குளம் 

3.5 கி.மீ- வட கமற்கு 

ஒட்ட குளம் 8.4 கி.மீ - வட கமற்கு 

4 புலிகள் காப்பகம்/யாலன 

சரணாலயம் 

இல்லல  10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 உயிரக்்ககாள காப்பகெ்தின் 

முக்கிய மண்டலம் 

இல்லல  10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 புலம் தபயரந்்ெ பறலவகள் இல்லல 10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 நீகராலட/நதிகள் காகவரி ஆறு  21 கி.மீ வட கிழக்கு  

தபான்லனயாறு  20 கி.மீ தென் கமற்கு 

8 சதுப்பு நிலங்கள் இல்லல  10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 மலலகள்  இல்லல 10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

10 அறிவிக்கப்பட்ட தொல்லியல் 

ெளங்கள் 

இல்லல 10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

11 தொழிற்சாலலகல்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

12 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 10 கி.மீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

3.1.5 நிலப்பைப்பு: 

 இப்பகுதி கிட்டெ்ெட்ட சமதவளி நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியின் தபாதுவான 

சாய்வு தெற்கு கநாக்கி உள்ளது, இப்பகுதியின் அதிகபடச் உயரம்  கடல் மட்டெ்திலிருந்து 

163 மீ. குெ்ெலகப் பகுதியின் கமற்குப் பகுதியில் இருந்து 1.5 கிமீ தொலலவில் உள்ள 

தென்னிலல கிராமம் உள்ளது இந்ெ கிராமம்ொன் திட்டெளெ்திலிருந்து அருகில் உள்ள 

கிராமம் ஆகும். திட்டப்பகுதியிலும் அெலன சுற்றிலும் மலலபாங்கான பகுதிகள் 

இல்லல.  
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3.1.6 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 திட்ட பகுதியில் கமம்பட்ட கமற்பரப்பு வடிகால் கசனல்கள் இல்லல. அலனெ்து 

நதிகளும் மலழ காலெ்தில் மடட்ும் நீகராட்டம் இருக்கும் ஆறுகளாக உள்ளன. இப்பகுதி 

ஏராளமான தொட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது, அலவ குடிநீரின் ஆொரமாகவும், அவற்றின் 

உபரியானது அருகிலுள்ள தொட்டிகளுக்கும் தசல்கிறது. மலழக் காலங்கலளெ் ெவிர 

அலனெ்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி தபரும்பாலும் வறண்டு காணப்படும். 

 இப்பகுதியின் தபாதுவான வடிகால் அலமப்பு துலண தடன்ட்ரிடிக் மற்றும் 

தடன்ட்ரிடிக் எனப்படும் புவியியல் அலகில் உள்ளது. எந்ெ முக்கிய நீர ்ஓட்டமும் அல்லது 

நல்லாெ் எனப்படும் நீர ் நிலலகளும் திட்டெ்ெளெ்தில் இல்லல. மலழக்காலெ்தில் 

கமற்பரப்பு ஓட்டம் வடக்கு முெல் தெற்கு திலச கநாக்கி தசல்கிறது. 

3.1.7 நில அதிைவ்ு உணைத்ிறன் 

 மண்டலம் II, BMTPC இன் படி குலறந்ெ கசெ அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில 

அதிரவ்ு மண்டலெ்தின் பாதிப்பு அடல்ஸ் IS: 1893 - 2002. பகுதியில் இதுகபான்ற நில 

அதிரவ்ுகள் நடந்ெொக வரலாறு இல்லல. சுரங்க குெ்ெலக தென்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கவசெ்தின் வண்டல் நிலப்பரப்பில் விழுகிறது, இது மிகவும் உறுதியானது. 
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படம் 3.4: கண்காணிப்பு பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 10 கி.மீ சுற்றளவில் 
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3.1.8 மண்ணின் பன்புகள்: 

 இயற்லகயில் மண்ணானது பாலறகள் உருமாருவொல் உருவாகிறது. மண் ொவர 

வளரச்ச்ிக்கு ஒரு ஊடகமாகவும் மற்றும் ொவரங்களுக்கு கெலவயான ஊட்டசச்ெ்திலன 

வளங்குகிறது. சில மண் மிகவும் உற்பெ்திெ் திறன் தகாண்டது, அலவ ொவரங்களுக்கு 

எளிதில் கிலடக்கக்கூடிய வடிவெ்தில் அலனெ்து அெ்தியாவசிய கூறுகலளயும் 

கபாதுமான அளவு தகாண்டிருக்கின்றன. நல்ல ொவர வளரச்ச்ிக்கு மண் நல்ல இயற்பியல் 

நிலலயில் இருக்க கவண்டும், இது காற்று மற்றும் நீர ் சரியான விநிகயாகெ்லெ உறுதி 

தசய்கிறது.  

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

 ஆய்வுப்பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பன்புகலள தீரம்ானிக்க 

 மண்ணின் ென்லமயில் முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் 
ொக்கலெ தீரம்ானிக்க  

 விவசாய உற்பெ்திக் கண்கணாட்டெ்தில் மிக முக்கியமாக மண்ணின் மீொன 

ொக்கெ்லெ தீரம்ானிக்க. 

 மண்ணின் இயற்பியல் கவதியியல் பண்புகலள தீரம்ானிப்பென் மூலம் 

மண்ணின் உற்பெ்திெ் திறலன மதிப்பிடலாம். ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 

பண்புகலள ஆய்வு தசய்வெற்காக தவவ்கவறு இடங்களில் இருந்து ஐந்து மண் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டன, அவற்றின் இருப்பிடம் அட்டவலண 3.4 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

மண்ணின் தை கண்காணிப்பு முரற 

 மண்ணின் ெரெ்லெ ஆய்வு தசய்வெற்காக, பல்கவறு நில பயன்பாடட்ு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதிெ்துவப்படுெ்தும் திட்டெ் ெளெ்திலும் அலெச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவெற்கு மாதிரி இடங்கள் கெரந்்தெடுக்கப்பட்டன. 90 

தச.மீ ஆழம் வலர மண்ணில் துலளயிடட்ு மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

ொவர உலற, தொழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள், உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பெற்கு ஆறு (6) இடங்கள் 

கெரந்்தெடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் ென்லமகள் பற்றிய ஒடட்ுதமாெ்ெ 

கயாசலனலய வழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் கவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகெ்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலிெ்தீன் லபகளில் நிரப்பப்படட்ு, குறியிடப்படட்ு ஆய்வகெ்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்படட்ு, அெற்கான வழிமுலற விவரங்கள் கீகழ அட்டவலண 3.6 இல் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.6: மண் மாதிைி மசகைிக்கப்பட்ட இடத்தின் விவைங்கள் 

மாதிைி 
எண் 

இடம் 
அட்ச தீைக்்க 

மைரக 

திட்ட 

தளத்திலிருந்து 

தூைம் கி.மீ  

S1 முக்கிய மண்டலம்  10°45'47.62"N 

78°16'42.21"E 
திட்டெ்ெளம் 

S2 
முக்கிய மண்டலம்  10°45'48.79"N 

78°16'45.25"E 
அருகில் உள்ள் 

குவாரி 

S3 
ொளம்பகவுண்டனூர ்  10°45'49.84"N 

78°17'34.66"E 
1.5 கி.மீ கிழக்கு 

S4 சின்னெம்பட்டி  10°48'0.94"N 

78°15'49.96"E 
4.3 கி.மீ வடகமற்கு 

S5 
மாமரெ்துப்பட்டி  10°45'26.80"N 

78°15'11.85"E 
2.5 கி.மீ தென்கமற்கு 

S6 
மாெகிரி  10°43'20.17"N 

78°18'28.64"E 5.5 கி.மீ தென்கிழக்கு 
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படம் 3.5: மண் மாதிைிகள் மசகைிப்பு இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 3.6: கண்கானிப்பு பகுதியின் மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.5: மண்ணின் தைக் கண்காணிப்புத் தைவு 

 

அளவுரு அலகு S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 27°C இல் pH 7.13 8.55 8.72 8.69 8.62 8.10 7.26 

2 25°C இல் மின் கடெ்துெ்திறன் 452 510 453 370 415 342 342 

3 அலமப்பு - களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் 

4 மணல் % 32.5 32.5 32.1 36.6 37.1 56.2 

5 பிளவு % 35.9 32.7 38.5 32.5 35.0 18.8 

6 களிமண் % 31.6 34.8 29.4 30.9 27.9 25.0 

7 நீர ்ொங்கும் திறன் % 44.6 42.5 40.8 49 44.1 45.3 

8 தமாெ்ெ அடரெ்்தி g/cc 1.09 1.01 0.94 1.16 1.13 0.86 

9 கபாகராசிட்டி % 26.8 25.4 27.8 31.5 31.6 32.3 

10 மாற்றக்கூடிய கால்சியம் (Ca) mg/Kg 171 158 135 168 139 137 

11 
மாற்றக்கூடிய தமக்னீசியம் 

(Mg) 
mg/Kg 20.1 17.6 25.4 35 21.5 23.5 

12 மாற்றக்கூடிய மாங்கனீசு (Mn) mg/Kg 31.3 28.3 27.5 32.9 18.5 18 

13 
Zn ஆக மாற்றக்கூடிய 

துெ்ெநாகம் 
mg/Kg 1.2 0.72 0.94 1.08 1.31 0.51 

14 கிலடக்கும் கபாரான் (B) mg/Kg 2.6 1.6 0.68 0.97 1.08 0.43 

15 
கலரயக்கூடிய குகளாலரடு 

(Cl) 
mg/Kg 128 135 155 124 133 188 

16 கலரயக்கூடிய சல்கபட் (S04) mg/Kg 112 126 145 123 141 105 

17 கிலடக்கும் தபாட்டாசியம்(K) mg/Kg 32.5 35.3 44 39.5 45 26.5 

18 பாஸ்பரஸ் (P) Kg/hec 1.2 1.29 0.78 1.25 1.19 0.77 

19 லநட்ரஜன் (N) Kg/hec 138 177 164.2 174.2 195 213 

20 காட்மியம் (Cd) mg/Kg BDL(DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL(DL:0.003) 

21 குகராமியம் (Cr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

22 ொமிரம்(Cu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 முன்னணி (Pb) mg/Kg 0.87 0.59 0.80 1.55 1.17 0.41 

24 தமாெ்ெ இரும்பு mg/Kg 2.66 2.70 1.88 2.09 1.22 2.66 

25 கரிமப் தபாருள் % 1.75 1.94 2.29 2.20 1.68 1.68 

26 கரிம காரப்ன் % 1.02 1.13 1.33 1.28 0.98 0.98 

27 அயனி  பரிமாற்ற திறன் 
meq/l00

g 
38.5 41.1 37.8 41.9 45.3 38.1 
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3.1.9 மண்ணின் நிரல 

விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் – 

 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, தமாெ்ெ அடரெ்்தி, கபாகராசிட்டி 

மற்றும் நீர ் லவெ்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படும் மண் அலமப்பு களிமண் மண் முெல் மணல் களிமண் களிமண் வலர 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தமாெ்ெ அடரெ்்தி 0.86 - 1.16 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புெ் திறன் மற்றும் கபாகராசிட்டி நடுெ்ெரமாக 

அொவது 40.8 - 45.3 % வலர இருக்கும். 

 

இைசாயன பண்புகள் – 

 

• மண்ணின் ென்லம சற்று காரமானது முெல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.13 முெல் 

8.72 வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் தெக்கடருக்கு 138 முெல் 213 kg/ha வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் தெக்கடருக்கு 0.77 முெல் 1.29 kg/ha வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய தபாட்டாசியம் வரம்பு 26.5 முெல் 45 mg/kg வலர 

 

3.2  நீை் சூழல்: 

 நீர ்ஆொரங்கள், கமற்பரப்பு மற்றும் நிலெ்ெடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடெ்ெக்க பங்லகக் தகாண்டுள்ளன. இந்ெ ஆய்வின் கநாக்கம் 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் ெரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பெ்திெ்திறன், உள்நாடட்ு சமூக பயன்பாடு, தபாழுதுகபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் ொக்கங்கலள மதிப்பீடு 

தசய்வொகும். ெண்ணீர ் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்படட்ு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட 

மாதிரி ககன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகெ்திற்கு தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டன. 

3.2.1  மமற்பைப்பு நீை்: 
 காவிரி ஆறு கரூர ் மாவட்டெ்தின் முக்கிய கமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், கமலும் 

இப்பகுதியில் மிெமான மலழப்தபாழிவு உள்ளது, திறந்ெதவளி கிணறுகள் மற்றும் 

பள்ளங்களில் மலழநீர ் கசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் 

கசமிக்கப்படும் நீர ்மலழ தபய்ெ சில மாெங்களுக்கு குடிநீர ்ஆொரமாக தசயல்படுகிறது 

 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் நிரல: 

 நிலெ்ெடி நீர ்பழலமயான அசக்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபெ்திய வண்டல் மண் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலெ்ெடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடெ்லெ மலழப்தபாழிவு, நிலப்பரப்பு, 

புவியியல், புவியியல், கட்டலமப்புகள் கபான்றவற்றால் கடட்ுப்படுெ்ெப்படுகிறது. 

நிலெ்ெடி நீர ் வானிலல மற்றும் உலடந்ெ க்னீஸ் பாலற உருவாக்கெ்தில் ஃதபராடிக் நிலலயில் 

ஏற்படுகிறது. வானிலல மற்றும் முறிவின் தீவிரெ்ொல் வானிலல கடட்ுப்படுெ்ெப்படுகிறது 
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3.2.3 நீை் பகுப்பாய்வு இடங்கள் 

 நிலெ்ெடி நீரானது ெலர மட்டட்திற்கு கீழ் மண்ணிற்கு இலடகயயும் பாலறகளின் 

பிளவுகளிலும் உள்ளது. விவசாயம், நகராட்சி மற்றும் தொழில்துலற பயன்பாட்டிற்காக 

நிலெ்ெடி நீரானது ஆழ்துலள கிணறு அலமெ்து உரிஞ்சி எடுக்கப்படுகிறது. நிலெ்ெடி 

நீரானது இயற்லகயாககவ மலழப்தபாழிவு, நீகராலடகள் மற்றும் ஆறுகளின் கமற்பரப்பு 

நீரால் தபறப்படுகிறது.  

 பல தொழில்துலற நடவடிக்லககள் கவண்டுதமன்கற சுெ்திகரிக்கப்படாெ 

கழிவுநீலர கநரடியாக நிலெ்தில் தசலுெ்தி, நிலெ்ெடி நீரந்ிலலகலள மாசுபடுெ்துகின்றன. 

 நிலெ்ெடி நீர ் பல்கவறு கநாக்கங்களுக்காக, முக்கியமாக உள்நாடட்ு 

பயன்பாட்டிற்கான நீர ் நுகரவ்ுக்கான உள்ளூர ் கெலவகலள பூரெ்்தி தசய்வெற்கு ஒரு 

முக்கிய ஆொரமாக இருந்து வருகிறது. உள்ளூர ் மக்களுக்கு நிலெ்ெடி நீரின் 

முக்கியெ்துவெ்லெ கருெ்தில் தகாண்டு, நிலெ்ெடி நீரின் ெரெ்லெ கண்காணிெ்ெல் 

மற்றும் மதிப்பீடு தசய்வெற்காக ஆய்வு பகுதியில் இருந்து எடட்ு நீர ் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டன. அட்டவலண 3.6 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 கசகரிக்கப்பட்ட அலனெ்து நீர ் மாதிரிகளும் M/s KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd 

ஆய்வகங்கள், ISO/IEC 17025:2017 சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகெ்ொல் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

அட்டவரண 3.6: நீை ்மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 
இடம் 

அடச்கரலக & 

தீரக்்ககரலக  

தூரம் மற்றும் 

திலசகள் கி.மீ 

SW-1 
தஷராவலி அருகக 

தொட்டி 

 10°43'2.27"N 

78°13'51.47"E 
தென்கமற்கக 7 

கிமீ 

SW-2 
முக்கிய மண்டலம் 10°45'43.91"N 

78°16'39.44"E 
திட்டப் பகுதி 

WW-1 
(குழி நீர)்  10°45'46.45"N 

78°17'48.52"E 
2 கிமீ கிழக்கு 

WW-2 
ொளம்பகவுண்டனூர ்  10°43'28.22"N 

78°18'29.09"E 
தென் கிழக்கில் 5.2 

கிமீ 

BW-1 
மெ்திகிரி  10°45'5.24"N 

78°16'10.10"E 
தென் கிழக்கில் 1.4 

கிமீ 

BW-2 
மஞ்சப்பள்ளிபட்டி  10°47'57.70"N 

78°15'51.11"E 
வடகமற்கில் 4.2 

கிமீ 
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மாதிைி மசகைிப்புக்கான முரற – 

 IS-10500 இன் படி மாதிரி கசகரிக்கப்படட்ு ஆய்வு தசய்யப்பட்டது; IS-3025 & IS-2488 

(பாகம் 1-5). பாலிஎதிலீன் காரப்ாய்களில் ெண்ணீரின் கிராப் மாதிரி கசகரிக்கப்பட்டது. 

கிருமியியல் பகுப்பாய்விற்கான மாதிரி கிருமி நீக்கம் தசய்யப்பட்ட பாட்டிலில் 

கசகரிக்கப்பட்டது. குறிப்பிட்ட இயற்பியல்-கவதியியல் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் ெற்கபாதுள்ள நீரின் ெர நிலலலயக் கணிக்க 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்படட்ுள்ளன. 

நீர ்மாதிரி எடுப்பென் கநாக்கம்:– 

 மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உெ்திகள் மற்றும் அவற்றின் முன்னுரிலமயின் பகுெ்ெறிவு 

திட்டமிடல். 

 தவவ்கவறு நீரந்ிலலகள் அல்லது அவற்றின் பகுதிகளுக்குெ் கெலவப்படும் மாசுக் 

கடட்ுப்பாட்டின் ென்லம மற்றும் அளலவ மதிப்பிடுெல். 

 ஏற்கனகவ நலடமுலறயில் உள்ள மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் 

தசயல்திறலன மதிப்பிடுவெற்கு. 

 ஒரு நீரந்ிலலயின் ஒருங்கிலணப்பு திறலன மதிப்பிடுவென் மூலம் மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ுக்கான தசலலவக் குலறக்கிறது. 

 பல்கவறு மாசுபாடுகளின் சுற்றுசச்ூழலின் விதிலயப் புரிந்து தகாள்ள. 

 பல்கவறு பயன்பாட்டிற்கான நீரின் ெகுதிலய மதிப்பிடுெல். 

விளக்கம்: 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.28 முெல் 7.30 வலர மாறுபடுகிறது, அகெ கநரெ்தில் தகாந்ெளிப்பு ெரநிலலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது (நிலலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்ெ pH வரம்பு 6.5 முெல் 

8.5 pH வலர). 

தமாத்த கரைந்த திடப்தபாருள்கள்: 

தமாெ்ெ கலரந்ெ திடப்தபாருள்கள் 421 முெல் 437 mg/l வலர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக 

காரப்கனடட்ுகள், லபகாரப்கனட்டுகள், குகளாலரடுகள், பாஸ்கபடக்ள் மற்றும் 

கால்சியம், தமக்னீசியம், கசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் தபாருடக்ளால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குகளாலரடு உள்ளடக்கம் 90.5 - 110 மி.கி/லி. லநட்கரடட்ுகள் 5 முெல் 8 மி.கி/லி வலர 

மாறுபடும், அகெ சமயம் சல்கபடட்ுகள் 34.1 முெல் 39 மி.கி/லி வலர மாறுபடும். 

 

நிலத்தடி நீை் 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மாதிரிகளின் pH 6.83 முெல் 7.17 வலர மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 6.5 முெல் 8.5 வலர இருந்ெது. அலனெ்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்மாதிரிகளின் pH, 

சல்கபடட்ுகள் மற்றும் குகளாலரடுகள் ெரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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தகாந்ெளிப்பில், ெண்ணீர ்மாதிரிகள் கெலவலய பூரெ்்தி தசய்கின்றன. தமாெ்ெ கலரந்ெ 

திடப்தபாருள்கள் அலனெ்து மாதிரிகளிலும் 340 - 371 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. 

அலனெ்து மாதிரிகளுக்கும் தமாெ்ெ கடினெ்ென்லம 116.1 - 151.5 mg/l வலர 

மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் ெண்ணீர ் மாதிரிகள் 

கெலவலயப் பூரெ்்தி தசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அலவ பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 
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படம் 3.7: நீை் மாதிை் மசகைிப்பின் இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.7 நிலத்தடி நீை் தைம் பற்றிய தைவு 

வ. 
எண் 

அளவுருக்கள் அலகுகள் 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன் படி தைநிரலகள் 

WW1 WW2 BW1 BW2 
ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வைம்பு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
வைம்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 நாற்றம் - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25°C - 6.68 7.17 7.10 6.96 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 மின் கடெ்துெ்திறன் @ 25°C µs/cm 620 605 576 628 Not specified Not specified 

5 தகாந்ெளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 

6 டிடிஎஸ் mg /l 366 357 340 371 500 500 

7 தமாெ்ெ கடினெ்ென்லம mg/l 137.0 151.5 116.1 136.06 200 200 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 21.8 28.6 23.5 28.5 75 75 

9 தமக்னீசியம் Mg mg/l 20.1 19.5 14 15.8 30 30 

10 தமாெ்ெ காரெ்ென்லம mg/l 155 150.2 144 174 200 200 

11 குகளாலரடு Cl- mg/l 80.6 77.6 72.2 66 250 250 

12 சல்கபட் SO4- mg/l 27 26.4 29 18.3 200 200 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.15 0.12 0.15 0.16 0.3 0.3 

14 இலவச எஞ்சிய Cl mg/l BDL(DL:2.0) 0.2 0.2 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.19 0.11 0.17 0.11 1.0 1.0 

16 லநட்கரட்டுகள் NO3 mg/l 7.3 10 13.2 11.5 45 45 

17 தசம்பு Cu mg/l BDL (DL:0.2) 0.05 0.05 

18 மாங்கனீசு Mn mg/l BDL(DL:0.05) 0.1 0.1 

19 பாெரசம் Hg mg/l BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

20 காட்மியம் Cd mg/l BDL(DL:0.01) 0.003 0.003 

21 தசலினியம் Se mg/l BDL(DL:0.05) 0.01 0.01 

22 அலுமினியம் Al mg/l BDL(DL:0.03) 0.03 0.03 

23 ஈயம் Pb mg/l BDL(DL:0.01) 0.01 0.01 

24 துெ்ெநாகம் Zn mg/l BDL(DL:0.02) 5 5 

25 தமாெ்ெ குகராமியம் Cr mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

26 காரம்ம்  B mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL (DL:1.0) 0.5 0.5 

28 பிகனாலிக் கலலவகள் mg/l Absent 0.001 0.001 

29 அகயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.1) 0.2 0.2 

30 சயலனடு CN mg/l Absent 0.05 0.05 

31 தமாெ்ெ ககாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

< 2 Shall not be detectable 

in any100 ml 

Shall not be detectable 

in any100 ml 32 இ - ககாலி  < 2 

33 கபரியம் Ba mg/l BDL (DL:0.5) 0.7 0.7 

34 அம்கமானியா mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

35 சல்லபடு H₂S mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

36 மாலிப்டினம்  Mo mg/l BDL (DL:0.5) 0.07 0.07 

37 தமாெ்ெ ஆரச்னிக் As mg/l BDL(DL:0.01) 0.01 0.01 

38 
தமாெ்ெ இலடநிறுெ்ெப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கள் 
Mg/l BDL(DL:2) - - 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ் ெரநிலலகள்; # WHO ெரநிலலயின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள். மாற்று ஆொரங்கள் இல்லாெ நிலலயில் 

குடிநீலர குடிநீருக்கு பயன்படுெ்ெலாம். 
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அட்டவரண 3.8 மமற்பைப்பு நீை் தைம் பற்றிய தைவு 

வ. எண் அளவுருக்கள் அலகுகள் 
CPCB நியமிக்கப்பட்ட சிறந்த பயன்பாடு 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 

1 நிறம் Hazen 5 10 300 

2 நாற்றம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25°C - 7.28 7.30 6.5 – 8.5 

4 மின் கடெ்துெ்திறன் @ 25°C µs/cm 714 741  

5 தகாந்ெளிப்பு NTU 2.5 3.3 Not specified 

6 தமாெ்ெ கலரந்ெ திடப்தபாருள்கள் mg /l 421 437 1500 

7 CaCO3 ஆக தமாெ்ெ கடினெ்ென்லம mg/l 180.6 178.0 Not specified 

8 கால்சியம் Ca mg/l 35.5 35.1 Not specified 

9 தமக்னீசியம் Mg mg/l 22.4 22 Not specified 

10 தமாெ்ெ காரெ்ென்லம CaCO3 mg/l 170 181.3 Not specified 

11 குகளாலரடு Cl- mg/l 110 90.5 600 

12 சல்கபட் SO4- mg/l 34.1 39 400 

13 இரும்பு Fe mg/l 0.12 0.16 50 

14 இலவச எஞ்சிய குகளாரின் mg/l BDL (DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) 400 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.13 0.11 1.5 

16 லநட்கரட்டுகள் NO3 mg/l 5 8 50 

17 தசம்பு Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 மாங்கனீசு Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 பாெரசம் Hg mg/l BDL (DL: 0.0005) BDL (DL: 0.0005) Not specified 

20 காட்மியம் Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 தசலினியம் Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 அலுமினியம் Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

23 ஈயம் Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

24 துெ்ெநாகம் Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

25 தமாெ்ெ குகராமியம் Cr mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 காரம்ம்  B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 பிகனாலிக் கலலவகள் C6H5OH mg/l Absent Absent 0.005 

29 அகயானிக் சவரக்்காரம் MBAS mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 சயலனடு CN mg/l Absent Absent 0.05 

31 உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் கெலவ, 3 நாட்கள் @ 27°C  8.1 5.2 3 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் கெலவ  36 28 Not specified 

33 கலரந்ெ ஆக்ஸிஜன்  6 5.5 4 

34 தமாெ்ெ ககாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

Present present 5000 

35 இ - ககாலி  present present Not specified 

36 கபரியம் Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 அம்கமானியா (தமாெ்ெ அம்கமானியா- N) mg/l 1.1 1.6 Not specified 

38 சல்லபடு H₂S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 மாலிப்டினம்  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 தமாெ்ெ ஆரச்னிக் As mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 தமாெ்ெ இலடநிறுெ்ெப்பட்ட திடப்தபாருட்கள் mg/l 8.3 9.7 - 

 

mailto:pH@%2025°C
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3.3 காற்று சூழல்: 

 சுற்றுப்புற காற்றின் ெரம் வளிமண்டலெ்தின் பின்னணி தசறிவு எனக் கருெப்படுகிறது. சுற்றுப்புற காற்றின் 

கண்காணிப்பு சுற்றுப்புற காற்றின் ெரெ்தில் ொக்கெ்லெ ஏற்படுெ்ெக்கூடிய தூசி உருவாக்கெ்திற்கு வழிவகுக்கும் பல்கவறு 

நடவடிக்லககளின் ொக்கங்கலள நிறுவுவெற்காக கமற்தகாள்ளப்படுகிறது. சுற்றுப்புற காற்றில் உள்ள அலனெ்து 

தபாருடக்ளும் துகள்கள், வாயுக்கள் அல்லது நீராவிகளாக இருக்கின்றன. 

3.3.1 மாதிைி இடங்களின் மதை்வு 

 சுற்றுப்புற காற்றின் ெர கண்காணிப்பு (AAQM) நிலலயம் காற்று மாதிரி கசகரிப்பிற்காக ஆய்வு பகுதியில் ஆறு 

இடங்களில் அலமக்கப்பட்டது.  

 (அ) குறிப்பிட்ட தபாருள் (அளவு 10 μm க்கும் குலறவானது) (PM10) g/m3, (b) நுண்துகள்கள் (அளவு (2.5μm) (PM2.5) g/m3, (c) 

SOx, (d) NOx , (e) CO (g/m3 இல்), (f) Pb, (g) ஓகசான் (O3) g/m3, (h) அம்கமானியா (i) தபன்சீன் (C6H6) g/m3, (j) Benzo-(a ) லபரீன்- (BaP) (k) 

ஆரச்னிக் (As) ng/m3, (l) நிக்கல்-(Ni) ng/m3. 

 நுண்ணிய வானிலல கண்காணிப்பு மற்றும் காற்று கராஜா வலரபடங்கள் மூலம் கீழ்க்காற்று மற்றும் கமல் 

காற்றின் திலசலய அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு அறிவியல் பூரவ்மாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் ெர 

கண்காணிப்பு தநடத்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் ெரெ்தின் அடிப்பலட நிலல மதிப்பிடப்பட்டது. மூலெ்திலிருந்தும் 

பிற குறுக்கீடுகளிலிருந்தும் சாம்ப்லர ்தூரம் (மூலம்/ கபாக்குவரெ்து ெமனியிலிருந்து 15 மீ தொலலவில் உள்ளடீு).  

அட்டவரண 3.8 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

வ. எண் நிரலய 

குறியீடு 

இடம் அடச்கரலக & 

தீரக்்ககரலக 

திட்டத்தளத்திலிருந்து தூைம் 

1 AAQ 1 முக்கிய மண்டலம் 10°45'45.16"N 

78°16'40.84"E 
திட்டப் பகுதி 

2 AAQ 2 முக்கிய மண்டலம்  10°45'49.56"N 

78°16'46.88"E 
பக்கெ்து குவாரி 

3 AAQ 3 ொளம்பகவுண்டனூ
ர ்

 10°45'50.75"N 

78°17'35.24"E 

கிழக்கு 1.5 கிமீ 

4 AAQ 4 மாமரெ்துப்பட்டி  10°45'26.00"N 

78°15'11.15"E 
தென்கமற்கு 2.5 கிமீ 

5 AAQ 5 புட்வாடி  10°47'59.47"N 

78°17'29.12"E 
வடகிழக்கில் 4.2 கிமீ 
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6 AAQ 6 சின்னெம்பட்டி  10°48'0.53"N 

78°15'49.25"E 
வடகமற்கில் 4.3 கிமீ 

7 AAQ 7 மாெகிரி  10°43'18.94"N 

78°18'32.13"E 
5.5 கிமீ தென்கிழக்கு 

8 AAQ 8 முக்கிய மண்டலம் 10°45'45.16"N 

78°16'40.84"E 
தென்கமற்கு 4.2 கிமீ 

 

3.3.2 தளத்தின் வானிரல 

 ஆய்வுக் காலெ்தில் ெளெ்தின் குறிப்பிட்ட வானிலல ஆய்வு ஒரு ொனியங்கி வானிலல நிலலயெ்ொல் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. படம் 3.13 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள காற்று வீசும் வலரபடெ்தின் வடிவெ்தில் அப்பகுதியின் காற்று 

விவரக்குறிப்பு காட்டப்படட்ுள்ளது. ஏரக்மாட் எனப்படும் தமன்தபாருள் பதிப்பு 9.6.1 காற்றின் ெரப் பகுப்பாய்லவ விளக்கப் 

பயன்படுெ்ெப்பட்டது. 

3.3.3 காலநிரல: 

 கரூர ் மாவட்டெ்தின் ெட்பதவப்பம் துலண தவப்பமண்டலமாகும். மாவட்டெ்தின் அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் 

தவப்பநிலல முலறகய 40°C மற்றும் 22°C ஆக உள்ளது. 

 மாவட்டெ்தில் சராசரி மலழயளவு முலறகய 655 மி.மீ. வழக்கமாக ஜூன் முெல் வாரெ்தில் தென்கமற்கு பருவமலழ 

தொடங்கும் அகெ கவலளயில் வடகிழக்கு பருவமலழ அக்கடாபர ்இரண்டாவது வாரெ்தில் தொடங்கும். 

ஆொரம் : www.tnenvis.nic.in 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnenvis.nic.in/
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படம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் வரைபடம் 
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படம் 3.12: காற்றின் தை கண்காணிப்பு இருப்பிட வரைபடம் 
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3.3.4 சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

கநாக்கங்கள்: 

 NAAQS (கெசிய சுற்றுப்புற காற்றின் ெரநிலலகள்) 2009 க்கு இணங்க, ெற்கபாதுள்ள 

பகுதியின் காற்றின் ெரெ்லெ மதிப்பிடுவகெ அடிப்பலடக் காற்று ெரக் 

கண்காணிப்பின் முென்லமயான கநாக்கமாகும். 

 குறிப்பிட்ட தொழில்துலற மற்றும் பிற மாசுபாட்டின் ஆொரங்கலள அலடயாளம் 

காண. 

 உடல்நல அபாயங்கள் மற்றும் தசாெ்துக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கசெம் 

ஆகியவற்லற மதிப்பிடுெல். 

 உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் மாசுபாடுகலள மதிப்பிடுெல். 

 காற்று மாசு மாதிரிகலள உருவாக்கும் காரணிகலள கசாெலன தசய்வெற்கும் 

ெரவுகலள கசகரிக்கவும். 

 ஆய்வுக் காலெ்தில் (டிசம்பர ் 2021 – பிப்ரவரி 2022) கண்காணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்லகயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

3.3.5 கண்காணிப்பின் காலம் மற்றும் அளவுருக்கள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் ெரக் கண்காணிப்பு வாரெ்திற்கு 2 நாட்கள் இலடதவளியில் 
ஒவ்தவாரு இடெ்திலும் மூன்று மாெங்களுக்கு கமற்தகாள்ளப்பட்டது .காற்று சூழலின் 

அடிப்பலட ெரவு பின்வரும் அளவுருக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.  

 சல்பர ்லட ஆக்லசடு SO2 

 லநட்ரஜன் NOX இன் ஆக்லசடுகள் 

 துகள்கள் (அளவு 10 µm க்கும் குலறவானது) PM10 

 துகள்கள் (2.5 µm க்கும் குலறவான அளவு) PM2.5 

 ஓகசான் O3 

 தலட் Pb, 

 காரப்ன் கமானாக்லசடு CO 

 அம்கமானியா NH3 

 தபன்சீன் C6 H6 

 தபன்கசா (அ) லபரன்ீ BaP 

 ஆரச்னிக் AS 

 நிக்கல் Ni 

படம் 3.13: சுற்றுப்புற காற்று தை கண்காணிப்பு புரகப்படம் 

   

3.3.6 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு கருவிகள் 



 

95 

 

 கருவி  மாதிரி எண் வரம்பு மற்றும் உணரத்ிறன்  

சுவாசிக்கக்கூடிய அளவில் 

உள்ள தூசிலன அளவிடும் 

கருவி (RDS) 

APM-450BL 0.40 – 1.5 m3/min 

±0.02 m3/min 

(PM10) 

0 – 3 LPM 

± 0.2 LPM 

(வாயு) 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி APM 550 ±0.03 DGM m3 (PM2.5) 

3.3.7 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் ெரெ்திற்கான பின்பற்றப்பட்ட கசாெலன முலற 

விபைம் பின்பற்றப்பட்ட மசாதரன முரற 

A PM10 IS 5182 (Part–23) 2006 

B PM2.5 IS 5182 (Part–23) 2006 

C SO2 (Sulfur Dioxide) IS 5182 (Part–2) 2001, with Improved West & Gaeke Method 

D NOx (Oxides of Nitrogen) Modified Jacobs – Hochheiser Method / Arsenite Method (IS 5182 Part 6) 

2011 
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அட்டவரண 3.10 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ1- குவாரியின் வடகிழக்கு மூலல 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 07.00-07.00 65.2 22.5 45.2 8.9 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 07.15-07.15 66.4 22.9 45.9 8.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 07.00-07.00 68.1 23.6 46.2 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07.15-07.15 67.7 24.1 47.1 7.2 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07.00-07.00 67.5 23.1 45.5 6.7 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07.15-07.15 68.9 23.8 43.1 7.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07.00-07.00 69.4 24.5 48.9 8.8 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.15-07.15 69.2 23.6 46.1 8.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.00-07.00 67.1 23.1 46.8 7.2 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07.15-07.15 67.5 24.5 47.5 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07.00-07.00 68.2 23.6 46.2 8.2 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07.15-07.15 68.0 23.1 46.9 8.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07.00-07.00 67.2 24.8 48.1 8.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 67.4 24.2 47.2 8.5 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 68.2 22.5 43.5 7.2 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 68.9 22.1 43.9 7.4 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 67.2 23.6 46.2 8.1 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 67.7 23.8 46.9 7.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 66.2 24.5 47.1 8.2 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 66.4 23.9 45.8 9.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 66.8 24.5 46.5 8.5 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 67.2 25.1 47.1 8.6 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 69.1 23.9 46.6 8.9 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 68.8 23.4 46.1 8.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 67.5 23.9 46.5 8.9 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 65.1 23.7 46.9 8.6 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.11 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ2-திட்டெ்ெளம் 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 07.15-07.15 65.2 20.3 44.2 8.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 07.30-07:30 64.5 21.9 44.1 8.8 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 07.15-07.15 63.8 21.1 41.9 8.3 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07.30-07:30 62.4 22.5 39.8 7.5 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07.15-07.15 61.8 20.9 41.5 7.7 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07.30-07:30 61.7 20.2 42.6 8.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07.15-07.15 65.9 21.1 42.1 8.9 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 66.8 21.5 43.6 8.5 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 64.1 22.9 42.9 8.3 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07.30-07:30 63.7 21.4 42.5 7.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07.15-07.15 62.2 22.8 44.9 7.4 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07.30-07:30 64.7 21.3 44.5 7.9 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07.15-07.15 62.5 21.5 42.7 8.3 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 65.1 21.6 42.1 8.8 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 63.8 22.1 44.8 7.2 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 64.9 20.8 40.6 8.7 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 63.5 21.1 40.2 8.3 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 63.7 20.6 41.3 8.8 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 64.7 21.3 42.1 8.3 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 64.0 21.7 44.8 8.8 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 62.5 20.4 45.2 8.4 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 62.8 21.5 44.6 8.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 63.9 20.3 43.8 7.4 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 63.7 20.8 42.1 8.7 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 63.8 20.3 44.5 6.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 63.4 20.3 43.5 6.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

 

 



 

98 

 

அட்டவரண 3.12 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ3- ெம்பாகவுண்டனூர ்

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 07.15-07.15 47.6 19.6 39.3 7.9 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 07.30-07:30 46.2 19.2 38.3 7.8 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 07.15-07.15 46.3 19.4 39.3 7.8 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07.30-07:30 46.7 18.2 39.4 7.2 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07.15-07.15 45.5 18.6 40.2 7.6 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07.30-07:30 45.2 18.2 41.2 6.9 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07.15-07.15 45.3 19.3 40.3 6.7 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 46.8 19.6 38.2 6.8 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 46.9 19.5 38.5 8.3 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07.30-07:30 46.2 19.5 39.7 8.6 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07.15-07.15 47.3 19.3 39.6 8.9 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07.30-07:30 47.9 19.5 39.2 8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07.15-07.15 47.5 19.2 37.6 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 47.8 19.8 37.5 8.6 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 46.9 19.3 37.3 8.4 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 46.3 20.2 40.2 7.6 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 46.8 20.3 40.6 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 46.2 20.4 40.9 7.7 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 46.3 20.5 41.3 7.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 46.9 20.6 41.7 8.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 48.2 20.7 39.2 7.3 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 48.3 18.3 38.8 7.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 48.7 20.3 38.7 7.2 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 47.3 20.1 41.3 7.8 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 47.5 20.6 41.5 6.8 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 47.9 20.8 41.6 6.4 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.13 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ4- மாமரெ்துப்பட்டி 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 07.00-07.00 49.5 21.2 42.2 6.9 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 07.15-07:15 49.6 22.3 41.5 6.7 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 07.00-07.00 47.2 21.6 42.9 6.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07.15-07:15 49.3 21.6 43.7 6.4 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07.00-07.00 49.6 22.4 41.5 7.3 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07.15-07:15 47.5 22.5 44.6 7.5 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07.00-07.00 48.8 21.3 42.2 7.1 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.15-07:15 48.3 21.3 44.3 7.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.00-07.00 47.2 21.8 44.5 4.1 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07.15-07:15 47.9 19.6 43.3 5.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07.00-07.00 47.5 19.9 44.5 7.8 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07.15-07:15 48.8 21.6 45.6 7.9 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07.00-07.00 48.3 19.4 41.9 6.4 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 47.9 19.2 43.7 6.9 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 48.6 20.3 41.6 6.7 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 49.2 21.3 42.3 6.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 49.7 19.6 42.3 6.1 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 49.5 19.2 45.8 6.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 49.3 18.4 41.7 7.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 49.4 20.3 42.6 7.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 48.3 21.4 42.2 7.6 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 48.7 21.6 40.3 7.1 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 49.3 21.5 42.9 7.4 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 49.5 21.3 40.7 7.2 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 49.7 21.5 43.9 7.5 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 48.3 21.9 41.5 7.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.14 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ5-  புடவ்ாடி 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 07:30-07:30 54.1 19.2 39.5 6.3 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 07:45-07:45 52.5 19.4 38.9 6.7 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 07:30-07:30 52.2 19.6 39.1 6.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07:45-07:45 51.2 19.7 38.6 7.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07:30-07:30 52.3 18.2 39.6 7.5 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07:45-07:45 51.9 18.6 38.3 6.4 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07:30-07:30 52.5 19.2 38.2 6.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07:45-07:45 52.3 19.7 39.1 6.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07:30-07:30 54.4 19.6 39.8 5.5 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07:45-07:45 51.9 19.9 38.5 5.7 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07:30-07:30 52.7 18.5 39.7 5.6 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07:45-07:45 52.3 18.8 41.2 5.8 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07:30-07:30 52.4 19.9 40.6 5.6 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 54.8 19.7 39.2 5.9 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 54.4 19.9 39.8 5.5 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 52.8 19.2 41.8 5.6 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 53.8 19.6 41.3 5.9 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 54.8 19.6 39.5 5.7 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 51.2 19.2 38.9 6.6 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 52.9 18.9 37.1 6.8 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 50.2 19.7 39.5 6.9 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 50.3 19.5 40.1 6.8 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 50.8 19.5 41.5 7.6 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 50.7 19.6 42.7 7.1 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 50.2 20.6 42.6 7.5 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 52.9 19.6 42.7 7.8 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.15 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ6 -  சின்னொம்பட்டி 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 08:00-08:00 54.6 19.8 39.5 6.9 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 08:15-08:15 54.3 19.6 39.4 6.8 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 08:00-08:00 52.2 18.2 39.1 6.6 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08:15-08:15 51.8 19.5 38.5 6.9 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08:00-08:00 52.4 19.4 38.2 6.4 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08:15-08:15 52.3 19.1 36.9 6.6 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08:00-08:00 52.9 18.2 36.4 6.8 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08:15-08:15 52.2 18.7 35.8 6.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08:00-08:00 52.4 19.6 36.9 6.1 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08:15-08:15 54.6 18.9 36.8 6.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08:00-08:00 54.3 20.1 38.1 6.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08:15-08:15 52.8 19.6 38.5 6.8 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08:00-08:00 51.6 18.2 38.0 6.4 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 52.5 19.7 36.9 6.8 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 52.4 19.4 36.7 6.6 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 52.3 19.3 35.5 6.1 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 54.2 18.0 38.1 6.5 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 54.3 19.4 38.9 6.4 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 55.7 19.6 37.2 6.8 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 52.5 19.2 37.4 6.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 52.8 19.3 38.2 6.2 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 53.3 20.1 38.5 5.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 56.3 20.5 36.7 6.8 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 52.2 20.2 37.4 6.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 53.1 20.6 38.5 6.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 52.7 21.9 36.8 6.1 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.16 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ7 -  மெ்திகிரி 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 08:00-08:00 48.4 19.6 38.2 7.6 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 08:15-08:15 48.6 19.5 38.6 7.6 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 08:00-08:00 48.5 19.3 39.2 7.2 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08:15-08:15 47.3 19.4 39.1 6.2 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08:00-08:00 45.5 19.8 35.6 6.5 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08:15-08:15 45.6 19.6 35.3 6.9 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08:00-08:00 48.1 19.5 36.2 6.7 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08:15-08:15 45.5 20.9 36.2 6.8 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08:00-08:00 45.6 19.4 38.2 6.2 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08:15-08:15 46.6 18.2 38.8 6.2 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08:00-08:00 46.3 18.6 35.4 6.3 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08:15-08:15 46.2 18.2 38.2 7.4 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08:00-08:00 46.4 18.2 38.1 5.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 45.2 17.8 37.2 5.7 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 45.3 17.7 37.6 4.6 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 45.7 18.8 34.8 4.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 43.5 17.6 35.2 4.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 43.9 17.2 35.8 7.6 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 45.6 17.5 35.4 7.9 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 47.6 17.8 36.3 8.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 47.5 18.3 36.2 8.6 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 48.4 18.6 36.1 8.1 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 48.3 18.2 37.1 8.6 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 48.5 18.5 38.5 8.2 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 48.9 18.1 37.6 6.3 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 49.4 18.7 38.5 6.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.17 சுற்றுசூழல் காற்று தை தகவல்கள் 
இடம்: AAQ8 -  லமலம்படட்ி 

காலம்: டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022          மாதிரி கநரம்: 24-மணிகநரம் 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.12.2021 08:00-08:00 44.2 19.9 38.7 6.2 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.12.2021 08:15-08:15 42.3 21.3 38.6 6.1 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.12.2021 08:00-08:00 44.5 21.4 37.8 6.3 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08:15-08:15 44.6 22.6 35.3 7.6 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08:00-08:00 45.2 22.5 36.7 7.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08:15-08:15 45.1 20.3 35.9 6.4 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08:00-08:00 45.2 20.7 35.6 6.3 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08:15-08:15 46.3 22.9 34.3 5.6 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08:00-08:00 43.5 22.6 35.4 6.8 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08:15-08:15 43.6 21.1 35.6 6.6 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08:00-08:00 42.7 20.3 35.7 5.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08:15-08:15 43.6 21.8 36.9 6.5 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08:00-08:00 43.8 21.7 35.6 5.2 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.15-07.15 45.6 21.6 37.1 6.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07.00-07.00 46.2 20.4 35.5 6.6 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 46.1 20.1 35.8 5.7 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 46.9 21.8 36.5 5.1 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 45.2 21.5 43.3 5.3 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 45.6 21.7 41.1 5.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 46.7 22.3 40.9 5.5 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 49.2 21.6 41.3 5.9 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 48.3 22.7 41.1 5.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 49.6 21.3 42.8 5.6 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 48.3 21.4 41.5 6.2 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 48.5 21.6 42.6 6.5 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 46.8 22.7 42.1 6.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.18: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கம் 

 

 

Particulate matter PM-10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 46.2 42.7 44.4 45.7 0.96 

AAQ-2 42.5 39.1 41.0 41.8 0.79 

AAQ-3 44.3 39.2 41.9 43.5 1.40 

AAQ-4 42.9 38.9 41.1 42.4 1.08 

AAQ-5 44.6 41.5 43.0 44.0 0.82 

AAQ-6 42.7 39.5 41.0 42.2 0.89 

AAQ-7 43.5 38.6 41.2 42.8 1.31 

AAQ-8 43.6 39.9 41.2 42.2 0.86 

Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 26.8 20.6 23.8 25.35 1.30 

AAQ-2 23.6 19.2 21.6 23.35 1.27 

AAQ-3 22.5 18.6 20.7 21.7 0.96 

AAQ-4 19.5 17.1 18.1 19 0.69 

AAQ-5 24.5 19.8 22.6 23.75 1.22 

AAQ-6 20.3 17.3 18.7 19.55 0.69 

AAQ-7 19.5 16.8 18.2 19 0.68 

AAQ-8 20.8 15.9 19.0 19.85 1.00 

Sulphur Di-oxide as SO2  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 9.7 8.1 9.0 9.7 0.53 

AAQ-2 7.9 5.3 6.5 7.5 0.65 

AAQ-3 6.1 5.1 5.5 5.9 0.29 

AAQ-4 6.4 5.2 5.7 6.0 0.27 

AAQ-5 6.9 4.8 5.9 6.5 0.52 

AAQ-6 7.9 5.1 6.5 7.7 0.88 

AAQ-7 6.9 4.4 5.7 6.8 0.73 

AAQ-8 6.9 5.3 5.9 6.4 0.44 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 24.9 20.3 22.3 24.4 1.38 

AAQ-2 20.2 17.3 18.8 19.9 0.97 

AAQ-3 19.2 16.8 18.1 18.9 0.69 

AAQ-4 19.2 16.2 17.6 18.8 0.87 

AAQ-5 19.4 16.9 18.0 18.8 0.63 

AAQ-6 19.8 17.5 18.5 19.1 0.61 

AAQ-7 19.8 15.3 18.4 19.6 1.48 

AAQ-8 19.8 16.2 17.9 19.1 0.92 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம்  
 

 

வ.எ
ண் 

 

அளவுரு 

மாசுபடுத்தும் தசறிவு, ug/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அவொனிப்புகள் 

எண்ணிக்லக 
208 208 208 208 

2 10th செவீெ மதிப்புகள் 18.47 36.20 5.70 20.70 

3 20th செவீெ மதிப்புகள் 19.20 37.40 6.30 21.40 

4 30th செவீெ மதிப்புகள் 19.50 38.50 6.51 21.60 

5 40th செவீெ மதிப்புகள் 19.70 39.18 6.80 21.90 

6 50th செவீெ மதிப்புகள் 20.30 40.20 6.90 22.50 

7 60th செவீெ மதிப்புகள் 20.80 41.50 7.40 22.80 

8 70th செவீெ மதிப்புகள் 21.49 42.29 7.70 23.60 

9 80th செவீெ மதிப்புகள் 21.90 43.70 8.20 24.36 

10 90th செவீெ மதிப்புகள் 23.10 45.80 8.60 25.23 

11 95th செவீெ மதிப்புகள் 23.87 46.73 8.80 26.03 

12 98th செவீெ மதிப்புகள் 24.50 47.10 8.90 26.30 

13 எண்கணிெ சராசரி 21.17 41.69 7.44 23.31 

14 வடிவியல் சராசரி 21.08 41.54 7.36 23.24 

15 வழக்கமான விலகல் 1.99 3.78 1.09 1.94 

16 NAAQ நியமங்கள்* 60 100 80 80 

17 % விதிகலள மீறும் 

மதிப்புகள் * 
0 0 0 0 
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3.3.8 முடிவுகள் 

PM10: PM10க்கான அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் தசறிவுகள் முலறகய 44.6µg/m3 மற்றும் 

38.6µg/m3 என பதிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது. அதிகபட்ச தசறிவு திட்ட ெளெ்தில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் குலறந்ெபடச் தசறிவு மெ்திகிரி கிராமெ்தில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. சராசரி தசறிவுகள் 41.69µg/m3 ஆகும். PM10 க்கான CPCB ெரநிலல 100µg/m3 

க்குள் இருப்பொல், தபறப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் PM10 ஐப் 

தபாறுெ்ெவலர பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரெ்திற்குள்களகய இருப்பலெக் காணலாம். 

PM2.5: PM2.5 க்கான அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ெபட்ச தசறிவுகள் முலறகய 26.8 µg/m3 

மற்றும் 15.9 µg/m3 என பதிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது. அதிகபடச் தசறிவு திட்ட ெளெ்தில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் குலறந்ெபட்ச தசறிவு லமலம்பட்டி கிராமெ்தில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. சராசரி தசறிவுகள் 21.17µg/m3 ஆகும். PM2.5 க்கான CPCB ெரநிலல 60µg/m3 

க்குள் இருப்பொல், தபறப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் PM2.5 ஐப் 

தபாறுெ்ெவலர பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரெ்திற்குள்களகய இருப்பலெக் காணலாம். 

SO2: அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் SO2 தசறிவுகள் 9.7 µg/m3 மற்றும் 4.4 µg/m3 ஆக பதிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளன. திட்ட ெளெ்தில் அதிகபடச் தசறிவு பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் 

திட்ட ெளெ்தில் குலறந்ெபடச் தசறிவு பதிவு தசய்யப்பட்டது. சராசரி மதிப்புகள் 7.44 µg/m3 

ஆகும். 80µg/m3 க்குள் SO2 க்கான CPCB ெரநிலல எனகவ தபறப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு முடிவுகள் SO2 ஐப் தபாறுெ்ெவலர பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரெ்திற்குள்களகய 

இருப்பலெக் காணலாம். 

NOx: அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபட்ச NOX தசறிவுகள் 24.9µg/m3 மற்றும் 15.3 µg/m3 என 

பதிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது. அதிகபடச் தசறிவு திட்ட ெளெ்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் குலறந்ெபடச் தசறிவு மெ்திகிரி கிராமெ்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. சராசரி 
மதிப்பு 23.31µg/m3. NOX க்கான CPCB ெரநிலல 80µg/m3 க்குள் இருப்பொல், தபறப்பட்ட 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் NOX ஐப் தபாறுெ்ெவலர பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

ெரெ்திற்குள்களகய இருப்பலெக் காணலாம். 

PM10, PM2.5, SO2, NOX மற்றும் Pb ஆகியவற்றின் தசறிவுகள் தொழில்துலற, கிராமப்புறம், 

குடியிருப்பு மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு மெ்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியெ்ொல் (CPCB) 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரங்களுக்குள் நன்கு காணப்படுகின்றன. அகெசமயம், தபன்சீன், 

Ni, CO கபான்ற கனரக உகலாகங்களின் தசறிவு மற்றும் கண்டறியப்பட்ட வரம்புகளுக்கு 

(BDL) கீகழ உள்ளது. 

கெசிய சுற்றுப்புற காற்றின் ெரநிலல: தபாது சுகாொரம், ொவரங்கள் மற்றும் 

தசாெ்துக்கலளப் பாதுகாக்க, கபாதுமான அளவு பாதுகாப்புடன் காற்றின் ெரெ்தின் 

அளவுகள். அந்ெந்ெ வலகக்கு கமகல குறிப்பிடப்பட்ட வரம்லப மீறும் இரண்டு 

தொடரச்ச்ியான மதிப்புகள் எப்கபாதெல்லாம், எங்கிருந்ொலும், 

வழக்கமான/தொடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் கமலதிக விசாரலணகலள 

நிறுவுவெற்கு கபாதுமான காரணம் என்று கருெப்படும்: 
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1. 24-மணிகநரம்/8-மணிகநர மதிப்புகள் ஒரு வருடெ்தில் 98% கநரம் பூரெ்்தி தசய்யப்பட 

கவண்டும்; இருப்பினும், 2% கநரம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் தொடரந்்து இரண்டு 

நாடக்ளில் அல்ல. 

2. ஒரு வருடெ்தில் குலறந்ெபடச்ம் 144 அளவீடுகளின் வருடாந்திர எண்கணிெ சராசரி ஒரு 

வாரெ்திற்கு இரண்டு முலற 24-மணிகநரெ்திற்கு சீரான இலடதவளியில் எடுக்கப்பட்டது. 

அலனெ்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் காரப்ன் கமானாக்லசடு (CO) தசறிவுகள் <1.0 

mg/m3 என்ற NAAQ வரம்பு மதிப்பு 4mg/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக 

கண்காணிக்கப்பட்டது. 

NAAQ வரம்பு மதிப்பு 180µg/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் ஓகசான் (O3) தசறிவுகள் <5µg/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

NAAQ வரம்பு மதிப்பு 400 µg/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் அம்கமானியா (NH3) தசறிவுகள் <5µg/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

1µg/m3 (வருடாந்திர சராசரி) NAAQ வரம்பு மதிப்புக்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் முன்னணி (Pb) தசறிவுகள் <0.01 µg/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

NAAQ வரம்பு மதிப்பு 6 ng/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் ஆரச்னிக் (As) தசறிவுகள் <5.0ng/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

NAAQ வரம்பு மதிப்பு 20 ng/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் நிக்கல் (Ni) தசறிவுகள் <3.0ng/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

NAAQ வரம்பு மதிப்பு 5.0 ng/m3 (ஆண்டு சராசரி)க்கு எதிராக அலனெ்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் தபன்சீன் (C6H6) தசறிவுகள் <1.0 ng/m3 கண்காணிக்கப்பட்டன. 

தபன்கசா(அ) லபரீன் (BaP) தசறிவுகள் அலனெ்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் 1.0 ng/m3 

(ஆண்டு சராசரி) என்ற NAAQ வரம்பு மதிப்புக்கு எதிராக <0.5 ng/m3 கண்காணிக்கப்பட்டது. 

விளக்கங்கள் 

CPCB அறிவிப்பு எண் B-29016/20/90/PCI-L கெதி: 18.11.2009 இன் படி திருெ்ெப்பட்ட கெசிய 

சுற்றுப்புற காற்றுெ் ெர (NAAQ) ெரநிலலகளுடன் ஒப்பிடும் கபாது, அலனெ்து 

கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகளும் 24க்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் 

நன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. -தொழில்துலற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் 

பிற பகுதிகளுக்கான மணிகநர காலங்கள். 
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3.4 ஒலி சூழல் 

 ஒலி எனப்படுவது விரும்பெ்ெகாெ ஒலிகளாகும். இலரசச்லின் சுற்றுசச்ூழலின் 

ொக்கம், இலரசச்ல் அளவுகளின் செ்ெெ்லெப் தபாறுெ்து செ்ெெ்ொல் ஏற்படும் காது 

ககளாலம முெல் எரிசச்ல் வலர பல்கவறு விலளவுகலள ஏற்படுெ்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய கநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுெல் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட திட்டெ்லெ 

தசயல்படுெ்துவென் மூலம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உருவாக்கப்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தமாெ்ெ செ்ெெ்தின் ொக்கெ்லெ மதிப்பிடுவது ஆகும். 

 

3.4.1 முரற 

 இலரசச்ல் அளவு இந்ெ கண்காணிப்பு பகுதியில் 60 நிமிடங்கள் 24 மணி கநரம் 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986  இன் படி கண்காணிக்கப்பட்டது.  
 

மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 
 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தொலக மற்றும் தசயல்பாடுகளின் 

அடிப்பலடயில் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு நிலலயங்களுக்கு 8 இடங்கள் 

கெரந்்தெடுக்கப்பட்டன. இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலணயாக கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 3.22. 

அட்டவரண 3.20 இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பின் இடம் 

வ.எண் 
நிரலயக் 

குறியீடு 
இடம் 

அட்சமைரக & 

தீைக்்கமைரக 

தூைம் மற்றும் 

திரச திட்ட 

தளத்திலிருந்து 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் 10°45'50.04"N 78°16'41.96"E திட்டப் பகுதி 

2 N2 
முக்கிய மண்டலம்  10°45'47.57"N 78°16'46.85"E பக்கெ்து குவாரி 

3 N3 ொளம்பகவுண்டனூர ்  10°45'50.45"N 78°17'35.03"E கிழக்கு 1.5 கிமீ 

4 N4 மாமரெ்துப்பட்டி  10°45'25.83"N 78°15'10.79"E தென்கமற்கு 2.5 கிமீ 

5 N5 புடவ்ாடி  10°47'59.30"N 78°17'29.03"E வடகிழக்கு 4.2 கிமீ 

6 N6 சின்னெம்பட்டி  10°48'0.59"N 78°15'49.54"E வடகமற்கில் 4.3 கிமீ 

7 N7 மாெகிரி  10°43'18.73"N 78°18'31.82"E 5.5 கிமீ தென்கிழக்கு 

8 N8 மயிலம்பட்டி  10°44'9.57"N 78°14'52.24"E தென்கமற்கு 4.2 கிமீ 

 

கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி 

 ஒலி நிலல மீட்டலர (LUTRON / SL - 4030) பயன்படுெ்தி இலரசச்ல் அளவுகள் 

அளவிடப்பட்டன. ஒலி நிலல மீட்டர ் ஒலி அழுெ்ெ நிலல (SPL), அதிகபடச் ஒலி அழுெ்ெ 

நிலல (அதிகபடச்ம்) மற்றும் சமமான தொடரச்ச்ியான இலரசச்ல் நிலல (Leq) 
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ஆகியவற்லற தொடரப்ுலடய தசயல்பாடட்ு முலறகலள இயக்குவென் மூலம் 

அளவிடுகிறது. 

 

 

கண்காணிப்பு முலற  

 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986-ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் ெரெ ் ெரநிலலகளின்படி, 24 மணிகநரெ்தில் 60 நிமிட இலடதவளியில், 

குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஒலி அழுெ்ெ அளவு (SPL) அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. பகல் 

கநரெ்தில் இலரசச்ல் அளவுகள் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அலனெ்து இடங்களிலும் காலல 

6 மணி முெல் 10 மணி வலர மற்றும் இரவு 10 மணி முெல் காலல 6 மணி வலர இரவு ஒலி 

அளவு கண்காணிக்கப்பட்டது. காலல 8 மணிக்கு இலரசச்ல் அளலவப் தபற, ‘A’ 
தரஸ்பான்ஸ் - தமதுவான பயன்முலறயில் அலமக்கப்பட்ட இலரசச்ல் அளவீடுகள், 

ஒவ்தவாரு 1 மணி கநரெ்திற்கும் தொடரந்்து பதிவு தசய்யப்பட்டது. அலனெ்து 

அளவீடுகளும் 24 மணிகநரெ்திற்கு தபறப்பட்டன. 

படம் 3.11: ஒலி நிரல கண்காணிப்பு ஆய்வு புரகப்படங்கள் 

  

கண்காணிப்பின் கபாது அளவிடப்படும் அளவுருக்கள்: 

  குறிப்பிட்ட கால இலடதவளியில் அளவிடப்படும் இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு, 

புள்ளியியல் முலறகலளப் பயன்படுெ்தி செ்ெெ்தின் முக்கிய அம்சங்கலளப் தபறுவது 
சாெ்தியமாகும்.  

Lday  6.00 மணி முெல் 22.00 மணிகநரம் வலர சராசரி செ்ெம் அளவு. 

Lnight 22.0 மணி முெல் 6 மணிகநரம் வலர சராசரி செ்ெம் அளவு. 
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படம் 3.12: ஒலி கண்காணிப்பு இருப்பிட வரைபடம் 
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3.4.3 முடிவுகரள வழங்குதல் 

 அலனெ்து மாதிரி இடங்களுக்கும் Lday மற்றும் Lnight கபான்ற கணக்கிடப்பட்ட 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் நிலல அளவுருக்களின் சுருக்கம் அட்டவலண.3.23 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் 3.23 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள EP சட்டம் 1986 இன் கீழ் ANQS 

ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ெரங்களுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. 

கண்காணிப்பு கெதி: 03, 04, 10, 12, 18, 19 & 25 ஏப்ரல் 2018 

அட்டவரண 3.21: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

வ. 
எண் 

இடங்கள் 
இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq ) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

1 
முக்கிய மண்டலம் 

48.5 37.0 
ததாழில்துரற 

நாள் மநைம்- 75 dB (A) 

இைவு மநைம்- 70 dB (A) 
2 முக்கிய மண்டலம் 39.4 38.2 

3 நடுகவலியம்பாலளயம் 39.6 35.3 

குடியிருப்பு 

பகல் மநைம் – 55 dB 

(A) 

இைவு மநைம்- 45 dB (A) 

4 பள்ளிபாலளயம் 39.2 37.8 

5 ஆறுமுெ்ொம்பாலளயம் 43.0 37.5 

6 கிடாெ்துலர 42.8 38.6 

7 மீனாசச்ி நகர ் 39.1 35.6 

8 நாரணபுரம் 42.5 38.0 

 

படம் 3.13: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை ஒலி அளவுகள் 
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படம் 3.14: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 

 

 
 

3.4.4 விளக்கம் : 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எடட்ு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலெ்தில் பகல் 

கநரெ்தில் 45.4 முெல் 45.6 dB (A) Leq வலரயும், இரவு கநரெ்தில் 36.8 லிருந்து 37.0 dB (A) 

Leq ஆகவும் இருந்ெது. இலடயக மண்டலெ்தில் பகல் கநரெத்ில் 37.7 முெல் 39.8 (A) 

Leq வலரயிலும், இரவில் 35.3 முெல் 37.8 dB (A) Leq வலரயிலும் பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

3.5 உயிைியல் சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் அந்ெப் பகுதியின் அலனெ்து உயிரினங்கலளயும் 
உருவாக்குகிறது, அது சுற்றுசச்ூழலின் ஒருங்கிலணந்ெ பகுதியாகும்  .எனகவ , 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் எந்ெ மாற்றமும் உயிரினங்களின் இழப்லப ஏற்படுெ்ெலாம் 
அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ் குலறலவ ஏற்படுெ்ெலாம். எனகவ, 10KM சுற்றளவில் 

திட்டெ் ெளம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் உயிரியல் சூழலில் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ொக்கெ்லெ மதிப்பிடுவெற்கு ெற்கபாலெய ஆய்வு 

முன்தமாழியப்படட்ுள்ளது. அென்படி, உயிரியல் பன்முகெ்ென்லமலய 
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நிலலநிறுெ்துவெற்கு ெணிப்பு நடவடிக்லககள் உருவாகின்றன. தபாதுவாக உயிரியல் 

சூழல் ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களால் குறிக்கப்படுகிறது. ொவரங்கள் 

மூலிலககள், புெரக்ள், மரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பாலூட்டிகள், பறலவகள், 

ஊரவ்ன, கணுக்காலிகள், நீரவ்ீழ்சச்ிகள், மீன்கள் கபான்றவற்லற உருவாக்குகின்றன. 

3.5.1 கண்காணிப்பின் மநாக்கம் 

ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கங்கள்: 

 லமய & இலடயக மண்டலெ்திற்குள் உள்ள உள்ளூர ் ொவரங்களின் 

பன்முகெ்ென்லமலய ஆவணப்படுெ்ெ. 

 முக்கிய விவசாய பயிரக்ள், கொட்டங்கள் மற்றும் பயிரிடப்பட்ட இனங்கள் 

ஆகியவற்லறப் பட்டியலிட. 

 கெரந்்தெடுக்கப்பட்ட 10கிமீ ஆய்வுப் பகுதியில் நிகழும் 

முதுதகலும்பில்லாெ மற்றும் முதுதகலும்புள்ள முக்கிய விலங்கினங்கலள 

ஆவணப்படுெ்ெ 

3.5.2 கண்கானிப்பு அணுகுமுரற மற்றும் தசயல்படுத்தப்பட்ட முரற  

 ெற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழலுக்கான அடிப்பலட ஆய்வு டிசம்பர ்2021 – 

பிப்ரவரி 2022 வலர கமற்தகாள்ளப்பட்டது. ஒரு பங்ககற்பு மற்றும் ஆகலாசலன 

அணுகுமுலற பின்பற்றப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகள் குறிெ்து ஆய்வு தசய்வெற்காக கள ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதி லமயப் பகுதி என இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.5.3 மாதிைி முரற 

 ஃப்களாரா மலரக்ளின் நிலல பல்கவறு வாழ்விட வலககள் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் திட்ட ெளெ்தில் மதிப்பிடப்பட்டது. குவாட்கரட் முலறயின் நிலலயான 

முலறகலளப் பயன்படுெ்தி ெரவு கசகரிக்கப்பட்டது. நிலலயான மாதிரி நுட்பங்கலளப் 

பின்பற்றி ஃப்களாரா தலனுமகரஷன் கமற்தகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

ொவரங்கலள அளவிட கரண்டம் குவாட்கரடட்ுகள் அலமக்கப்பட்டன. மரங்களின் சதுர 

அளவு 100 x 100 மீ ஆகவும், புெரக்ளுக்கு 5 x 5 மீ ஆகவும், மூலிலககளுக்கு 1 x 1 மீ ஆகவும் 

எடுெ்துதகாள்ளப்பட்டது. புற்கலள பதிவு தசய்வெற்காக ஒவ்தவாரு மூலலயிலும் 

மரெ்தின் நாற்கரெ்திற்குள் 1 x 1 மீ அளவுள்ள அடுக்குகள் கபாடப்பட்டன. ஒவ்தவாரு 

நாற்கரெ்திலும், இனங்கள் மற்றும் அவற்றின் எண்ணிக்லக பதிவு தசய்யப்பட்டன. 
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3.5.4 தாவைங்கள் & விலங்கினங்கள் திட்டப்பகுதியில்  

அட்டவரண 3.22 திட்டப்பகுதியில் தாவைங்கள் (சுைங்க பகுதி) 

 இது ஏற்கனகவ நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் எனகவ திட்டப்பகுதிக்குள் 

குறிப்பிடெ்ெகுந்ெ மரங்கள் இல்லல.  

மைங்கள் 

புதைக்ள் 

மூலிரககள் 

ொவரங்கள் இலட நிலல மண்டலெ்தில்  

இலடநிலல மண்டலெ்தில் ொவரங்கள் (சுரங்க பகுதி – 10 கி.மீ சுற்றளவில்) 

அட்டவரண 3.23 மைங்களின் பட்டியல் அவற்றின் குணாதிசயங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் தபயை் குடும்பம் தபாதுவான தபயை் 

1. அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலிகயசி கவம்பு (கவம்பு) 

2. 
கபாராசஸ் 
ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

அகரககசிகய பலனமரம் 

வ.எண் அறிவியல் தபயை் குடும்பம் தபாதுவான தபயை் 

1. அபுடிகலான் இண்டிகம் மால்கவசி இந்திய மல்கலா, துெ்தி 

2. கசாலனம் கொரவ்ும் கசாலகனசிகய 
வான்ககாழி தபரர்ி, 
சுண்லடக்காய் 

வ.எண் அறிவியல் தபயை் குடும்பம் தபாதுவான தபயை் 

1. யூகபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 
ஆஸ்துமா தசடி, அம்மன் 

பசச்ரிசி 

2. 
ஆரத்ககமான் 

தமக்சிகானா 
பாப்பாதவகரசி 

முடக்ள் நிலறந்ெ பாப்பி, 

குடிகயாட்டி 

3. 
கசாலனம் 

டல்ரகலாபாட்டம் 
கசாலகனசிகய தூதுவலள 

வ.

எ
ண் 

தாவைத்தின் 

தபயை் 
(அறிவியல்) 

குடும்ப 

தபயை ்

தபாதுவான தபயை ் உள்ளூை் 
தபயை ்

சிறப்பியல்புகள் 

1. 
ககாகஸ் 

நியூசிஃதபரா 
அகரககசிகய தென்லன 

 

 

தென்லன  

தென்லன மரங்கள் 

நடுெ்ெர அளவிலான, 

ெனிெ்ெ மூலிலக 

தசடிகள். 

இது ஒரு தபரிய பலன, 30 

மீ உயரம் வலர வளரும். 

இது தவப்பமண்டல 

பகுதிகளில் 

பயிரிடப்படும் 

அகரககசிகய (பலன 

குடும்பம்) இன் 

ஒற்லறக்காட்டு வற்றாெ 

உறுப்பினராகும். 



 

115 

 

2. லசடியம் குஜாவா  மிரக்டசி தகாய்யா தகாய்யா  

உலகம் முழுவதும் 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

மிெதவப்ப மண்டல 

பகுதிகளில் பரவலாக 

பயிரிடப்படுகிறது. 

தபாதுவாக 1-6 மீ உயரம் 

வளரும், ஆனால் 

எப்கபாொவது 10 மீ 

உயரெல்ெ எட்டும். 

3. மூசா பரதீசியா 
முகசசிகய வாலழ 

 

வாலழ மரம் 

வாலழப்பழம் ஒரு 

உண்ணக்கூடிய பழம், 

பயிரிடப்படும் 

வாலழப்பழங்கள் 

டிரிப்களாயிட் 

வலககளாகும், 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

துலண தவப்பமண்டலப் 

பகுதிகள். அலவ 

தபாதுவாக 2-9 மீட்டர ்

உயரம் இருக்கும். 

4. 
தபாங்கமியா 

பின்னடா 
ஃகபகபசிகய இந்திய பீச,் 

 

புங்கண் 

 

 

அகனகமாக 

தவப்பமண்டல உலர ்

முெல் ஈரப்பெம் வலர, 

துலண தவப்பமண்டல 

உலர ் மற்றும் ஈரமான 

வன வாழ்க்லக 

மண்டலங்கள் வலர 

இருக்கலாம். கவகமாக 

வளரும், உகராமங்களற்ற, 

இலலயுதிர,் சுமார ் 25 மீ 

உயரமுள்ள மரம், 

கிலளகள் தொங்கும் 

5. 
அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 
தமலிகயசி கவம்பு, 

 

 

கவப்ப மரம் 

இது தபாதுவாக 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

அலர தவப்பமண்டல 

பகுதிகளில் 

வளரக்்கப்படுகிறது. 

கவம்பு கவகமாக வளரும் 

மரமாகும், இது 15-20 

மீட்டர ் உயரெ்லெயும் 

அரிொக 35-40 மீட்டர ்

உயரெல்ெயும் எட்டும். 

இது பசுலமயான மரம். 

6. 
கபாராசஸ் 
ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

அகரககசிகய பலனமர பலன 

 

பலனமரம் 

 

இது ஒரு வலுவான மரம் 

மற்றும் 30 மீட்டர ்

உயரெல்ெ எட்டும். இது 

தவப்பமண்டல பகுதி 

முழுவதும் 

காணப்படுகிறது. 

7. 
பிெத்ெதசல்கலாபி
யம் டல்ஸ் 

ஃகபகபசிகய தகாடுக்காபுளி தகாடுக்காபு
ளி 

பிெத்ெதசல்கலாபியம் 

டல்ஸ் என்பது சுமார ் 10 

முெல் 15 மீ (33 முெல் 49 

அடி) உயரெல்ெ எட்டும் 

ஒரு மரமாகும். இென் 

ெண்டு முள்ளாகவும், 

இலலகள் 

இருமுலனயாகவும் 
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அட்டவரண 3.24 அவற்றின் பண்புகளுடன் கூடிய புதைக்ளின் பட்டியல் 

இருக்கும். ஒவ்தவாரு 

பின்னாவும் 2 முெல் 4 தசமீ 

(0.79 முெல் 1.57 அங்குலம்) 

நீளமுள்ள முட்லட வடிவ-

நீள்சதுர துண்டுப் 

பிரசுரங்கலளக் 

தகாண்டிருக்கும். 

8. 
புகராகசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்களாரா 
ஃகபகபசிகய அல்ககராபா, 

 

 

 

சீலமகருகவ
லம் 

Prosopis juliflora ஒரு தபரிய 

கிரீடம் மற்றும் ஒரு திறந்ெ 

விொனம் தகாண்ட ஒரு 

பசுலமயான மரம், 5-10 மீ 

உயரம் வலர வளரும். 

புகராகசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்களாரா உட்பட 

தபரும்பாலான 

மண்ணில் தசழிெ்து 

வளரும்; மணல், பாலற, 

ஏலழ மற்றும் உப்பு மண். 

10 
கமாரிங்கா 

ஒலிஃதபரா 
கமாரிங்ககசி முருங்லக, 

 

 

 

 

 

முருங்லக 

இது கவகமாக வளரும், 

வறட்சிலய எதிரக்்கும் 

மரமாகும், இது 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

மிெதவப்ப மண்டல 

பகுதிகளில் 

பயிரிடப்படுகிறது. 

கமாரிங்கா ஒலிஃதபரா 

ஒரு சிறிய, அழகான, 

இலலயுதிர ் மரமாகும், 

இது அரிொன 

பசுலமயாக உள்ளது, இது 

தபரும்பாலும் பருப்பு 

வலககலள 

ஒெ்திருக்கிறது. இது 10-12 

மீ உயரெ்லெ எட்டும்.   

11 புளி இண்டிகா ஃகபகபசிகய புளி, 

 

 

 

 

புளியமரம் 

புளி நீண்ட காலம் வாழும், 

நடுெ்ெர வளரச்ச்ி 

தகாண்ட மரமாகும், இது 

அதிகபட்சமாக 12 முெல் 

18 மீட்டர ் உயரெல்ெ 

அலடகிறது. புளி 
இண்டிகா ஒரு பருப்பு 

வலக மரமாகும். 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

மிெதவப்ப 

மண்டலங்களில் சாகுபடி 

உலகம் முழுவதும் 

பரவியுள்ளது. இது ஒரு 

அலர பசுலமயான மரம் 

வ.

எ
ண் 

தாவைத்தின் 

தபயை் 
(அறிவியல்) 

குடும்ப தபயை ் தபாதுவான 

தபயை ்

உள்ளூை் 
தபயை ்

சிறப்பியல்புகள் 

1 
ஆரத்ககமான் 

தமக்சிகானா 
பாப்பாதவகரசி 

முட்கள் நிலறந்ெ 

பாப்பி ,  

 

 

ஆரத்ககமான் 

தமக்சிகானா 

சாலலகயாரங்களிலு
ம், ெரிசு 
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குடிகயாட்டி 

நிலங்களிலும், 

பயிரிடப்பட்ட 

நிலங்களிலும், 

ஆற்றங்கலரகளிலும், 

சீரக்ுலலந்ெ 

பகுதிகளிலும், 

தவள்ளப்தபருக்குகளி
லும் வளரும் ென்லம 

தகாண்டது. இது ஒரு 

வருடாந்திர மூலிலக, 

150 தச.மீ. 

2. 
ககலாட்கராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அஸ்க்தலபியாகட
சி 

கிரீடம் மலர,் 

 

 

எருக்கு 

ஒரு தபரிய புெர ்

அல்லது ஒரு சிறிய 

பசுலமயான மரம், 

இது 3-4 மீ அல்லது 

அெற்கு கமற்பட்ட 

உயரெ்திற்கு 

வளரக்கூடியது. 

ொவரெ்தின் 

அலனெ்துப் 

பகுதிகளிலும் பால் 

கபான்ற கலதடக்ஸ் 

மிகுதியாக உள்ளது. 

3. மரம்  ஃகபகபசிகய ஆவாரம்பூ 

 

 

ஆவாரம்பூ 

இது தவப்பமண்டல 

பகுதியில் 

காணப்படுகிறது. 

வளரச்ச்ி வடிவம்: பல 

கிலளகள் தகாண்ட 

புெர,் 1 - 1.5 மீ உயரம் 

வலர வளரக்கூடியது. 

5 
கசாலனம் 

கொரவ்ும் 
கசாலகனசிகய துருக்கி தபரர்ி 

 

 

 

 

சுண்டக்கா
ய் 

வறண்ட பகுதிகளில் 

கலரகயாரப் 

பகுதிகளில் வளரும். 

இது ஒரு புெர,் 

நிமிரந்்ெ மற்றும் 

முட்கள் நிலறந்ெ 

வற்றாெ ொவரமாகும், 

இந்ெ ஆலல 

தபாதுவாக 2 அல்லது 3 

மீ உயரம் மற்றும் 2 

தசமீ அடிெ்ெள விட்டம் 

தகாண்டது, ஆனால் 5 

மீ உயரம் மற்றும் 8 

தசமீ அடிெ்ெள விட்டம் 

அலடயலாம். புெர ்

தபாதுவாக ெலர 

மட்டெ்தில் ஒரு ெண்டு 

தகாண்டிருக்கும், 

ஆனால் அது கீழ் 

ெண்டு மீது 

கிலளக்கலாம். ெண்டு 

பட்லட சாம்பல் 

நிறமானது மற்றும் 

உயரெ்ெ்ப்பட்ட 

தலண்டிதசல்களுடன் 

கிட்டெ்ெட்ட 

தமன்லமயானது 
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அட்டவரண 3.25 புதைக்ளின் பட்டியல் அவற்றின் குணாதிசயங்கள் 

6 
கசாலனம் 

ட்லரகலாபாட்டம் 
கசாலகனசிகய தூதுவலள தூதுவலள 

உலகம் முழுவதும் 

தவப்பமண்டல 

மற்றும் மிெதவப்ப 

மண்டலங்களில் 

விநிகயாகிக்கப்படுகி
றது. ஒரு தமல்லிய 

முட்கள் நிலறந்ெ 

துருவல் புெர,் முட்கள் 

வலளந்ெ, பரந்ெ 

அடிப்பலடயிலான, 

மஞ்சள் மற்றும் 

ஏராளமான 

ெண்டுகள், 

இல்லலதயனில் 

கிட்டெ்ெட்ட 

உகராமங்களற்றது. 

7 அொகொட வசிகா அகந்கெசி வசாகா, 

 

 

ஆடாகொ
லட 

இந்ெ ஆலல மற்ற 

தவப்பமண்டல 

பகுதிகளிலும் 

பயிரிடப்படுகிறது. 

இது குலறந்ெ 

ஈரப்பெம் மற்றும் 

வறண்ட மண்ணில் 

நன்றாக வளரும். இது 

ஒரு சிறிய 

பசுலமயான 

ொவரமாகும். முழு 

ொவரமும் சுமார ்3-4 மீ 

உயரம் தகாண்டது. 

வ.எண் தாவைத்தின் 

தபயை் 
(அறிவியல்) 

குடும்ப தபயை ் தபாதுவான 

தபயை ்

உள்ளூை் தபயை ் சிறப்பியல்புகள் 

1. ஓரிசா சாடிவா 
கபாகாசியா 

 

அரிசி 

 

 

 

 

தநல் 

 

ஈரமான 

தவப்பமண்டல, அலர 

தவப்பமண்டல 

மற்றும் சூடான 

மிெமான பகுதிகளில் 

பயிரிடப்படுகிறது. 

இது வருடாந்திர புல், 

சில வலககள் 

வற்றாெலவ 

என்றாலும். 

ொவரங்கள் 

தபாதுவாக 2 மீ 

அல்லது அெற்கு 

கமற்பட்ட உயரெ்தில் 

நீண்ட, ெட்லடயான 

இலல கெ்திகளுடன் 

வளரும். 

2 
அபுடிகலான் 

இண்டிகம் 
மால்கவசி 

நாடு மல்கலா, 

டுட்டி 

 

துெ்தி 

இந்ெ இனம் 

தவப்பமண்டல மற்றும் 

மிெதவப்ப மண்டல 

பகுதிகளில் 

காணப்படுகிறது 

மற்றும் சில 

சமயங்களில் 
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அலங்காரமாக 

பயிரிடப்படுகிறது. 

இது ஒரு நிமிரந்்ெ 

தவல்தவட்-பப்தசன்ட் 

புெர ்ஆகும், இது வட்ட-

முட்லட அல்லது இெய 

வடிவ இலலகளுடன் 

கரடுமுரடான 

கிகரகனட்-தசகரட் 

விளிம்புகலளக் 

தகாண்டுள்ளது. 

3 
நீலக்கெ்ொலழ 

சிசாலான 
அககவசி சிசல் 

 

கெ்ொலழ 

இது தவப்பமண்டல 

மற்றும் மிெதவப்ப 

மண்டல பகுதிகளில் 

காணப்படுகிறது. 160 

தசமீ நீளம், இறுதியில் 

6 மீ உயரம் வலர 

பூக்கும் ெண்டு 

உருவாகிறது 

4 ஆகலா வீரா லிலியாசிகய கெ்ொலழ 

 

கசாெ்து 

கெ்ொலழ 

ஒரு பசுலமயான 

வற்றாெ, ஆனால் 

உலகம் முழுவதும் 

தவப்பமண்டல 

காலநிலலயில் காட்டு 

வளரும். கற்றாலழ 

என்பது 60-100 தசமீ 

உயரம் வலர வளரும் 

ெண்டு இல்லாெ 

அல்லது மிகக் குறுகிய 

ெண்டு தகாண்ட 

ொவரமாகும். 

5 
அரிஸ்டிடா 

அட்தசன்ஷனிஸ் 
கபாக்கசிதயா 

தபாதுவான 

ஊசி புல் 

 

ககாலர புல் 

 

   இது சீரக்ுலலந்ெ 

மற்றும் கழிவுப் 

பகுதிகளில் எளிதில் 

வளரும் மற்றும் 

கலளயாக மாறும் 

திறன் தகாண்டது. 

ஆண்டு, அல்லது 

வற்றாெ. குல்ம்ஸ் 

நிமிரந்்து, அல்லது 

geniculately ஏறும், 

அல்லது decumbent; 10-

100 தச.மீ. 

6 
யூகபாரப்ியா 

ஹிரட்ா 
யூஃகபாரப்ிகாசி 

ஆஸ்துமா 

கலள ,  

 

அம்மாம் 

பசச்ரிசி 

இது தவப்பமண்டல 

பகுதிகளில் 

காணப்படுகிறது. இந்ெ 

நிமிரந்்ெ அல்லது 

புரட்டப்பட்ட 

வருடாந்திர 

மூலிலகயானது 60 

தச.மீ நீளம் வலர ஒரு 

திடமான, கெரி 
ெண்டுடன் 

வளரக்கூடியது, இது 

ஏராளமான தவள்லள 

மரப்பால் உற்பெ்தி 

தசய்யப்படுகிறது. 
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விலங்கினங்கள் 

ரமயப்பகுதியில் விலங்கினங்கள் (திட்ட பகுதி) 

பாலூட்டிகள்:  

 அறிவியல் தபயை் தபாதுவான தபயை் WPA 1972 

அட்டவரண 

IUCN நிரல 

ஃபனம்புலஸ்பல்மரும் இந்திய அணில் IV  குலறந்ெ 

எண்ணிக்லக 

பறரவ விலங்கினங்கள்: 

 அறிவியல் தபயை் தபாதுவான 

தபயை் 

WPA 1972 

அட்டவரண 

IUCN நிரல 

ககாரவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் வீடட்ு காகம் IV குலறந்ெ 

எண்ணிக்லக 

அக்ரிகடாதெரஸ்டிஸ்டிஸ் காமன் லமனா IV குலறந்ெ 

எண்ணிக்லக 

புடிகயாபுடிகயா தபாதுவான 

பஸாரட்் 
IV குலறந்ெ 

எண்ணிக்லக 

கீகழ உள்ள அட்டவலணயில் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள ொங்கல் மண்டலெ்தில் காணப்படும் 

அறிவியல் தபயர ்தகாண்ட விலங்கினங்களின் விவரங்கள் 

விலங்கினங்கள் 

திட்டப்பகுதியில் விலங்கினங்கள் 

தபாதுவான பூசச்ிகள் டிராகன் ஈ, எறும்பு கெள், தசன்டிபீட், மில்லிபீட், பட்டாம்பூசச்ிகள், 

ெவலளகள் ஆகியலவ லமய மண்டலெ்தில் காணப்படுகின்றன. கீகழ உள்ள 

அட்டவலணயில் தகாடுக்கப்படட்ுள்ள ொங்கல் மண்டலெ்தில் காணப்படும் அறிவியல் 

தபயர ்தகாண்ட விலங்கினங்களின் விவரங்கள். 

 

இலட மண்டலெ்தில் விலங்கினங்கள் 

7 
டிரிடாக்ஸ் 

ப்கராகம்தபன்ஸ் 
ஆஸ்தடகரசி 

டிரிடாக்ஸ் 

தடய்சி, 

 

தவட்டுக்காய
ப்பூண்டு 

இது உலதகங்கிலும் 

தவப்பமண்டல, 

மிெதவப்ப மண்டல 

மற்றும் மிெமான 

மிெமான பகுதிகளில் 

உள்ளது. ெவழும் 

ெளெ்திலிருந்து 

கமகலறும் கிலளகள், 

உலடயக்கூடியலவ, 

20-75 தச.மீ. ெண்டு 

உருலள, தபரும்பாலும் 

ஊொ 

8 
அமராந்ெஸ் 

விரிடிஸ் 
அமரந்கெசி 

தமல்லிய 

அமராந்ெ ்

குப்லபகீலர இது ஒரு 

தவப்பமண்டல 

ொவரமாகும். இது 60-80 

தச.மீ உயரம் வலர 

வளரும் நிமிரந்்ெ, 

தவளிர ் பசல்ச ெண்டு 

தகாண்ட வருடாந்திர 

மூலிலகயாகும். 
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அட்டவரண 3.26 விலங்கினங்களின் வரககள் 

பாலூட்டிகள் 

வ.எண் அறிவியல் தபயை் குடும்பம்  தபாதுவான தபயை் 
IUCN 

/WPA 

நிரல 

1 
ஃதபலிஸ் 

ரூபிகிகனாசா 
ஃதபலிகட 

துருப்பிடிெ்ெ புள்ளி 
பூலன 

LC – IV 

2 ஃபுனம்புலச ்பாமரம் அணில்  இந்திய பலன அணில் LC – IV 

3 
தெரத்பரத்டஸ் 

எடவ்ரட்்ரி முங்கூஸ் 
இந்திய சாம்பல் 

முங்கூஸ் 
LC – IV 

4 மக்காக்கா கதிர ் தசரக்காபிதெசிகட கபானட் மக்காக் LC – IV 

5 
சிகனாப்தடரஸ் 

பிராசச்ிகயாடிஸ் 

பலழய உலக பழ 

தவளவால்கள் 

குடல்ட மூக்கு பழம் 

மடல்ட 
LC – V 

6 
தலபஸ் 

நிக்ரிககாலிஸ் 
தலகபாரிடஸ்் முயல் LC – IV 

7 ஓவிஸ் கமஷம் கபாவிகட ஆடுகள் - 

8 
பாரடாக்சுரஸ் 

தெரம்ாஃப்கராடிடஸ் 
விவரர்ிடஸ்் 

தபாதுவான பலன 

சிதவட் LC – II 

9 
ராட்டஸ் 

நாரத்வஜிகஸ் 
முரிடஸ்் புல சுட்டி LC – IV 

10 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிடஸ்் வீடட்ு எலி LC – IV 

11 
கசாதரக்ஸ் 

ககருதலதசன்ஸ் 
தசாரிசிகட 

தபாதுவான கஞ்சி 

ஷ்ரூ 
LC – IV 

12 சுஸ் ஸ்க்கராஃபா சூகட காடட்ுப்பன்றி -- 

13 இந்திய நரி கானிகட 
வல்பஸ் 

தபன்ஃபாதலன்சிஸ் 
LC – II 

14 எரிக்ஸ் கஜானி கபாயிகட மண்ணுளி பாம்பு -- 

பறலவகள் 

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் குடும்பம் தபாதுவான தபயர ்
IUCN /WPA 

வலக 

1 
லடக்ரூரஸ் 

கமக்கராதஸரஸ் 
ட்கராங்ககாஸ் கருப்பு ட்கராங்ககா LC – IV 

2 
எக்தரட்டா 

கரத்ஸட்டா 
தெரான் சிறிய ககாழி LC – IV 

3 
யூடினாமிஸ் 

ஸ்ககாகலாகபசியா 
காக்காக்கள் ககாயல் LC – IV 

4 
ஃபிராங்ககாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 
ஃபாசியானிகட சாம்பல் பாரட்்ரிட்ஜ் LC – IV 

5 பாஸர ்தடாதமஸ்டிக் குருவி வீடட்ு குருவி LC – IV 

6 
ப்களாசியஸ் 

பிலிப்லபன்ஸ் 
ப்களாசிகட தநசவாளர ்பறலவ LC – IV 

7 பிரினியா சப்ஃப்ளவா சிஸ்டிககாலிகட தவற்று தரன்-வாரப்்ளர ் LC – IV 

8 பிட்டசுலா கிராகமரி கிளிகள் 
கராஜா வலளயம் 

தகாண்ட கிளி LC – IV 

9 
லபக்கனாகனாடஸ் 

கஃகபர ்
புல்புல் புல்புல் LC – IV 

10 
குயில்ஸ் 

கான்ட்கரானிக்ஸ் 
புல்புல் சாம்பல் குவா LC – IV 

11 
சாக்ஸிககாலாய்டஸ்் 
ஃபுலிகாட்டா 

மஸ்சிககபிகட இந்தியன் ராபின் LC – IV 

12 
ஸ்டத்ரப்கடாபீலியா 

டிகாக்கடா 
புறாக்கள்  இந்திய வலளய புறா LC – IV 
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13 
ஸ்டத்ரப்கடாபீலியா 

டிரான்க்யூபரிகா 
புறாக்கள் சிவப்பு காலர ்புறா LC – IV 

14 
ஸ்டரன்ஸ் 

பககாடாரம் 
ஸ்டாரல்ிங் பிராமினி நடச்ெ்திரம் LC – IV 

15 
தமகராப்ஸ் 

ஓரிதனடலிஸ் 
கெனீ உண்பவன் 

தபாதுவான கெனீ 

உண்பவர ்
LC – IV 

16 
தநக்கடரினியா 

ஆசியட்டிகா 
சூரிய பறலவ 

ஊொ நிற சூரிய 

பறலவ 
LC – IV 

17 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிகட அஸ்துர ்கபடியஸ் LC – IV 

ஊரவ்ன  

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் குடும்பம் தபாதுவான தபயர ்
IUCN /WPA 

வலக 

1 அகெதுல்லா நசுொ தகாலுப்ரிகட 
தபாதுவான பசல்ச 

சவுக்கு பாம்பு 
LC – IV 

2 பங்காரஸ் ககருலியஸ் எலாப்பிட் பாம்புகள் 
அக்ரிட் கலள, 

கல்லுருவி 
LC – II 

3 கபாய்கா எஸ்பிபி. தகாலுப்ரிகட பூலன பாம்பு  

4 ககலாடஸ்் தவரச்ிகலர ் அகமிட் பல்லிகள் Common Garden lizard LC – IV 

5 பசக்சாந்தி ஜீலானிகஸ் பசக்சாந்திகள் Indian chamaeleon LC – II 

6 டகபாயா ரஸ்தஸலி லவப்பரஸ்் Russels viper LC – III 

7 
ககாங்கிகலாஃபிஸ் 

ககானிகஸ் 
கபாயிகட 

கரடுமுரடான வால் 

தகாண்ட மணல் 

கபாவா 

LC – IV 

8 
தெமிடாக்லடலஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

தகக்ககாஸ் வீடட்ு தகக்ககா LC – IV 

9 
லிஸ்தஸமிஸ் 

பங்க்கடட்டா 
சாஃப்டத்ஷல் ஆலமகள் இந்திய மண் ஆலம LC – IV 

10 நஜா நஜா நீளமான பாம்புகள் இந்திய நாகப்பாம்பு LC – IV 

11 
தபஸ்ஸரட்ியா 

லமக்தடரிஸரீஸ் 
தகாலுப்ரிட் பாம்புகள் 

தபாதுவான பசல்ச 

பாம்பு 
LC – IV 

12 ப்டய்ாஸ் முககாஸ் தகாலுப்ரிட் பாம்புகள் தபாதுவான எலி பாம்பு LC – IV 

13 தடண்டத்ரலாபிஸ் தகாலுப்ரிட் பாம்புகள் 
தபாதுவான 

தவண்கலம் 
LC – IV 

14 பிராமினி கொல் சின்சிகட மபுயா கரினடா LC – II 

15 
வாரனஸ் 

தபனகாதயன்சிஸ் 
வாரனிகட உடும்பு LC – IV 

பூசச்ிகள் 

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் குடும்பம் தபாதுவான தபயர ்
IUCN /WPA 

வலக 

1 
அக்ரியன் எஸ்பி & 

தபடலுரா எஸ்பி 
அனிகசாப்தடரா ெட்டான் LC - IV 

2 அபிஸ் இண்டிகா அபிகட கெனீ LC - IV 

3 அகரனியா எஸ்பி கிராம்பிகட சிலந்தி LC - IV 

4 கராசியஸ் எஸ்பி கலான்கசாடிகன குசச்ிப்பூசச்ி LC - IV 

5 
ககாசிதனல்லா 

தசப்டன்பங்க்டாடா 
கலடிகபரட்் வண்டு தபண் பறலவ வண்டு LC - IV 

6 யூதமனஸ் தவஸ்பிகட குளவி LC - IV 

7 
ெமிதடரம்்ஸ் 

சில்தவஸ்ட்ரி கலரயான் கலரயான் LC - IV 

8 
லெகராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 
அக்ரிடிகட தவடட்ுக்கிளி LC - IV 
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9 
மன்டிஸ் 

பிராரெ்்ெலன 
மாண்டிடஸ்் 

மாண்டிஸ் 

ரிலிஜிகயாசா 
LC - IV 

10 ஆண்ட ் ஃபாரம்ிசிகட 
கமாகனாகமாரியம் 

இண்டிகம் 
LC - IV 

11 ஸ்காரப்ியன் ஸ்காரப்ிகயானாய்டியா 
பாலம்கனயஸ் 

ஸ்வாம்மரட்ாம் 
LC - IV 

12 தசண்டிகபட ் வீடு தசண்டிபீடஸ்் ஸ்ககாகலாகபந்திரா LC - IV 

13 சிக்காடா எஸ்பி சிக்காடிகட சிககட் LC - IV 

14 ககாஎஞ்சிரியன் எஸ் பீ ககானாக்ரிகயானிகட டாம்தசல் ஈ LC  IV 

15 
மாண்டிஸ் 

ரிலிஜிகயாசா 
மாண்டிடஸ்் மன்டிஸ் பிராரெ்்ெலன LC  IV 

பட்டாம்பூசச்ி 

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் குடும்பம் தபாதுவான தபயர ்
IUCN /WPA 

வலக 

1 அக்கரயா தடரப்்சிககார ் நிம்பலிகட டவ்னி ககாஸ்டர ் LC - IV 

2 டானஸ் சிசிப்பஸ் 
தூரிலக-கால் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 
தவற்று புலி LC - IV 

3 டானஸ் ப்ளக்சிபஸ் 
தூரிலக-கால் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 
ககாடிட்ட புலி LC - IV 

4 யூொளியா நாய்ஸ் நிம்பலிகட பகராதனட் LC - IV 

5 கிராஃபியம் அகதமம்னான் 
ஸ்வாகலாதடயில் 

பட்டாம்பூசச்ி 
வால் தகாண்ட தஜய் LC - IV 

6 இக்சியாஸ் மரியன்கன லபரிகட 
தவள்லள ஆரஞ்சு 

முலன 
LC - IV 

7 ஜூனினியா பஞ்சாங்கம் நிம்பலிகட மயில் பான்சி LC - IV 

8 ஜூகனானியா அட்லலட்ஸ் நிம்பலிகட சாம்பல் பான்சி LC - IV 

9 தநப்டிஸ் லெலாஸ் 
தூரிலக-கால் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 
தபாதுவான மாலுமி LC - IV 

10 பசச்ிகயாப்டா தெக்டர ்
ஸ்வாகலாதடயில் 

பட்டாம்பூசச்ி 
கிரிம்சன் கராஜா LC - IV 

11 பாபிலிகயா தடகமாலியஸ் 
ஸ்வாகலாதடயில் 

பட்டாம்பூசச்ி 

சுண்ணாம்பு 

வண்ணெ்துப்பூசச்ி 
LC - IV 

12 பரண்டிகா அக்லியா 
தூரிலக-கால் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 
கண்ணாடி புலி LC - IV 

13 துல்லியமான நிலல வயலசிகய மஞ்சள் கபன்சி LC - IV 

14 தடரியாஸ் தெககப் லபரிகட புல் மஞ்சள் LC - IV 

15 ட்லரகயாட்ஸ் மிகனாஸ் பாபிலிகயானிகட தெற்கு பறலவயினம் LC - IV 

16 பாபிலிகயா பாலிட்ஸ் 
ஸ்வாகலாதடயில் 

பட்டாம்பூசச்ி 
தபாதுவான மாரம்ன் LC - IV 

17 பாபிகலா பாலிம்ஸ்டர ் பாபிலிகயானிகட நீல மாரம்ன் LC – IV 

மீன் 

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் குடும்பம் தபாதுவான தபயர ்
IUCN /WPA 

வலக 

1 
ஆம்ப்லிஃபாரிங்ககாடன் 

எஸ்பி 
லசப்ரினிகட காரப்்தலட் LC – IV 

2 லா கட்லா 
மிகனாவ்ஸ் மற்றும் 

காரப்்ஸ் 
கட்டா LC – IV 

3 தசலா SP  மீன் மீன் LC – IV 

4 சிரத்ினஸ் மிருகலா 
மிகனாவ்ஸ் மற்றும் 

காரப்்ஸ் 
மிருகல் LC – IV 

5 லசப்ரஸ் இயரப்ிகயா 
மிகனாவ்ஸ் மற்றும் 

காரப்்ஸ் 
தபாதுவான தகண்லட மீன் LC – IV 

6 லபிகயா கராஹிொ லசப்ரினிகட கராெு LC – IV 

7 ஓபிகயாதசபாலஸ் பாம்புமுலன புள்ளியிடல் LC – IV 

8 
ஓரிகயாக்கராமிஸ் 

தமாசாம்பிகஸ் 
சிசல்ிட் திலபியா LC – IV 
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 பதிவுதசய்யப்பட்ட ொவரங்களில் தபரும்பாலானலவ தபாதுவான குடியிருப்பு 

மக்கள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஆபெ்ொன உயிரினங்கள் இல்லல. 

விளக்கம்: 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, கமலும் IUCN இன் படி எந்ெ 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபெ்ொன அல்லது அசச்ுறுெ்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

எனகவ குறுகிய காலெ்தில் கமற்தகாள்ளப்படும் இந்ெ சிறிய சுரங்க நடவடிக்லகயானது 

சுற்றியுள்ள ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடெ்ெக்க ொக்கெ்லெ 

ஏற்படுெ்ொது. 

3.6 சமூக தபாருளாதாை சூழல் 

சமூகப் தபாருளாொரச ் சூழலில் ஏற்படும் ொக்கெ்லெ மதிப்பிடுவெற்கு, 

பின்வரும் ெரவுகலளச ்கசகரிப்பது அவசியம்: 

 திட்டெ் ெளெ்லெச ்சுற்றியுள்ள மக்கள் 

 கவலலவாய்ப்பு முலற 

 நீர ் வழங்கல் மற்றும் சுகாொர மின்சாரம், சாலலகள், கல்வி மற்றும் 

மருெத்ுவ வசதிகள் கபான்ற உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உள்ளூர ்

மக்களுக்கு கிலடக்கும் 

 நிலப்பரப்பு முலற. 

 2011 ஆம் ஆண்டு தவளியிடப்பட்ட மக்கள் தொலக கணக்தகடுப்பு ெரவு, 

அரசு மற்றும் அலர அரசு அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்கவறு இரண்டாம் நிலல 

ஆொரங்களில் இருந்து சமூகப் தபாருளாொர முன்னணி பற்றிய ெகவல்கள் 

கசகரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

3.6.1 மநாக்கங்கள் 

சமூக-தபாருளாொர ஆய்வின் கநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-தபாருளாொர நிலலலய ஆய்வு தசய்ெல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக-தபாருளாொர சூழலில் திட்டெ்தின் ொக்கெ்லெ 

மதிப்பிடுெல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்லகெ் ெரெ்தில் திட்டெ்தின் 

ொக்கெ்லெ மதிப்பிடுெல் 

 திட்டெ்தின் மூலம் திட்ட ஆெரவாளரால் முன்தமாழியப்பட்ட சமூக 

கமம்பாட்டு நடவடிக்லககலள மதிப்பீடு தசய்ெல், ஏகெனும் இருந்ொல். 

 சமூக கமம்பாட்டு நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்க ஆய்வில் எடுக்கப்பட 

கவண்டும் பகுதி 
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3.6.2 கண்காணிப்பிற்காக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நரடமுரற 

 ெற்கபாலெய சமூக-தபாருளாொர ஆய்வில் அளவு மற்றும் ெரமான 

அணுகுமுலற இரண்டின் கலலவ ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 முென்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல ெரவுகளின் அடிப்பலடயில் ஆய்வு 

நடெ்ெப்பட்டுள்ளது. கெரந்்தெடுக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் மாதிரி 
கணக்தகடுப்பு மூலம் முென்லமெ் ெரவு கசகரிக்கப்பட்டாலும், இரண்டாம் 

நிலலெ ்ெரவுகள் ெமிழ்நாடு அரசின் நிரவ்ாகப் பதிவுகள், மக்கள்தொலக 

2011, மாவட்டக் லககயடு கபான்றவற்றிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மக்கள்தொலக அலமப்பு, எழுெ்ெறிவு தபற்றவரக்ள், தொழிலாளரக்ள் 

கபான்றவரக்ளின் எண்ணிக்லக பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன 

 இரண்டாம் நிலல ஆொரங்களில் இருந்து கசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. கமலும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வசதிகள் தொடரப்ான 

கிராமம்/நகரம்/நகரம் வாரியான விவரங்கள் இரண்டாம் நிலல 

ஆொரங்களில் இருந்து கசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 மாதிரி அலகுகலளெ் கெரந்்தெடுக்க கரண்டம் சாம்ப்ளிங் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 மாதிரி ெரவு மற்றும் அடிப்பகுதியின் அடிப்பலடயில் பல்கவறு 

அளவுருக்கள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. சிறந்ெ அணுகுமுலற 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 கமகல உள்ள கணக்தகடுப்பின் கபாது கசகரிக்கப்பட்ட ெரவு, 

நலடமுலறயில் உள்ளலெ மதிப்பிடுவெற்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது.  பகுதியின் சமூக-தபாருளாொர விவரக்குறிப்பு. 

 கமற்கூறிய ெரவுகளின் அடிப்பலடயில், சமூகெ்தில் சுரங்க 

நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, 

முன்கனற்றெ்திற்கான பரிந்துலரகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.3 கண்காணிப்பு பகுதிரய பற்றிய விளக்கம் 

 இந்ெ ஆய்வு பகுதியில் சுரங்க குெ்ெலக சுற்றளலவச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

சுற்றளவில் 29 கிராமங்கலள எடுெ்து தகாள்ளப்பட்டது. மக்கள் தொலக 

விவரங்களுடன் கிராமங்களின் பட்டியல் அட்டவலண 2-ல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.3.1 ஆய்வு பகுதியின் மதிப்பாய்வு:   

இந்ெ திட்டபகுதி தென்னிலல கிராமம், கடவூர ்ொலுகா, கரூர ்மாவட்டெ்தில் 

உள்ளது.  

தமாெ்ெ கண்காணிப்பு திட்டெ்தின்  

பரப்பளவு (10 கி.மீ சுற்றளவில்) - 32,454Ha/324.54 KM2. 

தமாெ்ெ மக்கள் தொலக  - 1,17,652 
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தமாெ்ெ வீடுகள்    - 28,269 

ஆண்கள்     - 58,513 

தபண்கள் மக்கள் தொலக  - 59,139 

மக்கள் தொலக அடரெ்்தி  - 362 நபரக்ள் / KM2 

மாவட்ட ெலலலமயகம்  - கரூர ்

 

3.6.3.2 ததன்னிரல கிைாமத்தின் மக்கள் ததாரக: (ஆதாைம்: மாவட்ட 

தசன்தசக்ஸ் புத்தகம் 2011) 

தமாெ்ெ பரப்பளவு    = 20.02 KM2  

தமாெ்ெ மக்கள்தொலக    = 4323 

தமாெ்ெ வீடுகள்    = 1174 

தமாெ்ெ ஆண்கள்    = 2172 

தமாெ்ெ தபண்கள்    = 2151 

எழுெ்ெறிவு விகிெம்    = 55.63 %   

3.6.4 கண்காணிப்பு தளத்தின் மக்கள்ததாரக 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்தொலக மற்றும் குடியிருப்பு 

அலகுகளின் எண்ணிக்லக தொடரப்ான புள்ளிவிவரங்கள், ொங்கல் மண்டலெ்தில் 29 

கிராமங்களாகக் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன, லமய மண்டலெ்தில் குடியிருப்புகள்/குழு 

வீடுகள் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தொலக மற்றும் குடியிருப்பு அலகுகள் 

அட்டவலண 3.24 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. இந்ெெ் ெகவல் இந்திய மக்கள் தொலக 

கணக்தகடுப்பு, 2011ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இென் அடிப்பலடயில், ஆய்வுப் பகுதியின் 

மக்கள் தொலக 1,17,652 என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது, அொவது 10 கிமீ சுற்றளவில் அல்லது 

324.54 கிமீ 2 பரப்பளவில் சுமார ் 362 நபரக்ள் / கிமீ2 மக்கள் தொலக அடரெ்்திலயக் 

தகாடுக்கிறது. 

 சுமார ் 41.99% மக்கள் விவசாயெ்லெ நம்பியுள்ளனர,் 10-15% மக்கள் பருவகால 

விவசாயெ்லெ நம்பியுள்ளனர,் சுமார ் 10-12% மக்கள் சிறுகலட, சிறு ஓட்டல்கள், 

விவசாயக் கலடகள் கபான்ற சுய கவலலகலளச ் சாரந்்துள்ளனர,் சுமார ் 5% மக்கள் 

கல்வியறிவு மற்றும் கல்வியறிவு இல்லாெ தவளிநாட்டில் பணிபுரியும் மக்கள் 

தொலகயில் சுமார ் 2% சுயகவலலவாய்ப்பு திட்டெ்தில் (100 நாடக்ள் தொழிலாளரக்ள் 

திட்டம்) 5% மக்கள் அரசு மற்றும் ெனியார ் துலற நிறுவனங்களில் பணிபுரிகின்றனர.் , 

ஊனமுற்கறார ்மற்றும் கவலலயில்லாெவரக்ள். 

3.6.5 எழுத்தறிவு விகிதம் 

 தமாெ்ெ மக்கள் தொலகயில் 55.63% கல்வியறிவு பிரிலவச ்கசரந்்ெவரக்ள். 

இதில், ஆண் மற்றும் தபண் முலறகய 58.09% மற்றும் 41.91% ஆக உள்ளனர.் 
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3.6.6 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ததாழிலாளைக்ளின் ததாழில் முரற: 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொலக கணக்தகடுப்பு வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் 

தொழில்சார ் சுயவிவரம் வலகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளது. ஒரு நபர ் ஆண்டின் 

தபரும்பகுதிக்கு, அொவது 183 நாட்கள் அல்லது அெற்கு கமல் கவலல தசய்திருந்ொல், ஒரு 

நபர ் முக்கிய தொழிலாளியாகக் கருெப்படுவார.் ஒரு விளிம்புநிலலெ் தொழிலாளி 
என்பது வருடெ்தில் சில காலம் பணிபுரிந்ெவர,் ஆனால் 183 நாடக்ள் அல்ல. முக்கிய 

தொழிலாளரக்ள், விவசாயிகள், விவசாயெ் தொழிலாளரக்ள், வீடட்ுெ் தொழில் 

தொழிலாளரக்ள் மற்றும் பிற தொழிலாளரக்ள் என கமலும் வலகப்படுெ்ெப்படட்ுள்ளனர.் 

வீடட்ுெ் தொழில் என்பது வீடட்ு மட்டெ்தில் தபாருடக்லள உற்பெ்தி தசய்ெல், 

பெப்படுெ்துெல், பழுது பாரெ்்ெல், ெயாரிெ்ெல் மற்றும் விற்பலன தசய்ெல் 

ஆகியவற்றுடன் தொடரப்ுலடயது. மற்ற தொழிலாளரக்ளில் தொழிற்சாலல ஊழியரக்ள், 

கொட்டெ் தொழிலாளரக்ள், வரெ்்ெகம், வரெ்்ெகம், வணிகம், கபாக்குவரெ்து, சுரங்கம், 

கடட்ுமானம், சமூகப் பணி, தபாழுதுகபாக்கு, அரசு ஊழியரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 

பாதிரியாரக்ள் ஆகிகயார ்அடங்குவர.் 

அட்டவரண 3.27:  கண்காணிப்பு பகுதியின் ததாழில் முரற 

வ.எண்  விளக்கம் தமாத்த 

மக்கட்ததாரக 

விகிதம் % 

1 

 

தமாத்த மக்கள் ததாரக 1,17,652 100 

2 தமாெ்ெ கவலலயாட்கள்  65,856 58.29 

 3 கவலல இல்லாெவரக்ள் 49,066 41.70 

4 முக்கிய ததாழிலாளை்கள் 62,162 90.63 

5 முக்கிய சாகுபடி தொழிலாளரக்ள் 19,051 16.19 

6 முக்கிய விவசாய தொழிலாளரக்ள்  30,363 25.80 

7 முக்கிய மற்ற கவலலயாடக்ள் 12,229 10.39 

8 விளிம்புநிரல ததாழிலாளி 6,424 9.36 

9 விளிம்பு சாகுபடி தொழிலாளரக்ள் 735 0.62 

10 விளிம்பு நிலல தொழிலாளரக்ள் 116 1.68 

11 விளிம்புநிலல மற்ற தொழிலாளரக்ள் 5153 80.21 

ஆொரம்: மாவட்ட முென்லம மக்கள் தொலக கணக்தகடுப்பு லககயடு 2011. 
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அட்டவரண3.28: கண்காணிப்பு பகுதியின் மக்கட் ததாரக 
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படம் 3.20 கண்காணிப்பு பகுதியின் ததாழில் முரற 

 

3.6.7 கல்வி வசதிகள் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகளின் நிலல அட்டவலண 3.26 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் லப 

வலரபடம் விளக்கப்படெ்தின் வகுறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3.29: கண்காணிப்பு பகுதியில் கல்வி வசதிகள் 

வ.எண் 
கல்வி நிறுவனெ்தின் 

வலக 
எண்ணிலக அரசு ெனியார ்

1 தொடக்க பள்ளி  33 28 5 

2 ஆரம்ப பள்ளி  35 29 8 

3 நடுநிலலப்பள்ளி  29 26 3 

4 உயரந்ிலலப்பள்ளி  12 10 2 

5 கமல்நிலலப்பள்ளி 9 7 2 

6 பட்டக் கல்லூரி  இல்லல இல்லல இல்லல 

7 தபாறியியல் கல்லூரி  இல்லல இல்லல இல்லல 

8 பாலிதடக்னிக் கல்லூரி 

கல்லூரி 

1 இல்லல 1 

0
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Total

Population

Total SC

Population

Total ST

Population

Total

literature

Total

illiterature

Total

workers

Total non

workers

100%

18.53%

0.043%

55.63%

44.36%

58.29%

41.7%



 

131 

 

3.6.8 சுகாதாைம் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் 

 தமாெ்ெமுள்ள 29 கிராமங்களில் கிட்டெ்ெட்ட எல்லா கிராமங்களிலும் சுகாொரம் மற்றும் மருெ்துவ வசதிகள் 

உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கிலடக்கும் மருெ்துவ வசதிகளின் வலக மற்றும் எண்ணிக்லகலயக் குறிக்கும் புள்ளிவிவரெ் 
ெரவு அட்டவலண 3.31 இல் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.30: கண்காணிப்பு பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எண் வசதி வரக எண்ணிக்ரக 

1 ஆரம்ப சுகாொர நிலலயம் 24 

2 ஆரம்ப துலண சுகாொர நிலலயம் 21 

3 சமூக சுகாொர லமயம் 1 

4 மகப்கபறு மற்றும் குழந்லெகள் நல லமயம் 9 
ஆொரம்: மாவட்ட முென்லம மக்கள் தொலக கணக்தகடுப்பு லககயடு 2011 

  ெவிர, ஏராளமான ெனியார ்பதிவு தசய்யப்பட்ட மருெ்துவப் பயிற்சியாளரக்ள், தபரும்பாலான கிராமங்களில் 

ெங்களுலடய மருந்ெகங்கலளக் தகாண்டுள்ளனர.் 

 விளக்கம்: 

  (இந்ெ திட்டம் தமாெ்ெ சுரங்கப் பகுதிகளில் 15.18 தெக்கடர ் மடட்ுகம பங்களிக்கிறது, இந்ெ சுரங்க 

நடவடிக்லக அருகிலுள்ள கிராமெ்தின் சமூக தபாருளாொரெ்தில் கநரம்லறயான ொக்கெ்லெ மடட்ுகம ஏற்படுெ்தும். 

  இந்ெ சுரங்கங்களில் கநரடியாக 28 கபரும், மலறமுகமாக 50 கபரும் பணிபுரிவர ் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

கணிசமான வாய்ப்லப வழங்குகிறது. சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம் இல்லல, வரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் லமய மற்றும் இலடயக மண்டலெ்தில் இல்லல.  

3.6.9 அடிப்பரட நிரலயின் சுருக்கம்:  

 ஆய்வு பகுதியில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் விளக்கங்கள் பின்வருமாறு 

 சுரங்க குெ்ெலக பகுதியில் கண்காணிக்கப்பட்ட காற்றின் ெரம், தொழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு கிராமங்கள் 

மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கான NAAQ விதிமுலறகளுக்கு இணங்குவது கண்டறியப்பட்டது. 

 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற இலரசச்ல் ெரெ ் ெரங்களுக்குள் இரவும் 

பகலும் ஒலி அளவு Leq நன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 கமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலெ்ெடி நீரின் ெரம் CGWB விதிமுலறகள் மற்றும் குடிநீர ் விவரக்குறிப்பு IS 10500 மற்றும் 

மெ்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியெ்தின் நீர ் ெர அளவுககால்களின் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரங்களுக்குள் நன்கு 

காணப்படுகிறது. 

 சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம் அல்லது தொல்தபாருள்/ வரலாற்று இடங்கள் 

எதுவும் இல்லல. 

 அழியும் அபாயெ்தில் உள்ள சிவப்புப் படட்ியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல கமலும் இப்பகுதி மக்கள்தொலக 

குலறவாக உள்ளது. பள்ளி, மருெ்துவமலனகள், ெகவல் தொடரப்ு லமயம், கபாக்குவரெ்து லமயம் கபான்ற அலனெ்து 

அடிப்பலட வசதிகளும் திட்டப் பகுதியிலும் அலெச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ளன. 
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 இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் சூழல்கள் தொடரப்ாக திட்டெ்திற்கு கபாதுமான இலடயக மண்டலம் உள்ளது. 

 சுரங்கெ்திலிருந்து அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு கழிவுநீர ்தவளிகயற்றப்படுவதில்லல. 

4. எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ொக்கம் மற்றும் அென்  ெணிப்பு  நடவடிக்லககள் 

4.0  தபாதுவான தகவல்கள் 

 எந்ெதவாரு நடவடிக்லகயுடனும் தொடரப்ுலடய சுற்றுசச்ூழல் ொக்கங்கள் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரம்லறயான 

ொக்கங்கலள ஏற்படுெ்துகின்றன. 

 சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீட்டின் (EIA) கநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பில் வளரச்ச்ி மற்றும் திட்டங்களின் 

சாெ்தியமான ொக்கங்கலள (நன்லம மற்றும் பாெகமான) கண்டறிந்து மதிப்பீடு தசய்வொகும். திட்டச ்தசலவுகள் மற்றும் 

நன்லமகளின் பகுப்பாய்கவாடு ஒருங்கிலணக்கக்கூடிய சமூக, கலாசச்ார மற்றும் இயற்லக மீொன சுற்றுசச்ூழல் 

ொக்கங்கலளப் புரிந்துதகாள்வென் அடிப்பலடயில் முடிதவடுப்பெற்கு இது ஒரு பயனுள்ள உெவியாகும். ொக்க 

பகுப்பாய்வின் அடிப்பலடயில், ெணிக்கும் நடவடிக்லக மற்றும் எதிரக்ால கண்காணிப்புெ் கெலவ ஆகியலவ சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்லமெ் திட்டெ்தில் பாெகமான ொக்கங்கலளக் கணக்கிடுவெற்கு அல்லது கவனம் தசலுெ்துகின்றன. 

 தபாதுவாக, சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலள முென்லம அல்லது இரண்டாம் நிலல என வலகப்படுெ்ெலாம். முென்லமெ ்

ொக்கங்கள், திட்டெ்ொல் கநரடியாகக் கூறப்பட்டலவ, இரண்டாம் நிலல ொக்கங்கள், அலவ மலறமுகமாகெ் தூண்டப்படட்ு, 

திட்டங்களுடன் தொடரப்ுலடய முெலீடு மற்றும் மாற்றப்பட்ட சமூக மற்றும் தபாருளாொர தசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியலவ. 

 கனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ெளெ்தில் மடட்ும் இருக்க கூடியது, சுரங்கமானது 1995 முெல் ஓபன்காஸ்ட் முலறயில் 

இயக்கப்படுகிறது. UNFC முலறப்படி கனிம ஆய்வு நடவடிக்லககள் கமற்தகாள்ளப்படட்ு வளங்களின் இருப்புகள் 

கண்டறியப்பட்டது. முழுவதும் கமம்படுெ்ெப்பட்ட சுரங்கப்பணியிடம் என எதுவும் இல்லல. சுரங்க நடவடிக்லகயானது 

சுற்றுசூழல் அனுமதியில் தகாடுக்கப்படும் அலனெ்து நடவடிக்லககலளயும் நிலறகவற்றிய பின்னர ்நலடதபறும்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மாசுபாடு காரணிகலள கணக்கிட சுரங்கெ்தில் இருந்து தவட்டி எடுக்கப்படும் 

தமாெ்ெ கனிமமும் கணக்கில் எடுெ்துக்தகாள்ளப்பட்டது.  

 இந்ெ திட்டங்களில், சுண்ணாம்புக்கல்லின் உசச் உற்பெ்திக்கு பின்வருமாறு முன்தமாழியப்பட்டது. 

 

 



 

134 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 4.1: உற்பத்தி விபைங்கள் 

விபைம் அளவு (டண்ணில்) 
உசச் உற்பெ்தி திறன் 2020-21 1,21,935 டண் ROM  

சுண்ணாம்புக்கல் 36,580 டண் @ 30%  

கனிம கழிவுகளில் இருந்து 3,658 டண் 

சுண்ணாம்புக்கல் 

தவட்டிஎடுக்க கூடிய 

கனிமங்கள்  

3,63,698  டண் of ROM 

1,45,125 டண் சுண்ணம்புக்கல் @ 30 to 60% 

தரக்கவரி  
அதிகபட்ச ஆழம்  25 மீ 

இந்ெ திட்ட காளெ்தில் தவட்டி எடுக்க கூடிய கனிம அளவுகள் 

அட்டவரண 4.2: வருடாந்திை உற்பத்தி அளவுகள் 

வருடம் ROM (Ts) 
சுண்ணாம்புக்கல் 30% 

தைகவைி 

* கனிம கழிவுகள் 

 @ 30% (Ts) 
கழிவு @ 

40% (Ts) 

பக்க 
சுரம (Ts) 

மமல்மட்ட 
சுரம (Ts) 

தமாத்த கழிவு 
(மமல்மட்ட 

சுரம + கழிவு @ 

67% + பக்க 
சுரம) (Ts) 

கனிம : 
கழிவு 

விக்தம் 

** 3%  

சுண்ணா 

ம்புக்கல் 

27% 

கழிவு 

2020-21 121935 36580 3658 32922 48774 37929 14810 134435 1;3.34 

2021-22 121711 36513 3651 32862 48684 56857 11040 149443 1;3.72 

வருடம் ROM (Ts) 
சுண்ணாம்புக்கல் 30% 

தைகவைி - - 
கழிவு @ 

40% (Ts) 

பக்க 
சுரம (Ts) 

மமல்மட்ட 
சுரம (Ts) 

தமாத்த கழிவு 
(மமல்மட்ட 

சுரம + கழிவு @ 

67% + பக்க 
சுரம) (Ts) 

கனிம : 
கழிவு 

விக்தம் 

2022-23 40622 24373 - - 16249 6833 - 23082 1;0.95 

2023-24 42432 25459 - - 16973 6053 - 23026 1;0.90 

2024-25 36998 22199 - - 14799 - - 14799 1;0.67 

தமாத்தம் 363698 145125 7309 65784 145479 107671 25850 344785 1;2.26 
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 சம்பந்ெப்பட்ட துலறயிடமிருந்து அலனெத்ு சட்டரீதியான அனுமதிலயயும் தபற்ற பிறகு, 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உற்பெ்திெ் திட்டம் கமகல உள்ள அட்டவலணயில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டொக இருக்கும். 

இயற்பியல் சூழலின் ொக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் வழிமுலறகள் உள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியெ்துவம் வாய்ந்ெலவ மற்றும் விரிவாக 

விவாதிக்கப்படுகின்றன. 

பல்கவறு பாதிப்புகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டு அடுெ்ெடுெெ் பிரிவுகளில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. நிலச ்சூழல் 

2. நீர ்சூழல் 

3. காற்று சூழல் 

4. இலரசச்ல் சூழல் 

5. திடக்கழிவு 

6. உயிரியல் 

7. சமூக-தபாருளாொரம் 

4.1 நில சூழல்: 

 தமாெ்ெ குெெ்லக 3.15.0 தெக்கடர ் ஆகும், இதில் 2.19.8 தெக்கடர ் சுரங்க நடவடிக்லகக்காக 

முன்தமாழியப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட பகுதி பட்டா நிலம் மற்றும் அரசு குெ்ெலக நிலம். இந்ெ திட்டெ்தில் 

வன நிலம் எதுவும் இல்லல. நிலெ்ெடி நீர ்மட்டெ்லெ குறுக்கிடாமல், தபாது நிலப்பரப்பில் இருந்து அதிகபட்சமாக 

25மீ ஆழெ்திற்கு சுரங்க நடவடிக்லக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

 இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு கிட்டெ்ெட்ட தவற்று நிலப்பரப்லபக் தகாண்டுள்ளது, சாய்வு தெற்கு கநாக்கி 

உள்ளது. இப்பகுதியின் தபாதுவான உயரம் சராசரி கடல் மட்டெ்திலிருந்து 163 மீ உயரெ்தில் உள்ளது. 

சுண்ணாம்புக் கல் எடுப்பெனால் குெெ்லகப் பகுதிக்குள் நிலச ்சீரழிலவெ் ெவிர, உள்ளூர ்சூழலில் சுரங்கெ்தின் 

குறிப்பிடெ்ெக்க ொக்கம் எதுவும் இல்லல. பசுலம அரண் பகுதி 2,200ச.மீ., ஆக இருக்கும். 

 சுரங்கெ் துலறயின் மிகப்தபரிய ொக்கம் நிலம். இந்ெ திட்டெ்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல. 

சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுக்க கூடிய நிலமானது பகுதி அரசு நிலம் மற்றும் பகுதி பட்ட நிலமாகவும் உள்ளது.  
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 இறுதி குழி வலர கனிமெ்லெ முழுலமயாக சுரண்டிய பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி, 

தவட்டப்பட்ட குழிக்கு கவலி அலமக்கப்பட்டு, ெற்காலிக நீரெ்்கெக்கமாக தசயல்படும் மலழநீலர கசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், இந்ெ ெற்காலிக நீர ்கசமிப்பு ஒரு தசயற்லக நீர ்கெக்க குளம். 

தனிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 குெ்ெலக பகுதியில் நலடதபறும் சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக நில பயன்பாட்டு முலற 

மாற்றப்படும். பாெகமான விலளவுகலள குலறக்க, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

தசயல்படுெ்ெப்படும். 

 இந்ெ திட்ட காலெ்தில் உருவாக்கப்படும் கமல் மட்ட மண் ெற்காலிகமாக குறிப்பிட்ட இடங்களில் தகாட்டி 

லவெத்ு பாதுகாக்கப்பட்டு பின் பாதுகாப்பு வலயெ்திலும், தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் கமல் 

தபஞ்சுகளிலும் கொட்டங்கலள கமற்தகாள்வெற்குப் பயன்படுெ்ெப்படும். 

 குவாரி குழிலயச ் சுற்றிலும் வடிகால்கலள அலமெெ்ல் மற்றும் மலழயின் கபாது நிலெெ்டி நீரால் மண் 

அரிப்லபெ் ெடுக்கவும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்கவறு பயன்பாட்டிற்காக நீலர 

கசகரிக்கவும் குலறந்ெ உயரெ்தில் ெடுப்பு அலண கட்டுெல். 

 பசுலம அரண் பாதுகாப்பு இலடதவளியில் அலமக்கப்படும், கெக்கி லவக்கப்பட்ட நீரானது இந்ெ பசுலம 

அரண் பயன்பாட்டிற்கு உபகயாகப்படுெ்ெப்படும். 

 அடெ்தியான பசுலம அரண் திட்டெ்டளம், பயன்பாட்டில் இல்லாெ பகுதி, தபஞ்சுகளின் கமற்பகுதி  

ஆகியவற்றில் கமற்தகாள்ளப்படும் 

 சுரங்க முடிவுற்ற நிலலயில் தவட்டி எடுக்கப்பட்ட சுரங்கப்பகுதியானது, நீர ் கெக்கமாகவும், பசுலம 

அரணாகவும் தசயல்படும்.  

 முலறயான ெடுப்பு கவலிகள் அலமக்கப்பட்டு தவளியாட்கள் சுரங்கப்பகுதிக்குள் நுலழயாெவாறு ெடுக்க 

ஒரு காவலாளி முழு கநரமும் இருக்கும்படி பணியமரெ்்ெப்படுவார.்  

4.2  நீை் சூழல் 

 சுரங்கம் தசய்ய உெக்ெசிக்கப்பட்டுள்ள ஆழமானது நிலெெ்டி நீர ்மட்டெ்திற்கு கமகல உள்ளது. கமல்மட்ட 

நீர ் ஆொரங்களான ஓலட, ஆறு மற்றும் வாய்க்கால் கபான்றலவ திட்டெளெத்ினுள் தசல்லவில்லல. மலழ 

காலங்களில் கசகரிக்கப்படும் மலழ நீரானது பசுலம அரணிற்கும் மற்றும் சுரங்க சாலலகளில் ெண்ணீர ்
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தெளிப்பெற்கும் பயன்படுெ்ெப்படும். சுரங்கெ்தில் இருந்து ெண்ணீலர தவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இப்கபாது 

இல்லல.  

கெலவப்படும் நீர ்அளவானது கீழீ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

 திட்டப் பகுதிக்குள் 

ொதுப் பயன் படுெத்ும் 

கனிம தசயலாக்கம் 

அல்லது பட்டலற 

எதுவும் இல்லல, 

இெனால் சுரங்கெ்தில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்லல. 

தனிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சுரங்கப்பகுதிக்குள் வரும் மலழ நீலர திலச திருப்ப பாதுகாப்பு பகுதியில் மலழ நீர ்வடிகால் அலமெெ்ல் 

 மலழ காலங்களில் சில்ட் எனப்படும் சிறிய அளவிலான வண்டல் மண் அடிெத்ு தசல்லப்படுவலெ ெடுக்க 

ொழ்வான பகுதிகளில் சிறிய நீர ்கெக்கம் கபான்ற அலமப்லப ஏற்படுெத்ுெள். 

 கனிம கழிவுகள் குவியலல சுற்றி ெடுப்பு சுவர ்அலமெெ்ல் இதில் அடிப்பகுதியில் வீப் கொல் எனப்படும் 

மலழ நீர ்தவளிகயற அலமப்லப ஏற்படுெ்துெல்.  

 சுரங்க காலம் முடிவலடந்ெ பிறகு தவட்டி எடுக்கப்பட்ட குழியானது மலழ நீலர கசகரிக்க 

பயன்படுெெ்ப்படும் இெனால் அருகில் உள்ள கிணறுகளில் நிலெ்ெடி நீர ்மட்டம் கனிசமாக உயரும். 

 அருகில் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் சுரங்க குழியினுள் கசகரிக்கப்படும் நீலர அவ்வப்கபாது ஆய்வு 

தசய்ெல் 

 சுரங்க அலுவலகம், கழிவலற கபான்றவற்றில் இருந்து தவளிகயறும் கழிவுகளானது ஊற லவக்கும் 

குழிகளில் கசமிக்கப்பட்டு முலறயாக தவளிகயற்றப்படும் 

மதரவ அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்க 1.0 KLD குழிக்குள் கசகரிக்கப்படும் மலழ 

நீர ்

பசுலம அரண் 1.0 KLD குழிக்குள் கசகரிக்கப்படும் மலழ 

நீர ்

குடிநீர ்& இெர உபகயாகம் 1.2 KLD ெண்ணீர ்விற்பலனயாளர ்

Total 3.2 KLD 
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4.3 காற்று சூழல் 

 சுரங்கமானது திறந்ெதவளி வலக  A என்ற முலறயில் நலடதபறும், தூசிகளானது சுரங்க 

நடவடிக்லககளான கனிமம் தவட்டி எடுெ்ெல், துலளயிடுெல் மற்றும் கனிம கபாக்குவரெத்ு கபான்ற 

நலடமுலறகளால் உருவாகிறது. காற்றின் ெரமானது தவளியிடப்படும் தூசி உமிழ்வு மற்றும் வானிலல 

காரனிகலள தபாருெ்து உள்ளது.  

முக்கிய காற்று மாசு சுரங்கெ்தில் பின்வரும் காரணங்களால் ஏற்படுகிறது 

 பல்கவறு அளவுகளில் உள்ள தூசிகளால் 

 சல்பர ் லட ஆக்லசடு, லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள், காரப்ன் கமானாக்லசடு கபான்ற வாயுக்கள், வாகன 

தவளிகயற்றெ்திலிருந்து 

 தூசி என்பது திறந்ெதவளி சுரங்கங்களில் காணப்படும் ஒற்லற காற்று மாசுபடுெ்தியாகும். டீசல் 

இயக்கும் துலளயிடும் இயந்திரங்கள், சிறிய அளவிலான தவடிப்பு மற்றும் இயந்திரங்கள்/வாகனங்களின் 

இயக்கம் ஆகியலவ தபாதுவாக குலறந்ெ அளவில் NOX, SO2 மற்றும் CO உமிழ்வுகலள உருவாக்குகின்றன. 

நிலெ்லெப் பயன்படுெத்ுபவரக்லளச ் சுற்றியுள்ள தூசி குறிப்பிடெ்ெக்க தொல்லல மற்றும் சில 

சூழ்நிலலகளில் சுகாொர அபாயெ்லெ ஏற்படுெ்தும். 

தனிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காற்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துலரக்கப்படும் ெணிப்பு நடவடிக்லககள், அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற 

காற்றின் ெரெ்லெ அடிப்பலடயாகக் தகாண்டலவ. பிராந்தியெ்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் 

ெரெ்லெ பராமரிப்பென் பாரல்வயில், ஒழுங்குமுலற அதிகாரிகளால் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரநிலலகளின் 

இணக்கெ்லெ சரிபாரக்்க காற்றின் ெரம் தொடரந்்து கண்கானிக்கப்பட கவண்டும், ெகுந்ெ ெணிப்பு 

நடவடிக்லககள் சரிபாரக்்கப்பட கவண்டும். 

பின்வரும் கூடுெல் நடவடிக்லககளும் பின்பற்றப்படும்: 

 கூரல்மயான ராடுகலள துலளயிட பயன்படுெத்ுவென் மூலம் தூசி உருவாக்கம் குலறக்கப்படும் 

 ஈரமான துலளயிடல் மூலம் தூசி உருவாக்கெ்லெ கட்டுபடுெெ்லாம் 

 கட்டுப்படுெெ்ப்பட்ட தவடி லவக்கும் முலற கலடபிடிக்கப்படும் 
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 கனிம கழிவுகளின் குவியல்கள், சுரங்க சாலலகள் கபான்றவற்றில் நீர ் தெளிப்பென் மூலம் தூசிகலள 

கனிசமாக குலறக்கலாம்.  

 மண்தவட்டி மற்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ககபின்கள் அலமப்புகள் தசய்யப்பட்டு தொழிலாளரக்ளுக்கு 

முகமூடிகள் வழங்கப்படும் 

 சுரங்க உபகரணங்களின் முலறயான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு கமற்தகாள்ளப்படும். 

 சுண்ணாம்புக் கற்கலள லாரிகளில் ொரப்்பாய் மூடி தகாண்டு தசல்லுெல். 

 சுரங்க குழி நீலர சுரங்கப் பகுதிகளிலும் அலெச ்சுற்றிலும் உள்ள பகுதிகளிலும் தூசிலய கட்டுப்படுெெ் 

பயன்படுெெ்ப்படும். 

 திட்டமிடும் கபாது காற்றின் திலச மற்றும் வானிலல பற்றிய ெகவல்கள் பரிசீலிக்கப்படும், இெனால் 

தபாறியியல் நுட்பெெ்ால் முழுலமயாக கட்டுப்படுெெ்ப்பட இயலாெ மாசுக்கள் அருகில் உள்ள விவசாயப் 

பகுதிக்கு வராமல் ெடுக்கப்படும். 

 தூய்லமயான மற்றும் ஆகராக்கியமான சூழலல உருவாக்குவெற்காக, தவளிகயறும் தூசி உமிழ்லவக் 

குலறப்பெற்காக, அதிக சுலமகலளக் குவிக்கும் இடங்கலளச ் சுற்றி விரிவான பசுலமப் பட்லடலய 

ஏற்படுெெ் கவண்டும். 

4.4 ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக இயந்திரங்களின் தசயல்பாடு மற்றும் டிப்பரக்லள அவ்வப்கபாது இயக்குவொல் 

ஏற்படுகிறது. குெ்ெலக பகுதிக்கு அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாெொல், இந்ெ நடவடிக்லககளால் இந்ெப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ெப் பிரசல்னயும் ஏற்படாது. திட்டப் பகுதியில் ஒலி அளவு கண்காணிப்பு 

கமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளது. இென் விலளவாக, அருகிலுள்ள கிராமங்களில் குறிப்பிடெ்ெக்க பாதிப்பு இல்லல என்பலெ 

சுட்டிக்காடட்ுகிறது.  

தனிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 எந்திரங்கள், உபகரணங்களின் அவ்வப்கபாது பராமரிப்பு, செ்ெம் குலறந்ெ அளவில் இருக்க உறுதி தசய்யப்படும். 

 இலரசச்லலக் குலறக்க சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றி அடரெ்்தியான பசுலம அரண் உருவாக்குெல் இலரசச்லலக் 

குலறக்க சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றி அடரெ்்தியான பசல்சப் படல்ட மற்றும் இழுெ்துச ் தசல்லும் சாலலகலள 

உருவாக்குெல் 

 செ்ெம் தொடரப்ான உடல்நலப் பிரசச்லனகளுக்கு அலனெ்து தொழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்கபாது மருெ்துவப் 

பரிகசாெலன தசய்ெல். 
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 பாெகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுெ்ெ பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி 

 ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன மதிப்பிடுவெற்கு சுரங்கப் பகுதி மற்றும் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் தபாருெ்ெமான இடங்களில் அவ்வப்கபாது இலரசச்ல் கண்காணிப்பு 

 தவடி லவக்கும்கபாது, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, திறலமயான சுரங்கப் பணியாள், 

கமட ் கமற்பாரல்வயின் கீழ், உகந்ெ இலடதவளி, சுலம மற்றும் துலளகலளச ் சாரஜ்் தசய்வது ஆகியலவ 

தசய்யப்படும். 

4.4 உயிைியல் சூழல் 

 சுரங்கப் பகுதியில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

மண்டலம் இல்லாெொல், பல்லுயிர ் தபருக்கெ்தின் ொக்கம் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. பல்லுயிர ் தபருக்கெ்தின் மீொன 

ொக்கெ்லெ அென் மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள் காரணமாக கணக்கிடுவது கடினம்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் தபாதுவாக காடழிப்பு, நிலச ் சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியவற்றால் 

கநரடியாககவா அல்லது மலறமுகமாககவா திட்டப் பகுதியின் விலங்கினங்கள் மற்றும் பூக்களின் நிலலலயப் 

பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்ெ ொக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் திட்டெ்தின் இடம், தசயல்பாடட்ு முலற 

மற்றும் சம்பந்ெப்பட்ட தொழில்நுட்பெ்லெப் தபாறுெ்ெது. 

ெனிப்பு நடவடிக்லககள் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் பாதுகாப்புெ் இலடதவளியில் மரக்கன்றுகலள நடுெல். 

 சுரண்டப்பட்ட கமல் தபஞ்சுகளில் நீண்ட இலலகலளக் தகாண்ட உள்ளூர ் ொவர வலககளுடன் அடரெ்்தியான 

பசுலம அரலண உருவாக்குவது. 

 சுரங்கப் பகுதியில் உள்ளூர ் ொவர இனங்கலளப் பயன்படுெ்தி அடரெ்்தியான பல கலாசச்ார கொட்டங்கலள 

உருவாக்குெல் 

 பரிந்துலரக்கப்பட்டபடி தபாருெ்ெமான காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள ஏற்றுக்தகாள்வது மற்றும் 

கலடபிடிப்பது 

 சுண்ணாம்புக் கற்கலள லாரிகளில் ொரப்்பாய் மூடி தகாண்டு தசல்லுெல் 

 சுரங்கப்பகுதியில் இருந்து சில்ட் எனப்படும் வண்டல்மண் மலழ காலங்களில் அடிெ்து தசல்வலெ ெடுக்க வடிகால் 

மற்றும் சிறிய நீர ்கெக்க தொட்டி கபான்ற அலமப்லப ஏற்படுெ்துெல் 

 சுரங்கப் பகுதியின் ொழ்வான  ெடுக்க ெடுப்புச ் சுவரக்லளக் கடட்ுெல் இெனால் வண்டல் மண் அடிெ்து 

தசல்லப்படாமலும் மற்றும் பாலறகள் உருண்டு தசல்லாமலும் பாதுகாக்க முடியும் 
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 சுரங்கெ்தில் கனிம குவியலல சுற்றி வீப் கொல் உடன் கூடிய ெடுப்பு சுவர ்அலமெ்ெல் இெனால் மலழகாலங்களில் 

ென்னீர ்தவளிகயற உெவும்.  

4.5 சமூக தபாருளாதாை சூழல் 

 சமூக-தபாருளாொரெ்தில் சுரங்கெ்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பல. சுரங்கெ் திட்டெ்தின் ொக்கங்கள் 

கநரம்லறயாககவா அல்லது எதிரம்லறயாககவா இருக்கலாம். நிலம் லகயகப்படுெ்துெலால் இடம்தபயரெ்ல், வாழ்வாொர 

இழப்பு, மன கவெலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கான ஆபெ்து 

கபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாெகமான பாதிப்புகள் உள்ளடக்கியது.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக, இலடயக மண்டலெ்தில் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் அவற்றில் வசிப்பவரக்ள் 

ெங்கள் குடியிருப்புகளிலிருந்து தவளிகயற காரனமாக எந்ெ விெ தொந்ெரவும் இருக்காது கமலும் சுரங்க திட்ட பகுதிக்குள் 

குடியிருப்புகள் இல்லல.  

 எனகவ குறுகிய கால சுரங்க நடவடிக்லகயால் கிராமங்ககளா அல்லது கிராமெ்தின் எந்ெப் பகுதிகயா அல்லது எந்ெ 

ஒரு குக்கிராமமும் தொந்ெரவு தசய்யப்பட மாட்டாது. 

 கிராம மக்களுக்கு வழக்கமான மருெ்துவ பரிகசாெலன / கண்சிகிசல்ச முகாம்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். தபாது 

சுகாொரெ்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு CSR/CER நடவடிக்லககளில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 CSR சட்டம் 2013ன் படி, பகுதி, அருகிலுள்ள பள்ளிகள் மற்றும் அடிப்பலட வசதிகளின் வளரச்ச்ிக்கு குெ்ெலகொரர ்

பங்களிப்பார.் DMF, GST என ராயல்டியில் 30% ெவிர, உள்ளூர ் சமூக கமம்பாடு மற்றும் மாநில/நாடட்ு வருவாக்காக 

சம்பந்ெப்பட்ட துலறக்கு பணம் வழங்கப்படும்.  

இதுவலர முன்தமாழிபவரால் கமற்தகாள்ளப்பட்ட CSR நடவடிக்லககள்  

 மாணவரக்ளுக்கு கநாடட்ுப் புெ்ெகங்கள் வழங்குெல். 

 தென்னிலல ஆரம்ப சுகாொர நிலலயெ்திற்கு படுக்லககலள வழங்குெல். 

 அரசு பள்ளிக்கு குடிநீர ்வசதி. 

 தபாது சாலல பராமரிப்பு. 

 சமூகெ்திற்கான கலாசச்ார நடவடிக்லககள். 

தற்மபாது  முன்தமாழியப்பட்டுள்ள CSR நடவடிக்ரககள். 

 கமற்குறிப்பிட்ட விஷயெ்லெக் குறிப்பிடட்ு, தென்னிலல சுண்ணாம்புச ் சுரங்கங்களுக்கான காரப்்பகரட ்

சுற்றுசச்ூழல் தபாறுப்லப (CER) அலடயாளம் காண சமூக-தபாருளாொர மதிப்பீடட்ு ஆய்வு கமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
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அலடயாளம் காணப்பட்ட CER தசயல்பாடுகள் கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன:- 

  CER தசலவு சுமார ்ரூ. 5,00,000/- ஆனது, மீெமுள்ள காலெ்தில் அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு பின்வரும் CER நடவடிக்லககலள 

கமற்தகாள்ள முன்தமாழிபவர ்விரும்புகிறார ்

 

 

 

வ.எண் விளக்கம் 
தசலவு 

 ரூ/ வருடம் 

1 கழிப்பலறலய புதுப்பிெ்ெல் Rs 5,00,000/- 

2 பள்ளி நூலகெ்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

தொடரப்ான புெ்ெகங்கலள 

வழங்குெல் 

3 பள்ளி லமொனெ்தில் கொட்டெ்லெ 

கமற்தகாள்வது 

4.7 கழிவு மமலாண்ரம மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள். 
 சுரங்க கழிவுகளானது இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ்திட்டெ்தில் 

உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ள கழிவுகலள தகாடட்ும் இடெ்தில் தகாட்டப்படும். கனிம கழிவு குவியல்களில் படிகலள அலமெ்து 

அென் சரிவு 370-280 இருக்கும்படி பராமரிக்கப்படும் இெனால் கனிம குவியலில் மண் அரிப்பு ஏற்படுவது ெடுக்கப்படும்.  

 மண் அரிப்லபெ் ெடுக்க கனிம குவியலல சுற்றி வடிகால் அலமக்கப்படும், சுரங்க அலுவலகம், கழிவலறகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து தவளிகயறும் கழிவு நீரானது ஊறலவக்கும் குழிகளில் கசகரிக்கப்படட்ு தசப்டிக் கடங்க் மூலம் 

தவளிகயற்றப்படும்.  

தவடி லவெ்ெல் மற்றும் கனிமெ்திலன தகாண்டு தசல்லும்கபாது சிெறிய சுண்ணாம்புக்கற்கலள ஆட்கலள தகாண்டு 

கசகரிெ்து தொடரந்்ெ இலடதவளியில் சுெ்ெம் தசய்யப்படும். சுற்றியிருக்கும் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சாலலகளுக்கு 

இெனால் எந்ெ பாதிப்பும் இல்லல.  
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4.8 சுைங்க மூடல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள்  

 குெ்ெலகப் பகுதியிலிருந்து சுண்ணாம்புக் கனிமெ்லெ முழுலமயாகச ்சுரண்டிய பிறகு, தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழி 

பகுதியளவு நிரப்பப்படட்ு, ெற்காலிக நீரெ்்கெக்கமாகச ்தசயல்படும் மலழநீலர ஓரளவு கசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இந்ெ 

ெற்காலிக நீர ் கசமிப்பு ஒரு தசயற்லக குளமாகச ் தசயல்படும். அருகிலுள்ள நிலெ்ெடி நீர ் மட்டெ்லெயும், அருகிலுள்ள 

கிணறுகளின் நிலலயான மட்டெ்லெயும் அதிகரிக்க தசய்யும்.  

 தபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் உள்கள நுலழவலெெ் ெடுக்க குெ்ெலக எல்லலயில் முடக்ம்பி கவலி 

அலமக்கப்படும். உள் நுலழவலெெ் ெடுக்க நுலழவாயிலில் பாதுகாவலர ் நியமிக்கப்படுவர.் தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

குழிகளில் உள்ள நீர,் பசுலமப் படல்டயின் பராமரிப்புக்குப் பயன்படுெ்ெப்படும். ொற்காலிக சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

இடிக்கப்படட்ு, அென் அசல் நிலலக்குெ் ெரப்படும்.  

 ஊறலவக்கும் குழிகள் சிலெலவெ் ெவிரக்்க மணலால் நிரப்பப்படும். கூடுமான வலரயிலும் உள்ளூர ் மரங்கள்  

திட்டெ்ெளெ்தில் நடப்படும், மர வளரப்்பு திட்ட ெளெ்லெ நிலலப்படுெ்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.  

 சுரங்கெ்லெ மூடுவது இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டெ்தின் படி 

இருக்கும். இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்திடம் இருந்து இறுதி சுரங்க மூடல் சான்றிெலழப் தபறுமாறும், சுரங்கம் மூடப்படும் 

கபாது MoEF விதிெ்துள்ள அலனெ்து சட்டப்பூரவ் நிபந்ெலனகலளயும் திட்ட உரிலமயாளர ்நிலறகவற்றுவார.் 

அத்தியாயம்- 5: மாற்று (ததாழில்நுட்பம் & தளம்) பகுப்பாய்வு 

5.0 அறிமுகம் 

 கனிமங்கள் இயற்லகயில் ஒரு குறிப்பிடட் இடெ்தில் மட்டும் கிலடக்கும் இந்ெ திட்ட ெளமானது புவியியல் 

மற்றும் கனிம வளெ்லெ தபாருெ்து அலமயும் பிற திட்டங்கலளப்கபால் சுரங்க நடவடிக்லககலள கவறு 

ெளெ்திற்கு மாற்ற இயலாது. சுரங்க குெ்ெலக பகுதி 1995 ஆம் ஆண்டு முெல் தசயல்பாட்டில் உள்ளது.  

 சுண்ணாம்புக்கல்லிலன சுெ்தீகரிெ்ெல் கபான்ற நடவடிக்லககள் எதும் திட்ட ெளெ்தில் நலடதபறாது. கெலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மூலப்தபாருளாக சுண்ணாம்புக்கல் விற்பலன தசய்யப்படும் 

 திட்டெ்தில் முன்தமாழியப்பட்ட ொதுப் பயன், கனிம தசயலாக்கம் எதுவும் இல்லல. லககயடு ெரம் பிரிெ்ெ பிறகு, 

சுண்ணாம்புக் கற்கள் கெலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு ெரம் பிரிக்கப்படட்ு மூல வடிவெ்தில் விற்கப்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டலறகள், வீடுகள், காலனிகள் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்லல. அருகில் உள்ள 

கிராமங்கலளச ்கசரந்்ெ தொழிலாளரக்ள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர.் எனகவ  கவறு இடெ்திலன கெரந்்தெடுக்க கவண்டிய 

அவசியமில்லல.  
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5.1 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

 பாதுகாப்பு, தபாருளாொர மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாடுகள் பயன்படுெ்ெப்பட கவண்டிய சுரங்க 

முலறகலளெ் தீரம்ானிக்கின்றன. இந்ெ சுரங்க நடவடிக்லகயில் பயன்படுெ்தும் சுரங்க முலற மற்றும் 

தொழில்நுட்பெ்தில் எந்ெ மாற்றமும் இல்லல. சுரங்கெ் திட்டம் மற்றும் சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி தசயல்படும் 

முலற, இந்திய சுரங்கெ் துலற, சுரங்க அலமசச்கம், இந்திய அரசாங்கெெ்ால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

  



 

145 

 

அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.1 தபாது 

 திட்டச ்தசயல்பாட்டின் கபாது சுற்றுசச்ூழலின் நிலலலய மதிப்பிடுவெற்கு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. அடிப்பலட நிலலலமகள் பற்றிய ெகவள்களுடன், 

கண்காணிப்புெ் திட்டம், திட்டெ்தின் தசயல்பாட்டின் காரணமாக சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகளில் ஏகெனும் 

சீரழிவுக்கான ஒரு குறிகாட்டியாகச ் தசயல்படும், சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாப்பெற்கு தபாருெெ்மான ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலள எடுக்க உெவுகிறது. 

6.2  சுற்றுசூழல் கண்காணிப்பு: 

 கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன அளவிட தொடரந்்ெ சுற்று சூழல் கண்காணிப்பு 

முக்கியம். சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு ஆய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட காலெ்திற்கு கமற்தகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் 

ெரவு இயற்லக அல்லது மனிெ நடவடிக்லககளால் தூண்டப்பட்ட அலனெத்ு மாறுபாடுகலளயும் தகாண்டு வர 

முடியாது. எனகவ, சுற்றுசச்ூழல் ெரெ்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுெத்ுக்தகாள்வெற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம்.  

அட்டவரண 6.1: திட்டப்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்தவண் 

1 காற்று தைம் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

24 மணி 
மநைம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
PM2.5, PM10, SO2 and NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இைண்டாம் 

நிரல தைவு  

மணிமநைம் 

/ தினசைி 

ததாடை்சச்ியான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் மவகம், 

காற்றின் திரச, 

தவப்பநிரல, 

ஈைப்பதம் மற்றும் 

மரழப்தபாழிவு 
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3 
நீை் தை 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1மமற்பைப்பு 

நீை் & 1 

நிலத்தடி நீை்) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீை் அரமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இரடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீை் மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

மணிமநைம் 

/ தினசைி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இைவு 

6 அதிை்வு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

தவடிக்கும் 

தசயல்பாட்டின் 

மபாது 

உசச் துகள் மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் மற்றும் 

மவதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுரம அைண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசைி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
பைாமைிப்பு 

6.3  சுற்றுசூழல் கண்காணிக்கும் அரமப்பு 

 நிரவ்ாக இயக்குனர ் மற்றும் சுரங்க கமலாளர ் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம பிரிவு (EMC) 

நிறுவப்படும். சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் சுரங்கங்களுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்ெலனகளுக்கு இணங்க, சட்டப்பூரவ் ெகுதி வாய்ந்ெ நபர ் நியமிக்கப்படுவார.் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புெ் திட்டம் 

MoEF/TNPCB மற்றும் NABL ஆகியவற்றால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளிப்புற நிறுவனெ்ொல் கண்காணிப்லப நடெ்தும். 
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குவாரி உரிலமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தரலரம 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க கமலாளர ்

ஃகபாரக்மன் கமட் 
ெள கமற்பாரல்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆகலாசகர ்/ 

தவளிப்புற ஆய்வகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உெவியாளர ் கொட்டக்காரர ் ெண்ணீர ்

தெளிப்பான் 

ஆபகரட்டர்

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்ெலனக்கு இணங்காெது நிறுவனெ்தின் நிரவ்ாக இயக்குனரால் 

அவ்வப்கபாது கண்காணிக்கப்படும்.சுற்றுசூழல் கண்காணிக்கும் அலமப்பின் படிநிலல கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 
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சுற்றுசூழல் கண்காணிக்கும் அலமப்பின் தபாறுப்புகள் 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம திட்டெ்தில் பரிந்துலரக்கப்படட்ுள்ளபடி மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள 

தசயல்படுெ்துெல்  

 MoEF/TNPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளிப்புற ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP இன் படி சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்லப நடெ்துெல் 

 கெலவக்ககற்ப, நிபுணரக்ளின் வழிகாடட்ுெலல நாடுெல் மற்றும் பின்பற்றுெல் 

 அருகிலுள்ள கிராமங்களில் CSR மற்றும் CER நடவடிக்லககலள நடெ்துெல். 

 சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரின் வழிகாடட்ுெலின்படி தொழிலாளரக்ளின் தொழில்சார ் ஆகராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கான பயிற்சிெ் திட்டெ்லெ தசயல்படுெ்துெல் 

 சுரங்க கமலாளர,் சுரங்கப் தபாறியாளர,் புவியியலாளர ் மற்றும் ஃகபாரக்மன் கபான்ற சட்டப்பூரவ் நபரக்ளுடன் 

சுற்றுசச்ூழல் தபாறியாளர ் வழக்கமான கண்காணிப்புக்க கமற்தகாள்வார,் கமலும் அது குெ்ெலகொரரக்ளுக்குெ் 
தெரிவிக்கப்படும். 

 சுரங்கப் தபாறியாளர ் மற்றும் புவியியலாளர ் இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டெ்தின்படி 

சுரங்க நடவடிக்லககலள கமற்தகாள்வெற்கும், சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குநர,் தொழிலாளர ் அமலாக்க அதிகாரி, 
மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடு ஆகியவற்றால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சட்டப்பூரவ் ெரநிலலகளுக்கு இணங்குவெற்கும் 

தபாறுப்பாவாரக்ள்.  

 சுரங்க கமலாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ ் திட்டெ்தின்படி பசுலம மண்டல கமம்பாடல்ட தசயல்படுெ்துவார ்

கமலும் நிரவ்ாக இயக்குனருடன் கலந்ொகலாசிெ்து அவ்வப்கபாது நிலல அறிக்லகலய சமரப்்பிப்பார.் 

1. MoEF & CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

2. TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

3. IBM காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

 சுரங்க கமலாளர ்அல்லது சுரங்க முகவர ்ெவிர காலமுலற அறிக்லககலள சமரப்்பிப்பார ்

4. சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

5. தொழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
6. துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி தவடிதபாருடக்லளக் லகயாள்பவர ்

6.4 ததாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

 சுரங்க விதிகள் 1955 இன் வழிகாடட்ுெல்களின்படி, ILO/WHO ஆல் வழங்கப்பட்ட தொழில்சார ் சுகாொர பாதுகாப்பு. 

நிரவ்ாகம் கெலவயான அலனெ்து முன்தனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் எடுக்கும். குெ்ெலக பகுதிக்குள் சாொரண 
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சுகாொர வசதிகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. நிரவ்ாகம் அவ்வப்கபாது தொழிலாளரக்ளின் சுகாொரப் பரிகசாெலனலய 

கமற்தகாள்ளும். 

 சுரங்கங்களில் ஈடுபடும் தொழில்சார ் ஆபெ்துகள் தூசி மாசுபாடு, ஒலி மாசுபாடு, தவடி லவெ்ெல் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களால் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் உயரமான இடங்களிலிருந்து விழுெல் 

ஆகியவற்றுடன் தொடரப்ுலடயது. DGMS இந்ெ தொழில்சார ் அபாயங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிற்கு கெலவயான 

வழிகாடட்ுெல்கலள வழங்கியுள்ளது. நிரவ்ாகம் இந்ெ வழிகாடட்ுெல்கலள கண்டிப்பாக பின்பற்றும். 

 தொழிலாளரக்ளுக்கு கெலவயான அலனெ்து முெலுெவி மற்றும் மருெ்துவ வசதிகளும் தசய்து ெரப்படும். 

சுரங்கமானது ெனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் (PPE) நன்கு தபாருெ்ெப்பட்டிருக்கும். கமலும் சுரங்கங்களில் 

பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு தெல்தமட், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், காதுகுழாய்கள், காெணிகள் கபான்ற அலனெ்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் சுரங்க விதிகளின்படி வழங்கப்படும். அலனெ்து ஆபகரட்டரக்ள் மற்றும் தமக்கானிக்குகள் 

தீலய அலணக்கும் கருவிகலளக் லகயாள பயிற்சி அளிக்கப்படுவாரக்ள். 
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் கண்கானிப்பு 

7.0  தபாதுமக்கள் கருத்துமகட்பு: 

 15.01.2016 (SO No 141 (E) கெதி: 15.01.2016)க்குப் பிறகு சுரங்க நடவடிக்லக கமற்தகாள்ளப்பட்டொல், திட்டம் SO எண் 804 

(E) கெதி: 14.03.2017 இன் படியும், பின்னர ்அறிவிக்லகயின்படியும் விதிமுலற மீறல்கலளக் கவரக்ிறது. 1030 (E) கெதி: 08.03.2018 

B வலக திட்டங்கள் MoEF & CC மூலம் அந்ெந்ெ மாநில சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு ஆலணயெ்திடம் (SEIAA) தெரிவிக்கப்பட 

கவண்டும். 

 இந்ெ முன்தமாழிவு 05.04.2018 அன்று நலடதபற்ற 106வது SEAC – TN கூட்டெ்தின் முன் லவக்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட 

ஆவணெ்தின் அடிப்பலடயில், இெ்திட்டமானது EIA அறிவிப்பு, 2006ன் B1 மற்றும் அட்டவலண 1(a) வலகயின் கீழ் வருவலெக் 

குழு கவனிெ்ெது. 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கெ்தின் (ொக்க மதிப்பீடட்ுப் பிரிவு) அலுவலக 

குறிப்பாலணயின்படி 12.11.2020 கெதியிட்ட F.No.22-28/2020-IA.III சுரங்கெ்தின் பரப்பளவு என்பொல் இந்ெெ் திட்டெ்திற்கு 

தபாது விசாரலண கெலவயில்லல. > 5 தெக்கடர ்மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு 2269 (E) கெதியிட்ட 01.07.2020 இன் படி திட்டம் 

கிளஸ்டர ்சூழ்நிலலயின் கீழ் வராது. 

7.1 இடை் மதிப்பீடு 

 இடர ் மதிப்பீடுகள் என்பது சுரங்க ஆபகரட்டரக்ளுக்கு அதிக, நடுெ்ெர மற்றும் குலறந்ெ இடர ் நிலலகலளக் 

கண்டறிய உெவும். இடர ்மதிப்பீடுகள் முென்லம இடரக்லள கண்டறிவெற்கும், அபாயெ்லெப் புரிந்துதகாள்வென் மூலம் 

தீங்கு விலளவிக்கும் நிகழ்ெகவு மற்றும் தீங்கின் தீவிரம் குறிெ்ெ ெகவல்கலள வழங்கவும், நிகழ்ெகவு மற்றும் 

தீவிரெ்ென்லமயின் மதிப்பீடுகலள ஒருங்கிலணெ்து அபாய மதிப்பீடல்ட உருவாக்கவும் உெவும்.  

 இடர ் மதிப்பீடு என்பது அபாயங்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்படட்ு, மதிப்பிடப்படட்ு, இடர ் கமலாண்லம 

முன்னுரிலமகள் மதிப்பிடப்படும் ஒரு தசயல்முலறயாகும். சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் காரணமாக மனிெ ஆகராக்கியம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாெகமான விலளவுகளின் குணாதிசயமாக இது வலரயறுக்கப்படுகிறது.  

7.1.1 இடை் மதிப்பீட்டின் மநாக்கங்கள் 

 அபாயக் கண்டறிெல் மற்றும் இடர ்மதிப்பீடு குறிெ்ெ இலக்கியெ்தின் மதிப்பாய்வு 

 சுரங்கங்களில் ஏற்படும் விபெ்துகள் மற்றும் அவற்றின் பகுப்பாய்வு பற்றிய ஆய்வு 

 இடர ்மதிப்பீடட்ு முலறகளின் ஆய்வு 

 சுரங்கங்களில் பணியிடப் பாதுகாப்லப கமம்படுெ்துவெற்கான அபாய அலடயாளம் மற்றும் இடர ் பகுப்பாய்வு 

ஆகியவற்றின் பயன்பாடு 
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7.1.2 இடை் மதிப்பீட்டின் முரற: 

 தகவல் மசகைிப்பு மற்றும் ஆபத்ரத கண்டறிதல் 

 அவற்றின் தீவிைம் மற்றும் நிகழ்வின் நிகழ்தகரவ வரகப்படுத்தவும் 

 தவளிப்படும் அபாயங்கரளக் கண்டறிதல் 

 ஆபத்து மற்றும் இடை் மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் மதிப்பிடவும் 

 நிகழ்ெகவு 

 தவளிப்பாடு 

 விலளவு 

 அபாயங்களின் முன்னுரிலம 

 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள தசயல்படுெ்துெல் 

 இடர ்மதிப்பீடல்டக் கண்காணிெ்ெல் 

 மதிப்பீடு மற்றும் திருெ்ெம் 

 

 

 

சுரங்கச ் தசயல்பாடுகள் தொடரப்ாக மனிெனால் தூண்டப்பட்ட தசயல்பாடுகள் காரணமாக ஏற்படும் 

அபாயங்களின் காரணிகள். 

  

இடர்பாடு
கண்டறிதல்

இடர்பாடுகளை
மதிப்பிடல்

இடர்பாடுகளின்
மதிப்பீடு

இடர்பாடுகளை
கட்டுப்படுத்துதல்

இடர்பாட்ளட
கண்காணித்தல்
மற்றும் தரவு
சேகரித்தல்
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1. கமல்மட்ட மண்ணின் உறுதி 

2. துலளயிடுெல் 

3. தவடிலவெ்ெல் 

4. கனிமெ்லெ தவட்டி எடுெ்ெல்  

5. கனிமெ்லெ தகாண்டு தசல்லுெல் 

இயற்லக நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பிற ஆபெ்து காரணிகள் 

1. எண்தணய் கசிவு காரணமாக தீ 

2. நீர ்தவள்ளம் மற்றும் 

3. இயற்லக சீற்றம். 

 

பல்கவறு அபாயங்களுக்கு, கமகல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, காரணங்கள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விரிவான பகுப்பாய்வு கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 7.1: காைணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககளின் பகுப்பாய்வு 

வ.எ

ண் 

காைணிகள் ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

தனிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

 

1. 

கமல் மண் தபஞ்சின் 

உறுதிப்பாடு 

 கமல்மட்ட மண் 

உறுதியின்லமயால் 

சரியலாம் 

 கன ரக இயந்திரங்கள் 

மூலம் அதிரவ்ுகள் 

உருவாகுெல்  

கமல்மட்ட மண் 

தபஞ்சின் உயரமானது 

1மீ இருக்கும்படி 

பராமரிக்கப்படும். 

2. துலளயிடுெல் A) அதிக காற்றழுெ்ெம் 

காரணமாக, காற்று 

குழாய்கள் 

தவடிக்கக்கூடும். 

b) கம்பிகளின் கெய்மானம். 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் 

துரப்பண 

உபகரணங்களின் 

கெய்ந்து கபான 

பாகங்களின் 

அவ்வப்கபாது 
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பராமரிப்பு 

தசய்யப்படும் 

3. தவடிலவெ்ெல் a  கற்கள் பறெ்ெல், நில 

அதிரவ்ு மற்றூம் செ்ெம் 

கபான்றலவ., 

b தவடிதபாருடக்ளின் 

முலறயற்ற சாரஜ்். 

கடட்ுப்படுெ்ெப்பட்ட 

தவடிப்புமுலறலய 

கலடபிடிெ்ெல் 

 

4. கனிமெ்லெ தவட்டி 

எடுெ்ெல்  

a  கனரக இயந்திரங்கள் 

மற்றூம் டிப்பரக்ள் கனிம 

தவட்டி எடுெ்ெலின்கபாது 

அருகில் இருெ்ெல் 

b  டிப்பர ் வண்டி கமல் 

கனரக இயந்திரெ்தின் 

பக்தகடல்ட திருப்புெல் 

C  அனுமதி இல்லாெ நபலர 

வண்டிலய இயக்க 

லவெ்ெல். 

நபர ் மற்றும் 

வாகனங்கள் 

அருகாலமயில் 

இருக்கும்கபாது 

இயக்குபவர ்

இயந்திரெ்லெ 

இயக்கக்கூடாது. 

வண்டியின் கமல் 

வாளிலய ஊசலாடக் 

கூடாது மற்றும் 

ஆபகரட்டர ் பக்தகட் 
ெலரயில் இருப்பலெ 

உறுதிதசய்ெ பிறகு 

இயந்திரெ்லெ விட்டு 

தவளிகயறுகிறார.் 

அகழ்வாராய்சச்ிலய 

இயக்கவும் 

பராமரிக்கவும் 
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அங்கீகரிக்கப்படாெ 

எந்ெதவாரு நபலரயும் 

அனுமதிக்கக் கூடாது. 

5. கனிமெ்லெ தகாண்டு 

தசல்லுெல் 

A அலனவருக்கும் 

இயந்திரெ்லெ இயக்க 

தெரிந்து லவெ்திருக்க 

கவண்டும் 

bஅதிகபடியான பாரம் 

ஏற்றுெல் 

c வாகனெ்லெ முந்தி 

தசல்லும்கபாது 

d டிரக்லக இயக்குபவர ்

ெனது அலறலய 

ஏற்றும்கபாது அலெ விட்டு 

தவளிகயறுகிறார.் 

ஆபகரட்டரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிப்பென் 

மூலம் இந்ெ 

காரணங்கள் 

அலனெ்தும் 

குலறக்கப்படும் என்பது 

உறுதி தசய்யப்படும் 

அதிக ஏற்றம் இல்லல 

 

ஆடிகயா விஷுவல் 

ரிசரவ்் ொரன் 

வழங்கப்படும் 

 

6. மின்சாரம் மற்றும் 

எண்தணய் காரணமாக 

தீ 

ககபிள்கள் மற்றும் பிற மின் 

பாகங்களின் ஷாரட்் 
சரக்்யூட் காரணமாக.  

பகல் கநரெ்தில் மடட்ுகம 

சுரங்கெ்லெ இயக்க 

நாங்கள் 

முன்தமாழிகிகறாம், 

கமலும் இெற்கு 

தவளிசச்ம் 

கெலவயில்லல, எனகவ 

மின்சாரம் தொடரப்ான 

ஆபெ்து எழாது. நீலர 

நீக்குவெற்கு டீசல் 

டிலரவ் பம்ப்கலளப் 

பயன்படுெ்ெ 

பரிந்துலரக்கப்படுகிற
து. 
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7. நீர ்உள்நுலழெல் a  கனமலழயால் நீர ்

உட்புகுெல் 

b ஆற்றங்கலர 

பகுதியிலிருந்து 

வழக்கெ்திற்கு மாராக 

வரும் நீர ்கசிவு 

d  தகாடட்ுக் மலழயின் 

காரணமாக பக்க சுவர ்

இடிந்து விழுெல் 

பாதுகாவலர ் நீர ்

மட்டெ்லெ தொடரந்்து 

கண்காணிெ்து, அது 

அபாயக் குறிலய 

தநருங்கும்கபாது 

உடனடியாக சுரங்க 

அதிகாரிகளுக்குெ் 
தெரிவிக்க கவண்டும். 

சுரங்கெ்திலிருந்து 

அலனெ்து 

நபரக்லளயும் குறுகிய 

பாலெ வழியாக 

ஒழுங்கான முலறயில் 

திரும்பப் தபறவும். 

அலனெ்து 

பணியிடங்கலளயும் 

திறலமயான நபரால் 

முழுலமயாக ஆய்வு 

தசய்யாெ வலர 

கமலாளரின் முன் 

அனுமதியின்றி பணி 
மீண்டும் 

தொடங்கப்படாது. 

8. இயற்லக சீற்றம் எதிரப்ாராெ விபெ்துகள் 

நில நடுக்கம் மற்றும் 

மண்சரிவு கபான்றலவ 

இெற்குமுன்னர ்

இெ்ெலகய தசயல்கள் 

நடந்ெெற்கான ெரவுகள் 

இல்லல.  

7.1.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்: கட்டரமப்பு 

 கபரிடர ் கமலாண்லமெ் திட்டமானது, உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாெ்ெல், நிறுவனெ்தின் பாதுகாப்பு, 

உற்பெ்திலய மறுசீரலமப்பு தசய்ெல் மற்றும் காப்புச ்தசயல்பாடுகலள உறுதி தசய்வலெ கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
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கபரிடர ்கமலாண்லம திட்டெ்லெ திறம்பட தசயல்படுெ்ெ, அது பரவலாக விநிகயாகிக்கப்பட கவண்டும் பணியாளரக்ளுக்கு 

ஒெ்திலககள்/பயிற்சிகள் மூலம் பயிற்சி அளிக்க கவண்டும். 

 

மநாக்கம்: 

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருெத்ுவ சிகிசல்சயின் விலளவு; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாெ்ெல்; 

 தசாெ்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசெெ்லெ குலறக்கவும்; 

 பணியாளரக்ளுக்கு அதிகாரப்பூரவ் ெகவலல வழங்கவும் 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுெ்ெ விசாரலணக்கு தொடரப்ுலடய 

பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாெ்ெல். 

அவசைகால அரமப்பு 

 அவசர அலமப்பு ஒன்லற அலமக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. சுரங்கெ்தின் விவகாரங்களில் கடட்ுப்பாடல்டக் 

தகாண்ட ஒரு சுரங்க கமலாளர ் அவசரகால அலமப்பின் ெலலவராக இருப்பார.் அவர ் ெளக் கடட்ுப்பாட்டாளராக 

நியமிக்கப்படுவார.் சுரங்க கமலாளர ்சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளலர (IC) நியமிக்க கவண்டும். சம்பவக் கடட்ுப்படுெ்தி ெளக் 

கடட்ுப்பாட்டாளரிடம் புகாரளிப்பார.் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர,் ெனக்தகன, ெனது கடட்ுப்பாட்டில் உள்ள 

பணியாளரக்ளுடன் நிகழ்லவக் கடட்ுப்படுெ்தும் தபாறுப்பான குழுலவ ஏற்பாடு தசய்கிறார.் 

 தீயலணப்பு, மீட்பு, மறுவாழ்வு, கபாக்குவரெ்து மற்றும் அெ்தியாவசிய மற்றும் ஆெரவு கசலவகலள வழங்குெல் 

கபான்ற தபாறுப்புகலள கமற்தகாள்ளும் அவசரநிலல ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள் நியமிக்கப்படுவாரக்ள். இந்ெ 

கநாக்கெ்திற்காக, பாதுகாப்புப் தபாறுப்பாளர,் பணியாளரக்ள் துலற, அெ்தியாவசிய கசலவகள் பணியாளரக்ள் 

ஈடுபடுெ்ெப்படுவாரக்ள். இந்ெ பணியாளரக்ள் அலனவரும் முக்கிய பணியாளரக்ளாக நியமிக்கப்படுவாரக்ள். 

அவசைகால ததாடைப்ு 

 தொழிலாளரக்ள், தீ, தீயின் வளரச்ச்ி கபான்ற அவசரகால சூழ்நிலலகலளக் கண்டால், அவரது உடனடி கமலதிகாரி 
மற்றும் அவசரநிலலக் கடட்ுப்பாடட்ு லமயெ்திற்கு (ECC) தெரிவிப்பார.் அவசரக் கடட்ுப்பாடட்ு லமயம் ெளக் 

கடட்ுப்படுெ்திலய மதிப்பிடும். ெளக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் அந்ெ பகுதியின் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து 

நிலலலமலய சரிபாரெ்்து, ெளெ்தின் அவசரநிலல குறிெ்து முடிதவடுக்கிறார.் இது சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர,் 
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அவசரநிலல ஒருங்கிலணப்பாளர ் ஆகிகயாருக்குெ் தெரிவிக்கப்படும். அகெ கநரெ்தில், ெளக் கடட்ுப்பாட்டாளரின் 

அறிவுறுெ்ெல்களின்படி அவசர எசச்ரிக்லக அலமப்பு தசயல்படுெ்ெப்படும். 

அவசைகால தபாறுப்புகள்: 

 முக்கிய பணியாளரக்ளின் தபாறுப்புகள் கீகழ இலணக்கப்படட்ுள்ளன: 

தளக் கட்டுப்பாட்டாளை்: 

 அவசரகாலெ்தில் ெளக் கடட்ுப்பாட்டாளரின் கடலமகள் மற்றும் தபாறுப்புகள். 

 சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரின் ஆகலாசலனயின் கபரில் நிலலலமயின் அளலவ மதிப்பீடு தசய்து 

முடிதவடுக்கப்படும்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதி தவளிகயற்றப்பட கவண்டுமா; 

 அதசம்ப்லி பாயிண்ட் எனப்படும் ஆட்கள் ஒன்று கசரும் இடெ்திலன தெரிவிெ்ெல்; 

 அவசரநிலல இடம் பற்றிய தபாது முகவரி அலமப்பு மூலம் அறிவிப்லப ஒழுங்குபடுெ்துெல் 

 அவசரநிலல இடம் பற்றி தபாது முகவரி அலமப்பு மூலம் அறிவிப்பு ஏற்பாடு; 

 எந்தெந்ெப் பகுதிகள் பாதிக்கப்படலாம், அல்லது தவளிகயற்றப்பட கவண்டும் அல்லது எசச்ரிக்கப்பட கவண்டும் 

என்பலெ மதிப்பிடுகிறது; 

 சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகளுக்குெ் தெரிவிெ்ெல்; 

 காலவரிலச நிகழ்வுகளின் பதிலவ லவெ்து விசாரலண அறிக்லகலய ெயாரிெ்து ஆொரங்கலள பாதுகாெ்ெல்; 

மற்றும் 

 ஆன் லசட் எமரத்ஜன்சி முடிந்ெதும், இயல்பு நிலல திரும்பியதும், அலனெ்லெயும் தெளிவாக அறிவிெ்து அலனெ்து 

தெளிவான எசச்ரிக்லககளுக்கும் உெ்ெரவிடப்படும். 

 

அவசைகால வசதிகள் 

 அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் (ECC): சுரங்க அலுவலகெ் தொகுதி அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் என 

அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இது தவளிப்புற தொலலகபசி, தொலலநகல் மற்றும் தடலிகராம் வசதிகலளக் 

தகாண்டிருக்கும். ெளக் கட்டுப்பாட்டாளர/் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் அதிகாரி, மூெ்ெ பணியாளரக்ள் இங்கு 

இருப்பாரக்ள். கமலும், அது ஒரு உயரமான இடமாக இருக்கும். 

பின்வரும் ெகவல்களும் உபகரணங்களும் அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயெ்தில் (ECC) வழங்கப்பட கவண்டும்: 
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 இண்டரக்ாம், தொலலகபசி; 

 தீ சூட்/எரிவாயு இறுக்கமான கண்ணாடிகள்/லகயுலறகள்/தெல்தமடக்ள்; 

 லகக் கருவிகள், காற்றின் திலச/கவகக் குறிப்புகள்; 

 தபாது முகவரி தமகாஃகபான், லக மணி, தொலலகபசி அலடவுகள்; 

 சுரங்க அலமப்பு, ெளெ் திட்டம்; 

 அவசர விளக்கு/டாரச் ்லலட்/கபட்டரிகள்; 

 ஆபெ்து சரக்குகளின் இருப்பிடங்கள், பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஆொரங்கள், கவலல சாலலெ ் திட்டம், 

அதசம்பிளி பாயிண்ட், மீட்பு இடம் பாதிக்கப்படக்கூடிய மண்டலங்கள், ெப்பிக்கும் வழிகலளக் குறிக்கும் திட்டம்; 

 அவசரகால பணிநிறுெ்ெம் நலடமுலறகள்; 

 பணியாளரக்ளின் தபயரளவு பட்டியல்; 

 முக்கிய பணியாளரக்ளின் பட்டியல், அெ்தியாவசிய பணியாளரக்ளின் பட்டியல், அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரக்ளின் பட்டியல்; 

 முக்கிய முகவரி மற்றும் தொலலகபசி எண்கள் உட்பட அரசு நிறுவனங்கள், அண்லட தொழில்கள் மற்றும் உெவி 

ஆொரங்கள், தவளி நிபுணரக்ள், சுரங்கெ்லெச ்சுற்றியுள்ள மக்கள் தொலக விவரங்கள். 

அதசம்ப்ளி பாயிண்ட் – 

 கபரிடர ் கமலாண்லமயுடன் கநரடியாக தொடரப்ில்லாெ பணியாளரக்ள் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புக்காக 

ஒன்றுகசரக்்கப்படும் சுரங்கெ்தின் இருப்பிடெ்லெப் தபாறுெ்து கூட்டெ்தின் இடம் கண்டறியப்படும். அவசர சுவாசக் கருவி, 

ெண்ணீர ் கபான்ற குலறந்ெபட்ச வசதிகள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். சுரங்க அளலவக் கருெ்தில் தகாண்டு, தவவ்கவறு 

இடங்கள் அதசம்ப்ளி பாயிண்டக்ள் குறிக்கப்பட கவண்டும். ஆபெ்தின் இடெ்லெப் தபாறுெ்து, அதசம்ப்ளி பாயிண்ட்கள் 

பயன்படுெ்ெப்பட கவண்டும். 

 

அவசரகால மருெ்துவ வசதிகள் 

 ரசாயன தீக்காயங்கள், கபான்றவற்லற லகயாள்வெற்கான ஸ்டத்ரசச்ரக்ள் மற்றும் தபாது முெலுெவி தபாருட்கள் 

மருெ்துவ லமயெ்தில் பராமரிக்கப்படும். ெனியார ்மருெ்துவ நிபுணரக்ளின் உெவிலய நாட கவண்டும். அவசர உெவிக்கு 

அரசு மருெ்துவமலனலய அணுக கவண்டும். 

 முெலுெவி வசதிகள் அதிகரிக்கப்படும். மருெ்துவப் பணியாளரக்ளின் தபயரக்ள், அப்பகுதியில் உள்ள மருெ்துவ 

வசதிகள் ஆகியலவ ெயாரிக்கப்படட்ு புதுப்பிக்கப்படும். தீக்காயம் அலடந்ெ கநாயாளிகள் மற்றும் நசச்ுெ்ென்லமயால் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு அவசர சிகிசல்சக்கு கெலவயான குறிப்பிட்ட மருந்துகள் பராமரிக்கப்படும். 
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அவசைநிரல ஒருங்கிரணப்பாளை் - மீட்பு, தீயரணப்பு 

குறிக்மகாள்: 

 HEMM உட்பட சுரங்கெ்தின் தவவ்கவறு இடங்களில் தீலய திறலமயாகவும் விலரவாகவும் சமாளிக்க. 

தீ உருவாக ஆொரம்: 

• கன ரக இயந்திரம் 

• எண்தணய் மற்றும் மசகு எண்தணய் அலற 

• டீசல் பம்ப்/கசமிப்பு பகுதி 

தசயல் திட்டம் 

i. தீயின் அறிகுறிகலளக் கண்டால், உெவிலய நாடுவெற்கு எசச்ரிக்லக சமிக்லஞலய வழங்க கவண்டும், 

கமலும் உடனடியாக லசரலன தொடரந்்து ஊதுவென் மூலம் எசச்ரிக்க நடவடிக்லக எடுக்க கவண்டும் மற்றும் 

ெளெ்திற்கு அருகில் உள்ள சாெனங்கலளப் பயன்படுெ்தி தீலய அலணக்க நடவடிக்லக எடுக்க கவண்டும். 

ii. சுரங்க அதிகாரிகளின் கடலமகள் 

 தீயலணப்பு குழுலவ அனுப்ப தீயலணப்பு நிலலயெ்திற்கு தெரிவிக்கவும் 

 அங்கீகரிக்கப்படாெ நுலழலவெ் ெடுக்க பாதுகாப்லப எசச்ரிக்கவும் 

 ெகவல் தகாடுெ்ெ பிறகு, சம்பவ இடெ்திற்குச ்தசன்று, கமன் & தமஷினரிலய அகற்றி, தீலய அலணக்கும் 

வழிமுலறகளின்படி தீலய அலணக்க நடவடிக்லக எடுக்கவும். கெலவப்பட்டால் ஆம்புலன்ஸ் தபற 

பாதுகாப்பு அலுவலகெ்தில் தெரிவிக்கவும். 

 எசச்ரிக்லகலயப் தபற்றவுடன் சுரங்க அதிகாரி/குழு தீ ஏற்பட்ட இடெ்திற்குச ் தசன்று அென் ென்லம, 

வகுப்பு மற்றும் அளவு ஆகியவற்லறப் தபாறுெ்து அலெ அலணக்கவும் தீ விபெ்து ஏற்பட்டால் நபரக்லளக் 

காப்பாற்றவும் நடவடிக்லக எடுக்க கவண்டும். 

 தீயலணக்கும் நடவடிக்லகலய கமற்பாரல்வயிடுெல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மருெ்துவ உெவி 

ஏகெனும் இருந்ொல், அெற்குெ் கெலவயான ஏற்பாடுகலளச ்தசய்ெல். 

கனரக இயந்திரம் மற்றும் டம்பர ்இயக்குவெனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

 கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டம்பரக்ளின் இயக்கம் காரணமாக சுரங்க ெளெ்தில் நடவடிக்லக எடுக்கப்படுவொல் 

பின்வரும் தசயல் திட்டம் எடுக்கப்பட கவண்டும். 
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தசயல் திட்டம் 

 டிஜிஎம்எஸ் சுற்றறிக்லகயின்படி வாகன பிகரக்குகள் மற்றும் ஸ்டீயரிங் கசாெலன தொடரந்்து கமற்தகாள்ளப்படும் 

 டம்பர ்ஆபகரட்டரக்ள் மிகவும் கவனமாக கெரந்்தெடுக்கப்படட்ு முழுலமயான ஆரம்ப பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. 

அவரக்ளின் திறன்கள் மற்றும் மகனாபாவங்கலள கசாதிக்க அவ்வப்கபாது புதுப்பிெ்ெல் பயிற்சி & கெரவ்ுகள் 

ஏற்பாடு தசய்யப்படட்ுள்ளன. 

 இயந்திரங்கலள அனுமதியின்றி ஓட்டுவது கண்டிப்பாக ெலடதசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சுரங்க சாலலகளில் உள்ள அலனெ்து வலளவுகளும் ஒரு தபரிய ஆரெ்துடன் வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளன, இெனால் 

ஓட்டுநர ்சாலலயில் 30 மீட்டருக்கும் குலறயாெ தூரெ்திற்கு தெளிவான பாரல்வலயப் தபறுவார.் 

 முலறயான பயிற்சி தபற்ற கபாரக்மனின் கீழ் சிறப்பு சாலல பராமரிப்பு குழு அலமக்கப்படும் 

 கவக வரம்புகள், வாகனங்கலள முந்திச ்தசல்வது & பாரக்்கிங் தசய்ெல் மற்றும் பிற தபாது முன்தனசச்ரிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் குறிப்பிடும் கபாக்குவரெ்து விதிகள் கட்டலமக்கப்படட்ு கண்டிப்பாக தசயல்படுெ்ெப்படும். 

தளத்தில் அவசை தசயல் திட்டம்: 

 ஆன்-லசட் அவசரெ் திட்டெ்தின் முென்லம கநாக்கம், சம்பவெ்லெக் கடட்ுப்படுெ்துவதும் கடட்ுப்படுெ்துவதும், 

அருகிலுள்ள பகுதிக்கு பரவாமல் ெடுப்பதும் ஆகும். திட்டெ்தில் உள்ள ஒவ்தவாரு நிகழ்லவயும் மலறப்பது சாெ்தியமில்லல 

கமலும் அவசரநிலலலய தவற்றிகரமாகக் லகயாள்வது சரியான நடவடிக்லக மற்றும் அந்ெ இடெ்திகலகய எடுக்கப்படும் 

முடிவுகலளப் தபாறுெ்ெது. கருெ்தில் தகாள்ள கவண்டிய பிற முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்குகின்றன. 

a) அவசர எசச்ரிக்லக – 

சுரங்கெ்திற்குள் இருக்கும் பணியாளரக்ளுக்கும், தவளியில் இருப்பவரக்ளுக்கும் அவசரகாலெ் ெகவல் தெரிவிக்க 

அவசர எசச்ரிக்லக அலமப்பு ஏற்படுெ்ெப்படும். 

b) தவளிகயற்றம்: 

அெ்தியாவசியமற்ற பணியாளரக்ள் சம்பவம் நடந்ெ பகுதியிலிருந்தும், அருகிலுள்ள பகுதியிலிருந்தும் 

தவளிகயற்றப்படுவாரக்ள். கவலலகளின் பாதுகாப்பான பகுதியில் முன்னகர தீரம்ானிக்கப்பட்ட அதசம்பிளி 
பாயிண்டில்  இருக்க கவண்டும் 

c) பணியாளரக்ளுக்கான கணக்கியல்: 

அவசரநிலலயின் கபாது பணியாளரக்லள கணக்கில் எடுெ்துக்தகாள்வது முக்கியம். ெற்கபாது பணிபுரியும் 

தொழிலாளரக்ளின் எண்ணிக்லக எப்கபாதும் இருக்க கவண்டும். பாதிக்கப்பட்ட நபரக்லள அறிந்து தகாள்ளும் 

வலகயில், அந்ெ பகுதி சரியாக சுற்றி வலளக்கப்படட்ு, நபரக்ளின் நடமாட்டம் குறிெ்ெ சரியான பதிவு தசய்யப்பட 

கவண்டும். அங்கீகரிக்கப்படாெ நபரக்ள் அல்லது பாரல்வயாளரக்ள் யாரும் அந்ெப் பகுதிக்குள் நுலழய 

அனுமதிக்கப்பட கூடாது.  
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d) பதிவுகளுக்கான அணுகல்: 

அலுவலகம் முலறயான கநரெ்தில் தசயல்பட கவண்டும், பணியில் உள்ள நபரக்ளின் எளிலமயான பதிவுகளுடன் 

சரியாகச ் தசயல்பட கவண்டும். எந்ெதவாரு காரணெ்லெயும் உறவினரக்ளுக்கு விலரவாகெ் தெரிவிக்க இது 

அவசியம் 

e) உள்ளூர ்அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிலணப்பு – 

அவசரநிலலயின் ென்லமலயக் கருெ்தில் தகாண்டு, இரண்டு நிலல ஒருங்கிலணப்பு முன்தமாழியப்பட்டது. ஆன் 

லசட் எமரத்ஜன்சியின் கபாது, நிறுவனெ்தில் உள்ள ஆொரங்கள் திரட்டப்படும் மற்றும் தீவிர அவசரநிலல 

ஏற்பட்டால் உள்ளூர ்அதிகாரிகளின் உெவிலய நாட கவண்டும். 

அவசரநிலலயாக மாறினால், உள்ளூர ் அதிகாரசலப மற்றும் மாவட்ட அவசர ஆலணயம் (தபாதுவாக ஆட்சியர)் 

மதிப்பிடப்படட்ு அவரது கமற்பாரல்வயின் கீழ், ஆஃப்லசட் கபரிடர ் கமலாண்லமெ் திட்டம் தசயல்படுெ்ெப்படும். 

இந்ெ கநாக்கெ்திற்காக, உள்நாட்டில் உள்ள வசதிகள், அொவது மருெ்துவம், கபாக்குவரெ்து, பணியாளரக்ள், மீட்பு 

விடுதி, ென்னாரவ் தொண்டு நிறுவனங்கள் கபான்றலவ திரட்டப்படும். கெலவயான ஒெ்திலக மற்றும் மாக் டிரில் 

வடிவில் பயிற்சி ஏற்பாடு தசய்ய கவண்டும். 

f) மறுவாழ்வு: 

அவசரநிலலக்குப் பிறகு மறுவாழ்வுப் பணிகள் ஒருமுலற கமற்தகாள்ளப்படும். சம்பவ இடெ்திற்குள் மீண்டும் 

நுலழயும்கபாது கபாதிய கவனெ்துடன் தசயல்படகவண்டும். ெளக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் ஒரு விசாரலணலயெ் 
தொடங்கி கசெமலடந்ெ இடம் தொந்ெரவு தசய்யப்படுவெற்கு முன்பு ஆொரங்கலள கசகரிப்பது குறிெ்து 

ஆகலாசிப்பார.் 

g) கபரிடரக்்கு பிந்லெய பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பீடு: 

அவசரநிலல முடிந்ெதும், குழு விபெ்துக்கான காரணங்கலளப் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்லவ கமற்தகாள்ளும், 

பல்கவறு காரணிகளின் தசல்வாக்லக மதிப்பீடு தசய்து எதிரக்ாலெ்திற்காக அவற்லறக் குலறக்கும். அகெ சமயம், 

கபரிடர ் முன்தனசச்ரிக்லக திட்டெ்தின் கபாதுமான ென்லம மதிப்பீடு தசய்யப்படட்ு, திட்டெ்தின் அடுெ்ெடுெ்ெ 

கமம்பாட்டிற்காக குலறபாடுகள் சரிதசய்யப்படும். 

7.1.4 அவசைகாலத்தின் மபாது பணியாளை்களின் தபாதுப் தபாறுப்புகள்: 

 அவசரநிலலயின் கபாது, அவசரகால எசச்ரிக்லக விடுக்கப்படும்கபாது, அவசரநிலலபிரகடனம் 

உசச்ரிக்கப்படுகிறது, தொழிலாளரக்ள், பாதுகாப்பான மற்றும் அவசரகால பணிநிறுெ்ெெ்லெ ஏற்றுக்தகாண்டு, 

அெ்தியாவசியப் பணியாளராக பரிந்துலரக்கப்பட்ட கடலமகளில் கலந்துதகாள்ள கவண்டும். அெ்ெலகய தபாறுப்பு 

எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லல என்றால், அவர ் அதசம்பிளி பாயிண்ட்டில் பாதுகாப்பான கபாக்லக கலடப்பிடிெ்து 

அறிவுறுெ்ெல்களுக்காக காெ்திருக்க கவண்டும். அவர ் பீதிலய பரப்பக் கூடாது. மறுபுறம், கபரிடர ் கமலாண்லம திட்டம் 

கநாக்கங்கலள கநாக்கி அவர ்அவசரகால பணியாளரக்ளுக்கு உெவ கவண்டும். 
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 அவசரநிலலக்கு தபாறுப்பான சுரங்க கமலாளர ்எப்கபாதும் ஒரு ஜீப்லப ெளெ்தில் ெயார ்நிலலயில் லவெ்திருப்பார.் 

ஏகெனும் அசம்பாவிெம் ஏற்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவர ் ெளெ்தில் முெலுெவி அளிெ்ெ பிறகு அருகிலுள்ள 

மருெ்துவமலனகளுக்கு அலழெ்துச ் தசல்லப்படுவார.் முெலுெவி சான்றிெழ் லவெ்திருப்பவர ் ெளெ்தில் முெலுெவி 

தசய்வெற்கு தபாறுப்பாவார.் சுரங்க கமலாளர ் அருகில் உள்ள மருெ்துவமலனகள், தீயலணப்பு நிலலயம், காவல் 

நிலலயம், கிராம பஞ்சாயெ்து ெலலவரக்ள், டாக்சி ஸ்டாண்டுகள், தமடிக்கல் ஷாப், மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிகள் 

கபான்றவற்றின் கபாதுமான ெகவல்கலள கசகரிெ்து லவெ்திருக்க கவண்டும், கமலும் அவசரகாலெ்தில் அவற்லற 

திறலமயாக பயன்படுெ்ெ கவண்டும். 

7.2 மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு 

 மறுசீரலமப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்லல, எனகவ முந்லெய சுரங்க நடவடிக்லகயின் 

கபாது மறுசீரலமப்பு அல்லது மறுவாழ்வு கமற்தகாள்ளப்படவில்லல. எனகவ மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு கபான்ற காரணிகள் 

இப்கபாலெய நிலலயில் எழவில்லல. 
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அத்தியாயம் 8 திட்ட நன்ரமகள் 

8.1 தபாது 

 தென்னிலல கிராமெ்தில் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் மீண்டும் அலமவொல் பல்கவறு நன்லமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இந்ெ திட்டம் சமூகம், உள்ளூர ் மற்றும் பிராந்திய தபாருளாொரெ்திற்கு 

பயனுள்ளொகவும் முக்கியமானொகவும் இருக்கும். 

 

 

 இந்ெ அெ்தியாயம், உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் கெசம் முழுவதும் திட்டெ்ொல் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பல்கவறு நன்லமகள் மற்றும் பலன்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கெ்லெ அளிக்கிறது. சுண்ணாம்புக்கல் மிக முக்கியமான 

திட்ட
நன்மைகள்

வேமைோய்ப்பு

தேவை 
ைிநித ோக 
இவைவைளி

வ  
சந்ேிக்கவும்

உள்ளூர் 
சமூகத்ேிற்கோ

ன 
வ ோருளோேோர 

ைளர்ச்சி

ைாநிைம் ைற்றும்
பிராந்தியத்திற்ு
ப ாருளாதார
ேளர்ச்சி
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கனிமமாகும், கமலும் இது கசாடா சாம்பல் மற்றும் சிதமண்டிற்கான கிளிங்கர ் கபான்றவற்றின் முக்கிய 

மூலப்தபாருளாகும், மின்கனாட்டெ்லெ பூரெ்்தி தசய்ய திட்டெ்தில் (சுரங்க குெ்ெலக பகுதி) ரசாயன ெர சுண்ணாம்பு 

சுரங்கெ்தின் கெலவ எழுந்துள்ளது.  

8.2 திட்டப் பயன்கள் 

 சமூகெ்திற்கான தபாருளாொர மற்றும் சமூக உள்கட்டலமப்பு 

கமம்படுெெ்ப்பட்ட சாலல தொடரப்ு, 

 சமூக கமம்பாட்டுெ் திட்டெ்தின் மூலம் ெற்கபாதுள்ள சமூக வசதிகலள வலுப்படுெ்துெல். 

 பசுலம மண்டல வளரச்ச்ிக்கான நீர ் இருப்லப தொடரந்்து அதிகரிக்க, சுரங்க குழிகள் மலழ நீர ்

கெக்கமாக மாற்றப்படும். 

 இதுவலர சுரங்கப் பகுதியில் பசுலமப் பட்லட கமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது, கமலும் சுரங்கெ்தின் தீய 

விலளவுகலளெ் ெணிக்கவும், சுரங்கம் மற்றும் அலெச ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுப்புறம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலல கமம்படுெ்ெவும் பசுலம அரண் ஏற்படுெ்ெப்படும் 

 விழிப்புணரவ்ுெ் திட்டம் மற்றும் சமூக நடவடிக்லககள், சுகாொர முகாம்கள், மருெ்துவ உெவிகள், குடும்ப 

நலெ் திட்டங்கள், கநாய்ெெ்டுப்பு முகாம் விலளயாட்டு & கலாசச்ார நடவடிக்லககள், கொட்டம் 

கபான்றலவ உள்ளூர ் பள்ளிகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாொர நிலலயங்கள்/கண் முகாம்களுக்கு சில 

வசதிகலள வழங்குெல் 

8.3  உள்ளூை் மற்றும் பிைாந்திய தபாருளாதாைத்திற்கான நன்ரமகள் 

 இது ெமிழக அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டிெ் ெரும் 

 அரசிற்கு ராயல்டி, DMF & GST 

 CER/CSR நடவடிக்லககள் சட்டப்படி வழங்கப்படும். 

 தொழிலாளரக்ளுக்கு கநரடி கவலலவாய்ப்பு. 

 கபாக்குவரெ்து, உணவு நிலலயங்கள், கொட்ட நடவடிக்லககள், ெண்ணீர ்கடங்கர ்விநிகயாகம், லக உபகரணங்கள் 

கபான்ற பல்கவறு நடவடிக்லககளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக கவலலவாய்ப்பு. 

 சுயஉெவி குழுக்கள் மூலம் சுயகவலலவாய்ப்லப உருவாக்குெல். 
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8.4  மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்கப் பகுதியில் கனிமங்கலள ஏற்றுெல் மற்றும் லகயாளுெல், ெவிர, கண்காணிப்பு மற்றும் வாரட்ு மற்றும் 

கொட்ட நடவடிக்லககலள முலறயான பராமரிப்புடன் கமற்பாரல்வயிட உள்ளூர ் தொழிலாளரக்ள் 

ஈடுபடுெ்ெப்படுவாரக்ள். தபாருள் லகயாளுெல் மற்றும் ஏற்றுெல் ஆகியவற்றிற்கு கெலவயான தமாெ்ெ மனிெவளம் 28 ஆக 

உள்ளது. இது ெவிர, MMR 1961 மற்றும் MCDR 1988 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் கெலவகலள பூரெ்்தி தசய்ய திறலமயான மற்றும் 

நிரவ்ாக ஊழியரக்லள திட்ட உரிலமயாளர ்ஈடுபடுெ்ெ கவண்டும். ெற்கபாது, சுரங்கம் தசயல்படவில்லல. நிரவ்ாக மற்றும் 

நிரவ்ாகப் பணியாளரக்ள் ெவிர மீெமுள்ள தொழிலாளரக்ள் சுரங்கம் மீண்டும் திறக்கப்படும் கநரெ்தில் பணியில் 

அமரெ்்ெப்படுவாரக்ள். 

அட்டவரண 8.1: மவரல வாய்ப்பு 

தற்மபாதுள்ள ததாழிலாளைக்ள் 

கூடுதலாக இந்த திட்ட 
காலத்திற்கு 
மதரவப்படுபவைக்ள்  

சுரங்க தபாறியாளர ் - 1 

புவியியலாளர ் - 1 

Skilled labour - 
ஃகபாரக்மன் 2 - 
கமட் கம் பிளாஸ்டர ் 1 - 
சுரங்க அலுவலக க்ளரக்் (முழு 

கநரம்) 
1 

- 

கமற்பாரல்வயாளர ் 1 - 
Semi-Skilled   

 ஆபகரட்டர ்மற்றும் டிலரவர ் 6 - 
சாொரன தொழிலாளர ் 15 - 
தமாத்தம் 26 2 

8.5  உறுதியான சமூக நன்ரமகள் 

 அதிகரிெ்ெ தபாருளாொர நடவடிக்லககள், புதிய கவலல வாய்ப்புகலள உருவாக்குெல், உள்கட்டலமப்பு கமம்பாடு 

மற்றும் சிறந்ெ கல்வி மற்றும் சுகாொர வசதிகள் காரணமாக சமூக-தபாருளாொரப் பகுதியில் சாெகமான ொக்கம் 

இருக்கும். 

ஆகராக்கியம்: 

 திட்ட உரிலமயாளர ் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சுகாொரம், முகாம்கள், மருெ்துவ உெவிகள், குடும்ப நல 

முகாம்கள், மருெ்துவ விழிப்புணரவ்ு திட்டம் கபான்ற சமூக தசயல்பாடுகலள கமற்தகாள்வார.் சுரங்க சட்டம்/விதிகளின்படி 
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அவ்வப்கபாது மருெ்துவ பரிகசாெலனகள் மற்றும் பிற சமூக கமம்பாடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு நடவடிக்லககள் 

கமற்தகாள்ளப்படும். இலவ அலனெ்தும் தபாது சுகாொர நிலலலய உயரெ்்ெவும், சுரங்கங்கலளச ்சுற்றியுள்ள பகுதியின் 

சமூகங்களின் ெரெ்லெ கமம்படுெ்ெவும் உெவும். 
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 ஸ்ககாப்பிங் கட்டெத்ில் சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. இதில் 

தபாருந்ெொது.  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 தபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டமானது சுரங்கச ் தசயல்பாட்டின் கபாது எடுக்கப்பட கவண்டிய ெணிப்பு, 

கமலாண்லம, கண்காணிப்பு மற்றும் நிறுவன நடவடிக்லககளின் தொகுப்லபக் தகாண்டுள்ளது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டங்களில் கீழ்கண்ட முக்கிய நடவடிக்லககள் அடங்கும் 

1. துலளயிடுெல் மற்றும் தவடி லவெ்ெல் (எப்தபாழுொவது)  

2. தவட்டி எடுெ்ெல், 

3. கனிமெ்லெ தகாண்டு தசல்லுெல் 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டம் வரம்புகளுக்குள் கமகல விவாதிக்கப்பட்ட பாதிப்புகளின் அளலவக் குலறக்கும் 

கநாக்கில் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. ொக்கெ்தின் ஒவ்தவாரு பகுதியிலும், சாெ்தியமான குறிப்பிடெ்ெக்க பாெகமான 

ொக்கங்கலளக் குலறக்க நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட கவண்டும் மற்றும் இயற்லகயில் இலவ நன்லம பயக்கும் 

இடங்களில், அெ்ெலகய ொக்கங்கள் அதிகரிக்கப்பட கவண்டும்/அதிகரிக்கப்பட கவண்டும், இெனால் ஒடட்ுதமாெ்ெ 

பாெகமான ொக்கங்கள் முடிந்ெவலர குலறந்ெ அளவிற்கு குலறக்கப்படும். ஒவ்தவாரு ொக்கப் பகுதிக்கும் எடுக்கப்பட 

கவண்டிய நடவடிக்லககள் பின்வரும் பாராக்களில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன: 

 

10.1  காற்று மாசு மமலாண்ரம மற்றும் கட்டுப்பாடு 

10.1  காற்று மாசு மமலாண்ரம மற்றும் கட்டுப்பாடு 

குறிப்பிட 

தகுந்த 

தாக்கம் 

நடவடிக்ரக 
கண்காணிப்புக்கான 

அளவுருக்கள் 
மநைம் 

காற்று மூலம் 

தூசி உமிழ்வு  

சான்றிடப்படட் ராடுகலள 

உபகயாகிெ்ெல் மற்றும் 

ஈரமான துலளயிடல் 

முலறலய லகயாளுெல் 

துலளயிடுவெற்குப் 

பயன்படுெ்ெப்படும் 

உபகரணங்கலள அடிக்கடி 

கசாதிெ்ெல் 

துலளயிடும்கபாது  

அலனெ்து 

உபகரணங்களும் பயிற்சி 

தபற்ற மற்றும் 

ெகுதிவாய்ந்ெ 

ஆபகரட்டரக்லளக் 

தகாண்டு குறிப்பிடட் 

உபகரணங்கள் பதிவுகள் / 
லககயடுகள் ஆகியவற்லற 
கசாதிெ்ெல் 

 

சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் 

கபாது. 

மற்றும் பராமரிப்பு 

நிலல 
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வடிவலமப்பு 

அளவுருக்களுக்குள் 

இயக்கப்படுகின்றன. 

முடிந்ெவலர 

வாகனங்களில் சுலம 

அதிகமாக ஏற்றக்கூடாது 

வாகனங்கள் லககயடுகள் 
ஆகியவற்லற கசாதிெ்ெல் 

 

சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் 

கபாது  

வளாகெ்தினுள் காற்றின் 

ெரெ்திலன பரிகசாதிெ்ெல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் ெரம் 

SPM, SO2 and NOX 

ஆகியவற்றின் 

ெரநிலலகளுக்குள் 

இணங்குெல் 

CPCB மற்றும் TNPCB 

ெரநிலலகளின்படி 

 

காற்று சூழரல கட்டுப்படுத்துதல். 

 தூசிலயக் கட்டுப்படுெ்ெ ஈரமான துலளயிடுெல் முலற கமற்தகாள்ளப்படும், துலளயிட 

பயன்படுெெ்ப்படும் ராடுகள் மற்றும் பிடட்ுகள் உற்பெ்தியாளரக்ளின் வழிகாட்டுெல்களின்படி குழிகளும் 

தொடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

 குழிகளில் அதிகமான தவடிமருந்து நிரப்புெல் ெவிரக்்கப்படும் இெனால் கற்கள் தவடிலவப்பின்கபாது 

பறெ்ெல் மற்றும் அதிகப்படியான தூசு உருவாக்கம் குலறக்கப்படும் 

 சுரங்க சாலலகள் மற்றும் சுரங்கெ்தின் கமற்பரப்பில் ெண்ணீர ்தெளிெ்து ஈரமாக லவெ்திருக்கப்படும் 

 வாகனங்களில் தகாண்டு தசல்லப்படும் கனிமம் சிந்ொமல் இருக்க அதிகப்படியான சுலம ஏற்றுவது 

ெவிரக்்கப்படும் 

 கனிமங்கள் வாகனங்களில் தகாண்டு தசல்லப்படும்கபாது ொரப்ாய் தகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

இெனால் தூசி உருவாவது ெடுக்கப்படும் 

 RTO மற்றும் TNPCB விதிமுலறகளின்படி வாகனங்கள் தொடரந்்து கசாெலன தசய்யப்பட்டு 

பராமரிக்கப்படும் 
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படம் 10.1: சுைங்க சாரலகளில் தண்ணைீ் ததளித்தல் 

  

 

 

 

 

 

 

10.2 ஒலி மற்றும் அதிைவ்ு தணிப்பு: 

அட்டவரண 10.2: ஒலி மற்றும் அதிைவ்ு தணிப்பு 

குறிப்பிட 

தகுந்த தாக்கம் 
நடவடிக்ரக 

கண்காணிப்புக்கான 

அளவுருக்கள் 
மநைம் 

செ்ெம்  திட்டெளெ்தில் உள்ள 

அலனெ்து இயந்திரங்களின் 

வயது மற்றும் அென் 

பட்டியல் ெயார ் தசய்யப்பட 

கவண்டும்.   

உபகரணங்கள் 

பதிவுகள், 

ஒலி அளவுகல் 

சுரங்க 

நடவடிக்லகயின்கபாது.  
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இயந்திரங்கள் அலனெ்தும் 

உரிய பழுதுபாரப்்பவர ்

மூலம் சரிபாரக்்கப்படட்ு 

நல்ல முலறயில் இருப்பலெ 

உறுதி தசய்ய கவண்டும்.  

இலரசச்லலக் குலறக்க 

நல்ல முலறயில் 

இயங்கக்கூடிய 

உபகரணங்கலள 

லகயாளுெல் இெனால் 

மனிெரக்ளுக்கு ொக்கங்கள் 

குலறயும் கமலும் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும்.  

ெளெ்தில் கவலல 

தொடரப்ான 

பயிற்சிகள், 

செ்ெ அலவுகலள 

கண்காணிெ்ெல் 

துலளயிடும்கபாது.  

தவடிக்கும் ெங்குமிடம் 

மற்றும் குெ்ெலகக்கு 

அருகில் சுற்றுப்புற காற்றில் 

செ்ெம் கண்காணிக்கப்பட 

கவண்டும் 

செ்ெ அலவுகலள 

கண்காணிெ்ெல் 

TNPCB/ MoEF & CC 

விதிமுலறகளின்படி 

நில அதிரவ்ுகள் 

தவடிலவெ்ெ 

லின்கபாது  

கடட்ுப்படுெ்ெப்பட்ட 

முலறயான தவடிலவெ்ெல் 

முலற பின்பற்றப்படும் இது 

ெகுதியான தவடிலவப்பவர ்

முன்னிலலயில் 

நலடதபறும்.  

அதிரவ்ுகள் இருக்க 

கவண்டும் 

மாதிரி மற்றும் 

ெனிப்பயனாக்கப்பட்டது. 

தவடிலவக்கும்தபாழுது 
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தவடிக்கும் மபாது சத்தம், அதிைவ்ு மற்றும் பறக்கும் பாரறகளின் கட்டுப்பாடு. 

 கூரல்மயான பிடட்ுகள் மூலம் துலளயிட கவண்டும் இது தூசி உருவாவலெயும் செ்ெம் உருவாவலெயும் 

குலறக்கும்.   

 மில்லி தசகண்ட் டிகல தடட்டகனட்டர ்பயன்படுெ்தி தவடி லவக்கபடும் இெனால் செ்ெ அளவு குலறயும் 

 இரண்டாம் நிலல தவடிப்லபெ் ெவிரக்்க லெட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர ்பயன்படுெ்ெப்பட கவண்டும். 

 ஒலி மாசுபாட்டின் விலளலவக் குலறப்பெற்காக, பாதுகாப்பு நடவடிக்லகயாக சுரங்கெ் ெளெ்தில் 

பணிபுரியும் அலனெத்ு ஆபகரட்டரக்ள் மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

 இலரசச்லல குலறப்பெற்காக, முலறயான பராமரிப்பு, ஆயில் ெடவுெல் மற்றும் முலறயான 

இலடதவளியில் இயந்திரங்கள் கிரஸ்ீ தசய்ெல் ஆகியலவ கமற்தகாள்ளப்படும் 

 சுரங்க உபகரணங்களில் லசலன்சரக்ள் மற்றும் மஃப்லரக்ள், கெலவப்படும் இடங்களில் சரியாகப் 

தபாருெெ்ப்படும் மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

10.3  நீை் மமலாண்ரம & மாசுக் கட்டுப்பாடு 

மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

 குெ்ெலக பகுதி வழியாக நதி ஓலட, நல்லாெ் அல்லது கவறு எந்ெ நீரந்ிலலயும் இல்லல. மலழயின் கபாது 

இப்பகுதியில் சில இயற்லக வடிகால்கள் உருவாகலாம். அெற்காக, குவாரியின் கமற்பரப்பின் விளிம்பு 

முழுவதும் வடிகால் அலமெ்து சுரங்கெத்ின் கமற்பரப்பில் இருந்து ஒரு ெலடலய ஏற்படுெ்தி, சுரங்கெ்திற்கு 

உள்வரும் நீலர ெடுக்கும் வலகயில் கட்டப்படும். மலழக்காலெ்தில் ஓடும் கமற்பரப்பு, வடிகால் அலமப்பென் 

மூலம் தசயலில் உள்ள குழிகளுக்குள் மலல நீர ்நுலழவலெெ் ெடுக்கும். 

நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

 இப்பகுதியில் தபாதுவான ெலரமட்டம் 163மீ RL ஆகும். இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் பருவமலழக்கு முந்லெய 

காலெ்தில் 42 மீ BGL (ெலர மட்டெ்திற்கு கீகழ) மற்றும் பருவமலழக்கு பிந்லெய காலெ்தில் 40 மீ BGL (ெலர 

மட்டெ்திற்கு கீகழ). சுரங்க காலம் முழுவதும் நிலெ்ெடி நீர ்மட்டம் இலடயூறு தசய்யப்படமாட்டாது.  

 

 



 

173 

 

 

முன்தமாழியப்பட்ட நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககளின் விவைங்கள் 

 மலழ தபய்ெ பிறகு குழிகளில் கசகரிக்கப்படும் மலழ நீர ் கொட்டம் மற்றும் தூசி கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட 

பயன்படுெெ்ப்படும். என்னுலடய வாழ்நாளின் முடிவில், நிலெெ்டி நீலர கமம்படுெத்ுவெற்கும், கிரன்ீதபல்ட்லடப் 

பயன்படுெ்துவெற்கும், கொண்டப்பட்ட பகுதி நீர ்கெக்கமாக பயன்படுெெ்ப்படும். 

 தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் கிரன்ீ தபல்ட்டின் முக்கிய கநாக்கம் நிலெ்லெ நிலலநிறுெத்ுவது, 

அரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது மற்றும் அழகியல் நிலப்பரப்லப வழங்குவொகும். இந்திய சுரங்கப் பணியகெ்ொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி பசுலமப் பட்லட திட்டெ்லெ தசயல்படுெ்ெ 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது.  

10.4  நில மீட்பு மற்றும் கழிவு மமலாண்ரம 

கமல்மட்ட மண்லண அகற்றுெல் மற்றும் ஸ்டாக் தவளிகயற்றுெல் 

 கமல் மண்ணின் ெடிமன் சுமார ் 1 மீ ஆக இருக்கும் குவாரியில் இருந்து கொண்டப்படும் கமல்மண் 

ெனிெ்ெனியாக முன்னகர தீரம்ானிக்கப்பட்ட இடெ்தில் தகாட்டப்பட்டு, அென்பின்னர ் பசுலம அரணிரக்்கு 

பயன்படுெெ்ப்படும். கமல்மட்ட மண் (ஒவர ்பரட்ன்) சுரங்கெ்தினுள் சாலல அலமப்பெற்குப் பயன்படுெெ்ப்படும் 

மற்றும் கொட்டெ்தில் அடிெ்ெளெ்லெ அலமக்கவும் பயன்படுகிறது. அென் கருவுறுெல் மற்றும் அடுக்கு 

ஆயுலளப் பாதுகாக்கும் வலகயில், கமல்மட்ட மண்ணின் உயரெ்லெ 4 முெல் 5 மீட்டர ் வலர இருக்கும்படி 

பராமரிெ்து தகாள்ளப்படும்.  

படம்: 10.2 (A) குவியல் வடிவம் 
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 கனிம குவியலில் தபரிய அளவிலான துகள்கள் ொனாககவ கீகழ தசன்று விடும் சிறிய துகள்கள் 

குவியலின் கமகல இருக்கும் இெனால் மலழ நீர ் ெலடயில்லாமல் கீகழ தசன்று விடும் இெனால் 

குவியலின் நிலலப்புெ்ென்லம பாதிக்காது 

 கமல்மட்ட மண் மற்றும் மரங்கலளக்தகாண்டு கனிம குவியலின் நிலலப்புெ்ென்லம உறுதி 

தசய்யப்படும். 

 1மீ உயரமுள்ள ெடுப்பு சுவரானது கனிம குவியலின் உயரம் 4மீ கமல் தசல்லும்கபாது சுற்றி கட்டப்படும் 

இெனால் கனிம துகள்கள் மலழ நீரில் அடிெ்து தசல்வது கட்டுப்படுெ்ெப்படும். 

 கனிம குவியலல சுற்றி வடிகால் அலமக்கப்படும், இெனால் நீர ் அழுெெ்ெ்தினால் துகள்கள் உருண்டு 

ஓடுவது ெடுக்கப்படும்.  

 குப்லபெத்ொட்டிலயச ் சுற்றியுள்ள மாலல வடிகால், நீரந்ிலல அழுெ்ெெ்தின் மூலம் குப்லபலயக் 

கழுவுவலெெ் ெடுக்கும் மற்றும் கமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் கழுவுெல் மற்றும் சரிவலெக் கட்டுப்படுெ்துெல் 

 குவியல்கள் 5மீ உயரெ்திற்கு ஒருமுலற மட்டுப்படுெ்ெப்படும் இெனால் குவியல் உறுதி ென்லம 

கமம்படும்.  

10.5 உயிைியல் சூழல் 
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 பசுரம அைண் உருவாக்கம்: 

 காற்று, தூசி செ்ெம் விரும்பெ்ெகாெ இடங்களுக்கு பரவுவலெெ் ெடுக்க பல வரிலசகள் (மூன்று அடுக்கு) தகாண்ட 

நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுலம அரண் நீலமான இலலகளுடன் கூடிய அடரெ்்தியான கொட்டங்கள் அலமக்கப்படும், மண் 

இயற்லகயில் காரெ்ென்லம தகாண்டொக இருப்பொல் உயிரவ்ாழும் வீெெ்லெ அதிகரிக்க முயற்சி எடுக்கப்படும். 

பசுலம அறனிற்காக பரிந்துலரக்கப்பட்ட ொவர இனங்கள் 

 ெற்கபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்கவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வு 

விகிெம். 

 குறிப்பிட்ட வலகப் பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ொவர இனெ்தின் தபாருெெ்ம் 

 உயிர ்பன்முகெ்ென்லமலய உருவாக்குெல். 

 கவகமாக வளரும், அடரெ்்தியான விொன உலற, வற்றாெ மற்றும் பசுலமயான தபரிய இலல பகுதி, 

 மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் திறலமயான இயற்லகயான வளரச்ச்ியில் தபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் 

இருக்க கூடிய 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் ெட்பதவப்ப நிலலக்கு மிகவும் தபாருெெ்மான கொட்டெ்திற்கு 

முென்லமயாகக் கருெப்படலாம். 

 

 

அட்டவரண 10.3: பசுரம அைணில் நடவு தசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்.  

வ.எண் தாவைத்தின் 

தபயை்(தாவைவியல்) 

குடும்ப தபயை் தபாதுவான தபயை் வரக 

1.  அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலிகயசி கவம்பு, புங்கன் மரம் 

2.  அல்பிசியா ஃபால்கககடாரியா ஃகபகபசிகய புளியமரம் மரம் 

3.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃகபாலியா 

அன்கனாகனசிகய கடட்ுமரம் மரம் 

4.  கபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ் அகரககசிகய பலனமரம் மரம் 

10.5 ததாழில்சாை் சுகாதாை பாதுகாப்பு: 
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 தொழில்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் உற்பெ்திெ்திறன் மற்றும் முெலாளி-பணியாளர ் உறவு 

ஆகியவற்றுடன் மிக தநருக்கமாக தொடரப்ுலடயது. சுண்ணாம்பு சுரங்கெ்தில் தொழில்சார ் ஆகராக்கியெ்தின் முக்கிய 

காரணிகள் ெப்பிகயாடிய தூசி (fugitive dust) மற்றும் செ்ெம். சுரங்கச ்தசயல்பாட்டின் கபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுரங்க உபகரணங்கலளப் பராமரிப்பது சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 இன் சுரங்க விதி 29 இன் 

படி கவனிக்கப்படும். தூசி, தவப்பம், செ்ெம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக தொழிலாளரக்ளின் ஆகராக்கியெ்தில் 

எதிரம்லறயான விலளவுகலளெ் ெவிரக்்க கபாதுமான நடவடிக்லககள் சுரங்கெ ்திட்டெ்தில் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  

 சுரங்கெ் தொழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிப்பலறகள் கபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 
ெங்குமிடங்கலள வழங்குெல் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயின் கபாது தொழிலாளரக்ளுக்கு ெனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள வழங்குெல். 
 தொழிலாளரக்ளின் சுழற்சி முலறயில் செ்ெமான சூழலில் கவலல தசய்ய பரிந்துலரக்கப்படுவாரக்ள் 

 காற்றில் தூசி உமிழ்வலெெ் ெடுக்க, இழுெ்துச ்தசல்லும் சாலலகளில் அவ்வப்கபாது தூசிலய அடக்குெல் 

 சுரங்கப் பகுதியில் முெலுெவி வசதிகள் தசய்து தகாடுெ்ெல் 
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படம் 10.3: சுைங்கத் ததாழிலாளைக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் 

 

 கூடுெலாக, சுரங்கெ்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளரக்ளின் சுகாொர நிலல, தொழில்சார ்கண்காணிப்பு திட்டெ்தின் 

கீழ் தொடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இெ்திட்டெ்தின் கீழ், அலனெ்து ஊழியரக்ளும் பணியின் கபாது விரிவான மருெ்துவ 

பரிகசாெலனக்கு உட்படுெ்ெப்படுகிறாரக்ள். மருெ்துவ பரிகசாெலன பின்வரும் கசாெலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 தபாது உடல் பரிகசாெலன மற்றும் இரெெ் அழுெெ்ம் 

 எக்ஸ்கர மாரப்ு மற்றும் ஈ.சி.ஜி 

 சளி பரிகசாெலன 

 விரிவான வழக்கமான இரெெ்ம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிகசாெலன 

 அலனெ்து ஊழியரக்ளின் மருெ்துவ வரலாறுகளும் நிலலயான வடிவெ்தில் பராமரிக்கப்படும். அென் பிறகு, 

பணியாளரக்ள் ஆண்டு அடிப்பலடயில் மருெ்துவ பரிகசாெலனக்கு உட்படுெ்ெப்படுவாரக்ள். கமற்கண்ட கசாெலனகள் 

ஊழியரக்ளின் மருெ்துவ வரலாற்றின் ெரவுெ்ெளெ்லெ கமம்படுெ்திக்தகாண்கட இருக்கும். 
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10.6 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டத்திற்கான பட்தஜட் ஒதுக்கீடு: 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டெ்லெச ் தசயல்படுெ்துவெற்கு நிறுவனெ்ொல் கபாதுமான படத்ஜட் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்படட்ுள்ளது. அட்டவலண 10.5 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள தவற்றிகரமாக 
கண்காணிெ்ெல் மற்றும் தசயல்படுெ்துவெற்கான தொடரச்ச்ியான தசலவினங்களுக்கான ஒட்டுதமாெ்ெ முெலீட்லட 
வழங்குகிறது. 

அட்டவரண 10.9: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் ததாடை் தசலவு 

 

  
தணிப்பு நடவடிக்ரக தசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு 

மூலத
னம் 

ததாடைச்்
சி 

காற்று 
சூழல் 

ொகலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் சுருக்கம், ெரம் 
மற்றும் வடிகால் 

கடாசர ்மற்றும் வடிகால் கடட்ுமானெ்லெ 
வாடலகக்கு ரூ. 10,000/- தெக்கடருக்கு; 

மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

தெக்கடருக்கு 10,000/- 

48900 48900 

நிலலயான நீர ்தெளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + 

தசாந்ெ ெண்ணீர ்கடங்கரக்ள் மூலம் ெண்ணீர ்
தெளிெ்ெல் 

நிலலயான தெளிப்பான் நிறுவல் மற்றும் 
மூலெனெ்திற்கான புதிய நீர ்கடங்கர ்தசலவு; 

மற்றும் ெண்ணீர ்தெளிெெ்ல் (ஒரு நாலளக்கு 
மூன்று முலற) மறுநிகழ்வுக்கான தசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - தவடிக்கும் கபாது பறக்கும் 
பாலறகலளக் கடட்ுப்படுெ்ெ 

தவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / ஸ்டீல் 
தமஷ் / பலழய டயரக்ள் / பயன்படுெ்திய 

கன்கவயர ்தபல்டக்ளால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 0 

ஈரமான துலளயிடல் தசயல்முலற / ெனி தூசி 
பிரிெத்ெடுக்கும் அலகு தகாண்ட சமீபெ்திய 
சூழல் நட்பு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு யூனிட் 
மூலெனமாக & @ ரூ. 2500 ஒரு யூனிட் 

பராமரிப்பு தசலவு -4 அலகுகள் 

75000 7500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக பாரம் 
ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் லகமுலறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்தசல்லும் லாரிகள் ொரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படும் 

லாரிகள் ொரப்்பாய் மூலம் மூடப்படுமா 
என்பலெ கண்காணிெ்ெல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr கவக வரம்புகலள 
அமல்படுெ்துெல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுெல் @ ரூ. 5000/- 

ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்பயன்படுெ்ெப்பட்டது - 2 

யூனிடக்ள் 

10000 500 

RTO விதிமுலறகளின்படி தவளிகயற்றும் 
புலககலள வழக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்பால் தவளிகயற்றும் 
புலககலள கண்காணிெ்ெல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்ெபடச்ம் 200 மீ 
தூரெ்திற்கு அணுகு சாலலகலள வழக்கமான 
துலடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு தெக்கடருக்கு ரூ.10,000/தொழிலாளர ்
(ஒப்பந்ெம்) 2 தொழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு 

0 97800 
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குவாரியின் வாயில் அருகக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுெல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + கமற்பாரல்வ 50000 20000 

இரைசச்ல் 
சூழல் 

கபாக்குவரெ்து வாகனங்களின் இயக்கெ்தின் 
கபாது செ்ெெ்தின் ஆொரம் இருக்கும், இந்ெ 
முலறயான பராமரிப்புக்கான தெசஎ்ம்எம் 
சீரான இலடதவளியில் தசய்யப்படும் 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடதவளியில் கபாக்குவரெ்து 
வாகனங்கள் மற்றும் தெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்தணய் மற்றும் கிரீசிங் 
தசய்யப்படும் 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனெ்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் கபாதுமான லசலன்சரக்ள் 
வழங்கப்படும். 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனெ்து கபாக்குவரெ்து வாகனங்களும் 
உடற்ெகுதி சான்றிெலழ லவெ்திருப்பது உறுதி 
தசய்யப்படும். 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 

0 0 

கெலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் 
கருவிகள் சாரஜ்் தசய்யும் கபாது தவடிக்கும் 
இடெ்திற்கு அருகில் கபாதுமான அளவில் 
லவக்கப்படும் 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு தசய்யப்படட்ுள்ளது 0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் PPV 

தவடிக்கும் தசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கடட்ுப்படுெ்ெப்பட்ட தவடிலவச ்
தசயல்படுெ்ெவும். 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 0 0 

குண்டுதவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்படட்ு, 

குண்டுதவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி தசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ திறலமயான 
நபர ்மூலம் விசில் ஊதுெல் 

0 0 

கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்தகாட்டலகக்கான 
ஏற்பாடு 

கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் ெங்குமிடம் 
நிறுவுெல் 

50000 2000 

NONEL Blasting ெலர அதிரவ்ு மற்றும் பாலறகலள 
பறக்க கடட்ுப்படுெ்ெ பயிற்சி தசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் தவடிெ்ெ தபாருளுக்கு 30/- 0 42025 

கழிவு 
மமலாண்

ரம 

கழிவு கமலாண்லம (தசலவு எண்தணய், கிரஸ்ீ 
கபான்றலவ) 

வீடட்ுக் கழிவுகலள கசகரிப்பெற்கான 
ஏற்பாடு மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
அகற்றுெல் 

5000 20000 

குப்லப தொட்டிகலள நிறுவுெல் 5000 2000 
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பகயா டாய்தலடட்ுகள் சுரங்க குெ்ெலகக்கு 
தவளிகய உரிலமயாளரின் நிலெ்திகலகய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 0 0 

சுைங்க 
மூடல் 

1. முற்கபாக்கான மூடல் தசயல்பாடு - கமற்பரப்பு 
ரன்ஆஃப் கமலாண்லம 

மாலல வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 

தெக்கடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

48900 5000 

2. முற்கபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக குவாரி 
பகுதிக்கு கம்பி கவலி அலமக்கப்படும். 

ஒரு தெக்கடருக்கு கவலி அலமக்கும் விலல 
ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 

10,000/- 

987000 10000 

3. முற்கபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக பசுலமப் 
படல்ட கமம்பாடு - ஒரு தெக்கடருக்கு 500 

மரங்கள் - 1600 மரங்களுக்கான முன்தமாழிவு - 
(500 குெ்ெலக பகுதியின் உள்கள & 1100 குெ்ெலக 
பகுதிக்கு தவளிகய) 

ெள அனுமதி, நிலம் ெயாரிெ்ெல், குழி 
கொண்டுெல் / 

அகழிகள், மண் திருெ்ெங்கள், குெ்ெலக 
பகுதிக்குள் நடவு தசய்வெற்கு ஒரு தசடிக்கு 

200 (மூலெனம்) மற்றும் ஒரு தசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (தொடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகலள நடவு தசய்ெல் 

114000 17100 

குெ்ெலக பகுதிக்கு தவளிகய கொட்டெ்திற்கு 
அதவன்யூ பிளான்கடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 

(மூலெனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (தொடரந்்து) 

204000 20400 

4. கடந்ெ ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் 
திட்டெ்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 
நடவடிக்லகலய தசயல்படுெ்துெல் 

பசுலம அரண் கமம்பாடு, கம்பி கவலி, 

மாலல வடிகால் என முற்கபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லககளாக ஏற்கனகவ சில 

தசயல்பாடுகள் உள்ளன. 

*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்தமாழியப்பட்ட மூடல் தசலவில் 15% 

இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டெ்தில் 
தசலவிடப்படும் - கடந்ெ ஆண்டு 

90200 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 

இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணெ்தில் 10% EMP படத்ஜட்டின் 
ஒரு பகுதியாக குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் 

திட்ட ெளெ்தில் தசயல்படுெ்ெப்பட கவண்டிய 
அவசியமில்லல 

14666150 0 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிடட்ுள்ளபடி நீலப் பின்னணி மற்றும் 
தவள்லள எழுெ்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் குறிப்பிடும் 
நிரந்ெரக் கட்டலமப்பாக குவாரி 

நுலழவாயிலில் நிலலயான காட்சிப் பலலக 

10000 1000 
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EC நிபந்ெலனகளின் இணக்க அறிக்லகக்காக 
ஒவ்தவாரு 6 மாெங்களுக்கும் காற்று, நீர,் செ்ெம் 
மற்றும் மண் ெர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 அலரயாண்டு 
இணக்கம் - ஆய்வக கண்காணிப்பு 

அறிக்லகலய சமரப்்பிெெ்ல் 

0 50000 

தொழிலாளரக்ளுக்கு ெனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குெல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு கெய்மானம் மற்றும் 

கெய்மானெ்தின் அடிப்பலடயில் திரும்பெ் 
திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ ரூ. 1000/-) - 28 

பணியாளரக்ள் 

152000 38000 

தொழிலாளரக்ளுக்கு மருெ்துவ பரிகசாெலன 
தசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிகசாெலன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 38000 

முெலுெவி வசதி தசய்து ெரப்படும் 
தெக்கடருக்கு 2 கருவிகள் வழங்குெல் @ ரூ. 

2000/- 
0 9780 

என்னுலடய இடெ்தில் பாதுகாப்பு 
முன்தனசச்ரிக்லக பலலககள், பலலககள் 
இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் பலலககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

10000 2000 

கபாக்குவரெ்து வழிெ்ெடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் தெற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / தெசஎ்ம்எம்களுக்கு ெனி 
ஏற்பாடு தசய்யப்படும். கபாக்குவரெ்து 
நிரவ்ாகெ்திற்காக தகாடிகள் 
பயன்படுெ்ெப்படும் 

ெங்குமிடம் மற்றும் தகாடிகளுடன் வாகன 
நிறுெ்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு தெக்கடர ்

திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- பராமரிப்பு 
தசலவாக 

244500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுலழவாயிலில் 
சிசிடிவி ககமராக்கள் தபாருெ்துெல் 

ககமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய வசதியுடன் 
கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி தசயல்படுெ்துெல் 
மற்றும் பாதுகாப்பான குவாரி கவலல 
தசய்வலெ உறுதி தசய்ெல் 

MMR இன் 34/34 (6) விதியின் கீழ் சுரங்க 
கமலாளர ்(1வது வகுப்பு / 2வது வகுப்பு / 

லமன் ஃகபாரக்மன்), 

1961 மற்றும் லமனிங் கமட் 116 இன் MMR இன் 
கீழ், 1961 @ 40,000/- கமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃகபாரக்மன் / கமட ்

0 780000 

ததாடக்க 

மதிப்பீடு 

அண்ணா பல்கலலக்கழகெ்தின் கிராலனட் 
குவாரி தசயல்பாடல்ட கண்காணிெ்ெல் 

தொடக்க மதிப்பீடு @ ரூ. ஆண்டுக்கு 

1,00,000/- முெல் ஆண்டில் தடபாசிட் 
தசய்யப்படும் 

500000 0 
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CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III கெதி 
25.02.2021 இன் படி 

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் படி 

படத்ஜட் ஒதுக்கீடு கசரக்்கப்படட்ுள்ளது 

500000 0 

தமாத்தம் 3835300 1297005 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள தசயல்படுெ்தும் வலகயில் ரூ. 38.35 லட்சம் மூலெனச ்தசலவு மற்றும் தொடர ்

தசலவு ரூ. 12.97 லட்சம் ெற்கபாலெய சந்லெ சூழ்நிலலலய கருெ்தில் தகாண்டு ெற்கபாலெய சந்லெ விலலலய கருெ்தில் 

தகாண்டு தொடரச்ச்ியான தசலவாக முன்தமாழியப்பட்டது. 

ஆண்டு வாைியான இரடமவரள 

1 ஆம் ஆண்டு 

₹ 5505363 

2ஆம் ஆண்டு 

₹ 1661756 

3ஆம் ஆண்டு 

₹ 1744844 

4 ஆம் ஆண்டு 

₹ 1832086 

5ஆம் ஆண்டு 

₹ 2035591 

6 ஆம் ஆண்டு 

₹ 4098739 

7 ஆம் ஆண்டு 

₹ 2342307 

8 ஆம் ஆண்டு 

₹ 2459422 

9 ஆம் ஆண்டு 

₹ 2582394 

10 ஆம் ஆண்டு 

₹ 2711513 

11 ஆம் ஆண்டு 

₹ 4808458 
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12ஆம் ஆண்டு 

₹ 3087512 

13 ஆம் ஆண்டு 

₹ 3241887 

14 ஆம் ஆண்டு 

₹ 3403982 

15 ஆம் ஆண்டு 

₹ 3574181 

16 ஆம் ஆண்டு 

₹ 5714259 

17 ஆம் ஆண்டு 

₹ 4038603 

18ஆம் ஆண்டு 

₹ 4240533 

19 ஆம் ஆண்டு 

₹ 4452560 

20 ஆம் ஆண்டு 

₹ 4675188 

குறிப்பு: ஒவ்வைோரு ஆண்டும் எேிர் ோர்க்கப் டும் 5% வசலவு  ணைகீ்கத்வே உள்ளைக்கி  வசலவு 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள தசயல்படுெ்தும் வலகயில் ரூ. 39.22 லட்சம் மூலெனச ்தசலவாகவும், தொடரச் ்
தசலவாக ரூ.15.82 லட்சமாகவும் ெற்கபாலெய சந்லெச ் சூழலலக் கருெ்தில் தகாண்டு ெற்கபாலெய சந்லெ விலலலயக் 
கருெ்தில் தகாண்டு முன்தமாழியப்படட்ுள்ளது
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அத்தியாயம் 11. சுருக்கம் மற்றும் முடிவுகள் 

11.1 முகப்புரை  

  திரு.E.ெனபால், தென்னிலல கிராமம், கடவூர ் ொலுக்கா, கரூர ் மாவட்டம், 

ெமிழ்நாடு மாநிலம், 3.15.0 தெக்கடர ் பரப்பளவில் பகுதியளவு பட்டா & அரசு குெ்ெலக 

நிலெ்தில், நலடமுலற ஆலண.G.O.Ms.No.88, Industries (MMA2) துலற, கெதி: 29.03.1995 இன் 

படி சுண்ணாம்பு சுரங்க குெ்ெலக வழங்கப்பட்டது.  

 

 அரசு அறிவிப்பின்படி எஸ்.ஓ. 1705 (இ) கெதி: 10.05.2016 மற்றும் எஸ்.ஓ. 804 (E) கெதி: 

14.03.2017, 09.04.2017 கெதியிட்ட TOR க்கு சமரப்்பிப்பு எண். IA/TN/MIN/63830/2017 என்ற 

ஆன்லலன் முன்தமாழிவின் மூலம் MoEF & CC க்கு ToRக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

விண்ணப்பங்கலள முன்தமாழிபவர ்சமரப்்பிெ்துள்ளார.் 

 

 பின்னர,் அரசு அறிவிப்பின்படி எஸ்.ஓ. 1030(E) கெதி: b, வலக "B" திட்டங்கள் அந்ெந்ெ 

SEIAA க்கு திருப்பி விடப்பட்டன. எனகவ, திட்ட உரிலமயாளர ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கான ஆன்லலன் முன்தமாழிலவ சமரப்்பிெ்ொர.் 

 

  05.04.2018 அன்று நலடதபற்ற 106வது SEAC – TN கூட்டெ்தின் முன் ToR ககாரும் கமற்படி 

முன்தமாழிவு லவக்கப்பட்டது, SEIAA வழங்கிய ஆவணெ்தின் அடிப்பலடயில், இந்ெெ் 
திட்டம் EIA அறிவிப்பு, 2006ன் “B1” வலக மற்றும் அட்டவலண 1(a) இன் கீழ் வருவலெக் 

கவனிெ்ெது. சுற்றுசச்ூழலியல் கசெம், மறுசீரலமப்புெ் திட்டம் மற்றும் இயற்லக மற்றும் 

சமூக வள தபருக்கெ் திட்டம் ஆகியவற்லற மதிப்பிடுவெற்கான திட்டெ்திற்கான குறிப்பு 

விதிமுலறகலள, அங்கீகாரம் தபற்ற ஆகலாசகர ்மூலம் சுற்றுசச்ூழல் ொக்க மதிப்பீடட்ு 

அறிக்லகயில் சுயாதீனமான அெ்தியாயெ்லெெ் ெயாரிக்க குழு பரிந்துலரெ்ெது. 

Lr.No.SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-319/2018 கெதி: 10.05.2018 இன் படி ToR வழங்கப்பட்டது. 

 

 16.04.2022 கெதியிட்ட ஆன்லலன் முன்தமாழிவு எண் SIA/TN/MIN/268226/2022 

02.09.2022 அன்று நலடதபற்ற 309வது SEAC – TN கூட்டெ்தில் பரிசீலலன தசய்யப்படட்ு, 

விதிமுலறகள் (ToR) வழங்கப்படட்ுள்ளது. Lr.No.SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-319/2018/Extn கெதி: 

26.09.2022, குறிப்பு விதிமுலறகளின் தசல்லுபடியாகும் காலம் 09.05.2023 வலர. 

 

 தபாது மற்றும் பிற பங்குொரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

EMP அறிக்லக ெயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இந்ெ இறுதி EIA EMP அறிக்லகயானது தபாது 

ஆகலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் ெயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் அென் முடிவு 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் ெணிக்லக தபாறிமுலறயானது திட்டம் 

தொடங்குவெற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, கெலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

தசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 
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 EIA ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுதமாெ்ெ ொக்கெ்லெ 

அளவிடுவது மற்றும் பயனுள்ள ெணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். 

உமிழ்வு ஆொரங்கள், உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் ெர அளவுகள், 

வானிலல அளவீடுகள், சிெறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்தவளிகயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

கபான்ற மாசுபாட்டின் அலனெ்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்ெ 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 2021 டிசம்பர ் முெல் பிப்ரவரி 2022 வலரயிலான 

மாெங்களில் பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

கமற்தகாள்ளப்பட்டது, இெனால் கிளஸ்டர ் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட திட்டெ்ொல் ஏற்படக்கூடிய 

பாெகமான பாதிப்புகளுக்கு ெகுந்ெ ெணிப்பு நடவடிக்லககள் 

பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. அெ்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்ெந்ெ முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டெ்திற்காக ெனிெ்ெனியாக. 

 

 திட்ட ஆெரவாளர ் கெலவயான அனுமதிகலளப் தபறுவலெ உறுதிதசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் கமற்தகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் தபற்று, குெ்ெலகப் பெ்திரெ்லெ நிலறகவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

தபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக கமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

கமற்பாரல்வயின் கீழ் பணி கமற்தகாள்ளப்படும். 

 ஒட்டுதமாெ்ெமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் தொடங்கப்பட்ட பிறகு அலனெ்து 

சுற்றுசச்ூழல் ெரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணிெ்துள்ளது 

மற்றும் தசயல்பாடட்ு நிலல குலறப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுெ்ெப்பட்டது. 

நிலப்பரப்பு கமம்பாடு, உப தபாருளாக நீர,் தபாருளாொர கமம்பாடு மற்றும் சிறந்ெ 

தபாது கசலவகள், சந்லெ கெலவக்ககற்ப சுண்ணாம்புக் கற்கலள வழங்குெல் மற்றும் 

வழங்குெல் கபான்ற சூழல் மற்றும் சமூகப் தபாருளாொரெ்தில் சுரங்க நடவடிக்லககள் 

கநரம்லறயான ொக்கெ்லெ ஏற்படுெ்துகின்றன. 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது சுரங்க நடவடிக்லகயின் கநரம்லறயான 

ொக்கெ்லெக் காண நம்லம வழிநடெ்துகிறது மற்றும் கிட்டெ்ெட்ட 28 கபருக்கு 

கநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுமார ் 50 கபருக்கு நிலலயான கவலலவாய்ப்லப 

வழங்குகிறது. 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்கவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவெ்திருக்க கபாதுமான ெடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் என்பொல், 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழலுக்கு குறிப்பிடெ்ெக்க ொக்கெ்லெ 

ஏற்படுெ்ொது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். அப்பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பசுலமப் அரண் 

கமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாடல்டெ் ெணிக்கும் நுட்பமாகவும், அப்பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள பசுலமப் படல்ட கமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாடல்டெ் ெணிக்கும் 

நுட்பமாக எடுெ்துக் தகாள்ளப்படும், அெ்துடன் மாசுபாட்டிலிருந்து தவளியாகும் 

மாசுபாட்டிற்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் தசயல்படும். 

திரு.E. ெனபால் சுண்ணாம்பு குவாரி (பரப்பு:3.15.0 தெக்கடர)். 
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அத்தியாயம் 12  திட்ட ஆய்வில் ஈடுபட்ட ஆமலாசகைின் தவளிப்பாடு 

 

திட்ட உைிரமயாளை் திரு.E.தனபால் என்பவை் எங்களது இந்திய தை கவுன்சில் 

- கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான மதசிய அங்கீகாை வாைியம் மூலம் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

நிறுவனமான ஜிமயா எக்ஸ்ப்தலாமைசன் அண்டு ரமனிங் தசால்யூசன் 

நிறுவனத்திற்கு இந்த சுற்று சூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தனிப்பு 

நடவடிக்ரககளுக்கான ஆமலாசரன அளிக்கும் பனிரய மமற்தகாள்ள ததாடை்பு 

தகாண்டாை் 

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் தபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிமயா எக்ஸ்தபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் தசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  தபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0139 Dated: 11-10-2021 

ததாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வரலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் தபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் ததாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் தபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முரனவை். P. 

ெங்கராஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. தஜகநாென் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

தசந்தில்குமார ்
எம்மபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரகமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - SW B 

6 திரு. ககாவிந்ெசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிொ 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரெ்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - EB B 

http://www.gemssalem.com/
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9 
திரு. அழகப்பா 

கமாசஸ் 
எம்மபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுெ்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - LU B 

11 திரு . S. பாதவல் எம்கபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்கபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகெ்ென்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV செ்ெம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE தசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக தபாருளாொரம் 

FAA தசயல்பாடட்ு பகுதி அகசாசிகயடஸ்் HG நீரியல், நிலெ்ெடி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபெ்து 

கமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, ெடுப்பு 

மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, ெடுப்பு 

மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW தொழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் ெர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 ெமிழ்நாடு, கரூர ் மாவட்டம் கடவூர ் ொலுகாவில் உள்ள தென்னிலல கிராமெ்தில் 

3.15.0 தெக்கடர ் பரப்பளவில் தென்னிலல சுண்ணாம்பு சுரங்கெ்திற்கான 

ஒருங்கிலணந்ெ மற்றும் விரிவான EIA ஆய்வு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலய (TOR க்குப் பிறகு) 

கமற்கூறிய வல்லுநரக்ள் ெயாரிெ்துள்ளனர ்என்பலெ நான், M. இஃப்திகார ்அகமது, இென் 

மூலம் உறுதி தசய்கிகறன். . கமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட ெகவல்கள் 

உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 12.1: நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

1. திரு. S. நாகமணி 
2. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

3. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

தசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

தபயை் 

ரகதயா
ப்பம் 

1 AP 

 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்கவறு 

ஆொரங்கலள அலடயாளம் 

காணுெல் 

 காற்று மாசுபாடல்ட 

முன்னறிவிெ்ெல் மற்றும் ெணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள முன்தமாழிெல் 

திரு. A. 

தஜகநாென் 

2 WP 

 நீர ் சுெ்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரெ்ெல் 

 தபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

தவளிகயற்றெ்தின் சாெ்தியமான 

ொக்கங்கலள மதிப்பீடு தசய்ெல் 

மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல். 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

 

3 HG 
 நிலெ்ெடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் ொக்கெ்லெ 

முரனவை்.. P. 

தங்கைாஜூ 
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முன்னறிவிெ்ெல் மற்றும் ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்தமாழிெல். 

 நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

4 GEO 

 

 பிரகெசெ்தின் பிராந்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியலல 

மதிப்பிடுவெற்கான கள ஆய்வு. 

 கனிம மற்றும் புவியியல் 

வலரபடங்கள் ெயாரிெ்ெல். 

 புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிெ்ொலஜி. 

முரனவை்.. P. 

தங்கைாஜூ 

5 SE 

 இந்திய மக்கள் தொலக 

கணக்தகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டாம் நிலல ெரவுகளில் 

திருெ்ெம். 

 ொக்க மதிப்பீடு மற்றும் ெடுப்பு 

கமலாண்லம திட்டம் 

 காரப்்பகரட் சுற்றுசச்ூழல் 

தபாறுப்பு 

திருமதி. K. 

அனிொ  

6 EB 

  ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

ெரவு கசகரிப்பு. 

  IUCN பட்டியலின்படி அரிொன, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுெ்ெலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுெ்துெல். 

  ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீொன 

திட்டெ்தின் ொக்கம். 

  கிரீன்தபல்ட் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரெ்ெல்.. 

திரு. 

அழகப்பா 

கமாசஸ் 

7 RH 

 அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான தபாருடக்ளின் 

அலடயாளம் 

 அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

 பாதிப்பு மதிப்பீடு 

 அவசரகால ஆயெ்ெ திட்டம் 

ெயாரிெ்ெல் 

 பாதுகாப்பு கமலாண்லம திட்டம்.. 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 
 நில பயன்பாடட்ு வலரபடெ்லெ 

உருவாக்குெல் 

திரு 

Aஅல்லிமுெ்து 
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 சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டில் 

திட்டெ்தின் ொக்கம் 

 மூடலுக்குப் பிந்லெய நிலலயான 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல். 

9 NV 

 செ்ெம் மற்றும் அதிரவ்ுகளால் 

ஏற்படும் ொக்கங்கலள 

அலடயாளம் காணவும் 

 EMPக்கு தபாருெ்ெமான ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல். 

திரு. A. 

தஜகநாென் 

10 AQ 

 உமிழ்வுகளின் தவவ்கவறு 

மூலங்கலளக் கண்டறிெல் 

மற்றும் AERMOD ஐப் பயன்படுெ்தி 

அதிகரிக்கும் GLC இன் 

கணிப்புகலள முன்தமாழிெல். 

 EMPக்கான ெணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் 

பரிந்துலரெ்ெல் 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்  

11 SC 

 மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

ொக்கெ்லெ மதிப்பிடுெல் மற்றும் 

மண் பாதுகாப்பிற்கான 

முன்தமாழியப்பட்ட ெணிப்பு 

நடவடிக்லககள் 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

 

12 SHW 

 ஆபெ்தில்லாெ திடக்கழிவு மற்றும் 

அபாயகரமான கழிவுகலள 

உருவாக்கும் மூலெ்லெ 

அலடயாளம் காணவும். 

 கழிவு உற்பெ்திலயக் 

குலறப்பெற்கான 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல் மற்றும் அலெ 

எவ்வாறு மறுபயன்பாடு அல்லது 

மறுசுழற்சி தசய்யலாம்.. 

திரு. A. 

தஜகநாென் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
தசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் தபயை் ரகதயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆொரங்கள், அென் 

ொக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 
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உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உெவுெல் 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 பகுப்பாய்வு தசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குெல் மற்றும் 

வானிலல ெரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உெவுெல் 

2 
திரு.விஸ்வநாென் 

 

AP; WP; 

LU 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆொரங்கள், அென் 

ொக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உெவுெல் 

 நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆொரங்கள், அென் 

ொக்கங்கள் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரெ்ெல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உெவுெல் 

 நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

ெயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உெவுெல் 

 

3 திரு.சந்கொஷ்குமார ் GEO; SC 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 
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மற்றும் உற்பெ்திெ் 
திட்டம் மற்றும் 

கருெ்தியல் 

திட்டெ்லெெ் 
ெயாரிப்பதில் 

உெவுெல் 

 உள்ளடீுகலள 

வழங்குெல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உெவுெல் 

4 
திரு 

உமாமககஸ்வரன் 
GEO 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பெ்திெ் 
திட்டம் மற்றும் 

கருெ்தியல் 

திட்டெ்லெெ் 
ெயாரிப்பதில் 

உெவுெல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுெ்து SE 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 ெரவு கசகரிப்பில் FAE 

க்கு உெவுங்கள் 

 முென்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

ெரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

தசய்வென் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

ெயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உெவுெல் 

 உள்ளடீுகலள 

வழங்குெல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 
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பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உெவுெல் 

7 
 

திரு..வடிகவல் 
HG 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 FAE உெவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலெ்ெடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குெல் 

 நிலெ்ெடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

கசாெலன, ஓட்ட 

விகிெம் நடெ்தும் 

முலறகளுக்கு 

உெவுெல் 

 

8 
திரு. பன்னீர ்

தசல்வம் 
EB 

 FAE உடன் ெள 

வருலக 

 அடிப்பலட ெரவு 

கசகரிப்பில் FAE க்கு 

உெவுங்கள் 

 உள்ளடீுகலள 

வழங்குெல் மற்றும் 

ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

கலபிளிங்கிற்கு 

உெவுெல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அங்கீகாைம் தபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 
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டாக்டர.் எம். இஃப்திகார ் அகமது, எனும் நான் நிரவ்ாக பங்குொரர,் ஜிகயா 

எக்ஸ்ப்களாகரஷன் மற்றும் லமனிங் தசால்யூஷன்ஸ், கமகல குறிப்பிடட்ுள்ள 

தசயல்பாடட்ு பகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள் EIA/EMP ஐ 

ெயாரிெ்துள்ளனர ்என்பலெ இென் மூலம் உறுதிப்படுெ்துகிகறன்.     

 ெமிழ்நாட்டின் கரூர ் மாவட்டம் கடவூர ் ொலுகாவில் உள்ள தென்னிலல 

கிராமெ்தில் 3.15.0 தெக்கடர ் பரப்பளவில் திரு.E.ெனபால் சுண்ணாம்பு சுரங்கம் 

(விதிமீறல் வலக திட்டம்). EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட ெகவல்கள் உண்லமயானலவ 

மற்றும் நாம் அறிந்ெவலர சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

லகதயாப்பம் மற்றும் கெதி:                              

தபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பெவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆகலாசகர ்அலமப்பின் தபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      தசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிெழ் எண் & 

 தவளியீடட்ு கெதி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20.02.2023 

தசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025 வலர  

16.07.2021 அன்று நலடதபற்ற SAக்கான 317வது அங்கீகாரக் குழுக் கூட்டெ்தின் நிகழ்சச்ிக் 

குறிப்புகள். 
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அத்தியாயம் 13 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்ரப மதிப்பீடு தசய்தல், சைிதசய்தல் 

திட்டம், இயற்ரக மற்றும் சமூக வளங்கரள தபருக்கும் திட்டம் 

13.0 திட்டத்தின் பின்னனி 
 தென்னிலல சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கமானது திரு. E. ெனபால் என்பவரால் 

1995 முெல் தென்னிலல கிராமம், கடவூர ் ொலுகா, கரூர ் மாவட்டெ்தில் திறந்ெ 

தவளி சுரங்கமாக தசயல்பட்டு வருகிறது.  

13.1 சுைங்க முரற 
  

 சுண்ணாம்புக்கல் தவட்டி எடுக்கும் பனியில் கன ரக இயந்திரமான எக்ஸ்ககவடர ்

மற்றும் டிப்பர ்ஈடுபடுெ்ெப்படும் 

 குலறந்ெ விட்டமுலடய துலளயிடுெல் (ஜாக் கெமர)் 35mm விட்டம், ஆழம் 1மீ 

முெல் 1.5மீ வலர கவறுபடும் கம்ப்ரஸ்ஸர ் உெவியுடன் இந்ெ ஜாக் கெமர ்

இயக்கப்படும்.  

 உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ள தபஞ்சுகளின் உயரமானது 4மீ மற்றும் அென் உயரம் 6மீ 

இென் சாய்வு 600 

 சுரங்க பாலெயின் சரிவு 1:16 அொவது 16மீ நீளமுள்ள சாலலயில் 1மீ வலர சரிவு 

இருக்கும்படி பாரெ்்துக்தகாள்ளப்படும்.  

 கமல்மட்ட மண் மற்றும் கனிம கழிலவ அகற்ற லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்

பயன்படுடெ்்ெப்படும் 

 சுண்ணாம்புக்கல்லல லகமுலறயில் பிரிெத்ெடுக்க ஆட்கள் 

ஈடுபடுெ்ெப்படுவாரக்ள்  

 சுண்ணாம்புக்கல் பக்தகடட்ுடன் இலனக்கப்பட்ட எக்ஸ்ககவட்டர ் மூலமாக 

டிப்பரில் ஏற்றப்படும் 

 கனிம கழிவுகள் லெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்மூலம் டிப்பரில் ஏற்றப்படட்ு கனிம 

கழிவுகலள தகாடட்ுவெற்காக உெ்கெசிக்கப்படட்ுள்ள இடெ்தில் தகாட்டி 

லவக்கப்படும், பின்னர ் இலவ சுரங்கெ்திலன மூடுவெற்காக குழிகளில் நிரப்ப 

பயன்படும் 

13.2 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் மற்றும் சுைங்கம் சம்பந்தப்பட்ட 

தன்ரம  

a) கசெ மதிப்பீடு 

b) சரிதசய்ெல் திட்டம் 

c) இயற்லக மற்றும் சமூக வளங்கலள தபருக்குெல் 

d) மீறல் மூலம் தபறப்பட்ட நன்லமகள் 
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மநாக்கம் மற்றும் குறிக்மகாள்கள் 

ஆய்வின் மநாக்கங்கள்- 

 இயற்லக வளங்களுக்கு ஏற்பட்ட 'குறிப்பிடெ்ெக்க கசெம்' மற்றும் அெலன 

'குலறந்ெபடச் மறுசீரலமப்பு தசய்வது எவ்வாறு' ஆகியவற்லற வலரயறுப்பது; 

 பல்லுயிர ்கசெெ்தின் தபாருளாொர மதிப்லப மதிப்பிடுவெற்கு எப்படி, அல்லது 

எந்ெ அளவிற்கு, பண மதிப்பீடட்ு நுட்பங்கலளப் பயன்படுெ்ெலாம்; மற்றும் 

 எதிரக்ாலெ்தில் இந்ெ இயற்லக வளங்களுக்கு ஏற்படும் கசெமதிப்பானது  

எப்படி அல்லது எந்ெ அளவிற்கு  தபாறுப்பு வகிக்கும் என்பது கசரக்்கப்படும்.  

முென்லமயாக, இயற்லக வளங்களுக்கு ஏற்படும் கசெங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க 

மூன்று சாெ்தியமான வழிமுலறகள் உள்ளன 

 பண இழப்பீடு : இயற்லக வளங்களுக்கு ஏற்படும் 'கசெெ்தின் மதிப்பின்' படி 

இழப்பீடு 

 வளம் (வலக) இழப்பீடு : வளங்கலள மீடத்டடுக்கும் திட்டங்களில் முெலீடு, அலவ 

ஆன்-லசட் மற்றும்/அல்லது ஆஃப்-லசட்டில் இருக்கலாம்; மற்றும் 

 கலலவயாக பகுதி மறுசீரலமெ்ெல் பகுதி பண இழப்பீடு வழங்கல் 

 

இயற்லக வளங்களுக்கு ஏற்பட்ட கசெெ்லெ ஈடு தசய்ய கசெமான பகுதிக்கு பண 

இழப்பீடாக வழங்கலாம் அல்லது அந்ெ திட்ட ெளம் மற்றும் தவளிப்புற இடங்கள் 

ஆகியவற்லற மறுசீரலமெ்ெல் அல்லது ஆகிய இரண்டிலும் ஈடு தசய்யும் தபாருடட்ு 

வழங்கலாம்  
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13.3 மசதத்தின் அளவு / சூழலியல் மசத மதிப்பீடு – 

 ெளெ்தின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் மற்றும் சம்பந்ெப்பட்ட சுரங்கெ்தின் ென்லம 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில், சுற்றுசச்ூழல் கசெெ்லெ மதிப்பிடுவெற்கு பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் கமற்தகாள்ளப்படும். 

 நில பயன்பாடு/ நிலப்பரப்பில் மாற்றெ்ொல் ஏற்படும் கசெம் 

 ொவரங்கள்/மரங்கலள தவடட்ுவொல் ஏற்படும் கசெம் 

 காற்று மாசுபாடு காரணமாக ஏற்படும் கசெம் 

 கமற்பரப்பு நீர ்ஆொரங்கலள உறிஞ்சுவொல் ஏற்படும் கசெம் 

 நிலெ்ெடி நீர ்ஆொரங்கலள உறிஞ்சுவொல் ஏற்படும் கசெம் 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம நடவடிக்லககள் தசயல்படுெ்ெப்படாெொல் ஏற்படும் 

கசெம் 

நில பயன்பாடு / நிலப்பைப்பில் மாற்றத்தால் ஏற்படும் மசதம் 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுரங்க பகுதியின் நில பயன்பாடு / நிலப்பரப்பில் (LULC) 

மாற்றெ்திற்கு வழிவகுெ்ென.  

 

 

• சம்பவெ்திற்கு முந்லெய நிலல
• கசொரெ்தின் அளவு
• ொக்க மதிப்பீடு
• குறிப்பிடெ்ெக்க கசொரம்

கசெ மதிப்பீடு மற்றும் 
முக்கியெ்துவம்

• முென்லம மறுசீரலமப்பு இலக்குகலள அலமெ்ெல்
• தொழில்நுட்ப விருப்பங்களின் அலடயாளம் மற்றும் 

வலகப்படுெ்ெல்
• மறுசீரலமப்பு வலகலய கெரந்்தெடுெ்ெல்
• இலடக்கால இழப்புகலல கனக்கிடல்
• தசலவு-தசயல்திறன் மற்றும் தசலவு-பயன் 

பகுப்பாய்வு

முென்லம மறுசீரலமப்பு
(ஆரம்பெ்தில் ஏற்பட்ட

கசெெ்லெ மீடத்டடுெ்ெல்)

• இழப்பீட்டு நடவடிக்லககளின் கநாக்கங்கள்
• பண இழப்பீடு மற்றும் கசெெ்தின் மதிப்பு
• வள இழப்பீடு நடவடிக்லககள்
• இழப்பீட்டு நடவடிக்லககளின் வலகப்பாடு மற்றும் 

கெரவ்ு
• இழப்பீட்டு நடவடிக்லககளின் அளலவ மதிப்பீடு 

தசய்ெல்
• தசலவு-தசயல்திறன் மற்றும் தசலவு-பயன்

பகுப்பாய்வு

மறுசீரலமப்பு மற்றும் ஈடு
தசய்ய வழிகள் (முென்லம

கசொரெ்லெ சீறலமக்க
கபாதுமான வழிகள் இல்லாெ

கபாது இலடநிலல கசெரெ்லெ
நிலறகவற்றுெல் )
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அட்டவரண 13.1: நில அரமப்பின் மாற்றத்தால் ஏற்படும் மசதாைம் / நில 

அரமப்பு (2015-16 முதல் 2016-17). 

காலம் வ.எண். நில அரமப்பு / பயன்பாடு 
பைப்பளவு 

தெக்டை் 

பைப்பளவு  

% 

சுைங்க திட்ட 

காலம் 

(2015-16 to 2016-

17) 

1 
ஏற்கனகவ தவட்டிஎடுக்கப்பட்ட 

குழிகள் உள்ள பரப்பு 
1.34.8* 42.79 

2 

உள்கட்டலமப்புகள், அலுவலகம் 

மற்றும் ஓய்வு அலற 

கபான்றலவ 

0.01.0 0.31.74 

3 பசுலம அரண் 0.07.0 2.22 

4 
கனிம குவியல் மற்றும் கனிம 

கழிவுகள் 
0.33.6* 10.66 

5 சுரங்க சாலல 0.04.0 1.26 

6 பயன்படுெ்ெப்படாெ பகுதி  1.21.8 38.66 

7 கனிம கெக்கபகுதி  0.05.5* 1.74 

8 சப்கிகரடு மின்ரல் டம்ப் 0.07.3* 2.34 

தமாத்தம் 3.45.5 100% 

ஆொரம்: ஒப்புெல் தபறப்பட்ட சுரங்க திட்டம் 

*கசெமலடந்ெ அல்லது தொந்ெரவாக்கப்பட்ட பகுதி 

 2015-16 முெல் 2016-17 வலர சுரங்க நடவடிக்லககளால் தொந்ெரவு தசய்யப்பட்ட 

அல்லது கசெமலடந்ெ பகுதி 1.34.8 தெக்கடர,் ெற்கபாதுள்ள கனிம கழிவுகுவியல் பகுதி = 

0.46.4 தெக்கடர,் தமாெ்ெ நிலம் = 1.81.2 தெக்கடர.் 

 கசெமலடந்ெ நிலெ்திற்கு தெக்கடருக்கு ரூ. 30,000/-, இழப்பீடாக கருதி @ அொவது, 

1.81.2 தெக்கடர ்* 30,000 = ரூ. 54,360/- என கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

மைங்கள் தவட்டியதால் ஏற்படும் இழப்பு / மைங்களின் பகுதி: 

 இந்ெ சுரங்கமானது 1995 ஆம் ஆண்டு முெல் நடப்பில் உள்ளது, 2015-16 ஆம் ஆண்டு 

முெல் 2016-17 ஆம் ஆண்டு வலர, தபருந்கொட்டம், குடிகயற்றம், சாலல மற்றும் 

ொவரங்களின் பரப்பளவில் வளரச்ச்ி காணப்பட்டது. 

 1995 முெல் 2018 வலர சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்பட்ட கசெம், 1.81.2 தெக்கடர ்

பரப்பளவில் புெரக்ள் மற்றும் மரங்கள் இழப்பு ஏற்பட்டது.  நிலம் கசெமலடயாமல் 

இருந்திருந்ொல் ஒரு தெக்டருக்கு சுமார ் 600 மரங்கள்/ தசடிகள் என்ற விகிெெ்தின் 

அடிப்பலடயில் கணக்கிடட்ு ஒரு மரெ்திற்கு ரூ 20 என கணக்கிடப்பட்டது.  

 இவ்வாறு ஒரு தெக்கடருக்கு 600 மரங்கள்/ நஷ்டம் ஏற்பட்டால், கசெெ்தின் விலல 

600 மரங்கள் / தெக்கடர ் x 1.81.2 தெக்கடர ் x ரூ 20 ஒரு மரெ்திற்கு = ரூ 6,622/- என 

கனக்கிடபட்டது. 

 



 

199 

 

காற்று மாசுபாடட்ினால் ஏற்படும் மசதம்: 

 அலனெ்து காற்று அளவுகளும் து(PM10 & PM2.5 மற்றும் SO2, NO2 மற்றும் இலவச 

சிலிக்கா செவீெம் கபான்ற அலனெ்தும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பில் காணப்படுகின்றன. 

சுரங்கப் பகுதியின் லமயப்பகுதி மற்றும் இலடயகப் பகுதிகளில்  காற்று மாசுபாடு 

காரணமாக எந்ெ பாதிப்பும் ஏற்படவில்லல. 

மமற்பைப்பு நீை் ஆதாைங்கரள உறிஞ்சுவதால் ஏற்படும் மசதம்: 

 திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள முக்கிய நீரந்ிலலகள் பி.உலடயபட்டி குளம் - 3.5 

கிமீ - NW, புஞ்லசப்பட்டிக்குளம் குளம் 5.5 கிமீ வடகிழக்கு, ெரகம்பட்டி குளம் 7.0 கிமீ 

தென்கமற்கு, ஒட்டக்குளம் 3.5 கிமீ - வடகமற்கு மற்றும் கருங்குளம் - 7.5 கிமீ - NW ஆகும். 

 திட்ட ெளெ்தில் சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக நீரின் ஒட்ட அலமப்பு 

பாதிக்கப்படவில்லல.  மலழ காலங்களில் உருவாகும் நீர ் மற்றும் சுரங்கெ்திலிருந்து 

தவளிகயற்றப்படும் நீரானது ஒர ் வடிகால் கபான்ற அலமப்பிலிருந்து தவளியிடப்படும் 

இெலன திட்ட உரிலமயாளர ் நிலறகவற்றுவார.் வடிகால் வடிவெ்தின் தபாதுவான 

கபாக்கு தெற்கிலிருந்து வடக்கு திலசயாகவும், தபாதுவான வடிகால் வடிவமானது 

இயற்லகயில் தடண்ட்ரிடிக்  முெல் சப் தடண்ட்ரிடிக்  வலர இருக்கும். 

 வடிகாலின் அளவுகள் = 400 மீ (நீ) X 1 மீ (அ) X 0.8 மீ (உ), காரல்ண்ட் வடிகால் 

கடட்ுமானம் மற்றும் பராமரிப்புக்கு சுமார ்100 ரூபாய் தசலவாகும், காரல்ண்ட் வடிகால் 

கடட்ுமானெ்திற்கான தமாெ்ெ தசலவு ரூ. 40,000/- 

நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கரள உறிஞ்சுவதால் ஏற்படும் மசதம்: 

 நிலெ்ெடி நீரம்ட்டெ்தில் ஏகெனும் இழப்பு ஏற்பட்டிருந்ொல் இந்ெப் பகுதியில் தபய்ெ 

மலழயால் அது திரும்பப் தபற்றிருக்கும்.  

சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக நீர ்பயன்படுெ்ெப்படவில்லல 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம நடவடிக்ரககள் தசயல்படுத்தப்படாததால் ஏற்படும் 

மசதம் 

 திட்ட ஆெரவாளர ்MMDR சட்டம் 1957 இன் படி சுரங்க உரிமெ்லெப் தபற்றுள்ளார,் 

சுரங்கெ ் திட்டெ்துடன் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டமும் 1995 ஆம் ஆண்டு 

ெயாரிக்கப்பட்டது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டம், சுரங்கெ ் திட்டம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லமெ் திட்டெ்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லக கமற்தகாள்ளப்பட்டது; 

முன்தமாழிபவர ்MoEF / SEIAA ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட EMP ஐ ெயாரிக்கவில்லல. 

 சுண்ணாம்புகல் சுரங்கமானது பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள 

பாதுகாப்பெற்காக சுரங்க நடவடிக்லககளின் கபாது கண்காணிப்பு உட்பட 

தசயல்படுெ்ெ கவண்டிய நடவடிக்லககலள கருெ்தில் தகாண்டு கசெ மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டது. 
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 இ.ெனபால் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் பல்கவறு கட்டங்களில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் கபாது எடுெ்திருக்க கவண்டிய சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் கீகழ 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 13.2: நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டிய சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள். 

கருத்துருவாக்கம்: 

முென்லம சுற்றுசூழல் 

மதிப்பீடு  

அடிப்பலட ெரவு கண்காணிப்புகல் டிசம்பர ் 2021 - பிப்ரவரி 
2022 இல் கமற்தகாள்ளப்பட்டது 

திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

வடிவலமப்பு பற்றிய 

விரிவான ஆய்வுகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின்படி சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிபந்ெலனகள், சுரங்கெ ் திட்டம் முகவரி 
சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்புகளின் 

வடிவலமப்பு. 

இப்கபாது EIA ஆய்வுகள் கமற்தகாள்ளப்படட்ு, EMP 

நடவடிக்லககள் தசயல்படுெ்ெ பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

தசயல்படுத்துதல்: 

சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள 

தசயல்படுெ்துெல் 

EC தபறப்பட்ட உடன் அலனெ்து சுற்றுசூழல் தொடரப்ான 

நடவடிக்லககளும் உடனடியாக தசயல்படுெ்ெப்படும் 

மற்றும் கலடபிடிக்கப்படும்.  

நரடமுரற: 

கண்காணிப்பு 

உள்ளலமக்கப்பட்ட 

தசயல்திறன் 

பாதுகாப்புகள் 

அடிப்பலட ெரவுகளின் கண்காணிப்பு மலழ காலெ்திற்கு 

முந்லெய காலெ்தில் (டிசம்பர ் 2021 - பிப்ரவரி 2022) கால 

கட்டெ்தில் நலடதபற்றது கமலும் சுற்றுசூழல் 

நலடமுலறயானது சுரங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடன் 

நலடமுலறபடுெ்ெப்படும்.  

 திரு. E. ெனபால் (திட்ட உரிலமயாளர)் MoEF & CC ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனெ்தின் மூலம் இந்ெ அடிப்பலட 

கண்காணிப்லப நலடமுலறபடுெ்துவார.்  

 சுரங்க நடவடிக்லககளின் கபாது EMP இருந்திருக்க கவண்டிய மாசு தொடரப்ான 

நடவடிக்லககள் MOEF&CC வழங்கிய பட்டியலிலிருந்து சுற்றாடல் கமலாண்லமெ் 
திட்டெ்லெ உருவாக்குெல் மற்றும் தசயல்படுெ்துெல் மற்றும் திட்டெ்தின் தசயல்பாட்டின் 

கபாது மற்றும் அென் பிறகு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலனக் கண்காணிப்பெற்காகப் 

பிரிெத்ெடுக்கப்படுகின்றன. 

 கனிம வள பாதுகாப்பு மற்றும் மாசு குலறப்பு ஆகிய நடவடிக்லககள் கசெ 

அளலவ மதிப்பிட கீகழ விவரிக்கப்படட்ுள்ளன: 

 திரவக் கழிவுகள் 

 காற்று மாசுபாடு 

 திடக்கழிவுகள் 
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 செ்ெம் மற்றும் அதிரவ்ு 

 தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் 

 மருெ்துவ பரிகசாெலன 

 சுற்றுசச்ூழல் கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்புகளின் ெடுப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் 

தசயல்பாடு 

 சுரங்க அலுவலக பராமரிப்பு 

 மனிெ குடியிருப்புகள் 

 கழிவுப்தபாருட்களின் மீட்பு-மறுபயன்பாடு 

 பசுலம அரண் 

 அவசர கால நடவடிக்லகக்கு திட்டமிடல் 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம தசல் அலமெ்ெல் 
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அட்டவரண 13.3: சுற்றுசூழல் மமலான்ரமரய கரடபிடிக்காததால் ஏற்பட்ட மசதங்கள் 

வ.எண் 

வளம் 

பாதுகாப்பு/மாசுபாடு 

குலறப்பு அம்சம் 

தபாருெ்ெம் 

சுற்றுசூழல் கமலான்லமலய 

கலடபிடிக்காெொல் ஏற்பட்ட 

கசெம்  

கசெ தசலவு 

(ரூ.) 

1 திைவக்கழிவுகள் 

A மெ்திய மாநில 

மாசுகடட்ுபாடட்ு வாரியெ்தின் 

அறிவுருெ்ெலின்படி 

கழிவுநீரக்ள் சுெ்தீகரிக்கப்பட 

கவண்டும்.  

சுரங்கெ்திலிருந்து எந்ெ 

விெமான கழிவு நீரும் 

தவளிகயற்றப்படவில்லல 

எந்ெ கசெமும் 

கண்டறியப்படவில்லல, 

கவலலயாடக்ள் மூலம் 

உருவாகும் கழிவுநீரானது 

தசப்டிக் கடங்க் மற்றும் ஊற 

லவக்கும் குழியின் மூலம் 

தவளிகயற்றப்படும்.  

எந்ெ கசொரமும் 

ஏற்படவில்லல 

B கழிவு நீர ் தவளிகயற்றெ்ொல் 

மாசுபடுவலெ ெடுக்க 

மண்ணின் ஊடுருவக்கூடிய 

ென்லம கசாெலன தசய்யப்பட 

கவண்டும், மற்றும் நிலெ்ெடி நீர ்

மாசுபடுவலெ ெடுக்க 

கவண்டும்.  

ஊறலவக்கும் குழியில் வீடட்ு 

கழிவு நீர ் விடுவலெ ெவிர 

கழிவுநீர ்  மற்றபடி 

தவளிகயற்றப்படுவதில்லல 

கழிவுநீர ் தவளிகயற்றம் 

இல்லாெொல் எந்ெ பாதிப்பும் 

இல்லல, இெனால் நிலெ்ெடி நீர ்

மாசுபடாது.  

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

C நசச்ு கலலவகள், எண்தணய் 

மற்றும் கிரஸ்ீ ஆகியவற்லறக் 

தகாண்ட கழிவுகள் 

ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

மரணெ்லெ ஏற்படுெ்துவொக 

அறியப்படுகிறது. 

 

சுரங்க நடவடிக்லகயில் 

நசச்ுக்கல் 

தவளிகயற்றப்படவில்லல  

இயந்திரங்கள் பழுதுபாரக்்கும் 

கவலலகளானது கரூரில் உள்ள 

பழுதுபாரக்்கும் நிலலயெ்தில் 

நலடதபறும்.  

நசச்ு கலலவகள் கிரஸ்ீ 

தவளியிடுெல் ொவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் 

மரணெ்திற்கு வழிவகுக்கும் 

எண்தணய் மற்றும்  

சுரங்கெ்திலிருந்து கழிவுகள் 

உருவாகாெொல் எந்ெ கசெமும் 

இல்லல. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

D நசச்ுக் கழிவுகலள ஆழ்துலளக் 

கிணற்றில் புலெக்கக் கூடாது, 

ஏதனனில் அது மறுசீரலமப்பு 

மற்றும் நிலெ்ெடி நீர ்

மாசுபடுவெற்கு வழிவகுக்கும். 

இந்ெ வலகயான  

நடவடிக்லககள் சுரங்கெ்தில் 

நலடதபறூவதில்லல 

தவளிகயற்றம் இல்லல மற்றும் 

அசுெ்ெங்கள் மீண்டும் 

திட்டப் பகுதியில் பயிரக்ள் 

இல்லாெொல் பாதிப்பு இல்லல. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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மீண்டும் கமகலாட்டமானது 

பயிரக்ளுக்கு அதிக கசெெ்லெ 

ஏற்படுெ்துவொக 

அறியப்படுகிறது. 

தவளிப்படாமல் பயிர ்

கசெெ்திற்கு வழிவகுக்கும். 

E அலனெ்து சந்ெரப்்பங்களிலும், 

ெண்ணீலர மீண்டும் 

பயன்படுெ்துவெற்கும் அென் 

பாதுகாப்பிற்கும் முயற்சிகள் 

கமற்தகாள்ளப்பட கவண்டும் 

நீர ் உபகயாகம் தூசி ஒடுக்கம், 

கொட்டம் மற்றும் வீடட்ு 

உபகயாகெ்திற்காக 

முக்கியமாக 

பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 

கசொரம் இல்லல நீர ் பயன்பாடு 

திரும்பப்தபறப்படவில்லல.  

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

F அப்பகுதியில் உள்ள நீரின் ெரெ்தில் ஏற்படட்ுள்ள மாற்றெ்லெக் கண்டறியும் வலகயில், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அலெச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து ெண்ணீர ் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. நீரின் ெரெ்தின் சுருக்கம் கீகழ 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

 

வ.எண் மசாதரன 

அளவுருக்கள் 

அலகுகள் SW1 SW2 WW1 WW2 BW1 BW2 

1 pH - 7.28 7.30 6.68 7.17 7.10 6.96 

2 தமாெ்ெ கலரந்ெ 

திடப்தபாருள்கள் 

mg/l 
421 437 366 357 340 371 

3 க்களாலரடு CI as mg/l 110 90.5 80.6 77.6 72.2 66 

4 ஃப்ளூலரடு F as mg/l 0.13 0.11 0.19 0.11 0.17 0.11 

5 சல்கபடட்ு SO4 ஆக mg/l 34.1 39 27 26.4 29 18.3 

விளக்கம்: கமகல குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதிலிருந்து சுரங்கப்பகுதியிலும், சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் டிடிஎஸ், க்களாலரடு 

கிட்டெ்ெட்ட ஒகர மாதிரியாகவும் ெரெ்திற்குள்ளும் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது, சுரங்கெ்திலிருந்து கழிவுநீர ்

தவளிகயற்றப்படுவதில்லல கமலும் இெனால் கமற்பரப்பில் உள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு எந்ெ கசொரமும் இல்லல.   . 

G நீரின் ெரெ்லெ கண்காணிக்க 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

ஏற்படுெ்ெப்பட கவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் நீர ்

மாசுபாடு இல்லல என்றாலும். 

கண்காணிப்பு 

கமற்தகாள்ளப்படட்ிருக்க 

கவண்டும். 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

ஆய்வுகளில் CPCB 

விதிமுலறகளின்படி இணக்க 

கண்காணிப்பு 

கமற்தகாள்ளப்படுவொல் எந்ெ 

பாதிப்பும் இல்லல. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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2 காற்று மாசு 

A மாசுபாட்டின் உமிழ்வு 

அளவுகள் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

ெரநிலலகளுக்கு இணங்க 

கவண்டும் 

NAAQ. 

சுரங்க நடவடிக்லக 

ஓப்பன்காஸ்ட் முலறயில் 

இருந்ெது. நீர ் தெளிப்பென் 

மூலம் தூசிலய கடட்ுப்படுெ்ெ 

அலனெ்து 

நடவடிக்லககலளயும் எடுெ்து 

சுரங்க குழி சரியான 

முலறயில் தசய்யப்பட்டது. 

எனகவ சுரங்கெ்தின் கபாது 

PM10 மற்றும் PM2.5 

விலளவிக்கும் தூசி உமிழ்வு 

குறிெ்து கவனம் 

தசலுெ்ெப்பட்டது. 

காற்று மாசுபாட்டால் எந்ெ 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

கமற்கூறியவற்றிலிருந்தும் இது 

தெளிவாகிறது; காற்று 

மாசுபாட்டால் அப்பகுதியில் 

உள்ள ொவரங்களுக்கு எந்ெ 

பாதிப்பும் இல்லல. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

C சுற்றுப்புற காற்றின் ெரெ்லெ 

கண்காணிக்க உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் ஏற்படுெெ்ப்பட 

கவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயால் 

காற்று மாசு இல்லல 

என்றாலும் கண்காணிப்பு 

நடவடிக்லககள் 

கமற்க்தகாள்ளப்பட கவண்டும். 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 

இணக்க கண்காணிப்பு EC 

வழங்கப்பட்டதிலிருந்து 

ஒவ்தவாரு 6 மாெங்களுக்கும் 

ஒருமுலற 

கமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

 திட்டப் பகுதியிலும் திடட்ப் பகுதிக்கு தவளிகயயும் சுற்றுப்புறக் காற்றின் ெரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. அறிக்லககள் 

இலணக்கப்படட்ுள்ளன. AAQ இன் சுருக்கம் கீகழ தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது – 

 

 • PM10க்கான அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் தசறிவுகள் முலறகய 44.6µg/m3 மற்றும் 38.6µg/m3 என பதிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. சராசரி தசறிவுகள் 41.69µg/m3 ஆகும். 100µg/m3க்குள் PM10க்கான CPCB ெரநிலல 

 • PM2.5 க்கான அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் தசறிவுகள் முலறகய 26.8 µg/m3 மற்றும் 15.9 µg/m3 என பதிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சராசரி தசறிவுகள் 21.17µg/m3 ஆகும். 60µg/m3க்குள் PM2.5க்கான CPCB ெரநிலல 

 • அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் SO2 தசறிவுகள் 9.7 µg/m3 மற்றும் 4.4 µg/m3 ஆக பதிவு தசய்யப்படட்ுள்ளன 

 சராசரி மதிப்புகள் 7.44 µg/m3 ஆகும். 80µg/m3 க்குள் SO2 க்கான CPCB ெரநிலல 

 • அதிகபடச் மற்றும் குலறந்ெபடச் NOX தசறிவுகள் 24.9µg/m3 மற்றும் 15.3 µg/m3 என பதிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சராசரி மதிப்பு 23.31µg/m3. 80µg/m3க்குள் NOXக்கான CPCB ெரநிலல 

 • PM10, PM2.5, SO2, NOX மற்றும் Pb ஆகியவற்றின் தசறிவுகள் தொழில்துலற, கிராமப்புறம், குடியிருப்பு மற்றும் 

பிற பகுதிகளுக்கு மெ்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியெ்ொல் (CPCB) பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரங்களுக்குள் நன்கு 
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காணப்படுகின்றன. அகெசமயம், தபன்சீன், Ni, CO கபான்ற கன உகலாகங்களின் தசறிவு மற்றும் கண்டறிெல் 

வரம்புகளுக்கு (BDL) கீகழ உள்ளது. 

 • மற்ற அலனெ்து அளவுருக்களும் NAAQ ெரநிலலகளின் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் நன்றாக 

உள்ளன 

3 திட கழிவுகள் 

A நிலெ்ெடி நீர ் அல்லது 

ஆறு/ஏரியில் அசுெ்ெங்கள் 

ஊடுருவாெவாறு, கழிவுகலள 

அகற்றுவெற்கான ெளம் 

ஊடுருவலல சரிபாரக்்க 

கவண்டும். 

கனிம குவியல்கள் 

விசெ்ென்லமயற்றது. 

கசொரம் இல்லல, கமல்மட்ட ஓவர ்

பரட்னானது நிலலப்புெ்ென்லம 

வாய்ந்ெது இெனால் நிலெ்ெடி 

நீரானது ஊடுருவொல் மாசு 

ஏற்படாது.  

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

B எதிரவ்ிலனப் தபாருடக்லள 

தபாருெ்ெமான 

கசரக்்லககளுடன் 

விலனெ்திறன் தபாருடக்லள 

அலசயாமல் அகற்ற 

கவண்டும். 

OB குப்லபயில் நசச்ுப் 
தபாருடக்ள் /ரசாயனங்கள் 
எதுவும் காணப்படவில்லல 

. மாறாக இது கால்சியம் 

காரப்கனட்டின் சில 

செவீெெ்லெக் தகாண்டுள்ளது, 

அலெ கமலும் பிரிக்கலாம். 

எந்ெ பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

ெயாரிப்பு அொவது சுண்ணாம்பு 

நிலலயான தபாருள் மற்றும் 

எதிரவ்ிலன தபாருள் அல்ல 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆபெ்து எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

C அகற்றப்பட்ட பகுதிகளில் 

மரங்கலள நடுவெற்கான 

தீவிர கவலலெ்திட்டங்கள் 

கமற்தகாள்ளப்பட கவண்டும். 

 

சுரங்கெ்திலிருந்து உருவாகும் 

கழிவுகள் (கனிம 

நிராகரிப்புகள் + பக்கசச்ுலம) 

அருகிலுள்ள குெ்ெலகப் 

பகுதியில், 

முன்தமாழிபவருக்கு 

தசாந்ெமான பட்டா நிலெ்தில் 

தகாட்டப்படட்ுள்ளது அெலன 

சுற்றி மரங்கள் 

நடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

கனிம குவியலல சுற்றி மரங்கள் 

நடும் பனிகள் 

கமற்தகாள்ளபட்டன 

 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

D மண்ணின் ெரெ்லெ 

கண்காணிக்க உள்கட்டலமப்பு 

சுரங்க நடவடிக்லகயால் மண் 

அரிப்பு / சீரழிவு இல்லல 

என்றாலும். கண்காணிப்பு 

சுரங்க நடவடிக்லக தொடங்கி 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்பட்ட பிறகு இணக்க 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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வசதிகள் ஏற்படுெெ்ப்பட 

கவண்டும்.. 

கமற்தகாள்ளப்படட்ிருக்க 

கவண்டும். 

கண்காணிப்பு 

கமற்தகாள்ளப்படும் 

4 ஒலி மற்றும் அதிைவ்ுகள் 

A சுரங்கப் பகுதியில் செ்ெம் 

மற்றும் அதிரவ்ுகலள 

கடட்ுப்படுெ்ெ கபாதுமான 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்கமாகும், இதில் 

திறந்ெதவளி சுரங்க 

கவலலப்பாடுகள் உள்ளன, 

அங்கு தவடிலவப்பது கபான்ற 

நிகழ்வுகளால் செ்ெம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகலள உருவாக்குகிறது. 

இலரசச்ல் அளவுகள்/அதிரவ்ுகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ொக்கம் 

சுரங்கெ் தொழிலாளரக்ள் மீது 

லமய மண்டலெ்தில் 

உணரப்படுகிறது 

சுரங்கெ்தில் பணிபுரியும் 

அலனெ்து தொழிலாளரக்ளுக்கும் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

a. ெலலக்கவசம் 

b. லகயுலற 

c. கண்ணாடி 

d. ஷூ 

e. தூசி முகமூடிகள் 

f. காது மூடிகள் 

g. தவடிக்கும்கபாது 

ெங்குமிடம் 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

5 ததாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆமைாக்கியம் 

A தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாொரெ ் ெரங்கலளப் 

பின்பற்றுவெற்கு முலறயான 

முன்தனசச்ரிக்லக 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

சுரங்க தசயல்பாட்டில் 

தவடிலவெ்ெல் 

நிகழ்வின்கபாது நுண்ணிய 

தூசிலய உள்ளிழுப்பென் 

மூலம் இடரப்ாடு உண்டாகிறது 

 

 

 

அலனெ்து தொழிலாளரக்ளுக்கும் 

கீழ்கண்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன 

a. ெலலக்கவசம் 

b. லகயுலற 

c. கண்ணாடி 

d. ஷூ 

e. முக கவசம் 

உடல்நலப் பிரசச்ிலனகள் எதுவும் 

தெரிவிக்கப்படவில்லல. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

6 மருத்துவ பைிமசாதரன 
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A முலறயான மருெ்துவப் 

பரிகசாெலன கமற்தகாள்ள 

கவண்டும் 

தொழிலாளரக்ளுக்கு மருெ்துவ 

பரிகசாெலன தசய்ய 

கவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது 

காற்றின் மூலமாக ஏற்படும் தூசி 

சுவாசம் மற்றும் பிற உடல்நலப் 

பிரசச்ிலனகலள ஏற்படுெ்தும். 

இருப்பினும் DGMS 

வழிகாடட்ுெல்களின்படி 

அவ்வப்கபாது மருெ்துவ 

பரிகசாெலனகள் 

தசய்யப்படுகின்றன 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

7 அலுவலக - பைாமைிப்பு 

A அலுவலகெ்தின் உள்களயும் 

தவளிகயயும் முலறயான 

பராமரிப்பு மற்றும் 

தூய்லமலய பராமரிக்க 

கவண்டும் 

வாகனெ்தின் இயக்கெ்தின் 

கபாது காற்றின் மூலமாக 
ஃபுஜிடிவ் டஸ்ட் உருவாகுெல்  

 கனிமங்கள் ொரப்்பாய்களால் 

மூடப்படட்ு லாரிகளில் தகாண்டு 

தசல்லப்படும் பழக்கம் 

நலடமுலறயில் உள்ளது. 

சுரங்க சாலலகள், கவலல 

தசய்யும் முகப்புகள் 

ஆகியவற்றில் ஒரு நாலளக்கு 

மூன்று முலற நீர ்தெளிெெ்ல் 

அலுவலகம், உடக்ட்டலமப்புகள் 

அருகில் மரங்கள் நடப்படும்.   

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

8 குடியிருப்புகள் 

A இெனால் 

இடம்தபயரந்்ெவரக்ள் அல்லது 

விவசாய நிலங்கலள 

இழந்ெவரக்ள் உரிய முலறயில் 

புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட 

கவண்டும் 

 

திட்ட ெளமானது 

உரிலமயாளரின் தசாந்ெ 

பட்டா நிலமாகும் கீகழ  

a. விவசாய நிலம் அருகில் 

இல்லல 

b. திட்ட ெளெ்தில் 

குடியிருப்புகள் இல்லல 

CSR நடவடிக்லககள் இதுவலரயில் 

சுமார ்10 லடச்ம் ரூபாய் அளவிற்கு 

தசலவிடப்படட்ுள்ளது  

 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

9 மபாக்குவைத்து அரமப்பு 
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A சரியான வாகன 

நிறுெ்துமிடங்கள் இருக்க 

கவண்டும் 

கபாக்குவரெ்து தநரிசல் 

அல்லது சாலலகள் 

ெலடபடுவலெெ் ெவிரக்்க 

குெ்ெலகொரரக்ளால் லாரிகள் 

மற்றும் பிற வாகனங்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது 

வாகன நிறுெத்ுமிடங்கள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

திட்டப் பகுதியின் 

திறந்ெதவளியில் லாரிகள் 

நிறுெ்ெப்படுவொல் உள்ளூர ்

வாகனங்களுக்கு இலடயூறு 

ஏற்படுவதில்லல. 

மாசுபாடல்டக் தகாண்டிருக்கும் 

வாகனங்கள் 

கடட்ுப்பாடு (PUC) சான்றிெழ் 

லவெ்திருக்கும் வாகனங்கள் 

மடட்ுகம அனுமதிக்கப்படுகிறது 

அதுகவ பயன்படுெ்ெப்படுகிறது. 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

B கனிமங்கள் சாலலகளில் 

சிந்தி விபெ்துக்கள் 

ஏற்படுவலெ ெடுக்க. திட்டப் 

பகுதிக்கு உள்களயும் 

தவளிகயயும் முலறயான 

சாலலப் பாதுகாப்புப் 

பலலககள் 

காட்சிப்படுெ்ெப்பட கவண்டும் 

அலடயாள பலலககள் 

நிறுவப்படட்ு, DGMS ஆல் 

நடெ்ெப்படும் வருடாந்திர 

பாதுகாப்பு வார 

தகாண்டாட்டங்களில் 

முன்தமாழிபவர ்

பங்ககற்கிறார ்

விபெ்து மரணங்கள் எதுவும் 

ஏற்படவில்லல 

தபாருள் சுரங்கெ்தில் இருந்து 

டிப்பரக்ள் / டம்பரக்ள் இயக்கம் 

காரணமாக அதிக வாகன 

கபாக்குவரெ்து 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

10 மீட்பு - கழிவுப்தபாருட்களின் மறுபயன்பாடு 

A கழிவுப்தபாருடக்லள 

முடிந்ெவலர மறுசுழற்சி 

தசய்ய அல்லது மீடத்டடுக்க 

முயற்சிகள் கமற்தகாள்ளப்பட 

கவண்டும். சுெ்திகரிக்கப்பட்ட 

திரவக் கழிவுகள், நிலங்கள், 

ொவரங்கள் மற்றும் 

வயல்களுக்கு பாசனம் 

தசய்வெற்கு வசதியாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுெ்ெ 

திடக்கழிவுகள் 

கனிமெ்திலிருந்து 

உருவாகவில்லல 

 

 

- கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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முடியாெ பயிரக்லள வளரக்்க 

பயன்படுெ்ெப்படலாம். 

11 பசுரம அைண் 

A சுரங்கெ்திட்ட ெளெ்தில் பசுலம 

அரண் ஏற்படுெெ்ப்பட 

கவண்டும் 

சுரங்க நடவடிக்லக 
தொடங்கியதில் இருந்து 
கிரன்ீதபல்ட ்கமம்பாடு 
கமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளது 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கெ் 
திட்டெ்தின்படி கிரன்ீதபல்ட ்

கமம்பாடு 

கமற்தகாள்ளப்படட்ுள்ளது 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 

B ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மற்றும் 

பசுலம மண்டலங்கலள 

கண்காணிக்க உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் வழங்கப்பட 

கவண்டும் 

கண்காணிப்பு 

கமற்தகாள்ளப்படவில்லல. 

பல்லுயிர ் குறியீடல்டக் 

கண்காணிப்பெற்காக திட்டப் 

பகுதியிலும் திட்டப் பகுதிக்கு 

தவளிகயயும் வருடெ்திற்கு 

இரண்டு முலறயாவது 

கண்காணிப்பு கமற்தகாள்ளப்பட 

கவண்டும். 

கண்காணிப்பு 

அல்லாெ தசலவு = 2 

முலற ஒரு 

வருடெ்ெ்ற்கு * 2 

வருடம் * 2 இடம் * Rs. 

6000 

= ரூ 12,000/- 

12 அவசை திட்டம் 

A எதிரப்ாராெ 

சம்பவங்கள்/இயற்லக 

கபரிடரக்லள லகயாள்வெற்கு 

அவசரகால ெயாரந்ிலல 

திட்டம் இருக்க கவண்டும் 

BMTPC இன் படி மிெமான 

ஆபெ்து மண்டலம், 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு 

மண்டலெ்தின் பாதிப்பு 

அடல்ஸ்: 1893 - 2002 

சுரங்க குழிகள் ென்னீரால் 

நிரம்பியிருக்கும் இெனால் 

விலங்குகள் மற்றும் 

மனிெரக்ளுக்கு அசச்ுறுெ்ெல் 

ஏற்படும் 

கிலடெ்ெ ெகவலின்படி, திட்டப் 

பகுதியில் யாரும் இறக்கவில்லல, 

ஒரு கால்நலட கூட இந்ெப் 

பகுதியின் சுரங்கப் பள்ளெ்தில் 

விழுந்ெதில்லல. 

 

 

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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13 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம தசல் 

A திட்டங்கலளெ் 
திட்டமிடுவெற்கும் 

தசயல்படுெ்துவெற்கும் 

கெலவப்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

நிரவ்ாகெ்தின் மாதிரிப் 

தபாறுப்லப ஏற்க பயிற்சி 

தபற்ற பணியாளரக்லளக் 

தகாண்ட ஒரு 

துலற/பிரிவு/தசல் 

ஆகியவற்லற திட்ட 

உரிலமயாளர ் அலடயாளம் 

கண்டு உருவாக்க கவண்டும்.  

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம 

பிரிவு அதிகாரப்பூரவ்மாக 

உருவாக்கப்படவில்லல. 

 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு 

விஷயங்களில் அனுபவம் உள்ள 

தவளி பணியாளரக்ள் மூலம் 

ெணிக்லக தசய்து 

நடவடிக்லககலள ஆய்வு தசய்து 

பரிந்துலரக்க கவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்களில் 

கண்காணிப்லப 

தசயல்படுெ்ொெது = 

Rs 15,000 * 2 years 

= Rs 30,000/- 

14 CSR நடவடிக்ரககள் 

A சமூக நல நடவடிக்லககள் CSR நடவடிக்லககள் 

கமற்தகாள்ளப்பட்டது 

CSR நடவடிக்லககள் சுமார ் 10 

லடச்ம் அளவிற்கு 

தசலவிடப்படட்ுள்ளது.  

கசெ தசலவுகள் 

இல்லல 
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அட்டவரண 13.4: தமாத்த மசத தசலவு 

தசயல்கள் 
மசத தசலவுகள் 

(ரூ.) 

சுற்றுசச்ூழல் கசெ தசலவு 

நில பயன்பாடு/நிலப்பரப்பில் மாற்றம் காரணமாக ரூ 54,360/- 

மரங்கள் இழப்பு ரூ   6,622/- 

கமற்பரப்பு நீர ்நிலலகலள கசெப்படுெ்துவொல்   ரூ 40,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம நடவடிக்லககள் 

தசயல்படுெ்ெப்படாெொல் ஏற்படும் கசெம் 

 

1 திரவக் கழிவுகள் / நீர ்கண்காணிப்பு ரூ 00 

2 காற்று மாசு ரூ 00 

3 திடக்கழிவுகள் / மண் ரூ 00 

4 செ்ெம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் ரூ 00 

5 தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் ரூ 00 

6 மருெ்துவ பரிகசாெலன ரூ 00 

7 அலுவலக பயன்பாடு- தூய்லம ரூ 00 

8 குடியிருப்புகள் ரூ 00 

9 கபாக்குவரெ்து அலமப்பு ரூ 00 

10 மீட்பு - கழிவுப் தபாருட்கலள மீண்டும் பயன்படுெ்துெல் ரூ 00 

11 பசுலம அரண் ரூ 12,000/- 

12 அவசர திட்டம் - 

13 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்லம தசல் ரூ 30,000/- 

தமாத்தம் ரூ 1,42,982/- 

 

சைிதசய்தல் திட்டம் – 

அட்டவரண 13.5: சைிதசய்தல் திட்டத்துடன் கூடிய தசயல் நடவடிக்ரககள் 

பிைாந்தியத்தில் தசலவு உடன்  

சுற்று சூழல் 

கூறுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புக்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் 

முெல் 

ஆண்டு 

(in Rs) 

இரண்
டாம் 

ஆண்டு 

(in Rs) 

மூண்றாம் 

ஆண்டு 

(in Rs) 

தமாெ்ெம்(R

s.) 

காற்று 

சூழல் 

சுரங்க சாலலகளில் ொனக நீர ்

தெளிக்கும் கருவிலய 

பயன்படுெ்துெல் 

15,000   15,000 

நீர ்சூழல் 
மலழ நீர ்கசகரிப்பு குழிகள் 

சீரலமப்பு 
 10,000  10,000 

நில சூழல் வடிகால் கட்டலமப்பு  25,000   25,000 

* சூழலியல் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

அதவன்யூ ப்கலண்கடசன் 10,000 10,000  20,000 

சமூக சூழல் 

தென்னிலல அரசுப் பள்ளியில் 

சுகாொர வசதிகலள 

கமம்படுெ்துெல் 

40,000   40,000 

தமாத்தம் 1,10,000 
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அட்டவரண 13.6: ஆண்டு வாைியான நிவாைணத் திட்டச ்சுருக்கம் 

தசலவுடன் 

சுற்றுசூழல் கூறுகள் 
முதல் 

ஆண்டு 

இைண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றாம் 

ஆண்டு 

தமாத்தம் 

(Rs.) 

காற்று சூழல் 15,000   15,000 

நீர ்சூழல்  10,000  10,000 

நில சூழல்  25,000  25,000 

* சூழலியல் சுற்றுசச்ூழல் 10,000 10,000  20,000 

சமூக சூழல்   40,000 40,000 

தமாத்தம் 1,10,000 

இயற்லக வளங்கள் தபருக்கும் திட்டம் 

அட்டவரண 13.7: தசயல் திட்டத்துடன் பிைாந்தியத்திற்கு குறிப்பிட்ட 

இயற்ரக வள தபருக்க திட்டம் 

 

சுற்றுசூழ
ல் 

கூறுகள் 

இயற்லக வள  

தபருக்கம் 

முதல் 

ஆண்டு 

இைண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றா
ம் 

ஆண்டு 

தமாத்தம் 

(Rs.) 

நீர ்சூழல் 

தென்னிலல 

கிராமெ்தில் 

முக்கிய 

இடெ்தில் 

மலழ நீர ்

கசகரிப்பு 

கட்டலமப்புக
ள் 

7,000 

தசயல்படுெ்ெ
ல் 

1,500 

தசயல்படுெ்ெ
ல் 

1,500 

தசயல்ப
டுெ்ெல் 

10,000 

காற்று 

சூழல் 

திட்டப் 

பகுதிலயச ்

சுற்றி மூன்று 

அடுக்கு 

அலமப்பில் 

மரங்கலள 

காற்றுெ் 
ெலடயாக 

நடுெல் 

5,000 

நடுெல் 

2,000 

பராமரிெ்ெல் 

2,000 

பராமரிெ்
ெல் 

9,000 

நில/ மண் 

சூழல் 

2 

குடும்பங்களு
க்கு விவசாயெ் 
கெலவகலள 

வழங்குெல் 

3,000   3,000 

தமாத்தம் 22,000 

சமூக வள கமம்பாடு (தபருக்குெல்) திட்டம் – 
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அட்டவரண 13.8: தசயல் திட்டத்துடன் அப்பகுதிக்கு குறிப்பிட்ட சமூக வளங்கள் 

மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வ.எண் சமூக வளரச்ச்ி முதல் 

ஆண்டு 

இைண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றாம் 

ஆண்டு 
தமாத்தம் 

1 சுகாொர வசதிகலள 

கமம்படுெ்துெல் 

 தென்னிலல அரசு 

பள்ளி 

10,982 - - 10,982 

தமாத்தம் 10,982 

 நிவாரணெ் திட்டம், இயற்லக வளப் தபருக்கெ் திட்டம் மற்றும் சமூக வளப் 

தபருக்கெ் திட்டெ்திற்கான படத்ஜட், கமகல கணக்கிடப்பட்ட தமாெ்ெ கசெச ் தசலவு ரூ. 

1,42,982. நிவாரணெ் திட்டம், இயற்லக வளப் தபருக்கெ் திட்டம் மற்றும் சமூக வளப் 

தபருக்கெ் திட்டம் ஆகியவற்றிற்காக தசலவிடப்படும் தொலககளின் சுருக்கம் கீகழ 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது – 

அட்டவரண 13.9: நிவாைணத் திட்டம், இயற்ரக வளப் தபருக்கத் திட்டம் மற்றும் 

சமூக வளப் தபருக்கத் திட்டம் ஆகியவற்றிற்காகச ்தசலவிடப்படும் ததாரககளின் 

சுருக்கம் 

வ.எண் விளக்கம் கணிக்கப்பட்ட தசலவு  

1 சரிதசய்ெல் திட்டம் 1,10,000 

2 இயற்லக வளங்கலள தபருக்கும் திட்டம் 22,000 

3 சமூக வளங்கலள தபருக்கும் திட்டம் 10,982 

தமாெ்ெ படத்ஜட் ஒதுக்கீடு ரூ 1,42,982/- 

 அறிவிப்பு எண். S.O. இன் படி வங்கி உெ்ெரவாெெ் தொலகலயக் கணக்கிடுெல். 

804(இ) கெதி: 14-.03.2017 ரூ. கமகல தகாடுக்கப்படட்ுள்ள விவரங்களின்படி ரூ. 1,42,982/- 

 

 


