
வரைவு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
     சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதற்கு 

 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  
அட்டவரை வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் – குழுமம்  
 

கட்டாலங்குளம் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரித் திட்டம் 
 

வ.எண் திட்ட உரிரமயாளர் ெைப்ெளவு 
1 M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரகவட்  

லிமிமடட், 
4.95.0 ha 

2 திரு.S.ராமச்சந்திரன், 3.87.0 ha 

 

கட்டாலங்குளம் கிைாமம், தூத்துக்குடி வட்டம் & மாவட்டம் 
 

குழுமப் ெைப்ெளவு = 8.82.0 பெக்மடர் 
 

பெறப்ெட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ெடி 

1. Lr No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022 Dated:13.06.2022 – P1 

2. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 1158/2022 Dated: 06.06.2022 – P2 

 
சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகர் 

 
ஜிமயா எக்ஸ்பொளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

ெரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
அங்கீகாைம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 
பதாரலமெசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
வரலயதளம்: www.gemssalem.com 

அடிப்ெரட  கண்காணிப்பு காலம் – அக்மடாெர் 2022  - டிசம்ெர் 2022 

ஆய்வகம் 

பசன்ரை பமட்படக்ஸ் மலப் பிரைமவட் லிமிபடட், 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemssalem.com/


குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள குவாரிகரள எளிதாகப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் மகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 
அறிக்ரகயில் அரடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு மசய்யப்படுகிறது.   
 
குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 
01.07.2016 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ைப்ெதாைர் புல எண் ெைப்ெளவு நிரல 

P1 

M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் 
பிரரகவட் லிமிமடட்,  

கதவு எண். 9, மமயின் கராடு, 
பண்டாராவிரள, மபருங்குளம் 

கிராமம், ஏரல் தாலுக்கா, 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – 628 751 

451 (P),  

452 (P) & 

 453 (P) 

4.95.0 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9059/SEAC/ToR 

1171/2022 Dated:13.06.2022 

P2 

திரு.S.ராமச்சந்திரன், 

த\மப. சுப்ரபயா, எண். 13, 
ககாவலன் மதரு, 

பாரளயங்ககாட்ரட, 

திருமெல்கவலி -627 002 

429/1A, 

429/2A and 

429/2B 

3.87.0 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 

1158/2022 

Dated: 06.06.2022 

பமாத்தம் 
8.82.0 

பெக்டர் 
 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உரிரமயாளர் புல எண் ெைப்ெளவு குத்தரக காலம் 

எதுவும் இல்ரல 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உரிரமயாளர் புல எண் ெைப்ெளவு குத்தரக காலம் 

A1 திருமதி.பிச்ரசகனி 328/1B 13.92.5 

G.M.1/135/2011 
dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2015 

A2 திரு.சண்முககவல் 426/1A1 3.86.0 

G.M.1/MN/16//2011 
dt:13.07.2011 

13.07.2011 

to 12.07.2016 

A3 திரு.முத்துகுமார் 

427/1C1, 

 1C2, IC3B 

 

2.25.5 

G.M.1/519/2010 
dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2017 

A4 திரு.சண்முககவல் 418/1A 3.80.0 

G.M.1/114/2013 
dt:02.06.2014 

02.06.2014 to 01.06.2019 

பமாத்த ெைப்ெளவு  8.82.0 ha 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இைக்கம் 

P1– M/s. மகால்டன் ப்ளூ பமட்டல்ஸ் பிரைமவட் லிமிபடட், 

“ToR Vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022  

Dated:13.06.2022 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 ஏற்கனகவ உள்ள (அல்லது பரைய) குவாரியில் 

குத்தரகக்கு முன்மமாழியப்பட்ட வைக்கில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

மபஞ்சுகள் அரமக்கப்படாத (அல்லது) 

பகுதியளவு உருவாக்கப்படும் கபாது, திட்ட 

ஆதரவாளர் (PP) மசயல்படுத்துவதற்கான ஒரு 

'மசயல் திட்டத்ரத' தயாரித்து சமர்ப்பிக்க 

கவண்டும். உத்கதச குவாரி குத்தரகயில் உள்ள 

மபஞ்சுகளின் மறுசீரரமப்பு சம்பந்தப்பட்ட 

உதவியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு. EC 

ஐப் மபறுவதற்கான மதிப்பீட்டின் கபாது 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க இயக்குனர். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

2 EC ஐப் மபறும்கபாது, பணியின் ஆைம் தரர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

நீட்டிக்கப்படும்கபாது, மதிப்பீட்டின் கபாது 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான கருத்தியல் 

'சாய்வு நிரலப்புத் திட்டத்ரத' முன்மமாழிபவர் 

சமர்ப்பிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

3 MMR 1961 இன் படி பிளாஸ்டர், ரமனிங் கமட், 

ரமனிங் ஃகபார்கமன், II/lst வகுப்பு சுரங்க 

கமலாளர் ஆகிகயார் முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் மவடிகுண்டு மவடிக்கும் 

ெடவடிக்ரகரய சட்டப்பூர்வ திறரமயான 

ெபரால் கமற்மகாள்ளப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிமமாழிரய அளிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

4 EIA ஒருங்கிரணப்பாளர்கள், கடந்த காலத்தில் 

அகத இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தில் 

கவமறங்காவது முன்மமாழிபவரால் 

ெடத்தப்பட்ட குவாரி/குவாரிகளின் 

விவரங்கரள வீடிகயா மற்றும் புரகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் மபற்று அளிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

5 வல்லொடு கரும்புலி சரணாலயம் ESZ மற்றும் l0 

km தூரம் (7.6 km) இரடகய அரமந்துள்ளது. 

எனகவ டிஎஃப்ஓ, தூத்துக்குடி மற்றும் 

டிஎஃப்ஓவிடம் மடபாசிட் மசய்ய 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியுடன் கலந்தாகலாசித்து EIA 

அறிக்ரகயில் சிறப்பு பாதுகாப்பு 

ெடவடிக்ரககள் இரணக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

6 15.01.2016க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்கக் குத்தரகப் பகுதியில் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகரய முன்மமாழிபவர் ஏற்கனகவ 

இது ஒரு புதிய குவாரி 



கமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் விவரங்கரள 

அளிக்க கவண்டும். 

AD/DD சுரங்கங்களால் வைங்கப்பட்ட கரடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்ரதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

அ) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு 

b) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அரடயப்பட்ட 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

c) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆைத்தின் 

விவரம் 

ஈ) முன்னர் அரடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ரமயான ஆைம் 

இ) அந்த குத்தரக பகுதியில் ஏற்கனகவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட ெபரின் மபயர் 

f) EC மற்றும் CTO ஏற்கனகவ மபற்றிருந்தால், 

அதன் ெகல் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

g) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வைங்கப்பட்டால்) 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டதா 

7 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உயர் மதளிவுத்திறன் 

மகாண்ட இகமஜரி/கடாகபா ஷீட், 

கடாகபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், லித்தாலஜி 

மற்றும் சுரங்க குத்தரக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிரகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

கவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தரகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (ககார் மற்றும் பஃபர் 

மண்டலம்) பிற சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கரள 

மதளிவாகக் காட்ட கவண்டும். 

வரரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி மசயற்ரகக்ககாள் படத்தில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.1 

பக்கம் எண். 10 இல் இரணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்ரல ஆயங்கள் 

கடாகபாஷீட்டில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 

1.3, பக்கம் எண். 5 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள கமற்பரப்பு 

அம்சங்கள் - படம் எண். 2.4, பக்கம் எண். 13 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வரரபடம் - படம் எண். 2.7, 

பக்கம் எண். 18 

10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2.8, பக்கம் எண். 19 

8 க்ளஸ்டர், கிரீன் மபல்ட், ஃமபன்சிங் 

கபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய ட்கரான் வீடிகயா 

சர்கவரய PP கமற்மகாள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

9 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனகவ உள்ள மரங்கரள மீண்டும் ெடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீர்நிரலகளுக்கு இரடகய உள்ள பாதுகாப்பு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் கபாதுமான 

கவலிகள், பச்ரச மபல்ட் ஆகியவற்றின் 

புரகப்படங்கரள ஆதரவாளர் வைங்க 

கவண்டும். 

10 திட்ட ஆதரவாளர் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்மமாழியப்பட்ட கவரல முரற, 

நியாயப்படுத்தல்களுடன், சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளால் சுற்றியுள்ள சூைலில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீர்வு ெடவடிக்ரககள் பற்றிய 

விவரங்கரள வைங்க கவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட இருப்புக்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 2 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

11 சுரங்கச் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்ரப உறுதி 

மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முரறயாகவும் குவாரிகரள 

கமற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பல்கவறு 

சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறரமயான ெபர்கரள நியமிப்பரதக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்ரத திட்ட 

ஆதரவாளர் வைங்குவார். மற்றும் 

சுற்றுச்சூைரல பாதுகாக்க கவண்டும். 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன விளக்கப்படம் 

பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது 

12 திட்ட முன்மமாழிபவர், 1 கிமீ (சுற்றளவில்) 

உள்ள நிலத்தடி நீர் உந்தி மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் கமற்பரப்பு நீர்நிரலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

கபான்றவற்றின் எண்ணிக்ரகரய விவரிக்கும் 

நீர்மட்ட வரரபடத்ரத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-

புவியியல் ஆய்ரவ கமற்மகாள்ள கவண்டும். 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதற்காக 

PWD/TWAD இலிருந்து பருவமரை மற்றும் 

பருவமரை அல்லாத பருவங்களுக்கு 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிரல தரவுகளுடன். 

உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பரடயில், கவரல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

கதரவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 
பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்காக நீர்-புவியியல் 
ஆய்வு ெடத்தப்பட்டது. திட்டப் பகுதிரயச் 
சுற்றியுள்ள நீர்நிரலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 
பாதிப்புகள் எதுவும் 
எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல. அத்தியாயம் 
எண் 3 இன் கீழ் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 கமற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடர்பான 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பரடத் தரரவ 

முன்மமாழிபவர் அளிக்க கவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்கடாபர் 
முதல் டிசம்பர் வரர ஒரு சீசனுக்கான 
(மரைக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பரடத் 
தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

கபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் பற்றிய 

ஆய்வு உட்பட. (பாடம் 2) 

14 மண், சுகாதாரம், பல்லுயிர், காற்று மாசுபாடு, நீர் 

மாசுபாடு, காலநிரல மாற்றம் மற்றும் மவள்ளக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் – 



ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் குறிப்பிட்ட 

சுற்றுச்சூைரலக் குறிப்பிட்டு குவாரியில் 

கமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்ரவ முன்மமாழிபவர் 

கமற்மகாள்ள கவண்டும். அதன்படி, 

சம்பந்தப்பட்ட குவாரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகரள மனதில் ரவத்து சுற்றுச்சூைல் 

கமலாண்ரம திட்டம் தயாரிக்கப்பட 

கவண்டும். 

7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

15 மரை நீர் கசகரிப்பு கமலாண்ரம, நீர் இருப்பு 

(மரைக்காலம் மற்றும் பருவமரை அல்லாத 

இரண்டும்) உடன் ரீசார்ஜ் மசய்யும் 

விவரங்களுடன் சமர்ப்பிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

16 கிராரூட் குவாரி, பாம்மீட்டர்கரள மவடிக்கச் 

மசய்தல் கபான்றவற்றின் சரிவு வடிவவியல் 

உட்பட சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடர்பான 

சிக்கல்கள் விரிவாக இருக்க கவண்டும். 

ஒவ்மவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

ெடவடிக்ரககள் வைங்கப்பட கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

17 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், கமய்ச்சல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், கதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயர்ந்த பாரதகள், 

நீர்நிரலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கரளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். சுரங்க குத்தரக பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம் மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ரதய, மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய கட்டங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏகதனும் இருப்பின், வைங்க 

கவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 
நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மசயல்பாட்டிற்கு முந்ரதய, மசயல்பாட்டு 

மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய 

கட்டங்கரளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவரண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தரகயில் 

இருந்து தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏகதனும் இருந்தால், சுரங்க 

குத்தரகக்கு மவளிகய நிராகரிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் விவரங்கள், அதிக சுரம/கழிவுத் 

மதாட்டிகரள கசமிப்பதற்கான நிலத்தின் 

விவரங்கள் வைங்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது 

19 ககரனட் குவாரியில் விற்பரன மசய்ய 

முடியாத கழிவுகள்/OB/ இரடநிரலக் கழிவுகள் 

கபான்றரவ மபரிய அளவில் இருப்பதால், 

முன்மமாழிபவர் கமற்கண்ட மபாருட்களின் 

கமலாண்ரம மதாடர்பான விவரங்கரள 

ஆண்டு வாரியான பயன்பாட்டுடன் வைங்க 

கவண்டும் மற்றும் சராசரியாக ெகரும் எண்ரண 

சமர்ப்பிக்க கவண்டும். 

மபாருந்தாது 



20 சுரங்க ெடவடிக்ரககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகரள ஈர்க்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கியமான முரறயில் மாசுபட்டரவ' என 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகாரமயில் 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும், கமலும் 

கதரவப்படும் இடங்களில், TNPCB (அல்லது) 

துரற கபான்ற பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச் சான்றிதழ்கள். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்ரககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வரகயில் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட கவண்டும் மற்றும் 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
 திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முரறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்ரல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மரலத்மதாடரின் கீழ் வராது. 

21 இத்திட்டத்தில் கமற்மகாள்ளப்படும் நீர் 

பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட கவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மரைநீர் கசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏகதனும் இருந்தால் 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 

22 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் 

கபாக்குவரத்து உள்கட்டரமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

23 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

மபயர், வயது, விட்டம் கபான்றரவ) சுரங்க 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இரடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகயின் கபாது அதன் கமலாண்ரம 

ஆகிய இரண்டிலும் கமற்மகாள்ளப்பட 

கவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

24 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

கசர்க்கப்பட கவண்டும், அது தளம் சார்ந்ததாக 

இருக்க கவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 மபாதுக் கருத்துக் ககட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் உறுதிப்பாடுகள் 

மற்றும் காலக்மகடுவுக்கான மசயல் 

திட்டத்துடன் அரதச் மசயல்படுத்த பட்மஜட் 

ஏற்பாடுகள் வைங்கப்பட கவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

இரணக்கப்பட்டு SEIAA/SEAC க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும். அதன்படி MoEF& 

CC அலுவலக மமகமாமண்டம் மதாடர்பாக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

26 மபாது விசாரரண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

கதசிய ொளிதழிலும், மிகவும் புைக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒரு வட்டார மமாழி ொளிதழிலும் 

மவளியிடப்படும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

27 PP ஆனது EIA அறிக்ரக, நிர்வாக சம்கமளனம் 

மற்றும் மபாது விசாரரண io தமிழ் 

மமாழிரயப் மபாறுத்தமட்டில் மதாடர்புரடய 

பிற தகவல்கரளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



கவண்டும். 

28 முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தின் அருகில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளர் உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு 

உள்ளூர் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கரளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்ரதப் பற்றிக் கற்பிக்க முயல 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

29 20l6 (M.A.No.350/2016) இன் O.A No.l86ன் O.A 

No.l86ல் உள்ள மாண்புமிகு NGT, முதன்ரம 

மபஞ்ச், புது தில்லியின் முடிவுகளுக்கு 

உட்பட்டது, குறிப்பு விதிமுரறகளுக்கான 

பரிந்துரர, மற்றும் O.A. No.200/2016 மற்றும் 

O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) மற்றும் 

O.A.No.102/2017 மற்றும் O.A.No.404/2016 

(M.A.No.758/2016, M.A.No.160, M.A.No.920 

எண்.1l22/2016, 

M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

30 திட்டத்ரதச் சுற்றி பசுரமப் பட்ரடயின் 

கொக்கம் தப்பிகயாடிய உமிழ்ரவக் 

ரகப்பற்றுவதாகும். கார்பன் வரிரசப்படுத்தல் 

மற்றும் கதாற்றமளிக்கும் சத்தத்ரத 

குரறப்பதற்கு, அைகியரல கமம்படுத்துவதற்கு 

கூடுதலாக. DFO, மாநில கவளாண் பல்கரலக் 

கைகத்துடன் கலந்தாகலாசித்து 

பின்னிரணப்பில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

பரந்த அளவிலான உள்ொட்டு தாவர 

இனங்கரள ெடவு மசய்ய கவண்டும். பூர்வீக 

கதாற்றம் மகாண்ட அடர்த்தியான/மிதமான 

விதானம் மகாண்ட தாவர இனங்கள் இருக்க 

கவண்டும். 

ToR பிற்கசர்க்ரகயில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
பாதுகாப்புத் தரடயில் இனங்கள் ெடவு 
மசய்ய முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 
முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

31 உயரமான/ஒரு வருடம் பைரமயான 

மரக்கன்றுகரள மபாருத்தமான அளவு 

ரபகளில் வளர்க்கலாம், முன்னுரிரம 

சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த ரபகள், குறிப்பிட்ட 

தள கதர்வுகள் மதாடர்பாக உள்ளூர் வன 

அதிகாரிகள் / தாவரவியலாளர் / கதாட்டக்கரல 

நிபுணர்களின் ஆகலாசரனயின்படி சரியான 

இரடமவளியில் ெடப்பட கவண்டும். 

முன்மமாழிபவர் குரறந்தபட்சம் 3 மீட்டர் 

அகலம் மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்ரலமயங்கும் GPS ஆயத்மதாரலவுகளுடன் 

கிரீன்மபல்ட் பகுதிரய ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட 

முரறயில் ஒதுக்க கவண்டும். 

இது ஒரு புதிய குத்தரக. சுமார் 3000 மரங்கள் 

ெட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

32 கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
அத்தியாயம்-7 இல் கபரிடர் கமலாண்ரமத் 



கசர்க்கப்படும். திட்ட விவரங்கள் 

33 இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

கசர்க்கப்படும். 

ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்ரம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

34 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

ெடவடிக்ரககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். முன் கவரல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிகசாதரன மற்றும் காலமுரற மருத்துவ 

பரிகசாதரன அட்டவரணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இரணக்கப்பட 

கவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட கதரவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்சார் சுகாதாரத் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

மதாழில்சார் ஆகராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10 

35 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடர்புரடய ெடவடிக்ரககள் 

முரறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீர்வு 

ெடவடிக்ரககள் பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

36 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகயிலிருந்து 5 கிமீ இரடயக 

மண்டலத்திற்குள் கமற்மகாள்ளப்பட 

கவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் ெடவடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். முடிந்தவரர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகயிலிருந்து 5 கிமீ இரடயக 

மண்டலத்திற்குள் கமற்மகாள்ளப்பட 

கவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் ெடவடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். 

முடிந்தவரர, மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

37 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுரவயில் உள்ள 

வைக்குகளின் விவரங்கள், ஏகதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏகதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிரறகவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுரவயில் உள்ள 

வைக்குகளின் விவரங்கள், ஏகதனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏகதனும் 

நீதிமன்றத்தால் நிரறகவற்றப்பட்ட 

வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

38 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுச்சூைல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், கவரல வாய்ப்பு 

கபான்றவற்ரற மதளிவாகக் குறிக்கும் 

திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுச்சூைல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 

கவரல வாய்ப்பு கபான்றவற்ரற 

மதளிவாகக் குறிக்கும் 

39 தற்கபாது கதர்தல் ஆரணயம் ககாரப்பட்டுள்ள 

உத்கதச குவாரி தளத்தில் ஏகதனும் குவாரி 

தற்கபாது கதர்தல் ஆரணயம் 

ககாரப்பட்டுள்ள உத்கதச குவாரி தளத்தில் 



ெடவடிக்ரககள் கமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட முன்மமாழிபவர், முந்ரதய கதர்தல் 

ஆரணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தரனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்ரத, 

MoEF&CC, மண்டல அலுவலகத்தால் 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புரகப்படங்களுடன் 

வைங்க கவண்டும். , மசன்ரன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

ஏகதனும் குவாரி ெடவடிக்ரககள் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

முன்மமாழிபவர், முந்ரதய கதர்தல் 

ஆரணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தரனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்ரத, 

MoEF&CC, மண்டல அலுவலகத்தால் 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புரகப்படங்களுடன் வைங்க கவண்டும். , 

மசன்ரன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB. 

40 எந்தமவாரு உண்ரமத் தகவரலயும் மரறத்தல் 

அல்லது தவறான/புரனயப்பட்ட தரரவச் 

சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கமகல குறிப்பிட்டுள்ள 

நிபந்தரனகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், 

சுற்றுச்சூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 

தண்டரன விதிகரள ஈர்ப்பதுடன், இந்த 

குறிப்பு விதிமுரறகள் திரும்பப் 

மபறப்படலாம். 

எந்தமவாரு உண்ரமத் தகவரலயும் 

மரறத்தல் அல்லது 

தவறான/புரனயப்பட்ட தரரவச் 

சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கமகல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தரனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுச்சூைல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டரன 

விதிகரள ஈர்ப்பதுடன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுரறகள் திரும்பப் மபறப்படலாம். 

கூடுதல் நிெந்தரைகள் 

1 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

சுரங்கத்தின் ஆைம் 40மீ மற்றும் அதற்குரிய 

உற்பத்திரய கட்டுப்படுத்த கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

2 தற்கபாதுள்ள குழி/குவாரியின் மீது 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான அறிவியல் 

ஆய்வுகள், புகழ்மபற்ற அரசு அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி/கல்வி நிறுவனங்களான அமா 

பல்கரலக்கைகம், NITS, llTs, NIRM, CISR 

ஆய்வகங்கள் மூலம் கமற்மகாள்ளப்படும். 

தட்ரடயான நிலப்பரப்பில் பணியின் ஆைம் 

தரர மட்டத்திலிருந்து (BGL) 40 மீட்டருக்கு 

அப்பால் நீட்டிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

சரிவுகளின் ஸ்திரத்தன்ரமரய 

மதிப்பிடுவதற்காக, 

நிலப்பரப்பு/மரலப்பாங்கான 

நிலப்பரப்புகளில், எக்ஸ்ககவஷன் தரர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் (AGL) 

நீட்டிக்கப்படுகிறது. அறிக்ரகயின் ெகல் SEIAA, 

சம்பந்தப்பட்ட AD/DGM, சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB மற்றும் மசன்ரன சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குனரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

தற்கபாதுள்ள குழி/குவாரியின் மீது 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான அறிவியல் 

ஆய்வுகள், புகழ்மபற்ற அரசு அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி/கல்வி நிறுவனங்களான அமா 

பல்கரலக்கைகம், NITS, llTs, NIRM, CISR 

ஆய்வகங்கள் மூலம் கமற்மகாள்ளப்படும். 

தட்ரடயான நிலப்பரப்பில் பணியின் ஆைம் 

தரர மட்டத்திலிருந்து (BGL) 40 மீட்டருக்கு 

அப்பால் நீட்டிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



சரிவுகளின் ஸ்திரத்தன்ரமரய 

மதிப்பிடுவதற்காக, 

நிலப்பரப்பு/மரலப்பாங்கான 

நிலப்பரப்புகளில், எக்ஸ்ககவஷன் தரர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் (AGL) 

நீட்டிக்கப்படுகிறது. அறிக்ரகயின் ெகல் SEIAA, 

சம்பந்தப்பட்ட AD/DGM, சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB மற்றும் மசன்ரன சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குனரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

3 அருகில் உள்ள கிராமங்கள், 

நீர்நிரலகள்/ெதிகளில் சுரங்கம் குத்தரகக்கு 

விடப்படும் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்படும். & ஏகதனும் சுற்றுச்சூைல் 

பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
தாமிரபரணி ஆறு, மபருங்குளம் ஏரி 

கபான்றரவ அருகிலுள்ள நீர்நிரலகளாகும். 

4 திட்ட ஆதரவாளர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதால்லியல் 

கட்டரமப்புகள் கபான்றவற்றின் 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிதரை வைங்க 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

5 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாரணயின்படி 

F.No.22-6512017-IA.III கததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் கபாது 

முன்மமாழியப்பட்ட கவரலகரள 

முன்மமாழிபவர் நிவர்த்தி மசய்வார் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து 

ெடவடிக்ரககளும் சுற்றுச்சூைல் நிர்வாகத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இருக்க கவண்டும். திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

6 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு கார்பன் உமிழ்ரவ 

விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன் கார்பன் 

உமிழ்ரவத் தணிக்க கார்பன் மூழ்கிகளின் 

வளர்ச்சி மற்றும் மவப்பநிரல குரறப்பு 

உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு மற்றும் காலநிரல 

தணிப்பு ெடவடிக்ரககளின் கட்டுப்பாடு 

உள்ளிட்ட ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரக்கும். 

கார்பன் மவளிகயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 
ெடவடிக்ரககள் பற்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

7 சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு மதிப்பீடு பல்லுயிர், 

இயற்ரக சுற்றுச்சூைல், மண் நுண்ணுயிர் தாவர 

விலங்குகள் மற்றும் மண் விரத வங்கிகள் 

ஆகியவற்ரற ஆய்வு மசய்து, இயற்ரக 

சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரபப் பராமரிப்பதற்கான 

ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரக்க கவண்டும். 

விரிவான EIA ஆய்வு அத்தியாயம் 3. 

8 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிரலயான 

கமலாண்ரம மற்றும் மபாருட்கள் மற்றும் 

கசரவகளின் ஓட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூைரல 

மீட்மடடுப்பதற்கு ெடவடிக்ரக பரிந்துரரக்க 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



9 திட்ட ஆதரவாளர் மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

நீர்நிரல மற்றும் நீர்த்கதக்கத்தில் உணவு 

வரல/உணவுச் சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்வார். 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வற்றாத ஆறு மற்றும் 

நீர்த்கதக்கம் இல்ரல 

5 கிமீ சுற்றளவில் சில பருவகால ஓரடகள் 

கடந்து மசல்கின்றன, மபரும்பாலான 

காலங்கள் வறண்ட காலநிரலயாகும், 

எனகவ 10 கிமீ சுற்றளவில் மீன் 

வசிப்பவர்கள் இல்ரல. 

10 குறிப்பு விதிமுரறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆகராக்கியம், மண் அரிப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். மண்ணின் 

இயற்பியல், கவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர் கூறுகள். 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

11 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, தாவரங்கள், 

உள்ளூர், பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்ொட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத ஆய்வு 

மசய்ய கவண்டும். 

இப்பகுதி கிைக்குப் பகுதியில் 
கல்குவாரிகளால் சூைப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு 
பகுதியில் உலர் விவசாய ெடவடிக்ரக. 
அத்தியாயம் எண்.3ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வுகளின் விவரங்கள். 

12 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகரள ஆய்வு 

மசய்து, தற்கபாதுள்ள மரங்கரள எண்ணி 

எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு ெடவடிக்ரக எடுக்க 

கவண்டும். 

பாதுகாப்பு மற்றும் சாரல ஓரங்களில் சுமார் 

3000 மரங்கள் ெடப்பட்டுள்ளன 

13 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீர்நிரலகள், ஆறுகள் ஓரடகள், ஏரிகள் மற்றும் 

விவசாயத் தளங்கரள ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

14 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுரமப் பகுதி 

கமம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் மற்றும் கபரிடர் 

கமலாண்ரமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு ெடத்த கவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய விரிவான 
சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம். 10, 

15 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிரல 

மாற்றம், மவப்பநிரல உயர்வு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் கமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீகை உள்ள கார்பன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

இந்த திட்டம் பருவநிரல மாற்றத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

திட்டம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் பற்றிய 

விளக்கம் அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

16 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு திட்டத் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசர்வ் 

காடுகள், கதசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்கு பாரதகள் ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூைல் தாக்கம் 
மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

17 திட்ட முன்மமாழிபவர், அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், கதாட்டக்கரல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்ெரடகளில் உள்ள கதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்து வைங்க 

கவண்டும். 

திட்டப் பகுதியானது கிைக்கில் புதிய 
குவாரிகள், வடகமற்குப் பகுதியில் 
அரமந்துள்ள கிரஷர் ஆகியவற்றால் 
சூைப்பட்டுள்ளது. 
வறண்ட விவசாய நிலம் பகுதியின் வடக்கு 

மற்றும் கிைக்குப் பகுதியில் அரமந்துள்ளது. 

பாடம் எண் 1-ல் மகாடுக்கப்பட்ட பட்மஜட் 



ஒதுக்கீடு தவிர, மதற்குப் பக்கத்தில் 

கவலியுடன் பச்ரசக் கண்ணி அரமக்க 

முன்மமாழிந்தார். 10. 

18 திட்ட முன்மமாழிபவர், மசயல்பாடுகள் மூலம் 

இயற்ரகச் சுற்றுச்சூைலின் சாத்தியமான 

துண்டாடுதல் தாக்கம் பற்றிய விவரங்கரள 

ஆய்வு மசய்து அளிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

19 விரிவான சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் 

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் மவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடர்பு 

ஆரணயின்படி சுரங்க குத்தரக காலம் 

முழுவரதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம்-1, அத்தியாயம் 10ல் விரிவான 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டத்தில் 

வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடர்பு ஆரணயின்படி சுரங்க 

குத்தரக காலம் முழுவதும் 

20 திட்ட ஆதரவாளர் நீர்நிரலகளில் உள்ள நீர்வாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

தழும்புகள், அருகிலுள்ள குரககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் மதால்மபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் அைகியல் 

தாக்கங்கரள ஆய்வு மசய்து வைங்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

21 சுற்றுச்சூைலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

ரமக்கராபிளாஸ்டிக் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய 

மாசுகரள திட்ட முன்மமாழிபவர் ஆய்வு 

மசய்து வைங்க கவண்டும். சுரங்கத்தின் கபாது 

சிந்திக்கப்படும் மசயல்பாடுகள் காரணமாக 

நீர்வாழ் சூைல் மற்றும் ென்னீர் அரமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் ரமக்கராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

சுற்றுச்சூைல் அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்ரகயிடப்படலாம். 

பாடம்:7ல் பிளாஸ்டிக் கழிவு கமலாண்ரம 

திட்டம் பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளது. 

22 திட்ட முன்மமாழிபவர், ரிசர்வ் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மசய்வார். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

23 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ற ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களிடமிருந்து வைங்கப்பட்ட 
துல்லியமான ஆர்கா தகவல்மதாடர்பு 
உத்தரவின்படி, சுரங்க குத்தரக காலம் 
முழுவரதயும் உள்ளடக்கிய உத்கதச சுரங்க 
குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 
கமற்மகாள்ளப்படும். 
அ) மண் ஆகராக்கியம் மற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்ரம 
b) வறட்சி, மவள்ளம் கபான்றவற்றுக்கு 
வழிவகுக்கும் காலநிரல மாற்றம். 
c) கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 
மவளியிடப்படும் மாசுபாடு, மவப்பநிரல 
உயர்வு' & வாழ்வாதாரம் 
உள்ளூர் மக்களின். 
d) நீர் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 
நீர்வாழ் சுற்றுச்சூைல் ஆகராக்கியத்தில் தாக்கம்' 
இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



ெரடமுரறகள். 
1) சுற்றுச்சூைலில் ஏற்படும் அழிவின் 
காரணமாக நீர்மவப்ப/புவிமவப்ப விரளவு' 
g) உயிர்-புவி கவதியியல் மசயல்முரறகள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 
அடிச்சுவடுகள்' 
h) கமற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 

கவதியியல். 

24 நிலத்தடி நீர் இரறத்தல் மற்றும் திறந்தமவளி 

கிணறுகள் மற்றும் 1 கிமீ (சுற்றளவு) உள்ள 

கமற்பரப்பு நீர்நிரலகளான ஆறுகள், 

மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

கபான்றவற்றின் எண்ணிக்ரகரய தடம் புரளும் 

நீர்மட்ட வரரபடத்ரத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-

புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க ெடவடிக்ரக 

காரணமாக அருகிலுள்ள நீர்நிரலகளில். 

உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பரடயில், கவரல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தரக காலம் 

முழுவரதயும் உள்ளடக்கி, இது மதாடர்பான 

கதரவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம்:3 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

25 கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் மற்றும் 

கபரிடர் தணிப்பு ெடவடிக்ரககரள அரனத்து 

அம்சங்களிலும் வைங்குதல் வைங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடர்பு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தரக காலம். 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

26 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்ரதய 

மசயல்பாட்டின் கபாது எதிர்பார்க்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர் மதிப்பீடு மற்றும் 

கமலாண்ரமத் திட்டத்ரத வைங்குதல். 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

27 வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடர்பு ஆரணயின்படி சுரங்க 

குத்தரக காலம் முழுவரதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம்:2 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

28 விரிவான சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் 

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

மறுசீரரமப்பு உத்திகள் ஆகியரவ 

மவளியிடப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடர்பு உத்தரவின்படி முழு சுரங்க 

குத்தரக காலத்ரதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம்:10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இைக்கம் 

P2 – திரு.S. ைாமச்சந்திைன் 

“ToRVide Letter No. SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 1158/2022 

கததியிட்டது: 06.06.2022 

குறிப்பிட்ட நிெந்தரைகள் 



1 குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில் சுற்றுச்சூைரலக் குறிக்கும் 

வரகயில் குவாரி கிளஸ்டரில் 

கமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளின் ஒட்டுமமாத்த மற்றும் 

விரிவான தாக்க ஆய்ரவ முன்மமாழிபவர் 

கமற்மகாள்ள கவண்டும். குவாரி மற்றும் 

மனதில் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

2 PP ஆனது EIA அறிக்ரகயானது ஏற்கனகவ 

வைங்கப்பட்ட ECயின் சான்றளிக்கப்பட்ட 

இணக்க அறிக்ரகரய உள்ளடக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

3 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தரகப் பகுதியில் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகரய முன்மமாழிபவர் ஏற்கனகவ 

கமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர் 

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கரள அளிக்க கவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வைங்கப்பட்ட 

கரடசி பணி அனுமதியுடன் முந்ரதய 

சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அரடந்த 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆைத்தின் 

விவரம் 

e) முன்னர் அரடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ரமயான ஆைம் 

f) அந்த குத்தரக பகுதியில் ஏற்கனகவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட ெபரின் மபயர் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனகவ மபற்றிருந்தால், 

அதன் ெகல் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வைங்கப்பட்டால்) 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

இது ஒரு புதிய குவாரி 

4 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உயர் மதளிவுத்திறன் 

மகாண்ட இகமஜரி/கடாகபா ஷீட், 

கடாகபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், 

லித்தாலஜி மற்றும் சுரங்க குத்தரக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டிருக்க கவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தரகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ககார் மற்றும் பஃபர் மண்டலம்) 

பிற சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கரள மதளிவாகக் 

காட்ட கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 
திட்டப் பகுதி எல்ரல ஆயங்கள் 

கடாகபாஷீட்டில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 1.3. 



5 க்ளஸ்டர், கிரீன் மபல்ட், ஃமபன்சிங் 

கபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய ட்கரான் 

வீடிகயா சர்கவரய PP கமற்மகாள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

6 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

வைங்கப்பட்ட, தற்கபாதுள்ள மரங்கரள 

மீண்டும் ெடுதல் மற்றும் அருகிலுள்ள 

குவாரிகள் மற்றும் நீர்நிரலகளுக்கு 

இரடகயயான பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட 

சுற்றளவில் கபாதுமான கவலிகள், பச்ரச 

மபல்ட் ஆகியவற்றின் புரகப்படங்கரள 

முன்மமாழிபவர் மவளிகயற்ற கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

7 திட்ட ஆதரவாளர் கனிம இருப்புக்கள் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்மமாழியப்பட்ட கவரல முரற, 

நியாயப்படுத்தல்களுடன், சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளால் சுற்றியுள்ள சூைலில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீர்வு ெடவடிக்ரககள் பற்றிய 

விவரங்கரள வைங்க கவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட இருப்புக்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 2 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

8 சுரங்கச் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்ரப உறுதி 

மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முரறயாகவும் குவாரிகரள 

கமற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 

பல்கவறு சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள் மற்றும் 

பிற திறரமயான ெபர்கரள நியமிப்பரதக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்ரத திட்ட 

ஆதரவாளர் வைங்குவார். மற்றும் 

சுற்றுச்சூைரல பாதுகாக்க கவண்டும். 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன விளக்கப்படம் 

பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது, 

9 திட்ட முன்மமாழிபவர், 1 கிமீ (சுற்றளவில்) 

உள்ள நிலத்தடி நீர் உந்தி மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் கமற்பரப்பு 

நீர்நிரலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் கபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்ரகரய விவரிக்கும் நீர்மட்ட 

வரரபடத்ரத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-

புவியியல் ஆய்ரவ கமற்மகாள்ள கவண்டும். 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதற்காக 

PWD/TWAD இலிருந்து பருவமரை மற்றும் 

பருவமரை அல்லாத பருவங்களுக்கு 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிரல தரவுகளுடன். 

உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், கவரல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக கதரவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வைங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்காக நீர்-புவியியல் 

ஆய்வு ெடத்தப்பட்டது. திட்டப் பகுதிரயச் 

சுற்றியுள்ள நீர்நிரலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல. அத்தியாயம் எண் 

3 இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



10 கமற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடர்பான 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பரடத் தரரவ 

முன்மமாழிபவர் அளிக்க கவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்கடாபர் 
முதல் டிசம்பர் வரர ஒரு சீசனுக்கான 
(மரைக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பரடத் 
தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

11 A tree survey study shall be carried out (nos., name of 

the species, age, diameter etc.,) both ஒரு மர ஆய்வு 

ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் மபயர், வயது, 

விட்டம் கபான்றரவ) சுரங்க குத்தரகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ இரடயக 

மண்டலம் மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரகயின் 

கபாது அதன் கமலாண்ரம ஆகிய 

இரண்டிலும் கமற்மகாள்ளப்பட 

கவண்டும்.within the mining lease applied area & 

300m buffer zone and its management during mining 

activity. 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

12 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் 

EIA/EMP அறிக்ரகயில் இடம் சார்ந்ததாக 

இருக்க கவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 மபாது விசாரரண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

கதசிய ொளிதழிலும், மிகவும் புைக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒரு வட்டார மமாழி ொளிதழிலும் 

மவளியிடப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

14 PP ஆனது EIA அறிக்ரக, நிர்வாகச் சுருக்கம் 

மற்றும் மபாது விசாரரண io தமிழ் 

மமாழிரயப் மபாறுத்தமட்டில் 

மதாடர்புரடய பிற தகவல்கரளத் 

தயாரிக்கும்/காட்ட கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

15 20l6 (M.A.No.350/2016) இன் O.A No.l86 இன் O.A 

No.l86ல் உள்ள மாண்புமிகு NGT, முதன்ரம 

மபஞ்ச், புது தில்லியின், குறிப்பு 

விதிமுரறகளின் பிரச்சிரனக்கான பரிந்துரர, 

மற்றும் O.A. No.200/2016 மற்றும் 

O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) மற்றும் 

O.A.No.102/2017 மற்றும் O.A.No.404/2016 

(M.A.No.758/2016, M.A.No.160, M.A.No.920 

எண்.1l22/2016, 

M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார்  

16 திட்டத்ரதச் சுற்றி பசுரமப் பட்ரடயின் 

கொக்கம் தப்பிகயாடிய உமிழ்ரவக் 

ரகப்பற்றுவதாகும். கார்பன் 

வரிரசப்படுத்தல் மற்றும் கதாற்றமளிக்கும் 

சத்தத்ரத குரறப்பதற்கு, அைகியரல 

ToR பிற்கசர்க்ரகயில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
பாதுகாப்புத் தரடயில் இனங்கள் ெடவு 
மசய்ய முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 
முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் அத்தியாயம் 

எண் 4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 



கமம்படுத்துவதற்கு கூடுதலாக. DFO, மாநில 

கவளாண் பல்கரலக் கைகத்துடன் 

கலந்தாகலாசித்து பின்னிரணப்பில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்ொட்டு தாவர இனங்கரள ெடவு மசய்ய 

கவண்டும். பூர்வீக கதாற்றம் மகாண்ட 

அடர்த்தியான/மிதமான விதானம் மகாண்ட 

தாவர இனங்கள் இருக்க கவண்டும். 

17 உயரமான/ஒரு வருடம் பைரமயான 

மரக்கன்றுகரள மபாருத்தமான அளவு 

ரபகளில் வளர்க்க கவண்டும், முன்னுரிரம 

சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த ரபகரள, 

குறிப்பிட்ட இடத் கதர்வுகள் மதாடர்பாக, 

உள்ளூர் வன அதிகாரிகள் / தாவரவியலாளர் / 

கதாட்டக்கரல நிபுணர்களின் 

ஆகலாசரனயின்படி ெடவு மசய்ய 

கவண்டும். முன்மமாழிபவர் குரறந்தபட்சம் 

3 மீட்டர் அகலம் மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்ரலமயங்கும் GPS 

ஆயத்மதாரலவுகளுடன் கிரீன்மபல்ட் 

பகுதிரய ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட முரறயில் 

ஒதுக்க கவண்டும். 

இது ஒரு புதிய குத்தரக. சுமார் 2400 மரங்கள் 

ெட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

18 கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

கசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் கபரிடர் கமலாண்ரமத் 

திட்ட விவரங்கள் 

19 இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்ரமத் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ரகயில் கசர்க்கப்படும். 

ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்ரம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

20 குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் உள்ளூர் 

பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களின் உதவியுடன் 

கமற்மகாள்ளப்படும், கமலும் அரவ EIA 

அறிக்ரகயில் கசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம்-3 இல் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் 

21 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

ெடவடிக்ரகயிலிருந்து 5 கிமீ இரடயக 

மண்டலத்திற்குள் கமற்மகாள்ளப்பட 

கவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் ெடவடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். முடிந்தவரர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

22 தற்கபாது EC ககாரப்பட்டுள்ள உத்கதச 

குவாரி தளத்தில் ஏகதனும் குவாரி 

ெடவடிக்ரககள் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர் முந்ரதய கதர்தல் ஆரணயத்தில் 

மகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தரனகளுக்கு 

இது ஒரு புதிய குத்தரக 



விரிவான இணக்கத்ரத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முரறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புரகப்படங்களுடன் 

அளிக்க கவண்டும். , மசன்ரன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

23 எந்தமவாரு உண்ரமத் தகவரலயும் 

மரறத்தல் அல்லது தவறான/புரனயப்பட்ட 

தரரவச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கமகல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தரனகளுக்கு இணங்கத் 

தவறினால், சுற்றுச்சூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டரன விதிகரள ஈர்ப்பதுடன், 

இந்த குறிப்பு விதிமுரறகள் திரும்பப் 

மபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

கூடுதல் நிெந்தரை 

1 அருகில் உள்ள கிராமங்கள், 

நீர்நிரலகள்/ெதிகளில் சுரங்கம் குத்தரகக்கு 

விடப்படும் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்படும். & ஏகதனும் 

சுற்றுச்சூைல் பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் எண்.2 மற்றும் 4ல் விவரங்கள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அருகில் உள்ள நீர்நிரலகள் தாமிரபரணி ஆறு, 

மபருங்குளம் ஏரி, ஓரட கபான்றரவ. 

2 திட்ட ஆதரவாளர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதால்லியல் 

கட்டரமப்புகள் கபான்றவற்றின் 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிதரை வைங்க 

கவண்டும். 

VAO சான்றிதழ் மபறப்பட்டது 

3 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாரணயின்படி 

F.No.22-6512017-IA.III கததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் 

கபாது முன்மமாழியப்பட்ட கவரலகரள 

முன்மமாழிபவர் நிவர்த்தி மசய்வார் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து 

ெடவடிக்ரககளும் சுற்றுச்சூைல் 

நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 

கவண்டும். திட்டம் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

4 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு கார்பன் 

உமிழ்ரவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 

கார்பன் மூழ்கிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் 

மவப்பநிரல குரறப்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிழ்வு மற்றும் காலநிரல தணிப்பு 

ெடவடிக்ரககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 

கார்பன் உமிழ்ரவத் தணிப்பதற்கான 

ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரக்கும். 

கார்பன் மவளிகயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 
ெடவடிக்ரககள் பற்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

5 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர், 

இயற்ரக சுற்றுச்சூைல், மண் நுண்ணுயிர் 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விரத வங்கிகள் ஆகியவற்ரற ஆய்வு 

மசய்து இயற்ரக சூைரல 

பராமரிப்பதற்கான ெடவடிக்ரககரள 

அத்தியாயம்: 3 இல் விவாதிக்கப்பட்டது. 



பரிந்துரரக்க கவண்டும். 

6 மபாருட்கள் மற்றும் கசரவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூைல் அரமப்பின் 

நிரலயான மறுசீரரமப்புக்கு ெடவடிக்ரக 

குறிப்பாக பரிந்துரரக்கப்பட கவண்டும். 

எல்ரலத் தடுப்பு மற்றும் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் மரங்கரள 

ெடுவதன் மூலம் சுரங்க ெடவடிக்ரகயின் 

கபாது அப்பகுதியின் சுற்றுச்சூைல் அரமப்பு 

தக்கரவக்கப்படும். சுரங்க மசயல்பாடு 

முடிந்ததும், குழி கதாண்டப்பட்ட குழி 

தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மசயல்படும் 

குழிக்கு மரைநீரர கசகரிக்க வசதி 

மசய்யப்படும். 

7 திட்ட ஆதரவாளர் மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீர்நிரல மற்றும் நீர்த்கதக்கத்தில் 

உணவு WEB/உணவுச் சங்கிலியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்வார். 

அருகில் உள்ள நீர்நிரலகள் தாமிரபரணி ஆறு, 

மபருங்குளம் ஏரி, ஓரட கபான்றரவ. 

8 குறிப்பு விதிமுரறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆகராக்கியம், மண் அரிப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

மண்ணின் இயற்பியல், கவதியியல் கூறுகள் 

மற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகள். 

திட்டப் பகுதியில் கமல் மண் இல்ரல, 
ஜல்லிக்கற்கள் உருவாகும் வரகயில் அதிக 
பாரம் உள்ளது. முந்ரதய குத்தரக காலத்தில் 
ஜல்லிக்கற்கள் அகற்றப்பட்டது. இந்த திட்ட 
காலத்தில் கமல்மண்ரண அகற்றும் திட்டம் 
இல்ரல. 
மண்ணின் சுற்றுச்சூைலின் தாக்கம் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர், பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்ொட்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

இப்பகுதி வடக்கு, கிைக்கு, மதற்கு பகுதியில் 
கல்குவாரிகளால் சூைப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் மதன்னந்கதாப்பு முக்கிய விவசாய 
ெடவடிக்ரகயாகும். 
அத்தியாயம் எண்.3ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வுகளின் விவரங்கள். 

10 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகரள ஆய்வு 

மசய்து, தற்கபாதுள்ள மரங்கரள எண்ணி 

எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு ெடவடிக்ரக எடுக்க 

கவண்டும். 

பாதுகாப்பு மற்றும் சாரல ஓரங்களில் சுமார் 

2400 மரங்கள் ெடப்பட்டுள்ளன 

11 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீர்நிரலகள், ஆறுகள் ஓரடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விவசாய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு 

மசய்ய கவண்டும். 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

12 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுரமப் 

பகுதி கமம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் மற்றும் 

கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு ெடத்த கவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய விரிவான 
சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம், 

13 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிரல 

மாற்றம், மவப்பநிரல உயர்வு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் கமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீகை உள்ள கார்பன் இருப்பு 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்ய 

இந்த திட்டம் பருவநிரல மாற்றத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

திட்டம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் பற்றிய 

விளக்கம் அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 



கவண்டும். 

14 சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசர்வ் காடுகள், 

கதசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாரதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள பாதிப்புகரள ஆய்வு மசய்ய 

கவண்டும். 

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூைல் தாக்கம் 
மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

15 திட்ட முன்மமாழிபவர், அருகிலுள்ள 

பட்டா நிலங்கள், கதாட்டக்கரல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்ெரடகளில் உள்ள 

கதாட்டங்களில் திட்டத்தின் தாக்கத்ரத 

ஆய்வு மசய்து வைங்க கவண்டும். 

திட்டப் பகுதி கிைக்குப் பகுதியில் 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகளால் எல்ரலயாக 

உள்ளது. அருகிலுள்ள உலர் விவசாய நிலம் 

பகுதியின் வடக்கு மற்றும் கிைக்குப் 

பகுதியில் அரமந்துள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

மகாடுக்கப்பட்ட பட்மஜட் ஒதுக்கீடு தவிர, 

கிைக்குப் பகுதியில் கவலியுடன் கசர்த்து 

பச்ரசக் கண்ணி அரமக்க முன்மமாழிந்தார். 

16 திட்ட முன்மமாழிபவர், மசயல்பாடுகள் 

மூலம் இயற்ரகச் சுற்றுச்சூைலின் 

சாத்தியமான துண்டாடுதல் தாக்கம் பற்றிய 

விவரங்கரள ஆய்வு மசய்து அளிக்க 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

17 திட்ட ஆதரவாளர் நீர்நிரலகளில் உள்ள 

நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் 

ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், அருகிலுள்ள 

குரககள், பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 

மதால்மபாருள் தளங்களில் சாத்தியமான 

நில வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

காட்சி மற்றும் அைகியல் தாக்கங்கரள 

ஆய்வு மசய்து வைங்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

18 சுற்றுச்சூைலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

ரமக்கராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுகரள திட்ட 

முன்மமாழிபவர் ஆய்வு மசய்து வைங்க 

கவண்டும். சுரங்கத்தின் கபாது 

சிந்திக்கப்படும் மசயல்பாடுகள் காரணமாக 

நீர்வாழ் சூைல் மற்றும் ென்னீர் 

அரமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

ரமக்கராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுச்சூைல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்ரகயிடப்படலாம். 

பாடம்:7ல் பிளாஸ்டிக் கழிவு கமலாண்ரம 

திட்டம் பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளது. 

19 திட்ட முன்மமாழிபவர், ரிசர்வ் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மசய்வார். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 



20 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ற ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களிடமிருந்து வைங்கப்பட்ட 
துல்லியமான ஆர்கா தகவல்மதாடர்பு 
ஆரணயின்படி, சுரங்க குத்தரகக் காலம் 
முழுவரதயும் உள்ளடக்கிய உத்கதச சுரங்க 
குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள 
சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 
ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்படும். 
அ) மண் ஆகராக்கியம் மற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்ரம 
b) வறட்சி, மவள்ளம் கபான்றவற்றுக்கு 
வழிவகுக்கும் காலநிரல மாற்றம். 
c) கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 
மவளியிடப்படும் மாசுபாடு, மவப்பநிரல 
உயர்வு' & வாழ்வாதாரம் 
உள்ளூர் மக்களின். 
d) நீர் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 
மற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூைல் 
ஆகராக்கியத்தில் தாக்கம்' 
இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 
ெரடமுரறகள். 
1) சுற்றுச்சூைலில் ஏற்படும் அழிவின் 
காரணமாக நீர்மவப்ப/புவிமவப்ப விரளவு' 
g) உயிர்-புவி கவதியியல் மசயல்முரறகள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அழுத்தம் உட்பட 
அதன் அடிச்சுவடுகள்' 
h) கமற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 

கவதியியல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார் 

21 நிலத்தடி நீர் இரறத்தல் மற்றும் 

திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 1 கிமீ 

(சுற்றளவு) உள்ள கமற்பரப்பு 

நீர்நிரலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் கபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்ரகரய தடம் புரளும் நீர்மட்ட 

வரரபடத்ரத கருத்தில் மகாண்டு நீர்-

புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க ெடவடிக்ரக 

காரணமாக அருகிலுள்ள நீர்நிரலகளில். 

உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், கவரல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

சுரங்க குத்தரக காலம் முழுவரதயும் 

உள்ளடக்கி, இது மதாடர்பான கதரவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம்:3 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

22 கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் மற்றும் 

கபரிடர் தணிப்பு ெடவடிக்ரககரளத் 

தடுக்கவும், ஆபத்துக்கரளத் 

தவிர்க்கவும்/குரறக்கவும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கக் குத்தரகப் 

பகுதியில் மற்றும் அரதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் ஏற்படும் கபரழிவு / 

விரும்பத்தகாத விபத்துகரளச் 

சமாளிக்கவும் வைங்கப்பட்ட துல்லியமான 

பகுதி தகவல்மதாடர்பு உத்தரவின்படி முழு 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 



சுரங்க குத்தரக காலம். 

23 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்ரதய 

மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களின் கபாது 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் உட்பட 

இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்ரமத் 

திட்டத்ரதத் தடுக்க. 

அத்தியாயம்:7 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

24 வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடர்பு ஆரணயின்படி சுரங்க 

குத்தரக காலம் முழுவரதயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம். 

அத்தியாயம்:2 இல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

25 விரிவான சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் 

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

தீர்வு உத்திகள் முழு சுரங்க குத்தரக காலம்€ 
வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடர்பு உத்தரவின்படி. 

அத்தியாயம்:10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 
விவரங்கள் 

நிரலயாை குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட கவண்டும், 

1994 க்கு முந்ரதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

அரடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திரய மதளிவாகக் 

குறிப்பிட கவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

ெரடமுரறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏகதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பரதயும் 

திட்டவட்டமாக மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வரக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்மமாழிவு B1 வரகயின் (கிளஸ்டர் 

நிபந்தரன) கீழ் வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிரமயான குத்தரகதாரர் 

முன்மமாழிபவர் என்பரத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் ெகல் மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இரணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் 

மபாது விசாரரண உட்பட அரனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தரக பகுதி, உற்பத்தி 

நிரலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

கமலாண்ரம, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

கபான்றவற்றின் அடிப்பரடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் குத்தரகதாரரின் மபயரில் 

இருக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

4 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உயர் மதளிவுத்திறன் 

படங்கள்/ கடாகபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிரகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

கவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தரகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (ககார் மற்றும் பஃபர் 

வரரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி மசயற்ரகக்ககாள் படத்தில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.1 

இல் இரணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்ரல ஆயங்கள் 

கடாகபாஷீட்டில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 



மண்டலம்) பிற சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கரள 

மதளிவாகக் காட்ட கவண்டும். 

1.3. 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள கமற்பரப்பு 

அம்சங்கள் - படம் எண். 2.4. 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வரரபடம் - படம் எண். 2.7. 

10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2.8. 

5 சர்கவ ஆஃப் இந்தியா கடாகபாஷீட்டில் 

1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 

வரரபடம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்கபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீர்நிரலகள், ஓரடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் 

தகவல் வைங்கப்பட கவண்டும். 

வரரபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வரரபடம் - படம் எண். 2.7. 

10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2.8. 

6 சுரங்க ெடவடிக்ரககளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய விவரங்கள், 

அரசின் நில பயன்பாட்டுக் மகாள்ரகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 

மகாடுக்கப்பட கவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்ரத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி மபற்றிருக்க 

கவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிரய, வருவாய்த்துரற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துரற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்ரகயின்படி, நிலம் குவாரிக்கு ஏற்றது 

என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குெர்கள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ென்கு வரரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் 

மகாள்ரகரயக் மகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட கவண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுச்சூைல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தரனகரள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்ரற கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட மசயல்பாட்டு 

மசயல்முரற/மசயல்முரறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்ரகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுச்சூைல் 

பிரச்சிரனகரளக் ரகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குவரத உறுதி 

மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிரல 

அரமப்பு அல்லது நிர்வாக உத்தரவு 

வைங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் இயக்குெர்கள் 

குழு மற்றும்/அல்லது பங்குதாரர்கள் அல்லது 

பங்குதாரர்களுக்கு இணங்காதரவ / 

சுற்றுச்சூைல் விதிமுரறகரள மீறுதல் பற்றி 

புகார் மசய்யும் முரறயும் EIA அறிக்ரகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்மமாழிபவர் அவர்களின் சுற்றுச்சூைல் 

மகாள்ரகரய வடிவரமத்துள்ளார், கமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடர்பான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் கபாது சரிவு ஆய்வு 

மற்றும் திறந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் கபாது 

சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு கபான்றரவ 

விரிவாக இருக்க கவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள் வைங்கப்பட 

கவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் 

மசயல்பட முன்மமாழியப்பட்ட 

திறந்தமவளி குவாரி ெடவடிக்ரகயாகும். 

சாதாரண கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கச்சிதமான மற்றும் ஒகர மாதிரியான 

உடலாகும். 

மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 

மபஞ்ச் ககாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர், ரமன்ஸ் ஃகபார்கமன் 

மற்றும் ரமனிங் கமட் கபான்ற 

திறரமயான ெபர்களின் கமற்பார்ரவயில் 

குவாரி ெடவடிக்ரககள் 

கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் அனுமதிரயப் மபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து கதரவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9 குத்தரக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க குத்தரகரயச் 

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ மண்டலத்ரத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் கபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / 

குத்தரகக் காலம் வரர இருக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்ரகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

கபான்ற அரனத்துத் தரவுகளும் சுரங்கத்தின் 

ஆயுள் / குத்தரகக் காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், கமய்ச்சல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், கதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயர்ந்த பாரதகள், 

நீர்நிரலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கரளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். சுரங்க குத்தரகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ரதய, மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய கட்டங்கரள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏகதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்ரதய, மசயல்பாட்டு 

மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய 

கட்டங்கரளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவரண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தரகக்கு மவளிகய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தரகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏகதனும் இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் கபாது 

எதிர்பார்க்கப்படும் கனிம கழிவுகள் 

இல்ரல. மவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண 

கற்கள் அரனத்தும் கதரவப்படும் 

கிரஷர்களுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏகதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அரத உறுதிப்படுத்தும் 

வரகயில், மாநில வனத்துரறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதழ் வைங்கப்பட 

கவண்டும். காடுகளின் நிரல குறித்து திட்ட 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

வன நிலம் எதுவும் இல்ரல. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி பட்டா 



ஆதரவாளர் ஏகதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்ரத மாநில வனத் துரற 

அரமச்சகத்தின் பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 

இரணந்து ஆய்வு மசய்து, காடுகளின் 

நிரலரயக் கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பரடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழில் 

கமகல குறிப்பிட்டுள்ளபடி மவளியிடப்படும். 

இதுகபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில 

வனத் துரறயின் பிரதிநிதி நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

நிலமாகும். 

இது இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்கள் TNGIS 

இரணயதளத்தில் இருந்து 

அனுமானிக்கப்பட்டது மற்றும் Toposheet 

அருகிலுள்ள ஒதுக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதியான வல்லொடு கரும்புலி 

காப்புக்காடு திட்டப் பகுதியிலிருந்து 8.20 

கிமீ வடகமற்கக உள்ளது. 

13 நிகர தற்கபாரதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இைப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உரடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வனத்துரற 

அனுமதியின் நிரல குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

வனத்துரற அனுமதியின் ெகரலயும் வைங்க 

கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

எந்த வன நிலமும் இல்ரல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பைங்குடியினர் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிரமகரள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உரிரமகரள அங்கீகரிப்பதன் ெரடமுரற 

நிரல குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிரமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்ரத ஈர்க்கவில்ரல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், கதரவயான 

விவரங்களுடன் மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் (10கிமீ சுற்றளவு) 

காப்புக்காடுகள் இல்ரல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் விவரங்கள் 

வைங்கப்படுவரதக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 

மசய்யப்பட கவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் 

கவறு ஏகதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்ககற்ப, கதரவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு ெடவடிக்ரககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிர்க்ககாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாரன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு சரணாலயம் 

வல்லொடு கரும்புலி வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 7.8 கிமீ வடகமற்கில் உள்ளது..  

17 கதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிர்க்ககாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/ யாரனகள் 

காப்பகங்கள்/(இருப்பரவ மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டரவ), சுரங்க குத்தரகக்கு 

10.0 கி.மீ.க்குள் இருந்தால், அது மதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். தரலரம 

வனவிலங்கு காப்பாளர் மூலம். கமகல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூைல் ரீதியாக 

உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அருகாரமயில் 

இருப்பதால், அத்தரகய திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய கதரவயான அனுமதி, கதசிய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிரலக்குழுவிலிருந்து மபறப்பட்டு அதன் ெகல் 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிர்க்ககாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாரன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்ரல. 



வைங்கப்பட கவண்டும். 

18 ஆய்வுப் பகுதி [ரமய மண்டலம் மற்றும் 

இரடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தரகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர் மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, ரமய மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தரகய முதன்ரம கள ஆய்வின் 

அடிப்பரடயில் வைங்கப்பட கவண்டும், இது 

தற்கபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவரணரய மதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏகதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்ரறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

கதரவயான திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துரறயுடன் கலந்தாகலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட கவண்டும். அரத 

மசயல்படுத்த கதரவயான நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக மசய்யப்பட 

கவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தரகயின் சுற்றளவில் 

10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3 இன் 

கீழ் கமற்மகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல, 

கமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அச்சுறுத்தும் வரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாரமயில், (சுரங்க ெடவடிக்ரககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகரள ஈர்ப்பது) 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும், கமலும் 

கதரவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் அனுமதிச் 

சான்றிதழ்கள், உத்கதச சுரங்க ெடவடிக்ரககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வரகயில் SPCB அல்லது 

மாநில சுரங்கத் துரற பாதுகாக்கப்பட்டு 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முரறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்ரல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மரலத்மதாடரின் கீழ் வராது. 

20 இகதகபால், கடகலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வரரபடம், LTL ஐ வரரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முரறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தரக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் கபான்ற கடற்கரர அம்சங்கள், 

ஏகதனும் இருந்தால், வைங்கப்பட கவண்டும். 

(குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் 

திட்டங்களும் சம்பந்தப்பட்ட கடகலார 

மண்டல கமலாண்ரம ஆரணயத்தின் 

ஒப்புதரலப் மபற கவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈர்க்கவில்ரல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இைப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட கவண்டும். R&R திட்டத்ரதத் 

தயாரிக்கும் கபாது, மதாடர்புரடய 

மாநில/கதசிய மறுவாழ்வு & மீள்குடிகயற்றக் 

மபாருந்தாது. 

300 மீட்டர் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்ரல. 

எனகவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 



மகாள்ரகரய பார்ரவயில் ரவத்திருக்க 

கவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

ெலிவரடந்த பிரிவினரரப் மபாறுத்தமட்டில், 

அவர்களின் கதரவகரள மதிப்பிட குடும்ப 

வாரியாக, கதரவ அடிப்பரடயிலான மாதிரி 

கணக்மகடுப்பு கமற்மகாள்ளப்பட கவண்டும், 

கமலும் அதற்ககற்ப மசயல் திட்டங்கரளத் 

தயாரித்து சமர்ப்பிக்க கவண்டும். மாநில 

அரசின் வரி துரறகள். சுரங்க குத்தரக 

பகுதியில் அரமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்ரலயா என்பரத மதளிவாக 

மவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கரள மாற்றுவது 

மதாடர்பான பிரச்சரனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்ரகயில் விவாதிக்கப்பட கவண்டும். 

மக்களுக்கான R & R திட்டம் / இைப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ரல மற்றும் இந்தத் 

திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமரை அல்லாதது) [அதாவது. 

மார்ச்-கம (ககாரட காலம்); அக்கடாபர்-

டிசம்பர் (மரைக்காலத்திற்குப் பின்); டிசம்பர்-

பிப்ரவரி (குளிர்காலம்)]2009 இன் CPCB 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

குறித்த முதன்ரம அடிப்பரட தரவு, நீரின் தரம், 

இரரச்சல் நிரல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் கசகரிக்கப்பட்டு, AAQ 

மற்றும் பிற தரவுகள் கததி வாரியாக 

சமர்ப்பிக்கப்படும். EIA மற்றும் EMP அறிக்ரக. 

தளம் சார்ந்த வானிரல தரவுகளும் 

கசகரிக்கப்பட கவண்டும். கண்காணிப்பு 

நிரலயங்களின் இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவரதயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வரகயில் இருக்க கவண்டும் மற்றும் முன் 

கமலாதிக்க காற்றின் திரச மற்றும் உணர்திறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்ரதக் கருத்தில் 

மகாண்டு நியாயப்படுத்த கவண்டும். சுரங்க 

குத்தரகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குரறந்த பட்சம் 

ஒரு கண்காணிப்பு நிரலயம் இருக்க கவண்டும். 

PM10 இன் கனிம கலரவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்கடாபர் - 

டிசம்பர் ஒரு சீசனுக்கான 

(மரைக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பரடத் 

தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்ரத கணிக்க காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

கமற்மகாள்ளப்பட கவண்டும். இது கனிம 

கபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்ரதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள கவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் விவரங்கள் 

மற்றும் மாடலிங் மசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் வைங்கப்பட 

கவண்டும். காற்றின் தர வரரயரறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், உணர்திறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏகதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்ரறத் மதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வரரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடரலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள விவரங்கள். 



முன் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் காற்றின் திரசரயக் 

காட்டும் காற்று கராஜாக்கள் வரரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

24 திட்டத்திற்கான நீர் கதரவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியரவ வைங்கப்பட 

கவண்டும். விரிவான நீர் சமநிரலயும் 

வைங்கப்பட கவண்டும். திட்டத்திற்கு 

கதரவயான ென்னீர் கதரவரய குறிப்பிட 

கவண்டும். 

மமாத்த நீர் கதரவ: 4.2 KLD – P1 

மமாத்த நீர் கதரவ: 2.4 KLD – P2 

அத்தியாயம் 2, அட்டவரண எண் 2.15 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

25 திட்டத்திற்கு கதரவயான அளவு தண்ணீர் 

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் இருந்து 

கதரவயான அனுமதி வைங்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

தூசிரய அடக்குதல், பசுரமப் பட்ரட 

கமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபகயாகத்திற்கான நீர், சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் கதங்கியுள்ள மரைநீர்/கசிவு 

நீரிலிருந்து மபறப்பட்டு, தினசரி 

கதரவயின் அடிப்பரடயில் தண்ணீர் 

கடங்கர்கள் மூலம் உள்ளூர் நீர் 

விற்பரனயாளர்களிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் 

விற்பரனயாளர்களிடம் இருந்து குடிநீர் 

மபறப்படும். 

26 திட்டத்தில் கமற்மகாள்ள 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் பாதுகாப்பு 

ெடவடிக்ரககள் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

கவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மரைநீர் கசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏகதனும் இருந்தால் 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மரை 

மபய்யும் கபாது மரைநீரர கசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுரம வலய வளர்ச்சி 

மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் பயன்படுத்தப்படும். 

கதாண்டப்பட்ட குழிரய மரை நீர் 

கசகரிப்பு அரமப்பாக மாற்றவும், வரரவு 

பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு நீர் 

கதக்கமாகவும் மசயல்பட சுரங்க மூடல் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, கதரவப்பட்டால், 

கதரவயான பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள் 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

கமற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் 

உள்ளிட்ட நீர் சூைலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

அத்தியாயம் 4 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்ரமயான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பரடயில், கவரல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

கதரவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். கவரல நிலத்தடி நீர் 

அட்டவரணயில் குறுக்கிடும் பட்சத்தில், 

விரிவான நீர் புவியியல் ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டு அறிக்ரக 

சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும். அறிக்ரகக்கு 

இரடகய உள்ள நீர்நிரலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீர்நிரலகளில் சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளின் தாக்கம் ஆகியரவ 

மபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர் மட்டம், நிலத்தடி 

மட்டத்திலிருந்து 52 மீட்டர் கீகை 

இருப்பதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

குவாரியின் இறுதி ஆைம் 50 மீ bgl-P1 ஆகும் 

குவாரியின் இறுதி ஆைம் 47m bgl-P2 ஆகும் 

தரரமட்டத்திற்கு கீகை 50மீ. இந்த திட்டம் 

நிலத்தடி நீர் அட்டவரணரய குறுக்கிடாது, 

இது திட்ட தளத்தில் கமற்மகாள்ளப்படும் 

நீர்-புவியியல் மூலம் ஊகிக்கப்படுகிறது. 



அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் கவரல 

மசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீரர உறிஞ்சுவதற்கும் 

மத்திய நிலத்தடி நீர் ஆரணயத்திடம் 

கதரவயான அனுமதிரயப் மபற்று அதன் ெகல் 

வைங்கப்பட கவண்டும். 

29 குத்தரகப் பகுதி வழியாகச் மசல்லும் 

பருவகால அல்லது கவறு எந்த நீகராரடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

மாற்றம் / திரசதிருப்பல், ஏகதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துரறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்ரறக் மகாண்டு வர கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓரடகயா, பருவகால 

அல்லது பிற நீர்நிரலககளா மசல்வதில்ரல. 

எனகவ, நீர்நிரலகளில் எந்த 

மாற்றமும்/திருப்பும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல 

30 தளத்தின் உயரம், கவரல மசய்யும் ஆைம், 

நிலத்தடி நீர் அட்டவரண கபான்றரவ. AMSL 

மற்றும் Bgl இரண்டிலும் வைங்கப்பட 

கவண்டும். அதற்கான திட்ட வரரபடமும் 

வைங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயர்ந்த உயரம் 100m 

AMSL ஆகும். 

குவாரியின் இறுதி ஆைம் 50 மீ bgl-P1 ஆகும் 

குவாரியின் இறுதி ஆைம் 47m bgl-P2 ஆகும் 

பகுதியின் நீர்மட்டம் 52 மீ BGL 

31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான முற்கபாக்கான 

பசுரமப் பட்ரட கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அட்டவரண வடிவத்தில் (கெரியல் மற்றும் 

அளவு கவகரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும், 

அரத மனதில் ரவத்து, திட்டம் மதாடங்கும் 

கபாது அரதகய மசயல்படுத்த கவண்டும். 

கதாட்டம் மற்றும் ஈடுமசய்யும் காடு வளர்ப்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், கதாட்டத்தின் கீழ் 

உள்ள பகுதி மற்றும் ெடப்பட கவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் வரகயில் 

மதளிவாக பட்டியலிடப்பட கவண்டும். 

ஏற்கனகவ ெடவு மசய்த விவரங்கரள அளிக்க 

கவண்டும். பசுரம பட்ரடக்கு 

கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுச்சூைல் மதிப்ரபக் மகாண்டிருக்க 

கவண்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்ரட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

வரகயில் உள்ளூர் மக்களுக்கு ெல்ல 

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க கவண்டும். 

கிரீன்மபல்ட் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4, அட்டவரண எண் 4.14 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்படுகிறது. 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் 

கபாக்குவரத்து உள்கட்டரமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். 

தற்கபாரதய சாரல வரலயரமப்பில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிகய உள்ளரவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விரளவாக டிரக் கபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுரமரயக் ரகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பரதக் குறிக்கும் வரகயில் மசயல்பட 

கவண்டும். உள்கட்டரமப்ரப 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் கபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ரத பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

கபாக்குவரத்து அடர்த்தி கணக்மகடுப்பு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டது, கமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்மமாழியப்பட்ட 

கபாக்குவரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் இல்ரல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் 



கமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு கபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் ெடவடிக்ரக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட கவண்டும். இந்திய 

சாரல காங்கிரஸின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, 

திட்ட ஆதரவாளர் கபாக்குவரத்தின் தாக்கத்ரத 

ஆய்வு மசய்ய கவண்டும். 

விவரங்கள். 

33 சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு வைங்கப்படும் 

ஆன்ரசட் தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA அறிக்ரகயில் கசர்க்கப்பட 

கவண்டும். 

குவாரி குத்தரகக்கு வைங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு 

உள்கட்டரமப்பு மற்றும் பிற வசதிகள் 

வைங்கப்படும், கமலும் இது அத்தியாயம் 

எண். 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகரள 

(திட்டங்கள் மற்றும் கபாதுமான 

எண்ணிக்ரகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீட்மடடுத்தல் மற்றும் மறுசீரரமத்தல் 

ஆகியரவ EIA அறிக்ரகயில் மகாடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இரணக்கப்பட்ட மதாகுதி - 1 

ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

ெடவடிக்ரககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். முன் கவரல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிகசாதரன மற்றும் காலமுரற மருத்துவ 

பரிகசாதரன அட்டவரணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இரணக்கப்பட 

கவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட கதரவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்சார் சுகாதாரத் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு ெடவடிக்ரககள் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன, 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடர்புரடய ெடவடிக்ரககள் 

முரறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீர்வு 

ெடவடிக்ரககள் பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல. 

CER இன் விவரங்கள் அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் ெடவடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். முடிந்தவரர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் மபாருளாதாரச் 

சூைலில் எதிர்மரறயான தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, 

கமலும் இந்தத் திட்டம் சமூக-

மபாருளாதாரச் சூைலுக்கு 109 கபருக்கு 

கெரடியாகவும், 200 கபருக்கு 

மரறமுகமாகவும் கவரல வாய்ப்பு மூலம் 

பயனளிக்கும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள். 



38 சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகரளத் தணிக்க விரிவான 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் 

கமய்ச்சல் நிலங்களின் இைப்பு, ஏகதனும் 

இருந்தால், மதாழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் ஆகியரவ 

அடங்கும். 

அத்தியாயம் 4-ன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கரளக் 

குரறப்பதற்கான திட்டத்திற்கான விரிவான 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 10-ன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39 மபாது கருத்துக் ககட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்மமாழிபவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 

அரத மசயல்படுத்துவதற்கான பட்மஜட் 

ஏற்பாடுகளுடன் காலக்மகடுவு மசயல் 

திட்டமும் வைங்கப்பட கவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

இரணக்கப்பட கவண்டும். 

மபாது விசாரரணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்ரகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுரவயில் உள்ள 

வைக்குகளின் விவரங்கள், ஏகதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏகதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிரறகவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வைக்கு நிலுரவயில் 

இல்ரல. 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு மற்றும் 

மதாடர் மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

திட்டச் மசலவு ரூ. 2,51,34,000/- (இரண்டு 

சுரங்கங்கள்) 

CER மசலவு ரூ.10,00,000/- 

42 கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

கசர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

43 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுச்சூைல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், கவரல வாய்ப்பு 

கபான்றவற்ரற மதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள் 

44 கமற்கூறியவற்ரறத் தவிர, கீகை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட கவண்டும்: - 

a EIA/EMP அறிக்ரகயின் நிர்வாகச் சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b அரனத்து ஆவணங்களும் அட்டவரண 

மற்றும் மதாடர்ச்சியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

அரனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் மதாடர்ச்சியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்ரகயில் குறிப்பாக அட்டவரணகளில் 

தரவு வைங்கப்பட்டால், தரவு கசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். 

அட்டவரணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

கசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

d MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கரளப் பயன்படுத்தி நீர், காற்று, மண், 

சத்தம் கபான்றவற்றின் அரனத்து 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் 

இந்த அறிக்ரகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 



பகுப்பாய்வு/கசாதரன அறிக்ரககரளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர் இரணக்க கவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் கபாது அரனத்து 

அசல் பகுப்பாய்வு/கசாதரன அறிக்ரககளும் 

இருக்க கவண்டும் 

மதிப்பீட்டின் கபாது இறுதி EIA 

அறிக்ரகயில் அசல் அடிப்பரட 

கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 

e வைங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத கவறு மமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

மமாழிமபயர்ப்பு வைங்கப்பட கவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

f அரமச்சினால் முன்னர் வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டங்களின் சுற்றுச்சூைல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

மபாது விசாரரண புள்ளிகரள 

உள்ளடக்கிய பிறகு இறுதி EIA EMP 

அறிக்ரகயுடன் இரணக்கப்படும். 

g EIA அறிக்ரகரயத் தயாரிக்கும் கபாது, 

MoEF&CC வைங்கிய ஆதரவாளர்களுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆகலாசகர்களுக்கான 

வழிமுரறகள் O.M. இந்த அரமச்சகத்தின் 

இரணயதளத்தில் உள்ள எண். J-11013/41/2006-

IA.II(I) கததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, பின்பற்றப்பட 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

MoEF & CC O.M வைங்கிய வழிமுரறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) கததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

h அடிப்பரட கொக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏகதனும் மாற்றங்கள் 

மசய்யப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டரவ) அத்தரகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF&CC 

இன் கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட 

கவண்டும் மற்றும் அனுமதி மபறப்பட 

கவண்டும். கமலும் மாற்றப்பட கவண்டும். 

வரரவு EIA/EMP இன் கட்டரமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது விசாரரணக்குப் பின் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் (P.H. 

மசயல்முரறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கள் 

தவிர) திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் ெடத்த கவண்டும். 

 குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார். 

i சுற்றறிக்ரகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 

கததி: 30.5.2012, திட்டத்தின் தற்கபாரதய 

மசயல்பாடுகளுக்கான சுற்றுச்சூைல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தரனகளின் இணக்க நிரலயின் 

சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்ரக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட கவண்டும். 

சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் 

அரமச்சகம், மபாருந்தக்கூடியது. 

மபாருந்தாது. 

j EIA அறிக்ரகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வரரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் மவளிப்புறக் 

குப்ரபகளின் பகுதிகள், ஏகதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

கமற்பரப்புத் திட்டம் ஆகியரவ அடங்கும். 

கமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9 

கவரலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10 



அருகிலுள்ள பகுதியின் நில அம்சங்கரளக் 

காட்டுகிறது. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிரலயான வளர்ச்சிரய உறுதி மசய்வதற்கான 

கமலாண்ரமக் கருவியாகும், கமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் சுற்றுச்சூைல், சமூக மற்றும் 

மபாருளாதார தாக்கங்கரள முடிமவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு 

முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகரள 

எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவர்கரள வழிெடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் ென்ரம மற்றும் 

பாதகமான விரளவுகரள முரறயாக ஆய்வு மசய்து, திட்ட வடிவரமப்பின் கபாது இந்த 

பாதிப்புகள் கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவரத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்ககற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவர்கரள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் குரறக்கிறது மற்றும் சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த 

திட்டத்திற்கான அடித்தளத்ரத உருவாக்க உதவுகிறது. 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கட்டுமானத் மதாழிலுக்கு முக்கியத் கதரவ. இந்த EIA 

அறிக்ரகயானது தமிழ்ொட்டின்  தூத்துக்குடி மாவட்டம் & தாலுகா, கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் 

உள்ள இரண்டு உத்கதசிக்கப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் குழுமப் 

பரப்பளவானது 8.82.0 மஹக்கடர்,   MoEF & CC அறிவிப்பு S.O  2269(E) கததி 1 ஜூரல 2016 இன் படி 

கணக்கிடப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

பருவமரைக்குப் பிந்ரதய காலத்தில் (அக்கடாபர் – டிசம்பர்) 2022 அடிப்பரடக் 

கண்காணிப்பு ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்பட்டது.    

➢ Lr No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022 Dated:13.06.2022 for P1 

➢ Lr.No. . SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 1158/2022 Dated: 06.06.2022 for P2 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வனத்துரற அரமச்சகம், இந்திய அரசு, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூலம் 

S.O. 14 மசப்டம்பர் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு வரககளின் கீழ் 

வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 மஹக்கடர்) மற்றும் B (≤ 100 மஹக்கடர்), மற்றும் பின் 

இரணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச் சூழ்நிரல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுச்சூைல் அனுமதி 

குறித்த கதரவகரள திட்டவட்டமாக வைங்குதல். 

இப்கபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய பசுரமத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்கான 

கதரவரய மதளிவுபடுத்தியது, எனகவ அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது ஆகலாசரன 5 முதல் 25 

மஹக்கடர் வரர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA மற்றும் குழும நிரலரமக்காக 

மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வரகயின் கீழ் 

வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூழ்நிரலயில் சுரங்க குத்தரக பகுதி) மற்றும் SEIAA - TN இல் 

மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் ெடத்தி சுற்றுச்சூைல் அனுமதி வைங்குவதற்கான EIA/EMP 

அறிக்ரகரய சமர்ப்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பொது மக்கள் கருத்துமகட்பு  மமற்பகாள்வதற்காக 

பவளியிடப்ெட்ட ToR அடிப்ெரடயில் தயாரிக்கப்ெட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 
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ெடம் 1.1: குழுமச் சுைங்கத்தின் வரைெடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1: திட்ட உரிரமயாளரின் விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் – 1 

திட்டத்தின் மபயர் 
M\s.ககால்டன் புளூ மமட்டல்ஸ் பி லிமிமடட் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்  
சுரங்க திட்டம் 

எஸ் எப். எண்கள் 451 (P), 452 (P) & 453 (P) 

பரப்பளவு 4.95.0 மஹக்டர்  

நில வரக பட்டா நிலம் 
கிராம தாலுகா மற்றும் 
மாவட்டம் 

கட்டாலங்குளம் கிராமம், தூத்துக்குடி வட்டம் & மாவட்டம் 

 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் – 2 

திட்டத்தின் மபயர் திரு.S.ராமசந்திரன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்  சுரங்க திட்டம் 

எஸ் எப். எண்கள் 429/1A, 429/2A and 429/2B 

பரப்பளவு 3.87.0 மஹக்டர் –  

நில வரக பட்டா நிலம் 
கிராம தாலுகா மற்றும் 
மாவட்டம் 

கட்டாலங்குளம் கிராமம், தூத்துக்குடி வட்டம் & மாவட்டம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

அட்டவரை 1.2: திட்ட முன்பமாழிெவரின் விவைங்கள் 

திட்ட 
முன்மமாழிபவரின் 

மபயர் 

M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் 
பிரரகவட் லிமிமடட் 

திரு.S.ராமச்சந்திரன், 

மதாடர்பு முகவரி கதவு எண். 9, மமயின் கராடு, 
பண்டாராவிரள, மபருங்குளம் 

கிராமம், ஏரல் தாலுக்கா, 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – 628 751 

த\மப. சுப்ரபயா, எண். 13, 
ககாவலன் மதரு, 

பாரளயங்ககாட்ரட, 
திருமெல்கவலி -627 002 

  

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமாை விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0 மீ மபஞ்ச் உயரம் மற்றும் 5.0 மீ மபஞ்ச் அகலத்ரத உருவாக்குவதன் மூலம் ஆைமான 

துரளயிடுதல் மற்றும் மவடிப்பின் கபாது ஜாக் கஹமர் ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி எக்ஸ்ப்களாசிவ் மூலம் 

மவடிப்பு இல்லாமல் கனரக பூமி ெகரும் இயந்திரங்கரள பயன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்தமவளி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற மூலம் குவாரிகரள கமற்மகாள்ள முன்மமாழியப்பட்டது. 

கதாண்டுதல் மற்றும் டிப்பர்கள் ஏற்றுதல் மற்றும் கபாக்குவரத்திற்காக முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

இரண்டாம் நிரல மவடிரவத்தரல தவிர்க்க ராக் பிகரக்கர்கள் பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது.  
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அட்டவரை 1.3: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் சுருக்கமாை விளக்கம் 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் - 1 

குவாரியின் மபயர் M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரகவட் லிமிமடட் 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்  சுரங்க திட்டம் 

நிலப்பரப்பு வரரபட எண் 58 H/14 
அட்சகரரக 08°39'49.68''N to 08°39'59.18''N 
தீர்க்ககரரக 77°58'24.26''E  to 77°58'34.68''E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

23,76,000 மீ3 99,000 மீ3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

12,03,696 மீ3 84,162 மீ3 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
12,03,696 மீ3 84,162 மீ3 

நிலத்தின் வரக பட்டா நிலம் 

முந்ரதய குவாரி விவரங்கள் இது ஒரு புதிய குத்தரக விண்ணப்பம். இது திரு 
எஸ்.பி.எஸ்.ராஜா. மபயரில் பதிவு மசய்யப்பட்ட பட்டா நிலம். 
விண்ணப்பதாரர் பட்டதாரரிடம் ஒப்புதல் மபறப்பட்டுள்ளார். 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
249 m (L) * 169 m (W) * 50m (D) 

முன்மமாழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் கஹமர் 12 
கம்பிரசர் 3 
பக்மகட் மற்றும் ராக் பிகரக்கர்  3 
டிப்பர்கள் 7 
கவகான டிரில் 3 

மவடிக்கும் முரற 
மில்லி மசகண்ட் டிகல மடட்டகனட்டர் (எம்எஸ்டி) 
மடட்டகனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

உத்கதச மனிதவள 
வரிரசப்படுத்தல் 

57 ெபர்கள் 

மமாத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 1,57,57,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிரலகள் 

ஓரட 140மீ வடகிைக்கு 
மதாட்டி மதற்கு 600 மீ 
மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 780மீ 
மதாட்டி மதன்கமற்கு 770மீ 
ஓரட 820 மீ வடக்கு 
தாம்ப்ரபர்ணி ெதி மதற்கு 5.4 கிமீ 
கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 
கடம்பகுளம் குளம் 8.4 கிமீ மதற்கு 

பசுரம அரண் கமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

3000 மரங்கரள ெட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது 
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உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் - 2 

குவாரியின் மபயர் திரு.s.ராமச்சந்திரன் சாதாரண கல்  
மற்றும் கிராவல் குவாரி 

நிலப்பரப்பு வரரபட எண் 58 H/14 
அட்சகரரக 08°40'04.41"N to 08°40'15.38"N 
தீர்க்ககரரக 77°58'33.40"E to 77°58'41.05"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

17,41,500 77,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

7,46,040 63,840 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
7,46,040 63,840 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
 

குழி -I 280m (L) x 114m (W) x 47m (D) 

முன்மமாழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் கஹமர் 16 
கம்பிரசர் 4 
பக்மகட் மற்றும் ராக் பிகரக்கர்  3 
டிப்பர்கள் 6 

மவடிக்கும் முரற 
MSD மடட்டகனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் 
பயன்பாடு 

உத்கதச மனிதவள 
வரிரசப்படுத்தல் 

19 ெபர்கள் 

மமாத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 89,97,000/- 
 EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்தம் ரூ. 93,77,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிரலகள் 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
மதாட்டி 

மதற்கு 110 மீ 

மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 440 மீ 
ஓரட 600 மீ வடக்கு 
மதாட்டி கமற்கு 600 மீ 
ஓரட வடக்கு 1.4 கிமீ 
தாம்ப்ரபர்ணி ெதி மதற்கு 5 கிமீ 
கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 
கடம்பகுளம் குளம் 8 கிமீ மதற்கு 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
மதாட்டி 

மதற்கு 110 மீ 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

 கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் கிளஸ்டர் குவாரி திட்டம் உள்ளது. தூத்துக்குடி தாலுகா மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாவட்டம். 

 குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி தூத்துக்குடியின் மதன்கமற்குப் பக்கம் 20.0 கிமீ, 

ஸ்ரீரவகுண்டத்தின் வடகிைக்கு 8.0 கிமீ மற்றும் கட்டாலங்குளம் கிராமத்தின் மதன்கமற்குப் பக்கம் 

5.0 கிமீ. 
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ெடம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 
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ெடம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு ெகுதியின் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 
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1.4 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூைல் அனுமதி மசயல்முரற ொன்கு நிரலகரளக் மகாண்டிருக்கும். 

மதாடர்ச்சியான வரிரசயில் இந்த நிரலகள் கீகை மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
1. தகுதி அடிப்பரடயில் பிரித்தல் 
2. மதளிவுரர 
3. மபாது மக்கள் ஆகலாசரன & 
4. மதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்ெரடயில் பிரித்தல்–  P1 

▪ முன்மமாழிபவர் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்க் குவாரி குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த ொள்: 

03.08.2021 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி Rc. 

G.M.1/482/2021, Dated: 28.12.2021 அவர்களால் வைங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த ெபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, மாவட்டத்தின் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குெரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: 

G.M.1/482/2021, Dated: 24.01.2022. 

▪ ஆன்-ரலன் முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/72874/2022 Dated: 03.03.2022 அன்று சுற்றுச்சூைல் 

அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர் விண்ணப்பித்தார்.   

 

தகுதி அடிப்ெரடயில் பிரித்தல்–  P2 

▪ முன்மமாழிபவர் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்க் குவாரி குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த ொள்: 

26.02.2021 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி Rc. 

G.M.1/105/2021, Dated: 07.12.2021  அவர்களால் வைங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த ெபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, மாவட்டத்தின் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குெரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: 

G.M.1/105/2021 dated: 21.01.2022. 

▪ ஆன்-ரலன் முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/72435/2022 Dated: 21.02.2022 அன்று சுற்றுச்சூைல் 

அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர் விண்ணப்பித்தார் 

 

பதளிவுரை – P1 

▪ 14.05.2022 அன்று ெரடமபற்ற  274th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வைங்குவதற்கு 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்மமாழிவு ரவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 13.06.2022 அன்று ெரடமபற்ற 519 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022 Dated:13.06.2022 

பதளிவுரை – P2 

▪ 14.05.2022 அன்று ெரடமபற்ற  273th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வைங்குவதற்கு 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்மமாழிவு ரவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 06.06.2022 அன்று ெரடமபற்ற 518 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR-1158/2022 Dated:06.06.2022 
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1.5 பொது ஆமலாசரை-  

தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் மசயலாளருக்கான 
விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் அருகாரமயில் பரந்த அளவில் 
மபாதுமக்களின் பங்ககற்ரப உறுதிமசய்யும் வரகயில் முரறயாக, கெரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 
மவளிப்பரடயான முரறயில் மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் ெடத்த கவண்டும். இந்த 
வரரவு EIA/ EMP அறிக்ரக மற்றும் மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் ெடவடிக்ரககளின் 
முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்ரகயில் விரிவாக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுெர் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் விரிவான 

ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்ரக கபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது மக்கள் கருத்துககட்பு 

கூட்ட ெடவடிக்ரககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆகலாசரனகளின் முடிவு, ஆதரவாளரால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்திடம் சுற்றுச்சூைல் அனுமதி வைங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் ெயன்ெடுத்தி அறிக்ரக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வனம் அரமச்சகம், 2010 க்கான சுற்றுச்சூைல் தாக்க 
மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் ரககயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர், 2006 
Lr No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022 Dated:13.06.2022– P1 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR-1158/2022 Dated:06.06.2022– P2 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

கூடுதலாக, சுற்றுச்சூைல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் கசாதரன கபான்ற தனிப்பட்ட 

மசயல்பாடுகளுக்கான பிற மதாடர்புரடய தரநிரலகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 5845 (இ) கததி: 26.11.2018 இன் படி ஒவ்மவாரு காலண்டர் ஆண்டிலும் 

ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர் 1 அன்று EC வைங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் அனுமதி விதிமுரறகள் மற்றும் நிபந்தரனகள் மதாடர்பான 

அரரயாண்டு இணக்க அறிக்ரகரய திட்ட ஆதரவாளர் சமர்ப்பிக்க கவண்டும்.  

1.7  EIA ஆவைத்தின் பொதுவாை அரமப்பு  

 EIA அறிக்ரகயின் ஒட்டுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் 

மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல் 

ரககயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் பட்டியரலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய கொக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்ரத அளவிடுவதும், 

ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தரககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு ெடவடிக்ரககரள உருவாக்குவதும் 

ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

வானிரல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர் மவளிகயற்றம், தூசி உருவாக்கம் கபான்ற 

மாசுபாட்டின் அரனத்து அம்சங்கரளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்ரகயில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. (அக்கடாபர் 2022 – டிசம்பர் 2022) பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் கூறுகளுக்காக 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்பட்டது.  
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அட்டவரை 1.4: சுற்றுச்சூழல் ெண்புக்கூறுகள் 
வ.எண். ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிர்பவண் 

1 

சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 
மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 
இரண்டு முரற மதாடர்ந்து 24 
மணி கெர மாதிரிகள் 
(2 ரமயம் & 6 இரடயகம்) 

2 

வானிரலயியல் காற்றின் கவகம் மற்றும் திரச, 
மவப்பநிரல, ஈரப்பதம் 
மற்றும் மரைப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 
மணிகெரப் பதிவு மற்றும் IMD 
நிரலயத்தின் இரண்டாம் நிரல 
மூலங்களிலிருந்து மதாடர்ந்து 
மூன்று மாதங்கள் 

3 

நீர் தரம் இயற்பியல், கவதியியல் 
மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 
கசகரிக்கப்பட்டன - 4 நிலத்தடி நீர் 
மற்றும் 2 கமற்பரப்பு நீர் 
மாதிரிகள்; கண்காணிப்பு 
காலத்தில் ஒருமுரற. 

4 

சூைலியல் நில மற்றும் நீர்வாழ் 
தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 
சுற்றளவு வட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

வரரயறுக்கப்பட்ட முதன்ரம 
கணக்மகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 
நிரல தரவு வனத்துரறயிடம் 
இருந்து கசகரிக்கப்பட்டது. 

5 
ஒலி மட்டங்கள் dB(A) இல் இரரச்சல் அளவுகள் 8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் கபாது 

24 மணிகெரத்திற்கு ஒருமுரற 
தரவு கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 
அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில் 
ஒருமுரற 

7 

நில பயன்பாடு மவவ்கவறு வரககளுக்கு 
நிலம் பயன்பாடு 

சர்கவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 
தாள் மற்றும் மசயற்ரகக்ககாள் 
படங்கள் மற்றும் முதன்ரம 
ஆய்வு ஆகியவற்றின் 
அடிப்பரடயில். 

8 

சமூக-
மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார மற்றும் 
மக்கள்மதாரக பண்புகள், 
மதாழிலாளர் பண்புகள் 

முதன்ரம கணக்மகடுப்பு மற்றும் 
இந்திய மக்கள் மதாரக 
கணக்மகடுப்பு 2011 கபான்ற 
இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களின் 
தரவுகளின் அடிப்பரடயில். 

9 

நீரியல் பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு, 
நீகராரடகளின் தன்ரம, 
நீர்நிரல பண்புகள், ரீசார்ஜ் 
மற்றும் மவளிகயற்ற பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களில் 
இருந்து கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 
மற்றும் நீர்-புவியியல் ஆய்வு 
அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர் மதிப்பீடு 
மற்றும் கபரிடர் 

கமலாண்ரம 
திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் மற்றும் 
ெச்சுப் மபாருட்களின் 
மவளியீடு ஆகியவற்றால் 
கபரழிவு ஏற்படக்கூடிய 
பகுதிகரள அரடயாளம் 
காணவும் 

சுரங்கத்துடன் மதாடர்புரடய 
ஆபத்துக்கான இடர் 
பகுப்பாய்வின் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
அடிப்பரடயில். 

ஆதாரம்: கசாதரன ஆய்வகங்கள் மூலம் தளக் கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA – TN வைங்கிய ToR இன் கதரவயின்படி தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 
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1.8.1 ஒழுங்குமுரற இைக்கம் & பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுரக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தரகக்கு விண்ணப்பம். 
▪ தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுரக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்ரதத் தயாரிப்பதற்கும் 

சுற்றுச்சூைல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதம் 
மபறப்பட்டது. 

▪ கிராரனட் குவாரியின் சுரங்கத் திட்டம் தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுரக விதிகள், 1959 இன் 
திருத்தப்பட்ட விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

▪ 06.06.2022 & 06.07.2022 அன்று P1 & P2 திட்டத்திற்கு SEIAA - TN இலிருந்து ToR வைங்கப்பட்டது.



 

12 

 

   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பொது விளக்கம் 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்ொடு மாநிலம், 

தூத்துக்குடி தாலுகா, கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

கிளஸ்டர் சூழ்நிரலயின் கீழ் வருகின்றன. 2269(E) கததியிட்ட 1 ஜூரல 2016 மற்றும் மமாத்த 

பரப்பளவு 8.82.0 மஹக்கடர் ஆகும், இதில் இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் உள்ளன. 

மதாகுப்பின் அளவு 5 மஹக்கடருக்கு கமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 வரகயின் 

கீழ் வரும் கததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட ஆரணப்படி, மாண்புமிகு கதசிய பசுரமத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

அனுமதி மபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் மபாது ஆகலாசரனக்கான கதரவ உள்ளது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 கிளஸ்டரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் பாரறகள் நிரறந்த தரிசு பட்டா நிலம், திட்டப் 

பகுதிகளுக்குள் மபரிய தாவரங்கள் அல்லது மரங்கள் இல்ரல மற்றும் தற்கபாதுள்ள குவாரியில் 

பசுரம மண்டல கமம்பாடு கமற்மகாள்ளப்படுகிறது, திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த 

திட்டங்களுக்கு கூடுதல் பகுதி கதரவயில்ரல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர் 

உற்பத்தி/மவளிகயற்றம் இல்ரல. 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் 

கதாண்டுவதற்கு முன்மமாழியப்பட்டது இரண்டாம் நிரல மவடிப்ரபத் தவிர்க்க பிகரக்கர்கள். 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து குவாரி திட்டங்களும் தூத்துக்குடி மாவட்டம், தூத்துக்குடி 
தாலுகா கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் அரமந்துள்ளன. 

• குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி தூத்துக்குடியின் மதன்கமற்குப் பக்கம் 20.0கிமீ, 
ஸ்ரீரவகுண்டத்தின் வடகிைக்கு 8.0கிமீ மற்றும் கட்டாலங்குளம் கிராமத்தின் மதன்கமற்குப் 
பகுதியில் 5.0கிமீ. 

• கிளஸ்டரின் கீழ் உள்ள திட்டங்கள் வல்லொடு பிளாக் பக் வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் 10 கிமீ 
சுற்றளவில் பட்டா நிலம் (காடு அல்லாத நிலம்) என வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது-8.2 கிமீ-
கமற்கு 

அட்டவரை 2.1: தள இரைப்பு 

அருகிலுள்ள சாரல 

கதசிய மெடுஞ்சாரல (NH-138) திருமெல்கவலி - தூத்துக்குடி 
 - 7 கிமீ – வடக்கு 
மாநில மெடுஞ்சாரல (SH-40) திருமெல்கவலி – திருச்மசந்தூர் - 7 கிமீ – 
வடகமற்கு   

அருகிலுள்ள கிராமம் கட்டாலங்குளம் – 4 கிமீ – வடகிைக்கு 
அருகில் உள்ள ெகரம் தூத்துக்குடி - 23 கிமீ - வடகிைக்கு 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிரலயம் 

தூத்துக்குடி - 23 கிமீ - வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 
நிரலயம் 

தூத்துக்குடி– 8 கி.மீ வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள துரறமுகம் தூத்துக்குடி- 23 கிமீ – வடகிைக்கு 
ஆதாரம்: சர்கவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வரரபடம் 
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அட்டவரை 2.2: திட்டப் ெகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரைப்புகள் 

திட்டம் - P1 
வ.எண் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 

1 08º39’55.21” N 77º58’34.68” E 
2 08º39’49.68” N 77º58’31.88” E 
3 08º39’53.89” N 77º58’24.26” E 
4 08º39’56.38” N 77º58’25.53” E 

5 08º39’57.98” N 77º58’26.48” E 

6 08º39’59.18” N 77º58’26.99” E 

திட்டம் – P2 
வ.எண் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 

1 08º40’06.82” N 77º58’33.40” E 

2 08º40’08.16” N 77º58’33.99” E 

3 08º40’15.38” N 77º58’37.15” E 

4 08º40’14.44” N 77º58’39.18” E 

5 08º40’13.56” N 77º58’41.05” E 

6 08º40’04.41” N 77º58’36.97” E 

7 08º40’05.57” N 77º58’35.25” E 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 

 

 

ெடம் 2.1: திட்ட தள புரகப்ெடங்கள் – P1 
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திட்ட தள புரகப்ெடங்கள் – P2 
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ெடம் 2.2: கிராம வரரபடம் கூகுள் எர்த் இகமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

 

 

 



 

16 

 

ெடம் 2.3: திட்டப் ெகுதியின் மமற்ெைப்புத் திட்டம் – P1 

 

 

 



 

17 

 

 

ெடம் 2.4: திட்டப் ெகுதியின் மமற்ெைப்புத் திட்டம் – P2 
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திட்டப்ெகுதியின் பசயற்க்ரகக்மகாள் புரகப்ெடம் 

 

திரு.மகால்டன் புளூ பமட்டல்ஸ் பி லிமிபடட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திரு.S.ைாமச்சந்திைன் 
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ெடம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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2.2.1 திட்டப் ெகுதி 

➢ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளமாகும் 

➢ திட்டப் பகுதிக்குள் எந்த ென்ரமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் முன்மமாழியப்படவில்ரல. 

➢ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்ரல மற்றும் மபரிய தாவரங்கள் 

மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது.   

அட்டவரை 2.3: திட்டப் ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டு முரற 

P1 

விளக்கம் தற்மொதுள்ள ெகுதி இறுதி ெகுதி 
குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி Nil 4.29.6 
உள்கட்டரமப்பு Nil 0.01.0 
சாரலகள் Nil 0.02.0 
பசுரம அரண் Nil 0.43.7 
பயன்படுத்தப்படாத பகுதி 4.95.0 0.18.7 
பமாத்தம் 4.95.0 4.95.0 
 

P2 

நிலப்பயன்பாடு– P2 

விளக்கம் 
தற்கபாது 

உள்ள பரப்பு இறுதி பரப்பளப்வு (%) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

Nil - 

உள்கட்டரமப்பு Nil - 
சாரலகள் Nil - 
பசுரம அரண் Nil - 
பயன்படுத்தப்படாத 
பகுதி 

3.87.0 100 

மமாத்தம் 3.87.0 100 
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2.2.2 பசயல்ொட்டின் அளவு    

அட்டவரை 2.4: பசயல்ொட்டு  விவைங்கள் -  P1 

விவைங்கள் சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளங்கள் மீ 3 23,76,000 m3 99,000 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் மீ 3     12,03,696 m3 84,162 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் 

கவரல ொட்களின் 
எண்ணிக்ரக 

300 ொட்கள் 300 ொட்கள் 

ஒரு ொரளக்கு உற்பத்தி மீ 3 802 m3 94 m3 

லாரி சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 
(ஒரு சுரமக்கு 12 மீ 3) 

67 Nos 8No 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆைம் 48மீ 2 மீ  

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆைம்   50 மீ  

 

அட்டவரை 2.4: பசயல்ொட்டு  விவைங்கள் -  P2 

 

விவைங்கள் சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளங்கள் மீ 3 17,41,500 m3 77,400 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் மீ 3     1,55,120 m3 20,592 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் 

கவரல ொட்களின் எண்ணிக்ரக 300 ொட்கள் 300 ொட்கள் 
ஒரு ொரளக்கு உற்பத்தி மீ 3 497 m3 71 m3 

லாரி சுரமகளின் எண்ணிக்ரக (ஒரு 
சுரமக்கு 12 மீ 3) 

41 Nos 
6  Nos 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆைம் 45 மீ 2 மீ 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆைம்   47 மீ  

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

மாவட்டத்தின் புவியியல் முக்கியமாக மதான்ரமயான காலத்தின் கடினமான படிக பாரறகரள 

கசர்ந்த பாரறகளால் அடிக்ககாடிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் உள்ள ஆர்க்கியன் பாரறகள், 

சார்கனாரகட்ஸ், மிக்மாரடட் காம்கபாசிட் க்னீஸின் கலரவ ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கிய கிைக்குத் 

மதாடர்ச்சி மரல வளாகத்தின் பாரறகளால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. முழுப் பகுதியும் 

சார்கனாரகட்டின் உருமாற்றப் படிகப் பாரறகளால் மூடப்பட்டுள்ளது, இது ஆர்க்கியன் காலத்தின் 

கூட்டுப் பரசயினால் ஆனது. மற்ற பாரற வரகயானது எபிகடாட் ஹார்ன்ப்மளண்கட பகயாரடட் 

க்னீஸ் மற்றும் ஹார்ன்ப்மளண்கட பகயாரடட் க்னீஸின் கலரவயான கிராரனட்டிக் க்னீஸ் மூலம் 

எதிர்மகாள்ளப்படுகிறது. சார்கனாரகட் குழுவானது உயரமான நிலப்பரப்ரபயும் சமமவளிரயயும் 

ஆக்கிரமித்துள்ளது மற்றும் அது கமாசமான வானிரல மற்றும் இரணந்துள்ளது. அரவ மபாதுவாக 
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கறுப்பு சாம்பல் முதல் அடர் சாம்பல் வரரயிலான வண்ண ஊடகம் முதல் சாதாரண தானிய 

அரமப்பு வரர இருக்கும், கமலும் மபாதுவாக மபரியதாகவும், இரலகள் இல்லாததாகவும் 

இருக்கும். இந்த பாரறகள் மிகவும் உருமாற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுரமயான மடிப்பு, ெசுக்குதல் 

மற்றும் தவறுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளன. படிகப் பாரறகள் பல்கவறு ஓகராமஜனிக் சுைற்சிகளின் கீழ் 

மடக்கடானிக் ெடவடிக்ரககளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன, இதன் விரளவாக மூட்டுகள், பிளவுகள் 

மற்றும் பிளவுகள் கபான்ற இரண்டாம் நிரல கட்டரமப்புகள் உருவாகின்றன. 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பைரமயான பாரற அரமப்புகரள உருவாக்குகிறது, இதில் 

சார்கனாரகட்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய ொன்காம் பகுதி உருவாக்கத்தின் வளமான 

திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் சார்கனாரகட் உடல் N – S மசங்குத்து சாய்வுடன். 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரறகளின் மபாதுவான புவியியல் வரிரசகள் கீகை 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

 

 

வயது      உருவாக்கம் 

சமீபத்தியது    - குவாட்டர்னரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

                 --------- இணக்கமின்ரம------------ 

ஆர்க்கியன்    - சார்கனாக்ரகட் 

               தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் கபாக்ரகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஹார்ட் 

ராக் உருவாக்கத்ரத ஒகர மாதிரியான உருவாக்கம் / சார்கனாரகட்டின் பாத்கதாலித் உருவாக்கம் 

ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியது. குழும பகுதி ஒரு மவற்று நிலப்பரப்பாகும், மதற்கு கொக்கி 

மமன்ரமயான சாய்வுடன் 100மீ AMSL உயரத்தில் உள்ளது. மதாகுப்பில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிகள் 1 மீ முதல் 2 மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் உருவாக்கம் மற்றும் பாரிய சார்கனாரகட் 

உருவாக்கம் ஆகியவற்றால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

 

 

2.3.3 நீர்வளவியல்   

நீர்நிரல அளவுருக்கள் 

 நிலத்தடி நீரின் கதாற்றம், நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் ஒரு நிலப்பரப்பின் புவியியல் 

அரமப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆய்வின் கபாது முழு குழும பகுதியும் கடினமான பாரற 

நிலப்பரப்பாக இருப்பதாகவும், 50 - 55 மீ ஆைத்தில் குரறந்த மின்தரடரய எதிர்மகாண்டதாகவும் 

ஊகிக்கப்பட்டது, எனகவ நிலத்தடி நீர் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இந்த மட்டத்திற்கு கீகை 

இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. 50 மீட்டருக்கு கமல் உள்ள இந்த கடினமான பாத்கதாலித் எந்த 

நிலத்தடி நீரரயும் சந்திக்காது. கமற்பரப்பு மட்டங்களில் இருந்து, அதாவது 10 மீட்டருக்கும் 

குரறவான நீர் மவளிகயறும் வாய்ப்பு உள்ளது, கமலும் இந்த கசிவு நீர் சுரங்க குழிகளில் 

கசகரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்குள் தூசி ஒடுக்கம் மற்றும் பசுரம 



 

25 

 

அரண் கமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். புவி இயற்பியல் ஆய்வில், குவாரி மசயல்பாட்டின் 

ஆைம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது என்று மதளிவாக ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ெடம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைெடம் 
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படம் 2.9புவியியல், ஆண்டு வாரியாை வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P1 
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ெடம் 2.9: புவியியல், ஆண்டு வாரியாை வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P2 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்யின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள், முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் அதிகபட்ச குத்தரகப் பகுதிரய உள்ளடக்கும் வரகயில் பிரிவுகரளத் திட்டமிடுவதன் 

மூலம் குறுக்குமவட்டு முரறயின் அடிப்பரடயில் கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வளங்களின் கிரடக்கும் தன்ரமயின் அடிப்பரடயில், கதாண்டுதல் முரறயில் மபஞ்ச் 

அரமப்பரதக் கருத்தில் மகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிரயச் சுற்றிலும் பாதுகாப்புத் 

தரட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடர்பு கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்ரத 

விட்டுவிட்டு, குரறந்தரதக் கழிப்பதன் மூலம் கதாண்டுதல் கணக்கிடப்படுகின்றன. மபஞ்ச் 

உருவாக்கத்தின் கபாது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச் லாஸ் என்றும் அரைக்கப்படுகிறது) மற்றும் உத்கதச 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுரம / பக்கச்சுரம (100% மீட்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது) இல்ரல 

என்பரதக் கருத்தில் மகாண்டு சுரங்க ரகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 

அட்டவரை 2.6: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

P1 

 சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளம் மீ3  23,76,000 m3 99,000 m3 

சுரங்க வளம் மீ3  17,41,500 m3 77,400 m3 

 

P2 

 சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் வளம் மீ3  12,03,696 m3 84,162 m3 

சுரங்க வளம் மீ3  7,46,040 m3 63,840 m3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி மசயல்பாட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்ரல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). ஜல்லிக்கற்களின் 

கமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, கதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு கெரடியாக விற்கப்படும். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் மபாருளாதார ஆைம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி 

கபான்ற சில ெரடமுரற அளவுருக்களின் அடிப்பரடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 2.8: இறுதி குழி ெரிமாைம் 

P1 

குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) அகலம் (அதிகெட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 

I 249m (L) 169m (W) 50m (D) 

 
P2 

 
குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) அகலம் (அதிகெட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 

I 280 m (L) 114m (W)  47m (D) 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

• சுரங்கத்தின் வாழ்ொளின் முடிவில், கதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம் / மவற்றிடமானது மரை 

நீரர கசகரிப்பதற்கான மசயற்ரக நீர்த்கதக்கமாகச் மசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் காலத்தின் 

கதரவ அல்லது மெருக்கடிகரளச் சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கத்தின் மூடலுக்குப் பிறகு பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் கமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீர்த்கதக்கம் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட பசுரம அரண்கள் சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரப 

கமம்படுத்தும்.   

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு இயக்கம் மசய்யப்பட்ட தளத்ரத அதன் இயற்ரகயான நிரலக்குத் 

திரும்பச் மசய்யும் அல்லது சுற்றுச்சூைலில் ஏகதனும் பாதகமான விரளவுகரளத் தடுக்கும் 

அல்லது குரறக்கும் அல்லது மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கரளத் 

தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் ஒரு மசயல்முரறயாகும். 

• புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, புவி-கவதியியல் ரீதியாக 

மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில பயன்பாட்ரடத் 

தக்கரவத்துக்மகாள்ளும் திறன் மகாண்டதாக இருப்பது முக்கிய மூடல் கொக்கங்களாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதர்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குரறவாக இருக்க 

கவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க கவரலகள் மற்றும் குழி எல்ரல ஆகியரவ இயற்பியல் ரீதியாகவும் புவி-

மதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிரலயானரவ. 

• மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதர்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் மவளிகயற்றம் குரறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய கமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, ெரடமுரற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் குழிக்குள் 

நீர்வாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதர்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசர அணுகல் 

மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு 

பாதுகாப்பானது. 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், கதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/மவறுரமயானது 

மரைநீரரச் கசகரிப்பதற்கான ஒரு மசயற்ரக நீர்த்கதக்கமாகச் மசயல்படுவகதாடு, வறட்சிக் 

காலங்களில் கதரவ அல்லது மெருக்கடிகரளச் சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் கமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் ஒரு தற்காலிக 

நீர்த்கதக்கம் ஆகியரவ சுற்றுச்சூைரல கமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட தளத்ரத அதன் இயற்ரகயான நிரலக்குத் 

திரும்பச் மசய்யும் அல்லது சுற்றுச்சூைலில் ஏகதனும் பாதகமான விரளவுகரளத் தடுக்கும் 

அல்லது குரறக்கும் அல்லது மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கரளத் 

தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் ஒரு மசயல்முரறயாகும். 
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• புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, புவி-கவதியியல் ரீதியாக 

மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில பயன்பாட்ரடத் 

தக்கரவத்துக்மகாள்ளும் திறன் ஆகியரவ முக்கிய மூடல் கொக்கங்களாகும். 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
சுைங்க வடிவரமப்பு 
&  மூடுதல் 
திட்டமிடல் மற்றும் 
விருப்ெங்கள் 
ெரிசீலரைகள் – 

• உள் மற்றும் 

மவளிப்புற பங்குதாரர்களால் 

திட்டமிடல் மற்றும் வடிவரமப்பு 

பரிசீலரனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் ென்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்ரலயில் 2மீ உயரம் மகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிரலத்தன்ரமரய எல்லா கெரத்திலும் உறுதி மசய்தல் மற்றும் மரை மபய்யும் கபாது குழிக்கு 

மண் சறுக்குவரதத் தவிர்க்கவும், குழி மற்றும் கமற்பரப்பு ஓடுதரலத் தவிர்க்கவும் 

இயற்ரகயான சரிவில் கதாட்ட வடிகால் அரமத்தல். 

• கனிமத்ரத முழுரமயாகச் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகரளத் தவிர்க்க, தாழ்வான மபஞ்ச் கால் 

சுவர் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் மவற்றுப் பரப்பாகப் பராமரிக்கப்படும். 

   சுரங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நளடமுளறப்படுத்த முடியுமமா அங்ககல்லாம், ஆமராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்ளககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிளலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுரங்க  மூடல் ககோட்போடுகள் 

மூடல் ககாள்ளககள் மூடல் மநாக்கங்களின் மதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுரங்க  மூடல் க ோக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் மநாக்கம் மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு எளத அளடய 

மவண்டும் என்பளத விவரிக்கிறது. கபாதுவாக, மூடல் மநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டளவ. அளவ அளடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க மவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுமகால்களள 

உருவாக்க அனுமதிக்க மவண்டும். 

கேர் ்தேடுக்கப்பட்ட சுரங்க  மூடல் தெயல்போடு 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

மதரந்்கதடுக்கப்படுகிறது, மமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்கமாழிபவர ்

இறுதி கபாறியியல் மற்றும் வடிவளமப்பு கட்டத்ளத கதாடங்கலாம். 

சுரங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் மநாக்கங்களள அளடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

கதாகுப்ளப முன்கமாழிகின்றனர ்

சுரங்க மூடல் 

அளவுககோல்கள் 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் கசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

மநாக்கத்ளத 

சந்திக்கிறதா 

என்பளத மூடல் 

அளவுமகால் 

அளவிடுகிறது 
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• சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அரனத்து கூர்ரமயான விளிம்புகளும் மமன்ரமயான 

முகத்திற்கு உரடயணிந்து, மதாங்கும் சுவர் பக்கத்தில் தளர்வான குப்ரபகள் இல்லாமல் 

இருப்பரத உறுதி மசய்யும். 

• திட்டப் பகுதியின் மதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுரங்க மூடல் ெடவடிக்ரககளால் ெதி 

தரடபடாது. 

• சமூகப் மபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்மமாழிபவர், TNPCB & TWAD இன் 

தரநிரலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முரறக்குப் பிறகு, கசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி 

நீரர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வைங்க உறுதியளிக்கிறார். 

• பூர்வீக இனங்கள் எல்ரலத் தரடகளில் 3 வரிரச வடிவங்களில் ெடப்படும் மற்றும் 1 வது 

மபஞ்ச், மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்ெரடகளின் உள்ளார்ந்த நுரைரவத் தடுக்க வாசலில் ஒரு 

முழுகெர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாரல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவரமப்பு வடிவரமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரறயின் 

அங்கீகாரத்ரதப் மபற கவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவரமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டரமப்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயன நிரலத்தன்ரம, உயிரியல் 

ரீதியாக கவறுபட்ட, நிரலயான சூைலின் இயற்ரகயான மறுவாழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு 

உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் கதரவகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் கதரவகரள எடுத்துக்மகாள்வது உள்ளூர் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்ரத குரறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சூைலியலில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 
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பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதாடர்பான மூடலுக்குப் பிந்ரதய கண்காணிப்பின் கொக்கம் 
மூடல் கொக்கங்கரள அரடவரத உறுதி மசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவர்களின் இயற்பியல் சார்ந்த மற்றும் புவி மதாழில்நுட்ப நிரலத்தன்ரமரய 
கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவரமப்பு கொக்கங்களின் சாதரனரய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவர்களில் உள்ள நில 
ஆட்சிரய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மதாடர்பான மூடல் கொக்கங்கரள 
உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர் மட்டத்ரத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி மவளிகயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் அளவு. 

• நீர் கமலாண்ரம சிக்கல் உள்ள எதிர்பாராத பகுதிகரளக் கண்டறிந்து கசாதிக்கவும். 

• மபர்ம்கள் & கவலிகள் கபான்ற தரடகளின் ஒருரமப்பாட்ரட ஆய்வு மசய்யுங்கள். 

• மசயல்திறரன தீர்மானிக்க தரடகளுடன் வனவிலங்கு மதாடர்புகரள கண்காணிக்கவும். 

• மபாருந்தக்கூடிய மவள்ளம் நிரறந்த குழிகளில் நீர்வாழ் வாழ்விடங்கரள ஆய்வு மசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகரள கண்காணிக்கவும். 

 

 

அட்டவரை 2.9: சுைங்க மூடல் ெட்பெட் 
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பி1 

பசயல்ொடு 
ஆண்டு விகிதம் 

பசலவு 

 (INR) I II III IV V 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் 

கீழ் கதாட்டம் 

Nos. 100 100 100 100 100 

@100 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.50,000/- 
Cost 10000 10000 10000 10000 10000 

குவாரி மசய்யப்பட்ட 

கமல் மபஞ்ச் மற்றும் 

அணுகுமுரற 

சாரலயில் கதாட்டம் 

Nos. 60 60 60 60 60 

Rs.30,000/- 
Cost 6000 6000 6000 6000 6000 

கம்பி கவலி (Mtrs இல்) 900 Mtrs 2,70,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,70,000/- 

கார்லண்ட் வடிகால் 

(மீட்டர்களில்) 

850 மீ 

2,55,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,55,000/- 

பமாத்தம் Rs.6,05,000/- 

 

பி2 

பசயல்ொடு 
ஆண்டு விகிதம் 

பசலவு 

 (INR) I II III IV V 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் 

கீழ் கதாட்டம் 

Nos. 96 96 96 96 96 

@100 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.48,000/- 
Cost 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

குவாரி மசய்யப்பட்ட 

கமல் மபஞ்ச் மற்றும் 

அணுகுமுரற 

சாரலயில் கதாட்டம் 

Nos. 80 80 80 80 80 

Rs.40,000/- 
Cost 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

கம்பி கவலி (Mtrs இல்) 850Mtrs 2,55,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,55,000/- 

கார்லண்ட் வடிகால் 

(மீட்டர்களில்) 

800 மீ 

2,40,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

Rs.2,40,000/- 

பமாத்தம் Rs. 5,83,000/- 

 

2.5 சுைங்க முரற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரறயானது, மபஞ்ச் உயரத்திற்குக் 

குரறயாத மபஞ்ச் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர் உயர மபஞ்ரச உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்மமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் குவாரிரயப் மபாறுத்த வரரயில், கமகல 

உள்ள ஒழுங்குமுரற 106 (2) (b) இன் விதிகரளக் கரடப்பிடிப்பது, சுரங்க சிரமங்ககளாடு இரணந்த 

பல்கவறு உள்ளார்ந்த பாரற மரபணு காரணிகளால் அரிதாககவ சாத்தியமாகும். எனகவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குெரிடமிருந்து கமற்கண்ட ஒழுங்குமுரற விதிகளில் தளர்வு மபற 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் கதரவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுரற 106 (2) (b) 

உடன், சுரங்கச் சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ளது.   
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சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்கதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாரறயில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாம்மர் துரளயிடுதலின் மூலம் 

கமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லரி மவடிமருந்துகள் மவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் 

பிகரக்கர்ஸ் யூனிட்டுடன் இரணக்கப்பட்ட ரஹட்ராலிக் எக்ஸ்கககவட்டர்கள் மபரிய பாரறகரள 

உரடத்து கதரவயான அளவு துண்டுகளாக உரடத்து இரண்டாம் நிரல மவடிப்ரபத் தவிர்க்கவும், 

பக்மகட் யூனிட்டுடன் இரணக்கப்பட்ட ரஹட்ராலிக் எக்ஸ்கவட்டர் டிப்பர்களில் சாதாரண கல்ரல 

ஏற்றவும், பின்னர் கல்ரல பிட்மஹட்டில் இருந்து மகாண்டு மசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும் 

அருகிலுள்ள மொறுக்கிகள். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீகை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

கமற்மகாள்ளப்படும் 

   இரடமவளி              -  1.2 மீ 

   சுரம    -  1.0 மீ 

   துரளயின் ஆைம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துரளக்கு மின்னூட்டம் -  0.50 - 0.75 கிகலா கிராம் 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிகலா 

  துரள விட்டம்   -  32மிமீ 

 

 

சாதாரண கல்லின் அளவு ஒரு துரள  = 6 டன்களில் இருந்து கதாண்டப்படும் 

இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் மமாத்த அளவு   = 19,49,736m3 

         = 19,49,736/5 

         = 338002/300 

         = 1300m3 * 2.6 (குறிப்பிட்ட  

         ஈர்ப்பு) 

        ஒரு ொரளக்கு 3,380 டன்கள் 

எனகவ, ஒரு ொளுக்கான துரளகளின் எண்ணிக்ரக   = 3,380/6 

    = இரண்டு திட்டங்களுக்கு  ஒரு ொரளக்கு 563 குழிகள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி மவடிமபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜகனற்றிகள் மற்றும் எரிமபாருளின் கணிசமான 

பகுதிகரளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், கமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் 

மடட்டகனட்டர் & மடட்டகனட்டிங் ஃபியூஸ் 

பவடிபொருட்களின் மசமிப்பு - 

 திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமருந்துகரள கசமிப்பதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் இல்ரல, 

மவடிெடவடிக்ரககரள கமற்மகாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமபாருள் ஏமஜன்சிகளுடன் 

ஆதரவாளர் ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளார் மற்றும் DGMS வழிகாட்டுதலின்படி திறரமயான ெபர் 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுமமாத்த குவாரி ெடவடிக்ரககளின் கமற்பார்ரவக்கு 

பணியமர்த்தப்படுவார். 

 மவடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பரடயில் மவடி நிறுவனத்திடமிருந்து மபறப்படும் மற்றும் 

திறரமயான பிளாஸ்டர் கமற்பார்ரவயின் கீழ் மவடிப்பு கமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிக்கும் 

இருப்பு இருப்பு இல்ரல என்பரத உறுதிமசய்யும்; ஏகதனும் இருப்பு இருப்பு சப்ரளயர் மூலம் 

திரும்பப் மபறப்படும். 
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2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரை 2.10: முன்பமாழியப்ெட்ட இயந்திைங்கரளப் ெயன்ெடுத்துதல் 

முன்பமாழிெவர் – P1 
வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் கஹமர்  12 1.2m to 2.0m அழுத்தப்பட்ட காற்று 
2 கம்பிரசர்  3 50 HP டீசல் டிரரவ் 
3 எக்ஸ்கவட்டர்/ராக் பிகரக்கர்  3 150-200 HP டீசல் டிரரவ் 
4 டிப்பர்கள் / டம்பர்கள் 7 20 Tonnes டீசல் டிரரவ் 
5 கவகான் டிரில் 3 60HP டீசல் டிரரவ் 

 

முன்பமாழிெவர் – P2 
வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் கஹமர்  4 1.2m to 2.0m அழுத்தப்பட்ட காற்று 
2 கம்பிரசர்  1 50 HP டீசல் டிரரவ் 
3 எக்ஸ்கவட்டர்/ராக் பிகரக்கர்  1 150-200 HP டீசல் டிரரவ் 
4 டிப்பர்கள் / டம்பர்கள் 2 20 Tonnes டீசல் டிரரவ் 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பொது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மொதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தரகக்கு வைங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், மதாழிலாளர்களுக்கான 

தற்காலிக ஓய்வரறகள், கழிப்பரற மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பரற கபான்ற உள்கட்டரமப்புகள் சுரங்க 

விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

 இப்பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துரண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மொக்குவைத்து அடர்த்தி 

சரக்கு மற்றும் கிராவல் கபாக்குவரத்து பாரத அடிப்பரடயில் ெடத்தப்பட்ட கபாக்குவரத்து 

கணக்மகடுப்பு, முக்கியமாக பஞ்சாயத்து கராடு (தண்ணூத்து – கட்டாலங்குளம்) சாரலயின் கமற்கக 

1 கிமீ மதாரலவில் அரமந்துள்ள மாவட்ட சாரல (வாரகக்குளம்-பகடமாெகரம்) சாரல வழியாக 

மகாண்டு மசல்ல உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியின் வடகமற்குப் பகுதி. 

மூன்று இடங்களில் கபாக்குவரத்து அடர்த்தி அளவீடுகள் கமற்மகாள்ளப்பட்டன 

1. தண்ணூத்து-கருங்குளம் ஊராட்சி சாரல - திட்டப் பகுதியின் கமற்குப் பகுதியில் 1 கி.மீ 

2. வாரகக்குளம்-பகடமாெகரம் மாவட்ட சாரல (பிரதான மாவட்ட சாரல) வடகமற்கில் 3 

கிமீ மதாரலவில் அரமந்துள்ளது. 

கனரக கமாட்டார் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கரள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 

24 மணி கெரமும் மதாடர்ந்து கபாக்குவரத்து அடர்த்தி அளவீடு மசய்யப்பட்டது. சாரலகளில் 

கபாக்குவரத்து மெரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்கடஷனிலும் 

ஒகர கெரத்தில் இரண்டு திறரமயான ெபர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் - கபாக்குவரத்ரத 

கணக்கிடுவதற்கு இரு திரசகளிலும் ஒருவர். ஒவ்மவாரு மணி கெரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக 

எண்ணும் பதிவும் கமற்மகாள்ளப்பட்டன.. 
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அட்டவரை.2.11: மொக்குவைத்து கைக்பகடுப்பு இடங்கள் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

சாரலயின் மபயர் 
தூரம் மற்றும் 

திரச 
சாரல வரக 

TS1 
தன்னூத்து - கருங்குளம் ஊராட்சி 

சாரலகள் 

திட்டப் பகுதியின் 
வடகமற்குப் 

பகுதியில் 1 கி.மீ 

பஞ்சாயத்து சாரல ஒற்ரற 
வழிப்பாரத 

TS2 
வாரககுளம்-பகடமாெகரம் 
மாவட்ட சாரல 

வடகமற்கில் 3 

கி.மீ 

முக்கிய மாவட்ட சாரல 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் தள கண்காணிப்பு 

 

ெடம்.2.10: கனிமப் மொக்குவைத்து ொரத வரைெடம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 2.13: மொக்குவைத்து அளவுச் சுருக்கம் 

ொரத PCU இல் மொக்குவைத்து பமாத்த IRC - 1960 
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தற்மொதுள்ள 
மொக்குவைத்து 

அளவு 

அதிகரிப்பு 
காைைமாக 

மொக்குவைத்து 
அளவு 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்ெடி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 
திறன் 

தன்னூத்து - 
கருங்குளம் ஊராட்சி 

சாரலகள் 
200 40 240 1200 

வாரககுளம்-
பகடமாெகரம் 

மாவட்ட சாரல 
785 40 825 1500 

• இந்த திட்டங்களால் தற்கபாதுள்ள கபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்கபாதுள்ள கிராம சாரல ஒரு மணி கெரத்தில் 1,200 PCU ஐக் ரகயாள 

முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாரல ஒரு மணி கெரத்தில் 1500 PCU ஐக் ரகயாளும், 

எனகவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட கபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த இரணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் எதுவும் 

இல்ரல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர் ஆதாரம் மற்றும் கதரவ 

அட்டவரை 2.14 திட்டத்திற்காை நீர் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுரற 1.0 KLD சுரங்க குழி  கதங்கியுள்ள மரைநீர்/ நீர்த் மதாட்டி 
பசுரம அரண் வளர்ச்சி 1.8 KLD சுரங்க குழி  கதங்கியுள்ள மரைநீர்/ நீர் மதாட்டி 
* குடிநீர்  மற்றும் வீட்டு 
கதரவக்கு 

1.4 KLD தற்கபாதுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் விற்பரனயாளர்களிடம் 
இருந்து மபறப்படும். 

பமாத்தம்        4.2 KLD 
 

P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுரற 0.6  KLD சுரங்க குழி  கதங்கியுள்ள மரைநீர்/ நீர்த் மதாட்டி 
பசுரம அரண் வளர்ச்சி 1.0  KLD சுரங்க குழி  கதங்கியுள்ள மரைநீர்/ நீர் மதாட்டி 
* குடிநீர்  மற்றும் வீட்டு 
கதரவக்கு 

0.8 KLD தற்கபாதுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் விற்பரனயாளர்களிடம் 
இருந்து மபறப்படும். 

பமாத்தம்       2.4  KLD 
 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் விற்பரனயாளர்களிடம் இருந்து குடிநீர் கதரவக்கு தண்ணீர் மகாண்டு 

வரப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க ெடவடிக்ரககளுக்கு மின்சாரம் கதரவயில்ரல. குவாரி மசயல்பாடு 

பகல் கெரத்தில் மட்டுகம பரிந்துரரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு 

இரடகவரள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் 

SEB இலிருந்து மபறப்படும். 
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 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமரனகளும் முன்மமாழியப்படவில்ரல, எனகவ திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முரறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. சுரங்க அலுவலகத்தில் 

இருந்து மவளிகயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் கடங்க் மற்றும் சாக் பிட் ஆகியவற்றில் 

மவளிகயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த ெச்சுக் கழிவுகளும் உருவாகும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல, எனகவ கழிவு சுத்திகரிப்பு நிரலயத்தின் கதரவ இல்ரல. 

2.7.3 எரிபொருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிகவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிமபாருள் நிரலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

 

ஒரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகர்வு = 500 லிட்டர் HSD / ொள். 

= ஒரு ொரளக்கு மமாத்தம் 1,000 லிட்டர் எச்.எஸ்.டி 

 

2.7.4 திட்டச் பசலவு 

அட்டவரை 2.13 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்களின் திட்ட பசலவு 

திட்டத்தின் பெயர் திட்ட பசலவு 

P1 Rs. 1,57,57,000/- 

P2 Rs. 93,77,000/- 

மமாத்தம் Rs 2,51,34,000/- 

 
2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 திறரமயான, திறரமயான தகுதிவாய்ந்த சட்டப்பூர்வ ெபர்கள் குவாரி மசயல்பாட்டிற்கு 

ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள், உள்ளூர் சமூகத்திற்கு முன்னுரிரம வைங்கப்படும். P1 = 52, P2 = 57 க்கு 

உத்கதச மனிதவள வரிரசப்படுத்தல் இந்த 2 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளால் கிளஸ்டரில் 

மமாத்தம் 48 கபர் கவரலவாய்ப்ரபப் மபறுவார்கள் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரை: 

 சுற்றுச்சூைல் அனுமதி கிரடத்த பிறகு வணிக ெடவடிக்ரக மதாடங்கும். தமிழ்ொடு மாநில 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE மபறப்படும். சுரங்க ெடவடிக்ரக 

மதாடங்கும் முன் சுற்றுச்சூைல் அனுமதியின் கபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தரனகள் மதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரை 2.16: எதிர்ொர்க்கப்ெடும் மநை அட்டவரை 

வ.எண் விவைம் 
மநை அட்டவரை 

(மாதத்தில்) 
 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 
இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுச்சூைல் அனுமதி       
2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட காலம் 
3  

இயக்க ஒப்புதல் 
     உற்பத்தி மதாடங்கும் காலம் 

காலவரிரச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுரறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற எதிர்பாராத 
சூழ்நிரலகள் 
ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவரமக்கப்பட்ட காலக்மகடுவின் 
அடிப்பரடயில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுச்சூைலின் விளக்கம் 

3.0 பொது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திகலகய அடிப்பரடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய பின்னணிரய 
அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சூைலியல் பண்புக்கூறுகளில் 
உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிரல களத் தரரவ சிறப்பாக மதிப்பிட உதவும். அடிப்பரட 
சுற்றுச்சூைல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர், காற்று, சத்தம், உயிரியல் மற்றும் சமூகப் 
மபாருளாதார நிரல கபான்ற பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுச்சூைல் காட்சிரயக் 
குறிக்கிறது.  CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் 2022 அக்கடாபர் – டிசம்பர் 2022 மாதங்களில் திட்ட 
தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 
கமற்மகாள்ளப்பட்டன. மசன்ரன மமட்மடக்ஸ் கலப் பிரரகவட் லிமிமடட்  சான்றளிக்கப்பட்ட & 
MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் பின்வரும் பண்புக்கூறுகள் மூலம் குழுமக் குவாரிகரளப் 
பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுச்சூைல் தரவு கசகரிக்கப்பட்டது கீகை உள்ள பண்புகளுக்காக – 

• நிலம் 

• தண்ணீர் 

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிரல 

ஆய்வுப் ெகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA ஆய்வுக்காகக் 

கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கரள மதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்ரபச் சுற்றி 

இருக்கும் சூைல் சூழ்நிரலரயப் புரிந்துமகாள்ள தரவு கசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதி ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு ரமய மண்டலம் குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் 

சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட இரடயக மண்டலம். ரமய மண்டலம் 

மற்றும் இரடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பரட ஆய்வு ககாரட காலத்தில் அதாவது அக்கடாபர் 2022 – டிசம்பர் 2022 இல் 

ெடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புவன் (இஸ்கரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற தவிர, அப்பகுதியின் 
நிவாரணத்ரதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்ரகக்ககாள் படங்களில் எல்ரல 
ஒருங்கிரணப்புகள் மிரகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டு மதாடர்புரடய இயற்பியல்-கவதியியல் பண்புகள், 
பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய ககஷன்ஸ், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் 
கபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்கும், 
பசுரம அரண் வளர்ச்சிக்கு மரக்கன்றுகரள பரிந்துரரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்கபாதுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகளிலிருந்து 
கசகரிக்கப்பட்டன, அகத கெரத்தில் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள குளங்களிலிருந்து 
கமற்பரப்பு நீர் கசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் தண்ணீரின் தரத்ரத தீர்மானிக்க கதரவயான 
அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அளவுககால்களின் அடிப்பரடயில்) மற்றும் 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுற்றுச்சூைல் தாக்கத்தின் பார்ரவயில் 
மபாருத்தமானரவக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் கவகம், காற்றின் திரச, மவப்பநிரல, ஈரப்பதம், மரைப்மபாழிவு மற்றும் 
மபாதுவான வானிரல நிரலகள் பற்றிய தரவுகரள கசகரிக்க, குழுமப் பகுதியில் ஒரு 
தளத்தில் வானிரல நிரலயம் அரமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ரத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிகயாடிய தூசி, PM10 மற்றும் SO2, 
NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு இரணப்புகளுடன் கூடிய NOX 
மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) ஆகியவற்ரற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற 
காற்றின் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுரறகளின்படி மற்ற 
அளவுருக்கள் மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்கபாரதய நிரலரயச் மசயல்படுத்த முதன்ரம 
காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

• இரரச்சல் நிரல அளவீடுகள், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பரட இரரச்சல் அளரவ நிறுவ 
ஒலி நிரல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்கவறு கெர இரடமவளிகளில் பல்கவறு 
இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

• தற்கபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்ரத ஆய்வு மசய்வதற்காக 
ஆய்வுப் பகுதியின் சூைலியரல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பரட உயிரியல் ஆய்வுகள் 
கமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்கபாரதய சமூக-மபாருளாதார நிரலரமகரளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 
முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளரவ மதிப்பிடுவதற்கும் 
ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு 
ெடத்தப்பட்டது. 

 
ஆய்வுக்குத் கதரவயான பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முரறகள், மாதிரியின் 
அதிர்மவண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முரற கபான்றரவ அட்டவரண 3.1 கீகை 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரை 3.1: கண்காணிப்பு ெண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிர்பவண் 
 

ெண்பு அளவுருக்கள் கண்காணிப்பு முரற 
இடங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

பநறிமுரற 

நில 
பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 
பகுதியிலிருந்து 
10 கிமீ 
சுற்றளவுக்குள் 
நிலப் 
பயன்பாட்டு 
முரற 

2011 மக்கள் மதாரக 
கணக்மகடுப்பு 

ரககயடு மற்றும் 
மசயற்ரகக்ககாள் 
படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 
பகுதி 

மசயற்ரகக்ககாள் 
படங்கள் முதன்ரம 

ஆய்வு 

*மண் 
இயற்பியல்-
கவதியியல் 
பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 
காலத்தில் 
ஒருமுரற 

6 
(2 ரமயம் & 4 

இரடயக 
மண்டலம்) 

IS 2720 
கவளாண்ரம ரககயடு 

- இந்திய கவளாண் 
ஆராய்ச்சி கவுன்சில், 

புது தில்லி 
* தண்ணீர் 

தரம் 
இயற்பியல், 
இரசாயன 
மற்றும் 
பாக்டீரியாவியல் 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 
காலத்தில் 
ஒருமுரற 

6 
(2 கமற்பரப்பு 

நீர் & 4 
நிலத்தடி நீர்) 

IS 10500& CPCB 
தரநிரலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 
முதன்ரம தரவு& 

வானிரல 
ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் 
காற்றடிக்கும் 
திரச 
மவப்ப நிரல 

1 மணிகெர 
மதாடர்ச்சி 

இயந்திர/தானியங்கி 
வானிரல 

1 

தள குறிப்பிட்ட 
முதன்ரம தரவு& 

IMD நிரலயத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிரல தரவு 
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கமக மூடி 
உலர் குமிழ் 
மவப்பநிரல 
மரைப்மபாழிவு 

நிரலயம் 

* சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10 
PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிகயாடிய 
தூசி 

24 மணி கெரத்திற்கு 
ஒரு வாரத்திற்கு 
இரண்டு முரற 

 

8 
(2 ரமயம் & 6 

இரடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 
கதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர தரநிரலகள், 
CPCB 

*ஒலி 
மட்டங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 
இடத்திற்கும் 24 

மணிகெரம் 
மணிகெர 

கண்காணிப்பு 

8 
(2 ரமயம் & 6 

இரடயக 
மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 
CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

சூைலியல் தற்கபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 
மற்றும் 
விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
களப்பயணம் 

மூலம் 

கண்காணிப்பு 
பகுதி 

குவாட்கரட் & 
டிரான்மெக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்ரம ஆய்வு 
இரண்டாம் நிரல தரவு 
- வன கவரல திட்டம் 

சமூக 
மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 
தற்கபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 
மற்றும் 
விலங்கினங்கள் 
சமூக-
மபாருளாதார 
பண்புகள், 
ஆய்வுப் 
பகுதியில் 
மக்கள்மதாரக 
புள்ளிவிவரம் 
மற்றும் 
தற்கபாதுள்ள 
உள்கட்டரமப்பு 

தள வருரக & 
மக்கள் மதாரகக் 

கணக்மகடுப்பு 
ரககயடு, 2011 

கண்காணிப்பு 
பகுதி 

முதன்ரம 
கணக்மகடுப்பு, மக்கள் 
மதாரக கணக்மகடுப்பு 

ரககயடு & கதரவ 
அடிப்பரடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

* அரனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் கசாதரனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாட்டுதல்களின்படி 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 

 

3.1 நிலச் சூழல் 

 நிலச்சூைல் சுரங்க ெடவடிக்ரக காரணமாக சீரழியும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவுககாலாகும். 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு, மண்ணின் அரமப்பு, நிலப்பரப்பின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க முரற 

ஆகியவற்ரறப் மபாறுத்து சிரதவின் அளவு மாறுபடும். பாைரடந்த நிலங்கள் அப்பகுதியின் 

நீர்நிரல மற்றும் வடிகால் முரற தாவரங்கள் மற்றும் சூைலியல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன.  
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3.1.1 நிலப்ெயன்ொடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வரரபடத்ரதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர் & நிரல III 

வரகப்பாடு 1:50,000 அளரவக் மகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட விரசகளின் அடிப்பரடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வரகப்பாட்டிற்கு ஒரு காட்சி 

விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் இப்பகுதியின் 

நிலப்பயன்பாட்டு முரற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வரரபடம் 

நிலப்பயன்பாட்டுச் சூைரலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரை 3.2: நிலப்ெயன்ொடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்ொடு 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) ெைப்ெளவு %   
1 ெகர்ப்புற கட்டரமத்தல் 129.59 0.39 
2 கிராமப்புற கட்டரமத்தல் 1607.83 4.81 
3 சுரங்க பகுதி 457.43 1.37 
4 பயிர் நிலம் 14903.33 44.56 
5 விவசாய நிலம் 5265.17 15.74 
6 தரிசு நிலம் 2185.00 6.53 
7 புதர் நிலம் 4022.56 12.03 
8 தரிசு பாரற 127.39 0.38 
9 இரலயுதிர் 688.9 2.06 
10 நீர் நிரலகள்/ஏரிகள் 4057.66 12.13 
  பமாத்தம்  33444.86 100.00 

ஆதாரம்: சர்கவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வரரபடம் மற்றும் கலண்ட்சாட் மசயற்ரகக்ககாள் 

படங்கள் 

 

ெடம் 3.1: ஆய்வுப் ெகுதியின் நிலப்ெயன்ொட்டு ரெ வரைெடம் 
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ெடம் 3.2: நில ெயன்ொட்டு வரைெடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 கட்டாலங்குளம் கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் திட்டம் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 மமாத்த திட்டப் பரப்பில் அதாவது 33444.86 மஹக்கடரில், 15.74% (அதாவது 5265.17 மஹக்கடர்) 

பசுரமப் பட்ரட கமம்பாடு/கதாட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி மசய்யப்படும். 

 இப்பகுதியில் புதிய முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் வருவதால், திட்டத் தளத்ரதச் சுற்றியுள்ள 

மக்கள் குடிகயற்றத்தின் சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் கதரவயின் அடிப்பரடயில் 

உள்கட்டரமப்பு வசதிகளும் கமம்படுத்தப்படும். 

 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி மபரும்பாலும் 44.56% பயிர் நிலத்ரத உள்ளடக்கியது. தற்கபாரதய 

ஆய்வின்படி, 2.06% பரப்பளவு இரலயுதிர் நிலத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது 0.38% பாரன் 

பாரறயில் 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியில் நிலம் இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக குவாரி 

கொக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 திட்டத் தளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மண்டலத்தின் கீழ் வருகிறது. எனகவ, வீதி 

அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டிடம் கபான்றவற்ரற அபிவிருத்தி மசய்வதற்கு இப்பகுதி மபாருத்தமானது, 

இது இப்பகுதிக்கு எதிர்காலத்தில் ெல்ல வாய்ப்புகள் இருப்பரதக் காட்டுகிறது. இந்த பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் காரணமாக, உள்ளூர் மக்களின் மபாருளாதார 

நிரல கெரடியாகவும் மரறமுகமாகவும் கமம்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனகவ 

இத்திட்டம் எதிர்காலத்தில் சிறந்த மபாருளாதார திட்டமாக இருக்கும். 

3.1.2 நிலப்ெைப்பு 

 திட்டப் பகுதியானது ஏறக்குரறய மவற்று நிலப்பரப்பாகும், கமலும் AMSL இலிருந்து 50மீ 

உயரத்தில் வடக்கு அதிகபட்ச உயரத்ரத கொக்கி மமன்ரமயான சாய்வு உள்ளது. இப்பகுதியிலும் 

அரதச் சுற்றிலும் மரலப்பாங்கான பகுதிகள் இல்ரல. 

3.1.2 நிலப்ெைப்பு 

திட்டப் பகுதியானது ஏறக்குரறய மவற்று நிலப்பரப்பாகும், இது AMSL இலிருந்து 45 மீ உயரத்தில் 

வடக்கு அதிகபட்ச உயரத்ரத கொக்கி மமன்ரமயான சாய்வு மகாண்டது. இப்பகுதியிலும் அரதச் 

சுற்றிலும் மரலப்பாங்கான பகுதிகள் இல்ரல. 

3.1.3 ெகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 ஆய்வுப் பகுதியில் வளர்ந்த கமற்பரப்பு வடிகால் தடங்கள் எதுவும் இல்ரல. திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் மபரிய ஆறுகள் எதுவும் இல்ரல. இப்பகுதியானது குடிநீரின் 

ஆதாரமாகவும், அவற்றின் உபரி நீர் அருகாரமயில் உள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் 

சில மதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. மரைக் காலங்கரளத் தவிர அரனத்துக் காலங்களிலும் 

இப்பகுதி மபரும்பாலும் வறண்டு காணப்படும். 

 இப்பகுதியின் மபாதுவான வடிகால் அரமப்பு துரண மடன்ட்ரிடிக் மற்றும் மடன்ட்ரிடிக் 

வடிவமாகும். எந்த முக்கிய நீர்நிரல அல்லது ெல்லா அனுமானிக்கப்படவில்ரல. மரைக்காலத்தில் 

கமற்பரப்பின் ஓட்டம் N முதல் S திரசயில் பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் முரற படம் 3.5 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரிகள் இயற்ரகயாககவ மரைநீர் மசல்வதற்கு இரடயூறாக 

இருக்காது. 
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3.1.4 நில அதிர்வு உைர்திறன் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிர்வு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி குரறந்த கசத 

அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் 

பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான பாரற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.  

3.1.5 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாரலவில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், கதசிய பூங்கா 

மற்றும் மதால்மபாருள் நிரனவுச்சின்னங்கள் எதுவும் இல்ரல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்ரல. எனகவ, வன நிலத்ரத 

ரகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய கவண்டிய அவசியம் இருக்காது. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தரகப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூைல் உணர்திறன் மதாடர்பான விவரங்கள், அதாவது 10 

கிமீ சுற்றளவு, கீகை உள்ள அட்டவரண 3.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.3: ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உைர்திறன் சுற்றுச்சூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பெயர் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து கிமீ 

பதாரலவில் ஏரியல் 

தூைம் 

1 
கதசிய பூங்கா / 
வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

வல்லொடு 
வனவிலங்கு 
சரணாலயம் 

8.2 கி.மீ வடகமற்கு 

2 காப்புக்காடு வல்லொடு காப்புக்காடு 7.8 கி.மீ வடகமற்கு 

3 
புலிகள் காப்பகம்/ 
யாரனகள் காப்பகம்/ 
உயிர்க்ககாளக் காப்பகம் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 
இல்ரல   

4 
கடுரமயான மாசுபட்ட 
பகுதிகள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 
இல்ரல 

5 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

6 மரலகள் 
இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட மதால்லியல் 
தளங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 
இல்ரல 

8 
மதாழில்கள்/அனல் மின் 
நிரலயங்கள் 

இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் 
இல்ரல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்ரல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 
ஆதாரம்: மசயற்ரகக்ககாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 
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அட்டவரை 3.4: குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள நீர்நிரலகள் 

 

P1 
வ.எண். நீர்நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரச 

1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள மதாட்டி மதற்கு 110 மீ 

2 மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 440 மீ 

3 ஓரட 600 மீ வடக்கு 

4 மதாட்டி கமற்கு 600 மீ 

5 ஓரட வடக்கு 1.4 கிமீ 

6 தாமிரபரணி ெதி மதற்கு 5 கிமீ 

7 கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 

8 கடம்பகுளம் குளம் 8 கிமீ மதற்கு 

P2 

வ.எண். நீர்நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரச 

1 ஓரட 140 மீ வடகிைக்கு 

2 மதாட்டி மதற்கு 600 மீ 

3 மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 780 மீ 

4 மதாட்டி மதன்கமற்கு 770 மீ 

5 ஓரட 820 மீ வடக்கு 

6 தாம்ப்ரபர்ணி ெதி மதற்கு 5.4 கிமீ 

7 கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 

8 கடம்பகுளம் குளம் 8.4 கிமீ மதற்கு 

1 ஓரட 140 மீ வடகிைக்கு 

2 மதாட்டி மதற்கு 600 மீ 

 

 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச் சூைலின் முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும். 

கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்டு மவவ்கவறு அளவுருக்களுக்கு 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவரண 3.5 மற்றும் 

படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிரி எடுப்ெதன் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட மண்ணின் பண்புகரளத் தீர்மானிக்க; மண் பண்புகளில் 

முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் மண்ணின் தாக்கத்ரத 

மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்கணாட்டத்தில் ஆய்வு மசய்தல். 
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அட்டவரை 3.4: மண் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரைப்புகள் 
1 S-1 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°39'53.93"N 77°58'33.10"E 

2 S-2 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°40'8.94"N 77°58'38.56"E 

3 S-3 பகடமாெகரம் மதன்கமற்கு 2.6 கிமீ   8°39'23.03"N 77°57'3.87"E 

4 S-4 கட்டாலங்குளம் வடகிைக்கு 4.5 கிமீ   8°41'51.87"N 78° 0'27.25"E 

5 S-5 மபருங்குளம் மதன்கிைக்கு 3.2 கிமீ   8°38'38.13"N 77°59'50.97"E 

6 S-6 சிவகரல மதன்கிைக்கு 2.7 கிமீ   8°38'22.66"N 77°58'25.22"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இரணந்து ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி 

 மண்ணின் தரத்ரத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்கவறு நில பயன்பாட்டு நிரலரமகரளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அரதச் சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிரலரயயும் 

மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 90 மச.மீ ஆைம் வரர மண்ணில் 

துரளயிட்டு மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. மண் வரக, தாவர உரற, உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் 

உட்பட மதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு ெடவடிக்ரககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் மண் 

மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் 

ஒட்டுமமாத்த கயாசரனரய வைங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் கவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மாதிரிகள் 

பாலித்தீன் ரபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது 

மற்றும் அதற்கான வழிமுரறயின் விவரங்கள் கீகை அட்டவரண 3.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.5: மாதிரி மசகரிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிர்பவண் ஒவ்மவாரு நிரலயத்திலிருந்தும் ஒரு வரரபட மாதிரி - ஆய்வு காலத்தில் 

ஒருமுரற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற கமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆைத்தில் இருந்து கசகரிக்கப்பட்டு, 

பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிரய வைங்க கலக்கப்பட்டன. அரவ 

காற்று புகாத பாலித்தீன் ரபகளில் கசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

மண் ெரிமசாதரை முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & கவளாண்ரம, கூட்டுறவு மற்றும் 

விவசாயிகள் ெலத்துரற, கவளாண்ரம மற்றும் விவசாயிகள் ெல அரமச்சகம், இந்திய அரசு" 

ஆகியவற்றில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட நிரலயான முரறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் மமாத்த அடர்த்தி, 

கபாகராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் மபாருட்கள், ரெட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் 

மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் நிரலயான வரகப்பாடு அட்டவரண 3.6 மற்றும் மண்ணின் 

இயற்பியல்-கவதியியல் பண்புகள் மற்றும் கசாதரன முடிவுகள் அட்டவரண 3.7 இல் கீகை 

வைங்கப்பட்டுள்ளன.  
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ெடம் 3.3: மண் மாதிரி இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 3.4 மண் வரைெடம்  
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அட்டவரை 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் ெரிமசாதரை கருத்துக்கள் 
1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்ரம மகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்ரம 
மகாண்டது 
5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்ரம மகாண்டது 
6.01-6.50 சற்று அமிலமானது 
6.51-7.30 ெடுநிரல 
7.31-7.80 சற்று காரத்தன்ரம மகாண்டது 
7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்ரம 
8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்ரம 
9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்ரம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ omhs/cm 
இல்) 

இயல்பானது <1000, 
முரளப்பதற்கு முக்கியமானரவ 1000 – 
2000, 
2000- 4000 வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது, 
4000க்கும் அதிகமான பயிர்களுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆர்கானிக் கார்பன் (% இல்) 0.2 வரர: மிகக் குரறவு 
0.21-0.4: குரறவாக 
0.41-0.5 ெடுத்தர, 
0.51-0.8: சராசரியாக கபாதுமானது 
0.81-1.00: கபாதுமானது 
> 1.0 கபாதுமானரத விட அதிகம் 

4 ரெட்ரஜன் (கிகலா/எக்டரில்) 50 வரர மிகக் குரறவு 
51-100 குரறவு 
101-150 ெல்லது 
151-300 சிறந்தது 
> 300 கபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிகலா/எக்டரில்) 15 வரர மிகக் குரறவு 
16-30 குரறவு 
31-50 ெடுத்தர, 
சராசரியாக 51-65 கபாதுமானது 
66-80 கபாதுமானது 
> கபாதுமானரத விட 80 அதிகம் 

6 மபாட்டாஷ் (கிகலா/எக்டரில்) 0 -120 மிகக் குரறவு 
120-180 குரறவு 
181-240 ெடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 
> 360 கபாதுமானரத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் ரககயடு, இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரை 3.8: ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எ
ண் 

அளவுருக்கள் Units S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987  8.89 8.08 8.87 8.53 8.66 8.79 

2 
கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 14767 - 2000 (Reaff : 

2016)  
455 µmhos/cm 541 µmhos/cm 610 µmhos/cm 500 µmhos/cm 400 µmhos/cm 610 µmhos/cm 

3 அரமப்பு :           

  

களிமண் 
Gravimetric Method 

32.5 % 30.7 % 32.4 % 30.2 % 31.8 % 35.5 % 
மணல் 34.7 % 38.3 % 38.7 % 32.8 % 35.9 % 34.3 % 
வண்டல் மண் 32.8 % 31.0 % 28.9 % 37.0 % 32.3 % 30.2 % 

4 நீர் தாங்கும் திறன் By Gravimetric Method 45.1 % 45.6 % 45.0 % 47.4 % 46.1 % 45.9 % 
5 மமாத்த அடர்த்தி By Cylindrical Method 1.11 g/cm3 1.17 g/cm3 1.21 g/cm3 1.3 g/cm3 1.2 g/cm3 1.15 g/cm3 
6 கபாகராசிட்டி By Gravimetric Method 46.8 % 41.5 % 46.2 % 44.1 % 43 % 40.7 % 

7 Ca என கால்சியம் USEPA 3050 B – 1996 & 180 mg/kg 175.5 mg/kg 275.1 mg/kg 177.5 mg/kg 175 mg/kg 190 mg/kg 

8 மமக்னீசியம் Mg ஆக USEPA 6010 C - 2000 97.3 mg/kg 135.4 mg/kg 94 mg/kg 122 mg/kg 138 mg/kg 110  mg/kg 

9 Mn ஆக மாங்கனீசு   24.1 mg/kg 26.6 mg/kg 20 mg/kg 18 mg/kg 17.5 mg/kg 20.1 mg/kg 

10 Zn ஆக துத்தொகம்   1.04 mg/kg 1.1 mg/kg 2.31 mg/kg 2.2 mg/kg 2.3 mg/kg 1.24 mg/kg 

11 கபாகரான் பி   1.1 mg/kg 1.31 mg/kg 1.22 mg/kg 1.35 mg/kg 1.9 mg/kg 1.41mg/kg 

12 
Cl ஆக குகளாரரடு APHA 23rd Edn 2019 4500 

Cl B 
122 mg/kg 250 mg/kg 190 mg/kg 150 mg/kg 167.2 mg/kg 157 mg/kg 

13 
SO4 ஆக மமாத்த 
கரரயக்கூடிய சல்கபட் 

IS 2720 Part 27 : 1977 
(Reaff:2015) 

0.014 % 0.034 % 0.020 % 0.019 % 0.021 % 0.22 % 

14 

மபாட்டாசியம் கக  USEPA 3050 B – 1996 & 
30.9 mg/kg 38.4 mg/kg 42.6 mg/kg 35.4 mg/kg 40 mg/kg 37 mg/kg 

USEPA 6010 C - 2000 

15 

மமாத்த பாஸ்பரஸ் பி IS 10158 : 1982 (Reaff: 
2019) 

1.27 mg/kg 2.1 mg/kg 1.5 mg/kg 1.43 mg/kg 1.41 mg/kg 1.20 mg/kg 

16 
N ஆக மமாத்த ரெட்ரஜன் IS 14684 : 1999 

(Reaff:2019) 
241.2 mg/kg 294 mg/kg 300 mg/kg 279 mg/kg 260 mg/kg 305 mg/kg 

17 
சிடியாக காட்மியம் 

USEPA 3050 B – 1996 & 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

18 Cr ஆக மமாத்த Chromium USEPA 6010 C - 2000 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

19 Cu ஆக மசம்பு   
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
20 பிபியாக முன்னணி   0.31 mg/kg 0.4 mg/kg 0.44 mg/kg 0.41 mg/kg 0.21 mg/kg 0.44 mg/kg 

21 Fe என இரும்பு   2.03 mg/kg 2.03 mg/kg 2.09 mg/kg 1.97 mg/kg 1.86 mg/kg 2.11 mg/kg 

22 
கரிமப் மபாருள் IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
2.15 % 2.43 % 1.77 % 3.52 % 4.05 % 3.19 % 
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23 
ஆர்கானிக் கார்பன் IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
1.25 % 1.41 % 1.03 % 2.04 % 2.35 % 1.85 % 

24 
ககஷன் பரிமாற்ற திறன் USEPA 9080 – 1986 41.7 meq/100g 

of soil 
37.5 meq/100g 

of soil 
41.9 meq/100g 

of soil 
39.0 meq/100g 

of soil 
36.7 meq/100g 

of soil 
42.5 meq/100g 

of soil 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் ெண்புகள் – 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, மமாத்த அடர்த்தி, கபாகராசிட்டி மற்றும் நீர் 

ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியரவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் 

அரமப்பு 

களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடர்த்தி 1.11 - 1.3 

கிராம்/சிசி வரர மாறுபடுகிறது. மண் மாதிரிகளின் நீர்ப்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் கபாகராசிட்டி 

ெடுத்தர அளவில் அதாவது 45 – 47.4 % வரர இருக்கும்.  

இைசாயை ெண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்ரம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 8.08முதல் 8.89 வரர 

இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய ரெட்ரஜன் உள்ளடக்கம் மஹக்கடருக்கு 241.2 முதல் 305 கிகலா வரர இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மஹக்கடருக்கு 1.20 முதல் 1.50 கிகலா வரர இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 30.9 முதல் 42.6 mg/kg வரர 

அகதசமயம், துத்தொகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) கபான்ற நுண்ணூட்டச்சத்து 1.04 

முதல் 2.31 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.86 முதல் 2.11 mg/kg மற்றும் ND 

3.2 நீர் சூழல் 

நீர் ஆதாரங்கள், கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ரகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் கொக்கம், முக்கியமான 

அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகரள மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், 

உள்ொட்டு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுகபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அைகியல் 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கரள மதிப்பீடு மசய்வது ஆகும். தண்ணீர் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிச்ரச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி ககன்களில் விதிமுரறகளின்படி ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்ெைப்பு நீர் வளங்கள்: 

 10 கிமீ சுற்றளவில் மபரிய ஆறு இல்ரல. இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், 

அவற்றின் உபரி நீர் அருகாரமயில் உள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் சில 

மதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. இப்பகுதியில் மிதமான மரைப்மபாழிவு உள்ளது, திறந்தமவளி 

கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மரைநீர் கசமிப்பு இப்பகுதியில் ெரடமுரறயில் உள்ளது மற்றும் 

கசமிக்கப்பட்ட நீர் மரைக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு ென்னீர் ஆதாரமாக 

மசயல்படுகிறது. 
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3.2.2 நிலத்தடி நீர் ஆதாைங்கள்: 

 நிலப்பரப்பு கடினமான பாரற உருவாக்கம் மூலம் அடியில் உள்ளது. பிளவுபட்ட மற்றும் 

உரடந்த படிகப் பாரறகள் தூத்துக்குடி பகுதியில் முக்கியமான நீர்நிரல அரமப்புகளாக உள்ளன. 

 இந்த மாவட்டம் நுண்துரளகள் மற்றும் பிளவுகள் மகாண்ட அரமப்புகளால் 

அடிக்ககாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான நீர்நிரல அரமப்புகள் i) 

ஒருங்கிரணக்கப்படாத மற்றும் அரர ஒருங்கிரணந்த வடிவங்கள் மற்றும் ii) வானிரல மற்றும் 

உரடந்த படிகப் பாரறகளால் அரமக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக மணல், களிமண் மற்றும் 

கிராவல்கரள உள்ளடக்கிய சமீபத்திய வடிவங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய வடிகால் 

பாரதகளில் மட்டுகம உள்ளன. 

 வண்டல் மண்ணின் அதிகபட்ச தடிமன் 45.0 மீ பிஜிஎல், சராசரி தடிமன் சுமார் 25.0 மீ. நிலத்தடி 

நீர் இந்த அரமப்புகளில் நீர் அட்டவரண மற்றும் வரரயறுக்கப்பட்ட சூழ்நிரலயில் ஏற்படுகிறது 

மற்றும் கதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் மற்றும் வடிகட்டி புள்ளிகள் மூலம் அபிவிருத்தி 

மசய்யப்படுகிறது. உற்பத்தி மண்டலங்கள் 47 முதல் 50 m bgl வரர ஆைமான வரம்பில் 

காணப்படுகின்றன. வண்டல், ரவப்பார் மற்றும் குண்டாறு ஆற்றுப் படுரகரய ஒட்டி ஒரு ெல்ல 

நீர்நிரல அரமப்ரப உருவாக்குகிறது, இது கிராமங்களுக்கு நீர் வைங்குவதற்கான முக்கிய 

ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும் (ஆதாரம் CGWB அறிக்ரக 2009) 

 

அட்டவரை 3.8 : 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துரள கிைற்றின் விவைங்கள் 

மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக OCT NOV DEC 

BW1 8° 39' 33.794"N 77° 58' 33.89"E 11.1 11.7 12.3 

BW2 8° 40' 03.965"N 77° 57' 53.05"E 11.3 11.9 12.5 

BW3 8° 40' 21.547"N 77° 58' 11.30"E 11.5 12.1 12.7 

BW4 8° 40' 37.108"N 77° 58' 25.93"E 11.8 12.4 13 

BW5 8° 40' 41.077"N 77° 58' 50.80"E 12.3 12.9 13.5 

BW6 8° 40' 03.144"N 77° 59' 09.19"E 12.4 13 13.6 

BW7 8° 39' 33.794"N 77° 58' 33.89"E 11.1 11.7 12.3 

 

ெடம் 3.5: ஆழ்துரளக் கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு 
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அட்டவரை 3.9: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிைற்றின் விவைங்கள் 

மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக OCT NOV DEC 
OW1 8° 40' 06.646"N 77° 57' 55.46"E 56.5 57.1 57.7 

OW2 8° 40' 23.305"N 77° 58' 11.15"E 56.8 57.4 58 

OW3 8° 40' 32.240"N 77° 58' 12.13"E 56.9 57.5 58.1 

OW4 8° 40' 33.327"N 77° 58' 43.74"E 56.7 57.3 57.9 
OW5 8° 40' 13.560"N 77° 59' 03.85"E 60 60.6 61.2 

OW6 8° 40' 00.778"N 77° 58' 51.53"E 60.2 60.8 61.4 

OW7 8° 39' 37.674"N 77° 58' 36.74"E 60.1 60.7 61.3 

OW8 8° 39' 14.798"N 77° 58' 05.05"E 60.3 60.9 61.5 

 

 

 

ெடம் 3.6: திறந்தபவளி கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 
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3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் அடிப்பரடயில் இறுதி 

மசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முரற; 

• பல்கவறு ெடவடிக்ரககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகரளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பரட நிரலரமகரளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இரண்டு (2) கமற்பரப்பு நீர் மற்றும் ொன்கு (4) நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டு, கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற மசயல்பாடுகளின் 

விரளரவ மதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-கவதியியல், கன உகலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) 

மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர் மற்றும் கழிவுநீரர ஆய்வு மசய்வதற்கான 

நிரலயான முரறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட ெரடமுரறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. நீர் மாதிரி இடங்கள் அட்டவரண 3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 3.8: நீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரைப்பு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

1 SW-1 பிரங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 760 மீ 8°39'30.77"N 77°58'46.51"E 

2 SW-2 தாமிரபரணி ஆறு மதன்கிைக்கு 5.2 கிமீ 8°37'21.60"N 77°59'44.24"E 

நிலத்தடி நீர் 

3 WW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் கமற்கு 540 மீ 8°40'21.12"N 77°58'20.45"E 

4 WW-2 ஸ்ரீ மூலக்கரர கமலூர் மதன்கமற்கு 3.5 கிமீ 8°39'39.33"N 77°56'25.47"E 

5 BW-1 அரடக்கலாபுரம் 800மீ வடகமற்கு 8°40'35.86"N 77°58'22.15"E 

6 BW-2 கட்டாலங்குளம் வடகிைக்கு 4.3 கிமீ 8°41'51.75"N 78° 0'24.45"E 
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ெடம் 3.9: நீர் மாதிரி இடங்களின் தள புரகப்ெடங்கள் 
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அட்டவரை 3.9: நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எ
ண் 

மசாதரை பநறிமுரற 
 (WW-1)   (WW-2) –   (BW1)   (BW-2) –  

1 
நிறம் IS 3025 Part 4:1983 

(Reaff:2017) 
Less than 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 4 Hazen 

2 ொற்றம் IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 
25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 

(Reaff:2017) 
7.84 7.48 7.40 7.39 

4 
கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 

(Reaff:2019)        
984 µmhos/cm 1142 µmhos/cm 1034 µmhos/cm 1018 µmhos/cm 

5 
மகாந்தளிப்பு IS 3025 Part 10:1984 

(Reaff:2017)    
1.6 NTU 1.1 NTU 1.8 NTU 2.0 NTU 

6 
மமாத்த கரரந்த 
திடப்மபாருள்கள் 

IS 3025 Part 16:1984 
(Reaff:2017)     

580 mg/l 674 mg/l 610 mg/l 601 mg/l 

7 
CaCO3 ஆக மமாத்த 
கடினத்தன்ரம 

IS 3025 Part 21:2009 
(Reaff:2019)        

193.56 mg/l 231.64 mg/l 225.27 mg/l 203.08 mg/l 

8 
Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 

(Reaff:2019) 
32.1 mg/l 46.7  mg/l 42.5 mg/l 40.2mg/l 

9 
மமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 

(Reaff:2019) 
27.6 mg/l 28 mg/l 29 mg/l 25  mg/l 

10 
CaCO3 ஆக மமாத்த 
காரத்தன்ரம 

IS 3025 Part 23:1986 
(Reaff:2019) 

175 mg/l 243 mg/l 210 mg/l 186 mg/l 

11 
Cl ஆக குகளாரரடு IS 3025 Part 32:1988 

(Reaff:2019) 
164.2 mg/l 175.3 mg/l 164.5 mg/l 158.7 mg/l 

12 
சல்கபட் SO4 ஆக IS 3025 Part 24:1986 

(Reaff:2019) 
50.5 mg/l 66.8 mg/l 60 mg/l 65 mg/l 

13 
Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 

(Reaff:2019) 
0.3 mg/l 0.24 mg/l 0.24 mg/l 0.43 mg/l 

14 
எஞ்சிய இலவச குகளாரின் IS 3025 Part 26:1986 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.1 

mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூரரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.41 mg/l 0.5 mg/l 0.44 mg/l 0.35 mg/l 

16 
ரெட்கரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 

(Reaff:2019) 
7.6  mg/l 10.5 mg/l 8.6 mg/l 8.6 mg/l 

17 
Cu ஆக மசம்பு IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 
Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
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19 Hg ஆக பாதரசம் 
USEPA 200.8 

BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 

20 
சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 
BDL (DL:0.001 

mg/l) 

21 
மசலினியம் என மச IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

22 
அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

23 
பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

24 
Zn ஆக துத்தொகம் IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 
Cr ஆக மமாத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.02 

mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 
கபாகரான் பி IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL(DL : 0.05 

mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 
கனிம எண்மணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 

2019) 
BDL(DL : 0.01 

mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 
பீனாலிக் கலரவகள் C6H5OH IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 

2019) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 

mg/l) 

29 
அகயானிக் சவர்க்காரம் (MBAS 
ஆக) 

IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) 
(Annex K) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 
பா என கபரியம் IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 

2019) 
BDL(DL:0.05 

mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

31 
அம்கமானியா (மமாத்த 
அம்கமானியா-N ஆக) 

IS 3025 Part 44:1993 
(Reaff:2019) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

32 
H2S ஆக சல்ரபடு IS 3025 Part 58:2006 

(Reaff:2017) 
BDL (DL:0.01 

mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

33 
மாலிப்டினம் கமா IS 3025 Part 38:1989 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.02 

mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

34 
மமாத்த ஆர்சனிக் என IS 3025 Part 65:2014 

(Reaff:2019) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 
BDL (DL:0.005 

mg/l) 

35 
மமாத்த இரடநிறுத்தப்பட்ட 
திடப்மபாருட்கள் 

IS 3025 Part 17 -1984 
(Reaff:2017) 

BDL (DL:1.0 

mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 

36 மமாத்த ககாலிஃபார்ம் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 200 MPN/100ml 140 MPN/100ml 150 MPN/100ml 170 MPN/100ml 
37 எஸ்மகரிச்சியா ககாரல APHA 23rd Edn. 2017:9221F < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
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அட்டவரை 3.10: மமற்ெைப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எண். அளவுருக்கள் அலகுகள்  (SW-1) -   (SW-2)  
1 நிறம் IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 10 Hazen 5 Hazen 
2 ொற்றம் IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable 
3 25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.87 7.62 
4 கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)        1114 µmhos/cm 1033 µmhos/cm 
5 மகாந்தளிப்பு IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    3.1 NTU 2.5 NTU 

6 
மமாத்த கரரந்த 
திடப்மபாருள்கள் IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     

657 mg/l 610 mg/l 

7 
CaCO3 ஆக மமாத்த 
கடினத்தன்ரம IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        

212.37 mg/l 236.79 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 39.8 mg/l 48.6 mg/l 
9 மமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 27.5 mg/l 28.1 mg/l 

10 
CaCO3 ஆக மமாத்த 
காரத்தன்ரம IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 

253.1 mg/l 223.5 mg/l 

11 Cl ஆக குகளாரரடு IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 144.7 mg/l 140 mg/l 
12 சல்கபட் SO4 ஆக IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 64.4 mg/l 51.3 mg/l 
13 Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.31 mg/l 0.25 mg/l 

14 
எஞ்சிய இலவச 
குகளாரின் IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) 

BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூரரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.4 mg/l 0.29 mg/l 

16 
ரெட்கரட் NO3 ஆக 
உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 

10 mg/l 8.3  mg/l 

17 Cu ஆக மசம்பு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
18 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
19 Hg ஆக பாதரசம் USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 
20 சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 
21 மசலினியம் என மச IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
22 அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
23 பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
24 Zn ஆக துத்தொகம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
25 Cr ஆக மமாத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 
26 கபாகரான் பி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
27 கனிம எண்மணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 
பீனாலிக் கலரவகள் 
C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 
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29 
அகயானிக் சவர்க்காரம் 
(MBAS ஆக) 

IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) (Annex 
K) 

BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக சயரனடு IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
31 3 ொட்களுக்கு BOD @ 27°C IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) 8.3 mg/l 4.4 

32 
இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 
கதரவ 

IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) 28 mg/l 20 mg/l 

33 கரரந்த ஆக்ஸிஜன் IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) 5.6 mg/l 5.8 mg/l 
34 பா என கபரியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

35 
அம்கமானியா (மமாத்த 
அம்கமானியா-N ஆக) 

IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 H2S ஆக சல்ரபடு IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
37 மாலிப்டினம் கமா IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
38 மமாத்த ஆர்சனிக் என IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

39 
மமாத்த 
இரடநிறுத்தப்பட்ட 
திடப்மபாருட்கள் 

IS 3025 Part 17 -1984 (Reaff:2017) 24.3 mg/l 28 mg/l 

40 மமாத்த ககாலிஃபார்ம் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 1450 MPN/100ml 1050 MPN/100ml 
41 எஸ்மகரிச்சியா ககாரல APHA 23rd Edn. 2017:9221F 110 MPN/100ml 110 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

Ph: 

 pH 7.62 முதல் 7.87 வரர மாறுபடுகிறது, அகத கெரத்தில் மகாந்தளிப்பு தரநிரலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது (நிரலயான நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வரர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பொருள்கள்: 

 மமாத்த கரரந்த திடப்மபாருள்கள் 610 முதல் 657 mg/l வரர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக 

கார்பகனட்டுகள், ரபகார்பகனட்டுகள், குகளாரரடுகள், பாஸ்கபட்டுகள் மற்றும் கால்சியம், 

மமக்னீசியம், கசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் மபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குகளாரரடு 140 mg/l மற்றும் 144.7 mg/l வரர மாறுபடுகிறது. ரெட்கரட்டுகள் 8.3 முதல் 10 

மிகி/லி வரர மாறுபடும், அகத சமயம் சல்கபட்டுகள் 51.3 மி.கி/லி மற்றும் 64.4 மி.கி/லி. 

 

நிலத்தடி நீர் 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளின் pH 7.39 முதல் 7.84 வரர மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வரர இருந்தது. அரனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகளின் pH, சல்கபட்டுகள் 

மற்றும் குகளாரரடுகள் தரநிரலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர் 

மாதிரிகள் கதரவரய பூர்த்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கரரந்த திடப்மபாருள்கள் அரனத்து 

மாதிரிகளிலும் 580-674 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அரனத்து மாதிரிகளுக்கும் மமாத்த 

கடினத்தன்ரம 193.56- 231.64 mg/l இரடகய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர் மாதிரிகள் கதரவரயப் 

பூர்த்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துரரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.. 

 

நீரியல் மற்றும் நீரியல் ஆய்வுகள் 

 இம்மாவட்டம் கடின பாரற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாரறகள் 
மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீர்நிரல அரமப்புகரள உருவாக்குகிறது. IGIS மமன்மபாருளின் 
உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர் மூலம் SSRMP-80 கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி 
இயற்பியல் ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 50 -55m இரடகய ஆைத்தில் குரறந்த எதிர்ப்ரப 
எதிர்மகாண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆைம் 37 m bgl 
ஆகும். எனகவ சுரங்க வாழ்க்ரக முழுவதும் நீர்நிரலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 
எதுவும் இல்ரல, கமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீர்நிரலகள் எதுவும் இல்ரல 
என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், 
கசனல் திரசதிருப்ப கவண்டிய அவசியம் இல்ரல. 
மரைக்காலத்தில் நிலத்தடியில் இருந்து கசிவு நீர் கசகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது, இது பாரற பிளவின் 
தீவிரம் மற்றும் 10 மீட்டர் ஆைம் வரர வானிரல காரணமாக, கசகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர் சுரங்கத் 
மதாட்டிகளில் கசமிக்கப்படும் மற்றும் கசமிக்கப்படும். தூசி அடக்குமுரற மற்றும் பசுரம அரண் 
கமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுரங்கத்தின் வாழ்ொள் முடிவில் இந்த 
கசகரிக்கப்பட்ட நீர் ஒரு தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மசயல்படும் 
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ெடம் 3.8: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைெடம் 
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ெடம் 3.9: நிலத்தடி நீர் திட்ட வரைெடம் 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு, 

தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது.  காற்று சூைல் குறித்த அடிப்பரட 

ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் 

தற்கபாரதய நிரலகள் ஆகியரவ அடங்கும். முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிரயச் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்ரதப் மபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பரடத் தகவரல 

உருவாக்குகிறது. தற்கபாதுள்ள குவாரிகள், வாகனப் கபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத கிராம 

சாரலகளில் இருந்து எழும் தூசி மற்றும் உள்ொட்டு மற்றும் விவசாய ெடவடிக்ரககளால் 

இப்பகுதியில் காற்று மாசுபடுவதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகம். அடிப்பரடக் காற்றின் தர ஆய்வின் 

முக்கிய கொக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ரத நிறுவுவதாகும். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டின் கபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு 

இணங்குவரத மதிப்பிடுவதற்கும் இரவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முரற மற்றும் மாதிரி அதிர்மவண் ஆகியவற்ரற விவரிக்கிறது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்ரதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிரல ஆய்வு முக்கியமானது. வானிரல நிரல 

மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இரடகயயான அத்தியாவசிய உறவு காற்ரற பரந்த 

மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இரடமவளியில், 

சிதறரல நிரறகவற்றி, அவற்றுடன் மதாடர்புரடய பிற மசயல்முரறகரள வலுவாக 

பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிரல ஆய்வு நிரலயம் நிறுவப்பட்டது. 

காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் கவகம், காற்றின் திரச, ஈரப்பதம் மற்றும் மவப்பநிரல ஆகியரவ 

மணிகெர அடிப்பரடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வரகயில், தரர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் 

இந்த நிரலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

▪ தூத்துக்குடி கடல் மட்டத்திலிருந்து 8மீ உயரத்தில் உள்ளது தூத்துக்குடி மவப்பமண்டல 

காலநிரலரயக் மகாண்டுள்ளது. குளிர்காலத்தில், ககாரடயில் மரைப்மபாழிவு மிகவும் 

குரறவு. இந்த காலநிரல ககாப்பனின் படி Aw என்று கருதப்படுகிறது-கீகர் காலநிரல 

வரகப்பாடு அரமப்பு.    

▪ சராசரி ஆண்டு மவப்பநிரல 27.9 °C | 82.3 °F. 

▪ ஜூரல மாதத்தில் மிகக் குரறந்த மரைப்மபாழிவு, சராசரியாக 5 மிமீ | 0.2 அங்குலம். 

ெவம்பரில் மபரும்பாலான மரைப்மபாழிவு, சராசரியாக 270 மிமீ | 10.6 அங்குலம் 

▪ சராசரி மவப்பநிரல 30.1 °C | 86.2 °F, கம ஆண்டின் மவப்பமான மாதமாகும். ஜனவரியில் 

சராசரி மவப்பநிரல 25.6 °C | 78.0 °F. இது ஆண்டு முழுவதும் மிகக் குரறந்த சராசரி 

மவப்பநிரலயாகும். 

▪ வறண்ட மாதத்திற்கும் அதிக மரை மபய்யும் மாதத்திற்கும் இரடயிலான 

மரைப்மபாழிவின் கவறுபாடு 265 மிமீ | 10 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் சராசரி 

மவப்பநிரல 4.6 °C | 40.2 °F.  

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tuticorin-2785/ 
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அட்டவரை 3.13: மரழப்பொழிவு தைவு 

உண்ரமயாை மரழப்பொழிவு மி.மீ சாதாைை மரழப்பொழிவு 

மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

410.8 825.20 876.90 230.4 514.6 561.6 656.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi 

அட்டவரை 3.14: தளத்தில் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாெர் 

2022 
நவம்ெர் 

2022 
டிசம்ெர் 

2022 

1 மவப்பநிரல  (0C) 
அதிகபட்சம் 29.49 27.65 27.55 

குரறந்தபட்சம் 27.1 25.26 25.99 
சராசரி 28.295 26.455 26.77 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 76.53 79.59 79.06 

3 காற்றின் கவகம் (m/s) 
அதிகபட்சம் 7.51 5.21 6.64 

குரறந்தபட்சம் 1.87 1.66 2.05 
சராசரி 4.69 3.435 4.345 

4 கமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
5 காற்று வீசும் திரச  WSW,W NE,NNE NE,NNE 

 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடர்பு 

 தளத்தில் கசகரிக்கப்பட்ட வானிரல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD நிரலயத்திலிருந்து 

கசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிரல தரவுகரளப் கபாலகவ உள்ளது. ஐஎம்டியுடன் மூன்று 

மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரவின் ஒப்பீடு, 

• IMD இன் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் குரறந்தபட்ச மவப்பநிரல, தூத்துக்குடியில் உள்ள தரவுகரளப் 

மபாறுத்தமட்டில், அதாவது மதர்க்குயிலந்தகுளம் கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 

• IMD, தூத்துக்குடியுடன் ஒப்பிடும்கபாது, தளத்தில் ஈரப்பதத்தின் அளவு குரறவாக இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் கவகம் மற்றும் திரசயானது IMD, தூத்துக்குடியின் அகத கபாக்ரகக் காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வீசும் திரச வரரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.11. ஆய்வுப் 

பருவத்தில் மதன்கிைக்கிலிருந்து வடகமற்கு பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திரசயாகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

ெடம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்ெடம் 

 
 

ஆதாரம்: விண்ட் கராஸ் ப்ளாட் வியூ, கலக் சுற்றுச்சூைல் மமன்மபாருள் கசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.12 இல் வைங்கப்பட்ட காற்று  

வீசும் திரச வரரயப்பட்டது.  

1. WSW, W, NE, NNE, 

2. காற்றின் கவக அளவீடுகள் 1.66 முதல் 7.51 மீ/வி வரர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன 

3. கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார் 13.4% அரமதியான சூழ்நிரல நிலவுகிறது 

4. மவப்பநிரல அளவீடுகள் 25.26 முதல் 29.49 °C வரர 

5. ஈரப்பதம் 76.53 முதல் 79.59% வரர 

6. மூன்று மாதங்கள் மதாடர்ந்து கண்காணிப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டது 

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்ரம கொக்கம், தற்கபாதுள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் 

காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்ரத மதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துரற, கபாக்குவரத்து மற்றும் உள்ொட்டு 

ெடவடிக்ரககள். பின்வருவனவற்ரறக் கருத்தில் மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவரமக்கப்பட்ட 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு மெட்மவார்க் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பரட 

நிரல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிகனாப்டிக் அளவில் வானிரல நிரல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பரட நிரலரயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள்; 
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▪ பல்கவறு மசயல்பாடுகரள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிரடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிரி மற்றும் ெகுப்ொய்வு நுட்ெங்கள் 

அட்டவரை 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முரற மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முரற 

பீட்டா குரறப்பு முரற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – மதர்கமா சுற்றுச்சூைல் கருவிகள் – 

TEI 121 

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முரற 

பீட்டா குரறப்பு முரற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
கமக் -மதர்கமா சுற்றுச்சூைல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 
(கமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

ககக் முரற) 

வாயு இரணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 
மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 
(கஜக்கப் & கஹாச்மஹய்சர் 

மாற்றியரமக்கப்பட்ட முரற) 

 
வாயு இரணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்மபக்ட்கராஃகபாட்கடாமமட்ரி 

ஆதாரம்: ஒகமகா ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முரற 

அட்டவரை 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு கெரம் சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் மசறிவு 
மதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, கிராமம் 
மற்றும் பிற பகுதிகள் 

சுற்றுச்சூைல் உணர்திறன் 
பகுதி (மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 
அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர் ரட ஆக்ரசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

கெரம் ** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 
ரெட்ரஜன் ரட 

ஆக்ரசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

கெரம் ** 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

3 
துகள்கள் (10µm க்கும் 
குரறவான அளவு) 

PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

கெரம் ** 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 

4 

 
நுண்துகள்கள் (அளவு 

2.5 µm க்கும் 
குரறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

கெரம் ** 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I கததி: 18 ெவம்பர் 2009*Annual ஒரு 

வருடத்தில் குரறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு முரற 24 

மணிகெரத்திற்கு சீரான இரடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 
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** 24 மணிகெரம் / 8 மணிகெரம் அல்லது 1 மணிகெரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் ஒரு 

வருடத்தில் 98% கெரத்திற்கு இணங்க கவண்டும். இருப்பினும், 2% கெரம், அரவ வரம்புகரள 

மீறலாம், ஆனால் மதாடர்ந்து இரண்டு ொட்கள் கண்காணிப்பில் இல்ரல. 

3.3.4  மாதிரி எடுப்ெதற்காை அதிர்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2022 அக்கடாபர் – டிசம்பர் வரரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடர்ச்சியான 24 மணிகெர (8 

மணி கெர 3 ஷிப்ட்) அட்டவரணரயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் வாரத்திற்கு இரண்டு 

மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் 

அடிப்பரடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர் 

ரட ஆக்ரசடு (SO2) மற்றும் ரெட்ரஜன் ரட ஆக்ரசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தரர தூசியின் விரளவுகரள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு கண்காணிப்பு 

நிரலயத்திலும் தரர மட்டத்திலிருந்து குரறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் உபகரணங்கள் 

ரவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத 

திறந்தமவளியில் ரவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்ரலமயனில் அரவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக 

மசயல்படுகின்றன, இதன் விரளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குரறவாக இருக்கும். 

 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ரத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.12 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் அரமக்கப்பட்டன. 

மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீகை மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 AAQ1 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°39'53.81"N 77°58'26.39"E 

2 AAQ2 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°40'8.23"N 77°58'34.57"E 

3 AAQ3 
பகடமாெகரம் மதன்கமற்கு 2.6 

கிமீ 
  8°39'22.87"N 77°57'3.14"E 

4 AAQ4 மகாம்பு கரணம் கபாட்டால் 2 கிமீ வடகிைக்கு   8°39'58.96"N 77°59'50.70"E 

5 AAQ5   புதுப்பட்டி வடகமற்கில் 6 கிமீ   8°42'36.12"N 77°56'12.49"E 

6 AAQ6 கட்டாலங்குளம் வடகிைக்கு 4.3 கிமீ   8°41'53.16"N 78° 0'21.86"E 

7 AAQ7 
மபருங்குளம் மதன்கிைக்கு 3.2 

கிமீ 
  8°38'37.89"N 77°59'48.19"E 

8 AAQ8 
சிவகரல மதன்கிைக்கு 2.7 

கிமீ 
  8°38'20.33"N 77°58'27.00"E 

 

 

 

காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்ெட்ட புரகப்ெடம்-P1 
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காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்ெட்ட புரகப்ெடம்-P2 
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ெடம் 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைெடம் 
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அட்டவரை 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

Ambient 

AirMonitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 62.6 20.2 42.6 6.5 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 74.6 20.1 41.2 6.3 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 73.1 20.8 42.5 6.2 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 75.9 21.1 41.6 6.5 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 73.6 21.6 41.5 6.7 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 72.7 21.2 40.6 6.6 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 71.5 20.4 40.8 7.1 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 72.5 21.6 41.9 7.7 18.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 62.1 20.7 42.5 7.3 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 61.7 21.5 43.9 6.8 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 62.7 19.4 40.1 5.2 18.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 63.4 19.6 40.6 5.7 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 74.5 19.5 40.8 5.6 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 73.9 20.1 41.1 6.4 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 75.7 21.2 43.6 6.3 18.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 77.3 21.9 43.1 6.7 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 75.6 20.2 40.5 6.1 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 74.9 19.6 41.1 5.5 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 75.3 21.8 41.5 5.3 15.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 74.9 20.2 40.4 5.7 16.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 76.6 21.8 41.6 6.5 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 76.1 20.3 40.1 6.3 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 75.7 19.8 41.6 6.4 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 74.5 19.5 40.8 6.5 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 75.6 19.9 41.5 6.6 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 74.9 20.1 40.2 5.7 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note:BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   

Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 71.6 21.1 43.7 6.9 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 72.6 22.2 42.3 6.7 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 72.1 20.9 44.1 6.2 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 72.9 21.3 43.9 6.3 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 73.9 21.1 43.3 6.4 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 72.1 21.1 42.7 6.2 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 76.4 20.4 42.2 6.6 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 62.1 21.5 44.8 6.4 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 61.9 21.7 44.1 6.5 17.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 61.8 22.1 45.8 5.2 16.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 63.6 20.6 44.2 5.8 16.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 62.6 19.9 43.4 5.7 17.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 62.4 19.1 43.9 6.9 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 72.8 18.9 43.2 6.8 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 76.1 20.5 42.7 6.3 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 74.6 20.9 41.2 6.7 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 75.2 20.3 41.6 5.5 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 63.8 19.9 42.2 5.2 16.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 64.4 21.5 42.6 5.8 18.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 63.1 20.1 41.1 5.6 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 74.7 21.7 42.7 5.5 18.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 75.2 20.4 41.2 6.7 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 76.9 19.7 42.7 6.6 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 64.6 18.9 43.9 6.3 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 65.4 20.1 43.4 5.6 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 65.7 21.3 42.9 6.7 18.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: 

BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 
 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 79.9 19.8 39.3 6.6 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 70.2 20.1 41.5 6.3 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 78.8 20.3 39.6 6.2 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 71.2 18.5 40.7 6.5 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 68.9 18.8 41.3 7.7 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 79.6 18.7 39.8 7.3 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 79.1 18.2 38.9 7.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 70.4 20.7 40.4 7.8 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 71.5 20 39.6 6.9 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 70.7 20.3 39.2 6.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 71.5 19.9 38.2 6.5 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 79.7 19.3 38.5 6.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 70.6 19.5 39.2 7.7 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 71.1 20.6 39.9 7.5 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 71.4 20.5 41.3 7.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 72.5 20.7 40.2 6.6 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 71.9 19.2 39.5 7.8 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 70.1 20.3 41.7 7.2 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 71.5 21.9 41.3 6.1 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 72.9 20.1 41.5 7.7 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 71.2 20.7 41.5 7.4 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 71.9 21.2 40.2 6.3 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 72.1 20.3 39.3 6.8 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 71.9 22.1 40.6 6.9 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 70.5 23.2 41.6 6.9 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 71.1 22.1 42.2 6.1 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1)  

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

Ambient Air 
Monitoring Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 75.6 24.5 46.8 7.8 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 76.6 24.8 46.6 7.1 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 76.9 25.6 47.1 6.2 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 77.5 24.1 46.9 7.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 76.9 25.5 47 6.1 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 78.9 25.9 46.6 6.2 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 71.4 26.6 47.1 7.9 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 73.6 25.4 47.6 6.4 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 79.1 24.8 46.4 7.1 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 71.7 25.1 47.3 7.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 79.2 26.7 47.2 5.8 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 70.8 25.4 47.7 6.3 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 70.2 25.1 47.3 6.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 79.5 24.6 46.2 7.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 78.6 25.5 46.4 7.5 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 78.7 26.2 47.9 7.3 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 70.2 25.5 47.2 6.4 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 79.4 25.1 47.4 7.3 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 71.3 25.9 47.6 6.7 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 79.8 25.5 46.1 7.6 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 70.3 24.6 46.7 7.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 71.7 24.8 45.6 7.5 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 79.8 25.2 46.3 7.1 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 70.3 24.3 45.7 7.3 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 71.5 25.5 46.3 6.6 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 72.1 24.9 45.5 7.1 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 
Ambient Air Monitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 72.6 21.1 42.5 6.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 71.1 22.9 43.9 6.6 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 72.8 22.3 42.3 6.3 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 63.3 21.1 42.7 6.7 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 62.5 20.9 41.6 6.3 18.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 62.1 20.5 41.1 6.8 18.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 71.8 20.1 41.6 6.2 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 70.9 19.8 40.2 6.6 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 72.1 20 41.7 6.7 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 61.5 20.5 41.1 6.2 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 60.8 21.3 42.6 6.8 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 70.9 21.1 42.1 6.3 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 79.9 20.9 41.8 7.1 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 71.4 21.2 42.3 6.8 17.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 62.2 20.1 41.7 6.3 17.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 61.8 20.8 41.9 6.7 18.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 73.3 20.3 41.1 6.9 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 72.8 21.9 42.3 6.5 17.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 71.7 21.1 42.4 6.1 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 71.2 21.6 42.9 6.6 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 72.7 20.4 41.1 7 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 71.4 20.3 41.3 7.1 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 60.6 21.7 42.7 6.7 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 59.9 20.2 41.3 7.1 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 70.8 21.3 42.5 7.5 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 71.2 20.9 41.9 7.9 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 62.5 22.5 43.5 7.3 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 63.2 22.6 44.4 7.4 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 61.8 24 43.8 7.2 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 62.5 24.9 44.3 7.6 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 63.2 23.4 45.5 7.1 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 62.7 23.1 45.1 7.2 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 71.8 24.9 45.9 7.5 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 72.4 23.2 45.5 7.9 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 72.8 25.6 45.6 6.5 18.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 73.3 25.5 46.3 6.9 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 63.1 23 46.2 7.1 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 64.5 24.6 47.8 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 61.8 22.5 47.9 7.3 18.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 62.9 23.1 46.5 7.4 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 63.6 24.6 47.8 6.9 21 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 62.8 23.8 46.5 7.5 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 71.7 24.7 46.6 7.1 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 72.8 24.1 45.1 7.6 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 71.7 23.6 44.2 8 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 72.1 24.5 43.7 7.8 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 70.8 24.4 43.8 7.4 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 61.2 23.9 43.5 7.1 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 62.9 24.7 43.3 7.5 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 73.8 24.1 43.1 7.3 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 71.1 25.8 44.7 6.9 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 72.7 26.9 43.9 7.5 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரை 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 79.9 19.6 40.3 6.1 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 70.1 19.1 40.5 5.4 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 79.2 20.2 41.1 5.8 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 61.5 19.9 41.5 6 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 62.5 19.4 39.4 6.2 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 59.9 20.5 40.6 6.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 61.5 21.6 38.7 6.4 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 60.8 20.2 39.5 6.2 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 61.1 19.7 39.2 5.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 72.5 18.2 40.1 6.6 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 70.5 18.3 41.3 6.3 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 71.1 18.8 41.6 6.1 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 79.5 18.7 40.4 6.3 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 70.7 18 41.2 6.1 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 61.8 19.5 41.1 6.8 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 60.1 19.7 42.3 6.9 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 60.8 18.1 42.7 6.3 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 72.2 18.6 41.1 6.5 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 71.7 19.1 41.4 6.3 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 71.4 19.2 40.3 6.6 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 72.3 18.9 42.8 6.4 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 61.8 18.3 42.2 6.8 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 60.1 18.1 40.9 6.9 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 79.9 18.4 41.4 6.3 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 70.7 17.9 40.2 6.9 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 70.1 18.2 41.8 6.3 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 



 

82 

 

அட்டவரை 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 
 

Ambient Air Monitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

04.10.2022 7:00-7:00 73.6 21.3 43.9 6.6 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.10.2022 7:15-7:15 72.5 21.9 43.7 6.9 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.10.2022 7:00-7:00 69.9 21.5 44.5 7.1 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.10.2022 7:15-7:15 69.1 22.1 42.4 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.10.2022 7:00-7:00 70.4 22.6 43.3 6.3 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.10.2022 7:15-7:15 62.8 23.1 44 7.2 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.10.2022 7:00-7:00 61.3 22.7 43.5 7.3 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.10.2022 7:15-7:15 62.2 21.5 45.8 7 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.11.2022 7:00-7:00 61.7 21.9 43.9 6.9 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.11.2022 7:15-7:15 63.8 21 44.2 6.6 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.11.2022 7:00-7:00 71.6 21.9 44.4 6.4 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.11.2022 7:15-7:15 72.7 22.7 45.2 6.9 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.11.2022 7:00-7:00 70.8 22.4 45.6 6.8 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.11.2022 7:15-7:15 71.7 21.6 43 6.5 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.11.2022 7:00-7:00 72.8 22.4 43.3 7.2 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.11.2022 7:15-7:15 63.2 21 43.7 6.9 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.11.2022 7:00-7:00 61.4 21.6 44 6.1 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.11.2022 7:15-7:15 62.7 21.6 43.9 6.6 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:00-7:00 60.1 21.9 43.7 6.9 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.12.2022 7:15-7:15 62.8 21.3 43.6 7.3 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:00-7:00 71.8 23.6 43.5 7.1 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.12.2022 7:15-7:15 70.9 22.8 42.3 6.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:00-7:00 71.7 22.1 42.2 6.8 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.12.2022 7:15-7:15 70.3 21.9 42.6 6.5 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:00-7:00 70.7 20.8 41.9 6.9 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.12.2022 7:15-7:15 71.8 19.1 42.1 7.1 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 



 

83 

 

அட்டவரை 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 அளவுருக்கள் PM2.5 PM10 SO2 NO2 
2 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்ரக 260 260 260 260 

3 10வது சதவீத மதிப்பு 40.2 19.1 6.0 18.6 

4 20வது சதவீத மதிப்பு 41.1 19.8 6.2 19.1 

5 30வது சதவீத மதிப்பு 41.5 20.3 6.3 19.4 

6 40வது சதவீத மதிப்பு 41.9 20.7 6.6 19.6 

7 50வது சதவீத மதிப்பு 42.6 21.2 6.7 19.9 

8 60வது சதவீத மதிப்பு 43.3 21.7 6.9 20.3 

9 70வது சதவீத மதிப்பு 43.9 22.4 7.1 20.6 

10 80வது சதவீத மதிப்பு 45.5 24.1 7.3 21.1 

11 90வது சதவீத மதிப்பு 46.6 25.1 7.5 21.5 

12 95வது சதவீத மதிப்பு 47.3 25.6 7.7 21.8 

13 98வது சதவீத மதிப்பு 47.8 26.6 7.9 21.9 

14 எண்கணித சராசரி 43.8 22.4 6.9 20.3 
15 வடிவியல் சராசரி 43.7 22.3 6.9 20.3 

16 நிரலயான விலகல் 2.6 2.5 0.6 1.1 
17 குரறந்தபட்சம் 40.2 19.1 6.0 18.6 
18 அதிகபட்சம் 47.8 26.6 7.9 21.9 
19 NAAQ விதிமுரறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  
விதிமுரறகரள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ெடம் 3.10: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் ெட்டி வரைெடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 வரம்பு 17.9 µg/m3 26.9 µg/m3, PM2.5 தரவு 38.2 µg/m3 47.9 

µg/m3 வரர, SO2 வரம்பு 5.2 µg/m3 முதல் 8.0 வரர மற்றும் µg/5 தரவு வரம்பு வரர µg/m3 முதல் 

22.5µg/m3 வரர. 

PM10 இன் குரறந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச மசறிவுகள் திட்டப் பகுதியில் 18.9-22.2µg/m3 ஆகவும், 

பகடமாெகரம் கிராமத்தில் 19.3-23.2 µg/m3 ஆகவும், PM2.5 இன் குரறந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச 

மசறிவுகள் 46.2-47.7 µg/m ஆகக் கண்டறியப்பட்டது. மகாம்பு கரன் மபாட்டல் கிராமம் & புதுப்பட்டி 

கிராமத்தில் 41.1-42.7 µg/m3. 

60.1 µg/m3 முதல் 79.9 µg/m3 வரர ஃப்யூஜிடிவ் தூசி உள்ளது. பஃபர் மண்டல குவாரியில் பதிவு 

மசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மசறிவு திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் மசயல்பாட்டில் உள்ளது. 

ரமய மண்டலத்தில் அதிகபட்ச மசறிவு, பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் இருக்கும் குவாரி 

மசயல்பாடு காரணமாக உள்ளது. CPCB பரிந்துரரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் கமகல உள்ள 

அளவுககால் மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் ென்கு காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிரலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 ொட்களுக்கு தப்பிகயாடிய 

தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரை 3.27: μg/m3 இல் சைாசரி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 
AAQ 1 72.38 
AAQ 2 69.17 
AAQ 3 72.77 
AAQ 4 75.06 
AAQ 5 68.58 
AAQ 6 67.14 
AAQ 7 68.21 
AAQ 8 67.85 
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அட்டவரை 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் μg/m3  

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
சராசரி 72.38 69.17 72.77 75.06 68.58 67.14 68.21 67.85 

குரறந்தபட்சம் 61.7 62.4 68.9 70.2 62.1 61.8 61.5 60.1 
அதிகபட்சம் 75.9 76.1 79.9 79.4 72.6 72.8 79.9 73.6 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்ரககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

 

 

 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாரல மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியில் 

சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுச்சூைல் மதிப்பீட்ரட, சுரங்க மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் 

கபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுச்சூைல் மதிப்பீடு, மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் 

மற்றும் எரிச்சல் கபான்ற பல்கவறு காரணிகரளக் கருத்தில் மகாண்டு கமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இரரச்சல் கண்காணிப்பின் முக்கிய கொக்கம், அடிப்பரட இரரச்சல் 

அளரவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்ரதச் சுற்றியுள்ள திட்டச் மசயல்பாடுகளின் கபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் மமாத்த இரரச்சலின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிரி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இரரச்சல் அளரவ மதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) இடங்களில் 

இரரச்சல் கண்காணிப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற 

பகுதிகரள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிரல கண்காணிப்பு இடங்கள் கமற்மகாள்ளப்பட்டன. 
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இரரச்சல் கண்காணிப்பு முரற கதர்வு மசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் கொக்கம் மற்றும் 

கொக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

 

அட்டவரை 3.29: மமற்ெைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 N1 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°39'55.33"N 77°58'25.67"E 
2 N2 திட்டப் பகுதி முக்கிய மண்டலம்   8°40'8.11"N 77°58'37.79"E 

3 N3 
பகடமாெகரம் மதன்கமற்கு 2.6 கிமீ   8°39'22.78"N 77°57'2.71"E 

4 N4 
மகாம்பு கரணம் 

கபாட்டால் 
2 கிமீ வடகிைக்கு   8°39'58.77"N 77°59'51.13"E 

5 N5 புதுப்பட்டி வடகமற்கில் 6 கிமீ   8°42'36.15"N 77°56'12.35"E 

6 N6 கட்டாலங்குளம் வடகிைக்கு 4.3 கிமீ   8°41'53.01"N 78° 0'21.77"E 

7 N7 மபருங்குளம் மதன்கிைக்கு 3.2 கிமீ   8°38'38.13"N 77°59'48.17"E 

8 N8 சிவகரல மதன்கிைக்கு 2.7 கிமீ   8°38'19.95"N 77°58'26.58"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. அரனத்து வாசிப்பும் 

தரர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ அரலவரிரச மெட்மவார்க்கில் 

எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர் ஒரு நிரலயான மற்றும் நிரலயான வாசிப்ரபக் மகாடுக்காது 

மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் உண்ரமயான ஒலி அளரவ மதிப்பிடுவது மிகவும் 

கடினம். இந்தக் குரறபாட்ரடத் தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடர்ச்சியான சமமான ஒலி 

நிரல பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிரல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி 

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிரல, 'L' இலிருந்து மபறலாம். சமமான இரரச்சல் 

நிரல கணித ரீதியாக வரரயறுக்கப்படுகிறது 

 கெரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இரரச்சல் அளவுகள், சமூகத்தின் 

ஒலியியல் காலநிரலரய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு நிரலயத்திலும் சுமார் 60 

நிமிட கெர இரடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இரரச்சல் அளவுகள் சமமான இரரச்சல் 

அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான இரரச்சல் நிரல என்பது கெரம் மாறுபடும் 

இரரச்சல் நிரலகரள விவரிக்கும் ஒற்ரற எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = கெரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிரல dB (A) 

T = கவனிப்பின் கெர இரடமவளி
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ெடம் 3.11: ஆய்வுப் ெகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் ெகுப்ொய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிரல ஒலி நிரல மீட்டர் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்கவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் கெரத்திலும் இரவு கெரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் கீகை 

அட்டவரண 3.30 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் கெரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வரர. 

இரவு கெரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வரர. 

   அட்டவரை 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 
இரைச்சல் நிரல (dB (A) Leq) 

ெகல் மநைம் இைவு மநைம் 
(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 திட்டப் பகுதி 50.6 43.5 
2 திட்டப் பகுதி 50.3 42.5 
3 பகடமாெகரம் 50.6 41.6 
4 மகாம்பு கரணம் கபாட்டால் 51.1 44.6 
5 புதுப்பட்டி 50.6 42.1 
6 கட்டாலங்குளம் 48.9 41.7 
7 மபருங்குளம் 51.1 43.0 
8 சிவகரல 50.6 44.5 

 

ெடம் 3.17: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் ெகல் மநை ஒலி அளவுகள் 

 



 

91 

 

 

ெடம் 3.13: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி அளவுகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இரரச்சல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் கெரத்தில் 46.8 - 47.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 37.6 - 39.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இரடயக மண்டலத்தில் பகல் கெரத்தில் 40.9–
48.1 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 37.3 – 40.7 dB (A) Leq வரர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் மகாத்து, வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் பிற 

மானுடவியல் மசயல்பாடுகள் காரணமாக சில பகுதிகளில் காணப்படும் இரரச்சல் மதிப்புகள் 

முதன்ரமயாக குவாரி ெடவடிக்ரககள் காரணமாகும். மகாம்பு கரன் மபாட்டல் கிராமத்தில் 48.1dB(A) 

மற்றும் மபருங்குளத்தில் 40.9 dB(A) மற்றும் புதுப்பட்டி கிராமத்தில் 47.6 dB(A) & 37.6 dB என்ற அளவில் 

பகல் கெரத்தில் அதிகபட்ச மற்றும் குரறந்தபட்ச இரரச்சல் அளவுகள் பதிவாகியுள்ளதாக இரரச்சல் 

கண்காணிப்பு முடிவுகள் மவளிப்படுத்துகின்றன. (A) ககார் பகுதி கிராமத்தில் இரவு கெரத்தில் 

இதனால், மதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இரரச்சல் அளவு CPCB இன் கதரவகரளப் 

பூர்த்தி மசய்கிறது. 
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3.5 சுற்றுச்சூழல் சூழல் 

 10 கிமீ சுற்றளவில் வன நிலம், கதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுச்சூைல் உணர்திறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூைல் ஆய்வு, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியரலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பரட சூைலியல் (நிலப்பரப்பு) 

நிரலரய மதிப்பிடுவரதக் குறிக்கும் வரகயில் ெடத்தப்பட்டது. 

3.5.1 மவரலயின் மநாக்கம் 

 கமற்கூறிய கொக்கத்ரத அரடவதற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் பகுதி பற்றிய விரிவான ஆய்வு கமற்மகாள்ளப்பட்டது. பின்பற்றப்பட்ட பல்கவறு 

முரறகள் பின்வருமாறு: 

a) உள்ளூர் பல்லுயிர் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் கதரவப்பட்டால், தணிப்பு 

ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

b) திட்டத் தளத்தின் ரமய மற்றும் இரடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்கவறு வாழ்விடங்களில் உள்ள 

மலர் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கு தீவிர கள ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளுதல். 

c) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரள 

அரடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

d) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டவரண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏகதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் கமலாண்ரமத் 

திட்டத்ரதப் பரிந்துரரக்கவும். 

e) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எவ்வாறு பாதிக்கிறது 

என்பரதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ கதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிர்க்ககாளக் காப்பகங்கள் 

பற்றிய சரியான தகவல் கசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர் மபருக்கத்திற்கான கமலாண்ரம மற்றும் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககரள வகுத்தல். 

3.5.2 உயிரியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்கபாரதய ஆய்வு பின்வரும் கொக்கங்களுடன் கமற்மகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர் பல்லுயிர் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு கதரவப்பட்டால், 

தணிப்பு ெடவடிக்ரகரய பரிந்துரரத்தல். 

2. சுரங்க ெடவடிக்ரக மற்றும் அரதச் சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் (நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்வாழ்) 

தன்ரம மற்றும் விநிகயாகத்ரத மதிப்பிடுதல். 

3. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்மடமிக், அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான (RET இனங்கள்) கபான்ற முதன்ரமயான கள ஆய்வின் அடிப்பரடயில் தனித்தனியாக 

ரமய மற்றும் இரடயகப் பகுதிக்கான விவரம் மற்றும் தற்கபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவரணரய மதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏகதனும் அட்டவரண- 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்ரறப் பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

கதரவயான திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் துரறயுடன் கலந்தாகலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட கவண்டும். 
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4. பல்லுயிர் மபருக்கத்திற்கான கமலாண்ரம மற்றும் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககரள வகுத்தல். 

 

ெடம் 3.14: திட்ட வரைெடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இரடயகப் ெகுதிரய 4 மலர் சீைற்ற மாதிரி மாதிரிரயக் 

காட்டுகிறது 

 

 

3.5.4.ரெட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

ரபட்கடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடர்த்தி மற்றும் அதிர்மவண் (%) 

அளவிடப்பட்டன. ரமயப் பகுதிக்குள் மமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் கதாராயமாகவும், இரடயகப் 

பகுதியில் ொன்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரட்டுகளும் கதாராயமாக (10/குவார்ரடல்) 

அரமக்கப்பட்டன. ரமயப் பகுதியில், ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 10 குவாட்ரட்களில் எதிர்மகாள்ளும் 

மலர் இனங்களின் அதிர்மவண் (%), மிகுதி மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்ரறக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, 10 குவாட்ரட்டுகள் கதாராயமாக எண்ணப்பட்ட 

மரங்கள், புதர்கள் மற்றும் மூலிரககளுக்கு இடப்பட்டன.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகள் ரமய மற்றும் 5-கிமீ இரடயக பகுதிக்குள் கதாராயமாக 

அரமக்கப்பட்டன; ஒவ்மவாரு ொற்கரமும் மரங்கரள (>5 மச.மீ. ஜிபிமஹச்) மதிப்பிடுவதற்காக 

அரமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதர்களுக்கு ொற்கரத்திற்குள் 10 × 10-மீ துரணக் குவாட்ரட் கூடு 

கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓரட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள மரங்கள், கடங்க் பண்ட்கள், 

பண்ரண வனத் கதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் பகுதிகள், இயற்ரக வனப் பகுதி, அமவன்யூ 

கதாட்டங்கள், வீட்டுக் மகால்ரலப்புறங்கள் கபான்ற மாதிரி முயற்சிகரள அதிகப்படுத்தவும், 

இனங்களின் ஒற்றுரமரயக் குரறக்கவும் கதாராயமாக ொற்கரங்கள் அரமக்கப்பட்டன. , 

முதலியன. ஒவ்மவாரு ொற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர் (10 × 10-மீ) கசர்ந்த தனிெபர்கள் 

தனித்தனியாக பதிவு மசய்யப்பட்டு களத்தில் அரடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். குவாட்கரட்ஸ் 

மாதிரி முரறகள் படம் எண்.3.26 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 
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வரகபிரித்தல் அடிப்பரடயில் 12 குடும்பங்கரளச் கசர்ந்த மமாத்தம் 12 இனங்கள் முக்கிய 

சுரங்க குத்தரகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இது மவற்று நிலப்பரப்ரபக் 

காட்டுகிறது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில், 

மபரும்பாலான இனங்கள் மூலிரககள் 4 (33%) மற்றும் மரங்கள் 3 (25%), புதர்கள் 3 (25%) மற்றும் 

ஏறுபவர்கள் 2 (17%). அறிவியல் மபயர் மகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவரண எண். 3.32 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவர ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவரண 

எண்.3.32 இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃகபகபசி மற்றும் அகரககசிகய முதன்ரமயான 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது மற்றும் தாவர குடும்பத்தின் வடிவத்தின் 

பன்முகத்தன்ரமயின் விவரங்கள் படம் எண்.3.27 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சுறுத்தப்பட்ட 

வரகயாக இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ரல (அட்டவரண எண் 

 

அட்டவரை 3.19: ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் & 

 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் 
வட்டாை 

பமாழி பெயர் 
அறிவியல் பெயர் குடும்ெப் பெயர் 

மைங்கள் 
1.  கம் அரபு மரம் கருகவலம் வச்மசலியா 

நிகலாட்டிகா 
ஃகபகபசிகய 

2.  கவம்பு அல்லது 
இந்திய 
இளஞ்சிவப்பு 

கவம்பு மரம் அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மமலியாசிகய 

3.  மவல்மவட் 
மமஸ்கிட் 

முல்லு மரம் புகராகசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்களாரா 

ஃகபகபசிகய 

4.  இந்திய மல்மபரி நுனா மரம் மமாரிண்டா 
டிங்க்கடாரியா 

ரூபியாசிகய 

புதர்கள் 
5.  பால் கரள எருக்கு ககலாட்கராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
அகபாசிகனசிகய 

மூலிரககள் 
6.  மபாதுவான 

லுகாஸ் 
தும்ரப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிகய 

7.  இந்திய மதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகிற 
ஒருவரக மசடி 

ொயுருவி அச்சிராந்தஸ் 
அஸ்மபரா 

அமரந்கதசி 

8.  ககாட் 
மபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 
ப்கராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடகரசி 

9.  இந்திய doab அருகம்புல் ரசகனாடான் 
டாக்ரடலான் 

Poaceae 

10.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 
மடனுஃப்களாரம் 

லாமியாசிகய 

பகாடிகள் 
11.  தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 
பிரண்ரட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 
விட்கடசி 

12.  துர்ொற்றம் வீசும் 
கபஷன்ஃப்ளவர் 

பூரன புதுக்கு 
மசடி 

பாசிஃப்களாரா 
ஃகபாடிடா எல் 

பாசிப்களாகரசி 

புல் வரககள் 
13.  எராக்கராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்கராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 
Poaceae 

கற்றாரழ 
14.  முட்கள் நிரறந்த ொகதலி ஓபன்டியா கற்றாரை 
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கபரிக்காய் 
 

   
அ. பாசிஃப்களாரா ஃகபாடிடா 
எல் 

பி. வச்மசலியா நிகலாட்டிகா c. அசாடிராச்டா 

   
மமாரிண்டா டிங்க்கடாரியா புகராகசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்களாரா 
ரசகனாடான் டாக்ரடலான் 

 
ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்டியா 
 

ெடம் எண்: 3.18. ரமய மண்டல ெகுதியில் தாவை இைங்கள் கண்காணிப்பு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 

 

அட்டவரை எண்: 3.2. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், கட்டாலங்குளம் கிைாமம், சாதாைை 
கல் மற்றும் கிைாவல் குவாரி 

வ.எ
ண் 

ஆங்கில பெயர் வட்டாை பெயர் அறிவியல் பெயர் குடும்ெ பெயர் 

வளங்கரள
ப் 

ெயன்ெடுத்
தும் வரக 
*(E,M,EM) 

மைங்கள்  
1.  கம் அரபு மரம் கருகவலம் வச்மசலியா 

நிகலாட்டிகா 
ஃகபகபசிகய E 

2.  கவம்பு 
அல்லது 
இந்திய 
இளஞ்சிவப்பு 

கவம்பு அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

மமலியாசிகய M 

3.  குதிரரவாலி 
அவள்-ஓக் 

சவுக்கு காசுவரினா 
லிட்கடாரியா 

ககசுவரிகனசி E 

4.  மவல்மவட் 
மமஸ்கிட் 

முல்லு மரம் புகராகசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்களாரா 

ஃகபகபசிகய M 

5.  கபார்டியா 
மரம் 

பூவரசன் மதஸ்மபசியா 
பாபுல்னியா 

மால்கவசி E 

6.  எலுமிச்ரச ஏழுமுச்ரசபால
ம் 

சிட்ரஸ் 
எலுமிச்ரச 

ருகடசி EM 

7.  சீன 
தூய்ரமயான 
மரம் 

மொச்சி ரவமடக்ஸ் 
மெகுண்கடா 

மவர்மபகனசிகய E 

8.  ஆசிய 
பரனமரம் 

பரன மரம் கபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃ
பர் 

அகரககசிகய E 

9.  இந்திய 
மல்மபரி 

நுனா மரம் மமாரிண்டா 
டிங்க்கடாரியா 

ரூபியாசிகய E 

10.  மபாங்கமியா 
பின்னடா 

மபாங்கம் Millettia pinnata ஃகபகபசிகய M 

11.  அகத்தி அகத்திய கீரர மசஸ்கபனியா 
கிராண்டிஃப்களா
ரா 

ஃகபகபசிகய EM 

12.  மகாய்யா மகாய்யா ரசடியம் குஜாவா மிர்கடசி EM 
13.  புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வரககள் EM 
14.  முருங்ரக மரம் முருங்க மரம் கமாரிங்கா 

ஒலிஃமபரா 
கமாரிங்ககசி EM 

15.  பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி 
எல் 

கரிககசி EM 

16.  வாரை மரம் வாரைமரம் மூசா 
அக்குமினாட்டா 

முகசசிகய EM 

புதர்கள்  
1.  மீன் விஷம் மகாலிங்கி மடஃப்கராசியா 

பர்பூரியா 
ஃகபகபசிகய  M 

2.  ப்ரூம் க்ரீப்பர் கட்டுக்ககாடி காக்குலஸ் 
ஹிர்சுடஸ் 

மமனிஸ்மபர்கம
சி 

M 

3.  ஆவாரம் ஆவரர மசன்னா 
ஆரிகுலட்டா 

ஃகபகபசிகய M 

4.  ஆமணக்கு பீன் அமனக்கு ரிசினஸ் 
கம்யூனிஸ் 

Euphorbiaceae M 
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5.  காலணி மலர் மசம்பருத்தி ரஹபிஸ்கு 
கராசா-
சிமனன்சிஸ் 

மால்கவசி EM 

6.  பால் கரள எருக்கு ககலாட்கராபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அகபாசிகனசிகய M 

7.  டச்-மீ-ொட் மதாட்டால்சினு
ங்கி 

மிகமாசா புடிகா மிகமாகசசி M 

8.  இந்திய 
மல்கலா 

துத்தி அபுடிகலான் 
இண்டிகம் 

மமலியாசிகய M 

9.  கமற்கு இந்திய 
லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா ககமரா மவர்மபகனசிகய E 

மூலிரககள்  
1.  மவப்பமண்ட

ல ஃபிம்பிரி 
- ஃபிம்பிரிஸ்டிலி

ஸ் ரசகமாசா 
ரசபகரசி NE 

2.  நீர் புல் முக்குடிககாரர புல்கபாஸ்டிலிஸ் 
பார்பட்டா 

ரசபகரசி NE 

3.  அரற கசப்பு மாரல 
கீைமெல்லி 

ஃபிலாந்தஸ் 
யூரிகனரியா எல். 

Euphorbiaceae M 

4.  மணல் 
மூலிரக 

மணல் கீரர கிகசகியா 
ஃபார்னாசிகயாய்
ட்ஸ் 

ஐகசாசிகய M 

5.  ககரட் புல் பார்த்தீனியம் பார்த்தீனியம் 
ஹிஸ்டகராகபார
ஸ் 

ஆஸ்மடகரசி NE 

6.  கற்றாரை 
பார்பமடன்சி
ஸ் 

கட்ராரை கற்றாரை அஸ்கபாமடகலசி
கய 

EM 

7.  இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா 
இண்டிகா 

Euphorbiaceae EM 

8.  இந்திய 
மதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகி
ற ஒருவரக 
மசடி 

ொயுருவி அச்சிராந்தஸ் 
அஸ்மபரா 

அமரந்கதசி M 

9.  இந்திய doab அருகம்புல் ரசகனாடான் 
டாக்ரடலான் 

Poaceae E 

10.  மபரிய 
கால்ட்ராப்ஸ் 

யாரன 
மெருஞ்சி 

மபடலியம் 
முமரக்ஸ் எல். 

மபடலியாசிகய E 

11.  மபாதுவான 
லுகாஸ் 

தும்ரப லியூகாஸ் 
அஸ்மபரா 

லாமியாசிகய M 

12.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 
மடனுஃப்களாரம் 

லாமியாசிகய M 

13.  டிரிடாக்ஸ் 
மடய்சி 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 
ப்கராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடகரசி M 

பகாடிகள் 
1.  ஐவி பூசணி ககாரவ மகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
குக்குர்பிகடசி M 

2.  கசப்பான 
ஆப்பிள் 

மபய்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் 
ககாகலாசிந்திஸ் 

குக்குர்பிகடசி M 

3.  காட்டு நீர் 
எலுமிச்ரச 

பூரன புதுக்கு 
மசடி 

பாசிஃப்களாரா 
ஃகபாடிடா 

பாசிஃப்களாகரசி M 

4.  தண்டு பிரண்ரட சிசஸ் விட்கடசி M 
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மகாண்ட 
மகாடி 

குவாட்ராங்குலரி
ஸ் 

பகாடிமைம் 
1.  ெட்டு புல் ககாரர ரசபரஸ் 

கராட்டாண்டஸ் 
Poaceae M 

2.  குகுமிஸ் 
கமடராஸ்பட
னஸ் 

முசுமுசுக்ரக முகியா 
கமடராஸ்பதானா 

குக்குர்பிகடசி M 

3.  க்கரானா 
டிரிஃப்களாரா 

சிறு புலடி மடஸ்கமாடியம் 
ட்ரரஃப்களாரம் 

ஃகபகபசிகய EM 

புல் வரககள் 
1.  எராக்கராஸ்டி

ஸ் 
புல்லு எராக்கராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 
Poaceae E 

2.  காற்றாரல புல் மசவ்வரகுப்புல் குகளாரிஸ் 
பார்படா 

அமரந்கதசி NE 

கற்றாரழ 
1.  இந்திய அத்தி 

ஓபன்டியா 
சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா 

ஃபிகஸ்-இண்டிகா 
கற்றாரை M 

 
 

3.6 விலங்கிைங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பறரவகள், ஊர்வன, நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள் ஆகியரவ 

கமற்ககாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முரறயின்படி விலங்கு கணக்மகடுப்பு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அரனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. ரமயப் பகுதியில் 

அரிதான, அழிந்து வரும், அச்சுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல.   

3.6.1 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கிைங்கள் 

 கட்டாலங்குளம் கிராமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 32 வரகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவரண எண்.3.4) அவற்றில் பூச்சிகள் 

9, ஊர்வன 5, பாலூட்டிகள் 4 மற்றும் பறரவ 16. இந்த இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதி 

மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அச்சுறுத்தல் அல்லது பரவலானது. அட்டவரண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்ரல மற்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவரண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தரக பகுதியில் மமாத்தம் 16 வரகயான பறரவகள் 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல 
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பொது பெயர் அறிவியல் பெயர் 
Schedule list 
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IUCN Red 
List data 
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பூச்சி வரககள் 

1.  மபாதுவான புலி டானஸ் மஜனுடியா - - 
2.  மகாகலாடிஸ் டாகன மகாகலாடிஸ் டாகன - - 
3.  மபாதுவான 

புலம்மபயர்ந்கதார் 
கககடாப்சிலியா கபாகமானா NL NL 

4.  ஹவுஸ் ஈ மஸ்கா மடாமஸ்டிகா - - 
5.  தட்டான் அக்ரியன்ஸ்ப் - - 
6.  மவட்டுக்கிளி ரஹகராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 
7.  கதனீ அபிசிண்டிகா - - 
8.  கரரயான் ஹாமிமடர்ம்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரி 
NE LC 

ஊர்வை 
1.  கதாட்ட பல்லி ககலாட்ஸ் மவர்சிகலர் NL LC 
2.  கீல்டு புல் கதால் Mabuya carinata Schedule IV LC 
3.  மபாதுவான கதால் Mabuya carinatus NL LC 
4.  பச்ரச மகாடி பாம்பு அகஹதுல்லா ெசுதா Schedule IV NL 
5.  புள்ளி வீட்டு மகக்ககா மஹமிடாக்ரடலஸ் 

மகாலடஸ் 
Schedule IV NL 

ொலூட்டிகள் 
1.  இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா Schedule IV NL 
2.  ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் மஹர்மபஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
Schedule (Part II) LC 

3.  ககாடிட்ட அணில் ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் Schedule IV NL 
4.  இந்திய முயல் மலபஸ் நிக்ரிககாலிஸ் Schedule IV NL 

ெறரவகள் 
1.  மெல் பறரவ ஆர்டியா கிகரயி கிகரயி Schedule IV LC 
2.  இந்திய வீட்டுக் குருவி பாெர் உள்ொட்டுக் குறியீடு Schedule IV LC 
3.  மபாதுவான ரமனா அக்ரிகடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
Schedule IV LC 

4.  ஷிக்ரா லானியுமசக்ஸ்குபிட்டர் Schedule IV LC 
5.  காக்ரக ஃமபசண்ட் கான்ட்கராபஸ் 

சிமனன்சிஸ் 
Schedule IV LC 

6.  ஸ்ட்மரண்கடாபிலியா 
சிமனன்சிஸ் 

புள்ளிப் புறா Schedule IV LC 

7.  சிகலான் வீட்டு காகம் ககார்வஸ் 
ஸ்மபல்ண்டன்ஸ் 
கபார்கடஸ் 

Schedule IV LC 

8.  சூரிய பறரவ சின்னிரிசாசியாட்டிகஸ் Schedule IV LC 
9.  ககாயல் யூடினாமிஸ் Schedule IV LC 
10.  கராஜா வரளயம் 

மகாண்ட பூங்கா 
பிட்டசுலா கிராகமரி Schedule IV LC 

11.  மபாதுவான காரட Coturnix coturnix Schedule IV LC 
12.  கருப்பு ட்கராங்ககா Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 
13.  கால்ெரட எக்கரட் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் Schedule IV LC 
14.  பாரற புறா மகாலம்பிகட Schedule IV LC 
15.  இந்தியன் ராபின் சாக்ஸிககாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிகாட்டா 
Schedule IV LC 

16.  குளம்-மகாம்பு ஆர்டிகயா லபச்சஸ் Schedule IV LC 

 

அட்டவரை 3.33: ரமய மண்டலத்தில் & இரடயக உள்ள விலங்குகள் 
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3.5.2 விளக்கம் & முடிவு: 

ஒட்டுமமாத்த சூைலியல் சூழ்நிரலயின் அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் உயிர் புவியியல் 

மண்டலம், சுற்றுச்சூைல் மண்டலம், வாழ்விட வரககள் மற்றும் நிலப்பரப்பு, இயற்ரக 

வாழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வரககள் மற்றும் ஈரநிலங்கள், முக்கியமான 

பறரவகள் கபான்ற உணர்திறன் வாய்ந்த சுற்றுச்சூைல் வாழ்விடங்கள் கபான்ற விவரங்கள் 

அடங்கும். , முக்கியமான வனவிலங்குகளின் இடம்மபயர்வு ெரடபாரதகள் கபான்றரவ. 

இத்தரகய அடிப்பரடத் தகவல்கள் அப்பகுதியின் நிரலரம மற்றும் ஒட்டுமமாத்த சுற்றுச்சூைல் 

முக்கியத்துவத்ரதப் பற்றிய சிறந்த புரிதரல வைங்குகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட 

ெடவடிக்ரககளுக்கு எதிராகப் பார்க்கப்படும் இந்த அடிப்பரடத் தகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கரளக் கணிக்க உதவுகிறது. 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்ரக வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு இனங்கள் கபான்றவற்றின் இரண்டாம் நிரல இலக்கியங்களிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்ட 

தரவு மற்றும் தகவல்கள் கசகரிக்கப்பட்டு, உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் 

கிராமங்கள், கால்ெரட வளர்ப்பவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர் மக்களுடன் 

கலந்தாகலாசித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

3.6 சமூக பொருளாதாை சூழல்: 

 சுரங்கம்/மதாழில்துரறயில் முக்கிய வளர்ச்சி ெடவடிக்ரககள் மபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் 

கவரல வாய்ப்புகரள உருவாக்குதல் (கெரடி மற்றும் மரறமுக) மற்றும் சமூகத்தின் 

அடிப்பரட/ெவீன கதரவகரள பூர்த்தி மசய்ய கவண்டும், இதன் விரளவாக ஒட்டுமமாத்த 

வாழ்க்ரக தரம் கமம்படுகிறது திட்டப் பகுதி, மாநிலம் மற்றும் ொட்டிலும் சமூக, மபாருளாதார, 

சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிரலரய கமம்படுத்துதல். இந்த முரறயில் அரனத்து 

வளர்ச்சித் திட்டங்களும் சமூகப் மபாருளாதார அம்சங்களுடன் கெரடி மற்றும் மரறமுக 

உறவுகரளக் மகாண்டுள்ளன, இதில் புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான மபாது ஏற்றுக்மகாள்ளும் 

தன்ரமயும் அடங்கும். எனகவ, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் நிலவும் 

சமூக மற்றும் கலாச்சார நிரலரமகள் மற்றும் மபாருளாதார நிரல மதாடர்பான பல்கவறு 

அம்சங்கரள உள்ளடக்கிய சமூக மபாருளாதார கூறு பற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும். இந்த அளவுருக்கள் பற்றிய ஆய்வு, திட்டத்தால் சமூகப் மபாருளாதாரம் மற்றும் மனித 

ஆர்வத்தின் அளவுருக்கள் மீதான சாத்தியமான தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணவும், கணிக்கவும் 

மற்றும் மதிப்பீடு மசய்யவும் உதவுகிறது. 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார தாக்க மதிப்பீட்டின் கொக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

அ) திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக-மபாருளாதார நிரலரய ஆய்வு மசய்தல். 

b) ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அடிப்பரடத் கதரவகரளக் கண்டறிதல். 

c) திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-மபாருளாதார சூைலில் ஏற்படும் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுதல். 

ஈ) கவரலவாய்ப்ரப வைங்குதல் மற்றும் வாழ்க்ரகத் தரத்ரத கமம்படுத்துதல். 

இ) ஆய்வுப் பகுதியில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிரலரய ஆய்வு மசய்தல். 

f) சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதி காரணமாக சமூக-மபாருளாதார சூைலில் 

ஏற்படும் பாதிப்ரப மதிப்பிடுதல். 
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g) சமூக மபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூைல் உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் மற்றும் சாரல அணுகல் 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்ரத பகுப்பாய்வு மசய்ய. 

 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சூைரல ஆய்வு 

மசய்தல்; 

▪ தரவு கசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

 

3.6.3 மாவட்டத்தின் நிர்வாக அரமப்பு 

 சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்படும் முரற பின்வருமாறு: 

அ) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பில் இருந்து ெடவடிக்ரககள் மற்றும் 

மக்கள்மதாரக அரமப்பு பற்றிய விவரங்கள் மபறப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) கமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பரடயில், ஆரலயின் மசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, கமலும் கமம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரரகள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

கமற்கண்ட கொக்கங்கரள அரடய, முதன்ரம மற்றும் இரண்டாம் நிரல ஆதாரங்களில் இருந்து 

தகவல் கசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்ரமத் தரவு மற்றும் இரண்டாம் நிரலத் தரவு இரண்டும் 

மபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் மதாடர்புரடய கமகல 

கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கருதுககாள்கரள சரிபார்க்கும் கொக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

முதன்ரம தரவு கசகரிப்பில் கெரடி கண்காணிப்பு முரற மூலம் கட்டரமக்கப்பட்ட கெர்காணல் 

அட்டவரண மூலம் தரவு கசகரிப்பு அடங்கும். ககள்வித்தாள் கணக்மகடுப்பில் திறந்த மற்றும் 

மூடிய முரறகள் உள்ளன. தமிழ்ொடு மாநிலம், தூத்துக்குடி மாவட்டம், தூத்துக்குடி தாலுகா, 

கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் இருந்து எளிய சீரற்ற மாதிரியின் அடிப்பரடயில் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 

மாதிரி அளவு வரரயறுக்கப்பட்ட பதிலளித்தவர்கள். கள ஆய்வில் முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), 

இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் மூன்றாம் மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று மபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ககள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிரயக் கருத்தில் மகாண்டு, சரியான தகவல் 

மற்றும் தரரவ முடிந்தவரர வைங்குவதற்கு உதவும் வரகயில் வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளன. 

ககள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம அளவில் மற்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு 

கசகரிக்கப்பட்டது. 

கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்ரம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) மற்றும் மவளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று மபரிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 இரண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தரவு கசகரிப்பு 

இரண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் கசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்மதாரக விவரம் 

 பகுதியின் மபாருளாதார விவரம் 
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அட்டவரை 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகவல் ஆதாரம் 

மக்கள்மதாரகயியல் மாவட்ட மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு ரககயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் மபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு, தமிழ்ொடு மாநிலம் 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் ெகுப்ொய்வு 

கசகரிக்கப்பட்ட தரவு மபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது அட்டவரண அல்லது 

வரரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் கமலும் பகுப்பாய்வுக்காக வைங்கப்பட்டது. இந்த 

அட்டவரணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்கவறு தரமான நுட்பங்கள் மற்றும் கருத்தியல் 

அணுகுமுரறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

3.7 ெகுதியின் பின்ைணி தகவல் 

  பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது மபரிய மாநிலமாக தமிழ்ொடு உள்ளது. இந்த மாநிலம் ொட்டின் 

ஏைாவது அதிக மக்கள்மதாரக மகாண்ட மாநிலமாகும், கமலும் அதன் முக்கிய மமாழியான தமிழ் 

கிமு 500 க்கு முந்ரதயது. மசன்ரன தமிழ்ொட்டின் தரலெகரம் மற்றும் இந்தியாவின் கிைக்கு 

கடற்கரரயில் அரமந்துள்ளது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அற்புதமான ககாயில்கள் 

மற்றும் நிரனவுச்சின்னங்களுக்காக தமிழ்ொடு பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய ொடுகள் சரபயால் 

பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கரளக் மகாண்டுள்ளது. 180 டிகிரி முன்னுதாரண 

மாற்றத்தில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் மதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

வர்த்தகத்திற்கான மிக கவகமாக வளரும் ரமயங்களில் ஒன்றாகும். 

மாநிலத்ரத இரண்டு இயற்ரகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) மதன்னிந்தியாவின் கடகலார 

சமமவளிகள் மற்றும் (ஆ) மரலப்பாங்கான கமற்குப் பகுதி. கடற்கரரக்கு இரணயாக அதிலிருந்து 

படிப்படியாக உயரும் சமமவளி ொட்டின் பரந்த பகுதி. இது கமலும் காஞ்சிபுரம், தூத்துக்குடி, கடலூர் 

மற்றும் கவலூர் மாவட்டங்கரள உள்ளடக்கிய ககாரமண்டல் சமமவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். 

காவிரி மடல்டாவின் வண்டல் சமமவளிகள் தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியிலும், மதுரர, திண்டுக்கல், ராமொதபுரம், சிவகங்ரக, விருதுெகர், திருமெல்கவலி மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வறண்ட மதன் சமமவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது கன்னியாகுமரி 

மாவட்டத்தில் கமற்குத் மதாடர்ச்சி மரலக்கு அப்பால் சிறிது விரிவரடகிறது. காவிரி மடல்டா சில 

தனித்துவமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கரள முன்ரவக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க 

வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது, தமிைக ெகரங்கள் கண்டன. 

 

 

 

 

3.8 ெகுதியின் புவியியல் 
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தமிழ்ொடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது ொட்டின் மதன்ககாடியில் 

அரமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சகரரக வரரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E தீர்க்ககரரக 

வரரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முரனகள் 

• கிைக்கில் - பாயிண்ட் கலிகமர் 

• கமற்கு - ஆரனமரல மரலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• மதற்கு - ககப் மகாகமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளரவக் மகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 11வது மபரிய 

மாநிலமாகும். இது ெம் ொட்டின் 4% பரப்பளரவக் மகாண்டுள்ளது. தமிழ்ொடு கிைக்கில் வங்காள 

விரிகுடா, கமற்கில் ககரளா, வடக்கக ஆந்திரா, வடகமற்கில் தமிழ்ொடு மற்றும் மதற்கில் இந்தியப் 

மபருங்கடலால் எல்ரலகளாக உள்ளது. மன்னார் வரளகுடா மற்றும் பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் 

மதன்கிைக்கில் அரமந்துள்ள இலங்ரகத் தீவில் இருந்து தமிழ்ொட்ரடப் பிரிக்கிறது. 

தமிழ்ொடு உருவாகும் கபாது 13 மாவட்டங்கள் மட்டுகம இருந்தது என்பரத ொம் ஏற்கனகவ 

அறிந்திருக்கிகறாம். அதன் பிறகு, நிர்வாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுரற சீரரமக்கப்பட்டது. 

தமிைகத்தில் தற்கபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான கள்ளக்குறிச்சி, மதன்காசி, 

மசங்கல்பட்டு, ராணிப்கபட்ரட, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 37 மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்ொடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மட்டுகம இருந்தன. 2001 ஆம் 

ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்ரப மறுசீரரமப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய மாவட்டங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டன. அந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் - தூத்துக்குடி, ொமக்கல், மபரம்பலூர், விழுப்புரம், 

திருவாரூர், ொகப்பட்டினம் மற்றும் கதனி. மக்கள்மதாரக மற்றும் அதன் வளர்ச்சி கபாக்கு 

ஆகியரவ வளரும் மபாருளாதாரத்தில் முக்கியமான மபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 
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2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

 

3.10 தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

இப்பகுதியில் கடந்த காலங்களில் நிலவும் முத்து மீன் காரணமாக பாரம்பரியமாக "முத்து ெகரம்" 

என்று அரைக்கப்படும் தூத்துக்குடி ஒரு கண்கவர் வரலாற்ரறக் மகாண்டுள்ளது. கி.பி 7 மற்றும் 9 

ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இரடயில் பாண்டிய இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவான தூத்துக்குடி, 9 

மற்றும் 12 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இரடப்பட்ட காலத்தில் கசாைர்களின் ரககளில் இருந்தது. 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் அக்கடாபர் 20, 1986 அன்று தூத்துக்குடி மற்றும் ககாவில்பட்டி ஏழு 

தாலுகாக்கள் என இரண்டு வருவாய் ககாட்டங்களுடன் முந்ரதய கூட்டு திருமெல்கவலி 

மாவட்டத்திலிருந்து இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. திருச்மசந்தூர் என்ற மற்மறாரு வருவாய் 

ககாட்டத்ரதயும், எட்டயபுரம், கயத்தாறு மற்றும் ஏரல் ஆகிய மூன்று தாலுகாக்கரளயும் உருவாக்கி, 

மபாதுமக்களுக்கு சிறந்த கசரவகரள வைங்குவதன் மூலம் மாவட்டம் மறுசீரரமக்கப்பட்டது. 

மாவட்டத்தின் பரப்பளவு 4707 சதுர கி.மீ. மாவட்டத்தில் 3 வருவாய் ககாட்டங்கள், 10 தாலுகாக்கள், 

480 வருவாய் கிராமங்கள், 12 மதாகுதிகள், 1 மாெகராட்சி, 3 ெகராட்சிகள், 18 டவுன் பஞ்சாயத்துகள் 

மற்றும் 403 கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. மாவட்டத்தில் ஆறு சட்டமன்றத் மதாகுதிகளும் ஒரு 

மக்களரவத் மதாகுதியும் உள்ளன. 

மாவட்டம் பரந்த கனிம வளங்கரளக் மகாண்டுள்ளது. ஜிப்சம், சுண்ணாம்பு, கடற்கரர மணல், 

கங்கர் மற்றும் மஷல் சுண்ணாம்பு ஆகியரவ மாவட்டத்தில் மிகுதியாகக் கிரடக்கும் மபாருளாதார 

(முக்கிய) கனிமங்கள் ஆகும். சாதாரண கல், மஜல்லி, மணல், கிராவல், களிமண், மண் மற்றும் 

கிராரனட் ஆகிய சிறு கனிமங்கள் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கூறப்பட்ட கனிமங்கரள 

குவாரிக்கு குத்தரகக்கு விடப்பட்டுள்ளது. 

3.11 கண்காணிப்பு ெகுதி 

தமிழ்ொடு மாநிலம், தூத்துக்குடி மாவட்டம், தூத்துக்குடி தாலுகா, கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் உள்ள 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (ககார் மற்றும் பஃபர் மண்டலம்) 

விரிவான சமூக-மபாருளாதார கணக்மகடுப்பு ெடத்தப்பட்டது. இயற்ரக மற்றும் குடிமக்கள் மீது 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்ரத தீர்மானிக்க. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

மசயல்பாட்ரடப் பற்றிய கிராமவாசிகள் மற்றும் அவர்களின் முன்கனாக்குகளின் 

கமகலாட்டத்ரதப் மபற, மவவ்கவறு மக்கள்மதாரக அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் 

கபான்ற மக்கள் மதாரக அடர்த்தி, பாலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், மதாழிலாளர் விகிதம் 

கபான்றரவ அரடயாளம் காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, ஒன்றாக ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பாதிப்புகள் ென்ரம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக இருக்கலாம். 

பாதகமான எதிர்பார்க்கப்பட்ட பரிந்துரரகள் இருந்தால், கூட்டு வளர்ச்சிரயப் மபறுவதற்கான 

ெடவடிக்ரககள் பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. 

3.12 10கிமீ ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரக முரற ஒரு ஒப்பீட்டு ெகுப்ொய்வு 

அட்டவரண 3.12.1 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் கதசிய அளவிலான சமூக-மபாருளாதார 

சுயவிவரத்துடன் ஒப்பிடும்கபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சுயவிவரத்ரதக் 

காட்டுகிறது 
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குறிப்ொக 

இந்தியா 

 

தமிழ்நாடு 

 

தூத்துக்குடி 

மாவட்டம் 

கண்காணிப்பு 

ெகுதி 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 4707 329 

மக்கள் மதாரக 

அடர்த்தி/ சதுர கி.மீ. 
368 554 372 241 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
249454252 13357027 462010 20794 

மக்கள் மதாரக 
1210569573 72147030 1750176 79440 

ஆண் 623121843 36137975 865021 39938 

மபண் 587447730 36009055 885155 39502 

பட்டியல் 

பைங்குடியினர் 
104281034 794697 4911 108 

பட்டியல் சாதியினர் 201378086 14438445 347895 21402 

எழுத்தறிவு விகிதம் 72.99% 80% 77% 88% 

பாலின விகிதம் (1000 

ஆண்களுக்கு 

மபண்கள்) 

943 996 1023 989 

பாலின விகிதம் (1000 ஆண்களுக்கு மபண்கள்) 943 996 1023 989 

ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு, 2011 

அட்டவரண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிழ்ொடு, தூத்துக்குடி மாவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) ஆகியவற்றின் மக்கள்மதாரக வடிவத்ரதக் காட்டுகிறது. இந்தியாவில் மமாத்த பரப்பளவு 

3.2 சதுர கிகலாமீட்டர், தமிழ்ொடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர கிகலாமீட்டர், தூத்துக்குடி 

மாவட்டம் 4707 சதுர கிகலாமீட்டர் மற்றும் ஆய்வு பகுதி சுமார் 329 சதுர கிகலாமீட்டர் ஆகும். 

மக்கள்மதாரக அடர்த்தி ஒரு சதுர கிகலாமீட்டருக்கு மமாத்த மக்கள்மதாரக ஆகும். எனகவ, 

இந்தியாவின் மக்கள் மதாரக அடர்த்தி 368 சதுர கிகலாமீட்டர், தமிழ்ொடு மாநிலத்தின் அடர்த்தி 554 

சதுர கிகலாமீட்டர், மாவட்டம் அடர்த்தி சுமார் 372 சதுர கிகலாமீட்டர் மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடர்த்தி 

சுமார் 241 சதுர கிகலாமீட்டர். 2011 மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார் 5.96 

சதவீத மக்கள் வசிக்கின்றனர். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மாநில வாரியாக 2.43 சதவீத மக்கள் 

வாழ்கின்றனர். ஆய்வுப் பகுதியில் 10கிமீ சுற்றளவில் 4.54% உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் 

ஆய்வு பகுதி. தமிழ்ொட்டு மாநில SC பிரிவினர்கள் சுமார் 19%, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுமார் 16%, 

இது மமாத்த மக்கள்மதாரகயில் சுமார் 27% அதிகரித்து, மமாத்த மக்கள்மதாரகயில் 1.10%, 0.28% 

மற்றும் 0.14% என எஸ்டி மக்கள் மதாரக அதிகரித்து வருகிறது. ஆய்வு பகுதி. மாநில அளவில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 77% ஆனால் கண்காணிப்பு பகுதி 88% அதிகரித்துள்ளது. 

கல்வியறிவு விகிதம் உள்ளது, மாவட்ட அளவில் குரறந்துள்ளரத ஒப்பிடுரகயில், கண்காணிப்பு 
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பகுதி அதிகரிப்பு. மாநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு மபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட 

அளவில் 1023 மற்றும் கண்காணிப்பு பகுதி 989. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பின்படி 79440 மக்கள் மதாரகயில் ஒரு சதுர கிகலா 

மீட்டருக்கு 241 கபர் மக்கள் மதாரக அடர்த்திரய ஆய்வு பகுதி மகாண்டுள்ளது. இதில் 50.27 சதவீதம் 

ஆண்களும் 49.73% மபண்களும் உள்ளனர். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பின்படி, 

கல்வியறிவு விகிதம் சுமார் 88%, மாவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 77% உள்ளது. 

3.13 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

தூத்துக்குடி மக்கள் பதாரக 2022 – 2023 

 தூத்துக்குடியில் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு ெடத்தப்பட்டு, அடுத்த 

2021-ம் ஆண்டு மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு ஒத்திரவக்கப்பட்டது அல்லது ரத்து மசய்யப்பட்டது. 

ஆனால் மக்கள்மதாரக வளர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்பரடயில் எதிர்கால தூத்துக்குடி 2023 

மக்கள்மதாரகரய ொம் கணிக்க முடியும். 

 மக்கள்மதாரக கணிப்பு என்பது மக்கள்மதாரக அரமப்பு, கருவுறுதல், இறப்பு மற்றும் 

இடம்மபயர்வு ஆகியவற்றின் ஊகங்களின் அடிப்பரடயில் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்கால கததியில் 

உயிருடன் இருக்கும் மக்களின் எண்ணிக்ரகயின் மதிப்பீடாகும். புதிய கவரலகள், பள்ளிகள், 

மருத்துவர்கள் மற்றும் மசவிலியர்கள், ெகர்ப்புற வீடுகள், உணவுகள், உரடகள் மற்றும் ஆற்றல் 

மற்றும் வளங்களின் கதரவகரளத் திட்டமிடுவது அவசியம். மகாள்ரகப் கபச்சுக்கு இது 

கதரவப்படுகிறது, அதாவது, தற்கபாதுள்ள பிரச்சரனகரளப் புரிந்து மகாள்ள மகாள்ரக 

வகுப்பாளர்களுக்கு உதவுகிறது மற்றும் இறுதியாக மபாருத்தமான தீர்வுகரள உருவாக்க உதவுகிறது. 

 பாலினம் மற்றும் வயது அடிப்பரடயில் மக்கள்மதாரகயின் எதிர்கால அளவு மற்றும் 

அரமப்பு எப்படி இருக்கும் என்பரத மக்கள்மதாரக கணிப்பு ஒரு படத்ரத வைங்குகிறது. இது 

கடந்தகால கபாக்குகள் பற்றிய அறிவின் அடிப்பரடயிலும், எதிர்காலத்திற்கான, கருவுறுதல், இறப்பு 

மற்றும் இடம்மபயர்வு ஆகிய மூன்று கூறுகளுக்கான அனுமானங்களின் அடிப்பரடயிலும் 

அரமந்துள்ளது. 

 

அட்டவரை 3.13.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ.எண் 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் பதாரக 

1 93177 96468 
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அட்டவரை 3.13.2 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 

வ.எண் ஆண்டு 
திட்டமிடப்ெட்ட மக்கள் பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 99759 

2.  2031 103050 

3.  2041 106341 

4.  2051 109632 

 

 

ெடம் 3.19 மக்கள்பதாரகத் திட்டத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 

: Y= சார்பு மாறி (மக்கள் மதாரக) 

a = இரடமறித்து 

b=சரிவு 

t=ஒன்மறான்று சார்ந்த மாறிகள் (கெரம்) 

கமகல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள்மதாரக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 2031,2041,2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரகமுரற கணக்கீட்டில் உள்ள பிரைகரளத் தவிர்ப்பதற்காக, புள்ளியியல் 

மமன்மபாருள் SPSS (மடகமா பதிப்பு 29) இரடமறிப்பு மற்றும் சாய்ரவக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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மக்கள்மதாரகயில் உள்ள தரவு பற்றாக்குரறயால், முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான வளர்ச்சியின் அகத 

மதிப்ரபக் காட்டுகின்றன (2021,2031,2041,2051). முந்ரதய ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்மதாரக குறித்த 

தரவு கபாதுமான அளவு ஆராய்ச்சியாளர் மபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் மபாருளாதார ஆய்வு, SLR (எளிய கெரியல் பின்னரடவு) நுட்பங்கள் இந்திய 

அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிவரத் துரறயால் மக்கள்மதாரகரயக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

3.14 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி 

அட்டவரை 3.14.1 ஆய்வு ெகுதியில் மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதம் 

ஆண்டு 
உண்ரமயாை மக்கள் 

பதாரக 

வளர்ச்சி விகிதம் 

% 

2001 93177  

2011 96468 10.35 

2021 99759 10.34 

2031 103050 10.33 

2041 106341 10.32 

2051 109632 10.31 

 

 

ெடம்.3.14.2 மக்கள்பதாரக வளர்ச்சி விகிதத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 
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3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் கலரவ 

2011 மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பின்படி மக்கள் மதாரக 96468 (10 கிமீ ஆரம் தாங்கல் 

மண்டலத்திற்கு). மமாத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல 

மண்டலத்தில் முரறகய 2032, 10242 மற்றும் 12988. பாலின விகிதம் 1033, 1022 மற்றும் 1032 (1000 

ஆண்களுக்கு மபண்கள்) முரறகய முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல 

மண்டலங்களில் காணப்படுகிறது. முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல 

மண்டலங்களில் முரறகய 2066, 8285 மற்றும் 10309 என SC மக்கள்மதாரகப் பரவல் உள்ளது. 

முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரலகளில் முரறகய 2,319 மற்றும் 809 ST 

மக்கள்மதாரக விநிகயாகம் மிகவும் குரறவாக உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 4. ஆய்வு பகுதியின் 

மண்டல வாரியான மக்கள்மதாரக விவரம் கீகை உள்ள அட்டவரண 3.15.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரை 3.15.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்டல வாரியாை மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு 

மண்டலம் 
கிராமங்க
ளின் எண் 

மமாத்த 
குடும்பம் 

மமாத்த 
மக்கள் 

மதாரக 

ஆண் 
மக்கள் 

மதாரக % 

மபண் 
மக்கள் 

மதாரக % 
முதன்ரம 

மண்டலம் (0 - 3 கிமீ) 

3 2032 7477 3678 

49

.1

9 3799 

50

.8

1 

இரண்டாம் நிரல 
மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

13 10242 39508 19542 

49

.4

6 19966 

50

.5

4 

மூன்றாம் நிரல 
மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 17 12988 49483 24348 

49

.2

0 25135 

50

.8

0 

கண்காணிப்பு பகுதி 
(0-10 கிமீ) 

33 25262 96468 47568 

49

.3

1 48900 

50

.6

9 
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 தாவர எல்ரலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல 

மண்டலம்) இருந்து மூன்று மண்டலங்களின் கீழ் பிரிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் அவற்றின் 

அடுத்தடுத்த மக்கள்மதாரகரய கமகல உள்ள அட்டவரண அரடயாளம் காட்டுகிறது. 

 முதன்ரம மண்டலத்தில் 3 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 7477 மக்கள்மதாரக மகாண்ட 2032 

குடும்பங்கள் உள்ளன. மபரும்பாலும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் மபாருளுக்காகவும் 

கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிறார்கள். 

 இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல மண்டலம் இரண்டும் முரறகய 39508 மற்றும் 49483 

மமாத்த மக்கள்மதாரக மகாண்ட 13 மற்றும் 17 கிராமங்கரள உள்ளடக்கியது.. 
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அட்டவரை 3.15.3 ஆய்வுப் ெகுதியின் கிைாமம் வாரியாை மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு (முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலம்) 

S

n

o 

பெயர் 
T

R

U 

குடு
ம்ெ
ம் 

பமா
த்த 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

ஆ
ண் 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

பெ
ண் 
மக்
கள் 
பதா
ரக 

நெ
ர் 

0-

6 
வ
ய
து 

ஆ
ண்

 

0-

6 
வ
ய
து 

பெ
ண் 

0-

6 
வ
ய
து 

எ
ஸ்
சி 

நெ
ர் 

ஆ
ண் 
எ
ஸ்
சி 

பெ
ண் 
எ
ஸ்
சி 

ST 
நெ
ர்க
ள் 

ஆ
ண் 
எ

ஸ்.
டி 

பெ
ண் 
எ

ஸ்.
டி 

எழுத்
தறிவு 
பெற்

றவர்க
ள் 

ஆண் 
எழு
த்தறி

வு 

பெ
ண் 

எழு
த்தறி

வு 

பமாத்த 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

முக்கிய 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

விளிம்
புநிரல 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

மவரல 
பசய்

யாதவர்
கள் 

0-3km 

1 

கட்டாலங்குள
ம் 

Ru

ral 748 

283

5 

140

3 

143

2 

30

6 

15

7 

14

9 

54

2 

27

7 

26

5 0 0 0 2353 1192 1161 1049 691 358 1786 

2 

தன்னுது Ru

ral 145 555 284 271 67 42 25 

54

6 

28

0 

26

6 0 0 0 357 186 171 305 303 2 250 

3 

சிவகரல Ru

ral 

113

9 

408

7 

199

1 

209

6 

47

1 

23

4 

23

7 

97

8 

45

4 

52

4 2 0 2 3129 1637 1492 1744 1484 260 2343 

  

மமாத்தம் 

  

203

2 

747

7 

367

8 

379

9 

84

4 

43

3 

41

1 

20

66 

10

11 

10

55 2 0 2 5839 3015 2824 3098 2478 620 4379 

3-7km 

1 

முடிரவதகன
ந்தல் 

Ru

ral 

176

2 

592

7 

296

8 

295

9 

59

5 

32

1 

27

4 

13

33 

67

1 

66

2 2 1 1 5070 2585 2485 2415 1905 510 3512 

2 

கபரூர் Ru

ral 354 

141

9 713 706 

17

7 87 90 

17

0 90 80 0 0 0 1156 601 555 784 463 321 635 

3 

திருப்புளியங்
குடி 

Ru

ral 288 

112

8 539 589 

12

2 59 63 

71

9 

34

9 

37

0 0 0 0 931 464 467 564 559 5 564 

4 

கீழ்பிடரக 
வரதராஜபுரம் 

Ru

ral 333 

131

8 662 656 

15

1 77 74   

37

2 

33

6 0 0 0 1006 532 474 702 662 40 616 

5 

பராக்கிரமபா
ண்டி 

Ru

ral 383 

159

7 780 817 

15

9 82 77 

98

2 

47

9 

50

3 0 0 0 1254 650 604 791 756 35 806 

6 

கீழ்பிடரகஅப்
பன்ககாவில் 

Ru

ral 221 875 403 472 95 44 51 

19

2 84 

10

8 0 0 0 643 332 311 372 351 21 503 

7 

கிழ்பிடரக 
கஸ்பா 

Ru

ral 264 

107

4 549 525 

11

5 62 53 

61

8 

31

3 

30

5 0 0 0 821 443 378 580 550 30 494 

8 

மங்களக்குறிச்
சி 

Ru

ral 291 

124

8 621 627 

14

2 67 75 

42

4 

20

5 

21

9 0 0 0 967 520 447 606 526 80 642 

9 

கபாடுபட்டி Ru

ral 73 181 76 105 5 2 3 17 8 9 0 0 0 115 58 57 110 110 0 71 

1

0 

சாயபுரம் (TP) Ur

ba

n 

322

5 

127

92 

631

7 

647

5 

12

85 

65

3 

63

2 

17

64 

88

4 

88

0 16 6 10 10667 5394 5273 5028 4805 223 7764 

1

1 

மதன்திருப்கப Ru

ral 398 

157

8 757 821 

17

7 92 85 

99

2 

48

1 

51

1 0 0 0 1275 637 638 796 709 87 782 
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ரர 

(குருகாத்தூர்) 

1

2 

மாவீடுபண்
ரண 

Ru

ral 262 893 427 466 86 48 38 80 39 41 0 0 0 665 330 335 393 260 133 500 

1

3 

ஏரல் (TP) Ur

ba

n 

238

8 

947

8 

473

0 

474

8 

10

55 

54

9 

50

6 

28

6 

14

3 

14

3 

30

1 

15

2 

14

9 7904 4035 3869 3554 3429 125 5924 

  

மமாத்தம் 

  

102

42 

395

08 

195

42 

199

66 

41

64 

21

43 

20

21 

75

77 

41

18 

41

67 

31

9 

15

8 

15

9 27404 

1399

6 

1340

8 16695 15085 1610 22813 

7-10km 

1 

கசர்ரவகாரன்
மடம் 

Ru

ral 

114

8 

447

3 

222

1 

225

2 

43

7 

21

8 

21

9 

28

9 

14

7 

14

2 0 0 0 3763 1909 1854 2062 1598 464 2411 

2 

ஸ்ரீபரங்குசெல்
லூர் 

Ru

ral 479 

147

7 670 807 

12

7 65 62 

11

0 48 62 0 0 0 1217 568 649 549 486 63 928 

3 

மகாட்டாரக்கு
றிச்சி 

Ru

ral 946 

385

8 

192

6 

193

2 

44

0 

21

4 

22

6 

11

42 

57

7 

56

5 

54

7 

27

2 

27

5 2753 1475 1278 1837 1723 114 2021 

4 

வளவல்லன் Ru

ral 919 

355

3 

175

5 

179

8 

41

6 

21

4 

20

2 

55

1 

26

4 

28

7 6 2 4 2618 1374 1244 1572 1345 227 1981 

5 

ராமச்சந்திரபுர
ம் 

Ru

ral 277 918 461 457 64 38 26 96 45 51 0 0 0 628 349 279 586 523 63 332 

6 

திருப்பணி 
மசட்டியார்பட்
டி 

Ru

ral 62 229 111 118 13 6 7 7 3 4 0 0 0 178 92 86 108 105 3 121 

7 

மகாற்ரக Ru

ral 

107

4 

398

6 

196

9 

201

7 

38

3 

20

1 

18

2 

16

2 82 80 0 0 0 3282 1680 1602 1531 1375 156 2455 

8 

வல்லொடு 

ஆர்.எப். 
Ru

ral 1 4 3 1 2 2 0 4 3 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 3 

9 

ராமொதபுரம் Ru

ral 147 500 261 239 44 20 24 

39

1 

21

1 

18

0 0 0 0 417 230 187 237 237 0 263 

1

0 

திருக்களூர் Ru

ral 

123

1 

484

0 

234

5 

249

5 

57

0 

28

0 

29

0 

13

26 

65

3 

67

3 0 0 0 3690 1872 1818 1842 1728 114 2998 

1

1 

ஆதிொதபுரம் Ru

ral 326 

141

2 713 699 

15

7 83 74 

82

3 

42

0 

40

3 0 0 0 1049 559 490 646 594 52 766 

1

2 

மதன்திருப்கப
ரர (ராஜபதி) 

Ru

ral 319 

131

7 683 634 

15

8 82 76 

10

43 

55

0 

49

3 9 3 6 1006 550 456 714 616 98 603 

1

3 

கசதுக்குரவத்
தான் 

Ru

ral 751 

292

4 

144

6 

147

8 

33

0 

17

6 

15

4 

73

9 

36

8 

37

1 20 9 11 2247 1159 1088 1245 1158 87 1679 

1

4 

கரடயகனா
ரட 

Ru

ral 362 

120

7 575 632 

11

9 63 56 

23

2 

11

4 

11

8 6 3 3 974 481 493 531 421 110 676 

1

5 

கதமாங்குளம் Ru

ral 586 

216

1 

104

8 

111

3 

24

3 

12

4 

11

9 

80

0 

38

8 

41

2 12 8 4 1679 854 825 1035 883 152 1126 
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1

6 

அைகியமண
வாளபுரம் 

Ru

ral 201 777 363 414 64 27 37 

39

2 

18

4 

20

8 0 0 0 655 322 333 405 392 13 372 

1

7 

ஸ்ரீரவகுண்ட
ம் (TP) 

Ur

ba

n 

415

9 

158

47 

779

8 

804

9 

16

38 

81

1 

82

7 

22

02 

10

89 

11

13 

20

9 

11

3 96 12476 6489 5987 5884 5401 483 9963 

  

மமாத்தம் 

  

129

88 

494

83 

243

48 

251

35 

52

05 

26

24 

25

81 

10

30

9 

51

46 

51

63 

80

9 

41

0 

39

9 38634 

1996

4 

1867

0 20785 18586 2199 28698 

  

.மமாத்தம் 

  

252

62 

964

68 

475

68 

489

00 

10

21

3 

52

00 

50

13 

19

95

2 

10

27

5 

10

38

5 

11

30 

56

8 

56

0 71877 

3697

5 

3490

2 40578 36149 4429 55890 

 

 

 

 

 

3.16 ொலிைம் மற்றும் ொலிை விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு மபண்களின் எண்ணிக்ரகரய விவரிக்க பாலின விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் 

மபண்களின் மக்கள்மதாரக மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு மபண்களின் விகிதம் என்ன என்பரதக் கண்டறியும் மதிப்புமிக்க 

ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பில், இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாரக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 

940 மபண்கள் என்று மதரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 1028 மபண்கள் உள்ளனர். பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

ஒரு பகுதியின் மனித வளர்ச்சிக் குறியீட்ரட (HDI) தீர்மானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மபண்களின் நிரலரயப் 

புரிந்துமகாள்கிறது. பின்வரும் அட்டவரணயில் முதன்ரம, இரண்டாம் நிரல மற்றும் மூன்றாம் நிரல என ஆய்வுப் பகுதியில் 

(இரடநிரல மண்டலம்) அரமந்துள்ள 33 கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

அட்டவரை 3.16.1 ஆய்வு ெகுதியின் ொலிை விகிதம் 

S. No. 

இரடப்பகுதி கண்காணிப்பு ெகுதியின் 

ொலிை விகிதம் பெண்/ 1000 

ஆண் 
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1 முதன்ரம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 1033 

2 இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3-7 

கிமீ) 

1022 

3 மூன்றாம் நிரல மண்டலம் (7-10 

கிமீ) 

1032 

 

 

 

 

ெடம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு ெகுதிக்குள் ொலிை விகிதம் 

அட்டவரை 3.16.1-b ஆய்வுப் ெகுதியின் குழந்ரத ொலிை விகிதம் 
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வ.எண் 

இரடப்பகுதி கண்காணிப்பு ெகுதியின் 

ொலிை விகிதம் பெண்/ 1000 

ஆண் 

1 முதன்ரம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 949 

2 இரண்டாம் நிரல மண்டலம் (3-7 

கிமீ) 943 

3 மூன்றாம் நிரல மண்டலம் (7-10 கிமீ) 900 

 

 

ெடம் 3.16.2-b குழந்ரத ொலிை விகிதம் 10 கிமீ ஆய்வு ெகுதிக்குள் 

3.17 கண்காணிப்பு ெகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 
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எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு ொட்டில் எழுத படிக்கும் திறன் மகாண்டவர்களின் சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிரலகளின் பகுப்பாய்வு 

ஆய்வுப் பகுதியில் மசய்யப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பின் படி 83.3% 

கல்வியறிவு விகிதத்ரத நிரூபிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 87.27% ஆக உள்ளது, அகதசமயம் சமூக 

மாற்றத்திற்கான முக்கிய குறிகாட்டியாக இருக்கும் மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் கவனிக்கப்படுகிறது. 2011 மக்கள் மதாரக 

கணக்மகடுப்பின்படி 79.13%. இது ஆய்வுப் பகுதியில் கவனம் மசலுத்துவது மற்றும் கல்வியில் கவனம் மசலுத்தி கமலும் வளர்ச்சிரய 

கமம்படுத்துவது அவசியம். (அட்டவரண எண் 3.17.1). 

 

 

 

 

அட்டவரை 3.17.1 ஆய்வுப் ெகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டலம் 
கிைாமங்களின் 

எண் 

ஆண்களின் 
எழுத்தறிவு 

மக்கள் 
பதாரக 

ஆண்களின் 
கல்வியறிவு 

விகிதம் 

பெண் 
எழுத்தறிவு 

மக்கள் 
பதாரக 

பெண் 
கல்வியறிவு 

விகிதம் 

பமாத்த 
எழுத்தறிவு 

பமாத்த 
எழுத்தறிவு 

விகிதம் 

முதன்ரம மண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 

3 3015 92.91 2824 83.35 5839 88.03 

இரண்டாம் நிரல 
மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

13 13996 80.44 13408 74.72 27404 77.54 

மூன்றாம் நிரல 
மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) 

17 19964 91.90 18670 81.98 38634 87.25 

கண்காணிப்பு பகுதி (0-
10கிமீ) 

33 36975 87.27 34902 79.13 71877 83.33 
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3.18 குடும்ெ அளவு 

குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப மசயல்பாடு, வள நுகர்வு, மமாத்த வருமானம் மற்றும் அவற்றின் மசலவு முரற ஆகியவற்ரற விவரிக்கிறது. 

மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்பு 2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் மபரும்பாலானவர்கள் 4 உறுப்பினர்கரளக் மகாண்ட குடும்ப அளரவக் 

மகாண்டுள்ளனர், குடும்பத்தின் அளரவ அறிந்துமகாள்வது, எவ்வளவு வள நுகர்வு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு வருமானம் 

உருவாக்கப்பட்டு மசலவழிக்கப்படுகிறது என்பதற்கான நியாயமான புரிதரல அளிக்கிறது. 

3.19 ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழு 

ஒரு மசயல் திட்டத்ரத உருவாக்கும் கபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கரளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் மசயல் திட்டங்கரள உருவாக்கும் கபாது இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் மசலுத்தப்பட கவண்டும். 
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அவர்களுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட கவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டவரண சாதி (SC) மக்கள் மதாரக 24.89% 

மற்றும் பட்டியல் பைங்குடி மக்கள் மதாரக 0.07%, மற்ற மக்கள் மதாரக 75.03% மமாத்த ஆய்வு பகுதியில் உள்ளது. 

அட்டவரை 3.19.1 ஆய்வு ெகுதியின் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழுக்கள் 

மண்டலம்  
கிைாமங்களின் 

எண் 

ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழுக்கள் 

எஸ்சி 
மக்கள் 

பதாரக 
% 

ST மக்கள் 
பதாரக 

% 
பிற மக்கள் 

பதாரக 
% 

 
முதன்ரம 
மண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 

3 2066 27.63 2 0.03 5409 72.34  

இரண்டாம் 
நிரல 
மண்டலம் 
(3 - 7 கிமீ) 

13 8285 20.97 319 0.81 30904 78.22  

மூன்றாம் 
நிரல 
மண்டலம் 
(7 - 10 கிமீ) 

17 10309 20.83 809 1.63 38365 77.53  

மமாத்த 
பரப்பளவு 

(10 கிமீ) 

33 20660 21.42 1130 1.17 74678 77.41  
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3.20 பொருளாதாை நடவடிக்ரககள் 

ஒரு பகுதியின் மபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் மதாழில் முரற மற்றும் வருமான மட்டத்தால் வரரயறுக்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வசிப்பவர்களின் மதாழில் அரமப்பு பணி வரகரயக் குறிப்புடன் ஆய்வு மசய்யப்படுகிறது. மக்கள் மதாரகயானது 

மதாழில் வாரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது மமாத்தத் மதாழிலாளர்கள், முக்கியத் மதாழிலாளர்கள் மற்றும் 

மதாழிலாளர் அல்லாதவர்கள். முக்கிய மதாழிலாளர்களில் விவசாயிகள், விவசாயத் மதாழிலாளர்கள், வீட்டுத் மதாழில் மற்றும் பிற 

கசரவகளில் ஈடுபடுபவர்கள் அடங்குவர். மதாழிலாளர்கள் அல்லாதவர்களில், மாணவர்கள், ஓய்வு மபற்றவர்கள், சார்ந்திருப்பவர்கள், 

பிச்ரசக்காரர்கள், அரலந்து திரிபவர்கள் கபான்ற ஊதியம் இல்லாத வீட்டுக் கடரமகளில் ஈடுபடுபவர்கள், நிறுவன உறவினர்கள் அல்லது 

கமற்கூறிய வரககளின் கீழ் வராத மற்ற அரனத்து மதாழிலாளர் அல்லாதவர்களும் அடங்குவர். 
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அட்டவரை 3.20.1 ஆய்வு ெகுதியின் மவரல சக்திரயக் காட்டுகிறது 

மண்டலம் 
கிைாமங்க

ளின் 
எண் 

கிைாமங்க
ளின் எண் 

% 

முக்கிய 
பதாழி
லாளர்க

ள் 

% 

விளிம்பு
நிரல 

பதாழி
லாளர்க

ள் 

% 
மவரல 
பசய்யா
தவர்கள் 

% 

முதன்ரம 
மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 3098 41.43 2478 33.14 620 8.29 4379 58.57 

இரண்டாம் 
நிரல 

மண்டலம் (3 - 7 
கிமீ) 

13 16695 42.26 15085 38.18 1610 4.08 22813 57.74 

மூன்றாம் நிரல 
மண்டலம் (7 - 

10 கிமீ) 
17 20785 42.00 18586 37.56 2199 4.44 28698 58.00 

கண்காணிப்பு 
பகுதி (10 கிமீ) 

33 40578 42.06 36149 37.47 4429 4.59 55890 57.94 

 

 மமாத்த உரைக்கும் மக்கள்மதாரகயில், முக்கிய மதாழிலாளர்களின் சதவீதம் 37.47% ஆகவும், 4.59% விளிம்புநிரல மதாழிலாளர்கள் 

எனவும் கமகல உள்ள அட்டவரண காட்டுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபவர்களின் எண்ணிக்ரக 42.06% மற்றும் கவரல மசய்யாத 

மக்கள் மதாரக 57.94% ஆகும். கணக்மகடுப்பில் இருந்து மபறப்பட்ட தரவுகளின்படி (மதாழில் கட்டரமப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது கபால) 

இவர்களில் மபரும்பாகலார் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திற்கு பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். கமலும், இயற்ரகயான சூைரலக் குறிப்பிடுவது 

நிரலயான வணிகத்ரதக் கண்டுபிடிப்பதில் மக்கரளக் கட்டுப்படுத்துகிறது, குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு மட்டுகம மசய்யப்படுகிறது. 

எனகவ, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் அவர்கள் பதிவுமசய்து, வாழ்வாதாரத்ரதப் மபறுவதற்கு சாத்தியமான மவளிப்பாடாகச் 

மசயல்படும். 
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3.21 உள்கட்டரமப்பு தளம் 

மபௌதீக உள்கட்டரமப்பு வசதிகளின் சிறந்த மெட்மவார்க் (கட்டரமக்கப்பட்ட மற்றும் சாரலகள், நீர்ப்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் சமூக 

உள்கட்டரமப்பு ஆதரவு, அதாவது சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியரவ கிராமப்புற மபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு 

அவசியம். 

அடிப்பரடக் கணக்மகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் மதாரகக் கணக்மகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பரடயில் அப்பகுதியில் 

உள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் பற்றிய மதிப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் அடுத்தடுத்த 

பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 நிர்வாக அலுவலகங்கள் தமிழ்ொடு, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் (19கிமீ-கெ) உள்ளூர் கபாக்குவரத்து மூலம் அரமந்துள்ள இடத்திலிருந்து 

அரமந்துள்ளது. சுரங்க குத்தரக எல்ரலயிலிருந்து 6 கிமீ மதாரலவில் தாமிரபரணி ஆற்றின் மதற்குப் பக்கம் மற்றும் சுரங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து மபருங்குளம் ஏரி 700மீ-மதன் கிைக்குப் பக்கம். 

 அரசு பள்ளி அமசங்ககாலா கிராமம் (SW-7.0 கிமீ), அரசு மதாடக்கப் பள்ளி, ஆறுமுகமங்கலம் கிராமம் (E-7.6 கிமீ), அரசு கமல்நிரலப் 

பள்ளி, ராமச்சந்திராபுரம் (N-9 கிமீ), அரசு கமல்நிரலப் பள்ளி, சிவகரல கிராமம் (S-3 கிமீ) உள்ளது. ), அரசு கமல்நிரலப் பள்ளி, வளவள்ளன் 

கிராமம் (SE-9km), அரசு மபண்கள் கமல்நிரலப் பள்ளி (SE-7km) ஸ்ரீரவகுண்டம் மற்றும் தூத்துக்குடி தாலுகாக்கள் பல முன் மதாடக்கப் 

பள்ளி, மதாடக்கப் பள்ளி, மபாறியியல் கல்லூரி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியரவ ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

 பகடமாெகரம் அரசு மருத்துவமரன (3 கிமீ-சுந்தரம்), சிவகாரல பிஎச்சி (3 கிமீ-எஸ்), பன்னவிரள கிராமம் பிஎச்சி (3 கிமீ-இ), 

பாண்டவுளம் பிஎச்சி (3 கிமீ-இ), அரசு மருத்துவமரன ஏரல் கிராமம் கபான்ற தாங்கல் மண்டலப் பகுதியில் உள்ள சுகாதார வசதிகள், 

ஆழ்வார்த்திங்கல், முடிரவதாகனந்தல் கிராமம், ஸ்ரீரவகுண்டம் அரசு மருத்துவமரன மற்றும் தூத்துக்குடி தாலுகாக்கள். பிற தனியார் 

கிளினிக்குகள் மற்றும் மருந்தகங்கள் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ளன. 

3.22. ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது மசடிகரள மவட்டுதல் கபான்றரவ) 
2. விவசாய நிலம் குரறகிறது 

3. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிரடகய அவர்களின் ெலனுக்கான விழிப்புணர்வு இல்லாரம 

4. ரமயப் பகுதிக்கு மருத்துவ/மருத்துவமரன வசதிகள் மற்றும் PHC கதரவ 

5. ஒவ்மவாரு கிராமத்திலும் திடக்கழிவு ஊசி மூலம் சுற்றுப்புறச் சுத்தம். 
6. துரண சுகாதார பராமரிப்பு ரமயங்களுடன் மருத்துவமரன வசதிகரள மசயல்படுத்துதல். 
7. மபாது கழிப்பரற ஆண்கள் மற்றும் மபண்கள் தனித்தனியாக சரியான வடிகால் அரமப்பு கதரவ. 
8. கண்ணிமவடி வாகனங்கள் (டிப்பர் லாரி) மசல்லும் கபாது சாரல கசதத்ரத தவிர்க்கவும். 
9. தூசி உமிழ்வின் கபாது நீர் மாசுபடுவரதத் தவிர்க்க, சுரங்கப் மபாருட்கரள ஏற்றும் கபாது மதளிப்பான் தண்ணீரரப் பயன்படுத்தவும். 
10. மபருங்குளம் ஏரி, தாமிரபரணி ஆறு, ஏரி, குளம் கபான்ற நீர்நிரலகள் தூசி உமிழ்ரவத் தவிர்க்கின்றன. 

3.23 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில், பின்வரும் அனுமானங்கரள வரரயலாம்: 
 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 77.41%. 
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 கண்காணிப்பு பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப மற்றும் ெடுத்தர மட்டத்திற்கு 
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பரத ஒட்டுமமாத்த நிரல சித்தரிக்கிறது. 

 கண்காணிப்பு பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாரகயில் அட்டவரணப் பைங்குடி சமூகம் 0.14% ஆகவும், பட்டியல் சாதியினர் 26.94% 
ஆகவும் உள்ளனர். 

 மற்ற மக்கள்மதாரக ஆய்வுப் பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாரகயில் 72.9% ஆகும். 
 ஆய்வுப் பகுதி தாலுகா/கிராம சாரலயால் ென்கு இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிரல சுகாதார வசதிகள் இல்ரல. 
 கமற்கூறிய உண்ரமகரளக் கருத்தில் மகாண்டு, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் அப்பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார கமம்பாட்டு 

ெடவடிக்ரககரள கமம்படுத்தும், எனகவ கெர்மரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 
 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாரபல் இரணப்பு உள்ளது. 

3.24 ெரிந்துரை மற்றும் ெரிந்துரைகள் 

கிராம அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராம சரப மூலம் சமூகத்துடன் கலந்தாகலாசித்து மசய்யப்படுகிறது; இரவ சமூகத்தின் கதரவகரள 
நிவர்த்தி மசய்வதாக கதான்றுகிறது. எவ்வாறாயினும், மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த திட்டங்கள் மபரும்பாலும் கபாதுமான நிதியின் 
சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாரம, ஊைல், கந்து வட்டி மற்றும் அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களால் நிரறந்துள்ளன என்பரத கவனத்தில் 
மகாள்ளலாம். எனகவ அரசாங்க ெடவடிக்ரககளுடன் ஒன்றிரணவதற்கான கொக்கத்ரதக் கண்டறியும் கபாது, 
ெரடமுரறப்படுத்துவதற்கான யதார்த்தமான சாத்தியக்கூறுகரளக் கண்டறிவதில் கவனமாக இருக்க கவண்டும். 

 மபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீட்டு அடிப்பரடயிலான வருமானம் உருவாக்கும் ெடவடிக்ரககள், மதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் 
கல்வியறிவு விகிதத்ரத அதிகரிப்பதற்கான மபாதுவான கல்வி ரமயம். 

 கல்வி - இலவச சீருரட, மபாது அரறகள் மற்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி கல்வி மற்றும் உடற்கல்வி, மபண்களுக்கான கூடுதல் 
பள்ளிகள், பள்ளிகளில் தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனகவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டரமப்ரப கமம்படுத்துதல். 

 விவசாயம்/கால்ெரட - விவசாய ெரடமுரறகள், மின்சார இரணப்புகள், கமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கரள 
வாங்குவதற்கான உதவி, திறன் கமம்பாடு, வைங்கல் மற்றும்/அல்லது சிறந்த பல்கவறு விரதகள் பற்றிய அறிவு, கமய்ச்சல் நில கமம்பாடு 
மற்றும் கால்ெரட வளர்ப்பு மற்றும் கால்ெரட மருத்துவரின் வசதி கபான்ற உள்கட்டரமப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிரலரமகரள கமம்படுத்துதல், கழிவரறகள் கட்டுவதற்கான உதவி, வடிகால் அரமப்ரப 
கமம்படுத்துதல், சுகாதார முகாம்கள் மற்றும் ககாவிட்-19, மகலரியா, ரடபாய்டு, காசகொய், மஞ்சள் காய்ச்சல் மற்றும் நிகமானியா கபான்ற 
கொய்களுக்கான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள். PHC மற்றும் அங்கன்வாடி ரமயங்கரள பழுது பார்த்தல். 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் - சிறப்புக் கல்விக்கான ரமயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்கறார் குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு மற்றும் அரசின் 
திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு. 
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 ஒரு மசயல் திட்டத்ரத உருவாக்கும் கபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கரளக் கண்டறிவது 
மிகவும் முக்கியமானது. எனகவ மசயல் திட்டங்கரள உருவாக்கும் கபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் 
மசலுத்த முடியும். 

 இரணப்பு - பிராந்தியத்திற்கு எளிதாக அணுகுவதற்கான கபாக்குவரத்து இரணப்பு. 
3.25 முடிவு 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் உத்கதச சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்தின் தாக்கங்கரள மதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் 
சுற்றுச்சூைல் தரத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுவது இன்றியரமயாதது. எனகவ கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் மற்றும் ஜல்லி 
குழும குவாரியானது சுற்றுசூைரல பாதுகாக்க கபாதுமான கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள கமற்மகாள்வகதாடு, ஆய்வுப் பகுதிகளின் 
வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கும் என்பதால், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய சுற்றுச்சூைல் நிரல திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு 
மசய்யலாம். 
ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் மபாருளாதார/மக்கள்மதாரக நிரல, அந்தப் பகுதியின் மபாருளாதாரம் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு கமம்பாட்டில் 
கமலும் முன்கனற்றம் கதரவ என்பரத மவளிப்படுத்துகிறது. எனகவ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய 
அடிப்பரட சூைல் நிரல பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு மசய்யலாம். 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள கவரல வாய்ப்ரப கமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிரம 
கவரலகரள வைங்குவரத கொக்கமாகக் மகாண்டது மற்றும் அரதமயாட்டி சமூக தரத்ரத கமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 4: எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.0 பொது தகவல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்ரகயின் காரணமாக பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் 

பண்புகளில் கெரடியாகவும் மரறமுகமாகவும் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள், மசயல்பாட்டு மற்றும் 

பிந்ரதய மசயல்பாட்டின் கபாது சுற்றியுள்ள சூைலில் உருவாக்கப்படும். கனிம ரவப்புகளின் 

நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூைல் ெட்பு மசயல்பாட்ரடத் தவிர 

அனுமதிக்காது. நிரலயான வளர்ச்சிரய உறுதிமசய்யும் வரகயில் சுற்றுச்சூைல் சமநிரலரய 

பராமரிக்கும் வரகயில் முரறகள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்க ெடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுச்சூைரலத் தக்கரவக்க, தற்கபாதுள்ள சுற்றுச்சூைல் 

சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள கமற்மகாள்வது மற்றும் பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் கூறுகளின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவது அவசியம். நிரலயான வளங்கரளப் பிரித்மதடுப்பதற்கான மபாருத்தமான 

கமலாண்ரமத் திட்டங்கரள உருவாக்க இது உதவும். 

சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தரவ மற்றும் 

விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூைல் 

• மண் சூைல் 

• நீர் சூைல் 

• காற்று சூைல் 

• இரரச்சல் சூைல் 

• சமூக மபாருளாதார சூைல் 

• உயிரியல் சூைல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பரட சுற்றுச்சூைல் நிரலயின் அடிப்பரடயில், பாதிக்கப்படக்கூடிய 

சுற்றுச்சூைல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அரடயாளம் காணப்பட்டு, அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் 

மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச் சூழல்: 

4.1.1 எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலச் சுற்றுச்சூைலில் எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய தாக்கம் 

நிலப்பரப்பில் மாற்றம், நிலம் - பயன்பாட்டு முரற மாற்றம். பட்டா நிலத்தில் ஏற்கனகவ உள்ள 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் உட்பட மமாத்த குவாரிகளின் மமாத்த பரப்பளவு 7.03.5 

மஹக்கடர் ஆகும். குவாரியின் இறுதி ஆைம் 37 மீ முதல் 45 மீ வரர நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீகை 

மாறுபடும் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. திட்டம் குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளது. 

 நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

 நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் திட்டப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு 

மாறும். 
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 கனரக வாகனங்கள் மசல்வதால் சில கெரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதர்கள் வசிக்கும் 

இடங்களில் தூசி, சத்தம் கபான்றவற்றால் பிரச்சரனகள் ஏற்படுவதுடன், கபாக்குவரத்து பாதிப்பும் 

ஏற்படுகிறது. 

 குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் ரமய மண்டலத்தின் அைகியல் சூைல் பாதிக்கப்படலாம். 

 மரைக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிரறந்த நீர் நீர் வழிகளில் நுரைவதற்கான 

சாத்தியத்ரத அதிகரிக்கிறது. 

 சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் கவரலப் பகுதியில் இருந்து கழுவினால், 

நீரின் ஓட்டம் மூச்சுத் திணறலாம் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்ரணயும் ஏற்படுத்தும். 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 • சுரங்க ெடவடிக்ரக படிப்படியாக மதாகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்ககவஷன் படிப்படியாக கமற்மகாள்ளப்படும் 

                பசுரம அரண் கட்டம் வாரியான வளர்ச்சி கபான்ற பிற தணிப்பு ெடவடிக்ரககளுடன், 

• குவாரி குழிகரளச் சுற்றிலும் மாரல வடிகால்கள் அரமத்தல் மற்றும் மரையின் கபாது நிலத்தடி 

நீரால் ஏற்படும் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மற்றும் குழும பகுதிக்குள் பல்கவறு கதரவகளுக்காக புயல் 

நீரர கசகரிக்கவும் குரறந்த உயரத்தில் ஆயக்கமிக்க இடத்தில் தடுப்பு அரண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்ரலயில் பசுரம அரண் கமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் 

கசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர் பசுரமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் கமல் மபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் 

தரட கபான்றவற்றில் அடர்த்தியான கதாட்டம் கமற்மகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிரலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முரற பசுரம அரண் பகுதி மற்றும் தற்காலிக 

நீர்த்கதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அைகியல் அடிப்பரடயில், குவாரிரயச் சுற்றியுள்ள இயற்ரக தாவரங்கள் தக்கரவக்கப்படும் 

(உதாரணமாக, இரடயகப் பகுதியில், 

• 7.5மீ, 10மீ மற்றும் 50மீ பாதுகாப்புத் தரட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வைங்கப்பட்டுள்ளது) இதனால் 

தூசி உமிழ்ரவக் குரறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிரலயில் முரறயான கவலி அரமக்கப்படும், தடுக்க 24 மணி கெரமும் பாதுகாப்பு 

கபாடப்படும். 

                மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்ெரடகளின் உள்ளார்ந்த நுரைவு 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதாை தாக்கம் 

 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியானது மவற்று நிலப்பரப்ரபக் காட்டுகிறது. 

இப்பகுதி கமற்குப் பக்கமாக மமன்ரமயான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 380 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 2மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிறகு பாரிய சார்கனாக்ரகட் 

காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

4.1.5 மண் ொதுகாப்பிற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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 இருப்பினும், மரைக் காலங்களில் மண் அரிப்ரபக் கட்டுப்படுத்த, திட்டப் பகுதிகரளச் சுற்றி 

வண்டல் மண் மபாறிகரளக் மகாண்டு கார்கலண்ட் வாய்க்கால் அரமக்கப்படும். 

 திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் (அதாவது 7.5 மீ, 10 மீ மற்றும் 50 மீ பாதுகாப்புத் தரடகள்) பசுரம 

அரண் கமம்பாடு பிரணப்பு வலிரமரய உறுதிமசய்து மண் அரிப்ரபக் குரறக்கும். 

 குவாரி ெடவடிக்ரககளால் மண்ணின் தரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஒவ்மவாரு ஆறு 

மாதங்களுக்கும் மண் மாதிரி எடுக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

4.2.1 எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம்  

குவாரியின் கபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான மபாருட்கரளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் 

தரத்தில் குவாரிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அற்பமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

கிளஸ்டர் குவாரிகளில் குவாரிகள் 47 மீ – 50 மீ ஆைத்தில் காணப்படுவதால், குவாரி ெடவடிக்ரக 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

குவாரி பணி நீர்மட்டத்திற்கு கமல் கமற்மகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியில் கமற்பரப்பு நீர்நிரலகள் 

(ஓரடகள், கால்வாய், ஓரட கபான்றரவ) குறுக்கீடு இல்ரல. மரைக்காலங்களில் மரைநீர் குவாரி 

குழியில் கசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர் பசுரம வலய வளர்ச்சிக்கும், இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளில் 

மதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். திட்டப் பகுதியின் சாதாரண கல் மசயலாக்கத்திற்கு 

மவளிகய குவாரி குழி நீரர மவளிகயற்ற எந்த முன்மமாழிவும் இல்ரல 

அட்டவரை 4.1: திட்டத்திற்காை தண்ணீர் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுரற 1.0 KLD சுரங்க குழியில் கதங்கியுள்ள மரைநீர் /நீர்நிரல 
பசுரம அரண் வளர்ச்சி 1.8 KLD சுரங்க குழியில் கதங்கியுள்ள மரைநீர்/நீர்நிரல 
அத்தியாவசிய கதரவ 1.4 KLD நீர்நிரலகள் 
பமாத்தம் 4.2 KLD 

 

 

 

P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுரற 0.6  KLD சுரங்க குழியில் கதங்கியுள்ள மரைநீர் /நீர்நிரல 
பசுரம அரண் வளர்ச்சி 1.0  KLD சுரங்க குழியில் கதங்கியுள்ள மரைநீர்/நீர்நிரல 
அத்தியாவசிய கதரவ 0.8 KLD நீர்நிரலகள் 
பமாத்தம் 2.4 KLD 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்ரதய சாத்தியக்கூறு அறிக்ரக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர் கமலாண்ரமக்கு பின்வரும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. கிளஸ்டர் 

குவாரிகளுக்கான நீர் கமலாண்ரமக்கு பின்வரும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன, குவாரி குழியின் கீழ் பகுதியில் மரைநீர் கசகரிக்கப்பட்டு, கமற்பரப்ரபத் 

திரசதிருப்புவதற்காக மாரல வடிகால்கரள அரமத்து, 5 மீ (லி) x 5 மீ அளவுள்ள மசட்டிங் 

கடங்குடன் இரணக்கப்படும். (w) x 3m (d) இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கள் ஏகதனும் 

இருந்தால் குடிகயற அனுமதிக்கும். இந்த கசகரிக்கப்படும் நீர் மரை நீர் கசகரிப்பு அரமப்பாக 

மசயல்படுவகதாடு, தூசிரய அடக்குவதற்கும், பசுரம மண்டல வளர்ச்சிக்கும் பயன்படும். 
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ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முரற குவாரி குழி நீர் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் 

தரம் குறித்து ஆய்வு மசய்து, குவாரி ெடவடிக்ரககளால் நீரின் தரம் பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக் 

மகாள்ளப்படும். 

திட்டப் பகுதியில் வைங்கப்பட்டுள்ள தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர் 

கழிப்பரறகள்/கழிவரறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர் மசப்டிக் கடங்க் மூலம் மவளிகயற்றப்படும், 

அரதத் மதாடர்ந்து கசாக் பிட் அரமப்பு. 

தூசி அடக்குமுரற மற்றும் கதாட்ட கொக்கங்களுக்காக வண்டல் உள்ளடக்கம் இல்லாத மதளிவான 

மற்றும் குடிகயறிய நீர் மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும். 

மரைக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் தூர்வாரும் பணி கமற்மகாள்ளப்படும். குறிப்பாக 

மரைக்காலங்களில் நீர் கதங்கும் மதாட்டி மற்றும் வாய்க்கால் வாராவாரம் சுத்தம் மசய்யப்படும். 

டிப்பர்கள் & மஹச்எம்எம் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட நீர் வடிகால் 

வழியாக எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மபாறிரயக் மகாண்ட ஒரு மசட்டில்லிங் கடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும், மதளிவான நீர் மட்டுகம பசுரமப் பட்ரடயின் வளர்ச்சிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 

 சுரங்க ெடவடிக்ரகயின் கபாது, கதாண்டுதல், துரளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் மபாருட்களின் 

கபாக்குவரத்து, குறிப்பிட்ட மபாருள் (PM), சல்பர் ரட ஆக்ரசடு கபான்ற வாயுக்கள், வாகன 

மவளிகயற்றத்திலிருந்து ரெட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் கபான்ற பல்கவறு நிரலகளில் முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகள் உள்ளன. 

 மவடிமபாருளின் முழுரமயற்ற மவடிப்பினால் ஏற்படும் ெச்சு வாயுக்களின் உமிழ்வுகள் சில 

கெரங்களில் காற்ரற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க ெடவடிக்ரககளில் இருந்து மவளிகயறும் தப்பிகயாடிய தூசி, தப்பிகயாடிய தூசிக்கு 

கெரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் மீது விரளரவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அகத கெரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள கிராமங்களில் குடிகயறலாம்.  

 

4.3.1.1 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் உருவாகும் 

காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் கபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 மற்றும் சல்பர் ரட 

ஆக்ரசடு (SO2) & ரெட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் மவளிகயற்றம் / ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்கள் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச் மசல்லும் சாரலககள 

காரணம். 
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இகதகபால், சாதாரண கற்கரள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியரவ 

மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற காற்று சூைலில் 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிக்கும் மசறிவு மற்றும் 

திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி ெடவடிக்ரககளால் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியரவ AERMOD மமன்மபாருரளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாதிரியாக்கம் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிறது. 

நில கமம்பாட்டு கட்டம், சுரங்க மசயல்முரற மற்றும் கபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் கபாது 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடர்புரடய மசயல்பாடுகளால் காற்று சுற்றுச்சூைலின் தாக்கம் 

ஏற்படுகிறது. சல்பர் ரட ஆக்ரசடு (SO2), கதாண்டுதல்/ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் கபாக்குவரத்து 

சாரலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக ரெட்ரஜனின் ஆக்ரசடுகள் (NOx) 

மவளிகயற்றம் மிகக் குரறவு. ஏற்றுதல் – சாதாரண கல் இறக்குதல் மற்றும் கபாக்குவரத்து, 

மவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியரவ சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் 

ஒட்டுமமாத்த உற்பத்திரய கருத்தில் மகாண்டு காற்று சுற்றுச்சூைலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் 

கணிப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD மமன்மபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூைல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளரவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்கடாடு மதாடர்புரடய 

மசயலுடன் மதாடர்புபடுத்த முயற்சிக்கிறது.   

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 
E = உமிழ்வுகள்; 
A = மசயல்பாட்டு விகிதம்; 
EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 
ER =ஒட்டுமமாத்த உமிழ்வு குரறப்பு திறன், % 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்ரகயானது தரர தயாரிப்பு, எக்ஸ்ககவட்டர், சாதாரண 

கல்ரலக் ரகயாளுதல் மற்றும் கபாக்குவரத்து கபான்ற பல்கவறு மசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு மதாழில்நுட்ப ரககயடு அடிப்பரடயில் இந்த 

ெடவடிக்ரககள் முரறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிழ்வுகரள வரவரைத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவரண 4-2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்ொடு மூல வரக P1 P2 அலகு 

துரளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.134486325 0.116506947 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.010641555 0.005192465 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.048997981 0.046817236 g/s 

சுரங்க சாரல வரி ஆதாரம் 0.002523875 0.002508618 g/s/m 
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மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.083982474 0.072147850 g/s 

அட்டவரை 4.3: SO2 க்காை மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு  மூல வரக 

P1 P2 அலகு 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.002888112 0.001845179 g/s 

 

அட்டவரை 4.4: NOX க்காை மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு மூல வரக 

P1 P2 அலகு 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000320685 0.000158359 g/s 

 

4.3.2 கைக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 கமற்கூறிய உள்ளீடுகரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி ெடவடிக்ரககளால் நிலத்தடி 

மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு 

மசறிவு ஆகியவற்ரற அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் 

விரளவு மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள 

முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு மசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுரற தரநிரலகரள 

பூர்த்தி மசய்வதற்கான உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான கதரவகரள அரடயாளம் காண்பது மற்றும் 

குவாரி ெடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் பாதிப்ரபக் குரறக்கும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககரளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். சஸ்மபண்டட் பார்ட்டிகுகலட் கமட்டர் 

(SPM) என்பது குவாரி ெடவடிக்ரககளின் கபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்ககவட்டர், 

துரளயிடுதல், மவடித்தல் (எப்கபாதாவது), கபாக்குவரத்தின் கபாது வாகனங்கரள ஏற்றுதல் மற்றும் 

இயக்கம் ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் கவகம், காற்றின் திரச, மவப்பநிரல, 

மரைப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் கமக மூட்டம் கபான்ற வானிரல அளவுருக்கள் ஆகியரவ 

கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்கவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு 

மூலத்ரதச் சுற்றி 10 கிமீ மதாரலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச 

அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குரறந்த மற்றும் மிதமான காற்றின் கவகம் காரணமாக PM10 இன் 

அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் காணப்பட்டது. ஒருங்கிரணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக 

PM10 இன் மமாத்த ஜிஎல்சிரய கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட 

அடிப்பரட வரி தரவுகளில் PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிரகப்படுத்தப்பட்டது. 
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ெடம் 4.1: ஏர்மமாட் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 

    

ெடம் 4.2: PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

    

ெடம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 
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ெடம் 4.4: SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

      
 

 

 

ெடம் 4.5: NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

    
  

ெடம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது  
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4.3.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்ரதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீகை உள்ள அட்டவரணயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:   

அட்டவரை 4.3: PM10 இன் கிரிபமண்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM10  

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM10 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°39'53.79"N  
77°58'26.38"E 

-94 -47 20.54 18.90 
39.44 

AAQ2 
  8°40'8.23"N  
77°58'34.56"E 

157 403 20.66 18.24 
38.9 

AAQ3 
  8°39'22.86"N  
77°57'3.13"E 

-2660 -999 20.69 12.56 
33.25 

AAQ4 
  8°39'42.15"N  
77°55'58.17"E 

-4666 -404 25.27 9.16 
34.43 

AAQ5 
  8°42'36.10"N  
77°56'12.47"E 

-4225 4968 20.93 0 
20.93 

AAQ6 
  8°42'18.94"N  
77°59'59.98"E 

2793 4436 24.15 16.00 
40.15 

AAQ7 
  8°39'16.01"N  
77°59'56.60"E 

2692 -1213 19.08 5.21 
24.29 

AAQ8 
  8°38'20.32"N  
77°58'26.98"E 

-75 -2928 21.85 0 
21.85 

 

அட்டவரை 4.4: PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM2.5 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM2.5 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°39'53.79"N  
77°58'26.38"E 

-94 -47 41.45 10.89 
52.34 

AAQ2 
  8°40'8.23"N  
77°58'34.56"E 

157 403 43.06 10.18 
53.24 

AAQ3 
  8°39'22.86"N  
77°57'3.13"E 

-2660 -999 40.26 7.00 
47.26 

AAQ4 
  8°39'42.15"N  
77°55'58.17"E 

-4666 -404 46.78 4.90 
51.68 

AAQ5 
  8°42'36.10"N  
77°56'12.47"E 

-4225 4968 41.94 0.42 
42.36 

AAQ6 
  8°42'18.94"N  
77°59'59.98"E 

2793 4436 45.17 9.13 
54.3 

AAQ7 
  8°39'16.01"N  
77°59'56.60"E 

2692 -1213 40.90 3.00 
43.9 
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AAQ8 
  8°38'20.32"N  
77°58'26.98"E 

-75 -2928 43.62 1.49 
45.11 

 

அட்டவரை 4.5: SO2 இன் கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

So2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

So2 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
So2 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°39'53.79"N  
77°58'26.38"E 

-94 -47 6.3 5.46 
11.76 

AAQ2 
  8°40'8.23"N  
77°58'34.56"E 

157 403 6.19 5.07 
11.26 

AAQ3 
  8°39'22.86"N  
77°57'3.13"E 

-2660 -999 6.92 2.00 
8.92 

AAQ4 
  8°39'42.15"N  
77°55'58.17"E 

-4666 -404 6.96 1.05 
8.01 

AAQ5 
  8°42'36.10"N  
77°56'12.47"E 

-4225 4968 6.71 0 
6.71 

AAQ6 
  8°42'18.94"N  
77°59'59.98"E 

2793 4436 7.3 3.75 
11.05 

AAQ7 
  8°39'16.01"N  
77°59'56.60"E 

2692 -1213 6.33 0 
6.33 

AAQ8 
  8°38'20.32"N  
77°58'26.98"E 

-75 -2928 6.82 0 
6.82 

 

அட்டவரை 4.6: NOX இன் இன்க்ரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

NOX (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

NOX (μg/m3) 

பமாத்தம் 
NOX 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
  8°39'53.79"N  
77°58'26.38"E 

-94 -47 19.06 13.68 
32.74 

AAQ2 
  8°40'8.23"N  
77°58'34.56"E 

157 403 18.8 13.06 
31.86 

AAQ3 
  8°39'22.86"N  
77°57'3.13"E 

-2660 -999 20.65 0 
20.65 

AAQ4 
  8°39'42.15"N  
77°55'58.17"E 

-4666 -404 20.90 0 
20.9 

AAQ5 
  8°42'36.10"N  
77°56'12.47"E 

-4225 4968 19.44 0 
19.44 

AAQ6 
  8°42'18.94"N  
77°59'59.98"E 

2793 4436 19.98 6.56 
26.54 

AAQ7 
  8°39'16.01"N  
77°59'56.60"E 

2692 -1213 20.11 0 
20.11 

AAQ8   8°38'20.32"N  -75 -2928 20.48 0 20.48 
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77°58'26.98"E 

 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துரளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படும். தண்ணீர் பற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-கஹால் காலரின் வாயில் டஸ்ட் 

ஹூட் உடன் உலர் துரளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான வடிவரமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்மதடுக்கும் 

கருவி வைங்கப்படும். 

ஈைமாை துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுரற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிச்சூைல் மதாழில் வசதி மற்றும் 

ஆகராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து கமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர் கபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பார்ரவத் திறன் கமம்படுத்தப்படும், இதன் விரளவாக 

பாதுகாப்பான கவரல நிரலரமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுரம மற்றும் வானிரல உள்ள பகுதிரய அகற்ற மட்டுகம மவடிரவத்தல் 

கமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர் நிரலரமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் கெரத்ரதயும், மவடிக்கும் முகத்தில் 

தண்ணீர் மதளிக்கும் கெரத்ரதயும் அரமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் குறுகிய கால 

மடட்டகனட்டர்கரள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர் மண்டலத்தில் கபாதுமான அளவு 

துரளகரள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பரத ொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட கெரத்திற்கு 

கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு கெரத்தில், ஒரு துரளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துரள சுற்று. 

இழுத்துச்பசல்லும் சாரல மற்றும் மொக்குவைத்து - 

• கபாக்குவரத்தின் கபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு ொரளக்கு இரண்டு முரற, 

இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகள், கலாடிங் பாயிண்ட்களில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். 

• மபாருள் கபாக்குவரத்து பகல் கெரத்தில் கமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மபாருள் தார்பாய் 

மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவரதத் தவிர்ப்பதற்காக, டிப்பர்களின் கவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு குரறவாககவ 

இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கரளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனகவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு 

எரிப்பு மசயல்முரறரய கமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்ரடக் குரறக்கிறது. 

• உகலாகம் இல்லாத இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்கதாறும் சுருக்கப்படும். 



 

136 

 

• கசிரவத் தடுக்க டிப்பர்களில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்படும். 

• அரனத்து கபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதரை 

ரவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளர்வான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பரத அகற்ற, இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகள் மற்றும் 

சர்வீஸ் சாரலகரள தரப்படுத்துதல். 

ெசுரம அைண் 

• டிப்பர்கள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத் தடுக்க, சுரங்கப் பாரதகள் 

முழுவதும் மரங்கரள ெடுதல் மற்றும் இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகரள வைக்கமான 

தரப்படுத்துதல் ஆகியரவ ெரடமுரறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகரளச் சுற்றி கபாதுமான அகலத்தில் பசுரம அரண் உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சார் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி முகமூடி வைங்கப்படும் மற்றும் அவர்களின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அரனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் மற்றும் டிப்பர் ஓட்டுெர்கள் மத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்ரவ உறுதி மசய்வதற்காக வருடாந்திர 

மருத்துவ பரிகசாதரனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறரன மதிப்பிடுவதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுரற ெடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

மஹச்இஎம்எம் கபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகாரமயில் மக்கள் 

குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த ெடவடிக்ரககளால் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு எந்தப் 

பிரச்சிரனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி மசயல்பாடு (துரளயிடுதல்) மற்றும் 

கபாக்குவரத்து ெடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் மகாண்டு இரரச்சல் மாதிரியாக்கம் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்ரத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக கவரல மசய்யும் குழிரயச் 

சுற்றியுள்ள பல்கவறு தூரங்களில் இரரச்சல் அளரவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இரரச்சல் அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு இரரச்சல் மாதிரியாக்கம் கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பரட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இரரச்சல் ககாள அரலகரள உருவாக்குகிறது, அரவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் வழியாக 1,100 

அடி/வி கவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அரல காலப்கபாக்கில் எப்கபாதும் அதிகரித்து வரும் 

ககாளத்ரத உருவாக்குகிறது. அரல பரவும்கபாது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் ககாளத்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவதால், இரரச்சலின் தீவிரம் குரறகிறது. மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல 

உறரவ அடிப்பரடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இரரச்சல் 

அளவுகள் 6 dB (A) குரறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்கக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாரலவில் அரமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 



 

137 

 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுச்சூைல் நிரலரமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான கதய்மானம் ஆகும். 

அரனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிரணந்த விரளரவ மடக்ரகக் கூட்டல் மூலம் பல்கவறு 

இடங்களில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
4.4.1 எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 
பசுரம அரண் காரணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு கதரவயான 
உள்ளீடுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் மசயல்பாடுகரள 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அகத அட்டவரண 4-8 இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
 

சுரங்க ெடவடிக்ரக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இரரச்சல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க ெடவடிக்ரககள் 100-109 dB (A) க்கு 

இரடயில் சத்தத்ரத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாட்டு இரரச்சல் அளவுகள் 

(அதிகபட்சம்) கதாராயமாக இருக்கும் என்று ொங்கள் கருதிகனாம். மூக்கு முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரை 4.10: கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 
அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு (ொள்) 
dB(A) 

50.6 50.3 50.6 51.1 50.6 48.9 51.1 50.6 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 54.1 31.8 34.1 24.5 27.4 30.0 31.5 
மமாத்த கணிக்கப்பட்ட இரரச்சல் 
நிரல dB(A) 

60.6 55.6 50.7 51.2 50.6 48.9 51.1 50.7 

 ரமய மண்டலத்தில் 54.1 - 60.1dB (A) மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் 43 dB (A) வரம்பிற்குள் 

அதிகரிக்கும் இரரச்சல் நிரல காணப்படுகிறது. இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்கவறு 

ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குரறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள் இரரச்சரலக் குரறக்கிறது. பசுரம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தரட விரளவாகக் 

குரறவரதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டர்களில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் 

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பரடயில் 

அரமந்துள்ளது. கமகல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அரனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இரரச்சல் அளவுகள் மதாழில்துரற பகுதி (ககார் மண்டலம்) 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இரடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

இருப்பரதக் காணலாம். முதன்ரம விதிகள் இந்திய அரசிதழில், 14.2.2000 கததியிட்ட S.O. 123(E) இன் 

படி மவளியிடப்பட்டன, பின்னர் S.O. 1046(E), கததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), கததி 101.210, 

S.2000210 (E), கததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) கததி 11.01.2010 சுற்றுச்சூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 

இன் கீழ்.).  

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துரளயிடும் கபாது கூர்ரமயான துரப்பண பிட்கரளப் பயன்படுத்துவது சத்தத்ரதக் 

குரறக்க உதவும்; 
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• இரண்டாம் நிரல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும் மற்றும் பாரறகரள உரடப்பதற்கு 

ரஹட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர் பயன்படுத்தப்படும்; 

• முரறயான இரடமவளி, சுரம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிரல மற்றும் குரறவான மனித மசயல்பாடு 

கெரங்களின் கபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி 

கமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இரரச்சல் உற்பத்திரயக் குரறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் முரறயான 

பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்ரத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளர்களுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அரறகரள வைங்குதல்; 

• அரனத்து இயந்திரங்களிலும் ரசலன்சர்கள் / மஃப்லர்கள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றிலும், இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளிலும் பசுரம அரண்/கதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். கதாட்டம் சத்தம் பரவுவரத குரறக்கிறது; 

• மஹச்இஎம்எம் ஆபகரட்டர்கள் மற்றும் மஹச்இஎம்எம் அருகில் பணிபுரியும் ெபர்களுக்கு 

காது மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

வைங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு 

உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இரரச்சல் நிரல விரளவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்த, வைக்கமான 

மருத்துவ பரிகசாதரன மற்றும் பணியாளர்களுக்கு முரறயான பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிர்வுகள் 

எக்ஸ்ககவஷன், துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் கபான்ற சுரங்க 

இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக திட்டப் பகுதியில் சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் நில 

அதிர்வுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில 

அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பு ஆகும். நில அதிர்வுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தரக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அரமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குச்சா 

வீடுகள் மவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகளால் விரிசல் மற்றும் கசதங்களுக்கு அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அகதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட கட்டரமப்புகள் அதிக நில அதிர்வுகரளத் 

தாங்கும். இது தவிர, தரர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்ரத உருவாக்கலாம். 

மவடிப்பு ெடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் ஈ பாரறகள் ஆகும். இரவ சுரங்க 

குத்தரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, ெபர்களுக்கு காயம் 

அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு கசதம் ஏற்படலாம். திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் கமற்கக 1 கிமீ மதாரலவில் கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தில் மவடிப்பு காரணமாக நில அதிர்வுகள் அனுபவ சமன்பாட்ரடப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன. 

உச்ச துகள் கவகத்ரத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவச் சமன்பாடு:  

உச்ச துகள் கவகத்ரத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உச்ச துகள் கவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

கக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிகலா) 

B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் மதாடர்புரடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
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அட்டவரை 4.11: பவடித்தல் காைைமாக கணிக்கப்ெட்ட PPV மதிப்புகள் 

 

இருப்பிடக் 

குற்யீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ PPV in m/ms 

P1 216 1000 0.584 

P2 348 680 1.586 

 

ெடம் 4.5: நில அதிர்வு கணிப்பு 
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கமகல உள்ள வரரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 கததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான 

நிரல அளவுககால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குெரகத்தின் மபாது இயக்குெரகத்தின்படி, 58 

கிகலா மவடிப்புக்கான கட்டணம் உச்ச துகள் கவகமான 8 மிமீ/விக்குக் குரறவாக உள்ளது. ஒரு 

மவடிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருட்கள் எந்த கெரத்திலும் 100 கிகலாவுக்கு மிகாமல் 

இருக்க கவண்டும். எவ்வாறாயினும், சட்டப்பூர்வ கதரவகளின்படி, நில அதிர்வுகள் மற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாரறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தவிர்க்க கட்டுப்பாட்டு 

ெடவடிக்ரககள் கமற்மகாள்ளப்படும்.   

 

 

4.4.3.1 அதிர்வுகரள கட்டுப்ெடுத்துவதற்காை தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் மவடிக்கும் ெடவடிக்ரககள் ஆைமான துரள துரளயிடுதல் மற்றும் 

தாமதமான மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாமல் 

கமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தரர அதிர்வுகரளக் குரறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பரதத் தவிர்க்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் சரியான அளவு 

மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் மபாருத்தமான தாமத முரற 

பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து கபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வைங்கப்படும்; 

 மவடி ரவத்தல் ெடவடிக்ரககள் பகல் கெரத்தில் மட்டுகம கமற்மகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குரறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிரவப்பின் கபாது, அருகிலுள்ள மற்ற ெடவடிக்ரககள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்; 
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 ஆைம், விட்டம் மற்றும் இரடமவளி கபான்ற துரளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான மவடிப்ரபக் 

மகாடுக்க சரியாக வடிவரமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் ெபர் (ரமனிங் கமட், ரமன்ஸ் ஃகபார்கமன், 2 வது 

வகுப்பு சுரங்க கமலாளர் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க கமலாளர்) நியமிக்கப்படுவார். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் ென்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர் மீதாை தாக்கம் 

பல்லுயிர் மபருக்கத்தின் தாக்கம் அதன் மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகளால் 

கணக்கிட கடினமாக உள்ளது, சுரங்க ெடவடிக்ரககள் மபாதுவாக காடழிப்பு, நிலச் சீரழிவு, நீர், காற்று 

மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியவற்றில் விரளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் விலங்கினங்கள் 

மற்றும் பூக்களின் நிரலரய கெரடியாககவா அல்லது மரறமுகமாககவா பாதிக்கிறது. 

எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், 

மசயல்பாட்டு முரற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மதாழில்நுட்பத்ரதப் மபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு 

என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய அடிச்சுவடு மற்றும் திட்டச் சூைலில் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றங்கரளக் மகாண்டு வரக்கூடிய திட்டச் மசயல்கரள அரடயாளம் காட்டுகிறது. தற்கபாரதய 

ஆய்வு, ககாடாங்கிபாரளயம் கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகரள முன்னறிவிப்பதற்காகவும், சுற்றுச்சூைரலச் சுற்றியுள்ள சூைலிலும் 

வாழ்விடங்கள்/சுற்றுச்சூைல் மற்றும் அதனுடன் மதாடர்புரடய பல்லுயிரியரல உள்ளடக்கிய 

உயிரியல் பண்புகரள சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க கமற்மகாள்ளப்பட்டது.   

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்ரககளில் சில சிதறிய புதர்கள் மற்றும் பிற முள் 

இனங்கரள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வாழ்விடக் கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் உள்ளூர் 

அளவில் ஏற்படும் என்றாலும், பிராந்திய அளவில் அரவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிர்பார்க்கப்படும் உயிரினங்களின் வாழ்க்ரகச் சுைற்சி கதரவகளுக்கு முக்கியமானதாக இருக்காது. 

கமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், கமல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட பகுதிகள் உள்ளூர் / பூர்வீக 

இனங்கரள ெடவு மசய்வதன் மூலம் மீண்டும் தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரககள் 

முடிந்தபின் கீழ் மபஞ்சுகள் மரைநீர் கசகரிப்பு அரமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் 

வாழ்விட வளங்கரள மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்கபாதுள்ள சாரலகள் 

பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் பாதிப்ரபக் குரறக்க புதிய சாரலகள் அரமக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் மபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாவர உரற மற்றும் 

கமற்பரப்பு நீர் இல்லாததால் காணப்படுவதில்ரல. சில வீட்டு விலங்குகள் தவிர, ஊர்வன, முயல்கள் 

மற்றும் சில மபாதுவான பறரவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது. 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குரறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

கவண்டும். லாரிரய ஏற்றும் கபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விரளவு 

மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கரள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ரல. 

 இரடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய 

புதர்கள் மகாண்ட அரலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனகவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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 சுரங்க குத்தரக பகுதி தட்ரடயான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி எந்த வரகயிலும் வன 

நிலத்தின் கீழ் வராது. பயிரிட தகுதியற்ற பட்டா நிலம். இது மபரும்பாலும் கணிசமான தாவரங்கள் 

இல்லாதது. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதி (ககார் மண்டலம்) அதற்குள் நியமிக்கப்பட்ட 

வன நிலத்ரத உள்ளடக்கியதாக இல்ரல. தாவரங்கள் மிகவும் அரிதானரவ மற்றும் அரிதானரவ. 

எனகவ, சுரங்க ெடவடிக்ரகயால் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சுரங்க ெடவடிக்ரகயால் 

மண் அல்லது கவறு எந்தப் மபாருட்களும் அதிகம் மாசுபடாது. கள ஆய்வின் கபாது ரமய மற்றும் 

இரடயக ஆய்வுப் பகுதியில் அச்சுறுத்தப்பட்ட தாவர இனங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ரல.  

4.5.2.1. தாவைங்களுடன் பதாடர்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

1. இந்த சுரங்க ெடவடிக்ரகயால் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் பாதிப்புகள் இல்ரல. 

2. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆரலகள் எதுவும் மவட்டப்படாது. 

3. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குரறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க கவண்டும். 

லாரிரய ஏற்றும் கபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விரளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கரள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ரல. 

தாங்கல் பகுதியில் உள்ள மபரும்பாலான நிலங்கள் விரளநிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய 

புதர்கள் மகாண்ட அரல அரலயான நிலப்பரப்பாகும். எனகவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது.. 

4.5.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.3.1. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்காை பொதுவாை வழிகாட்டுதல்கள் 

உத்கதச சுரங்க குத்தரகப் பகுதியிலும் அரதச் சுற்றியும் பசுரமப் பட்ரட மற்றும் கதாட்ட 

கொக்கங்களுக்காக தாவர வரககரளத் கதர்ந்மதடுப்பதில் பூர்வீக இனங்கள், பைம்தரும் மரங்கள், 

மருத்துவ தாவரங்கள் மற்றும் அடர்ந்த விதான மரங்கரளத் கதர்ந்மதடுக்க கவண்டும். இந்த இனங்கள் 

இந்தியாவின் உயிர்-புவியியல் மண்டலங்களின்படி மாசு அளரவ மபாறுத்துக்மகாள்ள கவண்டும். 

சுரங்க உற்பத்தி திறன் மசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு, பசுரமப் பட்ரட மற்றும் கதாட்ட இனங்கள் 

சுற்றுச்சூைல் அனுமதியின் விதிமுரறகள் மற்றும் நிபந்தரனகளுக்கு இணங்க இருக்க கவண்டும் 

பசுரம அரண் உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகரள பாதுகாக்க அல்லது சுற்றுச்சூைல் சமநிரலரய 

பராமரிக்கும் கொக்கத்திற்காக மட்டுமல்ல, அரவ மசயல்படுவதால். வாகன இயக்கங்கள் மற்றும் 

பல்கவறு மதாழில்துரற மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரககளால் உருவாக்கப்பட்ட துகள்கள் மற்றும் வாயு 

உமிழ்வுகளுக்கான திறரமயான உயிரியல் வடிகட்டிகள் அல்லது மூழ்கிகள். தற்மசயலாக அல்லது 

தரர மட்டங்களில் மவளியிடப்படும் தப்பிகயாடிய உமிழ்வுகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளின் தாக்கத்ரத 

குரறப்பதில் உகந்ததாக வடிவரமக்கப்பட்ட பசுரம அரண் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

4.5.3.2. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம் 

பசுரம அரண் என்பது குறிப்பிட்ட கவளாண் தட்பமவப்ப மண்டலத்திற்கு ஏற்ற சிறப்பு வரக 

மசடிகரள ெடுதல் மற்றும் மண்ணின் தன்ரமரய ஒரு இடத்தில் ெடவு மசய்வதாகும், இது 

அப்பகுதிரய குளிர்ச்சியாகவும், காற்று மாசுபாட்ரடக் குரறக்கவும், மண் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் 

மற்றும் மண் வளத்ரத கமம்படுத்தவும் உதவும். திட்டப் பகுதியில் மண் அரிப்ரபத் தவிர்க்கவும், 

நிலச்சரிரவத் தடுக்கவும், காற்று மாசுபாட்ரடக் குரறக்கவும், ஒலி மாசுபாட்ரடக் குரறக்கவும் 

எல்ரல மற்றும் சாரல ஓரங்களில் பசுரமப் பட்ரட உருவாக்கப்படும். பச்ரச தாவரங்கள் காற்று 
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மாசுபாட்ரட உறிஞ்சி, மாசுபடுத்தும் மதாட்டிகரள உருவாக்கும் திறன் மகாண்டரவ. மரத்தின் 

கிரீடத்தில் அவற்றின் பரந்த பரப்பளரவக் மகாண்ட இரலகள், அவற்றின் கமற்பரப்பில் உள்ள 

மாசுபடுத்திகரள உறிஞ்சி, சுற்றுப்புறத்தில் அவற்றின் மசறிவு மற்றும் இரரச்சல் அளரவ திறம்பட 

குரறக்கின்றன. 

4.5.3.3. முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம ெட்ரட 

கட்டுமான கட்டத்தில் விரிவான பசுரம அரண் கமம்பாடு மதாடங்கப்படும், இது ஆரல மசயல்படும் 

வரர மதாடரும். ஆரல, அணுகு சாரலகள் மற்றும் ெகர வளாகங்கரளச் சுற்றி ஒரு மஹக்கடருக்கு 

சுமார் 800-2000 மரங்கள் ெடப்படும். உள்ொட்டில் கிரடக்கும் மாசுகரளத் தாங்கும் வரகயிலான 

மரங்கள் ெடப்படும். கமற்கூறியவற்ரறத் தவிர, வளாகத்திற்குள் இருக்கும் அரனத்து 

திறந்தமவளிகளும் ொற்றங்கால், பூங்கா, கதாட்டங்கள் மற்றும் பசுரமயின் பிற வடிவங்களாக 

உருவாக்கப்படும். ஆரல வளாகத்தில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏற்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுரமப் பட்ரட 

உருவாக்கப்படும். 

4.5.3.4. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்காை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நுட்ெங்கள் 

தாவரங்களின் அரமப்பு மற்றும் கலரவரய கண்காணிக்க திட்டப் பகுதியில் விரிவான ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டது. எனகவ SPCB வழிகாட்டுதல் மற்றும் ToR இன் படி கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 

நிலப்பரப்பு மபாருத்தம் மற்றும் இனங்கள் ஆகியவற்ரறப் மபாறுத்து தாவரங்களின் கலரவ 

கதர்ந்மதடுக்கப்படுகிறது. மண்ணின் பண்புகள் மனதில் ரவக்கப்பட்டன. இந்த கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் சுற்றுச்சூைல் நிரலரமகளின் அடிப்பரடயில் பசுரம அரண் கமம்பாட்டு திட்டத்திற்கு 

மபாருத்தமான ொட்டு தாவர இனங்கள் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

4.5.3.5. ெசுரம ெட்ரடயின் வளர்ச்சி 

பசுரமப் பட்ரட கமம்பாட்டிற்காக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட கதாட்ட அணியானது 2 மீ x 2 மீ 

இரடமவளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அளவுள்ள குழிரய உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, மரக்கன்றுகளின் 

சரியான ஊட்டச்சத்து சமநிரல மற்றும் ஊட்டச்சத்திற்கு மண் நிரப்புதல் மற்றும் உரம் 

கதரவப்படலாம். கதாட்டம் கதாராயமாக எடுக்கப்பட கவண்டும் என்றும், இயற்ரகரய ரசித்தல் 

அம்சங்கரளக் கருத்தில் மகாள்ள கவண்டும் என்றும் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ெடுத்தர உயர மரங்கள் 

(7 மீ முதல் 10 மீ வரர) மற்றும் புதர்கள் (5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல அடுக்கு கதாட்டங்கள் பசுரம 

மண்டலத்திற்கு முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

பசுரம அரண் என்பது திட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றுப்புறத்திற்கும் இரடயில் ஒரு பயனுள்ள தரடரய 

உருவாக்க, அத்தரகய பாணியில் ெடப்பட்ட மரங்களின் வரிரசகளின் மதாகுப்பாகும். பசுரம அரண் 

தப்பிகயாடிய உமிழ்ரவக் ரகப்பற்றவும், ஏற்கனகவ உள்ள திட்டத்தில் இரரச்சல் அளரவக் 

குரறக்கவும், அகத கெரத்தில் சுற்றுப்புறத்தின் அைகியரல கமம்படுத்தவும் உதவுகிறது. 

4.5.3.6. ெசுரம அைண் வடிவரமப்பு 

தற்கபாரதய திட்டம் கள ஆய்வுகளின் விவரங்கரள உள்ளடக்கியது. சிபிசிபி வழிகாட்டுதலின்படி 

பசுரம அரண் வளர்ச்சிக்கான தாவர வரககள் கதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றன. முன்மமாழியப்பட்ட 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் சுற்றளவில் பசுரம அரண் உருவாக்கப்படும். 

தட்பமவப்பநிரல, மண் வரககள், நிலப்பரப்பு கபான்ற அளவுருக்கரளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுரம 

அரண் கமம்பாட்டுத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அ. மாசுெடுத்தும் வாயுக்கரள உறிஞ்சுவதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தாவைங்களின் சிறப்பியல்பு 

அம்சங்கள் 

• தாவர இனங்கள் வற்றாத மற்றும் பசுரமயான தடிமனான விதானத்துடன் இருக்க கவண்டும். 

• மரத்தின் கிரீடம் (மரத்தின் தண்டுகளில் இருந்து மவளிகய வளரும் இரலகள்/இரலகள் மற்றும் 

கிரளகள்) நீள்வட்டமாககவா, வட்டமாககவா அல்லது மாசுபடுத்தும் வாயுக்கரள திறம்பட 

உறிஞ்சுவதற்கு விரிவதாககவா இருக்க கவண்டும். 

• தாவரமானது நீண்ட கால பசுரமயாக இருக்க கவண்டும். 

• தரைகள் சுதந்திரமாக மவளிப்பட கவண்டும்: கிரீடத்தின் கபாதுமான உயரம், விதானத்தில் 

தரைகள்/இரலகள் திறந்திருக்கும் தன்ரம, மபரிய இரலகள் (நீண்ட மற்றும் அகலமான கலமினார் 

கமற்பரப்புகள்). 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரை எண் 4.1. ெசுரம அைண் வளர்ச்சிக்காக முன்பமாழியப்ெட்ட தாவை இைங்களின் ெட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் தமிழ் பெயர் 
1 ஏகல் மார்மமகலாஸ் வில்வ மரம் 
2 அல்பிசியா மலமபக் வாரக மரம் 
3 காசியா ஃபிஸ்துலா மகான்ரற மரம் 
4 லானியா 

ககாரமண்டலிகா 
ஓதியம் 

5 லிகமானியா அமிலசிமா விளா மரம் 
6 ரசசிஜியம் சீரகம் கடற்பரட மரம் 
7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான கவம்பு 
8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 
9 கபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர் 
பரன-மரம் 

10 மதுகா 
லாங்கிஃகபாலியா 

இலுப்ரப மரம் 

 

அட்டவரை எண் 4.2. ஒலி மற்றும் தூசி மாசுொட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இைங்கள் 
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வ.எண் தாவைவியல் பெயர் பொது பெயர் 
1 அசாடிராக்டா இண்டிகா கவம்பு மரம் 
2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 
3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 
4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எைவு 
5 ரசசிஜியம் சீரகம் கடற்பரட மரம் 
6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 
7 மங்கிஃமபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 
8 ஹார்விக்கியா பினாட்டா அஞ்சன் மரம் 
9 மடகலானிக்ஸ் மரஜியா மெருப்பு 

மகாண்ரட 
10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா மகாண்டராய் 

கமகல பரிந்துரரக்கப்பட்ட பட்டியலில், தடிமனான விதான உரற, வற்றாத பச்ரச இயல்பு, பூர்வீக 

கதாற்றம் மற்றும் ஒரு மபரிய இரல பரப்பளவு மகாண்ட இனங்கள் உள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட 

இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் சுற்றுப்புறத்துக்கும் இரடகய பயனுள்ள தரடரய உருவாக்க உதவும். 

இந்த இனங்கள் குத்தரக பகுதியின் சுற்றளவில் பயிரிடப்பட கவண்டும், இதனால் சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளின் கபாது உருவாகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் மற்றும் இரரச்சல் அளவுகரள 

உறிஞ்சிவிடும். மரங்கரள வளர்க்க முடியாத அரனத்து திறந்தமவளிகளிலும், கமல் மண் அரிப்ரபத் 

தடுக்க புதர்கள் மற்றும் புற்களால் மூடப்பட கவண்டும். 

கருத்தில் மகாள்ள கவண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்கள்: 

 ஒவ்மவாரு வரிரசயிலும் மரங்கள் ெடும் நிரல தடுமாறி இருக்கும். 

 முன் வரிரசயில் புதர்கள் வளர்க்கப்படும். 

 உயரமான மரங்களின் தண்டுகள் மபாதுவாக பசுரமயாக இல்லாமல் இருப்பதால், இந்த பகுதிக்கு 

கவகரஜ் மகாடுக்க மரங்களின் முன் புதர்கரள ரவத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 மரங்களுக்கிரடகயயான இரடமவளி சாதாரண இரடமவளிகரள விட சற்று குரறவாககவ 

பராமரிக்கப்படும், இதனால் மரங்கள் மசங்குத்தாக வளரலாம் மற்றும் பசுரம அரண் பயனுள்ள 

உயரத்ரத சிறிது அதிகரிக்கும். 

 

 

4.5.4. விலங்கிைங்கள் மீது எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நில விலங்கினங்கள் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து மவகு மதாரலவில் 

விநிகயாகிக்கப்படுவதால், இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு விலங்கினங்களில் திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

மிகக் குரறவாக இருக்கும். முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாவரங்கள் எதுவும் இல்ரல, இது குறிப்பிட்ட வனவிலங்குகளுக்கு நிரந்தர வாழ்விடம் ஏற்றது 

அல்ல. 
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• நில அதிர்வு மற்றும் இரரச்சல் அளவின் அதிகரிப்பு காரணமாக வாழ்விட சீரழிவு மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு இரடயூறு ஏற்படுவது ெவீன மதாழில்நுட்பங்களால் குரறக்கப்படும் அல்லது 

தீர்க்கப்படும். எனகவ, விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பது கமற்கண்ட 

உண்ரமகளிலிருந்து மதரியவந்துள்ளது. ரமய மற்றும் இரடயக ஆய்வு பகுதியில் அச்சுறுத்தப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ரல. 

4.5.4.1. வை உயிரிைங்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் ொதுகாப்பிற்காை நடவடிக்ரககள் 

 கமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூர்வீக தாவர இனங்களின் அதிக எண்ணிக்ரகயிலான 

விரதகள் உள்ளன. 

 கமல்மண் மறுசீரரமப்பு மற்றும் ெடப்பட்ட ொற்றுகளுக்கு மபாருத்தமான பரப்புகளில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கத்திற்கு உள்களயும் மவளிகயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்ரத சரிபார்த்து 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 வனத்துரறயுடன் கலந்தாகலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த சூைலுக்கான 

தணிப்பு ெடவடிக்ரககரள கமற்மகாள்வது. 

 சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அரமப்பு நிறுவப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள கதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்கரள 

உருவாக்கவும் பல்கவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூைரல உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து 

கிராமங்களில் இயற்ரக மற்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணர்ரவ உருவாக்கி 

கமம்படுத்துதல். 

 

4.5.5. நீர்வாழ் ெல்லுயிர் மீதாை தாக்கம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர் மவளிகயற்றம் 

முன்மமாழியப்படாததால், சுரங்க ெடவடிக்ரககள் நீர்வாழ் சூைலுக்கு இரடயூறு ஏற்படுத்தாது. 

சுரங்க குத்தரக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓரடகள், ஓரட, வாரி, கால்வாய், கால்வாய், 

ஏரிகள், குளங்கள், மதாட்டிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் கபான்ற இயற்ரகயான வற்றாத 

கமற்பரப்பு நீர்நிரலகள் எதுவும் இல்ரல. மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் நீர்நிரல மற்றும் 

நீர்த்கதக்கத்தில் உள்ள உணவு வரல/உணவுச் சங்கிலி ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

அருகில் நீர்நிரலகள் இல்ரல. நீர்வாழ் பல்லுயிர் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படவில்ரல. 
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அட்டவரை 4.15: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எ
ண் 

அம்ச விளக்கம் 

சூழலியல் 
மற்றும் 

ெல்லுயிர் (EB) 
மீதாை 

சாத்தியமாை 
தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 
நிகழ்தகவு 
விளக்கம் / 

நியாயப்ெடுத்தல் 

முக்கியத்து
வம் 

தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 
1 குத்தரக 

பகுதியின் 
தாவரங்கரள 
கவகராடு 
பிடுங்குதல் 

மபாதுவான 
மலர் 
பன்முகத்தன்
ரமயின் தள 
குறிப்பிட்ட 
இைப்பு (கெரடி 
தாக்கம்) 

தளத்தில் 
மபாதுவான மலர் 
(மரங்கள் அல்ல) 
இனங்கள் 
உள்ளன. இந்த 
இனங்கள் 
அழிக்கப்படுவதா
ல் தாவரங்கள் 
இைப்பு 
ஏற்படாது 

குரறவான 
தீவிரம் 

உடனடி 
ெடவடிக்ரக 
கதரவயில்ரல. 
எவ்வாறாயினும், 
திட்டப் பகுதியின் 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
பன்முகத்தன்ரம
ரய கமம்படுத்தும் 
திட்டத் தளத்திலும் 
திட்ட எல்ரலயின் 
சுற்றளவிலும் 
பசுரம அரண் 
/கதாட்டம் 
உருவாக்கப்படும். 

மதாடர்புரடய 
விலங்கினங்களி
ன் 
பன்முகத்தன்
ரமயின் தள 
குறிப்பிட்ட 
இைப்பு (பகுதி 
தாக்கம்) 

இந்த தளம் 
மபாதுவான 
இனங்கரள 
மட்டுகம 
ஆதரிக்கிறது, 
அரவ தாங்கல் 
மண்டல ரிசர்வ் 
வனப் பகுதியின் 
பல்கவறு 
வரகயான 
வாழ்விடங்கரள
ப் 
பயன்படுத்துகின்
றன. எனகவ 
விலங்கினங்களி
ன் 
பன்முகத்தன்ரம 
அச்சுறுத்தல் 
இல்ரல. 

-வாழ்விட 
இைப்பு (கெரடி 
தாக்கம்) 

தனித்துவமான 
தாவரங்கள் 
அல்லது 
விலங்கினங்களு
க்கான 
தனித்துவமான / 
முக்கியமான 
வாழ்விட 
அரமப்ரப 
தளம் 
உருவாக்கவில்
ரல. 

சுைங்க கட்டம் 
2 இயந்திரம் 

மற்றும் 
இரரச்சல் 
காரணமாக 

தனித்துவமான 
தாவரங்கள் 

குரறவான 
தீவிரம் 

மாரல 5 மணிக்குப் 
பிறகு சுரங்கத் 
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மதாழிலாளர்க
ரளப் 
பயன்படுத்தி 
கனிம அகழ்வு, 
கபாக்குவரத்து 
ெடவடிக்ரகக
ள் சத்தத்ரத 
உருவாக்கும். 

தளத்தில் 
சாதாரண 
விலங்கினங்களி
ன் 
இயக்கங்களுக்கு 
தளம் சார்ந்த 
இரடயூறு.(பகு
தி தாக்கம்) 

அல்லது 
விலங்கினங்களு
க்கான 
தனித்தன்ரமயா
ன / முக்கியமான 
வாழ்விட 
அரமப்ரப 
தளம் 
உருவாக்கவில்
ரல. 

மதாழிரல 
கமற்மகாள்ளக் 
கூடாது. 
குப்ரப கிடங்கின் 
அகழ்வு மற்றும் 
கபாக்குவரத்து 
பணிகள் இரவு 7 
மணிக்கு முன் 
நிறுத்தப்பட 
கவண்டும். 

3 மபாருட்கரளக் 
மகாண்டு 
மசல்வதற்கான 
வாகன 
இயக்கம், 
இழுத்துச் 
மசல்லும் 
சாரலகள் 
மற்றும் SO2, 
NO2, CO 
கபான்றவற்றி
ன் உமிழ்வு 
காரணமாக 
தூசிரய (SPM) 
உருவாக்கும். 

தூசி படிதல் 
மற்றும் CO 
உமிழ்வு 
காரணமாக 
சுற்றியுள்ள 
விவசாயம் 
மற்றும் 
அதனுடன் 
மதாடர்புரடய 
விலங்கினங்கள் 
மீதான தாக்கம். 
(மரறமுக 
தாக்கம்) 

ரமயப் 
பகுதியிலிருந்து 
மவகு 
மதாரலவில் 
உள்ள விவசாய 
நிலம் என்பதால் 
பாதிப்பு குரறவு. 

குரறவான 
தீவிரம் 

அரனத்து 
வாகனங்களும் 
தகுந்த மாசு 
அளவுகளுக்குச் 
சான்றளிக்கப்படும். 
கமலும் 
கதாட்டக்கரல 
பரிந்துரரக்கப்பட்டு
ள்ளது 
சுரங்கப் பகுதிரயச் 
சுற்றி பகயாடீசல், 
மமத்தனால் மற்றும் 
உயிரி எரிமபாருள் 
கபான்ற மாற்று 
எரிமபாருரளக் 
மகாண்டு 
வாகனங்கரள 
கமம்படுத்தவும். 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் ரககயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 201 
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4.6 சமூக பொருளாதாைம் 

4.6.1 கட்டுமாை கட்டம் 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 

 துரண வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் விரளவாக கட்டுமான கட்டத்தில் எத்தரன கபருக்கு 

கவரல கிரடக்கும். அருகிலுள்ள உள்ளூர் மக்களுக்கு அவர்களின் திறன் மற்றும் அனுபவத்தின் 

அடிப்பரடயில் கவரல வாய்ப்புக்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும். 

 கமலும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக, உரைக்கும் சமூகத்தின் வருரகயானது, 

அருகிலுள்ள சந்ரத/கரடகள், வர்த்தக ரமயங்கள், ெடவடிக்ரககள், கபாக்குவரத்து கபான்றவற்றின் 

மூலம் மரறமுக கவரலவாய்ப்ரப உருவாக்கும். 

 கட்டுமான கட்டத்தின் கபாது மக்கள் மபருக்கம் பல்கவறு நீர் மற்றும் மவக்டார் மூலம் பரவும் 

கொய்கரள அறிமுகப்படுத்தலாம், இது தற்கபாதுள்ள சுகாதார உள்கட்டரமப்ரப சீர்குரலப்பதன் 

மூலம் அப்பகுதியில் பல்கவறு சுகாதாரமற்ற சுகாதார பிரச்சிரனகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

 திட்ட தளத்தில் விரரவான மாறுபட்ட மக்கள் வருரகயானது, மதாழிலாளர்-சமூக கமாதல்கள் 

கபான்ற அசாதாரண ெடத்ரத ெடவடிக்ரககரள உருவாக்கலாம், திருட்டு/குத்துதல் கபான்ற 

வன்முரறரய அதிகரிக்கலாம் மற்றும் அப்பகுதியில் கபாரதப்மபாருள்/ஆல்கஹாலின் நுகர்வு 

அதிகரிக்கும். 

 கபாக்குவரத்து ெடவடிக்ரககளின் காரணமாக அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளின் ஆகராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள், குறுகிய காலத்திற்கு தப்பிகயாடிய தூசியின் மவளிப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும், 

இதன் விரளவாக பல்கவறு கடுரமயான கொய்களான கண் எரிச்சல், குமட்டல், தரலவலி 

கபான்றரவ ஏற்படும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 ெடமாடும் கழிப்பரறகரள அரமத்தல் அல்லது தற்காலிக கழிப்பரறகள் கட்டுதல் ஆகியரவ 

கட்டுமான இடத்திற்கு அருகில் கபாதுமான தண்ணீர் வசதியுடன் மசய்யப்படும். 

 மரைக்காலத்திற்கு முன், நீர் மூலம் பரவும் கொய்கள் / திரசயன்விரள கொய்கள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ெடத்தப்படும். 

 கொய் பரவாமல் இருக்க அருகில் உள்ள கிராமங்களிலும், கட்டுமான பணி ெரடமபறும் 

இடங்களிலும் மகாசு விரட்டிகள் வைங்கப்படும். 

 ெடத்ரத தாக்கத்ரத சமாளிக்க, சரியான கெரத்தில் கமற்பார்ரவயுடன் சரியான தளம் 

மபாறுப்கபற்கப்படும். முன்கூட்டிகய, சம்பவம்/வன்முரற ஏகதனும் ஏற்பட்டால் அரதக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு வசதிகளுடன் கூடிய மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு கசரவகள் வைங்கப்படும். 

 ெடத்ரத பாதிப்ரப சமாளிக்க, தள மபாறுப்பாளரால் கமற்பார்ரவ மசய்யப்படும். முன்கூட்டிகய, 

ஏற்படும் சம்பவம்/வன்முரறரயக் கட்டுப்படுத்த முழுத் தகவல் மதாடர்பு அரமப்பு, மருத்துவம் 

மற்றும் பாதுகாப்புச் கசரவகளுடன் அவசரநிரலப் பிரிவு உருவாக்கப்படும். 
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4.6.2 பசயல்ொட்டுக் கட்டம்: 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 

   PM, SO2 மற்றும் NO2 சிமமன்ட் தூசி கபான்ற மாசுபடுத்திகளுக்கு நீண்டகால மவளிப்பாடு இதய 

மற்றும் சுவாச கொய் அபாயம், கண் எரிச்சல், மூச்சுக்குைாய் அைற்சி, நுரரயீரல் பாதிப்பு, அதிகரித்த 

இதய கொய்கள் கபான்ற உடல்ெல பாதிப்புகரள உருவாக்கும் திறன் மகாண்டது. 

   சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பிற பாதிப்புகள் 

கெர்மரறயான தாக்கத்ரத உருவாக்கும், ஏமனனில் இது உள்கட்டரமப்பு கமம்பாடு, கல்வி 

வளர்ச்சி, சுகாதார வசதிகள் கபான்றவற்றின் ஒரு பகுதியாக அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாத்த வளர்ச்சிரய 

ஏற்படுத்தும். CSR மசயல்பாடு. 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நீண்ட கால சுகாதார பாதிப்புகரள குரறக்கும் வரகயில், அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உமிழ்ரவ ரவத்திருக்க அரனத்து முக்கிய அடுக்குகளிலும் கபக் ஹவுஸ் / கபக் ஃபில்டர் / ஈஎஸ்பி 

கபான்ற திறரமயான காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் (APCE) நிறுவப்படும். வாயு உமிழ்ரவக் 

குரறக்க, ரபகரா-மசயல்முரறகய ஒரு நீண்ட SO2 ஸ்க்ரப்பராக மசயல்படுகிறது மற்றும் குரறந்த 

NOx உருவாவதற்காக கால்சினருடன் எரிமபாருரள எரிப்பதற்கு De - NOx அரமப்பு நிறுவப்படும். 

வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து மவளிகயறும் உமிழ்ரவக் குரறக்க, மதாடர்ந்து 

கண்காணிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். 

 அவசரநிரலக்கு, அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளுக்காக ஒரு மதாழில்சார் 

சுகாதார ரமயத்ரத உருவாக்க முன்மமாழியப்பட்டது. 

 

 

 

4.7 பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் 

ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்ரமயாக பின்வருவனவற்ரற உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து கசமிப்பு மற்றும் ரகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆெத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிககாசிரெ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

ெடவடிக்ரககள் பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்ககவட்டர் மற்றும் டிப்பர்களின் ககபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இரணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் கபாது மதாழிலாளர்கள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக கெரிடும். பின்வரும் 

ெடவடிக்ரககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன 
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 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இரரச்சல் அளரவ ஒரு ொரளக்கு 8 மணி 

கெரத்திற்கும் கமலாக ககட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த மாட்டார்கள். 

 8 மணிகெரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உச்ச ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அரடயும் கபாது 

அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அரடயும் கபாது மசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் 

பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வைங்கப்படும் இயர் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளரவக் குரறந்தது 85 dB(A) ஆகக் குரறக்கும் திறன் 

மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இரரச்சல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களுக்கு அவ்வப்கபாது மருத்துவ 

மசவிப்புலன் கசாதரனகள் மசய்யப்படும் 

 

4.7.3 உடல் அொயங்கள் 

உடல் அபாயங்கரளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் ெடவடிக்ரககள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு கமலாண்ரம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாரற வீழ்ச்சி மற்றும் / அல்லது நிலச்சரிரவத் தடுக்க, குறிப்பாக மவடிப்பு 

ெடவடிக்ரககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளர்களுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு கமற்பரப்ரபயும் 

பாரற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு மசய்யப்படும்; 

 இயற்ரக தரடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து சமிக்ரஞகள் பாரற 

மபஞ்சுகள் அல்லது தரர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் கவரல 

மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வைங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாரலகள் மற்றும் ெரடபாரதகரள பராமரித்தல், கபாதுமான நீர் வடிகால் 

வைங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் கபான்ற அரனத்து வானிரல கமற்பரப்புடன் வழுக்கும் 

பரப்புகரளத் தடுக்கும். 

 

 

 

4.7.4 பதாழில்சார் சுகாதாை ஆய்வு 

அரனத்து ெபர்களும் முன் கவரலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்கபாது மருத்துவ 
பரிகசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் கசாதரனகரள ெடத்துவதன் மூலம் 
பணியாளர்கள் மதாழில் சார்ந்த கொய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவார்கள் 

 மபாது உடல் பரிகசாதரனகள் 

 ஆடிகயாமமட்ரிக் கசாதரனகள் 

 முழு மார்பு, எக்ஸ்கர, நுரரயீரல் மசயல்பாட்டு கசாதரனகள், ஸ்ரபகராமமட்ரிக் கசாதரனகள் 

 காலமுரற மருத்துவ பரிகசாதரன - ஆண்டுகதாறும் 

 நுரரயீரல் மசயல்பாடு கசாதரன - ஆண்டுகதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிகசாதரன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வைங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர பரிகசாதரன வசதிகள் 
இலவசமாக வைங்கப்படும். உடனடியாக சிகிச்ரசக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி 
ரவக்கப்படும். 
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கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு மதாடர்ந்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி 
பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினர்களின் பட்டியல்கள் மூகலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தற்கபாரதய சுரங்கப் பகுதியில் ெரடமுரறயில் 

திடக்கழிவு மற்றும் அதிக சுரம இல்ரல. சுரங்கப் பகுதி பாரற மவளிப்பாடு மகாண்ட மவற்று 

நிலப்பரப்பில் உள்ளது மற்றும் மண் உரற இல்ரல; எனகவ மண் கசமிப்பு கதரவயில்ரல. கமலும் 

முன்மமாழியப்பட்ட மீட்மடடுப்பு 100% மற்றும் கசமிப்பிற்காககவா அல்லது அகற்றுவதற்காககவா 

எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்ரல. 

4.9 சுைங்க மூடல் 

கனிம சுரங்க திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுச்சூைல் கதரவ. சுரங்க 

மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுச்சூைல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கரள முற்கபாக்கான 

மற்றும் பிந்ரதய மூடல் மசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியதாக இருக்க கவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் மதாடர்ச்சியான மசயல்பாடுகள் ஆகும். 

எனகவ, சுரங்கத் திட்டத்தில் முற்கபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் குறிப்பாகக் ரகயாளப்பட 

கவண்டும் மற்றும் சுரங்கத் திட்டத்தில் ஒவ்மவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் மதிப்பாய்வு மசய்யப்பட 

கவண்டும். முற்கபாக்கான சுரங்க மூடல் என்பது மதாடர்ச்சியான மசயல்பாடுகள் என்பதால், மூடல் 

திட்டத்தில் கசர்க்கப்பட கவண்டிய மபரும்பாலான மசயல்பாடுகரள விஞ்ஞான சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழிவுகள் உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பரடயானது. தளத்திற்கான மூடல் கொக்கங்கரள 

உருவாக்கும் கபாது, தளத்தின் ஏற்கனகவ உள்ள அல்லது சுரங்கத்திற்கு முந்ரதய நில 

பயன்பாட்ரடக் கருத்தில் மகாள்வது அவசியம்; மற்றும் மசயல்பாடு இந்த மசயல்பாட்ரட 

எவ்வாறு பாதிக்கும். 

சுரங்கத்ரத ரகவிடுவதுடன் பின்வரும் பரந்த கொக்கங்களும் மவற்றிகரமாக அரடயப்படுவரத 

உறுதி மசய்வகத முதன்ரமயான கொக்கமாகும். 

 சுரங்க உரிரமயாளர்கள், ஒழுங்குமுரற ஏமஜன்சிகள் மற்றும் மபாதுமக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கான உற்பத்தி மற்றும் நிரலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

 மபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாழ்விடத்தின் பாதுகாப்ரபப் பாதுகாக்க 

 சுற்றுச்சூைல் பாதிப்ரபக் குரறக்க 

 மதிப்புமிக்க பண்புகரளயும் அைகியரலயும் பாதுகாக்க 

 பாதகமான சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கரள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அளவுககால் 

சுரங்கத்ரத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தரனகள் கீகை விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 உடல் நிரலத்தன்ரம 

சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் கபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய அரனத்து 

மானுடவியல் கட்டரமப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிைந்த பிறகு மீதமுள்ளரவ உடல் ரீதியாக 

நிரலயானதாக இருக்க கவண்டும். கதால்வி அல்லது உடல் ரீதியான சரிவின் விரளவாக மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த ஆபத்ரதயும் அவர்கள் முன்ரவக்கக்கூடாது, கமலும் 

அவர்கள் வடிவரமக்கப்பட்ட மசயல்பாடுகரள அவர்கள் மதாடர்ந்து மசய்ய கவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட வடிவரமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, 

காற்று அல்லது பூகம்பங்கள் கபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு கபான்ற பிற இயற்ரக நிரந்தர 

சக்திகரள முழுரமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள கவண்டும். 
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4.9.1.2 இைசாயை நிரலத்தன்ரம 

சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிரலத்தன்ரமயுடன் இருக்க கவண்டும். இதன் மபாருள், 

உகலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம கசர்மங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் 

அல்லது நிரலரமகளின் விரளவுகள் மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்ரத 

ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுச்சூைல் பண்புகளின் சீரழிரவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. மாசுபடுத்தும் 

மவளிகயற்றம் பாதகமான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று முன்கூட்டிகய கணிக்கப்பட்டால், 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கரள நிரலநிறுத்துவது அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளரவ 

கமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிச்ரச கபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்ரதச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர், மண் மற்றும் காற்றின் 

தரங்களுக்கு சட்ட வரம்புகரள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் பாதகமான விரளவு எதுவும் 

இல்ரல என்பரத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க கவண்டும். 

4.9.1.3 உயிரியல் நிரலத்தன்ரம 

சுற்றியுள்ள சூைலின் ஸ்திரத்தன்ரம முதன்ரமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் கவதியியல் 

பண்புகரள சார்ந்துள்ளது, அகதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் 

இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மெருக்கமாக மதாடர்புரடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் 

நிரலத்தன்ரமயானது மண்ணின் உரறரய நிரலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு 

கபான்றவற்ரறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் அல்லது இரசாயன நிரலத்தன்ரமரய கணிசமாக 

பாதிக்கலாம். 

புனர்வாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய கொக்கங்களில் ஒன்று சீர்குரலந்த தளத்தின் மீது ஒரு தாவர உரற 

மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்ரத நிரலநிறுத்துவதற்கான சிறந்த நீண்ட கால முரறயாக 

தாவர உரற உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிலகவரல கூறுகள் முடிந்ததும், நிரலயான 

தாவர சமூகத்ரத நிறுவுவதற்கான மசயல்முரற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் 

ஊட்டச்சத்து அளரவ கமலாண்ரம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிரலகளில் 

ஊட்டச்சத்துக்கரளச் கசர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட கமல்மண்ணின் ஊட்டச்சத்து நிரல உள்ள மபாருரள விட குரறவாக இருந்தால் 

எ.கா. சமூக காடுகளின் வளர்ச்சிக்காக 

 இயற்ரகயாக நிகழும் தாவரங்கரள விட அதிக ஊட்டச்சத்து கதரவப்படும் தாவரங்கரள 

வளர்க்கும் கொக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூர்வீக தாவரங்களிலிருந்து 

விரரவான வளர்ச்சிரய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா பசுரம அரண் வளர்ச்சி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க கவண்டும். சுரங்க மூடல் 

என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், கமலும் சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

(இரணப்பு I) விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முரறயின்படி மூடல் ெடவடிக்ரககள் 

கமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் ெகுப்ொய்வு (பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்று வழிகரளக் கருத்தில் மகாள்வது EIA மசயல்முரறயின் 

கதரவயாகும். ஸ்ககாப்பிங் மசயல்பாட்டின் கபாது, ஒரு முன்மமாழிவுக்கான மாற்றுகரள 

கெரடியாககவா அல்லது அரடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கரளக் குறிப்பிடுவதன் 

மூலமாககவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் ஒப்பீடு, குரறந்தபட்ச 

சுற்றுச்சூைல் தாக்கங்களுடன் திட்ட கொக்கங்கரள அரடவதற்கான சிறந்த முரறரயத் தீர்மானிக்க 

உதவுகிறது அல்லது மிகவும் சுற்றுச்சூைல் ெட்பு மற்றும் மசலவு குரறந்த விருப்பங்கரளக் 

குறிக்கிறது. 

5.2 திட்ட தளத்தின் மதர்வின் பின்ைணியில் உள்ள காைணிகள் 

 கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் உள்ள கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கிளஸ்டர் 

குவாரி திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கதாண்டுவதற்கான 

ஒரு சுரங்க திட்டமாகும். முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தரகப் பகுதி பின்வரும் ென்ரமகரளக் 

மகாண்டுள்ளது:- 

 கனிம ரவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்ரல; எனகவ ஆர் & ஆர் சிக்கல்கள் இல்ரல. 

 சுரங்க குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓரட, ெல்லா மற்றும் நீர்நிரலகள் 

இல்ரல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறரமயான, அரர திறன் மற்றும் பயிற்சி மபறாத மதாழிலாளர்கள் 

கிரடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயரணப்பு, கல்வி, கபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடர்பு மற்றும் உள்கட்டரமப்பு 

வசதிகள் கபான்ற அரனத்து அடிப்பரட வசதிகளும் ென்கு இரணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக 

உள்ளது. 

 சுரங்க ெடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனகவ, நிலத்தடி நீர் 

சுற்றுச்சூைலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ரல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிர்வு மண்டலத்தில் விழுகிறது - III, கடந்த கால வரலாற்றில் நிலச்சரிவு, 

நிலெடுக்கம், சரிவு கபான்ற மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்ரல. 

5.3 மாற்று தளத்தின் ெகுப்ொய்வு 

அரனத்து சுரங்கத் தளங்களும் கனிமங்கரளக் மகாண்டரவ என்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் 

பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

5.4 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்நுட்ெத்ரதத் மதர்ந்பதடுப்ெதற்குப் பின்ைால் உள்ள காைணிகள் 

துரளயிடுதல் மற்றும் மவடிக்கும் முரறயுடன் கூடிய இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வார்ப்பு சுரங்க மசயல்பாடு அப்பகுதியில் சாதாரண கல்ரலப் பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்தப்படும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட அரனத்து சுரங்க குத்தரக பகுதிகளும் பின்வரும் ென்ரமகரளக் 

மகாண்டுள்ளன - 

 ெரடமுரறயில் மிக மமல்லிய அடுக்கு கமல் மண் உரற உள்ளது மற்றும் அதிக சுரம இல்ரல; 

மற்றும் சிறிய அளவிலான துரளயிடல் (5 அடி துரளயிடல் துரளகள்) மற்றும் மவடிப்பு மூலம் 

சார்கனாரகட்ரட பிரித்மதடுக்க முடியும். 
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 தாதுப் படிவு ஒகர மாதிரியாகவும், பாத்கதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், நிலத்தடி 

முரறரய விட திறந்தமவளி ரவப்பு முரற விரும்பப்படுகிறது 

 திறந்தமவளி சுரங்கத்தின் கபாது குரறவதற்கான வாய்ப்புகள் குரறவு 

 கதாண்டப்பட்ட கற்கள் டம்பர்கள் உதவியுடன் / டிரிப்பர்களில் ஏற்றப்பட்டு கதரவப்படும் 

வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும்.   

 சுரங்கத் திட்டத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி நிரலகளுக்கு இந்த அளவுகரள பூர்த்தி மசய்ய 

இயந்திரமயமாக்கல் கதரவப்படுகிறது. இந்த மதாழில்நுட்பம் மபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மவடிப்பு மற்றும் பயிற்சிகள் 

கிரடப்பது விரும்பிய துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் பாதுகாப்பாக 

ரகயாளப்படுகிறது மற்றும் இரண்டாம் நிரல மவடிப்பு இல்லாமல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 பிராந்தியத்தில் ஆற்றல் வளங்கள் கிரடப்பது ரககயடு முரறரய விட இயந்திரமயமாக்கரல 

விருப்பமான மதாழில்நுட்பமாக மாற்றுகிறது. 

 இப்பகுதியில் மற்ற சுரங்கங்கள் இருப்பதால் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து மனித வளம் 

எளிதாகக் கிரடக்கிறது. 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்ெத்தின் ெகுப்ொய்வு 

இந்த திட்டத்திற்கு திறந்த வார்ப்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரற கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டது. 

இந்த மதாழில்நுட்பம் குரறவான திறன் காலத்ரதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக 

லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் குரறந்த உரைப்பு மசலவாகும். சந்ரத நிரலரமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திரய அதிகரிக்க அல்லது குரறக்க இந்த முரற உள்ளரமந்த மெகிழ்வுத்தன்ரமரயக் 

மகாண்டுள்ளது.    
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பொது 

 சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுச்சூைலில் நிகைக்கூடிய 

சாத்தியமான மாற்றங்கரளக் குறிக்கிறது, இது இயற்ரக சூைலின் நிரலரய பராமரிக்க கதரவயான 

இடங்களில் சரிமசய்யும் ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறன் அல்லது குரறபாட்ரட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் 

பயனுள்ள கருவியாகும் மற்றும் எதிர்கால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிரவ வைங்குகிறது. 

சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பின் முக்கிய கொக்கம், சுற்றுச்சூைல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ெரடமுரறயில் உள்ள நிரலரமகள் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட 

முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவரத உறுதி மசய்வதாகும். முடிவுகளின் 

முந்ரதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், காரணத்ரத அரடயாளம் காணவும், 

தீர்வு ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரக்கவும் இது அடிப்பரடத் தரவாக அரமகிறது. சுற்றுச்சூைல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூர்வ விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுச்சூைல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வைங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு மதாடர்பான 

மபாருத்தமான நிபந்தரனகள் மற்றும் தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தரனகள் CTE/CTO வைங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பொறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுரற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் (சுரங்க 

உரிரமயாளர்) கமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகரள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு மபாறிமுரற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; 

தூசிரய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு அதிர்வுகரள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் 

மற்றும் வாகனங்கரள பராமரித்தல், சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, கதாட்டம், சுற்றுச்சூைல் 

கமலாண்ரம திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அனுமதி நிரலரமகள் கபான்ற 

சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள் அந்தந்த சுரங்க நிர்வாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுரம அரண் கமம்பாடு, சுற்றுச்சூைல் தர கண்காணிப்பு கபான்ற பகுதி அளவிலான 

பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துவது, அவர்களின் சுரங்க நிர்வாகத்திற்கு அறிக்ரக 

மசய்யும் மூத்த நிர்வாகியால் கமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு 

ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துவரத கண்காணிக்க சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு மசல் (EMC) 

அரமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவரத கண்காணித்தல் 

• கதாட்டத்திற்கு பிந்ரதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறரன சரிபார்க்க 

• சுற்றுச்சூைலுடன் மதாடர்புரடய பிற மசயல்பாடு 

• கதரவப்படும்கபாது நிபுணரின் ஆகலாசரனரயப் மபறுதல். 
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சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அரனத்து கண்காணிப்பு திட்டங்கரளயும் 

ஒருங்கிரணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடர்ந்து மாநில ஒழுங்குமுரற 

நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிரல அறிக்ரககளாக வைங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுச்சூைல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்ரக 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அரரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு 

இரடமவளியில் தமிழ்ொடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) சமர்ப்பிக்கப்படும். 

அரரயாண்டு அறிக்ரககள் சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வன அரமச்சகம், பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் 

SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுச்சூைல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(CPCB) / சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்ற அரமச்சகம் (MoEF & CC) 

வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.  

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரை 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்ரபக் 

குரறக்கும் வரகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் 

மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு ெடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 6.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 6.1 அமலாக்க அட்டவரை 

வ.எண் ெரிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரை 

1 
நில சுற்றுச்சூைல் 

கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதற்கு முன் திட்டம் மதாடங்கிய 
உடகனகய 

2 
மண் தரக் கட்டுப்பாட்டு 

ெடவடிக்ரககள் 
திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதற்கு முன் திட்டம் மதாடங்கிய 

உடகனகய 

3 
நீர் மாசு கட்டுப்பாட்டு 

ெடவடிக்ரககள் 
திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரகயுடன் 
உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 
முன்கனற்றம் 

4 
காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 
மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

5 
ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககள் 

திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 
மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்ரகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

6 
சுற்றுச்சூைல் சூைல் சுரங்க ெடவடிக்ரககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் வாரியாக 
மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 
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ெடம் 6.1: முன்பமாழியப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு 

 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்

அமைப்பின் ேமலவர் 

சுரங்க கைலோண்மை  ிமல 

சுரங்க மமலாளர ்

ளமன் 
ஃமபாரம்மன் 

சுரங்க துளண தள மமற்பாரள்வயாளர ்

எம்மபனல் ஆமலாசகர ்/ 

கவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி  ிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் மதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்கதளிப்பான் 

ஆபமரட்டர ்
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரை மற்றும் அதிர்பவண் 

 கடரமகள் நிரறகவற்றப்படுவரத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது சட்டப்பூர்வ 

தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிகயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகளின் 

அளவுகள் மற்றும் மசறிவுகள் கபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் கெரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு 

வடிவத்ரத எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-மபாருளாதார மதாடர்பு, உள்ளூர் மதாடர்பு 

ெடவடிக்ரககள் அல்லது புகார்களின் மதிப்பீடு ஆகியரவ அடங்கும். 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளில் சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு கமற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர் மற்றும் கழிவு நீர் தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுரம அரண் கமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவரண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரை 6.2: முன்பமாழியப்ெட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரை  

S. 
No. 

சுற்று சூைல் 
தரவுகள் 

இடங்கள் 
கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 
காலம் அதிர்மவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 
இரடயகம்) 

24 மணி 
கெரம் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and 
NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காற்று 
கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 
இரண்டாம் நிரல 

தரவு  

மணிகெரம் 
/ தினசரி 

மதாடர்ச்சியான 
ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் கவகம், 
காற்றின் திரச, 
மவப்பநிரல, 

3 
நீர் தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  
(1கமற்பரப்பு நீர் & 

1 நிலத்தடி நீர்) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுரறகளின் கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர் அரமப்பு 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் 
இரடயக 

மண்டலத்தில் 
திறந்த 

கிணறுகளில் நீர் 
மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆைம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1 ரமயம் & 1 
இரடயகம்) 

மணிகெரம் 
/ தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 
பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிர்வு 
அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பில் 

– மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டி

உச்ச துகள் கவகம் 
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ன் கபாது 

7 மண் 
2 இடங்கள்  
(1 ரமயம் & 1 
இரடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் மற்றும் 
கவதியியல் 
பண்புகள் 

8 
பசுரம 
அரண் 

திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 
மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான ரககயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுச்சூைல் பண்புகரள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட கவண்டிய 

அளவுரு, அதிர்மவண் மகாண்ட இடங்கரள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியரவ அட்டவரண 6.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்காணிப்பு பணி மவளி 

ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

 சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்மமாழியப்பட்ட மூலதனச் மசலவு ரூ. 

3,80,000/- மற்றும் மதாடர் மசலவு ரூ.7,60,000/- ஆகும். 

அட்டவரை 6.3 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ெட்பெட் 

வ.எண் அளவுரு P1 P2 
1 காற்றின் தரம்  

 

 

ரூ 3,80,000/- ரூ 3,80,000/- 

2 வானிரலயியல் 
3 நீர் தரம் 
4 நீரியல் 
5 மண்ணின் தரம் 
6 சத்தம் தரம் 
7 அதிர்வு ஆய்வு 

பமாத்தம் Rs 7,60,000/- 

6.5 கண்காணிக்கப்ெட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரைகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரச்சல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூைல் பண்புக்கூறுகள் 

பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, கதரவயான திருத்த ெடவடிக்ரககரள எடுப்பதற்காக சுரங்க 

கமலாண்ரம நிரல மற்றும் அரமப்பின் தரலவர் ஆகிகயாரால் அவ்வப்கபாது ஆய்வு 

மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் தமிழ்ொடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO 

நிபந்தரனகள் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் தணிக்ரக அறிக்ரககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

MoEF& CC மற்றும் அரரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

காலமுரற அறிக்ரககள் சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டியரவ: - 

• MoEF& CC - அரரயாண்டு நிரல அறிக்ரக 

• TNPCB - அரரயாண்டு நிரல அறிக்ரக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரற: காலாண்டு, அரரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்ரககள் 

 

சுரங்க கமலாளர்/முகவர் தவிர, காலமுரற அறிக்ரககரள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர், 

• மதாழிலாளர் அமலாக்க அதிகாரி, 

•துரறயால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுரறகளின்படி மவடிமபாருட்கரளக் கட்டுப்படுத்துபவர். 
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பொது 

திட்ட முன்மமாழிபவர் மற்றும் ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்தால் அரடயாளம் காணப்பட்ட 

வரககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற 

பங்குதாரர்களால் அரடயாளம் காணப்பட்ட வரககள் மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் பிறகு 

இரணக்கப்படும். 

 மபாது ஆகலாசரன 

 இடர் மதிப்பீடு 

 கபரிடர் கமலாண்ரம திட்டம் 

 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு கமலாண்ரம 

 ககாவிட்-க்கு பிந்ரதய சுகாதார கமலாண்ரம திட்டம் 

7.1 பொது ஆமலாசரை 

 தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் மசயலாளருக்கான 

விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் அருகாரமயில் பரந்த அளவிலான 

மபாதுமக்களின் பங்களிப்ரப உறுதிமசய்யும் வரகயில், முரறயாக, கெரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 

மவளிப்பரடயான முரறயில் மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் ெடத்த கவண்டும். வரரவு EIA / 

EMP அறிக்ரக மற்றும் மபாது மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் ெடவடிக்ரககளின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ரகயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடர் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் கததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குெரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வைங்கிய குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிப்பரடயில் இடர் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுரற உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர் 

மதிப்பீட்டு மசயல்முரற கொக்கம் மகாண்டது. பணிச்சூைல் மற்றும் அரனத்து மசயல்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கரளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

கதரவப்படுபவர்களுக்கு முன்னுரிரம அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளரவ 

மதிப்பிடுதல். கமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுரறகள் அரடயாளம் 

காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள், கால அட்டவரணயில் அரமக்கப்பட்டது, 

துல்லியமான மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வைங்கிய உகலாக சுரங்கத்ரத நிர்வகிப்பதற்கான தகுதிச் சான்றிதரை ரவத்திருக்கும் 

தகுதி வாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி ெடவடிக்ரகயும் 

கமற்மகாள்ளப்படும். இடர் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகைாமல் தடுக்க 

கதரவயான ெடவடிக்ரககரள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடர்புரடய மசயல்பாடுகள் 

மதாடர்பாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் 

சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் கீகை அட்டவரண 7.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரை 7.1 இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆெத்து காைணிகள் ஆெத்துக்காை 

காைைங்கள் 

கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 மவடிமபாருட்கள் 
மற்றும் கனரக சுரங்க 
இயந்திரங்கள் 
காரணமாக 
விபத்துக்கள் 

தவறான 
ரகயாளுதல் 
மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற பணி 
ெரடமுரற 

▪ அரனத்து பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்ரககள் மற்றும் சுரங்க 
சட்டம், 1952, மமட்டாலிஃமபரஸ் 
சுரங்க  ஒழுங்குமுரற, 1961 மற்றும் 
சுரங்க விதிகள், 1955 ஆகியவற்றின் 
விதிகள் அரனத்து சுரங்க 
ெடவடிக்ரககளின் கபாதும் 
கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி 
ரமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 
மதாழிலாளர்கள் 
அனுப்பப்படுவார்கள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத ெபர்களின் 
நுரைவு தரட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் 
சுரங்கப் பகுதியில் தீயரணப்பு 
மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, மஹல்மமட், 
கண்ணாடி கபான்ற அரனத்து 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 
ஏற்பாடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 
கிரடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 
பயன்பாட்டிற்கான வைக்கமான 
கசாதரன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி 
குவாரி கவரல மசய்தல் மற்றும் 
சுரங்கத் திட்டங்கரள மதாடர்ந்து 
புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கரள தினசரி 
அடிப்பரடயில் சுத்தம் மசய்வது, 
அதிகப்படியான அல்லது குரறப்பு 
ஏற்படுவரதத் தவிர்ப்பதற்காக 
தினமும் மசய்யப்பட கவண்டும்; 

▪ மவடிமபாருட்கரளக் ரகயாளுதல், 
சார்ஜ் மசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 
ஆகியரவ சுரங்க கமலாளரின் 
கமற்பார்ரவயின் கீழ் மட்டுகம 
திறரமயான ெபர்களால் 
கமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அரனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கரளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் கசாதரன 

மசய்தல். 

2 துரளயிடுதல் முரறயற்ற மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற 
ெரடமுரறகள் 

▪ துரளயிடுதலுக்காக (SOP) 
நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 
முரற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 
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அழுத்தப்பட்ட 
காற்றின் அதிக 
அழுத்தம் 
காரணமாக, 
குைல்கரள 
மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உரடந்து 

கபாகலாம் 

▪ பயிற்சி மபற்ற ஆபகரட்டர்கள் 
மட்டுகம பணியமர்த்தப்படுவார்கள். 

▪ பிளாஸ்டர் / பிளாஸ்டிங் ஃகபார்கமன் 
அரனத்து இடங்கரளயும் 
முழுரமயாக ஆய்வு மசய்யும் வரர, 
துப்பாக்கிச் சூடு ெடத்தப்பட்ட 
பகுதியில் எந்த துரளயிடுதலும் 
மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துரளயிடுதல் கெரடியாக ஒன்றன் 
கமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் 
மபஞ்சுகளில் ஒகர கெரத்தில் 
கமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபகரட்டர் ரககயட்டின்படி கம்ப்ரசர் 
மற்றும் துரப்பண உபகரணங்களில் 
உள்ள கதய்ந்து கபான பாகங்கரள 
அவ்வப்கபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 
மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அரனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 
ஈரமான துரளயிடுதலுடன் 
வைங்கப்பட கவண்டும், திறரமயான 
கவரல நிரலயில் பராமரிக்கப்பட 
கவண்டும். 

▪ ஆபகரட்டர் அரனத்து தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கரளயும் 

தவறாமல் பயன்படுத்த கவண்டும். 

4 மவடித்தல் பறக்கும் பாரற, 
தரர அதிர்வு, 
சத்தம் மற்றும் தூசி. 

 

முரறயற்ற 
சார்ஜிங், 
ஸ்மடம்மிங் & 
பிளாஸ்டிங்/ 
பிளாஸ்ட் 
கஹால்கரள 
ஃரபனிங் மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிர்வு 

▪ விதிமுரறகளின்படி ஒரு தாமதத்திற்கு 
அதிகபட்ச கட்டணத்ரத 
கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் உகந்த 
மவடிப்பு துரள வடிவத்தின் மூலம், 
அதிர்வுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் 
மற்றும் மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 
ெடத்தப்படும். 

▪ பிளாஸ்ட் கஹால்கரள சார்ஜ் மசய்தல், 
ஸ்மடம்மிங் & பிளாஸ்டிங்/பயரிங் 
மசய்வதற்கான SOP, மசயல்பாட்டின் 
ஆரம்ப கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 
குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் கெரத்தில் மட்டுகம 
சுடப்படுகின்றன. 

▪ எந்த ஒரு ொளில் சார்ஜ் மசய்யப்பட்ட 
அரனத்து துரளகளும் அகத ொளில் 
சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வரரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

5 கபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 
காயங்களுக்கு 
பங்களிக்கும் 
சாத்தியமான 

▪ கவரலரயத் மதாடங்கும் முன், 
ஓட்டுெர்கள் டம்பர்/டிரக்/டிப்பரில் 
எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 
மற்றும் நீர் நிரலகள், டயர் வீக்கம், 
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அபாயங்கள் 
மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற 
கவரலகள் 

 

மபாருள் அதிக 
சுரம 

 

வாகனத்ரத முந்திச் 
மசல்லும் கபாது 

 

டிரக்ரக 

இயக்குபவர் தனது 

அரறரய 

ஏற்றும்கபாது 

அரத விட்டு 

மவளிகயறுகிறார். 

மபாதுத் தூய்ரம, பிகரக்குகள், 
ஸ்டீயரிங் அரமப்பு, தானாக 
இயக்கப்படும் ஆடிகயா-விஷுவல் 
ரிவர்சிங் அலாரம், பின்புறம் 
உள்ளிட்ட எச்சரிக்ரக சாதனங்கரள 
கெரில் சரிபார்ப்பார்கள். 
கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 
விளக்குகள் கபான்றரவ ெல்ல 
நிரலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 
ெபரரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீர்கள் அல்லது 
எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத ெபரரயும் 
வாகனத்ரத இயக்க 
அனுமதிக்காதீர்கள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் அரனத்து 
மூரலகளிலும் ரவக்கப்பட 
கவண்டும் 

▪ அரனத்து வாகனங்களும் 
ஒவ்மவாரு முரன புள்ளியிலும் ஒரு 
ஸ்பாட்டருடன் ரிவர்ஸ் ஹாரன் 
மபாருத்தப்பட்டிருக்க கவண்டும் 

▪ வாகனத் திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

▪ ஆபகரட்டர் ரககயட்டின்படி 

வாகனங்கரள அவ்வப்கபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்ரக சீற்றங்கள் எதிர்பாராத 
சம்பவங்கள் 

▪ மரைநீர் மவள்ளத்தில் மூழ்குவரதத் 
தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 
வைங்கப்படும் 

▪ தீரய அரணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் வாளிகள் 

7 சுரங்க மபஞ்சுகள் 
மற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 
புவியியல் 
அரமப்பு   

▪ குழி சாய்வு 60° கீகை இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு மபஞ்ச் 

உயரம் 5m இருக்க கவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.3 மெரிடர் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலெடுக்கம், நிலச்சரிவு கபான்ற இயற்ரக கபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் பதிவு 

மசய்யப்படவில்ரல, ஏமனனில் நிலம் நில அதிர்வு மண்டலம் II இன் கீழ் 

வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு மதாரலவில் உள்ளதால் கடும் 

மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் கபரழிரவ எதிர்பார்க்கவில்ரல.   

கபரிடர் கமலாண்ரமத் திட்டம், உயிர் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூைரலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் 

பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச் மசயல்பாடுகரள மறுசீரரமப்பு மசய்தல் கபான்ற 

முன்னுரிரமகரள உறுதி மசய்வரத கொக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

கபரிடர் கமலாண்ரம திட்டத்தின் கொக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற கசரவகளின் 

ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ரற அரடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்ரச; 
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 மற்றவர்கரளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்படும் கசதத்ரத குரறத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்ரதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிரலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரரணக்கு மதாடர்புரடய 

பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கரள பாதுகாத்தல் 

ஒரு கபரிடர் ஏற்பட்டால், தடுப்பு ெடவடிக்ரககள் இருந்தகபாதிலும், கீகை உள்ள 

விளக்கங்களின்படி கபரிடர் கமலாண்ரம மசய்யப்பட கவண்டும். அவசரகால சூழ்நிரலகரளக் 

ரகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அரமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியாளர்கள் 

மற்றும் அவர்களின் குழு இரடகயயான ஒருங்கிரணப்பு படம் 7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ெடம் 7.1: மெரிடர் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிரல அரமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரான அவசரநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளரால் வழிெடத்தப்படும். அவர் இல்லாத நிரலயில், சுரங்க கமலாளர் வரும் வரர, 

சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவர்கள் அவசரகால ஒருங்கிரணப்பாளராக 

இருப்பார்கள். அவசரகால சூழ்நிரலகரளக் கவனிப்பதற்காக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – 

தீயரணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அரமப்பு 

அட்டவரண 7.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 7.2: அவசை நிரலரயச் சமாளிக்க முன்பமாழியப்ெட்ட குழுக்கள்  

ெதவி தகுதி 
தீயரைப்பு குழு 

குழுத் தரலவர்/ அவசர ஒருங்கிரணப்பாளர் (EC) சுரங்க கமலாளர் 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க கமற்பார்ரவயாளர் 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க துரண 

மீட்பு குழு 
குழுத் தரலவர்/ அவசர ஒருங்கிரணப்பாளர் (EC) சுரங்க மேலாளர் 

அவெர ிமல 

ஒருங்கிமணப்போளர் 

சுரங்க கைலோளர்

ஆேரவு குழு மீட்பு குழு தீயமணப்பு குழு 
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குழு உறுப்பினர்/ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் (IC) சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க கமற்பார்ரவயாளர் 

ஆதைவு குழு 
குழுத் தரலவர்/ அவசர ஒருங்கிரணப்பாளர் (EC) சுரங்க கமலாளர் 

உதவி குழு தரலவர் சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க துரண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தரலவர்/ அவசரகால 
பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

சுரங்க கமற்பார்ரவயாளர் 

சுரங்கம் மசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளர்களின் மபயர்களுடன் கமற்கண்ட 
அட்டவரண தயாரிக்கப்பட்டு மதாழிலாளர்களுக்கு எளிதாகக் கிரடக்கும். சுரங்கம், தீயரணப்பு 
நிரலயம் மற்றும் அண்ரட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்கவறு துரறகரள கட்டுப்படுத்த, 
ஒரு மமாரபல் மதாடர்பு மெட்மவார்க் மற்றும் வயர்மலஸ் சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அரறரய 
(MECR) இரணக்க கவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் ெங்கு மற்றும் பொறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரைப்ொளர் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிரணப்பாளர் தளத்தின் முழுரமயான கட்டுப்பாட்ரட ஏற்றுக்மகாள்வார் மற்றும் 

MECR இல் இருக்க கவண்டும். 

(ஆ) சம்ெவக் கட்டுப்ொட்டாளர் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது அவசரநிரலயின் இடத்திற்குச் மசன்று, அவசரநிரலரயக் 

கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்ரத கமற்பார்ரவயிடும் ஒரு ெபராக 

இருக்க கவண்டும். ஷிப்ட் கமற்பார்ரவயாளர் அல்லது சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்ரப 

ஏற்க கவண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆமலாசரைக் குழு 

ஆகலாசரன மற்றும் தகவல் மதாடர்பு குழுவில் சுரங்கத் துரறகளின் தரலவர்கள் அதாவது சுரங்க 

கமலாளர் இருக்க கவண்டும். 

(ஈ) பெயர் அரழப்பு ஒருங்கிரைப்ொளர் 

சுரங்க கமற்பார்ரவயாளர் மபயர் அரைப்பு ஒருங்கிரணப்பாளராக இருப்பார். மபயர் அரைப்பு 

ஒருங்கிரணப்பாளர் மபயர் அரைப்ரப ெடத்துவார் மற்றும் சுரங்கப் பணியாளர்கரள கூடும் 

இடத்திற்கு மவளிகயற்றுவார். கடரமயில் இருக்கும் அரனத்து பணியாளர்களுக்கும் கணக்கு 

ரவப்பகத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளர்கரள மீட்கும் பணிரய கமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற மற்றும் ஆயுதம் 

ஏந்திய ெபர்கள் குழுவாக இருக்க கவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீரய அரணப்பதில் பயிற்சி 

மபற்றவர்கள் கதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் கசர்க்கப்படுவார்கள். 

(ஊ) அவசைகால ொதுகாப்பு கட்டுப்ெடுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் அரமந்துள்ள மற்றும் 

மவளி நிறுவனங்கரள வழிெடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு ெபராக இருக்க கவண்டும். எ.கா. 

தீயரணப்புப் பரட, காவல்துரற, மருத்துவர் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்.  

 அவசை கட்டுப்ொட்டு பசயல்முரற – 
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 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அரனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது மவடிப்பு 
அல்லது எக்ஸ்ககவட்டர்யின் கபாது சுவர் இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் மற்றும் பல்கவறு 
பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாட்டு ஊழியர்களால் கண்டறியப்படும். 
பணியில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருவர் இருந்தால், அவர் (அவருக்கு கபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட 
தளத்தின் அவசர ெரடமுரறயின்படி) அருகில் உள்ள அலாரம் அரைப்புப் புள்ளிக்குச் மசன்று, 
கண்ணாடிரய உரடத்து அலாரங்கரளத் தூண்டுவார். விபத்து ெடந்த இடம் மற்றும் தன்ரம குறித்து 
அவசர கட்டுப்பாட்டு அரறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர் தன்னால் முடிந்தவரர முயற்சிப்பார். பணி 
அவசர ெரடமுரறக்கு இணங்க, அவசரநிரலரய விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் 
பின்வரும் முக்கிய ெடவடிக்ரககள் உடனடியாக ெரடமபறும். 

• தளத்தில் தீயரணப்பு வீரர் தரலரமயிலான தீயரணப்பு குழுவினர் தீ நுரர மடண்டர்கள் 
மற்றும் கதரவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் ெடந்த இடத்திற்கு வருவார்கள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் இருந்து தனது 
பணிரயத் மதாடங்குவார் 

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு விரரந்து மசன்று 
அவசரநிரலரயக் ரகயாளத் மதாடங்குவார். 

• தளத்தின் முதன்ரமக் கட்டுப்பாட்டாளர் தனது ஆகலாசரன மற்றும் தகவல் மதாடர்புக் 
குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுரமயான கட்டுப்பாட்ரட 
எடுத்துக்மகாள்வார். 

• அவர் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடர்ந்து தகவல்கரளப் மபறுவார் மற்றும் 
இதற்கான முடிவுகரள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கரள வைங்குவார்: 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அரறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர் 

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வரகயான தீரய அரணக்கும் கருவிகள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரை 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீரய அரைக்கும் கருவிகளின் வரக 
மின் சாதனங்கள் CO2 வரக, நுரர வரக, உலர் இரசாயன தூள் வரக 
எரிமபாருள் கசமிப்பு 
பகுதி 

CO2 வரக, நுரர வரக, உலர் இரசாயன தூள் வரக, மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர் இரசாயன வரக, நுரர வரக 
 

 

 

 

மெரிடர் காலத்தில் பின்ெற்ற மவண்டிய எச்சரிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர், தீயரணப்புக் குழுவிடமிருந்து கபரிடர் மசய்திரயப் மபறும்கபாது, 

சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அரற உதவியாளர் 5 நிமிடங்களுக்கு ரசரன் ஒலிப்பார். மபாது அறிவிப்பு 

அரமப்பு மூலம் கபரிடர் மசய்திரய ஒளிபரப்ப சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் ஏற்பாடு மசய்வார். 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமர்மஜன்சி ஓவர்” என்ற மசய்திரயப் மபற்றவுடன், 

அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அரற உதவியாளர் 2 நிமிடங்களுக்கு கெராக அலாரத்ரத ஒலிப்பதன் 

மூலம் “அரனத்து மதளிவான சிக்னரலயும்” வைங்குவார். 
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கபரிடரின் கபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதரலத் தவிர்க்க அலாரம் அரமப்பின் அம்சங்கள் 

அரனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / கபரழிவுகரளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்காக, 

பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் ஏகதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அரனத்து சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் கபாது அரனத்து பாதுகாப்பு முன்மனச்சரிக்ரககள் மற்றும் 

உகலாக சுரங்க ஒழுங்குமுரறகள் (MMR), 1961 விதிகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருட்கரள மவடிக்கச் மசய்வதற்கும் கசமிப்பதற்கும் அரனத்து 

பாதுகாப்பு முன்மனச்சரிக்ரக ெடவடிக்ரககரளயும் கரடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அரதச் சார்ந்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத ெபர்கள் நுரைவது முற்றிலும் 

தரடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயரணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மஹல்மமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் மற்றும் காது 

மஃப்ஸ் கபான்ற அரனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 

கிரடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வைக்கமான கண்காணிப்பின் மூலம் 

கண்டிப்பாக கரடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புத்தாக்க 

படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க கவரல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கரளத் மதாடர்ந்து 

புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகரள சுத்தம் மசய்வது மதாடர்ந்து மசய்யப்படுகிறது. 

 மவடிமருந்துகரளக் ரகயாளுதல், சார்ஜ் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியரவ SOP ஐப் 

பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த ெபர்களால் மட்டுகம கமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் கமற்பரப்பு நீர் வருவரதத் தவிர்ப்பதற்காக கதாட்ட வடிகால் மற்றும் மண் 

கட்டுகரள சரிபார்த்தல் மற்றும் வைக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மரைக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக கபாதுமான அளவு டீசல் மகாண்ட 

மஜனகரட்டர் மசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகரள வைங்குதல். 

 ஆடிகயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் கபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பச்ரச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்ரஞகளாக காட்டப்படும். 

 மவடித்தல் கெரத்ரதக் குறிக்கும் எச்சரிக்ரக அறிவிப்புப் பலரககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுரையாதரவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அரனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வைக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் கசாதரன உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி கமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள குவாரிகரள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் மகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்ரகயில் அரடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு மசய்யப்படுகிறது. 
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அட்டவரை 7.4: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் ெட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்ெட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ைப்ெதாைர் புல எண் ெைப்ெளவு நிரல 

P1 

M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் 
பிரரகவட் லிமிமடட்,  

கதவு எண். 9, மமயின் கராடு, 
பண்டாராவிரள, மபருங்குளம் 

கிராமம், ஏரல் தாலுக்கா, 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – 628 751 

451 (P),  

452 (P) & 

 453 (P) 

4.95.0 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9059/SEAC/ToR 

1171/2022 Dated:13.06.2022 

P2 

திரு.S.ராமச்சந்திரன், 

த\மப. சுப்ரபயா, எண். 13, 
ககாவலன் மதரு, 

பாரளயங்ககாட்ரட, 

திருமெல்கவலி -627 002 

429/1A, 

429/2A and 

429/2B 

3.87.0 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-
TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 

1158/2022 

Dated: 06.06.2022 

பமாத்தம் 
8.82.0 

பெக்டர் 
 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உரிரமயாளர் புல எண் ெைப்ெளவு குத்தரக காலம் 

எதுவும் இல்ரல 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உரிரமயாளர் புல எண் ெைப்ெளவு குத்தரக காலம் 

A1 திருமதி.பிச்ரசகனி 328/1B 13.92.5 

G.M.1/135/2011 
dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2015 

A2 திரு.சண்முககவல் 426/1A1 3.86.0 

G.M.1/MN/16//2011 
dt:13.07.2011 

13.07.2011 

to 12.07.2016 

A3 திரு.முத்துகுமார் 

427/1C1, 

 1C2, IC3B 

 

2.25.5 

G.M.1/519/2010 
dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2017 

A4 திரு.சண்முககவல் 418/1A 3.80.0 

G.M.1/114/2013 
dt:02.06.2014 

02.06.2014 to 01.06.2019 
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பமாத்த ெைப்ெளவு  8.82.0 ha 

குறிப்பு: - 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 01.07.2016 

அட்டவரை 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P1 

குவாரியின் மபயர் M/s. ககால்டன் ப்ளூ மமட்டல்ஸ் பிரரகவட் லிமிமடட் 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்  சுரங்க திட்டம் 

நிலப்பரப்பு வரரபட எண் 58 H/14 
அட்சகரரக 08°39'49.68''N to 08°39'59.18''N 
தீர்க்ககரரக 77°58'24.26''E  to 77°58'34.68''E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

23,76,000 மீ3 99,000 மீ3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

12,03,696 மீ3 84,162 மீ3 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
12,03,696 மீ3 84,162 மீ3 

நிலத்தின் வரக பட்டா நிலம் 

முந்ரதய குவாரி விவரங்கள் இது ஒரு புதிய குத்தரக விண்ணப்பம். இது திரு 
எஸ்.பி.எஸ்.ராஜா. மபயரில் பதிவு மசய்யப்பட்ட பட்டா நிலம். 
விண்ணப்பதாரர் பட்டதாரரிடம் ஒப்புதல் மபறப்பட்டுள்ளார். 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
249 m (L) * 169 m (W) * 50m (D) 

முன்மமாழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் கஹமர் 12 
கம்பிரசர் 3 
பக்மகட் மற்றும் ராக் பிகரக்கர்  3 
டிப்பர்கள் 7 
கவகான டிரில் 3 

மவடிக்கும் முரற 
மில்லி மசகண்ட் டிகல மடட்டகனட்டர் (எம்எஸ்டி) 
மடட்டகனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

உத்கதச மனிதவள 
வரிரசப்படுத்தல் 

57 ெபர்கள் 

மமாத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 1,57,57,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிரலகள் 

ஓரட 140மீ வடகிைக்கு 
மதாட்டி மதற்கு 600 மீ 
மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 780மீ 
மதாட்டி மதன்கமற்கு 770மீ 
ஓரட 820 மீ வடக்கு 
தாம்ப்ரபர்ணி ெதி மதற்கு 5.4 கிமீ 
கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 
கடம்பகுளம் குளம் 8.4 கிமீ மதற்கு 

பசுரம அரண் கமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

3000 மரங்கரள ெட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P2 

குவாரியின் மபயர் திரு.s.ராமச்சந்திரன் சாதாரண கல்  
மற்றும் கிராவல் குவாரி 
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நிலப்பரப்பு வரரபட எண் 58 H/14 
அட்சகரரக 08°40'04.41"N to 08°40'15.38"N 
தீர்க்ககரரக 77°58'33.40"E to 77°58'41.05"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   
புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

17,41,500 77,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

7,46,040 63,840 
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காலத்திற்கான முன்மமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
7,46,040 63,840 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
 

குழி -I 280m (L) x 114m (W) x 47m (D) 

முன்மமாழியப்பட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ஜாக் கஹமர் 16 
கம்பிரசர் 4 
பக்மகட் மற்றும் ராக் பிகரக்கர்  3 
டிப்பர்கள் 6 

மவடிக்கும் முரற 
MSD மடட்டகனட்டர்களுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் 
பயன்பாடு 

உத்கதச மனிதவள 
வரிரசப்படுத்தல் 

19 ெபர்கள் 

மமாத்த திட்டச் மசலவு திட்ட மசலவு ரூ. 89,97,000/- 
 EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்தம் ரூ. 93,77,000/- 

அருகிலுள்ள நீர்நிரலகள் 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
மதாட்டி 

மதற்கு 110 மீ 

மபருங்குளம் ஏரி மதன்கிைக்கு 440 மீ 
ஓரட 600 மீ வடக்கு 
மதாட்டி கமற்கு 600 மீ 
ஓரட வடக்கு 1.4 கிமீ 
தாம்ப்ரபர்ணி ெதி மதற்கு 5 கிமீ 
கரடியூர் ஏரி கிைக்கு 6 கி.மீ 
கடம்பகுளம் குளம் 8 கிமீ மதற்கு 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
மதாட்டி 

மதற்கு 110 மீ 

 

குழுமத்தில் உள்ள அரனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனகவ 

உள்ள) துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் கதாண்டுதல் மற்றும் கபாக்குவரத்து 

ெடவடிக்ரககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இரரச்சல் சுற்றுச்சூைல் மற்றும் நில அதிர்வுகளில் மபரும் 

தாக்கத்ரத எதிர்பார்க்கலாம். 

 

காற்று சூழல் - 

7.7 & 7.8 அட்டவரணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச் சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமாத்த சுரம 

கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரை 7.5: சாதாைை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 5 ஆண்டுகள் ஒரு ஒரு நாரளக்கு ஒரு நாரளக்கு லாரி 
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மீ3 வருடத்திற்கு 
மீ3  

மீ3  சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 12,03,696m3 2,40,739 m3 802m3 67 Trips/day 
P2 7,46,040 m3 1,49,208 m3 497 m3 41 Trips/day 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

19,49,736 m3 3,89,947 m3 1,299 m3 108 Trips/day 

 

 

அட்டவரை 7.8: கிைாவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 3 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3 

ஒரு 
நாரளக்கு மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாரி சுரமகளின் 
எண்ணிக்ரக 

P1 84162 m3 28054 m3 94 m3 8 Trips/day 
P2 63840 m3 21280 m3 71m3 6Trips/day 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

1,48,002 m3 49,334 m3 165 m3 14Trips/day 

 

 2 குவாரிகளில் ஒட்டுமமாத்தமாக, சாதாரண கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி ொள் ஒன்றுக்கு 

1,299 மீ 3 ஆகவும், கிராவல் மமாத்த உற்பத்தி 165மீ 3 ஆகவும், ஒரு ொரளக்கு 108 ட்ரிப் சாதாரண கல் 

மற்றும் ஒரு ொரளக்கு 14 டிரிப்ஸ் திறன் மகாண்டதாகவும் இருப்பரதக் காணலாம். குழுமத்தில் 

இருந்து கிராவல். 

 குறிப்பு: சாதாரண கல் ஒரு ொளின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தரகக் காலத்திற்கும், கிராவல் 

உற்பத்திக்கு 1, 2 மற்றும் 3 வருட உற்பத்திக் காலத்தின் மாறுபாட்டிற்கும் கணக்கிடப்படுகிறது. 

கமலும் தற்கபாதுள்ள குவாரிகளின் சுரம இந்த குவாரிகளால் மபரிய பாதிப்ரப ஏற்படுத்தாது. 

 கமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பரடயில், இந்த சுரங்கங்களில் பல்கவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், தரர தயாரிப்பு, எக்ஸ்ககவஷன், ரகயாளுதல் மற்றும் தாது 

கடத்தல் கபான்ற பல்கவறு மசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission 

Estimation Technique Manual அடிப்பரடயில் இந்த ெடவடிக்ரககள் முரறயாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகரள வரவரைத்து, மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவரண 7.14 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 7.9: 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற மதிப்பீடு 

குவாரிக்காை உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 
PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துரளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 
0.134486325 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.010641555 
g/s 
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கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.048997981 
g/s 

இழுத்துச் 
மசல்லும்  சாரல 

வரி ஆதாரம் 
0.002523875 

g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 

0.083982474 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 

0.002888112 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 

0.000320685 
g/s 

குவாரிக்காை உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 
PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துரளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.116506947 
g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.005192465 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.046817236 

g/s 

இழுத்துச் 
மசல்லும்  சாரல 

வரி ஆதாரம் 
0.002508618 

g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.072147850 

g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.001845179 

g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 
ஆதாரம் 0.000158359 

g/s 

 

 

 

 

அட்டவரை 7.10: குழுமத்தில் அதிகரிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 
பின்னணி 20.54 

அதிகரிக்கும் 18.90 

விரளவு 39.44 

NAAQ விதிமுரறகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 6.3 

அதிகரிக்கும் 5.46 

விரளவு 11.76 

NAAQ விதிமுரறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்னணி 19.06 

அதிகரிக்கும் 13.68 

விரளவு 32.74 

NAAQ விதிமுரறகள் 80 µg/m3 
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ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

மஹச்இஎம்எம் கபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி மசயல்பாடு 

(துரளயிடுதல்) மற்றும் கபாக்குவரத்து ெடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் மகாண்டு 

ஒட்டுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்கவறு 

குவாரிகரளச் சுற்றியுள்ள பல்கவறு தூரங்களில் இரரச்சல் அளரவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒகர மாதிரியான இைப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அரரக்ககாள ஒலி அரல பரவலுக்கு, 

முதல் மகாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் மாதிரிரயப் பயன்படுத்தி மவவ்கவறு ஆதாரங்களில் 

பல்கவறு இடங்களில் இரரச்சல் அளரவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 ெதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாரலவில் அரமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுச்சூைல் நிரலரமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான கதய்மானம் ஆகும். 

அரனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிரணந்த விரளரவ மடக்ரகக் கூட்டல் மூலம் பல்கவறு 

இடங்களில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 ெதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசுரம அரண் காரணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு கதரவயான 

உள்ளீடுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் மசயல்பாடுகரள 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

 

 

அட்டவரை 7.11: 500மீ மைடியஸ் குவாரிகளில் கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்ைணி மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 
கணிக்கப்ெட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு ெகுதி 
தைநிரலகள் dB(A) 

P1 54.1 43.4 51.1 
55 

P2 60.1 40.1 51.0 
 

 இரடயக மண்டலத்தில் 27.4 – 34.1 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இரரச்சல் நிரல 

காணப்படுகிறது. இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்கவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குரறவாக 

உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இரரச்சரலக் குரறக்கிறது. 

பசுரம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தரட விரளவாகக் குரறவரதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டர்களில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக 

ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பரடயில் அரமந்துள்ளது. கமகல உள்ள 

அட்டவரணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 

(முதன்ரம விதிகள் மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அரனத்து 

இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இரரச்சல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இரடநிரல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், S.O. 123(E), 

கததியிட்ட 14.2.2000 மற்றும் பின்னர் S.O. 1046(E), கததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), கததி 11.10.2002, 

S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) கததி 11.01.2010 சுற்றுச்சூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

தரை அதிர்வுகள் 
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கதாண்டுதல், துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் கபான்ற சுரங்க 

இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திற்குள் உள்ள அரனத்து 3 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளின் காரணமாக நில அதிர்வுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அரனத்து 3 

சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பதாகும். . நில அதிர்வுகளின் 

மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அரமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குச்சா வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகளால் விரிசல் மற்றும் 

கசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அகதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட கட்டரமப்புகள் அதிக 

நில அதிர்வுகரளத் தாங்கும். இது தவிர, தரர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்ரத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் ெடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் பறக்கும் பாரறகள் ஆகும். 

இரவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, 

ெபர்களுக்கு காயம் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு கசதம் ஏற்படலாம். 

முரறகய 3 சுரங்கத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவரண 7.12 இல் உள்ளன 

அட்டவரைகள் 7.12: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட குறியீடு தூரம் மற்றும் திரச 
P1 1000 
P2 680 

அரனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிர்வுகள், உச்ச துகள் கவகத்ரத (PPV) 

மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்கக - 

V = உச்ச துகள் கவகம் (மிமீ/வி) 
K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 
கக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிகலா) 
B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் மதாடர்புரடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 
ஆர் = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரை 7.13: 2 சுைங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 
குறியீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 
கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ m/ms இல் PPV 

P1 216 1000 0.584 
P2 348 680 1.586 

ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

கமகல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு மவடிரவத்தல் 

கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 கததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண். 7-ன் மூலம் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குெரகத்தின் மபாது இயக்குெரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உச்ச துகள் 

கவகத்திற்குக் கீகை PPV உள்ளது. /8/1997. 

சமூக பொருளாதாை சூழல் – 

 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் வளர்ச்சியரடயும். 

 

அட்டவரை 7.14: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பொருளாதாைப் ெலன்கள் 
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இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER  
P1 Rs. 1,57,57,000/- Rs 5,00,000/- 
P2 Rs. 93,77,000/- Rs 5,00,000/- 

ஒட்டு பமாத்தம் Rs 25,134,000/- Rs 10,00,000/- 
 

அலுவலக குறிப்பாரணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அரனத்து சுரங்கங்களும் பசுரமக் களத் 

திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், அரவ EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க கவண்டும் 

• குழுமத்தில் உள்ள 2 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 10,00,000/- 

அட்டவரை 7.15: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மவரல வாய்ப்பு 
P1 57 
P2 52 

ஒட்டு பமாத்தம் 109 
குழுமத்தில் உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் மூலம் மமாத்தம் 109 கபருக்கு கவரல கிரடக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பொது 

 கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழுமம் - முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 5 

ஆண்டுகளில் சுமார் 19,49,736 மீ3 சாதாரண கற்கரளயும், 3 ஆண்டுகளில் 1,48,002 மீ3 கிராவல்கரளயும் 

உற்பத்தி மசய்வரத கொக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார 

ெடவடிக்ரககரள கமம்படுத்துவகதாடு பின்வரும் ென்ரமகரளயும் ஏற்படுத்தும் 

கவரல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

சமூக-மபாருளாதார ெலனில் முன்கனற்றம் 

உள்கட்டரமப்பில் முன்கனற்றம் 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 
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சுரங்க ெடவடிக்ரககரள கமற்மகாள்வதற்காக சுமார் 109 ெபர்களுக்கு (2 முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளில் இருந்து) கவரல வைங்கவும், உள்ளூர் மக்களுக்கு கவரலவாய்ப்பு வைங்குவதில் 

முன்னுரிரம அளிக்கவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. கமலும், ஒப்பந்த கவரலகள், மதாழில் 

வாய்ப்புகள், கசரவ வசதிகள் கபான்றவற்றில் பலருக்கு மரறமுக கவரல வாய்ப்பு கிரடக்கும். 

சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர் மக்களின் மபாருளாதார நிரல கமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்ெட்ட சமூக-பொருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க ெடவடிக்ரகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் சமூக-

மபாருளாதார சூைலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். கெரடியாகவும் மரறமுகமாகவும் உள்ள 

கவரலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர் சமூகங்களிரடகய குரறந்த திறன் மகாண்ட கவரல 

கதடுபவர்களுக்கு கமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மைற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது தமிழ்ொட்டின் தூத்துக்குடி தாலுகா மற்றும் தூத்துக்குடி 

மாவட்டத்தில் உள்ள கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியில் தகவல் 

மதாடர்பு, சாரலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனகவ ென்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. உத்கதச சுரங்கம் 

காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் கமலும் கமம்படும்.  

• சாரல கபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடர்புகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி மற்றும் சமூக 
ெலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிரடக்கும். 

  

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மைற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வர்த்தகம், குப்ரப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற துரண 

கசரவகளில் கவரலவாய்ப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தத் துரறகளில் கவரலவாய்ப்பு 

முதன்ரமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பரடயில் இருக்கும் மற்றும் பயிற்சி மபறாத 

மதாழிலாளர்களின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். மதாழிலாளர் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர் 

முக்கியமாக உள்ளூர் கிராமவாசிகளாக இருப்பார்கள், அவர்கள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளில் தங்கரள ஈடுபடுத்திக் மகாள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 

அவர்களின் வருமானத்ரத கமம்படுத்துவகதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாத்த மபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியாை ெலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீகை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான பலன்கரளக் 

மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டரமப்பு வசதிகள், கபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

கசரவகளுக்கு மபாருட்கள் மற்றும் கசரவகரள வைங்குதல் கபான்ற ஒப்பந்த 

கவரலகளில் உள்ளூர் மக்களுக்கு மரறமுக கவரல வாய்ப்புகள். 

• வாடரக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு கதரவ அதிகரிக்கும் 

• கலாச்சார, மபாழுதுகபாக்கு மற்றும் அைகியல் வசதிகளும் கமம்படும் 
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• தகவல் மதாடர்பு, கபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக கமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளில் 

முன்கனற்றம் மற்றும் கவரலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த 

மாற்றம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி கபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் மூலம், 

உத்கதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு கெரடியாகப் பயனரடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பொறுப்பு: 

 திட்ட ஆதரவாளர் அரனத்து மட்ட ஊழியர்களுக்கும் CSR ெடவடிக்ரககள் மற்றும் வணிக 
மசயல்முரறகளுடன் சமூக மசயல்முரறகரள ஒருங்கிரணப்பது பற்றிய விழிப்புணர்ரவ 
வளர்ப்பதற்கு மபாறுப்கபற்பார். CSR ெடவடிக்ரககரள கமற்மகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு 
கபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறு கொக்குநிரல வைங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமாழிபவர், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாரலவில் 
உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார கமம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்கரள 
கமற்மகாள்வார். இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மஜட் வைங்கப்படும். இந்த திட்டங்கரள 
இறுதி மசய்ய, முன்மமாழிபவர் LSG உடன் மதாடர்புமகாள்வார். திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த 
பகுதிகளிலிருந்து கதர்ந்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார கசரவகள் 

• சமூக வளர்ச்சி 

• உள்கட்டரமப்பு கமம்பாடு 

• கல்வி & விரளயாட்டு 

• சுய கவரலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டரமப்புக்கான 

பங்களிப்பு கபான்றவற்றுக்கு முக்கியமாக பங்களிக்கும் வரகயில் கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் CSR 

ெடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும், CSR பட்மஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

கார்ப்ெமைட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு- 
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 கார்ப்பகரட் சுற்றுச்சூைல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 
அலுவலக குறிப்பாரண F.No.22-65/2017-IA.III, கததி: 01.05.2018 இன் படி கமற்மகாள்ளப்படும். 
 அலுவலக குறிப்பாரணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுரமக் களத் திட்டம் மற்றும் மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள ஒரு குவாரி 
உரிரமயாளர்களின் கிளஸ்டர் திட்டங்கள் EAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் பங்களிக்க கவண்டும். /SEAC. மூலதனச் மசலவு ரூ 2,53,134,000/- மற்றும் அகத 
கவரலகளின் ரூ 10,00,000/-..    

அட்டவரை 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்ொடு ெயைாளிகள் பமாத்தம்  
கட்டாலங்குளம் கிராம சாரலகளில் கசாலார் 
விளக்குகள் மபாருத்துதல் 

கட்டாலங்குளம் கிராம 
மக்கள் 

10,00,000/- 
கட்டாலங்குளம் அரசுப் பள்ளியில் சுகாதார 
வசதிகரள கமம்படுத்த நிதி வைங்குதல் 

கட்டாலங்குளம் கிராம 
மக்கள் 

கட்டாலங்குளம் அரசுப் பள்ளியில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் 
வசதிகளுக்கு நிதி வைங்குதல் 

 கட்டாலங்குளம் கிராம 
மக்கள் 

பமாத்தம் 10,00,000/- 
ஆதாரம்: மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் (FAE)ஆல் ெடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாளருடன் ஆகலாசரன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுச்சூழல் பசலவு ெலன் ெகுப்ொய்வு 

 

 ஸ்ககாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுச்சூைல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. இதில் மபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P1 

10.0 பொது 

 சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளரமக்கப்பட்ட மாசுக் குரறப்பு வசதிகரளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரபப் 

பாதுகாப்பரத கொக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டத்தின் ெல்ல 

ெரடமுரறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-மபாருளாதார கமம்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அரனத்து சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்கரளயும் ரவத்திருப்பரத உறுதி 

மசய்யும். 

 மதாடக்க நிரலயில் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமமாத்த 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் ஆகியரவ மபறப்பட்ட அரமப்புகளின் ஆதரவுத் திறரன 

கமம்படுத்தும் வரகயில் மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வைங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் மசயல்படுத்தப்படுவரத உறுதிமசய்வதற்கான நிர்வாக அம்சங்கரளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுச்சூைலுக்கு மபாறுப்பான முரறயில் அதன் அரனத்து மசயல்பாடுகள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகரள ெடத்துவதற்கும் சுற்றுச்சூைல் மசயல்திறரன மதாடர்ந்து கமம்படுத்துவதற்கும் 

முன்மமாழிபவர் உறுதிபூண்டுள்ளார். 

ஆதைவாளர்  

• அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடர்புரடய அரனத்து சட்டங்கள், 

மசயல்கள், ஒழுங்குமுரறகள் மற்றும் தரநிரலகளின் கதரவகரளப் பூர்த்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுச்சூைல் பிரச்சிரனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுச்சூைல் 

மபாறுப்புகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூைல் மகாள்ரகரய மசயல்படுத்துவரத உறுதி மசய்ய கதரவயான ஆதாரங்கரள 

ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட கமம்பாட்டின் அரனத்து நிரலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பரதயும், சாத்தியமான 

நீண்டகால சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கரளக் குரறக்க முற்கபாக்கான மறுசீரரமப்பு 

முடிந்தவரர விரரவாக கமற்மகாள்ளப்படுவரதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புகளில் ஏகதனும் குரறபாடு அல்லது எதிர்பாராத மசயல்திறன் 

குறித்து முன்கூட்டிகய எச்சரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூைலின் மசயல்திறரனச் சரிபார்க்கவும், மதாடர்ந்து முன்கனற்றத்ரத கொக்கிப் 

பாடுபடவும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுகரள கமற்மகாள்ளுதல் 

 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூைல் 

கமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திறம்பட மசயல்படுத்துவரதயும், ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க கமலாண்ரம நிரல மூலம் சுற்றுச்சூைல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவரதயும் 

உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 
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• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்ரற 

கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிரசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு 

நீர் சுத்திகரிப்பு நிரலயம், கபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுச்சூைல் மதாடர்பான மசயல்பாடுகரள 

ஒருங்கிரணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளர்கள் மற்றும் மக்கள்மதாரக பற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கரள கசகரித்தல் 

• பசுரம அரண் கமம்பாடு 

• சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதன் முன்கனற்றத்ரத கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்வ விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வன 

அரமச்சகம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுரறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

 குவாரி ெடவடிக்ரக காரணமாக இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாற்றப்படும், குவாரி குழிரய 

(4.95.0 மஹக்கடர்) தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மாற்றுவதன் மூலம் நிலத்ரத மீட்மடடுப்பது மற்றும் 

மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டரமப்பு, கபாக்குவரத்து சாரலகள்) 

பயன்படுத்தப்படும். பசுரம அரண் வளர்ச்சிக்காக. சுற்றுச்சூைலின் அைகியல் பாதிக்கப்படாது. 

குவாரி மசயல்பாட்டின் கபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்ரல மற்றும் குவாரி 

மசயல்பாடு முடிந்ததும் தடிமனான கதாட்டம் பசுரம மண்டல கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரை 10.1: நிலச் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 
வாகனம் கழுவும் பகுதிகரள வடிவரமக்கவும், இதனால் அரனத்து ஓடும் 
நீரும் ரகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர் பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் 
நீர்ப்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

வாகனம் மசல்லும் பாரதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிமபாருள் 
நிரப்புதல் கமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 
 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய மவளிப்புறக் குவியல்கள் இல்ரல சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

குவியல்கள் மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மீது பசுரம அரண் சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

சுற்றுவட்டார நிலங்கரள பாதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றிலும் 
கதாட்ட வடிகால்கள் அரமக்கப்பட கவண்டும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான கதாட்டங்கள் ெடப்படும், இது 
தப்பிக்கும் தூசிரயத் தடுக்கும், இது ஒலித் தரடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

பூர்வீக தாவர இனத்ரதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான கதாட்டம் மீண்டும் 
நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய கமற்பரப்பு நீர்நிரல உருவாகும், 
இது கருத்தியல் நிரலகளில் பசுரம அரரணப் பயன்படுத்துவதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்ரம 

சிறந்த மண் மமலாண்ரம – 

 இந்த திட்ட தளத்தில் கமல் மண் இல்ரல. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுரம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல.   

 

அட்டவரை 10.2: மண் மமலாண்ரமக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள்  

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்ரத மூடும் கபாது மீண்டும் நிரப்புதல் 
மசயல்முரற 

சுரங்க கமலாளர் 
 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆைமாக கவரூன்றிய புதர்கள், புற்கள் மற்றும் 
புல்மவளிகரள நிரலநிறுத்துவதற்காக ெடப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

மரைக்காலங்களில் கழிவுநீர் கதங்குவரதத் தடுக்க, குப்ரப கிடங்கு 
பகுதிரயச் சுற்றி கதாட்ட வடிகால்கள் அரமக்கப்பட கவண்டும் 

சுரங்க கமலாளர் 

கதாட்ட வடிகால் வழியாக கமற்பரப்பு குப்ரபகளில் இருந்து 
மவளிகயறும் கமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

ரமன் ஃகபார்கமன் & 
சுரங்க துரண 

பசுரம அரரண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி மண்ணால் 
மூடப்பட கவண்டும் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிரவக் குரறக்க, வடிகால் 
அரமப்புகளுடன் கூடிய சாரலகள் மற்றும் பிற அணுகல் சாரலகரள 
வடிவரமத்தல் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

கமலாண்ரம நுட்பங்கரள கமம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகரளத் 
தணிக்கும் பதிவுகரள ரவத்திருத்தல் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

கிரடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் ஒட்டுமமாத்த 
சாய்வு ககாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க கமலாளர் 
 

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவரத தடுக்க தடுப்புச்சுவர் அரமக்க கவண்டும் சுரங்க கமலாளர் 
 

அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிரணப்புகள், அரிப்பு வரக, தீவிரம் மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் தற்கபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககள் மற்றும் அவற்றின் மசயல்திறரன மதிப்பீடு மசய்தல் 
உள்ளிட்ட தகவலுடன் கண்காணிப்பு வரரபடம் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 
கதாட்ட வடிகால் அரமப்ரபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 
கமம்படுத்தவும் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

pH, EC, குகளாரரடு, மாற்றக்கூடிய ககஷன்ஸ், துகள் அளவு மற்றும் நீர் 
ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவற்ரற கசாதிக்க மண் 

சுரங்க கமலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீர் மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த மசயல்முரறயும் 

ஈடுபடவில்ரல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மட்டுகம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து உள்ொட்டு கழிவுநீர். நிலத்தடி மட்டத்திலிருந்து 

அதிகபட்சமாக 50 மீ ஆைம் வரர குவாரி மசயல்பாடு முன்மமாழியப்பட்டது, அப்பகுதியில் 

நீர்மட்டம் தரர மட்டத்திலிருந்து 60-65 மீ கீகை உள்ளது, எனகவ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவரணரய குறுக்கிடாது. 
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அட்டவரை 10.3: நீர் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

நீர் விநிகயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ரட அதிகரிக்க சுரங்க கமலாளர் 
சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகரளக் கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் 
பகுதிகள் வழியாகத் தரடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து மவளிகயறும் நீரர 
திரச திருப்பவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர மாரல வடிகால் 
அரமக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய உள்ள இயற்ரக 
வடிகால்/ெல்லாக்கள்/புகராக்மலட்டுகள் சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் எந்த 
இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 
ஓரட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் 
எப்கபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிரய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் 
சுரங்க குழி நீரின் பசுரம அரண் கமம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த மற்றும் 
பயனுள்ள வழியாகும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிரலகளில் கழிவுநீர் உற்பத்தி அல்லது 
மவளிகயற்றம் இல்ரல என்பரத உறுதிமசய்யவும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் மசப்டிக் 
கடங்க் மற்றும் கசாக் பிட் அரமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

கவகமாக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் மற்றும் புதர்கள் ஆகியரவ, மண் 
அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவரதக் கட்டுப்படுத்தும் வரகயில், அதிக 
சுரம கிணறுகளில் வளர்க்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மரைக்காலத்தில் குப்ரபகளில் இருந்து மவளிகயறும் வண்டல் 
மண்ரண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கள் மற்றும் மாரல வடிகால்கள் 
கட்டப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்ரத பராமரிக்கவும், கமம்படுத்தவும் 
திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களிலும் மரைநீர் கசகரிப்பு 
ெடவடிக்ரககள் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கள் மற்றும் தள நிரலரமகளுக்கு ஏற்ப நீர் 
கமலாண்ரமத் திட்டத்ரதத் மதாடர்ந்து மதிப்பீடு மசய்து 
மாற்றியரமக்கவும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

நீர் கமலாண்ரமத் திட்டத்தின் கொக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் மற்றும் 
அரதச் மசயல்படுத்துவதில் அவர்களின் மபாறுப்புகள் குறித்து அரனத்து 
தள பணியாளர்கரளயும் அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

நீர் கமலாண்ரம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டரமப்புகள் 
மற்றும் வசதிகள் மதாடர்ந்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு 
அட்டவரணகளின்படி பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மரைக்குப் பிறகு, நீர் கமலாண்ரம கட்டரமப்புகள் 
மற்றும் அரமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் மற்றும் கமற்பரப்பு நீர் கண்காணிப்பு 

சுரங்க கமலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி ெடவடிக்ரகயானது, தப்பிகயாடிய தூசியின் காரணமாக 

துகள்களின் மசறிவுகரள அதிகரிக்கும். டிரக் ெடமாட்டம் காரணமாக தூசி உருவாகும் 

வாய்ப்புள்ளதால், கபாக்குவரத்து சாரலகள், அருகாரமயில் உள்ள அணுகு சாரலகள் ஆகியவற்றில் 

தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் கமற்மகாள்ளப்படும். மவளிகயற்றும் உமிழ்வுத் கதரவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முரறயாகப் பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவரை 10.4: காற்று சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

கதாண்டுதலின் கபாது தூசி உருவாகுவது கவரல மசய்யும் பக்கத்தில் 
தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலம் குரறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க கமலாளர் 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய பரவும் தூசிரயத் தடுக்கவும், பராமரிக்கவும், 
திட்ட எல்ரலயில் (7.5 மீட்டர் இரடயக மண்டலம்) உயரமாக வளரும் 
மரங்கள் மற்றும் அடர்த்தியான பசுரமயாக மூடப்பட்டிருக்கும் 
அடர்த்தியான பசுரம அரரண உருவாக்கவும். இந்த பசுரமச் சூைல் ஒரு 
ஒலித் தரடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

கனரக பூமிரய ெகர்த்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் தப்பிகயாடிய 
தூசி உருவாகுவரதக் குரறக்க, கபாக்குவரத்து சாரலகளின் தினசரி 
பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகரள அந்தந்த குப்ரபகளுக்கு ரகயாளவும் 
மற்றும் மூடும் மசயல்பாட்டின் கபாது மீண்டும் நிரப்பவும், தப்பிக்கும் 
தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தப்பிகயாடிய உமிழ்ரவ ென்கு 
பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், ென்கு 
பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகள் ஒரு ொரளக்கு இரண்டு 
முரற சுரம சாரலகளில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். கமலும், அதிக காற்று 
வீசும் காலங்களில் கழிவுகரள ரகயாள கவண்டாம் என்றும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க கமலாளர் & 

ஈரமான துரளயிடும் முரற / துரளயிடும் கபாது தூசி உற்பத்திரயக் 
கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அரமப்புடன் பயிற்சிகள் 
மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

கதாண்டப்பட்ட பகுதியின் கமற்பரப்பு குப்ரபகள், பின் நிரப்பப்பட்ட 
பகுதி மற்றும் கமல் மபஞ்சுகளில் கதாட்டம் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர் கதக்கம் உருவாக்கப்படும், இது 
அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் கமற்பரப்பு நீர் ஆதாரமாக 
இருக்கும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்ரத குரறக்க சுரங்கங்களில் 
உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கரள இயக்குபவர் 
ரககயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவரத தவிர்க்க கவண்டும் சுரங்க கமலாளர் 
அரனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 
விதிமுரறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க கமலாளர் 

கனிம கபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம சாரலகள் வாராந்திர 
மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பரடயில் தூசி மவளிகயற்றத்ரத தவிர்க்கும் 
வரகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி 
முகமூடி வைங்கப்பட்டு, மதாடர்ந்து வைங்கப்படுகிறது 

சுரங்க கமலாளர் 

வாயு உமிழ்ரவக் குரறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்களின் 
வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 
ஏற்படும் பாதிப்ரப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 
திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க கமலாளர் 

வானிரல நிரலகரளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிரல, காற்று, மரை) சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்ொடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகரள ஏற்றுதல், துரளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் ெடவடிக்ரககள் 

காரணமாக இரடவிடாத இரரச்சல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு கெரத்தில் எந்த சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளும் திட்டமிடப்படவில்ரல. 

அட்டவரை 10.5: ஒலி சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

இரரச்சரலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இரடயக மண்டலம் (7.5 மீட்டர்) 
முழுவதும் அடர்த்தியான பசுரம அரண் உருவாக்குதல் மற்றும் அதுகவ 
பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

கதாட்ட ெடவடிக்ரககள் கமற்பரப்பு குப்ரபகள் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு 
வசதிகளில் கமற்மகாள்ளப்படும், இந்த கதாட்டங்கள் ஒலி அளரவக் 
குரறக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்ரத 
கட்டுப்படுத்த கதய்ந்து கபான பாகங்கள் மாற்றுதல் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

இரரச்சரலக் குரறப்பதற்காக உள்ளரமக்கப்பட்ட சுரங்க 
உபகரணங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 
மதாழிலாளர்களுக்கு காது மசருகிகரள வைங்குதல் 

சுரங்க துரண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள 
ரசலன்சர்கரள வைங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

மஹச்இஎம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபகரட்டர் ககபின்கரள 
வைங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

துரளயிடுதலின் சத்தத்ரதக் குரறக்க கூர்ரமயான துரப்பண பிட்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்ரதக் குரறக்க தாமதமான 
மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இரரச்சல் 
கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 
பாதிப்ரப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 
கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இரரச்சல் நிரல கண்காணிப்பு 
கமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் கபாது அவதானிப்புகளின் படி 
கதரவப்பட்டால் கூடுதல் இரரச்சல் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் 
எடுக்கப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்ரதக் குரறக்க தாமதமான 
மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துரண 

துரளயிடும் முரற மற்றும்/அல்லது கலஅவுட் தாமதப்படுத்துதல் அல்லது 
துரள சாய்ரவ மாற்றுவதன் மூலம் சுரம மற்றும் இரடமவளிரய 
மாற்றவும் 

சுரங்க கமலாளர் 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் மபறப்பட்டால், புகார்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
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விசாரரணகரளப் பின்பற்றவும் 

அரரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ரப 
கமற்மகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிர்வு மற்றும் ெறக்கும் ொரற கட்டுப்ொடு  

சாதாரண கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி ெகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு மற்றும் 

இயக்கத்தின் காரணமாக அதிர்வுகரள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாரறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரை 10.6: தரை அதிர்வுகள் மற்றும் ெறக்கும் ொரறகளுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட 

கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்ரப (8Hz க்கு கீகை) 

பராமரிக்க தாமதமான மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியரவ தகுதி வாய்ந்த ெபர்களின் 

கமற்பார்ரவயின் கீழ் கமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

மவடிப்பின் கபாது ஏகதனும் முரண்பாடுகரளத் தவிர்ப்பதற்காக 

சட்டப்பூர்வ சுரங்க கமலாளரின் கமற்பார்ரவயின் கீழ் சட்டப்பூர்வ 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர் மூலம் துரளகரள சரியான முரறயில் சரி மசய்ய 

கவண்டும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மிஸ்ஃபயர்/பறக்கும் பாரறகரளத் தவிர்க்க மபாருத்தமான இரடமவளி 

மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

கமலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

நில அதிர்வுகரளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துரளகளின் எண்ணிக்ரக 

கட்டுப்படுத்தப்படும் 

கமலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

மதிய கெரத்தில் மட்டுகம மவடி ரவத்தல் ெடத்தப்படும் சுரங்க துரண 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ரப கமற்மகாள்ளுவது சுரங்க கமலாளர் 

மவடித்தல் துரளகள் துரளயின் ஆைத்திற்கு கபாதுமான அளவு தண்டுகள் 

மற்றும் மபாருத்தமான ககாணப் மபாருட்களுடன் தண்டு இருப்பரத உறுதி 

மசய்யவும் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

 

 

10.8 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த கமலாண்ரம ெடவடிக்ரககரள 

கமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூைலியல் பாதிப்ரபத் தவிர்க்கத் கதரவயான அரனத்து 

ெடவடிக்ரககரளயும் திட்ட ஆதரவாளர் எடுப்பார். சுரங்கத்தின் கபாது, திட்டச் சுற்றளவு, 

பாதுகாப்புத் தரட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட பகுதியின் கமல் மபஞ்சுகள் கபான்றவற்றில் 

அடர்த்தியான கதாட்டங்கள் கமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் முன்மமாழியப்பட்டு சுரங்க 

கமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும்.   

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச் சுவர் முழுவதும் பசுரம அரண் கமம்பாடு 
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• தற்கபாரதய திட்ட காலத்தில் மரங்கரள ெடவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

பருவத்திற்கும் பிந்ரதய கதாட்ட நிரல மதாடர்ந்து சரிபார்க்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிர்வாழ்ரவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிகயாடிய தூசி 

ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிரய இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீர் மதளிப்பதன் 

மூலமும், புதிதாக ெடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் 

மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுரம அரண் கமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும், 

o கதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பரடயில். 

o கதாட்டக் காலம் 

o கதாட்ட வரக 

o மசடிகளுக்கு இரடகய இரடமவளி 

o உரம் மற்றும் உரங்களின் வரக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாசன இரடமவளி 

o உயிர் பிரைப்பு விகிதம் 

o கதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி மறுசீரரமப்புத் திட்டம், பசுரம மண்டலம் மற்றும் நீர் கதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் 

மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிகயற்றத்தின் வளர்ச்சிக்கான இணக்கமான சூைரல 

விட்டுச் மசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்ரகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுரம 

மண்டலம் மற்றும் நீர்த்கதக்கம் ஆகியரவ சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய காலத்தில் திட்டப் 

பகுதிக்கு பறரவகள் மற்றும் விலங்குகரள ஈர்க்கும். 

10.8.1ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம்: 

சுமார் 3000 எண்கள். 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் அரனத்து உத்கதச திட்டங்களின் 

பாதுகாப்பு தரடயில் சுரங்க திட்ட காலத்திற்கு மரக்கன்றுகள் ெடப்பட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்ரத சுற்றி சுமார் 100 பைம் தாங்கி மற்றும் அமவன்யூ தாவரங்கள் உருவாக்க 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க ெடவடிக்ரகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு 

மாற்றங்கரளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுரம மண்டல கமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரை 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள் 

P1 

ஆண்
டு 

ெடவு மசய்ய 
உத்கதசிக்கப்பட்
ட மரங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

பகுதி 

இனத்தின் 
மபயர் 

உயிர்வாழும் 
விகிதம் % இல் 
எதிர்பார்க்கப்படுகிற
து 

வளர்க்கப்படும் 
என 
எதிர்பார்க்கப்படு
ம் மரங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

I 3000 

பாதுகாப்பு 
மண்டலம், 
அணுகுமு
ரற மற்றும் 
கிராம 
சாரலகள் 

கவம்பு, 
மபாங்கமி
யா 

80 2500 

 

ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 
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• குவாரிப் பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசுரம அரரண வைங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி 

பரவுவரத எதிர்த்துப் கபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்ரபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மசய்வரத அதிகரிக்க ஈரப்பதத்ரதப் 

பாதுகாத்தல், 

• பிரகதசத்தின் சூைலியரல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர் சமூகத்தின் அைகியல் அைரக 

மீட்மடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் கதரவரய 

பூர்த்தி மசய்யவும். 

பல வரிரசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுரம அரணானது, 

நீளமான விதான இரலகரளக் மகாண்டு, எல்ரலரயச் சுற்றி அடர்ந்த கதாட்டங்கள் மற்றும் 

காற்ரறத் தடுக்கும் வரகயில் சாரலகள், கதரவயற்ற இடங்களுக்கு தூசி இரரச்சல் பரவுவரதத் 

தடுக்கும் வரகயில் உயிர் பிரைப்பு விகிதம் உருவாக்கப்பட கவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

  கதாட்டத்திற்கான இனங்கரளப் பரிந்துரரக்கும்கபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்ரமரய உருவாக்குதல். 

• கவகமாக வளரும், அடர்த்தியான விதான உரற, வற்றாத மற்றும் பசுரமயான மபரிய இரல 

பகுதி, 

• இயற்ரக வளர்ச்சியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கரள உறிஞ்சுவதில் 

திறரமயானது 

 

 

அட்டவரை 10.8: ெசுரம அைணில் நடவு பசய்ய ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் 
உள்ளூர் 
பெயர் 

முக்கியத்துவம் 

1.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

கவம்பு, 
கவம்பு 

கவப்ப எண்மணய் மற்றும் கவப்பம் தயாரிப்புகள் 

2.  Millettia pinnata புங்கன் காற்கறாட்டமாக அல்லது நிைலுக்காக 
இயற்ரகரய ரசித்தல் கொக்கங்கள் 

3.  தாமரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ மற்றும் பிற 
பயன்பாடுகள் 

4.  அச்ராஸ் 
சப்கபாட்டா 

சப்கபாட்டா உண்ணக்கூடிய பைங்கள் 

5.  ஃபிகஸ் 
மபங்காமலன்சிஸ் 

அரல பறரவகளுக்கு நிைல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

6.  Ficus religiosa அரச-மரம் பறரவகளுக்கு நிைல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

7.  மங்கிஃமபரா 
இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய பைம் 

8.  மடர்மினாலியா 
ககட்டப்பா 

ெட்டுவடுரம உண்ணக்கூடிய மகாட்ரடகள் 
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9.  பாலியால்தியா 
லாங்கிஃகபாலியா 

மெட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுரமயான மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் ெல்ல முதலாளி-

பணியாளர் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மெருக்கமாக மதாடர்புரடயது. குவாரிகளில் மதாழில்சார் 

சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிகயாடிய தூசி மற்றும் சத்தம். சுரங்கச் சட்டம் 1952 

மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் கபாது பணியாளர்களின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் பராமரிப்பு ஆகியரவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் 

மற்றும் அதிர்வு காரணமாக மதாழிலாளர்களின் ஆகராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விரளவுகரளயும் தவிர்க்க கபாதுமான ெடவடிக்ரககள் வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் ெரிமசாதரைகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இரரச்சலின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் கமாசமரடயக்கூடிய நிரலரமகரளக் 

மகாண்ட மதாழிலாளர்கரளக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆகராக்கியத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கரளத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்பரட ெடவடிக்ரககரள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விரளரவ மதாழிலாளர்களிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ கதரவப்படும் கபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விரய வைங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களின் சுகாதார நிரல, மதாழில்சார் கண்காணிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ் மதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அரனத்து ஊழியர்களும் 

பணியின் கபாது விரிவான மருத்துவ பரிகசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். மருத்துவப் 

பரிகசாதரனயானது சுரங்கச் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் கசாதரனகரள உள்ளடக்கியது.  

 மபாது உடல் பரிகசாதரன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்கர மார்பு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிகசாதரன 

 விரிவான வைக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிகசாதரன 

அரனத்து ஊழியர்களின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுகதாறும் நிரலயான வடிவத்தில் 

பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளர்கள் ஆண்டுகதாறும் மருத்துவ பரிகசாதரனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் கசாதரனகள் ஊழியர்களின் மருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுத்தளத்ரத கமம்படுத்திக்மகாண்கட இருக்கும். 

 

 

 

 

 

அட்டவரை 10.9: மருத்துவ ெரிமசாதரை அட்டவரை 
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வ.எண் மசயல்பாடுகள் 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிகசாதரன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிகசாதரன      

B உளவியல் கசாதரன      

C ஆடிகயாமமட்ரிக் கசாதரன      

D சுவாச கசாதரன      

2 காலமுரற மருத்துவப் பரிகசாதரன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிகசாதரன - அப்      

B ஆடிகயாமமட்ரிக் கசாதரன      

C கண் பரிகசாதரன - அப்      

D சுவாச கசாதரன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்)      

 

 

 

மருத்துவப் பின்பதாடர்தல்கள்:- ெணியாளர்கள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் குழுக்களாகப் 

பிரிக்கப்ெடுவார்கள்:- 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிறப்புத் கதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குரறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வரர மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு கமல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

கொய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடகனகய முதன்ரமயான மருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுகதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான பணிச்சூைரல 

வைங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கரள மசயல்படுத்துவதில் பணியாளர் 

ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கமலாண்ரம அரமப்ரப ெரடமுரறப்படுத்துதல் மற்றும் 

அவ்வப்கபாது தணிக்ரக மூலம் மசயல்திறரன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூகலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பரடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

கொக்கங்கரள அரமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக மசயல்திறரன அளவிடுதல் 

• கதரவயான நிரலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கரள (PPE) வைங்குதல் 

• அரனத்து நிரலகளிலும் உள்ள அரனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிரயப் 

மபறுவரதயும், அவர்களின் கடரமகள் மற்றும் மபாறுப்புகரள நிரறகவற்றுவதற்குத் 

தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பரதயும் உறுதி மசய்தல். 
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• சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிவரற சிறுநீர் கழிப்பரறகள், 

ககன்டீன் கபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கரள வைங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களின் சுைற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்ரவத் தடுக்க, இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளில் தினசரி தூசிரய 

அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

ெடம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளர்களுக்காை தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகைைங்கள் 

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கரள திறம்படவும் திறரமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் ஆபகரட்டர்கள் 

மற்றும் துரண  ஆபகரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இரணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ரத வைங்கும். கமற்பார்ரவயாளர்கள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிரலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க ெடவடிக்ரககரள சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த முரறயில் கமற்மகாள்ள 

அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுரற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூைல் ஆகலாசகர்கரள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

 

அட்டவரை 10.9: ெணியாளர்களுக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட காலமுரற ெயிற்சிகளின் ெட்டியல்  

ொடபநறி ெணியாளர்கள் அதிர்பவண் கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 
கவரலக்கு 
அமர்த்தும் 
பயிற்சி 

அரனத்து புதிய 
பணியமர்த்தப்பட்டவர்க
ளும் சுரங்க 
அபாயங்களுக்கு 
ஆளாகிறார்கள் 

ஒருமுரற ஒரு 
வாரம் 

பணியாளர் உரிரமகள், 
கமற்பார்ரவயாளர் 
மபாறுப்புகள், சுய 
மீட்பு 
சுவாச சாதனங்கள், 
கபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள், 
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மதாடர்பு 
அரமப்புகள், 
தப்பித்தல் மற்றும் 
அவசரகால 
மவளிகயற்றம், 
தரர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள், 
மதாழில்சார் சுகாதார 
அபாயங்கள், 
மின் அபாயங்கள், 
முதலுதவி, 
மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 
துரளயிடுதல், 
மவடித்தல், 
ஸ்மடம்மிங், 
பாதுகாப்பு, 
சரிவு 
நிரலத்தன்
ரம, நீர் 
நீக்கம், 
சாரலப் 
பராமரிப்பு, 

பணியாளர்களுக்கு புதிய 
பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 
முன் 
பணிகள் 

நிரலயற்
ற 

பணி சார்ந்த 
உடல்ெலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு 
ெரடமுரறகள் 
மற்றும் பல்கவறு 
சுரங்க 
ெடவடிக்ரககளுக்கான 
SOP. 
ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 
பணிகளில் 
கமற்பார்ரவயிடப்பட்
ட ெரடமுரற. 

புத்துணர்ச்சி 
பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 
அரனத்து ஊழியர்களும் 

ஆண்டுகதாறு
ம் 

ஒரு 
வாரம் 

கதரவயான சுகாதார 
மற்றும் பாதுகாப்பு 
தரநிரலகள் 
கபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள் 
மதாடர்பு அரமப்புகள் 
தப்பிக்கும் வழிகள், 
அவசரகால 
மவளிகயற்றங்கள் 
தீ எச்சரிக்ரக 
தரர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள் 
முதலுதவி 
மின் அபாயங்கள் 
விபத்து தடுப்பு 
மவடிமபாருட்கள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 
பயிற்சி 

அரனத்து சுரங்க 
பணியாளர்கள் 
மவளிப்பட்டது 
ஆபத்துகள் 

ஒருமுரற நிரலயற்
ற  

அபாயத்ரத 
அங்கீகரித்தல் மற்றும் 
தவிர்ப்பது 
அவசர மவளிகயற்ற 
ெரடமுரறகள் 
சுகாதார தரநிரலகள் 
பாதுகாப்பு விதிகள் 
சுவாச சாதனங்கள் 
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சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டத்ரதச் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் கபாதுமான 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவரண 10.11 சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புகள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான 

மதாடர்ச்சியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த முதலீட்ரட வைங்குகிறது. 
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அட்டவரை 10.10: EMP இன் மூலதைம் மற்றும் பதாடர் பசலவு  

  தணிப்பு ெடவடிக்ரக மசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலாதைம் ெைாமரிப்பு 

காற்று சூழல் ஹாகலஜ் சாரலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகால் 

கடாசர் மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்ரத வாடரகக்கு 
ரூ. 10,000/- மஹக்கடருக்கு; 
மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு @ 
ரூ. மஹக்கடருக்கு 10,000/- 

49500 49500 

நிரலயான நீர் மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர் 
கடங்கர்கள் மூலம் தண்ணீர் 
மதளித்தல் 

நிரலயான மதளிப்பான் 
நிறுவல் மற்றும் 
மூலதனத்திற்கான புதிய நீர் 
கடங்கர் மசலவு; மற்றும் 
தண்ணீர் மதளித்தல் (ஒரு 
ொரளக்கு மூன்று முரற) 
மறுநிகழ்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
கபாது பறக்கும் பாரறகரளக் 
கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் 
ரபகள் / ஸ்டீல் மமஷ் / பரைய 
டயர்கள் / பயன்படுத்திய 
கன்கவயர் மபல்ட்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துரளயிடல் 
மசயல்முரற / தனி தூசி 
பிரித்மதடுக்கும் அலகு மகாண்ட 
சமீபத்திய சூைல் ெட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் @ ரூ. 
25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனமாக 
& @ ரூ. 2500 யூனிட் 
பராமரிப்புக்கான மதாடர் 
மசலவு – 12 யூனிட் 

300000 30000 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்டர்களில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 
ரகமுரறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச் மசல்லும் லாரிகள் 
தார்ப்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பரத 
கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr கவக 
வரம்புகரள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவர்னர்கரள நிறுவுதல் 
@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/டம்பர் 
பயன்படுத்தப்பட்டது - 7 யூனிட் 

35000 1750 

ஆர்டிஓ விதிமுரறகளின்படி 
மவளிகயற்றும் புரககரள 
வைக்கமான கண்காணிப்பு 

ரகமுரற உரைப்பால் 
மவளிகயற்றும் புரககரள 
கண்காணித்தல் 

0 5000 
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ML பகுதியில் இருந்து 
குரறந்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சாரலகரள வைக்கமான 
துரடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு மஹக்கடருக்கு 
ரூ.10,000/மதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 
அடிப்பரடயில்) 2 
மதாழிலாளர்களுக்கான 
ஒதுக்கீடு 

0 99000 

குவாரியின் வாயில் அருகக வீல் 
வாஷ் அரமப்ரப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 
கமற்பார்ரவ 

50000 20000 

இரைச்சல் சூழல் கபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முரறயான பராமரிப்புக்கான 
மஹச்எம்எம் சீரான 
இரடமவளியில் மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இரடமவளியில் 
கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
மற்றும் மஹச்இஎம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அரனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் கபாதுமான 
ரசலன்சர்கள் வைங்கப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அரனத்து கபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதரை ரவத்திருப்பது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

கதரவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சார்ஜ் மசய்யும் 
கபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் கபாதுமான அளவில் 
ரவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

ரலன் ட்ரில்லிங் எல்ரல 
முழுவதும் பிபிவிரய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து 
குரறக்கவும் மற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிரவச் 
மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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மவடிப்புக்கு முன் முரறயான 
எச்சரிக்ரக அரமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, மவடிப்புக்கு 
முன் அப்பகுதிரய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

ரமனிங் துரண / பிளாஸ்டர் / 
திறரமயான ெபர் மூலம் விசில் 
ஊதுதல் 

0 0 

கபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டர் 
மகாட்டரகக்கான ஏற்பாடு 

கபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டிங் 
தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தரர அதிர்வு 
மற்றும் பாரறகரள பறக்க 
கட்டுப்படுத்த பயிற்சி 
மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 
30/- 

0 3129610 

கழிவு 
கமலாண்ரம  

கழிவு கமலாண்ரம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் கபான்றரவ)  

வீட்டுக் கழிவுகரள 
கசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 
மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் 
மூலம் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்ரப மதாட்டிகரள 
நிறுவுதல் 

5000 2000 

பகயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தரகக்கு மவளிகய 
உரிரமயாளரின் நிலத்திகலகய 
கிரடக்கும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுரங்க மூடல் 1. முற்கபாக்கான மூடல் 
மசயல்பாடு - கமற்பரப்பு 
ரன்ஆஃப் கமலாளர் 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மஹக்கடருக்கு பராமரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

49500 5000 

2. முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி கவலி அரமக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்கடருக்கு கவலி 
அரமக்கும் விரல ரூ. 2,00,000/- 
பராமரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
10,000/- 

990000 10000 

3. முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரக பசுரமப் பட்ரட 
கமம்பாடு - ஒரு மஹக்கடருக்கு 
500 மரங்கள் – 3000 மரங்களுக்கான 
முன்மமாழிவு (குத்தரக 
பகுதிக்குள் 600 மரங்கள் மற்றும் 
குத்தரக பகுதிக்கு மவளிகய 2400 
மரங்கள்) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், 
குழி கதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தரக பகுதிக்குள் ெடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ச்சியான) 
மரக்கன்றுகரள ெடவு மசய்தல் 

120000 18000 
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குத்தரக பகுதிக்கு மவளிகய 
கதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்கடஷன் @ 300 
ஆரலக்கு (மூலதனம்) மற்றும் 
ஒரு ஆரல பராமரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ந்து) 

720000 72000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் ெடவடிக்ரகரய 
மசயல்படுத்துதல் 

பசுரம அரண் கமம்பாடு, கம்பி 
கவலி, மாரல வடிகால் என 
முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரககளாக ஏற்கனகவ 
சில மசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 
ெடவடிக்ரககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் 
மசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 
மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த 
ஆண்டு 

90750 0 

5. பசுரம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுரம நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 
பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் 
திட்ட தளத்தில் 
மசயல்படுத்தப்பட கவண்டிய 
அவசியமில்ரல. 

7101806 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிெந்தரைகரள 
பசயல்ெடுத்துதல்- 
பொது 
விசாைரை உறுதி 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இரணப்பு 
II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் மவள்ரள 
எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூைல் நிரலரமகரளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டரமப்பாக குவாரி 
நுரைவாயிலில் நிரலயான 
காட்சிப் பலரக 

10000 1000 

EC நிபந்தரனகளின் இணக்க 
அறிக்ரகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர், சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுரறகளின்படி 2 
அரரயாண்டு இணக்கம் - 
ஆய்வக கண்காணிப்பு அறிக்ரக 
சமர்ப்பித்தல் 

0 50000 
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மதாழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வைங்கப்படும் 

PPE வைங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
ஊழியருக்கு கதய்மானம் 
மற்றும் கதய்மானத்தின் 
அடிப்பரடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (மசால்லுங்கள், ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/-) -37 
ஊழியர்கள் 

228000 57000 

மதாழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ 
பரிகசாதரன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்ெலப் 
பரிகசாதரன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 57000 

முதலுதவி வசதி மசய்து 
தரப்படும் 

மஹக்கடருக்கு 2 கருவிகள் 
வைங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 9900 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்ரக பலரககள், 
பலரககள் இருக்கும். 

பலரககள் மற்றும் 
பலரககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

கபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 
பார்க்கிங் வசதி இல்ரல. 
மரலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / 
மஹச்எம்எம்களுக்கு தனி 
ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
கபாக்குவரத்து நிர்வாகத்திற்காக 
மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 
மகாடிகளுடன் வாகன 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மஹக்கடர் திட்டம் மற்றும் ரூ. 
10,000/- பராமரிப்பு மசலவாக 

247500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுரைவாயிலில் சிசிடிவி 
ககமராக்கள் மபாருத்துதல் 

ககமரா 4 எண்கள், DVR, 
இரணய வசதியுடன் கூடிய 
மானிட்டர் 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி கவரல 
மசய்வரத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுரறகள் 
34 / 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க 
கமலாளர் (1st Class / 2nd Class / 
Mine Foreman) மற்றும் MMR, 1961 
இன் விதிமுரற 116 இன் கீழ் 
ரமனிங் கமட் @ 40,000/- 
கமலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃகபார்கமன் / Mate 

0 780000 
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CER MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III 
கததி 25.02.2021 இன் படி 

பின்வரும் ஸ்ரலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் மற்றும் 
MoeEF & CC OM இன் படி 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 
கசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 41,99,500 45,05,760 

. 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st ₹ 87,05,260 

2nd ₹ 47,31,048 

3rd ₹ 49,67,600 

4th ₹ 52,15,980 

5th ₹ 55,67,529 

 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டச் மசலவு மபாது ஆகலாசரனக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் 

சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்தும் வரகயில் ரூ. 42 லட்சம் மூலதனச் மசலவு மற்றும் மதாடர்ச் மசலவு ரூ. 

தற்கபாரதய சந்ரத சூழ்நிரலரய கருத்தில் மகாண்டு தற்கபாரதய சந்ரத விரலரய கருத்தில் மகாண்டு மதாடர்ச்சியான மசலவாக 45 

லட்சம் முன்மமாழியப்பட்டது. 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் பல்கவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது மதாடர்பான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகரளத் தணிக்க சாத்தியமான அரனத்து வழிகரளயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், மெகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள் மதாடர்புரடய திட்டத்திற்கு, EMP வைக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான 

மூத்த நிர்வாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பரத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அதன் மசயலாக்கத்ரத 

மதிப்பாய்வு மசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரனத்து இலக்குகரளயும் நிரறகவற்ற சரியான ெடவடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் கெர்மரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும்.  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P2 

10.0 பொது 

 சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளரமக்கப்பட்ட மாசுக் குரறப்பு வசதிகரளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரபப் 

பாதுகாப்பரத கொக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டத்தின் ெல்ல 

ெரடமுரறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-மபாருளாதார கமம்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அரனத்து சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்கரளயும் ரவத்திருப்பரத உறுதி 

மசய்யும். 

 மதாடக்க நிரலயில் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமமாத்த 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் ஆகியரவ மபறப்பட்ட அரமப்புகளின் ஆதரவுத் திறரன 

கமம்படுத்தும் வரகயில் மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வைங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் மசயல்படுத்தப்படுவரத உறுதிமசய்வதற்கான நிர்வாக அம்சங்கரளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுச்சூைலுக்கு மபாறுப்பான முரறயில் அதன் அரனத்து மசயல்பாடுகள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகரள ெடத்துவதற்கும் சுற்றுச்சூைல் மசயல்திறரன மதாடர்ந்து கமம்படுத்துவதற்கும் 

முன்மமாழிபவர் உறுதிபூண்டுள்ளார். 

ஆதைவாளர்  

• அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடர்புரடய அரனத்து சட்டங்கள், 

மசயல்கள், ஒழுங்குமுரறகள் மற்றும் தரநிரலகளின் கதரவகரளப் பூர்த்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுச்சூைல் பிரச்சிரனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுச்சூைல் 

மபாறுப்புகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூைல் மகாள்ரகரய மசயல்படுத்துவரத உறுதி மசய்ய கதரவயான ஆதாரங்கரள 

ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட கமம்பாட்டின் அரனத்து நிரலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பரதயும், சாத்தியமான 

நீண்டகால சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கரளக் குரறக்க முற்கபாக்கான மறுசீரரமப்பு 

முடிந்தவரர விரரவாக கமற்மகாள்ளப்படுவரதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புகளில் ஏகதனும் குரறபாடு அல்லது எதிர்பாராத மசயல்திறன் 

குறித்து முன்கூட்டிகய எச்சரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூைலின் மசயல்திறரனச் சரிபார்க்கவும், மதாடர்ந்து முன்கனற்றத்ரத கொக்கிப் 

பாடுபடவும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுகரள கமற்மகாள்ளுதல் 

 

 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூைல் 

கமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திறம்பட மசயல்படுத்துவரதயும், ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க கமலாண்ரம நிரல மூலம் சுற்றுச்சூைல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவரதயும் 

உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 
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• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்ரற 

கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிரசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு 

நீர் சுத்திகரிப்பு நிரலயம், கபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுச்சூைல் மதாடர்பான மசயல்பாடுகரள 

ஒருங்கிரணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளர்கள் மற்றும் மக்கள்மதாரக பற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கரள கசகரித்தல் 

• பசுரம அரண் கமம்பாடு 

• சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதன் முன்கனற்றத்ரத கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்வ விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூைல் மற்றும் வன 

அரமச்சகம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுரறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரி ெடவடிக்ரக காரணமாக அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாற்றப்படும், குவாரி குழிரய (3.87.0 

மஹக்கடர்) தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மாற்றுவதன் மூலம் நிலத்ரத மீட்மடடுப்பது மற்றும் 

மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டரமப்பு, கபாக்குவரத்து சாரலகள்) 

பசுரம அரண் கமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூைலின் அைகியல் பாதிக்கப்படாது. 

குவாரி மசயல்பாட்டின் கபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்ரல மற்றும் குவாரி 

மசயல்பாடு முடிந்ததும் அடர்த்தியான கதாட்டம் பசுரம அரண் கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும்.  

அட்டவரை 10.1: நிலச் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 
வாகனம் கழுவும் பகுதிகரள வடிவரமக்கவும், இதனால் அரனத்து ஓடும் 
நீரும் ரகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர் பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் 
நீர்ப்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

வாகனம் மசல்லும் பாரதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிமபாருள் 
நிரப்புதல் கமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 
 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய மவளிப்புறக் குவியல்கள் இல்ரல சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

குவியல்கள் மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மீது பசுரம அரண் சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

சுற்றுவட்டார நிலங்கரள பாதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் பகுதிரயச் சுற்றிலும் 
கதாட்ட வடிகால்கள் அரமக்கப்பட கவண்டும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான கதாட்டங்கள் ெடப்படும், இது 
தப்பிக்கும் தூசிரயத் தடுக்கும், இது ஒலித் தரடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

பூர்வீக தாவர இனத்ரதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான கதாட்டம் மீண்டும் 
நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய கமற்பரப்பு நீர்நிரல உருவாகும், 
இது கருத்தியல் நிரலகளில் பசுரம அரரணப் பயன்படுத்துவதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுரம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ரல.   

 

அட்டவரை 10.2: மண் மமலாண்ரமக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள்  

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்ரத மூடும் கபாது மீண்டும் நிரப்புதல் 
மசயல்முரற 

சுரங்க கமலாளர் 
 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆைமாக கவரூன்றிய புதர்கள், புற்கள் மற்றும் 
புல்மவளிகரள நிரலநிறுத்துவதற்காக ெடப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

மரைக்காலங்களில் கழிவுநீர் கதங்குவரதத் தடுக்க, குப்ரப கிடங்கு 
பகுதிரயச் சுற்றி கதாட்ட வடிகால்கள் அரமக்கப்பட கவண்டும் 

சுரங்க கமலாளர் 

கதாட்ட வடிகால் வழியாக கமற்பரப்பு குப்ரபகளில் இருந்து 
மவளிகயறும் கமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

ரமன் ஃகபார்கமன் & 
சுரங்க துரண 

பசுரம அரரண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி மண்ணால் 
மூடப்பட கவண்டும் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிரவக் குரறக்க, வடிகால் 
அரமப்புகளுடன் கூடிய சாரலகள் மற்றும் பிற அணுகல் சாரலகரள 
வடிவரமத்தல் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

கமலாண்ரம நுட்பங்கரள கமம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகரளத் 
தணிக்கும் பதிவுகரள ரவத்திருத்தல் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

கிரடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் ஒட்டுமமாத்த 
சாய்வு ககாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க கமலாளர் 
 

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவரத தடுக்க தடுப்புச்சுவர் அரமக்க கவண்டும் சுரங்க கமலாளர் 
 

அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிரணப்புகள், அரிப்பு வரக, தீவிரம் மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் தற்கபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககள் மற்றும் அவற்றின் மசயல்திறரன மதிப்பீடு மசய்தல் 
உள்ளிட்ட தகவலுடன் கண்காணிப்பு வரரபடம் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 
கதாட்ட வடிகால் அரமப்ரபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 
கமம்படுத்தவும் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
 

pH, EC, குகளாரரடு, மாற்றக்கூடிய ககஷன்ஸ், துகள் அளவு மற்றும் நீர் 
ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவற்ரற கசாதிக்க மண் 

சுரங்க கமலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீர் மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த மசயல்முரறயும் 

ஈடுபடவில்ரல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மட்டுகம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்ொட்டு கழிவுநீர் மட்டுகம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குவாரி 

பணியானது தரர மட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 47மீ ஆைம் வரர உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது, 

இப்பகுதியில் நீர்மட்டம் தரரமட்டத்திற்கு கீகை 60 மீ முதல் 65 மீ வரர உள்ளது, எனகவ 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவரணரய 

குறுக்கிடாது. 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளுக்கு நீர் வைங்குதல் மற்றும் தக்கரவத்தல்; 

• நீர் மதாடர்பான சுற்றுச்சூைல் கட்டுப்பாட்டு கட்டரமப்புகரள வரரயறுக்க; மற்றும் 
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• எந்தமவாரு மவளிகயற்றங்களும் மபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிரலகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கரளப் பின்பற்றுகின்றன என்பரத உறுதிப்படுத்த தண்ணீரர நிர்வகித்தல். 

அட்டவரை 10.3: நீர் சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 
கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

நீர் விநிகயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ரட அதிகரிக்க சுரங்க கமலாளர் 
சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகரளக் கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் 
பகுதிகள் வழியாகத் தரடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து மவளிகயறும் நீரர 
திரச திருப்பவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர மாரல வடிகால் 
அரமக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய உள்ள இயற்ரக 
வடிகால்/ெல்லாக்கள்/புகராக்மலட்டுகள் சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் எந்த 
இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 
ஓரட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் 
எப்கபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிரய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் 
சுரங்க குழி நீரின் பசுரம அரண் கமம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த மற்றும் 
பயனுள்ள வழியாகும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிரலகளில் கழிவுநீர் உற்பத்தி அல்லது 
மவளிகயற்றம் இல்ரல என்பரத உறுதிமசய்யவும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் மசப்டிக் 
கடங்க் மற்றும் கசாக் பிட் அரமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

கவகமாக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் மற்றும் புதர்கள் ஆகியரவ, மண் 
அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவரதக் கட்டுப்படுத்தும் வரகயில், அதிக 
சுரம கிணறுகளில் வளர்க்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மரைக்காலத்தில் குப்ரபகளில் இருந்து மவளிகயறும் வண்டல் 
மண்ரண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கள் மற்றும் மாரல வடிகால்கள் 
கட்டப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்ரத பராமரிக்கவும், கமம்படுத்தவும் 
திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களிலும் மரைநீர் கசகரிப்பு 
ெடவடிக்ரககள் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கள் மற்றும் தள நிரலரமகளுக்கு ஏற்ப நீர் 
கமலாண்ரமத் திட்டத்ரதத் மதாடர்ந்து மதிப்பீடு மசய்து 
மாற்றியரமக்கவும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

நீர் கமலாண்ரமத் திட்டத்தின் கொக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் மற்றும் 
அரதச் மசயல்படுத்துவதில் அவர்களின் மபாறுப்புகள் குறித்து அரனத்து 
தள பணியாளர்கரளயும் அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

நீர் கமலாண்ரம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டரமப்புகள் 
மற்றும் வசதிகள் மதாடர்ந்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு 
அட்டவரணகளின்படி பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மரைக்குப் பிறகு, நீர் கமலாண்ரம கட்டரமப்புகள் 
மற்றும் அரமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் மற்றும் கமற்பரப்பு நீர் கண்காணிப்பு 

சுரங்க கமலாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி ெடவடிக்ரகயானது, தப்பிகயாடிய தூசியின் காரணமாக 

துகள்களின் மசறிவுகரள அதிகரிக்கும். டிரக் ெடமாட்டம் காரணமாக தூசி உருவாகும் 

வாய்ப்புள்ளதால், கபாக்குவரத்து சாரலகள், அருகாரமயில் உள்ள அணுகு சாரலகள் ஆகியவற்றில் 

தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் கமற்மகாள்ளப்படும். மவளிகயற்றும் உமிழ்வுத் கதரவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முரறயாகப் பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவரை 10.4: காற்று சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

கதாண்டுதலின் கபாது தூசி உருவாகுவது கவரல மசய்யும் பக்கத்தில் 
தண்ணீர் மதளிப்பதன் மூலம் குரறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க கமலாளர் 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிகய பரவும் தூசிரயத் தடுக்கவும், பராமரிக்கவும், 
திட்ட எல்ரலயில் (7.5 மீட்டர் இரடயக மண்டலம்) உயரமாக வளரும் 
மரங்கள் மற்றும் அடர்த்தியான பசுரமயாக மூடப்பட்டிருக்கும் 
அடர்த்தியான பசுரம அரரண உருவாக்கவும். இந்த பசுரமச் சூைல் ஒரு 
ஒலித் தரடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

கனரக பூமிரய ெகர்த்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் தப்பிகயாடிய 
தூசி உருவாகுவரதக் குரறக்க, கபாக்குவரத்து சாரலகளின் தினசரி 
பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர் மதளித்தல் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகரள அந்தந்த குப்ரபகளுக்கு ரகயாளவும் 
மற்றும் மூடும் மசயல்பாட்டின் கபாது மீண்டும் நிரப்பவும், தப்பிக்கும் 
தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தப்பிகயாடிய உமிழ்ரவ ென்கு 
பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், ென்கு 
பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகள் ஒரு ொரளக்கு இரண்டு 
முரற சுரம சாரலகளில் தண்ணீர் மதளிக்கப்படும். கமலும், அதிக காற்று 
வீசும் காலங்களில் கழிவுகரள ரகயாள கவண்டாம் என்றும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க கமலாளர் & 

ஈரமான துரளயிடும் முரற / துரளயிடும் கபாது தூசி உற்பத்திரயக் 
கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அரமப்புடன் பயிற்சிகள் 
மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

கதாண்டப்பட்ட பகுதியின் கமற்பரப்பு குப்ரபகள், பின் நிரப்பப்பட்ட 
பகுதி மற்றும் கமல் மபஞ்சுகளில் கதாட்டம் கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர் கதக்கம் உருவாக்கப்படும், இது 
அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் கமற்பரப்பு நீர் ஆதாரமாக 
இருக்கும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்ரத குரறக்க சுரங்கங்களில் 
உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கரள இயக்குபவர் 
ரககயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவரத தவிர்க்க கவண்டும் சுரங்க கமலாளர் 
அரனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 
விதிமுரறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க கமலாளர் 

கனிம கபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம சாரலகள் வாராந்திர 
மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பரடயில் தூசி மவளிகயற்றத்ரத தவிர்க்கும் 
வரகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களுக்கு தூசி 
முகமூடி வைங்கப்பட்டு, மதாடர்ந்து வைங்கப்படுகிறது 

சுரங்க கமலாளர் 

வாயு உமிழ்ரவக் குரறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்களின் 
வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 
ஏற்படும் பாதிப்ரப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 
திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க கமலாளர் 

வானிரல நிரலகரளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிரல, காற்று, மரை) சுற்றுச்சூைல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்ொடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகரள ஏற்றுதல், துரளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் ெடவடிக்ரககள் 

காரணமாக இரடவிடாத இரரச்சல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு கெரத்தில் எந்த சுரங்க 

ெடவடிக்ரககளும் திட்டமிடப்படவில்ரல. 

அட்டவரை 10.5: ஒலி சூழலுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

இரரச்சரலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இரடயக மண்டலம் (7.5 மீட்டர்) 
முழுவதும் அடர்த்தியான பசுரம அரண் உருவாக்குதல் மற்றும் அதுகவ 
பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

கதாட்ட ெடவடிக்ரககள் கமற்பரப்பு குப்ரபகள் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு 
வசதிகளில் கமற்மகாள்ளப்படும், இந்த கதாட்டங்கள் ஒலி அளரவக் 
குரறக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்ரத 
கட்டுப்படுத்த கதய்ந்து கபான பாகங்கள் மாற்றுதல் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

இரரச்சரலக் குரறப்பதற்காக உள்ளரமக்கப்பட்ட சுரங்க 
உபகரணங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 
மதாழிலாளர்களுக்கு காது மசருகிகரள வைங்குதல் 

சுரங்க துரண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள 
ரசலன்சர்கரள வைங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

மஹச்இஎம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபகரட்டர் ககபின்கரள 
வைங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர் 

துரளயிடுதலின் சத்தத்ரதக் குரறக்க கூர்ரமயான துரப்பண பிட்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்ரதக் குரறக்க தாமதமான 
மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க கமலாளர் 

சுரங்க ெடவடிக்ரககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இரரச்சல் 
கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 
பாதிப்ரப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 
கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இரரச்சல் நிரல கண்காணிப்பு 
கமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் கபாது அவதானிப்புகளின் படி 
கதரவப்பட்டால் கூடுதல் இரரச்சல் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் 
எடுக்கப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்ரதக் குரறக்க தாமதமான 
மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துரண 

துரளயிடும் முரற மற்றும்/அல்லது கலஅவுட் தாமதப்படுத்துதல் அல்லது 
துரள சாய்ரவ மாற்றுவதன் மூலம் சுரம மற்றும் இரடமவளிரய 
மாற்றவும் 

சுரங்க கமலாளர் 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் மபறப்பட்டால், புகார்கள் மற்றும் 
விசாரரணகரளப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 

அரரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ரப சுற்றுச்சூைல் அதிகாரி 
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கமற்மகாள்ளுங்கள் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிர்வு மற்றும் ெறக்கும் ொரற கட்டுப்ொடு  

சாதாரண் கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி ெகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு மற்றும் 

இயக்கத்தின் காரணமாக அதிர்வுகரள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாரறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரை 10.6: தரை அதிர்வுகள் மற்றும் ெறக்கும் ொரறகளுக்காை முன்பமாழியப்ெட்ட 

கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்ரப (8Hz க்கு கீகை) 

பராமரிக்க தாமதமான மடட்டகனட்டர்கரளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு கமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க கமலாளர் 

துரளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியரவ தகுதி வாய்ந்த ெபர்களின் 

கமற்பார்ரவயின் கீழ் கமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க கமலாளர் 

மவடிப்பின் கபாது ஏகதனும் முரண்பாடுகரளத் தவிர்ப்பதற்காக 

சட்டப்பூர்வ சுரங்க கமலாளரின் கமற்பார்ரவயின் கீழ் சட்டப்பூர்வ 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர் மூலம் துரளகரள சரியான முரறயில் சரி மசய்ய 

கவண்டும். 

சுரங்க கமலாளர் 

மிஸ்ஃபயர்/பறக்கும் பாரறகரளத் தவிர்க்க மபாருத்தமான இரடமவளி 

மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

கமலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

நில அதிர்வுகரளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துரளகளின் எண்ணிக்ரக 

கட்டுப்படுத்தப்படும் 

கமலாளர் 

சுரங்கங்கள் 

மதிய கெரத்தில் மட்டுகம மவடி ரவத்தல் ெடத்தப்படும் சுரங்க துரண 

சத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ரப கமற்மகாள்ளுவது சுரங்க கமலாளர் 

மவடித்தல் துரளகள் துரளயின் ஆைத்திற்கு கபாதுமான அளவு தண்டுகள் 

மற்றும் மபாருத்தமான ககாணப் மபாருட்களுடன் தண்டு இருப்பரத உறுதி 

மசய்யவும் 

சுரங்க 
கமற்பார்ரவயாளர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த கமலாண்ரம ெடவடிக்ரககரள 

கமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூைலியல் பாதிப்ரபத் தவிர்க்கத் கதரவயான அரனத்து 

ெடவடிக்ரககரளயும் திட்ட ஆதரவாளர் எடுப்பார். சுரங்கத்தின் கபாது, திட்டச் சுற்றளவு, 

பாதுகாப்புத் தரட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட பகுதியின் கமல் மபஞ்சுகள் கபான்றவற்றில் 

அடர்த்தியான கதாட்டங்கள் கமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககள் முன்மமாழியப்பட்டு சுரங்க 

கமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும்.   

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச் சுவர் முழுவதும் பசுரம அரண் கமம்பாடு 

• தற்கபாரதய திட்ட காலத்தில் மரங்கரள ெடவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு 

பருவத்திற்கும் பிந்ரதய கதாட்ட நிரல மதாடர்ந்து சரிபார்க்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிர்வாழ்ரவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிகயாடிய தூசி 

ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிரய இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீர் மதளிப்பதன் 
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மூலமும், புதிதாக ெடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் 

மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுரம அரண் கமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும், 

o கதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பரடயில். 

o கதாட்டக் காலம் 

o கதாட்ட வரக 

o மசடிகளுக்கு இரடகய இரடமவளி 

o உரம் மற்றும் உரங்களின் வரக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாசன இரடமவளி 

o உயிர் பிரைப்பு விகிதம் 

o கதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி மறுசீரரமப்புத் திட்டம், பசுரம மண்டலம் மற்றும் நீர் கதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் 

மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிகயற்றத்தின் வளர்ச்சிக்கான இணக்கமான சூைரல 

விட்டுச் மசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்ரகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுரம 

மண்டலம் மற்றும் நீர்த்கதக்கம் ஆகியரவ சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய காலத்தில் திட்டப் 

பகுதிக்கு பறரவகள் மற்றும் விலங்குகரள ஈர்க்கும். 

10.8.1ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம்: 

சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் உத்கதசிக்கப்பட்ட அரனத்து 

திட்டங்களின் பாதுகாப்புத் தரடயாக சுமார் 2400 மரக்கன்றுகள் ெடப்பட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்ரதச் சுற்றி சுமார் 1000 பைம் தாங்கி மற்றும் அமவன்யூ தாவரங்கள் 

உருவாக்க உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க ெடவடிக்ரகயால் ஏற்படும் நில 

பயன்பாட்டு மாற்றங்கரளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுரம மண்டல கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அட்டவரை 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள் 

ஆண்
டு 

ெடவு மசய்ய 
உத்கதசிக்கப்பட்
ட மரங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

பகுதி 

இனத்தி
ன் மபயர் 

உயிர்வாழும் விகிதம் 
% இல் 
எதிர்பார்க்கப்படுகிற
து 

வளர்க்கப்படும் 
என 
எதிர்பார்க்கப்படு
ம் மரங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

I 2400 

பாதுகாப்பு 
மண்டலம், 
அணுகுமு
ரற மற்றும் 
கிராம 
சாரலகள் 

Neem, 
Pongamia 
pinnata, 
etc., , 

80 1900 
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ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசுரம அரரண வைங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி 

பரவுவரத எதிர்த்துப் கபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்ரபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மசய்வரத அதிகரிக்க ஈரப்பதத்ரதப் 

பாதுகாத்தல், 

• பிரகதசத்தின் சூைலியரல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர் சமூகத்தின் அைகியல் அைரக 

மீட்மடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் கதரவரய 

பூர்த்தி மசய்யவும். 

பல வரிரசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுரம அரணானது, 

நீளமான விதான இரலகரளக் மகாண்டு, எல்ரலரயச் சுற்றி அடர்ந்த கதாட்டங்கள் மற்றும் 

காற்ரறத் தடுக்கும் வரகயில் சாரலகள், கதரவயற்ற இடங்களுக்கு தூசி இரரச்சல் பரவுவரதத் 

தடுக்கும் வரகயில் உயிர் பிரைப்பு விகிதம் உருவாக்கப்பட கவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

  கதாட்டத்திற்கான இனங்கரளப் பரிந்துரரக்கும்கபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்ரமரய உருவாக்குதல். 

• கவகமாக வளரும், அடர்த்தியான விதான உரற, வற்றாத மற்றும் பசுரமயான மபரிய இரல 

பகுதி, 

• இயற்ரக வளர்ச்சியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கரள உறிஞ்சுவதில் 

திறரமயானது 

 

 

அட்டவரை 10.8: ெசுரம அைணில் நடவு பசய்ய ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இைங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் 
உள்ளூர் 
பெயர் 

முக்கியத்துவம் 

10.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

கவம்பு, 
கவம்பு 

கவப்ப எண்மணய் மற்றும் கவப்பம் தயாரிப்புகள் 

11.  Millettia pinnata புங்கன் காற்கறாட்டமாக அல்லது நிைலுக்காக 
இயற்ரகரய ரசித்தல் கொக்கங்கள் 

12.  தாமரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ மற்றும் பிற 
பயன்பாடுகள் 

13.  அச்ராஸ் 
சப்கபாட்டா 

சப்கபாட்டா உண்ணக்கூடிய பைங்கள் 

14.  ஃபிகஸ் 
மபங்காமலன்சிஸ் 

அரல பறரவகளுக்கு நிைல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

15.  Ficus religiosa அரச-மரம் பறரவகளுக்கு நிைல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

16.  மங்கிஃமபரா 
இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய பைம் 
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17.  மடர்மினாலியா 
ககட்டப்பா 

ெட்டுவடுரம உண்ணக்கூடிய மகாட்ரடகள் 

18.  பாலியால்தியா 
லாங்கிஃகபாலியா 

மெட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுரமயான மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிரணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் ெல்ல முதலாளி-

பணியாளர் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மெருக்கமாக மதாடர்புரடயது. குவாரிகளில் மதாழில்சார் 

சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிகயாடிய தூசி மற்றும் சத்தம். சுரங்கச் சட்டம் 1952 

மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் கபாது பணியாளர்களின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் பராமரிப்பு ஆகியரவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் 

மற்றும் அதிர்வு காரணமாக மதாழிலாளர்களின் ஆகராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விரளவுகரளயும் தவிர்க்க கபாதுமான ெடவடிக்ரககள் வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் ெரிமசாதரைகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இரரச்சலின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் கமாசமரடயக்கூடிய நிரலரமகரளக் 

மகாண்ட மதாழிலாளர்கரளக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆகராக்கியத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கரளத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்பரட ெடவடிக்ரககரள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விரளரவ மதாழிலாளர்களிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ கதரவப்படும் கபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விரய வைங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளர்களின் சுகாதார நிரல, மதாழில்சார் கண்காணிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ் மதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அரனத்து ஊழியர்களும் 

பணியின் கபாது விரிவான மருத்துவ பரிகசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். மருத்துவப் 

பரிகசாதரனயானது சுரங்கச் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் கசாதரனகரள உள்ளடக்கியது.  

 மபாது உடல் பரிகசாதரன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்கர மார்பு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிகசாதரன 

 விரிவான வைக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிகசாதரன 

அரனத்து ஊழியர்களின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுகதாறும் நிரலயான வடிவத்தில் 

பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளர்கள் ஆண்டுகதாறும் மருத்துவ பரிகசாதரனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள். பின்வரும் கசாதரனகள் ஊழியர்களின் மருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுத்தளத்ரத கமம்படுத்திக்மகாண்கட இருக்கும். 

அட்டவரை 10.9: மருத்துவ ெரிமசாதரை அட்டவரை 

 

வ.எண் மசயல்பாடுகள் 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிகசாதரன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிகசாதரன      

B உளவியல் கசாதரன      
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C ஆடிகயாமமட்ரிக் கசாதரன      

D சுவாச கசாதரன      

2 காலமுரற மருத்துவப் பரிகசாதரன (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிகசாதரன - அப்      

B ஆடிகயாமமட்ரிக் கசாதரன      

C கண் பரிகசாதரன - அப்      

D சுவாச கசாதரன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் மதாழிலாளர்கள்)      

 

 

 

மருத்துவப் பின்பதாடர்தல்கள்:- ெணியாளர்கள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் குழுக்களாகப் 

பிரிக்கப்ெடுவார்கள்:- 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிறப்புத் கதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குரறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வரர மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு கமல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுரற அவசர காலங்களில் 

கொய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடகனகய முதன்ரமயான மருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுகதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான பணிச்சூைரல 

வைங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கரள மசயல்படுத்துவதில் பணியாளர் 

ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கமலாண்ரம அரமப்ரப ெரடமுரறப்படுத்துதல் மற்றும் 

அவ்வப்கபாது தணிக்ரக மூலம் மசயல்திறரன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூகலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பரடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

கொக்கங்கரள அரமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக மசயல்திறரன 

அளவிடுதல் 

• கதரவயான நிரலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கரள (PPE) வைங்குதல் 

• அரனத்து நிரலகளிலும் உள்ள அரனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிரயப் 

மபறுவரதயும், அவர்களின் கடரமகள் மற்றும் மபாறுப்புகரள 

நிரறகவற்றுவதற்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பரதயும் உறுதி மசய்தல். 

• சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிவரற சிறுநீர் கழிப்பரறகள், 

ககன்டீன் கபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கரள வைங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளர்களின் சுைற்சி. 
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• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்ரவத் தடுக்க, இழுத்துச் மசல்லும் சாரலகளில் தினசரி 

தூசிரய அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

ெடம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளர்களுக்காை தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகைைங்கள் 

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கரள திறம்படவும் திறரமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் ஆபகரட்டர்கள் 

மற்றும் துரண  ஆபகரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இரணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ரத வைங்கும். கமற்பார்ரவயாளர்கள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிரலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க ெடவடிக்ரககரள சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த முரறயில் கமற்மகாள்ள 

அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுரற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூைல் ஆகலாசகர்கரள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கரள திறம்படவும் திறரமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் ஆபகரட்டர்கள் 

மற்றும் துரண  ஆபகரட்டர்கள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர உற்பத்தியாளர்களுடன் இரணந்து 

நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ரத வைங்கும். கமற்பார்ரவயாளர்கள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிரலயங்களில் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க ெடவடிக்ரககரள சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த முரறயில் கமற்மகாள்ள 

அரனத்து ஊழியர்களுக்கும் காலமுரற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூைல் ஆகலாசகர்கரள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 
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அட்டவரை 10.9: ெணியாளர்களுக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட காலமுரற ெயிற்சிகளின் ெட்டியல்  

ொடபநறி ெணியாளர்கள் அதிர்பவண் கால 
அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 
கவரலக்கு 
அமர்த்தும் 
பயிற்சி 

அரனத்து புதிய 
பணியமர்த்தப்பட்டவர்க
ளும் சுரங்க 
அபாயங்களுக்கு 
ஆளாகிறார்கள் 

ஒருமுரற ஒரு 
வாரம் 

பணியாளர் உரிரமகள், 
கமற்பார்ரவயாளர் 
மபாறுப்புகள், சுய 
மீட்பு 
சுவாச சாதனங்கள், 
கபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள், 
மதாடர்பு 
அரமப்புகள், 
தப்பித்தல் மற்றும் 
அவசரகால 
மவளிகயற்றம், 
தரர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள், 
மதாழில்சார் சுகாதார 
அபாயங்கள், 
மின் அபாயங்கள், 
முதலுதவி, 
மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 
துரளயிடுதல், 
மவடித்தல், 
ஸ்மடம்மிங், 
பாதுகாப்பு, 
சரிவு 
நிரலத்தன்
ரம, நீர் 
நீக்கம், 
சாரலப் 
பராமரிப்பு, 

பணியாளர்களுக்கு புதிய 
பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 
முன் 
பணிகள் 

நிரலயற்
ற 

பணி சார்ந்த 
உடல்ெலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு 
ெரடமுரறகள் 
மற்றும் பல்கவறு 
சுரங்க 
ெடவடிக்ரககளுக்கான 
SOP. 
ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 
பணிகளில் 
கமற்பார்ரவயிடப்பட்
ட ெரடமுரற. 

புத்துணர்ச்சி 
பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 
அரனத்து ஊழியர்களும் 

ஆண்டுகதாறு
ம் 

ஒரு 
வாரம் 

கதரவயான சுகாதார 
மற்றும் பாதுகாப்பு 
தரநிரலகள் 
கபாக்குவரத்து 
கட்டுப்பாடுகள் 
மதாடர்பு அரமப்புகள் 
தப்பிக்கும் வழிகள், 
அவசரகால 
மவளிகயற்றங்கள் 
தீ எச்சரிக்ரக 
தரர கட்டுப்பாடு 
அபாயங்கள் 
முதலுதவி 
மின் அபாயங்கள் 
விபத்து தடுப்பு 
மவடிமபாருட்கள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து அரனத்து சுரங்க ஒருமுரற நிரலயற் அபாயத்ரத 
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பயிற்சி பணியாளர்கள் 
மவளிப்பட்டது 
ஆபத்துகள் 

ற  அங்கீகரித்தல் மற்றும் 
தவிர்ப்பது 
அவசர மவளிகயற்ற 
ெரடமுரறகள் 
சுகாதார தரநிரலகள் 
பாதுகாப்பு விதிகள் 
சுவாச சாதனங்கள் 

 

 

10.9.4 சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்காை ெட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டத்ரதச் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் கபாதுமான 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவரண 10.12 சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புகள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான 

மதாடர்ச்சியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த முதலீட்ரட வைங்குகிறது. 
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அட்டவரை 10.10: EMP இன் மூலதைம் மற்றும் பதாடர் பசலவு  

  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்ெடுத்துவதற்காை 
ஏற்ொடு 

மூலதைம் ெைாமரிப்பு 

காற்று சூழல் ஹாகலஜ் சாரலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகால் 

கடாசர் மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்ரத வாடரகக்கு 
ரூ. 10,000/- மஹக்கடருக்கு; 
மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு @ 
ரூ. மஹக்கடருக்கு 10,000/- 

38700 38700 

நிரலயான நீர் மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர் 
கடங்கர்கள் மூலம் தண்ணீர் 
மதளித்தல் 

நிரலயான மதளிப்பான் 
நிறுவல் மற்றும் 
மூலதனத்திற்கான புதிய நீர் 
கடங்கர் மசலவு; மற்றும் 
தண்ணீர் மதளித்தல் (ஒரு 
ொரளக்கு மூன்று முரற) 
மறுநிகழ்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் 
கபாது பறக்கும் பாரறகரளக் 
கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் 
ரபகள் / ஸ்டீல் மமஷ் / பரைய 
டயர்கள் / பயன்படுத்திய 
கன்கவயர் மபல்ட்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துரளயிடல் 
மசயல்முரற / தனி தூசி 
பிரித்மதடுக்கும் அலகு மகாண்ட 
சமீபத்திய சூைல் ெட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் @ ரூ. 
25,000/- ஒரு யூனிட் மூலதனமாக 
& @ ரூ. 2500 யூனிட் 
பராமரிப்புக்கான மதாடர் 
மசலவு - 16 யூனிட் 

400000 40000 

லாரிகள்/டிப்பர்கள்/டிராக்டர்களில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 
ரகமுரறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச் மசல்லும் லாரிகள் 
தார்ப்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தார்ப்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பரத 
கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr கவக 
வரம்புகரள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவர்னர்கரள நிறுவுதல் 
@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்பர்/டம்பர் 
பயன்படுத்தப்பட்டது - 6 யூனிட் 

30000 1500 

ஆர்டிஓ விதிமுரறகளின்படி 
மவளிகயற்றும் புரககரள 
வைக்கமான கண்காணிப்பு 

ரகமுரற உரைப்பால் 
மவளிகயற்றும் புரககரள 
கண்காணித்தல் 

0 5000 
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ML பகுதியில் இருந்து 
குரறந்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சாரலகரள வைக்கமான 
துரடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு மஹக்கடருக்கு 
ரூ.10,000/மதாழிலாளர் (ஒப்பந்த 
அடிப்பரடயில்) 2 
மதாழிலாளர்களுக்கான 
ஒதுக்கீடு 

0 77400 

குவாரியின் வாயில் அருகக வீல் 
வாஷ் அரமப்ரப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 
கமற்பார்ரவ 

50000 20000 

இரைச்சல் சூழல் கபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முரறயான பராமரிப்புக்கான 
மஹச்எம்எம் சீரான 
இரடமவளியில் மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இரடமவளியில் 
கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
மற்றும் மஹச்இஎம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அரனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் கபாதுமான 
ரசலன்சர்கள் வைங்கப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

அரனத்து கபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதரை ரவத்திருப்பது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

கதரவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சார்ஜ் மசய்யும் 
கபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் கபாதுமான அளவில் 
ரவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

ரலன் ட்ரில்லிங் எல்ரல 
முழுவதும் பிபிவிரய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து 
குரறக்கவும் மற்றும் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிரவச் 
மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 
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மவடிப்புக்கு முன் முரறயான 
எச்சரிக்ரக அரமப்பு 
பின்பற்றப்பட்டு, ம்mமவடிப்புக்கு 
முன் அப்பகுதிரய அகற்றுவது 
உறுதி மசய்யப்படும். 

ரமனிங் துரண / பிளாஸ்டர் / 
திறரமயான ெபர் மூலம் விசில் 
ஊதுதல் 

0 0 

கபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டர் 
மகாட்டரகக்கான ஏற்பாடு 

கபார்ட்டபிள் பிளாஸ்டிங் 
தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தரர அதிர்வு 
மற்றும் பாரறகரள பறக்க 
கட்டுப்படுத்த பயிற்சி 
மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 
30/- 

0 1939704 

கழிவு 
கமலாண்ரம  

கழிவு கமலாண்ரம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் கபான்றரவ)  

வீட்டுக் கழிவுகரள 
கசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 
மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் 
மூலம் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்ரப மதாட்டிகரள 
நிறுவுதல் 

5000 2000 

பகயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தரகக்கு மவளிகய 
உரிரமயாளரின் நிலத்திகலகய 
கிரடக்கும் 

இயக்கச் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுரங்க மூடல் 1. முற்கபாக்கான மூடல் 
மசயல்பாடு - கமற்பரப்பு 
ரன்ஆஃப் கமலாளர் 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மஹக்கடருக்கு பராமரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

38700 5000 

2. முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி கவலி அரமக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்கடருக்கு கவலி 
அரமக்கும் விரல ரூ. 2,00,000/- 
பராமரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
10,000/- 

774000 10000 

3. முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரக பசுரமப் பட்ரட 
கமம்பாடு - ஒரு மஹக்கடருக்கு 
500 மரங்கள் – 2400 மரங்களுக்கான 
முன்மமாழிவு (குத்தரக 
பகுதிக்குள் 600 மரங்கள் மற்றும் 
குத்தரக பகுதிக்கு மவளிகய 1700 
மரங்கள்) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், 
குழி கதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தரக பகுதிக்குள் ெடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ச்சியான) 
மரக்கன்றுகரள ெடவு மசய்தல் 

120000 18000 
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குத்தரக பகுதிக்கு மவளிகய 
கதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்கடஷன் @ 300 
ஆரலக்கு (மூலதனம்) மற்றும் 
ஒரு ஆரல பராமரிப்புக்கு @ 30 
(மதாடர்ந்து) 

510000 51000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் ெடவடிக்ரகரய 
மசயல்படுத்துதல் 

பசுரம அரண் கமம்பாடு, கம்பி 
கவலி, மாரல வடிகால் என 
முற்கபாக்கான மூடல் 
ெடவடிக்ரககளாக ஏற்கனகவ 
சில மசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 
ெடவடிக்ரககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் 
மசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 
மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த 
ஆண்டு 

87450 0 

5. பசுரம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுரம நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 
பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் 
திட்ட தளத்தில் 
மசயல்படுத்தப்பட கவண்டிய 
அவசியமில்ரல. 

4401636 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிெந்தரைகரள 
பசயல்ெடுத்துதல்- 
பொது 
விசாைரை உறுதி 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இரணப்பு 
II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் மவள்ரள 
எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூைல் நிரலரமகரளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டரமப்பாக குவாரி 
நுரைவாயிலில் நிரலயான 
காட்சிப் பலரக 

10000 1000 

EC நிபந்தரனகளின் இணக்க 
அறிக்ரகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர், சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுரறகளின்படி 2 
அரரயாண்டு இணக்கம் - 
ஆய்வக கண்காணிப்பு அறிக்ரக 
சமர்ப்பித்தல் 

0 50000 
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மதாழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வைங்கப்படும் 

PPE வைங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
ஊழியருக்கு கதய்மானம் 
மற்றும் கதய்மானத்தின் 
அடிப்பரடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (மசால்லுங்கள், ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/-) -37 
ஊழியர்கள் 

208000 52000 

மதாழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ 
பரிகசாதரன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்ெலப் 
பரிகசாதரன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 52000 

முதலுதவி வசதி மசய்து 
தரப்படும் 

மஹக்கடருக்கு 2 கருவிகள் 
வைங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 7740 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனச்சரிக்ரக பலரககள், 
பலரககள் இருக்கும். 

பலரககள் மற்றும் 
பலரககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

கபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 
பார்க்கிங் வசதி இல்ரல. 
மரலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / 
மஹச்எம்எம்களுக்கு தனி 
ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
கபாக்குவரத்து நிர்வாகத்திற்காக 
மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 
மகாடிகளுடன் வாகன 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மஹக்கடர் திட்டம் மற்றும் ரூ. 
10,000/- பராமரிப்பு மசலவாக 

193500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுரைவாயிலில் சிசிடிவி 
ககமராக்கள் மபாருத்துதல் 

ககமரா 4 எண்கள், DVR, 
இரணய வசதியுடன் கூடிய 
மானிட்டர் 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி கவரல 
மசய்வரத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுரறகள் 
34 / 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க 
கமலாளர் (1st Class / 2nd Class / 
Mine Foreman) மற்றும் MMR, 1961 
இன் விதிமுரற 116 இன் கீழ் 
ரமனிங் கமட் @ 40,000/- 
கமலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃகபார்கமன் / Mate 

0 780000 
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CER MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III 
கததி 25.02.2021 இன் படி 

பின்வரும் ஸ்ரலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் மற்றும் 
MoeEF & CC OM இன் படி 
பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 
கசர்க்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 3772900 3260044 

 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st ₹ 70,32,944 

2nd ₹ 34,23,046 

3rd ₹ 35,94,199 

4th ₹ 37,73,908 

5th ₹ 40,50,054 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரம திட்ட மசலவு மபாது ஆகலாசரன கருத்துகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் 

சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்தும் வரகயில் ரூ. 37.72 லட்சம் மூலதனச் மசலவு மற்றும் மதாடர்ச் மசலவு ரூ. 

தற்கபாரதய சந்ரத சூழ்நிரலரய கருத்தில் மகாண்டு தற்கபாரதய சந்ரத விரலரய கருத்தில் மகாண்டு மதாடர்ச்சியான மசலவாக 32.60 

லட்சம் முன்மமாழியப்பட்டது. 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க ெடவடிக்ரககளின் பல்கவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது மதாடர்பான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுச்சூைல் 

பாதிப்புகரளத் தணிக்க சாத்தியமான அரனத்து வழிகரளயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுச்சூைல் கமலாண்ரமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், மெகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள் மதாடர்புரடய திட்டத்திற்கு, EMP வைக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த 

நிர்வாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பரத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அதன் மசயலாக்கத்ரத 

மதிப்பாய்வு மசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரனத்து இலக்குகரளயும் நிரறகவற்ற சரியான ெடவடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் கெர்மரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.1 அறிமுகம் 

கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் (அளவு: 8.82.0 மஹக்கடர்) MoEF & 

CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) “B” பிரிவின் கீழ் வருகிறது.  

இப்கபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய பசுரமத் 

தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018 EIA, EMPக்கான கதரவரய 

மதளிவுபடுத்தியது, எனகவ, அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது ஆகலாசரன 5 முதல் 25 மஹக்கடர் 

பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் கிளஸ்டர் நிரலரமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரர்களின் பரிந்துரரகளுக்காக விரிவான வரரவு EIA EMP 

அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் மபாது ஆகலாசரனயின் முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் இறுதி 

EIA EMP அறிக்ரக தயாரிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்ரக மபாறிமுரறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துரரக்கப்பட்டது, கதரவப்பட்டால், EIA கணிப்புகளின் 

துல்லியம் மற்றும் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தணிப்பு ெடவடிக்ரககளின் மசயல்திறரன சரிபார்க்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய கொக்கம், கிளஸ்டர் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்ரத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தரகக்கும் பயனுள்ள 

தணிப்பு ெடவடிக்ரககரள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிரல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர் 

மவளிகயற்றம், தூசி உருவாக்கம் கபான்ற மாசுபாட்டின் அரனத்து அம்சங்கரளயும் பற்றிய 

விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்ரகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022 அக்கடாபர் – டிசம்பர் 

வரரயிலான மாதங்களில் பல்கவறு சுற்றுச்சூைல் கூறுகளுக்காக அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் கிளஸ்டர் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுச்சூைலில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடவும், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் தனித்தனியாக பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரவாளர் கதரவயான அனுமதிகரளப் மபறுவரத உறுதிமசய்கிறார் மற்றும் 

விதிகள் மற்றும் விதிமுரறகளின்படி குவாரிகள் கமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB இலிருந்து EC, CTO ஐப் 

மபற்று, குத்தரகப் பத்திரத்ரத நிரறகவற்றி, DGMS அனுமதிரயப் மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க ெடவடிக்ரககள் படிப்படியாக கமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

பணிபுரியும் திறரமயான ெபர்களின் கமற்பார்ரவயின் கீழ் பணி கமற்மகாள்ளப்படும். 

ஒட்டுமமாத்தமாக, EIA அறிக்ரகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிறகு அரனத்து 

சுற்றுச்சூைல் தரநிரலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது மற்றும் 

மசயல்பாட்டு நிரல குரறப்பு ெடவடிக்ரககள் மசயல்படுத்தப்பட்டது. 

நிலப்பரப்பு கமம்பாடு, உப மபாருளாக நீர், மபாருளாதார கமம்பாடு மற்றும் சிறந்த மபாது 

கசரவகள், சந்ரத கதரவக்ககற்ப சாதாரண கல் வைங்குதல் மற்றும் வைங்குதல் கபான்ற 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் சுரங்க ெடவடிக்ரககள் கெர்மரறயான தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகின்றன. 
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 நிரலயான மற்றும் ெவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச் மசயல்பாட்டின் கெர்மரறயான 
தாக்கத்ரதக் காண்பதற்கும், கிளஸ்டரில் கெரடியாக கிட்டத்தட்ட 109 கபருக்கு நிரலயான 
கவரலவாய்ப்ரப வைங்குவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. 
 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்கவறு மாசுகரள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 
ரவத்திருக்க கபாதுமான தடுப்பு ெடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படுவதால், முன்மமாழியப்பட்ட 
குவாரிகள் அப்பகுதியின் சூைலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் 
கூறலாம். கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளில் இருந்து மவளியாகும் 
மாசுபாட்டிற்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாக மசயல்படுவதுடன், அப்பகுதிரயச் சுற்றியுள்ள 
பசுரமப் பட்ரட கமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுக் குரறப்பு நுட்பமாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படும் 
(அளவு: 8.82.0 மஹக்கடர்).  
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகர்கரள பவளிப்ெடுத்துதல் 
 

திட்ட உரிரமயாளர் M\s.ககால்டன் புளூ மமட்டல்ஸ் பி லிமிமடட் & S.ராமச்சந்திரன், இந்திய 

தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிகயா எக்ஸ்ப்களாகரஷன் மற்றும் 

ரமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான கதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, EIA 

ஆய்ரவ கமற்மகாள்வதற்காக ToR வைங்கியது மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார். 

அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.   

ஆமலாசரை நிறுவைத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி: 

ஜிகயா எக்ஸ்மபாளகரசன் அண்டு ரமனிங் மசால்யுசன்ஸ்  
பரைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்ரவத ஆசிரமம் சாரல, அைகாபுரம்,  
கசலம் – 630 004, தமிழ்ொடு, இந்தியா. 
அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
மதாரலகபசி : 0427 – 2431989 
மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
வரலயதளம்: www.gemssalem.com 
 

கீமழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளெடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள அங்கீகாைம் பெற்ற நிபுைர்கள் 

மற்றும் பதாடர்புரடய உறுப்பிைர்கள் - 

வ.எண் நிபுைரின் பெயர் நிறுவைம்/ எம்மெைல் 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 
முரைவர். M.இப்திகார் 

அகமது 
நிறுவைத்தின் 

ெணியாளர் 
1 A 

WP 
GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 
முரனவர். P. 

தங்கராஜூ 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - 

HG 
GEO 

A 
A 

3 திரு. A. மஜகொதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - 

AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 திரு. N. மசந்தில்குமார் எம்கபனல் 
38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 
பரகமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 
பணியாளர் 

- - SW B 

6 திரு. ககாவிந்தசாமி 
 

நிறுவனத்தின் 
பணியாளர் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - SE A 

8 திருமதி. அமிர்தம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - EB B 

9 
திரு. அைகப்பா 

கமாசஸ் 
எம்கபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
- - LU B 

11 திரு . S. பாமவல் எம்கபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
எம்கபனல் 

- - 
SHW 
RH 

A 
A 

சுருக்கங்கள் 

http://www.gemssalem.com/
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EC EIA ஒருங்கிரணப்பாளர் EB சூைலியல் மற்றும் உயிர் 
பன்முகத்தன்ரம 

AEC இரண EIA ஒருங்கிரணப்பாளர் NV சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
FAE மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் SE சமூக மபாருளாதாரம் 
FAA மசயல்பாட்டு பகுதி அகசாசிகயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீர் 

பாதுகாப்பு 
TM குழு உறுப்பினர் SC மண் பாதுகாப்பு 
GEO புவியரமப்பியல் RH இடர் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

கமலாண்ரம 
WP நீர் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு 
SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 
AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு 
MSW ெகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துரற திடக்கழிவுகள் 
AQ வானிரல ஆய்வு, காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கணிப்பு 
HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு ெங்களிக்கும் நிபுைர்களின் அறிவிப்பு 

 EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணர்களின் அறிவிப்பு, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

திட்டம், 8.82.0 மஹக்கடர் பரப்பளவில் தமிழ்ொட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டம், தூத்துக்குடி 

தாலுக்காவின் கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் கமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

உண்ரமயானரவ என்றும், ெமது அறிவுக்கு எட்டிய வரரயில் சரியானரவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 EIA/EMP அறிக்ரகரய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் ொன் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியாக 

இருந்கதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிகறன்.   

மபயர்:   முரைவர். M. இப்திகார் அகமது 

பதவி:    சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிரைப்ொளர் 

கததி & ரகமயாப்பம்:      

 
ஈடுபாட்டின் காலம்:  அக்கடாபர் 2022 முதல் இன்று வரர 

1. EIA ஒருங்கிரைப்ொளருடன் இரைந்த குழு உறுப்பிைர்கள்: 
2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 
4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமார் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 
திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுைர்கள் 

வ. 
எண். 

பசயல்ொ
ட்டு ெகுதி 

ஈடுொடு 
நிபுைரின் 

பெயர் 
ரகபயாப்ெ

ம் 

1 AP 

▪ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 
ெடவடிக்ரக காரணமாக காற்று 
மாசுபாட்டின் பல்கவறு ஆதாரங்கரள 
அரடயாளம் காணுதல் 

திரு. A. 
மஜகொதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்ரட முன்னறிவித்தல் 
மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்ரககள் / 
கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்ரககரள 
முன்மமாழிதல் 

▪ நீர் சுத்திகரிப்பு அரமப்புகள், வடிகால் 
வசதிகரள பரிந்துரரத்தல் 

முரனவர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

திரு. N. 
மசந்தில்குமார் 

 

3 HG 

▪ மபறும் சூைல்/நீர்நிரலகளில் 
கழிவுநீர்/கழிவு நீர் மவளிகயற்றத்தின் 
சாத்தியமான தாக்கங்கரள மதிப்பீடு 
மசய்தல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககரள பரிந்துரரத்தல். 

முரனவர்.. P. 
தங்கராஜூ  

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர் அட்டவரணயின் 
விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்ரத 
முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 
ெடவடிக்ரககரள முன்மமாழிதல். 

முரனவர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

முரனவர்.. P. 
தங்கராஜூ  
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5 SE ▪ நீர்நிரல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 
மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 
அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் அடிப்பரட தரவு 
கசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 
அழிந்து வரும் மற்றும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனங்கள் 
என அரடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 
அமிர்தம் 

திரு. அைகப்பா 
கமாசஸ் 

 

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
மீதான திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுரம அரண் வளர்ச்சிக்கான 
இனங்கரள பரிந்துரரத்தல். 
 

திரு. N. 
மசந்தில்குமார்  

திரு . S. பாமவல்  

திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

8 LU ▪ அபாயங்கள் மற்றும் அபாயகரமான 
மபாருட்களின் அரடயாளம் 

திரு 
Aஅல்லிமுத்து 

9 NV ▪ அபாயங்கள் மற்றும் விரளவுகள் 
பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 
மஜகொதன் 

10 AQ ▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 
மசந்தில்குமார்  

11 SC 
▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முரனவர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு கமலாண்ரம திட்டம். திரு. A. 
மஜகொதன் 
திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

 
 

 
இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள குழு உறுப்பிைர்களின் ெட்டியல் 

Sl.No. பசயல்ொட்டு ெகுதி ஈடுொடு நிபுைரின் பெயர் ரகபயாப்ெம் 

1 திரு.S.ொகமணி 
AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககரள 
பரிந்துரரக்கும் உள்ளீடுகள் 
மற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகரள வைங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 
உள்ளீடுகரள வைங்குதல் 
மற்றும் வானிரல தரவு, 
உமிழ்வு மதிப்பீடு, AERMOD 
மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககரள 
பரிந்துரரத்தல் 
ஆகியவற்றுடன் FAE க்கு 
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உதவுதல் 

2 
திரு.விஸ்வொதன் 

 
AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககரள 
பரிந்துரரக்கும் உள்ளீடுகள் 
மற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர் மாசுபாட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் 
தாக்கங்கள் மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு 
ெடவடிக்ரககரள 
பரிந்துரரத்தல் 
ஆகியவற்றில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 
வரரபடங்கரள 
தயாரிப்பதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

 

3 திரு.சந்கதாஷ்குமார் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகரள வைங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்ரதத் தயாரிப்பதில் 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகரள வைங்குதல் 
மற்றும் FAE க்கு மண் 
பாதுகாப்பு முரறகள் 
மற்றும் பாதிப்புகரள 
அரடயாளம் காண 
உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமககஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகரள வைங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்ரதத் தயாரிப்பதில் 
உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ தரவு கசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ முதன்ரம மற்றும் 
இரண்டாம் நிரல 
தரவுகரள பகுப்பாய்வு 
மசய்வதன் மூலம் 
உள்ளீடுகரள வைங்கவும் 
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6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ நில பயன்பாட்டு 
வரரபடங்கரள 
தயாரிப்பதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகரள வைங்குதல் 
மற்றும் FAE க்கு மண் 
பாதுகாப்பு முரறகள் 
மற்றும் பாதிப்புகரள 
அரடயாளம் காண 
உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிகவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ FAE உதவி & நீர்நிரல 
பண்புகள், நிலத்தடி நீர் 
மட்டம்/அட்டவரண 
ஆகியவற்றில் உள்ளீடுகரள 
வைங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மற்றும் 
பம்ப் கசாதரன, ஓட்ட 
விகிதம் ெடத்தும் 
முரறகளுக்கு உதவுதல் 

 

8 திரு.. திகனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் மற்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 
ெடவடிக்ரககளால் 
ஏற்படும் பாதிப்புகள் 
குறித்த உள்ளீடுகரள 
வைங்குதல் மற்றும் தணிப்பு 
ெடவடிக்ரககரள 
பரிந்துரரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 
மாதிரியாக்கத்துடன் FAEக்கு 
உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர் 

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ அடிப்பரட தரவு 
கசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகரள வைங்குதல் 
மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
கலபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி ெதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருரக 

▪ அடிப்பரட தரவு 
கசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகரள வைங்குதல் 
மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் 
கலபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 
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அங்கீகாைம் பெற்ற ஆமலாசகர் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடைம் 

 டாக்டர். M. இஃப்திகார் அகமது எனும் ொன்,  நிர்வாகப் பங்குதாரர், ஜிகயா 

எக்ஸ்ப்களாகரஷன் மற்றும் ரமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், கமற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுெர்கள் மற்றும் குழு உறுப்பினர்கரளக் மகாண்டு தமிழ்ொட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

தூத்துக்குடி தாலுகாவில் உள்ள கட்டாலங்குளம் கிராமத்தில் 8.82.0 பரப்பளவு மகாண்ட சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ரமயானரவ என்றும், ெமது அறிவுக்கு எட்டிய வரரயில் 

சரியானரவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.      

 

ரகமயாப்பம் மற்றும் கததி:                              

 

 

மபயர்:     முரைவர்.M.இப்திகார் அகமது 
பதவி:      நிர்வாக ெங்குதாைர் 
EIA ஆகலாசகர் அரமப்பின் மபயர்: M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்    
      பசால்யுசன்ஸ் 
NABET சான்றிதழ் எண் & 
 மவளியீட்டு கததி    NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20-2-2023 
      06.08.2025 வரை 
 
 


