
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு வரைவு 

& 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 
 

 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் - குழும வரக-வனமற்ற நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 7.50.0 பெக்டை் 
திரு.T.மமனாஜ்குமாை் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் சுைங்கம் 

சை்மவ எண். 575/1 (P), 2, 576 (P), 577/1 (P) & 581 (P), அளவு - 4.85.0 பெக்மடை், 
முன்னூை் கிைாமம், புகளூை் தாலுக்கா, கரூை் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மாநிலம் 

திட்ட உைிரமயாளை் 
திரு. T. மமனாஜ்குமாை், 

த\பப. தங்கைாஜ், 

கதவு எண்.59/1/4, பபான் நகை், 

ஆண்டன்மகாவில் கிழக்கு, மண்மங்கலம் தாலுக்கா, 

கரூை் மாவட்டம் – 639 002. 

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No.9533/SEAC/ToR-1352/2023 Dated: 10.02.2023  

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 
ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/ RA0276 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 
 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு காலம் – மாைச் ்முதல் மம 2023 வரை 
 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

  EHS 360 மலப் பிரைமவட் லிமிபடட ்

(ISO/IEC 17025:2017 ஆல் அங்கீகைிக்கப்பட்டது) 

10/2, தரை தளம், 50வது பதரு, 7வது அபவன்யூ, அமசாக் நகை், பசன்ரன - 600 083, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
 

ஜூன் 2023

http://www.gemssalem.com/


 

குழுமத்தில் உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ள மற்றும் ஏற்கனதவ நடப்பில் உள்ள சுரங்கங்கலள 

எளிதாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, அலடயாளப்படுத்துவதற்காக தனித்துவக் 

குறியீடுகள் ககாடுக்கப்படட்ு இருக்கிறது.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

P1 

திரு. T. மதனாஜ்குமார,் 

த\கப. தங்கராஜ், 

கதவு எண்.59/1/4, கபான் 

நகர,் 

ஆண்டன்தகாவில் 

கிழக்கு, மண்மங்கலம் 

தாலுக்கா, 

கரூர ்மாவட்டம் – 639 002 

575/1 (P), 

2, 576 (P), 

577/1 (P) & 

581 (P) 

4.85.0 ha 

TOR Obtained: 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.9533/SEAC/ToR-

1352/2023 Dated: 

10.02.2023 

பமாத்தம் 4.85.0 ha  

தற்மபாது உள்ள சுைங்கங்கள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

Tvl. பாலவிநாயக ப்ளூ 

கமட்டல்ஸ், 

சாமிநாதபுரம், S.F.. 

எண்.571, முன்னூர ்

அஞ்சல், அரவக்குறிசச்ி 

தாலுக்கா, கரூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் 

568 (P), 

672 (P) 
2.65.0 ha 

23.10.2017 

To  

22.10.2022 

பமாத்தம் 2.65.0 ha  

 முடிவுற்ற\ காலாவதியான சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

Ex&A1 

Tvl. பாலவிநாயக ப்ளூ 

கமட்டல்ஸ், 

சாமிநாதபுரம், S.F.. 

எண்.571, முன்னூர ்

அஞ்சல், அரவக்குறிசச்ி 

தாலுக்கா, கரூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் 

571 (P), 

669, 670(P), 

671 

4.86.0 ha 

20.02.2015 

To  

19.02.2020 

பமாத்த குழும பைப்பளவு 7.50.0 ha 

குறிப்பு:- 

 குழும பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) தததி: 01.07.2016 

 

 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

திரு.T.மதனாஜ்குமார ்

“ToR issued vide Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9533/SEAC/ToR-1352/2023 Dated: 10.02.2023” 

 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள கட்டலமப்புகள், 

வசிப்பவரக்ளின் எண்ணிக்லகயிலான 

வழிபாடட்ுத ் தலங்கள், கதாழிற்சாலலகள், 

கதாழிற்சாலலகள், குடியிருப்பு வீடுகள் 

தபான்ற விவரங்களுடன் கணக்கிடப்பட 

தவண்டும். ககாட்டலககள், முதலியன 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

2 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

வழங்கப்பட்ட தபாதுமான தவலிகள், ஏற்கனதவ 

உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடதய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உட்பட சுற்றளவில் உருவாக்கப்பட்ட  

பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் அழிக்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

3 முன்கமாழிபவர,் வழங்கப்பட்ட மாலல 

வடிகால்களின் 

விவரங்கள்/புலகப்படங்கலளயும் புகுத்த 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

4 EC ஐப் கபறும்தபாது, பணியின் ஆழம் தலர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

நீட்டிக்கப்படும்தபாது, மதிப்பீட்டின் தபாது 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான கருத்தியல் 

'சாய்வு நிலலப்புத் திட்டத்லத' 

முன்கமாழிபவர ்சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

5 MMR 1961 இன் படி பிளாஸ்டர,் லமனிங் தமட், 
லமனிங் ஃதபாரத்மன், II/lst வகுப்பு சுரங்க 

தமலாளர ் ஆகிதயார ் முன்கமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் கவடி கவடிக்கும் நடவடிக்லகலய 

சட்டப்பூரவ் திறலமயான நபரால் 

தமற்ககாள்ளப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிகமாழிலய அளிக்க தவண்டும்.. 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

6 முன்கமாழியப்பட்ட குவாரியில் லலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிக்கும் 

நடவடிக்லகலய மடட்ுதம 

தமற்ககாள்வதற்கான கருத்தியல் 

வடிவலமப்லப PP முன்லவக்கும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 



 

7 EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள், கடந்த காலத்தில் 

அதத இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தில் தவறு 

எங்கும் வீடிதயா மற்றும் புலகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் முன்கமாழிபவரால் 

நடத்தப்பட்ட குவாரி/குவாரிகளின் 

விவரங்கலளப் கபற்று, அலதத ் தூண்டிவிட 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

8 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்கமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்கமாழிபவர ் ஏற்கனதவ 

தமற்ககாண்டிருந்தால், முன்கமாழிபவர ் AD/DD 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கலளத ்கதரிவிக்க தவண்டும், 

a) முந்லதய சுரங்கங்களின் கசயல்பாடு 

மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

AD/DD சுரங்கங்கள் வழங்கிய கலடசி பணி 
அனுமதி? 

b) கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த அதிகபடச் 

உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழம் தடம் 

புரண்டது. 

e) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

t) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனதவ 

கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட நபரின் கபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனதவ கபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வழங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட கபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

தமற்ககாள்ளப்பட்டதா. 

இது ஒரு புதிய குவாரி 

9 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் கதளிவுத்திறன் 

ககாண்ட இதமஜரி/தடாதபாஷீட், புவியியல், 

லித்தாலஜி மற்றும் சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டலவ வழங்கப்பட 

தவண்டும். முன்கமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம், ஆய்வுப் பகுதியின் (லமய 

மற்றும் இலடயக மண்டலப் பகுதி) நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் பிற சூழலியல் 

அம்சங்கலளத் கதளிவாகக் காட்ட தவண்டும். 

அத்தியாயம்-2 இல் உள்ள உயர ்

கதளிவுத்திறன் ககாண்ட 

படம்/தடாதபாஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

10 குழுமம், பசுலம அரண், ஃகபன்சிங் 

தபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய ட்தரான் வீடிதயா 

சரத்வலய PP தமற்ககாள்ளும் 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 



 

11 MMR l96l இன் விதிகளின்படி, லகயாடல் 

கசய்யப்பட்ட பாலறயின் அளவு மற்றும் 

அகழ்வாராய்சச்ியின் பரப்பளவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில், PP ஆனது, 

திருத்தப்பட்ட மனிதவளம் உட்பட சடட்ப்பூரவ் 

மற்றும் தகுதிவாய்ந்த நபரக்லள வழங்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

12 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்கமாழியப்பட்ட தவலல முலற 

நியாயப்படுத்தல்கள், சுற்றுசச்ூழலில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லற வழங்க 

தவண்டும். 

கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க 

இருப்புக்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம்-2 & 4 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளன. 

13 சுரங்கச ் சட்டம், 1952 மற்றும் MMR, 196l 

ஆகியவற்றின் விதிகளின்படி நியமிக்கப்பட 

தவண்டிய பல்தவறு சடட்ப்பூரவ் அதிகாரிகள் 

மற்றும் பிற திறலமயான நபரக்லள 

நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதரவாளர ் வழங்க 

தவண்டும். மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல பாதுகாக்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

14 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் 

மற்றும் திறந்தகவளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகளின் கதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் தபான்ற தமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் 

எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் நீர ்

அட்டவலணயின் வலரபடத்லத கருத்தில் 

ககாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்லவ தமற்ககாள்ள 

தவண்டும். L km (சுற்றளவு) க்குள், PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமலழ மற்றும் பருவமலழ 

அல்லாத பருவங்களுக்கான தசகரிக்கப்பட்ட 

நீர ் நிலல தரவுகளுடன் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள மதிப்பிடலாம். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில்' தவலல கசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது கதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம்' இது கதாடரப்ான 

ததலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு அத்தியாயம் - 3 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

15 தமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீர ் அளவு' காற்றின் 

தரம்' மண்ணின் தரம் மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் 8ஆஃபிக்/வாகன 

இயக்க ஆய்வு உட்பட சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 



 

சூழலியல் அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் 
தரலவ முன்கமாழிபவர ்அளிக்க தவண்டும். 

16 மண், ஆதராக்கியம், பல்லுயிர,் காற்று 

மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு, காலநிலல மாற்றம் 

மற்றும் கவள்ளக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழலலக் குறிப்பிடட்ு 

குவாரியில் தமற்ககாள்ளப்படும் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் ஒடட்ுகமாத்த தாக்க 

ஆய்லவ முன்கமாழிபவர ் தமற்ககாள்ள 

தவண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட குவாரி 
மற்றும் சுற்றுப்புற அலறகலள மனதில் 

லவத்து சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒடட்ுகமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் – 
7ல் விளக்கப்படட்ுள்ளது 

17 மலழ நீர ் தசகரிப்பு தமலாண்லம, நீர ் இருப்பு 

(மலழக்காலம் மற்றும் பருவமலழ அல்லாத 

இரண்டும்) உடன் ரசீாரஜ்் கசய்யும் 

விவரங்களுடன் சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

18 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்கபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். சுரங்க குத்தலக 

பகுதியின் நில பயன்பாடட்ுத் திட்டம் 

கசயல்பாடட்ுக்கு முந்லதய, கசயல்பாடட்ு 

மற்றும் கசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

நில பயன்பாடட்ு மாற்றம் ஏததனும் இருப்பின், 

வழங்க தவண்டும். ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் 

எண் 3 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

கசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, கசயல்பாடட்ு 

மற்றும் கசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காடட்ும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடட்ுத் திடட்ம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவலண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

19 சுரங்க குத்தலகக்கு கவளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏததனும் 

இருந்தால், சுரங்க குத்தலகக்கு கவளிதய 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

   

20 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கடட்ுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்டலவ' என 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும், தமலும் 

கபாருந்தாது. 

  திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மலலத்கதாடரின் கீழ் வராது. 



 

ததலவப்படும் இடங்களில், TNPCB (அல்லது) 

துலற தபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள். 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

21 இத்திட்டத்தில் தமற்ககாள்ளப்படும் நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்கமாழியப்படட்ுள்ள மலழநீர ் தசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏததனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட தவண்டும் 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 

22 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

தபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

23 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

கபயர,் வயது, விட்டம் தபான்றலவ) சுரங்க 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் தபாது அதன் தமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் தமற்ககாள்ளப்பட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ள இலடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

24 முன்கமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிவான 

கண்ணிகவடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

தவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

25 கபாதுக் கருத்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்கமாழிபவரின் உறுதிகமாழிகள் 

மற்றும் காலக்ககடுலவச ்

கசயல்படுத்துவதற்கான படக்ஜட ்

ஏற்பாடுகளுடன் கூடிய காலக்ககடுவு கசயல் 

திட்டமும் வழங்கப்பட தவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA,/EMP அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்படட்ு SEIAA/க்கு சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும். அதன்படி MoEF& CC அலுவலக 

குறிப்பீடு கதாடரப்ாக SEAC. 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

26 கபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு கபரிய 

ததசிய நாளிதழிலும், அதிகம் பரப்பப்படும் 

வட்டார கமாழி நாளிதழிலும் கவளியிடப்படும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

27 PP ஆனது EIA அறிக்லக, நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் 

மற்றும் கபாது விசாரலண io தமிழ் 

கமாழிலயப் கபாறுத்தமட்டில் கதாடரப்ுலடய 

பிற தகவல்கலளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 



 

28 முன்கமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்லதப் பற்றி கல்வி கற்பிக்க 

முயல தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

29 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலமப் அரணின் 

தநாக்கம் தப்பிதயாடிய உமிழ்லவக் 

லகப்பற்றுவதாகும். காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்தல் மற்றும் ததாற்றமளிக்கும் 

சத்தத்லத குலறப்பதற்கு, அழகியலல 

தமம்படுத்துவதற்கு கூடுதலாக. DFO, மாநில 

தவளாண் பல்கலலக் கழகத்துடன் 

கலந்தாதலாசித்து பின்னிலணப்பில் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாடட்ு தாவர இனங்கலள நடவு கசய்ய 

தவண்டும். பூரவ்ீக ததாற்றம் ககாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் ககாண்ட 

தாவர வலககலளத் ததரந்்கதடுக்க தவண்டும். 

புதரக்ளுடன் கூடிய சிறிய நடுத்தர/உயரமான 

மரங்களின் இனங்கள் கலப்பு முலறயில் 

நடப்பட தவண்டும். 

ToR பிற்தசரக்்லகயில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 
தலடயில் இனங்கள் நடவு கசய்ய 

முன்கமாழியப்படட்ுள்ளன. 

முன்கமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

30 உயரமான/ஒரு வருடம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகள் கபாருத்தமான அளவு லபகளில் 

வளரக்்கப்படுகின்றன; சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த லபகலள உள்ளூர ்வன அதிகாரிகள் / 

தாவரவியலாளர ் / ததாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆதலாசலனயின்படி சரியான 

இலடகவளியில் நடவு கசய்ய தவண்டும். 

முன்கமாழிபவர ் குலறந்தபடச்ம் 3 மீட்டர ்

அகலம் ககாண்ட திட்டத ் தளத்தின் 

எல்லலகயங்கும் GPS ஆயதக்தாலலவுகளுடன் 

பசுலம அரண்  பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட 

முலறயில் ஒதுக்க தவண்டும். 

இது ஒரு புதிய குத்தலக. சுமார ் 3000 

மரங்கள் நட திட்டமிடப்படட்ுள்ளது 

31 தபரிடர ் தமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் தபரிடர ்

தமலாண்லமத் திட்ட விவரங்கள் 

32 இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தமலாண்லமத ்திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

33 இந்தத ் திட்டத்தின் கதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

கதாழில்சார ் ஆதராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10 



 

தவண்டும். முன் தவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிதசாதலன மற்றும் காலமுலற மருத்துவ 

பரிதசாதலன அட்டவலணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்கமாழியப்பட்ட 

ததலவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட கதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

34 இத்திட்டத்தின் கபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான கதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பட தவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட கலமிடியல் 

நடவடிக்லககள் படக்ஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட தவண்டும். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது 

35 சமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் தமற்ககாள்ளப்பட 

தவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்கமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-கபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

கசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். முடிந்தவலர, 

கசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ககாடுக்கப்படலாம். 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

36 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏததனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏததனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறதவற்றப்படட் வழிகாடட்ுதல் / 

உத்தரவுடன் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

எந்த வழக்கும் நிலுலவயில் இல்லல 

37 திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

கபாருளாதாரம், தவலல வாய்ப்பு 

தபான்றவற்லற கதளிவாகக் குறிக்கும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

38 தற்தபாது EC தகாரப்படட்ுள்ள உத்ததச குவாரி 
தளத்தில் ஏததனும் குவாரி நடவடிக்லககள் 

தமற்ககாள்ளப்படட்ிருந்தால், திட்ட ஆதரவாளர ்

முந்லதய ததரத்ல் ஆலணயத்தில் 

ககாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தலனகளுக்கு 

விரிவான இணக்கத்லத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புலகப்படங்களுடன் 

அளிக்க தவண்டும். , கசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB 

இது ஒரு புதிய குத்தலக 



 

39 PP ஆனது என்னுலடய வாழ்நாள் முழுலமக்கும் 

EMP ஐ தயார ் கசய்யும், தமலும் என்னுலடய 

முழு வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

கலடபிடிப்பதாக உறுதிகமாழி அளித்த 

உறுதிகமாழிலய கபாய்யாக்கும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

40 எந்தகவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தவறான/புலனயப்பட்ட 

தரலவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் 
தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பதுடன், 

இந்த குறிப்பு விதிமுலறகள் திரும்பப் 

கபறப்படலாம். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

  



 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 குழுமம் தமதனஜ்கமன்ட் கமிட்டி 

அலமக்கப்பட தவண்டும், அதில் ஏற்கனதவ 

உள்ள மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட குவாரி 
உட்பட குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக இருக்க 

தவண்டும். 

ஏற்கனதவ உள்ள குவாரியுடன் 

குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் 

அத்தியாயம் 7 இல் உள்ள விவரங்கள். 

2 பசுலமப் அரண் தமம்பாடு, தண்ணீர ்

கதளித்தல், மரத்ததாட்டம், கவடிகுண்டு 

கவடித்தல் தபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய 

EMP-ஐ திறம்பட கசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிலணக்க தவண்டும் 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

3 அலமக்கப்பட்ட குழுவின் உறுப்பினரக்ளின் 

பட்டியல் சுரங்க குத்தலகலய 

நிலறதவற்றுவதற்கு முன் AD/Mines க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும், தமலும் அது ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் AD/Mines க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

4 விரிவான கசயல்பாடட்ுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும், அதில் 

குழுமத்தில் அலமந்துள்ள அருகிலுள்ள 

குவாரிலயப் கபாறுத்தமட்டில் கவடிக்கும் 

அதிரக்வண், பாலத வலரபடம் மற்றும் 

கநடக்வாரக்் வடிவில் தனிப்பட்ட குவாரியால் 

இழுத்துச ்கசல்லும் சாலலகளின் பயன்பாடு 

ஆகியலவ அடங்கும். 

அத்தியாயம்-2 இல் தபாக்குவரத்து 

விவரங்கள். 

5 குழுவானது, குறிப்பாக உரிமம் மற்றும் 

கவளிதயற்றும் திட்டம் தபான்ற இயற்லகப் 

தபரிடரக்ளின் தபாது ககாத்து கதாடரப்ான 

இடர ் தமலாண்லமத் திட்டத்லத 

முழுலமயான முலறயில் விவாதிக்கும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

6 குழும தமதனஜ்கமன்ட் கமிட்டியானது 

சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகயில் இருந்து 

நிலலயான சுரங்கத்லத சட்டத்தின்படி 

அறிவியல் மற்றும் முலறயான முலறயில் 

நலடமுலறப்படுத்த தவண்டும். 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய 

கசயல்படுத்துவதில் குழுவின் பங்கு 

விவரமாக ககாடுக்கப்படும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

7 கதாகுப்பின் கீழ் வரும் தனிப்பட்ட 

குவாரிகள் கதாடரப்ான மறுசீரலமப்பு உத்தி 

கதாடரப்ான கசயல் திட்டத்லத குழு 

முழுலமயான முலறயில் அளிக்க 

தவண்டும்.. 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

8 குழுவானது அவசரகால தமலாண்லம 

திட்டத்லத குழுமத்திரக்ுல் அளிக்கும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள 

கதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் கபாதுமக்களின் உடல்நலம் குறித்து 

குழு ஆதலாசிக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

10 குழுவானது நிலலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகலள அலடவதற்கான கசயல் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்த தவண்டும் 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்



 

தண்ணீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்றிய குறிப்பு.. 

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் கவளிதயற்றும் திட்டத்லத குழு 

வழங்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 பின்வருவனவற்றில் புகழ்கபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகவல்கதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி, சுரங்க குத்தலகக் காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய உத்ததச சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

தமற்ககாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆதராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

b) வறட்சி, கவள்ளம் தபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிலல மாற்றம். 

c) கிரன்ீஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 

கவளியிடப்படும் மாசுபாடு, கவப்பநிலல 

உயரவ்ு' & வாழ்வாதாரம் 

உள்ளூர ்மக்களின். 

d) நீர ்மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் ஆதராக்கியத்தில் 

தாக்கம்' 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள். 

1) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரக்வப்ப/புவிகவப்ப விலளவு' 

g) உயிர-்புவி தவதியியல் கசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள்' 

h) தமற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 

தவதியியல். 

அத்தியாயம் 3&10 இல் ததாட்டத்திற்கு 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள். 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை ்

13 முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்லதச ்சுற்றியுள்ள மண் தாவரங்கள் 

மற்றும் தாவரங்களின் மீதான தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

15 எண் உட்பட தாவர வலககளின் விவரங்கள். 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் 

மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் மற்றும். 

அப்படியானால், முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதியின் எல்லலயில் அத்தலகய 

தாவரங்கலள இடமாற்றம் கசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

அத்தியாயம் 2,3 மற்றும் 7 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிரிகலள ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 



 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத வங்கிகள் 

மற்றும் இயற்லக சுற்றுசச்ூழலல 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கின்றன. 

17 நடவடிக்லகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிலலயான தமலாண்லம மற்றும் கபாருடக்ள் 

மற்றும் தசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப மீடக்டடுப்பலத 

பரிந்துலரக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

18 திட்ட முன்கமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்களில் உள்ள ததாட்டங்களில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்து வழங்க தவண்டும். 

ததாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகள். 

திட்டப் பகுதி கிழக்கு மற்றும் தமற்குப் 

பகுதியில் தற்தபாதுள்ள குவாரிகளால் 

சூழப்படட்ுள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

படக்ஜட் ஒதுக்கீடு ககாடுக்கப்பட்டலதத் 
தவிர, கதற்குப் பக்கத்தில் தவலியுடன் 

பசல்சக் கண்ணி அலமக்க 

முன்கமாழிந்தார.் 

காடு 

19 திட்ட முன்கமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு கசய்வார.் 

காப்பு மண்டலத்தில் காப்புக்காடு 

மற்றும் வனவிலங்குகள் இல்லல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் 

ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்டது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாடட்ு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

கசய்து, தற்தபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்லக எடுக்க 

தவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், 

ததசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள பாதிப்புகலள ஆய்வு கசய்ய 

தவண்டும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தகவளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகள், கதாட்டிகள் தபான்ற தமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீர ்அட்டவலணயின் விளிம்பு வலரபடத்லதக் 

கருத்தில் ககாண்டது. கால்வாய்கள், குளங்கள் 

தபான்றலவ 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக. உண்லமயான 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவலணயின் 

விளிம்பு வலரபடத்லதக் கருத்தில் 

ககாண்டது 



 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், தவலல கசய்வது சுற்று நீலரக் 

குறுக்கிடுமா என்பது கதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கி, இது கதாடரப்ான 

ததலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். 

24 அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

25 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/ 

நதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் 

எந்த சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள் 

26 திட்ட முன்கமாழிவு மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்ததக்கத்தில் உணவு 

வலல/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்யும். 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் பல்லுயிரக்ளின் தாக்கம் 

27 திட்ட முன்கமாழிபவர,் கசயல்பாடுகளால் 

இயற்லகயான சூழலின் மீதான சாத்தியமான 

துண்டு துண்டான தாக்கம் பற்றிய 

விவரங்கலள ஆய்வு கசய்து அளிக்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

28 திட்ட முன்கமாழிபவர ் நீரந்ிலலகளில் உள்ள 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

வடுக்கள், அருகிலுள்ள குலககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் கதால்கபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவ மாற்றங்களின் காட்சி 

மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் ஆகியவற்லற 

ஆய்வு கசய்து புலகபிடிப்பார.் 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

29 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆதராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்ய 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் விவரங்கள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விவசாயத் தளங்கலள ஆய்வு கசய்ய 

தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

அலமந்துள்ள கதன்னந்ததாப்புதான் 

அருகிலுள்ள விவசாய 

நடவடிக்லகயாகும். ஆதரவாளர ்

முந்லதய குத்தலக காலத்தில் தவலி 

அலமத்தார.் அதத தபால் குவாரி 
குழிகலள சுற்றி புனரலமக்கப்படும் 

ஆற்றல் 

31 ஒலிலயக் கடட்ுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்லககள். காற்று, நீர.் தூசி கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் ஆற்றலல திறம்பட பயன்படுத்த 

அத்தியாயம் 3 இல் உள்ள விவரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு விவரங்கள். 



 

எடுக்கப்பட்ட வழிமுலறகள் வழங்கப்பட 

தவண்டும். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்லவ விரிவாக ஆய்வு கசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

கவப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

மற்றும் காலநிலல தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

உட்பட காரப்ன் உமிழ்லவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

காரப்ன் கவளிதயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், கவப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் தமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீதழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

3.0 

வலரபடங்களின் வானிலல மற்றும் 

காலநிலல/வானிலல தரவு 

பிரதிநிதித்துவத்திற்கான அத்தியாயம்-3 

இல் உள்ள விவரங்கள். 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்கதாடரப்ு ஆலணயின்படி சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விவரங்கள் 

EMP 

35 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத ்

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிகசய்தல் உத்திகள் கவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்கதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

தமம்பாட்டிற்கான படக்ஜட் மற்றும் தபரிடர ்

தமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிகவடி மூடல் திடட்த்துடன் EMP பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு நடத்த தவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுலம அரண் 

தமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

இடை் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் 

37 சுரங்கத்தின் கசயல்பாடட்ு மற்றும் பிந்லதய 

கசயல்பாட்டின் தபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

தமலாண்லமத் திட்டத்லத வழங்குதல். 

விவரங்கள் பாடம் -7 இல் 7.3 இடர ்

மதிப்பீடட்ுத் திட்டம் 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 தபரிடர ்தமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் தபரிடர ்

தணிப்பு நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வழங்குதல் வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்கதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தலக காலம்.  

 அத்தியாயம் -7 இல் 7.3 தபரிடர ்

தமலாண்லமத் திடட்ம் பற்றிய 

விவரங்கள் ஆய்வு 

மற்றரவகள் 



 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் கதாடரப்ாக 300மீ சுற்றளவுக்கு 

பின்னலடவுடன் VAO சான்றிதலழ வழங்க 

தவண்டும். பள்ளிகள். கதால்லியல் தளங்கள். 

கட்டலமப்புகள். ரயில் பாலதகள், சாலலகள். 

ஓலடகள், ஓலட, வாரி, கால்வாய், வாய்க்கால் 

தபான்ற நீரந்ிலலகள். ஆறு, ஏரி குளம், கதாட்டி 

தபான்றலவ. 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது 

40 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll தததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 கபாது ஆதலாசலனயின் 

தபாது எழுப்பப்படட் கவலலகலள 

முன்கமாழிபவர ்நிவரத்்தி கசய்ய தவண்டும். 

முன்கமாழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம 

பியானின் ஒரு பகுதியாக இருக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார ்

41 திட்ட முன்கமாழிபவர ் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்தராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாடுகலள 

ஆய்வு கசய்து கவளிதயற்ற தவண்டும். 

சுரங்கத்தின் தபாது சிந்திக்கப்படும் 

நடவடிக்லககளால் நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் 

நன்னீர ் அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்தராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்படட்ு அறிக்லகயிடப்படலாம். 

காரப்ன் கவளிதயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

  



 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் ககாடுக்கப்பட 

தவண்டும், 1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த 

ஒரு வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபடச் 

உற்பத்திலய கதளிவாகக் குறிப்பிட தவண்டும். 

EIA அறிவிப்பு 1994 நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏததனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா 

என்பலதயும் திட்டவட்டமாகத் கதரிவிக்கலாம், 

w.r.t. மிக உயரந்்தது 

உற்பத்தி 1994 க்கு முன் எட்டப்பட்டது. 

கபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்கமாழிவு B1 வலகயின் 

(கிளஸ்டர ்கண்டிஷன்) கீழ் வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்கமாழிபவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் அரசு 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத்துடன் 

ஆவணம் இலணக்கப்படட்ுள்ளது 

திட்டம். 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் 

கபாது விசாரலண உட்பட அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, 

உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் தமலாண்லம, சுரங்க கதாழில்நுட்பம் 

தபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்ககான்று இணக்கமாக இருக்க 

தவண்டும் மற்றும் குத்தலகதாரரின் கபயரில் 

இருக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் கதளிவுத்திறன் 

படங்கள்/ தடாதபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

தவண்டும். முன்கமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம், நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டலம்) பிற சூழலியல் அம்சங்கலளத் 
கதளிவாகக் காட்ட தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் கசயற்லகக்தகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் அத்தியாயம் எண் 1 

படம் எண் .1.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2 

படம் எண் 2.10 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முலற 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவலண எண்.2.3 

  ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு 

முலற அத்தியாயம் எண்.3 அட்டவலண 

எண் 3.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது 

5 சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட்டில் 1:50,000 

அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்தபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் 

வலரபடம் காடட்ுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ட திடட்ப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.11. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2 

படம் எண் 2.10 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பட தவண்டும். 

6 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

முன்கமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய விவரங்கள், 

அரசின் நில பயன்பாடட்ுக் ககாள்லகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 

ககாடுக்கப்பட தவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்லத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாடட்ு வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்படட் 

அதிகாரியிடம் அனுமதி கபற்றிருக்க 

தவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய 

வருவாய்த்துலற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

கசய்து, மாநில அரசின் 

ககாள்லகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்கமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

ககாள்லகலயக் ககாண்டிருக்கிறதா என்பது 

கதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்லற கவனத்தில் ககாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட கசயல்பாடட்ு 

கசயல்முலற/கசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

கசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல 

அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

குழு மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி 

புகார ் கசய்யும் முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்கமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் தமலும் இது 

அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் திறந்த காஸ்ட் 
சுரங்கத்தின் தபாது சாய்வு ஆய்வு, கவடிப்பு 

ஆய்வு தபான்றலவ உடப்ட, விரிவாக இருக்க 

தவண்டும். ஒவ்கவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்கமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

கசயல்பட முன்கமாழியப்படட் 

திறந்தகவளி குவாரி நடவடிக்லகயாகும். 

கரடுமுரடான கல் உருவாக்கம் 

கடினமான, கசச்ிதமான மற்றும் ஒதர 

மாதிரியான உடலாகும். கபஞ்சின் உயரம் 

மற்றும் அகலம் 900 கபஞ்ச ்

தகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க தமலாளர,் லமன்ஸ் ஃதபாரத்மன் 

மற்றும் லமனிங் தமட் தபான்ற 

திறலமயான நபரக்ளின் 



 

தமற்பாரல்வயில் குவாரி நடவடிக்லககள் 

தமற்ககாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் கபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து ததலவயான அனுமதிகள் 

கபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

தபான்றலவ, சுரங்கம் / குத்தலகக் காலத்தின் 

வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

தபான்ற அலனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தலகக் 

காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்கபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடட்ுத் திட்டம், 

கசயல்பாடட்ுக்கு முந்லதய, கசயல்பாடட்ு 

மற்றும் கசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

நில பயன்பாடட்ு மாற்றம் ஏததனும் இருந்தால், 

அதன் தாக்கம் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 

இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

கசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, கசயல்பாடட்ு 

மற்றும் கசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காடட்ும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடட்ுத் திடட்ம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவலண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு கவளிதய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏததனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி கசயல்பாட்டின் தபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. கவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

கரடுமுரடான கல் முழுவதும் 

ததலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

ககாண்டு கசல்லப்படும். 

குத்தலக பகுதிக்கு கவளிதய குப்லபகள் 

எதுவும் முன்கமாழியப்படவில்லல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏததனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத உறுதிப்படுத்தும் 

வலகயில் மாநில வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட 

தவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர ் ஏததனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்லத மாநில வனத ் துலற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 

இலணந்து ஆய்வு கசய்து, காடுகளின் 

நிலலலயக் கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் தமதல 

கபாருந்தாது. 

முன்கமாழியப்பட்டதில் வன நிலம் 

எதுவும் இல்லல 

திட்டப் பகுதி. 

உத்ததச திட்டப் பகுதி அரசு நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு கதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி கவளியிடப்படும். 

இதுதபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில 

வனத ் துலறயின் பிரதிநிதிகள் நிபுணர ்

மதிப்பீடட்ுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

13 நிகர தற்தபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீடட்ு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள உலடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

வனத்துலற அனுமதியின் நகலலயும் வழங்க 

தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

எலதயும் உள்ளடக்கவில்லல 

வன நிலம். 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிலமகலள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உரிலமகலள அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலற 

நிலல குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், ததலவயான 

விவரங்களுடன் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடுகள் 

இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவலதக் கண்டறிய ஒரு 

ஆய்வு கசய்யப்பட தவண்டும். சுற்றியுள்ள 

மற்றும் தவறு ஏததனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் அதற்தகற்ப, 

ததலவப்படும் விரிவான தணிப்பு 

நடவடிக்லககள், கசலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ததசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல.. 

17 ததசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சார ்தளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(உள்ளது மற்றும் 

முன்கமாழியப்பட்டலவ), சுரங்க குத்தலகக்கு 

10 கி.மீ.க்குள் இருந்தால், அலவ கதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். தலலலம 

வனவிலங்கு காப்பாளர ் மூலம். தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அருகாலமயில் 

இருப்பதால், அத்தலகய திட்டங்களுக்குப் 

கபாருந்தக்கூடிய ததலவயான அனுமதி, 

ததசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து கபறப்படட்ு அதன் நகல் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ததசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 



 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மற்றும் 

இலடயக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் வழங்கப்பட தவண்டும், இது 

தற்தபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய கதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏததனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான படக்ஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

ததலவயான திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத ் துலறயுடன் கலந்தாதலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட தவண்டும். அலத 

கசயல்படுத்த ததலவயான நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக கசய்யப்பட 

தவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

(சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3-ன் கீழ் 

தமற்ககாள்ளப்படட்ு விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதியில் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, 

தமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் இல்லல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாலமயில், (சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கடட்ுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும், தமலும் 

ததலவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள், உத்ததச சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB அல்லது 

மாநில சுரங்கத் துலற பாதுகாக்கப்படட்ு 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / படிப்பு பகுதி 

அறிவிக்கப்படவில்லல 

'கிரிட்டிலி மாசுபட்ட' பகுதி மற்றும் கீழ் 

வராது 

‘ஆரவல்லி மலலத்கதாடர.் 

20 இதததபால், கடதலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வலரபடம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏகஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் தபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏததனும் இருந்தால், வழங்கப்பட 

தவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் சுரங்கத ்

திட்டங்களும் சம்பந்தப்பட்ட கடதலார மண்டல 

தமலாண்லம ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் 

கபற தவண்டும்). 

கபாருந்தாது. 

இந்தத ் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

கபாருந்தாது. 



 

தவண்டும். R&R திட்டத்லதத் தயாரிக்கும் 

தபாது, கதாடரப்ுலடய மாநில/ததசிய 

மறுவாழ்வு & மீள்குடிதயற்றக் ககாள்லகலய 

பாரல்வயில் 

 லவத்திருக்க தவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலடந்த பிரிவினலரப் 

கபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் ததலவகலள 

மதிப்பிட குடும்ப வாரியாக, ததலவ 

அடிப்பலடயிலான மாதிரி கணக்ககடுப்பு 

தமற்ககாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் 

அதற்தகற்ப கசயல் திடட்ங்கலளத் தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க தவண்டும். மாநில அரசின் 

துலறகள். சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

அலமந்துள்ள கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்லலயா என்பலத கதளிவாக 

கவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள மாற்றுவது 

கதாடரப்ான பிரசச்ிலனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-கபாருளாதார அம்சங்கள் 

உட்பட, அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட 

தவண்டும். 

300 மீட்டர ்சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனதவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல மற்றும் இந்தத ்

திட்டத்திற்குப் கபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) [அதாவது. 

மாரச்-்தம (தகாலட காலம்); அக்தடாபர-்

டிசம்பர ் (மலழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்

பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் குறித்த முதன்லம அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இலரசச்ல் 

நிலல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் தசகரிக்கப்படட்ு, AAQ மற்றும் 

பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

தததி வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. தளம் 

சாரந்்த வானிலல தரவுகளும் தசகரிக்கப்பட 

தவண்டும். கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் இருக்க 

தவண்டும் மற்றும் முன் தமலாதிக்க காற்றின் 

திலச மற்றும் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் ககாண்டு 

நியாயப்படுத்த தவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குலறந்த படச்ம் 

ஒரு கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க 

தவண்டும். PM10 இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக 

இலவச சிலிக்காவிற்கு, ககாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி தம 2023 

(தகாலடக்காலம்) வலரயிலான ஒரு சீசன் 

அணிவகுப்புக்கான அடிப்பலடத் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் தமற்ககாள்ளப்பட தவண்டும். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடலலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 



 

இது கனிம தபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் 

கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்ள தவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் விவரங்கள் 

மற்றும் மாடலிங் கசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளீடட்ு அளவுருக்கள் வழங்கப்பட 

தவண்டும். காற்றின் தர வலரயலறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏததனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்லறத் கதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வலரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் கசலுத்தும் காற்றின் திலசலயக் 

காடட்ும் காற்று தராஜாக்கள் வலரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் கசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள். 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் ததலவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ வழங்கப்பட 

தவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிலலயும் 

வழங்கப்பட தவண்டும். திட்டத்திற்கு 

ததலவயான நன்னீர ் ததலவலய குறிப்பிட 

தவண்டும். 

கமாத்த நீர ்ததலவ: 3.0 KLD 

அத்தியாயம் 2, அட்டவலண எண் 2.13. 

 

25 திட்டத்திற்கு ததலவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் இருந்து 

ததலவயான அனுமதி வழங்கப்பட தவண்டும். 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலமப் படல்ட 

தமம்பாடு மற்றும் வீடட்ு 

உபதயாகத்திற்கான நீர,் சுரங்க குழிகளில் 

ததங்கியுள்ள மலழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

கபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

கபறப்படும், எண் 2, அட்டவலண எண் 2.13. 

26 திட்டத்தில் தமற்ககாள்ள 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

தவண்டும். திட்டத்தில் முன்கமாழியப்படட்ுள்ள 

மலழநீர ் தசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏததனும் இருந்தால் வழங்கப்பட தவண்டும். 

மலழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

தசகரிக்கப்படும் மலழநீர,் பசுலமப் 

படல்டகலள உருவாக்கவும், தூசிலய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்படட்ு, ததலவப்பட்டால், 

ததலவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

தண்ணீரின் தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள். 

28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், தவலல கசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

கதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

ததலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். தவலல நிலத்தடி நீர ்

அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் படச்த்தில், 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 70-65 மீட்டர ்அடியில் 

உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களில், இறுதி ஆழம் கபாது 

தலர சுயவிவரத்திலிருந்து அதிகபடச்மாக 

42 மீ ஆகும். 

ஒடட்ுகமாத்த EIA திடட்த்தில் (குவாரி) 
குவாரி நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ்



 

விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

தமற்ககாள்ளப்படட்ு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். அறிக்லகக்கு 

இலடதய உள்ள நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கம் ஆகியலவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் தவலல 

கசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சுவதற்கும் 

மத்திய நிலத்தடி நீர ் ஆலணயத்திடம் 

ததலவயான அனுமதிலயப் கபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட தவண்டும் 

அட்டவலணலய குறுக்கிடாது என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் கசல்லும் 

பருவகால அல்லது தவறு எந்த நீதராலடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட 

மாற்றம் / திலசதிருப்பல், ஏததனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்லறக் ககாண்டு வர தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 

177m AMSL ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 42m AMSL ஆகும் 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 73m BGL முதல் 68m 

BGL வலர உள்ளது 

30 தளத்தின் உயரம், தவலல கசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண தபான்றலவ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் வழங்கப்பட தவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 158 

மீ 

AMSL. 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 41m BGL ஆகும் 

பகுதியின் நீரம்ட்டம் 50-55 மீ BGL 

31 காலக்ககடுவுடன் கூடிய முற்தபாக்கான 

பசுலமப் படல்ட தமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

அட்டவலண வடிவத்தில் (தநரியல் மற்றும் 

அளவு கவதரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும், 

அலத மனதில் லவத்து, திட்டத்லதத ்

கதாடங்கும் தபாது முன் கசயல்படுத்த 

தவண்டும். ததாட்டம் மற்றும் ஈடுகசய்யும் காடு 

வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

ததாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட 

தவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

வலகயில் கதளிவாக பட்டியலிடப்பட 

தவண்டும். ஏற்கனதவ நடவு கசய்த 

விவரங்கலள அளிக்க தவண்டும். பசுலமப் 

படல்டக்கு ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 

ககாண்டிருக்க தவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்

மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் மாசுபாடல்ட 

கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாடட்ு 

மதிப்பாக இருக்க தவண்டும். 

IRC வழிகாடட்ுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் தபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு கசய்வதற்காக 

தபாக்குவரத்து அடரத்்தி கணக்ககடுப்பு 

தமற்ககாள்ளப்பட்டது, தமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்கமாழியப்படட் 

தபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் இல்லல 

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 

இல் விவரங்கள். 



 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். 

தற்தபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு கவளிதய உள்ளலவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் தபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுலமலயக் லகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் கசயல்பட 

தவண்டும். உள்கட்டலமப்லப 

தமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு தபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட தவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி, 

திட்ட ஆதரவாளர ்தபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வழங்கப்படும், தமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

33 சுரங்கத ் கதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

ஆன்லசட் தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் தசரக்்கப்பட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் தபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீளலமத்தல் மற்றும் மீடட்லமத்தல் ஆகியலவ 

EIA அறிக்லகயில் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் கதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். முன் தவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிதசாதலன மற்றும் காலமுலற மருத்துவ 

பரிதசாதலன அட்டவலணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்கமாழியப்பட்ட 

ததலவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட கதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

கதாழில்சார ் உடல்நல பாதிப்பு மற்றும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 

பரிதசாதலனயின் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 10 இல் உள்ள விவரங்களில் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

36 இத்திட்டத்தின் கபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான கதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பட தவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் படக்ஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்கமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக கபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

கசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். முடிந்தவலர, 

கசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ககாடுக்கப்படலாம். 

சமூகப் கபாருளாதாரம் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத ்திட்டம் 

(EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் தமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்பு, 

ஏததனும் இருந்தால், கதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிடட் பிற பாதிப்புகள் 

ஆகியலவ அடங்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

39 கபாது கருத்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்கமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

காலக்ககடுவு கசயல் திட்டத்துடன் அலத 

கசயல்படுத்த படக்ஜட் ஏற்பாடுகள் 

வழங்கப்பட தவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட 

தவண்டும். 

கபாது விசாரலண புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்கமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

ஆகியலவ இறுதி EIA & EMP அறிக்லகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏததனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏததனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறதவற்றப்படட் வழிகாடட்ுதல் / 

உத்தரவுடன் ககாடுக்கப்பட தவண்டும். 

இலத எதிரத்்து எந்த நீதிமன்றத்திலும் 

வழக்கு நிலுலவயில் இல்லல 

திட்டம். 

41 திட்டத்தின் கசலவு (மூலதன கசலவு மற்றும் 

கதாடர ் கசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

கசயல்படுத்துவதற்கான கசலவு கதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

திட்டச ் கசலவு அட்டவலண எண் 2, 2.15 

இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

42 தபரிடர ் தமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது 

43 திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

கபாருளாதாரம், தவலல வாய்ப்பு 

தபான்றவற்லற கதளிவாகக் குறிக்கும். 

இந்தத ் திட்டத்திற்கான கமாத்த நீரத்் 
ததலவ அத்தியாயம் எண் 2, அட்டவலண 

எண் 2.13 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

44 தமற்கூறியவற்லறத் தவிர, கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட தவண்டும்:- 

A EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி கதாகுதியாக இலணக்கப்படட்ுள்ளது 

B அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண 

மற்றும் கதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீடட்ு 

மற்றும் கதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 



 

C அறிக்லகயில் குறிப்பாக அட்டவலணகளில் 

தரவு வழங்கப்பட்டால், தரவு தசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் கபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, 

மண், சத்தம் தபான்றவற்றின் அலனத்து 

பகுப்பாய்வு/தசாதலன அறிக்லககலளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ் இலணக்க தவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் தபாது அலனத்து 

அசல் பகுப்பாய்வு/தசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க தவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுடன் அத்தியாயம் எண் - 

III இல் இலணக்கப்படட்ுள்ளன. அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு அறிக்லககள் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத தவறு கமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

கமாழிகபயரப்்பு வழங்கப்பட தவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

F அலமசச்ினால் முன்னர ்வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வினாத்தாள் நிரப்பப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும் 

G EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் தபாது, MoEF & CC 

வழங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆதலாசகரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் O.M. இந்த 

அலமசச்கத்தின் இலணயதளத்தில் உள்ள 

எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) தததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுலறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) தததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009 பின்பற்றப்படுகிறது 

H அடிப்பலட தநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏததனும் மாற்றங்கள் 

கசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & CC 

இன் கவனத்திற்குக் ககாண்டு வரப்படட்ு 

அனுமதி கபறப்பட தவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

தவண்டியிருக்கும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் கபாது 

விசாரலணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(P.H. கசயல்முலறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கள் 

தவிர) திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடத்த தவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்ககாண்டார.் 

I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 
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பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து கபறப்பட 

தவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

கபாருந்தாது. 



 

காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம், 

கபாருந்தக்கூடியது. 

J EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் கவளிப்புறக் 

குப்லபகளின் பகுதிகள், ஏததனும் இருந்தால், 

கதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

தமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க தவண்டும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் 

காடட்ுகிறது. 

திட்டப் பகுதியின் கசயற்லகக்தகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

கசய்வதற்கான தமலாண்லம கருவியாகும், தமலும் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக 

மற்றும் கபாருளாதார தாக்கங்கலள அலடயாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

கசயல்முலறயாகும்., இது எந்தகவாரு திட்டத்திற்கும் கபாருத்தமான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிகவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம 

மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள முலறயாக ஆய்வு கசய்யபயன்படுகிறது மற்றும் 

திட்ட வடிவலமப்பின் தபாது இந்த தாக்கங்கள் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவலத உறுதி 

கசய்கிறது. இது சமூகப் பங்தகற்பு, தகவல், முடிகவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 
 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கடட்ுமானத் கதாழிலுக்கு முக்கியத் ததலவ. கரூர ்

மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள முன்னூர ் கிராமத்தில் 7.50.0 கஹக்தடர ்

பரப்பளவில் 1 முன்கமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்தபாதுள்ள 1 குவாரிகலள உள்ளடக்கிய 

முன்னூர ்சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளின் உத்ததச மற்றும் தற்தபாதுள்ள 

குவாரிகளின் ஒடட்ுகமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் ககாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி தமிழ்நாடு மாநிலம், கிளஸ்டர ்பகுதி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 2269(E) தததி 1 ஜூலல 2016. 

இந்த EIA அறிக்லக ToR கபறப்பட்ட வீடிதயாவிற்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது - 

  Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9533/SEAC/ToR-1352/2023 தததி: 10.02.2023 முன்கமாழியப்பட்ட 

குத்தலகப் பகுதிக்கு; 

2023 மாரச் ்முதல் தம வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் அடிப்பலடக் கண்காணிப்பு 

ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திட்டங்களால் ஏற்படும் ஒட்டுகமாத்த 

பாதிப்புகலளக் கருத்தில் ககாள்வதற்காக இந்தத் EIA மற்றும் EMP அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டது, ஒட்டுகமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு 

தமற்ககாள்ளப்படுகிறது, அலதத் கதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த பாதகமான 

தாக்கங்கலள குலறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டம் 

(EMP). 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 கசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீழ் வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அதாவது A (> 100 கஹக்தடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 கஹக்தடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழும சூழ்நிலல உட்பட 

சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த ததலவகலள திட்டவட்டமாக 

வழங்குதல். 

இப்தபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ததசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 
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MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான ததலவலய கதளிவுபடுத்தியது, எனதவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் கபாது 

ஆதலாசலன 5 முதல் 25 கஹக்தடர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது..  

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" கசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது (குழும சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் கபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான EIA/EMP அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

.சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட  வரைவு 

EIAஅறிக்ரக"
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படம் 1.1: குழுமம் சுைங்கத்தின் வரைப்படம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கங்களின் முக்கிய விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம்  

திட்டதளத்தின் பபயை்  
திரு.T.மதனாஜ்குமார ்சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
புல எண். 575/1 (P), 2, 576 (P), 577/1 (P) & 581 (P) 

பைப்பளவு  4.85.0 ha 

நில வரக பட்டா நிலம் 

கிைாமம், வட்டம் & 

மாவட்டம்  

முன்னூர ்கிராமம், புகளூர ்தாலுக்கா, கரூர ்மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம். 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 1 

திட்ட உைிரமயாளைின் பபயை் 
திரு.T.மதனாஜ்குமார ்சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 

முகவைி 

S/o. தங்கராஜ், கதவு எண்.59/1/4, கபான் நகர,் 

ஆண்டன்தகாவில் கிழக்கு, மண்மங்கலம் 

தாலுக்கா, 

கரூர ்மாவட்டம் – 639 002 

ரகமபசி +91 99942 06222 & 98423 40250 

நிரல உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம  

 5.0மீ ஆரத்தின் உயரம் மற்றும் 5.0மீ ஆரத்தின் அகலம் ககாண்ட திறந்தகவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் ஜாக் தஹமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 
கவடிகபாருலள கவடிக்கும் தபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகலள தமற்ககாள்ள 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் தபாக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலல கவடிப்லபத் 

தவிரக்்க ராக் பிதரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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அட்டவரண 1.3: திட்டங்களின் பதளிவான விளக்கம் 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு.T.மதனாஜ்குமார ்சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
தடாதபாஷீட் எண் 58-F/13 

அடச்தரலக  10°58'41.57''N to 10°58'51.96''N 

தீரக்்கதரலக 77°53'49.66''E to 77°53'58.06''E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் 177 m AMSL 

 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பட்ட ஆழம் 

42 மீ (10 ஆண்டுகள்) & 22 மீ (1வது ஐந்தாண்டு) Bgl. 

குத்தலக காலம் 10 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

19,37,320  96,866  

சுரங்க இஒருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

10,66,200 82,764 

பத்தாண்டுகளுக்கான உத்ததச 

உற்பத்தி அளவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

10,66,200 82,764 

முன்கமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 

அளவு 1 வது ஐந்து ஆண்டுகள் 
5,33,900 மீ3 

உத்ததச உற்பத்தி அளவு 

மீதமுள்ள ஐந்து ஆண்டுகள் 
5,32,300 மீ3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

முதல் ஐந்தாண்டு முன்கமாழியப்பட்ட குழி -244 மீ 

(L) * 172 மீ (W) * 22 மீ (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம்- 244 மீ (L) * 172 மீ (W) * 42 மீ 

(D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீரம்ட்டம் 

தகாலடயில் 73 மீட்டர ் ஆழத்திலும், 

மலழக்காலத்தில் 68 மீட்டர ் ஆழத்திலும் 

நீரந்ிலலகள் காணப்படும். 

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலற, துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

 

நிலப்பரப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி கவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. இப்பகுதி கதற்கு 

தநாக்கி கமதுவாக சாய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 177மீ 

(அதிகபடச்ம்) உள்ளது. இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் 

ககாண்ட கிராவல் உருவாக்கத்தால் 

மூடப்படட்ுள்ளது. 2மீ (கிராவல்) க்குப் பிறகு பாரிய 

சாரத்னாலகட் காணப்படுகிறது, இது அருகில் 
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இருக்கும் குவாரி குழிகளில் இருந்து கதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

முன்கமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ஜாக் தஹமர ் 13 

அமுக்கி 3 

லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கதவட்டர ்பக்கட் & 

ராக் பிதரக்கர ்

3 

டிப்பர ் 7 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாட் தஹால் டிரில்லிங் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியலவ 

கரடுமுரடான கல்லல அகற்றுவதற்கும் கவற்றி 

கபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்கமாழியப்படவில்லல. 

தவலலவாய்ப்பு 60 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் கமாத்த முதலீடு Rs. 1,02,79,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் தமம்பாட்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs 5,00,000 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் கநாய்யல் ஆறு கதன்தமற்கு 7.0 கிமீ 

பசுலம அரண் தமம்பாடு 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற சாலல 

மற்றும் கிராம சாலலகளில் 3000 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது 

நீர ்ததலவ 3.0  KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 350 மீ வடகிழக்கு 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• முன்கமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டங்கள் தமிழ்நாடு மாநிலம், கரூர ் மாவட்டம், 

புகளூர ்தாலுக்கா, முன்னூர ்கிராமத்தில் விழுகின்றன. 

• குவாரி குத்தலக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலத்தில் வருகிறது, குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி சமதளமான நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. 

• பகுதியின் உயரம் MSLக்கு தமல் 177மீ (அதிகபடச்ம்) உள்ளது 

• பகுதி GSI Topo தாள் எண். 58 - F/13 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது 

• 10°58'41.57''N முதல் 10°58'51.96''N வலரயிலான அடச்தரலக 

• WGS 1984 தடட்டமில் 77°53'49.66''E முதல் 77°53'58.06''E வலரயிலான தீரக்்கதரலக 
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படம்1.2: குழுமம் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் முக்கிய வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் மடாமபாஷீட் வரைபடம் 
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படம் 1.4: கண்காணிக்கும்பகுதியின் மடாமபாஷீட் வரைபடம் 2 கிமீ  
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

ககாண்டிருக்கும். கதாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீதழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. கதளிவுலர 

3. கபாது மக்கள் ஆதலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்–  

முன்பமாழிவு  

 முன்கமாழிந்தவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த நாள் 06.01.2022. 

 துல்லியமான பகுதி தகவல் கதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் கரூர ்

Rc.No.15/Mines/2022, தததி: 10.03.2022 அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

 சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் துலண இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், கரூர ்மாவட்டம், Rc. எண். 

15/சுரங்கங்கள்/2022 தததி: 08.04.2022. 

 மாண்புமிகு ததசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் “பி1” வலகயின் 

கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018. 

 ஆன்லலன் முன்கமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/72618/2022, Dated: 24.02.2022 அன்று 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான குறிப்பு விதிமுலற க்கு விண்ணப்பித்திருந்தார.் 

2. பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு  

 இந்த முன்கமாழிவு 12.01.2023 அன்று நலடகபற்ற 346 வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது குறிப்பு விதிமுலற வழங்க பரிந்துலரத்தது. 

 இந்த முன்கமாழிவு 10.02.2023 அன்று நலடகபற்ற 591 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்படட்ு Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9533/SEAC/ToR-1352/2023 தததி:10.02.2023 இல் 

குறிப்பு விதிமுலற வழங்கப்பட்டது. 

பபாது ஆமலாசரன  

தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

கசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் கபாதுமக்களின் பங்தகற்லப உறுதிகசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, தநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் கவளிப்பலடயான முலறயில் கபாது மக்கள் 

கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்த தவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக கபாது மக்கள் 
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கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் 

விரிவாக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக தபான்ற பிற ஆவணங்கள், கபாது 

மக்கள் கருத்துதகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட கபாது ஆதலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

 கனிமங்கள் சுரங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாடட்ுதல் லகதயடு 

 EIA அறிவிப்பு, 14 கசப்டம்பர,் 2006 

 ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No. 9533/SEAC/ToR-1352/2023 Dated: 10.02.2023. 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

 ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No. 9533/SEAC/ToR-1352/2023 Dated: 10.02.2023. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ஒவ்கவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ்1 ஆம் தததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

கதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய திட்ட ஆதரவாளர ்சமரப்்பிப்பார.் 5845 

(இ) தததி: 26.11.2018.. 

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுகமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 

மற்றும் MoEF & CC ஆல் கவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல் லகதயடு" ஆகியவற்றில் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், கிளஸ்டர ்குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுகமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்கவளிதயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

தபான்ற மாசுபாட்டின் அலனதத்ு அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு 

இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவமலழக்குப் பிந்லதய 
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காலத்தில் (அக்தடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வலர) பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்பட்டது. திட்டம். 

 

அட்டவரண 1.4: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாைம் மற்றும் அதிை்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முலற 

கதாடரச்ச்ியான 24 மணிதநர 

மாதிரிகள்  

2 வானிலல ஆய்வு காற்றின் தவகம் 

மற்றும் திலச, 

கவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழ 

கதாடரச்ச்ியாக மூன்று 

மாதங்களுக்கு ஒரு மணி தநரத்திற்கு 

ஒருமுலற வானிலல அளவுகலள 

தசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முலற 6 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 1 தமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு 

மற்றும் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட முதன்லம 

கணக்ககடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலல தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் ஒலி 

நிலலகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் தபாது 24 

மணி தநரத்திற்கு ஒரு முலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் 

மற்றும் 

தவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் 6 

இடங்களில் (1 லமய மற்றும் 7 

இலடயக) 

7  நில பயன்பாடு பல்தவறு 

வலககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரத்வ ஆஃப் இந்தியாவின் 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

கசயற்லகக்தகாள் படங்கள் மற்றும் 

முதன்லம கணக்ககடுப்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 
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8  சமூக-

கபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

கபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்கதாலக 

பண்புகள், 

கதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ககடுப்பு தபான்ற 

முதன்லம கணக்ககடுப்பு மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களின் 

அடிப்பலடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் 

வடிகால் அலமப்பு, 

நீதராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

கவளிதயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்

புவியியல் ஆய்வு அறிக்லக 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

10  இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் தபரிடர ்

தமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

கவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

கபாருடக்ளின் 

கவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

தபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகலள 

அலடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் கதாடரப்ுலடய 

அபாயத்திற்காக கசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில். 

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் ஆன்லசட் கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் ததலவயின்படி தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. ToR இன் இணக்கம் 

அத்தியாயம் 1, பிரிவு 1.5 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

 விண்ணப்பங்கள் தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் விதி, 8 இன் 

கீழ் விண்ணப்பத்லத விரும்புகின்றன. 

 துல்லியமான பகுதி கதாடரப்ு கடிதம்  தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 

சுரங்கத ்திட்டம் தயாரித்தல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கபறுதல் 

 தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் திருத்தப்பட்ட விதி 41 & 42ன் கீழ் 

சாதாரண கல் குவாரியின் சுரங்கத ்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

 MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி கமாத்த குழும  அளவு கணக்கிடப்படுகிறது. 2269(E) 

தததி 1 ஜூலல 2016 படி, முன்கமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ததலவ. இந்த திட்டத்திலிருந்து  ஒன்று (1) முன்கமாழியப்பட்டது 

மற்றும் ஒன்று (1) தற்தபாதுள்ள குவாரி ஒரு கிளஸ்டலர உருவாக்குகிறது;  குவாரிகளின் 

கமாத்த அளவு 7.50.0 கஹக்தடர ்ஆகும் 

 குழுமத்தின் பரப்பளவு 5 கஹக்தடருக்கு தமல் இருப்பதால், இந்த முன்கமாழிவு B1 

வலகயின் கீழ் வருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

ததசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் கபாது மக்கள் 

ஆதலாசலனக்கான ததலவ. 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் 

பகுதி ததலவயில்லல. முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/கவளிதயற்றம் இல்லல. ஜாக்ஹாம்மர ்துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மூலம் 

கணிசமான அளவு பாலறத் கதாகுதியிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிளவுபடுத்தும் திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் ததாண்டுவதற்கு 

சாதாரண கல் குவாரி முன்கமாழியப்பட்டது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• இந்தப் பகுதி தமிழ்நாடு மாநிலம், கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுக்கா, முன்னூர ்

கிராமத்தின் S.F.Nos. 575/1 (P), 2, 576 (P), 577/1 (P) & 581 (P) இல் அலமந்துள்ளது. . 

• குவாரி குத்தலக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலத்தில் வருகிறது, குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி கவற்று நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. 

• இப்பகுதியின் உயரம் MSLக்கு தமல் 177மீ (அதிகபடச்ம்) உள்ளது 

• பகுதி GSI Topo தாள் எண். 58 - F/13 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது 

• 10°58'41.57''N முதல் 10°58'51.96''N வலரயிலான அடச்தரலக 

• WGS 1984 தததியில் 77°53'49.66''E முதல் 77°53'58.06''E வலரயிலான தீரக்்கதரலக 
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அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாலல ததசிய கநடுஞ்சாலல - 81 - தகாயம்புத்தூர ்- 

திருசச்ி - 2.0 கிமீ - கதற்கு 

மாநில கநடுஞ்சாலல - 21 – ஈதராடு - கரூர ்- 

8.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் முன்னூர ்- 2.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் க.பரமத்தி - 3.0கிமீ - கதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள இரயில்தவ மறவபாலளயம் - 10.0கிமீ- வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள விமான நிலலயம் திருசச்ி - 89.0 கிமீ - கதன்கிழக்கு 

துலறமுகம் ககாசச்ி துலறமுகம்-205 கிமீ - கதன்தமற்கு 

மாநிலங்களுக்கு இலடதயயான 

எல்லல 

தமிழ்நாடு-கரந்ாடகா -102கிமீ-வடதமற்கு 

தமிழ்நாடு-தகரளா -117கிமீ-தமற்கு 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட ்

 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டத்தின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள்  

வ.எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 
1 10° 58' 44.12"N 77° 53' 49.66"E 

2 10° 58' 46.81"N 77° 53' 50.50"E 

3 10° 58' 46.84"N 77° 53' 50.37"E 

4 10° 58' 47.43"N 77° 53' 50.67"E 

5 10° 58' 51.96"N 77° 53' 52.61"E 

6 10° 58' 50.38"N 77° 53' 56.46"E 

7 10° 58' 49.63"N 77° 53' 58.06"E 

8 10° 58' 46.72"N 77° 53' 57.04"E 

9 10° 58' 41.57"N 77° 53' 55.58"E 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள்
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் மமற்பைப்புத் திட்டம் 
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படம் 2.3 கிைாம வரைபடம் கூகுள் எைத்் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.4 10 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டுகிறது 
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படம் 2.5: 5 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டுகிறது 
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படம் 2.6: 1 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டும் படம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

• முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளமாகும் 

• திட்டப் பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது கசயலாக்கமும் 

முன்கமாழியப்படவில்லல. 

• முன்கமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் வன நிலம் இல்லல மற்றும் கபரிய தாவரங்கள் 

மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது 

 

அட்டவரண 2.3: முக்கிய மண்டலத்தின் நில பயன்பாட்டு முரற 

                                                                  உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம்  

விளக்கம் 
தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

திட்ட காலத்தின் 

முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் 

மதரவப்படும் 

பகுதி 

 (பெக்மடை்) 

குவாைியின் 

வாழ்நாள் முடிவில் 

உள்ள பகுதி (Ha) 

 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி Nil 4.23.0 4.23.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

சாலலகள் Nil 0.02.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.15.0 0.30.0 

பயன்படுத்தாத நிலம் 4.85.0 
0.44.0 

0.29.0 

கமாத்தம் 4.85.0 4.85.0 4.85.0 

 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு 

அட்டவரண 2.4: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பசயல்பாட்டு   

     விவைங்கள் 

விவரங்கள் விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 7,89,000 32,788 

சுரங்க இருப்புக்கள் 3,56,775 25,912 

உத்ததச உற்பத்தி 1,81,195 25,912 

சுரங்கத் திட்ட காலம் / 

குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 

5 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் 

தவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாள் 300 நாள் 

ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 121 29 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 12 மீ3) 

20 5 
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சுரங்கத்தின் கமாதத் 

ஆழம் 
42 மீ (2மீ கிராவல் + 40மீ சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3  மண்டல புவியியல் 

 தீபகற்ப கநய்ஸ் பழலமயான பாலற அலமப்புகலள உருவாக்குகிறது, இதில் 

சாரத்னாலகட்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கம் நிலறந்த 

திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் சாரத்னாலகட் உடல் N45°E - S45°W SE60o தநாக்கி 

சாய்ந்து 

 கட்டரமப்பு அரமப்புகள்: – 

வயது உருவாக்கம் 

சமீபத்தியது - குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

------- இணக்கமின்லம------------ 

ஆரக்்கியன் - சாரத்னாக்லகட் 

தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

புவியியல் 

 மாவட்டத்தின் முழுப் பகுதியும் பாதாளச ் சாலலயாக உள்ளது. மாவட்டத்தின் 

கதற்குப் பகுதியில் காணப்படும் ரங்கமலல மலலகள் மற்றும் கடவூரம்லலகள், 

கிழக்குத் கதாடரச்ச்ி மலலகளின் எஞ்சிய பகுதிகளாகவும், கடல் மட்டத்திலிருந்து 

சராசரியாக 1031 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்திற்கு உயரவ்ாகவும் உள்ளன. 

அய்யரம்லல, தாந்ததாணிமலல மற்றும் தவலாயுதம்பாலளயம் மலலகளால் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் ஏராளமான சிறிய எஞ்சிய மலலகள் உள்ளன. 

இப்பகுதியின் கபாதுவான உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 100 மீ முதல் 200 மீ வலர 

இருக்கும். கசயற்லகக்தகாள் படங்களின் விளக்கம் மூலம் மாவட்டத்தில் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட முக்கிய புவியியல் அலகுகள் 1) கட்டலமப்பு மலல, 2) கபடிகமன்டஸ்், 3) 

ஆழமற்ற கபடிகமன்டக்ள், 4) புலதக்கப்பட்ட கபடிகமன்டக்ள் மற்றும் 5) வண்டல் 

சமகவளி. ஒவ்கவாரு புவியியல் அலகிலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்வின் ஒட்டுகமாத்த 

மதிப்பீடு மற்றும் அதன் லஹட்தரா புவியியல் பாத்திரங்களின் முக்கியத்துவம் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது, புவியியல் மற்றும் வரி விவரங்கள் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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2.3.2 உள்ளூை் புவியியல்:- 

புவியியல் ரீதியாக, முழு மாவட்டத்லதயும் கடினமான பாலறகள் மற்றும் வண்டல் 

வடிவங்களாக வலகப்படுத்தலாம். கடினப் பாலற உருவாக்கம்: - மாவட்டத்தின் 90 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதிகள் கதான்லமயான காலத்லதச ் தசரந்்த கடினப் 

பாலறகளால் சூழப்படட்ுள்ளன. பல்தவறு வலகயான கடினப் பாலறகளில் முக்கிய 

உருவாக்கம் கினிசிக் வலக உருவாக்கம் ஆகும். கரூர ் மற்றும் அரவக்குறிசச்ி 

தாலுகாக்களில் சாரத்னாலகட் பாக்ககடட்ுகளாக இந்த மாவட்டத்தில் நிகழ்கிறது. 

வானிலலலய எதிரக்்கும் குவாரட்ல்சடட்ுகள் சாரத்னாலகட் மற்றும் ஜினிசிக் 

வலககளில் திடட்ுகளாகவும், தமதல உள்ள பாலற வலககள் படம் 3.5 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. வண்டல் படிவு: - ஆற்றின் மூலம் வண்டல் ககாண்டு கசல்லப்படும் 

மணல், வண்டல், களிமண், சரலள தபான்ற சமீபத்திய வண்டல் படிவுகள், கரூர,் 

கிருஷ்ணராயபுரம் மற்றும் குளித்தலலப் பகுதிகளில் காவிரி ஆற்றின் மறுபுறம் 

காணப்படுகின்றன. 

2.3.3 நீைவ்ளவியல் 

 கரூர ் மாவட்டம் முழுக்க முழுக்க கதான்லமயான படிக வடிவங்களாலும், 

ஆற்றங்கலர மற்றும் நீதராலடப் பாலதகளிலும் சமீபகால வண்டல் படிவுகளால் அடியில் 

உள்ளது. வானிலல, பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த படிகப் பாலற மணல் அங்குள்ள 

கசன்டலுவியல் படிவுகள் மாவட்டத்தில் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகளாக உள்ளன. 

ஆரக்்கியன் காலத்தின் கடினமான ஒருங்கிலணந்த படிகப் பாலறகள், க்னிஸ்கள், 

கிராலனட்டுகள், சாரத்னாலகடட்ுகள் மற்றும் பிற கதாடரப்ுலடய பாலறகளின் 

வானிலல, பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த வடிவங்கலளக் குறிக்கின்றன. கபரிய விட்டம் 

ககாண்ட கிணறுகளின் குறிப்பிட்ட திறன் படிக பாலறகளில் 31 முதல் 200 எல்பிஎம் / மீ 
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வலர தசாதிக்கப்பட்டது. வலரதல். கிணறுகளின் மகசூல் பண்புகள் நிலப்பரப்பு 

அலமப்பு, கல்லியல் மற்றும் வானிலலயின் அளலவப் கபாறுத்து கணிசமாக 

தவறுபடுகின்றன. 

Source: https://karur.nic.in/departments/geology-mining/ 

 

https://karur.nic.in/departments/geology-mining/
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படம் 2.7  மண்டல புவியியல் வரைபடம் 

 

 



 

28 

 

படம் 2.8 புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் 

மற்றும் பிைிவுகள் 
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படம் 2.10: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அதிகபடச் குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளடக்கும் 

வலகயில் பிரிவுகலளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் சாதாரண கல்லின் வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் குறுக்குகவடட்ு முலறயின் அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்பட்டன. 

 புவியியல் வளங்களின் கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலடயில், எக்ஸ்கதவட்டர ்

முலறயில் கபஞ்ச ் அலமப்பலதக் கருத்தில் ககாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தலட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகவல்கதாடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் பூட்டப்பட்டலதக் கழித்தல் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் ககாண்டு, எக்ஸ்கதவஷன் இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. கபஞ்ச ்

உருவாக்கத்தின் தபாது இருப்புக்கள் (கபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) மற்றும் 

உத்ததச திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுலம / பக்கசச்ுலம (100% மீட்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்லல என்பலதக் கருத்தில் ககாண்டு சுரங்க லகயிருப்பு 

கணக்கிடப்படுகிறது. 
 

   அட்டவரண 2.6A: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாைண கல் கிைாவல் 

புவியியல் இருப்பு 19,37,320 96,866 

சுரங்க இருப்பு 10,66,200 82,764 

ஆதாரம்: சுரங்கங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
 

அட்டவரண 2.7A: முதல் ஐந்தாண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

வருடம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 
I  1,07,450 26,676 

II 1,07,200 22,914 

III 1,07,150 33,174 

IV 1,07,100 - 

V 1,05,000 - 

பமாத்தம் 5,33,900 82,764 

 

அட்டவரண 2.7B: அடுத்த ஐந்தாண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

வருடம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 
I  1,08,650 - 

II 1,06,700 - 

III 1,07,200 - 

IV 1,06,700 - 

V 1,03,050 - 

பமாத்தம் 5,32,300 - 
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கழிவுகரள அகற்றுதல் 

 இந்த சாதாரண கல்  குவாரி நடவடிக்லககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் கபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

ஜல்லிக்கற்களின் தமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, ததலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

தநரடியாக விற்கப்படும். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் கபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி தபான்ற சில நலடமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

    அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

குழி 
நீளம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 

அகலம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

முதல் ஐந்தாண்டு 

முன்கமாழியப்பட்ட 

குழி 

244 172 22m bgl 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
244 172 42m bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 சுரங்கங்களின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், ததாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம் / 

கவற்றிடமானது மலழ நீலர தசகரிப்பதற்கான கசயற்லக நீரத்்ததக்கமாகச ்

கசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் காலங்களில் ததலவ அல்லது கநருக்கடிகலளச ்

சமாளிக்க உதவும். 

 சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் தமல் கபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்ததக்கம் ஆகியவற்றுடன் பசுலம வளரச்ச்ியானது சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லப தமம்படுத்தும். 

 சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குவாரி கசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ்கசய்வதாகும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏததனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆதராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் பிற 

உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாரப்டுத்துகிறது. 

 புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-கதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-

தவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்லதய நில பயன்பாட்லடத் தக்கலவத்துக்ககாள்ளும் திறன் ஆகியலவ முக்கிய 

மூடல் தநாக்கங்களாகும். 
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மூடல் மநாக்கங்கள் – 

 மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குலறவாக 

இருக்க தவண்டும். 

 திறந்த குழி சுரங்க தவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ உடல் ரீதியாகவும் 

புவி-கதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலவ. 

 கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

 அசுத்தமான வடிகால் கவளிதயற்றம் குலறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய தமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் 

குழிக்குள் நீரவ்ாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசர 

அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகலள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நலடமுலறப்படுத்த முடியுதமா அங்ககல்லாம், ஆதராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் ககாள்லககள் மூடல் தநாக்கங்களின் ததரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் தநாக்கம் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு எலத அலடய 

தவண்டும் என்பலத விவரிக்கிறது. கபாதுவாக, மூடல் தநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டலவ. அலவ அலடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க தவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுதகால்கலள 

உருவாக்க அனுமதிக்க தவண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் கசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

தநாக்கத்லத 

சந்திக்கிறதா 

என்பலத மூடல் 

அளவுதகால் 

அளவிடுகிறது 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் 

இருந்து ததரந்்கதடுக்கப்படுகிறது, தமலும் ஒப்புதல் 

அளித்தவுடன், முன்கமாழிபவர ் இறுதி கபாறியியல் மற்றும் 

வடிவலமப்பு கட்டத்லத கதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் தநாக்கங்கலள அலடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் 

விருப்பங்களின் கதாகுப்லப முன்கமாழிகின்றனர ்
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 தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் 

பைிசீலரனகள் – 

 உள் மற்றும் கவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவலமப்பு 

பரிசீலலனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்கங்கலள மூடுவது நன்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயரம் ககாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லா தநரத்திலும் உறுதி கசய்தல் மற்றும் மலழ கபய்யும் 

தபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவலதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் தமற்பரப்பு 

ஓடுதலலத் தவிரக்்கவும் இயற்லகயான சரிவில் மாலல வடிகால் அலமத்தல். 

 கனிமத்லத முழுலமயாகச ்சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிரக்்க, தாழ்வான 

கபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் கவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

 சுரங்கங்கள் மூடப்படுவதற்கு முன் அலனத்து கூரல்மயான விளிம்புகளும் 

கமன்லமயான முகமாக அலங்கரிக்கப்படும் மற்றும் கதாங்கும் சுவர ்பக்கத்தில் 

தளரவ்ான குப்லபகள் இல்லாமல் இருப்பலத உறுதி கசய்யும். 

 திட்டப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுரங்கங்கள் மூடும் 

நடவடிக்லககளால் நதி தலடபடாது 

 சமூகப் கபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்கமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு கசயல்முலறக்குப் பிறகு, தசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீலர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

 பூரவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலடகளில் 3 வரிலச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது கபஞ்சில், கபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் 

தடுக்க வாசலில் ஒரு முழுதநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

 குவாரிக்கான அணுகு சாலல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

 தளவலமப்பு வடிவலமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் கபற தவண்டும்.  

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவலமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்கமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

 தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டலமப்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயன நிலலத்தன்லம, 

உயிரியல் ரீதியாக தவறுபட்ட, நிலலயான சூழலின் இயற்லகயான மறுவாழ்வு, 

இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் ததலவகளுக்கு இணங்குகிறது மற்றும் ததலவகலள 

எடுத்துக்ககாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் மூடுதலின் சமூக-

கபாருளாதார தாக்கத்லத குலறத்தல் 
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 சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் கதாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

தநாக்கம் மூடல் தநாக்கங்கலள அலடவலத உறுதி கசய்வதாகும். 

 மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் உடல் மற்றும் புவி கதாழில்நுட்ப நிலலத்தன்லமலய 

கண்காணிக்கவும். 

 வடிவலமப்பு தநாக்கங்களின் சாதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆட்சிலய கண்காணிக்கவும். 

 மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு கதாடரப்ான மூடல் 

தநாக்கங்கலள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்லத கண்காணித்தல். 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி கவளிதயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு. 

 நீர ் தமலாண்லம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகலளக் கண்டறிந்து 

தசாதிக்கவும். 

 கபரம்்கள் & தவலிகள் தபான்ற தலடகளின் தநரல்மலய ஆய்வு கசய்யுங்கள். 
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 கசயல்திறலன தீரம்ானிக்க தலடகளுடன் வனவிலங்கு கதாடரப்ுகலள 

கண்காணிக்கவும். 

 கபாருந்தக்கூடிய கவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கலள ஆய்வு 

கசய்யவும். 

 தூசி அளவுகலள கண்காணிக்கவும். 

அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்பஜட் 

நடவடிக்ரக 

 

ஆண்டு பசலவு பமாத்தம் 
I 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீழ் 

ததாட்டம் 

3000 

 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
300000 

 
கவட்டப்பட்ட கபஞ்சுகள் 

மற்றும் அணுகுமுலற 

சாலலயில் ததாட்டம் 

கம்பி தவலி புதுப்பித்தல் (870 

மீட்டர)் 
2,61,000 

ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 
261000 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (780 மீட்டர)் 
2,34,000 

ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 
234000 

பமாத்தம்  7,95,000 

2.5 சுைங்க முரற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 5.0 மீட்டர ்உயரமுள்ள கபஞ்ச ்

அகலத்துடன் கபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத கபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்கமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் குவாரிலயப் கபாறுத்த வலரயில், 

தமதல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் கலடப்பிடிப்பது, சுரங்க 

சிரமங்கதளாடு இலணந்த பல்தவறு உள்ளாரந்்த கபட்தரா மரபணு காரணிகளால் 

அரிதாகதவ சாத்தியமாகும். எனதவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து தமற்கண்ட 

ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு கபற உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது, இதற்குத் ததலவயான 

ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ் சட்டம் - 1952 இன் கீழ் 

உள்ளது. 

 தமல்மண்ணின் தமல் அடுக்கு லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர ் மூலம் தநரடியாக 

எக்ஸ்கதவஷன் கசய்யப்படும் மற்றும் சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் கிரீன்கபல்ட் 
தமம்பாட்டிற்கு வசதியாக அலனத்து பாதுகாப்பு இடங்களிலும் பாதுகாக்கப்படும். 

சாதாரண  கல் என்பது ஒரு பாத்ததாலித் உருவாக்கம் மற்றும் மூலாதார பாலறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாம்மர ்

துலளயிடுதலின் மூலம் தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லரி கவடிமருந்துகள் 

கவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிதரக்கரஸ்் யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்பட்ட 

லஹட்ராலிக் எக்ஸ்தகதவட்டரக்ள் கபரிய பாலறகலள உலடத்து ததலவயான அளவு 

துண்டுகளாக உலடத்து இரண்டாம் நிலல கவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்ககட் 
யூனிடட்ுடன் இலணக்கப்பட்ட லஹட்ராலிக் எக்ஸ்தகதவட்டரக்ள் டிப்பரக்ளில் சாதாரண 

கல்லல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்லல பிடக்ஹட்டில் இருந்து ககாண்டு கசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள கிரஷ்ரக்்கு ககாண்டுகசல்லப்படும் 
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2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள்: 

கீதழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் 

கவடிதத்ல் தமற்ககாள்ளப்படும் 

   இலடகவளி              -  1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு கட்டணம்  -  0.50 – 0.75 கிதலா 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிதலா 

பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய பவடிபபாருட்களின் வரக 

 குழம்பு கவடிகபாருடக்ள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜதனற்றிகள் மற்றும் எரிகபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் ககாண்ட ஒரு கவடிக்கும் கபாருள், தமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் கடட்டதனட்டர ்& கடட்டதனட்டிங் ஃபியூஸ். 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு – 

 திட்டப் பகுதிக்குள் கவடிகபாருடக்லள தசமிப்பதற்கான எந்த முன்கமாழிவும் 

இல்லல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் கவடிகுண்டு நடவடிக்லககலள 

தமற்ககாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவடிகபாருள் ஏகஜன்சிகளுடன் ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளனர ் மற்றும் DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி திறலமயான நபர ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஒட்டுகமாத்த குவாரி நடவடிக்லககளின் தமற்பாரல்வக்கு 

பணியமரத்்தப்படுவார.் 

 கவடிமருந்துகள் கவடிகுண்டு நிறுவனத்திடமிருந்து தினசரி அடிப்பலடயில் 

கபறப்படும் மற்றும் திறலமயான பிளாஸ்டர ் தமற்பாரல்வயின் கீழ் குண்டுகவடிப்பு 

தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் கவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்லல என்பது உறுதி 

கசய்யப்படும்; ஏததனும் இருப்பு இருப்பு சப்லளயர ்மூலம் திரும்பப் கபறப்படும். 
 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 
ஜாக் ஹாம்மர ்

13 1.2m to 2.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 3 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 
பக்ககட் / ராக் பிதரக்கர ்யூனிட் 

உடன் எக்ஸ்கதவட்டர ்
3 300 HP 

டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் / டம்பரக்ள்  7 20 Tonnes டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 
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 குவாரி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

கதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

தபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

 காலப்தபாக்கில் நீதராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீதராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள கவளிப்படுத்துகிறது. 

 வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது கமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

கசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

 கடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் கபாதுவானலவ, நீதராலடக்கு அடியில் உள்ள 

பாலற (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத கபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் அலனத்து திலசகளிலும் 

சமமாக எளிதில் அரிக்கப்படட்ுவிடும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு கடன்ட்ரிடிக் - துலண கடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

கபாருடக்ளின் தபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட 

தபாக்குவரத்து கணக்ககடுப்பு, சாதாரண கல் முக்கியமாக பஞ்சாயத்து சாலல வழியாக 

ககாண்டு கசல்ல முன்கமாழியப்பட்டது. - கிளஸ்டரின் கதன்தமற்குப் பகுதியில் உள்ள 

முன்னூர ்முதல் குப்பம்பாலளயம் சாலல மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல - க.பரமத்தி 

முதல் அத்திப்பாலளயம் வலர வடகிழக்கு சாலல. 
 

இரண்டு இடங்களில் தபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் தமற்ககாள்ளப்பட்டன 

1. முன்னூர ்முதல் குப்பம்பாலளயம் தராடு -கதன்தமற்கு பக்கம் 

2. க.பரமத்தி முதல் அத்திபாலளயம் தராடு - வடகிழக்கு பக்கம் 

 கனரக தமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி தநரமும் கதாடரந்்து தபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

கசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் தபாக்குவரத்து கநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்கவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்கவாரு ஸ்தடஷனிலும் ஒதர தநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - தபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்கவாரு மணி தநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் தமற்ககாள்ளப்பட்டன. 
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அட்டவரண.2.11: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

நிரலயக் 

குறியீடு 
சாரலயின் பபயை் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 

முன்னூர ்முதல் 

குப்பம்பாலளயம் தராடு & 

பஞ்சாயத்து தராடு 

1.5 கிமீ கதன்தமற்கு 

பஞ்சாயத்து சாலல 

TS2 
க.பரமத்தி முதல் 

அத்திபாலளயம் சாலல & 

முக்கிய மாவட்ட சாலல 

1.5 கி.மீ வடகிழக்கு 

முக்கிய மாவட்ட சாலல 

(இரண்டு பாலத) 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 2.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 45 135 52 52 200 100 287 

TS2 140 420 115 115 255 128 663 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் தபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்தடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.16: மணிமநை மபாக்குவைத்து மதரவ 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மபாக்குவைத்து 

லாரிகளின் திறன் ஒரு நாலளக்கு ஒடட்ுகமாத்த 

பயணங்களின் எண்ணிக்லக 

PCU இல் கதாகுதி 

10 டன்கள் 74 74 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட தரவு 

அட்டவரண 2.17: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாடட்ுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

TS 1 - கூடலூர ்

முதல் 

கவட்டியாரப்ா
லளயம் வலர 

287 74 361 1500 

TS 2 - 

சின்னதாராபுர
ம் முதல் 

க.பரமத்தி 

வலர 

663 74 737 1200  

 இந்த திட்டங்களால் தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

 IRC 1960 இன் படி, தற்தபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி தநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி தநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 



 

40 

 

லகயாளும், எனதவ இந்த முன்கமாழியப்பட்ட தபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

படம்.2.11: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் , 

 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ்கசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் ததலவ 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 

 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 

* அத்தியாவசிய 

ததலவ 

1.0 KLD தற்தபாதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து கபறப்படும். 

பமாத்தம்       3.0 KLD 
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* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் ததலவக்கு 

தண்ணீர ்ககாண்டு வரப்படும் 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் ததலவயில்லல. குவாரி 
கசயல்பாடு பகல் தநரத்தில் மடட்ுதம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (கபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடதவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து கபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்கமாழியப்படவில்லல, எனதவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த கசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி கசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து கவளிதயறும் வீடட்ுக் கழிவுகள் கசப்டிக் தடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் கவளிதயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனதவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் ததலவ இல்லல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிதவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிகபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் ககாண்டு வரப்படும். 

1. கிைாவல்: 

• ஒரு மணி தநரத்திற்கு எக்ஸ்கதவஷன் இயந்திரம் = 10 லிட்டர ் / மணிதநரத்லத 

உடக்காள்ளும் 

• ஒரு மணி தநரத்திற்கு எக்ஸ்கதவஷன் இயந்திரம் ததாண்டிகயடுக்கும் = 

60m3/கிராவல் 

• கிராவல் அளவு = 82,764/60 = 1,379 மணிதநரம் 

• டீசல் நுகரவ்ு = 1,379 மணிதநரம் x 10 லிட்டர ்

• கமாத்த டீசல் நுகரவ்ு = 13,790 லிட்டர ்HSD கிராவல் பயன்படுத்தப்படும் 

2. சாதாைண கல்: 

• ஒரு மணி தநரத்திற்கு எக்ஸ்கதவஷன் இயந்திரம் = 16 லிட்டர ் / மணிதநரத்லத 

உடக்காள்ளும் 

• ஒரு மணி தநரத்திற்கு எக்ஸ்கதவஷன் இயந்திரம் ததாண்டிகயடுக்கும் = 20m3 

சாதாரண கல் 

• சாதாரண கல் அளவு = 5,33,900/20 = 26,695 மணிதநரம் 

• டீசல் நுகரவ்ு = 9060 மணிதநரம் x 16 லிட்டர ்

• கமாத்த டீசல் நுகரவ்ு = 4,27,120 லிட்டர ் HSD சாதாரண கல்லுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

• கமாத்த டீசல் நுகரவ்ு = 4,40,910 லிட்டர ் HSD முழு திட்ட வாழ்க்லகக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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2.7.4 திட்ட பசலவு 

அட்டவரண 2.16: திட்ட முதலீடு 

கமாத்த கசலவு Rs.1,02,79,000/- 

 ஆதாரம்: அந்தந்த திட்ட தளத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 திறலமயான, தகுதிவாய்ந்த தகுதி வாய்ந்த சட்டப்பூரவ் நபரக்ள் குவாரி 
கசயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுவாரக்ள், உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு முன்னுரிலம 

வழங்கப்படும். 

அட்டவரண 2.17: மவரல வாய்ப்பு 

1 சுரங்க தமலாளர/் லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

1 

2 லமன்ஸ் தமட ் 1 

3 ஜாக் தஹமர ்

ஆபதரட்டரக்ள் 

26 

4 எக்ஸ்கதவட்டர ்ஆபதரட்டர ் 10 

5 பாதுகாவலர ் 2 

6 உதவியாளர ் 8 

7 துப்புறவு பணியாளர ் 12 

பமாத்தம் 60 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக கதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

கபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக கதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் தபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் கதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.18: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட 

காலம் 

3 இயக்க ஒப்புதல்      உற்பத்தி கதாடங்கும் 

காலம் 

 

காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது /& பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட காலக்ககடுவின் அடிப்பலடயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது  
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திதலதய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருவாக்கப்பட்ட லமக்தரா-கலவல் களத ்தரலவ சிறப்பாக மதிப்பிட 

உதவும். பரந்த ஸ்கபக்ட்ரம் நிலலலமகலள நன்கு புரிந்து ககாள்வதற்காக திட்ட 

சூழலின் அடிப்பலட நிலல பகுதி வாரியாக விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. அடிப்பலட 

சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சதத்ம், உயிரியல் மற்றும் 

சமூக-கபாருளாதார நிலல தபான்ற பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் பின்னணி 
சுற்றுசச்ூழல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது. CPCB மற்றும் MoEF & CC வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

மாை்ச,் ஏப்ைல் மற்றும் மம 2023 மாதங்களில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட நிலலலய 

மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் தமற்ககாள்ளப்பட்டன 

சான்றளிக்கப்பட்ட & கசன்லன கமடக்டக்ஸ் தலப் பிலரதவட் லிமிகடட் AAI, AGMARK, 

APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF & TEA BOARD ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத்லதப் பற்றிய குறிப்புடன் 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது, கீதழ உள்ள பண்புகளுக்காக – 

 நிலம் 

 தண்ணீர ்

 காற்று 

 ஒலி 

 உயிரியல் 

 சமூக-கபாருளாதார நிலல 

கண்கானிப்பு பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய கதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலலலயப் புரிந்துககாள்ள 

தரவு தசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

கிளஸ்டராகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது மாை்ச,் ஏப்ைல் 

மற்றும் மம 2023 இல் நடத்தப்பட்டது. 

 

 

ஆய்வு முரற 

• திட்டப் பகுதி தடாட்டல் ஸ்தடஷன் உதவியுடன் விரிவாக ஆய்வு கசய்யப்படட்ு, 

ஜிபிஎஸ் உதவியுடன் எல்லலத் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. புவன் (இஸ்தரா) மூலம் 
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அப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முலற தவிர, அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் 

புரிந்துககாள்வதற்காக, கசயற்லகக்தகாள் படங்களில் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்படட்ு, கதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-தவதியியல் 

பண்புகள், மாற்றக்கூடிய தகஷன்கள், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் தபான்றவற்றிற்காக சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், கிரீன்கபல்ட் தமம்பாட்டிற்கான மாதிரிகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டது. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் தற்தபாதுள்ள திறந்தகவளி கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன, அதத சமயம் 

இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள குளங்களில் இருந்து தமற்பரப்பு நீர ்

தசகரிக்கப்பட்டது. நீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க ததலவயான அளவுருக்களுக்காக 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன (IS 10500:2012 அளவுதகால்களின் 

அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கத்தின் பாரல்வயில் கபாருத்தமானலவ. 

• காற்றின் தவகம், காற்றின் திலச, கவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலழப்கபாழிவு 

மற்றும் கபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள தசகரிக்க, கிளஸ்டர ்

பகுதியில் ஒரு ஆன்லசட் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது. 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) அணுகுவதற்காக, ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட் PM10 

மற்றும் SO2 க்கான சுவாச தூசி மாதிரிகலள (RDS) நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற 

காற்றின் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, வாயு இலணப்புகளுடன் NOx மற்றும் 

PM2.5 மற்றும் பிற அளவுருக்களுக்கான நுண்ணிய தூசி மாதிரிகள் NAAQ 

விதிமுலறகளின்படி மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்தபாலதய நிலலலயச ்

கசயல்படுத்த முதன்லம காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள் பல்தவறு இடங்களில் கவவ்தவறு கால 

இலடகவளிகளில் ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் தாக்க மண்டலத்தில் 

அடிப்பலட இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதற்காக கசய்யப்பட்டன. 

• அடிப்பலட உயிரியல் ஆய்வுகள் ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல 

மதிப்பிடுவதற்காக, தற்தபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

வடிவத்லத ஆய்வு கசய்ய தமற்ககாள்ளப்பட்டன. 

• தற்தபாலதய சமூகப் கபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்து ககாள்ளவும், 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடவும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூகப் 

கபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 ஆய்வுக்குத் ததலவயான பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி 
முலறகள், மாதிரியின் அதிரக்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு முலற தபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீதழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன.
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிைப்வண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாடட்ு 

முலற 

2011 மக்கள் கதாலக 

கணக்ககடுப்பு 

லகதயடு மற்றும் 

கசயற்லகக்தகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

கசயற்லகக்தகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

தவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் ஒருமுலற 

6 

(1 லமய & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

தவளாண்லம லகதயடு 

- இந்திய தவளாண் 

ஆராய்சச்ி கவுன்சில், 

புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

உடல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் ஒருமுலற 

6 

(1 தமற்பரப்பு 

நீர ்& 5 நிலத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் தவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

கவப்ப நிலல 

தமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

கவப்பநிலல 

மலழப்கபாழிவு 

1 மணிதநர 

கதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்கி 

வானிலல நிலலயம் 

1 

Site specific primary data& 

Secondary Data from IMD 

Station 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட் 

24 மணி தநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(மாரச் ்- தம 2019) 

8 

(1 லமய & 7 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IMD நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல தரவு 

IS 5182 பகுதி 1-23 
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ததசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர தரநிலலகள், 

CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 
சுற்றுப்புற சத்தம் 

ஒவ்கவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிதநரம் 

மணிதநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 லமய & 7 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

சூழலியல் 

தற்தபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 

களப்பயணம் மூலம் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

குவாட்தரட் & 

டிரான்கஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல தரவு - 

வன தவலல திட்டம் 

சமூக 

கபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 

தற்தபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

கபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்கதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் கதாலகக் 

கணக்ககடுப்பு 

லகதயடு, 2011 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

முதன்லம 

கணக்ககடுப்பு, மக்கள் 

கதாலக கணக்ககடுப்பு 

லகதயடு & ததலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் தசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளன 
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3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய தநாக்கம், முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்தளத்லதச ்சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வழங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 லமயத்தின் நில பயன்பாடட்ு முலற மற்றும் இலடயக மண்டலத்லதப் படிக்க, 

நில பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு விவரங்கள் அலடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன/ வலரபடங்கள் 

நிலலயான ToR புள்ளி எண். 4 & 10 கூறுகிறது: 

புள்ளி எண். 4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து கமர ்ஆயதக்தாலலவுகளும், 

உயர ்கதளிவுத்திறன் ககாண்ட இதமஜரி/தடாதபா ஷீட்டில் மிலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் வழங்கப்பட தவண்டும். 

முன்கமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (லமயம் மற்றும் இலடயக மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள 

கதளிவாகக் காட்ட தவண்டும். 

புள்ளி எண். 10. வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் பன்றிக்ககாழுப்பு பயன்பாடு. 

ததசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்கபயரந்்த பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட தவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ுத் திட்டம், கசயல்பாடட்ுக்கு முந்லதய, 

கசயல்பாடட்ு மற்றும் கசயல்பாடட்ுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

இந்திய ரிதமாட் கசன்சிங் தசட்டிலலட் ரிதசாரஸ்்சாட்-2ஏ எல்4எஃப்எம்எக்ஸ் 

(தவறான வண்ண கலலவ) இன் தற்தபாலதய விண்தடஜ் தரவு நில உபதயாகம் / நில 

மலறப்பு ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. லஹதராபாத்தில் உள்ள தநஷனல் ரிதமாட ்

கசன்சிங் கசன்டரில் இருந்து கசயற்லகக்தகாள் படம் வாங்கப்படட்ுள்ளது. 

3.1.2 குறிக்மகாள் 

LULC ஆய்வின் மநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

 குவாரி பகுதி (லமய மண்டலம்) மற்றும் குவாரி தளத்திலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு 

(இலடயக மண்டலம்) நில ஒருங்கிலணப்புகலளப் பயன்படுத்தி நில பயன்பாடு மற்றும் 

நில அடல்ட வலரபடத்லத உருவாக்குதல். 

 தசகரிக்கப்பட்ட முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலலத் தரலவப் பயன்படுத்தி 

முக்கியமான நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு அம்சங்கலளக் கண்டறிந்து குறிக்க. 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டச ் கசயல்பாடுகள் மூலம், தற்தபாதுள்ள நிலப் 

பயன்பாடு/தடுப்புப் பகுதியின் கவர ் அம்சங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பீடு 

கசய்தல். 
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 நிலத்தின் நிலலயான பயன்பாட்டிற்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

அலடயாளம் காணவும் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்களிலிருந்து இலடயக 

மண்டலத்லதப் பாதுகாக்கவும். 

பயன்படுத்திய கசயற்லகக்தகாள் படத் தரவுகளின் கதாழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு: 

இந்திய ரிதமாட் கசன்சிங் தசட்டிலலட ் RESOURCESAT1 (LISS-III) டிஜிட்டல் FCC (False 

Colour Composite) இன் தற்தபாலதய பழங்காலத் தரவு, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு/ நிலப்பரப்பு கருப்கபாருள் வலரபடத்லதத் தயாரிக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. லஹதராபாத்தில் உள்ள தநஷனல் ரிதமாட் கசன்சிங் கசன்டரில் 

இருந்து கசயற்லகக்தகாள் படம் வாங்கப்படட்ுள்ளது. 1:50,000 அளவிலான ஆதார 

வலரபடமாக சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட், சாலல, ரயில் கநடக்வாரக்் தபான்ற 

அடிப்பலட அடுக்குத் தரவுகலளத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது; கசயற்லகக்தகாள் 

படத்லத புவி-குறிப்பிடுவதற்கான கிராமம். 

கசயற்லகக்தகாள் படம் - Resourcesat1-LISSIII, 23.5m கதளிவுத்திறன் 

கசயற்லகக்தகாள் தரவு ஆதாரம் - NRSC, லஹதராபாத் 

சாட்டிலலட் விண்தடஜ் - 14 ஜூலல 2020, ஸ்வாத் 141 கிமீ அகலம். 

       SOI தடாதபாஷீட் எண் - 57 F/13 

பயன்படுத்திய கமன்கபாருள் - ArcGIS 10.8 

இலடயக மண்டலத்தின் கசயற்லகக்தகாள் படம் (FCC வண்ணம் 3,2,1) 3.1 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

இடஞ்சாரந்்த தீரம்ானம் மற்றும் ஸ்கபக்ட்ரல் படல்டகள், இதில் கசன்சார ்ரிதமாட் 
மூலம் உணரப்பட்ட தரலவச ் தசகரிக்கிறது என்பது எந்தகவாரு நில பயன்பாடட்ுக் 

கணக்ககடுப்புக்கும் இரண்டு முக்கியமான அளவுருக்கள் ஆகும். Resourcesat1-LISSIII, 23m 

கதளிவுத்திறன் 23.5m மற்றும் 23.5m கதளிவுத்திறனில் பூமியின் 141 கிமீ அகலம் பரந்த 

பகுதிகலள உள்ளடக்கியது 

அட்டவரண 3.2: ஆதாைங்கள்1-LISSIII பசன்சாை் பண்புகள் 

மபண்ட் எண் விளக்கம் அரலநீளம் தீை்மானம் 

தபண்ட ்1 Green 0.52-0.59 µm 23.5 மீ 

தபண்ட ்2 Red 0.62-0.68 µm 23.5 மீ 

தபண்ட ்3 NIR 0.77-0.86 µm 23.5 மீ 

தபண்ட ்4 SWIR 1.55-1.70 µm 70 மீ 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் மற்றும் தலண்ட்சாட் கசயற்லகக்தகாள் படங்கள் 

3.1.3 முரற 

நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வலரபடம், இந்திய நிலப்பரப்பு வலரபடங்கள் 

தபான்ற இலணத் தரவுகளுடன் கசயற்லகக்தகாள் படத்தின் விளக்க நுட்பங்கலளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. எந்தகவாரு பட கசயலாக்க 

கமன்கபாருலளயும் பயன்படுத்தி காட்சி விளக்க நுட்பங்கலளயும் டிஜிட்டல் 

வலகப்பாடுகலளயும் பயன்படுத்தி பட வலகப்பாடு கசய்யப்படுகிறது. LULC 
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தயாரிப்பதற்கான பல்தவறு நடவடிக்லககளில் முன் கசயலாக்கம், திருத்தம், பட 

தமம்பாடுகள் மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட வளரச்ச்ி நடவடிக்லககள் காரணமாக நில 

பயன்பாடட்ு நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்லத மதிப்பிடுவதற்கான கசயற்லகக்தகாள் 

தரலவ வலகப்படுத்துதல் ஆகியலவ அடங்கும். 

 ஆய்வுப் பகுதியின் பூரவ்ாங்க/முதன்லம தரவு தசகரிப்பு 

 NRSC இலிருந்து கசயற்லகக்தகாள் தரவு ககாள்முதல் 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலமப்புகளிடமிருந்து இரண்டாம் நிலல தரவு தசகரிப்பு 

 சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட் (SOI) 

 லமன் தலஅவுட் 

 கடஸ்ட்ரல் / காஸ்ரா வலரபடம் 

 குத்தலக எல்லலயின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிலணப்புகள் 

 ArcGIS 10.8 ஐப் பயன்படுத்தி கசயற்லகக்தகாள் தரலவச ்கசயலாக்குதல் மற்றும் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நில அடல்ட வலரபடங்கலள (எ.கா. சுரங்கப் பகுதி, தற்தபாதுள்ள 

குவாரிகள், குடியிருப்புகள், விவசாய நிலம், விவசாயம் அல்லாத நிலம், நீரந்ிலலகள் 

தபான்றலவ) டிஜிட்டல் இதமஜ் பிராசசிங் (டிஐபி) நுட்பம் மூலம் தயாரித்தல். 

 சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட்டின் புவி-குறிப்பு 

 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட தடாதபாஷீடக்ளின் உதவியுடன் கசயற்லகக்தகாள் படங்களின் 

புவி-குறிப்பு 

 கசயற்லகக்தகாள் படதக்தாகுப்லப தமம்படுத்துதல் 

 அடிப்பலட வலரபட அடுக்கு உருவாக்கம் (சாலலகள், இரயில்தவ, கிராமப் கபயரக்ள் 

மற்றும் பிற இரண்டாம் நிலல தரவு தபான்றலவ) 

 டிஜிட்டல் விளக்க நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் 

வலகப்படுத்தல். 

 அடிப்பலட உண்லம ஆய்வுகள் அல்லது கள சரிபாரப்்பு. 

 பிலழ சரிகசய்தல் / மறுவலகப்படுத்துதல் 

 இறுதி வலரபட உருவாக்கம். 

இலடயக மண்டலத்தின் நில பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு வலரபடம் 3.4(b) இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

இலடயக மண்டலத்தின் நில பயன்பாடட்ு முலற (படிப்பு பகுதி) 

அதன் விவரங்கள் அட்டவலண - 3.3 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன மற்றும் வலரபடம் படம் 

- 3.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது.   
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அட்டவரண 3.3: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட் மற்றும் தலண்டச்ாட் கசயற்லகக்தகாள் 

படங்கள் 

படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 

 

 
 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 கட்டலமக்கப்பட்ட நகரப்்புறம் 312.56 0.96 

2 கட்டலமக்கப்பட்ட கிராமம் 2160.54 6.65 

3 பில்ட் அப் லமனிங் 776.08 2.39 

விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 13168.85 40.52 

5 விவசாய ததாட்டம் 86.56 0.27 

6 தரிசு நிலம் 14408.66 44.33 

காடுகள் 

7 வனத் ததாட்டம் 935.73 2.88 

தைிசு / கழிவு நிலங்கள் 

8 புதர ்நிலம் 337.10 1.04 

9 பாரன் ராக்கி 131.39 0.40 

நீை் நிரலகள் 

10 நீர ்நிலலகள் 183.90 0.57 

  32501.38 100 
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படம் 3.2: வரைபடம் தவறான வண்ண கலரவரயக் காட்டுகிறது (3,2,1) ஆய்வுப் பகுதியின் பசயற்ரகக்மகாள் படம் 
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படம் 3.3: நில பயன்பாட்டு நில அட்ரட வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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3.1.4 விளக்கம் 

 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக பயிர ்நிலம் மற்றும் கமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியில் 40.52% & 0.27% விவசாயத் ததாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 44.33% தரிசு 

நிலத்லதயும் ககாண்டுள்ளது. 

 ஆய்வு கசய்யப்பட்ட இலடயக மண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதி இல்லல 

(ததசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்தகாளம் ரிசரவ்்/ தபான்றலவ). 

 குளங்கள் / ஏரிகள் தபான்ற நீரந்ிலலகள் கமாத்த இலடயக பகுதியில் 0.57% ஆகும். 

இரண்டு பருவகால ஆறுகளான கநாய்யல் ஆறு NW திலசயில் 5 Km, கால்வாய் 1km NE இல் 

மற்றும் ஆத்துப்பாலளயம் அலண 9.5km NW திலசயில் கமாத்த ஆய்வு பகுதி. 

 ஸ்க்ரப் நிலம் 1.04% ஆகும். முதன்லமக் கணக்ககடுப்பின்படி, புதர ்நிலம் முக்கியமாக 

பாலறக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளால் 

உருவாக்கப்படும் வீடட்ுக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 கமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 2.39% சுரங்கங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. கமாத்த 

இலடயக பகுதியின் முக்கியமாக சாதாரண மற்றும் சரலளகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 

பகுதி. முதன்லம கணக்ககடுப்பில் கவனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ இலடயக பகுதியும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் அலமந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராலனட் மற்றும் சிறிய கசங்கல் 

சூலளத ்கதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 7% பரப்பளவு பில்டப் நிலத்தின் கீழ் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்லலயிலிருந்து 3 கி.மீ 

சுற்றளவுக்கு அருகில் உள்ள கிராமமாக முன்னூர,் குப்பம்பாலளயம், க.பரமத்தி தபான்ற 

கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. 

3.1.5 இரடயக மண்டலத்தின் பயிை் முரற 

மாவட்டத்தின் முக்கிய பயிரக்ள் கநல், திலன, பருப்பு வலககள், எண்கணய் 

வித்துக்கள், கரும்பு மற்றும் வாலழ. குளித்தலல மற்றும் கிருஷ்ணராயபுரம் 

தாலுகாக்களில் அதிக கநல் பரப்பு உள்ளது. கநல் தரிசு நிலங்களில் பயறு வலககள் 

பயிரிடப்படுகின்றன. தமடட்ு நிலங்களில் கம்பு தபான்ற திலனகள், கசம்பருத்தி தபான்ற 

முத்துப்பயிறுகள், குதிலரவாலி எண்கணய் வித்துக்களான நிலக்கடலல, இஞ்சி மற்றும் 

சூரியகாந்தி ஆகியலவ நீரப்்பாசனம் மற்றும் மானாவாரி நிலங்களில் 

பயிரிடப்படுகின்றன. 

கரூர ்மாவட்டத்தில் ததாட்டக்கலல பரப்பு 16000.00 கஹக்தடர.் கபாதுவாக, கரூர ்

மாவட்டம் முருங்லக மற்றும் வாலழ சாகுபடிக்கு கபயர ்கபற்றது மற்றும் பயிரிடப்படும் 

மற்ற முக்கிய பயிரக்ளான மரவள்ளிக்கிழங்கு, குதளாரிதயாசா, கவற்றிலல, மல்லிலக, 

இக்தசாரா, கதன்லன மற்றும் பிற காய்கறி பயிரக்ள். தாந்ததாணி, அரவக்குறிசச்ி, கடவூர ்

மற்றும் க.பரமத்தி ஆகியலவ காய்கறிகள் அதிகம் விலளயும் பகுதிகளாகவும், 

ததாகமலல, கிருஷ்ணராயபுரம், குளித்தலல ஆகியலவ வாலழ விலளயும் 

பகுதிகளாகவும், கரூர ் மாவட்டம் கதன்லன சாகுபடி பகுதியாகவும் இருந்தது. மாநில 

ததாட்டக்கலலப் பண்லணகள் முதலலப்பட்டி, ததாகமலல கதாகுதியில் தரமான நடவுப் 

கபாருடக்ள் உற்பத்தி கசய்யப்படுகின்றன.  
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ஆதாரம்: https://karur.nic.in/departments/department-of-horticulture-and-plantation-crops/ 

 

3.1.6 விளக்கம் மற்றும் முடிவு 

 முன்னூர ் கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்லத 

முன்கமாழிந்துள்ளது. அது ஒரு அரசு நிலம். 

 கமாத்த திட்டப் பரப்பு 32501.38 கஹக்தடர ்சுமார ்10கிமீ சுற்றளவு. 

 இப்பகுதியில் புதிய முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கம் வருவதால், திட்டத் தளத்லதச ்

சுற்றியுள்ள மக்கள் குடிதயற்றத்தின் சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் ததலவயின் 

அடிப்பலடயில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகளும் தமம்படுத்தப்படும். 

 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி கபரும்பாலும் 40.52% பயிர ் நிலத்லத உள்ளடக்கியது. 

தற்தபாலதய ஆய்வுப் பகுதியின்படி, 1.04% புதர ்நிலமும், 10 கிமீ சுற்றளவில் தரிசு நிலம் 

0.40% நிலமும் இந்த முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு குவாரி தநாக்கத்திற்காக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 திட்டத் தளம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மண்டலத்தின் கீழ் வருகிறது. எனதவ, 

இப்பிரததசம் வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டிடம் தபான்றவற்லற அபிவிருத்தி 

கசய்வதற்கு கபாருத்தமானது, இது இப்பகுதிக்கு எதிரக்ாலத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் 

இருப்பலதக் காடட்ுகிறது. இந்த பிராந்தியத்தில் முன்கமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் 

காரணமாக, உள்ளூர ்மக்களின் கபாருளாதார நிலல தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் 

தமம்படுத்தப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. எனதவ இத்திட்டம் எதிரக்ாலத்தில் 

சிறந்த கபாருளாதார திட்டமாக இருக்கும்  

3.1.7 நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தடல்டயான நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. 

இப்பகுதி கரூர ்மாவட்டத்தில் இருந்து வடதமற்கு திலசயில் தலசான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் 177மீ AMSL ஆகும், இப்பகுதி 2மீ தடிமன் ககாண்ட தமல்மண் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்படட்ுள்ளது. முன்கமாழியப்பட்ட குவாரி குழிகளில் இருந்து 

கதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் பாரிய சாரத்னாலகட். 

3.1.7 டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் 

கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுக்கா, முன்னூர ்கிராமத்தில், 10 கி.மீ., சுற்றளவு ஆய்வு 

பகுதிக்கு, டிஜிட்டல் எலிதவஷன் மாடல் (DEM) தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

பயன்படுத்தப்பட்ட தரவு 

 DEM தரவு : SRTM (DEM) -1ArcSecond-90m கதளிவுத்திறன் 

 தரவு ஆதாரம்: https://urs.earthdata.nasa.gov/ 

 பயன்படுத்தப்படும் கமன்கபாருள் : ஆரக்் ஜிஐஎஸ் 10.8 

முரற 

ஆய்வுப் பகுதியின் டிஜிட்டல் எலிதவஷன் மாதிரிலய உருவாக்க SRTM (DEM) தரவு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. IRS தசட்டிலலட் மூலம் கபறப்பட்ட DEM 30மீ அல்லது சாதராண 

https://karur.nic.in/departments/department-of-horticulture-and-plantation-crops/
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இடுலகலய இலவச பதிவிறக்கமாக கிலடக்கும். IRS தசட்டிலலட் மூலம் கபறப்பட்ட DEM 

30m க்கும் குலறவானது மற்றும் 10m க்கும் அதிகமான இடுலககள் அலனத்து வலக 

பயனரக்ளுக்கும் அடிப்பலட விலலக்கு இலணயாக கிலடக்கும். 

ஆதாரம்: https://urs.earthdata.nasa.gov/ 
 

1 வது நிலல: 

முதல் கசயலாக்க கட்டத்தில் 7.5' x 7.5' ஓடுகலள DEM வடிவத்தில் கதாடரச்ச்ியான உயரப் 

பரப்புகளில் இறக்குமதி கசய்து இலணப்பது அடங்கும். 

2வது நிலல: 

15 மீட்டரில் தரலவ மறு மாதிரியாக்கம் கசய்து, வழக்கமான இலடக்கணிப்பு 

கசயல்முலறயின் மூலம் 10 மீ நீள இலடகவளி உருவாக்கப்படுகிறது. 

3வது நிலல: 

ஆய்வுப் பகுதியின் உயரத் தகவலலப் கபற, ஆரக்் ஜிஐஎஸ் 10.8 மூலம் டிஇஎம் தரவு கட்ட 

வடிவில் மாற்றப்படுகிறது. ஆரக்் ஜிஐஎஸ் மற்றும் எஸ்ஆரட்ிஎம் டிஇஎம் தரவுகளின் 

இடஞ்சாரந்்த பகுப்பாய்வு மூலம் 10 மீ இலடகவளியில் வலரயலறகள் 

உருவாக்கப்படுகின்றன. 

4 வது நிலல: 

ஸ்தபஷியல் பகுப்பாய்லவக் காடட்ும் விளிம்பு வலரபடத்துடன் DEM இன் 

ஒருங்கிலணப்பு கசய்யப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியின் டிஜிட்டல் எலிதவஷன் மாடல் (DEM) விளிம்பு வலரபடத்துடன் DEM படம் 

- 3.3 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

சாய்வு 

ஆய்வுப் பகுதியின் SRTM DEM தரவிலிருந்து சாய்வு வலரபடம் கபறப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதியின் சாய்வு நான்கு வகுப்புகளாக வலகப்படுத்தப்பட்டது: 2 சதவீதம்/டிகிரி பிளாட் 
முதல் கிட்டத்தட்ட தடல்டயானது மற்றும் அரத்்தமுள்ள மறுப்பு கசயல்முலற இல்லல. 2 

முதல் 7% வலர கமன்லமயான குலறந்த தவக தலர இயக்கம், தாள் அரிப்பு மற்றும் மண் 

அரிப்பு. சாய்வு மண்டலம் 0-3º, 3.1-10.2º, 10.2-21.2º மற்றும் 21.2-66.9º கசங்குத்தான, 

தீவிரமான மறுப்பு கசயல்முலறகள் மற்றும் தலர அலசவுகள் கபாதுவானலவ.(படம்.3.5) 

https://urs.earthdata.nasa.gov/
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விளக்கம் & முடிவு 

முழு ஆய்வுப் பகுதியிலும் உயரம் 126m முதல் 237m வலர மாறுபடுகிறது, இதனால் 

111m உயர தவறுபாடு உள்ளது என்பது DEM இலிருந்து மிகவும் கதளிவாக உள்ளது. வடக்கு, 

தமற்குப் பகுதியில் உள்ள பகுதிகள் அதிக உயரத்லதக் ககாண்டுள்ளன, அலவ சமகவளி 
நிலத்தால் மூடப்படட்ுள்ளன, அதத சமயம் தாழ்வான பகுதிகள் கபாதுவாக கட்டப்பட்ட 

நிலத்துடன் விவசாய தநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள சமதளமான நிலத்தில் 10 மீ இலடகவளியில் உள்ள உயர வரம்பில் திட்டத் தளம் 

850-860 மீ என்று DEM யின் தமதலாட்டத்லதக் காடட்ுகிறது. 
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படம் 3.4: ஆய்வுப் பகுதியின் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் காண்டூை் மமப்

 

படம் 3.5: 10கிமீ சுற்றளவில் சாய்வு வரைபடம்
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3.1.2 நிலப்பைப்பு 

திட்டப் பகுதியான து வடக்கு - கதன்கிழக்கு, கிழக்குப் பக்கம் தநாக்கி 
கமன்லமயான சாய்வு ககாண்ட கிட்டத்தட்ட கவற்று நிலப்பரப்பாகும், இப்பகுதியின் 
அதிகபட்ச உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 170-220 மீ ஆகும். 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 காலப்தபாக்கில் நீதராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீதராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள கவளிப்படுத்துகிறது. வடிகால் அலமப்பு 

என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் 

உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான 

அல்லது கமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் கசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு 

ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. கடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் 

கபாதுவானலவ, நீதராலடக்கு அடியில் உள்ள பாலற (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத 

கபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன 

மற்றும் அலனத்து திலசகளிலும் சமமாக எளிதில் அரிக்கப்படட்ுவிடும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு கடன்ட்ரிடிக் - துலண கடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

3.1.4 நில அதிைவ்ு உணைத்ிறன் 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, BMTPC இன் படி 

குலறந்த தசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அடல்ஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி கதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான 

பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிலலயானது. 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 குழும பகுதியில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ததசிய பூங்கா மற்றும் 

கதால்கபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. எந்த பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி ககாத்து பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனதவ, வன நிலத்லத 

லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் கசய்ய தவண்டிய அவசியம் இருக்காது. குழுமம் 

பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் கதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 

கிமீ சுற்றளவு, கீதழ உள்ள அட்டவலண 3.3 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து கிமீ 

பதாரலவில் ஏைியல் தூைம் 

1 

ததசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல 
கவள்தளாடு பறலவகள் 

சரணாலயம் - 39.8km-NW 
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2 காப்புக்காடு தாதம்பாலளயம் 12 கி.மீ வடகிழக்கு 

3 

 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்தகாளக் 

காப்பகம் 

இல்லல 10KM சுற்றளவில் இல்லல 

4 

 

கடுலமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

5 சதுப்புநிலங்கள் இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

6 மலலகள் இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட 

கதால்லியல் தளங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

8 

 

கதாழிற்சாலல/அனல் 

மின் நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல 

ஆதாரம்: கசயற்லகக்தகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

அட்டவரண 3.4: முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள 

நீை்நிரலகள் 

வ.எண் இடம் தூைம் & திரச 

1 கால்வாய் 1 கிமீ_வடகிழக்கு 

2 கநாய்யல் ஆறு 5 கிமீ_வடதமற்கு 

3 ஓலட 6 கிமீ_கதற்கு 

4 
ஆத்தபாலளயம் 

அலண 

9.5 கிமீ_வடதமற்கு 

 

3.1.10  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்படட்ு கவவ்தவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்கமாழியப்பட்ட கசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்லத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்தணாட்டத்தில் 

ஆய்வு கசய்தல். 
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அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  10°58'49.56"N 77°53'57.56"E 

2 S-2 புதூர ் 550 மீ கதன்தமற்கு  10°58'46.22"N 77°53'34.91"E 

3 S-3 முன்னூர ் 1 கிமீ வடகிழக்கு  10°59'9.11"N 77°54'25.08"E 

4 S-4 
நல்லலபாலளயம் 4.6 கிமீ 

கதன்தமற்கு 
 10°56'15.64"N 77°53'17.36"E 

5 S-5 குப்பம் 4.5 கிமீ வடகிழக்கு  11° 0'45.65"N 77°55'24.54"E 

6 S-6 கதாப்பம்பட்டி 5 கிமீ வடதமற்கு  11° 0'51.99"N 77°52'7.95"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் மூலம் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு 

மாதிைி முரற - 

 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு கசய்வதற்காக, பல்தவறு நில பயன்பாடட்ு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் ததரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 90 

கச.மீ ஆழம் வலர மண்ணில் துலளயிடட்ு மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட கதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இடங்கள் ததரந்்கதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுகமாத்த 

தயாசலனலய வழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் தவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்படட்ு, குறியிடப்படட்ு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீதழ 

அட்டவலண 3.5 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்கவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு கிராப் சாம்பிள்-ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற தமல்மண்ணின் கூடட்ு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

தசகரிக்கப்படட்ு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

தசமிக்கப்படட்ு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு கசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & தவளாண்லம, கூடட்ுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, தவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் கமாத்த அடரத்்தி, தபாதராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

கபாருடக்ள், kjeldahi லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் கபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 
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நிலலயான வலகப்பாடு மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-தவதியியல் பண்புகள் 

அட்டவலண 3.6 & அட்டவலண 3.7 இல் தசாதலன முடிவுகள்.  
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படம் 3.3: மண் மாதிைி இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எண் அளவுருக்கள் அலகுகள் S1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 

1 27°C இல் pH - 8.55 8.52 7.69 8.01 8.18 7.86 

2 மின் கடத்துத்திறன் @25̊C µs/cm 410 

µmhos/cm 

566 

µmhos/cm 

440  

µmhos/cm 

610 

µmhos/cm 

443 

µmhos/cm 
505 µmhos/cm 

3 அலமப்பு - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Sandy Clay Loam 

 களிமண் % 32.1 % 35.5 % 38.6 % 38.6 % 37.1 % 38.7 % 

 மணல் % 36.6 % 31.7 % 36.1 %  35.5 % 32.3 % 35.5 % 

 வண்டல் மண் % 31.3 % 32.8 % 25.3 % 25.9 % 30.6 % 25.8  % 

4 நீர ்தாங்கும் திறன் % 47.6 % 45.5 % 46.7 % 46.3 % 45.8 % 48.0 % 

5 கமாத்த அடரத்்தி g/cc 1.1 g/cm3 1.2 g/cm3 0.99 g/cm3 1.06 g/cm3 1.13 g/cm3 1.23 g/cm3 

6 தபாதராசிட்டி % 45.5 % 47.7 % 41.2 % 48.8 % 42.8 % 46.6 % 

7 மாற்றக்கூடிய கால்சியம் (Ca 

ஆக) 

mg/Kg 
166 mg/kg 150 mg/kg 266 mg/kg 145 mg/kg 175 mg/kg 125 mg/kg 

8 மாற்றக்கூடிய கமக்னீசியம் 

(Mg ஆக) 

mg/Kg 
80.1 mg/kg 126 mg/kg 71.9 mg/kg 

125.9 

mg/kg 
120 mg/kg 110 mg/kg 

9 மாற்றக்கூடிய மாங்கனீசு (Mn 

ஆக) 

mg/Kg 
2.5 mg/kg 21.1 mg/kg 22.5 mg/kg 35 mg/kg 20.6 mg/kg 20.1 mg/kg 

10 Zn ஆக மாற்றக்கூடிய 

துத்தநாகம் 

mg/Kg 
2.6 mg/kg 1.65 mg/kg 3.61 mg/kg 2.2 mg/kg 1.62 mg/kg 3.11 mg/kg 

11 கிலடக்கும் தபாரான் (B ஆக) mg/Kg 3.5 mg/kg 1.3 mg/kg 1.3 mg/kg 1.11 mg/kg 1.1 mg/kg 0.96 mg/kg 

12 கலரயக்கூடிய குதளாலரடு 

(Cl ஆக) 

mg/Kg 
125  mg/kg 200 mg/kg 122 mg/kg 80.6 mg/kg 168 mg/kg 115.5 mg/kg 

13   கலரயக்கூடிய சல்தபட ் (S04 

ஆக) 

mg/Kg 
0.016 % 0.0051 % 0.020 % 0.016 % 0.0014 % 0.011 % 

14 கிலடக்கும் கபாட்டாசியம் (K 

ஆக) 

mg/Kg 
15.5 mg/kg 50.3 mg/kg 37.4 mg/kg 30.4 mg/kg 62.5 mg/kg 40.3 mg/kg 

15 பாஸ்பரஸ் கிலடக்கிறது (P 

ஆக) 

Kg/hec 
1.01 mg/kg 1.5 mg/kg 1.01 mg/kg 1.00 mg/kg 2.20 mg/kg 2.5 mg/kg 

16 கிலடக்கும் லநட்ரஜன் (N 

ஆக) 

Kg/hec 
412.5 mg/kg 505 mg/kg 500 mg/kg 555 mg/kg 494.8 mg/kg 522 mg/kg 

17 காட்மியம் (சிடியாக) mg/Kg BDL (DL:1.0) 

18 குதராமியம் (Cr ஆக) mg/Kg BDL (DL:1.0) 

19 தாமிரம் (Cu ஆக) mg/Kg BDL (DL:1.0) 

20 முன்னணி (Pb ஆக) mg/Kg 
0.77 mg/kg 0.50 mg/kg 0.37 mg/kg 0.56 mg/kg 

0.10 

mg/kg 
0.77 mg/kg 
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21 கமாத்த இரும்பு mg/Kg 
22.5 mg/kg 3.01 mg/kg 1.45 mg/kg 2.10 mg/kg 

2.24 

mg/kg 
2.9 mg/kg 

22 கரிமப் கபாருள் % 2.75 % 1.88 % 2.08 % 1.91 % 1.84 % 1.77 % 

23 ஆரக்ானிக் காரப்ன் % 1.6 % 1.09 % 1.21 % 1.11 % 1.07 % 1.03 % 

24 CEC meq/l00g 42.6 

meq/100g of 

soil 

40.9  

meq/100g of 

soil 

42.8 

meq/100g 

of soil 

48.3 

meq/100g 

of soil 

43.8 

meq/100g 

of soil 

38.9  meq/100g of 

soil 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல்  பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, கமாத்த அடரத்்தி, 

தபாதராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு 32.1-38.7% இலடதய களிமண் களிமண் 

மண்ணாகவும், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் கமாத்த அடரத்்தி 0.99 - 1.23 g/cm3 

வலர மாறுபடும். நீரப்்பிடிப்புத் திறன் 45.5-48.0% மற்றும் மண் மாதிரிகளின் தபாதராசிட்டி 

நடுத்தரமாக அதாவது 41.2 - 48.8% வலர இருக்கும். 

இைசாயன பண்புகள் - 

 மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.69 

முதல் 8.55 வலர இருக்கும். 

 கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் கஹக்தடருக்கு 412.5 முதல் 555 கிதலா 

வலர இருக்கும். 

 கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் கஹக்தடருக்கு 1.00 முதல் 2.5 கிதலா வலர 

இருக்கும். 

 கிலடக்கக்கூடிய கபாட்டாசியம் வரம்பு 15.5 முதல் 62.5 mg/kg வலர. 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ககாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் தநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாடட்ு சமூக பயன்பாடு, கபாழுதுதபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு கசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்படட்ு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
தகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு ககாண்டு கசல்லப்பட்டன. 
 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆதாரமாகச ் கசயல்படும் சில 

கதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அவற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள 

கதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கிறது. இப்பகுதியில் மிதமான மலழப்கபாழிவு உள்ளது, 

திறந்தகவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மலழநீர ் தசமிப்பு இப்பகுதியில் 

நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் தசமிக்கப்பட்ட நீர ்மலழக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு 

மாதங்களுக்கு நன்னீர ்ஆதாரமாக கசயல்படுகிறது. 

 

கால்வாய் 1 கிமீ_வடகிழக்கு 

கநாய்யல் ஆறு 5 கிமீ_வடதமற்கு 

ஓலட 6 கிமீ_கதற்கு 

ஆத்தபாலளயம் 

அலண 
9.5 கிமீ_வடதமற்கு 
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3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 மாவட்டத்தின் கபரும்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்தமம்பாடு ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக 

உள்ளதாலும், லித்ததாகஜனிக் மற்றும் மானுடவியல் காரணிகளினால் ஏற்படும் தரப் 

பிரசச்லனகளாலும், மாவட்டத்தில் இருக்கும் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்கலள தமலும் 

தமம்படுத்த திட்டமிடும்தபாது எசச்ரிக்லகயுடன் கசயல்பட தவண்டியது அவசியம். 

மாவட்டத்தில் பாசனத்திற்காக நிலத்தடி நீர ் தமம்பாடு முக்கியமாக ஆழ்துலள 

கிணறுகள் மூலம் வானிலல எசச்ங்கலளத் தடட்ுகிறது. ஆழ்துலள கிணறுகளின் 

விலளசச்ல் 50 முதல் 100மீ வலர நீட்டிப்பு துலளகலள அலமப்பதன் மூலம் சாதகமான 

இடங்களில் தமம்படுத்தப்படுகிறது. ஆழமான. சமீப ஆண்டுகளில் மாவட்டத்தில் 

நீரப்்பாசனத்திற்கான ஆதாரமாக ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பிரபலமாகி வருகின்றன. 

கடினமான பாலறப் பகுதிகளுக்கு ததலவயான இடங்களில் விரிவாக்க துலளகள் 

ககாண்ட ஆழ்துலள கிணறுகள் ஏற்றதாக இருக்கும் அதத சமயம் கபரிய விட்டம் 

ககாண்ட ஆர கிணறு ககாண்ட ததாண்டப்பட்ட கிணறுகள் வண்டல் பகுதிகளுக்கு 

ஏற்றது. 

 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் அதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி கசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்தவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒன்று (1) தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் ஐந்து (5) நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்படட்ு, தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

கசயல்பாடுகளின் விலளலவ மதிப்பிடுவதற்காக உடல்-தவதியியல், கன உதலாகங்கள் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. அகமரிக்க 

கபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) கவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ்மற்றும் 

கழிவுநீலர ஆய்வு கசய்வதற்கான நிலலயான முலறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட 

நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. நீர ் மாதிரி இடங்கள் 

அட்டவலண 3.8 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் படம் 3.6 ஆக காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் 
பதாரலவு & 

திரச 
ஒருங்கிரனப்பு 

1 SW-1 
கநாய்யல் ஆறு 6 கி.மீ 

வடதமற்கு 

 11° 2'4.82"N 

77°54'3.50"E 

2 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 460மீ 

வடகிழக்கு 

 10°59'1.60"N 

77°54'6.95"E 

3 WW-2 
புதூர ் 700மீ 

கதன்தமற்கு 

 10°58'40.00"N 

77°53'27.03"E 
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4 BW-1 
நல்லலபாலளயம் 4.6 கி.மீ 

கதன்தமற்கு 

 10°56'19.70"N 

77°53'9.80"E 

5 BW-2 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 400மீ 

வடதமற்கு 

 10°59'1.11"N 

77°53'43.48"E 

6 BW-3 
குப்பம் 4.5 கி.மீ 

வடதமற்கு 

 11° 0'49.73"N 

77°55'18.48"E 

ஆதாரம்: GEMS 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள் 
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 அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள்  

வ.எண் 

அளவுருக்கள் 

 அலகுகள் 

முடிவுகள் Standards as Per IS 10500: 2012 

WW1 WW2 WW3 BW1 BW2 
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வைம்பு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வைம்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது 

3 சுலவ - ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது 

4 pH@ 25°C - 7.59 7.01 8.02 7.51 7.96 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 
மின் கடத்துத்திறன் @ 

25°C 
µs/cm 

883 

µmhos/cm 

929 

µmhos/cm 

1187  

µmhos/cm 

968 

µmhos/cm 

1064 

µmhos/cm 

Not specified Not specified 

6 ககாந்தளிப்பு NTU 1.7  NTU 1.45 NTU 1.5 NTU 1.9 NTU 1.3 NTU 1 1 

7 டிடிஎஸ் mg /l 520 mg/l 548 mg/l 700 mg/l 570 mg/l 628 mg/l 500 500 

8 
கமாத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l 

164.7  

mg/l 

146.52 

mg/l 

186.39 

mg/l 

179.94 

mg/l 

181.14 

mg/l 
200 200 

9 Ca என கால்சியம் mg/l 29.1 mg/l 26.1 mg/l 34.5 mg/l 30.1  mg/l 37.5  mg/l 75 75 

10 கமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 22.4 mg/l 19.8  mg/l 24.4  mg/l 25.5 mg/l 21.3 mg/l 30 30 

11 கமாத்த காரத்தன்லம mg/l 180  mg/l 130 mg/l 240 mg/l 180 mg/l 155 mg/l 200 200 

12 Cl-ஆக குதளாலரடு mg/l 122 mg/l 143 mg/l 190 mg/l 144 mg/l 197.3 mg/l 250 250 

13 சல்தபட் SO4- mg/l 58.9 mg/l 80.6 mg/l 68.3  mg/l 80 mg/l 98.7 mg/l 200 200 

14 Fe என இரும்பு mg/l 0.25 mg/l 0.15 mg/l 0.22 mg/l 0.4 mg/l 0.22 mg/l 0.3 0.3 

15 இலவச எஞ்சிய Cl mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

16 
ஃவுளூலரடு எஃப் 

mg/l 0.25 mg/l 0.73 mg/l 0.17 mg/l 0.12 mg/l 
0.29 

mg/l 
1.0 1.0 

17 
லநட்தரட்டுகள் NO3 

mg/l 6.1  mg/l 8.5 mg/l 8  mg/l 10 mg/l 
7.1 

mg/l 
45 45 

18 Cu ஆக கசம்பு mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

19 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL(DL:0.02) 0.1 0.1 

20 Hg ஆக பாதரசம் mg/l BDL (DL:0.02) 0.001 0.001 

21 சிடியாக காட்மியம் mg/l BDL(DL:0.0005) 0.003 0.003 

22 கசலினியம் என கச mg/l BDL(DL:0.005) 0.01 0.01 

23 அல் என அலுமினியம் mg/l BDL(DL:0.005) 0.03 0.03 

24 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL(DL:0.005) 0.01 0.01 

25 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL(DL:0.05) 5 5 

26 கமாத்த குதராமியம் mg/l BDL(DL:0.02) 0.05 0.05 

27 தபாதரான் பி mg/l BDL (DL:0.05) 0.5 0.5 

28 கனிம எண்கணய் mg/l BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

29 
பிதனாலிக் 

கலலவகள் 
mg/l BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

30 
அதயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.01) 0.2 0.2 

31 CN ஆக சயலனடு mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

32 
கமாத்த 

தகாலிஃபாரம்் MPN/ 100ml 
190 MPN/100ml Shall not be detectable in any100 

ml 

Shall not be detectable in 

any100 ml 
33 இ - தகாலி < 1.8 MPN/100ml 

34 பா என தபரியம் mg/l BDL (DL:0.05) 0.7 0.7 
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35 அம்தமானியா mg/l BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

36 H2S ஆக சல்லபடு mg/l BDL(DL:0.01) 0.05 0.05 

37 மாலிப்டினம் mg/l BDL (DL:0.02) 0.07 0.07 

38 கமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL(DL:0.005) 0.01 0.01 

39 

கமாத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்கபாருட்கள் 

Mg/l BDL(DL:1.0) - - 

 

அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 
அளவுருக்கள் 

 
அலகுகள் 

விரளவு CPCB நியமிக்கப்படட் சிறந்த 

பயன்பாடு SW1-பநாய்யல் ஆறு 

1 Color Hazen 10 300 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது குறிப்பிடப்படவில்லல 

3 சுலவ - ஒத்துக்ககாள்ளக்கூடியது குறிப்பிடப்படவில்லல 

4 pH@ 25oC - 7.89 6.5 – 8.5 

5 மின் கடத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 1155 µmhos/cm  

6 ககாந்தளிப்பு NTU 4.8  NTU குறிப்பிடப்படவில்லல 

7 கமாத்த கலரந்த திடப்கபாருள்கள் mg /l 681 mg/l 1500 

8 CaCO3 ஆக கமாத்த கடினத்தன்லம mg/l 220.56 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

9 Ca என கால்சியம் mg/l 38.8 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

10 கமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 30.1 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

11 CaCO3 ஆக கமாத்த காரத்தன்லம mg/l 255 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

12 Cl-ஆக குதளாலரடு mg/l 120 mg/l 600 

13 சல்தபட் SO4- mg/l 98.3  mg/l 400 

14 Fe என இரும்பு mg/l 0.22 mg/l 50 

15 இலவச எஞ்சிய குதளாரின் mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) 400 

16 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.21 mg/l 1.5 

17 லநட்தரட்டுகள் NO3 mg/l 20.2 mg/l 50 

18 Cu ஆக கசம்பு mg/l BDL (DL:0.01) 1.5 

19 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.02) குறிப்பிடப்படவில்லல 

20 Hg ஆக பாதரசம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) குறிப்பிடப்படவில்லல 

21 சிடியாக காட்மியம் mg/l BDL (DL:0.001) 0.01 

22 கசலினியம் என கச mg/l BDL (DL: 0.005) குறிப்பிடப்படவில்லல 

23 அல் என அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.005) குறிப்பிடப்படவில்லல 

24 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) 0.1 

25 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.05) 15 

26 கமாத்த குதராமியம் mg/l BDL (DL: 0.02) 0.05 

27 தபாதரான் பி mg/l BDL (DL:0.05) குறிப்பிடப்படவில்லல 

28 கனிம எண்கணய் mg/l BDL (DL:0.01) குறிப்பிடப்படவில்லல 

29 பிதனாலிக் கலலவகள் C6H5OH mg/l BDL (DL:0.0005) 0.005 
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30 MBAS ஆக அதயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.01) குறிப்பிடப்படவில்லல 

31 CN ஆக சயலனடு mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 

32 உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் ததலவ, 3 நாட்கள் @ 27°C  6.8  mg/l 3 

33 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் ததலவ  40 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

34 கலரந்த ஆக்ஸிஜன்  5.1 mg/l 4 

35 கமாத்த தகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

380 MPN/100ml 5000 

36 இ - தகாலி 140  MPN/100ml குறிப்பிடப்படவில்லல 

37 பா என தபரியம் mg/l BDL (DL:0.05) 300 

38 அம்தமானியா (கமாத்த அம்தமானியா-N ஆக) mg/l 1.6 mg/l குறிப்பிடப்படவில்லல 

39 H2S ஆக சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.01) குறிப்பிடப்படவில்லல 

40 மாலிப்டினம் தமா mg/l BDL (DL:0.02) குறிப்பிடப்படவில்லல 

41 கமாத்த ஆரச்னிக் என mg/l BDL (DL:0.005) 0.2 

42 கமாத்த இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்கபாருட்கள் mg/l 22 - 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.89 தரநிலலகளுக்குள் காணப்படும் ககாந்தளிப்பு (நிலலயான நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர இருக்கும்). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

கமாத்த கலரந்த திடமான 681 mg/l, TDS முக்கியமாக காரப்தனட்டுகள், 

லபகாரப்தனட்டுகள், குதளாலரடுகள், பாஸ்தபடக்ள் மற்றும் கால்சியம், கமக்னீசியம், 

தசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் கபாருடக்ளால் ஆனது.மற்ற அளவுருக்கள்: 

குதளாலரடு உள்ளடக்கம் 120 மி.கி/லி. லநட்தரட் 20.2 mg/l, சல்தபட் 98.3 mg/l. 

நிலத்தடி நீை் 

 தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.46 முதல் 7.78 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் PH, சல்தபடட்ுகள் மற்றும் குதளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ககாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

ததலவலய பூரத்்தி கசய்கின்றன. கமாத்த கலரந்த திடப்கபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 477 - 508 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

கமாத்த கடினத்தன்லம 142 - 168 mg/l வலர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்மாதிரிகள் 

ததலவலயப் பூரத்்தி கசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அலவ பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.11: மரழக்காலத்திற்குப் பிந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

 

   

 

வ.எண் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச் ்- 2023 ஏப்ைல் - 2023  மம - 2023 

OW-1 10° 59' 04.50"N 77° 53' 37.56"E 11.5 12.1 12.7 

OW-2 10° 59' 10.86"N 77° 54' 07.24"E 11.2 11.8 12.4 

OW-3 10° 59' 06.78"N 77° 54' 14.47"E 11.1 11.7 12.3 

OW-4 10° 58' 52.75"N 77° 54' 25.18"E 11.7 12.3 12.9 

OW-5 10° 58' 40.29"N 77° 54' 22.27"E 11.9 12.5 13.1 

OW-6 10° 58' 28.92"N 77° 54' 22.52"E 11.7 12.3 12.9 

OW-7 10° 58' 19.59"N 77° 54' 01.50"E 11.3 11.9 12.5 

OW-8 10° 58' 20.58"N 77° 53' 42.26"E 11 11.6 12.2 

OW-9 10° 58' 31.97"N 77° 53' 24.26"E 11.4 12 12.6 

OW-10 10° 58' 55.65"N 77° 53' 23.57"E 11.6 12.2 12.8 
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 அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவ 

படம் 3.6: 1 கிமீ சுற்றளவு திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்ட காண்டூை் வரைபடம் 

- மாை்ச ்2023 

 

 

 

 

 

 

S.No அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச் ்- 2023 ஏப்ைல் - 2023  மம - 2023 

BW-1 10° 59' 10.54"N 77° 53' 30.65"E 56 56.6 57.2 

BW-2 10° 59' 20.01"N 77° 53' 56.64"E 56.3 56.9 57.5 

BW-3 10° 58' 52.33"N 77° 54' 23.03"E 56.5 57.1 57.7 

BW-4 10° 58' 29.01"N 77° 54' 11.04"E 56.8 57.4 58 

BW-5 10° 58' 43.33"N 77° 54' 21.00"E 56.9 57.5 58.1 

BW-6 10° 58' 16.61"N 77° 53' 33.11"E 56.2 56.8 57.4 

BW-7 10° 58' 30.36"N 77° 53' 30.85"E 56.4 57 57.6 

BW-8 10° 58' 43.52"N 77° 53' 29.77"E 56.7 57.3 57.9 
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படம் 3.7: 1 கிமீ சுற்றளவு திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்ட காண்டூை் வரைபடம் 

- ஏப்ைல் 2023 
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படம் 3.8: 1 கிமீ சுற்றளவு திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்ட காண்டூை் வரைபடம் 

- மம 2023 
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படம் 3.9: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் 1 கிமீ சுற்றளவுக்கான நீை்மட்ட 

காண்டூை் வரைபடம் - மாை்ச ்2023 
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படம் 3.10: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் 1 கி.மீ சுற்றளவுக்கான நீை்மட்ட 

காண்டூை் வரைபடம் - ஏப்ைல் 2023 
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படம் 3.11: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை் நிரல கான்மடாை் வரைபடம் 1 கிமீ 

சுற்றளவு - மம 2023 
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படம் 3.12: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.2.5.3.1 பசய்முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் தமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவாடட்ு மற்றும் கசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்படட்ுள்ளது. தற்தபாலதய ஆய்வு கசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

கசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆழத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்கபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் கசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாட்டால் குலறந்த அளவு கசலுத்துகிறது மற்றும் அதிக 

ஆழமான விசாரலணலய வழங்கும் திறன் ககாண்டது. இது நான்கு மின்முலனகள் 

தகாலினியர ் ஆகும், அங்கு கவளிப்புற மின்முலனகளில் மின்தனாட்டத்லத தலரயில் 

அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான தவறுபாடல்ட அளவிடுகின்றன. 

 இந்தக் கணக்ககடுப்பின் தரவுகள் கபாதுவாக அலமக்கப்படட்ு, சூதடா-பிரிவின் 

பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது தமற்பரப்பு எதிரப்்புத் திறலன ததாராயமாக 

அளிக்கிறது. தலயர ்கரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிதயா எலக்ட்ரிக் தலயர ்தடிமன் எனப்படும் 

தலயர ்அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்கபரக்ர ்விஇஎஸ் தரவின் தலலகீழாக இந்த நுட்பம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்தபாலதய ஆய்வின் முக்கிய குறிக்தகாள், அளவிடப்பட்ட 

தரவுகளுடன் ஒத்துப்தபாகும் ஒருபடிநிலலயில் கசங்குத்தாக ததடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்கபரக்ருக்கு, கவளிப்பலடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = கபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடயிலான சாத்தியமான தவறுபாடு 

G    = வடிவியல் காரணி. 
பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான மாறுபாடல்டக் 

காடட்ுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ் வரம்பில் விழும் 

பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக கதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 ஓம்மீட்டர ்இலடநிலல 

கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ்வலர தமாசமான கடத்தியாகவும் இருக்கும். 

பாலறகள் மற்றும் தமற்பரப்பு லித்தாலஜியின் எதிரப்்பாற்றல், இது கபரும்பாலும் அதன் 

தபாதராசிட்டிலயச ்சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் 

வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

F= உருவாக்கக் காரணி 
Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் ககாண்ட மாறிலிகள் 

 

3.2.5.3.2 சை்மவ மலஅவுட் 

 மின்தலட ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்தபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் ததரல்வப் கபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. இங்தக தற்தபாலதய ஆய்வு Schlumberger வரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்தபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அதத தநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 
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இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர ககாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட கவளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்தபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது. 

 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் கரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இலரசச்ல்களின் முன்னிலலயில், 

மூக்கு தரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் தமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகதவ தசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கான 

ககாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. தமதல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் கரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) கசங்குத்து மின்சார கரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 3.18: பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல்

 

 நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், மின்தனாட்ட மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்தனாட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

கபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் கசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட தவண்டிய மின்தனாட்டத்தின் அளவு தற்தபாலதய 

மின்முலனயில் உள்ள கதாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்லறப் கபாறுத்தது. 

3.2.5.3 தைவு வழங்கல் 

 65-70மீ ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரக்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபடச் ஆழம் 42m BGL ஆகும். எனதவ சுரங்க 

வாழ்க்லக முழுவதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் 
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இல்லல, தமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் கபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல 

என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.2.5.3.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீரின் கிலடக்கும் தன்லமலயப் கபாறுத்து துலண தமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் கசங்குத்தாக, பக்கவாடட்ு மாறுபாடுகலள ஆய்வு கசய்வதற்காக 

புவி இயற்பியல் தரவுகள் கபறப்பட்டன. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு 

கசய்யப்பட்ட பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறலனக் ககாண்டுள்ளது 

என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி நடவடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

3.3 காற்று சூழல்: 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்தபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்தபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்லதப் கபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் கபரும்பாலும் வாகன தபாக்குவரத்து, கசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாலலகள் மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் விவசாய நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்தபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுவதாகும். கிளஸ்டரில் 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் கசயல்பாட்டின் தபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்களின் அலடயாளம், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி அதிரக்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. 

 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துககாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடதயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த கபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடகவளியில், சிதறலல நிலறதவற்றி, அவற்றுடன் 

கதாடரப்ுலடய பிற கசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

 குழும குவாரிகலள மலறத்து திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல நிலலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் தவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

கவப்பநிலல ஆகியலவ மணிதநர அடிப்பலடயில் பதிவு கசய்யப்படும் வலகயில், தலர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

மண்டல காலநிரல: 

 கரூரின் தட்பகவப்ப நிலல கவப்பமண்டல இயல்புலடயது. குளிரக்ாலத்தில், 

தகாலடயில் மலழப்கபாழிவு மிகவும் குலறவு. தகாப்பன் மற்றும் ககய்கர ்
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கருத்துப்படி, இந்த காலநிலல Aw என வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. கரூரில் சராசரி 
கவப்பநிலல 28.2 °C | 82.7 °F. ஆண்டு மலழயளவு 724 மிமீ | 28.5 அங்குலம். 

 கரூர ் பூமத்திய தரலகக்கு அருகில் அலமந்திருப்பதால் தகாலடகாலத்லத 

வலரயறுப்பது கடினம். பாரக்்க மிகவும் பிரபலமான தநரம் ஜனவரி, பிப்ரவரி, 
அக்தடாபர,் நவம்பர,் டிசம்பர ்ஆகும். 

 வறண்ட மாதம் ஜனவரி. 8 மிமீ உள்ளது | ஜனவரியில் 0.3 அங்குல மலழப்கபாழிவு. 

கபரும்பாலான மலழப்கபாழிவு அக்தடாபரில் விழுகிறது, சராசரியாக 168 மிமீ | 6.6 

அங்குலம் 

 சராசரியாக 31.5 °C | 88.7 °F, ஏப்ரல் கவப்பமான மாதம். டிசம்பரில், சராசரி 
கவப்பநிலல 24.9 °C | 76.7 °F. இது ஆண்டு முழுவதும் மிகக் குலறந்த சராசரி 
கவப்பநிலலயாகும். 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

715.3 468.4 524.5 684.2 919.8 628.9 

ஆதாரம் https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மாைச் ்- 2023 

ஏப்ைல் - 

2023  மம - 2023 

1 கவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபடச்ம் 31.83 34.43 30.71 

குலறந்தபடச்ம் 25.48 29.14 26.04 

சராசரி 28.65 31.78 28.37 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 56.43 51.59 79.31 

3 
காற்றின் தவகம் 

(m/s) 

அதிகபடச்ம் 4.48 4.27 4.73 

குலறந்தபடச்ம் 1.8 1.59 1.26 

சராசரி 3.14 2.93 2.99 

4 
கிளவுட் கவர ்

(OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  ENE,SSE SE,ESE WSW,W 
 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் தசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவு IMD Karur_Agro இலிருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலல தரவுகளுடன் கிட்டத்தட்ட ஒத்திருக்கிறது. கரூர ்

அக்தரா IMD-யுடன் மூன்று மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத ் தரவுகளின் ஒப்பீடு 

பின்வருவனவற்லற கவளிப்படுத்துகிறது: 

• IMD, கரூர ் _அக்தராவின் சராசரி அதிகபடச் மற்றும் குலறந்தபட்ச 

கவப்பநிலலயானது, ஆன்-லசட் தரவுகலளப் கபாறுத்தமட்டில், அதாவது 

நடந்லத(வடக்கு) கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 

• IMD, கரூர ் _Agro உடன் ஒப்பிடும்தபாது, தளத்தில் ஈரப்பதத்தின் அளவு குலறவாக 

இருந்தது. 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur
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• தளத்தில் காற்றின் தவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, Karur _Agro இன் அதத 

தபாக்லகக் காடட்ுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வீசும் திலசயின் வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. 3.14 

ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திலசயானது வடகிழக்கு 

முதல் கதன்தமற்கு வலர ஆகும்.படம் 3.21: காற்று வீசும் திலசயின் புலகப்படம் 

படம் 3.14: காற்று வீசும் திரசயின் வரைபடம் 

 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் 

படம் எண்.3.15 இல் வழங்கப்பட்ட காற்றின் தராஜா வலரயப்பட்டது. 

• ENE, SSE, SE,ESE,WSW இலிருந்து பிரதான காற்று வீசியது 

• காற்றின் தவக அளவீடுகள் 0.00 முதல் 3.60 மீ/வி வலர பதிவாகியுள்ளன 

• கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார ்0.00 % அலமதியான சூழ்நிலல நிலவுகிறது 

• கவப்பநிலல அளவீடுகள் 25.48 முதல் 34.43°C வலர 

• ஈரப்பதம் 51 முதல் 79% வலர 

• கண்காணிப்பு மூன்று மாதங்கள் கதாடரந்்து தமற்ககாள்ளப்பட்டது 

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம தநாக்கம், தற்தபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் கதாழில்துலற, 

தபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாடட்ு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 
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ககாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

கநடக்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்படட்ுள்ளது: 

•  சிதனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

• ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

• அடிப்பலட நிலலலயப் கபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

• பல்தவறு கசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

• அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

முரற மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிகமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – கதரத்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிகமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
தமக் -கதரத்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - 

TEI 108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(தமம்படுத்தப்பட்ட கவஸ்ட் & 

தகக் முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(தஜக்கப் & தஹாசக்ஹய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்கபக்ட்தராஃதபாட்தடாகமட்ரி 
ஆதாரம்: மாதிரி முலறகலள பின்பற்றி என்விதரா - கடக் சரவ்ீசஸ் ISO 9001: 2015, 14001:2015 & CPCB 

அறிவிப்பு 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 
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1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I தததி: 18 நவம்பர ் 2009*Annual ஒரு 

வருடத்தில் குலறந்தபடச்ம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு 

முலற 24 மணிதநரத்திற்கு சீரான இலடகவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிதநரம் / 8 மணிதநரம் அல்லது 1 மணிதநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% தநரத்திற்கு இணங்க தவண்டும். இருப்பினும், 2% தநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் கதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிைப்வண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2023 மாரச் ்முதல் தம வலரயிலான காலப்பகுதியில் கதாடரச்ச்ியான 24 மணிதநர 

(8 மணி தநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எடட்ு (8) இடங்களில் வாரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் என்ற அதிரக்வண்ணுடன் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்கவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபடச்ம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி கசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தகவளியில் லவக்கப்படட்ுள்ளன, இல்லலகயனில் அலவ 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக கசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 
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3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்தபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு கசய்வதற்காக படம் 3.22 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி எடட்ு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீதழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  10°58'42.67"N 77°53'54.95"E 

2 AAQ2 புதூர ் 600 மீ கதன்தமற்கு  10°58'46.05"N 77°53'30.11"E 

3 AAQ3 முன்னூர ் 1 கிமீ வடகிழக்கு  10°59'5.95"N 77°54'28.87"E 

4 AAQ4 க.பரமத்தி 2.7 கிமீ கதன்கிழக்கு  10°57'39.13"N 77°54'58.88"E 

5 AAQ5 காலரப்பாலளயம் 4 கிமீ கதன்தமற்கு  10°57'39.85"N 77°51'57.65"E 

6 AAQ6 நல்லலபாலளயம் 4.6 கிமீ கதன்தமற்கு  10°56'16.03"N 77°53'16.49"E 

7 AAQ7 குப்பம் 4.5 கிமீ வடகிழக்கு  11° 0'46.07"N 77°55'29.97"E 

8 AAQ8 கதாப்பம்பட்டி 5 கிமீ வடதமற்கு  11° 0'51.77"N 77°52'3.70"E 
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படம் 3.15: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 - AAQ1- ரமய மண்டலம் 
சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுதத்ும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 65.2 43.2 24.1 6.2 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 66.2 42.1 23.0 5.1 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 67.1 44.5 22.4 7.2 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 68.2 46.2 21.3 8.0 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 60.3 45.0    25.3 6.3 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 65.2 47.2 24.0 5.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 66.3 44.3 22.1 7.8 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 68.2 45.6 23.6 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 60.0 46.3 24.5 5.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 68.2 42.1 26.3 7.1 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 66.1 44.3 25.4 8.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 67.3 47.2 23.0 7.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 66.0 43.2 24.5 6.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 68.3 44.5 25.3 5.4 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 65.0 45.2 26.5 7.2 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 66.3 46.7 22.3 8.4 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 67.1 47.0 24.0 5.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 68.2 44.5 25.1 6.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 60.2 46.0 22.3 7.1 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 65.4 43.2 24.6 8.4 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 66.3 42.5 25.1 6.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 67.2 43.0 22.3 7.5 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 69.0 44.5 24.5 8.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 64.3 45.8 25.7 6.0 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 68.8 46.1 23.6 7.2 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 66.4 47.2 22.4 8.0 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.19: AAQ2- புதூை் கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 61.2 46.1 23.2 6.2 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 62.3 44.0 24.2 7.2 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 63.4 47.3 25.3 8.0 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 64.5 48.2 23.0 6.3 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 65.0 49.1 24.1 5.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 62.3 46.0 25.0 7.4 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 65.4 47.2 23.6 6.0 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 64.1 48.3 24.1 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.0 46.2 25.8 8.4 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 62.8 47.3 24.0 7.0 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 63.4 48.0 23.2 6.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 64.0 46.0 25.4 5.4 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 63.1 47.3 23.8 6.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 65.2 46.0 24.6 7.8 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 65.0 47.0 25.1 6.1 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 62.8 48.3 25.0 5.2 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 63.7 45.2 23.1 6.5 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 62.1 46.9 24.5 7.3 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 61.5 48.2 24.6 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 63.4 45.1 23.1 6.1 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 64.2 47.3 25.4 5.4 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 65.7 49.1 23.5 7.8 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 62.3 46.5 22.4 6.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 63.5 45.8 23.5 5.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 65.8 47.3 24.1 6.5 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 64.1 48.2 24.3 7.4 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.20: AAQ3- முன்னூை் கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 62.3 44.5 24.3 5.5 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 61.0 43.2 25.1 6.2 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 63.2 46.0 26.0 7.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 64.2 47.2 27.3 6.0 19.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 62.0 48.3 24.3 7.1 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 63.1 44.0 25.0 6.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 62.5 43.6 26.1 7.1 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 63.8 45.1 27.3 5.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 64.2 46.8 23.4 6.4 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 61.2 47.2 24.0 7.3 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 62.3 48.0 23.6 5.0 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 64.9 45.2 25.1 6.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 63.2 46.3 24.3 7.3 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 61.2 47.1 22.4 6.4 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 63.0 43.2 21.5 7.1 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 64.5 44.5 23.6 5.4 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 61.0 46.2 22.1 6.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 62.9 47.1 22.3 7.5 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 63.4 48.3 23.0 6.0 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 63.0 43.0 24.5 7.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 64.5 44.5 25.0 6.8 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 61.2 45.1 21.8 5.4 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 62.3 46.7 23.6 6.2 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 64.5 47.2 24.5 7.1 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 63.1 48.3 23.1 6.3 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 65.0 45.2 22.3 5.4 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.21: AAQ4- க.பைமாத்தி கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 65.2 44.2 23.5 5.5 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 66.3 42.3 23.4 6.2 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 67.2 43.5 24.5 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 64.2 45.2 25.3 6.0 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 65.0 44.1 26.0 5.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 66.3 46.0 27.1 6.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 67.1 45.2 25.1 5.0 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 64.0 44.0 26.3 6.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 65.2 42.3 24.1 7.5 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 66.3 44.5 26.8 6.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 67.0    43.6 27.0 5.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 66.2 45.1 25.3 6.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 64.3 46.2 24.0 7.1 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 65.1 43.2 26.1 6.0 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 66.3 44.1 23.1 7.5 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.1 45.2 24.5 6.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 66.2 46.3 26.0 6.4 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 67.4 42.1 27.2 7.0 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 65.0 43.2 26.8 6.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 66.3 45.6 24.3 7.1 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 65.0 46.3 25.1 5.2 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 64.2 44.5 22.0 7.8 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 65.0 45.2 23.1 6.8 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 66.1 43.1 25.5 5.4 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 65.0 42.2 26.6 6.6 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 67.0 43.2 27.4 5.9 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.22: AAQ5- கரைப்பாரளயம் கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.5 44.5 22.3 7.2 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 64.2 45.3 21.2 6.0 17.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 62.3 46.2 23.5 8.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.1 47.1 24.1 7.5 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 66.0 43.0 25.0 6.3 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 64.3 44.5 22.3 8.2 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 62.3 45.6 24.8 6.0 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 63.0 46.2 25.0 7.2 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 64.0 47.5 23.6 8.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 65.1 44.0 24.1 6.1 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 62.5 45.2 25.0 7.2 28.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 64.8 46.0 23.6 8.4 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 63.8 45.0 24.0 7.0 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 64.1 43.1 25.8 6.3 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 65.9 44.5 22.3 7.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 66.0 45.5 21.4 8.4 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 63.4 46.1 22.6 8.5 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 64.2 44.2 23.5 6.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 65.1 45.3 24.1 7.5 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 66.8 46.1 25.9 6.5 19.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 64.5 45.0 23.0 7.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 65.3 44.8 24.5 8.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 66.1 46.2 25.0 7.0 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 62.3 44.3 21.3 8.2 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 63.4 45.1 22.3 6.9 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 65.7 47.2 24.5 7.1 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.23: AAQ6- நல்ரலப்பாரளயம் கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உமலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கைிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 61.5 45.2 24.3 6.0 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 63.2 46.1 25.1 7.2 17.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 64.3 44.3 22.3 6.3 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.2 45.0 24.0 7.1 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 63.0 46.2 23.5 6.4 17.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 62.1 44.0 25.6 7.5 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.8 45.1 26.0 6.8 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 65.0 46.0 24.3 7.1 20.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 62.3 45.8 25.0 6.8 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 64.0 44.1 26.1 7.3 17.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 65.5 45.8 23.4 6.9 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 63.0 46.0 24.5 7.1 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 62.1 44.0 26.5 6.0 17.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 64.0 45.3 25.5 7.5 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 61.8 46.7 26.0 6.4 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 62.5 44.1 22.3 7.5 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 63.0 44.5 24.5 6.5 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 65.2 46.3 26.0 7.3 17.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 61.0 45.5 24.0 6.4 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 63.5 46.2 25.3 7.8 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 62.1 44.8 26.0 6.8 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 65.0 46.5 24.1 7.0 17.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 61.2 44.3 23.0 6.3 18.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 63.4 45.2 25.1 7.9 20.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 62.8 46.2 26.4 6.4 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 63.1 44.1 25.0 7.3 18.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.24: AAQ7- குப்பம் கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.2 45.5 24.2 7.0 18.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 62.0 43.2 25.3 6.2 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 64.3 44.0 26.4 7.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.5 46.3 27.0 6.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 6.0 47.0 28.3 7.5 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 67.2 45.1 29.1 6.0 16.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.3 46.2 24.5 7.5 17.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 65.2 45.3 26.0 6.1 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 66.0 46.8 25.3 7.3 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 63.0 47.2 27.0 7.5 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 62.4 46.0 28.1 6.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 65.1 45.2 23.1 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 66.0 44.0 25.4 6.8 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 64.3 47.2 26.0 7.4 17.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 63.0 43.0 25.0 6.5 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 62.8 45.6 24.6 7.8 19.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 64.1 46.1 26.3 6.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 65.0 47.3 27.4 7.1 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 62.8 46.0 28.3 7.0 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 64.0 44.2 29.1 6.2 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 65.3 45.3 24.0 7.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 66.1 46.1 23.5 6.4 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 67.5 47.2 24.0 7.5 19.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 63.1 45.8 27.2 6.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 65.1 46.2 28.3 7.2 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 67.2 47.3 29.1 6.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.25: AAQ8- பதாப்பம்பட்டி கிைாமம் 

சுற்றுப்புற காற்று 
கண்காணிப்பு 
விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி 
உதலாகங்கள் 
மாசுபடுத்தும் 

கரிம 
மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

தததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 65.2 43.2 24.3 5.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 66.3 44.1 25.6 6.0 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 67.1 45.2 23.1 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.2 46.0 26.5 5.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 64.0 44.3 27.1 8.0 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 66.3 42.1 28.3 7.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 67.2 43.1 24.0 6.2 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 64.0 45.6 25.3 5.1 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 65.3 46.1 26.0 8.1 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 66.2 43.1 27.1 6.0 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 67.5 44.5 23.0 7.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 68.2 45.2 25.0 6.5 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 64.0 46.1 24.1 8.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 66.3 47.0 26.8 7.0 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 67.2 45.2 27.2 6.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.0 46.3 28.0 6.1 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 66.5 44.0 23.4 5.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:15-7:15 64.3 45.1 24.0 6.4 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:00-7:00 67.3 46.2 25.1 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:15-7:15 65.5 42.3 26.0 6.4 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:00-7:00 66.1 44.5 27.1 8.5 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:15-7:15 64.2 46.1 24.0 6.0 20.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:00-7:00 68.3 45.0 23.1 7.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:15-7:15 65.2 42.3 25.5 8.0 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:00-7:00 66.4 44.1 26.1     6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:15-7:15 67.8 46.0 27.3 7.4 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 
BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 
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அட்டவரண 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 அளவுரு PM2.5 PM10 SO2 NO2 

2 எண்ணிக்லக 260 260 260 260 

3 10வது சதவீத மதிப்பு 22.4 43.2 5.4 18.5 

4 20வது சதவீத மதிப்பு 23.2 44.1 6.0 19.4 

5 30வது சதவீத மதிப்பு 23.9 44.5 6.3 20.3 

6 40வது சதவீத மதிப்பு 24.2 45.1 6.4 21.0 

7 50வது சதவீத மதிப்பு 24.5 45.3 6.8 21.5 

8 60வது சதவீத மதிப்பு 25.1 46.0 7.1 22.0 

9 70வது சதவீத மதிப்பு 25.4 46.2 7.3 22.4 

10 80வது சதவீத மதிப்பு 26.1 46.8 7.4 23.1 

11 90வது சதவீத மதிப்பு 27.1 47.3 8.0 23.6 

12 95வது சதவீத மதிப்பு 27.9 48.2 8.2 24.5 

13 98வது சதவீத மதிப்பு 29.1 48.3 8.4 25.0 

14 எண்கணித சராசரி 25.4 45.9 7.0 21.9 

15 வடிவியல் சராசரி 25.3 45.9 7.0 21.8 

16 நிலலயான விலகல் 2.0 1.7 1.0 2.1 

17 குலறந்தபட்சம் 22.4 43.2 5.4 18.5 

18 அதிகபட்சம் 29.1 48.3 8.4 25.0 

19 NAAQ விதிமுலறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  

விதிமுலறகலள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

அட்டவணை 3.26A: AAQ - 1 முதல் AAQ - 8 வணையிலான சுருக்கம் 

 

PM10 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

எண்கணித சராசரி 44.9 47.0 45.8 44.2 45.3 45.3 45.7 44.7 

குலறந்தபட்சம் 42.1 44.0 43.0 42.1 43.0 44.0 43.0 42.1 

அதிகபட்சம் 47.2 49.1 48.3 46.3 47.5 46.7 47.3 47.0 

NAAQ விதிமுலறகள் 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

எண்கணித சராசரி 
24.0 24.2 24.1 25.2 23.6 24.8 26.3 25.5 

குலறந்தபட்சம் 
21.3 22.4 21.5 22.0 21.2 22.3 23.1 23.0 

அதிகபட்சம் 
26.5 25.8 27.3 27.4 25.9 26.5 29.1 28.3 

NAAQ விதிமுலறகள் 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 
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SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

எண்கணித சராசரி 6.8 6.6 6.4 6.3 7.3 6.9 6.9 6.7 

குலறந்தபட்சம் 5.1 5.1 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 

அதிகபட்சம் 8.4 8.4 7.5 7.8 8.5 7.9 7.8 8.5 

NAAQ விதிமுலறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

எண்கணித சராசரி 22.4 22.4 20.7 22.9 20.8 20.6 20.4 22.6 

குலறந்தபட்சம் 20.5 21.0 19.0 20.1 17.2 17.0 16.4 20.0 

அதிகபட்சம் 
24.6 23.8 21.9 25.3 28.6 20.5 23.6 24.8 

NAAQ விதிமுலறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

 

படம் 3.16: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 
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படம் 3.17: துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM2.5 

 

படம் 3.18: துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM10 
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படம் 3.19: துகள்களின் பாை் வரைபடம் SO2 

 

படம் 3.20: துகள்களின் பாை் வரைபடம் NOx 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 44.2 µg/m3 முதல் 47 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 23.6 µg/m3 முதல் 25.5 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 6.3 µg/m3 முதல் 7.3 µg/m 

வலரயிலும் உள்ளது. 20.4µg/m3 இலிருந்து 22.9 µg/m3 வலர. CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் தமதல உள்ள அளவுதகால் மாசுபடுத்திகளின் கசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

ஆய்வின் தபாது சராசரியாக 30 நாடக்ளுக்கு AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் 

தப்பிதயாடிய தூசி பதிவு கசய்யப்பட்டது.. 

 

அட்டவரண 3.27: சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 66.03 

AAQ 2 63.61 

AAQ 3 62.98 

AAQ 4 65.69 

AAQ 5 64.37 

AAQ 6 63.25 

AAQ7 62.33 

AAQ 8 66.02 

படம் 3.21: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வரைபடம் 

 

அட்டவரண 3.28: μg/m3 இல் ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட் மாதிைி மதிப்புகள் 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

Average 66.03 63.61 62.98 65.69 64.37 63.25 62.33 66.02 

Min 60 61.2 61 64 62.3 61 6 64 

Max 69 65.8 65 67.4 66.8 65.5 67.5 68.3 

NAAQ Norms 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 
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படம் 3.22: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 

 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க கசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் 

தபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, கசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் 

பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் தபான்ற பல்தவறு காரணிகலளக் கருத்தில் ககாண்டு 

தமற்ககாள்ளலாம். மற்றும் கபாது சமூக பதில்கள். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்கசயல்பாடுகளின் 

தபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் கமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, எடட்ு (8) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் தமற்ககாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற ததரவ்ு கசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் தநாக்கம் மற்றும் தநாக்கங்களுக்கு மிகவும் கபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  10°58'43.79"N 77°53'51.85"E 

2 N-2 புதூர ் 600 மீ கதன்தமற்கு  10°58'45.74"N 77°53'30.09"E 

3 N-3 முன்னூர ் 1 கிமீ வடகிழக்கு  10°59'6.07"N 77°54'28.52"E 

4 N-4 க.பரமத்தி 2.7 கிமீ கதன்கிழக்கு  10°57'39.67"N 77°54'59.36"E 

5 N-5 காலரப்பாலளயம் 4 கிமீ கதன்தமற்கு  10°57'39.38"N 77°51'57.94"E 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

66.03 63.61 62.98 65.69 64.37 63.25 62.33 66.02

60 61.2 61 64 62.3 61

6

64

69 65.8 65 67.4 66.8 65.5

67.5

68.3

SPM (µg/m3)

Average Min Max
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6 N-6 நல்லலபாலளயம் 4.6 கிமீ கதன்தமற்கு  10°56'16.45"N 77°53'19.14"E 

7 N-7 குப்பம் 4.5 கிமீ வடகிழக்கு  11° 0'46.10"N 77°55'29.75"E 

8 N-8 கதாப்பம்பட்டி 5 கிமீ வடதமற்கு  11° 0'51.36"N 77°52'5.24"E 
 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் கலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீடட்ர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-கவயிட்டிங்’ 
அலலவரிலச கநடக்வாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் ககாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாடல்டத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட கதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாடல்டப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

கபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 தநரத்தின் கசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்கவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட தநர இலடகவளியில் பதிவுகசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது தநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = தநரத்தின் கசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் தநர இலடகவளி
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படம் 3.23: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் கபறப்பட்ட பல்தவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டது. பகல் தநரத்திலும் இரவு தநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீதழ அட்டவலண 3.43 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன 

பகல் தநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு தநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் 

இடங்கள் 

 

ஒலி அளவு  
 (dB (A) Leq) 

சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் இைவு 

1 
முக்கிய மண்டலம் 

43.1 42.5 
பதாழில்துரற 

பகல்  மநைம்- 75 dB 

(A) 

இைவு மநைம்- 70 dB 

(A) 
2 

புதூர ்
36.1 35.4 

3 முன்னூர ் 41.7 35.4 குடியிருப்பு 

 

பகல் மநைம் – 55 dB 

(A) 

இைவு மநைம்- 45 dB 

(A) 

4 க.பரமத்தி 40.3 35.0 

5 காலரப்பாலளயம் 37.9 35.1 

6 நல்லலபாலளயம் 38.3 36.4 

7 குப்பம் 37.5 35.8 

8 கதாப்பம்பட்டி 38.0 35.6 

படம் 3.24: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை ஒலி அளவுகள் 
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படம் 3.25: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி நிரலகள் 

 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 43.1 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 42.5dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 

36.1 முதல் 41.7 dB (A) Leq வலரயும், இரவில் 35.4 லிருந்து 36.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

இதனால், கதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

ததலவகலளப் பூரத்்தி கசய்கிறது. 

3.5 சூழலியல் சூழல் 

3.5.1.படிப்பு பகுதி சூழலியல் 

உயிரியல் சூழல் பற்றிய ஆய்வு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகளின் முக்கியமான 

அம்சங்களில் ஒன்றாகும். உயிரியல் கூறு தாவர மற்றும் விலங்கு சமூகங்கலள 

உள்ளடக்கியது, அலவ சமூகத்திற்குள்ளும் தங்களுக்கு இலடதயயும் ஆனால் 

அஜிதயாடிக் அதாவது சுற்றுசச்ூழலின் உடல் மற்றும் தவதியியல் கூறுகளுடன் கதாடரப்ு 

ககாள்கின்றன. சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு ஆய்வுப் பகுதியில் 

கபாதுச ்சூழலியல் ஆய்வு தமற்ககாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியானது ததசியப் பூங்கா, 

சரணாலயம், உயிரக்்தகாளக் காப்பகம், வனவிலங்கு பாலதகள், இடம்கபயரந்்த பாலத 

தபான்றவற்றின் பகுதியாக இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் அலனத்து 

தாவரங்களின் கபாதுவான சரிபாரப்்புப் பட்டியலலத் தயாரிப்பதன் மூலம் முதன்லமத் 
தரவு உருவாக்கப்பட்டது. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அலடயாளம் 
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காணப்படட்ு அவற்றின் குடும்பங்களுக்கு ஏற்ப பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீட்டிற்கான பல்லுயிரியலின் வடிவத்லத ஆய்வு கசய்வதற்கான லமய 

மற்றும் இலடயக மண்டலத்தின் பிரிவு சிறந்த வழியாகும். 

3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

அ) திட்ட தளத்தின் லமய மற்றும் இலடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்தவறு 

வாழ்விடங்களில் உள்ள மலர ் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிலலலய 

மதிப்பிடுவதற்கு தீவிர கள ஆய்லவ தமற்ககாள்ளுங்கள். 

b) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலள அலடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

c) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டவலண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏததனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் 

அவற்றின் தமலாண்லமத் திட்டத்லதப் பரிந்துலரக்கவும். 

ஈ) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்கள் மற்றும் அது எவ்வாறு பாதிக்கிறது 

என்பலதக் கண்டறிதல். 

இ) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ ததசியப் பூங்காக்கள்/ 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகவல் தசகரிப்பு. 

f) பல்லுயிர ் கபருக்கத்திற்கான தமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 

3.5.3. மாதிைியின் முரற 

இயற்லக தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் கதாடரப்ான தாவரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல், உளவுத்துலற கள ஆய்வுகள் மற்றும் லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாவர இனங்கள் அலடயாளம் காணல் 

குறிப்பு கபாருட்கள் மற்றும் உருவவியல் பண்புகள் மற்றும் இனப்கபருக்க கபாருடக்ள் 

அதாவது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விலதகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

கசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ் வலககள் கதாடரப்ான நில பயன்பாடட்ு முலற 

நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ்கிராம மக்களுடன் கதாடரப்ுககாள்வதன் 

மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தின் விலங்கினங்கள் (விலங்கு இனங்கள்) 

தநரடி பாரல்வ அல்லது மலறமுக சான்றுகள் மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டன. பக்க 

மதிப்கபண்கள், சிலதவுகள் மற்றும் எசச்ங்கள் தபான்றலவ. (கஜய்சன் மற்றும் ஈசா 2004). 

அவதானிப்புகளுக்கு நிலலயான கதாலலதநாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

விலங்கினங்களின் கூறுகள் நிகழ்வின் நம்பகத்தன்லம உள்ளூர ் மக்களுடனான 

கதாடரப்ு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. கவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்களின் சித்திர 

விளக்கங்களுடன் அவிஃபானா அலடயாளம் காணப்பட்டது. எந்தகவாரு புலம்கபயரந்்த 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் பாலதகள் இருப்பது கதாடரப்ான தகவல் உள்ளூர ்

மக்களிடமிருந்து கபறப்பட்டது. IUCN-கரட் தடட்டா புக் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு 
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(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972ன் படி, ஒவ்கவாரு விலங்கின உறுப்புகளின் நிலல 

தீரம்ானிக்கப்படட்ு, வனவிலங்கு அட்டவலண வலக கண்டறியப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முலற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் தபாது முக்கியமாக கவனம் கசலுத்தப்பட்டன, பறலவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்கசக்ட் முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்கசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகலள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு கசய்யும் பாலதயாகும். ஒரு 

மணிதநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வலரயிலான தநர இலடகவளியில் விரும்பிய தூரத்லத 

உள்ளடக்கிய ஒரு தநரத்காடட்ு நலட உத்ததச பகுதியில் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. பறலவ 

இனங்கள் உசச் நடவடிக்லகயின் தபாது பதிவு கசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 
வலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வலர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

பறலவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு தநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் பறலவ 

அலழப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகலள எண்ணுவதற்கு அதத 

குறுக்குகவடட்ுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரவ்ன மற்றும் 

ஆரட்ிதனட்டுகளுக்கு சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் கசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் 

இருப்பு தநரடி மற்றும் மலறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு கசய்யப்பட்டது. பறலவகள் 

மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அலனத்து பரிமாற்றங்களும் 

எடுக்கப்பட்டன. பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் 

வலகப்படுத்தப்பட்டன. பதிவுகசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்கள் நிலலயான 

புத்தகங்கலளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் நிலலக்கு அலடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & 

ரிப்லி 1987, கிரிம்கமட் மற்றும் பலர.், 2016). 

A. மாதிைி 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிலயப் கபற, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய சீரற்ற 

மாதிரி கசயல்முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. கவவ்தவறு நிலப் பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி தமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

B. மாதிைி அளவு 

சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அலனத்து நில பயன்பாடட்ு 

முலறகலளயும் மனதில் லவத்து, முன்கமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்லபப் கபாறுத்து 

பின்வரும் மாதிரி இடங்கள் ததரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 

C. படிப்பு மநைம் 

தநரம் ஓய்வு, உணவளித்தல், தவடல்டயாடுதல் மற்றும் தினசரி அலசவுகள் 

தபான்ற முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான கவவ்தவறு கசயல்பாடட்ுக் கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக, காலல மற்றும் மாலல தநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

D. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் கதாடரப்ான பல்தவறு அவதானிப்புகள் 

தனித்தனி பிரிவுகளில் கீதழ விரிவாக விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 
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E. உபகைணங்கள்/ குறிப்புகள் 

• 50-500மிமீ கலன்ஸ் ககாண்ட தகனான் மாரக்் III தகமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது 

• லலகா கதாலலதநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கலளக் கண்டறிய/அலடயாளம் காண 

• IUCN கரட் தடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

பறலவயியல்/ பூசச்ியியல்/ கஹரக்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் 

மற்றும் பல்தவறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் இலணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் 

இனங்கலள அலடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

3.5.4. பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் 

3.5.4.1 ட்ைான்பசக்ட் வாக் - பறரவகள் 

கவவ்தவறு நீளம் (100மீ-300மீ) மற்றும் நிலலயான அகலம் (2மீ) ககாண்ட ஆறு 

குறுக்குக் தகாடுகள் தபாடப்படவில்லல, அலவ முன்கமாழியப்பட்ட தளத்தின் லமய 

மற்றும் இலடயகப் பகுதிகலள கவடட்ுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி வலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வலர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குகவடட்ுகளில் காணப்படும் அலனத்து விலங்கினங்களும் தரலவ 

பகுப்பாய்வு கசய்வதற்காக பதிவு கசய்யப்பட்டன. கனமலழ, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காற்று இல்லாததபாது எண்ணிக்லககள் நடத்தப்பட்டன. 

3.5.4.2 மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

பல்தவறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரவல், பன்முகத்தன்லம 

மற்றும் மிகுதியாக இருப்பலத ஆய்வு கசய்ய நிலலயான அகல டிரான்கசக்ட் வாக் 

முலறலயப் பயன்படுத்தி மாற்றியலமக்கப்பட்ட கபால்லாரட்் வாக் (கபால்லாரட்் 1977, 

1993, வால்தபால் 1999) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.4.3 விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

VES என்பது தநர-கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்கபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்தமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது வாழ்விடத்தின் மூலம் முலறயான ததடுதல் ததலவ (காம்ப்கபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்தமன், 1982). VES இன் முடிவு ததடலில் கசலவழித்த தநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிலமயான முலறகளில் ஒன்றாகும், தமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் கபாருத்தமான நுட்பமாகும் (தஹயர ்மற்றும் பலர.் 

1994). 

3.5.4.4 கண்காணிப்பு முரறகள்- பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகலளப் பதிவுகசய்யும் தநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு கவவ்தவறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்திதனாம்: (1) தநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் (2) 

துலளகள், அலடயாளங்கள், சிலதவுகள், முடிகள் மற்றும் முதுககலும்புகள் தபான்ற 

நிகழ்வுகலளப் பதிவு கசய்தல் (தமனன் 2003). அலடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புலகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, தமலும் இடங்கள் 
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லகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி பதிவு கசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 

குறிப்பாக உள்ளூரவ்ாசிகளின், உயிரினங்களின் ஆரம்ப பட்டியலல கதாகுக்க 

மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகலள அங்கீகரிப்பதில் எப்தபாதாவது பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

3.5.4.5 பல நிரல குவாட்ைாட் - தாவைங்கள் 

மல்டிபிள் ஸ்தடஜ் குவாட்ராட் மாதிரி கநறிமுலற (லசக்ஸ் மற்றும் ஹாரில் 1977) 

பயன்படுத்தி பல்தவறு வாழ்விடங்கள் அல்லது தாவர அலமப்பு மாறிகள் 

அளவிடப்பட்டன. அந்த பகுதிகள் அலனத்தும் மாதிரிகள் கசய்யப்பட்டன, தமலும் 

முக்கிய மூலலகள் வண்ண ரிப்பன்களால் தற்காலிகமாக வலரயப்பட்டன. ஒவ்கவாரு 

தளமும் ஒரு திலசகாட்டி மற்றும் கிளிதனாமீட்டலரப் பயன்படுத்தி புலத்தில் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது, தமலும் சதித்திட்டத்தின் அடச்தரலக, தீரக்்கதரலக மற்றும் 

உயரம் ஆகியலவ லகயடக்க குதளாபல் கபாசிஷனிங் சிஸ்டத்லத (காரம்ின் 12 

எக்ஸ்எல்) பயன்படுத்தி பதிவு கசய்யப்பட்டன. 

3.5.5. தாவைங்கள் 

தாவரங்கலள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 மீ, 

5 × 5 மீ மற்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் வழக்கமான வடிவத்தின் மாதிரி இருபடிகள் 

ஒன்றுக்ககான்று உள்ளலமக்கப்பட்டன, தமலும் அலவ பகுதி மாதிரிகள் மற்றும் 

மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் மூலிலககளின் பன்முகத்தன்லமலய அளவிடுவதற்கான 

அலகுகளாக வலரயறுக்கப்பட்டன. முலறதய. 
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அட்டவரண எண்: 3.5.5.1 சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் ரமய 

மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

கவல்கவட் கமஸ்கிட் முல்லு மரம் புதராதசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்தளாரா 

ஃதபதபசிதய 

கவள்லள படல்ட 

அகாசியா 

தவல மரம் வசக்சலியா 

லுதகாஃப்தளாயா 

ஃதபதபசிதய 

தவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

தவம்பு மரம் அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

கமலியாசிதய 

Millettia பின்னடா கபாங்கம் 

எண்கணய் மரம் 

கபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃதபதபசிதய 

கசப்பான அல்பீசியா அரப்பு மரம் அல்பிசியா அமரா ஃதபதபசிதய 

தமற்கு இந்திய 

லந்தானா 

உன்னி கசடி லந்தனா தகமரா கவரக்பதனசிதய 

பிசாசின் எக்காளம் உமாலத டதுரா கமட்டல் தசாலதனசிதய 

பால் கலள எருக்கு கதலாட்தராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அதபாசிதனசிதய 

கபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிதய 

கற்றாலழ கட்ராலழ கற்றாலழ லிலியாசிதய 

தகாட் கபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்தராகம்கபன்ஸ் 

ஆஸ்கடதரசி 

பிசாசின் முள் கநருஞ்சி டிரிபுலஸ் 

கடகரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிதகாபிதலல்ஸ் 

இந்திய doab அருகம்புல் லசதனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

கடனுஃப்தளாரம் 

லாமியாசிதய 

இந்திய கதாட்டால் 

எரிசச்லூடட்ுகிற 

ஒருவலக கசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்கபரா 

அமரந்ததசி 

தண்டு ககாண்ட 

ககாடி 

தபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்தடசி 

எராக்தராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்தராஸ்டிஸ் 
ஃகபருஜினியா 

Poaceae 

கபரிய ப்தராம் ததாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

முடக்ள் நிலறந்த 

தபரிக்காய் 

நாகதலி ஓபன்டியா கற்றாலழ 

முக்தகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூதபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 
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3.5.5.2 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்களின் கலரவ 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 14 குடும்பங்கலளச ்தசரந்்த கமாத்தம் 20 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

முன்கமாழியப்பட்ட பகுதி பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி கவற்று நிலப்பரப்பில் 

அலமந்துள்ளது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட வலகப்பாட்டின் 

அடிப்பலடயில் கபரும்பாலான இனங்கள் மூலிலககள் 7, அலதத் கதாடரந்்து புதரக்ள் 3, 

மரங்கள் 5, ஏறுபவர ் 1, மற்றும் புல் 2 மற்றும் கற்றாலழ 2. அறிவியல் கபயர ்ககாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.5.5.1 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. தாவர 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவலண எண்.3.1 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃபாதபசி மற்றும் தபாதயசி, அதபாலசதனசிதய 

முதன்லமயான ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள் என்று எந்த இனமும் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

வலகயாகக் கண்டறியப்படவில்லல. 

 

     
        a. யூதபாரப்ியா பழங்கால b. சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் c.வசக்சலியா லுதகாஃப்தளாயா

   
           d. அசாடிராக்டா இண்டிகா                             e. கற்றாலழ                                  f. கதலாட்தராபிஸ் ஜிகாண்டியா 
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             g. அசாடிராக்டா இண்டிகா                       h.டதுரா கமட்டல்                                             i. அல்பிசியா அமரா 

படம் எண்: 3.5.5.1 ரமய மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

அட்டவரண எண்: 3.5.5.2 ஆய்வுப் பகுதியின் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள 

தாவைங்கள். 

ஆங்கிலப் பபயை் 
வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் 

எண்கணய் தகக் மரம் அரப்பு அல்பிசியா அமரா மிதமாதசசி 

கவள்லள படல்ட 

அகாசியா 

தவல மரம் வசக்சலியா 

லுதகாஃப்தளாயா 

ஃதபதபசிதய 

ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் தபாராசஸ் 
ஃபிளாகபல்லிஃபர ்

அதரதகசிதய 

தநானி நுனா மரம் கமாரிண்டா 

சிட்ரிஃதபாலியா 

ரூபியாசிதய 

Millettia பின்னடா கபாங்கம் 

எண்கணய் மரம் 

கபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃதபதபசிதய 

ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

கபங்காகலன்சிஸ் 

கமாதரசிதய 

தவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

தவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

கமலியாசிதய 

இந்திய பிளம் எலந்லத மரம் ஜிசிபஸ் 

கமாரிஷியனா 

ரம்தனசிதய 

ததங்காய் கதன்லன மரம் தகாதகாஸ் 

நியூசிஃகபரா 

அதரதகசிதய 

கம் அரபு மரம் கருதவலம் அகாசியா 

நிதலாட்டிகா 

மிதமாதசசி 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வலககள் 

முருங்லக மரம் கரிமுருங்லக தமாரிங்கா 

ஓலிஃகபரா 

கமாராகிதனசி
தய 
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வாலழ மரம் வாலழமரம் மூசா முதசசிதய 

கசன்னா சியாமியா மஞ்சள் ககான்லன கசன்னாசியாமியா ஃதபதபசிதய 

கிரீமி மயில் மலர ் வதநாராயணி கடதலானிக்ஸ் 

எலாடா 

ஃதபதபசிதய 

அழகு இலல புன்லன Calophyllu inophyllum கதலாபிதலசிதய 

குலட முள் ககாலடதவலம் அகாசியா 

பிளானிஃப்ரான்ஸ் 

மிதமாதசசி 

இந்திய அத்தி மரம் அதி ஃபிகஸ் கரசிதமாசா கமாதரசிதய 

ஜுஜுபி இலந்லத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா ரம்தனசிதய 

இந்திய மல்கபரி மஞ்சனாதி கமாரிண்டா 

ககாரியா 

ரூபியாசிதய 

ராடச்த முடக்ள் 

நிலறந்த மூங்கில் 

கபருமுங்கில் பம்புசா மூங்கில்கள் Poaceae 

கபண்ணின் நாக்கு வாலக அல்பிசியா கலகபக் மிதமாதசசி 

கநல்லிக்காய் அலர கநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் 

அமிலம் 

Euphorbiaceae 

மலழ மரம் தூங்கு மூஞ்சி அல்பிசியா சமன் மிதமாதசசி 

முண்டிங்கியா கலபுரா சிங்கப்பூர ்கசரர்ி முந்திங்கியாகலபுரா மால்தவசி 

சிதனஷ் உற்சாகம் கதன்பழம் முண்டிங்கியா 

கலபுரா 

லடலிதயசி 

கசபுலிக் 

லமதராபாலன் 

கடுக்காய் கடரம்ினாலியா 

கசபுலா 

காம்ப்தரதடசி 

இந்திய ஃபிர ்மரம் கநட்டிலிங்கம் பாலிலாத்தியா 

லாங்கிஃதபாலியா 

அன்தனாதனசி
தய 

இந்திய தபல் வில்வம் ஏகல் மாரக்மதலாஸ் ருதடசி 

எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருதடசி 

மருதாணி மருதாணி லாதசானியா 

இன்ரம்ிஸ் 

லித்தரசி 

யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் 

குதளாபுல்ஸ் 

மிரத்டசி 

மணில்கரா ஜதபாட்டா சப்தபாட்டா மணில்கரா 

ஜதபாட்டா 

சப்தபாட்டாசி 

கருப்பு பிளம் நாவல்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் மிரத்டசி 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃகபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியாசி
தய 
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பலா பழம் பலமரம் ஆரத்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்தடாதராபில்லஸ் 

கமாதரசிதய 

கறிதவப்பிலல மரம் கரிதவம்பு முரர்ாயா 

ககண்டியா 

ரூபியாசிதய 

ககாள்லள-முள்ள மரம் ஆலனமுல்லு அகாசியா ஹாரிடா மிதமாதசசி 

ததக்கு கதக்கு கடக்தடானா 

கிராண்டிஸ் 

கவரக்பதனசி
தய 

இந்திய கநல்லிக்காய் கநல்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 

லபலாந்ததசிதய 

இந்திய காரக்் மரம் மரமல்லி மில்லிங்தடானியா 

ஹாரக்டன்சிஸ் 

பிக்தனானியாசி
தய 

சீன தூய்லமயான 

மரம் 

கநாசச்ி வாக்களியுங்கள் கவரக்பதனசி
தய 

கமட்ராஸ் முள் குடுகா புலி பிதக்தகசல்தலாபிய
ம் டல்ஸ் 

மிதமாதசசி 

கவடட்ு மரம் கருங்காலி அகாசியா சுந்தர ் பருப்பு வலககள் 

ஐந்து இலல சாஸ்கடரா கநாசச்ி லவகடக்ஸ் 

கநகுண்தடா 

லாமியாசிதய 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிதகசி 

பீப்பல் அரசன்மரம் Ficus religiosa கமாதரசிதய 

மூன் 

லாங்கிஃதபாலியம் 

கநட்டிலிங்கம் பாலியால்தியா 

லாங்கிஃதபாலியா 

அன்தனாதனசி
தய 

ககாய்யா ககாய்யா லசடியம் குஜாவா மிரத்டசி 

கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்தனானா 

கரட்டிகுலட்டா 

அன்தனாதனசி
தய 

கறிதவப்பிலல மரம் கவளிப்பருத்தி முரர்யா தகானிகி அஸ்க்கலபியா
தடசி 

மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்தபா Poaceae 

காலணி மலர ் கசம்பருத்தி லஹபிஸ்கு தராசா-

சிகனன்சிஸ் 

மால்தவசி 

ஆவாரம் ஆவலர கசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃதபதபசிதய 

டச-்மீ-நாட் கதாட்டால்சினுங்கி மிதமாசா புடிகா மிதமாதசசி 

தராஸி கபரிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி காத்ராந்தஸ் 

தராஸஸ் 

அதபாசிதனசி
தய 
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குதராதசாதபாரா 

டிங்க்தடாரியா 

புறமுடல்ட குதராதசாதபாரா 

தராடல்ரி 
Euphorbiaceae 

பால் கலள எருக்கு கதலாட்தராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அதபாசிதனசி
தய 

முக்தகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூதபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 

குள்ளநரி ஜுஜுபி சுலர இலந்லத ஜிசிபஸ் 

ஓதனாப்லியா 

ரம்தனசிதய 

டதுரா கமட்டல் ஊமத்லத டதுரா கமட்டல் தசாலதனசிதய 

ப்ளூதமரியா ஆல்பா மலலயரளி ப்ளூதமரியா ஆல்பா அப்தபாலசதன
சிதய 

கசன்னா அலடா சீலமயாகத்தி காசியா அலடா சீசல்பிதனசி 

காடுகளின் சுடர ் இடல்ிப்பூ xoracoc சினியா ரூபியாசிதய 

சுத்திகரிப்பு நடட்ு கட்டமணக்கு ஜட்தராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae 

ராடச்த நாணல் நாணல் அருணுதடா 

தடானாக்ஸ் 

Poaceae 

மலபார ்ககாடல்ட ஆடாததாலட ஜஸ்டிசியா 

அதாத்ததாட 

அகந்ததசி 

இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி தநரியம் இண்டிகம் அதபாசிதனசி
தய 

இந்திய மல்தலா துத்தி அபுடிதலான் 

இண்டிகம் 

கமலியாசிதய 

தசாலனம் pubescens மலலசுண்லட தசாலனம் 

பப்கசன்ஸ் வில்ட ்

தசாலதனசிதய 

லஹக்தராபிலா 

ஸ்பிதனாசா 

நீரம்ுள்ளி லஹட்தராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 

அகந்ததசி 

ஐதபாமியா காரன்ியா கநய்தவலிகட்டம
ணக்கு 

ஐதபாமியா 

காரன்ியா 

கன்வால்வுதலசி 

இரவு நிழல் திடட்ம் சுண்லடகா தசாலனம் ததாரவ்ும் தசாலதனசிதய 

சிதலான் தபரசீச்ம்பழம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அதரதகசிதய 

முடக்ள் நிலறந்த சாஃப் 

பூ 

நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்கபரா 

அமரந்ததசி 

கபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிதய 

லசபரஸ் டிஃபாரம்ிஸ் குலட கூரி லசபரஸ் 

டிஃபாரம்ிஸ் 

லசபதரசி 

கற்றாலழ கட்ராலழ கற்றாலழ லிலியாசிதய 
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ஐதராப்பிய கருப்பு 

லநட்தஷட ்

மணத்தக்காளி தசாலனும்னிக்ரம் தசாலதனசிதய 

கசசில் ஜாய்வீட ் கபான்னாங்கண்
ணி 

Alternanthera sessilis அமரந்ததசி 

இந்திய doab அருகம்புல் லசதனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

கடனுஃப்தளாரம் 

லாமியாசிதய 

ஏலழ நிலம் 

தடல்டயானது 

குன்னதகாரா லசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் லசபதரசி 

ஆடட்ுப்பூ பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்கடதரசி 

கமக்சிகன் முடக்ள் 

நிலறந்த பாப்பி 

எலி-தயாட்டி ஆரக்கதமான் 

கமக்சிகானா 

பாப்பாகவதரசி 

தகாது தகாலா வல்லாலர கசன்கடல்லா 

ஆசியட்டிகா 

Apiaceae 

சீனக் கீலர தண்டுகீலர அமராந்தஸ் 

மூவரண்க்ககாடி 

அமரந்ததசி 

டிரிடாக்ஸ் கடய்சி வீடட்ுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் 

ப்தராகம்கபன்ஸ் 

ஆஸ்கடதரசி 

முடக்ள் நிலறந்த 

அமராந்த் 
முள்ளுக்கீலர அமராந்தஸ் 

ஸ்பிதனாசஸ் 

அமரந்ததசி 

டிஜீரியா முரிகாட்டா ததாய்யா கீலர டிஜீரியா முரிகாட்டா அமரன்தீசிதய 

இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்லபதமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

கநற்பயிரக்ள் கசருப்பலட தகால்தடனியா 

ப்தராகம்கபன்ஸ் 

தபாராகிதனசி
தய 

ஆடட்ுப்பூ கல்லுருக்கி ஸ்தகாபரியா 

டல்சிஸ் 

பிளாண்டஜிதன
சி 

கிழக்கு இந்திய 

குதளாப் திஸ்டில் 

தகாடல்ட-க்-

கரந்லத 

Sphaeranthus indicus ஆஸ்கடதரசி 

தவறான கடய்சி கரிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டா 

புதராஸ்தடட்டா 

ஆஸ்கடதரசி 

சாக்தலட் கலள புன்னாக்கு பூண்டு கமதலாசச்ியா 

காரத்காரிஃதபாலி
யா 

ஸ்கடரக்ுலிதயசி 

கருப்பு கடுகு விலத கடுகு பிராசிகா ஜுன்சியா பித்தலள 

கமல்லிய அமராந்த ் சிறுகீலர அமராந்தஸ் 

பலதகானாய்டுகள் 

அமரந்ததசி 
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ஊரந்்து கசல்லும் 

சாஃப்வீட் 
அலட ஒட்டி மாற்றுத் 

திறனாளிகள் 

அமரந்ததசி 

கிளிதயாம் விஸ்தகாசா நாய் கடுகு கசதலாம் 

விஸ்தகாசா 

கப்பரிதடசி 

தகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டதராதபாரஸ் 

ஆஸ்கடதரசி 

புனரண்வ முக்கிரடல்ட Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae 

பூலனயின் நகம் தாத ல் ககாடுக்கு மாரட்ினியா 

அன்னுவா 

கபடலியாசிதய 

முள்ளம்பன்றி மலர ் குந்தன் பாரத்லரியா 

பிரிதயானிடிஸ் 

அகந்ததசி 

பில்லிகாட் கலள பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்கடதரசி 

ஐவி பூசணி தகாலவ ககாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிதடசி 

பலூன் ககாடி முடக்தகாடன் காரட்ிதயாஸ்கபரம்ம் 

கஹலிகாபம் 

சபிண்தடசி 

தண்டு ககாண்ட ககாடி தபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்தடசி 

கூரான பூசணி தகாவக்காய் டிரிதகாசாந்கதஸ் 

டிதயாகா 

குக்குரப்ிதடசி 

தராசரி பட்டாணி குந்துமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிதகதடாரியஸ் எல் 

ஃதபதபசிதய 

இந்திய சாரஸ்்பரில்லா நன்னாரி கஹமிகடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

அஸ்க்கலபியா
தடசி 

பவளக்ககாடி தகாடி உயரந்்தது ஆன்டிதகானான் 

கலப்தடாபஸ் 

பாலிதகாதனசி
தய 

பட்டாம்பூசச்ி-

பட்டாணி 
சங்குபூ கிளிட்தடாரியாகடர்

தநஷியா 

ஃதபதபசிதய 

காடட்ு மல்லிலக மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃதபாலியம் 

ஒலிதயசி 

பாட்டில் காவலர ் கசாரக்காய் லககதனரியா 

சிகசராரியா 

குக்குரப்ிதடசி 

பாகற்காய் பாவக்காய் கமாதமாரட்ிகா 

சரண்டியா 

குக்குரப்ிதடசி 

கிரவுண்ட் ஸ்பரஜ்் சித்ரபாலவி Euphorbia prostrata Euphorbiaceae 
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இதபாமியா 

கரனிஃபாரம்ிஸ் 

தசாயிஸ் 

எலிக்கதிலல Merremia gangetica கன்வால்வுதலசி 

கசப்பான ஆப்பிள் துமட்டிலக குகுமிஸ் கால்சஸ் குக்குரப்ிதடசி 

கமரத்ரமியா முத்தியர ்கூந்த கமதரமியா 

டல்ரகடன்டாட்டா 

கன்வால்வுதலசி 

தவலள பழம் கபாதுத்தலல ஃலபலா 

தநாடிஃதபாலியா 

கவரக்பதனசி
தய 

அப்லுடா கடட்ு காஞ்சிப்புல் அப்லுடா முடிகா Poaceae 

மாரக்வல் புல் மாரக்வல் புல் டிசச்ாந்தியம் 

அண்ணுலாட்டம் 

Poaceae 

நடட்ு புல் தகாலர லசபரஸ் 

தராட்டாண்டஸ் 

Poaceae 

எராக்தராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்தராஸ்டிஸ் 
ஃகபருஜினியா 

Poaceae 

விரல் புல் குருத்துபில்லு குதளாரிஸ் 

தடாலிதகாஸ்டாசச்ி
யா 

Poaceae 

காற்றாலல புல் கசவ்வரகுப்புல் குதளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்ததசி 

குலட-கசட்ஜ் வட்டக்ககாலர லசபரஸ் 

டிஃபாரம்ிஸ் 

லசபதரசி 

காட்டில் அரிசி குதிலர வால் கடட்ு 

அறுசி 

எக்கிதனாகுதளாவா 

ககாதலானா 

Poaceae 

முடக்ள் நிலறந்த 

தபரிக்காய் 

நாகதலி ஓபன்டியா கற்றாலழ 

முக்தகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூதபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 

 ஆதாரம்: நாயர.்N.C மற்றும் A.N. கஹன்றி, ஃப்தளாரா ஆஃப் தமிழ்நாடு 1983, கதாடர ் 1, இந்திய தாவரவியல் 

ஆய்வு, கதற்கு வட்டம். 

 

3.5.5.3 இரடயக மண்டலத்தில் தாவைங்களின் கலரவ 

இலடயகப் பகுதி இதததபான்ற வாழ்விடத்லதக் ககாண்டுள்ளது, ஆனால் லமய 

மண்டலப் பகுதிலய விட இது பல்தவறு வலகயான தாவரங்கலளக் ககாண்டுள்ளது. 

முன்கமாழியப்பட்ட குத்தலகப் பகுதி கவற்று நிலப்பரப்லபக் ககாண்டுள்ளது. இலடயக 

மண்டலத்தில் 130 கவவ்தவறு இனங்கள் அலடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. அலடயாளம் 

காணப்பட்ட, மலர ்(131) இனங்கள் 52 மரங்கள், 31 மூலிலககள், 22 புதரக்ள், 11 ஏறுபவரக்ள், 

5 ககாடிகள், 8 புற்கள், மற்றும் கற்றாலழ 2. இலடயக மண்டல தாவர ஆய்வுகளின் 

கண்டுபிடிப்புகளின்படி, ஆய்வுப் பகுதியில் ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள். 

அட்டவலண எண்.3.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி, ஃதபதபசி, அஸ்கடதரசி மற்றும் 

யூதபாரப்ிதயசி ஆகியலவ ஆகும். முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயத் தவிர, 

விவசாய நிலம் உள்ளது. ததாட்டக்கலல மற்றும் விவசாய நிலங்கள் தீண்டத்தகாதலவ. 

சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ்சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துவரும் 
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மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. அறிவியல் கபயர ் ககாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண்.3.5.5.3 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன 

முதன்லம ஆய்வு (தள அவதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்துலரயாடல் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. மரங்கள், புதரக்ள், மூலிலககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் கீழ் உள்ள 

பல்தவறு தாவர வாழ்க்லக வடிவங்களின் கமாத்த எண்ணிக்லக அட்டவலண 3.5.5.3 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது மற்றும் அவற்றின்% விநிதயாகம் படம் 3.5.5.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3.5.5.3 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

வ.எண் 

தாவை வாழ்க்ரக 
வடிவம் இனங்களின் எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 52 

2 புதரக்ள் 22 

3 மூலிலககள் 31 

4 ஏறுபவர ் 11 

5 ககாடிகள் 5 

6 புற்கள் 8 

7 கற்றாலழ 2 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 131 
 

 

படம் எண். 3.5.5.3 மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் % விநிமயாகத்ரதக் காட்டும் 

வரைபடம் 

 

பபாதுவான பபயை் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் குடும்பப் பபயருடன் மலை் கலரவ 

அட்டவரண எண்: 3.5.5.2 இல் கீமழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
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          a. அசாடிராக்டா இண்டிகா   b. ஜட்தராபா கரக்ாஸ்                        c. மங்கிஃகபரா இண்டிகா 

   
          d. தநரியம் இண்டிகம்                    e. கிளிதயாம் விஸ்தகாசா     f. மில்லட்டியா பின்னடா 

   
    g. ஜிசிபஸ் கமாரிஷியனா        h. அசாடிராக்டா இண்டிகா         i. கமாரிண்டா டிங்க்தடாரியா 

   
       j. டிரிடாக்ஸ் ப்தராகம்கபன்ஸ்        k. கடதகாமா ஸ்டான்ஸ்            l. லவகடக்ஸ் கநகுண்தடா 
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        m. ஓபுண்டியா டில்கலனி       n. பிகதகசல்தலாபியம் டல்ஸ்        o. லந்தனா தகமரா 

   
  p.தபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர ் q. அன்தனானா கரட்டிகுலட்டா        r. கதலாட்தராபிஸ் ஜிகாண்டியா 

 

படம் எண்: 3.5.5.4 இரடயக மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

 

3.5.6 RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

சுரங்க குத்தலக பகுதியிதலா அல்லது இலடயக மண்டலத்திதலா ஒதுக்கப்பட்ட 

(RF) அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) காடுகள் இல்லல. இதனால், வன நிலம் எந்த 

வலகயிலும் ஈடுபடவில்லல. எனதவ, வனத்துலறயின் சான்றிதழ் ததலவயில்லல. 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிக்குள் ததசியப் பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பறலவப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது நீரந்ிலலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் இடம்கபயரவ்ுப் பாலதகள் 

தபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. 

உயிரக்்தகாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது ததசிய 

பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறலவ பகுதிகள் (IBA கள்) அல்லது 

விலங்கினங்களின் இடம்கபயரவ்ு பாலதகள் எதுவும் இல்லல. எனதவ, ஆய்வின் கீழ் 

உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தலக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இலடயக மண்டலம்) சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்லல. இது முன்கமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 

கதாலலவில் உள்ளது. 

இதனால், வன நிலம் எந்த வலகயிலும் ஈடுபடவில்லல. எனதவ, வனத்துலறயின் 

சான்றிதழ் ததலவயில்லல. இந்த சுரங்க நடவடிக்லகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் காடுகதளா, வனவாசிகதளா, காடுகலளச ் சாரந்்த 

சமூகங்கதளா இல்லல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் (PP) 
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இருக்கக்கூடாது. எனதவ, இத்திட்டத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் 

உரிலமகள் பாதிக்கப்படாது. 

 

3.5.7 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியவற்லறப் பட்டியலிட்ட முலறயின்படி விலங்கின கணக்ககடுப்பு 

தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 
 

3.5.8. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

லமய மண்டலம்: ஆய்வின் தபாது, லமயப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்லம பட்டாம்பூசச்ிகள், பூசச்ிகள் மற்றும் சில வலகயான பாலூட்டிகள் 

மற்றும் ஊரவ்னவற்றுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டது, 

அவற்றில் எண்கள் பூசச்ிகள் 5, ஊரவ்ன 6, பாலூட்டிகள் 3, மற்றும் பறலவ 8. முக்கிய 

தளத்தில் காகம், பிளாக் ட்ராங்தகா, தகாயல் தபான்ற அவிஃபவுனா இனங்கள் உள்ளன. 

இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதியிலும் சுற்றுப்புறத்திலும் அசச்ுறுத்தப்படதவா 

அல்லது பரவக்கூடியதாகதவா இல்லல. இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல மற்றும் ஒன்பது இனங்கள் அட்டவலண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்லல. 

 

அட்டவரண எண்: 3.5.8.1 முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள். 

திரு.T.மமனாஜ் குமாை், சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் அட்டவரண பட்டியல் 

WLPC 1972 

ஹவுஸ் ஈ மஸ்கா கடாமஸ்டிகா - 

கபாதுவான புலி டானஸ் கஜனுடியா NL 

தகாடிட்ட புலி டானஸ் பிகளக்ஸிப்பஸ் அட்டவலண IV 

டவ்னி தகாஸ்டர ் டானஸ் 

கிரிசிப்பஸ் 

அட்டவலண IV 

தட்டான் அக்ரியன்ஸ்ப் - 

இந்திய காடுகளின் ததால் ஸ்கபதனாமாரப்ஸ் இண்டிகஸ் NL 

பசல்ச ககாடி பாம்பு அதஹதுல்லா நசுதா LC 

ஓரியண்டல் ததாட்ட பல்லி கதலாடஸ்் கவரச்ிகலர ் NL 

எலி பாம்பு Ptyas சளி NA 

வீடட்ு பல்லிகள் கஹமிடாக்லடலஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டவலண IV 

கபாதுவான கிதரட ் பங்காரஸ் 

தகருலியஸ் 

LC 

அணில் ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவலண IV 

ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் கஹரக்பஸ்கடஸ் ஜாவானிகஸ் அட்டவலண (பகுதி II) 

இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா அட்டவலண IV 

தராஜா வலளயம் ககாண்ட பிட்டசுலா கிராதமரி அட்டவலண IV 



 

126 

 

பூங்கா 

கருப்பு ட்தராங்தகா டிக்ரூரஸ் 

தமக்தராகசரக்ஸ் 

அட்டவலண IV 

ஆசிய தகாயல் யூடினாமிஸ் 

ஸ்தகாதலாதபசியா 

அட்டவலண IV 

தகாயல் யூடினாமிஸ் அட்டவலண IV 

ஆசிய பசல்ச ததனீ உண்பவர ் கமதராப்தசாரியண்டலிஸ் NL 

வீடட்ுக் காகம் தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்களண்டன்ஸ் NL 

கால்நலட எக்தரட் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NE 

கபாதுவான லமனா அக்ரிதடாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL  

 

3.5.9 இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

விலங்குகள், குறிப்பாக உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்லது பிற உயிரியல் 

ததலவகலளத் ததடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், லமய மற்றும் இலடயக பகுதிகளுக்கு 

தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்லல எனினும், லமய மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

கதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

இலடயக மண்டலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல என்றாலும். எனதவ, லமய 

அல்லது இலடயக பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் அல்லது உள்ளூர ்அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லல. 

லமயப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், ததசியப் 

பூங்காக்கள், புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்தகாளக் காப்பகம் அல்லது யாலனகள் 

தாழ்வாரம் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. லமய மற்றும் 

இலடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிலடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்லககள் 

மற்றும் சூழ்நிலல ஆதாரங்களிலிருந்து கதளிவாகிறது. பசல்ச ததனீ உண்பவரக்ள், 

இந்திய நீல ராபின், காமன் லமனாக்கள், கருப்பு டிராங்தகாக்கள், காகங்கள் தபான்ற 

கபாதுவான பறலவ இனங்கலளத் தவிர தவறு குடியிருப்புப் பறலவகள் இல்லல. 

கள ஆய்வின் தபாது பதிவு கசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இலக்கியம் அட்டவலண 3.5.8.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. கள 

ஆய்வின் தபாது பதிவு கசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.7 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள 

ஆய்வின் தபாது பதிவு கசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து வரும் இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள 

ஆய்வின் தபாது பதிவுகசய்யப்பட்ட நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.11 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன மற்றும் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து அலடயாளம் காணப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் 

அவற்றின் பாதுகாப்பு நிலல அட்டவலண எண்.3.9 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டவலண I இல் காணப்பட்ட அல்லது 

அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் தசரக்்கப்படவில்லல என்பது பட்டியலிலிருந்து 

கதளிவாகத் கதரிகிறது. அதததபால், அலவ எதுவும் REET வலகயின் கீழ் வராது. 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் திட்ட தளத்தில் இருந்து கமாத்தம் 69 இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. வாழ்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் கபரும்பாலான 

இனங்கள் பூசச்ிகள் 4, அலதத் கதாடரந்்து பறலவகள் 30, ஊரவ்ன 10, பாலூட்டிகள் 5, 
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நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 5 மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 15. கமாத்தம் 30 வலகயான பறலவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்லல. 

ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள் கபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் இலடயக 

ஈக்கள் ஆகும், தமலும் ஐந்து நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள வருலகயின் தபாது 

டட்டாஃப்ரினஸ் கமலதனாஸ்டிக்டஸ், ரானா லடகர,் யூஃப்லிக்டிஸ் கஹக்ஸாடாக்லடலஸ் 

மற்றும் தஹாப்தலாபாட்ராசஸ் லடகஜரினஸ் ஆகியலவ காணப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

 

அட்டவரண 3.5.8.2 விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல, 

பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் IUCN பாதுகாப்பு 

நிரல 

1.  கலபஸ் நிக்ரிதகாலிஸ் இந்திய முயல் LC 

2.  ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் இந்திய பலன அணில் LC 

3.  கஹரக்பஸ்கடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் LC 

4.  மஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி LC 

5.  ராட்டஸ் நாரத்வஜிகஸ் பழுப்பு எலி LC 

 

அட்டவரண 3.5.8.3 பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் 

 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் IUCN பாதுகாப்பு நிரல 

1.  ஸ்டக்ரப்தடாகபலியாசி
கனன்சிஸ் 

புள்ளிப் புறா LC 

2.  பாஸர ்உள்நாடட்ு வீடட்ு குருவி LC 

3.  புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நலட எக்தரட் LC 

4.  தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்களண்ட
ன்ஸ் 

வீடட்ு காகம் LC 

5.  ககாலம்பா லிவியா நீலப் பாலறப் புறா IV 

6.  சாக்ஸிதகாலாய்டஸ்்ஃ
புலிகாட்டா 

இந்தியன் ராபின் LC 

7.  ஆக்சிபிட்டர ்தபடியஸ் ஷிக்ரா LC 

8.  தகாரவ்ஸ் 

தமக்தராரிஞ்தசாஸ் 

காடு காகம் LC 

9.  Turdoides caudatus கபாதுவான 

கூசச்ல்காரன் 

LC 

10.  குக்குலஸ் 

லமக்தராப்கடரஸ் 

இந்திய காக்கா LC 

11.  அல்சிதடா அத்திஸ் சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் LC 

12.  அக்ரிதடாகதரஸ்டிஸ்டி
ஸ் 

கபாதுவான லமனா LC 

13.  அபுஸ் அஃபினிஸ் வீடு விலரவு LC 

14.  கசன்ட்தராபஸ் கதற்கு கூகல் LC 
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சிகனன்சிஸ் 

15.  டிக்ருருஸ்மா 

குதராசரக்ஸ் 

கருப்பு ட்தராங்தகா LC 

16.  சின்னிரிஸ் 

ஆசியடிகஸ் 

ஊதா சன்தபரட் ் IV 

17.  ஆரத்்ததாமஸ் 

சுதடாரியஸ் 

லதயல்காரர ்பறலவ IV 

18.  நிக்டிதகாராக்ஸ் 

நிக்டிதகாராக்ஸ் 

லநட ்கஹரான் IV 

19.  டரட்ாய்டுகள் 

அஃபினிஸ் 

கவள்லள தலல பாப்லர ் LC 

20.  கநக்தடரினியா 

மினிமா 

சிறிய சூரிய பறலவ LC 

21.  யூடினாமிஸ் தகாயல் LC 

22.  சித்தசுலா கிராதமனி தராஜா வலளயம் 

ககாண்ட கிளி 
LC 

23.  டிக்ரூரஸ் 

தமக்தராகசரக்ஸ் 

கருப்பு ட்தராங்தகா LC 

24.  தகாரவ்ஸ் 

ஸ்ப்களண்டன்ஸ் 

வீடட்ுக் காகம் LC 

25.  ஆரட்ிதயாலா கிதரயி குளம் கஹரான் LC 

26.  குக்குலஸ் தகனரஸ் கபாதுவான குக்கூ LC 

27.  லபக்தனாதனாடஸ் 

கஃதபர ்

சிவப்பு கவன்ட் புல்புல் LC 

28.  மில்வஸ் லமக்ரான்ஸ் கருப்பு காத்தாடி LC 

29.  கமதராப்தசாரியண்ட
லிஸ் 

சிறிய ததனீ உண்பவர ் LC 

30.  ஹல்சியன் 

ஸ்மிரக்னன்சிஸ் 

கவள்லள மாரப்க 

கிங்ஃபிஷர ்

LC 

 

அட்டவரண 3.5.8.4 ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட அல்லது 

பதைிவிக்கப்பட்ட ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் தைவு 

1.  Ptyas சளி எலி பாம்பு NA 

2.  கஹமிடாக்லடலஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

வீடட்ு பல்லிகள் NL 

3.  ஓபிதசாப்ஸ் 

கலஸ்கசனால்ட்டி 

கலஸ்கசனால்ட்டின் 

தலசரட்ிட் பல்லி 

- 

4.  யூட்தராபிஸ் கரினாட்டா கீல்டு புல் ஸ்கின்க் IV 

5.  அதஹதுல்லா நசுதா பசல்ச ககாடி பாம்பு LC 

6.  நஜா நஜா இந்திய நாகப்பாம்பு LC 

7.  நீதராடியாபிஸ்தகட்டர ் நன்னீர ்பாம்பு NA 

8.  பங்காரஸ் கபாதுவான கிதரட ் LC 
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தகருலியஸ் 

9.  மபுயா 

கரிநாடஸ் 

கபாதுவான ததால் LC 

10.  கதலாடஸ்் கவரச்ிகலர ் ஓரியண்டல் ததாட்ட பல்லி LC 

அட்டவரண 3.5.8.5 டிைாகன்ஃபிரளஸ் மற்றும் டாம்பசல்ஃபிரளகளின் பட்டியல் 

அல்லது ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ரக 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் 
IUCN பாதுகாப்பு 

நிரல 

1.  டிரிகதமிஸ் அதராரா கிரிம்சன் மாரஷ்் கிலளடர ் LC 

2.  டிப்தளாதகாடஸ்் 

டிரிவியாலிஸ் 

கிரவுண்ட் ஸ்கிம்மர ் LC 

3.  பிராசச்ிகதமிஸ் அசுத்தம் பள்ளம் கஜவ் LC 

4.  டிரிகதமிஸ் 

பாலிடிகனரவ்ிஸ் 

நீண்ட கால்கள் ககாண்ட 

மாரஷ்் ஸ்கிம்மர ்

- 

 

அட்டவரண.3.5.8.6 திட்ட தளத்தில் இருந்து அரடயாளம் காணப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரல 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 

IUCN 

பாதுகாப்பு 

நிரல 

1.  யூப்தலாயா தகார ் கபாதுவான 

காகம் 

LC 

2.  பாபிலிதயாகடதமாலியஸ்கடதமாலியஸ் சுண்ணாம்பு 

பட்டாம்பூசச்ி 

LC 

3.  டானஸ் கஜனுடியா தகாடிட்ட 

புலி 

LC 

4.  பரண்டிகா அக்லியா கண்ணாடி 

புலி 

IV 

5.  ஜூதனானியாஹியரட்ா மஞ்சள் 

தபன்சி 

LC 

6.  டானஸ்கிரிசிப்பஸ் கிரிசிப்பஸ் கவற்று புலி LC 

7.  அக்தரயா கடரப்்சிதகார ் டவ்னி 
தகாஸ்டர ்

LC 

8.  ஃபாலன்டா ஃபாலந்தா கபாதுவான 

சிறுத்லத 

NA 

9.  பாபிலிதயாபாலிடஸ்்பாலலடட்ுகள் கபாதுவான 

மாரம்ன் 

LC 

10.  Euchrysopscnejus கிராம் நீலம் LC 

11.  Zizeeria knysna டாரக்் 

கிராஸ் ப்ளூ 

- 

12.  திருமலல லிம்னியாதச நீலப் புலி - 

13.  ஜூதனானியாகலதமானியாஸ் எலுமிசல்ச 

தபன்சி 

LC 

14.  லஹதபாலிம்னாஸ்மிசிப்பஸ் DanaidEggfly LC 

15.  யூதரமா கஹதகப் கபாதுவான 

புல் மஞ்சள் 

NA 
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3.5.10 நீை்வாழ் சூழலியல் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் கவளிதயற்றம் 

முன்கமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு இலடயூறு 

ஏற்படுத்தாது. சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத் தளங்கள் 

தபான்ற சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத தமற்பரப்பு நீரந்ிலல 

இல்லல. கநாய்யல் ஆறு வடபுறத்தில் சுமார ் 5.5 கிமீ கதாலலவில் அலமந்துள்ளது. 

நீரவ்ாழ் கலளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் எல்லா இடங்களிலும், ஒவ்கவாரு நீர ்சதுப்பு, குளம் 

தபான்றவற்றிலும் வளரந்்து காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் வடிகால், சிறு நீர ்

ததங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் விவசாய வயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் 

தபாதுமான அளவு உள்ள விவசாய வயல்களில் லடபா அங்குஸ்டாட்டா வளரவ்லதக் 

காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் வளரச்ச்ிலய ஆதரிக்கிறது. நீர ்இருக்கும் இடத்தில், Eichornia 

crassipes அதன் தவரக்லள எடுத்து, அதன் பரவல் மற்றும் பலடகயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ்

தமற்பரப்லபயும் உள்ளடக்கியது. 

3.5.10.1 நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்லமயான கள தசகரிப்பு மூலம் தரலவ 

உருவாக்குதல். 

 நீரவ்ாழ் விலங்கினங்கள் / தாவரங்கள் மீதான தாக்கங்கள் 

 நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிலவப் கபற உள்ளூர ்மக்களுடன் 

கலந்தாதலாசிக்கப்பட்டது. 

3.5.10.2 மமக்மைாரபட்டுகள் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் காணப்பட்ட தமக்தராலபடட்ுகள் அட்டவலண 3.5.10.1 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண எண்.3.5.10.1 மமக்மைாரபடட்ுகளின் விளக்கம் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

உயிைினங்களின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

1.  லஹட்ரில்லா கவரட்ிசில்லாட்டா வாட்டரல்தம்ஸ் LC 

2.  அதபாதனாகஜதடானாடன்ஸ் மிதக்கும் 

தலஸ்பிளாண்ட ்

NA 

3.  லசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமான பிளாட் 
கசட்ஜ் 

LC 

4.  மாரச்ிலியா குவாட்ரிஃதபாலியா நீர ்க்தளாவர ் LC 

5.  கிரிதசாதபாகன் அசிகுதலட்டஸ் கபான் கபாய்யான 

தாடி புல் 

NA 
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6.  தககரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் NA 

7.  ஐதகாரன்ியா கிராசிப் நீர ்பதுமராகம் NA 

 

3.5.10.3 நீை்வாழ் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

ஆய்வுப் பகுதியில் அலமந்துள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு அருகில் கபாதுவான இந்திய 

பரத்ராயிங் தவலள மற்றும் இந்திய குளத்து தவலள, இந்திய ததலர, இந்திய காலள 

தவலள, கபாதுவான மரத் தவலள தபான்ற நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்கள் காணப்பட்டன. 

 

அட்டவரண எண். 3.5.10.2 ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

கவனிக்கப்பட்ட/பதிவுபசய்யப்பட்ட நீை்வீழ்சச்ிகள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் IUCN சிவப்பு பட்டியல் 

தைவு 

1.  டட்டாஃப்ரினஸ் 

கமலதனாஸ்டிக்டஸ் 

கபாதுவான இந்திய 

ததலர 

IV 

2.  பாலிபீதடடஸ்் தமக்குதலடஸ் கபாதுவான மரத ்

தவலள 

LC 

3.  தஹாப்தலாபாட்ராசஸ் 

லடகிரினஸ் 

இந்திய காலள 

தவலள 

IV/LC 

4.  ராணா புலி கபாதுவான தவலள NA 

5.  யூஃப்லிக்டிஸ் 

கஹக்ஸாடாக்லடலஸ் 

இந்திய குளம் தவலள LC 

*IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிலல, அங்கு – CR – ஆபதத்ான நிலலயில் உள்ளது; EN - ஆபத்தானது; LC - குலறந்த 

கவலல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குலறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

கசய்யப்படவில்லல 

3.5.10.4 மற்ற நீை்வாழ் இனங்கள் 

ஆய்வு பகுதியில் ஒரு சில கால்வாய்கள் மற்றும் குளங்கள் உள்ளன. கீதழ 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ள சமூகங்களில் உள்ள குளங்களில் சில கபாதுவான/உள்ளூர ் மீன் 

இனங்கள் மற்றும் பரந்த அளவிலான பிளாங்க்டன் இருப்பது 

ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
 

3.5.10.5 ரபட்மடாபிளாங்க்டன்கள்:  

நிடஷ்ியா, லமக்தராசிஸ்டிஸ், ஆஸிதலதடாரியா, நாவிகுலா மற்றும் பீடியாஸ்ட்ரம் 

எஸ்பிஎஸ். 
 

3.5.10.6 ஜூப்ளாங்க்டன்கள்:  

இலவ புதராட்தடாதசாவா, தராட்டிஃபரஸ்், கிளாதடாகசரா மற்றும் தகாதபதபாடா 

தபான்ற குழுக்களின் நுண்ணிய உயிரினங்கலளக் ககாண்டிருக்கின்றன. சில 

கபாதுவான ஜூப்ளாங்க்டன் இனங்கள்; Deflandre, Arcella vulgaris, Centropyxis spinosa Arcella 

discoides, Arcella hemispherica, Centropyxis aculeate, Trigonopyxis arcula, Brachionus calyciflorus, Lecane 

curvicornis, Brachionus angularis, Polyarthra vulgaris, Polyarthra vulgaris. 

3.5.10.7 மீன்கள் 

மீன் கபாதுவாக அலனத்து வலகயான இயற்லக நீரந்ிலலகளிலும் 

காணப்படுகிறது மற்றும் கிழக்கு கதன்னிந்தியாவில் மிகவும் கபாதுவான உணவு 

ஆதாரமாக உள்ளது. உள்ளூர ் மீனவரக்ளிடம் விசாரலண நடத்தப்பட்டதுடன், ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மீன்கள் குறித்த தகவல்கலளச ் தசகரிப்பதற்காக இரண்டாம் 
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நிலல வளங்களும் ஆய்வு கசய்யப்பட்டன. சில கபாதுவான இனங்கள் உள்ளன; தகடல்ா 

(கடல்ா கடல்ா), குள்ள பஞ்சாக்ஸ் (அப்தலாசீலஸ் பரவ்ஸ்), மிருகால் (சிரர்ினஸ் மிரிகாலா), 

தடங்க் தகாபி (க்தளாதசாதகாபியஸ் கியூரிஸ்), டிக்தடா பாரப்் (கபத்தியா டிக்தடா), 

கிரீன்ஸ்டல்ரப் பாரப்் (புன்டியஸ் விட்டடஸ்), தராதஹா (லாபிதயா பாரப்்ட்) தசாஃதபார)் 

முதலியன, ஆய்வுப் பகுதியில் அறிக்லகயிடப்பட்ட மீன் இனங்கள் அட்டவலண 3.5.10.3 

இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.5.10.3 உண்ரமயான பாை்ரவயின் அடிப்பரடயில், 

உள்ளூை்வாசிகளின் உள்ளடீுகளின் அடிப்பரடயில் மற்றும் இைண்டாம் நிரலத் 

தைவிலிருந்து ஆய்வு 

வ.எண் பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் 

1.  குள்ள பஞ்சாங்கம் Aplocheilus parvus Aplocheilidae 

2.  டிக்தடா பாரப்் கபத்தியா டிக்தடா லசப்ரினிதட 

3.   கதாட்டி தகாபி குதளாதசாதகாபியஸ் 

கியூரிஸ் 

தகாபிதட 

4.  மிருகல் சிரர்ினஸ் மிருகலா தகாரத்டட்டா 

5.  ககளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் டிப்தளாமிஸ்டிதட 

6.  தராஹு லபிதயா தராஹிதா லசப்ரினிதட 

7.  கிரன்ீஸ்டல்ரப் பாரப்் புன்டியஸ் விட்டடஸ் லசப்ரினிதன 

8.  கடல்ா கடல்ா கடல்ா லசப்ரினிதட 

9.  குளம் பாரப்் புன்டியஸ் தசாஃதபார ் லசப்ரினிதட 

3.5.10.8 கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

தகாலட காலத்தில் மதிப்பீடு தமற்ககாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு நாள் மரியாலதயான 

வானிலலயுடன் நன்றாக இருந்தது. கவனிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் கீதழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

இப்பகுதியில் அழிந்து வரும் உயிைினங்களின் பதிவுகள் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி அழிந்து வரும் உயிைினங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் அழிந்து வரும் விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவு கசய்யப்படவில்லல. 

திட்டப் பகுதிகளின் உள்ளூை் இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

திட்டப் பகுதிகளின் புலம்பபயை்ந்த இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் புலம்கபயரந்்த விலங்கினங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

இடம்பபயை்வு தாழ்வாைங்கள் மற்றும் விமானப் பாரதகள் 
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திட்டப் பகுதியில் இடம்கபயரவ்ு தாழ்வாரங்கள் மற்றும் விமானப் பாலதகள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

இனப்பபருக்கம் மற்றும் முட்ரடயிடும் இடம் 

திட்டப் பகுதியில் வனவிலங்கு விலங்கினங்களுக்காக இனப்கபருக்கம் மற்றும் 

முடல்டயிடும் இடங்கள் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. இப்பகுதியில் மலழப்கபாழிவு குலறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி கசய்யப்படாமதலா அல்லது 

கவளிதயற்றப்படாமதலா இருப்பதால், முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கலள ஏற்படுத்தப் தபாவதில்லல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. எனதவ RET இனங்கள் அல்லது 

வனவிலங்குகலளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

ததசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்தகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாலன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பட்டலவ) சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்லல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல. எனதவ ததசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்லல. அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல 

[லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவு)] முன்கமாழியப்பட்ட திட்டமானது தமதல குறிப்பிடட்ுள்ள இனங்கள் மீது 

தநரடியாகதவா அல்லது மலறமுகமாகதவா பாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தப் 

தபாவதில்லல. 

3.5.10.9 முடிவு 

ஒட்டுகமாத்த சூழலியல் சூழ்நிலலயின் அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூழல் மண்டலம், வாழ்விட வலககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்லக வாழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வலககள் மற்றும் 

ஈரநிலங்கள், முக்கியமான பறலவகள் தபான்ற உணரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றுசச்ூழல் 

வாழ்விடங்கள் தபான்ற விவரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான வனவிலங்குகளின் 

இடம்கபயரவ்ு நலடபாலதகள் தபான்றலவ. இத்தலகய அடிப்பலடத் தகவல்கள் 

அப்பகுதியின் நிலலலம மற்றும் ஒடட்ுகமாத்த சுற்றுசச்ூழல் முக்கியத்துவத்லதப் 

பற்றிய சிறந்த புரிதலல வழங்குகிறது. முன்கமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்லககளுக்கு 

எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பலடத் தகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க 

உதவுகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்லக 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் தபான்றவற்றின் இரண்டாம் நிலல 

இலக்கியங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்கள் தசகரிக்கப்படட்ு, 

உத்ததசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராமங்கள், கால்நலட 
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வளரப்்பவரக்ள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாதலாசித்து 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

3.6  பபாருளாதாை சூழலில் பங்குதாைை்: 

 சுரங்கம்/கதாழில்துலறயில் முக்கிய வளரச்ச்ி நடவடிக்லககள் கபாருளாதார 

வளரச்ச்ி மற்றும் தவலல வாய்ப்புகலள உருவாக்குதல் (தநரடி மற்றும் மலறமுக) மற்றும் 

சமூகத்தின் அடிப்பலட/நவீன ததலவகலள பூரத்்தி கசய்ய தவண்டும், இதன் விலளவாக 

ஒட்டுகமாத்த வாழ்க்லக தரம் தமம்படுகிறது திட்டப் பகுதி, மாநிலம் மற்றும் நாட்டிலும் 

சமூக, கபாருளாதார, சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் ஊட்டசச்த்து நிலலலய தமம்படுத்துதல். 

இந்த முலறயில் அலனத்து வளரச்ச்ித் திட்டங்களும் சமூகப் கபாருளாதார 

அம்சங்களுடன் தநரடி மற்றும் மலறமுக உறவுகலளக் ககாண்டுள்ளன, இதில் புதிய 

வளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்கான கபாது ஏற்றுக்ககாள்ளும் தன்லமயும் அடங்கும். எனதவ, 

சாதாரண மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் நிலவும் சமூக மற்றும் கலாசச்ார 

நிலலலமகள் மற்றும் கபாருளாதார நிலல கதாடரப்ான பல்தவறு அம்சங்கலள 

உள்ளடக்கிய சமூக கபாருளாதார கூறு பற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும். இந்த அளவுருக்கள் பற்றிய ஆய்வு, திட்டத்தால் சமூகப் கபாருளாதாரம் 

மற்றும் மனித ஆரவ்த்தின் அளவுருக்கள் மீதான சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

அலடயாளம் காணவும், கணிக்கவும் மற்றும் மதிப்பீடு கசய்யவும் உதவுகிறது. 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

• சமூக-கபாருளாதார தாக்க மதிப்பீட்டின் தநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக-கபாருளாதார நிலலலய 

ஆய்வு கசய்தல். 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அடிப்பலடத் ததலவகலளக் 

கண்டறிதல். 

• திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-கபாருளாதார சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல். 

• தவலலவாய்ப்லப வழங்குதல் மற்றும் வாழ்க்லகத் தரத்லத தமம்படுத்துதல். 

• சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் 

சமூக-கபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு கசய்தல் 

• சாதாரண மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் காரணமாக சமூக-

கபாருளாதார சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுதல் 

• சமூக கபாருளாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் 

சாலல அணுகல் ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு கசய்ய. 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

 பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார சூழலல இரண்டாம் நிலல மூலங்களிலிருந்து ஆய்வு 

கசய்தல் 

 கணக்ககடுப்புக்கான தகள்வித்தாலள உருவாக்குதல் 

 தரவு தசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 

 சுரங்கத ்திட்டங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளக் கண்டறிதல் 
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 தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.6.3 முரறரம 

சமூக-கபாருளாதார தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்படும் முலற பின்வருமாறு: 

அ) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பில் இருந்து 

நடவடிக்லககள் மற்றும் மக்கள்கதாலக அலமப்பு பற்றிய விவரங்கள் கபறப்படட்ு 

பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ுள்ளது. 

b) தமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆலல கசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்படட்ு, தமலும் தமம்படுத்துவதற்கான பரிந்துலரகள் 

கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

தமற்கண்ட தநாக்கங்கலள அலடய, முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல் தசகரிக்கப்படட்ுள்ளது. முதன்லமத் தரவு மற்றும் 

இரண்டாம் நிலலத் தரவு இரண்டும் கபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் 

சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் கதாடரப்ுலடய தமதல ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட கருதுதகாள்கலள 

சரிபாரக்்கும் தநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

முதன்லம தரவு தசகரிப்பில் தநரடி கண்காணிப்பு முலற மூலம் 

கட்டலமக்கப்பட்ட தநரக்ாணல் அட்டவலண மூலம் தரவு தசகரிப்பு அடங்கும். 

தகள்வித்தாள் கணக்ககடுப்பில் திறந்த மற்றும் மூடிய முலறகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு, 

கரூர ்மாவட்டம், அரவக்குறிசச்ி தாலுகா, நடந்லத கிராமத்தில் இருந்து எளிய தரண்டம் 

மாதிரியின் அடிப்பலடயில் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட மாதிரி அளவு வலரயறுக்கப்பட்ட 

பதிலளித்தவரக்ள், கள ஆய்வில் முதன்லம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ) என மூன்று முக்கிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் 

மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7 - 10 கிமீ). 

தகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிலயக் கருத்தில் ககாண்டு, 

சரியான தகவல் மற்றும் தரலவ முடிந்தவலர வழங்குவதற்கு உதவும் வலகயில் 

வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளன. தகள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மற்றும் வீடட்ு மட்டத்தில் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. 

கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்லம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் கவளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று கபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.6.6 இைண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிலல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் 

தசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்கதாலக விவரம் 

 பகுதியின் கபாருளாதார விவரம் 
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அட்டவரண: 3.36 தகவல் வரக மற்றும் ஆதாைங்கள் 

தகவல் ஆதாரம் 

மக்கள்கதாலகயியல் மாவட்ட மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பு லகதயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் கபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பு, தமிழ்நாடு 

மாநிலம் 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவு கபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது 

அட்டவலண அல்லது வலரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் தமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

வழங்கப்பட்டது. இந்த அட்டவலணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்தவறு தரமான நுட்பங்கள் 

மற்றும் கருத்தியல் அணுகுமுலறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்படட்ு பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

3.7 பகுதியின் பின்னணி தகவல் 

  பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது கபரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. இந்த 

மாநிலம் நாட்டின் ஏழாவது அதிக மக்கள்கதாலக ககாண்ட மாநிலமாகும், தமலும் அதன் 

முக்கிய கமாழியான தமிழ் கிமு 500 க்கு முந்லதயது. கசன்லன தமிழ்நாட்டின் 

தலலநகரம் மற்றும் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 1000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அற்புதமான தகாயில்கள் மற்றும் 

நிலனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிழ்நாடு பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கலளக் ககாண்டுள்ளது. 180 

டிகிரி முன்னுதாரண மாற்றத்தில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் 

கதாழில்நுட்பம் மற்றும் வரத்்தகத்திற்கான மிக தவகமாக வளரும் லமயமாகவும் 

உள்ளது. 

மாநிலத்லத இரண்டு இயற்லகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) 

கதன்னிந்தியாவின் கடதலார சமகவளிகள் மற்றும் (ஆ) மலலப்பாங்கான தமற்குப் 

பகுதி. கடற்கலரக்கு இலணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமகவளி நாட்டின் 

பரந்த பகுதி. தமலும் இது காஞ்சிபுரம், கரூர,் கடலூர ் மற்றும் தவலூர ் மாவட்டங்கலள 

உள்ளடக்கிய தகாரமண்டல் சமகவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி கடல்டாவின் 

வண்டல் சமகவளிகள் தஞ்சாவூர ் மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியிலும், மதுலர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்லக, விருதுநகர,் திருகநல்தவலி 

மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வறண்ட கதன் சமகவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமற்குத் கதாடரச்ச்ி மலலக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிவலடகிறது. காவிரி கடல்டா சில தனித்துவமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கலள 

முன்லவக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க வளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிழ்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 
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3.8 பகுதியின் புவியியல் 

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் கதன்தகாடியில் 

அலமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அடச்தரலக வலரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E 

தீரக்்கதரலக வலரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முலனகள் 

• கிழக்கில் - பாயிண்ட் கலிதமர ்

• தமற்கு - ஆலனமலல மலலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• கதற்கு - தகப் ககாதமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிதலாமீட்டர ்பரப்பளலவக் ககாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 11 வது 

கபரிய மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளலவக் ககாண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு 

கிழக்கில் வங்காள விரிகுடா, தமற்கில் தகரளா, வடக்தக ஆந்திரா, வடதமற்கில் தமிழ்நாடு 

மற்றும் கதற்கில் இந்தியப் கபருங்கடலால் எல்லலகளாக உள்ளது. மன்னார ்வலளகுடா 

மற்றும் பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் கதன்கிழக்கில் அலமந்துள்ள இலங்லகத் தீவில் 

இருந்து தமிழ்நாடல்டப் பிரிக்கிறது. 

தமிழ்நாடு உருவாகும் தபாது 13 மாவட்டங்கள் மடட்ுதம இருந்தது என்பலத நாம் 

ஏற்கனதவ அறிந்திருக்கிதறாம். அதன் பிறகு, நிரவ்ாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுலற 

சீரலமக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் தற்தபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான 

கள்ளக்குறிசச்ி, கதன்காசி, கசங்கல்படட்ு, ராணிப்தபடல்ட, திருப்பத்தூர ் உள்ளிட்ட 37 

மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மடட்ுதம இருந்தன. 

2001 ஆம் ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்லப மறுசீரலமப்பதன் மூலம் எடட்ு புதிய 

மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒன்பது மாவட்டங்கள் - கரூர,் நாமக்கல், கரூர,் 

கபரம்பலூர,் விழுப்புரம், திருவாரூர,் நாகப்பட்டினம் மற்றும் ததனி. மக்கள்கதாலக 

மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி தபாக்கு ஆகியலவ வளரும் கபாருளாதாரத்தில் முக்கியமான 

கபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 
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2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 
 

3.10 கரூை் மாவட்டம் 

ஒரு காலத்தில் தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த கரூர ்

தாலுக்கா, 1910 ஆம் ஆண்டு திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்துடன் இலணக்கப்பட்டது. 

திருசச்ி மாவட்டம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்படட்ு கரூர ்மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இது 

வடக்தக நாமக்கல், கதற்கில் திண்டுக்கல், கிழக்தக திருசச்ிராப்பள்ளி மற்றும் தமற்கில் 

ஈதராடு மாவட்டங்களால் எல்லலகளாக உள்ளது. 

கரூர ் மாவட்டம் கரூர ் மற்றும் குளித்தலல ஆகிய இரண்டு வருவாய் 

தகாட்டங்கலளயும், கரூர,் அரவக்குறிசச்ி, மண்மங்கலம், புகளூர,் குளித்தலல, 

கிருஷ்ணராயபுரம் மற்றும் கடவூர ்ஆகிய ஏழு தாலுகாக்கலளயும் ககாண்டுள்ளது. 

கரூர ் மாவட்டம் மத்திய தமிழ்நாட்டில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 410 கி.மீ. 

கசன்லனயில் இருந்து கதாலலவில். மாவட்டம் 2904 ச.கி.மீ பரப்பளலவக் ககாண்டுள்ளது. 

இது கடதலாரக் தகாடு இல்லாத உள்மாவட்டமாகும். இம்மாவட்டத்தில் அமராவதி ஆறு 

மற்றும் காவிரி ஆறு உள்ளது. மாவட்டம் கனிம வளங்கள் நிலறந்தது. ததாகமலல, 

தக.பிசச்ம்பட்டி மற்றும் மாவட்டத்தில் பல்தவறு இடங்களில் கிராலனட் ஏற்படுகிறது. 

தமற்குறிப்பிட்ட முக்கிய கனிமங்கலளத் தவிர, சிவப்பு சரலள, கசங்கல் களிமண், நிரப்பு 

மண் மற்றும் கங்கர ் தபான்ற கபாதுவான சிறிய கனிமங்களும் இந்த மாவட்டத்தில் 

காணப்படுகின்றன. 

3.11 கண்காணிப்பு பகுதி 

தமிழ்நாடு மாநிலம், கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள முன்னூர ்

கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (தகார ்

மற்றும் பஃபர ்மண்டலம்) விரிவான சமூக-கபாருளாதார கணக்ககடுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

இயற்லக மற்றும் குடிமக்கள் மீது முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க. இந்த முன்கமாழியப்பட்ட கசயல்பாடல்டப் பற்றிய கிராமவாசிகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் முன்தனாக்குகளின் தமதலாட்டத்லதப் கபற, கவவ்தவறு மக்கள்கதாலக 

அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் தபான்ற மக்கள் கதாலக அடரத்்தி, பாலின 

விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், கதாழிலாளர ் விகிதம் தபான்றலவ அலடயாளம் 

காணப்படட்ு, பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ு, ஒன்றாக ஆய்வு கசய்யப்படட்ுள்ளன. இந்த 

பாதிப்புகள் நன்லம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக இருக்கலாம். பாதகமான 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துலரகள் இருந்தால், கூடட்ு வளரச்ச்ிலயப் கபறுவதற்கான 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. 

3.12 10கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக முரற ஒரு ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு 

அட்டவரண 3.12.1 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூகப் 

பபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது, ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் 

பபாருளாதாை சுயவிவைத்ரதக் காட்டுகிறது 
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குறிப்பாக 

இந்தியா தமிழ்நாடு 
கரூை் 

மாவட்டம் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 2904 325 

மக்கள் கதாலக 

அடரத்்தி/ சதுர 

கி.மீ. 

368 554 367 124 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்லக 
249454252 13357027 287095 12539 

மக்கள் கதாலக 1210569573 72147030 1064493 40330 

ஆண் 623121843 36137975 528184 19961 

கபண் 587447730 36009055 536309 20369 

பட்டியல் 

பழங்குடியினர ்
104281034 794697 575 29 

பட்டியல் 

சாதியினர ்
201378086 14438445 221385 10059 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் 
72.99% 80% 76% 70% 

பாலின விகிதம் 

(1000 ஆண்களுக்கு 

கபண்கள்) 

943 996 1015 1020 
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அட்டவலண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி 

(10கிமீ சுற்றளவு) ஆகியவற்றின் மக்கள்கதாலக அலமப்லபக் காடட்ுகிறது. இந்தியாவில் 

கமாத்த பரப்பளவு 3.2 சதுர கிதலாமீட்டர,் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர 

கிதலாமீட்டர,் கரூர ்மாவட்டம் 2904 சதுர கிதலாமீட்டர ்மற்றும் ஆய்வு பகுதி சுமார ் 325 

சதுர கிதலாமீட்டர.் மக்கள்கதாலக அடரத்்தி ஒரு சதுர கிதலாமீட்டருக்கு கமாத்த 

மக்கள்கதாலக ஆகும். எனதவ, இந்திய மக்கள் கதாலக அடரத்்தி 368 சதுர கிதலாமீட்டர,் 

தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிதலாமீட்டர,் மாவட்டம் அடரத்்தி சுமார ் 367 

சதுர கிதலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ் 124 சதுர கிதலாமீட்டர.் 2011 

மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார ் 5.96 சதவீத மக்கள் 

வசிக்கின்றனர.் கரூர ்மாவட்டத்தில் மாநில வாரியாக 1.48 சதவீத மக்கள் வாழ்கின்றனர.் 

ஆய்வுப் பகுதியில் 10கிமீ சுற்றளவில் 3.79% உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி. தமிழ்நாடு மாநில SC பிரிவினரக்ள் சுமார ்20.02%, கரூர ்மாவட்டத்தில் சுமார ்20.79%, 

இது கமாத்த மக்கள்கதாலகயில் சுமார ்25% அதிகரித்து, கமாத்த மக்கள்கதாலகயில் ST 

மக்கள்கதாலக சுமார ் 1.10%, 1.26% மற்றும் 0.07% ஆகும். ஆய்வு பகுதி. மாநில அளவில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 76% ஆனால் படிப்புப் பரப்பு ஏறக்குலறய 70% 

குலறந்துள்ளது. கல்வியறிவு விகிதம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியின் மாவட்ட அளவிலான 

குலறலவ ஒப்பிடும் தபாது படிப்பு பகுதி குலறவு. மாநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு 

கபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட அளவில் 1015 மற்றும் படிப்பு பகுதி 1031. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி கமாத்த 

மக்கள்கதாலகயில் 40330 சதுர கிதலா மீட்டருக்கு 124 தபர ்மக்கள் கதாலக அடரத்்திலய 

ஆய்வுப் பகுதி ககாண்டுள்ளது. இதில் 49.49 சதவீதம் ஆண்களும் 50.51% கபண்களும் 

உள்ளனர.் கல்வியறிவு விகிதம் சுமார ் 70% ஆகும். 2011 மக்கள்கதாலக 

கணக்ககடுப்பின்படி மாவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 76% இருந்தது. 

 

3.13 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

மக்கள்கதாலகக் கணிப்பு என்பது மக்கள்கதாலக அலமப்பு, கருவுறுதல், இறப்பு 

மற்றும் இடம்கபயரவ்ு ஆகியவற்றின் ஊகங்களின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட 

எதிரக்ாலத் தததியில் உயிருடன் இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் மக்களின் 

எண்ணிக்லகயின் மதிப்பீடாகும். புதிய தவலலகள், பள்ளிகள், மருத்துவரக்ள் மற்றும் 

கசவிலியரக்ள், நகரப்்புற வீடுகள், உணவுகள், உலடகள் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் 

வளங்களின் ததலவகலளத் திட்டமிடுவது அவசியம். ககாள்லகப் தபசச்ுக்கு இது 

ததலவப்படுகிறது, அதாவது, தற்தபாதுள்ள சிக்கல்கலளப் புரிந்துககாள்வதற்கும், 

இறுதியாக கபாருத்தமான தீரவ்ுகலள உருவாக்குவதற்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் ககாள்லக 

வகுப்பாளரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 
 

அட்டவரண 3.38: பகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ.எண் 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் பதாரக 

1 40165 40330 

 

அட்டவரண 3.13.2 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 
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வ.எண் ஆண்டு 
திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 40495 

2.  2031 40660 

3.  2041 40825 

4.  2051 40990 

 

படம் 3.31: மக்கள்பதாரகத் திட்டத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

மக்கள்கதாலகலய கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

Y=a+bt 

எங்தக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் கதாலக) 

ஒரு = இலடமறித்து 

b=சரிவு 

t=ஒன்கறான்று சாரந்்த மாறிகள் (தநரம்) 

தமதல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள்கதாலக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 2031,2041,2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. லகமுலற கணக்கீட்டில் உள்ள பிலழகலளத் தவிரப்்பதற்காக, 

புள்ளியியல் கமன்கபாருள் SPSS (கடதமா பதிப்பு 29) இலடமறிப்பு மற்றும் சாய்லவக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

மக்கள்கதாலக பற்றிய தரவு பற்றாக்குலற காரணமாக, முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான 

வளரச்ச்ியின் அதத மதிப்லபக் காடட்ுகின்றன (2021,2031,2041,2051). முந்லதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்கதாலக குறித்த தரவு தபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

கபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 
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● குறிப்பு: இந்தியப் கபாருளாதாரக் கணக்ககடுப்பு, SLR (எளிய தநரியல் பின்னலடவு) 

நுட்பங்கள் இந்திய அரசின் புள்ளிவிவரத் துலறயால் மக்கள்கதாலகலயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 

3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி 

அட்டவரண 3.14.1 ஆய்வுப் பகுதியில் மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

ஆண்டு 
உண்ரமயான மக்கள் 

பதாரக 
வளை்சச்ி விகிதம் % 

2001 40165 -  

2011 40330 10.04 

2021 40495 10.04 

2031 40660 10.04 

2041 40825 10.04 

2051 40990 10.04 

தமதல உள்ள அட்டவலண எண் 3.14.1 2001 முதல் மக்கள்கதாலக வளரச்ச்ி விகிதத்லதக் 

காடட்ுகிறது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி, ஆய்வுப் 

பகுதியின் மக்கள் கதாலக 40165 ஆகவும், 2011 இல் 40430 ஆகவும், மக்கள்கதாலக 

வளரச்ச்ி விகிதம் 10.04% ஆக இருந்தால், அது ததாராயமாக 40495 ஆகவும், 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 2051 ஆம் ஆண்டில் 40990. இது ததாராயமாக மக்கள்கதாலக வளரச்ச்ி விகிதம் 

ஒதர மாதிரியாக இருக்கும். 

 

படம் 3.32: மக்கள்ததாணக வளை்சச்ி விகிதத்ணதக் காட்டும் வணைபடம் 

திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 
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வளரச்ச்ி விகிதங்கலளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்கனாரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்படும் சதவீத மாற்றம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது: 

 

PR=சதவீதம் 

தற்தபாலதய = தற்தபாது அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

கடந்த = கடந்த அல்லது தற்தபாலதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத வளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்லகலய N ஆல் 

வகுக்கும் சதவீத வளரச்ச்ியாகும் 

3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலரவ 

2011 மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பு பதிவுகளின்படி மக்கள் கதாலக 50311 (10 கிமீ 

ஆரம் இலடயக மண்டலத்திற்கு). கமாத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்லம, இரண்டாம் 

நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலத்தில் முலறதய 1919, 4426 மற்றும் 6194. பாலின 

விகிதம் 1025 1028 மற்றும் 1014 (1000 ஆண்களுக்கு கபண்கள்) முலறதய முதன்லம, 

இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் காணப்படுகிறது. 

முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் முலறதய 2187, 

3509 மற்றும் 4363 என SC மக்கள்கதாலகப் பரவல் உள்ளது. முதன்லம, இரண்டாம் நிலல 

மற்றும் மூன்றாம் நிலலகளில் முலறதய 0,15 மற்றும் 14 ST மக்கள்கதாலக விநிதயாகம். 

சராசரி குடும்ப அளவு 3. ஆய்வு பகுதியின் மண்டல வாரியான மக்கள்கதாலக விவரம் 

கீதழ உள்ள அட்டவலண 3.15.3 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண: 3.15.1 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாைியான மக்கள்பதாரக 

விவைக்குறிப்பு 

மண்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பமாத்த 

குடும்ப 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

மக்கள் 

பதாரக  % 

பபண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

முதன்லம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
2 1919 6070 2998 49.39 3072 50.61 

இரண்டாம் 

நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
6 4426 14190 6998 49.32 7192 50.68 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டலம் (7 - 

10 கிமீ) 
6 6194 20070 9965 49.65 10105 50.35 

கண்காணிப்பு 

 பகுதி (0-10 

கிமீ) 
14 12539 40330 19961 49.49 20369 50.51 
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படம் 3.15.2 ஆய்வு பகுதியின் மக்கள் பதாரக 
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அட்டவரண 3.15.3 ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாம வாைியான மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு (ரமய மற்றும் 

இரடயக மண்டலம்) 
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 தாவர எல்லலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் 

நிலல மண்டலம்) இருந்து மூன்று மண்டலங்களின் கீழ் பிரிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் 

மற்றும் அவற்றின் அடுத்தடுத்த மக்கள்கதாலக ஆகியவற்லற தமதல உள்ள 

அட்டவலண அலடயாளம் காடட்ுகிறது. 

 முதன்லம மண்டலத்தில் 2 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 6070 மக்கள்கதாலக ககாண்ட 

1919 குடும்பங்கள் உள்ளன. கபரும்பாலும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் 

கபாருளுக்காகவும் கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிறாரக்ள். 

 இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலம் இரண்டும் முலறதய 14190 

மற்றும் 20070 மக்கள் கதாலக ககாண்ட 6 மற்றும் 6 கிராமங்கலள உள்ளடக்கியது. 

3.16 பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு கபண்களின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்க பாலின விகிதம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் கபண்களின் மக்கள்கதாலக 

மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு கபண்களின் விகிதம் என்ன என்பலதக் கண்டறியும் 

மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பில், 

இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாலக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 கபண்கள் 

என்று கதரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 1020 கபண்கள் உள்ளனர.் 

பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித வளரச்ச்ிக் குறியீடல்ட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள கபண்களின் நிலலலயப் 

புரிந்துககாள்கிறது. பின்வரும் அட்டவலணயில் முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் 

மூன்றாம் நிலல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இலடநிலல மண்டலம்) அலமந்துள்ள 14 

கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

அட்டவரண 3.16.1 ஆய்வு பகுதியின் பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடயக  மண்டலம் 

படிக்கும் பகுதியின் 

பாலின விகிதம் பபண்/ 

1000 ஆண் 

1 முதன்லம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 1025 

2 இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3-7 

கிமீ) 

1028 

3 மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7-10 

கிமீ) 

1014 
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படம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 
 

3.18 படிக்கும் பகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திறன் ககாண்டவரக்ளின் 

சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிலலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் பகுதியில் 

கசய்யப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்கதாலக 

கணக்ககடுப்பின்படி 70% கல்வியறிவு விகிதத்லத நிரூபிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 82% ஆக உள்ளது. 2011 மக்கள்கதாலக 

கணக்ககடுப்பின்படி 58%. இது பிராந்தியத்தில் கவனம் கசலுத்தி, கல்வியில் கவனம் 

கசலுத்தி தமலும் வளரச்ச்ிலய தமம்படுத்த தவண்டும். (அட்டவலண எண் 3.17.1). 

அட்டவரண 3.17.1 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டல
ம் 

கிைாமங்களி
ன் எண் 

ஆண்களி
ன் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாரக 

ஆண்களி
ன் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பபண் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாரக 

பபண் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

விகிதம் 

முதன்
லம 

மண்டல
ம் (0 - 3 

கிமீ) 
2 

2360 

85.38 

1843 

65.05 

4203 

75.09 

இரண்டா
ம் நிலல 

மண்டல
ம் (3 - 7 

கிமீ) 
6 

5211 

79.51 

3681 

54.83 

8892 

67.02 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டல
ம் (7 - 10 

கிமீ) 
6 

7573 

81.99 

5561 

59.00 

13134 

70.38 
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படிக்கும் 

பகுதி (0-

10 கிமீ) 

14 15144 81.62 11085 58.43 26229 69.89 

 

 

படம் 3.18.2 ஆய்வுப் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு  

3.18 குடும்ப அளவு 

குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப கசயல்பாடு, வள நுகரவ்ு, கமாத்த வருமானம் மற்றும் 

அவற்றின் கசலவு முலற ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பு 

2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் கபரும்பாலானவரக்ள் 3 உறுப்பினரக்லளக் ககாண்ட 

குடும்ப அளலவக் ககாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் அளலவ அறிந்துககாள்வது, எவ்வளவு 

வள நுகரவ்ு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு வருமானம் உருவாக்கப்படட்ு 

கசலவழிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய நியாயமான புரிதலலயும் அளிக்கிறது. 

 

3.19 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

ஒரு கசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் தபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது மற்றும் கசயல் திட்டங்கலள உருவாக்கும் தபாது இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் கசலுத்தப்பட தவண்டும். அவரக்ளுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் கசய்யப்பட 

தவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டவலண சாதி (SC) மக்கள் கதாலக 25% 

மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி மக்கள் கதாலக 0.07%, மற்ற மக்கள் கதாலக 75% கமாத்த 

ஆய்வு பகுதியில் விகிதம் 
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அட்டவரண 3.19.1 ஆய்வு பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 
 

மண்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எண் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

SC 

மக்கள் 

பதாரக % 

ST 

மக்கள் 

பதாரக % 

மற்ற 

மக்கள் 

பதாரக %  
முதன்லம 

மண்டலம் (0 

- 3 கிமீ) 
2 2187 36.03 0 0.00 3883 63.97 

 

இரண்டாம் 

நிலல 

மண்டலம் (3 

- 7 கிமீ) 
6 3509 24.73 15 0.11 10666 75.17 

 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டலம் (7 

- 10 கிமீ) 
6 4363 21.74 14 0.07 15693 78.19 

 

படிக்கும் 

பகுதி (0-10 

கிமீ) 
14 10059 24.94 29 0.07 30242 74.99 
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படம் 3.20.2 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 
 

3.20 பபாருளாதாை நடவடிக்ரககள் 

ஒரு பகுதியின் கபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் கதாழில் முலற 

மற்றும் வருமான மட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ளின் கதாழில் அலமப்பு பணி வலகலயக் குறிப்புடன் ஆய்வு 

கசய்யப்படுகிறது. மக்கள் கதாலகயானது கதாழில் வாரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, அதாவது கமாத்தத் கதாழிலாளரக்ள், முக்கியத் கதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் கதாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள். முக்கிய கதாழிலாளரக்ளில் விவசாயிகள், 

விவசாயத் கதாழிலாளரக்ள், வீடட்ுத் கதாழில் மற்றும் பிற தசலவகளில் ஈடுபடுபவரக்ள் 

அடங்குவர.் கதாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ளில், மாணவரக்ள், ஓய்வு கபற்றவரக்ள், 

சாரந்்திருப்பவரக்ள், பிசல்சக்காரரக்ள், அலலந்து திரிபவரக்ள் தபான்ற ஊதியம் 

இல்லாத வீடட்ுக் கடலமகளில் ஈடுபடுபவரக்ள், நிறுவன உறவினரக்ள் அல்லது 

தமற்கூறிய வலககளின் கீழ் வராத பிற கதாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ள் உள்ளனர.் 

அட்டவரண 3.21.1 ஆய்வு பகுதியின் மவரல சக்திரயக் காட்டுகிறது 

மண்ட
லம் 

கிைாமங்க
ளின் எண் 

பமாத்த 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

விளிம்புநி
ரல 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

மவரல 

பசய்யாத
வைக்ள் 

% 

முதன்
லம 

மண்ட
லம் (0 - 

3 கிமீ) 
2 3359 

55.

34 3157 

52.

01 202 

3.

33 2711 

44.

66 

இரண்
டாம் 

நிலல 

மண்ட
6 8866 

62.

48 8011 

56.

46 855 

6.

03 5324 

37.

52 
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லம் (3 - 

7 கிமீ) 

மூன்
றாம் 

நிலல 

மண்ட
லம் (7 - 

10 கிமீ) 
6 12124 

60.

41 11377 

56.

69 747 

3.

72 7946 

39.

59 

படிக்கு
ம் 

பகுதி 

(0-10 

கிமீ) 
14 24349 

60.

37 22545 

55.

90 1804 

4.

47 15981 

39.

63 

கமாத்த உலழக்கும் மக்கள்கதாலகயில், முக்கிய கதாழிலாளரக்ளின் சதவீதம் 56 

% ஆகவும், 4% விளிம்புநிலல கதாழிலாளரக்ள் எனவும் தமதல உள்ள அட்டவலண 

காடட்ுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபவரக்ளின் எண்ணிக்லக 60% மற்றும் தவலல 

கசய்யாத மக்கள் கதாலக 40% ஆகும். கணக்ககடுப்பில் இருந்து கபறப்பட்ட 

தரவுகளின்படி (கதாழில் கட்டலமப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது தபால) இவரக்ளில் 

கபரும்பாதலார ் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திற்கு பணியமரத்்தப்படட்ுள்ளனர.் தமலும், 

இயற்லகயான சூழலலக் குறிப்பிடுவது நிலலயான வணிகத்லதக் கண்டுபிடிப்பதில் 

மக்கலளக் கடட்ுப்படுத்துகிறது, குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு மடட்ுதம கசய்யப்படுகிறது. 

எனதவ, முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் அவரக்ள் பதிவுகசய்து, வாழ்வாதாரத்லதப் 

கபறுவதற்கு சாத்தியமான கவளிப்பாடாகச ்கசயல்படும். 

 

 

படம் 3.20.2. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுைியும் மக்கள் பதாரக 
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3.22 உள்கட்டரமப்பு அடிப்பரட 

கபௌதீக உள்கட்டலமப்பு வசதிகளின் சிறந்த கநடக்வாரக்் (கட்டலமக்கப்பட்ட மற்றும் 

சாலலகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் சமூக உள்கட்டலமப்பு ஆதரவு, அதாவது 

சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியலவ கிராமப்புற 

கபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

அடிப்பலடக் கணக்ககடுப்பு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் கதாலகக் 

கணக்ககடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் பற்றிய மதிப்பாய்வு கசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் அடுத்தடுத்த பிரிவுகளில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 நிரவ்ாக அலுவலகங்கள் தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவட்டத்தில் (22கிமீ-எஸ்இ) உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து மூலம் அலமந்துள்ளது. 

 கநாய்யல் ஆறு மற்றும் காதவரி நதி வடக்குப் பக்கம் சுரங்க குத்தலக 

எல்லலயிலிருந்து 10 கி.மீ. 

 அரசு தமல்நிலலப் பள்ளி கதன்னிலல கிராமம் (SW-7.0km) அரசுப் பள்ளி, தமற்கு 

ராசம்பாலளயம் கிராமம் (NW-6.5km), அரசுப் பள்ளி, குரும்பப்பட்டி (E-8.0km), அரசு 

கதாடக்கப் பள்ளி, P. குளத்துப்பாலளயம் கிராமம் (9.5km-) உள்ளது. NE), தகம்பிரிட்ஜ் கலல 

மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கரூர ்தாலுகாவில் பல கல்லூரிகள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 

ஆய்வு பகுதியில் காணப்படுகிறது. 

 புன்னம் PHC, அரசு PHC, K.பரமத்தி, சின்னசமுத்திரம் PHC தபான்ற இலடயக மண்டல 

பகுதியில் உள்ள சுகாதார வசதிகள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 



 

155 

 

அட்டவணை 3.21.1 கைக்தகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் கல்வி வசதிகள் 
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0-3km 

1 முன்னூர ் 5 0 1 0 0 0 0 0 

2 க.பரமத்தி 1 0 0 0 1 0 0 0 

  கமாத்தம் 6 0 1 0 1 0 0 0 

3-7km 

1 கதன்னிலல (கிழக்கு) 7 1 2 2 1 1 1 0 

2 அத்திபாலளயம் 5 2 1 3 1 3 0 0 

3 குப்பம் 5 0 1 0 0 0 0 0 

4 நடந்லத (வடக்கு) 3 0 1 0 1 0 1 0 

5 கநடுங்கூர ் 3 0 0 0 0 0 0 0 

6 கருலடயம்பாலளயம் 3 0 1 0 0 0 0 0 

  கமாத்தம் 26 3 6 5 3 4 2 0 

7-10km 

1 கதன்னிலல (கதற்கு) 2 1 1 1 1 1 1 0 

2 கதன்னிலல (தமற்கு) 3 1 0 1 0 1 0 0 

3 நடந்லத (கதற்கு) 2 0 2 0 0 0 0 0 

4 பவித்திரம் 5 0 1 0 0 0 0 0 

5 தவட்டமங்கலம் (தமற்கு) 2 1 0 1 0 1 0 0 

6 தவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 2 1 0 1 0 1 0 0 

  கமாத்தம் 14 3 3 3 0 3 0 0 

  பபைிய பமாத்தம் 46 6 10 8 4 7 2 0 

                                          ஆதாரம்: DCHB மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பு 2011, தமிழ்நாடு. 
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அட்டவரண 3.21.2 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சுகாதாைம்/ மருத்துவ வசதிகள் 
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0-3km 

1 முன்னூர ் 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

2 க.பரமத்தி 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

  கமாத்தம் 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

3-7km 

1 கதன்னிலல (கிழக்கு) 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 அத்திபாலளயம் 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

3 குப்பம் 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

4 நடந்லத (வடக்கு) 0 1 2 1 0 1 1 1 1 

5 கநடுங்கூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 கருலடயம்பாலளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  கமாத்தம் 1 3 6 4 0 3 3 3 4 

7-10km 

1 கதன்னிலல (கதற்கு) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

2 கதன்னிலல (தமற்கு) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

3 நடந்லத (கதற்கு) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 பவித்திரம் 0 0 2 1 0 0 1 0 0 

5 தவட்டமங்கலம் (தமற்கு) 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 தவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

  கமாத்தம் 1 2 7 6 0 2 3 2 1 

  பமாத்தம் 2 5 15 10 0 5 8 5 5 

ஆதாரம்: DCHB மக்கள்கதாலக கணக்ககடுப்பு 2011, தமிழ்நாடு. 
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அட்டவரண 3.21.3 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் நீை் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 
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0-3km 

1 
முன்னூர ்

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

2 
க.பரமத்தி 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

3-7km 

1 
கதன்னிலல (கிழக்கு) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
அத்திபாலளயம் 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

3 
குப்பம் 

1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

4 
நடந்லத (வடக்கு) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

5 
கநடுங்கூர ்

1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

6 
கருலடயம்பாலளயம் 

1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

  கமாத்தம் 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7-10km 

1 
கதன்னிலல (கதற்கு) 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
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2 
கதன்னிலல (தமற்கு) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

3 
நடந்லத (கதற்கு) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

4 
பவித்திரம் 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

5 
தவட்டமங்கலம் (தமற்கு) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

6 
தவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

3.21.4 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் மபாக்குவைத்து மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் 
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0-3 கி.மீ 

1 
முன்னூர ்

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

2 
க.பரமத்தி 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

3-7 கி.மீ 

1 
கதன்னிலல (கிழக்கு) 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

2 
அத்திபாலளயம் 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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3 
குப்பம் 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

4 
நடந்லத (வடக்கு) 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

5 
கநடுங்கூர ்

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

6 
கருலடயம்பாலளயம் 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

7-10 கி.மீ 

1 
கதன்னிலல (கதற்கு) 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 

2 
கதன்னிலல (தமற்கு) 

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 

3 
நடந்லத (கதற்கு) 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 

4 
பவித்திரம் 

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 

5 
தவட்டமங்கலம் (தமற்கு) 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 

6 
தவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 

 Source: DCHB Census 2011, Tamil Nadu. 
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3.23. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது கசடிகலள கவடட்ுதல் தபான்றலவ) 

2. விவசாய நிலம் குலறகிறது (மிகக் குலறவு) 

3. R.F பகுதி காடட்ு விலங்குகலள பாதிக்கிறது. 

4. புல் நிலத்துடன் ஸ்க்ரப் குலறகிறது. 

5. மாநில எல்லலப் பிரசச்ிலன (கரந்ாடகா மாநிலம்). 

6. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிலடதய அவரக்ளின் நலனுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

இல்லாலம 

7. லமயப் பகுதிக்கு மருத்துவ/மருத்துவமலன வசதிகள் மற்றும் PHC ததலவ 

8. துலண சுகாதார பராமரிப்பு லமயங்களுடன் மருத்துவமலன வசதிகளின் 

கசயல்பாடு. 

9. கபாது கழிப்பலற ஆண்கள் மற்றும் கபண்கள் தனித்தனியாக சரியான வடிகால் 

அலமப்பு ததலவ.  

3.24 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், பின்வரும் அனுமானங்கலள வலரயலாம்: 

 ஆய்வுப் பகுதியில் கமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 61.88%. 

 படிக்கும் பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப மற்றும் 

நடுத்தர மட்டத்திற்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது என்பலத ஒட்டுகமாத்த நிலல 

சித்தரிக்கிறது. 

 படிக்கும் பகுதியின் கமாத்த மக்கள்கதாலகயில் அட்டவலணப் பழங்குடி சமூகம் 2.09% 

மற்றும் பட்டியல் சாதியினர ்12.49%. 

 மற்ற மக்கள்கதாலக ஆய்வுப் பகுதியின் கமாத்த மக்கள்கதாலகயில் 85.43% ஆகும். 

 ஆய்வுப் பகுதி கிராம சாலலயால் நன்கு இலணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிலல சுகாதார வசதிகள் இல்லல. 

 தமற்கூறிய உண்லமகலளக் கருத்தில் ககாண்டு, முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-கபாருளாதார தமம்பாடட்ு நடவடிக்லககலள தமம்படுத்தும், எனதவ 

தநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் கமாலபல் இலணப்பு சரியாக இல்லல. 

3.25 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரைகள் 

கிராம அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராம சலப மூலம் சமூகத்துடன் 

கலந்தாதலாசித்து கசய்யப்படுகிறது; இலவ சமூகத்தின் ததலவகலள நிவரத்்தி 

கசய்வதாக ததான்றுகிறது. எவ்வாறாயினும், கசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த 

திட்டங்கள் கபரும்பாலும் தபாதுமான நிதியின் சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாலம, 

ஊழல், கந்து வட்டி மற்றும் அரசியல் நிகழ்சச்ி நிரல்களால் நிலறந்துள்ளன என்பலத 

கவனத்தில் ககாள்ளலாம். எனதவ அரசாங்க நடவடிக்லககளுடன் ஒன்றிலணவதற்கான 

தநாக்கத்லதக் கண்டறியும் தபாது, நலடமுலறப்படுத்துவதற்கான யதாரத்்தமான 

சாத்தியக்கூறுகலளக் கண்டறிவதில் கவனமாக இருக்க தவண்டும். 

 கபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீடட்ு அடிப்பலடயிலான வருமானம் உருவாக்கும் 

நடவடிக்லககள், கதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் கல்வியறிவு விகிதத்லத 

அதிகரிப்பதற்கான கபாதுவான கல்வி லமயம். 



 

161 

 

 கல்வி - இலவச சீருலட, கபாது அலறகள் மற்றும் நூலகம் கடட்ுதல், கணினி கல்வி 

மற்றும் உடற்கல்வி, கபண்களுக்கான கூடுதல் பள்ளிகள், பள்ளிகளில் தளபாடங்கள் 

மற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனதவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டலமப்லப தமம்படுத்துதல். 

 விவசாயம்/கால்நலட - விவசாய நலடமுலறகள், மின்சார இலணப்புகள், 

தமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கலள வாங்குவதற்கான உதவி, திறன் 

தமம்பாடு, வழங்கல் மற்றும்/அல்லது சிறந்த பல்தவறு விலதகள் பற்றிய அறிவு, 

தமய்சச்ல் நில தமம்பாடு மற்றும் கால்நலட வளரப்்பு மற்றும் கால்நலட மருத்துவரின் 

வசதி தபான்ற உள்கட்டலமப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிலலலமகலள தமம்படுத்துதல், கழிவலறகள் 

கடட்ுவதற்கான உதவி, வடிகால் அலமப்லப தமம்படுத்துதல், சுகாதார முகாம்கள் 

மற்றும் தகாவிட்-19, மதலரியா, லடபாய்டு, காசதநாய், மஞ்சள் காய்சச்ல் மற்றும் 

நிதமானியா தபான்ற தநாய்களுக்கான விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள். PHC மற்றும் 

அங்கன்வாடி லமயங்கலள பழுது பாரத்்தல். 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் - சிறப்புக் கல்விக்கான லமயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்தறார ்

குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணரவ்ு. 

 ஒரு கசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் தபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானது. எனதவ கசயல் 

திட்டங்கலள உருவாக்கும் தபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு 

கவனம் கசலுத்த முடியும். 

 இலணப்பு - பிராந்தியத்திற்கான தபாக்குவரத்து இலணப்பு அணுகல். 

3.26 முடிவு 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தால் சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தரத்தின் 

அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுவது இன்றியலமயாதது. எனதவ ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்தபாலதய சுற்றுசச்ூழல் நிலல திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு கசய்யலாம் 

திரு.T.மதனாஜ்குமார ் சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாக்க தபாதுமான கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்வார ் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிகளின் வளரச்ச்ியில் 

பங்களிப்பார.் 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள தவலல வாய்ப்லப 

தமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிலம தவலலகலள வழங்குவலத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டது மற்றும் அலதகயாட்டி சமூக தரத்லத தமம்படுத்தும். 

 

 

 

 



 

162 

 

அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், கசயல்பாடட்ு 

மற்றும் பிந்லதய கசயல்பாட்டின் தபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், கபரும்பாலும், சூழல் நட்பு 

கசயல்பாடல்டத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிகசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

ததரந்்கதடுக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்தபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள தமற்ககாள்வது மற்றும் பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் 

பிரிதக்தடுப்பதற்கான கபாருத்தமான தமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க இது 

உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

வழிமுலறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்தவறு 

கூறுகளுக்கு இலடதய உள்ள காரண-விலளவு உறவுகலள அளவுதகாலாக விவரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலலக்கான மாதிரிலய 

அலடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆதலாசலன / எக்ஸ்ட்ராதபாதலஷன் அடிப்பலடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தலவ மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன 

 நில சூழல் 

 மண் சூழல் 

 நீர ்சூழல் 

 காற்று சூழல் 

 இலரசச்ல் சூழல் 

 சமூக கபாருளாதார சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், பாதிக்கப்படக்கூடிய 

சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, அளவிடப்படுகின்றன 

மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன. 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தம் அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

 நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில் ML பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாறும். 
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 கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசாய நிலங்கள், 

மனிதரக்ள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் தபான்றவற்றால் பிரசச்லனகலள 

ஏற்படுத்துவதுடன், தபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

 நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

 மலழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ்  வழிகளில் 

நுலழவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

 சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், கவளிப்படும் தவலலப் பகுதியில் 

இருந்து, நீர ்ஓட்டம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டல் படிவத்லதயும் ஏற்படுத்தலாம். 

4.1.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சுரங்க கசயல்பாடு படிப்படியாக கதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்கதவட்டர ் படிப்படியாக தமற்ககாள்ளப்படும், தமலும் பசுலம பட்லடயின் 

கட்டம் வாரியான தமம்பாடு தபான்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

 குவாரி குழிகலளச ்சுற்றிலும் மாலல வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் 

தபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்கமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்தவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலர தசகரிக்கவும் குலறந்த 

உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டுதல். 

 பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் தமம்பாடு. 

கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட குழியில் தசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

 பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் தமல் கபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலட தபான்றவற்றில் அடரத்்தியான ததாட்டம் தமற்ககாள்ளப்படும். 

 கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றப்படும். 

 அழகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (ஒரு இலடயகப் பகுதியில் அதாவது, 10 மீ பாதுகாப்புத் தலட 

மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது தபான்றலவ) தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க 

உதவும். 

 கருத்தியல் நிலலயிதலதய முலறயான தவலிகள் அலமக்கப்படும், கபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் தடுக்க, 24 மணி தநரமும் 

பாதுகாப்பு தபாடப்படும். 

4.1.4 மண் சூழல் 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கிராவல் உருவாக்கத்தின் கமல்லிய அடுக்கால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் சராசரியாக 2 மீ - 3 மீ தடிமன் ககாண்டது, ததாண்டப்பட்ட 

கிராவல்கலள திறந்த சந்லதயில் ததலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 
 

4.1.5 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 அரிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; 

தமற்பரப்பு அடுக்குகலள விட குலறவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம 

ககாண்ட மண்ணின் அடிவானங்கலள கவளிப்படுத்துதல்; மலழலய உறிஞ்சும் 
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மண்ணின் திறன் குலறதல்; கசறிவு மற்றும் தவகம் காரணமாக புயல்-நீர ் ஓட்டத்தில் 

அதிகரித்த ஆற்றல் ; மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் கபாருத்தமற்ற தமற்பரப்புப் 

கபாருடக்ளின் கவளிப்பாடு). 

4.1.6 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ரன்-ஆஃப் திலசதிருப்பல் - குவாரி தவலல கசய்யும் பகுதிகளுக்குள் தமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலழவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் கவளிதயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிதயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

 வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து கவளிதயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கலள தநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் கவளிதயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுத்தப்பட்ட 

வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கலவக்கும் 

தநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட 

தவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய கதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வழங்க 

தவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

 தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு கசய்யவும். 

 கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கடட்ுப்பாடட்ு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்கசயல்படும். 

4.1.7 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் கபாருடக்ளும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

4.2 நீை் சூழல் 

4.2.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் கதாடரப்ுலடய கசயல்பாடுகள் காரணமாக கபாதுவாக 

கதாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீலர உருவாக்குதல். 

o தமற்பரப்பு கவளிப்பாடு அல்லது தவலல கசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீடட்ு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதயில் இலடயூறு லமன் குழி நீர ்கவளிதயற்றம் 

 குத்தலகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மலழக்காலத்தில் வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், கசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்கணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்கபாருடக்லள கவளிதயற்றும். 

 ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து கவளிதயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி 

அலத மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்கம் காரணமாக தமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீலரப் பிரிதக்தடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 
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KLD இல் தண்ணீர ்ததலவகள் விவரம் கீதழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள் 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

அத்தியாவசிய ததலவ 1.0 KLD தற்தபாதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து கபறப்படும். 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் ததலவக்கு தண்ணீர ்

ககாண்டு வரப்படும் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 உத்ததச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் மாலல வடிகால், தீரவ்ு கதாட்டி கட்டப்படும். 

காரல்ண்ட் வடிகால் கசட்டில்லிங் கதாட்டியுடன் இலணக்கப்படட்ு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, கதளிவான நீர ்மடட்ுதம இயற்லக வடிகால்க்கு கவளிதயற்றப்படும். 

 மலழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் தசகரிக்கப்படட்ு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

தமற்பரப்பு அலமக்கும் கதாட்டிக்கு பம்ப் கசய்யப்படட்ு, இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்கபாருள்கள் ஏததனும் இருந்தால் அகற்றப்படும். இந்த தசகரிக்கப்படும் தண்ணீர,் 

தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுலம மண்டலத்லத 

வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்கமாழிபவர ்மலழநீர ்

தசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு பகுதியாக மலழநீலர தசகரித்து நீதித்துலறயில் 

பயன்படுத்துவார.் 

 உள் சரிவுகளுடன் கூடிய கபஞ்சுகலள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ்கடட்ுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்

ததக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

 புயலின் தபாது தசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் 

கிரீன்கபல்ட் தமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

 எண்கணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் கபாறிகள்/எண்கணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ் வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

கபாறிகள்/எண்கணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக கசல்லும்; 

 மலழக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்கபாருடக்லள நிலலநிறுத்துவதற்கு 

உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் பயன்படுத்துதல்; 
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 குவாரி குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்தரத்லத அவ்வப்தபாது 

(ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

 ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பலறகள் / 

கழிப்பலறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ் கசப்டிக் தடங்கில் கவளிதயற்றப்படுகிறது, 

அலதத ்கதாடரந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள் 

 சுரங்கத்தில் இருந்து கவளிதயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், மரங்கலள 

நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், கதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

 மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி தமற்ககாள்ளப்படும் 

 வழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் திறந்த 

கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் தரத்லத 

பகுப்பாய்வு கசய்தல். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

 சுரங்கத்தின் தபாது, பல்தவறு நிலலகளில், கவடட்ுதல், துலளயிடுதல், கவடித்தல் 

மற்றும் கபாருடக்ளின் தபாக்குவரத்து, குறிப்பிட்ட கபாருள் (PM), சல்பர ்லட ஆக்லசடு 

தபான்ற வாயுக்கள், வாகன கவளிதயற்றத்திலிருந்து லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் 

ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 கவடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் கவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

தநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து கவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, தப்பிதயாடிய 

தூசிக்கு தநரடியாக கவளிப்படும் சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அதத தநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிதயறலாம். 

4.3.1.1. அதிகைிக்கும் பசறிவு மாதிைிகள் 

 கவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி கசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் தபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

கவளிதயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் கசல்லும் 

சாலலகதள காரணம். 
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இதததபால், சாதாரண கல்லல ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் ககாண்டு கசல்வது, 

கவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குவாரி கசயல்பாட்டின் 

காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் கசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றி 

500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியலவ AERMOD கமன்கபாருலளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிறது. 

நில தமம்பாடு கட்டம், சுரங்க கசயல்முலற மற்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் தபாது 

சுரங்க மற்றும் அதனுடன் கதாடரப்ுலடய கசயல்பாடுகளால் காற்று சுற்றுசச்ூழலின் 

தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) 

ஆகியலவ கட்டிங்/தலாடிங் கருவிகள் மற்றும் தபாக்குவரத்து சாலலகளில் கசல்லும் 

வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் மிகக் குலறவு. ஏற்றுதல் - சாதாரண கல்லல 

இறக்குதல் மற்றும் ககாண்டு கசல்வது, கவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் 

இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க நடவடிக்லககளில் முக்கிய 

மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் பாதிக்கிறது. 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒடட்ுகமாத்த உற்பத்திலயக் கருத்தில் ககாண்டு 

காற்றுச ் சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றிய கணிப்பு தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

AERMOD கமன்கபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் மற்றும் 

உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

கவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் கவளியீட்தடாடு 

கதாடரப்ுலடய கசயலுடன் கதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான கபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = கசயல்பாடட்ு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுகமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயானது தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கதவட்டர,் 

சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து தபான்ற பல்தவறு 

கசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ு, 

வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள வரவலழத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் 

அட்டவலண 4-2 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன..
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அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
 

பசயல்பாடு 

மூல வலக மதிப்பு Unit 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.105333325 g/s 

கவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.003136487 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.045710316 g/s 

சுரங்க சாலல வரி ஆதாரம் 0.002502988 g/s/m 

கமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.077286773 g/s 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாட்டு மூல 

வரக 

பசயல்பாட்டு மூல 

வரக 
மதிப்பு அலகு 

கமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.001482144 g/s 

அட்டவரண 4.4: NOXக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

கசயல்பாடட்ு மூல 

வலக 

கசயல்பாடட்ு மூல 

வலக 
மதிப்பு அலகு 

கமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000153640 g/s 

 

4.3.4 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 தமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நடவடிக்லககளால் 

நிலத்தடி கசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு கசறிவு ஆகியவற்லற அறிய மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஏற்பிகளின் 

மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் கசறிவு மற்றும் 

வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர 

மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், 

திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு கசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தரநிலலகலள பூரத்்தி 

கசய்வதற்கான உமிழ்வு கடட்ுப்பாட்டிற்கான ததலவகலள அலடயாளம் காண்பது 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்கும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். 

சஸ்கபண்டட் பாரட்்டிகுதலட் தமட்டர ் (SPM) என்பது குவாரி நடவடிக்லககளின் தபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கதவட்டர,் துலளயிடுதல், கவடித்தல் 

(எப்தபாதாவது), தபாக்குவரத்தின் தபாது வாகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் தவகம், காற்றின் திலச, கவப்பநிலல, 

மலழப்கபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் தமக மூடு தபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலவ கணிப்பில் அடங்கும். 
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பல்தவறு இடங்களில் ஒவ்கவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ கதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபடச் அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் தவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் கமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்கமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

  



 

170 

 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

             

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

             

 

படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

       
 

படம் 4.5: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

      
 

படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     
PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு கசறிவுகள் கீதழ உள்ள அட்டவலணயில் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு கசறிவுகள் கீதழ உள்ள அட்டவலணயில் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°58'42.67"N  

77°53'54.95"E 

32 -138 
44.9 

18.92 

63.8 

AAQ2 
10°58'46.05"N  

77°53'30.11"E 

-730 -32 
47.0 

9.73 

56.7 

AAQ3 
10°59'5.95"N  

77°54'28.87"E 

1076 584 
45.8 

18.30 

64.1 

AAQ4 
10°58'20.98"N  

77°54'50.87"E 

1747 -808 
44.2 

17.00 

61.2 

AAQ5 
10°57'39.85"N  

77°51'57.65"E 

-3568 -2091 
45.3 

0.79 

46.1 

AAQ6 
10°57'59.93"N  

77°53'28.90"E 

-769 -1466 
45.3 

4.00 

49.3 

AAQ7 
11° 0'46.07"N  

77°55'29.97"E 

2948 3693 
45.7 

7.00 

52.7 

AAQ8 
11° 0'45.80"N  

77°52'4.82"E 

-3347 3684 
44.7 

12.68 

57.4 
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அட்டவரண 4.6: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டி
மனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5   

(μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5   சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5  (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°58'42.67"N  77°53'54.95"E 32 -138 
24.0 

10.80 
34.8 

AAQ2 10°58'46.05"N  77°53'30.11"E -730 -32 24.2 5.12 29.3 

AAQ3 10°59'5.95"N  77°54'28.87"E 1076 584 
24.1 

10.05 
34.1 

AAQ4 10°58'20.98"N  77°54'50.87"E 1747 -808 
25.2 

9.00 
34.2 

AAQ5 10°57'39.85"N  77°51'57.65"E -3568 -2091 
23.6 

1.20 
24.8 

AAQ6 10°57'59.93"N  77°53'28.90"E -769 -1466 
24.8 

3.00 
27.8 

AAQ7 11° 0'46.07"N  77°55'29.97"E 2948 3693 
26.3 

6.30 
32.6 

AAQ8 11° 0'45.80"N  77°52'4.82"E -3347 3684 
25.5 

7.75 
33.3 
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அட்டவரண 4.7: SO2 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமன
ட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

SO2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

SO2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

SO2  (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°58'42.67"N  77°53'54.95"E 32 -138 
6.8 

4.39 
11.2 

AAQ2 10°58'46.05"N  77°53'30.11"E -730 -32 6.6 1.65 8.3 

AAQ3 10°59'5.95"N  77°54'28.87"E 1076 584 
6.4 

4.05 
10.4 

AAQ4 10°58'20.98"N  77°54'50.87"E 1747 -808 
6.3 

3.83 
10.1 

AAQ5 10°57'39.85"N  77°51'57.65"E -3568 -2091 
7.3 

0 
7.3 

AAQ6 10°57'59.93"N  77°53'28.90"E -769 -1466 
6.9 

0 
6.9 

AAQ7 11° 0'46.07"N  77°55'29.97"E 2948 3693 
6.9 

0.89 
7.7 

AAQ8 11° 0'45.80"N  77°52'4.82"E -3347 3684 
6.7 

2.81 
9.5 
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அட்டவரண 4.8: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமன
ட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

NOX (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

NOX சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

NOX (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°58'42.67"N  77°53'54.95"E 32 -138 
22.4 

13.68 
36.1 

AAQ2 10°58'46.05"N  77°53'30.11"E -730 -32 22.4 0 22.4 

AAQ3 10°59'5.95"N  77°54'28.87"E 1076 584 
20.7 

13.02 
33.7 

AAQ4 10°58'20.98"N  77°54'50.87"E 1747 -808 
22.9 

6.70 
29.6 

AAQ5 10°57'39.85"N  77°51'57.65"E -3568 -2091 
20.8 

0 
20.8 

AAQ6 10°57'59.93"N  77°53'28.90"E -769 -1466 
20.6 

0 
20.6 

AAQ7 11° 0'46.07"N  77°55'29.97"E 2948 3693 
20.4 

0 
20.4 

AAQ8 11° 0'45.80"N  77°52'4.82"E -3347 3684 
22.6 

2.00 
24.6 
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அட்டவரண 4.9: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

(μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

 (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°58'42.67"N  77°53'54.95"E 32 -138 66.03 130 196.0 

AAQ2 10°58'46.05"N  77°53'30.11"E -730 -32 63.61 0 63.6 

AAQ3 10°59'5.95"N  77°54'28.87"E 1076 584 62.98 80 143.0 

AAQ4 10°58'20.98"N  77°54'50.87"E 1747 -808 65.69 0 65.7 

AAQ5 10°57'39.85"N  77°51'57.65"E -3568 -2091 64.37 0 64.4 

AAQ6 10°57'59.93"N  77°53'28.90"E -769 -1466 63.25 0 63.3 

AAQ7 11° 0'46.07"N  77°55'29.97"E 2948 3693 62.33 0 62.3 

AAQ8 11° 0'45.80"N  77°52'4.82"E -3347 3684 66.02 0 66.0 

 ஒட்டுகமாத்த கசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் கசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறதய 100, 80 & 80 µg/m3 

என்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்வதன் மூலம், 

வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள தமலும் கடட்ுப்படுத்தலாம். 
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4.3.6 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி கசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-தஹால் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு கபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

 இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் கதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆதராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து தமம்படுத்தப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் தபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

 டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

 துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளி 
 மண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் தமம்படுத்தப்படும், இதன் விலளவாக 

பாதுகாப்பான தவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

 உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு கவடிக்கும் தநரத்லதயும், கவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர ்கதளிக்கும் தநரத்லதயும் அலமக்கவும் 

 கவடிப்பலதத் தவிரக்்கவும், அதாவது கவப்பநிலல தலலகீழ் ஏற்படக்கூடிய 

மற்றும் பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிகலள தநாக்கி வீசும் தபாது. 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிப்பு என்பது தகுந்த கவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால கடட்டதனட்டரக்லள ஏற்றுக்ககாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

தபாதுமான அளவு துலளகலள இடுதல் மற்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தநரத்திற்கு கவடிப்பலத கடட்ுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு தநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் ஒரு துலளக்கு கட்டணம். 

 கபாருடக்லள ஏற்றுவதற்கு முன், கவடித்த கபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

கதளிக்கப்படும். 

 கதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 
 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

 தபாக்குவரத்தின் தபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற இழுத்துச ்கசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்கதளிக்கப்படும். 

 கபாருள் தபாக்குவரத்து பகல் தநரத்தில் தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் கபாருள் 

டாரப்ாலின் ககாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

 தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் தவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகதவ இருக்கும். 

 இழுத்துச ்கசல்லும் சாலலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்கதளித்தல் 

ஒரு நாலளக்கு இரண்டு முலற தமற்ககாள்ளப்படும். 
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 வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனதவ, இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு கசயல்முலறலய தமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாடல்டக் 

குலறக்கிறது. 

 உதலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகள் பயன்பாடட்ுக்கு வருவதற்கு 

முன் வாரந்ததாறும் சுருக்கப்படும். 

 கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்லள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

 அலனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் கசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலழ 

லவத்திருப்பது உறுதி கசய்யப்படும். 

 தளரவ்ான கபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்கசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகளின் தரப்படுத்தல். 
 

பசுரம அைண் 

 டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்கசல்லும் சாலலகலள 

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

 திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி தபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருவாக்கப்படும். 
 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

 கதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 அலனத்து சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

கசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிதசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 

 முன்கமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் கசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் தபான்ற கசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசல்னயும் ஏற்படாது. கவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி 

கசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் ககாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக தவலல கசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்தவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. 
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 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் தகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி தவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்தபாக்கில் எப்தபாதும் 

அதிகரித்து வரும் தகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்தபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் தகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் ககாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்கவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்தக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 கதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ததய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்தவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ததலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க கசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ககாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அதத 

அட்டவலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.10: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண் 
இயந்திைம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

50 அடி உயைத்தில் dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் ஒலி* 

1 கவடித்தல் Yes 94 

2 ஜாக் தஹமர ் Yes 88 

3 அமுக்கி No 81 

4 எக்ஸ்கதவட்டர ் No 85 

5 டிப்பர ் No 84 

கமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

* 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்
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ஆதாரம்: U.S. தபாக்குவரத்துத் துலற (கபடரல் கநடுஞ்சாலல நிரவ்ாகம்) - கட்டுமான இலரசச்ல் லகதயடு. 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி கசய்யப்படும் கமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. கபாதுவாக கபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் கசயல்பாடட்ு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) ததாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிதனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A). 

    

அட்டவரண 4.11: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபடச் கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
48.1 46.1 

46.2 46.2 44.5 
46.3 44.1 44.10 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 66.1 44.5 40.1 31.5 28.1 26.8 27.0 26.12 

கமாத்த கணிக்கப்பட்ட இலரசச்ல் 

நிலல dB(A) 
66.2 48.4 

47.2 46.3 44.6 
46.3 44.2 44.17 

 லமய மண்டலத்தில் 66.1 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 26.1- 44.5 dB (A) 

வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள கவவ்தவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. க்ரீன் கபல்ட் 
காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் ககாண்டு, 

ரிகசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

தமதல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் கதாழில்துலற பகுதி (தகார ்

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 தததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி கவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

தததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), தததி 101.210, S.2000210 (E), தததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

தததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சத்தத்லதக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் இலரசச்ல் குலறப்பு நடவடிக்லககள் 

முன்கமாழியப்படட்ுள்ளன 

 துலளயிடும் தபாது கூரல்மயான துரப்பண பிடக்லளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

 இரண்டாம் நிலல கவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லஹட்ராலிக் ராக் பிதரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

 முலறயான இலடகவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 
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 பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித 

கசயல்பாடு தநரங்களின் தபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் 

பயன்படுத்தி தமற்ககாள்ளப்படும்; 

 இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்கவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்கணய் மற்றும் கிரீசிங் கசய்யப்படும்; 

 அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வழங்குதல்; 

 அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

 திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலமப் 

படல்ட/ததாட்டம் உருவாக்கப்படும். ததாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

 கஹசஇ்எம்எம் ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி கசய்யப்படும். 

 பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிதசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 
 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கதவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல், தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

தபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் கசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் கவடிப்பு ஆகும். 

நில அதிரவ்ுகளின் கபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் 

கவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் தசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அததசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

கவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்கறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது ஆகும். 

இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் 

விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு தசதம் ஏற்படலாம். 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் கீதழ உள்ள 

அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. குவாரியில் கவடிப்பதால் ஏற்படும் நில 

அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாடல்டப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் தவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் தவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

தக = அதிகபடச் உடனடி கட்டணம் (கிதலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் கதாடரப்ுலடய மாறிலி (கபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
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அட்டவரண 4.12: பவடிப்பு காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட ID 
அதிகபட்ச கட்டணம்  kgs அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு  m 

PPV in mm/s 

P1 154 350 2.390 

 

படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

 

 தமதல உள்ள வலரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 தததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிலல அளவுதகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

கபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 154 கிதலா கவடிப்புக்கான கட்டணம் உசச் துகள் தவகமான 

8 மிமீ/விக்குக் குலறவாக உள்ளது. ஆனால் அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு 

குண்டுகவடிப்புக்கான கட்டணம் 154 கிதலாவிற்கும் குலறவாக இருக்க தவண்டும் 

என்பலதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் தமற்பாரல்வயின் கீழ் ஆன்லசட் 

நிலலலமகளின் அடிப்பலடயில் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முலற 

குண்டுகவடிப்லப தமற்ககாள்வலத உறுதிகசய்கிறது. எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் 

மற்றும் கவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் 
தவிரக்்க சட்டப்பூரவ் ததலவகளின்படி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் 

தமற்ககாள்ளப்படும். 
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4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் கவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆழமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான கடட்டதனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி கவடித்தல் இல்லாமல் 

தமற்ககாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான கவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு கவடிக்கும், கபாருத்தமான தண்டுப் கபாருட்கள் மற்றும் கபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி கவடிப்பிலிருந்து தபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி கவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

  கவடிப்பு நடவடிக்லககள் பகல் தநரத்தில் மடட்ுதம தமற்ககாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான அளவு குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு கவடிலவத்தல் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 கவடிலவத்தலின் தபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இலடகவளி தபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

கவடிப்லபக் ககாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 முழு பயிற்சி கபற்ற கவடிலவக்கும் நபர ் (லமனிங் தமட,் லமன்ஸ் ஃதபாரத்மன், 2 வது 

வகுப்பு சுரங்க தமலாளர ்/ 1 வது வகுப்பு சுரங்க தமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு கதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் கவடிப்புத் 
கதாடங்கும் விரிவான இயக்க நலடமுலறகலள தகாடிடட்ுக் காடட்ுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது கபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்லககள் நலடகபறுவலத உறுதிகசய்யும். 

 கவடிக்கும் சக்திலயக் கடட்ுப்படுத்தவும், காற்தறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் தபாதுமான தகாணத் தண்டுப் கபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 கடட்டதனட்டரக்ள் முன்னதர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிலசயில் இலணக்கப்படட்ு, எந்த 

தநரத்திலும் ஒதர ஒரு சாரஜ்் மடட்ுதம கவடிக்கப்படுவலத உறுதிகசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுதபான்ற துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதிகசய்யும் வலகயில் கவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பட தவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் தவகம் 8 கஹரட்ஸ்்க்கு மிகாமல் இருக்க, கபாருத்தமான 

கவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 கவடிக்கும் நலடமுலறகளின் கசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு தமற்ககாள்ளப்படும். 
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4.5.1 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

சுரங்க நடவடிக்லககள் கபாதுவாக காடழிப்பு, நிலச ்சீரழிவு மற்றும் நீர,் காற்று 

மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது சுரங்கப் பகுதியின் விலங்கினங்கள் 

மற்றும் பூக்களின் நிலலலய தநரடியாகதவா அல்லது மலறமுகமாகதவா பாதிக்கிறது. 

எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், 

கசயல்பாடட்ு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கதாழில்நுட்பத்லதப் கபாறுத்தது. 

தற்தபாதுள்ள சாலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க 

புதிய சாலலகள் அலமக்கப்படாது. வனவிலங்குகள் கபாதுவாக குத்தலக பகுதி மற்றும் 

அதன் உடனடி சூழல்களில் தாவர உலற மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ் இல்லாததால் 

காணப்படுவதில்லல. 
 

4.5.1. ஃப்மளாைா மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

• சுரங்கத்தின் கசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் ஆலலகள் எதுவும் கவட்டப்படாது. 

• திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

தவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் தபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

• இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் கபரும்பகுதி விலளநிலங்கள், புல் திடட்ுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் ககாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனதவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

4.5.1.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 திட்ட தளத்தில் சுரங்கத்தின் எல்லலகளிலும், சாலலகளிலும், மற்கறாரு காலியான 

பகுதியிலும் பசுலமப் பட்லடலய உருவாக்க நிலம் இருக்க தவண்டும். பசுலம 

மண்டலத்தின் முக்கிய தநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் 

இலடயில் ஒரு தலடலய வழங்குவதாகும். இத்திட்டம் மரங்கலள கவட்டுவதற்கு 

வழிவகுக்காது என்றாலும், ததாட்ட தசலவகள் மூலம் பிரததசத்தின் பசுலமலய 

தமம்படுத்துவதற்கு முன்கமாழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிழ்லவத் தவிரக்்க, 

கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட கபாருட்கள் தபாக்குவரத்தின் தபாது தாரப்்பாலின் மூலம் 

மூடப்படும். 

4.5.1.2. பசுரம அைண் வளை்சச்ிக்கான தாவை இனங்களின் மதை்வு 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கான தாவர இனங்களின் ததரவ்ு காலநிலல, உயரம் 

மற்றும் மண் தபான்ற பல்தவறு காரணிகலளப் கபாறுத்தது. ததாட்டத்திற்குத் 

ததரந்்கதடுக்க தாவரங்கள் பின்வரும் விரும்பத்தக்க பண்புகலள கவளிப்படுத்த 

தவண்டும். 

 பூரவ்ீக தாவர இனங்கள் விரும்பப்படும். 

 இனங்கள் காற்று-உறுதியான மற்றும் ஆழமான தவரூன்றி இருக்க தவண்டும். 
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 இனங்கள் அடரத்்தியான விதானத்லத உருவாக்க தவண்டும். 

 தவகமாக வளரும் கசடிகள் நடப்படும் 

 SO2 மற்றும் NO2 தபான்ற காற்று மாசுபாட்டிற்கு இனங்கள் சகிப்புத்தன்லமக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்க தவண்டும். 

 கபரிய இலல பரப்பளவு ககாண்ட தாவரங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் 

 மண்லண தமம்படுத்தும் தாவரங்கள் (லநட்ரஜன் விலரவாக மக்கக்கூடிய இலலக் 

குப்லபகலள சரிகசய்தல்). 

 நல்ல பூக்கள் மற்றும் பழம் தாங்கி கவரச்ச்ிகரமான ததாற்றம். 

 பறலவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மர இனங்கலள ஈரக்்கின்றன. 

 சாலலதயாரங்களில் உள்ளூர ்தாவரங்கள் நடப்படும். 

அட்டவரண 4.11: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் நடவு பசய்ய 

பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் தமிழ் பபயை் 
1 ஏகல் மாரக்மதலாஸ் வில்வ மரம் 

2 அல்பிசியா கலகபக் வாலக மரம் 

3 காசியா ஃபிஸ்துலா ககான்லற மரம் 

4 லானியா தகாரமண்டலிகா ஓதியம் 

5 லிதமானியா அமிலசிமா விளா மரம் 

6 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்பலட மரம் 

7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான தவம்பு 

8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

9 தபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர ் பலன-மரம் 

ஒலி மற்றும் தூசி மாசுபாட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இனங்கள் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா தவம்பு மரம் 

2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 

3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எழவு 

5 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்பலட மரம் 

6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 

7 மங்கிஃகபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 

8 ஹாரவ்ிக்கியா பினாட்டா அஞ்சன் மரம் 
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அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை ்

வளைக்்கப்படும் என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 

3000 80% 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

அணுகு 

சாலல 

மற்றும் 

கிராம 

சாலல 

தவம்பு, 

கபாங்கமியா 

பின்னாடி 

தபான்றலவ 2400 

அட்டவரண 4.15: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பஜட் 

பசயல்பாடு 
ஆண்டுகள் 

விகிதம் 
பசலவு 

(Rs./-) I 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீழ் ததாட்டம் 

3000 
@100 Rs 

Per sapling 

300000 

 
கவட்டப்பட்ட கபஞ்சுகள் மற்றும் 

அணுகுமுலற சாலலயில் ததாட்டம் 

முடக்ம்பி தவலி (மீடட்ரக்ளில்) 870 மீ 
261000 

@300 Rs 

Per Meter 
261000 

காரல்ண்ட் வடிகால் (மீடட்ரக்ளில்) 780 மீ 234000 

 

@300 Rs 

Per Meter 
234000 

பமாத்தம் 7,95,000 

கனிமத்லத முழுலமயாக பிரித்கதடுத்த பிறகு, ததாண்டப்பட்ட குழிகளில் மலழநீர ்

மற்றும் கசிவு நீலர தசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள கிணறுகலள சாரஜ்் 

கசய்ய ஒரு நீரத்்ததக்கமாக கசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் முயற்சி தமற்ககாள்ளப்படும். 

பள்ளங்கலளச ் சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

கவளிதய உள்ள தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத குலறக்க, தபாதுமான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

சுரங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த மானுடவியல் 

கசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதால், உள்ளூர ் மக்கலள ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும், 

அத்தலகய நடவடிக்லககளின் அதிகரித்த நன்லமகலளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் 

கற்பிப்பதன் மூலமும் சில பகுதிகளுக்கு தவலி அலமக்கலாம். 

4.5.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 இலடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் தபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு 

தீங்கு விலளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் 

திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் அறிவியல் முலறலய நிரவ்ாகம் நலடமுலறப்படுத்தும். 
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 சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றி சுற்றித் திரியும் விலங்குகள் நுலழவலதத் தடுக்க 

தவலி அலமத்தல். 

 பசுலம அரண் தமம்பாடு தமற்ககாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துலறயுடன் கலந்தாதலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்வது. 

 தூசி அடக்கும் அலமப்பு என்னுலடய மற்றும் சுற்றளவில் நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள ததாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாழ்விடங்கலள உருவாக்கவும் பல்தவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழலல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி தமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 அட்டவலண-I இனங்கலளப் பாதுகாப்பதற்குத் தகுந்த திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, 

அலதச ்கசயல்படுத்துவதற்குத் ததலவயான நிதி உருவாக்கப்படும். 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் தமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அலவகளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க, கதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.  

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் கவளிதயற்றம் 

முன்கமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு இலடயூறு 

ஏற்படுத்தாது. சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத் தளங்கள் 

தபான்ற சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத தமற்பரப்பு நீரந்ிலல 

இல்லல. கநாய்யல் ஆறு வடபுறத்தில் சுமார ் 5.5 கிமீ கதாலலவில் அலமந்துள்ளது. மீன் 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்ததக்கத்தில் உள்ள உணவு வலல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் நீரவ்ாழ் பல்லுயிர ்

கபருக்கம் காணப்படுகிறது 

4.5.5. உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நடவடிக்லகயால் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

கபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்தவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காடட்ுகிறது. முக்கிய சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்பாக 
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அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் (முக்கியமாக அழிந்துவரும் மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடியலவ) அடிப்பலடத் தரவு மற்றும் அதன் தாக்கம் ஆகியவற்லறக் 

குறிப்பிடுகிறது. தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

4.5.5 பறரவ விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கங்கள்: 

இந்தத் திட்டத்தில் மரங்கலள கவடட்ுவது அல்லது தாவரங்கலள அகற்றுவது 

இல்லல. எனதவ, பறலவ விலங்கினங்களின் கூடு கடட்ுதல் மற்றும் தசமித்து லவக்கும் 

வாழ்விடம் இழப்பு ஏற்படாமல் இருக்கலாம். 

4.5.6. வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கங்கள் 

ததசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்தகாள காப்பகம், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன சரணாலயம் ஆகியலவ திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் காணப்படவில்லல. 

4.5.7. உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நடவடிக்லகயால் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

கபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்தவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காடட்ுகிறது. சுரங்க மற்றும் 

சுரங்கத்திற்கு முந்லதய கட்டங்களால் ஏற்படும் முக்கிய பாதகமான பாதிப்புகள், 

வாழ்விடம், பல்லுயிர,் அரிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், மீன்வளம் மற்றும் பிற 

நீரவ்ாழ் உயிரினங்களின் இழப்பு, வனவிலங்குகளின் இடம்கபயரவ்ு மற்றும் 

அப்பகுதியின் ஒட்டுகமாத்த சூழலியல் சீரக்ுலலவு. நில மறுசீரலமப்புக்குப் பிறகு 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய கட்டத்தில், சூழலியல் திறம்பட தமம்படுத்தப்படலாம். தாக்கம் 

மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண்.4.16 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது 

4.5.7.1. தமிழ்நாடு, கரூை ் மாவட்டம், முன்னூை் கிைாமம், சாதாைண  கல் மற்றும் 

கிைாவல் குவாைியின் எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள். 

அடுத்த கசயல்பாடட்ுக் காலத்திற்கான எதிரப்ாரக்்கப்படும் சிக்கல்களின் 

விவரங்கள் சாத்தியமான பாதிப்புகள் மற்றும் சிக்கலலச ் சந்திப்பதற்கான தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் சுருக்கப்படட்ுள்ளன (அட்டவலண எண்.4.16). 

அட்டவரண எண்: 4.16. முன்னூை் கிைாமம், சாதாைண  கல் மற்றும் கிைாவல் 

குவாைிகளில் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் பபருக்கத்தின் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம் 

வ.எ
ண் 

அம்ச 

விளக்கம் 

சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிை் (EB) மீதான 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படுத்தல் 

முக்கியத்துவம் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 

1 குத்தலக 

பகுதியின் 

கபாதுவான மலர ்

பன்முகத்தன்லமயின் 

தளத்தில் 

கபாதுவான மலர ்

உடனடி 

நடவடிக்லக 
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தாவரங்க
லள 

தவதராடு 

பிடுங்குதல் 

தள குறிப்பிட்ட இழப்பு 

(தநரடி தாக்கம்) 

(மரங்கள் அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்த 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவதா
ல் தாவரங்கள் 

இழப்பு ஏற்படாது 

குலறவான 

தீவிரம் 

ததலவயில்லல. 

எவ்வாறாயினும், 

திட்டப் பகுதியின் 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்லம
லய 

தமம்படுத்தும் 

திட்டத் 
தளத்திலும் திட்ட 

எல்லலயின் 

சுற்றளவிலும் 

பசுலம 

அரண்/ததாட்டம் 

உருவாக்கப்படும்
. 

கதாடரப்ுலடய 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்லமயின் 

தள குறிப்பிட்ட இழப்பு 

(பகுதி தாக்கம்) 

இந்த தளம் 

கபாதுவான 

இனங்கலள 

மட்டுதம 

ஆதரிக்கிறது, 

அலவ இலடயக 

மண்டல ரிசரவ்் 

வனப் பகுதியின் 

பல்தவறு 

வலகயான 

வாழ்விடங்கலள
ப் 

பயன்படுத்துகின்
றன. எனதவ, 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்லம
க்கு அசச்ுறுத்தல் 

இல்லல. 

-வாழ்விட இழப்பு (தநரடி 

தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களு
க்கான 

தனித்துவமான / 

முக்கியமான 

வாழ்விட 

அலமப்லப தளம் 

உருவாக்கவில்
லல. 

சுைங்க கடட்ம் 

2 இயந்திரம் 

மற்றும் 

கதாழிலாள
ரக்லளப் 

பயன்படுத்
தி கனிம 

அகழ்வு, 

தபாக்குவர
த்து 

நடவடிக்
லககள் 

சத்தத்லத 

உருவாக்கு
ம் 

இலரசச்ல் காரணமாக 

தளத்தில் சாதாரண 

விலங்கினங்களின் 

இயக்கங்களுக்கு தளம் 

சாரந்்த இலடயூறு. 

(பகுதி தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களுக்
கான 

தனித்தன்லமயா
ன / முக்கியமான 

வாழ்விட 

அலமப்லப தளம் 

உருவாக்கவில்
லல.. 

குலறவான 

தீவிரம் 

மாலல 5 

மணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கத் 
கதாழிலல 

தமற்ககாள்ளக் 

கூடாது. 

குப்லப கிடங்கின் 

அகழ்வு மற்றும் 

தபாக்குவரதத்ு 

பணிகள் இரவு 7 

மணிக்கு முன் 

நிறுத்தப்பட 

தவண்டும். 

3 கபாருட்க
லளக் 

ககாண்டு 

கசல்வதற்
கான 

தூசி படிதல் மற்றும் CO 

உமிழ்வு காரணமாக 

சுற்றியுள்ள விவசாயம் 

மற்றும் அதனுடன் 

கதாடரப்ுலடய 

லமயப் 

பகுதியிலிருந்து 

கவகு 

கதாலலவில் 

உள்ள விவசாய 

குலறவான 

தீவிரம் 

அலனத்து 

வாகனங்களும் 

தகுந்த மாசு 

அளவுகளுக்குச ்
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வாகன 

இயக்கம், 

இழுதத்ுச ்

கசல்லும் 

சாலலகள் 

மற்றும் SO2, 

NO2, CO 

தபான்றவற்
றின் 

உமிழ்வு 

காரணமாக 

தூசிலய 

(SPM) 

உருவாக்கு
ம். 

விலங்கினங்கள் 

மீதான தாக்கம். 

(மலறமுக தாக்கம்) 

நிலம் என்பதால் 

பாதிப்பு குலறவு. 

சான்றளிக்கப்படு
ம். 

தமலும் 

ததாட்டக்கலல 

பரிந்துலரக்கப்ப
ட்டுள்ளது 

சுரங்கப் 

பகுதிலயச ் சுற்றி 

பதயாடீசல், 

கமத்தனால் 

மற்றும் உயிரி 
எரிகபாருள் 

தபான்ற மாற்று 

எரிகபாருலளக் 

ககாண்டு 

வாகனங்கலள 

தமம்படுத்தவும். 

அட்டவரண எண். 4.17 தமிழ்நாடு கரூை் மாவட்டம், முன்னூை் கிைாமம், சாதாைண 

கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் ஒட்டுபமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள். 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 
ததசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் காப்புக்காடுகள் 

இல்லல. 

2 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

'இல்லல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு விலங்குகள் 

லமயப் பகுதியில் வழக்கமாகக் 

காணப்படுகின்றன. 

3 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

தமற்பரப்பு நீரின் தரத்லத 

பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலர 

வழங்குகிறது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் எந்த 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 

இனங்கள் காணப்படவில்லல. 

4 

அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அலமந்துள்ளது 

'இல்லல' 

5 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கடட்ுப்படுத்துகிறது 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் இடம்கபயரத்ல் 

பாலத இல்லல. 

6 

இந்த திட்டம் இடம்கபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும் 

பூமாலல வடிகால்கள் தபான்ற தமற்பரப்பு 

ஓலட தமலாண்லம அலமக்க 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது, எனதவ அருகில் 

சுரங்கப் பகுதி இருக்காது. 

7 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அருகில் உள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிலய 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

'இல்லல' 
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8 

திட்ட நடவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்கபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கடட்ும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்லல. விலங்கினங்கள் 

கபரும்பாலும் இலடயக பகுதியில் இருந்து 

இடம்கபயரந்்தன. 

9 
திட்டத்தின் கசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

'இல்லல' 

10 

பறலவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்கபருக்கம்/கூடு கடட்ும் 

இடங்கள் 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குலறவு. 

11 

சுரங்கத் திட்டம் வன 

அடிப்பலடயிலான 

வாழ்வாதாரத்லத பாதிக்கிறது / 

உள்ளூர ் வாழ்வாதாரம் சாரந்்துள்ள 

எந்தகவாரு குறிப்பிட்ட வன 

உற்பத்திலயயும் பாதிக்கிறது 

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள 

லமயத்தில் இல்லல 

12 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வழங்கும் 

கழிவுநீலர நீரந்ிலலகளில் 

கவளியிடுகிறது 

சுரங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் 

பகுதியில் இனப்கபருக்கம் மற்றும் கூடு 

கடட்ும் இடம் இல்லல. 

13 
இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கலள 

பாதிக்கும் 

'இல்லல' 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாடட்ுதல் லகதயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
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4. .6 சமூக பபாருளாதாை தாக்கம் 

4.6.1 கட்டுமான கட்டம் 

எதிை்பாை்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: 

 துலண வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ியின் விலளவாக கடட்ுமான கட்டத்தில் எத்தலன 

தபருக்கு தவலல கிலடக்கும். அருகிலுள்ள உள்ளூர ் மக்களுக்கு அவரக்ளின் திறன் 

மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்பலடயில் தவலல வாய்ப்புக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

 தமலும் முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக, உலழக்கும் சமூகத்தின் 

வருலகயானது, அருகிலுள்ள சந்லத/கலடகள், வரத்்தக லமயங்கள், நடவடிக்லககள், 

தபாக்குவரத்து தபான்றவற்றின் மூலம் மலறமுக தவலலவாய்ப்லப உருவாக்கும். 

 கடட்ுமான கட்டத்தின் தபாது மக்கள் கபருக்கம் பல்தவறு நீர ்மற்றும் கவக்டார ்மூலம் 

பரவும் தநாய்கலள அறிமுகப்படுத்தலாம், இது தற்தபாதுள்ள சுகாதார உள்கட்டலமப்லப 

சீரக்ுலலப்பதன் மூலம் அப்பகுதியில் பல்தவறு சுகாதாரமற்ற சுகாதார 

பிரசச்ிலனகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

 திட்ட தளத்தில் விலரவான மாறுபட்ட மக்கள் வருலகயானது, கதாழிலாளர-்சமூக 

தமாதல்கள் தபான்ற அசாதாரண நடத்லத நடவடிக்லககலள உருவாக்கலாம், 

திருடட்ு/குத்துதல் தபான்ற வன்முலறலய அதிகரிக்கலாம் மற்றும் அப்பகுதியில் 

தபாலதப்கபாருள்/ஆல்கஹாலின் நுகரவ்ு அதிகரிக்கும். 

 தபாக்குவரத்து நடவடிக்லககளின் காரணமாக அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளின் 

ஆதராக்கியத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், குறுகிய காலத்திற்கு தப்பிதயாடிய தூசியின் 

கவளிப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும், இதன் விலளவாக பல்தவறு கடுலமயான தநாய்களான 

கண் எரிசச்ல், குமட்டல், தலலவலி தபான்றலவ ஏற்படும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நடமாடும் கழிப்பலறகலள அலமத்தல் அல்லது தற்காலிக கழிப்பலறகள் கடட்ுதல் 

ஆகியலவ கடட்ுமான இடத்திற்கு அருகில் தபாதுமான தண்ணீர ் வசதியுடன் 

கசய்யப்படும். 

 மலழக்காலத்திற்கு முன், நீர ் மூலம் பரவும் தநாய்கள் / திலசயன்விலள தநாய்கள் 

குறித்து விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்படும். 

 தநாய் பரவாமல் இருக்க அருகில் உள்ள கிராமங்களிலும், கடட்ுமான பணி 
நலடகபறும் இடங்களிலும் ககாசு விரட்டிகள் வழங்கப்படும். 

 நடத்லத தாக்கத்லத சமாளிக்க, சரியான தநரத்தில் தமற்பாரல்வயுடன் சரியான 

தளம் கபாறுப்தபற்கப்படும். முன்கூட்டிதய, சம்பவம்/வன்முலற ஏததனும் ஏற்பட்டால் 

அலதக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கு வசதிகளுடன் கூடிய மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு 

தசலவகள் வழங்கப்படும். 
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 நடத்லத பாதிப்லப சமாளிக்க, தள கபாறுப்பாளரால் தமற்பாரல்வ கசய்யப்படும். 

முன்கூட்டிதய, ஏற்படும் சம்பவம்/வன்முலறலயக் கடட்ுப்படுத்த முழுத் தகவல் கதாடரப்ு 

அலமப்பு, மருத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்புச ் தசலவகளுடன் அவசரநிலலப் பிரிவு 

உருவாக்கப்படும். 
 

4.6.2 பசயல்பாட்டுக் கட்டம்: 

எதிை்பாை்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: 

   PM, SO2 மற்றும் NO2 சிகமன்ட் தூசி தபான்ற மாசுபடுத்திகளுக்கு நீண்டகால 

கவளிப்பாடு இதய மற்றும் சுவாச தநாய் அபாயம், கண் எரிசச்ல், மூசச்ுக்குழாய் அழற்சி, 

நுலரயீரல் பாதிப்பு, அதிகரித்த இதய தநாய்கள் தபான்ற உடல்நல பாதிப்புகலள 

உருவாக்கும் திறலனக் ககாண்டுள்ளது. 

   சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்துடன் கதாடரப்ுலடய பிற பாதிப்புகள், 

உள்கட்டலமப்பு தமம்பாடு, கல்வி வளரச்ச்ி, சுகாதார வசதிகள் தபான்றவற்றின் ஒரு 

பகுதியாக அப்பகுதியின் ஒட்டுகமாத்த வளரச்ச்ிலய ஏற்படுத்தும் என்பதால், 

தநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். CSR கசயல்பாடு. 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நீண்ட கால சுகாதார பாதிப்புகலள குலறக்கும் கபாருடட்ு, அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உமிழ்லவ லவத்திருக்க அலனத்து முக்கிய அடுக்குகளிலும் தபக் 

ஹவுஸ் / தபக் ஃபில்டர ் / ஈஎஸ்பி தபான்ற திறலமயான காற்று மாசு கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகள் (APCE) நிறுவப்படும். வாயு உமிழ்லவக் குலறக்க, லபதரா-கசயல்முலறதய ஒரு 

நீண்ட SO2 ஸ்க்ரப்பராக கசயல்படுகிறது மற்றும் குலறந்த NOx உருவாக்கத்திற்கான 

கால்சினருடன் எரிகபாருலள எரிப்பதற்கு De - NOx அலமப்பு நிறுவப்படும். வாகனங்கள் 

மற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து கவளிதயறும் உமிழ்லவக் குலறக்க, கதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படட்ு பராமரிக்கப்படும். 

 அவசரநிலலக்கு, அதன் ஊழியரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளுக்காக ஒரு 

கதாழில்சார ்சுகாதார லமயத்லத உருவாக்க முன்கமாழியப்பட்டது. 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாடட்ுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 கதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 
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 இந்த திட்டத்தில் இருந்து தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

தபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 தமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி கசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் தநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் கசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் கதாழில்சார ்ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 கவடிக்கும் தசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால கவளிப்பாடு சிலிதகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கதவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் தகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் தபாது கதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக தநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் கசயல்படுத்த முன்கமாழியப்படட்ுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி தநரத்திற்கும் தமலாக தகடக்ும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் கவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிதநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

தபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் தபாது கசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக கசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் ககாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு கவளிப்படும் கதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்தபாது மருத்துவ 

கசவிப்புலன் தசாதலனகள் கசய்யப்படும் 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்கமாழியப்படட்ுள்ளன 

 பணித்தள பாதுகாப்பு தமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்கசயலான பாலற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

கவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, கதாழிலாளரக்ளுக்கு கவளிப்படும் ஒவ்கவாரு 

தமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு கசய்யப்படும்; 
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 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற கபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் தவலல கசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 யாரட்ுகள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், தபாதுமான நீர ்வடிகால் 

வழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் தபான்ற அலனத்து வானிலல தமற்பரப்புடன் 

வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் தவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்தபாது மருத்துவ 

பரிதசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் தசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் கதாழில் சாரந்்த தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

 கபாது உடல் பரிதசாதலனகள் 

 ஆடிதயாகமட்ரிக் தசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுலரயீரல் கசயல்பாடட்ு தசாதலனகள், ஸ்லபதராகமட்ரிக் 

தசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிதசாதலன - ஆண்டுததாறும் 

 நுலரயீரல் கசயல்பாடு தசாதலன - ஆண்டுததாறும், தூசி கவளிப்படும் 

 கண் பரிதசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிதசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி கபட்டி லவக்கப்படும். 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு கதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

முதலுதவி பயிற்சி கபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூதலாபாய இடங்களில் 

காட்டப்படும். 

4.8 ரமன் மவஸ்ட் மமமனஜ்பமன்ட் 

 இந்த முன்கமாழியப்பட்ட குவாரியில் இருந்து கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல 

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் ததலவ. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் கதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கலள 

முற்தபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் கசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதாக இருக்க 

தவண்டும். மூடல் கசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து கதாடங்கும் 

கதாடரச்ச்ியான கசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீதழ விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் தபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் கசயலிழந்த பிறகு 
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மீதமுள்ளலவ உடல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க தவண்டும். ததால்வி அல்லது உடல் 

ரீதியான சரிவின் விலளவாக கபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த ஆபத்லதயும் 

அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, தமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட கசயல்பாடுகலள 

அவரக்ள் கதாடரந்்து கசய்ய தவண்டும். முன்கமாழியப்பட்ட வடிவலமப்பு காலங்கள் 

மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் கவள்ளம், சூறாவளி, காற்று அல்லது பூகம்பங்கள் தபான்ற 

தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு தபான்ற பிற இயற்லக நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக 

கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்ள தவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

தவண்டும். இதன் கபாருள், உதலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம தசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் கபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் கவளிதயற்றம் முன்கூட்டிதய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்கபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு தபான்றவற்லற 

தமம்படுத்த கசயலற்ற சிகிசல்ச தபான்ற கபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் கசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க தவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அததசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் கநருக்கமாக 

கதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு தபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற கபாதுவாக உள்ளது, ஏகனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக தாவர உலற உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலதவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

கசயல்முலற கதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

தமலாண்லம கசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்தசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட தமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள கபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து ததலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் தநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 
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 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய கபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

அரண் வளரச்ச்ி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க தவண்டும். சுரங்க 

மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் சுரங்க 

மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

தமற்ககாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்கமாழிவுக்கு மாற்று பரிசீலலன என்பது EIA கசயல்முலறயின் 

ததலவயாகும். ஸ்தகாப்பிங் கசயல்பாட்டின் தபாது, ஒரு முன்கமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள தநரடியாகதவா அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகதவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்று 

வழிகளின் ஒப்பீடு, குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட இலக்குகலள 

அலடவதற்கான சிறந்த முலறலயத் தீரம்ானிக்க உதவுகிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

திரு.T.மதனாஜ்குமார ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டமானது 

முன்னூர ் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்கலள ததாண்டுவதற்கான ஒரு 

சுரங்க திட்டமாகும். முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிகள் பின்வரும் 

நன்லமகலளக் ககாண்டுள்ளன: - 

 கனிம லவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனதவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

கதாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, தபாக்குவரத்து, தகவல் கதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் தபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்படட்ு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனதவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - III, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு தபான்ற கபரிய வரலாறுகள் எதுவும் பதிவு 

கசய்யப்படவில்லல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத ் தளம் கனிமப் பகுதி என்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

 துலளயிடுதல் மற்றும் கவடிக்கும் முலறயுடன் கூடிய இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

திறந்த வாரப்்பு சுரங்க கசயல்பாடு அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் 

பிரிதக்தடுக்க பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்லமகலளக் ககாண்டுள்ளன - 
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  கனிம படிவு ஒதர மாதிரியாகவும், பாத்ததாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்தகவளி தவலல கசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 கபாருள் எக்ஸ்கதவட்டரய்ின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படட்ு 

ததலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு ககாண்டு கசல்லப்படும். 

 ப்ளாஸ்டிங் மற்றும் ட்ரில்ஸ் கிலடப்பதுடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 

கதாழில்நுட்பம் ததலவயான துண்டு துண்டாக ககாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்படட்ு இரண்டாம் நிலல கவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் ககாண்ட கதாழிலாளரக்ள் 

அருகில் உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும்  

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

 இந்த திட்டத்திற்கு திறந்த கவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்டது. இந்த கதாழில்நுட்பம் குலறவான கரப்்ப காலத்லதக் 

ககாண்டுள்ளது, கபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் 

குலறந்த உலழப்புச ் கசலலவக் ககாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப உற்பத்திலய 

அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த கநகிழ்வுத்தன்லமலயக் 

ககாண்டுள்ளது.   
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் 

நிலலலய பராமரிக்க ததலவயான இடங்களில் சரிகசய்யும் நடவடிக்லககலள 

கசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் கசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாடல்ட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் கசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் 

கபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி 

கசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணத்லத அலடயாளம் காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலடத் தரவாக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு 

கதாடரப்ான கபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ கசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் தமற்ககாள்ளப்படும். இந்த முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

கபாறிமுலற வகுக்கப்படட்ுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் கவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கடட்ுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீடட்ு பராமரிப்பு, ததாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லம திட்டத்லத 

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் தபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் தமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு தபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள கசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக கசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் தமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

முன்கமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள கசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் கபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள கசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத கசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• ததாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் கசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் கதாடரப்ுலடய பிற கசயல்பாடு 

• ததலவப்படும்தபாது நிபுணரின் ஆதலாசலனலயப் கபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசல் தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு கதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்லக 

ஒவ்கவாரு முன்கமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு 

ஒரு இலடகவளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமசச்கம் (MoEF & CC) 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி இருக்கும்.   
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படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கலம 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்

அரமப்பின் தரலவை் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க தமலாளர ்

லமன் 
ஃதபாரத்மன் 

சுரங்க துலண தள தமற்பாரல்வயாளர ்

எம்தபனல் ஆதலாசகர ்/ 

கவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் காரட்்னர ் தண்ணீர ்கதளிப்பான் 

ஆபதரட்டர ்
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6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்கமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண அட்டவலண 6.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண - P1 

வ.எண் பரிந்துலரகள் கால கட்டம் அட்டவலண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் கதாடங்கிய 

உடதனதய 

2 

மண் தரக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் கதாடங்கிய 

உடதனதய 

3 

நீர ்மாசு கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கடட்ம் 

வாரியாக கசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண  

 கடலமகள் நிலறதவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி கசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு கசய்வதற்காக கவளிதயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் கசறிவுகள் தபான்ற அளவீடட்ுத் தகவல்களின் 

தநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

கபாருளாதார கதாடரப்ு, உள்ளூர ் கதாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

தமற்ககாள்ளப்படும்: 

•காற்று தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

•ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• கிரீன்கபல்ட் தமம்பாடு 
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கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண - 

வ.எ
ண் 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரக்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

24 மணி 
தநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிதநர
ம் / 

தினசரி 

கதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திலச, 

கவப்பநிலல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்க
ள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்க
ள்  

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

மணிதநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

கவடிக்கும் 

கசயல்பாட்டி
ன் தபாது 

உசச் துகள் 

தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்க
ள்  

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

தவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகதயட்டின் வழிகாடட்ுதல், பிப்ரவரி 2010 
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6.4 EMP க்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான கசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

தவண்டிய அளவுரு, அதிரக்வண் ககாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்கவான்றிற்கும் எதிரான கசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி அவுட்தசாரஸ்் கசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்கமாழியப்பட்ட மூலதனச ்கசலவு ரூ. 

76,000/- மற்றும் கதாடர ்கசலவு ரூ. 76,000/- ஆகும்..  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட் P1  

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்று தரம் 

Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

பமாத்தம் Rs 76,000/- Rs. 76,000/- 

 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள் - 

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, ததலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க தமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிதயாரால் அவ்வப்தபாது ஆய்வு கசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்கவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

சுரங்க தமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• கதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 

• துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி கவடிகபாருடக்லளக் 

கடட்ுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் கண்கானிப்பு 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்கமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட உருப்படிகளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் கசய்யப்பட்டன. 

கபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட உருப்படிகள் 

கபாது விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

 கபாது ஆதலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 தபரிடர ்தமலாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுகமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்லம 

 தகாவிட்-க்கு பிந்லதய சுகாதார தமலாண்லம திட்டம் 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

கசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான கபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிகசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, தநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் கவளிப்பலடயான முலறயில் கபாது 

மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்த தவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

கபாது விசாரலண நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 டிசம்பர ்31, 2002 தததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத், சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதலின் 

அடிப்பலடயில் இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ்மதிப்பீடட்ு 

கசயல்முலற தநாக்கம் ககாண்டது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து கசயல்பாடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

ததலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய 

அளலவ மதிப்பிடுதல். தமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் கபாறுப்பான வழிமுலறகள் 

அலடயாளம் காணப்படட்ு, அவற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள், கால 

அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டலவ, துல்லியமான கபாறுப்புகளுடன் பதிவு 

கசய்யப்படுகின்றன. 

அலனத்து முன்கமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் DGMS, DGMS வழங்கிய உதலாக 

சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த 

சுரங்க தமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் 

தமற்ககாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகழாமல் தடுக்க ததலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 
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இந்த முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் கதாடரப்ுலடய 

கசயல்பாடுகள் கதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககள் கீதழ அட்டவலண 7.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 கவடிகபாருடக்ள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

  அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

கமட்டாலிஃகபரஸ் லமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

  அருகிலுள்ள குழு 

கதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

கதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

  அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரக்ளின் நுலழவு தலட 

கசய்யப்படும்; 

  சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

  பாதுகாப்பு பூட், கஹல்கமட், 
கண்ணாடி தபான்ற அலனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வழக்கமான தசாதலன 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
தவலல கசய்தல் மற்றும் 
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சுரங்கத ்திட்டங்கலள 

கதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

  என்னுலடய முகங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

கசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் கசய்யப்பட 

தவண்டும்; 

  கவடிகபாருடக்லளக் 

லகயாளுதல், சாரஜ்் கசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க தமலாளரின் 

தமற்பாரல்வயின் கீழ் மடட்ுதம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

தமற்ககாள்ளப்படும்; 

  உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் தசாதலன 

கசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கலள 

கவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

தபாகலாம் 

 துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

  பயிற்சி கபற்ற ஆபதரட்டரக்ள் 

மடட்ுதம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

  பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 
ஃதபாரத்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு கசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

கதாடங்கப்படக்கூடாது. 

  துலளயிடுதல் தநரடியாக 

ஒன்றன் தமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் கபஞ்சுகளில் ஒதர 

தநரத்தில் 

தமற்ககாள்ளப்படக்கூடாது. 
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  ஆபதரட்டர ் லகதயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

ததய்ந்து தபான பாகங்கலள 

அவ்வப்தபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

  அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட தவண்டும், 

திறலமயான தவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட தவண்டும். 

  ஆபதரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

4 கவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

சாரஜ்ிங், 

ஸ்கடம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/ 

பிளாஸ்ட் 
தஹால்கலள 
ஃலபனிங் 

கசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

  விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கடட்ுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த கவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

கவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

  பிளாஸ்ட் தஹால்கலள சாரஜ்் 

கசய்தல், ஸ்கடம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/பயரிங் 

கசய்வதற்கான SOP, 

கசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

  ஷாட்கள் பகல் தநரத்தில் 

மடட்ுதம சுடப்படுகின்றன. 

  எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

கசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அதத நாளில் 

சுடப்படும். 

  ஆபத்து மண்டலம் கதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

ககாடிகள் மூலம்) 
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5 தபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

தவலலகள் 

 

கபாருள் 

ஓவரத்லாடிங் 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் கசல்லும் 

தபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்தபாது 

அலத விடட்ு 

கவளிதயறுகிறார.் 

 தவலலலயத் கதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்கணய்(கள்), எரிகபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், கபாதுத் தூய்லம, 

பிதரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிதயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

தநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாடட்ு 

விளக்குகள் தபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

  எந்த ஒரு 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
கசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

 குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட தவண்டும் 

  அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்கவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ஹாரன் கபாருத்தப்பட்டிருக்க 

தவண்டும் 

  வாகனத் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

  ஆபதரட்டர ்லகதயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்தபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

 மலழநீர ் கவள்ளத்தில் 

மூழ்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வழங்கப்படும் 
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  தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

7 லமன் கபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

 குழி சாய்வு 60° கீதழ இருக்க 

தவண்டும் மற்றும் ஒவ்கவாரு 

கபஞ்ச ் உயரம் 5m இருக்க 

தவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ு முன்கமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

தபரிடர ் தமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் கசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

கசய்தல் தபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி கசய்வலத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

தபரிடர ்தமலாண்லம திட்டத்தின் தநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் கவளிப்புற தசலவகளின் 

ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற அலடவதாகும்: 

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 கபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் தசதத்லத குலறத்தல்; 

 கதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் ககாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

கதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்லவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிலய வழங்குவதற்கும், இயல்பு நிலலலய 

மீடக்டடுப்பதற்கும், கசயல்பாடட்ுத் திறலன தமம்படுத்துவதாகும். சுரங்கங்களுக்குள் 

அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள கபரிய அவசரநிலலயின் விலளவுகலளச ்

சமாளிக்க, ஒரு தபரிடர ் தமலாண்லமத் திட்டம் வகுக்கப்பட தவண்டும், தமலும் இந்த 

திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் "தபரழிவு தமலாண்லமத் திட்டம்" என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு தபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்ததபாதிலும், கீதழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி தபரிடர ் தமலாண்லம கசய்யப்பட தவண்டும். அவசரகால 

சூழ்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்கமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடதயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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படம் 7.1: தபரிடர ் தமலாண்லம குழு அலமப்பு 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ்இல்லாத நிலலயில், சுரங்க தமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் கபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூழ்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் - தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்கமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க தமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் லமன்ஸ் ஃதபாரத்மன் 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் டமனிங் ஃம ாரம்மன் 

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க தமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

லமன்ஸ் ஃதபாரத்மன் 

சுரங்கம் கசயல்பாடட்ுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் கபயரக்ளுடன் தமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்படட்ு கதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட கதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்தவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துலறகலள கடட்ுப்படுத்த, ஒரு கமாலபல் கதாடரப்ு கநடக்வாரக்் மற்றும் வயரக்லஸ் 

சுரங்க அவசர கடட்ுப்பாடட்ு அலறலய (MECR) இலணக்க தவண்டும். 

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் - 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ்தளத்தின் முழுலமயான கடட்ுப்பாடல்ட 

ஏற்றுக்ககாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க தவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் என்பது அவசைநிரலயின் இடத்திற்குச ் பசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கடட்ுப்படுத்துவதற்கான கசயல் திட்டத்லத 

தமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க தவண்டும். ஷிப்ட் தமற்பாரல்வயாளர ்அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் கபாறுப்லப ஏற்க தவண்டும். 

(c) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆதலாசலன மற்றும் தகவல் கதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க தமலாளர ்இருக்க தவண்டும் 

d) மைால் கால் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

லமன் ஃதபாரத்மன் தரால் கால் ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் தரால் கால் 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்தரால் அலழப்லப நடத்துவார ்மற்றும் சுரங்கப் பணியாளரக்லள 

சட்டசலப இடத்திற்கு கவளிதயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பதத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும். 

(e) மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீடக்ும் பணிலய தமற்ககாள்வதற்கு பயிற்சி கபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க தவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி கபற்றவரக்ள் ததடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

தசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(f) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் கவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க தவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள், 

அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற - 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு கபரிய தீ அல்லது 

கவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கதவட்டரய்ின் தபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் கதாடங்கும் 

மற்றும் பல்தவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் கசயல்பாடட்ு 
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ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்

(அவருக்கு தபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் கசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கடட்ுப்பாடட்ு அலறக்கு கதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடகபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

கடண்டரக்ள் மற்றும் ததலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் இருந்து 

தனது பணிலயத் கதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கடட்ுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு விலரந்து 

கசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத ்கதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்தனது ஆதலாசலன மற்றும் தகவல் கதாடரப்ுக் 

குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான கடட்ுப்பாடல்ட 

எடுத்துக்ககாள்வார.் 

o அவர ் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து கதாடரந்்து தகவல்கலளப் கபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கலள வழங்குவார:் 

• சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

• சுரங்க கடட்ுப்பாடட்ு அலறகள் 

• அவசர பாதுகாப்பு கடட்ுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் - 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்கமாழியப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீலய அலணக்கும் கருவிகளின் வலக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிகபாருள் தசமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு - 

 லசட் கன்ட்தராலர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து தபரிடர ் கசய்திலயப் 

கபறும்தபாது, சுரங்கக் கடட்ுப்பாடட்ு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் கபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் தபரிடர ் கசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 
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கடட்ுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு கசய்வார.் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "எமரக்ஜன்சி 

ஓவர"் என்ற கசய்திலயப் கபற்றவுடன், அவசரகால கடட்ுப்பாடட்ு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு தநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் "அலனத்து கதளிவான 

சிக்னலலயும்" வழங்குவார.் 

தபரிடரின் தபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / தபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் ஏததனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் தபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உதலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி கவடிகபாருடக்லள கவடிக்கச ் கசய்வதற்கும் தசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்கனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 என்னுலடய மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலழவது முற்றிலும் தலடகசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு பூட், கஹல்கமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் மற்றும் 

காது மஃப்ஸ் தபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்கபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி என்னுலடய தவலல மற்றும் சுரங்கத் 
திட்டங்கலளத் கதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 என்னுலடய முகங்கலள சுத்தம் கசய்வது கதாடரந்்து கசய்யப்படுகிறது. 

 கவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரஜ்் கசய்தல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மடட்ுதம தமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் தமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக மாலல வடிகால் 

மற்றும் மண் கடட்ுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலழக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக தபாதுமான அளவு டீசல் ககாண்ட 

கஜனதரட்டர ் கசடக்ளுடன் கூடிய அதிக திறன் ககாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வழங்குதல். 

 ஆடிதயா சிக்னலுக்காக கவடிக்கும் தபாது கவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 கவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் கவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச ககாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 
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 கவடித்தல் தநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் 

அத்துமீறி நுலழயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் தசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி தமற்ககாள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்கமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள குவாரிகலள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் ககாடுக்கப்படட்ு, இந்த EIA 

EMP அறிக்லகயில் அலடயாளம் காணப்படட்ு ஆய்வு கசய்யப்படுகிறது.  
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அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

P1 

திரு. T. மதனாஜ்குமார,் 

த\கப. தங்கராஜ், 

கதவு எண்.59/1/4, கபான் 

நகர,் 

ஆண்டன்தகாவில் 

கிழக்கு, மண்மங்கலம் 

தாலுக்கா, 

கரூர ்மாவட்டம் – 639 002 

575/1 (P), 

2, 576 (P), 

577/1 (P) & 

581 (P) 

4.85.0 ha 

TOR Obtained: 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.9533/SEAC/ToR-

1352/2023 Dated: 

10.02.2023 

பமாத்தம் 4.85.0 ha  

தற்மபாது உள்ள சுைங்கங்கள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

Tvl. பாலவிநாயக ப்ளூ 

கமட்டல்ஸ், 

சாமிநாதபுரம், S.F.. 

எண்.571, முன்னூர ்

அஞ்சல், அரவக்குறிசச்ி 

தாலுக்கா, கரூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் 

568 (P), 

672 (P) 
2.65.0 ha 

23.10.2017 

To  

22.10.2022 

பமாத்தம் 2.65.0 ha  

 முடிவுற்ற\ காலாவதியான சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

Ex&A1 

Tvl. பாலவிநாயக ப்ளூ 

கமட்டல்ஸ், 

சாமிநாதபுரம், S.F.. 

எண்.571, முன்னூர ்

அஞ்சல், அரவக்குறிசச்ி 

தாலுக்கா, கரூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் 

571 (P), 

669, 670(P), 

671 

4.86.0 ha 

20.02.2015 

To  

19.02.2020 

பமாத்த குழும பைப்பளவு 7.50.0 ha 
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அட்டவரண 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் – P1 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு.T.மதனாஜ்குமார ்சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
தடாதபாஷீட் எண் 58-F/13 

அடச்தரலக  10°58'41.57''N to 10°58'51.96''N 

தீரக்்கதரலக 77°53'49.66''E to 77°53'58.06''E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் 177 m AMSL 

 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பட்ட ஆழம் 

42 மீ (10 ஆண்டுகள்) & 22 மீ (1வது ஐந்தாண்டு) Bgl. 

குத்தலக காலம் 10 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

19,37,320  96,866  

சுரங்க இஒருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

10,66,200 82,764 

பத்தாண்டுகளுக்கான உதத்தச 

உற்பத்தி அளவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

10,66,200 82,764 

முன்கமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 

அளவு 1 வது ஐந்து ஆண்டுகள் 
5,33,900 மீ3 

உத்ததச உற்பத்தி அளவு 

மீதமுள்ள ஐந்து ஆண்டுகள் 
5,32,300 மீ3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

முதல் ஐந்தாண்டு முன்கமாழியப்பட்ட குழி -244 மீ 

(L) * 172 மீ (W) * 22 மீ (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம்- 244 மீ (L) * 172 மீ (W) * 42 மீ 

(D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீரம்ட்டம் 

தகாலடயில் 73 மீட்டர ் ஆழத்திலும், 

மலழக்காலத்தில் 68 மீட்டர ் ஆழத்திலும் 

நீரந்ிலலகள் காணப்படும். 

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலற, துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

 

நிலப்பரப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி கவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காடட்ுகிறது. இப்பகுதி கதற்கு 

தநாக்கி கமதுவாக சாய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 177மீ 

(அதிகபடச்ம்) உள்ளது. இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் 

ககாண்ட கிராவல் உருவாக்கத்தால் 

மூடப்படட்ுள்ளது. 2மீ (கிராவல்) க்குப் பிறகு பாரிய 

சாரத்னாலகட் காணப்படுகிறது, இது அருகில் 
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இருக்கும் குவாரி குழிகளில் இருந்து கதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

முன்கமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ஜாக் தஹமர ் 13 

அமுக்கி 3 

லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கதவட்டர ்பக்கட் & 

ராக் பிதரக்கர ்

3 

டிப்பர ் 7 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாட் தஹால் டிரில்லிங் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியலவ 

கரடுமுரடான கல்லல அகற்றுவதற்கும் கவற்றி 

கபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்கமாழியப்படவில்லல. 

தவலலவாய்ப்பு 60 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் கமாத்த முதலீடு Rs. 1,02,79,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் தமம்பாட்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs 5,00,000 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் கநாய்யல் ஆறு கதன்தமற்கு 7.0 கிமீ 

பசுலம அரண் தமம்பாடு 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற சாலல 

மற்றும் கிராம சாலலகளில் 3000 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது 

நீர ்ததலவ 3.0  KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 350 மீ வடகிழக்கு 

vஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம்  

அட்டவரண 7.6: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E1” 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் Tvl. பாலவிநாயக ப்ளூ கமட்டல்ஸ், 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டம் 

தடாதபாஷீட் எண் 58 - F/13  

அடச்தரலக  10°58'38.46''N to 10°58'30.18''N 

தீரக்்கதரலக 77°53'39.59''E to 77°53'33.49''E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் 180 மீ AMSL 

 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பட்ட ஆழம் 

கபாதுவான தலர சுயவிவரத்திலிருந்து 46மீ 
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சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

7,63,178 5,481 

சுரங்க இஒருப்பு 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

2,81,072 2,738 

பத்தாண்டுகளுக்கான உத்ததச 

உற்பத்தி அளவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

2,81,072 2,738 

இறுதி குழி பரிமாணம் இறுதி ஆழம் 46m Bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீரம்ட்டம் நீரம்ட்டம் 58மீ ஆழத்தில் காணப்படுகிறது. 

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலற, துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

 

நிலப்பரப்பு 

குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியானது 

தலரமட்டத்தில் இருந்து 180மீ மிதமான உயரம் 

மற்றும் சாதாரண  கல்  /கிராவல்களால் மூடப்பட்ட 

தமற்கு தநாக்கி சாய்வாக உள்ளது 

முன்கமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ஜாக் தஹமர ்& அமுக்கி 6 

லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கதவட்டர ்பக்கட் & 

ராக் பிதரக்கர ்

1 

டிப்பரக்ள் 3 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாட் தஹால் டிரில்லிங் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியலவ 

சாதாரண  கல்லல அகற்றுவதற்கும் கவற்றி 

கபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்கமாழியப்படவில்லல. 

தவலலவாய்ப்பு 18 நபரக்ள் 

திட்டத்தின் கமாத்த முதலீடு Rs. 26,50,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் தமம்பாட்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs 5,00,000 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் கநாய்யல் ஆறு வடதமற்கு 6.0 கிமீ 

பசுலம அரண் தமம்பாடு 

ஒரு வருடத்திற்கு 100 மரங்கள் வீதம் 5 மீ 

இலடகவளியுடன். உயிரவ்ாழும் விகிதம் 

இப்பகுதியில் 80% இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 
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நீர ்ததலவ 2.0  KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 180 மீ - வட தமற்கு 

காற்று சூழல் - 

திட்டத்தில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவுக்குள் சுரங்கத்தின் ஒட்டுகமாத்த சுலமலய 

கணக்கிடுவது (இந்த முன்கமாழிவு உட்பட) அட்டவலண 7.7 & 7.8 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது 

அட்டவரண 7.6: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 
 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 10 ஆண்டுகள் மீ3 
ஒரு வருடத்திற்கு 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு 

மலாடுக்கு 6 மீ3) 
P1 10,66,200 106620 355 59 

E1 2,81,072 56,214 187 31 

பமாத்தம் 13,47,272 1,62,834 542 90 
 

அட்டவரண 7.7: கிைாவளின் ஒட்டுபமாத்த சுரம 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 1-3 ஆண்டுகள் மீ3 
ஒரு வருடத்திற்கு 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு 

மலாடுக்கு 6 மீ3) 

P1 82,764 27,588 92 15 

E1 2,738 913 3 1 

பமாத்தம் 85,502 28,501 95 16 

 

ஒட்டுகமாத்த அடிப்பலடயில் 2 குவாரிகலளயும் கருத்தில் ககாண்டு, சாதாரண 

கல் ஒட்டுகமாத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 542 மீ 3 ஆகவும், கிராவல் ஒடட்ுகமாத்த 

உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 95 மீ 3 ஆகவும், ஒரு நாலளக்கு 90 ட்ரிப் சாதாரண கல் மற்றும் 16 

டிரிப்ஸ் திறன் ககாண்டதாகவும் உள்ளது.  

குறிப்பு: சாதாரணக்கல்லின் ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தலகக் 

காலத்திற்கும், கிராவல் உற்பத்திக்கு 1, 2 அல்லது 3 அல்லது 5 வருட உற்பத்திக் 

காலத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்தபாதுள்ள குவாரிகளின் சுலம தற்தபாதுள்ள 

குழுமத்தின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

தமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில் அலனத்து 2 சுரங்கங்களிலும் 

பல்தவறு கசயல்பாடுகளால் கவளிதயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தலர தயாரிப்பு, 

எக்ஸ்கதவட்டர,் லகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் தபான்ற பல்தவறு கசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual 

அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்ு, 

வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள அலடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவலண 7.19 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
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அட்டவரண 7.8: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

Activity Source type Value Unit 

துலளயிடுதல் Point Source 0.105333325 g/s 

கவடித்தல் Point Source 0.003136487 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் Point Source 0.045710316 g/s 

ஹால் சாலல Line Source 0.002502988 g/s/m 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.077286773 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.001482144 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.000153640 
g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY E1 

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

Activity Source type Value Unit 

துலளயிடுதல் Point Source 0.086929571 g/s 

கவடித்தல் Point Source 0.001200749 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் Point Source 0.041968218 g/s 

ஹால் சாலல Line Source 0.002491025 g/s/m 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.058169796 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.000634864 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த 

சுரங்கம் 
Area Source 

0.000037146 
g/s 

அட்டவரண 7.9: 500 மீட்டை் சுற்றளவிற்குள் அதிகைிக்கும் & ைிசல்டண்ட் GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி 44.9 

அதிகரிக்கும் 18.92 

விலளவு 63.8 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி 24.0 

அதிகரிக்கும் 10.8 

விலளவு 34.8 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 6.8 

அதிகரிக்கும் 4.39 

விலளவு 11.2 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 
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NOx in µg/m3 

பின்னணி 22.4 

அதிகரிக்கும் 13.68 

விலளவு 36.1 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

கஹசஇ்எம்எம் தபான்ற கசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. கவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி 

கசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் ககாண்டு ஒடட்ுகமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள பல்தவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள பல்தவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் 

அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் தமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ளன. 

ஒதர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்தகாள ஒலி அலல பரவலுக்கு, 

முதல் ககாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி கவவ்தவறு 

ஆதாரங்களில் பல்தவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 கதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ததய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்தவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
கிரீன் கபல்ட் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு ததலவயான 

உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க கசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ககாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

அட்டவரண 7.14: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

கமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிலலகள் 

dB(A) P1 43.1 49.2 51.7 
55 

E1 42.3 43.2 45.8 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 43.2 - 49.2 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள கவவ்தவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. க்ரீன் கபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் ககாண்டு, ரிகசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 
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மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் ககாண்டது. தமதல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

கவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 தததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), தததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), தததி 11.10.2002, 

159O. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் .09.2006 மற்றும் 11.01.2010 தததியிட்ட 

S.O. 50 (E).] 

தரை அதிை்வுகள் 

 சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள் 2 சுரங்கங்களில் 

கவடட்ுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல், தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் தபான்ற 

சுரங்க இயந்திரங்களின் கசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இருப்பினும், அலனத்து 2 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

கவடிப்பு ஆகும். . நில அதிரவ்ுகளின் கபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குடிலச 

வீடுகள் கவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் தசதங்களுக்கு 

அதிக வாய்ப்புள்ளது, அததசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

 கவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்கறாரு பாதிப்பு கல் பறத்தல் ஆகும். 

இலவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் 

விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு தசதம் ஏற்படலாம்.  

அட்டவரண 7.11: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

Location ID Distance in Meters 

குடியிருப்பு அருகில் P1 350 

குடியிருப்பு அருகில் E1 180 

 

அலனத்து சுரங்கங்களிலும் கவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

தவகத்லத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடல்டப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறதுV = K [R/Q0.5] –B 

இதில்- 

V = உசச் துகள் தவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

தக = அதிகபடச் உடனடி எலட (கிதலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் கதாடரப்ுலடய மாறிலி (கபாதுவாக 1.6) 

ஆர ்=  கவடி லவக்கும் தூரம் (மீ) 
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அட்டவரண 7.12: சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இடம் 
அதிகபட்ச 

பவடிமருந்து 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு மீ 

PPV in m/ms 

P1 154 350 2.390 

E1 81 180 4.143 

தமதல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 29/8/1997 தததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுதகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் கபாது இயக்குநரகத்தின்படி, அதிகபட்சமாக முன்கமாழியப்பட்ட 100 

கிதலா கவடிலவப்பிற்கான அளவு, உசச் துகள் தவகமான 8 மிமீ/விக்குக் குலறவாக 

உள்ளது. 

அட்டவரண 7.13:  சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

குறியீடு திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 Rs. 1,02,79,000/- Rs.5,00,000 

E1 Rs.26,50,000/- Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs.12,92,9000/- Rs 10,00,000/- 

காரப்்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்புக்கான ஒதுக்கீடு (CER) இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, தததி: 01.05.2018 இரண்டு சுரங்கங்களின் படி 

தமற்ககாள்ளப்படும். 

• 1 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் CER - ரூ 5,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• தற்தபாதுள்ள திட்டம் CER - ரூ 5,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• குழுமத்தில் உள்ள 2 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 10,00,00/- 

அட்டவரண 7.14: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

இருப்பிடம் ID மவரலவாய்ப்பு 

P1 60 எண்கள் 

P1 18 எண்கள் 

பமாத்தம் 78 எண்கள் 

இந்த 2 சுரங்கங்கள் மூலம் கமாத்தம் 74 தபருக்கு தவலலவாய்ப்பு கிலடக்கும். 

பசுரம அைண் வளை்சச்ி - 

அட்டவரண 7.15: பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் நன்ரமகள் 

குறியீடு நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட மைங்கள் 

விகித
ம் 

% 

நடவு பசய்ய 

மவண்டிய பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 
வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிை்பாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 3000 80% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்ப
டாத பகுதிகள் 

மற்றும் 

தவம்பு, 

கபாங்கமி
யா பின்னா, 

தகசுவரி

2400 
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அருகிலுள்ள 

கிராம சாலலகள் 

னா 

தபான்ற
லவ 

P2 500 80% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்ப
டாத பகுதிகள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம சாலலகள் 

தவம்பு, 

கபாங்கமி
யா பின்னா, 

தகசுவரி
னா 

தபான்ற
லவ 

400 

கமாத்த
ம் 

3500   
 

2800 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில், தவம்பு, கபாங்கமியா 

பினாட்டா, தகசுவரினா தபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ிலய 3,500 மரங்கள் வீதம் 5 

ஆண்டுகளில் நடட்ு, 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அலனத்து 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள குவாரிகளின் பரப்பளவில் 

சுமார ்2,800 மரங்கள் நடப்பட்ட பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் கிராம சாலலகள். 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகளில், 5 ஆண்டுகளில் நடப்பட்ட 3000 மரங்கள், 80% 

உயிரவ்ாழும் விகிதம் மற்றும் நடப்பட்ட பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 2400 மரங்கள் வளரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

 திட்ட ஆதரவாளர ் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வனம் (EC.2) திலணக்களம் தததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க தவண்டும் மற்றும் 

பிளாஸ்டிக்குகலள ஒரு முலற பயன்படுத்த தலட மற்றும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு 

வரும் வலகயில் தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்லக வீச தவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

குறிக்தகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிதயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராயப்படும் 

• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய கபாருடக்லள 

தசகரிப்பதற்காக கதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

தமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்கமாழிதல் 

• சிஸ்டம் டிலசன் அலமப்லபத் தயாரித்தல், கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான ததலவயான வழிமுலறகள்.  
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அட்டவரண 7.16: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண் பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து தலஅவுட் வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்லமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்லப ககாடட்ுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

எரித்தல் அல்லது கபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் வலகயில் ஏததனும் கசயல்கள் கசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாடட்ு அபாயகரமான கழிவுகலள பிரிதக்தடுப்பலத 

நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு உற்பத்தியாளரக்லள 

கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தசகரிப்பு லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

4 கபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

தமலாளர ்

5 கபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய 

மற்றும் மறுசுழற்சி கசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள பிரித்தல் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

6 பதிவுகசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி கசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

தசனலாக்குதல் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

7 மறுசுழற்சி கசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிகமன்ட் சூலளகளில், சாலல அலமப்பில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

8 பங்குதாரரக்ள் மத்தியில் அவரக்ளின் கபாறுப்பு குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

9 குப்லபகலள ககாடட்ுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள திறந்த 

கவளியில் எரிப்பது அல்லது கபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் கசயல்களில் ஈடுபடுவது தபான்றவற்றில் 

திடீர ்தசாதலன தமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்கமாழியப்பட்டது 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 திரு.T. மதனாஜ்குமார,் முன்னூர ் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்  

குவாரி 10 ஆண்டுகளில் ஒட்டுகமாத்தமாக 10,66,200மீ3 கரடுமுரடான கல் 3 ஆண்டுகளில் 

82,764மீ3 கிராவல்  உற்பத்தி கசய்ய இலக்கு லவத்துள்ளார.் இது அண்மித்த பகுதிகளில் 

சமூக-கபாருளாதார நடவடிக்லககலள தமம்படுத்துவததாடு பின்வரும் 

நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும் 

 

 தவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

 சமூக-கபாருளாதார நலனில் முன்தனற்றம் 

 உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் 

 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்வதற்காக சுமார ் 60 நபரக்ளுக்கு தவலல 

வழங்குவதற்கும், தவலலவாய்ப்பு வழங்குவதில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம 

வழங்குவதற்கும் உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. தமலும், ஒப்பந்த தவலலகள், கதாழில் 

வாய்ப்புகள், தசலவ வசதிகள் தபான்றவற்றில் பலருக்கு மலறமுக தவலல வாய்ப்பு 

கிலடக்கும். சுரங்கத ்திட்டத்தால் உள்ளூர ்மக்களின் கபாருளாதார நிலல தமம்படும் 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-கபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். தநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள தவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடதய 

குலறந்த திறன் ககாண்ட தவலல ததடுபவரக்ளுக்கு தமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

 முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது தமிழ்நாட்டின் புகளூர ் தாலுகா மற்றும் கரூர ்

மாவட்டத்தில் உள்ள பவித்திரம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியில் 

தகவல் கதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனதவ நன்கு நிறுவப்படட்ுள்ளன. 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் கபௌதீக உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

தமலும் தமம்படும். 

• சாலல தபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• கதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் கதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி மற்றும் 

சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கடட்ுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண தசலவகளில் தவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 

தவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற கதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

கதாழிலாளர ் சக்தியில் கபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் ககாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத தமம்படுத்துவததாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுகமாத்த கபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீதழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் ககாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், தபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

தசலவகளுக்கு கபாருடக்ள் மற்றும் தசலவகலள வழங்குதல் தபான்ற ஒப்பந்த 

தவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக தவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீடட்ு ததலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, கபாழுதுதபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் தமம்படும் 

• தகவல் கதாடரப்ு, தபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக தமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளில் 

முன்தனற்றம் மற்றும் தவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான வாய்ப்புகளில் ஒட்டுகமாத்த 

மாற்றம் 

• ராயல்டி, கசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி தபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்ததச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு தநரடியாகப் பயனலடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

சமூகப் கபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக கசயல்முலறகளுடன் 

சமூக கசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய விழிப்புணரல்வ அலனத்து மட்ட 

ஊழியரக்ளிலடதயயும் வளரப்்பதற்கு ஆதரவாளர ் கபாறுப்தபற்பார.் CSR 

நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்வதில் ஈடுபடட்ுள்ளவரக்ளுக்கு தபாதுமான பயிற்சி மற்றும் 

மறு தநாக்குநிலல வழங்கப்படும். 

இந்தத ் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்கமாழிபவர,் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

கதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் கபாருளாதார தமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள தமற்ககாள்வார.் இதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் தனி படக்ஜட ்

வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி கசய்ய, முன்கமாழிபவர ் LSG உடன் 

கதாடரப்ுககாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

ததரந்்கதடுக்கப்படும் - 
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 சுகாதார தசலவகள் 

 சமூக வளரச்ச்ி 

 உள்கட்டலமப்பு தமம்பாடு 

 கல்வி & விலளயாடட்ு 

 சுய தவலலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

பவித்திரம் கிராமத்தில் சமூகப் கபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககள் முக்கியமாகக் கல்வி, 

சுகாதாரம், கபண்களுக்கான பயிற்சி ஆகியவற்றில் பங்களிக்கப்படும். 

சுயஉதவி குழுக்கள் மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்கான பங்களிப்பு தபான்றலவ, CSR 

படக்ஜட்டில் லாபத்தில் 2% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

01.05.2018 தததியிட்ட இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு F.No.22-65/2017-IA.III 

இன் படி காரப்்பதரட் சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத ்திட்டம் மற்றும் மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 தகாடிகள், முன்கமாழியப்பட்ட திட்டம் EAC/SEAC இன் வழிகாடட்ுதலின்படி 

CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க தவண்டும். இருப்பினும், திட்டத்தின் அளவு 

அடிப்பலடயில் CER நிதிலய ஒதுக்க SEAC பரிந்துலரத்துள்ளது. எனதவ, ரூ. CERக்கு 5,00,000 

ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. CER நடவடிக்லககளின் வரவுகசலவுத்திட்டத்தின் 

முன்கமாழியப்பட்ட பயன்பாடு அட்டவலண 8.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது.   

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பமாத்தம் 

In Rs 

விண்ணப்பதாரர,் தற்தபாதுள்ள கழிப்பலறலய 

புதுப்பித்தல், பள்ளி வளாகத்திற்குள் ததாட்டம் 

அலமத்தல், அருகிலுள்ள பள்ளி நூலகத்திற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் கதாடரப்ான புத்தகங்கலள 

நன்ககாலடயாக வழங்குதல் தபான்ற கபருநிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்புகளில் (CER) ஈடுபட தவண்டும். 

5,00,000 

பமாத்தம் Rs.5,00,000/- 

ஆதாரம்: கசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆதலாசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் கசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. இதில் கபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்கமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் ககாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

கபாருளாதார தமம்பாடட்ுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி கசய்யும். 

 கதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுகமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ கபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன தமம்படுத்தும் வலகயில் 

கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிகசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் கசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு கபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து கசயல்பாடுகள் 

மற்றும் கசயல்பாடுகலள நடத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் கசயல்திறலன கதாடரந்்து 

தமம்படுத்துவதற்கும் முன்கமாழிபவர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

முன்பமாழிபவை் - 

ஆதைவாளை் திரு. T.மமனாஜ்குமாை் 

• அதன் கசயல்பாடுகள் மற்றும் கசயல்பாடுகளுடன் கதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், கசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் ததலவகலளப் பூரத்்தி 

கசய்தல் 

• கபாதுவான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுசச்ூழல் 

கபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத கசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய கசயல்படுத்துவலத உறுதி கசய்ய ததலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு கசய்தல் 

• திட்ட தமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்தபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக தமற்ககாள்ளப்படுவலதயும் 

உறுதிகசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏததனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத கசயல்திறன் 

குறித்து முன்கூட்டிதய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத கசயல்படுத்துதல் 
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• சுற்றுசச்ூழலின் கசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், கதாடரந்்து முன்தனற்றத்லத 

தநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுகலள தமற்ககாள்ளுதல் 

நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட கசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்கவாரு 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க தமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி கசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் கபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• கவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகலள நிறுவுதல், 

கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிலலயம், தபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் கவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் கதாடரப்ான 

கசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்கதாலக பற்றிய 

சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள தசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் தமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத கசயல்படுத்துவதன் முன்தனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன 

அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் கசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல்.. 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் கசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றுவதன் மூலம் 

நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் (0.96.3 கஹக்தடர)், மீதமுள்ள பகுதி, அதாவது 0.58.7 கஹக்தடர ்

(பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள்) காரணமாக இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாற்றப்படும். 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகள்) பசுலமப் படல்ட தமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி கசயல்பாட்டின் 

தபாது திட்டப் பகுதியில் கபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி கசயல்பாடு 

முடிந்ததும் அடரந்்த ததாட்டம் 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் - P1 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 
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வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் அலனத்து 

ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்படட்ு எண்கணய் நீர ்பிரிப்பான்கள் மற்றும் 

வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

வாகனங்கள் கசல்லும் பாலதகள் மற்றும் 100 மீ கதாலலவில் உள்ள 

எந்தகவாரு நீரவ்ழிப்பாலதயிலிருந்தும் பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிகபாருள் நிரப்புதல் தமற்ககாள்ளப்பட தவண்டும். 

எரிகபாருள் நிரப்புதல் கசயல்பாடு எல்லா தநரங்களிலும் காட்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க தவண்டும். 

எண்கணய்/நீர ் பிரிப்புடன் சம்ப்களுக்கு எரிகபாருள் நிரப்பும் 

பகுதிகளின் வடிகால் அலமக்கபட தவண்டும் 

லமன் 
ஃதபாரத்மன்  

சுரங்க துலண 

மண் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் மாசுபாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சம்பவத்லதத் கதாடரந்்து ததலவப்படும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலழ நீர ் தசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும்.. மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமாக மாற்றப்படும் 

 

சுரங்க 

தமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு கவளிதய கவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல லமன் 
ஃதபாரத்மன் 

சுற்றுப்புற நிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் குழிகள் ககாண்ட வடிகால் அலமக்க 

தவண்டும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான ததாட்டங்கள் மூலம் 

தப்பிதயாடிய தூசிலயத் தடுக்க தவண்டும், இது ஒலித் தலடயாகவும் 

கசயல்படும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுலம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கடட்ுப்பாடு கபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயிலிருந்து வடிகால் வழியாக கவளிதயறும் 

தமற்பரப்பு நீர ்சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

லமன் 
ஃதபாரத்மன் & 

அரிப்பு அபாயத்தின் கசறிலவக் குலறக்க, வடிகால் 

அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற அணுகல் 

சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுரங்க துலண 

வண்டலில் இருந்து கவற்று வண்டல் 

வடிகால் அலமப்லபப் பராமரித்தல், பழுதுபாரத்்தல் அல்லது 

தமம்படுத்துதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

மண்ணின் pH, EC, குதளாலரடு, அளவு மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் 

ஆகியவற்லற தசாதிக்கவும் 

சுரங்க தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 
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10.4 நீை் மமலாண்ரம - P1 

 முன்கமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

கசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்கணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மடட்ுதம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாடட்ு 

கழிவுநீர ்மடட்ுதம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

குவாரி கசயல்பாடு 42 மீ BGL ஆழம் வலர உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது, அப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 73m - 68m தலரமட்டத்திற்கு கீதழ உள்ளது, எனதவ முன்கமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கடட்ுப்பாடு கபாறுப்பு 

நீர ்விநிதயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாடல்ட அதிகரிக்க லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் கடட்ுப்படுத்தவும், 

சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து 

கவளிதயறும் நீலர திருப்பிவிடவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரமான 

வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு கவளிதய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புதராக்கலடட்ுகள் சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

எந்த இடத்திலும் கதாந்தரவு கசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க 

தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ் உற்பத்தி அல்லது 

கவளிதயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்தவும் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீடட்ுக் கழிவுநீர ்கசப்டிக் 

தடங்க் மற்றும் தசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

மாதாந்திர அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீர ் தமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் கசயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுரங்க 

தமலாளர ்

CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

தமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்லப தமற்ககாள்ளுங்கள் 

தமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்கமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிதயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் கசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், தபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் கதளித்தல் தமற்ககாள்ளப்படும். 

கவளிதயற்றும் உமிழ்வுத் ததலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி கசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கடட்ுப்பாடு கபாறுப்பு 
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கவடட்ும் தபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு முலற) தவலல 

கசய்யும் முகத்தில் கதளிப்பதன் மூலம் குலறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க 

தமலாளர ்

ஈரமான துலளயிடல் நலடமுலற / தூசி பிரிதக்தடுக்கும் 

அலமப்புடன்  துலளயிடும் தபாது தூசி உற்பத்திலயக் 

கடட்ுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

தமலாளர ்

காற்று மாசுபாடல்டக் குலறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் ஆபதரட்டர ்

லகதயட்டின்படி பராமரிப்பு 

சுரங்க 

தமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் கசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க 

தமலாளர ்

அலனத்து கதாழிலாளரக்ளுக்கும் டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்குதல் சுரங்க 

தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலமப் அரண் தமம்படுத்தப்படும் சுரங்க 

தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

தநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

 

 

 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத ் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் (7.5 

மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் உருவாக்குதல் 

மற்றும் அதுதவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சதத்ம் 

உருவாக்கத்லத கடட்ுப்படுத்த ததய்ந்து தபான பாகங்கள் மாற்றுதல் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு காது கசருகிகலள வழங்குதல் 

சுரங்க துலண 
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சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் தபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வழங்குதல் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

கஹசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபதரட்டர ்தகபின்கலள 

வழங்குதல் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

கவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

கடட்டதனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிக்கும் கதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

தமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககளின் கசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு தமற்ககாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

தபாது அவதானிப்புகளின் படி ததலவப்பட்டால் கூடுதல் இலரசச்ல் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

கவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

கடட்டதனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிக்கும் கதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துலண 

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது தலஅவுட் தாமதப்படுத்துதல் 

அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் சுலம மற்றும் 

இலடகவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப தமற்ககாள்ளுங்கள் சுரங்க 

தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் ஃப்ரள ைாக் கட்டுப்பாடு  

 சாதாரண கல் குவாரி கசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் கவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள உருவாக்குகிறது, கவடிப்பினால் 

பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்– P1 

கடட்ுப்பாடு கபாறுப்பு 
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DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz க்கு 

கீதழ) பராமரிக்க தாமதமான கடட்டதனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கவடிப்பு தமற்ககாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் தமற்பாரல்வயின் கீழ் தமற்ககாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

தமலாளர ்

கவடிப்பின் தபாது ஏததனும் முரண்பாடுகலளத் தவிரப்்பதற்காக 

சட்டப்பூரவ் சுரங்க தமலாளரின் தமற்பாரல்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி 
கசய்ய தவண்டும். 

சுரங்க 

தமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க கபாருத்தமான 

இலடகவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

தமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கடட்ுப்படுத்த கவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கடட்ுப்படுத்தப்படும் 

தமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய தநரத்தில் மடட்ுதம கவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப தமற்ககாள்ளுவது சுரங்க 

தமலாளர ்

கவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆழத்திற்கு தபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் கபாருத்தமான தகாணப் கபாருடக்ளுடன் தண்டு 

இருப்பலத உறுதி கசய்யவும் 

லமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

திட்டமிடல் மற்றும் கசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த தமலாண்லம நடவடிக்லககலள 

தமற்ககாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்லபத் தவிரக்்கத் ததலவயான 

அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் தபாது, 

திட்டச ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி கசய்யப்பட்ட பகுதியின் தமல் 

கபஞ்சுகள் தபான்றவற்றில் அடரத்்தியான ததாட்டங்கள் தமற்ககாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககள் முன்கமாழியப்படட்ு 

சுரங்க தமலாளரின் கபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் கிரீன்கபல்ட் தமம்பாடு 

•தற்தபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. ஒவ்கவாரு 

பருவத்திற்கும் பிந்லதய ததாட்ட நிலல கதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

•மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிதயாடிய 

தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

கதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு கதளிப்பான் அலகு 

நிறுவுவதன் மூலமும் கடட்ுப்படுத்தலாம். 

•ஆண்டு வாரியாக கிரீன்கபல்ட் தமம்பாடு பதிவு கசய்யப்படட்ு கண்காணிக்கப்படும், 

 ததாட்டப் பகுதி. 
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 ததாட்டக் காலம் 

 ததாட்ட வலக 

 கசடிகளுக்கு இலடதய இலடகவளி 

 உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

 லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடகவளி 

 உயிர ்பிலழப்பு விகிதம் 

 ததாட்ட அடரத்்தி 

இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ் ததக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிதயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூழலல விட்டுச ்கசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில் திட்டத்தில் 

உருவாக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்ததக்கம் ஆகியலவ சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

 

பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம்  

சுமார ் 200 எண்கள். சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் பாதுகாப்புத் தலடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் மரக்கன்றுகள் நடப்பட 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் நில 

பயன்பாடட்ு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் ககாண்டு பசுலம மண்டல தமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7  ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

உயிை் 

வாழ்வு 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 
வளை்க்கப்படும் என 

எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 3000 80% பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

கிராம 

சாலலகள் 

தவம்பு / 

தகசுவரினா 

2400 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்  

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் தபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• தவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான கபரிய 

இலல பகுதி, 
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• இயற்லக வளரச்ச்ியில் கபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைண் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்  

வ.எண் தாவைவியல் பபயை் உள்ளூை் பபயை் முக்கியத்துவம் 

1.  தாவரவியல் கபயர ் தவம்பு, தவம்பு தவப்ப எண்கணய் மற்றும் தவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2.  அசாடிராக்டா இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ மற்றும் 

பிற பயன்பாடுகள் 

3.  புளி இண்டிகா கநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுலமயான 

மரம் 

4.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃதபாலியா 

பலனமர பலன உயரமான விண்ட் பிதரக்கர ்மரமும் 

அதன் பழங்களும் 

உண்ணக்கூடியலவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 கதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல 

முதலாளி-பணியாளர ் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக கநருக்கமாக கதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் கதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிதயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
கசயல்பாட்டின் தபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

கதாழிலாளரக்ளின் ஆதராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க தபாதுமான நடவடிக்லககள் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

 தூசி மற்றும் இலரசச்லின் கவளிப்பாட்டின் மூலம் தமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் ககாண்ட கதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆதராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

 சத்தத்தின் விலளலவ கதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு கசய்தல் 

 ததலவப்படும் தபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள கசயல்படுத்துதல் 

 சுகாதார கல்விலய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் கதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, கதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் கதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் தபாது விரிவான மருத்துவ பரிதசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிதசாதலனயானது சுரங்கச ்சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் தசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 கபாது உடல் பரிதசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்தர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 ஸ்பூட்டம் தசாதலன 
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அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுததாறும் நிலலயான வடிவத்தில் 

பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுததாறும் மருத்துவ 

பரிதசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் தசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத தமம்படுத்திக்ககாண்தட இருக்கும்.  
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அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண  

வ.எ
ண் 

பசயல்பாடுகள் முதலா
ம் 

ஆண்டு 

இைண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றாம் 

ஆண்டு 

நான்
காம் 

ஆண்
டு 

ஐந்தா
ம் 

ஆண்
டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிதசாதலன (சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிதசாதலன 

     

B உளவியல் 

தசாதலன 

     

C ஆடிதயாகமட்ரிக் 

தசாதலன 

     

D சுவாச தசாதலன      

2 காலமுலற மருத்துவப் பரிதசாதலன (சுரங்கத ்கதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிதசாதலன 

     

B ஆடிதயாகமட்ரிக் 

தசாதலன 

     

C கண் 

பரிதசாதலன - 

அப் 

     

D சுவாச தசாதலன      

3 மருத்துவ முகாம் 

(சுரங்கத ்

கதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
கதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்கதாடரத்ல்கள்:- பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிறப்புத் ததரவ்ு 

25 வயது குலறவானது மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வலர மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு தமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அவசர காலங்களில் 
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தநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடதனதய முதன்லமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

 சுரங்கத் தளத்தில் கதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத வலகயில் தபாதுமான குடிநீர ்

விநிதயாகம் கசய்யப்படும். 

 கவளிர ் நிறங்கலளக் ககாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆலடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

 இலரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு உத்திகளின் ததலவலய தீரம்ானிக்க சத்தம் கவளிப்பாடு 

அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

 சுரங்கத ்கதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

 தகடக்ும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகளில் ஏததனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க தமற்பாரல்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

 சத்தமில்லாத தவலல கசயல்பாட்டில், கவளிப்பாடு தநரம் குலறக்கப்படும். 

 தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படட்ு முலறயான கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

 அலனத்து கதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்தபாது மருத்துவ பரிதசாதலனகள் 

வழங்கப்படும். 

 நிரவ்ாகம் மற்றும் கதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு கதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலடபிடித்தல். 

 சாலலயின் அகலம் வாகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக 

பராமரிக்கப்படும். தபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். 

 ஒப்பந்த தவலலகலள கபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் கதாழிற்பயிற்சி 

நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னதர சட்டப்பூரவ் நபர/்அதிகாரிகளின் 

கடுலமயான தமற்பாரல்வயின் கீழ் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு 

அலனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

 சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்க 

ஒவ்கவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 

 பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குவாரி உரிலமயாளரக்ளிலடதய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க பாதுகாப்பு 

வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வாரத்லத ககாண்டாடுதல். 
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படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளை்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

 இயந்திரங்கலளத் திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்குவதற்கும் 

பராமரிப்பதற்கும் ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் கூடட்ுப்பணியாளரக்ளுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் சிறப்புத் திட்டத்லத முன்கமாழிபவரக்ள் வழங்குவாரக்ள். 

தமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு கதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகரக்லள ஈடுபடுத்தி, அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்கச ்

கசயல்பாடல்டச ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் தமற்ககாள்ள அவ்வப்தபாது 

பயிற்சி அளிக்கவும். 

அட்டவரண 10.10: பணியாளை்களுக்காக முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடகநறி பணியாளரக்ள் நிலல காலஅளவு அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்  

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளும் 

சுரங்க 

அபாயங்கள் 

விளக்கம் 

ஒருமுலற ஒரு வாரம் பணியாளர ்

உரிலமகள்; 

தமற்பாரல்வயாளர ்

கபாறுப்புகள்; 

சுய மீட்பு; 

சுவாச சாதனங்கள்; 

தபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள்; 

கதாடரப்ு 

அலமப்புகள்; 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

கவளிதயற்றம்; 
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தலர கடட்ுப்பாடட்ு 

அபாயங்கள்; 

கதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள்; 

மின் அபாயங்கள்; 

முதலுதவி மற்றும் 

கவடிகபாருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, கவடித்தல், 

ஸ்கடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளு
க்கு புதிய பணி 

நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

வலகப்படு
ம் 

பணி சாரந்்த 

சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்தவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

தமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

கபற்ற 

அலனத்து 

ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுததா
றும் 

ஒரு வாரம் ததலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள்; 

தபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள்; 

கதாடரப்ு 

அலமப்புகள்; 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

கவளிதயற்றங்கள்; 

தீ எசச்ரிக்லக; 

தலர கடட்ுப்பாடட்ு 

அபாயங்கள்; 

முதலுதவி; மின் 

அபாயங்கள்; 

விபத்து தடுப்பு; 

கவடிகபாருடக்ள்; 

சுவாச சாதனங்கள் 
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ஆபத்து 

விழிப்புணரவ்ு 

அலனத்து 

பணியாளரக்ள் 

ஒருமுலற வலகப்படு
ம் 

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல்  

மற்றும் தவிரப்்பது; 

அவசர கவளிதயற்ற 

நலடமுலறகள்; 

சுகாதார 

தரநிலலகள்; 

பாதுகாப்பு விதிகள்; 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆதாரம்: DGMS விதிமுலறகளின்படி FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் 

முன்கமாழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் கசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

தபாதுமான படக்ஜட் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படட்ுள்ளது. அட்டவலண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்லககலள கவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் கசயல்படுத்துவதற்கான கதாடரச்ச்ியான கசலவினங்களுக்கான ஒட்டுகமாத்த 

முதலீட்லட வழங்குகிறது. 
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அட்டவரண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட் 

பசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் மீண்டும் 

காற்று சூழல் 

ஹாதலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

தடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கடட்ுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- கஹக்தடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
கஹக்தடருக்கு 10,000/- 

25700 25700 

நிலலயான நீர ்கதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + கசாந்த தண்ணீர ்
தடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
கதளித்தல் 

நிலலயான கதளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்
தடங்கர ்கசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
கதளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகழ்வுக்கான கசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - கவடிக்கும் தபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கடட்ுப்படுத்த 

கவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் கமஷ் / பலழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்தவயர ்
கபல்டக்ளால் மூடப்படட்ிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் கசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரிதக்தடுக்கும் அலகு 
ககாண்ட சமீபத்திய சூழல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட ்மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட ்பராமரிப்புக்கான கதாடர ்

கசலவு – 2 யூனிடக்ள் 

125000 12500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்கசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr தவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 1 யூனிடக்ள் 

10000 500 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
கவளிதயற்றும் புலககலள 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்பால் 
கவளிதயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபடச்ம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வழக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு கஹக்தடருக்கு ரூ.10,000/கதா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
கதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 51400 
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குவாரியின் வாயில் அருதக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + தமற்பாரல்வ 50000 20000 

இரைசச்ல் சூழல் 

தபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் தபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான கஹசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடகவளியில் கசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்கசலவில் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடகவளியில் தபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்கணய் மற்றும் 
கிரீசிங் கசய்யப்படும் 

இயக்கச ் கசலவில் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் தபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து தபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 
கசய்யப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது 0 0 

ததலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் கசய்யும் 
தபாது கவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
தபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
கசய்யப்படட்ுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய கவடிக்கும் 
கசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 
கவடிலவச ்கசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்கசலவில் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது 
0 0 

கவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்படட்ு, 
கவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி கசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

தபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
ககாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

தபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கடட்ுப்படுத்த 
பயிற்சி கசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் கவடித்த கபாருளுக்கு 30/- 0 471107 
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கழிவு மமலாண்ரம 

கழிவு தமலாண்லம (கசலவு 
எண்கணய், கிரஸ்ீ தபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீடட்ுக் கழிவுகலள தசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப கதாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 

பதயா டாய்கலடட்ுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு கவளிதய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திதலதய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் கசலவில் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்தபாக்கான மூடல் கசயல்பாடு - 
தமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் தமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
கஹக்தடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

25700 5000 

2. முற்தபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
குவாரி பகுதிக்கு கம்பி தவலி 
அலமக்கப்படும். 

ஒரு கஹக்தடருக்கு தவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

514000 10000 

3. முற்தபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
பசுலமப் அரண் தமம்பாடு - ஒரு 
கஹக்தடருக்கு 500 மரங்கள் - 1500 
மரங்களுக்கான முன்கமாழிவு - (330 
குத்தலக பகுதியின் உள்தள & 1170 
குத்தலக பகுதிக்கு கவளிதய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
ததாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
கசய்வதற்கு ஒரு கசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு கசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (கதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு கசய்தல் 

66000 9900 

குத்தலக பகுதிக்கு கவளிதய 
ததாட்டத்திற்கு அகவன்யூ 
பிளான்தடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (கதாடரந்்து) 

351000 35100 

4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் நடவடிக்லகலய 
கசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் தவலி, மாலல வடிகால் 
என மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்கமாழியப்பட்ட மூடல் கசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
கசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

44250 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

படக்ஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

1069051 0 
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குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் கசயல்படுத்தப்பட 

தவண்டிய அவசியமில்லல. 

8EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தரனரய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிடட்ுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் கவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலழவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்கவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு ததய்மானம் மற்றும் 
ததய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) - 17 பணியாளரக்ள் 

96000 24000 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிதசாதலன கசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிதசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 24000 

முதலுதவி வசதி கசய்து தரப்படும் 
கஹக்தடருக்கு 2 கருவிகள் 
வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 0 5140 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்கனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

தபாக்குவரத்து தபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் கதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / கஹசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 
தபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
ககாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் ககாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
கஹக்தடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு கசலவாக 

128500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலழவாயிலில் சிசிடிவி தகமராக்கள் 
கபாருத்துதல் 

தகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி தவலல 
கசய்வலத உறுதி கசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீழ் சுரங்க தமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீழ் 

லமனிங் தமட் @ 40,000/- 

0 780000 
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தமலாளருக்கு & @ 25,000/- 
ஃதபாரத்மன் / Mate 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
தததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி படக்ஜட ் ஒதுக்கீடு 
தசரக்்கப்படட்ுள்ளது 

500000  0 

பமாத்தம் 38,70,951 16,41,347 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள கசயல்படுத்தும் வலகயில் ரூ.38.70 லட்சம் மூலதனச ் கசலவு மற்றும் 

கதாடரச் ் கசலவு தற்தபாலதய சந்லத சூழ்நிலலலய கருத்தில் ககாண்டு தற்தபாலதய சந்லத விலலலய கருத்தில் 

ககாண்டு கதாடர ்கசலவாக ரூ.16.41லட்சம் முன்கமாழியப்பட்டது. 
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10.10 முடிவுரை - 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்தவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு அது 

கதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு கசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் ககாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

தமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. EMP 

மாறும், கநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் கதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் கபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

கபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி கசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

கசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறதவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் தநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.1 அறிமுகம் 

 திரு.T. மதனாஜ்குமார ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அளவு: 4.85.0 

கஹக்தடர)் MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) “B” பிரிவின் கீழ் வருகிறது. 

இப்தபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ததசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான ததலவலய கதளிவுபடுத்தியது, எனதவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் கபாது 

ஆதலாசலன 5 முதல் 25 கஹக்தடர ்பகுதி B- 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

கிளஸ்டர ்நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

கபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு 

EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் கபாது ஆதலாசலனயின் முடிவுகளின் 

அடிப்பலடயில் இறுதி EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக கபாறிமுலறயானது திட்டம் 

கதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, ததலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

கசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், குழும குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுகமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்கவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்கவளிதயற்றம், தூசி உருவாக்கம் தபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 2023 மாரச் ் முதல் தம 2023 வலரயிலான 

மாதங்களில் பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

தமற்ககாள்ளப்பட்டது, இதனால் கிளஸ்டர ் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பிடுவதற்கும், முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரவாளர ் ததலவயான அனுமதிகலளப் கபறுவலத உறுதிகசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் தமற்ககாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் கபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறதவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

கபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

தமற்பாரல்வயின் கீழ் பணி தமற்ககாள்ளப்படும். 

 ஒட்டுகமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் கதாடங்கப்பட்ட பிறகு 
அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று 
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கணித்துள்ளது மற்றும் கசயல்பாடட்ு நிலல குலறப்பு நடவடிக்லககள் 
கசயல்படுத்தப்பட்டது. 
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12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

EIA ஆய்லவ தமற்ககாள்வதற்காக திரு.T.மதனாஜ்குமார,் இந்திய தர கவுன்சிலின் கீழ் 

அங்கீகாரம் கபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிதயா எக்ஸ்ப்தளாதரஷன் அண்ட் லமனிங் 

கசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான ததசிய அங்கீகார வாரியம், புது 

தில்லி,இலனந்து தமற்ககாள்கிறது 

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி: 

ஜிதயா எக்ஸ்கபாளதரசன் அண்டு லமனிங் கசால்யுசன்ஸ்  

பலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அழகாபுரம்,  

தசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  கபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  

கதாலலதபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முரனவை்.. P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. கஜகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

கசந்தில்குமார ்
எம்தபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரதமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - SW B 

6 திரு. தகாவிந்தசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - SE A 

http://www.gemssalem.com/
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8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

தமாசஸ் 
எம்தபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
- - LU B 

11 திரு . S. பாகவல் எம்தபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்தபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்

NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE கசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக கபாருளாதாரம் 

FAA கசயல்பாடட்ு பகுதி 

அதசாசிதயடஸ்் 

HG நீரியல், நிலதத்டி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

ஆபத்து தமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, 

தடுப்பு மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கடட்ுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW கதாழில்துலற 

திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டின் கரூர ்மாவட்டம் புகளூர ்தாலுகாவில் உள்ள முன்னூர ்கிராமத்தில் 4.85.0 

கஹக்தடர ் பரப்பளவில் T. மதனாஜ்குமாரய்ின் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்கான EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. தமதல உள்ள EIA 

ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லம மற்றும் சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது.  

கபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

தததி & லககயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனவரி 2020 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

Sl. 

No. 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 

ரகபயாப்
பம் 

1 AP 

 முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்தவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

கஜகநாதன் 

2 WP 

  காற்று மாசுபாடல்ட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள முன்கமாழிதல் 

  நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

  கபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

கவளிதயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு கசய்தல் 

மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல். 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  
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4 GEO 

  

  நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள முன்கமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
  நீரந்ிலல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

 தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட தரவு 

தசகரிப்பு. 

  IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம்  

திரு. 

அழகப்பா 

தமாசஸ்  

7 RH 

  தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம். 

  கிரீன்கபல்ட் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

  

திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாகவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

  அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான கபாருடக்ளின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
  அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

கஜகநாதன் 

10 AQ 

  பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

  அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

  பாதுகாப்பு தமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

கஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 
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Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

 காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

  புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

  பகுப்பாய்வு கசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

  நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 
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தாக்கங்கள் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

  நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்ததாஷ்குமார ் GEO; SC 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

  வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

  உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமதகஸ்வரன் 
GEO 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

  வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
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திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  தரவு தசகரிப்பில் 

FAE க்கு உதவுங்கள் 

  முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

கசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  நில பயன்பாடட்ு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

  உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிதவல் 
HG 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  FAE உதவி & 

நீரந்ிலல பண்புகள், 

நிலத்தடி நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் 

  நிலத்தடி நீர ்ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 
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தசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

8 திரு.. திதனஷ் NV 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்கமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

  முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

கசல்வம் 
EB 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  அடிப்பலட தரவு 

தசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

  உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

தலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

 FAE உடன் தள 

வருலக 

  அடிப்பலட தரவு 

தசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

  உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

 



 

263 

 

தலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் எம். இஃப்திகார ்அகமது, எனும் நான் ஜிதயா எக்ஸ்ப்தளாதரஷன் மற்றும் 

லமனிங் கசால்யூஷன்ஸ், தமற்கூறிய கசயல்பாடட்ுப் பகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு 

உறுப்பினரக்ள், சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கான EIA/EMP அறிக்லகலய 

திரு.T.மதனாஜ்குமார,் தமிழ்நாட்டின் கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுக்கா, முன்னூர ்

கிராமத்தில் 4.85.0 கஹக்தடர ் பரப்பளவில் EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

      லககயாப்பம் மற்றும் தததி:                              

 

கபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

 

EIA ஆதலாசகர ்அலமப்பின் கபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 கவளியீடட்ு தததி   : NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20.2.2023 

                                                                      August 06, 2025 

 
 


