
 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

     சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
பபாது மக்கள் கருத்துக்மகட்பு நடத்துவதற்காக 

 

“B1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம்-பட்டா நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 16.84.20 பெக்டை் 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அடட்வரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திடட்ம்  

திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாைண கல் குவாைி 
அசச்ங்குளம் கிைாமம், கள்ளிக்குடி வட்டம்,  மதுரை மாவட்டம்., தமிழ்நாடு 

புல எண்: 16/2B, 16/3 & 16/4 etc., 

குறிப்பு விதிமுரற எண் 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9488/ToR- 1303/2022 Dated: 07.12.2022 

 திட்ட உைிரமயாளைின் பபயை ்

திருமதி. M. மீனாட்சி, 

W/o. மகாலிங்கம், 

உலகனி, திருமங்கலம் தாலுக்கா, 

மதுரை மாவட்டம் – 625 022. 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

 
ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – டிசம்பை் 2022 – பிப்ைவைி 2023 

ஆய்வகம் 

EHS 360 மலப்ஸ் பிரைமவட் லிமிபடட், 

10/2 தரை தளம், 50வது பதரு, 7வது அபவன்யூ, 

அமசாக் நகை், பசன்ரன - 600 083 

 

http://www.gemssalem.com/
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எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள குத்தலக குவாரிகள் கீவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாைை் புல எண் பைப்பளவு நிரல 

P1 

திருமதி. M. மீனாட்சி, 

W/o. மகாலிங்கம், 

உலகனி, திருமங்கலம் 

தாலுக்கா, 

மதுலர மாவட்டம் – 625 

022. 

16/2B, 16/3 & 

16/4 etc 
1.42.0 Ha 

Obtained ToR vide, 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.9488/ToR- 

1303/2022 Dated: 

07.12.2022 

P2 

திரு. R. ராகவன் 

S/o, 

மசௌந்தரபாண்டியன், 

எண்.6/315, மதுலர 

மமயின் வராடு, 

மசக்கானுராணி, 

மதுலர மாவட்டம் – 625 

514 

1/A2, 1/1B etc., 3.70.70 Ha 

Obtained ToR vide, 

Letter No. SEIAA-TN/F. 

No.8411/SEAC/ToR-

975/2021 dated 05.07.2021 - 

பமாத்தம் 5.12.70  ஹெக்டேர் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

E1 அன்னமுத்து. M 16/1 & 16/2A 1.12.5 

ROC.NO.300/2017 dt 

19.09.2019 

24.09.2019 to 23.09.2024 

E2 
சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ் 
5/5,5/9A etc., 4.21.0 

ROC.NO.1108/2015 dt 

23.08.2017 

12.09.2017 to 11.09.2022 

E3 
சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

12/2B1,12/5, 

etc., 
2.71.0 

ROC.NO.1680/2017 dt 

28.02.2019 

08.03.2019 to 07.09.2024 

E4 அஹமது அப்துல் ரசாக் 
70/2 & 70/5, 

etc., 
3.67.0 

ROC.NO.383/2014 dt 

08.05.2018 

07.06.2018 to 06.06.2023 

பமாத்தம் 11.71.5  ஹெக்டேர் 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX1 திரு.T.தில்லலநடராஜன்  14/9,10 etc,  2.64.5 Ha 

ROC.NO.224/10 dt 

22.06.2010 

03.08.2010 to 02.08.2015 

EX2 திரு.M.பாண்டி  3/1,2 etc., 2.11.0 Ha ROC.NO.156/2010 dt 

13.07.2010 



 

ii 

 

19.08.2010 to 18.08.2015 

 மமாத்த பரப்பளவு 4.75.5  

பமாத்த பைப்பளவு   16.84.20 ஹெக்டேர் 

 

 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 
Tmt.M. மீனாட்சி 

“ToR மபறப்பட்டது Lr எண். SEIAA-TN/F.No.9488/ToR- 1303/2022 வததி: 07.12.2022 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 40 மீ (N) இல் 'மதற்குஆரு' இல் உள்ள 

proposcd குவாரி நடவடிக்லககளின் 

தாக்கத்லத சுட்டிக்காட்டும் விரிவான 

நீரியல் அறிக்லகலய PP சமரப்்பிக்க 

வவண்டும். மற்றும் ஒரு 'வடங்க்' 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி தளத்தில் 

இருந்து 300மீ மதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது மற்றும் ஏரி வபான்ற 

மற்ற வாலரவ்பாடிகளில் 

அலமந்துள்ளது. தண்ணீர ் மதாட்டிகள். 

வபான்றலவ முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரியின் I கிமீக்குள் 

அலமந்துள்ளன). 

ஒரு விரிவான நீரியல் அறிக்லக 

அத்தியாயம்-3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

2 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தால் 

பல்லுயிர ் மபருக்கம், காலநிலல 

மாற்றங்கள் வபான்றவற்றில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து ஆதரவாளர ்

பல்வவறு ஆய்வுகலள வமற்மகாள்ள 

வவண்டும், வமலும் அலவ EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

உயிரியல் பன்முகத்தன்லம 

அத்தியாயம்-3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

3 PP முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

எல்லலலயச ் சுற்றி பசுலம அரண் 

மற்றும் மாலல வடிகால்கலள 

உருவாக்க வவண்டும் மற்றும் அலதக் 

குறிக்கும் புலகப்படம் மற்றும் வீடிவயா 

EIA மதிப்பீட்டின் வபாது 

காண்பிக்கப்படும்- 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

4 டிஜிஎம்எஸ் சரக்ுலர,் எல்எல்/1959 இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்டபடி, 

மசயல்பாட்லடத் மதாடங்குவதற்கு 

முன், முன்மமாழியப்பட்ட வவலல 

மசய்யும் குவாரியின் எல்லலலயச ்

சுற்றி 

நுலேவதற்கு/மவளிவயறுவதற்கான 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

iii 

 

வாயில்களுடன் 'S3 (அல்லது) G2' வலக 

வவலிலய முன்மமாழிபவர ் உருவாக்க 

வவண்டும். EIA மதிப்பீட்டின் வபாது 

அலதவய காட்டுகிறது. 

5 EIA மதிப்பீட்டின் வபாது, 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் ஆேம் 

30 மீட்டருக்கும் அதிகமாக இருப்பதால், 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் ஆேம் 

30 மீட்டருக்கு வமல் இருப்பதால், ஆளும் 

சாய்வு மகாண்ட இழுலவச ் சாலலலய 

உள்ளடக்கிய மபாருத்தமான 

மபஞ்சுகலளப் பராமரிப்பதன் மூலம், 

குவாரியின் திட்டமிடப்பட்ட 

வவலலக்கான கருத்தியல் 'சாய்வு 

சாய்வுத் திட்டத்லத' முன்மமாழிபவர ்

சமரப்்பிக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

6 Reg இன் கீே் தளரவ்ு மபறப்பட்டாலன்றி, 

7.5 அகலத்திற்குக் குலறயாத 

மபாதுவான எல்லல அண்லட 

குவாரிகளுடன் பராமரிக்கப்படும் 

என்று PP ஒரு ஆரஃ்பிடவிட் அனுப்ப 

வவண்டும். MMR 196l இன் I I I (3) அவத 

ஃபிவயாம் லடலய முழுலமயாகப் 

பிரித்மதடுப்பதற்காக சுரங்கப் 

பாதுகாப்புக்கான பிராந்திய 

இயக்குநர,் DGMS. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

7 MMR 196l இன் படி, முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் மவடிப்பு நடவடிக்லக 

சட்டப்பூரவ் திறலமயான நபரால் 

வமற்மகாள்ளப்படுகிறது என்று கூறி 

ஆதரவாளர ் வாக்குமூலத்லத மறுக்க 

வவண்டும். 

 

 

பிளாஸ்டர,் சுரங்க துலண, லமனி 
ஃபாரவ்மன் II/I வகுப்பு சுரங்க வமலாளர ்

வநரடியாக முழுவநர அடிப்பலடயில் 

முன்மமாழிபவர ் மூலம் மட்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுகிறார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

8 (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 

மீ சுற்றளவில் உள்ள கட்டலமப்புகள், 

குடியிருப்வபாரின் எண்ணிக்லகயுடன் 

கூடிய குடியிருப்பு வீடுகள் வபான்ற 

விவரங்களுடன் அது 

உரிலமயாளருலடயதா ( அல்லது) 

இல்லல, வழிபாட்டுத் தலங்கள், 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

iv 

 

மதாழில்கள், மதாழிற்சாலலகள், 

மகாட்டலககள் வபான்றலவ. 

9 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியில் லலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மியூம் ப்ளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

நடவடிக்லகலய மட்டுவம 

வமற்மகாள்வதற்கான ஒரு கருத்தியல் 

வடிவலமப்லப முன்மமாழிபவர ்

முன்லவக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

10 EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள், கடந்த 

காலத்தில் அவத இடத்தில் அல்லது 

மாநிலத்தின் பிற இடங்களில் 

முன்மமாழிபவரால் நடத்தப்பட்ட 

குவாரி/குவாரிகளின் தடம் புரண்டலத 

வீடிவயா மற்றும் புலகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் மபற்று வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

11 15.01.2016 க்குப் பிறகு 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகலய 

முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், 

முன்மமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்களில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட 

கலடசி பணி அனுமதியுடன் முந்லதய 

சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆேத்தின் விவரம் 

e) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம் 

f) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர ்

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ 

மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும் 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வேங்கப்பட்டால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

குவாரி குத்தலக முன்பு திரு.பி.க்கு 

ஆதரவாக வேங்கப்பட்டது. கண்ணன் 

0.85.5 மஹக்வடர ் பரப்பளவில் பட்டா 

நிலம் எஸ்.எஃப்.எண். மதுலர மாவட்டம், 

கல்லிக்குடி தாலுகா, அசச்ங்குளம் 

கிராமத்தின் 16/3, Rc.No.687/2008/Mines, 

வததி: 03.07.2009, 21.08.2009 முதல் 20.08.2014 

வலரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

சாதாரண கல் குவாரிக்காக. 

 

இப்வபாது விண்ணப்பதாரர ் 06.06.2016 

அன்று 1.42.0 மஹக்வடர ்அளவுக்கு ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார.் 
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மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

12 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து 

மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறன் மகாண்ட 

இவமஜரி/வடாவபா ஷீட், 
வடாவபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், 

லித்தாலஜி மற்றும் சுரங்க குத்தலக 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (வகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள மதளிவாகக் 

காட்ட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

வடாவபாஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் 

எண். 1.3. 

13 க்ளஸ்டர,் பசுலம அரண், ஃமபன்சிங் 

வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய ட்வரான் 

வீடிவயா சரவ்வலய PP வமற்மகாள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

14 திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலற, 

நியாயப்படுத்தல்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் சுற்றியுள்ள சூேலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நடவடிக்லககள் 

பற்றிய விவரங்கலள வேங்க 

வவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட இருப்புக்கள் 

பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 

2 இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப 

உறுதி மசய்வதற்காக அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முலறயாகவும் 

குவாரிகலள வமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறலமயான 

நபரக்லள நியமிப்பலதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விளக்கப்படத்லத திட்ட 

ஆதரவாளர ் வேங்குவார.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன 

விளக்கப்படம் பற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது, 

16 திட்ட முன்மமாழிபவர,் 1 கிமீ 

(சுற்றளவில்) உள்ள நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 
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வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், 

மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

வபான்றவற்றின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீரம்ட்ட வலரபடத்லத 

கருத்தில் மகாண்டு நீர-்புவியியல் 

ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமலே மற்றும் 

பருவமலே அல்லாத பருவங்களுக்கு 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ்நிலல தரவுகளுடன். 

உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது சம்பந்தமாக வதலவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. அத்தியாயம் 

எண் 3 இன் கீே் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

17 வமற்பரப்பு நீர/்நிலதத்டி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரலவ முன்மமாழிபவர ்

அளிக்க வவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) டிசம்பர ்

முதல் பிப்ரவரி 2023 வலர அடிப்பலடத் 
தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள 

விவரங்கள். 

18 மண், ஆவராக்கியம், பல்லுயிர,் காற்று 

மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு, காலநிலல 

மாற்றம் மற்றும் மவள்ளக் கட்டுப்பாடு 

மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூேலலக் 

குறிப்பிட்டு குவாரியில் 

வமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் ஒட்டுமமாத்த தாக்க 

ஆய்லவ முன்மமாழிபவர ்வமற்மகாள்ள 

வவண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 

குவாரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகலள மனதில் லவத்து 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

அத்தியாயம் – 7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

19 மலே நீர ் வசகரிப்பு வமலாண்லம, நீர ்

இருப்பு (பருவமலே மற்றும் பருவமலே 

அல்லாத இரண்டும்) உடன் ரீசாரஜ்் 

மசய்யும் விவரங்களுடன் சமரப்்பிக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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20 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், வமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

வதசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் 

மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் 

அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 
திட்டம் மசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, 

மசயல்பாட்டு மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு 

பிந்லதய கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். நில 

பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏவதனும் 

இருப்பின், வேங்க வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 

3 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, 

மசயல்பாட்டு மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு 

பிந்லதய கட்டங்கலளக் காட்டும் 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 
திட்டம் அத்தியாயம் எண். 2, 

அட்டவலண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

21 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயில் இருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால், சுரங்க குத்தலகக்கு 

மவளிவய நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

விவரங்கள், அதிக சுலம/கழிவுத் 
மதாட்டிகலள வசமிப்பதற்கான 

நிலத்தின் விவரங்கள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது 

22 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் 

திட்டப் பகுதிகள் 'முக்கியமான 

முலறயில் மாசுபட்டலவ' என 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

அருகாலமயில் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும், வமலும் வதலவப்படும் 

இடங்களில், TNPCB (அல்லது) துலற 

வபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதே்கள். முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

  திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல 

மற்றும் 'ஆரவல்லி மலலத்மதாடரின் 

கீே் வராது. 

23 இத்திட்டத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விளக்கம் அளிக்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ள 

மலேநீர ் வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 
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ஏவதனும் இருந்தால் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

24 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் 

25 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் மபயர,் வயது, விட்டம் 

வபான்றலவ) சுரங்க குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் 

வமலாண்லம ஆகிய இரண்டிலும் 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

26 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட வவண்டும், 

அது தளம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வவண்டும்.. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 மபாதுக் கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் 

காலக்மகடுவுக்கான மசயல் 

திட்டத்துடன் அலதச ் மசயல்படுத்த 

பட்மஜட் ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்பட்டு SEIAA/SEAC க்கு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். அதன்படி 

MoEF& CC அலுவலக மமவமாமண்டம் 

மதாடரப்ாக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

28 மபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் 

விளம்பரம் ஒரு மபரிய வதசிய 

நாளிதழிலும், அதிகம் பரப்பப்படும் 

வட்டார மமாழி நாளிதழிலும் 

மவளியிடப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

29 PP ஆனது EIA அறிக்லக, நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் மற்றும் மபாது மக்கள் கருத்து 

வகட்பு கூட்டம் தமிே் மமாழிலயப் 

மபாறுத்தமட்டில் மதாடரப்ுலடய பிற 

தகவல்கலளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

30 முன்மமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வின் ஒரு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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பகுதியாக, EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ்

உள்ளூர ் மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்லதப் பற்றி கல்வி 

கற்பிக்க முயல வவண்டும். 

31 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரண் 

வநாக்கம் தப்பிவயாடிய உமிே்லவக் 

லகப்பற்றுவதாகும். காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்தல் மற்றும் 

வதாற்றமளிக்கும் சத்தத்லத 

குலறப்பதற்கு, அேகியலல 

வமம்படுத்துவதற்கு கூடுதலாக. DFO, 

மாநில வவளாண் பல்கலலக் 

கேகத்துடன் கலந்தாவலாசித்து 

பின்னிலணப்பில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்கலள நடவு மசய்ய வவண்டும். 

பூரவ்ீக வதாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

மகாண்ட தாவர வலககலளத் 
வதரந்்மதடுக்க வவண்டும். புதரக்ளுடன் 

கூடிய சிறிய நடுத்தர/உயரமான 

மரங்களின் இனங்கள் கலப்பு 

முலறயில் நடப்பட வவண்டும். 

ToR பிற்வசரக்்லகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 
தலடயில் இனங்கள் நடவு மசய்ய 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

32 உயரமான/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகள் மபாருத்தமான அளவு 

லபகளில் வளரக்்கப்படுகின்றன; 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லபகலள 

உள்ளூர ் வன அதிகாரிகள் / 

தாவரவியலாளர ் / வதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி 

சரியான இலடமவளியில் நடவு மசய்ய 

வவண்டும். முன்மமாழிபவர ்

குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் 

மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்லலமயங்கும் GPS 

ஆயத்மதாலலவுகளுடன் பசுலம அரண் 

பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட 

முலறயில் ஒதுக்க வவண்டும். 

இது ஒரு மவளிவயறும் குத்தலக. சுமார ்

850 மரங்கள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

33 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் வபரிடர ்

வமலாண்லமத் திட்ட விவரங்கள் 
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34 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் 

வமலாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

தடுப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். முன் வவலல 

வாய்ப்பு மருத்துவ பரிவசாதலன 

மற்றும் காலமுலற மருத்துவ 

பரிவசாதலன அட்டவலணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட 

வவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட வதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

மதாழில்சார ்ஆவராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

வவண்டும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

மலமிடியல் நடவடிக்லககள் பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

37 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

38 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வேக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறவவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

எந்த வேக்கும் நிலுலவயில் இல்லல 

39 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 
குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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வவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 

வவலல வாய்ப்பு வபான்றவற்லற 

மதளிவாகக் குறிக்கும். 

40 தற்வபாது EC வகாரப்பட்டுள்ள உத்வதச 

குவாரி தளத்தில் ஏவதனும் குவாரி 
நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர ் முந்லதய வதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்லத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புலகப்படங்களுடன் அளிக்க 

வவண்டும். , மசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

இது ஏற்கனவவ உள்ள குத்தலக 

41 ஆதரவாளர ் சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவதற்குமான EMP ஐத ் தயார ்

மசய்வார,் வமலும் சுரங்க குத்தலக 

காலம் முழுவதும் EMPக்குக் 

கட்டுப்படுகிவறன் என்று உறுதிமமாழிப் 

பத்திரத்லதத் தகரத்்மதறிவார.் 

EMP இன் விவரம் அத்தியாயம்- 10 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

42 எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது 

தவறான/புலனயப்பட்ட தரலவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்கத ் தவறினால், சுற்றுசச்ூேல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டலன 

விதிகலள ஈரப்்பதுடன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுலறகள் திரும்பப் மபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

 

இரணப்பு-B 

1 கிளஸ்டர ் வமவனஜ்மமன்ட் கமிட்டி, இது 

ஏற்கனவவ உள்ள மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி உட்பட 

கிளஸ்டரில் உள்ள அலனத்து 

ஆதரவாளரக்லளயும் உறுப்பினரக்ளாக 

வசரக்்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டார ்

2 பசுலம அரண் வமம்பாடு, தண்ணீர ்

மதளித்தல் உள்ளிட்ட 

உறுதிமமாழிகளின்படி EMPலய திறம்பட 

கண்காணிப்பு மபாறிமுலறயின் 

முலறயின் அத்தியாயம் 6 விவரங்கள் 
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மசயல்படுத்துவதற்கு உறுப்பினரக்ள் 

தங்களுக்குள் ஒருங்கிலணக்க 

வவண்டும். மரம் வளரப்்பு, மவடி 

மவடித்தல் வபான்றலவ 

3 உருவாக்கப்பட்ட thc குழுக்களின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தலகலய நிலறவவற்றுவதற்கு முன் 

AD/Mines க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மற்றும் 

AD/Mines க்கு ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

4 விரிவான மசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும், அதில் 

கிளஸ்டரில் அலமந்துள்ள thc அருகிலுள்ள 

குவாரிலயப் மபாறுத்தமட்டில் 

மவடிக்கும் அதிரம்வண், thc தனிப்பட்ட 

குவாரியின் வழித்தட வலரபடம் மற்றும் 

மநட்மவாரக்்கின் thc வடிவத்தில் thc வால் 

சாலலகளின் பயன்பாடு ஆகியலவ 

அடங்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

5 குறிப்பாக கடுலமயான மலே மற்றும் thc 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் வபான்ற 

இயற்லக வபரிடரக்ளின் வபாது மகாத்து 

மற்றும் மவளிவயற்றும் திட்டத்லத 

கருத்தில் மகாண்டு ஒரு முழுலமயான 

மனிதாபிமானத்தில் மகாத்து 

மதாடரப்ான இடர ் வமலாண்லம 

திட்டத்லத குழு விவாதிக்கும். 

அத்தியாயம் 7, 7.2 இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

வேங்கப்பட்டுள்ளது. 

6 கிளஸ்டர ் வமலாண்லமக் குழு, 

சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முலறயான முலறயில் நிலலயான 

சுரங்கத்லத நலடமுலறப்படுத்த 

சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய 

உருவாக்குகிறது. வகுக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய 

மசயல்படுத்துவதில் thc குழுவின் பங்கு 

விரிவாக மகாடுக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

7 குழுவானது மதாகுப்பின் கீே் வரும் 

தனிப்பட்ட குவாரிகள் மதாடரப்ான 

மறுசீரலமப்பு உத்தி மதாடரப்ான மசயல் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

xiii 

 

திட்டத்லத முழுலமயான முலறயில் 

வேங்க வவண்டும். 

8 குழுவானது அவசரநிலல வமலாண்லம 

திட்டத்லத கிளஸ்டருக்குள் அளிக்கும். 

வேங்க வவண்டும் என்று 

குறிப்பிட்டார.் 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

மதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் 

உடல்நலம் மற்றும் மபாதுமக்களின் 

உடல்நலம் குறித்து குழு ஆவலாசிக்க 

வவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும், இது முழு சுரங்க 

குத்தலக காலத்லதயும் உள்ளடக்கியது, 

வீே்சச்ியுற்றது குறித்து புகே்மபற்ற 

ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களிடமிருந்து 

வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆலணயின் படி. 

அ) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம. 

b) காலநிலல மாற்றம் வறட்சி, மவள்ளம் 

வபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும். 

c) கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG), 

மவப்பநிலல அதிகரிப்பு மற்றும் உள்ளூர ்

மக்களின் வாே்வாதாரத்திற்கு 

வழிவகுக்கும் மாசுபாடு. 

ஈ) நீர ் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 

மற்றும் நீரவ்ாே் சுற்றுசச்ூேல் 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம். 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள் 

f) உயிர-்புவி வவதியியல் மசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அழுத்தம் உட்பட 

அதன் அடிசச்ுவடுகள். 

g) வமற்பரப்பு நீவராலடகளில் வண்டல் 

புவி வவதியியல் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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h) சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப 

விலளவு. 

11 நீர ் மதாடரப்ான நிலலயான வளரச்ச்ி 
இலக்குகலள அலடவதற்கான மசயல் 
திட்டத்லத குழு வேங்க வவண்டும். 
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

12 தீ விபத்துகளின் வபாது தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் மவளிவயற்றும் திட்டத்லத குழு 

வேங்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

13 சத்தம், காற்று, நீர ் ஆகியவற்லறக் 

கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்லககள். தூசி கட்டுப்பாடு 

மற்றும் ஆற்றலல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட வழிமுலறகள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

14 எண் உட்பட தாவர வலககளின் 

விவரங்கள். முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிக்குள் உள்ள மரங்கள் மற்றும் 

புதரக்ள் மற்றும். அப்படிஎன்றால். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதியின் 

எல்லலயில் அத்தலகய தாவரங்கலள 

இடமாற்றம் மசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

விலங்கினங்கள் மற்றும் 

தாவரங்களின் பல்வலகப்படுத்தல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலின் தாக்கங்கள் 

பற்றிய அத்தியாயம் 3 விவரங்கள் 

(அத்தியாயம் 4) 

15 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் 

தாக்கம். 

விவசாயத் துலறயில் எந்த பாதிப்பும் 

இல்லல. அத்தியாயம் 3, 

நிலப்பரப்பு/நிலப்பரப்பின் நில சூேல் 

விவரங்கள். 

16 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள். குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

17 திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் மீதான 

தாக்கம். 

விலங்கினங்கள் மற்றும் 

தாவரங்களின் பல்வலகப்படுத்தல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலின் தாக்கங்கள் 

பற்றிய அத்தியாயம் 3 விவரங்கள் 

(அத்தியாயம் 4) 

18 உத்வதச சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தால் அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும். நீரந்ிலலகள்/ 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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ஆறுகள் மற்றும் எந்த சூேலியல் 

உலடயும் பகுதிகள். 

19 திட்ட முன்மமாழிபவர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

மதாடரப்ாக 300மீ சுற்றளவுக்கு VAO 

சான்றிதலே வேங்க வவண்டும். 

பள்ளிகள். மதால்லியல் தளங்கள். 

கட்டலமப்புகள், ரயில் பாலதகள். 

சாலலகள். ஓலடகள் வபான்ற 

நீரந்ிலலகள். ஓலட, வாரி, கால்வாய், 

வாய்க்கால், ஆறு, ஏரி குளம், மதாட்டி 

வபான்றலவ. 

VAO சான்றிதே் இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

20 MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலணயின்படி F.No.22-65/2017-IA.III 

வததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 

மபாதுக் கலந்தாய்வின் வபாது 

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள 

முன்மமாழிபவர ் நிவரத்்தி மசய்வார ்

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் அதன் ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும். சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம 

திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

21 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிே்லவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

மவப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிே்வு மற்றும் காலநிலல தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 

காரப்ன் உமிே்லவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

22 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல் மண் 

நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

விலத வங்கிகள் ஆகியவற்லற ஆய்வு 

மசய்து, இயற்லக சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பராமரிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்க 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, சூேலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்பற்றிய விவரங்கள் 
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23 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான 

வமலாண்லம மற்றும் மபாருட்கள் மற்றும் 

வசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூேலல மீட்மடடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 3,4 சூேலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர,் அப்பகுதியின் நிலலயான 

நிரவ்ாகத்தின் தாக்கங்கள். 

24 திட்ட முன்மமாழிபவர ் மீன் 

வாே்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிலல மற்றும் 

நீரத்்வதக்கத்தில் உள்ள வலல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்வார.் 

மதற்குஆறு, ஓலட, சி ஆனல், ஓலட, 

குளம், அசச்ங்குளம் கண்மாய், 

மல்லம்பட்டி குளம், சின்ன உலகனி 
அருகில் உள்ள குளம், கிளாவனசவநரி, 
குண்டாறு ஆறு ஓலட, குண்டாறு ஆறு 

ஓலட, நல்லூர ் அருவக மதாட்டி, 

மாம்பட்டி கண்மாய் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ளது. . மீன் 

வாே்விடங்களில் பாதிப்பு இல்லல. 

25 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். மண் உடல். இரசாயன 

கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்கூறுகள். 

ஆம், அத்தியாயம் -3 மண் மற்றும் 

உடல் கூறுகள் வசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

26 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர ்

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

காடு/வனவிலங்குகள் இல்லல, 

சூேலியல் மற்றும் பல்லுயிர ் பன்லம 

பற்றிய அத்தியாயம் 3 விவரங்கள், 

மற்றும் 4 உள்ளூர ்

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள். 

27 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

ஆய்வு மசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கலள 

எண்ணி எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு 

நடவடிக்லக எடுக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

28 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிலலகள் குறித்து ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும். ஆறுகள் ஓலடகள். 

ஏரிகள் மற்றும் விவசாய இடங்கள். 

மதற்குஆறு, ஓலட, கால்வாய், ஓலட, 

குளம், அசச்ங்குளம் கண்மாய், 

மல்லம்பட்டி குளம், சின்ன உலகனி 
அருவக குளம், கிளாவனசவநரி, 
குண்டாறு ஆறு ஓலட, நல்லூர ் அருவக 

உள்ள மதாட்டி, தாங்கல் மண்டலத்தில் 

மாம்பட்டி கண்மாய். 
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29 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு, பசுலமப் 

பட்டி வமம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் மற்றும் 

வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்லவ நடத்த 

வவண்டும். 

அட்டவலண 2.15: திடட்த்திற்கான நீர ்

வதலவ. மற்றும் அத்தியாயம் 10, EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு. 

30 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

காலநிலல மாற்றத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். மவப்பநிலல 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

வமல் மற்றும் மண்ணின் கீே் காரப்ன் 

இருப்பு. 

ஆம், அத்தியாயம் 3 மற்றும் 4 

காலநிலல அளவுருக்கள் மற்றும் 

மண்ணின் இரசாயன கூறுகள் பற்றிய 

விவரங்கலள உள்ளடக்கியது. 

31 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் காப்புக் 

காடுகளின் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும். வதசிய பூங்காக்கள், 

தாே்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாலதகள், திட்ட தளத்திற்கு அருகில். 

அருகில் RF மற்றும் வனவிலங்கு திட்ட 

தளம் இல்லல. 

32 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள 

பட்டா நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நலடகள் 

ஆகியவற்றில் உள்ள வதாட்டத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து 

வேங்க வவண்டும். 

இது அத்தியாயம்-3 இல் உள்ள 

அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

33 திட்ட முன்மமாழிபவர,் மசயல்பாடுகள் 

மூலம் இயற்லகச ் சுற்றுசச்ூேலின் 

சாத்தியமான துண்டாடுதல் தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்கலள ஆய்வு மசய்து 

அளிக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள். 

34 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் உள்ள 

நீரவ்ாே் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், 

அருகிலுள்ள குலககள், பாரம்பரிய தளம் 

மற்றும் மதால்மபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவ மாற்றங்களின் 

காட்சி மற்றும் அேகியல் தாக்கங்கலள 

ஆய்வு மசய்து புலகபிடிப்பார.் 

அத்தியாயம் 3 சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள். 

பாதிப்பு நிலப்பரப்பு இல்லல. 
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35 சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுகலள திட்ட 

முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். சுரங்கத்தின் வபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடவடிக்லககளால் 

நீரவ்ாே் சூேல் மற்றும் நன்னீர ்

அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூேல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்லகயிடப்படலாம். 

அத்தியாயம் 3 சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள். 

36 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு 

மசய்வார.் 

RF மற்றும் வனவிலங்குகள் இல்லல. 

37 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ்

இலறத்தல் மற்றும் திறந்த கிணறுகள் 

மற்றும் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் உள்ள 

ஆறுகளின் மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீரம்ட்ட வலரபடத்லதக் 

கருத்தில் மகாண்டு சுரங்க நடவடிக்லக 

காரணமாக அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில். வவலல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் 

உள்ளடக்கி, இது மதாடரப்ான 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 3, நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ் விவரங்களுடன் நீர ்

சூேலின் விவரங்கள் வபான்றலவ. 

38 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் 

வபரிடர ் தணிப்பு நடவடிக்லககலளத் 
தடுக்கவும், ஆபத்துக்கலளத் 
தவிரக்்கவும்/குலறக்கவும் மற்றும் சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் ஏற்படும் வபரழிவு / 

விரும்பத்தகாத விபத்துகலளச ்

சமாளிப்பதற்கு 10 முன்மமாழியப்பட்ட 

அத்தியாயம் 7, 7.3 வபரிடர ்

வமலாண்லம திட்டம் 

வேங்கப்பட்டுள்ளது. 
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முலற அல்லது சுரங்க நடவடிக்லக 

மற்றும் அதன் மதாடரப்ுலடய 

நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகவல்மதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலம். 

39 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு மற்றும் 

பிந்லதய மசயல்பாட்டின் வபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் உட்பட 

இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் 
திட்டத்லத வேங்குதல். 

அத்தியாயம் 7, 7.2 இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

வேங்கப்பட்டுள்ளது. 

40 வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி தகவல் 

மதாடரப்ு உத்தரவின்படி சுரங்க குத்தலக 

காலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம்2, விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 

41 விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் மவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 4-ன் கீே் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கலளக் 

குலறப்பதற்கான திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டம் அத்தியாயம் 10-ன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும், 1994 க்கு 

முந்லதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

அலடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திலய 

மதளிவாகக் குறிப்பிட வவண்டும். EIA 

அறிவிப்பு 1994 நலடமுலறக்கு வந்த 

பிறகு உற்பத்தியில் ஏவதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திட்டவட்டமாக மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்மமாழிவு B1 வலகயின் 

(கிளஸ்டர ்நிபந்தலன) கீே் வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான 

குத்தலகதாரர ் முன்மமாழிபவர ்

என்பலத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், 

EIA மற்றும் மபாது மக்கள் கருத்து 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 
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வகட்பு கூட்டம் உட்பட அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக 

பகுதி, உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு 

உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

வமலாண்லம, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

வபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக 

இருக்க வவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதாரரின் மபயரில் இருக்க 

வவண்டும். 

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 

வடாவபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதியின் அத்தலகய படம் நில 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (வகார ் மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் 

அம்சங்கலள மதளிவாகக் காட்ட 

வவண்டும். 

வலரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி மசயற்லகக்வகாள் படத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.1 

இல் இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

வடாவபாஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 

1.3 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள வமற்பரப்பு 

அம்சங்கள் - படம் எண். 2.2 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.7. 

10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.8. 

5 இந்திய சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

வடாவபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 

வரலாறு, முக்கியமான நீரந்ிலலகள், 

ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் தகவல் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

வலரபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.7. 

10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.8. 

6 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாட்டுக் மகாள்லகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய 

வருவாய்த்துலற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்லகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 
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நிலத்லத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

அனுமதி மபற்றிருக்க வவண்டும். 

7 முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் 

மகாள்லகலயக் மகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூேல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்லற 

கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட மசயல்பாட்டு 

மசயல்முலற/மசயல்முலறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்படலாம்? 

சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகலளக் 

லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத 

உறுதி மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிலல அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 

உத்தரவு வேங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் 

அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதலவ / சுற்றுசச்ூேல் 

விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி புகார ்

மசய்யும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விவரிக்கப்படலாம். 

முன்மமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் வமலும் இது 

அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கம் 

மற்றும் திறந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் 

வபாது சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு 

வபான்றலவ உட்பட, விரிவாக 

இருக்க வவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

மசயல்பட முன்மமாழியப்பட்ட 

திறந்தமவளி குவாரி நடவடிக்லகயாகும். 

சாதாரண கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒவர மாதிரியான 

உடலாகும். 

மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 

மபஞ்ச ் வகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர,் லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 

மற்றும் லமனிங் வமட் வபான்ற 

திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயில் குவாரி நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 
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சுற்றுசச்ூேல் அனுமதிலயப் மபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து வதலவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் வபான்ற தரவுகள் 

சுரங்கம் / குத்தலகக் காலம் வலர 

இருக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

வபான்ற அலனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தலகக் 

காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

வமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த 

பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

மசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, 

மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். நில பயன்பாட்டு மாற்றம் 

ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, மசயல்பாட்டு 

மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவலண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு மவளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் வபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. மவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண 

கல் முழுவதும் வதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படும். 

குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய குப்லபகள் 

எதுவும் முன்மமாழியப்படவில்லல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏவதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயில் மாநில 

வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதே் 

வேங்கப்பட வவண்டும். காடுகளின் 

நிலல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

வன நிலம் எதுவும் இல்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். 
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ஏவதனும் முரணாகக் கூறினால், அந்த 

இடத்லத மாநில வனத் துலற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 

மசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 

கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதழில் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி மவளியிடப்படும். 

இதுவபான்ற எல்லா நிகே்வுகளிலும், 

மாநில வனத் துலறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்வபாலதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இேப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) 

உள்ளிட்ட திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

உலடந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வனத்துலற 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். வனத்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் வேங்க வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

எந்த வன நிலமும் இல்லல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 

(வன உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006ன் கீே் வன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பதற்கான நலடமுலற 

நிலல குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

வதலவயான விவரங்களுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடு இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வேங்கப்படுவலதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட 

வவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வவறு 

ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்வகற்ப, வதலவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நடவடிக்லககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 
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17 வதசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாலனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்டலவ), 

சுரங்க குத்தலகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

ஏவதனும் இருந்தால், அது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டு, 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இருப்பிட வலரபடத்தால் 

ஆதரிக்கப்பட வவண்டும் தலலலம 

வனவிலங்கு காப்பாளர ் மூலம். 

வமவல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூேல் ரீதியாக உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த பகுதிகள் அருகாலமயில் 

இருப்பதால், அத்தலகய 

திட்டங்களுக்குப் மபாருந்தக்கூடிய 

வதலவயான அனுமதி, வதசிய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து மபறப்பட்டு 

அதன் நகல் வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் 

மற்றும் இலடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய 

மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தலகய 

முதன்லம கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் வேங்கப்பட 

வவண்டும், இது தற்வபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய 

மதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏவதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வதலவயான திட்டமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுடன் 

கலந்தாவலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட வவண்டும். அலத 

மசயல்படுத்த வதலவயான நிதி 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] 

அத்தியாயம் எண். 3 இன் கீே் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, 

வமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் இல்லல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 



 

xxv 

 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மசய்யப்பட வவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீே் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில், 

(சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள 

ஈரப்்பது) குறிப்பிடப்பட வவண்டும், 

வமலும் வதலவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதே்கள், உத்வதச 

சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB 

அல்லது மாநில சுரங்கத் துலற 

பாதுகாக்கப்பட்டு வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 

20 இவதவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ வலரபடம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

வேங்கப்பட வவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீே் வரும் சுரங்கத் திட்டங்களும் 

சம்பந்தப்பட்ட கடவலார மண்டல 

வமலாண்லம ஆலணயத்தின் 

ஒப்புதலலப் மபற வவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இேப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

வவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 
தயாரிக்கும் வபாது, மதாடரப்ுலடய 

மாநில/வதசிய மறுவாே்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் மகாள்லகலய 

பாரல்வயில் லவத்திருக்க 

வவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலடந்த 

பிரிவினலரப் மபாறுத்தமட்டில், 

அவரக்ளின் வதலவகலள மதிப்பிட 

குடும்ப வாரியாக, வதலவ 

அடிப்பலடயிலான மாதிரி 
கணக்மகடுப்பு வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும், வமலும் அதற்வகற்ப 

மசயல் திட்டங்கலளத் தயாரித்து 

மபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனவவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இேப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல மற்றும் இந்தத் 
திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 
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சமரப்்பிக்க வவண்டும். மாநில 

அரசின் வரி துலறகள். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்லலயா என்பலத மதளிவாக 

மவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள 

மாற்றுவது மதாடரப்ான 

பிரசச்லனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-மபாருளாதார 

அம்சங்கள் உட்பட, அறிக்லகயில் 

விவாதிக்கப்பட வவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலே அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்வம (வகாலட 

காலம்); அக்வடாபர-்டிசம்பர ்

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) ; 

டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த 

முதன்லம அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

வசகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற 

தரவுகள் EIA மற்றும் EMP 

அறிக்லகயில் வததி வாரியாக 

வேங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிலல தரவுகளும் வசகரிக்கப்பட 

வவண்டும். கண்காணிப்பு 

நிலலயங்களின் இருப்பிடம், ஆய்வுப் 

பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 

இருக்க வவண்டும் மற்றும் முன் 

வமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு 

நியாயப்படுத்த வவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 

குலறந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 

நிலலயம் இருக்க வவண்டும். PM10 

இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக 

இலவச சிலிக்காவிற்கு, 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

(குளிரக்ாலம்) டிசம்பர-் பிப்ரவரி 
2023க்கான அடிப்பலடத் தரவு 

வசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத கணிக்க 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். இது 

கனிம வபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடலலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. 
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தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் மசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் வேங்கப்பட வவண்டும். 

காற்றின் தர வலரயலறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏவதனும் 

இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்லறத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட வலரபடத்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தும் காற்றின் திலசலயக் 

காட்டும் காற்று வராஜாக்கள் 

வலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள். 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் வதலவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ 

வேங்கப்பட வவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிலலயும் வேங்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்திற்கு வதலவயான நன்னீர ்

வதலவலய குறிப்பிட வவண்டும். 

மமாத்த நீர ்வதலவ: 2 .0 KLD 

அத்தியாயம் 2, அட்டவலண எண் 2.15 இன் 

கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

25 திட்டத்திற்கு வதலவயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து வதலவயான 

அனுமதி வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலம அரண் 

வமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபவயாகத்திற்கான நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் வதங்கியுள்ள 

மலேநீர/்கழிவுநீரில் இருந்து மபறப்பட்டு, 

தினசரி வதலவயின் அடிப்பலடயில் 

தண்ணீர ் வடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

மபறப்படும். 

26 திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விளக்கம் அளிக்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ள 

மலேநீர ் வசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏவதனும் இருந்தால் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலே 

மபய்யும் வபாது மலேநீலர வசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம வலய 

வளரச்ச்ி மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் 

பயன்படுத்தப்படும். 

வதாண்டப்பட்ட குழிலய மலே நீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், வலரவு 

பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு நீர ்

வதக்கமாகவும் மசயல்பட சுரங்க மூடல் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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27 வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 

மதிப்பிடப்பட்டு, வதலவப்பட்டால், 

வதலவயான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூேலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

வதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். 

வவலல நிலத்தடி நீர ்

அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 

ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டு 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். அறிக்லகக்கு இலடவய 

உள்ள நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கம் 

ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் வவலல 

மசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீலர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் ஆலணயத்திடம் வதலவயான 

அனுமதிலயப் மபற்று அதன் நகல் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 65-70மீ கீே் நிலத்தடி 

மட்டத்தில் இருப்பதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

குவாரியின் இறுதி ஆேம் 30m agl ஆகும். 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீவே 30 மீ இந்த 

திட்டம் நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணலய 

குறுக்கிடாது, இது திட்ட தளத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படும் நீர-்புவியியல் மூலம் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ்மசல்லும் 

பருவகால அல்லது வவறு எந்த 

நீவராலடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்லறக் மகாண்டு 

வர வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடவயா, பருவகால 

அல்லது பிற நீரந்ிலலகவளா 

மசல்வதில்லல. எனவவ, நீரந்ிலலகளில் 

எந்த மாற்றமும்/திருப்பும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

30 தளத்தின் உயரம், வவலல மசய்யும் 

ஆேம், நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண 

வபான்றலவ. AMSL மற்றும் Bgl 

இரண்டிலும் வேங்கப்பட வவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வேங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 

107m AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆேம் 30m BGL ஆகும் 

இப்பகுதியின் நீரம்ட்டம் 65-70m BGL ஆகும் 
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31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான 

முற்வபாக்கான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவலண 

வடிவத்தில் (வநரியல் மற்றும் அளவு 

கவவரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும், அலத 

மனதில் லவத்து, திட்டம் மதாடங்கும் 

வபாது அலதவய மசயல்படுத்த 

வவண்டும். வதாட்டம் மற்றும் 

ஈடுமசய்யும் காடு வளரப்்பின் கட்டம் 

வாரியான திட்டம், வதாட்டத்தின் கீே் 

உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட 

வவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் மதளிவாக 

பட்டியலிடப்பட வவண்டும். 

ஏற்கனவவ நடவு மசய்த விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும். பசுலம அரண் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூேல் 

மதிப்லபக் மகாண்டிருக்க வவண்டும் 

மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்லட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 

வவண்டும். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்.123 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்படுகிறது. 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். தற்வபாலதய சாலல 

மநட்மவாரக்்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிவய உள்ளலவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் 

வபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுலமகலளக் லகயாளும் திறன் 

உள்ளதா என்பலதக் குறிக்கும் 

வலகயில் மசயல்பட வவண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப 

வமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

வபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட வவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் வபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

வபாக்குவரத்து அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது. அத்தியாயம் 2, 

பக்கம் எண்.30-32 இல் விவரங்கள். 
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வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ் வபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

33 சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வேங்கப்படும் ஆன்லசட் தங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EIA அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட 

வவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வேங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 பக்கம் எண்.32 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் வபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீளலமத்தல் மற்றும் மீட்டலமத்தல் 

ஆகியலவ EIA அறிக்லகயில் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இலணக்கப்பட்ட மதாகுதி 

- 1 ஆக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். முன் 

வவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிவசாதலன மற்றும் காலமுலற 

மருத்துவ பரிவசாதலன 

அட்டவலணகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EMP இல் இலணக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட வதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ் சுகாதாரத ்

தணிப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

திட்டத்தின் மதாழில்சார ் ஆவராக்கிய 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண்.127 இன் கீே் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

வவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண் 148-149 இன் 

கீே் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் மபாருளாதாரச ்

சூேலில் எதிரம்லறயான தாக்கம் எதுவும் 
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சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 

முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

ஏற்படாது என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

வமலும் இந்தத் திட்டம் சமூக-

மபாருளாதாரச ் சூேலுக்கு 124 வபருக்கு 

வநரடியாகவும், 30 வபருக்கு 

மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்பு மூலம் 

பயனளிக்கும். 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 33 இல் 

விவரங்கள். 

38 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகலளத் 
தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் வமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இேப்பு, ஏவதனும் இருந்தால், 

மதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகள் ஆகியலவ அடங்கும். 

அத்தியாயம் 4-ன் கீே் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலளத் 
தணிப்பதற்கான திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டம் அத்தியாயம் 10, பக்கம் எண். 151 – 

156-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39 மபாது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் அலத 

மசயல்படுத்துவதற்கான பட்மஜட் 
ஏற்பாடுகளுடன் காலக்மகடுவு 

மசயல் திட்டமும் வேங்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்பட வவண்டும். 

மபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/AMP அறிக்லகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வேக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறவவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வேக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு 

மற்றும் மதாடர ் மசலவு) மற்றும் EMP 

ஐ மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

திட்டச ்மசலவு ரூ. 19,55,000/- 

CER மசலவு ரூ 5,00,000/- 

42 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவரங்கள். 

43 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள். 
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மபாருளாதாரம், வவலல வாய்ப்பு 

வபான்றவற்லற மதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான 

குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

a EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் 

தனி புத்தகமாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b அலனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவலண மற்றும் 

மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அட்டவலணகளில் தரவு 

வேங்கப்பட்டால், தரவு 

வசகரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

d MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் வபான்றவற்றின் 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககலளயும் திட்ட 

ஆதரவாளர ் இலணக்க வவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் வபாது 

அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககளும் இருக்க வவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் வபாது இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் அசல் அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

e வேங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத வவறு மமாழியில் 

இருந்தால், ஆங்கில மமாழிமபயரப்்பு 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

f அலமசச்ினால் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும். 

g EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் 

வபாது, MoEF&CC வேங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆவலாசகரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் 

O.M. எண். J-11013/41/2006-IA. II(I) வததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009, இந்த அலமசச்ின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் MoEF & CC 

O.M வேங்கிய வழிமுலறகள் எண். J-

11013/41/2006-IA. II (I) வததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது. 
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இலணயதளத்தில் கிலடக்கும், 

பின்பற்றப்பட வவண்டும். 

h அடிப்பலட வநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் 

மாற்றங்கள் மசய்யப்பட்டிருந்தால் 

(படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF&CC இன் 

கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட 

வவண்டும் மற்றும் அனுமதி 

மபறப்பட வவண்டும். வமலும் 

மாற்றப்பட வவண்டும். வலரவு 

EIA/EMP இன் கட்டலமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது மக்கள் 

கருத்து வகட்பு கூட்டம் பின் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள் (P.H. 

மசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

i சுற்றறிக்லகயின்படி எண். வஜ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) வததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்வபாலதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்குவதற்கான நிலல குறித்த 

சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, 

சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்ற அலமசச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 

மபறப்பட வவண்டும், மபாருந்தும் 

என. 

மபாருந்தாது. 

j EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கள், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

வலரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் 

மவளிப்புறக் குப்லபகளின் 

பகுதிகள், ஏவதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத் திட்டம் ஆகியலவ 

வமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2. 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

வவலலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10. 
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அடங்கும். அருகிலுள்ள பகுதியின் 

நில அம்சங்கலளக் காட்டுகிறது. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

மசய்வதற்கான வமலாண்லமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிமவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு 

திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவரக்லள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு மசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவலத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் ஆகியலவ கட்டுமானத ் மதாழிலுக்கு முக்கிய 

வதலவகள். மதுலர மாவட்டம் மற்றும் கள்ளிக்குடி வட்டத்தில் உள்ள அசச்ங்குளம் 

கிராமத்தில் மமாத்தம் 16.84.20 மஹக்வடர ் பரப்பளலவக் மகாண்ட இரண்டு 

முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள 4 குவாரிகலளக் மகாண்ட திருமதி.M.மீனாட்சி 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கிளஸ்டர ்குவாரிகளின் அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட 

மற்றும் தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த 

EIA அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி தமிே்நாடு மாநிலம், 

கிளஸ்டர ்பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது. 2269(E) வததி 1 ஜூலல 2016. 

வ.எண் உைிரமயாளை் பபயை் பைப்பளவு குறிப்பு விதிமுரற 

P1 
திருமதி.M.மீனாட்சி 1.42.0 Lr.No.SEIAA-TN/F.No.9488/ToR-

1303/2022 Dated: 07.12.2022 

 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 மசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீே் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 மஹக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 மஹக்வடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூே்நிலல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி குறித்த வதலவகலள திட்டவட்டமாக 

வேங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மஹக்வடர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீே் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூே்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் மபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு நடத்தி சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வேங்குவதற்கான 

EIA/EMP அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

மதாகுப்பில் உள்ள திட்டப் பகுதிகள் பட்டா நிலம், வன நிலம் சம்பந்தப்படவில்லல 

 

அட்டவரண 1.2: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

விளக்கம் P1 

திட்டத்தின் 

பபயை் 
திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 16/2B, 16/3 & 16/4 

பரப்பளவு 1.42.0 ha 

கிராமம் 

வட்டம்  
அசச்ங்குளம் கிராமம், கள்ளிக்குடி வட்டம் 

மாவட்டம் மதுலர மாவட்டம் 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

குத்தகக -  1 

நிறுவனத்தின் 

பபயை் 
திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

முகவைி 
W/o. மகாலிங்கம், உலகாணி, திருமங்கலம் தாலுக்கா, 

மதுலர மாவட்டம் – 625 022 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ மபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ மபஞ்ச ் அகலம் மகாண்ட திறந்தமவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் ஜாக் வஹமர ்ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி 
மவடிமபாருலள மவடிக்கும் வபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகலள 

வமற்மகாள்ள உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ் மற்றும் 

டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் தவிரக்்க ராக் பிவரக்கரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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அட்டவரண 1.3: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 “P1” 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

நில வலக இது பட்டா நிலம், விண்ணப்பதாரர ்

திருமதி.எம்.மீனாட்சி மபயரில் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

முந்லதய குவாரி மசயல்பாடு 

விவரங்கள் 

திரு.P.கண்ணனுக்கு சாதகமாக 0.85.5 மஹக்வடர ்

பட்டா நிலத்திற்கு முன்பு குவாரி குத்தலக 

வேங்கப்பட்டது. மதுலர மாவட்டம், கள்ளிக்குடி 

தாலுகா, அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் 16/3, 

Rc.No.687/2008/Mines, வததி: 03.07.2009, 21.08.2009 முதல் 

20.08.2014 வலரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

சாதாரண கல் குவாரிக்காக. இப்வபாது 

விண்ணப்பதாரர ்06.06.2016 அன்று 1.42.0 மஹக்வடர ்

அளவுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

புல எண் 16/2B, 16/3 & 16/4., 

பரப்பளவு 1.42.0 Ha 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் வமல் மண் 

2,50,411m3 8,110m3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் வமல் மண் 

33,148m3  2,520m3  

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கல் வமல் மண் 

33,148m3  2,520m3  

சுரங்கத ் திட்ட காலம் / குத்தலக 

காலம் 
5 Years 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம்  30மீ (2மீ வமல் மண் + 28 மீ சாதாரண கல்) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 177m(L) x 73m (W) x30m(D) 

வடாவபாஷீட் எண் 58 K/01 

அட்சவரலக 09° 46' 03.67''N to 09° 46' 08.60''N 

தீரக்்கவரலக 78° 02' 28.65''E to 78° 02' 35.52''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 107 m AMSL 

ஜாக் வஹமர ் 1 
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இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

கம்பிரசர ் 1 

பக்மகட் மற்றும் ராக் 

பிவரக்கர ்மகாண்ட 

எக்ஸ்கவவட்டர ்

1 

டிப்பரக்ள் 1 

மவடித்தல் MSD மடட்டவனட்டரக்ளுடன் ஸ்லரி 
மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

வவலல வாய்ப்பு 12 Nos 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு திட்ட மசலவு Rs. 19,55,000/- 

EMP மசலவு Rs. 3,80,000/- 

மமாத்தம் Rs. 23,35,000/- 

CER மசலவு Rs.5,00,000/- 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு அசச்ங்குளம் 830 மீ வடகிேக்கு 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம்   

•குத்தலகக்கு மபாருந்தும் பகுதி மதுலரக்கு மதன்வமற்கு பக்கம் 19 கி.மீ மதாலலவிலும், 

கல்லிக்குடிக்கு வடகிேக்வக 11 கி.மீ மதாலலவிலும் அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் 

மதன்வமற்கு 1 கி.மீ மதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது..
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

மகாண்டிருக்கும். மதாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீவே 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. மதளிவுலர 

3. மபாது மக்கள் ஆவலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிவு – P1 – 

 

• முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ் வததி: 

06.06.2016. 

• • துலண இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துலற, மதுலர மாவட்டம் 

துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் Rc. No. 276/சுரங்கங்கள்/2016, வததி: 

21.01.2022 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதத்தின்படி, சுரங்கத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, மதுலர மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துலற உதவி 

இயக்குனரிடம் Rc.எண். 276/சுரங்கங்கள்/2016, வததி: 14.07.2022 

• ஆன்லலன் முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/402043/2022, வததி:03.10.2022, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதிக்கான ToRக்கு விண்ணப்பித்தவர.் 

 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு – P1 – 

• இந்த முன்மமாழிவு 24.11.2022 அன்று நலடமபற்ற 331வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

• இந்த முன்மமாழிவு 07.12.2022 அன்று நலடமபற்ற 576வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு Lr எண். SEIAA-TN/F.No.9488/ToR- 1303/2022 Dated: 07.12.2022 இல் ToR 

வேங்கப்பட்டது.  

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் மபாதுமக்களின் பங்வகற்லப உறுதிமசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது மக்கள் 

கருத்து வகட்பு நடத்த வவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் மபாது மக்கள் 

கருத்து வகட்பு நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக 

இருக்கும். 
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4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது 

மக்கள் கருத்துவகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆவலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி 

வேங்கப்படும் 

1.5  குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், பிப்ரவரி 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் லகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர,் 2006 

• ToR Letter No SEIAA-TN/F.No.9488/ToR- 1303/2022 Dated: 07.12.2022 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒவ்மவாரு காலண்டர ்

ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆம் வததிகளில் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வேங்கிய 

பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட 

ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகள் மதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க 

வவண்டும்.  

 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் லகவயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத 

அளவிடுவதும், ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(டிசம்பர ் 2022 – பிப்ரவரி 2023 வலர) பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.  

 

அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் மதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 
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2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் மற்றும் 

திலச, மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 

மதாடரந்்து மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், வவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

வமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 

கண்காணிப்பு காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூேலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தரவு வனத்துலறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரத்திற்கு 

ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 5 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வவறு வலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பண்புகள், மதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பு 2011 

வபான்ற இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, நீவராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் மற்றும் 

மவளிவயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

வபரிடர ்

வமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

மபாருட்களின் மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

மதாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 
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SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட நிலலயான ToR வேங்கிய ToR இன் 

வதலவயின்படி தரவு வசகரிக்கப்பட்டது.  

 

 

 

1.7.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

மதாடரப்ு கடிதம் மபறப்பட்டது. 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீே் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுலறகள் 

▪ ToR Letter No SEIAA-TN/F.No.9488/ToR- 1303/2022 Dated: 07.12.2022 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதி வதலவ. இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள 2 குவாரி ஒரு 

கிளஸ்டலர உருவாக்குகிறது; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது S.O. 2269(E) 

வததி 1 ஜூலல 2016 மற்றும் மமாத்த பரப்பளவு 16.84.20 மஹக்வடர.் 

 மதாகுப்பின் அளவு 5 மஹக்வடருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 

வலகயின் கீே் வரும் வததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

வதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 

186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 

12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்கான 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி வதலவயில்லல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிவயற்றம் இல்லல. 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முலற 

மபாதுவானது. இரண்டாம் நிலல மவடிப்லப தவிரக்்க ஜாக்ஹாம்மர ் துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடித்தல் மூலம் மபற்வறார ்பாலறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிரித்து, திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் வதாண்டுவதற்கு 

முன்மமாழியப்பட்டது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், தமிே்நாடு மாநிலம், மதுலர மாவட்டம், கல்லிக்குடி 

தாலுகா, அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது. 

• திட்டம் வடாவபாஷீட் எண்: 58 K/01 இல் வருகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட பகுதி 09° 46' 

03.67''N முதல் 09° 46' 08.60''N வலர அட்சவரலகயிலும், 78° 02' 28.65''E முதல் 78° 02' 

35.52''E வலர தீரக்்கவரலகயிலும் விழும். 

 மதாகுப்பின் கீே் உள்ள திட்டம் பட்டா நிலம் (காடு அல்லாத நிலம்) என 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் எந்த சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் மண்டலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, புலிகள் காப்பகம், யாலனகள் 

தாே்வாரம் மற்றும் உயிரக்்வகாள காப்பகங்களின் 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் வராது. 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி மதுலரக்கு மதன்வமற்கு பக்கம் 30.0 கிமீ 

மதாலலவிலும், கல்லிக்குடிக்கு வடகிேக்கு பக்கம் 12.0 கிமீ மதாலலவிலும், 

அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் மதன்வமற்வக 1.0 கிமீ மதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 
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அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள கிராமம் அசச்ங்குளம் – 830 மீ வடகிேக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் கள்ளிக்குடி– 10 கி.மீ மதன்வமற்கு 

அருகிலுள்ள சாலல வழி 

SH-195–மதுலர – விராதனூர ்வலளயங்குளம்– 7 

கி.மீ வடகிேக்கு 

NH-38–வவலூர ்- தூத்துக்குடி– 6 கி.மீ – கிேக்கு 

புலகவண்டி நிலலயம் திருமங்கலம்– 8 கி.மீ வடவமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 
மதுலர – 9 கிமீ – வடகிேக்கு 

துலறமுகம் தூத்துக்குடி– 113 கிமீ –மதன்கிேக்கு 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

P1 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 09° 46' 03.76''N 78° 02' 28.91''E 

2 09° 46' 06.32''N 78° 02' 29.30''E 

3 09° 46' 06.36''N 78° 02' 28.65''E 

4 09° 46' 08.08''N 78° 02' 29.35''E 

5 09° 46' 07.59'N 78° 02' 30.19''E 

6 09° 46' 07.27''N 78° 02' 30.57''E 

7 09° 46' 08.60''N 78° 02' 33.46''E 

8 09° 46' 08.45''N 78° 02' 35.52''E 

9 09° 46' 07.79''N 78° 02' 35.31''E 

10 09° 46' 07.35''N 78° 02' 33.99''E 

11 09° 46' 06.35''N 78° 02' 32.64''E 

12 09° 46' 05.93''N 78° 02' 32.46''E 

13 09° 46' 05.24''N 78° 02' 33.20''E 

14 09° 46' 04.90''N 78° 02' 32.92''E 

15 09° 46' 05.70''N 78° 02' 31.54''E 

16 09° 46' 03.67'N 78° 02' 30.31'E 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குவாரி குத்தலக திட்டம்   

 

 

 

 



 

16 

 

 

படம் 2.1: திட்டத் தளங்களின் இடவியல் பாை்ரவ   

 

 

படம் 2.1: திட்டத் தளங்களின் கம்பிமவலி புரகப்படம்   
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படம் 2.2: கூகுள் படம் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி திட்டப் பகுதிகள் 

P1 
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படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  

P1 
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படம் 2.4: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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 படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீே் உள்ள அலனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தலவ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

o முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் மபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாைியின் முதல் 

ஐந்தாண்டு முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 0.62.0 0.73.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.1.0 

சாலலகள் 0.01.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.25.0 

பயன்படுத்தாத நிலம் 0.79.0 0.41.0 

பமாத்தம் 1.42.0 1.42.0 

 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட 

காலம்) 

மமல் மண் 

(1 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 2,50,411m3 8,110m3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 33,148m3 2,520m3 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
33,148m3 2,520m3 

முதல் ஐந்தாண்டு ஒருநாள் 

உற்பத்தி 
22 

8.4 

முதல் ஐந்தாண்டு ஒருநாள் 

லாரி சுலமகள்  
4 1 

வவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாட்கள் 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 30 மீ (2 மீ வமல் மண் + 28 மீ சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 தமிே்நாட்டின் மதுலர மாவட்டம் மதற்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும், வமலும் இது முதன்லமயாக புவராட்வடாவராவசாயிக் யுகத்தின் பிற்பகுதி 

வலர ஆரக்்கியனின் படிகப் பாலறகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய ரீதியாக, 

பாலறகலள ஐந்து வலககளாகப் பிரிக்கலாம்: 

 குவாரட்்லசட், கால்க் க்மனய்ஸ்/படிக சுண்ணாம்பு, காரம்னட்-சில்லிமலனட் ± 

பவயாலடட் ± காரட்ிலரட் ± ஸ்லபனல் க்னீஸ், லமனர ் காரம்னட்-காரட்ிலரட் க்னீஸ் 

மற்றும் காரன்ிட்டிஃமபரஸ் குவாரட்்வஸா-ஃமபல்ட்ஸ் (வமக்மடய்ப்டின்ட் ஃமபல்ட்ஸ்) 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய மமட்டாமசடிமமன்டரி குழு அது. 

 சாரவ்னாலகட் குழு அமில சாரவ்னாலகட் மற்றும் லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் 

ஆகியவற்லறக் மகாண்டுள்ளது. 

 ஆம்பிவபாலலட், லபராக்ஸலனட் மற்றும் வகப்வரா (மாஃபிக் சல்ட்ராமாஃபிக்ஸ்) 

ஆகியவற்லறக் மகாண்ட பலேய ஊடுருவும் பாலறகள். 

 மிக்மாலடட் குழுவானது கட்டுப்பட்ட ஹாரன்்ப்மளண்வட பவயாலடட் க்னீஸ், கிவர 

கிராலனடிக் க்னீஸ், 

 இளஞ்சிவப்பு கிராலனட் க்னீஸ் மற்றும் சாம்பல் ஹாரன்்ப்மளன்ட் கிராலனட். 

2.3.2 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

 வமலூர ்பகுதியில் உள்ள பாலற வலககளின் பிராந்திய தலேத்தல் வபாக்கு NE-SW 

இலிருந்து ENEWSW திலசயில் கிேக்கு அல்லது வமற்கு வநாக்கி சாய்ந்து 50 முதல் 80 

வலரயிலான டிப் அளவுகளுடன் நகரக்ிறது ENE திலச. காரம்னடிஃமபரஸ்குவாரட்்வஸா-

ஃமபல்ட்ஸ்பதிக் கிரானுலலட் அதாவது. காஷ்மீர ் மவள்லள பட்லடகள் முக்கியமாக 

மபரிய மடிப்பின் மூட்டுப் பகுதிகளில் அலமந்துள்ளன. இளஞ்சிவப்பு நடுத்தர தானிய 

கிராலனட் அதாவது. வஞ்சிநகரம் இளஞ்சிவப்பு முக்கியமாக வமற்கூறிய மபரிய மடிப்பு 

அசச்ின் பலவீனமான விமானத்தில் ஊடுருவி, அலத ஒட்டிய சாம்பல் கிராலனட்/கிவர 

மிக்மாலடட் பாலறகலள இளஞ்சிவப்பு ஊடுருவல்களுடன் பாதித்து, இளஞ்சிவப்பு 

மற்றும் சாம்பல் நிற ஆமஜன் க்னீஸ் உருவாவதற்கு வழிவகுத்தது. புலி வதால். வமற்கூறிய 

மபரிய மடிப்பு முக்கியமாக NNW-SSE திலசயில் குறுக்கு மடிப்பு காரணமாக, புலி வதால் 

லவப்புத்மதாலகயில் முறிவுகள் வபான்ற சிறிய படிகளின் வளரச்ச்ிலயத் தவிர புக்கரிங் 

விலளவு (லமக்வராஃவபால்ட்ஸ்) காணப்படுகிறது. ENE-WSW திலசயில் டிமரண்டிங் 

மசய்யும் சிறிய மடிப்புகளும் முக்கியமாக காஷ்மீர ் ஒயிட் வபண்டுகளில் 

காணப்படுகின்றன. சில முறிவுகள் மற்றும் பிளவுகள் மபக்மாலடட்டுகள் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகளால் நிரப்பப்பட்டதாகக் காணப்படுகிறது, குறிப்பாக புலித் வதால் 

லவப்புகளில். வமற்கூறிய கட்டலமப்பு அம்சங்கலளத் தவிர, வணிக கிராலனட் 

உற்பத்திலய பாதிக்கும் வவறு எந்த மபரிய கட்டலமப்பு சீரவ்கட்லடயும் வமலூர ்

பகுதியில் புரிந்துமகாள்ள முடியவில்லல. 

  ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் வபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் முக்கியமாக 

ஹாரட்் ராக் உருவாக்கத்லத ஒவர மாதிரியான உருவாக்கம் / சாரவ்னாலகட்டின் 

பாத்வதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. அலனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 

மவற்று நிலப்பரப்பாகும், அலனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 2 மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும்; 2 மீ கிராவல் உருவான பிறகு பாரிய சாரவ்னாலகட் 
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உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

ஆதாரம்: மதுலர மாவட்டம் சிறு கனிமங்களுக்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – வம 2019 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

 இந்த மாவட்டம் முக்கியமாக படிக வடிவங்களால் அடிக்வகாடிடப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் ஆற்றின் பாலதகளில் வண்டல் மண் காணப்படுகிறது. நிலத்தடி நீர ்மவயிலின் 

கீே் வானிலல மற்றும் ஒன்வறாமடான்று இலணக்கப்பட்ட ஆேமற்ற முறிவுகள் மற்றும் 

ஆேமான முறிவுகளில் அலர வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலலமகளின் கீே் ஏற்படுகிறது. 

வானிலலயின் ஆேம் உசிலம்பட்டி, வசடப்பட்டி மற்றும் மகாட்டாம்பட்டி பகுதியில் 20-25 

m bgl வலர மாறுபடும், மாவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளில் 30 முதல் 40 m bgl வலர மாறுபடும். 

வதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் ஆேம் 10 - 20 மீ முதல் 45 - 135 எல்பிஎம் மகசூல் வலர 

மாறுபடும். மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியத்தின் ஆய்வுத் திட்டத்தில், 29% கிணறுகள் 1 

லி.பி.எஸ்-க்கும் குலறவாகவும், 30% கிணறுகள் 1 - 3 லிட்டர.் மபாதுவாக, 50 மீட்டருக்கும் 

குலறவான 2 - 3 முறிவு மண்டலங்களும், 100 மீட்டருக்கு அப்பால் 2 - 3 முறிவு வடிவங்களும் 

உள்ளன. மாவட்டத்தில் ஆே்துலள கிணறுகளின் விலளசச்ல் மாறுபாடு மிக அதிகமாக 

உள்ளது. மாவட்டத்தில் வாலந்தூர-்உசிலம்பட்டி திம்மரசநாயக்கனூர,் திரளி-வபலரயூர ்

பாலத மற்றும் பல்கலலநகர-்நிலலயூர ் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக நீர ்

மவளிவயற்றத்துடன் கூடிய முறிவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மாவட்டத்தில் 

நீரம்ட்டத்திற்கான ஆேம் பருவமலேயின் வபாது (வம) 3.13 முதல் 7.66 மீ பிஜிஎல் வலர 

மாறுபடும் மற்றும் பருவமலேக்குப் பிந்லதய காலத்தில் 1.86 முதல் 5.74 மீ பிஜிஎல் வலர 

மாறுபடும். (ஆதாரம்: CGWB). 

ஆதாரம்: http://cgwb.gov.in/district_profile/tamilnadu/madurai.pdf 

நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

கிராலனட், சாரவ்னாலகட், மபக்மலடட், க்னீசிக் பாலறகள் மதுலர பகுதியில் அதிகம் 

காணப்படுகின்றன. வண்டல் பாலறகள் அதாவது சுண்ணாம்பு கிரிட்டி (மணல் கல் 

கலந்த களிமண்), மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்பு. இளம் வண்டல் வடிவங்கள் இப்பகுதியின் 

வடக்குப் பகுதியில் முக்கியமாகக் காணப்படுகின்றன வமலும் அலவ அதிக 

ஊடுருவக்கூடியலவயாகக் கருதப்படுகின்றன. இப்பகுதியின் வடவமற்கு மற்றும் மத்திய 

கிேக்கு பகுதியானது ஃப்ளூவியல்-மடல்டாயிக் வண்டல் படிவுகலளக் மகாண்டுள்ளது, 

அலவ கிரானிட்டாய்டு பசுவின் மீது வபாடப்பட்டு நிலத்தடி நீர ் ஆற்றலுக்கான நல்ல 

மண்டலமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இப்பகுதியின் மதற்குப் பகுதியில் இருக்கும் 

படிக சாரவ்னாலகட், காங்வலாமவரட் மற்றும் குவாரட்்லசட் நரம்பு ஆகியவற்றால் ஆன 

கடினமான பாலற மபாருட்கள் நிலத்தடி நீர ் சாத்தியமான மண்டலங்களுக்கு ஏற்றது 

அல்ல. 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

மாவட்டத்தின் 90% க்கும் அதிகமான பகுதிகள் கடினமான பாலறகளால் அடியில் 

உள்ளன. வமற்குத் மதாடரச்ச்ி மலலயின் வமற்குப் பகுதியிலும் அதன் கிலளகளிலும், 

கம்பம் பள்ளத்தாக்கு, திருமங்கலத்தின் வடக்வக, வமலூரின் சில பகுதிகளிலும், பல்வவறு 

வலகயான கடினப் பாலறகளில் இது முக்கிய உருவாக்கம் ஆகும். 

http://cgwb.gov.in/district_profile/tamilnadu/madurai.pdf
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சாை்மனாரகட் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டவலண நிலலலமகளின் கீே் நிகே்கிறது, ஆனால் வானிலல, மூட்டு, 

முறிவு மற்றும் அதன் வளரச்ச்ியின் தீவிரம் கினிசிக் அலமப்புகளுடன் ஒப்பிடும்வபாது 

மிகவும் குலறவாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் திறன் குலறவாக உள்ளது. மபரியகுளம், 

வமலூர,் திருமங்கலம் மற்றும் உசிலம்பட்டி தாலுகா பகுதிகளில் சாரவ்னாலகட் 
தனித்தனி பாக்மகட்டுகளாக காணப்படுகிறது. வானிலலக்கு எதிரப்்புத் திறன் மகாண்ட 

குவாரட்்லசட்டுகள் சாரவ்னாலகட் மற்றும் க்னீசிக் வலககளில் திட்டுகளாகவும் 

காணப்படுகின்றன. 

பள்ளத்தாக்கு வண்டல்கரள நிைப்புகிறது 

வமற்குப் பகுதியில் குறிப்பாக உத்தமபாலளயம் மற்றும் உசிலம்பட்டி தாலுகாக்களில் 

பல இடங்களில் சுண்ணாம்புச ் வசறு, களிமண், வண்டல் மற்றும் மணல் ஆகியவற்றின் 

கலலவகளால் ஆன பள்ளத்தாக்கு நிரப்பு வண்டல்கள் ஏற்படுகின்றன. கம்பம் 

பள்ளத்தாக்கு, வரஷ்நாடு பள்ளத்தாக்கு மற்றும் பாலவகாம்லபக்கு அருகில் நல்ல 

படிவுகள் காணப்படுகின்றன. இலவ பள்ளத்தாக்லகச ் சுற்றியுள்ள மலலச ்

சரிவுகளிலிருந்து வானிலலப் மபாருட்கலள விலரவாகக் மகாண்டு மசல்லும் 

தயாரிப்புகளாகும். 

வண்டல் வடிவங்கள் 

வண்டல் படிவுகளான மணல், வண்டல், கடினமான களிமண், கிராவல் வபான்றலவ, 

ஆற்றின் மூலம் வண்டல் மகாண்டு மசல்லப்படுகின்றன, அலவ மதுலர மற்றும் 

வாடிப்பட்டி மதாகுதிகளுக்கு அருகில் லவலகயின் இருபுறமும் காணப்படுகின்றன. 

இந்த வடிவங்கள் கடினமான பாலறயின் வமல் ஒரு மமல்லிய அடுக்காக உள்ளன. 

வண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபட்ச தடிமன் 40 மீ 

மற்றும் நீரந்ிலலயின் சராசரி தடிமன் வதாராயமாக 15 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துலளகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடியலவ, அலவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கலளக் 

மகாண்டுள்ளன. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

இம்மாவட்டத்தில் நீரந்ிலலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் தலர 

மட்டத்திலிருந்து 15 மீ முதல் 40 மீ வலர மாறுபடும். இண்டரக்ிரானுலர ் வபாவராசிட்டி 

என்பது படுக்லகப் பாலறயில் வானிலல மற்றும் முறிவு வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் 

அளலவப் மபாறுத்தது. முன்னர ் விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஆேமான வானிலல க்னீசிக் 

வடிவங்களில் உருவாகியுள்ளது மற்றும் சாரவ்னாலகட் அலமப்புகளில் மிதமான 

வானிலல உருவாகியுள்ளது. கடினமான பாலறகள் மற்றும் வண்டல் வடிவங்களில் உள்ள 

நீரந்ிலல அளவுருக்களின் வரம்பு கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:
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படம் 2.9 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.10 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.11: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் 

P1 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள்   

 துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதத்தில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

வதலவயான பாதுகாப்பு தூரங்கலள விட்டு மவளிவயறிய பிறகு கிலடக்கக்கூடிய சுரங்க 

இருப்புக்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 2.6: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

விளக்கம் சாதாரண கல் வமல் மண் 

மீ3 இல் புவியியல் வளம் 2,50,441 8,110 

மீ3 இல் சுரங்க வளம் 33,148 2,520 

 

அட்டவரண 2.7: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் 

திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 மமல் மண் 

I  8,230 2,520 

II 6,038 - 

III 7,600 - 

IV 5,680 - 

V 5,680  

பமாத்தம் 33,148 2,520 

 

 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).  

2.5 சுைங்க முரற   

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க முலறயானது அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் மபாதுவானது - திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலறயானது மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

மபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் 

குவாரிலயப் மபாறுத்த வலரயில், வமவல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் 

கலடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்லனகளுடன் இலணந்த பல்வவறு உள்ளாரந்்த 

மபற்வறார ் மரபணு காரணிகளால் அரிதாகவவ சாத்தியமாகும். எனவவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து வமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு மபற 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் வதலவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 

106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீே் உள்ளது. 

கிராவல்யின் வமல் அடுக்கு லஹட்ராலிக் எக்ஸ்வவட்டரக்ளால் வநரடியாக 

வதாண்டி எடுக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

வசதியாக அலனத்து பாதுகாப்பு தலடகளிலும் பாதுகாக்கப்படும்.  சாதாரண கல் 

என்பது ஒரு பாத்வதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் மபற்வறார ் பாலறயில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாமர ்துலளயிடுதலின் மூலம் 

வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி மவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். 
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அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகள் ராக் பிவரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்பட்ட லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்வகவவட்டரக்ள் மபரிய பாலறகலள உலடத்து வதலவயான அளவு துண்டுகளாக 

உலடத்து இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்மகட் யூனிட்டுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லஹட்ராலிக் வதாண்டுதல் டிப்பரக்ளில் சாதாரண கல்லல ஏற்றவும், 

பின்னர ்கல்லல பிட்மஹட்டில் இருந்து மகாண்டு மசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

2.5.1 துரளயிடுதல் 

கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் 

வமற்மகாள்ளப்படும்: - 

இலடமவளி - 1.2 மீ, சுலம -1.0, துலளயின் ஆேம் - 1.5 மீ 

2.5.2 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும் 

   இலடமவளி              - 1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆேம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6 டன்கள்/கிவலா 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

மவடித்தல் வடிவலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒரு நாலளக்கு வதாண்ட வவண்டிய துலளகளின் எண்ணிக்லக:- 

சாதாரண கல்லின் அளவு ஒரு துலள                                  =  3 டன்கள்  

ஏழு முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் மமாத்த அளவு = 33,148 m3 

        = 33,148/10 

        = 6,630/300 

        = 22.09* 2.6 

                                                                                                         =  57 டன்கள் ஒரு   

         நாலளக்கு 

எனவவ, ஒரு நாலளக்கு துலளகளின் எண்ணிக்லக       = 57 /3 

= ஒரு நாலளக்கு 19 துலளகள்  

 

 

 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

குேம்பு மவடிமபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜவனற்றிகள் மற்றும் எரிமபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், வமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டவனட்டர ்& மவடிக்கும் உருகி 
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2.5.3 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ஹாம்மர ்

1 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லஹட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 1 20 டன்கள் டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

மதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

வபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் மபாதுவான வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். திட்டப் 

பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல, எனவவ 

இனி வரும் காலங்களில் ஓலட அல்லது கால்வாய்கலள மாற்ற வவண்டிய 

அவசியமில்லல.   

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

வபாக்குவரத்து பாலதயின் அடிப்பலடயில் மூன்று இடங்களில் IRC 1960 

வழிகாட்டுதல்களின்படி வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் மசய்யப்பட்டன. 10-12-2020 

அன்று கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. கனரக வமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக 

வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீே் 

வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணி வநரமும் 

மதாடரந்்து வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு மசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் 

வபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு 

ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ் - 

வபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் ஒவ்மவாரு மணி 
வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்மகாள்ளப்பட்டன.   
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அட்டவரண 2.9 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 பாலறபதி-

வமலக்வகாட்லட 

(மாவட்ட சாலல) 

4.7 கிமீ & வடகிேக்கு முக்கிய 

மாவட்ட 

சாலல  

TS2 அரசபட்டி ஊராட்சி 

சாலல 

4.8 கிமீ & 

மதன்வமற்கு 

பஞ்சாயத்து 

சாலல 

 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

 

அட்டவரண 2.11: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

மாவட்ட 

சாலல  

 

425 4 429 1200 

கிராம  

  சாலல 
260 4 264 500 
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• இந்த திட்டங்களால் தற்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்வபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனவவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

2.6.3 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் வதலவ 

KLD இல் உள்ள மமாத்த நீர ்வதலவகளின் விவரம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.12 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு - P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.2 KLD அருகில் உள்ள ஆே்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆே்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

வீட்டு வதலவக்கு 0.3  KLD தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து மபறப்படும். 

பமாத்தம் 2.0  KLD 

 

ஆதாரம்: முன்னுரிலம அறிக்லக 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலவயில்லல. குவாரி 
மசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மட்டுவம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடவவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்மமாழியப்படவில்லல, எனவவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் மவளிவயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனவவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் வதலவ இல்லல. 
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2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உள்ள எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

ஒரு திட்டத்திற்கு சராசரியாக டீசல் நுகரவ்ு = 1000 லிட்டர ்HSD / நாள் 

 

2.7.4 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 

அட்டவரண 2.14: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் திட்டச ்பசலவு  

குறியீடு மவரலவாய்ப்பு 

P1 12 

 

 

 2.75.5 திட்ட பசலவு 

அரடயாளக் குறியீடு திட்டச ்பசலவு   

P1 Rs. 23,82,000/- 

 

2.8  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக மதாடங்கும். 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

மபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக மதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் மதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி       

2  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூே்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட 

காலக்மகடுவின் அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திவலவய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியல் 

பண்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட லமக்வரா-மலவல் களத ் த ரலவ சிறப்பாகப் மதிப்பிட 

உதவும். பரந்த-ஸ்மபக்ட்ரம் நிலலலமகலள நன்கு புரிந்துமகாள்ள திட்ட சூேலின் 

அடிப்பலட நிலல பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-மபாருளாதார நிலல வபான்ற பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூேல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது. திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட 

நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் டிசம்பர ்2022 – பிப்ரவரி 2023 

வலர CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. EHS 360 LABS PRIVATE LIMITED 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், கீவே உள்ள 

பண்புக்கூறுகளுக்கு- 

 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூேல் சூே்நிலலலயப் புரிந்துமகாள்ள 

தரவு வசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலேக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது டிசம்பர ் 2022 – 

பிப்ரவரி 2023 இல் நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புவன் (இஸ்வரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு மதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் வபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவத வநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க வதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் மபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலேப்மபாழிவு 

மற்றும் மபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்வபாலதய நிலலலயச ் மசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், இலடயக மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்வவறு வநர 

இலடமவளிகளில் பல்வவறு இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

• தற்வபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

மசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூேலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்வபாலதய சமூக-மபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் வதலவயான பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரம்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முலற வபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

வவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 லமயம் & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வவளாண்லம 

லகவயடு - இந்திய 

வவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 
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* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

மவப்ப நிலல 

வமக மூடி 

உலர ்குமிே் 

மவப்பநிலல 

மலேப்மபாழிவு 

1 மணிவநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(டிசம்பர ்2022 – 

பிப்ரவரி 2023) 

8 

(1 லமயம் & 7 

இலடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 லமயம் & 7 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூேலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்வரட் & 

டிரான்மஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - வன வவலல 

திட்டம் 

சமூக 

மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் மதாலகக் 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்மகடுப்பு, 

மக்கள் மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு & வதலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  
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3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய வநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வேங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வலரபடத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர ்& நிலல 

III வலகப்பாடு 1:50,000 அளலவக் மகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வலரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூேலலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு (பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

1 கட்டப்பட்ட நிலம் நகரப்்புறம் 594.67 1.74 

2 கட்டப்பட்ட நிலம் கிராமப்புறம் 259.77 0.76 

3 சுரங்கம் 89.12 0.26 

4 பயிர ்நிலம் 19379.66 56.55 

5 விவசாயத் வதாட்டம் 382.46 1.12 

6 தரிசு நிலம்   7007.72 20.45 

7 புதர ்நிலம் 1199.92 3.50 

8 உப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 65.06 0.19 

9 தரிசு பாலற 620.12 1.81 

10 நீர ்நிலலகள் 4670.61 13.63 

  பமாத்தம் 34269.11 100.00 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் மற்றும் வலண்ட்சாட் 
மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 

 

விளக்கம்: 

• 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக பயிர ் நிலம் மற்றும் மமாத்த 

ஆய்வுப் பகுதியில் 56.55% & 1.12% விவசாயத் வதாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் 

பகுதி 20.45% தரிசு நிலத்லதயும் மகாண்டுள்ளது. 

• ஆய்வு மசய்யப்பட்ட தாங்கல் மண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் பகுதி 

இல்லல (வதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்வகாளம் ரிசரவ்்/ 

வபான்றலவ). 

•  குளங்கள் / ஏரிகள் வபான்ற நீரந்ிலலகள் மமாத்த தாங்கல் பகுதியில் 14% ஆகும். 

SW திலசயில் 5.2Km இல் குந்த்ரா ஆறு, NE இல் 40m மதரக்ு ஆறு ஓலட மற்றும் 

மமாத்த ஆய்வுப் பகுதியின் SE திலசயில் 270m இல் கால்வாய் வபான்ற இரண்டு 

பருவகால ஆறுகள். 

• ஸ்க்ரப் நிலத்தின் கணக்கு 3.50%. மற்றும் உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

கணக்குகள் 0.19% ஆகும். முதன்லமக் கணக்மகடுப்பின்படி, ஸ்க்ரப் நிலம் 

முக்கியமாக பாலறக் கழிவுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உருவாகும் 

எஞ்சிய வீட்டுக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• மமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.26% சிலறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கத் 
மதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மமாத்த தாங்கல் பகுதியில் 

முக்கியமாக ரஃப்ஸ்வடான் மற்றும் வமல்மண்ணால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி. 

முதன்லம கணக்மகடுப்பில் கவனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ தாங்கல் பகுதியும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் அலமந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராலனட் மற்றும் பளிங்கு 

மற்றும் சிறிய மசங்கல் சூலளத் மதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• 2.50% பகுதி மக்கள் குடிவயற்றத்தின் கீே் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் 

எல்லலயிலிருந்து 3 கி.மீ சுற்றளவிற்கு அருகில் உள்ள கிராமமாக அசச்ங்குளம், 

மநடுங்குளம், சின்ன உலகனி, வலலயங்குளம் வபான்ற கிராமங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 
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3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்லடயான நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. 

இப்பகுதி மதுலர மாவட்டத்தில் இருந்து வடகிேக்கு திலசயில் வலசான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 100-230 மீ. இப்பகுதி 2மீ 

தடிமன் மகாண்ட வமல்மண்/கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி குழிகளில் இருந்து மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 

பாரிய சாரவ்னாலகட். 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 காலப்வபாக்கில் நீவராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீவராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள மவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

மடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானலவ, நீவராலடக்கு அடியில் உள்ள பாலற 

(அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அலமப்பு 

இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் அலனத்து திலசகளிலும் சமமாக எளிதில் 

அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துலண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குலறந்த வசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கவசத்தில் கடினமான பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிலலயானது. 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய பூங்கா மற்றும் 

மதால்மபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. எனவவ, வன நிலத்லத 

லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய வவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் மதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவே உள்ள 

அட்டவலண 3.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

பதாரலவு 

வான்வழி தூைம் 

கிமீ 

1 

வதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

28 கிமீ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்

(ராட்சத அணில்) 

வனவிலங்கு 

28 கி.மீ வமற்கு 

2 காப்புக்காடு 

மகாங்கரபுளியங்குளம் 

மகாடிமங்கலம் பி 

பிளாக் 

18.56 கி.மீ வடக்கு 

3 குடியிருப்பு அசச்ங்குளம் 830 மீ வடகிேக்கு 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல   

5 
கடுலமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதால்லியல் தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு   

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

P1  

1 வதரக்்கு ஆறு ஓலட 40 மீ வடகிேக்கு 

2 கால்வாய் 270 மீ வடகிேக்கு 

3 ஓலட மதற்கு 470 மீ 

4 மதாட்டி கிேக்கு 520 மீ 

5 அசச்ங்குளம் கண்மாய் மதன்வமற்கு 690 மீ 

6 மல்லம்பட்டி குளம் வமற்கு 1.3 கிமீ 

7 சின்ன உலகனி அருவக மதாட்டி வடகிேக்கு 1.8 கிமீ 

8 கிளாவனசவநரி மதன்வமற்கு 4.8 கிமீ 

9 குண்டர ்ஆறு ஓலட மதன்வமற்கு 5.2 கிமீ 

10 நல்லூர ்அருகில் உள்ள மதாட்டி வடகிேக்கு 8.3 கிமீ 

11 மாம்பட்டி கண்மாய் வடவமற்கில் 9.5 கிமீ 
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3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூேலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு மவவ்வவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

1. ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; 

2. மண் பண்புகள் மற்றும் மீது முன்மமாழியப்பட்ட நடவடிக்லகயின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க; 

விவசாய உற்பத்திக் கண்வணாட்டத்தில் மண்ணின் தாக்கத்லத தீரம்ானிக்க 

வவண்டும். 

 

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 9°46'4.21"N 78° 2'29.12"E 

2 S-2 
வலலயங்குளம் வடவமற்கில் 1.2 

கிமீ 

  9°46'20.88"N 78° 

1'56.21"E 

3 S-3 
கூடவகாவில் மதன்கிேக்கு 3.6 

கிமீ 

  9°45'59.59"N 78° 

4'37.35"E 

4 S-4 
அரசபட்டி மதன்வமற்கு 3.8 

கிமீ 

  9°45'11.00"N 78° 

0'32.56"E 

5 S-5 
மகாம்பாடி வடகிேக்கு 4.2 கிமீ   9°47'53.92"N 78° 

3'55.36"E 

6 S-6 
டி.வகாகுலம் மதன்கிேக்கு 3.5 

கிமீ 

  9°44'27.97"N 78° 

3'18.03"E 
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 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்வவறு நில பயன்பாட்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 90 

மச.மீ ஆேம் வலர மண்ணில் துலளயிட்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு 6 இடங்கள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுமமாத்த வயாசலனலய 

வேங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மாதிரிகள் 

பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு 

அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீவே அட்டவலண 3.6 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்மவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆேத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வேங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

வசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

 

 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & வவளாண்லம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, வவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் மமாத்த அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

மபாருட்கள், லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடு அட்டவலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீவே வேங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் பைிமசாதரன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்லம மகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்லம 

மகாண்டது 

5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்லம மகாண்டது 

6.01-6.50 சற்று அமிலமானது 

6.51-7.30 நடுநிலல 

7.31-7.80 சற்று காரத்தன்லம மகாண்டது 

7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்லம 

8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்லம 

9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்லம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ 

omhs/cm இல்) 

இயல்பானது <1000, 

முலளப்பதற்கு முக்கியமானலவ 1000 – 

2000, 

2000- 4000 வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானது, 

4000க்கும் அதிகமான பயிரக்ளுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆரக்ானிக் காரப்ன் (% இல்) 0.2 வலர: மிகக் குலறவு 

0.21-0.4: குலறவாக 

0.41-0.5 நடுத்தர, 

0.51-0.8: சராசரியாக வபாதுமானது 

0.81-1.00: வபாதுமானது 

> 1.0 வபாதுமானலத விட அதிகம் 

4 லநட்ரஜன் 

(கிவலா/எக்டரில்) 

50 வலர மிகக் குலறவு 

51-100 குலறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 வபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிவலா/எக்டரில்) 15 வலர மிகக் குலறவு 

16-30 குலறவு 

31-50 நடுத்தர, 

சராசரியாக 51-65 வபாதுமானது 

66-80 வபாதுமானது 

> வபாதுமானலத விட 80 அதிகம் 

6 மபாட்டாஷ் 

(கிவலா/எக்டரில்) 

0 -120 மிகக் குலறவு 

120-180 குலறவு 

181-240 நடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 வபாதுமானலத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் லகவயடு, இந்திய வவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

 

S. 

No 
Test Parameters Protocols 

S1-core 

Zone 

Soil – 2 

Valayankulam 

S3-  

Koodakovil 

S4-  

Arasapatti 

S5-  

Kombadi 

S6-  

T.Kokulam 

01 pH @ 25°C 
IS 2720 Part 26 - 1987 

(Reaff:2016) 
8.03 8.46 7.89 

7.08 
8.21 7.32 

02 
Conductivity @ 

25°C 
IS 14767 - 2000 (Reaff : 2016)  

436 

µmhos/cm 
565 µmhos/cm 

489 

µmhos/cm 

537µmhos/cm 
347 

µmhos/cm 

547 

µmhos/cm 

03 Texture : 

 

Clay 

Gravimetric Method 

33.4 % 33.4 % 31.5 % 33.2 % 35.7 % 35.1 % 

Sand 35.2 % 34.9 % 37.3 % 36.5 % 34.6 % 34.7 % 

Silt 31.4 % 31.7 % 30.8 % 30.3 % 29.7% 30.2 % 

04 
Water Holding 

Capacity 
By Gravimetric Method 42.3 % 43.1% 40.4 % 43.8 % 45.6 % 45.9 % 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.07 g/cm3 1.23 g/cm3 1.04g/cm3 1.41 g/cm3 1.24 g/cm3 1.16 g/cm3 

06 Porosity By Gravimetric Method 43.1 % 43.7 % 41.7 % 46.3 % 41.2 % 46.8 % 

07 Calcium as Ca 

USEPA3050B–1996&USEPA 

6010 C - 2000 

162 mg/kg 144 mg/kg 163.6 mg/kg 142 mg/kg 158 mg/kg 
155.6 

mg/kg 

08 Magnesium as Mg 62.3 mg/kg 55.6 mg/kg 61.7 mg/kg 51.6 mg/kg 58.5 mg/kg 59.8  mg/kg 

09 Manganese as Mn 30.2 mg/kg 24.3 mg/kg 28.6 mg/kg 23.7 mg/kg 24.3 mg/kg 27.9 mg/kg 

10 Zinc as Zn 1.17 mg/kg 1.43 mg/kg 2.45  mg/kg 1.98 mg/kg 1.16 mg/kg 1.34mg/kg 

11 Boron as B  1.08mg/kg 1.61 mg/kg 1.07 mg/kg 1.02 mg/kg 1.04/kg 1.14 mg/kg 

12 Chloride as Cl 
APHA 23rd Edn 2019 4500 Cl 

B 
138 mg/kg 124 mg/kg 136.8 mg/kg 126 mg/kg 136 mg/kg 132 mg/kg 

13 
Total Soluble 

Sulphate as SO4 

IS 2720 Part 27 : 1977 

(Reaff:2015) 
0.023 % 0.020 % 0.024 % 0.016 % 0.019 % 0.017 % 

14 Potassium as K 
USEPA3050B–1996&USEPA 

6010 C - 2000 
36.1 mg/kg 39.8 mg/kg 29.7 mg/kg 32.3 mg/kg 33.7 mg/kg 30.7 mg/kg 

15 
Total Phosphorus 

as P 
IS 10158 : 1982 (Reaff: 2019) 1.21mg/kg 2.02 mg/kg 1.63 mg/kg 1.24 mg/kg 1.41 mg/kg 2.09 mg/kg 

16 
Total Nitrogen as 

N 
IS 14684 : 1999 (Reaff:2019) 292 mg/kg 323 mg/kg 342 mg/kg 302mg/kg 312 mg/kg 365 mg/kg 

17 Cadmium as Cd 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

18 
Total Chromium as 

Cr 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

20 Lead as Pb 0.75 mg/kg 1.49 mg/kg 0.73 mg/kg 1.17 mg/kg 0.91 mg/kg 0.95 mg/kg 

21 Iron as Fe 2.63  mg/kg 2.18 mg/kg 1.98 mg/kg 2.21 mg/kg 3.03 mg/kg 1.98 mg/kg 

22 Organic Matter  
IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 

2015) 
2.18 % 3.46 % 2.84 % 2.62 % 2.68 % 2.39 % 

23 Organic Carbon  
IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 

2015) 
1.27 % 2.01 % 1.65 % 1.52 % 1.76 % 1.39 % 

24 
Cation Exchange 

Capacity 
USEPA 9080 – 1986 

28.9 

meq/100g of 

soil 

27.8 meq/100g 

of soil 

31.9 

meq/100g of 

soil 

21.9 

meq/100g of 

soil 

42.1 

meq/100g 

of soil 

48.7 

meq/100g 

of soil 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 

வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் முதல் மணல் மண் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 1.07– 1.41 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் 40.4 - 45.9% வலரயிலும், மண்ணின் 

வபாவராசிட்டி நடுத்தர அளவிலும் அதாவது 41.7 - 46.8% வலர இருக்கும். 

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.08 முதல் 

8.46 வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 292 முதல் 365mg/kg வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.21 முதல் 2.09mg/kg வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 29.7 முதல் 39.8 mg/kg வலர 

அவதசமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) வபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 

1.16 முதல் 2.45 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.98 முதல் 3.03 மி.கி./கி.கி. மற்றும் வகாப்பர ்

(BDL). 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுவபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அேகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 கவுண்டன் ஆறு திட்டக் கூட்டத்திலிருந்து மதற்வக 8.0 கிமீ மதாலலவில் உள்ளது. 

இப்பகுதியில் சில குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் உள்ளன, அலவ விவசாயத்திற்கு 

ஆதாரமாகவும், அவற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் 

உதவுகிறது. இப்பகுதியில் மிதமான மலேப்மபாழிவு உள்ளது, திறந்தமவளி கிணறுகள், 

அகழிகளில் மலேநீர ் வசமிப்பு நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட நீர ்

மலேக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ் ஆதாரமாக 

மசயல்படுகிறது. 
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3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலப்பரப்பு கடினமான பாலற அலமப்புகளால் அடியில் உள்ளது, பிளவுபட்ட 

மற்றும் உலடந்த படிகப் பாலறகள் மதுலர மண்டலத்தில் முக்கியமான நீரந்ிலல 

அலமப்புகளாக உள்ளன. நிலத்தடி நீர ் இந்த அலமப்புகளில் மவறித்தனமான மற்றும் 

அலர வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலலமகளின் கீே் ஏற்படுகிறது மற்றும் வதாண்டப்பட்ட 

கிணறுகள் மற்றும் வடிகட்டி புள்ளிகள் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. 

புவராட்வடாவராவசாயிக் உருவாக்கம் என்பது குவாரட்்லசட், படிக சுண்ணாம்பு, கால்க்-

கிரானுலலட், ஹாரன்்ப்மளன்ட் - பவயாலடட் க்னீஸ், சாரவ்னாலகட் அல்லது லபராக்ஸீன் 

கிரானுலலட், கிராலனட் மற்றும் மபக்மாலடட் ஆகியவற்லறக் மகாண்ட அடித்தளப் 

பாலறகள் ஆகும். வானிலல, ஒரு பிளவுபட்ட விரிசல், மவட்டு மண்டலங்கள் மற்றும் 

அடித்தள பாலறயில் மூட்டுகள் ஆய்வு பகுதியில் ஒரு நல்ல நிலத்தடி நீர ் சாத்தியமான 

மண்டலமாக மசயல்படுகிறது. 

09.06.2016 வததியிட்ட G.O (MS) எண் 113 இன் படி, திருமங்கலம் மதாகுதியில் உள்ள ஆய்வுப் 

பகுதி அதிக சுரண்டப்பட்ட மண்டலமாக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி மசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்வவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஒன்று (1) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் ஐந்து (5) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டு இயற்பியல்-வவதியியல், கன உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) 

மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவு நீலர ஆய்வு 

மசய்வதற்கான நிலலயான முலறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட 

நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. நீர ் மாதிரி இடங்கள் 

அட்டவலண 3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ 

.எண் 
இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

1 SW-1 
குழி நீர ் திட்டப் பகுதி   9°46'6.35"N 78° 

2'30.91"E 

2 SW-2 
விருசங்குளம் வடவமற்கில் 4.5 கிமீ   9°48'36.55"N 78° 

2'39.96"E 

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

மதன்கிேக்கு 160 மீ   9°46'0.07"N 78° 

2'34.76"E 

4 WW-2 
கூடவகாவில் மதன்கிேக்கு 3.6 

கிமீ 

  9°46'3.43"N 78° 

4'37.21"E 

5 BW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

வமற்கு 400 மீ   9°46'8.90"N 78° 

2'16.26"E 

6 BW-2 
அரசபட்டி மதன்வமற்கு 3.8 

கிமீ 

  9°45'8.25"N 78° 

0'33.40"E 
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படம் 3.5: நீை் மாதிைி இடங்களின் தள புரகப்படங்கள் 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

Sno Test Protocol 

Ground Water 

(WW-1) – Near 

Project Area 

Ground Water (WW-2) 

– Koodakovil 

Ground Water (BW-1) –
Near Project Area Ground Water (BW-2) – Arasapatti 

1 Colour  IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 5 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 

2 Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.47 7.83 7.67 7.92 

4 Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)        967µmhos/cm 990 µmhos/cm 927 µmhos/cm 817  µmhos/cm 

5 Turbidity  IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    1.3 NTU 2.1 NTU 2.6  NTU 1.6  NTU 

6 Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     580 mg/l 594 mg/l 556 mg/l 490  mg/l 

7 Total Hardness as CaCO3 IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        208.1 mg/l 220.3 mg/l 199.9 mg/l 175.4 mg/l 

8 Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 55.6 mg/l 52.0mg/l 47.4 mg/l 52.3 mg/l 

9 Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 16.8  mg/l 17.8 mg/l 19.8  mg/l 10.9 mg/l 

10 Total Alkalinity as CaCO3 IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 191.6mg/l 199.6mg/l 165.3  mg/l 143.7mg/l 

11 Chloride as Cl IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 169  mg/l 158.4 mg/l 152.5mg/l 115  mg/l 

12 Sulphate as SO4   IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 46.8 mg/l 56.3mg/l 50.7  mg/l 56.9 mg/l 

13 Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.38 mg/l 0.37 mg/l 0.38 mg/l 0.44mg/l 

14 Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 Fluoride as F APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.26mg/l 0.17mg/l 0.17 mg/l 0.37 mg/l 

16 Nitrate as NO3 IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 9.7  mg/l 8.6 mg/l 6.9 mg/l 6.1 mg/l 

17 Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 Mineral Oil IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 
Phenolic compounds         as 

C6H5OH 
IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) 

BDL (DL:0.0005 

mg/l) 
BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 Anionic Detergents (as MBAS) 
IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) 

(Annex K) 

BDL (DL:0.01 mg/l) 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 Barium as Ba IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

32 Ammonia (as total ammonia-N) IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

33 Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

34 Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

35 Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

36 Total Coliform APHA 23rd Edn. 2017:9221B 203 MPN/100ml 123 MPN/100ml 157 MPN/100ml 134 MPN/100ml 

37 Escherichia coli APHA 23rd Edn. 2017:9221F < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

SNO 
TEST PROTOCOL Surface Water (SW-1) - Pit Water 

Surface Water (SW-2) - 

Virusangulam 

1 Colour  IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 7 Hazen 8.3 Hazen 

2 Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable Agreeable 

3 pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 8.06 8.21 

4 Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)        1284 µmhos/cm 1011µmhos/cm 

5 Turbidity  IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    5.3  NTU 4.9  NTU 

6 Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     757 mg/l 596mg/l 

7 Total Hardness as CaCO3 IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        274.4 mg/l 257 mg/l 

8 Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 68.7  mg/l 67 mg/l 

9 Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 25.8  mg/l 21.8  mg/l 

10 Total Alkalinity as CaCO3 IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 258.6  mg/l 234mg/l 

11 Chloride as Cl IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 169.4  mg/l 186.7 mg/l 

12 Sulphate as SO4   IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 72.6 mg/l 68.2 mg/l 

13 Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.5 mg/l 0.47 mg/l 

14 Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 Fluoride as F APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.511mg/l 0. 29 mg/l 

16 Nitrate as NO3 IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 14.3 mg/l 12.3 mg/l 

17 Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 Mineral Oil IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 Phenolic compounds as C6H5OH IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 Anionic Detergents    (as MBAS) IS 13428 – 2005 (Reaff:2019)(Annex K) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 BOD @ 27°C for 3 days IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) 8.7 mg/l 11.2 mg/l 

32 Chemical Oxygen Demand IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) 32.2mg/l 36.1mg/l 

33 Dissolved Oxygen IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) 5.9 mg/l 5.7 mg/l 

34 Barium as Ba IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

35 Ammonia   (as total ammonia-N) IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 Sulphide as H2S IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

37 Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

38 Total Arsenic as As IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

39 Total Suspended Solids IS 3025 Part 17 -1984 (Reaff:2017) 32.3 mg/l 30.4  mg/l 

40 Total Coliform APHA 23rd Edn. 2017:9221B 1378 MPN/100ml 1378 MPN/100ml 

41 Escherichia coli APHA 23rd Edn. 2017:9221F 151 MPN/100ml 151 MPN/100ml 

Note : APHA – American Public Health Association, BDL – Below Detection Limit, DL – Detection Limit, MPN – Most Probable Number 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

வமற்பரப்பின் pH 8.06-8.21 அவத சமயம் மகாந்தளிப்பு தரநிலலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது. மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் 596- 757mg/l மற்றும் குவளாலரடு 

169.4 – 186.7 mg/l. லநட்வரட்டுகள் 12.3 – 14.3 mg/l, சல்வபட்டுகள் 68.2 – 72.6mg/l. 

நிலத்தடி நீை் 

 வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.47 முதல் 7.92 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்வபட்டுகள் மற்றும் குவளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதலவலய பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 490 - 594 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

மமாத்த கடினத்தன்லம 175.4 - 220.3 mg/l இலடவய மாறுபடுகிறது. 

 நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் வதலவலயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

 இம்மாவட்டம் கடின பாலற உருவாக்கத்தால் அடிக்வகாடிட்டுக் காணப்படுகிறது. 

IGIS மமன்மபாருளின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 68-73m 

இலடவய ஆேத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரம்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. குவாரி 
மசயல்பாடுகள் 47 மீட்டர ் வலர கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, எனவவ சுரங்க குத்தலக 

காலம் முழுவதும் நீரந்ிலல குறுக்குமவட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லல. இந்த 

வரவிருக்கும் திட்டத்தால் ஸ்ட்ரீம், வசனல் திலசதிருப்பல் வதலவயில்லல. 

 மலேக்காலத்தில் நிலத்தடியில் இருந்து கசிவு நீர ் வசகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது, 

இது முறிவின் தீவிரம் மற்றும் 10 மீட்டர ் ஆேம் வலர வானிலல காரணமாக, 

வசகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர ் சுரங்கத் மதாட்டிகளில் வசமிக்கப்படும் மற்றும் 

வசமிக்கப்படும். தூசி அடக்குமுலற மற்றும் பசுலம மண்டல வளரச்ச்ிக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் இந்த 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ்அந்த பகுதியில் ஒரு தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக இருக்கும். 
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அட்டவரண 3.11: திறந்தபவளி கிணறுகளின் பருவமரழக்கு பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு    

 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக டிசம்பை் - 22 
ஜனவைி 

- 23 

பிப்ைவைி- 
23 

1 OW1 78° 02' 34.90"E 9° 46' 00.239"N 12.5 13.1 13.7 

2 OW2 78° 02' 31.15"E 9° 45' 50.028"N 13 13.6 14.2 

3 OW3 78° 02' 40.44"E 9° 45' 30.076"N 12.8 13.4 14 

4 OW4 78° 01' 52.65"E 9° 46' 10.082"N 11.5 12.1 12.7 

5 OW5 78° 02' 17.08"E 9° 46' 27.303"N 12 12.6 13.2 

6 OW6 78° 02' 00.96"E 9° 46' 30.675"N 13 13.6 14.2 

7 OW7 78° 01' 42.11"E 9° 46' 41.729"N 12.6 13.2 13.8 

8 OW8 78° 02' 46.66"E 9° 46' 49.251"N 11.8 12.4 13 

9 OW9 78° 03' 22.53"E 9° 46' 22.798"N 11.6 12.2 12.8 

10 OW10 78° 03' 08.92"E 9° 45' 56.632"N 12.4 13 13.6 

11 OW11 78° 03' 23.96"E 9° 45' 57.965"N 13 13.6 14.2 

 

 

அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக டிசம்பை் - 22 
ஜனவைி 

- 23 
பிப்ைவைி- 

23 

1 BW1 78° 02' 16.46"E 9° 46' 09.022"N 67.5 68.1 68.7 

2 BW2 78° 01' 58.53"E 9° 46' 22.946"N 67.8 68.4 69 

3 BW3 78° 01' 50.42"E 9° 46' 43.038"N 67.2 67.8 68.4 

4 BW4 78° 02' 34.52"E 9° 46' 35.780"N 67 67.6 68.2 

5 BW5 78° 02' 52.17"E 9° 46' 30.307"N 68 68.6 69.2 

6 BW6 78° 02' 52.66"E 9° 46' 01.206"N 68.4 69 69.6 

7 BW7 78° 03' 21.89"E 9° 45' 54.565"N 67.4 68 68.6 

8 BW8 78° 02' 26.93"E 9° 45' 26.772"N 68.5 69.1 69.7 
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படம் 3.6: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.7: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் வமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவாட்டு மற்றும் மசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்வபாலதய ஆய்வு மசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

மசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆேத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்மபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் மசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாட்டால் குலறந்த அளவு மசல்வாக்கு மசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆேமான விசாரலணலய வேங்கும் திறன் மகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முலனகள் வகாலினியர ் ஆகும், அங்கு மவளிப்புற மின்முலனகளில் 

மின்வனாட்டத்லத தலரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான 

வவறுபாட்லட அளவிடுகின்றன. 

  தற்வபாலதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்வனாட்ட மின்முலன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்மகடுப்பின் தரவுகள் மபாதுவாக அலமக்கப்பட்டு, 

சூவடா-பிரிவின் பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது வமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறலன வதாராயமாக அளிக்கிறது. வலயர ் மரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிவயா எலக்ட்ரிக் 

வலயர ் தடிமன் எனப்படும் வலயர ் அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்மபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தலலகீே் மாற்றத்திற்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்வபாலதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்வகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்வபாகும் 

ஒருபடிநிலலயில் மசங்குத்தாக வதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்மபரக்ருக்கு, மவளிப்பலடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = மபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடவய உள்ள சாத்தியமான வவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 
 பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்லடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக மதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இலடநிலல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வலர வமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாலறகள் மற்றும் வமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

மபரும்பாலும் அதன் வபாவராசிட்டிலயச ் சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் மகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

மின்தலட ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்வபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் வதரல்வப் மபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலேக்கப்படுகிறது. இங்வக தற்வபாலதய ஆய்வு Schlumberger வரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்வபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அவத வநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர மகாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட மவளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்வபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது.   

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆேமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். வரண்டம் எரத் ் இலரசச்ல்கள் முன்னிலலயில், 

மூக்கு வரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் வமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகவவ வசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கான 

மகாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. வமவல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) மசங்குத்து மின்சார மரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், மின்வனாட்ட மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்வனாட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

மபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் மசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட வவண்டிய மின்வனாட்டத்தின் அளவு தற்வபாலதய 
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மின்முலனயில் உள்ள மதாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆேம் 

ஆகியவற்லறப் மபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

 65-70மீ ஆேத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரம்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆேம் 30 மீ BGL ஆகும். எனவவ சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்லல, வமலும் 

திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல என்பதும் 

நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீரின் கிலடக்கும் தன்லமலயப் மபாறுத்து துலண வமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் மசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகலள ஆய்வு மசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு மபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் மிதமான நிலத்தடி நீர ்திறன் மகாண்ட பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய 

குவாரி நடவடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது.    

3.3 காற்று சூழல்: 

குழுமக் குவாரிகள் உட்பட 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிலயப் மபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. அடிப்பலடக் 

காற்றின் தரக் கண்காணிப்பின் பிரதான வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள பகுதியின் காற்றின் 

தரத்லத மதிப்பிடுவதாகும். மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 500மீ 

சுற்றளவில் இருக்கும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் மசயல்பாட்டின் வபாது 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரநிலலகளுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ 

பயனுள்ளதாக இருக்கும்.   

இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் மபரும்பாலும் வாகன 

வபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத கிராம சாலல மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் விவசாய 

நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கலள 

அலடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி 
அதிரம்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல அறிவியல் ரீதியாக 

வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர மநட்மவாரக்் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டது. 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டத்தில் கண்காணிப்பு வலலயலமப்பின் வடிவலமப்பு 

பின்வரும் கருத்தாய்வுகலள அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது: 

• வானிலல நிலலலமகள். 

• ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு. 

• தாக்கம் ஏற்படக்கூடிய பகுதி. 
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3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடவயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடமவளியில், சிதறலல நிலறவவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல ஆய்வு நிலலயம் நிறுவப்பட்டது. காற்றின் 

ஓட்டம், காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் மவப்பநிலல ஆகியலவ 

மணிவநர அடிப்பலடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 4 மீ 

உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிலல - 

•  இங்குள்ள காலநிலல மவப்பமண்டலமானது. மதுலரயில் குளிரக்ாலத்லத விட 

வகாலட மலே அதிகம். இந்த இடம் வகாப்பன் மற்றும் மகய்கர ் மூலம் Aw என 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மதுலரயில் சராசரி ஆண்டு மவப்பநிலல 28.2 °C | 82.7 

°F. ஒரு வருடத்தில், 849 மிமீ | 33.4 அங்குலம் 

• பூமத்திய வரலகக் வகாட்டிற்கு அருகில் அலமந்துள்ள இந்தப் பகுதியானது, 

வலரயறுக்கக் கடினமான வகாலட காலங்களால் வலகப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஜனவரி, பிப்ரவரி, மாரச்,் மசப்டம்பர,் நவம்பர,் டிசம்பர ் ஆகிய மாதங்கள் 

பாரல்வயிட சிறந்த வநரம். 

• வறண்ட மாதம் ஜனவரி, 16 மிமீ | 0.6 அங்குல மலே. சராசரியாக 180 மிமீ | 7.1 

அங்குலம். 

•  வம ஆண்டின் மவப்பமான மாதமாகும். வம மாதத்தில் சராசரி மவப்பநிலல 31.0 °C 

| 87.8 °F. ஆண்டின் மிகக் குலறந்த சராசரி மவப்பநிலல டிசம்பர ்மாதத்தில் 24.6 °C 

ஆகும் | 76.4 °F. 

 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

904.6 734.1 671.9 915.5 1095.2 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் டிசம்பை் 22 
ஜனவைி 

23 

பிப்ைவ்ைி 
23 

1 மவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 24.84 25.08 26.74 

குலறந்தபட்சம் 22.27 21 23.83 

சராசரி 23.55 23.04 25.28 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 85.56 81.09 69.37 

3 காற்றின் வவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 4.26 4.23 4.05 

குலறந்தபட்சம் 1.07 2.45 2.58 

சராசரி 2.66 3.34 3.31 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  NE,ENE E,ESE E,ESE 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் வசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவுகள் IMD மதுலரயில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் வபாலவவ உள்ளது. ஐஎம்டி, மதுலர 

அக்வராவின் மூன்று மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரவுகளின் ஒப்பீடு 

பின்வருவனவற்லற மவளிப்படுத்துகிறது: 

ஐஎம்டியின் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்தபட்ச மவப்பநிலல, மதுலர 

வவளாண்லம ஆன்-லசட் தரவுகலளப் மபாறுத்தமட்டில், அதாவது பசச்பாலளயம் 

கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

ஐஎம்டி, மதுலர வவளாண்லமயுடன் ஒப்பிடும்வபாது, தளத்தில் ஈரப்பதம் குலறவாக 

இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் வவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, மதுலர அக்வராவின் அவத 

வபாக்லகக் காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் விண்ட்வராஸ் வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.8 ஆய்வுப் 

பருவத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீே்க்காற்று திலசயானது வடகிேக்கிலிருந்து 

மதன்வமற்கு ஆகும். 

 

படம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 
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ஆதாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ளாட் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூேல் மமன்மபாருள் வசகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.15 இல் 

வேங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திலச வலரயப்பட்டது.  

1. வமவலாங்கிய காற்று NE, NE, E, ENE, SE இலிருந்து வீசியது 

2. கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார ்0.00% அலமதியான சூே்நிலல நிலவுகிறது 

3. மவப்பநிலல அளவீடுகள் 24.60C முதல் 31.00C வலர 

4. ஈரப்பதம் 57% முதல் 71% வலர 

5. மூன்று மாதங்கள் மதாடரந்்து கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துலற, 

வபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 

மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

மநட்மவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரதத்ின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பலட நிலலலயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வவறு மசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

மகய்க் முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வஜக்கப் & வஹாசம்ஹய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
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சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்மபக்ட்வராஃவபாட்வடாமமட்ரி 

 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் மசறிவு 

மதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இலடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வவண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் மதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

டிசம்பர ் 2022 – பிப்ரவரி 2023 வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடரச்ச்ியான 24 

மணிவநர (8 மணி வநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தமவளியில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலமயனில் அலவ 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக மசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.6.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் 
இட 

குறியீடு 

கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி   9°46'7.47"N 78° 2'33.72"E 

2 AAQ2 
வலலயங்குளம் வடவமற்கில் 

1.2 கிமீ 

 9°46'23.60"N 78° 

1'55.98"E 

3 AAQ3 
கூடவகாவில் மதன்கிேக்கு 

3.6 கிமீ 

  9°45'59.49"N 78° 

4'36.73"E 

4 AAQ4 
விடாதகுளம் வடவமற்கில் 

4.3 கிமீ 

  9°48'25.43"N 78° 

1'56.78"E 

5 AAQ5 
வமலக்வகாட்லட வடவமற்கில் 

6.3 கிமீ 

  9°47'33.87"N 

77°59'20.66"E 

6 AAQ6 
அரசபட்டி மதன்வமற்கு 

3.8 கிமீ 
  9°45'8.27"N 78° 0'35.09"E 

7 AAQ7 
மகாம்பாடி வடகிேக்கு 4.2 

கிமீ 

  9°47'53.91"N 78° 

3'55.63"E 

8 AAQ-8 
டி.வகாகுலம் மதன்கிேக்கு 

3.5 கிமீ 

  9°44'25.36"N 78° 

3'19.92"E 

 

 

 



 

68 

 

படம் 3.22: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 

 



 

69 

 

அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

 

Ambient AirMonitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 56.2 43.2 22.5 6.2 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 55.3 42.1 21.0 5.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 57.1 44.5 23.4 7.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 58.3 45.3 23.0 8.1 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 59.2 46.2 22.4 5.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 60.2 47.2 21.5 6.2 25.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 56.2 45.0 22.6 7.1 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 57.3 43.2 23.0 8.4 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 58.2 46.0 20.4 7.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 55.2 47.2 21.3 8.5 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 56.3 42.2 22.4 8.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 58.2 45.3 23.5 6.1 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 60.3 43.1 21.0 7.0 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 56.0 44.4 23.1 6.5 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 57.3 45.5 22.0 8.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 58.4 46.3 23.0 6.3 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 60.2 47.3 22.5 7.4 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 55.2 46.2 21.0 8.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 58.6 45.2 23.5 6.0 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 56.4 44.3 21.6 7.1 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 60.3 42.0 22.3 8.5 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 55.2 43.5 20.2 7.3 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 56.8 45.2 22.3 6.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 58.2 47.2 23.5 5.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 60.5 46.0 20.6 6.1 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 57.3 45.3 21.3 7.5 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note:BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);     Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 62.5 36.2 22.3 6.1 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 63.1 35.3 21.0 7.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 64.0 41.7 23.0 5.5 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 65.5 41.5 22.4 6.8 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 63.2 37.0 21.3 6.6 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 64.2 40.3 23.5 7.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 65.2 41.1 20.2 8.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 63.1 39.0 22.5 6.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 62.4 36.3 23.5 8.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 65.5 40.9 20.6 7.5 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 63.2 39.2 21.4 6.0 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 64.2 36.3 22.3 7.0 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 65.2 40.6 23.5 8.0 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 63.0 38.2 23.5 6.5 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 62.4 39.2 21.6 7.7 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 64.2 37.3 22.4 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 65.0 40.3 23.4 6.6 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 61.2 36.0 20.2 7.9 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 62.3 39.0 21.5 5.5 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 64.5 38.2 22.3 6.1 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 65.5 40.1 23.4 7.4 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 63.1 37.0 21.3 7.9 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 64.2 35.3 22.5 5.5 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 65.5 36.2 23.6 6.4 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 62.2 37.2 22.5 7.4 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 64.3 38.0 23.6 7.6 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 62.3 40.7 20.2 5.5 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 63.2 41.6 21.5 6.2 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 64.1 42.5 23.4 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 65.0 43.1 22.5 6.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 63.0 42.7 23.4 7.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 64.2 41.5 21.0 5.0 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 61.0 40.2 22.5 6.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 62.0 42.6 23.6 7.4 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 63.4 43.4 20.1 6.2 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 62.1 41.2 21.2 7.0 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 63.5 43.1 22.0 5.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 64.2 41.4 23.4 6.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 62.2 39.3 22.5 7.1 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 63.0 40.0 23.6 6.4 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 64.0 42.4 21.0 7.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 61.3 39.3 22.4 7.0 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 62.0 38.2 23.5 6.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 63.3 39.1 22.7 5.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 64.5 43.5 23.5 6.4 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 63.5 40.2 20.1 7.3 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 64.2 43.3 22.0 8.8 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 63.0 42.6 23.6 5.6 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 65.2 43.1 21.4 6.6 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 63.1 41.0 22.5 7.5 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 64.2 42.4 23.1 5.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 65.0 40.5 22.6 6.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: 

BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 65.0 43.2 22.1 5.5 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 64.2 42.1 23.1 6.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 66.3 44.2 20.1 5.0 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 67.1 45.1 22.3 6.3 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 66.0 46.0 23.4 5.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 65.2 44.2 20.0 6.3 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 66.3 43.0 21.3 5.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 64.1 45.1 22.5 6.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 65.0 47.1 23.6 5.0 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 66.3 48.2 21.4 6.8 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 66.0 46.2 22.4 5.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 67.0 47.0 23.0 6.1 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 65.0 44.0 20.0 5.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 64.0 45.2 22.1 6.3 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 66.4 46.3 23.3 5.0 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 67.2 44.0 22.0 6.8 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 64.2 45.3 20.1 5.9 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 65.3 46.2 23.5 6.1 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 66.1 43.1 22.5 5.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 67.2 42.2 20.5 6.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 65.3 45.1 23.5 5.7 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 66.0 46.2 21.4 6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 66.2 46.0 22.6 5.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 65.0 45.2 23.5 6.1 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 67.1 44.1 21.2 6.8 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 66.8 42.3 23.5 5.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);      Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: 

BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

Ambient Air 

Monitoring Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 63.2 44.2 21.2 6.2 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 62.4 45.3 22.3 7.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 65.5 46.1 23.1 8.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 64.0 47.2 20.2 7.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 65.5 46.0 24.3 6.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 64.3 47.2 22.2 7.1 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 63.0 45.2 23.5 7.7 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 65.1 46.3 21.3 6.3 19.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 66.2 47.0 22.4 7.4 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 64.0 44.2 23.5 7.9 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 65.2 43.0 22.2 7.5 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 66.3 44.2 23.0 7.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 61.1 42.3 25.4 6.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 65.2 46.2 23.6 7.4 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 66.3 47.1 25.5 7.6 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 67.1 45.5 21.0 6.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 65.0 46.1 22.5 7.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 67.2 47.0 23.4 7.8 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 63.0 45.2 22.0 6.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 62.1 47.6 23.5 7.6 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 66.5 46.2 21.0 6.1 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 67.2 45.5 24.0 5.9 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 65.0 47.2 25.5 7.5 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 66.3 46.3 23.2 6.4 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 67.1 43.2 24.5 5.8 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 65.2 44.5 25.5 7.5 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: 

BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 



 

74 

 

அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

 

Ambient Air Monitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 62.3 44.5 20.2 6.0 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 63.1 45.3 23.2 7.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 64.5 46.1 22.4 6.3 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 65.2 45.0 20.2 7.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 63.0 44.2 21.3 6.0 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 65.5 46.3 23.4 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 63.2 46.0 22.5 6.4 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 62.2 44.2 21.0 7.3 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 61.0 45.3 23.2 6.5 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 62.5 46.1 22.1 7.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 63.4 44.8 23.5 6.8 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 65.0 45.2 21.0 7.2 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 64.1 46.3 22.3 6.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 63.0 44.1 23.4 7.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 65.2 46.0 22.4 6.2 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 60.2 44.0 23.5 7.1 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 61.2 45.2 20.3 6.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 62.3 46.8 22.4 7.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 64.5 45.2 23.5 6.8 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 65.5 44.2 20.3 7.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 63.2 46.3 21.5 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 64.2 44.0 23.5 7.3 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 65.5 46.2 22.1 6.4 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 62.2 45.5 23.1 7.2 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 63.1 46.3 20.1 6.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 65.5 45.2 22.3 7.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: 

BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

Ambient Air Monitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 63.2 41.2 22.5 6.6 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 64.3 42.3 21.2 7.2 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 66.0 43.5 23.5 6.4 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 67.2 42.5 21.4 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 63.0 43.0 22.0 6.0 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 64.2 41.5 21.3 7.2 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 66.5 42.3 22.4 6.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 67.0 42.0 21.0 7.4 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 63.0 43.8 22.4 6.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 65.2 44.5 20.3 7.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 64.2 45.2 22.1 6.3 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 62.0 42.1 21.0 7.5 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 63.0 43.3 22.4 6.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 64.5 44.6 20.3 7.8 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 65.0 45.3 22.6 6.3 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 66.2 42.5 21.3 7.2 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 64.0 43.0 20.5 6.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 65.0 45.1 21.6 7.0 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 66.3 43.2 22.3 6.8 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 63.3 44.5 23.5 7.2 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 65.2 43.6 22.0 6.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 66.4 45.6 23.5 7.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 67.2 42.3 23.8 6.4 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 65.2 43.1 21.2 7.5 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 64.3 44.8 23.0 6.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 65.0 43.6 23.4 7.6 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);   Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

Ambient Air Monitoring 

Details 
Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 65.0 42.3 20.2 5.5 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 63.2 43.1 21.3 6.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 64.2 44.5 23.4 7.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 66.5 45.2 22.4 8.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 67.3 46.2 20.3 6.0 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 68.2 44.0 21.5 7.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 65.2 42.3 22.3 8.8 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 66.3 43.1 23.4 6.2 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 64.0 44.5 23.0 7.4 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 66.0 46.3 21.2 8.3 26.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 67.3 44.2 22.5 5.5 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 68.2 43.1 23.5 6.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 65.2 44.5 21.0 8.2 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 66.3 46.0 23.8 7.0 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 67.4 42.1 22.5 6.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 68.2 43.5 21.6 7.1 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 65.3 45.2 23.5 8.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 67.8 46.1 22.4 5.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 68.0 42.1 21.6 6.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 64.3 43.1 23.5 7.4 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 66.9 44.5 21.8 8.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 67.2 45.6 22.6 6.3 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 68.3 46.0 23.8 5.0 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 64.2 44.1 24.5 6.4 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 65.5 45.2 23.6 8.2 26.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 66.0 46.3 22.1 7.3 27.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்
. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/மீ 3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்கக 260 260 260 260 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 39.3 20.4 5.5 23.0 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 41.6 21.2 6.1 23.1 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 42.5 21.5 6.3 23.5 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 43.2 22.2 6.3 24.0 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 44.2 22.4 6.6 24.1 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 44.8 22.5 7.1 24.5 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 45.2 23.2 7.3 25.0 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 46.0 23.5 7.4 25.2 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 46.3 23.6 7.9 25.5 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 47.1 23.8 8.2 25.6 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 47.3 25.5 8.5 26.4 

13 எண்கணித சராசரி 44.3 22.7 7.0 24.5 

14 வடிவியல் சராசரி 44.3 22.7 7.0 24.5 

15 நிகையான விைகல் 2.5 1.4 0.9 1.1 

16 குகைந்தபட்சம் 39.3 20.4 5.5 23.0 

17 அதிகபட்சம் 47.3 25.5 8.5 26.4 

 NAAQ விதிமுகைகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

 விதிமுகைககை மீறும் % 

மதிப்புகள்

0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 47.3 25.5 8.5 26.4

Arithmetic Mean 44.3 22.7 7.0 24.5

Minimum 39.3 20.4 5.5 23.0

Maximum 47.3 25.5 8.5 26.4

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

P
o
ll

u
ta

n
t 

C
o
n

ce
n

tr
a

ti
o

n
, 

µ
g
/m

3

Summary of Ambient Air Quality Data (AAQ 1 - AAQ8)
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படம் 3.13 : பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பட்ரட வரைபடம் (PM10) 

 

படம் 3.13A: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் (PM2.5) 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 45.0 39.1 41.5 44.9 45.6 45.3 43.4 44.4

Minimum 42.0 35.3 38.2 42.1 42.3 44.0 41.2 42.1

Maximum 47.3 41.7 43.5 48.2 47.6 46.8 45.6 46.3

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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Particulate Matter (PM10 µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 22.1 22.3 22.3 22.1 23.1 22.1 22.0 22.4

Minimum 20.2 20.2 20.1 20.0 20.2 20.1 20.2 20.2

Maximum 23.5 23.6 23.6 23.6 25.5 23.5 23.8 25.5

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Particulate Matter (PM25 µg/m3)
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படம் 3.14: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் (SO2) 

 

படம் 3.14A: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பட்ரட வரைபடம் (NO2) 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 7.0 6.9 6.5 5.8 7.0 6.8 6.8 6.9

Minimum 5.0 5.5 5.0 5.0 5.8 6.0 6.0 5.0

Maximum 8.5 8.2 8.8 6.8 8.0 7.4 7.8 8.8

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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Gaseous Pollutant (SO2, µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 24.3 24.3 24.4 24.2 22.7 24.2 23.8 24.7

Minimum 23.0 23.0 23.0 23.0 19.1 22.1 21.0 22.6

Maximum 25.6 25.6 25.8 25.5 25.8 25.3 25.8 27.3

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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Gaseous Pollutant (NOx, µg/m3)
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 35.3 µg/m3 முதல் 48.2 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 20 µg/m3 முதல் 25.5 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 5.0 µg/m3 முதல் 8.8 µg/m3 

வலரயிலும், µg/m3 வலரயிலும் இருக்கும். 19.1 µg/m3 இலிருந்து 27.3 µg/m3 வலர. CPCB 

பரிந்துலரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள அளவுவகால் மாசுபடுத்திகளின் 

மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாட்களுக்கு 

தப்பிவயாடிய தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/மீ 3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/மீ 3) 

AAQ 1 67.3 

AAQ 2 68.2 

AAQ 3 66.9 

AAQ 4 63.6 

AAQ 5 65.7 

AAQ 6 66 

AAQ 7 66.7 

AAQ 8 66.7 

 

அட்டவரண 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/மீ 3  

SPM (µg/மீ 3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 67.3 68.2 66.9 63.6 65.7 66.0 66.7 66.7 

குலறந்தபட்சம் 65.7 65.3 60.1 62.1 62.3 63.1 63.6 65.3 

அதிகபட்சம் 69.2 69.9 69.7 64.8 69.3 76.4 69.7 68.2 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்  

 
AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

63.7 62.7 61.4 60.3 56.2 61 55.8 57.6

62.1 60.7 56.7 56.3 52.9
59.7 54 56.1

65.5 64.8 65.8 64.5
59.4

62.9
57.9 58.9

SPM (µg/m3)

Average Min Max
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3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க 

மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் வபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடு, 

மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு வமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் மமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற வதரவ்ு மசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

 1 N1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி   9°46'5.75"N 78° 2'31.83"E 

2 N2 
வலலயங்குளம் வடவமற்கில் 1.2 

கிமீ 
 9°46'22.36"N 78° 1'56.17"E 

3 N3 
கூடவகாவில் மதன்கிேக்கு 3.6 

கிமீ 
 9°45'59.91"N 78° 4'36.93"E 

4 N4 
விடாதகுளம் வடவமற்கில் 4.3 

கிமீ 
 9°48'25.44"N 78° 1'56.64"E 

5 N5 
வமலக்வகாட்லட வடவமற்கில் 6.3 

கிமீ 

 9°47'34.04"N 

77°59'20.50"E 

6 N6 
அரசபட்டி மதன்வமற்கு 3.8 

கிமீ 
 9°45'8.69"N 78° 0'34.84"E 

7 N7 
மகாம்பாடி வடகிேக்கு 4.2 

கிமீ 
 9°47'53.50"N 78° 3'55.45"E 

8 N8 
டி.வகாகுலம் மதன்கிேக்கு 3.5 

கிமீ 
 9°44'25.76"N 78° 3'19.03"E 
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3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ 

அலலவரிலச மநட்மவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் மகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

மபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இலடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது வநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = வநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் வநர இலடமவளி
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படம் 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்வவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீவே அட்டவலண 3.30 இல் வேங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எண் இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) 

பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 42.6 34.2 

2 வலலயங்குளம் 41.9 35.4 

3 கூடவகாவில் 39.2 35.7 

4 விடாதகுளம் 38.4 31.0 

5 வமலக்வகாட்லட 37.1 35.3 

6 அரசபட்டி 41.4 37.0 

7 மகாம்பாடி 36.1 34.2 

8 டி.வகாகுலம் 37.8 35.8 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 கிளஸ்டர ் குவாரிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 8 

(எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் 

பகல் வநரத்தில் 34.2 - 47.4 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 30.2 - 38.6 (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

இலடயக மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 30.2 - 47.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவு வநரத்தில் 25.1- 42.1 

dB (A) Leq வலர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5 சுற்றுசச்ூழல்  

10 கிமீ சுற்றளவில் ஒதுக்கப்பட்ட வன நிலம், வதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்லல. 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பட்டியலலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலட சூேலியல் (நிலப்பரப்பு) 

நிலலலய மதிப்பிடுவலதக் குறிக்கும் வலகயில் நடத்தப்பட்டது.   

3.5.1 ஆய்வின் மநாக்கம் 

 இந்த திட்டத்தில், இந்த குவாரியின் சுற்றளவில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

கிளஸ்டரின் மமாத்த பரப்பளவு 16.84.20 மஹக்வடர ்என 6 குவாரிகள் உள்ளன. இத்தலகய 

ஒரு கிளஸ்டர ்சூே்நிலலயில், குவாரிகளின் முழுக் மகாத்துக்கான மபாதுவான சூேலியல் 
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மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு வபாதுமானது, சாத்தியமான அலனத்து மவளிப்புறங்கலளயும் 

லகப்பற்ற. மபாதுவான EIA/EMP தரவுகள் இந்த மதாகுப்பின் கீே் வரும் அலனத்து 

குவாரிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் தற்வபாலதய பணியானது 

அசச்ங்குளம் கிராம சாதாரண கல் குவாரியின் சுற்றுசச்ூேலிலும் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்திலும் சரியான குத்தலக பகுதியின் தாக்கங்கள் பற்றிய விரிவான ஆய்வில் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது. தணிப்பு மற்றும் நிலலயான வமலாண்லம திட்டம். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலக பகுதி மவற்று நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்லம மதிப்பீட்டின் அடிப்பலட 

ஆய்வின் வபாது பின்வரும் முலறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

அ) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலள அலடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

b) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாே்விடங்கள்) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டவலண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏவதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் 

அவற்றின் வமலாண்லமத் திட்டத்லதப் பரிந்துலரக்கவும். 

c) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்பலதக் கண்டறிதல். 

ஈ) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ வதசியப் பூங்காக்கள்/ 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகவல் வசகரிப்பு. 

இ) பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கான வமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 

3.5.3. மாதிைியின் முரற 

இயற்லகயான தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் மதாடரப்ான தாவரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல், உளவுத்துலற கள ஆய்வுகள் மற்றும் லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாவர இனங்கள் அலடயாளம் காணல் 

குறிப்பு மபாருட்கள் மற்றும் உருவவியல் பண்புகள் மற்றும் இனப்மபருக்க மபாருட்கள் 

அதாவது பூக்கள், பேங்கள் மற்றும் விலதகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

மசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ் வலககள் மதாடரப்ான நில பயன்பாட்டு முலற 

நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் மதாடரப்ுமகாள்வதன் 

மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தின் விலங்கினங்கள் (விலங்கு இனங்கள்) வநரடி 

பாரல்வ அல்லது மலறமுக சான்றுகள் மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டன. பக் 

மதிப்மபண்கள், எலும்பு எசச்ங்கள், சிலதவுகள் மற்றும் எசச்ங்கள் வபான்றலவ. 

(மஜய்சன் மற்றும் ஈசா 2004). அவதானிப்புகளுக்கு நிலலயான மதாலலவநாக்கி 

பயன்படுத்தப்பட்டது. விலங்கினங்களின் கூறுகள் நிகே்வின் நம்பகத்தன்லம உள்ளூர ்

மக்களுடனான மதாடரப்ு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. மவளியிடப்படட் 

இலக்கியங்களின் சித்திர விளக்கங்களுடன் அவிஃபானா அலடயாளம் காணப்பட்டது. 
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எந்தமவாரு புலம்மபயரந்்த தாே்வாரங்கள் மற்றும் பாலதகள் இருப்பது மதாடரப்ான 

தகவல் உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்து மபறப்பட்டது. IUCN-சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் 

இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972ன் படி ஒவ்மவாரு விலங்கின உறுப்புகளின் 

நிலலயும் தீரம்ானிக்கப்பட்டது மற்றும் வனவிலங்கு அட்டவலண வலக 

கண்டறியப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முலற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் வபாது முக்கியமாக கவனம் மசலுத்தப்பட்டன, பறலவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்மசக்ட் முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்மசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகே்வுகலள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு மசய்யும் பாலதயாகும். ஒரு 

மணிவநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வலரயிலான வநர இலடமவளியில் விரும்பிய தூரத்லத 

உள்ளடக்கிய ஒரு வநரவ்காட்டு நலட உத்வதச பகுதியில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது. பறலவ 

இனங்கள் உசச் நடவடிக்லகயின் வபாது பதிவு மசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 
வலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வலர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

பறலவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு வநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் பறலவ அலேப்புகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகலள எண்ணுவதற்கு அவத குறுக்குமவட்டுகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீே்சச்ிகள், ஊரவ்ன மற்றும் ஆரட்ிவனட்டுகளுக்கு 

சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் மசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் இருப்பு வநரடி மற்றும் 

மலறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு மசய்யப்பட்டது. பறலவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அலனத்து பரிமாற்றங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் வலகப்படுத்தப்பட்டன. 

பதிவுமசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்கள் நிலலயான புத்தகங்கலளப் பயன்படுத்தி 

இனங்கள் நிலலக்கு அலடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & ரிப்லி 1987, கிரிம்மமட் மற்றும் 

பலர.், 2016). 

 

A). மாதிைி எடுத்தல் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிலயப் மபற, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய சீரற்ற 

மாதிரி மசயல்முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. மவவ்வவறு நிலப் பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி வமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

பி) மாதிைி அளவு 

சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அலனத்து நில பயன்பாட்டு முலறகலளயும் 

மனதில் லவத்து, முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்லபப் மபாறுத்து பின்வரும் மாதிரி 
இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 

C) கண்காணிப்பு மநைம் 

வநரம் ஓய்வு, உணவளித்தல், வவட்லடயாடுதல் மற்றும் தினசரி அலசவுகள் வபான்ற 

முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான மவவ்வவறு மசயல்பாட்டுக் கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக, காலல மற்றும் மாலல வநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 



 

87 

 

3.5.4 மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மதாடரப்ான பல்வவறு அவதானிப்புகள் தனித்தனி 
பிரிவுகளில் கீவே விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.5.5 உபகரணங்கள்/ குறிப்புகள் 

• 50-500மிமீ மலன்ஸ் மகாண்ட வகனான் மாரக்் III வகமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது 

• லலகா மதாலலவநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கலளக் கண்டறிய/அலடயாளம் காண 

• IUCN மரட் வடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

பறலவயியல்/ பூசச்ியியல்/ மஹரம்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் மற்றும் 

பல்வவறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் இலணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் இனங்கலள 

அலடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

3.5.6 பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் 

3.5.6.1 டிைான்பசக்ட் வாக் - பறரவகள் 

மவவ்வவறு நீளம் (100 மீ-300 மீ) மற்றும் நிலலயான அகலம் (2 மீ) மகாண்ட ஆறு எண்கள் 

குறுக்குக் வகாடுகள் அலமக்கப்பட்டன, அலவ முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தின் லமய 

மற்றும் இலடயகப் பகுதிகலள மவட்டுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி வலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வலர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குமவட்டுகளில் காணப்படும் அலனத்து விலங்கினங்களும் தரலவ 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக பதிவு மசய்யப்பட்டன. கனமலே, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காற்று இல்லாதவபாது எண்ணிக்லககள் நடத்தப்பட்டன. 

 

3.5.6.2 மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

பல்வவறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரவல், பன்முகத்தன்லம மற்றும் 

மிகுதியாக இருப்பலத ஆய்வு மசய்ய நிலலயான அகல டிரான்மசக்ட் வாக் முலறலயப் 

பயன்படுத்தி மாற்றியலமக்கப்பட்ட மபால்லாரட்் வாக் (மபால்லாரட்் 1977, 1993, 

வால்வபால் 1999) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.6.3 விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன  

VES என்பது வநர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்மபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்வமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது வாே்விடத்தின் மூலம் முலறயான வதடுதல் வதலவ (காம்ப்மபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்வமன், 1982). VES இன் முடிவு வதடலுக்காக மசலவழித்த வநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிலமயான முலறகளில் ஒன்றாகும், வமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் மபாருத்தமான நுட்பமாகும் (வஹயர ்மற்றும் பலர.் 

1994). 

3.5.6.4 கண்காணிப்பு முரறகள்- பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகலளப் பதிவுமசய்யும் வநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு மவவ்வவறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்திவனாம்: (1) வநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் (2) 

துலளகள், அலடயாளங்கள், சிலதவுகள், முடிகள் மற்றும் முதுமகலும்புகள் வபான்ற 

நிகே்வுகலளப் பதிவு மசய்தல் (வமனன் 2003). அலடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புலகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, வமலும் இடங்கள் 

லகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி பதிவு மசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 
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குறிப்பாக உள்ளூரவ்ாசிகளின், உயிரினங்களின் ஆரம்ப பட்டியலல மதாகுக்க 

மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகலள அங்கீகரிப்பதில் எப்வபாதாவது பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.6.5 பல நிரல குவாட்ைாட் - தாவைங்கள் 

மல்டிபிள் ஸ்வடஜ் குவாட்ராட் மாதிரி மநறிமுலற (லசக்ஸ் மற்றும் ஹாரில் 1977) 

பயன்படுத்தி பல்வவறு வாே்விடங்கள் அல்லது தாவர அலமப்பு மாறிகள் 

அளவிடப்பட்டன. அந்த பகுதிகள் அலனத்தும் மாதிரிகள் மசய்யப்பட்டன, வமலும் 

முக்கிய மூலலகள் வண்ண ரிப்பன்களால் தற்காலிகமாக வலரயப்பட்டன. ஒவ்மவாரு 

தளமும் ஒரு திலசகாட்டி மற்றும் கிளிவனாமீட்டலரப் பயன்படுத்தி புலத்தில் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது, வமலும் சதித்திட்டத்தின் அட்சவரலக, தீரக்்கவரலக மற்றும் 

உயரம் ஆகியலவ லகயடக்க குவளாபல் மபாசிஷனிங் சிஸ்டத்லத (காரம்ின் 12 

எக்ஸ்எல்) பயன்படுத்தி பதிவு மசய்யப்பட்டன. 

3.5.6.6 தாவைங்கள் 

தாவரங்கலள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 மீ, 5 × 5 

மீ, மற்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் வேக்கமான வடிவத்தின் மாதிரி நாற்கரங்கள், 

ஒன்றுக்மகான்று உள்ளலமக்கப்பட்டன மற்றும் அலவ முலறவய மரங்கள், புதரக்ள் 

மற்றும் மூலிலககளின் பன்முகத்தன்லமலய அளவிடுவதற்கும் பரப்பளலவ மாதிரி 
மசய்வதற்கும் அலகுகளாக வலரயறுக்கப்பட்டன. . 
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அட்டவரண 3.32: குத்தரக பகுதியின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

ஆங்கிலப் 

பபயை ்

வட்டாை 

பமாழி பபயை ்

அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

வவம்பு அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு மரம் அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

மமலியாசிவய 

மவல்மவட் 

மமஸ்கிட ்

முல்லு மரம் ப்வராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

ஃவபவபசிவய 

கம் அரபு மரம் கருவவலம் வசம்சலியா 

நிவலாட்டிகா 

ஃவபவபசிவய 

வபாரட்ியா மரம் பூவரசன் மதஸ்மபசியா 

பாபுல்னியா 

மால்வவசி 

இந்திய மல்மபரி நுனா மரம் மமாரிண்டா 

டிங்க்வடாரியா 

ரூபியாசிவய 

பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசிவய 

இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் 

இண்டிகம் 

மமலியாசிவய 

இந்திய 

மதாட்டால் 

எரிசச்லூட்டுகிற 

ஒருவலக மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்மபரா 

அமரந்வதசி 

வகாட் 

மபாதத்ான்கள் 

தாதத்ா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடவரசி 

இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

ஆடட்ுப்பூ கல்லுருக்கி ஸ்வகாபரியா 

டல்சிஸ் 

பிளாண்டஜிவனசி 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

மடனுஃப்வளாரம் 

லாமியாசிவய 

மபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்லப லியூகாஸ் 

அஸ்மபரா 

லாமியாசிவய 

தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 

வபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்வடசி 

காட்டு நீர ்

எலுமிசல்ச 

சிறுபுலனக்கலி பாசிஃப்வளாரா 

ஃவபாடிடா 

பாசிஃப்வளாவரசி 

காட்டு கசப்பு பாவக்காய் மமாவமாரட்ிகா 

சரண்டியா 

குக்குரப்ிவடசி 

எராக்வராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 

Poaceae 

நடட்ு புல் வகாலர லசபரஸ் 

வராட்டாண்டஸ் 

Poaceae 
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மபரிய ப்வராம் வதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

மசடிவலககள் வகாலர புல் Carex solandri லசபவரசி 

 

ரமய மண்டலத்தின் ஃப்மளாைாவின் கலரவ 

 முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து வலகபிரித்தல் ரீதியாக மமாத்தம் 20 

இனங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. எண்ணிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாே்விட 

வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில், மபரும்பாலான இனங்கள் மூலிலககள் 6, அலதத் 
மதாடரந்்து மரங்கள் 5, புல்கள் 4, ஏறும்/மகாழும்புகள் 3, மற்றும் புதரக்ள் 2. குத்தலகப் 

பகுதி மவற்று நிலப்பரப்பு என்பதால், மகாத்து பகுதியின் அடிப்பலட ஆய்வு குலறந்த 

இனங்கள் மசழுலமலயக் காட்டியது. வறண்ட பகுதி மற்றும் அது தற்வபாதுள்ள குவாரி. 
ஃப்வளாரா ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவலண எண்.3.32 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் வபாவயசி, லாமியாசிவய 

முதன்லமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்று காட்டுகிறது. 

 

 

  

அ. ப்ரராரசாபிஸ் ஜூலிஃப்ரைாரா b.அசாடிைாக்டா இண்டிகா 
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c.மமாைிண்டா டிங்க்மடாைியா ஈ. ரசபைஸ் மைாட்டுண்டஸ் 

  

இ.அபுட்டிமலான் இண்டிகம் f.பதஸ்பபசியா பாபுல்னியா 

 

அட்டவரண எண்: 3.33 கிளஸ்டை் ஆய்வுப் பகுதியின் தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள 

தாவைங்கள். 

ஆங்கிலப் 

மபயர ்

வட்டார 

மமாழி மபயர ்

அறிவியல் மபயர ் குடும்பப் 

மபயர ்

வவம்பு 

அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய 

மபாதுவான 

அத்தி 

அதி மரம் ஃபிகஸ் கரிகா அனகாரட்ியாசி
வய 

ஃப்லரவுட ் வாலக அல்பிசியா மலமபக் மிவமாவசசி 

இந்திய பிளம் எலந்லத மரம் ஜிசிபஸ் மமாரிஷியனா ரம்வனசிவய 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசி
வய 

எண்மணய் 

வகக் மரம் 

வுன்ஜா அல்பிசியா அமரா ஃவபவபசிவய 

லசனாமபரர்ி மாலல வவம்பு மமலியா அமஸடராக் எல் மமலியாசிவய 

மவல்மவட் 

மமஸ்கிட ்

முல்லு மரம் ப்வராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 
ஃவபவபசிவய 

இந்திய 

வராஸ்வுட ்

ஷிஷாம் Dalbergia sissoo ஃவபபல்ஸ் 

மமட்ராஸ் 

முள் 

குடுகாபுளி பிதம்தமசல்வலாபியம் 

டல்ஸ் 
ஃவபவபசிவய 

வபாரட்ியா 

மரம் 

பூவரசன் மதஸ்மபசியா பாபுல்னியா மால்வவசி 
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ராயல் 

மபாயின்சியா
னா 

மசம்மயிர ்

மகான்றா 

மடவலானிக்ஸ் மரஜியா ஃவபவபசிவய 

எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபா
லம் 

சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருவடசி 

ஜாமுன் பே 

ஆலல 

கடற்பலட 

மரம் 

லசசிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசி 

கம் அரபு மரம் கருவவலம் வசம்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய 

கவசாட் மரம் மஞ்சள் 

மகான்லற 

காசியா சியாமியா ஃவபவபசிவய 

ஆசிய 

பலனமரம் 

பலன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

அவரவகசிவய 

மூங்கில் மூங்கில் பாம்புசாய்வட Poaceae 

வதக்கு மதக்கு மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசி
வய 

இந்திய 

மல்மபரி 
நுனா மரம் மமாரிண்டா 

டிங்க்வடாரியா 

ரூபியாசிவய 

பனியன் அலல ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமாவரசிவய 

முந்திரி முந்திரி அனகாரட்ியம் 

ஆக்சிமடன்வடல் 

அனகாரட்ியாசி
வய 

வதங்காய் மதன்லன 

மரம் 

வகாவகாஸ் நியூசிஃமபரா அவரவகசிவய 

குதிலரவாலி 

அவள்-ஓக் 

சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia வகசுவரிவனசி 

யூகலிப்டஸ் லதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் 

மடரிடிகாரன்ிஸ் 

மிரவ்டசி 

கிரீமி மயில் 

மலர ்

மபருங்மகான்
லற 

மடவலானிக்ஸ் எலாடா ஃவபவபசிவய 

மபாங்கமியா 

பின்னடா 

மபாங்கம் Millettia pinnata ஃவபவபசிவய 

இந்திய வபல் வில்வம் ஏகல் மாரம்மவலாஸ் ருவடசி 

இந்திய 

மநல்லிக்காய் 

மநல்லி Phyllanthus emblica லபலாந்வதசி
வய 

மகாய்யா மகாய்யா லசடியம் குஜாவா மிரவ்டசி 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு 

வலககள் 

முருங்லக 

மரம் 

முருங்க மரம் வமாரிங்கா ஒலிஃமபரா வமாரிங்வகசி 

சரக்்கலர 

ஆப்பிள் 

சீதாபாலம் அன்வனானா 

ஸ்குவாவமாசல் 

அன்வனாவனசி
வய 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிவகசி 

வாலே மரம் வாலேமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முவசசிவய 
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பலா பேம் பலமரம் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்வடாவராபில்லஸ் 

மமாவரசிவய 

வசாலனம் 

pubescens 

மலலசுண்லட வசாலனம் பப்மசன்ஸ் 

வில்ட் 

வசாலவனசிவய 

மதாப்லப 

புதர ்

கடமனகு ஜட்வராபாவகாசிபிஃவபாலி
யா 

Euphorbiaceae 

ஸ்டாசச்ிடார்
பீட்டா 

யூரட்ிசிஃவபா
லியா 

எலி லத ஸ்டாசச்ிடாரப்ிவயாரட்ிசிஃ
வபாலியா 

மவரம்பவனசி
வய 

பிசாசின் 

எக்காளம் 

உமாலத டதுரா மமட்டல் வசாலவனசிவய 

ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய 

இந்திய 

மல்வலா 

துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் மமலியாசிவய 

புஷ் மாரன்ிங் 

க்வளாரி 
மநய்வவலி 

கட்டமணி 
ஐவபாமியா காரன்ியா கன்வால்வுவல

சி 

ஆமணக்கு 

பீன்ஸ் 

அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

காலணி மலர ் மசம்பருத்தி லஹபிஸ்கு வராசா-

சிமனன்சிஸ் 

மால்வவசி 

பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசி
வய 

டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சி
னுங்கி 

மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி 

இந்திய 

மல்வலா 

மாணிக்கம் அபுடிவலான் இண்டிகம் மமலியாசிவய 

இரவு நிேல் 

திட்டம் 

சுண்லடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் வசாலவனசிவய 

இந்திய 

ஒலியாண்டர ்

அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசி
வய 

வமற்கு 

இந்திய 

லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா வகமரா மவரம்பவனசி
வய 

ஊதா குடம் 

மசடி 

காவாலி மடப்வராசியா பரப்ூரியா ஃவபவபசிவய 

அலற கசப்பு மாலல 

கீேமநல்லி 

ஃபிலாந்தஸ் யூரிவனரியா 

எல். 

Euphorbiaceae 

வகரட் புல் விஷப்பூண்டு பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டவராவபாரஸ் 

ஆஸ்மடவரசி 

பில்லிகாட் 

கலள 

பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்மடவரசி 
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கற்றாலே 

பாரப்மடன்சி
ஸ் 

கட்ராலே கற்றாலே அஸ்வபாமடவல
சிவய 

இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

இந்திய 

மதாட்டால் 

எரிசச்லூட்டு
கிற ஒருவலக 

மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்மபரா அமரந்வதசி 

இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

கிளிவயாம் 

விஸ்வகாசா 

நாய் கடுகு மசவலாம் விஸ்வகாசா கப்பரிவடசி 

மபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய 

ஆஸ்துமா-

தாவரம் 

அம்மன் 

பசச்ரிசி 

யூவபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

ஏலே நிலம் 

தடல்டயானது 

குன்னவகாரா லசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் லசபவரசி 

இந்திய 

புதினா 

கற்பூர வல்லி வகாலியஸ் அம்வபானிகஸ் லாமியாசிவய 

ஐவராப்பிய 

கருப்பு 

லநட்வஷட ்

மணதத்க்கா
ளி 

வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய 

பிரகாசமான 

கண்கள் 

நித்தியகல்யா
ணி 

கதரந்தஸ் வராஸஸ் அவபாசிவனசி
வய 

டிரிடாக்ஸ் 

மடய்சி 

தாதத்ா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடவரசி 

காற்றின் 

புயல் 

கீேநீலி Phyllanthus niruri லபலாந்வதசி
வய 

ஐவி பூசணி வகாலவ மகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிவடசி 

கசப்பான 

ஆப்பிள் 

மபய்க்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் 

வகாவலாசிந்திஸ் 

குக்குரப்ிவடசி 

காட்டு நீர ்

எலுமிசல்ச 

பூலன புதுக்கு 

மசடி 

பாசிஃப்வளாரா ஃவபாடிடா பாசிப்வளாவர
சி 

கசப்பான 

ஆப்பிள் 

மபய்க்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் 

வகாவலாசிந்திஸ் 

குக்குரப்ிவடசி 

பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
சங்கு பூ கிளிட்வடாரியா 

மடரவ்னடியா 

ஃவபவபசிவய 

வராசரி 
பட்டாணி 

குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ரிவகவடாரியஸ் ஃவபவபசிவய 
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மவள்லள 

பூசணி 
பூசலனக்காய் குக்குரப்ிவடசி குக்குரப்ிவடசி 

தண்டு 

மகாண்ட 

மகாடி 

வபரண்லட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி 

காட்டு கசப்பு பாவற்காய் மமாவமாரட்ிகா சரண்டியா குக்குரப்ிவடசி 

எராக்வராஸ்டி
ஸ் 

புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 

Poaceae 

காற்றாலல 

புல் 
மசவ்வரகுப்பு
ல் 

குவளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்வதசி 

மபரிய 

ப்வராம் 
வதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

 

3.5.8 ஆய்வுப் பகுதியின் பபாருளாதாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவைங்கள் 

 விவசாய பயிரக்ள்: முக்கிய விவசாய பயிரக்ள் வசாளம் மற்றும் மநல். உள்ளூரவ்ாசிகள் 

கத்தரி, முருங்லக, மவங்காயம், மகாத்தமல்லி உள்ளிட்ட பல்வவறு காய்கறிகள் மற்றும் 

பேங்கலளயும், வாலே, பப்பாளி, மாம்பேம், மகாய்யா வபான்ற பேங்கலளயும் 

பயிரிடுகின்றனர.் 

 மருத்துவ இனங்கள்: தரிசு நிலங்களில் மபாதுவாகக் காணப்படும் இன்னும் பல 

மருத்துவத் தாவரங்கள் அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ளன. Azadirachta indica (Neem), Ocimum 

tenuiflorum (புனித துளசி), முதலியன, இப்பகுதியில் மபாதுவான மருத்துவ தாவரங்கள். 

 அரிய மற்றும் அழியும் நிலலயில் உள்ள மலர ் இனங்கள்: ஆய்வுப் பகுதியில் அரிதான 

அல்லது அழிந்து வரும் அல்லது அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

தாவரங்கள் கணக்மகடுப்பின் வபாது, IUCN (இயற்லக மற்றும் இயற்லக வளங்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்கான சரவ்வதச ஒன்றியம்) வழிகாட்டுதல்களின் கீே் எந்த உயிரினங்களும் 

அழியும் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகவில்லல. 

3.5.15 தாங்கல் மண்டலத்தில் தாவைங்களின் கலரவ 

 லமய மண்டலப் பகுதிலய விட பல்வவறு வலகயான தாவரங்கள் 

இருந்தாலும், இவத வபான்ற வாே்விடங்கள் தாங்கல் பகுதியிலும் காணப்படலாம். 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து சில காடுகலள தாங்கல் மண்டலம் 

மகாண்டுள்ளது மற்றும் பதிவவடுகளின் அடிப்பலடயில் மமாத்தம் 81 இனங்கள் தாங்கல் 

மண்டல ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. அவற்றில் மரங்கள் 36, மூலிலககள் 18, புதரக்ள் 15, 

ஏறும் பறலவகள்/பேம்பூக்கள் 9, மற்றும் புல் வலககள் 3 என மலர ் (81) வலககள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் 

குக்குரப்ிவடசியஸ், யூவபாரப்ியாசிவய முதன்லமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பலதக் காட்டுகிறது. இந்த சுரங்க நடவடிக்லகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அவற்லறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயத் 
தவிர, விவசாய நிலம் உள்ளது. வதாட்டக்கலல மற்றும் விவசாய நிலங்கள் 
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தீண்டத்தகாதலவ. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் 

அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. முதன்லம 

ஆய்வு (தள அவதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்துலரயாடல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மரங்கள், புதரக்ள், மூலிலககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் கீே் உள்ள பல்வவறு தாவர 

வாே்க்லக வடிவங்களின் மமாத்த எண்ணிக்லக அட்டவலண 3.34 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் அவற்றின்% விநிவயாகம் படம் 3.32 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 3.34: ஆய்வுப் பகுதியில் வடிவங்களின் எண்ணிக்ரக 

 

வ.எண் 

தாவை வாழ்க்ரக 

வடிவம் 

இனங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 36 

2 புதரக்ள் 15 

3 மூலிலககள் 18 

4 

ஏறுபவர/் 

மகாடிகள் 9 

6 புல் 3 

இனங்களின் பமாத்த 
எண்ணிக்ரக 81 
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3.5.16 RF/PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்வுப் பகுதிகள் 

 வதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாே்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாலன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டலவ) சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்லல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல. எனவவ வதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எேவில்லல. ஆய்வு பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் இல்லல. கூடுதலாக, திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் அல்லது புலி/யாலன காப்பகங்கள் இல்லல. 

சுரங்க குத்தலக பகுதியிவலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திவலா பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) 

காடுகள் இல்லல. இதனால், வன நிலம் எந்த வலகயிலும் ஈடுபடவில்லல. 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிக்குள் வதசியப் பூங்காக்கள் 

அல்லது முக்கியமான பறலவப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் 

இடம்மபயரவ்ுப் பாலதகள் வபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூேல் உணரவ்ுப் 

பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. உயிரக்்வகாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் அல்லது வதசிய பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறலவ பகுதிகள் 

(IBA கள்) அல்லது விலங்கினங்களின் இடம்மபயரவ்ு பாலதகள் எதுவும் இல்லல. எனவவ, 

ஆய்வின் கீே் உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தலக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இலடயக மண்டலம்) 

சூேலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்லல. இது முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 

மதாலலவில் உள்ளது. 

 இதனால், வன நிலம் எந்த வலகயிலும் ஈடுபடவில்லல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்லகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் காடுகவளா, 

வனவாசிகவளா, காடுகலளச ்சாரந்்த சமூகங்கவளா இல்லல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனவவ, இத்திட்டத்தின் 

காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிலமகள் பாதிக்கப்படாது. 

 

3.5.17 விலங்கினம் 

 பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியவற்லறப் பட்டியலிட்ட முலறயின்படி விலங்கின கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

 

3.5.18 முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்குகளின் கலரவ 

 அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 24 வலகயான 

இனங்கள் காணப்பட்டன, சாதாரண கல் குவாரி (அட்டவலண எண்.3.35) அவற்றில் 
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பூசச்ிகள் 8, ஊரவ்ன 3, பாலூட்டிகள் 2 மற்றும் பறலவ 11. இந்த இனங்கள் எதுவும் 

அசச்ுறுத்தப்படவில்லல அல்லது ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் பரவலானது. 

இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவலண I இனம் இல்லல. சுரங்க குத்தலக 

பகுதியில் மமாத்தம் 11 வலகயான பறலவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

அட்டவரண 3.33 - விலங்கினங்கள் 

அறிவியல் மபயர ் மபாது மபயர ் IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் தைவு 

ஜூவனானியாஹியர்
டா 

மஞ்சள் மபன்சி LC 

Danaus 

chrysippuschrysippus 

மவற்று புலி LC 

ஜூவனானியாமலவமா
னியாஸ் 

எலுமிசல்ச மபன்சி LC 

டானஸ் மஜனுடியா மபாதுவான புலி NL 

மஸ்கா மடாமஸ்டிகா ஹவுஸ் ஈ - 

லஹவராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

மவட்டுக்கிளி LC 

யூப்வலாயா வகார ் மபாதுவான காகம் LC 

டானஸ் மஜனுடியா வகாடிட்ட புலி LC 

அக்ரியன்ஸ்ப் தட்டான் - 

அபிசிண்டிகா வதனீ - 

ஹாமிமடரம்்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரி 
கலரயான் LC 

அவஹதுல்லா நசுதா பசல்ச மகாடி பாம்பு NL 

Mabuya carinatus மபாதுவான வதால் LC 

கவலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் வதாட்ட பல்லி LC 

மஹரம்பஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் LC 

மாஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி NL 

மகாலம்பிவட பாலற புறா LC 

அக்ரிவடாமடரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

மபாதுவான லமனா LC 

யூடினாமிஸ் வகாயல் LC 

வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்ட
ன்ஸ் 

வீடட்ுக் காகம் LC 

Dicrurus macrocercus கருப்பு ட்வராங்வகா LC 

பிட்டசுலா கிராவமரி வராஜா வலளயம் 

மகாண்ட கிளி 
LC 

Coturnix coturnix மபாதுவான காலட LC 

புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நலட எக்வரட் LC 

லானியுமசக்ஸ்குபிடட் ஷிக்ரா LC 
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ர ்

சாக்ஸிவகாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிகாட்டா 

இந்தியன் ராபின் LC 

ஆரட்ிவயா லபசச்ஸ் குளம்-மகாம்பு LC 

 

3.5.11.2. தாங்கல் மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

விலங்குகள், குறிப்பாக முதுமகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்லது பிற 

உயிரியல் வதலவகலளத் வதடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், லமய மற்றும் தாங்கல் 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்லல, இருப்பினும், லமய மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் மதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. . தாங்கல் மண்டலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல 

என்றாலும். எனவவ, லமய அல்லது தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இல்லல. 

லமயப் பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், வதசியப் பூங்காக்கள், 

புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்வகாளக் காப்பகம் அல்லது யாலனகள் தாே்வாரம் 

அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. லமய மற்றும் இலடயகப் 

பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த விலங்குகளிலிருந்தும் 

விடுபட்டது என்பது கிலடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்லககள் மற்றும் சூே்நிலல 

ஆதாரங்களிலிருந்து மதளிவாகிறது. பசல்சத் வதனீ உண்பவரக்ள், இந்திய நீல ராபின், 

மபாதுவான லமனாக்கள், கருப்பு டிராங்வகாக்கள், காகங்கள், மரங்மகாத்திப் பறலவகள் 

வபான்ற மபாதுவான பறலவ இனங்கலளத் தவிர வவறு குடியிருப்புப் பறலவகள் இல்லல. 

கள ஆய்வின் வபாது பதிவுமசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து இலக்கியம் அட்டவலண 3.37 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, கள ஆய்வின் 

வபாது பதிவுமசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.38 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் 

பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.39 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன, திட்டப் 

பகுதியில் இருந்து அலடயாளம் காணப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் 

பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிலல அட்டவலண எண்.3.40 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, கண்டறியப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் 

வசரக்்கப்படவில்லல என்பது பட்டியலிலிருந்து மதளிவாகிறது. வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டத்தின் அட்டவலண I இல். அவதவபால், அலவ எதுவும் REET வலகயின் கீே் வராது. 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் திட்ட தளத்தில் இருந்து மமாத்தம் 67 இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. வாே்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் மபரும்பாலான 

இனங்கள் பூசச்ிகள் 5, அலதத் மதாடரந்்து பறலவகள் 25, ஊரவ்ன 8, பாலூட்டிகள் 6, 

நீரவ்ீே்சச்ிகள் 3 மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 20. மமாத்தம் 25 வலகயான பறலவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்லல. 
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ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் ஆகும், 

வமலும் மூன்று விரிவான கள விஜயத்தின் வபாது Sphaerotheca breviceps, Euphlyctis 

hexadactylus, Bufomelanostictus ஆகியலவ காணப்பட்டன, ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவலண I 

இனங்கள் இல்லல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

 

அட்டவரண 3.36 விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல, 

பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

 

அறிவியல் பபயை ் பபாது பபயை ் IUCN 

பாதுகாப்பு 

நிரல 

ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

இந்திய பலன 

அணில் 

LC 

மஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி LC 

மஹரம்பஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

LC 

மலபஸ் 

நிக்ரிவகாலிஸ் 

இந்திய முயல் LC 

ராட்டஸ் 

நாரவ்வஜிகஸ் 

பழுப்பு எலி LC 

மலபஸ் 

நிக்ரிவகாலிஸ் 

முயல் LC 

 

அட்டவரண எண். 3.37 பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் 

அறிவியல் பபயை ் பபாது பபயை ் IUCN 

பாதுகாப்
பு நிரல 

புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நலட எக்வரட் LC 

சாக்ஸிவகாலாய்ட்
ஸ்ஃபுலிகாட்டா 

இந்தியன் ராபின் LC 

ஸ்ட்மரப்வடாமபலி
யாகிமனன்சிஸ் 

புள்ளிப் புறா LC 

ஆக்சிபிட்டர ்

வபடியஸ் 

ஷிக்ரா LC 

மகாராசியாஸ்மப
ங்காமலன்சிஸ் 

இந்திய வராலர ் LC 

டிவனாபியம்ஜாவன
ன்ஸ் 

மபாதுவான தங்க ஆதரவு 

மரங்மகாத்தி 

LC 
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அந்துஸ்ருஃபுலஸ் மநல் வயல் பிபிட ் LC 

மநக்வடரினியா 

மினிமா 

சிறிய சூரிய பறலவ LC 

அக்ரிவடாமதரஸ்டி
ஸ்டிஸ் 

மபாதுவான லமனா LC 

வமனலுசிண்டிகஸ் மரட-்வாட்டில்ட் வலப்விங் - 

Dicrurusmacrocercus கருப்பு ட்வராங்வகா LC 

வலாஞ்சூராபங்க்டு
லாட்டா 

புள்ளி முனியா LC 

மடன்ட்வராசிதத்வ
கபுண்டா 

இந்திய ட்ரீபி LC 

வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மள
ண்டன்ஸ் 

வீடட்ு காகம் LC 

யூடினாமிஸ் வகாயல் LC 

சித்தசுலா 

கிராவமனி 
வராஜா வலளயம் மகாண்ட 

கிளி 
LC 

Dicrurus macrocercus கருப்பு ட்வராங்வகா LC 

வகாரவ்ஸ் 

ஸ்ப்மளண்டன்ஸ் 

வீடட்ுக் காகம் LC 

அல்சிவடா அத்திஸ் சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் LC 

மகாலம்பா லிவியா பாலற புறா LC 

குக்குலஸ் வகனரஸ் மபாதுவான குக்கூ LC 

லபக்வனாவனாடஸ் 

கஃவபர ்

சிவப்பு மவன்ட் புல்புல் LC 

மில்வஸ் 

லமக்ரான்ஸ் 

கருப்பு காத்தாடி LC 

மமவராப்வசாரிய
ண்டலிஸ் 

சிறிய வதனீ உண்பவர ் LC 

ஹல்சியன் 

ஸ்மிரம்னன்சிஸ் 

மவள்லள மாரப்க 

கிங்ஃபிஷர ்

LC 
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அட்டவரண 3.38 ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட அல்லது 

பதைிவிக்கப்பட்ட ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.5.12 நீை்வாழ் சூழலியல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து சில பருவகால சிறிய 

நீரந்ிலலகள் உள்ளன. ஆனால் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மபரிய வடிகால் அலமப்பு எதுவும் 

இல்லல. லமய மண்டலப் பகுதியில் நீரவ்ாே் பன்முகத்தன்லம காணப்படவில்லல. 

நீரவ்ாே் கலளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் எல்லா இடங்களிலும், ஒவ்மவாரு நீர ்சதுப்பு, குளம் 

வபான்றவற்றிலும் வளரந்்து காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் வடிகால், சிறு நீர ்

வதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் விவசாய வயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் 

வபாதுமான அளவு உள்ள விவசாய வயல்களில் லடபா அங்குஸ்டாட்டா வளரவ்லதக் 

காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் வளரச்ச்ிலய ஆதரிக்கிறது. நீர ்இருக்கும் இடத்தில், Eichornia 

crassipes அதன் வவரக்லள எடுத்து, அதன் பரவல் மற்றும் பலடமயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ்

வமற்பரப்லபயும் உள்ளடக்கியது. 

3.5.12.1. நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்லமயான கள வசகரிப்பு மூலம் தரலவ 

உருவாக்குதல். 

• நீரவ்ாே் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிலவப் மபற உள்ளூர ்மக்களுடன் 

கலந்தாவலாசிக்கப்பட்டது. 

3.5.12.2 மமக்மைாரபட்டுகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட வமக்வராலபட்டுகள் அட்டவலண 3.10 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

அறிவியல் பபயர் பபாது பபயர் IUCN சிவப்பு 
பட்டியல் தரவு 

கரைாட்ஸ் பவர்சிகைர் ஓரியண்டல் ரதாட்ட பல்லி LC 
பெமிடாக்கடைஸ் 
ஃபிைவிவிரிடிஸ் 

வீட்டு பல்லிகள் NL 

நஜா நஜா இந்திய நாகப்பாம்பு LC 

Vipera russeli ரஸ்ஸலின் கவப்பர் NL 
அரெதுல்ைா நசுதா பச்கச பகாடி பாம்பு LC 

Ptyas சளி எலி பாம்பு NL 

Bungarus caeruleus பபாதுவான கிரரட் LC 

Mabuya carinatus பபாதுவான ரதால் LC 
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3.5.19 கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

 மதிப்பீடு குளிரக்ாலத்தில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு நாள் மரியாலதயான 

வானிலலயுடன் நன்றாக இருந்தது. கவனிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்பகுதியில் அழிந்து வரும் உயிைினங்களின் பதிவுகள் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி அழிந்து வரும் உயிைினங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் அழிந்து வரும் விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்லல. 

திட்டப் பகுதிகளின் உள்ளூர ்இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

திட்டப் பகுதிகளின் புலம்மபயரந்்த இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் புலம்மபயரந்்த விலங்கினங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

இடம்மபயரவ்ு தாே்வாரங்கள் மற்றும் விமானப் பாலதகள் 

திட்டப் பகுதியில் இடம்மபயரவ்ு தாே்வாரங்கள் மற்றும் விமானப் பாலதகள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் முட்லடயிடும் இடம் 

திட்டப் பகுதியில் வனவிலங்கு விலங்கினங்களுக்காக இனப்மபருக்கம் மற்றும் 

முட்லடயிடும் இடங்கள் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. இப்பகுதியில் மலேப்மபாழிவு குலறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி மசய்யப்படாமவலா அல்லது 

மவளிவயற்றப்படாமவலா இருப்பதால், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கலள ஏற்படுத்தப் வபாவதில்லல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூேல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. எனவவ RET இனங்கள் அல்லது 

வனவிலங்குகலளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

வதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாே்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாலன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டலவ) சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்லல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல. எனவவ வதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எேவில்லல. 

அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல [லமய மண்டலம் மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் 

(சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவு)] முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது 
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வமவல குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது வநரடியாகவவா அல்லது மலறமுகமாகவவா 

பாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தப் வபாவதில்லல. 

 

3.5.2 விளக்கம் & முடிவு: 

 ஒட்டுமமாத்த சூேலியல் சூே்நிலலயின் அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூேல் மண்டலம், வாே்விட வலககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்லக வாே்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வலககள் மற்றும் 

ஈரநிலங்கள், முக்கிய பறலவகள் பகுதிகள் வபான்ற உணரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றுசச்ூேல் 

வாே்விடங்கள் வபான்ற விவரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான வனவிலங்குகளின் 

இடம்மபயரவ்ு நலடபாலதகள் வபான்றலவ. இத்தலகய அடிப்பலடத் தகவல்கள் 

அப்பகுதியின் நிலலலம மற்றும் ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் முக்கியத்துவத்லதப் 

பற்றிய சிறந்த புரிதலல வேங்குகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்லககளுக்கு 

எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பலடத் தகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாே்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க 

உதவுகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்லக 

வாே்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் வபான்றவற்றின் இரண்டாம் நிலல 

இலக்கியங்களிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்கள் வசகரிக்கப்பட்டு, 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராமங்கள், கால்நலட 

வளரப்்பவரக்ள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ்மக்களிடம் ஆவலாசலன மற்றும் 

கலந்துலரயாடப்பட்டது.  

 

3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு/கிராமம் 

எதுவும் இல்லல. சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட 

வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசலவகள், மதாழில், நீர ் வேங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, நிலவும் வநாய்களின் முலற மற்றும் 

வகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். 

அடிப்பலட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் மபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்லத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக மபாருளாதார நிலல 

கணிசமாக வமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

வநரடி மற்றும் மலறமுக வவலலவாய்ப்லப வேங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள வமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாே்க்லகத் தரத்லத 

வமம்படுத்தும். 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வின் வநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு மசய்தல் 
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• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாே்க்லகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக வமம்பாட்டு நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட வவண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

சூேலல ஆய்வு மசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.6.3 முரறரம 

சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்படும் முலற பின்வருமாறு: 

அ) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பில் இருந்து 

நடவடிக்லககள் மற்றும் மக்கள்மதாலக அலமப்பு பற்றிய விவரங்கள் மபறப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) வமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆலல மசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, வமலும் வமம்படுத்துவதற்கான பரிந்துலரகள் 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

வமற்கண்ட வநாக்கங்கலள அலடய, முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் 

இருந்து தகவல் வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்லமத் தரவு மற்றும் இரண்டாம் நிலலத் 
தரவு இரண்டும் மபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் 

மதாடரப்ுலடய வமவல வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட கருதுவகாள்கலள சரிபாரக்்கும் 

வநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

 முதன்லம தரவு வசகரிப்பில் வநரடி கண்காணிப்பு முலற மூலம் கட்டலமக்கப்பட்ட 

வநரக்ாணல் அட்டவலண மூலம் தரவு வசகரிப்பு அடங்கும். வகள்வித்தாள் 

கணக்மகடுப்பில் திறந்த மற்றும் மூடிய முலறகள் உள்ளன. தமிே்நாடு மாநிலம், மதுலர 

மாவட்டம், கள்ளிக்குடி தாலுகா, அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் இருந்து எளிய சீரற்ற 

மாதிரியின் அடிப்பலடயில் வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட, கள ஆய்வில், முதன்லம மண்டலம் (0 - 

3) என மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அளவு வலரயறுக்கப்பட்ட 

பதிலளிப்பாளரக்ளாகும். கிமீ), இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் மூன்றாம் 

மண்டலம் (7 - 10 கிமீ). 

 வகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிலயக் கருத்தில் மகாண்டு, 

சரியான தகவல் மற்றும் தரலவ முடிந்தவலர வேங்குவதற்கு உதவும் வலகயில் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன. வகள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மற்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 
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கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்லம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் மவளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று மபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 இைண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிலல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் வசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்மதாலக விவரம் 

 பகுதியின் மபாருளாதார விவரம் 

 

அட்டவரண 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகவல் ஆதாரம் 

மக்கள்மதாலகயியல் மாவட்ட மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு லகவயடு, 

அரசு இந்தியாவின் 

பகுதியின் மபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு, தமிே்நாடு 

மாநிலம் 

 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது அட்டவலண 

அல்லது வலரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் வமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

வேங்கப்பட்டது. இந்த அட்டவலணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்வவறு தரமான நுட்பங்கள் 

மற்றும் கருத்தியல் அணுகுமுலறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. 

3.7 பகுதியின் பின்னணி தகவல் 

  பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது மபரிய மாநிலமாக தமிே்நாடு உள்ளது. இந்த மாநிலம் 

நாட்டின் ஏோவது அதிக மக்கள்மதாலக மகாண்ட மாநிலமாகும், வமலும் அதன் முக்கிய 

மமாழியான தமிே் கிமு 500 க்கு முந்லதயது. மசன்லன தமிே்நாட்டின் தலலநகரம் 

மற்றும் இந்தியாவின் கிேக்கு கடற்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்ட அற்புதமான வகாயில்கள் மற்றும் நிலனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிே்நாடு 

பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் 

குறிக்கப்பட்ட இடங்கலளக் மகாண்டுள்ளது. 180 டிகிரி முன்னுதாரண மாற்றத்தில், 

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் மதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

வரத்்தகத்திற்கான மிக வவகமாக வளரும் லமயமாகவும் உள்ளது. 

மாநிலத்லத இரண்டு இயற்லகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) மதன்னிந்தியாவின் 

கடவலார சமமவளிகள் மற்றும் (ஆ) மலலப்பாங்கான வமற்குப் பகுதி. கடற்கலரக்கு 

இலணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமமவளி நாட்டின் பரந்த பகுதி. வமலும் 
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இது காஞ்சிபுரம், வகாயம்புத்தூர,் கடலூர ்மற்றும் வவலூர ்மாவட்டங்கலள உள்ளடக்கிய 

வகாரமண்டல் சமமவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி மடல்டாவின் வண்டல் 

சமமவளிகள் தஞ்சாவூர ் மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியிலும், 

மதுலர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்லக, விருதுநகர,் திருமநல்வவலி மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வறண்ட மதன் சமமவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வமற்குத் மதாடரச்ச்ி மலலக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிவலடகிறது. காவிரி மடல்டா சில தனித்துவமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கலள 

முன்லவக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க வளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிே்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 

3.8 பகுதியின் புவியியல் 

மிே்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் மதன்வகாடியில் 

அலமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சவரலக வலரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E 

தீரக்்கவரலக வலரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முலனகள் 

• கிேக்கில் - பாயிண்ட் கலிவமர ்

• வமற்கு - ஆலனமலல மலலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• மதற்கு - வகப் மகாவமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளலவக் மகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 11வது மபரிய 

மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளலவக் மகாண்டுள்ளது. தமிே்நாடு கிேக்கில் 

வங்காள விரிகுடா, வமற்கில் வகரளா, வடக்வக ஆந்திரா, வடவமற்கில் தமிே்நாடு மற்றும் 

மதற்கில் இந்தியப் மபருங்கடலால் எல்லலகளாக உள்ளது. மன்னார ்வலளகுடா மற்றும் 

பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் மதன்கிேக்கில் அலமந்துள்ள இலங்லகத் தீவில் இருந்து 

தமிே்நாட்லடப் பிரிக்கிறது. 

தமிே்நாடு உருவாகும் வபாது 13 மாவட்டங்கள் மட்டுவம இருந்தது என்பலத நாம் 

ஏற்கனவவ அறிந்திருக்கிவறாம். அதன் பிறகு, நிரவ்ாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுலற 

சீரலமக்கப்பட்டது. தமிேகத்தில் தற்வபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான 

கள்ளக்குறிசச்ி, மதன்காசி, மசங்கல்பட்டு, ராணிப்வபட்லட, திருப்பத்தூர ் உள்ளிட்ட 37 

மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிே்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மட்டுவம இருந்தன. 2001 ஆம் 

ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்லப மறுசீரலமப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய 

மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. வகாலவ, நாமக்கல், வகாயம்புத்தூர,் மபரம்பலூர,் 

விழுப்புரம், திருவாரூர,் நாகப்பட்டினம் மற்றும் வதனி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்கள். 

மக்கள்மதாலக மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி வபாக்கு ஆகியலவ வளரும் மபாருளாதாரத்தில் 

முக்கியமான மபாருளாதார காரணிகளாகும். 
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ஆண்டு தமிே்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 

2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

 

 

 

 

3.10 மதுரை மாவட்டம் 

அதிக மக்கள் மதாலக மகாண்ட மாவட்டங்களில் மதுலர மாவட்டம் 9வது இடத்தில் 

உள்ளது. மதுலர மாவட்டம் தமிே்நாட்டின் மதன்பகுதியில் அலமந்துள்ளது. இது வடக்கில் 

திண்டுக்கல், திருசச்ிராப்பள்ளி மற்றும் கிேக்கில் சிவகங்லக மாவட்டங்களாலும், 

வமற்கில் வதனி மற்றும் மதற்கில் விருதுநகர ்மாவட்டங்களாலும் எல்லலகளாக உள்ளது. 

புவியியல் இருப்பிடம்: 

வடக்கு அட்சவரலக : 9°30.00 முதல் 10°30.00 வலர 

கிேக்கு அட்சவரலக : 77°00.00 மற்றும் 78°30.00 இலடவய 

 

மதுலர மாவட்டம் மதுலர, வமலூர ் மற்றும் உசிலம்பட்டி பதிமனாரு தாலுகாக்களான 

மதுலர வடக்கு, மதுலர வமற்கு, திருப்பரங்குன்றம், வாடிப்பட்டி, வமலூர,் மதுலர கிேக்கு, 

மதுலர மதற்கு, உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம், வபலரயூர ் மற்றும் கல்லிகுடி ஆகிய 665 

வருவாய் கிராமங்கலள உள்ளடக்கிய மூன்று வருவாய் வகாட்டங்கலளக் 

மகாண்டுள்ளது. . மாவட்டத்தில் பதின்மூன்று மதாகுதிகள் உள்ளன. மதுலர கிேக்கு, 

மதுலர வமற்கு, திருப்பரங்குன்றம், வமலூர,் மகாட்டாம்பட்டி, வாடிப்பட்டி, 

அலங்காநல்லூர,் உசிலம்பட்டி, மசல்லம்பட்டி, டி.கல்லுப்பட்டி, வசடப்பட்டி, திருமங்கலம், 
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கல்லிக்குடி ஆகிய 420 கிராம பஞ்சாயத்துகள் அடங்கியுள்ளன. மூன்று நகராட்சிகள் 

உள்ளன. வமலூர,் திருமங்கலம் மற்றும் உசிலம்பட்டி ஒன்பது டவுன் பஞ்சாயத்துகள். 

ஏ.வல்லாளபட்டி, அலங்காநல்லூர,் ஏழுமலல, பாலவமடு, பரலவ, வபலரயூர,் 

வசாேவந்தான், டி.கல்லுப்பட்டி மற்றும் வாடிப்பட்டி மற்றும் மதுலர மாநகராட்சி ஒன்று. 

 மதுலர பல மலலகளால் சூேப்பட்டுள்ளது. மதுலர நகரின் எல்லலயாக 3 

மலலகள் உள்ளன. யாலனமலல, நாகமலல, பசுமலல முலறவய யாலன, பாம்பு, பசு 

என்று மபயர ்மபற்றலவ. இது மல்லிலகப் பூக்களுக்கு பிரபலமானது. இந்தியாவின் பிற 

நகரங்களுக்கு மதுலரயிலிருந்து மல்லிலகப் பூக்கள் மகாண்டு மசல்லப்படுகின்றன. 

கல்லிக்குடி  

அசச்ங்குளம் கிராமம் இந்தியாவின் தமிே்நாடு மாநிலத்தில் மதுலர மாவட்டம் மதசில் 

திருமங்கலத்தில் அலமந்துள்ளது. அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து மபயர ்

கல்லலண. குறுவட்டு மதாகுதியின் மபயர ்கல்லிக்குடி மற்றும் மதஷில்/தாலுகா அல்லது 

துலண மாவட்டம் திருமங்கலம். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின் 

தரவு குறிப்பு ஆண்டு 2009 ஆகும். துலண மாவட்ட தலலலமயகத்தின் மபயர ்

திருமங்கலம் மற்றும் துலண மாவட்ட தலலலமயகத்தின் தூரம் கிராமத்திலிருந்து 15 

கிமீ மதாலலவில் உள்ளது. மாவட்டத் தலலலமயகத்தின் மபயர ் மதுலர மற்றும் 

கிராமத்திலிருந்து 22 கிமீ மதாலலவில் உள்ளது. அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் அருகிலுள்ள 

நகரம் திருமங்கலம் மற்றும் அருகிலுள்ள நகரத்தின் தூரம் 15 கி.மீ. 

3.11 கண்காணிப்பு பகுதி 

தமிே்நாடு மாநிலம், மதுலர மாவட்டம், கல்லிக்குடி தாலுகாவில் உள்ள அசச்ங்குளம் 

(கல்லலன) கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியில் (வகார ் மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) விரிவான சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. இயற்லக மற்றும் குடிமக்கள் மீது முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத தீரம்ானிக்க. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்லடப் பற்றிய 

கிராமவாசிகள் மற்றும் அவரக்ளின் முன்வனாக்குகளின் வமவலாட்டத்லதப் மபற, 

மவவ்வவறு மக்கள்மதாலக அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் வபான்ற மக்கள் 

மதாலக அடரத்்தி, பாலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், மதாழிலாளர ் விகிதம் 

வபான்றலவ அலடயாளம் காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, ஒன்றாக ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பாதிப்புகள் நன்லம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக 

இருக்கலாம். பாதகமான எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துலரகள் இருந்தால், கூட்டு 

வளரச்ச்ிலயப் மபறுவதற்கான நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. 
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அட்டவரண 3.12.1 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்ரதக் காட்டுகிறது 

குறிப்பாக இந்தியா 

 

தமிழ்நாடு 

 

மதுரை 

மாவட்டம் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பைப்பளவு (ச. 

கி.மீ.) 
3,287,263 130058 3710 315 

மக்கள் பதாரக 

அடை்த்தி/ சதுை 

கி.மீ. 

368 554 819 210 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
249454252 13357027 794887 17731 

மக்கள் பதாரக 1210569573 72147030 3038252 66212 

ஆண் 623121843 36137975 1526475 33228 

பபண் 587447730 36009055 1511777 32984 

பட்டியல் 

பழங்குடியினை் 
104281034 794697 11096 52 

பட்டியல் 

சாதியினை் 
201378086 14438445 408976 13194 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் 
72.99% 80% 75% 74% 

பாலின விகிதம் 

(1000 

ஆண்களுக்கு 

பபண்கள்) 

943 996 990 993 

  

  

ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு, 2011 

அட்டவலண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிே்நாடு, மதுலர மாவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) ஆகியவற்றின் மக்கள்மதாலக வடிவத்லதக் காட்டுகிறது. இந்தியாவில் 

மமாத்த பரப்பளவு 3.2 சதுர கிவலாமீட்டர,் தமிே்நாடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர 
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கிவலாமீட்டர,் மதுலர மாவட்டம் 3710 சதுர கிவலாமீட்டர ்மற்றும் ஆய்வு பகுதி சுமார ்324 

சதுர கிவலாமீட்டர.் மக்கள்மதாலக அடரத்்தி ஒரு சதுர கிவலாமீட்டருக்கு மமாத்த 

மக்கள்மதாலக ஆகும். எனவவ, இந்தியாவின் மக்கள் மதாலக அடரத்்தி 368 சதுர 

கிவலாமீட்டர,் தமிே்நாடு மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிவலாமீட்டர,் மாவட்டத்தில் 

அடரத்்தி சுமார ் 819 சதுர கிவலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ் 550 சதுர 

கிவலாமீட்டர.் 2011 மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார ்5.96 சதவீத 

மக்கள் வசிக்கின்றனர.் மதுலர மாவட்டத்தில் மாநில வாரியாக 4.21 சதவீத மக்கள் 

வாே்கின்றனர.் ஆய்வுப் பகுதியில் 10கிமீ சுற்றளவில் 5.86% உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் 

மற்றும் ஆய்வு பகுதி. தமிே்நாடு மாநில SC பிரிவுகளில் மக்கள் சுமார ் 19 %, மதுலர 

மாவட்டத்தில் சுமார ் 13.46 % இது மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் சுமார ் 15% அதிகரித்து, 

மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 1.10%, 0.36% மற்றும் 0.02 % ஆகும். ஆய்வு பகுதி. மாநில 

அளவில் கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 75% ஆனால் கண்காணிப்பு பகுதி 80% 

அதிகரித்துள்ளது. கல்வியறிவு விகிதம் உள்ளது, மாவட்ட அளவில் குலறந்துள்ளலத 

ஒப்பிடுலகயில், கண்காணிப்பு பகுதி அதிகரிப்பு. மாநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு 

மபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட அளவில் 990 மற்றும் கண்காணிப்பு பகுதி 993 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 

66212 சதுர கிவலா மீட்டருக்கு 210 வபர ்என்ற மக்கள்மதாலக அடரத்்தி ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ளது. இதில் 50 சதவீதம் ஆண்களும் 49.8% மபண்களும் உள்ளனர.் 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, கல்வியறிவு விகிதம் சுமார ் 74%, மாவட்டத்தில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 75% உள்ளது.. 

3.13 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

மதுலர மக்கள் மதாலக 2022 – 2023 

மதுலரயில் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டு, அடுத்த 

2021-ம் ஆண்டு மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு ஒத்திலவக்கப்பட்டது அல்லது ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. ஆனால் மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதத்தின் அடிப்பலடயில் எதிரக்ால 

மதுலர 2023 மக்கள்மதாலகலய நாம் கணிக்க முடியும். 

அட்டவரண 3.13.1 ஆய்வுப் பகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ.எண். 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் 

பதாரக 

1 51595 66212 
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அட்டவரண 3.13.2 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 

வ.எண் ஆண்டு 

திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் 

பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 80829 

2.  2031 95446 

3.  2041 110063 

4.  2051 124680 

 

 

 

எங்வக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் மதாலக) 

ஒரு = இலடமறித்து 

b=சரிவு 

t=ஒன்மறான்று சாரந்்த மாறிகள் (வநரம்) 

வமவல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள்மதாலக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 2031,2041,2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. லகமுலற கணக்கீட்டில் உள்ள பிலேகலளத் தவிரப்்பதற்காக, 

புள்ளியியல் மமன்மபாருள் SPSS (மடவமா பதிப்பு 29) இலடமறிப்பு மற்றும் சாய்லவக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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மக்கள்மதாலகயில் உள்ள தரவு பற்றாக்குலறயால், முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான 

வளரச்ச்ியின் அவத மதிப்லபக் காட்டுகின்றன (2021,2031,2041,2051). முந்லதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்மதாலக குறித்த தரவு வபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

மபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் மபாருளாதாரக் கணக்மகடுப்பு, SLR (எளிய வநரியல் பின்னலடவு) 

நுட்பங்கள் இந்திய அரசின் புள்ளிவிவரத் துலறயால் மக்கள்மதாலகலயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 

 

 

3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி 

 

ஆண்டு 

உண்ரமயான 

மக்கள் 

பதாரக 

வளை்சச்ி 

விகிதம் % 

2001 51595   

2011 66212 12.83 

2021 80829 12.21 

2031 95446 11.81 

2041 110063 11.53 

2051 124680 11.33 

 

 வமவல உள்ள அட்டவலண எண் 3.14.1 2001 முதல் மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி 

விகிதத்லதக் காட்டுகிறது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, 

ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்மதாலக 51595 ஆகவும், 2011 இல் 66212 ஆகவும் இருந்தது, 

மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதம் 12.83% ஆக இருந்தால், அது ஏறத்தாே படிப்படியாக 

சுமார ் 80829 அதிகரிக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டில் மற்றும் 2051 ஆம் ஆண்டில் 124680. இது 

வதாராயமாக மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதம் சரிவு 11.33% ஆக இருக்கும். 
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படம்.3.14.2 மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 

வளரச்ச்ி விகிதங்கலளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்மனாரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்படும் சதவீத மாற்றம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது 

எங்வக: 
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PR=ச  தவீதம் 

VPresent = தற்வபாலதய அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

  VPast = கடந்த அல்லது தற்வபாலதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத வளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்லகலய N ஆல் 

வகுக்கும் சதவீத வளரச்ச்ியாகும். 

ஆதாரம்: https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class8a.htm 

3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலரவ 

 2011 மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு பதிவுகளின்படி மக்கள் மதாலக 66212 (10 கிமீ 

ஆரம் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு). மமாத்த எண். முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் 

மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் முலறவய 2149, 4082 மற்றும் 11500 குடும்பங்கள் 

உள்ளன. பாலின விகிதம் 971, 978 மற்றும் 1002 (1000 ஆண்களுக்கு மபண்கள்) முலறவய 

முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் 

காணப்படுகிறது. முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல 

மண்டலங்களில் முலறவய 770, 5332 மற்றும் 7092 என SC மக்கள்மதாலகப் பரவல் உள்ளது. 

முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலலகளில் ST மக்கள்மதாலக 

விநிவயாகம் முலறவய 0,0 மற்றும் 52 மிகக் குலறவாக உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 4. 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாரியான மக்கள்மதாலக விவரம் கீவே உள்ள  அட்டவலண 

3.47 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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அட்டவரண 3.15.1 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாைியான மக்கள்பதாரக 

விவைக்குறிப்பு 

மண்டலம் 

கிைாமங்
களின் 

எண் 

பமாத்த 

குடும்ப
ம் 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

மக்கள் 

பதா
ரக % 

பபண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

முதன்லம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
6 2149 8090 4104 50.73 3986 

49.2

7 

இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
6 4082 15629 7902 50.56 7727 

49.4

4 

மூன்றாம் நிலல 

மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 
19 11500 42493 21222 49.94 21271 

50.0

6 

கண்காணிப்பு 

பகுதி (0-10 கிமீ) 31 17731 66212 33228 50.18 32984 

49.8

2 

 

 

படம் 3.15.2 ஆய்வு பகுதியின் மக்கள் பதாரக 
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 தாவர எல்லலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் 

நிலல மண்டலம்) மூன்று மண்டலங்களின் கீே் பிரிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் அடுத்தடுத்த மக்கள்மதாலக இருப்பலத வமவல உள்ள அட்டவலண 

அலடயாளம் காட்டுகிறது. 

 முதன்லம மண்டலத்தில் 6 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 8090 மக்கள்மதாலக மகாண்ட 

2149 குடும்பங்கள் உள்ளன. மபரும்பாலும் தங்கள் வாே்வாதாரத்திற்காகவும் 

மபாருளுக்காகவும் கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிறாரக்ள். 

 இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலம் இரண்டும் முலறவய 15629 

மற்றும் 42493 மமாத்த மக்கள்மதாலகலயக் மகாண்டுள்ளது 
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அட்டவரண 3.15.3 ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாமம் வாைியான மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு (முக்கிய மற்றும் 

இரடயக மண்டலம்) 

வ.எண் பபயை ் குடும்பம் 

பமாத்த 
மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 
மக்கள் 

பதாரக 

பபண் 
மக்கள் 

பதாரக 

நபை் 
0-6 

வயது 

ஆண் 
0-6 

வயது 

பபண் 
0-6 

வயது 

1 உலகனி 386 1466 743 723 170 84 86 

2 லமக்குடி 345 1382 701 681 177 83 94 

3 வலலயங்குளம் 274 1050 517 533 126 59 67 

4 மநடுங்குளம் 266 897 445 452 83 42 41 

5 கல்லலண (அசச்ங்குளம்) 564 2112 1080 1032 331 179 152 

6 வமலுப்பிலிகுண்டு 314 1183 618 565 140 71 69 

  மமாதத்ம் 2149 8090 4104 3986 1027 518 509 

1 வமலக்வகாட்லட 1376 5156 2564 2592 515 255 260 

2 வடகலர 1262 4900 2513 2387 525 283 242 

3 விடாதகுளம் 520 1934 987 947 197 99 98 

4 மல்லம்பட்டி 166 664 332 332 67 35 32 

5 கிரியகவுண்டன்பட்டி 203 743 368 375 79 42 37 

6 கூடவகாவில் 555 2232 1138 1094 254 139 115 

  மமாதத்ம் 4082 15629 7902 7727 1637 853 784 

1 கப்பலூர ் 1026 3848 1913 1935 421 199 222 

2 மறவன்குளம் 802 2877 1436 1441 308 168 140 

3 ஆண்டிபட்டி 256 969 488 481 83 46 37 

4 கரிசல்பட்டி 445 1835 901 934 162 83 79 

5 ராயபாலளயம் 239 880 445 435 65 32 33 

6 வமலவநசவநரி 79 310 168 142 44 21 23 

7 கரிசல்காளம்பட்டி 326 1158 589 569 142 71 71 

8 கீேவநசவநரி 130 498 251 247 54 34 20 

9 சிவரக்வகாட்லட 905 3331 1646 1685 347 190 157 
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10 மகாக்குளம் (திருமால்) 358 1466 751 715 188 99 89 

11 திருமால் 764 2910 1458 1452 371 201 170 

12 பாலறக்குளம் 125 452 231 221 52 30 22 

13 சலுப்பபிள்லளயாரந்த்தம் 603 2129 1043 1086 220 112 108 

14 மவள்ளக்குளம் (வக) 1431 4867 2380 2487 485 251 234 

15 வில்லூர ் 1555 5625 2790 2835 620 324 296 

16 மசன்னம்பட்டி 360 1440 733 707 181 99 82 

17 குலறயூர ் 1415 5362 2731 2631 573 308 265 

18 மருதங்குடி 329 1277 641 636 187 98 89 

19 மவள்ளக்குளம் (எஸ்) 352 1259 627 632 150 85 65 

  மமாதத்ம் 11500 42493 21222 21271 4653 2451 2202 

  ஜி.மமாதத்ம் 17731 66212 33228 32984 7317 3822 3495 

 

 

o 

மபயர ் எஸ்
சி 

நபை்
கள் 

எ
ஸ்
டி 

நப
ை் 

எழுத்த
றிவு 

பபற்ற
வை் 

ஆண் 
எழுத்த

றிவு 

பபண் 
எழுத்த

றிவு 

பமாத்த 
பதாழிலா

ளை்கள் 

பமாத்த 
பதாழிலா

ளை்கள் 

விளிம்புநி
ரல 

பதாழிலா
ளை்கள் 

பதாழிலா
ளை்கள் 

அல்லாதவ
ை்கள் 

1 உலகனி 151 0 815 522 293 740 716 24 726 

2 லமக்குடி 430 0 839 494 345 774 598 176 608 

3 வலலயங்குளம் 28 0 527 336 191 603 600 3 447 

4 மநடுங்குளம் 88 0 558 337 221 518 494 24 379 

5 

கல்லலண 

(அசச்ங்குளம்) 62 0 1033 665 368 1242 1227 15 870 

6 

வமலுப்பிலிகுண்
டு 11 0 687 466 221 676 670 6 507 

  மமாதத்ம் 770 0 4459 2820 1639 4553 4305 248 3537 
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1 வமலக்வகாட்லட 1943 0 3850 2120 1730 2545 1915 630 2611 

2 வடகலர 1691 0 3452 1934 1518 2005 1805 200 2895 

3 விடாதகுளம் 422 0 1295 758 537 1174 1151 23 760 

4 மல்லம்பட்டி 484 0 466 253 213 421 103 318 243 

5 

கிரியகவுண்டன்
பட்டி 124 0 551 301 250 502 477 25 241 

6 கூடவகாவில் 668 0 1541 877 664 1143 1052 91 1089 

  மமாதத்ம் 5332 0 11155 6243 4912 7790 6503 1287 7839 

1 கப்பலூர ் 315 0 2681 1502 1179 1743 1678 65 2105 

2 மறவன்குளம் 408 0 1950 1042 908 1261 1137 124 1616 

3 ஆண்டிபட்டி 224 0 684 377 307 546 209 337 423 

4 கரிசல்பட்டி 650 1 1423 772 651 852 834 18 983 

5 ராயபாலளயம் 0 0 689 378 311 470 319 151 410 

6 வமலவநசவநரி 0 0 184 117 67 193 187 6 117 

7 

கரிசல்காளம்பட்
டி 39 0 722 424 298 683 615 68 475 

8 கீேவநசவநரி 96 0 307 175 132 252 249 3 246 

9 சிவரக்வகாட்லட 449 27 2386 1294 1092 1694 1170 524 1637 

1

0 

மகாக்குளம் 

(திருமால்) 95 0 871 549 322 791 723 68 675 

1

1 

திருமால் 

219 0 1735 1030 705 1669 1551 118 1241 

1

2 

பாலறக்குளம் 

0 0 273 164 109 246 236 10 206 

1

3 

சலுப்பபிள்லள
யாரந்த்தம் 690 0 1305 736 569 1390 1380 10 739 

1

4 

மவள்ளக்குளம் 

(வக) 926 24 3594 1857 1737 2651 2328 323 2216 

1

5 

வில்லூர ்

846 0 3493 2003 1490 3356 3211 145 2269 
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1

6 

மசன்னம்பட்டி 

352 0 924 515 409 784 150 634 656 

1

7 

குலறயூர ்

1295 0 3406 2031 1375 2886 2586 300 2476 

1

8 

மருதங்குடி 

422 0 692 404 288 634 626 8 643 

1

9 

மவள்ளக்குளம் 

(எஸ்) 66 0 777 446 331 814 521 293 445 

  மமாதத்ம் 7092 52 28096 15816 12280 22915 19710 3205 19578 

  ஜி.மமாதத்ம் 13194 52 43710 24879 18831 35258 30518 4740 30954 
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3.16  பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு மபண்களின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்க பாலின விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின விகிதம் 

இந்தியாவில் மபண்களின் மக்கள்மதாலக மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு மபண்களின் விகிதம் என்ன என்பலதக் 

கண்டறியும் மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பில், இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள் மதாலக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 மபண்கள் என்று மதரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 

993 மபண்கள் உள்ளனர.் பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித வளரச்ச்ிக் குறியீட்லட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மபண்களின் நிலலலயப் புரிந்துமகாள்கிறது. பின்வரும் 

அட்டவலணயில் முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அலமந்துள்ள 31 கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.16.1 ஆய்வு பகுதியின் பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடயக மண்டலம் 

கண்காணிப்பு பகுதியின் 

பாலின விகிதம் பபண்/ 

1000 ஆண் 

1 முதன்லம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 971 

2 இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3-7 கிமீ) 978 

3 மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7-10 கிமீ) 1002 
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படம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 
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3.16.2 குழந்ரத பாலின விகிதம் 

 

வ.எண் 
 

இரடயக மண்டலம் 

பகுதியின் பாலின 

விகிதம் பபண்/ 1000 

ஆண் 

1 முதன்லம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 983 

2 இரண்டாம் நிலல மண்டலம் 

(3-7 கிமீ) 919 

3 மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7-

10 கிமீ) 898 

 

படம் 3.16.3 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் குழந்ரத பாலின விகிதம்
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3.17 பகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

 எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திறன் மகாண்டவரக்ளின் 

சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிலலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் பகுதியில் 

மசய்யப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக 

கணக்மகடுப்பின் படி 74.22% கல்வியறிவு விகிதத்லத நிரூபிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 85% என்பலதக் குறிக்கிறது, அவதசமயம் சமூக 

மாற்றத்திற்கான முக்கியமான குறிகாட்டியாக இருக்கும் மபண்களின் கல்வியறிவு 

விகிதம் கவனிக்கப்படுகிறது. 2011 மக்கள்மதாலகக் கணக்மகடுப்பின்படி 64%. இது 

ஆய்வுப் பகுதியில் கவனம் மசலுத்தி, ஆய்வுப் பகுதியில் கல்வியில் கவனம் மசலுத்தி 

வமலும் வளரச்ச்ிலய வமம்படுத்த வவண்டும். (அட்டவலண எண் 3.17.1). 

அட்டவரண 3.17.1 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டலம் 

கிைாம
ங்களி
ன் எண் 

ஆண்
களின் 

எழுத்
தறிவு 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

ஆண்
களின் 

கல்வி
யறிவு 

விகித
ம் 

பப
ண் 

எழுத்
தறிவு 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

பபண் 

கல்வி
யறிவு 

விகித
ம் 

பமா
த்த 

எழுத்
தறிவு 

பமா
த்த 

எழுத்
தறிவு 

விகித
ம் 

முதன்லம மண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 

6 2820 78.64 1639 47.14 4459 63.13 

இரண்டாம் நிலல 
மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

6 6243 88.57 4912 70.75 11155 79.72 

மூன்றாம் நிலல 
மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) 

19 15816 84.26 12280 64.40 28096 74.25 

கண்காணிக்கும் 
பகுதி (0-10கிமீ) 

31 24879 84.61 18831 63.86 43710 74.22 
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படம் 3.17.2 ஆய்வுப் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு விகிதம் 

3.18 குடும்ப அளவு 

 குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப மசயல்பாடு, வள நுகரவ்ு, மமாத்த வருமானம் மற்றும் 

அவற்றின் மசலவு முலற ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு 

2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் மபரும்பாலானவரக்ள் 4 உறுப்பினரக்லளக் மகாண்ட 

குடும்ப அளலவக் மகாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் அளலவ அறிந்துமகாள்வது, எவ்வளவு 

வள நுகரவ்ு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு வருமானம் உருவாக்கப்பட்டு 

மசலவழிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய நியாயமான புரிதலலயும் வேங்குகிறது. 

3.19 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

 ஒரு மசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீே் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது மற்றும் மசயல் திட்டங்கலள உருவாக்கும் வபாது இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் மசலுத்தப்பட வவண்டும். அவரக்ளுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட 

வவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டவலண சாதி (SC) மக்கள் மதாலக 20% 

மற்றும் பட்டியல் பேங்குடி மக்கள் மதாலக 0.08%, மற்ற மக்கள் மதாலக 80% மமாத்த 

ஆய்வு பகுதியில் உள்ளது. 
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அட்டவரண 3.19.1 ஆய்வு பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

 

 

 

 

மண்டலம்  

கிைாமங்களின் 

எண் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

எஸ்சி 

மக்கள் 

பதாரக % 

ST 

மக்கள் 

பதாரக % 

பிற 

மக்கள் 

பதாரக %  
முதன்லம 

மண்டலம் 

(0 - 3 கிமீ) 
6 770 9.52 0 0.00 7320 90.48 

 

இரண்டாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(3 - 7 கிமீ) 
6 5332 34.12 0 0.00 10297 65.88 

 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(7 - 10 கிமீ) 
19 7092 16.69 52 0.12 35349 83.19 

 

மமாதத் 

பரப்பளவு 

(10 கிமீ) 
31 13194 19.93 52 0.08 52966 79.99 
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3.20. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது மசடிகலள மவட்டுதல் வபான்றலவ) 

2. விவசாய நிலம் குலறகிறது 

3. அருகிலுள்ள பில்ட்-அப் நிலம் சத்தம் மற்றும் காற்லற அதிகரிக்கும் 

4. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிலடவய அவரக்ளின் நலனுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

இல்லாலம 

5. லமயப் பகுதிக்கு மருத்துவ/மருத்துவமலன வசதிகள் மற்றும் PHC வதலவ 

6. ஒவ்மவாரு கிராமத்திலும் திடக்கழிவு ஊசி மூலம் சுற்றுப்புறச ்சுத்தம். 

7. துலண சுகாதார பராமரிப்பு லமயங்களுடன் மருத்துவமலன வசதிகளின் 

மசயல்பாடு. 

8. மபாது கழிப்பலற ஆண்கள் மற்றும் மபண்கள் தனித்தனியாக சரியான வடிகால் 

அலமப்பு வதலவ. 

9. உள்ளூர ்வபாக்குவரத்து வதலவ. 

10. சாலலயின் நிலல ஆய்வுப் பகுதிலய வமம்படுத்துகிறது. 

3.23 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், பின்வரும் அனுமானங்கலள வலரயலாம்: 

 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 72%. 

 கண்காணிப்பு பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப 

மற்றும் நடுத்தர மட்டத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பலத ஒட்டுமமாத்த நிலல 

சித்தரிக்கிறது. 
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 கண்காணிக்கும் பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் அட்டவலணப் பேங்குடி 

சமூகம் 4.7% ஆகவும், பட்டியல் சாதியினர ்22.16% ஆகவும் உள்ளனர.் 

 மற்ற மக்கள்மதாலக ஆய்வுப் பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 73% ஆகும். 

 ஆய்வுப் பகுதி வதசிய மற்றும் மாவட்ட சாலலகளால் நன்கு இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிலல சுகாதார வசதிகலள வமம்படுத்துகிறது. 

 வமற்கூறிய உண்லமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார வமம்பாட்டு நடவடிக்லககலள வமம்படுத்தும், எனவவ 

வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாலபல் இலணப்பு உள்ளது. 

3.24 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரைகள் 

கிராம அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராம சலப மூலம் சமூகத்துடன் கலந்தாவலாசித்து 

மசய்யப்படுகிறது; இலவ சமூகத்தின் வதலவகலள நிவரத்்தி மசய்வதாக வதான்றுகிறது. 

எவ்வாறாயினும், மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த திட்டங்கள் மபரும்பாலும் வபாதுமான 

நிதியின் சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாலம, ஊேல், கந்து வட்டி மற்றும் அரசியல் 

நிகே்சச்ி நிரல்களால் நிலறந்துள்ளன என்பலத கவனத்தில் மகாள்ளலாம். எனவவ 

அரசாங்க நடவடிக்லககளுடன் ஒன்றிலணவதற்கான வநாக்கத்லதக் கண்டறியும் வபாது, 

நலடமுலறப்படுத்துவதற்கான யதாரத்்தமான சாத்தியக்கூறுகலளக் கண்டறிவதில் 

கவனமாக இருக்க வவண்டும். 

 மபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீட்டு அடிப்பலடயிலான வருமானம் உருவாக்கும் 

நடவடிக்லககள், மதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் கல்வியறிவு விகிதத்லத 

அதிகரிப்பதற்கான மபாதுவான கல்வி லமயம். 

 கல்வி - இலவச சீருலட, மபாது அலறகள் மற்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி கல்வி 

மற்றும் உடற்கல்வி, மபண்களுக்கான கூடுதல் பள்ளிகள், பள்ளிகளில் தளபாடங்கள் 

மற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனவவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டலமப்லப வமம்படுத்துதல். 
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 விவசாயம்/கால்நலட - விவசாய நலடமுலறகள், மின்சார இலணப்புகள், 

வமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கலள வாங்குவதற்கான உதவி, திறன் 

வமம்பாடு, வேங்கல் மற்றும்/அல்லது சிறந்த பல்வவறு விலதகள் பற்றிய அறிவு, 

வமய்சச்ல் நில வமம்பாடு மற்றும் கால்நலட வளரப்்பு மற்றும் கால்நலட மருத்துவரின் 

வசதி வபான்ற உள்கட்டலமப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிலலலமகலள வமம்படுத்துதல், கழிவலறகள் 

கட்டுவதற்கான உதவி, வடிகால் அலமப்லப வமம்படுத்துதல், சுகாதார முகாம்கள் 

மற்றும் வகாவிட்-19, மவலரியா, லடபாய்டு, காசவநாய், மஞ்சள் காய்சச்ல் மற்றும் 

நிவமானியா வபான்ற வநாய்களுக்கான விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள். PHC மற்றும் 

அங்கன்வாடி லமயங்கலள பழுது பாரத்்தல். 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் - சிறப்புக் கல்விக்கான லமயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்வறார ்

குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணரவ்ு. 

 ஒரு மசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் கீே் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானது. எனவவ மசயல் 

திட்டங்கலள உருவாக்கும் வபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு 

கவனம் மசலுத்த முடியும். 

 இலணப்பு - பிராந்தியத்திற்கு எளிதாக அணுகுவதற்கான வபாக்குவரத்து இலணப்பு. 

3.25 முடிவு 

 சுற்றியுள்ள பகுதியில் உத்வதச சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திட்டத்தின் தாக்கங்கலள மதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் சுற்றுசச்ூேல் 

தரத்தின் அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுவது இன்றியலமயாதது. எனவவ 

திருமதி.மீனாட்சி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மகாத்து குவாரியானது 

சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாக்க வபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள 

வமற்மகாள்வவதாடு, ஆய்வுப் பகுதிகளின் வளரச்ச்ிக்கும் பங்களிக்கும் என்பதால், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தற்வபாலதய சுற்றுசச்ூேல் நிலல திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று 

முடிவு மசய்யலாம். 

 ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் மபாருளாதார/மக்கள்மதாலக நிலல, அந்தப் 

பகுதியின் மபாருளாதாரம் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு வமம்பாட்டில் வமலும் முன்வனற்றம் 

வதலவ என்பலத மவளிப்படுத்துகிறது. எனவவ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்வபாலதய அடிப்பலட சூேல் நிலல பாதிக்கப்படாது என்று முடிவு 

மசய்யலாம்.முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள வவலல வாய்ப்லப 

வமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிலம வவலலகலள வேங்குவலத 

வநாக்கமாகக் மகாண்டது மற்றும் அலதமயாட்டி சமூக தரத்லத வமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள், மசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்லதய மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூேலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகே்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூேல் நட்பு 

மசயல்பாட்லடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிமசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூேல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூேலின் அளலவப் பராமரிக்க, தற்வபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூேல் சூே்நிலலயில் ஆய்வுகலள வமற்மகாள்வது மற்றும் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது நிலலயான வளங்கலளப் 

பிரித்மதடுப்பதற்கான மபாருத்தமான வமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

தற்வபாதுள்ள சுரங்க தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூேல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன. எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்வவறு பாதிப்புகள்  

 

• நில சூேல் 

• மண் சூேல் 

• நீர ்சூேல் 

• காற்று சூேல் 

• இலரசச்ல் சூேல் 

• சமூக மபாருளாதார சூேல் 

• உயிரியல் சூேல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூேல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில வநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் வபான்றவற்றால் சிக்கல்கலள 

ஏற்படுத்துவவதாடு, வபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 
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•  நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அேகியல் சூேல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மலேக்காலத்தில் நிலவவலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுலேவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் வவலலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீரின் ஓட்டத்லத அலடத்துவிடச ் மசய்யலாம் மற்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் மண்லணயும் ஏற்படுத்தலாம். 

 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

வதாண்டுதல் படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும், வமலும் பசுலம அரண் கட்டம் 

வாரியான வமம்பாடு வபான்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

• குவாரி குழிகலளச ் சுற்றிலும் வதாட்ட வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலேயின் 

வபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலரச ் வசகரிப்பதற்காகவும் தாே்வான 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பலண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் வமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலட வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டம் வமற்மகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அேகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லகயான தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

வேங்கப்படுவது வபான்றலவ) தூசி உமிே்லவக் குலறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிலலயிவலவய முலறயான வவலிகள் அலமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாடப்படும்.    

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தின் வமல் அடுக்கில் கிராவல் வடிவில், தாே்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் மசய்வதற்கும் கிராவல் வநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். 

ஜல்லி கற்கலள அகற்றுவது இல்லல. வதாண்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண கல், 

வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு வநரடியாக டம்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். 

 குவாரி மசயல்பாட்டின் கழிவு நீர ் அகற்றப்படாது, முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களில் இருந்து நசச்ு கழிவுகள் மவளிவயற்றப்படாது. வவலல மசய்யும் முகம் 

மற்றும் இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் உள்ள தூசி உமிே்வு நீர ் மதளித்தல் மற்றும் 

வதாட்டம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். 
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அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; வமற்பரப்பு 

அடுக்குகலள விட குலறவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம மகாண்ட 

மண்ணின் அடிவானங்கலள மவளிப்படுத்துதல்; மலேலய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் 

குலறதல்; மசறிவு மற்றும் வவகம் காரணமாக புயல்-நீர ்ஓட்டத்தில் அதிகரித்த ஆற்றல் ; 

மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் மபாருத்தமற்ற வமற்பரப்புப் மபாருட்களின் 

மவளிப்பாடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ ஓட்டம் திலசதிருப்பல் - குவாரி வவலல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் வமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலேவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி வதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் மவளிவயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிவயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கலள வநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் மவளிவயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலவக்கும் வநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

மதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வேங்க வவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலேக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்மசயல்படும் 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

கிராவல் உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, தாே்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் மசய்வதற்கும் வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு கிராவல் 

விற்கப்படும். 

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

குவாரியின் வபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான மபாருட்கலளப் 

பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் குவாரி மசய்வதால் ஏற்படும் தாக்கம் சிறியதாக 

இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குவாரியின் அதிகபட்ச ஆேம் 47 மீ மற்றும் 

நீரம்ட்டம் 68 மீ BGL ஆேத்தில் காணப்படுவதால் குவாரி நடவடிக்லக நிலத்தடி 

நீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

குவாரி பணி நீரம்ட்டத்திற்கு வமல் வமற்மகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியில் 

வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகள் (ஓலடகள், கால்வாய், ஓலட வபான்றலவ) குறுக்கீடு இல்லல. 
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மலேக்காலங்களில் மலேநீர ் குவாரி குழியில் வசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்பசுலம வலய 

வளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் மதளிக்கும் நீருக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். குவாரி குழி நீலர திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிவயற்றும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

முன்பமாழிவு – P1 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.2 KLD அருகில் உள்ள ஆே்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆே்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

வீட்டு வநாக்கம் 0.3 KLD தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து மபறப்படும். 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

 

4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்வதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் வதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

வதாட்ட வடிகால் மசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இலணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, மதளிவான நீர ்மட்டுவம இயற்லக வடிகால்க்கு மவளிவயற்றப்படும்.  

▪ மலேநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அலமக்கும் குளம்க்கு மவளிவயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த வசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுலம மண்டலத்லத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மலேநீர ் வசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலேநீலர வசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய மபஞ்சுகலள வேங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலே நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

▪ புயலின் வபாது வசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்மணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக மசல்லும்; 
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▪ மலேக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கலள 

நிலலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்லத 

அவ்வப்வபாது (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

▪ ஊறலவக்கும் குழிகள் அலதத் மதாடரந்்து ML இல் வேங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலறகள் / கழிப்பலறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ்மசப்டிக் 

வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிவயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கலள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மலேக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி வமற்மகாள்ளப்படும் 

▪ வேக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பகுப்பாய்வு மசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல் 

இந்த திறந்தமவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்லற 

மாசுபடுத்துகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லகயானது ஜாக்ஹாம்மர ் துலளயிடல் (35 மிமீ 

டயா) மூலம் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் சாதாரண கல் கழிவுகலள மவட்டிஎடுப்பதற்கு 

லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ்பயன்படுத்தப்படும்.    

 

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்க வவலலயின் வபாது, வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

மபாருட்கலள மகாண்டு மசல்வது வபான்ற பல்வவறு நிலலகளில், குறிப்பிட்ட மபாருள் 

(PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு வபான்ற வாயுக்கள், வாகன மவளிவயற்றத்திலிருந்து 

லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 மவடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

வநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து மவளிவயறும் தப்பிவயாடிய தூசி, தப்பிவயாடிய 

தூசிக்கு வநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 அவத வநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிவயறலாம். 
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4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

மவளிவயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகவள காரணம். 

இவதவபால், சாதாரண கற்கலள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூேலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

மசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் உமிே்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியலவ AERMOD மமன்மபாருலளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

நில வமம்பாடு கட்டம், சுரங்க மசயல்முலற மற்றும் வபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

வபாது சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய மசயல்பாடுகளால் காற்று 

சுற்றுசச்ூேலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), வதாண்டுதல் / 

ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து சாலலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் 

ஆகியவற்றின் காரணமாக லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) மவளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. 

ஏற்றுதல் – சாதாரண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, மவளிப்படும் 

பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் 

பாதிக்கிறது. மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்திலயக் 

கருத்தில் மகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD மமன்மபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூேல் மற்றும் உமிே்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிே்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்வடாடு 

மதாடரப்ுலடய மசயலுடன் மதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிே்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிே்வுகள்; 

A = மசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிே்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுமமாத்த உமிே்வு குலறப்பு திறன், % 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயானது நிலத்லத தயார ் மசய்தல், 

வதாண்டுதல், சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து வபான்ற பல்வவறு 

மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிே்வு மதிப்பீட்டு 

மதாழில்நுட்ப லகவயடு அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிே்வுகலள வரவலேத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: P1 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிே்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.048846578 
g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000067264 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.035512172 
g/s 

ஹால் சாலல வரி ஆதாரம் 0.002483828 g/s/m 

ஒட்டுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.044045224 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிே்வு விகிதம் 

ஒட்டுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.000109338 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிே்வு விகிதம் 

ஒட்டுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.000003581 
g/s 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல   

வபாக்குவரத்தின் வபாது வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், மவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, 

மலேப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் இந்த கணிப்பு உள்ளடக்கியது. 

பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கி.மீ மதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த GLC ஐ 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்படும் அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

காற்று மாசுபாடு பைவல் மாதிைியாக்கம் 

அடிப்பரட காற்றின் தைம் - 

குழுமத்தில் 2 இடங்களிலும், ஆய்வுப் பகுதியின் இலடயகப் பகுதிக்குள் 6 

இடங்களிலும் அடிப்பலடக் காற்றின் தரம் அளவிடப்பட்டது. 24 மணிவநர சராசரி 
துகள்களின் மாதிரிகள் (PM10 மற்றும் PM2.5), SO2 மற்றும் NOx ஆகியலவ வதசிய 
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சுற்றுப்புற காற்றுத் தரத் தரநிலலகள் (NAAQS), 2009ஐப் பின்பற்றி அளவிடப்பட்டன. 7 

மாதிரி நிலலயங்களின் கண்காணிப்புத் தரவு கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது – 

 

வானிரல தைவு - 

காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடவயயான 

அத்தியாவசிய உறவு, பரந்த மபாருளில் காற்லற உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடமவளியில், சிதறலல நிலறவவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல நிலலயம் நிறுவப்பட்டு, 

இலடவவலளயின்றி ஆய்வுக் காலம் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், 

காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் மவப்பநிலல ஆகியலவ மணிவநர 

அடிப்பலடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 4 மீ உயரத்தில் 

இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர ் 2022 – பிப்ரவரி 2023 வலரயிலான 

காலநிலலத் தரவு, வகாயம்புத்தூர ் வவளாண்லமத் துலறயிலிருந்து, தளத் தரவவாடு 

மதாடரப்ுபடுத்துவதற்காக, வானிலலத் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது, வமலும் அளவுருக்களில் 

எந்த மாற்றமும் இல்லல.    

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

       

படம் 4.4: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     

 

படம் 4.5: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

        

 

 

4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீவே உள்ள 

அட்டவலணயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட 

(µg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

(µg/மீ 3) 

பமாத்தம் 

(µg/மீ 3) 

AAQ1 
  9°46'7.47"N  

78° 2'33.72"E 
91 33 66.23 80 

146.23 

AAQ2 
  9°46'23.60"N  

78° 1'55.98"E 
-1072 529 64.97 0 

64.97 

AAQ3 
  9°46'1.95"N  

78° 3'55.60"E 
2604 -141 68.17 0 

68.17 

AAQ4 
  9°48'25.43"N 

78° 1'56.78"E 
-1045 4308 64.26 0 

64.26 

AAQ5 
  9°47'33.87"N  

77°59'20.66"E 
-5840 2709 67.95 0 

67.95 

AAQ6 
  9°44'38.56"N  

77°58'50.17"E 
-6779 -2725 67.5 0 

67.5 

AAQ7 
  9°47'53.91"N  

78° 3'55.63"E 
2608 3329 67.32 0 

67.32 

AAQ8 
  9°45'7.52"N  

78° 2'38.25"E 
232 -1829 61.52 0 

61.52 
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அட்டவரண 4.6: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (μg/மீ 

3) 

பமாத்த 

PM10 (μg/மீ 

3) 

(5+6) 

AAQ1 
  9°46'7.47"N  78° 

2'33.72"E 
91 33 

45.0 
11.83 

56.8 

AAQ2 
  9°46'23.60"N  78° 

1'55.98"E 
-1072 529 

38.4 
11.27 

49.6 

AAQ3 
  9°46'1.95"N  78° 

3'55.60"E 
2604 -141 

41.5 
1.05 

42.5 

AAQ4 
  9°48'25.43"N 78° 

1'56.78"E 
-1045 4308 

44.9 
10.00 

54.9 

AAQ5 
  9°47'33.87"N  

77°59'20.66"E 
-5840 2709 

45.6 
7.72 

53.3 

AAQ6 
  9°44'38.56"N  

77°58'50.17"E 
-6779 -2725 

45.6 
5.40 

51.0 

AAQ7 
  9°47'53.91"N  78° 

3'55.63"E 
2608 3329 

43.4 
0 

43.4 

AAQ8 
  9°45'7.52"N  78° 

2'38.25"E 
232 -1829 

44.4 
2.38 

46.7 

  அட்டவரண 4.7: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (µg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (µg/மீ 

3) 

பமாத்த 

PM2.5 (µg/மீ 

3) 

(5+6) 

AAQ1 
  9°46'7.47"N  78° 

2'33.72"E 
91 33 

22.1 

5.67 

27.8 

AAQ2 
  9°46'23.60"N  

78° 1'55.98"E 
-1072 529 

22.3 

5.13 

27.4 

AAQ3 
  9°46'1.95"N  78° 

3'55.60"E 
2604 -141 

22.3 

0.80 

23.1 

AAQ4 
  9°48'25.43"N 78° 

1'56.78"E 
-1045 4308 

22.1 

4.91 

27.0 

AAQ5 
  9°47'33.87"N  

77°59'20.66"E 
-5840 2709 

45.6 

3.82 

49.4 

AAQ6 
  9°44'38.56"N  

77°58'50.17"E 
-6779 -2725 

45.3 

2.70 

48.0 

AAQ7 
  9°47'53.91"N  

78° 3'55.63"E 
2608 3329 

22.0 

0 

22.0 

AAQ8 
  9°45'7.52"N  78° 

2'38.25"E 
232 -1829 

22.4 

1.55 

24.0 
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அட்டவரண 4.8: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 

AAQ1 
  9°46'7.47"N  78° 

2'33.72"E 
91 33 

7.0 
1.59 

8.6 

AAQ2 
  9°46'23.60"N  78° 

1'55.98"E 
-1072 529 

6.9 
1.55 

8.5 

AAQ3 
  9°46'1.95"N  78° 

3'55.60"E 
2604 -141 

6.5 
0 

6.5 

AAQ4 
  9°48'25.43"N 78° 

1'56.78"E 
-1045 4308 

5.8 
1.5 

7.3 

AAQ5 
  9°47'33.87"N  

77°59'20.66"E 
-5840 2709 

7.0 
1.19 

8.2 

AAQ6 
  9°44'38.56"N  

77°58'50.17"E 
-6779 -2725 

6.8 
0.41 

7.2 

AAQ7 
  9°47'53.91"N  78° 

3'55.63"E 
2608 3329 

6.8 
0 

6.8 

AAQ8 
  9°45'7.52"N  78° 

2'38.25"E 
232 -1829 

6.9 
0 

6.9 

 

அட்டவரண 4.9: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (μg/மீ 

3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
  9°46'7.47"N  78° 

2'33.72"E 
91 33 

24.3 
8.60 

32.9 

AAQ2 
  9°46'23.60"N  78° 

1'55.98"E 
-1072 529 

24.3 
8.00 

32.3 

AAQ3 
  9°46'1.95"N  78° 

3'55.60"E 
2604 -141 

24.4 
0 

24.4 

AAQ4 
  9°48'25.43"N 78° 

1'56.78"E 
-1045 4308 

24.2 
6.50 

30.7 

AAQ5 
  9°47'33.87"N  

77°59'20.66"E 
-5840 2709 

22.6 
1.73 

24.3 

AAQ6 
  9°44'38.56"N  

77°58'50.17"E 
-6779 -2725 

24.2 
0 

24.2 

AAQ7 
  9°47'53.91"N  78° 

3'55.63"E 
2608 3329 

23.8 
0 

23.8 
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AAQ8 
  9°45'7.52"N  78° 

2'38.25"E 
232 -1829 

24.7 
0 

24.7 

ஒட்டுமமாத்த மசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

மசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறவய 100, 80 & 80 µg/மீ 3 என்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள வமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.     

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வஹால் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்மதடுக்கும் கருவி வேங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூேல் மதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான வவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் வானிலல உள்ள பகுதிலய அகற்ற மட்டுவம மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் வநரத்லதயும், மவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கும் வநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால மடட்டவனட்டரக்லள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று. 

• மபாருட்கலள ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 
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இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குவரத்தின் வபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• கற்கலளக் மகாண்டு மசல்லுதல் பகல் வநரத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகவவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனவவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முலறலய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்லடக் 

குலறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து வபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலே 

லவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகலள 

வேக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

மசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிவசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 
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பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் 

கம்பிரசர ் மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வவலல மசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகே்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் வகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி வவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து வரும் வகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவத 

அட்டவலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாட்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  
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அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச 

கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

42.6 41.9 39.2 38.4 37.1 41.4 36.1 37.8 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு 

dB(A) 
46.12 38.52 28.97 27.43 24.11 28.50 27.64 29.22 

மமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இலரசச்ல் நிலல dB(A) 
47.72 43.54 39.59 38.73 37.31 41.62 36.68 38.36 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலளயிடும் வபாது கூரல்மயான துரப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லஹட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலடமவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• மவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித மசயல்பாடு 

வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வேங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/வதாட்டம் உருவாக்கப்படும். வதாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• மஹசஇ்எம்எம் ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வேங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வேக்கமான மருத்துவ பரிவசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
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வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

மவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறவாக 

உள்ளது, ஏமனனில் நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்படலாம். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவே உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குவாரியில் மவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

 

 

அட்டவரண 4.10: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 10 810 0.070 
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 படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

 

 

 வமற்கூறியவற்றிலிருந்து, 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிலல அளவுவகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

மபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 10 கிவலா மவடிப்புக்கான அளவு உசச் துகள் வவகமான 8 

மிமீ/விக்குக் குலறவாக உள்ளது. ஒரு மவடிப்பில் மவடிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 

மவடிமருந்துகள் எந்த வநரத்திலும் 28 கிவலாவுக்கு மிகாமல் இருக்க வவண்டும் என்பலத 

உறுதி மசய்ய வவண்டும். எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் மவடிப்பினால் 

ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க சட்டப்பூரவ் 

வதலவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் மவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆேமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் மபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வேங்கப்படும்; 

 மவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் வநரத்தில் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படும்; 
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 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிலவப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆேம், விட்டம் மற்றும் இலடமவளி வபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

மவடிப்லபக் மகாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர,் லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் மவடிப்புத் 
மதாடங்கும் விரிவான இயக்க நலடமுலறகலள வகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்லககள் நலடமபறுவலத உறுதிமசய்யும். 

 மவடிக்கும் சக்திலயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்வறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் வபாதுமான வகாணத் தண்டுப் மபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிலசயில் இலணக்கப்பட்டு, எந்த 

வநரத்திலும் ஒவர ஒரு சாரஜ்் மட்டுவம மவடிக்கப்படுவலத உறுதிமசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுவபான்ற துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதிமசய்யும் வலகயில் மவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவகம் 8 மஹரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, மபாருத்தமான 

மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 மவடிக்கும் நலடமுலறகளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படும். 

4.4 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

 அரசு அல்லது தனியார ்அலமப்புகளால் இயக்கப்படும் அல்லது நிரவ்கிக்கப்படும் 

வளரச்ச்ித் திட்டங்கள், மகாள்லககள் மற்றும் திட்டங்கள் உடல், உயிரியல் மற்றும் சமூக-

மபாருளாதார சூேலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலள ஏற்படுத்தலாம். சில 

சந்தரப்்பங்களில், மாற்றங்கள் நன்லம பயக்கும், மற்றவற்றில் இது சுற்றுசச்ூேலுக்கு 

தீங்கு விலளவிக்கும். அதன்படி, எதிரப்ாரக்்கப்படும் மாற்றங்கலள முலறயான 

அலடயாளம், தகுதி மற்றும் விளக்கத்திற்கு சுற்றுசச்ூேல் தாக்க ஆய்வுகள் 

வதலவப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் மதாடரப்ுலடய முக்கிய சுற்றுசச்ூேல் 

பிரசச்ிலனகள் காடழிப்பு, நிலச ் சீரழிவு (நிலப்பரப்பில் மாற்றம், மண் அரிப்பு), காட்சி 

ஊடுருவல், நீரியல் அலமப்புக்கு இலடயூறு, மற்றும் நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு 

ஆகியலவ இறுதியில் பூக்கள் மற்றும் விலங்குகளின் நிலலலய பாதிக்கின்றன. திட்ட 

பகுதி. 
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4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர ்மபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏமனனில் அதன் 

மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க நடவடிக்லககள் மபாதுவாக காடழிப்பு, 

நிலச ் சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது திட்டப் 

பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் நிலலலய வநரடியாகவவா அல்லது 

மலறமுகமாகவவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகே்வு மற்றும் 

அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், மசயல்பாட்டு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

மதாழில்நுட்பத்லதப் மபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ்சூேலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலளக் மகாண்டு வரக்கூடிய 

திட்டச ்மசயல்கலள அலடயாளம் காட்டுகிறது. தற்வபாலதய ஆய்வு, மபாண்ணமங்கலம் 

கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகலள 

முன்னறிவிப்பதற்காகவும், சுற்றுப்புறச ் சூேலிலும் வாே்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

அதனுடன் மதாடரப்ுலடய பல்லுயிர ் தன்லமலய உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகலள 

சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் பிற 

முள் இனங்கலள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வசிப்பிட கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் 

உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படும், ஆனால் பிராந்திய அளவில் அலவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாே்க்லகச ் சுேற்சி வதலவகளுக்கு 

முக்கியமானதாக இருக்காது. வமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், வமல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கலள நடவு மசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீே் மபஞ்சுகள் மலேநீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வாே்விட வளங்கலள 

மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்வபாதுள்ள சாலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; 

தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க புதிய சாலலகள் அலமக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் மபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாவர 

உலற மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்லல. சில வீட்டு விலங்குகள் 

தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில மபாதுவான பறலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது.   

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிே்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. இலடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் மகாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனவவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
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4.5.2 அந்தந்த தனிப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்தின் 

கீே் தணிப்பு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த உயிரி-
வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துமகாண்டு, மபாருத்தமான தாவர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் வதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் வதலவயான மசயல்திறன் ஆகியவற்லற ஒப்புக்மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக முன்மமாழியப்பட்ட வதாட்டத் திட்டத்தின் 

விவரங்கள் அட்டவலண 4.13 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுலம மண்டலத்தின் முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலடயில் ஒரு தலடலய வேங்குவதாகும் 

தாவரப் பரப்பின் இேப்லப ஈடுமசய்யும் வலகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்வவறு கட்டங்களில் வதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

மதாகுதியில், முக்கியமாக முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் திட்டத்லத 

வமற்மகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. இந்த வாே்விட வமம்பாட்டுத் திட்டம், 

விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிவயற்றப்படுவலத உறுதிமசய்து, லமய மண்டலத்தில் 

மிகுதியான நிலலலய வமம்படுத்தும்.   

பசுலம அரணின் வநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்கும்:   

 சத்தம் குலறப்பு 

 சூேலியல் மறுசீரலமப்பு 

 வமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் வதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பகுதியின் 

அேகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி வமம்பாடு. 

4.5.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்வவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாே்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் மபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்மபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான மபரிய 

இலல பகுதி. 
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 இயற்லக வளரச்ச்ியின் மபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பமவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

மபாருத்தமான வதாட்டத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

 

அட்டவரண 4.13: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை ்

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை ் பண்பு 

1 ஏகல் மாரம்மவலாஸ் ருவடசி வவம்பு, வவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர பலன மரம் 

5 காசி வராக்ஸ்பரக்ி ஃவபவபசிவய மசங்வகான்லற மரம் 

6 மடரம்ினாலியா மபல்லரிகா காம்ப்வரவடசி தந்திரி மரம் 

7 லசசிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசிவய நாவல் மரம் 

 

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ, 10 மீ மற்றும் 50 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு 

வளரப்்புக்கு பயன்படுத்த அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு 

எப்மபாழுதும் முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

குத்தலக எல்லலயில் வவம்பு, மபாங்கமியா, பின்னட்டா வபான்ற வட்டார மரங்கள் 

நடப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 85% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவலண எண்.4.13 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் பட்மஜட் 

அட்டவலண எண்.4.14 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

   அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பதாடை்ந்து 

வாழ்தல்% 

பைப்பளவு மீ2 இனத்தின் 

பபயை் 

I முதல் ஆண்டில் 850 

மரங்கலள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

85% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம், 

மசங்மகான்றி, 

பாலன, 

நாவல் 
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அட்டவரண எண்: 4.15. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பஜட் 

P1 

 

மசயல்பாடு 
ஆண்டுகள் பதாரக பசலவு 

I II III IV V   

பாதுகாப்பு 

வலயத்தின் 

கீே் வதாட்டம்  

எண்கள் 100 100 100 100 100 

@200 Rs 

Per sapling 

Rs.50,000/- மசலவு 10000 10000 10000 10000 10000 

மவட்டப்பட்ட 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் 

அணுகுமுலற 

சாலலயில் 

வதாட்டம் 

எண்கள் 70 70 70 70 70 

Rs.35,000/- மசலவு 7000 7000 7000 7000 7000 

கம்பி வவலி 

(மீட்டரக்ளில்) 680 
2,04,000     

@300 ரூ 
Rs.2,04,000/- 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

(மீட்டரக்ளில்) 510 
1,53,000     

ஒரு 

மீட்டருக்கு 
Rs.1,53,000/- 

பமாத்தம் 
Rs. 

4,42,000/- 

 

   

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்லல. 

 இலடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் வபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான பாதகமான பாதிப்லபயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக 

காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலறப்படுத்தும். 

 தவறான விலங்குகள் நுலேவலதத் தடுக்க உத்வதசிக்கப்பட்ட அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகலளயும் சுற்றி வவலி அலமக்கப்படும். 

 பசுலம அரண் வமம்பாடு வமற்மகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூேலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வது. 

 அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் தூசி 

ஒடுக்க அலமப்பு நிறுவப்படும் 
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 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள வதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாே்விடங்கலள உருவாக்குவதற்கும் பல்வவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூேலல 

உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி வமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் வமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அவரக்ளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க அவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாலல 6.00 மணிக்கு 

வமல் எந்த பணியும் வமற்மகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம் 

முன்மமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் தற்வபாதுள்ள நீரவ்ாே் சூேலுக்கு 

இலடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத 

வமற்பரப்பு நீரந்ிலல இல்லல. எனவவ, சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நீரவ்ாே் பல்லுயிர ்

மபருக்கம் காணப்படவில்லல. 

4.5.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நடவடிக்லககளால் சூேலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

மபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்வவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது அடிப்பலடத் 
தரவு மற்றும் அதன் முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்பாக அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் (முக்கியமாக 

அழிந்துவரும் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடியலவ) மீதான அதன் தாக்கத்லதக் 

குறிப்பிடுகிறது. தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 4.14: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 
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வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

திட்டத்தின் மசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

மபரும்பாலும் தாங்கல் பகுதியில் இருந்து 

இடம்மபயரந்்தன. 

2 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அலமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

அழிந்து வரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

3 

வதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

வதசியப் பூங்கா/ வனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ ரிசரவ்் காடுகள்/ 

சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் மண்டலம்/ கடுலமயாக 

மாசுபட்ட பகுதி/ HACA/CRZ ஆகியலவ 

இப்பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

அலமந்துள்ளன. 

4 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல ' 

5 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் வமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்லத பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீலர வேங்குகிறது 

'திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்குகள் எதுவும் 

லமயப் பகுதியில் வேக்கமாகக் 

காணப்படுவதில்லல. 

6 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிகலளப் பாதிக்கும் 

வண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓலட 

வமலாண்லம முலறயாக 

கட்டப்படுவதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிவு ஏற்படாது. 

7 

திட்ட நடவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகளின் வீே்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் 

அபாயம். 

'இல்லல' 

8 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வேங்கும் கழிவுநீலர 

நீரந்ிலலகளில் மவளியிடுகிறது. 

லமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குலறவு. 

9 

சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு 

சாரந்்த வாே்வாதாரத்லதப் 

பாதிக்கின்றன/ உள்ளூர ்

வாே்வாதாரம் சாரந்்து இருக்கும் 

குறிப்பிட்ட வனப் மபாருலளப் 

பாதிக்கிறது. 

'இல்லல' 
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10 
இந்த திட்டம் இடம்மபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலத்தில் இடம்மபயரவ்ு 

பாலத எதுவும் காணப்படவில்லல. 

11 

இத்திட்டத்தால் மருத்துவ குணம் 

மகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்கள் பாதிக்கப்பட 

வாய்ப்புள்ளது 

'இல்லல' 

12 

வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

வவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷலனக் 

மகாண்டுள்ளது. 

'இல்லல' அங்கு எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்லல. 

13 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், 

மீன் இனப்மபருக்கம் மசய்யும் 

இடங்கள் மற்றும் கடல் 

சூேலியல் ஆகியவற்லற 

பாதிக்கும். 

'இல்லல'. அருகிலுள்ள லமய சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்லல. 

லமய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் இல்லல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் லகவயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-மபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் வநரம்லறயாகவவா அல்லது எதிரம்லறயாகவவா இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்மபயரச்ச்ி, அலதத் மதாடரந்்து வாே்வாதார 

இேப்பு, மன வவதலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கான ஆபத்து வபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு மசய்தல், 

கண்காணித்தல் மற்றும் நிரவ்கித்தல். சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த ஒரு ஆய்வு, 

சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த அடிப்பலடத் தரலவ உருவாக்குவதற்கான 

முதன்லம சமூக-மபாருளாதார ஆய்லவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவவ 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆவராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அணுகுச ்சாலலகள் வசதமலடயலாம் 

 வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் மபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 
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 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வேங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

வபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 வமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி மசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது மதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி வநரத்திற்கும் வமலாக வகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் வபாது மசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வேங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

மசவிப்புலன் வசாதலனகள் மசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 
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உடல் அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

மவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளரக்ளுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு 

வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு மசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற மபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் வவலல மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வேங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், வபாதுமான நீர ்

வடிகால் வேங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் வபான்ற அலனத்து வானிலல 

வமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் மதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 மபாது உடல் பரிவசாதலனகள் 

 ஆடிவயாமமட்ரிக் வசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் மசயல்பாட்டு வசாதலனகள், ஸ்லபவராமமட்ரிக் 

வசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் மசயல்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வேங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வேங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி லவக்கப்படும். 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு மதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூவலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூேல் 

வதலவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூேல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் மசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க வவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் மதாடரச்ச்ியான மசயல்பாடுகள் ஆகும்.  
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சுரங்கத்லத மூடுவதன் வநாக்கம் 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் மபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• மபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அேகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க வவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிேந்த பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க வவண்டும். வதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, வமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகலள அவரக்ள் மதாடரந்்து மசய்ய வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகே்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

வவண்டும். இதன் மபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் மவளிவயற்றம் முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வபான்றவற்லற 

வமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிசல்ச வபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூேலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாே்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு வபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 
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 புனரவ்ாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூேல் உள்ளது. மறுவாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலவவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

மசயல்முலற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

வமலாண்லம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூே்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள மபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து வதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்று வழிகலளக் கருத்தில் மகாள்வது EIA 

மசயல்முலறயின் வதலவயாகும். இந்த குவாரி குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளது. புவியியல் 

ஆய்வு மற்றும் ஆய்வு மற்றும் திட்ட இடத்லதச ்சுற்றி இருக்கும் குவாரி குழிகளில் இருந்து 

தளம் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டது. இந்த குவாரி மசயல்பாட்டில் துலளயிடுதல், மவடித்தல், 

வதாண்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து ஆகியலவ வமற்மகாள்ளப்படும்.   

• இந்தப் பகுதியானது, N30°E முதல் S30°W வலரயிலான SE60° ஐ டிப்பிங் மசய்வதன் 

மூலம் பாலறத் மதாகுதியின் ஓட்ட வடிவத்லதக் குறிக்கிறது. 

• மபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான வபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கம். 

• சமூக - மபாருளாதார பின்னணி. 

வபாதுமான உள்கட்டலமப்பு உள்ளது மற்றும் குலறந்த வளங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். ஏமனனில், உள்கட்டலமப்புக்கு எந்த மபரிய கட்டுமானமும் 

வதலவயில்லல, எனவவ சுற்றுசச்ூேலல கணிசமாக பாதிக்காது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

அசச்ங்குளம் கிராமசாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட 

இடம். முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதி பின்வரும் நன்லமகலளக் 

மகாண்டுள்ளது:-   

 கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனவவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, வபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனவவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூேலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு வபான்ற மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்லல. 
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5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அலனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டலவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க மசயல்பாடு, துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடிக்கும் முலற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரித்மதடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க குத்தலக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்லமகலளக் மகாண்டுள்ளன -   

 கனிம படிவு ஒவர மாதிரியாகவும், பாத்வதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்தமவளி வவலல மசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 மபாருள் வதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

 மவடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடித்தல் 

மதாழில்நுட்பம் வதலவயான துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் மகாண்ட மதாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மதாழில்நுட்பம் குலறவான சூல்மகாள்ளல் 

காலத்லதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குலறந்த உலேப்புச ் மசலலவக் மகாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

மநகிே்வுத்தன்லமலயக் மகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 MoEF வேங்கிய சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் வேங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின்படி பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படும். சட்டப்பூரவ் வதலவகளின்படி கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். முழு கண்காணிப்பு பணியும் MoEF & CC / NABL 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களால் வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூேலில் 

நிகேக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூேலின் 

நிலலலய பராமரிக்க வதலவயான இடங்களில் சரிமசய்யும் நடவடிக்லககலள 

மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வேங்குகிறது.   

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் வமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

மபாறிமுலற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி நிலலலமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூேல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக மசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத மசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூேலுடன் மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்பாடு 

• வதலவப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசலனலயப் மபறுதல். 
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சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வேங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலடமவளியில் தமிே்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.      

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 6.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூேல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூேல் சூேல் சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடலமகள் நிலறவவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிவயற்றங்கள், உமிே்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் மசறிவுகள் வபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

மபாருளாதார மதாடரப்ு, உள்ளூர ் மதாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

வமற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண்
. 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 

1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்
பு & ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வவகம், 

காற்றின் திலச, 

மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீே் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆேம் 
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மண்டலத்தி
ல் திறந்த 

கிணறுகளி
ல் நீர ்மட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டி
ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகவயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 ஆதைவாளை்களின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

• முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் உள்ள திட்ட ஆதரவாளரக்ள் பின்வருவனவற்லற 

உறுதிப்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளனர:் 

o சுற்றுசச்ூேல் மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் தடுப்பதன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பசுலமயான சூேலல வமம்படுத்துதல். 

o பணியிடத்தில் காயங்கள் மற்றும் விபத்துக்கள் ஏற்படாத வநாக்கத்துடன் 

குவாரிலய இயக்குதல் மற்றும் எங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

அவரக்ளது கடலமகலளச ் மசய்யும் பிறருக்கு பாதுகாப்பான பணியிடத்லத 

வேங்குதல். 

o அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் வபாதுமான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் 

மற்றும் ஊழியரக்ளின் ஆவராக்கியத்தின் மீதான மசயல்பாடுகளின் பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க மசயல்முலற உருவாக்கப்படும். 

o பாதுகாப்பான உற்பத்திலய உறுதிமசய்யவும், பூஜ்ஜிய விபத்துகளின் இலக்லக 

அலடயவும் பணியாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கலளயும் பாதுகாப்பில் 

மதாடரச்ச்ியான பயிற்சிலயயும் வேங்குதல். 

o பாதுகாப்பான வவலல முலறகள் மற்றும் நலடமுலறகலள உருவாக்குதல், 

பாதுகாப்பற்ற பணி நிலலலமகலள அகற்றுதல் மற்றும் பாதுகாப்பான 

பணிசச்ூேலல வேங்க மசயல்முலற வமம்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டங்களில் உள்ள 

அலனத்து அம்சங்கலளயும் கருத்தில் மகாள்ளுங்கள். 

o பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லககலள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் சிறந்த புரிதல் மற்றும் பயிற்சிக்காகத் மதரிவிக்கவும். 



 

167 

 

6.5 EMP க்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூேல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வவண்டிய அளவுரு, அதிரம்வண் மகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி மவளி ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

சுரங்கத ் திட்டக் காலத்திற்கான உத்வதச குவாரிகளுக்கான சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான உத்வதச மமாத்த மசலவு ரூ.3,80,000/- ஆகும்.  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட் 

அளவுரு வ.எண் மூலதன பசலவு 

காற்றின் தரம் 

வானிலலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

பசுலம அரண் 

P1 Rs.3,80,000 

 

 

6.6 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிவயாரால் அவ்வப்வபாது ஆய்வு மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க வமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• மதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி மவடிமபாருட்கலளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. 

மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட வலககள் மபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு பிறகு இலணக்கப்படும். 

 மபாது ஆவலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 வபரிடர ்வமலாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லம 

 வகாவிட் பிந்லதய சுகாதார வமலாண்லம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிமசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் நடத்த வவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

மபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வேங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு மசயல்முலற வநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிசச்ூேல் மற்றும் அலனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் வதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வேங்கிய உவலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலே 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீே் முழு குவாரி 
நடவடிக்லகயும் வமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகோமல் தடுக்க வதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய 

மசயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் கீவே அட்டவலண 7.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 மவடிமபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலேவு தலட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
மஹல்மமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வேக்கமான வசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
வவலல மசய்தல் மற்றும் 
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சுரங்கத ் திட்டங்கலள 

மதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

மசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் மசய்யப்பட வவண்டும்; 

▪ மவடிமபாருட்கலளக் 

லகயாளுதல், சாரஜ்் மசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் மட்டுவம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதலன 

மசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குேல்கலள 

மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

வபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி மபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மட்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு மசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் மபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 
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உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கலள 

அவ்வப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வேங்கப்பட வவண்டும், 

திறலமயான வவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட வவண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த வவண்டும். 

3 மவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்மடம்மிங் & 

மவடித்தல்/ 

மவடித்தல் 

துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ மவடித்தல் துலளகலள 

மின்னூட்டம் மசய்தல், 

ஸ்மடம்மிங் & மவடித்தல்/பயரிங் 

மசய்வதற்கான SOP, 

மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் வநரத்தில் 

மட்டுவம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

மசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அவத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

4 வபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

▪ வவலலலயத் மதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 
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அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வவலலகள் 

 

மபாருள் அதிக 

சுலம 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் மசல்லும் 

வபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்வபாது 

அலத விட்டு 

மவளிவயறுகிறார.் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், மபாதுத் தூய்லம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 

விளக்குகள் வபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட வவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்மவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ஹாரன் மபாருத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்வபாது 

பராமரித்தல் 

5 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலேநீர ் மவள்ளத்தில் 

மூே்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வேங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவே இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு 
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மற்றும் குழி 

சாய்வு  

மபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு வபான்ற இயற்லக வபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு மசய்யப்படவில்லல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீே் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு மதாலலவில் உள்ளதால் 

கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் வபரழிலவ எதிரப்ாரக்்கவில்லல. 

வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

மசய்தல் வபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி மசய்வலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்லம திட்டத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

வசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் வசதத்லத குலறத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாே்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூே்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

மதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாே்லவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிலய வேங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிலலலய மீட்மடடுப்பதற்கும், மசயல்பாட்டுத் திறலன வமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள மபரிய அவசரநிலலயின் 

விலளவுகலளச ்சமாளிக்க, ஒரு வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம் வகுக்கப்பட வவண்டும், 

வமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “வபரழிவு வமலாண்லமத் திட்டம்” என்று 

அலேக்கப்படுகிறது. 

ஒரு வபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தவபாதிலும், கீவே உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்லம மசய்யப்பட வவண்டும். அவசரகால 

சூே்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடவயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 



 

174 

 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க வமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூே்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் லமனிங் வமட் 
மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் மசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்பட்டு மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு மமாலபல் மதாடரப்ு மநட்மவாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அலறலய (M ECR) இலணக்க வவண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கட்டுப்பாட்லட 

ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் Mசுற்றுசச்ூேல் அனுமதிR இல் இருக்க வவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் மசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்லத 

வமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வவண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரல்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்லப ஏற்க வவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்மபயர ்அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் மபயர ்

அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் மபயர ் அலேப்லப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு மவளிவயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பவத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீட்கும் பணிலய வமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க வவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் வதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் மவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகே்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவவட்டரய்ின் வபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் 

மற்றும் பல்வவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்
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(அவருக்கு வபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலேப்புப் புள்ளிக்குச ் மசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடமபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் வதலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் மதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து மசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் மதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கட்டுப்பாட்லட எடுத்துக்மகாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கலளப் மபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கலள வேங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அலறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிமபாருள் வசமிப்பு பகுதி CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து வபரிடர ் மசய்திலயப் 

மபறும்வபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் மபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் வபரிடர ் மசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரம்ஜன்சி 

ஓவர”் என்ற மசய்திலயப் மபற்றவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு வநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து மதளிவான 

சிக்னலலயும்” வேங்குவார.் 

வபரிடரின் வபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / வபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் ஏவதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 



 

177 

 

 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருட்கலள மவடிக்கச ் மசய்வதற்கும் வசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலேவது முற்றிலும் தலடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மஹல்மமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வேக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வவலல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலளத் 
மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் மசய்வது மதாடரந்்து மசய்யப்படுகிறது. 

 மவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரஜ்் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் வமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக வதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வேக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலேக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் மகாண்ட 

மஜனவரட்டர ் மசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வேங்குதல். 

 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் வபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 

 மவடித்தல் வநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலேயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வேக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 
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7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாைை் புல எண் பைப்பளவு நிரல 

P1 

திருமதி. M. மீனாட்சி, 

W/o. மகாலிங்கம், 

உலகனி, திருமங்கலம் 

தாலுக்கா, 

மதுலர மாவட்டம் – 625 

022. 

16/2B, 16/3 & 

16/4 etc 
1.42.0 Ha 

Obtained ToR vide, 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.9488/ToR- 

1303/2022 Dated: 

07.12.2022 

P2 

திரு. R. ராகவன் 

S/o, 

மசௌந்தரபாண்டியன், 

எண்.6/315, மதுலர 

மமயின் வராடு, 

மசக்கானுராணி, 

மதுலர மாவட்டம் – 625 

514 

1/A2, 1/1B etc., 3.70.70 Ha 

Obtained ToR vide, 

Letter No. SEIAA-TN/F. 

No.8411/SEAC/ToR-

975/2021 dated 05.07.2021 - 

பமாத்தம் 5.12.70  ஹெக்டேர் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

E1 அன்னமுத்து. M 16/1 & 16/2A 1.12.5 

ROC.NO.300/2017 dt 

19.09.2019 

24.09.2019 to 23.09.2024 

E2 
சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ் 
5/5,5/9A etc., 4.21.0 

ROC.NO.1108/2015 dt 

23.08.2017 

12.09.2017 to 11.09.2022 

E3 
சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

12/2B1,12/5, 

etc., 
2.71.0 

ROC.NO.1680/2017 dt 

28.02.2019 

08.03.2019 to 07.09.2024 

E4 அஹமது அப்துல் ரசாக் 
70/2 & 70/5, 

etc., 
3.67.0 

ROC.NO.383/2014 dt 

08.05.2018 

07.06.2018 to 06.06.2023 

பமாத்தம் 11.71.5  ஹெக்டேர் 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX1 திரு.T.தில்லலநடராஜன்  14/9,10 etc,  2.64.5 Ha ROC.NO.224/10 dt 

22.06.2010 
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03.08.2010 to 02.08.2015 

EX2 திரு.M.பாண்டி  3/1,2 etc., 2.11.0 Ha 
ROC.NO.156/2010 dt 

13.07.2010 

19.08.2010 to 18.08.2015 

 மமாத்த பரப்பளவு 4.75.5  

பமாத்த பைப்பளவு   16.84.20 ஹெக்டேர் 

 

குறிப்பு:- 

• MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) மததி: 

01.07.2016 

 

 அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 “P1” 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

நில வலக இது பட்டா நிலம், விண்ணப்பதாரர ்

திருமதி.எம்.மீனாட்சி மபயரில் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

முந்லதய குவாரி மசயல்பாடு 

விவரங்கள் 

திரு.P.கண்ணனுக்கு சாதகமாக 0.85.5 மஹக்வடர ்

பட்டா நிலத்திற்கு முன்பு குவாரி குத்தலக 

வேங்கப்பட்டது. மதுலர மாவட்டம், கள்ளிக்குடி 

தாலுகா, அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் 16/3, 

Rc.No.687/2008/Mines, வததி: 03.07.2009, 21.08.2009 முதல் 

20.08.2014 வலரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

சாதாரண கல் குவாரிக்காக. இப்வபாது 

விண்ணப்பதாரர ்06.06.2016 அன்று 1.42.0 மஹக்வடர ்

அளவுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

புல எண் 16/2B, 16/3 & 16/4., 

பரப்பளவு 1.42.0 Ha 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் வமல் மண் 

2,50,411m3 8,110m3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் வமல் மண் 

33,148m3  2,520m3  

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கல் வமல் மண் 

33,148m3  2,520m3  
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சுரங்கத ் திட்ட காலம் / குத்தலக 

காலம் 
5 Years 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம்  30மீ (2மீ வமல் மண் + 28 மீ சாதாரண கல்) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 177m(L) x 73m (W) x30m(D) 

வடாவபாஷீட் எண் 58 K/01 

அட்சவரலக 09° 46' 03.67''N to 09° 46' 08.60''N 

தீரக்்கவரலக 78° 02' 28.65''E to 78° 02' 35.52''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 107 m AMSL 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

ஜாக் வஹமர ் 1 

கம்பிரசர ் 1 

பக்மகட் மற்றும் ராக் 

பிவரக்கர ்மகாண்ட 

எக்ஸ்கவவட்டர ்

1 

டிப்பரக்ள் 1 

மவடித்தல் MSD மடட்டவனட்டரக்ளுடன் ஸ்லரி 
மவடிமபாருளின் பயன்பாடு 

வவலல வாய்ப்பு 12 Nos 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு திட்ட மசலவு Rs. 19,55,000/- 

EMP மசலவு Rs. 3,80,000/- 

மமாத்தம் Rs. 23,35,000/- 

CER மசலவு Rs.5,00,000/- 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு அசச்ங்குளம் 830 மீ வடகிேக்கு 

 

P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.R.ராகவன் சாதாரண கல் சுரங்கம் 

நில வலக அது பட்டா நிலம். திருமதி.தனலட்சுமி மபயரில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட பட்டா எண்கள். 356 & 359. 

விண்ணப்பதாரர ் பட்டாதாரரிடம் இருந்து ஒப்புதல் 

மபறப்பட்டுள்ளார.் 

முந்லதய குவாரி 
மசயல்பாடு விவரங்கள் 

இது ஒரு புதிய குத்தலக விண்ணப்பம் ஆனால், 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி முன்பு குவாரி 
நடவடிக்லகயாக கருதப்பட்டது. குவாரி குத்தலக 

முன்பு திரு.ஆர.் ரவி 3.82.0 மஹக்வடர ்பரப்பளவில் பட்டா 

நிலங்கள் எஸ்.எஃப்.எண்களில் உள்ளது. கல்லிக்குடி 
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தாலுகா அசச்ங்குளம் கிராமத்தின் 1/1A, 1/1B, 1/2, 1/4, 1/5, 

1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 2/1 & 2/2, மதுலர மாவட்டம், 

Rc.No.15/2014-Mines, நாள்: 15.05.2015, 27.05.2015 முதல் 

26.05.2020 வலரயிலான ஐந்தாண்டுகளுக்கு சாதாரண 

கல் மவட்டுவதற்காக. இப்வபாது விண்ணப்பதாரர ்

01.07.2020 அன்று 3.70.7 மஹக்வடர ் அளவுக்கு ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

புல எண் 1/1A2, 1/1B, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10B, 1/11C, 1/13, 2/1 & 2/2, 

பரப்பளவு 3.70.70 மஹக்டர ்

நிலப்பரப்பு வலரபடம் எண் 58 K/01 

அட்சவரலக 09° 46' 12.22''N to 09° 46' 20.04''N 

தீரக்்கவரலக 78° 02' 10.83''E to 78° 02' 21.55''E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம் 42 மீ (2மீ வமல் மண் + 40 மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல்  வமல் மண் 

10,55,313m3 17,159 m3 

சுரங்க  

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  வமல் மண் 
3,03,577m3  8,282 m3  

மவட்டிஎடுக்கப்படும் 

அளவுகள் 

சாதாரண கல்  வமல் மண் 

3,03,577m3  

சுரங்கத ் திட்ட காலம் / 

குத்தலக காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம் 42 மீ(2மீ வமல் மண் + 40 மீ சாதாரண கல்) தலர 

மட்டத்திற்கு கீே் 

தற்வபாதுள்ள குழியின் 

அளவு 

Pit-1 194m(L) x 75m (W) x22m(D) 

Pit-II  60m(L) x 37m (W) x04m(D) 

இறுதி குழியின் அளவு 
194m(L) x 210m (W) x42m(D) 

சுரங்க முலற  ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு சமமவளி 
நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி மதன்கிேக்கு பக்கமாக 

மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 107 

மீ (அதிகபட்சம்) வமவல உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ 

தடிமன் மகாண்ட வமல்மண்ணால் மூடப்பட்டு, அலதத் 
மதாடரந்்து தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து 

மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் பாரிய சாரவ்னாலகட். 
இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் வஹமர ் 8 

கம்பிரசர ் 2 

பக்மகட் மற்றும் ராக் 

பிவரக்கர ் 
2 

டிப்பரக்ள் 3 

மனிதவள பயன்பாடு 32 நபரக்ள் 
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மமாத்த திட்டச ்மசலவு 

 

Rs. 52,87,000/- 

 

E4" முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.I.அகமது அப்துல் ரஜாக் சாதாரண கல் சுரங்கம் 

நில வலக இது விண்ணப்பதாரர ் திரு மபயரில் பதிவு 

மசய்யப்பட்ட பட்டா நிலம். ஐ.அஹமத் அப்துல் ரசாக் 

பட்டா எண்650,694 &748 

புல எண் 70/2 & 70/5,70/8 etc 

பரப்பளவு 3.67.0 மஹக்டர ்

நிலப்பரப்பு வலரபடம் எண் 58 K/01 

அட்சவரலக 09° 46' 07.71''N to 09° 46' 14.45''N 

தீரக்்கவரலக 78° 02' 39.04''E to 78° 02' 48.62''E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம் 33 மீ (2மீ கிராவல் + 31 மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல்  கிராவல் 

11,54,700m3 1,15,470m3 

சுரங்க  

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  கிராவல் 
5,47,795 m3  63,798 m3  

மவட்டிஎடுக்கப்படும் 

அளவுகள் 

சாதாரண கல்  கிராவல் 
5,47,795 m3  63,798 m3  

சுரங்கத ் திட்ட காலம் / 

குத்தலக காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட ஆேம் 33 மீ(2மீ கிராவல் + 31 மீ சாதாரண கல்) தலர 

மட்டத்திற்கு கீே் 

தற்வபாதுள்ள குழியின் 

அளவு 

Pit-1 120m(L) x 67m (W) x10m(D) 

Pit2 42m (L) x 28m (W) x 3m (D) 

இறுதி குழியின் அளவு 
221 (L) x 142m (W) x33m(D) 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 

வகாலடயில் 45மீ ஆேத்திலும், மலேக்காலங்களில் 50மீ 

ஆேத்திலும் நீரம்ட்டம் காணப்படும். 

சுரங்க முலற  ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு சமமவளி 
நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி மதன்கிேக்கு பக்கமாக 

மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 109 

மீ (அதிகபட்சம்) வமவல உள்ளது. இப்பகுதியானது 3 மீ 

தடிமன் மகாண்ட கிராவல்க் கற்களால் 

மூடப்பட்டுள்ளது, இது தற்வபாதுள்ள குழிகளிலிருந்து 

மதளிவாகக் கண்டறியப்படுகிறது.. 

ஜாக் வஹமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 
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இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

பக்மகட் மற்றும் ராக் 

பிவரக்கர ் 
1 

டிப்பரக்ள் 1 

மனிதவள பயன்பாடு 9 நபரக்ள் 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு 

 

Rs. 52,34,000/- 

 

க்ளஸ்டருக்குள் உள்ள அலனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ 

உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் எக்ஸ்கவவட்டர ்மற்றும் வபாக்குவரத்து 

நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இலரசச்ல் சூேல் மற்றும் நில 

அதிரவ்ுகளில் மபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.5 & 7.6 அட்டவலணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ்சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமாத்த 

சுலம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.5 சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 

குவாைி ஐந்தாண்டு திடட் 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ 3 
ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ 3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @ 

6மீ 3 ஒரு மலாடு 

P1 33,148  6,630 22 4 Trips /Day 

P2 3,03,577 60,715 202 34 Trips /Day 
பமாத்தம் 3,36,724 67,345 224 38 Trips /Day 

E-4 5,47,795 1,09,559 365 61 Trips /Day 
பமாத்தம் 5,47,795 1,09,559 365 61 Trips /Day 
பமாத்தம் 8,84,519 1,76,904 589 99Trips /Day 

 

அட்டவரண 7.11: கிைாவல்/மமல் மண் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி  திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ 3 
ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ 3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @ 

12மீ 3 ஒரு மலாடு 

P1 2,520 2520 8 1Trips /day 

P2 8,282 4141 14 2Trips /day 
பமாத்தம் 10,802 6,661 22 3Trips/ day 

E-4 63,798 31,899 106 18 Trips/ day 
பமாத்தம் 63,798 31,899 106 18 Trips/ day 
பமாத்தம் 1,23,366 41,122 137 12 Trips/ day 

 வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், அலனத்து 2 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளிலும், தற்வபாதுள்ள 4 குவாரிகளிலும் பல்வவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிே்வுகள், தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கவவட்டர,் லகயாளுதல் 

மற்றும் தாதுப் வபாக்குவரத்து வபான்ற பல்வவறு மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பலடயில் இந்த 
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நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிே்வுகலள வரவலேத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 7.7 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன..  

 

அட்டவரண 7.12: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 45.0 

முன்மமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
11.83 

விலளவு 56.80 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 22.1 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 5.67 

விலளவு 27.80 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 7.0 

முன்மமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
1.59 

விலளவு 8.6 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 24.3 

முன்மமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
8.60 

விலளவு 32.9 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் 

கம்பிரசர ் மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இேப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்வகாள ஒலி அலல 

பரவலுக்கு, முதல் மகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி மவவ்வவறு 

ஆதாரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 
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இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

அட்டவரண 7.13: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடக்குறியீடு 
பின்னணி மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

N1 42.6 46.1 47.7 

55 

N2 41.9 38.5 43.5 

N3 39.2 29.0 39.6 

N4 38.4 27.4 38.7 

N5 37.1 24.1 37.3 

N6 41.4 28.5 41.6 

N7 36.1 27.6 36.7 

N8 37.8 29.2 38.4 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 24.1– 38.5 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித 

சூத்திரத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், S.O. 

123(E), வததியிட்ட 14.2.2000 மற்றும் பின்னர ் S.O. 1046(E), வததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), 

வததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீே்.). 
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தரை அதிை்வுகள் 

 அலனத்து 2 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளிலும், தற்வபாதுள்ள 2 குவாரிகளிலும் 

சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், எக்ஸ்கவவட்டர,் துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் 

மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அலனத்து நில 

அதிரவ்ுகளின் முக்கிய ஆதாரம் 2 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியும், ஏற்கனவவ உள்ள 1 

குவாரியும் மவடித்துச ்சிதறுகிறது. நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. 

குசச்ா வீடுகள் மவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதங்களுக்கு 

அதிக வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

மவடிப்பு நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் ஈ பாலறகள் ஆகும். இலவ 

சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, 

நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் ஏற்படலாம். 8 

சுரங்கங்களிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் முலறவய கீவே அட்டவலண 7.9 இல் 

உள்ளன 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்வக – 

V = உசச் துகள் வவகம் (mm/s) 

K = தளம் மற்றும் பாலற காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளதத்ுடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரண 7.9: சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 
 

இருப்பிட 

குறியீடு 

அதிகபட்ச அளவு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு மீ  PPV m/ms   

P1 10 810 0.070 

P2 88 345 1.563 

E1 65 650 0.920 

E2 72 370 0.652 

E3 85 410 0.728 

E4 158 540 1.219 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 

 

வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு மவடிப்புக்கான 

கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது இயக்குநரகத்தின்படி 8 மிமீ/வி என்ற உசச் 

துகள் வவகத்திற்குக் கீவே பிபிவி உள்ளது.   
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சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

அட்டவரண 7.14:   சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

பபாது மக்கள் கருத்து மகட்பு நடத்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் - 

குறியீடு மவரலவாய்ப்பு திட்ட பசலவு CER  

P1 12 Rs. 19,55,000/- Rs.5,00,000/- 

P2 32 Rs. 49,07,000/- Rs.5,00,000/- 

பமாத்தம் 44 Rs. 68,62,000/- Rs. 10,00,000/- 

 

 கிளஸ்டரில் உள்ள 2 சுரங்கங்கள் காரணமாக மமாத்தம் 44 வபர ் வவலல 

மபறுவாரக்ள் மற்றும் ஏற்கனவவ இருக்கும் சுரங்கங்களில் 16 வபர ்

பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு 

இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F.எண். 22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 

அலனத்து சுரங்கங்கள் மூலம். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் பசுலமக் 

களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். 

• 2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் CER - ரூ. 10,00,000/- 

 

அட்டவரண 7.16:   குழுமத்திலிருந்து பசுரம அைண் வளை்சச்ி பலன்கள் 

பபாது மக்கள் கருத்து மகட்பு நடத்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள்- P1 

குறியீடு 

நடவு மசய்ய 

முன்மமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

உயிரவ்ாழும்% 

உயிர ்

பிலேத்தல் 

% 

மூடப்பட வவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர ்

P1 850 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  

P2 2000 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  

E1 600 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  

E2 2500 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  

E3 1500 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  
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E4 2000 80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வவம்பு, 

புங்கம்,  

 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில், வவம்பு, மபாங்கமியா 

பினாட்டா, வகசுவரினா வபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ிலய 9450 மரங்கள் வீதம் 5 

ஆண்டுகளில் நட்டு 5 ஆண்டுகளில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் ஏற்கனவவ 

உள்ள குவாரிகளின் பரப்பளவில் சுமார ்7,560 மரங்கள். 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வலகயில், 

தமிே்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனம் (EC.2) திலணக்களம் 

வததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே். 

குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிவயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராய. 

• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மபாருட்கலள 

வசகரிப்பதற்காக மதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்மமாழிதல் 

• ஒழுங்குமுலற அலமப்லபத் தயாரித்தல், மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான வதலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவரண 7.12: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிமுலறகலள உள்ளடக்கி தளவடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்லப மகாட்டுவதற்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

எரிப்பதற்கும் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் வவறு ஏவதனும் மசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க வமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள பிரித்மதடுப்பலத 

நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு மஜனவரட்டரக்லள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வசகரிப்பு சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

4 மபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க வமலாளர ்

5 மபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

6 பதிவுமசய்யப்பட்ட மறுசுேற்சி மசய்பவரக்ளுக்கு மறுசுேற்சி 

மசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள திலசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்
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7 மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள சிமமன்ட் 
சூலளகளில், சாலல கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியலமத்தல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

8 அலனத்து பங்குதாரரக்ளிலடவயயும் அவரக்ளின் மபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

9 குப்லபகலள மகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்தமவளியில் எரிப்பது அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் மசயல்களில் ஈடுபடுவது 

வபான்றவற்லற திடீர ்வசாதலன மசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

.  
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி எடுப்பதற்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கள், 5 ஆண்டுகளில் ஒட்டுமமாத்தமாக 33,148 m3 

சாதாரண கல் மற்றும் 1 ஆண்டுகளில் 2,520 m3 வமல் மண் உற்பத்தி மசய்வலத 

வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார 

நடவடிக்லககலள வமம்படுத்துவவதாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும். 

வவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம்   

 

                                 

 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இத்மதாகுதியில் இடம்மபறும் இந்த உலரநலடத் திட்டங்கள் சுமார ் 12  

நபரக்ளுக்கு வநரடியாக வவலல வாய்ப்புகலள வேங்கும். வமலும் ஒப்பந்த வவலலகள், 

மதாழில் வாய்ப்புகள், வசலவ வசதிகள் வபான்றவற்றில் பலருக்கு மலறமுக வவலல 

வாய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் மபாருளாதார நிலல 

வமம்படும்.  

 

 

திட்டத்தின் 
நன்மைகள்

வேமை 
ோய்ப்பு

வதமே 
ேிநிவ ாக 

இமடவேளிம 
சந்திக்கவும்

உள்ளூர் 
சமூகத்திற்கான 
வ ாருளாதார

ேளர்ச்சி

ைாநிைத்திற்கும் 
நாட்டிற்கும்
ேருோய்
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8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-மபாருளாதார சூேலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள வவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடவய 

குலறந்த திறன் மகாண்ட வவலல வதடுபவரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட தற்வபாலதய திட்ட தளம், தமிே்நாட்டின் மதுலர மாவட்டம், 

கல்லிக்குடி தாலுகாவில் உள்ள அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் மதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனவவ நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. கிளஸ்டர ் குவாரித் திட்டங்களால் பின்வரும் மபௌதீக 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வமலும் வமம்படும். 

• சாலல வபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

இப்பகுதியில் உள்ள குவாரித் திட்டங்கள் உள்ளூர ் மக்களுக்கு வவலலவாய்ப்லப 

வேங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியின் சமூகப் மபாருளாதார நிலலயில் சாதகமான 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். இதன் மூலம் தனிநபர ் வருமானம், வீட்டுவசதி, கல்வி, 

மருத்துவம் மற்றும் வபாக்குவரத்து வசதிகள், மபாருளாதார நிலல, சுகாதாரம் மற்றும் 

விவசாயம் ஆகியவற்லற அதிகரிக்கும். 

• மருத்துவ முகாம்கள், வறுலம நிலல மாணவரக்ளுக்கு கல்வி வசதி, வறட்சி 

காலங்களில் குவாரிகளில் இருந்து தண்ணீர ் வேங்குதல் வபான்ற சமூக 

நலத்திட்டங்கள் திட்ட முன்மமாழிபவரக்ளிடம் இருந்து எடுக்கப்படும். 

• அரசாங்கத்திற்கு துலணபுரிதல். சுகாதார கண்காணிப்பு முகாம்கள், சமூக நலன் 

மற்றும் பல்வவறு முயற்சிகள் கிராமப்புற மக்களிலடவய விழிப்புணரவ்ு 

நிகே்சச்ிகள். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், வபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலவகளுக்கு மபாருட்கள் மற்றும் வசலவகலள வேங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக வவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு வதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, மபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அேகியல் வசதிகளும் வமம்படும் 
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• தகவல் மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனலடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முலறகளுடன் சமூக மசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிலலயும் வேங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீே், திட்ட முன்மமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

மதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள வமற்மகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மஜட் 
வேங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி மசய்ய, முன்மமாழிபவர ் LSG உடன் 

மதாடரப்ுமகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார வசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாட்டு 

• சுய வவலலவாய்ப்பு 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தற்வபாதுள்ள குவாரிகளுக்கு காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 

01.05.2018 இன் படி மசய்யப்பட வவண்டும். அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் 

படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் பசுலமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், 

அலவ CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளியின் CER 

மசயல்பாடுகளுக்காக ரூ. 5,00,000/- மசலவழிக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது, தற்வபாதுள்ள 

கழிவலறலய புதுப்பித்தல் அல்லது புனரலமத்தல், பள்ளி நூலகத்திற்கு வநாட்டுப் 

புத்தகங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பள்ளி லமதானத்தில் உள்ள வதாட்டம் தலலலம 

ஆசிரியரக்ள்.    

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

P1 Rs 5,00,000/- 

மமாத்தம் ரூ. 5,00,000/- 

 

 ஆதாரம்: மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாளருடன் ஆவலாசலன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் மபாருந்ததாது, ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூேல் மசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல.   
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார வமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ மபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் வலகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வேங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூேலுக்கு மபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து மசயல்பாடுகலளயும் 

மசயல்பாடுகலளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூேல் மசயல்திறலன மதாடரந்்து 

வமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

• அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலவகலளப் 

பூரத்்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய மசயல்படுத்துவலத உறுதி மசய்ய வதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

வமற்மகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேலின் மசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்மகாள்ளுதல் 

 

 

 



 

195 

 

நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட மசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூேல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூேல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத மசயல்படுத்துவதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுலம மண்டல வமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீே் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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வாகனம் மசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் மதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வதலவப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலே நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வகட்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

மமல் மண் மமலாண்ரம – 

  இந்த முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள திட்ட தளத்தில் சுமார ்2520 மீ3 வமல் 

மண் உள்ளது. 

 

அதிக சுரம / கழிவு மற்றும் பக்க சுரம மமலாண்ரம - 

 கிராவல் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, தாே்வான பகுதிகலள நிரப்புவதற்கும் சமன் 

மசய்வதற்கும் கிராவல் வநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும், இது அனுமதி மபற்று 

அரசுக்கு வதலவயான சீனிவயாவரஜ் கட்டணத்லத மசலுத்திய பின்னவர மசய்யப்படும். 

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயில் இருந்து வதாட்ட வடிகால் வழியாக 

மவளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிலவக் குலறக்க, 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் வதாட்ட வடிகால் 

அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 

வமம்படுத்தவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி, குவளாலரடு, அளவு 

மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியவற்லற வசாதிக்கவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டத்தில் கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

மசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, கழிவுநீரில் முக்கியமாக எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

கலந்துள்ளது, திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டலறகள் எதுவும் முன்மமாழியப்படவில்லல.   

குவாரி மசயல்பாடு 30மீ BGL ஆேம் வலர உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் தலர மட்டத்திலிருந்து 73 - 68 மீ கீவே உள்ளது, எனவவ முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. – P1 

 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீலர திலச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வதாட்ட வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது மவளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிமசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலேக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க வமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், வபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிவயற்றும் உமிே்வுத் வதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முலற)வவலல மசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க வமலாளர ்
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ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வேங்குதல் சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம  அரண் வமம்பாடு சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுவவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கட்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகலள வேங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

மஹசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கலள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

சுரங்க வமலாளர ்
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கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

வபாது அவதானிப்புகளின் படி வதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிக்கும் வபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடமவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீவே) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்வயின் கீே் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி மசய்ய வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க மபாருத்தமான 

இலடமவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய வநரத்தில் மட்டுவம மவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுவது சுரங்க வமலாளர ்
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மவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆேத்திற்கு வபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் மபாருத்தமான வகாணப் மபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூேலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் வமல் மபஞ்சுகள் வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் முன்மமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• தற்வபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலல மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாே்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட வலக 

o மசடிகளுக்கு இலடவய இலடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடமவளி 
o உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூேலல விட்டுச ் மசல்கிறது. குத்தலக காலம் முடிவில் திட்டத்தில் 

உருவாக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 
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10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 சுமார ் 850 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பு தடுப்பு மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம சாலலகளில் 80% உயிரவ்ாழும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் நில 

பயன்பாட்டு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுலம மண்டல வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி இனத்தின் 

பபயை ்

உயிை்வாழும் விகிதம் % 

இல் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது 

I 

850 பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி & கிராம 

சாலலகள் 

வவம்பு, புங்கம், 

மசங்மகான்றி, 

பலன, நாவல் 80 

 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் வநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அரலண வேங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுவலத எதிரத்்துப் வபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் மசய்வலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூேலியலல மீட்டலமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அேகியல் அேலக 

மீட்டலமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

வதலவகலள பூரத்்தி மசய்தல். வதாட்டத்திற்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

மபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 
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அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை்  உள்ளூை் 
பபயை் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா வவம்பு, வவம்பு வவப்ப எண்மணய் மற்றும் வவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 வபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

பலனமர 

பலன 

உயரமான விண்ட் பிவரக்கர ்மரமும் 

அதன் பேங்களும் உண்ணக்கூடியலவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ வதலவப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வேங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீே் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீே், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிவான மருத்துவ பரிவசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீே் 

பின்வரும் வசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிவான வேக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துவ 
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பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்மகாண்வட இருக்கும். 

முன்மமாழியப்பட்ட மதாழில்சார ்ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் – 

• ஆண்டுவதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிசச்ூேலல வேங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கலள மசயல்படுத்துவதில் 

பணியாளர ்ஈடுபாடு மற்றும் அரப்்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமலாண்லம அலமப்லப நலடமுலறப்படுத்துதல் 

மற்றும் அவ்வப்வபாது தணிக்லக மூலம் மசயல்திறலன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூவலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார வநாக்கங்கலள அலமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக 

மசயல்திறலன அளவிடுதல் 

• வதலவயான நிலலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள (PPE) 

வேங்குதல் 

• அலனத்து நிலலகளிலும் உள்ள அலனத்து ஊழியரக்ளும் தகுந்த பயிற்சிலயப் 

மபறுவலதயும், அவரக்ளின் கடலமகள் மற்றும் மபாறுப்புகலள நிலறவவற்றுவதற்குத் 
தகுதியுள்ளவரக்ளாக இருப்பலதயும் உறுதி மசய்தல். 

• சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிவலற சிறுநீர ்

கழிப்பலறகள், வகன்டீன் வபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கலள 

வேங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளின் சுேற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிே்லவத் தடுக்க, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் 

தினசரி தூசிலய அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வேங்கும். 

வமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்மகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூேல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 
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அட்டவரண 10.10: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவண் கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிவயற்றம், 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்வவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

வதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 
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மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர மவளிவயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

வபாதுமான பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவலண 10.9 சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த 

முதலீட்லட வேங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.9: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட ்– P1 

 

பசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

காற்று சூழல் 

ஹாவலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

வடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- மஹக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
மஹக்வடருக்கு 10,000/- 

14200 14200 

நிலலயான நீர ்மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
மதளித்தல் 

நிலலயான மதளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்மசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
மதளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகே்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் வபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் மமஷ் / பலேய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்வவயர ்
மபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் மசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலகு 
மகாண்ட சமீபத்திய சூேல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட் பராமரிப்புக்கான மதாடர ்

மசலவு – 1 யூனிட்கள் 

25000 2500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0  5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 1 யூனிட்கள் 

5000 250 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
மவளிவயற்றும் புலககலள 
வேக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலேப்பால் 
மவளிவயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வேக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு மஹக்வடருக்கு ரூ.10,000/மதா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
மதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 28400 

குவாரியின் வாயில் அருவக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + வமற்பாரல்வ 50000 20000 
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இரைசச்ல் சூழல் 

வபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான மஹசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடமவளியில் மசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடமவளியில் வபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வேங்கப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலே லவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

வதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் மசய்யும் 
வபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
வபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிலவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, 
மவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
மகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 30/- 0 86185 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு வமலாண்லம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் வபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகலள வசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப மதாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 
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பவயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு மவளிவய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திவலவய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்வபாக்கான மூடல் 
மசயல்பாடு - வமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 
வமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மஹக்வடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

14200 5000 

2. முற்வபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி வவலி அலமக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்வடருக்கு வவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

284000 10000 

3. முற்வபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக பசுலம அரண் 

வமம்பாடு - ஒரு மஹக்வடருக்கு 500 
மரங்கள் - 850மரங்களுக்கான 
முன்மமாழிவு - (720 குத்தலக 
பகுதியின் உள்வள & 2080 குத்தலக 
பகுதிக்கு மவளிவய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு மசய்தல் 

70000 10500 

குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்வடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரந்்து) 

150000 15000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 
நடவடிக்லகலய மசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் வவலி, வடிகால் என 
மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் மசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

66300 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் மசயல்படுத்தப்பட 

வவண்டிய அவசியமில்லல. 

195573 0 
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மவடிப்பு தூண்டப்பட்ட நில 

அதிரவ்ுக்கான அறிவியல் ஆய்வு 

அறிக்லக 

திட்டப் பகுதிக்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட மவடி 

அளவுருக்களுக்காக அறிவியல் ஆய்வு 

அறிக்லக நடத்தப்பட்டுள்ளது, குவாரி, 
குவாரி மதாடங்கிய பிறகு தனித்தனி 
மவடிப்பு ஆய்வு நடத்தப்படும். 

400000 0 

EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தரனரய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் மவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலேவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வேங்கப்படும் 

PPE வேங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) – 12 பணியாளரக்ள் 

48000 12000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிவசாதலன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிவசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 12000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் 
மஹக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 
வேங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 2840 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

வபாக்குவரத்து வபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / மஹசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
வபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் மகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மஹக்வடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு மசலவாக 

71000 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலேவாயிலில் சிசிடிவி வகமராக்கள் 
மபாருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 
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சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி வவலல 
மசய்வலத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீே் சுரங்க வமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீே் 

லமனிங் வமட் @ 40,000/- 

வமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃவபாரவ்மன் / Mate 

0 780000 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
வததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்மஜட ் ஒதுக்கீடு 
வசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 2541400 1165875 
 

 

ஆண்டு வாரியாக பிவரக் அப் 

1 ஆம் ஆண்டு ₹ 37,07,275 
2ஆம் ஆண்டு ₹ 12,24,169 
3ஆம் ஆண்டு ₹ 12,85,377 
4ஆம் ஆண்டு ₹ 13,49,646 
5ஆம் ஆண்டு ₹ 14,17,128 

மமாத்தம் 90 lakhs 
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10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்வவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூேல் கவலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு, சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், மநகிே்வானது மற்றும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வேக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

மசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறவவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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 அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் & கிராவல்  குவாரி (அளவு – 16.84.20 மஹக்வடர)்; 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) “B” வலகயின் கீே் வருகிறது. 

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மஹக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

கிளஸ்டர ்நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இறுதி EIA /EMP அறிக்லகயானது மபாது 

ஆவலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக மபாறிமுலறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, வதலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

மசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், கிளஸ்டர ் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட 

குத்தலகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிே்வு 

ஆதாரங்கள், உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

வபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு டிசம்பர ் 2022 

முதல் பிப்ரவரி 2023 வலரயிலான மாதங்களில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

(பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்பலடத் தரவு MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண எண். J-

11013/41/2006-IA-II (I) (பகுதி) வததி 29 ஆகஸ்ட் 2017 & MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண 

F.No.IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] வததி: 08.06.2022) பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக, 

மகாத்து குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூேலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான 

பாதிப்புகளுக்கான தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு அத்தியாயம் 10 இன் கீே் தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் வதலவயான அனுமதிகலளப் மபறுவலத உறுதிமசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் வமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் மபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறவவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் பணி வமற்மகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுமமாத்தமாக, வலரவு EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் மதாடங்கி, மசயல்பாட்டு 

நிலலத் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, திட்டம் அலனத்து 

சுற்றுசச்ூேல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது. 

 நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, உப மபாருளாக நீர,் மபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் 

சிறந்த மபாது வசலவகள், சந்லத வதலவக்வகற்ப சாதாரண கற்கலள வேங்குதல் மற்றும் 

வேங்குதல் வபான்ற சூேல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககள் 

வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன. 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது சுரங்க மசயல்பாட்டின் வநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண நம்லம வழிநடத்துகிறது முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

வநரடியாக கிட்டத்தட்ட 12 வபருக்கு நிலலயான வவலலவாய்ப்லப வேங்குகிறது. 

தற்வபாதுள்ள திட்டங்கள் வநரடியாக 100 வபர.் 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்வவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், கிளஸ்டரில் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியானது அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூேலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். அப்பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

பசுலம அரண் வமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்லடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் 

மகாள்ளப்படும், மாசுபடுத்திகளுக்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் மசயல்படும். 

திருமதி.M.மீனாட்சி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு – 16.84.20 மஹக்வடர)். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

 திருமதி.M.மீனாட்சி தரக் கவுன்சிலின் கீே் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான M/s 

ஜிவயா எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் 

பயிற்சிக்கான வதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, மூலம் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு 

மதிப்பீட்லட ஆய்வு மசய்ய குறிப்பு விதிமுலறகளின்படி இலணந்து ஈடுபட்டுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்மபாளவரசன் அண்டு லமனிங் மசால்யுசன்ஸ்  

பலேய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அேகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிே்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ்சல் : infogeoexploration@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் 
நிபுணைின் 

பபயை் 

நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

சுற்றுசச்ூே
ல் 

அனுமதிtor 

Catego

ry 

சுற்றுசச்ூே
ல் 

அனுமதிtor 

Catego

ry 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளை் 

1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - 
HG 

GEO 

A 

A 

3 
திரு. A. 

மஜகநாதன் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 

திரு. N. 

மசந்தில்கு
மார ்

எம்வபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 

திருமதி. 

ஜிஷா 

பரவமஸ்வர
ன் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 

திரு. 

வகாவிந்தசா

மி 

 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ் - - WP B 

http://www.gemssalem.com/
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7 
திருமதி. K. 

அனிதா 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - SE A 

8 
திருமதி. 

அமிரத்ம் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - EB B 

9 

திரு. 

அேகப்பா 

வமாசஸ் 

எம்வபனல் - - EB A 

10 

திரு 

Aஅல்லிமுத்
து 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - LU B 

11 
திரு . S. 

பாமவல் 

எம்வபனல் 
- - RH B 

12 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 

- - 
SHW 

RH 

A 

A 

 

சுருக்கங்கள் 

சுற்றுசச்ூே
ல் அனுமதி 

EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்

EB சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

Aசுற்றுசச்ூே
ல் அனுமதி 

இலண EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்

NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE மசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர ்

SE சமூக மபாருளாதாரம் 

FAA மசயல்பாட்டு பகுதி 

அவசாசிவயட்ஸ் 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிே்நாட்டின் மதுலர மாவட்டத்தில் உள்ள கள்ளிக்குடி வட்டத்தில் உள்ள 

அசச்ங்குளம் கிராமங்களில் 1.42.0 மஹக்வடர ் பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குழுமக் குவாரிகளுக்கான EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. 

வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது 

அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

மபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வததி & லகமயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனவரி 2022 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 

ரகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

மஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்லட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்
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3 HG 

▪ மபறும் சூேல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

மவளிவயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அேகப்பா 

வமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாமவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான மபாருட்களின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

மஜகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 
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12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

மஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிே்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 
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நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்வதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 
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உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

மசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிவவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 
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உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 
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தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் மகாண்டு தமிே்நாட்டின் மதுலர மாவட்டம் 

கள்ளிக்குடி வட்டத்தில் உள்ள அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் 1.42.0 மஹக்வடர ் குழுமப் 

பரப்பளவு மகாண்ட திருமதி. M. மீனாட்சி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான 

EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.          

 

லகமயாப்பம் மற்றும் வததி:                              

மபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அலமப்பின் மபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதே் எண் & 

 மவளியீட்டு வததி    : NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20.2.2023 

மசல்லுபடியாகும் காலம்               : 06.08.2025  

 


