
 வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு  

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 

 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 38.01.55 பெக்டை் 
A.நந்தகுமாை் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் சுைங்கம் 

சிக்காைம்பாரளயம் கிைாமம், மமட்டுப்பாரளயம் வட்டம், மகாயம்புத்தூை் மாவட்டம், தமிழ்நாடு  

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 for P1 

திட்ட உைிரமயாளை் 

வ.எண். உைிரமயாளை் பபயை ் பைப்பளவு 

1 திரு. A.நந்தகுமாை ்

S/o.ஆறுக்குட்டி கவுண்டை், 
எண்.79டி, அவிநாசி சாரல, அன்னூை், 
மகாரவ மாவடட்ம் – 641 653 

பமாரபல்: +91 9842262448 

3.46.00 ha 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

ஆய்வகம் 

EHS360 மலப்ஸ் பிரைமவட் லிமிபடட ்

 

எண். 10/2, தலை தளம், 50வது ததரு, 7வது அதவன்யூ, அசசோக் நகை,் தசன்லன -600083 

 

ISO/IEC 17025:2017 சோன்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகம் 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு காலம்: டிசம்பை் 2022 முதல் பிப்ைவைி 2023 வரை

http://www.gemssalem.com/


 

குழுமத்தில் உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் ஏற்கனசவ நடப்பில் உள்ள சுைங்கங்கலள எளிதோகப் 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கோக, அலடயோளப்படுத்துவதற்கோக தனித்துவக் குறியீடுகள் 

தகோடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு.அ. நந்தகுமோை ்

S/o.ஆறுக்குட்டி கவுண்டை ்

எண்.79டி, அவிநோசி சோலல, 

அன்னூை,் சகோயம்புத்தூை ்

78/1(P), 419&420 3.46.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9011/SEAC/ToR-

1161/2022 Dated: 

06.06.2022  

பமாத்தம்         3.46.0 பெக்டை் 

குறியீடு உைிரமயாளை ்பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P2 

திரு.K.சுந்தைைோஜ் 

S\o கருப்பண்ண கவுண்டை,் 

சசோமயனூை,் 

சின்னத்தடோகம், 

சகோலவ மோவட்டம். 

393/1A (P) 2.11.5 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9087/SEAC/ToR-

1176/2022 Dated: 

14.06.2022  

P3 

ஸ்ரீ புளூ தமட்டல், 

உைிலமயோளை ்

எஸ்.ஞோனசசகைன், 

எண். 2/241, 

கண்ணைப்ோலளயம், 

கோைமலட, 

சமட்டுப்போலளயம் 

தோலுக்கோ, சகோலவ 

மோவட்டம் - 641 104. 

343 & 344/1 2.69.05 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9044/SEAC/ToR-

1163/2022 Dated: 

06.06.2022 

P4 

திரு.ஆை.் ைோஜு 

த\தப ைங்கசோமி நோயுடு, 

எண்.108 தீபோலோயோ, 

வள்ளுவை ்ததரு, 

சிவோனந்தோ கோலனி, 
சகோயம்புத்தூை-்641012 

391 2.93.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9221/SEAC/ToR-

1193/2022 Dated: 

14.07.2022 

P5 

திரு. ஆை.்சக. பழனிசோமி 

. டி. கைிவைத கவுண்டை,் 

எண். 4/51, ைோமம்போலளயம், 

ஜலடயம்போலளயம் 

அஞ்சல், 

சமட்டுப்போலளயம், 

சகோலவ மோவட்டம். 

தமிழ்நோடு மோநிலம் - 641 

302. 

340 (P) and 341/3 (P) 4.90.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9309/SEAC/ToR-

1242/2022 Dated: 

30.08.2022 

P6 
திரு. S. பழனிசாமி 

 

435/2B2, 435/2C, 

435/2D, 435/2B1 & 

435/2E 

1.55.0 

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P7 

Tvl.பழனிமவல் ஸ்ரீ புளூ 

பமட்டல்ஸ் இந்தியா 

பிரைமவட் லிமிபடட், 

எண்.19, தகௌதம்புைி நகை,் 

VK கிைோமம், தண்ணீைப்ந்தல், 

சகோலவ மோவட்டம் - 641004 

428/1A, 60/1B & 61 
1.75.5 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 



 

P8 

திருமதி. M.முத்தம்மாள் 

W/o, R. மசெந்திைன், 

No.64G- சிறுமுலக சைோடு, 

சிவோ நகை,் கோைமலட, 

சமட்டுப்போலளயம் வட்டம், 

சகோயம்புத்தூை ்

77/2E (P), 77/2F (P), 

79/1A (P) 
1.82.0 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P9 

திரு. C.N. மணி 
S/o. நஞ்சுண்டோ கவுடை,் 

1/40, சின்னக்கோைனூை,் 

தபல்லோத்தி (அஞ்சல்), 

சிக்கைோம்போலளயம் 

ஊைோட்சி, 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ, 

சகோலவ மோவட்டம். 

75 
2.47.5 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P10 

M/s. ஸ்ரீ புளூ பமட்டல்ஸ்  

உைிலமயோளை ்திரு. S. 

ஞோனசசகைன் 

க.எண் 2/241, 

கன்னோைப்ோலளயம், 

கோைமலட அஞ்சல், 

சிக்கோைம்போலளயம் 

கிைோமம், 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ, 

சகோலவ மோவட்டம் - 104 

77/1B & 421/2B 

(Part) 
3.11.0 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

பமாத்தம் 23.34.55 பெக்மடை் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 திருமதி. போக்கியவதி 
சிக்கோைம்போ

லளயம் 

482/2429/1,429/2 

1.81.5  17.10.2017 to 16.10.2022 

E2 திரு.எஸ்.ஞோனசசகைன் 
சிக்கோைம்போ

லளயம் 77/2D (P)  
1.01.2 01.10.2018 to 30.09.2023 

E3 
தடக்சனோசமக்ஸ் பில்டிங் 

தசோல்யுசன்ஸ் 
தபல்லோதி 345/3 1.48.8 26.10.2018 to 25.10.2023 

E4 திருமதி. ஆை.்பூைணி சிக்கோைம்போ
லளயம் 80/1 

1.27.0 22.12.2018 to 21.12.2023 

E5 திருமதி. டி.கோசவைியம்மோள் 
சிக்கோைம்போ
லளயம் 77/2B 

0.99.0 24.12.2018 to 23.12.2023 

E6 ஆை.்சக. தசல்வகுமோை ்
சிக்கோைம்போ

லளயம் 69 (Part) 
2.19.0 17.10.2017 to 16.10.2022 

E7 ஆை.்கசணசன் 

சிக்கோைம்போ
லளயம் 460/2 & 

462/1(P) 

1.51.5 - 

பமாத்தம் 10.28.0 பெக்மடை ்

குறியீடு உைிரமயாளை ்பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

குறியீடு குத்தரகதாைைின் பபயை் புல எண் 

மற்றும் 

கிைாமம் 

பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX-1 டி.ைாமேந்திைன் தபல்லோதி,  331/3 0.93.0 17.09.2016 to 16.09.2021 

  



 

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 38.01.55  பெக்மடை ்

 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016 

 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P1 – திரு..நந்தகுமாை் 
“Lr.No.SEIAA-TN/F.No.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1. ஏற்கனசவ உள்ள (அல்லது பலழய) குவோைியில் 

குத்தலகக்கு முன்தமோழியப்பட்ட வழக்கில், 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 

தபஞ்சுகள் அலமக்கப்படோத (அல்லது) பகுதியளவு 

உருவோக்கப்படும் சபோது, திட்ட முன்தமோழிபவை ்

(பிபி) "தசயல்திட்டத்லத" தயோைித்து சமைப்்பிக்க 

சவண்டும். EC ஐப் தபறுவதற்கோன மதிப்பீட்டின் 

சபோது, சம்பந்தப்பட்ட புவியியல் மற்றும் சுைங்கத் 
துலற துலண இயக்குநைோல் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

பிறகு, உத்சதச குவோைி குத்தலகயில் உள்ள 

தபஞ்சுகலள மறுசீைலமத்தல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

2 EC ஐப் தபறும்சபோது, முன்தமோழியப்பட்ட 

குவோைிக்கு முன்தமோழியப்பட்ட குவோைிக்கோன 

கருத்தியல் 'சோய்வு நிலலப்புத் திட்டத்லத' 

முன்தமோழிபவை ்சமைப்்பிக்க சவண்டும், ஏதனனில் 

பணியின் ஆழம் தலை மட்டத்திலிருந்து 35 

மீட்டருக்கு அப்போல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

3 MMR 1961 இன் படி, முன்தமோழியப்பட்ட குவோைியில் 

தவடி தவடிக்கும் நடவடிக்லகயோனது, பிளோஸ்டை,் 

லமனிங் சமட,் லமனிங் ஃசபோைச்மன், III வகுப்பு 

சுைங்க சமலோளை ்ஆகிசயோைோல் 

முன்தமோழியப்பட்ட குவோைியில் தவடிக்கும் 

நடவடிக்லக சமற்தகோள்ளப்படுகிறது என்று 

உறுதிதமோழிப் பத்திைத்லத அளிக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

4 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் நுட்பங்கலளச ்

தசயல்படுத்துவதற்கோன முன்தமோழிலவ PP 

வழங்க சவண்டும்: ஒவ்தவோரு தவடிப்புக்கும் வைி 
துலளயிடுதல் மற்றும் EIA அறிக்லகயில் உள்ள 

கிைோமம்/வோழ்விடங்கலள எதிைத்கோள்ளும் 

குத்தலகயின் எல்லல வலை. 

நில அதிைவ்ு ஆய்வு அத்தியோயம்- 4 இல் 

கூறப்பட்டுள்ளது 

5 EIA ஒருங்கிலணப்போளைக்ள், கடந்த கோலத்தில் PP 

ஆல் நடத்தப்பட்ட குவோைி/குவோைிகளின் 

விவைங்கலள, சமை ்இடத்திசலோ அல்லது 

மோநிலத்தில் உள்ள சவறு எங்கோவது வீடிசயோ 

மற்றும் புலகப்பட ஆதோைங்களுடன் தபற்று 

அளிக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

6 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் சுைங்க நடவடிக்லகலய 

முன்தமோழிபவை ்ஏற்கனசவ சமற்தகோண்டிருந்தோல், 

 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தற்சபோதுள்ள 

குவோைி - புதிய குத்தலக 



 

முன்தமோழிபவை ் AD/DD, சுைங்கங்களில் இருந்து 

பின்வரும் விவைங்கலள அளிக்க சவண்டும். 

 

a) AD/DD சுைங்கங்களோல் வழங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுைங்கங்களின் 

தசயல்போடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் கோலம் என்ன? 

 

b) தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

 

  ஈ) சுைங்கத்தின் அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விவைம். 

 

e) முன்னை ் அலடயப்பட்ட சுைங்கத்தின் 

உண்லமயோன ஆழம். 

 

f) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனசவ 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட நபைின் தபயை.் 

 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனசவ தபற்றிருந்தோல், அதன் 

நகல் சமைப்்பிக்கப்படும். 

 

h) அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வழங்கப்பட்டோல்) நிைண்யிக்கப்பட்ட 

தபஞ்சுகளுடன் சுைங்கம் சமற்தகோள்ளப்பட்டதோ 

கோலம்- 02.06.2016 முதல் 01.06.2021 வலை 

முந்லதய தசயல்போடுகளின் விவைங்கள் 

இலணப்போக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

இருக்கும் குழி அளவுடன் - 

குழி 
180 மீ (நீளம்)* 80 மீ (அகலம்)*20 

மீ (ஆழம்) 
 

7 சுைங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயை ்ததளிவுத்திறன் 

படங்கள்/சடோசபோ ஷீட், சடோசபோகிைோஃபிக் ஷீட், 
ஜிசயோமோைப்ோலஜி, லித்தோலஜி மற்றும் சுைங்க 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க சவண்டும். 

முன்தமோழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தலகய படம் 

நில பயன்போடு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (சகோை ்

மற்றும் பஃபை ்மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலள ததளிவோகக் கோட்ட சவண்டும். 

அத்தியோயம் 2 & அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்பட்டது. 

8 க்ளஸ்டை,் கிைீன் தபல்ட், ஃதபன்சிங் சபோன்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய ட்சைோன் வீடிசயோ சைச்வலய PP 

சமற்தகோள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

9 அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனசவ உள்ள மைங்கலள நடவு தசய்தல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவோைிகள் மற்றும் 

நீைந்ிலலகளுக்கு இலடசய உள்ள போதுகோப்பு தூைம் 

உள்ளிட்ட சுற்றளவில் சபோதுமோன சவலிகள், 

பசுலம அைண் ஆகியவற்றின் புலகப்படங்கலள 

ஆதைவோளை ்வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

குத்தலகப் பத்திைத்லத 

நிலறசவற்றுவதற்கு முன் சவலி 

அலமக்கப்படும் மற்றும் சுைங்கத ் திட்டக் 

கோலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு முதல் பசுலமப் 

பட்லட சமம்போடு சமற்தகோள்ளப்படும் 

மற்றும் புலகப்படங்களுடன் 

அவ்வப்சபோது இணக்கம் SEIAA க்கு 

ஒவ்தவோரு 6 மோதங்களுக்கும் 

சமைப்்பிக்கப்படும். 

10 திட்ட ஆதைவோளை ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுைங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்தமோழியப்பட்ட சவலல முலற, 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 2 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்பட்டது 



 

நியோயங்களுடன், சுைங்க நடவடிக்லககளோல் 

சுற்றியுள்ள சூழலில் எதிைப்ோைக்்கப்படும் 

போதிப்புகள் மற்றும் அதற்கோன தீைவ்ு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவைங்கலள வழங்க 

சவண்டும். 

11 சுைங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, போதுகோப்பு மற்றும் போதுகோப்லப 

உறுதி தசய்வதற்கோக அறிவியல் ைீதியோகவும் 

முலறயோகவும் குவோைிகலள சமற்தகோள்வதற்கோக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்சவறு சட்டப்பூைவ் அதிகோைிகள் 

மற்றும் பிற திறலமயோன நபைக்லள 

நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதைவோளை ் வழங்க 

சவண்டும். சுற்றுசச்ூழலல போதுகோக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 6 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்பட்டது 

12 நிலத்தடி நீைின் எண்ணிக்லகலய விவைிக்கும் நீை ்

அட்டவலணயின் வலைபட வலைபடம், திட்ட 

முன்தமோழிபவை ்1 கிமீ (சுற்றளவு) க்குள் பம்பிங் 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் சமற்பைப்பு 

நீைந்ிலலகளோன ஆறுகள், ததோட்டிகள், 

கோல்வோய்கள், குளங்கள் சபோன்றவற்லறக் 

கருத்தில் தகோண்டு நீை-்புவியியல் ஆய்லவ 

சமற்தகோள்ள சவண்டும். சுைங்க 

நடவடிக்லககளோல் கிணறுகளில் ஏற்படும் 

போதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கோக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமலழ மற்றும் பருவமலழ அல்லோத 

பருவங்களுக்கு சசகைிக்கப்பட்ட நீை ்நிலல 

தைவுகளுடன். உண்லமயோன கண்கோணிக்கப்பட்ட 

தைவுகளின் அடிப்பலடயில், சவலல தசய்வது 

நிலத்தடி நீைில் குறுக்கிடுமோ என்பது ததளிவோகக் 

கோட்டப்படலோம். இது சம்பந்தமோக சதலவயோன 

தைவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலோம். 

நிலத்தடி நீை ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

போதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கோக நீை-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள நீைந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க போதிப்புகள் எதுவும் 

எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல. அத்தியோயம் 

எண் 3 இன் கீழ் விவைங்கள் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 சமற்பைப்பு நீை/்நிலத்தடி நீைின் தைம், கோற்றின் தைம், 

மண்ணின் தைம் மற்றும் சபோக்குவைத்து/வோகன 

இயக்க ஆய்வு உட்பட தோவைங்கள்/விலங்குகள் 

ததோடைப்ோன சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கோன அடிப்பலடத் தைலவ 

முன்தமோழிபவை ்வழங்க சவண்டும். 

சமற்பைப்பு நீை/்நிலதத்டி நீைின் தைம், 

கோற்றின் தைம், மண்ணின் தைம், மற்றும் 

தோவைங்கள்/விலங்குகள், 

சபோக்குவைத்து/வோகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கோன அடிப்பலடத் தைவு, 

சுற்றுசச்ூழலில் முன்தமோழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் ஒட்டுதமோத்த தோக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கோக தயோைிக்கப்படுகிறது. 

வலைவு EIA EMP மற்றும் தபோது 

ஆசலோசலனக்குப் பிறகு இறுதி 

தசய்யப்படும் மற்றும் இறுதி EIA EMP 

அறிக்லகயோக சமைப்்பிக்கப்படும். 

14 சுைங்க நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் ஒட்டுதமோத்த 

தோக்க ஆய்லவ முன்தமோழிபவை ்சமற்தகோள்ள 

சவண்டும்: குவோைியில் குறிப்போக கோற்று 

மோசுபோடு, நீை ்மோசுபோடு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழலலக் 

குறிக்கும். & உடல்நல போதிப்புகள். அதன்படி, 

சம்பந்தப்பட்ட குவோைி மற்றும் சுற்றுப்புற 

சுைங்க நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் 

ஒட்டுதமோத்த தோக்க ஆய்வு அத்தியோயம் - 

7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 



 

குடியிருப்புகலள மனதில் லவத்து சுற்றுசச்ூழல் 

சமலோண்லம திட்டம் தயோைிக்கப்பட சவண்டும். 

15 மலழநீை ்சசகைிப்பு சமலோண்லம மற்றும் நீை ்இருப்பு 

(இைண்டும்) பருவமலழ மற்றும் பருவமலழ 

அல்லோத) ைீசோைஜ்ிங் விவைங்களுடன் சமைப்்பிக்க 

சவண்டும். 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம் தற்சபோதுள்ள 

குத்தலக 

16 கிைோலனட் குவோைியின் சபோது சோய்வு வடிவியல், 

தவடிக்கும் அளவுருக்கள் சபோன்ற சுைங்க 

போதுகோப்பு ததோடைப்ோன சிக்கல்கள் விைிவோக 

இருக்க சவண்டும். ஒவ்தவோரு சந்தைப்்பத்திலும் 

முன்தமோழியப்பட்ட போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது ஒரு சோதோைண கல் குவோைி 

17 வனப்பகுதி, விவசோய நிலம், சமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சைணோலயம், சதசிய பூங்கோ, 

விலங்கினங்களின் இடம்தபயைந்்த போலதகள், 

நீைந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் 

சகோதை ்சூழலியல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்போடு குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும். சுைங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்போட்டுத் திட்டம், தசயல்போட்டுக்கு முந்லதய, 

தசயல்போட்டு மற்றும் தசயல்போட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதோக தயோைிக்கப்பட்டு 

சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டும். நில பயன்போட்டு 

மோற்றம் ஏசதனும் இருந்தோல், அதன் தோக்கம் 

தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

அது பட்டோ நிலம் 

18 நிலப்பைப்பின் அளவு, சுைங்கம் குத்தலகக்கு எடுத்த 

தூைம், அதன் நிலப் பயன்போடு சபோன்ற சுைங்க 

குத்தலகக்கு தவளியில் நிைோகைிக்கப்பட்ட 

சமல்சுலம/கழிவுத் ததோட்டிகலள சசமிப்பதற்கோன 

நிலத்தின் விவைங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏசதனும் 

இருந்தோல். வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது 7.5 மீ சுற்றளவு போதுகோப்பு பகுதியில் 

சசமிக்கப்படுகிறது 

19 கிைோலனட் குவோைியில் விற்பலன தசய்ய முடியோத 

கழிவுகள்/OB/ இலடநிலலக் கழிவுகள் சபோன்றலவ 

அதிகமோக இருப்பதோல், முன்தமோழிபவை ்

சமற்கண்ட தபோருட்களின் சமலோண்லம 

ததோடைப்ோன விவைங்கலள ஆண்டு வோைியோன 

பயன்போட்டுடன் வழங்க சவண்டும் மற்றும் சைோசைி 
நகரும் சைக்குகலள சமைப்்பிக்க சவண்டும். 

இது ஒரு சோதோைண கல் குவோைி; கழிவுகள் 

உருவோகோது 

20 சுைங்க நடவடிக்லககளுக்கோன நீதிமன்றக் 

கட்டுப்போடுகலள ஈைக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

(அல்லது) 'முக்கியமோன முலறயில் மோசுபட்டலவ' 

என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகோலமயில் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். TNPCB (அல்லது) 

புவியியல் மற்றும் சுைங்கத் துலற சபோன்ற 

பைிந்துலைக்கப்பட்ட அதிகோைிகளின் அனுமதிச ்

சோன்றிதழ்கள் போதுகோக்கப்பட்டு, 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்லககள் 

பைிசீலிக்கப்படும் வலகயில் வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

அது பட்டோ நிலம். AD லமன்ஸ் 

நிறுவனத்திடம் இருந்து அனுமதி 

கிலடத்தது 

21 திட்டத்தில் சமற்தகோள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள நீை ்

போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில் 

அத்தியோயம் -2 இல் சுைங்க மூடல் 



 

முன்தமோழியப்பட்டுள்ள மலழநீை ் சசகைிப்பு 

பற்றிய விவைங்கள் ஏசதனும் இருந்தோல் 

வழங்கப்பட சவண்டும் 

22 இத்திட்டத்தின் கோைணமோக உள்ளூை ்சபோக்குவைத்து 

உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் தோக்கம் 

சுட்டிக்கோட்டப்பட சவண்டும். 

அத்தியோயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சபோக்குவைத்து விவைங்கள் 

23 ஒரு மை ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் தபயை,் 

வயது, விட்டம் சபோன்றலவ..) சுைங்க குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300மீ இலடயக 

மண்டலம் மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லகயின் சபோது 

அதன் சமலோண்லம ஆகிய இைண்டிலும் 

சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும். 

அத்தியோயம்-4 இல் பசுலம அைண் 

விவைங்கள். எல்லல மற்றும் ஊைோட்சி 

சோலலகளில் 1750 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

24 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கோன விைிவோன 

கண்ணிதவடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இடம் சோைந்்ததோக இருக்க சவண்டும். 

அத்தியோயம் -2 இல் சுைங்க மூடல் 

25 தபோதுக் கருத்துக் சகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்தமோழிபவைின் உறுதிப்போடுகள் மற்றும் 

கோலக்தகடுவுக்கோன தசயல் திட்டத்துடன் அலதச ்

தசயல்படுத்த பட்தஜட் ஏற்போடுகள் வழங்கப்பட 

சவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட்டு SEIAA/SEAC க்கு 

சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டும். அதன்படி MoEF& CC 

அலுவலக குறிப்போலண ததோடைப்ோக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

26 தபோது விசோைலண விளம்பைம் ஒரு தபைிய சதசிய 

நோளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 

வட்டோை தமோழி நோளிதழிலும் தவளியிடப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

27 தமிழ் தமோழியிலும் தபோது விசோைலண 

ததோடைப்ோன EIA அறிக்லக, நிைவ்ோக சுருக்கம் 

மற்றும் பிற ததோடைப்ுலடய தகவல்கலள PP 

தயோைிக்க சவண்டும்/கோட்ட சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

28 முன்தமோழியப்பட்ட தளத்தின் அருகில் உள்ள 

தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியோக, EIA ஒருங்கிலணப்போளை ்

உள்ளூை ்மோணவைக்ளுக்கு உள்ளூை ்தோவைங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கலளப் போதுகோப்பதன் 

முக்கியத்துவத்லதப் பற்றிக் கற்பிக்க முயல 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

29 2016 ஆம் ஆண்டு M.A.No.350/2016 இன் O.A எண். 186 

இல் உள்ள மோண்புமிகு NCT, முதன்லம தபஞ்ச,் புது 

தில்லியின் "குறிப்பு விதிமுலறகள்" 

பிைசச்ிலனக்கோன பைிந்துலைக்கு உட்பட்டது). 

மற்றும் ஓ.ஏ. மற்றும் O.A.No.580/2016 (M.A.No 1182/2016) 

மற்றும் O.A.No.102 2017 மற்றும் OA No.404/2016 (M.A.No. 

758/2016, M.A.No 920/2016. MA,No2016.MA.No2016 SEIAA-

TNM.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) மற்றும் OA.No 

405/2016 மற்றும் O.A. 2016 இன் எண்.520 (M.A.No. 

981/2016, MA No.982/2016 & M.A.No.384/2017) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

30 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலமப் பட்லடயின் சநோக்கம் 

தப்பிசயோடிய உமிழ்வுகள், கோைப்ன் 

வைிலசப்படுத்துதல் மற்றும் உருவோக்கப்படும் 

சத்தத்லதக் குலறப்பது, அழகியலல 

சமம்படுத்துவதுடன், பிற்சசைக்்லக-I இல் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்



 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பைந்த அளவிலோன 

உள்நோட்டு தோவை இனங்கலள நடவு தசய்ய 

சவண்டும். DFO. மோநில சவளோண் 

பல்கலலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூை ் பள்ளி/கல்லூைி 
அதிகோைிகள். பூைவ்ீக சதோற்றம் தகோண்ட 

அடைத்்தியோன/மிதமோன விதோனம் தகோண்ட தோவை 

வலககலளத் சதைந்்ததடுக்க சவண்டும். 

புதைக்ளுடன் மோறி மோறி சிறிய/நடுத்தை/உயைமோன 

மைங்களின் இனங்கள் கலந்த முலறயில் நடப்பட 

சவண்டும். 

31 உயைமோன/ஒரு வருடம் பழலமயோன 

மைக்கன்றுகலள தபோருத்தமோன அளவு லபகளில் 

வளைக்்க சவண்டும், முன்னுைிலம சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த லபகலள உள்ளூை ் வன 

அதிகோைிகள்/தோவைவியலோளை/்சதோட்டக்கலல 

நிபுணைக்ளின் ஆசலோசலனயின்படி நடவு தசய்ய 

சவண்டும். முன்தமோழிபவை ் குலறந்தபட்சம் 3 

மீட்டை ் அகலம் தகோண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்லலதயங்கும் GPS ஆயத்ததோலலவுகளுடன் 

பசுலம அைண் பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட 

முலறயில் ஒதுக்க சவண்டும். 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம் தற்சபோதுள்ள 

குத்தலக .சுமோை ் 1750 மைங்கலள 

நடுவதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

32 சபைிடை ் சமலோண்லமத் திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் சசைக்்கப்படும். 

அத்தியோயம்-7 இல் சபைிடை ்சமலோண்லமத் 
திட்ட விவைங்கள் 

33 இடை ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலோண்லமத் திட்டம் 

தயோைிக்கப்பட்டு ELA/EMP அறிக்லகயில் 

சசைக்்கப்படும். 

ஒரு இடை ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலோண்லம 

திட்டம் அத்தியோயம்- 7 

34 இந்தத் திட்டத்தின் ததோழில்சோை ் சுகோதோை 

போதிப்புகள் எதிைப்ோைக்்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

முன்தமோழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

விைிவோக விவைிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவலல 

வோய்ப்பு மருத்துவ பைிசசோதலன மற்றும் 

கோலமுலற மருத்துவ பைிசசோதலன 

அட்டவலணகள் பற்றிய விவைங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பட சவண்டும். சுைங்கப் பகுதியில் 

முன்தமோழியப்பட்ட சதலவயோன வசதிகளுடன் 

கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட ததோழில்சோை ் சுகோதோைத் 
தணிப்பு நடவடிக்லககள் விைிவோக இருக்கலோம். 

ததோழில்சோை ் ஆசைோக்கிய போதிப்புகள் 

அத்தியோயம்- 10 

35 இத்திட்டத்தின் தபோது சுகோதோை தோக்கங்கள் 

மற்றும் போதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கோன ததோடைப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயோக மதிப்பீடு தசய்யப்பட சவண்டும் 

மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட தீைவ்ு நடவடிக்லககள் 

பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விைிவோக விவைிக்கப்பட 

சவண்டும். 

இது அத்தியோயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

36 சமூக-தபோருளோதோை ஆய்வுகள் சுைங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும். 

திட்ட ஆதைவோளைோல் வழங்க முன்தமோழியப்பட்ட 

உள்ளூை ் சமூகத்திற்கு சமூக-தபோருளோதோை 

முக்கியத்துவம் மற்றும் தசல்வோக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்கோட்டப்பட சவண்டும். 

முடிந்தவலை, தசயல்படுத்துவதற்கோன கோல 

இது அத்தியோயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 



 

அளவுகளுடன் அளவு பைிமோணங்கள் 

தகோடுக்கப்படலோம். 

37 திட்டத்திற்கு எதிைோக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவைங்கள், ஏசதனும் இருந்தோல், 

வழிகோட்டுதலுடன். /திட்டத்திற்கு எதிைோக ஏசதனும் 

நீதிமன்றத்தோல் ஆலண பிறப்பிக்கப்பட சவண்டும். 

இல்லல, திட்டத்திற்கு எதிைோன வழக்கு 

38 திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட்டோல், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவைிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், தபோருளோதோைம், 

சவலல வோய்ப்பு சபோன்றவற்லற ததளிவோகக் 

குறிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

39 தற்சபோது சதைத்ல் ஆலணயம் சகோைப்பட்டுள்ள 

உத்சதச குவோைி தளத்தில் ஏசதனும் குவோைி 
நடவடிக்லககள் சமற்தகோள்ளப்பட்டிருந்தோல், திட்ட 

முன்தமோழிபவை,் முந்லதய சதைத்ல் ஆலணயத்தில் 

தகோடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தலனகளுக்கு விைிவோன 

இணக்கத்லத, MoEF&CC ஆல் சோன்றளிக்கப்பட்ட 

தள புலகப்படங்களுடன் வழங்க சவண்டும். 

மண்டல அலுவலகம், தசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

40 எந்ததவோரு உண்லமத் தகவலலயும் மலறத்தல் 

அல்லது தவறோன/புலனயப்பட்ட தைலவச ்

சமைப்்பித்தல் மற்றும் சமசல குறிப்பிட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் தவறினோல், 

சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1986 இல் 

தண்டலன விதிகலள ஈைப்்பது தவிை, இந்த 

நிபந்தலனகளின் விதிமுலறகள் திரும்பப் 

தபறப்படலோம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 

சுைங்கத்தின் ஆழம் 34மீ மற்றும் அதனுடன் 

ததோடைப்ுலடய உற்பத்திக்கு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

2 அண்ணோ பல்கலலக்கழகம், NITS, IT'S, NIRM, CISR 

ஆய்வகங்கள் சபோன்ற புகழ்தபற்ற அைசு 

அறிவியல் ஆைோய்சச்ிக் கல்வி நிறுவனங்களோல், 

தற்சபோதுள்ள குழி/குவோைியின் மீது 

முன்தமோழியப்பட்ட எந்ததவோரு குவோைிக்கும் 

அறிவியல் ஆய்வுகள் சமற்தகோள்ளப்படும். 

தட்லடயோன நிலப்பைப்பு ஏற்பட்டோல் தலை 

மட்டத்திலிருந்து (BGL) 40 மீட்டருக்கு அப்போல் 

சவலல நீட்டிக்கப்படுகிறது மற்றும் சைிவுகளின் 

ஸ்திைத்தன்லமலய மதிப்பிடுவதற்கோக அகழோய்வு 

தலை மட்டத்திலிருந்து 30 மீ (AGL) க்கு அப்போல் 

விைிவலடகிறது. SEIAA, சம்பந்தப்பட்ட AD/DGM, 

சம்பந்தப்பட்ட DEF/INPCB மற்றும் தசன்லன 

சுைங்கப் போதுகோப்பு இயக்குனைிடம் சமைப்்பிக்க 

சவண்டும். 

தபோது விசோைலணயின் சபோது 

எழுப்பப்படும் சிக்கல்கள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்படும். 

3 உத்சதச சுைங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 

கிைோமங்கள், நீைந்ிலலகள்/ ஆறுகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமோன பகுதிகளில் ஏற்படும் 

போதிப்புகள் குறித்து விைிவோன ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்



 

4 திட்ட ஆதைவோளை ்அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், ததோல்லியல் 

கட்டலமப்புகள் சபோன்றவற்றின் 300மீ சுற்றளவுக்கு 

VAO சோன்றிதலழ வழங்க சவண்டும். 

VAO சோன்றிதழ் தபறப்பட்டது 

5 MoEF& CC அலுவலக குறிப்போலணயின்படி F.No.22-

65/2017-1A III சததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 

தபோதுக் கலந்தோய்வின் சபோது எழுப்பப்படும் 

கவலலகலள முன்தமோழிபவை ்நிவைத்்தி தசய்வோை ்

மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழலின் ஒரு பகுதியோக 

இருக்க சவண்டும். சமலோண்லம திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

6 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு கோைப்ன் உமிழ்வு 

பற்றி விைிவோக ஆய்வு தசய்வதுடன், கோைப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளைச்ச்ி மற்றும் தவப்பநிலல 

குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு மற்றும் 

கோலநிலல தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

கட்டுப்போடு உட்பட கோைப்ன் உமிழ்லவத் 
தணிப்பதற்கோன நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு பல்லுயிை,் இயற்லக 

சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிை ்தோவைங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத வங்கிகள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு தசய்து இயற்லக சூழலல 

பைோமைிப்பதற்கோன நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

8 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயோன சமலோண்லம 

மற்றும் தபோருட்கள் மற்றும் சசலவகளின் 

ஓட்டத்திற்கோன சுற்றுசச்ூழலல மீட்தடடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக பைிந்துலைக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 4 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

9 திட்ட ஆதைவோளை ்மீன் வோழ்விடங்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீைந்ிலல மற்றும் நீைத்்சதக்கத்தில் 

உணவு வலல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தோக்கத்லத ஆய்வு தசய்வோை.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

10 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்போக மண் 

ஆசைோக்கியம், மண் அைிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இைசோயன கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிை ்கூறுகள் மீதோன தோக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டில் கோடு, 

தோவைங்கள், உள்நோட்டில் ஏற்படும் போதிப்புகலள 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். போதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நோட்டு தோவைங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

12 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மைங்களில் ஏற்படும் போதிப்புகலள ஆய்வு தசய்து, 

தற்சபோதுள்ள மைங்கலள எண்ணி எண்ணி, 
போதுகோப்புக்கு நடவடிக்லக எடுக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

13 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு ஈைநிலங்கள், 

நீைந்ிலலகள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஏைிகள் மற்றும் 

விவசோய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 



 

14 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

சமம்போட்டிற்கோன பட்தஜட் மற்றும் சபைிடை ்

சமலோண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட கண்ணிதவடி 

மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விைிவோன ஆய்வு 

நடத்த சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 10 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

15 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு கோலநிலல மோற்றம், 

தவப்பநிலல உயைவ்ு ஆகியவற்றின் தோக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். மோசுபோடு மற்றும் 

மண்ணின் சமல் மற்றும் மண்ணின் கீழ் கோைப்ன் 

இருப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

16 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு போதுகோக்கப்பட்ட 

பகுதிகள், ைிசைவ்் கோடுகள், சதசிய பூங்கோக்கள், 

தோழ்வோைங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு போலதகள், 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள போதிப்புகலள 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

17 திட்ட முன்தமோழிபவை,் அருகிலுள்ள பட்டோ 

நிலங்கள், சதோட்டக்கலல, விவசோயம் மற்றும் 

கோல்நலடகளில் உள்ள சதோட்டங்களில் திட்டத்தின் 

தோக்கத்லத ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

18 திட்ட முன்தமோழிபவை,் தசயல்போடுகள் மூலம் 

இயற்லகச ்சுற்றுசச்ூழலின் சோத்தியமோன 

துண்டோடுதல் தோக்கம் பற்றிய விவைங்கலள ஆய்வு 

தசய்து அளிக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

19 விைிவோன சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் 
திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் சைிதசய்தல் 

உத்திகள் தவளியிடப்பட்ட துல்லியமோன பகுதி 

தகவல்ததோடைப்ு ஆலணயின்படி முழு சுைங்க 

குத்தலக கோலத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 10 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

20 திட்ட முன்தமோழிபவை ்நீைில் உள்ள நீைவ்ோழ் 

தோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தோக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். திட்ட 

முன்தமோழிபவை ்நீைில் உள்ள நீைவ்ோழ் தோவைங்கள் 

மற்றும் விலங்குகளின் தோக்கத்லத ஆய்வு தசய்து 

வழங்க சவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

21 சுற்றுசச்ூழலில் பிளோஸ்டிக் மற்றும் லமக்சைோ 

பிளோஸ்டிக்கோல் ஏற்படக்கூடிய மோசுபோட்லட திட்ட 

முன்தமோழிபவை ்ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

சுைங்கத்தின் சபோது சிந்திக்கப்படும் 

நடவடிக்லககளோல் நீைவ்ோழ் சூழல் மற்றும் நன்னீை ்

அலமப்புகளில் பிளோஸ்டிக் & லமக்சைோ 

பிளோஸ்டிக்கின் சுற்றுசச்ூழல் அபோயங்கள் மற்றும் 

தோக்கங்கள் ஆைோயப்பட்டு அறிக்லகயிடப்படலோம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

22 திட்ட முன்தமோழிபவை,் ைிசைவ்் கோடுகளில் இல்லோத 

வனவிலங்குகளில் சுைங்கத்தின் தோக்கம் குறித்து 

ஆய்வு தசய்வோை.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

23 பின்வருவனவற்றில் புகழ்தபற்ற ஆைோய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமோன பகுதி தகவல்ததோடைப்ு 

உத்தைவின்படி, சுைங்க குத்தலக கோலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய உத்சதச சுைங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுைங்கத்தின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்



 

தோக்கம் குறித்து விைிவோன ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்படும். 

 அ) மண் ஆசைோக்கியம் மற்றும் உயிை ்

பன்முகத்தன்லம. 

 b) வறட்சி, தவள்ளம் சபோன்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் கோலநிலல மோற்றம். SEIAA-TN 

 c) கிைீன்ெவுஸ் வோயுக்கள் (GHG), தவப்பநிலல 

அதிகைிப்பு மற்றும் உள்ளூை ்மக்களின் 

வோழ்வோதோைத்திற்கு வழிவகுக்கும் மோசு, 

 ஈ) நீை ்மோசுபோட்டின் சோத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீைவ்ோழ் சுற்றுசச்ூழல் ஆசைோக்கியத்தில் தோக்கம். 

 இ) விவசோயம், வனவியல் மற்றும் போைம்பைிய 

நலடமுலறகள். 

 f) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் கோைணமோக 

நீைத்வப்ப/புவிதவப்ப விலளவு. 

 g) உயிை-்புவி சவதியியல் தசயல்முலறகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள். 

 h) சமற்பைப்பு நீசைோலடகளில் வண்டல் புவி 

சவதியியல்: 

24 நீை-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீை ்உந்தி மற்றும் 

திறந்த கிணறுகள் மற்றும் கி.மீ (சுற்றளவு) உள்ள 

சமற்பைப்பு நீைந்ிலலகளோன ஆறுகள், ததோட்டிகள், 

கோல்வோய்கள், குளங்கள் சபோன்றவற்றின் 

எண்ணிக்லகலய விவைிக்கும் நீை ்

அட்டவலணயின் விளிம்பு வலைபடத்லதக் 

கருத்தில் தகோண்டு, அதனோல் ஏற்படும் 

போதிப்புகலள மதிப்பிடுகிறது. சுைங்க நடவடிக்லக 

கோைணமோக அருகிலுள்ள நீைந்ிலலகள். 

உண்லமயோன கண்கோணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் 

அடிப்பலடயில், சவலல தசய்வது நிலத்தடி நீைில் 

குறுக்கிடுமோ என்பது ததளிவோகக் கோட்டப்படலோம். 

இது சம்பந்தமோக சதலவயோன தைவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலோம். சுைங்க குத்தலக 

கோலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கியது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

25 சபைிடை ்சமலோண்லமத் திட்டம் மற்றும் சபைிடை ்

தணிப்பு நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வழங்குதல் வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமோன பகுதி தகவல்ததோடைப்ு 

உத்தைவின்படி முழு சுைங்க குத்தலக கோலம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 7 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

26 சுைங்கத்தின் தசயல்போட்டு மற்றும் பிந்லதய 

தசயல்போட்டின் சபோது எதிைப்ோைக்்கப்படும் 

போதிப்புகள் உட்பட இடை ்மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலோண்லமத் திட்டத்லத வழங்குதல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 7 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது 

27 வழங்கப்பட்ட துல்லியமோன பகுதி தகவல்ததோடைப்ு 

ஆலணயின்படி சுைங்க குத்தலக கோலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய விைிவோன சுைங்க 

மூடல் திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

அத்தியோயம் 2 இன் கீழ் விைிவோக உள்ளது. 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வோைியோன 

உற்பத்தி விவைங்கள் தகோடுக்கப்பட சவண்டும், 

1994 க்கு முந்லதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

தபோருந்தோது. 

இது மீறல் வலக திட்டம் அல்ல. 



 

அலடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திலய ததளிவோகக் 

குறிப்பிட சவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏசதனும் 

அதிகைிப்பு இருந்ததோ என்பலதயும் 

திட்டவட்டமோக ததைிவிக்கலோம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

இந்த முன்தமோழிவு B1 வலகயின் (கிளஸ்டை ்

நிபந்தலன) கீழ் வருகிறது. 

2 சுைங்கத்தின் உைிலமயோன குத்தலகதோைை ்

முன்தமோழிபவை ் என்பலத ஆதைிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

குவோைிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டோ 

நிலம். 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணப்பு ததோகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் 

தபோது விசோைலண உட்பட அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுைங்க குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி 

நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

சமலோண்லம, சுைங்க ததோழில்நுட்பம் 

சபோன்றவற்றின் அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்தகோன்று 

இணக்கமோக இருக்க சவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதோைைின் தபயைில் இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

4 சுைங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயை ் ததளிவுத்திறன் 

படங்கள்/ சடோசபோஷீட், நிலப்பைப்பு தோள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

சவண்டும். முன்தமோழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்போடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (சகோை ் மற்றும் பஃபை ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள ததளிவோகக் கோட்ட 

சவண்டும். 

வலைபடம் கோட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி தசயற்லகக்சகோள் படத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது படம் எண். 2.7 

இல் இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

சடோசபோஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 1.3, 

10கிமீ சுற்றளவு தகோண்ட திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சமற்பைப்பு 

அம்சங்கள் - படம் எண். 2.8, 

10கிமீ சுற்றளவு தகோண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வலைபடம் - படம் எண். 2.11 

10 கிமீ சுற்றளவு தகோண்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலைபடம் - படம் 

எண். 2.12, 

5 சைச்வ ஆஃப் இந்தியோ சடோசபோஷீட்டில் 1:50,000 

அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் வலைபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்சபோதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அப்பகுதியின் 

சுைங்க வைலோறு, முக்கியமோன நீைந்ிலலகள், 

ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

வலைபடம் கோட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு தகோண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வலைபடம் - படம் எண். 2.11, 

10 கிமீ சுற்றளவு தகோண்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் வலைபடம் - படம் 

எண். 2.12, 

6 சுைங்க நடவடிக்லககளுக்கு முன்தமோழியப்பட்ட 

நிலம் பற்றிய விவைங்கள், அைசின் நில 

பயன்போட்டுக் தகோள்லகக்கு சுைங்கம் 

இணங்குகிறதோ என்ற தகவலுடன் தகோடுக்கப்பட 

சவண்டும்; சுைங்கத்திற்கோன நிலத்லத 

மோற்றுவதற்கு மோநில நில பயன்போட்டு வோைியம் 

அல்லது சம்மந்தப்பட்ட அதிகோைியிடம் அனுமதி 

தபற்றிருக்க சவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, வருவோய்த்துலற 

அதிகோைிகளுடன் புவியியல் துலற 

அதிகோைிகள் ஆய்வு தசய்து, மோநில அைசின் 

தகோள்லகயின்படி, நிலம் குவோைிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்தமோழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநைக்ள் குழுவோல் அங்கீகைிக்கப்பட்ட நன்கு 

முன்தமோழிபவை ் அவைக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் 

தகோள்லகலய வடிவலமத்துள்ளோை,் சமலும் 



 

வலையறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தகோள்லகலயக் 

தகோண்டிருக்கிறதோ என்பது ததளிவோகக் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும்? அப்படியோனோல், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்லற கவனத்தில் தகோள்ள 

பைிந்துலைக்கப்பட்ட தசயல்போட்டு 

தசயல்முலற/தசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலோம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிைசச்ிலனகலளக் லகயோள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

தசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல அலமப்பு 

அல்லது நிைவ்ோக உத்தைவு வழங்கப்படலோம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநைக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதோைைக்ள் அல்லது பங்குதோைைக்ளுக்கு 

இணங்கோதலவ / சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள 

மீறுதல் பற்றி புகோை ் தசய்யும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விவைிக்கப்படலோம். 

இது அத்தியோயம் எண் 10.1A இல் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுைங்கப் போதுகோப்பு ததோடைப்ோன சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுைங்கத்தின் சபோது சைிவு ஆய்வு மற்றும் 

திறந்த கோஸ்ட் சுைங்கத்தின் சபோது சோய்வு ஆய்வு, 

தவடிப்பு ஆய்வு சபோன்றலவ விைிவோக இருக்க 

சவண்டும். ஒவ்தவோரு சந்தைப்்பத்திலும் 

முன்தமோழியப்பட்ட போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட முலறயில் 

தசயல்பட முன்தமோழியப்பட்ட 

திறந்ததவளி குவோைி நடவடிக்லகயோகும். 

சோதோைண கல் உருவோக்கம் கடினமோன, 

கசச்ிதமோன மற்றும் ஒசை மோதிைியோன 

உடலோகும். 

தபஞ்சின் உயைம் மற்றும் அகலம் 900 

தபஞ்ச ் சகோணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பைோமைிக்கப்படும். 

சுைங்க சமலோளை,் லமன்ஸ் ஃசபோைச்மன் 

மற்றும் லமனிங் சமட ் சபோன்ற 

திறலமயோன நபைக்ளின் சமற்போைல்வயில் 

குவோைி நடவடிக்லககள் 

சமற்தகோள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் தபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து சதலவயோன அனுமதிகள் 

தபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவிலிருந்து சுைங்க குத்தலகலயச ்

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு 

உருவோக்கம் சபோன்ற தைவுகள் சுைங்கம் / 

குத்தலகக் கோலம் வலை இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை.் 

இந்த ஆய்வுக்கோகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு உருவோக்கம் 

சபோன்ற அலனத்துத் தைவுகளும் 

சுைங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தலகக் 

கோலத்திற்கோனது. 

10 வனப்பகுதி, விவசோய நிலம், சமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சைணோலயம், சதசிய பூங்கோ, 

விலங்கினங்களின் இடம்தபயைந்்த போலதகள், 

நீைந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்போடு குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும். சுைங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்போட்டுத் திட்டம், தசயல்போட்டுக்கு 

முந்லதய, தசயல்போட்டு மற்றும் தசயல்போட்டுக்கு 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்போடு 

மற்றும் நிலப்பைப்பு அத்தியோயம் எண் 3 இல் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தசயல்போட்டிற்கு முந்லதய, தசயல்போட்டு 

மற்றும் தசயல்போட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் கோட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்போட்டுத் திட்டம் அத்தியோயம் 

எண். 2, அட்டவலண எண் 2.4 இல் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

பிந்லதய கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதோக 

தயோைிக்கப்பட்டு சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டும். நில 

பயன்போட்டு மோற்றம் ஏசதனும் இருந்தோல், அதன் 

தோக்கம் தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

11 சுைங்க குத்தலகக்கு தவளிசய உள்ள 

நிலப்பைப்பின் அளவு, சுைங்க குத்தலகயிலிருந்து 

தூைம், அதன் நில பயன்போடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏசதனும் இருந்தோல், நிலத்தின் விவைங்கள் 

தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

இந்த குவோைி தசயல்போட்டின் சபோது 

எதிைப்ோைக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. தவட்டி எடுக்கப்பட்ட சோதோைண 

கல் முழுவதும் சதலவப்படும் 

வோடிக்லகயோளைக்ளுக்கு தகோண்டு 

தசல்லப்படும். 

குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய குப்லபகள் 

எதுவும் முன்தமோழியப்படவில்லல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏசதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தோல் அலத உறுதிப்படுத்தும் 

வலகயில், மோநில வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி 

வோய்ந்த அதிகோைியின் சோன்றிதழ் வழங்கப்பட 

சவண்டும். கோடுகளின் நிலல குறித்து திட்ட 

ஆதைவோளை ்ஏசதனும் முைணோகக் கூறினோல், அந்த 

இடத்லத மோநில வனத் துலற அலமசச்கத்தின் 

பிைோந்திய அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 

தசய்து, கோடுகளின் நிலலலயக் கண்டறியலோம், 

அதன் அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள சோன்றிதழில் 

சமசல குறிப்பிட்டுள்ளபடி தவளியிடப்படும். 

இதுசபோன்ற எல்லோ நிகழ்வுகளிலும், மோநில வனத் 
துலறயின் பிைதிநிதி நிபுணை ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதோக 

இருக்கும். 

தபோருந்தோது. 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்லல. முன்தமோழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதி பட்டோ நிலமோகும். 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ் திட்டம் 

இலணப்பு ததோகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகை தற்சபோலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீட்டு கோடு வளைப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி வனப்பகுதிக்கோன வனத்துலற 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

வனத்துலற அனுமதியின் நகலலயும் வழங்க 

சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் எந்த 

வன நிலமும் இல்லல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினை ் மற்றும் பிற 

போைம்பைிய வனவோசிகள் (வன உைிலமகலள 

அங்கீகைித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உைிலமகலள அங்கீகைிப்பதன் நலடமுலற நிலல 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

இந்த திட்டம் வன உைிலமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகோைத்லத ஈைக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் உள்ள 

தோவைங்கள், சதலவயோன விவைங்களுடன் 

தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ைிசைவ்் கோடு இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுைங்கத் திட்டத்தின் தோக்கம் மற்றும் விவைங்கள் 

வழங்கப்படுவலதக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 

தசய்யப்பட சவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் சவறு 

ஏசதனும் போதுகோக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீது இத்திட்டத்தின் தோக்கம் 

மற்றும் அதற்சகற்ப, சதலவப்படும் விைிவோன 

தணிப்பு நடவடிக்லககள், தசலவு தோக்கங்களுடன் 

உருவோக்கப்பட்டு சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் சதசியப் பூங்கோக்கள், 

உயிைக்்சகோளக் கோப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யோலன 

கோப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல. 



 

17 சதசிய பூங்கோக்கள், சைணோலயங்கள், 

உயிைக்்சகோள கோப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தோழ்வோைங்கள், ைோம்சோை ் தளம் புலி/ யோலனகள் 

கோப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்தமோழியப்பட்டலவ), சுைங்க குத்தலகக்கு 10 

கிசலோமீட்டருக்குள் ஏசதனும் இருந்தோல், அது 

ததளிவோகக் குறிப்பிடப்பட சவண்டும், முலறயோக 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட இருப்பிட வலைபடத்தோல் 

ஆதைிக்கப்பட சவண்டும். தலலலம வனவிலங்கு 

கோப்போளை ் மூலம். சமசல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ைீதியோக உணைத்ிறன் வோய்ந்த 

பகுதிகள் அருகோலமயில் இருப்பதோல், அத்தலகய 

திட்டங்களுக்குப் தபோருந்தக்கூடிய சதலவயோன 

அனுமதி, சதசிய வனவிலங்கு வோைியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து தபறப்பட்டு அதன் நகல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் சதசியப் பூங்கோக்கள், 

உயிைக்்சகோளக் கோப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யோலன 

கோப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் (சுைங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. ஆைம்)] பற்றிய விைிவோன உயிைியல் ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்படும். தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவைங்கள், அழிந்து வரும், 

உள்ளூை ் மற்றும் RET இனங்கள், தனித்தனியோக, 

லமய மற்றும் தோங்கல் மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியோக, அத்தலகய முதன்லம கள 

ஆய்வின் அடிப்பலடயில் வழங்கப்பட சவண்டும், 

இது தற்சபோதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய ததளிவோகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏசதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் கோணப்பட்டோல், அவற்லறப் 

போதுகோப்பதற்கோன பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

சதலவயோன திட்டமும் மோநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துலறயுடன் கலந்தோசலோசித்து, 

விவைங்கள் அளிக்கப்பட சவண்டும். அலத 

தசயல்படுத்த சதலவயோன நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியோக தசய்யப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விைிவோன உயிைியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் தோங்கல் 

மண்டலம் (சுைங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியோயம் 

எண். 3 இன் கீழ் சமற்தகோள்ளப்பட்டு 

விவோதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு போதுகோப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, 

சமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிைினமும் 

போதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தோன அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் இல்லல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

19 'அதிகமோக மோசுபட்டதோக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆைவல்லி வைம்பின்' கீழ் 

வைக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகோலமயில், 

(சுைங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கட்டுப்போடுகலள ஈைப்்பது) குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும், சமலும் சதலவப்படும் இடங்களில், 

பைிந்துலைக்கப்பட்ட அதிகோைிகளின் அனுமதிச ்

சோன்றிதழ்கள், உத்சதச சுைங்க நடவடிக்லககள் 

பைிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB அல்லது மோநில 

சுைங்கத் துலற போதுகோக்கப்பட்டு வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியோனது 

'முக்கியமோன முலறயில் மோசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆைவல்லி மலலத்ததோடைின் கீழ் வைோது. 

20 இசதசபோல், கடசலோை திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வலைபடம், LTL ஐ வலையறுக்கும் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஏதஜன்சிகளில் ஒன்றோல் 

முலறயோக அங்கீகைிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுைங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், சதுப்புநிலங்கள் 

சபோன்ற கடற்கலை அம்சங்கள், ஏசதனும் 

தபோருந்தோது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈைக்்கவில்லல. 



 

இருந்தோல், வழங்கப்பட சவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுைங்கத ் திட்டங்களும் 

சம்பந்தப்பட்ட கடசலோை மண்டல சமலோண்லம 

ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் தபற சவண்டும்). 

21 திட்டத்தோல் போதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கோன R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவைங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

சவண்டும். R&R திட்டத்லதத் தயோைிக்கும் சபோது, 

ததோடைப்ுலடய மோநில/சதசிய மறுவோழ்வு & 

மீள்குடிசயற்றக் தகோள்லகலய போைல்வயில் 

லவத்திருக்க சவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலடந்த பிைிவினலைப் 

தபோறுத்தமட்டில், அவைக்ளின் சதலவகலள 

மதிப்பிட குடும்ப வோைியோக, சதலவ 

அடிப்பலடயிலோன மோதிைி கணக்தகடுப்பு 

சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும், சமலும் அதற்சகற்ப 

தசயல் திட்டங்கலளத் தயோைித்து சமைப்்பிக்க 

சவண்டும். மோநில அைசின் வைி துலறகள். சுைங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள கிைோமங்கள் 

மோற்றப்படுமோ இல்லலயோ என்பலத ததளிவோக 

தவளிப்படுத்தலோம். கிைோமங்கலள மோற்றுவது 

ததோடைப்ோன பிைசச்லனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-தபோருளோதோை அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்லகயில் விவோதிக்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

300 மீட்டை ் சுற்றளவில் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனசவ, திட்டத்தோல் போதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கோன R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவைங்கள் (PAP) எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல 

மற்றும் இந்தத் திட்டத்திற்குப் தபோருந்தோது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லோதது) [அதோவது. 

மோைச்-்சம (சகோலட கோலம்); அக்சடோபை-்டிசம்பை ்

(மலழக்கோலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பை-்பிப்ைவைி 
(குளிைக்ோலம்)]படி சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் 

குறித்த முதன்லம அடிப்பலட தைவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீைின் தைம், இலைசச்ல் 

நிலல, மண் மற்றும் தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் சசகைிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தைவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் சததி 

வோைியோக வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சோைந்்த 

வோனிலல தைவுகளும் சசகைிக்கப்பட சவண்டும். 

கண்கோணிப்பு நிலலயங்களின் இருப்பிடம், 

ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் முன் சமலோதிக்க கோற்றின் 

திலச மற்றும் உணைத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் தகோண்டு 

நியோயப்படுத்த சவண்டும். சுைங்க குத்தலகக்கு 

500 மீட்டருக்குள் குலறந்த பட்சம் ஒரு 

கண்கோணிப்பு நிலலயம் இருக்க சவண்டும். PM10 

இன் கனிம கலலவ, குறிப்போக இலவச 

சிலிக்கோவிற்கு, தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகோட்டுதல்களின்படி டிசம்பை ்2022 முதல் 

பிப்ைவைி 2023 வலை ஒரு சீசனுக்கோன 

(மலழக்கோலத்திற்குப் பின்) அடிப்பலடத் 
தைவு சசகைிக்கப்பட்டது. 

அத்தியோயம் எண் 3, பக்கம் எண் 47 – 118 இல் 

விவைங்கள். 

23 பகுதியின் கோற்றின் தைத்தில் திட்டத்தின் 

தோக்கத்லத கணிக்க கோற்றின் தை மோதிைியோக்கம் 

சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும். இது கனிம 

சபோக்குவைத்துக்கோன வோகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தோக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்தகோள்ள சவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட 

மோதிைியின் விவைங்கள் மற்றும் மோடலிங் தசய்ய 

AERMOD கோட்சி 9.6.1 மோடலலப் 

பயன்படுத்தி, மோசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகைிக்கும் கணிப்புக்கோன கோற்றின் தை 

மோதிைியோக்கம் தசய்யப்பட்டது. 

அத்தியோயம் எண். 4 இல் உள்ள விவைங்கள். 



 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். கோற்றின் தை 

வலையலறகள், தளத்தின் இருப்பிடம், 

உணைத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏசதனும் 

இருந்தோல், இருப்பிடம் ஆகியவற்லறத் 
ததளிவோகக் குறிக்கும் இருப்பிட வலைபடத்தில் 

கோட்டப்படலோம். முன் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 

கோற்றின் திலசலயக் கோட்டும் கோற்று 

சைோஜோக்கள் வலைபடத்தில் குறிப்பிடப்படலோம். 

24 திட்டத்திற்கோன நீை ்சதலவ, அதன் இருப்பு மற்றும் 

ஆதோைம் ஆகியலவ வழங்கப்பட சவண்டும். 

விைிவோன நீை ் சமநிலலயும் வழங்கப்பட 

சவண்டும். திட்டத்திற்கு சதலவயோன நன்னீை ்

சதலவலய குறிப்பிட சவண்டும். 

அத்தியோயம் 2, அட்டவலண எண் 2.15 இன் 

கீழ் விவோதிக்கப்பட்டது 

25 திட்டத்திற்கு சதலவயோன அளவு தண்ணீை ்

எடுப்பதற்கு தகுதியோன அதிகோைியிடம் இருந்து 

சதலவயோன அனுமதி வழங்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலமப் பட்லட 

சமம்போடு மற்றும் வீட்டு 

உபசயோகத்திற்கோன நீை,் சுைங்கப் 

பள்ளங்களில் சதங்கியுள்ள மலழநீை/்கசிவு 

நீைிலிருந்து தபறப்பட்டு, தினசைி 
சதலவயின் அடிப்பலடயில் தண்ணீை ்

சடங்கைக்ள் மூலம் உள்ளூை ் நீை ்

விற்பலனயோளைக்ளிடமிருந்து 

வோங்கப்படும். 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட தண்ணீை ்

விற்பலனயோளைக்ளிடம் இருந்து குடிநீை ்

தபறப்படும். 

26 திட்டத்தில் சமற்தகோள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள 

நீை ் போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்தமோழியப்பட்டுள்ள மலழநீை ் சசகைிப்பு 

பற்றிய விவைங்கள் ஏசதனும் இருந்தோல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

பணிபுைியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலழ 

தபய்யும் சபோது மலழநீலை சசகைிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம வலய வளைச்ச்ி 

மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் பயன்படுத்தப்படும். 

சதோண்டப்பட்ட குழிலய மலழ நீை ்

சசகைிப்பு அலமப்போக மோற்றவும், வலைவு 

பருவத்தில் திட்ட கிைோமத்திற்கு நீை ்

சதக்கமோகவும் தசயல்பட சுைங்க மூடல் 

திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 சமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை ் ஆகிய 

இைண்டிலும் நீைின் தைத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தோக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, சதலவப்பட்டோல், 

சதலவயோன போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

சமற்பைப்பு நீை ் மற்றும் நிலத்தடி நீை ்

உள்ளிட்ட நீை ் சூழலின் தோக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியோயம் 4 இல் விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

28 உண்லமயோன கண்கோணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் 

அடிப்பலடயில், சவலல தசய்வது நிலத்தடி நீைில் 

குறுக்கிடுமோ என்பது ததளிவோகக் 

கோட்டப்படலோம். இது சம்பந்தமோக சதலவயோன 

தைவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலோம். 

சவலல நிலத்தடி நீை ்அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விைிவோன நீை ் புவியியல் ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்பட்டு அறிக்லக சமைப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும். அறிக்லகக்கு இலடசய உள்ள 

நீைந்ிலலகளின் விவைங்கள் மற்றும் இந்த 

நீைந்ிலலகளில் சுைங்க நடவடிக்லககளின் 

தபோருந்தோது. 

நிலத்தடி நீை ்மட்டம், தலை மட்டத்திலிருந்து 

60-70 மீ கீசழ இருப்பதோக ஊகிக்கப்பட்டது. 

குவோைியின் இறுதி ஆழம் 47 மீ bgl-P1 ஆகும் 

 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீசழ 47மீ இந்த 

திட்டம் நிலத்தடி நீை ் அட்டவலணலய 

குறுக்கிடோது, இது திட்ட தளத்தில் 

சமற்தகோள்ளப்பட்ட நீை-்புவியியல் 

ஆய்வுகளில் இருந்து ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியோயம் 3 இன் கீழ் விவோதிக்கப்பட்டது 



 

தோக்கம் ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 

அடியில் சவலல தசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீலை 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீை ்

ஆலணயத்திடம் சதலவயோன அனுமதிலயப் 

தபற்று அதன் நகல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியோகச ் தசல்லும் பருவகோல 

அல்லது சவறு எந்த நீசைோலடயின் விவைங்கள் 

மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட மோற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏசதனும் இருப்பின், அது நீைியல் 

துலறயில் ஏற்படும் தோக்கம் ஆகியவற்லறக் 

தகோண்டு வை சவண்டும். 

தபோருந்தோது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடசயோ, பருவகோல 

அல்லது பிற நீைந்ிலலகசளோ 

தசல்வதில்லல. எனசவ, நீைந்ிலலகளில் 

எந்த மோற்றமும்/திருப்பும் 

எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல. 

30 தளத்தின் உயைம், சவலல தசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீை ் அட்டவலண சபோன்றலவ. AMSL 

மற்றும் Bgl இைண்டிலும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

அதற்கோன திட்ட வலைபடமும் வழங்கப்படலோம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயைந்்த உயைம் 

சுமோை ்340m AMSL ஆகும். 

குவோைியின் இறுதி ஆழம் 47 மீ bgl-P1 ஆகும் 

இப்பகுதியின் நீைம்ட்டம் 60-70 மீ BGL ஆகும் 

31 ஒரு கோலக்தகடுவுக்கோன முற்சபோக்கோன பசுலமப் 

பட்லட சமம்போட்டுத் திட்டம் அட்டவலண 

வடிவத்தில் (சநைியல் மற்றும் அளவு கவசைஜ், 

தோவை இனங்கள் மற்றும் கோல அளவு 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) தயோைிக்கப்பட்டு 

சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டும், அலத மனதில் 

லவத்து, திட்டம் ததோடங்கும் சபோது அலதசய 

தசயல்படுத்த சவண்டும். சதோட்டம் மற்றும் 

ஈடுதசய்யும் கோடு வளைப்்பின் கட்டம் வோைியோன 

திட்டம், சதோட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட சவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் ததளிவோக பட்டியலிடப்பட 

சவண்டும். ஏற்கனசவ நடவு தசய்த விவைங்கலள 

அளிக்க சவண்டும். பசுலமப் பட்லடக்கு 

சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட தோவை இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் தகோண்டிருக்க 

சவண்டும் மற்றும் உள்ளூை ் மற்றும் பூைவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மோசுபோட்லட 

தபோறுத்துக்தகோள்ளும் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்து உள்ளூை ் மக்களுக்கு 

நல்ல பயன்போட்டு மதிப்போக இருக்க சவண்டும். 

பசுலம அைண் சமம்போட்டுத் திட்டம் 

அத்தியோயம் 4 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்படுகிறது, 

 

32 
இத்திட்டத்தின் கோைணமோக உள்ளூை ்

சபோக்குவைத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தோக்கம் சுட்டிக்கோட்டப்பட சவண்டும். 

தற்சபோலதய சோலல தநட்தவோைக்்கில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு தவளிசய உள்ளலவ உட்பட) திட்டத்தின் 

விலளவோக டிைக் சபோக்குவைத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகைிப்பு, அதிகைிக்கும் சுலமகலளக் 

லகயோளும் திறன் உள்ளதோ என்பலதக் குறிக்கும் 

வலகயில் தசயல்பட சவண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப சமம்படுத்துவதற்கோன 

ஏற்போடு, சிந்திக்கப்பட்டோல் (மோநில அைசு சபோன்ற 

பிற நிறுவனங்களோல் எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட சவண்டும். இந்திய சோலல 

கோங்கிைஸின் வழிகோட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதைவோளை ் சபோக்குவைத்தின் தோக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும். 

IRC வழிகோட்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் சபோக்குவைத்தின் தோக்கத்லத 

பகுப்போய்வு தசய்வதற்கோக சபோக்குவைத்து 

அடைத்்தி கணக்தகடுப்பு 

சமற்தகோள்ளப்பட்டது. அத்தியோயம் 2 இல் 

உள்ள விவைங்கள், 



 

33 சுைங்கத ் ததோழிலோளைக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

ஆன்லசட் தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவைங்கள் EIA அறிக்லகயில் சசைக்்கப்பட 

சவண்டும். 

குவோைி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு 

சுைங்கத ் ததோழிலோளைக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதை வசதிகள் 

வழங்கப்படும், சமலும் இது அத்தியோயம் 

எண். 2 இல் விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுைங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்போடு 

மற்றும் தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்கள் மற்றும் சபோதுமோன 

எண்ணிக்லகயிலோன பிைிவுகளுடன்) 

மீட்தடடுத்தல் மற்றும் மறுசீைலமத்தல் ஆகியலவ 

EIA அறிக்லகயில் தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியோயம் 2 இன் கீழ் விவோதிக்கப்பட்டது, 

சுைங்க மூடல் திட்டம் என்பது இலணப்பு 

ததோகுதி - 1 என இலணக்கப்பட்ட 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியோகும். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் ததோழில்சோை ் சுகோதோை 

போதிப்புகள் எதிைப்ோைக்்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

முன்தமோழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

விைிவோக விவைிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவலல 

வோய்ப்பு மருத்துவ பைிசசோதலன மற்றும் 

கோலமுலற மருத்துவ பைிசசோதலன 

அட்டவலணகள் பற்றிய விவைங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பட சவண்டும். சுைங்கப் பகுதியில் 

முன்தமோழியப்பட்ட சதலவயோன வசதிகளுடன் 

கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட ததோழில்சோை ்சுகோதோைத் 
தணிப்பு நடவடிக்லககள் விைிவோக இருக்கலோம். 

திட்டத்தின் ததோழில்சோை ் சுகோதோை 

போதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியோயம் 4 இன் கீழ் 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளன, 

36 இத்திட்டத்தின் தபோது சுகோதோை தோக்கங்கள் 

மற்றும் போதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கோன ததோடைப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயோக மதிப்பீடு தசய்யப்பட சவண்டும் 

மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட தீைவ்ு நடவடிக்லககள் 

பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விைிவோக 

விவைிக்கப்பட சவண்டும். 

இந்த திட்டத்தோல் தபோது சுகோதோை 

போதிப்புகள் எதுவும் 

எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவைங்கள் 

அத்தியோயம் 8 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

37 திட்ட ஆதைவோளைோல் வழங்க முன்தமோழியப்பட்ட 

உள்ளூை ் சமூகத்திற்கு சமூக-தபோருளோதோை 

முக்கியத்துவம் மற்றும் தசல்வோக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்கோட்டப்பட சவண்டும். 

முடிந்தவலை, தசயல்படுத்துவதற்கோன கோல 

அளவுகளுடன் அளவு பைிமோணங்கள் 

தகோடுக்கப்படலோம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் தபோருளோதோைச ்

சூழலில் எதிைம்லறயோன தோக்கம் எதுவும் 

ஏற்படோது என எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது, 

சமலும் இந்தத் திட்டமோனது சமூக-

தபோருளோதோைச ் சூழலுக்கு 38 சபருக்கு 

சநைடியோகவும், 10 சபருக்கு 

மலறமுகமோகவும் சவலல வோய்ப்பு மூலம் 

பயனளிக்கும். அத்தியோயம் 4 இல் உள்ள 

விவைங்கள், 

38 சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகலளத் தணிக்க விைிவோன 

சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்போட்டின் மோற்றம், விவசோயம் மற்றும் 

சமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்பு, ஏசதனும் 

இருந்தோல், ததோழில்சோை ் சுகோதோை போதிப்புகள் 

மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற போதிப்புகள் ஆகியலவ அடங்கும். 

அத்தியோயம் 4 இன் கீழ் விவைிக்கப்பட்டுள்ள 

எதிைப்ோைக்்கப்படும் தோக்கங்கலளத் 
தணிப்பதற்கோன திட்டத்திற்கோன 

விைிவோன சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் 
திட்டம் அத்தியோயம் 10 இன் கீழ் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது, 

39 தபோது கருத்துக் சகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்தமோழிபவைின் அைப்்பணிப்பு மற்றும் அலத 

தசயல்படுத்துவதற்கோன பட்தஜட் 
ஏற்போடுகளுடன் கோலக்தகடுவு தசயல் திட்டமும் 

வழங்கப்பட சவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட சவண்டும். 

தபோது விசோைலணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 



 

40 திட்டத்திற்கு எதிைோக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவைங்கள், ஏசதனும் இருந்தோல், 

திட்டத்திற்கு எதிைோக ஏசதனும் நீதிமன்றத்தோல் 

நிலறசவற்றப்பட்ட வழிகோட்டுதல் / உத்தைவுடன் 

தகோடுக்கப்பட சவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிைோக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 

41 திட்டத்தின் தசலவு (மூலதன தசலவு மற்றும் 

ததோடை ் தசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

தசயல்படுத்துவதற்கோன தசலவு ததளிவோக 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகோண்டோை ்

42 சபைிடை ் சமலோண்லமத் திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் சசைக்்கப்படும். 

அத்தியோயம் 7.3 இல் உள்ள விவைங்கள். 

43 திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட்டோல், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவைிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், தபோருளோதோைம், 

சவலல வோய்ப்பு சபோன்றவற்லற ததளிவோகக் 

குறிக்கும். 

அத்தியோயம் 8 இல் விவைங்கள். 

44 சமற்கூறியவற்லறத் தவிை, கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தபோதுவோன குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட 

சவண்டும்: - 

a EIA/EMP அறிக்லகயின் நிைவ்ோகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமோக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண மற்றும் 

ததோடைச்ச்ியோன பக்க எண்ணுடன் சைியோகக் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் ததோடைச்ச்ியோன பக்க எண்ணுடன் 

சைியோகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்லகயில் குறிப்போக அட்டவலணகளில் தைவு 

வழங்கப்பட்டோல், தைவு சசகைிக்கப்பட்ட கோலம் 

மற்றும் ஆதோைங்கள் குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

சசகைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் ஆதோைம் 

சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள்ளன. 

d MoEF&CC/NABL அங்கீகோைம் தபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீை,் கோற்று, மண், 

சத்தம் சபோன்றவற்றின் அலனத்து 

பகுப்போய்வு/சசோதலன அறிக்லககலளயும் திட்ட 

ஆதைவோளை ் இலணக்க சவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் சபோது அலனத்து அசல் 

பகுப்போய்வு/சசோதலன அறிக்லககளும் இருக்க 

சவண்டும் 

அடிப்பலட கண்கோணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுடன் அத்தியோயம் 3 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் சபோது இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் அசல் அடிப்பலட 

கண்கோணிப்பு அறிக்லககள் 

சமைப்்பிக்கப்படும். 

e வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் அல்லோத 

சவறு தமோழியில் இருந்தோல், ஆங்கில 

தமோழிதபயைப்்பு வழங்கப்பட சவண்டும். 

தபோருந்தோது.  

 

f அலமசச்ினோல் முன்னை ் வகுக்கப்பட்ட சுைங்கத் 
திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்டிற்கோன 

வினோத்தோள் நிைப்பப்பட்டு சமைப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும். 

g EIA அறிக்லகலயத் தயோைிக்கும் சபோது, MoEF&CC 

வழங்கிய ஆதைவோளைக்ளுக்கோன 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆசலோசகைக்ளுக்கோன 

வழிமுலறகள் O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) 

சததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, பின்பற்றப்பட சவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகோள்ளப்பட்டது. 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுலறகள் 

இல்லல. J-11013/41/2006-IA.II (I) சததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

h அடிப்பலட சநோக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏசதனும் மோற்றங்கள் 

தசய்யப்பட்டிருந்தோல் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

போதுகோப்பதற்கோன PFR இல் 

சமைப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மோற்றங்களுக்கோன கோைணங்களுடன் MoEF&CC 

இன் கவனத்திற்குக் தகோண்டு வைப்பட சவண்டும் 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகோள்ளப்பட்டது. 



 

மற்றும் அனுமதி தபறப்பட சவண்டும். சமலும் 

மோற்றப்பட சவண்டும். வலைவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் தபோது 

விசோைலணக்குப் பின் ஏற்படும் மோற்றங்கள் (P.H. 

தசயல்முலறயிலிருந்து எழும் மோற்றங்கள் தவிை) 

திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த சவண்டும். 

i சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 

சததி: 30.5.2012, திட்டத்தின் தற்சபோலதய 

தசயல்போடுகளுக்கோன சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகளின் இணக்க 

நிலலயின் சோன்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, 

பிைோந்திய அலுவலகத்திலிருந்து தபறப்பட 

சவண்டும். அல்லது சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

கோலநிலல மோற்றம் அலமசச்கம், 

தபோருந்தக்கூடியது. 

தபோருந்தோது. 

j EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பைப்பு 

அம்சங்கள், வடிகோல் மற்றும் சுைங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலைபடங்கள் மற்றும் பிைிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுைங்கக் குழி மற்றும் தவளிப்புறக் 

குப்லபகளின் பகுதிகள், ஏசதனும் இருந்தோல், 

ததளிவோகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் சமற்பைப்புத் 
திட்டம் ஆகியலவ அடங்கும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் கோட்டுகிறது. 

சமற்பைப்புத் திட்டம் - படம் எண். 2.4 

சவலலத் திட்டம் - படம் எண் 2.13 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.16 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயோன வளைச்ச்ிலய உறுதி தசய்வதற்கோன 

சமலோண்லமக் கருவியோகும், சமலும் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் தபோருளோதோை 

தோக்கங்கலள அலடயோளம் கோணப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தசயல்முலறயோகும்., இது எந்ததவோரு 

திட்டத்திற்கும் தபோருத்தமோன முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிதவடுப்பவைக்லள வழிநடத்துகிறது. EIA 

திட்டத்தினோல் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் போதகமோன விலளவுகலள முலறயோக ஆய்வு 

தசய்யபயன்படுகிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் சபோது இந்த தோக்கங்கள் 

எடுத்துக்தகோள்ளப்படுவலத உறுதி தசய்கிறது.  இது சமூகப் பங்சகற்பு, தகவல், முடிதவடுப்பவைக்லள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கோன அடித்தளத்லத உருவோக்க 

உதவுகிறது. 

 கட்டுமோனத ்ததோழிலுக்கு சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் முக்கிய சதலவ. இந்த EIA அறிக்லக 

தமிழ்நோடு மோநிலம், சகோயம்புத்தூை ் மோவட்டம், சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோவில் உள்ள 

சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் தமோத்தம் 38.01.55 தெக்சடை ் பைப்பளலவக் தகோண்ட 10 

முன்தமோழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபோதுள்ள 7 குவோைிகலளக் தகோண்ட A.நந்தகுமோை ் சோதோைண கல் 

மற்றும் கிைோவல் குழும குவோைிகளின் அலனத்து முன்தமோழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபோதுள்ள 

குவோைிகளின் ஒட்டுதமோத்த அளவுகலளக் கருத்தில் தகோண்டும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(E) சததி 1 

ஜூலல 2016 இன் படி குழும பகுதிலயக் கணக்கிட்டு இந்த EIA அறிக்லக தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த EIA வலைவு, குழும வலகப்போட்டிற்கோகப் பட்டியலிடப்பட்ட முன்தமோழிவுகளுக்கோக 

தபறப்பட்ட ToR உடன் இணங்கத் தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முன்தமோழியப்பட்ட குவோைி 
திட்டங்களில், கிளஸ்டைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஐந்து திட்டங்கள் (அதோவது, எஸ். பழனிசோமி,. 

பழனிசவல் ஸ்ரீ புளூ தமட்டல்ஸ்,.எம். முத்தம்மோள், சி.என். மணி,) ஏற்கனசவ டி.என்.பி.சி.பி.யோல் 

நடத்தப்பட்ட மக்கள் கருத்துக் சகட்பு ஆசலோசலனக்கு உட்பட்டுள்ளன. , சகோலவ மோவட்டம். 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 for P1 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அைசு, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 

14 தசப்டம்பை ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அைசோங்க அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. 

ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுைங்கத் திட்டங்கள் இைண்டு வலககளின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, 

அதோவது A (> 100 தெக்சடை)் மற்றும் B (≤ 100 தெக்சடை)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ்

சூழ்நிலல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த சதலவகலள திட்டவட்டமோக 

வழங்குதல். 

இப்சபோது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தைவின்படி, மோண்புமிகு சதசிய பசுலமத் 
தீைப்்போயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்போலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்கோன சதலவலய 

ததளிவுபடுத்தியது, எனசவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபோது ஆசலோசலன 5 முதல் 25 தெக்சடை ்

வலை B- 1 பிைிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA மற்றும் குழும நிலலலமக்கோக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம் "B1" தசயல்போடு 1(a) வலகயின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(குழும சூழ்நிலலயில் சுைங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - TN இல் தபோது விசோைலண நடத்தி 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கோன EIA/EMP அறிக்லகலய சமைப்்பித்த பிறகு பைிசீலிக்கப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் 

தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கங்களின் முக்கிய விவைங்கள் 

குத்தகை -  1 

குத்தரகதாைை் பபயை் திரு. A.நந்தகுமோை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 

புல எண் 78/1(P), 419 & 420 

பைப்பளவு 3.46.0 தெக்சடை ்

வரக பட்டோ நிலம் 

முகவைி சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமம், சமட்டுப்போலளயம் தோலுக்கோ, சகோலவ 

மோவட்டம் 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 1 

திட்ட உைிலமயோளைின் தபயை ் திரு.A.நந்தகுமோை ்

முகவைி 
S/o.ஆறுக்குட்டி கவுண்டை ்

எண்.79டி, அவிநோசி சோலல, அன்னூை,் சகோயம்புத்தூை ்

லகசபசி +91 9842262448 

நிலல தனித்தது 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0மீ ஆைத்தின் உயைம் மற்றும் 5.0மீ ஆைத்தின் அகலம் தகோண்ட திறந்ததவளி 
இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலறயின் மூலம் ஜோக் செமை ் டிைில்லிங் & ஸ்லைி தவடிதபோருலள 

தவடிக்கும் சபோது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவோைிகலள சமற்தகோள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் மற்றும் டிப்பைக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் சபோக்குவைத்துக்கோக 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இைண்டோம் நிலல தவடிப்லபத் தவிைக்்க ைோக் பிசைக்கைக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 1.3: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P1 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு.A.நந்த குமோை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/16 

அட்சசைலக  11014’42.00” N to 11014’47.83” N   

தீைக்்கசைலக 76058’41.37” E to 76058’49.95” E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 350 மீ AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
47 மீ (2 மீ கிைோவல் + 45 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

13,49,900 39,684 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,86,746 28,470 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,86,746 28,470 
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இறுதி குழிப் பைிமோணம் 180m (L) x 205m (W) x 47m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 65 – 70 m bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி சமற்குப் பக்கமோக தமதுவோக 

சோய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 350 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 10 Nos 

கம்பிைசை ் 3 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 2 No 

டிப்பை ் 4 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 38 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 79,45,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 5,00,000,/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 140 மீ வடசமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 820 மீ வடசமற்கு 

கோல்வோய் 1.90 கி மீ கிழக்கு 

பவோனி ஆறு 7.5 கிமீ வடகிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 1750 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 2.0 கி.மீ  வடக்கு 

 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• முன்தமோழியப்பட்ட அலனத்து குவோைி திட்டங்களும் சிக்கைோம்போலளயம் கிைோமம், 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ மற்றும் சகோயம்புத்தூை ்மோவட்டத்தில் உள்ளன. 

• திட்டங்கள் சகோயம்புத்தூை ் நகைின் வடகிழக்கில் 26.0 கிமீ ததோலலவிலும், 

சமட்டுப்போலளயத்தின் ததன்கிழக்கில் 8 கிமீ ததோலலவிலும், தபல்லோதி கிைோமத்தின் 

ததன்கிழக்சக 2.0 கிமீ ததோலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம்  
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கோன சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முலற நோன்கு நிலலகலளக் தகோண்டிருக்கும். 

ததோடைச்ச்ியோன வைிலசயில் இந்த நிலலகள் கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிைித்தல் 

2. ததளிவுலை 

3. தபோது மக்கள் ஆசலோசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிபவை்-1 

▪ முன்தமோழிபவை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தோை ்சததி: 

06.08.2021 

▪ துல்லியமோன பகுதி தகவல் ததோடைப்ு கடிதம் மோவட்ட ஆட்சியை,் சகோயம்புத்தூை ் R.C.No. 

939/Mines/2021, Dated: 02.12.2021வழங்கப்பட்டது.  

▪ சுைங்கத ் திட்டம் அங்கீகைிக்கப்பட்ட தகுதி வோய்ந்த நபைோல் தயோைிக்கப்பட்டு, மோவட்டத்தின் 

புவியியல் மற்றும் சுைங்க உதவி இயக்குநைோல் அங்கீகைிக்கப்பட்டது. எண் R.C.No. 939/Mines/2021, 

Dated: 31.12.2021. 

▪ ஆன்-லலன் முன்தமோழிவு எண். SIA/TN/MIN/ 72349/2022. dated: 17.02.2022 அன்று சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கோன ToR-க்கு ஆதைவோளை ்விண்ணப்பித்தோை.் 

 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிபவை்-1  

▪ 14.05.2022 அன்று நலடதபற்ற 273 வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வழங்குவதற்கு பைிந்துலைக்கப்பட்ட 

குழுவிற்கு முன்தமோழிவு லவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்தமோழிவு 06.06.2022 அன்று நலடதபற்ற 518 வது SEIAA கூடட்த்தில் பைிசீலிக்கப்பட்டு, 

Lr.No.SEIAA-TN/F.NO.9011/SEAC/ToR-1161/2022 Dated:06.06.2022 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நோடு மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோைியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினை ் தசயலோளருக்கோன 

விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மோவட்டத்தில் அதன் அருகோலமயில் பைந்த அளவில் 

தபோதுமக்களின் பங்சகற்லப உறுதிதசய்யும் வலகயில் முலறயோக, சநைக்கட்டுப்போடு மற்றும் 

தவளிப்பலடயோன முலறயில் தபோது விசோைலண நடத்த சவண்டும். இந்த வலைவு EIA/ EMP அறிக்லக 

மற்றும் தபோது விசோைலண நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விைிவோக 

இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மோநில வல்லுநை ் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் விைிவோன 

ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக சபோன்ற பிற ஆவணங்கள், தபோது மக்கள் கருத்துசகட்பு கூட்ட 

நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட தபோது ஆசலோசலனகளின் முடிவு, ஆதைவோளைோல் சமைப்்பிக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுைங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், 2010 க்கோன சுற்றுசச்ூழல் தோக்க 

மதிப்பீட்டின் வழிகோட்டுதல் லகசயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 தசப்டம்பை,் 2006 

• ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/ ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 – P1 
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• முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம். 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

• ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/ ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 – P1 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ஒவ்தவோரு கோலண்டை ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பை ் 1 

ஆம் சததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிைோந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு நிைண்யிக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் ததோடைப்ோன அலையோண்டு இணக்க 

அறிக்லகலய திட்ட ஆதைவோளை ்சமைப்்பிப்போை.் 5845 (இ) சததி: 26.11.2018.. 

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுதமோத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் 

தவளியிடப்பட்ட "மினைல்கள் சுைங்கத்திற்கோன சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு வழிகோட்டுதல் 

லகசயடு" ஆகியவற்றில் பைிந்துலைக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய சநோக்கம் குழும குவோைிகளில் ஒட்டுதமோத்த தோக்கத்லத அளவிடுவதும், 

ஒவ்தவோரு தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவோக்குவதும் 

ஆகும். உமிழ்வு ஆதோைங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்போட்டு கருவிகள், பின்னணி கோற்றின் தை அளவுகள், 

வோனிலல அளவீடுகள், சிதறல் மோதிைி மற்றும் கழிவுநீை ் தவளிசயற்றம், தூசி உருவோக்கம் சபோன்ற 

மோசுபோட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விைிவோன கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் 

விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. (டிசம்பை ்202 முதல் பிப்ைவைி 2021 வலை) பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கோக 

அடிப்பலட கண்கோணிப்பு ஆய்வு சமற்தகோள்ளப்பட்டது.  

 

அட்டவரண 1.4: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாைம் மற்றும் அதிை்பவண் 

1  சுற்றுப்புற கோற்றின் 

தைம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  9 இடங்களில் மூன்று மோதங்களுக்கு 

வோைத்திற்கு இைண்டு முலற 

ததோடைச்ச்ியோன 24 மணிசநை மோதிைிகள்  

2 வோனிலல ஆய்வு கோற்றின் சவகம் 

மற்றும் திலச, 

தவப்பநிலல, 

ஈைப்பதம் மற்றும் 

மலழ 

ததோடைச்ச்ியோக மூன்று மோதங்களுக்கு ஒரு 

மணி சநைத்திற்கு ஒருமுலற வோனிலல 

அளவுகலள சசகைித்தல் 

3 நீைின் தைம் உடல், இைசோயன 

மற்றும் 

போக்டீைியோவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கோனிப்பு கோலத்தில் ஒரு முலற 4 

நிலத்தடி நீை ் மற்றும் 2 சமற்பைப்பு நீை ்

இடங்களில் கிைோப் மோதிைிகள் 

சசகைிக்கப்பட்டன 

4 சூழலியல் நிலப்பைப்பு மற்றும் 

நீைவ்ோழ் தோவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வலையறுக்கப்பட்ட முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இைண்டோம் நிலல 

தைவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் ஒலி 

நிலலகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபோது 24 மணி 
சநைத்திற்கு ஒரு முலற தைவு 

கண்கோணிக்கப்படுகிறது 
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6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கோனிப்பு கோலத்தில் 5 இடங்களில் 

ஒருமுலற 

7  நில பயன்போடு பல்சவறு 

வலககளுக்கோன நில 

பயன்போடு 

சைச்வ ஆஃப் இந்தியோவின் நிலப்பைப்பு 

வலைபடம் மற்றும் தசயற்லகக்சகோள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் 

8  சமூக-தபோருளோதோை 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபோருளோதோை 

மற்றும் 

மக்கள்ததோலக 

பண்புகள், 

ததோழிலோளை ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபோன்ற முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இைண்டோம் நிலல 

ஆதோைங்களின் அடிப்பலடயில். 

9  நிலத்தடிநீை ் பகுதியின் வடிகோல் 

அலமப்பு, 

நீசைோலடகளின் 

தன்லம, நீைந்ிலல 

பண்புகள், ைீசோைஜ்் 

மற்றும் 

தவளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இைண்டோம் நிலல ஆதோைங்களில் இருந்து 

சசகைிக்கப்பட்ட தைவு மற்றும் 

தயோைிக்கப்பட்ட நீை-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

10  இடை ் மதிப்பீடு 

மற்றும் சபைிடை ்

சமலோண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் தவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

தபோருட்களின் 

தவளியீடு 

ஆகியவற்றோல் 

சபைழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகலள 

அலடயோளம் 

கோணவும் 

சுைங்கத்துடன் ததோடைப்ுலடய 

அபோயத்திற்கோக தசய்யப்பட்ட இடை ்

பகுப்போய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில். 

ஆதோைம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்கோணிப்பு தைவு/மோதிைி 

SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் சதலவயின்படி தைவு சசகைிக்கப்பட்டது. ToR இன் இணக்கம் அத்தியோயம் 

1, பிைிவு 1.5 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

• விண்ணப்பங்கள் தமிழ்நோடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் விதி, 8 இன் கீழ் 

விண்ணப்பத்லத விரும்புகின்றன. 

• துல்லியமோன பகுதி ததோடைப்ு கடிதம்  தமிழ்நோடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 சுைங்கத் 
திட்டம் தயோைித்தல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுதல் 

• தமிழ்நோடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் திருத்தப்பட்ட விதி 41 & 42ன் கீழ் சோதோைண கல் 

குவோைியின் சுைங்கத் திட்டம் அங்கீகைிக்கப்பட்டது 

 

• ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9011/ ToR-1161/2022 Dated: 06.06.2022 – P1 
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

 முன்தமோழியப்பட்ட சோதோைண கல் குவோைிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சதலவ. 1 

முன்தமோழியப்பட்ட,9 அருகிலுள்ள முன்தமோழியப்பட்ட குவோைிகள் மற்றும் தற்சபோதுள்ள 7 குவோைிகள் 

ஒரு கிளஸ்டலை உருவோக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது S.O. 2269(E) சததி 1 

ஜூலல 2016 மற்றும் தமோத்த பைப்பளவு 38.01.55 தெக்சடை.் 

 ததோகுப்பின் பைப்பளவு 5 தெக்சடருக்கு சமல் இருப்பதோல், இந்த முன்தமோழிவு B1 வலகயின் கீழ் 

வருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட ஆலணப்படி, மோண்புமிகு சதசிய பசுலமத் தீைப்்போயம், புது 

தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்போலண F. எண். 

L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் தபோது 

ஆசலோசலனக்கோன சதலவ உள்ளது 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

சதலவயில்லல. முன்தமோழியப்பட்ட குவோைிகளில் இருந்து கழிவுநீை ்உற்பத்தி/தவளிசயற்றம் இல்லல. 

 சுைங்க முலற அலனத்து குவோைிகளுக்கும் தபோதுவோனது. சஜக்ெோம்மை ்துலளயிடுதல் மற்றும் 

தவடித்தல் மூலம் தபற்சறோை ்போலறயில் இருந்து கணிசமோன அளவு போலறகலள பிளவுபடுத்துவலத 

உள்ளடக்கிய திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட முலறயில் சதோண்டிதயடுக்க 

முன்தமோழியப்பட்டது. இைண்டோம் நிலல தவடிப்பு. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• அலனத்து முன்தமோழியப்பட்ட குவோைி திட்டங்களும் சபோை ் தோது மோவட்டத்தில், 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ, சிக்கைோம்போலளயம் கிைோமத்தில் அலமந்துள்ளன. 

• முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்கள் சகோயம்புத்தூை ்நகைின் வடகிழக்கில் 26.0 கிமீ ததோலலவிலும், 

சமட்டுப்போலளயத்தின் ததன்கிழக்கில் 8 கிமீ ததோலலவிலும், தபல்லடிஹி கிைோமத்தின் 

ததன்கிழக்கு பக்கம் 2.0 கிமீ ததோலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் உணைத்ிறன் மண்டலம், சதசிய பூங்கோ, புலிகள் கோப்பகம், யோலனகள் வழித்தடம் மற்றும் 

உயிைக்்சகோள கோப்பகங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் திட்டம் வைோது. 

 

அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள கிைோமம் சிக்கோைம்போலளயம் 1.0 கி.மீ ததன்சமற்கு 

அருகில் உள்ள நகைம் கோைமலட - 4 கி.மீ ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள சோலல சதசிய தநடுஞ்சோலல (NH - 181) – சகோயம்புத்தூை ் – ஊட்டி – 4 கி.மீ 

ததன்சமற்கு 

மோநில தநடுஞ்சோலல (SH-168) – கோைமலட – கைியோம்போலளயம் – 2 

கி.மீ ததற்கு 

அருகிலுள்ள ையில் நிலலயம் கோைமலட- 4 கிமீ - ததன்சமற்கு  

அருகிலுள்ள விமோன நிலலயம் சகோயம்புத்தூை-் 26 கிமீ - ததன்சமற்கு 

ஆதோைம்: சைச்வ ஆஃப் இந்தியோ நிலப்பைப்பு வலைபடம் 
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அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டம் – P1 

1 11014’43.20”N  76058’41.37”E 

2 11014’44.96”N  76058’41.78”E 

3 11014’45.07”N  76058’42.36”E 

4 11014’47.61”N  76058’42.96”E 

5 11014’47.50”N  76058’45.08”E 

6 11014’47.83”N  76058’47.66”E 

7 11014’47.26”N  76058’49.95”E 

8 11014’42.88”N  76058’49.61”E 

9 11014’43.08”N  76058’46.27”E 

10 11014’42.00”N  76058’45.89”E 

11 11014’42.32”N  76058’45.25”E 

12 11014’42.68”N  76058’42.73”E 

 

 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டங்கள் 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் – P1 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் மமற்பைப்புத் திட்டம் – P1 
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படம் 2.4: குழும குவாைிகள் கிைாம வரைபடம் மற்றும் பசயற்ரகக்மகாள் படங்களின் மீது மிரகப்படுத்தப்பட்டரவ 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டுகிறது 
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படம் 2.6: 5 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டுகிறது  
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படம் 2.7: 1 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் காட்டும் படம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

அலனத்து முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்களும் தளம் சோைந்்தலவ. 

• அலனத்து திட்டப் பகுதியிலும் எந்த நன்லமயும் அல்லது தசயலோக்கமும் முன்தமோழியப்படவில்லல. 

• முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்களில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் தபைிய தோவைங்கள் மற்றும் 

மைங்கள் இல்லோதது. 

அட்டவரண 2.3: முக்கிய மண்டலத்தின் நில பயன்பாட்டு முரற 

                                                                  உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – P1 

குவோைிக்கு உட்பட்ட பகுதி 1.22.7 2.79.1 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

சோலலகள் 0.01.0 0.02.0 

பசுலம அைண் Nil 0.42.0 

பயன்படுத்தோத நிலம் 2.22.3 0.21.9 

தமோத்தம் 3.46.0 3.46.0 

 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

 

திட்டம் – P1 

விவைங்கள் விளக்கம் 

சாதாைண கல் 

(5 ஆண்டு 

சுைங்கத்திட்டம்) 

கிைாவல் 

(2 ஆண்டு சுைங்கத்திட்டம்) 

புவியியல் வளங்கள் 13,49,900 39,684 

சுைங்க இருப்புக்கள் 3,86,746 28,470 

ஐந்தோண்டு திட்ட கோலத்திற்கு உத்சதச 

உற்பத்தி 
3,86,746 

28,470 

சுைங்கத் திட்ட கோலம் / குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த கோலம் 
5 ஆண்டுகள் 

சவலல நோட்களின் எண்ணிக்லக 300 நோட்கள் 

ஒரு நோலளக்கு உற்பத்தி 134 - 

லோைி சுலமகளின் எண்ணிக்லக  

(ஒரு சுலமக்கு 12 மீ3) 
22 

6 

சுைங்கத்தின் தமோத்த ஆழம் 47m bgl 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 தமிழ்நோட்டின் சகோயம்புத்தூை ்மோவட்டம், ததற்கு கிைோனுலிடிக் நிலப்பைப்பின் ஒரு பகுதியோகும், 

சமலும் இது முக்கியமோக புசைோட்சடோசைோசசோயிக் யுகத்தின் பிற்பகுதி வலை ஆைக்்கியனின் படிகப் 

போலறகளோல் ஆக்கிைமிக்கப்பட்டுள்ளது. பிைோந்திய ைீதியோக, போலறகலள ஐந்து வலககளின் கீழ் 

ததோகுக்கலோம் - 

I. சோைச்னோலகட் குழுமம் சோைச்னோலகட், லபைோக்ஸீன் கிைோனுலலட் மற்றும் சமக்னலடட் 
குவோைட்்லசட், 

II. ெோைன்்ப்தளன்ட்-பசயோலடட் க்தனய்லஸ உள்ளடக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் கோம்ப்ளக்ஸ் (II), 

III. அடிப்பலட ஊடுருவலில் லபைோக்சிலனட்/டுலனட் அடங்கும் 

IV. இளம் ஊடுருவல், தநஃதபலின்-லசலனட், பிங்க் கிைோலனட், தபக்மோலடட் மற்றும் குவோைட்்ஸ். 

V. கங்கை ்மற்றும் மண்ணின் நோன்கோம் நிலல படிவுகள். 

புவியியல் ைீதியோக, மோவட்டம் சகோண்டலலட் குழு, சோைச்னோலகட் குழு, மிக்மோலடட் குழு, 

சத்தியமங்கலம் குழு, பவோனி குழு மற்றும் அல்கோலி வளோகம் மற்றும் புசைோட்டசைோசசோயிக் 

கோலத்லதச ்சசைந்்த ஆைக்்கியன் கோலத்லதச ்சசைந்்த போலறகளோல் சூழப்பட்டுள்ளது. 

சோைச்னோலகட், லபைோக்ஸீன் கிைோனுலலட்டுகள் மற்றும் அதனுடன் ததோடைப்ுலடய சமக்னலடட் 
குவோைட்்லசட் ஆகியவற்லறக் தகோண்ட போலறகளின் சோைச்னோலகட் குழு, சகம்டிஃதபைஸ் - 

சில்லிமலனட் க்னிஸ், கோல்க்-கிைோனுலலட், படிக சுண்ணோம்பு, சில்லிமலனட் குவோைட்்லசட்டுகள் 

மற்றும் ததோடைப்ுலடய மிக்மோடிடிக் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. போலறகள் மோவட்டத்தின் மத்திய 

மற்றும் ததற்கு பகுதிகளுக்கு, குறிப்போக சூலூை,் மதுக்கலை மற்றும் தபோள்ளோசச்ி தோலுகோக்கலளச ்

சுற்றி வைம்பிடப்பட்டுள்ளன. 

பவோனி குழுமத்தின் பிளவு செோம்ப்தளண்சட க்னீஸ்கள் (தீபகற்ப க்னீஸ் - இலளய கட்டம்), 

ஸ்கிஸ்சடோஸ், லமக்சகசியஸ் மற்றும் ஆம்பிசபோலிடிக் போலறகள், ஃபுசச்ிட்ஜ் - கயலனட் 
குவோைட்்லசட்டுகள், ஃதபைர்ூஜினஸ் குவோைட்்லசட் (சத்தியமங்கலம் குழு) ஆகியலவ பல 

அல்ட்ைோமோஃப்னிக் மற்றும் அடிப்பலட போலறகளோல் ஊடுருவி வருகின்றன. மோவட்டத்தின் வடக்குப் 

பகுதிகள் குறிப்போக சமட்டுப்போலளயம் மற்றும் சகோயம்புத்தூை ்வடக்குப் பகுதிகள். கிைோலனட்டுகள் 

புசைோட்சடோசைோசசோயிக் வயதுலடயலவ மற்றும் மோவட்டத்தின் சமற்கு முலன மற்றும் கிழக்குப் 

பகுதிலய தனித்தனி அலமப்புகளோக ஆக்கிைமித்து முலறசய மருதமலல கிைோலனட் மற்றும் 

புஞ்சபுளியம்பட்டி கிைோலனட்டுகளோக அங்கீகைிக்கப்பட்டுள்ளன. சகோயம்புத்தூை ் நகைின் சமற்குப் 

பகுதிகளில் நோன்கோம் நிலல வண்டல் மண் கோணப்படுகிறது. சகோயம்புத்தூருக்கு வடசமற்சக உள்ள 

சின்னதடோகம் பள்ளத்தோக்கிலும், சகோலவக்கு சமற்சக சிறுவோணி பள்ளத்தோக்கிலும் வண்டல் மண் 30 

மீட்டருக்கும் அதிகமோக தடிமனோக உள்ளது. 

ஆதோைம்: லமனை ் மினைல்ஸ் சகோயம்புத்தூை ் மோவட்டத்திற்கோன மோவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – சம 2019 

(https://www.tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/9.pdf) 

2.3.2 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியோனது பிைோந்தியப் சபோக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் முக்கியமோக கடின 

போலற உருவோக்கத்லத ஒசை மோதிைியோன உருவோக்கம் / சோைச்னோலகட்டின் போத்சதோலித் உருவோக்கம் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. அலனத்து திட்டப் பகுதிகளும் தவற்று நிலப்பைப்போகும், அலனத்து 

திட்டப் பகுதிகளும் 1m-2m தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டிருக்கும்; 1 மீ -2 மீ 

கிைோவல் உருவோன பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் உருவோக்கம் கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் 

குவோைி குழியிலிருந்து ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 
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2.3.3 நீை்வளவியல் 

 சகோயம்புத்தூை ்மோவட்டம், மோவட்டத்தின் சமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமோற்ற வளோகத்தோலும், 

கிழக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தோலும் அடிக்சகோடிட்டுக் கோட்டப்பட்டுள்ளது. 4551 சதுை 

கிசலோமீட்டை ் பைப்பளவு படிகப் போலறகளோல் (63%) மற்றும் 2671 சதுை கிமீ வண்டல்களோல் (37%) 

சூழப்பட்டுள்ளது. உருவோக்கத்தின் தபோதுவோன புவியியல் வைிலச கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

குவோட்டைன்ைி - சலட்டலைட்டுகள், மணல் மற்றும் களிமண் 

மூன்றோம் நிலல - மணற்கல், கிைோவல் மற்றும் களிமண் 

கிதைட்சடசியஸ் - சுண்ணோம்பு, சுண்ணோம்பு மணற்கல் மற்றும் களிமண் இணக்கமின்லம. 

ஆைக்்கியன் - சோைச்னோலகட்ஸ், க்னீஸ்ஸ், கிைோலனட்ஸ், சடோலலைட்ஸ் மற்றும் தபக்மோலடட் 

• இப்பகுதியின் தபரும்பகுதி சோைச்னோலகட்டின் உருமோற்ற படிகப் போலறகள், சடோலலைட் லடக்குகள் 

மற்றும் தபக்மோலடட் தவயின்களோல் ஊடுருவிய ஆைக்்கியன் கோலத்தின் கிைோலனடிக் க்னீஸ் 

ஆகியவற்றோல் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த போலறகள் மிகவும் உருமோற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுலமயோன 

மடிப்பு, நசுக்குதல் மற்றும் தவறுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீை ் மூசச்ுத்திணறல் நிலலயில் நிகழ்கிறது மற்றும் ஆழமோக அமைந்்திருக்கும் முறிவுகள் 

இருக்கும் இடதமல்லோம், அது வலையறுக்கப்பட்ட நிலலலமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது. 

• கடினமோன போலறகளில் நிலத்தடி நீை ்ஏற்படுவது வோனிலலயின் தீவிைம் மற்றும் ஆழம், போலறகளில் 

இருக்கும் பிளவுகலளப் தபோறுத்தது. 

• கிைோலனட்டுகள் மற்றும் தநய்ஸ்கள் சோைச்னோலகட்டுகளின் விலளசச்லுடன் ஒப்பிடும்சபோது 

மிதமோன அளவில் விலளகின்றன. 

• கடினமோன போலறயில் கிணற்றின் ஆழம் தபோதுவோக தலை மட்டத்திலிருந்து 8 முதல் 15மீ வலை 

இருக்கும். 

• தபோதுவோக, திறந்த கிணறுகளில் மகசூல் 30 முதல் 250 மீ 3 / நோள் வலை மற்றும் ஆழ்துலள கிணற்றில் 

260 முதல் 430 மீ 3 / நோள் வலை இருக்கும். தடிமன் 2.5 மீ முதல் 42 மீ வலை தபோதுவோக 100 மீட்டருக்குள் 3 

முதல் 5 தவடிப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் 100 முதல் 200 மீ வலை 1 முதல் 4 தவடிப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன. 

கிதைட்சடசியஸ் உருவோக்கம் அசைசனசியஸ் சுண்ணோம்பு கல், சுண்ணோம்பு மணல் - கல் மற்றும் 

மோைல்் ஆகியவற்றோல் குறிப்பிடப்படுகிறது. மூன்றோம் நிலல உருவோக்கம் சில்ட்டி களிமண் கற்கள், 

ஆைக்ிசலசியஸ் சுண்ணோம்பு கல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய ஆைக்ிசலசியஸ் ஆகும். 

திருப்பூை ்மோவட்டத்தில் தபோன்லனயோறு மற்றும் வைோெநதி ஆகிய ஆறுகளின் படிமங்களோல் 

குறிப்பிடப்படும் நோன்கோம் படிமங்கள் திட்டுகளோக பைவியுள்ளன. வண்டல் மண் 

ஒருங்கிலணக்கப்படோத மணல், கிைோவல் மணல், களிமண் மற்றும் களிமண் மணல் ஆகியவற்லறக் 

தகோண்டுள்ளது. மணலின் தடிமன் 15மீ முதல் 25மீ வலை இருக்கும் வண்டல் உருவோக்கத்தில் இது 

சோத்தியமோன நீைந்ிலலகலளயும் உருவோக்குகிறது. சில பகுதிகளில், மூன்றோம் நிலல உருவோக்கத்தின் 

மணல் கல் சோத்தியமோன நிலத்தடி நீை ்சதக்கங்கள் ஆகும்.   
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படம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P1 
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படம் 2.11: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P1 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் அதிகபட்ச குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளடக்கும் வலகயில் 

பிைிவுகலளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் சோதோைண கல்லின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் குறுக்குதவட்டு 

முலறயின் அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்பட்டன. 

 புவியியல் வளங்களின் கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலடயில், எக்ஸ்கசவட்டை ் முலறயில் 

தபஞ்ச ் அலமப்பலதக் கருத்தில் தகோண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

போதுகோப்புத் தலட) மற்றும் துல்லியமோன பகுதி தகவல்ததோடைப்ு கடிதத்தின்படி போதுகோப்பு தூைம் 

மற்றும் பூட்டப்பட்டலதக் கழித்தல் ஆகியவற்லறக் கருத்தில் தகோண்டு, எக்ஸ்கசவஷன் இருப்பு 

கணக்கிடப்படுகிறது. தபஞ்ச ் உருவோக்கத்தின் சபோது இருப்புக்கள் (தபஞ்ச ் லோஸ் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது) மற்றும் உத்சதச திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுலம / பக்கசச்ுலம (100% மீட்பு 

எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது) இல்லல என்பலதக் கருத்தில் தகோண்டு சுைங்க லகயிருப்பு 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

 

   அட்டவரண 2.6: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 

முன்பமாழிபவை் – P1 

 சாதாைண கல் கிைாவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 13,49,900 39,684 

சுைங்க இருப்பு மீ3 3,86,746 28,470 

 

 

ஆதோைம்: அந்தந்த சுைங்கங்களின் அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

 

அட்டவரண 2.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

முன்பமாழிபவை் – P1 

வருடம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் 

I  79500 14094 

II 80200 8562 

III 77201 5814 

IV 77150 - 

V 72695 - 

பமாத்தம் 3,86,746 28470 

 

கழிவுகரள அகற்றுதல் 

 இந்த சோதோைண கல் குவோைி நடவடிக்லகயில் எதிைப்ோைக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்லல. 

அகற்றப்பட்ட முழுப் தபோருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுைங்கத்தின் தபோருளோதோை ஆழம், போதுகோப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி சபோன்ற 

சில நலடமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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    அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 1 

குழி நீளம் (அதிகபட்சம்) (மீ) 
அகலம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) (மீ) 

I 180 205 47m bgl 

 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

• சுைங்கங்களின் ஆயுட்கோலத்தின் முடிவில், சதோண்டப்பட்ட சுைங்கப் பள்ளம் / தவற்றிடமோனது 

மலழ நீலை சசகைிப்பதற்கோன தசயற்லக நீைத்்சதக்கமோகச ் தசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

கோலங்களில் சதலவ அல்லது தநருக்கடிகலளச ்சமோளிக்க உதவும். 

• சுைங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, போதுகோப்புத் தலட மற்றும் சமல் தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்கோலிக 

நீைத்்சதக்கம் ஆகியவற்றுடன் பசுலம வளைச்ச்ியோனது சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப சமம்படுத்தும். 

• சுைங்க மூடல் என்பது ஒரு குவோைி தசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயோன நிலலக்குத் 

திரும்பச ்தசய்வதோகும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏசதனும் போதகமோன விலளவுகலளத் தடுக்கும் 

அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆசைோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் 

தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்போடுகளுக்குத் தயோைப்டுத்துகிறது. 

• புனைவ்ோழ்வளிக்கப்பட்ட சுைங்கங்கள் மனிதைக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ைீதியோக 

போதுகோப்போக இருப்பது, புவி-ததோழில்நுட்ப ைீதியோக நிலலயோனது, புவி-சவதியியல் ைீதியோக 

மோசுபடுத்தோதது/ மோசுபடுத்தோதது மற்றும் சுைங்கத்திற்குப் பிந்லதய நில பயன்போட்லடத் 

தக்கலவத்துக்தகோள்ளும் திறன் ஆகியலவ முக்கிய மூடல் சநோக்கங்களோகும். 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதைக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் போதுகோப்பிற்கோக அணுகல் குலறவோக இருக்க சவண்டும். 

• திறந்த குழி சுைங்க சவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ இயற்பியல் ைீதியோகவும் புவி-

ததோழில்நுட்ப ைீதியோகவும் நிலலயோனலவ. 

• தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீைின் தைம் மனிதைக்ள், நீைவ்ோழ் உயிைினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு போதுகோப்போனது. 

• அசுத்தமோன வடிகோல் தவளிசயற்றம் குலறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய சமற்பைப்பு வடிகோல் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சோத்தியமோன இடங்களில் குழிக்குள் நீைவ்ோழ் 

வோழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதைக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசை அணுகல் 

மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தோவைங்கள், நீைவ்ோழ் உயிைினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு 

போதுகோப்போனது. 
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சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் தவளிப்புற பங்குதோைைக்ளோல் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவலமப்பு பைிசீலலனயின் 

ஆைம்ப கட்டத்தில் சுைங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுைங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயைம் தகோண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லோ சநைத்திலும் உறுதி தசய்தல் மற்றும் மலழ தபய்யும் சபோது குழிக்கு 

மண் சறுக்குவலதத் தவிைக்்கவும், குழி மற்றும் சமற்பைப்பு ஓடுதலலத் தவிைக்்கவும் இயற்லகயோன 

சைிவில் சதோட்ட வடிகோல் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயோகச ்சுைண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிைக்்க, தோழ்வோன தபஞ்ச ்கோல் சுவை ்

பக்கமோனது சம்ப் பிட்கள் இல்லோமல் தவற்றுப் பைப்போகப் பைோமைிக்கப்படும். 

• மூடல் மூடப்படுவதற்கு முன் அலனத்து கூைல்மயோன விளிம்புகளும் தமன்லமயோன முகத்திற்கு 

உலடயணிந்து, ததோங்கும் சுவை ் பக்கத்தில் தளைவ்ோன குப்லபகள் இல்லோமல் இருப்பலத உறுதி 

தசய்யும். 

• திட்டப் பகுதியின் ததற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுைங்க மூடல் நடவடிக்லககளோல் நதி 

தலடபடோது 

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுைங்கத் தளம் மற்றும் போதிக்கப்பட்ட பகுதிகலள சோத்தியமோன மற்றும் 

எங்கு நலடமுலறப்படுத்த முடியுசமோ அங்தகல்லோம், ஆசைோக்கியமோன 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயோன 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் தகோள்லககள் மூடல் சநோக்கங்களின் சதைவ்ுக்கு வழிகோட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் சநோக்கம் சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட மூடல் தசயல்போடு எலத அலடய 

சவண்டும் என்பலத விவைிக்கிறது. தபோதுவோக, மூடல் சநோக்கங்கள் 

சுைங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டலவ. அலவ அலடயக்கூடியதோகவும் 

அளவிடக்கூடியதோகவும் இருக்க சவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுசகோல்கலள 

உருவோக்க அனுமதிக்க சவண்டும். 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட மூடல் தசயல்போடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

சதைந்்ததடுக்கப்படுகிறது, சமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்தமோழிபவை ்

இறுதி தபோறியியல் மற்றும் வடிவலமப்பு கட்டத்லத ததோடங்கலோம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் சநோக்கங்கலள அலடய ஆதைவோளைக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

ததோகுப்லப முன்தமோழிகின்றனை ்

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட 

மூடல் தசயல்போடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

சநோக்கத்லத 

சந்திக்கிறதோ 

என்பலத மூடல் 

அளவுசகோல் 

அளவிடுகிறது 
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• சமூகப் தபோறுப்புகளின் ஒரு பகுதியோக திட்ட முன்தமோழிபவை,் TNPCB & TWAD இன் 

தைநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகைிப்பு தசயல்முலறக்குப் பிறகு, சசமிக்கப்பட்ட சுைங்கக் குழி 

நீலை அருகிலுள்ள கிைோமங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிறோை.் 

• பூைவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலடகளில் 3 வைிலச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 வது தபஞ்ச,் 

தபோதுமக்கள் மற்றும் கோல்நலடகளின் உள்ளோைந்்த நுலழலவத் தடுக்க வோசலில் ஒரு முழுசநை 

கோவலோளி நியமிக்கப்படும். 

• குவோைிக்கோன அணுகு சோலல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியோக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவலமப்பு வடிவலமப்பு தயோைிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுைங்கத் துலறயின் 

அங்கீகோைத்லதப் தபற சவண்டும். 

• அங்கீகைிக்கப்பட்ட தளவலமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்தமோழிபவருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டலமப்புகளின் உடல் மற்றும் இைசோயன நிலலத்தன்லம, உயிைியல் 

ைீதியோக சவறுபட்ட, நிலலயோன சூழலின் இயற்லகயோன மறுவோழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்போடு 

உகந்ததோக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூை ் சமூகத்தின் சதலவகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் சதலவகலள எடுத்துக்தகோள்வது உள்ளூை ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-தபோருளோதோை தோக்கத்லத குலறத்தல் 

• சுைங்கம் மூடப்படுவதோல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சோதகமோன மோற்றம் ஏற்படும்.  

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 திறந்த குழி சுைங்கப் பணிகள் ததோடைப்ோன மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்கோணிப்பின் சநோக்கம் 

மூடல் சநோக்கங்கலள அலடவலத உறுதி தசய்வதோகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவைக்ளின் இயற்பியல் சோைந்்த மற்றும் புவி ததோழில்நுட்ப நிலலத்தன்லமலய 

கண்கோணிக்கவும்.  

• வடிவலமப்பு சநோக்கங்களின் சோதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவைக்ளில் உள்ள நில ஆட்சிலய 

கண்கோணிக்கவும். 
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• மீன், மீன் வோழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு போதுகோப்பு ததோடைப்ோன மூடல் சநோக்கங்கலள 

உறுதிப்படுத்த குழியில் நீை ்மட்டத்லத கண்கோணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி தவளிசயற்றும் புள்ளிகளில் மோதிைி நீைின் தைம் மற்றும் அளவு. 

• நீை ்சமலோண்லம சிக்கல் உள்ள எதிைப்ோைோத பகுதிகலளக் கண்டறிந்து சசோதிக்கவும். 

• தபைம்்கள் & சவலிகள் சபோன்ற தலடகளின் ஒருலமப்போட்லட ஆய்வு தசய்யுங்கள். 

• தசயல்திறலன தீைம்ோனிக்க தலடகளுடன் வனவிலங்கு ததோடைப்ுகலள கண்கோணிக்கவும். 

• தபோருந்தக்கூடிய தவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீைவ்ோழ் வோழ்விடங்கலள ஆய்வு தசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகலள கண்கோணிக்கவும். 
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அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்பேட் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 1 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

தமோத்த 

தசலவு I II III IV V 

எண்களில் சதோட்டம் 94 94 94 94 94 @ 100 ரூபோய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைோமைிப்பு உட்பட 

Rs 47,000 
சதோட்ட தசலவு 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 

கம்பி சவலி புதுப்பித்தல் 

 (430 மீட்டை)் 
2,31,000 - - - - 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
Rs2,31,000 

சதோட்ட  வோய்க்கோல் 

புதுப்பித்தல் (300 மீட்டை)் 
2,10,000 - - - - 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
Rs 2,10,000 

அணுகு சோலல மற்றும் 

பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 

சதோட்டத்திற்கோன தசலவு 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

@ 100 ரூபோய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைோமைிப்பு உட்பட 

Rs. 20,000 

பமாத்தம் Rs 5,08,000 
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2.5 சுைங்க முரற 

திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற 5.0 மீட்டை ்உயைமுள்ள தபஞ்ச ்அகலத்துடன் 

தபஞ்ச ் உயைத்திற்கு குலறயோத தபஞ்லச உருவோக்குவதன் மூலம் முன்தமோழியப்படுகிறது. 

இருப்பினும், சோதோைண கல் குவோைிலயப் தபோறுத்த வலையில், சமசல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) 

இன் விதிகலளக் கலடப்பிடிப்பது, சுைங்க சிைமங்கசளோடு இலணந்த பல்சவறு உள்ளோைந்்த தபட்சைோ 

மைபணு கோைணிகளோல் அைிதோகசவ சோத்தியமோகும். எனசவ, சுைங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநைிடமிருந்து 

சமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளைவ்ு தபற உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் சதலவயோன 

ஏற்போடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 106 (2) (b) உடன், சுைங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ளது.   

 சமல்மண்ணின் சமல் அடுக்கு லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ்மூலம் சநைடியோக எக்ஸ்கசவஷன் 

தசய்யப்படும் மற்றும் சுைங்க மூடல் கட்டத்தில் பசுலம அைண் சமம்போட்டிற்கு வசதியோக அலனத்து 

போதுகோப்பு இடங்களிலும் போதுகோக்கப்படும். சோதோைண  கல் என்பது ஒரு போத்சதோலித் உருவோக்கம் 

மற்றும் மூலோதோை போலறயில் இருந்து கணிசமோன அளவு போலறகலள பிளவுபடுத்துவது ஜோக்ெோம்மை ்

துலளயிடுதலின் மூலம் சமற்தகோள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லைி தவடிமருந்துகள் தவடிப்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். ைோக் பிசைக்கைஸ்் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ைோலிக் எக்ஸ்சகசவட்டைக்ள் 

தபைிய போலறகலள உலடத்து சதலவயோன அளவு துண்டுகளோக உலடத்து இைண்டோம் நிலல 

தவடிப்லபத் தவிைக்்கவும், பக்தகட் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ைோலிக் எக்ஸ்சகசவட்டைக்ள் 

டிப்பைக்ளில் சோதோைண கல்லல ஏற்றவும், பின்னை ்கல்லல பிட்தெட்டில் இருந்து தகோண்டு தசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள கிைஷ்ைக்்கு தகோண்டுதசல்லப்படும் 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் 

சமற்தகோள்ளப்படும் 

   இலடதவளி              -  1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு கட்டணம்  -  0.50 – 0.75 கிசலோ 

  தூள் கோைணி   - 6.0 டன்கள்/கிசலோ 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

 

பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய பவடிபபாருட்களின் வரக 

 குழம்பு தவடிதபோருட்கள் (ஒரு திைவம், ஆக்ஸிஜசனற்றிகள் மற்றும் எைிதபோருளின் கணிசமோன 

பகுதிகலளக் தகோண்ட ஒரு தவடிக்கும் தபோருள், சமலும்), NONEL / எலக்ட்ைிக் தடட்டசனட்டை ் & 

தடட்டசனட்டிங் ஃபியூஸ் பயன்படுத்தபடுகிறது 

 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு – 

 திட்டப் பகுதிக்குள் தவடிமருந்துகலள சசமிப்பதற்கோன முன்தமோழிவு எதுவும் இல்லல, திட்ட 

ஆதைவோளை ் தவடிலவப்பு நடவடிக்லககலள சமற்தகோள்ள அங்கீகைிக்கப்பட்ட தவடிதபோருள் 

ஏதஜன்சிகளுடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளோை ் மற்றும் DGMS வழிகோட்டுதல்களின்படி திறலமயோன நபை ்

போதுகோப்பு மற்றும் ஒட்டுதமோத்த குவோைி நடவடிக்லககளின் சமற்போைல்வக்கு பணியமைத்்தப்படுவோை.் 
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தவடிமருந்துகள் தவடிமருந்து நிறுவனத்திடமிருந்து தினசைி அடிப்பலடயில் தபறப்படும் மற்றும் 

திறலமயோன தவடி லவப்பவை ்சமற்போைல்வயின் கீழ் தவடிப்பு சமற்தகோள்ளப்படும் மற்றும் தவடிக்கும் 

இருப்பு இல்லல என்பது உறுதி தசய்யப்படும்; ஏசதனும் இருப்பு வழங்குபவை ் மூலம் திரும்ப 

எடுக்கப்படும். 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிபவை் – P1 

வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜோக் செமை ் 10 1.2m to 2.0m அழுத்தப்பட்ட கோற்று 

2 கம்பிைசை ் 3 400psi டீசல் டிலைவ் 

3 
பக்தகட் / ைோக் பிசைக்கை ்யூனிட் உடன் 

எக்ஸ்கசவட்டை ்
2 300 HP 

டீசல் டிலைவ் 

4 டிப்பைக்ள் / டம்பைக்ள்  4 20 Tonnes டீசல் டிலைவ் 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

 

 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவோைி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுைங்க அலுவலகம், ததோழிலோளைக்ளுக்கோன 

தற்கோலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீை ் கழிப்பலற சபோன்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுைங்க 

விதியின்படி கட்டப்படும். 

 

2.6.2 வடிகால் முரற 

 கோலப்சபோக்கில் நீசைோலட அைிப்பு மூலம் வடிகோல் அலமப்பு உருவோக்கப்படுகிறது, இது 

நீசைோலடகளோல் வடிகட்டிய நிலப்பைப்பு பகுதியில் உள்ள போலறகள் மற்றும் புவியியல் 

கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள தவளிப்படுத்துகிறது. வடிகோல் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 

வடிகோல் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏைிகளோல் உருவோகும் வடிவமோகும். நிலத்தின் 

நிலப்பைப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமோன அல்லது தமன்லமயோன போலறகள் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தினோலும், நிலத்தின் சோய்வு ஆகியவற்றோல் அலவ நிைவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

 கிலள வடிவங்கள், மிகவும் தபோதுவோனலவ, நீசைோலடக்கு அடியில் உள்ள போலற (அல்லது 

ஒருங்கிலணக்கப்படோத தபோருள்) எந்த குறிப்பிட்ட அலமப்பும் இல்லோத பகுதிகளில் உருவோகின்றன, 

சமலும் அலனத்து திலசகளிலும் சமமோக எளிதில் அைிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கோல்வோய்கள், நீைந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. இப்பகுதியின் 

வடிகோல் அலமப்பு கிலள வடிவம் - துலண கிலள வடிவங்கள் ஆகும் 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

தபோருட்களின் சபோக்குவைத்து வழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட சபோக்குவைத்து 

கணக்தகடுப்பில், சோதோைண கல் முக்கியமோக தசன்னிவீைன்போலளயம் - சதைம்போலளயம் பஞ்சோயத்து 

சோலல ததன்கிழக்கு பகுதியில் கோைமலட - கைியோம்போலளயம் மோநில தநடுஞ்சோலலலய (SH-168) 

இலணக்கிறது. 

இைண்டு இடங்களில் சபோக்குவைத்து அடைத்்தி அளவீடுகள் சமற்தகோள்ளப்பட்டன 
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1. கோைமலட - கைியோம்போலளயம் மோநில தநடுஞ்சோலல (SH- 168) 

2. தசன்னிவீைன்போலளயம் - சதைம்போலளயம் - பஞ்சோயத்து சைோடு 

கனைக சமோட்டோை ்வோகனங்கள், இலகுைக வோகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கை வோகனங்கள் 

என மூன்று வலககளின் கீழ் வோகனங்கலள கோட்சி கண்கோணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 

மணிசநைம் ததோடைந்்து சபோக்குவைத்து அடைத்்தி அளவீடு தசய்யப்பட்டது. சோலலகளில் சபோக்குவைத்து 

தநைிசல் அதிகமோக இருப்பதோல், ஒவ்தவோரு ஷிப்டிலும் ஒவ்தவோரு ஸ்சடஷனிலும் ஒசை சநைத்தில் 

இைண்டு திறலமயோன நபைக்ள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனை ் - சபோக்குவைத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு 

திலசகளிலும் ஒருவை.் ஒவ்தவோரு மணி சநைத்தின் முடிவிலும், புதிதோக எண்ணும் பதிவும் 

சமற்தகோள்ளப்பட்டன. 

 

 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் , 

 

அட்டவரண 2.14: மபாக்குவைத்து வழித்தடங்கள் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத் 

திறன் 

கோைமலட - 

கைியோம்போலள
யம் மோநில 

தநடுஞ்சோலல 

(SH- 168) 

1188 60 1248 1500 

தசன்னிவீைன்போ
லளயம் - 

சதைம்போலளயம் 

- பஞ்சோயத்து 

சைோடு 

453 60 513 1200 
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• இந்த திட்டங்களோல் தற்சபோதுள்ள சபோக்குவைத்து அளவு அதிகமோக இருக்கோது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்சபோதுள்ள கிைோம சோலல ஒரு மணி சநைத்தில் 1,200 PCU ஐக் லகயோள முடியும் 

மற்றும் முக்கிய மோவட்ட சோலல ஒரு மணி சநைத்தில் 1500 PCU ஐக் லகயோளும், எனசவ இந்த 

முன்தமோழியப்பட்ட சபோக்குவைத்து கோைணமோக எந்த இலணப்பும் இருக்கோது. 

 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ்தசயலோக்கம் அல்லது தோதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லல 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீை ்ஆதோைம் மற்றும் சதலவ 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிபவை் – P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.0 KLD சுைங்க குழி  சதங்கியுள்ள மலழநீை/் தண்ணீை ்

சடங்கைில்  

பசுலம அைண் வளைச்ச்ி 1.5 KLD சுைங்க குழி  சதங்கியுள்ள மலழநீை/் தண்ணீை ்

சடங்கைில்  

* குடிநீை ்  மற்றும் வீட்டு 

சதலவக்கு 

1.0 KLD Water Tankers 

பமாத்தம் 3.5 KLD 

 

* அங்கீகைிக்கப்பட்ட தண்ணீை ்விற்பலனயோளைக்ளிடம் இருந்து குடிநீை ்சதலவக்கு தண்ணீை ்தகோண்டு 

வைப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுைங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சோைம் சதலவயில்லல. குவோைி தசயல்போடு 

பகல் சநைத்தில் மட்டுசம பைிந்துலைக்கப்படுகிறது (தபோது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு இலடசவலள 

1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சோைம் SEB இலிருந்து 

தபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்தமோழியப்படவில்லல, எனசவ திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து எந்த தசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி தசய்யப்படோது. சுைங்க அலுவலகத்தில் 

இருந்து தவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் தசப்டிக் சடங்க் மற்றும் சோக் பிட் ஆகியவற்றில் 

தவளிசயற்றப்படும். திட, திைவ அல்லது வோயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் உருவோகும் என்று 

எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல, எனசவ கழிவு சுத்திகைிப்பு நிலலயத்தின் சதலவ இல்லல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுைங்க இயந்திைங்களுக்கு அதிசவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள எைிதபோருள் 

நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் தகோண்டு வைப்படும். 

தமோத்த டீசல் நுகைவ்ு சுமோை ் =  500 லிட்டை ்HSD / நோள்.  
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2.7.4 திட்ட பசலவு 

அட்டவரண 2.14: திட்ட முதலீடு 

முன்பமாழிபவை் – P1 
திட்ட செலவு Rs.79,45,000/- 

 

ஆதோைம்: அந்தந்த திட்ட தளத்தின் அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 1961 ஆம் ஆண்டு உசலோக சுைங்க ஒழுங்குமுலறகளின் 

சட்டப்பூைவ் விதிகளுக்கு இணங்க தினசைி குவோைி நடவடிக்லககலள சமற்தகோள்வதற்கோக பின்வரும் 

மனிதவளம் சுைங்கத ் திட்டத்தில் முன்தமோழியப்பட்டுள்ளது, அசத சவலல வோய்ப்பு உத்சதச உற்பத்தி 

இலக்லக இலக்கோகக் தகோண்டு பைோமைிக்கப்படுகிறது. 

அட்டவரண 2.15: முன்பமாழியப்பட்ட மவரல வாய்ப்பு 

முன்பமாழிபவை் – P1 

சுைங்க சமலோளை ் 1 

துலண / பிளோஸ்டை ் 1 

ஜோக் செமை ்ஆபசைட்டை ் 8 

எக்ஸ்கசவட்டை ்ஆபசைட்டை ் 3 

உதவியோளை ் 3 

துப்புறவு பனியோளை ்  3 

கோவலை ் 1 

பமாத்தம் 38 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக ததோடங்கும். தமிழ்நோடு மோநில 

மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோைியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE தபறப்படும். சுைங்க நடவடிக்லக 

ததோடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் சபோது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் ததோகுக்கப்படும். 

 

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட கோலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி ததோடங்கும் கோலம் 

கோலவைிலச மோறுபடலோம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற எதிைப்ோைோத 

சூழ்நிலலகள் 

ஆதோைம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகோட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட கோலக்தகடுவின் 

அடிப்பலடயில் எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது.  
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியோயம் ஆைம்பத்திசலசய அடிப்பலடத் தைவுகளுக்கு ஒரு பிைோந்திய பின்னணிலய 

அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் பண்புக்கூறுகளில் 

உருவோக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிலல களத் தைலவ சிறப்போக மதிப்பிட உதவும். பைந்த ஸ்தபக்ட்ைம் 

நிலலலமகலள நன்கு புைிந்து தகோள்வதற்கோக திட்ட சூழலின் அடிப்பலட நிலல பகுதி வோைியோக 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் தைமோனது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீை,் கோற்று, 

சத்தம், உயிைியல் மற்றும் சமூக-தபோருளோதோை நிலல சபோன்ற பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் கோட்சிலயக் குறிக்கிறது. CPCB மற்றும் MoEF & CC வழிகோட்டுதல்களின்படி 

டிசம்பை ்2022 – பிப்ைவைி 2023  மோதங்களில் திட்ட தளதத்ின் அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கோன 

கள கண்கோணிப்பு ஆய்வுகள் சமற்தகோள்ளப்பட்டன சோன்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தோல் முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத்லதப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் தைவு 

சசகைிக்கப்பட்டது, கீசழ உள்ள பண்புகளுக்கோக – 

• நிலம் 

• தண்ணீை ்

• கோற்று 

• ஒலி 

• உயிைியல் 

• சமூக-தபோருளோதோை நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆைம் (வோன்வழி தூைம்) பகுதி EIA ஆய்வுக்கோகக் 

கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சோத்தியமோன தோக்கங்கலள மதிப்பிடக்கூடிய ததோகுப்லபச ்சுற்றி 

இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலலலயப் புைிந்துதகோள்ள தைவு சசகைிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி 

லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் என இைண்டு மண்டலங்களோகப் பிைிக்கப்பட்டுள்ளது, 

அங்கு லமய மண்டலம் குழுமமோகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இைண்டும் ஆய்வுப் பகுதியோக எடுத்துக் தகோள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலழக்கு பிந்லதய கோலத்தில் அதோவது டிசம்பை ்2022 - பிப்ைவைி 2023 இல் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• சடோட்டல் ஸ்சடஷன் உதவியுடன் திட்டப் பகுதி விைிவோக ஆய்வு தசய்யப்பட்டு, ஜிபிஎஸ் 

உதவியுடன் எல்லலத் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. புவன் (இஸ்சைோ) மூலம் அப்பகுதியின் நில 

பயன்போட்டு முலற தவிை, அப்பகுதியின் நிவோைணத்லதப் புைிந்துதகோள்வதற்கோக, 

தசயற்லகக்சகோள் படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மோதிைிகள் சசகைிக்கப்பட்டு ததோடைப்ுலடய இயற்பியல்-சவதியியல் பண்புகள், 

பைிமோற்றம் தசய்யக்கூடிய சகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் 

சபோன்றவற்றிற்கோக, சுைங்க நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் போதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம 

அைண் வளைச்ச்ிக்கு மைக்கன்றுகலள பைிந்துலைக்கவும் பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீை ் மோதிைிகள் ஆய்வுக் கோலத்தில் தற்சபோதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளிலிருந்து 

சசகைிக்கப்பட்டன, அசத சநைத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள குளங்களிலிருந்து சமற்பைப்பு 

நீை ்சசகைிக்கப்பட்டது. மோதிைிகள் தண்ணீைின் தைத்லத தீைம்ோனிக்க சதலவயோன அளவுருக்கள் 

(IS: 10500:2012 அளவுசகோல்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தோக்கத்தின் போைல்வயில் தபோருத்தமோனலவக்கோக பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்டன. 
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• கோற்றின் சவகம், கோற்றின் திலச, தவப்பநிலல, ஈைப்பதம், மலழப்தபோழிவு மற்றும் தபோதுவோன 

வோனிலல நிலலகள் பற்றிய தைவுகலள சசகைிக்க, குழுமப் பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வோனிலல 

நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற கோற்றின் தைத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்கோக, தப்பிசயோடிய தூசி, PM10 மற்றும் SO2, NOX 

ஆகியவற்றுக்கோன சுவோச தூசி மோதிைிகள் (RDS), வோயு இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் 

PM2.5 க்கோன நுண் தூசி மோதிைிகள் (FDS) ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற கோற்றின் 

மோதிைிகள் சசகைிக்கப்பட்டன. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

கோற்றின் தைத்தின் தற்சபோலதய நிலலலயச ் தசயல்படுத்த முதன்லம கோற்று 

மோசுபடுத்திகளுக்கோக பகுப்போய்வு தசய்யப்படுகின்றன. 

• இலைசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தோக்க மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலைசச்ல் அளலவ நிறுவ ஒலி 

நிலல மீட்டைின் உதவியுடன் தவவ்சவறு சநை இலடதவளிகளில் பல்சவறு இடங்களில் 

தசய்யப்பட்டன. 

• தற்சபோதுள்ள தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு தசய்வதற்கோக 

ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட உயிைியல் ஆய்வுகள் 

சமற்தகோள்ளப்பட்டன. 

• தற்சபோலதய சமூக-தபோருளோதோை நிலலலமகலளப் புைிந்துதகோள்வதற்கும் 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தோல் ஏற்படும் போதிப்பின் அளலவ மதிப்பிடுவதற்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் கிைோமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-தபோருளோதோை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் சதலவயோன பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கோன மோதிைி முலறகள், மோதிைியின் 

அதிைத்வண், மோதிைிகள் பகுப்போய்வு தசய்யும் முலற சபோன்றலவ அட்டவலண 3.1 கீசழ 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிை்பவண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் கண்காணிப்பு முரற 
இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில பயன்போடு 

நிலப்பைப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் பயன்போட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் ததோலக 

கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு மற்றும் 

தசயற்லகக்சகோள் 

படங்களிலிருந்து 

தைவுகள் 

கண்கோணிப்பு 

பகுதி 

தசயற்லகக்சகோள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

சவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்கோணிப்பு 

கோலத்தில் ஒருமுலற 

5 

(1 லமயம் & 4 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

சவளோண்லம லகசயடு 

- இந்திய சவளோண் 

ஆைோய்சச்ி கவுன்சில், 

புது தில்லி 

* தண்ணீை ்

தைம் 

உடல், 

இைசோயன மற்றும் 

போக்டீைியோவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கோணிப்பு 

கோலத்தில் ஒருமுலற 

6 

(2 சமற்பைப்பு நீை ்& 

4 நிலத்தடி நீை)் 

IS 10500& CPCB 

தைநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தைவு& 

வோனிலல 

ஆய்வு 

கோற்றின் சவகம் 

கோற்றடிக்கும் 

திலச 

தவப்ப நிலல 

சமக மூடி 

உலை ்குமிழ் 

தவப்பநிலல 

மலழப்தபோழிவு 

1 மணிசநை ததோடைச்ச்ி 

இயந்திை/தோனியங்கி 

வோனிலல நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தைவு& 

IMD நிலலயத்திலிருந்து 

இைண்டோம் நிலல தைவு 

* சுற்றுப்புற 

கோற்றின் தைம் 
PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிசயோடிய தூசி 

24 மணி சநைத்திற்கு 

ஒரு வோைத்திற்கு 

இைண்டு முலற 

(மோைச் ்- சம 2019) 

9 

(2 லமயம் & 7 

இலடயக) 

IMD நிலலயத்திலிருந்து 

இைண்டோம் நிலல தைவு 

IS 5182 பகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுப்புற 

கோற்று தை தைநிலலகள், 

CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற சத்தம் 

ஒவ்தவோரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநைம் மணிசநை 

கண்கோணிப்பு 

7 

(2 லமயம் & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகோட்டுதல்களின்படி 

சூழலியல் தற்சபோதுள்ள 

தோவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் கோலத்தில் 

களப்பயணம் மூலம் 

கண்கோணிப்பு 

பகுதி 

குவோட்சைட் & 

டிைோன்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம ஆய்வு 

இைண்டோம் நிலல தைவு - 

வன சவலல திட்டம் 

சமூக 

தபோருளோதோை 

அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 

தற்சபோதுள்ள 

தோவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

தபோருளோதோை 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

மக்கள்ததோலக 

புள்ளிவிவைம் 

மற்றும் 

தற்சபோதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & மக்கள் 

ததோலகக் 

கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு, 2011 

கண்கோணிப்பு 

பகுதி 

முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு, மக்கள் 

ததோலக கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு & சதலவ 

அடிப்பலடயிலோன 

மதிப்பீடுகள். 



 

39 

 

 

* அலனத்து கண்கோணிப்பு மற்றும் சசோதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகோட்டுதல்களின்படி 

சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிைிவின் முக்கிய சநோக்கம், முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் தளத்லதச ் சுற்றி 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வழங்குவதோகும், இதனோல் சுற்றுப்புறச ்

சுைங்க நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் தற்கோலிக மோற்றங்கலள எதிைக்ோலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்போட்டு வலைபடத்லதத் தயோைிப்பதற்கோக NNRMS தபங்களூை ்& நிலல III வலகப்போடு 

1:50,000 அளலவக் தகோண்ட வழிகோட்டுதல்களின் அத்தியோயம் - V இல் பைிந்துலைக்கப்பட்ட விலசகளின் 

அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்போட்டு வலகப்போட்டிற்கு ஒரு கோட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. 

புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்போட்டு முலற ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வலைபடம் நிலப்பயன்போட்டுச ் சூழலலப் 

பகுப்போய்வு தசய்வதற்கோக எடுக்கப்பட்டது. 

    

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 

பைப்பளவு 

%   

1 நகைப்்புறம் கட்டலமத்தல் 1308.83 3.48 

2 இலலயுதிை ்கோடு 1226.9 3.26 

3 பசுலம கோடு  277.979 0.74 

4 புதை ்நிலம்   2238.48 5.96 

5 புதை ்கோடு  392.19 1.04 

6 சுைங்கம் 336.875 0.89 

7 பயிை ்நிலம் 13905.3 37 

8 தைிசு நிலம் 13099.1 34.8 

9 விவசோய நிலம்  2887.21 7.68 

10 கிைோமப்புறம் கட்டலமத்தல் 1407.69 3.74 

11 நீை ்நிலலகள் 178.5 0.47 

12 ஆறு 287.005 0.76 

  பமாத்தம்  37546.06 100 

ஆதோைம்: சைச்வ ஆஃப் இந்தியோ நிலப்பைப்பு வலைபடம் மற்றும் சலண்ட்சோட் தசயற்லகக்சகோள் 

படங்கள் 
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படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 சமசல உள்ள அட்டவலண, லப வலைபடம் மற்றும் நிலப்பயன்போட்டு வலைபடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தபரும்பகுதி விவசோயம் மற்றும் தைிசு நிலம் (பயிை ்நிலம் உட்பட) 

79.48% அலதத் ததோடைந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் - 7.22%, புதை ் மற்றும் வன நிலம் என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. – 11%, மற்றும் நீைந்ிலலகள் 1.23%. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தமோத்த சுைங்கப் பகுதி 336.87.5 தெக்சடை ் அதோவது 0.89%. 23.39.70 

தெக்சடை ்பைப்பளவோனது தமோத்த சுைங்கப் பைப்பில் 6.94% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. சுைங்க 

நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தோக்கத்லத ஏற்படுத்தோது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 அலனத்து முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியும் தவற்று நிலப்பைப்போகும், கிைோவல்களோல் 

மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 2 முதல் 4 மீ தடிமன் தகோண்ட வோனிலல உருவோக்கம்; தற்சபோதுள்ள குவோைி 
குழிகளில் இருந்து ததளிவோக அனுமோனிக்கப்படும் 2 முதல் 4 மீடட்ை ் கிைோவல் மற்றும் வோனிலலக்கு 

பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் உருவோக்கம் கோணப்படுகிறது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

கோலப்சபோக்கில் நீசைோலட அைிப்பு மூலம் வடிகோல் அலமப்பு உருவோக்கப்படுகிறது, இது 

நீசைோலடகளோல் வடிகட்டிய நிலப்பைப்பு பகுதியில் உள்ள போலறகள் மற்றும் புவியியல் 

கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள தவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகோல் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகோல் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், ஆறுகள் 

மற்றும் ஏைிகளோல் உருவோகும் வடிவமோகும். நிலத்தின் நிலப்பைப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் 

கடினமோன அல்லது தமன்லமயோன போலறகள் ஆதிக்கம் தசலுத்தினோலும், நிலத்தின் சோய்வு 

ஆகியவற்றோல் அலவ நிைவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

தடன்ட்ைிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் தபோதுவோனலவ, நீசைோலடக்கு அடியில் உள்ள போலற (அல்லது 

ஒருங்கிலணக்கப்படோத தபோருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அலமப்பு இல்லோத பகுதிகளில் 

உருவோகின்றன மற்றும் எல்லோ திலசகளிலும் சமமோக எளிதில் அைிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கோல்வோய்கள், நீைந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. இப்பகுதியின் 

வடிகோல் அலமப்பு தடன்ட்ைிடிக் - துலண தடன்ட்ைிடிக் ஆகும். 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிைவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி குலறந்த சசத அபோய 

மண்டலம், இந்தியோவின் நில அதிைவ்ு மண்டலத்தின் போதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி 

ததன்னிந்தியோவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமோன போலற நிலப்பைப்பில் விழுகிறது.  

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ததோலலவில் வனவிலங்கு சைணோலயங்கள், சதசிய பூங்கோ 

மற்றும் ததோல்தபோருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. போதுகோக்கப்பட்ட மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனசவ, வன நிலத்லத 

லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் தசய்ய சவண்டிய அவசியம் இருக்கோது. முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணைத்ிறன் ததோடைப்ோன விவைங்கள், அதோவது 10 

கிமீ சுற்றளவு, கீசழ உள்ள அட்டவலண 3.3 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து கிமீ 

பதாரலவில் ஏைியல் 

தூைம் 

1 
சதசிய பூங்கோ / 

வனவிலங்கு சைணோலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

2 கோப்புக்கோடு 
தநல்லிமலல 

கோப்புக்கோடு 

7.3 கி.மீ வடசமற்கு 

3 

புலிகள் கோப்பகம்/ 

யோலனகள் கோப்பகம்/ 

உயிைக்்சகோளக் கோப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

4 
கடுலமயோன மோசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட ததோல்லியல் 

தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
ததோழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 போதுகோப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதோைம்: தசயற்லகக்சகோள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

அட்டவரண 3.4: முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து அருகிலுள்ள நீை்நிரலகள் 

முன்பமாழிபவை் – P1 

வ.எண் பபயை் தூைம் & திரச 

1 கோல்வோய் கோல்வோய் - 1.90 கிமீ - கிழக்கு பக்கம். 

2 தபல்லோதி ஏைி 820 மீ - வடசமற்கு பக்கம் 

3 பவோனி ஆறு 7.5 கிமீ - வடகிழக்கு பக்கம் 

 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் நிலச ்சூழலின் முக்கியமோன கூறுகளில் ஒன்றோகும். கலப்பு 

மண் மோதிைிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து சசகைிக்கப்பட்டு தவவ்சவறு அளவுருக்களுக்கு பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டன. கண்கோணிப்பு தளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீைம்ோனிக்க; மண் பண்புகளில் 

முன்தமோழியப்பட்ட தசயல்போட்டின் தோக்கத்லத ஆய்வு தசய்தல் மற்றும் மண்ணின் தோக்கத்லத மிக 

முக்கியமோக விவசோய உற்பத்திக் கண்சணோட்டத்தில் ஆய்வு தசய்தல். 
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அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 லமய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 11°15'1.89"N 

76°58'52.10"E 

2 S-2 தபட்டடபுைம் 2.7கிமீ ததன்சமற்கு  11°13'31.88"N 

76°57'27.53"E 

3 S-3 சதைம்போலளயம் 1.8 கிமீ வடகிழக்கு 11°16'17.93"N 

76°59'56.46"E 

4 S-4 ஒன்னிபோலளயம் 4.2 கிமீ ததன்கிழக்கு 11°12'26.51"N 

 77° 0'4.00"E 

5 S-5 சபோகலூை ் 5 கிமீ வடகிழக்கு 11°15'27.20"N  

77° 2'23.84"E 

ஆதோைம்: GEMS உடன் மூலம் தள கண்கோணிப்பு/மோதிைி முலற - 

 மண்ணின் தைத்லத ஆய்வு தசய்வதற்கோக, பல்சவறு நில பயன்போட்டு நிலலலமகலளப் 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிலலலயயும் 

மதிப்பிடுவதற்கு மோதிைி இடங்கள் சதைந்்ததடுக்கப்பட்டன. 90 தச.மீ ஆழம் வலை மண்ணில் 

துலளயிட்டு மோதிைிகள் சசகைிக்கப்பட்டன. மண் வலக, தோவை உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட 

ததோழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மோதிைி 
எடுப்பதற்கு ஐந்து (5) இடங்கள் சதைந்்ததடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுதமோத்த 

சயோசலனலய வழங்கும். மோதிைிகள் இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் பண்புகளுக்கோக பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டன. மோதிைிகள் ஆய்வுக்கோக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மோதிைிகள் போலித்தீன் 

லபகளில் நிைப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்கோக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் 

அதற்கோன வழிமுலறயின் விவைங்கள் கீசழ அட்டவலண 3.6 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்தவோரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலைபட மோதிைி - ஆய்வு கோலத்தில் 

ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற சமல்மண்ணின் கூட்டு கிைோப் மோதிைிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து சசகைிக்கப்பட்டு, 

பகுப்போய்வுக்கோக ஒரு பிைதிநிதி மோதிைிலய வழங்க கலக்கப்பட்டன. அலவ 

கோற்று புகோத போலித்தீன் லபகளில் சசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

ஆதோைம்: GEMS உடன் இலணந்து தளத்தில் கண்கோணிப்பு/மோதிைி 
 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இைசோயன பகுப்போய்வு (எம்.எல். ஜோக்சன், 1967) & சவளோண்லம, கூட்டுறவு மற்றும் 

விவசோயிகள் நலத்துலற, சவளோண்லம மற்றும் விவசோயிகள் நல அலமசச்கம், இந்திய அைசு" 

ஆகியவற்றில் பைிந்துலைக்கப்பட்ட நிலலயோன முலறகளின்படி மோதிைிகள் பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் தமோத்த அடைத்்தி, 

சபோசைோசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கைிமப் தபோருட்கள், லநட்ைஜன், போஸ்பைஸ் மற்றும் 

தபோட்டோசியம் ஆகும். மண்ணின் நிலலயோன வலகப்போடு அட்டவலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் 

இயற்பியல்-சவதியியல் பண்புகள் மற்றும் சசோதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீசழ 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.3: மண் மாதிைி இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் பைிமசாதரன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்லம தகோண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவோன அமிலத்தன்லம தகோண்டது 

5.51-6.0 மிதமோன அமிலத்தன்லம தகோண்டது 

6.01-6.50 சற்று அமிலமோனது 

6.51-7.30 நடுநிலல 

7.31-7.80 சற்று கோைத்தன்லம தகோண்டது 

7.81-8.50 மிதமோன கோைத்தன்லம 

8.51-9.0 வலுவோன கோைத்தன்லம 

9.01 மிகவும் வலுவோன கோைத்தன்லம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ omhs/cm 

இல்) 

இயல்போனது <1000, 

முலளப்பதற்கு முக்கியமோனலவ 1000 – 

2000, 

2000- 4000 வளைச்ச்ிக்கு முக்கியமோனது, 

4000க்கும் அதிகமோன பயிைக்ளுக்கு போதிப்பு 

3 ஆைக்ோனிக் கோைப்ன் (% இல்) 0.2 வலை: மிகக் குலறவு 

0.21-0.4: குலறவோக 

0.41-0.5 நடுத்தை, 

0.51-0.8: சைோசைியோக சபோதுமோனது 

0.81-1.00: சபோதுமோனது 

> 1.0 சபோதுமோனலத விட அதிகம் 

4 லநட்ைஜன் (கிசலோ/எக்டைில்) 50 வலை மிகக் குலறவு 

51-100 குலறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 சபோதுமோனது 

5 போஸ்பைஸ் (கிசலோ/எக்டைில்) 15 வலை மிகக் குலறவு 

16-30 குலறவு 

31-50 நடுத்தை, 

சைோசைியோக 51-65 சபோதுமோனது 

66-80 சபோதுமோனது 

> சபோதுமோனலத விட 80 அதிகம் 

6 தபோட்டோஷ் (கிசலோ/எக்டைில்) 0 -120 மிகக் குலறவு 

120-180 குலறவு 

181-240 நடுத்தை241-300 சைோசைி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 சபோதுமோனலத விட அதிகம் 

ஆதோைம்: விவசோயத்தின் லகசயடு, இந்திய சவளோண் ஆைோய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

 

 அளவுருக்கள் 

S-1 

( திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் ) 

S-2 

( சபட்டடபுரம் ) 

S-3 

( தேரம்பாளையம் 

) 

S-4 

( ஒன்னிபாளையம் ) 

S-5 

( பர்கூர் ) 

1 நிறம் Brown Dark Brown Brown Brown Brown 

2 pHat27°C 8.10 7.46 7.10 8.27 7.89 

3 மின் கடத்துத்திறன்@25̊C 547 410 488 607 710 

4 நீை ்தசயல்போடு Medium Medium Medium Medium Medium 

5 அலமப்பு Sandy Clay Sandy Loam Clay Clay Sandy Loam 

6 மணல் 42.1 43.5 37.7 37.7 68.8 

7 வண்டல் 15.5 18.8 7.5 8.8 12.7 

8 களிமண் 42.4 37.7 54.8 53.5 18.5 

9 நீை ்தோங்கும் திறன் 38.5 31.1 47.4 47.2 40.2 

10 தமோத்த அடைத்்தி 1.02 1.03 1.37 1.26 1.02 

11 சபோசைோசிட்டி 21.3 24.9 26.9 28.9 26.6 

12   கோல்சியம் (Ca) 144.1 120 108.3 138 121.4 

13 தமக்னீசியம் (Mg) 20.5 17.7 25.5 28.8 27 

14 மோங்கனீசு (Mn) 27.3 25.5 31.9 41.1 38.7 

15   Zn ஆக துத்தநோகம் 0.30 0.31 0.52 0.43 0.31 

16   சபோைோன் (B) 0.51 0.73 0.64 0.80 0.66 

17 கலையக்கூடிய குசளோலைடு (Cl) 142 132.7 154 146 161.2 

18   கலையக்கூடிய சல்சபட் (S04) 124.1 130 111 117 102 

19   தபோட்டோசியம் (K) 40.1 28.8 30.0 41.3 37.6 

20 தொடியம் உறிஞ்சுேல் விகிேம் 1.01 1.68 1.07 1.65 1.54 

21   போஸ்பைஸ் (P) 42.5 30.1 37.7 41.4 37.5 

22   லநட்ைஜன் (N) 188 254.5 350.1 366.7 250.8 

23 கோட்மியம் (சிடி) BDL (DL:0.003) 

24 குசைோமியம் (Cr) BDL (DL:0.05) 

25 தசம்பு (Cu) BDL (DL:0.05) 

26 தலட் (பிபி) 0.56 0.33 0.67 0.51 0.47 

27 தமோத்த இரும்பு 1.99 1.59 2.64 2.84 1.66 

28 கைிமப் தபோருள் 1.27 1.88 2.10 2.74 1.05 

29 ஆைக்ோனிக் கோைப்ன் 0.74 1.09 1.22 1.59 0.61 

30 CEC 40.1 34.7 37.5 42.2 33.0 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மோதிைிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, தமோத்த அடைத்்தி, சபோசைோசிட்டி மற்றும் நீை ்

லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆைோயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் கோணப்படும் மண்ணின் 

அலமப்பு களிமண் முதல் மணல் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தமோத்த 

அடைத்்தி 1.02 - 1.37 கிைோம்/சிசி வலை மோறுபடும். மண் மோதிைிகளின் நீைப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

சபோசைோசிட்டி நடுத்தை அளவில் அதோவது 31.1 - 47.4 % வலை இருக்கும். மற்றும் 21.3-28.9 %. 

இைசாயன பண்புகள் - 

• • மண்ணின் தன்லம சற்று கோைமோனது முதல் வலுவோன கோைமோனது pH வைம்பு 7.10 முதல் 8.27 வலை 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ைஜன் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 188 முதல் 366 கிசலோ வலை இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய போஸ்பைஸ் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 30.1 முதல் 42.5 கிசலோ வலை இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய தபோட்டோசியம் வைம்பு 28.8 முதல் 41.3 மி.கி/கி.கி 

3.2 நீை் சூழல் 

நீை ்ஆதோைங்கள், சமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை ்ஆகிய இைண்டும் இப்பகுதியின் வளைச்ச்ியில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் தகோண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் சநோக்கம், முக்கியமோன 

அளவுருக்களுக்கோன நீைின் தைப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசோய உற்பத்தித்திறன், 

உள்நோட்டு சமூக பயன்போடு, தபோழுதுசபோக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தோக்கங்கலள மதிப்பீடு தசய்வது ஆகும். தண்ணீை ் மோதிைிகள் சசகைிக்கப்பட்டு, முன் 

சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மோதிைி சகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்கோக ஆய்வகத்திற்கு 

தகோண்டு தசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 பவோனி ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய சமற்பைப்பு நீைந்ிலலயோகும், சமலும் இப்பகுதியில் 

மிதமோன மலழப்தபோழிவு உள்ளது, திறந்ததவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மலழநீை ் சசமிப்பு 

அப்பகுதியில் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் சசமிக்கப்பட்ட நீை ் மலழ தபய்த சில மோதங்களுக்கு 

குடிநீை ்ஆதோைமோக தசயல்படுகிறது. பருவம். 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீை ் பழலமயோன அசச்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் படிக வடிவங்களில் 

ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீைின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்லத மலழப்தபோழிவு, நிலப்பைப்பு, புவியியல், 

கட்டலமப்புகள் சபோன்றவற்றோல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீை ்வோனிலல மற்றும் உலடந்த க்னீஸ் போலற உருவோக்கத்தில் ஃதபைோடிக் நிலலயில் 

ஏற்படுகிறது. வோனிலல மற்றும் முறிவின் தீவிைத்தோல் வோனிலல கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஆழ்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீை ் உறிஞ்சும் 

கட்டலமப்புகள் அதிகம். சதோண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வலையிலும், ஆழ்துலளக் 

கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீ பிஜிஎல் வலையிலும் இருக்கும். சதோண்டப்பட்ட கிணறுகள் சகோலட 

மோதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வலை மகசூல் தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். பருவமலழ 

கோலத்தில் ஒன்று அல்லது இைண்டு பயிைக்ளுக்கு நீைப்்போசனம் தசய்ய சபோதுமோன மகசூல் கிலடக்கும். 
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3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு சமற்தகோள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்கோணிப்பு இடங்கள் இதன் அடிப்பலடயில் இறுதி 

தசய்யப்பட்டன; 

• வடிகோல் முலற; 

• பல்சவறு நடவடிக்லககள்/போதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் 

இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வோய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இைண்டு (2) சமற்பைப்பு நீை ் மற்றும் நோன்கு (4) நிலத்தடி நீை ் மோதிைிகள் 

சசகைிக்கப்பட்டு, சமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீைில் சுைங்கம் மற்றும் பிற தசயல்போடுகளின் 

விலளலவ மதிப்பிடுவதற்கோக இயற்பியல்-சவதியியல், கன உசலோகங்கள் மற்றும் போக்டீைியோவியல் 

அளவுருக்களுக்கோக பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்டன. அதமைிக்க தபோது சுகோதோை சங்கம் (APHA) 

தவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீை ்மற்றும் கழிவுநீலை ஆய்வு தசய்வதற்கோன நிலலயோன 

முலறகள்' ஆகியவற்றோல் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மோதிைிகள் பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டன. நீை ்மோதிைி இடங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் படம் 3.5 ஆக 

கோட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

1 SW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 
11°14'59.66"N 76°58'39.99"E 

2 SW-2 தபல்லோதி ஏைி வடசமற்கு 750மீ 11°15'11.44"N 76°58'25.51"E 

3 WW-1 சதைம்போலளயம் 3.5 கிமீ வடகிழக்கு 11°16'19.25"N 76°59'58.78"E 

4 WW-2 
தபல்லலப்போலளயம் 6 கிமீ வடகிழக்கு 11°17'44.73"N  

77° 1'25.51"E 

5 BW-1 
ஒன்னிபோலளயம் ததன்கிழக்கு 5.2 கிமீ 11°12'23.61"N  

77° 00'8.58"E 

6 BW-2 
சபோகலூை ் 6 கிமீ வடகிழக்கு 11°15'28.24"N  

77° 2'23.04"E 
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படம் 3.5 நீை் மாதிைி இருப்பிட வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எ
ண் 

அளவுருக்கள் 
BW-1 

 

BW-2 

 

WW-1 

 

WW-2 

 

1 நிறம் < 5 < 5 < 5 < 5 

2 மணம் Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25°C 7.59 7.10 7.44 7.54 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 

25°C 
725 682 568 613 

5 தகோந்தளிப்பு < 1 < 1 < 1 < 1 

6 டிடிஎஸ் 428 402 335 362 

7 தமோத்த 

கடினத்தன்லம 
213.62 259.14 192.88 172.59 

8 Ca  கோல்சியம் 37.5 41.9 33.8 31.6 

9 தமக்னீசியம் Mg 29.2 37.6 26.4 22.8 

10 தமோத்த 

கோைத்தன்லம 
164 

177 135 142 

11 Cl-ஆக குசளோலைடு 90.1 85.3 72.7 75.8 

12 சல்சபட் SO4- 29.2 28.3 25.7 26.7 

13 Fe என இரும்பு 0.22 0.17 BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

14 எஞ்சிய Cl BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 ஃவுளூலைடு எஃப் 0.46 0.39 0.20 0.25 

16 லநட்சைட்டுகள் NO3 11.9 9.5 8.3 7.6 

17 Cu ஆக தசம்பு BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 Mn ஆக மோங்கனீசு BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

19 Hg  போதைசம் (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 

20 கோட்மியம் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
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21 தசலினியம்  BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

22 அலுமினியம் BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 தலட் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24 Zn  துத்தநோகம் BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

25 தமோத்த குசைோமியம் BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

26 சபோசைோன் பி BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

27 கனிம எண்தணய் BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 பிசனோலிக் 

கலலவகள் 
Absent Absent Absent Absent 

29 அசயோனிக் 

சவைக்்கோைம் 
BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 CN ஆக சயலனடு Absent Absent Absent Absent 

31 தமோத்த 

சகோலிஃபோைம்் 
< 2 < 2 < 2 < 2 

32 இ - சகோலி < 2 < 2 < 2 < 2 

33 சபைியம் போ BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

34 அம்சமோனியோ BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

35 H2S ஆக சல்லபடு BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

36 மோலிப்டினம் BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 தமோத்த ஆைச்னிக் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

38 தமோத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபோருட்கள் 

BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண். அளவுருக்கள் அலகுகள் 
RESULT 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 

1 நிறம் Hazen 10 5 300 

2 மணம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.40 7.83 6.5 – 8.5 

4 
மின் கடத்துத்திறன் @ 

25°C 
µs/cm 539 758  

5 தகோந்தளிப்பு NTU 5.1 5.8 Not specified 

6 
தமோத்த கலைந்த 

திடப்தபோருள்கள் 
mg /l 318 440 1500 

7 
CaCO3 ஆக தமோத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l 197 145.9 Not specified 

8 கோல்சியம் mg/l 33.2 30 Not specified 

9 தமக்னீசியம்  mg/l 27.9 17.3 Not specified 

10 
CaCO3 ஆக தமோத்த 

கோைத்தன்லம 
mg/l 163 161.2 Not specified 

11 குசளோலைடு mg/l 69.5 101.2 600 

12 சல்சபட்  mg/l 24.1 32.2 400 

13 இரும்பு mg/l 0.27 0.19 50 

14 மீதமுள்ள குசளோைின் mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 400 

15 ஃவுளூலைடு  mg/l 0.34 0.12 1.5 

16 லநட்சைட்டுகள்  mg/l 12 5.1 50 

17 தசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 மோங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 போதைசம் mg/l 
(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 
Not specified 

20 கோட்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 தசலினியம்  mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

23 ஈயம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

24 துத்தநோகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

25 தமோத்த குசைோமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 சபோசைோன்  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 
பிசனோலிக் கலலவகள் 

C6H5OH 
mg/l Absent Absent 0.005 

29 
MBAS ஆக அசயோனிக் 

சவைக்்கோைம் 
mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 சயலனடு mg/l Absent Absent 0.05 

31 
உயிைியல் ஆக்ஸிஜன் 

சதலவ, 3 நோட்கள் @ 27°C 
 6.2 7.2 3 

32 
இைசோயன ஆக்ஸிஜன் 

சதலவ 
 24 32 Not specified 

33 கலைந்த ஆக்ஸிஜன்  7.5 6.1 4 

34 தமோத்த சகோலிஃபோைம்் 
MPN/ 100ml 

100 present 5000 

35 இ - சகோலி 20 present Not specified 

36 சபைியம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 
அம்சமோனியோ (தமோத்த 

அம்சமோனியோ-N ஆக) 
mg/l BDL (DL:0.1) 2.3 Not specified 
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38 H2S  சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 மோலிப்டினம்  mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 தமோத்த ஆைச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 

தமோத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபோருட்கள் 

mg/l 5.7 6.6 - 

 

3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 
pH 7.40 – 7.83 அசத சமயம் தகோந்தளிப்பு தைநிலலகளுக்குள் கோணப்படுகிறது (நிலலயோன 

நீைவ்ோழ் உயிைினங்களுக்கோன உகந்த pH வைம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலை). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

தமோத்த கலைந்த திடப்தபோருள்கள் 318 - 440 mg/l ஆகும், TDS முக்கியமோக கோைப்சனட்டுகள், 

லபகோைப்சனட்டுகள், குசளோலைடுகள், போஸ்சபட்கள் மற்றும் கோல்சியம், தமக்னீசியம், சசோடியம் 

மற்றும் பிற கைிமப் தபோருட்களோல் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குசளோலைடு உள்ளடக்கம் 69.5 – 101.2 மி.கி/லி. லநட்சைட்டுகள் சுமோை ் 5.1 - 12 mg/l, சல்சபட ்

உள்ளடக்கம் 25.3 to 27 mg/l ஆகும்.    

நிலத்தடி நீை் 

 சசகைிக்கப்பட்ட நீை ்மோதிைிகளின் pH 7.10 – 7.59 வலை மற்றும் ஏற்றுக்தகோள்ளக்கூடிய வைம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வலை இருந்தது. அலனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீை ்மோதிைிகளின் pH, சல்சபட்டுகள் மற்றும் 

குசளோலைடுகள் தைநிலலயின்படி வைம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகோந்தளிப்பில், தண்ணீை ் மோதிைிகள் 

சதலவலயப் பூைத்்தி தசய்கின்றன. தமோத்த கலைந்த திடப்தபோருள்கள் அலனத்து மோதிைிகளிலும் 335 

- 428 mg/l வைம்பில் கோணப்பட்டன. அலனத்து மோதிைிகளுக்கும் தமோத்த கடினத்தன்லம 172 - 259 mg/l 

வலை மோறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிைியல் அளவுருக்களில், எல்லோ இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீை ் மோதிைிகள் 

சதலவலயப் பூைத்்தி தசய்கின்றன. இவ்வோறு பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 

உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அலவ பைிந்துலைக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் உள்ளன.
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படம் 3.9: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.10: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.11: மகாரடக்காலத்தில் திறந்த கிணறுகளின் நீை் மட்டம் 

1 கிமீ சுற்றளவு 

நிரலய குறியீடு 
நீர்மட்டம் மீ bgl அட்சரேகை தீர்க்ைரேகை 

Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 சோசரி 

OW1 7.2 9.2 11.2 9.2 11° 14' 47.18"N 76° 59' 10.14"E 

OW2 7.3 9.3 11.3 9.3 11° 14' 38.26"N 76° 59' 20.99"E 

OW3 7.6 9.6 11.6 9.6 11° 14' 40.53"N 76° 59' 46.02"E 

OW5 8.8 10.8 12.8 10.8 11° 14' 50.23"N 76° 59' 36.33"E 

OW4 9 11 13 11 11° 15' 16.79"N 76° 59' 30.78"E 

OW6 8.4 10.4 12.4 10.4 11° 15' 12.07"N 76° 59' 45.71"E 

OW7 7.9 9.9 11.9 9.9 11° 15' 22.86"N 76° 59' 08.97"E 

OW8 8.4 10.4 12.4 10.4 11° 15' 44.75"N 76° 59' 09.68"E 

OW9 8.2 10.2 12.2 10.2 11° 15' 41.58"N 76° 58' 47.27"E 

OW10 8.8 10.8 12.8 10.8 11° 15' 16.48"N 77° 00' 16.93"E 

OW11 8.6 10.6 12.6 10.6 11° 15' 27.36"N 76° 58' 33.27"E 

OW12 8.2 10.2 12.2 10.2 11° 15' 00.71"N 76° 58' 27.81"E 

OW13 8.7 10.7 12.7 10.7 11° 14' 34.87"N 76° 58' 18.34"E 

 

அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 

நிரலய குறியீடு 
நீர்மட்டம் மீ bgl அட்சரேகை தீர்க்ைரேகை 

Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 சோசரி 

BW1 58 60 62 60 11° 14' 47.84"N 76° 59' 48.18"E 

BW2 60 62 64 62 11° 15' 11.15"N 76° 59' 37.63"E 

BW3 65 67 69 67 11° 14' 29.87"N 76° 59' 11.37"E 

BW4 60 62 64 62 11° 15' 30.22"N 76° 59' 40.93"E 

BW5 61 63 65 63 11° 14' 23.52"N 76° 58' 37.51"E 

BW6 59 61 63 61 11° 14' 59.97"N 76° 59' 58.85"E 

BW7 62 64 66 64 11° 14' 50.09"N 76° 58' 24.64"E 

BW8 65 67 69 67 11° 15' 26.07"N 76° 58' 35.89"E 

BW9 65 67 69 67 11° 15' 12.64"N 77° 00' 25.64"E 

BW10 64 66 68 66 11° 15' 45.79"N 76° 58' 54.88"E 

BW11 60 62 64 62 11° 15' 34.56"N 77° 00' 09.11"E 
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படம் 3.11: மரழக்காலத்திற்குப் பின் திறந்த கிணறுகளின் நீை் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 
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படம் 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு பிந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு 
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3.2.5.3.1 பசய்முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் சமற்பைப்பின் எதிைப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவோட்டு மற்றும் தசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலையறுப்பதற்கு மின்சோை எதிைப்்பு முலற நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

தற்சபோலதய ஆய்வு தசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி தசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப 

ஆழத்தில் வலையறுக்கிறது. ஸ்க்லம்தபைக்ை ் மின்முலனயோனது ஒலி அளவீடுகலளச ் தசய்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஓைினத்தன்லமயில் பக்கவோட்டோல் குலறந்த அளவு தசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமோன விசோைலணலய வழங்கும் திறன் தகோண்டது. இது நோன்கு மின்முலனகள் சகோலினியை ்

ஆகும், அங்கு தவளிப்புற மின்முலனகளில் மின்சனோட்டத்லத தலையில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் 

மின்முலனகள் சோத்தியமோன சவறுபோட்லட அளவிடுகின்றன. 

 இந்தக் கணக்தகடுப்பின் தைவுகள் தபோதுவோக அலமக்கப்பட்டு, சூசடோ-பிைிவின் பண்லணயில் 

அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது சமற்பைப்பு எதிைப்்புத் திறலன சதோைோயமோக அளிக்கிறது. சலயை ்

தைசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிசயோ எலக்ட்ைிக் சலயை ் தடிமன் எனப்படும் சலயை ் அளவுருலவக் கணிக்க 

ஸ்க்லம்தபைக்ை ் விஇஎஸ் தைவின் தலலகீழோக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்சபோலதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்சகோள், அளவிடப்பட்ட தைவுகளுடன் ஒத்துப்சபோகும் ஒருபடிநிலலயில் 

தசங்குத்தோக சதடுவதோகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்தபைக்ருக்கு, தவளிப்பலடயோன எதிைப்்பில் பின்வருமோறு கணக்கிடலோம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = தபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடயிலோன சோத்தியமோன சவறுபோடு 

G    = வடிவியல் கோைணி. 
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போலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலை விட 10-8 வலையிலோன எதிைப்்பில் பைவலோன மோறுபோட்லடக் 

கோட்டுகின்றன. ஒரு பைந்த வலகப்போட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டை ் வைம்பில் விழும் போலறகலள ஒரு 

நல்ல கடத்திகளோக ததோகுக்கலோம். 1 முதல் 106 ஓம்மீட்டை ்இலடநிலல கடத்திகளோகவும், 106 முதல் 1012 

ஓம்மீட்டை ்வலை சமோசமோன கடத்தியோகவும் இருக்கும். போலறகள் மற்றும் சமற்பைப்பு லித்தோலஜியின் 

எதிைப்்போற்றல், இது தபரும்போலும் அதன் சபோசைோசிட்டிலயச ் சோைந்்தது மற்றும் துலள திைவ 

எதிைப்்போனது ஆைச்ச்ியின் சட்டத்தோல் வலையறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = போலறகளின் எதிைப்்போற்றல் 

ρw = போலறயின் துலளகளில் உள்ள நீைின் எதிைப்்போற்றல் 

F= உருவோக்கக் கோைணி 
Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலையிலோன மதிப்புகள் தகோண்ட மோறிலிகள் 

3.2.5.3.2 கணக்பகடுக்கும் தள அரமப்பு 

 மின்தலட ஆய்வுக்கோன தளவலமப்பு தற்சபோலதய மற்றும் சோத்தியமோன மின்முலன 

ஏற்போட்டின் சதைல்வப் தபோறுத்தது, இது மின்முலன வைிலச என்று அலழக்கப்படுகிறது. இங்சக 

தற்சபோலதய ஆய்வு Schlumberger வைிலசயுடன் கருதப்படுகிறது. இதில் தற்சபோலதய மின்முலன 

பிைிப்புக்கு தூைம் பயன்படுத்தப்படலோம், அசத சநைத்தில் சோத்தியமோன மின்முலன பிைிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலை இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவோைஸ்யமோன அம்சம் பைஸ்பை 

தகோள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட தவளிப்பலடயோன எதிைப்்பின் மீது எந்த விலளவும் இல்லோமல் 

சோத்தியம் மற்றும் தற்சபோலதய மின்முலனயின் பைிமோற்றத்லத அனுமதிக்கிறது. 

 ஆய்வுக்கோக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகைணங்கள் ஆழமோன மின்தலட மீட்டைில் SSR – MP – AT 

மோதிைியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்சடக்கிங் தைசிஸ்டிவிட்டி மீட்டை ் என்பது பூமியின் 

எதிைப்்பிற்கோன பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயைத்ை தைவு லகயகப்படுத்தும் 

அலமப்போகும். சீைற்ற பூமி இலைசச்ல்களின் முன்னிலலயில், மூக்கு சைஷனுக்கோன சமிக்லஞலய √N 

ஆல் சமம்படுத்தலோம், இதில் N என்பது அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயோகும். இந்த SSR 

மீட்டைில், சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலையிலோன சைோசைி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] கோட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சைோசைி தோனோகசவ சசமிக்கப்படும், நிலனவகத்தில் அதிக 

சிக்னல்கள் மற்றும் இலைசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கோன தகோள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. 

சமசல உள்ள இந்த குறிகோட்டிகளின் அடிப்பலடயில் சிக்னல் ஸ்சடக்கிங் தைசிஸ்டிவிட்டி மீட்டை ் (VES) 

தசங்குத்து மின்சோை தைசிஸ்டிவிட்டி சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 3.18: பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல்
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 நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், மின்சனோட்ட மின்முலனகள் (C1&C2) எனப்படும் இைண்டு 

மின்முலனகள் மூலம் மின்சனோட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், சோத்தியமோன மின்முலன (P1&P2) 

எனப்படும் மற்ற இைண்டு மின்முலனகள் மூலம் தபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் 

அடிப்பலடயில் தசய்யப்படுகிறது. தலையில் அனுப்பப்பட சவண்டிய மின்சனோட்டத்தின் அளவு 

தற்சபோலதய மின்முலனயில் உள்ள ததோடைப்ு எதிைப்்பு, தலை எதிைப்்பு மற்றும் ஆைவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்லறப் தபோறுத்தது. 

3.2.5.3.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீைின் இருப்லபப் தபோறுத்து துலண சமற்பைப்பில் உள்ள ஓைினத்தன்லமயில் 

தசங்குத்தோக, பக்கவோட்டு மோறுபோடுகலள ஆய்வு தசய்ய புவி இயற்பியல் தைவு தபறப்பட்டது. 

விளக்கப்பட்ட தைவுகளிலிருந்து, ஆய்வு தசய்யப்பட்ட பகுதியில் மிதமோன நிலத்தடி நீை ்திறன் தகோண்ட 

பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவோைி பணியோனது தலை மட்டத்திற்கு சமல் உள்ளது மற்றும் 

நிலப்பைப்பு மலலப்போங்கோனது மற்றும் நிலத்தடி நீைில் குறிப்பிடத்தக்க தோக்கத்லத ஏற்படுத்தோது. 

3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற கோற்றின் தைத்தில் சுைங்க நடவடிக்லககளின் தோக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு, 

தற்சபோதுள்ள சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் முக்கியமோனது. 

கோற்று சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கோற்று மோசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற கோற்றில் அவற்றின் தற்சபோலதய நிலலகள் ஆகியலவ அடங்கும். முன்தமோழியப்பட்ட 

குவோைிலயச ்சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்லதப் தபோறுத்து சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் 

அடிப்பலடத் தகவலல உருவோக்குகிறது. தற்சபோதுள்ள குவோைிகள், வோகனப் சபோக்குவைத்து, 

தசப்பனிடப்படோத கிைோம சோலலகளில் இருந்து எழும் தூசி மற்றும் உள்நோட்டு மற்றும் விவசோய 

நடவடிக்லககளோல் இப்பகுதியில் கோற்று மோசுபடுவதற்கோன ஆதோைங்கள் அதிகம். அடிப்பலடக் 

கோற்றின் தை ஆய்வின் முக்கிய சநோக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்சபோலதய சுற்றுப்புற கோற்றின் 

தைத்லத நிறுவுவதோகும். முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத்தின் தசயல்போட்டின் சபோது சுற்றுப்புற கோற்றின் 

தைத்தின் தைங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதோக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மோதிைி இடங்கலள அலடயோளம் கோணுதல், கண்கோணிப்பு கோலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மோதிைி அதிைத்வண் ஆகியவற்லற விவைிக்கிறது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 கோற்றின் தைத்லதப் புைிந்துதகோள்வதற்கு வோனிலல ஆய்வு முக்கியமோனது. வோனிலல நிலல 

மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடசயயோன அத்தியோவசிய உறவு கோற்லற பைந்த 

தபோருளில் உள்ளடக்கியது. கோற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் பைந்த கோல இலடதவளியில், சிதறலல 

நிலறசவற்றி, அவற்றுடன் ததோடைப்ுலடய பிற தசயல்முலறகலள வலுவோக போதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்கோலிக வோனிலல ஆய்வு நிலலயம் நிறுவப்பட்டது. கோற்றின் ஓட்டம், 

கோற்றின் சவகம், கோற்றின் திலச, ஈைப்பதம் மற்றும் தவப்பநிலல ஆகியலவ மணிசநை அடிப்பலடயில் 

பதிவு தசய்யப்படும் வலகயில், தலை மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயைத்தில் இந்த நிலலயம் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

மண்டல காலநிரல: 

 சகோயம்புத்தூை ் கடல் மட்டத்திலிருந்து 421 மீட்டை ் உயைத்தில் அலமந்துள்ளது. சகோயம்புத்தூைில் 

தவப்பமண்டல கோலநிலல நிலவுகிறது. சகோலடக்கோலம் குளிைக்ோலத்லத விட அதிக மலழயோக 

இருக்கும். இந்த கோலநிலல சகோப்தபன்-கீகை ்கோலநிலல வலகப்போட்டின் படி Aw என கருதப்படுகிறது. 

 சைோசைி ஆண்டு தவப்பநிலல 25.4 °C | 77.8 °F. 

 இங்கு மலழப்தபோழிவு சுமோை ்952 மிமீ | ஆண்டுக்கு 37.5 அங்குலம். 
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 வறண்ட மோதம் ஜனவைி, 13 மிமீ | 0.5 அங்குலம். சைோசைியோக 181 மி.மீ |, அதிகபட்ச மலழப்தபோழிவு 

அக்சடோபை ்மோதத்தில் ஏற்படுகிறது 7.1 அங்குலம் 

 ஆண்டின் தவப்பமோன மோதம் ஏப்ைல் ஆகும், சைோசைி தவப்பநிலல 23.2°C | 73.7 °F. 

 வறண்ட மோதத்திற்கும் அதிக மலழ தபய்யும் மோதத்திற்கும் இலடசய உள்ள மலழப்தபோழிவின் 

வித்தியோசம் 168 மிமீ | 7 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் தவப்பநிலல மோறுபோடு 5.8°C | 42.4 °F. 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ 

சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு மி.மீ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

ஆதோைம் https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவலண 3.14: தளத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்ட வோனிலல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
டிசம்பை் 

2022 

ேனவைி 
2023 

பிப்ைவைி 
2023 

1 தவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 28.5 28.1 25.9 

குலறந்தபட்சம் 25.3 24.3 23.3 

சைோசைி 26.9 26.2 24.6 

2 ஒப்பு ஈைப்பதம் (%) சைோசைி 71.3 74.5 74.8 

3 கோற்றின் சவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 8.750 3.681 3.125 

குலறந்தபட்சம் 1.459 0.833 0.000 

சைோசைி 5.104 2.257 1.562 

4 கிளவுட் கவை ்(OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 கோற்று வீசும் திலச  SSW,SW NNE,NE NE,NNE 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் சசகைிக்கப்பட்ட வோனிலல தைவு, IMD AWS - சகோயம்புத்தூை ் _அக்சைோவில் இருந்து 

சசகைிக்கப்பட்ட இைண்டோம் தை தைவுகலளப் சபோலசவ உள்ளது. IMD, AWS - Coimbatore_ Agro இன் மூன்று 

மோதங்களில் உருவோக்கப்பட்ட தளத ்தைவின் ஒப்பீடு பின்வருவனவற்லற தவளிப்படுத்துகிறது: 

• IMD, AWS - சகோயம்புத்தூை_் Agro இன் சைோசைி அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்தபட்ச தவப்பநிலலகள், ஆன்-

லசட் தைவுகலளப் தபோறுத்தமட்டில், அதோவது சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் அதிகமோகக் 

கோட்டப்பட்டுள்ளது. 

• IMD, AWS - சகோயம்புத்தூை_் Agro உடன் ஒப்பிடும்சபோது, தளத்தில் ஈைப்பதம் குலறவோக இருந்தது. 

• தளத்தில் கோற்றின் சவகம் மற்றும் திலசயோனது IMD, AWS - சகோயம்புத்தூை_் Agro சபோன்றவற்றின் 

சபோக்லகக் கோட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் கோற்றடிக்கும் திலச வலைபடம் படம் 3.15 இல் சித்தைிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் 

பருவத்தில் வடகிழக்கு முதல் ததன்சமற்கு வலையிலோன பகுதியின் பிைதோன கோற்று வீசும் 

திலசயோகும்.. 

 

 

 

 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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படம் 3.21: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

ஆதோைம்: விண்ட் சைோஸ் ப்ளோட் வியூ, சலக் சுற்றுசச்ூழல் தமன்தபோருள் சசகைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் 

சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்கோணிப்பு கோலத்தில் படம் எண்.3.14 இல் வழங்கப்பட்ட கோற்று  

வீசும் திலச வலையப்பட்டது.  

1. சமசலோங்கிய கோற்று SE - NW இலிருந்து வீசியது 

2. கோற்றின் சவக அளவீடுகள் 0.50 – 11.10 மீ/வி இலடசய பதிவு தசய்யப்பட்டன 

3. கண்கோணிப்பு கோலத்தின் 1.09% அலமதியோன நிலலலமகள் பதிவு தசய்யப்பட்டன 

4. தவப்பநிலல அளவீடுகள் 23.3 முதல் 28.5 °C வலை 

5. ஈைப்பதம் 71.3 முதல் 74.8% வலை 

6. மூன்று மோதங்கள் ததோடைந்்து கண்கோணிப்பு சமற்தகோள்ளப்பட்டது 

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற கோற்றின் தை ஆய்வின் முதன்லம சநோக்கம், தற்சபோதுள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் 

கோற்றின் தைம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதோகும். ஆய்வுப் பகுதியில் கோற்று 

மோசுபோட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதோைங்கள் ததோழில்துலற, சபோக்குவைத்து மற்றும் உள்நோட்டு 

நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் தகோண்டு, விஞ்ஞோன ைீதியோக வடிவலமக்கப்பட்ட 
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சுற்றுப்புற கோற்றின் தை கண்கோணிப்பு தநட்தவோைக்் மூலம் சுற்றுப்புற கோற்றின் தைத்தின் அடிப்பலட 

நிலல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

 சிசனோப்டிக் அளவில் வோனிலல நிலல; 

 ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பைப்பு; 

 அடிப்பலட நிலலலயப் தபறுவதற்கோன பிைோந்திய பின்னணி கோற்றின் தைத்தின் பிைதிநிதிகள்; 

 பல்சவறு தசயல்போடுகலள பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் இடம்; 

 அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிைோவிதமட்ைிக் முலற 

பீட்டோ குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மோதிைி 
உருவோக்கு – ததைச்மோ சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் 

– TEI 121 

PM10 
கிைோவிதமட்ைிக் முலற 

பீட்டோ குலறப்பு முலற 

சுவோசிக்கக்கூடிய தூசி மோதிைி 
சமக் -ததைச்மோ சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(சமம்படுத்தப்பட்ட தவஸ்ட் & சகக் 

முலற) 

வோயு இலணப்புடன் சுவோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மோதிைி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(சஜக்கப் & செோசத்ெய்சை ்

மோற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வோயு இலணப்புடன் சுவோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மோதிைி 
Free Silica NIOSH – 7601 கோணக்கூடிய ஸ்தபக்ட்சைோஃசபோட்சடோதமட்ைி 
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அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மோசு 
சநைம் 

சைோசைி 

சுற்றுப்புற கோற்றில் தசறிவு 

ததோழில்துலற, 

குடியிருப்பு, கிைோமம் 

மற்றும் பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணைத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய அைசோங்கத்தோல் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 சல்பை ்லட ஆக்லசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சைோசைி* 

24 மணி 
சநைம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ைஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சைோசைி* 

24 மணி 
சநைம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 
துகள்கள் (10µm க்கும் 

குலறவோன அளவு) 

PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சைோசைி* 

24 மணி 
சநைம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் (அளவு 

2.5 µm க்கும் 

குலறவோனது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சைோசைி* 

24 மணி 
சநைம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதோைம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I சததி: 18 நவம்பை ் 2009*Annual ஒரு வருடத்தில் 

குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சைோசைி வோைத்திற்கு இைண்டு முலற 24 மணிசநைத்திற்கு 

சீைோன இலடதவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிசநைம் / 8 மணிசநைம் அல்லது 1 மணிசநைம் கண்கோணிக்கப்படும் மதிப்புகள் ஒரு வருடத்தில் 

98% சநைத்திற்கு இணங்க சவண்டும். இருப்பினும், 2% சநைம், அலவ வைம்புகலள மீறலோம், ஆனோல் 

ததோடைந்்து இைண்டு நோட்கள் கண்கோணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2020 – 2021 டிசம்பை ் – பிப்ைவைி வலையிலோன கோலக்கட்டத்தில் ததோடைச்ச்ியோன 24 மணிசநை (8 

மணி சநை 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, ஒன்பது (9) இடங்களில் வோைத்திற்கு இைண்டு 

மோதிைிகள் வீதம் சுற்றுப்புற கோற்றின் தைக் கண்கோணிப்பு சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் 

அடிப்பலடத் தைவு CPCB, MoEF வழிகோட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பை ் லட 

ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ைஜன் லட ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற கோற்று 

உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

கோற்று வீசும் தலை தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்கோக, ஒவ்தவோரு கண்கோணிப்பு 

நிலலயத்திலும் தலை மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயைத்தில் உபகைணங்கள் 

லவக்கப்படுவது உறுதி தசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மைங்கள் மற்றும் தோவைங்கள் இல்லோத 

திறந்ததவளியில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலதயனில் அலவ மோசுபடுத்திகளின் மடுவோக 

தசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவோக கண்கோணிப்பு முடிவுகள் குலறவோக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்சபோதுள்ள சுற்றுப்புற கோற்றின் தைத்லத மதிப்பீடு தசய்வதற்கோக படம் 3.12 இல் 

கோட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) கண்கோணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் அலமக்கப்பட்டன. 

மோதிைி இடங்களின் விவைங்கள் கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 லமய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 11°14'57.00"N 76°58'50.27"E 

2 AAQ2 
லமய மண்டலம் தற்சபோதுள்ள 

குவோைிக்கு அருகில் 
11°14'52.94"N 76°58'59.44"E 

3 AAQ3 சதைம்போலளயம் வடகிழக்கு 1.8 மீ 11°16'19.49"N 76°59'53.69"E 

4 AAQ4 கோைமலட 1.4 கிமீ ததன்சமற்கு 11°14'22.79"N 76°57'45.77"E 

5 AAQ5 ஒன்னிபோலளயம் 4.2 கிமீ ததன்கிழக்கு 11°12'25.30"N 77° 00'4.25"E 

6 AAQ6 தபல்லலப்போலளயம் வடகிழக்கு 5.5 கிமீ 11°17'39.15"N 77° 1'17.60"E 

7 AAQ7 சபோடிதிம்மோம்போலளயம் ததன்கிழக்கு 8.2 கிமீ 11°15'19.84"N 76°57'15.75"E 

8 AAQ8 தபட்டடபுைம் 2.7கிமீ ததன்சமற்கு 11°13'31.86"N 76°57'27.03"E 

9 AAQ9 வடவள்ளி கிழக்கு 1.3 கிமீ 11°14'59.22"N 77° 0'23.93"E 
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படம் 3.15சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 07.00-07.00 62.9 19.9 44.2 7.1 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 07.15-07.15 62.7 19.7 44.5 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 07.00-07.00 62.5 19.6 43.2 6.2 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 07.15-07.15 64.7 19.4 43.8 6.4 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 07.00-07.00 65.2 19.3 43.5 6.5 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 07.15-07.15 65.1 19.9 43.2 6.9 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 07.00-07.00 64.0 19.5 43.8 6.7 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 07.15-07.15 64.3 19.2 43.5 6.0 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 07.00-07.00 64.9 18.7 43.2 7.2 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 07.15-07.15 64.2 18.3 42.9 7.6 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 07.00-07.00 64.8 20.2 42.2 6.6 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 07.15-07.15 63.7 19.5 43.2 7.5 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 07.00-07.00 65.5 18.9 42.8 6.5 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 64.8 19.1 43.5 6.1 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 64.1 19.6 43.1 6.5 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 62.9 19.7 44.8 6.3 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 65.2 19.9 43.2 6.5 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 65.4 19.5 45.6 6.9 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 66.3 19.6 45.5 6.7 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 64.9 19.3 45.1 6.4 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 64.7 19.2 44.5 6.1 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 65.2 19.3 44.0 6.5 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 65.8 19.4 44.3 6.6 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 64.3 19.6 43.6 6.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 
 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 07.15-07.15 57.3 19.8 39.3 7.3 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 07.30-07:30 57.9 20.1 41.5 7.1 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 07.15-07.15 58.3 20.3 39.6 7.6 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 07.30-07:30 58.6 18.5 40.7 7.2 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 07.15-07.15 58.1 18.8 41.3 7.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 07.30-07:30 58.7 18.7 39.8 7.6 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 07.15-07.15 57.4 18.2 38.9 7.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 07.30-07:30 57.9 20.7 40.4 7.5 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 07.15-07.15 57.3 20.0 42.6 7.6 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 07.30-07:30 57.1 20.3 41.2 7.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 07.15-07.15 58.7 19.9 40.2 7.8 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 07.30-07:30 58.6 19.3 41.5 7.3 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 07.15-07.15 58.4 19.5 42.2 7.2 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 59.2 20.6 41.9 7.2 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 56.6 20.5 41.3 7.4 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 56.1 20.7 40.2 7.6 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 56.7 19.2 40.5 7.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 56.2 20.3 41.7 7.3 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 56.1 21.9 41.3 7.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 55.9 20.1 41.5 7.6 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 55.7 20.7 41.5 7.9 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 56.7 21.2 40.2 8.2 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 56.2 20.3 40.3 7.7 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 56.8 19.9 40.7 7.6 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 07.15-07.15 65.6 19.7 43.2 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 07.30-07:30 65.5 19.6 41.8 5.7 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 07.15-07.15 65.9 18.4 42.6 5.9 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 07.30-07:30 65.1 21.6 43.5 6.3 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 07.15-07.15 66.3 19.6 40.9 6.8 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 07.30-07:30 66.7 20.4 41.6 6.4 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 07.15-07.15 66.2 21.6 40.1 6.9 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 07.30-07:30 67.1 18.6 41.7 6.8 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 07.15-07.15 66.3 18.5 42.5 6.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 07.30-07:30 66.2 19.7 41.8 6.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 07.15-07.15 65.1 20.5 41.9 7.3 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 07.30-07:30 66.7 21.6 42.4 7.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 07.15-07.15 64.3 21.8 40.6 7.6 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 64.7 19.6 40.3 7.9 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 65.0 19.7 40.7 7.1 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 63.6 21.5 41.8 6.6 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 64.6 20.4 42.2 6.8 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 64.2 18.8 42.4 6.9 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 65.9 19.7 41.6 6.1 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 66.1 21.5 41.8 6.7 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 66.7 20.9 40.7 5.9 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 66.3 22.1 43.3 6.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 66.1 21.7 42.7 7.3 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 65.8 20.8 40.8 7.5 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 07.00-07.00 62.3 19.6 40.5 5.3 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 07.15-07:15 62.6 18.9 39.2 5.5 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 07.00-07.00 62.4 18.5 40.6 5.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 07.15-07:15 62.7 18.2 41.0 5.8 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 07.00-07.00 62.9 18.1 40.8 5.1 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 07.15-07:15 63.6 18.9 41.5 5.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 07.00-07.00 63.7 19.1 40.1 5.3 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 07.15-07:15 63.8 19.5 41.7 5.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 07.00-07.00 63.6 19.8 40.0 5.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 07.15-07:15 63.4 19.5 40.1 5.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 07.00-07.00 62.8 18.3 40.9 5.2 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 07.15-07:15 62.7 18.8 40.4 5.4 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 07.00-07.00 62.1 19.6 40.6 5.6 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 62.5 18.1 40.9 5.4 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 61.3 19.9 40.2 5.3 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 61.7 18.5 41.7 5.1 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 61.9 18.3 40.1 5.8 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 64.3 18.8 41.6 5.6 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 64.6 19.2 41.5 5.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 64.1 18.5 40.8 5.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 63.2 19.8 41.1 5.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 63.9 19.6 41.5 5.4 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 63.4 19.2 40.3 5.2 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 63.7 18.6 40.9 5.7 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 07:30-07:30 66.3 20.7 41.3 8.3 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 07:45-07:45 66.4 20.4 42.4 8.5 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 07:30-07:30 65.2 21.5 41.8 8.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 07:45-07:45 65.8 20.9 42.4 8.1 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 07:30-07:30 63.2 20.5 44.3 8.6 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 07:45-07:45 63.7 21.9 43.7 8.7 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 07:30-07:30 64.6 21.7 40.6 7.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 07:45-07:45 64.8 21.5 42.5 8.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 07:30-07:30 64.2 20.6 43.6 7.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 07:45-07:45 64.3 20.8 42.7 7.1 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 07:30-07:30 64.7 20.4 41.6 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 07:45-07:45 63.2 21.3 42.9 7.8 22.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 07:30-07:30 63.8 20.8 43.8 7.1 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 64.6 21.7 42.5 7.8 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 64.8 21.6 41.9 6.6 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 64.1 22.8 41.3 6.3 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 63.2 21.2 42.7 6.1 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 63.7 21.3 41.3 6.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 63.1 20.5 43.6 6.8 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 64.3 20.3 42.5 6.5 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 64.8 21.7 44.8 7.6 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 63.7 21.3 42.5 7.1 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 63.1 20.8 41.3 7.8 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 65.5 21.5 42.7 7.1 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SP/m PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 08:00-08:00 65.3 18.3 39.5 6.2 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 08:15-08:15 65.7 18.8 39.2 6.5 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 08:00-08:00 65.6 19.4 38.5 6.4 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 08:15-08:15 65.7 18.9 38.8 6.8 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 08:00-08:00 66.1 18.3 38.6 6.8 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 08:15-08:15 66.2 19.7 38.7 7.2 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 08:00-08:00 66.7 19.7 39.6 7.5 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 08:15-08:15 66.2 18.2 39.8 7.4 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 08:00-08:00 66.5 19.8 38.6 7.5 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 08:15-08:15 65.8 20.3 38.1 7.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 08:00-08:00 65.9 19.3 38.5 7.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 08:15-08:15 65.7 20.1 38.4 7.1 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 08:00-08:00 66.8 20.2 39.2 6.8 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 66.9 20.4 39.3 6.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 67.5 20.9 39.2 6.6 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 67.3 20.3 39.6 7.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 67.8 19.5 39.7 7.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 66.5 19.7 38.2 7.9 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 66.7 19.4 39.5 7.2 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 66.8 19.5 38.3 7.1 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 67.3 20.3 38.5 6.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 67.9 20.7 39.5 6.5 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 67.1 20.2 39.3 6.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 67.5 18.3 40.5 6.8 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 08:00-08:00 60.9 20.4 41.7 6.9 20.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 08:15-08:15 60.7 20.9 40.9 6.4 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 08:00-08:00 61.3 20.3 40.3 6.3 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 08:15-08:15 61.7 20.5 41.7 6.8 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 08:00-08:00 61.6 20.7 42.3 6.6 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 08:15-08:15 61.2 20.6 41.7 7.2 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 08:00-08:00 60.7 21.3 40.2 7.7 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 08:15-08:15 68.6 21.4 42.6 7.5 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 08:00-08:00 69.2 21.8 40.5 7.8 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 08:15-08:15 69.7 21.5 41.3 7.5 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 08:00-08:00 69.2 21.9 41.7 7.8 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 08:15-08:15 69.3 21.3 42.3 6.3 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 08:00-08:00 69.1 20.9 41.3 6.8 20.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 60.2 20.1 42.7 6.7 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 60.7 22.5 42.9 6.9 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 61.2 21.9 41.6 7.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 61.7 23.3 43.5 7.3 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 61.3 24.6 42.3 7.2 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 61.7 22.8 41.9 6.8 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 62.2 21.8 43.3 7.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 62.8 25.3 42.5 7.6 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 62.7 23.9 44.7 7.7 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 62.9 23.4 43.6 7.8 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 61.1 21.6 42.8 7.9 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 08:00-08:00 59.3 18.7 40.3 6.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 08:15-08:15 58.6 19.6 39.6 6.4 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 08:00-08:00 57.3 19.7 39.7 6.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 08:15-08:15 57.8 19.5 39.5 6.1 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 08:00-08:00 57.3 19.2 38.3 6.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 08:15-08:15 57.2 19.3 38.4 6.8 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 08:00-08:00 57.4 19.1 38.2 6.7 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 08:15-08:15 57.1 18.6 38.1 5.3 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 08:00-08:00 57.3 18.7 40.6 5.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 08:15-08:15 57.9 18.3 40.5 5.9 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 08:00-08:00 58.3 20.7 40.7 5.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 08:15-08:15 58.6 20.7 40.5 5.6 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 08:00-08:00 56.8 19.3 40.6 5.1 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 56.2 19.7 40.8 6.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 56.7 19.6 39.7 6.7 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 56.9 19.8 39.5 6.8 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 58.9 20.3 39.1 6.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 58.4 20.4 40.2 6.6 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 57.3 20.9 40.3 6.1 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 57.6 19.6 40.7 5.7 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 57.1 19.8 40.5 5.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 56.8 18.3 41.6 5.8 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 56.2 18.2 41.7 5.9 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 56.8 18.7 41.3 5.1 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.26 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ9 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.12.2022 08:00-08:00 65.9 23.8 48.2 7.6 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.12.2022 08:15-08:15 66.7 24.6 47.6 7.4 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.12.2022 08:00-08:00 62.9 25.7 45.7 7.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.12.2022 08:15-08:15 62.4 23.6 45.5 6.8 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.12.2022 08:00-08:00 63.5 23.1 42.8 7.2 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.12.2022 08:15-08:15 63.6 24.7 44.9 7.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.12.2022 08:00-08:00 62.4 25.9 46.5 8.2 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.12.2022 08:15-08:15 63.8 23.9 44.4 8.8 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.01.2023 08:00-08:00 66.4 24.3 45.7 7.6 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.01.2023 08:15-08:15 65.8 25.1 43.6 7.7 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.01.2023 08:00-08:00 65.5 25.3 42.8 7.2 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.01.2023 08:15-08:15 64.9 24.7 45.4 7.1 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.01.2023 08:00-08:00 63.7 23.2 46.7 7.9 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.01.2023 07.15-07.15 64.8 25.8 46.9 6.6 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.01.2023 07.00-07.00 62.8 23.6 45.7 6.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.01.2023 07.15-07.15 63.5 24.9 45.9 6.2 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.01.2023 07.00-07.00 64.7 22.8 42.7 6.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

31.01.2023 07.15-07.15 65.2 23.7 43.6 6.9 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.02.2023 07.00-07.00 65.9 21.6 43.5 6.6 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.02.2023 07.15-07.15 64.4 22.5 43.6 7.7 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.02.2023 07.00-07.00 63.2 23.6 42.5 6.6 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.02.2023 07.15-07.15 65.8 25.4 44.6 7.1 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.02.2023 07.00-07.00 65.2 25.8 46.8 7.0 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.02.2023 07.15-07.15 63.4 22.9 46.7 7.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 Parameter PM2.5 PM10 SO2 NO2 

2 No. of Observations 260 260 260 260 

3 10th Percentile Value 18.6 39.3 5.6 19.9 

4 20th Percentile Value 19.2 40.1 6.1 21.1 

5 30th Percentile Value 19.5 40.5 6.4 21.5 

6 40th Percentile Value 19.7 41.0 6.6 22.1 

7 50th Percentile Value 20.3 41.6 6.8 22.8 

8 60th Percentile Value 20.6 41.9 7.1 23.5 

9 70th Percentile Value 21.1 42.6 7.3 23.9 

10 80th Percentile Value 21.7 43.3 7.6 24.7 

11 90th Percentile Value 23.6 44.7 7.8 25.3 

12 95th Percentile Value 24.8 45.7 8.1 25.7 

13 98th Percentile Value 25.8 46.9 8.7 26.7 

14 Arithmetic Mean 21.4 42.5 7.1 23.4 

15 Geometric Mean 21.2 42.4 7.0 23.3 

16 Standard Deviation 2.4 2.4 0.9 2.1 

17 Minimum 18.6 39.3 5.6 19.9 

18 Maximum 25.8 46.9 8.7 26.7 

19 NAAQ Norms* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  % Values exceeding Norms* 0.0 0.0 0.0 0.0 
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படம் 3.23: AAQ 1 - AAQ 9 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

 

 

படம் 3.24: குறிப்பிட்ட துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM2.5 
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படம் 3.25: குறிப்பிட்ட துகள்களின் பிஎம்10 இன் பாை் வரைபடம் 

 

 

3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்கோணிப்புத் தைவுகளின்படி, PM10 38.1 µg/m3 முதல் 48.2 µg/m3 வலையிலும், 

PM2.5 தைவு 18.2 µg/m3 முதல் 25.9 µg/m3 வலையிலும், SO2 வைம்பு 5.1µg/m3 முதல் 8.8 µg/m3 

வலையிலும் இருக்கும். 18.2 µg/m3 இலிருந்து 26.9 µg/m3 வலை. CPCB பைிந்துலைத்த NAAQS 

வைம்புகளுக்குள் சமசல உள்ள அளவுசகோல் மோசுபடுத்திகளின் தசறிவு அளவுகள் நன்கு 

கோணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

9AAQ கண்கோணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் கோலத்தில் சைோசைியோக 30 நோட்களுக்கு 

தப்பிசயோடிய தூசி பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/m3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 61.92 

AAQ 2 55.06 

AAQ 3 63.04 

AAQ 4 60.53 

AAQ 5 61.80 

AAQ 6 63.90 

AAQ 7 60.87 

AAQ 8 55.19 

AAQ9 61.86 
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படம் 3.21: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வரைபடம் 

 

 

அட்டவரண 3.28: μg/m3 இல் தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9 

Average 61.92 55.06 63.04 60.53 61.80 63.90 60.87 55.19 61.86 

Min 66.3 58.6 66.7 64.6 66.4 67.8 69.3 59.3 66.7 

Max 62.5 56.1 64.2 61.3 63.1 65.7 60.2 57.1 62.4 

ஆதோைம்: ஆய்வக பகுப்போய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

படம் 3.22: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 
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3.4 ஒலி சூழல் 

 சோலல மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லககளில் வோகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதோைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்லட, சுைங்க 

தசயல்போடு மற்றும் வோகனப் சபோக்குவைத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

தசவிப்புலன் போதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எைிசச்ல் சபோன்ற பல்சவறு 

கோைணிகலளக் கருத்தில் தகோண்டு சமற்தகோள்ளலோம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலைசச்ல் கண்கோணிப்பின் முக்கிய சநோக்கம், அடிப்பலட 

இலைசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்தசயல்போடுகளின் 

சபோது உருவோக்கப்படும் என எதிைப்ோைக்்கப்படும் தமோத்த இலைசச்லின் தோக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலைசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்கோக, ஏழு (7) 

இடங்களில் இலைசச்ல் கண்கோணிப்பு சமற்தகோள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிைோமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்கோணிப்பு 

இடங்கள் சமற்தகோள்ளப்பட்டன. இலைசச்ல் கண்கோணிப்பு முலற சதைவ்ு தசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் சநோக்கம் மற்றும் சநோக்கங்களுக்கு மிகவும் தபோருத்தமோனது. 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N-1 லமய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 11°14'57.66"N 76°58'50.32"E 

2 N-2 லமய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 11°15'1.10"N 76°58'51.63"E 

3 N-3 
லமய மண்டலம் தற்சபோதுள்ள 

குவோைிக்கு அருகில் 
11°14'58.87"N 76°59'26.06"E 

4 N-4 சதைம்போலளயம் 1.8 கிமீ வடகிழக்கு 11°16'19.72"N 76°59'53.59"E 

5 N-5 தபல்லலப்போலளயம் 5.5 கிமீ வடகிழக்கு 11°17'38.96"N 77° 1'18.44"E 

6 N-6 கோைமலட 1.3 கிமீ ததன்சமற்கு 11°14'21.33"N 76°57'47.97"E 

7 N-7 ஒன்னிபோலளயம் 4.2 கிமீ ததன்கிழக்கு 11°12'25.21"N 77°00'04.15"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் தலவல் மீட்டை ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வோசிப்பும் தலை மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டை ் உயைத்தில் உள்ள ‘ஏ-தவயிட்டிங்’ 

அலலவைிலச தநட்தவோைக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டை ் ஒரு நிலலயோன 

மற்றும் நிலலயோன வோசிப்லபக் தகோடுக்கோது மற்றும் முழு கண்கோணிப்பு கோலத்திலும் 

உண்லமயோன ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபோட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ததோடைச்ச்ியோன சமமோன ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமோன ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்போட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட கோலத்திற்கு மோறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

தபறலோம். சமமோன இலைசச்ல் நிலல கணித ைீதியோக வலையறுக்கப்படுகிறது 
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 சநைத்தின் தசயல்போடோகக் கோட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலைசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் கோலநிலலலய விவைிக்க பயனுள்ளதோக இருக்கும். ஒவ்தவோரு 

நிலலயத்திலும் சுமோை ் 60 நிமிட சநை இலடதவளியில் பதிவுதசய்யப்பட்ட இலைசச்ல் 

அளவுகள் சமமோன இலைசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமோன 

இலைசச்ல் நிலல என்பது சநைம் மோறுபடும் இலைசச்ல் நிலலகலள விவைிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமோகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = சநைத்தின் தசயல்போட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் சநை இலடதவளி
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படம் 3.23: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டை ் (மோடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் கோலத்தில் தபறப்பட்ட பல்சவறு Leq தைவுகளின் பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டது. பகல் சநைத்திலும் இைவு சநைத்திலும் மோறுபோடு கோணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீசழ அட்டவலண 3.30 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் சநைம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலை. 

இைவு சநைம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலை. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) 

பகல் மநைம் 
இைவு 

மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 லமய மண்டலம் 41.8 37.1 

2 லமய மண்டலம் 39.2 37.9 

3 லமய மண்டலம் 39.5 35.3 

4 சதைம்போலளயம் 37.6 35.7 

5 தபல்லலப்போலளயம் 38.6 35.2 

6 கோைமலட 39.4 39.2 

7 ஒன்னிபோலளயம் 39.4 35.4 
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படம் 3.31: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை ஒலி அளவுகள் 

 

 

படம் 3.32: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி நிரலகள் 
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3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலைசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் சநைத்தில் 46.8 முதல் 47.8 

dB (A) Leq வலையும், இைவு சநைத்தில் 37.6 லிருந்து 39.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக 

மண்டலத்தில் பகல் சநைத்தில் 40.9 முதல் 48.1 dB (A) Leq ஆகவும், இைவில் 37.3 முதல் 40.7 dB (A) 

Leq ஆகவும் இருந்தது. 

3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

 சூழலியல் என்பது உயிைினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இலடயிலோன உறவுகள் மற்றும் ததோடைப்ுகலளக் லகயோளும் அறிவியலின் ஒரு கிலள 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்போக 

உயிைினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலட சூழலியல் 

நிலலலமகலள மதிப்பீடு தசய்தல். உயிைியல் ஆய்வின் முக்கிய சநோக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ததோடைப்ோன அடிப்பலடத் 
தைவுகலள சசகைிப்பதோகும். தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியின் 

விைிவோன ஆய்வு மூலம் தைவு சசகைிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்சவறு ஆதோைங்களில் இருந்தும், 

அதோவது, மோவட்ட வன அலுவலகம், தமிழ்நோடு அைசு சபோன்ற அைசுத ்துலறகளிலிருந்தும் 

தகவல் சசகைிக்கப்படுகிறது. தளக் கண்கோணிப்புகள் மற்றும் வனத்துலற பதிவுகளின் 

அடிப்பலடயில் தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் சைிபோைப்்பு பட்டியல் 

தயோைிக்கப்பட்டது.. 

3.5.1 மவரலயின் மநாக்கம் 

 இந்த ஆய்வுக்கோன பணியின் சநோக்கம் இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் 

போதுகோப்பு தசயல் திட்டத்துடன் அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சூழலியல் உணைத்ிறன் ஏற்பிகலள அலடயோளம் கோண்பலத உள்ளடக்கியது. 

முன்தமோழியப்பட்ட சோதோைண 

 கல் குவோைியின் லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் ஆய்வு சமற்தகோள்ளப்பட்டது. 

சுைங்கத ்தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் 

குறித்த உண்லமத் தகவல்கலளக் தகோண்டு வருவதற்கோக முதன்லம மற்றும் இைண்டோம் 

நிலலத் தைவுகலளப் பயன்படுத்தி முலறயோகவும் அறிவியல் ைீதியோகவும் ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்பட்டது. 

 அலனத்து முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் தளத்தின் எல்லலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள தபோதுவோன வோழ்விட வலக, தோவை அலமப்பு, தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் சைக்குகலள தயோைித்தல் ஆகியலவ ஆய்வில் அடங்கும். சூழலியல் 

ைீதியோக உணைத்ிறன் வோய்ந்த பகுதிகலள அலடயோளம் கோணவும், லமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இலடயக மண்டலத்திலும் ஏசதனும் அைிதோன, அழிந்து வரும், உள்ளூை ் அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளோன (REET) தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவோ 

என்பலத அலடயோளம் கோணவும் தளத்தின் உயிைியல் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. 

வனவிலங்குகளின் வோழ்விடங்கலளப் போதுகோப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏசதனும் 
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இருந்தோல் அவற்லறப் போதுகோப்பதற்கும், சதலவப்பட்டோல் தபோருத்தமோன தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பைிந்துலைக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.5.2 ஆய்வுப் பகுதி சூழலியல் 

 சுைங்கத்தின் லமயப் பகுதி வறண்ட நிலமோகும், இது மலலப்போங்கோன 

நிலப்பைப்லப தவளிப்படுத்துகிறது. அசதசமயம் இலடயக மண்டலத்தில் சில விவசோய 

நிலங்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன. தோவைங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்லம மதிப்பீட்டின் அடிப்பலட ஆய்வின் சபோது பின்வரும் முலறகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

படம் 3.33: ஃப்மளாைா மைண்டம் மாதிைிக்கான திட்ட வரைபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

தற்சபோலதய ஆய்வு பின்வரும் சநோக்கங்களுடன் சமற்தகோள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூை ் பல்லுயிை ் தபருக்கத்தில் முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின் 

சோத்தியமோன தோக்கத்லத ஆய்வு தசய்தல் மற்றும் போதிக்கப்படக்கூடிய 

உயிைியக்கத்திற்கு சதலவப்பட்டோல், தணிப்பு நடவடிக்லகலய பைிந்துலைத்தல். 

2. சுைங்க நடவடிக்லக மற்றும் அலதச ்சுற்றியுள்ள தோவைங்களின் (நிலப்பைப்பு மற்றும் 

நீைவ்ோழ்) தன்லம மற்றும் பைவலல மதிப்பிடுதல். 

3. தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்தடமிக், அைிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளோன (RET இனங்கள்) சபோன்ற முதன்லமயோன கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் தனித்தனியோக லமய மற்றும் இலடயக பகுதிக்கோன விவைம் மற்றும் 

தற்சபோதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய ததளிவோகக் குறிப்பிடுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏசதனும் அட்டவலண- விலங்கினங்கள் கோணப்பட்டோல், அவற்லறப் 

போதுகோப்பதற்கோன பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் சதலவயோன திட்டமும் மோநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுடன் கலந்தோசலோசித்து, விவைங்கள் அளிக்கப்பட 

சவண்டும். 
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4. பல்லுயிை ் தபருக்கத்திற்கோன சமலோண்லம மற்றும் போதுகோப்பு நடவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 

3.5.4 மாதிைியின் முரற 

தற்சபோலதய ஆய்வு தகோடுக்கப்பட்ட விதிமுலறயின் கீழ் சமற்தகோள்ளப்பட்டது 

1. முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

தோவைங்களுக்கோன கோட்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. லமய மற்றும் தோங்கல் பகுதிகலள ஆய்வு தசய்த பிறகு, விைிவோன மலை ் சைக்கு 

ததோகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அலனத்து தோவைங்களின் பட்டியல் 

தயோைிக்கப்பட்டு அவற்றின் வோழ்விடங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN தைட் சடட்டோ புக் மூலம் அைிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தோவை 

இனங்களின் சைிபோைப்்பு. 

4. தோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

தோவை இனங்களின் பன்முகத்தன்லம பற்றிய ஆய்வு மற்றும் மோதிைி 
• தளத் சதைவ்ு அளவுசகோல்: முக்கிய ஆய்வுப் பகுதி கிைோமம்: சிக்கோைம்போலளயம், 

தோலுகோ: சமட்டுப்போலளயம், மோவட்டம்: சகோயம்புத்தூை,் தமிழ்நோடு. முன்தமோழியப்பட்ட 

சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளலவ தோங்கல் 

ஆய்வுப் பகுதி தகோண்டுள்ளது. 

• நிலப்பைப்பு, நிலப்பயன்போடு, தோவை அலமப்பு சபோன்றவற்லறக் தகோண்டு மோதிைி 
இடங்கலளத் சதைவ்ுதசய்தது. இயற்லகத் தோவைங்கள், சோலலசயோைத் சதோட்டங்கள் 

மற்றும் கோடு அல்லோத பகுதி (விவசோயத் துலற, சமதவளிப் பகுதிகளில், கிைோம தைிசு 

நிலம் சபோன்றலவ) ஆகியவற்றில் அவதோனிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. தவவ்சவறு 

இனங்களின் அளவு பிைதிநிதித்துவம். 

• தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மோதிைி ஆய்வுகள் சகோலடக் கோலத்தில் லமயப் 

பகுதியிலும், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வலையிலோன இலடயகப் 

பகுதியிலும் நிலப்பைப்புத் தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பட்டியலல 

மதிப்பிடுவதற்கோக சமற்தகோள்ளப்பட்டன. மோதிைி எடுக்கும்சபோது தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த சசதமும் ஏற்படோது. 

• ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிைதிநிதித்துவ சூழலியல் நிலலலய வழங்குவதற்கோக, பல்லுயிை ்

மோதிைிக்கோக 10-கிமீ இலடயக மண்டலம் நோன்கு கோலோண்டுகளோகப் 

பிைிக்கப்பட்டுள்ளது, அதோவது, NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3) மற்றும் SE 

(குவோைல்டல்-4). மைங்கள் (20x20-மீ), புதைக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (2x2-மீ) 

ஆகியவற்றிற்கோன சதோைோயமோக மோதிைியோன இருபடிகளில் உள்ள ஒவ்தவோரு 

கோலோண்டுகளும், நிலவும் புவியியல் நிலலலமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிை-்

பன்முகத்தன்லம அம்சங்கலளப் தபோறுத்து ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன.ரபட்மடா-

சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லபட்சடோ-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதோவது மிகுதி, அடைத்்தி, அதிைத்வண் (%) 

அளவிடப்பட்டது. லமயப் பகுதிக்குள் தமோத்தம் 10 குவோட்ைட்டுகள் சதோைோயமோகவும், 

இலடயகப் பகுதியில் நோன்கு கோலோண்டுகளுக்குள் 40 குவோட்ைட்டுகள் சதோைோயமோக 

(10/குவோைல்டல்) அலமக்கப்பட்டன. ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 10 நோற்கைங்களில் 

எதிைத்கோள்ளும் மலை ் இனங்களின் அதிைத்வண் (%), மிகுதி மற்றும் அடைத்்தி 

ஆகியவற்லறக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திைங்களின்படி, லமயப் 
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பகுதியில் 10 குவோட்ைட்டுகள் சதோைோயமோக எண்ணப்பட்ட மைங்கள், புதைக்ள் மற்றும் 

மூலிலககளுக்குப் சபோடப்பட்டன. 

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குவோட்ைட்டுகள் லமய மற்றும் 5-கிமீ இலடயக பகுதிக்குள் சதோைோயமோக 

அலமக்கப்பட்டன; ஒவ்தவோரு நோற்கைமும் மைங்கலள (>5 தச.மீ. ஜிபிதெச)் 

மதிப்பிடுவதற்கோக அலமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதைக்ளுக்கு நோற்கைத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவோட்ைட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓலட பகுதி, விவசோயக் கட்டுகளில் 

உள்ள மைங்கள், சடங்க் பண்ட்கள், பண்லண வனத் சதோட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அதவன்யூ சதோட்டங்கள், வீட்டுக் தகோல்லலப்புறங்கள் 

சபோன்ற மோதிைி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒற்றுலமலயக் 

குலறக்கவும் சதோைோயமோக நோற்கைங்கள் அலமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்தவோரு 

நோற்கைத்திலும் மைம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதை ் (10 × 10-மீ) சசைந்்த தனிநபைக்ள் 

தனித்தனியோக பதிவு தசய்யப்பட்டு களத்தில் அலடயோளம் கோணப்பட்டுள்ளனை.் 

குவோட்சைட்ஸ் மோதிைி முலறகள் படம் எண்.3.26 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

இசதசபோன்ற சூழல் தோங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனோல் லமய மண்டல 

பகுதிலய விட அதிக தோவை பன்முகத்தன்லமயுடன் ஒப்பிடலோம், ஏதனனில் அருகிலுள்ள 

விவசோய நிலம் அலனத்து திலசகளிலும் தபரும்போலும் ஆதிக்கம் தசலுத்துகிறது. திட்டப் 

பிைிலவச ் சுற்றியுள்ள தட்லடயோன நிலப்பைப்பின் தபரும்பகுதி விவசோய நிலங்களோல் 

ஆக்கிைமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 38 குடும்பங்கலளச ் சசைந்்த தமோத்தம் 76 இனங்கள் 

தோங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் முப்பத்லதந்து 

மைங்கள் 35 (46%) பன்னிதைண்டு புதைக்ள் 12 (16%) மற்றும் எழுபது மூலிலககள் 17 (22%) 

மற்றும் ஏறுபவைக்ள் பன்னிதைண்டு 12 (16%) ஆகிய மலை ் (76) வலககள் அலடயோளம் 

கோணப்பட்டன. தோவை ஆய்வுகளின் தோங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவலண எண்.3.34 

இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃசபசபசி மற்றும் குக்குைப்ிசடசி, சசோலசனசிசய 

முதன்லமயோன ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் கோட்டுகிறது. 

சுைங்கப் பகுதியிலும் அவற்லறச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அைிய, அழிந்துவரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தோவை இனங்கள் இல்லல. அறிவியல் தபயை ் தகோண்ட 

தோவைங்களின் விவைங்கள் அட்டவலண எண்.3.34 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தோவை 

குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்லம படம் எண்.3.28 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.32: ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

வ.எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

மைங்கள் 

1 அகோசியோ நிசலோட்டிகோ கருசவலம் மைம் வசத்சலியோ நிசலோட்டிகோ ஃசபசபசிசய 

2 சநோனி நுனோ மைம் தமோைிண்டோ சிட்ைிஃசபோலியோ ரூபியோசிசய 

3 மோம்பழம் மங்கோ மங்கிஃதபைோ இண்டிகோ அனகோைட்ியோசிசய 

4 புளி புளியமைம் புளி இண்டிகோ பருப்பு வலககள் 

5 சவம்பு சவம்பு அசோடிைோக்டோ இண்டிகோ தமலிசயசி 

6 ஆசிய பல்லமைோ பிளோம் பலன மைம் சபோைோசஸ் ஃபிளோதபல்லிஃபை ் அசைசகசிசய 

7 Millettia pinnata தபோங்கம் எண்தணய் மைம் தபோங்கமியோ பின்னடோ ஃசபசபசிசய 

8 தமஸ்லகட ் சவலிகோத்தோன் மைம் புசைோசசோபிஸ் 

ஜூலிஃப்சளோைோ 

ஃசபசபசிசய 

9 சதங்கோய் ததன்லன மைம் சகோசகோஸ் நியூசிஃதபைோ அசைசகசிசய 

புதைக்ள் 

10 டச-்மீ-நோட ் ததோட்டோல்சினுங்கி மிசமோசோ புடிகோ மிசமோசசசி 

11 இந்திய மல்சலோ துத்தி அபுடிசலோன் இண்டிகம் மோல்சவசி 

12 கோடட்ு முனிவை ் யுனிதசடி லந்தனோ சகமைோ தவைத்பசனசிசய 

13 சைச்போகோ கடு-தகோலிங்கி தடஃப்சைோசியோ பைப்ூைியோ ஃசபசபசிசய 

14 ஆவோைம் ஆவலை தசன்னோ ஆைிகுலட்டோ ஃசபசபசிசய 

15 மில்க்வீட ் எருக்கு கசலோடச்ைோபிஸ் 

ஜிகோண்டியோ 
அசபோசிசனசிசய 

மூலிரககள் 

16 தபோதுவோன லுகோஸ் தும்லப லியூகோஸ் அஸ்தபைோ லோமியோசிசய 

17 பிசோசின் முள் தநருஞ்சி டிைிபுலஸ் தடதைஸ்ட்ைிஸ் ஜிசகோபிசலல்ஸ் 

18 மஞ்சள்-பழ லநடச்ஷட ் கண்டங் கத்திைிலக சசோலனம் வைஜ்ீனியம் சசோலசனசிசய 

19 மலல முடிசச்ு புல் பூலல பூண்டு ஏைவ் லனட அமைந்சதசி 

20 தபோதுவோன நடட்ு தசம்பு சகோலை லசபைஸ் சைோடட்ுண்டஸ் லசபசைசி 

21 இந்திய doab அருகம்புல் லசசனோடோன் டோக்லடலோன் Poaceae 

22 முட்கள் நிலறந்த சோஃப் பூ நோயுருவ் அசச்ிைோந்தஸ் அஸ்தபைோ அமைந்சதசி 

23 துளசி கருந்துளசி ஓசிமம் பசிலிகம் லோமியோசிசய 

ஏறுபகாடி 

24 தமல்லிய குள்ள கோலல-மகிலம விஷ்ணுகிைோந்தி எவோல்வுலஸ் 

அல்சினோய்டுகள் 

கன்வோல்வுசலசிசய 

25 கோடட்ு நீை ்எலுமிசல்ச சிறுபுலனக்கலி போசிஃப்சளோைோ ஃசபோடிடோ போசிப்சளோசைசி 

26 தண்டு தகோடி பிைண்லட சிசஸ் குவோட்ைோங்குலைிஸ் விட்சடசி 

27 கோடட்ு கசப்பு போவக்கோய் தமோசமோைட்ிகோ சைண்டியோ குக்குைப்ிசடசி 
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அட்டவரண 3.33: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்து
ம் வரக 

மைங்கள் 

1 

சவம்பு அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

சவம்பு அசோடிைோக்டோ இண்டிகோ தமலிசயசி M 

2 
Millettia pinnata தபோங்கம் 

எண்தணய் மைம் 

தபோங்கமியோ பின்னடோ ஃசபசபசிசய E 

3 
கசப்போன 

அல்பீசியோ 

அைப்பு அல்பிசியோ அமைோ ஃசபசபசிசய M 

4 சதங்கோய் ததன்லன மைம் சகோசகோஸ் நியூசிஃதபைோ அசைசகசிசய EM 

5 
சைோஸ்வுட ்

மைங்கள் 

ஈட்டி டல்தபைக்ியோ 

லோடிஃசபோலியோ 

ஃசபசபசிசய E 

6 மோம்பழம் மங்கோ மங்கிஃதபைோ இண்டிகோ அனகோைட்ியோசிசய E 

7 தசஸ்பன் சித்தகத்தி தசஸ்சபனியோ தசஸ்பன் ஃசபசபசிசய M 

8 புளி புளியமைம் புளி இண்டிகோ பருப்பு வலககள் EM 

9 
கிைீமி மயில் 

மலை ்

வதநோைோயணி தடசலோனிக்ஸ் எலோடோ ஃசபசபசிசய M 

10 அழகு இலல புன்லன Calophyllu inophyllum கசலோபிசலசிசய M 

11 
இந்திய அத்தி 

மைம் 

அதி ஃபிகஸ் தைசிசமோசோ தமோசைசிசய EM 

12 கம் அைபு மைம் கருசவலம் அகோசியோ நிசலோட்டிகோ மிசமோசசசி NE 

13 
இந்திய ஃபிை ்

மைம் 

தநட்டிலிங்கம் போலிலோத்தியோ 

லோங்கிஃசபோலியோ 

அன்சனோசனசிசய E 

14 

ஆசிய 

பல்லமைோ 

பிளோம் 

பலன மைம் சபோைோசஸ் 

ஃபிளோதபல்லிஃபை ்

அசைசகசிசய E 
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15 

ஆமணக்கு 

எண்தணய் 

ஆலல 

அமனக்கு ைிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae M 

16 
மணில்கைோ 

ஜசபோட்டோ 

சப்சபோட்டோ மணில்கைோ ஜசபோட்டோ சப்சபோட்டோசி E 

17 கருப்பு பிளம் நோவல்மைம் லசஜியம் சீைகம் மிைச்டசி EM 

18 எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபோலம் சிட்ைஸ் எலுமிசல்ச ருசடசி EM 

19 ஆலமைம் ஆலமைம் ஃபிகஸ் தபங்கோதலன்சிஸ் தமோசைசிசய E 

20 வோலழ மைம் வோலழமைம் மூசோ முசசசிசய EM 

21 சதக்கு ததக்கு தடக்சடோனோ கிைோண்டிஸ் தவைத்பசனசிசய E 

22 
இந்திய 

தநல்லிக்கோய் 

தநல்லி எம்பிலிகோ அஃபிசினோலிஸ் ஃபிலோந்சதசிசய EM 

23 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குசளோபுல்ஸ் மிைச்டசி EM 

24 
பலோ பழம் பலமைம் ஆைச்டோகோைப்ஸ் 

ஹீட்சடோசைோபில்லஸ் 

தமோசைசிசய E 

25 மருதோணி மருதோணி லோசசோனியோ இன்ைம்ிஸ் லித்சைசி EM 

26 
ஐந்து இலல 

சோஸ்தடைோ 

தநோசச்ி லவதடக்ஸ் தநகுண்சடோ லோமியோசிசய M 

27 பப்போளி பப்போளி மைம் கைிகோ பப்போளி எல் கோைிசகசி EM 

28 
அகோசியோ 

நிசலோட்டிகோ 

கருசவலம் மைம் வசத்சலியோ நிசலோட்டிகோ ஃசபசபசிசய M 

29 

சீன 

தூய்லமயோன 

மைம் 

தநோசச்ி லவதடக்ஸ் தநகுண்சடோ தவைத்பசனசிசய E 

30 பீப்பல் அைசன்மைம் Ficus religiosa தமோசைசிசய M 

31 
சநோனி நுனோ மைம் தமோைிண்டோ 

சிட்ைிஃசபோலியோ 

ரூபியோசிசய M 

32 தகோய்யோ தகோய்யோ லசடியம் குஜோவோ மிைச்டசி EM 

33 
கஸ்டைட்் 

ஆப்பிள் 

சீதோப்பழம் அன்சனோனோ 

தைட்டிகுலோட்டோ 

அன்சனோசனசிசய E 
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34 
கறிசவப்பிலல 

மைம் 

தவளிப்பருத்தி முைச்ையோ சகோனிகி அஸ்க்தலபியோசட
சி 

EM 

35 மூங்கில் மூங்கில் பம்புசோ போம்சபோ Poaceae E 

புதைக்ள் 

36 ஆவோைம் ஆவலை தசன்னோ ஆைிகுலட்டோ ஃசபசபசிசய M 

37 இந்திய 

ஒலியோண்டை ்

அைோலி சநைியம் இண்டிகம் அசபோசிசனசிசய M 

38 முள் ஆப்பிள் ஊமத்லத டதுைோ ஸ்ட்சைோசமோனியம் சசோலசனசிசய E 

39 கோடுகளின் 

சுடை ்

இடல்ிப்பூ xoracoc சினியோ ரூபியோசிசய M 

40 சுத்திகைிப்பு 

நடட்ு 

கட்டமணக்கு ஜட்சைோபோ கைக்ோஸ் Euphorbiaceae EM 

41 இைவு நிழல் 

திட்டம் 

சுண்லடகோ சசோலனம் சதோைவ்ும் சசோலசனசிசய EM 

42 இந்திய 

மல்சலோ 

துத்தி அபுடிசலோன் இண்டிகம் தமலிசயசி M 

43 கோலணி மலை ் தசம்பருத்தி லெபிஸ்கு சைோசோ-

சிதனன்சிஸ் 

மோல்சவசி EM 

44 சைோசைி 
பட்டோணி 

குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ைிசகசடோைியஸ் ஃசபசபசிசய M 

45 போல் கலள எருக்கு கசலோட்சைோபிஸ் 

ஜிகோண்டியோ 

அசபோசிசனசிசய M 

46 சிசலோன் 

சபைசீச்ம்பழம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லோ அசைசகசிசய EM 

47 டச-்மீ-நோட் ததோட்டோல்சினுங்
கி 

மிசமோசோ புடிகோ மிசமோசசசி M 

மூலிரககள் 

48 முடக்ள் 

நிலறந்த 

சோஃப் பூ 

நோயுருவ் அசச்ிைோந்ததஸ் அஸ்தபைோ அமைந்சதசி M 
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49 டிைிடோக்ஸ் 

தடய்சி 

வீடட்ுகோயபூண்டு டிைிடோக்ஸ் 

ப்சைோகம்தபன்ஸ் 

ஆஸ்தடசைசி M 

50 லெபிஸ்கஸ் 

ஹிஸ்பிடிசிம
ஸ் 

கோட்டு லபைல் லெபிஸ்கஸ் 

ஹிஸ்பிடிசிமஸ் 

மோல்சவசி M 

51 இந்திய 

கோப்பைல்ீஃப் 

குப்லபசமனி அகலிபோ இண்டிகோ Euphorbiaceae M 

52 தவறோன 

தடய்சி 

கைிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டோ புசைோஸ்சடட்டோ ஆஸ்தடசைசி EM 

53 தபோதுவோன 

நடட்ு தசம்பு 

சகோலை லசபைஸ் சைோட்டுண்டஸ் லசபசைசி NE 

54 முலன மலை ் குமட்டிக்கீலை அல்சமனியோ 

சநோடிஃப்சளோைோ 

அமைந்சதசி M 

55 ஏலழ நிலம் 

தடல்டயோனது 

குன்னசகோைோ லசபைஸ் அமுக்கி லசபசைசி NE 

56 கோற்றின் புயல் கீழநீலி Phyllanthus niruri ஃபிலோந்சதசிசய EM 

57 வங்கோள 

பகல்பூ 

கோனம்வோழ் கதமலினோ 

தபங்கோதலன்சிஸ் 

கதமலிசனசிசய M 

58 தபோதுவோன 

லுகோஸ் 

தும்லப லியூகோஸ் அஸ்தபைோ லோமியோசிசய M 

59 சகைட் புல் போைத்்தீனியம் போைத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசைோசபோைஸ் 

ஆஸ்தடசைசி NE 

60 ஊைந்்து 

தசல்லும் மைச ்

சிவந்த தசடி 

புல்லியைி ஆக்ஸோலிஸ் 

கோைன்ிகுலோட்டோ 

ஆக்ஸோலிசடசி M 

61 தைட ்ெோக்வீட ் முகூைத்லத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

62 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் தடனுஃப்சளோைம் லோமியோசிசய M 

63 இந்திய doab அருகம்புல் லசசனோடோன் 

டோக்லடலோன் 

Poaceae E 
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64 ஐசைோப்பிய 

கருப்பு 

லநட்சஷட ்

மணதத்க்கோளி சசோலனும்னிக்ைம் சசோலசனசிசய EM 

ஏறுபகாடி 

65 ஐவி பூசணி சகோலவ தகோக்கினியோ கிைோண்டிஸ் குக்குைப்ிசடசி M 

66 தண்டு 

தகோண்ட 

தகோடி 

சபைண்லட சிசஸ் குவோட்ைோங்குலைிஸ் விட்சடசி M 

67 பலூன் தகோடி முடக்சகோடன் கோைட்ிசயோஸ்தபைம்ம் 

தெலிகோபம் 

சபிண்சடசி M 

68 தவற்றிலல தவற்றிலல லபபை ்தவற்றிலல லபப்பசைசி EM 

69 பட்டோம்பூசச்ி 

பட்டோணி 
கைக்கைட்ும் கிளிட்சடோைியோ 

தடைச்னடியோ 

ஃசபசபசிசய M 

70 கோட்டு கசப்பு போவற்கோய் தமோசமோைட்ிகோ சைண்டியோ குக்குைப்ிசடசி EM 

71 ஊதோ பழம் 

தகோண்ட 

பட்டோணி 
கத்திைிக்கோய் 

துத்துசவலல சசோலனம் 

ட்லைசலோபோட்டம் 

சசோலசனசிசய EM 

72 இந்திய 

சோைஸ்்பைில்லோ 

நன்னோைி தெமிதடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

அஸ்க்தலபியோசட
சி 

M 

73 சுட்ட போக்கு சகோவக்கோய் டிைிசகோசோந்ததஸ் டிசயோகோ குக்குைப்ிசடசி EM 

74 பட்டோம்பூசச்ி-

பட்டோணி 
சங்குபூ கிளிட்சடோைியோதடைச்நஷி

யோ 

ஃசபசபசிசய M 

75 கோட்டு 

மல்லிலக 

மல்லி ஜோஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃசபோலியம் 

ஒலிசயசி EM 

76 போட்டில் கோைட்ு தசோைக்கோய் லோதஜனோைியோ 

சிதசைோைியோ 

குக்குைப்ிசடசி EM 
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3.5.7 விலங்கினங்கள் 

 போலூட்டிகள், பறலவகள், ஊைவ்ன, நீைவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டோம்பூசச்ிகள் 

ஆகியலவ சமற்சகோள் கோட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முலறயின்படி விலங்கு 

கணக்தகடுப்பு சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து 

உயிைினங்களும் சிவப்பு தைவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு போதுகோப்பு சட்டம், 

1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அைிதோன, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூை ்இனங்கள் எதுவும் இல்லல 

 

3.5.10. மகாை ்மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தின் லமய மண்டலத்தில் தமோத்தம் 23 வலகயோன 

இனங்கள் கோணப்படுகின்றன, சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி (அட்டவலண 

எண்.3.36) அவற்றில் பூசச்ிகள் 7 (30%), ஊைவ்ன 5 (22%), போலூட்டிகள் 3 (13%) ) மற்றும் 

ஏவியன் 8 (35%). லமய சுைங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 18 குடும்பங்கலளச ்சசைந்்த 

தமோத்தம் 23 இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் 

பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளோகசவோ அல்லது 

பைவக்கூடியதோகசவோ இல்லல. அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல மற்றும் 7 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவலண IV இன் கீழ் உள்ளன. 

சுைங்க குத்தலக பகுதியில் தமோத்தம் எட்டு வலகயோன பறலவகள் கோணப்பட்டன. 

ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் தபரும்போலும் பறலவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 

மற்றும் மூன்று நீைவ்ீழ்சச்ிகள் விைிவோன கள விஜயத்தின் சபோது (செோப்சலோபோட்ைோசஸ் 

லடதஜைினஸ்), (ைோனோ தெக்ஸோடோக்லடலோ), (புஃசபோ தமசலோசனோஸ்டிசகடஸ்) 

கோணப்பட்டன. ஆபத்தோன, ஆபத்தோன, போதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூை ்

இனங்கள் எதுவும் கோணப்படவில்லல. அறிவியல் தபயருடன் லமய மண்டலத்தில் 

உள்ள விலங்கினங்களின் விவைங்கள் அட்டவலண எண். 3.36 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.35: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் 

பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 
WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டிய
ல் 

பூசச்ிகள் 

1 தவட்டுக்கி
ளி 

அக்ைிடிசட லெசைோகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

2 சகோடிட்ட 

புலி 

நிம்பலிசட டோனஸ் 

பிதளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவ
லண IV 

LC 

3 தபோதுவோ
ன புலி 

நிம்பலிசட டோனஸ் தஜனுடியோ NL NL 

4 சமோட்டல் 

குடிசயறிய
வை ்

தபைிசட சகசடோப்சிலியோ 

லபைந்சத 

NL LC 
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5 மன்டிஸ் 

பிைோைத்்த
லன 

மோண்டிசட மோண்டிஸ் மதம் NL NL 

6 சிவப்பு 

நைம்புகள் 

தகோண்ட 

டோைட்்டை ்

லிதபல்லுலி
சட 

சிம்தபட்ைம் 

ஃசபோன்ஸ்சகோலம்பி 

NL LC 

7 குசச்ிப்பூச்
சி 

சலோன்சசோடி
சட 

கைோசியஸ் 

தமோசைோசஸ் 

NL LC 

ஊை்வன 

8 சதோட்ட 

பல்லி 

அகமிசட கசலோட்ஸ் 

தவைச்ிகலை ்

NL LC 

9 பிைோமினி 
சதோல் 

சின்சிசட யூட்சைோபிஸ் 

கைினோட்டோ 

NL LC 

10 தபோதுவோ
ன சதோல் 

சின்சிசட Mabuya carinatus NL LC 

11 தபோதுவோ
ன வீடட்ு 

தகக்சகோ 

தகக்சகோனி
சட 

தெமிடோக்லடலஸ் 

ஃப்ைீனோடஸ் 

NL LC 

12 விசிறி-

ததோண்
லடப் 

பல்லி 

அகமிசட சிதனோதபோன்டிதசைி
யோனோ 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புல 

சுட்டி 

முைிசட முஸ் பூடுகோ அட்டவ
லண IV 

NL 

14 ஆசிய 

சிறிய 

முங்கூஸ் 

தெைத்பஸ்
டிசட 

தெைத்பஸ்தடஸ் 

ஜோவோனிகஸ் 

அட்டவ
லண II 

LC 

15 தபோதுவோ
ன எலி 

முைிசட ைோட்டஸ் ைோட்டஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

பறரவகள் 

16 ஆசிய 

பசல்ச 

சதனீ 

உண்பவை ்

தமசைோபிசட தமசைோப்சசோைியண்ட
லிஸ் 

NL LC 

17 இைண்டு 

வோல் 

குருவி 

டிக்ரூைிசட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

18 தபோதுவோ
ன லமனோ 

ஸ்டைன்ிசட அக்ைிசடோததைஸ் 

டிைிஸ்டிஸ் 

NL LC 

19 தபோதுவோ
ன கோலட 

ஃபோசியோனி
சட 

Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 
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20 வீடட்ுக் 

கோகம் 

சகோைவ்ிசட சகோைவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்
டன்ஸ் 

NL LC 

21 கோல்நலட 

எக்சைட் 

ஆைட்ிசட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

22 சகோயல் குக்கலிசட யூடினோமிஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

23 இந்திய 

குளம் 

தெைோன் 

ஆைட்ிசட ஆைட்ிசயோலோ கிசையி அட்டவ
லண IV 

LC 

அட்டவரண 3.36: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் 

பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 
WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டி
யல் 

பூசச்ிகள் 

1 நீலப்புலி நிம்பலிசட திருமலல 

லிமினியஸ் 

அட்டவ
லண IV 

LC 

2 மன்டிஸ் 

பிைோைத்்த
லன 

மோண்டிசட மோண்டிஸ் மதம் NL NL 

3 சகோடிட்ட 

புலி 

நிம்பலிசட டோனஸ் 

பிதளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவ
லண IV 

LC 

4 டவ்னி 
சகோஸ்டை ்

நிம்பலிசட Danaus chrysippus அட்டவ
லண IV 

LC 

5 தபோதுவோன 

புலி 

நிம்பலிசட டோனஸ் தஜனுடியோ அட்டவ
லண IV 

LC 

6 தபோதுவோன 

இந்திய 

கோகம் 

நிம்பலிசட யூப்சலோயோ சகோை ் அட்டவ
லண IV 

LC 

7 சிவப்பு 

நைம்புகள் 

தகோண்ட 

டோைட்்டை ்

லிதபல்லுலிசட சிம்தபட்ைம் 

ஃசபோன்ஸ்சகோலம்பி 

NL LC 

8 எறும்பு ஃபோைம்ிசிசட கோம்சபோசனோடஸ் 

விசினஸ் 

NL NL 

9 தட்டோன் சகோம்பிசட தசைசடோசகோம்பஸ் 

பிக்டஸ் 

அட்டவ
லண IV 

 

10 மில்க்வீட ்

பட்டோம்பூச்
சி 

நிம்பலிசட டோலனசன NL LC 

11 இந்திய 

சதனீ 

அபிசட அபிஸ் தசைோனோ அட்டவ
லண IV 

LC 

12 தவட்டுக்கி
ளி 

அக்ைிடிசட லெசைோகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 
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13 குலறவோன 

புல் நீலம் 

லலதசனிசட ஜிசினோ ஓடிஸ் 

இண்டிகோ 

அட்டவ
லண IV 

LC 

14 நலக வண்டு புப்தைஸ்டிசட யூைிதிைியோ 

ஆஸ்திைியோக்கோ 

அட்டவ
லண IV 

NA 

ஊை்வன 

15 சதோட்ட 

பல்லி 

அகமிசட கசலோட்ஸ் 

தவைச்ிகலை ்

NL LC 

16 எலி போம்பு தகோலுப்ைிசட Ptyas சளி Sch II (Part 

II) 

LC 

17 ஆலிவ் 

கீல்சபக் நீை ்

போம்பு 

நோட்ைிசிசட அட்ைீடியம் 

ஸ்கிஸ்சடோசம் 

Sch II (Part 

II) 

 

18 பிைோமினி 
சதோல் 

சின்சிசட யூட்சைோபிஸ் 

கைினோட்டோ 

NL LC 

19 தபோதுவோன 

வீடட்ு 

தகக்சகோ 

தகக்சகோனிசட தெமிடோக்லடலஸ் 

ஃப்ைீனோடஸ் 

NL LC 

20 விசிறி-

ததோண்லட
ப் பல்லி 

அகமிசட சிதனோதபோன்டிதச
ைியோனோ 

NL LC 

21 தபோதுவோன 

சதோல் 

சின்சிசட Mabuya carinatus NL LC 

பாலூட்டிகள் 

22 இந்திய 

பலன 

அணில் 

சியூைிசட ஃபனம்புலஸ் 

போல்மைம் 

அட்டவ
லண IV 

LC 

23 இந்திய புல 

சுட்டி 

முைிசட முஸ் பூடுகோ அட்டவ
லண IV 

LC 

24 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

தெைத்பஸ்டி
சட 

தெைத்பஸ்தடஸ் 

ஜோவோனிகஸ் 

அட்டவ
லண 

(Part II) 

LC 

பறரவகள் 

25 இந்திய 

குளம் 

தெைோன் 

ஆைட்ிசட ஆைட்ிசயோலோ 

கிசையி 

அட்டவ
லண IV 

LC 

26 தபோதுவோன 

கோலட 

ஃபோசியோனி
சட 

Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 

27 தபோதுவோன 

லமனோ 

ஸ்டைன்ிசட அக்ைிசடோததைஸ் 

டிைிஸ்டிஸ் 

NL LC 

28 ஷிக்ைோ அசிபிட்ைிசட ஆக்சிபிட்டை ்

சபடியஸ் 

NL LC 

29 சகோயல் குக்கலிசட யூடினோமிஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 
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30 ஆசிய 

பசல்ச சதனீ 

உண்பவை ்

தமசைோபிசட தமசைோப்சசோைியண்
டலிஸ் 

NL LC 

31 சிவப்பு 

கோற்சறோட்ட
மோன புல்புல் 

லபக்சனோ
சனோடிசட 

லபக்சனோசடோஸ்சக
ஃபை ்

அட்டவ
லண IV 

LC 

32 இந்திய 

தங்க 

ஓைிசயோல் 

ஓைிசயோலிசட ஓைிசயோலஸ் குண்டூ அட்டவ
லண IV 

LC 

33 சைோஜோ 

வலளயம் 

தகோண்ட 

பூங்கோ 

பிட்டோகுலிசட பிட்டசுலோ கிைோசமைி NL LC 

34 கோல்நலட 

எக்சைட் 

ஆைட்ிசட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

35 தபோதுவோன 

கோலட 

ஃபோசியோனி
சட 

Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 

36 கருப்பு 

ட்சைோங்சகோ 

டிக்ரூைிசட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

37 இைண்டு 

வோல் குருவி 

டிக்ரூைிசட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

38 சோம்பல் 

ஃபிைோங்சகோ
லின் 

ஃபோசியோனி
சட 

ஃபிைோங்சகோலினஸ் 

போண்டிசீைியனஸ் 

அட்டவ
லண IV 

LC 

39 தவள்லள 

மோைப்க 

நீைக்்கட்டி 

ைோலிசட அமசைோைன்ிஸ் 

ஃபீனிகுைஸ் 

NL LC 

40 தபோதுவோன 

கூடு 

ைோலிசட ஃபுலிகோ அட்ைோ அட்டவ
லண IV 

LC 

41 வீடட்ுக் 

கோகம் 

சகோைவ்ிசட சகோைவ்ஸ்ஸ்ப்தள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

அம்பஹிபின்ஸ் 

42 இந்திய 

பைச்ைோவ் 

தவலள 

டிக்சைோக்சளோ
சிசட 

Sphaerotheca breviceps அட்டவ
லண IV 

LC 

43 பசல்ச 

குளம் 

தவலள 

ைோணிசட ைோணோ 

தெக்ஸோடோக்லட
லோ 

அட்டவ
லண IV 

LC 

44 புலி தவலள சகோைச்டட்டோ செோப்சலோபோட்ைோ
சஸ் லடகிைினஸ் 

(ைோனோ லடகைினோ) 

அட்டவ
லண IV 

LC 
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படம் 3.22: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள மலை் பன்முகத்தன்ரம 

படம் 3.23: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

படம் 3.24: முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 
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படம் 3.25: இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம  

  

3.6  பபாருளாதாை சூழலில் பங்குதாைை்: 
 சமூக-தபோருளோதோை ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியலமயோத 

பகுதியோகும். இப்பகுதியின் மக்கள்ததோலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகோதோைம் மற்றும் மருத்துவ சசலவகள், ததோழில், நீை ் வழங்கல், சுகோதோைம், தகவல் 

ததோடைப்ு, சபோக்குவைத்து, நிலவும் சநோய்களின் முலற மற்றும் சகோவில்கள், வைலோற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் சபோன்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் தபோறுத்து சோத்தியமோன தோக்கத்லத 

கோட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் கோைணமோக அப்பகுதியின் சமூக 

தபோருளோதோை நிலல கணிசமோக சமம்படும் என்று எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டமோனது சநைடி மற்றும் மலறமுக சவலலவோய்ப்லப வழங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள சமம்படுத்தி, அவைக்ளின் 

வோழ்க்லகத் தைத்லத சமம்படுத்தும். 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-தபோருளோதோை ஆய்வின் சநோக்கங்கள் பின்வருமோறு: 

• முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வோழும் மக்களின் 

சமூக-தபோருளோதோை நிலலலய ஆய்வு தசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வோழ்க்லகத் தைத்தில் திட்டத்தின் தோக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக சமம்போட்டு நடவடிக்லககலளப் பைிந்துலைக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட சவண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இைண்டோம் நிலல ஆதோைங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-தபோருளோதோை 

சூழலல ஆய்வு தசய்தல்; 

▪ தைவு சசகைிப்பு & பகுப்போய்வு 

▪ திட்ட தோக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 
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3.6.3 மாவட்ட விவைக்குறிப்பு 

 சகோயம்புத்தூை ் தமிழ்நோட்டின் மூன்றோவது தபைிய நகைமோகும், சகோயம்புத்தூை,் 

தமிழ்நோட்டின் மிகவும் ததோழில்மயமோன நகைங்களில் ஒன்றோகும், இது 

ததன்னிந்தியோவின் ஜவுளி தலலநகைம் அல்லது ததற்கின் மோன்தசஸ்டை ் என்று 

அலழக்கப்படுகிறது, இந்த நகைம் சகோலவ தநோய்யல் ஆற்றின் கலையில் 

அலமந்துள்ளது. ஆைம்பகோல சசோழைக்ளில் முதல்வைோன கைிகோலனோல் கிபி 2 அல்லது 3 

ஆம் நூற்றோண்டுக்கு முன்சப இருந்தது. அதன் மற்ற தபைிய ஆட்சியோளைக்ளில் 

ைோஷ்டிைகூடைக்ள், சோளுக்கியைக்ள், போண்டியைக்ள், தெோய்சோலைக்ள் மற்றும் விஜயநகை 

மன்னைக்ள். 

25,000க்கும் சமற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தை, தபைிய விற்பலனத் ததோழில்கள் மற்றும் 

ஜவுளி ஆலலகள் உள்ளன. சகோயம்புத்தூை ் சமோட்டோை ் பம்ப் தசட் மற்றும் பல்சவறு 

தபோறியியல் தபோருட்கள் தயோைிப்பதற்கும் பிைபலமோனது. 1930 இல் லபக்கோைோ 

நீைவ்ீழ்சச்ியில் இருந்து உருவோக்கப்பட்ட நீை ்மின்சோைம் சகோலவயில் பருத்தி ஏற்றத்திற்கு 

வழிவகுத்தது. 

சகோயம்புத்தூை ் அண்லட நோடோன சகைளோவிற்கும், எப்சபோதும் பிைபலமோன 

மலலவோசஸ்தலமோன உதகமண்டலத்திற்கும் (ஊட்டி) நுலழவு மற்றும் தவளிசயறும் 

இடமோக தசயல்படுகிறது. சகோயம்புத்தூைில் இருந்து 35 கிசலோமீட்டை ்ததோலலவில் உள்ள 

சமட்டுப்போலளயத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் மலல ையிலில் தசல்ல விரும்புபவைக்ள் 

இறங்கும் இடம் இது. சகோயம்புத்தூைில் இருந்து ஊட்டிக்கு வழக்கமோன சபருந்து 

சசலவகளும் உள்ளன. 

சிக்காைம்பாரளயம் கிைாமம் -  

சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமம் இந்தியோவின் தமிழ்நோடு மோநிலத்தில் 

சகோயம்புத்தூை ்மோவட்டத்தில் உள்ள சதசில் சமட்டுப்போலளயத்தில் அலமந்துள்ளது. 2011 

ஆம் ஆண்டின் மக்கள் ததோலக கணக்தகடுப்பின்படி கிைோமத்தின் மக்கள் ததோலக 10242 

ஆகும், இதில் ஆண் மக்கள் ததோலக 5059 மற்றும் தபண் மக்கள் ததோலக 5183. 

சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தின் தமோத்த புவியியல் பைப்பளவு 1456.29 தெக்சடை ்ஆகும். 

சிக்கோைம்போலளயத்தின் மக்கள் ததோலக அடைத்்தி ஒரு தெக்சடருக்கு 7 நபைக்ள். 

கிைோமத்தில் உள்ள தமோத்த வீடுகளின் எண்ணிக்லக 2957.  

குடும்பங்களின் எண்ணிக்லக 2155 

மக்கள் ததோலக 7637 

ஆண் மக்கள் ததோலக 3863 

தபண் மக்கள் ததோலக 3774 

குழந்லதகள் மக்கள் ததோலக 669 

போலின விகிதம் 1097 females per 1000 males 

எழுத்தறிவு 75.96% 

ஆண் எழுத்தறிவு 84.28% 

தபண் எழுத்தறிவு 67.35% 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினை ்(ST) % 3 

பட்டியல் சோதி (SC)% 2,104 

 போலின விகிதம் -மக்கள் ததோலக கணக்தகடுப்பு 2011 
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அட்டவரண 3.41: ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் தைவு 

வ.எ
ண் 

ஊை ்தபயை ்

வீடுகளின் 
எண்ணிக்

லக 

தமோத்
த 

மக்க
ள் 

ததோ
லக 

ஆ
ண் 

தப
ண் 

தமோத்த 
எழுத்த

றிவு 
மக்கள் 

ததோ
லக 

ஆண்  
எழுத்த

றிவு 

தபண்  
எழுத்த

றிவு 

தமோத்த 
படிப்பறிவ

ற்ற 
மக்கள் 

ததோலக 

படிக்
கோத  

ஆண் 

படிக்
கோத 

தபண் 

1 தபல்லோதி 2155 7637 3863 3774 5293 2987 2306 2344 876 1468 

2 தபல்லபோலளயம் 2703 9131 4606 4525 6392 3517 2875 2739 1089 1650 

3 பிலிசச்ி 3076 10412 5188 5224 7231 3884 3347 3181 1304 1877 

4 
சிக்கதோசம்போலளய

ம் 5276 19049 9546 9503 13818 7370 6448 5231 2176 3055 

5 சிக்கைோம்போலளயம் 2957 10242 5059 5183 7383 3929 3454 2859 1130 1729 

6 இல்லப்பநத்தம் 2665 9255 4569 4686 6225 3387 2838 3030 1182 1848 

7 ஜலடயம்போலளயம் 2935 10049 5030 5019 7240 3910 3330 2809 1120 1689 

8 
கோசைகவுண்டன்போ

லளயம் 2084 7531 3796 3735 5101 2802 2299 2430 994 1436 

9 கைியோம்போலளயம் 1232 4498 2264 2234 2839 1595 1244 1659 669 990 

10 கோட்டம்பட்டி 1664 5859 2919 2940 4237 2270 1967 1622 649 973 

11 குப்பனூை ் 1225 4130 2113 2017 2477 1406 1071 1653 707 946 

12 குப்சபபோலளயம் 779 2784 1424 1360 1642 936 706 1142 488 654 

13 மருதூை ் 2737 9491 4756 4735 6156 3392 2764 3335 1364 1971 

14 ஓடந்துலற 1529 5399 2686 2713 3454 1883 1571 1945 803 1142 

15 ஒட்டைப்ோலளயம் 2051 7403 3626 3777 5054 2684 2370 2349 942 1407 

16 சபோகலூை ் 1321 4671 2332 2339 2874 1599 1275 1797 733 1064 

17 சதக்கம்பட்டி 3619 12414 6189 6225 7988 4477 3511 4426 1712 2714 

18 வடக்கலூை ் 1567 5640 2784 2856 3703 2092 1611 1937 692 1245 

19 வடவள்ளி 1105 3859 1902 1957 2496 1359 1137 1363 543 820 

20 வீைபோண்டி 2105 7528 3792 3736 4788 2694 2094 2740 1098 1642 

21 தவள்ளமலட 1975 6874 3458 3416 4003 2263 1740 2871 1195 1676 
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3.6.6 பைிந்துரை  

▪ கல்வி மற்றும் சிறந்த வோழ்வோதோைத்லதப் தபற மக்களுக்கு விழிப்புணைவ்ு ஏற்படுத்த 

விழிப்புணைவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

▪ மக்கள் சுயததோழில் தசய்பவைக்ளோக, குறிப்போக தபண்கள் மற்றும் சவலலயற்ற 

இலளஞைக்ளுக்கு ததோழில் பயிற்சித் திட்டத்லத ஏற்போடு தசய்யலோம். 

▪ தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பலடயில் உள்ளூை ் சமூகம் விரும்பப்படலோம். நீண்ட கோல 

மற்றும் குறுகிய கோல சவலல வோய்ப்புகலள உருவோக்க முடியும். 

▪ மருத்துவ வசதிகலள எளிதோகப் தபறுவதற்கு சுகோதோைப் போதுகோப்பு லமயம் மற்றும் 

ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஆகியலவ மக்களுக்கு வழங்கப்படலோம். ஆபத்துகலள உள்ளடக்கிய 

சிகிசல்சக்கோக ததோலலதூை இடங்களுக்குச ் தசல்வலதத் தவிைக்்க, அந்த இடத்தில் மகப்சபறு 

வசதிலய ஏற்படுத்த சவண்டும். அதுமட்டுமின்றி இந்தப் பகுதிகள் பல்சவறு சநோய்களோல் 

போதிக்கப்படும் பகுதிகள் என்பதோல், திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள கிைோம மக்களுக்கு சிறந்த 

சுகோதோை வசதிகலள வழங்கும் வலகயில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய மருத்துவமலனலய 

முன்னுைிலம அடிப்பலடயில் லமயமோன இடத்தில் திறக்க சவண்டும். 

▪ ஒரு தசயல் திட்டத்லத உருவோக்கும் சபோது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் போதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியம். எனசவ தசயல் திட்டங்கலள 

உருவோக்கும் சபோது சிறப்பு ஏற்போடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் தசலுத்த 

முடியும்.  

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிைோமங்களின் சமூக-தபோருளோதோை ஆய்வு அதன் மக்கள்ததோலக, சைோசைி 
குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் போலின விகிதம் சபோன்றவற்றின் ததளிவோன படத்லத 

அளிக்கிறது. சமலும் மக்கள் ததோலகயில் ஒரு பகுதியினை ்தங்கள் அன்றோட சவலலகளுக்கு நிைந்தை 

சவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நோள் வோழ்க்லக. நீண்ட கோல அடிப்பலடயில் 

தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்கோக ஓைளவு வருமோனம் ஈட்ட சவண்டும் என்பசத அவைக்ளின் 

எதிைப்ோைப்்பு. 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள சவலல வோய்ப்லப சமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூை ்

மக்களுக்கு முன்னுைிலம சவலலகலள வழங்குவலத சநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது மற்றும் 

அலததயோட்டி சமூக தைத்லத சமம்படுத்தும் 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்லகயின் கோைணமோக பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் 

சநைடியோகவும் மலறமுகமோகவும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள், தசயல்போட்டு மற்றும் பிந்லதய 

தசயல்போட்டின் சபோது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவோக்கப்படும். கனிம லவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட 

தளம், அவற்றின் சுைண்டல், தபரும்போலும், சூழல் நட்பு தசயல்போட்லடத் தவிை அனுமதிக்கோது. 

நிலலயோன வளைச்ச்ிலய உறுதிதசய்யும் வலகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பைோமைிக்கும் 

வலகயில் முலறகள் சதைந்்ததடுக்கப்பட சவண்டும். 

 சுைங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்சபோதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள சமற்தகோள்வது மற்றும் பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தோக்கத்லத 

மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயோன வளங்கலளப் பிைித்ததடுப்பதற்கோன தபோருத்தமோன 

சமலோண்லமத் திட்டங்கலள உருவோக்க இது உதவும். 

 இயற்பியல் சூழலின் தோக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் வழிமுலறகள் 

உள்ளன. மோசுபோட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்சவறு கூறுகளுக்கு இலடசய உள்ள 

கோைண-விலளவு உறவுகலள அளவுசகோலோக விவைிக்க கணித மோதிைிகள் சிறந்த கருவிகளோகும். ஒரு 

குறிப்பிட்ட சூழ்நிலலக்கோன மோதிைிலய அலடயோளம் கண்டு சைிபோைக்்க முடியோத சந்தைப்்பங்களில், 

தைக்்கைீதியோன பகுத்தறிவு / ஆசலோசலன / எக்ஸ்ட்ைோசபோசலஷன் அடிப்பலடயில் கணிப்புகள் 

வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தலவ மற்றும் விைிவோக 

விவோதிக்கப்படுகின்றன 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீை ்சூழல் 

• கோற்று சூழல் 

• இலைசச்ல் சூழல் 

• சமூக தபோருளோதோை சூழல் 

• உயிைியல் சூழல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், போதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் 

கோைணிகள் (தோக்கங்கள்) அலடயோளம் கோணப்பட்டு, அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் 

மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ நிலப்பயன்போடு மற்றும் நிலப்பைப்பில் நிைந்தம் அல்லது தற்கோலிக மோற்றம். 

▪ நிலப்பைப்பில் மோற்றம்: சுைங்கத்தின் வோழ்நோளின் முடிவில் ML பகுதியின் நிலப்பைப்பு மோறும். 

▪ கனைக வோகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசோய நிலங்கள், மனிதைக்ள் வசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் சபோன்றவற்றோல் பிைசச்லனகலள ஏற்படுத்துவதுடன், சபோக்குவைத்து 

போதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ நிலத்தின் சீைழிவு கோைணமோக லமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் போதிக்கப்படலோம். 

▪ மலழக்கோலத்தில் மண் அைிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீை ்  வழிகளில் நுலழவதற்கோன 

சோத்தியத்லத அதிகைிக்கிறது. 

▪ சைியோன கவனிப்பு எடுக்கப்படோவிட்டோல், தவளிப்படும் சவலலப் பகுதியில் இருந்து, நீை ்ஓட்டம் 

மற்றும் நீை ்ஓட்டத்தின் வண்டல் படிவத்லதயும் ஏற்படுத்தலோம். 
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4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

➢ சுைங்க தசயல்போடு படிப்படியோக ததோகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் எக்ஸ்கசவட்டை ்

படிப்படியோக சமற்தகோள்ளப்படும், சமலும் பசுலம பட்லடயின் கட்டம் வோைியோன சமம்போடு 

சபோன்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

➢ குவோைி குழிகலளச ் சுற்றிலும் மோலல வடிகோல்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் சபோது 

நிலத்தடி நீைோல் ஏற்படும் அைிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்தமோழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்சவறு 

பயன்போட்டிற்கோக புயல் நீலை சசகைிக்கவும் குலறந்த உயைத்தில் ஆக்கப்பூைவ்மோன இடத்தில் 

தடுப்பு அலண கட்டுதல். 

➢ போதுகோப்பு வளயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அைண் சமம்போடு. தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழியில் 

சசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீை ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

➢ பயன்படுத்தப்படோத பகுதி, தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் சமல் தபஞ்சுகள், போதுகோப்புத் 

தலட சபோன்றவற்றில் அடைத்்தியோன சதோட்டம் சமற்தகோள்ளப்படும். 

➢ கருத்தியல் நிலலயில், குவோைியின் நில பயன்போட்டு முலற பசுலம அைண் பகுதி மற்றும் 

தற்கோலிக நீைத்்சதக்கமோக மோற்றப்படும். 

➢ அழகியல் அடிப்பலடயில், குவோைிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக தோவைங்கள் தக்கலவக்கப்படும் 

(ஒரு இலடயகப் பகுதியில் அதோவது, 10 மீ போதுகோப்புத் தலட மற்றும் பிற போதுகோப்பு 

வழங்கப்படுவது சபோன்றலவ) தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க உதவும். 

➢ கருத்தியல் நிலலயிசலசய முலறயோன சவலிகள் அலமக்கப்படும், தபோதுமக்கள் மற்றும் 

கோல்நலடகளின் உள்ளோைந்்த நுலழலவத் தடுக்க, 24 மணி சநைமும் போதுகோப்பு சபோடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி ஜல்லிகளோல் மூடப்பட்டிருக்கும், அலவ அகற்றப்பட்டு 

சநைடியோக திறந்த சந்லதயில் விற்கப்படும். 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (போதுகோப்போன தோவை உலறகலள அகற்றுதல்; சமற்பைப்பு அடுக்குகலள 

விட குலறவோன ஊடுருவக்கூடிய அல்லது அதிக அைிக்கும் தன்லம தகோண்ட மண்ணின் 

அடிவோனத்தின் தவளிப்போடு; மலழலய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் குலறதல்; தசறிவு மற்றும் சவகம் 

கோைணமோக புயல்-நீை ் ஓட்டத்தில் அதிகைித்த ஆற்றல்; மற்றும் தோவைங்கலள நிறுவுவதற்குப் 

தபோருத்தமற்ற சமற்பைப்புப் தபோருட்களின் தவளிப்போடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ைன்-ஆஃப் திலசதிருப்பல் - குவோைி சவலல தசய்யும் பகுதிகளுக்குள் சமற்பைப்பு ஓட்டங்கள் 

நுலழவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ்சுற்றி சதோட்ட வடிகோல்கள் கட்டப்படும். மற்றும் தோவை 

இயற்லக வடிகோல் போலதகளில் தவளிசயற்றப்படும், அல்லது அைிப்புக்கு எதிைோக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிசயோகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

• வண்டல் குளங்கள் - பணிபுைியும் பகுதிகளில் இருந்து தவளிசயறும் நீை ் வண்டல் குளங்கலள 

சநோக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவோைி தளத்தில் இருந்து 

ஓட்டம் தவளிசயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுலமகலளக் 

குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கலவக்கும் சநைம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட சவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

ததோடைச்ச்ியோன வண்டல் குளங்கலள வழங்க சவண்டிய அவசியம் இருக்கலோம். 

• தோவைங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலை தளத்தில் இருக்கும் தோவைங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு தசய்யவும். 
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•  கண்கோணிப்பு மற்றும் பைோமைித்தல் - அைிப்புக் கட்டுப்போட்டு அலமப்புகளின் வோைோந்திை 

கண்கோணிப்பு மற்றும் தினசைி பைோமைிப்பு, 

• இதனோல் அலவ மலழக்கோலத்தில் சிறப்போகச ்தசயல்படும்4.1.6 கழிவுத ்ததோட்டி சமலோண்லம 

• இந்த சோதோைண கல் குவோைி நடவடிக்லகயில் எதிைப்ோைக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்லல. 

அகற்றப்பட்ட முழுப் தபோருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%) 

4.2 நீை் சூழல் 

4.2.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

சுைங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததோடைப்ுலடய தசயல்போடுகளோல் தபோதுவோக ததோடைப்ுலடய நீை ்

மோசுபோட்டின் முக்கிய ஆதோைங்கள்: 

• வோகனத்லத கழுவுவதோல் கழிவு நீலை உருவோக்குதல். 

• சமற்பைப்பு தவளிப்போடு அல்லது சவலல தசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீை ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகோல் போலதக்கு இலடயூறு 

• ஓலமன் குழி நீை ்தவளிசயற்றம் 

• குத்தலகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மலழக்கோலத்தில் வண்டல் சுலம அதிகைிப்பு 

• இது ஒரு சுைங்கத் திட்டமோக இருப்பதோல், தசயல்முலற கழிவுகள் இருக்கோது. இயந்திைங்கலள 

கழுவுவதோல் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்தணய் மற்றும் கிைீஸ், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபோருட்கலள தவளிசயற்றும். 

• ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து தவளிசயறும் கழிவுநீை ் நிலத்தடி நீை ் மட்டத்தில் ஊடுருவி அலத 

மோசுபடுத்தலோம். 

• சுைங்கம் கோைணமோக சமற்பைப்பு வடிகோல் போதிக்கப்படலோம் 

• நீலைப் பிைித்ததடுப்பது நீைம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

• KLD இல் தண்ணீை ்சதலவகள் விவைம் கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள் 

உத்மதசம் – P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.2 KLD சுைங்க குழியில் சதங்கியுள்ள மலழநீை ் 

பசுலம அைண் வளைச்ச்ி 1.3 KLD சுைங்க குழியில் சதங்கியுள்ள மலழநீை ்

அத்தியோவசிய சதலவ 0.5 KLD நீை ்நிலலகள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட தண்ணீை ் விற்பலனயோளைக்ளிடம் இருந்து குடிநீை ் சதலவக்கு தண்ணீை ் தகோண்டு 

வைப்படும் 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்திற்கு முந்லதய சோத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 உத்சதச சுைங்க குத்தலக பகுதியில் சதோட்ட வடிகோல், தீைவ்ு ததோட்டி கட்டப்படும். சதோட்ட வடிகோல் 

தசட்டில்லிங் ததோட்டியுடன் இலணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் சிக்கி, ததளிவோன நீை ் மட்டுசம 

இயற்லக வடிகோல்க்கு தவளிசயற்றப்படும்.   

 மலழநீை ் சுைங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் சசகைிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள சமற்பைப்பு 

அலமக்கும் ததோட்டிக்கு பம்ப் தசய்யப்பட்டு, இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபோருள்கள் ஏசதனும் இருந்தோல் 

அகற்றப்படும். இந்த சசகைிக்கப்படும் தண்ணீை,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவோகக்கூடிய 
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இடங்களுக்கும், பசுலம மண்டலத்லத வளைப்்பதற்கும் நியோயமோன முலறயில் பயன்படுத்தப்படும். 

முன்தமோழிபவை ் மலழநீை ் சசகைிப்பு அலமப்பின் ஒரு பகுதியோக மலழநீலை சசகைித்து குந்தகமோன 

பயன்படுத்துவோை.் 

 உள் சைிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகலள வழங்குதல் மற்றும் வடிகோல் மற்றும் கோல்வோய்களின் 

அலமப்பு மூலம், மலழ நீலை சுற்றியுள்ள வடிகோல்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனோல் நீை ்

கட்டுப்போடற்ற வம்சோவளியில் ஏற்படும் அைிப்பு மற்றும் நீை ்சதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

 புயலின் சபோது சசகைிக்கப்படும் நீலை தூசிலய அடக்குவதற்கும் சுைங்கங்களுக்குள் பசுலம அைண் 

சமம்போட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

 எண்தணய்கள் மற்றும் கிைீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் தபோறிகள்/எண்தணய் பிைிப்போன்கலள 

நிறுவுதல். டிப்பை ்வோஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திை பைோமைிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீை,் அதன் 

மறுபயன்போட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் தபோறிகள்/எண்தணய் பிைிப்போன்கள் வழியோக தசல்லும்; 

 மலழக்கோலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபோருட்கலள நிலலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating 

அல்லது coagulating முகவைக்லளப் பயன்படுத்துதல்; 

 குவோைி குழி நீை ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிைோமங்களில் நிலத்தடி நீை ்தைத்லத அவ்வப்சபோது (ஒவ்தவோரு 6 

மோதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்போய்வு 

 ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீை ் கழிப்பலறகள் / கழிப்பலறகளில் இருந்து 

வீட்டு கழிவுநீை ்தசப்டிக் சடங்கில் தவளிசயற்றப்படுகிறது, அலதத் ததோடைந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள் 

 சுைங்கத்தில் இருந்து தவளிசயறும் கழிவு நீை,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், மைங்கலள நடுவதற்கும் 

பயன்படுத்துவதற்கு முன், ததோட்டிகளில் சுத்திகைிக்கப்படும். 

 மலழக்கோலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி சமற்தகோள்ளப்படும் 

 வழக்கமோன கண்கோணிப்பு (ஒவ்தவோரு 6 மோதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் திறந்த கிணறு, 

ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் சமற்பைப்பு நீைில் உள்ள நீைின் தைத்லத பகுப்போய்வு தசய்தல். 

 

 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

 சுைங்கத்தின் சபோது, பல்சவறு நிலலகளில், தவட்டுதல், துலளயிடுதல், தவடித்தல் மற்றும் 

தபோருட்களின் சபோக்குவைத்து, குறிப்பிட்ட தபோருள் (PM), சல்பை ் லட ஆக்லசடு சபோன்ற வோயுக்கள், 

வோகன தவளிசயற்றத்திலிருந்து லநட்ைஜன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலவ முக்கிய கோற்று 

மோசுபோடுகளோகும். 

 தவடிமருந்து முழுலமயலடயோமல் தவடிப்பதோல் ஏற்படும் நசச்ு வோயுக்கள் சில சநைங்களில் கோற்லற 

மோசுபடுத்தலோம். 
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 சுைங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து தவளிசயறும் தப்பிசயோடிய தூசி, தப்பிசயோடிய தூசிக்கு 

சநைடியோக தவளிப்படும் சுைங்கத் ததோழிலோளைக்ள் மீது விலளலவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அசத சநைத்தில், கோற்றில் பைவும் தூசி நீண்ட தூைம் பயணித்து சுைங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள கிைோமங்களில் குடிசயறலோம். 

 

4.3.1.1. அதிகைிக்கும் பசறிவு மாதிைிகள் 

 தவளிப்படும் பகுதிகளின் கோற்று அைிப்பு மற்றும் குவோைி தசயல்போட்டின் மூலம் உருவோகும் 

கோற்றில் பைவும் துகள்கள் மற்றும் சபோக்குவைத்து முக்கியமோக PM10 & PM2.5 மற்றும் சல்பை ் லட 

ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ைஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் தவளிசயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள 

கோற்று மோசுபோட்டிற்கு, இழுத்துச ்தசல்லும் சோலலகசள கோைணம். 

இசதசபோல், சோதோைண கல்லல ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் தகோண்டு தசல்வது, தவளிப்படும் 

பகுதியில் கோற்று அைிப்பு மற்றும் இலகுைக வோகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ மோசுபோட்டிற்கு 

கோைணமோகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற கோற்று சூழலில் தோக்கத்லத 

ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குவோைி தசயல்போட்டின் கோைணமோக எதிைப்ோைக்்கப்படும் அதிகைிக்கும் தசறிவு 

மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவோைி நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் உமிழ்வு நிகை 

அதிகைிப்பு ஆகியலவ AERMOD தமன்தபோருலளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மோடலிங் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிறது. 

நில சமம்போடு கட்டம், சுைங்க தசயல்முலற மற்றும் சபோக்குவைத்து ஆகியவற்றின் சபோது சுைங்க 

மற்றும் அதனுடன் ததோடைப்ுலடய தசயல்போடுகளோல் கோற்று சுற்றுசச்ூழலின் தோக்கம் ஏற்படுகிறது. 

சல்பை ் லட ஆக்லசடு (SO2), லநட்ைஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியலவ கட்டிங்/சலோடிங் கருவிகள் 

மற்றும் சபோக்குவைத்து சோலலகளில் தசல்லும் வோகனங்கள் ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் மிகக் குலறவு. 

ஏற்றுதல் - சோதோைண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் தகோண்டு தசல்வது, தவளிப்படும் பகுதியின் கோற்று 

அைிப்பு மற்றும் இலகுைக வோகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுைங்க நடவடிக்லககளில் முக்கிய 

மோசுபடுத்தும் மூலமோக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற கோற்லறப் போதிக்கிறது. முன்தமோழியப்பட்ட 

குவோைிகளின் ஒட்டுதமோத்த உற்பத்திலயக் கருத்தில் தகோண்டு கோற்றுச ்சூழலில் ஏற்படும் போதிப்புகள் 

பற்றிய கணிப்பு சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD தமன்தபோருளில் திறந்த குழி மூல மோடலிங் மூலம் 

கோற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகை அதிகைிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு கோைணி என்பது ஒரு பிைதிநிதித்துவ மதிப்போகும், இது வளிமண்டலத்தில் தவளியிடப்பட்ட 

மோசுபோட்டின் அளலவ அந்த மோசுபடுத்தியின் தவளியீட்சடோடு ததோடைப்ுலடய தசயலுடன் 

ததோடைப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கோன தபோதுவோன சமன்போடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = தசயல்போட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு கோைணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுதமோத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 



 

114 

 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்லகயோனது தலை தயோைிப்பு, எக்ஸ்கசவட்டை,் சோதோைண 

கல்லலக் லகயோளுதல் மற்றும் சபோக்குவைத்து சபோன்ற பல்சவறு தசயல்போடுகலள உள்ளடக்கியது. 

சுைங்க AP-42க்கோன USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு ததோழில்நுட்ப லகசயடு அடிப்பலடயில் இந்த 

நடவடிக்லககள் முலறயோக பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சோத்தியமோன 

உமிழ்வுகலள வைவலழத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு 

மூல வலக மதிப்பு Unit 

P1  

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.078564385 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000724007 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.040511056 g/s 

சுைங்க சோலல வைி ஆதோைம் 0.002488386 g/s/m 

தமோத்த 

சுைங்கம் 

பகுதி ஆதோைம் 
0.056026982 g/s 

 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

தசயல்போட்டு 

மூல வலக 

தசயல்போட்டு 

மூல வலக 

மதிப்பு Unit 

P1  

தமோத்த சுைங்கம் பகுதி ஆதோைம் 0.000447229 g/s 

 

அட்டவரண 4.4: NOXக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

தசயல்போட்டு மூல 

வலக 

தசயல்போட்டு மூல 

வலக 

மதிப்பு Unit 

P2  

தமோத்த சுைங்கம் பகுதி ஆதோைம் 0.000024444 g/s 

 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 சமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவோைி நடவடிக்லககளோல் நிலத்தடி 

தசறிவுகள், சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தோக்கத்தின் அதிகைிப்பு 

தசறிவு ஆகியவற்லற அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது கோற்று மோசுபடுத்திகளின் 

விலளவு மோசுபடுத்திகளின் தசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பைவல் ஆகியவற்றோல் 

போதிக்கப்படுகிறது. கோற்று தை மோதிைியோக்கம் என்பது கோற்று மோசுக்கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககலள 

முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தைநிலலகலள 

பூைத்்தி தசய்வதற்கோன உமிழ்வு கட்டுப்போட்டிற்கோன சதலவகலள அலடயோளம் கோண்பது மற்றும் 

குவோைி நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் போதிப்லபக் குலறக்கும் தணிப்பு நடவடிக்லககலளப் 

பயன்படுத்துவதற்கோன ஒரு முக்கியமோன கருவியோகும். சஸ்தபண்டட் போைட்்டிகுசலட் சமட்டை ் (SPM) 

என்பது குவோைி நடவடிக்லககளின் சபோது ஏற்படும் முக்கிய மோசுபோடு ஆகும். எக்ஸ்கசவட்டை,் 

துலளயிடுதல், தவடித்தல் (எப்சபோதோவது), சபோக்குவைத்தின் சபோது வோகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் 
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இயக்கம் ஆகியவற்றின் தோக்கம் மற்றும் கோற்றின் சவகம், கோற்றின் திலச, தவப்பநிலல, 

மலழப்தபோழிவு, ஈைப்பதம் மற்றும் சமக மூடு சபோன்ற வோனிலல அளவுருக்கள் ஆகியலவ கணிப்பில் 

அடங்கும். 

பல்சவறு இடங்களில் ஒவ்தவோரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியோக தோக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ்

சுற்றி 10 கிமீ ததோலலவில் தோக்கம் கணிக்கப்பட்டது மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகைிக்கும் 

GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமோன கோற்றின் சவகம் கோைணமோக PM10 இன் அதிகபட்ச தோக்கம் 

மூலத்திற்கு அருகில் கோணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தோக்கங்கள் கோைணமோக PM10 இன் தமோத்த 

ஜிஎல்சிலய கணிக்க முன்தமோழியப்பட்ட தளத்தில் கண்கோணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வைி தைவுகளில் 

PM10 இன் அதிகைிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 

 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

படம் 4.5: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு தசறிவுகள் கீசழ உள்ள அட்டவலணயில் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: PM10 & PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
11°14'57.00"N 

76°58'50.27"E 
17 -20 

24.2 
17.72 

41.92 

AAQ2 
11°15'33.80"N 

76°57'59.66"E 
-1530 1055 

23.6 
9.54 

33.14 

AAQ3 
11°15'54.66"N 

76°59'7.44"E 
541 1693 

23.4 
7.65 

31.05 

AAQ4 
11°14'22.79"N 

76°57'45.77"E 
-1954 -1143 

22.7 
12.01 

34.71 

AAQ5 
11°12'25.30"N 

77° 0'4.25"E 
2278 -4781 

20.2 
0 

20.2 

AAQ6 
11°16'19.13"N 

77° 0'29.50"E 
3049 2461 

21.6 
3.15 

24.75 

AAQ7 
11°15'19.84"N 

76°57'15.75"E 
-2871 619 

21.4 
5.37 

26.77 

AAQ8 
11°13'31.86"N 

76°57'27.03"E 
-2529 -2709 

21.7 
1.58 

23.28 

AAQ9 
11°14'59.22"N 

77° 0'23.93"E 
2881 -83 

22.4 
0 

22.4 

 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டி
மனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்ப

ரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°14'57.00"N 

76°58'50.27"E 
17 -20 

43.4 
10.95 

54.35 

AAQ2 
11°15'33.80"N 

76°57'59.66"E 
-1530 1055 

42.6 
10.12 

52.72 

AAQ3 
11°15'54.66"N 

76°59'7.44"E 
541 1693 

42.7 
8.69 

51.39 

AAQ4 
11°14'22.79"N 

76°57'45.77"E 
-1954 -1143 

42.6 
10.38 

52.98 

AAQ5 
11°12'25.30"N 77° 

0'4.25"E 
2278 -4781 

42.3 
0 

42.3 

AAQ6 
11°16'19.13"N 77° 

0'29.50"E 
3049 2461 

41.6 
4.88 

46.48 

AAQ7 
11°15'19.84"N 

76°57'15.75"E 
-2871 619 

41.7 
7.23 

48.93 

AAQ8 
11°13'31.86"N 

76°57'27.03"E 
-2529 -2709 

42.1 
2.16 

44.26 

AAQ9 
11°14'59.22"N 77° 

0'23.93"E 
2881 -83 

42.5 
0 

42.5 
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அட்டவரண 4.6: SO2 & NOX அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°14'57.00"N 

76°58'50.27"E 
17 -20 

19.8 
3.59 

23.39 

AAQ2 
11°15'33.80"N 

76°57'59.66"E 
-1530 1055 

15.3 
3.32 

18.62 

AAQ3 
11°15'54.66"N 

76°59'7.44"E 
541 1693 

16.2 
2.47 

18.67 

AAQ4 
11°14'22.79"N 

76°57'45.77"E 
-1954 -1143 

10.8 
3.50 

14.3 

AAQ5 
11°12'25.30"N 77° 

0'4.25"E 
2278 -4781 

10.6 
0 

10.6 

AAQ6 
11°16'19.13"N 77° 

0'29.50"E 
3049 2461 

10.1 
0 

10.1 

AAQ7 
11°15'19.84"N 

76°57'15.75"E 
-2871 619 

9.6 
1.03 

10.63 

AAQ8 
11°13'31.86"N 

76°57'27.03"E 
-2529 -2709 

10.7 
0 

10.7 

AAQ9 
11°14'59.22"N 77° 

0'23.93"E 
2881 -83 

9.5 
0 

9.5 

 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°14'57.00"N 

76°58'50.27"E 
17 -20 

23.4 
11.85 35.25 

AAQ2 
11°15'33.80"N 

76°57'59.66"E 
-1530 1055 

22.6 
2.83 25.43 

AAQ3 
11°15'54.66"N 

76°59'7.44"E 
541 1693 

22.4 
1.18 23.58 

AAQ4 
11°14'22.79"N 

76°57'45.77"E 
-1954 -1143 

15.8 
5.99 21.79 

AAQ5 
11°12'25.30"N 

77° 0'4.25"E 
2278 -4781 

15.6 
0 15.6 

AAQ6 
11°16'19.13"N 

77° 0'29.50"E 
3049 2461 

13.1 
0 13.1 

AAQ7 
11°15'19.84"N 

76°57'15.75"E 
-2871 619 

12.1 
0 12.1 

AAQ8 
11°13'31.86"N 

76°57'27.03"E 
-2529 -2709 

13.4 
0 13.4 

AAQ9 
11°14'59.22"N 

77° 0'23.93"E 
2881 -83 

14.1 
0 14.1 

அட்டவரண 4.7: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°14'57.00"N 

76°58'50.27"E 
17 -20 63.9 36.15 

100.05 
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AAQ2 
11°15'33.80"N 

76°57'59.66"E 
-1530 1055 63.5 0 

63.5 

AAQ3 
11°15'54.66"N 

76°59'7.44"E 
541 1693 63.0 0 

63.0 

AAQ4 
11°14'22.79"N 

76°57'45.77"E 
-1954 -1143 60.6 0 

60.6 

AAQ5 
11°12'25.30"N 

77° 0'4.25"E 
2278 -4781 61.0 0 

61.0 

AAQ6 
11°16'19.13"N 

77° 0'29.50"E 
3049 2461 61.2 0 

61.2 

AAQ7 
11°15'19.84"N 

76°57'15.75"E 
-2871 619 60.9 0 

60.9 

AAQ8 
11°13'31.86"N 

76°57'27.03"E 
-2529 -2709 61.7 0 

61.7 

AAQ9 
11°14'59.22"N 

77° 0'23.93"E 
2881 -83 60.8 0 

60.8 

 ஒட்டுதமோத்த தசறிவு விலளவோக, அதோவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லோமல் 

அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மோசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகைிக்கும் தசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் 

NOX க்கு முலறசய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பைிந்துலைக்கப்பட்ட NAAQ வைம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த 

தணிப்பு நடவடிக்லககலள சமற்தகோள்வதன் மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மோசு அளவுகலள 

சமலும் கட்டுப்படுத்தலோம். 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈைமோன துலளயிடல் பயிற்சி 

தசய்யப்படும். தண்ணீை ்பற்றோக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ைில்-செோல் கோலைின் வோயில் டஸ்ட் ெூட் 
உடன் உலை ் துலளயிடுவதற்கு தபோருத்தமோன வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிைித்ததடுக்கும் கருவி 

வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவோக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுலற 

மிகவும் பயனுள்ளதோக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் ததோழில் வசதி மற்றும் ஆசைோக்கியத்தின் 

புள்ளியில் இருந்து சமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லோத வளிமண்டலத்தோல், இயந்திைம், கம்ப்ைசை ்சபோன்றவற்றின் ஆயுள் அதிகைிக்கும். 

▪ டிைில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகைிக்கும். 

▪ துைப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகைிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லோத வளிமண்டலத்தின் போைல்வத் திறன் சமம்படுத்தப்படும், இதன் விலளவோக 

போதுகோப்போன சவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூை ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவோறு தவடிக்கும் சநைத்லதயும், தவடிக்கும் பக்கத்தில் தண்ணீை ்

ததளிக்கும் சநைத்லதயும் அலமக்கவும் 

• தவடிப்பலதத் தவிைக்்கவும், அதோவது தவப்பநிலல தலலகீழ் ஏற்படக்கூடிய மற்றும் பலத்த கோற்று 

குடியிருப்பு பகுதிகலள சநோக்கி வீசும் சபோது 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு என்பது தகுந்த தவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் குறுகிய கோல 

தடட்டசனட்டைக்லள ஏற்றுக்தகோள்வது, கழுத்து மண்டலத்தில் சபோதுமோன அளவு துலளகலள இடுதல் 

மற்றும் நோளின் ஒரு குறிப்பிட்ட சநைத்திற்கு தவடிப்பலத கட்டுப்படுத்துதல், அதோவது மதிய உணவு 

சநைத்தில், ஒரு துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் ஒரு துலளக்கு கட்டணம். 

• தபோருட்கலள ஏற்றுவதற்கு முன், தவடித்த தபோருட்களின் மீது தண்ணீை ்ததளிக்கப்படும் 
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• ததோழிலோளைக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவைக்ளின் பயன்போடு கண்டிப்போக 

கண்கோணிக்கப்படும் 

 

பசுரம அைண் 

• டிப்பைக்ள்/டிைக்குகளின் இயக்கத்தோல் தூசி உருவோகுவலதத் தடுக்க, சுைங்கப் போலதகள் முழுவதும் 

மைங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ் தசல்லும் சோலலகலள வழக்கமோன தைப்படுத்துதல் ஆகியலவ 

நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ்சுற்றி சபோதுமோன அகலத்தில் பசுலமப் பட்லட உருவோக்கப்படும் 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ததோழிலோளைக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவைக்ளின் பயன்போடு கண்டிப்போக 

கண்கோணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுைங்கத் ததோழிலோளைக்ள் மற்றும் டிப்பை ் ஓட்டுநைக்ள் மத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணைல்வ உறுதி தசய்வதற்கோக வருடோந்திை மருத்துவ 

பைிசசோதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிைசச்ோைங்கள் ஏற்போடு தசய்யப்படும். 

• முன்தமோழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்கோக சுற்றுப்புற 

கோற்றின் தைக் கண்கோணிப்பு ஆறு மோதங்களுக்கு ஒருமுலற நடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மோசுபோடு முக்கியமோக துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் டிைக்குகள் மற்றும் 

தெசஇ்எம்எம் சபோன்ற தசயல்போடுகளோல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகோலமயில் மக்கள் 

குடியிருப்பு இல்லோததோல், இந்த நடவடிக்லககளோல் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவைக்ளுக்கு எந்தப் 

பிைசச்ிலனயும் ஏற்படோது. தவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி தசயல்போடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் 

சபோக்குவைத்து நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் கருத்தில் தகோண்டு இலைசச்ல் மோதிைியோக்கம் 

சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவோக்கும் ஆதோைங்கள் கோைணமோக சவலல தசய்யும் குழிலயச ்

சுற்றியுள்ள பல்சவறு தூைங்களில் இலைசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலைசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படும் தோக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு இலைசச்ல் மோதிைியோக்கம் சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மோதிைியின் அடிப்பலட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் இலைசச்ல் 

சகோள அலலகலள உருவோக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து கோற்றின் வழியோக 1,100 அடி/வி சவகத்தில் 

பைவுகின்றன, முதல் அலல கோலப்சபோக்கில் எப்சபோதும் அதிகைித்து வரும் சகோளத்லத 

உருவோக்குகிறது. அலல பைவும்சபோது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் சகோளத்தின் பைப்பளவில் பைவுவதோல், 

இலைசச்லின் தீவிைம் குலறகிறது. மோதிைியின் அனுமோனம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயோகக் 

தகோண்டது, அதோவது, ஒவ்தவோரு இைட்டிப்பு தூைத்திற்கும் இலைசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) 

குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்சக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததோலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் கோைணமோக ஏற்படும் அதிகப்படியோன சதய்மோனம் ஆகும். 

அலனத்து ஆதோைங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் 

தீைம்ோனிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 
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கிைீன் அைண் கோைணமோக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மோதிைிக்கு சதலவயோன உள்ளடீுகள்: 

• ஆதோை தைவு 

• ஏற்பி தைவு 

• தணிப்பு கோைணி 
சுைங்க தசயல்போட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திைங்கள் மற்றும் தசயல்போடுகலள 

கணக்கில் எடுத்துக்தகோண்டு மூல தைவு கணக்கிடப்பட்டது. அசத அட்டவலண 4-8 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.8: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிரல 

வ.எண் 
இயந்திைம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம் 

50 அடி உயைத்தில் dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் ஒலி* 

1 தவடித்தல் ஆம் 94 

2 ஜோக் செமை ் ஆம் 88 

3 அமுக்கி இல்லல 81 

4 எக்ஸ்கசவட்டை ் இல்லல 85 

5 டிப்பை ் இல்லல 84 

தமோத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

* 50 அடி = 15.24 மீட்டை ்

 ஆதோைம்: யு.எஸ். சபோக்குவைத்துத் துலற (தநடுஞ்சோலல நிைவ்ோகம்) - கட்டுமோன இலைசச்ல் 

லகசயடு 

 சுைங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி தசய்யப்படும் தமோத்த இலைசச்ல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிடப்படுகிறது. தபோதுவோக தபரும்போலோன சுைங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB (A) க்கு இலடயில் 

சத்தத்லத உருவோக்குகின்றன. உபகைணங்கள் மற்றும் தசயல்போட்டு இலைசச்ல் அளவுகள் 

(அதிகபட்சம்) சதோைோயமோக இருக்கும் என்று நோங்கள் கருதிசனோம். மூக்கு முன்கணிப்பு 

மோதிைியோக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்கோணிப்பு மதிப்பு (நோள்) 

dB(A) 

42.3 41.8 42.8 40.2 39.1 39.9 39.2 

அதிகைிக்கும் மதிப்பு dB(A) 70.6 63.2 50.6 29.2 24.5 32.1 26.1 

தமோத்த கணிக்கப்பட்ட இலைசச்ல் 

நிலல dB(A) 

70.6 63.2 51.2 40.5 39.2 40.6 39.4 

 அதிகைிக்கும் இலைசச்ல் அளவு சகோை ் மண்டலத்தில் 63.2 –70.6 dB (A) ஆகவும், இலடயக 

மண்டலத்தில் 24.5 – 50.6 dB (A) வைம்பிற்குள்ளும் கோணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள 

தவவ்சவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவோக உள்ளது, இதில் உள்ள தூைம் மற்றும் மற்ற நிலப்பைப்பு 

அம்சங்கள் இலைசச்லலக் குலறக்கிறது. க்ைீன் தபல்ட் கோைணமோக 4.9 dB (A) தலட விலளவோகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் தகோண்டு, ைிதசப்டைக்ளில் கண்கோணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் 

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் கோைணமோக ஏற்படும் இலைசச்ல் நிலல கணித சூத்திைத்லத 

அடிப்பலடயோகக் தகோண்டது. சமசல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒலி மோசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கட்டுப்போடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்போடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலைசச்ல் அளவுகள் ததோழில்துலற பகுதி (லமய மண்டலம்) மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதி (இலடநிலல மண்டலம்) ஆகியவற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் 

இருப்பலதக் கோணலோம். முதன்லம விதிகள் இந்திய அைசிதழில், 14.2.2000 சததியிட்ட SO 123(E) இல் 

தவளியிடப்பட்டன, பின்னை ் SO 1046(E), சததியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), சததி 11.10.20102, 9SO (E), சததி 

19.09.2006 மற்றும் SO 50 (E) சததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்). 
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4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலளயிடும் சபோது கூைல்மயோன துைப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது சத்தத்லதக் குலறக்க 

உதவும்; 

• இைண்டோம் நிலல தவடிப்பு முற்றிலும் தவிைக்்கப்படும் மற்றும் போலறகலள உலடப்பதற்கு 

லெட்ைோலிக் ைோக் பிசைக்கை ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயோன இலடதவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தோமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு பைோமைிக்கப்படும்; 

• பிளோஸ்டிங் சோதகமோன வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவோன மனித தசயல்போடு 

சநைங்களின் சபோது மின்சோைம் அல்லோத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

சமற்தகோள்ளப்படும்; 

• இலைசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்தவோரு வோைமும் இயந்திைங்களின் முலறயோன 

பைோமைிப்பு, எண்தணய் மற்றும் கிைீசிங் தசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலோன சத்தத்லத உருவோக்கும் இயந்திைங்களில் (HEMM) பணிபுைியும் 

ததோழிலோளைக்ளுக்கு ஒலி கோப்பிடப்பட்ட அலறகலள வழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திைங்களிலும் லசலன்சைக்ள் / மஃப்லைக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் தசல்லும் சோலலகளிலும் பசுலம அைண்/சதோட்டம் 

உருவோக்கப்படும். சதோட்டம் சத்தம் பைவுவலத குலறக்கிறது; 

• தெசஇ்எம்எம் ஆபசைட்டைக்ள் மற்றும் தெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுைியும் நபைக்ளுக்கு கோது 

மஃப்ஸ்/இயை ்பிளக்குகள் சபோன்ற தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகைணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் 

மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணைவ்ு இருந்தோலும் அவற்றின் பயன்போடு உறுதி தசய்யப்படும். 

• போதகமோன இலைசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணைல்வ ஏற்படுத்த, வழக்கமோன 

மருத்துவ பைிசசோதலன மற்றும் பணியோளைக்ளுக்கு முலறயோன பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்லககளின் கோைணமோக நில அதிைவ்ுகள், எக்ஸ்கசவட்டைக்ள், 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல், சபோக்குவைத்து வோகனங்கள் சபோன்ற சுைங்க இயந்திைங்களின் 

தசயல்போடு கோைணமோக எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது, இருப்பினும், குவோைியில் இருந்து நில அதிைவ்ுக்கோன 

முக்கிய ஆதோைம் தவடிப்பு ஆகும். நில அதிைவ்ுகளின் தபரும் தோக்கம் சுைங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிைோமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் கோணப்படுகிறது. குசச்ோ வீடுகள் 

தவடிப்பினோல் தூண்டப்படும் அதிைவ்ுகளோல் விைிசல் மற்றும் சசதம் ஏற்பட அதிக வோய்ப்புள்ளது, 

அசதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில அதிைவ்ுகலள தோங்கும். இது தவிை, தலை 

அதிைவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத உருவோக்கலோம். 

தவடித்தல் நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் மற்தறோரு தோக்கம் கற்கள் பறப்பது ஆகும். இலவ சுைங்க 

குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசோய வயல்களில் விழுந்து, நபைக்ளுக்கு கோயம் 

அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு சசதம் ஏற்படலோம். முன்தமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் கீசழ உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவோைியில் 

தவடிப்பதோல் ஏற்படும் நில அதிைவ்ுகள் அனுபவ சமன்போட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் சவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கோன அனுபவ சமன்போடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் சவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ைோக் கோைணி மோறிலி 

சக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிசலோ) 

B = போலற மற்றும் தளத்துடன் ததோடைப்ுலடய மோறிலி (தபோதுவோக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூைம் (மீ) 
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Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/ms 

P1 112 2.0km  0.144 

 

 

 

படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு P1 

 

 

 சமசல உள்ள வலைபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் 

போதுகோப்போன நிலல அளவுசகோல்களுக்கு சுைங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநைகத்தின் தபோது 

இயக்குநைகத்தின்படி, 80 கிசலோ தவடிப்புக்கோன கட்டணம் உசச் துகள் சவகமோன 8 மிமீ/விக்குக் 

குலறவோக உள்ளது. ஆனோல் அலனத்து திட்ட ஆதைவோளைக்ளும் ஒரு தவடிப்புக்கோன கட்டணம் 80 

கிசலோவிற்கும் குலறவோக இருக்க சவண்டும் என்பலதயும், பணியமைத்்தப்பட்ட நபைின் 

சமற்போைல்வயின் கீழ் ஆன்லசட் நிலலலமகளின் அடிப்பலடயில் ஒரு நோலளக்கு இைண்டு அல்லது 

மூன்று முலற தவடிப்லப சமற்தகோள்ள சவண்டும். எவ்வோறோயினும், நில அதிைவ்ுகள் மற்றும் 

தவடிப்பினோல் ஏற்படும் போலறகள் ஆகியவற்றோல் ஏற்படும் போதிப்புகலளத் தவிைக்்க சட்டப்பூைவ் 

சதலவகளின்படி கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் சமற்தகோள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவோைிகளில் தவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆழமோன துலள துலளயிடுதல் மற்றும் தோமதமோன 

தடட்டசனட்டைக்லளப் பயன்படுத்தி தவடித்தல் இல்லோமல் சமற்தகோள்ளப்படுகின்றன, இது தலை 

அதிைவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிைக்்கவும் போதுகோப்போன தவடிப்பிற்கோகவும் சைியோன அளவு 

தவடிக்கும், தபோருத்தமோன தண்டுப் தபோருட்கள் மற்றும் தபோருத்தமோன தோமத முலற 

பின்பற்றப்படும்; 
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 DGMS வழிகோட்டுதல்களின்படி தவடிப்பிலிருந்து சபோதுமோன போதுகோப்போன தூைம் பைோமைிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகோட்டுதல்களின்படி தவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 தவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் சநைத்தில் மட்டுசம சமற்தகோள்ளப்படும்; 

 ஒரு தோமதத்திற்கோன கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு தவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலோன தோமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 தவடிலவப்பின் சபோது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்கோலிகமோக நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இலடதவளி சபோன்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சைியோன தவடிப்லபக் 

தகோடுக்க சைியோக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி தபற்ற தவடி தவடிக்கும் நபை ்(லமனிங் சமட,் லமன்ஸ் ஃசபோைச்மன், 2 வது வகுப்பு 

சுைங்க சமலோளை ்/ 1 வது வகுப்பு சுைங்க சமலோளை)் நியமிக்கப்படுவோை.் 

 ஷோட் துப்போக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு ததோகுப்பு வலையப்படும் மற்றும் தவடிப்புத் ததோடங்கும் 

விைிவோன இயக்க நலடமுலறகலள சகோடிட்டுக் கோட்டுவதன் மூலம், பணியோளைக்ள் அல்லது 

தபோதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லோமல் தளத்தில் துப்போக்கிச ் சூடு நடவடிக்லககள் நலடதபறுவலத 

உறுதிதசய்யும். 

 தவடிக்கும் சக்திலயக் கட்டுப்படுத்தவும், கோற்சறோட்டம் / தவறோன தீயினோல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் சபோதுமோன சகோணத ்தண்டுப் தபோருள் பயன்படுத்தப்படும். 

 தடட்டசனட்டைக்ள் முன்னசை தீைம்ோனிக்கப்பட்ட வைிலசயில் இலணக்கப்பட்டு, எந்த சநைத்திலும் 

ஒசை ஒரு சோைஜ்் மட்டுசம தவடிக்கப்படுவலத உறுதிதசய்து, NONEL அல்லது அதுசபோன்ற வலக துவக்க 

அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிைவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் திலசயில் 

இருப்பலத உறுதி தசய்யும் வலகயில் தவடிப்பு தோமத வைிலச வடிவலமக்கப்பட சவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் சவகம் 8 தெைட்்ஸ்க்கு மிகோமல் இருக்க, தபோருத்தமோன தவடிக்கும் 

நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 தவடிக்கும் நலடமுலறகளின் தசயல்திறலன சைிபோைக்்க ஒவ்தவோரு 6 மோதங்களுக்கும் அதிைவ்ு 

கண்கோணிப்பு சமற்தகோள்ளப்படும். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிை ்தபருக்கத்தின் மீதோன தோக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏதனனில் அதன் மோறுபட்ட மற்றும் 

ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுைங்க நடவடிக்லககள் தபோதுவோக கோடழிப்பு, நிலச ் சீைழிவு, நீை,் கோற்று 

மற்றும் ஒலி மோசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் பூக்களின் 

நிலலலய சநைடியோகசவோ அல்லது மலறமுகமோகசவோ போதிக்கிறது. எவ்வோறோயினும், இந்த 

தோக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், தசயல்போட்டு முலற மற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட ததோழில்நுட்பத்லதப் தபோறுத்தது. தோக்கக் கணிப்பு என்பது தோக்க மதிப்பீட்டில் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மோற்றங்கலளக் தகோண்டு வைக்கூடிய திட்டச ்

தசயல்கலள அலடயோளம் கோட்டுகிறது. தற்சபோலதய ஆய்வு, சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தோல் ஏற்படக்கூடிய போதிப்புகலள முன்னறிவிப்பதற்கோகவும், அலதச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலுக்கும் வோழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதனுடன் ததோடைப்ுலடய 
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பல்லுயிை ் தன்லமலய உள்ளடக்கிய உயிைியல் பண்புகலள சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க 

சமற்தகோள்ளப்பட்டது. 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதைக்ள் மற்றும் பிற முள் இனங்கலள 

அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வோழ்விடக் கூறுகளின் மீதோன தோக்கங்கள் உள்ளூை ்அளவில் ஏற்படும் 

என்றோலும், பிைோந்திய அளவில் அலவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிைப்ோைக்்கப்படும் உயிைினங்களின் 

வோழ்க்லகச ்சுழற்சி சதலவகளுக்கு முக்கியமோனதோக இருக்கோது. சமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், சமல் 

தபஞ்சில் தவட்டப்பட்ட பகுதிகள் உள்ளூை ் / பூைவ்ீக இனங்கலள நடவு தசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தோவைமோக்கப்படும் மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீழ் தபஞ்சுகள் மலழநீை ் சசகைிப்பு 

அலமப்போக மோற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வோழ்விட வளங்கலள மோற்றும். இந்த பகுதியில் 

நீண்ட கோலமோக. தற்சபோதுள்ள சோலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; தோவைங்களின் போதிப்லபக் குலறக்க 

புதிய சோலலகள் அலமக்கப்படோது. 

வனவிலங்குகள் தபோதுவோக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தோவை உலற மற்றும் 

சமற்பைப்பு நீை ்இல்லோததோல் கோணப்படுவதில்லல. சில வீட்டு விலங்குகள் தவிை, ஊைவ்ன, முயல்கள் 

மற்றும் சில தபோதுவோன பறலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் கோணப்படுகின்றன. 

I. சுைங்கத்தின் தசயல்போட்டுக் கட்டத்தில் மைங்கள் எதுவும் தவட்டப்படோது. 

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவோன கோற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க சவண்டும். 

லோைியில் ஏற்றும் சபோது, தூசி உருவோக வோய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கோலிக விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தோவைங்கலள கணிசமோக போதிக்கும் என்று எதிைப்ோைக்்கப்படுவதில்லல. 

III. இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தபரும்பகுதி பயிை ் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய 

புதைக்ள் தகோண்ட அலலயில்லோத நிலப்பைப்போகும். எனசவ, இப்பகுதியின் தோவைங்களுக்கு எந்த 

போதிப்பும் ஏற்படோது 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் தகோண்டு சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லம திட்டத்தின் கீழ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பைிந்துலைக்கப்பட்டுள்ளன. கோற்று மோசுபோட்லடக் கட்டுப்படுத்த உயிைி-வடிப்போனோக 

தோவை இனங்களின் பங்லகப் புைிந்துதகோள்வதன் மூலம், தபோருத்தமோன தோவை இனங்கள் (முக்கியமோக 

மை இனங்கள்) பைப்பளவு/தளத் சதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட உயிைினங்களின் சதலவயோன 

தசயல்திறன் ஆகியவற்லற ஒப்புக்தகோள்ள பைிந்துலைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வோைியோக 

முன்தமோழியப்பட்ட சதோட்டத் திட்டத்தின் விவைங்கள் அட்டவலண 4.13 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுலம மண்டலத்தின் முக்கிய சநோக்கம் மோசுபோட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் 

இலடயில் ஒரு தலடலய வழங்குவதோகும். 

 தோவைப் பைப்பின் இழப்லப ஈடுதசய்யும் வலகயில், அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி, 

பல்சவறு கட்டங்களில் சதோட்டத் திட்டத்திற்கோக ஒதுக்கப்பட்ட ததோகுதியில், முக்கியமோக 

முன்தமோழியப்பட்ட பகுதிகளில் கோடு வளைப்்புத் திட்டத்லத சமற்தகோள்ள பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. 

இந்த வோழ்விட சமம்போட்டுத் திட்டம், விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிசயற்றப்படுவலத உறுதிதசய்து 

லமய மண்டலத்தில் மிகுதியோன நிலலலய சமம்படுத்தும். 

 மநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்ரற உள்ளடக்கும்: 
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 சத்தம் குலறப்பு 

 சூழலியல் மறுசீைலமப்பு 

 சமம்படுத்தப்பட்ட தோவைங்கள் மற்றும் சதோட்டப் பைப்பின் கோைணமோக பிைசதசத்தின் அழகியல், 

உயிைியல் மற்றும் கோட்சி சமம்போடு. 

4.5.2.2.1. மாவட்டத்தில் பைிந்துரைக்கப்பட்ட மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள்  

பயிைிடுவதற்கு வலககலள பைிந்துலைக்கும் சபோது பின்வரும் குறீப்புகள் பைிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்சபோதுள்ள உயிைினங்களின் இயற்லகயோன வளைச்ச்ி மற்றும் பல்சவறு உயிைினங்களின் 

உயிைவ்ோழ்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தோவை இனத்தின் தபோருத்தம். 

 பல்லுயிை ்தபருக்கத்லத உருவோக்குதல். 

 சவகமோக வளரும், அடைத்்தியோன விதோன நகல், வற்றோத மற்றும் பசுலமயோன தபைிய இலல பகுதி. 

 இயற்லக வளைச்ச்ியின் தபைிய விலளவுகள் இல்லோமல் மோசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் திறலமயோனது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பதவப்ப நிலலக்கு மிகவும் தபோருத்தமோன 

சதோட்டத்திற்கு முதன்லமயோனதோக கருதலோம். 

அட்டவரண 4.11:பசுகமஅைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை் பபாது பபயை் இனம் 

1 அசோடிைோக்டோ இண்டிகோ தமலியோசிசய சவம்பு, சவம்பு மைம் 

2 அல்பிசியோபோல்கசடோைியோ ஃசபசபசிசய புளி, புளியமைம் மைம் 

3 போலியோல்தியோசலோங்கிஃசபோலியோ அன்சனோசனசிசய கட்டுமைம் மைம் 

4 சபோைோசஸ் ஃபிளோதபல்லிஃபை ் அசைசகசிசய பலனமை பலன மைம் 

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ போதுகோப்பு தூைம், அடுத்தடுத்த கோடு வளைப்்புக்கு பயன்படுத்த 

அலடயோளம் கோணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கோடு வளைப்்பு எப்தபோழுதும் முலறயோகவும் அறிவியல் 

பூைவ்மோகவும் சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும். குத்தலக எல்லலயில் சவம்பு, தபோங்கமியோ, பின்னட்டோ 

மற்றும் சகசுவைினோ சபோன்ற பிைோந்திய மைங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

அதவன்யூ சதோட்டம் சமற்தகோள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிைவ்ோழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது. கோடு வளைப்்புத் திட்டம் அட்டவலண எண்.4.13 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் பசுலம மண்டல சமம்போட்டுத் திட்டத்திற்கோன பட்தஜட் அட்டவலண எண்.4.14 இல் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

   அட்டவரண 4.12:பசுகமஅைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு % 
இனத்தின் 

பபயை் 

வளைக்்கப்படும் என 

எதிை்பாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 1750 80% சவம்பு, 

தபோங்கமியோ 

பின்னோட 

சபோன்றலவ. 

1400 
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அட்டவரண 4.15: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பேட் 

  

P1 

தசயல்போடு  ஆண்டு தசலவு தசலவு 
I II III IV V 

எண்களில் 

சதோட்டம் 
94 94 94 94 94 

@ 100 ரூபோய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைோமைிப்பு 

உட்பட  

Rs 47,000 
சதோட்ட தசலவு 

9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 

கம்பி சவலி 

புதுப்பிதத்ல் (770 

மீட்டை)் 

2,31,000 - - - - 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs2,31,000 

கோைல்ண்ட் 

வடிகோல் 

புதுப்பிதத்ல் (700 

மீட்டை)் 

2,10,000 - - - - 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
Rs 2,10,000 

அணுகு சோலல 

மற்றும் 

பஞ்சோயத்து 

சோலலகளில் 

சதோட்டத்திற்கோன 

தசலவு 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

@ 100 ரூபோய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைோமைிப்பு 

உட்பட 
Rs. 20,000 

தமோத்தம் Rs 5,08,000 

 

 கனிமத்லத முழுலமயோக பிைித்ததடுத்த பிறகு, குழி மலழ மற்றும் கசிவு நீலை சசகைிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள கிணறுகலள ைீசோைஜ்் தசய்வதற்கோன நீைத்்சதக்கமோக தசயல்படும். 

மீன் வளைப்்பும் முயற்சி சமற்தகோள்ளப்படும். பள்ளங்கலளச ் சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். 

சுைங்க குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய உள்ள தோவைங்களின் மீது சுைங்கத்தின் தோக்கத்லத குலறக்க, 

சபோதுமோன போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்பட சவண்டும் என்று பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. 

சுைங்கம் என்பது வோகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகைித்த மோனுடவியல் தசயல்போடுகலள 

உள்ளடக்கியதோல், உள்ளூை ் மக்கலள ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும், அத்தலகய நடவடிக்லககளின் 

அதிகைித்த நன்லமகலளப் பற்றி அவைக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலமும் சில பகுதிகளுக்கு சவலி 

அலமக்கலோம். 

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சைணோலயம் மற்றும் உயிைக்்சகோள கோப்பகம் 

இல்லல. 

 இலடயக மண்டலத்தில் அைிதோன, உள்ளூை ் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிைினங்கள் எதுவும் 

பதிவோகவில்லல. எவ்வோறோயினும், சுைங்கத்தின் சபோது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்கோமல் இருக்க, குறிப்போக கோற்று மற்றும் சத்தத்திற்கோன மோசுக் கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயோன சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டத்துடன் சுைங்கத்தின் விஞ்ஞோன 

முலறலய நிைவ்ோகம் நலடமுலறப்படுத்தும். 

 சுைங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றி சவலி அலமத்தல், தவறோன விலங்குகள் நுலழவலதக் 

கட்டுப்படுத்துதல் 
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 பசுலமப் பட்லட சமம்போடு சமற்தகோள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் கோணப்படும் தோவைங்களுக்கு 

ஏற்படும் போதகமோன தோக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துலறயுடன் கலந்தோசலோசித்து தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த சூழலுக்கோன 

தணிப்பு நடவடிக்லககலள சமற்தகோள்வது. 

 தூசி அடக்கும் அலமப்பு சுைங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் நிறுவப்படும் 

 சுைங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சதோட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கோன வோழ்விடங்கலள 

உருவோக்கவும் பல்சவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழலல உருவோக்கவும் உதவும். பக்கத்து 

கிைோமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணைல்வ உருவோக்கி சமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 விலங்கினங்களின் வளைச்ச்ி மற்றும் வளைச்ச்ிக்கோக அலனத்து தடுப்பு நடவடிக்லககளும் 

எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிைோமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கோன விழிப்புணைல்வ உருவோக்குதல் 

மற்றும் சமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தோல், அலவகளுக்கு தீங்கு விலளவிக்கோமல் இருக்க, 

ததோழிலோளைக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மோலல 6.00 மணிக்கு சமல் எந்த பணியும் 

சமற்தகோள்ளக்கூடோது. 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சோதோைண கல் குவோைியில் இருந்து கழிவுநீை ் தவளிசயற்றம் முன்தமோழியப்படோததோல், சுைங்க 

நடவடிக்லககள் தற்சபோதுள்ள நீைவ்ோழ் சூழலுக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தோது. சுைங்க குத்தலக பகுதிக்குள் 

இயற்லகயோன வற்றோத சமற்பைப்பு நீைந்ிலல இல்லல. எனசவ, சுைங்க குத்தலக பகுதியில் நீைவ்ோழ் 

பல்லுயிை ்தபருக்கம் கோணப்படவில்லல. 

4.5.5. உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியோயம் சுைங்க நடவடிக்லகயோல் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை ்தபருக்கத்தில் ஏற்படும் 

பல்சவறு போதிப்புகலள எடுத்துக்கோட்டுகிறது. முக்கிய சுைங்க குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தோவைங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்போக அழிந்துவரும் உயிைினங்கள் (முக்கியமோக 

அழிந்துவரும் மற்றும் போதிக்கப்படக்கூடியலவ) அடிப்பலடத் தைவு மற்றும் அதன் தோக்கம் 

ஆகியவற்லறக் குறிப்பிடுகிறது. தோக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவைம் அட்டவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.14: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

சதசிய பூங்கோ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகோலமயில் 

சைணோலயம் / கோப்புக்கோடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலை / 

முகத்துவோைம் / கடல் 

தநல்லிமலல R.F 7Km வடசமற்கு 
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2 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

சமற்பைப்பு நீைின் தைத்லத 

போதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலை 

வழங்குகிறது 

'இல்லல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு விலங்குகள் 

லமயப் பகுதியில் வழக்கமோகக் 

கோணப்படுகின்றன. 

3 

அைிதோன அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிைினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அலமந்துள்ளது.   

முக்கிய சுைங்க குத்தலக பகுதியில் எந்த 

ஆபத்தோன, ஆபத்தோன, போதிக்கப்படக்கூடிய 

இனங்கள் கோணப்படவில்லல. 

4 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கோன 

நீைந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல' 

5 
இந்த திட்டம் இடம்தபயைவ்ு 

போலதகலள போதிக்கும் 

கண்கோணிப்புக் கோலத்தில் இடம்தபயைத்ல் 

போலத இல்லல. 

6 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

அருகில் உள்ள பல்லுயிைப்் பகுதிலய 

போதிக்கும் வண்டல் மண்லண 

அதிகைிக்கிறது. 

சதோட்ட வடிகோல்கள் சபோன்ற சமற்பைப்பு ஓலட 

சமலோண்லம அலமக்க 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, எனசவ அருகில் 

சுைங்கப் பகுதி இருக்கோது. 

7 

திட்ட நடவடிக்லககளோல் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மைணம் ஏற்படும் அபோயம் 

'இல்லல' 

8 

திட்டத்தின் தசயல்போடுகள் 

பறலவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்தபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் போதிக்கப்படுகின்றன. 

சுைங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்தபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்லல. விலங்கினங்கள் 

தபரும்போலும் இலடயக பகுதியில் இருந்து 

இடம்தபயைந்்தன. 

9 

சுைங்கத ் திட்டம் வன 

அடிப்பலடயிலோன வோழ்வோதோைத்லத 

போதிக்கிறது / உள்ளூை ் வோழ்வோதோைம் 

சோைந்்துள்ள எந்ததவோரு குறிப்பிட்ட 

வன உற்பத்திலயயும் போதிக்கிறது 

'இல்லல' 

10 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீை ் வழங்கும் 

கழிவுநீலை நீைந்ிலலகளில் 

தவளியிடுகிறது 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீைந்ிலலகள் 

இல்லோததோல் நீை ்மோசுபடுவதற்கோன வோய்ப்புகள் 

குலறவு. 

11 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் 

இனப்தபருக்கம், கடல் சூழலியலல 

போதிக்கும். 

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள லமயத்தில் 

இல்லல. சுைங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய 

சுைங்கப் பகுதியில் இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு 

கட்டும் இடம் இல்லல. 

12 

இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 

தகோண்ட ஒரு பகுதியின் 

தோவைங்கலள போதிக்கும் 

'இல்லல' 

13 

வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

சவண்டும், கோைப்ன் உயை ்

சீக்தவஸ்ட்சைஷன் உள்ளது 

‘இல்லல’ இங்கு வன நிலம் மோற்றப்படவில்லல. 

*( வடிவ ஆதோைம்: EIA வழிகோட்டுதல் லகசயடு-சுைங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
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4.5.6. எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 இந்த அத்தியோயம் சுைங்க நடவடிக்லகயோல் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை ் தபருக்கத்தில் 

ஏற்படக்கூடிய பல்சவறு போதிப்புகலள எடுத்துக்கோட்டுகிறது. முக்கிய சுைங்க குத்தலக பகுதியில் 

அைிதோன, அவ்வப்சபோது,  வழக்கமோன, தோவைங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகள் குறிப்போக 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் (முக்கியமோக அழிந்துவரும், அழிந்துவரும் மற்றும் 

போதிக்கப்படக்கூடியலவ) பற்றி சபசுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் அபோயத்லத அளவிடுவதற்கும், கணிப்பு 

தசய்வதற்கும் பின்வரும் முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. அடுத்த தசயல்போட்டுக் கோலத்திற்கோன 

எதிைப்ோைக்்கப்படும் சிக்கல்களின் விவைங்கள் சோத்தியமோன போதிப்புகள் மற்றும் சிக்கலலச ்

சந்திப்பதற்கோன தணிப்பு நடவடிக்லககளுடன் சுருக்கப்பட்டுள்ளன (அட்டவலண எண்.4.16). 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

4.6.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுைங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து உருவோகும் தூசி, அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள ததோழிலோளைக்ள் 

மற்றும் மக்களின் ஆசைோக்கியத்தில் எதிைம்லறயோன தோக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பைக்ளின் இயக்கத்தோல் அணுகுமுலற சோலலகள் சசதமலடயலோம் 

 சநைடியோகவும் மலறமுகமோகவும் சவலல வோய்ப்புகலள அதிகைிப்பதன் மூலம் இப்பகுதி மக்களின் 

தபோருளோதோை நிலலலய உயைத்்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திைங்கள் மற்றும் உபகைணங்களுக்கு நல்ல பைோமைிப்பு நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும், 

இது சோத்தியமோன இலைசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிைக்்க உதவும். 

 மத்திய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோைியத்தின் (CPCB) வழிகோட்டுதலின்படி திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ்

சுற்றிலும் பசுலமப் பட்லட உருவோக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்லபக் குலறக்க கோற்று மோசுக் கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 ததோழிலோளைக்ளின் போதுகோப்பிற்கோக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், போதுகோப்பு கோலணிகள், 

கண்ணோடிகள், ஏப்ைன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் கோதுகலளப் போதுகோக்கும் சோதனங்கள் சபோன்ற 

தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகைணங்கள் சுைங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து சநைடியோகவும் மலறமுகமோகவும் ைோயல்டி, வைி, வைிகள் சபோன்றவற்றின் 

மூலம் நிதி வருவோய் மூலம் மோநில மற்றும் மத்திய அைசுகளுக்கு பயன் 

 சமற்கூறிய விவைங்களிலிருந்து, குவோைி தசயல்போடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம பயக்கும் 

சநைம்லறயோன தோக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுைங்கத்தின் தசயல்போட்டுக் கட்டத்தில் ததோழில்சோை ் ஆசைோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பு அபோயங்கள் 

ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயோக பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவோச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபோயங்கள் 

 தவடிமருந்து சசமிப்பு மற்றும் லகயோளுதல் 
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4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கோ தூசியின் நீண்டகோல தவளிப்போடு சிலிசகோசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பைிந்துலைக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கசவட்டை ்மற்றும் டிப்பைக்ளின் சகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதோைத்துடன் இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்போடு கட்டோயமோக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுைங்க நடவடிக்லககளின் சபோது ததோழிலோளைக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளோக சநைிடும். பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்த முன்தமோழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியோளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமோன இலைசச்ல் அளலவ ஒரு நோலளக்கு 8 மணி 
சநைத்திற்கும் சமலோக சகட்கும் போதுகோப்பு இல்லோமல் தவளிப்படுத்த மோட்டோைக்ள். 

 8 மணிசநைத்திற்கு சமமோன ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் சபோது 

அல்லது சைோசைி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் சபோது தசவிப்புலன் போதுகோப்பின் 

பயன்போடு தீவிைமோக தசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயை ் மஃப்ஸ் கோதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் குலறக்கும் திறன் 

தகோண்டதோக இருக்கும். 

 அதிக இலைசச்ல் அளவுக்கு தவளிப்படும் ததோழிலோளைக்ளுக்கு அவ்வப்சபோது மருத்துவ தசவிப்புலன் 

சசோதலனகள் தசய்யப்படும் 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபோயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் முன்தமோழியப்பட்டுள்ளன 

 பணித்தள போதுகோப்பு சமலோண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியோளைக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

 தற்தசயலோன போலற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ைிலவத் தடுக்க, குறிப்போக தவடிப்பு 

நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, ததோழிலோளைக்ளுக்கு தவளிப்படும் ஒவ்தவோரு சமற்பைப்லபயும் போலற 

அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு தசய்யப்படும்; 

 இயற்லக தலடகள், தற்கோலிக தண்டவோளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து சமிக்லஞகள் போலற 

தபஞ்சுகள் அல்லது தலை மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் அதிகமோன உயைத்தில் சவலல தசய்யப்படும் 

மற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சோலலகள் மற்றும் நலடபோலதகலள பைோமைித்தல், சபோதுமோன நீை ்வடிகோல் வழங்குதல் 

மற்றும் சோதோைண கிைோவல் சபோன்ற அலனத்து வோனிலல சமற்பைப்புடன் வழுக்கும் பைப்புகலளத் 
தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபைக்ளும் முன் சவலலவோய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்சபோது மருத்துவ பைிசசோதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவோைக்ள். பின்வரும் சசோதலனகலள நடத்துவதன் மூலம் பணியோளைக்ள் ததோழில் 

சோைந்்த சநோய்களுக்கு கண்கோணிக்கப்படுவோைக்ள் 

 தபோது உடல் பைிசசோதலனகள் 

 ஆடிசயோதமட்ைிக் சசோதலனகள் 

 முழு மோைப்ு, எக்ஸ்சை, நுலையீைல் தசயல்போட்டு சசோதலனகள், ஸ்லபசைோதமட்ைிக் சசோதலனகள் 

 கோலமுலற மருத்துவ பைிசசோதலன - ஆண்டுசதோறும் 

 நுலையீைல் தசயல்போடு சசோதலன - ஆண்டுசதோறும், தூசி தவளிப்படும் 
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 கண் பைிசசோதலன 

தளத்தில் அத்தியோவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதை பைிசசோதலன வசதிகள் 

இலவசமோக வழங்கப்படும். உடனடியோக சிகிசல்சக்கோக சுைங்கத்தில் முதலுதவி தபட்டி 

லவக்கப்படும். 

சதைந்்ததடுக்கப்பட்ட பணியோளைக்ளுக்கு ததோடைந்்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி 

பயிற்சி தபற்ற உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல்கள் மூசலோபோய இடங்களில் கோட்டப்படும். 

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

 இந்த முன்தமோழியப்பட்ட குவோைியில் இருந்து கழிவுகள் எதுவும் எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுைங்கத் திட்டங்களில் சுைங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமோன சுற்றுசச்ூழல் சதலவ. சுைங்க மூடல் 

திட்டம் ததோழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கலள முற்சபோக்கோன மற்றும் 

பிந்லதய மூடல் தசயல்போடுகலள உள்ளடக்கியதோக இருக்க சவண்டும். மூடல் தசயல்போடு என்பது 

திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து ததோடங்கும் ததோடைச்ச்ியோன தசயல்போடுகள் ஆகும்.  

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுைங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீசழ விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுைங்க சவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் சபோன்றவற்லற உள்ளடக்கிய அலனத்து 

மோனுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுைங்கம் தசயலிழந்த பிறகு மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ைீதியோக 

நிலலயோனதோக இருக்க சவண்டும். சதோல்வி அல்லது இயற்பியல் ைீதியோன சைிவின் விலளவோக தபோது 

சுகோதோைம் மற்றும் போதுகோப்புக்கு எந்த ஆபத்லதயும் அவைக்ள் முன்லவக்கக்கூடோது, சமலும் அவைக்ள் 

வடிவலமக்கப்பட்ட தசயல்போடுகலள அவைக்ள் ததோடைந்்து தசய்ய சவண்டும். முன்தமோழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு கோலங்கள் மற்றும் போதுகோப்பு கோைணிகள் தவள்ளம், சூறோவளி, கோற்று அல்லது 

பூகம்பங்கள் சபோன்ற தீவிை நிகழ்வுகள் மற்றும் அைிப்பு சபோன்ற பிற இயற்லக நிைந்தை சக்திகலள 

முழுலமயோக கணக்கில் எடுத்துக்தகோள்ள சவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுைங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இைசோயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க சவண்டும். இதன் 

தபோருள், உசலோகங்கள், உப்புகள் அல்லது கைிம சசைம்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் இைசோயன 

மோற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் தபோது சுகோதோைம் மற்றும் போதுகோப்பிற்கு ஆபத்லத 

ஏற்படுத்தக்கூடோது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் சீைழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடோது. போதகமோன 

விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய மோசுபடுத்தும் தவளிசயற்றம் முன்கூட்டிசய கணிக்கப்பட்டோல், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபோருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீைின் தைம் மற்றும் அளவு 

சபோன்றவற்லற சமம்படுத்த தசயலற்ற சிகிசல்ச சபோன்ற தபோருத்தமோன தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலோம். மூடிய சுைங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீை,் மண் மற்றும் கோற்றின் 

தைங்களுக்கு சட்டப்பூைவ் வைம்புகலள மீறும் மோசுபடுத்தும் தசறிவுகளின் போதகமோன விலளவு எதுவும் 

இல்லல என்பலத கண்கோணிப்பு நிரூபிக்க சவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திைத்தன்லம முதன்லமயோக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் 

பண்புகலள சோைந்்துள்ளது, அசதசமயம் சுைங்க தளத்தின் உயிைியல் உறுதிப்போடு மறுவோழ்வு மற்றும் 

இறுதி நில பயன்போட்டுடன் தநருக்கமோக ததோடைப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிைியல் 

நிலலத்தன்லமயோனது, மண்ணின் உலறலய நிலலப்படுத்துதல், அைிப்பு/கழுவுதல், கசிவு 



 

133 

 

சபோன்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் அல்லது இைசோயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமோக 

போதிக்கலோம். 

 புனைவ்ோழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய சநோக்கங்களில் ஒன்று சீைக்ுலலந்த தளத்தின் மீது ஒரு தோவை 

உலற தபோதுவோக உள்ளது, ஏதனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கோன சிறந்த நீண்ட கோல முலறயோக 

தோவை உலற உள்ளது. மறுவோழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிலசவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயோன 

தோவை சமூகத்லத நிறுவுவதற்கோன தசயல்முலற ததோடங்குகிறது. மறு தோவைங்களுக்கு, மண்ணின் 

ஊட்டசச்த்து அளலவ சமலோண்லம தசய்வது ஒரு முக்கியமோன கருத்தோகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்சசைப்்பது பயனுள்ளதோக இருக்கும். 

 பைப்பப்பட்ட சமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள தபோருலள விட குலறவோக இருந்தோல் எ.கோ. 

சமூக கோடுகளின் வளைச்ச்ிக்கோக 

 இயற்லகயோக நிகழும் தோவைங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து சதலவப்படும் தோவைங்கலள வளைக்்கும் 

சநோக்கம் எ.கோ. விவசோயத்திற்கோன திட்டமிடல் 

 ஈைப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் கோைணியோக இல்லோத கோலங்களில் பூைவ்ீக தோவைங்களிலிருந்து விலைவோன 

வளைச்ச்ிலய தபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கோ. பசுலம தலடகளின் வளைச்ச்ி 

 சுைங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க சவண்டும். சுைங்க மூடல் 

என்பது அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோகும் மற்றும் சுைங்க மூடல் திட்டத்தில் 

விவைிக்கப்பட்டுள்ள தசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் சமற்தகோள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்தமோழிவுக்கு மோற்று பைிசீலலன என்பது EIA தசயல்முலறயின் சதலவயோகும். 

ததளிவுலை தசயல்போட்டின் சபோது, ஒரு முன்தமோழிவுக்கோன மோற்றுகலள சநைடியோகசவோ அல்லது 

அலடயோளம் கோணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் குறிப்பிடுவதன் மூலமோகசவோ பைிசீலிக்கலோம் 

அல்லது சுத்திகைிக்கலோம். மோற்று வழிகளின் ஒப்பீடு, குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தோக்கங்களுடன் 

திட்ட இலக்குகலள அலடவதற்கோன சிறந்த முலறலயத் தீைம்ோனிக்க உதவுகிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி திட்டம் என்பது சோதோைண கல் 

மற்றும் கிைோவல் தவட்டி எடுப்பதற்கோன ஒரு சுைங்க திட்டமோகும், இது கனிம குறிப்பிட்ட மற்றும் தளம் 

சோைந்்தது. முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க குத்தலகப் பகுதி பின்வரும் நன்லமகலளக் தகோண்டுள்ளது:- 

 கனிம இருப்பு கோடு அல்லோத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனசவ ஆை ்& ஆை ்சிக்கல்கள் இல்லல. 

 சுைங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லோ மற்றும் நீைந்ிலலகள் 

இல்லல. 

 இந்த பிைோந்தியத்தில் திறலமயோன, அலை திறலமயோன மற்றும் திறலமயற்ற ததோழிலோளைக்ள் 

கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, சபோக்குவைத்து, தகவல் ததோடைப்ு மற்றும் உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

சபோன்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு இலணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதோக உள்ளது. 

 சுைங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீை ்மட்டத்தில் குறுக்கிடோது. எனசவ, நிலத்தடி நீை ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

எந்த போதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிைவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கோல வைலோற்றில் நிலசச்ைிவு, 

நிலநடுக்கம், சைிவு சபோன்ற தபைிய வைலோறுகள் எதுவும் பதிவு தசய்யப்படவில்லல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுைங்கத் தளம் கனிமப் பகுதி என்பதோல் மோற்று வழிகள் எதுவும் பைிந்துலைக்கப்படவில்லல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள காைணிகள் 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடிக்கும் முலறயுடன் கூடிய இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட திறந்த வோைப்்பு 

சுைங்க தசயல்போடு அப்பகுதியில் சோதோைண கல்லலப் பிைித்ததடுக்க பயன்படுத்தப்படும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுைங்க குத்தலக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்லமகலளக் 

தகோண்டுள்ளன - 
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o கனிம படிவு ஒசை மோதிைியோகவும், போத்சதோலித் உருவோக்கமோகவும் இருப்பதோல், நிலத்தடி 

முலறலய விட திறந்ததவளி சவலல தசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

o தபோருள் எக்ஸ்கசவட்டை ் உதவியுடன் டம்பைக்ள் / டிைிப்பைக்ளில் ஏற்றப்பட்டு சதலவப்படும் 

வோடிக்லகயோளைக்ளுக்கு தகோண்டு தசல்லப்படும். 

o தவடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடித்தல் 

ததோழில்நுட்பம் சதலவயோன துண்டு துண்டோக தகோடுக்கிறது, இதனோல் கனிமம் போதுகோப்போக 

லகயோளப்பட்டு இைண்டோம் நிலல தவடிப்பு இல்லோமல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

o குவோைி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலை திறன் தகோண்ட ததோழிலோளைக்ள் அருகில் உள்ள 

கிைோமங்கலளச ்சுற்றி எளிதோகக் கிலடக்கும். 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

 இந்த திட்டத்திற்கு திறந்த வோைப்்பு இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட முலற சதைந்்ததடுக்கப்பட்டது. 

இந்த ததோழில்நுட்பம் குலறவோன சூல்தகோள்ளல் கோலத்லதக் தகோண்டுள்ளது, தபோருளோதோை ைீதியோக 

லோபகைமோனது, போதுகோப்போனது மற்றும் குலறந்த உலழப்புச ் தசலலவக் தகோண்டது. சந்லத 

நிலலலமக்கு ஏற்ப உற்பத்திலய அதிகைிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

தநகிழ்வுத்தன்லமலயக் தகோண்டுள்ளது.   
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்கோணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் நிகழக்கூடிய 

சோத்தியமோன மோற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் நிலலலய பைோமைிக்க சதலவயோன 

இடங்களில் சைிதசய்யும் நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் அல்லது குலறபோட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள 

கருவியோகும் மற்றும் எதிைக்ோல திருத்தங்களுக்கோன நுண்ணறிலவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பின் முக்கிய சநோக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் 

தசயல்போட்டுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் தபறப்பட்ட முடிவுகள் 

திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி தசய்வதோகும். முடிவுகளின் முந்லதய 

கணிப்பில் இருந்து கணிசமோன விலகல் ஏற்பட்டோல், கோைணத்லத அலடயோளம் கோணவும், தீைவ்ு 

நடவடிக்லககலள பைிந்துலைக்கவும் இது அடிப்பலடத் தைவோக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூைவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு 

கட்டோயமோகும், SEIAA வழங்கிய EC உத்தைவுகளின் கீழ் கண்கோணிப்பு ததோடைப்ோன தபோருத்தமோன 

நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிழ்நோடு மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோைியத்தின் உத்தைவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ தசயல்படுத்துதல் மற்றும் கோலமுலற கண்கோணிப்பு திட்ட ஆதைவோளைோல் (சுைங்க 

உைிலமயோளை)் சமற்தகோள்ளப்படும். இந்த முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தினோல் ஏற்படும் போதிப்புகலள 

கண்கோணிப்பதற்கோக ஒரு விைிவோன கண்கோணிப்பு தபோறிமுலற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய 

அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் தவடிப்பு அதிைவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திைங்கள் மற்றும் 

வோகனங்கலள பைோமைித்தல், சுைங்க வளோகத்தில் வீட்டு பைோமைிப்பு, சதோட்டம், சுற்றுசச்ூழல் 

சமலோண்லம திட்டத்லத தசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் சபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுைங்க நிைவ்ோகத்தோல் கண்கோணிக்கப்படும். 

மறுபுறம்,பசுளை அைண் சமம்போடு, சுற்றுசச்ூழல் தை கண்கோணிப்பு சபோன்ற பகுதி அளவிலோன 

போதுகோப்பு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துவது, அவைக்ளின் சுைங்க நிைவ்ோகத்திற்கு அறிக்லக 

தசய்யும் மூத்த நிைவ்ோகியோல் சமற்தகோள்ளப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட முழு குவோைியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பு 

நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துவலத கண்கோணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு தசல் (EMC) 

அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் தபோறுப்புகள்: 

• மோசுக்கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத தசயல்படுத்துவலத கண்கோணித்தல் 

• சதோட்டத்திற்கு பிந்லதய பைோமைிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மோசுக் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன சைிபோைக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் ததோடைப்ுலடய பிற தசயல்போடு 

• சதலவப்படும்சபோது நிபுணைின் ஆசலோசலனலயப் தபறுதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்கோணிப்பு திட்டங்கலளயும் 

ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வோறு உருவோக்கப்படும் தைவு ததோடைந்்து மோநில ஒழுங்குமுலற 

நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளோக வழங்கப்படும். 

கண்கோணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மோதிைி மற்றும் பகுப்போய்வு அறிக்லக ஒவ்தவோரு 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்ட ஆதைவோளைோலும் அலையோண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு இலடதவளியில் 

தமிழ்நோடு மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோைியத்திற்கு (TNPCB) சமைப்்பிக்கப்படும். அலையோண்டு அறிக்லககள் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், பிைோந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் 

சமைப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மோதிைி மற்றும் பகுப்போய்வு மத்திய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோைியம் (CPCB) / 

சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கோலநிலல மோற்ற அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகோட்டுதல்களின்படி 

இருக்கும்.     
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படம் 6.1: முன்தமோழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு குழு 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் தசயல்போடுகளோல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் போதிப்லபக் 

குலறக்கும் வலகயில் அத்தியோயம்-4 இல் முன்தமோழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்ட ஆதைவோளை ்

அரமப்பின் 

தரலவை் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுைங்க சமலோளை ்

லமன் 

ஃசபோைச்மன் 

சுைங்க துலண தள சமற்போைல்வயோளை ்

எம்சபனல் ஆசலோசகை ்/ 

தவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகைிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகோைி 

உதவியோளை ் சதோட்டக்கோைை ் தண்ணீை ்ததளிப்போன் 

ஆபசைட்டை ்
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தசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலோக்க அட்டவலண 6.1 இல் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துலைகள் கோல கட்டம் அட்டவலண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதற்கு முன் திட்டம் ததோடங்கிய 

உடசனசய 

2 
மண் தைக் கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதற்கு முன் திட்டம் ததோடங்கிய 

உடசனசய 

3 

நீை ்மோசு கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியோக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

4 

கோற்று மோசு 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியோக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

5 

ஒலி மோசுக் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுைங்க நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியோக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுைங்க நடவடிக்லககளுடன் ஒவ்தவோரு 

ஆண்டும் கட்டம் வோைியோக 

தசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியோக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண  

 கடலமகள் நிலறசவற்றப்படுவலத கண்கோணிப்பு உறுதி தசய்யும். இது சட்டப்பூைவ் 

தைங்களுக்கு எதிைோக அளவீடு தசய்வதற்கோக தவளிசயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகளின் 

அளவுகள் மற்றும் தசறிவுகள் சபோன்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் சநைடி அளவீடு மற்றும் பதிவு 

வடிவத்லத எடுக்கலோம். கண்கோணிப்பில் சமூக-தபோருளோதோை ததோடைப்ு, உள்ளூை ் ததோடைப்ு 

நடவடிக்லககள் அல்லது புகோைக்ளின் மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுைங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு பின்வருமோறு சமற்தகோள்ளப்படும்: 

• கோற்றின் தைம்; 

• நீை ்மற்றும் கழிவு நீை ்தைம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தைம்; மற்றும் 

• பசுலம அைண் சமம்போடு 

கண்கோணிப்பு விவைங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவைிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

S. 

No. 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்கோணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

கோலம் அதிைத்வண் 

1 கோற்று தைம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
சநைம் 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 



 

140 

 

2 
வோனிலல 

ஆய்வு 

கோற்று 

கண்கோணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இைண்டோம் 

நிலல தைவு  

மணிசநைம் 

/ தினசைி 

ததோடைச்ச்ியோன 

ஆன்லலன் 

கண்கோணிப்பு 

கோற்றின் சவகம், 

கோற்றின் திலச, 

தவப்பநிலல, 

3 
நீை ்தை 

கண்கோணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1சமற்பைப்பு 

நீை ்& 1 

நிலத்தடி நீை)் 

- 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீை ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 

கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீை ்மட்டம் 

- 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிசநைம் 

/ தினசைி 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இைவு 

6 அதிைவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

தவடிக்கும் 

தசயல்போட்டின் 

சபோது 

உசச் துகள் சவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுலம அைண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசைி மோதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பைோமைிப்பு 

ஆதோைம்: கனிம சுைங்கத்திற்கோன லகசயட்டின் வழிகோட்டுதல், பிப்ைவைி 2010 

6.4 EMP க்கான பட்பேட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்கோணிப்பதற்கோன தசலவு, கண்கோணிக்கப்பட சவண்டிய 

அளவுரு, அதிைத்வண் தகோண்ட இடங்கலள மோதிைி/கண்கோணித்தல் மற்றும் ஒவ்தவோரு 

முன்தமோழிவுக்கும் எதிைோன தசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளன. NABL 

/ MoEF ஆல் அங்கீகைிக்கப்பட்ட தவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்கோணிப்பு பணி தவளி ஆதோைமோக 

தசய்யப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு திட்டத்திற்கோன முன்தமோழியப்பட்ட மூலதனச ்தசலவு ரூ. 76,000/- 

மற்றும் ஒவ்தவோரு முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 3,80,000/- ததோடை ்தசலவு ஆகும். 
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அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பேட்  

உத்மதசம் – P1 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 கோற்றின் தைம் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 வோனிலலயியல் 

3 நீை ்தைம் 

4 நீைியல் 

5 மண்ணின் தைம் 

6 சத்தம் தைம் 

7 அதிைவ்ு ஆய்வு 

பமாத்தம் Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 கோற்றின் தைம், நீைின் தைம், இலைசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

பற்றிய கண்கோணிக்கப்படும் தைவு, சதலவயோன திருத்த நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கோக சுைங்க 

சமலோண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் தலலவை ்ஆகிசயோைோல் அவ்வப்சபோது ஆய்வு தசய்யப்படும். 

கண்கோணிப்புத் தைவுகள் தமிழ்நோடு மோநில மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோைியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்தவோரு ஆண்டும் MoEF& CC மற்றும் 

அலையோண்டு இணக்க கண்கோணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிைோந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு 

சமைப்்பிக்கப்படும். 

கோலமுலற அறிக்லககள் சமைப்்பிக்கப்பட சவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலையோண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலையோண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுைங்கத் துலற: கோலோண்டு, அலையோண்டு வருடோந்திை அறிக்லககள் 

 

சுைங்க சமலோளை/்முகவை ்தவிை, கோலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுைங்க போதுகோப்பு இயக்குனை,் 

• ததோழிலோளை ்அமலோக்க அதிகோைி, 
•துலறயோல் நிைண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி தவடிதபோருட்கலளக் கட்டுப்படுத்துபவை.் 
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்தமோழிபவை ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தோல் அலடயோளம் கோணப்பட்ட 

வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டன. தபோதுமக்கள் மற்றும் பிற 

பங்குதோைைக்ளோல் அலடயோளம் கோணப்பட்ட வலககள் தபோது விசோைலணக்குப் பிறகு 

இலணக்கப்படும். 

 தபோது ஆசலோசலன 

 இடை ்மதிப்பீடு 

 சபைிடை ்சமலோண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுதமோத்த தோக்க ஆய்வு 

 பிளோஸ்டிக் கழிவு சமலோண்லம 

 சகோவிட்-க்கு பிந்லதய சுகோதோை சமலோண்லம திட்டம் 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நோடு மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோைியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினை ் தசயலோளருக்கோன 

விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மோவட்டத்தில் அதன் அருகோலமயில் பைந்த அளவிலோன 

தபோதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிதசய்யும் வலகயில், முலறயோக, சநைக்கட்டுப்போடு மற்றும் 

தவளிப்பலடயோன முலறயில் தபோது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் நடத்த சவண்டும். வலைவு EIA / EMP 

அறிக்லக மற்றும் தபோது விசோைலண நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவைிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பை ் 31 ஆம் சததியிடட் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்போத் சுைங்கப் 

போதுகோப்பு இயக்குநைகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடை ் மதிப்பீட்டு வழிகோட்டுதலின் 

அடிப்பலடயில் இடை ்மதிப்பீட்டிற்கோன வழிமுலற உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடை ்மதிப்பீட்டு 

தசயல்முலற சநோக்கம் தகோண்டது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து தசயல்போடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சோத்தியமோன அபோயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் சதலவப்படுபவைக்ளுக்கு 

முன்னுைிலம அளிப்பதற்கோக அந்த ஆபத்துகளின் அபோய அளலவ மதிப்பிடுதல். சமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் தபோறுப்போன வழிமுலறகள் அலடயோளம் கோணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககள், கோல அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமோன தபோறுப்புகளுடன் பதிவு 

தசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உசலோக சுைங்கத்லத நிைவ்கிப்பதற்கோன தகுதிச ்சோன்றிதலழ லவத்திருக்கும் 

தகுதி வோய்ந்த சுைங்க சமலோளைின் வழிகோட்டுதலின் கீழ் முழு குவோைி நடவடிக்லகயும் 

சமற்தகோள்ளப்படும். இடை ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழோமல் தடுக்க 

சதலவயோன நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

 இந்த முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததோடைப்ுலடய தசயல்போடுகள் 

ததோடைப்ோக மனித தூண்டுதலோல் ஏற்படும் அபோயங்களின் கோைணிகள் விைிவோன பகுப்போய்வுடன் 

சுைங்கத்திற்கோன கோைணங்கள் மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் கீசழ அட்டவலண 7.1 இல் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து காைணிகள் ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 தவடிதபோருட்கள் 

மற்றும் கனைக சுைங்க 

இயந்திைங்கள் 

கோைணமோக 

விபத்துக்கள் 

தவறோன 

லகயோளுதல் 

மற்றும் 

போதுகோப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து போதுகோப்பு 

முன்தனசச்ைிக்லககள் மற்றும் சுைங்க 

சட்டம், 1952, தமட்டோலிஃதபைஸ் சுைங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் சுைங்க 

விதிகள், 1955 ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுைங்க நடவடிக்லககளின் 

சபோதும் கண்டிப்போக 

பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு ததோழிற்பயிற்சி 

லமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

ததோழிலோளைக்ள் 

அனுப்பப்படுவோைக்ள் 

▪ அங்கீகைிக்கப்படோத நபைக்ளின் 

நுலழவு தலட தசய்யப்படும்; 

▪ சுைங்க அலுவலக வளோகம் மற்றும் 

சுைங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்போடுகள்; 

▪ போதுகோப்பு கோலணி, தெல்தமட், 
கண்ணோடி சபோன்ற அலனத்து 

போதுகோப்பு உபகைணங்களின் 

ஏற்போடுகளும் ஊழியைக்ளுக்குக் 

கிலடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்போட்டிற்கோன வழக்கமோன 

சசோதலன 

▪ அங்கீகைிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி 

குவோைி சவலல தசய்தல் மற்றும் 

சுைங்கத் திட்டங்கலள ததோடைந்்து 

புதுப்பித்தல்; 

▪ சுைங்கத்தின் பக்கங்கலள தினசைி 
அடிப்பலடயில் சுத்தம் தசய்வது, 

அதிகப்படியோன அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுவலதத் தவிைப்்பதற்கோக 

தினமும் தசய்யப்பட சவண்டும்; 

▪ தவடிதபோருட்கலளக் லகயோளுதல், 

சோைஜ்் தசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 

ஆகியலவ சுைங்க சமலோளைின் 

சமற்போைல்வயின் கீழ் மட்டுசம 

திறலமயோன நபைக்ளோல் 

சமற்தகோள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியோளைின் 

வழிகோட்டுதல்களின்படி அலனத்து 

சுைங்க உபகைணங்கலளயும் 

பைோமைித்தல் மற்றும் சசோதலன 

தசய்தல். 
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2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற மற்றும் 

போதுகோப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

கோற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

கோைணமோக, 

குழல்கலள 

தவடிக்கலோம் 

 

துைப்பண கம்பி 

உலடந்து 

சபோகலோம் 

▪ துலளயிடுதலுக்கோக (SOP) நிறுவப்பட்ட 

போதுகோப்போன இயக்க முலற 

கண்டிப்போக பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி தபற்ற ஆபசைட்டைக்ள் மட்டுசம 

பணியமைத்்தப்படுவோைக்ள். 

▪ பிளோஸ்டை ் / பிளோஸ்டிங் ஃசபோைச்மன் 

அலனத்து இடங்கலளயும் 

முழுலமயோக ஆய்வு தசய்யும் வலை, 

துப்போக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

ததோடங்கப்படக்கூடோது. 

▪ துலளயிடுதல் சநைடியோக ஒன்றன் சமல் 

ஒன்றோக உள்ள இடங்களில் 

தபஞ்சுகளில் ஒசை சநைத்தில் 

சமற்தகோள்ளப்படக்கூடோது. 

▪ ஆபசைட்டை ் லகசயட்டின்படி கம்ப்ைசை ்

மற்றும் துைப்பண உபகைணங்களில் 

உள்ள சதய்ந்து சபோன போகங்கலள 

அவ்வப்சபோது தடுப்பு பைோமைிப்பு 

மற்றும் மோற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈைமோன துலளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட சவண்டும், திறலமயோன 

சவலல நிலலயில் பைோமைிக்கப்பட 

சவண்டும். 

▪ ஆபசைட்டை ் அலனத்து தனிப்பட்ட 

போதுகோப்பு உபகைணங்கலளயும் 

தவறோமல் பயன்படுத்த சவண்டும். 

4 தவடித்தல் பறக்கும் போலற, 

தலை அதிைவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் தூசி. 

 

முலறயற்ற 

சோைஜ்ிங், 

ஸ்தடம்மிங் & 

பிளோஸ்டிங்/ 

பிளோஸ்ட் 
செோல்கலள 

ஃலபனிங் தசய்தல் 

 

வோகனங்களின் 

இயக்கத்தோல் 

அதிைவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு தோமதத்திற்கு 

அதிகபட்ச கட்டணத்லத 

கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் உகந்த 

தவடிப்பு துலள வடிவத்தின் மூலம், 

அதிைவ்ுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வைம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் தவடிப்பு போதுகோப்போக 

நடத்தப்படும். 

▪ பிளோஸ்ட் செோல்கலள சோைஜ்் தசய்தல், 

ஸ்தடம்மிங் & பிளோஸ்டிங்/பயைிங் 

தசய்வதற்கோன SOP, தசயல்போட்டின் 

ஆைம்ப கட்டத்தில் பிளோஸ்டிங் 

குழுவினைோல் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷோட்கள் பகல் சநைத்தில் மட்டுசம 

சுடப்படுகின்றன. 

▪ எந்த ஒரு நோளில் சோைஜ்் தசய்யப்பட்ட 

அலனத்து துலளகளும் அசத நோளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் ததளிவோக 

வலையறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

தகோடிகள் மூலம்) 
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5 சபோக்குவைத்து விபத்து மற்றும் 

கோயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சோத்தியமோன 

அபோயங்கள் 

மற்றும் 

போதுகோப்பற்ற 

சவலலகள் 

 

தபோருள் அதிக 

சுலம 

 

வோகனத்லத 

முந்திச ் தசல்லும் 

சபோது 

 

டிைக்லக 

இயக்குபவை ் தனது 

அலறலய 

ஏற்றும்சபோது அலத 

விட்டு 

தவளிசயறுகிறோை.் 

▪ சவலலலயத் ததோடங்கும் முன், 

ஓட்டுநைக்ள் டம்பை/்டிைக்/டிப்பைில் 

எண்தணய்(கள்), எைிதபோருள் மற்றும் 

நீை ் நிலலகள், டயை ் வீக்கம், தபோதுத் 
தூய்லம, பிசைக்குகள், ஸ்டீயைிங் 

அலமப்பு, தோனோக இயக்கப்படும் 

ஆடிசயோ-விஷுவல் ைிவைச்ிங் 

அலோைம், பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ைிக்லக சோதனங்கலள சநைில் 

சைிபோைப்்போைக்ள். கண்ணோடிகள், 

பக்கவோட்டு விளக்குகள் சபோன்றலவ 

நல்ல நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகைிக்கப்படோத 

நபலையும் வோகனத்தில் சவோைி 
தசய்ய அனுமதிக்கோதீைக்ள் அல்லது 

எந்த அங்கீகைிக்கப்படோத நபலையும் 

வோகனத்லத இயக்க 

அனுமதிக்கோதீைக்ள். 

▪ குழிவோன கண்ணோடிகள் அலனத்து 

மூலலகளிலும் லவக்கப்பட 

சவண்டும் 

▪ அலனத்து வோகனங்களும் ஒவ்தவோரு 

முலன புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்போட்டருடன் ைிவைஸ்் ெோைன் 

தபோருத்தப்பட்டிருக்க சவண்டும் 

▪ வோகனத ்திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

▪ ஆபசைட்டை ் லகசயட்டின்படி 

வோகனங்கலள அவ்வப்சபோது 

பைோமைித்தல் 

6 இயற்லக சீற்றங்கள் எதிைப்ோைோத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலழநீை ் தவள்ளத்தில் மூழ்குவலதத் 
தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 

வழங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் வோளிகள் 

7 சுைங்க தபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி சோய்வு  

சோய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு   

▪ குழி சோய்வு 60° கீசழ இருக்க சவண்டும் 

மற்றும் ஒவ்தவோரு தபஞ்ச ் உயைம் 5m 

இருக்க சவண்டும் 

ஆதோைம்: FAE & EC ஆல் பகுப்போய்வு தசய்யப்பட்டு முன்தமோழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

சபைிடை ் சமலோண்லமத் திட்டம், உயிை ் போதுகோப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் போதுகோத்தல், நிறுவலின் 

போதுகோப்பு, உற்பத்தி மற்றும் கோப்புச ் தசயல்போடுகலள மறுசீைலமப்பு தசய்தல் சபோன்ற 

முன்னுைிலமகலள உறுதி தசய்வலத சநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. 

சபைிடை ் சமலோண்லம திட்டத்தின் சநோக்கம், சுைங்கம் மற்றும் தவளிப்புற சசலவகளின் 

ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற அலடவதோகும்: 

 போதிக்கப்பட்டவைக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 



 

146 

 

 மற்றவைக்லளப் போதுகோத்தல்; 

 தபோருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் சசதத்லத குலறத்தல்; 

 ததோடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் தகோண்டு வருதல்; 

 போதிக்கப்பட்ட பகுதியின் போதுகோப்போன மறுவோழ்வு; மற்றும் 

 அவசைநிலலக்கோன கோைணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசோைலணக்கு ததோடைப்ுலடய 

பதிவுகள் மற்றும் உபகைணங்கலள போதுகோத்தல் 

புனைவ்ோழ்லவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிலய வழங்குவதற்கும், இயல்பு நிலலலய 

மீட்தடடுப்பதற்கும், தசயல்போட்டுத் திறலன சமம்படுத்துவதோகும். சுைங்கங்களுக்குள் அல்லது 

சுைங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள தபைிய அவசைநிலலயின் விலளவுகலளச ் சமோளிக்க, ஒரு சபைிடை ்

சமலோண்லமத் திட்டம் வகுக்கப்பட சவண்டும், சமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசை ஆவணம் “சபைழிவு 

சமலோண்லமத் திட்டம்” என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு சபைிடை ் ஏற்பட்டோல், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தசபோதிலும், கீசழ உள்ள விளக்கங்களின்படி 

சபைிடை ் சமலோண்லம தசய்யப்பட சவண்டும். அவசைகோல சூழ்நிலலகலளக் லகயோள்வதற்கோக 

முன்தமோழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியோளைக்ள் மற்றும் அவைக்ளின் குழு 

இலடசயயோன ஒருங்கிலணப்பு படம் 7.1 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

 அவசைநிலல அலமப்பு, தகுதிவோய்ந்த சுைங்க சமலோளைோன அவசைநிலல 

ஒருங்கிலணப்போளைோல் வழிநடத்தப்படும். அவை ் இல்லோத நிலலயில், சுைங்க சமலோளை ் வரும் வலை, 

சுைங்கத்தில் இருக்கும் தபரும்போலோன மூத்தவைக்ள் அவசைகோல ஒருங்கிலணப்போளைோக இருப்போைக்ள். 

அவசைகோல சூழ்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்கோக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, 

மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதைவுக் குழு. அணிகளின் முன்தமோழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் 

தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவை/் அவசை ஒருங்கிலணப்போளை ்(EC) சுைங்க சமலோளை ்

குழு உறுப்பினை ் சுைங்க சமற்போைல்வயோளை ்

குழு உறுப்பினை ் சுைங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவை/் அவசை ஒருங்கிலணப்போளை ்(EC) சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினை/் சம்பவக் கட்டுப்போட்டோளை ்(IC) சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 
சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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குழு உறுப்பினை ் சுைங்க சமற்போைல்வயோளை ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவை/் அவசை ஒருங்கிலணப்போளை ்(EC) சுைங்க சமலோளை ்

உதவி குழு தலலவை ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகோைி 
குழு உறுப்பினை ் சுைங்க துலண 

போதுகோப்புக் குழுத் தலலவை/் அவசைகோல 

போதுகோப்புக் கட்டுப்போட்டோளை ்

சுைங்க சமற்போைல்வயோளை ்

சுைங்கம் தசயல்போட்டுக்கு வந்ததும், பணியோளைக்ளின் தபயைக்ளுடன் சமற்கண்ட அட்டவலண 

தயோைிக்கப்பட்டு ததோழிலோளைக்ளுக்கு எளிதோகக் கிலடக்கும். சுைங்கம், தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் 

அண்லட ததோழில் பிைிவுகள்/சுைங்கங்களின் பல்சவறு துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு தமோலபல் 

ததோடைப்ு தநட்தவோைக்் மற்றும் வயைத்லஸ் சுைங்க அவசை கட்டுப்போட்டு அலறலய (MECR) இலணக்க 

சவண்டும். 

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசைகோல ஒருங்கிலணப்போளை ்தளத்தின் முழுலமயோன கட்டுப்போட்லட ஏற்றுக்தகோள்வோை ்மற்றும் 

MECR இல் இருக்க சவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் என்பது அவசைநிரலயின் இடத்திற்குச ் பசன்று, அவசைநிலலலயக் 

கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கோன தசயல் திட்டத்லத சமற்போைல்வயிடும் ஒரு நபைோக 

இருக்க சவண்டும். ஷிப்ட் சமற்போைல்வயோளை ் அல்லது சுற்றுசச்ூழல் அதிகோைி ஐசியின் தபோறுப்லப 

ஏற்க சவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆசலோசலன மற்றும் தகவல் ததோடைப்ு குழுவில் சுைங்கத் துலறகளின் தலலவைக்ள் அதோவது சுைங்க 

சமலோளை ்இருக்க சவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க சமற்போைல்வயோளை ் தபயை ் அலழப்பு ஒருங்கிலணப்போளைோக இருப்போை.் தபயை ் அலழப்பு 

ஒருங்கிலணப்போளை ் தபயை ் அலழப்லப நடத்துவோை ் மற்றும் சுைங்கப் பணியோளைக்லள கூடும் 

இடத்திற்கு தவளிசயற்றுவோை.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து பணியோளைக்ளுக்கும் கணக்கு 

லவப்பசத அவைது பிைதோன பணியோக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியோளைக்லள மீட்கும் பணிலய சமற்தகோள்வதற்கு பயிற்சி தபற்ற மற்றும் ஆயுதம் 

ஏந்திய நபைக்ள் குழுவோக இருக்க சவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய அலணப்பதில் பயிற்சி 

தபற்றவைக்ள் சதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் சசைக்்கப்படுவோைக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசைகோல போதுகோப்புக் கட்டுப்போட்டோளை ் பிைதோன வோயில் அலுவலகத்தில் அலமந்துள்ள மற்றும் 

தவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த போதுகோப்பு நபைோக இருக்க சவண்டும். எ.கோ. தீயலணப்புப் 

பலட, கோவல்துலற, மருத்துவை ்மற்றும் ஊடகவியலோளைக்ள்.  
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 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசைகோலத்தின் ஆைம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு தபைிய தீ அல்லது தவடிப்பு 

அல்லது எக்ஸ்கசவட்டைய்ின் சபோது சுவை ் இடிந்து விழுவதன் மூலம் ததோடங்கும் மற்றும் பல்சவறு 

போதுகோப்பு சோதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் தசயல்போட்டு ஊழியைக்ளோல் கண்டறியப்படும். 

பணியில் இருக்கும் ஊழியை ் ஒருவை ் இருந்தோல், அவை ் (அவருக்கு சபோதுமோன விவைம் அளிக்கப்பட்ட 

தளத்தின் அவசை நலடமுலறயின்படி) அருகில் உள்ள அலோைம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் தசன்று, 

கண்ணோடிலய உலடத்து அலோைங்கலளத் தூண்டுவோை.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து 

அவசை கட்டுப்போட்டு அலறக்கு ததைிவிக்கவும் அவை ் தன்னோல் முடிந்தவலை முயற்சிப்போை.் பணி 
அவசை நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசைநிலலலய விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் 

முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியோக நலடதபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீைை ் தலலலமயிலோன தீயலணப்பு குழுவினை ் தீ நுலை தடண்டைக்ள் 

மற்றும் சதலவயோன உபகைணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வருவோைக்ள். 

• அவசைகோல போதுகோப்புக் கட்டுப்போட்டோளை ் பிைதோன வோயில் அலுவலகத்தில் இருந்து தனது 

பணிலயத் ததோடங்குவோை ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசைத் தளத்திற்கு விலைந்து தசன்று 

அவசைநிலலலயக் லகயோளத் ததோடங்குவோை.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்போட்டோளை ் தனது ஆசலோசலன மற்றும் தகவல் ததோடைப்ுக் 

குழுவின் உறுப்பினைக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயோன கட்டுப்போட்லட 

எடுத்துக்தகோள்வோை.் 

• அவை ் சம்பவக் கட்டுப்போட்டோளைிடமிருந்து ததோடைந்்து தகவல்கலளப் தபறுவோை ் மற்றும் 

இதற்கோன முடிவுகலள மற்றும் வழிகோட்டுதல்கலள வழங்குவோை:் 

• சம்பவக் கட்டுப்போட்டோளை ்

• சுைங்க கட்டுப்போட்டு அலறகள் 

• அவசை போதுகோப்பு கட்டுப்போட்டோளை ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுைங்கத்திற்குள் ஆபத்தோன இடங்களில் பின்வரும் வலகயோன தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

முன்தமோழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீலய அலணக்கும் கருவிகளின் வலக 

மின் சோதனங்கள் CO2 வலக, நுலை வலக, உலை ்இைசோயன தூள் வலக 

எைிதபோருள் சசமிப்பு பகுதி CO2 வலக, நுலை வலக, உலை ்இைசோயன தூள் வலக, மணல் வோளி 
அலுவலக பகுதி உலை ்இைசோயன வலக, நுலை வலக 

 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்போட்டோளை,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து சபைிடை ் தசய்திலயப் தபறும்சபோது, 

சுைங்கக் கட்டுப்போட்டு அலற உதவியோளை ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசைன் ஒலிப்போை.் தபோது அறிவிப்பு 

அலமப்பு மூலம் சபைிடை ் தசய்திலய ஒளிபைப்ப சம்பவக் கட்டுப்போட்டோளை ் ஏற்போடு தசய்வோை.் 

சம்பவக் கட்டுப்போட்டோளைிடமிருந்து “எமைத்ஜன்சி ஓவை”் என்ற தசய்திலயப் தபற்றவுடன், அவசைகோல 

கட்டுப்போட்டு அலற உதவியோளை ்2 நிமிடங்களுக்கு சநைோக அலோைத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து 

ததளிவோன சிக்னலலயும்” வழங்குவோை.் 

சபைிடைின் சபோது பீதி அல்லது தவறோன புைிதலலத் தவிைக்்க அலோைம் அலமப்பின் அம்சங்கள் 

அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / சபைழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்கோக, பின்வரும் 

கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் ஏசதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தோல். 
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 அலனத்து சுைங்க நடவடிக்லககளின் சபோது அலனத்து போதுகோப்பு முன்தனசச்ைிக்லககள் மற்றும் 

உசலோக சுைங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் கண்டிப்போக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி தவடிதபோருட்கலள தவடிக்கச ் தசய்வதற்கும் சசமிப்பதற்கும் அலனத்து 

போதுகோப்பு முன்தனசச்ைிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுைங்கம் மற்றும் அலதச ்சோைந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகைிக்கப்படோத நபைக்ள் நுலழவது முற்றிலும் 

தலடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுைங்க அலுவலக வளோகம் மற்றும் சுைங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்போடுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 போதுகோப்பு கோலணி, தெல்தமட், கண்ணோடிகள், தூசி முகமூடிகள், கோது பிளக்குகள் மற்றும் கோது 

மஃப்ஸ் சபோன்ற அலனத்து போதுகோப்பு உபகைணங்களின் ஏற்போடுகளும் ஊழியைக்ளுக்குக் 

கிலடக்கப்தபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்போடு வழக்கமோன கண்கோணிப்பின் மூலம் 

கண்டிப்போக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபோயகைமோன வளோகங்களில் பணிபுைியும் அலனத்து ஊழியைக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புத்தோக்க 

படிப்புகள். 

 அங்கீகைிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுைங்க சவலல மற்றும் சுைங்கத ் திட்டங்கலளத் ததோடைந்்து 

புதுப்பித்தல். 

 சுைங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் தசய்வது ததோடைந்்து தசய்யப்படுகிறது. 

 தவடிமருந்துகலளக் லகயோளுதல், சோைஜ்் தசய்தல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியலவ SOP ஐப் பின்பற்றும் 

தகுதி வோய்ந்த நபைக்ளோல் மட்டுசம சமற்தகோள்ளப்படுகின்றன. 

 சுைங்கப் பள்ளத்தில் சமற்பைப்பு நீை ் வருவலதத் தவிைப்்பதற்கோக சதோட்ட வடிகோல் மற்றும் மண் 

கட்டுகலள சைிபோைத்்தல் மற்றும் வழக்கமோன பைோமைிப்பு. 

 குறிப்போக மலழக்கோலத்தில் அவசை பம்பிங்கிற்கோக சபோதுமோன அளவு டீசல் தகோண்ட தஜனசைட்டை ்

தசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் தகோண்ட கோத்திருப்பு பம்புகலள வழங்குதல். 

 ஆடிசயோ சிக்னலுக்கோக தவடிக்கும் சபோது தவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 தவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் தவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச தகோடிகள் கோட்சி சமிக்லஞகளோக 

கோட்டப்படும். 

 தவடித்தல் சநைத்லதக் குறிக்கும் எசச்ைிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலழயோதலவ முக்கிய இடங்களில் கோட்டப்படும். 

 அலனத்து சுைங்க உபகைணங்களின் வழக்கமோன பைோமைிப்பு மற்றும் சசோதலன உற்பத்தியோளைின் 

வழிகோட்டுதல்களின்படி சமற்தகோள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்தமோழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உள்ள குவோைிகலள எளிதோகப் 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கோக, தனித்துவக் குறியீடுகள் தகோடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்லகயில் அலடயோளம் கோணப்பட்டு ஆய்வு தசய்யப்படுகிறது.  
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அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு.அ. நந்தகுமோை ்

S/o.ஆறுக்குட்டி கவுண்டை ்

எண்.79டி, அவிநோசி சோலல, 

அன்னூை,் சகோயம்புத்தூை ்

78/1(P), 419&420 3.46.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9011/SEAC/ToR-

1161/2022 Dated: 06.06.2022  

பமாத்தம்         3.46.0 பெக்டை் 

குறியீடு உைிரமயாளை ்பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P2 

திரு.K.சுந்தைைோஜ் 

S\o கருப்பண்ண கவுண்டை,் 

சசோமயனூை,் 

சின்னத்தடோகம், 

சகோலவ மோவட்டம். 

393/1A (P) 2.11.5 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9087/SEAC/ToR-

1176/2022 Dated: 14.06.2022  

P3 

ஸ்ரீ புளூ தமட்டல், 

உைிலமயோளை ்

எஸ்.ஞோனசசகைன், 

எண். 2/241, 

கண்ணைப்ோலளயம், 

கோைமலட, 

சமட்டுப்போலளயம் 

தோலுக்கோ, சகோலவ 

மோவட்டம் - 641 104. 

343 & 344/1 2.69.05 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9044/SEAC/ToR-

1163/2022 Dated: 06.06.2022 

P4 

திரு.ஆை.் ைோஜு 

த\தப ைங்கசோமி நோயுடு, 

எண்.108 தீபோலோயோ, 

வள்ளுவை ்ததரு, 

சிவோனந்தோ கோலனி, 
சகோயம்புத்தூை-்641012 

391 2.93.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9221/SEAC/ToR-

1193/2022 Dated: 14.07.2022 

P5 

திரு. ஆை.்சக. பழனிசோமி 

. டி. கைிவைத கவுண்டை,் 

எண். 4/51, ைோமம்போலளயம், 

ஜலடயம்போலளயம் 

அஞ்சல், 

சமட்டுப்போலளயம், 

சகோலவ மோவட்டம். 

தமிழ்நோடு மோநிலம் - 641 

302. 

340 (P) and 341/3 (P) 4.90.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9309/SEAC/ToR-

1242/2022 Dated: 30.08.2022 

P6 
திரு. S. பழனிசாமி 

 

435/2B2, 435/2C, 

435/2D, 435/2B1 & 

435/2E 

1.55.0 

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P7 

Tvl.பழனிமவல் ஸ்ரீ புளூ 

பமட்டல்ஸ் இந்தியா 

பிரைமவட் லிமிபடட், 

எண்.19, தகௌதம்புைி நகை,் 

VK கிைோமம், தண்ணீைப்ந்தல், 

428/1A, 60/1B & 61 
1.75.5 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 
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சகோலவ மோவட்டம் - 641004 

P8 

திருமதி. M.முத்தம்மாள் 

W/o, R. மசெந்திைன், 

No.64G- சிறுமுலக சைோடு, 

சிவோ நகை,் கோைமலட, 

சமட்டுப்போலளயம் வட்டம், 

சகோயம்புத்தூை ்

77/2E (P), 77/2F (P), 

79/1A (P) 
1.82.0 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P9 

திரு. C.N. மணி 
S/o. நஞ்சுண்டோ கவுடை,் 

1/40, சின்னக்கோைனூை,் 

தபல்லோத்தி (அஞ்சல்), 

சிக்கைோம்போலளயம் 

ஊைோட்சி, 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ, 

சகோலவ மோவட்டம். 

75 
2.47.5 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

P10 

M/s. ஸ்ரீ புளூ பமட்டல்ஸ்  

உைிலமயோளை ்திரு. S. 

ஞோனசசகைன் 

க.எண் 2/241, 

கன்னோைப்ோலளயம், 

கோைமலட அஞ்சல், 

சிக்கோைம்போலளயம் 

கிைோமம், 

சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ, 

சகோலவ மோவட்டம் - 104 

77/1B & 421/2B 

(Part) 
3.11.0 

தெக்சடை ்

தபோது மக்கள் கருத்து 

சகட்பு கூட்டம் 

நடத்தப்பட்டது 

பமாத்தம் 23.34.55 பெக்மடை் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 திருமதி. போக்கியவதி 
சிக்கோைம்போ

லளயம் 

482/2429/1,429/2 

1.81.5  17.10.2017 to 16.10.2022 

E2 திரு.எஸ்.ஞோனசசகைன் 
சிக்கோைம்போ

லளயம் 77/2D (P)  
1.01.2 01.10.2018 to 30.09.2023 

E3 
தடக்சனோசமக்ஸ் பில்டிங் 

தசோல்யுசன்ஸ் 
தபல்லோதி 345/3 1.48.8 26.10.2018 to 25.10.2023 

E4 திருமதி. ஆை.்பூைணி சிக்கோைம்போ
லளயம் 80/1 

1.27.0 22.12.2018 to 21.12.2023 

E5 திருமதி. டி.கோசவைியம்மோள் 
சிக்கோைம்போ
லளயம் 77/2B 

0.99.0 24.12.2018 to 23.12.2023 

E6 ஆை.்சக. தசல்வகுமோை ்
சிக்கோைம்போ

லளயம் 69 (Part) 
2.19.0 17.10.2017 to 16.10.2022 

E7 ஆை.்கசணசன் 

சிக்கோைம்போ
லளயம் 460/2 & 

462/1(P) 

1.51.5 - 

பமாத்தம் 10.28.0 பெக்மடை ்

குறியீடு உைிரமயாளை ்பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 
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குறியீடு குத்தரகதாைைின் பபயை் புல எண் 

மற்றும் 

கிைாமம் 

பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX-1 டி.ைாமேந்திைன் தபல்லோதி,  331/3 0.93.0 17.09.2016 to 16.09.2021 

  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 38.01.55  பெக்மடை ்
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அட்டவரண 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P1 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு.A.நந்த குமோை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/16 

அட்சசைலக  11014’42.00” N to 11014’47.83” N   

தீைக்்கசைலக 76058’41.37” E to 76058’49.95” E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 350 மீ AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
47 மீ (2 மீ கிைோவல் + 45 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

13,49,900 39,684 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,86,746 28,470 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,86,746 28,470 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 180m (L) x 205m (W) x 47m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 65 – 70 m bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி சமற்குப் பக்கமோக தமதுவோக 

சோய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 350 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 10 Nos 

கம்பிைசை ் 3 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 2 No 

டிப்பை ் 4 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 38 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 79,45,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 5,00,000,/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 140 மீ வடசமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 820 மீ வடசமற்கு 

கோல்வோய் 1.90 கி மீ கிழக்கு 

பவோனி ஆறு 7.5 கிமீ வடகிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 1750 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.5 KLD 
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அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 2.0 கி.மீ  வடக்கு 

 

அட்டவரண 7.6: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P2 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு. K. சுந்தைைாே், சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11015’04.60” N to 11015’10.07” N 

தீைக்்கசைலக 76059’22.63” E to 76059’28.51” E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 348m AMSL 

சுைங்கத்தின் 

முன்தமோழியப்பட்ட ஆழம் 

34 மீ (2 மீ கிைோவல் + 2 மீ தவதைட்ு போைச்மஷன்+ 30 மீ சோதோைண 

கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 

தவதைட்ு 

போைச்மஷன் மீ 3 

கிைோவல் மீ 3 
 

8,45,880 
 

42,294 42,294 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 

தவதைட்ு 

போைச்மஷன் மீ 3 

கிைோவல் மீ 3 

 

2,92,600 29,648 32,660 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் மீ 3 

தவதைட்ு 

போைச்மஷன் மீ 3 

கிைோவல் மீ 3 

 

2,65,550 29,648 32,600 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 144m (L) x 117m (W) x 44m (D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 65- 70 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி ததன்கிழக்கு பக்கமோக சலசோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 348மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் கிைோவல் மற்றும் 2 மீ வோனிலல உருவோக்கம் 

ஆகியவற்றோல் மூடப்பட்டுள்ளது. போைிய சோைச்னோலகட் 4மீ (2மீ 

கிைோவல் + 2மீ வோனிலல உருவோக்கம்) பிறகு கோணப்படுகிறது, 

இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து ததளிவோக 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 7 Nos 

கம்பிைசை ் 2 No 

லெட்ைோலிக் 

எக்ஸ்கசவட்டை ்
2 No 

டிப்பை ் 4 No 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 35 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs.56,71,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs.5,00,000/- 
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அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

 

 

கோல்வோய் 950 மீ ததன்கிழக்கு 

கோல்வோய் 1.1 கி.மீ வடசமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 1.6 கிமீ சமற்கு 

பவோனி ஆறு 6.6 கி.மீ கிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத ் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம் & அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 1250 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 2.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 2 கி. மீ  கிழக்கு 

 

 

 

 

அட்டவரண 7.6: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P3 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் M/s. ஸ்ரீ புளூ தமட்டல்ஸ், சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் 

சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11015’01.36”N to 11015’07.48”N 

தீைக்்கசைலக 76059’05.05”E to 76059’11.68”E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 352m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
47 மீ (2 மீ கிைோவல் + 45 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3 

12,09,600 53,760 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3 

4,83,960 42,900 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

4,83,960 42,900 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 150m (L) x 143m (W) x 47m (D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 65 -70 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமோக தமன்லமயோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 352 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ கிைோவல் உருவோன பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 10 Nos 

கம்பிைசை ் 3 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 2 No 

டிப்பை ் 5Nos 

தவடிக்கும் முலற 
ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
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தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 41 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு ரூ. 79,58,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
ரூ. 5,00,000/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 680 மீ வடசமற்கு 

ஓலட 120 மீ வடக்கு 

தபல்லோதி ஏைி 1.45 கி.மீ சமற்கு 

ஓலட 6.65 கி மீ வடகிழக்கு 

பவோனி ஆறு 6.8 கிமீ வடக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 1300 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 2.6 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 800 மீ சமற்கு 

 

அட்டவரண 7.7: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P4 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு.R.K.பழனிசோமி சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11°15'04.00"N to 11°15'10.68"N 

தீைக்்கசைலக 76°58'58.06"E to 76°59'07.10"E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 352 m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
37 மீ (2 மீ கிைோவல் + 35 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3  

11,32,713 40,136 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3 

 
3,42,504 22,512 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் m3 

கிைோவல் m3 

 

2,63,254 22,512 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 196m (L) x 125m (W) x 35m (D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 56 - 61 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி வடசமற்குப் பக்கமோக சலசோன சோய்வோக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் மட்டத்திலிருந்து 352 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் 

உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 மீ கிைோவல் உருவோன பிறகு 

போைிய சோைச்னோலகட் கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் 

குழியிலிருந்து ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 8 Nos 

கம்பிைசை ் 2 Nos 
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லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 2 No 

டிப்பை ் 4 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 33 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 79,96,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 5,00,000/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 360 மீ சமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 850 .மீ சமற்கு 

ஓலட 1.5 கி மீ ததன்கிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 2500 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 1 கி மீ வடசமற்கு 

 

அட்டவரண 7.8: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P5 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு.R.ைோஜு சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11°15'04.79"N to 11°15'10.11"N 

தீைக்்கசைலக 76°59'16.16"E to 76°59'22.73"E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 348m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
47 மீ (2 மீ கிைோவல் + 45 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3 

 
தவதைட்ு 

கிைோவல் 

6,01,908 378 378 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் m3 கிைோவல் m3 

 
தவதைட்ு 

கிைோவல் 

1,48,565 378 378 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் m3 

கிைோவல் m3 

 

தவதைட்ு 

கிைோவல் 

1,21,590 - - 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 166m (L) x 147m (W) x 44m (D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 60 - 65 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமோக தமன்லமயோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 348 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 
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தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ கிைோவல் உருவோன பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது.. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 4 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 No 

டிப்பை ் 2Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 20 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு ரூ. 41,11,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
ரூ. 5,00,000/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 1 கிமீ வடசமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 1.45 கி.மீ சமற்கு 

ஓலட 6.65 கி மீ வடகிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 1500 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 430 மீ வடகிழக்கு 

 

அட்டவரண 7.9: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P6 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு. S. பழனிசோமி சோதோைண  கல் & கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11014’59.12” N to 11015’04.96” N 

தீைக்்கசைலக 76059’35.03” E to 76059’41.20” E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 350 மீ AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
27 மீ (2 மீ கிைோவல் + 25 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,58,450 28,676 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

81,738 11,496 

தமோத்த உற்பத்தி 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

81,738 11,496 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 134m (L) x 91m (W) x 27m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 55-60 m bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி சமற்குப் பக்கமோக தமதுவோக 
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சோய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 350 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 4 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 No 

டிப்பை ் 1 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 18 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. . 27,07,850/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs.54,157/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

ஓலட 220மீ வடசமற்கு 

ஓலட ததன்கிழக்கு 390 மீ 

கோல்வோய் வடசமற்கு 1.5 கிமீ 

தபல்லோதி ஏைி சமற்கு 2 கிமீ 

பவோனி ஆறு வடக்கு 6.5 கிமீ 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலம், அணுகு 

சோலல மற்றும் பஞ்சோயத்து சோலலகளில் 225 மைங்கள் நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 550 மீ ததன்கிழக்கு 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம்  

அட்டவரண 7.10: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P7 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் Tvl. பழனிசவல் ஸ்ரீ புளூ தமட்டல்ஸ் சோதோைண கல் & கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11014’56.57”N to 11015’01.71”N 

தீைக்்கசைலக 76059’18.29”E to 76059’25.17”E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 365 மீ AMSL 

சுைங்கத்தின் 

முன்தமோழியப்பட்ட ஆழம் 
30 மீ bgl (2 மீ கிைோவல் + 28 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3  கிைோவல் மீ 3 

7,02,000 35,100 

சுைங்க இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

1,29,689 7,038 

தற்சபோதுள்ள குழி அளவு 101m (L) x 86m (W) x 15m (D) bgl 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 132m (L) x 86m (W) x 30m (D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீைம்ட்டம் 
55 – 60 மீ bgl 
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சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதியோனது வடகிழக்கு திலசலய சநோக்கி சலசோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் மட்டத்திலிருந்து 365 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் 

உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய 

சோைச்னோலகட் கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி 
குழியிலிருந்து ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 5 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 2 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 21 Nos 

திட்ட தசலவு Rs.29,13,070 /- 

சுற்றுசச்ூழல் 

சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 

Rs. 58,261 /- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள்  

ஓலட Adjacent Lease Area NW 

ஓலட 740m South East 

கோல்வோய் 1km West 

தபல்லோதி ஏைி 1.5km North West 

பவோனி ஆறு 7km North 

பசுலம அைண் சமம்போடு 
7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலத்தில் 2000 ச.மீ பைப்பளவில் 225 மைங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 4.0KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 1Km East 

 

அட்டவரண 7.11: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P8 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திருமதி. M. முத்தம்மோள் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் 

சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/16 

அட்சசைலக  11014’45.62” N to 11014’50.65” N 

தீைக்்கசைலக 76058’49.83” E to 76058’57.68” E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 340m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
31 மீ (1 மீ கிைோவல் + 30 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,96,853 480 

சுைங்க இஒருப்பு 

சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

63,384 

முந்லதய குத்தலக 

கோலத்தில் ஜல்லி 

அகற்றப்பட்டது 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் குழி-I: 60m (L) x 38m (W) x 20m (D)  
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குழி-II: 98m (L) x 46m (W) x 24m (D) 

குழி-III: 82m (L) x 64m (W) x 15m (D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 60-65 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதியோனது வடகிழக்கு பக்கமோக சலசோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 340மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. இப்பகுதி 1 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 1 

மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 2 

கம்பிைசை ் 1 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 

டிப்பை ் 1 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 15 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 31,37,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 63,000/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

ஓலட 300 மீ வடசமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 900 மீ வடசமற்கு 

பவோனி ஆறு 7.3 கி.மீ வடகிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத ்திட்டத்தின்படி 7.5 மீட்டை ்போதுகோப்பு மண்டலத்தில் 2,000 

சதுை மீட்டை ் பைப்பளவில் 200 மைங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. அணுகுமுலற சோலல மற்றும் 

பஞ்சோயத்து சோலலகளில் தமோத்தம் 100 மைங்கலள நட 

முன்தமோழியப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 2.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 600 மீ  ததன்கிழக்கு 

அட்டவரண 7.12: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P9 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் திரு. C.N.மணி சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/15 

அட்சசைலக  11014’53.04”N to 11014’57.99”N 

தீைக்்கசைலக 76058’43.03”E to 76058’51.36”E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 355m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
57 மீ (2 மீ கிைோவல் + 55 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

8,82,297 544 
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சுைங்க இஒருப்பு 

சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

2,00,603  

முந்லதய குத்தலக 

கோலத்தில் ஜல்லி 

அகற்றப்பட்டது 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 202m (L) x 84m (W) x 57m(D) bgl  

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 60-65 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி சமற்குப் பக்கமோக தமதுவோக 

சோய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 355 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 

மீ (கிைோவல் உருவோக்கம்) பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவோைி குழியிலிருந்து 

ததளிவோக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 5 

கம்பிைசை ் 2 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 

டிப்பை ் 3 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 25 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 44,85,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 90,000/- 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

கோல்வோய் 50 மீ சமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 600 மீ வடசமற்கு 

ஓலட 450 மீ சமற்கு 

ஓலட 600 மீ வடசமற்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத ் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலத்தில் 1,200 

சதுை மீட்டை ் பைப்பளவில் 150 மைங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லலத் தடுப்புச ் சுவை ் மற்றும் 

அருகில் உள்ள சபோக்குவைத்துச ் சோலலகளில் தமோத்தம் 100 

மைங்கலள நடுவதற்கு முன்தமோழிபவை ்முன்தமோழிந்துள்ளோை.் 

நீை ்சதலவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 470 மீ  ததன் சமற்கு 
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அட்டவரண 7.13: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P10 

சுைங்கங்கத்தின் தபயை ் M/s. ஸ்ரீ புளூ தமட்டல்ஸ், சோதோைண கல் சுைங்கம் 

நிலப்பைப்பு வலைபட  எண் 58-A/16 

அட்சசைலக  11014’47.63”N to 11014’54.52”N 

தீைக்்கசைலக 76058’44.12”E to 76058’53.96”E 

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயைம் 355m AMSL 

சுைங்கத்தின் முன்தமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 
52 மீ (2 மீ கிைோவல் + 50 மீ சோதோைண கல்) 

புவியியல் இருப்பு 
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

10,47,328 2,412 

சுைங்க இருப்பு 

சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

2,75,864 

முந்லதய குத்தலக 

கோலத்தில் ஜல்லி 

அகற்றப்பட்டது 

இறுதி குழிப் பைிமோணம் 
குழி-I: 189m (L) x 139m (W) x 52m (D)  

குழி-II: 116m (L) x 55m (W) x 42m (D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் நீைம்ட்டம் 60-65 மீ bgl 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

 

நிலப்பைப்பு 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவற்று நிலப்பைப்லபக் 

கோட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் பக்கமோக தமன்லமயோன 

சோய்வோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயைம் சைோசைி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 355 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகோண்ட கிைோவல் உருவோக்கத்தோல் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்சபோதுள்ள குழியிலிருந்து ததளிவோக ஊகிக்கப்பட்ட 2 மீ 

(கிைோவல் உருவோக்கம்)க்குப் பிறகு போைிய சோைச்னோலகட் 
கோணப்படுகிறது. 

முன்தமோழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள்  

துலளப்போன்கள் 8 

கம்பிைசை ் 2 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 

டிப்பை ் 3 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் 

முலற மற்றும் சிறிய விட்டம் தகோண்ட 25 மிமீ ஸ்லைி 
தவடிமருந்துகள் உலடக்க மற்றும் அகற்றும் விலளவுக்கோக 

பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 31 நபைக்ள் 

திட்ட தசலவு Rs. 60,13,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் சமம்போட்டிற்கோக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 
Rs. 5,00,000 

அருகில் உள்ள நீை ்நிலலகள் 

ஓலட 90 மீ சமற்கு 

தபல்லோதி ஏைி 680 மீ சமற்கு 

பவோனி ஆறு 7.3 கி.மீ வடகிழக்கு 

பசுலம அைண் சமம்போடு 

சுைங்கத ் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ போதுகோப்பு மண்டலத்தில் 1,300 

சதுை மீட்டை ் பைப்பளவில் 1500 மைங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. அணுகுமுலற சோலல மற்றும் 
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அருகிலுள்ள கிைோம சோலலகளில் தமோத்தம் 200 மைங்கலள நட 

முன்தமோழியப்பட்டுள்ளது. 

நீை ்சதலவ 3.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 380 மீ  ததன் சமற்கு 

 

அட்டவரண 7.14: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E1” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திருமதி.போக்கியவதி சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11014’57”N to 11015’02”N 

தீைக்்கசைலக 76059’25”E to 76059’31”E 

புவியியல் வளங்கள் சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

 3,62,960 36,296 

சுைங்க இருப்புக்கள் சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

 60,940 10,064 

இறுதி குழி பைிமோணம் 150m (L) x 103m (W) x 22m (D) 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற துலளயிடுதல் 

மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

இயந்திைங்கள்   

துலளப்போன்கள் 1 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 1 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன 

துலளயிடல் முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 12 Nos 

திட்ட தசலவு Rs. 31,51,000 /- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 

2% 
Rs. 63,020 /- 

அட்டவரண 7.15: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E2” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திரு.S.ஞோனசசகைன் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11014’49.77”N to 11014’53.70”N 

தீைக்்கசைலக 76058’48.20”E to 76058’54.52”E 

புவியியல் வளங்கள் சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

 3,03,600 20,240 

சுைங்க இருப்புக்கள் சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

 34,130 1,104 

இறுதி குழி பைிமோணம் Pit-1: 129m(L) x 44m(W) x 32m(D) 

Pit-2: 64m(L) x 12m(W) x 7m(D) 

சுைங்க முலற 
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற துலளயிடுதல் 

மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

இயந்திைங்கள்   

துலளப்போன்கள் 1 

கம்பிைசை ் 1 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 

டிப்பை ் 1 

தவடிக்கும் முலற 
ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 
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கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன 

துலளயிடல் முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 11 Nos 

திட்ட தசலவு Rs. 42,12,400/- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 

2% 
Rs.84,248/- 

அட்டவரண 7.16: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E3” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் தடக்சனோசமக்ஸ் பில்டிங் தசல்யூசன்ஸ் சோதோைண கல் மற்றும் 

கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11015’07”N to 11015’13”N 

தீைக்்கசைலக 76059’14”E to 76059’17”E 

புவியியல் வளங்கள்  
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

8,62,200 

சுைங்க இருப்புக்கள்  
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

1,06,085 19,060 

தற்சபோதுள்ள குழி அளவு 84m (L) x 7.5m (W) x 5m (D) 

இறுதி குழி பைிமோணம் 177m (L) x 61m (W) x  32m (D) 

சுைங்க முலற  
திறந்ததவளி இயந்திைமயமோக்கப்பட்ட சுைங்க முலற துலளயிடுதல் 

மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது 

இயந்திைங்கள் 

துலளப்போன்கள் 1 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 2 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 14 Nos 

திட்ட தசலவு Rs. 29,58,000 /- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 2% Rs. 59,160 /- 

அட்டவரண 7.17: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E4” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திருமதி.R. பூைணி சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11014’45.54”N to 11014’48.39”N 

தீைக்்கசைலக 76058’52.31”E to 76058’58.33”E 

புவியியல் வளங்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

5,09,080 25,454 

சுைங்க இருப்புக்கள்  
சோதோைண கல் மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

77,355 7,068 

தற்சபோதுள்ள குழி அளவு 60m(L) x 50m(W) x 20m(D) 

இறுதி குழி பைிமோணம் 118m(L) x 58m(W) x 42m (D) 

சுைங்க முலற  Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

இயந்திைங்கள் 

துலளப்போன்கள் 3 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 1 Nos 

தவடிக்கும் முலற 
ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 



 

166 

 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 18 Nos 

திட்ட தசலவு Rs. 36,28,550 /- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 2% Rs. 73,000 /- 

அட்டவரண 7.18: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E5” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திருமதி. கோசவைியம்மோள் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11014’51.16”N to 11014’53.59”N 

தீைக்்கசைலக 76058’54.62”E to 76058’59.82”E 

புவியியல் வளங்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

3,60,270 24,018 

சுைங்க இருப்புக்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

46,576 - 

தற்சபோதுள்ள குழி அளவு 85m (L) x 60m(W) x 19m(D) 

இறுதி குழி பைிமோணம் 85m(L) x 60m(W) x 42m (D) 

சுைங்க முலற  Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

இயந்திைங்கள் 

துலளப்போன்கள் 3 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 1 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 18 Nos 

திட்ட தசலவு Rs. 32,64,085/- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 2% Rs. 67,000 /- 

 

அட்டவரண 7.19: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E6” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திரு.R.K.தசல்வகுமோை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11015’05.65’’ N to 11015’10.63’’ N 

தீைக்்கசைலக 76059’00.09’’ E to 76059’06.30’’ E 

புவியியல் வளங்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

2,19,000 43,800 

சுைங்க இருப்புக்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

1,27,480 6,360 

தற்சபோதுள்ள குழி அளவு 115m (L) x 108m (W) x 7m (D) bgl 

இறுதி குழி பைிமோணம் 152m (L) x 117m (W) x 7m (D) bgl 

சுைங்க முலற  Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

இயந்திைங்கள் 

துலளப்போன்கள் 2 Nos 

கம்பிைசை ் 1 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் - Nos 

டிப்பை ் 1 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 
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விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 14 Nos 

திட்ட தசலவு Rs.34,98,000/- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 2% Rs. 59,488/- 

 

அட்டவரண 7.20: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E7” 

சுைங்கத்தின் தபயை ் திரு.R.கசணசன் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி 
நிலப்பைப்பு வலைபடம் 58-A/15 

அட்சசைலக 11015’11.28’’ N to 11015’16.63’’ N 

தீைக்்கசைலக 76059’52.42’’ E to 76059’56.41’’ E 

சுைங்க இருப்புக்கள்  
சோதோைண கல்  மீ 3 கிைோவல் மீ 3 

1,89,650 22,990 

இறுதி குழி பைிமோணம் 123m (L) x 95m (W) x 42m (D) bgl 

சுைங்க முலற  Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

இயந்திைங்கள் 

துலளப்போன்கள் 5 Nos 

கம்பிைசை ் 2 Nos 

லெட்ைோலிக் எக்ஸ்கசவட்டை ் 1 Nos 

டிப்பை ் 3 Nos 

தவடிக்கும் முலற 

ஷோட் செோல் டிைில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளோஸ்டிங் முலற 

மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லைி தவடிமருந்து சிறிய டயோ ஆகியலவ சோதோைண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் தவற்றி தபறுவதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. ஆழமோன துலளயிடல் 

முன்தமோழியப்படவில்லல. 

சவலலவோய்ப்பு 23 Nos 

திட்ட தசலவு Rs.41,08,000/- 

CER தசலவு @ திட்டச ்தசலவில் 2% Rs. 83,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து குவோைிகளிலும் (முன்தமோழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உள்ள) 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் எக்ஸ்கசவட்டை ் மற்றும் சபோக்குவைத்து நடவடிக்லககள் 

கோைணமோக ஒட்டுதமோத்த தோக்கம் முக்கியமோக எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது மற்றும் தவடிப்பினோல் 

ஏற்படும் கோற்று மற்றும் இலைசச்ல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில அதிைவ்ுகளில் தபரும் தோக்கத்லத 

எதிைப்ோைக்்கலோம். 

காற்று சூழல் - 

திட்டத்தில் இருந்து 500 மீட்டை ் சுற்றளவுக்குள் சுைங்கத்தின் ஒட்டுதமோத்த சுலமலய கணக்கிடுவது 

(இந்த முன்தமோழிவு உட்பட) அட்டவலண 7.16& 7.17 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது 

அட்டவரண 7.16: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

குவாைி ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி மீ 3 

ஆண்டு உற்பத்தி மீ 

3 

தின உற்பத்தி மீ 

3 

தின சைக்குந்து 

சுரம 

P1 3,86,746 77,349 258 43 

P2 2,92,600 58,520 195 33 

P3 4,83,960 96,792 322 54 

P4 1,21,590 24,318 81 27 

P5 2,63,254 52,650 175 30 

P6 81,738 16,348 54 9 

P7 1,29,689 25,938 86 14 

P8 63,384 12,677 42 7 

P9 2,00,603 40,121 134 22 

P10 2,75,864 55,173 184 31 

பமாத்தம் 22,99,428 4,59,886 1,531 270 

E1 60,940 12,188 40 7 

E2 34,130 6,826 22 4 

E3 1,06,085 21,217 70 12 

E4 77,355 15,471 51 9 

E5 46,576 9,315 31 5 

E6 1,27,480 25,496 85 14 

E7 1,89,650 37,930 126 21 

பமாத்தம் 6,42,216 1,28,443 425 72 

ஒட்டு பமாத்தம் 29,41,644 5,88,329 1,956 342 

 

அட்டவரண 7.17: கிைாவலின் ஒட்டுபமாத்த சுரம 

குவாைி ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி மீ 3 

ஆண்டு உற்பத்தி மீ 

3 

தின உற்பத்தி மீ 

3 

தின சைக்குந்து 

சுரம 

P1 28,470 9,490 31 5 

P2 32,660 10,886 36 6 

P3 42,900 14,300 48 8 

P4 - - - - 

P5 22,512 7,504 25 4 

P6 11,496 3,832 13 2 

P7 7,038 2,346 8 1 

P8 - - - - 

P9 - - - - 

P10 - - - - 

பமாத்தம் 1,45,076 48,358 161 26 

E1 10,064 3,354 11 2 

E2 1,104 1,104 4 1 

E3 19,060 6,353 21 3 

E4 7,068 2,356 8 1 
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E5 - - - - 

E6 6,360 2,120 7 1 

E7 22,990 7,663 25 4 

பமாத்தம் 66,646 22,950 76 12 

ஒட்டு பமாத்தம் 2,11,722 71,308 237 38 

 

 முன்தமோழியப்பட்ட குவோைிகலளக் கருத்தில் தகோண்டு ஒட்டுதமோத்த அடிப்பலடயில், 

சோதோைண கல்லின் ஒட்டுதமோத்த உற்பத்தி ஒரு நோலளக்கு 1,956 m3 என்றும், கிைோவல்யின் ஒட்டுதமோத்த 

உற்பத்தி ஒரு நோலளக்கு 237 m3 என்றும், ஒரு நோலளக்கு 342 ட்ைிப் சோதோைண கல்  மற்றும் 38 பயணங்கள் 

திறன் தகோண்டது என்றும் கோணலோம். கிளஸ்டைிலிருந்து ஒரு நோலளக்கு கிைோவல். 

 

குறிப்பு: சோதோைண கல் ஒரு நோளின் உற்பத்தியோனது 5 வருட குத்தலகக் கோலத்திற்கும், கிைோவல் 

உற்பத்திக்கு 2 அல்லது 3 வருட உற்பத்தி கோலத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்சபோதுள்ள 

குவோைிகளின் சுலம தற்சபோதுள்ள கிளஸ்டைின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

 

சமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், அலனத்து 17 சுைங்கங்களிலும் பல்சவறு 

தசயல்போடுகளோல் தவளிசயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தலை தயோைிப்பு, அகழ்வோைோய்சச்ி, லகயோளுதல் 

மற்றும் தோது கடத்தல் சபோன்ற பல்சவறு தசயல்போடுகலள உள்ளடக்கியது. சுைங்க AP-42க்கோன USEPA-

Emission Estimation Technique Manual அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயோக பகுப்போய்வு 

தசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சோத்தியமோன உமிழ்வுகலள அலடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவலண 7.18 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.12: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.078564385 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000724007 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.040511056 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002488386 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.056026982 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000447229 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000024444 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.055605678 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000128591 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.036102563 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002484127 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.048715505 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000138544 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000005679 
g/s 
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குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P3” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.086443465 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.001167550 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.041822409 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002490722 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.061949643 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000625478 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000042238 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P4” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.072584325 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000487336 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.039455959 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002486942 
g/s/m 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000350638 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000022225 
g/s 

 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P5” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.096363812 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.002009946 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.043944459 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002496205 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.001033536 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000106451 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.096363812 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P6” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.060014139 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000188314 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.037820608 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002485291 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.045875596 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 0.000208224 g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.060014139 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P7” 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.068927914 g/s 
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PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000376348 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.039119245 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002486549 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.048462644 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000301047 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.068927914 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P8” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.055605678 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000128591 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.036102563 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002484127 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.048715505 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000138544 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.055605678 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P9” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.078564385 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000724007 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.040511056 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002488386 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.056026982 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000447229 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.078564385 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P10” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.086443465 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.001167550 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.041822409 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002490722 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.061949643 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000625478 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.086443465 
g/s 

 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.087649098 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.001251272 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.042102401 g/s 
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இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002491313 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.068795495 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000682266 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000058127 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.059389863 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000178721 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.037368626 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002484936 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.040945162 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000182352 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000005032 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E3” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.050959974 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000083131 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.036097148 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002484124 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.052437245 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000133875 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000006481 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E4” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.046181079 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000050808 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.034447976 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.00248339 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.038403514 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

7.96088E-05 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000001920 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E5” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.059029582 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000173366 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.038241054 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002485657 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.042406200 g/s 
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SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000221962 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000006604 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E6” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.057549062 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000152688 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.036518344 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002484365 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.038221411 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000146086 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000003464 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E7” 

PM10 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.047549062 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி ஆதோைம் 0.000132688 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதோைம் 0.027518344 g/s 

இழுத்துச ்தசல்லும்  

சோலல 
வைி ஆதோைம் 

0.002084365 
g/s/m 

தமோத்த சுைங்கம் பைப்பு ஆதோைம் 0.034221411 g/s 

SO2 க்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000134086 
g/s 

NOxக்கோன மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

தமோத்த சுைங்கம் 
பைப்பு ஆதோைம் 

0.000002764 
g/s 

அட்டவரண 7.19: 500 மீட்டை் சுற்றளவிற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி 24.2 

அதிகைிக்கும் 17.72 

விலளவு 41.92 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி 43.4 

அதிகைிக்கும் 10.95 

விலளவு 54.35 

NAAQ விதிமுலறகள் 60 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 19.8 

அதிகைிக்கும் 3.59 

விலளவு 23.39 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்னணி 23.4 

அதிகைிக்கும் 11.85 

விலளவு 35.25 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 
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ஒலி சூழல் - 

ஒலி மோசுபோடு முக்கியமோக துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் டிைக்குகள் மற்றும் 

தெசஇ்எம்எம் சபோன்ற தசயல்போடுகளோல் ஏற்படுகிறது. தவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி தசயல்போடு 

(துலளயிடுதல்) மற்றும் சபோக்குவைத்து நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் கருத்தில் தகோண்டு 

ஒட்டுதமோத்த ஒலி மோதிைியோக்கம் சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்சவறு 

குவோைிகலளச ்சுற்றியுள்ள பல்சவறு தூைங்களில் இலைசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

சமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒசை மோதிைியோன இழப்பு இல்லோத ஊடகம் மூலம் அலைக்சகோள ஒலி அலல பைவலுக்கு, முதல் 

தகோள்லகயின் அடிப்பலடயில் மோதிைிலயப் பயன்படுத்தி தவவ்சவறு ஆதோைங்களில் பல்சவறு 

இடங்களில் இலைசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலோம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததோலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் கோைணமோக ஏற்படும் அதிகப்படியோன சதய்மோனம் ஆகும். 

அலனத்து ஆதோைங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் 

தீைம்ோனிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசுலம அைண் கோைணமோக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மோதிைிக்கு சதலவயோன உள்ளடீுகள்: 

சுைங்க தசயல்போட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திைங்கள் மற்றும் தசயல்போடுகலள 

கணக்கில் எடுத்துக்தகோண்டு மூல தைவு கணக்கிடப்பட்டது 

அட்டவரண 7.14: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னணி மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதி 

தைநிரலகள் dB(A) 

P1 47 48.1 50.6 

55 

P2 41.4 46.1 47.4 

P3 42 49.2 50.0 

P4 38 43.4 46.8 

P5 41.7 45.3 49.4 

P6 46.3 45.8 49.2 

P7 38.86 40.1 42.5 

P8 41.4 46.1 47.4 

P9 47 48.1 50.6 

P10 42 49.2 50.0 

E1 42.44 42.6 45.5 

E2 46.92 48.5 50.8 

E3 43.85 41.5 45.8 

E4 40.3 46.1 47.1 

E5 41.01 44.5 46.1 

E6 36.3 43.2 44.0 

E7 33.4 40.7 42.2 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 40.1 – 50.8 dB (A) வைம்பிற்குள் அதிகைிக்கும் இலைசச்ல் நிலல 

கோணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள தவவ்சவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவோக 

உள்ளது, இதில் உள்ள தூைம் மற்றும் மற்ற நிலப்பைப்பு அம்சங்கள் இலைசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம 

அைண் கோைணமோக 4.9 dB (A) தலட விலளவோகக் குலறவலதக் கருத்தில் தகோண்டு, ைிதசப்டைக்ளில் 
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கண்கோணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் கோைணமோக ஏற்படும் இலைசச்ல் 

நிலல கணித சூத்திைத்லத அடிப்பலடயோகக் தகோண்டது. சமசல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மோசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்போடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் தவளியிடப்பட்டது) 

படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இலைசச்ல் அளவுகள் 

குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் 

கோணலோம். இந்திய அைசிதழில், 14.2.2000 சததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி, பின்னை ்S.O. 1046(E), சததியிட்ட 

22.11.2000, S.O. 1088(E), சததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) சததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் 

(போதுகோப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்). 

தரை அதிை்வுகள் 

 எக்ஸ்கசவட்டை ்துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல், சபோக்குவைத்து வோகனங்கள் சபோன்ற சுைங்க 

இயந்திைங்களின் தசயல்போடு கோைணமோக குழுமத்திற்க்குள் உள்ள அலனத்து 12 சுைங்கங்களிலும் 

சுைங்க நடவடிக்லககளோல் நில அதிைவ்ுகள் எதிைப்ோைக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அலனத்து 12 

சுைங்கங்களிலிருந்தும் நில அதிைவ்ுக்கோன முக்கிய ஆதோைம் தவடிப்பதோகும். நில அதிைவ்ுகளின் தபரும் 

தோக்கம் சுைங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிைோமங்களில் அலமந்துள்ள வீடுகளில் 

கோணப்படுகிறது. குசச்ோ வீடுகள் தவடிப்பினோல் தூண்டப்படும் அதிைவ்ுகளோல் விைிசல் மற்றும் சசதம் 

ஏற்பட அதிக வோய்ப்புள்ளது, அசதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிைவ்ுகலள தோங்கும். இது தவிை, தலை அதிைவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத 

உருவோக்கலோம். 

தவடி லவத்தல் நடவடிக்லககளோல் ஏற்படும் மற்தறோரு தோக்கம் பறத்தல் போலறகள் ஆகும். இலவ 

சுைங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசோய வயல்களில் விழுந்து, நபைக்ளுக்கு 

கோயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு சசதம் ஏற்படலோம். 

அட்டவரண 7.15: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிடம் தூைம் மற்றும் திரச 

P1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு வடக்கு 2 கி.மீ 

P2க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 2 கிமீ கிழக்கு 

P3க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததற்கு 800 மீ 

P4க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 430 மீ வடகிழக்கு 

P5க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு வடசமற்கில் 1.0 கி.மீ 

P6க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்கிழக்கு 550 மீ 

P7 அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1 கிமீ கிழக்கு 

P8க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்கிழக்கு 600 மீ 

P9 அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்சமற்கு 470 மீ 

P10க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்சமற்கு 380 மீ 

E1 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு வடசமற்கு 750 மீ 

E2 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு சமற்கு 380 மீ 

E3 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 850மீ வடசமற்கு 

E4 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்சமற்கு 500 மீ 

E5 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு சமற்கு 600 மீ 

E6 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்சமற்கு 700 மீ 

E7 க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ததன்கிழக்கு 660 மீ 
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அலனத்து சுைங்கங்களிலும் தவடிப்பதோல் ஏற்படும் நில அதிைவ்ுகள், உசச் துகள் சவகத்லத (PPV) 

மதிப்பிடுவதற்கோன அனுபவ சமன்போட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறதுV = K [R/Q0.5] –B 

இதில்- 

V = உசச் துகள் சவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ைோக் கோைணி மோறிலி 

சக = அதிகபட்ச உடனடி எலட (கிசலோ) 

B = போலற மற்றும் தளத்துடன் ததோடைப்ுலடய மோறிலி (தபோதுவோக 1.6) 

ஆை ்=  தவடி லவக்கும் தூைம் (மீ) 

அட்டவரண 7.16: சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இடம் அதிகபட்ச பவடிமருந்து அருகில் உள்ள குடியிருப்பு  PPV in m/ms 

P1 112 வடக்கு 2 கி.மீ 0.114 

P2 85 2 கிமீ கிழக்கு 0.091 

P3 140 ததற்கு 800 மீ 0.590 

P4 35 430 மீ வடகிழக்கு 0.526 

P5 76 வடசமற்கில் 1.0 கி.மீ 0.486 

P6 23 ததன்கிழக்கு 550 மீ 0.253 

P7 35 1 கிமீ கிழக்கு 0.136 

P8 14 ததன்கிழக்கு 600 மீ 0.181 

P9 58 ததன்சமற்கு 470 மீ 0.683 

P10 42 ததன்சமற்கு 380 மீ 1.241 

E1 84 வடசமற்கு 750 மீ 0.435 

E2 23 சமற்கு 380 மீ 0.458 

E3 14 850மீ வடசமற்கு 0.085 

E4 10 ததன்சமற்கு 500 மீ 0.152 

E5 23 சமற்கு 600 மீ 0.220 

E6 20 ததன்சமற்கு 700 மீ 0.154 

E7 21 ததன்கிழக்கு 660 மீ 0.132 

 

சமசல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒவ்தவோரு சுைங்கத்திலும் ஒரு தவடித்தல்க்கோன கட்டணம் 

அதிகபட்சமோகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் மூலம் சுைங்கப் 

போதுகோப்பு இயக்குநைகத்தின் தபோது இயக்குநைகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி என்ற உசச் துகள் சவகத்திற்குக் 

கீசழ பிபிவி உள்ளது.  

அட்டவரண 7.17:  சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இடம் திட்ட தசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.79,45,000 Rs.5,00,000 

P2 Rs.56,71,000 Rs.5,00,000 

P3 Rs.79,58,000 Rs.5,00,000 

P4 Rs.41,11,000 Rs.5,00,000 

P5 Rs.79,96,000 Rs.5,00,000 

P6 Rs. 27,07,850 Rs.5,00,000 

P7 Rs.29,13,070 Rs.5,00,000 

P8 Rs.31,37,000 Rs.5,00,000 

P9 Rs.44,85,000 Rs.5,00,000 

P10 Rs.60,13,000 Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs. 5,29,36,920 Rs.50,00,000 
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E1 Rs.31,26,000 Rs.25,000 

E2 Rs.42,12,400 Rs. 1,05,000 

E3 Rs.28,94,000 Rs. 64,000 

E4 Rs.36,28,550 Rs.73,000 

E5 Rs.32,64,085 Rs. 67,000 

E6 Rs.34,98,000 Rs. 87,000 

E7 Rs.61,55,000 Rs. 1,54,000 

பமாத்தம் Rs.2,67,78,035 Rs.4,75,000 

ஒட்டு பமாத்தம் Rs. 7,97,14,955 Rs.54,75,000 

அலுவலக குறிப்போலணயின் போைோ 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுைங்கங்களும் பசுலமக் களத் திட்டம் & 

மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகோடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் வழிகோட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 

2% பங்களிக்க சவண்டும். 

▪ முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்கள் CER - 50,00,000/-க்கு நிதியளிக்க சவண்டும். 

▪ தற்சபோதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ. 4,75,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

▪ குழுமத்தில் உள்ள திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 54,75,000/-  

 

அட்டவரண 7.24: 17 சுைங்கங்களின் மவரலவாய்ப்புப் பலன்கள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 38 

P2 35 

P3 41 

P4 20 

P5 33 

P6 18 

P7 21 

P8 15 

P9 25 

P10 31 

பமாத்தம் 277 

E1 12 

E2 11 

E3 14 

E4 18 

E5 18 

E6 14 

E7 10 

பமாத்தம் 97 

பமாத்தம் 374 

10 முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கங்கள் மூலம் தமோத்தம் 277 சபருக்கு சவலல கிலடக்கும், சமலும் 97 சபை ்

ஏற்கனசவ உள்ள சுைங்கங்களில் பணியமைத்்தப்பட்டுள்ளனை ்

 

அட்டவரண 7.25: பசுரம அைண் வளைச்ச்ி 17 சுைங்கங்களின் நன்ரமகள் 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்தமோழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்லக 

விகிதம்l 

% 
பகுதி உயிைின வலககள் 

வளைக்்கப்படும் என 

எதிைப்ோைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்லக 
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P1 
1750 

80% 

சதோட்டம் 

போதுகோப்பு 

தூைம், 

அணுகுமுலற 

சோலலயில் 

உள்ளது 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1055 

P2 
1250 

80% 
சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1400 

P3 
1300 

80% 
சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1040 

P4 
1500 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1200 

P5 
2500 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 2000 

P6 

225 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 180 

P7 

1,000 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 800 

P8 

1,000 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 800 

P9 

1,250 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1000 

P10 

1,500 

80% சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1250 

பமாத்தம் 
13,275 

80% 
சவம்பு, 

சகசுவைினோ 10,620 

E1 
100 

80% 
1000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 80 

E2 
120 

80% 
1500 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 96 

E3 
200 

80% 
1000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 160 

E4 
400 

80% 
2000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 320 

E5 
320 

80% 
2000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 256 

E6 
150 

80% 
1000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 120 

E7 
80 

80% 
2500 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 72 

பமாத்தம் 
1,370 

80% 
11,000 

சவம்பு, 

சகசுவைினோ 1,104 
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7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

 திட்ட ஆதைவோளை ் தமிழ்நோடு அைசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் (EC.2) 

திலணக்களம் சததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க சவண்டும் மற்றும் பிளோஸ்டிக்குகலள ஒரு முலற 

பயன்படுத்த தலட மற்றும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வலகயில் தடிமன் போைோமல் 

பிளோஸ்டிக்லக வீச சவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1986. 

குறிக்மகாள் - 

• பிளோஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயோன விநிசயோக சங்கிலி வலலயலமப்லப ஆைோயப்படும் 

• அலனத்து பிளோஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய தபோருட்கலள 

சசகைிப்பதற்கோக ததோட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயோன பிளோஸ்டிக் கழிவு 

சமலோண்லமலய கண்டறிந்து முன்தமோழிதல் 

• சிஸ்டம் டிலசன் அலமப்லபத் தயோைித்தல், தசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்கோணிப்பதற்கோன 

சதலவயோன வழிமுலறகள்.  
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அட்டவரண 7.20: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண் பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து சலஅவுட் வடிவலமப்லப உருவோக்குதல், 

பிளோஸ்டிக் கழிவு சமலோண்லமக்கு கழிவு உற்பத்தியோளைக்ளிடம் 

இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனை ் கட்டணம், குப்லப தகோட்டுதல், 

பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள எைித்தல் அல்லது தபோதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் வலகயில் ஏசதனும் தசயல்கள் தசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபைோதம்/அபைோதம். 

சுைங்க சமலோளை ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய மற்றும் உள்நோட்டு 

அபோயகைமோன கழிவுகலள பிைித்ததடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, 

கழிவு உற்பத்தியோளைக்லள கட்டோயப்படுத்துதல் 

சுைங்க சமலோளை ்

3 பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் சசகைிப்பு சுைங்க 

சமற்போைல்வயோளை ்

4 தபோருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுைங்க சமலோளை ்

5 தபோருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி தசய்ய முடியோத பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள பிைித்தல் 

சுைங்க 

சமற்போைல்வயோளை ்

6 பதிவுதசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி தசய்பவைக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

தசய்யக்கூடிய பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள சசனலோக்குதல் 

சுைங்க 

சமற்போைல்வயோளை ்

7 மறுசுழற்சி தசய்ய முடியோத பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள சிதமன்ட் 
சூலளகளில், சோலல அலமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியலமத்தல் 

சுைங்க 

சமற்போைல்வயோளை ்

8 பங்குதோைைக்ள் மத்தியில் அவைக்ளின் தபோறுப்பு குறித்து 

விழிப்புணைல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுைங்க சமலோளை ்

9 குப்லபகலள தகோட்டுவது, பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள திறந்த 

தவளியில் எைிப்பது அல்லது தபோதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் தசயல்களில் ஈடுபடுவது சபோன்றவற்றில் திடீை ்

சசோதலன சமற்தகோள்ளப்படுகிறது. 

சுைங்க 

உைிலமயோளை ்

ஆதோைம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்தமோழியப்பட்டது 

7.6 மகாவிட் பிந்ரதய சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

 SARS-CoV-2 தகோசைோனோ லவைஸோல் ஏற்படும் சகோவிட் - 19 சநோய் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய 

சநோயோகும், இந்த சநோயின் இயற்லகயோன வைலோறு, குறிப்போக மீட்புக்குப் பிந்லதய நிகழ்வுகளின் 

அடிப்பலடயில் புதிய தகவல்கள் மோறும் அடிப்பலடயில் அறியப்படுகின்றன. 

 கடுலமயோன சகோவிட்-19 சநோய்க்குப் பிறகு, குணமலடந்த சநோயோளிகள் சசோைவ்ு, உடல்வலி, 

இருமல், ததோண்லடப் புண், சுவோசிப்பதில் சிைமம் சபோன்ற பல்சவறு வலகயோன அறிகுறிகலளயும் 

அறிகுறிகலளயும் ததோடைந்்து ததைிவிக்கலோம். தற்சபோது சகோவிட்-க்கு பிந்லதய சீக்வோலோக்கள் மற்றும் 

அதற்கும் குலறவோன சோன்றுகள் உள்ளன. ஆைோய்சச்ி சதலவ மற்றும் தீவிைமோக பின்பற்றப்படுகிறது. 

சகோவிட் குணமலடந்த அலனத்து சநோயோளிகளின் பின்ததோடைத்ல் பைோமைிப்பு மற்றும் நல்வோழ்வுக்கு 

ஒரு முழுலமயோன அணுகுமுலற சதலவப்படுகிறது. 

மகாவிட்-க்கு பிந்ரதய பின்பதாடைத்ல் பநறிமுரற – 

• சகோவிட் தபோருத்தமோன நடத்லதலயத் ததோடைவும் (முகமூடியின் பயன்போடு, லக மற்றும் சுவோச 

சுகோதோைம், உடல் இலடதவளி). 
• சபோதுமோன அளவு தவதுதவதுப்போன நீலைக் குடிக்கவும் (முைணோக இல்லல என்றோல்). 

• உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமோகவும் சுகோதோைமோகவும் இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் 

தகோள்ளுங்கள் 
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• சமற்பைப்புகள் (எ.கோ. சமலசகள் மற்றும் சமலசகள்) மற்றும் தபோருட்கலள (எ.கோ. 

ததோலலசபசிகள், தெல்தமட்) கிருமிநோசினியோல் தவறோமல் துலடக்க சவண்டும் 

• பணியிடத்லதச ்சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகைிப்பு செண்ட் ைப் டிஸ்தபன்சைக்லள 

லவக்கவும். இந்த டிஸ்தபன்சைக்ள் ததோடைந்்து நிைப்பப்படுவலத உறுதிதசய்யவும் 

• லக கழுவுவலத ஊக்குவிக்கும் சுவதைோட்டிகலளக் கோண்பி 

• ஊழியைக்ள், ஒப்பந்ததோைைக்ள் மற்றும் வோடிக்லகயோளைக்ள் சசோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் 

லககலள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் இருப்பலத உறுதிதசய்யவும் 

• சுவோச சுகோதோைத்லத ஊக்குவிக்கும் சுவதைோட்டிகலளக் கோண்பி. 

• உங்கள் சமூகத்தில் COVID-19 பைவ ஆைம்பித்தோல், சலசோன இருமல் அல்லது குலறந்த தை 

கோய்சச்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு சமல்) உள்ளவைக்ள் வீட்டிசலசய இருக்க சவண்டும் என்பலத 

உங்கள் ஊழியைக்ள், ஒப்பந்ததோைைக்ள் மற்றும் வோடிக்லகயோளைக்ளுக்குச ் சுருக்கமோகச ்

தசோல்லுங்கள். சநோய்த்ததோற்றின் அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய 

போைோசிட்டமோல்/அதசட்டமிசனோஃதபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது ஆஸ்பிைின் சபோன்ற எளிய 

மருந்துகலள எடுத்துக் தகோள்ள சவண்டியிருந்தோல் அவைக்ள் வீட்டிசலசய இருக்க சவண்டும் 

(அல்லது வீட்டிலிருந்து சவலல தசய்ய சவண்டும்). 

• சகோவிட்-19 இன் சலசோன அறிகுறிகள் இருந்தோலும், மக்கள் வீட்டிசலசய இருக்க சவண்டும் என்ற 

தசய்திலயத் ததோடைந்்து ததோடைப்ுதகோண்டு விளம்பைப்படுத்துங்கள். 

• சநருக்கு சநை ்சந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு சதலவயோ என்பலதக் கவனியுங்கள். ததோலலததோடைப்ு 

அல்லது ஆன்லலன் நிகழ்வு மூலம் அலத மோற்ற முடியுமோ? 

• கூட்டம் அல்லது நிகழ்லவ குலறக்க முடியுமோ, அதனோல் குலறவோன மக்கள் மட்டுசம கலந்து 

தகோள்வோைக்ள்? 

• அலனத்து ஊழியைக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் லக சுத்திகைிப்பு உள்ளிட்ட சபோதுமோன 

தபோருட்கள் மற்றும் தபோருட்கலள முன்கூட்டிசய ஆைட்ை ் தசய்யுங்கள். சுவோச அறிகுறிகலள 

உருவோக்கும் எவருக்கும் வழங்க அறுலவ சிகிசல்ச முகமூடிகள் உள்ளன. 

• ஆயுஷ் அலமசச்கத்தோல், சியோவன்ப்ைோஷ் (பதிவுதசய்யப்பட்ட ஆயுைச்வத மருத்துவைின் 

வழிகோட்டுதலின் கீழ்) கோலலயில் (1 சதக்கைண்டி அளவு) தவதுதவதுப்போன நீை/்போலுடன் 

பயன்படுத்துவது மிகவும் பைிந்துலைக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அலமசச்கம் 

பைிந்துலைக்கிறது. பிந்லதய மீட்பு கோலத்தில் பயனுள்ளதோக இருக்கும். 

• If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. The addition 

மூலிலககள்/மசோலோப் தபோருட்கள் இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவை ் அல்லது ஆயுஷ் 

மருத்துவைின் தகுதி வோய்ந்த பயிற்சியோளைின் ஆசலோசலனயின் சபைில் எடுக்கப்பட சவண்டும். 

• உயைத்ை கோய்சச்ல், மூசச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விவைிக்க முடியோத மோைப்ு வலி, புதிய குழப்பம், 

குவிய பலவீனம் சபோன்ற ஆைம்ப எசச்ைிக்லக அறிகுறிகலளக் கண்டறியவும். 

• புலகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவலத தவிைக்்கவும். 

• திட்டத்லதப் பற்றி உங்கள் பணியோளைக்ள் மற்றும் ஒப்பந்ததோைைக்ளுடன் ததோடைப்ு தகோண்டு, 

திட்டத்தின் கீழ் அவைக்ள் என்ன தசய்ய சவண்டும் - அல்லது தசய்யக்கூடோது - என்பலத அவைக்ள் 

அறிந்திருப்பலத உறுதிதசய்யவும். சலசோன அறிகுறிகலள மட்டுசம தகோண்டிருந்தோலும் 

அல்லது அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகலள (எ.கோ. போைோசிட்டமோல், 

இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக்தகோள்ள சவண்டியிருந்தோலும், சவலலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் 

முக்கியத்துவம் சபோன்ற முக்கியக் குறிப்புகலள வலியுறுத்துங்கள். 

• கணிசமோன எண்ணிக்லகயிலோன பணியோளைக்ள், ஒப்பந்ததோைைக்ள் மற்றும் சப்லளயைக்ள் 

உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வை முடியோவிட்டோலும், உங்கள் வணிகத்லத எப்படி நடத்துவது 

என்பது குறித்த திட்டமோனது - பயணத்தில் உள்ள உள்ளூை ் கட்டுப்போடுகள் அல்லது அவைக்ள் 

சநோய்வோய்ப்பட்டிருப்பதோல். 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 சிக்கைம்போலளயம் கிைோமத்தில் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைி எடுப்பதற்கோன 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்கள், 5 ஆண்டுகளுக்கு 3,86,746 மீ3 சோதோைண கல்லலயும், 3 ஆண்டுகளுக்கு 

28,470 மீ3 கிைோவல் உற்பத்தி தசய்வலத சநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. இது அண்மித்த பகுதிகளில் 

சமூக-தபோருளோதோை நடவடிக்லககலள சமம்படுத்துவசதோடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் 

ஏற்படுத்தும்சமூக-தபோருளோதோை நலனில் முன்சனற்றம் 

• சவலல வோய்ப்பு அதிகைிப்பு 

• சமூக-தபோருளோதோை நலனில் முன்சனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்சனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்சனற்றம்  

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 சுைங்க நடவடிக்லககலள சமற்தகோள்வதற்கோக சுமோை ் 38 நபைக்ளுக்கு சவலலவோய்ப்லப 

வழங்குவதற்கும், இந்தத் திட்டத்தில் சவலலவோய்ப்லப வழங்குவதில் உள்ளூை ்மக்களுக்கு முன்னுைிலம 

வழங்குவதற்கும் உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. சமலும், ஒப்பந்த சவலலகள், ததோழில் வோய்ப்புகள், சசலவ 

வசதிகள் சபோன்றவற்றில் பலருக்கு மலறமுக சவலல வோய்ப்பு கிலடக்கும். சுைங்கத் திட்டத்தோல் 

உள்ளூை ்மக்களின் தபோருளோதோை நிலல சமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுைங்க நடவடிக்லகயின் தோக்கம் உடனடி திட்ட தோக்கம் பகுதியில் சமூக-

தபோருளோதோை சூழலில் மிகவும் சோதகமோனதோக இருக்கும். சநைடியோகவும் மலறமுகமோகவும் உள்ள 

சவலலவோய்ப்புகள், குறிப்போக உள்ளூை ் சமூகங்களிலடசய குலறந்த திறன் தகோண்ட சவலல 

சதடுபவைக்ளுக்கு சமம்பட்ட பண வருமோனத்திற்கு பங்களிக்கும். 
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8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கமோனது தமிழ்நோட்டின் சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோ மற்றும் 

சகோயம்புத்தூை ் மோவட்டத்தில் உள்ள சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் ததோடைப்ு, சோலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனசவ நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கம் கோைணமோக பின்வரும் தபௌதீக உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் சமலும் 

சமம்படும். 

• சோலல சபோக்குவைத்து வசதிகள் 

• ததோடைப்ுகள் 

• சுைங்கத்தில் பணிபுைியும் ததோழிலோளைக்ளுக்கு கூடுதலோக மருத்துவம், கல்வி மற்றும் சமூக 

நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமோன கோலத்தில், வைத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகோதோைம் மற்றும் பிற துலண 

சசலவகளில் சவலலவோய்ப்பு எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் சவலலவோய்ப்பு 

முதன்லமயோக தற்கோலிகமோக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற 

ததோழிலோளைக்ளின் ஈடுபோடு அதிகமோக இருக்கும். ததோழிலோளை ் சக்தியில் தபரும் பகுதியினை ்

முக்கியமோக உள்ளூை ் கிைோமவோசிகளோக இருப்போைக்ள், அவைக்ள் விவசோயம் மற்றும் சுைங்க 

நடவடிக்லககளில் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் தகோள்வோைக்ள் என்று எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது. இது 

அவைக்ளின் வருமோனத்லத சமம்படுத்துவசதோடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுதமோத்த தபோருளோதோை 

வளைச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்கம் கீசழ தகோடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியோன பலன்கலளக் 

தகோண்டிருக்க வோய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், சபோக்குவைத்து, சுகோதோைம், சுைங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

சசலவகளுக்கு தபோருட்கள் மற்றும் சசலவகலள வழங்குதல் சபோன்ற ஒப்பந்த சவலலகளில் 

உள்ளூை ்மக்களுக்கு மலறமுக சவலல வோய்ப்புகள். 

• வோடலக விடுதிக்கோன கூடுதல் வீட்டு சதலவ அதிகைிக்கும் 

• கலோசச்ோை, தபோழுதுசபோக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் சமம்படும் 

• தகவல் ததோடைப்ு, சபோக்குவைத்து, கல்வி, சமூக சமம்போடு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளில் 

முன்சனற்றம் மற்றும் சவலலவோய்ப்பு மற்றும் வருமோன வோய்ப்புகளில் ஒட்டுதமோத்த மோற்றம் 

• ைோயல்டி, தசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி சபோன்றவற்றின் மூலம் அதிகைிக்கும் வருவோய் மூலம், 

உத்சதச சுைங்கத்திலிருந்து மோநில அைசு சநைடியோகப் பயனலடயும் 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 சமூகப் தபோறுப்புணைவ்ு நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக தசயல்முலறகளுடன் சமூக 

தசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய விழிப்புணைல்வ அலனத்து மட்ட 

ஊழியைக்ளிலடசயயும் வளைப்்பதற்கு ஆதைவோளை ் தபோறுப்சபற்போை.் CSR நடவடிக்லககலள 

சமற்தகோள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவைக்ளுக்கு சபோதுமோன பயிற்சி மற்றும் மறு சநோக்குநிலல 

வழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்தமோழிபவை,் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ததோலலவில் 

உள்ள கிைோமங்களின் சமூக மற்றும் தபோருளோதோை சமம்போட்டிற்கோன பின்வரும் திட்டங்கலள 

சமற்தகோள்வோை.் இதற்கோக ஒவ்தவோரு ஆண்டும் தனி பட்தஜட் வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி 
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தசய்ய, முன்தமோழிபவை ் LSG உடன் ததோடைப்ுதகோள்வோை.் திட்டங்கள் பின்வரும் பைந்த 

பகுதிகளிலிருந்து சதைந்்ததடுக்கப்படும் - 

• சுகோதோை சசலவகள் 

• சமூக வளைச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு சமம்போடு 

• கல்வி & விலளயோட்டு 

• சுய சவலலவோய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் சமூகப் தபோறுப்புணைவ்ு நடவடிக்லககள் முக்கியமோகக் கல்வி, 

சுகோதோைம், மகளிை ் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்கோன பங்களிப்பு 

சபோன்றவற்றுக்கு பங்களிக்கும், CSR பட்தஜட்டில் லோபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது.  

காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

கோைப்்பசைட் சுற்றுசச்ூழல் தபோறுப்புக்கோன (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அைசு, MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்போலண F.No.22-65/2017-IA.III, சததி: 01.05.2018 இன் படி சமற்தகோள்ளப்படும். 

முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கோக, அருகிலுள்ள அைசுப் பள்ளியின் சிஇஆை ்தசயல்போடுகளுக்கோக, 

தற்சபோதுள்ள கழிவலறலய புதுப்பித்தல் அல்லது புனைலமத்தல், பள்ளி நூலகத்திற்கு சநோட்டுப் 

புத்தகங்கள் வழங்குதல், பள்ளி லமதோனத்தில் சதோட்டம் மற்றும் பிற பைிந்துலைகளுக்கு ரூ.5,00,000/- 

தசலவிட பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. பள்ளி தலலலம ஆசிைியைக்ள்    

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

Code  CER  

P1 Rs 5,00,000/- 

 

 

 

ஆதோைம்: தசயல்போட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதைவோளருடன் 

ஆசலோசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 ஸ்சகோப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் பகுப்போய்வு பைிந்துலைக்கப்படவில்லல. 

இதில் தபோருந்ததோது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் - P1 

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்தமோழியப்பட்ட இடத்தில் உள்ளலமக்கப்பட்ட 

மோசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் தகோண்டு சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லபப் போதுகோப்பலத 

சநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், 

சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம், நீைின் தைம், சமூக-தபோருளோதோை சமம்போட்டுத் தைங்கள் ஆகியவற்றில் 

திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி தசய்யும். 

 ததோடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுதமோத்த 

சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ தபறப்பட்ட அலமப்புகளின் ஆதைவுத் திறலன 

சமம்படுத்தும் வலகயில் தவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியோயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிதசய்வதற்கோன நிைவ்ோக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவோதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் தசயல்திறன் 

கண்கோணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு தபோறுப்போன முலறயில் அதன் அலனத்து தசயல்போடுகள் மற்றும் 

தசயல்போடுகலள நடத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் தசயல்திறலன ததோடைந்்து சமம்படுத்துவதற்கும் 

முன்தமோழிபவை ்உறுதிபூண்டுள்ளோை.் 

• அதன் தசயல்போடுகள் மற்றும் தசயல்போடுகளுடன் ததோடைப்ுலடய அலனத்து சட்டங்கள், 

தசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தைநிலலகளின் சதலவகலளப் பூைத்்தி தசய்தல் 

• தபோதுவோன சுற்றுசச்ூழல் பிைசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட சுற்றுசச்ூழல் 

தபோறுப்புகளில் பணியோளைக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத தசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் தகோள்லகலய தசயல்படுத்துவலத உறுதி தசய்ய சதலவயோன ஆதோைங்கலள 

ஒதுக்கீடு தசய்தல் 

• திட்ட சமம்போட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதோக இருப்பலதயும், சோத்தியமோன 

நீண்டகோல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தோக்கங்கலளக் குலறக்க முற்சபோக்கோன மறுசீைலமப்பு 

முடிந்தவலை விலைவோக சமற்தகோள்ளப்படுவலதயும் உறுதிதசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்புகளில் ஏசதனும் குலறபோடு அல்லது எதிைப்ோைோத தசயல்திறன் குறித்து 

முன்கூட்டிசய எசச்ைிக்க கண்கோணிப்பு திட்டத்லத தசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் தசயல்திறலனச ் சைிபோைக்்கவும், ததோடைந்்து முன்சனற்றத்லத சநோக்கிப் 

போடுபடவும் அவ்வப்சபோது மதிப்போய்வுகலள சமற்தகோள்ளுதல் 

 

 

 

நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியோயம் 6-ன் கீழ் விவோதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்புப் பிைிவு சுற்றுசச்ூழல் 

சமலோண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட தசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்தவோரு முன்தமோழியப்பட்ட 

குவோைியின் சுைங்க சமலோண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் 

உறுதி தசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் தபோறுப்போகும்: 
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• நீை/்கழிவு நீைின் தைம், கோற்றின் தைம் மற்றும் உருவோக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்லற 

கண்கோணித்தல் 

• தவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் சசகைிக்கப்பட்ட நீை ்மற்றும் கோற்று மோதிைிகளின் பகுப்போய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வைிலசப்படுத்துதல், கோற்று மோசுக்கட்டுப்போட்டு கருவிகலள நிறுவுதல், கழிவு நீை ்

சுத்திகைிப்பு நிலலயம், சபோன்றவற்லற உள்ளடக்கிய மோசுக் கட்டுப்போடு மற்றும் போதுகோப்பு 

நடவடிக்லககள்/ சோதனங்கலள தசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்கோணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் தவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் ததோடைப்ோன தசயல்போடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிைோமங்களில் உள்ள ததோழிலோளைக்ள் மற்றும் மக்கள்ததோலக பற்றிய சுகோதோை 

புள்ளிவிவைங்கலள சசகைித்தல் 

• பசுலம அைண் சமம்போடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதன் முன்சனற்றத்லத கண்கோணித்தல் 

• சட்டப்பூைவ் விதிகள், மோநில மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோைியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன 

அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கோன 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் தசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவோைியின் தசயல்போடு, குவோைி குழிலய தற்கோலிக நீைத்்சதக்கமோக மோற்றுவதன் மூலம் நிலத்லத 

மறுசீைலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படோத பகுதிகள், உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ்

தசல்லும் சோலலகள்) பசுலம அைண் சமம்போட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் 

போதிக்கப்படோது. குவோைி தசயல்போட்டின் சபோது திட்டப் பகுதியில் தபைிய தோவைங்கள் இல்லல மற்றும் 

குவோைி தசயல்போடு முடிந்ததும் தடிமனோன சதோட்டம் பசுலம மண்டல சமம்போட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவோக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வோகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனோல் அலனத்து ஓடும் 

நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்தணய் நீை ் பிைிப்போன்கள் மற்றும் வண்டல் 

நீைப்்பிடிப்பு சோதனங்கள் வழியோக அனுப்பப்படும் 

சுைங்க சமலோளை ்

வோகனங்கள் தசல்லும் போலதகள் மற்றும் 100 மீ ததோலலவில் உள்ள 

எந்ததவோரு நீைவ்ழிப்போலதயிலிருந்தும் போதுகோப்போன இடத்தில் எைிதபோருள் 

நிைப்புதல் சமற்தகோள்ளப்பட சவண்டும். 

எைிதபோருள் நிைப்புதல் தசயல்போடு எல்லோ சநைங்களிலும் கோட்சி 

கண்கோணிப்பில் இருக்க சவண்டும்.  எண்தணய்/நீை ் பிைிப்புடன் சம்ப்களுக்கு 

எைிதபோருள் நிைப்பும் பகுதிகளின் வடிகோல் அலமக்கபட சவண்டும் 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

 

மண் மற்றும் நிலத்தடி நீை ் மோசுபோட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் 
ததோடைந்்து சதலவப்படும். 

சுைங்க சமலோளை ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுைங்கக் குழிகள் மலழ நீை ்சசகைிப்போக மோற்றப்படும். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமோக மோற்றப்படும் 
 

சுைங்க சமலோளை ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிசய தவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

சுற்றுப்புற நிலங்களுக்கு போதிப்பு ஏற்படோமல் இருக்க திட்டப் பகுதிலயச ்

சுற்றிலும் குழிகள் தகோண்ட வடிகோல் அலமக்க சவண்டும். 

சுைங்க சமலோளை ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனோன சதோட்டங்கள் மூலம் தப்பிசயோடிய 

தூசிலயத் தடுக்க சவண்டும், இது ஒலித் தலடயோகவும் தசயல்படும். 

சுைங்க சமலோளை ்

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 



 

188 

 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து அதிக சுலம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிைப்ோைக்்கப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயிலிருந்து வடிகோல் வழியோக தவளிசயறும் சமற்பைப்பு நீை ்

சுைங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்படும். 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

& சுைங்க துலண 

அைிப்பு அபோயத்தின் தசறிலவக் குலறக்க, வடிகோல் அலமப்புகளுடன் 

கூடிய சோலலகள் மற்றும் பிற அணுகல் சோலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுைங்க சமலோளை ்

வண்டலில் இருந்து தவற்று வண்டல் வடிகோல் அலமப்லபப் பைோமைித்தல், 

பழுதுபோைத்்தல் அல்லது சமம்படுத்துதல் 

சுைங்க சமலோளை ்

மண்ணின் pH, EC, குசளோலைடு, அளவு மற்றும் நீை ் தோங்கும் திறன் 

ஆகியவற்லற சசோதிக்கவும் 

சுைங்க சமலோளை ்

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்தமோழியப்பட்ட குவோைித் திட்டத்தில், கழிவுநீை ் உற்பத்திக்கோன எந்த தசயல்முலறயும் 

ஈடுபடவில்லல, இயந்திைங்கள் கழுவும் எண்தணய் மற்றும் கிைீஸ் மட்டுசம எதிைப்ோைக்்கப்படுகிறது. 

 குவோைி தசயல்போடு 47 மீ ஆழம் வலை உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் நீைம்ட்டம் 65 - 70 மீ 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீசழ உள்ளது, எனசவ முன்தமோழியப்பட்ட திட்டம் முழு குவோைி கோலத்திலும் 

நிலத்தடி நீை ்மட்டத்லத போதிக்கோது. 

 

 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

நீை ்விநிசயோகத்திற்கோக குழி நீைின் மறுபயன்போட்லட அதிகைிக்க சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

சுைங்கப் பகுதியின் நீைப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் கட்டுப்படுத்தவும், சுைங்கப் 

பகுதிகள் வழியோகத ் தலடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து தவளிசயறும் நீலை 

திருப்பிவிடவும் தற்கோலிக மற்றும் நிைந்தைமோன வடிகோல் அலமக்கப்படும். 

சுைங்க சமலோளை ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிசய உள்ள இயற்லக 

வடிகோல்/நல்லோக்கள்/புசைோக்தலட்டுகள் சுைங்க நடவடிக்லககளின் எந்த 

இடத்திலும் ததோந்தைவு தசய்யக்கூடோது. 

சுைங்க சமலோளை ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீைந்ிலலகளில் கழிவுநீை ் உற்பத்தி அல்லது 

தவளிசயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்தவும் 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியோகும் வீட்டுக் கழிவுநீை ் தசப்டிக் சடங்க் 

மற்றும் சசோக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

மோதோந்திை அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீை ் சமலோண்லம கட்டலமப்புகள் 

மற்றும் அலமப்புகளின் தசயல்திறனுக்கோன ஆய்வு 

சுைங்க சமலோளை ்

CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீை ்மற்றும் சமற்பைப்பு நீை ்

கண்கோணிப்லப சமற்தகோள்ளுங்கள் 

சமலோளை ்

சுைங்கங்கள் 

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 
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10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்தமோழியப்பட்ட குவோைி நடவடிக்லகயோனது, தப்பிசயோடிய தூசியின் கோைணமோக 

துகள்களின் தசறிவுகலள அதிகைிக்கும். டிைக் நடமோட்டம் கோைணமோக தூசி உருவோகும் 

வோய்ப்புள்ளதோல், சபோக்குவைத்து சோலலகள், அருகோலமயில் உள்ள அணுகு சோலலகள் ஆகியவற்றில் 

தினசைி தண்ணீை ்ததளித்தல் சமற்தகோள்ளப்படும். தவளிசயற்றும் உமிழ்வுத் சதலவகளுக்கு இணங்க 

வோகனங்கள் முலறயோகப் பைோமைிக்கப்படுவது உறுதி தசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்போடு தபோறுப்பு 

தவட்டும் சபோது தூசி உருவோகுவது தினசைி (இைண்டு முலற) சவலல தசய்யும் 

முகத்தில் ததளிப்பதன் மூலம் குலறக்கப்படுகிறது 

சுைங்க சமலோளை ்

ஈைமோன துலளயிடல் நலடமுலற / தூசி பிைித்ததடுக்கும் அலமப்புடன்  

துலளயிடும் சபோது தூசி உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சுைங்க சமலோளை ்

கோற்று மோசுபோட்லடக் குலறக்க சுைங்கங்களில் உள்ள உபகைணங்கள் மற்றும் 

இயந்திைங்களின் ஆபசைட்டை ்லகசயட்டின்படி பைோமைிப்பு 

சுைங்க சமலோளை ்

சுைங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட கோற்று 

மோசுக்கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் ஆகியவற்றோல் ஏற்படும் 

போதிப்லப அணுகுவதற்கோக சுற்றுப்புற கோற்றின் தை கண்கோணிப்பு திட்டப் 

பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிைோமங்களிலும் சமற்தகோள்ளப்பட்டது. 

சுைங்க சமலோளை ்

அலனத்து ததோழிலோளைக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுைங்க சமலோளை ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அைண் சமம்படுத்தப்படும் சுைங்க சமலோளை ்

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வோகன இயக்கம், டிைக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் நடவடிக்லககள் 

கோைணமோக இலடவிடோத இலைசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இைவு சநைத்தில் எந்த சுைங்க 

நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலைசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் (7.5 மீட்டை)் 

முழுவதும் அடைத்்தியோன பசுலம அைண் உருவோக்குதல் மற்றும் அதுசவ 

பைோமைிக்கப்படும். 

சுைங்க சமலோளை ்

சுைங்க இயந்திைங்களின் தடுப்பு பைோமைிப்பு மற்றும் சத்தம் உருவோக்கத்லத 

கட்டுப்படுத்த சதய்ந்து சபோன போகங்கள் மோற்றுதல் 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

இலைசச்லலக் குலறப்பதற்கோக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுைங்க 

உபகைணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுைங்க சமலோளை ்

சுைங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுைியும் 

ததோழிலோளைக்ளுக்கு கோது தசருகிகலள வழங்குதல் 

சுைங்க துலண 

சுைங்க இயந்திைங்கள் மற்றும் சபோக்குவைத்து வோகனங்களுக்கு பயனுள்ள 

லசலன்சைக்லள வழங்குதல் 

சுைங்க சமலோளை ்

தெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபசைட்டை ்சகபின்கலள வழங்குதல் சுைங்க சமலோளை ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூைல்மயோன துைப்பண பிட்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்
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தவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தோமதமோன தடட்டசனட்டைக்லளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் ததோழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுைங்க சமலோளை ்

சுைங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட இலைசச்ல் 

கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் ஆகியவற்றோல் ஏற்படும் 

போதிப்லப அணுகுவதற்கோக திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிைோமங்களிலும் 

வருடோந்திை சுற்றுப்புற இலைசச்ல் நிலல கண்கோணிப்பு 

சமற்தகோள்ளப்படுகிறது. கண்கோணிப்பின் சபோது அவதோனிப்புகளின் படி 

சதலவப்பட்டோல் கூடுதல் இலைசச்ல் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் 

சுைங்க சமலோளை ்

தவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்லதக் குலறக்க தோமதமோன 

தடட்டசனட்டைக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் ததோழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுைங்க துலண 

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது சலஅவுட் தோமதப்படுத்துதல் அல்லது 

துலள சோய்லவ மோற்றுவதன் மூலம் சுலம மற்றும் இலடதவளிலய மோற்றவும் 

சுைங்க சமலோளை ்

சத்தம் அல்லது அதிைவ்ு கண்கோணிப்லப சமற்தகோள்ளுங்கள் சுைங்க சமலோளை ்

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

 சோதோைண கல் குவோைி தசயல்போடு, கனைக பூமி நகரும் இயந்திைங்களின் தவடிப்பு மற்றும் 

இயக்கத்தின் கோைணமோக அதிைவ்ுகலள உருவோக்குகிறது, தவடிப்பினோல் போலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பைிந்துலைக்கப்பட்ட தைங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz க்கு கீசழ) 

பைோமைிக்க தோமதமோன தடட்டசனட்டைக்லளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு சமற்தகோள்ளப்படும். 

சுைங்க சமலோளை ்

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வோய்ந்த நபைக்ளின் 

சமற்போைல்வயின் கீழ் சமற்தகோள்ளப்படும் 

சுைங்க சமலோளை ்

தவடிப்பின் சபோது ஏசதனும் முைண்போடுகலளத் தவிைப்்பதற்கோக சட்டப்பூைவ் 

சுைங்க சமலோளைின் சமற்போைல்வயின் கீழ் சட்டப்பூைவ் தகுதிவோய்ந்த 

பிளோஸ்டை ்மூலம் துலளகலள சைியோன முலறயில் சைி தசய்ய சவண்டும். 

சுைங்க சமலோளை ்

மிஸ்ஃபயை/்பறக்கும் போலறகலளத் தவிைக்்க தபோருத்தமோன இலடதவளி 
மற்றும் போைம் பைோமைிக்கப்படும் 

சமலோளை ்

சுைங்கங்கள் 

நில அதிைவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்த தவடிப்புத் துலளகளின் எண்ணிக்லக 

கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சமலோளை ்

சுைங்கங்கள் 

மதிய சநைத்தில் மட்டுசம தவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுைங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிைவ்ு கண்கோணிப்லப சமற்தகோள்ளுவது சுைங்க சமலோளை ்

தவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆழத்திற்கு சபோதுமோன அளவு தண்டுகள் 

மற்றும் தபோருத்தமோன சகோணப் தபோருட்களுடன் தண்டு இருப்பலத உறுதி 

தசய்யவும் 

சுைங்க 
சமற்போைல்வயோளை ்

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது  
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10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் தசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த சமலோண்லம நடவடிக்லககலள 

சமற்தகோள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் போதிப்லபத் தவிைக்்கத் சதலவயோன அலனத்து 

நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதைவோளை ்எடுப்போை.் சுைங்கத்தின் சபோது, திட்டச ்சுற்றளவு, போதுகோப்புத் 
தலட மண்டலம், குவோைி தசய்யப்பட்ட பகுதியின் சமல் தபஞ்சுகள் சபோன்றவற்றில் அடைத்்தியோன 

சதோட்டங்கள் சமற்தகோள்ளப்படும். 

அதன் நிைவ்ோகத்திற்கோக பின்வரும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் முன்தமோழியப்பட்டு சுைங்க 

சமலோளைின் தபோறுப்போக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் போதுகோப்புத் தடுப்புச ்சுவை ்முழுவதும் பசுலம அைண் சமம்போடு 

• தற்சபோலதய திட்ட கோலத்தில் மைங்கலள நடவும் உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவோரு 

பருவத்திற்கும் பிந்லதய சதோட்ட நிலல ததோடைந்்து சைிபோைக்்கப்படும். 

• மைக்கன்றுகளின் உயிைவ்ோழ்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் தப்பிசயோடிய தூசி ஆகும், 

இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் தசல்லும் சோலலகளில் தண்ணீை ் ததளிப்பதன் மூலமும், 

புதிதோக நடப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு ததளிப்போன் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் 

கட்டுப்படுத்தலோம். 

• ஆண்டு வோைியோக பசுலம அைண் சமம்போடு பதிவு தசய்யப்பட்டு கண்கோணிக்கப்படும், 

o சதோட்டப் பைப்பின் அடிப்பலடயில். 

o சதோட்டக் கோலம் 

o சதோட்ட வலக 

o தசடிகளுக்கு இலடசய இலடதவளி 
o உைம் மற்றும் உைங்களின் வலக மற்றும் அதன் கோலங்கள் 

o லோப்பிங் கோலம், நீைப்்போசன இலடதவளி 
o உயிை ்பிலழப்பு விகிதம் 

o சதோட்ட அடைத்்தி 

• இறுதி மறுசீைலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீை ் சதக்கத்தின் மூலம் தோவைங்கள் 

மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிசயற்றத்தின் வளைச்ச்ிக்கோன இணக்கமோன சூழலல விட்டுச ்

தசல்கிறது. சுைங்க வோழ்க்லகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவோக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் 

மற்றும் நீைத்்சதக்கம் ஆகியலவ சுைங்கத்திற்குப் பிந்லதய கோலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு 

பறலவகள் மற்றும் விலங்குகலள ஈைக்்கும். 

10.8.1 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிபவை்-1  

 சுைங்கத ் திட்ட கோலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுைங்க குத்தலகப் பகுதியின் போதுகோப்புத் 
தலடயில் 80% உயிைவ்ோழும் விகிதத்துடன் சுமோை ் 200 மைக்கன்றுகள் நடப்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் சுைங்க நடவடிக்லகயோல் ஏற்படும் நில பயன்போட்டு மோற்றங்கலளக் கருத்தில் தகோண்டு 

பசுலம மண்டல சமம்போட்டுத் திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முன்பமாழிபவை்-2 

 சுைங்கத ் திட்ட கோலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுைங்க குத்தலகப் பகுதியின் போதுகோப்புத் 
தலடயில் 80% உயிைவ்ோழும் விகிதத்துடன் சுமோை ் 150 மைக்கன்றுகள் நடப்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் சுைங்க நடவடிக்லகயோல் ஏற்படும் நில பயன்போட்டு மோற்றங்கலளக் கருத்தில் தகோண்டு 

பசுலம மண்டல சமம்போட்டுத் திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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முன்பமாழிபவை்-3 

 சுைங்கத ் திட்ட கோலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுைங்க குத்தலகப் பகுதியின் போதுகோப்புத் 
தலடயில் 80% உயிைவ்ோழும் விகிதத்துடன் சுமோை ்  மைக்கன்றுகள் நடப்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் சுைங்க நடவடிக்லகயோல் ஏற்படும் நில பயன்போட்டு மோற்றங்கலளக் கருத்தில் தகோண்டு 

பசுலம மண்டல சமம்போட்டுத் திட்டம் தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7  ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

இனத்தின் பபயை ் உயிை் 

வாழ்வு % 

வளை்க்கப்படும் என 

எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மைங்களின் எண்ணிக்ரக 

P1 

I 
1750 

சவம்பு, தபோங்கமியோ 

பின்னோ, சகசுவைினோ 

சபோன்றலவ,  

80 
800 

 

ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்  

பயிைிடுவதற்கு வலககலள பைிந்துலைக்கும் சபோது பின்வரும் புள்ளிகள் பைிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிை ்பன்முகத்தன்லமலய உருவோக்குதல். 

• சவகமோக வளரும், அடைத்்தியோன விதோன உலற, வற்றோத மற்றும் பசுலமயோன தபைிய இலல 

பகுதி, 

• இயற்லக வளைச்ச்ியில் தபைிய போதிப்புகள் இல்லோமல் மோசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயோனது 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைண் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்  

வ.எண் தாவைவியல் பபயை் உள்ளூை் பபயை் முக்கியத்துவம் 

P1 

1.  அசோடிைோக்டோ இண்டிகோ சவம்பு, சவம்பு சவப்ப எண்தணய் மற்றும் சவப்பம் 

தயோைிப்புகள் 
2.  புளி இண்டிகோ புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ மற்றும் பிற 

பயன்போடுகள் 
3.  போலியோல்தியோ 

லோங்கிஃசபோலியோ 

தநட்டிலிங்கம் உயைமோன மற்றும் பசுலமயோன மைம் 

4.  சபோைோசஸ் 

ஃபிளோதபல்லிஃபை ்

பலனமை பலன உயைமோன விண்ட் பிசைக்கை ் மைமும் 

அதன் பழங்களும் உண்ணக்கூடியலவ 

ஆதோைம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 ததோழில் போதுகோப்பு மற்றும் ஆசைோக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல முதலோளி-
பணியோளை ் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக தநருக்கமோக ததோடைப்ுலடயது. குவோைிகளில் ததோழில்சோை ்

சுகோதோை போதிப்பின் முக்கிய கோைணிகள் தப்பிசயோடிய தூசி மற்றும் சத்தம். சுைங்கச ் சட்டம் 1952 

மற்றும் சுைங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவோைி தசயல்போட்டின் சபோது பணியோளைக்ளின் போதுகோப்பு 

மற்றும் சுைங்க உபகைணங்களின் பைோமைிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிைவ்ு 

கோைணமோக ததோழிலோளைக்ளின் ஆசைோக்கியத்தில் எந்தவிதமோன போதகமோன விலளவுகலளயும் 

தவிைக்்க சபோதுமோன நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலைசச்லின் தவளிப்போட்டின் மூலம் சமோசமலடயக்கூடிய நிலலலமகலளக் 

தகோண்ட ததோழிலோளைக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆசைோக்கியத்தில் ஏற்படும் மோற்றங்கலளத் 
தீைம்ோனிப்பதற்கோன அடிப்பலட நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ ததோழிலோளைக்ளிடம் மதிப்பீடு தசய்தல் 

▪ சதலவப்படும் சபோது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகோதோை கல்விலய வழங்குதல் 

சுைங்கத்தில் பணிபுைியும் ததோழிலோளைக்ளின் சுகோதோை நிலல, ததோழில்சோை ்கண்கோணிப்பு திட்டத்தின் 

கீழ் ததோடைந்்து கண்கோணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அலனத்து ஊழியைக்ளும் பணியின் சபோது 

விைிவோன மருத்துவ பைிசசோதலனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோைக்ள். மருத்துவப் பைிசசோதலனயோனது 

சுைங்கச ்சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் சசோதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 தபோது உடல் பைிசசோதலன மற்றும் இைத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்சை மோைப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 ஸ்பூட்டம் சசோதலன 

அலனத்து ஊழியைக்ளின் மருத்துவ வைலோறுகள் ஆண்டுசதோறும் நிலலயோன வடிவத்தில் 

பைோமைிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியோளைக்ள் ஆண்டுசதோறும் மருத்துவ பைிசசோதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவோைக்ள். பின்வரும் சசோதலனகள் ஊழியைக்ளின் மருத்துவ வைலோற்றின் 

தைவுத்தளத்லத சமம்படுத்திக்தகோண்சட இருக்கும்.  
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அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண  

வ.எண் பசயல்பாடுகள் 1ம் 

ஆண்டு 

2ம்  

ஆண்டு 

3ம்  

ஆண்டு 

4ம் 

ஆண்டு 

5ம் 

ஆண்டு 

1 ஆைம்ப மருத்துவ பைிசசோதலன (சுைங்கத ்ததோழிலோளைக்ள்) 

A உடல் 

பைிசசோதலன 

     

B உளவியல் 

சசோதலன 

     

C ஆடிசயோதமட்ைிக் 

சசோதலன 

     

D சுவோச சசோதலன      

2 கோலமுலற மருத்துவப் பைிசசோதலன (சுைங்கத் ததோழிலோளைக்ள்) 

A உடல் 

பைிசசோதலன 

     

B ஆடிசயோதமட்ைிக் 

சசோதலன 

     

C கண் 

பைிசசோதலன - 

அப் 

     

D சுவோச சசோதலன      

3 மருத்துவ முகோம் 

(சுைங்கத ்

ததோழிலோளைக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிைோம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுைங்கத் 
ததோழிலோளைக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்ததோடைத்ல்கள்:- பணியோளைக்ள் வயது வோைியோக மூன்று இலக்குக் குழுக்களோகப் 

பிைிக்கப்படுவோைக்ள்: 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிறப்புத் மதை்வு 

25 வயது குலறவோனது மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுலற அவசை கோலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வலை மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுலற அவசை கோலங்களில் 

40 வயதுக்கு சமல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுலற அவசை கோலங்களில் 

சநோய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடசனசய முதன்லமயோன மருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சோைோம்சமோகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

 சுைங்கத் தளத்தில் ததோழிலோளைக்ள் நீைிழப்பு ஏற்படோத வலகயில் சபோதுமோன குடிநீை ் விநிசயோகம் 

தசய்யப்படும். 

 தவளிை ்நிறங்கலளக் தகோண்ட இலகுைக மற்றும் தளைவ்ோன ஆலடகள் அணிய விரும்பப்படும். 

 இலைசச்ல் கட்டுப்போட்டு உத்திகளின் சதலவலய தீைம்ோனிக்க சத்தம் தவளிப்போடு அளவீடுகள் 

எடுக்கப்படும். 

 சுைங்கத் ததோழிலோளைக்ளுக்கு தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகைணங்கள் வழங்கப்படும். 
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 சகட்கும் போதுகோப்போளைக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்போட்டு கருவிகளில் ஏசதனும் சிக்கல்கள் 

இருந்தோல் புகோைளிக்க சமற்போைல்வயோளை ்அறிவுறுத்தப்படுவோை.் 

 சத்தமில்லோத சவலல தசயல்போட்டில், தவளிப்போடு சநைம் குலறக்கப்படும். 

 தூசி உருவோக்கும் ஆதோைங்கள் கண்டறியப்பட்டு முலறயோன கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லக 

எடுக்கப்படும். 

 அலனத்து ததோழிலோளைக்ளுக்கும் அவ்வப்சபோது மருத்துவ பைிசசோதலனகள் வழங்கப்படும். 

 நிைவ்ோகம் மற்றும் ததோழிலோளைக்ளோல் போதுகோப்பு ததோடைப்ோன DGMS சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்போக கலடபிடித்தல். 

 சோலலயின் அகலம் வோகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு அதிகமோக பைோமைிக்கப்படும். 

சபோக்குவைத்து விதிகளின் குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். 

 ஒப்பந்த சவலலகலள தபோறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததோைைக்ள் மற்றும் ததோழிலோளைக்ளுக்கு போதுகோப்பு 

குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவைக்ள் ததோழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னசை 

சட்டப்பூைவ் நபை/்அதிகோைிகளின் கடுலமயோன சமற்போைல்வயின் கீழ் பணிபுைிய 

அனுமதிக்கப்படுவோைக்ள். அவைக்ளுக்கு அலனத்து தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகைணங்களும் 

வழங்கப்படும். 

 சுைங்கங்கள் மற்றும் பணியமைத்்தப்பட்ட நபைக்ளின் போதுகோப்பு குறித்து விவோதிக்க ஒவ்தவோரு 

மோதமும் போதுகோப்பு குழு கூட்டம் ஏற்போடு தசய்யப்படும். 

 பணியோளைக்ள் மற்றும் இலண குவோைி உைிலமயோளைக்ளிலடசய போதுகோப்பு விழிப்புணைவ்ு மற்றும் 

நல்லிணக்கத்லத வளைப்்பதற்கோக வருடோந்திை சுைங்க போதுகோப்பு வோைம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

வோைத்லத தகோண்டோடுதல். 

படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளைக்ளுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

 இயந்திைங்கலளத் திறம்படவும் திறலமயோகவும் இயக்குவதற்கும் பைோமைிப்பதற்கும் 

ஆபசைட்டைக்ள் மற்றும் கூட்டுப்பணியோளைக்ளுக்கு இயந்திை உற்பத்தியோளைக்ளுடன் சிறப்புத் 
திட்டத்லத முன்தமோழிபவைக்ள் வழங்குவோைக்ள். சமற்போைல்வயோளைக்ள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியைக்ளுக்கோன பயிற்சித் திட்டம் மோநிலத்தில் உள்ள குழு ததோழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் 

ஏற்போடு தசய்யப்படும். சுற்றுசச்ூழல் ஆசலோசகைக்லள ஈடுபடுத்தி, அலனத்து ஊழியைக்ளுக்கும் 
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சுைங்கச ் தசயல்போட்லடச ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் சமற்தகோள்ள அவ்வப்சபோது பயிற்சி 

அளிக்கவும். 

அட்டவரண 10.10: பணியாளைக்ளுக்காக முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற பயிற்சிகளின் 

பட்டியல் –– P1 

பாடபநறி பணியாளைக்ள் நிரல காலஅளவு அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியோளை ்

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

ஊழியைக்ளும் 

சுைங்க அபோயங்கள் 

விளக்கம் 

ஒருமுலற ஒரு வோைம் பணியோளை ்உைிலமகள்; 

சமற்போைல்வயோளை ்

தபோறுப்புகள்; 

சுய மீட்பு; 

சுவோச சோதனங்கள்; 

சபோக்குவைத்து 

கட்டுப்போடுகள்; 

ததோடைப்ு அலமப்புகள்; 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசைகோல 

தவளிசயற்றம்; 

தலை கட்டுப்போட்டு 

அபோயங்கள்; 

ததோழில்சோை ் சுகோதோை 

அபோயங்கள்; 

மின் அபோயங்கள்; 

முதலுதவி மற்றும் 

தவடிதபோருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல், 

தவடித்தல், 

ஸ்தடம்மிங், 

போதுகோப்பு, 

சைிவு 

நிலலத்தன்லம, 

நீை ்நீக்கம், 

சோலலப் 

பைோமைிப்பு, 

பணியோளைக்ளுக்கு 

புதிய பணி 
நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் பணிகள் 

மோறுபட்ட பணி சோைந்்த சுகோதோைம் 

மற்றும் போதுகோப்பு 

நலடமுலறகள் மற்றும் 

பல்சவறு சுைங்க 

நடவடிக்லககளுக்கோன 

SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

சமற்போைல்வயிடப்பட்ட 

நலடமுலற. 

புத்துணைச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

தபற்ற அலனத்து 

ஊழியைக்ளும் 

ஆண்டுசதோறும் ஒரு வோைம் சதலவயோன சுகோதோை 

மற்றும் போதுகோப்பு 

தைநிலலகள்; 

சபோக்குவைத்து 

கட்டுப்போடுகள்; 

ததோடைப்ு அலமப்புகள்; 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசைகோல 

தவளிசயற்றங்கள்; தீ 

எசச்ைிக்லக; 

தலை கட்டுப்போட்டு 

அபோயங்கள்; 

முதலுதவி; மின் 

அபோயங்கள்; 

விபத்து தடுப்பு; 

தவடிதபோருட்கள்; 
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சுவோச சோதனங்கள் 

ஆபத்து 

விழிப்புணைவ்ு 

அலனத்து 

பணியோளைக்ள் 

ஒருமுலற மோறுபட்ட அபோயத்லத 

அங்கீகைித்தல்  மற்றும் 

தவிைப்்பது; 

அவசை தவளிசயற்ற 

நலடமுலறகள்; 

சுகோதோை தைநிலலகள்; 

போதுகோப்பு விதிகள்; 

சுவோச சோதனங்கள் 
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ஆதோைம்: DGMS விதிமுலறகளின்படி FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிலணப்போளைோல் முன்தமோழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பேட் ஒதுக்கீடு  

சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டத்லதச ் தசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தோல் சபோதுமோன பட்தஜட் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்புகள் மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககலள தவற்றிகைமோக கண்கோணித்தல் மற்றும் 

தசயல்படுத்துவதற்கோன ததோடைச்ச்ியோன தசலவினங்களுக்கோன ஒட்டுதமோத்த முதலீட்லட வழங்குகிறது. 

அட்டவரண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பேட் – P1 

பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கா

ன ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

சபோக்குவைத்து சோலலயில் தூசி அடக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தைம் மற்றும் 

வடிகோல் 

200 மீ @ 300/மீட்டை ்

நீளமுள்ள 

சுைங்கப்போலதயில் 

வோடலக சடோசை ் & 

வடிகோல் கட்டுமோனம் 

60,000/- 20,000/- 

நிலலயோன தண்ணீை ் ததளிக்கும் 

ஏற்போடுகள் + தசோந்த தண்ணீை ்

சடங்கை ் மூலம் ஒரு நோலளக்கு 

இைண்டு முலற தண்ணீை ்

ததளித்தல் 

ஒரு சடங்கருக்கு 

தண்ணீை ்@ ரூ 200/- 
7,00,000/- 1,80,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 

பகுதிக்குள் விதிமுலறகளின்படி 

கோற்றின் தைம் ததோடைந்்து 

கண்கோணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுலறகளின்படி 

வருடோந்திை இணக்கம் 

0 76,000/- 

சுைங்க குழி தசயல்போடுகள் 

தவடிப்பின் சபோது பறக்கும் 

போலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

மஃபிள் பிளோஸ்டிங் 

தவடிக்கும் முகம் மணல் 

லபகள் / ஸ்டீல் தமஷ் / 

பலழய டயைக்ள் 

பயன்படுத்திய 

0 5,000/- 
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கன்சவயை ் தபல்ட்களோல் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

ஈைமோன துலளயிடல் நலடமுலற/ 

தனி தூசி பிைித்ததடுக்கும் அலகு 

தகோண்ட சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

நட்பு துைப்பணம் இயந்திைம் 

தசயல்போட்டு தசலவில் 

ஏற்போடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

டிைக்கில் ஏற்றுதல் 

லோைிகள்/டிப்பைக்ள்/டிைோக்டைக்ளில் 

அதிக போைம் ஏற்றக்கூடோது 

போதுகோப்பு கோவலை ்

மூலம் லகமுலறயோக 

கண்கோணிப்பு 

0 5,000/- 

வளிமண்டல மோசுவிற்கு அபைோதம் 

விதிக்கப்படுவலதத் தவிைக்்க, கல் 

ஏற்றிச ் தசல்லும் லோைிகள் 

தோைப்்போய் மூலம் மூடப்படும் 

லோைிகள் தோைப்்போய் 

மூலம் மூடப்படுமோ 

என்பலத 

கண்கோணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr சவக 

வைம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

போதுகோப்பு கோவலை ்

மூலம் லகமுலறயோக 

கண்கோணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆைட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 

தவளிசயற்றும் புலககலள 

வழக்கமோன கண்கோணிப்பு 

தவளிசயற்றும் 

புலககலள 

கண்கோணித்தல் 

0 5,000/- 

சபோக்குவைத்து முடிந்தது 

சோலலகள் 

குவோைி நுலழவோயிலில் இருந்து 

குலறந்தது 200 மீ தூைத்திற்கு 

சோலலகலள முலறயோக துலடத்து 

பைோமைித்தல் 

3 

ததோழிலோளைக்ளுக்கோன 

ஒதுக்கீடு @ ரூ. 

20,000/ததோழில் 

(ஒப்பந்தம்) 

0 60,000/- 

குவோைியின் தவளிசயறும் வோயில் 

அருசக சக்கைம் கழுவும் அலமப்லப 

நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பைோமைிப்பு + 

சமற்போைல்வ 
50,000/- 10,000/- 

ஒலி சமலோண்லம 
சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

சபோக்குவைத்து வோகனங்களின் 

இயக்கத்தின் சபோது சத்தத்தின் 

ஆதோைம் இருக்கும், இந்த 

முலறயோன பைோமைிப்புக்கோன 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 
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தெசஎ்ம்எம் சீைோன 

இலடதவளியில் தசய்யப்படும். 

சீைோன இலடதவளியில் 

சபோக்குவைத்து வோகனங்கள் மற்றும் 

தெசஇ்எம்எம் ஆகியவற்றின் 

எண்தணய் மற்றும் கிைீசிங் 

தசய்யப்படும் 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து வோகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் சபோதுமோன 

லசலன்சைக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து சபோக்குவைத்து 

வோகனங்களும் உடற்தகுதி 

சோன்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 

தசய்யப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

குத்தலகப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

உள்ள சதோட்டம் தணிவு ஆகச ்

தசயல்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

அதிைவ்ுகள் 
துலளயிடுதல் & 

தவடித்தல் 

சதலவயோன போதுகோப்பு கருவிகள் 

மற்றும் கருவிகள் சோைஜ்் தசய்யும் 

சபோது தவடிக்கும் இடத்திற்கு 

அருகில் சபோதுமோன அளவு 

லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்போடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது 
0 0 

தவடிப்பின் சபோது அதிைல்வக் 

குலறக்க, தபஞ்ச ் பக்கத்தின் எதிை ்

பக்கத்தில் லலன் டிைில்லிங் 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

தவடிப்புக்கு முன் முலறயோன 

எசச்ைிக்லக அலமப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு,தவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிலய அகற்றுவது உறுதி 

தசய்யப்படும். 

எசச்ைிக்லக அலமப்பின் 

நிறுவல் 
25,000/- 2,000/ 
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சபோைட்்டபிள் பிளோஸ்டை ்

தகோட்டலகக்கோன ஏற்போடு 

சபோைட்்டபிள் பிளோஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல்r 
50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் போலறகள் மற்றும் தலை 

அதிைவ்ுகலள கட்டுப்படுத்த 

எப்சபோதோவது NONEL தவடித்தல் 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 
0 7,00,000 

சமற்பைப்பு நீை ்

தண்ணீை ்

சசகைிக்கப்பட்டது 

பருவமலழ 

கோலத்தில் 

கோலம் 

மலழக்கோலத்தில் குவோைிலயச ்

சுற்றியுள்ள சமற்பைப்பு நீை ்

தவளிசயற்றம் இயற்லகயோன 

வடிகோல் முலறப்படி சதோட்ட 

வடிகோல்/புயல் நீை ் வடிகோல்கலளப் 

பின்பற்றும். அைிக்கப்பட்ட 

வண்டல்கள், ஒரு சதோட்ட வடிகோல் 

வழியோக இயற்லக வடிகோல் 

அலமப்புக்கு 

தவளிசயற்றப்படுவதற்கு முன் 

சிக்க லவக்கப்படும். 

இல்லலதயனில், சதோட்ட 

வடிகோல்களில் இருந்து தண்ணீை ்

தற்கோலிக குழி சதக்கங்களில் 

சசகைிக்கப்பட்டு, குடிசயறிய பிறகு, 

இந்த சசகைிக்கப்பட்ட நீை ் சதோட்டம் 

மற்றும் தூசி அடக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.   

சதோட்ட வடிகோல் 

வோய்க்கோல் வசதி @ ரூ. 

300/ைன்னிங் மீட்டை ் (புற 

நீளம் 510மீ) + 

பைோமைிப்புக்கோக 

மீண்டும்  

*2,10,000/- 20,000/- 

திட கழிவு 
சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

மனித நடவடிக்லகயோல் உருவோகும் 

வீட்டுக் கழிவுகள் சசகைிக்கப்பட்டு 

திடக்கழிவு லகயோளும் 

நிறுவனத்திடம் ஒப்பலடக்கப்படும். 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

ஏதஜன்சி மூலம் வீட்டுக் 

கழிவுகலளச ்

சசகைித்தல் மற்றும் 

அகற்றுவதற்கோன 

ஏற்போடு (மூலதனச ்

தசலவு உறுப்பினை ்

கப்பல் கட்டணம் + 

5,000/- 20,000/- 
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சசகைிப்பு/அகற்றல் 

கட்டணங்களுக்குத் 
திரும்பத் திரும்ப) 

குப்லபத் ததோட்டிகள் 

சபோன்றவற்லற வழங்குதல். 

குப்லப ததோட்டிகலள 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பலறகள்/ 

சுகோதோைம் 

சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

பசயோ டோய்தலட்டுகள் சுைங்க 

குத்தலகக்கு தவளிசய 

உைிலமயோளைின் நிலத்திசலசய 

கிலடக்கும் 

இயக்கச ் தசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 

0 0 

EC நிபந்தலன கோட்சி பலலக 

SEAC, நிமிடங்களில் பின் இலணப்பு - 

II இன் படி விவைம் குறிப்பிடும் நீலப் 

பின்னணி மற்றும் தவள்லள 

எழுத்துக்களுடன் அளவு 6' X 5' 

நிைந்தை கட்டலமப்போக 

குவோைி நுலழவோயிலில் 

நிலலயோன கோட்சி 

பலலக 

30,000/- 1,000/- 

ததோழில்சோை ்

சுகோதோைம் 

மற்றும் போதுகோப்பு 

சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

ததோழிலோளைக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 

போதுகோப்பு உபகைணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

38 கருவிகள் வழங்குதல் 0 1,59,600/- 

ததோழிலோளைக்ளுக்கு மருத்துவ 

பைிசசோதலன தசய்யப்படும் 

IME & PME சுகோதோை 

சசோதலன 
0 1,14,000/- 

முதலுதவி வசதி தசய்து தைப்படும் 6 கருவிகள் வழங்குதல் 0 18,000/- 

சுைங்க போதுகோப்பு 

முன்தனசச்ைிக்லக பலலககள், 

பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 

பலலககளுக்கோன 

ஏற்போடு 

20,000/- 2,000/- 

குவோைி பகுதிக்கு கம்பி சவலி 

அலமக்கப்படும். 

700மீ.க்கு ஒரு மீட்டருக்கு 

கம்பி சவலி @ 300 
*2,31,000/- 30,000/- 

பசுலம அைண் 

வளைச்ச்ி 

 

சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

சோலலகள் 

7.5மீ போதுகோப்பு மண்டலத்திற்குள் 

புற நீளத்தில் சுமோை ்500 மைங்கள் 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயோைித்தல், குழி/பள்ளம் 

சதோண்டுதல், மண் 

திருத்தம், ஒரு தசடிக்கு 

3,50,000/- 30,000/- 
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வழியோக 

சபோக்குவைத்து 

200 மைக்கன்றுகலள 

நடுதல் மற்றும் 

பைோமைிப்பு 

சுைங்க மூடல் 

தசயல்போடு 

சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

சுைங்க மூடல் பசுலம அைண் 

சமம்போடு, கம்பி சவலி, சதோட்ட 

வடிகோல்கள் ஆகியலவ அடங்கும் 

சுைங்க மூடல் தசலவில் 

ஏற்போடு தசய்யப்பட்டது 
* 5,08,000/- 0 

சபோக்குவைத்து 

சமலோண்லம 

சுைங்க குழி 

தசயல்போடுகள் 

சோலலகள் 

வழியோக 

சபோக்குவைத்து 

சபோக்குவைத்து வழித்தடங்களில் 

போைக்்கிங் வசதி இல்லல. 

வோகனங்கள்/HEMMகளுக்கு ML-

க்குள் தனி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். 

சபோக்குவைத்து நிைவ்ோகத்திற்கோக 

தகோடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 

தகோடிகளுடன் வோகன 

நிறுத்துமிடம் 

50,000/- 10,000/- 

கண்கோணிப்பு 

அலமப்பு 

சுைங்க குழி, 

இயக்கம் & வோகன 

இயக்கம் 

சுைங்கங்கள் மற்றும் சுைங்க 

நுலழவோயிலில் சிசிடிவி 

சகமைோக்கள் தபோருத்துதல் 

4 சகமைோ, DVR, இலணய 

வசதியுடன் கூடிய 

மோனிட்டை ்

25,000/- 6,000/- 

சட்டப்பூைவ் / 

திறலமயோன 

பணியோளைக்ளின் 

சவலலவோய்ப்பு 

குவோைி 
நடவடிக்லககள் 

சமற்போைல்வ 

சுைங்கத ் திட்டத்தின்படி 

தசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

போதுகோப்போன குவோைி சவலல 

தசய்வலத உறுதி தசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுைங்க சமலோளை ்(1st Class 

/ 2nd Class / Mining Forman) 

மற்றும் MMR, 1961 இன் 

116 இன் 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுைங்க 

சமற்போைல்வயோளை ்

0 7,80,000/- 

பமாத்த EMP பட்பேட் 13,75,000/- 22,61,600/- 
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Year Total Cost 

1st ₹ 36,36,600 

2nd ₹ 23,74,680 

3rd ₹ 24,93,414 

4th ₹ 26,18,085 

5th ₹ 27,48,989 

 

10.10 முடிவுரை - 

 சுைங்க நடவடிக்லககளின் பல்சவறு அம்சங்கள் பைிசீலிக்கப்பட்டு அது ததோடைப்ோன போதிப்புகள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுசச்ூழல் கவலலகலளத் தணிக்க சோத்தியமோன அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் தகோண்டு, சுற்றுசச்ூழல் சமலோண்லமத் திட்டம் 

தயோைிக்கப்பட்டு, அதற்கோன நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மோறும், தநகிழ்வோனது மற்றும் அவ்வப்சபோது மதிப்போய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் ததோடைப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமோன மதிப்போய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் தபோறுப்போன 

மூத்த நிைவ்ோகம், EMP பயனுள்ளதோகவும் தபோருத்தமோனதோகவும் இருப்பலத உறுதி தசய்வதற்கோக EMP மற்றும் அலதச ்தசயல்படுத்துவது 

பற்றிய மதிப்போய்லவ நடத்தும். இவ்வோறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறசவற்ற சைியோன 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் சநைம்லறயோன தோக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி, 1 முன்தமோழியப்பட்ட, 9 அருகிலுள்ள 

முன்தமோழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபோதுள்ள 7 குவோைிகலளக் தகோண்ட சிக்கைோம்போலளயம் 

சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல்க் தகோத்து (அளவு - 38.01.55 தெக்சடை)் "B" பிைிவின் கீழ் 

வருகிறது. 3977 (இ). 

 இப்சபோது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உதத்ைவின்படி, மோண்புமிகு சதசிய 

பசுலமத் தீைப்்போயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்போலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கோன சதலவலய ததளிவுபடுத்தியது, எனசவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபோது 

ஆசலோசலன 5 முதல் 25 தெக்சடை ் பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

கிளஸ்டை ்நிலலலமக்கோக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்கள் வலக "B1" தசயல்போடு 1(a) (கிளஸ்டை ் சூழ்நிலலயில் 

சுைங்க குத்தலக பகுதி) கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கோன தபோது விசோைலண மற்றும் EIA/EMP அறிக்லகலய சமைப்்பித்த பிறகு SEIAA - 

TN இல் பைிசீலிக்கப்படும். "தமிழ்நோட்டின் SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கோக தபோது விசோைலண நடத்துவதற்கோக தவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பலடயில் 

தயோைிக்கப்பட்ட வலைவு EIA அறிக்லக". 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு மற்றும் தணிக்லக தபோறிமுலறயோனது திட்டம் 

ததோடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பைிந்துலைக்கப்பட்டது, சதலவப்பட்டோல், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பைிந்துலைக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

தசயல்திறலன சைிபோைக்்க. 
  

 EIA ஆய்வின் முக்கிய சநோக்கம், கிளஸ்டை ் குவோைிகளோல் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுதமோத்த தோக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்தவோரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் பயனுள்ள 

தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவோக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதோைங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்போட்டு 

கருவிகள், பின்னணி கோற்றின் தை அளவுகள், வோனிலல அளவீடுகள், சிதறல் மோதிைி மற்றும் கழிவுநீை ்

தவளிசயற்றம், தூசி உருவோக்கம் சபோன்ற மோசுபோட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விைிவோன 

கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பை ்2022 முதல் பிப்ைவைி 2023 வலையிலோன 

மோதங்களில் பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கோக அடிப்பலட கண்கோணிப்பு ஆய்வு 

சமற்தகோள்ளப்பட்டது, இதனோல் கிளஸ்டை ் குவோைி திட்டங்களோல் சுற்றுசச்ூழலில் எதிைப்ோைக்்கப்படும் 

போதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கும், முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்தோல் ஏற்படக்கூடிய போதகமோன 

போதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் பைிந்துலைக்கப்படுகிறது. அத்தியோயம் 10 இன் கீழ் 

அந்தந்த முன்தமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கோக தனித்தனியோக. 

 திட்ட ஆதைவோளை ்சதலவயோன அனுமதிகலளப் தபறுவலத உறுதிதசய்கிறோை ்மற்றும் விதிகள் 

மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவோைிகள் சமற்தகோள்ளப்படும். TNPCB இலிருந்து EC, CTO ஐப் தபற்று, 

குத்தலகப் பத்திைத்லத நிலறசவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் தபற்ற பிறகு, அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் 
திட்டத்தின்படி சுைங்க நடவடிக்லககள் படிப்படியோக சமற்தகோள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுைியும் 

திறலமயோன நபைக்ளின் சமற்போைல்வயின் கீழ் பணி சமற்தகோள்ளப்படும். 

ஒட்டுதமோத்தமோக, EIA அறிக்லகயோனது, திட்டம் ததோடங்கப்பட்ட பிறகு அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

தைநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது மற்றும் தசயல்போட்டு நிலல 

குலறப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்பட்டது. 
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நிலப்பைப்பு சமம்போடு, உப தபோருளோக நீை,் தபோருளோதோை சமம்போடு மற்றும் சிறந்த தபோது சசலவகள், 

சந்லத சதலவக்சகற்ப சோதோைண கற்கலள வழங்குதல் மற்றும் வழங்குதல் சபோன்ற சூழல் மற்றும் 

சமூகப் தபோருளோதோைத்தில் சுைங்க நடவடிக்லககள் சநைம்லறயோன தோக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன. 

நிலலயோன மற்றும் நவீன சுைங்கமோனது, சுைங்கச ் தசயல்போட்டின் சநைம்லறயோன தோக்கத்லதக் 

கோண்பதற்கும், முன்தமோழியப்பட்ட திட்டங்களில் சநைடியோகவும் கிட்டத்தட்ட 38 சபருக்கும், 

மலறமுகமோக 30 சபருக்கும் நிலலயோன சவலலவோய்ப்லப வழங்குவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. 

 விவோதிக்கப்பட்டபடி, பல்சவறு மோசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் லவத்திருக்க 

சபோதுமோன தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படுவதோல், முன்தமோழியப்பட்ட குவோைிகள் அப்பகுதியின் 

சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தோக்கத்லத ஏற்படுத்தோது என்று உறுதியோகக் கூறலோம். 

சிக்கைம்போலளயம் சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் கிளஸ்டை ்குவோைிகளில் (பைப்பு - 38.01.55 தெக்சடை)் 

தவளியிடப்படும் மோசுபோட்டிற்கோன உயிைியல் குறிகோட்டிகளோகவும் தசயல்படுவசதோடு, 

அப்பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள பசுலமப் பட்லட சமம்போடு ஒரு பயனுள்ள மோசுபோட்லடத் தணிக்கும் 

நுட்பமோக எடுத்துக் தகோள்ளப்படும் 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 
 

திட்ட ஆதைவோளைக்ள் - 

1. திரு..நந்தகுமோை ்

இந்தியத் தைக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகைிக்கப்பட்ட நிறுவனமோன M/s ஜிசயோ எக்ஸ்ப்சளோசைஷன் 

அண்ட் லமனிங் தசோல்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கோன சதசிய அங்கீகோை வோைியம், புது தில்லி, 

EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளோை.் 

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி: 

ஜிசயோ எக்ஸ்தபோளசைசன் அண்டு லமனிங் தசோல்யுசன்ஸ்  

பலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிைமம் சோலல, அழகோபுைம்,  

சசலம் – 630 004, தமிழ்நோடு, இந்தியோ. 

அங்கீகோைம்  தபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  
சோன்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ததோலலசபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற நிபுணைக்ள் 

மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினைக்ள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 
முரனவை். 

M.இப்திகாை் அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவை.் P. 

தங்கைோஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. தஜகநோதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 திரு. N. தசந்தில்குமோை ் எம்சபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷோ 

பைசமஸ்வைன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - SW B 

6 திரு. சகோவிந்தசோமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதோ 
நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிைத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்போ 

சமோசஸ் 
எம்சபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியோளை ்
- - LU B 

11 திரு . S. போதவல் எம்சபனல் - - RH B 

http://www.gemssalem.com/
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12 
திரு. J. R. விக்ைம் 

கிருஷ்ணோ 

எம்சபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்போளை ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிை ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்போளை ் NV சத்தம் மற்றும் அதிைவ்ு 

FAE தசயல்போட்டு பகுதி நிபுணை ் SE சமூக தபோருளோதோைம் 

FAA தசயல்போட்டு பகுதி அசசோசிசயட்ஸ் HG நீைியல், நிலத்தடி நீை ் மற்றும் நீை ்

போதுகோப்பு 

TM குழு உறுப்பினை ் SC மண் போதுகோப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடை ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

சமலோண்லம 

WP நீை ் மோசுபோடு கண்கோணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்போடு 

SHW திட மற்றும் அபோயகைமோன 

கழிவுகள் 

AP கோற்று மோசுபோடு கண்கோணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்போடு 

MSW நகைோட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்போடு ISW ததோழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வோனிலல ஆய்வு, கோற்றின் தை மோதிைியோக்கம் 

மற்றும் கணிப்பு 

HW அபோயகைமோன கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு 

தமிழ்நோட்டின் சகோயம்புத்தூை ்மோவட்டம் சமட்டுப்போலளயம் தோலுகோவில் உள்ள சிக்கோைம்போலளயம் 

கிைோமத்தில் 38.01.5 தெக்சடை ்பைப்பளவில் A.நந்தகுமோை ்சோதோைண கல் மற்றும் கிைோவல் குவோைிக்கோன 

EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு. சமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்லமயோனலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலையில் சைியோனலவ என்றும் 

சோன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

EIA/EMP அறிக்லகலய உருவோக்கிய பின்வரும் திறனில் நோன் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியோக இருந்சதன் 

என்று இதன் மூலம் சோன்றளிக்கிசறன். 

தபயை:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சததி & லகதயோப்பம்:      

 

ஈடுபோட்டின் கோலம்:  ஜனவைி 2019 முதல் இன்று வலை 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினைக்ள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயா

ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்தமோழியப்பட்ட சுைங்க 

நடவடிக்லக கோைணமோக கோற்று 

மோசுபோட்டின் பல்சவறு 

ஆதோைங்கலள அலடயோளம் 

கோணுதல் 

திரு. A. 

தஜகநோதன் 

2 WP 

▪ கோற்று மோசுபோட்லட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககலள 

முன்தமோழிதல் 

▪ நீை ் சுத்திகைிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகோல் வசதிகலள 

பைிந்துலைத்தல் 

முலனவை.் 

M.இப்திகோை ்

அகமது 

 

திரு. N. 

தசந்தில்குமோ
ை ்

 

3 HG 

▪ தபறும் சூழல்/நீைந்ிலலகளில் 

கழிவுநீை/்கழிவு நீை ்

தவளிசயற்றத்தின் சோத்தியமோன 

தோக்கங்கலள மதிப்பீடு தசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்போட்டு 

முலனவை.். P. 

தங்கைோஜூ  
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நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீை ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தோக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்தமோழிதல். 

முலனவை.் 

M.இப்திகோை ்

அகமது 

 

முலனவை.். P. 

தங்கைோஜூ  

5 SE 
▪ நீைந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்போய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதோ  

6 EB 

▪ தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தைவு சசகைிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அைிதோன, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளோன 

இனங்கள் என 

அலடயோளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிைத்ம் 

திரு. 

அழகப்போ 

சமோசஸ்  

7 RH 

▪ தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதோன 

திட்டத்தின் தோக்கம். 

▪ கிைீன்அைண் வளைச்ச்ிக்கோன 

இனங்கலள பைிந்துலைத்தல். 

 

திரு. N. 

தசந்தில்குமோ
ை ்

 

திரு . S. 

போதவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ைம் 

கிருஷ்ணோ 

 

8 LU 

▪ அபோயங்கள் மற்றும் 

அபோயகைமோன தபோருட்களின் 

அலடயோளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபோயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்போய்வு 

திரு. A. 

தஜகநோதன் 

10 AQ 

▪ போதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

தசந்தில்குமோ
ை ்  

11 SC 

▪ அவசைகோல ஆயத்த திட்டம் 

தயோைித்தல் 

முலனவை.் 

M.இப்திகோை ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ போதுகோப்பு சமலோண்லம திட்டம். திரு. A. 

தஜகநோதன் 

திரு. J. R. 

விக்ைம் 

கிருஷ்ணோ 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நோகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ கோற்று மோசுபோட்டின் 

ஆதோைங்கள், அதன் 

தோக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ பகுப்போய்வு தசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

வோனிலல தைவு, உமிழ்வு 

மதிப்பீடு, AERMOD 

மோதிைியோக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE க்கு 

உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநோதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ கோற்று மோசுபோட்டின் 

ஆதோைங்கள், அதன் 

தோக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நீை ் மோசுபோட்டின் 

ஆதோைங்கள், அதன் 

தோக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE க்கு 

உதவுதல் 

▪ நில பயன்போட்டு 

வலைபடங்கலள 

தயோைிப்பதில் FAE க்கு 

உதவுதல் 

 

3 திரு.சந்சதோஷ்குமோை ் GEO; SC ▪ FAE உடன் தள வருலக  
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▪ புவியியல் அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் திட்டத்லதத் 
தயோைிப்பதில் உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் FAE 

க்கு மண் போதுகோப்பு 

முலறகள் மற்றும் 

போதிப்புகலள 

அலடயோளம் கோண 

உதவுதல் 

4 
திரு 

உமோமசகஸ்வைன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் திட்டத்லதத் 
தயோைிப்பதில் உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ தைவு சசகைிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இைண்டோம் நிலல 

தைவுகலள பகுப்போய்வு 

தசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவைசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ நில பயன்போட்டு 

வலைபடங்கலள 

தயோைிப்பதில் FAE க்கு 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் FAE 

க்கு மண் போதுகோப்பு 

முலறகள் மற்றும் 

போதிப்புகலள 

அலடயோளம் கோண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிசவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ FAE உதவி & நீைந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி நீை ்
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மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீை ் ைீசோைஜ்் 

மற்றும் பம்ப் சசோதலன, 

ஓட்ட விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு உதவுதல் 

8 திரு.. திசனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் மற்றும் 

முன்தமோழியப்பட்ட 

சுைங்க 

நடவடிக்லககளோல் 

ஏற்படும் போதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பைிந்துலைத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மோதிைியோக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீை ்

தசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ அடிப்பலட தைவு 

சசகைிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

சலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியோ 
EB 

▪ FAE உடன் தள வருலக 

▪ அடிப்பலட தைவு 

சசகைிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தோவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

சலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டோக்டை.் M. இஃப்திகோை ்அகமது எனும் நோன்,  நிைவ்ோகப் பங்குதோைை,் ஜிசயோ எக்ஸ்ப்சளோசைஷன் 

மற்றும் லமனிங் தசோல்யூஷன்ஸ், சமற்கூறிய தசயல்போட்டுப் பகுதி வல்லுநைக்ள் மற்றும் குழு 

உறுப்பினைக்லளக் தகோண்டு தமிழ்நோட்டின் சகோயம்புத்தூை ் மோவட்டம் சமட்டுப்போலளயம் 

தோலுகோவில் உள்ள சிக்கோைம்போலளயம் கிைோமத்தில் 38.01.55 தெக்சடை ் பைப்பளவு தகோண்ட 

A.நந்தகுமோை ் சோதோைண கல்  மற்றும் கிைோவல் குழும சுைங்கத்திற்கோன EIA/EMP அறிக்லக 
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தயோைிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயோனலவ என்றும், நமது 

அறிவுக்கு எட்டிய வலையில் சைியோனலவ என்றும் சோன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

  

 

லகதயோப்பம் மற்றும் சததி:                              

தபயை:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 
EIA ஆசலோசகை ்அலமப்பின் தபயை:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்    

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சோன்றிதழ் எண் & 

 தவளியீட்டு சததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20.02.2023 

      06.08.2025 வலை தசல்லுபடியோகும் 

 


