
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்ரக 

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம்     
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம்-வனமற்ற நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 17.09.5 பெக்டை ்

(1 உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் + 4 நடப்பில் உள்ள சுைங்கம்) 

 

 

 
சுரங்க இருப்பு ROM – 2,23,055 மீ

3
 

உத்தேசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி (கிரானைட்) = 1,11,527 மீ
3 
@ 50% மீட்பு 

உத்தேசிக்கப்பட்ட ஆழம் = 28 மீ ஆழம் 

 

சை்மவ. எண். 482, பைப்பளவு – 2.86.5 பெக்மடை், 

நடந்தை கிராமம், 

    பரமை்தி வேலூர ்ேட்டம் & நாமக்கல் மாேட்டம், ைமிழ்நாடு மாநிலம். 

திட்ட ஆதைவாளை் 

திருமதி.V.புனிதா, 
க\பப.மவல்மணி, 

எண்:109, நைசிங்கபுைம், 

மநதாஜி நகை், ஆத்தூை் வட்டம், 

மசலம் மாவட்டம் 
பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

கடித எண். SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated :09.01.2024 

                சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

                    ஜிம ா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யூசன்ஸ் 

                         பரழ  எண். 260- B, புதி  எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம், 

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தி ா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 31 & 38 வரக ‘A’ 

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ேதலயைளம்: www.gemssalem.com 

கண்காணிப்பு காலம் – அக்மடாபை் 2023 – டிசம்பை் 2023 

 

குமளாபல் மலப் அண்டு கன்சல்டன்சி சை்வீசஸ்

திருமதி.V.புனிோ பல வண்ண  கிரானைட் சுரங்கம் 

http://www.gemssalem.com/


 

 

 

 

 

உறுதிபமாழி 

  

 திருமதி.V.புனிைா எனும் நான் நாமக்கல் மாேட்டம், பரமை்தி வேலூர ்

ேட்டை்தில் உள்ள நடந்தை கிராமை்தில் புல எண். 482, இல் 2.86.5 பெக்மடை ்

பரப்பளவில் அதமந்துள்ள பல ேண்ண கிராதனட் குோரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் 

ைாக்க மதிப்பீட்டு ஆதணயம் (SEIAA), ைமிழ்நாடு ேழங்கிய குறிப்பு விதிமுதற Lr 

No. SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated :09.01.2024. இன் 

அடிப்பதடயில் இந்ை சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டு ேதரவு அறிக்தக 

ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இைன் மூலம் நான் சமரப்்பிை்ை ைரவுகளும், ேழங்கிய ைகேல்கள் எமது 

அறிவுக்கு எடட்ிய ேதரயில் உண்தமயானதே என்றும் மற்றும் சரியானதே 

என்றும் உறுதியளிக்கிவறன் 

 

திட்ட உரிதமயாளரின் தகயயாப்பம் 

 

        திருமதி.V.புனிைா  

இடம் : நாமக்கல் 

நாள் :  

 

  



 

 

 

 

 

உறுதிபமாழி 

 

 முதனேர.்M.இப்திகார ்அகமது – சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிதனப்பாளர ்எனும் 

நான் நாமக்கல் மாேட்டம், பரமை்தி வேலூர ் ேட்டை்தில் உள்ள நடந்தை 

கிராமை்தில் புல எண். 482 இல் 2.86.5 பெக்மடை் பரப்பளவில் அதமந்துள்ள பல 

ேண்ண கிராதனட் குோரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டு ேதரவு 

அறிக்தக  ஜிவயா எக்ஸ்யபாளவரசன் அண்டு தமனிங் யசால்யூசன்ஸ், வசலம் 

நிறுேனைை்ால் ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இைன் மூலம் இந்ை சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்தகயில் 

சமரப்்பிை்ை ைரவுகளும், ேழங்கிய ைகேல்கள் எமது அறிவுக்கு எட்டிய ேதரயில் 

உண்தமயானதே என்றும் மற்றும் சரியானதே என்றும் உறுதியளிக்கிவறன். 

   

சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிதனப்பாளரின் 

தகயயாப்பம் 

 

முதனேர.் M.இப்திகார ்அகமது 

EIA ஒருங்கிதணப்பாளர ்

M/s. ஜிவயா எக்ஸ்யபாளவரசன் அண்டு தமனிங் 

யசால்யூசன்ஸ் 

 

 

இடம் : வசலம் 

நாள் :  

 

 



 

எளிைான பிரதிநிதிை்துேை்திற்காக முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே 

உள்ள சுரங்ங்கள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன – 

 

500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கங்கள் 

வ.எண் திட்ட உைிரம ாளை ் புல எண் 
பைப்பளவு 

பெக்டை ்
நிரல 

P1 திருமதி.V.புனிைா 482 2.86.5 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 

10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 

Dated :09.01.2024 

பமாத்தம் 2.86.5   

நடப்பில் உள்ள சுைங்கங்கள் 

E-1 M\s.M.M.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 483/2A 2.75.5 05.01.2017 to 04.01.2037 

E-2      M\s.M.M.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 492/2 2.73.0 05.01.2017 to 04.01.2037 

E-3 திருமதி.L.யசல்வி 494/1,494/2 4.40.5 25.02.2016 to 24.02.2036 

E-4 திரு.P.வேல்மணி 456 &25/1 4.34.0 02.12.2015 to 01.12.2035 

பமாத்தம் 14.23.0   

முடிவுற்ற/காலாவதி ான சுைங்கங்கள் 

A1 திரு.J.A.ரிசச்ரட்் 
493/1A(P), 

515/2(P) 

1.76.0 10 years Lease Period 

A2 யெம் கிராதனட்ஸ் 483/2 4.05.0 10 years Lease Period 

பமாத்தம் 5.81.0 பெக்டை் 

பமாத்த சுைங்கங்களின் பைப்பளவு 17.09.5 பெக்டை் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

திருமதி.V.புனிதா  

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated :09.01.2024 

குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் 

1 திட்ட ஆதரவாளர,் சுரங்கத்தின் 

எஞ்சிய வாழ்க்ககக்காக, SEAC 

பரிந்துகரத்த வடிவத்தில், 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களில் 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரி 

நடவடிக்கககளால் ஏற்படு ் தூசி 

 ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகளின் தாக்க ் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

ம ற்மகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் 

அடிப்பகடயில் திருத்தப்பட்ட EMP ஐ 

வழங்க மவண்டு ். . 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்யகாண்டார ்

2 கட்டப்படு ் மவகல மசய்யு ் 

மபஞ்சுகள்  ற்று ் தற்மபாதுள்ள 

குவாரிச ் சுவரின் சரிவு 

நிகலத்தன்க கய 

 திப்பிடுவதற்காக 

ம ற்மகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் 

அடிப்பகடயில், மபஞ்சுககள 

அப்படிமய கவத்து, இழுத்துச ்

மசல்லு ் சாகல அணுககலச ்

மசரப்்பது மபான்ற தீரவ்ு 

நடவடிக்கககளுக்கு இட ளிக்கு ் 

கருத்தியல் மவகலத் திட்டத்கத PP 

தயாரிக்கு ். EC ஐப் மபறுவதற்கான 

 திப்பீட்டின் மபாது குவாரி சுவரின் 

நிகலத்தன்க  நிகல  ற்று ் 

சாய்வு நிகலதத்ன்க  மசயல் 

திட்டத்கதக் குறிக்கு ் ம ற்கூறிய 

அறிக்ககயின் நககல PP 

ச ரப்்பிக்க மவண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்யகாண்டார ்

3 1 கிமீ சுற்றளவில் அருகிலுள்ள 

கிணறுகள், நீரந்ிகலகள், நிலத்தடி 

நீர ் ற்று ் ம ற்பரப்பு நீர ்நிகலகள் 

மபான்றவற்கறக் கருத்தில் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்யகாண்டார ்



 

மகாண்டு PP கைட்ரஜியாலஜி 

ஆய்கவ ம ற்மகாள்ளு ். 

Annexure I 

1 தற்மபாதுள்ள/மசயல்படு ் 

சுரங்கங்களின் விஷயத்தில், இலிருந்து 

மபறப்பட்ட கடித ் ச ரப்்பிக்கப்பட்டு, 

அதில் பின்வருவன அடங்கு ் 

(i) அசல் குழி பரி ாண ் 

(ii) அகடயப்பட்ட அளவு Vs EC 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு 

(iii) கணக்கிடப்பட்ட ககயிருப்பு 

இருப்பின் படி இருப்பு அளவு 

(iv) க ன்ட் அவுட் ஆழ ் Vs மததியின்படி 

EC அனு திக்கப்பட்ட ஆழ ் 

(v) சட்டவிமராத/சட்டவிமராத சுரங்க ் 

பற்றிய விவரங்கள் 

(vi) கடந்த பணியின் மபாது குவாரியில் 

விதிமீறல் 

(vii) சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு மவளிமய 

மவட்டப்பட்ட மபாருட்களின் அளவு 

(viii) பாதுகாப்பு 

 ண்டல ்/மபஞ்சுகளின் நிகல 

(ix) 

திருத்தப்பட்ட/ ாற்றியக க்கப்பட்

ட சுரங்கத் திட்ட ் 6 மீ உயரத்திற்கு 

மிகா ல்  ற்று ் இறுதி ஆழ ் 50 

மீட்டருக்கு மிகா ல் இருக்கு ். 

அசல் குழி பரி ாண ்:  

குழி I: 3325 m2 x 5m (D) 

குழி II: 3498 m2 x 10m (D) 

EC 

அங்கீகரிக்கப்பட்

ட அளவு 

அகடயப்பட்

ட அளவு 

10,500m3 3,390.685m3 

 

EC 

அனு திக்கப்பட்

ட ஆழ ் 

ஆழ ாக 

மவட்டப்பட்ட

து 

10மீ 10மீ 

 

சட்டவிமராத சுரங்க ் எதுவு ் 

ம ற்மகாள்ளப்படவில்கல 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத ்

துகறயால் அபராத ் 

விதிக்கப்படவில்கல 

2 முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்புகளின் விவரங்கள் 

 ற்று ் தளத்தின் சுற்றளவில் 

இருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் 

குடியிருப்புகள் அக ந்துள்ள இட ் 

குறிதத் சமீபத்திய VAO சான்றிதழ். 

தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் 

அக ந்துள்ள இட ் மதாடரப்ான 

சான்றிதழ் இகணப்பில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் 

3 முன்ம ாழிபவர ்(i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 

200 மீ  ற்று ் (iv) 300 மீ (v) 500 மீ 

சுற்றளவில் அக ந்துள்ள 

கட்டக ப்புககளக் கணக்மகடுத்து 

கணக்கிடு ாறு மகட்டுக் 

மகாள்ளப்படுகிறார.் 

வசிப்பவரக்ளின் 

அத்தியாய ் எண்.3, பக்க ் எண்.87 

இல் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 



 

எண்ணிக்ககயுடன் கூடிய 

குடியிருப்பு வீடுகள், அது 

உரிக யாளருக்குச ்

மசாந்த ானதா (அல்லது) 

வழிபாட்டுத் தலங்களா என்பது 

மபான்ற விவரங்கள். 

மதாழிற்சாகலகள், 

மதாழிற்சாகலகள், மகாட்டகககள் 

மபான்றகவ கட்டிடத்தின் 

உரிக யாளர,் கட்டு ானத்தின் 

தன்க , கட்டிடத்தின் வயது, 

குடியிருப்மபாரின் எண்ணிக்கக, 

அவரக்ளின் மதாழில்  ற்று ் 

வரு ான ் மபான்றவற்கறக் 

குறிக்கு ். 

4 ஏரி மபான்ற நீரந்ிகலகளில் 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரி 

நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத 

சுட்டிக்காட்டு ் விரிவான நீரியல் 

அறிக்கககய PP ச ரப்்பிக்க 

மவண்டு ். தண்ணீர ் மதாட்டிகள் 

மபான்றகவ உத்மதச குவாரியில் 

இருந்து 1 கிமீ மதாகலவில் 

அக ந்துள்ளன. 

நீரியல் அறிக்கக இகணப்பில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

5 முன்ம ாழிபவர ் புகழ்மபற்ற 

நிறுவன ் மூல ் உயிரியல் 

பன்முகத்தன்க  ஆய்கவ 

ம ற்மகாள்வார ்  ற்று ் அது EIA 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படு ். 

அத்தியாய ் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

6 முன்ம ாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 

25 கிமீ சுற்றளவு வகர, 

காப்புக்காடுகள், பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகள், சரணாலயங்கள், புலிகள் 

காப்பக ் மபான்றவற்றின் 

அருகாக யில் உள்ள தூர ் என்று 

DFO கடித ் குறிப்பிடுகிறது. 

அருகிலுள்ள காப்புக்காடு 

சருவு கலக்கரடு - 17கிமீ கிழக்கு 

7 ஏற்கனமவ உள்ள (அல்லது பகழய) 

குவாரியில் குத்தககக்கு 

முன்ம ாழியப்பட்ட வழக்கில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி மபஞ்சுகள் 

அக க்கப்படாத (அல்லது) பகுதியளவு 

உருவாக்கப்படு ் மபாது, திட்ட 

ஆதரவாளர ் (PP) PP அறிவியல் 

சரிவு நிகலத்தன்க  ஆய்வு இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் 

ச ரப்்பிக்கப்படு ் 



 

ஆய்வுககள ம ற்மகாள்ள மவண்டு ். 

கட்டப்பட மவண்டிய மவகல 

மபஞ்சுகளின் சரிவு நிகலத்தன்க  

 ற்று ் ஏற்கனமவ உள்ள குவாரி 

சுவரில் ஏமதனு ் ஒன்கற 

உள்ளடக்கியதன் மூல ் 

புகழ்மபற்ற ஆராய்சச்ி  ற்று ் கல்வி 

நிறுவனங்கள் - CSIR-Central Institute of 

Mining & Fuel Research / Dhanbad, 

MRM/Bangalore, Geotechnical Engineering 

பிரிவு, IIT-Madras, NIT-Dept of Mining Engg, 

Surathkal, and Anna University Chennai-CEG 

Campus. PP ஸ்திரத்தன்க  நிகலகயக் 

குறிக்கு ் ம ற்கூறிய அறிக்ககயின் 

நககல ச ரப்்பிக்க மவண்டு ் 

EC ஐப் மபறுவதற்கான  திப்பீட்டின் 

மபாது குவாரி சுவர ்  ற்று ் 

சாத்திய ான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள். 

8 எனினு ். புதிய / கன்னி 

குவாரிகளில், EC ஐப் மபறு ்மபாது 

 திப்பீட்டின் மபாது 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 

கருத்தியல் 'சாய்வு நிகலப்புத ்

திட்டத்கத' முன்ம ாழிபவர ்

ச ரப்்பிக்க மவண்டு ். பணியின் 

ஆழ ் தகர  ட்டதத்ிற்கு கீமழ 30 

மீட்டருக்கு அப்பால் நீட்டிக்கப்படு ் 

மபாது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழ ் 28 மீ 

 ற்று ் அது 30 மீட்டருக்கு ம ல் 

இல்கல. 

9 முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரியில் 

மவடிகுண்டு மவடிக்கு ் 

நடவடிக்ககயானது MMR 196l இன் 

படி பிளாஸ்டர,் க னிங் ம ட், 

க னிங் ஃமபாரம் ன் II/I வகுப்பு 

சுரங்க ம லாளர ் மபான்ற 

சட்டப்பூரவ் தகுதியான நபரால் 

ம ற்மகாள்ளப்படுகிறது என்று 

உறுதிம ாழிப் பத்திரதக்த 

ச ரப்்பிக்க மவண்டு ். 

முன்ம ாழிபவர.் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

உறுதிம ாழி ச ரப்்பிக்கப்படு ் 

1

0 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரியில் 

கலன் டிரில்லிங்  ற்று ்  ஃபிள் 

பிளாஸ்டிங் ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிக்கு ் நடவடிக்கககய 

முதன்க  மவடிப்பு எதுவு ் 

முன்ம ாழியப்படவில்கல. 

மதாகுதிககளப் பிரிப்பதற்காக 

இரண்டா ் நிகல மவடிப்பு  ட்டும  

நகடமுகறப்படுதத்ப்படுகிறது. 



 

 ட்டும  ம ற்மகாள்வதற்கான 

கருத்தியல் வடிவக ப்கப PP 

முன்கவக்கு ். 

1

1 

EIA ஒருங்கிகணப்பாளரக்ள், கடந்த 

காலத்தில் முன்ம ாழிபவரால் 

இயக்கப்பட்ட குவாரி/குவாரிகளின் 

தட ் புரண்டகத, அமத இடத்திமலா 

அல்லது  ாநிலத்தின் பிற 

இடங்களிமலா வீடிமயா  ற்று ் 

புககப்பட ஆதாரங்களுடன் மபற்று 

வழங்க மவண்டு ். 

ஆதரவாளரால் மவறு எந்த 

குவாரியு ் நடதத்ப்படவில்கல 

1

2 

15.01 .2016 க்குப் பிறகு 

முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தககப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்கககய முன்ம ாழிபவர ்

ஏற்கனமவ ம ற்மகாண்டிருந்தால். 

பின்னர ் முன்ம ாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரு ் 

விவரங்ககள அளிக்க மவண்டு ். 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் 

துகறயின் கடித ் மபறப்பட்டு 

இகணப்பில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

1

3 

AD/DD சுரங்கங்களால் 

வழங்கப்பட்ட ககடசி பணி 

அனு தியுடன் முந்கதய 

சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு  ற்று ் 

நிறுதத்த்தின் கால ் என்ன? 

மசயல்பாட்டின் ககடசி கால ் 2022-

23  ற்று ் ககடசி அனு தி கடித ் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

ச ரப்்பிக்கப்படு ் 

1

4 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனி ங்களின் 

அளவு 

 ஒரு வருடத்தில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழ ் அல்லது 

சுரங்கத்தின் விவர ் 

 முன்னர ் அகடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்க யான ஆழ ். 

 அந்த குத்தககப் பகுதியில் ஏற்கனமவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர ்

 EC  ற்று ் CTO ஏற்கனமவ 

மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட 

மபஞ்சுகளுடன் சுரங்க ் 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

குவாரி குத்தகக முன்பு 

டிஎ ்டிவிக்கு ஆதரவாக 

வழங்கப்பட்டது. புனிதா 2.86.5 

மைக்மடர ் பட்டா நிலத்தில் 

எஸ்.எஃப்.எண். நா க்கல்  ாவட்ட ் 

பர த்திமவலூர ் தாலுகா, நடந்கத 

கிரா த்தின் 482 Rc. எண். 

5162/MM5/2016 மததி 10.07.2017 

24.01.2018 முதல் 02.01.2023 

வகரயிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

பல வண்ண கிராகனட் 

குவாரிக்காக 

அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

4270.497 மீ³ 

சுரங்கத்தின் 

ஆழ ் 

17மீ 

உண்க யான 

ஆழ ் 

17மீ 

 



 

1

5 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஒருங்கிகணப்புகளு ், உயர ்

மதளிவுத்திறன் மகாண்ட 

இம ஜரி/மடாமபா ஷீட,் 

மடாமபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், 

லிதத்ாலஜி  ற்று ் சுரங்க குத்தகக 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

மவண்டு ். முன்ம ாழியப்பட்ட 

பகுதியின் அதத்ககய பட ் நில 

பயன்பாடு  ற்று ் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (மகார ்  ற்று ் பஃபர ்

 ண்டல ்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அ ்சங்ககள மதளிவாகக் காட்ட 

மவண்டு ். 

திட்டப் பகுதியின் மசயற்ககக்மகாள் 

படங்கள்  ற்று ் எல்கல 

ஒருங்கிகணப்புகள் அத்தியாய ் எண் 

2, பட ் எண்.2.1, 2.2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாய ் எண் 

2, பட ் எண்.2.8 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முகற அத்தியாய ் எண்.2 இல் 

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண எண் 2.3 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முகற அத்தியாய ் எண்.3, 

அட்டவகண எண் 3.2 இல் 

அட்டவகணப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

1

6 

க்ளஸ்டர,் கிரீன் மபல்ட், ஃமபன்சிங் 

மபான்றவற்கற உள்ளடக்கிய 

ட்மரான் வீடிமயா சரம்வகய PP 

ம ற்மகாள்ளு ். 

இந்தக் கிளஸ்டருக்கான ட்மரான் 

வீடிமயா எடுக்கப்பட்டு, இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் 

ச ரப்்பிக்கப்படு ் 

1

7 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி, ஏற்கனமவ உள்ள 

 ரங்ககள மீண்டு ் நடுதல்  ற்று ் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள்  ற்று ் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகடமய உள்ள 

பாதுகாப்பு தூர ் உள்ளிட்ட 

சுற்றளவில் மபாது ான மவலிகள், 

பசக்ச மபல்ட் ஆகியவற்றின் 

புககப்படங்ககள ஆதரவாளர ்

வழங்க மவண்டு ். 

எல்கலகய சுற்றிலு ் க ்பி மவலி 

அக க்கப்பட்டுள்ளது. இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் 

புககப்படங்கள் ச ரப்்பிக்கப்படு ் 

1
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திட்ட ஆதரவாளர ் கனி  

இருப்புக்கள்  ற்று ் சுரங்க 

இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட 

உற்பத்தி திறன், 

முன்ம ாழியப்பட்ட மவகல முகற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் சுற்றியுள்ள 

சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படு ் 

பாதிப்புகள்  ற்று ் அதற்கான 

தீரவ்ு நடவடிக்கககள் பற்றிய 

விவரங்ககள வழங்க மவண்டு ். 

புவியியல் வளங்கள்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட இருப்புக்கள் 

பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாய ் எண். 2 

இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



 

1
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சுரங்கச ் சட்ட ்' 1952  ற்று ் MMR, 

1961 இன் விதிகளின்படி, 

பாதுகாப்கப உறுதி மசய்வதற்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவு ் 

முகறயாகவு ் குவாரிககள 

ம ற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்மவறு 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள்  ற்று ் 

பிற திறக யான நபரக்கள 

நியமிப்பகதக் குறிக்கு ் நிறுவன 

விளக்கப்படத்கத திட்ட ஆதரவாளர ்

வழங்குவார.்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழகல பாதுகாக்க 

மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 6 இல் நிறுவன 

விளக்கப்பட ் பற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது 

2

0 

திட்ட முன்ம ாழிபவர,் 1 கிமீ 

(சுற்றளவில்) உள்ள நிலத்தடி நீர ்

உந்தி  ற்று ் திறந்த கிணறுகள் 

 ற்று ் ம ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் மபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கு ் 

நீர ்ட்ட வகரபடதக்த கருத்தில் 

மகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்கவ 

ம ற்மகாள்ள மவண்டு ். சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படு ் பாதிப்புககள 

 திப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவ கழ  ற்று ் 

பருவ கழ அல்லாத 

பருவங்களுக்கு மசகரிக்கப்பட்ட நீர ்

நிகல தரவுகளுடன். உண்க யான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பகடயில், மவகல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலா ். இது 

ச ்பந்த ாக மதகவயான தரவு 

 ற்று ் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலா ். 

நிலத்தடி நீர ்  ட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்கப  திப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிகலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவு ் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. அத்தியாய ் 

எண் 3 இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

2
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ம ற்பரப்பு நீர/்நிலதத்டி நீரின் தர ், 

காற்றின் தர ்,  ண்ணின் தர ் 

 ற்று ் மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்க ் ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

CPCB அறிவிப்பு  ற்று ் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

( கழக்காலத்திற்குப் பின்) 

அக்மடாபர ் 2023 முதல் டிச ்பர ் 2023 

வகர அடிப்பகடத் தரவு 



 

மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பகடத ் தரகவ 

முன்ம ாழிபவர ்அளிக்க மவண்டு ். 

மசகரிக்கப்பட்டது. அத்தியாய ் 

எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

2
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 ண், ஆமராக்கிய ், பல்லுயிர,் 

காற்று  ாசுபாடு, நீர ்  ாசுபாடு, 

காலநிகல  ாற்ற ்  ற்று ் 

மவள்ளக் கட்டுப்பாடு  ற்று ் 

சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழகலக் 

குறிப்பிட்டு குவாரியில் 

ம ற்மகாள்ளப்படு ் சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் ஒட்டும ாத்த 

தாக்க ஆய்கவ முன்ம ாழிபவர ்

ம ற்மகாள்ள மவண்டு ். அதன்படி, 

ச ்பந்தப்பட்ட குவாரி  ற்று ் 

சுற்றுப்புற குடியிருப்புககள 

 னதில் கவத்து சுற்றுசச்ூழல் 

ம லாண்க  திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட மவண்டு ். 

கிளஸ்டரில் முன்ம ாழியப்பட்ட 

 ற்று ் ஏற்கனமவ உள்ள 

குவாரிககள உள்ளடக்கிய 

ஒட்டும ாதத் தாக்க ஆய்வு 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டது  ற்று ் 

காற்று  ாசுபாடு, நீர ் ாசுபாடு 

 ற்று ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மதாடரப்ான முடிவுகள் அத்தியாய ் 

எண். 7, பக். எண் 116-123, 

முடிவுகளின் அடிப்பகடயில், 

சுற்றுசச்ூழல் ம லாண்க த ்திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட்டு அத்தியாய ் எண். 

10ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பக். 

எண் 135 

2
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 கழ நீர ் மசகரிப்பு ம லாண்க , 

நீர ் இருப்பு (பருவ கழ  ற்று ் 

பருவ கழ அல்லாத இரண்டு ்) 

உடன் சாரஜ்ிங் விவரங்களுடன் 

ச ரப்்பிக்க மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

2
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வனப்பகுதி, விவசாய நில ், 

ம ய்சச்ல் நில ், வனவிலங்கு 

சரணாலய ், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரந்்த 

பாகதகள், நீரந்ிகலகள்,  னித 

குடியிருப்புகள்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அ ்சங்ககளக் 

குறிக்கு ் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ். சுரங்க குத்தகக 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத ்

திட்ட ் மசயல்பாட்டுக்கு முந்கதய, 

மசயல்பாட்டு  ற்று ் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு ச ரப்்பிக்கப்பட 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 ற்று ் நிலப்பரப்பு அத்தியாய ் எண் 3 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்கதய, 

மசயல்பாட்டு  ற்று ் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககளக் காட்டு ் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 

திட்ட ் அத்தியாய ் எண். 2, 

அட்டவகண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

மவண்டு ். நில பயன்பாட்டு 

 ாற்ற ் ஏமதனு ் இருப்பின், 

வழங்க மவண்டு ். 

2
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சுரங்க குதத்ககக்கு மவளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

பரப்பளவு, சுரங்க 

குத்தககயிலிருந்து தூர ், அதன் 

நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏமதனு ் இருந்தால், சுரங்க 

குத்தககக்கு மவளிமய 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

விவரங்கள் வழங்கப்பட மவண்டு ். 

மபாருந்தாது 

2
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சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கான 

நீதி ன்றக் கட்டுப்பாடுககள 

ஈரக்்கு ் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கிய ான முகறயில் 

 ாசுபட்டகவ' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாக யில் 

குறிப்பிடப்பட மவண்டு ், ம லு ் 

மதகவப்படு ் இடங்களில், TNPCB 

(அல்லது) துகற மபான்ற 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனு திச ்

சான்றிதழ்கள். முன்ம ாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்கககள் 

பரிசீலிக்கப்படு ் வககயில் 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்க ் 

பாதுகாக்கப்பட மவண்டு ்  ற்று ் 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

மபாருந்தாது. 

  திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது 'முக்கிய ான 

முகறயில்  ாசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்கல  ற்று ் 

'ஆரவல்லி  கலதம்தாடரின் கீழ் 

வராது. 

2
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திட்டத்தில் ம ற்மகாள்ள 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் பற்றிய 

விளக்க ் அளிக்கப்பட மவண்டு ். 

திட்டத்தில் முன்ம ாழியப்பட்டுள்ள 

 கழநீர ் மசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏமதனு ் இருந்தால் 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

சுரங்கக் குழியின் கீழ் பகுதி  கழ நீர ்

மசகரிப்பு அக ப்பாக (தற்காலிக ாக) 

பயன்படுத்தப்படு ், ம லு ் அந்த நீர,் 

இழுத்துச ் மசல்லு ் சாகலகளில் 

மதளிக்கு ் நீர ்  ற்று ் கிரீன்மபல்ட் 

ம  ்பாட்டு மநாக்கத்திற்காக 

பயன்படுத்தப்படு ். 

சுரங்க அலுவலக ் அருமக  கழநீர ்

மசகரிப்பு கட்டக ப்பு 

அக க்கப்படு ். 

2
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இத்திட்டத்தின் காரண ாக உள்ளூர ்

மபாக்குவரத்து உள்கட்டக ப்பில் 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் மபாக்குவரத்தின் 

தாக்கதக்த பகுப்பாய்வு 



 

ஏற்படு ் தாக்க ் சுட்டிக்காட்டப்பட 

மவண்டு ். 

மசய்வதற்காக மபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டது, ம லு ் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்ம ாழியப்பட்ட மபாக்குவரத்து 

காரண ாக குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவு ் இல்கல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாய ் 

எண்.2 இல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன 

2

9 

ஒரு  ர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் மபயர,் வயது, விட்ட ் 

மபான்றகவ) சுரங்க குத்தககக்கு 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இகடயக  ண்டல ்  ற்று ் சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் மபாது அதன் 

ம லாண்க  ஆகிய இரண்டிலு ் 

ம ற்மகாள்ளப்பட மவண்டு ். 

இலக்கு சுரங்கப் பகுதியில் மரங்கள் 

இல்னல மற்றும் பாதுகாப்புத் 

தனடயில் சில மரங்கள் உள்ளை. 

எல்னல மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம 

சானலகளில் 1450 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்ம ாழியப்பட்ட குத்தககப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீ மதாகலவில் 

உள்ள தாங்கல்  ண்டலத்தில் சில 

 ரங்கள் உள்ளன, ம லு ் அகவ 

மவட்டப்படமவா அல்லது சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் எந்த 

பாதிப்கபயு ் ஏற்படுதத்மவா 

கூடாது  ற்று ் திட்ட 

முன்ம ாழிபவர ் சு ார ் 300 மீ 

மதாகலவில் உள்ள பசுக ப் 

படலதக்தப் பாதுகாப்பதற்காக 

நீரப்்பாசன ் மபான்ற 

நடவடிக்ககககள ம ற்மகாள்வகத 

உறுதிமசய்கிறார.் 

முை்மமாழியப்படட் திட்ட தளம் 

3

0 

முன்ம ாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான விரிவான 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்ட ் EIA/EMP 

அறிக்ககயில் இட ் சாரந்்ததாக 

இருக்க மவண்டு ். 

சுரங்க மூடல் திட்ட ் அத்தியாய ்:4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3

1 

முன்ம ாழியப்பட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வின் 

ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிகணப்பாளர ் உள்ளூர ்

 ாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்

தாவரங்கள்  ற்று ் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

விலங்கினங்ககளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்கதப் பற்றி கல்வி 

கற்பிக்க முயல மவண்டு ். 

3

2 

திட்டத்கதச ் சுற்றி பசுக ப் 

பட்கடயின் மநாக்க ் தப்பிமயாடிய 

உமிழ்கவக் ககப்பற்றுவதாகு ். 

காரப்ன் வரிகசப்படுத்தல்  ற்று ் 

மதாற்ற ளிக்கு ் சத்ததக்த 

குகறப்பதற்கு, அழகியகல 

ம  ்படுத்துவதற்கு கூடுதலாக. DFO, 

 ாநில மவளாண் பல்ககலக் 

கழகத்துடன் கலந்தாமலாசித்து 

பின்னிகணப்பில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்ககள நடவு மசய்ய 

மவண்டு ். பூரவ்ீக மதாற்ற ் 

மகாண்ட அடரத்்தியான/மித ான 

விதான ் மகாண்ட தாவர 

வககககளத ் மதரந்்மதடுக்க 

மவண்டு ். புதரக்ளுடன்  ாறி  ாறி 

சிறிய நடுத்தர/உயர ான 

 ரங்ககள கலப்பு முகறயில் நடவு 

மசய்ய மவண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 7.5 

மீட்டர ் பாதுகாப்பு தடுப்பு  ற்று ் 

அணுகு சாகலகளில் 750  ரங்ககள நட 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

3

3 

உயர ான/ஒரு வருட ் 

பழக யான  ரக்கன்றுகள் 

மபாருதத் ான அளவு கபகளில் 

வளரக்்கப்படுகின்றன; 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த கபககள 

உள்ளூர ் வன அதிகாரிகள் / 

தாவரவியலாளர ் / மதாட்டக்ககல 

நிபுணரக்ளின் 

ஆமலாசகனயின்படி, குறிப்பிட்ட 

தள மதரவ்ுகள் மதாடரப்ாக நடவு 

மசய்ய மவண்டு ். முன்ம ாழிபவர ்

குகறந்தபட்ச ் 3 மீட்டர ் அகல ் 

மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்கலமயங்கு ் GPS 

ஆயதம்தாகலவுகளுடன் 

கிரீன்மபல்ட் பகுதிகய 

ஒழுங்கக க்கப்பட்ட முகறயில் 

ஒதுக்க மவண்டு ். 

இது ஒரு மவளிமயறு ் குத்தகக. 

சு ார ்1450  ரங்கள் நட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 



 

3

4 

மபரிடர ் ம லாண்க த் திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படு ். 

அத்தியாய ்-7 இல் மபரிடர ்

ம லாண்க த் திட்ட விவரங்கள் 

3

5 

இடர ்  திப்பீடு  ற்று ் 

ம லாண்க த ் திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படு ். 

ஒரு இடர ் திப்பீடு  ற்று ் 

ம லாண்க  திட்ட ் அத்தியாய ்- 

7 

3

6 

இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட மவண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்கககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட மவண்டு ். முன் 

மவகல வாய்ப்பு  ருத்துவ 

பரிமசாதகன  ற்று ் காலமுகற 

 ருத்துவ பரிமசாதகன 

அட்டவகணகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EMP இல் இகணக்கப்பட மவண்டு ். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்ம ாழியப்பட்ட மதகவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ்சுகாதாரத ்

தணிப்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக 

இருக்கலா ். 

மதாழில்சார ்ஆமராக்கிய 

பாதிப்புகள் அத்தியாய ்- 10 

3

7 

இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள்  ற்று ் பாதிப்பு 

 ண்டலத்தில் உள்ள  க்களுக்கான 

மதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக  திப்பீடு மசய்யப்பட 

மவண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்கககள் பட்மஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 10 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது 

3

8 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்க நடவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ 

இகடயக  ண்டலத்திற்குள் 

ம ற்மகாள்ளப்பட மவண்டு ். திட்ட 

ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்ம ாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவ ்  ற்று ் 

சமூகப் மபாருளாதார ஆய்வு 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டது, அத்தியாய ் 

எண்.3ல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 



 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்கககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டு ். 

முடிந்தவகர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு 

பரி ாணங்கள் மகாடுக்கப்படலா ். 

3

9 

திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏமதனு ் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏமதனு ் நீதி ன்றத்தால் 

நிகறமவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

மவண்டு ். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதி ன்றத்திலு ் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

4

0 

திட்ட ் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

மவண்டு ். திட்டதத்ின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக ், 

மபாருளாதார ், மவகல வாய்ப்பு 

மபான்றவற்கற மதளிவாகக் 

குறிக்கு ். 

அத்தியாய ் 8 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

4

1 

தற்மபாது EC மகாரப்பட்டுள்ள 

உத்மதச குவாரி தளத்தில் ஏமதனு ் 

குவாரி நடவடிக்கககள் 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர ் முந்கதய மதரத்ல் 

ஆகணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தகனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்கத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முகறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புககப்படங்களுடன் அளிக்க 

மவண்டு ். , மசன்கன (அல்லது) 

ச ்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

4

2 

என் வாழ்நாள் முழுவது ் 

இஎ ்பிகய முன்ம ாழிபவர ்தயார ்

மசய்வார,் ம லு ் எனது வாழ்நாள் 

முழுவது ் இஎ ்பிகய 

ககடபிடிப்பதாக உறுதிம ாழிப் 

பத்திரத்கத அளிக்க மவண்டு ். 

EMP இன் விவர ் அதத்ியாய ்- 10 

இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பக்க ் 

எண். 135. சுரங்கத்தின் வாழ்நாள் 

முழுவது ் EMPகய 

ககடப்பிடிப்பகத ஆதரவாளர ்

உறுதி மசய்கிறார.் 

4

3 

எந்தமவாரு உண்க த் 

தகவகலயு ்  கறத்தல் அல்லது 

தவறான/புகனயப்பட்ட தரகவச ்

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

ச ரப்்பித்தல்  ற்று ் ம மல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தகனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்ட ், 1986 இல் 

தண்டகன விதிககள ஈரப்்பதுடன், 

இந்த குறிப்பு விதிமுகறகள் 

திரு ்பப் மபறப்படலா ். 

 

இகணப்பு பி 

இகணப்பு -பி கிளஸ்டர ்ம லாண்க  குழு 

1 கிளஸ்டர ்ம மனஜ்ம ன்ட் கமிட்டி, 

ஏற்கனமவ உள்ள  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரி 

உட்பட கிளஸ்டரில் உள்ள 

அகனத்து ஆதரவாளரக்களயு ் 

உறுப்பினரக்ளாக மசரக்்க 

மவண்டு ். 

3 குவாரிகளுடன் (MoU 

ககமயழுத்தானது) மதாடக்கத்தில் 

கிளஸ்டர ் ம லாண்க க் குழு 

அக க்கப்பட்டுள்ளது. 

2 பசுக ப் பட்கட ம  ்பாடு, 

தண்ணீர ் மதளித்தல்,  ர ் 

வளரப்்பு, மவடிகுண்டு மவடிதத்ல் 

மபான்றவற்கற உள்ளடக்கிய 

EMPகய திற ்பட 

மசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிகணக்க மவண்டு ். 

 ாதாந்திர கூட்டத்தின் மபாது 

தகவல் கிளஸ்டர ் நிரவ்ாகக் 

குழுவிட ் பகிரப்படு ் 

3 அக க்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தகககய நிகறமவற்றுவதற்கு 

முன் AD/Mines க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ்  ற்று ் அது 

ஒவ்மவாரு ஆண்டு ் AD/Mines க்கு 

புதுப்பிக்கப்படு ். 

அக க்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தகககய நிகறமவற்றுவதற்கு 

முன் AD/Mines க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

4 விரிவான மசயல்பாட்டுத் திட்ட ் 

ச ரப்்பிக்கப்பட மவண்டு ், அதில் 

கிளஸ்டரில் அக ந்துள்ள 

அருகிலுள்ள குவாரிகயப் 

மபாறுத்த ட்டில் மவடிக்கு ் 

அதிரம்வண், பாகத வகரபட ் 

 ற்று ் மநட்மவாரக்் வடிவில் 

தனிப்பட்ட குவாரியால் இழுத்துச ்

மசல்லு ் சாகலகளின் பயன்பாடு 

ஆகியகவ அடங்கு ். 

அகனத்து தகவல்களு ் 

அத்தியாய ் எண்.2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 



 

5 குறிப்பாக கடுக யான  கழ 

மபான்ற இயற்ககப் மபரிடரக்ளின் 

மபாது, மகாத்து  ற்று ் 

மவளிமயற்று ் திட்டத்கதக் 

கருத்தில் மகாண்டு தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் மபான்றவற்றின் 

மபாது மகாத்து மதாடரப்ான இடர ்

ம லாண்க த் திட்ட ் குறித்து 

குழு விவாதிக்கு ். 

இந்த EIA அறிக்ககயின்படி இடர ்

ம லாண்க  திட்ட ்  ற்று ் 

மபரிடர ் ம லாண்க  திட்ட ் 

பின்பற்றப்படு ். 

6 கிளஸ்டர ் ம மனஜ்ம ன்ட் 

கமிட்டியானது சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்ககயில் இருந்து, 

சட்டத்தின்படி அறிவியல்  ற்று ் 

முகறயான முகறயில் 

நிகலயான சுரங்கதக்த 

நகடமுகறப்படுதத் மவண்டு ். 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்கககய 

மசயல்படுத்துவதில் குழுவின் 

பங்கு விரிவாக மகாடுக்கப்படு ். 

சுற்றுசச்ூழல் மகாள்கக EIA 

அறிக்கக அத்தியாய ் எண். 6 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதுமவ 

பின்பற்றப்படு ். 

7 குழுவானது, மதாகுப்பின் கீழ் 

வரு ் தனிப்பட்ட குவாரிகயப் 

மபாறுத்த வகரயில், 

 றுசீரக ப்பு உத்தி மதாடரப்ான 

மசயல் திட்டத்கத முழுக யான 

முகறயில் அளிக்க மவண்டு ். 

 றுசீரக ப்பு மதாடரப்ான 

சரியான மசயல்திட்ட ் குழுவால் 

பின்பற்றப்படு ் 

8 குழுவானது அவசரநிகல 

ம லாண்க  திட்டத்கத 

கிளஸ்டருக்குள் அளிக்கு ். 

இந்தக் குழு அவசரகால 

ம லாண்க த ் திட்டத்கத 

குறிப்பிட்ட காலக்மகடுவில் 

அந்தந்த அதிகாரியிட ் 

ச ரப்்பிக்கு ். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடு ் 

மதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் 

உடல்நல ்  ற்று ் 

மபாது க்களின் உடல்நல ் 

குறித்து குழு ஆமலாசிக்க 

மவண்டு ். 

EIA அறிக்ககயின்படி இடர ்

ம லாண்க  திட்ட ்  ற்று ் 

மபரிடர ் ம லாண்க  திட்ட ் 

பின்பற்றப்படு ். 

10 நீர,் சுகாதார ்  ற்று ் பாதுகாப்பு 

பற்றிய அனு ானத்துடன் 

நிகலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குககள அகடவதற்கான 

மசயல் திட்டத்கத குழு வழங்க 

மவண்டு ். 

நீர,் சுகாதார ்  ற்று ் பாதுகாப்பு 

குறிதத் முகறயான மசயல் திட்ட ் 

வகுக்கப்பட்டு, குழுவால் அந்தந்த 

அதிகாரியிட ் ச ரப்்பிக்கப்படு ். 



 

11 குழு தீகய பாதுகாப்பாக வழங்க 

மவண்டு ்  ற்று ் தீ விபத்துகள் 

ஏற்பட்டால் மவளிமயற்று ் 

திட்ட ். 

தீ பாதுகாப்பு  ற்று ் 

மவளிமயற்று ் திட்ட ் அந்தந்த 

குவாரி சுரங்க ம லாளரக்ளின்படி 

ம ற்மகாள்ளப்படு ் 

சுரங்கத்திை் தாக்க ஆய்வு 

12 உத்மதச சுரங்க குத்தககப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்க ் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

ம ற்மகாள்ளப்பட மவண்டு ், இது 

முழு சுரங்க குத்தகக காலத்கதயு ் 

உள்ளடக்கியது, பின்வருவனவற்றில் 

புகழ்மபற்ற மதடல் 

நிறுவனங்களிடமிருந்து 

வழங்கப்பட்ட துல்லிய ான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு உத்தரவு. 

a)  ண் ஆமராக்கிய ்  ற்று ் 

 ண்ணின் உயிரியல், இயற்பியல் நில 

மவதியியல் அ ்சங்கள். 

b) காலநிகல  ாற்ற ் வறட்சி, 

மவள்ள ் மபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கு ். 

c) கிரீன்ைவுஸ் வாயுக்கள் (GHG), 

மவப்பநிகல அதிகரிப்பு  ற்று ் 

உள்ளூர ்  க்களின் 

வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கு ் 

 ாசுபாடு. 

ஈ) நீர ்  ாசுபாட்டின் 

சாத்தியக்கூறுகள்  ற்று ் நீரவ்ாழ் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமராக்கியத்தில் 

தாக்க ். 

இ) விவசாய ், வனவியல்  ற்று ் 

பார ்பரிய நகடமுகறகள். 

f) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படு ் அழிவின் 

காரண ாக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப 

விகளவு. 

g) உயிர-்புவி மவதியியல் 

மசயல்முகறகள்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழல் நீமராகடகள் உட்பட 

அதன் அடிசச்ுவடுகள். 

a) h) ம ற்பரப்பு நீமராகடகளில் 

வண்டல் புவி மவதியியல். 

 ண் ஆமராக்கிய ் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாய ் எண் 3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் 

பல்லுயிர ்பன்க  அத்தியாய ் எண் 3 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டத்தால் காலநிகலயில் 

குறிப்பிடத்தக்க  ாற்றங்கள் எதுவு ் 

ஏற்படாது 

காலநிகல  ாற்றங்கள்  ற்று ் GHG 

அத்தியாய ் எண் 4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

நீர ்  ாசுபாடு  ற்று ் நீரவ்ாழ் 

சுற்றுசச்ூழல் அக ப்பின் மீதான 

தாக்க ் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாய ் எண் 4 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படு ் அழிவு, 

உயிர ்புவி மவதியியல் மசயல்முகற 

 ற்று ் வண்டல் புவி மவதியியல் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படு ் 

நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விகளவுகள் 

அத்தியாய ் எண் 7ல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

விவசாயம் மற்றும் தவளாண் பல்லுயிர் 

13 முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள விவசாய 

வயல்களில் தாக்க ். 

முன்ம ாழியப்பட்ட குத்தககப் 

பகுதியானது சுரங்க நில ், தரிசு 

நில ்  ற்று ் தரிசு நிலங்களால் 

சூழப்பட்டிருப்பதால், சுற்றியுள்ள 

விவசாய வயல்களில் பாதிப்பு 



 

குகறவாக இருக்கு ். முகறயான 

தணிப்பு நடவடிக்கககளுடன், 

அலட்சிய நிகலக்கு ம லு ் 

பாதிப்கப குகறக்கு ் வககயில் 

திட்ட ் ம ற்மகாள்ளப்படு ். 

14 திட்ட இடத்கதச ்சுற்றியுள்ள  ண் 

தாவரங்கள்  ற்று ் 

தாவரங்களின் மீதான தாக்க ். 

தாவர விவரங்கள் அத்தியாய ் III 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்ட ், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

எந்த அட்டவகண I வகக 

விலங்குகள் கவனிக்கப்படவில்கல 

 ற்று ் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமு ் பாதிக்கப்படக்கூடிய, 

அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் 

வககக்குள் வராது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரு ் சிவப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் இல்கல. 

15 எண் உட்பட தாவர வகக 

விவரங்கள். முன்ம ாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியில் உள்ள  ரங்கள் 

 ற்று ் புதரக்ள்  ற்று ். 

அப்படியானால், 

முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதியின் எல்கலயில் அதத்ககய 

தாவரங்ககள இட ாற்ற ் 

மசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தாவர விவரங்கள் அத்தியாய ் III 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்ட ், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

எந்த அட்டவகண I வகக 

விலங்குகள் கவனிக்கப்படவில்கல 

 ற்று ் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமு ் பாதிக்கப்படக்கூடிய, 

அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் 

வககக்குள் வராது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரு ் சிவப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் இல்கல 

16 EIA பல்லுயிர,் இயற்கக 

சுற்றுசச்ூழல்,  ண் 

நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் 

 ற்று ்  ண் விகத வங்கிகள் 

ஆகியவற்கற ஆய்வு மசய்து, 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல் 

அக ப்கபப் பரா ரிப்பதற்கான 

நடவடிக்ககககள பரிந்துகரக்க 

மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண்.3 இல் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

17 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிகலயான 

ம லாண்க   ற்று ் மபாருடக்ள் 

 ற்று ் மசகவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழகல 

மீட்மடடுப்பதற்கு நடவடிக்கக 

பரிந்துகரக்க மவண்டு ். 

எல்கலத் தடுப்பு  ற்று ் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 

 ரங்ககள நடுவதன் மூல ் சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் மபாது அப்பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் அக ப்பு 

தக்ககவக்கப்படு ். 



 

சுரங்க மசயல்பாடு முடிந்தது ், குழி 

மதாண்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்ம்தக்க ாக மசயல்படு ் 

குழிக்கு  கழநீகர மசகரிக்க வசதி 

மசய்யப்படு ். 

18 திட்ட முன்ம ாழிபவர,் 

அருகிலுள்ள பட்டா நிலங்கள், 

மதாட்டக்ககல, விவசாய ் 

 ற்று ் கால்நகடகள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கத்கத ஆய்வு 

மசய்து வழங்க மவண்டு ். 

திட்டப் பகுதி அகனத்துப் 

பக்கங்களிலு ் வறண்ட தரிசு 

நிலங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

. 

காடுகள் 

19 திட்ட முன்ம ாழிபவர,் ரிசரவ்் 

காடுகளில் இல்லாத 

வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத்தின் தாக்க ் குறித்து 

விரிவாக ஆய்வு மசய்வார.் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ 

சுற்றளவில் காப்புக்காடுகள் 

இல்கல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்ககயால் ரிசரவ்் வன ் 

 ற்று ் வனவிலங்கு 

சரணாலயங்களுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவு ் 

ஏற்படாது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு 

காடுகள், தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய  ற்று ் 

அழிந்து வரு ் உள்நாட்டு 

தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

தாக்கதக்த ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டு ். 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

காடு/வனவிலங்குகள் இல்கல, 

சூழலியல்  ற்று ் பல்லுயிர ்

பன்க  பற்றிய அத்தியாய ்- 3 

விவரங்கள்,  ற்று ் 4 உள்ளூர ்

பாதிக்கப்படக்கூடிய  ற்று ் 

அழிந்து வரு ் உள்நாட்டு 

தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள். 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீட்டில் 

நிற்கு ்  ரங்களில் ஏற்படு ் 

பாதிப்புககள ஆய்வு மசய்து, 

தற்மபாதுள்ள  ரங்ககள எண்ணி 

எண்ணி உற்பதத்ி மசய்ய 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டு ். 

குத்தகக பகுதிக்குள்  ரங்கள் 

இல்கல 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், RF, 

மதசிய பூங்கா, தாழ்வாரங்கள் 

 ற்று ் வனவிலங்கு பாகதகள், 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

பாதிப்புககள ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டு ். 

எதிரப்ாரக்்கப்படு ் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க ்  ற்று ் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் அதத்ியாய ் எண்.4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

நீர் சூழல் 



 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ்

உந்தி  ற்று ் திறந்த கிணறுகள் 

 ற்று ் கிமீ (சுற்றளவு) உள்ள 

ம ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் 

மபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கு ் 

நீர ்ட்ட வகரபடதக்த பரிசீலித்து 

அதனால் ஏற்படு ் பாதிப்புககள 

 திப்பிடுகிறது. சுரங்க 

நடவடிக்கக காரண ாக 

அருகிலுள்ள நீரந்ிகலகள். 

உண்க யான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பகடயில், மவகல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ா 

என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலா ். சுரங்க குத்தகக 

கால ் முழுவகதயு ் உள்ளடக்கி, 

இது மதாடரப்ான மதகவயான 

தரவு  ற்று ் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலா ். 

அத்தியாய ் 3 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள். 

அத்தியாய ் 4 இன் கீழ் பிரிவு 4.3 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 

அரிப்கபக் கட்டுப்படுதத் 

குத்தககப் பகுதிகயச ் சுற்றி 

வடிகால் கட்டக ப்புகள் 

கட்டப்படு ். 

25 உத்மதச சுரங்க குத்தககப் 

பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 

கிரா ங்கள், நீரந்ிகலகள்/நதிகள் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் பலவீன ான 

பகுதிகள் ஆகியவற்றில் 

சுரங்கத்தின் தாக்க ் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு 

ம ற்மகாள்ளப்படு ். 

EIA அறிக்ககயில் அத்தியாய ் எண். 

IV திட்ட ்  ற்று ் தணிப்பு 

நடவடிக்கககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு ் தாக்கதக்த 

பட்டியலிடுகிறது 

26 திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் 

வாழ்விடங்கள்  ற்று ் நீரந்ிகல 

 ற்று ் நீரத்்மதக்கத்தில் உள்ள 

உணவு வகல/உணவுச ் சங்கிலி 

ஆகியவற்றில் ஏற்படு ் 

தாக்கதக்த ஆய்வு மசய்வார.் 

அத்தியாய ் 3 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

27 மசயல்பாட்டின் மூல ் இயற்ககச ்

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

துண்டாடுதல் தாக்க ் குறிதத் 

விவரங்ககள திட்ட 

முன்ம ாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து 

அளிக்க மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண் 4 இல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிகலகளில் 

உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் தாக்க ்  ற்று ் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

தழு ்புகள், அருகிலுள்ள 

குகககள், பார ்பரிய தள ் 

 ற்று ் மதால்மபாருள் 

தளங்களில் சாத்திய ான நில 

வடிவத்தில் ஏற்படு ்  ாற்றங்கள் 

காட்சி  ற்று ் அழகியல் 

தாக்கங்ககள ஆய்வு மசய்து 

வழங்க மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது 

29 குறிப்பு விதிமுகறகள் குறிப்பாக 

 ண் ஆமராக்கிய ்,  ண் அரிப்பு, 

 ண்ணின் இயற்பியல், இரசாயன 

கூறுகள்  ற்று ் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்கத 

ஆய்வு மசய்ய மவண்டு ். 

ம ல்  ண் அகற்றப்பட்டு, எல்கலத் 

தகடயில் பாதுகாக்கப்பட்டு, பசுக ப் 

பட்கட ம  ்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படு ். 

 ண்ணின் சுற்றுசச்ூழலின் தாக்க ் 

பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாய ் 

எண்.4 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

30 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிகலகள், 

ஆறுகள் ஓகடகள், ஏரிகள்  ற்று ் 

விவசாய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு 

மசய்ய மவண்டு ். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

நீரந்ிகலகள் 600மீ - ம ற்கில் 

அக ந்துள்ள ஒகட ஆகு ். 

ஆற்றல் 

31 சத்த ், காற்று, நீர,் தூசி 

கட்டுப்பாடு ஆகியவற்கறக் 

கட்டுப்படுத்து ் நடவடிக்கக 

 ற்று ் ஆற்றகலத ்திறக யாகப் 

பயன்படுதத் எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்கககள் ஆகியகவ 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 3 இல் உள்ள 

விவரங்கள் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு விவரங்கள். 

பருவநினல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு 

காரப்ன் உமிழ்கவ விரிவாக 

ஆய்வு மசய்வதுடன், காரப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி  ற்று ் 

இந்த திட்டதத்ால் ஏற்படு ் காரப்ன் 

உமிழ்வு  ற்று ் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் அதத்ியாய ் எண் 

7 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

மவப்பநிகல குகறப்பு உள்ளிட்ட 

பிற உமிழ்வு  ற்று ் காலநிகல 

தணிப்பு நடவடிக்கககளின் 

கட்டுப்பாடு உட்பட காரப்ன் 

உமிழ்கவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்ககககள 

பரிந்துகரக்கு ். 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு 

காலநிகல  ாற்ற ், மவப்பநிகல 

உயரவ்ு,  ாசுபாடு  ற்று ்  ண் 

 ற்று ்  ண்ணின் காரப்ன் 

இருப்புக்குக் கீமழ உள்ள 

தாக்கதக்த ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டு ். 

இந்த திட்ட ் காலநிகல 

 ாற்றத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கதக்த ஏற்படுத்தாது. திட்ட ் 

 ற்று ் காலநிகல  ாற்றங்கள் 

பற்றிய விளக்க ் அத்தியாய ் 

எண்.4 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லிய ான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆகணயின்படி 

முழு சுரங்க குத்தகக 

காலதக்தயு ் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்ட ். 

அத்தியாய ் 2 சுரங்க மூடல் 

திட்டத்தில் உள்ள விவரங்கள் 

EMP 

35 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

ம லாண்க த ் திட்டத்துடன் 

தழுவல், தணிப்பு  ற்று ் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் 

மவளியிடப்பட்ட துல்லிய ான 

பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

ஆகணயின்படி சுரங்க குத்தகக 

கால ் முழுவகதயு ் 

உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாய ் 10 இல் EMP இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  திப்பீடு, 

பசுக ப் பகுதி ம  ்பாட்டிற்கான 

பட்மஜட்  ற்று ் மபரிடர ்

ம லாண்க த் திட்ட ் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் 

EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு 

நடத்த மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 4-ன் கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

எதிரப்ாரக்்கப்படு ் தாக்கங்ககளக் 

குகறப்பதற்கான திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

ம லாண்க த் திட்ட ் அத்தியாய ் 

10-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இடர் அளவிடல் 

37 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு 

 ற்று ் பிந்கதய மசயல்பாட்டின் 

மபாது எதிரப்ாரக்்கப்படு ் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் திப்பீடு 

ஒரு இடர ்  திப்பீடு  ற்று ் 

ம லாண்க  திட்ட ் அத்தியாய ்- 

7 



 

 ற்று ் ம லாண்க த் திட்டத்கத 

வழங்குதல். 

தபரிடர் தமலாண்னம திட்டம் 

38 மபரிடர ் ம லாண்க த் திட்ட ் 

 ற்று ் மபரிடர ் தணிப்பு 

நடவடிக்ககககள அகனத்து 

அ ்சங்களிலு ் வழங்குதல் 

வழங்கப்பட்ட துல்லிய ான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு உத்தரவின்படி 

முழு சுரங்க குத்தகக கால ். 

அத்தியாய ்-7 இல் மபரிடர ்

ம லாண்க த் திட்ட விவரங்கள் 

மற்றனவகள் 

39 திட்ட முன்ம ாழிபவர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் மதாடரப்ாக 300மீ 

சுற்றளவுக்கு விஏஓ சான்றிதகழ 

வழங்க மவண்டு ். பள்ளிகள், 

மதால்லியல் இடங்கள், 

கட்டக ப்புகள், ரயில் பாகதகள், 

சாகலகள், ஓகடகள், ஓகட, வாரி, 

கால்வாய், கால்வாய், ஆறு, ஏரி 

குள ், மதாட்டி மபான்ற 

நீரந்ிகலகள், 

இகணக்கப்பட்ட இகணப்புடன் 

அத்தியாய ்-2 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

40 MoEF &CC அலுவலக 

குறிப்பாகணயின்படி F.No.22-

65/2017-IA.III மததி:30.09.2020  ற்று ் 

20.10.2020 மபாதுக் கலந்தாய்வின் 

மபாது எழுப்பப்பட்ட கவகலககள 

முன்ம ாழிபவர ் நிவரத்த்ி 

மசய்வார ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட அகனத்து 

நடவடிக்கககளு ் அதன் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கு ். சுற்றுசச்ூழல் 

ம லாண்க  திட்ட ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

41 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் 

 ற்று ் க க்மராபிளாஸ்டிக் 

காரண ாக ஏற்படக்கூடிய 

 ாசுககள திட்ட முன்ம ாழிபவர ்

ஆய்வு மசய்து வழங்க மவண்டு ். 

சுரங்கத்தின் மபாது 

சிந்திக்கப்படு ் மசயல்பாடுகள் 

காரண ாக நீரவ்ாழ் சூழல்  ற்று ் 

நன்னீர ் அக ப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக்  ற்று ் 

க க்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

பிளாஸ்டிக் ம லாண்க  பற்றிய 

விவரங்கள் அதத்ியாய ் 7ல் 

உள்ளது 



 

சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள்  ற்று ் 

தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு 

அறிக்ககயிடப்படலா ். 
 

நிகலயான குறிப்பு விதிமுகறகள் 

1 1994 ஆ ் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பதத்ி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட மவண்டு ், 1994 க்கு 

முந்கதய எந்த ஒரு வருடத்திலு ் 

அகடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திகய 

மதளிவாகக் குறிப்பிட மவண்டு ். 

EIA அறிவிப்பு 1994 நகடமுகறக்கு 

வந்த பிறகு உற்பதத்ியில் ஏமதனு ் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பகதயு ் 

திட்டவட்ட ாக மதரிவிக்கலா ், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

திட்டங்கள் மீறல் வகக அல்ல. 

இந்த திட்ட ் B1 வககயின் கீழ் 

வருகிறது (கிளஸ்டர ்சூழ்நிகல) 

2 சுரங்கத்தின் உரிக யான 

குத்தககதாரர ் முன்ம ாழிபவர ்

என்பகத ஆதரிக்கு ் ஆவணத்தின் 

நகல் மகாடுக்கப்பட மவண்டு ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்துடன் மதாடரப்ுகடய 

திட்டங்களுக்கான இகணப்பு 

மதாகுதி 1 ஆக ஆவண ் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ், 

EIA  ற்று ் மபாது  க்கள் கருத்து 

மகட்பு கூட்ட ் உடப்ட அகனத்து 

ஆவணங்களு ் சுரங்க குத்தகக 

பகுதி, உற்பத்தி நிகலகள், கழிவு 

உற்பத்தி  ற்று ் அதன் 

ம லாண்க , சுரங்க 

மதாழில்நுட்ப ் மபான்றவற்றின் 

அடிப்பகடயில் ஒன்றுக்மகான்று 

இணக்க ாக இருக்க மவண்டு ் 

 ற்று ் குத்தககதாரரின் மபயரில் 

இருக்க மவண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

4 சுரங்க குதத்கக பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஒருங்கிகணப்புகளு ், உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 

மடாமபாஷீட,் நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல்  ற்று ் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

மவண்டு ். முன்ம ாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியின் மசயற்ககக்மகாள் 

படங்கள்  ற்று ் எல்கல 

ஒருங்கிகணப்புகள் அதத்ியாய ் எண் 1 

பட ் எண் .1.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாய ் எண் 2 

பட ் எண் 2.10 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற 

அத்தியாய ் எண்.2 இல் 



 

பகுதியின் அத்தககய பட ் நில 

பயன்பாடு  ற்று ் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (மகார ்  ற்று ் பஃபர ்

 ண்டல ்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அ ்சங்ககள மதளிவாகக் காட்ட 

மவண்டு ். 

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண எண்.2.3 

  
ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற 

அத்தியாய ் எண்.3 அடட்வகண எண் 3.2 
இல் அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

5 சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 

மடாமபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வகரபட ், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்மபாதுள்ள 

கனி ங்கள்  ற்று ் அப்பகுதியின் 

சுரங்க வரலாறு, முக்கிய ான 

நீரந்ிகலகள், ஓகடகள்  ற்று ் 

ஆறுகள்  ற்று ்  ண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கு ் தகவல் வழங்கப்பட 

மவண்டு ். 

வகரபட ் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வகரபட ் - பட ் 

எண். 2.8, 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாய ் 

எண் 2 பட ் எண் 2.9 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 

முன்ம ாழியப்பட்ட நில ் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாட்டுக் மகாள்ககக்கு 

சுரங்க ் இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 

மவண்டு ்; சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்கத  ாற்றுவதற்கு  ாநில நில 

பயன்பாட்டு வாரிய ் அல்லது 

ச ் ந்தப்பட்ட அதிகாரியிட ் 

அனு தி மபற்றிருக்க மவண்டு ். 

விண்ணப்பித்த பகுதிகய, 

வருவாய்த்துகற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துகற அதிகாரிகள் 

ஆய்வு மசய்து,  ாநில அரசின் 

மகாள்ககயின்படி, நில ் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்ம ாழியப்பட்ட நிறுவன ் 

அதன் இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வகரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்கக உள்ளதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தகனககள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்கற கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட மசயல்பாட்டு 

மசயல்முகற/மசயல்முகறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்படலா ்? 

முன்ம ாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் மகாள்கககய 

வடிவக த்துள்ளார,் ம லு ் இது 

அத்தியாய ் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககளக் 

ககயாள்வதற்கு ் EC 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத 

உறுதி மசய்வதற்கு ் நிறுவனத்தின் 

படிநிகல அக ப்பு அல்லது 

நிரவ்ாக உத்தரவு வழங்கப்படலா ். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

 ற்று ்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் 

அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதகவ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுகறககள மீறுதல் பற்றி 

புகாரளிக்கு ் முகறயு ் EIA 

அறிக்ககயில் விவரிக்கப்படலா ். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலதத்டி சுரங்க ் 

 ற்று ் திறந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் 

மபாது சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு 

ஆய்வு மபான்றகவ உட்பட, 

விரிவாக இருக்க மவண்டு ். 

ஒவ்மவாரு சந்தரப்்பத்திலு ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட 

மவண்டு ். 

இது இயந்திர ய ாக்கப்பட்ட 

முகறயில் மசயல்பட 

முன்ம ாழியப்பட்ட திறந்தமவளி 

குவாரி நடவடிக்ககயாகு ். 

மபஞ்சின் உயர ்  ற்று ் அகல ் 900 

மபஞ்ச ் மகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பரா ரிக்கப்படு ். 

சுரங்க ம லாளர,் க ன்ஸ் 

ஃமபாரம் ன்  ற்று ் க னிங் ம ட் 

மபான்ற திறக யான நபரக்ளின் 

ம ற்பாரக்வயில் குவாரி 

நடவடிக்கககள் ம ற்மகாள்ளப்படு ். 

சுற்றுசச்ூழல் அனு திகயப் மபற்ற 

பிறகு DGMS இலிருந்து மதகவயான 

அனு திகள் மபறப்படு ். 

9 குத்தகக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தகககயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

 ண்டலத்கத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கு ்  ற்று ் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்க ் மபான்ற தரவுகள் 

சுரங்க ் / குத்தககக் கால ் வகர 

இருக்க மவண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படு ் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

 ற்று ் EIA அறிக்ககயில் உள்ள 

கழிவு உருவாக்க ் மபான்ற 

அகனத்துத ் தரவுகளு ் 

சுரங்கத்தின் வாழ்க்கக / 

குத்தககக் காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நில ், 

ம ய்சச்ல் நில ், வனவிலங்கு 

சரணாலய ், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரந்்த 

பாகதகள், நீரந்ிகலகள்,  னித 

குடியிருப்புகள்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அ ்சங்ககளக் 

குறிக்கு ் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 ற்று ் நிலப்பரப்பு அத்தியாய ் எண் 

3 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்கதய, 

மசயல்பாட்டு  ற்று ் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககளக் காட்டு ் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத ்

திட்ட ் அத்தியாய ் எண். 2, 



 

மவண்டு ். சுரங்க குத்தககப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத ்

திட்ட ், மசயல்பாட்டுக்கு முந்கதய, 

மசயல்பாட்டு  ற்று ் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு ச ரப்்பிக்கப்பட 

மவண்டு ். நில பயன்பாட்டு 

 ாற்ற ் ஏமதனு ் இருந்தால், அதன் 

தாக்க ் மகாடுக்கப்பட மவண்டு ். 

அட்டவகண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தககக்கு மவளிமய 

உள்ள நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தககயிலிருந்து தூர ், அதன் 

நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏமதனு ் இருந்தால், நிலத்தின் 

விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட 

மவண்டு ். 

மபாருந்தாது. 

குத்தகக பகுதிக்கு மவளிமய 

குப்கபகள் எதுவு ் 

முன்ம ாழியப்படவில்கல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏமதனு ் வன 

நில ் ச ்பந்தப்பட்டிருந்தால் அகத 

உறுதிப்படுத்து ் வககயில்,  ாநில 

வனத்துகறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதழ் 

வழங்கப்பட மவண்டு ். காடுகளின் 

நிகல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்

ஏமதனு ் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடதக்த  ாநில வனத் துகற 

அக சச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இகணந்து ஆய்வு 

மசய்து, காடுகளின் நிகலகயக் 

கண்டறியலா ், அதன் 

அடிப்பகடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதழில் ம மல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

மவளியிடப்படு ். இதுமபான்ற 

எல்லா நிகழ்வுகளிலு ்,  ாநில 

வனத் துகறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

 திப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுவது விரு ்பத்தக்கதாக 

இருக்கு ். 

மபாருந்தாது. 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

வன நில ் எதுவு ் இல்கல. 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

பட்டா நில ாகு ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்ட ் இகணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்மபாகதய  திப்பு (NPV) 

 ற்று ் இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு 

(CA) உள்ளிட்ட திட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ள பிமரக் அப் பகுதி 

 ற்று ் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 

மபாருந்தாது. 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமு ் 

இல்கல. 



 

வனத்துகற அனு தியின் நிகல 

குறிப்பிடப்பட மவண்டு ். 

வனத்துகற அனு தியின் 

நககலயு ் வழங்க மவண்டு ். 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

 ற்று ் பிற பார ்பரிய 

வனவாசிகள் (வன உரிக ககள 

அங்கீகரிதத்ல்) சட்ட ், 2006ன் கீழ் 

வன உரிக ககள அங்கீகரிப்பதன் 

நகடமுகற நிகல குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ். 

மபாருந்தாது. 

இந்த திட்ட ் வன உரிக கள் 

சட்ட ், 2006 அங்கீகாரத்கத 

ஈரக்்கவில்கல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

மதகவயான விவரங்களுடன் 

மகாடுக்கப்பட மவண்டு ். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடு 

இல்கல 

சருவ கல R.F -17km-E 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தாக்க ்  ற்று ் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவகதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட 

மவண்டு ். சுற்றியுள்ள  ற்று ் 

மவறு ஏமதனு ் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் 

மீதான திட்டத்தின் தாக்க ்  ற்று ் 

அதற்மகற்ப, மதகவப்படு ் 

விரிவான தணிப்பு நடவடிக்கககள், 

மசலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்பட்டு ச ரப்்பிக்கப்பட 

மவண்டு ். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள்  ற்று ் புலி/யாகன 

காப்பகங்கள் எதுவு ் இல்கல. 

17 மதசிய பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்மகாள 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ரா ்சார ்தள ் புலி/ 

யாகனகள் 

காப்பகங்கள்/(இருக்கு ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்டகவ), சுரங்க 

குத்தககக்கு 10 கிமலாமீட்டருக்குள் 

ஏமதனு ் இருந்தால், அது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ், முகறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 

வகரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

மவண்டு ். தகலக  வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூல ். ம மல 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் மதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்மகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள்  ற்று ் 

புலி/யாகன காப்பகங்கள் எதுவு ் 

இல்கல. 

மவள்மளாடு பறகவகள் 

சரணாலய ் -35கிமீ-வாட் 



 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாக யில் 

இருப்பதால், அத்தககய 

திட்டங்களுக்குப் மபாருந்தக்கூடிய 

மதகவயான அனு தி, மதசிய 

வனவிலங்கு வாரியதத்ின் 

நிகலக்குழுவிலிருந்து மபறப்பட்டு 

அதன் நகல் வழங்கப்பட மவண்டு ். 

18 ஆய்வுப் பகுதி [க ய  ண்டல ் 

 ற்று ் இகடயக  ண்டல ் (சுரங்க 

குத்தககயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

ஆர ்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு ம ற்மகாள்ளப்படு ். 

தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்து வரு ், உள்ளூர ் ற்று ் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, க ய 

 ற்று ் தாங்கல்  ண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தககய 

முதன்க  கள ஆய்வின் 

அடிப்பகடயில் வழங்கப்பட 

மவண்டு ், இது தற்மபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டவகணகய மதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏமதனு ் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

மதகவயான திட்டமு ்  ாநில 

வன ்  ற்று ் வனவிலங்குத ்

துகறயுடன் கலந்தாமலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட மவண்டு ். 

அகத மசயல்படுதத் மதகவயான 

நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட  திப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மசய்யப்பட மவண்டு ். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு [மகார ்  ண்டல ் 

 ற்று ் தாங்கல்  ண்டல ் (சுரங்க 

குத்தககயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] அத்தியாய ் எண். 3-ன் கீழ் 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்ட ் 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I 

வகக விலங்குகள் இல்கல, ம லு ் 

IUCN இன் படி எந்த உயிரினமு ் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் 

இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரு ் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் 

எதுவு ் இல்கல. அதத்ியாய ் எண். 

3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

19 'அதிக ாக  ாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வர ்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாக யில், (சுரங்க 

நடவடிக்கககளுக்கு நீதி ன்றக் 

கட்டுப்பாடுககள ஈரப்்பது) 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதி 

'அதிக ாக  ாசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்கல  ற்று ் 

'ஆரவல்லி  கலதம்தாடரின் கீழ் 

வராது. 



 

குறிப்பிடப்பட மவண்டு ், ம லு ் 

மதகவப்படு ் இடங்களில், 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனு திச ்

சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க 

நடவடிக்கககள் பரிசீலிக்கப்படு ் 

வககயில் SPCB அல்லது  ாநில 

சுரங்கத் துகற பாதுகாக்கப்பட்டு 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

20 இமதமபால், கடமலார 

திட்டங்களுக்கு, CRZ வகரபட ், LTL 

ஐ வகரயறுக்கு ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முகறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தகக w.r.t CRZ இட ், 

சதுப்புநிலங்கள் மபான்ற கடற்ககர 

அ ்சங்கள், ஏமதனு ் இருந்தால், 

வழங்கப்பட மவண்டு ். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரு ் சுரங்கத ்

திட்டங்களு ் ச ்பந்தப்பட்ட 

கடமலார  ண்டல ம லாண்க  

ஆகணயத்தின் ஒப்புதகலப் மபற 

மவண்டு ்). 

மபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்ட ் C. R. Z. அறிவிப்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்கல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

 க்களுக்கான R&R 

திட்ட ்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட மவண்டு ். R&R 

திட்டத்கதத் தயாரிக்கு ் மபாது, 

மதாடரப்ுகடய  ாநில/மதசிய 

 றுவாழ்வு & மீள்குடிமயற்றக் 

மகாள்கககய பாரக்வயில் 

கவத்திருக்க மவண்டு ். 

எஸ்சி/எஸ்டி  ற்று ் சமூகத்தின் 

பிற நலிவகடந்த பிரிவினகரப் 

மபாறுத்த ட்டில், அவரக்ளின் 

மதகவககள  திப்பிட குடு ்ப 

வாரியாக, மதகவ 

அடிப்பகடயிலான  ாதிரி 

கணக்மகடுப்பு ம ற்மகாள்ளப்பட 

மவண்டு ், ம லு ் அதற்மகற்ப 

மசயல் திட்டங்ககளத் தயாரித்து 

ச ரப்்பிக்க மவண்டு ்.  ாநில 

அரசின் துகறகள். சுரங்க குத்தகக 

மபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்கல. 

எனமவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

 க்களுக்கான R&R திட்ட ் / 

இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல  ற்று ் 

இந்தத் திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 



 

பகுதியில் அக ந்துள்ள 

கிரா ங்கள்  ாற்றப்படு ா 

இல்கலயா என்பகத மதளிவாக 

மவளிப்படுதத்லா ். கிரா ங்ககள 

 ாற்றுவது மதாடரப்ான 

பிரசச்கனகள், அவற்றின் R&R 

 ற்று ் சமூக-மபாருளாதார 

அ ்சங்கள் உட்பட, அறிக்ககயில் 

விவாதிக்கப்பட மவண்டு ். 

22 ஒரு பருவ ் (பருவ கழ அல்லாதது) 

[அதாவது.  ாரச்-்ம  (மகாகட 

கால ்); அக்மடாபர-்டிச ்பர ்

( கழக்காலத்திற்குப் பின்); 

டிச ்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ால ்)] 

CPCB 2009 இன் அறிவிப்பின்படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர ் குறிதத் 

முதன்க  அடிப்பகடத் தரவு, நீரின் 

தர ், இகரசச்ல் நிகல,  ண் 

 ற்று ் தாவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ  ற்று ் பிற தரவுகள் மததி 

வாரியாக ச ரப்்பிக்கப்படு ். EIA 

 ற்று ் EMP அறிக்கக. தள ் சாரந்்த 

வானிகல தரவுகளு ் 

மசகரிக்கப்பட மவண்டு ். 

கண்காணிப்பு நிகலயங்களின் 

இருப்பிட ், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவகதயு ் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்து ் 

வககயில் இருக்க மவண்டு ் 

 ற்று ் முன் ம லாதிக்க காற்றின் 

திகச  ற்று ் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்கதக் 

கருத்தில் மகாண்டு நியாயப்படுதத் 

மவண்டு ். சுரங்க குத்தககக்கு 500 

மீட்டருக்குள் குகறந்த பட்ச ் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிகலய ் இருக்க 

மவண்டு ். PM10 இன் கனி  கலகவ, 

குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 

மகாடுக்கப்பட மவண்டு ். 

CPCB அறிவிப்பு  ற்று ் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு 

சீசனுக்கான (அக். 2023 - டிச ்பர ் 2023 

( கழக்காலத்திற்குப் பின்) 

அடிப்பகடத் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாய ் எண். 3 இல் உள்ள 

விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்கத கணிக்க 

காற்றின் தர  ாதிரியாக்க ் 

ம ற்மகாள்ளப்பட மவண்டு ். இது 

ஏஇஆரஎ் ்ஓடி வியூ 12  ாடகலப் 

பயன்படுத்தி,  ாசுபடுத்து ் 

ஜிஎல்சியின் அதிகரிக்கு ் 



 

கனி  மபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கதக்தயு ் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள மவண்டு ். 

பயன்படுதத்ப்பட்ட  ாதிரியின் 

விவரங்கள்  ற்று ்  ாடலிங் மசய்ய 

பயன்படுதத்ப்படு ் உள்ளட்ீடு 

அளவுருக்கள் வழங்கப்பட 

மவண்டு ். காற்றின் தர 

வகரயகறகள், தளத்தின் 

இருப்பிட ், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிட ், ஏமதனு ் 

இருந்தால், இருப்பிட வகரபடத்தில் 

மதளிவாகக் காட்டப்படு ். முன் 

ஆதிக்க ் மசலுத்து ் காற்றின் 

திகசகயக் காட்டு ் காற்று 

மராஜாக்கள் வகரபடதத்ில் 

குறிப்பிடப்படலா ். 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

 ாதிரியாக்க ் மசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாய ் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள். 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் மதகவ, அதன் 

இருப்பு  ற்று ் ஆதார ் ஆகியகவ 

வழங்கப்பட மவண்டு ். விரிவான 

நீர ் ச நிகலயு ் வழங்கப்பட 

மவண்டு ். திட்டத்திற்கு 

மதகவயான நன்னீர ் மதகவகய 

குறிப்பிட மவண்டு ். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ம ாதத் 

நீரத்் மதகவ அத்தியாய ் எண் 2, 

அட்டவகண எண் 2.13 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 திட்டத்திற்கு மதகவயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிட ் இருந்து மதகவயான 

அனு தி வழங்கப்பட மவண்டு ். 

தூசிகய அடக்குதல், பசுக ப் பட்கட 

ம  ்பாடு  ற்று ் வீட்டு 

உபமயாகத்திற்கான நீர ் சுரங்கக் 

குழிகளில் மதங்கியுள்ள 

 கழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

மபறப்படு ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பகனயாளரக்ளிட ் இருந்து 

குடிநீர ் மபறப்படு ், எண் 2, 

அட்டவகண எண் 2.13, 

26 திட்டத்தில் ம ற்மகாள்ள 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் பற்றிய 

விளக்க ் அளிக்கப்பட மவண்டு ். 

திட்டத்தில் முன்ம ாழியப்பட்டுள்ள 

 கழநீர ் மசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏமதனு ் இருந்தால் 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

 கழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

மசகரிக்கப்படு ்  கழநீர,் 

பசுக ப் பட்கடககள 

உருவாக்கவு ், தூசிகய அடக்கவு ் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 



 

27 ம ற்பரப்பு  ற்று ் நிலத்தடி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலு ் நீரின் தரத்தில் 

இத்திட்டத்தின் தாக்க ் 

 திப்பிடப்பட்டு, மதகவப்பட்டால், 

மதகவயான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட 

மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் 

தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள்  ற்று ் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள். 

28 உண்க யான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பகடயில், மவகல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலா ். இது 

ச ்பந்த ாக மதகவயான தரவு 

 ற்று ் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலா ். மவகல நிலத்தடி 

நீர ் அட்டவகணயில் குறுக்கிடு ் 

பட்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 

ஆய்வு ம ற்மகாள்ளப்பட்டு 

அறிக்கக ச ரப்்பிக்கப்பட 

மவண்டு ். அறிக்ககக்கு இகடமய 

உள்ள நீரந்ிகலகளின் விவரங்கள் 

 ற்று ் இந்த நீரந்ிகலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்கககளின் தாக்க ் 

ஆகியகவ அடங்கு ். நிலதத்டி 

நீருக்கு அடியில் மவகல 

மசய்வதற்கு ், நிலதத்டி நீகர 

உறிஞ்சுவதற்கு ்  த்திய நிலதத்டி 

நீர ் ஆகணயத்திட ் மதகவயான 

அனு திகயப் மபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட மவண்டு ். 

நிலத்தடி நீர ் ட்ட ் 68-64 மீட்டர ்கீமழ 

நிலத்தடி  ட்டத்தில் உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களில், இறுதி ஆழ ் 

மபாது தகர சுயவிவரத்திலிருந்து 

அதிகபட்ச ் 28 மீ ஆகு ். 

ஒட்டும ாத்த EIA திட்டத்தில் 

(குவாரிகள்) குவாரி 

நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீர ்

அட்டவகணகய குறுக்கிடாது 

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

29 குத்தககப் பகுதி வழியாகச ்

மசல்லு ் பருவகால அல்லது 

 ற்றபடி ஏமதனு ் நீமராட்டத்தின் 

விவரங்கள்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட  ாற்ற ் / 

திகசதிருப்பல், ஏமதனு ் இருந்தால், 

அது நீரியல் துகறயில் ஏற்படு ் 

தாக்க ் ஆகியவற்கறக் மகாண்டு 

வர மவண்டு ். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயர ் 

182m AMSL ஆகு ் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழ ் 28m AMSL 

ஆகு ் 

இப்பகுதியில் நீர ்ட்ட ் 68m BGL 

முதல் 64m BGL வகர உள்ளது 

30 தளத்தின் உயர ், மவகல மசய்யு ் 

ஆழ ், நிலதத்டி நீர ் அட்டவகண 

மபான்றகவ. AMSL  ற்று ் BGL 

இரண்டிலு ் வழங்கப்பட மவண்டு ். 

முற்மபாக்கான கிரீன்மபல்ட் 

ம  ்பாட்டுத ் திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டதுடன் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 



 

அதற்கான திட்ட வகரபடமு ் 

வழங்கப்படலா ். 

விவரங்கள் அதத்ியாய ் 4, 

அட்டவகண எண்.4.12 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான 

முற்மபாக்கான பசுக ப் பட்கட 

ம  ்பாட்டுத் திட்ட ் அட்டவகண 

வடிவத்தில் (மநரியல்  ற்று ் அளவு 

கவமரஜ், தாவர இனங்கள்  ற்று ் 

கால அளவு ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கு ்) தயாரிக்கப்பட்டு 

ச ரப்்பிக்கப்பட மவண்டு ், அகத 

 னதில் கவத்து, திட்ட ் 

மதாடங்கு ் மபாது அகதமய 

மசயல்படுத்த மவண்டு ். மதாட்ட ் 

 ற்று ் ஈடுமசய்யு ் காடு 

வளரப்்பின் கட்ட ் வாரியான 

திட்ட ், மதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

பகுதி  ற்று ் நடப்பட மவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கு ் வககயில் மதளிவாக 

பட்டியலிடப்பட மவண்டு ். 

ஏற்கனமவ நடவு மசய்த 

விவரங்ககள அளிக்க மவண்டு ். 

பசுக ப் பட்கடக்கு 

மதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 

 திப்கபக் மகாண்டிருக்க 

மவண்டு ்  ற்று ் உள்ளூர ் ற்று ் 

பூரவ்ீக இனங்கள்  ற்று ் 

 ாசுபாட்கட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளு ் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவ ் 

அளித்து உள்ளூர ் க்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாட்டு  திப்பாக இருக்க 

மவண்டு ். 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்கத 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

மபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

கணக்மகடுப்பு 

ம ற்மகாள்ளப்பட்டது, ம லு ் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்ம ாழியப்பட்ட மபாக்குவரத்து 

காரண ாக குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்க ் எதுவு ் இல்கல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாய ் 2 

இல் விவரங்கள். 

32 இத்திட்டத்தின் காரண ாக 

உள்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உள்கட்டக ப்பில் ஏற்படு ் தாக்க ் 

சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டு ். 

தற்மபாகதய சாகல 

வகலயக ப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிமய உள்ளகவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விகளவாக டிரக் 

மபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

குவாரி குதத்ககக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு, சுரங்கத ்

மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டக ப்பு  ற்று ் பிற 

வசதிகள் வழங்கப்படு ், ம லு ் 

இது அத்தியாய ் எண்.2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கு ் 

சுக கயக் ககயாளு ் திறன் 

உள்ளதா என்பகதக் குறிக்கு ் 

வககயில் மசயல்பட மவண்டு ். 

உள்கட்டக ப்கப 

ம  ்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் ( ாநில அரசு 

மபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படு ் நடவடிக்கக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட மவண்டு ். இந்திய 

சாகல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ் மபாக்குவரத்தின் 

தாக்க ் குறிதத் ஆய்கவ 

ம ற்மகாள்ள மவண்டு ். 

33 சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படு ் ஆன்கசட் 

தங்குமிட ்  ற்று ் வசதிகள் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பட 

மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண் 2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய நிலப் 

பயன்பாடு  ற்று ் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிககள 

(திட்டங்களுடன்  ற்று ் மபாது ான 

எண்ணிக்ககயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீளக த்தல்  ற்று ் 

மீட்டக த்தல் ஆகியகவ EIA 

அறிக்ககயில் மகாடுக்கப்பட 

மவண்டு ். 

அத்தியாய ் 10 இல் விவரங்கள். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட மவண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்கககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட மவண்டு ். முன் 

மவகல வாய்ப்பு  ருத்துவ 

பரிமசாதகன  ற்று ் காலமுகற 

 ருத்துவ பரிமசாதகன 

அட்டவகணகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EMP இல் இகணக்கப்பட மவண்டு ். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்ம ாழியப்பட்ட மதகவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

மதாழில்சார ் உடல்நல பாதிப்பு 

 ற்று ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

 ருத்துவ பரிமசாதகனயின் 

விவரங்கள் அத்தியாய ் 10 இல் 

உள்ள விவரங்களில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ்சுகாதாரத ்

தணிப்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக 

இருக்கலா ். 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள்  ற்று ் பாதிப்பு 

 ண்டலத்தில் உள்ள  க்களுக்கான 

மதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக  திப்பீடு மசய்யப்பட 

மவண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்கககள் பட்மஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட மவண்டு ். 

அத்தியாய ் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்ம ாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவ ்  ற்று ் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்கககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட மவண்டு ். 

முடிந்தவகர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு 

பரி ாணங்கள் மகாடுக்கப்படலா ். 

சமூகப் மபாருளாதார ் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாய ் எண் 3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. சமூகப் 

மபாருளாதார ் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாய ் எண் 3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககளத ்

தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

ம லாண்க த் திட்ட ் (EMP), நில 

பயன்பாட்டின்  ாற்ற ், விவசாய ் 

 ற்று ் ம ய்சச்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏமதனு ் இருந்தால், 

மதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

 ற்று ் முன்ம ாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகள் ஆகியகவ அடங்கு ். 

சுற்றுசச்ூழல் ம லாண்க  திட்ட ் 

அத்தியாய ் 10. 

39 மபாது கருத்துக் மகட்பு புள்ளிகள் 

 ற்று ் திட்ட முன்ம ாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு  ற்று ் காலக்மகடுவு 

மசயல் திட்டத்துடன் அகத 

மசயல்படுத்த பட்மஜட் ஏற்பாடுகள் 

வழங்கப்பட மவண்டு ்  ற்று ் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் இகணக்கப்பட 

மவண்டு ். 

யபாது மக்கள் கருை்து வகட்பு 

கூட்டம் புள்ளிகள்  ற்று ் திட்ட 

முன்ம ாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

ஆகியகவ இறுதி EIA & EMP 

அறிக்ககயில் புதுப்பிக்கப்படு ். 



 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏமதனு ் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏமதனு ் நீதி ன்றத்தால் 

நிகறமவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

மவண்டு ். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதி ன்றத்திலு ் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு 

 ற்று ் மதாடர ்மசலவு)  ற்று ் EMP 

ஐ மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ். 

திட்டச ்மசலவு அத்தியாய ் எண் 2, 

அட்டவகண எண் 2.15 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

42 மபரிடர ் ம லாண்க த் திட்ட ் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படு ். 

அத்தியாய ் 7 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

43 திட்ட ் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

மவண்டு ். திட்டதத்ின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக ், 

மபாருளாதார ், மவகல வாய்ப்பு 

மபான்றவற்கற மதளிவாகக் 

குறிக்கு ். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ம ாதத் 

நீரத்் மதகவ அத்தியாய ் எண் 2, 

அட்டவகண எண் 2.13 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

44 ம ற்கூறியவற்கறத ் தவிர, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான 

குறிப்புகளு ் பின்பற்றப்பட மவண்டு ்: - 

A EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்

சுருக்க ் 

தனி மதாகுதியாக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

B அகனத்து ஆவணங்களு ் 

அட்டவகண  ற்று ் 

மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட மவண்டு ். 

அகனத்து ஆவணங்களு ் 

குறியீட்டு  ற்று ் மதாடரச்ச்ியான 

பக்க எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

C அறிக்ககயில் குறிப்பாக 

அட்டவகணகளில் தரவு 

வழங்கப்பட்டால், தரவு 

மசகரிக்கப்பட்ட கால ்  ற்று ் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

மவண்டு ். 

அட்டவகணகளின் பட்டியல் 

 ற்று ் மசகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் ஆதார ் சரியாக 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகார ் மபற்ற 

ஆய்வகங்ககளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று,  ண், சதத் ் 

மபான்றவற்றின் அகனத்து 

பகுப்பாய்வு/மசாதகன 

அறிக்ககககளயு ் திட்ட 

ஆதரவாளர ் இகணக்க மவண்டு ். 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு 

அறிக்கககளின் நகல் இந்த 

வகரமவாடு இகணப்பாக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 



 

திட்டத்தின்  திப்பீட்டின் மபாது 

அகனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/மசாதகன 

அறிக்கககளு ் இருக்க மவண்டு ் 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கில ் அல்லாத மவறு 

ம ாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

ம ாழிமபயரப்்பு வழங்கப்பட 

மவண்டு ். 

மபாருந்தாது. 

F அக சச்கத்தால் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

 திப்பீட்டிற்கான மகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்பட்டு ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

மபாது  க்கள் கருத்து மகட்பு கூட்ட 

புள்ளிகளுக்கு இணங்கிய பிறகு 

திட்டத்தின் மகள்விதத்ாள் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

G EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கு ் 

மபாது, MoEF & CC வழங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுதத்ல்கள்  ற்று ் 

ஆமலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுகறகள் O.M. இந்த 

அக சச்கத்தின் இகணயதளத்தில் 

உள்ள எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) 

மததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, பின்பற்றப்பட 

மவண்டு ். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுகறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA. II (I) மததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது. 

H அடிப்பகட மநாக்க ்  ற்று ் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏமதனு ் 

 ாற்றங்கள் மசய்யப்பட்டால் 

(படிவ ்-I  ற்று ் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

ச ரப்்பிக்கப்பட்டகவ) அதத்ககய 

 ாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF & CC இன் 

கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட்டு 

அனு தி மபறப்பட மவண்டு ். TOR 

ஐயு ்  ாற்ற மவண்டியிருக்கு ். 

வகரவு EIA/EMP இன் கட்டக ப்பு 

 ற்று ் உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

 க்கள் கருத்து மகட்பு கூட்டத்திற்கு  

பின் ஏற்படு ்  ாற்றங்கள் (P.H. 

மசயல்முகறயிலிருந்து எழு ் 

 ாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டு ் 

நடத்த மவண்டு ். 

அகனத்து திட்டங்களுக்கு ் 

படிவ ்-I, சுரங்கத் திட்ட ்  ற்று ் 

முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்கக 

ஆகியவற்றில் எந்த  ாற்றமு ் 

இல்கல. 



 

I சுற்றறிக்ககயின்படி எண். மஜ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) மததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்மபாகதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு 

இணங்குவதற்கான 

சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்கக, 

சுற்றுசச்ூழல், வன ்  ற்று ் 

காலநிகல  ாற்ற அக சச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 

மபறப்பட மவண்டு ், 

மபாருந்தக்கூடியதாக இருக்கலா ். 

மபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்கககயயு ் 

உள்ளடக்கியிருக்க மவண்டு ் 

(i) முக்கிய நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள், 

வடிகால்  ற்று ் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வகரபடங்கள்  ற்று ் 

பிரிவுகள்  ற்று ் (iii) சுரங்கக் குழி 

 ற்று ் மவளிப்புறக் குப்கபகளின் 

பகுதிகள், ஏமதனு ் இருந்தால், 

நிலத்தின் அ ்சங்ககளத ்

மதளிவாகக் காட்டு ் பகுதியின் 

ம ற்பரப்புத் திட்ட ் அருகில் உள்ள 

பகுதி. 

ம ற்பரப்பு திட்ட ் - பட ் எண் 2.3 

மவகலத் திட்ட ் - பட ் எண் 2.13 
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 அத்தி ா ம் 2 - திட்ட விளக்கம் 14-36 

2.1 யபாது விளக்கம் 14 

2.2 திட்டை்தின் விளக்கம் 14 

2.3 திட்டை்தின் இடம் 14 

2.4 புவியியல் 24 

2.5 ேளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 30 

2.6 சுரங்க முதற 31 

2.7 யபாது அம்சங்கள் 33 

2.8 திட்டை ்வைதே 35 
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அத்தி ா ம் 1. அறிமுகம் 

1.1 முன்னுரை 

திட்ட உரிதமயாளர ் திருமதி.V.புனிைா S.F எண் 482 இல் 2.86.5 யெக்வடர ்

பரப்பளவில் பல ேண்ண கிராதனட் குோரிக்கு விண்ணப்பிை்ைார.்  நடந்தை கிராமம், 

பரமை்திவேலூர ்ைாலுக்கா, நாமக்கல் மாேட்டம். EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுை்ைடுை்ை 

திருை்ைங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்ை முன்யமாழிவு B1 ேதகக்கு உட்பட்டது (கிளஸ்டர ்

குோரிகள் - 2 முன்யமாழிவு மற்றும் 4 நடப்பில் உள்ள குோரிகள் 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் 

உருோகும் கிளஸ்டர ் ேதக - க்ளஸ்டர ் பகுதி - MoEF & CC2222 அறிவிப்பு S.O. படி 

கணக்கிடப்படுகிறது. ) வைதி 1 ெூதல 2016). 

சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிதலயான ேளரச்ச்ிதய உறுதி 

யசய்ேைற்கான வமலாண்தமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு யசயல்திட்டை்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் யபாருளாைார ைாக்கங்கதள முடியேடுப்பைற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடியேடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்ையோரு 

திட்டை்திற்கும் யபாருை்ைமான முடிவுகதள எடுப்பதில் முடியேடுப்பேரக்தள 

ேழிநடை்துகிறது. EIA திட்டை்தினால் ஏற்படும் நன்தம மற்றும் பாைகமான விதளவுகதள 

முதறயாக ஆய்வு யசய்கிறது மற்றும் திட்ட ேடிேதமப்பின் வபாது இந்ை ைாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுை்துக்யகாள்ளப்படுேதை உறுதி யசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

ைகேல், முடியேடுப்பேரக்தள ஊக்குவிப்பைன் மூலம் வமாைல்கதளக் குதறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ை திட்டை்திற்கான அடிை்ைளை்தை உருோக்க உைவுகிறது. 

இந்ை EIA அறிக்தக ToR யபறப்பட்ட கடிைம் எண். SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-

1645/2023 Dated :09.01.2024.  

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாதண வைதி: 29.08.2017 மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 

996 (இ) வைதி: 10.04.2015 ஆகியேற்றின் விதிகதளக் கருை்தில் யகாண்டு பருேமதழக்கு 

முந்தைய (அக்வடாபர ் 2023 – டிசம்பர ் 2023) வபாது அடிப்பதடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்யகாள்ளப்பட்டது.  

1.2 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனை்துதற அதமசச்கம், இந்திய அரசு, அைன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 யசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அைன் அடுை்ைடுை்ை திருை்ைங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கை் திட்டங்கள் 

இரண்டு ேதககளின் கீழ் ேதகப்படுை்ைப்பட்டுள்ளன, அைாேது A (> 100 யெக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 யெக்வடர)், மற்றும் பின் இதணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூழ்நிதல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறிை்ை வைதேகதள திட்டேட்டமாக 

ேழங்குைல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வைதியிட்ட உை்ைரவின்படி, மாண்புமிகு வைசிய 

பசுதமை் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாதண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வைதி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வைதேதய யைளிவுபடுை்தியது, எனவே அதனை்துப் பகுதிகளுக்கும் யபாது 
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ஆவலாசதன 5 முைல் 25 யெக்வடர ் ேதர B- 1 பிரிவில் ேருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிதலதமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" யசயல்பாடு 1(a) ேதகயின் கீழ் 

ேதகப்படுை்ைப்பட்டுள்ளது (குழும சூழ்நிதலயில் சுரங்க குை்ைதக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் யபாது மக்கள் கருை்து வகட்பு கூட்டம் நடை்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ேழங்குேைற்கான EIA/EMP அறிக்தகதய சமரப்்பிை்ை பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

சுரங்கை ் திட்டை்தின் ஒப்புைலின் விேரங்கள் மற்றும் சுரங்க நடேடிக்தக யைாடங்கிய 

வைதி 

பல ேண்ண கிராதனட் குோரிதயப் யபாறுை்ைமட்டில் சுரங்கை் திட்டம் 

ையாரிக்கப்பட்டது, அைற்கு ஆதணயர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கை் துதற, கிண்டி, 

யசன்தன, 10.07.2017 வைதியிட்ட கடிைம் எண்.5162/MM5/2016 (இதணப்பு எண். VIII) மூலம் 

ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்டது. துல்லியமான பகுதி ைகேல்யைாடரப்ு கடிைை்தில் ேழங்கப்பட்ட 

ேழிகாட்டுைலின்படி, குை்ைதகைாரர ்மாேட்ட அளவிலான சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆதணயை்திடம், சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி யபற்ற கடிை எண், DEIAA-NMK-TN/F.எண். 

/EC.No.2/2017 வைதி: 24.11.2017. 

குோரி குை்ைதகக்கு G.O.(3D) No.27, Industries (MMB.2) துதற வைதி: 29.11.2017 இருபது 

ஆண்டுகளுக்கு (இதணப்பு எண் Iஐப் பாரக்்கவும்) யகாடுக்கப்பட்டது. குோரி குை்ைதக 

பை்திரம் 03.01.2018 அன்று யசயல்படுை்ைப்பட்டது மற்றும் குை்ைதக காலம் 02.01.2038 

(இதணப்பு எண். IX) ேதர யசல்லுபடியாகும். குோரி யசயல்பாடு 24.01.2018 அன்று 

யைாடங்கியது. சுரங்கை் திட்ட காலம் 02.01.2023 ேதர யசல்லுபடியாகும். 

இப்வபாது, குோரியின் முைல் திட்டம் 2023-24 முைல் 2027-28 ேதர (ஐந்ைாண்டுகள்) 

ையாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குோரிை் திட்டை்தின் முைல் திட்டம்: 17.09.5 யெக்வடர ் அளவில் பல ேண்ண 

கிராதனட் குோரி சுரங்க குை்ைதகக் கிளஸ்டருக்கான சுரங்கை் திட்டம் (முந்தைய 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் மற்றும் சுரங்கை் திட்டை்தின் விேரங்கள்) கீவழ உள்ள 

அட்டேதணயில் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தரக விவைங்கள் 

வ.எண் சுைங்க திடட்ம் காலம் ஒப்புதல் கடித எண் 

1. சுரங்க திட்டம் 24.01.2018 - 02.01.2023 

ஆதணயர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கை்துதற 

கிண்டி, யசன்தன 

Rc. No. 5162/MM5/2016 dated 10.07.2017 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் த ாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.3 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரம ாளைின் விவைம் 

1.3.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1 முன்பமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் முக்கி  அம்சங்கள்  

திட்டை்தின் யபயர ் திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  கிராதனட் சுரங்கம் 

எஸ் எப். எண்கள். 482 

பரப்பளவு 2.86.5 Ha  

நில ேதக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 

மாேட்டம் 

நடந்தை கிராமம், பரமை்தி வேலூர ்ேட்டம்,  

நாமக்கல் மாேட்டம் 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

1.3.2 திட்ட உைிரம ாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2 திட்ட உைிரம ாளைின் விவைங்கள் 

திட்ட முன்யமாழிபேரின் 

யபயர ்
திருமதி.V.புனிைா 

முகேரி 

திருமதி.V.புனிைா, 

க\யப.வேல்மணி, 

எண்:109, நரசிங்கபுரம், 

வநைாஜி நகர,் ஆை்தூர ்ேட்டம், 

வசலம் மாேட்டம் 

தகவபசி +91 98434 70959 

நிதல ைனிப்பட்டது 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

1.4 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.4.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ யபஞ்ச ் உயரமும், 5.0மீ யபஞ்ச ் அகலமும் யகாண்ட திறந்ையேளி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முதறயில், தெட்ராலிக் வைாண்டுைல், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ை தேரக் கம்பி யேட்டுைல் மற்றும் சிறிய அளவிலான யேடிப்பு 

ஆகியேற்தறப் பயன்படுை்தி, அதிக பாரம் மற்றும் ைட்பயேட்ப பகுதிகதள 

அகற்றுேைற்கு மட்டுவம சுரங்க நடேடிக்தக வமற்யகாள்ள பரிந்துதரக்கப்படுகிறது.   

கிதடக்கும் இருப்புகளின் அடிப்பதடயில் சுரங்கை்தின் ஆயுட்காலம் 20 

ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

சுரங்கை் திட்ட காலை்திற்கு (5 ஆண்டுகள்) முன்யமாழியப்பட்ட உற்பை்தி கீவழ 

விேரிக்கப்பட்டுள்ளது-   

சுரங்க இருப்பு – 2,23,055 மீ3 

50% கிராதனட்டின் யமாை்ை சுரங்க மீட்கக்கூடிய தகயிருப்பு = 1,11,527.5 மீ3  

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்பை்தி @ 50% = 29,983 மீ3 / 5ஆண்டுகள் = 5,997 மீ3 

சுரங்கை்தின் ஆயுள் =19 ஆண்டுகள்   
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அட்டவரண 1.3: திட்ட வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

விளக்கம் 
மீ 3 இல் 

ROM 

மீ 3 இல் 

கிைாரனட் 

மீட்பு @50% 

கிைாரனட் 

கழிவுகள் @ 

50% மீடப்ு 

மீ 3 இல் 

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 இல் 

மமல் 

மண் 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
6,80,130 3,40,065 3,40,065 24,290 48,580 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
2,23,055 1,11,527.5 1,11,527.5 10,933 24,998 

ஆண்டுவைாறும் 

உற்பை்தி 
59,965 29,983 29,983 728 1,984 

 

அட்டவரண 1.4: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்  

சுரங்கை்தின் யபயர ் திருமதி.புனிைா பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

புல எண் 482 

பரப்பளவு 2.86.5 Ha 

நிலப்பரப்பு ேதரபட எண் 58-E/16 

அட்சவரதக 11°10'53.4595"Nto 11°10'59.4554"N 

தீரக்்கவரதக 77°58'07.0660"E to 77°58'15.4169"E 

மிக உயரந்்ை உயரம் 182-179 மீ AMSL 

 

இது பட்டா நிலம், விண்ணப்பைாரர ்(திருமதி.V.புனிைா, 

க\யப.வேல்மணி) மற்றும் திரு.வேல்மணி, பட்டா எண். 

5543 (இதணப்பு IV முைல் VI ேதர பாரக்்கவும்). 

குை்ைதகைாரர ் குோரி நடேடிக்தககளுக்கு கூட்டு 

பட்டாைாரிடமிருந்து ஒப்புைல் யபற்றுள்ளார ்(இதணப்பு 

VII ஐப் பாரக்்கவும்). 

சுரங்க காலம் 20 ஆண்டுகள் 

சுரங்க திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

குை்ைதக காலம் 

சுரங்க உரிமம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மட்டுவம 

பயன்படுை்ைப்படுகிறது. (03.01.2018 முைல் 02.01.2038 

ேதர) 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான சுரங்கை ் திட்டை்தின் முைல் 

திட்டம் (2023-24 முைல் 2027-28 ேதர) 

குோரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 19 ஆண்டுகள் 

உை்வைசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
28 மீ(2 மீ வமல்மண் + 1 மீ சிதைவு பாதற + 25 மீ பல 

ேண்ண கிராதனட்) 

ைற்வபாதுள்ள குழியின் 

அளவு 
113m(L) x 63m (W) x 18m (D) 
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இறுதி குழியின் அளவு 156m(L) x 142m (W) x 28m (D) 

வேதலோய்ப்பு 33 நபரக்ள் 

திட்ட யசலவு Rs. 3,39,87,000/- 

CER யசலவு  Rs. 5,00,000/- 

1.4.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• இப்பகுதி S.F.Nos 482 நடந்தை கிராமம், பரமை்திவேலூர ்ைாலுக்கா, நாமக்கல் 

மாேட்டம், ைமிழ்நாடு இல் அதமந்துள்ளது. 

• பகுதி GSI Topo ைாள் எண். 58-E/16 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

• 11°10'53.4595"N to 11°10'59.4554"N ேதரயிலான அட்சவரதக 

• WGS 1984 ைரவுை்ைளை்தில் 77°58'07.0660"E to 77°58'15.4169"E ேதரயிலான 

தீரக்்கவரதக. 

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

  
ஆைாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா வடாவபாஷீட ்
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டை்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி யசயல்முதற நான்கு நிதலகதளக் 

யகாண்டிருக்கும். யைாடரச்ச்ியான ேரிதசயில் இந்ை நிதலகள் கீவழ 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. ைகுதி அடிப்பதடயில் பிரிை்ைல் 

2. யைளிவுதர 

3. யபாது மக்கள் ஆவலாசதன & 

4. மதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

 

▪ முன்யமாழிபேர ் கிராதனட் சுரங்க குை்ைதகக்கு விண்ணப்பிை்ைார ் வைதி: 

29.06.2016. 

▪ துல்லியமான பகுதி ைகேல்யைாடரப்ு கடிைம், யைாழில்கள் (MMB.2) துதற, 

யசயலகை்ைால் ேழங்கப்பட்டது, கடிை எண். . G.O. (3D) No.27 Industries (MMB.2) 

Department dated: 19.03.2018 for a period of 20 years. 

▪ சுரங்கை ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைகுதி ோய்ந்ை நபரால் ையாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உைவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், கிண்டி, யசன்தன, ஆர.்சி. 

எண். 457/Mines/2016 dated 13.07.2017 

▪ முன்யமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/430138/2023 Dated: 21.05.2023. அன்று, சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆைரோளர ்விண்ணப்பிை்ைார.் 

 

பதளிவுரை –  

▪ இந்ை முன்யமாழிவு 07.09.2023 அன்று நதடயபற்ற 407-ேது & 430 ேது SEAC 

கூட்டை்தில் தேக்கப்பட்டது மற்றும் குழுோனது ToR ஐ ேழங்க பரிந்துதரை்ைது. 

▪ இந்ை முன்யமாழிவு 09.01.2024 அன்று நதடயபற்ற 687ேது SEIAA கூட்டை்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, கடிை எண். SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated 

:09.01.2024. இல் ToR ேழங்கப்பட்டது. 

பபாது ஆமலாசரன-  

ைமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியை்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

யசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டை் ைளை்தில் அல்லது மாேட்டை்தில் அைன் 

அருகாதமயில் பரந்ை அளவில் யபாதுமக்களின் பங்வகற்தப உறுதியசய்யும் ேதகயில் 

முதறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் யேளிப்பதடயான முதறயில் யபாது மக்கள் 

கருை்து வகட்பு கூட்டம் நடை்ை வேண்டும். இந்ை ேதரவு EIA/ EMP அறிக்தக மற்றும் யபாது 

மக்கள் கருை்து வகட்பு கூட்டம் நடேடிக்தககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்தகயில் 

விரிோக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில ேல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பை்தின் 

விரிோன ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்தக வபான்ற பிற ஆேணங்கள், யபாது 

மக்கள் கருை்துவகட்பு கூட்ட நடேடிக்தககள் உள்ளிட்ட யபாது ஆவலாசதனகளின் முடிவு, 

ஆைரோளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுதற ஆதணயை்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ேழங்கப்படும் 
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பின்வரும் குறிப் 

 

புகரளப் ப ன்படுத்தி அறிக்ரக த ாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனம் அதமசச்கம், பிப்ரேரி 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டின் ேழிகாட்டுைல் தகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 யசப்டம்பர,் 2006 

• குழுமை்தில் உள்ள அதனை்து முன்யமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள 

சுரங்கங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம். 

• ToR கடிைம் எண் SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated :09.01.2024. 

• இந்ை திட்டை்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

• கூடுைலாக, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் வசாைதன வபான்ற 

ைனிப்பட்ட யசயல்பாடுகளுக்கான பிற யைாடரப்ுதடய ைரநிதலகள் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. 

1.5 பிந்ரத  சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வைதி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒே்யோரு காலண்டர ்

ஆண்டிலும் ெூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் வைதிகளில் EC ேழங்கிய பிறகு MoEF & CC 

பிராந்திய அலுேலகம் & SEIAA க்கு அந்ைந்ை முன்யமாழியப்பட்ட திட்ட ஆைரோளரக்ள் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ைதனகள் 

யைாடரப்ான அதரயாண்டு இணக்க அறிக்தகதய சமரப்்பிக்க வேண்டும்.   

 

1.6  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்தகயின் ஒட்டுயமாை்ை உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் யேளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கை்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டு 

ேழிகாட்டுைல் தகவயடு" ஆகியேற்றில் பரிந்துதரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியதலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.7  ஆ ்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழுமக் சுரங்கங்களால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுயமாை்ை ைாக்கை்தை அளவிடுேது மற்றும் ஒே்யோரு ைனிப்பட்ட 

குை்ைதகக்கும் பயனுள்ள ைணிப்பு நடேடிக்தககதள உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆைாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் ைர அளவுகள், 

ோனிதல அளவீடுகள், சிைறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்யேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் 

வபான்ற மாசுபாட்டின் அதனை்து அம்சங்கதளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்ை 

அறிக்தகயில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்யமாழியப்பட்ட திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு 

பருேமதழக்கு பிந்தைய பருேை்தில் (அக்வடாபர ் – டிசம்பர ் 2023 ேதர) பல்வேறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பதட கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்யகாள்ளப்பட்டது.  
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அட்டவரண 1.5: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் ைரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 

மாைங்களுக்கு ோரை்திற்கு 

இரண்டு முதற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் யைாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 

(1 தமயம் & 6 இதடயகம்) 

2 ோனிதல  

காற்றின் வேகம் மற்றும் 

திதச, யேப்பநிதல, 

ஈரப்பைம் மற்றும் 

மதழப்யபாழிவு 

திட்டை் ைளை்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் 

IMD நிதலயை்தின் 

இரண்டாம் நிதல 

மூலங்களிலிருந்து 

யைாடரந்்து மூன்று 

மாைங்கள் 

3 நீர ்ைரம் 

இயற்பியல், வேதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலை்ைடி நீர ் மற்றும் 2 

வமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 

கண்காணிப்பு காலை்தில் 

ஒருமுதற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரே்ாழ் ைாேரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

ேட்டை்திற்குள் உள்ளன. 

ேதரயறுக்கப்பட்ட 

முைன்தம கணக்யகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிதல 

ைரவு ேனை்துதறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இதரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரை்திற்கு 

ஒருமுதற ைரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது (2 

தமயம் & 6 இதடயகம்)  

6 
மண் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலை்தில் 6 

இடங்களில் ஒருமுதற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வேறு ேதககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு ைாள் மற்றும் 

யசயற்தகக்வகாள் படங்கள் 

மற்றும் முைன்தம ஆய்வு 

ஆகியேற்றின் 

அடிப்பதடயில். 

8 

சமூக 

யபாருளாைார 

அம்சங்கள் 

சமூக-யபாருளாைார 

மற்றும் மக்கள்யைாதக 

பண்புகள், யைாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முைன்தம கணக்யகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

யைாதக கணக்யகடுப்பு 

2011 வபான்ற இரண்டாம் 

நிதல ஆைாரங்களின் 

ைரவுகளின் அடிப்பதடயில். 

9 நீரியல் 
பகுதியின் ேடிகால் 

அதமப்பு, நீவராதடகளின் 

இரண்டாம் நிதல 

ஆைாரங்களில் இருந்து 
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ைன்தம, நீரந்ிதல 

பண்புகள், ரீசாரெ்் மற்றும் 

யேளிவயற்றும் பகுதிகள் 

வசகரிக்கப்பட்ட ைரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்தக 

ையாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

வபரிடர ்

வமலாண்தம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் யேடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

யபாருட்களின் யேளியீடு 

ஆகியேற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகதள 

அதடயாளம் காணவும் 

சுரங்கை்துடன் 

யைாடரப்ுதடய 

ஆபை்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பதடயில்.   

ஆைாரம்:  ஆய்ேகங்களின் ைள கண்காணிப்பு ைரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் யேளியிடப்பட்ட நிதலயான ToR ேழங்கிய ToR இன் 

வைதேயின்படி ைரவு வசகரிக்கப்பட்டது.  

 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடி  சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ ைமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுதக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்க குை்ைதகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ ைமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுதக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கை் திட்டை்தைை் 

ையாரிப்பைற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி யபறுேைற்கும் துல்லியமான பகுதி 

யைாடரப்ு கடிைம் யபறப்பட்டது. 

▪ ைமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுதக விதிகள், 1959-ன் திருை்ைை்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கை் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ ToR கடிைம் எண் SEIAA-TN/F.No. 10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 Dated :09.01.2024..  
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   அத்தி ா ம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.1 பபாது விளக்கம் 

 , ைமிழ்நாடு மாநிலம், நாமக்கல் மாேட்டம், பரமை்திவேலூர ் ேட்டை்தில், நடந்தை 

கிராமை்தில். யமாை்ை பரப்பளவு 17.09.5 யெக்வடர ் MoEF & CC அறிவிப்பின் படி 2269(E) 

வைதியிட்ட 1 ெூதல 2016 முன்யமாழியப்பட்ட குோரி கிளஸ்டர ் சூழ்நிதலயின் கீழ் 

ேருகிறது மற்றும், இதில் 5  குோரிகள் உள்ளன. யைாகுப்பின் அளவு 5 யெக்வடருக்கு வமல் 

இருப்பைால், இந்ை முன்யமாழிவு B1 ேதகயின் கீழ் ேரும் வைதி: 04.09.2018 & 13.09.2018 

வைதியிட்ட ஆதணப்படி, மாண்புமிகு வைசிய பசுதமை் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, O.A. 2018 

இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாதண F. எண். 

L-11011/175/2018-IA-II (M) வைதி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி யபறுேைற்கு EIA, 

EMP மற்றும் யபாது மக்கள் கருை்துவகட்பு கூட்டம் வைதே. 

2.2 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 இப்பகுதி புதிய நிலம், இைற்கு முன்பு சுரங்க நடேடிக்தககள் எதுவும் 

வமற்யகாள்ளப்படவில்தல, இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு ேடகிழக்கு பக்கை்தை வநாக்கி 

யமன்தமயான சாய்வு யகாண்ட யேற்று நிலப்பரப்பாகும். திட்டப் பகுதிக்குள் யபரிய 

ைாேரங்கள் அல்லது மரங்கள் இல்தல, திட்டம் குறிப்பிட்ட ைளம் மற்றும் இந்ை 

திட்டை்திற்கு கூடுைல் பகுதி வைதேயில்தல. முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 

கழிவுநீர ்உற்பை்தி/யேளிவயற்றம் இல்தல. 

பல ேண்ண  கிராதனட் திறந்ையேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முதறயில், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ை தேரக் கம்பி அறுப்பதை உள்ளடக்கிய சுரங்கை்திற்கு 

முன்யமாழியப்பட்டது. கிராதனட் சுரண்டலுக்காக இந்ை சுரங்கங்களில் கனரக மண் 

அள்ளும் இயந்திரங்கள், வைாண்டுைல் லாரிகள் பயன்படுை்ைப்படும். சுரங்க 

யசயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டை்தில் அதிக சுதம மற்றும் பாதறசச்ிதைவுப் பகுதிகதள 

அகற்றுேைற்கு குழம்பு யேடிமருந்துகதளப் பயன்படுை்தி கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட 

யேடிப்புடன் ஷாட் வொல் டிரில்லிங். 

2.3 திட்டத்தின் இடம் 

• இப்பகுதி S.F.Nos 482 நடந்தை கிராமம், பரமை்திவேலூர ் ைாலுக்கா, நாமக்கல் 

மாேட்டம், ைமிழ்நாடு இல் அதமந்துள்ளது. 

• குோரி குை்ைதக பகுதி முழுேதும் பட்டா நிலை்தில் ேருகிறது, இப்பகுதி 

கிட்டை்ைட்ட சமயேளி நிலப்பரப்பில் அதமந்துள்ளது. 

• இப்பகுதியின் உயரம் எம்எஸ்எல்லில் இருந்து 182 – 179 மீ உயரை்தில் உள்ளது 

• பகுதி GSI Topo ைாள் எண். 58-E/16 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

• 11°10'53.4595"N to 11°10'59.4554"N ேதரயிலான அட்சவரதக 

• 77°58'07.0660"E to 77°58'15.4169"E ேதரயிலான தீரக்்கவரதக 
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அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாதல ேழி 

SH-86 – திருசய்சங்வகாடு - பரமை்தி   – 3 கி.மீ – 

ேடகிழக்கு 

NH - 44 – வசலம் – பரமை்தி வேலூர ் – 7 கிமீ – 

யைன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் சூரம்பாதளயம்– 765 மீ – ேடவமற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் பரமை்தி – 6 கிமீ – யைன்கிழக்கு 

புதகேண்டி நிதலயம் &  

ரயில் பாதை 
நாமக்கல்– 23 கி. மீ ேடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிதலயம் 
திருசச்ி– 89 கிமீ – யைன்கிழக்கு 

துதறமுகம் தூை்துக்குடி– 278 கிமீ – யைன்கிழக்கு 

 

ஆைாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேதரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

 

திட்டம் – P1 

எல்ரலத் தூண் எண் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

1 11°10'53.7894"N 77°58'07.0660"E 

2 11°10'56.7055"N 77°58'08.3505"E 

3 11°10'57.5652"N   77°58'08.8550"E 

4 11°10'58.0006"N  77°58'09.4920"E 

5 11°10'59.4554"N 77°58'11.9414"E 

6 11°10'58.5810"N 77°58'12.3403"E 

7 11°10'58.3086"N 77°58'12.9592"E 

8 11°10'56.2813"N 77°58'15.1443"E 

9 11°10'55.2889"N 77°58'15.4169"E 

10 11°10'53.4595"N 77°58'14.1465"E 

11 11°10'53.7462"N 77°58'13.1104"E 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் புரகப்படம் 

                  

 

படம் 2.1A: திட்டப் பகுதியின் கம்பி மவலி புரகப்படம் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம்  
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படம் 2.3: சுைங்க குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  

 

  



 

17 
 

படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் ம மாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் ம மாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் ம மாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.3.1 திட்டப் பகுதி 

 திட்டப் பகுதி, ைட்தடயான நிலப்பரப்பு, இது குறிப்பிட்ட ைளம், சிதறப்பிடிக்காை 

பயன்பாடு, திறந்ையேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்ை நன்தமயும் அல்லது யசயலாக்கமும் 

முன்யமாழியப்படவில்தல. 

 ேடவமற்கு வநாக்கி யமன்தமயான சாய்வுடன், MSL இலிருந்து 182 - 179 மீ உயரை்தில் 

உள்ளது. 

 முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் ேன நிலம் எதுவும் இல்தல, வமலும் அப்பகுதி 

யபரிய சாகுபடி இல்லாமல் உள்ளது. 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் நில ப ன்பாட்டு முரற 

 

விளக்கம் 

தற்மபாரத  

பகுதி 

பெக்டை் 

தற்மபாரத  

சுைங்கதிட்ட 

காலத்தில் உள்ள 

பகுதி பெக்டை் 

சுைங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள பகுதி 

பெக்டை் 

 

சுரங்க பகுதி   

 

0.44.6 0.39.2 1.89.4 

கழிவு குவியல் 0.74.0 Nil Backfilling 

உள்கட்டதமப்பு Nil* Nil* Nil* 

பாதை 0.02.0 0.01.0 0.03.0 

பசுதம அரண் Nil 0.19.5 0.67.5 

ஸ்டாக்கிங் 

பிளாக்ஸ் 
1.65.9 1.06.2 0.26.6 

பமாத்தம் 2.86.5 1.65.9 2.86.5 
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2.3.2  பச ல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பச ல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாரனட்  

உற்பத்தி 

@ 50 % மீ3 

கிைாரனட்  

கழிவு 

@ 50 % மீ3 

பவதைட்ு  

ைாக் மீ3 

 

மமல்  

மண் 

மீ3 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
6,80,130 3,40,065 3,40,065 24,290 48,580 

கனிம 

இருப்புக்கள் 
2,23,055 1,11,527.5 1,11,527.5 10,933 24,998 

ஆண்டு 

உற்பை்தி 
59,965 29,983 29,983 728 1984 

யமாை்ை  

வேதல  

நாட்கள் 

300 நாள் 

தின உற்பை்தி 40 20 20 - - 

 

2.4 புவியி ல் 

2.4.1 மண்டல புவியி ல் 

பல ேண்ண கிராதனட் நடுை்ைர முைல்  குோரட்்ஸ், பிளாஜிவயாகிவளஸ் மற்றும் 

ஆரை்்வைாகிவளஸ் ஃயபல்ட்ஸ்பார ் ஆகியதே முக்கிய கூறுகள் மற்றும் காரய்னட், 

பவயாதடட் மற்றும் பிற மாஃபிக் ைாதுக்கள் துதணப் யபாருட்களாகும். இப்பகுதியின் 

யபட்வராலாஜிக்கல் அதமப்புகள் எளிதமயானதே மற்றும் சிக்கலான நிகழ்வுகள் 

அல்ல. முன்யமாழியப்பட்ட குோரிக்கு அருகில் யபரிய கனிமங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்தல. பிராந்திய புவியியல் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீவழ 

விோதிக்கப்படுகிறது. 

ைமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் பரந்து விரிந்திருக்கும் பாதறகளின் குழுோன 

தீபகற்பக் கினிஸின் ஒரு பகுதியாக இந்ைப் பகுதி அதமகிறது. ைமிழ்நாட்டின் யைன் பகுதி 

பாதறகளின் யகாண்டதலட் குழுோல் ேதகப்படுை்ைப்படுகிறது (சாரவ்னாதகட்டின் 

துதண அளவுகளுடன்) மற்றும் BMQ மற்றும் வடாலதரட் தடக் அதமப்புகள் இல்லாைைால் 

குறிக்கப்படுகிறது. கிராதனட்டின் மிகவும் யபாதுோன உண்தமகள் இளஞ்சிேப்பு, 

சாம்பல் மற்றும் ேண்ணமயமானதே. கிராதனட்களில் ஃயபல்ட்ஸ்பார ் 50%, குோரட்்ஸ் 

சற்று குதறோகவும், மீைமுள்ளதே ஆம்பிவபால்கள் மற்றும் தபராக்ஸீன்களால் 

கணக்கிடப்படுகின்றன. இந்ை ேதக நூற்றுக்கணக்கான சதுர கிவலாமீட்டர ்பரப்பளவில் 

யபரிய பாரிய உடல்களின் ேடிேை்தில் (பாை்வைாலிை்ஸ், லாக்வகாலிை்ஸ்) நிறை்திலும் 

அதமப்பிலும் மாறுபாட்தட யேளிப்படுை்துகிறது. மற்ற ேதககள் யலன்ஸ்கள் மற்றும் 

பட்தடகள் மற்றும் பிற உருமாற்ற பாதறகளுக்குள் நிகழ்கின்றன. இந்ை 

சந்ைரப்்பங்களில், கிராதனட்டின் உருகிய மாக்மா முந்தைய பாதறகளில் குறுகிய, 

சிறிய உடல்களாகவும், ஓரளவு யைாடரப்ுயகாள்ேைாகவும் மாற்றப்பட்டது. 
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Anorthosites, syenites, porphyries மற்றும் வபான்றதே யபாதுோக நிற 

கிராதனட்டுகளுடன் வசரந்்து கருைப்படுகிறது. இந்ை பாதறகளில் ொரன்்ப்யளன்ட் 

அல்லது பவயாதடட் அதிகமாக இருக்கும் வபாது குோரட்்ஸ் கிட்டை்ைட்ட இல்லாமல் 

இருக்கும், பாதற அடர ்பசத்ச அல்லது கிட்டை்ைட்ட கருப்பு நிறமாக இருக்கலாம். 

2.4.2 புவியி ல் கட்டரமப்பு அரமப்புகள்: – 

ஆய்வு யசய்யப்பட்ட பகுதியில் உள்ள பாதற ேதககளின் யபாதுோன புவியியல் 

ேரிதச:- 

சூப்பர ்நிதலயின் ேரிதச:- 

ேயது ராக் ேதக 

ப்ளஸ்ீவடாசீன் முைல் அண்தமக்காலம் ேதர - சிேப்பு மண் 

                     ------------------- இணக்கமின்தம------------------ 

யபக்மாதடட்ஸ், 

கால்க்-கிராதனட் க்னீஸ், 

தீபகற்ப ஜினீசிக் ேளாகம்-II. 

      ஆரக்்கியன் முைல் புவராட்டவராவசாயிக் ொரன்்ப்யளண்வட பவயாதடட் க்னீஸ் 

சாரவ்னாதகட், வகாண்டதலட், குோரட்்தசட், படிக சுண்ணாம்பு 

2.4.3. குத்தரக பகுதியின் புவியி ல் 

பாதற உருோக்கம் "குோரட்்வஸா ஃயபல்ட்ஸ்பதிக் க்னீஸ்" (யலப்டிதனட்) என்று 

பிரபலமாக அறியப்படுகிறது, அடிப்பதடயில் குோரட்்ஸ், ப்ளாஜிவயாகிவளஸ் மற்றும் 

ஆரை்்வைாகிவளஸ் ஃயபல்ட்ஸ்பார ்ஆகியேற்றின் வமவலாட்டமான கலதேகளால் ஆனது, 

வமலும் காரய்னட், பவயாதடட் மற்றும் பிற மாஃபிக் ைாதுக்கள் கிராதனட் 

பிதணயை்துடன் யநருக்கமாக இதணக்கப்பட்ட பாகங்கள் ஆகும். , ொரன்்ப்யளன்ட் 

பவயாதடட் க்னீஸின் பரந்ை பகுதிக்குள் நிகழ்கிறது. Hornblend biotite gneiss என்பது 

நாட்டுப் பாதற மற்றும் பல ேண்ண கிராதனட் (Leptynite) N80oW – S80oE இன் வபாக்குடன் 

SW80o வநாக்கி சாய்ந்து யகாண்டு நாட்டுப்பாதறயின் குளியல் படிேை்தின் இதடவய 

ஊடுருவி ேருகிறது. 

பல ேண்ண கிராதனட் யபரும்பாலும் 1 மீ முைல் 2 மீ ேதர சராசரி ைடிமன் 

யகாண்ட யசந்நிற மண்ணின் கீழ் மதறந்திருக்கும் மற்றும் காலநிதல பாதற 

உருோக்கம் சுமார ் 3.0 மீ ைடிமன் மண்ணின் கீழ் வைாராயமாக 3.0 மீ மற்றும் அதைை் 

யைாடரந்்து புதிய கிராதனட் நிதற இருக்கும். பாதற ேதக லுவகாக்வரடிக், யூயெட்ரல், 

நடுை்ைர முைல் ைானியங்கள், சமநிதல மற்றும் நன்கு ேளரந்்ை இருண்ட மற்றும் ஒளி 

கனிமை்தின் மாற்று அடுக்குகளின் நன்கு ேளரந்்ை பளபளப்பான வபண்டிங் இந்ை 

பகுதியின் சிறப்பு, இது N80oW- S80oE (அைாேது. , ேண்ண கிராதனட்டின் யேட்டு திதச). 

பல ேண்ண கிராதனட் வமற்பரப்பு மடட்ை்தில் யேளிர ் இளஞ்சிேப்பு நிறை்தில் 

காணப்படுகிறது மற்றும் ஆழமாக விதைக்கப்பட்ட நிதலயில் அது யேளிர ் சாம்பல் 

நிறை்தில் இருக்கலாம். சில யமல்லிய யபக்மாதடட் நரம்புகள் கிரிஸ்கிராஸ் முதறயில் 

ஊடுருவி ஆழமான மட்டங்களில் குதறக்கப்படலாம். சிறிய வேதலநிறுை்ைம் மற்றும் டிப் 

மூட்டுகள் வமற்பரப்பு மட்டை்தில் காணப்படுகின்றன, அதே ஆழமாக அமரந்்திருக்கும் 

நிதலயில் குதறயலாம் அல்லது இல்லாதிருக்கலாம். வமற்கூறிய புவியியல் 

காரணிகதளக் கருை்தில் யகாண்டு, அதிக சுதம, குோரியின் வபாது ஏற்படும் இதடச ்
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சுதம விரயம், பிற குதறபாடுகள் மற்றும் பூ திட்டுகள் வபான்றேற்தறக் கருை்தில் 

யகாண்டு, சராசரி மீட்பு சைவீைம் ROM இலிருந்து 60% என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

சிறிய வேதலநிறுை்ைம் மற்றும் டிப் மூட்டுகள் வமற்பரப்பு அடுக்குகளில் உள்ளன, 

அதே நல்ல மீட்சிதயக் யகாண்டிருக்கவில்தல, இதே மற்றும் வேதலநிறுை்ைம் மற்றும் 

டிப் மூட்டுகள் ஆழமான நிதலகளில் குதறயக்கூடும், வமற்கண்ட காரணிகதளக் 

கருை்தில் யகாண்டு, சராசரி மீட்பு சைவீைம் உள்ளது. 25 மீ ஆழம் ேதர 60% என 

கணக்கிடப்பட்டது. இந்ை சுரங்கை் திட்டம் 60% மீட்பு காரணியின் அடிப்பதடயில் 

விோதிக்கப்படுகிறது. மீட்யடடுப்பில் கணிசமான அதிகரிப்பு அல்லது குதறவு மற்றும் 

வேறு ஏவைனும் காரணிகள் இருந்ைால், மாற்றியதமக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

ையாரிக்கப்பட்டு, அதைை் யைாடரந்்து அனுமதி மற்றும் ஒப்புைலுக்காக சம்பந்ைப்பட்ட 

அதிகாரிகளிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். 

இந்ை பகுதியின் பல ேண்ண கிராதனட் தேப்புகளின் உடல் அணுகுமுதற கீவழ 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:- 

வேதலநிறுை்ை திதச - கிழக்கு - வமற்கு 

டிப் அளவு மற்றும் திதச - யசங்குை்து. 

இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு நாமக்கல் மாேட்டை்தில் விரிோன வமப்பிங்தக 

வமற்யகாண்டுள்ளது, வமலும் புவியியல் மற்றும் நீரே்ளவியலில் யசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணரக்ள் (FAE) அப்பகுதியில் விரிோன புவியியல் ஆய்வுகதள வமற்யகாண்டனர.் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சில இடங்களில் கிராதனட் கற்கள் யைளிோகை் யைரியும்  
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படம் 2.8 மண்டல புவியி ல் வரைபடம் 
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படம் 2.9 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியி ல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  
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படம் 2.11: ஆண்டு வாைி ான வளைச்ச்ி உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 
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2.5 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 பல ேண்ண  கிராதனட் வமற்பரப்புக்கு அடியில் உள்ளது, திட்டப் பகுதிக்குள் சில 

இடங்களில் கிராதனட் யேளிப்பரப்பில் யைரியும். 

அட்டவரண 2.5: வளங்கள் மற்றும் இருப்புகள் 

விளக்கம் 
ROM மீ 3 

இல் 

கிைாரனட் 

மீட்பு @50% 

மீ 3 இல் 

கிைாரனட் 

கழிவுகள் 

@ 50% மீட்பு  

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 இல் 

மமல் 

மண் மீ 

3 இல் 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
6,80,130 3,40,065 3,40,065 24,290 48,580 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
2,23,055 1,11,527.5 1,11,527.5 10,933 24,998 

ஆண்டு 

ோரியான 

உற்பை்தி 

59,965 29,983 29,983 728 1,984 

 

அட்டவரண 2.6: ஆண்டு வாைி ான உற்பத்தித் திட்டம்   

ஆண்டு 
ROM மீ 

3 இல் 

கிைாரனட் 

மீட்பு @50% மீ 3 

இல் 

கிைாரனட் 

கழிவுகள் @ 

50% மீட்பு  

பவதைட்ு 

ைாக் 

மமல் மண் 

I 12052 6026 6026 728 1984 

II 12062 6031 6031 - - 

III 11814 5907 5907 - - 

IV 11862 5931 5931 - - 

V 12175 6088 6088 - - 

பமாத்தம்  59,965 29,983 29,983 728 1,984 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

கிைாரனட் நிைாகைிப்புகரள அடுக்கி ரவப்பது மற்றும் கழிவுகரள அகற்றுவது 

 குை்ைதகக் காலம் முழுேதும் 28மீ ஆழம் ேதர எக்ஸ்கவேஷன் அளவு  62,677 மீ3 (ROM 

59,965 மீ3+ வமல் மண் 1,984 மீ3 + ோனிதல பாதற 728 மீ3) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

யமாை்ைக் கழிவுகளின் உற்பை்தி சுமார ் 30,711 m3 (கிராதனட் கழிவு + யேயில் பாதற) 

மற்றும் சந்தைப்படுை்ைக்கூடிய கிராதனட் யைாகுதிகள் as 59,965 m3 என குோரியின் 

ோழ்நாள் முழுேதும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எக்ஸ்கவேஷன் யசய்யப்பட்ட கழிவுகள் (29,983 

மீ3) முைல் ஐந்து ஆண்டுகளில் (L)72m x(W) 40m x (H) 20.95 m அதிகபட்ச பரிமாணை்துடன் 

யைன்கிழக்குப் பகுதியில் யகாட்ட முன்யமாழியப்பட்டது. 

கருத்தி ல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 யபஞ்சுகள், வல அவுட்கள், நிரந்ைர இறுதி குழி ேரம்பு வைரவ்ு, சுரங்க ஆழம் மற்றும் 

இறுதி குழி, உள்கட்டதமப்பு கட்டுமான ைளங்கள் வைரவ்ு வபான்ற நீண்ட கால முதறயான 

ேளரச்ச்ி ஒரு யபாருளுடன் கருை்தியல் சுரங்க திட்டம் ையாரிக்கப்பட்டது. இறுதி குழி அளவு 

ேடிேதமக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்கம்யின் யபாருளாைார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி வபான்ற சில நதடமுதற அளவுருக்கள் மீது, 
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அட்டவரண 2.7: இறுதி குழி பைிமாணம் 

கனிம 

பட்ரட 
நீளம் (மீ)  அகலம் (மீ) ஆழம் (மீ) 

I 156 142 28 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

 

2.6 சுைங்க முரற   

• சுரங்க முதறயானது திறந்ையேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முதறயாகும். 

• சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ை பரிமாண கம்பி ரம்பம் எளிைாக யேட்டுைல் மற்றும் யபற்வறார ்

ஏடு பாதறகளிலிருந்து யைாகுதிகதள பிரிை்ைல் 

• திட்டு யேயின்கள் வபான்ற கண்ணுக்குை் யைரியும் குதறபாடுகதள கேனமாகை ்

ைவிரப்்பைன் மூலம் யபற்வறார ்பாதற உருோக்கை்திலிருந்து கணிசமான அளவு பாதறப் 

பகுதிதயப் பிரிப்பது, கிதடமட்ட மற்றும் இரண்டு யசங்குை்து பக்கங்களிலும் "தேர 

கம்பி யேட்டும்" முதறதயப் பின்பற்றுேைன் மூலம் யசய்யப்படுகிறது. உருோக்கை்தின் 

முன் முகம். 

• 32மிமீ டயா யகாண்ட ொக்ொம்மர ் துதளயிடல், இந்ை யபரிய பகுதி வமலும் 

வைதேயான பரிமாணங்களின் பல யைாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இரண்டாம் 

நிதல துண்டு துண்டாக மற்றும் கழிவுகதள தகயாளுேைற்கு மட்டுவம குழம்பு 

யேடியபாருட்கள் பயன்படுை்ைப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுடன் இதணந்ை தெட்ராலிக் வைாண்டுைல் யபஞ்சுகதள உருோக்குேைற்கும் 

ஏற்றுேைற்கும் பயன்படுை்ைப்படுகிறது. 

• கனிமச ்யசயலாக்கம் அல்லது ைாதுப் பயன்முதற எதுவும் முன்யமாழியப்படவில்தல 

• முன்யமாழியப்பட்ட யபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 900 சாய்வுடன் 5 மீ அகலம் 

• சுரங்க யசயல்பாட்டின் வபாது உருோகும் கழிவுப் யபாருட்களில் யேே்வேறு 

அளவுகளில் உள்ள பாதறை் துண்டுகள் மற்றும் யைாகுதிகதள அலங்கரிக்கும் வபாது 

கழிவு சில்லுகள் அடங்கும். கழிவுப் யபாருட்கள் டிப்பரக்ளில் எடுை்துச ் யசல்லப்பட்டு, 

அந்ைந்ை அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களில் அந்ைந்ை வநாக்கை்திற்காகக் குறிக்கப்பட்ட 

இடை்தில் யகாட்ட உை்வைசிக்கப்பட்டு, கருை்தியல் நிதலயில் குை்ைதகப் பகுதியின் 

ேடக்குப் பகுதியில் மீண்டும் நிரப்புேைற்குப் பயன்படுை்ைப்படும்.   

2.6.1 துரளயிடுதல் பவடித்தல்  

கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துதளயிடுைல் வமற்யகாள்ளப்படும்:- 

இதடயேளி - 1 மீ, சுதம - 0.8 மீ, துதளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 
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2.6.2 பவடித்தல் 

கீவழ உள்ள விேரங்களின்படி யேடிப்பு யசய்யப்படும்:- 

(i) கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிக்கும் அளவுரு: - 

இதடயேளி - 1 மீ 

சுதம - 0.8 மீ 

துதளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

ஒரு துதளக்கு கட்டணம் - 125 கிராம் 

தூள் காரணி - 7.0 டன்கள்/கிவலா 

துதளயின் நீளம் - 32 மிமீ 

பிளாஸ்டிங் ேடிேதமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விேரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கை ்திட்டை்தில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2.6.3 இ ந்திைம மாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழி ப்பட்ட இ ந்திைங்கரளப் ப ன்படுத்துதல் 

துரளயிடும் இ ந்திைங்கள் 

வரக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

ொக் வெம்மர ் 4 
1.2m to 6m கம்பிரஸ்டு 

ஏர ்

கம்பிரசச்ர ்
1 400psi டீசல் 

டிதரே் 

தேர கம்பி ரம்பம் 2 - யெனவரட்டர ்

டீசல் யெனவரட்டர ்
1 125kva டீசல் 

டிதரே் 

வேகான் டிரில் 
1 20hp டீசல் 

டிதரே் 

சுரம ஏற்றும் இ ந்திைங்கள் 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 855 
டீசல் 

டிதரே் 

எக்ஸ்கவேட்டர ் 2 300 
டீசல் 

டிதரே் 

சுைங்க பவளிம ற்ற ப ன்படுத்தும் இ ந்திைங்கள் 

டிப்பரஸ்்  2 10 Tonnes 
டீசல் 

டிதரே் 
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2.7 பபாது அம்சங்கள் 

2.7.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 சுரங்க குை்ைதகக்கு ேழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுேலகம், 

யைாழிலாளரக்ளுக்கான ைற்காலிக ஓய்ேதறகள், கழிப்பதற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பதற 

வபான்ற உள்கட்டதமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.7.2 வடிகால் முரற 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓதடகள், கால்ோய்கள் அல்லது நீரந்ிதலகள் எதுவும் 

கடக்கவில்தல, எனவே ஓதட அல்லது கால்ோய்கதளை் திருப்ப வேண்டிய 

அேசியமில்தல.   

2.7.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

கிராதனட் யபாருள்களின் வபாக்குேரை்து ேழியின் அடிப்பதடயில் நடை்ைப்பட்ட 

வபாக்குேரை்து கணக்யகடுப்பில், கிராதனட் முக்கியமாக சுள்ளிபாதளயம் ஊராட்சி 

சாதல ேழியாக 1.5 கிமீ ேடக்குப் பகுதியிலும், வசாழசிராமணி மாேட்ட சாதல 800 மீ 

யைன்வமற்குப் பகுதியிலும் யகாண்டு யசல்லப்படும். 

இரண்டு இடங்களில் வபாக்குேரை்து அடரை்்தி அளவீடுகள் வமற்யகாள்ளப்பட்டன 

TS-1- ரங்கம்பாதளயம் ஊராட்சி சாதல – 1  km யைன்கிழக்கு 

TS-2- பரமை்தி – வெடரப்ாதளயம் மாேட்ட சாதல- 4கி.மீ யைன்கிழக்கு பக்கம். 

கனரக வமாட்டார ்ோகனங்கள், இலகுரக ோகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

ோகனங்கள் என மூன்று ேதககளின் கீழ் ோகனங்கதள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணுைல் மூலம் 24 மணிவநரம் யைாடரந்்து வபாக்குேரை்து அடரை்்தி அளவீடு 

யசய்யப்பட்டது. சாதலகளில் வபாக்குேரை்து யநரிசல் அதிகமாக இருப்பைால், ஒே்யோரு 

ஷிப்டிலும் ஒே்யோரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வநரை்தில் இரண்டு திறதமயான நபரக்ள் 

நிறுை்ைப்பட்டனர ் - வபாக்குேரை்தை கணக்கிடுேைற்கு இரு திதசகளிலும் ஒருேர.் 

ஒே்யோரு மணி வநரை்தின் முடிவிலும், புதிைாக எண்ணும் பதிவும் வமற்யகாள்ளப்பட்டன. 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 
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அட்டவரண.2.9: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

வ.எண் பாரத தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1  ரங்கம்பாதளயம் 

ஊராடச்ி சாதல 

1  km யைன்கிழக்கு ஊராடச்ி சாதல 

TS2  பரமை்தி – 

வெடரப்ாதளயம் மாேட்ட 

சாதல 

4கி.மீ யைன்கிழக்கு மாேட்ட சாதல  

(இரண்டு ேழி) 

அட்டவரண 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

வ.எண் HMV LMV 2/3 சக்கைம் Total PCU 

எண்கள் PCU எண்கள் PCU எண்கள் PCU 

TS1 60 180 82 164 101 34 378 

TS2 90 270 140 280 200 100 650 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் வபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் 

ஆட்வடா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர ோகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.11: கிைாரனட் மணிமநைப் மபாக்குவைத்துத் மதரவ 

டிைக்குகளின் திறன் ஒரு நாரளக்கு ஒட்டுபமாத்த 

ப ணங்களின் எண்ணிக்ரக 

PCU இல் 

பதாகுதி 

20Ton 1 3 

 

அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்

து அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்களி

ன்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

ரங்கம்பாதளயம் 

ஊராடச்ி சாதல 
378 3 381 1200 

பரமை்தி – 

வெடரப்ாதளயம் 

மாேட்ட சாதல 
650 3 653 1500 

 

• இந்ை திட்டங்களால் ைற்வபாதுள்ள வபாக்குேரை்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, ைற்வபாதுள்ள கிராம சாதல ஒரு மணி வநரை்தில் 1,200 PCU ஐக் 

தகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாேட்ட சாதல ஒரு மணி வநரை்தில் 1500 PCU ஐக் 

தகயாளும், எனவே இந்ை முன்யமாழியப்பட்ட வபாக்குேரை்து காரணமாக எந்ை 

இதணப்பும் இருக்காது. 

2.7.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பச லாக்கம் 

 இந்ைை் திட்டை்தில் கனிமச ் யசயலாக்கம் அல்லது ைாதுப் பயன்படுை்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்தல. 
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2.8 திட்டத் மதரவ 

2.8.1 நீர ்ஆைாரம் மற்றும் வைதே 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுதற 

0.6KLD 

ைற்வபாதுள்ள, ஆழ்துதள 

கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்

விற்பதனயாளரக்ளிடமிருந்து 

யபறப்படும். 

பசுதம அரண் ேளரச்ச்ி 
0.8KLD 

அருகில் உள்ள ஆழ்துதள 

கிணறுகளில் இருந்து 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு வைதேக்கு 
0.7KLD 

அருகில் உள்ள ஆழ்துதள 

கிணறுகளில் இருந்து 

பமாத்தம் 2.1 KLD   

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ் விற்பதனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் வைதேக்கு 

ைண்ணீர ்யகாண்டு ேரப்படும் 

 

2.8.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடேடிக்தககளுக்கு மின்சாரம் வைதேயில்தல. சுரங்க 

யசயல்பாடு பகல் வநரை்தில் மட்டுவம பரிந்துதரக்கப்படுகிறது (யபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இதடவேதள 1 PM - 2 PM). அலுேலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டதமப்புகளில் 

பயன்படுை்ை மின்சாரம் SEB இலிருந்து யபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்ைப் பணிமதனகளும் முன்யமாழியப்படவில்தல, எனவே 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்ை யசயல்முதறக் கழிவுகளும் உற்பை்தி யசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுேலகை்தில் இருந்து யேளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் யசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியேற்றில் யேளிவயற்றப்படும். திட, திரே அல்லது ோயு ேடிவில் எந்ை நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருோகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல, எனவே கழிவு சுை்திகரிப்பு 

நிதலயை்தின் வைதே இல்தல. 

2.8.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவேக டீசல் (HSD) பயன்படுை்ைப்படும். அருகிலுள்ள 

எரியபாருள் நிதலயங்களில் இருந்து டீசல் யகாண்டு ேரப்படும். 

ஒரு தெட்ராலிக் எக்ஸ்வேட்டர ் இயந்திரம் மூலம் வைாண்டி டிப்பரக்ளில் சுமார ் 10 

மீ3/மணிவநரம் ஏற்றப்படும். 

தெட்ராலிக் எக்ஸ்வேட்டர ்ஒரு மணி வநரை்திற்கு சுமார ்16 லிட்டதர யசலேழிக்கும் 

ஒரு மணி வநரை்திற்கு எக்ஸ்வேட்டர ்வைாண்ட = 10 மீ3 வைாண்டி எடுக்கும்   

2,16,005m3 (முழு ோழ்நாள் முழுேதும்)                 = 59,965/10 

டீசல் 21,600 வேதல வநரம்                                       = 5997மணிவநரம் x 16 லிட்டரக்ள் 

முழு திட்ட ோழ்க்தகக்கும் 95,952 லிட்டர ்எச.்எஸ்.டி 

 

 

2.9 மவரல வா ்ப்பு மதரவகள்: 
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திறதமயான, திறதமயான ைகுதிோய்ந்ை சட்டப்பூரே் நபரக்ள் சுரங்க 

யசயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுை்ைப்படுோரக்ள், உள்ளூர ் சமூகை்திற்கு முன்னுரிதம 

ேழங்கப்படும்.   

அட்டவரண 2.14: மவரல வா ்ப்பு 

சுரங்க வமலாளர ் 1 

தமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 1 

இயந்திர ஆபவரட்டரக்ள் 5 

திறதமயான யைாழிலாளரக்ள் 6 

அதர திறதமயான யைாழிலாளரக்ள் 12 

திறதமயற்றேர ் 8 

பமாத்தம் 33 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் 

2.10  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிதடை்ை பிறகு ேணிக நடேடிக்தக யைாடங்கும். 

ைமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியை்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

யபறப்படும். சுரங்க நடேடிக்தக யைாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்ைதனகள் யைாகுக்கப்படும்.   

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 
குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 
1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 நிறுே ஒப்புைல்      திட்டம் நிறுேப்பட்ட 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புைல் 

     உற்பை்தி யைாடங்கும் 

காலம் 

காலேரிதச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுதறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராை சூழ்நிதலகள் 

ஆைாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB ேழிகாட்டுைல்களில் ேடிேதமக்கப்பட்ட 

காலக்யகடுவின் அடிப்பதடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

அத்தி ா ம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 பபாது 
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 இந்ை அை்தியாயம் ஆரம்பை்திவலவய அடிப்பதடை் ைரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிதய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருோக்கப்பட்ட தமக்வரா-யலேல் களை் ைரதே சிறப்பாக மதிப்பிட 

உைவும். அடிப்பதட சுற்றுசச்ூழல் ைரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சை்ைம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-யபாருளாைார நிதல வபான்ற பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிதயக் குறிக்கிறது. CPCB ேழிகாட்டுைல்களுடன் 

2023 அக்வடாபர ் – டிசம்பர ் மாைங்களில் திட்ட ைளை்தின் அடிப்பதட நிதலதய 

மதிப்பிடுேைற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்யகாள்ளப்பட்டன. AAI, AGMARK, 

APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF ஆகியேற்றால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவளாபல் வலப் 

எண்டு கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் கிளஸ்டர ் சுரங்கங்கள் பற்றிய குறிப்புடன் 

சுற்றுசச்ூழல் ைரவு வசகரிக்கப்பட்டது - கீவழ உள்ள ஆய்ேகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட டீ 

ோரியம். 

• நிலம் 

• ைண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-யபாருளாைார நிதல 

ஆ ்வுப் பகுதி 

 குழுமை்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (ோன்ேழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருைப்படுகிறது. இந்ைை் திட்டை்தின் சாை்தியமான ைாக்கங்கதள 

மதிப்பிடக்கூடிய யைாகுப்தபச ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிதலதயப் புரிந்துயகாள்ள 

ைரவு வசகரிப்பு பயன்படுை்ைப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி தமய மண்டலம் மற்றும் இதடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு தமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருைப்படுகிறது மற்றும் குழுமை்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இதடயக மண்டலம். தமய மண்டலம் மற்றும் இதடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுை்துக் யகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்காணிப்பு காலம் 

 அடிப்பதட ஆய்வு பருேமதழக்கு பிந்தைய காலை்தில் அைாேது 2023 அக்வடாபர ்– 

டிசம்பர ்இல் நடை்ைப்பட்டது. 

 

ஆ ்வு முரற 

• புேன் (இஸ்வரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முதற ைவிர, 

அப்பகுதியின் நிோரணை்தைப் புரிந்துயகாள்ேைற்காக, யசயற்தகக்வகாள் 

படங்களில் எல்தல ஒருங்கிதணப்புகள் மிதகப்படுை்ைப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு யைாடரப்ுதடய இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் யசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்ை்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்ை்துக்கள் வபான்றேற்றிற்காக, சுரங்க நடேடிக்தககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்தப மதிப்பிடுேைற்கும், பசுதம அரண் ேளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகதள 

பரிந்துதரக்கவும் பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டது. 
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• நிலை்ைடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலை்தில் ைற்வபாதுள்ள ஆழ்துதள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவை வநரை்தில் இதடயக மண்டலை்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

ைண்ணீரின் ைரை்தை தீரம்ானிக்க வைதேயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பதடயில்) மற்றும் முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் ைாக்கை்தின் பாரத்ேயில் யபாருை்ைமானதேக்காக பகுப்பாய்வு 

யசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வேகம், காற்றின் திதச, யேப்பநிதல, ஈரப்பைம், மதழப்யபாழிவு 

மற்றும் யபாதுோன ோனிதல நிதலகள் பற்றிய ைரவுகதள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு ைளை்தில் ோனிதல நிதலயம் அதமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தை (AAQ) மதிப்பிடுேைற்காக, ைப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியேற்றுக்கான சுோச தூசி மாதிரிகள் (RDS), ோயு 

இதணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியேற்தற நிறுவுேைன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுதறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் ைரை்தின் ைற்வபாதைய நிதலதயச ் யசயல்படுை்ை முைன்தம காற்று 

மாசுபடுை்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு யசய்யப்படுகின்றன. 

• இதரசச்ல் நிதல அளவீடுகள், ைாக்க மண்டலை்தில் அடிப்பதட இதரசச்ல் 

அளதே நிறுே ஒலி நிதல மீட்டரின் உைவியுடன் யேே்வேறு வநர 

இதடயேளிகளில் பல்வேறு இடங்களில் யசய்யப்பட்டன. 

• ைற்வபாதுள்ள ைாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ேடிேை்தை ஆய்வு 

யசய்ேைற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியதல மதிப்பிடுேைற்கு அடிப்பதட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்யகாள்ளப்பட்டன. 

• ைற்வபாதைய சமூக-யபாருளாைார நிதலதமகதளப் புரிந்துயகாள்ேைற்கும் 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை ் திட்டை்ைால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளதே 

மதிப்பிடுேைற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

யபாருளாைார ஆய்வு நடை்ைப்பட்டது. 

 

ஆய்வுக்குை் வைதேயான பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முதறகள், 

மாதிரியின் அதிரய்ேண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு யசய்யும் முதற வபான்றதே 

அட்டேதண 3.1 கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 
 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முதற 

2011 மக்கள் 

யைாதக 

கணக்யகடுப்பு 

தகவயடு மற்றும் 

யசயற்தகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

ைரவுகள் 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

யசயற்தகக்வகாள் 

படங்கள் முைன்தம 

ஆய்வு 

*மண் 
இயற்பியல்-

வேதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலை்தில் 

ஒருமுதற 

6 

(1 தமயம் & 5 

இதடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வேளாண்தம 

தகவயடு - இந்திய 
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வேளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* ைண்ணீர ்

ைரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலை்தில் 

ஒருமுதற 

6 

(2 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலை்ைடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

ைரநிதலகள் 

ைள குறிப்பிட்ட 

முைன்தம ைரவு& 

ோனிதல 

ஆய்வு 

காற்றின் வேகம் 

காற்றடிக்கும் 

திதச 

யேப்ப நிதல 

வமக மூட்டம் 

உலர ்குமிழ் 

யேப்பநிதல 

மதழப்யபாழிவு 

1 மணிவநர 

யைாடரச்ச்ி 

இயந்திர/ைானியங்

கி ோனிதல 

நிதலயம் 

1 

ைள குறிப்பிட்ட 

முைன்தம ைரவு& 

IMD 

நிதலயை்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிதல 

ைரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

ைரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

ைப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரை்திற்கு 

ஒரு ோரை்திற்கு 

இரண்டு முதற 

(அக்வடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

7 

(1 தமயம் & 6 

இதடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வைசிய சுற்றுப்புற 

காற்று ைர 

ைரநிதலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 
சுற்றுப்புற 

சை்ைம் 

ஒே்யோரு 

இடை்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(1 தமயம் & 6 

இதடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ேழிகாட்டுைல்களின்ப

டி 

சூழலியல் 

ைற்வபாதுள்ள 

ைாேரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலை்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குோட்வரட் & 

டிரான்யஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முைன்தம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிதல 

ைரவு - ேன வேதல 

திட்டம் 

சமூக 

யபாருளாைா

ர அம்சங்கள் 

சமூக-

யபாருளாைார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்யைாதக 

புள்ளிவிேரம் 

மற்றும் 

ைற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டதமப்பு 

ைள ேருதக & 

மக்கள் யைாதகக் 

கணக்யகடுப்பு 

தகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முைன்தம 

கணக்யகடுப்பு, 

மக்கள் யைாதக 

கணக்யகடுப்பு 

தகவயடு & வைதே 

அடிப்பதடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

* அதனை்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாைதனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

ேழிகாட்டுைல்களின்படி வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 

 

3.2. நிலச ்சூழல் 
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 நிலச ் சூழல் ஒரு குறிப்பிடை்ைக்க அளவுவகாலாகும், இது சுரங்க நடேடிக்தக 

காரணமாக சீரழிகிறது. பகுதியின் நிலப்பரப்பு, மண்ணின் அதமப்பு, நிலப்பரப்பின் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க முதற ஆகியேற்தறப் யபாறுை்து சிதைவின் அளவு மாறுபடும். 

பாழதடந்ை நிலங்கள் அப்பகுதியின் நீரந்ிதல மற்றும் ேடிகால் முதற ைாேரங்கள் 

மற்றும் சூழலியல் ஆகியேற்றில் குறிப்பிடை்ைக்க ைாக்கை்தை ஏற்படுை்துகின்றன. 

3.2.1 நிலப்ப ன்பாடு/நிலசச்ூல் 

 நிலப்பயன்பாட்டு ேதரபடை்தைை் ையாரிப்பைற்காக NNRMS யபங்களூர ்& நிதல 

III ேதகப்பாடு 1:50,000 அளதேக் யகாண்ட ேழிகாட்டுைல்களின் அை்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட விதசகளின் அடிப்பதடயில் நிலப்பயன்பாட்டு ேதகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புேனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முதற ஆய்வு யசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு ேதரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூழதலப் பகுப்பாய்வு யசய்ேைற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்ப ன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு  பைப்பளவு பெக்மடை் % இல் பைப்பளவு 

1 கிராம கட்டதமை்ைல் 884.03 2.75 

2 நகர கட்டதமை்ைல் 445.73 1.39 

3 சுரங்க கட்டதமை்ைல் 100.33 0.31 

4 பயிர ்நிலம் 26852.90 83.48 

5 வைாட்டம் 1910.33 5.94 

6 புைர ்நிலம் 1339.04 4.16 

7 நீர ்நிதலகள் 633.17 1.97 

பமாத்தம் 32165.54 100.00 

 

ஆைாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேதரபடம் மற்றும் வலண்ட்சாட் 

யசயற்தகக்வகாள் படங்கள்   

 

 

 

படம் 3.1: ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப்ப ன்பாட்டு ரப வரைபடம் 



 

39 
 

 
 

 

 

•  10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக பயிர ்நிலம் மற்றும் யமாை்ை 

ஆய்வுப் பகுதியில் 83.48% & 5.94% வைாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. 

•  குளங்கள் / ஏரிகள் வபான்ற நீரந்ிதலகள் தமய மற்றும் ைாங்கல் பகுதியில் 

1.97% ஆகும். 

•  ஸ்க்ரப் நிலம் 4.16% ஆகும். முைன்தமக் கணக்யகடுப்பின்படி, புைர ்நிலம் 

முக்கியமாக பாதறக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

அருகிலுள்ள பகுதிகளால் உருோக்கப்படும் வீட்டுக் கழிவுகளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

•  யமாை்ை ஆய்வுப் பகுதியில் 0.31% சிதறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கை ்

யைாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. யமாை்ை ைாங்கல் பகுதியில் 

முக்கியமாக பல ேண்ண  கிராதனட் ஆக்கிரமிை்துள்ள பகுதி. முைன்தம 

கணக்யகடுப்பில் கேனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ ைாங்கல் பகுதியும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் அதமந்துள்ள நடுை்ைர அளவிலான கிராதனட் மற்றும் பளிங்கு மற்றும் 

சிறிய யசங்கல் சூதளை் யைாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

•  4.14% பகுதி மக்கள் குடிவயற்றை்தின் கீழ் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் 

எல்தலயிலிருந்து 3 கி.மீ சுற்றளவுக்கு அருகில் உள்ள கிராமமாக நடந்தை, 

சூரம்பாதளயம், ரங்கம்பாதளயம் வபான்ற கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன 

..
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படம் 3.2: நில ப ன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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3.2.2 நிலப்பைப்பு 

 குை்ைதகக்கு பயன்படுை்ைப்பட்ட பகுதி கிட்டை்ைட்ட யேற்று நிலப்பரப்தபக் 

காட்டுகிறது. இப்பகுதி நாமக்கல் மாேட்டை்தில் இருந்து யைன்வமற்கு திதசயில் வலசான 

சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டை்திலிருந்து 182 மீ. 

முன்யமாழியப்பட்ட குோரி பகுதி 

3.2.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 ஆய்வு பகுதியில் உருோக்கப்பட்ட வமற்பரப்பு ேடிகால் வசனல்கள் உள்ளன. 

இப்பகுதியின் ேடிகால் அதமப்பு யடன்ட்ரிடிக் ஆகும், இது பாதற-கடினமான பாதற 

நிலப்பரப்தப ஊகிக்கப்படுகிறது. 

 இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆைாரமாகவும், அேற்றின் உபரி நீர ் அருகாதமயில் 

உள்ள யைாட்டிகளுக்கு உணேளிக்கவும் உைவும் சில யைாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. 

மதழக் காலங்கதளை் ைவிர அதனை்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி யபரும்பாலும் 

ேறண்டு காணப்படும். 

 மதழக்காலை்தில் வமற்பரப்பிலிருந்து யேளிவயறும் நீவராட்டம் NE முைல் SW 

திதசயில் பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் ேடிகால் முதற படம் 3.5 இல் 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. குோரிகள் இயற்தகயாகவே மதழநீர ்யசல்ேைற்கு இதடயூறாக 

இருக்காது. 

3.2.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை் ைளமானது நில அதிரவ்ு மண்டலம் II (குதறந்ை 

யசயலில் உள்ளது), BMTPC இன் படி குதறந்ை வசை அபாய மண்டலை்தில் உள்ளது, 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலை்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் 

பகுதியானது தீபகற்பக் கேசை்தில் கடினமான பாதற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. 

யைன்னிந்தியா மிகவும் நிதலயானது. 

3.2.5 ஆ ்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ யைாதலவில் ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வைசிய 

பூங்கா மற்றும் யைால்யபாருள் நிதனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்தல. பாதுகாக்கப்பட்ட 

மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட ேனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்தல. எனவே, ேன 

நிலை்தை தகயகப்படுை்துைல்/திருப்பம் யசய்ய வேண்டிய அேசியம் இருக்காது. 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க குை்ைதகப் பகுதிதயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

யைாடரப்ான விேரங்கள், அைாேது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவழ உள்ள அட்டேதண 3.3 இல் 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பப ை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

பதாரலவு 

வான்வழி தூைம் 

கிமீ 

1 

வைசிய பூங்கா / 

ேனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

யேள்வளாடு 

பறதேகள் 

சரணாலயம் 

35 கி.மீ வமற்கு 

2 காப்புக்காடு சருவுமதலகரடு 16.85 கிமீ - வமற்கு 

3 நீரந்ிதலகள் 

குட்தட 230 ேடகிழக்கு 

திருமணிமுை்ைாறு கிழக்கு 5.2 கிமீ 

யைாட்டி -  வமற்கு 7 கிமீ 

இடும்பன்குளம் யைன்கிழக்கு 7.5 கிமீ 

காவிரி ஆறு யைன்வமற்கு 9.3 கிமீ 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாதனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகம் 

இல்தல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல   

5 
கடுதமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்தல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்தல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

7 மதலகள் 
இல்தல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

யைால்லியல் ைளங்கள் 

இல்தல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

9 
யைாழில்கள்/அனல் மின் 

நிதலயங்கள் 
இல்தல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

10 பாதுகாப்பு நிறுேல் இல்தல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்தல 

ஆைாரம்: யசயற்தகக்வகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.2.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் ைரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு யேே்வேறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு ைளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டேதண 3.4 மற்றும் படம் 3.5 இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  11°10'55.41"N 77°58'14.98"E 

2 S-2 சூரம்பாதளயம் 800மீ ேடவமற்கு  11°11'16.41"N 77°57'49.84"E 

3 S-3 கபிலரம்தல யைன்வமற்கு 5 கிமீ  11° 8'33.75"N 77°56'46.16" 

4 S-4 வமல் சை்ைம்பூர ் ேடகிழக்கு 5.7 கிமீ  11°13'55.38"N 77°59'13.38"E 

5 S-5 பரமை்தி யைன்கிழக்கு 6 கிமீ  11° 9'10.56"N 78° 1'1.20"E 

6 S-6 திடுமால் ேடவமற்கில் 5.2 கிமீ  11°11'42.65"N 77°55'20.98"E 

ஆைாரம்: ஆய்ேகை்தின் ைள கண்காணிப்பு/மாதிரி-  

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பதட மண்ணின் பண்புகதளை் தீரம்ானிக்க. 

• மண் குணாதிசயங்களில் முன்யமாழியப்பட்ட யசயல்பாட்டின் ைாக்கை்தை 

தீரம்ானிக்க, மற்றும் 

• விேசாய உற்பை்திக் கண்வணாட்டை்தில் மண்ணின் மீைான ைாக்கை்தை மிக 

முக்கியமாக தீரம்ானிக்க வேண்டும். 

முரறரம -  

மண்ணின் ைரை்தை ஆய்வு யசய்ேைற்காக, பல்வேறு நில பயன்பாட்டு 

நிதலதமகதளப் பிரதிநிதிை்துேப்படுை்தும் திட்டை் ைளை்திலும் அதைச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிதலதயயும் மதிப்பிடுேைற்கு மாதிரி இடங்கள் வைரந்்யைடுக்கப்பட்டன. 90 

யச.மீ ஆழம் ேதர மண்ணில் துதளயிட்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. மண் ேதக, 

ைாேர உதற, உள்கட்டதமப்பு ேசதிகள் உட்பட யைாழில்துதற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடேடிக்தககள் ஆகியேற்றின் அடிப்பதடயில் மண் மாதிரி எடுப்பைற்கு ஐந்து (5) 

இடங்கள் வைரந்்யைடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுயமாை்ை 

வயாசதனதய ேழங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்ேகை்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலிை்தீன் தபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்ேகை்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அைற்கான ேழிமுதறயின் விேரங்கள் கீவழ 

அட்டேதண 3.5 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

அட்டவரண 3.5: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிரய்ேண் ஒே்யோரு நிதலயை்திலிருந்தும் ஒரு ேதரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலை்தில் ஒருமுதற எடுக்கப்படும் 

யசய்முதற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழை்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிதய ேழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அதே காற்று புகாை பாலிை்தீன் தபகளில் 

வசமிக்கப்பட்டு ஆய்ேகை்தில் ஆய்வு யசய்யப்பட்டன. 
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மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ொக்சன், 1967) & வேளாண்தம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விேசாயிகள் நலை்துதற, வேளாண்தம மற்றும் விேசாயிகள் நல அதமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியேற்றில் பரிந்துதரக்கப்பட்ட நிதலயான முதறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் யமாை்ை அடரை்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருேல் விகிைம், pH மற்றும் கரிமப் 

யபாருட்கள், தநட்ரென், பாஸ்பரஸ் மற்றும் யபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிதலயான ேதகப்பாடு அட்டேதண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாைதன முடிவுகள் அட்டேதண 3.7 இல் கீவழ ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: ஆ ்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

S.No Test Parameters Unit S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 Organic Matter % 1.47 2.06 2.19 1.47 2.10 2.50 

2 pH  - 5.01 6.02 6.11 5.92 5.04 6.22 

3 Specific Electrical Conductivity µS/cm 210 230 290 220 190 310 

4 Available Phosphorous mg/kg 18.6 19.4 17.3 17.3 17.2 17.1 

5 Available Potassium meq/l 1.02 1.19 1.51 1.41 1.13 1.07 

6 Exchangeable Calcium (as Ca) meq/100g 2.0 2.2 3.0 1.6 1.4 3.2 

7 Exchangeable Magnesium (as Mg) meq/100g 1.2 1.4 1.8 0.8 0.6 1.8 

8 Sulphate as SO4 mg/100g 9.1 13.3 13.9 15.5 15.1 17.0 

9 Cation Exchange Capacity meq/100g 18.2 20.1 22.4 20.9 18.4 22.46 

10 Bulk Density g/cc 1.01 1.06 1.21 1.05 0.90 1.19 

11 Sand % 46.46 40.22 32.21 31.11 32.35 32.24 

12 Slit % 44.51 46.63 47.25 45.78 44.10 47.55 

13 Clay % 15.03 13.15 20.54 23.11 23.55 20.21 

14 Water Holding Capacity  % 31.0 35.0 40.8 39.0 37.2 41.0 

15 Available Nitrogen as N Kg/ha 137.9 200.0 213.2 163.0 137.9 238.3 

16 Chloride  meq/l 8.1 9.2 10.1 9.3 8.7 10.6 

17 Permeability  % 34 37.0 43 42.0 39.0 43 

18 Manganese as Mn mg/kg 9.76 11.03 11.80 10.10 9.75 10.67 

19  Zinc as Zn mg/kg 27.82 23.11 26.50 25.59 24.72 26.78 

20 Cadmium as Cd mg/kg 11.47 14.36 13.97 11.51 11.11 12.56 

21 Chromium as Cr 6+ mg/kg 21.72 13.74 21.44 23.72 22.90 17.54 

22 Copper as Cu mg/kg 4.15 6.45 14.21 10.33 9.98 1.66 

23 Lead as Pb mg/kg 0.73 0.62 1.20 0.70 0.68 
BDL 

(DL:0.5) 

24 Iron as Fe mg/kg 1.95 17.28 26.98 27.94 26.99 22.99 

25 Organic Carbon % 0.85 1.19 1.27 0.85 1.22 1.45 

26 Boron as B mg/kg 3.66 2.71 BDL (DL:0.5) 2.35 2.27 1.19 
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விளக்கம் & முடிவு 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் pH இன் மாறுபாடு மிைமான காரை்ைன்தம 

முைல் ேலுோன கார இயல்புதடயது என கண்டறியப்பட்டது (5.01 to 6.22). 

• கிதடக்கக்கூடிய தநட்ரென் உள்ளடக்கம் யெக்வடருக்கு 137.9 to 238.3 கிவலா 

ேதர இருக்கும் 

• கிதடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் யெக்வடருக்கு 17.1 to 19.4 கிவலா ேதர 

இருக்கும் 

• கிதடக்கக்கூடிய யபாட்டாசியம் ேரம்பு 1.02 to 1.51 mg/kg ேதர 

• அவைசமயம், துை்ைநாகம் (Zn) மற்றும் இரும்பு (Fe) வபான்ற நுண்ணூட்டசச்ை்து 23.11 

to 27.82  mg/kg; 1.95 to 27.94 மி.கி./கி.கி ேரம்பில் காணப்பட்டது 

3.3 நீைச்ச்ூழல் 

நீர ்ஆைாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலை்ைடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ேளரச்ச்ியில் குறிப்பிடை்ைக்க பங்தகக் யகாண்டுள்ளன. இந்ை ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் ைரப் பண்புகதள மதிப்பிடுேது மற்றும் 

விேசாய உற்பை்திை்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, யபாழுதுவபாக்கு ேளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியேற்றில் ஏற்படும் ைாக்கங்கதள மதிப்பீடு யசய்ேது 

ஆகும். ைண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசத்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 

வகன்களில் விதிமுதறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ேகை்திற்கு யகாண்டு யசல்லப்பட்டன. 

3.3.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆைாரமாகச ்யசயல்படும் சில குளங்களால் 

நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அேற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள குளங்களுக்கு 

உணேளிக்கிறது. இப்பகுதியில் மிைமான மதழப்யபாழிவு உள்ளது, திறந்ையேளி 

கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மதழநீர ்வசமிப்பு இப்பகுதியில் நதடமுதறயில் உள்ளது 

மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட நீர ் மதழக்காலை்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாைங்களுக்கு நன்னீர ்

ஆைாரமாக யசயல்படுகிறது.  

அட்டவரண 3.7: இரட க மண்டலத்தில் உள்ள நீை்நிரலகள் 

வ.எண். நீை்நிரலகள் தூைம் 

1 குட்தட 230 மீ ேடகிழக்கு 

2 திருமணிமுை்ைாறு கிழக்கு 5.2 கிமீ 

3 யைாட்டி வமற்கு 7 கிமீ 

4 இடும்பன்குளம் யைன்கிழக்கு 7.5 கிமீ 

5 காவிரி ஆறு யைன்வமற்கு 9.3 கிமீ 
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அட்டவரண 3.8 : 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துரள கிணற்றின் விவைங்கள் 

ஆழ்துரள கிணறு 

மாதிைிகள் 

அக்மடாபை் 

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 
அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

BW1 66.8 67.4 68 11° 11' 07.8673" N 77° 57' 41.0292" E 

BW2 67.3 67.9 68.5 11° 11' 17.6066" N 77° 57' 52.5517" E 

BW3 65.8 66.4 67 11° 11' 23.3688" N 77° 58' 08.0850" E 

BW4 66.3 66.9 67.5 11° 11' 26.4418" N 77° 58' 30.0558" E 

BW5 66.6 67.2 67.8 11° 10' 27.7751" N 77° 57' 49.8509" E 

BW6 67 67.6 68.2 11° 10' 25.1918" N 77° 58' 16.2320" E 

BW7 67.2 67.8 68.4 11° 11' 02.6552" N 77° 58' 48.6333" E 

BW8 66.8 67.4 68 11° 10' 28.0962" N 77° 58' 34.2664" E 

BW9 66.7 67.3 67.9 11° 10' 48.2530" N 77° 57' 34.4774" E 

அட்டவரண 3.9 : 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிணற்றின் விவைங்கள் 

திறந்திருக்கும்  

கிணற்றின் 

மாதிைிகள் 

அக்மடாபை ்

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 
அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

OW-1 12 12.6 13.2 11° 11' 13.1963" N 77° 57' 55.9340" E 

OW-2 11.8 12.4 13 11° 11' 23.5116" N 77° 58' 12.3422" E 

OW-3 11.6 12.2 12.8 11° 11' 26.3781" N 77° 58' 25.1157" E 

OW-4 11.3 11.9 12.5 11° 11' 08.4554" N 77° 58' 28.5499" E 

OW-5 11.7 12.3 12.9 11° 10' 50.0888" N 77° 57' 38.1911" E 

OW-6 11 11.6 12.2 11° 10' 29.4000" N 77° 57' 49.7351" E 

OW-7 11.8 12.4 13 11° 10' 35.6794" N 77° 58' 35.5283" E 

OW-8 12.1 12.7 13.3 11° 10' 21.3000" N 77° 58' 19.2842" E 

OW-9 11.6 12.2 12.8 11° 11' 13.1963" N 77° 57' 55.9340" E 

OW-10 11.3 11.9 12.5 11° 11' 23.5116" N 77° 58' 12.3422" E 
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படம் 3.5: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு – அக்மடாபை் 2023 
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படம் 3.6: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு – நவம்பை் 2023 
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படம் 3.7: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு – டிசம்பை் 2023 
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படம் 3.8 திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - அக்மடாபை் 2023 
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படம் 3.9: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிணறுகளின் நீை் நிரல - நவம்பை் 2023 
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படம் 3.10: திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு – டிசம்பை் 2023 
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3.3.3 பச ்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்யகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இைன் 

அடிப்பதடயில் இறுதி யசய்யப்பட்டன;   

• ேடிகால் முதற; 

• பல்வேறு நடேடிக்தககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகதளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பதட நிதலதமகதளக் குறிக்கக்கூடிய ோய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து  இரண்டு (2) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலை்ைடி நீர ்

மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலை்ைடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

யசயல்பாடுகளின் விதளதே மதிப்பிடுேைற்காக இயற்பியல்-வேதியியல், கன 

உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

யசய்யப்பட்டன. அயமரிக்க யபாது சுகாைார சங்கம் (APHA) யேளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'ைண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீதர ஆய்வு யசய்ேைற்கான நிதலயான முதறகள்' 

ஆகியேற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நதடமுதறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

யசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டேதண 3.8 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 3.10: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடக்குறியீடு 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

பதாரலவு & 

திரச 
ஒருங்கிரனப்புகள் 

1 SW1 
திருமணிமுை்ைாறு யைன்கிழக்கு 

5.5 கிமீ 

 11°10'1.64"N 78° 1'6.03"E 

2 SW2 காவிரி ஆறு வமற்கு 9.5 கிமீ  11° 9'9.14"N 77°53'13.33"E 

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

யைன்வமற்கு 

800 மீ 

 11°10'32.95"N 

77°57'50.13"E 

4 WW-2 
வமல் சைம்பூர ் ேடகிழக்கு 5.7 

கிமீ 

 11°13'59.85"N 

77°59'17.48"E 

5 BW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

ேடவமற்கு 620 

மீ 

 11°11'11.92"N 

77°57'54.75"E 

6 BW-2 
கபிலரம்தல யைன்வமற்கு 

4.5 கிமீ 

 11° 8'46.57"N 

77°56'43.20"E 
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அட்டவரண 3.11: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

Sl. No. TEST PARAMETERS TEST METHOD UNIT SW-1 - Thirumanimuthaaru SW-2 Cauvery River 

1 Color IS 3025 PART 4 Hazen 6 7 

2 Odor IS 3025 PART 5 - Agreeable Agreeable 

3 pH IS 3025 PART11 - 8.09 7.93 

4 Conductivity IS 3025 PART14 µs/cm 1252 1319 

5 Turbidity IS 3025 PART10 NTU 3 4 

6 Total Dissolved Solids  IS 3025 PART16 mg/l 739 778 

7 Total Alkalinity as CaCO3 IS 3025 PART 23 mg/l 204 224 

8 Total Hardness as CaCO3 IS 3025 PART 21 mg/l 266.6 278.7 

9 Calcium as Ca IS 3025 PART40 mg/l 63.1 66.3 

10 Magnesium as Mg IS 3025 PART 46 mg/l 26.5 27.5 

11 Chloride as Cl- IS 3025 PART 32 mg/l 275.9 281.8 

12 Sulphate as SO4
- IS 3025 PART24 mg/l 47.4 45.13 

13 Iron as Fe   IS 3025 PART 53 mg/l 0.29 0.31 

14 Boron as B IS 3025 PART 57 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

15 Free Residual Chlorine as Cl2 IS 3025 PART 26 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

16 Fluoride as F GLCS/SOP/W/015 mg/l 0.33 0.30 

17 Manganese as Mn IS 3025 PART 59 mg/l  BDL(DL:0.1)  BDL(DL:0.1) 

18 Nitrate as NO3 IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) 

19 Dissolved Oxygen IS 3025 PART 38 mg/l 6.4 5.9 

20 
Bio-Chemical Oxygen Demand @ 27oC for 3 

days 
IS 3025 PART 44 mg/l 10.2 12.0 

21 Chemical Oxygen Demand IS 3025 PART 58 mg/l 36.4 44.5 

21 Total Suspended Solids IS 3025 PART 17 mg/l 8 11 

22 Phenolic Compounds IS 3025 PART 43 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

23 Anionic Detergents IS 13428 ANNEX K mg/l BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 

24 Cyanide IS 3025 PART 27 mg/l BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) 

25 Sulphide GLCS/SOP/W/66 mg/l 1.6 2.4 

26 Copper as Cu GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

27 Mercury (Hg) GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

28 Cadmium as Cd GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

29 Selenium GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

30 Aluminium as Al GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.045 BDL(DL:0.01) 

31 Lead as Pb GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

32 Zinc as Zn GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.013 BDL(DL:0.01) 

33 Total Chromium as Cr GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

34 Barium as Ba GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.15 BDL(DL:0.01) 

35 Molybdenum as Mo GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

36 Arsenic as As GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

37 Ammonia as NH3 IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

38 Total Coliforms 
IS 1622 

MPN/100ml 26 17 

39 Escherichia coli MPN/100ml <2 <2 
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Total Coliforms Organism 

MPN/100ml shall be 50 or less 

அட்டவரண 3.12: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

Sl. No. TEST PARAMETERS TEST METHOD UNIT 
WW1-Near 

Project area 

WW2- Mel 

Sattambur 

BW1- Near 

Project Area 

BW2- 
Kabilarmalai 

1 Color IS 3025 PART 4 Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 

2 Odor IS 3025 PART 5 - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH IS 3025 PART11 - 7.65 7.24 7.36 7.49 

4 Conductivity IS 3025 PART14 µs/cm 1085 1036 909 928 

5 Turbidity IS 3025 PART10 NTU <1 <1 <1 <1 

6 Total Dissolved Solids  IS 3025 PART16 mg/l 640 611 536 547 

7 Total Alkalinity as CaCO3 IS 3025 PART 23 mg/l 188 172.0 148 156 

8 Total Hardness as CaCO3 IS 3025 PART 21 mg/l 238.3 230.2 193.9 197.9 

9 Calcium as Ca IS 3025 PART40 mg/l 50.1 53.4 48.5 56.6 

10 Magnesium as Mg IS 3025 PART 46 mg/l 27.5 23.5 17.6 13.7 

11 Chloride as Cl- IS 3025 PART 32 mg/l 214.8 210.8 181.3 189.2 

12 Sulphate as SO4
- IS 3025 PART24 mg/l 46.6 37.6 36.6 34.7 

13 Iron as Fe   IS 3025 PART 53 mg/l 0.23 0.17 0.15 0.15 

14 Boron as B IS 3025 PART 57 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

15 Free Residual Chlorine as Cl2 IS 3025 PART 26 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:0.1) BDL(DL:1.0) 

16 Fluoride as F GLCS/SOP/W/015 mg/l 0.26 0.23 0.18 0.17 

17 Manganese as Mn IS 3025 PART 59 mg/l  BDL(DL:0.1)  BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1)  BDL(DL:0.1) 

18 Nitrate as NO3 IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) BDL(DL:2.0) 

19 Total Suspended Solids IS 3025 PART 17 mg/l  <2  <2  <2 <2 

20 Phenolic Compounds IS 3025 PART 43 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

21 Anionic Detergents IS 13428  mg/l BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 

22 Cyanide IS 3025 PART 27 mg/l BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) 

23 Sulphide GLCS/SOP/W/66 mg/l BDL(DL:1) BDL(DL:1) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

24 Copper as Cu GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.001) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

25 Mercury (Hg) GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

26 Cadmium as Cd GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

27 Selenium GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

28 Aluminium as Al GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.031 BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 0.016 

29 Lead as Pb GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

30 Zinc as Zn GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

31 Total Chromium as Cr GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

32 Barium as Ba GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.015 BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 0.039 

33 Molybdenum as Mo GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

34 Arsenic as As GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

35 Ammonia as NH3 IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

36 Total Coliforms IS 15185 Per 100ml Absent Absent Absent <2 

36 Escherichia coli IS 15185 Per 100ml Absent Absent Absent <2 
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3.3.4 விளக்கம் & முடிவு 

 நிலத்தடி நீர் - 

• 7.24 – 7.65 வகர மவறுபடுகிறது. 

• ம ாத்த ககரசல்கள்  திப்புகள் 181.3 -214.8  mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்க   திப்புகள் 193.9 – 238.3  mg/l  lவகர இருக்கு ் 

 தமற்பரப்பு நீர்  

• PH  திப்பு 7.93 – 8.09 

• ம ாத்த ககரசல்கள் 739  778 mg/l 

 மைவிம ட்டல் வர ்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

மவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் பகுப்பாய்வு  

 

3.3.5  நீைி ல் மற்றும் நீைி ல் ஆ ்வுகள் 

இம்மாேட்டம் கடின பாதற உருோக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாதறகள் 

மாேட்டை்தின் முக்கியமான நீரந்ிதல அதமப்புகதள உருோக்குகிறது. IGIS 

யமன்யபாருளின் உைவியுடன் ைகுதிோய்ந்ை புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்ை பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு வமற்யகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 64- 68m 

இதடவய ஆழை்தில் குதறந்ை எதிரப்்தப எதிரய்காண்டைாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆழம் முழு காலை்திற்கும் 28m BGL ஆகும். 

எனவே சுரங்க ோழ்க்தக முழுேதும் நீரந்ிதலகள் குறுக்கிடுேைற்கான 

சாை்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்தல, வமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் யபரிய 

நீரந்ிதலகள் எதுவும் இல்தல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்ை 

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், வசனல் திதசதிருப்ப வேண்டிய அேசியம் 

இல்தல. 

மதழக்காலை்தில், நிலை்ைடி அளவுகளில் இருந்து கசிவு நீர ் வசகரிப்பைற்கான 

ோய்ப்பு உள்ளது, இது முறிவின் தீவிரம் மற்றும் 28 மீட்டர ் ஆழம் ேதர ோனிதல 

காரணமாக, வசகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர ் சுரங்கை் யைாட்டிகளில் வசமிக்கப்படும். தூசி 

அடக்குமுதற மற்றும் பசுதம அரண், வமம்பாட்டிற்கு பயன்படுை்ைப்படும் மற்றும் 

சுரங்கை்தின் ஆயுட்காலை்தின் முடிவில் இந்ை வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் ஒரு ைற்காலிக 

நீரை்்வைக்கமாக யசயல்படும். 
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படம் 3.12: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.4 காற்றுச ்சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தில் சுரங்க நடேடிக்தககளின் ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேைற்கு, ைற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் ைரம் முக்கியமானது.  காற்றுசச்ூழல் 

குறிை்ை அடிப்பதட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றில் அேற்றின் ைற்வபாதைய நிதலகள் ஆகியதே அடங்கும். குழுமை்தைச ்சுற்றி 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலை்தைப் யபாறுை்து சுற்றுப்புற காற்றின் ைரம் 

அடிப்பதடை் ைகேதல உருோக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் ஆைாரங்கள் 

யபரும்பாலும் ோகன வபாக்குேரை்து, யசப்பனிடப்படாை கிராம சாதல மற்றும் 

உள்நாட்டு மற்றும் விேசாய நடேடிக்தககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 

அடிப்பதடக் காற்றின் ைர ஆய்வின் முைன்தம வநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

ைற்வபாதைய சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தை நிறுவுேைாகும். குழுமை்தில் 

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் யசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தின் 

ைரங்களுக்கு இணங்குேதை மதிப்பிடுேைற்கும் இதே பயனுள்ளைாக இருக்கும். 

இந்ை பகுதி மாதிரி இடங்கதள அதடயாளம் காணுைல், கண்காணிப்பு காலை்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முதற மற்றும் மாதிரி அதிரய்ேண் ஆகியேற்தற விேரிக்கிறது.   

3.4.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் ைரை்தைப் புரிந்துயகாள்ேைற்கு ோனிதல ஆய்வு முக்கியமானது. 

ோனிதல நிதல மற்றும் ேளிமண்டல சிைறல் ஆகியேற்றுக்கு இதடவயயான 

அை்தியாேசிய உறவு காற்தற பரந்ை யபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்ை கால இதடயேளியில், சிைறதல நிதறவேற்றி, அேற்றுடன் 

யைாடரப்ுதடய பிற யசயல்முதறகதள ேலுோக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடை்திற்கு அருகில் ஒரு ைற்காலிக ோனிதல ஆய்வு நிதலயம் 

நிறுேப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வேகம், காற்றின் திதச, ஈரப்பைம் மற்றும் 

யேப்பநிதல ஆகியதே மணிவநர அடிப்பதடயில் பதிவு யசய்யப்படும் ேதகயில், ைதர 

மட்டை்திலிருந்து 3 மீ உயரை்தில் இந்ை நிதலயம் நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல:   

• நாமக்கல்லின் ைட்பயேப்ப நிதல யேப்பமண்டல இயல்புதடயது. 

குளிரக்ாலை்தில், வகாதடயில் மதழப்யபாழிவு மிகவும் குதறவு. Köppen-Geiger 

ேதகப்பாட்டின் படி, இந்ைப் பகுதியில் நிலவும் ோனிதல நிதலகள் Aw கீழ் 

ேதகப்படுை்ைப்பட்டுள்ளன. நாமக்கல்லின் சராசரி யேப்பநிதல 27.6 °C | 81.6 °F. 

வைாராயமாக 950 மிமீ | 37.4 அங்குல மதழப்யபாழிவு ஆண்டு அடிப்பதடயில் 

நிகழ்கிறது. 

• நாமக்கல் ஒரு மிைமான காலநிதலதய அனுபவிக்கிறது, வமலும் 

வகாதடகாலை்தை ேதரயறுக்க எளிைானது அல்ல. ெனேரி, பிப்ரேரி, மாரச்,் 

ஆகஸ்ட், யசப்டம்பர,் அக்வடாபர,் நேம்பர,் டிசம்பர ் ஆகிய மாைங்கள் இங்கு 

யசல்ல சிறந்ை வநரம். 

•  குதறந்ை மதழ அளவுகளால் ேதகப்படுை்ைப்படும் மாைம் ெனேரி ஆகும், இது 

யேறும் 7 மிமீ | 0.3 அங்குல மதழவீழ்சச்ி. யபரும்பாலான மதழப்யபாழிவு 

அக்வடாபரில் விழுகிறது, சராசரியாக 186 மிமீ | 7.3 அங்குலம். 
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• சராசரியாக, ஏப்ரல் மாைம் 31.0 °C சராசரி மதிப்பு யகாண்ட அதிகபட்ச 

யேப்பநிதலதய அனுபவிக்கிறது | 87.8 °F. டிசம்பரில், சராசரி யேப்பநிதல 24.3 

°C | 75.7 °F. இது ஆண்டு முழுேதும் மிகக் குதறந்ை சராசரி யேப்பநிதலயாகும்.  

ஆைாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/karur-24030/  

மரழப்பபாழிவு – 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரம ான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

783.7 649.8 630.5 629.2 1021.2 791.2 

ஆைாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பச ் ப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 

1 யேப்பநிதல  (0C) 

அதிகபட்சம் 29.83 27.04 27.36 

குதறந்ைபட்சம் 26.57 24.81 22.91 

சராசரி 28.20 25.92 25.13 

2 ஒப்பு ஈரப்பைம் (%) சராசரி 69.41 82.25 82.37 

3 காற்றின் வேகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 4.66 4.07 4.74 

குதறந்ைபட்சம் 1.30 1.50 1.45 

சராசரி 2.98 2.78 3.09 

4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திதச  ENE,E ENE,ESE NE,ENE 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடம  உள்ள பதாடை்பு 

  ைளை்தில் வசகரிக்கப்பட்ட ோனிதல ைரவு கிட்டை்ைட்ட IMD நிதலயை்திலிருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் ைர ைரவுகதளப் வபாலவே உள்ளது. மூன்று மாைங்களில் 

உருோக்கப்பட்ட ைளை் ைரவின் ஐஎம்டியுடன் ஒப்பிடுதகயில், ஆய்வு ைளை்தின் விண்ட் 

வராஸ் ேதரபடம் படை்தில் சிை்ைரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.14.  ஆய்வுக் காலை்தில் 

இப்பகுதியின் பிரைானமான கீழ்க்காற்று திதசயானது ேடக்கு - கிழக்கிலிருந்து 

யைன்வமற்கு ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/karur-24030/
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படம் 3.14: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

ஆைாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ளாட் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூழல் யமன்யபாருள்  

வசகரிக்கப்பட்ட ைரவுகளின் சுருக்கை்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலை்தில் 

படம் எண்.3.14 இல் ேழங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திதச ேதரயப்பட்டது.  

➢ வமவலாங்கிய காற்று SW, S, NS, NE இலிருந்து வீசியது 

➢ காற்றின் வேக அளவீடுகள் 0.50 – 5.70 மீ/வி ேதர பதிோகியுள்ளன 

➢ யேப்பநிதல அளவீடுகள் 22.91 – 29.83 °C ேதர 

➢ ஈரப்பைம் 69.41 – 82.37 % ேதர 

3.4.2 ஆ ்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் ைர ஆய்வின் முைன்தம வநாக்கம், ைற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் ைரம் மற்றும் NAAQS உடன் அைன் இணக்கை்தை மதிப்பிடுேைாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கேனிக்கப்பட்ட ஆைாரங்கள் யைாழில்துதற, 

வபாக்குேரை்து மற்றும் உள்நாட்டு நடேடிக்தககள். பின்ேருேனேற்தறக் கருை்தில் 

யகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக ேடிேதமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் ைர கண்காணிப்பு 

யநட்யோரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தின் அடிப்பதட நிதல நிறுேப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் ோனிதல நிதல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பதட நிதலதயப் யபறுேைற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் ைரை்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வேறு யசயல்பாடுகதள பிரதிநிதிை்துேப்படுை்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிதடக்கும்; முைலியன 
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3.4.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பா ்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் ப ன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவியமட்ரிக் முதற 

பீட்டா குதறப்பு முதற 

நுண் துகள் மாதிரி 

வமக் – யைரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் – 

TEI 121   

PM10 
கிராவியமட்ரிக் முதற 

பீட்டா குதறப்பு முதற 

சுோசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

வமக் -யைரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுை்ைப்பட்ட யேஸ்ட் & 

யகய்க் முதற) 

ோயு இதணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வெக்கப் & வொசய்ெய்சர ்

மாற்றியதமக்கப்பட்ட முதற) 

 

ோயு இதணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்யபக்ட்வராஃவபாட்வடாயமட்ரி 

ஆைாரம்: ஆய்ேகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் ேரும் மாதிரி முதற 

அட்டவரண 3.16: மதசி  சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

ே.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் யசறிவு 

யைாழில்துதற, 

குடியிருப்பு, கிராமம் 

மற்றும் பிற 

பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மை்திய 

அரசாங்கை்ைால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்தட 

ஆக்தசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
தநட்ரென் தட 

ஆக்தசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குதறோன 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குதறோனது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 
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ஆைாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வைதி: 18 நேம்பர ்2009 

. 

3.4.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2023 அக்வடாபர ் – டிசம்பர ் ேதரயிலான காலக்கட்டை்தில் யைாடரச்ச்ியான 24 

மணிவநர (8 மணி வநர 3 ஷிப்ட்) அட்டேதணதயப் பின்பற்றி, 7 இடங்களில் ோரை்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீைம் சுற்றுப்புற காற்றின் ைரக் கண்காணிப்பு 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இைன் அடிப்பதடை் ைரவு CPCB, MoEF ேழிகாட்டுைல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் தட ஆக்தசடு (SO2) மற்றும் தநட்ரென் தட 

ஆக்தசடு (NO2) ஆகியேற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் ைதர தூசியின் விதளவுகதள மறுப்பைற்காக, ஒே்யோரு 

கண்காணிப்பு நிதலயை்திலும் ைதர மட்டை்திலிருந்து குதறந்ைபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரை்தில் 

உபகரணங்கள் தேக்கப்படுேது உறுதி யசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

ைாேரங்கள் இல்லாை திறந்ையேளியில் தேக்கப்பட்டுள்ளன, இல்தலயயனில் அதே 

மாசுபடுை்திகளின் மடுோக யசயல்படுகின்றன, இைன் விதளோக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குதறோக இருக்கும். 

3.4.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரல ங்கள் 

 ைற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் ைரை்தை மதிப்பீடு யசய்ேைற்காக படம் 3.12 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி 7 கண்காணிப்பு நிதலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அதமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விேரங்கள் கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  11°10'54.60"N 77°58'10.05"E 

2 AAQ2 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் யைன்கிழக்கு 280 மீ  11°10'49.17"N 77°58'22.24"E 

3 AAQ3 சூரம்பாதளயம் 800மீ ேடவமற்கு  11°11'19.29"N 77°57'55.72"E 

4 AAQ4 கபிலரம்தல யைன்வமற்கு 5 கிமீ  11° 8'35.01"N 77°56'46.28"E 

5 AAQ5 வமல் சை்ைம்பூர ் ேடகிழக்கு 5.7 கிமீ  11°13'56.00"N 77°59'13.54"E 

6 AAQ6 பரமை்தி யைன்கிழக்கு 6 கிமீ  11° 9'11.05"N 78° 1'1.50"E 

7 AAQ7 திடுமால் ேடகிழக்கு 5.2 கிமீ  11°11'41.42"N 77°55'25.38"E 

படம் 3.15: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பின் தள புரகப்படங்கள் 
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படம் 3.16: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 10 கி.மீ சுற்றளவு 
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அட்டவரண 3.26: AAQ இன் சுருக்கம் – 1 முதல் AAQ வரை – 7 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சராசரி 21.4 20.7 20.1 19.7 40.3 39.7 18.9 

குதறந்ைபட்சம் 17.9 17.9 16.7 17.5 16.7 15.8 15.8 

அதிகபட்சம் 24.2 23.7 22.1 22.5 22.9 23.7 22.5 

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

PM10 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சராசரி 42.1 41.3 41.0 40.7 40.3 40.3 39.4 

குதறந்ைபட்சம் 40.2 39.2 39.3 38.0 37.1 36.1 35.0 

அதிகபட்சம் 44.9 43.7 43.4 43.9 43.6 44.0 44.1 

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சராசரி 5.7 5.7 5.8 5.9 5.7 6.0 6.1 

குதறந்ைபட்சம் 4.1 4.4 4.1 4.1 4.4 4.4 4.3 

அதிகபட்சம் 7.4 7.3 7.7 7.9 7.4 7.9 7.9 

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சராசரி 5.7 5.7 5.8 5.9 5.7 6.0 6.1 

குதறந்ைபட்சம் 4.1 4.4 4.1 4.1 4.4 4.4 4.3 

அதிகபட்சம் 7.4 7.3 7.7 7.9 7.4 7.9 7.9 

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

 

அட்டவரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்

. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

 கேனிப்புகள் 260 260 260 260 

1 10ேது சைவீை மதிப்பு 37.9 17.2 4.6 18.9 

2 20ேது சைவீை மதிப்பு 38.9 17.9 4.9 19.6 

3 30ேது சைவீை மதிப்பு 39.7 18.7 5.2 19.9 

4 40ேது சைவீை மதிப்பு 40.3 19.6 5.4 20.2 

5 50ேது சைவீை மதிப்பு 40.8 20.0 5.9 20.5 

6 60ேது சைவீை மதிப்பு 41.4 20.4 6.2 20.7 

7 70ேது சைவீை மதிப்பு 41.8 21.2 6.5 21.0 

8 80ேது சைவீை மதிப்பு 42.3 21.7 6.9 21.5 

9 90ேது சைவீை மதிப்பு 43.2 22.5 7.1 22.2 

10 95ேது சைவீை மதிப்பு 43.7 22.9 7.5 23.3 

11 98ேது சைவீை மதிப்பு 44.0 23.7 7.9 24.5 

12 சராசரி 41.3 20.5 6.2 21.1 

13 ேடிவியல் சராசரி 41.2 20.4 6.1 21.1 

14 நிதலயான விலகல் 2.0 2.1 1.1 1.7 

15 NAAQ விதிமுதறகள்* 60 100 80 80 

16 விதிமுதறகதள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 

0   0 0 0 

      

புராணக்கதை: PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குதறோனது; PM10- 

சுோசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குதறோனது; SO2-சல்பர ்தட 
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ஆக்தசடு; NO2-தநட்ரென் தட ஆக்தசடு; CO-காரப்ன் வமானாக்தசடு; O3-ஓவசான்; NH3-

அவமானியா; பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கல்; C6H6-Benzene & BaP- 

Benzo (a) pirene in particulate stage levels are under the certainable limits below. 

* NAAQ விதிமுதறகள்-வைசிய சுற்றுப்புற காற்று ைர யநறிமுதறகள்-யைாழில்துதற, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 வைதியிட்ட GSR 826(E) இன் 

படி திருை்ைப்பட்டது. 

 

படம் 3.17: AAQ 1 - AAQ 7 இன் சுருக்கத்தின் பாை் வரைபடம் 

 

படம் 3.17A: நுண் துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM2.5 & PM10 
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படம் 3.18: வாயு மாசுபாடு SO2  & NO2) இன் பாை் வரைபடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புை் ைரவுகளின்படி, PM10 35.0 µg/m3 முைல் 44.9 µg/m3 ேதரயிலும், PM2.5 

ைரவு 15.8 µg/m3 முைல் 24.2 µg/m3 ேதரயிலும், SO2 ேரம்பு 4.1 µg/m3 முைல் 7.9 µg/m3  ைரவு 

ேரம்பு ேதர NO2 16.2 µg/m3 இலிருந்து 24.9 µg/m3 ேதரயிலும் இருக்கும். CPCB பரிந்துதரை்ை 

NAAQS ேரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள மாசுபடுை்திகளின் யசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.5 ஒலிசச்ூழல் 

 சாதல மற்றும் சுரங்க நடேடிக்தககளில் ோகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சை்ைை்தின் முக்கிய ஆைாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்தட, சுரங்க 

யசயல்பாடு மற்றும் ோகனப் வபாக்குேரை்தின் சை்ைை்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

யசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வேறு 

காரணிகதளக் கருை்தில் யகாண்டு வமற்யகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இதரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பதட 

இதரசச்ல் அளதே நிறுவுேதும், திட்டை் ைளை்தைச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்யசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருோக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் யமாை்ை இதரசச்லின் ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேதும் ஆகும். 

3.5.1 மாதிைி இடங்கரள அரட ாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இதரசச்ல் அளதே மதிப்பிடுேைற்காக, 7 

இடங்களில் இதரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்யகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் ேணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகதள உள்ளடக்கியைன் மூலம் ஒலி நிதல கண்காணிப்பு 
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இடங்கள் வமற்யகாள்ளப்பட்டன. இதரசச்ல் கண்காணிப்பு முதற வைரவ்ு யசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் யபாருை்ைமானது. 

அட்டவரண 3.30: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 11°10'56.16"N 77°58'14.54"E 

2 N2 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் யைன்கிழக்கு 280 மீ 11°10'48.77"N 77°58'22.95"E 

3 N3 சூரம்பாதளயம் 800மீ ேடவமற்கு 11°11'19.33"N 77°57'56.45"E 

4 N4 கபிலரம்தல யைன்வமற்கு 5 கிமீ  11° 8'34.63"N 77°56'45.84"E 

5 N5 வமல் சை்ைம்பூர ் ேடகிழக்கு 5.7 கிமீ 11°13'55.74"N 77°59'13.03"E 

6 N6 பரமை்தி யைன்கிழக்கு 6 கிமீ 11° 9'11.03"N 78° 1'1.95"E 

7 N7 திடுமால் ேடவமற்கில் 5.2 கிமீ 11°11'42.20"N 77°55'22.94"E 

3.5.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் யலேல் மீட்டர ் பயன்படுை்ைப்பட்டது. அதனை்து 

ோசிப்பும் ைதர மட்டை்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரை்தில் உள்ள ‘ஏ-யேயிட்டிங்’ 

அதலேரிதச யநட்யோரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிதலயான 

மற்றும் நிதலயான ோசிப்தபக் யகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலை்திலும் 

உண்தமயான ஒலி அளதே மதிப்பிடுேது மிகவும் கடினம். இந்ைக் குதறபாட்தடை் 

ைணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட யைாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிதல 

பயன்படுை்ைப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிதல, 'Leq', பின்ேரும் சமன்பாட்தடப் 

பயன்படுை்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலை்திற்கு மாறி ஒலி அழுை்ை நிதல, 'L' இலிருந்து 

யபறலாம். சமமான இதரசச்ல் நிதல கணிை ரீதியாக ேதரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரை்தின் யசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இதரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகை்தின் ஒலியியல் காலநிதலதய விேரிக்க பயனுள்ளைாக இருக்கும். ஒே்யோரு 

நிதலயை்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இதடயேளியில் பதிவுயசய்யப்பட்ட இதரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இதரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இதரசச்ல் நிதல என்பது வநரம் மாறுபடும் இதரசச்ல் நிதலகதள விேரிக்கும் ஒற்தற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = வநரை்தின் யசயல்பாட்டில் ஒலி அழுை்ை நிதல dB (A) 

T = கேனிப்பின் வநர இதடயேளி 
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3.5.3 ஆ ்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பா ்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுை்ை நிதல ஒலி நிதல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலை்தில் யபறப்பட்ட பல்வேறு Leq ைரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

யசய்யப்பட்டது. பகல் வநரை்திலும் இரவு வநரை்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீவழ அட்டேதண 3.30 இல் ேழங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முைல் 22.00 மணி ேதர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முைல் 6.00 மணி ேதர. 

   அட்டவரண 3.31: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ

ண் 
இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB 

(A) Leq) 

சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் 

பகல் 

மநைம் 

இைவு 

மநைம் 

(dB (A) 

Leq) 

(dB (A) 

Leq) 

1 

முக்கிய மண்டலம் 

38.83 35.22 

யைாழில் பகுதி 

நாள் வநரம்- 75 dB (A) 

இரவு வநரம்- 70 dB (A) 

2 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 43.43 37.50 குடியிருப்பு 

பகல் வநரம் – 55 dB (A) 

இரவு வநரம்- 45 dB (A) 

3 சூரம்பாதளயம் 45.66 34.97 

4 கபிலரம்தல 43.14 37.13 

5 வமல் சை்ைம்பூர ் 46.21 36.26 

6 பரமை்தி 46.99 35.80 

7 திடுமால் 43.91 35.87 

 

படம் 3.21: தமயை்திலும் இதடயகை்திலும் பகல் மற்றும் இரவு வநர இதரசச்ல் நிதலகள் 
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படம் 3.21 B: ரம த்திலும் இரட கங்களில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 
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படம் 3.22: ஆ ்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரல ங்கள் 
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3.5.4 விளக்கம் & முடிவு: 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பதட ஒலி 

அளதே நிறுவுேதும், திட்டை் ைளை்தைச ் சுற்றியுள்ள திட்டச ் யசயல்பாடுகளின் வபாது 

உருோக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் யமாை்ை இதரசச்லின் ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேதும் ஆகும். 

 முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிதயச ் சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிதயச ்

சுற்றியுள்ள 7 இடங்களில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. தமய மண்டலை்தில் 

பகல் வநரை்தில் 38.83 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 35.22 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்ைது. இதடயக 

மண்டலை்தில் பகல் வநரை்தில் 43.14-46.99 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.97-37.5 dB (A) Leq 

ஆகவும் இருந்ைது.. 

3.6 சுற்றுசச்ூழல்  

 10 கிமீ சுற்றளவில் ேன நிலம், வைசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகள், ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்தல. ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ைற்வபாதுள்ள அடிப்பதட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிதலதய மதிப்பிடுைல் 

ஆகியேற்தறக் குறிப்புடன் நடை்ைப்பட்டது.   

3.6.1 முரறரம & குறிக்மகாள் 

வமற்கூறிய வநாக்கை்தை அதடேைற்காக, முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் பகுதி பற்றிய விரிோன ஆய்வு வமற்யகாள்ளப்பட்டது. பின்பற்றப்பட்ட 

பல்வேறு முதறகள் பின்ேருமாறு: 

• ஆய்வுப் பகுதியின் முைன்தம அடிப்பதடதய நிறுவுேைற்கான முைன்தமக் கள 

ஆய்வுகள்; மற்றும் 

• யேளியிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் ேன ஆய்வு, சுற்றுசச்ூழல் ைகேல் 

தமயம், இந்திய ைாேரவியல் ஆய்வு மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

ஆகியேற்றிலிருந்து யபறப்பட்ட ைகேல்களின் யைாகுப்பு. 

• ைற்வபாதைய அறிக்தக யேளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிதலை் ைரவுகளின் மதிப்பாய்வு 

அைாேது அக்வடாபர ்2023 – டிசம்பர ்2023 ேதர நடை்ைப்பட்ட கள மாதிரியின் முடிவுகதள 

ேழங்குகிறது மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ேனை் யைாகுதிகள் எதுவும் இல்தல. ஆய்வுப் 

பகுதியின் விரிோன சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு பின்ேரும் வநாக்கங்களுடன் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ைாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கதள அதடயாளம் காணுைல்; 

• அழிந்துேரும், உள்ளூர ் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (மலரக்ள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிய இரண்டும்) இனங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டியதலை் ையாரிை்ைல்; மற்றும் 

அப்பகுதியின் ைாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் முன்யமாழியப்பட்ட 

விரிோக்கை்தின் ைாக்கை்தை மதிப்பீடு யசய்ைல். 
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3.6.2 ஆ ்வு பகுதி சூழலி ல் 

 பல ேண்ண கிராதனட் குோரியின் தமயப் பரப்பளவு 2.86.5 யெக்வடர ்

சுற்றியுள்ள பகுதியின் ைாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகை்ைன்தமயில் 

ைாக்கை்தை ஏற்படுை்துகிறது, ஆனால் ைற்வபாதைய பணியானது சூழலியல் மற்றும் பல 

ேண்ண கிராதனட் குோரிகளின் ைாக்கங்கள் பற்றிய விரிோன ஆய்வு 

வமற்யகாள்ளப்பட்டது. சரியான ைணிப்பு மற்றும் நிதலயான வமலாண்தம திட்டை்துடன் 

முக்கிய குை்ைதக பகுதியின் பல்லுயிர.் சுரங்க குை்ைதகக்கு பயன்படுை்ைப்பட்ட பகுதி 

கிட்டை்ைட்ட யேற்று நிலப்பரப்தபக் யகாண்டுள்ளது, அவைசமயம் இதடயக 

மண்டலை்தில் சில இடங்களில் விேசாய நிலங்கள் ஆதிக்கம் யசலுை்துகின்றன. 

ைாேரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகை்ைன்தம மதிப்பீட்டின் அடிப்பதட 

ஆய்வின் வபாது பின்ேரும் முதறகள் பயன்படுை்ைப்பட்டன. 

 

 

3.6.3 உயிைி ல் ஆ ்வுகளின் மநாக்கங்கள்  

 இப்பகுதியில் முதறயான சூழலியல் ஆய்வுகதள வமற்யகாள்ேைன் மூலம் முைன்தம 

ைரவுகதள உருோக்குைல். 

 உள்ளூர ் ைாேரங்கள், விலங்குகள் பற்றிய ைகேல்கதள யபற உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்துதரயாடல் 

 முைன்தம ைரவு உருோக்கம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் அதனை்து ைாேரங்களின் யபாதுோன சரிபாரப்்புப் 

பட்டியதலை் ையாரிக்க. இது காட்டு மற்றும் பயிரிடப்பட்ட ைாேரங்களின் பல்லுயிர ்

ைன்தமதயக் குறிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

படம் எண்: 3.23. ஒரு திட்ட வரைபடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இரட கப் பகுதிர  மலை் 

மைண்டம் மாதிைிக்காக 4 சதுைங்களாகக் காட்டுகிறது (SE, SW, NE மற்றும் NW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.ரபட்மடா-சமூகவி ல் ஆ ்வு முரற 

தபட்வடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அைாேது மிகுதி, அடரை்்தி மற்றும் 

அதிரய்ேண் (%) அளவிடப்பட்டன. தமயப் பகுதிக்குள் யமாை்ைம் 10 குோட்ரட்டுகள் 

வைாராயமாகவும், இதடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 

குோட்ரட்டுகளும் வைாராயமாக (10/குோரத்டல்) அதமக்கப்பட்டன. தமயப் பகுதியில், 

ஆய்வு யசய்யப்பட்ட 10 குோட்ரட்களில் எதிரய்காள்ளும் மலர ்இனங்களின் அதிரய்ேண் 

(%), மிகுதி மற்றும் அடரை்்தி ஆகியேற்தறக் கணக்கிடப் பயன்படுை்ைப்படும் பின்ேரும் 

சூை்திரங்களின்படி, 10 குோட்ரட்டுகள் வைாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கள், புைரக்ள் 

மற்றும் மூலிதககளுக்கு இடப்பட்டன.  

3.6.5.குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குோட்ரட்டுகள் தமய மற்றும் 5-கிமீ இதடயக பகுதிக்குள் வைாராயமாக 

அதமக்கப்பட்டன; ஒே்யோரு நாற்கரமும் மரங்கதள (>5 யச.மீ. ஜிபியெச)் 

மதிப்பிடுேைற்காக அதமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புைரக்ளுக்கு நாற்கரை்திற்குள் 10 × 

10-மீ துதணக் குோட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓதட பகுதி, விேசாயக் கட்டுகளில் 
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உள்ள மரங்கள், வடங்க் பண்ட்கள், பண்தண ேனை் வைாட்டங்கள், ேனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்தக ேனப் பகுதி, அயேன்யூ வைாட்டங்கள், வீட்டுக் யகால்தலப்புறங்கள் 

வபான்ற மாதிரி முயற்சிகதள அதிகப்படுை்ைவும், இனங்களின் ஒற்றுதமதயக் 

குதறக்கவும் வைாராயமாக நாற்கரங்கள் அதமக்கப்பட்டன. ஒே்யோரு நாற்கரை்திலும் 

மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புைர ் (10 × 10-மீ) வசரந்்ை ைனிநபரக்ள் ைனிை்ைனியாக பதிவு 

யசய்யப்பட்டு களை்தில் அதடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் குோட்வரட்ஸ் மாதிரி 

முதறகள் படம் எண்.3.26 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 ரம  மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

ேதகபிரிை்ைல் அடிப்பதடயில் தமய மண்டல சுரங்க குை்ைதகப் பகுதியில் இருந்து 19 

குடும்பங்கதளச ் வசரந்்ை யமாை்ைம் 30 இனங்கள் பதிவு யசய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதி 

சற்று அதலயில்லாை நிலப்பரப்தபக் காட்டுகிறது. கணக்கிடப்பட்ட ைாேரங்களின் 

ோழ்விட ேதகப்பாட்டின் அடிப்பதடயில் யபரும்பாலான இனங்கள் மூலிதககள் 16, 

அதைை் யைாடரந்்து மரங்கள் 6, புைரக்ள் 4, புல் 3 மற்றும் படர ்2. அறிவியல் யபயர ்யகாண்ட 

ைாேரங்களின் விேரங்கள் அட்டேதண எண். 3.53 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ைாேர 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலை்தின் முடிவு, அட்டேதண எண்.3.22 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் வபாவயசி, ஆஸ்யடவரசி 

ஆகியதே முக்கிய ஆதிக்கம் யசலுை்தும் இனங்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட ேதகயாக எந்ை இனமும் கண்டறியப்படவில்தல. 

3.6.7. இரட க மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

 தமய மண்டலப் பகுதிதய விட பல்வேறு ேதகயான 

ைாேரங்கள் இருந்ைாலும், இவை வபான்ற ோழ்விடங்கள் ைாங்கல் பகுதியிலும் 

காணப்படலாம். முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை் ைளை்திலிருந்து சில காடுகதள ைாங்கல் 

மண்டலம் யகாண்டுள்ளது மற்றும் பதிவேடுகளின் அடிப்பதடயில் யமாை்ைம் 152 

இனங்கள் ைாங்கல் மண்டல ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. அேற்றில் மரங்கள் 53, 

மூலிதககள் 45, புைரக்ள் 31, ஏறும் பறதேகள் / யகாடிகள் 15, மற்றும் புல் ேதககள் 8 என 

மலர ் (152) ேதககள் அதடயாளம் காணப்பட்டன. ைாேர ஆய்வுகளின் ைாங்கல் 

மண்டலை்தின் முடிவு, அட்டேதண எண்.3.54 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃவபவபசி மற்றும் குக்குரப்ிவடசியஸ், யூவபாரப்ியாசிவய முைன்தமயான ஆதிக்கம் 

யசலுை்தும் இனங்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்ை சுரங்க நடேடிக்தகயால் எந்ை 

பாதிப்பும் இல்தல. சுரங்கப் பகுதியிலும் அேற்தறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் 

அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் அசச்ுறுை்தும் ைாேர இனங்கள் எதுவும் இல்தல. 

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிதயை் ைவிர, விேசாய நிலம் உள்ளது. வைாட்டக்கதல 

மற்றும் விேசாய நிலங்கள் தீண்டை்ைகாைதே. சுரங்கப் பகுதியிலும் அேற்தறச ்

சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் அசச்ுறுை்தும் ைாேர 

இனங்கள் எதுவும் இல்தல. முைன்தம ஆய்வு (ைள அேைானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்துதரயாடல் (இரண்டாம் நிதல ைரவு) ஆகியேற்றின் அடிப்பதடயில் 

மலர ் இனங்களின் பட்டியல் ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மரங்கள், புைரக்ள், மூலிதககள் 

மற்றும் ஏறுபேரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்வேறு ைாேர ோழ்க்தக ேடிேங்களின் யமாை்ை 

எண்ணிக்தக அட்டேதண 3.24 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் அேற்றின்% விநிவயாகம் 

படம் 3.35 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
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அட்டவரண 3.32: ரம ம் மற்றும் இரட க மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ..எ

ண் 
ஆங்கிலப் பப ை ்

வட்டாை பமாழி 

பப ை ்
அறிவி ல் பப ை ்

குடும்பப் 

பப ை ்

ஆதாை 

ப ன்பாட்டு 

வரக *(E,M,EM) 

மைங்கள்  

1 வேம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிேப்பு 

வேம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா யமலியாசிவய M 

2 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு ேதககள் EM 

3 Millettia pinnata யபாங்கம் யபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய M 

4 அகாசியா நிவலாட்டிகா கருவேலம் மரம் ேசய்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய E 

5 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃயபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசி

வய 

E 

6 இந்திய அை்தி மரம் அதி ஃபிகஸ் யரசிவமாசா யமாவரசிவய. EM 

7 கம் அரபு மரம் கருவேலம் அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி NE 

8 வைங்காய் யைன்தன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃயபரா அவரவகசிவய EM 

9 பலா பழம் பலமரம் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்வடாவராபில்லஸ் 

யமாவரசிவய E 

10 ஆசிய பாமிரா பிளாம் பதன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாயபல்லிஃபர ்

அவரவகசிவய E 

11 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் யபங்காயலன்சிஸ் யமாவரசிவய E 

12 யகாய்யா யகாய்யா தசடியம் குொோ மிரவ்டசி EM 

13 வைக்கு யைக்கு யடக்வடானா கிராண்டிஸ் யேரய்பவனசி

வய 

E 

14 எலுமிசத்ச ஏழுமுசத்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசத்ச ருவடசி EM 

15 மருைாணி மருைாணி லாவசானியா இன்ரம்ிஸ் லிை்வரசி EM 

16 சீன தூய்தமயான மரம் யநாசச்ி தேயடக்ஸ் யநகுண்வடா யேரய்பவனசி

வய 

E 

17 பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிவகசி EM 

18 வநானி நுனா மரம் யமாரிண்டா 

சிட்ரிஃவபாலியா 

ரூபியாசிவய M 

19 மணில்கரா ெவபாட்டா சப்வபாட்டா மணில்கரா ெவபாட்டா சப்வபாட்டாசி E 

20 கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீைாப்பழம் அன்வனானா 

யரட்டிகுலடட்ா 

அன்வனாவனசி

வய 

E 

21 கறிவேப்பிதல மரம் யேளிப்பருை்தி முரர்யா வகானிகி அஸ்க்யலபியா

வடசி 

EM 

22 ோதழ மரம் ோதழமரம் மூசா முவசசிவய EM 

புதைக்ள்  

23 ஆோரம் ஆேதர யசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய M 

24 இந்திய மல்வலா துை்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் யமலியாசிவய M 
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25 காலணி மலர.் யசம்பருை்தி தெபிஸ்கு வராசா-

சியனன்சிஸ் 

மால்வேசி EM 

26 பால் கதள எருக்கு அல்லது 

மகுடம் பூ 

கவலாடவ்ராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசி

வய 

M 

27 இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசி

வய 

M 

28 டச-்மீ-நாட ் யைாட்டால்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி M 

மூலிரககள்  

29 வகரட் புல் பாரை்்தீனியம் பாரை்்தீனியம் 

ஹிஸ்டவராவபாரஸ் 

ஆஸ்யடவரசி NE 

30 புனிை துளசி துளசி ஓசிமம் யடனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய M 

31 யபாதுோன லுகாஸ் தும்தப லியூகாஸ் அஸ்யபரா லாமியாசிவய M 

32 இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்தபவமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

33 யரட் ொக்வீட ் முகூரை்தை Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

34 இந்திய doab அருகம்புல் தசவனாடான் 

டாக்தடலான் 

Poaceae E 

35 ஐவராப்பிய கருப்பு 

தநடவ்ஷட ்

மணை்ைக்காளி வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய EM 

36 காடட்ு நீர ்எலுமிசத்ச சிறுபுதனக்கலி பாசிஃப்வளாரா ஃவபாடிடா பாசிப்வளாவரசி M 

37 சுட்ட பாக்கு வகாேக்காய் டிரிவகாசாந்யைஸ் 

டிவயாகா 

குக்குரப்ிவடசி EM 

38 பாடட்ில் காேலர ் யசாரக்காய் லயகவனரியா சியசராரியா குக்குரப்ிவடசி EM 

39 ைண்டு யகாண்ட யகாடி வபரண்தட சிசஸ் குோட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி M 
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3.6.8 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறதேகள், ஊரே்ன, நிலநீர ் ோழ்ேன மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

பட்டியலிடப்பட்ட முதறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்யகடுப்பு 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அதனை்து உயிரினங்களும் சிேப்பு ைரவு 

புை்ைகம் மற்றும் இந்திய ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிைான, அழிந்து ேரும், அசச்ுறுை்ைப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்தல.  

3..6.8.2  ரம  மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 நடந்தை கிராமை்தின் தமய மண்டலை்தில் யமாை்ைம் 22 ேதகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன, பல ேண்ண கிராதனட் குோரி (அட்டேதண எண்.3.56) அேற்றில் 

பூசச்ிகள் 6, ஊரே்ன 4, பாலூட்டிகள் 2 மற்றும் பறதே 10. யமாை்ைம் 23 இனங்கள் 

உள்ளன. முக்கிய சுரங்க குை்ைதக பகுதியில் இருந்து பதிவு யசய்யப்பட்டது. இந்ை 

இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுை்ைலுக்கு 

உள்ளாகவோ அல்லது பரேக்கூடியைாகவோ இல்தல. அட்டேதண I இனங்கள் இல்தல 

மற்றும் 15 இனங்கள் இந்திய ேனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டேதண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. சுரங்க குை்ைதக பகுதியில் யமாை்ைம் 10 ேதகயான பறதேகள் 

காணப்பட்டன. ஆபை்ைான, ஆபை்ைான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்தல. அறிவியல் யபயருடன் தமய மண்டலை்தில் 

உள்ள விலங்கினங்களின் விேரங்கள் அட்டேதண எண். 3.25 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 3.33: ரம  மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

வ. 

எண் 

பபாதுவானது 

பப ை்/ஆங்கிலப் 

பப ை ்

குடும்பப் 

பப ை ்

அறிவி ல் பப ை ் வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 அடட்வரண 

பட்டி ல் 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டி ல் 

தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 யபாதுோன புலி நிம்பலிவட டானஸ் யெனுடியா NL NL 

2 அக்வரயா 

ேவயாலா 

நிம்பலிவட அக்வரயா ேவயாலா NL LC 

3 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் 

பியளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டேதண IV LC 

4 சிேப்பு நரம்புகள் 

யகாண்ட டாரட்்டர ்

லியபல்லுலி

வட 

சிம்யபட்ரம் 

ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி 

NL LC 

5 வமாடட்ல் 

குடிவயறியேர ்

யபரிவட வகவடாப்சிலியா 

தபரந்வை 

NL LC 

6 மன்டிஸ் 

பிராரை்்ைதன 

மாண்டிவட மாண்டிஸ் மைம் NL NL 

7 யேடட்ுக்கிளி அக்ரிடிவட தெவராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

8 கதரயான் பிளாட்வடாடி

யா 

ொமியடரம்்ஸ் 

சில்யேஸ்ட்ரி 

NL LC 

9 குசச்ிப்பூசச்ி வலான்வசாடி

வட 

கராசியஸ் 

யமாவராசஸ் 

NL LC 

ஊை்வன 

10 வைாடட் பல்லி அகமிவட கவலாடஸ்் யேரச்ிகலர ் NL LC 
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11 யபாதுோன வீடட்ு 

யகக்வகா 

யகக்வகானி

வட 

யெமிடாக்தடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 

NL LC 

12 விசிறி-

யைாண்தடப் பல்லி 

அகமிவட சிைனாயபான்டியசரி

யானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புல சுட்டி  முரிவட மஸ் பூடுகா அட்டேதண IV NL 

பறரவகள் 

14 ஆசிய பசத்ச வைன ீ

உண்பேர ்

யமவராபிவட யமவராப்வசாரியண்ட

லிஸ் 

NL LC 

15 இரண்டு ோல் 

குருவி 

டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus அட்டேதண IV LC 

16 யபாதுோன 

தமனா 

ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாயைரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

17 யபாதுோன காதட ஃபாசியானி

வட 

Coturnix coturnix அட்டேதண IV LC 

18 வீடட்ுக் காகம் வகாரவ்ிவட வகாரே்ஸ்ஸ்ப்யளண்ட

ன்ஸ் 

NL LC 

19 கால்நதட எக்வரட ் ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

20 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் அட்டேதண IV LC 

3.6.9 இரட க மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

 ேதகபிரிை்ைல் ரீதியாக யமாை்ைம் 67 இனங்கள் ைாங்கல் மண்டலப் 

பகுதியிலிருந்து பதிவு யசய்யப்பட்டுள்ளன. ோழ்விட ேதகப்பாட்டின் அடிப்பதடயில் 

யபரும்பாலான இனங்கள் பறதேகள் 39 மற்றும் கள ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியை்தின் வபாது பதிவு யசய்யப்பட்ட பறதே இனங்களின் பட்டியல் அட்டேதண 

3.57 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதைை் யைாடரந்்து பூசச்ிகள் 24, ஊரே்ன 10, 

பாலூட்டிகள் 5(*வநரடியாகப் பாரக்்கும் விலங்குகள் & இரண்டாம் நிதல ைரவு), மற்றும் 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 6. 5 இனங்கள் அட்டேதண-II க்கு யசாந்ைமானது, 2 இனங்கள் 

அட்டேதண-III க்கு யசாந்ைமானது, 1 இனங்கள் அட்டேதண-V க்கு யசாந்ைமானது 

மற்றும் மீைமுள்ள இனங்கள் ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் அட்டேதண-IV 

க்கு யசாந்ைமானது. யமாை்ைம் ஆய்வுப் பகுதியில் 39 ேதகயான பறதேகள் 

காணப்பட்டன. ஆபை்ைான, ஆபை்ைான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்தல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்ை 

பாதிப்பும் இல்தல. ேனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டை்தின் அட்டேதண I இல் 

காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் வசரக்்கப்படவில்தல என்பது 

பட்டியலிலிருந்து யைளிோகை் யைரிகிறது. அவைவபால், அதே எதுவும் REET ேதகயின் 

கீழ் ேராது. 

 ஆதிக்கம் யசலுை்தும் இனங்கள் யபரும்பாலும் பறதேகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 

ஆகும், வமலும் விரிோன கள விெயை்தின் வபாது ஆறு நீரவ்ீழ்சச்ிகள் காணப்பட்டது 

அட்டேதண எண் 3.57 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & 

ைாங்கல் மண்டலை்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிவட, யகாலுப்ரிவட மற்றும் சின்சிவட ஆகியதே 

ஆய்வுப் பகுதியில் முைன்தமயான ஆதிக்கம் யசலுை்தும் இனங்கள் என்பதைக் 

காட்டுகிறது; இது அட்டேதண எண்.3.57 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அட்டேதண I இனங்கள் எதுவும் இல்தல. ஆபை்ைான, ஆபை்ைான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்தல
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அட்டவரண 3.34: இரட க பகுதியில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

வ.எண் பபாதுவானது 

பப ை்/ஆங்கிலப் 

பப ை ்

குடும்பப் பப ை ் அறிவி ல் பப ை ் வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண பட்டி ல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டி ல் 

தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் பியளக்ஸிப்பஸ் Schedule IV LC 

2 டே்னி வகாஸ்டர ் நிம்பலிவட Danaus chrysippus Schedule IV LC 

3 யபாதுோன புலி நிம்பலிவட டானஸ் யெனுடியா Schedule IV LC 

4 சிேப்பு நரம்புகள் 

யகாண்ட டாரட்்டர ்

லியபல்லுலிவட சிம்யபட்ரம் ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி NL LC 

5 எறும்பு ஃபாரம்ிசிவட காம்வபாவனாடஸ் விசினஸ் NL NL 

6 மில்க்வீட் படட்ாம்பூசச்ி நிம்பலிவட டாதனவன NL LC 

7 யபாதுோன இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிவட யூப்வலாயா வகார ் Schedule IV LC 

8 மன்டிஸ் பிராரை்்ைதன மாண்டிவட மாண்டிஸ் மைம் NL NL 

9 யேடட்ுக்கிளி அக்ரிடிவட தெவராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

10 குதறோன புல் நீலம் தலயசனிவட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா Schedule IV LC 

11 நீலப்புலி நிம்பலிவட திருமதல லிமினியஸ் Schedule IV LC 

ஊை்வன 

12 வைாடட் பல்லி Agamidae கவலாடஸ்் யேரச்ிகலர ் NL LC 

13 யபாதுோன வீடட்ு 

யகக்வகா 

Gekkonidae யெமிடாக்தடலஸ் ஃப்ரீனாடஸ் NL LC 

14 விசிறி-யைாண்தடப் 

பல்லி 

Agamidae சிைனாயபான்டியசரியானா NL LC 

பாலூட்டிகள் 

15 இந்திய பதன அணில் சியூரிவட ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் Schedule IV LC 

16 இந்திய புல சுட்டி முரிவட மஸ் பூடுகா Schedule IV LC 

பறரவகள் 

17 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் Schedule IV LC 

18 கால்நதட எக்வரட ் ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

19 யபாதுோன தமனா ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாயைரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL LC 

20 வீடட்ுக் காகம் வகாரவ்ிவட வகாரே்ஸ்ஸ்ப்யளண்டன்ஸ் NL LC 

21 ஆசிய பசத்ச வைன ீ

உண்பேர ்

யமவராபிவட யமவராப்வசாரியண்டலிஸ் NL LC 

22 சிேப்பு 

காற்வறாடட்மான 

புல்புல் 

தபக்வனாவனாடிவட தபக்வனாவடாஸ்வகஃபர ் Schedule IV LC 
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23 வராொ ேதளயம் 

யகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிவட பிட்டசுலா கிராவமரி NL LC 

24 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிவட ஆக்சிபிட்டர ்வபடியஸ் NL LC 

25 யபாதுோன காதட ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix Schedule IV LC 

26 கருப்பு ட்வராங்வகா டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

27 இரண்டு ோல் குருவி டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

28 யேள்தள மாரப்க 

நீரக்்கட்டி 

ராலிவட அமவராரன்ிஸ் ஃபீனிகுரஸ் NL LC 

29 யபாதுோன கூடு ராலிவட ஃபுலிகா அட்ரா Schedule IV LC 

நிலநீை் வாழ்வன 

30 இந்திய பரவ்ராே் 

ைேதள 

டிக்வராக்வளாசிவட Sphaerotheca breviceps IV LC 

31 பசத்ச குளம் ைேதள ரானிவட ராணா யெக்ஸாடாக்தடலா IV LC 

32 புலி ைேதள வகாரவ்டட்டா வொப்வலாபாட்ராசஸ் 

தடயகரினஸ் (ரானா தடயகரினா) 

IV LC 

 

 

 

3.7 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-யபாருளாைார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியதமயாை பகுதியாகும். இப்பகுதியின் 

மக்கள்யைாதக அதமப்பு, அடிப்பதட ேசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாைாரம் மற்றும் மருை்துே வசதேகள், யைாழில், நீர ்

ேழங்கல், சுகாைாரம், ைகேல் யைாடரப்ு, வபாக்குேரை்து, நிலவும் வநாய்களின் முதற மற்றும் வகாவில்கள், ேரலாற்று 

நிதனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பதட மட்டை்தில். இது திட்டை்தின் ைன்தம மற்றும் அளதேப் 

யபாறுை்து சாை்தியமான ைாக்கை்தை காட்சிப்படுை்ைவும் கணிக்கவும் உைவும். 

 இந்ை முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக யபாருளாைார நிதல கணிசமாக வமம்படும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்யமாழியப்பட்ட திட்டமானது வநரடி மற்றும் மதறமுக வேதலோய்ப்தப ேழங்கும் 

மற்றும் அந்ை பகுதியில் உள்கட்டதமப்பு ேசதிகதள வமம்படுை்தி, அேரக்ளின் ோழ்க்தகை் ைரை்தை வமம்படுை்தும். 
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3.7.1 ஆ ்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-யபாருளாைார ஆய்வின் வநாக்கங்கள் பின்ேருமாறு: 

• முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் ோழும் மக்களின் சமூக-யபாருளாைார நிதலதய ஆய்வு 

யசய்ைல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் ோழ்க்தகை் ைரை்தில் திட்டை்தின் ைாக்கை்தை மதிப்பிடுைல் 

• சமூக வமம்பாட்டு நடேடிக்தககதளப் பரிந்துதரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் எடுக்கப்பட வேண்டும். 

3.7.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிதல ஆைாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-யபாருளாைார சூழதல ஆய்வு யசய்ைல்; 

▪ ைரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட ைாக்கை்தின் கணிப்பு 

▪ ைணிப்பு நடேடிக்தககள் 

3.7.3 மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

 நாமக்கல் மாேட்டை்தில் 2 ேருோய் வகாட்டங்கள், 8 ைாலுகாக்கள், 7 டவுன் பஞ்சாயை்துகள் உள்ளன. இந்ை 

மாேட்டை்தில் 391 ேருோய் கிராமங்கள், 322 கிராம பஞ்சாயை்துகள் உள்ளன. 

2011 ஆம் ஆண்டில், நாமக்கல் 1,726,601 மக்கள்யைாதகதயக் யகாண்டிருந்ைது, இதில் ஆண்கள் மற்றும் யபண்கள் முதறவய 

869,280 மற்றும் 857,321. 
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3.7.4 ஆ ்வுப்பகுதி -  

 நடந்தை என்பது நாமக்கல் மாேட்டை்தில் பரமை்தி-வேலூர ் ைாலுகாவில் 

அதமந்துள்ள ஒரு யபரிய கிராமமாகும், கிராமை்தின் யமாை்ை புவியியல் பரப்பளவு 

1191.25 யெக்வடர ் ஆகும். நடண்தடயில் யமாை்ை மக்கள் யைாதக 2,838 ஆகும், இதில் 

ஆண் மக்கள் யைாதக 1,424 ஆகவும், யபண் மக்கள் யைாதக 1,414 ஆகவும் உள்ளது. 

2011 ஆம் ஆண்டில், ைமிழ்நாட்டின் 80.09% கல்வியறிவுடன் ஒப்பிடும்வபாது, நடந்தை 

கிராமை்தின் கல்வியறிவு விகிைம் 65.51% ஆக இருந்ைது. நாடாண்தடயில் ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 78.35% ஆகவும், யபண்களின் கல்வியறிவு விகிைம் 52.64% ஆகவும் உள்ளது. 

 

அட்டவரண 3.35: 10 கிமீ சுற்றளவில் மக்கள்பதாரகயின் சிறப்பி ல்புகள்    

மமாத்ே 
கிராமங்

களின் 
எண்ணி

க்னக 

குடும்பங்

களின் 

மமாத்ே 
மக்கள்

மோனக 

மக்கள்

மோ

னக 
ஆண் 

மக்கள் 
மோ

னக 
மபண் 

SC 
மக்க

ள்மோ

னக 
ஆண் 

SC 
மக்க

ள்மோ

னக 
மபண் 

மமாத்

ே 
கல்வி

யறிவு 
மபற்

றவர்க

ள் 
ஆண் 

மமாத்

ே 
எழுத்ே

றிவு 
மபற்ற

வர்கள் 
மபண் 

மமாத்

ே 
படிப்ப

றிவில்

லாேவ

ர்கள் 
ஆண் 

மமாத்ே 
படிப்பறி

வற்ற 
மபண் 

23 25285 87639 43990 43649 8815 8915 33305 25746 10685 17903 

 

அட்டவரண 3.36: 10 கிமீ சுற்றளவில் பதாழில்சாை் பண்புகள் 

மமாத்ே 

மோழிலாள

ர் மக்கள் 

மோனக 

ஆண் 

மமாத்ே 

மோழிலா

ளர் மக்கள் 

மோனக 

மபண் 

உனழக்கும் 

மக்கள் 

மோனக 

ஆண் 

உனழக்கு

ம் மக்கள் 

மோனக 

மபண் 

விவசாயிக

ள் மக்கள் 

மோனக 

ஆண் 

விவசாயி

கள் 
மக்கள் 
மோனக 
மபண் 

விவசாய 
மோழிலாள

ர்கள் மக்கள் 
மோனக 
ஆண் 

விவசாய 
மோழிலாள

ர்கள் மக்கள் 
மோனக 
மபண் 

தவனல 
இல்லாே 

ஆண் 

தவனல 
இல்லாே 

மபண் 

27404 20600 25474 18548 5642 4917 7106 8909 16586 23049 

 

3.7.5 அடிப்பரட வசதிகள் 

இயற்பியல் உள்கட்டதமப்பு ேசதிகளின் சிறந்ை யநட்யோரக்் (நன்கு கட்டப்பட்ட 

சாதலகள், ரயில் இதணப்புகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் யைாதலை்யைாடரப்ு, 

ைகேல் யைாழில்நுட்பம், சந்தை யநட்யோரக்் மற்றும் சமூக உள்கட்டதமப்பு ஆைரவு, 

அைாேது சுகாைாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ்மற்றும் சுகாைாரம், கால்நதட வசதேகள் மற்றும் 

கூட்டுறவு) கிராமப் யபாருளாைார ேளரச்ச்ிக்கு இன்றியதமயாைது. 

கள ஆய்வின் அடிப்பதடயில் இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டதமப்பு ேசதிகள் 

குறிை்து ஆய்வு யசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ை ஆய்வில், அந்ை இடை்தைச ் சுற்றி 10 கி.மீ., 

சுற்றளவில் உள்ள கிராமங்கள் ஆய்வு யசய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள 

உள்கட்டதமப்பு ேசதிகள் கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 3.20.4. ஆ ்வுப் பகுதியில் 500மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு வரைபடம்- 

 

அட்டவரண 3.47 500மீ ஆைம்- சுற்றி கட்டரமப்பு விவைங்கள் 

கட்டரமப்பு தூைம் திரச 

சுைங்க ஸ்மடாை் அரற 190 மீ பதற்கு 

சுைங்க ஸ்மடாை் அரற 210 மீ  யைன்வமற்கு 

சுைங்க ஸ்மடாை் அரற 240 மீ யைன்வமற்கு 
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அத்தி ா ம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.1 பபாது தகவல் 

 முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்தகயின் காரணமாக பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மதறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், யசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்தைய யசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருோக்கப்படும். கனிம 

தேப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட ைளம், அேற்றின் சுரண்டல், யபரும்பாலும், சூழல் நட்பு 

யசயல்பாட்தடை் ைவிர அனுமதிக்காது. நிதலயான ேளரச்ச்ிதய உறுதியசய்யும் 

ேதகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிதலதய பராமரிக்கும் ேதகயில் முதறகள் 

வைரந்்யைடுக்கப்பட வேண்டும். 

சுரங்க நடேடிக்தகயுடன் சுற்றுசச்ூழதலை் ைக்கதேக்க, ைற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிதலயில் ஆய்வுகதள வமற்யகாள்ேது மற்றும் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

ைாக்கை்தை மதிப்பிடுேது அேசியம். நிதலயான ேளங்கதளப் பிரிை்யைடுப்பைற்கான 

யபாருை்ைமான வமலாண்தமை் திட்டங்கதள உருோக்க இது உைவும். 

இயற்பியல் சூழலின் ைாக்கங்கதளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

ேழிமுதறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்வேறு 

கூறுகளுக்கு இதடவய உள்ள காரண-விதளவு உறவுகதள அளவுவகாலாக விேரிக்க 

கணிை மாதிரிகள் சிறந்ை கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலக்கான மாதிரிதய 

அதடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரீதியான பகுை்ைறிவு / 

ஆவலாசதன / எக்ஸ்ட்ராவபாவலஷன் அடிப்பதடயில் கணிப்புகள் ேந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீட்டில் பின்ேரும் அளவுருக்கள் முக்கியை்துேம் ோய்ந்ைதே 

மற்றும் விரிோக விோதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீரச்ச்ூழல் 

• காற்றுசச்ூழல் 

• இதரசச்ல் சூழல் 

• சமூக யபாருளாைார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட ைளை்தில் அடிப்பதட சுற்றுசச்ூழல் நிதலயின் அடிப்பதடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (ைாக்கங்கள்) அதடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.2 நிலச ்சூழல்: 

4.2.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் யசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலச ் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய ைாக்கம் நிலப்பரப்பில் மாற்றம், நிலம் - பயன்பாட்டு முதற மாற்றம். சுரங்கம் 

குை்ைதகக்கு விண்ணப்பிை்ை யமாை்ை பரப்பளவு 2.86.5 யெக்வடர,் ைற்வபாதுள்ள மற்றும் 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் உட்பட யமாை்ை பரப்பளவு 17.09.5 யெக்வடர ்ஆகும்.  
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4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க யசயல்பாடு படிப்படியாக யைாகுதிகளில் மட்டுப்படுை்ைப்படும் மற்றும் 

வைாண்டுைல் படிப்படியாக வமற்யகாள்ளப்படும், வமலும் பசுதம அரண் கட்டம் 

ோரியான வமம்பாடு வபான்ற பிற குதறப்பு நடேடிக்தககளுடன். 

• சுரங்க குழிகதளச ் சுற்றிலும் வைாட்ட ேடிகால்கதள அதமை்ைல் மற்றும் மதழயின் 

வபாது நிலை்ைடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்தபை் ைடுக்கவும் மற்றும் முன்யமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீதரச ் வசகரிப்பைற்காகவும் ைாழ்ோன 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரே்மான இடை்தில் ைடுப்பதண கட்டுைல். 

• பாதுகாப்பு ேலயை்திற்குள் எல்தலயில் பசுதம அரண் வமம்பாடு. யேட்டியயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்பசுதமக்கு பயன்படுை்ைப்படும் 

• பயன்படுை்ைப்படாை பகுதி, யேட்டியயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் வமல் யபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புை் ைதட வபான்றேற்றில் அடரை்்தியான வைாட்டம் வமற்யகாள்ளப்படும். 

• கருை்தியல் நிதலயில், சுரங்கை்தின் நில பயன்பாட்டு முதற பசுதம அரண் பகுதி 

மற்றும் ைற்காலிக நீரை்்வைக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பதடயில், சுரங்கை்தை சுற்றியுள்ள இயற்தகயான ைாேரங்கள் 

ைக்கதேக்கப்படும் (உைாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புை் ைதட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

ேழங்கப்படுேது வபான்றதே) தூசி உமிழ்தேக் குதறக்க உைவும். 

• கருை்தியல் நிதலயிவலவய முதறயான வேலிகள் அதமக்கப்படும், யபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நதடகளின் உள்ளாரந்்ை நுதழதேை் ைடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாடப்படும்.    

4.2.4 மண் சூழல் 

4.2.4.1 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 (பாதுகாப்பான ைாேர உதறகதள அகற்றுைல்; வமற்பரப்பு அடுக்குகதள விட 

குதறோன ஊடுருேக்கூடிய அல்லது அதிக அரிக்கும் ைன்தம யகாண்ட மண்ணின் 

அடிோனங்களின் யேளிப்பாடு; மதழதய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் 

குதறக்கப்பட்டது; யசறிவு மற்றும் வேகம் காரணமாக புயல்-நீர ் ஓட்டை்தில் அதிகரிை்ை 

ஆற்றல்; மற்றும் யேளிப்பாடு ைாேரங்கதள நிறுவுேைற்கு யபாருை்ைமற்ற வமற்பரப்பு 

யபாருட்கள்). 

4.2.4.2 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• முன்யமாழியப்பட்ட பகுதியில் வமல் மண் இல்தல. 

• குோரி பகுதியில் இருந்து மதழநீர ் யகாண்டு யசல்லும் எந்ை மண்தணயும் ைடுை்து 

நிறுை்ை திட்டப் பகுதிதயச ் சுற்றி ேடிகால்கள் அதமக்கப்படும். இது சுரங்க குழிகளில் 

மண் அரிப்பு மற்றும் ேண்டல் படிேதை ைவிரக்்கும் மற்றும் யபஞ்சுகளின் 

உறுதிை்ைன்தமதய பராமரிக்கும். 
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4.2.4.2 கழிவுக் குவி ல் மமலாண்ரம 

4.2.5 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

திடக்கழிவுகள் கிராதனட் கழிவுகள் ேடிவில் உள்ளது, இது யகாட்டும் வபாது எந்ை 

நசச்ுக் கழிவுகதளயும் உற்பை்தி யசய்யாது. மதழநீர ் சுரங்க குழிக்குள் யசல்ேதைை் 

ைடுக்க கழிவுக் கிடங்தகச ் சுற்றிலும் வைாட்ட ேடிகால் அதமக்கப்படும், வமலும் இந்ை 

வைாட்ட ேடிகால் இயற்தக சாய்வுக்கு மதழநீதர எளிைாக்க உைவும். 

4.2.6 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குப்தப யகாட்டும் இடங்கதளச ் சுற்றி வீப் ஓட்தடயுடன் கூடிய ைடுப்புச ் சுேர,் 

ேடிகால் அதமக்கப்படும் 

• சரியான வகாணம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் 

• ஸ்திரை்ைன்தமக்காக குப்தப யகாட்டும் பகுதிகளுக்கு வமல் யசய்ய வேண்டும். 

• ைாது அகழ்வு நடேடிக்தகயின் அதிக சுதமகள் யகாட்டப்படும் பகுதிகளிலும் 

மண் அரிப்பு துரிைப்படுை்ைப்படலாம். சுரங்கை்தில் இருந்து நசச்ுக் கழிவுகவளா 

அல்லது திடக்கழிவுகவளா இல்லாைைால், மண்ணின் ைரம் வமாசமாக 

பாதிக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல. 

4. 3 நீைச்ச்ூழல் (தாக்கம் மற்றும் குரறப்பு நடவடிக்ரககள்)  

4.3.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்கை்தின் வபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான யபாருட்கதளப் 

பயன்படுை்ைாைைால், நீரின் ைரை்தில் சுரங்கை்ைால் ஏற்படும் ைாக்கம் சிறியைாக இருக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. சுரங்க  நடேடிக்தகக்கு கம்பி அறுப்பைற்கு (மறுசுழற்சி 

யசய்யப்படும்), இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகளில் ைண்ணீர ் யைளிப்பைற்கும், பசுதம 

மண்டல வமம்பாட்டிற்கும் ைண்ணீர ்பயன்படுை்ைப்படும். சுரங்கை்தின் இறுதி ஆழம் 28 மீ 

BGL மற்றும் நீரம்ட்டம் 68 மீ முைல் 64 மீ BGL ேதர ஆழை்தில் காணப்படுேைால், சுரங்க 

நடேடிக்தக நிலை்ைடி நீர ்மட்டை்தில் குறுக்கிடாது.     

4.3.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர ்வமலாண்தமக்கு பின்ேரும் ைணிப்பு நடேடிக்தககள் பரிந்துதரக்கப்படுகின்றன 

சுரங்க பணி நீரம்ட்டை்திற்கு வமல் வமற்யகாள்ளப்படும். முன்யமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியில் வமற்பரப்பு நீரந்ிதலகள் (ஓதடகள், கால்ோய், ஓதட வபான்றதே) 

குறுக்குயேட்டு எதுவும் இல்தல. மதழக்காலங்களில் மதழநீர ் சுரங்க குழியில் 

வசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்பசுதம ேலய ேளரச்ச்ிக்கும், இழுை்துச ்யசல்லும் சாதலகளில் 

யைளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுை்ைப்படும். சுரங்க குழி நீதர திட்டப் பகுதிக்கு யேளிவய 

யேளிவயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்தல.   

திட்டப் பகுதிக்குள் கிராதனட் யசயலாக்கம் அல்லது பட்டதற எதுவும் இல்தல, 

இைனால் சுரங்கை்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்தல.   

KLD இல் ைண்ணீர ்வைதேகள் விேரம் கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுதற 0.6 KLD ைற்வபாதுள்ள, ஆழ்துதள கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்விற்பதனயாளரக்ளிடமிருந்து 

யபறப்படும். 

பசுதம அரண் ேளரச்ச்ி 0.8 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துதள கிணறுகளில் இருந்து 

உள்நாடட்ு வநாக்கம் 0.7 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துதள கிணறுகளில் இருந்து 

பமாத்தம் 2.1 KLD 

ஆைாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்திற்கு முந்தைய சாை்தியக்கூறு அறிக்தக. 

• யகாந்ைளிப்பு, யமாை்ை இரும்பு மற்றும் சிலிக்காதேப் யபாறுை்ைமட்டில், தீரவ்ு 

அல்லது ேடிகட்டுைல், நீர ் யமன்தமப்படுை்துைல் (அயன் பரிமாற்றம்) வபான்ற 

முன் சிகிசத்ச முதறகள் அதை குடிப்பைற்காக ஏற்றைாக மாற்ற வேண்டும். 

ஆனால் இது மற்ற வீட்டு வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுை்ைப்படலாம். 

• மதழநீர ்சுரங்கக் குழியில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

வமற்பரப்பு அதமப்புை் யைாட்டிக்கு யேளிவயற்றப்பட்டு, இதடநிறுை்ைப்பட்ட 

திடப்யபாருட்கள் ஏவைனும் இருந்ைால் அதை அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்ை 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர,் தூசிதய அடக்குேைற்கும், தூசி உருோகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுதம மண்டலை்தை ேளரப்்பைற்கும் நியாயமான முதறயில் 

பயன்படுை்ைப்படும். முன்யமாழிபேர ் மதழநீர ் வசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மதழநீதர வசகரிை்து நீதிை்துதறயில் பயன்படுை்துோர.் 

• கல் சுரங்கப் பகுதிக்கு வமற்பரப்தபை் திருப்பிவிட ேடிகால்கள் அதமை்ைல். 

• ேண்டல் மண் கழுேப்படுேதைை் ைடுக்க, குப்தபக் கிடங்தகச ் சுற்றிலும் வீப் 

ஓட்தடயுடன் கூடிய ைடுப்புச ்சுேரக்ள் கட்டப்படும். 

• சுரங்க குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலை்ைடி நீரின் ைரம் பற்றிய 

அே்ேப்வபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் ேழங்கப்படும் ைள அலுேலகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பதறகளில் இருந்து 

வீட்டுக் கழிவுநீர ்யசப்டிக் வடங்கில் யேளிவயற்றப்படுகிறது, அதைை் யைாடரந்்து 

ஊறதேக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கை்திலிருந்து யேளிவயற்றப்படும் கழிவு நீர,் தூசிதய அடக்குேைற்கும், 

மரங்கதள ேளரப்்பைற்கும் பயன்படுை்துேைற்கு முன், யைாட்டிகளில் 

சுை்திகரிக்கப்படும். 

• மதழக்காலை்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 

வமற்யகாள்ளப்படும். 

• திறந்ை கிணறு, ஆழ்துதள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ் ஆகியேற்றில் 

உள்ள நீரின் ைரை்தை யைாடரந்்து கண்காணிை்ைல் மற்றும் பகுப்பாய்வு யசய்ைல். 

4.4 காற்றுசச்ூழல் (பாதிப்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள்) 

இந்ை திறந்ையேளி சுரங்கை்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்தற 

மாசுபடுை்துகின்றன. டயமண்ட் ேயர ்ரம் கட்டிங், ொக்ொம்மர ்டிரில்லிங் (35 மிமீ டயா) 

மூலம் சுரங்க நடேடிக்தக வமற்யகாள்ளப்படும் மற்றும் கிராதனட் கழிவுகதள தகயாள 

தெட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டரக்ள் பயன்படுை்ைப்படும்.   



 

93 
 

4.4.1. எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

சுரங்க யசயல்பாடு மற்றும் வபாக்குேரை்து மூலம் காற்றில் பரவும் துகள்கள் 

உருோக்கப்படுகின்றன. சல்பர ்தட ஆக்தசடு (SO2), வைாண்டுைல் / ஏற்றுைல் கருவிகள் 

மற்றும் வபாக்குேரை்து சாதலகளில் யசல்லும் ோகனங்கள் ஆகியேற்றின் காரணமாக 

தநட்ரென் ஆக்தசடுகள் (NOx) யேளிவயற்றம் மிகக் குதறவு. ஏற்றுைல் - கிராதனட் 

மற்றும் அதிக சுதமகதள இறக்குைல் மற்றும் வபாக்குேரை்து, யேளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக ோகனங்களின் இயக்கம் ஆகியதே சுரங்க 

நடேடிக்தககளில் முக்கிய மாசுபடுை்தும் ஆைாரமாக இருக்கும். AERMOD 

யமன்யபாருளில் திறந்ை பிட் வசாரஸ்் மாடலிங் மூலம் காற்றுச ் சூழலில் 59,965 சிபிஎம் 

(ROM) உை்வைச உற்பை்தி மற்றும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியேற்தறக் கருை்தில் 

யகாண்டு காற்றுச ்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

4.3.1.1 கணக்கீடு மற்றும் விவைங்களின் AERMOD ஃபிமைம் மவரல 

வமற்கூறிய உள்ளடீுகதளப் பயன்படுை்துேைன் மூலம், சுரங்க நடேடிக்தககளின் 

காரணமாக நிலை்ைடி யசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் ைரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ைாக்கை்தின் அதிகரிப்பு யசறிதே அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுை்திகளின் விதளவு மாசுபடுை்திகளின் யசறிவு மற்றும் ேளிமண்டலை்தில் 

அேற்றின் பரேல் ஆகியேற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்றின் ைர மாதிரியாக்கம் 

என்பது காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககளின் முன்னறிவிப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் மதிப்பீடு யசய்ேைற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டுை் வைதேகதள ஒழுங்குபடுை்தும் ைரநிதலகதளப் பூரை்்தி யசய்ேைற்கும் 

மற்றும் சுரங்க நடேடிக்தககளால் ஏற்படும் பாதிப்தபக் குதறப்பைற்கான ைணிப்பு 

நடேடிக்தககதளப் பயன்படுை்துேைற்கும் ஆகும். PM10 சுரங்க நடேடிக்தககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வைாண்டுைல், துதளயிடுைல், யேடிை்ைல் 

(எப்வபாைாேது), வபாக்குேரை்தின் வபாது ோகனங்கள் ஏற்றுைல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியேற்றின் ைாக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், காற்றின் திதச, யேப்பநிதல, 

மதழப்யபாழிவு, ஈரப்பைம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற ோனிதல அளவுருக்கள் 

ஆகியதே கணிப்பில் அடங்கும்.   

பல்வேறு இடங்களில் ஒே்யோரு ஏற்பியிலும் ைனிை்ைனியாக ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேைற்கு மூலை்தைச ் சுற்றி 10 கிமீ யைாதலவில் ைாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட ைளை்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குதறந்ை மற்றும் மிைமான 

காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச ைாக்கம் மூலை்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிதணந்ை ைாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் யமாை்ை GLC ஐ 

கணிக்க முன்யமாழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பதட ேரி ைரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிதகப்படுை்ைப்பட்டது. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதிை்துே மதிப்பாகும், இது ேளிமண்டலை்தில் 

யேளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளதே அந்ை மாசுபடுை்தியின் யேளியீட்வடாடு 

யைாடரப்ுதடய யசயலுடன் யைாடரப்ுபடுை்ை முயற்சிக்கிறது. 
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உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான யபாதுோன சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = யசயல்பாட்டு விகிைம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுயமாை்ை உமிழ்வு குதறப்பு திறன், % 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்தகயில் ைதர ையாரிப்பு, வைாண்டுைல், 

தகயாளுைல் மற்றும் ைாது கடை்ைல் வபான்ற பல்வேறு நடேடிக்தககள் அடங்கும். சுரங்க 

AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு யைாழில்நுட்ப தகவயடு அடிப்பதடயில் இந்ை 

நடேடிக்தககள் முதறயாக பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டு, ேளிமண்டலை்தில் சாை்தியமான 

உமிழ்வுகதள அதடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டேதண 4-2 இல் 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி ஆைாரம் 0.044622776 g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி ஆைாரம் 0.000042795 g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி ஆைாரம் 0.033549330 g/s 

சுரங்க சாதல ேரி ஆைாரம் 0.002483104 g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பகுதி ஆைாரம் 0.058171525 g/s 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பச ல்பாடு  மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி ஆைாரம் 6.98078E-05 g/s 

அட்டவரண 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

யமாை்ை சுரங்கம் பகுதி ஆைாரம் 0.000004294 g/s 

 

4.4.2.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல   

 வமற்கூறிய உள்ளடீுகதளப் பயன்படுை்துேைன் மூலம், சுரங்க நடேடிக்தககளின் 

காரணமாக நிலை்ைடி யசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் ைரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ைாக்கை்தின் அதிகரிப்பு யசறிதே அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுை்திகளின் விதளவு மாசுபடுை்திகளின் யசறிவு மற்றும் ேளிமண்டலை்தில் 

அேற்றின் பரேல் ஆகியேற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று ைர மாதிரியாக்கம் என்பது 

காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககதள முன்னறிவிை்ைல், திட்டமிடுைல் மற்றும் 

மதிப்பீடு யசய்ேைற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் இது ஒழுங்குமுதற 
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ைரநிதலகதள பூரை்்தி யசய்ய உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான வைதேகதள கண்டறிைல் 

மற்றும் சுரங்க நடேடிக்தககளால் ஏற்படும் பாதிப்தபக் குதறக்க ைணிப்பு 

நடேடிக்தககதளப் பயன்படுை்துைல். PM10 சுரங்க நடேடிக்தககளின் வபாது ஏற்படும் 

முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வபாக்குேரை்தின் வபாது வைாண்டுைல், துதளயிடுைல், 

யேடிை்ைல், ஏற்றுைல் மற்றும் ோகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், 

காற்றின் திதச, யேப்பநிதல, மதழப்யபாழிவு, ஈரப்பைம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற 

ோனிதல அளவுருக்கள் ஆகியேற்றின் ைாக்கம் கணிப்பில் அடங்கும்.   

பல்வேறு இடங்களில் ஒே்யோரு ஏற்பியிலும் ைனிை்ைனியாக ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேைற்கு மூலை்தைச ் சுற்றி 10 கிமீ யைாதலவில் ைாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட ைளை்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குதறந்ை மற்றும் மிைமான 

காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச ைாக்கம் மூலை்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிதணந்ை ைாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் யமாை்ை ஜிஎல்சிதய 

கணிக்க முன்யமாழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பதட ேரி ைரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிதகப்படுை்ைப்பட்டது. 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

   
 

படம் 4.2: தப்பிம ாடி  தூசி அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

   

 

படம் 4.4: படம் எண் 4.4: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

   

 

படம் எண் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

    
 

4.3.2.3 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்தைய திட்ட முடிவு யசறிவுகள் கீவழ உள்ள 

அட்டேதணயில் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC   

  

நிரல ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட  

(μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 (μg/m3) 

பமாத்தம் 

(μg/m3) 

AAQ1 
11°10'54.60"N  

77°58'10.05"E 
-47 -33 

42.1 
14.89 

57.0 

AAQ2 
11°10'49.17"N  

77°58'22.24"E 
330 -205 

41.3 
14.26 

55.6 

AAQ3 
11°11'19.29"N  

77°57'55.72"E 
-484 731 

41.0 
13 

54.0 

AAQ4 
11° 8'35.01"N  

77°56'46.28"E 
-2616 -4373 

40.7 
1.1 

41.8 

AAQ5 
11°13'56.00"N  

77°59'13.54"E 
1902 5595 

40.3 
12.3 

52.6 

AAQ6 
11° 9'11.05"N  

78° 1'1.50"E 
5205 -3246 

40.3 
0 

40.3 

AAQ7 
11°11'41.42"N  

77°55'25.38"E 
-5100 1420 

39.4 
9.5 

48.9 

அட்டவரண 4.6: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC  

  

நிரல ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்

ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°10'54.60"N  

77°58'10.05"E 
-47 -33 

21.4 
6.92 

28.3 

AAQ2 
11°10'49.17"N  

77°58'22.24"E 
330 -205 

20.7 
6.49 

27.2 

AAQ3 
11°11'19.29"N  

77°57'55.72"E 
-484 731 

20.1 
6.12 

26.2 
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AAQ4 
11° 8'35.01"N  

77°56'46.28"E 
-2616 -4373 

19.7 
2.56 

22.3 

AAQ5 
11°13'56.00"N  

77°59'13.54"E 
1902 5595 

40.3 
5.88 

46.2 

AAQ6 
11° 9'11.05"N  78° 

1'1.50"E 
5205 -3246 

39.7 
0 

39.7 

AAQ7 
11°11'41.42"N  

77°55'25.38"E 
-5100 1420 

18.9 
4.43 

23.3 

  அட்டவரண 4.7: SO2 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரல ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

PM2.5 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11°10'54.60"N  

77°58'10.05"E 
-47 -33 

5.7 
1.89 

7.6 

AAQ2 
11°10'49.17"N  

77°58'22.24"E 
330 -205 

5.7 
1.86 

7.6 

AAQ3 
11°11'19.29"N  

77°57'55.72"E 
-484 731 

5.8 
1.83 

7.6 

AAQ4 
11° 8'35.01"N  

77°56'46.28"E 
-2616 -4373 

5.9 
0 

5.9 

AAQ5 
11°13'56.00"N  

77°59'13.54"E 
1902 5595 

5.7 
1.8 

7.5 

AAQ6 
11° 9'11.05"N  78° 

1'1.50"E 
5205 -3246 

6.0 
0 

6.0 

AAQ7 
11°11'41.42"N  

77°55'25.38"E 
-5100 1420 

6.1 
0.7 

6.8 

 

 

 

அட்டவரண 4.8: NO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரல ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
11°10'54.60"N  
77°58'10.05"E 

-47 -33 20.3 9.73 
30.0 

AAQ2 
11°10'49.17"N  

77°58'22.24"E 
330 -205 20.4 9.29 

29.7 

AAQ3 
11°11'19.29"N  
77°57'55.72"E 

-484 731 20.7 8.4 
29.1 

AAQ4 
11° 8'35.01"N  

77°56'46.28"E 
-2616 -4373 20.8 0 

20.8 

AAQ5 
11°13'56.00"N  

77°59'13.54"E 
1902 5595 20.3 6.19 

26.4 

AAQ6 
11° 9'11.05"N  78° 

1'1.50"E 
5205 -3246 20.5 0 

20.5 

AAQ7 
11°11'41.42"N  
77°55'25.38"E 

-5100 1420 20.6 0 
20.6 

ஒட்டுயமாை்ை யசறிவு விதளோக, அைாேது, பயனுள்ள ைணிப்பு நடேடிக்தககள் 

இல்லாமல் அதனை்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுை்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

யசறிவு இன்னும் PM10, PM2.5, SO2 & க்கு பரிந்துதரக்கப்பட்ட NAAQ ேரம்புகளான 100, 60, 80 

& 80 μg/m3 க்குள் உள்ளது. முதறவய NOX. ைகுந்ை ைணிப்பு நடேடிக்தககதள 



 

99 
 

வமற்யகாள்ேைன் மூலம், ேளிமண்டலை்தில் உள்ள மாசு அளவுகதள வமலும் 

கட்டுப்படுை்ைலாம்.   

4.4.3. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் - மூலை்திலுள்ள தூசிதயக் கட்டுப்படுை்ை, ஈரமான துதளயிடல் பயிற்சி 

யசய்யப்படும். ைண்ணீர ் பற்றாக்குதற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வொல் காலரின் 

ோயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துதளயிடுேைற்கு யபாருை்ைமான ேடிேதமக்கப்பட்ட 

தூசி பிரிை்யைடுக்கும் கருவி ேழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்ை அதமப்பில் தூசி அைன் உருோக்கை்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுதற மிகவும் பயனுள்ளைாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் யைாழில் 

ேசதி மற்றும் ஆவராக்கியை்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுை்ைப்படும். 

▪ தூசி இல்லாை ேளிமண்டலை்ைால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றேற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணை்தின் ஊடுருேல் விகிைம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாை ேளிமண்டலை்தின் பாரத்ேை் திறன் வமம்படுை்ைப்படும், இைன் 

விதளோக பாதுகாப்பான வேதல நிதலதமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுதம மற்றும் பாதறசச்ிதைவு உள்ள பகுதிதய அகற்ற மட்டுவம யேடிை்ைல் 

வமற்யகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிதலதமகளுக்கு ஏற்றோறு யேடிக்கும் வநரை்தையும், யேடிக்கும் 

பக்கை்தில் ைண்ணீர ்யைளிக்கும் வநரை்தையும் அதமக்கவும். 

• கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு என்பது ைகுந்ை யேடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால யடட்டவனட்டரக்தள ஏற்றுக்யகாள்ேது, காலர ் மண்டலை்தில் 

வபாதுமான அளவு துதளகதள அகற்றுேது மற்றும் யேடிப்பதை நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு கட்டுப்படுை்துேது, அைாேது மதிய உணவு வநரை்தில், ஒரு 

துதளக்கு கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துதள சுற்று. 

• யபாருட்கதள ஏற்றுேைற்கு முன், யேடிை்ை யபாருட்களின் மீது ைண்ணீர ்

யைளிக்கப்படும். 

• யைாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

சுைங்க சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குேரை்தின் வபாது தூசி உருோகாமல் இருக்க, ஒரு நாதளக்கு இரண்டு 

முதற, இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகள், கற்கதள ஏற்றும் இடங்களில் ைண்ணீர ்

யைளிக்கப்படும். 

• கற்கதளக் யகாண்டு யசல்லுைல் பகல் வநரை்தில் வமற்யகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுதம ைாரப்ாய் யகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருோகுேதைை் ைவிரப்்பைற்காக, டிப்பரக்ளின் வேகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குதறோகவே இருக்கும். 
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• ோயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆைாரம் ைாதுக்கதளக் யகாண்டு யசல்ேைற்குப் 

பயன்படுை்ைப்படும் ோகனங்கள் ஆகும்; எனவே இயந்திரங்களின் ோராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு யசயல்முதறதய வமம்படுை்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்தடக் 

குதறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாை இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகள் பயன்பாட்டுக்கு ேரும் முன் 

ோரந்வைாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிதேை் ைடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேது ைவிரக்்கப்படும். 

• அதனை்து வபாக்குேரை்து ோகனங்களும் யசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிைதழ 

தேை்திருப்பது உறுதி யசய்யப்படும். 

• ைளரே்ான யபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பதை அகற்ற, சுரங்க சாதலகள் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாதலகதள ைரப்படுை்துைல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கை்ைால் தூசி உருோகுேதைை் ைடுக்க, சுரங்கப் 

பாதைகள் முழுேதும் மரங்கதள நடுைல் மற்றும் சுதம யகாண்டு யசல்லும் 

சாதலகதள ேழக்கமான ைரப்படுை்துைல் ஆகியதே நதடமுதறப்படுை்ைப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகதளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலை்தில் பசுதம அரண் 

உருோக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• யைாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அதனை்து சுரங்கை் யைாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மை்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிேைன் முக்கியை்துேம் பற்றிய விழிப்புணரத்ே உறுதி 

யசய்ேைற்காக ேருடாந்திர மருை்துே பரிவசாைதனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு யசய்யப்படும். 

• முன்யமாழியப்பட்ட ைணிப்பு நடேடிக்தககளின் யசயல்திறதன 

மதிப்பிடுேைற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் ைரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாைங்களுக்கு 

ஒருமுதற நடை்ைப்படும்.  

4.5 ஒலிசச்ூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துதளயிடுைல் மற்றும் யேடிை்ைல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் யெசஇ்எம்எம் வபான்ற யசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாதமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாைைால், இந்ை நடேடிக்தககளால் இந்ைப் 

பகுதியில் ேசிப்பேரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசச்ிதனயும் ஏற்படாது. யேடிை்ைல் மற்றும் 

அமுக்கி யசயல்பாடு (துதளயிடுைல்) மற்றும் வபாக்குேரை்து நடேடிக்தககள் 

ஆகியேற்தறக் கருை்தில் யகாண்டு இதரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ை முக்கிய சை்ைை்தை உருோக்கும் ஆைாரங்கள் காரணமாக வேதல யசய்யும் 

குழிதயச ் சுற்றியுள்ள பல்வேறு தூரங்களில் இதரசச்ல் அளதேக் கணக்கிடுேைற்கு 

கணிப்புகள் வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இதரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் ைாக்கை்தை மதிப்பிடுேைற்கு இதரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 மாதிரியின் அடிப்பதட நிகழ்வு ஒலியின் ேடிவியல் ைணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டை்தில் 

இதரசச்ல் வகாள அதலகதள உருோக்குகிறது, அதே மூலை்திலிருந்து காற்றின் 

ேழியாக 1,100 அடி/வி வேகை்தில் பரவுகின்றன, முைல் அதல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரிை்து ேரும் வகாளை்தை உருோக்குகிறது. அதல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளை்தின் பரப்பளவில் பரவுேைால், இதரசச்லின் தீவிரம் குதறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறதே அடிப்பதடயாகக் யகாண்டது, அைாேது, 

ஒே்யோரு இரட்டிப்பு தூரை்திற்கும் இதரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குதறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1&r2 யைாதலவில் அதமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிதலதமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வைய்மானம் ஆகும். அதனை்து ஆைாரங்களின் ஒருங்கிதணந்ை விதளதே மடக்தகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.5.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

பசுதம அரண் காரணமாக குதறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வைதேயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆைார ைரவு 

• ஏற்பி ைரவு 

• ைணிப்பு காரணி 

சுரங்க யசயல்பாட்டில் பயன்படுை்ைப்படும் அதனை்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

யசயல்பாடுகதள கணக்கில் எடுை்துக்யகாண்டு மூல ைரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவை 

அட்டேதண 4-10 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நடேடிக்தக மூலம் உற்பை்தி யசய்யப்படும் யமாை்ை இதரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. யபாதுோக, யபரும்பாலான சுரங்க நடேடிக்தககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இதடயில் சை்ைை்தை உருோக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் யசயல்பாட்டு 

இதரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வைாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கை்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
46.9 55.2 56.6 55.8 50.9 58.90 54.40 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 51.2 42.0 26.1 25.0 24.5 25.8 

யமாை்ை கணிக்கப்பட்ட 

இதரசச்ல் நிதல dB(A) 
60.3 56.6 56.7 55.8 50.9 58.9 54.4 

NAAQ ைரநிதலகள் யைாழில்துதற நாள் வநரம்- 75 dB (A) & இரவு வநரம்- 

70 dB (A) 

குடியிருப்பு பகல் வநரம்– 55 dB (A) & இரவு வநரம்- 45 

dB (A) 
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 அதிகரிக்கும் இதரசச்ல் அளவு தமய மண்டலை்தில் 60.1 dB (A) ஆகவும், இதடயக 

மண்டலை்தில் 24.5 – 51.2 ேரம்பிற்குள்ளும் காணப்படுகிறது. இதடயக மண்டலை்தில் 

உள்ள யேே்வேறு ஏற்பிகளில் சை்ைம் அளவு குதறோக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இதரசச்தலக் குதறக்கிறது. பசுதம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) ைதட விதளோகக் குதறேதைக் கருை்தில் யகாண்டு, 

ரியசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இதரசச்ல் நிதல கணிை சூை்திரை்தை அடிப்பதடயாகக் 

யகாண்டது. வமவல உள்ள அட்டேதணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுதற மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுதற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அதனை்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இதரசச்ல் அளவுகள் யைாழில்துதற பகுதி (தமய 

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இதடநிதல மண்டலம்) ஆகியேற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் இருப்பதைக் காணலாம். முைன்தம விதிகள் இந்திய 

அரசிைழில், 14.2.2000 வைதியிட்ட SO 123(E) இல் யேளியிடப்பட்டன, பின்னர ் SO 1046(E), 

வைதியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), வைதி 11.10.20102, 9SO (E), வைதி 19.09.2006 மற்றும் SO 50 (E) 

வைதி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்).   

4.5.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துதளயிடும் வபாது கூரத்மயான துரப்பண பிட்கதளப் பயன்படுை்துேது 

சை்ைை்தைக் குதறக்க உைவும்; 

• இரண்டாம் நிதல யேடிப்பு முற்றிலும் ைவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாதறகதள 

உதடப்பைற்கு தெட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுை்ைப்படும்; 

• முதறயான இதடயேளி, சுதம, ைண்டு மற்றும் உகந்ை கட்டணம்/ைாமைை்துடன் 

கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• யேடிை்ைல் சாைகமான ேளிமண்டல நிதல மற்றும் குதறோன மனிை யசயல்பாடு 

வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாை துேக்க அதமப்தபப் பயன்படுை்தி 

வமற்யகாள்ளப்படும்; 

• இதரசச்ல் உற்பை்திதயக் குதறக்க ஒே்யோரு ோரமும் இயந்திரங்களின் 

முதறயான பராமரிப்பு, எண்யணய் மற்றும் கிரீசிங் யசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சை்ைை்தை உருோக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

யைாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அதறகதள ேழங்குைல்; 

• அதனை்து இயந்திரங்களிலும் தசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுேப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிதயச ் சுற்றிலும், சுரங்க சாதலகளிலும் பசுதம அரண்/வைாட்டம் 

உருோக்கப்படும். வைாட்டம் சை்ைம் பரவுேதை குதறக்கிறது; 

• யெசஇ்எம்எம் ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் யெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) ேழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்ைாலும் அேற்றின் பயன்பாடு உறுதி யசய்யப்படும். 

• பாைகமான இதரசச்ல் நிதல விதளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரத்ே ஏற்படுை்ை, 

ேழக்கமான மருை்துே பரிவசாைதன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முதறயான 

பயிற்சி. 
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4.5.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்தககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவேட்டரக்ள், துதளயிடுைல் மற்றும் யேடிை்ைல், வபாக்குேரை்து ோகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் யசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆைாரம் 

யேடிப்பைால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குதறோக 

உள்ளது, ஏயனனில் நில அதிரவ்ுகளின் யபரும் ைாக்கம் சுரங்க குை்ைதக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அதமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் யேடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசைம் ஏற்பட அதிக 

ோய்ப்புள்ளது, அவைசமயம் RCC கட்டதமக்கப்பட்ட கட்டதமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகதள ைாங்கும். இது ைவிர, ைதர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயை்தை உருோக்கலாம். 

யேடிை்ைல் நடேடிக்தககளால் ஏற்படும் மற்யறாரு ைாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இதே சுரங்க குை்ைதக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விேசாய 

ேயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டதமப்புகளுக்கு வசைம் 

ஏற்படலாம். முன்யமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவழ உள்ள அட்டேதணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  சுரங்கை்தின் யேடி யேடிப்பைால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபே சமன்பாட்தடப் பயன்படுை்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வேகை்தை மதிப்பிடுேைற்கான அனுபே சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 

K = ைளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாதற மற்றும் ைளை்துடன் யைாடரப்ுதடய மாறிலி (யபாதுோக 1.6) 

R = கட்டணை்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 படம் 4.7: நில அதிை்வு கணிப்பு 
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வமவல உள்ள ேதரபடை்திலிருந்து, ஒரு யேடிப்பின் கட்டணம் எந்ை வநரை்திலும் 17 

கிவலாவுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. எே்ோறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

யேடிப்பினால் ஏற்படும் பாதறகள் ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகதளை் ைவிரக்்க 

சட்டப்பூரே் வைதேகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள் வமற்யகாள்ளப்படும். 

யேடிப்புக்கு பயன்படுை்ைப்படும் யேடியபாருட்கள் 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்தக 

எண். 7-ன் மூலம் பாதுகாப்பான நிதல அளவுவகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகை்தின் யபாது இயக்குநரகை்தின்படி 32 கிவலா யேடிதேை்ைலின் உசச் துகள் 

வேகம் 0.184 மிமீ/விக்குக் கீவழ உள்ளது என்பதை உறுதி யசய்ய வேண்டும்.   

4.5.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குழும சுரங்கங்களில் யேடிக்கும் நடேடிக்தககள் ஆழமான துதள துதளயிடுைல் 

மற்றும் ைாமைமான யடட்டவனட்டரக்தளப் பயன்படுை்தி யேடிை்ைல் இல்லாமல் 

வமற்யகாள்ளப்படுகின்றன, இது ைதர அதிரவ்ுகதளக் குதறக்கிறது; 

• அதிக கட்டணம் ேசூலிப்பதைை் ைவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான யேடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு யேடிக்கும், யபாருை்ைமான ைண்டுப் யபாருட்கள் மற்றும் 

யபாருை்ைமான ைாமை முதற பின்பற்றப்படும்; 

• DGMS ேழிகாட்டுைல்களின்படி யேடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

• DGMS ேழிகாட்டுைல்களின்படி யேடிப்பு ைங்குமிடம் ேழங்கப்படும்; 

• யேடி தேை்ைல் நடேடிக்தககள் பகல் வநரை்தில் மட்டுவம வமற்யகாள்ளப்படும்; 

• ஒரு ைாமைை்திற்கான கட்டணம் குதறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு யேடிை்ைல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்தகயிலான ைாமைங்கள் பயன்படுை்ைப்படும்; 

• யேடிதேப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடேடிக்தககள் ைற்காலிகமாக 

நிறுை்ைப்படும்; 

• ஆழம், விட்டம் மற்றும் இதடயேளி வபான்ற துதளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

யேடிப்தபக் யகாடுக்க சரியாக ேடிேதமக்கப்படும்; 

• ஒரு முழு பயிற்சி யபற்ற யேடி யேடிக்கும் நபர ் (தமனிங் வமட், தமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன், 2 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர ் / 1 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுோர.் 

• ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு யைாகுப்பு ேதரயப்படும் மற்றும் யேடிப்புை் 

யைாடங்கும் விரிோன இயக்க நதடமுதறகதள வகாடிட்டுக் காட்டுேைன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது யபாதுமக்களுக்கு ஆபை்து இல்லாமல் ைளை்தில் 

துப்பாக்கிச ்சூடு நடேடிக்தககள் நதடயபறுேதை உறுதியசய்யும். 

• யேடிக்கும் சக்திதயக் கட்டுப்படுை்ைவும், காற்வறாட்டம் / ைேறான தீயினால் 

ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இதடயூறுகதளக் குதறக்கவும் வபாதுமான வகாணை் 

ைண்டுப் யபாருள் பயன்படுை்ைப்படும். 

• யடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட ேரிதசயில் இதணக்கப்பட்டு, 

எந்ை வநரை்திலும் ஒவர ஒரு சாரெ்் மட்டுவம யேடிக்கப்படுேதை உறுதியசய்து, ஒரு 

NONEL அல்லது அதுவபான்ற துேக்க அதமப்பு பயன்படுை்ைப்படும். 

• அதிரவ்ு விதளவுகதள குதறக்கும் ேதகயில் துதளகதள சுடுேது இலேச 

முகங்களின் திதசயில் இருப்பதை உறுதியசய்யும் ேதகயில் யேடிப்பு ைாமை 

ேரிதச ேடிேதமக்கப்பட வேண்டும். 
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• கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வேகம் 8 யெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, 

யபாருை்ைமான யேடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

• யேடிக்கும் நதடமுதறகளின் யசயல்திறதன சரிபாரக்்க ஒே்யோரு 6 

மாைங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்யகாள்ளப்படும். 

4.6 சூழலி ல் மற்றும் உயிைி ல் பன்முகத்தன்ரம 

4.6.1 சூழலி ல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

I. சுரங்கை்தின் யசயல்பாட்டுக் கட்டை்தில் ைாேரங்கள் எதுவும் யேட்டப்படாது.   

II. திட்ட ைளை்தில் இருந்து மிகக் குதறோன காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வேண்டும். லாரிதய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருோக ோய்ப்புள்ளது. இது ஒரு ைற்காலிக 

விதளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள ைாேரங்கதள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்தல. 

III. இதடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலை்தின் யபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புைரக்ள் யகாண்ட அதலயில்லாை நிலப்பரப்பாகும். எனவே, இப்பகுதியின் 

ைாேரங்களுக்கு எந்ை பாதிப்பும் ஏற்படாது 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.6.2.1. பசுரம வளை்சச்ி 

திட்ட ைளை்தில் குை்ைதக பகுதிக்குள், சாதலகள் மற்றும் பிற காலியான 

பகுதிகளுக்குள் பசுதம அரதண உருோக்க ஒரு நிலம் உள்ளது. பசுதம மண்டலை்தின் 

முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலை்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இதடயில் ஒரு 

ைதடதய ேழங்குேைாகும். இந்ை திட்டம் மரங்கதள யேட்டுேைற்கு ேழிேகுக்காது 

என்றாலும், வைாட்ட வசதேகள் மூலம் பிரவைசை்தின் பசுதமதய வமம்படுை்துேைற்கு 

முன்யமாழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிழ்தேை் ைவிரக்்க, யேட்டியயடுக்கப்பட்ட யபாருட்கள் 

வபாக்குேரை்தின் வபாது ைாரப்்பாலின் மூலம் மூடப்படும். 

 வேகமாக ேளரும் ைாேரங்களுக்கு முன்னுரிதம அளிக்கப்படும். 

 உயர ் விைானை்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ் ேதககதளக் யகாண்ட ைாேரங்கதள 

உள்ளடக்கியது. 

 ேற்றாை மற்றும் பசுதமயான ைாேரங்கள் விரும்பப்படும். 

 பசுதம அரண் ேளரச்ச்ி எந்ையோரு ைாேரை்திற்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், ஏயனனில்: 

 இது சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு இதரசச்தலக் குதறக்க உைவுகிறது. 

 இது சூழலியல் சமநிதலதய பராமரிக்கிறது. 



 

106 
 

 இது ைளை்தின் அழகியல் மதிப்தப அதிகரிக்கிறது. 

4.6.2.2. காடு வளை்ப்பு 

குை்ைதக பகுதிக்கான அணுகுமுதற சாதலயில் அதிக எண்ணிக்தகயிலான 

மரங்கள் காணப்பட்டைால், மரங்கள் நல்ல நிதலயில் பராமரிக்கப்படும். எல்தலயில் 

உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுை்ைடுை்ை காடு ேளரப்்புக்கு பயன்படுை்ை அதடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு ேளரப்்பு எப்யபாழுதும் முதறயாகவும் அறிவியல் 

பூரே்மாகவும் வமற்யகாள்ளப்பட வேண்டும். வேம்பு, யபாங்கமியா, பின்னட்டா, மா வபான்ற 

பிராந்திய மரங்கள் குை்ைதக எல்தல மற்றும் ேழிை்ைடங்களிலும், யசயல்படாை குப்தப 

கிடங்குகளிலும் ஆண்டுக்கு 30 மரங்கள் வீைம் இதடயில் 3 மீட்டர ் இதடயேளியில் 

நடப்படும். குப்தப கிடங்தக சுற்றி ைடுப்பு சுேர ்கட்டப்படும். இந்ை பகுதியில் உயிரே்ாழும் 

விகிைம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு ேளரப்்பு திட்டம் அட்டேதண 

எண்.4.1 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுதம அரணின் ையாரிப்பு விேரங்கள் 

அட்டேதண எண்.4.2 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண எண்: 4.10. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பச ்  

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு 

% 

மூடப்பட 

மவண்டி  பகுதி 

ச.மீ 

இனத்தின் பப ை் 

I 1450 80% 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம், அணுகு 

சாதல மற்றும் 

கிராம சாதலகள் 

வேம்பு, யபாங்கமியா 

பின்னாடி, புளி 

வபான்றதே. 

 

 

4.6.2.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுேைற்கு ேதககதள பரிந்துதரக்கும் வபாது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 ைற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்தகயான ேளரச்ச்ி மற்றும் பல்வேறு 

உயிரினங்களின் உயிரே்ாழ்வு விகிைம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட ேதக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைாேர இனை்தின் யபாருை்ைம். 

 பல்லுயிர ்யபருக்கை்தை உருோக்குைல். 

 வேகமாக ேளரும், அடரை்்தியான விைான நகல், ேற்றாை மற்றும் பசுதமயான யபரிய 

இதல பகுதி. 
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 இயற்தக ேளரச்ச்ியின் யபரிய விதளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கதள உறிஞ்சுேதில் 

திறதமயானது. 

 பின்ேரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் ைட்பயேப்ப நிதலக்கு மிகவும் 

யபாருை்ைமான வைாட்டை்திற்கு முைன்தமயானைாக கருைலாம். 

அட்டவரண 4.12: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பப ை ்(தாவைவி ல்) குடும்பப் பப ை ் பபாது பப ை ் பண்பு 

1 வபாராசஸ் ஃபிளாயபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பதன T 

2 யமாரிண்டா pubescens ரூபியாசிவய நுனா T 

3 யபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய புங்கம் T 

4 யைஸ்யபசியா பாபுல்னியா மால்வேசி பூேரசு T 

5 சிரிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசிவய கடற்பதட T 

6 சரகா அவசாகா ஃவபவபசிவய அவசாகா T 

7 லிவமானியா அமிலசிமா ருவடசி ஒதியம் T 

8 லானியா வகாரமண்டலிகா அனகாரட்ியாசிவய விளா மரம் T 

9 காசியா வராக்ஸ்பரக்ி ஃவபவபசிவய யசங்வகான்தற T 

10 Pterocarpus marsupium ஃவபவபசிவய வேங்தக T 

4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட ைளை்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ேனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்தல. 

 இதடயக மண்டலை்தில் அரிய, எண்யடமிக் & அழிந்துேரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிோகவில்தல. எே்ோறாயினும், சுரங்கை்தின் வபாது, சுற்றுப்புற ேனவிலங்குகள் மீது 

எந்ைவிைமான பாைகமான ைாக்கை்தையும் ைவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சை்ைை்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள் உட்பட முதறயான சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்தமை் திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞான முதறதய நிரே்ாகம் 

நதடமுதறப்படுை்தும். 

 சுரங்க குை்ைதகப் பகுதிதயச ்சுற்றிை் திரியும் விலங்குகள் நுதழேதைை் ைடுக்க வேலி 

அதமை்ைல். 

 பசுதம அரண் வமம்பாடு வமற்யகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

ைாேரங்களுக்கு ஏற்படும் பாைகமான ைாக்கை்தை குதறக்க உைவும். 
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அட்டவரண எண் 4.13. சூழலி ல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் யசயல்பாடுகள் பறதேகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்யபருக்கம்/கூடு கட்டும் இடங்கதள பாதிக்கிறது 

சுரங்க குை்ைதக ைளை்தில் இனப்யபருக்கம் மற்றும் 

கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்தல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் யபரும்பாலும் இதடயக 

பகுதியில் இருந்து இடம்யபயரந்்ைன.   

2 அரிைான அல்லது அழிந்துேரும் உயிரினங்கள் ேசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் அதமந்துள்ளது   

முக்கிய சுரங்க குை்ைதக பகுதியில் ஆபைை்ான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்தல. 

3 வைசிய பூங்கா/ேனவிலங்குகளுக்கு அருகாதமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கதர / 

முகை்துோரம் / கடல் 

‘இல்தல‘ 

4 முன்யமாழியப்பட்ட திட்டம் ேனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிதலகளுக்கு அணுகதல கட்டுப்படுை்துகிறது 

‘இல்தல‘ 

5 முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் வமற்பரப்பு நீரின் ைரை்தை 

பாதிக்கிறது, இது ேனவிலங்குகளுக்கும் ைண்ணீதர 

ேழங்குகிறது 

'இல்தல' திட்டமிடப்படட் அல்லது அசச்ுறுை்ைப்பட்ட 

ேனவிலங்கு விலங்குகள் தமயப் பகுதியில் 

ேழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன.  

6 முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிதய பாதிக்கும் ேண்டல் மண்தண அதிகரிக்கிறது.  

ேடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓதட வமலாண்தம 

முதறயாக கட்டப்பட்டைால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிைல் பாதிப்பு இருக்காது. 

7 திட்ட நடேடிக்தககளால் ேன விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

‘இல்தல ‘ 

8 இை்திட்டை்தின் மூலம் ேனவிலங்குகளுக்கு நீர ் ேழங்கும் 

கழிவுநீதர நீரந்ிதலகளில் யேளியிடுகிறது 

தமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிதலகள் இல்லாைைால் 

நீர ்மாசுபடுேைற்கான ோய்ப்புகள் குதறவு. 

9 சுரங்கை ் திட்டம் ேன அடிப்பதடயிலான ோழ்ோைாரை்தை 

பாதிக்கிறது / உள்ளூர ் ோழ்ோைாரம் சாரந்்துள்ள எந்ையோரு 

குறிப்பிட்ட ேன உற்பை்திதயயும் பாதிக்கிறது. 

‘இல்தல‘ 

10 இந்ை திட்டம் இடம்யபயரவ்ு பாதைகதள பாதிக்கும் கண்காணிப்புக் காலை்தில் இடம்யபயரை்ல் பாதை 

காணப்படவில்தல. 

11 இை்திட்டம் மருை்துேப் பயன் யகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைாேரங்கதள பாதிக்கும் 

‘இல்தல‘ 

12 ேனப்பகுதி திதசதிருப்பப்பட வேண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்யேஸ்ட்வரஷதனக் யகாண்டுள்ளது 

‘இல்தல’ அங்கு ேன நிலம் மாற்றப்படவில்தல. 

13 இை்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் இனப்யபருக்கம் யசய்யும் 

இடங்கள், கடல் சூழலியல் ஆகியேற்தற பாதிக்கும்   

'இல்தல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள தமயை்தில் 

இல்தல 

சுரங்க குை்ைதக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்யபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்தல. 

*( ேடிே ஆைாரம்: EIA ேழிகாட்டுைல் தகவயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
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4.7 சமூகப்பபாருளாதாைம் 

சுரங்கை்தின் சமூக-யபாருளாைார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கை் திட்டை்தின் 

ைாக்கங்கள் வநரம்தறயாகவோ அல்லது எதிரம்தறயாகவோ இருக்கலாம். நிலம் 

தகயகப்படுை்துைலால் ஏற்படும் உடல் இடப்யபயரச்ச்ி, அதைை் யைாடரந்்து ோழ்ோைார 

இழப்பு, மன வேைதன, சமூகக் கட்டதமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கான ஆபை்து வபான்றேற்றால் ஏற்படும் பாைகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக ைாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டை்தின் சமூக விதளவுகதள பகுப்பாய்வு, கண்காணிை்ைல் 

மற்றும் நிரே்கிை்ைல். சமூக-யபாருளாைார நிதல குறிை்ை ஆய்வு, சமூக-யபாருளாைார 

நிதலயின் அடிப்பதடை் ைரதே உருோக்குேைற்கான முைன்தம சமூக-யபாருளாைார 

ஆய்தேப் பயன்படுை்தி ஏற்கனவே வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

4.7.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

முைன்தம சமூக-யபாருளாைார ஆய்வு மற்றும் நிறுேப்பட்ட இலக்கியங்கள் 

மற்றும் மக்கள்யைாதக கணக்யகடுப்பு ைரவு 2011 இல் இருந்து கிதடக்கும் இரண்டாம் 

நிதல ைரவுகள் மூலம், அருகிலுள்ள பகுதியின் சமூக-யபாருளாைார நிதலயில் 

வநரம்தறயான ைாக்கம் இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முன்யமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குை்ைதகப் பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டருக்குள் குடியிருப்பு இல்தல. எனவே, 

சுரங்கை்தின் ோழ்நாள் முழுேதும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் யபரிய பாதிப்புகள் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்தல.   

4.7.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆதல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நதடமுதறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாை்தியமான இதரசச்ல் சிக்கல்கதளை் ைவிரக்்க உைவும். 

 மை்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியை்தின் (CPCB) ேழிகாட்டுைலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அதைச ்சுற்றிலும் பசுதம அரண் உருோக்கப்படும். 

 தமய மண்டலை்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்தபக் குதறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தக எடுக்கப்படும் 

 யைாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, தகயுதறகள், ைதலக்கேசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகதளப் 

பாதுகாக்கும் சாைனங்கள் வபான்ற ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி ேழங்கப்படும். 

 இந்ை திட்டை்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மதறமுகமாகவும் ராயல்டி, ேரி, ேரிகள் 

வபான்றேற்றின் மூலம் நிதி ேருோய் மூலம் மாநில மற்றும் மை்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 வமற்கூறிய விேரங்களிலிருந்து, சுரங்க யசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்தம 

பயக்கும் வநரம்தறயான ைாக்கை்தை ஏற்படுை்தும் 
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4.8 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கை்தின் யசயல்பாட்டுக் கட்டை்தில் யைாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முைன்தமயாக பின்ேருேனேற்தற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுோச ஆபை்துகள் 

 சை்ைம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 யேடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் தகயாளுைல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால யேளிப்பாடு சிலிவகாசிதஸ ஏற்படுை்ைக்கூடும் பின்ேரும் 

நடேடிக்தககள் பரிந்துதரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவேட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆைாரை்துடன் 

இதணக்கப்படும் 

 ைனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.8.2 ஒலி 

சுரங்க நடேடிக்தககளின் வபாது யைாழிலாளரக்ள் அதிக சை்ைை்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்ேரும் நடேடிக்தககள் யசயல்படுை்ை முன்யமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்ைப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இதரசச்ல் அளதே ஒரு நாதளக்கு 8 

மணி வநரை்திற்கும் வமலாக வகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் யேளிப்படுை்ை மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரை்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அதடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அதடயும் வபாது யசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக யசயல்படுை்ைப்படும். 

 ேழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளதேக் குதறந்ைது 85 dB(A) ஆகக் 

குதறக்கும் திறன் யகாண்டைாக இருக்கும். 

 அதிக இதரசச்ல் அளவுக்கு யேளிப்படும் யைாழிலாளரக்ளுக்கு அே்ேப்வபாது மருை்துே 

யசவிப்புலன் வசாைதனகள் யசய்யப்படும். 

4.8.3 உடல் அபா ங்கள் 

உடல் அபாயங்கதளக் கட்டுப்படுை்ை பின்ேரும் நடேடிக்தககள் 

முன்யமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணிை்ைள பாதுகாப்பு வமலாண்தம குறிை்ை குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 ைற்யசயலான பாதற விழுைல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிதேை் ைடுக்க, குறிப்பாக 

யேடிப்பு நடேடிக்தககளுக்குப் பிறகு, யைாழிலாளரக்ளுக்கு யேளிப்படும் ஒே்யோரு 

வமற்பரப்தபயும் பாதற அளவிடுைல் மூலம் பணிை் ைள மதிப்பீடு யசய்யப்படும்;   

 இயற்தக ைதடகள், ைற்காலிக ைண்டோளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபை்து 

சமிக்தஞகள் பாதற யபஞ்சுகள் அல்லது ைதர மட்டை்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரை்தில் வேதல யசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் ேழங்கப்படும்; 
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 முற்றங்கள், சாதலகள் மற்றும் நதடபாதைகதள பராமரிை்ைல், வபாதுமான நீர ்

ேடிகால் ேழங்குைல் மற்றும் சாைாரண கிராேல் வபான்ற அதனை்து ோனிதல 

வமற்பரப்புடன் ேழுக்கும் பரப்புகதளை் ைடுக்கும். 

4.8.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆ ்வு 

அதனை்து நபரக்ளும் முன் வேதலோய்ப்பு மற்றும் அே்ேப்வபாது மருை்துே 

பரிவசாைதனக்கு உட்படுை்ைப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாைதனகதள நடை்துேைன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் யைாழில் சாரந்்ை வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுோரக்ள். 

 யபாது உடல் பரிவசாைதனகள் 

 ஆடிவயாயமட்ரிக் வசாைதனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுதரயீரல் யசயல்பாட்டு வசாைதனகள், ஸ்தபவராயமட்ரிக் 

வசாைதனகள் 

 காலமுதற மருை்துே பரிவசாைதன - ஆண்டுவைாறும் 

 நுதரயீரல் யசயல்பாடு வசாைதன - ஆண்டுவைாறும், தூசி யேளிப்படும் 

 கண் பரிவசாைதன 

ைளை்தில் அை்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இைர 

பரிவசாைதன ேசதிகள் இலேசமாக ேழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசத்சக்காக 

சுரங்கை்தில் முைலுைவி யபட்டி தேக்கப்படும். 

வைரந்்யைடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு யைாடரந்்து முைலுைவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முைலுைவி பயிற்சி யபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூவலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும். 

 

4.8.5 பதாழிலாளைக்ளுக்கான மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

பின்ேரும் சுகாைார வமலாண்தம திட்டம் சுரங்கங்களில் கண்டிப்பாக 

யசயல்படுை்ைப்படும், சுரங்க வமலாளர ் மற்றும் வமற்பாரத்ேயாளர ் வபான்ற சுரங்க 

அதிகாரிகள் யைாழிலாளரக்ளின் சுகாைார வமலாண்தம கட்டுப்பாட்டாளராக 

யசயல்படுோரக்ள். 

• ஒே்யோரு நாளும் வேதலக்கு ேரும் வபாது அதனை்து யைாழிலாளரக்ளிடமும் 

யேப்பநிதல சரிபாரக்்கப்படும் 

100.4 அல்லது அைற்கு வமல் காய்சச்ல், சளி, மூசச்ுை் திணறல் இருந்ைால், ஆஸ்பை்திரிக்கு 

அனுப்பப்பட்டு, பதினான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு அந்ை நபரக்ள் பணியில் 

அமரை்்ைப்படுோரக்ள். 

• சுரங்கப் பகுதிக்குள் இருக்கும் அதனை்து நபரக்ளும் மூக்கு மற்றும் ோதய மதறக்கும் 

துணி அல்லது யசலேழிப்பு மடிப்பு முகமூடிகதள அணியுமாறு 

அறிவுறுை்ைப்பட்டுள்ளனர.் 

• 6 அடி சமூக இதடயேளி எல்லா வநரை்திலும் பராமரிக்கப்படும் 

• பணிபுரியும் இடங்களுக்கு அருவக ைற்காலிக தக கழுவுைல் புள்ளிகள் நிறுேப்படும், 

யைாழிலாளரக்ள் குதறந்ைபட்சம் 20 வினாடிகளுக்கு வசாப்பு மற்றும் ைண்ணீரால் 

அடிக்கடி தககதள கழுவுேைற்கும், முகை்தைை் யைாடுேதைை் ைவிரக்்கவும் 

அறிவுறுை்ைப்படுோரக்ள். இது ஒரு அை்தியாேசிய யைாற்று-கட்டுப்பாட்டு 

யபாறிமுதறயாகும் 
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4.8.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம 

ைமிழ்நாடு அரசு ஆதண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனை்துதற (EC.2) 

25.06.2018 வைதியிட்டபடி, பின்ேரும் ேதகயான பிளாஸ்டிக்குகள் சுரங்கப் பகுதியில் 

பயன்படுை்ைப்படாது.   

• சுரங்கங்களில் வகரி வபக்குகள், பிளாஸ்டிக் தபகள், உணவுப் யபாதிகளுக்குப் 

பயன்படுை்ைப்படும் பிளாஸ்டிக் ைாள்கள், விரிப்பு, பிளாஸ்டிக் ைட்டுகள், பிளாஸ்டிக் 

பூசப்பட்ட வைநீர ் வகாப்தபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் டம்ளரக்ள் வபான்ற பிளாஸ்டிக் 

யபாருட்கதளப் பயன்படுை்ைவும், தூக்கி எறியவும். 

அட்டவரண எண் 4.14: பச ல் திட்டம் 

பச ல் திட்டம் பபாறுப்பு 

சுரங்கை்திற்குள் நுதழயும் முன் அதனை்து ஊழியரக்ளும் 

பிளாஸ்டிக்கினால் வசாதிக்கப்படுோரக்ள். 

காேலாளி 

ஒே்யோரு ோரமும் அல்லது மாைமும் சுரங்க வமலாளர ் ைதலதமயில் 

யைாழிலாளரக்ள் கூட்டம் நடை்தி பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் 

தீதமகள் குறிை்து விளக்க வேண்டும். 

சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

மற்றும்  சுரங்க 

துதண 

சுரங்கங்களுக்குள் பிளாஸ்டிக் யபாருட்கதள யகாண்டு ேர வேண்டாம் 

என்றும், இதுவபான்ற யசயல்களில் ஈடுபடுபேரக்ள் பனி நாளில் வேதல 

யசய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள் என்றும் அறிவுறுை்ைப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்தடக் குதறக்க உைவும் ேதகயில் சுரங்கை ்

யைாழிலாளரக்ளுக்கு பாக்கு யகாட்தட ைட்டுகள் மற்றும் குேதளகள் 

ேழங்கப்படும். 

சுரங்க 

உரிதமயாளர ்

 

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கை ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

வைதே. சுரங்க மூடல் திட்டம் யைாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கதள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்தைய மூடல் யசயல்பாடுகதள 

உள்ளடக்கியைாக இருக்க வேண்டும். மூடல் யசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 

நீக்கப்பட்டதில் இருந்து யைாடங்கும் யைாடரச்ச்ியான யசயல்பாடுகள் ஆகும்.    

சுரங்க வேதலதய நிறுை்துைல் பின்ேரும் பரந்ை வநாக்கங்களும் யேற்றிகரமாக 

அதடயப்படுேதை உறுதி யசய்ேவை முைன்தமயான வநாக்கமாகும். 

• சுரங்க உரிதமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுதற முகதமகள் மற்றும் யபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்யகாள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கு உற்பை்தி மற்றும் நிதலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருோக்க 

• யபாது சுகாைாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள ோழ்விடங்களின் பாதுகாப்தபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்தபக் குதறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகதளயும் அழகியதலயும் பாதுகாக்க 

• பாைகமான சமூக-யபாருளாைார ைாக்கங்கதள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் விதிகள் 

சுரங்கை்தை மூடுேதில் உள்ள நிபந்ைதனகள் கீவழ விோதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இ ற்பி ல் நிரலத்தன்ரம 
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 சுரங்க வேதலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபான்றேற்தற 

உள்ளடக்கிய அதனை்து மானுடவியல் கட்டதமப்புகளும், சுரங்கம் முடிவுற்ற பிறகு 

மீைமுள்ளதே இயற்பியல் ரீதியாக நிதலயானைாக இருக்க வேண்டும். முடிவுற்ற அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விதளோக யபாது சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்ை 

ஆபை்தையும் அேரக்ள் முன்தேக்கக்கூடாது, வமலும் அேரக்ள் ேடிேதமக்கப்பட்ட 

யசயல்பாடுகதள அேரக்ள் யைாடரந்்து யசய்ய வேண்டும். முன்யமாழியப்பட்ட 

ேடிேதமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் யேள்ளம், சூறாேளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்தக 

நிரந்ைர சக்திகதள முழுதமயாக கணக்கில் எடுை்துக்யகாள்ள வேண்டும். 

4.9.1.2 இைசா ன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிதலை்ைன்தமயுடன் இருக்க 

வேண்டும். இைன் யபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

ேழிேகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிதலதமகளின் விதளவுகள் யபாது 

சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபை்தை ஏற்படுை்ைக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிதே ஏற்படுை்ைக்கூடாது. பாைகமான விதளவுகதள ஏற்படுை்ைக்கூடிய 

மாசுபடுை்தும் யேளிவயற்றம் முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், இதடநிறுை்ைப்பட்ட 

திடப்யபாருட்கதள நிதலநிறுை்துைல் அல்லது நீரின் ைரம் மற்றும் அளவு வபான்றேற்தற 

வமம்படுை்ை யசயலற்ற சிகிசத்ச வபான்ற யபாருை்ைமான ைணிப்பு நடேடிக்தககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கை்தைச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் ைரங்களுக்கு சட்டப்பூரே் ேரம்புகதள மீறும் மாசுபடுை்தும் யசறிவுகளின் 

பாைகமான விதளவு எதுவும் இல்தல என்பதை கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வேண்டும். 

4.9.1.3 உயிைி ல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரை்ைன்தம முைன்தமயாக ைளை்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வேதியியல் பண்புகதள சாரந்்துள்ளது, அவைசமயம் சுரங்க ைளை்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுோழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் யநருக்கமாக 

யைாடரப்ுதடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிதலை்ைன்தமயானது, மண்ணின் உதறதய 

நிதலப்படுை்துைல், அரிப்பு/கழுவுைல், கசிவு வபான்றேற்தறை் ைடுப்பைன் மூலம் 

இயற்பியல் அல்லது இரசாயன நிதலை்ைன்தமதய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரே்ாழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுதலந்ை ைளை்தின் 

மீது ஒரு ைாேர உதற யபாதுோக உள்ளது, ஏயனனில் ைளை்தை நிதலநிறுை்துேைற்கான 

சிறந்ை நீண்ட கால முதறயாக பசுதமச ்சூழல் உள்ளது. மறுோழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய 

நிலவேதல கூறுகள் முடிந்ைதும், நிதலயான ைாேர சமூகை்தை நிறுவுேைற்கான 

யசயல்முதற யைாடங்குகிறது. மறு ைாேரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்ை்து அளதே 

வமலாண்தம யசய்ேது ஒரு முக்கியமான கருை்ைாகும். மூன்று சூழ்நிதலகளில் 

ஊட்டசச்ை்துக்கதளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளைாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்ை்து நிதல உள்ள யபாருதள விட குதறோக 

இருந்ைால் எ.கா. சமூக காடுகளின் ேளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்தகயாக நிகழும் ைாேரங்கதள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து வைதேப்படும் 

ைாேரங்கதள ேளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விேசாயை்திற்கான திட்டமிடல் 
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 ஈரப்பைம் கட்டுப்படுை்தும் காரணியாக இல்லாை காலங்களில் பூரவ்ீக 

ைாேரங்களிலிருந்து விதரோன ேளரச்ச்ிதய யபறுேது விரும்பை்ைக்கது எ.கா. பசுதம 

ைதடகளின் ேளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின்படி இருக்க வேண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டை்தில் விேரிக்கப்பட்டுள்ள யசயல்முதறயின்படி மூடல் நடேடிக்தககள் 

வமற்யகாள்ளப்படும்.  
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அத்தி ா ம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பா ்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.1 அறிமுகம் 

திட்ட முன்யமாழிவுக்கு மாற்றுகதள கருை்தில் யகாள்ேது EIA யசயல்முதறயின் 

வைதேயாகும். ஸ்வகாப்பிங் யசயல்பாட்டின் வபாது, ஒரு முன்யமாழிவுக்கான 

மாற்றுகதள வநரடியாகவோ அல்லது அதடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கதளக் 

குறிப்பிடுேைன் மூலமாகவோ பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுை்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குதறந்ைபட்ச சுற்றுசச்ூழல் ைாக்கங்களுடன் திட்ட வநாக்கங்கதள 

அதடேைற்கான சிறந்ை முதறதய தீரம்ானிக்க உைவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் யசலவு குதறந்ை விருப்பங்கதளக் குறிக்கிறது. 

துதளயிடுைல், யேடிை்ைல், வைாண்டுைல், ஏற்றுைல் மற்றும் வபாக்குேரை்து வபான்ற 

சுரங்க பணிகள் வமற்யகாள்ளப்பட்டு ேருகின்றன. கீவழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் 

ஆய்வுகளின் அடிப்பதடயில் ைளம் வைரந்்யைடுக்கப்பட்டது: 

• யபாருட்கள் மற்றும் மனிைேளை்திற்கான வபாக்குேரை்து ேசதி 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ைணிப்பு சாை்தியக்கூறுகளின் மீைான ஒட்டுயமாை்ை 

ைாக்கம் 

• சமூக - யபாருளாைார பின்னணி. 

வபாதுமான உள்கட்டதமப்பு உள்ளது மற்றும் குதறந்ை ேளங்கள் 

பயன்படுை்ைப்பட வேண்டும். ஏயனனில், உள்கட்டதமப்புக்கு வமலும் கட்டுமானம் 

வைதேயில்தல, எனவே சுற்றுசச்ூழதல கணிசமாக பாதிக்காது. கனிம தேப்பு 

இயற்தகயில் குறிப்பிட்ட ைளம்; எனவே இந்ை திட்டை்திற்கு மாற்று இடம் வைடும் வகள்வி 

எழவில்தல.   
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அத்தி ா ம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாை்தியமான மாற்றங்கதளக் குறிக்கிறது, இது இயற்தக சூழலின் 

நிதலதய பராமரிக்க வைதேயான இடங்களில் சரியசய்யும் நடேடிக்தககதள 

யசயல்படுை்ை ேழி ேகுக்கிறது. ஏற்றுக்யகாள்ளப்பட்ட நடேடிக்தககளின் யசயல்திறன் 

அல்லது குதறபாட்தட மதிப்பிடுேைற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருை்ைங்களுக்கான நுண்ணறிதே ேழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் யசயல்பாட்டுக் கட்டை்தில் நதடமுதறயில் உள்ள நிதலதமகள் ஆகியேற்றில் 

யபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டை்தில் கணிப்புக்கு இணங்குேதை உறுதி 

யசய்ேைாகும். முடிவுகளின் முந்தைய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணை்தை அதடயாளம் காணவும், தீரவ்ு நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரக்கவும் இது அடிப்பதடை் ைரோக அதமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரே் விதிகளுக்கு இணங்குேைற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA ேழங்கிய EC உை்ைரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு 

யைாடரப்ான யபாருை்ைமான நிபந்ைதனகள் மற்றும் ைமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ோரியை்தின் உை்ைரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்ைதனகள் CTE/CTO ேழங்குைல்.  

6.2 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ யசயல்படுை்துைல் மற்றும் காலமுதற கண்காணிப்பு திட்ட ஆைரோளரால் 

(சுரங்க உரிதமயாளர)் வமற்யகாள்ளப்படும். இந்ை முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகதள கண்காணிப்பைற்காக ஒரு விரிோன கண்காணிப்பு 

யபாறிமுதற ேகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிதய அடக்குைல், சை்ைம் மற்றும் யேடிப்பு 

அதிரவ்ுகதள கட்டுப்படுை்துைல், இயந்திரங்கள் மற்றும் ோகனங்கதள பராமரிை்ைல், 

சுரங்க ேளாகை்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, வைாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தம திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துைல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிதலதமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடேடிக்தககள் அந்ைந்ை சுரங்க நிரே்ாகை்ைால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுதம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் ைர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடேடிக்தககதள யசயல்படுை்துேது, அேரக்ளின் சுரங்க 

நிரே்ாகை்திற்கு அறிக்தக யசய்யும் மூை்ை நிரே்ாகியால் வமற்யகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்யமாழியப்பட்ட முழு சுரங்கை்திலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககதள யசயல்படுை்துேதை கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு யசல் 

(EMC) அதமக்கப்படும். 

இந்ை கலை்தின் யபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககதள யசயல்படுை்துைல் 

• திட்டை்தை யசயல்படுை்துேதை கண்காணிை்ைல் 

• வைாட்டை்திற்கு பிந்தைய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககளின் யசயல்திறதன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் யைாடரப்ுதடய பிற யசயல்பாடு 

• வைதேப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசதனதயப் யபறுைல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு குழு ைளை்தில் உள்ள அதனை்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கதளயும் ஒருங்கிதணக்கும் மற்றும் இே்ோறு உருோக்கப்படும் ைரவு யைாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுதற நிறுேனங்களுக்கு இணக்க நிதல அறிக்தககளாக ேழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்தக ஒே்யோரு முன்யமாழியப்பட்ட திட்ட ஆைரோளராலும் அதரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இதடயேளியில் ைமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியை்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அதரயாண்டு அறிக்தககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேன அதமசச்கம், 

பிராந்திய அலுேலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியேற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மை்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு ோரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், ேனம் மற்றும் காலநிதல மாற்ற 

அதமசச்கம் (MoEF & CC) ேழிகாட்டுைல்களின்படி இருக்கும்.      

6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை்தின் யசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்தபக் குதறக்கும் ேதகயில் அை்தியாயம்-4 இல் முன்யமாழியப்பட்ட ைணிப்பு 

நடேடிக்தககள் யசயல்படுை்ைப்படும். ைணிப்பு நடேடிக்தககளின் அமலாக்க 

அட்டேதண 6.1 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் 

திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துேைற்கு முன் 

திட்டம் 

யைாடங்கிய 

உடவனவய 

2 

மண் ைரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் 

திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துேைற்கு முன் 

திட்டம் 

யைாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் 

திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துேைற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்தகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டை்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் 

திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துேைற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்தகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டை்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் 

திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துேைற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்தகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டை்தின் 

முன்வனற்றம் 



 

118 
 

6 

சுற்றுசச்ூழல்  சுரங்க நடேடிக்தககளுடன் 

ஒே்யோரு ஆண்டும் கட்டம் 

ோரியாக யசயல்படுை்ைப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டை்தின் 

முன்வனற்றம் 

6.4 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடதமகள் நிதறவேற்றப்படுேதை கண்காணிப்பு உறுதி யசய்யும். இது 

சட்டப்பூரே் ைரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு யசய்ேைற்காக யேளிவயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் யசறிவுகள் வபான்ற அளவீட்டுை் ைகேல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு ேடிேைத்ை எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

யபாருளாைார யைாடரப்ு, உள்ளூர ் யைாடரப்ு நடேடிக்தககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியதே அடங்கும். 

சுரங்க நடேடிக்தககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்ேருமாறு 

வமற்யகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் ைரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்ைரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் ைரம்; மற்றும் 

• பசுதம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் அட்டேதண 6.2 இல் விேரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழி ப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

ே. 

எண்

. 

சுற்று சூழல் 

ைரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரய்ேண் 

1 
காற்றின் 

ைரம் 

2 இடங்கள்  

(1 தமயம் & 

1 

இதடயகம்) 

24 மணி 

வநரம் 

6 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ோனிதல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்

பு & ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிதல ைரவு  

மணிவநர

ம் / 

தினசரி 

யைாடரச்ச்ியா

ன ஆன்தலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வேகம், 

காற்றின் திதச, 

யேப்பநிதல, 

ஈரப்பைம் மற்றும் 

மதழப்யபாழிவு 

3 

நீர ்ைர 

கண்காணிப்

பு 

2 இடங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலை்ைடி நீர)் 

- 

6 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுதறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அதமப்பு 
குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி

ல் 1 கிமீ 

- 

6 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

ஆழம் 
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சுற்றளவில் 

இதடயக 

மண்டலை்தி

ல் திறந்ை 

கிணறுகளி

ல் நீர ்மட்டம் 

5 சை்ைம் 

2 இடங்கள்  

(1 தமயம் & 1 

இதடயகம்) 

மணிவநர

ம் / 

தினசரி 

6 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி

ல் 

– 

யேடிக்கும் 

யசயல்பாட்டி

ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வேகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 தமயம் & 1 

இதடயகம்) 

– 

6 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வேதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுதம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாைங்களுக்கு 

ஒரு முதற 
பராமரிப்பு 

ஆைாரம்: கனிம சுரங்கை்திற்கான தகவயட்டின் ேழிகாட்டுைல், பிப்ரேரி 2010 

6.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு காலத்திற்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகதள கண்காணிப்பைற்கான யசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வேண்டிய அளவுரு, அதிரய்ேண் யகாண்ட இடங்கதள மாதிரி/கண்காணிை்ைல் மற்றும் 

ஒே்யோரு முன்யமாழிவுக்கும் எதிரான யசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியதே அட்டேதண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யேளிப்புற ஆய்ேகை்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி யேளி ஆைாரமாக யசய்யப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டை்திற்கான உை்வைச மூலைனச ் யசலவு ரூ. 

3,80,000/- காற்றின் ைரம், ோனிதல ஆய்வு, நீர ் ைரம், நீரியல், மண்ணின் ைரம், ஒலி ைர 

அதிரவ்ு ஆய்வு, பசுதம அரண் ஆகியேற்தற நடை்துேைற்கு.  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்று ேரம் -  Rs 35,000/- 

2 வானினலயியல் -  Rs 5,000/- 

3 நீர் ேரம் -  Rs 15,000/- 

4 நீரியல் -  Rs 25,000/- 

5 

மண்ணின் ேரம் -  Rs 35,000/- 

6 சத்ேம் ேரம் -  Rs 35,000/- 

7 அதிர்வு ஆய்வு -  Rs 1,80,000/- 

8 பசுனம அரண், Rs 40,000/-  Rs 50,000/- 

பமாத்தம் Rs 40,000/- Rs 3,80,000 



 

120 
 

6.6 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் ைரம், நீரின் ைரம், இதரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் ைரவு, வைதேயான திருை்ை 

நடேடிக்தககதள எடுப்பைற்காக சுரங்க வமலாண்தம நிதல மற்றும் அதமப்பின் 

ைதலேர ் ஆகிவயாரால் அே்ேப்வபாது ஆய்வு யசய்யப்படும். கண்காணிப்புை் ைரவுகள் 

ைமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியை்திடம் CTO நிபந்ைதனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் ைணிக்தக அறிக்தககளுக்கு இணங்க ஒே்யோரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அதரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்தககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுேலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுதற அறிக்தககள் சமரப்்பிக்கப்பட வேண்டியதே: - 

• MoEF& CC - அதரயாண்டு நிதல அறிக்தக 

• TNPCB - அதரயாண்டு நிதல அறிக்தக 

•புவியியல் மற்றும் சுரங்கை் துதற: காலாண்டு, அதரயாண்டு ேருடாந்திர அறிக்தககள் 

சுரங்க வமலாளர/்முகேர ்ைவிர, காலமுதற அறிக்தககதள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• யைாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 

•துதறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுதறகளின்படி யேடியபாருட்கதளக் 

கட்டுப்படுை்துபேர.்  
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அத்தி ா ம்-7-கூடுதல் ஆ ்வுகள் 

7.1 பபாது 

திட்ட முன்யமாழிபேர ் மற்றும் ஒழுங்குமுதற ஆதணயை்ைால் அதடயாளம் 

காணப்பட்ட ேதககளின்படி பின்ேரும் கூடுைல் ஆய்வுகள் யசய்யப்பட்டன. 

யபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குைாரரக்ளால் அதடயாளம் காணப்பட்ட ேதககள் யபாது 

மக்கள் கருை்து வகட்பு கூட்டம் பிறகு இதணக்கப்படும். 

 யபாது ஆவலாசதன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 வபரிடர ்வமலாண்தம திட்டம் 

 ஒட்டுயமாை்ை ைாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்தம 

 வகாவிட் பிந்தைய சுகாைார வமலாண்தம திட்டம்  

7.2 பபாது ஆமலாசரன 

 ைமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியை்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

யசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டை் ைளை்தில் அல்லது மாேட்டை்தில் அைன் 

அருகாதமயில் பரந்ை அளவிலான யபாதுமக்களின் பங்களிப்தப உறுதியசய்யும் 

ேதகயில், முதறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் யேளிப்பதடயான முதறயில் யபாது 

மக்கள் கருை்து வகட்பு கூட்டம் நடை்ை வேண்டும். ேதரவு EIA / EMP அறிக்தக மற்றும் 

யபாது மக்கள் கருை்து வகட்பு கூட்ட நடேடிக்தககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்தகயில் விேரிக்கப்படும். 

7.3 இடை ்மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வைதியிட்ட சுற்றறிக்தக எண்.13 இன் படி, ைன்பாை் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ேழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

ேழிகாட்டுைலின் அடிப்பதடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான ேழிமுதற 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு யசயல்முதற வநாக்கம் யகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அதனை்து யசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாை்தியமான 

அபாயங்கதளக் கண்டறிந்து, உடனடி கேனம் வைதேப்படுபேரக்ளுக்கு முன்னுரிதம 

அளிப்பைற்காக அந்ை ஆபை்துகளின் அபாய அளதே மதிப்பிடுைல். வமலும், இந்ை 

ஆபை்துக்களுக்குப் யபாறுப்பான ேழிமுதறகள் அதடயாளம் காணப்பட்டு, அேற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள், கால அட்டேதணயில் அதமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

யபாறுப்புகளுடன் பதிவு யசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS ேழங்கிய உவலாக சுரங்கை்தை நிரே்கிப்பைற்கான ைகுதிச ் சான்றிைதழ 

தேை்திருக்கும் ைகுதி ோய்ந்ை சுரங்க வமலாளரின் ேழிகாட்டுைலின் கீழ் முழு சுரங்க 

நடேடிக்தகயும் வமற்யகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபை்துகதளை் 

ைடுப்பைற்கும், அது நிகழாமல் ைடுக்க வைதேயான நடேடிக்தககதள எடுப்பைற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்ை முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அைனுடன் யைாடரப்ுதடய 

யசயல்பாடுகள் யைாடரப்ாக மனிை தூண்டுைலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிோன பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கை்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் கீவழ அட்டேதண 7.1 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 யேடியபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபை்துக்கள் 

ைேறான 

தகயாளுைல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நதடமுதற 

▪ அதனை்து பாதுகாப்பு 

முன்யனசச்ரிக்தககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

யமட்டாலிஃயபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுதற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியேற்றின் விதிகள் 

அதனை்து சுரங்க 

நடேடிக்தககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

யைாழிற்பயிற்சி தமயை்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

யைாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுோரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாை நபரக்ளின் 

நுதழவு ைதட யசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுேலக ேளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயதணப்பு மற்றும் முைலுைவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 

யெல்யமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அதனை்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிதடக்கும் 

மற்றும் அேற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

ேழக்கமான வசாைதன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி சுரங்கம் 

வேதல யசய்ைல் மற்றும் 

சுரங்கை் திட்டங்கதள 

யைாடரந்்து புதுப்பிை்ைல்; 

▪ சுரங்கை்தின் பக்கங்கதள 

தினசரி அடிப்பதடயில் சுை்ைம் 

யசய்ேது, அதிகப்படியான 

அல்லது குதறப்பு 
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ஏற்படுேதைை் ைவிரப்்பைற்காக 

தினமும் யசய்யப்பட வேண்டும்; 

▪ யேடியபாருட்கதளக் 

தகயாளுைல், சாரெ்் யசய்ைல் 

மற்றும் சுடுைல் ஆகியதே 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரத்ேயின் கீழ் மட்டுவம 

திறதமயான நபரக்ளால் 

வமற்யகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பை்தியாளரின் 

ேழிகாட்டுைல்களின்படி 

அதனை்து சுரங்க 

உபகரணங்கதளயும் 

பராமரிை்ைல் மற்றும் வசாைதன 

யசய்ைல். 

2 ைாது சுதம / 

கழிவுை் யைாட்டி 

யபஞ்சுகளின் 

யநகிழ் 

யபஞ்சுகளின் 

உயரம் மற்றும் 

சாய்வு 

ேடிகால் ேசதிகள் 

▪  டம்ப் யபஞ்சுகள் சரியான 3 மீ 

உயரம் மற்றும் 37° சாய்வுடன் 

பராமரிக்கப்பட்டு சரிவு 

வைால்விதயை் ைடுக்கிறது 

மற்றும் யமாட்தட மாடி. 

▪ குப்தபக் கிடங்கில் 

அடுக்குகளாகக் யகாட்டுைல் 

மற்றும் தினசரி வடாஸ் யசய்ைல். 

▪ மண் அரிப்தபை் ைடுக்கவும், நீர ்

ேடிகால் ேழிகதள ேழங்கவும் 

குப்தப வமடு மற்றும் 

சரிவுகளின் ைாேரங்கள் 

▪ சுரங்கம் மற்றும் குப்தப 

கிடங்கு பகுதியில் முதறயான 

ேடிகால் ேசதிகதள 

ேழங்குைல். 

▪ யபாருள் சறுக்குேதைை் ைடுக்க, 

குப்தபை் யைாட்டிதயச ் சுற்றி 

ைடுப்புச ்சுேர ்அதமை்ைல். 

▪ OB டம்ப் பகுதிதயச ் சுற்றி 

ேடிகால் அதமக்க வேண்டும் 

துதளயிடுைல் முதறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நதடமுதறகள் 

 

அழுை்ைப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுை்ைம் 

காரணமாக, 

▪ துதளயிடுைலுக்காக (SOP) 

நிறுேப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முதற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி யபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மட்டுவம 

பணியமரை்்ைப்படுோரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அதனை்து 

இடங்கதளயும் முழுதமயாக 

ஆய்வு யசய்யும் ேதர, 
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குழல்கதள 

யேடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உதடந்து 

வபாகலாம் 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடை்ைப்பட்ட 

பகுதியில் எந்ை துதளயிடுைலும் 

யைாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துதளயிடுைல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் யபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரை்தில் 

வமற்யகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் தகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வைய்ந்து வபான பாகங்கதள 

அே்ேப்வபாது ைடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுைல். 

▪ அதனை்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துதளயிடுைலுடன் 

ேழங்கப்பட வேண்டும், 

திறதமயான வேதல நிதலயில் 

பராமரிக்கப்பட வேண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அதனை்து 

ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கதளயும் ைேறாமல் 

பயன்படுை்ை வேண்டும். 

4 யேடிை்ைல் பறக்கும் பாதற, 

ைதர அதிரவ்ு, 

சை்ைம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முதறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்யடம்மிங் & 

யேடிை்ைல்/ 

யேடிை்ைல் 

துதளகதள 

சீரை்்திருை்ைம் 

யசய்ைல் 

 

ோகனங்களின் 

இயக்கை்ைால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுதறகளின்படி ஒரு 

ைாமைை்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணை்தை கட்டுப்படுை்ைவும் 

மற்றும் உகந்ை யேடிப்பு துதள 

ேடிேை்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுை்ைப்படும் மற்றும் 

யேடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடை்ைப்படும். 

▪ யேடிை்ைல் துதளகதள 

மின்னூட்டம் யசய்ைல், 

ஸ்யடம்மிங் & யேடிை்ைல்/பயரிங் 

யசய்ேைற்கான SOP, 

யசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டை்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் வநரை்தில் 

மட்டுவம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்ை ஒரு நாளில் சாரெ்் 

யசய்யப்பட்ட அதனை்து 

துதளகளும் அவை நாளில் 

சுடப்படும். 
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▪ ஆபை்து மண்டலம் யைளிோக 

ேதரயறுக்கப்படும் (சிேப்புக் 

யகாடிகள் மூலம்) 

5 வபாக்குேரை்து விபை்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாை்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வேதலகள் 

 

யபாருள் அதிக 

சுதம 

 

ோகனை்தை 

முந்திச ் யசல்லும் 

வபாது 

 

டிரக்தக 

இயக்குபேர ்

ைனது அதறதய 

ஏற்றும்வபாது 

அதை விட்டு 

யேளிவயறுகிறார.் 

▪ வேதலதயை் யைாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்யணய்(கள்), எரியபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிதலகள், டயர ்

வீக்கம், யபாதுை் தூய்தம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அதமப்பு, ைானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுேல் ரிேரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்தக சாைனங்கதள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கோட்டு 

விளக்குகள் வபான்றதே நல்ல 

நிதலயில் உள்ளன. 

▪ எந்ை ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாை 

நபதரயும் ோகனை்தில் சோரி 

யசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்ை 

அங்கீகரிக்கப்படாை 

நபதரயும் ோகனை்தை 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிோன கண்ணாடிகள் 

அதனை்து மூதலகளிலும் 

தேக்கப்பட வேண்டும் 

▪ அதனை்து ோகனங்களும் 

ஒே்யோரு முதன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிேரஸ்் 

ொரன் யபாருை்ைப்பட்டிருக்க 

வேண்டும் 

▪ ோகனை ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுைல் 

▪ ஆபவரட்டர ் தகவயட்டின்படி 

ோகனங்கதள அே்ேப்வபாது 

பராமரிை்ைல் 

6 இயற்தக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராை 

சம்பேங்கள் 

▪ மதழநீர ் யேள்ளை்தில் 

மூழ்குேதைை் ைடுக்க ைப்பிக்கும் 

ேழிகள் ேழங்கப்படும் 

▪ தீதய அதணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் ோளிகள் 
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7 சுரங்க 

யபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு ேடிவியல், 

புவியியல் 

அதமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவழ இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் ஒே்யோரு 

யபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வேண்டும் 

ஆைாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டு முன்யமாழியப்பட்டது 

7.4 மபைிடை ்மமலாண்ரமத் திட்டம்  

வபரிடர ்வமலாண்தமை் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழதலப் பாதுகாை்ைல், 

நிறுேலின் பாதுகாப்பு, உற்பை்தி மற்றும் காப்புச ் யசயல்பாடுகதள மறுசீரதமப்பு 

யசய்ைல் வபான்ற முன்னுரிதமகதள உறுதி யசய்ேதை வநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்தம திட்டை்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் யேளிப்புற 

வசதேகளின் ஒருங்கிதணந்ை ேளங்கதளப் பயன்படுை்தி பின்ேருேனேற்தற 

அதடேைாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டேரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருை்துே சிகிசத்ச; 

 மற்றேரக்தளப் பாதுகாை்ைல்; 

 யபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் வசைை்தை குதறை்ைல்; 

 யைாடக்கை்தில் சம்பேை்தைக் கட்டுப்படுை்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் யகாண்டு ேருைல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுோழ்வு; மற்றும் 

 அேசரநிதலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிதலகள் பற்றிய அடுை்ை விசாரதணக்கு 

யைாடரப்ுதடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கதள பாதுகாை்ைல் 

ஒரு வபரிடர ் ஏற்பட்டால், ைடுப்பு நடேடிக்தககள் இருந்ைவபாதிலும், கீவழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்தம யசய்யப்பட வேண்டும். அேசரகால 

சூழ்நிதலகதளக் தகயாள்ேைற்காக முன்யமாழியப்பட்ட ஒரு அதமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அேரக்ளின் குழு இதடவயயான ஒருங்கிதணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அேசரநிதல அதமப்பு, ைகுதிோய்ந்ை சுரங்க வமலாளரான அேசரநிதல 

ஒருங்கிதணப்பாளரால் ேழிநடை்ைப்படும். அேர ் இல்லாை நிதலயில், சுரங்க வமலாளர ்

ேரும் ேதர, சுரங்கை்தில் இருக்கும் யபரும்பாலான மூை்ைேரக்ள் அேசரகால 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீ ரணப்பு குழு 



 

127 
 

ஒருங்கிதணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அேசரகால சூழ்நிதலகதளக் கேனிப்பைற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயதணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆைரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்யமாழியப்பட்ட அதமப்பு அட்டேதண 7.2 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலர ச ்சமாளிக்க முன்பமாழி ப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீ ரணப்பு குழு 

குழுை் ைதலேர/் அேசர 

ஒருங்கிதணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரத்ேயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துதண 

மீட்பு குழு 

குழுை் ைதலேர/் அேசர 

ஒருங்கிதணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க ம லாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பேக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரத்ேயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுை் ைதலேர/் அேசர 

ஒருங்கிதணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உைவி குழு ைதலேர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துதண 

பாதுகாப்புக் குழுை் ைதலேர/் அேசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரத்ேயாளர ்

சுரங்கம் யசயல்பாட்டுக்கு ேந்ைதும், பணியாளரக்ளின் யபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டேதண ையாரிக்கப்பட்டு யைாழிலாளரக்ளுக்கு எளிைாகக் கிதடக்கும். சுரங்கம், 

தீயதணப்பு நிதலயம் மற்றும் அண்தட யைாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வேறு 

துதறகதள கட்டுப்படுை்ை, ஒரு யமாதபல் யைாடரப்ு யநட்யோரக்் மற்றும் ேயரய்லஸ் 

சுரங்க அேசர கட்டுப்பாட்டு அதறதய (MECR) இதணக்க வேண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பங்குகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அேசரகால ஒருங்கிதணப்பாளர ் ைளை்தின் முழுதமயான கட்டுப்பாட்தட 

ஏற்றுக்யகாள்ோர ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வேண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அேசரநிதலயின் இடை்திற்குச ் யசன்று, 

அேசரநிதலதயக் கடப்பைற்கு அல்லது கட்டுப்படுை்துேைற்கான யசயல் திட்டை்தை 

வமற்பாரத்ேயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரத்ேயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் யபாறுப்தப ஏற்க வேண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசதன மற்றும் ைகேல் யைாடரப்ு குழுவில் சுரங்கை் துதறகளின் ைதலேரக்ள் 

அைாேது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வேண்டும். 
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(ஈ) பப ை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரத்ேயாளர ்யபயர ்அதழப்பு ஒருங்கிதணப்பாளராக இருப்பார.் யபயர ்

அதழப்பு ஒருங்கிதணப்பாளர ் யபயர ் அதழப்தப நடை்துோர ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்தள கூடும் இடை்திற்கு யேளிவயற்றுோர.் கடதமயில் இருக்கும் அதனை்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு தேப்பவை அேரது பிரைான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்தள மீட்கும் பணிதய வமற்யகாள்ேைற்கு பயிற்சி யபற்ற 

மற்றும் ஆயுைம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுோக இருக்க வேண்டும். முைலுைவி மற்றும் தீதய 

அதணப்பதில் பயிற்சி யபற்றேரக்ள் வைடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுோரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அேசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரைான ோயில் அலுேலகை்தில் 

அதமந்துள்ள மற்றும் யேளி நிறுேனங்கதள ேழிநடை்தும் மூை்ை பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வேண்டும். எ.கா. தீயதணப்புப் பதட, காேல்துதற, மருை்துேர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பச ல்முரற – 

 அேசரகாலை்தின் ஆரம்பம், அதனை்து நிகழ்ைகவுகளிலும், ஒரு யபரிய தீ அல்லது 

யேடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவேட்டரய்ின் வபாது சுேர ்இடிந்து விழுேைன் மூலம் யைாடங்கும் 

மற்றும் பல்வேறு பாதுகாப்பு சாைனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் யசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருேர ்இருந்ைால், அேர ்

(அேருக்கு வபாதுமான விேரம் அளிக்கப்பட்ட ைளை்தின் அேசர நதடமுதறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அதழப்புப் புள்ளிக்குச ் யசன்று, கண்ணாடிதய உதடை்து 

அலாரங்கதளை் தூண்டுோர.் விபை்து நடந்ை இடம் மற்றும் ைன்தம குறிை்து அேசர 

கட்டுப்பாட்டு அதறக்கு யைரிவிக்கவும் அேர ்ைன்னால் முடிந்ைேதர முயற்சிப்பார.் பணி 

அேசர நதடமுதறக்கு இணங்க, அேசரநிதலதய விளக்குேைற்கும் 

கட்டுப்படுை்துேைற்கும் பின்ேரும் முக்கிய நடேடிக்தககள் உடனடியாக நதடயபறும். 

• ைளை்தில் தீயதணப்பு வீரர ் ைதலதமயிலான தீயதணப்பு குழுவினர ் தீ நுதர 

யடண்டரக்ள் மற்றும் வைதேயான உபகரணங்களுடன் சம்பேம் நடந்ை இடை்திற்கு 

ேருோரக்ள். 

• அேசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரைான ோயில் அலுேலகை்தில் 

இருந்து ைனது பணிதயை் யைாடங்குோர ்

• சம்பேக் கட்டுப்படுை்தி, மீட்புக் குழுவின் உைவியுடன் அேசரை் ைளை்திற்கு 

விதரந்து யசன்று அேசரநிதலதயக் தகயாளை் யைாடங்குோர.் 

• ைளை்தின் முைன்தமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் ைனது ஆவலாசதன மற்றும் ைகேல் 

யைாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு ேந்து ைளை்தின் முழுதமயான 

கட்டுப்பாட்தட எடுை்துக்யகாள்ோர.் 

• அேர ் சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து யைாடரந்்து ைகேல்கதளப் யபறுோர ்

மற்றும் இைற்கான முடிவுகதள மற்றும் ேழிகாட்டுைல்கதள ேழங்குோர:் 

▪ சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அதறகள் 

▪ அேசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்
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பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழி ப்பட்ட தீர  அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கை்திற்குள் ஆபை்ைான இடங்களில் பின்ேரும் ேதகயான தீதய அதணக்கும் 

கருவிகள் முன்யமாழியப்பட்டுள்ளன. 

இடம் தீர  அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாைனங்கள் CO2 ேதக, நுதர ேதக, உலர ்இரசாயன தூள் ேதக 

எரியபாருள் வசமிப்பு பகுதி CO2 ேதக, நுதர ேதக, உலர ்இரசாயன தூள் ேதக, மணல் 

ோளி 

அலுேலக பகுதி உலர ்இரசாயன ேதக, நுதர ேதக 

இடம் தீதய அதணக்கும் ேதக 

மபைிடை ்காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டி  எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 ைள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயதணப்புக் குழுவிடமிருந்து வபரிடர ் யசய்திதயப் 

யபறும்வபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அதற உைவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு தசரன் 

ஒலிப்பார.் யபாது அறிவிப்பு அதமப்பு மூலம் வபரிடர ் யசய்திதய ஒளிபரப்ப சம்பேக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு யசய்ோர.் சம்பேக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரய்ென்சி 

ஓேர”் என்ற யசய்திதயப் யபற்றவுடன், அேசரகால கட்டுப்பாட்டு அதற உைவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு வநராக அலாரை்தை ஒலிப்பைன் மூலம் “அதனை்து யைளிோன 

சிக்னதலயும்” ேழங்குோர.் 

வபரிடரின் வபாது பீதி அல்லது ைேறான புரிைதலை் ைவிரக்்க அலாரம் அதமப்பின் 

அம்சங்கள் அதனேருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபை்து / வபரழிவுகதளை் ைடுக்க அல்லது 

கேனிப்பைற்காக, பின்ேரும் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள் ஏவைனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்ைால். 

 அதனை்து சுரங்க நடேடிக்தககளின் வபாது அதனை்து பாதுகாப்பு 

முன்யனசச்ரிக்தககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுதறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி யேடியபாருட்கதள யேடிக்கச ் யசய்ேைற்கும் வசமிப்பைற்கும் 

அதனை்து பாதுகாப்பு முன்யனசச்ரிக்தக நடேடிக்தககதளயும் கதடபிடிை்ைல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அதைச ் சாரந்்ை பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாை நபரக்ள் 

நுதழேது முற்றிலும் ைதடயசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுேலக ேளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயதணப்பு மற்றும் முைலுைவி 

ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, யெல்யமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அதனை்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிதடக்கப்யபறுகின்றன மற்றும் அேற்றின் பயன்பாடு ேழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கதடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான ேளாகங்களில் பணிபுரியும் அதனை்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புை்ைாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வேதல மற்றும் சுரங்கை் திட்டங்கதளை் 

யைாடரந்்து புதுப்பிை்ைல். 
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 சுரங்கப் பகுதிகதள சுை்ைம் யசய்ேது யைாடரந்்து யசய்யப்படுகிறது. 

 யேடிமருந்துகதளக் தகயாளுைல், சாரெ்் யசய்ைல் மற்றும் யேடிை்ைல் ஆகியதே SOP 

ஐப் பின்பற்றும் ைகுதி ோய்ந்ை நபரக்ளால் மட்டுவம வமற்யகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளை்தில் வமற்பரப்பு நீர ் ேருேதைை் ைவிரப்்பைற்காக வைாட்ட ேடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகதள சரிபாரை்்ைல் மற்றும் ேழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மதழக்காலை்தில் அேசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் யகாண்ட 

யெனவரட்டர ் யசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் யகாண்ட காை்திருப்பு பம்புகதள 

ேழங்குைல். 

 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக யேடிக்கும் வபாது யேடிக்கும் SIREN பயன்படுை்ைப்படுகிறது. 

 யேடிப்பைற்கு முன் மற்றும் யேடிை்ை பிறகு, சிேப்பு மற்றும் பசத்ச யகாடிகள் காட்சி 

சமிக்தஞகளாக காட்டப்படும். 

 யேடிை்ைல் வநரை்தைக் குறிக்கும் எசச்ரிக்தக அறிவிப்புப் பலதககள் மற்றும் அை்துமீறி 

நுதழயாைதே முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அதனை்து சுரங்க உபகரணங்களின் ேழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாைதன 

உற்பை்தியாளரின் ேழிகாட்டுைல்களின்படி வமற்யகாள்ளப்பட்டது.. 

7.5 ஒட்டுபமாத்த ஆ ்வு தாக்கம்   

 உை்வைச திட்டப் பகுதியில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் ைற்வபாது கல்சுரங்கம் 

உள்ளது. குழுமை்தில் உள்ள சுரங்கங்களின் பட்டியல் கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது - 

அட்டவரண 7.3: குழுமக் சுைங்க விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கங்கள் 

வ.எண் திட்ட உைிரம ாளை ் புல எண் 
பைப்பளவு 

பெக்டை ்
நிரல 

P1 திருமதி.V.புனிைா 482 2.86.5 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 

10213/SEAC/1 (a) ToR-1645/2023 

Dated :09.01.2024 

பமாத்தம் 2.86.5   

நடப்பில் உள்ள சுைங்கங்கள் 

E-1 M\s.M.M.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 483/2A 2.75.5 05.01.2017 to 04.01.2037 

E-2      M\s.M.M.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 492/2 2.73.0 05.01.2017 to 04.01.2037 

E-3 திருமதி.L.யசல்வி 494/1,494/2 4.40.5 25.02.2016 to 24.02.2036 

E-4 திரு.P.வேல்மணி 456 &25/1 4.34.0 02.12.2015 to 01.12.2035 

பமாத்தம் 14.23.0   

முடிவுற்ற/காலாவதி ான சுைங்கங்கள் 
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A1 திரு.J.A.ரிசச்ரட்் 
493/1A(P), 

515/2(P) 

1.76.0 10 years Lease Period 

A2 யெம் கிராதனட்ஸ் 483/2 4.05.0 10 years Lease Period 

பமாத்தம் 5.81.0 பெக்டை் 

பமாத்த சுைங்கங்களின் பைப்பளவு 17.09.5 பெக்டை் 

 

அட்டவரண 7.4 A: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் - P1 

சுரங்கை்தின் யபயர ் திருமதி.புனிைா பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

புல எண் 482 

பரப்பளவு 2.86.5 Ha 

நிலப்பரப்பு ேதரபட எண் 58-E/16 

அட்சவரதக 11°10'53.4595"Nto 11°10'59.4554"N 

தீரக்்கவரதக 77°58'07.0660"E to 77°58'15.4169"E 

மிக உயரந்்ை உயரம் 182-179 மீ AMSL 

 

இது பட்டா நிலம், விண்ணப்பைாரர ்(திருமதி.V.புனிைா, 

க\யப.வேல்மணி) மற்றும் திரு.வேல்மணி, பட்டா எண். 

5543 (இதணப்பு IV முைல் VI ேதர பாரக்்கவும்). 

குை்ைதகைாரர ் குோரி நடேடிக்தககளுக்கு கூட்டு 

பட்டாைாரிடமிருந்து ஒப்புைல் யபற்றுள்ளார ்(இதணப்பு 

VII ஐப் பாரக்்கவும்). 

சுரங்க காலம் 20 ஆண்டுகள் 

சுரங்க திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

குை்ைதக காலம் 

சுரங்க உரிமம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மட்டுவம 

பயன்படுை்ைப்படுகிறது. (03.01.2018 முைல் 02.01.2038 

ேதர) 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான சுரங்கை ் திட்டை்தின் முைல் 

திட்டம் (2023-24 முைல் 2027-28 ேதர) 

குோரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 19 ஆண்டுகள் 

உை்வைசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
28 மீ(2 மீ வமல்மண் + 1 மீ சிதைவு பாதற + 25 மீ பல 

ேண்ண கிராதனட்) 

ைற்வபாதுள்ள குழியின் 

அளவு 
113m(L) x 63m (W) x 18m (D) 

இறுதி குழியின் அளவு 156m(L) x 142m (W) x 28m (D) 
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வேதலோய்ப்பு 33 நபரக்ள் 

திட்ட யசலவு Rs. 3,39,87,000/- 

CER யசலவு  Rs. 5,00,000/- 

 

அட்டவரண 7.4 B: தற்மபாதுள்ள சுைங்கம் " முக்கி  அம்சங்கள் 

"E1" முன்பமாழிவின் முக்கி  அம்சங்கள் 

சுரங்கை்தின் யபயர ்
M\s.MM.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 

 பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

சரவ்ே எண்கள் 483/2A 

நில ேதக பட்டா நிலம் ,  

பரப்பளவு 2.75.5 யெக்வடர ்

சுரங்கை ்திட்ட 

காலம் / குை்ைதக 

காலம் 

20 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
166 மீ (நீ) * 81 மீ (அ) * 13மீ (ஆ) 

அட்சவரதக 11º10’46.54’’N To 11º10’56.38”N 

தீரக்்கவரதக 77º58’09.58’’E To 77º58’18.70’’E 

மிக உயரந்்ை 

உயரம் 
182 மீ AMSL 

முன்யமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ொக்ொம்மர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

தேர கம்பி ரம்பம் 2 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 4 

முன்யமாழியப்பட்ட 

யேடிக்கும் முதற 
கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு 

முன்யமாழியப்பட்ட 

மனிைேளம் 
40 

 

"E2" முன்பமாழிவின் முக்கி  அம்சங்கள் 

சுரங்கை்தின் யபயர ்
M\s.MM.எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 

 பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

சரவ்ே எண்கள் 492/2 

நில ேதக பட்டா நிலம் ,  

பரப்பளவு 2.73.0 யெக்வடர ்

சுரங்கை ்திட்ட 

காலம் / குை்ைதக 

காலம் 

20 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

PIT I- 121 L(m) x 67 W (m) x 13D (m) 

PIT II- 154 L(m) x 38 W (m) x 13D (m) 

அட்சவரதக 11º10’40.92”N to 11º10’47.91”N 
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தீரக்்கவரதக 77º58’01.02’’E to 77º58’07.32’’E 

மிக உயரந்்ை 

உயரம் 
186 மீ AMSL 

முன்யமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ொக்ொம்மர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

டீசல் யெனவரட்டர ் 1 

தேர கம்பி ரம்பம் 2 

வேகான் டிரில் 1 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 4 

முன்யமாழியப்பட்ட 

யேடிக்கும் முதற 
கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு 

முன்யமாழியப்பட்ட 

மனிைேளம் 
40 

 

"E3" முன்பமாழிவின் முக்கி  அம்சங்கள் 

சுரங்கை்தின் யபயர ்
திருமதி.L.யசல்வி 

 பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

சரவ்ே எண்கள் 494/1,494/2 

நில ேதக பட்டா நிலம் ,  

பரப்பளவு 4.40.5 யெக்வடர ்

சுரங்கை ்திட்ட 

காலம் / குை்ைதக 

காலம் 

20 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
304 L(m) x 69W (m) x 13D (m) 

அட்சவரதக 11º10’41”N to 11º10’51”N 

தீரக்்கவரதக 77º57’51’’E to 77º58’01’’E 

மிக உயரந்்ை 

உயரம் 
182மீ AMSL 

முன்யமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ொக்ொம்மர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

டீசல் யெனவரட்டர ் 1 

தேர கம்பி ரம்பம் 1 

தெட்ராலிக் டிரில்லிங் யமஷின் 1 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

முன்யமாழியப்பட்ட 

யேடிக்கும் முதற 
கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு 

முன்யமாழியப்பட்ட 

மனிைேளம் 
35 
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"E4" முன்பமாழிவின் முக்கி  அம்சங்கள் 

சுரங்கை்தின் யபயர ்
திரு.P.வேல்மணி எக்ஸ்வபாரட்்ஸ் 

 பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் 

சரவ்ே எண்கள் 456 &25/1 

நில ேதக பட்டா நிலம் ,  

பரப்பளவு 4.34.0 யெக்வடர ்

சுரங்கை ்திட்ட 

காலம் / குை்ைதக 

காலம் 

20 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
171 L(m) x 221 W (m) x 44 D (m) 

அட்சவரதக 11º10’40.60”N to 11º10’48.77”N 

தீரக்்கவரதக 77º58’18.81’’E to 77º58’28.30’’E 

மிக உயரந்்ை 

உயரம் 
179-187 மீ AMSL 

முன்யமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள்  

ொக்ொம்மர ் 8 

கம்பிரசர ் 2 

தேர கம்பி ரம்பம் 2 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 2 

முன்யமாழியப்பட்ட 

யேடிக்கும் முதற 
கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு 

முன்யமாழியப்பட்ட 

மனிைேளம் 
43 

குழுமை்திற்குள் உள்ள அதனை்து சுரங்கங்களிலும் (முன்யமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனவே உள்ள) துதளயிடுைல் மற்றும் யேடிை்ைல் மற்றும் வைாண்டுைல் மற்றும் 

வபாக்குேரை்து நடேடிக்தககள் காரணமாக ஒட்டுயமாை்ை ைாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் HEMM இன் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுசச்ூழல் இயக்கம் 

மற்றும் குழுமை்தில் இயந்திரங்கதள இயக்குேதில் யபரும் ைாக்கை்தை ஏற்படுை்துகிறது. 

அட்டவரண 7.5: கிைாரனட்டின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

வ.எண் 

சுைங்க 

இருப்பு 

மீ3 

ROM 

சுைங்க 

இருப்பு 

கிைாரனட் 

மீ3  

ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ROM  

தின உற்பத்தி  

ROM 

கிைாரன ட ்

தின உற்பத்தி 

லாைி 

மலாடுகள் 

எண்ணிக்ரக 

P1 2,23,055 1,11,527.5 59,965 40 20 3 

E1 67,950 40,770 17,100 11 7 1 

E2 61,770 37,062 15,300 10 6 1 

E3 1,04,760 62,856 17,100 11 7 1 

E4 6,14,945 3,68,967 50,069 33 20 3 

பமாத்தம் 10,72,480 6,21,182.5 1,59,534 105 60 9 
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காற்றுசச்ூழல் - 

குழுமை்திற்குள் சுரங்கை்தின் ஒட்டுயமாை்ை சுதமதய கணக்கிடுேது அட்டேதண 

7.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வமற்கூறிய உற்பை்தி அளவுகளின் அடிப்பதடயில் 5 

சுரங்கங்களிலும் நிலை்ைடி ையாரிப்பு, வைாண்டுைல், தகயாளுைல் மற்றும் ைாது கடை்ைல் 

வபான்ற பல்வேறு நடேடிக்தககள் உட்பட பல்வேறு யசயல்பாடுகளால் 

யேளிவயற்றப்படும். சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு யைாழில்நுட்ப 

தகவயடு அடிப்பதடயில் இந்ை நடேடிக்தககள் முதறயாக பகுப்பாய்வு யசய்யப்பட்டு, 

ேளிமண்டலை்தில் சாை்தியமான உமிழ்வுகதள ேரேதழை்து மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டேதண 7.6 இல் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.6: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்களில் இருந்து பவளிம ற்ற 

மதிப்பீடு  

சுைங்கத்திற்க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம்  

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.044622776 
g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.000042795 
g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.033549330 
g/s 

சுதம யகாண்டு 

யசல்லும்  சாதல 
ேரி ஆைாரம் 

0.002483104 
g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.058171525 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 6.98078E-05 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000004294 
g/s 

 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம்  

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.037533756 
g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.000018019 
g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.031669339 
g/s 

சுதம யகாண்டு 

யசல்லும்  சாதல 
ேரி ஆைாரம் 

0.00248269 
g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.057172502 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 3.91041E-05 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000002319 
g/s 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2” 

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
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PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம்  

துதளயிடுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.036302005 
g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.000015250 
g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.031319046 
g/s 

சுதம யகாண்டு 

யசல்லும்  சாதல 
ேரி ஆைாரம் 

0.002482634 
g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.056951622 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 3.49611E-05 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000002056 
g/s 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E3” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம்  

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.037533756 
g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.000018019 
g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.033673972 
g/s 

சுதம யகாண்டு 

யசல்லும்  சாதல 
ேரி ஆைாரம் 

0.00248314 
g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.069078742 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 6.87011E-05 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000006222 
g/s 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E4” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம்  

பச ல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துதளயிடுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.051984192 
g/s 

யேடிை்ைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.000091827 
g/s 

கனிம ஏற்றுைல் புள்ளி 

ஆைாரம் 0.036200744 
g/s 

சுதம யகாண்டு 

யசல்லும்  சாதல 
ேரி ஆைாரம் 

0.002484181 
g/s/m 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.068956060 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000148388 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிைம் 

யமாை்ை சுரங்கம் பரப்பு 

ஆைாரம் 0.000013297 
g/s 
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அட்டவரண 7.7: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவாக ஜிஎல்சி 

PM10 in μg/m3 

இடம் தமயம் 

பின்னணி 42.1 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 14.89 

விதளவு 57.0 

NAAQ ைரநிதல 100 μg/m3 

PM2.5 in μg/m3 

இடம் தமயம்  

பின்னணி 21.4 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 6.92 

விதளவு 28.3 

NAAQ ைரநிதல 60 μg/m3   

SO2 in μg/m3 
இடம் தமயம் 

பின்னணி 5.7 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 1.89 

விதளவு 7.6 

NAAQ ைரநிதல 80 μg/m3 

NOx in μg/m3 

இடம் தமயம் 

பின்னணி 20.3 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 9.73 

விதளவு 30.0 

NAAQ ைரநிதல 80 μg/m3 

ஒலிசச்ூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துதளயிடுைல் மற்றும் யேடிை்ைல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் யெசஇ்எம்எம் வபான்ற யசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. யேடிை்ைல் மற்றும் 

அமுக்கி யசயல்பாடு (துதளயிடுைல்) மற்றும் வபாக்குேரை்து நடேடிக்தககள் 

ஆகியேற்தறக் கருை்தில் யகாண்டு ஒட்டுயமாை்ை ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வேறு சுரங்கங்கதளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வேறு தூரங்களில் இதரசச்ல் அளதேக் கணக்கிடுேைற்கு கணிப்புகள் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இழப்பு இல்லாை ஊடகம் மூலம் அதரக்வகாள ஒலி அதல 

பரேலுக்கு, முைல் யகாள்தகயின் அடிப்பதடயில் மாதிரிதயப் பயன்படுை்தி யேே்வேறு 

ஆைாரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் இதரசச்ல் அளதே மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1&r2 யைாதலவில் அதமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 



 

138 
 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிதலதமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வைய்மானம் ஆகும். அதனை்து ஆைாரங்களின் ஒருங்கிதணந்ை விதளதே மடக்தகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுதம அரண் காரணமாக குதறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வைதேயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க யசயல்பாட்டில் பயன்படுை்ைப்படும் அதனை்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

யசயல்பாடுகதள கணக்கில் எடுை்துக்யகாண்டு மூல ைரவு கணக்கிடப்பட்டது 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
46.9 55.2 56.6 55.8 50.9 58.90 54.40 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 51.2 42.0 26.1 25.0 24.5 25.8 

யமாை்ை கணிக்கப்பட்ட 

இதரசச்ல் நிதல dB(A) 
60.3 56.6 56.7 55.8 50.9 58.9 54.4 

NAAQ ைரநிதலகள் யைாழில்துதற நாள் வநரம்- 75 dB (A) & இரவு வநரம்- 

70 dB (A) 

குடியிருப்பு பகல் வநரம்– 55 dB (A) & இரவு வநரம்- 45 

dB (A) 

 

 வகார ் மண்டலை்தில் 60.1 dB (A) ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இதரசச்ல் நிதல 

காணப்படுகிறது. இதடயக மண்டலை்தில் உள்ள யேே்வேறு ஏற்பிகளில் சை்ைம் அளவு 

குதறோக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இதரசச்தலக் குதறக்கிறது. பசுதம அரண், காரணமாக 4.9 dB (A) ைதட விதளோகக் 

குதறேதைக் கருை்தில் யகாண்டு, ரியசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணிை 

சூை்திரை்தின் அடிப்பதடயில் அதமந்துள்ளது. வமவல உள்ள அட்டேதணயில் இருந்து, 

சை்ைம் மாசு (ஒழுங்குமுதற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முைன்தம விதிகள் 

யேளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அதனை்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இதரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இதடநிதல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் இருப்பதைக் காணலாம். இந்திய அரசிைழில், S.O. 

123(E), வைதியிட்ட 14.2.2000 மற்றும் பின்னர ் S.O. 1046(E), வைதியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), 

வைதி 11.10.2002, S.69 (E) சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் 19.09.2006 மற்றும் 

11.01.2010 வைதியிட்ட S.O. 50 (E) 
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சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

அட்டவரண 7.9: குழுமச ்சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

வ.எண் மவரலவா ்ப்பு பமாத்த முதலீடு CER  

P1 33 Rs. 3,43,67,000 Rs.5,00,000/- 

E1 40 Rs. 55,55,000 Rs.5,00,000/- 

E2 40 Rs.58,30,000 Rs.5,00,000/- 

E3 35 Rs.49,10,000 Rs.5,00,000/- 

E4 43 Rs. 3,21,17,000 Rs.5,00,000/- 

பமாத்தம் 191 Rs. 8,27,79,000 Rs.25,00,000 

 

உை்வைச சுரங்கம் மூலம் யமாை்ைம் 191வபருக்கு வேதல கிதடக்கும். காரப்்பவரட் 

சுற்றுசச்ூழல் யபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுேலக 

குறிப்பாதண F.No.22-65/2017-IA.III, வைதி: 01.05.2018 இன் படி அதனை்து சுரங்கங்களாலும் 

யசய்யப்பட வேண்டும். 
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அத்தி ா ம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.1 பபாது 

 திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  கிராதனட் சுரங்கமானது 29,983 மீ3 கிராதனட் @ 

50% (ROM 59,965 மீ3 முழு காலை்திற்கும்- சுரங்கை்தின் ஆயுட்காலம்) 20 ேருட ோழ்க்தகக்கு 

உற்பை்தி யசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அண்மிை்ை பகுதிகளில் சமூக-

யபாருளாைார நடேடிக்தககதள வமம்படுை்துேவைாடு பின்ேரும் நன்தமகதளயும் 

ஏற்படுை்தும் 

• வேதல ோய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-யபாருளாைார நலனில் முன்வனற்றம் 

• இயற்பியல் உள்கட்டதமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டதமப்பில் முன்வனற்றம்   

• கிராதனட்டின் வைதே விநிவயாக இதடயேளிதய பூரை்்தி யசய்யவும் மற்றும் 

யேளிநாட்டு ஏற்றுமதிதய அதிகரிக்கவும் 

8.2 மவரல வா ்ப்பு 

 சுரங்க நடேடிக்தககதள வமற்யகாள்ேைற்காக சுமார ் 33 நபரக்ளுக்கு 

வேதலோய்ப்தப ேழங்குேைற்கும், இந்ைை் திட்டை்தில் வேதலோய்ப்தப ேழங்குேதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிதம ேழங்குேைற்கும் உை்வைசிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்ை வேதலகள், யைாழில் ோய்ப்புகள், வசதே ேசதிகள் வபான்றேற்றில் பலருக்கு 

மதறமுக வேதல ோய்ப்பு கிதடக்கும். சுரங்கை் திட்டை்ைால் உள்ளூர ் மக்களின் 

யபாருளாைார நிதல வமம்படும். 

8.3 முன்பமாழி ப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடேடிக்தகயின் ைாக்கம் உடனடி திட்ட ைாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-யபாருளாைார சூழலில் மிகவும் சாைகமானைாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மதறமுகமாகவும் உள்ள வேதலோய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிதடவய 

குதறந்ை திறன் யகாண்ட வேதல வைடுபேரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண ேருமானை்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.4 இ ற்பி ல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

 முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது ைமிழ்நாட்டின் பரமை்திவேலூர ் ைாலுகா 

மற்றும் நாமக்கல் மாேட்டை்தில் உள்ள நடந்தை கிராமை்தில் அதமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் ைகேல் யைாடரப்ு, சாதலகள் மற்றும் பிற ேசதிகள் ஏற்கனவே நன்கு 

நிறுேப்பட்டுள்ளன. முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை்தின் காரணமாக பின்ேரும் யபௌதீக 

உள்கட்டதமப்பு ேசதிகள் வமலும் வமம்படும். சாதல வபாக்குேரை்து ேசதிகள் 

• யைாடரப்ுகள் 

• சுரங்கை்தில் பணிபுரியும் யைாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுைலாக மருை்துேம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிதடக்கும். 
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8.5 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலை்தில், ேரை்்ைகம், குப்தப தூக்குைல், சுகாைாரம் மற்றும் பிற 

துதண வசதேகளில் வேதலோய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்ைை் துதறகளில் 

வேதலோய்ப்பு முைன்தமயாக ைற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்ை அடிப்பதடயில் 

இருக்கும் மற்றும் பயிற்சி யபறாை யைாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

யைாழிலாளர ் சக்தியில் யபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமோசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அேரக்ள் விேசாயம் மற்றும் சுரங்க நடேடிக்தககளில் ைங்கதள 

ஈடுபடுை்திக் யகாள்ோரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அேரக்ளின் 

ேருமானை்தை வமம்படுை்துேவைாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுயமாை்ை யபாருளாைார 

ேளரச்ச்ிக்கும் ேழிேகுக்கும். 

8.6 மற்ற உறுதி ான பலன்கள் 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவழ யகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கதளக் யகாண்டிருக்க ோய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டதமப்பு ேசதிகள், வபாக்குேரை்து, சுகாைாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசதேகளுக்கு யபாருட்கள் மற்றும் வசதேகதள ேழங்குைல் வபான்ற ஒப்பந்ை 

வேதலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மதறமுக வேதல ோய்ப்புகள். 

• ோடதக விடுதிக்கான கூடுைல் வீட்டு வைதே அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, யபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அழகியல் ேசதிகளும் வமம்படும் 

• ைகேல் யைாடரப்ு, வபாக்குேரை்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருை்துே 

ேசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வேதலோய்ப்பு மற்றும் ேருமான 

ோய்ப்புகளில் ஒட்டுயமாை்ை மாற்றம் 

• ராயல்டி, யசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றேற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் ேருோய் 

மூலம், உை்வைச சுரங்கை்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனதடயும். 

8.6.1 கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 ைனிப்பட்ட திட்ட ஆைரோளரக்ள் CSR நடேடிக்தககள் மற்றும் ேணிக 

யசயல்முதறகளுடன் சமூக யசயல்முதறகதள ஒருங்கிதணை்ைல் பற்றிய 

விழிப்புணரத்ே ைங்கள் ஊழியரக்ளின் அதனை்து மட்டங்களிலும் ேளரப்்பைற்கு 

யபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடேடிக்தககதள வமற்யகாள்ேதில் ஈடுபட்டுள்ளேரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிதலயும் ேழங்கப்படும். 

 இந்ைை் திட்டை்தின் கீழ், திட்ட முன்யமாழிபேரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

யைாதலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் யபாருளாைார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்ேரும் திட்டங்கதள வமற்யகாள்ோர.் இைற்காக ஒே்யோரு ஆண்டும் ைனி பட்யெட் 

ேழங்கப்படும். இந்ை திட்டங்கதள இறுதி யசய்ய, முன்யமாழிபேர ் LSG உடன் 

யைாடரப்ுயகாள்ோர.் திட்டங்கள் பின்ேரும் பரந்ை பகுதிகளிலிருந்து 

வைரந்்யைடுக்கப்படும் - 

• சுகாைார வசதேகள் 

• சமூக ேளரச்ச்ி 

• உள்கட்டதமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விதளயாட்டு 

• சுய வேதலோய்ப்பு 
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8.6.2 CSR பசலவு மதிப்பீடு 

நடந்தை கிராமை்தில் சமூகப் யபாறுப்புணரவ்ு நடேடிக்தககள் முக்கியமாகக் 

கல்வி, சுகாைாரம், மகளிர ்சுயஉைவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டதமப்புக்கான 

பங்களிப்பு வபான்றேற்றுக்கு பங்களிக்கும், CSR பட்யெட்டில் லாபை்தில் 2% 

ஒதுக்கப்படுகிறது.      

8.6.3 காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூழல் யபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுேலக குறிப்பாதண F.No.22-65/2017-IA.III, வைதி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்யகாள்ளப்படும். 

அலுேலக குறிப்பாதணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுதமக் களை் திட்டம் மற்றும் 

மூலைன முைலீடு ≤ 100 வகாடிகள், பல ேண்ண கிராதனட் சுரங்கம் EAC/SEAC  

அட்டவரண 8.1: பச ல் திட்டம் 

பச ல்பாடு ப னாளிகள் பமாத்தம்  
நீர ்வமலாண்தம - 

மதழநீர ்வசகரிப்பு கட்டதமப்புகதள அதமை்ைல் 

நடந்தை கிராமம் 5,00,000/- 

சுகாைாரம் - 

அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் கழிப்பதறகதள 

பராமரிை்ைல் மற்றும் பழுது பாரை்்ைல் 

நடந்தை கிராமை்தில் 

ஒரு பள்ளி 

சூரிய சக்தி - 

வசாலார ்யைரு விளக்குகள் நிறுவுைல் 

நடந்தை கிராம 

சாதலகள் 

பமாத்தம் ரூ.5,00,000/- 

ஆைாரம்: யசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடை்ைப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆைரோளருடன் ஆவலாசதன  
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அத்தி ா ம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பா ்வு 

 

 இதில் யபாருந்ைைாது, ஸ்வகாப்பிங் கட்டை்தில் சுற்றுசச்ூழல் யசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துதரக்கப்படவில்தல.     



 

144 
 

அத்தி ா ம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் திட்டம் (EMP) முன்யமாழியப்பட்ட இடை்தில் 

உள்ளதமக்கப்பட்ட மாசுக் குதறப்பு ேசதிகதளக் கருை்தில் யகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அதமப்தபப் பாதுகாப்பதை வநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் 

திட்டை்தின் நல்ல நதடமுதறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் ைரம், நீரின் ைரம், சமூக-

யபாருளாைார வமம்பாட்டுை் ைரங்கள் ஆகியேற்றில் திட்டை்தின் அதனை்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கதளயும் தேை்திருப்பதை உறுதி யசய்யும். 

 யைாடக்க நிதலயில் ைணிப்பு நடேடிக்தககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுயமாை்ை சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் திட்டம் ஆகியதே யபறப்பட்ட 

அதமப்புகளின் ஆைரவுை் திறதன வமம்படுை்தும் ேதகயில் 

யேளிப்படுை்ைப்படுகின்றன. இந்ை அை்தியாயை்தில் ேழங்கப்பட்ட EMP, ைணிப்பு 

நடேடிக்தககள் யசயல்படுை்ைப்படுேதை உறுதியசய்ேைற்கான நிரே்ாக அம்சங்கதளப் 

பற்றி விோதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புைலுக்குப் பிறகு அேற்றின் யசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு யபாறுப்பான முதறயில் அைன் அதனை்து யசயல்பாடுகள் 

மற்றும் யசயல்பாடுகதள நடை்துேைற்கும் சுற்றுசச்ூழல் யசயல்திறதன யைாடரந்்து 

வமம்படுை்துேைற்கும் முன்யமாழிபேர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

•  சுற்றுசச்ூழல் யகாள்தகதய யசயல்படுை்துேதை உறுதி யசய்ய வைதேயான  

  ஆைாரங்கதள ஒதுக்கீடு யசய்ைல் 

• அைன் யசயல்பாடுகள் மற்றும் யசயல்பாடுகளுடன் யைாடரப்ுதடய அதனை்து 

சட்டங்கள், யசயல்கள், ஒழுங்குமுதறகள் மற்றும் ைரநிதலகளின் வைதேகதளப் 

பூரை்்தி யசய்ைல் 

• யபாதுோன சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிதனகள் மற்றும் ைனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் யபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துைல் 

• சுற்றுசச்ூழல் யகாள்தகதய யசயல்படுை்துேதை உறுதி யசய்ய வைதேயான 

ஆைாரங்கதள ஒதுக்கீடு யசய்ைல் திட்ட வமம்பாட்டின் அதனை்து நிதலகளிலும் 

பயனுள்ளைாக இருப்பதையும், சாை்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சமூக ைாக்கங்கதளக் குதறக்க முற்வபாக்கான மறுசீரதமப்பு முடிந்ைேதர 

விதரோக வமற்யகாள்ளப்படுேதையும் உறுதியசய்ைல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏவைனும் குதறபாடு அல்லது எதிரப்ாராை 

யசயல்திறன் குறிை்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டை்தை 

யசயல்படுை்துைல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் யசயல்திறதனச ் சரிபாரக்்கவும், யைாடரந்்து முன்வனற்றை்தை 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுகதள வமற்யகாள்ளுைல் 

 

 



 

145 
 

 

10.2.1 நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அை்தியாயம் 6-ன் கீழ் விோதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் திட்டை்தை திறம்பட யசயல்படுை்துேதையும், ஒே்யோரு 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கை்தின் சுரங்க வமலாண்தம நிதல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குேதையும் உறுதி யசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இைற்குப் யபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் ைரம், காற்றின் ைரம் மற்றும் உருோக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியேற்தற கண்காணிை்ைல் 

• யேளிப்புற ஆய்ேகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ேரிதசப்படுை்துைல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகதள 

நிறுவுைல், கழிவு நீர ்சுை்திகரிப்பு நிதலயம், வபான்றேற்தற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடேடிக்தககள்/ சாைனங்கதள 

யசயல்படுை்துைல் மற்றும் கண்காணிை்ைல். 

• திட்டை்திற்குள்ளும் யேளி நிறுேனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் யைாடரப்ான 

யசயல்பாடுகதள ஒருங்கிதணை்ைல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள யைாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்யைாதக 

பற்றிய சுகாைார புள்ளிவிேரங்கதள வசகரிை்ைல் 

• பசுதம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டை்தை யசயல்படுை்துேைன் முன்வனற்றை்தை 

கண்காணிை்ைல் 

• சட்டப்பூரே் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

ேன அதமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்ைதனகள் மற்றும் 

நிறுவுேைற்கான ஒப்புைல்கள் மற்றும் யசயல்பட ஒப்புைல் ஆகியேற்றின் 

விதிமுதறகளுக்கு இணங்குைல். 

10.3 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

சுரங்கை்தின் யசயல்பாடு, சுரங்க குழிதய ைற்காலிக நீரை்்வைக்கமாக மாற்றுேைன் 

மூலம் நிலை்தை மறுசீரதமை்ைல் மற்றும் மீைமுள்ள பகுதி (பயன்படுை்ைப்படாை பகுதிகள், 

உள்கட்டதமப்பு, சுதம யகாண்டு யசல்லும் சாதலகள்) பசுதம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுை்ைப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. சுரங்க யசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் யபரிய ைாேரங்கள் இல்தல மற்றும் சுரங்க யசயல்பாடு 

முடிந்ைதும் ைடிமனான வைாட்டம் பசுதம மண்டல வமம்பாட்டு திட்டை்தின் கீழ் 

உருோக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

ோகனம் கழுவும் பகுதிகதள ேடிேதமக்கவும், இைனால் 

அதனை்து ஓடும் நீரும் தகப்பற்றப்பட்டு எண்யணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் ேண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாைனங்கள் 

ேழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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ோகனம் யசல்லும் பாதைகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடை்தில் 

எரியபாருள் நிரப்புைல் வமற்யகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பேை்தைை் யைாடரந்்து மண் மற்றும் நிலை்ைடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வைதேப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

கருை்தியல் நிதலயில், சுரங்கக் குழிகள் மதழ நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீைமுள்ள பகுதி பசுதம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு யேளிவய யேளிப்புறக் குப்தபகள் இல்தல சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

சுற்றுேட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுேதைை் ைடுக்க, திட்டப் 

பகுதிதயச ் சுற்றிலும் வகட்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

யபாறிகளுடன் கூடிய வைாட்ட ேடிகால்கள் அதமக்கப்பட 

வேண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் ைடிமனான வைாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது ைப்பிக்கும் தூசிதயை் ைடுக்கும், இது ஒலிை் 

ைதடயாகவும் யசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.4 மண் மமலாண்ரம  

10.4.1 மமல் மண் மமலாண்ரம 

இை்திட்ட காலை்தில் 1,984 மீ 3 வமல் மண் உற்பை்தி யசய்யப்படும்  

10.4.2 அதிக சுரம / கழிவு மற்றும் பக்க சுரம மமலாண்ரம – 

  

இந்ைை ் திட்ட காலை்தில் உற்பை்தி யசய்யப்படும் யமாை்ைக் கழிவுகள் சுமார ் 30,711 m3 

(கிராதனட் கழிவு + யேைர ்பாதற) இருக்கும். யமாை்ைக் கழிவுப் யபாருட்கதள இரண்டு 

யேே்வேறு பரிமாணங்களுடன் யகாட்டுேைற்கு முன்யமாழியப்படும், ஒன்று (L)140m x 

(W)25m x (H)3m அதிகபட்ச பரிமாணை்துடன் யைற்குப் பக்கம் மற்றும் யைன் கிழக்குப் 

பகுதியில் அதிகபட்ச பரிமாணை்துடன் ( L)72m x (W)40m x (H)20.95m, இது ைற்காலிக குவியல் 

கிடங்குகளாக யசயல்படும்  

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு யபாறுப்பு 

சுரங்கை ்திட்டை்தின்படி சுரங்கை்தை மூடும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பும் யசயல்முதற 

சுரங்க வமலாளர ்

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழமான வேரூன்றிய புைரக்ள், 

புற்கள் மற்றும் புல்யேளிகள் ஆகியேற்தற 

நிதலநிறுை்துேைற்காக நடப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

மதழக்காலங்களில் கழிவுநீர ்வைங்குேதைை் ைடுக்க, 

குப்தப யகாட்டும் பகுதிதயச ்சுற்றிலும் ேடிகால்கள் 

அதமக்கப்பட வேண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ேடிகால் ேழியாக வமற்பரப்பிலிருந்து யேளிவயறும் 

வமற்பரப்பு சுரங்கப் பள்ளங்களுக்குை் திருப்பிவிடப்படும் 

தமன் ஃவபாரவ்மன் 

& 

பசுதமப் பட்தடதய உருோக்குேைற்காக மீண்டும் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மண்ணால் மூடப்பட வேண்டும் 

சுரங்க துதண 
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ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயை்தின் யசறிதேக் குதறக்க 

ேடிகால் அதமப்புகளுடன் கூடிய சாதலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாதலகதள ேடிேதமை்ைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

வமலாண்தம நுட்பங்கதள வமம்படுை்ை, அரிப்பு 

நிகழ்வுகதளை் ைணிக்கும் பதிவுகதள தேை்திருை்ைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

கிதடமட்டை்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் டம்பின் 

ஒட்டுயமாை்ை சாய்வு வகாணை்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

கழிவுகள் யகாட்டப்படுேதை ைடுக்க ைடுப்புசச்ுேர ்

அதமக்க வேண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

அேற்றின் GPS ஒருங்கிதணப்புகள், அரிப்பு ேதக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அை்துடன் 

ைற்வபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள் மற்றும் 

அேற்றின் யசயல்திறதன மதிப்பீடு யசய்ைல் உள்ளிட்ட 

ைகேலுடன் கண்காணிப்பு ேதரபடம் 

சுரங்க வமலாளர ்

ேண்டல் யபாறிகளிலிருந்து யேற்று ேண்டல் 

ேடிகால் அதமப்தபப் பராமரிை்ைல், பழுதுபாரை்்ைல் 

அல்லது வமம்படுை்துைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

pH, EC, குவளாதரடு, பரிமாற்றம் யசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், 

துகள் அளவு மற்றும் நீர ்ைாங்கும் திறன் ஆகியேற்றிற்கான 

மண்தண வசாதிக்கவும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

 

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.5 நீை் மமலாண்ரம  

 சுரங்கை ்திட்டங்களில் நீர ்ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது, ஏயனனில் அது சுரங்க 

நடேடிக்தககளுக்குை் வைதேப்படுகிறது மற்றும் பாதிக்கப்படுகிறது. பயனுள்ள நீர ்

வமலாண்தம பல்வேறு காரணங்களுக்காக முக்கியமானது: சுரங்கை்தின் ைதடயற்ற 

யசயல்பாடு, யசயல்பாட்டு அனுமதிகள் மற்றும் யபாருந்ைக்கூடிய சட்டங்களுடன் 

இணங்குைல் மற்றும் யபறும் சூழலில் ஏற்படும் விதளவுகதளக் குதறை்ைல். 

இந்ைப் பிரிவு, ைவிரை்்ைல், ைணிை்ைல் மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர ்வமலாண்தம 

கண்காணிப்புை் திட்டை்திற்கான யசயல்களில் கேனம் யசலுை்துகிறது -   

• நீர ் யைாடரப்ான ேளங்கதளப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விதளவிக்கும் ைாக்கங்கதளை் 

ைவிரக்்கவும்; 

• சுரங்க நடேடிக்தககளுக்கு நீர ்ேழங்குைல் மற்றும் ைக்கதேை்ைல்; 

• நீர ்யைாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு கட்டதமப்புகதள ேதரயறுக்க; மற்றும் 

• எந்ையோரு யேளிவயற்றங்களும் யபாருந்ைக்கூடிய நீரின் ைர நிதலகள் மற்றும் 

ேழிகாட்டுைல்கதளப் பின்பற்றுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுை்ை ைண்ணீதர 

நிரே்கிை்ைல். 
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அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகை்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்தட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகதளக் 

கட்டுப்படுை்ைவும், சுரங்கப் பகுதிகள் ேழியாகை் ைதடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து யேளிவயறும் நீதர திதச திருப்பவும் 

ைற்காலிக மற்றும் நிரந்ைர வைாட்ட ேடிகால் அதமக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு யேளிவய உள்ள இயற்தக 

ேடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்யலட்டுகள் சுரங்க 

நடேடிக்தககளின் எந்ை இடை்திலும் யைாந்ைரவு யசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிதலகளில் கழிவுநீர ்உற்பை்தி 

அல்லது யேளிவயற்றம் இல்தல என்பதை உறுதியசய்யவும் 

சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பை்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

யசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அதமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

மாைாந்திர அல்லது மதழக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்தம 

கட்டதமப்புகள் மற்றும் அதமப்புகளின் யசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க வமலாளர ்

மை்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியை்ைால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலை்ைடி நீர ்மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க வமலாளர ்

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.6 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க நடேடிக்தகயானது, ைப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் யசறிவுகதள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருோகும் ோய்ப்புள்ளைால், வபாக்குேரை்து சாதலகள், அருகாதமயில் உள்ள அணுகு 

சாதலகள் ஆகியேற்றில் தினசரி ைண்ணீர ் யைளிை்ைல் வமற்யகாள்ளப்படும். 

யேளிவயற்றும் உமிழ்வுை் வைதேகளுக்கு இணங்க ோகனங்கள் முதறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுேது உறுதி யசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

 கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

பணிபுரியும் முகை்தில் ைண்ணீர ்யைளிப்பைன் மூலம் 

எக்ஸ்கவேஷனின் வபாது தூசி உருோக்கம் குதறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு யேளிவய பரவும் தூசிதயை் ைடுக்கவும், 

பராமரிக்கவும், திட்ட எல்தல முழுேதும் (7.5 மீட்டர ் ைாங்கல் 

மண்டலம்) உயரமாக ேளரும் மரங்கள் மற்றும் அடரை்்தியான 

பசுதமயாக மூடப்பட்டிருக்கும் அடரை்்தியான பசுதம அரண்,  

உருோக்கவும். இந்ை வைாட்ட உதற ஒரு ஒலிை ் ைதடயாகவும் 

யசயல்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

கனரக பூமிதய நகரை்்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கை்ைால் 

ைப்பிவயாடிய தூசி உருோகுேதைக் குதறக்க, கடை்ைல் சாதலகளின் 

தினசரி பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி ைண்ணீர ்யைளிை்ைல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழியிலிருந்து கழிவுகதள அந்ைந்ை குப்தபகளுக்கு 

தகயாளவும் மற்றும் மூடும் யசயல்முதறயின் வபாது மீண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்& 
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நிரப்பவும், ைப்பிக்கும் தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்ை ஃப்யூஜிடிே் 

உமிழ்தே நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள், நன்கு 

பராமரிக்கப்படும் இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகள் ஒரு நாதளக்கு 

இரண்டு முதற இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகளில் ைண்ணீர ்

யைளிப்பைன் மூலம் கட்டுப்படுை்ைலாம். வமலும், அதிக காற்று வீசும் 

காலங்களில் கழிவுகதள தகயாள வேண்டாம் என்றும் 

அறிவுறுை்ைப்பட்டுள்ளது 

ஈரமான துதளயிடும் முதற / துதளயிடும் வபாது தூசி உற்பை்திதயக் 

கட்டுப்படுை்ை தூசி பிரிை்யைடுக்கும் அதமப்புடன் பயிற்சிகள் 

யசயல்படுை்ைப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

வைாண்டப்பட்ட பகுதியின் வமற்பரப்பு குப்தபகள், பின் நிரப்பப்பட்ட 

பகுதி மற்றும் வமல் யபஞ்சுகளில் வைாட்டம் வமற்யகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர ் வைக்கம் உருோக்கப்படும், இது 

அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுைல் வமற்பரப்பு நீர ் ஆைாரமாக 

இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் சை்ைம் உருோக்கை்தை குதறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கதள 

இயக்குபேர ்தகவயட்டின்படி பராமரிை்ைல் 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேதை ைவிரக்்க வேண்டும் சுரங்க வமலாளர ்

அதனை்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 

விதிமுதறகளுடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க வமலாளர ்

கனிம வபாக்குேரை்திற்கு பயன்படுை்ைப்படும் கிராம சாதலகள் 

ோராந்திர மற்றும் மாைாந்திர அடிப்பதடயில் தூசி யேளிவயற்றை்தை 

ைவிரக்்கும் ேதகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

அதிக தூசி உருோகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் யைாழிலாளரக்ளுக்கு 

டஸ்ட் மாஸ்க் ேழங்கப்பட்டு, யைாடரந்்து ேழங்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

ோயு உமிழ்தேக் குதறக்க, பயன்படுை்ைப்பட்ட இயந்திரங்களின் 

ோராந்திர மற்றும் மாைாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடேடிக்தககள் மற்றும் ஏற்றுக்யகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககளின் யசயல்திறன் ஆகியேற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்தப அணுகுேைற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் ைர 

கண்காணிப்பு திடட்ப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

வமற்யகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க வமலாளர ்

ோனிதல நிதலகதளக் கண்காணிக்கவும் (யேப்பநிதல, காற்று, 

மதழ) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.7 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 ோகன இயக்கம், டிரக்குகதள ஏற்றுைல், துதளயிடுைல் மற்றும் கல்  சிைறல் 

நடேடிக்தககள் காரணமாக இதடவிடாை இதரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரை்தில் எந்ை சுரங்க நடேடிக்தககளும் திட்டமிடப்படவில்தல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இதரசச்தலை் ைணிக்க, திட்டப் பகுதியின் இதடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுேதும் ைடிமனான பசுதம அரண், உருோக்கப்பட 

வேண்டும், அதுவே பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்
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வைாட்ட நடேடிக்தககள் வமற்பரப்பு குப்தபகள் மற்றும் 

உள்கட்டதமப்பு ேசதிகளில் வமற்யகாள்ளப்படும், இந்ை 

வைாட்டங்கள் ஒலி அளதேக் குதறக்க உைவும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இயந்திரங்களின் ைடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சை்ைம் 

உருோக்கை்தை கட்டுப்படுை்ை வைய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுைல் 

சுரங்க வமலாளர ்

இதரசச்தலக் குதறப்பைற்காக உள்ளதமக்கப்பட்ட 

யபாறிமுதறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கதளப் பயன்படுை்துைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கங்களில் சை்ைம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

யைாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது யசருகிகதள 

ேழங்குைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குேரை்து 

ோகனங்களுக்கு பயனுள்ள தசலன்சரக்தள ேழங்குைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

யெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கதள ேழங்குைல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

துதளயிடுைலின் சை்ைைத்ைக் குதறக்க கூரத்மயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுைை்ப்படுகின்றன 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

யேடிப்பதில் இருந்து சை்ைை்தைக் குதறக்க ைாமைமான 

யடட்டவனட்டரக்தளப் பயன்படுை்துேைன் மூலம் 

கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிக்கும் யைாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடேடிக்தககள் மற்றும் ஏற்றுக்யகாள்ளப்பட்ட 

இதரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககளின் யசயல்திறன் 

ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்தப அணுகுேைற்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் ேருடாந்திர சுற்றுப்புற 

இதரசச்ல் நிதல கண்காணிப்பு வமற்யகாள்ளப்பட வேண்டும். 

கண்காணிப்பின் வபாது அேைானிப்புகளின் படி 

வைதேப்பட்டால் கூடுைல் இதரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககள் எடுக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

புகாருக்கு பதிலளிக்கும் விைமாக சை்ைம் அல்லது அதிரவ்ு 

கண்காணிப்தப வமற்யகாள்ளுங்கள் (எந்ையோரு உணரத்ிறன் 

ஏற்பியிலிருந்தும்). 

சுரங்க வமலாளர ்

துதளயிடும் முதற மற்றும்/அல்லது ைாமை ைளேதமப்தப 

மாற்றுேைன் மூலம் சுதம மற்றும் இதடயேளிதய மாற்றுைல் 

அல்லது யசயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டை்தில் துதள சாய்தே 

மாற்றுைல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சை்ைம் அல்லது அதிரவ்ு புகார ்யபறப்பட்டால், புகாரக்ள் மற்றும் 

விசாரதணகதளப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

அதர ேருடை்திற்கு ஒருமுதற சை்ைம் அல்லது அதிரவ்ு 

கண்காணிப்தப வமற்யகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 
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10.8 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துதரக்கப்பட்ட ைரங்களுக்குள் PPV மதிப்தப (8Hz க்கு 

கீவழ) பராமரிக்க ைாமைமான யடட்டவனட்டரக்தளப் பயன்படுை்தி 

கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட யேடிப்பு வமற்யகாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

துதளயிடுைல் மற்றும் யேடிை்ைல் ஆகியதே ைகுதி ோய்ந்ை 

நபரக்ளின் வமற்பாரத்ேயின் கீழ் வமற்யகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

வமலாளர ்

யேடி தேை்ைலின் வபாது ஏவைனும் முரண்பாடுகதளை் 

ைவிரப்்பைற்காக சட்டப்பூரே் சுரங்க வமலாளரின் வமற்பாரத்ேயின் 

கீழ் சட்டப்பூரே் ைகுதிோய்ந்ை பிளாஸ்டர ்மூலம் துதளகதள சரியான 

முதறயில் ைண்டிக்க வேண்டும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

குை்ைதக எல்தலயில் இருந்து 500 மீட்டருக்குள் யேடி 

யேடிப்பைற்கு முன், அருகிலுள்ள யசாை்துகளுக்குள் ஒரு பறக்கும் 

பாதற விலக்கு மண்டலை்தை நிறுவி, அந்ை பகுதி மனிைரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படவில்தல என்பதை நில உரிதமயாளரக்ளுடன் 

சரிபாரை்்து, அதனை்து யேடிப்புகளுக்கும் யேடிப்பு மண்டலங்கள் 

பயன்படுை்ைப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

அதிரவ்ு கண்காணிப்தப வமற்யகாள்ளுங்கள் சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.9 உயிைி ல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் யசயல்படுை்தும் கட்டை்தில் ைகுந்ை வமலாண்தம 

நடேடிக்தககதள வமற்யகாள்ேைன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்தபை் 

ைவிரக்்கை் வைதேயான அதனை்து நடேடிக்தககதளயும் திட்ட ஆைரோளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கை்தின் வபாது, திட்டச ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புை் ைதட மண்டலம், சுரங்கம் 

யசய்யப்பட்ட பகுதியின் வமல் யபஞ்சுகள் வபான்றேற்றில் அடரை்்தியான வைாட்டங்கள் 

வமற்யகாள்ளப்படும். 

அைன் நிரே்ாகை்திற்காக பின்ேரும் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககள் முன்யமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் யபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புை் ைடுப்புச ்சுேர ்முழுேதும் பசுதம அரண் வமம்பாடு 

• ைற்வபாதைய திட்ட காலை்தில் மரங்கதள நடவும் உை்வைசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒே்யோரு பருேை்திற்கும் பிந்தைய வைாட்ட நிதல யைாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரே்ாழ்தேை் ைடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

ைப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்ை ைப்பிக்கும் தூசிதய இழுை்துச ் யசல்லும் 

சாதலகளில் ைண்ணீர ் யைளிப்பைன் மூலமும், புதிைாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு யைளிப்பான் அலகு நிறுவுேைன் மூலமும் கட்டுப்படுை்ைலாம். 
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• ஆண்டு ோரியாக பசுதம அரண் வமம்பாடு பதிவு யசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வைாட்டப் பரப்பின் அடிப்பதடயில். 

o வைாட்டக் காலம் 

o வைாட்ட ேதக 

o யசடிகளுக்கு இதடவய இதடயேளி 

o உரம் மற்றும் உரங்களின் ேதக மற்றும் அைன் காலங்கள் 

o கிதளகதள யேட்டும் காலம், நீரப்்பாசன இதடயேளி 

o உயிர ்பிதழப்பு விகிைம் 

o வைாட்ட அடரை்்தி 

திட்டமிடப்பட்ட இறுதி மறுசீரதமப்பு, பசுதம மண்டலம் மற்றும் நீர ்வைக்கை்தின் மூலம் 

ைாேரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றை்திற்கான ஒரு இணக்கமான 

சூழதல விட்டுசய்சல்கிறது. சுரங்க ோழ்க்தகயின் முடிவில் திட்டை்தில் உருோக்கப்பட்ட 

பசுதம மண்டலம் மற்றும் நீரை்்வைக்கம் ஆகியதே சுரங்கை்திற்குப் பிந்தைய காலை்தில் 

திட்டப் பகுதிக்கு பறதேகள் மற்றும் விலங்குகதள ஈரக்்கும். பசுதம அரண்,  வமம்பாட்டுை் 

திட்டை்தின் வநாக்கங்கள்: 

• சுரங்க பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசுதம அரண், ேழங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுேதை எதிரை்்துப் வபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்தபப் பாதுகாை்ைல், நிலை்ைடி நீர ் ரீசாரெ்் யசய்ேதை அதிகரிக்க 

ஈரப்பைை்தைப் பாதுகாை்ைல், 

• பிரவைசை்தின் சூழலியதல மீட்யடடுை்ைல், உள்ளூர ்சமூகை்தின் அழகியல் அழகு மற்றும் 

தீேனம், எரியபாருள் மற்றும் மரை்தின் வைதேகதள பூரை்்தி யசய்ைல். 

பல ேரிதசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகை் திட்டமிடப்பட்ட பசுதமப் 

பட்தடயானது, எல்தலதயச ் சுற்றி அடரந்்ை வைாட்டங்கள் மற்றும் வைதேயற்ற 

இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சை்ைம் பரவுேதைை் ைடுக்கும் ேதகயில் சாதலகள் மற்றும் 

நீண்ட விைான இதலகளுடன் உருோக்கப்பட வேண்டும். விகிைம். 

10.9.1 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வைாட்டை்திற்கான இனங்கதளப் பரிந்துதரக்கும்வபாது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகை்ைன்தமதய உருோக்குைல். 

• வேகமாக ேளரும், அடரை்்தியான விைான உதற, ேற்றாை மற்றும் பசுதமயான 

யபரிய இதல பகுதி, 

• இயற்தக ேளரச்ச்ியில் யபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கதள உறிஞ்சுேதில் 

திறதமயானது 

 
அட்டவரண 10.7: பசுரம அைணில் நடவு பச ்  பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பப ை ்(தாவைவி ல்)) குடும்பப் பப ை ் பபாது பப ை ் பண்பு    

1 வபாராசஸ் ஃபிளாயபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பதன T 

2 யமாரிண்டா pubescens ரூபியாசிவய நுனா T 
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3 யபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய புங்கம் T 

4 யைஸ்யபசியா பாபுல்னியா மால்வேசி பூேரசு T 

5 சிரிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசி கடற்பதட T 

6 சரகா அவசாகா ஃவபவபசிவய அவசாகா T 

7 லிவமானியா அமிலசிமா ருவடசி ஒதியம் T 

8 லானியா வகாரமண்டலிகா அனகாரட்ியாசிவய விளா மரம் T 

9 காசியா வராக்ஸ்பரக்ி ஃவபவபசிவய யசங்வகான்தற T 

10 Pterocarpus marsupium ஃவபவபசிவய வேங்தக T 

ஆைாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிதணப்பாளரால் முன்யமாழியப்பட்டது 

10.10 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 யைாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பை்திை்திறன் மற்றும் முைலாளி-

பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியேற்றுடன் மிக யநருக்கமாக யைாடரப்ுதடயது. 

சுரங்கங்களில் யைாழில்சார ்சுகாைார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் ைப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சை்ைம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி சுரங்க 

யசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியதே கேனிக்கப்படும். தூசி, சை்ைம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

யைாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியை்தில் எந்ைவிைமான பாைகமான விதளவுகதளயும் 

ைவிரக்்க வபாதுமான நடேடிக்தககள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.10.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இதரசச்லின் யேளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமதடயக்கூடிய 

நிதலதமகதளக் யகாண்ட யைாழிலாளரக்தளக் கண்டறிைல் மற்றும் 

ஆவராக்கியை்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கதளை் தீரம்ானிப்பைற்கான அடிப்பதட 

நடேடிக்தககதள நிறுவுைல். 

▪ சை்ைை்தின் விதளதே யைாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு யசய்ைல் 

▪ வைதேப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருை்ை நடேடிக்தககதள யசயல்படுை்துைல் 

▪ சுகாைார கல்விதய ேழங்குைல் 

சுரங்கை்தில் பணிபுரியும் யைாழிலாளரக்ளின் சுகாைார நிதல, யைாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டை்தின் கீழ் யைாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இை்திட்டை்தின் கீழ், 

அதனை்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிோன மருை்துே பரிவசாைதனக்கு 

உட்படுை்ைப்படுகிறாரக்ள். மருை்துேப் பரிவசாைதனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்ேரும் வசாைதனகதள உள்ளடக்கியது. 

 யபாது உடல் பரிவசாைதன மற்றும் இரை்ை அழுை்ைம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாைதன 

 விரிோன ேழக்கமான இரை்ைம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாைதன 

அதனை்து ஊழியரக்ளின் மருை்துே ேரலாறுகள் ஆண்டுவைாறும் நிதலயான 

ேடிேை்தில் பராமரிக்கப்படும். அைன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவைாறும் மருை்துே 

பரிவசாைதனக்கு உட்படுை்ைப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாைதனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருை்துே ேரலாற்றின் ைரவுை்ைளை்தை வமம்படுை்திக்யகாண்வட இருக்கும். 
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10.10.2 முன்பமாழி ப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுவைாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியை்திற்கு உகந்ை சுை்ைமான 

பணிசச்ூழதல ேழங்குைல் 

• சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ேழிகாட்டுைல்கதள யசயல்படுை்துேதில் 

பணியாளர ்ஈடுபாடு மற்றும் அரப்்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாைார வமலாண்தம அதமப்தப நதடமுதறப்படுை்துைல் 

மற்றும் அே்ேப்வபாது ைணிக்தக மூலம் யசயல்திறதன மதிப்பிடுைல் 

• விரிோன மூவலாபாயை் திட்டங்களின் அடிப்பதடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாைார வநாக்கங்கதள அதமை்ைல் மற்றும் இந்ைை் திட்டங்களுக்கு எதிராக 

யசயல்திறதன அளவிடுைல் 

• வைதேயான நிதலயான ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கதள (PPE) 

ேழங்குைல் 

• அதனை்து நிதலகளிலும் உள்ள அதனை்து ஊழியரக்ளும் ைகுந்ை பயிற்சிதயப் 

யபறுேதையும், அேரக்ளின் கடதமகள் மற்றும் யபாறுப்புகதள நிதறவேற்றுேைற்குை் 

ைகுதியுள்ளேரக்ளாக இருப்பதையும் உறுதி யசய்ைல். 

• சுரங்கை் யைாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிேதற சிறுநீர ்

கழிப்பதறகள், வகன்டீன் வபான்ற ேசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு ைங்குமிடங்கதள 

ேழங்குைல். 

• சை்ைமில்லாை பகுதிகளுக்கு யேளிப்படும் யைாழிலாளரக்ளின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்தேை் ைடுக்க, இழுை்துச ் யசல்லும் சாதலகளில் 

தினசரி தூசிதய அடக்குைல். 

• சுரங்க அலுேலகை்தில் முைலுைவி ேசதி. 

10.10.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கதள திறம்படவும் திறதமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துதண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுேனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பை்தியாளரக்ளுடன் இதணந்து நிறுேனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டை்தை ேழங்கும். 

வமற்பாரத்ேயாளரக்ள் மற்றும் அலுேலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சிை் திட்டம் 

மாநிலை்தில் உள்ள குழு யைாழிற்பயிற்சி நிதலயங்களில் ஏற்பாடு யசய்யப்படும். சுரங்க 

நடேடிக்தககதள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ை முதறயில் வமற்யகாள்ள அதனை்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுதற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆவலாசகரக்தள 

ஈடுபடுை்துங்கள். 
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அட்டவரண 10.8: பணி ாளைக்ளுக்கு முன்பமாழி ப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டி ல்  

பாடபநறி பணி ாளைக்ள் அதிை்பவ

ண் 

கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிைாக 

வேதலக்கு 

அமரை்்தும் 

பயிற்சி 

அதனை்து புதிய 

பணியமரை்்ைப்பட்டேரக்

ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுதற ஒரு 

ோரம் 

பணியாளர ்

உரிதமகள், 

வமற்பாரத்ேயாளர ்

யபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுோச சாைனங்கள், 

வபாக்குேரை்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

யைாடரப்ு 

அதமப்புகள், 

ைப்பிை்ைல் மற்றும் 

அேசரகால 

யேளிவயற்றம், 

ைதர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

யைாழில்சார ்

சுகாைார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முைலுைவி, 

யேடியபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துதளயிடுைல்

, யேடிை்ைல், 

ஸ்யடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிதலை்ைன்

தம, நீர ்

நீக்கம், 

சாதலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிதலயற்

ற 

பணி சாரந்்ை 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நதடமுதறகள் 

மற்றும் பல்வேறு 

சுரங்க 

நடேடிக்தககளுக்

கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரத்ேயிடப்ப

ட்ட நதடமுதற. 

புை்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி யபற்ற 

அதனை்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவைாறு

ம் 

ஒரு 

ோரம் 

வைதேயான 

சுகாைார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

ைரநிதலகள் 

வபாக்குேரை்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

யைாடரப்ு 

அதமப்புகள் 

ைப்பிக்கும் ேழிகள், 

அேசரகால 

யேளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்தக 

ைதர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முைலுைவி 
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மின் அபாயங்கள் 

விபை்து ைடுப்பு 

யேடியபாருட்கள் 

சுோச சாைனங்கள் 

ஆபை்து 

பயிற்சி 

அதனை்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

யேளிப்பட்டது 

ஆபை்துகள் 

ஒருமுதற நிதலயற்

ற  

அபாயை்தை 

அங்கீகரிை்ைல் 

மற்றும் ைவிரப்்பது 

அேசர யேளிவயற்ற 

நதடமுதறகள் 

சுகாைார 

ைரநிதலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுோச சாைனங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் திட்டை்தைச ் யசயல்படுை்துேைற்கு நிறுேனை்ைால் 

வபாதுமான பட்யெட் ஒதுக்கீடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டேதண 5.2 மற்றும் 5.3 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்தககதள யேற்றிகரமாக 

கண்காணிை்ைல் மற்றும் யசயல்படுை்துேைற்கு (மீட்பு உட்பட) யைாடரச்ச்ியான 

யசலவினங்களுக்கான ஒட்டுயமாை்ை முைலீட்தட ேழங்குகிறது.    



 

157 
 

அட்டவரண 10.9: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடை் பசலவு 

  
தணிப்பு நடவடிக்ரக 

பச ல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

மூலத

னம் 

பதாடை்ச்

சி 

காற்று 

சூழல் 

ொவலெ் சாதலக்கு இருபுறமும் சுருக்கம், ைரம் மற்றும் ேடிகால் 

வடாசர ்மற்றும் ேடிகால் 

கட்டுமானை்தை 

ோடதகக்கு ரூ. 10,000/- 

யெக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

யெக்வடருக்கு 10,000/- 

28650 28650 

நிதலயான நீர ்யைளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + யசாந்ை ைண்ணீர ்

வடங்கரக்ள் மூலம் ைண்ணீர ்யைளிை்ைல் 

நிதலயான யைளிப்பான் 

நிறுேல் மற்றும் 

மூலைனை்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்யசலவு; மற்றும் 

ைண்ணீர ்யைளிை்ைல் (ஒரு 

நாதளக்கு மூன்று முதற) 

மறுநிகழ்வுக்கான யசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - யேடிக்கும் வபாது பறக்கும் பாதறகதளக் 

கட்டுப்படுை்ை 

யேடிக்கும் முகம் மணல் 

தபகள் / ஸ்டீல் யமஷ் / 

பதழய டயரக்ள் / 

பயன்படுை்திய கன்வேயர ்

யபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துதளயிடல் யசயல்முதற / ைனி தூசி பிரிை்யைடுக்கும் 

அலகு யகாண்ட சமீபை்திய சூழல் நடப்ு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 

மூலைனமாக & @ ரூ. 2500 

ஒரு யூனிட் பராமரிப்பு 

யசலவு -3 அலகுகள் 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காேலர ்மூலம் 

தகமுதறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்யசல்லும் லாரிகள் ைாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் ைாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா என்பதை 

கண்காணிை்ைல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வேக ேரம்புகதள அமல்படுை்துைல் 

ஸ்பீட் கேரன்ரக்தள 

நிறுவுைல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுை்ைப்பட்டது - 2 

யூனிட்கள் 

10000 500 
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RTO விதிமுதறகளின்படி யேளிவயற்றும் புதககதள 

ேழக்கமான கண்காணிப்பு 

தகமுதற உதழப்பால் 

யேளிவயற்றும் புதககதள 

கண்காணிை்ைல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குதறந்ைபட்சம் 200 மீ தூரைத்ிற்கு அணுகு 

சாதலகதள ேழக்கமான துதடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு யெக்வடருக்கு 

ரூ.10,000/யைாழிலாளர ்

(ஒப்பந்ைம்) 2 

யைாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு 

0 57300 

குோரியின் ோயில் அருவக வீல் ோஷ் அதமப்தப நிறுவுைல் 
நிறுேல் + பராமரிப்பு + 

வமற்பாரத்ே 
50000 20000 

இரைசச்ல் 

சூழல் 

வபாக்குேரை்து ோகனங்களின் இயக்கை்தின் வபாது சை்ைை்தின் 

ஆைாரம் இருக்கும், இந்ை முதறயான பராமரிப்புக்கான 

யெசஎ்ம்எம் சீரான இதடயேளியில் யசய்யப்படும் 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இதடயேளியில் வபாக்குேரை்து ோகனங்கள் மற்றும் 

யெசஇ்எம்எம் ஆகியேற்றின் எண்யணய் மற்றும் கிரீசிங் 

யசய்யப்படும் 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 0 0 

அதனை்து ோகனங்களின் டீசல் இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 

தசலன்சரக்ள் ேழங்கப்படும். 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 0 0 

அதனை்து வபாக்குேரை்து ோகனங்களும் உடற்ைகுதி 

சான்றிைதழ தேை்திருப்பது உறுதி யசய்யப்படும். 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 
0 0 

வைதேயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் 

யசய்யும் வபாது யேடிக்கும் இடை்திற்கு அருகில் வபாதுமான 

அளவில் தேக்கப்படும் 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

யசய்யப்பட்டுள்ளது 
0 0 

தலன் ட்ரில்லிங் எல்தல முழுேதும் PPV யேடிக்கும் 

யசயல்பாட்டிலிருந்து குதறக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட 

யேடிதேச ்யசயல்படுை்ைவும். 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 
0 0 

குண்டுயேடிப்புக்கு முன் முதறயான எசச்ரிக்தக அதமப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு, குண்டுயேடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிதய 

அகற்றுேது உறுதி யசய்யப்படும். 

சுரங்க துதண / பிளாஸ்டர ்/ 

திறதமயான நபர ்மூலம் 

விசில் ஊதுைல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்யகாட்டதகக்கான ஏற்பாடு 
வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

ைங்குமிடம் நிறுவுைல் 
50000 2000 

NONEL Blasting ைதர அதிரவ்ு மற்றும் பாதறகதள பறக்க 

கட்டுப்படுை்ை பயிற்சி யசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் யேடிை்ை 

யபாருளுக்கு 30/- 
0 0 
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கழிவு 

மமலாண்

ரம 

கழிவு வமலாண்தம (யசலவு எண்யணய், கிரீஸ் வபான்றதே) 

வீட்டுக் கழிவுகதள 

வசகரிப்பைற்கான ஏற்பாடு 

மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுேனம் மூலம் அகற்றுைல் 

5000 20000 

குப்தப யைாட்டிகதள 

நிறுவுைல் 
5000 2000 

பவயா டாய்யலட்டுகள் சுரங்க குை்ைதகக்கு யேளிவய 

உரிதமயாளரின் நிலை்திவலவய கிதடக்கும் 

இயக்கச ்யசலவில் ஒதுக்கீடு 

யசய்யப்பட்டது 
0 0 

சுைங்க 

மூடல் 

1. முற்வபாக்கான மூடல் யசயல்பாடு - வமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 

வமலாண்தம 

ேடிகால் ேசதி @ ரூ. 10,000/- 

யெக்வடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

28650 5000 

2. முற்வபாக்கான மூடல் நடேடிக்தக குோரி பகுதிக்கு கம்பி 

வேலி அதமக்கப்படும். 

ஒரு யெக்வடருக்கு வேலி 

அதமக்கும் விதல ரூ. 

2,00,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

573000 10000 

3. முற்வபாக்கான மூடல் நடேடிக்தக பசுதமப் பட்தட வமம்பாடு - 

ஒரு யெக்வடருக்கு 500 மரங்கள் - 1450 மரங்களுக்கான 

முன்யமாழிவு - (380குை்ைதக பகுதியின் உள்வள & 1360 குை்ைதக 

பகுதிக்கு யேளிவய) 

ைள அனுமதி, நிலம் 

ையாரிை்ைல், குழி 

வைாண்டுைல் / 

அகழிகள், மண் 

திருை்ைங்கள், குை்ைதக 

பகுதிக்குள் நடவு 

யசய்ேைற்கு ஒரு யசடிக்கு 

200 (மூலைனம்) மற்றும் ஒரு 

யசடி பராமரிப்புக்கு @ 30 

(யைாடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகதள நடவு 

யசய்ைல் 

76000 11400 

குை்ைதக பகுதிக்கு 

யேளிவய வைாட்டை்திற்கு 

அயேன்யூ பிளான்வடஷன் @ 

300 ஆதலக்கு (மூலைனம்) 

மற்றும் ஒரு ஆதல 

பராமரிப்புக்கு @ 30 

(யைாடரந்்து) 

408000 40800 
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4. கடந்ை ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திடட்ை்தின்படி 

இறுதி சுரங்க மூடல் நடேடிக்தகதய யசயல்படுைத்ுைல் 

பசுதம அரண் வமம்பாடு, 

கம்பி வேலி, ேடிகால் என 

முற்வபாக்கான மூடல் 

நடேடிக்தககளாக 

ஏற்கனவே சில 

யசயல்பாடுகள் உள்ளன. 

*இறுதி மூடல் 

நடேடிக்தககளுக்காக 

முன்யமாழியப்பட்ட மூடல் 

யசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 

மூடல் கட்டை்தில் 

யசலவிடப்படும் - கடந்ை 

ஆண்டு 

46950 0 

5. பசுதம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுதம நிதிகளுக்கான 

பங்களிப்பு @ Seigniorage 

கட்டணை்தில் 10% EMP 

பட்யெட்டின் ஒரு பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் 

திட்ட ைளை்தில் 

யசயல்படுை்ைப்பட 

வேண்டிய அேசியமில்தல 

4295 0 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இதணப்பு II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 

பின்னணி மற்றும் யேள்தள எழுைத்ுக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் 

நிதலதமகதளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்ைரக் 

கட்டதமப்பாக குோரி 

நுதழோயிலில் நிதலயான 

காட்சிப் பலதக 

10000 1000 

EC நிபந்ைதனகளின் இணக்க அறிக்தகக்காக ஒே்யோரு 6 

மாைங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சை்ைம் மற்றும் மண் ைர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுதறகளின்படி 2 

அதரயாண்டு இணக்கம் - 

ஆய்ேக கண்காணிப்பு 

அறிக்தகதய சமரப்்பிைை்ல் 

0 50000 

யைாழிலாளரக்ளுக்கு ைனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ேழங்கப்படும் 

PPE ேழங்குைல் @ ரூ. 4000/- 

ஒரு பணியாளருக்கு 

வைய்மானம் மற்றும் 

வைய்மானை்தின் 

அடிப்பதடயில் திரும்பை் 

திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 

ரூ. 1000/-) - 33பணியாளரக்ள் 

132000 33000 
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யைாழிலாளரக்ளுக்கு மருை்துே பரிவசாைதன யசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 

பரிவசாைதன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 33000 

முைலுைவி ேசதி யசய்து ைரப்படும் 
யெக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 

ேழங்குைல் @ ரூ. 2000/- 
0 5730 

என்னுதடய இடை்தில் பாதுகாப்பு முன்யனசச்ரிக்தக பலதககள், 

பலதககள் இருக்கும். 

பலதககள் மற்றும் 

பலதககளுக்கான ஏற்பாடு 
10000 2000 

வபாக்குேரை்து ேழிை்ைடங்களில் பாரக்்கிங் ேசதி இல்தல. 

மதலயின் யைற்குப் பகுதியில் ோகனங்கள் / 

யெசஎ்ம்எம்களுக்கு ைனி ஏற்பாடு யசய்யப்படும். வபாக்குேரை்து 

நிரே்ாகை்திற்காக யகாடிகள் பயன்படுை்ைப்படும் 

ைங்குமிடம் மற்றும் 

யகாடிகளுடன் ோகன 

நிறுை்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 

ஒரு யெக்வடர ்திட்டம் 

மற்றும் ரூ. 10,000/- 

பராமரிப்பு யசலோக 

143250 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுதழோயிலில் சிசிடிவி 

வகமராக்கள் யபாருை்துைல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, 

இதணய ேசதியுடன் கூடிய 

மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கை் திட்டை்தின்படி யசயல்படுை்துைல் மற்றும் பாதுகாப்பான 

குோரி வேதல யசய்ேதை உறுதி யசய்ைல் 

MMR இன் 34/34 (6) விதியின் 

கீழ் சுரங்க வமலாளர ்(1ேது 

ேகுப்பு / 2ேது ேகுப்பு / 

தமன் ஃவபாரவ்மன்), 

1961 மற்றும் தமனிங் வமட் 

116 இன் MMR இன் கீழ், 1961 

@ 40,000/- வமலாளருக்கு & @ 

25,000/- ஃவபாரவ்மன் / வமட் 

0 780000 

CER MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III வைதி 25.02.2021 இன் படி 

பின்ேரும் ஸ்தலடுகளில் 

விரிோன விளக்கம் மற்றும் 

MoeEF & CC OM இன் படி 

பட்யெட் ஒதுக்கீடு 

வசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 2959550 1204272.8 
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ஆண்டு 
பமாத்த 

பசலவு 

1st Year ₹41,63,822.8 

2nd Year ₹12,64,486.4 

3rd Year ₹13,27,710.8 

4th Year ₹13,94,096.3 

5th Year ₹15,10,751.1 

பமாத்தம் ₹97 லட்சங்கள் 

 

10.11 முடிவு 

சுரங்க நடேடிக்தககளின் பல்வேறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது யைாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு 

யசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கேதலகதளை் ைணிக்க சாை்தியமான அதனை்து ேழிகதளயும் கருை்தில் யகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்தமை் திட்டம் ையாரிக்கப்பட்டு அைற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், யநகிழ்ோனது 

மற்றும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் யைாடரப்ுதடய திட்டை்திற்கு, EMP 

ேழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டை்திற்கு யபாறுப்பான மூை்ை நிரே்ாகம் EMP மற்றும் அைன் யசயலாக்கை்தை 

மதிப்பாய்வு யசய்து, EMP பயனுள்ளைாகவும் யபாருை்ைமானைாகவும் இருப்பதை உறுதி யசய்யும். எனவே, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனை்து இலக்குகதளயும் நிதறவேற்ற சரியான நடேடிக்தககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் இந்ை திட்டம் வநரம்தறயான ைாக்கை்தை ஏற்படுை்தும். 
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 அத்தி ா ம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 
MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  கிராதனட் 

சுரங்கம் (அளவு – 2.86.5 யெக்வடர)் "B" பிரிவின் கீழ் ேருகிறது.  

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வைதியிட்ட உை்ைரவின்படி, மாண்புமிகு வைசிய 

பசுதமை் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாதண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வைதி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியேற்றின் வைதேதய யைளிவுபடுை்தியது, எனவே, அதனை்துப் பகுதிகளுக்கும் 

யபாது ஆவலாசதன 5 முைல் 25 யெக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிதலதமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 யபாது மற்றும் பிற பங்குைாரரக்ளின் பரிந்துதரகளுக்காக விரிோன ேதரவு EIA 

EMP அறிக்தக ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்தக யபாது 

ஆவலாசதனயின் முடிவுகளின் அடிப்பதடயில் ையாரிக்கப்பட்டு அைன் விதளவு EMP 

அறிக்தகயில் இதணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் ைணிக்தக யபாறிமுதறயானது திட்டம் 

யைாடங்குேைற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துதரக்கப்பட்டது, வைதேப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துதரக்கப்பட்ட ைணிப்பு நடேடிக்தககளின் 

யசயல்திறதன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும சுரங்கங்களில் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுயமாை்ை ைாக்கை்தை அளவிடுேது மற்றும் ஒே்யோரு ைனிப்பட்ட குை்ைதகக்கும் 

பயனுள்ள ைணிப்பு நடேடிக்தககதள உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு ஆைாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் ைர அளவுகள், ோனிதல 

அளவீடுகள், சிைறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்யேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வபான்ற 

மாசுபாட்டின் அதனை்து அம்சங்கதளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்ை 

அறிக்தகயில் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்வடாபர ் 2023 – டிசம்பர ் 2023 ேதரயிலான 

மாைங்களில் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பதட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்யகாள்ளப்பட்டது, இைனால் குழும சுரங்க திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகதள மதிப்பிடவும், முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை்ைால் 

ஏற்படக்கூடிய பாைகமான பாதிப்புகளுக்கு ைகுந்ை ைணிப்பு நடேடிக்தககள் 

ைனிை்ைனியாக பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. அை்தியாயம் 10ன் கீழ் அந்ைந்ை 

முன்யமாழியப்பட்ட திட்டை்திற்கு. 

 திட்ட ஆைரோளர ் வைதேயான அனுமதிகதளப் யபறுேதை உறுதியசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுதறகளின்படி சுரங்கங்கள் வமற்யகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் யபற்று, குை்ைதகப் பை்திரை்தை நிதறவேற்றி, DGMS அனுமதிதயப் 

யபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ் திட்டை்தின்படி சுரங்க நடேடிக்தககள் 

படிப்படியாக வமற்யகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறதமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரத்ேயின் கீழ் பணி வமற்யகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுயமாை்ைமாக, EIA அறிக்தகயானது, திட்டம் யைாடங்கப்பட்ட பிறகு அதனை்து 

சுற்றுசச்ூழல் ைரநிதலகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குேைாகவும், யசயல்பாட்டு 

நிதல குதறப்பு நடேடிக்தககள் யசயல்படுை்ைப்படும் என்றும் கணிை்துள்ளது. 

 சுரங்க நடேடிக்தககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் யபாருளாைாரை்தில் 

சாைகமான ைாக்கை்தை ஏற்படுை்துகின்றன, அைாேது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துதண 

ையாரிப்பாக நீர,் யபாருளாைார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்ை யபாது வசதேகள், சந்தை 

வைதேக்வகற்ப பல ேண்ண கிராதனட்கதள ேழங்குைல். 

 நிதலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்யசயல்பாட்டின் வநரம்தறயான 

ைாக்கை்தைக் காண்பைற்கும், திட்டை்தில் கிட்டை்ைட்ட 33 வபருக்கும் வநரடியாகவும், 

மதறமுகமாக சுமார ் 120 வபருக்கும் உறுதியான வேதலோய்ப்தப ேழங்குேைற்கும் 

ேழிேகுக்கிறது. 

 விோதிக்கப்பட்டபடி, பல்வேறு மாசுகதள அனுமதிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் 

தேை்திருக்க வபாதுமான ைடுப்பு நடேடிக்தககள் எடுக்கப்படுேைால், 

முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்கம், இப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடை்ைக்க ைாக்கை்தை 

ஏற்படுை்ை ோய்ப்பில்தல என்று உறுதியாகக் கூறலாம்.   திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  

கிராதனட் சுரங்கம் (குழும பரப்பு – 17.09.5 யெக்வடர)்   
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அத்தி ா ம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

திட்ட உரிதமயாளர ்திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  கிராதனட் சுரங்கம் இந்திய 

ைரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் யபற்ற நிறுேனமான M/s ஜிவயா எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் 

மற்றும் தமனிங் யசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான வைசிய அங்கீகார 

ோரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்தே வமற்யகாள்ேைற்காக ToR ேழங்கியது மற்றும் 

ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார.்         

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பப ை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்யபாளவரசன் அண்டு தமனிங் யசால்யூசன்ஸ்  

பதழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அை்தேை ஆசிரமம் சாதல, அழகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, ைமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  யபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 ேதக ‘A’  

சான்றிைழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

யைாதலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ேதலயைளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆ ்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணைக்ள் மற்றும் பதாடை்புரட  உறுப்பினைக்ள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பப ை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணி ாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முதனேர.் P. 

ைங்கராெூ 

நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. யெகநாைன் 
நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

யசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்ேரன் 

நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்ைசாமி 
 

நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிைா 
நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரை்ம் 
நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுை்து 
நிறுேனை்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

http://www.gemssalem.com/
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11 திரு . S. பாயேல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிதணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகை்ைன்தம 

AEC இதண EIA ஒருங்கிதணப்பாளர ் NV சை்ைம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE யசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்யபாருளாைாரம் 

FAA யசயல்பாட்டு பகுதி அவசாசிவயட்ஸ் HG நீரியல், நிலை்ைடி நீர ்மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியதமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபை்து 

வமலாண்தம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, ைடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, 

ைடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW யைாழில்துதற திடக்கழிவுகள் 

AQ ோனிதல ஆய்வு, காற்றின் ைர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு 

 ைமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாேட்டம் பரமை்தி வேலூர ்ேட்டை்தில்  உள்ள நடந்தை 

கிராமை்தில் 2.86.5 யெக்வடர ் குழுமப்பரப்பளவில் திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  

கிராதனட் சுரங்க திட்டை்திற்கான EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. 

வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட ைகேல்கள் உண்தமயானதே என்றும், நாம் 

அறிந்ை ேதரயில் சரியானதே என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 EIA/EMP அறிக்தகதய உருோக்கிய பின்ேரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வைன் என்று இைன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

யபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பைவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வைதி & தகயயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  டிசம்பர ்2022 முைல் இன்று ேதர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினைக்ள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 

3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பச ல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் 

வ. 

எண். 

பச ல்

பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பப ை் 

ரகப ா

ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்யமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடேடிக்தக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வேறு 

ஆைாரங்கதள அதடயாளம் 

காணுைல் 

திரு. A. 

யெகநாைன்  

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்தட 

முன்னறிவிை்ைல் மற்றும் ைணிப்பு 

நடேடிக்தககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

முன்யமாழிைல் 

▪ நீர ் சுை்திகரிப்பு அதமப்புகள், 

ேடிகால் ேசதிகதள 

பரிந்துதரை்ைல் 

முதனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

யசந்தில்குமா

ர ்

 

3 HG 

▪ யபறும் சூழல்/நீரந்ிதலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

யேளிவயற்றை்தின் சாை்தியமான 

ைாக்கங்கதள மதிப்பீடு யசய்ைல் 

முதனேர.். P. 

ைங்கராெூ  
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மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரை்ைல். 

4 GEO 

 

▪ நிலை்ைடி நீர ் அட்டேதணயின் 

விளக்கம் மற்றும் ைாக்கை்தை 

முன்னறிவிை்ைல் மற்றும் ைணிப்பு 

நடேடிக்தககதள 

முன்யமாழிைல். 

முதனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முதனேர.். P. 

ைங்கராெூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிதல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிைா  

6 EB 

▪ ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பதட 

ைரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிைான, 

அழிந்து ேரும் மற்றும் 

அசச்ுறுை்ைலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அதடயாளப்படுை்துைல். 

திருமதி. 

அமிரை்ம்  

திரு. 

அழகப்பா 

வமாசஸ்  

7 RH 

▪ ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீைான 

திட்டை்தின் ைாக்கம். 

▪ பசுதம அரண் ேளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கதள பரிந்துதரை்ைல். 
 

திரு. N. 

யசந்தில்குமா

ர ்
 

திரு . S. 

பாயேல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான யபாருட்களின் 

அதடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுை்து  

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விதளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

யெகநாைன்  

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

யசந்தில்குமா

ர ்  

11 SC 

▪ அேசரகால ஆயை்ை திட்டம் 

ையாரிை்ைல் 

முதனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்தம திட்டம். திரு. A. 

யெகநாைன்  

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினைக்ளின் பட்டி ல் 

Sl.No. 
பச ல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பப ை் ரகப ாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி 
AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆைாரங்கள், அைன் 

ைாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உைவுைல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு யசய்து 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

ோனிதல ைரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரை்ைல் 

ஆகியேற்றுடன் FAE 

க்கு உைவுைல் 

 

2 
திரு.விஸ்ேநாைன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆைாரங்கள், அைன் 

ைாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உைவுைல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆைாரங்கள், அைன் 

ைாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரை்ைல் 

ஆகியேற்றில் FAE 

க்கு உைவுைல் 
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▪ நில பயன்பாட்டு 

ேதரபடங்கதள 

ையாரிப்பதில் FAE 

க்கு உைவுைல் 

3 திரு.சந்வைாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்கவும் 

▪ ேளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பை்திை் 

திட்டம் மற்றும் 

கருை்தியல் 

திட்டை்தைை் 

ையாரிப்பதில் 

உைவுைல் 

▪ உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முதறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகதள 

அதடயாளம் காண 

உைவுைல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்ேரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்கவும் 

▪ ேளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பை்திை் 

திட்டம் மற்றும் 

கருை்தியல் 

திட்டை்தைை் 

ையாரிப்பதில் 

உைவுைல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுை்து SE 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ ைரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உைவுங்கள் 

▪ முைன்தம மற்றும் 

இரண்டாம் நிதல 

ைரவுகதள 

பகுப்பாய்வு 
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யசய்ேைன் மூலம் 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளேரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

ேதரபடங்கதள 

ையாரிப்பதில் FAE 

க்கு உைவுைல் 

▪ உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முதறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகதள 

அதடயாளம் காண 

உைவுைல் 

 

7 
 

திரு..ேடிவேல் 
HG 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ FAE உைவி & நீரந்ிதல 

பண்புகள், நிலை்ைடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டேதண 

ஆகியேற்றில் 

உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் 

▪ நிலை்ைடி நீர ் ரீசாரெ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாைதன, ஓட்ட 

விகிைம் நடை்தும் 

முதறகளுக்கு 

உைவுைல் 

 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ FAE க்கு உைவுைல் 

மற்றும் 

முன்யமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடேடிக்தககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறிை்ை உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

ைணிப்பு 

நடேடிக்தககதள 

பரிந்துதரை்ைல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கை்துடன் 

FAEக்கு உைவுங்கள் 
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9 
திரு. பன்னீர ்

யசல்ேம் 
EB 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ அடிப்பதட ைரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உைவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உைவுைல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் ைள 

ேருதக 

▪ அடிப்பதட ைரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உைவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகதள 

ேழங்குைல் மற்றும் 

ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உைவுைல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரே்ாகப் பங்குைாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் தமனிங் யசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய யசயல்பாட்டுப் பகுதி 

ேல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்தளக் யகாண்டு ைமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் 

மாேட்டம் பரமை்தி வேலூர ் ேட்டை்தில் உள்ள நடந்தை கிராமை்தில் 2.86.5 யெக்வடர ்

குழுமப் பரப்பளவு யகாண்ட திருமதி.V.புனிைா பல ேண்ண  கிராதனட் சுரங்கை்திற்கான 

EIA/EMP அறிக்தக ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட ைகேல்கள் 

உண்தமயானதே என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய ேதரயில் சரியானதே என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.        

 

தகயயாப்பம் மற்றும் வைதி:                              

யபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பைவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அதமப்பின் யபயர:் M/s.ஜிம ா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால் யூசன்ஸ் 

NABET சான்றிைழ் எண் & 

 யேளியீட்டு வைதி    : NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20-02-2023 


