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jp/s;. திரு.பி.ராமச்சந்திரன், பல வண்ண கிரானைட் குவாரி 

சாா்வவ எண். 407/1, 407/2, 407/3 (பி), 407/4, 408/3, 408/4 (பி)இல் (2.84.50 ஹெக்டேர் 

பரப்பளவு) டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம் 

தமிழ்நாடு,  



திட்ே சுருக்ேம் 

1. திட்ேப் பின்னணி: 

தமிழ்நாடு, ேரூர் மாவட்ேம், ேரூர் தாலுக்ோவில் உள்ள டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் 

ஒதுக்ேப்பட்ே சுரங்ே குத்தகேப் பகுதியில் திறந்தஹவளி அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 

முகறயில் பல வண்ண ேிராகனட் சுரங்ேத் திட்ேத்திற்கு முன்ஹமாழியப்பட்ே 

முன்ஹமாழிவு . இது ஒரு சமஹவளி நிலப்பரப்பு. 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ே குவாரி ஏற்ேனடவ குவாரியாே இருந்தது.  பி. ராமச்சந்திரனுக்கு 

குத்தகே வழங்ேப்பட்ேது, குத்தகேதாரர் ேிராகனட் குவாரிக்ோன குத்தகேகய (3டி) 

எண். 37, ஹதாழில்துகற (எம்எம்பி.2) துகற டததி 19.07.2016 அரசாகணயின்படி 

ஹபற்றிருந்தார். இருபது ஆண்டுேள் மற்றும் குத்தகேப் பத்திரம் 05.08.2016 அன்று 

நிகறடவற்றப்பட்ேது மற்றும் குத்தகே 04.08.2036 அன்று ோலாவதியாகும். 

 

தமிழ்நாடு, ேரூர் மாவட்ேம்,ேரூர் தாலுக்ோ, டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், S.F.No. 407/1, 407/2, 

407/3 (பி), 407/4, 408/3, 408/4 (பி)இல் 2.84.50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் முன்ஹமாழியப்பட்ே 

பல வண்ண ேிராகனட் குவாரி, எண் Rc.No.248/Mines/2021 டததியிட்ே 27.10.2022 ேடிதத்தின் 

அடிப்பகேயில், சுரங்ேத்தின் 500மீ சுற்றளவு புவியியலில் இருந்து ஹபறப்பட்ே, 

முன்ஹமாழிவில் 5 ஹெக்டேருக்கு டமல் கமனிங் ேிளஸ்ேரின் ேீழ் வரும், ஹமாத்த 

பரப்பளவு 9.52 ஹெக்டேர் ஆகும். முன்ஹமாழிவு எண்: SIA/TN/MIN/408532/2022, 29.11.2022 

அன்று மூலம் மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்ே  மதிப்படீ்டு  ஆகணயம் க்கு குறிப்பு 

விதிமுகறேள்க்ோன புதிய விண்ணப்பத்கதச் சமர்ப்பித்துள்ளது. 
 

திட்ேத்தின் வகே B1 (ேிளஸ்ேர்), குத்தகேப் பகுதியானது பல வண்ண 

ேிராகனட்ேளால் மூேப்பட்ே ஹதன்டமற்குப் பக்ேமாேச் சாய்ந்து, சம நிலப்பரப்கபக் 

ோட்டுேிறது. 5.0 மீட்ேர் ஹபஞ்ச் அேலம் ஹோண்ே 5.0 மீட்ேர் ஹசங்குத்து ஹபஞ்ச் 

ஹோண்ே வழக்ேமான திறந்தஹவளி அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே சுரங்ேத்துேன் 

குவாரி ஹசயல்பாடு டமற்ஹோள்ள உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. டமற்கூறியவற்கறத் தவிர, 



குவாரி ஹசயல்பாட்டில் கற்கள் அறுத்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் டபாக்குவரத்து ஆேியகவ 

அேங்கும். 

 

குவாரி ஹசயல்பாடு தகர மட்ேத்திற்கு ேீடழ 25 மீ (1.0 மீ டமல் மண் + 4 மீ புவியியல் 

ேிராகனட் + 20 மீ மல்டி ேலர் ேிராகனட்) ஆழம் வகர உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

ஹமாத்த புவியியல் இருப்புக்ேள் 98680 மீ3 மற்றும் சுரங்ேம் கேயிருப்பு 49220 மீ3 ஆகும். 

ROM இல் உள்ள புவியியல் இருப்பு சுமார் 98680 m3 ஆகும். 35% இருப்புக்ேளில் 

புவியியல் இருப்பு சுமார் 34538m3 ஆகும். ROM இல் உள்ள சுரண்ேக்கூடிய இருப்புக்ேள் 

சுமார் 49,220m3 ஆகும். 35% இருப்புக்ேளில் சுரங்ேம் கேயிருப்பு சுமார் 17228m3 மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே ஆண்டுவாரியான உற்பத்தி 7559m3 என 35% இருப்பில் 

டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது (அறுபது மாதங்ேள்) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு மட்டுடம. 
 

புவியியல் மற்றும் சுரங்ேத் துகற இயக்குநர் ேிண்டி, ஹசன்கன-32, அவர்ேளால் ேடிதம் 

எண். 503/MM2/2016, 06.02.2016 டததியிட்ே ேடிதம் மூலம் சுரங்ேத் திட்ேம் 

அங்ேீேரிக்ேப்பட்ேது. குத்தகேதாரர் மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்ே  மதிப்படீ்டு  

ஆகணயம்-TN Vide ேடிதம் எண் சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு 

TN/F.No.5073/1(a)/EC.No.3293/2016 டததி 11.07.2016 மூலம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகயப் 

ஹபற்றுள்ளார். 05.08.2021-04.08.2022 முதல் 05.08.2025-04.08.2026 வகரயிலான 

ோலேட்ேத்திற்ோன 1வது சுரங்ேத் திட்ேம் இப்டபாது தயாரிக்ேப்பட்டு, GCDR 1999 விதி 

18(2)ன் ேீழ் 29.03.2021 அன்று ஒப்புதலுக்ோே சமர்ப்பிக்ேப்படுேிறது. 

 

திட்ேப் பகுதி மகலப் பகுதி பாதுோப்பு ஆகணயப் பகுதியில் வராது. 15 ேிமீ 

சுற்றளவில் வனவிலங்கு பாதுோப்பு சட்ேம் 1972ன் படி மாநிலங்ேளுக்கு இகேடயயான 

எல்கல, ேேடலார ஒழுங்குமுகற மண்ேலம், டமற்கு ஹதாேர்ச்சி மகலேள், 

அறிவிக்ேப்பட்ே பறகவேள் சரணாலயங்ேள், வனவிலங்கு சரணாலயங்ேள் எதுவும் 

இல்கல. 

 

 



2. திட்ேத்தின் அளவு 

ேரூர் மாவட்ேம், ேரூர் தாலுக்ோவின் டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் 2.84.50 ஹெக்டேர் 

நிலப்பரப்பில் முன்ஹமாழியப்பட்ே மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரி .. 

குவாரியின் வனக: பல வண்ண ேிராகனட் 

மாவட்ேம்: ேரூர் 

தாலுோ: ேரூர் 

ேிராமம்: டே.பிச்சம்பட்டி 

 S. F. எண்ேள் : 407/1, 407/2, 407/3 (P), 407/4, 408/3, 408/4 (P) 

    பரப்பளவு : 2.84.50 ஹெக்டேர் 

அட்ேவகண 1: திட்ேத்தின் சுருக்ேமான விளக்ேம் 

வ. 

எண் 
விவரங்ேள் விளக்ேம் 

1 அட்ச டரகே 
 

10°46'54.76"N to 10°46'47.80"N 

2 தீர்க்ே டரகே 78°04'07.23"E to 78°04'15.25"E 

3 சராசரி ேேல் மட்ேத்திற்கு 
டமல் தளம் உயரம் 

ேேல் மட்ேத்திற்கு டமல் தளம் 206 m உயரம் 

4 நிலப்பரப்பு 
 

ஹவற்று நிலப்பரப்பு 

5 தளத்தின் நிலபயன்பாடு 
பட்ோ நிலம் 

6 

குத்தகே பகுதியின் 
பரப்பளவு 

 

2.84.50Ha 

7 

அருேில் உள்ள 
ஹநடுஞ்சாகல 

 

 SH74 - திண்டுக்ேல்- ேரூர் சாகல 6.3 ேி.மீ., 

ேிழக்கு 

 NH 44 - ேரூர் பிரதான சாகல - 12.6 ேிமீ, 

வேடமற்கு 

8 
அருேிலுள்ள ரயில் 
நிகலயம் 

 

    பாகளயம் ரயில் நிகலயம்  

9 அருேிலுள்ள விமான 
நிகலயம் 

   திருச்சிராப்பள்ளி சர்வடதச விமான நிகலயம்  



10 

அருேில் உள்ள நேரம்  
 டே.பிச்சம்பட்டி–2.3 ேிமீ -வேேிழக்கு 

ேரூர்-11.8 ேிமீ -வே ேிழக்கு 

 

11 

ஆறுேள் / ோல்வாய் 
அமராவதி ஆறு- 9 ேி.மீ., டமற்கு 

குேேனாறு ஆறு- 8.8 ேி.மீ., வேடமற்கு 

குேேனாறு ஹசக் டேம்- 10.4 ேி.மீ., டமற்கு 

12 

ஏரி  
 ேண்ஹேடுத்த மாணிக்ேம் ஏரி- 3.1 ேி.மீ., 

ஹதன்டமற்கு 

• இகேயபட்டி ஏரி- 5.7 ேி.மீ., ஹதன்டமற்கு 

• ஹவள்களயகன குளம்- 7.5 ேி.மீ- வேேிழக்கு 

• பூடவ குளம் - 11.7 ேி.மீ., ேிழக்கு 

• ஆலமரத்துப்பட்டி ேண்மாய்- 0.6 ேி.மீ- 

வேக்கு 

• பிச்சம்பட்டி ேண்மாய்- 0.9 ேி.மீ., வேக்கு 

• பருவோல ஓகே- 40 மீ, ேிழக்கு 

• ஹவள்ளாரியன் குளம்- 8.2 ேி.மீ., வேக்கு 

 

13 
மகலேள் / 
பள்ளத்தாக்குேள் 

15 ேிமீ சுற்றளவில் மகலேள் / பள்ளத்தாக்குேள் 
எதுவும்இல்கல 

14 
ஹதால் ஹபாருள் இேங்ேள் 15 ேிமீ சுற்றளவில் ஹதால் ஹபாருள் இேங்ேள் 

எதுவும்இல்கல  

15 
டதசியபூங்ோக்ேள் / 
வனவிலங்கு 
சரணாலயங்ேள் 

ேேவூர் ஸ்ஹலண்ேர் டலாரிஸ் சரணாலயம்- 14.8 

ேி.மீ., ஹதற்கு 

16  பாதுோக்ேப்பட்ே 

ோடுேள் 

15 ேிமீ சுற்றளவில்  பாதுோக்ேப்பட்ேோடுேள் 
எதுவும்இல்கல 

17 நில அதிர்வு 
முன்ஹமாழியப்பட்ே குத்தகே பகுதி நில அதிர்வு 



மண்ேலம்-II இன் ேீழ் வருேிறது 

(குகறந்த ஆபத்து பகுதி) 

18 
பாதுோப்பு நிறுவல்ேள் 15 ேிமீ சுற்றளவில் பாதுோப்பு நிறுவல்ேள் 

எதுவும்இல்கல 

 

3. திட்ேத்திற்ோன டதகவ  

விகரவான ஹதாழில்மயமாக்ேல் மற்றும் உள்ேட்ேகமப்பு வளர்ச்சியின் ோரணமாே 

ேிராகனட் டதகவ அதிேரித்தது. அதனால் இந்தியாவில் ேிராகனட் உற்பத்தி ஹசய்யும் 

குவாரிேளின் எண்ணிக்கே அதிேரித்து வருேிறது. நிகனவுச்சின்னங்ேள், தகர 

அடுக்குேள், சகமயலகற ஹபாருட்ேள், சிற்பங்ேள் மற்றும் ஏற்றுமதி டபான்ற ஏற்றுமதி 

ஹதாழில்ேளுக்கு ேிராகனட் முக்ேிய ஹபாருள். ேிராகனட்டின் டதகவயின் 

அடிப்பகேயில், குத்தகேதாரர் உள்நாட்டு சந்கதக்கு டதகவயான அளவு மல்டி ேலர் 

ேிராகனட்கே உற்பத்தி ஹசய்ய உத்டதசித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 



 

பேம்1: திட்ேத் தளத்தின் இருப்பிே வகரபேம் 

 

 

 



 

பேம்2: திட்ே தளத்தின் கூகுள் பேம் 

4. பல வண்ண ேிராகனட் 

மல்டி ேலர் ேிராகனட் மற்றும் ேிராகனட் ஹநய்ஸ் ஆேியகவ முக்ேியமாே 

ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் குவார்ட்ஸுேன் நடுத்தர மற்றும் நுண்ணிய தானியங்ேளால் 

ஆனது, ோர்ஹனட் மற்றும் பிற மாஃபிக் தாதுக்ேள் இரண்ோம் நிகல ேனிமங்ேள் 

ஆகும். இது வணிே ரீதியாே 'பாரடிடசா' என்று அகழக்ேப்படுேிறது, இது பலகேேள், 

ஓடுேள் மற்றும் நிகனவுச்சின்னங்ேள் ஹவட்டுவதற்கும் ஹமருகூட்டுவதற்கும் 

பரவலாேப் பயன்படுத்தப்படுேிறது. 

 

5. புவியியல் வளங்ேள் 

புவியியல் இருப்பு 25.0மீ (1.0மீ டமல் மண் + 4.0மீ ஹவதர்டு ேிராகனட் + 20.0மீ மல்டி 

ேலர் ேிராகனட்) ஆழம் வகர 98680மீ3 வகர, பகுதி குறுக்குஹவட்டு முகறயில் 

மதிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 
  



அட்ேவகண 2. புவியியல் வளங்ேள் 

 

பிரி
வு 

ஹபஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அே
லம் 

(m) 

ஆழ
ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

ஹமாத்
த 

இருப்பு 
in M3 

பல 
வண்ண 
ேிராகன
ட் இருப்பு 

@ 35% 

ேிரா
கனட்
ேழிவுே
ள்  @ 

65% 

வானி
கல 
ேிரா
கனட் 

டமல் 
மண் 

XY-AB 

I 63 148 1           9324 

II 63 148 4         37296   

III 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

IV 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

V 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

VI 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

மமாத்தம் 30240 30240 10584 19656 37296 9324 

X1Y1-

A1B1 

I 83 141 1           11703 

II 83 141 4         46812   

III 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

IV 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

V 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

VI 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

மமாத்தம் 39840 39840 13944 25896 46812 11703 

X1Y1-

A2B2 

I 15 42 1           630 

II 15 42 4         2520   

III 26 4 5 520 520 182 338     

IV 78 24 5 9360 9360 3276 6084     



V 78 24 5 9360 9360 3276 6084     

VI 78 24 5 9360 9360 3276 6084     

மமாத்தம் 28600 28600 10010 18590 2520 630 

ஆக மமாத்தம் 98680 98680 34538 64142 86628 21657 

 

அட்ேவகண 3. சுரங்ே வளங்ேள் 

பிரி
வு 

ஹப
ஞ்ச் 
 

நீ
ள 
ம் 
(m) 

அ
ே
ல
ம் 

(m) 

ஆ
ழ
ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

ஹமாத்
த 

இருப்பு 
in M3 

பல 
வண்ண 

ேிராகனட் 
இருப்பு 
@ 35% 

ேிரா
கனட்
ேழிவு
ேள்  

@ 65% 

வானி
கல 
ேிரா
கனட் 

பக்ே 
சு
கம 

 

டம
ல் 

மண் 

XY-

AB 

I 36 36 1             1296 

II 34 33 4         4488     

III 27 10 5           1350   

IV 17 5 5           425   

III 27 15 5 2025 2025 709 1316       

IV 17 10 5 850 850 298 552       

மமாத்தம் 2875 2875 1007 1868 4488 1775 1296 

X1Y1-

A1B1 

I 73 73 1             5329 

II 72 71 4         20448     

III 68 39 5           13260   

IV 63 29 5           9135   

V 58 19 5           5510   

VI 53 9 5           2385   

III 68 24 5 8160 8160 2856 5304       



IV 63 24 5 7560 7560 2646 4914       

V 58 24 5 6960 6960 2436 4524       

VI 53 24 5 6360 6360 2226 4134       

மமாத்தம் 29040 29040 10164 18876 20448 30290 5329 

X1Y1-

A2B2 

I 1 16 1             16 

II 1 15 4         60     

III 12 22 5           1320   

IV 64 17 5           5440   

V 59 12 5           3540   

VI 54 7 5           1890   

III 12 4 5 240 240 84 156       

IV 64 24 5 7680 7680 2688 4992       

V 59 19 5 5605 5605 1962 3643       

VI 54 14 5 3780 3780 1323 2457       

மமாத்தம் 17305 17305 6057 11248 60 12190 16 

ஆக மமாத்தம் 49220 49220 17228 31992 24996 44255 6641 

 

 

 

 

 

 

 



அட்ேவகண 4. ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்ேம் 

 

ஆண்டு 
பிரி
வு 

ஹப
ஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அேல
ம் (m) 

ஆ
ழ
ம் 

(m) 

பரு
ம 

அள
வு 

in m3 

ஹமா
த்த 
இரு
ப்பு 
in 

M3 

பல 
வண்
ண 
ேிரா
கன
ட் 

இருப்
பு 
@ 

35% 

ேிரா
கன
ட்ேழி
வுேள்  

@ 

65% 

வானி
கல 
ேிரா
கன
ட் 

பக்ே 
சு
கம 

 

டம
ல் 
ம
ண் 

05.08.2021 

to 

04.08.2022 

XY-

AB 

I 36 36 1             1296 

II 34 33 4         4488     

III 27 10 5           1350   

IV 17 5 5           425   

III 27 15 5 2025 2025 709 1316       

IV 17 10 5 850 850 298 552       

X1Y1-

A1B1 

I 10 44 1             440 

II 10 42 4         1680     

III 10 10 5           500   

III 10 24 5 1200 1200 420 780       

மமாத்தம் 4075 4075 1427 2648 6168 2275 1736 

05.08.2022 

to 

04.08.2023 

X1Y1-

A1B1 

I 36 44 1             1584 

II 36 42 4         6048     

III 36 10 5           1800   

III 36 24 5 4320 4320 1512 2808       



மமாத்தம் 4320 4320 1512 2808 6048 1800 1584 

05.08.2023 

to 

04.08.2024 

X1Y1-

A1B1 

I 28 44 1             1232 

II 27 42 4         4536     

III 35 10 5           1750   

III 35 24 5 4200 4200 1470 2730       

மமாத்தம் 4200 4200 1470 2730 4536 1750 1232 

05.08.2024 

to 

04.08.2025 

X1Y1-

A1B1 

IV 36 24 5 4320 4320 1512 2808       

மமாத்தம் 4320 4320 1512 2808     
  

05.08.2025 

to 

04.08.2026 

X1Y1-

A1B1 

IV 39 24 5 4680 4680 1638 3042       

மமாத்தம் 4680 4680 1638 3042     
  

ஆக மமாத்தம் 
2159

5 

2159

5 
7559 14036 16752 5825 4552 

 

6. சுரங்ேம் 

திறந்தஹவளி சுரங்ேம் 

5.0 மீட்ேர் ஹபஞ்ச் அேலம் ஹோண்ே 5.0 மீட்ேர் ஹசங்குத்து ஹபஞ்ச் ஹோண்ே 

வழக்ேமான திறந்தஹவளி அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே சுரங்ேத்துேன் குவாரி 

ஹசயல்பாடு டமற்ஹோள்ள உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. குவாரி ஹசயல்பாட்டில் கவர ேம்பி 

ரம்பம் மூலம் அறுத்தல், ஹவட்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் டபாக்குவரத்து ஆேியகவ 

அேங்கும். 

 

 



 

ஹசயல்முகற விளக்ேம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ேமானது ேம்ப்ரசர் இயக்ேப்படும் பலா சுத்தியல் பயிற்சிேள், 

அேழ்வுேள் மற்றும் ேம்பர்ேள் டபான்றவற்கறப் பயன்படுத்தி, இந்த உத்டதச சுரங்ேப் 

பகுதியில் திறந்த வார்ப்பு-அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே சுரங்ே முகற மூலம் 

டமற்ஹோள்ள திட்ேமிேப்பட்டுள்ளது. 

 

கெட்ராலிக் அேழ்வு அதிே சுகமேகள அேற்றுவதற்கும், ஹதாகுதிேகள 

மாற்றுவதற்கும் மற்றும் ேழிவுேகள அேற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். ேம்பிரகஸப் 

பயன்படுத்தி பிளாக்கே ஹவட்டுவதற்கு முன், ஆயத்த டவகலயாே துகளேகள 

துகளக்ே ஜாக்ொமர் பயன்படுத்தப்படும். 

கவரக் ேம்பி மூலம் அறுத்தல் பல நன்கமேகளக் ஹோண்டுள்ளது 

1) ஹவடிஹபாருட்ேளின் நுேர்வு குகறக்ேப்பட்ேது. 

2) குகறக்ேப்பட்ே இகரச்சல் நிகல 

3) ஹபாருள் இழப்பு குகறக்ேப்பட்ேது 

4) பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் ஸ்ஹோயர் ஹசயல்பாட்கே டசமிக்ேிறது. 

 

7. தண்ணரீ் டதகவ 

சுரங்ேத் திட்ேத்திற்ோன ஹமாத்த நீர் டதகவ 2 KLD ஆகும். வடீ்டு பயன்பாடு தண்ணரீ் 

அருேிலுள்ள டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்திலிருந்தும், மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல 

டேங்ேர் சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

 

 



 

அட்ேவகண 5. நீர் இருப்பு 
 

டநாக்ேம் அளவு ஆதாரங்ேள் 

குடிநீர் 1.0 KLD அருேில் உள்ள ேிராமங்ேளில் அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே 
குடிநீர் விற்பகனயாளர்ேளிேம் இருந்து குடிநீர் 
ஹோண்டு வரப்படும். 

பசுகம வகளயம் 0.5 KLD மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல டேங்ேர் 
சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

தூசி அேக்குமுகற 0.5 KLD மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல டேங்ேர் 
சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

ஹமாத்தம் 2.0 KLD  

 

8. மனித சக்தி மற்றும் அகமப்பு விளக்ேப்பேம் 

திட்ேத்திற்கு ஹமாத்த மனித சக்தி டதகவ டதாராயமாே 20 நபர்ேள்.. ஹதாழிலாளர்ேள் 

அருேில் உள்ள ேிராமங்ேகளச் டசர்ந்தவர்ேள். 

அட்ேவகண 6. மனித சக்தி 
1. திட்ே டமலாளர், டமற்பார்கவயாளர் மற்றும் பதிவு எழுத்தர் 3 Nos 

2. திறகமயானவர் 
 

டிரில் ஆபடரட்ேர் 1 No. 

துகளயிடுபவர்ேள் / ஹதாழிலாளர்ேள் 
4 No. 

அேழ்வு / பாகற உகேப்பவர்ேள் 3 Nos 

வாேன ஓட்டிேள் 
2 No. 

3. பகுதி – திறகமயானவர்- ோவலாளி 1 No. 

4. திறகமயற்றவர் (டிரஸ்ஸர்/ேட்ேர்) 6 Nos 

 மமாத்தம்=  20 Nos 

18 வயதுக்கு குகறவான குழந்கத ஹதாழிலாளர்ேள் குவாரியிள் 

பணியமர்த்தப்படுவதில்கல 



 

நிறுவன விளக்ேப்பேம் 

        உரிகமயாளர் 
 

     

ஹதாழில்நுட்ப ஊழியர்ேள் (சுரங்ே டமலாளர்) நிர்வாேப் பணியாளர்ேள் 

 

                           பதிவு எழுத்தர் 
  

 

பிளாஸ்ேர் டிகரவர்ேள்/ஆபடரட்ேர்ேள் 

 

 

டிரில்லர்ேள்உதவியாளர்ேள் 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

 

9. திேக்ேழிவு டமலாண்கம 

அட்ேவகண 7 திேக்ேழிவு டமலாண்கம 

 வ. எண் 

 
வகே 

 

அளவு அேற்றும் முகற 

 

 

 

 

 

1 கரிம 4.86 kg/day உணவு ேழிவுேள் உட்பே - உள்ளாட்சி ஹதாட்டி 

2 ேரிமமற்ற 

 

3.24 kg/day TNPCB அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே மறுசுழற்சிேள் 

 

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழிோட்டுதல்ேளின்படி: MSW தனிநபர்/நாள் =0.45 

ேிடலா/நாள் 

 

 

 



 

அட்ேவகண 8 500மீ டரடியஸ் ேிளஸ்ேர் சுரங்ேம் 

1) தற்டபாதுள்ள மற்ற குவாரிேள்: 

வ. எண் குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 

1 

திரு.பி.ராமச்சந்திரன் டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 

தாலுக்ோ 

407/1, 407/2, 407/3 (P), 

407/4, 408/3, 408/4 (P) 
2.84.5 Ha 

2 

Tvl. அனந்தா 
ேிராகனட்ஸ் 
எல்எல்பி 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 
தாலுக்ோ 

468/1B (P), 417/8, 468/2 2.22.5 Ha 

2) குத்தகே ோலாவதியானது: 

வ. எண் குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 

Nil 

3) முன்ஹமாழியப்பட்ே/பயன்படுத்தப்பட்ே குவாரிேளின் விவரங்ேள்: 

வ. 
எண் 

குத்தகேதாரர் / 

அனுமதி 

கவத்திருப்பவரின் 

ஹபயர் 

ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 
குத்தகே ோலம் 

1. M/s.டேலியா 

ேிராகனட்ஸ் 

பிகரடவட் 

லிமிஹேட் 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் மற்றும் 
ேரூர் தாலுக்ோ 

417/2, 417/5, 417/7 

(P), 454/2 

2.65.0 முன்ஹமாழியப்பட்ே 

பகுதி 
 

2. ஸ்ரீமதி.பி.சுஜதீா 

 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் மற்றும் 
ேரூர் தாலுக்ோ 

404/1(P), 404/2(P), 

404/3(P), 404/4(P), 

404/5(P), 404/6(P), 

1.80.0 -- 



404/7(P), 404/8, 

405/1, 405/2, 

405/3(P), 405/4, 

405/5(P), 405/6A(P) 

    9.52.0  

தற்டபாதுள்ள / குத்தகே ோலாவதியான / முன்ஹமாழியப்பட்ே குவாரிேளின் ஹமாத்த 

அளவு 9.52.0 ஹெக்டேர். 

10. நிலத் டதகவ 

 இத்திட்ேத்தின் ஹமாத்த பரப்பளவு 2.84.50 ஹெக்டேர், ேரூர் மாவட்ேம், ேரூர் 

தாலுக்ோவின் டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் பட்ோ நிலம். 

அட்ேவகண 9. நில பயன்பாட்டு முறிவு 

விளக்ேம் 

தற்டபாகதய 
பகுதி 
(Ha.) 

தற்டபாகதய 
திட்ே ோலத்தில் 
டதகவப்படும் 

பகுதி(Ha) 

குவாரிக் 
ோலத்தின் 
முடிவு 

(Ha.) 

குவாரிக்கு உட்பட்ே பகுதி 0.18.0 0.40.0 0.85.0 

திணிப்புேள் 
0.20.0 0.41.0 0.61.5 

ஸ்ோக்யார்ட் 
Nil Nil Nil 

உள்ேட்ேகமப்பு Nil 0.02.0 0.02.0 

சாகலேள் 
0.03.0 0.04.0 0.07.0 

பசுகம வகளயம் 
Nil 0.27.0 0.32.0 

பயன்படுத்தப்போத பகுதி 2.43.5 1.70.5 0.97.0 

ேிராண்ட் ஹமாத்தம் 
2.84.5 2.84.5 2.84.5 

 

 



11. மனித குடியிருப்புகள் 

300 மீட்ேர் சுற்றளவில் குடியிருப்புேள் இல்கல. குவாரியிலிருந்து 5 ேிமீ சுற்றளவில் 

இந்தப் பகுதியில் ேிராமங்ேள் உள்ளன. 

அட்ேவகண 10. வாழ்விேம் 

திகச ேிராமம் 
மக்ேள்ஹதாகே தூரம் (ேிமீ) 

வேக்கு டே.பிச்சம்பட்டி 
200 2.3kms 

டமற்கு பாப்பநாயக்ேனூர் 350 3.0km 

ேிழக்கு கூேலூர் 250 5.0kms 

ஹதற்கு வசந்தேதிர்பாகளயம் 
250 1.0km 

 

12. சக்தி டதகவ 

முன்ஹமாழியப்பட்ே ேிராகனட் ேட்டிேக் ேல் குவாரிக்கு குவாரி ஹசயல்பாட்டிற்கு 

மின்சாரம் எதுவும் டதகவயில்கல. டதகவப்படும் டபாஹதல்லாம் அேழ்வுக்கு ஒரு 

மணி டநரத்திற்கு 16 லிட்ேர் டீசல் டதகவப்படுேிறது. 

 

13. அடிப்பகே ஆய்வின் டநாக்ேம் 

இந்த அத்தியாயம் பின்வரும் அளவுருக்ேளில் தற்டபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகல 

பற்றிய தேவல்ேகளக் ஹோண்டுள்ளது. 

1. கமக்டரா - வானிகலயியல் 

2. நீர் சூழல் 

3. ோற்று சூழல் 

4. இகரச்சல் சூழல் 

5. மண்/ நிலச் சூழல் 



6. உயிரியல் சூழல் 

7. சமூே-ஹபாருளாதார சூழல் 

 

13.1 கமக்டரா - வானிகல ஆய்வு 

வளிமண்ேலத்தில் ஒருமுகற ஹவளிடயற்றப்படும் மாசுப் ஹபாருட்ேளின் பரவகலப் 

பாதிப்பதில் வானிகல ஆய்வு முக்ேிய பங்கு வேிக்ேிறது. வானிகல ோரணிேள் 

ோலப்டபாக்ேில் பரவலான ஏற்ற இறக்ேங்ேகளக் ோட்டுவதால், நீண்ே ோல 

நம்பேமான தரவுேளிலிருந்து மட்டுடம முழு விளக்ேத்கதயும் ஹபற முடியும். 

i) சராசரி குகறந்தபட்ச ஹவப்பநிகல : 26.30C 

ii) சராசரி அதிேபட்ச ஹவப்பநிகல. : 400C 

iii) இப்பகுதியின் சராசரி ஆண்டு மகழ: 806 மி.மீ 

 

13.2 ோற்று சூழல் 

சுரங்ேக் குத்தகேப் பகுதிகயச் சுற்றியுள்ள பகுதிேளில் மாதாந்திர அடிப்பகேயில் 

சுற்றுப்புறக் ோற்று ேண்ோணிப்பு டமற்ஹோள்ளப்பட்ேது. சுற்றுப்புற ோற்றின் தரத்கத 

அதிே தூரத்தில் அதாவது 5 ேிமீ ஆய்வுப் பகுதியில் அறிய. ஆரம், ோற்றின் தரம் 

குறித்து 5 இேங்ேளில் ஆய்வு நேத்தப்பட்டுள்ளது. துேள்ேள் (PM10), சல்பர் கே 

ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் கே ஆக்கசடு (NO2) டபான்ற முக்ேிய ோற்று மாசுபாடுேள் 

ேண்ோணிக்ேப்பட்டு முடிவுேள் ேீடழ சுருக்ேப்பட்டுள்ளன. 

PM10 இன் அடிப்பகே நிகலேள் (51-37(µg/m3)), PM 2.5(14-22 (µg/m3)), SOx 5-9 (µg/m3) ,NOx (10-

22 (µg/m3), ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர், 2022 வகரயிலான ஆய்வுக் ோலத்தில் அகனத்து 



அளவுருக்ேளும் டதசிய சுற்றுப்புற ோற்றின் தரத்தால் பரிந்துகரக்ேப்பட்ே 

தரங்ேளுக்குள் நன்றாே உள்ளன 

 

 

13.3 இகரச்சல் சூழல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத் தளத்கதச் சுற்றியுள்ள 5 இேங்ேளில் சுற்றுப்புற இகரச்சல் 

அளவுேள் அளவிேப்பட்ேன. பேலில் இகரச்சல் அளவு 41-65 dB(A) வகர மாறுபடும் 

மற்றும் இரவில் 36-50 dB(A) வகர மாறுபடும். 

 

13.4 நீர் சூழல் 

• சராசரி pH 7.32-7.82 வகர இருக்கும் 

• TDS மதிப்பு 720 mg/l முதல் 1515 mg/l வகர 

• ேடினத்தன்கம 385 முதல் 767mg/l வகர மாறுபடுேிறது 

• குடளாகரடு 155 முதல் 420mg/l வகர மாறுபடுேிறது 

 

13.5 நிலச் சூழல் 

திட்ேம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஹபரும்பகுதி இயற்கேயில் 

சிறிது ோரத்தன்கம ஹோண்ேது மற்றும் pH மதிப்பு 6.9 முதல் 8.05 வகர ேரிமப் 

ஹபாருட்ேள் 0.67 % முதல் 1.92 % வகர இருக்கும் என்று பகுப்பாய்வு முடிவுேள் 

ோட்டுேின்றன. மண் மாதிரிேளில் கநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் ஹபாட்ோசியத்தின் 

ஹசறிவு நல்ல அளவில் இருப்பது ேண்ேறியப்பட்டுள்ளது. 

 



13.6 உயிரியல் சூழல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ே குத்தகேப் பகுதியானது ஹபரும்பாலும் சிறிய புதர்ேள் 

மற்றும் புதர்ேகளக் ஹோண்ே வறண்ே தரிசு நிலமாகும். சுரங்ே குத்தகேப் பகுதிக்குள் 

குறிப்பிட்ே அழிந்து வரும் தாவரங்ேள் மற்றும் விலங்ேினங்ேள் எதுவும் இல்கல. 

14. புனர்வாழ்வு/ மீள்குடிடயற்றம் 

• சுரங்ேத்தின் ஒட்டுஹமாத்த நிலம் தனியார் பட்ோ நிலம். திட்ேப் பகுதியிலும், 

அருேிலுள்ள பகுதியிலும் மக்ேள் இேம்ஹபயர்வது இல்கல. இத்திட்ேத்தில் 

அருேில் உள்ள ேிராமங்ேளின் சமூே டமம்பாடு பரிசீலிக்ேப்படும். 

• சுரங்ேப் பகுதி எந்த வசிப்பிேத்கதயும் உள்ளேக்ோது. எனடவ சுரங்ே 

நேவடிக்கேயில் மனித குடிடயற்றங்ேள் இேப்ஹபயர்ச்சி ஏற்போது. 

 

15. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

1. சுரங்ேப் பகுதியின் புறத் தாங்ேல் மண்ேலத்தில் பசுகம வகளயம் வளர்ச்சி. 

2. சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்ேத்தின் முக்ேிய கூறுேளில் ஒன்றாே பசுகம 

வகளயம் பரிந்துகரக்ேப்பட்டுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்கத டமம்படுத்தும். 

3. டவம்பு டபான்ற உள்ளூர் மரங்ேள் குத்தகே எல்கல மற்றும் வழித்தேங்ேள் 

மற்றும் ஹசயல்போத குப்கபேள் மீது ஆண்டுக்கு 60 மரங்ேள் வதீம் 5 மீ 

இகேஹவளியில் நேப்படும். 

4. இந்த பகுதியில் மரங்ேள் உயிர்வாழும் விேிதம் 70% ஆே இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்ேப்படுேிறது. 

 

 

 



 

 

 

 

அட்ேவகண 11 டதாட்ேம்/ ோடு வளர்ப்பு திட்ேம் 

ஆண்டு 

 

நேவு ஹசய்ய 
முன்ஹமாழியப்ப
ட்ே மரங்ேளின் 
எண்ணிக்கே 

இனத்தின் 
ஹபயர் 

உயிர் வாழும் 
விேிதத்தில் 

எதிர்பார்க்ேப்படு
ேிறது% 

 

வளர்க்ேப்படும் 
என 

எதிர்பார்க்ேப்படும் 
மரங்ேளின் 
எண்ணிக்கே 

I 270 டவம்பு 70 189 

II 270 டவம்பு 70 189 

III 270 டவம்பு 70 189 

IV 270 டவம்பு 70 189 

V 270 டவம்பு 70 189 

 

16. எதிர்பார்க்ேப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புேள் 

16.1 ோற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

1. சாகலேள் மற்றும் ஹசப்பனிேப்போத சாகலேளில் தண்ணரீ் ஹதளிக்ேப்படும். 

2. தூசி உமிழ்கவக் ேட்டுப்படுத்த தண்ணரீ் ஹதளித்தல் டபான்ற முகறயான 

தணிப்பு நேவடிக்கேேள் டமற்ஹோள்ளப்படும். 

3. அணுகுமுகற சாகலேள், திேக்ேழிவு தளம் மற்றும் அருேிலுள்ள சுரங்ே 

வளாேங்ேளில் டதாட்ேம் டமற்ஹோள்ளப்படும். 



4. உமிழ்கவக் ேட்டுப்படுத்த, உபேரணங்ேளின் வழக்ேமான தடுப்பு பராமரிப்பு 

டமற்ஹோள்ளப்படும். 

 

 

 

16.2 இகரச்சல் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

1. மத்திய மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரிய வழிோட்டுதல்ேளின்படி சுற்றுப்புற 

இகரச்சகல அவ்வப்டபாது ேண்ோணித்தல் ஹசய்யப்படும். 

2. டபாக்குவரத்து வாேனங்ேள் மற்றும் ஏற்றுவதற்ோன அேழ்வுகயத் தவிர டவறு 

எந்த உபேரணங்ேளும் அனுமதிக்ேப்போது. 

3. இந்த உபேரணங்ேளால் உருவாக்ேப்படும் சத்தம் இகேவிோது மற்றும் அதிே 

பாதேமான தாக்ேத்கத ஏற்படுத்தாது 

17. சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமக் ேலத்திற்ோன ஹபாறுப்புேள் (EMC) 

சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமக் ேலத்திற்ோன ஹபாறுப்புேள் ஹபாறுப்புேளில் பின்வருவன 

அேங்கும்: 

i. சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு 

ii பசுகம மண்ேலம்/டதாட்ேத்கத டமம்படுத்துதல் 

iii குகறந்தபட்ச நீரின் பயன்பாட்கே உறுதி ஹசய்தல் 

iv. மாசுக்ேட்டுப்பாட்டு நேவடிக்கேேகள முகறயாே ஹசயல்படுத்துதல் 

 

 

 



18. சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேம் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்ேட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) வழிகாட்டுதல்களின்படி  

சுற்றுப்புற ோற்றின் தரம், நீர் மற்றும் ேழிவு நீரின் தரம், ஒலி தரம் ஆேியவற்கறப் 

ஹபாறுத்து ஒரு ேண்ோணிப்பு அட்ேவகண பராமரிக்ேப்பே டவண்டும். 

19. திட்ேச் ஹசலவு 

ஹமாத்த திட்ேச் ஹசலவு ரூ.1,32,30,000 இயந்திரங்ேகளப் பயன்படுத்துவதற்கும், அணுக்ேச் 

சாகல, சுரங்ே அலுவலேம் / பணியாளர்ேள் ஹோட்ேகே, முதலுதவி அகற டபான்ற 

உள்ேட்ேகமப்பு வசதிேகள உருவாக்குவதற்கும், மின்சாரம் மற்றும் நீர் வழங்ேல் 

உட்பே. 

அட்ேவகண 12 திட்ேச் ஹசலவு விவரங்ேள் 

வ. 

எண். விளக்ேம் 
திட்ேச் ஹசலவு 

1  நிகலயான, ஹசாத்து ஹசலவு 
33,50,000 

2  ஹசயல்பாட்டு ஹசலவு 
95,00,000 

3  சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்ேஹசலவு 
3,80,000 

 
ஹமாத்தம் 

1,32,30,000 

 

20. ோர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

ோர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு (CER) நிதி ேீடழ உள்ள ஹசயல்பாட்டிற்கு 

வழங்ேப்படும். 

 

 

 



அட்ேவகண 13 ோர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு ஹசலவு 

வ. எண் ோர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்புஹசயல்பாடு 
திட்ே ஹசலவு 

(Rs.) 

1. 

ஊராட்சி ஒன்றிய ஹதாேக்ேப்பள்ளி, டே.பிச்சம்பட்டி, மற்றும் 

ஊராட்சி ஒன்றிய ஹதாேக்ேப்பள்ளி, ஆலம்பாடி-க்கு 

 பசுகம வகளயம்டமம்பாடு 

 சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஸ்மார்ட் வகுப்பகற, 

 பள்ளிக்கு டசாலார் விளக்குேள், 

 பள்ளி நூலேத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஹதாேர்பான 

புத்தேங்ேள், 

 பாதுோப்பான குடிநீர், சுோதாரமான ேழிப்பகற வசதிேள் டபான்ற 

அடிப்பகே வசதிேள். 

 பள்ளியிலும் அகதச் சுற்றிலும் பசுகமப் வகளயம்டமம்பாடு 

 

 

 

 

 

 

5,00,000  

 

21. திட்ேத்தின் நன்கமேள், 

• ேிராமங்ேளில் வாழும் மக்ேளின் சமூே-ஹபாருளாதாரத்தில் சாதேமான 

தாக்ேம் உள்ளது. டநரடி மற்றும் மகறமுே டவகல வாய்ப்புேகள 

வழங்குவதன் மூலம்  • இப்பகுதியில் சுரங்ே நேவடிக்கேேள் 

டநர்மகறயான தாக்ேத்கத ஏற்படுத்துேின்றன 

• இத்திட்ேம் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்ேமானது, நிதி ரீதியாே லாபேரமானது 

மற்றும் ேட்டுமானத் துகறயின் நலகனக் ேருத்தில் ஹோண்டு 

மகறமுேமாே ஹவகுஜனங்ேளுக்கு பயனளிக்கும். 



• இந்தப் பகுதியில் குவாரி எடுப்பதால், அருேில் உள்ள ேிராம மக்ேளின் 

சமூே அல்லது ேலாச்சார வாழ்வில் எந்த எதிர்மகறயான தாக்ேமும் 

ஏற்பேப் டபாவதில்கல. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. அறிமுேம் 

1.1 முன்னுகர 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு (EIA) என்பது முடிஹவடுப்பதற்கு முன் ஒரு திட்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல், சமூே மற்றும் ஹபாருளாதார தாக்ேங்ேகள அகேயாளம் ோண படுவது 

ஒரு ஹசயல்முகறயாகும். இது ஒரு முடிஹவடுக்கும் ேருவியாகும், இது 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேங்ேளுக்கு ஹபாருத்தமான முடிவுேகள எடுப்பதில் திட்ே 

முன்ஹமாழிபவருக்கு வழிோட்டுேிறது. திட்ேமிேல் மற்றும் வடிவகமப்பின் ஆரம்ப 

ேட்ேத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புேகள ேணிப்பது, பாதேமான தாக்ேங்ேகளக் 

குகறப்பதற்ோன வழிேள் மற்றும் வழிமுகறேகளக் ேண்ேறிதல், உள்ளூர் சூழலுக்கு 

ஏற்றவாறு திட்ேங்ேகள வடிவகமத்தல் மற்றும் முன்ஹமாழிவு விருப்பங்ேகள 

முன்கவப்பது ஆேியவற்கற இது டநாக்ேமாேக் ஹோண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் தாக்ே 

மதிப்படீு ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஹபாருளாதார 

நன்கமேகள அகேய முடியும். சுற்றுச்சூழல் விகளவுேகள ேருத்தில் ஹோண்டு - 

முன்ேணிப்பு மற்றும் தணிப்பு, திட்ேமிேலில் ஆரம்போல பலன்ேள், சுற்றுச்சூழகலப் 

பாதுோத்தல், வளங்ேகள உேந்த முகறயில் பயன்படுத்துதல், இதன் மூலம் 

திட்ேத்தின் ஒட்டுஹமாத்த டநரத்கதயும் ஹசலகவயும் மிச்சப்படுத்துேிறது. சமூேப் 

பங்டேற்கப ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், திட்ே ஆதரவாளர்ேளுக்குத் ஹதரிவிப்பதன் 

மூலமும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உேந்த திட்ேங்ேளுக்கு அடித்தளம் அகமப்பதன் மூலமும் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீுதாக்ேங்ேகளக் குகறக்ேிறது. 

 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துகற அகமச்சேம், அரசு. சுற்றுச்சூழல் பாதுோப்புச் சட்ேம், 

1986 இன் ேீழ் 27/01/1994 இன் அறிவிப்பின் மூலம் சில டமம்பாட்டுத் திட்ேங்ேளுக்கு 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகய (EC) ேட்ோயமாக்ேியது. பல்டவறு வகேயான வளர்ச்சித் 

திட்ேங்ேளுக்கு (அறிவிப்பு அட்ேவகண) சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஹபறுவது 

ேட்ோயமாக்ேப்பட்டுள்ளது. முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேம் 2006 சுற்றுச்சூழல் தாக்ே 

மதிப்படீு அறிவிப்பின் உருப்படி 1(a) 14/09/2006 இன் ேீழ் வருேிறது. 

 



1.2 ேனிம சுரங்ேம் பற்றிய ஹபாதுவான தேவல் 

ேரூர் மாவட்ேம் க்னஸீின் ஆர்க்ேியன் வளாேத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்தப் 

பகுதியின் ஹபாதுவான பாகற வகேேள் சார்டனாகேட், படயாகேட் க்னஸீ், 

மிக்மாகேட்ஸ் மற்றும் அடனார்டதாகசட்டுேள். ேரூர் மாவட்ேம், குளித்தகல 

தாலுோவில் உள்ள வரவகன, ஹதன்னிகல, கூேலூர் டபான்ற ேிராமங்ேளில் 

"பாகளயம் ஹபல்ட்" என்று அகழக்ேப்படும் படிே சுண்ணாம்புக் ேற்ேள் மற்றும் 

நாேம்பள்ளியில் ேண்ணாடி குவார்ட்ஸ் மற்றும் ஹபாட்ோஷ் ஃஹபல்ஸ்பார்ஸ் ஹோண்ே 

நல்ல தரமான ஹபக்மாகேட் நரம்புேள் ஆேியகவ அேங்கும் மற்றும் அரவக்குறிச்சி 

தாலுோவில் புங்ேம்பாடி பகுதிேள். முக்ேிய ேனிமங்ேளான சுண்ணாம்பு, குவார்ட்ஸ் 

மற்றும் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் டமக்னகசட் மற்றும் டுனிடேர் ஆேியகவ ேரூர் 

மாவட்ேத்தில் எடுக்கபட்டு ேனிம அடிப்பகேயிலான ஹதாழில்ேளில் 

பயன்படுத்தப்படுேின்றன. 

ேரூர் மற்றும் அரவக்குறிச்சி தாலுோவில் உள்ள ே.பரமத்தி, ஆத்தூர், ஹதன்னிகல, 

புன்னம், குப்பம், முன்னூர், ேருகேயம்பாகளயம், அஞ்சூர் ஆேிய ேிராமங்ேளில் 

சர்டனாகேட் மற்றும் ேிராகனட் க்ஹனய்ஸ் பாகறேள் ேட்டுமானப் ஹபாருட்ேள் மற்றும் 

சாகல பயன்பாடு (ஹஜல்லி) மற்றும்  மண்கண உற்பத்தி ஹசய்ய 

பயன்படுத்தப்படுேின்றன. ேிராவல் என்பது சாம்பல் நிறத்தில் இருந்து சிவப்பு நிறத்தில் 

இருக்கும். 

 

வணிே ரீதியாே அறியப்படும் "ஹோழும்பு சுப்ரானா" பல வண்ண ேிராகனட் / 

ேிராகனட் க்னிஸ் வகேேளில் தனித்துவமான வகே குளித்தகல தாலுோவில் உள்ள 

டதாேமகல, நாேனூர் மற்றும் ேழுகூர் ேிராமங்ேளில் நிேழ்ேிறது. இந்த வகே 

பாகறேள் சிறு ேனிம வகேகயச் டசர்ந்தகவ. ஃஹபல்சிக் மற்றும் மாஃபிக் 

ேனிமங்ேளின் மாற்று அடுக்குேகள டநர்டோட்டு வடிவத்தில் அகமத்தல் மற்றும் 



பாகறயில் அகல அகலயான வடிவத்கத ஹவளிப்படுத்துேிறது மற்றும் பாகற 

வகேக்கு மிேச் சிறந்த அகமப்கப அளிக்ேிறது. டநர்டோட்டு அகமப்டபாடு நன்கு 

வளர்ந்த க்னசீிக் முகற, பாகற வகே ேிராகனட் சந்கதகய ஈர்த்தது மற்றும் 

ேிராகனட் ஹதாகுதிேகள சுரண்டுவதற்கு ஏற்றது. ேரூர் தாலுக்ோவின் பிச்சம்பட்டி 

ேிராமத்தில் ோலனித்துவ ஹவள்கள என அகழக்ேப்படும் ோல்க்-ேினிஸ், 

டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் அறியப்படும் ஏற்றுமதிக்கு தகுதியான தரமான ஹபாருட்ேள். 

 

1.3 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ேளின்படி (O.M Vide No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அரசாங்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல்,  வைம்  மற்றும்  காலநினல  மாற்றம்  அனமச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 

அன்று) திட்ேம் B1 ேிளஸ்ேர் & அட்ேவகணயின் ேீழ் வருேிறது 1(அ) உருப்படி 1 இன் 

ேீழ்முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேமானது “பி1” 1(அ) (ேிளஸ்ேர்) - {ேனிமச் சுரங்ேம்} 500மீ 

சுற்றளவு பரப்பளவு 5 ஹெக்டேருக்கும் அதிேமாே இருப்பதால், சுரங்ே குத்தகேப் 

பகுதிகயயும் டசர்த்து வகேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனடவ, இந்தத் திட்ேம் தமிழ்நாட்டின் 

மாநில நிபுணர் மதிப்படீ்டுக் குழு இல் பரிசீலிக்ேப்படும். 
 

 



 

1.4 குறிப்பு விதிமுகறேள் (ToR).. 

 

குறிப்பு விதிமுகறேள் தமிழ்நாடு மாநில நிபுணர் மதிப்படீ்டுக் குழு ஆல் ேடிதம் எண். 

EIA-TN/F.No.9616/SEAC/ToR-1327/2023 dt 10.02.2023 மூலம் வழங்ேப்பட்டுள்ளது. (இகணப்பு I). 

நிகலயான குறிப்பு விதிமுகறேள் புள்ளிேளுேன் கூடுதலாே தமிழ்நாடு மாநில நிபுணர் 

மதிப்படீ்டுக் குழு ஆல் கூடுதல் குறிப்பு விதிமுகறேள் புள்ளிேள் பரிந்துகரக்ேப்பட்ேன. 

அதற்ோன பதில்ேள் இந்த அறிக்கேயில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளன மற்றும் இணக்ேம் 

இகணப்பு I ஆே இகணக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 



1.5 பிந்கதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேண்ோணிப்பு 

1.5.1 முகற ஏற்றுக்ஹோள்ளப்பட்ேது 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு வழங்ேிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேடிதத்தில் 

குறிப்பிேப்பட்டுள்ள நிபந்தகனேளின்படி, மாநில மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம்  

வழங்ேிய ஒப்புதல் மற்றும் மத்திய மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம்  

வழிோட்டுதல்ேளின்படி, திட்ேத்திற்குப் பின் ேண்ோணிப்பு டமற்ஹோள்ளப்படும். 

ேவனிக்ேப்பட்டிருக்ேலாம், . 

அட்ேவகண 1 1: பிந்கதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேண்ோணிப்பு 

 

1.6 சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு ஆவணத்தின் ஹபாதுவான அகமப்பு 

அத்தியாயம் 1 அறிமுேம். இந்த அத்தியாயத்தில் ேனிமங்ேள் சுரங்ேம் பற்றிய 

ஹபாதுவான தேவல்ேள், சுரங்ேத் திட்ேங்ேள் ஹதாேர்பான சுற்றுச்சூழல் தாக்ேங்ேளின் 

முக்ேிய ஆதாரங்ேள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஹசயல்முகற விவரங்ேள் 

உள்ளன. 

 

 

 

வ. 

எண்

விளக்ேம் ேண்ோணிப்பின் காலம் 

1. சுற்றுப்புற ோற்றின் தரம் ேண்ோணிப்பு ோலாண்டு / அகரயாண்டு 

2. நீர் நிகல & தரக் ேண்ோணிப்பு ோலாண்டு / அகரயாண்டு 

3. இகரச்சல் நிகல ேண்ோணிப்பு ோலாண்டு / அகரயாண்டு 

4. மண் தர ேண்ோணிப்பு ஆண்டுடதாறும் 

5. மருத்துவ பரிடசாதகன ஆண்டுடதாறும் 



அத்தியாயம் 2: திட்ே விளக்ேம். இந்த அத்தியாயத்தில் முன்ஹமாழிபவர், திட்ேத்தின் 

வகே, திட்ேத்தின் டதகவ, திட்ே இேம், தளவகமப்பு, ேட்டுமானம் மற்றும் 

ஹசயல்பாட்டுக் ேட்ேங்ேளின் டபாது திட்ேச் ஹசயல்பாடுேள், திட்ேத்தின் திறன், 

ஹசயல்திட்ேச் ஹசயல்பாடு டபான்ற முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் விரிவான 

விளக்ேத்கதயும் அளிக்ே டவண்டும். நில இருப்பு, பயன்பாடுேள் (மின்சாரம் மற்றும் நீர் 

வழங்ேல்) மற்றும் சாகலேள், ரயில்டவ, வடீுேள் மற்றும் பிற டதகவேள் டபான்ற 

உள்ேட்ேகமப்பு வசதிேள். திட்ேத் தளம் ஒரு உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிக்கு அருேில் 

இருந்தால், மாற்று தளத்கத ஏன் பரிசீலிக்ே முடியவில்கல என்பகத ஹதளிவாேக் 

குறிப்பிே டவண்டும். திட்ே அமலாக்ே அட்ேவகண, வளர்ச்சிக்ோன மதிப்பிேப்பட்ே 

ஹசலவு மற்றும் ஹசயல்பாடு டபான்றகவயும் உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 3: மாற்றுேளின் பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்). இந்த 

அத்தியாயம் தளத்தின் இருப்பிேம் மற்றும் பயன்படுத்தப்பே டவண்டிய 

ஹதாழில்நுட்பங்ேள் ஆேிய விவரங்ேள் உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 4: சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விளக்ேம். இந்த அத்தியாயம் திட்ேப் பகுதி 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பகேத் தரகவ உள்ளேக்ேிஉள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 5: தாக்ே பகுப்பாய்வு மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேள். இந்த அத்தியாயம் 

சுற்றுச்சூழலில் எதிர்பார்க்ேப்படும் பாதிப்புேள் மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேகள 

விவரிக்ேிறது. டமற்ஹோள்ளப்பட்ே ஆய்வுேள் உட்பே தாக்ேங்ேகள மதிப்பிடும் முகற, 

தாக்ேங்ேகள மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்பட்ே மாேலிங் நுட்பங்ேள் ஆேியகவ இந்த 

அத்தியாயத்தில் விரிவாே விவரிக்ேப்பட்டுள்ளது. இது ேட்டுமான மற்றும் 

ஹசயல்பாட்டுக் ேட்ேங்ேளின் டபாது அடிப்பகே அளவுருக்ேளில் ஏற்படும் பாதிப்புேளின் 

விவரங்ேகளஉள்ளேக்ேி உள்ளன 



அத்தியாயம் 6: சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேம். இந்த அத்தியாயம் திட்ேமிேப்பட்ே 

சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேத்கத உள்ளேக்ேியதாேவும், தணிப்பு 

நேவடிக்கேேளின் ஹசயல்திறகனக் ேண்ோணிப்பதற்ோன ஹதாழில்நுட்ப 

அம்சங்ேகளயும் உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுேள். இந்த அத்தியாயம் குறிப்பு விதிமுகறேள் இல் 

குறிப்பிேப்பட்டுள்ளவற்றுேன் கூடுதலாே டதகவப்படும் கூடுதல் ஆய்வுேளின் 

விவரங்ேகள உள்ளேக்ேியதாேவும் மற்றும் குறிப்பிட்ே திட்ேத்திற்குப் ஹபாருந்தக்கூடிய 

டமலும் குறிப்பிட்ே சிக்ேல்ேகளப் பூர்த்தி ஹசய்யத் டதகவயான அம்சங்ேகளயும் 

உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 8: திட்ேப் பயன்ேள். இந்த அத்தியாயம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், 

பிராந்தியம் மற்றும் டதசம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் நன்கமேகள உள்ளேக்ேியதாேவும், 

இது ஹபௌதீே உள்ேட்ேகமப்பு, சமூே உள்ேட்ேகமப்பு, டவகல வாய்ப்பு மற்றும் பிற 

உறுதியான பலன்ேகள டமம்படுத்துவதன் மூலம் பலன்ேளின் விவரங்ேகள 

உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 9: சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு. இந்த அத்தியாயம் திட்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் ஹசலவுப் பகுப்பாய்கவ உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 10: சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்ேம். இந்த அத்தியாயம் சுற்றுச்சூழல் 

டமலாண்கமத் திட்ேத்கத (EMP) விரிவாே முன்கவக்ே டவண்டும், இதில் நிர்வாே 



மற்றும் ஹதாழில்நுட்ப அகமப்பு, சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேத்கத சுருக்ே 

டமட்ரிக்ஸ், சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேத்கத ஹசயல்படுத்துவதற்ோன ஹசலவு, 

ேட்டுமான மற்றும் ஹசயல்பாட்டுக் ேட்ேத்தின் டபாது மற்றும் ஹசலவில் அதற்ோன 

ஏற்பாடுேள் ஆேியகவ அேங்கும். திட்ேத்தின் ேட்டுமானம் மற்றும் ஹசயல்பாட்டின் 

மதிப்படீுேள். இந்த அத்தியாயம் முன்ஹமாழியப்பட்ே பின்-ேண்ோணிப்புத் திட்ேம் 

மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேகள திறம்பே ஹசயல்படுத்துவதற்ோன நிறுவனங்ேளுக்கு 

இகேயிலான ஏற்பாடுேகளயும் உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 11: சுருக்ேம் மற்றும் முடிவுேள். இந்த அத்தியாயம் முழு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேயின் சுருக்ேத்கத அதிேபட்சமாே பத்து A-4 அளவு 

பக்ேங்ேளுக்கு சுருக்ேி வழங்குேிறது. இது திட்ேத்கத ஹசயல்படுத்துவதற்ோன 

ஒட்டுஹமாத்த நியாயத்கத வழங்ே டவண்டும் மற்றும் பாதேமான விகளவுேள் 

எவ்வாறு குகறக்ேப்பட்ேன என்பகத உள்ளேக்ேி உள்ளன. 

 

அத்தியாயம் 12: ஆடலாசேர்ேளின் ஹவளிப்பாடு. இந்த அத்தியாயத்தில் 

ஆடலாசேர்ேளின் ஹபயர்ேள் மற்றும் அவர்ேளின் சுருக்ேமான விண்ணப்பம் மற்றும் 

வழங்ேப்பட்ே ஆடலாசகனயின் தன்கம ஆேியகவ உள்ளேக்ேி உள்ளன.. 
 

 

 

 

 

 



1.7 திட்ே முன்ஹமாழிபவரின் விவரங்ேள் 

 

திட்ே ஆதரவாளர்:    திரு.பி.ராமச்சந்திரன் 

முன்ஹமாழிபவரின் நிகல:   தனிநபர் 

முன்ஹமாழிபவரின் ஹபயர் & முேவரி:  S/o. பரமசிவம், 

     12, பாரதியார் 5வது ஹதரு, 

     எஸ்எஸ் ோலனி வார்டு- 18, 

     மதுகர மாவட்ேம் – 625 016 

 

1.8 திட்ேத்தின் சுருக்ேமான விளக்ேம் 

 

1.8.1 திட்ேத்தின் தன்கம, அளவு & இேம் 

 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ேளின்படி (O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அரசாங்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல்,  வைம்  மற்றும்  காலநினல  மாற்றம்  அனமச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 

அன்று) திட்ேம் B1 ேிளஸ்ேர் & அட்ேவகணயின் ேீழ் வருேிறது 1(அ) உருப்படி 1 இன் 

ேீழ்.தமிழ்நாடு, ேரூர் மாவட்ேம், ேரூர் தாலுோவில் உள்ள டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில், 

சுரங்ே குத்தகேக்கு ஒதுக்ேப்பட்ே பகுதியில், அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 

திறந்தஹவளியில் பல வண்ண ேிராகனட் சுரங்ேத் திட்ேத்திற்கு முன்ஹமாழியப்பட்ே 

முன்ஹமாழிவு உள்ளது. இது ஒரு சமஹவளி நிலப்பரப்பு. முன்ஹமாழியப்பட்ே 

திட்ேத்திற்ோன ஹமாத்த ஒதுக்ேப்பட்ே சுரங்ே குத்தகே 2.84.50 ஹெக்டேர் ஆகும், 

அவற்றின் உற்பத்தி திறன் அதாவது 7559m3 மல்டி ேலர் ேிராகனட் முதல் ஐந்து 

ஆண்டுேளுக்கு மட்டுடம (அறுபது மாதங்ேள்) மற்றும் ஹமாத்த இருப்பு 21595m3 ஆகும். 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேம் 1 1: திட்ேத் தளத்தின் இருப்பிே வகரபேம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 திட்ே விளக்ேம் 

 

இந்த அத்தியாயம் முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் விரிவான விளக்ேத்கத 

அளிக்ேிறது, அதாவது திட்ேத்தின் வகே, திட்ேத்தின் டதகவ, திட்ே இேம், 

தளவகமப்பு, சுரங்ேத்தின் டபாது திட்ே ஹசயல்பாடுேள், திட்ேத்தின் திறன், திட்ே 

ஹசயல்பாடு, அதாவது நிலம் ேிகேக்கும் தன்கம, பயன்பாடுேள் (மின்சாரம் மற்றும் நீர். 

வழங்ேல்) மற்றும் சாகலேள், ரயில்டவ, வடீுேள் மற்றும் பிற டதகவேள் டபான்ற 

உள்ேட்ேகமப்பு வசதிேள். முழு சுரங்ே நேவடிக்கேேகளயும் டமற்ஹோள்வதற்ோன 

மதிப்பிேப்பட்ே ஹசலவு திட்ே ஹசயலாக்ே அட்ேவகண டசர்க்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

2.1 ஹபாது 

 தமிழ்நாடு, ேரூர் மாவட்ேம், ேரூர் தாலுோவில், டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் 

ஒதுக்ேப்பட்ே சுரங்ே குத்தகேப் பகுதியில் திறந்த ஹவளி 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே முகறயில் பல வண்ண ேிராகனட் சுரங்ேத் 

திட்ேத்திற்கு முன்ஹமாழியப்பட்ே முன்ஹமாழிவு .. இது ஒரு சமஹவளி 

நிலப்பரப்பு. 

 05.08.2021-04.08.2022 முதல் 05.08.2025-04.08.2026 வகரயிலான ோலேட்ேத்திற்ோன 1வது 

சுரங்ேத் திட்ேம் இப்டபாது தயாரிக்ேப்பட்டு, GCDR 1999 விதி 18(2)ன் ேீழ் 29.03.2021 

அன்று ஒப்புதலுக்ோே சமர்ப்பிக்ேப்பட்ேது. 

 குவாரி ஹசயல்பாடு தகர மட்ேத்திற்கு ேீடழ 25 மீ (1.0 மீ டமல் மண் + 4 மீ 

ஹவதர்டு ேிராகனட் + 20 மீ மல்டி ேலர் ேிராகனட்) ஆழம் வகர 

பரிந்துகரக்ேப்படுேிறது. ஹமாத்த புவியியல் இருப்புக்ேள் 98680 மீ3 மற்றும் 

சுரங்ேம் கேயிருப்பு 49220 மீ3 ஆகும். ROM இல் உள்ள புவியியல் இருப்பு சுமார் 

98680 m3 ஆகும். 35% இருப்புக்ேளில் புவியியல் இருப்பு சுமார் 34538m3 ஆகும். 

ROM இல் உள்ள சுரண்ேக்கூடிய இருப்புக்ேள் சுமார் 49,220 m3 ஆகும். 35% 

இருப்புக்ேளில் சுரங்ேத் தகுந்த இருப்பு சுமார் 17228 m3 மற்றும் 



முன்ஹமாழியப்பட்ே ஆண்டுவாரி உற்பத்தி 7559 m3 ஆே 35 % இருப்புக்ேளில் 

டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது (அறுபது மாதங்ேள்) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு மட்டுடம. 

 

திட்ேத்தின் வகே: 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ேளின்படி (O.M vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அரசாங்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல்,  வைம்  மற்றும்  காலநினல  மாற்றம்  அனமச்சகம் டிசம்பர் 12, 2018 

அன்று) திட்ேம் B1 ேிளஸ்ேர் & அட்ேவகணயின் ேீழ் வருேிறது 1(அ) உருப்படியின் 

ேீழ் 1. தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீ்டு ஆகணயத்தால் மாநில 

அளவில் மதிப்பிேப்பே டவண்டிய திட்ேம். சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆய்வானது, 

அடிப்பகே மற்றும் தாக்ே மதிப்படீ்டு ஆய்வின் அடிப்பகேயில் இறுதி சுற்றுச்சூழல் 

தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேகயத் தயாரிப்பகத உள்ளேக்ேியது. டமலும், மதிப்படீ்டிற்கு 

முன், சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிவிப்பு 2006ன் 7(III)ன் ேீழ், திட்ேமானது ஹபாது 

ஆடலாசகனகய உள்ளேக்ேியது மற்றும் ேரூர் மாவட்ேத்தில் மாநில மாசுக் 

ேட்டுப்பாட்டு வாரியம்  (TN) ேீழ் நேத்தப்படும். அதன் நேவடிக்கேேள் வகரவு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேயில் இகணக்ேப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்ே தளத்தில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்ேங்ேள் ேீடழ 

பட்டியலிேப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்ேவகண 2 1: 500மீ சுற்றளவுக்குள் குவாரி 

தற்டபாதுள்ள மற்ற குவாரிேள்: 

வ. எண் குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

சாா்வவ எண் அளவு 

1 

திரு.பி.ராமச்சந்திரன் டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 

தாலுக்ோ 

407/1, 407/2, 407/3 (P), 

407/4, 408/3, 408/4 (P) 
2.84.5 Ha 

2 

Tvl. அனந்தா 
ேிராகனட்ஸ் 
எல்எல்பி 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 
தாலுக்ோ 

468/1B (P), 417/8, 468/2 2.22.5 Ha 

 

2) குத்தகே ோலாவதியானது: 

வ. எண் குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 

Nil 

 

3) முன்ஹமாழியப்பட்ே/பயன்படுத்தப்பட்ே குவாரிேளின் விவரங்ேள்: 

வ. 
எண் 

குத்தகேதாரர் / 

அனுமதி 

கவத்திருப்பவரின் 

ஹபயர் 

ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 
குத்தகே ோலம் 

1. M/s.டேலியா 

ேிராகனட்ஸ் 

பிகரடவட் 

லிமிஹேட் 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் மற்றும் 
ேரூர் தாலுக்ோ 

417/2, 417/5, 417/7 

(P), 454/2 

2.65.0 முன்ஹமாழியப்பட்ே 

பகுதி 
 

2. ஸ்ரீமதி.பி.சுஜதீா டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் மற்றும் 

404/1(P), 404/2(P), 

404/3(P), 404/4(P), 

1.80.0 -- 



 
ேரூர் தாலுக்ோ 404/5(P), 404/6(P), 

404/7(P), 404/8, 

405/1, 405/2, 

405/3(P), 405/4, 

405/5(P), 405/6A(P) 

    9.52.0  

தற்டபாதுள்ள / குத்தகே ோலாவதியான / முன்ஹமாழியப்பட்ே குவாரிேளின் ஹமாத்த 

அளவு 9.52.0 ஹெக்டேர் 

 

2.1.1 திட்ேத்திற்ோன டதகவ: 

மல்டி ேலர் ேிராகனட் குறிப்பாே ேட்டிேங்ேள், நகேபாகத, நிகனவுச்சின்னங்ேள், 

அழேியல் மற்றும் பல ஹவளிப்புற திட்ேங்ேளுக்கு பயன்படுத்தப்படுேிறது. 

இத்திட்ேத்தின் மூலம் அருேில் உள்ள ேிராம மக்ேளுக்கு டநரடியாேவும், 

மகறமுேமாேவும் டவகல வாய்ப்பு ேிகேக்கும். மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் 

தயாரிப்புேள் சர்வடதச பல்ஹபாருள் அங்ோடியில் நன்கு அறியப்பட்ேகவ, இது 

நாட்டிற்கு நல்ல அந்நிய ஹசலாவணிகயப் ஹபறும். மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரி 

ேிராமங்ேளுக்கு வற்றாத டவகலவாய்ப்கப வழங்குேிறது மற்றும் அவர்ேளின் 

வாழ்க்கேத் தரத்கத டமம்படுத்துேிறது. மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் தயாரிப்புத் 

ஹதாழில் உள்ளூர் மக்ேளின் ஹதாழில்நுட்பத் திறகன டமம்படுத்துேிறது. இதன் மூலம் 

நமது நாட்டிற்கு ஹபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அன்னிய ஹசலாவணி ேிகேக்கும். 

 

 

 

 

 

 



2.2 திட்ேத்தின் சுருக்ேமான விளக்ேம் 

அட்ேவகண 2 2 திட்ேத்தின் முக்ேிய அம்சங்ேள் 

 

வ. 

எண். விளக்ேம் விவரங்ேள் 

1 திட்ேத்தின் ஹபயர் முன்ஹமாழியப்பட்ே பல வண்ண 

ேிராகனட் குவாரி-2.84.50Ha 

2 முன்மமாழிவாளர் திரு.பி.ராமச்சந்திரன் 

3 சுரங்ே குத்தகே பகுதியின் 
அளவு 

2.84.50 Ha 

4 இேம் 
S.F.No.407/1, 407/2, 407/3 (P), 407/4, 408/3, 408/4 

(P),டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் தாலுக்ோ, 

ேரூர் மாவட்ேம். 
5 அட்சடரகே 

 
10° 46’ 54.76”N to 10° 46’ 47.80”N 

6 தீர்க்ேடரகே 78° 04’ 07.23”E to 78° 04’ 15.25”E 

7 நிலப்பரப்பு ஹவற்று நிலப்பரப்பு 

8 சராசரி ேேல் மட்ேத்திற்கு 
டமல் தளம் உயரம் 

சராசரி ேேல் மட்ேத்திலிருந்து 262 m 

உயரம் 

9 டோடபா தாள் எண். 58 J/1 

10 சுரங்ேங்ேளின் ேனிமங்ேள் பல வண்ண ேிராகனட் 

11 முன்ஹமாழியப்பட்ே 

சுரங்ே உற்பத்தி 
மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திறன் : 21595m3 

பல வண்ண ேிராகனட்டின் மீட்ேக்கூடிய 

இருப்பு : 7559 m3 
12 சுரங்ேத்தின் இறுதி ஆழம் தகர மட்ேத்திற்கு ேீடழ 25 m  

13 சுரங்ே முகற திறந்த வார்ப்பு -அனர 



இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட  சுரங்ேம் 

14 தண்ணரீ் டதகவ 2.0 KLD 

15 நீர் ஆதாரம் டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் சப்கள 

ஹசய்யப்பட்டும். குடிநீர் 

விற்பகனயாளர்ேளிேம் இருந்து 

ஹோள்முதல் ஹசய்யப்படும் 

16 மனித சக்தி டநரடி: 11 எண்ேள், மகறமுே: 9 எண்ேள் 

17 சுரங்ே குத்தகே 
 

குத்தகேதாரர் ேிராகனட் குவாரிக்ோன 

(3டி) எண். 37, (எம்எம்பி.2) திகணக்ேளம் 

19.07.2016 அரசாகணயின்படி ஹதாழில்துகற 

இருபது வருே ோலத்திற்கு குத்தகேப் 

பத்திரம் 05.08.2016 அன்று 

நிகறடவற்றப்பட்ேது. 04.08.2036 அன்று 

ோலாவதியாேிறது. 
18 சுரங்ேத் திட்ேம் 

ஒப்புதல் 
ேடிதம் எண். 503/MM2/201616.02.2016 

டததியிட்ே ேடிதத்கதப் பார்க்ேவும், 

புவியியல் மற்றும் சுரங்ேத் துகற 

இயக்குநர், ேிண்டி, ஹசன்கன-32 

அவர்ேளால் சுரங்ேத் திட்ேம் 

அங்ேீேரிக்ேப்பட்ேது. குத்தகேதாரர் மாநில 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீ்டு 

ஆகணயம்Vide ேடிதம் எண் 

Lr.No.சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு/ F.No.5073 

/1(a) /EC.No.3293 /2016 டததி 11.07.2016 மூலம் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஹபற்றுள்ளது. 

05.08.2021-04.08.2022 முதல் 05.08.2025-04.08.2026 

வகரயிலான ோலேட்ேத்திற்ோன 1வது 



சுரங்ேத் திட்ேம் இப்டபாது தயாரிக்ேப்பட்டு, 

GCDR 1999 விதி 18(2)ன் ேீழ் 29.03.2021 

அன்று ஒப்புதலுக்ோே 

சமர்ப்பிக்ேப்பட்டுள்ளது. 
19 உற்பத்தி விவரங்ேள் 

 
பல வண்ண ேிராகனட்டின் புவியியல் 

இருப்பு : 98680m3 

மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே ஆண்டு வாரியாே 

மீட்ஹேடுக்ேக்கூடிய இருப்பு: 21595 மீ3 

(முதல் ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு மல்டி ேலர் 

ேிராகனட் மீட்பு @ 35% - 7559 மீ3 மற்றும் 

ேிராகனட் ேழிவு @ 65% - 14036 மீ3) 
20 எல்கல டவலி 

7.5m எல்கல முழுவதும் தடுப்பு டவலி 

அகமக்ேப்படும். 
21 அதிே சுகமேகள 

அேற்றுதல் 

 

குத்தகே பகுதியின் டமல் மண் 4552 மீ 3 

ஆகும். மல்டி ேலர் ேிராகனட் ேழிவுேள் 

ேிட்ேத்தட்ே 65% ROM ஐ உருவாக்குேிறது 

மற்றும் ஐந்து ஆண்டுேளில் ேிராகனட் 

ேழிவுேளின் அளவு சுமார் 14036m3 ஆே 

இருக்கும். ஐந்து ஆண்டுேளில் 

உருவாக்ேப்படும் ஹமாத்தக் ேழிவுேள் 41165 

m3 ஆகும். இந்த நிராேரிக்ேப்பட்ே 

ேழிவுேள் குத்தகே பகுதியின் சுரங்ேமற்ற 

பகுதியில் சிதறிய முகறயில் 

டசமிக்ேப்படுேிறது. 
22 நிலத்தடி நீர் 

 
குவாரி ஹசயல்பாடு தகர மட்ேத்திலிருந்து 

25 மீ ஆழம் வகர பரிந்துகரக்ேப்படுேிறது. 

அருேில் உள்ள திறந்தஹவளி ேிணறுேள் 



மற்றும் ஆழ்துகள ேிணறுேளில் இருந்து 

பார்க்கும் டபாது, நீர் மட்ேம் தகர 

மட்ேத்தில் இருந்து 52க்கு ேீடழ உள்ளது. 

எனடவ குத்தகேக் ோலம் முழுவதும் 

குவாரி நேத்துவதால் நிலத்தடி நீர் எந்த 

வகேயிலும் பாதிக்ேப்போது. 
23 திட்ேத் தளத்திலிருந்து 

300மீ சுற்றளவில் உள்ள 
குடியிருப்புேள் 

திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் 
குடியிருப்புேள் இல்கல. 

24 குடிநீர் 
 

டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் சப்கள 

ஹசய்யப்படும் மற்றும் டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமத்திலிருந்து டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் 

விநிடயாேம் ஹசய்யப்படும். 
 

 

 



 

பேம் 2.1: திட்ேத் தளத்தின் இருப்பிே வகரபேம் 

 



 

பேம் 2.2: கூகுள் எர்த் பேம் மற்றும் திட்ேத் தளத்தின் ஒருங்ேிகணப்புேள் 

2.2.1 தள இகணப்பு: 

மூலம் தளம் இகணக்ேப்பட்டுள்ளது 

 SH 74 - திண்டுக்ேல்- ேரூர் சாகல 6.3 ேி.மீ., E 

 NH 44 - ேரூர் ஹமயின் டராடு - 12.6 ேிமீ, NW 

 

2.3 இருப்பிே விவரங்ேள்: 

அட்ேவகண 2 3: இருப்பிே விவரங்ேள் 

 

வ. எண் விவரங்ேள் விவரங்ேள் 

1. அட்சடரகே 
 

10° 46’ 54.76”N to 10° 46’ 47.80”N 

2. தீர்க்ேடரகே 78° 04’ 07.23”E to 78° 04’ 15.25”E 

3. சராசரி ேேல் மட்ேத்திற்கு 
டமல் தளம் உயரம் 

ேேல் மட்ேத்திற்கு டமல்216 m தளம் உயரம் 



4. நிலப்பரப்பு  
 

சமஹவளி நிலப்பரப்பு 

5. தளத்தின் நில பயன்பாடு  பட்ோ நிலம் (ஒப்புதல் பதிவு) 

6. குத்தகே பகுதியின் பரப்பளவு 

 
2.84.50Ha 

 

 

பேம் 2 3: திட்ே தளத்தின் டோடபா வகரபேம் 

 



 

பேம் 2 4: 15ேிமீ சுற்றளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

2.3.1 தள புகேப்பேங்ேள் 

   திட்ே தளத்தின் தள புகேப்பேங்ேள் பின்வருமாறு. 

 

பேம் 2 5: தள புகேப்பேங்ேள் 



2.3.2 சுரங்ே குத்தகே பகுதியின் நில பயன்பாடு : 

கமன் குத்தகே பகுதி அகலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். சுரங்ே குத்தகே பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டு முகற பின்வருமாறு. 

அட்ேவகண 2 4: நில பயன்பாடு 

விளக்ேம் 

தற்டபாகதய 
பகுதி 
 (Ha.) 

தற்டபாகதய 
திட்ே ோலத்தில் 
டதகவப்படும் 
பகுதி (Ha) 

குவாரி 
ோலத்தின் 
முடிவு 

(Ha.) 

குவாரிக்கு உட்பட்ே 

பகுதி 

0.18.0 0.40.0 0.85.0 

கழிவுேள் வசமிப்பு 0.20.0 0.41.0 0.61.5 

ஸ்ோக்யார்ட் 
Nil Nil Nil 

உள்ேட்ேகமப்பு Nil 0.02.0 0.02.0 

சாகலேள் 
0.03.0 0.04.0 0.07.0 

பச்கச ஹபல்ட் 
Nil 0.27.0 0.32.0 

பயன்படுத்தப்போத 

பகுதி 

2.43.5 1.70.5 0.97.0 

ேிராண்ட் ஹமாத்தம் 
2.84.5 2.84.5 2.84.5 

 

2.3.3 மனித குடிடயற்றம் 

300 மீட்ேர் சுற்றளவில் குடியிருப்புேள் இல்கல. குவாரியிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள கிராமங்ேள் பின்வருமாறு 

 

 

 

 



அட்ேவகண 2 5: வாழ்விேம் 

 

திகச ேிராமம் 
மக்ேள்ஹதாகே தூரம் (ேிமீ) 

வேக்கு டே.பிச்சம்பட்டி 
200 2.3kms 

டமற்கு பாப்பநாயக்ேனூர் 350 3.0km 

ேிழக்கு கூேலூர் 250 5.0kms 

ஹதற்கு வசந்தேதிர்பாகளயம் 
250 1.0km 

 

2.4 குத்தகேப் பகுதி 

உத்டதச மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரி சுரங்ேம் 2.84.50 ஹெக்டேர் ஒரு பட்ோ 

(ஒப்புதல் பதிவு) நிலம். குத்தகே பகுதி SF. எண். 407/1, 407/2, 407/3 (பி), 407/4, 408/3, 408/4 

(பி), டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம் குத்தகே பகுதிக்குள் 

நிலம். குத்தகேப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் மனிதக் குடியிருப்பு எதுவும் 

இல்கல. 

 

2.5 புவியியல் 

ேரூர் மாவட்ேம், அச்டசயன் தீபேற்ப சார்டனாகேட்ஸ், ொர்ன்ப்ஹளன்ட் க்னஸீ், 

படயாகேட் க்னஸீ் மற்றும் மிக்மாகேட்ஸ், டோலகரட்டுேள் மற்றும் ஹபக்மாகேட் 

மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புேள் டபான்ற இளம் வடிவங்ேளால் ஊடுருவி வருேிறது. 

தீபேற்ப gneiss/migmatite படயாகேட் கமக்ோ, ப்ளாஜிடயாேிடளஸ் மற்றும் 

ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார்ஸ் மற்றும் குவார்ட்ஸ் ஆேியவற்கறக் 

ஹோண்டுள்ளது மற்றும் அகவ பாரிய பாகற உருவாக்ேமாே NNE-SSW இலிருந்து பல 

ேி.மீ வகர ஓடும் தாள் பாகறேளாேக் ோணப்படுேின்றன. 



 

பேம் 2 6: புவியியல் 

 

குவாரி குத்தகேக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி ஹதற்கு டநாக்ேி சாய்வான சமதளம். இந்தப் 

பகுதியில் உள்ள பாகறேளின் ஹபாதுவான புவியியல் வரிகசேள் ேீடழ 

ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளன. 

புவியியல் ோலவிளக்ேம் 

டமல் மண் - சமீபத்திய ோலம் 

ஹபக்மாகேட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புேள் - ஆர்க்ேியன் ோலம் 

டோலகரட் கேக் - ஆர்க்ேியன் ோலம் 

தீபேற்பம் மற்றும் மிக்மாகேட்டுேள் - ஆர்க்ேியன் (டோலார் குழு) 

Biotite gneisses - ஆர்க்ேியன் வளாேம் 

பிராந்திய பாகறேள் ஹபரும்பாலும் குவார்ட்ஸ், ப்ளாஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார், 

ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் கமக்ோ டபான்ற பாேங்ேள் ஹோண்ேகவ. 



2.6 இருப்புக்ேளின் தரம்: 

சுரங்ே குத்தகே பகுதி 2.84.50 ஹெக்டேர், மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் உற்பத்தி திறன் 

21595m3, உள்நாட்டு மற்றும் உள்ேட்ேகமப்பு சந்கதயில் குறிப்பிேத்தக்ே பங்கு 

ோரணமாே, அதனுேன் ஹதாேர்புகேய சிறு ேனிமங்ேளுேன் ேல் அேழ்வது 

ஹபாருளாதார ரீதியாே லாபேரமானது. 

 

அட்ேவகண 2 6: சுரங்ேத்தின் விவரங்ேள் 

 

வ.எண் விவரங்ேள் 
விவரங்ேள் 

1 சுரங்ே முகற திறந்த வார்ப்பு  - -அனர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட  சுரங்கம்  

2 புவியியல் இருப்புக்ேள் பல வண்ண ேிராகனட் -98680 மீ3 

3  அகழ்வு இருப்புக்ேள் பல வண்ண ேிராகனட் - 49220m3 

4 முன்ஹமாழியப்பட்ே உற்பத்தி ஹமாத்த இருப்பு - 21,595 m3 

மீட்ேக்கூடிய இருப்பு - 7559 m3 
5 சுரங்ே தளத்தின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 262 m 

 

2.6.1 இருப்புக்ேளின் மதிப்படீு 

வணிே ரீதியாே சாத்தியமான ேிராகனட்க் குறிக்கும் புவியியல் திட்ேம் 1:1000 

அளவில் (தேடு எண். IV) தயாரிக்ேப்பட்ேது. நான்கு பிரிவுேள் வகரயப்பட்டுள்ளன, 

ஒன்று டவகலநிறுத்த திகசயில் (X-Y) நீளம் வாரியாேவும், மற்ஹறாரு மூன்று 

பிரிவுேள் டவகலநிறுத்தத்திற்கு ஹசங்குத்தாே (A-B), (A1-B1) & (A2-B2) அேலமாே 

வகரயப்பட்டுள்ளன. இந்த பிரிவுேள் அதிேபட்ச பரப்பளகவ உள்ளேக்ேியதாேத் 

டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்டுள்ளன. 

 



நிரூபிக்ேப்பட்ே ஆழம் நிகலத்தன்கம 25.0 மீ (1.0 மீ டமல் மண் + 4.0 மீ ஹவதர்டு 

ேிராகனட் + 20.0 மீ மல்டி ேலர் ேிராகனட்). ஒவ்ஹவாரு குறுக்குஹவட்டு பகுதிக்கும் 

உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. நீளமான அச்சில் அதன் ஹசல்வாக்ேின் நீளத்தால் 

ஹபருக்ேப்படும் குறுக்குஹவட்டு பகுதி ஹதாகுதிகய அளிக்ேிறது. குவாரி குத்தகே 

பகுதியின் புவியியல் வளங்ேகள தனித்தனி குறுக்குஹவட்டு பகுதிக்குள் ேிகேக்கும் 

ஹமாத்த நிறுவன இருப்புக்ேள் வழங்குேிறது. 

 

ஹமாத்த புவியியல் நிறுவன இருப்புேளிலிருந்து, விற்பகன ஹசய்யக்கூடிய ேிராகனட் 

ேற்ேளின் அளவு மற்றும் ேிராகனட் ேழிவு உற்பத்தியின் அளவு ஆேியகவ அளவின் 

அடிப்பகேயில் சுமார் 60% மீட்ஹேடுப்பு ோரணிகயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

ேணக்ேிேப்படுேிறது. 

 

விற்பகன ஹசய்யக்கூடிய மல்டி ேலர் ேிராகனட் ேல் ேன மீட்ேர் (வால்யூம்) 

அடிப்பகேயில் மட்டுடம உள்ளது மற்றும் ஹபரிய ஹதாழில்துகற ேனிமத்கதப் டபால 

ேன் அடிப்பகேயில் அல்ல, புவியியல் இருப்புக்ேள், சுரங்ேத் கேயிருப்பு மற்றும் 

உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ேழிவுேளின் அளவு டபான்றகவ, அடிப்பகேயில் மட்டுடம 

வழங்ேப்படுேின்றன. ேன மீட்ேர். (ஹதாகுதி). 

 

(தேடு எண்.IV மற்றும் VII) முகறடய புவியியல் திட்ேம் & பிரிவு மற்றும் ேருத்தியல் 

திட்ேம் & பிரிவு ஆேியவற்கறக் குறிக்கும் வகேயில் புவியியல் இருப்புக்ேள் மற்றும் 

சுரண்ேக்கூடிய இருப்புக்ேளின் மதிப்படீ்டின் விவரங்ேள். 

 

 

 

 



2.6.2 புவியியல் இருப்புக்ேள் 

புவியியல் இருப்பு 25.0மீ (1.0மீ டமல் மண் + 4.0மீ ஹவதர்டு ேிராகனட் + 20.0மீ மல்டி 

ேலர் ேிராகனட்) ஆழம் வகர 98680மீ3 வகர, பகுதி குறுக்குஹவட்டு முகறயில் 

மதிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ேவகண 2 7: புவியியல் இருப்புக்ேள் 

 

பிரி
வு 

ஹபஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அே
லம் 

(m) 

ஆழ
ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

ஹமாத்
த 

இருப்பு 
in M3 

பல 
வண்ண 
ேிராகன
ட் இருப்பு 

@ 35% 

ேிரா
கனட்
ேழிவுே
ள்  @ 

65% 

வானி
கல 
ேிரா
கனட் 

டமல் 
மண் 

XY-AB 

I 63 148 1           9324 

II 63 148 4         37296   

III 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

IV 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

V 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

VI 63 24 5 7560 7560 2646 4914     

மமாத்தம் 30240 30240 10584 19656 37296 9324 

X1Y1-

A1B1 

I 83 141 1           11703 

II 83 141 4         46812   

III 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

IV 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

V 83 24 5 9960 9960 3486 6474     

VI 83 24 5 9960 9960 3486 6474     



மமாத்தம் 39840 39840 13944 25896 46812 11703 

X1Y1-

A2B2 

I 15 42 1           630 

II 15 42 4         2520   

III 26 4 5 520 520 182 338     

IV 78 24 5 9360 9360 3276 6084     

V 78 24 5 9360 9360 3276 6084     

VI 78 24 5 9360 9360 3276 6084     

மமாத்தம் 28600 28600 10010 18590 2520 630 

ஆக மமாத்தம் 98680 98680 34538 64142 86628 21657 

டமல் மண் = 21657 மீ3 

வானிகல ேிராகனட் = 86628 மீ3 

ROM இல் உள்ள ஹமாத்த புவியியல் இருப்பு = 98680 m3 

கேயிருப்பு @ 35% = 34538 m3 

(பல வண்ண ேிராகனட்) 

ேிராகனட் ேழிவு @ 65% = 64142 m3 

ஹமாத்த ேழிவு = 172427 m3 

ேிராகனட் ேழிவு விேிதம்: = 1:4.99 

(* ஹமாத்த ேழிவு- டமல் மண் + வானிகல ேிராகனட் + ேிராகனட் ேழிவு) 

 

2.6.3 சுரங்ே இருப்புக்ேள் 

7.5 மீ பாதுோப்பு தூரம் மற்றும் ஹபஞ்ச் இழப்கபக் ேழிப்பதன் மூலம் சுரங்ேக் 

கேயிருப்பு ேணக்ேிேப்படுேிறது. 

சுரங்ே இருப்புக்ேள் 25.0மீ ஆழம் வகர ேணக்ேிேப்படுேிறது (1.0மீ டமல் மண் + 4.0மீ 

வானிகல ேிராகனட் + 20.0மீ மல்டி ேலர் ேிராகனட்). 



அட்ேவகண 2 8: சுரண்ேக்கூடிய இருப்புக்ேள் 

 

பிரி
வு 

ஹப
ஞ்ச் 
 

நீ
ள 
ம் 
(m) 

அ
ே
ல
ம் 

(m) 

ஆ
ழ
ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

ஹமாத்
த 

இருப்பு 
in M3 

பல 
வண்ண 

ேிராகனட் 
இருப்பு 
@ 35% 

ேிரா
கனட்
ேழிவு
ேள்  

@ 65% 

வானி
கல 
ேிரா
கனட் 

பக்ே 
சு
கம 

 

டம
ல் 

மண் 

XY-

AB 

I 36 36 1             1296 

II 34 33 4         4488     

III 27 10 5           1350   

IV 17 5 5           425   

III 27 15 5 2025 2025 709 1316       

IV 17 10 5 850 850 298 552       

மமாத்தம் 2875 2875 1007 1868 4488 1775 1296 

X1Y1-

A1B1 

I 73 73 1             5329 

II 72 71 4         20448     

III 68 39 5           13260   

IV 63 29 5           9135   

V 58 19 5           5510   

VI 53 9 5           2385   

III 68 24 5 8160 8160 2856 5304       

IV 63 24 5 7560 7560 2646 4914       

V 58 24 5 6960 6960 2436 4524       

VI 53 24 5 6360 6360 2226 4134       

மமாத்தம் 29040 29040 10164 18876 20448 30290 5329 



X1Y1-

A2B2 

I 1 16 1             16 

II 1 15 4         60     

III 12 22 5           1320   

IV 64 17 5           5440   

V 59 12 5           3540   

VI 54 7 5           1890   

III 12 4 5 240 240 84 156       

IV 64 24 5 7680 7680 2688 4992       

V 59 19 5 5605 5605 1962 3643       

VI 54 14 5 3780 3780 1323 2457       

மமாத்தம் 17305 17305 6057 11248 60 12190 16 

ஆக மமாத்தம் 49220 49220 17228 31992 24996 44255 6641 

டமல் மண் = 6641 m³ 

வானிகல ேிராகனட் = 24996 m3 

பக்ே சுகம = 44255 m3 

ஹமாத்த சுரங்ேம் இருப்புக்ேள் ROM = 49220 m3 

மீட்ஹேடுக்ேக்கூடிய இருப்புக்ேள் @ 35% = 17228 மீ3 

(பல வண்ண ேிராகனட்) 

ேிராகனட் ேழிவு @ 65% = 31992 m3 

ஹமாத்த ேழிவு = 107884 m3 

ேிராகனட் ேழிவு விேிதம்: = 1:6.26 

(* ஹமாத்த ேழிவு- டமல் மண் + வானிகல ேிராகனட் + பக்ேச்சுகம + ேிராகனட் 

ேழிவு) 

 



2.6.4 ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்ேம் 

அடுத்த ஐந்தாண்டு ோலத்திற்ோன ஆண்டு வாரியான வளர்ச்சி குறுக்குஹவட்டுேளுேன் 

கூடிய தட்டுேளில் ோட்ேப்பட்டுள்ளது. வளர்ச்சியின் பார்கவயில், தற்டபாகதய திட்ே 

ோலத்திற்ோன ஆண்டு வாரியான முன்ஹமாழிவு குத்தகே பகுதியின் நடுப்பகுதியில் 

இருக்கும் குழியிலிருந்து. 

அடுத்த ஐந்தாண்டுேளுக்ோன முன்ஹமாழிவு 15.0மீ ஆழம் வகர ேணக்ேிேப்படுேிறது. 

 

அட்ேவகண 2 9: ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்ேம் 

 

ஆண்டு 

பி
ரி
வு 

ஹப
ஞ்
ச் 
 

நீள 
ம் 
(m) 

அேல
ம் (m) 

ஆ
ழ
ம் 

(m) 

பரு
ம 

அள
வு 

in m3 

ஹமா
த்த 
இரு
ப்பு 
in 

M3 

பல 
வண்
ண 
ேிரா
கன
ட் 

இருப்
பு 
@ 

35% 

ேிரா
கன
ட்ேழி
வுேள்  

@ 

65% 

வானி
கல 
ேிரா
கன
ட் 

பக்ே 
சு
கம 

 

டம
ல் 
ம
ண் 

05.08.2021 

to 

04.08.2022 

XY-

AB 

I 36 36 1             1296 

II 34 33 4         4488     

III 27 10 5           1350   

IV 17 5 5           425   

III 27 15 5 2025 2025 709 1316       

IV 17 10 5 850 850 298 552       

X1Y

1-

A1B

1 

I 10 44 1             440 

II 10 42 4         1680     

III 10 10 5           500   



III 10 24 5 1200 1200 420 780       

மமாத்தம் 4075 4075 1427 2648 6168 2275 1736 

05.08.2022 

to 

04.08.2023 

X1Y

1-

A1B

1 

I 36 44 1             1584 

II 36 42 4         6048     

III 36 10 5           1800   

III 36 24 5 4320 4320 1512 2808       

மமாத்தம் 4320 4320 1512 2808 6048 1800 1584 

05.08.2023 

to 

04.08.2024 

X1Y

1-

A1B

1 

I 28 44 1             1232 

II 27 42 4         4536     

III 35 10 5           1750   

III 35 24 5 4200 4200 1470 2730       

மமாத்தம் 4200 4200 1470 2730 4536 1750 1232 

05.08.2024 

to 

04.08.2025 

X1Y

1-

A1B

1 

IV 36 24 5 4320 4320 1512 2808       

மமாத்தம் 4320 4320 1512 2808     

  

05.08.2025 

to 

04.08.2026 

X1Y

1-

A1B

1 

IV 39 24 5 4680 4680 1638 3042       

மமாத்தம் 4680 4680 1638 3042     

  

ஆக மமாத்தம் 
2159

5 

2159

5 
7559 14036 16752 5825 4552 

 

 

 



டமல் மண் = 4552 மீ3 

வானிகல ேிராகனட் = 16752 m3 

பக்ே சுகம = 5825 m3 

ஹமாத்த கேயிருப்பு ROM = 21595 m3 

அடுத்த ஐந்தாண்டுேளுக்ோன ஹமாத்த உற்பத்தி (35%) = 7559 m3 

(பல வண்ண ேிராகனட்) 

ேிராகனட் ேழிவு (65%) = 14036 மீ3 

ஹமாத்த ேழிவு = 41165 m3 

ேிராகனட்: ேழிவு விேிதம் = 1:5.44 

(* ஹமாத்த ேழிவு- டமல் மண் + வானிகல ேிராகனட் + பக்ேச்சுகம + ேிராகனட் 

ேழிவு) 

 

 

பேம் 2 7ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்ேம் 



 2.7 சுரங்ே வகே 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேமானது ஒரு திறந்த வார்ப்பு இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 

சுரங்ேமாகும், டமல் மண்ணுக்கு ஒரு 1.0 மீ ஹபஞ்கசயும் அதன்பின் 5.0மீ ஹசங்குத்து 

ஹபஞ்கசயும் ஹபஞ்ச் உயரத்திற்குக் குகறயாத அேலம் ஹோண்ேது. எவ்வாறாயினும், 

ேிராகனட் குவாரிேகளப் ஹபாறுத்த வகரயில், டமற்கூறிய விதிமுகறேள் 106(2) (b) 

இன் விதிேகள ேகேபிடிப்பது, சுரங்ே சிரமங்ேளுேன் பல்டவறு உள்ளார்ந்த ஹபட்டரா 

மரபணு ோரணிேளால் அரிதாேடவ சாத்தியமாகும். எனடவ, சுரங்ேச் சட்ேம்- 1952 இன் 

ேீழ், ஹமட்ோலிஃஹபரஸ் சுரங்ே விதிமுகறேள் -1961 இன் விதிமுகற 106(2) (b) உேன் 

டதகவயான ஏற்பாடுேள் ேிகேக்ே, சுரங்ேப் பாதுோப்பு இயக்குநரிேமிருந்து டமற்ேண்ே 

ஒழுங்குமுகற விதிேளில் தளர்வு ஹபற முன்ஹமாழியப்பட்ேது. 

 

2.7.1 டவகல ஹசய்யும் முகற: 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே சுரங்ேத்தில் அமுக்ேி, துகளயிடுதல், இயந்திரம், பல்டவறு 

கவர மரக்ேட்கேேள், ேம்பி ரம்பம், டசனலிங் இயந்திரங்ேள் மற்றும் ப்டராச்சிங் 

ேருவிேள், ேிடரன்ேள், ேம்பர்ேள் டபான்றவற்றின் உதவி எடுக்ேப்படுேிறது. முடிவற்ற 

எஃகு ேம்பிேள் மற்றும் கவர மரக்ேட்கேேள் ஹதாகுதிேகள ஹவட்டுவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுேின்றன. ஹஜட் டசனலிங் அல்லது ஹஜட் குத்திக்ஹோள்வது மிேவும் 

ஹபாதுவானது. சில சுரங்ேங்ேளில் பாகறேகள ஹவட்ே சுேர் ஹவட்டும் 

ஹசய்யப்படுேிறது. 

பரிசீலகனயில் உள்ள இந்த உத்டதச குவாரி பகுதியில் திறந்த வார்ப்பு அகர 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே முகறயில் சுரங்ேம் டமற்ஹோள்ளப்படும். 

 

2.7.2 அதிே சுகம 

குத்தகேப் பகுதியின் டமல் மண் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு 4552m3 ஆகும். 

வானிகல ேிராகனட் 16752m3 ஆகும். பக்ேச் சுகம 5825 மீ3 மல்டி ேலர் ேிராகனட் 



ேழிவுேள் ேிட்ேத்தட்ே 35 % மற்றும் ஐந்து ஆண்டுேளில் ேிராகனட் ேழிவுேளின் அளவு 

சுமார் 14036 m3 ஆே இருக்கும். ஹமாத்தக் ேழிவுேள் 41165 m3 ஆே இருக்கும். ேிராகனட் 

ேழிவுேள் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு குத்தகே பகுதியின் ஹதன்டமற்கு பகுதியில் 

ஹோட்ேப்படும். குவாரியின் வாழ்நாள் முழுவதும் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் டமல் மண், 

ேட்டுேள், சாகல மற்றும் ோடு வளர்ப்பு டநாக்ேங்ேளுக்ோே பயன்படுத்தப்படும். 

முகறயான ோடு வளர்ப்புத் திட்ேத்கத உருவாக்ே டவளாண் வல்லுநர்ேளின் 

உதவியுேன் அத்தகேய மண் குவியல்ேளில் வளர்க்ே ஹபாருத்தமான குறிப்பிட்ே 

மரங்ேள் ேண்ேறியப்படும். குத்தகேப் பகுதியின் டமற்குப் பகுதியில் ஹவதர் ேிராகனட் 

ஹோட்ேப்படும் 

 

விவரங்ேள் 
டமல் மண், பக்ேச்சுகம, வானிகல 

ேிராகனட் மற்றும் ேிராகனட் ேழிவுேள் 

நீளம் (மீ) 

அேலம் (மீ) 

உயரம் (மீ) 

ஹமாத்த அளவு (m3) 

80.0 

52.0 

9.89 

41165 

 

2.7.3 இயந்திரங்ேள் பயன்படுத்தப்பே டவண்டும் 

முழுத் திட்ேத்திற்ோேவும் குவாரி இயக்ே முன்ஹமாழியப்பட்ே இயந்திரங்ேளின் வகே 

ேீடழ பட்டியலிேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 



அட்ேவகண 2 10: பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்ேளின் பட்டியல் 

 

வ.எ
ண் 

வகே எண்ேள் 
ேயா 

டொல் மிமீ 

அளவு 

ஹோள்ளளவு 
மாேல் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக் டெமர்ஸ் & 
துகணக்ேருவிேள் 

3 35 1.2m to 6m 
Atlas 

Copco 
அழுத்தப்பட்ே ோற்று 

2 அமுக்ேி 1 7.5kgs/cm2 400 psi ELGI டீசல் டிகரவ் 

3 கவர ேம்பி 
அறுத்தது 

1 - 30m3/Day Optima டீசல் ஹஜனடரட்ேர் 

4 ஹஜனரல் ஹசட் 1 - Powerica 
-  CP 125 D5P (H.P) 

5 
அேழ்வு 

1 - 1.7m3 
Tata 

Hitachi 
டீசல் டிகரவ் 

6 டிப்பர்ேள் 2 - 10 tonnes Tata டீசல் டிகரவ் 

 

2.7.4 ஹவடித்தல்: 

2.7.4.1 ஹவடித்தல்முகறேள் 

குவாரியின் எதிர்ோல வளர்ச்சியின் டபாது, 35 மிமீ ேயா ஹோண்ே ஜாக்ொமர் 
சுத்தியலால் துகளயிேப்பட்ே துகளேளில் எக்ஸ்டேடவட்ேர் மற்றும் டலசான 
ஹவடிமருந்துேள் மூலம் டமல் மண்கண அேற்றும். ஆழமான துகள ஹவடிப்பு 
முன்ஹமாழியப்பேவில்கல.குறிக்ேப்பட்ே இேங்ேளில் டபார்ட்ேபிள் இதழ் நிறுவ 
முன்ஹமாழியப்பட்ேது. குண்டுஹவடிப்புேகள டமற்ஹோள்ள அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே 
ஹவடிஹபாருள் ஏஹஜன்சிகய ஈடுபடுத்துவார் டமலும் அது அனுமதி சுரங்ே டமலாளரால் 
டமற்பார்கவயிேப்படும். 

2.7.4.2 துகளயிடுதல் & ஹவடித்தல்: 

டதாண்டுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் அளவுருக்ேள் அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே சுரங்ேத் திட்ேத்தில் 

வகுக்ேப்பட்ே திட்ேங்ேளுேன் ஹதாேர்புகேயகவ. 32மிமீ நீளமுள்ள ஆழமற்ற 

துகளேள். துகளயிேப்படுேின்றன மற்றும் துகளயின் ஆழம் ஹபாதுவாே சுமார் 1.0 மீ 

இருக்கும். சுரங்ேச் சாகலேளில் ோற்றில் பரவும் தூசிகய அேக்குவதற்ோே நீர் 



ஹதளிக்ேப்பட்ேது மற்றும் தண்ணரீ் டேங்ேர்ேள் மூலம் சீரான இகேஹவளியில் 

ேழிவுேள் ஹோட்ேப்படுேின்றன. தூசி பறப்பகதத் தடுக்ே குண்டு ஹவடிப்பு துகளேகள 

துகளயிடுவது எப்டபாதும் ஈரமான நிகலயில் இருக்கும். டிப்பர்ேகள இறக்கும் 

இேத்தில், தண்ணரீ் ஹதளிக்ேப்பட்டு, சுரங்ே விதிமுகறேளின்படி, டிரில்லர்ேளுக்கு 

ேருவிேள் வழங்ேப்பட்ேன. 

 

வழக்ேமான குகறந்த அளவிலான ஹவடிஹபாருட்ேள் பயன்படுத்தப்பட்ேன. உள் விரிசல் 

இல்லாமல் இருக்ே டவண்டிய பரிமாண ேற்ேள் என்பதால், அதிே ஹவடிமருந்துேள் 

பயன்படுத்தப்பேவில்கல. இருப்பினும் உற்பத்தி விேிதத்கதக் ேருத்தில் ஹோண்டு 

ஹவடிப்பின் அளவு மிேவும் குகறவாே இருக்கும். குடியிருப்பு வடீுேள், ஹபாதுப் 

பயன்பாடுேள் டபான்றகவ இல்லாத பகுதி என்பதால் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

அவசியமில்கல, இப்டபாது மூலப் பாகறயில் இருந்து டதகவயான அளவு பிளாக்கே 

விடுவிக்ே, முதன்கம ஹவட்டுவதற்கு ேம்பி சாம் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுேிறது. - 

இறகு உதவியுேன் பிளவு முகற. டமற்கூறிய பார்கவயில், சுரங்ே நேவடிக்கேேளால் 

தூசி, சத்தம் மற்றும் நில அதிர்வு ஆேியவற்றில் பாதேமான விகளவு எதுவும் 

இல்கல. 

 

2.7.4.3 ஹவடிக்கும் டபாது எடுக்ேப்பட்ே டசமிப்பு மற்றும் பாதுோப்பு நேவடிக்கேேள்: 

திட்ே ஆதரவாளர் “திரு.பி.ராமச்சந்திரன்” சிறிய அளவிலான ஹவடிகுண்டுேகள 

(டதகவப்பட்ோல்) டமற்ஹோள்ள அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே ஹவடிஹபாருள் ஏஹஜன்சிகய 

ஈடுபடுத்துவார், டமலும் அது அனுமதி சுரங்ே டமலாளரால் டமற்பார்கவயிேப்படும். 

 

 

 

 



2.8 மனித சக்தி டதகவேள் மற்றும் அகமப்பு விளக்ேப்பேம் 

சுரங்ேத் திட்ேத்தில் திட்ேமிேப்பட்டுள்ள உற்பத்தி அட்ேவகண மற்றும் இயந்திர 

வலிகமகயப் பூர்த்தி ஹசய்வதற்கும், சுரங்ே பாதுோப்பு விதிமுகறேளின் சட்ேப்பூர்வ 

விதிேளுக்கு இணங்குவதற்கும் மனிதவளத் டதகவ பின்வருமாறு. 

 

அட்ேவகண 2 11: மனித சக்தி டதகவேள் 

 

1. திட்ே டமலாளர், டமற்பார்கவயாளர் மற்றும் பதிவு எழுத்தர் 3 Nos 

2. திறகமயானவர் 
 

டிரில் ஆபடரட்ேர் 1 No. 

துகளயிடுபவர்ேள் / ஹதாழிலாளர்ேள் 
4 No. 

அேழ்வு / பாகற உகேப்பவர்ேள் 3 Nos 

வாேன ஓட்டிேள் 
2 No. 

3. பகுதி – திறகமயானவர் - ோவலாளி 1 No. 

4. திறகமயற்றவர் (டிரஸ்ஸர்/ேட்ேர்) 6 Nos 

 மமாத்தம் =  20 Nos 

18 வயதுக்கு குகறவான குழந்கத ஹதாழிலாளர்ேள் குவாரியிள் 

பணியமர்த்தப்படுவதில்கல. 

 

 

 

 

 

 

 

 



நிறுவன விளக்ேப்பேம் 

   உரிகமயாளர் 
 

     

ஹதாழில்நுட்ப ஊழியர்ேள் (சுரங்ே டமலாளர்) நிர்வாேப் பணியாளர்ேள் 

 

      பதிவு எழுத்தர் 
   

  

 

பிளாஸ்ேடிகரவர்ேள்/ஆபடரட்ேர்ேள் 

 

 

டிரில்லர்ேள்உதவியாளர்ேள் 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

 

2.8.1 தண்ணரீ் டதகவ 

சுரங்ேத் திட்ேத்திற்ோன ஹமாத்த நீர் டதகவ 2.0 KLD ஆகும். வடீ்டுத் தண்ணரீ் 

அருேிலுள்ள டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்திலிருந்தும், மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல 

டேங்ேர் சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

 

 

 

 

 

 



அட்ேவகண 2 12: தண்ணரீ் டதகவ 

 

டநாக்ேம் அளவு ஆதாரங்ேள் 

குடிநீர் 1.0 KLD அருேில் உள்ள ேிராமங்ேளில் 
அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே குடிநீர் 
விற்பகனயாளர்ேளிேம் இருந்து குடிநீர் 
ஹோண்டு வரப்படும். 

பசுகம வகளயம் 0.5 KLD மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல டேங்ேர் 
சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

தூசி அேக்குமுகற 0.5 KLD மற்ற நீர் அருேிலுள்ள சாகல டேங்ேர் 
சப்களயிலிருந்தும் ஹபறப்படும். 

ஹமாத்தம் 2.0 KLD  

2.9 திட்ே அமலாக்ே அட்ேவகண 

திரு.பி.ராமச்சந்திரன் (2.84.50 ஹெக்டேர்) முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ே குத்தகேயின் 

ஹசயலாக்ே அட்ேவகண பின்வருமாறு. 

அட்ேவகண 2-13: சுரங்ே அட்ேவகண 

சுரங்ேஅட்ேவகண 

ஹசயல்பாடு Oct-23 Oct -24 Oct -25 Oct -26 Oct -27 

தளஅனுமதி 

அேழ்வு - டமல்மண் அேற்றுதல்/அதிேச்சுகம 

I ஆண்டுஉற்பத்தி – 4075 Cum – பல வண்ண 
ேிராகனட் 

II ஆண்டுஉற்பத்தி – 4320 Cum – பல வண்ண 
ேிராகனட் 

III ஆண்டுஉற்பத்தி – 4200 Cum – பல வண்ண 
ேிராகனட் 

IV ஆண்டுஉற்பத்தி - 4320 Cum – பல வண்ண 
ேிராகனட் 

V ஆண்டுஉற்பத்தி - 4680 Cum – பல வண்ண 
ேிராகனட் 

 



2.8 திேக்ேழிவு டமலாண்கம 

அட்ேவகண 7 திேக்ேழிவு டமலாண்கம 

 

 வ. எண் 

 
வகே 

 

அளவு அேற்றும் முகற 

 

 

 

 

 

 

1 கரிம 4.86 kg/day உணவு ேழிவுேள் உட்பே-- உள்ளாட்சி 
ஹதாட்டி 

2 ேரிமமற்ற 

 

3.24 kg/day TNPCB அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே 
மறுசுழற்சியாளர்ேள் 

 

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழிோட்டுதல்ேளின்படி: MSW தனிநபர்/நாள் =0.45 

ேிடலா/நாள் 

 

2.11 சுரங்ே வடிோல் 

       குவாரி ஹசயல்பாடு தகர மட்ேத்திலிருந்து 25மீ ஆழம் வகர 

பரிந்துகரக்ேப்படுேிறது. இப்பகுதியின் அருேிலுள்ள ஆழ்துகள ேிணறுேள் மற்றும் 

ஆழ்துகள ேிணறுேளில் இருந்து பார்க்ேப்படும் நீர் மட்ேம் தகர மட்ேத்திலிருந்து 52-60 

மீட்ேருக்கும் குகறவாே உள்ளது. எனடவ குத்தகேக் ோலம் முழுவதும் குவாரி 

நேத்துவதால் நிலத்தடி நீர் எந்த வகேயிலும் பாதிக்ேப்போது. 

 

2.12 சக்தி டதகவ 

முன்ஹமாழியப்பட்ே மல்டி ேலர் ேிராகனட்  குவாரி ஹசயல்பாட்டிற்கு மின்சாரம் 

எதுவும் டதகவயில்கல. டதகவப்படும் டபாஹதல்லாம் அேழ்வுக்கு ஒரு மணி 

டநரத்திற்கு 16 லிட்ேர் டீசல் பயன்படுத்தப்படுேிறது. 

 

 

 

 



2.13 திட்ேச் ஹசலவு 

   a. நிகலயான ஹசாத்து ஹசலவு 

 

வ.எண் விளக்ேம் ஹதாகே(Rs) 

1 நிலத்தின் விகல 30,00,000 

2 ஹதாழிலாளர் ஹோட்ேகே 1,20,000 

3 சுோதார வசதி 70,000 

4 ஃஹபன்சிங் ஹசலவு 1,60,000 

ஹமாத்தம் 29,90,000 

b. ஹசயல்பாட்டுஹசலவு: 

வ.எண் 
விளக்ேம் டதாராயமான ஹதாகே 

 (Rs) 

1 அேழ்வு 55,00,000 

2 டிப்பர்ேள் 20,00,000 

3 ேம்பி ரம்பம் 10,00,000 

4 தளர்வான ேருவிேகளக் ஹோண்ே 
அமுக்ேி 

10,00,000 

ஹமாத்தம் 95,00,000 

c. சுற்றுச்சூழல்வமலாண்னமதிட்டம் ஹசலவு 

வ.எண் 
விளக்ேம் டதாராயமான ஹதாகே 

 (Rs) 

1 குடிநீர் வசதி 1,00,000 

2 பாதுோப்பு ேருவிேள் 80,000 

3 தண்ணரீ் ஹதளித்தல் 50,000 

4 ோடு வளர்ப்பு 30,000 

5 நீர் தர டசாதகன 40,000 



6 ோற்று தர டசாதகன 40,000 

7 சத்தம் / அதிர்வு டசாதகன 40,000 

ஹமாத்தம் 4,05,000 

  

ஹமாத்த திட்ே ஹசலவு = ரூ. 1,32,30,000/- 

2.14 பசுகம வகளயம் 

1. சுரங்ேப் பகுதியின் புறத் தாங்ேல் மண்ேலத்தில் பசுகம வகளய வளர்ச்சி. 

2. சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேத்தின் முக்ேிய அங்ேமாே பசுகம 

வகளயம்பரிந்துகரக்ேப்பட்டுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்கத டமம்படுத்தும். 

3. குத்தகே எல்கல மற்றும் வழித்தேங்ேளில் உள்ளூர் மரங்ேள் (டவம்பு) 5 மீ 

இகேஹவளியில் ஆண்டுக்கு 80 மரங்ேள் வதீம் ஹசயல்போத குப்கபேள் மீது 

நேப்படும். 

4. இந்த பகுதியில் மரங்ேள் உயிர்வாழும் விேிதம் 70% ஆே இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்ேப்படுேிறது 

அட்ேவகண 2-15 டதாட்ேம்/ ோடு வளர்ப்பு திட்ேம் 

ஆண்டு 

 

நேவு ஹசய்ய 
முன்ஹமாழியப்ப
ட்ே மரங்ேளின் 
எண்ணிக்கே 

இனத்தின் 
ஹபயர் 

உயிர் வாழும் 
விேிதத்தில் 

எதிர்பார்க்ேப்படு
ேிறது% 

 

வளர்க்ேப்படும் 
என 

எதிர்பார்க்ேப்படும் 
மரங்ேளின் 
எண்ணிக்கே 

I 270 டவம்பு 70 189 

II 270 டவம்பு 70 189 

III 270 டவம்பு 70 189 

IV 270 டவம்பு 70 189 

V 270 டவம்பு 70 189 

 



3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்ேம் 

3.1 ஹபாது: 

மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரிகயப் பிரித்ஹதடுப்பதற்ோன சுரங்ே முகறயானது 

நிகலயான வளர்ச்சிகய உறுதிப்படுத்தும் வகேயில் டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பே டவண்டும். 

சுரங்ே நேவடிக்கேேள் தளத்தின் தற்டபாகதய சுற்றுச்சூழல் நிகலகய எப்டபாதும் 

பாதிக்ேின்றன. இது பாதேமான மற்றும் நன்கம பயக்கும் விகளவுேகளக் 

ஹோண்டுள்ளது. சுரங்ே நேவடிக்கேயுேன் சுற்றுச்சூழகலத் தக்ேகவக்ே, தற்டபாதுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுேகள டமற்ஹோள்வது மற்றும் பல்டவறு 

சுற்றுச்சூழல் கூறுேளின் மீதான தாக்ேத்கத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

ஹபாருத்தமான டமலாண்கமத் திட்ேங்ேகள உருவாக்குவதற்கும், நிகலயான 

வளங்ேகளப் பிரித்ஹதடுப்பதற்கும் உதவும். 

 

தற்டபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகலகயப் புரிந்து ஹோள்ள, அடிப்பகேத் தரவு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீ்டில் தாக்ேங்ேகள அகேயாளம் ோணவும், ேணிக்ேவும் 

மற்றும் மதிப்படீு ஹசய்யவும் உதவுேிறது. ேள ஆய்வு மூலம், திட்ேத்தின் பல்டவறு 

ோரணிேகளக் ேருத்தில் ஹோண்டு அடிப்பகேத் தரவு டசேரிக்ேப்படுேிறது. இதில் 

அேங்கும்- 

 

• இயற்பியல்- பகுதி, மண் பண்புேள், புவியியல் பண்புேள், நிலப்பரப்பு 

டபான்றகவ 

• இரசாயனம்- நீர், ோற்று, இகரச்சல் மற்றும் மண் மாசு அளவுேள், 

முதலியன. 

• உயிரியல் - அப்பகுதியின் பல்லுயிர், தாவரங்ேள் மற்றும் 

விலங்ேினங்ேளின் வகேேள், இனங்ேள் ஹசழுகம, இனங்ேள் பரவல், 

சுற்றுச்சூழல் அகமப்புேளின் வகேேள், அழிந்து வரும் உயிரினங்ேள் 

மற்றும்/அல்லது உணர்திறன் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புேளின் இருப்பு 

அல்லது இல்லாகம டபான்றகவ. 

• சமூேப் ஹபாருளாதாரம்- மக்ேள்ஹதாகே, சமூேக் ேட்ேகமப்பு, 

ஹபாருளாதார நிகலகமேள், வளர்ச்சித் திறன்ேள், உள்ளூர் மக்ேளின் 

இேப்ஹபயர்வு டபான்றகவ. 

 

 



3.1.1 ஆய்வுப் பகுதி: 

 

சுரங்ேத் திட்ேங்ேளுக்ோன ஆய்வுப் பகுதி பின்வருமாறு: 

• சுரங்ே குத்தகே பகுதி "முக்ேிய மண்ேலம்" 

• திட்ே எல்கலயில் இருந்து 10 ேி.மீ சுற்றளவில் உள்ள ஒரு ஆய்வுப் 

பகுதி இகேயே மண்ேலமாே நியமிக்ேப்பட்டு, சமூே-ஹபாருளாதார 

நிகலகய ஆய்வு ஹசய்வதற்ோே, சுரங்ே குத்தகேப் பகுதியின் எல்கல 

எல்கலயிலிருந்து 10 ேி.மீ சுற்றளவு டதர்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்ே  மதிப்படீ்டு  ஆகணயம்ேடிதம் எண். TN/F.No.9616/SEAC/ToR-

1327/2023 dt. 10.02.2023மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்ே  மதிப்படீ்டு  ஆகணயம் இலிருந்து 

குறிப்பு விதிமுகறேகளப் ஹபற்றுள்ளது 

 

அடிப்பகே ேண்ோணிப்பு ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகர டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது 

மற்றும் பகுப்பாய்வு சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேயில் விவரிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

தற்டபாதுள்ள அடிப்பகே ஆய்கவ டமற்ஹோள்வதற்ோே ஆதரவாளர் M/s Ecotech labs Pvt 

லிமிஹேட்உேன் ஈடுபட்டுள்ளார். 

 

3.1.2 பயன்படுத்தப்படும் ேருவிேள் 

அடிப்பகே தரவு டசேரிப்புக்கு தளத்தில் பின்வரும் ேருவிேள் பயன்படுத்தப்பட்ேன. 

1. வாயு மாசுபாட்டிற்ோன இகணப்புேன் சுவாசிக்ேக்கூடிய தூசி மாதிரி, 

என்விடராஹேக் APM 460, APM411. 

2. ஃகபன் பார்ட்டிகுடலட் டமட்ேர் (FPM) மாதிரி, APM 550 

3. ஒலி நிகல மீட்ேர் மாேல் SL–4010 

4. 2000 ஹதாேர் ேண்ோணிப்பு தானியங்ேி வானிகல ேண்ோணிப்பு நிகலயம் 

 

 



3.1.3 அடிப்பகே தரவு டசேரிப்பு ோலம்: 

மத்திய மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம்  வழிோட்டுதல்ேளின்படி அடிப்பகேத் தரவு 

டசேரிக்ேப்படுேிறது. அடிப்பகே ஆய்வு ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகர 

டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது. 

 

3.1.4 ேண்ோணிப்பின் இகேஹவளி 

அட்ேவகண 3 1: மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வின் இகேஹவளி 

 

பண்புக் கூறுேள் இேங்ேள் கால இகேஹவளி 

ோற்றுசூழல் - வானிகல 
(ோற்றின்டவேம், ோற்றின்திகச, 
மகழ, ஈரப்பதம், ஹவப்பநிகல) 

திட்ேதளம் 1 மணிடநர ஹதாேர்ச்சி 

ோற்றுசூழல் - மாசுபடுத்திேள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

Lead in PM 

5 இேங்ேள் 24 மணி டநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முகற 

4 மணிடநரம். 
வாரம் இருமுகற, ஒரு 

பருவமகழ அல்லாத 
ோலம் 

8 மணி 
டநரத்திற்கு,வாரத்திற்கு 

இரண்டு முகற 

24 மணி 
டநரமும்,வாரத்திற்கு 

இரண்டு முகறயும் 

சத்தம் 

 

5 இேங்ேள் 24 மணி டநரத்திற்கு 

ஒருமுகற 5 
இேங்ேளில் 

நீர் (நிலத்தடிநீர்) 
pH, ஹவப்பநிகல, ஹோந்தளிப்பு, 

5 இேங்ேள் 5 இேங்ேளில் 

ஒருமுகற 



ஹமக்னசீியம் ேடினத்தன்கம, 

ஹமாத்தோரத்தன்கம, குடளாகரடு, 

சல்டபட், புடளாகரடு, கநட்டரட், 

டசாடியம், ஹபாட்ோசியம், 

உப்புத்தன்கம, ஹமாத்த கநட்ரஜன், 

ஹமாத்த டோலிஃபார்ம்ேள், 

மலடோலிஃபார்ம்ேள் 

 

நீர் (டமற்பரப்புநீர்) 
pH, ஹவப்பநிகல, ஹோந்தளிப்பு, 
ஹமக்னசீியம் ேடினத்தன்கம, 

ஹமாத்தோரத்தன்கம, குடளாகரடு, 

சல்டபட், புடளாகரடு, கநட்டரட், 

டசாடியம், ஹபாட்ோசியம், 

உப்புத்தன்கம, ஹமாத்த கநட்ரஜன், 

ஹமாத்த டோலிஃபார்ம்ேள், 

மலடோலிஃபார்ம்ேள் 

அருேிலுள்ள 

ஏரிேள்/ 
நதியிலிருந்து 

மாதிரி 

 

ஒருமுகற  மாதிரி 

 

 

மண் 

(ேரிமப்ஹபாருள், அகமப்பு, pH, மின் 

ேேத்துத்திறன், ஊடுருவக்கூடிய 

தன்கம, நீர்கவத்திருக்கும் திறன், 

டபாடராசிட்டி) 
 

5 இேங்ேள் 5 இேங்ேளில் 

ஒருமுகற 

 

சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் ஆய்வு 

 

10 ேிமீ 

சுற்றளகவ 

உள்ளேக்ேிய 

ஆய்வுப்பகுதி 

ஒருமுகற மாதிரி 

 

சமூே-ஹபாருளாதாரஆய்வு 

(மக்ேள் ஹதாகே, எழுத்தறிவு நிகல, 

டவகல வாய்ப்பு, பள்ளி, 
மருத்துவமகனேள் மற்றும் வணிே 
நிறுவனங்ேள் டபான்ற 

உள்ேட்ேகமப்பு) 

10 ேிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள 

ேிராமங்ேள் 

 

ஒருமுகற மாதிரி 

 

 



3.1.5 இரண்ோம் நிகல தரவு டசேரிப்பு 

முதன்கமத் தரவுேகளத் தவிர, இரண்ோம் நிகலத் தரவுேளும் டசேரிப்புக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுேின்றன; ஹதாகுத்தல்; ஹதாகுப்பு மற்றும் விளக்ேம் 

• தாவரங்ேள் மற்றும் விலங்குேள் ஆய்வு 

• நில பயன்பாட்டு ஆய்வு 

• மக்ேள்ஹதாகே மற்றும் சமூே-ஹபாருளாதார பகுப்பாய்வு 

• வானிகலத் தரவு, இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகறயிலிருந்து (IMD) 

 

3.1.5.1 ஆய்வு பகுதி விவரங்ேள் 

அட்ேவகண 3 2 ஆய்வு பகுதி விவரங்ேள் 

 

வ.எ
ண் 

விளக்ேம் விவரங்ேள் ஆதாரம் 

1.  திட்ே இேம் 
S.F.No. 407/1, 407/2, 407/3 (P), 407/4, 408/3, 

408/4 (P), டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் 

தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம். 

ேள ஆய்வு 

2.  அட்சடரகே & 

தீர்க்ேடரகே 
அட்சடரகே:10°46'54.76"N to 10°46'47.80"N 

தீர்க்ேடரகே: 78°04'07.23"E to 78°04'15.25"E 

டோடபா தாள் 

3.  டோடபாதாள் 

எண். 
58 G/1 சர்டவ ஆஃப் 

இந்தியா 
டோடபாஷீட் 

4.  சுரங்ேகுத்த
கேபகுதி 

2.84.50Ha -- 

ஆய்வுப் பகுதியில் மக்ேள் ஹதாகே (மக்ேள் ஹதாகே ேணக்ஹேடுப்பு 2011 படி) 

5.  ஹமாத்தமக்ேள்
ஹதாகே 

3808 இந்திய மக்ேள் 

ஹதாகே 

ேணக்ஹேடுப்பு 
6.  ஹமாத்த 

வடீுேளின் 

எண்ணிக்கே 

1093 

7.  அதிேபட்ச 40 IMD 



ஹவப்பநிகல(°C) 

8.  குகறந்தபட்ச 
ஹவப்பநிகல(°C) 

26.3 

9.  சூழலியல் 

உணர்திறன் 

பகுதிேள் – 
சதுப்பு நிலங்ேள், 

நீர்நிகலேள் 

அல்லது பிற 

நீர்நிகலேள், 

ேேடலார 
மண்ேலம், 

உயிர்க் 
டோளங்ேள், 

மகலேள், 

ோடுேள் 

Nil கூகுள் எர்த் / 

ேள ஆய்வு 

 

10.  மக்ேள் ஹதாகே 
அதிேம் உள்ள 

பகுதி 

K.பிச்சம்பட்டி(3 km, S) 

11.  உணர்திறன் 

வாய்ந்த 
மனிதனால் 

உருவாக்ேப்பட்ே
நிலப் 
பயன்பாடுேளால் 

ஆக்ேிரமிக்ேப்பட்
ே பகுதிேள் 
(மருத்துவமகன
ேள், பள்ளிேள், 

வழிபாட்டுத் 
தலங்ேள், சமூே 
வசதிேள்) 

பள்ளிேள் & ேல்லூரிேள் 

1. பிச்சம்பட்டி ஹதாேக்ேப்பள்ளி-வேக்கு 

பூமி-1.88ேி.மீ 

2. ஊராட்சி ஒன்றிய ஹதாேக்ேப்பள்ளி-

வேேிழக்கு-2.23ேி.மீ 

3. ஹோங்குநாடு பாலிஹேக்னிக் ேல்லூரி-

5.87 ேிமீ-ேிழக்கு 

4. ஹவங்ேட்ரமா பாலிஹேக்னிக் ேல்லூரி 

- 8.46 ேிமீ, வேேிழக்கு 

கூகுள் எர்த் / 

ேள ஆய்வு 

 

 

 



3.1.6 தள இகணப்பு: 

 SH 101 - டதவதானப்பட்டி - வருசநாடு சாகல, 0.6 ேி.மீ., ேிழக்கு. 

 NH 183 - ஹோல்லம்-டதனி சாகல - 7.2 ேிமீ, வேக்கு 

 

3.2 நில பயன்பாட்டு பகுப்பாய்வு 

3.2.1 நில பயன்பாட்டு வகேப்பாடு 

நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு - நிலப் பயன்பாடு என்பது மனிதனின் ஹசயல்பாடு 

மற்றும் நிலத்தில் டமற்ஹோள்ளப்படும் பல்டவறு பயன்பாடுேகளக் குறிக்ேிறது. 

நிலப்பரப்பு என்பது இயற்கேயான தாவரங்ேள், நீர்நிகலேள், பாகற/மண், ஹசயற்கே 

உகற டபான்றவற்கறக் குறிக்ேிறது, இதன் விகளவாே நில மாற்றம் ஏற்படுேிறது. 

தற்டபாகதய நில பயன்பாடு/நில வகேப்பாடு வகரபேம் பின்வரும் டநாக்ேங்ேளுேன் 

உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. திட்ே எல்கலயிலிருந்து 10 ேி.மீ.க்குள் உள்ள பல்டவறு நிலப் 

பயன்பாட்கே வகேப்படுத்துவடத ஆய்வின் முக்ேிய டநாக்ேமாகும். 

 

3.2.2 முகறகம 

பூமியின் டமற்பரப்பு ஹதாேர்பான பல திட்ேமிேல் மற்றும் டமலாண்கம 

நேவடிக்கேேளுக்கு நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு பற்றிய தேவல்ேள் 

முக்ேியமானகவ (அேர்வால் மற்றும் ேர்க், 2000). நிலப் பயன்பாடு என்பது நிலத்தில் 

மனிதனின் ஹசயல்பாடுேகளக் குறிக்ேிறது, அகவ டநரடியாே நிலத்துேன் 

ஹதாேர்புகேயகவ (ஆண்ேர்சன் மற்றும் பலர், 1976). நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

ஆேியகவ ஊடுருவல் திறகன தீர்மானிக்ேிறது. புல்ஹவளிேள் மற்றும் ோடுேளுேன் 

ஒப்பிடும்டபாது தரிசு டமற்பரப்புேள் தண்ணகீரத் தக்ேகவத்துக்ஹோள்வதில்கல, அகவ 

டமற்பரப்பில் நீண்ே ோலத்திற்கு தண்ணகீர கவத்திருப்பது மட்டுமல்லாமல், அடத 

டநரத்தில் அது ேீடழ ஊடுருவ அனுமதிக்ேிறது. 

 



'நிலப் பயன்பாடு' மற்றும் 'நிலப்பரப்பு' (LULC) என்ற ஹசாற்ேள் ஹபரும்பாலும் பூமியின் 

டமற்பரப்பில் ோணப்படும் அம்சங்ேள் (நிலப்பரப்பு) மற்றும் அவற்றுேன் ஹதாேர்புகேய 

மனித ஹசயல்பாடு (நிலப் பயன்பாடு) பற்றிய தேவல்ேகள வழங்கும் வகரபேங்ேகள 

விவரிக்ேப் பயன்படுத்தப்படுேின்றன.பல்டவறு வகேயான நில பயன்பாட்டு 

வகுப்புேகளத் தீர்மானிக்ே ஹசயற்கேக்டோள் ஹதாகலநிகல உணர்திறன் 

பயன்படுத்தப்படுேிறது, ஏஹனனில் இது வகரயறுக்ேப்பட்ே டநரம் மற்றும் வளங்ேகளக் 

ஹோண்ே ஒரு ஹபரிய பகுதிகய மதிப்பிடுவதற்ோன வழிமுகறகய வழங்குேிறது. 

இருப்பினும், ஹசயற்கேக்டோள் பேங்ேள் நிலப்பரப்பு விவரங்ேகள டநரடியாேப் பதிவு 

ஹசய்யாது, அகவ நிலத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதியிலிருந்தும் பிரதிபலிக்கும் சூரிய 

சக்தியின் அடிப்பகேயில் அளவிேப்படுேின்றன. பல அகலநீளங்ேளில் உள்ள பல 

நிறமாகல ஆற்றலின் அளவு பூமியின் டமற்பரப்பில் உள்ள ஹபாருளின் வகேகயச் 

சார்ந்தது மற்றும் குறிப்பிட்ே நிலப்பரப்கப இந்தப் பிரதிபலித்த ஆற்றல்ேள் 

ஒவ்ஹவான்றுேனும் ஹதாேர்புபடுத்துவடத இதன் டநாக்ேமாகும், இது ோட்சி அல்லது 

டிஜிட்ேல் விளக்ேத்கதப் பயன்படுத்தி அகேயப்படுேிறது. தற்டபாகதய ஆய்வில், 

திட்ேத் தளம் மற்றும் அகதச் சுற்றியுள்ள நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

ஆேியவற்கற விரிவாே ஆய்வு ஹசய்வது பணியாகும். ஆய்வு முன்ஹமாழியப்பட்ே 

திட்ேப் பகுதிகயச் சுற்றி ஹவவ்டவறு நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு ஐக் ேருதுேிறது 

மற்றும் பின்பற்றப்பட்ே ஹசயல்முகற ேீடழ உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேம் 3 1 நில பயன்பாட்டு டமப்பிங்ேின் வழிமுகறகயக் ோட்டும் பாய்வு 

விளக்ேப்பேம் 

 

3.2.3 ஹசயற்கேக்டோள் தரவு 

IRS Resourcesat-2 LISS-III மல்டிஸ்ஹபக்ட்ரல் ஹசயற்கேக்டோள் தரவு மார்ச் 05, 2016 இன் 

தற்டபாகதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ேது. ஹசயற்கேக்டோள் தரவுேளின் 

விவரங்ேள் ேீடழ ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளன. நிலக் ேட்டுப்பாட்டுப் புள்ளி (ஜிசிபி) 

பணிேள்/எஸ்ஓஐ டோப்டபா ஷீட்ேள் மூலம் பூமி ஒருங்ேிகணப்பு அகமப்பில் 

டிஜிட்ேல் தரகவக் ஹோண்டு வர பேங்ேளின் திருத்தம் டமற்ஹோள்ளப்பட்ேது. 

 

 

 



3.2.4 வகரபேத்தின் அளவு 

பயனர் வகரயறுக்ேப்பட்ே டமப்பிங்ேின் அளகவக் ேருத்தில் ஹோண்டு, 1:50000 IRS-P6, 

LISS-III தரவு 1:50000 அளவுடோலில் நில பயன்பாடு / முன்ஹமாழியப்பட்ே தளத்திற்கு 10 

ேிமீ சுற்றளவு நிலப்பரப்பு டமப்பிங் பயன்படுத்தப்பட்ேது. 10 ேிமீ சுற்றளவுக்ோன நில 

பயன்பாட்டு வகேேளின் விளக்ேமும், 10 ேிமீ சுற்றளவுக்ோன புள்ளிவிவரங்ேளும் 

ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளன. 

 

3.2.5 விளக்ே நுட்பம் 

ஸ்ோண்ேர்ட் ஆன் ஸ்ேிரீன் ோட்சி விளக்ேம் நகேமுகற பின்பற்றப்பட்ேது. ஆய்வுப் 

பகுதியின் ஆரம்ப விகரவு உளவுப் பணியின் டபாது, பல்டவறு நிலப் பயன்பாடு / 

நிலப்பரப்பு வகுப்புேள் SOI நிலப்பரப்பு வகரபேங்ேளுேன் விளக்ேப்பட்ேன. நிறம், 

ஹதானி, அகமப்பு, அளவு, வடிவம், வடிவம், நிழல், இருப்பிேம் மற்றும் ஹதாேர்புகேய 

அம்சங்ேளின் உருவக் கூறுேளால் உருவாக்ேப்பட்ே இயற்பியல் ஹவளிப்பாடுேள் FCC 

பேத்ஹதாகுப்கப விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுேின்றன. பே கூறுேளின் 

அடிப்பகேயில் ஒவ்ஹவாரு நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகுப்புேளுக்கும் பே விளக்ே 

விகசேள் உருவாக்ேப்பட்ேன. 

 

பிப்ரவரி 2016 FCC பேங்ேள் (டிஜிட்ேல் தரவு) ஆய்வுப் பகுதியின் ஹதாேர்புகேய நில 

பயன்பாட்டு வகுப்புேளுக்கு விளக்ேப்பட்ேது. திகரயில் ோட்சி விளக்ேம் மற்றும் 

டமற்பார்கவயிேப்பட்ே பே வகேப்பாடு நுட்பங்ேள் நில பயன்பாட்டு வகேப்பாட்கேத் 

தயாரிக்ேப் பயன்படுத்தப்படுேின்றன. 

1. டோடபா வகரபேங்ேளிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதிகய (உத்டதச தளத்தில் இருந்து 

10 ேிமீ சுற்றளவு) டிஜிட்ேல் மயமாக்குதல் 

2. தற்டபாகதய ஆய்வில் IRS –P6 ஹசயற்கேக்டோள் பேம் மற்றும் 47-F/01,02,03 இன் 

SOI topo தாள்ேள் ERDAS இடமஜிங் மற்றும் ARC-GIS ஹமன்ஹபாருகளப் 



பயன்படுத்தி டதகவயான விளக்ே நுட்பங்ேகளப் பயன்படுத்தி வாங்ேப்பட்டு 

விளக்ேப்பட்டுள்ளன. 

3. ஹசயற்கேக்டோள் தரவு விளக்ேம் மற்றும் விகளவான அலகுேளின் 

ஹவக்ேகரடசஷன் 

4. ஹசயற்கேக்டோள் பேங்ேகளப் பயன்படுத்தி நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு 

டமப்பிங்ேின் கேடயட்டில் இருந்து ேிகேக்ேக்கூடிய வழிோட்டுதல்ேகள 

ஏற்றுக்ஹோள்வது (NRSA, 1989) 

5. ேள டசாதகன மற்றும் நில உண்கம சரிபார்ப்பு 

6. இறுதி நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகரபேத்தின் ேலகவ 

நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகேப்பாடு மூன்று நிகலேளில் ஹசய்யப்பட்டுள்ளது, 

அங்கு நிகல -1 என்பது ேட்ேப்பட்ே நிலம், விவசாய நிலம், பாழான நிலம், ஈர 

நிலங்ேள் மற்றும் நீர்நிகலேள் டபான்ற நிலப்பரப்புேளின் பரந்த வகேப்பாடு ஆகும். 

இவற்கறத் ஹதாேர்ந்து நிகல –II ேட்ேப்பட்ே நிலங்ேள் நேரங்ேள்/நேரங்ேள் மற்றும் 

ேிராமங்ேளாேப் பிரிக்ேப்படுேின்றன. விவசாய நிலம் விகளநிலம், தரிசு நிலம், 

டதாட்ேம் எனப் பல்டவறு வகேேளாேப் பிரிக்ேப்பட்டுள்ளது, அடத சமயம் தரிசு 

நிலங்ேள், புதர் மண்டிய நிலம், புதர் இல்லாத நிலம், சுரங்ேம் மற்றும் ஹதாழில்துகற 

தரிசு நிலம் எனப் பிரிக்ேப்பட்டுள்ளன. ஈரநிலங்ேள் உள்நாட்டு ஈரநிலங்ேள், ேேடலார 

ஈரநிலங்ேள் மற்றும் தீவுேள் என வகேப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீர்நிகலேள் டமலும் 

ஆறு/ ஓகே, ோல்வாய், ஹதாட்டிேள் மற்றும் விரிகுோ என வகேப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

தற்டபாகதய ஆய்வு நிகல II வகேப்பாடு டமற்ஹோள்ளப்பட்டுள்ளது. புல சரிபார்ப்பு 

FCC இல் குறிப்பிட்ே நிறமாகல கேஹயாப்பங்ேள் / பே ஹவளிப்பாடுேகள உருவாக்கும் 

பல்டவறு டமற்பரப்பு அம்சங்ேளின் டசேரிப்பு, சரிபார்ப்பு மற்றும் பதிவு ஆேியகவ புல 

சரிபார்ப்பில் அேங்கும். ஆய்வுப் பகுதியில், பேங்ேளின் விளக்ேத்தின் டபாது 

அகேயாளம் ோணப்பட்ே சந்டதேத்திற்ேிேமான பகுதிேள் முகறயாே 

பட்டியலிேப்பட்டு, தகர சரிபார்ப்பிற்ோே ஹதாேர்புகேய SOI நிலப்பரப்பு 



வகரபேங்ேளுக்கு மாற்றப்படும். இகவ தவிர, அகனத்து ஹவவ்டவறு வகுப்புேளும் 

குகறந்தது 5 மாதிரிப் பகுதிேளால் மூேப்பட்டிருக்கும் வகேயில், அப்பகுதியில் சமமாே 

விநிடயாேிக்ேப்படும் வகேயில், விளக்ேப்பட்ே நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு 

வகுப்புேகளச் சரிபார்க்ே, SOI நிலப்பரப்பு வகரபேங்ேகளக் ஹோண்டு பயணப் 

பாகதேள் திட்ேமிேப்பட்ேன. நிலப் பயன்பாடு / நிலப்பரப்பு வகுப்புேகள உள்ளேக்ேிய 

நில உண்கம விவரங்ேள் மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி நிகல, ஹவளிப்படும் மண், நில 

வடிவம், இயற்கே மற்றும் நிலச் சிகதவின் வகே பற்றிய பிற துகண தேவல்ேள் 

பதிவு ஹசய்யப்பட்டு ஹவவ்டவறு நில பயன்பாட்டு வகுப்புேள் எடுக்ேப்படுேின்றன. 

 

3.2.6 நில பயன்பாடு / நில அட்கே வகுப்புேளின் விளக்ேம் 

3.2.6.1 கட்டுமாை பரப்பு 

இது வடீுேள், வணிே வளாேம், டபாக்குவரத்து, தேவல் ஹதாேர்பு இகணப்புேள், 

பயன்பாடுேள், டசகவேள், வழிபாட்டுத் தலங்ேள், ஹபாழுதுடபாக்கு பகுதிேள், 

ஹதாழில்ேள் டபான்றவற்கறக் ஹோண்ே மனித குடியிருப்புேளின் பகுதியாே 

வகரயறுக்ேப்படுேிறது. ேிராமங்ேள்மற்றும் நேரங்ேள் என ஒருங்ேிகணக்ே முடியும். 

நிலத்கத உள்ளேக்ேிய மனிதனால் உருவாக்ேப்பட்ே அகனத்து ேட்டுமானங்ேளும் 

இந்த வகேகயச் டசர்ந்தகவ. முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ 

சுற்றளவில் ேட்ேகமக்ேப்பட்ேகவ பின்வருமாறு. 



 

பேம் 3 2 திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ சுற்றளவில் நில பயன்பாடு  

 

3.2.6.2 திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ சுற்றளவில் ஹவவ்டவறு நில பயன்பாட்டு 

வகுப்புேள் 

அட்ேவகண 3 3 10 ேிமீ சுற்றளவில் நில பயன்பாட்டு முகற 

 

வ.எண் பிரிவுேள் பரப்பளவு in Sq.m 

1 
நீர் நிகல 0.11 

2 
மரங்ேள் 0.07 

 
புல் 0.005 

3 
ஹவள்ளத்தில் மூழ்ேிய தாவரங்ேள் 0.004 

4 
பயிர்ேள் 199.48 

5 
ஸ்க்ரப்/புதர் 84.48 

6 
ேட்ேப்பட்ே பரப்பு 36.41 

7 
தரிசு நிலம் 1.86 



3.3 நீர் சூழல் 

3.3.1 விளிம்பு மற்றும் வடிோல் 

திட்ே தளம் ேேல் மட்ேத்திற்கு டமலிருந்து 206 மீ ஹதாகலவில் உள்ளது. திட்ேப் 

பகுதியின் 10 ேி.மீ.க்குள் வடிோல் அகமப்பு ஹேன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

3.3.2 புவியியல் 

ேரூர் மாவட்ேம் சார்டனாகேட்ஸ், ொர்ன்ப்ஹளன்ட் க்னஸீ், படயாகேட் க்னஸீ் 

மற்றும் மிக்மாகேட்ஸ், டோலகரட்டுேள் டபான்ற ஹதான்கமயான தீபேற்பங்ேளால் 

ஆனது மற்றும் ஹபக்மாகேட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புேள் டபான்ற இளம் 

வடிவங்ேளால் ஊடுருவுேின்றன. தீபேற்ப gneisses/migmatite படயாகேட் கமக்ோ, 

ப்ளாஜிடயாேிடளஸ் மற்றும் ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் குவார்ட்ஸ் 

ஆேியவற்கறக் ஹோண்டுள்ளது மற்றும் NNE-SSW இலிருந்து பல ேிமீ தூரம் வகர 

ஹவப்பப் பாகறேளாே பாரிய பாகற உருவாக்ேமாே ோணப்படுேிறது. புவியியல் 

வரிகசயின் சூப்பர்டபாசிஷன் வரிகச பின்வருமாறு ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளது, 

 

பாகற வகே: 

டமல் மண் சரகள பூமி - சமீபத்திய ோலம் 

ஹபக்மாகேட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் நரம்புேள் - ஆர்க்ேியன் ோலம் 

டோலகரட் கேக் - ஆர்க்ேியன் ோலம் 

மிக்மாகேட்ஸ் (பாரடிடசா & மல்டி) - ஆர்க்ேியன் வயது (டோலார் குழு) 

Biotite Gneisses - Archaean Complex 

பிராந்திய பாகறேள் ஹபரும்பாலும் குவார்ட்ஸ், ப்ளாஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார், 

ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் கமக்ோ டபான்ற பாேங்ேள் ஹோண்ேகவ. 

இம்மாவட்ேத்தின் புவியியல் வடிவங்ேள் முக்ேியமாே ஹதால்ோப்பியர் ோலத்கதச் 

டசர்ந்தகவ மற்றும் புடராட்ேடராடசாயிக் ோலத்தின் பாகறேள் ஆகும். முந்கதயது 



டோண்ேகலட் பாகறேள், சார்டனாகேட் பாகறேளின் குழு, மிக்மாகேட்ஸ் வளாேம், 

சத்தியமங்ேலம் பாகறேளின் குழு ஆேியவற்றால் குறிப்பிேப்படுேிறது, பிந்கதயது 

அல்ேகலன் பாகறேளால் குறிக்ேப்படுேிறது. டோண்ேகலட் குழுவில் ோர்ஹனட் 

சில்லிமகனட் க்னஸீ் மற்றும் குவார்ட்கசட் ஆேியகவ சிறிய திட்டுேளாே 

நிேழ்ேின்றன. மிக்மாகேட் வளாேத்தில் ோர்ஹனடிஃஹபரஸ் 

குவார்ட்டஸாஃஹபல்ட்ஸ்பதிக் க்னஸீ் மற்றும் ொர்ன்ப்ஹளண்ட்ஸ் படயாகேட் க்னஸீ் 

ஆேியகவ அேங்கும், இது மாவட்ேத்தின் டமற்குப் பகுதியில் ஹவளிப்படும். 

சத்தியமங்ேலம் குழுவில் ஃபுச்கசட் குவார்ட்கசட், சில்லிமகனட் கமக்ோ ஸ்ேிஸ்ட் 

மற்றும் ஆம்பிடபாகலட்டுேள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் உள்ள பவானி குழுவில் 

பிகசல் ொர்ன்ப்ஹளன்ட்-படயாகேட் க்னஸீ், ேிரானிோய்டு க்னஸீ் மற்றும் பிங்க் 

மிக்மாகேட் ஆேியகவ அேங்கும். முள்டவலி ஃஹபர்ருஜினஸ் குவார்ட்கசட் மற்றும் 

அதனுேன் ஹதாேர்புகேய குவார்ட்டஸாஃஹபல்ட்ஸ்பதிக் பாகறேள் (சாம்பியன் க்னஸீ்) 

ஹோண்ே ஆம்பிடபாகலட்டுேள் டோலார் குழுகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துேின்றன 

மற்றும் அகவ டவப்பனப்பள்ளியின் டமற்கு மற்றும் ஹதன்டமற்ேில் ோணப்படுேின்றன. 

இகதத் ஹதாேர்ந்து சாயக்ேழிவுேளாே அடிப்பகே ஊடுருவல்ேள் உள்ளன. 

 

சார்டனாகேட் குழுவானது இந்த மாவட்ேத்தின் ஹதன்டமற்குப் பகுதியின் 

ஹபரும்பகுதிகய ோர்னிட்டிஃஹபரஸ் குவார்ட்டஸா-ஃஹபல்ட்ஸ்பதிக் க்னஸீ், ேிராகனட் 

க்னஸீ் மற்றும் டோலகரட் கேக்ஸ் ஆேியவற்றின் சிறிய பட்கேேளுேன் 

ஆக்ேிரமித்துள்ளது. மாவட்ேத்தின் வேக்கு-ேிழக்கு மற்றும் வேக்குப் பகுதிேள் 

முக்ேியமாே பிங்க் மிக்மாகேட், ொர்ன்ப்ஹளன்ட்-படயாகேட் க்னஸீ் மற்றும் 

டோலகரட் கேக்ஸ் ஆேியவற்றின் சிறிய திட்டுேளுேன் ேிராகனட் பசுகவக் 

ஹோண்டுள்ளது. மாவட்ேத்தின் ேிழக்குப் பகுதி எபிடோட்-ொர்ன்ப்ஹளண்டே க்னஸீ், 

அல்ட்ரா மாஃபிக்ஸ், கசகனட் மற்றும் ோர்பனாகேட் ஆேியவற்கறக் ஹோண்டுள்ளது. 

 



அல்ேகலன் ோம்ப்ளக்ஸ் எபிடோட்-ொர்ன்ப்ஹளண்டே க்னஸீ், அல்ட்ராமாஃபிக்ஸ், 

கசகனட் மற்றும் ோர்பனாகேட் ஆேியவற்றால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுேிறது 

மற்றும் இகவ மாவட்ேத்தின் ேிழக்குப் பகுதியில் விநிடயாேிக்ேப்படுேின்றன. 

எண்ணற்ற அடிப்பகே சாயங்ேள் மற்றும் ஃஹபல்கசட்டுேள், குவார்ட்ஸ், பாகரட்டுேள் 

மற்றும் ஹபக்மாகேட் நரம்புேள் ஆல்ோலி வளாேத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

புவியியல் ஆய்வு திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ ஹதாகலவில் ஹசய்யப்படுேிறது. 

முக்ேிய அகமப்புேளாகும் 

• Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex: pedimentல் உள்ள நிலத்தடி நீர் நிகல 

ஹபாதுவாே மடிந்த ேட்ேகமப்புேள், எலும்பு முறிவு அகமப்புேள் மற்றும் 

வானிகலயின் அளகவப் ஹபாறுத்து மாறுபடும். ஹபடிஹமன்ட்ேளில் நிலத்தடி நீர் 

எதிர்பார்ப்பது ஏகழேளுக்கு சாதாரணமாேக் ேருதப்படுேிறது. 

 

 

 

 



 

 

பேம் 3 3 திட்ே தளத்தில் இருந்து 10ேிமீ ஹதாகலவில் உள்ள புவியியல் 

 

3.3.3 புவியியல்: 

சுரங்ே குத்தகேயின் பரப்பளவு மிக்மாகேட், பல வண்ண ேிராகனட் வகேகய 

உள்ளேக்ேியது. படயாகேட், குவார்ட்ஸ், ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் 

பிளாஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் ஆேியகவ இதன் ேனிம கூறுேளாகும். படயாகேட் 

நுண்ணிய தானியமாேவும் மற்ற தாதுக்ேள் நடுத்தர தானியமாேவும் இருக்கும். 

குவார்ட்ஸ் மற்றும் ஃஹபல்ட்ஸ்பாரின் ேிராஃபிக் அகமப்பு மற்றும் வளர்ச்சியானது, 

ஏற்ேனடவ இருக்கும் நாட்டுப் பாகறயில் இகளய ஊடுருவல் 

பகேஹயடுக்ேப்பட்ேகதக் குறிக்ேிறது, இது படயாகேட் க்னஸீ்ேள் (தீபேற்ப க்னஸீ்ஸ்), 

ஓட்ே அகமப்பு மற்றும் பாகறயின் அகமப்பு ஆேியகவ அதிே ஹவப்பநிகல மற்றும் 

அழுத்தத்தில் ஆழமாே அமர்ந்திருக்கும் உருமாற்றத்கதக் குறிக்ேிறது. . ஸ்ேிஸ்டோஸ் 



பாகறயின் ஹஜடனாலித் அருேில் உள்ள தீபேற்ப க்னஸீ்ஸில் ோணப்படுேிறது, இது 

இகளய ஊடுருவல் மூலம் பகழய பாகறேகள ஒருங்ேிகணப்பகதக் குறிக்ேிறது. 

எனடவ, ஹஜடனாலித்தின் பிராந்திய ஓட்ே அகமப்பு மற்றும் அகமப்பிலிருந்து 

ஹதளிவாேிறது, பாகற ஒரு வகே மிக்மாகேட் ஆகும். நுண்ணிய படயாகேட் 

அஹசம்ப்டளஜ்ேளில் நிகறந்திருப்பதால், ேிராகனட்டுக்கு சாம்பல் நிற நிழகலக் 

ோட்டுேிறது. பாகறயின் இளஞ்சிவப்பு நிறமானது பணக்ோர புதிய ஆர்த்டதாேிடளஸ் 

ஃஹபல்ட்ஸ்பார் ோரணமாகும். இந்த வகேயான ேடினமான மற்றும் ேச்சிதமான 

பாகறேளின் பரிமாண ஹவட்டு மற்றும் ஹமருகூட்ேல் ேவர்ச்சிேரமான அகல 

வடிவங்ேளுேன் பின்னணியில் ேவர்ச்சிேரமான இளஞ்சிவப்பு மற்றும் சாம்பல் நிற 

நிழல்ேகள ஹவளிப்படுத்துேிறது. இது இளம் ஊடுருவல் மூலம் இேம்ஹபயர்ந்த தீபேற்ப 

ஹநய்ஸின் ஒரு பகுதியாகும். துகணக் ேனிமங்ேளின் அகல வடிவத்கதக் ேருத்தில் 

ஹோண்டு வாங்குபவர்ேளால் வணிே ரீதியாே பாரடிடசா என்று அகழக்ேப்படுேிறது. 

பாகற ேடினமானது, ேச்சிதமானது மற்றும் இயற்கேயில் தாள் உள்ளது, இதனால் 

டதகவயான அளவு ஹதாகுதிேகள ஹவட்ேலாம். 

 

பாகறத் ஹதாகுதியின் ேனிமக் கூறுேள் ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் 40%, 

குவார்ட்ஸ் டதாராயமாே 25%, பிளாஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் 25%, கமக்ோ 15% 

மற்றும் மற்றகவ 5% ஆே இருக்ே டவண்டும். 

 

குத்தகே பகுதி 

குத்தகேக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியானது சராசரியாே 5.0 மீட்ேர் உயரம் ஹதன்டமற்கு 

டநாக்ேி ஹமதுவாே சாய்ந்த சமஹவளி நிலப்பரப்பில் அகமந்துள்ளது. இப்பகுதியில் 

ேிகேக்கும் பாகற வகே ேிராகனட் ஹநய்ஸ் ஆகும், இது N30ºE முதல் S30ºW வகர 80º 

டமற்கு டநாக்ேி நகனேிறது. பல வண்ண ேிராகனட் படிவுேளின் டமற்பரப்பு மட்ே 

ஹவளிேள் வேேிழக்கு மற்றும் டமல் மண்ணின் ேீழ் மகறந்திருக்கும் மற்ற பகுதிேளில் 



ோணப்படுேின்றன + வானிகல பாகற மற்றும் டமலடுக்கு சராசரியாே 3.0 மீட்ேர் 

தடிமன் ஹோண்ேது. ேீடழ பாரிய உருவாக்ேம் சந்திக்ேலாம். இந்த பாகற வகே 

குவார்ட்ஸ், ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் முக்ேிய அங்ேங்ேளாேவும், கபராக்ஸீன், 

கமக்ோ, ோர்ஹனட் மற்றும் பிற மாஃபிக் ேனிமங்ேகள துகணக்ேருவிேளாேவும் 

ஹோண்ே அகல அகலயான வடிவத்கதக் ஹோண்டுள்ளது. சராசரி மீட்பு விேிதம் சுமார் 

60% ஆகும். 

 

இந்த பகுதியின் பல வண்ண ேிராகனட் படிவுேள் சிறந்த அகல வடிவத்துேன் கூடிய 

ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் நிகறந்தகவ. இது வணிே ரீதியாே பாரடிடசா என்று 

அகழக்ேப்படுேிறது. இது முக்ேியமாே படயாகேட், குவார்ட்ஸ், ஆர்த்டதாேிடளஸ் 

ஃஹபல்ட்ஸ்பார் மற்றும் குகறவான பிடளஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் டபான்ற ேனிம 

கூறுேளால் ஆனது. இது ஆர்த்டதாேிடளஸ் மற்றும் இருண்ே ேனிமங்ேளின் மாற்று 

பட்கேேள் ஹோண்ே ஒரு வகே பாரா க்னஸீ் ஆகும். படயாகேட் நன்றாே 

தானியமானது மற்றும் அல்ேகலன் மற்றும் டசாோ ஃஹபல்ட்ஸ்பார்ஸ் டபான்ற மற்ற 

தாதுக்ேள் நடுத்தர தானியமாகும். ஓட்ே அகமப்பு, சமநிகல அகமப்பு மற்றும் புதிய 

ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார்ேளின் இருப்பு ஆேியகவ இது ஊதா நிற 

ஃஹபல்ட்ஸ்பார் ஹோண்ே ஒரு வகே மிக்மாகேட் என்பகதக் குறிக்ேிறது. இந்த மல்டி 

ேலர் ேிராகனட்டில் ஹஜடனாலித்ஸ் இருப்பது ஹபாதுவானது. இந்த வகே ேடினமான 

மற்றும் ேச்சிதமான பாகறேளின் பரிமாண ஹவட்டு மற்றும் ஹமருகூட்ேல் சிறந்த 

அகல வடிவங்ேளுேன் ஹவளிர் இளஞ்சிவப்பு மற்றும் அேர் ேனிமங்ேளின் 

ேவர்ச்சிேரமான மாற்று பட்கேேகள ஹவளிப்படுத்துேிறது. 

 

இது பல வண்ண ேிராகனட் ஆகும், இது சரகள மண்ணால் ஓரளவு 

மூேப்பட்டிருக்கும். பாகற ேடினமானது, ேச்சிதமானது மற்றும் இயற்கேயில் தாள் 

உள்ளது, இதனால் டதகவயான அளவு ஹதாகுதிேகள ஹவட்ேலாம். பாகறத் 



ஹதாகுதியின் ேனிமக் கூறுேள் ஆர்த்டதாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் 45%, குவார்ட்ஸ் 

டதாராயமாே 20%, பிளாஜிடயாேிடளஸ் ஃஹபல்ட்ஸ்பார் 15%, கமக்ோ 15% மற்றும் 

மற்றகவ 5% ஆே இருக்ே டவண்டும். 

 

புவியியல் அகமப்பு மற்றும் அகமப்பு: 

புவியியல் வரிகசயின் வரிகச, 

விளக்ேம் புவியியல் ோலம் 

டமல் மண்- (இகேப்பட்ே) - சமீபத்தியோலம் 

மிக்மாகேட் (பாரடிடசா) அகல வடிவத்துேன் - ஆர்க்ேியன்ோலம் 

Biotite Gneisses (தீபேற்ப Gneisses) - Archaean 

மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் ஹவளிப்பாட்டின் ஹவளிப்பாடுேகளச் சுற்றி டமல் மண் 

உகற ோணப்படுேிறது. பாகற உருவாக்ேத்தின் டபாக்கு N300E - S300W திகசயில் 800 

டமற்கு டநாக்ேி நகனேிறது. பிராந்திய டபாக்கு புவியியல் திட்ேத்தில் 

ோட்ேப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் ோணப்படும் பல வண்ண ேிராகனட் எலும்பு 

முறிவுேள் குகறவான ேற்பாகறேளுேன் மிேப்ஹபரியது. இது கும்பல் சாம் அளவு 

ேரடுமுரோன ஹதாகுதிேகள வணிே ரீதியாே சுரண்டுவதற்கு ஏற்றது. 

 

3.3.4 நீர்வளவியல் 

ேரூர் மாவட்ேம், முக்ேிய ஆறுேளின் பாகதேளில் குகறந்த பரப்பளவு மற்றும் தடிமன் 

ஹோண்ே சமீபத்திய வண்ேல் படிவுேளுேன் ஹதான்கமயான படிே அகமப்புேளால் 

அடிக்டோடிட்டுக் ோட்ேப்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரின் நிேழ்வு மற்றும் இயக்ேம் 

உேலியல், ோலநிகல, புவியியல் மற்றும் ேட்ேகமப்பு அம்சங்ேள் டபான்ற பல்டவறு 

ோரணிேளால் ேட்டுப்படுத்தப்படுேிறது. வானிகல மற்றும் உகேந்த படிேப் பாகறேள் 

மாவட்ேத்தில் முக்ேியமான நீர்நிகல அகமப்புேளாே உள்ளன. நிலத்தடி நீர் 

ஹபாதுவாே தட்பஹவப்ப நிகலயிலும், ஆழமான மட்ேங்ேளில் உகேந்த 



மண்ேலங்ேளில் அகர-ேட்டுப்படுத்தப்பட்ே சூழ்நிகலயிலும் ஏற்படுேிறது. 

மாவட்ேத்தில் வானிகல மண்ேலங்ேளின் தடிமன் ஒரு மீட்ேருக்கும் குகறவாே 

இருந்து 28 மீட்ேருக்கும் அதிேமாே இருக்கும். மாவட்ேத்தில் ஹபரிய விட்ேம் 

டதாண்ேப்பட்ே ேிணறுேளின் மேசூல், படிேப் பாகறேளின் தட்பஹவப்ப நிகலகயத் 

தட்டுவதன் மூலம் 100 முதல் 500 எல்பிஎம் வகர இருக்கும். இந்த ேிணறுேள் 

ஹபாதுவாே ஒரு நாகளக்கு 2 முதல் 6 மணிடநரம் வகர பம்பிங் ஹசய்யும், உள்ளூர் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் வானிகலக்கு உட்பட்ே டமன்ேலின் பண்புேகளப் ஹபாறுத்து. 

பருவமகழக்கு முந்கதய ோலத்தில் (டம 2006) நீர் மட்ேத்திலிருந்து ஆழம் (DTW) 

மாவட்ேத்தில் 0.5 முதல் 9.9 m bgl வகர இருந்தது. மாவட்ேத்தின் ஹபரும்பகுதியில் 

DTW 5 5 mbgl க்கும் அதிேமாே உள்ளது. மகழக்ோலத்திற்குப் பிந்கதய ோலத்தில் இது 

2 முதல் 9.9 m bgl வகர இருந்தது, மாவட்ேத்தில் மற்றும் DTW ஒரு சில தனித்தனி 

பாக்ஹேட்டுேகளத் தவிர மாவட்ேம் முழுவதும் 5 - 10 m bgl வரம்பில் உள்ளது. 

மாவட்ேத்தில் டதாண்ேப்பட்ே ஹவற்றிேரமான ஆய்வுக் ேிணறுேளின் விகளச்சல் 0.78 

lps முதல் 26 lps வகர இருந்தது. ஆய்வுேளின்படி, ேிராகனட் ஹநய்யில் டதாண்ேப்பட்ே 

ேிணறுேள் சார்டனாகேட்டுேளில் டதாண்ேப்பட்ே ேிணறுேகள விே அதிே மேசூல் 

தருேின்றன. ேிணறுேளின் குறிப்பிட்ே திறன் 1.2 முதல் 118.0 lpm/m/dd வகர இருந்தது. 

எலும்பு முறிவு மண்ேலங்ேளின் கபடசாஹமட்ரிக் ஹெட் 0.50 முதல் 18.45 மீ பிஜிஎல் 

வகர மாறுபடுேிறது. 

 

3.3.5 நிலத்தடி நீர் தர ேண்ோணிப்பு 

நிலத்தடி நீர் தர ேண்ோணிப்பு பின்வரும் இேங்ேளில் ஹசய்யப்படுேிறது மற்றும் 

இயற்பியல், இரசாயன மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்ேளுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்படும். 

 

 

 



அட்ேவகண 3 4 நிலத்தடி நீர் தர பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுச்சூழல்அளவுருக்ேள்: நிலத்தடிநீர்தரபகுப்பாய்வு 

ேண்ோணிப்பு ோலம் ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகர 

வடிவகமப்பு விதிேள் 
ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அகமப்புேளின் 
அடிப்பகேயில் 

ேண்ோணிப்பு இேங்ேள் திட்ேத் தளம் - GW 

ேருப்பசாமி டோவில் -GW 2 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் -GW 3 

அரசு பூங்ோ மற்றும் உேற்பயிற்சி கூேம் -GW 4 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே ஸ்டோர் - GW 5 
 

முகற IS 3025 பகுதி I இன் படி 5 லிட்ேர் புதிய டேன்ேளில் 

தண்ணரீ் மாதிரிேள் டசேரிக்ேப்பட்டு ஐஸ்பாக்ஸில் 

உள்ள ஆய்வேத்திற்கு ஹோண்டு ஹசல்லப்பட்ேன. 

ேண்ோணிப்பின்காலஇகேஹவளி ஒரு பருவத்தில் ஒருமுகற 

 

3.3.5.1 மாதிரி ஹசயல்முகற 

நிலத்தடி நீரின் தரம் IS: 10500: 1991 (திருத்த எண் -3 ஜூகல 2010 உேன் 1993 

மறுஉறுதிப்படுத்தப்பட்ேது) உேன் ஒப்பிேப்பட்ேது. முழுகமயான இயற்பியல்-

டவதியியல் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் டசாதகனேளுக்ோே முகறடய 5-லிட்ேர் 

பிளாஸ்டிக் ஹஜர்ரி டேனில் ஐந்து மாதிரி இேங்ேளிலிருந்து நீர் மாதிரிேள் மற்றும் 250 

மில்லி ேிருமி நீக்ேம் ஹசய்யப்பட்ே சுத்தமான ேண்ணாடி/ஹபட் பாட்டிலில் இருந்து 

ேிராப் மாதிரியாே டசேரிக்ேப்பட்ேது. IS: 3025 (திருத்தப்பட்ே பகுதி) மற்றும் நீர் மற்றும் 

ேழிவுநீகர ஆய்வு ஹசய்வதற்ோன நிகலயான முகறயின் படி / முகறயின்படி 



மாதிரிேள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ேன. 21ஆம் டததி, APHA ஆல் கூட்ோே 

ஹவளியிேப்பட்ேது. 

அட்ேவகண 3 5: நிகலயான நகேமுகற 

 

வ.எண் அளவுருக்ேள் டசாதகனமுகற 

1 pH (at 25°C) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 

2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 

3 Colour IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 Turbidity IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 Total Dissolved Solids APHA 22nd Edn.2012-2540-C 

6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 Sulphate as SO4 APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2320-B 

13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 Fluoride as F APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 

16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 

20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 
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வ.

எ
ண் 

அளவுருக்ேள்
அல
குேள் 

திட்ேதளம் 

ேருப்பசா
மி 

டோவில் 

ஹசட்டிநாடு 
ராணி 

ஹமய்யம்
கம 

ஹமட்ரிக் 

அரசு 
பூங்ோ 
மற்றும் 
உேற்பயி

ற்சி 
கூேம் 

ஸ்ரீ 
சிவாலயா 
மாளிகே 
ஸ்டோர் 

1 pH (at 25°C) - 7.32 7.5 7.69 7.82 7.63 

2 

Electrical 

Conductivity µS/cm 1293 1091 1865 
2330 2615 

3 Colour 

Hazen 

Unit 2 2 3 
2 2 

4 Turbidity NTU BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) 

5 

Total Dissolved 

Solids mg/L 865 720 1112 
1405 1515 

6 

Total Suspended 

Solids mg/L BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

7 

Total Hardness 

as CaCO3 mg/L 465 385 590 
490 767 

8 

Calcium 

Hardness as 

CaCO3 mg/L 300 200 355 

238 395 

9 

Magnesium 

Hardness as 

CaCO3 mg/L 165 185 235 

252 372 

10 Calcium as Ca mg/L 120 80 142 95.5 158 

11 

Magnesium as 

Mg mg/L 40.1 44.9 57.1 
61.1 90.4 



12 Chloride as Cl mg/L 214 155 217 420 199 

13 Sulphate as SO4 mg/L 129 18.3 320 221 636 

14 

Total Alkalinity 

as CaCO3 mg/L 137 335 165 
170 225 

15 Iron as Fe mg/L BQL(LOQ:0.1) 

BQL(LOQ:0.1

) BQL(LOQ:0.1) 

BQL(LOQ:0.

1) BQL(LOQ:0.1) 

16 Silica as SiO2 mg/L 32.2 40.2 35.5 56.6 60.2 

17 Fluoride as F mg/L BQL(LOQ:0.2) 

BQL(LOQ:0.2

) BQL(LOQ:0.2) 

BQL(LOQ:0.

2) BQL(LOQ:0.2) 

18 Nitrate as NO3 mg/L 38.5 51.1 42.2 42.9 51.2 

19 Potassium as K mg/L 19.1 10.7 12.7 89.1 13.6 

20 Sodium as Na mg/L 192 142 186 318 169 

 

3.3.6 முடிவுேளின் விளக்ேம்: 

3.3.6.1 நீரின் இயற்பியல் அளவுருக்ேள்: 

நீரின் அடிப்பகே இயற்பியல் அளவுருக்ேள் அேங்கும் 

நிறம்: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு (உண்கம/ஹவளிப்பகேயான நிறம்): 2 டெசன் 

அலகு. ேணபதி டோவிலில் உள்ள வண்ணத்தின் மதிப்பு 25 டெசன் மற்றும் இந்த 

மதிப்பு அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்பான IS:10500ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் 

உள்ளது. 

 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 5 டெசல் 

அலகுேள் மற்றும் 15 டெசல் அலகுேள். திட்ே தளத்தில் உள்ள மதிப்பு, IS 10500:2012 



(இங்ேிருந்து "தரநிகலேள்" என குறிப்பிேப்படுேிறது) பரிந்துகரத்த 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது. 

 

வாசகன மற்றும் சுகவ: 

தண்ணரீ் மணமற்றது. தண்ணரீில் ோல்சியம் மற்றும் ஹமக்னசீியம் இருப்பதால், 

தண்ணரீில் ேடினத்தன்கம இருப்பதால், தண்ணரீின் சுகவ சற்று உப்புத்தன்கம 

ஹோண்ேது. தரநிகலேளின்படி, வாசகன மற்றும் சுகவ ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய 

வரம்புக்குள் உள்ளது  

pH: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 7.32 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: 6.5-8.5. pH மதிப்பு என்பது 

அமில அடிப்பகே சமநிகலயின் அளவடீு ஆகும். திட்ே தளத்தில் உள்ள pH இன் 

மதிப்பு, ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது 

 

ேலங்ேள் 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: BQL(LOQ :1) NTU. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 1 NTU & 5 NTU. 

ேலங்ேளின் மதிப்பு ஹபாதுவாே கபட்டோபிளாங்க்ேன்ேள் மற்றும் பிற படிவுேள் 

இருப்பகதக் குறிக்ேிறது. திட்ேத் தளத்தில் உள்ள ேலங்ேளின் மதிப்பு, 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது 

 

ஹமாத்த ேகரந்த திேப்ஹபாருள்ேள்: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 865 mg/L. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 500 mg/L 

மற்றும் 2000 mg/L. 



டிடிஎஸ் என்பது தண்ணரீில் இருக்கும் ேனிம உப்புேள் மற்றும் சிறிய அளவிலான 

ேரிமப் ஹபாருட்ேளின் இருப்பு ஆகும். டமல் மண்ணில் உள்ள டேஷன்ேள் மற்றும் 

அயனிேள் தண்ணரீால் எடுத்துச் ஹசல்லப்படுவதால், இது முக்ேியமாே டமற்பரப்பு 

ஓட்ேத்தின் விகளவாே ஏற்படுேிறது. திட்ே தளத்தில் உள்ள மதிப்பு 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது. 

 

3.3.6.2 நீரின் இரசாயன அளவுருக்ேள்: 

குடிநீரின் இரசாயன அளவுருக்ேள் பின்வருமாறு: 

ோல்சியம்: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 120mg/L. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 75mg/L மற்றும் 

200 mg/L. 

ோல்சியம் அத்தியாவசிய மக்டராநியூட்ரியண்ட் ஆகும். ோல்சியத்தின் மதிப்பு 

பரிந்துகரக்ேப்பட்ே அனுமதிக்ேப்பட்ே தரங்ேளுக்குள் உள்ளது.  

 

ஹவளிமம்: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 40.1 mg/L. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 30 mg/L 

மற்றும் 100 mg/L. 

திட்ே தளத்தில் உள்ள ஹமக்னசீியத்தின் மதிப்பு ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் 

உள்ளது 

குடளாகரடு 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 214 mg/L. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 250 mg/L 

மற்றும் 1000 mg/L. 



திட்ே தளத்தில் குடளாகரடு அளவு ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே 

வரம்பிற்குள் உள்ளது.  

 

ேடினத்தன்கம: 

திட்ே தளத்தில் ோணப்பட்ே மதிப்பு: 465 mg/L. 

ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்புேள்: முகறடய 200 mg/L 

மற்றும் 600 mg/L. 

திட்ே தளத்தில் ேடினத்தன்கமயின் மதிப்பு ஏற்றுக்ஹோள்ளக்கூடிய மற்றும் 

அனுமதிக்ேப்பட்ே வரம்பிற்குள் உள்ளது.  

 

 

3.3.7 டமற்பரப்பு நீர் பகுப்பாய்வு 

திட்ே தளத்தில் குளத்திலிருந்து டமற்பரப்பு நீர் மாதிரிேள் எடுக்ேப்பட்ேன. முடிவுேள் 

ேீடழ சுருக்ேப்பட்டுள்ளன. 

அட்ேவகண 3 7 டமற்பரப்பு நீர் மாதிரி முடிவுேள் 

 

வ.எண் அளவுருக்ேள் அலகுேள் இகேயப்பட்டி 

ஏரி 

1 pH (at 25°C) - 8.11 

2 Electrical Conductivity µS/cm 2310 

3 Colour Hazen Unit 12 

4 Turbidity NTU 18.5 

5 Total Dissolved Solids mg/L 1555 

6 Total Suspended Solids mg/L 22.5 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 407 

8 Calcium as Ca mg/L 59.4 



9 Magnesium as Mg mg/L 62.8 

10 Chloride as Cl mg/L 432 

11 Sulphate as SO4 mg/L 286 

12 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 332 

13 Iron as Fe mg/L BQL(LOQ:0.1] 

14 Silica as SiO2 mg/L 82.1 

15 Fluoride as F mg/L 0.55 

16 Nitrate as NO3 mg/L 6.82 

17 Potassium as K mg/L 108 

18 Sodium as Na mg/L 312 

ேணிப்பு: டமற்பரப்பு நீரின் தரமானது மத்திய மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம்  நீர் தர 

அளவுடோல்ேளுேன் A, B, C, D & E வகே நீருேன் ஒப்பிேப்படுேிறது. 

 

3.3.8 ோலநிகல மற்றும் வானிகலயியல்: 

எந்தஹவாரு வளர்ச்சித் திட்ேத்கதயும் ஹசயல்படுத்துவதில் ஒரு இேத்தின் தட்பஹவப்ப 

நிகலயும் வானிகலயும் முக்ேியப் பங்கு வேிக்கும். வானிகலயியல் என்பது உள்ளூர் 

ோற்றின் தரத்கதப் புரிந்துஹோள்வதற்ோன திறவுடோலாகும், ஏஹனனில் வானிகல 

மற்றும் வளிமண்ேல சிதறல் ஆேியவற்றுக்கு இகேடய ோற்கற உள்ளேக்ேிய பரந்த 

ஹபாருளில் ஒரு அத்தியாவசிய ஹதாேர்பு உள்ளது. 

 

ஆண்கே நான்கு பருவங்ேளாேப் பிரிக்ேலாம்: 

குளிர்ோலம்: டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர 

பருவமகழக்கு முந்கதய ோலம்: மார்ச் முதல் டம வகர 

மகழக்ோலம்: ஜூன் முதல் ஹசப்ேம்பர் வகர 

பருவமகழக்கு பிந்கதய ோலம்: அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வகர 



i) ோலநிகல 

ஆண்டு முழுவதும் அதிே ஹவப்பநிகல. மாவட்ேத்தில் ஹபாதுவாே வறண்ே மற்றும் 

ஹவப்பமான ோலநிகல நிலவுேிறது. வேேிழக்கு பருவமகழயின் தாக்ேத்தால் 

மாவட்ேத்தில் மகழ ஹபய்து வருேிறது. மாவட்ேத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு அதிேபட்சமாே 

1145.9 மி.மீ மகழ ஹபய்துள்ளது. 

 

ii) ஹவப்பநிகல 

சராசரி தினசரி ஹவப்பநிகல அதிேபட்சம் 40 °C முதல் குகறந்தபட்சம் 26.3 °C வகர 

இருக்கும் 

 

iii) மகழப்ஹபாழிவு: 

2017 இல் ஹபறப்பட்ே ஹமாத்த மகழப்ஹபாழிவு 1130 மிமீ ஆகும், இது 842 மிமீ 

சராசரியாே 59 மகழ நாட்ேள் ஆகும். 

 

ேரூர் மாவட்ேம்-இயல்பான மகழப்ஹபாழிவு(2013-2017) 

மிமீ இல் அலகு. 

 

உண்கமயான மகழப்ஹபாழிவுமி.மீ சாதாரண மகழப்ஹபாழிவு மி.மீ 

2013 2014 2015 2016 2017 

766.0 757.6 1049.7 590.6 1145.9 850.58 

 

ஆதாரம்: தமிழ்நாடு நீர் வழங்ேல் மற்றும் வடிோல் வாரியம் 

அளவியல் தரவு 

வானிகல தரவு - ஹவப்பநிகல, மகழப்ஹபாழிவு, ோற்றின் டவேம், ோற்றின் திகச 

ஆேியகவ தளத்தில் அகமப்பதன் மூலம் AWS மூலம் பதிவு ஹசய்யப்படுேின்றன. 



vi) ோற்றுதிகச வகரபேம் 

ோற்றுதிகச வகரபேம்என்பது ஒரு குறிப்பிட்ே ோலப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ே 

இேத்தில் ோற்றின் திகசயின் பரவகலக் ோண்பிக்ே வடிவகமக்ேப்பட்ே 

வகரபேங்ேளின் வகுப்கபக் குறிக்ேிறது. ோற்றுதிகச ஒரு எளிய வகரேகல 

திட்ேத்தில் அதிே அளவிலான தரகவ முன்கவப்பதால் பயனுள்ளதாே இருக்கும். 

ோற்றின் டவேம் மற்றும் ோற்றின் திகச தரவு எடுக்ேப்பட்டு, ஜூகல முதல் 

ஹசப்ேம்பர், 2022 வகர ோற்றுதிகச வகரபேம்திட்ேமிேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பேம் 3 4 ோற்றுதிகச வகரபேம் 



3.3.9 மாதிரி இேங்ேளின் டதர்வு: 

ோற்றின் திகச மற்றும் ோற்றின் டவேத்தின் அடிப்பகேயில் திட்ேத் தளத்துேன் 

நான்கு ேண்ோணிப்பு இேங்ேள் டதர்ந்ஹதடுக்ேப்படுேின்றன. அகனத்து ேண்ோணிப்பு 

இேங்ேளும் ோற்றின் திகசயில் டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்டுள்ளன. 

3.4 சுற்றுப்புற ோற்றின் தரம் 

அட்ேவகண 3 8: மாதிரி இேத்தின் டதர்வு 

சுற்றுச்சூழல்அளவுருக்ேள்: சுற்றுப்புறோற்று 

ேண்ோணிப்பு ோலம் ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் வகர, 2022 

வடிவகமப்பு விதிேள் ேண்ோணிப்பு நிகலயங்ேள் நிலப்பரப்பு/நிலப்பரப்பு, 

ோற்று மாதிரி நிகலயங்ேகளத் டதர்ந்ஹதடுப்பதில் 

முக்ேிய பங்கு வேிக்கும் ோற்றின் திகச டபான்ற 

நிலவும் வானிகல நிகலகமேள் டபான்ற 

ோரணிேளின் அடிப்பகேயில் 

டதர்ந்ஹதடுக்ேப்படுேின்றன. இந்த அளவுடோல்ேளின் 

அடிப்பகேயில், ேீடழ ோட்ேப்பட்டுள்ளபடி பகுதியில் 

5 ோற்று மாதிரி நிகலயம் டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்ேது. 

ேண்ோணிப்பு இேங்ேள் இேம் & குறியடீு 
தூரம் 
(ேிமீ) 

திகச 

திட்ேத் தளம் - AAQ 1 - - 

ேருப்பசாமி டோவில் – N-2 2.3 N 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம 
ஹமட்ரிக் - N-3 

6.5 S 

அரசு பூங்ோ மற்றும் 
உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர்- N-4 

3.8 W 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே 
ஸ்டோர் - N-5 

4.2 E 

 

முகற சுவாசிக்ேக்கூடிய துேள்ேள் (PM10) - ேிராவிஹமட்ரிக் 

(IS 5182: பகுதி 23:2006) 



துேள்ேள் PM2.5 - ேிராவிஹமட்ரிக் (நுண்ணிய 

துேள்ேள்) 

சல்பர் கே ஆக்கசடு - ேடலாரிஹமட்ரிக் (டமற்கு & 

ஹேய்க் முகற) (IS 5182: பகுதி 02: 2001) 

கநட்ரஜன் கே ஆக்கசடு - ேடலாரிஹமட்ரிக் 

(மாற்றியகமக்ேப்பட்ே டஜக்ேப் & டொச்சிசர் 

முகற) (IS 5182: பகுதி 06:2006) 

ேண்ோணிப்பின்காலஇகேஹவளி 

 

ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்ேள், ஒரு மாதத்தில் 4 

வாரங்ேள் ஒரு பருவத்தில் 3 மாதங்ேள். 
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AAQ 1 திட்ேத் 
தளம் - 
AAQ 1 

51 37 43 50 22 14 19 22 9 5 7 9 22 10 16 22 

AAQ 2 ேருப்பு 
சுவாமி 
டோவி
ல்-

ஏஏக்யூ 
2 

55 43 50 55 26 18 22 26 15 7 10 14 28 15 20 27 

AAQ 3 ஸ்ரீ 
சிவால
யா 
மல்லி
கே 
ஸ்டோ
ர்-
ஏஏக்யூ 
3 

61 53 56 60 31 21 25 30 21 12 15 21 35 22 26 34 

AAQ 4 ோே 
பூங்ோ 
பூங்ோ 
& 
உேற்ப
யிற்சி 
கூேம்-

AAQ 4 

57 47 53 57 28 21 24 28 16 9 12 16 28 15 21 28 

AAQ 5 ஹசட்டி
நாடு 
ராணி
மாலியு
ம் 
ஹமட்ரி
க் 
பள்ளி-

64 54 59 63 33 25 28 32 21 15 17 21 38 23 30 38 



அட்ேவகண 3 9 சுற்றுப்புற ோற்றின் தரம் 

3.4.2 சுற்றுப்புற ோற்றின் தரத்தின் விளக்ேம்: 

தாக்ேத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, AAQ திட்ே தளம் மற்றும் நான்கு இேங்ேளில் 

ேண்ோணிக்ேப்பட்ேது. 

ேவனிப்பு: 

PM10 (61(µg/m3), PM 2.5(33 (µg/m3), SOx 21 (µg/m3) ,NOx (38(µg/m3) இன் அதிேபட்ச மதிப்பு 

ஹவவ்டவறு இேங்ேளில் ோணப்படுேிறது. 

 

ேணிப்பு: 

ஹசட்டிநாடு ராணிமாலியும் ஹமட்ரிக் பள்ளியில் PM10, PM2.5, NOxக்ோன ேண்ோணிப்பு 

முடிவுேள் அதிேமாே இருப்பது ேண்ேறியப்பட்ேது. அதிே மதிப்புேளுக்கு ஒடர 

பங்ேளிக்கும் ோரணி வாேன இயக்ேம் ோரணமாகும். வாேன இயக்ேம் இல்லாத 

நிகலயில், PM10, PM2.5, NOx ஆேியவற்றின் மதிப்புேள் குகறவாே இருப்பது 

ேண்ேறியப்பட்ேது. 

ேவனிக்ேப்பட்ே மதிப்புேள் அகனத்தும் NAAQ ஆல் பரிந்துகரக்ேப்பட்ே தரங்ேளுக்குள் 

உள்ளன. 

 

AAQ 5 

NAAQ தரநினலகள் - 
குடியிருப்புபகுதி 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 



 

பேம் 3 5 ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 (µg/m3) ஹசறிவு 

 

 

பேம் 3 6 ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 (µg/m3) ஹசறிவு 
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பேம் 3 7 ஆய்வுப் பகுதியில் SOx (µg/m3) ஹசறிவு 

 

  

பேம் 3 8 ஆய்வுப் பகுதியில் NOx (µg/m3) ஹசறிவு 

 

 

 

 

 

 

 

5 இகரச்சல் சூழல்: 
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அட்ேவகண 3 10 இகரச்சல் பகுப்பாய்வு 

சுற்றுச்சூழல்அளவுருக்ேள்: சத்தம்பகுப்பாய்வு 

ேண்ோணிப்பு ோலம் ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகர 

வடிவகமப்பு விதிேள் பகுதியின் உணர்திறன் அடிப்பகேயில் 

ேண்ோணிப்பு இேங்ேள் திட்ேத் தளம் - N-1 

ேருப்பசாமி டோவில் – N-2 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் – N-

3 

அரசு பூங்ோ மற்றும் உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர்- N-4 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே ஸ்டோர் - N-5 

முகற பேல் மற்றும் இரவு டநரங்ேளில் இகரச்சல் 

அளவு மீட்ேகரப் பயன்படுத்தி 

டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்ே இேங்ேளில் ஒலி அளவு 

அளவடீுேள் எடுக்ேப்பட்ேன. இகரச்சல் 

நிகல அளவடீுேள் மணிடநர 

இகேஹவளியில் 24 மணிடநரம் ஹதாேர்ந்து 

எடுக்ேப்பட்ேன. 

ேண்ோணிப்பின்காலஇகேஹவளி 5 இேங்ேளில் இருந்து ஒலி மாதிரிேள் 

டசேரிக்ேப்பட்ேன - ஒரு பருவத்திற்கு 

ஒருமுகறon 

 

திட்ேத் தளம் உட்பே டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்ே 5 இேங்ேளில் சுற்றுப்புற இகரச்சல் 

நிகலேள் ேண்ோணிக்ேப்படுேின்றன மற்றும் ேண்ோணிப்பு முடிவுேள் ேீடழ 

ஹதாகுக்ேப்பட்டுள்ளன. 



3.5.1 பேல்டநரஇகரச்சல் அளவு (Leq Day) 

அட்ேவகண 3 11 பேல்டநரஇகரச்சல் நிகல (Leq Day) 

 

இருப்பிேம் 
இகரச்சல் நிகல dB(A) 

அதிேபட்ச குகறந்தபட்ச சராசரி 

திட்ேத் தளம் - N-1 55 40 50 

ேருப்பசாமி டோவில் – N-2 57 46 53 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம 

ஹமட்ரிக் – N-3 

62 48 57 

அரசு பூங்ோ மற்றும் உேற்பயிற்சி 

கூேம், ஹவஞ்சமாங்குேலூர்- N-4 

58 46 54 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே ஸ்டோர் - N-5 65 50 60 

 

3.5.2 இரவுஇகரச்சல்நிகல (Leq Night) 

அட்ேவகண 3 12 இரவுஇகரச்சல்நிகல (Leq Night) 

 

இருப்பிேம் இகரச்சல் நிகல dB(A) 

 அதிேபட்ச குகறந்தபட்ச சராசரி 

திட்ேத் தளம் - N-1 41 36 38 

ேருப்பசாமி டோவில் – N-2 43 37 40 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் 

– N-3 

49 40 44 

அரசு பூங்ோ மற்றும் உேற்பயிற்சி 

கூேம், ஹவஞ்சமாங்குேலூர்- N-4 

47 38 42 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே ஸ்டோர் - N-5 51 44 47 

 



ேவனிப்பு: 

பேலில் இகரச்சல் அளவு 55-65 dB(A) வகர மாறுபடும் மற்றும் இரவில் 41-51 dB(A) 

வகர மாறுபடும். 

 

3.6 மண் சூழல் 

திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ சுற்றளவுக்கு மண் சூழல் ஆய்வு ஹசய்யப்படுேிறது. 10 

ேிமீ சுற்றளவு பேம், மண் எந்த விதமான அரிப்பாலும் பாதிக்ேப்பேவில்கல என்பகதக் 

ோட்டுேிறது. 

 

. 

பேம் 3 9 திட்ே தளத்தின் 5 ேிமீ சுற்றளவில் மண் அரிப்பு முகற 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.1 அடிப்பகே தரவு: 
மண்ணின் தரம் குறித்த தற்டபாகதய ஆய்வு, முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் 

ஹசயல்பாட்டுக் ேட்ேத்தின் ோரணமாே, அதிேரிக்கும் ஹசறிவுேள் ஏடதனும் இருந்தால், 

எதிர்ோலத்தில் ேண்ேறிய உதவும் அடிப்பகே பண்புேகள நிறுவுேிறது. மாதிரி 

இேங்ேள் பின்வரும் டநாக்ேங்ேளுேன் அகேயாளம் ோணப்பட்டுள்ளன: 

 

• முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் தாக்ேத்கத மண் பண்புேள் மற்றும் 

• விவசாய உற்பத்தித்திறன் பார்கவயில் மிே முக்ேியமாே மண்ணின் 

மீதான தாக்ேத்கத தீர்மானித்தல். 

 

அட்ேவகண 3 13 மண் தர பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுச்சூழல்அளவுருக்ேள்: மண்தரபகுப்பாய்வு 

ேண்ோணிப்பு ோலம் ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகர 

வடிவகமப்பு விதிேள் ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புேளின் 

அடிப்பகேயில் 

ேண்ோணிப்பு இேங்ேள் திட்ேத் தளம் – SQ-1 

ேருப்பசாமி டோவில் – SQ-2 

ஹசட்டிநாடு ராணி ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் – SQ-3 

அரசு பூங்ோ மற்றும் உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர்- SQ-4 

ஸ்ரீ சிவாலயா மாளிகே ஸ்டோர் - SQ-5 

முகற 
மாதிரி ஆஜர்ேள் மற்றும் வயல் திறன் 

ேருவிகயப் பயன்படுத்தி ேலகவ மண் 

மாதிரிேள் 

ேண்ோணிப்பின் இகேஹவளி ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுகற 5 இேங்ேளில் 

மண் மாதிரிேள் டசேரிக்ேப்பட்ேன 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, 5 ேண்ோணிப்பு நிகலயங்ேள் 

டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்டு முடிவுேள் ேீடழ ஹதாகுக்ேப்பட்டுள்ளன. 



அட்ேவகண 3 14 மண் தர பகுப்பாய்வு முடிவுேள் 

 

அளவுருக்ேள் அலகு SQ 1 SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ 5 

pH (at 25°C) - 7.77 7.02 6.99 8.05 7.92 

Specific Electrical 

Conductivity 

mS/cm 
1.82 0.21 0.29 2.42 0.39 

Water Holding 

Capacity 

ml/l 
10.4 11.5 10.1 13.6 15.5 

Chloride Meq/kg 897 882 980 1624 439 

Calcium as Ca g/cm3 360 232 189 331 92 

Sodium as Na mg/kg 1266 989 1041 1835 479 

Potassium as K mg/kg 1601 1014 1121 1942 510 

Organic matter % 1.83 1.92 1.32 1.41 0.67 

Magnesium as Mg mg/kg 111 98.2 115 210 63.9 

Sulphate mg/kg 1022 191 209 810 177 

Cation exchange 

capacity 

meg/ 

100g 10.2 11.1 11.9 13.6 10.1 

Carbonate mg/kg Nil Nil Nil Nil Nil 

Bi-carbonate  mg/kg 215 190 180 280 99.9 

TKN mg/l 0.043 0.031 0.027 0.039 0.044 

Bulk Density mg/kg 1.51 1.43 1.32 1.45 1.22 

Available 

Phosphorous 

mg/kg 

580 461 492 791 535 



Sand % 52 55 46 44 45 

Clay % 10 6 6 11 4 

Silt % 38 39 48 45 51 

SAR meg/kg 15.0 13.7 14.7 19.4 9.4 

Silicon % 0.099 0.091 0.096 0.089 0.094 

 

3.6.1.1 இயற்பியல்பண்புேள்: 

வழக்ேமான சாகுபடி முகறேள் மண்ணின் ஹமாத்த அேர்த்திகய அதிேரிக்ேின்றன, 

இதனால் சுருக்ேத்கத தூண்டுேிறது. இதன் விகளவாே நீர் ஊடுருவல் விேிதம் 

குகறேிறது மற்றும் மண் வழியாே டவர்ேள் ஊடுருவுேிறது. குகறந்த ஹமாத்த அேர்த்தி 

ஹோண்ே மண் சாதேமான இயற்பியல்நிகலகமேகளக் ஹோண்டுள்ளது, அடதசமயம் 

அதிே அேர்த்தி ஹோண்ேகவ விவசாய பயிர்ேளுக்கு டமாசமான 

இயற்பியல்நிகலேகள ஹவளிப்படுத்துேின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் ஹமாத்த 

அேர்த்தி 1.22 முதல் 1.51 ேிராம்/சிசி வகர இருந்தது, இது தாவர வளர்ச்சிக்கு 

சாதேமான இயற்பியல்நிகலகயக் குறிக்ேிறது. 0.21 மிலி/லி முதல் 2.42 மிலி/லி வகர 

நீர் தாங்கும் திறன் ோணப்பட்ேது. 

 

3.6.1.2 இரசாயன பண்புேள்: 

மண்ணின் இரசாயன பண்புேள் pH, பரிமாற்றம் ஹசய்யக்கூடிய டேஷன்ேள் மற்றும் NPK 

மதிப்புேள் மற்றும் ேரிமப் ஹபாருட்ேளின் வடிவத்தில் ேருவுறுதல் நிகல ஆேியகவ 

அேங்கும். pH இன் மதிப்பு 6.99 முதல் 8.05 வகர இருக்கும், இது மண்ணின் 

ஹபரும்பாலான pH சற்று ோரத்தன்கமகயக் குறிக்ேிறது. திட்ே தளத்தில் உள்ள மண் 

இயற்கேயில் டசாடிக் ஆகும், ஏஹனனில் அகவ மிேவும் டமாசமான ேட்ேகமப்கபக் 

ஹோண்டிருக்ேின்றன, இது நீர் ஊடுருவல் மற்றும் வடிோல் ஆேியவற்கறக் 

ேட்டுப்படுத்துேிறது அல்லது தடுக்ேிறது. ேரிமப் ஹபாருட்ேள் 0.67 முதல் 1.83 மி.ேி/ேி.ேி 

வகர மாறுபடும், இது மண் சிறிது வளமற்றதாே இருப்பகதக் குறிக்ேிறது. 

 

 

 

 



3.7 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் 

 

சுற்றுச்சூழலும் பல்லுயிர் ஹபருக்ேமும் திட்ே இேத்கதச் சுற்றி 10 ேிமீ சுற்றளவுக்கு 

ஆய்வு ஹசய்யப்படுேிறது. திட்ேத் தளம் மற்றும் திட்ேப் பகுதிகயச் சுற்றியுள்ள 2 ேி.மீ., 

கமய மண்ேலமாேவும், 2 ேி.மீ முதல் 10 ேி.மீ சுற்றளவு வகர, இகேயே 

மண்ேலமாேவும் ேருதப்படுேிறது. 

 

• கமய மண்ேலத்தில் உள்ள தாவரங்ேள் மற்றும் விலங்ேினங்ேளின் 

மதிப்படீ்டிற்ோே முதன்கம ேள ஆய்வு டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது 

• இதழ்ேள்/இலக்ேியங்ேளில் இருந்து இரண்ோம் நிகல தரவு 

 

3.7.1 தாவரங்ேள் பகுப்பாய்வுக்ோன முகறேள்: 

3.7.1.1 அடுக்கு மாதிரி முகறேள் 

 குவாட்ராட் - 2டி வடிவம் (எ.ோ. சதுரம் அல்லது ஹசவ்வேம் அல்லது பிற 

வடிவம்) மாதிரி அலகுேளாேப் பயன்படுத்தப்படுேிறது 

 பரிமாற்றம் 

o கலன் டிரான்ஹசக்ட்ேள் ஒரு நீளப் பரிமாணத்கத மட்டுடம ஹோண்டிருக்கும், 

ஹபாதுவாே மாதிரி எடுக்ேப்பே டவண்டிய பகுதி முழுவதும் நீட்டிக்ேப்பட்ே 

டேப்பால் வகரயறுக்ேப்படுேிறது. 

o ஹபல்ட் ட்ரான்ஹசக்ட்ேள் அேலம் மற்றும் நீளம் ஹோண்ேகவ. 

o பார்கவயாளர் மாதிரி தளம் முழுவதும் ஒரு ேற்பகனக் டோடு வழியாே 

முன்டனறி, குறிப்பிட்ே மாதிரி புள்ளிேகளத் தீர்மானிக்ே அவர்ேளின் ோல் 

இேத்கதப் பயன்படுத்தும் டபாது டவே-பரிமாற்றங்ேள் நிறுவப்படுேின்றன. 

 

3.7.1.2 அடுக்கு குகறவான மாதிரி முகறேள் 

 ஹநருங்ேிய தனிப்பட்ே முகற - ஒவ்ஹவாரு சீரற்ற புள்ளியிலிருந்தும் 

அருேிலுள்ள நபருக்ோன தூரம் அளவிேப்படுேிறது. 



 அருேிலுள்ள அண்கே முகற - ஒரு தனிநபரிேமிருந்து அதன் அருேிலுள்ள 

அண்கே வடீ்ோருக்கு தூரம் அளவிேப்படுேிறது. 

 டரண்ேம் டஜாடிேள் முகற - மாதிரி புள்ளியின் எதிர் பக்ேத்தில் 

ஒருவரிேமிருந்து இன்ஹனாருவருக்கு தூரம் அளவிேப்படுேிறது. 

 புள்ளி-கமய ோலாண்டு (PCQ) முகற - ஒவ்ஹவாரு குவாட்ரட்டிலும் மாதிரி 

புள்ளியிலிருந்து அருேிலுள்ள நபருக்ோன தூரம் அளவிேப்படுேிறது. 

 

3.7.2 ேள ஆய்வு & வழிமுகற ஏற்றுக்ஹோள்ளப்பட்ேது: 

முகறயின் ஹபாருத்தத்கத மதிப்பிே, சீரற்ற ேள ஆய்வு ஹசய்யப்பட்ேது. திட்ேப் 

பகுதியிலிருந்து 2 ேிமீ சுற்றளவில் ேள ஆய்வு நேத்தப்பட்டு, இனங்ேள் அேர்த்தியின் 

அடிப்பகேயில் ஐந்து இேங்ேள் டதர்வு ஹசய்யப்பட்ேன. மற்ற மாதிரி முகறேளுேன் 

ஒப்பிடும்டபாது முன்ஹமாழியப்பட்ே ஆய்வுக்கு குவாட்ராட் முகற 

டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்ேது, ஏஹனனில் அகவ பயன்படுத்துவதற்கு எளிகமயானகவ. 

குவாட்ரட் அடுக்குேள் அளவு மற்றும் வடிவத்தில் ஒடர மாதிரியானகவ மற்றும் 

மாதிரி பகுதி முழுவதும் டதாராயமாே விநிடயாேிக்ேப்படுேின்றன, இது ஆய்வு 

வடிவகமப்கப டநரடியானதாக்குேிறது. அகவ மிேவும் மலிவு நுட்பங்ேளில் 

ஒன்றாகும், ஏஹனனில் அகவ மிேக் குகறந்த ஹபாருட்ேள் டதகவப்படுேின்றன. 
 

3.7.3 ஆய்வு முடிவு: 

தனித்தனி இனங்ேளின் (மரங்ேள்) அேர்த்தி, இகேஹவளி, அடித்தளப் பகுதி, மிகுதி 

மற்றும் முக்ேியத்துவ மதிப்புக் குறியடீு டபான்ற தாவர-சமூேவியல் அளவுருக்ேள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஹவவ்டவறு அளவுேளில் டதாராயமாே கவக்ேப்படும் 

குவாட்டரட்டில் தீர்மானிக்ேப்பட்ேது. ஹதாேர்புகேய இகேஹவளி, ஹதாேர்புகேய 

அடித்தளப் பகுதி மற்றும் ஒப்படீ்டு அேர்த்தி ஆேியகவ ேணக்ேிேப்பட்ேன, டமலும் 

இந்த மூன்றின் கூட்டுத்ஹதாகே பல்டவறு உயிரினங்ேளுக்ோன முக்ேிய மதிப்பு 



குறியடீ்கே (IVI) குறிக்ேிறது. புதர்ேள், மூலிகேேள் மற்றும் புற்ேளுக்கு, அேர்த்தி, 

இகேஹவளி, உறவினர் அேர்த்தி & சார்பு இகேஹவளி ேண்ேறியப்பட்ேது. 

 

பல்டவறு வகேயான தாவரங்ேளின் அதிேபட்ச பிரதிநிதித்துவத்கதப் ஹபறும் வகேயில் 

மாதிரி நிலங்ேள் டதர்ந்ஹதடுக்ேப்பட்ேன மற்றும் 2 ேிமீ சுற்றளவு ஹோண்ே ஆய்வுப் 

பகுதியின் ஹவவ்டவறு பகுதிேளில் அடுக்குேள் அகமக்ேப்பட்ேன. தாவரங்ேளின் 

பகுப்பாய்வு, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்ஹவாரு இனத்தின் ஒப்படீ்ேளவில் 

முக்ேியத்துவத்கத தீர்மானிக்ேவும், ஹபாருளாதார ரீதியாே மதிப்புமிக்ே உயிரினங்ேள் 

ஹசயல்பாட்டில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாவகத ஹவளிப்படுத்தவும் உதவும். 

 

அட்ேவகண 3 15 அேர்த்தி, இகேஹவளி (%), ஆதிக்ேம், சார்பு அேர்த்தி, சார்பு 

இகேஹவளி, உறவினர் ஆதிக்ேம் & முக்ேிய மதிப்புக் குறியடீு 

அளவுருக்ேள் சூத்திரம் 

அேர்த்தி இனங்ேளின் தனிப்பட்ே ஹமாத்த எண்ணிக்கே/ மாதிரி எடுப்பதில் 

பயன்படுத்தப்படும் நாற்ேரங்ேளின் ஹமாத்த எண்ணிக்கே 

இகேஹவளி (%) (இனங்ேள் நிேழும் குவாட்ராட்ேளின் ஹமாத்தஎண்ணிக்கே/ ஆய்வு 

ஹசய்யப்பட்ே குவாட்ராட்ேளின் ஹமாத்த எண்ணிக்கே) * 100 

ஆதிக்ேம் ஹமாத்த அடித்தளபகுதி / ஹமாத்த பகுதி மாதிரி 

மிகுதி இனங்ேளின் தனிப்பட்ே ஹமாத்தஎண்ணிக்கே/ 

அகவநிேழும்குவாட்ராட்ேளின்எண்ணிக்கே 

சம்பந்தமாை 

அேர்த்தி 

(சம்பந்தமாைதனிப்பட்ேஹமாத்தஎண்ணிக்கே/அகனத்துஇனங்ேளின்

அகனத்துதனிப்பட்ேகூட்டுத்ஹதாகே) * 100 

ஹதாேர்புகேயஇ

கேஹவளி 

(இனங்ேள்நிேழும்குவாட்ரட்ேளின்ஹமாத்தஎண்ணிக்கே/ 

அகனத்துஇனங்ேளும்ஆக்ேிரமித்துள்ளகுவாட்ராட்ேளின்ஹமாத்தஎண்

ணிக்கே) * 100 



சம்பந்தமாைஆதி

க்ேம் 

ஹோடுக்ேப்பட்ேஇனத்தின்ஆதிக்ேம்/அகனத்துஇனங்ேளின்ஹமாத்தஆ

திக்ேம் 

முக்ேியமானமதி

ப்புகுறியடீு 

சம்பந்தமாை அேர்த்தி + சம்பந்தமாை இகேஹவளி + 

சம்பந்தமாைஆதிக்ேம் 

 

அட்ேவகண 3. 16 கமயமண்ேலத்தில்உள்ளமரஇனங்ேள் 
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R
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C
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n 

S
ta
tu
s 

1 Ficus Carica 

Athi 

Maram 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.2

8 

1.

68 

2.1

7 

4.

45 

8.

31 

Least 

Concern 

2 

Cassia siamea ManjalKonr

ai 3 2 6 

0.

50 

33.3

3 1.5 

0.0

7 

2.

52 

2.1

7 

1.

11 5.81 

Least 

Concern 

3 Acacia nilotica Karuvelai 4 4 6 

0.

67 

66.6

7 1 

0.2

8 

3.

36 

4.3

5 

4.

45 

12.1

6 

Least 

Concern 

4 

Bambusa 

vulgaris Moongil 4 4 6 

0.

67 

66.6

7 1 

0.5

0 

3.

36 

4.3

5 

7.

92 

15.6

3 

Not 

assessed 

5 

Anacardium 

occidentale Cashew 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.4

4 

0.

84 

1.0

9 

6.

96 8.88 

Not 

assessed 

6 

Alstonia 

scholaris Elilaipalai 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.2

7 

1.

68 

2.1

7 

4.

31 8.16 

Least 

Concern 

7 

Psidium 

guajava Guava 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.2

3 

2.

52 

3.2

6 

3.

61 9.39 

Not 

assessed 

8 

Aegle 

marmelos Vilvam 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.1

6 

0.

84 

1.0

9 

2.

50 4.43 

Not 

assessed 

9 
Causuarina 

Savukku 2 2 6 
0. 33.3

1 
0.2 1. 2.1 3.

7.20 Not 



equisetifolia 33 3 1 68 7 34 assessed 

10 Albizia amara Wunja 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.2

0 

0.

84 

1.0

9 

3.

22 5.14 

Not 

assessed 

11 Cocos nucifera Thennai 10 6 6 

1.

67 

100.

0 

1.6

7 

0.1

5 

8.

40 

6.5

2 

2.

39 

17.3

2 

Not 

assessed 

12 

Artocarpus 

heterophyllus Palaa 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.1

8 

1.

68 

2.1

7 

2.

85 6.70 

Not 

assessed 

13 Bombax ceiba Sittan 4 4 6 

0.

67 

66.6

7 1 

0.0

8 

3.

36 

4.3

5 

1.

27 8.98 

Not 

assessed 

14 

Azadirachta 

indica Veppam 17 6 6 

2.

83 

100.

0 

2.8

3 

0.1

3 

14

.2

9 

6.5

2 

1.

98 

22.7

9 

Not 

assessed 

15 Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.2

1 

0.

84 

1.0

9 

3.

34 5.27 

Least 

Concern 

16 Delonix elata 

Perungond

rai 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.1

7 

0.

84 

1.0

9 

2.

62 

4.

54 

Least 

Concern 

17 

Dalbergia 

sissoo Shisham 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.1

5 

0.

84 

1.0

9 

2.

29 

4.

21 

Not 

assessed 

18 

Ficus 

benghalensis Alai 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.0

8 

1.

68 

2.1

7 

1.

19 

5.

04 

Not 

assessed 

19 

Annona 

squamosa Sitapalam 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.2

3 

0.

84 

1.0

9 

3.

61 

5.

53 

Not 

assessed 

20 

Pithecellobium 

dulce Kodukapuli 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.1

4 

0.

84 

1.0

9 

2.

18 

4.

11 

Not 

assessed 

21 Ficus religiosa 

Arasa 

maram 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.0

9 

2.

52 

3.2

6 

1.

35 

7.

13 

Not 

assessed 

22 

Couroupita 

guianensis 

Nagalinga

m 5 3 6 

0.

83 

50.0

0 

1.6

7 

0.1

4 

4.

20 

3.2

6 

2.

18 

9.

64 

Not 

assessed 

23 Musa paradise Vaazhai 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.0

8 

2.

52 

3.2

6 

1.

19 

6.

97 

Not 

assessed 

24 
Prosopis Vaelikaruv

3 3 6 
0. 50.0

1 
0.2 2. 3.2 3. 9.

Not 



juliflora ai 50 0 1 52 6 34 13 assessed 

25 

Mangifera 

indica Mamaram 7 6 6 

1.

17 

100.

0 

1.1

6 

0.0

7 

5.

88 

6.5

2 

1.

11 

13.

52 

Data 

insufficien

t 

26 

Mimusops 

elengi Magizham 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.1

8 

1.

68 

2.1

7 

2.

85 

6.

70 

Not 

assessed 

27 

Morinda 

pubescens Nuna 6 6 6 

1.

00 

100.

0 1 

0.2

4 

5.

04 

6.5

2 

3.

74 

15.3

1 

Not 

assessed 

28 

Thespesia 

populnea 

Poovarasa

m 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.1

5 

2.

52 

3.2

6 

2.

39 8.18 

Not 

assessed 

29 Tectona grandis Thekku 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.1

2 

2.

52 

3.2

6 

1.

88 7.66 

Not 

assessed 

30 

Tamarindus 

indica Puli 10 6 6 

1.

67 

100.

0 

1.6

6 

0.2

0 

8.

40 

6.5

2 

3.

09 

18.0

2 

Not 

assessed 

31 

Syzygium 

cumini naval 5 1 6 

0.

83 

16.6

7 5 

0.1

1 

4.

20 

1.0

9 

1.

79 

7.

07 

Not 

assessed 

32 Carica papaya Papaya 3 3 6 

0.

50 

50.0

0 1 

0.0

9 

2.

52 

3.2

6 

1.

43 

7.

21 

Not 

assessed 

33 

Ziziphus 

mauritiana Elandai 1 1 6 

0.

17 

16.6

7 1 

0.2

8 

0.

84 

1.0

9 

4.

45 

6.

38 

Not 

assessed 

34 Citrus medica Elumichai 2 2 6 

0.

33 

33.3

3 1 

0.2

3 

1.

68 

2.1

7 

3.

61 

7.

46 

Not 

assessed 

          

Total 

11

9 92     

6.3

5 
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1 Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 17 24 1.17 0.71 1.65 14.4

3 

17.1

7 

Not 

Assess

ed 

2 Lantana trifolia Shrub 

verbana 

10 3 24 0.42 0.13 3.33 5.15 3.03 Not 

Assess

ed 

3 Robiniapseudoacacia Black locust 17 5 24 0.71 0.21 3.4 8.76 5.05 Least 

Concer

n 

4 Lantana camara Unnichedi 9 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Not 

Assess

ed 

5 Calotropis gigantea Erukam 14 12 24 0.58 0.50 1.17 7.22 12.1

2 

Not 

Assess

ed 

6 Stachytarpheaurticifo

lia 

Rat tail 15 9 24 0.63 0.38 1.67 7.73 9.09 Not 

Assess

ed 

7 Datura metal Ummattanga

ni 

5 4 24 0.21 0.17 1.25 2.58 4.04 Not 

Assess

ed 

8 Hibiscus rosa 

sinensis 

Sembaruthi 3 2 24 0.13 0.08 1.5 1.55 2.02 Not 

Assess

ed 

9 Tabernaemontanadiv

aricata 

Crepe 

Jasmine 

3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assess



ed 

10 Chloromolaena 

odorata 

Venapacha 9 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Least 

Concer

n 

11 Euphorbia 

geniculata 

Amman 

Pacharisi 

3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assess

ed 

12 Catharanthus 

roseus 

Nithyakalyani 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assess

ed 

13 Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Least 

Concer

n 

14 Morindapubescens Mannanunai 2 2 24 0.08 0.08 1 1.03 2.02 Not 

Assess

ed 

15 Acalypha indica Kuppaimeni 20 8 24 0.83 0.33 2.5 10.3

1 

8.08 Not 

Assess

ed 

16 Parthenium 

hysterophorous 

 Vishapoondu 50 13 24 2.08 0.54 3.85 25.7

7 

13.1

3 

Not 

Assess

ed 
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1 Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 3 3 30 0.10 0.10 1 1.19 3.23 Not 

assess

ed 

2 Mimosa pudica Thottacherungi 6 5 30 0.20 0.17 1.2 2.38 5.38 Least 

concer

n 

3 Sida acuta Malaidangi 10 3 30 0.33 0.10 3.33 3.97 3.23 Not 

assess

ed 

4 Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 15 7 30 0.50 0.23 2.14 5.95 7.53 Not 

assess

ed 

5 Helicteresisora Valampuri 2 2 30 0.07 0.07 1 0.79 2.15 Not 

assess

ed 

6 Cynodondactylon Arugu 12 6 30 0.40 0.20 2 4.76 6.45 Not 

assess

ed 

7 Sporobolus 

fertilis 

Giant Parramatta 

Grass 

9 4 30 0.30 0.13 2.25 3.57 4.30 Not 

assess

ed 

8 Viburnum 

dentatum 

Viburnum 5 5 30 0.17 0.17 1 1.98 5.38 Least 

concer



n 

9 Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 20 10 30 0.67 0.33 2 7.94 10.7

5 

Not 

assess

ed 

10 Laportea 

canadensis 

Peruganchori 30 20 30 1.00 0.67 1.5 11.9

0 

21.5

1 

Not 

assess

ed 

11 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 

12 Tridax 

procumbens 

Vettukaayathalai 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 

13 Tephrosia 

purpurea 

Kavali 20 4 30 0.67 0.13 5 7.94 4.30 Not 

assess

ed 

14 Sida cordifolia Maanikham 45 4 30 1.50 0.13 11.2

5 

17.8

6 

4.30 Not 

assess

ed 

15 Tridax 

procumbens 

Cuminipachai 15 4 30 0.50 0.13 3.75 5.95 4.30 Not 

assess

ed 

16 Ruelliastrepens Grandinayagam 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 

assess

ed 

17 Senna 

occidentalis 

Nattamsakarai 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 

assess

ed 

 

 

 

 



3.7.4 மார்ேஹலஃப் மூலம் ஷானன் - வனீர் இன்ஹேக்ஸ், ஈவ்னஸ் மற்றும் ஹசழுகமயின் 

மூலம் இனங்ேள் பன்முேத்தன்கமகயக் ேணக்ேிடுதல்: 

பல்லுயிர் குறியடீு என்பது தரவுத்ஹதாகுப்பில் எத்தகன வகேயான இனங்ேள் உள்ளன 

என்பகதப் பிரதிபலிக்கும் அளவு அளவடீு ஆகும், அடத டநரத்தில் அந்த வகேயான 

உயிரினங்ேளிகேடய அடிப்பகே நிறுவனங்ேள் (தனிநபர்ேள் டபான்றகவ) எவ்வளவு 

சமமாே விநிடயாேிக்ேப்படுேின்றன என்பகதக் ேணக்ேில் எடுத்துக்ஹோள்ேிறது. 

வகேேளின் எண்ணிக்கே அதிேரிக்கும் டபாது மற்றும் சமநிகல அதிேரிக்கும் டபாது 

பல்லுயிர் குறியடீ்டின் மதிப்பு அதிேரிக்ேிறது. குறிப்பிட்ே எண்ணிக்கேயிலான வகே 

இனங்ேளுக்கு, அகனத்து வகே உயிரினங்ேளும் சமமாே அதிேமாே இருக்கும்டபாது 

பல்லுயிர் குறியடீ்டின் மதிப்பு அதிேரிக்ேப்படுேிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் தாவர 

முடிவுேளின் விளக்ேம் ேீடழ ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ேவகண 3 19 இனங்ேள் பன்முேத்தன்கமயின் ேணக்ேீடு 

 

Description Formula 

Species diversity – Shannon – Wiener 
Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by species 

i:number of individuals of species i/ total number of samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the 

community 

 



3.7.5 ஷாடனான் - வனீர்இன்ஹேக்ஸ், 
மரங்ேளுக்குமார்ேஹலஃப்மூலம்இனங்ேள்பன்முேத்தன்கமகயக்ேணக்ேிடுதல் 

 

I. இனங்ேள்பன்முேத்தன்கம 

Scientific Name Common Name 
No. of 

Species 
Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Cassia siamea ManjalKonrai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Acacia nilotica Karuvelai 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Bambusa vulgaris Moongil 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Anacardium occidentale Cashew 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Psidium guajava Guava 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Causuarina equisetifolia Savukku 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Albizia amara Wunja 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Cocos nucifera Thennai 15 0.133929 -2.01045 -0.26926 

Artocarpus heterophyllus Palaa 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Bombax ceiba Sittan 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Azadirachta indica Veppam 10 0.089286 -2.41591 -0.21571 

Delonix regia Cemmayir-Konrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Delonix elata Perungondrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Dalbergia sissoo Shisham 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus benghalensis Alai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Annona squamosa Sitapalam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus religiosa Arasa maram 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 



Couroupita guianensis Nagalingam 5 0.044643 -3.10906 -0.1388 

Musa paradise Vaazhai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Mangifera indica Mamaram 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Mimusops elengi Magizham 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Morinda pubescens Nuna 6 0.053571 -2.92674 -0.15679 

Thespesia populnea Poovarasam 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tectona grandis Thekku 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tamarindus indica Puli 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Syzygium cumini naval 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Carica papaya Papaya 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Ziziphus mauritiana Elandai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Citrus medica Elumichai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

                               

Total 

 112   -3.22 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.76 

புதர்ேள் 

 

Scientific Name Common Name No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 0.14433 -1.93565 -0.27937 

Lantana trifolia Shrub verbana 10 0.051546 -2.96527 -0.15285 

Robiniapseudoacacia Black locust 17 0.087629 -2.43464 -0.21335 

Lantana camara Unnichedi 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Calotropis gigantea Erukam 14 0.072165 -2.6288 -0.18971 



Stachytarpheaurticifolia Rat tail 15 0.07732 -2.55981 -0.19792 

Datura metal Ummattangani 5 0.025773 -3.65842 -0.09429 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Chloromolaena odorata Venapacha 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Euphorbia geniculata Amman Pacharisi 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Morindapubescens Mannanunai 2 0.010309 -4.57471 -0.04716 

Acalypha indica Kuppaimeni 20 0.103093 -2.27213 -0.23424 

Parthenium hysterophorous Vishapoondu 50 0.257732 -1.35584 -0.34944 

                               

Total 

 194   -2.3656 

H (Shannon Diversity Index) =1.97 

மூலிகேேள் 

 

Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 3 0.011905 -4.43082 -0.05275 

Mimosa pudica Thottacherungi 6 0.02381 -3.73767 -0.08899 

Sida acuta Malaidangi 10 0.039683 -3.22684 -0.12805 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Helicteresisora Valampuri 2 0.007937 -4.83628 -0.03838 

Cynodondactylon Arugu 12 0.047619 -3.04452 -0.14498 

Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

9 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Viburnum dentatum Viburnum 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 



Heraculem spondylium Hog Weed 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Laportea canadensis Peruganchori 30 0.119048 -2.12823 -0.25336 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tephrosia purpurea Kavali 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Sida cordifolia Maanikham 45 0.178571 -1.72277 -0.30764 

Tridax procumbens Cuminipachai 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Ruelliastrepens Grandinayagam 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

Senna occidentalis Nattamsakarai 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

                     

Total 

 252   -2.56298 

H (Shannon Diversity Index) =2.39 

i. சமநிகல 

 

விவரங்ே
ள் 

 

H Hmax Evenness Species Richness (Margalef) 

மரங்ேள் 3.22 3.5 0.9 7 

புதர்ேள் 2.36 2.77 0.85 2.84 

மூலிகேே
ள் 

2.56 2.83 0.9 2.89 

டமற்கூறியவற்றிலிருந்து, மூலிகே சமூேம் அதிே பன்முேத்தன்கமகயக் 

ஹோண்டுள்ளது என்பகத விளக்ேலாம். மரத்தின் சமூேம் குகறவான 

பன்முேத்தன்கமகயக் ோட்டுேிறது. ஹபரும்பாலான நாற்ேரங்ேள் பகழய இகழேகளக் 

ஹோண்ே தாவர இனங்ேளின் தகலமுகறகயக் ேட்டுப்படுத்தியுள்ளன என்பதும் 

ேவனிக்ேப்படுேிறது. உயர்ந்த மூலிகே இனங்ேள் பன்முேத்தன்கமகய அதிே 

எண்ணிக்கேயிலான ஹவற்றிேரமான இனங்ேள் மற்றும் அதிே சுற்றுச்சூழல் இேங்ேள் 



ேிகேக்கும் நிகலயான சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு என்று விளக்ேலாம், சுற்றுச்சூழல் 

மாற்றம் ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுச்சூழல் அகமப்கப டசதப்படுத்தும் வாய்ப்பு குகறவு. மரம் 

மற்றும் புதர்ேளுேன் ஒப்பிடும் டபாது மூலிகே சமூேத்திற்கு இனங்ேள் ஹசழுகம 

அதிேம். 

 

3.7.6 இகேஹவளி முகற 

இகேஹவளி வடிவத்கதப் புரிந்து ஹோள்ள, ேவனிக்ேப்பட்ே இகேஹவளி ரவுங்ேியர் 

இகேஹவளிணுேன் ஒப்பிேப்படுேிறது. Raunkiaer இன் இகேஹவளிணில் இருந்து 

ஏடதனும் விலேல் குழப்பமான சமூேத்கதக் குறிக்ேிறது. 

ஒரு சமூேத்தில் உள்ள இனங்ேளின் வகுப்புேள் மற்றும் ஹரௌங்ேியர் படி வகுப்பின் 

இயல்பான மதிப்பு. 

அட்ேவகண 3 20 இகேஹவளி முகற 

வகுப்புேள் 
இகேஹவளி(%) 

வகுப்பின் இயல்பான மதிப்பு 

A 1-20 53 

B 21-40 14 

C 41-60 9 

D 61-80 8 

E 81-100 16 

Where A>B>C>=<D<E 

ேவனிக்ேப்பட்ே இனங்ேளுக்ோன ரவுங்ேியர் வகுப்பு 

 

S. No. Scientific Name Local Name Frequency (%) Class as per 

Raunkiaer’s Law 

1.  Ficus Carica Athi Maram 33.33 B 



2.  Cassia siamea ManjalKonrai 33.33 B 

3.  Acacia nilotica Karuvelai 66.67 D 

4.  Bambusa vulgaris Moongil 66.67 D 

5.  Anacardium occidentale Cashew 33.33 B 

6.  Alstonia scholaris Elilaipalai 33.33 B 

7.  Psidium guajava Guava 50.00 C 

8.  Aegle marmelos Vilvam 16.67 A 

9.  Causuarina equisetifolia Savukku 33.33 B 

10.  Albizia amara Wunja 16.67 A 

11.  Cocos nucifera Thennai 100 E 

12.  Artocarpus heterophyllus Palaa 33.33 B 

13.  Bombax ceiba Sittan 66.67 D 

14.  Azadirachta indica Veppam 100 E 

15.  

Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 

16.67 A 

16.  Delonix elata Perungondrai 16.67 A 

17.  Dalbergia sissoo Shisham 16.67 A 

18.  Ficus benghalensis Alai 33.33 B 

19.  Annona squamosa Sitapalam 16.67 A 

20.  Pithecellobium dulce Kodukapuli 16.67 A 

21.  Ficus religiosa Arasa maram 50.00 C 

22.  Couroupita guianensis Nagalingam 50.00 C 

23.  Musa paradise Vaazhai 50.00 C 

24.  Prosopis juliflora Vaelikaruvai 50.00 C 

25.  Mangifera indica Mamaram 100 E 



26.  Mimusops elengi Magizham 33.33 B 

27.  Morinda pubescens Nuna 100 E 

28.  Thespesia populnea Poovarasam 50.00 C 

29.  Tectona grandis Thekku 50.00 C 

30.  Tamarindus indica Puli 100 E 

31.  Syzygium cumini naval 16.67 A 

32.  Carica papaya Papaya 50.00 C 

33.  Ziziphus mauritiana Elandai 16.67 A 

34.  Citrus medica Elumichai 33.33 B 

 

 

பேம் 3 10 ேவனிக்ேப்பட்ே இனங்ேளுக்ோன Raunkiaer இன் வகுப்பு 

விளக்ேம்: ேவனிக்ேப்பட்ே இகேஹவளி A<B>C>D<E ஆகும், இது Raunkiaer's Distribution 

Frequencyஐப் பின்பற்றாது, அதனால் சூழலியல் பாதிக்ேப்போது 

 

3.7.7 தாங்ேல் மண்ேலத்தில் தாவரங்ேள் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபாருளாதார முக்ேியத்துவம் வாய்ந்த தாவரங்ேள் 

விவசாய பயிர்ேள்: ஹநல், மக்ோச்டசாளம் முக்ேிய பயிரிேப்படுேிறது. வாகழ, பப்பாளி, 

மாம்பழம், ஹோய்யா டபான்ற பல்டவறு பழங்ேளும், ேத்தரி, முருங்கேக்ோய், 



ஹவங்ோயம், ஹோத்தமல்லி டபான்ற ோய்ேறிேளும் உள்ளூர் மக்ேளால் 

வளர்க்ேப்படுேின்றன. 

மருத்துவ இனங்ேள்: புதர் ோடுேள் மற்றும் தரிசு நிலங்ேளில் ஹபாதுவாேக் ேிகேக்கும் 

பல மருத்துவ இனங்ேள் அருேிலுள்ள பகுதியிலும் உள்ளன. அஸ்பாரேஸ் 

டரஸ்டமாசஸ் (சதாமுல்லி), ஏேிள் மார்ஹமடலாஸ் (தங்ே ஆப்பிள்), அசாடிராக்ோ 

இண்டிோ (டவம்பு) டபான்றகவ இப்பகுதியின் ஹபாதுவான மருத்துவ வகேேளாகும். 

அரிய மற்றும் அழிந்து வரும் தாவரங்ேள் இனங்ேள்: ஆய்வுப் பகுதியில் அரிதான 

அல்லது அழிந்து வரும் அல்லது அச்சுறுத்தும் (RET) இனங்ேள் எதுவும் இல்கல. 

தாவரங்ேள் ேணக்ஹேடுப்பின் டபாது, IUCN (இயற்கே மற்றும் இயற்கே வளங்ேகளப் 

பாதுோப்பதற்ோன சர்வடதச ஒன்றியம்) வழிோட்டுதல்ேளின் ேீழ் எந்த உயிரினமும் 

அழியும் அல்லது அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாேவில்கல. 

 

3.7.8 விலங்ேின சமூேங்ேள் 

விலங்ேினங்ேகள ஆய்வு ஹசய்ய டநரடி மற்றும் மகறமுே ேண்ோணிப்பு முகறேள் 

பயன்படுத்தப்பட்ேன. 

• புள்ளி ேணக்ஹேடுப்பு முகற: ஒவ்ஹவாரு தளத்திலும் 28 நிமிேங்ேளுக்கு 

ஆய்வுேள் ஹசய்யப்பட்ேன. 

• சாகலப் பக்ே எண்ணிக்கேேள்: பார்கவயாளர் ஒரு தளத்திலிருந்து 

தளத்திற்கு டமாட்ோர் வாேனங்ேளில் பயணம் ஹசய்தார், அகனத்து 

பார்கவேளும் பதிவு ஹசய்யப்பட்ேன (இது பேல் மற்றும் இரவு 

டநரங்ேளில் ஹசய்யப்பட்ேது). ஒவ்ஹவாரு இனத்தின் மிகுதியான குறியடீும் 

நிறுவப்பட்ேது. 

• ஹபல்லட் மற்றும் ட்ராக் எண்ணிக்கேேள்: சாத்தியமான அகனத்து 

விலங்கு தேங்ேள் மற்றும் துேள்ேள் அகேயாளம் ோணப்பட்டு பதிவு 

ஹசய்யப்பட்ேன (சவுத் வூட், 1978). 



கூடுதலாே, இகேயே மண்ேலத்தில் விநிடயாேிக்ேப்பட்ே விலங்ேினங்ேளின் 

பட்டியகல ஒருங்ேிகணக்ே ஹதாேர்புகேய இலக்ேியங்ேளின் ஆய்வும் ஹசய்யப்பட்ேது. 

வனவிலங்கு பாதுோப்புச் சட்ேம், 1972 (WPA 1972, அநாமடதய. 1991, உபாத்யாய் 1995, 

சதுர்டவதி மற்றும் சதுர்டவதி 1996) அடிப்பகேயில் இனங்ேள் அட்ேவகண II அல்லது I 

என சுருக்ேமாேப் பட்டியலிேப்பட்டு, இங்கு அழிந்து வரும் உயிரினங்ேளாேக் 

ேருதப்படுேின்றன. டோஷ் (1994) இல் பட்டியலிேப்பட்ே இனங்ேள் இந்திய சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்ேளாேக் ேருதப்படுேின்றன. 
 

ஏற்றுக்ஹோள்ளப்பட்ே முகற: 

ஒவ்ஹவாரு தளத்திலும் 28 நிமிேங்ேளுக்கு (10 முகற) ஆய்வுேள் ஹசய்யப்பட்ே இந்த 

வளர்ச்சித் திட்ேத்திற்ோே புள்ளி ேணக்ஹேடுப்பு முகற பின்பற்றப்பட்ேது. 

 

முக்ேிய மண்ேலத்தில் ஆய்வு: 

2 ேிமீ சுற்றளவில் ஆய்வுக்கு புள்ளி சர்டவ முகற பின்பற்றப்பட்ேது மற்றும் 

பின்வரும் இனங்ேள் ோணப்பட்ேன. 

 

பாலூட்டிேள்: ேள ஆய்வின் டபாது எந்த ோட்டு பாலூட்டி இனமும் டநரடியாேக் 

ோணப்பேவில்கல. ஆய்வுப் பகுதிகயச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் ேிராம மக்ேளுேன் 

ேலந்துகரயாடியும் அந்தப் பகுதியில் ோட்டு விலங்குேள் இருப்பகத உறுதிப்படுத்த 

முடியவில்கல. முதல்னிகல ேணக்ஹேடுப்பின் டபாது மூன்று உரிக்ேப்பட்ே பகன 

அணில், ஹபாதுவான இந்திய முயல், ஹபாதுவான முங்கூஸ், ஹபாதுவான எலி 

டபான்றகவ ோணப்பட்ேன. 

 

Avifauna: பறகவேள் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புேளில் மனித தாக்ேங்ேகள ேண்ோணித்தல் 

மற்றும் புரிந்துஹோள்வதற்ோன குறிோட்டிேளாேக் ேருதப்படுவதால் (Lawton, 1996) முழு 



ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிேளுக்குள்ளும் ேணக்ஹேடுப்பு மூலம் avifauna 

பற்றிய அளவு தரவுேகள டசேரிக்ே முயற்சி டமற்ஹோள்ளப்பட்ேது. முதன்கமக் 

ேணக்ஹேடுப்பில் இருந்து, ஹமாத்தம் 26 வகேயான பறகவயினங்ேள் ேண்ேறியப்பட்டு 

ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவு ஹசய்யப்பட்ேன. இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள 

பறகவயினங்ேளின் பன்முேத்தன்கம மிேவும் அதிேமாேவும் ஊக்ேமளிப்பதாேவும் 

ோணப்பட்ேது. 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் ோணப்படும் விலங்ேினங்ேளின் பட்டியல் ேீடழ உள்ள 

அட்ேவகணயில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ேவகண 3 21 விலங்ேினங்ேளின் பட்டியல் 

 

Scientific Name Common Name 
Schedule of wild life 

protection act 

IUCN conservation   

status 

Mammals 

Funambulus pennanti Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensis Indian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmarum Three stripped palm 

squirrel 

IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 



Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticus Domestic pig Not listed Not listed 

Birds 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloides fulicatus Indian Robin IV Least concern 

Pycnonotus cafer Red vented Bulbul IV Least concern 

Phragamaticola aedon Thick billed warbler IV Least concern 

Pericrocotus cinnamomeus Small Minivet IV Least concern 

Eudynamys scolopaceus Koel IV Least concern 

Psittacula krameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurus marcocercus Black drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicum Chameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultia Snake eyed lizard -- Not listed 



Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.8 மக்ேள்ஹதாகே மற்றும் சமூே ஹபாருளாதாரம் 

திட்ே தளத்தில் இருந்து 10 ேிமீ சுற்றளவில் மக்ேள்ஹதாகே ேணக்ஹேடுப்பு ஆய்வு 

ஹசய்யப்படுேிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அகனத்து ேிராமங்ேளுக்ோன மக்ேள் 

ஹதாகே, குடும்பம், பாலின விேிதம், எழுத்தறிவு விேிதம், SC, ST விவரங்ேள் ேீடழ 

பட்டியலிேப்பட்டுள்ளன: 



 

பேம் 3 11திட்ே தளத்தில் இருந்து 10ேிமீ சுற்றளவில் சமூே ஹபாருளாதார வகரபேம் 

 

அட்ேவகண 3 22: மக்ேள்ஹதாகே ேணக்ஹேடுப்பு ஆய்வுஆதாரம்: இந்திய மக்ேள் 

ஹதாகே ேணக்ஹேடுப்பு, 2011 

 

ேிராமங்ேள் 
குடும்பம் 

 

மக்ேள்
ஹதா
கே 

பாலினவிேிதம் எழுத்தறிவுவிேிதம் SC ST 

   
ஆண் ஹபண் ஆண் ஹபண் 

  

டோகதயூர் 914 3214 1576 1638 1273 1042 1255 0 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 

(ேிழக்கு) 
955 3816 1896 1920 1209 815 798 0 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 

(டமற்கு) 
734 2367 1198 1169 924 590 491 0 



புங்ேம்பாடி (ேிழக்கு) 543 1961 1001 960 721 483 495 0 

ோக்ோவடி 
506 1614 791 823 568 369 263 0 

ஹவள்ளியகன(வேக்

கு) 
1952 6982 3486 3496 2669 1982 1925 9 

 

3.9 டபாக்குவரத்து பாதிப்பு மதிப்படீு 

ேனரே டமாட்ோர் வாேனங்ேள், இலகுரே வாேனங்ேள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்ேர 

வாேனங்ேள் என மூன்று வகேேளின் ேீழ் வாேனங்ேகள ோட்சி ேண்ோணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணிடநரம் ஹதாேர்ந்து டசேரிக்ேப்பட்ே டபாக்குவரத்து தரவு. 

சாகலேளில் டபாக்குவரத்து ஹநரிசல் அதிேமாே இருப்பதால், ஒவ்ஹவாரு ஷிப்டிலும் 

ஒவ்ஹவாரு ஸ்டேஷனிலும் ஒடர டநரத்தில் இரண்டு திறகமயான நபர்ேள் 

நிறுத்தப்பட்ேனர் - டபாக்குவரத்கத ேணக்ேிடுவதற்ோே இரு திகசேளிலும் தலா 

ஒருவர். ஒவ்ஹவாரு மணி டநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாே எண்ணும் பதிவும் 

டமற்ஹோள்ளப்பட்ேன. மூன்று வகேேளின் ேீழ் ஒரு மணி டநரத்திற்கு ஹமாத்த 

வாேனங்ேளின் எண்ணிக்கே தீர்மானிக்ேப்பட்ேது. 

 

அட்ேவகண 3 23: ஒரு நாகளக்கு வாேனங்ேளின் எண்ணிக்கே 

வ.எ
ண் 

 

வாேனங்ேள்விநிடயாேம் 

வாேனங்ேளின்
விநிடயாேம்/நா

ள் 

பயணிே
ள்ோர்அ
லகு (PCU) 

PCU 
இல்உள்ளஹமாத்த
வாேனங்ேளின்எண்

ணிக்கே 

  MDR-422 - - 

1 ோர்ேள் 850 1 850 

2 டபருந்துேள் 315 3 945 

3 டிரக்குேள் 321 3 963 

4 இருசக்ேரவாேனங்ேள் 834 0.5 417 

5 முச்சக்ேரவண்டிேள் 318 1.5 477 



ஹமாத்தம் 2638 - 3652 

 

அட்ேவகண 3 24: தற்டபாதுள்ளடபாக்குவரத்துசூழ்நிகலமற்றும் LOS 
 

சாகல V (Volume in 

PCU/hr) 

C (Capacity in 

PCU/hr) 

Existing V/C Ratio LOS 

MDR 3652/24=152 460 0.33 B 

Note: The existing level may be “Very Good” for MDR. 

V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 

 

ஆதரவாளரால் ஹசயல்படுத்தப்பே டவண்டிய தணிப்பு நேவடிக்கேேகள 

பரிந்துகரக்ேிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 அறிமுேம் 

ஒரு வசதியின் ஹசயல்பாடுேள், தயாரிப்புேள் அல்லது டசகவேளின் விகளவாே, 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் எந்தஹவாரு மாற்றமும், பாதேமான அல்லது நன்கம பயக்கும் 

என சுற்றுச்சூழல் தாக்ேம் வகரயறுக்ேப்படுேிறது. முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் 

ோரணமாே சாத்தியமான மற்றும் சாத்தியமான சுற்றுச்சூழல் தாக்ேத்தின் எதிர்பார்ப்பு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு இல் ஒரு முக்ேிய படியாகும். மதிப்பிேப்பட்ே 

பாதிப்புேளின் அடிப்பகேயில், சுற்றுச்சூழகல குகறவான அல்லது டசதமகேயாமல் 

பராமரிக்ே ஹபாருத்தமான தணிப்பு நேவடிக்கேேள் எடுக்ேப்பே டவண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புேள் முதன்கம தாக்ேங்ேள் மற்றும் இரண்ோம் நிகல தாக்ேங்ேள் 

என குழுவாே இருக்ேலாம் 

 

முதன்கமத் தாக்ேங்ேள்: இந்தத் தாக்ேங்ேள் திட்ேத்தால் டநரடியாேக் கூறப்படுேின்றன 

இரண்ோம் நிகல தாக்ேங்ேள்: இகவ முதன்கம தாக்ேங்ேளால் தூண்ேப்பட்ேகவ 

மற்றும் ஹதாேர்புகேய முதலீடுேள் மற்றும் ஹசயலின் மூலம் சமூே மற்றும் 

ஹபாருளாதார நேவடிக்கேேளின் மாற்றப்பட்ே வடிவங்ேகள உள்ளேக்ேியது. 

 

பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ேள் மூலம் பாதிப்புேளின் மதிப்படீு ஹசய்யப்படுேிறது: 

 நிலச் சூழல் 

 நீர் சூழல் 

 ோற்று சூழல் 

 இகரச்சல் சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் 

 சமூே ஹபாருளாதார சூழல் 

 

 



4.2 நிலச்சூழல்: 
 

அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

ேிராகனட் 

சுரங்ேம் 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ே 2.84.50 ஹெக்டேர் 

சுரங்ேம் டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் 

அகமந்துள்ளது, மல்டி ேலர் ேிராகனட் 

7559 மீ 3அட் ஆழத்தில் 25 மீ பிஜிஎல் 

ஆழத்தில் ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு. 5.0 

மீட்ேர் ஹசங்குத்து ஹபஞ்ச் மற்றும் 5.0 

மீட்ேர் ஹபஞ்ச் அேலத்துேன் 

வழக்ேமான திறந்தஹவளி அகர 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே சுரங்ேத்துேன் 

குவாரி ஹசயல்பாடு டமற்ஹோள்ள 

உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 5 ஆண்டு 

முடிவில், சுரங்ே குத்தகே பகுதி இறுதி 

குழியாே மாற்றப்படும். 

 

இறுதி குழி பரிமாணங்ேள் 

நீளம் (மீ)  அேலம் 
(மீ)  

ஆழம் 
(மீ) 

88.0 54.0 25.0 

 

 

 

 

 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ே 

தளம் எந்த விதமான மண் 

அரிப்புக்கும் ஆளாேவில்கல 

(ஆதாரம்: புவன்). 

 

டமலும், புயல் நீர் 

ஹவளிடயறுவகதத் தவிர்க்ே 

1மீ x 1மீ அளவில் வடிோல் 

அகமக்ேப்படும். 

 

ஆண்டுக்கு 270 

எண்ணிக்கேயிலான 

உள்ளூர் மர வகேேகள 

(டவம்பு, புங்ேம் டபான்றகவ) 

சாகலேளில், சுரங்ேப் 

பகுதியின் ஹவளிப்புறச் 

சுற்றளவில் நேவு ஹசய்ய 

உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது, இது 

மண்ணின் பிகணப்புத் 

தன்கமகய அதிேரிக்ேிறது. 

 

குவாரிக்குப் பிறகு இறுதிக் 

குழியில் தாவரங்ேள் 

மற்றும் நீர் டதக்ேத்கத 

உருவாக்குவதற்குத் 



 

நிலப் பயன்பாட்டில் திறந்தஹவளி 

சுரங்ேத்தின் முக்ேிய தாக்ேம் நிலச் 

சீரழிவு ஆகும். பல வண்ண ேிராகனட் 

குவாரி சுரங்ேத்திற்ோே நிலம் 

டதாண்ேப்பே டவண்டும். 

 

ேழிவு நீர், ேன உடலாே 

உட்ஹசலுத்துதல், அடுக்கு உமிழ்வுேள் 

எதுவும் இல்லாததால் ஆய்வுப் 

பகுதியின் மண்ணின் மீதான தாக்ேம் 

குகறவாேடவ இருக்கும். 

ஹபரிய பரப்பளவில் நிலப்பரப்பு 

பண்புேகள மாற்றுவதால் ஏற்படும் 

தாக்ேம் மண் சிகதகவ 

ஏற்படுத்துேிறது. 

 

 

 

 

சுரங்ே நேவடிக்கேேளில் இருந்து 

திேக்ேழிவுேள் உருவாக்ேப்படும், 

ஏஹனனில் குப்கபேள் வடீ்டுக் 

ேழிவுேளும் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும். 

இகத முகறயாே பராமரிக்ோவிட்ோல், 

துர்நாற்றம் வசீுவதுேன், 

ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு சுோதார சீர்டேடு 

ஏற்படும். 

துகணபுரியும் வகேயில், 

பாதிக்ேப்பட்ே நிலத்கத 

சிறந்த நிலப் 

பயன்பாட்டிற்ோே 

முடிந்தவகர 

டமம்படுத்துவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

குத்தகேப் பகுதியின் டமல் 

மண் அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுேளுக்கு இல்கல. 

மல்டி ேலர் ேிராகனட் 

ேழிவுேள் ேிட்ேத்தட்ே 65% 

ROM ஐ உருவாக்குேிறது 

மற்றும் ஐந்து ஆண்டுேளில் 

ேழிவுேளின் அளவு சுமார் 

14036m3 ஆே இருக்கும். இந்த 

நிராேரிக்ேப்பட்ே ேழிவுேள் 

குத்தகே பகுதியின் 

சுரங்ேமற்ற பகுதியில் 

அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுேளுக்கு சிதறிய 

முகறயில் டசமிக்ேப்பட்ேன. 

மற்ற ேழிவுேளில் டமல் 

மண் 4552மீ3 மற்றும் 

ஹவதர்டு ேிராகனட் 16752மீ3 

மற்றும் பக்ே சுகம 5825மீ3 

ஆகும் . குவாரியின் 



வாழ்நாள் முழுவதும் 

உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் டமல் 

மண், ேட்டுேள், சாகல 

மற்றும் ோடு வளர்ப்பு 

டநாக்ேங்ேளுக்ோே 

பயன்படுத்தப்படும். 

முகறயான ோடு வளர்ப்புத் 

திட்ேத்கத உருவாக்ே 

டவளாண் வல்லுநர்ேளின் 

உதவியுேன் அத்தகேய 

மண் குவியல்ேளில் 

வளர்க்ே ஹபாருத்தமான 

குறிப்பிட்ே மரங்ேள் 

ேண்ேறியப்படும். குத்தகேப் 

பகுதியின் டமற்குப் 

பகுதியில் ஹவதர் ேிராகனட் 

ஹோட்ேப்படும் 

டதாண்டுதல், ஹவடித்தல் 

(டதகவப்பட்ோல் மிதமான 

ஹவடித்தல்), 

ஹவட்டிஹயடுக்ேப்பட்ே 

ேனிமத்கத ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்குதல் 

டபான்றவற்றால் தூசி 

உருவாகும் முக்ேிய 

ோரணமாகும், 3 

மணிடநரத்திற்கு ஒரு 

முகற ஹதாேர்ந்து தண்ணரீ் 



ஹதளிப்பதன் மூலம் தாக்ேம் 

குகறக்ேப்படும். 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ே 

நேவடிக்கே ேிட்ேத்தட்ே 

சமஹவளி நிலப்பரப்பில் 

டமற்ஹோள்ளப்படுேிறது. 

 

 தாதுக்ேள் அேற்றப்பட்ே 

பிறகு, அகல அகலயான 

பகுதி உருவாக்ேப்படும். 

அேழ்வு ஹசய்யப்பட்ே பகுதி 

அல்லது சுரங்ே ோலத்தின் 

முடிவில் உள்ள இறுதி குழி 

நீர் டதக்ேமாே மாற்றப்படும். 

பாதுோப்பு தூரத்தில் இரண்டு 

அடுக்கு மரங்ேள் நேப்படும். 

 

சுரங்ே நேவடிக்கேயால் 

குப்கப உற்பத்தி இருக்ோது. 

அதுமட்டுமின்றி, தினசரி 

அடிப்பகேயில் உள்ளாட்சி 

அகமப்பிேம் 

ஒப்பகேக்ேப்படும் 

திட்ேத்தில் மிேக் குகறந்த 

அளவிலான வடீ்டுக் 

ேழிவுேள் உருவாகும். 

 



 

 4.3 நீர் சூழல் 

அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

டதாண்டுதல், ஹவடித்தல், 
ஏற்றுதல்மற்றும்இறக்குதல், 
டதாண்டியேனிமத்தின்டபாக்குவரத்து 

 

இப்பகுதியில் சுரங்ேம் 

டதாண்டுவதால், 

நீர்நிகல மற்றும் 

சுரங்ேத்தின் 

குறுக்குஹவட்டு 

ோரணமாே நிலத்தடி 

நீர் மாசுபேலாம். 

 

 

 

சுரங்ே 

நேவடிக்கேயால் 

நிலத்தடி நீர் குகறய 

வாய்ப்புள்ளது 

 

 

ஹவடிப்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

கநட்டரட்கேக் 

ஹோண்ே 

இரசாயனங்ேள் 

(டதகவப்பட்ோல்) 

டமற்பரப்பு ஓட்ேத்கத 

மாசுபடுத்தலாம். 

நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 

தகர மட்ேத்திலிருந்து 

52மீ ேீடழ இருக்கும் 

அடதசமயம், இறுதி 

ஆழம் தகர 

மட்ேத்திலிருந்து 25 

மீட்ேர் வகர மட்டுடம 

இருப்பதால், 

சுரங்ேத்தின் 

நேவடிக்கேயால் 

நீர்மட்ேத்கத ஹவட்ே 

முடியாது. முனிசிபல் 

ேழிவு நீர் 5 ஹசப்டிக் 

டேங்குேள் மற்றும் 

ஊறகவக்கும் 

குழிேளில் 

ஹவளிடயற்றப்படும். 

சுரங்ே நேவடிக்கேக்கு 

நச்சு கூறுேள் ஹோண்ே 

இரசாயனங்ேள் 

பயன்படுத்தப்போது. 

நிலத்தடி நீர் மட்ேம் 

தகர 

மட்ேத்திலிருந்து52மீ 



 

சுரங்ே குத்தகேயில் 

உள்ள வடீ்டுக் 

ேழிவுநீரின் 

முகறயற்ற 

டமலாண்கம, அந்த 

இேத்தில் 

சுோதாரமற்ற சூழகல 

உருவாக்ேி, 

ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு 

உேல்நல பாதிப்புேகள 

ஏற்படுத்தலாம். 

ஆழத்தில் உள்ளது, 

சுரங்ே ஹசயல்பாடு 

நீர்நிகலகய 

பாதிக்ோது. சுரங்ே 

நேவடிக்கேயின் 

முடிவில் உள்ள இறுதி 

குழி மகழ நீர் 

டசமிப்பிற்ோே 

பயன்படுத்தப்படும், 

டசமித்து கவக்ேப்படும் 

நீர் பசுகம மண்ேல 

டமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும், 

டமலும் டசமிக்ேப்பட்ே 

நீர் முகறயான 

சுத்திேரிப்புக்குப் பிறகு 

வடீ்டு டதகவேளுக்கு 

(குடிநீர் தவிர) 

பயன்படுத்தப்படும். 

டமலும், ஹவளிடயறும் 

நீர் சம்ப்ேளில் மற்றும் 

முகறயான 

சுத்திேரிப்புக்குப் பிறகு 

டசமிக்ேப்படும்; சுரங்ே 

நேவடிக்கேயில் 

தூசிகய அேக்குவதற்கு 

தண்ணரீ் 

பயன்படுத்தப்படும். 



 

சுரங்ே குத்தகே 

பகுதியில் ேழிவுநீகர 

முகறயாே 

டமலாண்கம 

ஹசய்வதற்ோே, சிறுநீர் 

ேழிப்பகறேள் மற்றும் 

ஹசப்டிக் டேங்க் மற்றும் 

ஊறகவக்கும் குழிேள் 

அகமக்ேப்படும். 
 

4.4 ோற்றுசூழல்: 

 

அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

டதாண்டுதல், ஹவடித்தல், 
ஏற்றுதல்மற்றும்இறக்குதல், 
டதாண்டியேனிமத்தின்டபாக்குவரத்து. 
 

ஹசயல்பாட்டின் டபாது 

ஏற்படும் பாதிப்புேள் 

சுரங்ே ஹசயல்பாட்டின் 

டபாது, துேள்ேள் (PM10 

&PM 2.5) டபான்ற 

தப்பிக்கும் தூசி 

மற்றும் பிற ோற்று 

மாசுபாடுேள் 

உருவாக்ேப்படும். 

 

மாசுபாட்டின் முக்ேிய 

ஆதாரம் 

துகளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் ோரணமாே 

ஹசயல்பாட்டின் டபாது 

தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

இரண்டு அடுக்குேளில் 

மரங்ேகள (டவம்பு) 

நடுவதற்கு 

வனத்துகறயுேன் 

ஆடலாசகன ஹசய்து 

தூசியின் தாக்ேத்கதத் 

தடுக்ே குத்தகேப் 

பகுதிக்குள் இழுத்துச் 

ஹசல்லும் சாகலேள், 

ஹவளிப்புற சுற்றளவு 

ஆேியவற்றில் 1350 

உள்ளூர் இனங்ேள் 



எழுேிறது. 2 

டிப்பர்ேகள 

ஏற்றுவதற்கும் 

இறக்குவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும், 1 

எண் அேழ்வு (1.2 மீ 3 

வாளி திறன் (பாகற 

உகேப்பான் 

இகணப்புேன்) 

தப்பிக்கும் தூசிகய 

உருவாக்குவதற்கு 

பங்ேளிக்கும் 

ேனிமத்கத 

டதாண்டுவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

கூடுதலாே, ஹவடித்தல் 

ஹவடிமருந்துேகளப் 

பயன்படுத்தி தூசி 

உருவாே 

வழிவகுத்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

(ஒவ்ஹவாரு ஆண்டும் 

60 எண்ணிக்கேயுேன்) 

நேவு ஹசய்யப்படும். 

ோற்று மாசுபாட்கே 

எதிர்த்து மற்றும் 

மூலிகேேள் (Nerium) மர 

இனங்ேளுக்கு 

இகேயில். 

MDR-588 உேன் 

இகணக்கும் குறுேிய 

பாகதயின் மூலம், 

அருேில் உள்ள 

நகேபாகத 

சாகலேகள (ஒரு 

அணுகுமுகற சாகல) 

அகேயும் வகேயில், 

ஹவட்டி எடுக்ேப்பட்ே 

ேனிமத்தின் 

டபாக்குவரத்து 

வழிேகளத் 

திட்ேமிடுதல். 

மாற்றாே, சுரங்ே 

குத்தகே பகுதிக்கும் 

அருேில் உள்ள 

நகேபாகத சாகல 

இகணப்புக்கும் 

இகேடய சரகள 

சாகல அகமக்ேப்படும். 



மனிதனின் மீதான 

விகளவு 

• சுவாசம் மற்றும் 

சுவாச அகமப்பு, 

நுகரயரீல் 

திசுக்ேளுக்கு டசதம், 

ோய்ச்சல் அல்லது 

ஆஸ்துமா டபான்ற 

உகழக்கும் 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

மற்றும் அண்கே 

ேிராமவாசிேளின் 

மனித 

ஆடராக்ேியத்தில் 

டமாசமான விகளவு. 

• ேனிமப் 

ஹபாருட்ேகள ஏற்றி 

இறக்குவதாலும், 

டபாக்குவரத்தின் 

ோரணமாேவும் 

ஏற்படும் தூசி, 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

மற்றும் அருேிலுள்ள 

ேிராம மக்ேகளயும் 

பாதிக்ேலாம். 

தாவரங்ேள் மீதான 

விகளவு 

• இகலயில் தூசி 

தூசி உருவாோமல் 

இருக்ே, இழுத்துச் 

ஹசல்லும் சாகலயில் 

ஹசல்லும் லாரிேளின் 

டவேம் மணிக்கு 20 

ேி.மீ. 

லாரிேள் தார்பாய் 

டபாட்டு மூேப்படும். 

அதிே சுகம 

தவிர்க்ேப்படும். 

 

அேழ்வுமற்றும் 
ஏற்றுதல் புள்ளிேள் 
டபான்ற தூசி 
உருவாக்கும் 
இேங்ேளில் ஈடுபடும் 
ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு 
ேண் ேண்ணாடிேள், 

தூசி மாஸ்க், டதால் 
கேயுகறேள், பாதுோப்பு 
ோலணிேள் மற்றும் 
பூட்ஸ் டபான்ற 
தனிப்பட்ே பாதுோப்பு 
உபேரணங்ேள் (PPEேள்) 
வழங்ேப்படும். 

டபாக்குவரத்தின் டபாது 

தூசி உருவாகுவகதத் 

தவிர்க்ே, 

ஹசப்பனிேப்போத 

சாகலேளில் 



படிவதால் 

ஸ்டோமாேல் 

இன்ஹேக்ஸ் 

குகறக்ேப்பேலாம். 

ஹதளிப்பதற்கு 1.0KLD 

தண்ணரீ் 

பரிந்துகரக்ேப்படும். 



 

ோற்றின் தர மாதிரியாக்ேம்: 

AERMOD என்பது மூன்று தனித்தனி கூறுேகளக் ஹோண்ே ஒரு மாதிரி அகமப்பு ஆகும்: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD நிலப்பரப்பு முன்ஹசயலி) 

• AERMET (AERMOD வானிகல முன்ஹசயலி) 

AERMOD இன் சிறப்பு அம்சங்ேளில், ேிரே எல்கல அடுக்ேின் ஹசங்குத்தான 

ஒருகமப்பாட்கே கேயாளும் திறன், டமற்பரப்பு ஹவளியடீுேளின் சிறப்பு சிேிச்கச, 

ஒழுங்ேற்ற வடிவ பகுதி மூலங்ேள், ஹவப்பச்சலன எல்கல அடுக்குக்ோன ப்ளூம் 

மாதிரி, நிகலயான எல்கல அடுக்ேில் ஹசங்குத்து ேலகவகய ேட்டுப்படுத்துதல் 

மற்றும் சரிஹசய்தல் ஆேியகவ அேங்கும். ஸ்ோக் அடித்தளத்தில் பிரதிபலிக்கும் 

டமற்பரப்பு. 

 

AERMET என்பது AERMODக்ோன வானிகல முன்ஹசயலியாகும். உள்ளடீ்டுத் தரவு 

மணிடநர ேிளவுட் ேவர் அவதானிப்புேள், டமற்பரப்பு வானிகல ஆய்வுேள் மற்றும் ஒரு 

நாகளக்கு இரண்டு முகற டமல் ோற்று ஒலிேள் ஆேியவற்றிலிருந்து வரலாம். 

ஹவளியடீ்டில் டமற்பரப்பு வானிகல அவதானிப்புேள் மற்றும் அளவுருக்ேள் மற்றும் 

பல வளிமண்ேல அளவுருக்ேளின் ஹசங்குத்து சுயவிவரங்ேள் ஆேியகவ அேங்கும். 

 

AERMAP என்பது AERMODக்ோன நிலப்பரப்புத் தரவின் உள்ளடீ்கே எளிகமப்படுத்தவும் 

தரப்படுத்தவும் வடிவகமக்ேப்பட்ே நிலப்பரப்பு முன்ஹசயலியாகும். உள்ளடீ்டுத் 

தரவுேளில் ஏற்பி நிலப்பரப்பு உயரத் தரவு அேங்கும். ஹவளியடீ்டில், ஒவ்ஹவாரு 

ஏற்பிேளுக்கும், இருப்பிேம் மற்றும் உயர அளவு ஆேியகவ அேங்கும், இகவ 

மகலேகளச் சுற்றியுள்ள ோற்டறாட்ேத்கதக் ேணக்ேிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

உயரங்ேள். 



 

 

4.4.1 மூல குணாதிசயம் 

அகனத்து உமிழ்வு மூலங்ேளின் விரிவான பட்டியல் மற்றும் அவற்றுேன் 

ஹதாேர்புகேய மாேலிங் உள்ளடீு ஹவளியடீ்டு அளவுருக்ேள் மற்றும் உமிழ்வு 

விேிதங்ேள் இந்த அறிக்கேயில் பட்டியலிேப்பட்டுள்ளன. ஒவ்ஹவாரு மூல வகேயும் 

எவ்வாறு நேத்தப்பட்ேது என்பதற்ோன ஹபாதுவான விளக்ேம் ேீடழ 

ஹோடுக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ே ஹசயல்பாட்டின் உமிழ்வு ஆதாரங்ேள் 

புள்ளி ஆதாரங்ேள்: 

சுரங்ே நேவடிக்கேேளுக்ோன புள்ளி ஆதாரங்ேளில் ஹபாதுவாே தூசி டசேரிப்பான்ேள், 

சூோன நீர் ெடீ்ேர்ேள் மற்றும் அவசரோல ஹஜனடரட்ேர்(ேள்) ஆேியகவ அேங்கும். 

தற்டபாகதய திட்ேத்தில் பின்வரும் ஆதாரங்ேள் எதிர்பார்க்ேப்படுேின்றன. 

1. கெட்ராலிக் அேழ்வு - 1.2 ேம் பக்ஹேட் ஹோள்ளளவு (ராக் பிடரக்ேர் இகணப்புேன்) 

2. ஜாக் டெமர் 25.5 மிமீ ேயா 

3. டிப்பர் 

4. டிராக்ேர் ஏற்றப்பட்ேது - அமுக்ேி 

5. துகணக்ேருவிேளுேன் துகளயிடுதல் மற்றும் அேழ்வு 

 

சாகல ஆதாரங்ேள்: 

சுரங்ே நேவடிக்கேேளின் டபாது எதிர்பார்க்ேப்படும் டிரக் பாகதேள் மற்றும் டிரக் 

ஹவளிடயற்றும் இேங்ேகள சித்தரிக்ே ஒரு சாகல ஹநட்ஹவார்க் உருவாக்ேப்பட்ேது. 

2022 ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் வகரயிலான ேண்ோணிப்பு ோலத்தில் சாகல 

மூலங்ேளிலிருந்து எதிர்பார்க்ேப்படும் உமிழ்வுேள் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேர்புகேய 



 

எதிர்பார்க்ேப்பட்ே தாக்ேம் மதிப்பிேப்பட்ேது. சுத்திேரிப்பு சாகல மற்றும் 

ஹசப்பனிேப்போத சாகல வகலயகமப்பில் உள்ள ஹபாதுத் தாவரப் டபாக்குவரத்தினால் 

ஏற்படும் உமிழ்வுேள் ஹதாகுதி ஆதாரங்ேளாே வடிவகமக்ேப்பட்டுள்ளன. 

டிரக்ேிங்ேிற்ோன மாேல் வால்யூம் டசார்ஸ் அளவுருவானது, ஆரம்பத்தில் USEPAகவ 

டிரக்ேிங்ேிற்கு ஏற்றிச் ஹசல்வதற்ோன உமிழ்வு ோரணிேகளப் பயன்படுத்தியது. 

ேேத்தல் சாகல ஆதாரங்ேள், உருவேப்படுத்தப்பட்ே இழுத்துச் ஹசல்லும் சாகலேளில் 

6 மீட்ேர் இகேஹவளியில் ஆதாரத்கதப் பயன்படுத்தின. மூலங்ேளின் ஆரம்ப 

பக்ேவாட்டு பரிமாணம் 3 மீ என அகமக்ேப்பட்ேது, இது ஒரு ஹபாதுவான சுரங்ே 

சூழ்நிகலக்கு அருேில் உள்ள 2 டிரக் பயணத்கத பிரதிபலிக்ே உள்ளேீாே 

பயன்படுத்தப்பட்ேது. 

 

இழுத்தல் ஹசயல்பாட்டிற்குக் ேருதப்படும் அளவுருக்ேள் பின்வருவனவற்கற 

உள்ளேக்குேின்றன: 

• ஹபாதுவாேப் பயன்படுத்தப்படும் இழுத்துச் ஹசல்லும் டிரக்குேளின் அளவு 

• நிரந்தர தூர சாகலேளின் தூசி ேட்டுப்பாடு / சுருக்ேத்தின் அளவு 

 

பிற தப்பிடயாடிய துேள் உமிழ்வு ஆதாரங்ேள்: 

வால்யூம் ஆதாரங்ேளாே வடிவகமக்ேப்பட்ே பிற ஃப்யூஜிடிவ் துேள் உமிழ்வு 

ஆதாரங்ேளில் பின்வருவன அேங்கும்: 

• ப்கரமரி க்ரஷரில் இறக்ேப்படும் டிரக்குேளில் இருந்து தப்பிடயாடிய 

உமிழ்வுேள் ஒரு ஹதாகுதி மூலத்தால் குறிப்பிேப்படுேின்றன. ஹவளியடீ்டு 

உயரம் 0 மீட்ேராே அகமக்ேப்பட்ேது (ேம்ப் பாக்ஹேட் ேிடரடு மட்ேத்தில் 

உள்ளது). 



 

• சுரங்ேப் பகுதியானது குகறந்தபட்ச ோற்று அரிப்புேன் பாகறேள் நிகறந்த 

டமற்பரப்பாே இருப்பதால் ோற்றின் அரிப்பு ோரணமாே ஹவளிடயறும் 

உமிழ்வுேள் ேருதப்படுவதில்கல. ோற்று அரிப்பு ஏற்படும் என 

எதிர்பார்க்ேப்பட்ோல், அது உள்ளூர்மயமாக்ேப்படும். 

• பரிமாற்ற புள்ளிேளில் இருந்து ஃப்யூஜிடிவ் உமிழ்வுேள் ஒற்கற ஹதாகுதி 

மூலங்ேளால் குறிப்பிேப்படுேின்றன. இந்த ஆதாரங்ேளுக்ோன ஹவளியடீ்டு 

உயரங்ேள் டிரக் பரிமாற்ற ஹசயல்முகறயின் உண்கமயான உயரத்திற்கு 

அகமக்ேப்பட்ேன. 

 

பிந்கதயதிட்ேநேவடிக்கேேள் 

ஹசயல்பாட்டின் உமிழ்வுேள் ஹசயல்முகற உபேரணங்ேள் மற்றும் சுரங்ே 

நேவடிக்கேேளின் விகளவாகும். ஹசயல்முகற உபேரணங்ேள் அதிேபட்ச திறனில் 

வடிவகமக்ேப்பட்ேன. சுரங்ேத்தில் இருந்து ஹவளிடயறும் உமிழ்வுேள், குழியிலிருந்து 

ேற்ேள் மற்றும் ேழிவுேகள டசமிப்பு பகுதிக்கு ஹோண்டு ஹசல்ல டதகவயான சுரங்ே 

வதீம் மற்றும் டிரக் பயணத்தின் அடிப்பகேயில் அகமந்தது. 

 

ஜூகல முதல் ஹசப்ேம்பர் 2022 வகரயிலான நுண்ணிய வானிகலத் தரவுேகளக் 

ேருத்தில் ஹோண்டு ேணிக்ேப்பட்ே அதிேபட்ச தகர மட்ே ஹசறிவுேள், ஆய்வுக் 

ோலத்தில் ஹபறப்பட்ே அதிேபட்ச அடிப்பகே ஹசறிவுேளில் மிகேப்படுத்தப்பட்டு, 

ஹசயல்பாட்டிற்குப் பிந்கதய ேட்ேத்தில் நிலவும். அதிேபட்ச அடிப்பகே ஹசறிவுேகளக் 

ோட்டிலும் ேணிக்ேப்பட்ே ஹசறிவுேளுேன் கூடிய ஒட்டுஹமாத்த ோட்சியானது 

ஐடசாபிஹளத்ஸுேன் பின்வரும் அட்ேவகணயில் ோட்ேப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 



 

4.5 இகரச்சல்சூழல்: 
 

அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

டதாண்டுதல், ஹவடித்தல், 

ஏற்றுதல்மற்றும்இறக்குதல், 

டதாண்டியேனிமத்தின்டபாக்குவரத்து. 

 

உபேரணங்ேளின் 

பயன்பாடு 

(எக்ஸ்ேடவட்ேர், 

டிப்பர், ஜாக் டெமர்), 

இயந்திரங்ேள் மற்றும் 

டபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

டிரக்குேள் சத்தத்கத 

உருவாக்கும். 

 

இயந்திரங்ேளிலிருந்து 

வரும் சத்தம் உயர் 

இரத்த அழுத்தம், 

அதிே அழுத்த நிகல, 

ோது டேளாகம, 

தூக்ேக் ேலக்ேம் 

டபான்றவற்கற 

நீண்ே டநரம் 

ஹவளிப்படுவதால் 

ஏற்படும். 

 

 

 

 

 

• இயந்திரங்ேள் நல்ல 

இயங்கும் நிகலயில் 

பராமரிக்ேப்படும், 

இதனால் இகரச்சல் 

குகறந்தபட்ச 

சாத்தியமான அளவிற்கு 

குகறக்ேப்படும். 

• அனுமதிக்ேப்பட்ே 

இகரச்சல் அளவு 

மற்றும் அந்த 

அளவுேளுக்கு அதிேபட்ச 

ஹவளிப்பாட்டின் 

விகளவு குறித்து ஆறு 

மாதங்ேளுக்கு 

ஒருமுகற 

ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு 

விழிப்புணர்வு 

அளிக்ேப்படும். 

அகனத்து 

வாேனங்ேளின் டீசல் 

இன்ஜின்ேளிலும் 

டபாதுமான 

கசலன்சர்ேள் 

வழங்ேப்படும். 

• அகனத்து 



 

முன்ஹமாழியப்பட்ே 

சுரங்ே 

நேவடிக்கேயின் 

ோரணமாே 

வாேனங்ேளின் 

எண்ணிக்கே 

அதிேரிக்ேப்படும், 

எனடவ வாேனம் 

ஒன்றிகணந்து 

டதகவயற்ற ஒலிகய 

ஏற்படுத்தலாம் 

மற்றும் சுவாசம் 

மற்றும் சுவாச 

அகமப்பு, நுகரயரீல் 

திசுக்ேளுக்கு டசதம், 

ோய்ச்சல் அல்லது 

ஆஸ்துமா டபான்ற 

மனித 

ஆடராக்ேியத்திலும் 

பாதிப்கப 

ஏற்படுத்தலாம். 
 

டபாக்குவரத்து 

வாேனங்ேளும் 

ஹசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ்ேகள 

ஹோண்டு ஹசல்வது 

உறுதி ஹசய்யப்படும். 

• சுரங்ேத்திற்குள் 

நுகழயும் அல்லது 

ஹவளிடயறும் 

டிரக்குேளின் டவேம் 

மிதமான டவேத்திற்கு 

(20ேிமீ/மணி) 

வரம்புக்குட்படுத்தப்பட்டு, 

ோலியான 

வாேனங்ேளில் இருந்து 

டதகவயற்ற சத்தத்கதத் 

தடுக்ேப்படும். 

இயந்திரங்ேள் மற்றும் 

பிற உபேரணங்ேளின் 

முகறயான உயவு 

மூலம் இயந்திரங்ேளால் 

ஏற்படும் சத்தம் 

குகறக்ேப்படும். 

• ஆய்வுப் பகுதியில் 

சத்தத்தின் தாக்ேத்கதக் 

குகறக்ே 300 

எண்ணிக்கேயிலான 



 

உள்ளூர் இனங்ேகள 

(டவம்பு) நேவு ஹசய்ய 

உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இகரச்சகலக் குகறக்ே 

சுரங்ேத்தின் 

சுற்றளவுக்கு பசுகம 

வகளயம்உருவாக்குவது 

ஹசயல்படுத்தப்படும். 

• லாரிேள் இரண்டு 

சாகலேளில் திருப்பி 

விேப்படும். MDR-588 

மற்றும் டபாக்குவரத்து 

ஹநரிசகலத் தவிர்க்ே 

மாவட்ே சாகல. 

• ஆறு மாதங்ேளுக்கு 

ஒருமுகற சுோதார 

பரிடசாதகன முோம்ேள் 

ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• அதிே சத்தம் 

உண்ோக்கும் 

பகுதிேளில் டவகல 

ஹசய்யும் 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

தனிப்பட்ே பாதுோப்பு 

சாதனங்ேகளப் 

பயன்படுத்துதல். 

• பணியாளர்ேள் 



 

பணியிே இகரச்சலில் 

இருந்து நிவாரணம் 

ஹபறும் அகமதியான 

பகுதிேகள ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்படும். 

4.6 உயிரியல்சூழல் 

 

அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

தளஅனுமதி சூழலியல் சீர்குகலவுக்கு 

வழிவகுக்கும் தள அனுமதியின் 

ோரணமாே வாழ்விே இழப்பு. 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ே குத்தகே 

ஏற்ேனடவ ஒரு வறண்ே நிலம், 

எனடவ தள அனுமதி 

டதகவயில்கல. சில புதர்ேள் மற்றும் 

பார்த்தீனியம் எஸ்பி., புடராடசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்டளாரா டபான்ற மூலிகேேள் 

மட்டுடம இருந்தன. 

மரங்ேள்நடுதல் நிலம் ஆரம்பத்தில் தரிசாே 

இருந்ததால் சுரங்ே குத்தகே 

பகுதியில் ோடு வளர்ப்பு 

சாதேமான தாக்ேத்கத 

ஏற்படுத்தும். 

சுரங்ே குத்தகே பகுதி மற்றும் 

பாதுோப்பின் எல்கலயில் 7.5மீ 

பாதுோப்பு தூரம் வழங்ேப்படும். சுமார் 

0.27 ஹெக்டேர் நிலம் ேிரீன்ஹபல்ட் 

டமம்பாட்டிற்ோே 

பயன்படுத்தப்படுேிறது (1350 எண்ேள் - 

5 ஆண்டுேள்). இது விலங்ேினங்ேகள 

ஈர்க்கும், இதனால் தற்டபாதுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் சூழகல 

டமம்படுத்தப்படும். 
 

4.7 சமூேஹபாருளாதாரசூழல்: 
அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 



 

சுரங்ே 

நேவடிக்கேேகள 

ஹசயல்படுத்த 

முன்ஹமாழியப்பட்ேது 

திட்ேத்கத ஹசயல்படுத்த 

நிலம் கேயேப்படுத்துதல் 

ஹசாத்துக்ேகள இழக்ே 

டநரிேலாம், இது PAP ஐ 

மாற்றிவிடும், அவர்ேளின் 

வழக்ேமான மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்கத இழக்கும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேம் ஒரு  

பட்ோ நிலம் மற்றும் 500 மீட்ேர் 

சுற்றளவில் மக்ேள் குடியிருப்பு 

இல்லாத நிலம் ோலியாே 

உள்ளது. எனடவ இத்திட்ேத்தில் 

புனர்வாழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிடயற்றம் இல்கல 

ஹவட்டிஹயடுக்ேப்பட்ே 

ேனிமத்கத 

துகளயிடுதல், 

ஹவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் 

டபாக்குவரத்து 

சுரங்ே நேவடிக்கேேள் 

தூசி உமிழ்கவ 

ஏற்படுத்தலாம், ஒலி 

மாசுபாடு ஏற்பேலாம், 

இதனால் உள்ளூர் 

வாழ்விேத்திற்கு இகேயூறு 

ஏற்பேலாம் 

திட்ேப் பகுதிக்கு அருேில் எந்த 

மனித நேவடிக்கேயும் 

திட்ேமிேப்பேவில்கல. திட்ே 

இேத்திலிருந்து 3 ேிமீ-வாட் 

ஹதாகலவில் உள்ள 

டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்தில் 

அருேிலுள்ள மக்ேள் குடியிருப்பு 

ோணப்படுேிறது. 

அருேிலுள்ள 

ேிராமங்ேளில் 

டமய்ச்சல் மற்றும் 

வளர்ப்பு 

நேவடிக்கேேள் 

உள்ளூர் விலங்குேளான 

ஹசம்மறி ஆடு, ஆடு 

மற்றும் மாடுேளின் 

டமய்ச்சல் மற்றும் வளர்ப்பு 

ஆேியகவ அருேிலுள்ள 

ேிராமங்ேளில் 

ோணப்படுேின்றன, 

வாேனங்ேளின் இயக்ேம் 

விலங்குேகள பாதிக்ேலாம் 

அல்லது ோயப்படுத்தலாம். 

ேிராவல் சாகல மற்றும் அருேில் 

உள்ள நகேபாகத சாகலகய 

பயன்படுத்த 

உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. டமலும், 

விபத்துேகள தவிர்க்கும் 

வகேயில் லாரிேளின் டவேம் 

மணிக்கு 20ேி.மீ. 

உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

டவகல வாய்ப்பு இத்திட்ேம் உள்ளூர் 

மக்ேளின் வாழ்வாதாரத்கத 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ேத்தின் 

வளர்ச்சிக்குப் பிறகு, இது உள்ளூர் 



 

டமம்படுத்தும் 
மக்ேளின் வாழ்வாதாரத்கத 

டமம்படுத்துவடதாடு டநரடி 

மற்றும் மகறமுே டவகல 

வாய்ப்புேகளயும் வழங்கும். 

இப்பகுதியில் உள்ேட்ேகமப்பு 

டமம்பாட்டிற்ோே மல்டி ேலர் 

ேிராகனட் ேட்டிேக் ேல் உள்ளூர் 

சந்கதேளில் நியாயமான 

குகறந்த விகலயில் ேிகேக்கும். 

ோர்ப்படரட் 

சுற்றுச்சூழல் 

ஹபாறுப்பு 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேம் 

இயற்கே வளங்ேகள 

ஹபருக்குவதற்கும் சமூே 

வள டமம்பாட்டிற்கும் 

உதவும். 

CER இன் ஒரு பகுதியாே, 5 

லட்சம் ஒதுக்ேப்படும். 

அருேிலுள்ள பள்ளியில் நூலேம், 

விகளயாட்டு/குடிநீர் வசதிேகள 

டமம்படுத்தப்படும். 



 

4.8 பிறபாதிப்புேள்: 
 

வ.எண் அம்சம் தாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

1.  முன்ஹமாழியப்பட்ேசுரங்ேம்ோரணமாேஆபத்து 

 

 

சுரங்ேப் பகுதியில் 

விபத்துேள் 

ஏற்பேலாம் 

சுரங்ே குத்தகேயில் உள்ள 

ஒவ்ஹவாரு பணியாளருக்கும் 

ஒவ்ஹவாரு 

ஹதாழிலாளர்ேளின் 

பாதுோப்பு குறித்தும் 

முகறயான PPE ேிட் 

(பாதுோப்பு ஜாக்ஹேட், 

ஹெல்ஹமட், பாதுோப்பு 

ோலணிேள், கேயுகறேள்) 

டபான்றகவ வழங்ேப்படும். 
2.  ஹவடித்தல் 

 
குண்டுஹவடிப்பு 

நேவடிக்கே 

ோரணமாே 

ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு 

ோயம் 

குண்டுஹவடிப்பு 

நேவடிக்கேகய எச்சரிக்ே 

கசரன் வடிவில் அலாரம் 

அகமப்பு திட்ே தளத்தில் 

ஈடுபடும். அதுமட்டுமின்றி, 

குண்டு ஹவடிப்பு நேவடிக்கே 

(டதகவப்பட்ோல்) 

குறிப்பிட்ே டநரத்தில் - 

மாகல 5 மணி முதல் 

மாகல 6 மணி வகர 

(அல்லது டதகவப்படும் 

டபாஹதல்லாம்) 

திட்ேமிேப்படும், இதனால் 

ஊழியர்ேள் ஹசயல்பாட்கேப் 

பற்றி அறிந்து ஹோள்வார்ேள். 



 

தளத்தில் புகேபிடிப்பது 

தகேஹசய்யப்படும் மற்றும் 

கசகே பலகேேள் தளத்தில் 

பல்டவறு இேங்ேளில் 

ோண்பிக்ேப்படும். 
3.  ஹதாழிலாளர்ேளின்திகரயிேல் 

 
சுரங்ே 

நேவடிக்கேேளில் 

ஹதாழிலாளர்ேகள 

டவகலக்கு 

அமர்த்துவதற்கு 

முன் அவர்ேளின் 

உேல்நிகல 

சரிபார்க்ேப்படும் 

அவர்ேகள டவகலக்கு 

அமர்த்துவதற்கு முன் 

அகனத்து 

ஹதாழிலாளர்ேளும் 

சரிபார்க்ேப்பட்டு 

ஆடராக்ேியம்திகரயிேப்படும். 

இவர்ேகள பணியில் 

அமர்த்திய பின், ஆறு 

மாதங்ேளுக்கு ஒருமுகற 

அவ்வப்டபாது மருத்துவ 

பரிடசாதகன ஹசய்யப்படும். 
 

 

 

 



 

5 மாற்றுேளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 ஹபாது 

எந்தஹவாரு திட்ேத்கதயும் திட்ேமிடுவதிலும் வடிவகமப்பதிலும் மாற்றடீ்டின் 

பகுப்பாய்வு ஒரு குறிப்பிேத்தக்ே அம்சமாகும். உற்பத்தி அதிேபட்சமாேவும், 

சுரங்ேச் ஹசயல்பாடு சுற்றுச்சூழலுக்கு உேந்ததாேவும் ஹசலவு குகறந்ததாேவும் 

இருக்கும் வகேயில் மாற்று வழிகயத் டதர்ந்ஹதடுக்கும்டபாது ஹசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு மற்ற அளவுருக்ேளுேன் இகணந்து ஹசயல்பே டவண்டும். சுரங்ேத் 

திட்ேத்தின் முதல் திட்ேம், படிவம்-1 மற்றும் பிஎஃப்ஆர் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன், 

ேிண்டியில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங்ே ஆகணயரால் அங்ேீேரிக்ேப்பட்ேது. 

மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்ே  மதிப்படீ்டு  ஆகணயம்ேடிதம் எண். சுற்றுச்சூழல் 

தாக்ே மதிப்படீு-TN/F.No.9616/SEAC/ToR-1327/2023 dt. 10.02.2023ஆல் வழங்ேப்பட்ே குறிப்பு 

விதிமுகறேள்மாற்று பகுப்பாய்விற்ோன ஆய்வானது தளம் மற்றும் 

ஹதாழில்நுட்பத்தின் ஆழமான ஆய்வுேகள உள்ளேக்ேியது. 

 

5.1.1 மாற்று தளங்ேள் மற்றும் சுரங்ே ஹதாழில்நுட்பத்திற்ோன பகுப்பாய்வு 

5.1.1.1 மாற்று தளம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேம் மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரியின் சுரங்ேமாகும், 

டமலும் அந்த பகுதிகய ஆய்வு ஹசய்த பிறகு முன்ஹமாழியப்பட்ேது. டவறு 

வார்த்கதேளில் கூறுவதானால், ேனிமங்ேள் ேிகேக்கும் மண்ேலத்தில் இகவ 

ஹசயல்படுத்தப்பேலாம். சுரங்ேத் ஹதாகுதி மாநில அரசால் முதன்கமயாே 

ஒதுக்ேப்பட்டிருப்பதால், அதற்கு மாற்றாே டவறு எந்த இேத்கதயும் ஆய்வு ஹசய்ய 

டவண்டிய நிகல இல்கல. 

 

5.1.1.2 மாற்று ஹதாழில்நுட்பம் 

ஹவற்றிஹபற டவண்டிய ேனிமத்தின் (ROM) புவியியல் மற்றும் நிலப்பரப்பு அகமப்பு 

மற்றும் தினசரி/வருோந்திர இலக்கு உற்பத்தி ஆேியவற்கறப் ஹபாறுத்து திறந்த 



 

வார்ப்பு சுரங்ேமானது கேமுகறயாே/அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ேதாே/ 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ேதாே இருக்ேலாம். 

 

அட்ேவகண 5 1: ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் பிற அளவுருக்ேளுக்ோன மாற்று 

 

வ.எ
ண் 

விவரங்ேள் மாற்றுவிருப்ப
ம் 1 

 

மாற்றுவிருப்பம்
2 

 

ேருத்துக்ேள் 

 

1. ஹதாழில்நுட்பம் திறந்தஹவளி
இயந்திரமய
மாக்ேப்பட்ேசு
ரங்ேம் 

 

திறந்தஹவளிஇய
ந்திரமயமாக்ேப்ப
ட்ேசுரங்ேம் 

 

திறந்தஹவளி அகர 

இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 

துகளயிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் 

ஆேியகவவிரும்பப்படுேின்றன. 

பலன்ேள்: 

ஹபாருள் ேடினமாேஉள்ளது, 

எனடவ அகத தளர்வாேவும் 

ஹபாருத்தமான அளவிற்கு 

ஹோண்டு வரவும். 

2. டவகலவாய்ப்
பு 

உள்ளூர்டவ
கலவாய்ப்பு. 
 

அவுட்டசார்ஸ்
டவகலவாய்ப்பு 
 

உள்ளூர் டவகலவாய்ப்பு 

முன்னுரிகம 

அளிக்ேப்படுேிறது 

பலன்ேள்: 

நிதி நன்கமேளுேன் உள்ளூர் 

மக்ேளுக்கு டவகலவாய்ப்கப 

வழங்குேிறது 



 

 

3. ஹதாழிலாளர்
டபாக்குவரத்து 

ஹபாதுடபாக்
குவரத்து 

தனியார்டபாக்கு
வரத்து 

 

டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமத்திலிருந்து உள்ளூர் 

ஹதாழிலாளர்ேள் 

வரவகழக்ேப்படுவார்ேள், 

எனடவ அவர்ேள் கசக்ேிள் 

மூலமாேடவா அல்லது 

ோல்நகேயாேடவா சுரங்ேப் 

பகுதிக்கு வருவார்ேள். 

பலன்ேள்: 

ஹதாழிலாளர்ேளின் 

டபாக்குவரத்து ஹசலவு மிேக் 

குகறவாே இருக்கும் 

 
4. ஹபாருள்டபாக்

குவரத்து 

 

ஹபாதுடபாக்
குவரத்து 

தனியார்டபாக்கு
வரத்து 

 

ஒப்பந்த அடிப்பகேயில் 

டிரக்குேள்/டிராலிேள் மூலம் 

ஹபாருள் ஹோண்டு 

ஹசல்லப்படும் 

பலன்ேள்: 

இது டநரடி டவகலவாய்ப்கபக் 

ஹோடுக்கும். 
 5. தண்ணரீ் 

 

டேங்ேர்சப்
களயர் 
 

நிலத்தடிநீர்/ டேங்ேர் சப்களக்கு 

முன்னுரிகம அளிக்ேப்படும். 

திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 

வேக்குப் பகுதியில் 3 

ேிடலாமீட்ேர் ஹதாகலவில் 

உள்ள டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமத்திலிருந்து தண்ணரீ் 

ஹபறப்படும். 
 



 

6. சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேம் 

6.1 ஹபாது: 

இந்த அத்தியாயம் திட்ேமிேப்பட்ே சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேத்கத 

உள்ளேக்ேியது. தணிப்பு நேவடிக்கேேளின் ஹசயல்திறகனக் ேண்ோணிப்பதற்ோன 

ஹதாழில்நுட்ப அம்சங்ேளும் இதில் அேங்கும். 

 

ேட்டுப்பாட்டு நேவடிக்கேேளின் ஹசயல்திறகன அளவிே ேண்ோணிப்பு முக்ேியம். 

சுற்றுச்சூழலின் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ேளின் 

திட்ேத்திற்குப் பின் ேண்ோணிப்பு முக்ேியத்துவம் வாய்ந்தது. ேண்ோணிப்புத் 

திட்ேம், திட்ேத்தின் ஹசயல்பாட்டின் ோரணமாே சுற்றுச்சூழல் சீரழிகவக் 

ேண்ேறிவதற்ோன ஒரு குறிோட்டியாேச் ஹசயல்படும் மற்றும் சுற்றுச்சூழகலப் 

பாதுோப்பதற்ோன தகுந்த தணிப்பு நேவடிக்கேேகளத் டதர்ந்ஹதடுப்பதற்கு உதவும். 

 

மாசுபாட்கேக் ேட்டுப்படுத்துவது டபாலடவ வழக்ேமான ேண்ோணிப்பும் 

முக்ேியமானது, ஏஹனனில் ேட்டுப்பாட்டு நேவடிக்கேேளின் ஹசயல்திறகன 

ேண்ோணிப்பதன் மூலம் மட்டுடம தீர்மானிக்ே முடியும். திட்ேத்திற்குப் பிந்கதய 

சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு (PPM) மற்றும் பல்டவறு ஒழுங்குமுகற 

அதிோரிேளுக்கு சரியான டநரத்தில் இணக்ே அறிக்கே சமர்ப்பிக்ேதிட்ே 

ஆதரவாளர் M/sEcotech Labs Pvt. Ltd.  ஐ வழங்ேியுள்ளார்.. 

 

எனடவ, சுற்றுச்சூழல் தரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்ேகள ேணக்ேில் 

எடுத்துக்ஹோள்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ேளின் வழக்ேமான ேண்ோணிப்பு 

திட்ேம் அவசியம். ேண்ோணிப்பின் டநாக்ேங்ேள்:- 

• திட்ேமிேல் முடிவுேளின் ஹசயல்திறகனச் சரிபார்க்ேவும்; 

• ஹசயல்பாட்டு நகேமுகறேளின் ஹசயல்திறகன அளவிடுதல்; 



 

• சட்ேரீதியான மற்றும் ஹபருநிறுவன இணக்ேத்கத உறுதிப்படுத்துதல்; 

மற்றும்எதிர்பாராத மாற்றங்ேகள அகேயாளம் ோணவும். 

 

அட்ேவகண 6 1: சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்ேம் 

 

அளவுருக்ேள் மாதிரி ோலஅளவு இேங்ேள் 

ோற்றுசூழல் - 
மாசுபடுத்திேள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Lead in PM  

5 
இேங்ேள் 

 

24 
மணிடநரத்திற்குஒரு
வாரத்திற்குஇரண்டு

முகற 

4 மணிடநரம். 
வாரம்இருமுகற, 

ஒருபருவமகழஅல்
லாதோலம் 

8 மணிடநரம், 
வாரத்திற்குஇரண்டு

முகற 

24 மணிடநரமும், 
வாரத்திற்குஇரண்டு

முகறயும் 

திட்ே தளம், 

ேருப்புசாமி டோவில் 

டே.பிச்சம்பட்டி, 

ஹசட்டிநாடு ராணி 
ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் 
பள்ளி, 
ஆலம்பாடி, 

அரசு பூங்ோ மற்றும் 

உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 
ேிழக்கு, 

ஸ்ரீ சிவாலய மாளிகே 
ஸ்டோர், கூேலூர் 

சத்தம் 

 

5 
இேங்ேள் 

 

24 
மணிடநரத்திற்குஒரு
முகற 5 இேங்ேளில் 

 

திட்ே தளம், 

ேருப்புசாமி டோவில் 

டே.பிச்சம்பட்டி, 

ஹசட்டிநாடு ராணி 
ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் 
பள்ளி, 
ஆலம்பாடி, 

அரசு பூங்ோ மற்றும் 

உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 
ேிழக்கு, 

ஸ்ரீ சிவாலய மாளிகே 
ஸ்டோர், கூேலூர் 

நீர் (நிலத்தடிநீர்) 
•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

5 
இேங்ேள் 

 

5 
இேங்ேளில்ஒருமு
கற 

 

திட்ே தளம், 

ேருப்புசாமி டோவில் 

டே.பிச்சம்பட்டி, 

ஹசட்டிநாடு ராணி 
ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் 



 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

பள்ளி, 
ஆலம்பாடி, 

அரசு பூங்ோ மற்றும் 

உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 
ேிழக்கு, 

ஸ்ரீ சிவாலய மாளிகே 
ஸ்டோர், கூேலூர் 

நீர் (டமற்பரப்புநீர்) 
• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

அருேிலுள்
ளஏரிேள்/ந
தியிலிருந்
துமாதிரி 

 

ஒருமுகறமாதிரி 

 

 

மண் 

 (Organic matter, Texture, 

pH, Electrical Conductivity, 

Permeability, Water holding 

capacity, Porosity) 

5 
இேங்ேள் 

 

5 
இேங்ேளில்ஒருமு
கற 

 

திட்ே தளம், 

ேருப்புசாமி டோவில் 

டே.பிச்சம்பட்டி, 

ஹசட்டிநாடு ராணி 
ஹமய்யம்கம ஹமட்ரிக் 
பள்ளி, 
ஆலம்பாடி, 

அரசு பூங்ோ மற்றும் 

உேற்பயிற்சி கூேம், 

ஹவஞ்சமாங்குேலூர் 
ேிழக்கு, 

ஸ்ரீ சிவாலய மாளிகே 



 

ஸ்டோர், கூேலூர் 

சூழலியல்மற்றும்பல்லு
யிர்ஆய்வு 

 

5 
ேிமீசுற்றள
கவஉள்ள
ேக்ேியஆ
ய்வுப்பகுதி 

ஒருமுகறமாதிரி 

 

 

சமூே-
ஹபாருளாதாரஆய்வு 

(மக்ேள்ஹதாகே, 
எழுத்தறிவுநிகல, 
டவகலவாய்ப்பு, பள்ளி, 
மருத்துவமகனேள்மற்
றும்வணிேநிறுவனங்ே
ள்டபான்றஉள்ேட்ேகம
ப்பு) 

5 
ேிமீசுற்றள
வில்உள்ள
ேிராமங்ே
ள் 

ஒருமுகறமாதிரி 

 

 

 

அட்ேவகண 6 2: சுரங்ேத்தின்டபாதுேண்ோணிப்புஅட்ேவகண 

 

வ. எண் அளவுருக்ேள் மாதிரி ோலஅளவு இருப்பிேம் 

1.  சுரங்ேத் தளத்தில் 
சுற்றுப்புற 

ோற்றின் தரம் & 
தப்பிடயாடிய 
தூசி மாதிரி 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

மாதம் 
ஒருமுகற 

திட்ே தளம் 

2.  நிலத்தடி நீர் 
தரம் 

IS - 10500: 2012 இன் படி 
குடிநீர் அளவுருக்ேள் 

அகரயாண்டு திட்ே தளம் 

3.  டமற்பரப்பு நீர் 
தரம் 

வகுப்பின் படி மதிப்படீு 
ஹசய்யப்படும் CPCB 
வழிோட்டுதல்ேள் 

அகரயாண்டு திட்ே தளம் 



 

4.  மண்ணின் தரம் (ேரிமப் ஹபாருள், அகமப்பு, 
pH, மின் ேேத்துத்திறன், 
ஊடுருவக்கூடிய தன்கம, 
நீர் கவத்திருக்கும் திறன், 

டபாடராசிட்டி) 

அகரயாண்டு திட்ே தளம் 

5.  இகரச்சல் 

நிகல 

ேண்ோணிப்பு 

இகரச்சல் நிகல dB(A) இல் 

ோலாண்டு/அகரயாண்டு 

 

அகரயாண்டு திட்ே தளம் 

 

7 கூடுதல் ஆய்வுேள் 

7.1 ஹபாது 

இந்த அத்தியாயம் கூடுதல் ஆய்வுேளின் விவரங்ேகள உள்ளேக்ேியது. இேர் 

மதிப்படீு, டபரிேர் டமலாண்கம, ஹபாது விசாரகண, மறுவாழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிடயற்றம். 

 

7.1.1 ஹபாது விசாரகண: 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ேத் திட்ேம் 1(a) ேீழ் வருவதால், வகே B1 - ேிளஸ்ேர் 

சுரங்ேம் 

1) தற்டபாதுள்ள மற்ற குவாரிேள்: 

 

வ. 
எண் 

குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 

1 

திரு.பி.ராமச்சந்திரன் டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 

தாலுக்ோ 

407/1, 407/2, 407/3 

(P), 407/4, 408/3, 

408/4 (P) 

2.84.5 Ha 

2 
Tvl. அனந்தா 
ேிராகனட்ஸ் 
எல்எல்பி 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 

468/1B (P), 417/8, 

468/2 
2.22.5 Ha 



 

தாலுக்ோ 

 

2) குத்தகே ோலாவதியானது: 

வ. 
எண் 

குத்தகேதாரர் ஹபயர் 
ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 

Nil 

 

 

3) முன்ஹமாழியப்பட்ே/பயன்படுத்தப்பட்ே குவாரிேளின் விவரங்ேள்: 

வ. 
எண் 

குத்தகேதாரர் / 

அனுமதி 

கவத்திருப்பவரின் 

ஹபயர் 

ேிராமம் & 
தாலுக்ோ 

S. F. No. அளவு 
குத்தகே ோலம் 

1. M/s.டேலியா 

ேிராகனட்ஸ் 

பிகரடவட் 

லிமிஹேட் 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 
தாலுக்ோ 

417/2, 417/5, 

417/7 (P), 

454/2 

2.65.0 முன்ஹமாழியப்பட்ே 

பகுதி 
 

2. ஸ்ரீமதி.பி.சுஜதீா 

 

டே.பிச்சம்பட்டி 
ேிராமம் 

மற்றும் ேரூர் 
தாலுக்ோ 

404/1(P), 

404/2(P), 

404/3(P), 

404/4(P), 

404/5(P), 

404/6(P), 

404/7(P), 

404/8, 405/1, 

405/2, 

405/3(P), 

405/4, 

405/5(P), 

405/6A(P) 

1.80.0 -- 



 

    9.52.0  

தற்டபாதுள்ள / குத்தகே ோலாவதியான / முன்ஹமாழியப்பட்ே குவாரிேளின் 

ஹமாத்த அளவு 9.52.0 ஹெக்டேர் 

 

எனடவ சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிவிப்பு 2006 இன் 7(III) மற்றும் அதன் 

அடுத்தடுத்த திருத்தங்ேளின் ேீழ், திட்ேம் ஹபாது ஆடலாசகனகய உள்ளேக்ேியது 

மற்றும் மாநில மாசுக் ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TN) ேீழ் நேத்தப்படும். அதன் 

நேவடிக்கேேள் இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேயில் 

இகணக்ேப்படும் 

 

7.1.2 இேர் மதிப்படீு: 

சுரங்ேத் திட்ேங்ேள் ஹவற்றிேரமாே இருக்ே, அது உற்பத்தித் டதகவேகள மட்டும் 

பூர்த்தி ஹசய்ய டவண்டும், ஆனால் அகனத்து ஹதாழிலாளர்ேளுக்கும் மிே உயர்ந்த 

பாதுோப்பு தரத்கத பராமரிக்ே டவண்டும். ஹதாழில்துகறயானது அபாயங்ேகளக் 

ேண்ேறிந்து, அதனுேன் ஹதாேர்புகேய அபாயங்ேகள மதிப்பிே டவண்டும் மற்றும் 

அபாயங்ேகளத் தாங்ேக்கூடிய நிகலக்குத் ஹதாேர்ந்து ஹோண்டு வர டவண்டும். 

சுரங்ேத் ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு ேணிசமான பாதுோப்பு உள்ளது. சுரங்ேங்ேளில் உள்ள 

பாதுோப்பற்ற நிகலேள் மற்றும் நகேமுகறேள் பல விபத்துக்ேளுக்கு இட்டுச் 

ஹசல்ேின்றன. உகேகமேகள டசதப்படுத்துேின்றன, உற்பத்திக்கு இகேயூறு 

ஏற்படுத்துேின்றன ஆபத்து. ஆபத்துேகள முற்றிலுமாே அேற்ற முடியாது, எனடவ 

விபத்து அபாய அளகவ அளவு அல்லது தரமான முகறயில் வழங்குவதற்கு 

சாத்தியம் என வகரயறுத்து மதிப்பிே டவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 

 

7.1.3 ஆபத்கத அகேயாளம் ோணுதல் 

7.1.3.1 ஹவடிக்கும் முகற: 



 

குவாரி நேவடிக்கேேள் ஓபன்ோஸ்ட் அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே முகறயுேன் 

இகணந்து, ஜாக் டெமர் துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் (டதகவப்பட்ோல்) 

பயன்படுத்தி ேிராகனட்கே உகேத்து, ேிராகனட்கே தளர்த்தும். 

 

7.1.3.2 துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல்: 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் அளவுருக்ேள் பின்வருமாறு: 
 

 

வ.எ
ண் 

வகே எண்ேள் 
ேயா 

டொல் மிமீ 

அளவு 

ஹோள்ளளவு 
மாேல் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக் டெமர்ஸ் & 
துகணக்ேருவிேள் 

3 35 1.2m to 6m 
Atlas 

Copco 
அழுத்தப்பட்ே ோற்று 

2 அமுக்ேி 1 7.5kgs/cm2 400 psi ELGI டீசல் டிகரவ் 

3 கவர ேம்பி 
அறுத்தது 

1 - 30m3/Day Optima டீசல் ஹஜனடரட்ேர் 

4 ஹஜனரல் ஹசட் 1 - Powerica 
-  CP 125 D5P (H.P) 

5 
அேழ்வு 

1 - 1.7m3 
Tata 

Hitachi 
டீசல் டிகரவ் 

6 டிப்பர்ேள் 2 - 10 tonnes Tata டீசல் டிகரவ் 

 

ேனரே இயந்திரங்ேள்: முன்ஹமாழியப்பட்ே பகுதியில் பின்வரும் ேனரே 

இயந்திரங்ேள் பயன்படுத்தப்படும்: 

• சுரங்ேத்திற்ோே - 1.2 ேம் பக்ஹேட் திறன் ஹோண்ே அேழ்வு (ராக் பிடரக்ேர் 

இகணப்புேன்), ஜாக் டெமர்ஸ் (25.5 மிமீ ேயா) 3 எண்ேள். 

• ஏற்றும் உபேரணங்ேள் - 1.2 ேம் பக்ஹேட் ஹோள்ளளவு ஹோண்ே அேழ்வு 

(பக்ஹேட் இகணப்புேன்) 



 

• டபாக்குவரத்து (சுரங்ேத்திற்குள் மற்றும் சுரங்ேத்தில் டசருமிேத்திற்கு 

உட்பே) - டிப்பர் 2 10 M.T திறன் ஹோண்ே (குவாரியிலிருந்து டதகவப்படும் 

மக்ேள் மற்றும் உள்ளூர் ேிரஷர்ேளுக்கு) 

 

a. ஆபத்து: 

பிற ேனரே வாேனங்ேகளப் பயன்படுத்தி ஹவட்டிஹயடுக்ேப்பட்ே ேனிமங்ேகளக் 

ஹோண்டு ஹசல்லும் டபாது ஏற்படும் ஹபரும்பாலான விபத்துக்ேள் இயந்திரக் 

டோளாறுேள் மற்றும் மனித தவறுேளால் ஏற்படுேின்றன. 

 

b. ஆபத்கதக் குகறப்பதற்ோன தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

• ஏற்றும் டநரத்தில் அேழ்வுயின் சுற்றளவிற்குள் யாரும் அனுமதிக்ேப்பே 

மாட்ோர்ேள். 

• டிப்பர்ேள்/டிரக்குேள் ஏற்றும் உபேரணங்ேளுக்கு அருேில் நின்று, அதில் சேதி 

நிரப்பப்படும்டபாது முழுகமயாே பிடரக் ஹசய்யப்படும். 

• ஹதாழிலாளர்ேளின் பணிச்சூழலியல் நிகலக்கு ஏற்றவாறு ஏற்றுதல் 

ஹசயல்பாடு ேீழ் நிகலக்கு ஹோண்டு வரப்படும். 

• ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு ஹெல்ஹமட், கேயுகறேள் மற்றும் பாதுோப்பு 

ோலணிேள் வழங்ேப்படும்; ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் நேவடிக்கேேள் 

பேல் டநரத்தில் மட்டுடம டமற்ஹோள்ளப்படும் 

• அகனத்து சுரங்ே இயந்திரங்ேளும் தவறாமல் பராமரிக்ேப்பட்டு, பிடரக்குேள், 

விளக்குேள் மற்றும் ொரன்ேள் டபான்றவற்கறச் சரிபார்த்து, திறகமயான 

ஹசயல்பாட்டில் கவக்ேப்படும். 

7.1.4 முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ேத்தில் உள்ள அபாயத்திற்ோன ஹபாதுவான 

முன்ஹனச்சரிக்கே நேவடிக்கேேள்: 

• டமடல உள்ள ஆபத்து/டபரழிகவக் ேவனிப்பதற்ோே, பின்வரும் 

ேட்டுப்பாட்டு நேவடிக்கேேள் டமற்ஹோள்ளப்படும்: 

• சுரங்ேச் சட்ேம், 1952, ஹமட்ோலிஃஹபரஸ் கமன்ஸ் ஒழுங்குமுகற, 1961 

மற்றும் சுரங்ே விதிேள், 1955 ஆேியவற்றின் அகனத்து பாதுோப்பு 



 

முன்ஹனச்சரிக்கேேள் மற்றும் விதிேள் அகனத்து சுரங்ே நேவடிக்கேேளின் 

டபாதும் ேண்டிப்பாே பின்பற்றப்படும்; 

• அங்ேீேரிக்ேப்போத நபர்ேளின் நுகழவு தகே ஹசய்யப்படும்; 

• ECC மற்றும் சுரங்ேப் பகுதியில் தீயகணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுேள்; 

• பாதுோப்பு பூட், ஹெல்ஹமட், ேண்ணாடி டபான்ற அகனத்து பாதுோப்பு 

உபேரணங்ேளின் ஏற்பாடுேளும் ஹதாழிலாளர்ேளுக்குக் ேிகேக்கும் (18 

எண்ேள்) மற்றும் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்ோன வழக்ேமான ஆய்வு; 

• நிேழ்வின் டபாது, முதலில் ோயமகேந்த நபருக்கு சுரங்ேப் பகுதியில் உள்ள 

மூத்த பாதுோப்பு அலுவலேத்தால் முதலுதவி வழங்ேப்படும். சுரங்ேச் 

சட்ேம்-1952 விதி-23ன்படி விபத்து குறித்த அறிவிப்கப பாதுோப்பு அதிோரி 

வழங்குவார்; 

• டமலாண்கம மாவட்ே அதிோரிேள்/DGMS டபான்றவற்றுக்கு இகேடயயான 

ஒருங்ேிகணப்புக்கு பாதுோப்பு அதிோரி ஹபாறுப்பாவார். MMR 1961 இன் விதி-

181 இன் படி ஹபாது பாதுோப்பு குறித்து, “எந்தஹவாரு நபரும் 

அலட்சியமாேடவா அல்லது சுரங்ேத்தில் உயிருக்டோ உயிருக்டோ 

ஆபத்கத விகளவிக்கும் எகதயும் முழுகமயாே ஹசய்யக்கூோது, அல்லது 

சுரங்ேம் அல்லது அங்கு பணிபுரியும் நபர்ேளின் பாதுோப்பிற்குத் 

டதகவயான எகதயும் ஹசய்வகத புறக்ேணிக்ேக்கூடியது அல்லது 

முழுகமயாேத் தவிர்த்துவிடும்”. ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு பாதணிேள் மற்றும் 

பாதுோப்பு தகலக்ேவசங்ேள் வழங்ேப்படும்; 

• ஹதாழிலாளர்ேளால் முேங்ேகள சுத்தம் ஹசய்வது ஹதாேர்ந்து ஹசய்யப்படும்; 

• ஹவடிமருந்துேகளக் கேயாளுதல், சார்ஜ் ஹசய்தல் மற்றும் ஹவடித்தல் 

ஆேியகவ மிேவும் திறகமயான ஹதாழிலாளர்ேளால் மட்டுடம 

டமற்ஹோள்ளப்படும்; 

• உற்பத்தியாளரின் வழிோட்டுதல்ேளின்படி அகனத்து சுரங்ே 

உபேரணங்ேளின் வழக்ேமான பராமரிப்பு மற்றும் டசாதகன; 



 

•  சாகலேளில் தண்ணரீ் ஹதளித்து தூசிகய அேக்குதல்; 

 

7.1.5 பாதுோப்புக் குழு: 

பாதுோப்பு விதிேள்/ சட்ே விதிேளின் இணக்ேம் திறம்பே ஹசயல்படுத்தப்படுவது 

உறுதி ஹசய்யப்படும். சுரங்ேச் சட்ேத்தின் டதகவ மற்றும் அவர்ேளின் ேேகமேள் 

மற்றும் ஹபாறுப்புேகளப் பூர்த்தி ஹசய்வதில் பாதுோப்பு அதிோரி 

ஈடுபடுத்தப்படுவார். ஹதாழிலாளர்ேளின் அபாயேரமான நிகலகமேள் மற்றும் 

பாதுோப்பற்ற ஹசயல்ேகளக் ேண்ேறிதல் மற்றும் திருத்தச் ஹசயல்ேளுக்ோன 

ஆடலாசகனேள், பாதுோப்புத் தணிக்கே நேத்துதல், பயிற்சித் திட்ேங்ேகள 

ஒழுங்ேகமத்தல் மற்றும் ஹதாழில்சார் பாதுோப்பு மற்றும் சுோதாரம் ஹதாேர்பான 

பல்டவறு பிரச்சிகனேளில் ஹதாழில்முகற நிபுணர் ஆடலாசகனேகள 

வழங்குவதற்கு பாதுோப்பு அதிோரி ஹபாறுப்பாவார். பணியாளர்ேள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததாரர்ேளுக்கு அவ்வப்டபாது பாதுோப்பு பயிற்சி அளிக்ேப்படும். 
 

7.1.6 அவசரக் ேட்டுப்பாட்டு கமயம் 

அவசரநிகலகய கேயாள அவசர ேட்டுப்பாட்டு கமயம் வழங்ேப்படும். இதில் தள 

முதன்கமக் ேட்டுப்பாட்ோளர், முக்ேியப் பணியாளர்ேள் மற்றும் தீயகணப்பு 

மற்றும் ோவல் துகற உயர் அதிோரிேள் ேலந்து ஹோள்வார்ேள். சம்பவக் 

ேட்டுப்படுத்தி மற்றும் பணியின் பிற பகுதிேள் மற்றும் ஹவளியில் இருந்து தேவல் 

மற்றும் திகசேகளப் ஹபறவும் அனுப்பவும் இந்த கமயம் ஹபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

அவசரோல ேட்டுப்பாட்டு கமயம் குகறந்த ஆபத்துள்ள பகுதியில் 

அகமக்ேப்படும். இந்த ஹபாதுவான அவசரோல ேட்டுப்பாட்டு கமயம் 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள சுரங்ேங்ேளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 

 



 

7.2 டபரிேர் டமலாண்கம: 

சிறு ேனிம சுரங்ே திட்ேங்ேளுேன் ஹதாேர்புகேய ேல் விஷயத்தில் சாத்தியமான 

அபாயங்ேள் பாகற, குழியின் அதிர்வு, சரிவு மற்றும் ேழிவுேள், டபாக்குவரத்து 

ோரணமாே ஏற்படும் விபத்துேள். சுரங்ேம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேர்புகேய 

ஹசயல்பாடுேள் பணியாளர்ேள் மற்றும் ஹபாதுமக்ேள் இருவருக்கும் பல 

சாத்தியமான அபாயங்ேளுேன் ஹதாேர்புகேயது. சுரங்ேம் மற்றும் 

பணியாளர்ேளின் பாதுோப்பு சுரங்ே விதிேள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறேளால் 

ேவனிக்ேப்படுேிறது, இது பாதுோப்பிற்ோன வகுக்ேப்பட்ே நகேமுகறேளுேன் 

நன்கு வகரயறுக்ேப்பட்டுள்ளது, இது ேவனமாே பின்பற்றப்படும் டபாது, 

மனிதவளத்திற்கு மட்டுமல்ல, இயந்திரங்ேள் மற்றும் பணிச்சூழலுக்கும் பாதுோப்பு 

உறுதி ஹசய்யப்படுேிறது. 

 

7.2.1 தளத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ேங்ேளுக்ோன அவசர டமலாண்கம 

திட்ேம்- ஆஃப்கசட் அவசர தயார்நிகல திட்ேம்: 

 

சுரங்ே நேவடிக்கேயால் ஏற்படும் விபத்துேள் அல்லது எதிர்பாராத நிேழ்வுேள் 

மற்றும் இயற்கே டபரிேர்ேகள கேயாள்வதற்ோன நகேமுகறேகள அவசரோல 

திட்ேம் விவரிக்ேிறது. பிற உற்பத்தி/சுரங்ேத் திட்ேங்ேளில் ஏற்பட்ே விபத்துேளின் 

அனுபவம் இந்தத் திட்ேத்கதத் தயாரிப்பதற்குக் ேருதப்படுேிறது. இந்த அவசரோல 

திட்ேம் அவ்வப்டபாது மதிப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு மாற்றியகமக்ேப்பே டவண்டும். 

அவசரோல மாதிரி பயிற்சிேளின் அவதானிப்புேள் மற்றும் உண்கமயான 

அவசரநிகலேகள கேயாளும் அனுபவத்தின் அடிப்பகேயிலும் இது மாற்றப்பே 

டவண்டும். 

 

இந்த ஆன்கசட் - ஆஃப்கசட் அவசரத் திட்ேத்தின் முக்ேிய டநாக்ேங்ேள்: 



 

 அவசரநிகலகயத் தவிர்க்ே டதகவயான முன்ஹனச்சரிக்கே மற்றும் தடுப்பு 

நேவடிக்கேேகள எடுக்ே. 

எந்தஹவாரு அவசரத் திட்ேத்தின் முக்ேிய டநாக்ேமும் அவசரோல 

சூழ்நிகலேகளத் தடுப்பதாே இருக்ே டவண்டும். 

 

பின்வரும் இயற்கேயின் அவசரநிகலேகளக் கேயாள மனிதவளத்கதப் 

பயிற்றுவித்தல்: 

• ஆன்கசட் (எம்எல் எல்கலக்குள்) 

• ஆஃப்கசட் (ML எல்கலக்கு ஹவளிடய) 

 

7.2.2 ஆன்கசட் ஆஃப்-கசட் அவசரத் திட்ேம்: 

1-அவசரநிகல ோரணமாே: 

 தீ 

 ஹவடிப்பு 

 சுரங்ே விளிம்புேளில் மனிதனால் ஏற்பட்ே சரிவு சம்பந்தப்பட்ே ஹபரிய 

விபத்துேள். 

 பாம்பு ேடித்தல், டதனகீ்ேளின் தாக்குதல் அல்லது ோட்டு விலங்குேளின் 

தாக்குதல். 

2-இயற்கே டபரிேர்ேளால் ஏற்படும் டபரழிவுேள்: 

 இயற்கே நிலச்சரிவுேகள உள்ளேக்ேிய ஹவள்ளம்/ ேனமகழ. 

 நிலநடுக்ேம் 

 சூறாவளி 

 மின்னல் 

 

 



 

7.2.3 அவசரத் திட்ேம்: 

 ஏடதனும் அவசரநிகல ஏற்பட்ோல் சுரங்ேப் பணிேள் உேனடியாே 

நிறுத்தப்படும். அவசர டநரத்தில் கசரன் ஒலிக்ேப்படும். 

 ஒரு அவசர அஹசம்பிளி பாயின்ட் உருவாக்ேப்படும் மற்றும் அகனத்து 

ஹதாழிலாளர்ேளும் பார்கவயாளர்ேள் அல்லது ஒப்பந்ததாரர்ேகள சட்ேசகப 

புள்ளிகய அணுே வழிோட்டுவார்ேள். 

 அவசர வாேனம் (ஆம்புலன்ஸ்) அருேிலுள்ள இேத்தில், மூன்று 

சுரங்ேங்ேளுக்கு அருோகமயில் இருக்கும் மற்றும் அவசரோல கசரன் 

ஊதும்டபாது அவசர ேட்டுப்பாட்டு கமயத்திற்கு விகரந்து ஹசல்லும். 

அவசரோல வாேனத்தின் ஓட்டுநர் சம்பவக் ேட்டுப்பாட்ோளர்/தள 

முதன்கமக் ேட்டுப்பாட்ோளரின் வழிமுகறேகளப் பின்பற்றுவார். 

 ேனமகழ, ஹவள்ளம், பூேம்பம் மற்றும் சூறாவளி டபான்ற இயற்கே 

டபரிேர்ேளின் டபாது எடுக்ே டவண்டிய முன்ஹனச்சரிக்கே நேவடிக்கேேள் 

குறித்து ஹதாழிலாளர்ேளுக்கு பயிற்சி அளிக்ேப்படும். 

 சுரங்ேங்ேளில் இருந்து அஹசம்பிளி பாயிண்ட் அல்லது டவறு ஏடதனும் 

பாதுோப்பான இேம் வகர அகனத்து தப்பிக்கும் வழிேள் உருவாக்ேப்பட்டு, 

சுரங்ேப் பகுதியில் பல இேங்ேளில் தப்பிக்கும் திட்ேம் ோட்ேப்படும். 

 

7.2.4 அவசரக் ேட்டுப்பாடு: 

 சுரங்ே நேவடிக்கேேகள நிறுத்துதல்: அலாரம் அல்லது கசரகன 

எழுப்புதல், அகதத் ஹதாேர்ந்து மின்சார விநிடயாேத்கத உேனடியாேப் 

பாதுோப்பாே நிறுத்துதல் மற்றும் பாதிக்ேப்பட்ே பகுதிேகளத் 

தனிகமப்படுத்துதல். 

 ோயமகேந்தவர்ேளுக்கு சிேிச்கச: முதலுதவி மற்றும் ோயமகேந்த 

நபர்ேளுக்கு மருத்துவமகனயில் அனுமதித்தல் 



 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஹசாத்துக்ேகளப் பாதுோத்தல்: தணிப்பின் டபாது, 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஹசாத்துக்ேளில் ஏற்படும் பாதிப்புேகள முடிந்தவகர 

தடுக்ே முயற்சிேள் டமற்ஹோள்ளப்படும். 

 அகனத்து ஆதாரங்ேகளயும் பதிவுேகளயும் பாதுோத்தல்: 

அவசரநிகலக்ோன உண்கமயான ோரணங்ேகள முழுகமயாே விசாரிக்ே 

இது ஹசய்யப்படும். 

 ஹசயல்பாடுேகள மறுஹதாேக்ேம் ஹசய்வதற்கு முன் பணியாளர்ேளின் 

பாதுோப்கப உறுதி ஹசய்தல்: பணிகய மறுஹதாேக்ேம் ஹசய்வதற்கு முன் 

பணிச்சூழல் பாதுோப்பாே இருப்பகத உறுதிஹசய்ய டதகவயான முயற்சிேள் 

டமற்ஹோள்ளப்படும். 

 

 

7.3 இயற்கே வள பாதுோப்பு 

வளாேத்தில் இயற்கே வளங்ேள் இல்கல. உத்டதச சுரங்ே குத்தகே பகுதியில் 

எரிசக்திக்ோன பாதுோப்பு உத்திேள் பின்பற்றப்படும். அருேிலுள்ள நீர்நிகலேளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புேகளத் தடுக்ே அத்தியாயம் 5 இல் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளபடி 

ஹபாருத்தமான தணிப்பு நேவடிக்கேேகள டமற்ஹோள்வதன் மூலம் சுரங்ேத்தின் 

மாசுபாடுேள் குகறக்ேப்படும். திட்ேப் பகுதியில் இருந்து ஹவளிடயறும் நீர்நிகலேள் 

அருேில் உள்ள நீர்நிகலேளுக்குள் விேப்போது. 
 

7.4 மீள்குடிடயற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு: 

முன்ஹமாழியப்பட்ே சுரங்ே குத்தகே பகுதி மக்ேள் வசிக்ோதது. திட்ேப் பகுதி 

மற்றும் அருேிலுள்ள பகுதிேளுக்குள் மக்ேள் இேம்ஹபயர்வு இல்கல, எனடவ 

மறுவாழ்வு & மீள்குடிடயற்றம் ஹபாருந்தாது. 

 



 

 

8 திட்ேப் பயன்ேள் 

8.1 ஹபாது 

இந்த அத்தியாயம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் டதசம் 

முழுவதற்கும் ஏற்படும் நன்கமேகள உள்ளேக்ேியது. இது ஹபௌதீே 

உள்ேட்ேகமப்பு, சமூே உள்ேட்ேகமப்பு, டவகல வாய்ப்பு மற்றும் பிற உறுதியான 

பலன்ேகள டமம்படுத்துவதன் மூலம் பலன்ேளின் விவரங்ேகள 

ஹவளிப்படுத்துேிறது. 

 

8.1.1 ஹபௌதீேநலன்ேள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் திறப்பு, அருேிலுள்ள பகுதிேளில் பின்வரும் 

ஹபௌதீே உள்ேட்ேகமப்பு வசதிேகள டமம்படுத்தும்: 

a. சந்கத: ேட்டுமானத்திற்ோன பயனுள்ள ஹபாருளாதார வளத்கத உருவாக்குதல். 

விநிடயாேச் சங்ேிலியின் டதகவ ோரணமாே, அேழ்வு ஹசய்யப்பட்ே ேனிமங்ேள் 

(மல்டி ேலர் ேிராகனட்) சந்கதயில் மலிவு விகலயில் விற்ேப்படும். 

b. உள்ேட்ேகமப்பு: டதாண்ேப்பட்ே மல்டி ேலர் ேிராகனட் ேட்டிேம் மற்றும் 

ேட்டுமானத் திட்ேங்ேளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

c. பசுகம வகளயம்மற்றும் பசுகமடமம்பாடு டமம்படுத்துதல்: மீட்புத் திட்ேத்தின் 

ஒரு பகுதியாே, சுரங்ே குத்தகேப் பகுதியின் பாதுோப்பு எல்கலயில் (0.32.0 

ஹெக்டேர்) பூர்வேீ மரங்ேள் நேப்படும். டவேமாே வளரக்கூடிய மற்றும் நல்ல 

இகல மகறப்பு ஹோண்ே மரங்ேளின் ஹபாருத்தமான ேலகவயானது பசுகம 

மண்ேலத்கத உருவாக்ே ஏற்றுக்ஹோள்ளப்படும். சுரங்ேத் திட்ே ோலத்தில் 60 

எண்ணிக்கேயிலான பூர்வேீ இனங்ேள் மற்றும் சில பழம்தரும் மற்றும் மருத்துவ 

மரங்ேகள நடுவதற்கு உத்டதசிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 



 

 

8.2 சமூே நன்கமேள் 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங்ேம் ேிராமப்புற டவகலவாய்ப்கப உருவாக்கும். ஆய்வுப் 

பகுதியிலுள்ள ேிராமங்ேளின் ஹபாருளாதார நிகலகமேள் மிேவும் சாதாரணமாே 

இருப்பகத தளப் பார்கவயின் டபாது அவதானிக்ே முடிந்தது. உத்டதச சுரங்ேத்தின் 

வளர்ச்சிக்குப் பிறகு, இது உள்ளூர் மக்ேளின் வாழ்வாதாரத்கத 

டமம்படுத்துவடதாடு மகறமுே டவகல வாய்ப்புேகளயும் வழங்கும். இப்பகுதியில் 

உள்ேட்ேகமப்பு டமம்பாட்டிற்ோன ேிராகனட், உள்ளூர் சந்கதேளில் இருந்து 

நியாயமான குகறந்த விகலயில் ேிகேக்கும். 

 

CER இன் ஒரு பகுதியாே, 5.00 லட்சம் ஒதுக்ேப்படும். ஹசயல்படுத்தப்பே டவண்டிய 

விரிவான நிேழ்ச்சி நிரல் வகுக்ேப்பட்டுள்ளது. திட்ேத்தின் முக்ேிய அம்சங்ேள் 

பின்வருமாறு: 
 

ஹசயல்பாடு: 

வழங்குதல் 

 சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஸ்மார்ட் வகுப்பகற, 

 பள்ளிக்கு டசாலார் விளக்குேள், 

 பள்ளி நூலேத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஹதாேர்பான புத்தேங்ேள், 

 பாதுோப்பான குடிநீர், சுோதாரமான ேழிப்பகற வசதிேள் டபான்ற அடிப்பகே 

வசதிேள். 

பள்ளி மற்றும் சுற்றுப்புறங்ேளில் பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

 

 

 



 

 

8.3 திட்ேச் ஹசலவு / முதலீட்டு விவரங்ேள் 

(அ) நிகலயான ஹசாத்து ஹசலவு: 

 

வ.எண் விளக்ேம் ஹதாகே(Rs) 

1 நிலத்தின் விகல 30,00,000 

2 ஹதாழிலாளர் ஹோட்ேகே 1,20,000 

3 சுோதார வசதி 70,000 

4 ஃஹபன்சிங் ஹசலவு 1,60,000 

ஹமாத்தம் 29,90,000 

c. ஹசயல்பாட்டுஹசலவு: 

வ.எண் 
விளக்ேம் டதாராயமான ஹதாகே 

 (Rs) 

1 அேழ்வு 55,00,000 

2 டிப்பர்ேள் 20,00,000 

3 ேம்பி ரம்பம் 10,00,000 

4 தளர்வான ேருவிேகளக் ஹோண்ே 
அமுக்ேி 

10,00,000 

ஹமாத்தம் 95,00,000 

d. சுற்றுச்சூழல்வமலாண்னமதிட்டம் ஹசலவு 

வ.எண் 
விளக்ேம் டதாராயமான ஹதாகே 

 (Rs) 

1 குடிநீர் வசதி 1,00,000 

2 பாதுோப்பு ேருவிேள் 80,000 

3 தண்ணரீ் ஹதளித்தல் 50,000 

4 ோடு வளர்ப்பு 30,000 

5 நீர் தர டசாதகன 40,000 

6 ோற்று தர டசாதகன 40,000 

7 சத்தம் / அதிர்வு டசாதகன 40,000 

ஹமாத்தம் 4,05,000 



 

ஹமாத்த திட்ே ஹசலவு = ரூ. 1,32,30,000/- 

9 சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

ஹபாருந்தாது, ஸ்டோப்பிங் ேட்ேத்தில் சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துகரக்ேப்பேவில்கல என்பதால். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்ேம் 

10.1 அறிமுேம் 

இந்த அத்தியாயம் சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேத்கத (EMP) விரிவாே 

முன்கவக்ேிறது, இதில் நிர்வாே மற்றும் ஹதாழில்நுட்ப அகமப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

டமலாண்கம திட்ேம்இன் சுருக்ே அணி, சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கம திட்ேம்ஐ 

ஹசயல்படுத்துவதற்ோன ஹசலவு, பல்டவறு சுரங்ே நேவடிக்கேேளின் டபாது 

மற்றும் திட்ேத்தின் ஹசலவு மதிப்படீுேளில் அதற்ோன ஏற்பாடுேள் ஆேியகவ 

அேங்கும். இந்த அத்தியாயம் முன்ஹமாழியப்பட்ே ேண்ோணிப்பு திட்ேம் மற்றும் 

தணிப்பு நேவடிக்கேேகள திறம்பே ஹசயல்படுத்துவதற்ோன நிறுவனங்ேளுக்கு 

இகேடயயான ஏற்பாடுேகள விவரிக்ேிறது. 

 

10.2 வழீ்ச்சி 

ேிண்டியில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங்ே ஆகணயரால் அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே 

சுரங்ேத் திட்ேத்தின் திட்ேத்தின்படி திறந்தஹவளி அகர இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 

சுரங்ே முகற மூலம் சுரங்ேம் டமற்ஹோள்ளப்படும். கவப்புத்ஹதாகேக்கு டமல் 

தளர்வான அடுக்குேள் எதுவும் இல்லாததால் (அேழாய்வு ஹசய்யப்பே டவண்டிய 

ேனிமங்ேள்) வழீ்ச்சி/சரிவு டதால்விேள் எதிர்பார்க்ேப்படுவதில்கல. ஹபஞ்ச் உயரம் 

சராசரியாே 5 மீ இருக்கும். தனிப்பட்ே ஹபஞ்ச் சாய்வு ேிகேமட்ேத்திலிருந்து 600 

இல் கவக்ே முன்ஹமாழியப்பட்ேது. டமலும், சுரங்ேப் பாதுோப்பு இயக்குநரால் 

பரிந்துகரக்ேப்பட்ே வழிோட்டுதல்ேளின்படி அகனத்து பாதுோப்புத் 

தரங்ேளும்/பாதுோப்புேளும் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

 

10.3 சுரங்ே வடிோல் 

10.3.1 புயல் நீர் டமலாண்கம 

 நிலவும் தள நிகலகமேள் ஹதாேர்பாே பின்வரும் நேவடிக்கேேள் எடுக்ேப்படும். 



 

• புயல் நீர் வடிோல்ேள் 1m x 1m அளவுள்ள வண்ேல் ஹபாறிேளுேன் சுரங்ேப் 

பகுதியிலிருந்து ஹவளிடயறும் ேழிவுேகள டசேரிக்ேவும் குழிக்குள் 

திருப்பிவிேவும் குழி பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதும் ஹபாருத்தமாே 

அகமக்ேப்படும். 

• சுரங்ே குத்தகே பகுதிக்கு அருேில் இருக்கும் வடிோல் அகமப்கப 

சீர்குகலக்ோமல் இருக்ே அகனத்து நேவடிக்கேேளும் எடுக்ேப்படும். 

• சுரங்ேப் பகுதியிலிருந்து டசேரிக்ேப்படும் மகழநீர், இழுத்துச் ஹசல்லும் 

சாகலேள், வளாேத்திற்குள் உள்ள டதாட்ேங்ேள் டபான்றவற்றில் தூசிகய 

அேக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 

10.3.2 வடிோல் 

இத்திட்ேத்திற்கு உள்ளூர் பணியாளர்ேள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்ேள். ஆனால், சிறுநீர் 

ேழிப்பகறேள் மற்றும் ேழிப்பகறேள் அகமக்ேப்படும்.டமலும் அது ஹசப்டிக் 

டேங்குேன் இகணக்ேப்படும், அகதத் ஹதாேர்ந்து ஊறகவக்கும் குழி ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்படும். வடீ்டுக் ேழிவுேள் அருேில் உள்ள பகுதியில் ஹோட்ேப்போது. 

வண்ேல் படிதல் அல்லது தளர்வான ஹபாருட்ேள் குவிந்து ேிேப்பதால் ஏடதனும் 

அகேப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பகத ேண்ேறிய வழக்ேமான டசாதகன 

டமற்ஹோள்ளப்படும். கலனிங் / ேல் பிட்ச்சிங் டபான்றவற்றில் ஏடதனும் டசதம் 

உள்ளதா என வடிோல்ேளும் சரிபார்க்ேப்படும். 

 

10.3.3 நிர்வாே மற்றும் ஹதாழில்நுட்ப அகமப்பு 

சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேம் (EMP) திட்ேத்தின் ஹசயல்பாடுேளின் 

விகளவாே ஏற்படும் பாதேமான சுற்றுச்சூழல் தாக்ேங்ேகளக் குகறப்பதற்ோே 

சுரங்ேச் ஹசயல்பாட்டின் டபாது அதிேரித்த நேவடிக்கேேள் ோரணமாே 

சுற்றுச்சூழலின் ஒவ்ஹவாரு கூறுேளுக்கும் அகனத்துத் தணிப்பு 

நேவடிக்கேேகளயும் ஹோண்டிருக்கும். 



 

திரு.ஹபா.ராமச்சந்திரன் டமற்படி ஹசயற்பாடுேகள முன்ஹனடுப்பதற்குM/s.. Ecotech 

Labs Pvt Ltd.ேளுேன்இகணந்துபணியாற்றுவார். 

 

அட்ேவகண 10 1: பாதிப்புேள் மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

 

வ. 
எண் 

சுற்றுச்சூழல்
மீதானதாக்ே

ங்ேள் 

ஹசயல்பா
டு / 

அம்சம் 

எதிர்பார்க்ேப்படு
ம்பாதிப்புேள் 

தணிப்பு நேவடிக்கேேள் 

பட்ஹஜட் 
ஒதுக்ேீடு 

1. ோற்று ஃப்யூஜிடி
வ்உமிழ்வு 

சுரங்ே 
ஹசயல்பாட்டின் 
டபாது, துேள்ேள் 
(PM10 &PM 2.5) 
டபான்ற 
தப்பிக்கும் தூசி 
மற்றும் பிற 
ோற்று 
மாசுபாடுேள் 
உருவாக்ேப்படும்
. 

• சுரங்ே குத்தகே 
பகுதியின் பாதுோப்பு 
தூரத்தில் மரங்ேகள 
நடுதல் 

 

• தூசிகய அேக்கும் 
நேவடிக்கேயாே தளத்தில் 
தண்ணரீ் ஹதளிக்ேப்படும். 

 

Rs.50,000 

 

 

Rs.1,50,000 

2. தண்ணரீ் ேழிவுநீர்உ
ருவாக்ேம் 

சுரங்ே 
குத்தகேயில் 
உள்ள வடீ்டுக் 
ேழிவுநீரின் 
முகறயற்ற 
டமலாண்கம, 

அந்த இேத்தில் 
சுோதாரமற்ற 
சூழ்நிகலகய 
உருவாக்ேி, 
ஹதாழிலாளர்ேளு
க்கு உேல்நல 
பாதிப்புேகள 
ஏற்படுத்தும். 

• சுரங்ே குத்தகே 
பகுதியில் ேழிவுநீகர 
முகறயாே டமலாண்கம 
ஹசய்வதற்ோே, சிறுநீர் 
ேழிப்பகறேள் மற்றும் 
ஹசப்டிக் டேங்க் மற்றும் 
டசாக் பிட் ஏற்பாடு 
ஆேியகவ வழங்ேப்படும். 

 

Rs.55,000 

3. சத்தம் டதாண்டுத
ல், 
ஹவடித்தல்
, 
ஏற்றுதல்ம
ற்றும்டபா

இயந்திரங்ேளிலி
ருந்து வரும் 
சத்தம் உயர் 
இரத்த அழுத்தம், 

அதிே அழுத்த 
நிகல, ோது 

• அதிே சத்தம் 
உண்ோக்கும் இேங்ேளில் 
டவகல ஹசய்யும் 
ஹதாழிலாளர்ேள் தனிப்பட்ே 
பாதுோப்பு சாதனங்ேகளப் 
பயன்படுத்துதல், அதாவது 

 

Rs.10,000 



 

க்குவரத்து
டபான்றசுர
ங்ேநேவடி
க்கேேள் 

டேளாகம, 

தூக்ேக் ேலக்ேம் 
டபான்றவற்கற 
நீண்ே டநரம் 
ஹவளிப்படுவதா
ல் ஏற்படும். 
துகளயிடுதல், 

ஹவடித்தல் 
டபான்ற சுரங்ே 
நேவடிக்கேேள் 
தவிர சத்தத்கத 
உருவாக்ேலாம் 

ோதுகுழாய்ேள் மற்றும் 
ோது பிளக்குேள். 

4. நில புயல்நீரின்
தவறான
டமலாண்
கம 

புயல் நீர் 
ஓடுவதால் மண் 
அரிப்பு 
ஏற்பேலாம் 

• புயல் நீர் 
ஹவளிடயறுவகதத் 
தவிர்க்ே 1மீ x 1மீ அளவில் 
மாகல வடிோல் 
அகமக்ேப்படும். 

Rs.1,00,000 

5. சமுதாயஹபா
றுப்பு 

சுரங்ேத்
ஹதாழிலா
ளர்ேள் 

சுோதாரமற்ற 
தள சுோதார 
வசதிேள் 
ஹதாழிலாளர்ேளு
க்கு உேல்நலக் 
டேடு 
விகளவிக்கும். 

துப்புரவு, குடிநீர், 
உபேரணங்ேள் அல்லது 
இயந்திரங்ேளின் பாதுோப்பு 
டபான்ற அடிப்பகே 
வசதிேளுக்கு பயனுள்ள 
ஏற்பாடுேளுேன் 
ஹதாழிலாளர்ேளின் 
ஆடராக்ேியம் மற்றும் 
பாதுோப்கப உறுதி 
ஹசய்வடத இதன் டநாக்ேம். 
தளத்தில் பின்வருபகவ 
ஹசய்யப்படும். 

 இந்தியத் தரநிகலப் 
பணியேம், இந்திய 
டதசியக் ேட்டிேக் 
குறியடீ்டில் 
டோடிட்டுக் 
ோட்ேப்பட்டுள்ள 
பாதுோப்பு 
நகேமுகறேள், 

விதிமுகறேள் 
மற்றும் 
வழிோட்டுதல்ேளுக்
கு (ஹபாருந்தும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs.25,000 

 

Rs.30,000 

 

Rs.1,00,000 



 

வகேயில்) 
இணங்குவதன் 
மூலம். 

 பரவலாக்ேப்பட்ே 
ேழிவகறேள் 
மற்றும் சிறுநீர் 
ேழிப்பிேங்ேகள 
டபாதுமான 
எண்ணிக்கேயில் 
வழங்குதல் 

 ஹசப்டிக் டேங்க் 
மற்றும் டசாக் பிட் 
ஏற்பாடு ஹசய்தல் 

 முதலுதவி அகற 
வழங்குதல், 

பிரசவத்திற்கு 
அடிக்ேடி உேல்நலப் 
பரிடசாதகன 
ஹசய்தல் மற்றும் 
இலவச மருத்துவ 
முோம்ேள் 
நேத்துதல் 

 பாதுோப்பு 
ஹெல்ஹமட், 

கேயுகறேள், 

ஜாக்ஹேட் & பூட்ஸ் 
வழங்குதல் 

 தீ விபத்துேகளத் 
தடுப்பதற்ோன 
நேவடிக்கேேகள 
வழங்குதல். 
ேட்டுமான தளத்தில் 
தீயகணப்பு 
ேருவிேள் மற்றும் 
மணல் வாளிேள் 
வழங்ேப்படும் 

 

 

Rs.36,000 

 

 

Rs.50,000 

 

 

6. ேட்டிேஹபாரு
ட்ேள்வளபா
துோப்பு 

ேட்டிேஹபா
ருள்நுேர்வு 

உள்நாட்டில் 
ேிகேக்கும் 
ேட்டுமானப் 
ஹபாருட்ேகள 
விே தூரமான 

• உள்நாட்டில் ேிகேக்கும் 
ேட்டுமானப் ஹபாருட்ேகளப் 
பயன்படுத்துதல். 

 



 

ேட்டுமானப் 
ஹபாருட்ேகளப் 
பயன்படுத்துவது 
இயற்கே 
வளங்ேகள 
அதிேமாேச் 
சுரண்டுவதற்கும் 
ோர்பன் தேம் 
அதிேரிப்பதற்கும் 
வழிவகுக்கும். 

 

அட்ேவகண 10 2: சுரங்ேத்தின் டபாது சுற்றுச்சூழல்வமலாண்னமதிட்டம்க்ோன 

பட்ஹஜட் ஒதுக்ேீடு 

வ.எண் 
விளக்ேம் டதாராயமான ஹதாகே 

 (Rs) 

1 குடிநீர் வசதி 1,00,000 

2 பாதுோப்பு ேருவிேள் 80,000 

3 தண்ணரீ் ஹதளித்தல் 50,000 

4 ோடு வளர்ப்பு 30,000 

5 நீர் தர டசாதகன 40,000 

6 ோற்று தர டசாதகன 40,000 

7 சத்தம் / அதிர்வு டசாதகன 40,000 

ஹமாத்தம் 4,05,000 

 

 

 

 

 

 



 

11 சுருக்ேம் & முடிவு 

இந்த அத்தியாயம் திட்ேத்கதச் ஹசயல்படுத்துவதற்ோன ஒட்டுஹமாத்த நியாயத்கத 

சுருக்ேமாேக் கூறுேிறது மற்றும் சாத்தியமான தாக்ேங்ேள் எவ்வாறு 

குகறக்ேப்படுேின்றன என்பகத விளக்குேிறது. 

 

11.1 அறிமுேம் 

பி.ராமச்சந்திரன் தளம் மூன்று சுரங்ேத் திட்ேங்ேளின் ஹதாகுப்பாகும். தனி நபர் 

சுரங்ே குத்தகேப் பகுதி மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரியின் ேரூர் மாவட்ேம், 

ேரூர் தாலுக்ோ, டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமத்கதச் டசர்ந்த எஸ்.எண். 407/1, 407/2, 407/3 

(பி), 407/4, 408/3, 408/4 (பி).2.84.50 ஹெக்டேர்  

 

11.2 திட்ே டமடலாட்ேம் 

அட்ேவகண 11 1: திட்ே டமடலாட்ேம் 

 

வ. 

எண். விளக்ேம் விவரங்ேள் 

1 திட்ேத்தின் ஹபயர் முன்ஹமாழியப்பட்ே பல வண்ண 

ேிராகனட் குவாரி -2.84.50Ha 

2 ஆதரவாளர் திரு.பி.ராமச்சந்திரன் 

3 சுரங்ே குத்தகே பகுதியின் 
அளவு 

2.84.50 Ha 

4 இேம் 
S.F.No.407/1, 407/2, 407/3 (P), 407/4, 408/3, 408/4 

(P), டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் 

தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம். 
5 அட்சடரகே 

 
10° 46’ 54.76”N to 10° 46’ 47.80”N 

6 தீர்க்ேடர  கே 78° 04’ 07.23”E to 78° 04’ 15.25”E 



 

7 நிலப்பரப்பு Plain terrain 

8 சராசரி ேேல் மட்ேத்திற்கு 
டமல் தளம் உயரம் 

சராசரி ேேல் மட்ேத்திலிருந்து 262 m 

உயரம் 

9 டோடபா தாள் எண். 58 J/1 

10 சுரங்ேங்ேளின் ேனிமங்ேள் பல வண்ண ேிராகனட் 

11 முன்ஹமாழியப்பட்ேது 

சுரங்ே உற்பத்தி 
மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே திறன் : 21595m3 

பல வண்ண ேிராகனட்டின் மீட்ேக்கூடிய 

இருப்பு : 7559 m3 
12 சுரங்ேத்தின் இறுதி ஆழம் தகர மட்ேத்திற்கு ேீடழ 25 m  

13 சுரங்ே முகற திறந்த வார்ப்பு இயந்திரமயமாக்ேப்பட்ே 
சுரங்ேம் 

14 தண்ணரீ் டதகவ 2.0 KLD 

15 நீர் ஆதாரம் டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் சப்கள 

ஹசய்யப்பட்டு, குடிநீர் 

விற்பகனயாளர்ேளிேம் இருந்து 

ஹோள்முதல் ஹசய்யப்படும் 

16 மனித சக்தி டநரடி: 11 எண்ேள், மகறமுே: 9 எண்ேள் 

17 சுரங்ே குத்தகே 
 

குத்தகேதாரர் ேிராகனட் குவாரிக்ோன 

(3டி) எண். 37, (எம்எம்பி.2) திகணக்ேளம் 

19.07.2016 அரசாகணயின்படி ஹதாழில்துகற 

இருபது வருே ோலத்திற்கு குத்தகேப் 

பத்திரம் 05.08.2016 அன்று 

நிகறடவற்றப்பட்ேது. 04.08.2036 அன்று 

ோலாவதியாேிறது. 



 

18 சுரங்ேத் திட்ேம் 

ஒப்புதல் 
ேடிதம் எண். 503/MM2/201616.02.2016 

டததியிட்ே ேடிதத்கதப் பார்க்ேவும், 

புவியியல் மற்றும் சுரங்ேத் துகற 

இயக்குநர், ேிண்டி, ஹசன்கன-32 

அவர்ேளால் சுரங்ேத் திட்ேம் 

அங்ேீேரிக்ேப்பட்ேது. குத்தகேதாரர் மாநில 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீ்டு 

ஆகணயம்Vide ேடிதம் எண் 

Lr.No.சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு/ F.No.5073 

/1(a) /EC.No.3293 /2016 டததி 11.07.2016 மூலம் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஹபற்றுள்ளது. 

05.08.2021-04.08.2022 முதல் 05.08.2025-04.08.2026 

வகரயிலான ோலேட்ேத்திற்ோன 1வது 

சுரங்ேத் திட்ேம் இப்டபாது தயாரிக்ேப்பட்டு, 

GCDR 1999 விதி 18(2)ன் ேீழ் 29.03.2021 

அன்று ஒப்புதலுக்ோே 

சமர்ப்பிக்ேப்பட்டுள்ளது. 
19 உற்பத்தி விவரங்ேள் 

 
பல வண்ண ேிராகனட்டின் புவியியல் 

இருப்பு : 98680m3 

மல்டி ேலர் ேிராகனட்டின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ே ஆண்டு வாரியாே 

மீட்ஹேடுக்ேக்கூடிய இருப்பு: 21595 மீ3 

(முதல் ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு மல்டி ேலர் 

ேிராகனட் மீட்பு @ 35% - 7559 மீ3 மற்றும் 

ேிராகனட் ேழிவு @ 65% - 14036 மீ3) 
20 எல்கல டவலி 

7.5m எல்கல முழுவதும் தடுப்பு டவலி 

அகமக்ேப்படும். 



 

21 அதிே சுகமேகள 
அேற்றுதல் 

 

குத்தகே பகுதியின் டமல் மண் 4552 மீ 3 

ஆகும். மல்டி ேலர் ேிராகனட் ேழிவுேள் 

ேிட்ேத்தட்ே 65% ROM ஐ உருவாக்குேிறது 

மற்றும் ஐந்து ஆண்டுேளில் ேிராகனட் 

ேழிவுேளின் அளவு சுமார் 14036m3 ஆே 

இருக்கும். ஐந்து ஆண்டுேளில் 

உருவாக்ேப்படும் ஹமாத்தக் ேழிவுேள் 41165 

m3 ஆகும். இந்த நிராேரிக்ேப்பட்ே 

ேழிவுேள் குத்தகே பகுதியின் சுரங்ேமற்ற 

பகுதியில் சிதறிய முகறயில் 

டசமிக்ேப்படுேிறது. 
22 நிலத்தடி நீர் 

 
குவாரி ஹசயல்பாடு தகர மட்ேத்திலிருந்து 

25 மீ ஆழம் வகர பரிந்துகரக்ேப்படுேிறது. 

அருேில் உள்ள திறந்தஹவளி ேிணறுேள் 

மற்றும் ஆழ்துகள ேிணறுேளில் இருந்து 

பார்க்கும் டபாது, நீர் மட்ேம் தகர 

மட்ேத்தில் இருந்து 52க்கு ேீடழ உள்ளது. 

எனடவ குத்தகேக் ோலம் முழுவதும் 

குவாரி நேத்துவதால் நிலத்தடி நீர் எந்த 

வகேயிலும் பாதிக்ேப்போது. 
23 திட்ேத் தளத்திலிருந்து 

300மீ சுற்றளவில் உள்ள 
குடியிருப்புேள் 

திட்ேப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் 
குடியிருப்புேள் இல்கல. 

24 குடிநீர் 
 

டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் சப்கள 

ஹசய்யப்படும் மற்றும் டே.பிச்சம்பட்டி 

ேிராமத்திலிருந்து டேங்ேர் மூலம் தண்ணரீ் 

விநிடயாேம் ஹசய்யப்படும். 

 

 



 

 

 

11.3 முன்ஹமாழியப்பட்ே திட்ேத்தின் நியாயப்படுத்தல் 

இந்த திட்ேம் உள்நாட்டு மற்றும் உள்ேட்ேகமப்பு சந்கதயில் குறிப்பிேத்தக்ே 

பங்கே வேிக்ேிறது. இந்திய அரசாங்ேத்தால் எதிர்பார்க்ேப்படும் ஒரு ஹபரிய 

உள்ேட்ேகமப்கப அகேய, குறிப்பாே சாகல மற்றும் வடீ்டுத் துகறயில், 

அடிப்பகே ேட்டுமானப் ஹபாருட்ேள் டதகவ. ேிராகனட் முதன்கமயான 

ேட்டுமானப் ஹபாருளாே அகமேிறது. 

 

மல்டி ேலர் ேிராகனட் மிேவும் மதிப்புமிக்ே இயற்கே ேட்டுமானப் ஹபாருட்ேளில் 

ஒன்றாகும். ஹமாத்தமாே சாகலேள் மற்றும் நகேபாகதேள் அகமக்ே 

பயன்படுத்தப்படுேிறது. திரட்டுேள் - அதன் வலிகமயான இயற்பியல் 

பண்புேளுக்ோேப் பயன்படுத்தப்படும் ேல் - ோன்ேிரீட் பயன்படுத்துவதற்ோே 

நசுக்ேப்பட்டு, பல்டவறு அளவுேளில் வரிகசப்படுத்தப்பட்டு, நிலக்ேீல் ஹசய்ய 

பிற்றுமின் பூசப்பட்ேது அல்லது ேட்டுமானத்தில் ஹமாத்தமாே 'உலர்ந்த' 

பயன்படுத்தப்படுேிறது. ஹபரும்பாலும் சாகலேள், ோன்ேிரீட் மற்றும் ேட்டிே 

தயாரிப்புேளில் பயன்படுத்தப்படுேிறது. குவாரி உற்பத்தியில் 98% ஹமாத்தங்ேள், 

சாகல ேட்டுமானம், பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பதில் பயன்படுத்தப்படுேின்றன. 

இதில் ஹபரும்பகுதி நிலக்ேீல் உற்பத்திக்கு ஹசல்ேிறது; மீதமுள்ளகவ 

சாகலேளுக்கு உறுதியான தளத்கத வழங்ே மற்ற ஹபாருட்ேகள டசர்க்ோமல் 

'உலர்ந்த' பயன்படுத்தப்படுேிறது. 

 

சிறுஹதாழில்ேளுக்கு ஹபயர் ஹபற்ற நேரமான ேரூர், திட்ேப் பகுதிக்கு அருேில் 

உள்ள மண் வளமானதாே இல்லாததால், விவசாயம் ஹசய்வதற்கு ஏற்றதாே 

இல்கல. குத்தகே பகுதிக்கு அருேிலுள்ள நிலப்பரப்பு தரிசு வறண்ே நிலங்ேள் 

பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் தாவரங்ேளின் வளர்ச்சிக்கு குகறவான வாய்ப்கப 



 

மட்டுடம ோட்டுேிறது. கூடுதலாே, குத்தகேப் பகுதியில் ேிராகனட்டின் புவியியல் 

இருப்பு ஏராளமாே உள்ளது, இது அருேிலுள்ள இேங்ேளில் டமற்ஹோள்ளப்பட்ே 

சுரங்ே நேவடிக்கேேளிலிருந்து ஹதளிவாேிறது. 

 

அட்ேவகண 11 2: தாக்ேங்ேகள எதிர்டநாக்குதல் & தகுந்த தணிப்புநேவடிக்கேேள் 

வ
.எ
ண் 

சாத்தியமானதாக்ேம் தணிப்புநேவடிக்கே 

1 துகளயிடுதல், ஹவடித்தல், 

அேழ்வாராய்ச்சி, 

ஏற்றுதல்மற்றும்டபாக்குவரத்துடபா

ன்றபல்டவறுசுரங்ேநேவடிக்கேேளி

ன்டபாதுோற்றுசூழலில்ஏற்படும்தூசி

உமிழ்வுஆகும். 

தூசிஉமிழ்வுசுரங்ேப்பகுதிமற்றும்அ

கதச்சுற்றியுள்ளசுற்றுப்புறோற்றின்

தரத்கதபாதிக்ேலாம். 

அதிேரித்தஉமிழ்வுமனிதஆடராக்ேிய

த்தில்சுவாசம்மற்றும்இருதயபிரச்ச

கனேகளஏற்படுத்தலாம் 

தூசிஉமிழ்கவக்ேட்டுப்படுத்த, 

டபாக்குவரத்துசாகலேளில்தண்ணரீ்ஹதளி

ப்பதுடபான்றமுகறயானதணிப்புநேவடிக்

கேேள்டமற்ஹோள்ளப்படும். 

உமிழ்கவக்ேட்டுப்படுத்த, 

ஒப்பந்தஅடிப்பகேயில்உபேரணங்ேளின்வ

ழக்ேமானதடுப்புபராமரிப்புடமற்ஹோள்ளப்ப

டும். 

அணுகுமுகறசாகலேள்மற்றும்சுரங்ேவ

ளாேங்ேளில்டதாட்ேம்டமற்ஹோள்ளப்படும். 

2 சுரங்ேநேவடிக்கேமற்றும்பிறவடீ்டு

நேவடிக்கேேளால்ேழிவுநீர்உருவா

கும். 

இகவநிலத்தடிநீகரமாசுபடுத்திநில

த்தடிநீருக்குவழிவகுக்கும். 

சுரங்ேநேவடிக்கேேள்நிலத்தடிநீர்ம

ட்ேத்கதபாதிக்ேலாம் 

சிறுேனிமங்ேளின்சுரங்ேநேவடிக்கேேளி

ல்இருந்துேழிவுநீர்உருவாக்ேப்போது, 

ஏஹனனில்இந்ததிட்ேத்தில்சுரங்ேதளத்தில்

இருந்துஅதிேசுகமகயமட்டுடமதூக்கும். 

வடீ்டுநேவடிக்கேேளில்இருந்துஉருவாகு

ம்ேழிவுநீர், 

உத்டதசஹசப்டிக்டேங்க்மூலம்பாதுோப்பாே

ஹவளிடயற்றப்படும். 

நிலத்தடிநீர்மட்ேத்கதசுரங்ேம்ஹவட்ோது. 

எனடவமுன்ஹமாழியப்பட்ேதிட்ேத்தால்நீர்

மட்ேம்பாதிக்ேப்போது 



 

3 ஹவடிப்பு, துகளயிடுதல், 

அேழ்வாராய்ச்சிடபான்றபல்டவறுசுர

ங்ேநேவடிக்கேேளின்டபாதுசுரங்ேப்

பகுதியில்சத்தம்உருவாகும். 

ஹவட்டிஹயடுக்ேப்பட்ேேனிமத்கத

ஹோண்டுஹசல்லும்டபாது, 

வாேனங்ேளின்இயக்ேம்ோரணமாே

சத்தம்உண்ோேலாம். 

இதுதகலவலிகயஉருவாக்ேிஹதாழி

லாளர்ேளின்உேல்நிகலகயபாதிக்ே

லாம் 

சத்தம்குறித்துஅவ்வப்டபாதுேண்ோணிப்பு

ஹசய்யப்படும். 

டபாக்குவரத்துவாேனங்ேள்மற்றும்அேழ்வு 

(டதகவப்படும்டபாது) 

ஆேியவற்கறத்தவிரடவறுஎந்தஉபேரணங்

ேளும்தளத்தில்அனுமதிக்ேப்போது. 

இந்தஉபேரணங்ேளால்உருவாக்ேப்படும்ச

த்தம்இகேப்பட்ேதாேஇருக்ேடவண்டும்ம

ற்றும்அதிேபாதேமானதாக்ேத்கதஏற்படுத்

தாது. 

அணுகுசாகலேளில்டதாட்ேம்டமற்ஹோள்

ளப்படும். 

டதாட்ேம்சத்தம்பரவுவகதக்குகறக்ேிறது

மற்றும்தூசிகயத்தடுக்ேிறது. 
4 95% 

மீட்புக்குப்பிறகுகுப்கபேள்இருப்பதா

லும், 

வடீ்டுக்ேழிவுேகளஉருவாக்குவதா

லும்சுரங்ேநேவடிக்கேயிலிருந்துதி

ேக்ேழிவுேள்உருவாகும். 

100% 

மீட்ஹேடுப்புமுழுசுரங்ேஇருப்புபிரித்ஹதடுப்

பதன்மூலம்அகேயப்படுேிறது. 

எனடவசுரங்ேநேவடிக்கேயால்குப்கபேள்

உற்பத்தியாோது. அதுமட்டுமின்றி, 

தினசரிஅடிப்பகேயில்உள்ளாட்சிஅகமப்

பிேம்ஒப்பகேக்ேப்படும்திட்ேத்தில்மிேக்கு

கறந்தஅளவிலானவடீ்டுக்ேழிவுேள்உரு

வாகும். 
5 சுரங்ேநேவடிக்கேேளின்டபாது, 

ஹதாழிலாளர்ேளுக்குஉேல்நலப்பிரச்

சிகனேள்ஏற்படுவதற்ோனவாய்ப்புே

ள்உள்ளனஅல்லதுவிபத்துக்ேள்ஏற்ப

ேவாய்ப்புள்ளது 

தூசிஅதிேம்உள்ளபகுதியில்பணிபுரியும்

ஹதாழிலாளர்ேளுக்குகூடுதல்தனிப்பட்ேபா

துோப்புஉபேரணமாேதூசிமுேமூடிேள்வழ

ங்ேப்படும். 

குண்டுஹவடிப்பு, துகளயிடுதல், 

அேழ்வாராய்ச்சிடபான்றஹசயல்பாடுேளால்

ஹதாழில்சார்சுோதாரஅபாயங்ேள்குறித்து

விழிப்புணர்வுஏற்படுத்தஅவ்வப்டபாதுபயி



 

ற்சிேள்நேத்தப்படும். 

ஹதாழிலாளர்ேளின்உேல்நலம்ஹதாேர்பான

பிரச்கனேள்இருப்பின், 

அதற்குஉரியதீர்வுோணப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ஆடலாசேரின் ஹவளிப்பாடு 

12.1 அறிமுேம் 

இந்த அத்தியாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆடலாசேர்ேளின் விவரங்ேள், 

அவர்ேளின் பின்னணி மற்றும் திட்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ள முக்ேிய பணியாளர்ேள் 

பற்றிய சுருக்ேமான விளக்ேத்கத முன்கவக்ேிறது. ஈடோஹேக் டலப்ஸ் பிகரடவட் 

லிமிஹேட் நிறுவனத்தின் ஹபாறியாளர்ேள்/நிபுணர்ேளால் சுரங்ேத் திட்ேம் குறித்த 

குறிப்பிட்ே ஆய்வுேள் டமற்ஹோள்ளப்பட்டுள்ளன. லிமிஹேட், ஹசன்கன. ஈடோஹேக் 

டலப்ஸ் பிகரடவட். Ltd (ETL), ஹசன்கன NABET அங்ேீோரம் ஹபற்ற ஆடலாசகன 

நிறுவனமாகும். ETL ஆனது NABL (பரிடசாதகன மற்றும் அளவுத்திருத்த 

ஆய்வேங்ேளுக்ோன டதசிய அங்ேீோர வாரியம்), அறிவியல் மற்றும் 

ஹதாழில்நுட்பத் துகற, இந்திய அரசு மற்றும் MoEF & CC ஆேியவற்றால் 

அங்ேீோரம் ஹபற்ற, உள்-விபரமான ஆய்வேத்துேன் ஹபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

12.2 ஈடோஹேக் டலப்ஸ் பிகரடவட் லிமிஹேட்- சுற்றுச்சூழல் ஆடலாசேர் 

ஈடோஹேக் டலப்ஸ் பிகரடவட் லிமிஹேட்என்பது இந்தியாவில் உள்ள பலதரப்பட்ே 

டசாதகன மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆய்வேமாகும். சுற்றுச்சூழல் ஆடலாசகன, 

ஹபாறியியல் தீர்வு, உணவு, நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (ோற்று, நீர், மண்) 

ஆேியவற்றின் இரசாயன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வே பகுப்பாய்வு 

ஆேியவற்றில் சுற்றுச்சூழல் ஹதாழில்நுட்ப ஆய்வேங்ேள் உயர் தரமான 

டசகவேகள மிேத் துல்லியத்துேன் வழங்குேிறது. 

 

12.2.1 தரக் ஹோள்கே 

• ஈடோஹேக் டலப்ஸ் பிகரடவட் லிமிஹேட் சுற்றுச்சூழல் ஆடலாசகன 

டசகவேகள வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் வாடிக்கேயாளர் 

டதகவேள் & எதிர்பார்ப்புேள், ஹபாருந்தக்கூடிய சட்ேத் டதகவேள் மற்றும் 

பங்குதாரர்ேளின் எதிர்பார்ப்புேளுக்கு ஏற்ப எங்ேள் ஹசயல்பாடுேளின் 



 

அகனத்து பகுதிேளிலும் எங்ேள் திறன்ேகள வலுப்படுத்த நாங்ேள் 

ேேகமப்பட்டுள்டளாம். 

• ஹசயல்முகறேள் மற்றும் டசகவேளில் ஹதாேர்ச்சியான 

முன்டனற்றத்திற்ோே தர டமலாண்கம அகமப்கப (QMS) நிறுவவும் 

பராமரிக்ேவும் நாங்ேள் ேேகமப்பட்டுள்டளாம். 

• வாடிக்கேயாளர் திருப்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் டமம்பாட்டின் உயர் 

மட்ேத்கத அகேவதற்கு யதார்த்தமான, டநரத்திற்கு ேட்டுப்பட்ே மற்றும் 

ஹசலவு குகறந்த முகறயில் தனிப்பயனாக்ேப்பட்ே தீர்வுேகள வழங்ே 

நாங்ேள் ேேகமப்பட்டுள்டளாம். 

• எங்ேளது ஆவணப்படுத்தப்பட்ே டமலாண்கம அகமப்புேள், குறிக்டோள்ேள் 

மற்றும் ஹசயல்திறகன எங்ேள் ஊழியர்ேளுேன் ேலந்தாடலாசித்து, 

நகேமுகறயில் உள்ள சிறந்த நகேமுகறேகள நிறுவுதல், பராமரித்தல் 

மற்றும் அவ்வப்டபாது மதிப்பாய்வு ஹசய்டவாம். 

• ஊழியர்ேளுக்கு நிறுவனத்தின் ஹோள்கே மற்றும் குறிக்டோள்ேகள 

பயனுள்ள முகறயில் ஹதாேர்புஹோள்வது மற்றும் ஹதாேர்ச்சியான 

முன்டனற்றத்திற்ோே எங்ேள் ஊழியர்ேள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ே 

பங்குதாரர்ேளிேமிருந்து ேருத்துக்ேகளப் ஹபறுதல். 

 

2.84.50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் திரு.பி.ராமச்சந்திரன் மல்டி ேலர் ேிராகனட் 

குவாரியின் முன்ஹமாழியப்பட்ே மல்டி ேலர் ேிராகனட் குவாரி சுரங்ேத் 

திட்ேத்திற்ோன சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேக்கு பங்ேளிக்கும் 

நிபுணர்ேளின் அறிவிப்பு S.F.No. 407/1, 407/2, 407/3 (பி), 407/4, 408/3, 408/4 (பி) 

டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

டமற்கூறிய சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு ஐ உருவாக்ேிய பின்வரும் திறனில் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு குழுவின் ஒரு பகுதியாே இருந்டதன் என்பகத இதன் 

மூலம் சான்றளிக்ேிடறன். 



 

 

ஹசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்ேள் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஆய்வேம் NABL மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன 

அகமச்சேம், இந்தியா மற்றும் பிற சர்வடதச அகமப்புேளால் அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே 

அடிப்பகே உண்கமப் பிரிவு, அதன் முக்ேியத்துவத்திற்கு சாட்சியமாே நிற்ேிறது. 

Project Thiru.P.Ramachandran Multi Colour Granite  Quarry - 2.84.50 Ha 

Type & Category 1 (a) Mining of Minerals 

Project Proponent Thiru.P.Ramachandran 

Environment Consultant 

with their Accreditation 

Status 

M/s. Eco Tech Labs Pvt. Ltd., 

QCI Accredited 

NABET Certificate No. NABET/ சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு/2124/ SA 0147 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு Coordinator 

Name 

 

Signature 

 

 

Period of Involvement  

Dr. A. Dhamodharan (Mining of Minerals) 

 

 

July 2022 – Till date 

Contact Information M/s. Eco Tech Labs Pvt. Ltd. 

No. 48,  2nd Main Road,  

Ram Nagar South Extension  

Pallikaranai, Chennai - 600 100 

Mobile: +91  9789906200  

E-mail: dhamo@ecotechlabs.in 



 

 

S. 

No. 

Functionalare

as 

Name of the 

experts 

Involvement 

(period and task) 

Signature and 

date 

 

1 

 

AP 

 

Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Selection of Baseline Monitoring stations based on 

the wind direction 

2. Interpretation of Baseline data by comparing it with 

standards prescribed by மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம்  against the type of area 

3. Identification of sources of air pollution and 

suggesting mitigation measures to minimize impact  

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

2 

 

WP 

 

Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Selection of baseline Monitoring Locations for Ground 

water analysis and also identifying nearest surface water 

to be studied. 

2. Interpretation of baseline data collected 

3. Identification of impacts based on the baseline study 

conducted and also to the ground water and nearby 

surface water due to the proposed project 

4. Preparation of suitable and appropriate mitigation 

plan. 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

3 

 

SHW 

 

Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Identification of nature of solid waste generated 

2. Categorization of the generated waste and estimating 

the quantity of waste to be generated based on the per 

capita basis. Identification of impacts of SHW on 

Environment 

3. Suggesting suitable mitigation measures by 

recommending appropriate disposal method for each 

category of waste generated 

4. Top soil and refuse management 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

4 

 

SE 

 

Mr. S. Pandian 

1. Primary data collection through the census 

questionnaire 

2. Obtaining Secondary data from authenticated sources 

 



 

and incorporating the same in சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீு report.  

3. Impact assessment & proposing suitable mitigation 

plan 

4. CSR budget allocation by discussing with the local 

body and allotting the same for need based activity. 

Period: July 2022 – Till now 
*Involves Public Hearing 

 

5 

 

EB 

 

Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Primary data collection through field survey and sheet 

observation for ecology and biodiversity 

2. Secondary Collection through various authenticated 

sources 

3. Prediction of anticipated impacts and suggesting 

appropriate mitigation measures.  

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

HG 

 

 

Dr. T. P. 

Natesan 

 

 

 

 

 

1. Study of existing surface drainage arrangements in 

the core and buffer zone, impact due to mining on 

these drainage courses and suggestion of mitigative 

measures 

2. Determination of groundwater use pattern, 

development of rainwater harvesting program. 

Storm water management through garland drainage 

system.  

Period: July 2022 – Till now 

 

 

7 GEO Dr. T. P.  

Natesan 

1. Field survey for assessing regional and local 

geology, aquifer distribution, Determination of groundwater 

use pattern, development of rainwater harvesting 

program. 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

8 

 

SC 

 

Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Interpretation of baseline report 

2. Identification of possible impacts on soil, prediction of 

soil conservation and suggesting suitable mitigation 

measures. 

Period: July 2022 – Till now 

 

 



 

 

9 

 

AQ 

 

Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Collection of Meteorological data for the baseline 

study period 

2. Plotting wind rose plot and thereby selecting the 

monitoring locations based on the wind pattern 

3. Estimation of sources of air emissions and air quality 

modeling is done 

4. Interpretation of the results obtained 

5. Identification of the impacts and suggesting suitable 

mitigation measures. 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

10 

 

NV 

 

Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Selection of monitoring locations 

2. Interpretation of baseline data 

3. Prediction of impacts due to noise pollution and 

suggestion of appropriate mitigation measures 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

11 

 

LU 

 

Dr. T. P. 

Natesan 

1. Collection of Remote sensing satellite data to study 

the land use pattern.  

2. Primary field survey and limited field verification for 

land categorization in the study area  

3. Preparation of Land use map using Satellite data for 

10km radius around the project site. 

Period: July 2022 – Till now 

 

 

 

12 

 

RH 

 

Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Identification of the risk 

2. Interpreting consequence contours 

3. Suggesting risk mitigation measures 

Period: July 2022 – Till now 

 

அங்ேீோரம் ஹபற்ற ஆடலாசேர் அகமப்பின் தகலவர் / அங்ேீேரிக்ேப்பட்ே நபரின் 

அறிவிப்பு 

ோக்ேர். ஏ. தாடமாதரன், டமற்கூறிய வல்லுநர்ேள் சுரங்ேத் திட்ேத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு அறிக்கேகய சர்டவ எண்407/1, 407/2, 407/3 (பி), 407/4, 

408/3, 408/4 (பி) டே.பிச்சம்பட்டி ேிராமம், ேரூர் தாலுக்ோ, ேரூர் மாவட்ேம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம்தயாரித்தனர் என்பகத இதன்மூலம் உறுதிப்படுத்துேிடறன்.  



 

 இந்த அறிக்கேயில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ள தவறான தேவல்ேளுக்கு ஆடலாசேர் 

அகமப்பு முழுகமயாேப் ஹபாறுப்டபற்ே டவண்டும் என்பகதயும் 

உறுதிப்படுத்துேிடறன். 

 

Signature:     

 

ஹபயர்: ோக்ேர்.ஏ.தாடமாதரன் 

 பதவி: நிர்வாே இயக்குனர் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு ஆடலாசேர் அகமப்பின் ஹபயர்: M/s. ஈடோ ஹேக் 

டலப்ஸ் பிகரடவட் லிமிஹேட் 

 NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/சுற்றுச்சூழல் தாக்ே மதிப்படீு/2124/SA 0147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


