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CWC மத்திை நீர ்ஆடணைம் 

CPCB  
மத்திை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

ொரிைம் 

CSR  கூட்டாண்டம சமூக வபாறுப்பு 

DGMS  சுரங்க பாதுகாப்பு இைக்குநரகம் 

DMP  கபரிடர ்கமலாண்டம திட்டம் 

DMG  சுரங்க மை்றும் புவியிைல் துடை 

DTH  டவுன் தி கொல் 

E  கிழக்கு 

EAC  நிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு 

EC  சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி 

EHS 
சுை்றுசச்ூழல், சுகாதாரம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

EIA  சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

EMC  சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம வசல் 

EMP  சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் 

ESE  வதன்கிழக்கு கிழக்கு 

ENE  ெடக்கு கிழக்கின் கிழக்கு 

EPA  சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 

ERDAS  
பூமி ெளங்கள் தரவு பகுப்பாை்வு 

அடமப்பு 



 

viii 

 

EPO  அெசர திட்டமிடல் அதிகாரி 
FPS  நுண்ணிை துகள் மாதிரி 
FCC  தெைான ெண்ண கலடெ 

Govt. அரசாங்கம் 

GCP  தடர கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் 

GLC  தடர மட்ட வசறிவு 

GOI  இந்திை அரசு 

GPS குகளாபல் வபாசிஷனிங் சிஸ்டம் 

GSI இந்திை புவியிைல் ஆை்வு 

GWEC நிலத்தடி நீர ்மதிப்பீட்டு குழு 

Ha வெக்கடர ்

HIV 
மனித கநாவைதிரப்்பு குடைபாடு 

டெரஸ் 

IBM இந்திை சுரங்கப் பணிைகம் 

IMD இந்திை ொனிடல ஆை்வு டமைம் 

IS இந்திை தரநிடலகள் 

ISO சரெ்கதச தரப்படுதத்ல் அடமப்பு 

IUCN 
இைை்டக பாதுகாப்புக்கான 

சரெ்கதச ஒன்றிைம் 

KLD ஒரு நாடளக்கு கிகலா லிட்டர ்

LOI கடிதம் 

LU/LC நில பைன்பாடு / நில கெர ்

mRL மீட்டர ்குடைக்கப்பட்ட நிடல 

MC வமக்னீசிைம் காரப்கனட் 

ML சுரங்க குதத்டக 

MoEF 
சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் ென 

அடமசச்கம் 

MSL சராசரி கடல் மட்டம் 

MT மில்லிைன் டன்கள் 

MTPA ஆண்டுக்கு வமட்ரிக் டன்கள் 

MW வமகா ொட் 

N ெடக்கு 

NAAQS 
கதசிை சுை்றுப்புை காை்று தர 

தரநிடலகள் 

NABET 
கல்வி மை்றும் பயிை்சிக்கான கதசிை 

அங்கீகார ொரிைம் 

NATMO 
கதசிை அட்லஸ் & கருப்வபாருள் 

ெடரபட அடமப்பு 



 

ix 

 

NABL 

கசாதடன மை்றும் அளவுத்திருத்த 

ஆை்ெகங்களுக்கான கதசிை 

அங்கீகார ொரிைம் 

NE ெடக்கு கிழக்கு 

NH கதசிை வநடுஞ்சாடல 

NNE ெடக்கு கிழக்கின் ெடக்கு 

NGO அரசு சாரா அடமப்பு 

NNW ெடகமை்கின் ெடக்கு 

NRSA 
கநஷனல் ரிகமாட் வசன்சிங் 

ஏவஜன்சி 

NRSC கநஷனல் ரிகமாட் வசன்சிங் வசன்டர ்

NW ெடகமை்கு 

OB ஓெர ்பரட்ன் 

OBC பிை பிை்படுத்தப்பட்ட ெகுப்பினர ்

OHS 
வதாழில்சார ்ஆகராக்கிைம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

OSHA 
வதாழில் பாதுகாப்பு மை்றும் 

சுகாதார நிரெ்ாகம் 

PFR முன் சாத்திைக்கூறு அறிக்டக 

pH டெட்ரஜனின் சாதத்ிைம் 

PHCS வபாது சுகாதார டமைங்கள் 

PM குறிப்பிட்ட காாிைம் 

PPE தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணம் 

PPV உசச் துகள் கெகம் 

QCI இந்திை தர கவுன்சில் 

RSPM 
சுொசிக்கக்கூடிை 

இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SC பட்டிைல் சாதி 

SE வதன் கிழக்கு 

SEIAA 
மாநில சுை்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆடணைம் 

SH மாநில வநடுஞ்சாடல 

SHE 
பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் & 

சுை்றுசச்ூழல் 

SI நிடலத்தன்டம முைை்சிகள் 

SIA சமூக தாக்க மதிப்பீடு 

SOI சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா 

SPCB 
மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

ொரிைம் 

SPM இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 



 

x 

 

SSW வதன்கமை்கின் வதை்கு 

ST பட்டிைல் பழங்குடி 

SW வதன் கமை்கு 

TC வமாதத் காரப்கனட் 

TDS வமாதத் கடரந்த திடப்வபாருள்கள் 

ToR குறிப்பு விதிமுடைகள் 

TPD ஒரு நாடளக்கு டன்கள் 

UNFC 
ஐக்கிை நாடுகளின் கட்டடமப்பு 

ெடகப்பாடு 

USDA அவமரிக்காவின் விெசாைத் துடை 

USEPA 
யுடனவடட் ஸ்கடட்ஸ் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிறுெனம் 

VT வதாழில் பயிை்சி 

RF ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

PF பாதுகாக்கப்பட்ட காடு 

W கமை்கு 

WNW ெடகமை்கு கமை்கு 

WSW வதன் கமை்கு கமை்கு 

μg/m3 
ஒரு மீட்டர ்கனசதுரத்திை்கு 

டமக்கரா கிராம் 

μm டமக்கரா மீட்டர ்

cu. m கன மீட்டர ்

dB வடசிபல் 

gm/sec ஒரு வநாடிக்கு கிராம் 

gm/cc ஒரு கன மீட்டருக்கு கிராம் 

hr/day ஒரு நாடளக்கு மணிகநரம் 

kg கிகலாகிராம் 

Kg/hr ஒரு மணி கநரத்திை்கு கிகலா 

Kg/ha ஒரு வெக்கடருக்கு கிகலா 

km கிகலாமீட்டர ்

m மீட்டர ்

mg/l ஒரு லிட்டருக்கு மில்லிகிராம் 

mm மில்லிமீட்டர ்

Sq.km சதுர கிகலாமீட்டர ்
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குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

 

TOR இணக்கம் 

ஒரு பகுதியின் உத்ததச நதிக்குடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திட்டத்திற்காக SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய புள்ளி வாரியான ToR இணக்கங்கள் 1.29.0 

ஹெக்தடர,் கிளஸ்டர ் பரப்பளவு 20.34.0 ஹெக்தடர,் S.F.எண். 902/1, 903/1 நதிக்குடி 
கிராமம், ஹவம்பக்தகாட்றட தாலுக்கா, விருதுநகர ் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. SEIAA 

வழங்கிய ToR இன் விவரங்கள் பின்வருமாறு. 
குத்தறகதாரர ் திரு.சுகன் 

முன்ஹமாழிவு 
எண் 

SIA/TN/MIN/71875/2022 

TOR கடிதம் SEIAA-TN/F.No.8987/ ToR-1131/2022, dated 25.03.2022  

 

குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR).-.சுகன் 

எண்.  நிபந்தறன இணக்கம் 

கூடுதல் நிபந்தறனகள் 

1.  குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்
மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 
சுற்றுசச்ூழறலக் குறிக்கும் வறகயில் 
குவாரி கிளஸ்டரில் தமற்ஹகாள்ளப்படும் 
சுரங்க நடவடிக்றககளின் ஒட்டுஹமாத்த 
மற்றும் விரிவான தாக்க ஆய்றவ 
முன்ஹமாழிபவர ் தமற்ஹகாள்வார.் 
குவாரி மற்றும் மனதில் சுற்றியுள்ள 
குடியிருப்புகள். 

குொரி கிளஸ்டரில் 

கமை்வகாள்ளப்பட்ட சுரங்க 

நடெடிக்டககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மை்றும் அதன் தணிப்பு 

நடெடிக்டககள் ெடரவு EIA 

அறிக்டகயின் அத்திைாைம் 4 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.  15.01.2016க்குப் பிறகு 
முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கக் 
குத்தறகப் பகுதியில் சுரங்க 
நடவடிக்றகறய முன்ஹமாழிபவர ்
ஏற்கனதவ தமற்ஹகாண்டிருந்தால், 

முன்ஹமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 
விவரங்கறள அளிக்க தவண்டும். 

 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 
கறடசி பணி அனுமதியுடன் 
முந்றதய சுரங்கங்களின் 
ஹசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் 
காலம் என்ன? 

b) ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 
அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அறடந்த 
அதிகபட்ச உற்பத்தி 

இது ஒரு புதிை குொரி. 



ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  2 

எண்.  நிபந்தறன இணக்கம் 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்னர ் அறடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்றமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தறக பகுதியில் ஏற்கனதவ 
ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட நபரின் 
ஹபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனதவ 
ஹபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) 
நிரண்யிக்கப்பட்ட ஹபஞ்சுகளுடன் 
சுரங்கம் தமற்ஹகாள்ளப்பட்டதா. 

3.  சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 
மூறல ஆயங்களும், றெயில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சுரங்க 
குத்தறக பகுதியின் தீரம்ானம் இதமஜரி 
/ தடாதபா ஷீட், தடாதபாகிராஃபிக் ஷீட், 
புவியியல், லித்தாலஜி மற்றும் புவியியல் 
ஆகியறவ வழங்கப்பட தவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தறகய படம், நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (தகார ்
மற்றும் பஃபர ்மண்டலம்) பிற சூழலியல் 
அம்சங்கறளத் ஹதளிவாகக் காட்ட 
தவண்டும். 

என அடனத்து ெடரபடங்களும் 
ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

கடாகபா ெடரபடம் - அத்திைாைம் 
1, பக்கம் எண். 36, படம் எண். 1.7 

புவியிைல் ெடரபடம் - 
அத்திைாைம் 2,  
புவியிைல் ெடரபடம் - 
அத்திைாைம் 2,  
லித்தாலஜி ெடரபடம் – 
அத்திைாைம் 2,  
நிலப்பைன்பாடு ெடரபடம் – 
அத்திைாைம் 3,  

4.  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி, ஏற்கனதவ உள்ள 
மரங்கறள மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 
அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 
நீரந்ிறலகளுக்கு இறடதய உள்ள 
பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 
தபாதுமான தவலிகள், பசற்ச ஹபல்ட் 
ஆகியவற்றின் புறகப்படங்கறள 
ஆதரவாளர ்வழங்க தவண்டும். 

கம்பிகெலி மை்றும் பசுடம அரண் 

புடகப்படங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்டகயுடன் இடணக்கப்படும். 

5.  திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 
மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்ஹமாழியப்பட்ட தவறல முறற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க 
நடவடிக்றககளால் சுற்றியுள்ள 

புவியிைல் இருப்புக்கள், 
அகழ்ொை்வு இருப்புக்கள் மை்றும் 
ஆண்டு ொரிைான உை்பத்தி 
விெரங்கள் அத்திைாைம் 2, 
அட்டெடண எண். 2.6, 2.7, 2.8, பக்கம் 
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சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 
நடவடிக்றககள் பற்றிய விவரங்கறள 
வழங்க தவண்டும். 

எண்கள் 54, 55 மை்றும் 57 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

குொரி கிளஸ்டரில் 

கமை்வகாள்ளப்பட்ட சுரங்க 

நடெடிக்டககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மை்றும் அதன் தணிப்பு 

நடெடிக்டககள் ெடரவு EIA 

அறிக்டகயின் அத்திைாைம் 4 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6.  சுரங்கச ்சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 
இன் விதிகளின்படி, அறிவியல் 
ரீதியாகவும் முறறயாகவும் 
குவாரிகறள தமற்ஹகாள்வதற்காக 
நியமிக்கப்பட்ட பல்தவறு சட்டப்பூரவ் 
அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறறமயான 
நபரக்றள நியமிப்பறதக் குறிக்கும் 
நிறுவன விளக்கப்படத்றத திட்ட 
ஆதரவாளர ்வழங்குவார.் 
பாதுகாப்றப உறுதி ஹசய்வதற்கும் 
சுற்றுசச்ூழறலப் பாதுகாப்பதற்கும். 

அடமப்பு விளக்கப்படம் 

அத்திைாைம் 2 - பக் எண் 54 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது 

7.  திட்ட ஆதரவாளர,் 1 கிமீ 
(சுற்றளவு)க்குள் நிலத்தடி நீர ்
இறறத்தல் மற்றும் திறந்தஹவளி 
கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு 
நீரந்ிறலகளான ஆறுகள், ஹதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் 
தபான்றவற்றின் எண்ணிக்றகறய 
விவரிக்கும் நீரம்ட்டத்தின் விளிம்பு 
வறரபடத்றத கருத்தில் ஹகாண்டு நீர-்
புவியியல் ஆய்றவ தமற்ஹகாள்ள 
தவண்டும். சுரங்க நடவடிக்றககளால் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள 
மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமறழ மற்றும் 
பருவமறழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 
தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிறல 
தரவுகளுடன். உண்றமயான 
கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 
அடிப்பறடயில், தவறல ஹசய்வது 
நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 
ஹதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 
சம்பந்தமாக ததறவயான தரவு மற்றும் 

டெட்கரா-ஜிகைாலாஜிக்கல் 
ஆை்வு நடத்தப்பட்டது அத்திைாைம் 
3, பிரிவு 3.10.4, பக்கம் எண் 91 இன் 
பகுதிைாகும். 
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ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

8.  தமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 
தபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு 
உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 
ஹதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான 
அடிப்பறடத் தரறவ முன்ஹமாழிபவர ்
அளிக்க தவண்டும். 

கமை்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 
தரம், காை்றின் தரம், மண்ணின் 
தரம் மை்றும் 
கபாக்குெரத்து/ொகன இைக்கம் 
ஆை்வு உட்பட 
தாெரங்கள்/விலங்குகள் பை்றிை 
சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்களுக்கான அடிப்படடத் 
தரவு அத்திைாைம் 3 இல் 
இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.  சுரங்க குத்தறகக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300மீ 
இறடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்றகயின் தபாது அதன் 
தமலாண்றம ஆகிய இரண்டிலும் 
இருக்கும் மரங்களின் நிறலறய 
(எண்கள், இனங்களின் ஹபயர,் வயது, 

விட்டம் தபான்றறவ) 
கண்டறிவதற்காக விரிவான ஆய்வு 
தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

டமை மை்றும் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

பட்டிைல் அத்திைாைம் 3 -பிரிவு, 

3.11, பக்கம் எண். 108-116 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது 

10.  முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
விரிவான கண்ணிஹவடி மூடல் திட்டம் 
EIA/EMP அறிக்றகயில் தசரக்்கப்பட 
தவண்டும், இது தளம் சாரந்்ததாக 
இருக்க தவண்டும், உத்ததச கருத்தியல் 
இறுதி மூடல் நடவடிக்றககறளக் 
காட்டும் பிரத்தயக புறகப்படங்கள் / 
படங்கள் / திட்டங்களுடன். 

முை்கபாக்கான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் என்பது இடணப்பு VI இல் 

இடணக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாகும்.  

11.  ஹபாது விசாரறண விளம்பரம் ஒரு 
ஹபரிய ததசிய நாளிதழிலும், மிகவும் 
புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வட்டார 
ஹமாழி நாளிதழிலும் ஹவளியிடப்படும். 

வபாது விசாரடண விளம்பரம் ஒரு 

வபரிை கதசிை நாளிதழிலும், 

மிகவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 

ெட்டார வமாழி நாளிதழிலும் 

வெளியிடப்படும். 

12.  2016 இன் O.A எண்.186 (M.A.No.350/2016) 

மற்றும் O.A No.200/2016 மற்றும் 
O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) 

மற்றும் O.A.No.102/2017 மற்றும் 
O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, 

M.A.No.160, M.A.No.920 No.1122/2016, 

குறிப்பிட்டார.் 
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M.A.No:12/2017 & M.A. No. 843/2017) 

மற்றும் O.A.No.405/2016 மற்றும் 
O.A.No.520 of 2016 (M.A.No.981/2016, 

M.A.2016, M.A.20.9 எண்.384/2017). 

13.  திட்டத்றதச ் சுற்றியுள்ள பசுறமப் 
பட்றடயின் தநாக்கம், தப்பிதயாடிய 
உமிழ்வுகள், காரப்ன் 
வரிறசப்படுத்துதல் ஆகியவற்றறக் 
றகப்பற்றுவது மற்றும் அழகியறல 
தமம்படுத்துவததாடு, உருவாக்கப்படும் 
சத்தத்றதக் குறறப்பதும் ஆகும். DFO, 

மாநில தவளாண்றமப் 
பல்கறலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்
பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 
கலந்தாதலாசித்து பின்னிறணப்பில் 
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 
அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 
இனங்கள் நடப்பட தவண்டும். பூரவ்ீக 
ததாற்றம் ஹகாண்ட 
அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 
ஹகாண்ட தாவர வறககறளத் 
ததரந்்ஹதடுக்க தவண்டும். புதரக்ளுடன் 
மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 
மரங்களின் இனங்கள் கலந்த 
முறறயில் நடப்பட தவண்டும். 

இடத்டதச ் சுை்றி சுமார ் 700 
மரக்கன்றுகள் நடப்படும். நடப்பட 
கெண்டிை மரங்களின் பட்டிைல் 
கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
 

கெம்பு, புங்கம், பூெரசு, நாெல், 

மந்தாடர, அரச மரம், மகிழம், 

வில்ெம், ொடக, மருத மரம், 

தந்திரி, பூெரசு, குொக்கர ்

வபாத்தான்கள், கதத்தங்ககாடட்ட 

மரம், மஞ்சாடி, உசில், ஆத்தி, 

பாடன, ஊழ, இலுப்டப, ஈசட்ச, 

ென்னி மரம். 

14.  உயரமான/ஒரு வருடம் பழறமயான 
மரக்கன்றுகறள ஹபாருத்தமான அளவு 
றபகளில் வளரக்்க தவண்டும், 

முன்னுரிறம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 
றபகறள, குறிப்பிட்ட தளத் ததரவ்ுகள் 
ஹதாடரப்ாக, உள்ளூர ் வன 
அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்ததாட்ட
க்கறல நிபுணரக்ளின் 
ஆதலாசறனயின்படி, சரியான 
இறடஹவளியில் நட தவண்டும். 
முன்ஹமாழிபவர ் கிரீன்ஹபல்ட் 
பகுதிறய ஜிபிஎஸ் 
ஒருங்கிறணப்புகளுடன் திட்ட 
தளத்தின் எல்றலஹயங்கும் குறறந்தது 
3 மீட்டர ் அகலம் மற்றும் 
ஹதாகுதிகளுக்கு இறடதய 
ஒழுங்கறமக்கப்பட்ட முறறயில் 
காரம்ாரக்் ஹசய்ய தவண்டும். 

இடணப்பு VI இல் சுரங்கத் 
தகடுகளுடன் பசட்ச வபல்ட் 
திட்டம் இடணக்கப்பட்டுள்ளது 

15.  தபரிடர ் தமலாண்றமத் திட்டம் ஒரு கபரிடர ் கமலாண்டம திட்டம் 
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தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்றகயில் தசரக்்கப்படும். 
தைாரிக்கப்பட்டு அத்திைாைம் 7, 

பிரிவு 7.3, பக்கம் எண் 178 இல் 

கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

16.  இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் தமலாண்றமத் 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்றகயில் தசரக்்கப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு மை்றும் 

கமலாண்டமத் திட்டம் 

தைாரிக்கப்பட்டு, அத்திைாைம் 7, 

பிரிவு 7.2, பக்கம் எண். 175 இல் 

கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

17.  சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்றகயிலிருந்து 5 கிமீ இறடயக 
மண்டலத்திற்குள் தமற்ஹகாள்ளப்பட 
தவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் 
வழங்க முன்ஹமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூக-ஹபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 
நடவடிக்றககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 
தவண்டும். முடிந்தவறர, 

ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ஹகாடுக்கப்படலாம். 

சமூக-வபாருளாதார ஆை்வு 

அத்திைாைம் 3 -பிரிவு, 3.12, பக்கம் 

எண் 118-137 இல் 

விொதிக்கப்பட்டது. 

18.  தற்தபாது EC தகாரப்பட்டுள்ள உத்ததச 
குவாரி தளத்தில் ஏததனும் குவாரி 
நடவடிக்றககள் 
தமற்ஹகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 
ஆதரவாளர ் முந்றதய ததரத்ல் 
ஆறணயத்தில் ஹகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான 
இணக்கத்றத, MoEF&CC, பிராந்திய 
அலுவலகத்தால் முறறயாக 
சான்றளிக்கப்பட்ட தள 
புறகப்படங்களுடன் அளிக்க 
தவண்டும். , ஹசன்றன (அல்லது) 
சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

இது ஒரு புதிை குொரி. 

19.  PP ஆனது ட்தரான் வீடிதயாறவப் 
பயன்படுத்தி, ஹசயல்பாட்டின் 
அளறவயும் சுற்றியுள்ள சூழறலயும் 
ஹதளிவாகக் காட்டும் மற்றும் EIA 

அறிக்றகயின் ஒரு பகுதியாக 
வீடிதயாறவச ்சமரப்்பிக்கும். 

 

20.  எந்தஹவாரு உண்றமத் தகவறலயும் 
மறறத்தல் அல்லது 
தவறான/புறனயப்பட்ட தரறவச ்
சமரப்்பித்தல் மற்றும் தமதல 
குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தறனகளுக்கு 

குறிப்பிட்டார.் 
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இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 
(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 
தண்டறன விதிகறள ஈரப்்பதுடன், 

இந்த குறிப்பு விதிமுறறகள் திரும்பப் 
ஹபறப்படலாம். 

SEIAA இன் கூடுதல் நிபந்தறனகள் 

1.  MoEF& CC அலுவலக 
குறிப்பாறணயின்படி F.No.22-65/2017-

IA.III தததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 
20.10.2020 ஹபாதுக் கலந்தாய்வின் 
தபாது எழுப்பப்பட்ட கவறலகறள 
முன்ஹமாழிபவர ் நிவரத்்தி ஹசய்வார ்
மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட அறனத்து 
நடவடிக்றககளும் அதன் ஒரு 
பகுதியாக இருக்கும். சுற்றுசச்ூழல் 
தமலாண்றம திட்டம். 

குறிப்பிடப்பட்ட மை்றும் வபாது 

விசாரடண விெரங்கள் 

அத்திைாைம் 7 இன் இறுதி EIA 

அறிக்டகயுடன் கசரக்்கப்படும். 

2.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 
உமிழ்றவ விரிவாக ஆய்வு 
ஹசய்வதுடன், கரியமில வாயுறவக் 
குறறப்பதற்கான நடவடிக்றககள், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி, மற்றும் 
ஹவப்பநிறல குறறப்பு உள்ளிட்ட பிற 
உமிழ்வு மற்றும் காலநிறலத் தணிப்பு 
நடவடிக்றககளின் கட்டுப்பாடு 
உள்ளிட்டவற்றற பரிந்துறரக்கும். 

இறுதி EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மை்றும் 

இணங்கப்படும். 

3.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பல்லுயிர,் இயற்றக சுற்றுசச்ூழல், மண் 
நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் 
மற்றும் மண் விறத வங்கிகள் 
ஆகியவற்றற ஆய்வு ஹசய்து, இயற்றக 
சுற்றுசச்ூழல் அறமப்றபப் 
பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்றககறள 
பரிந்துறரக்க தவண்டும். 

அத்திைாைம் 3 -பிரிவு, 3.11, பக்கம் 

எண் 108-117 இல் பல்லுயிர ்ஆை்வு 

வசை்ைப்பட்டு 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.  குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிறலயான 
தமலாண்றம மற்றும் ஹபாருட்கள் 
மற்றும் தசறவகளின் ஓட்டத்திற்கான 
சுற்றுசச்ூழறல மீட்ஹடடுப்பதற்கு 
நடவடிக்றக பரிந்துறரக்க தவண்டும். 

இது ஒரு புதிை சாதாரண கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரி ஆகும், 
இது 22 மீ ஆழம் மட்டுகம உள்ளது, 
எனகெ, குத்தடகக்கு 
பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதிடைத் 
தணித்தல் மை்றும் மறுசீரடமப்பு / 
மறுசீரடமப்பு கதடெயில்டல. 
 

வெட்டப்பட்ட பகுதிைானது S1 

ஃவபன்சிங்குடன் பணிபுரியும் 

திைந்த காஸ்ட்களின் கமல் கெலி 
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அடமக்கப்பட்டுள்ளது. நீர ்

கதங்கியுள்ள தாழ்ொன 

பகுதிகடள மீன் ெளரப்்புக்கு 

பைன்படுத்த கெண்டும். 

சாதாரண கல் இன்னும் ஆழமான 

மட்டத்தில் நீடிப்பதால் குழிடை 

மூடுெதை்கான உடனடி 

முன்வமாழிவுகள் எதுவும் இல்டல. 

5.  திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் வாழ்விடங்கள் 
மற்றும் நீரந்ிறல மற்றும் 
நீரத்்ததக்கத்தில் உணவு 
வறல/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் 
ஏற்படும் தாக்கத்றத ஆய்வு ஹசய்வார.் 

திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றி 1 

கி.மீட்டருக்குள் நீரந்ிடலகள் 

இல்டல. எனகெ மீன் 

ொழ்விடங்கள் மை்றும் நீரந்ிடல 

மை்றும் நீரத்்கதக்கத்தில் உள்ள 

உணவு ெடல/உணவுச ் சங்கிலி 

ஆகிைெை்றில் அதிக பாதிப்பு 

ஏை்படாது. 

6.  குறிப்பு விதிமுறறகள் குறிப்பாக மண் 
ஆதராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 
இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 
நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான 
தாக்கத்றத ஆய்வு ஹசய்ய தவண்டும். 

திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றி மண் 

மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டு, 

இைை்பிைல், இரசாைனக் கூறுகள் 

மை்றும் நுண்ணுயிர ் கூறுகள் 

ஆை்வு கமை்வகாள்ளப்பட்டு, 

முடிவுகள் அத்திைாைம் 3, பக்கம் 

எண்.77 இல் 

அட்டெடணப்படுத்தப்பட்டுள்ள
ன. 

7.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 
வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்றத 
ஆய்வு ஹசய்ய தவண்டும். 

உயிரிைல் சூழல் பாதிப்புகள் 

மை்றும் அதன் தணிப்பு 

நடெடிக்டககள் அத்திைாைம் 4, 

பக்கம் எண்.162 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

8.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், 

நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகறள ஆய்வு ஹசய்து, 

தற்தபாதுள்ள மரங்கறள எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்றக எடுக்க 
தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலும், திட்டப் 

பகுதிடைச ் சுை்றிலும் தை்கபாது 

மரங்கள் இல்டல. முட்கள் 

நிடைந்த புதரக்ள் மட்டுகம 

இருந்தன. 

9.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
ஈரநிலங்கள், நீரந்ிறலகள், ஆறுகள் 
ஓறடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாய 
இடங்கள் குறித்து ஆய்வு ஹசய்ய 
தவண்டும். 

நீர ் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

மை்றும் அதன் தணிப்பு 

நடெடிக்டககள் அத்திைாைம் 4, 

பக்கம் எண்.151 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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10.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுறமப் 
பகுதி தமம்பாட்டிற்கான பட்ஹஜட் 
மற்றும் தபரிடர ்தமலாண்றமத் திட்டம் 
உள்ளிட்ட கண்ணிஹவடி மூடல் 
திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 
ஆய்வு நடத்த தவண்டும். 

EMP விெரங்கள் அத்திைாைம் 10, 

பக்கம் எண் 197 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுறமப் 
பகுதி தமம்பாட்டிற்கான பட்ஹஜட் 
மற்றும் தபரிடர ்தமலாண்றமத் திட்டம் 
உள்ளிட்ட கண்ணிஹவடி மூடல் 
திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 
ஆய்வு நடத்த தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மை்றும் 

இணங்கப்படும். 

12.  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் 
காடுகள், ததசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 
பாறதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புகறள ஆய்வு ஹசய்ய 
தவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 9.74 கிமீ 
வதாடலவில் வமாட்டமடல 
காப்புக்காடு உள்ளது. எனகெ 
எங்கள் திட்டத்தால் 
காப்புக்காடுகளுக்கு எந்த 
பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
திட்ட இடத்திை்கு அருகில் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

கதசிை பூங்காக்கள், 

தாழ்ொரங்கள் மை்றும் 

ெனவிலங்கு பாடதகள் எதுவும் 

இல்டல. 

13.  திட்ட முன்ஹமாழிபவர,் அருகிலுள்ள 
பட்டா நிலங்கள், ததாட்டக்கறல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நறடகளில் 
உள்ள ததாட்டங்களில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்றத ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 
தவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ சுை்றி 

கதாட்டம் இல்டல. எனகெ 

பக்கத்து பட்டா நிலங்கள், 

கதாட்டக்கடல, விெசாைம் 

மை்றும் கால்நடடகளுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

14.  திட்ட முன்ஹமாழிபவர,் ஹசயல்பாடுகள் 
மூலம் இயற்றகச ் சுற்றுசச்ூழலின் 
சாத்தியமான துண்டாடுதல் தாக்கம் 
பற்றிய விவரங்கறள ஆய்வு ஹசய்து 
அளிக்க தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மை்றும் 

இணங்கப்படும். 

15.  திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிறலகளில் 
உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 
தழும்புகள், அருகிலுள்ள குறககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 
ஹதால்ஹபாருள் தளங்களில் 
சாத்தியமான நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் அழகியல் 

காைல்குடி ஆை்றில் பாதுகாப்பு 

தூரம் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனகெ நீரெ்ாழ் தாெரங்கள் 

மை்றும் விலங்குகளுக்கு அதிக 

பாதிப்பு ஏை்படாது. திட்ட 

இடத்திை்கு அருகில் குடககள், 

பாரம்பரிை இடங்கள் மை்றும் 

வதால்வபாருள் இடங்கள் எதுவும் 

இல்டல. 
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தாக்கங்கறள ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 
தவண்டும். 

16.  சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
றமக்தராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 
ஏற்படக்கூடிய மாசுகறள திட்ட 
முன்ஹமாழிபவர ்ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 
தவண்டும். சுரங்கத்தின் தபாது 
சிந்திக்கப்படும் ஹசயல்பாடுகள் 
காரணமாக நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் 
நன்னீர ் அறமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் 
மற்றும் றமக்தராபிளாஸ்டிக்ஸின் 
சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 
தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு 
அறிக்றகயிடப்படலாம். 

சுரங்க நடெடிக்டகைால் 

பிளாஸ்டிக் மை்றும் 

டமக்கராபிளாஸ்டிக் மாசு 

ஏை்படாது. கமலும், திட்ட தளத்தில் 

எந்த ஒருமுடையும் 

பைன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்டகப் 

பைன்படுத்த மாட்கடாம் என்படத 

உறுதிவசை்கிகைாம். 

17.  திட்ட முன்ஹமாழிபவர,் ரிசரவ்் 
காடுகளில் இல்லாத வனவிலங்குகளில் 
சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 
விரிவான ஆய்வு ஹசய்ய தவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 9.74 கிமீ 

வதாடலவில் வமாட்டமடல 

காப்புக்காடு உள்ளது. 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரற 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 
ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும், 1994 க்கு 
முந்றதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 
அறடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திறய 
ஹதளிவாகக் குறிப்பிட தவண்டும். EIA 

அறிவிப்பு 1994 நறடமுறறக்கு வந்த 
பிறகு உற்பத்தியில் ஏததனும் 
அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பறதயும் 
திட்டவட்டமாக ஹதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 
உற்பத்தி. 

இது ஒரு புதிை குொரி. 

2)  சுரங்கத்தின் உரிறமயான 
குத்தறகதாரர ் முன்ஹமாழிபவர ்
என்பறத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

அடனத்து குத்தடகதாரரின் 
வபைரிலும் LOI இன் நகல் 
அதாெது துல்லிைமான பகுதி 
வதாடரப்ு கடிதம் இடணப்பு I. 
பக்கம் எண். 236-238 ஆக 
இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், 

EIA மற்றும் ஹபாது விசாரறண உட்பட 
அறனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 
குத்தறக பகுதி, உற்பத்தி நிறலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 



ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  11 

எண்.  நிபந்தறன இணக்கம் 

தமலாண்றம, சுரங்க ஹதாழில்நுட்பம் 
தபான்றவற்றின் அடிப்பறடயில் 
ஒன்றுக்ஹகான்று இணக்கமாக இருக்க 
தவண்டும் மற்றும் குத்தறகதாரரின் 
ஹபயரில் இருக்க தவண்டும். 

4)  சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 
மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர ்
ஹதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 
தடாதபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தறகய படம், நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (தகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 
சூழலியல் அம்சங்கறளத் ஹதளிவாகக் 
காட்ட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 
அடனத்து மூடல 
ஒருங்கிடணப்புகளும் 
அத்திைாைம் 1, பக்கம் எண். 34 
இல் உள்ள உைர ் வதளிவுத்திைன் 
படம் 1.4 இல் சுரங்க குத்தடக 
பகுதி மை்றும் நில பைன்பாடு 
மை்றும் ஆை்வு பகுதியின் பிை 
சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கடளக் 
காட்டும் கடாப்கபா ெடரபடம் 
(ககார ்மை்றும் பஃபர ்மண்டலம்) 

5)  சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட்டில் 
1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் 
புவியியல் வறரபடம், அப்பகுதியின் 
நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்தபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 
அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிறலகள், ஓறடகள் 
மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 
பண்புகள் ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பட தவண்டும். 

குத்தடக பகுதியின் புவியிைல் 
ெடரபடம் 10 கி.மீ., ஆரம் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 
அத்திைாைம்-2 படம் எண்.2.2, 
பக்கம் எண். 49. 

6)  சுரங்க நடவடிக்றககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்பட்ட நிலத்றதப் 
பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 
பயன்பாட்டுக் ஹகாள்றகக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 
ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும். நிலத்றத 
திறச திருப்புதல் 
சுரங்கத்திற்கு மாநில நில 
பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 
சம்மந்தப்பட்ட ஆறணயத்தின் 
அனுமதி ஹபற தவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிடை VAO, 
ெருொை் ஆை்ொளர,் உதவி 
இைக்குநர ் ஆகிகைார ் ஆை்வு 
வசை்து, அரசின் நில 
பைன்பாட்டுக் வகாள்டகயுடன் 
சாதாரண கல் குொரிக்கு ஏை்ை 
நிலம் என்படத உறுதி வசை்தனர.் 
VAO சான்றிதழ் இடணப்பு, பக்கம் 
எண் 224 ஆக 
இடணக்கப்பட்டுள்ளது 

7)  முன்ஹமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 
வறரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 
ஹகாள்றகறயக் ஹகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது ஹதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

முன்வமாழிபெர ் அதன் 
சுை்றுசச்ூழல் வகாள்டகடை 
ெடிெடமத்துள்ளார ் மை்றும் அது 
இடணப்பு VI, பக்கம் எண் 232 ஆக 
இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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தவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகள்/நிபந்தறனகறள 
மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்றற 
கவனத்தில் ஹகாள்ள 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட ஹசயல்பாட்டு 
ஹசயல்முறற/ஹசயல்முறறகள் 
பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்றகயில் குறிப்பிடப்படலாம்? 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிறனகறளக் 
றகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தறனகளுக்கு இணங்குவறத 
உறுதி ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படிநிறல அறமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்படலாம். 
நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 
மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் 
அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காத / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுறறகறள மீறும் முறறறம, 

EIA அறிக்றகயிலும் விரிவாக 
இருக்கும். 

8)  சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஹதாடரப்ான 
சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் 
தபாது சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த 
காஸ்ட் சுரங்கத்தின் தபாது சாய்வு 
ஆய்வு, ஹவடிப்பு ஆய்வு தபான்றறவ 
விரிவாக இருக்க தவண்டும். 
ஒவ்ஹவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 
முன்ஹமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட 
தவண்டும். 

இது ஒரு திைந்தவெளி சுரங்கத் 
திட்டம். வெடி டெத்தல் 
விெரங்கள் அத்திைாைம்-2, பிரிவு 
2.16, பக்கம் எண் 56 இல் 
இடணக்கப்பட்டுள்ளன 

9)  குத்தறக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தறகறயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்றத ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 
கழிவு உருவாக்கம் தபான்றறவ 
சுரங்கம் / குத்தறகக் காலத்தின் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
தவண்டும். 

குத்தடக சுை்ைளவில் இருந்து 
சுரங்க குத்தடகடைச ்
சுை்றியுள்ள 10 கிமீ மண்டலத்டத 
உள்ளடக்கிை ஆை்வுப் பகுதி, 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, EIA இல் உள்ள 
கழிவு உருொக்கம் கபான்ை 
தரவுகள் சுரங்கத்தின் 
ஆயுளுக்கானடெ. அத்திைாைம் 2, 
அட்டெடண எண்.2.9, பக்கம் எண். 
56 இல் 

10)  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

ெனப்பகுதி, விெசாை நிலம், 
கமை்சச்ல் நிலம், ெனவிலங்கு 
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ததசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 
இடம்ஹபயரந்்த பாறதகள், 

நீரந்ிறலகள், மனித குடியிருப்புகள் 
மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கறளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு 
குறிப்பிடப்பட தவண்டும். சுரங்க 
குத்தறகப் பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

ஹசயல்பாட்டுக்கு முந்றதய, 

ஹசயல்பாட்டு மற்றும் 
ஹசயல்பாட்டுக்கு பிந்றதய 
கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
தவண்டும். நில பயன்பாட்டு மாற்றம் 
ஏததனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

சரணாலைம், கதசிை பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் 
இடம்வபைரந்்த பாடதகள், 
நீரந்ிடலகள், மனித 
குடிகைை்ைங்கள் மை்றும் பிை 
சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கடள 
விெரிக்கும் ஆை்வுப் பகுதியின் 
நிலப் பைன்பாடு அத்திைாைம் 3, 
பிரிவு 3.2, பக்கம் எண். 69-ல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 73. 
ஆை்வுப் பகுதியில் ெனவிலங்கு 
சரணாலைம் மை்றும் கதசிை 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் 
இடம்வபைரந்்த பாடதகள் எதுவும் 
இல்டல 

11)  சுரங்க குத்தறகக்கு ஹவளிதய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 
குத்தறகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு தபான்ற நிலத்தின் 
விவரங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏததனும் 
இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு 
வெளிகை உள்ள நிலத்டத OB 
டம்ப்கள் கபான்ைெை்றுக்கு 
பைன்படுத்த எந்த திட்டமும் 
இல்டல. திட்டத்தில் R&R 
சிக்கல்கள் எதுவும் இல்டல. 

12)  திட்டப் பகுதியில் ஏததனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துறறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதறழ வழங்க 
தவண்டும். காடுகளின் நிறல குறித்து 
திட்ட ஆதரவாளர ் ஏததனும் 
முரணாகக் கூறினால், அந்த இடத்றத 
மாநில வனத் துறற அறமசச்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 
இறணந்து ஆய்வு ஹசய்து, காடுகளின் 
நிறலறயக் கண்டறியலாம், அதன் 
அடிப்பறடயில், இதில் உள்ள 
சான்றிதழில் தமதல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஹவளியிடப்படும். 
இதுதபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 

மாநில வனத் துறறயின் பிரதிநிதி 
நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 
உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

திட்டத்தில் ென நிலம் இல்டல. 
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13)  நிகர தற்தபாறதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) 

உள்ளிட்ட திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 
உறடந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான காடுகளின் 
அனுமதியின் நிறல குறிப்பிடப்பட 
தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் ென 
நிலம் சம்பந்தப்படாததால் 
வபாருந்தாது. 

14)  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 
(வன உரிறமகறள அங்கீகரித்தல்) 
சட்டம், 2006ன் கீழ் வன உரிறமகறள 
அங்கீகரிப்பதன் நறடமுறற நிறல 
குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் ென 
நிலம் சம்பந்தப்படாததால் 
வபாருந்தாது. 

15)  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

ததறவயான விவரங்களுடன் 
ஹகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 
10 மீ சுை்ைளவில் ெனவிலங்கு 
சரணாலைம், கதசிை பூங்கா 
அல்லது உயிரக்்ககாள காப்பகம் 
இல்டல. 

16)  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் 
மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் 
மற்றும் விவரங்கள் 
வழங்கப்படுவறதக் கண்டறிய ஒரு 
ஆய்வு ஹசய்யப்பட தவண்டும். 
சுற்றியுள்ள மற்றும் தவறு ஏததனும் 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் அதற்தகற்ப, 

ததறவப்படும் விரிவான தணிப்பு 
நடவடிக்றககள், ஹசலவு 
தாக்கங்களுடன் தவறல ஹசய்து, 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

உயிரிைல் சூழலின் மீதான 
தாக்கம் அத்திைாைம் 3, பிரிவு 3.11, 
பக்கம் எண் 108 முதல் 117 ெடர 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

17)  ததசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்தகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தடங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 
யாறனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது 
மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்டறவ), 
சுரங்க குத்தறகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 
ஏததனும் இருந்தால், அது முறறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 
வறரபடத்தின் மூலம் ஹதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்பட தவண்டும். தறலறம 
வனவிலங்கு காப்பாளரால், தமதல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சுற்றுசச்ூழல் 

10 கிமீ சுை்ைளவில் கதசிை 
பூங்காக்கள், சரணாலைங்கள், 
உயிரக்்ககாள காப்பகங்கள், 
ெனவிலங்கு இடங்கள், ராம்சார ்
தளம் புலி/ ைாடனகள் 
காப்பகங்கள்/ (உள்ளது மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்டடெ) 
இல்லாததால் வபாருந்தாது. 
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ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகள் அருகாறமயில் இருப்பதால், 

அத்தறகய திட்டங்களுக்குத் 
ததறவயான அனுமதிறய, ததசிய 
வனவிலங்கு வாரியத்தின் 
நிறலக்குழுவிலிருந்து ஹபற்று, நகல் 
வழங்கப்பட தவண்டும். 

18)  ஆய்வுப் பகுதி [றமய மண்டலம் 
மற்றும் இறடயக மண்டலம் (சுரங்க 
குத்தறகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 
ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு தமற்ஹகாள்ளப்பட தவண்டும். 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, றமய 
மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்தறகய 
முதன்றம கள ஆய்வின் 
அடிப்பறடயில் வழங்கப்பட 
தவண்டும், இது தற்தபாதுள்ள 
விலங்கினங்களின் அட்டவறணறய 
ஹதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஏததனும் திட்டமிடப்பட்ட 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அவற்றறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
ததறவயான திட்டமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துறறயுடன் 
கலந்தாதலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட தவண்டும். அறத 
ஹசயல்படுத்த ததறவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக ஹசய்யப்பட தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் 10 கிமீ 
சுை்ைளவில் உள்ள உயிரிைல் 
ஆை்வு (தாெரங்கள் & 
விலங்கினங்கள்) பை்றிை 
விெரங்கள் அத்திைாைம் 3, பிரிவு 
3.11, பக்கம் எண் 108 முதல் 117 
ெடர இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

19)  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 
'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நடவடிக்றககளுக்கு நீதிமன்றக் 
கட்டுப்பாடுகறள ஈரக்்கும்) 
ஆகியறவயும் குறிப்பிடப்பட 
தவண்டும், தமலும் ததறவப்படும் 
இடங்களில், பரிந்துறரக்கப்பட்ட 
அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் கடுடமைான 
மாசுபட்ட பகுதி எதுவும் இல்டல. 
கமலும், இந்த திட்டம் 'ஆரெளி 
மடலத்வதாடரின்' கீழ் 
ெரவில்டல. 
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சான்றிதழ்கள், TNPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத் துறற பாதுகாக்கப்பட்டு, 

உத்ததச சுரங்க நடவடிக்றககள் 
பரிசீலிக்கப்படும் வறகயில் 
வழங்கப்பட தவண்டும். 

20)  இதததபால், கடதலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ வறரபடம், LTL ஐ வறரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஹஜன்சிகளில் 
ஒன்றால் முறறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தறக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் தபான்ற கடற்கறர 
அம்சங்கள், ஏததனும் இருந்தால், 

வழங்கப்பட தவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்டங்களும் 
சம்பந்தப்பட்ட கடதலார மண்டல 
தமலாண்றம ஆறணயத்தின் 
ஒப்புதறலப் ஹபற தவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் ெராது. 

21)  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 
தவண்டும். R&R திட்டத்றதத் 
தயாரிக்கும் தபாது, ஹதாடரப்ுறடய 
மாநில/ததசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிதயற்றக் ஹகாள்றகறய 
பாரற்வயில் றவத்திருக்க தவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
நலிவறடந்த பிரிவினறரப் 
ஹபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 
ததறவகறள மதிப்பிட குடும்ப 
வாரியாக, ததறவ அடிப்பறடயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு 
தமற்ஹகாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் 
அதற்தகற்ப ஹசயல் திட்டங்கறளத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க தவண்டும். 
மாநில அரசின் துறறகள். சுரங்க 
குத்தறக பகுதியில் அறமந்துள்ள 
கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 
இல்றலயா என்பறத ஹதளிவாக 
ஹவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கறள 
மாற்றுவது ஹதாடரப்ான 
பிரசச்றனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 
சமூக-ஹபாருளாதார அம்சங்கள் 

புனரெ்ாழ்வு மை்றும் 
மீள்குடிகைை்ைம் இல்டல. அரசு 
நிலமாக ெடகப்படுத்தப்பட்ட 
நிலம் 



ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  17 

எண்.  நிபந்தறன இணக்கம் 

உள்ளிட்டறவ அறிக்றகயில் 
விவாதிக்கப்பட தவண்டும்.. 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமறழ அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரச்-்தம (தகாறட காலம்); 
அக்தடாபர-்டிசம்பர ்
(மறழக்காலத்திற்கு முந்றதய காலம்) 
, டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)] CPCB 

2009 இன் அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் குறித்த முதன்றம 
அடிப்பறட தரவு, நீர ் தரம், இறரசச்ல் 
நிறல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் 
மற்றும் விலங்கினங்கள் 
தசகரிக்கப்பட்டு AAQ மற்றும் பிற 
இவ்வாறு ஹதாகுக்கப்பட்ட தரவு EIA 

மற்றும் EMP அறிக்றகயில் தததி 
வாரியாக வழங்கப்படுகிறது. தளம் 
சாரந்்த வானிறல தரவுகளும் 
தசகரிக்கப்பட தவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிறலயங்களின் 
இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவறதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வறகயில் 
இருக்க தவண்டும் மற்றும் முன் 
தமலாதிக்க காற்றின் திறச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 
இருப்பிடத்றதக் கருத்தில் ஹகாண்டு 
நியாயப்படுத்த தவண்டும். சுரங்க 
குத்தறகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 
குறறந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிறலயம் இருக்க தவண்டும். PM10 

இன் கனிம கலறவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு, ஹகாடுக்கப்பட 
தவண்டும். 

அக்கடாபர ் 2022 முதல் டிசம்பர ்
2022 ெடர டமை மண்டலம் 
மை்றும் இடடைக மண்டலத்தில் 
அடிப்படட சுை்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு நடத்தப்பட்டது. 
ஆை்வுக் காலத்தில் தளத்தின் 
குறிப்பிட்ட ொனிடல தரவுகளும் 
கசகரிக்கப்பட்டன. கண்காணிப்பு 
இருப்பிட விெரங்கள் மை்றும் 
கண்காணிப்பு முடிவுகள் 
அத்திைாைம் 3 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23)  பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கத்றத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
தமற்ஹகாள்ளப்பட தவண்டும். இது 
கனிம தபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்றதயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்ஹகாள்ள தவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 
விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 

அத்திைாைம்-4, பிரிவு 4.3, பக்கம் 
எண். 138 முதல் 145 ெடர 
இடணக்கப்பட்டுள்ளபடி 
சாதாரண கல் சுரங்கத் 
திட்டத்திை்காக காை்றின் தர 
மாதிரிைாக்கம் 
கமை்வகாள்ளப்பட்டது, அகத 
சமைம் சுரங்கம் காரணமாக 
அதிகரிப்பு அட்டெடண 4.2, 
பக்கம் எண் 144 இல் 
ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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அளவுருக்கள் வழங்கப்பட தவண்டும். 
காற்றின் தர வறரயறறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏததனும் 
இருந்தால், இருப்பிட வறரபடத்தில் 
ஹதளிவாகக் காட்டப்படும். முன் 
ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் காற்றின் 
திறசறயக் காட்டும் காற்று 
தராஜாக்கள் வறரபடத்தில் 
குறிப்பிடப்படலாம். 

24)  திட்டத்திற்கான நீர ் ததறவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியறவ 
வழங்கப்பட தவண்டும். விரிவான நீர ்
சமநிறலயும் வழங்கப்பட தவண்டும். 
திட்டத்திற்கு ததறவயான நன்னீர ்
ததறவறய குறிப்பிட தவண்டும். 

திட்டத்திை்கான நீர ் கதடெ 

மை்றும் ஆதாரம் அட்டெடண 

எண்.2.2 இல் அத்திைாைம் 2, 

பக்கம் எண் 45 இல் விரிொக 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25)  திட்டத்திற்கு ததறவயான அளவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 
அதிகாரியிடம் இருந்து ததறவயான 
அனுமதி வழங்கப்பட தவண்டும். 

வபாருந்தாது 
அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திட்டத்தில் தமற்ஹகாள்ள 
உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ள மறழநீர ்
தசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 
ஏததனும் இருந்தால் வழங்கப்பட 
தவண்டும். தமற்பரப்பு மற்றும் 
நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் 
தரத்தில் இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிடப்பட்டு, ததறவப்பட்டால், 

ததறவயான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட 
தவண்டும். 

மடழநீர ் கசகரிப்பு 
நடெடிக்டககள் உட்பட 
முன்வமாழிைப்பட்ட நீர ்
பாதுகாப்பு நடெடிக்டககள் 
அத்திைாைம் 4 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளன 

27)  கமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்
ஆகிை இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிடப்பட்டு, கதடெப்பட்டால், 
கதடெைான பாதுகாப்பு 
நடெடிக்டககள் ெழங்கப்பட 
கெண்டும். 

கமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்
சூழலில் திட்டத்தின் தாக்கம் 
மை்றும் கதடெைான 
கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் 
அத்திைாைம் 4, பிரிவு 4.5, பக்கம் 
எண் 151 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28)  உண்டமைான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்படடயில், கெடல 
வசை்ெது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

திட்ட காலம் மை்றும் கருத்திைல் 
திட்டத்தின்படி என்னுடடை 
ொழ்நாளில் சுரங்க 
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என்பது வதளிொகக் காட்டப்படலாம். 
இது சம்பந்தமாக கதடெைான தரவு 
மை்றும் ஆெணங்கள் 
ெழங்கப்படலாம். கெடல நிலத்தடி நீர ்
அட்டெடணயில் குறுக்கிடும் 
பட்சத்தில், ஒரு விரிொன நீர ்
புவியிைல் ஆை்வு கமை்வகாள்ளப்பட 
கெண்டும் மை்றும் அறிக்டக 
மை்ைெை்றுக்கு இடடகைைான 
அறிக்டகடை ெழங்க கெண்டும். 
தை்கபாதுள்ள நீரந்ிடலகளின் 
விெரங்கள் மை்றும் இந்த 
நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 
நடெடிக்டககளின் தாக்கம் 
ஆகிைடெ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 
அடியில் கெடல வசை்ெதை்கும், 
நிலத்தடி நீடர உறிஞ்சுெதை்கும் 
மத்திை நிலத்தடி நீர ்ஆடணைத்திடம் 
கதடெைான அனுமதிடைப் வபை்று 
அதன் நகல் ெழங்கப்பட கெண்டும். 

நடெடிக்டககள் நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடாது. என்னுடடை 
கெடலகளின் திட்ட ெடரபடம் 
W.R.T. நிலத்தடி நீர ் அட்டெடண 
அத்திைாைம் 4, படம் 4.6, பக்கம் 
எண், 152 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 

29)  குத்தடகப் பகுதி ெழிைாகச ்வசல்லும் 
பருெகால அல்லது கெறு எந்த 
நீகராடடயின் விெரங்கள் மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்ட மாை்ைம் / 
திடசதிருப்பல், ஏகதனும் இருப்பின், 
அது நீரிைல் துடையில் ஏை்படும் 
தாக்கம் ஆகிைெை்டைக் வகாண்டு ெர 
கெண்டும். 

நீரந்ிடலகளின் விெரங்கள் 
அத்திைாைம்-3, பிரிவு-3.10.2ல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

30)  தளத்தின் உைரம், கெடல வசை்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அட்டெடண 
கபான்ைடெ. AMSL மை்றும் bgl 
இரண்டிலும் ெழங்கப்பட கெண்டும். 
அதை்கான திட்ட ெடரபடமும் 
ெழங்கப்படலாம். 

அதிக உைரம்: 121 AMSL 

ஆழம்: 22மீ (2மீ கிராெல் + 

20மீ சாதாரண கல்) 

கமலும் விெரங்கள் அத்திைாைம்-

2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31)  ஒரு காலக்வகடுவுக்கான 
முை்கபாக்கான பசுடமப் பட்டட 
கமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டெடண 
ெடிெத்தில் (கநரிைல் மை்றும் அளவு 
கெகரஜ், தாெர இனங்கள் மை்றும் 
கால அளவு ஆகிைெை்டைக் குறிக்கும்) 
தைாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
கெண்டும், அடத மனதில் டெத்து, 
திட்டம் வதாடங்கும் கபாது அடதகை 
வசைல்படுத்த கெண்டும். கதாட்டம் 

முை்கபாக்கான பசுடம மண்டல 
கமம்பாட்டுத் திட்டம் 
தைாரிக்கப்பட்டு, சுரங்கத் தட்டு 
எண். IV. இது அத்திைாைம் 2, படம் 
2.5, பக்கம் எண் 57 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது, அகத 
கநரத்தில் கதாட்டம் பை்றிை 
விெரங்கள் அத்திைாைம் 4, பிரிவு 
4.11 பக்கம் எண் 163 இன் 
பகுதிைாகும். 
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மை்றும் ஈடுவசை்யும் காடு ெளரப்்பின் 
கட்டம் ொரிைான திட்டம், 
கதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மை்றும் 
நடப்பட கெண்டிை இனங்கள் 
ஆகிைெை்டைக் குறிக்கும் ெடகயில் 
வதளிொக பட்டிைலிடப்பட கெண்டும். 
ஏை்கனகெ நடவு வசை்த விெரங்கடள 
அளிக்க கெண்டும். பசுடமப் 
பட்டடக்கு கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 
தாெர இனங்கள் அதிக சுை்றுசச்ூழல் 
மதிப்டபக் வகாண்டிருக்க கெண்டும் 
மை்றும் உள்ளூர ் மை்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கள் மை்றும் மாசுபாட்டட 
வபாறுத்துக்வகாள்ளும் இனங்கள் 
ஆகிைெை்றிை்கு முக்கிைத்துெம் 
அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பைன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 
கெண்டும். 

32)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
கபாக்குெரத்து உள்கட்டடமப்பில் 
ஏை்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 
கெண்டும். தை்கபாடதை சாடல 
வநட்வொரக்்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 
வெளிகை உள்ளடெ உட்பட) 
திட்டத்தின் விடளொக டிரக் 
கபாக்குெரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 
சுடமகடளக் டகைாளும் திைன் 
உள்ளதா என்படதக் குறிக்கும் 
ெடகயில் வசைல்பட கெண்டும். 
உள்கட்டடமப்டப 
கமம்படுத்துெதை்கான ஏை்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 
கபான்ை பிை நிறுெனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடெடிக்டக உட்பட) 
திட்ட ஆதரொளர ் இந்திை சாடல 
காங்கிரஸின் ெழிகாட்டுதல்களின்படி 
கபாக்குெரத்து தாக்கத்டத ஆை்வு 
வசை்ை கெண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ்
கபாக்குெரத்து உள்கட்டடமப்பில் 
ஏை்படும் பாதிப்பு 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்
கபாக்குெரத்தில் அதிக பாதிப்பு 
இருக்காது. முன்வமாழிைப்பட்ட 
சுரங்க நடெடிக்டகயின் 
கபாக்குெரத்து அடரத்்தி EIA/EMP 
அறிக்டகயின் அத்திைாைம்-4 
பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் எண் 159 
இல் இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

33)  சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 
ெழங்கப்படும் ஆன்டசட் தங்குமிடம் 
மை்றும் ெசதிகள் பை்றிை விெரங்கள் 
EIA அறிக்டகயில் கசரக்்கப்பட 
கெண்டும். 

சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 
ெழங்கப்பட கெண்டிை தள 
ெசதிகள் பை்றிை விெரங்கள் 
அத்திைாைம் 2, பக்கம் எண் 59 இல் 
பிரிவு 2.19 இல் 
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வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
34)  சுரங்கத்திை்குப் பிந்டதை நிலப் 

பைன்பாடு மை்றும் 
வெட்டிவைடுக்கப்பட்ட பகுதிகடள 
(திட்டங்கள் மை்றும் கபாதுமான 
எண்ணிக்டகயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்வடடுத்தல் மை்றும் மறுசீரடமத்தல் 
ஆகிைடெ EIA அறிக்டகயில் 
வகாடுக்கப்பட கெண்டும். 

சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 
கருத்திைல் திட்டம் மை்றும் பிரிவு 
அத்திைாைம்-2, படம் எண் 2.6 
பக்கம் எண் 60 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

35)  இந்தத் திட்டத்தின் வதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் 
எதிரப்ாரக்்கப்பட கெண்டும் மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்ட தடுப்பு 
நடெடிக்டககள் விரிொக 
விெரிக்கப்பட கெண்டும். முன் 
கெடல ொை்ப்பு மருத்துெ 
பரிகசாதடன மை்றும் காலமுடை 
மருத்துெ பரிகசாதடன 
அட்டெடணகள் பை்றிை விெரங்கள் 
EMP இல் இடணக்கப்பட கெண்டும். 
சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்வமாழிைப்பட்ட கதடெைான 
ெசதிகளுடன் கூடிை திட்டக் 
குறிப்பிட்ட வதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நடெடிக்டககள் விரிொக 
இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் வதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்ட தடுப்பு 
நடெடிக்டககள் பை்றிை 
விெரங்கள் அத்திைாைம் 4, பக்கம் 
எண் 156 இல் பிரிவு 4.8 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

36)  இத்திட்டத்தின் வபாது சுகாதார 
தாக்கங்கள் மை்றும் பாதிப்பு 
மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 
வதாடரப்ுடடை நடெடிக்டககள் 
முடைைாக மதிப்பீடு வசை்ைப்பட 
கெண்டும் மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்ட தீரவ்ு 
நடெடிக்டககள் பட்வஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிொக 
விெரிக்கப்பட கெண்டும். 

திட்டத்தால் ஏை்படும் வபாது 
சுகாதார பாதிப்புகள் 
அத்திைாைம் 4, பக்கம் எண் 158 
இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

37)  திட்ட ஆதரொளரால் ெழங்க 
முன்வமாழிைப்பட்ட உள்ளூர ்
சமூகத்திை்கு சமூக வபாருளாதார 
முக்கிைத்துெம் மை்றும் வசல்ொக்கின் 
நடெடிக்டககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 
கெண்டும். முடிந்தெடர, 
வசைல்படுத்துெதை்கான கால 

வபாது மக்கள் கருத்து ககட்புக்கு 

பிைகு வசை்ைப்படும். 
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அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
வகாடுக்கப்படலாம். 

38)  சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடளத் தணிக்க 
விரிொன சுை்றுசச்ூழல் 
கமலாண்டமத் திட்டம் (EMP), நில 
பைன்பாட்டின் மாை்ைம், விெசாைம் 
மை்றும் கமை்சச்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏகதனும் இருந்தால், 
வதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 
மை்றும் முன்வமாழிைப்பட்ட 
திட்டத்திை்கு குறிப்பிட்ட பிை 
பாதிப்புகள் ஆகிைடெ அடங்கும். 

திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் 
கமலாண்டம திட்டம் 
அத்திைாைம் 9 இல் விரிொக 
விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  வபாது கருத்துக் ககட்பு புள்ளிகள் 
மை்றும் திட்ட முன்வமாழிபெரின் 
அரப்்பணிப்பு மை்றும் அடத 
வசைல்படுத்துெதை்கான பட்வஜட் 
ஏை்பாடுகளுடன் காலக்வகடுவு வசைல் 
திட்டமும் ெழங்கப்பட கெண்டும் 
மை்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்டகயில் இடணக்கப்பட 
கெண்டும். 

ெடரவு EIA/EMP அறிக்டக வபாது 
விசாரடணக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது. வபாது 
விசாரடணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்வகடுவு வசைல் 
திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்டகயில் இடணக்கப்படும். 

40)  திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுடெயில் 
உள்ள ெழக்குகளின் விெரங்கள், 
ஏகதனும் இருந்தால், திட்டத்திை்கு 
எதிராக ஏகதனும் நீதிமன்ைத்தால் 
நிடைகெை்ைப்பட்ட ெழிகாட்டுதல் / 
உத்தரவுடன் வகாடுக்கப்பட 
கெண்டும். 

திட்டத்திை்கு எதிராக எந்த 
ெழக்கும் நிலுடெயில் இல்டல. 

41)  திட்டத்தின் வசலவு (மூலதன வசலவு 
மை்றும் வதாடர ்வசலவு) மை்றும் EMP ஐ 
வசைல்படுத்துெதை்கான வசலவு 
வதளிொக குறிப்பிடப்பட கெண்டும். 

வ.எ
ண். 

விளக்கம் பசலவு 

1  
வசைல்பாட்டு 

வசலவு 

21,29,000 

2  EMP வசலவு 59,00,000  

 பமாத்தம் 80,29,000  
 

42)  கபரிடர ்கமலாண்டமத் திட்டம் 
தைாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 
அறிக்டகயில் கசரக்்கப்படும். 

கபரிடர ் கமலாண்டம திட்டம் 
அத்திைாைம் 7, பக்கம் எண் 178 
முதல் 181 ெடர பிரிவு 7.3 இல் 
கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

43)  திட்டம் வசைல்படுத்தப்பட்டால், 
திட்டத்தின் பலன்கள் விெரிக்கப்பட 
கெண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 
சுை்றுசச்ூழல், சமூகம், 
வபாருளாதாரம், கெடல ொை்ப்பு 

திட்டத்தின் பலன்கள் 
அத்திைாைம் 8ல் வதளிொக 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
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கபான்ைெை்டை வதளிொகக் 
குறிக்கும். 

44)  கமை்கூறிைெை்டைத் தவிர, கீகழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வபாதுொன 
குறிப்புகளும் பின்பை்ைப்பட 
கெண்டும்:- 

1. EIA/EMP அறிக்டகயின் நிரெ்ாகச ்
சுருக்கம் 

2. அடனத்து ஆெணங்களும் குறியீட்டு 
மை்றும் வதாடரச்ச்ிைான பக்க 
எண்ணுடன் சரிைாகக் குறிப்பிடப்பட 
கெண்டும். 

3. அறிக்டகயில் குறிப்பாக 
அட்டெடணகளில் தரவு 
ெழங்கப்பட்டால், தரவு 
கசகரிக்கப்பட்ட காலம் மை்றும் 
ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட கெண்டும். 

4. திட்ட ஆதரொளர ் நீர,் காை்று பை்றிை 
அடனத்து பகுப்பாை்வு/கசாதடன 
அறிக்டககடளயும் இடணக்க 
கெண்டும். MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் 
வபை்ை ஆை்ெகங்கடளப் 
பைன்படுத்தி மண், இடரசச்ல் 
கபான்ைடெ. திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் 
கபாது அடனத்து அசல் 
பகுப்பாை்வு/கசாதடன 
அறிக்டககளும் இருக்க கெண்டும். 

5. ெழங்கப்பட்ட ஆெணங்கள் ஆங்கிலம் 
அல்லாத கெறு வமாழியில் இருந்தால், 
ஆங்கில வமாழிவபைரப்்பு ெழங்கப்பட 
கெண்டும். 

6. அடமசச்ினால் முன்னர ் ெகுக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டங்களின் சுை்றுசச்ூழல் 
மதிப்பீட்டிை்கான ககள்வித்தாள் 
நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

7. EIA அறிக்டகடைத் தைாரிக்கும் கபாது, 
MoEF&CC ெழங்கிை 
ஆதரொளரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கள் மை்றும் 
ஆகலாசகரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கள் O.M. இந்த 
அடமசச்கத்தின் இடணைதளத்தில் 
உள்ள எண். J-11013/41/2006-1 A.ll (l) 
கததியிட்ட 4 ஆகஸ்ட், 2009, 
பின்பை்ைப்பட கெண்டும். அடிப்படட 
கநாக்கம் மை்றும் திட்ட 
அளவுருக்களில் ஏகதனும் மாை்ைங்கள் 
வசை்ைப்பட்டிருந்தால் (படிெம்-I 
மை்றும் TOR ஐப் பாதுகாப்பதை்கான 
PFR இல் சமரப்்பிக்கப்பட்டடெ) 
அத்தடகை மாை்ைங்களுக்கான 
காரணங்களுடன் MoEF&CC இன் 
கெனத்திை்குக் வகாண்டு ெரப்பட 
கெண்டும் மை்றும் அனுமதி வபைப்பட 
கெண்டும். கமலும் மாை்ைப்பட 
கெண்டும். ெடரவு EIA/EMP இன் 
கட்டடமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் 
வபாது விசாரடணக்குப் பின் ஏை்படும் 
மாை்ைங்கள் (P.H. 

EIA/EMP ஐத் தைாரிக்கும் கபாது 
அடனத்து வபாதுொனது 
பின்பை்ைப்படுகிைது. 
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வசைல்முடையிலிருந்து எழும் 
மாை்ைங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 
ஆெணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 
நடத்த கெண்டும். 

8. அடிப்படட கநாக்கம் மை்றும் திட்ட 
அளவுருக்களில் ஏகதனும் மாை்ைங்கள் 
ஏை்பட்டால் (TOR ஐப் 
பாதுகாப்பதை்காக படிெம்-I மை்றும் 
PFR இல் சமரப்்பிக்கப்பட்டடெ) 
அத்தடகை மாை்ைங்களுக்கான 
காரணங்களுடன் MoEF&CC யின் 
கெனத்திை்குக் வகாண்டு ெரப்பட 
கெண்டும், கமலும் அனுமதி வபைப்பட 
கெண்டும். கமலும் மாை்ைப்பட 
கெண்டும். EIA/EMP ெடரவின் 
கட்டடமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் 
வபாது விசாரடண மாை்ைங்களுக்குப் 
பிைகு (பி.எச.் வசைல்முடையின் பிை 
மாை்ைங்கள்) திருத்தப்பட்ட 
ஆெணங்களுடன் மீண்டும் Ph ஐ 
நடத்த கெண்டும். 

9. சுை்ைறிக்டக எண். J-11011/61S/2010-IA.ll(l) 
கததியிட்ட 30.5.2012, திட்டத்தின் 
தை்கபாடதை வசைல்பாடுகளுக்கான 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நிபந்தடனகளின் இணக்க நிடலயின் 
சான்ைளிக்கப்பட்ட அறிக்டக, 
பிராந்திை அலுெலகத்திலிருந்து 
வபைப்பட கெண்டும். சுை்றுசச்ூழல், 
ெனம் மை்றும் காலநிடல மாை்ை 
அடமசச்கம், வபாருந்தக்கூடிைது. 

1. 10. EIA அறிக்டகயில் (i) முக்கிை 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கள், ெடிகால் 

மை்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியிைல் 

ெடரபடங்கள் மை்றும் பிரிவுகள் 

மை்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் பிரிவுகள் 

மை்றும் வெளிப்புைக் குப்டபகள், 

ஏகதனும் இருந்தால், பகுதியின் 

கமை்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

கெண்டும். , அருகில் உள்ள பகுதியின் 

நில அம்சங்கடள வதளிொகக் 

காட்டுகிைது. 
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1.1 அறிமுகம் 

  சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்வமாழிைப்பட்ட திட்ட 
வசைலாக்கத்துடன் நிடலைான ெளரச்ச்ிடை உறுதி வசை்ெதை்கான அடிப்படட 
கமலாண்டம கருவிைாகும். EIA இன் வசைல்பாட்டில், திட்ட அமலாக்கத்திை்கான 
முடிவெடுப்பதை்கு முன், சமூக மை்றும் வபாருளாதார பாதிப்புகள் உட்பட அடடைாளம் 
காணப்பட்ட முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடள 
எதிரப்ாரக்்கலாம். EIA என்பது முடிவெடுக்கும் கருவிைாகும், இது முன்வமாழிைப்பட்ட 
திட்டத்திை்கு வபாருத்தமான முடிவுகடள எடுக்க முடிவெடுப்பெருக்கு 
ெழிகாட்டுகிைது. EIA ஆை்வு, முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தால் ஏை்படும் நன்டம மை்றும் 
பாதகமான விடளவுகடள முடைைாக ஆை்வு வசை்கிைது, இதன் மூலம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள், காலநிடலக்கு ஏை்ைொறு திட்டத்தின் வசைல்பாட்டுக் 
கட்டத்தில் தணிக்கப்படுெடத உறுதி வசை்கிைது. 

  நதிக்குடி சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்க திட்டத்தின் அடனத்து 
முன்வமாழிைப்பட்ட மை்றும் ஏை்கனகெ உள்ள சுரங்கங்களின் ஒட்டுவமாத்த 
சுடமகடளக் கருத்தில் வகாண்டு அறிக்டக தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு, 
விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி கிராமத்தில் 3 
முன்வமாழிைப்பட்ட மை்றும் தை்கபாதுள்ள 5 சுரங்கங்கடளக் வகாண்ட குழும 
சுரங்கத்தின் வமாத்த பரப்பளவு 20.34.0 வெக்கடர.் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O.2269(E) கததி: 
01.07.2016 இன் படி குழும சுரங்கப் பகுதி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 

  தமிழ்நாடு, விருதுநகர ்மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி கிராமத்தில் 
வமாத்த குழும சுரங்கம் 20.34.0 வெக்கடரில் 1.29.0 வெக்கடர ் பரப்பளவில் 
அடமந்துள்ள சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் குொரிக்கு சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி 
ெழங்குெதை்கான EIA அறிக்டகடை தைாரிப்பதை்காக குத்தடகதாரர ்திரு.சுகன் TOR 
க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

  EIA அறிவிப்பு 2006 இன் படி சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி ெழங்குெதை்கான ெடரவு EIA 
அறிக்டகடை தைாரிப்பதை்காக குத்தடகதாரர ் TOR (குறிப்பு விதிமுடைகள்) 
ககாரியுள்ளாரவ்மாத்த வதாகுப்பு 20.34.0 வெக்கடர ் (5 தை்கபாதுள்ளடெ  + 3 
முன்வமாழிைப்பட்டது) ெருெதால், 5 வெக்கடருக்கு கமல் ஆனால் 100 வெக்கடருக்கு 
குடைொன குழும பரப்பளவு B பிரிவில் ெருகிைது.  
  சுரங்கத்தின் LOI மை்றும் ToR விெரங்கள் கீகழ உள்ள அட்டவரண 1.1 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
LOI கடிதம் எண். 

LOI கடிதம் 

மததி 

குத்தரக 

காலம் 

திரு.சுகன் 

 

KV1/485/2019-Mines 18.09.2021 5 ஆண்டுகள் 

ToR கடிதம் எண். கடிதம் மததி - 

SEIAA-TN/F.No.8987/ ToR-

1131/2022 
25.03.2022 - 
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1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

  EIA வசைல்முடையின் கநாக்கம், முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்டத 
வசைல்படுத்துெதால் ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் விடளவுகடள முடிவெடுப்பெரக்ளுக்கும் 
வபாதுமக்களுக்கும் வதரிவிப்பதாகும். EIA ஆெணம் என்பது ஒரு வதாழில்நுட்ப 
கருவிைாகும், இது உடல் சூழலில் ஏை்படும் தாக்கங்கடளயும், சமூக, கலாசச்ார மை்றும் 
சுகாதார பாதிப்புகடளயும் அடடைாளம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பாை்வு வசை்கிைது. 

  இந்த அறிக்டகயின் கநாக்கம், தமிழ்நாடு மாநிலம், விருதுநகர ் மாெட்டம் , 
வெம்பக்ககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி கிராமம் புல எண். 902/1, 903/1 இல் உள்ள வமாத்த 
குழும சுரங்கம் 20.34.0 இல், 1.29.0 வெக்கடர ்பரப்பளவில் அடமந்துள்ள சாதாரண கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரியின் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்டப மதிப்பிடுெது, சுை்றுசச்ூழல் 
குடைப்பு நடெடிக்டககடள பரிந்துடரப்பது மை்றும் குொரியின் வதாழில்நுட்ப 
சாத்திைக்கூறு, வபாருளாதார நம்பகத்தன்டம மை்றும் நிடலைான ெளரச்ச்ி 
ஆகிைெை்டை மதிப்பிடுெது ஆகும். 

  வெட்டப்பட்ட கல், அடிப்படட கட்டடமப்பு ெசதிகள், சாடலகள், வீடுகள், 
துடைமுகங்கள், ரயில்கெ, நீரப்்பாசனம் கபான்ைெை்டை அடமப்பதை்குப் 
பைன்படுத்தப்படும். இது கெடலொை்ப்டப உருொக்குெகதாடு, மாநில மை்றும் 
மத்திை ெருமானத்திை்கும் பங்களிக்கும். குொரி குொரியில் இருந்து 
முன்வமாழிைப்பட்ட தைாரிப்பு, தமிழ்நாட்டில் மை்றும் அடதச ் சுை்றியுள்ள 
மாெட்டங்களில் உள்ள தனிைார ்மை்றும் அரசு திட்டங்களுக்குப் பைன்படுத்தப்படும். 
சாதாரண கை்கள் மை்றும் கிராெல் ஏராளமாக இருப்பதால், மாநிலத்தில் அதன் 
ெளரந்்து ெரும் கதடெ இந்த பகுதியில் சுரங்க குொரிக்கு வதாழில்முடனகொடரத் 
தூண்டிைது. 

  EIA/EMP ஆனது நிடலைான ToR இன் படி தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழலின் 
தாக்கத்டத மதிப்பிடுெதை்கு, திட்ட தளத்தில் நிலவும் சுை்றுசச்ூழலின் தை்கபாடதை 
நிடலடைக் கண்டறிதல் மை்றும் சுை்றுசச்ூழலின் தாக்கத்டத அடடைாளம் கண்டு 
மதிப்பீடு வசை்ெது அெசிைம். இந்தக் குறிப்புகள் மை்றும் சட்டப்பூரெ் கதடெகடளக் 
கருத்தில் வகாண்டு, இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்டக (EIA) மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் (EMP) தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாரச் ்முதல் கம 2021 
ெடரயிலான ஒரு பருெ கண்காணிப்புத் தரவுகளுக்காக, முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்க 
குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் ஆை்வு 
கமை்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

  இந்த முன்வமாழிைப்பட்ட குொரிக்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிெம்-1, PFR 
மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குொரித் திட்டம்) ெழங்குெதை்கான EIA அறிக்டகடைத் 
தைாரிப்பதை்காக TORக்கான விண்ணப்பம் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. வசப்டம்பர ் 14, 2006 
கததியிட்ட EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி இந்த முன்வமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. 
மாநில நிபுணர ் மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்வமாழிவு TORக்கு 
பரிந்துடரக்கப்பட்டது. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூட்டத்தில் இந்த முன்வமாழிவு 
பரிசீலிக்கப்பட்டு, சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் 
திட்டத்டதத் தைாரிப்பதை்கான விதிமுடைகடள (ToR) ெழங்கிைது. வதாகுப்பு 
விெரங்கள் அட்டவரண 1.2 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 



அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 27 

அட்டவரண 1.2: குழும சுைங்கப்பகுதியில் உள்ள சுைங்கங்களின் பட்டியல் 

வ. 

எண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(Ha) 

குத்தரக 

காலம் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைி  

P1 திரு. K.சுகன் 902/1, 903/1  1.29. 
KV1/485/2019. 

18.09.2021 

P2 திரு. S.வசௌந்தரர்ாஜன் 915/3, 916/4B, 916/4C2, 916/7B  2.88.0 
KV1/726/2021, 

20.09.2021 

P2 
ரஞ்சித் புளூ 

வமட்டல்ஸ் 
968/5, 969, 971/2 2.72.0 

KV1/130/2021 

15.02.2021 

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

E1 G.குருெம்மாள் 903/2 1.35.0 

KV1/705/2012, 

dated: 04.08.2017 

23.08.2017 to 

22.08.2022 

E2 
ரஞ்சித் புளூ 

வமட்டல்ஸ் 
899/1B2, 901/2A. 901/1A2A 1.60.0 

KV1/738/2017, 

dated: 27.03.2018 

02.04.2018 to 

01.04.2023 

E3 P.வஜைராமன் 
916/4C1, 916/7A  

920/1A1, 920/1A3 
2.97.50 

KV1/424/2018 

dated: 29.01.2019 

01.02 2019 to 

31.01.2024 

E4 S.வசௌந்தரர்ாஜன் 922/2, 922/3, 922/4 2.92.0 

KV1/10050/2017. 

Dated:10.06.2019 

18.10.2019 to 

17.10.2024 

E5 R.விஷ்ணுபிரசாத் 886/10, 886/1A1, 886/4 3.47.0 

KV1/825/2017 

dated: 01.02.2019 

08.02.2019 to 

07.02.2024 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

A1 M.பாண்டி 924 0.53.5 

KV1/1525/2010, 

dated: 12.01.2011 

25.01.2011 to 

24.01.2016 

A2 L.காைத்திரி 919/2B 0.60.0 

KV1/794/2012, 

dated: 12.09.2013 

23.09.2013 to 

22.09.2018 

பமாத்த பைப்பளவு 20.34.0  
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படம் 1.1: திட்ட தளத்தின் கூகுள் வரைபடம் (தற்மபாதய மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டது) 

   

  SEAC வின் விண்ணப்ப எண் SIA/TN/MIN/71875/2022 வசப்டம்பர ்14, 2006 கததியிட்ட 
EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி அடனத்து சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல்  
சுரங்கங்களுக்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிெம்-1, PFR மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குொரி திட்டம்) ெழங்குெதை்கான EIA அறிக்டகடை தைாரிப்பதை்காக TOR க்கான 
விண்ணப்பங்கள் சமரப்்பிக்கப்பட்டன. சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கங்கள் 
மாநில நிபுணர ்மதிப்பீட்டு SEAC ஆல் பரிசீலிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த 
முன்வமாழிவு TORக்கு பரிந்துடரக்கப்பட்டது. 
  இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்டக திைந்தவெளி சாதாரணக் கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரிக்கு தமிழ்நாடு மாநில சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 
ஆடணைத்திடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வபறுெதை்காக 
தைாரிக்கப்பட்டது. 

  ககாைமுத்தூர ் மாெட்டங்களில் சிறு சுரங்க கிளஸ்டர ் திட்டத்தால் ஏை்படும் 
பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கான குறிப்பு விதிமுடைகளின் (ToR) படி சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆை்வுகடள கமை்வகாள்ெதை்காக மும்டபயின் M/s. Enviro 
Resources நிறுெனத்திை்கு பணி ஒதுக்கீடு வசை்ைப்பட்டுள்ளது. பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மீதான வசைல்பாடுகடள மதிப்பிடுதல் மை்றும் திட்டத்தின் பாதகமான 
தாக்கங்கடளத் தணிக்க சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்டதத் தைாரித்தல். 
வசப்டம்பர ்14, 2006 கததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்கள் மை்றும் ToR 
இல் பரிந்துடரக்கப்பட்டபடி வபாது விசாரடண நடத்தப்படும். வபாது விசாரடணயின் 
கபாது எழுப்பப்பட்ட வபாதுமக்களின் ககாரிக்டககடள உள்ளடக்கிை வபாது 
விசாரடணக்குப் பிைகு இறுதி அறிக்டக கமம்படுத்தப்படும். 04.09.2018 & 13.09.2018 
கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிை பசுடமத் தீரப்்பாைம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 
2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாடண 
F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்கான கதடெடை 
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வதளிவுபடுத்திைது, எனகெ அடனத்துப் பகுதிகளுக்கும் வபாது ஆகலாசடன 5 முதல் 
25 வெக்கடர ்ெடர B- 1 பிரிவில் ெருகிைது மை்றும் SEAC/SEIAA மை்றும் குழும குொரிகள் 
சூழ்நிடலக்காக மதிப்பிடப்படுகிைது.  

1.4 திடட்ம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

• குத்தடகதாரர ் சாதாரணக் கல் சுரங்கத்திை்கு குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்கததி: 21.10.2019 

• துல்லிைமான பகுதி தகெல் வதாடரப்ு கடிதத்டத விருதுநகர ்மாெட்ட ஆட்சிைர ்

ெழங்கினார.் Rc.No. KV1/485/2019-Mines, Dated: 18.09.2021. 

• சுரங்கத ்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி ொை்ந்த நபரால் தைாரிக்கப்பட்டது 

மை்றும் விருதுநகர ் மாெட்ட புவியிைல் மை்றும் சுரங்கத்துடை உதவி 

இைக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. Rc.No. KV1/485/2019, Dated: 19.11.2021. 

• முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டம், 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உதத்ரவின்படி, 

மாண்புமிகு கதசிை பசுடமத் தீரப்்பாைம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & 

ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாடண F. No. L-

11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, இன் படி B- 1 பிரிவில் ெருகிைது. 

• சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரொளர ் ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் ஆன்டலன் 

முன்வமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/71875/2022 & TN/F.No.8987/ToR-1131/2022, dated 

25.03.2022. என்ை கடிதத்துடன் SEAC ஆல் ToR ெழங்கப்பட்டது. 

A. திட்ட முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திட்ட விவைங்கள் 

முன்வமாழிைப்பட்ட 
திட்டம் 

நதிக்குடி சாதாரண கல் & கிராெல் குொரி – 1.29.0 வெக்கடர ்

திட்டத்தின் இடம் 
நதிக்குடி கிராமம், வெம்பககாட்டட ெட்டம்  

விருதுநகர ்மாெட்டம், தமிழ்நாடு. 

B. திரையிடல் வரக 

  வசப்டம்பர ்14, 2006 கததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி & 1 கம 2009 மை்றும் 4 ஏப்ரல் 
2011 அன்று திருத்தங்கள்; முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் வசைல்பாடு (1a), 
அதாெது கனிமங்களின் சுரங்கத்தின் கீழ் ெருகிைது. இத்தடகை நடெடிக்டககள் 
கமலும் "A" மை்றும் "B" ெடககளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன. கமை்கூறிை திட்டமானது 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் கிளஸ்டர ் பகுதி 1.29.0 வெக்கடர ்
சுரங்கத்திை்கானதாகும், அத்தடகை திட்டங்கள் கமை்கூறிை அறிவிப்பின் கீழ் "பி" 
பிரிவில் பட்டிைலிடப்பட்டுள்ளன, இந்தத் திட்டம் 'பி' ெடக திட்டமாக 
ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏவனனில் வமாத்த குழும பரப்பளவு 20.34.0 வெக்கடர ்
ஆகும். இந்த திட்டம் கிளஸ்டர ்சூழ்நிடல காரணமாக B பிரிவில் ெருகிைது. சமீபத்திை 
திருத்தப்பட்ட 14.08.2018 கததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி, 100 வெக்கடர ் ெடரயிலான 
குத்தடகப் பகுதி இப்கபாது B ெடகயின் கீழ் ெருகிைது. 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட 
உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிை பசுடமத் தீரப்்பாைம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் 
எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மை்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாடண F. No. L-
11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த திட்டமானது B1 பிரிவில் ெருகிைது. 

C. சுைங்க குத்தரக நிரல 

  குத்தடகதாரர ் தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம் 
நதிக்குடி கிராமத்தில் புல எண் 902/1, 903/1 இல் அடமந்துள்ள குழும சுரங்க பரப்பளவு 
20.34.0 வெக்கடரில் உள்ள 1.29.0 வெக்கடர ் குத்தடகப் பகுதிக்கான சாதாரண கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரிக்கு ககாைமுத்தூர ்மாெட்ட ஆட்சிைரிடம்  கடிதம் எண் Rc.No. 

KV1/485/2019-Mines, Dated: 18.09.2021 மூலம் விருப்பக் கடிதத்டத 5 ஆண்டுகளுக்கு 
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வபை்றுள்ளார.் 

D. சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

  முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்திை்கான சுரங்கத் திட்டத்திை்கு 5 ெருட திட்ட 
காலத்திை்கு மாெட்ட புவியிைல், புவியிைல் மை்றும் சுரங்கம், ககாைமுத்தூர,் தமிழ்நாடு 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. என்னுடடை திட்டத்துடன் ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் 
இரணப்பு II ஆக இடணக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல எண் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட குவாைி திட்டக் 

கடிதம் எண். 

திரு.K.சுகன் 902/1, 903/1 Rc.No. KV1/485/2019, Dated: 19.11.2021 

 

1.5 திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தடகதாரரின் விெரங்கள் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 1.5: திட்ட முன்பமாழிவு விவைங்கள் 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் திரு.K.சுகன்  த/வப. கண்ணன் 

முகவைி 
கதவு எண். 3/93A, ெரதராஜபுரம், 

ஆலமரத்துப்பட்டி கிராமம், 

ஆத்தூர ்ெட்டம், திண்டுக்கல் மாெட்டம் - 624 303 

அரலமபசி எண் 9894685633 

மின்னஞ்சல் manisuganthy@gmail.com 

 

 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

  தமிழ்நாடு, நதிக்குடி மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி கிராமத்தில் 
புல எண் 902/1, 903/1 இல் அடமந்துள்ள (குழும சுரங்கப் பகுதி 20.34.0 வெக்கடர)் 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல்  சுரங்கத் திட்டத்திை்கு வசப்டம்பர ்14, 2006 கததியிட்ட 
EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி திட்ட ஆதரொளர ் சுை்றுசச்ூழல் 
அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் திட்ட வசலவு ரூ. 80.29  லட்சம். சுரங்க விெரங்கள் 
அட்டவரண 1.6 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் 
புல எண். 902/1, 903/1 நதிக்குடி கிராமம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், 

விருதுநகர ்மாெட்டம், தமிழ்நாடு 

மடாமபாஷீட் எண் 58 – G/11 

சுைங்க வரக திைந்த வெளி இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

நில அதிைவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்படடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-2002 இன் 

படி மண்டலம்-III இன் கீழ் ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகெ, நில 

அதிரவ்ு தளம் நடுத்தர கசத அபாை மண்டலமாகும். MSK அளவுககால் 

VII உடன். 

மவரல 

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாள்\ஆண்டு 
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குவாைி பகுதி 1.29.0 வெக்கடர ்

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 77°41’05.80’’E  to 77°41’10.25’’E 

 

1.7 திட்டத்தின் இடம் 

  முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கம் தமிழ்நாடு, விருதுநகர ்மாெட்டம், வெம்பககாட்டட 

ெட்டம், நதிக்குடி கிராமத்தில் உள்ளது. அருகிலுள்ள ரயில் நிடலைம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்-

8.21 கிமீ - ெடகமை்கு. அருகிலுள்ள கதசிை வநடுஞ்சாடல (NH - 744) வகால்லம் - மதுடர 

சாடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் ெடகமை்குப் பகுதியில் சுமார ்9.72 கிமீ 

வதாடலவில் அடமந்துள்ளது. மாநில வநடுஞ்சாடல (SH-183) சிெகாசி - ஆலங்குளம் 

சாடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வதன்கிழக்கு பகுதியில் சுமார ்5.4 கி.மீ. R.F 

இல் உள்ள சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா கடாகபாஷீட் எண். 58 - G/11 இல் இந்தப் பகுதி 

கசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 1:50,000. திட்ட தளத்தின் இருப்பிட ெடரபடம் படம்:1.2 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியின் (10 கிமீ சுை்ைளவு) ஆை்வுப் பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு ெடரபடம் படம்:1.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் அடமப்பு 

மை்றும் திட்ட விெரங்கள் அட்டெடண-1.8 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. சாதாரண கல் 

சுரங்கத்தின் புடகப்படங்கள் படம்: 1.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்திை்கு 

அருகாடமயில் CPCB/MOEF ஆல் மிகவும் மாசுபட்ட அடடைாளம் காணப்பட்ட கிளஸ்டர ்

எதுவும் இல்டல.படம் 1.2: இருப்பிட வரைபடம்  
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படம் 1.3: பாரத இரணப்பு வரைபடம்  

 

 
 

படம் 1.4: WGS 84 மடட்டம் சுைங்க இடம் 
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படம் 1.5: குத்தரக எல்ரல  

 

 

 

படம் 1.6: சுைங்கப் புரகப்படங்கள்
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படம் 1.7: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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அட்டவரண 1.8: திட்ட விவைங்கள் 

வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

1.  திட்டத்தின் வபைர ் நதிக்குடி சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கம் 

2.  பரப்பளவு 1.29.0 Ha  

3.  திட்ட இருப்பிடம் S.F.No. 902/1, 903/1 நதிக்குடி கிராமம், வெம்பக்ககாட்டட 
ெட்டம், விருதுநகர ்

4.  இருப்பிடம் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 77°41’05.80’’E to 77°41’10.25’’E 

5.  நில  
ெடரப்பட எண் 

58 – G/11 

6.  முன்வமாழிைப்பட்ட 

திட்ட தளத்தில் நில 

பைன்பாடு 

ெனமை்ை நிலம் / பட்டா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாெரங்கள்/பயிரிடுெதை்கு ஏை்ைதாக 

இல்லாத தரிசு நிலம் 

7.  தள நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

தட்டடைான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதிைானது 

ெடகிழக்கு பக்கமாக வமன்டமைான சாை்ொக 

உள்ளது மை்றும் இப்பகுதியின் உைரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 121 மீ உைரத்தில் உள்ளது. நிலம் 

தாெர/பயிரிடுெதை்கு ஏை்ைதாக இல்டல. இப்பகுதி 

ெைண்ட தரிசு நிலம். 

8.  சராசரி கடல்  

மட்டத்திை்கு கமல் 

உைரம் 

121 மீ  (அதிகபட்சம்) 

9.  இருப்புக்கள் 
விளக்கம் 

சாதாைண 

கல் 
கிைாவல்  

புவியிைல் இருப்புகள் 2,58,000 மீ3 25,800 மீ3 

சுரங்க இருப்புகள்  72,165 மீ3 15,652 மீ3 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

உள்ளது 

72,165 மீ3 15,652 மீ3 

10.  குத்தடக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

11.  சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழிைப்பட்ட 

ஆழம் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் சுமார ்22மீ  
(2மீ கிராெல்+ 20மீ சாதாரண கல்) 

12.  தை்கபாதுள்ள  

குழி அளவு 

இல்டல 

13.  இறுதி குழி அளவு 118 m (L) x 82m (W) x 22m (D) BGL 
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வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

14.  நில  

பைன்பாட்டு முடை 

நில பைன்பாட்டு முடை 

குொரி குழிகள் – 20% 

மரங்கள்/விெசாை நிலம் - 20% 

ொழ்விடம் - 30% 

குளம் & ஓடட - 20% 

சாடலகள் - 10% 

15.  காலநிடல 

நிடலடமகள் 

மடழப்வபாழிவு - 820மிமீ/ஆண்டு 

•  வெப்பநிடல - 42ºC - 23ºC 

16.  நிலத்தடி நீர ்நிடல நிலத்தடி நீர ்நிலத்தடி மட்டத்திை்கு கீகழ 65-60 மீ 

ஆழத்தில் உள்ளது. 

17.  நில  

அதிரவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்படடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 

(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகெ, நிலநடுக்க 

ரீதிைாக அந்த இடம் அதிக கசத அபாை மண்டலம். 

MSK அளவுககால் VII உடன். 

18.  அருகிலுள்ள 

மாநில/கதசிை 

வநடுஞ்சாடல 

அருகிலுள்ள கதசிை வநடுஞ்சாடல (NH - 744) வகால்லம் - 

மதுடர சாடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் 

ெடகமை்குப் பகுதியில் சுமார ் 9.72 கிமீ வதாடலவில் 

அடமந்துள்ளது. மாநில வநடுஞ்சாடல (SH-183) சிெகாசி - 

ஆலங்குளம் சாடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் 

வதன்கிழக்கு பகுதியில் சுமார ்5.4 கி.மீ. 

19.  அருகிலுள்ள  

ரயில் நிடலைம் 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்-8.21கிமீ - ெடகமை்கு 

20.  அருகில்  

உள்ள  

விமான நிடலைம் 

மதுடர விமான நிடலைம் - 62.86 கிமீ - ெடகிழக்கு 

21.  அருகில்  

உள்ள கிராமம்/ 

வபரிை நகரம் 

• நதிக்குடி – 0.68 கி.மீ வதை்கு 

•  

22.  அருகில் உள்ள 

நகரம்,  

நகரம், மாெட்டம்  

மை்றும்  

வதாடலவில் கி.மீ. 

• விருதுநகர ்: 33.32 கிமீ, ெடகிழக்கு திடச 

• வெம்பக்ககாட்டட : 14.17 கிமீ, வதன்கிழக்கு திடச 

23.  சுை்றுசச்ூழல்  

உணரத்ிைன்  

மண்டலம் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில்  

ெனவிலங்கு சரணாலைம், கதசிை பூங்கா அல்லது  

உயிரக்்ககாள காப்பகம் இல்டல. 

24.  பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில் 

ெனவிலங்கு சரணாலைம், கதசிை பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்ககாள காப்பகம் இல்டல. 
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25.  ெரலாை்று/சுை்றுலா 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 300மீ 

சுை்ைளவுக்குள் எதுவும் இல்டல 

26.  10 கிமீ சுை்ைளவில் 

உள்ள நீரந்ிடலகள் 

நீை் நிரலகள் தூைம் 

(Km) 

திரச 

சிெப்பு ஏரி 0.63 வதன் கிழக்கு 

காைல்குடி ஆறு 0.9 வதை்கு 

மம்சாபுரம் குளம் 2 2.44 வதன்கிழக்கு 

இடடைன்குளம் ஏரி 3.21 வதன்கிழக்கு 

மம்சாபுரம் குளம் 1 2.96 வதன்கிழக்கு 

எட்டக்காபட்டி ஏரி 8.66 வதன்கிழக்கு 

வபரிைகுளம் 

கண்மாை் 

9.97 ெடகமை்கு 

மடொரக்ுளம் 

ககாவில் குளம் 

9.86 ெடகமை்கு 

வசங்குளம் 

கண்மாை் 

9.86 ெடகமை்கு 

 

27.  10 கிமீ சுை்ைளவில் 

உள்ள காப்புக்காடு 

காப்புக்காடு தூைம் 

(கிமீ) 

திரச 

வமாட்டமடல காப்புக்காடு 9.75 ெடகமை்கு 

28.  அருகிலுள்ள 

மருத்துெமடன 

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிடலைம் –  

மாரகனரி - 6.68 கி.மீ., கிழக்கு 

29.  குொரி இடத்டதச ்

சுை்றி 500மீ 

சுை்ைளவில் உள்ள 

மை்ை குொரிகளின் 

விெரங்கள் 

முன்வமாழிைப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ 

சுை்ைளவில் அடமந்துள்ள குொரிகளின் 

விெரங்கள். 

டகவிடப்பட்ட குொரிகள் - 2 எண்கள் (1.13.5 

வெக்கடர)் 

தைகபாதுள்ள குொரிகள் - 5 எண்கள் (12.31.5 

வெக்கடர)் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரி – 3 எண்கள் (6.89.0Ha) 

500 மீட்டர ்சுை்ைளவில் தை்கபாதுள்ள மை்றும் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரியின் வமாத்த பரப்பளவு 

20.34.0 வெக்கடர ்ஆகும். 

30.  கெடல ொை்ப்பு  குொரி வசைல்பாட்டிை்கு முன்வமாழிைப்பட்ட 

வமாத்த பணிைாளரக்ள் 15 கபர.் 

31.  நீர ்கதடெ  

மை்றும் ஆதாரம் 

தண்ணீர ்விை்படனைாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துடள கிணறு மூலம் 2.0KLDக்கான வமாத்த நீர ்

கதடெ. 

32.  அதிக சுடம / கழிவு இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 2மீ ஆழம் ெடர 15,652மீ3 

கிராெல் ெடிவில் அதிக சுடம உள்ளது. 
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33.  திட்டத்தின் வசலவு வசலவு = Rs. 80,29,000/- 

 

1.8 வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

  மாநில மை்றும் கதசிை சாடல திட்டங்களுக்கு சாதாரண கல்லின் வபரும் கதடெ 

உள்ளது, அதன் விரிொக்கம் மை்றும் பலப்படுத்தும் நடெடிக்டகக்காக பாரிை 

ெளரச்ச்ியில் உள்ளது, இது தவிர பல பாலங்கள் மை்றும் கமம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டு 

ெருகின்ைன. கமலும், மாநிலத்தின் உள்கட்டடமப்பு கமம்பாட்டிை்காக வபாது மை்றும் 

தனிைார ்துடை திட்டங்களுக்கு சாதாரண கை்களின் வபரும் கதடெகள்; எனகெ இந்த 

திட்டம் மாநிலத்திை்கு முக்கிைத்துெம் ொை்ந்தது. 

வபரிை சாதாரண கல் கதடெப்படும் இடத்தில், நாட்டில் உள்ள ரயில் பாடதகளும் 

முன்கனை்ைத்தில் உள்ளன. மை்ை உள் பஞ்சாைத்து சாடலகளும் முன்கனை்ைத்தில் 

உள்ளன, இந்த அடனத்து வபாதுப்பணித் திட்டங்களும் தவிர, சாதாரண கல் 

மருத்துெமடன, பள்ளி, அரசு விருதுநகர ் மாெட்டம் கபான்ை வீட்டு கட்டுமானத் 

திட்டங்களுக்கு பரெலாகப் பைன்படுத்தப்படுகிைது. 

 
 

படம் 1.7: சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 

1.9 ஆய்வின் மநாக்கம் 

  ஆை்வுப் பகுதிடைச ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் காை்று, சத்தம், நீர,் மண், நிலம் 
மை்றும் சமூக-வபாருளாதாரம் கபான்ை பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் விரிொன 
குணாதிசைங்கடள EIA ஆை்வு உள்ளடக்கிைது மை்றும் SEAC, ககரளக் குழுொனது நீரிைல் 
ஆை்டெ உள்ளடக்கிை அடிப்படட தரவுகளில் கெனம் வசலுத்த பரிந்துடரத்தது. 
நிலத்தடி நீர ் ஆை்வு, பல்லுயிர ் மதிப்பீடு மை்றும் சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடைச ்
சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் நிலப் பைன்பாடு. EIA ஆனது ஒரு சீசன் தரவுகளின் 
அடிப்படடயில் (அக்கடாபர-்2022 முதல் டிசம்பர-்2022 ெடர) 
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1.10 தைவு உருவாக்கம் 

  சட்டப்பூரெ் ஏவஜன்சிகளின் கதடெக்கு ஏை்ப, காசிைாபாத் (யுபி) என்விகரா வடக் 
சரவ்ீசஸ் மூலம் தரவு உருொக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கடாபர ்2022 முதல் டிசம்பர ்2022 ெடர. 
MoEF&CC மை்றும் IS தரநிடலகளின் ெழிகாட்டுதல்களின்படி கண்காணிப்பு மை்றும் 
கசாதடன வசை்ைப்பட்டுள்ளது. 

1.11 தைவு மசகைிப்பு 

  குொரி குத்தடக (டமை மண்டலம்) மை்றும் 10 கிமீ சுை்ைளவு (இடடநிடல 
மண்டலம்) ஆகிை இரண்டும் ஆை்வுப் பகுதிடை உள்ளடக்கிை பகுதிக்கு EIA ஆை்வு 
வசை்ைப்படுகிைது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு EIA/EMP தைாரிப்பதை்காக பின்ெரும் 
தரவுகள் கள ஆை்வு மை்றும் பிை ஆதாரங்கள் மூலம் Enviro Resources ஆல் 
கசகரிக்கப்பட்டது. 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ வதாடலவில் உள்ள காட்டு விலங்கினங்கள் 

மை்றும் தாெரங்களின் விெரங்கள் மை்றும் காடுகள் ஏகதனும் இருந்தால் 

அதடனப் பை்றிை தகெல்கள். 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் இடங்கள், சரணாலைங்கள், 

உயிரக்்ககாள இருப்புக்கள். 

• உடல் சூழல் (காை்று, நீர,் மண் மை்றும் சத்தம்) அடிப்படட தரவு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள மத இடங்கள் / ெரலாை்று நிடனவுசச்ின்னங்கள் 

மை்றும் சுை்றுலா தலங்கள். 

• சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா கடாகபாஷீட் ெடரபடம் மை்றும் வசைை்டகக்ககாள் 

படத்தின் அடிப்படடயில் டமை மண்டலம் மை்றும் இடடைக மண்டலத்திை்குள் 

(டமை மண்டலத்டதச ்சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவு) நில பைன்பாட்டு முடை. 

• வமாத்த ஆை்வுப் பகுதிக்குக் கடடசிைாகக் கிடடத்த மக்கள்வதாடக 

கணக்வகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்படடயில் மக்கள்வதாடக மை்றும் சமூக-

வபாருளாதாரம். 

• இந்திை ொனிடல ஆை்வுத் துடை (IMD) மை்றும் முதன்டம தரவுகளின் 

முந்டதை தசாப்தங்களுக்கான வதாடரப்ுடடை ொனிடல தரவு. 

• தை்கபாடதை சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் அருகிலுள்ள அகதகபான்ை 

திட்டங்கள் ஏகதனும் இருந்தால் அடதத் தணிக்கும் நடெடிக்டககள் பை்றிை 

ஆை்வு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள நீரந்ிடலகள், மடலகள், சாடலகள் கபான்ைெை்டை 

அடடைாளம் காணுதல். 

 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

  டிசம்பர ் 2009 திருத்தப்பட்ட MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, வசப்டம்பர ் 14, 2006 
கததியிட்டபடி, EIA ஆெணத்தின் வபாதுொன அடமப்பு பின்ெருமாறு இருக்கும்: 

• அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• மாை்றுகளின் பகுப்பாை்வு (வதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

• சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

• எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு நடெடிக்டககள் 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

• கூடுதல் ஆை்வுகள் 

• திட்டத்தின் நன்டமகள் 

• சுை்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் பகுப்பாை்வு 
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• சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபட்டுள்ள ஆகலாசகரக்ளின் வெளிப்பாடு 

1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு 

EMP பின்ெரும் விெரங்கடள உள்ளடக்கும்: 
• தை்கபாடதை சுை்றுசச்ூழல் அடமப்பு. 

• முன்வமாழிைப்பட்ட குொரி மை்றும் வதாடரப்ுடடை ெசதிகளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்டப அடடைாளம் காணுதல், 

கணித்தல் மை்றும் மதிப்பீடு வசை்தல். 

• டமை மை்றும் இடடைக மண்டலத்தில் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

• முக்கிை இடங்கள்/ெரலாை்று நிடனவுசச்ின்னங்கள். 

• வெளிகைை்ைப்படும் பல்கெறு கழிவுகளால் கமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுத்துெதை்கான நடெடிக்டககள் ஏகதனும் இருந்தால். 

• முன்வமாழிைப்பட்ட நடெடிக்டககள்/வசைல்பாட்டின் காரணமாக காை்று 

மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுத்தும் நடெடிக்டககள். 

• கிரீன் வபல்ட் கமம்பாட்டுத் திட்டம் மை்றும் குொரியின் சீரடமப்புத் திட்டம். 

• ஒலி மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுத்தும் நடெடிக்டககள் 

• சமூக-வபாருளாதார நிடலடமகளில் முன்கனை்ைம் மை்றும் திட்டத்டத 

வசைல்படுத்துெதன் மூலம் மக்கள் வபறும் நன்டமகடள வெளிபடுத்துதல். 

• கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககளின் வமாத்த மை்றும் குறிப்பிட்ட வசலவு. 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, வசைல்படுத்தல் அடமப்பு மை்றும் நடுநிடலத் 
திருத்தங்கடளச ்வசைல்படுத்துெதை்கான பின்னூட்ட ெழிமுடை. 

• திட்டத்தில் மை்றும் அடதச ் சுை்றி நடப்படக்கூடிை தாெர ெடககடள 

அடடைாளம் காணுதல். 

அடிப்படட சுை்றுசச்ூழல் ஆை்வுகளுக்கான கள ஆை்வுகள், அட்டவரண 1.8 இல் 
ககாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் பண்புகளின் குொரியின் 
தை்கபாடதை நிடலகடள தீரம்ானிக்க மூன்று மாத காலத்திை்கு நடத்தப்பட்டன. 
கடாஆரின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அடனத்து நிபந்தடனகளும் இந்த கநாக்கத்தில் 
அடங்கும். 

அட்டவரண 1.9: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மை்றும் PM10 இன் 

கனிம கலடெ, 
குறிப்பாக இலெச 

சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிகநர மாதிரிகள், 
ொரத்திை்கு இரண்டு முடை 

மூன்று மாதங்களுக்கு 8 
இடங்களில். 

2 ொனிடல ஆை்வு 

காை்றின் கெகம், 
காை்றின் திடச, 

வெப்பநிடல, 
ஈரப்பதம் மை்றும் 
மடழப்வபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
வதாடரச்ச்ிைான மணிகநர 

பதிவு (ஒரு சீசன்). 
அருகிலுள்ள IMD 

நிடலைத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிடல தரவு. 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

3 நீர ்தரம் 

இைை்பிைல் மை்றும் 
இரசாைன 

அளவுருக்கள். 

நிலத்தடி நீர ்8 இடங்களில் 
இருந்து ஆை்வுக் காலத்தில் 
ஒரு முடை கசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகடள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் தரம் 

இைை்பிைல் மை்றும் 
இரசாைன 

அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து ஆை்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுடை 

கசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகடள 
எடுத்தல். 

5 சூழலிைல் 

• டமை மண்டலம் 
(2.59.0 வெக்கடர)் & 
இடடைக மண்டலம் 

(10-கிமீ சுை்ைளவு) 
உள்ளடக்கிை 
நிலப்பரப்பு 

தாெரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள். 

• இடடைக 
மண்டலத்தில் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 
தை்கபாதுள்ள 

நீரெ்ாழ் சூழலிைல் 
நிடல. 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை 
கள ஆை்வு மூலம். இரண்டாம் 

நிடல தரவுகளும் 
கசகரிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 

dB (A) பகல் மை்றும் 
இரவில் இடரசச்ல் 

அளவுகள். 

8 இடங்களில் ஆை்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுடை 

ஒெ்வொரு இடத்திலும் 24 
மணிகநரத்திை்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் அடதச ்
சுை்றியும் மணிகநர ஒலி 

அளவுகள். 

7 நில பைன்பாடு 

தை்கபாடதை நில 
பைன்பாட்டு 

சூழ்நிடல 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை 
சமீபத்திை 

வசைை்டகக்ககாள் படங்கள் 
மை்றும் தளத்தில் நிலத்தடி 

உண்டம. 

8 புவியிைல் 
புவியிைல் 

விெரங்கள் 

ஆை்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுடை. இரண்டாம் நிடல 

மூலங்களிலிருந்து 
கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரெ்ளவிைல் 

ெடிகால் பகுதி 
மை்றும் அடமப்பு, 
நீகராடடகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 
பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மை்றும் 

முதன்டம மை்றும் 
இரண்டாம் நிடல 

ஆதாரங்களின் 
அடிப்படடயில், ஆை்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுடை. 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

வெளிகைை்றும் 
பகுதிகள் 

கபான்ைடெ. 

10 

சமூக-
வபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

மக்கள்வதாடக, 
மக்கள்வதாடக 
இைக்கவிைல், 

உள்கட்டடமப்பு 
ெளங்கள், சுகாதார 

நிடல, 
வபாருளாதார 

ெளங்கள் கபான்ை 
சமூக-வபாருளாதார 

அம்சங்கள். 

முதன்டம மை்றும் 
இரண்டாம் நிடல 

ஆதாரங்களில் இருந்து (2011 
இன் இந்திை மக்கள் வதாடக 

கணக்வகடுப்பின் 
சுருக்கங்கள் கபான்ைடெ) 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முடை. 

1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்டகைானது சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் கிளஸ்டர ்
குொரிக்காக தைாரிக்கப்பட்டது; சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் ெனத்துடை அடமசச்கம், புது 
வடல்லி, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூலம் 14 வசப்டம்பர ்2006 மை்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 
திருத்தங்கள், 14 ஆகஸ்ட் 2018 அரசாங்க அறிவிப்பின்படி குத்தடகப் பகுதி 100 
வெக்கடருக்கும் குடைொக உள்ளதால் வரக B என ெடகப்படுத்தபட்டுள்ளது. 

04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிை பசுடமத் 
தீரப்்பாைம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மை்றும் MoEF & 
CC அலுெலக குறிப்பாடண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த 
திட்டமானது B1 பிரிவில் ெருகிைது. 

 . SEIAA-TN/F.No.8987/ToR-1131/2022, dated 25.03.2022., என்ை கடிதத்தின் மூலம் 
சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்டதத் 
தைாரிப்பதை்காக SEIAA, தமிழ்நாடு ெழங்கிை குறிப்பு விதிமுடைகடள (ToR's) 
உள்ளடக்கி ெடரவு அறிக்டக தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

  தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி 
கிராமத்தில் வமாத்த குழும சுரங்கம் 20.34.0 வெக்கடரில், 1.29.0 வெக்கடர ்
பரப்பளவில் அடமந்துள்ள சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் குொரிக்கு சுை்றுசச்ூழல் 
அனுமதி ெழங்குெதை்கான EIA அறிக்டகடை தைாரிப்பதை்காக குத்தடகதாரர ்
திரு.சுகன் TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் குழும சுரங்கப் பரப்பு 5 வெக்கடருக்கு 
கமல் இருப்பதால், 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிை 
பசுடமத் தீரப்்பாைம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 
மை்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாடண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 
12.12.2018, இன் படி B- 1 பிரிவில் ெருகிைது மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி வபறுெதை்கு 
EIA, EMP மை்றும் வபாதுமக்கள் கருத்துக்ககட்பு ஆகலாசடனகள் கதடெ. சாதாரணக் 
கல் திைந்தவெளி இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட முடையில் கதாண்டுெதை்கு 
முன்வமாழிைப்பட்டது, இதில் ஜாக்ொம்மர ் துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் 
பிரதான பாடையிலிருந்து கணிசமான அளவு பாடைகடள பிளவுபடுத்தவும், 
டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககெட்டரக்ள் சாதாரணக் கல்டல சுரங்கத்திலிருந்து 
கதடெப்படும் வநாறுக்கிகளுக்கு ஏை்றுெதை்கும் மை்றும் ராக் ப்கரக்கரக்ள் இரண்டாம் 
நிடல வெடிப்டப தவிரக்்கவும் பைன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

  இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கட்டுமானப் வபாருளாக சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராெல்க் கல்டல திைம்பட பைன்படுத்துெகத திட்டத்தின் அடிப்படட கநாக்கமாகும். 
உள்கட்டடமப்பு கமம்பாடு மை்றும் கட்டுமானத் துடையில் ஏை்பட்டுள்ள உந்துதல் 
கடந்த சில ஆண்டுகளில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல்க் கை்களின் கதடெடை 
அதிகரித்துள்ளது. கல் குொரிடைக் கட்டுெது கட்டுமானப் வபாருட்கடள மட்டுமல்ல, 
பிராந்திைத்தின் கெடலொை்ப்பு மை்றும் வபாருளாதார ெளரச்ச்ிடையும் 
ெழங்குகிைது, இது இறுதியில் பிராந்திைம் மை்றும் மாநில மக்களின் சமூக-
வபாருளாதார நிடலடை கமம்படுத்துகிைது. சுரங்க நடெடிக்டககள் உள்ளூர ்
மக்களுக்கு கநரடி மை்றும் மடைமுக கெடல ொை்ப்புகளுடன் சமூக-வபாருளாதார 
நன்டமகடள ெழங்கும். ராைல்டி, வசஸ், ெரிகள், DMF கபான்ை ெடிெங்களில் 
பிராந்திை மை்றும் நிதி நன்டமகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் பங்களிக்கிைது. 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கள். 902/1, 903/1 

2 கிராமம் நதிக்குடி கிராமம் 

3 
ெட்டம் மை்றும் 
மாெட்டம் 

விருதுநகர ்மாெட்டம்,  
வெம்பககாட்டட ெட்டம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 கடாகபாஷீட் எண். 58 - G/11 

6 அட்சகரடக  அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 
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தீரக்்ககரடக 
09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 77°41’05.80’’E  to 77°41’10.25’’E 

2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

  தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி 
கிராமத்தில்  புல எண். 902/1, 903/1 இல் அடமந்துள்ள 1.29.0 வெக்கடர ் குத்தடகப் 
பகுதிக்கான சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் கல் குொரிக்கு விருதுநகர ்

மாெட்டத்தில் மாெட்ட ஆட்சிைர ் மூலம் குத்தடகதாரர ் விருப்பக் கடிதத்டதப் 
வபை்றுள்ளார.் LOI 5 ெருட குத்தடக காலத்திை்கு ெழங்கப்படுகிைது.  

 2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

  திட்டத்திை்கான வமாத்த நீர ்கதடெ 2.0 KLD ஆகும், இது குொரி குழி நீரிலிருந்து 
(கிடடக்கும் கபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள ஆழ்துடள கிணறுகள் மூலம் கடங்கரக்ள் 
மூலம் பூரத்்தி வசை்ைப்படும். குடிநீர ் கதடெக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துடள 
கிணை்றிலிருந்து தண்ணீர ் விநிகைாகம் வசை்ைப்படும். திட்டத்தில் தண்ணீர ் கதடெ 
பை்றிை விெரங்கள் அட்டவரண 2.2 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்வமாழிைப்பட்ட 
சுரங்கத்திை்கான நீர ்சமநிடல ெடரபடம் படம் 2.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

படம் 2.1: நீை் இருப்பு வரைபடம் 

  

தினசரி தண்ணீர ்கதடெ 

2.0 KLD 

நீர ்ெழங்கல் 

 
சுரங்க நீர ்மை்றும் கடங்கர ்நீர ்

விநிகைாகம் 

தூசி அடக்குமுடை 

1.0 KLD 

கதாட்டம் 

0.5 KLD 

குடிநீர ்மை்றும் சுகாதாரம் 

0.5  KLD 

வசப்டிக் கடங்க் & கசாக் குழி 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) 
விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அடக்குமுடை 

அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகள்/மடழ நீர ்
கசகரிப்பு குழிகளில் இருந்து 

1.0 

பசுடம 
அரண் & 
கதாட்டம் 

அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகளில் இருந்து / 
மடழ நீர ்கசகரிப்பு குழிகள் 

0.5 

உள்நாட்டு 
பைன்பாடு 

தை்கபாதுள்ள, ஆழ்துடள கிணறுகள் மை்றும் 
குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

விை்படனைாளரக்ளிடமிருந்து வபைப்படும். 
0.5 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

2.4.3 மனித சக்தி மதரவ 

  சுரங்கமானது துடளயிடுதல், கதாண்டிவைடுத்தல், கபாக்குெரத்து கபான்ை 
நடெடிக்டககளுக்கு கெடலொை்ப்டப ெழங்கும். சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் 
குொரிக்கான உத்கதச மனிதெளத்தின் பட்டிைல் அட்டவரண 2.3 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.3: மனிதவளத்தின் மதரவ 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் எண்ணிக்ரக 

1. சுரங்க கமை்பாரட்ெைாளர/்கமலாளர ் 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துடண 1 

3. எக்ஸ்ககெட்டர-் இைக்குபெர ் 3 

4. ஜாக் கெம்மர ்இைக்குபெர ் 4 

5 காெலாளி/ பாதுகாப்பு 1 

6. வதாழிலாளர ்மை்றும் உதவிைாளர ் 2 

7. சுத்தம் வசை்பெர ் 3 

பமாத்தம் 31 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.4 சக்தி மதரவ 

  வபரும்பாலான குொரி இைந்திரங்கள் டீசலில் இைக்கப்படும், இதனால், 
சுரங்கத்திை்கு வபரிை மின்சாரம் கதடெப்படாது. முன்வமாழிைப்பட்ட சாதாரணக் கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரிக்கு சுரங்க நடெடிக்டகக்கு மின்சாரம் எதுவும் 
கதடெயில்டல. மதிைம் 1 மணி முதல் பிை்பகல் 2 மணி ெடர 1 மணி கநர உணவு 
இடடகெடளயுடன் காடல 9 மணி முதல் மாடல 5 மணி ெடர பகல் கநரத்தில் 
மட்டுகம வசைல்பட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

  குொரி இைந்திரங்களுக்குப் பைன்படுத்தப்படும் டீசல் (HSD) முழு திட்ட 

ொழ்க்டகக்கு 60,338 லிட்டர ் HSD ஆக இருக்கும். அருகில் உள்ள டீசல் பம்புகளில் 

இருந்து டீசல் வகாண்டு ெரப்படும். 
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1. கிைாவல்:  

ஒரு மணி கநரம் எக்ஸ்ககெட்டரக்்கு பைன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 

ஒரு மணி கநரத்திை்கு எக்ஸ்ககெட்டர ்வசை்யும் எக்ஸ்ககெட்    = 60m3 கிராெல் 

கிராெல்க்கு                   = 15652/60 = 261 

மணிகநரம் 

டீசல் நுகரவ்ு                  = 261 மணிகநரம் x 10லிட்டர ்

வமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 2610 லிட்டர ்HSD    

                    கிராெல் பைன்படுத்தப்படும் 

2. சாதாைணக் கல்லுக்கு: 

ஒரு மணி கநரம் எக்ஸ்ககெட்டரக்்கு பைன்படுத்தப்படும் அளவு  = 16 லிட்டர ்/ மணி 

ஒரு மணி கநரத்திை்கு எக்ஸ்ககெட்டர ்வசை்யும் எக்ஸ்ககெட்    = 20m3 சாதாரணக் கல் 

சாதாரணக் கல் அளவு               =72165/20=3608 மணிகநரம் 

டீசல் நுகரவ்ு                  = 3608 மணிகநரம் x 16லிட்டர ்

வமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                =57,728 லிட்டர ்HSD   

                 சாதாரணக் கல்லுக்கு பைன்படுத்தப்படும் 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = 60,338 லிட்டை் HSD திட்டக்காலம் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

  இந்த பகுதியில் இருப்பு, இைை்டகயில் மிகப்வபரிைதாக இருப்பதால், இந்த திட்ட 
காலத்திை்கு திைந்தவெளி சுரங்கத்டத கமை்வகாள்ள உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குொரியில் பைன்படுத்தப்படும் இைந்திரங்களின் பட்டிைல் அட்டவரண 2.4 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. வபரும்பாலும் ொடடக உபகரணங்கள் 
பைன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் 

அளவு 

திறன் 
உந்து சக்தி எண்ணிக்ரக 

1. ஜாக் ொம்மர ்

(30-35 மிமீ துடள விட்டம்) 

1.2 மீ முதல் 

2.0 மீ 

அழுத்தப்பட்ட 

காை்று 

2 

2. கம்பிரசர ் 400 psi டீசல் டிடரெ் 1 

3. ொளியுடன் எக்ஸ்ககெட்டர ்

மை்றும் ராக் பிகரக்கர ்
300 

டீசல் டிடரெ் 1 

4. டிப்பரக்ள் 20 டன் டீசல் டிடரெ் 1 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

ஒரு லாரி கலாடு               = 6மீ3 (கதாராைமாக) 

கெடல நாட்களின் வமாத்த எண்ணிக்டக     = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  
கெண்டிை வமாத்த அளவு           = 72,165 மீ3 

ஒரு நாடளக்கு வமாத்த லாரி சுடம       = 72,165 மீ3 / 6மீ3 

                    = 12,027 லாரி சுடமகள் 
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                    = 12,027 / 5 ஆண்டுகள் 

                    = 2,405/ 300 நாட்கள் 

சாதாைணக் கல்              = 8 லாைி சுரம/நாள் 

மூன்று ஆண்டுகளில் அகை்ைப்பட கெண்டிை கிராெல்களின் வமாத்த அளவு    

                    = 15,652 மீ3  

ஒரு நாடளக்கு வமாத்த லாரி சுடம       = 15,652 மீ3 / 6மீ3 

                    = 2,608 லாரி சுடம 

                    = 2,608/ 3 ஆண்டுகள்  

                    = 870/ 300 நாட்கள் 

கிைாவல்                 = 2-3 லாைி சுரம/நாள் 

2.5 திட்ட பசலவு 

  முன்வமாழிைப்பட்ட சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியின் 
மதிப்பிடப்பட்ட வசலவு பிரித்து கீகழ அட்டவரண 2.5 ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  (EMP 
வசலவு உட்பட திட்டத்தின் வமாத்த வசலவு ரூ. 21,29,000 /-) 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 
விளக்கம் திட்டம் 

திட்ட பசலவு/முதலீடு 

நிலத்தின் மதிப்பு  Rs.1,29,000/- 

இைந்திர வசலவு  Rs.10,00,000/ 

மீண்டும் நிரப்புதல்/கெலி அடமத்தல் வசலவு  Rs.1,95,000/- 

வதாழிலாளரக்ள் வகாட்டடக  Rs.1,50,000/- 

சுகாதார ெசதி  Rs.80,000/- 

பிை வபாருட்கள் (முதலுதவி அடை மை்றும் துடணக்கருவிகள்)  Rs.50,000/- 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்ெசதி  Rs.1,00,000/- 

சுகாதார ஏை்பாடு  Rs.50,000/- 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்  Rs.50,000/- 

தண்ணீர ்வதளித்தல்  Rs.1,00,000/- 

காரவ்லண்ட் ெடிகால் கட்டுமானம்  Rs.1,65,000/- 

பசுடம அரண் Rs.   60,000/- 

A. பமாத்த திட்ட பசலவு  Rs.21,29,000

/- 

2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

   அருகிலுள்ள நகரத்தில் அடமந்துள்ள கசடெ டமைங்களில் அடனத்து 
உபகரணங்களின் ெழக்கமான பராமரிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். கதாண்டுதல் 
மை்றும் வெடிக்கும் முடை, ஏை்றி மை்றும் டிப்பர/்டம்பர ் கலடெடை 
பைன்படுத்துெதன் மூலம் சுரங்க இைக்கத்தின் முன்வமாழிைப்பட்ட முடை திைந்த 
குழி சுரங்கமாக இருக்கும். பைன்படுத்தப்பட கெண்டிை இைந்திரங்கள் 
எக்ஸ்ககெட்டர,் தண்ணீர ் கடங்கர ் ஏை்றுதல் மை்றும் சுரங்கத்திலிருந்து இலக்டக 
கநாக்கி கபாக்குெரத்து ஆகிைடெ ொடடக டிப்பர/்டம்பர ்மூலம் வசை்ைப்படும்.  
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2.7 பகுதியின் புவியியல் 

2.7.1 பிைாந்திய புவியியல்   

  விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் வபரும்பாலான பகுதிகள் எஞ்சியிருக்கும் மடலகள் 

மை்றும் குன்றுகளுடன் கூடிை பரந்த கரும் மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதி 

தடிமனான வபடிவமன்ட்களால் மூடப்பட்டிருப்பதால், அப்பகுதியின் புவியிைல் 

கிடடக்கும் வெளிப்பாடு மை்றும் பல்கெறு கநாக்கங்களுக்காக எல் இம்ஸ்கடான், 

பரிமாண கல் மை்றும் நீல உகலாகங்களுக்கு திைக்கப்பட்ட குொரி பிரிவில் ஆை்வு 

வசை்ைப்படுகிைது. இப்பகுதி ப்ரீககம்ப்ரிைன் (V.R.வசௌமி நாராைணன், etal.,) என்ை 

ககாண்டடலட் பாடைகள் மை்றும் மிக்மாடடட் வநை்ஸ்கடள வெளிப்படுத்துகிைது. 

ககாண்டடலட் பாடைகளின் குழுொனது சாரக்னாடகட், படிக சுண்ணாம்பு/கால்க் 

க்னீஸ், காரவ்னட் ஃவபகராஸ் குொரட்்ஸ் ஃவபல்ஸ்பதிக் க்னீஸ் (வலப்டிடனட்) 
ஆகிைெை்டை உள்ளடக்கிைது, இந்த லித்கதா அலகுகள் அடனத்தும் உருமாை்ைம் 

வசை்ைப்பட்ட ெண்டல் அலகுகளின் ெரிடசடை பிரதிபலிக்கின்ைன. .ஆர.்வசௌமி 

நாராைணன், etal.,). கிராடனட் மை்றும் குொரட்்ஸ் நரம்புகள் இடளை ஊடுருெடல 

உருொக்குகின்ைன. 

 

       பிராந்திை அடுக்கு ெரிடச: 
                           ெைது    உருொக்கம் 

        சமீத்திை  -      குொட்டரன்ரி உருொக்கம் (கிராெல்) 

                  ---------இணக்கமின்டம----------- 

                 ஆரக்்கிைன் -      சாரக்னாடகட் 
                          தீபகை்ப க்னீஸ் ெளாகம் 

 

2.8  புவிப்புறவடிவியல் 

  விருதுநகர ்மாெட்டம் கமை்கில் கமை்குத் வதாடரச்ச்ி மடலகளால் (ரிட்ஜ் மை்றும் 

பள்ளத்தாக்கு ெளாகம்) எல்டலைாக உள்ளது. ொட்ராப் வதாகுதியில் ொலி நிரப்பு 

பகுதி காணப்படுகிைது. கமை்கில் மடலப்பாங்கான நிலப்பரப்டபத் தவிர, 

மாெட்டத்தின் வபரும்பகுதி கிழக்கு மை்றும் வதன்கிழக்கு கநாக்கி வமன்டமைான 

சாை்வுடன் கூடிை சமவெளி நிலப்பரப்டபக் வகாண்டுள்ளது. வசைை்டகக்ககாள் 

படங்களின் விளக்கம் மூலம் மாெட்டத்தில் அடடைாளம் காணப்பட்ட முக்கிை 

புவியிைல் அலகுகள்; 1. வெள்ளச ் சமவெளி, 2. பசாடா, 3. வபடிவமன்ட், 4. ஆழமை்ை 

மை்றும் ஆழமான புடதக்கப்பட்ட வபடிவமன்ட்ஸ் மை்றும் 6. கட்டடமப்பு மடலகள். 

(Source: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Virudhunagar.pdf) 
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: 

படம் 2.2: புவியியல் ஆய்வுப் பகுதி 

 
 

படம் 2.3: ஆய்வுப் பகுதியின் புவிப்புறவடிவியல் 



அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 51 

2.9 பாரறயியல் 

 
  ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வெெ்கெறு புவியிைல் அடுக்குகளின் இருப்பு நிலத்தடி 
ெரிடசைானது லித்தாலஜி எனப்படும் ொரத்்டதயுடன் விெரிக்கப்படுகிைது. ஆை்வுப் 
பகுதி வபரும்பாலும் ொரன்்ப்வளண்கட பகைாடடட் க்னீஸால் மூடப்பட்டிருக்கும், 
அடதத் வதாடரந்்து காரவ்னட் சில்லிமடனட் க்வனை்ஸ், பிங்க் வமக்மாடடட், 
டபராக்ஸீன் கிரானுடலட் மை்றும் குொரட்்டசட் ஆகிைெை்றின் சிறிை திட்டுகள் 
திட்டுகளில் காணப்படுகின்ைன. சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் கூடிை ககலாக் 
கிரானுடலட்டின் சிறிை இடணப்பும் காணப்படுகிைது. 

 
படம் 2.4 ஆய்வு பகுதியின் லித்தாலஜி  

2.10 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால் முரற 

  விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் வபரும்பகுதி டெப்பார ் - குண்டாறு ஆை்றுப் 

படுடகயில் உள்ளது. டெப்பாறு, அரஜ்ுனா ஆறு, குண்டாறு மை்றும் கதவிைார ்

ஆகிைடெ முக்கிைமான ஆறுகள். ெடிகால் முடை, வபாதுொக, வடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

அடனத்து ஆறுகளும் பருெகாலம் மை்றும் பருெமடழ காலத்தில் கணிசமான 

நீகராட்டத்டத வகாண்டு வசல்கின்ைன. மாெட்டத்தின் முக்கிை ஆறுகளில் ஒன்ைான 

டெப்பாறு, வெம்பாக்கம் மை்றும் சாத்தூர ் வதாகுதிகளில் பாை்ந்து ெடிகிைது. 

மாெட்டத்தின் டமைப் பகுதியில் பாயும் அரஜ்ுனா ஆறு, சாத்தூர ் ெட்ராப் 

மடலயிலிருந்து உருொகி, ககாவிலார,் வபரிைாறு மை்றும் சித்தார ் ஆறுகளால் 

உருொகிைது. குண்டாறு ஆறு 500 மீ உைரத்தில் உை்பத்திைாகிைது 

ஆதாரம்: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Virudhunagar.pdf 

  குத்தடகக்கு பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்டடைான நிலப்பரப்பாகும். 

இப்பகுதிைானது ெடகிழக்கு பக்கமாக வமன்டமைான சாை்ொக உள்ளது மை்றும் 
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இப்பகுதியின் உைரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 121 மீ உைரத்தில் உள்ளது. நிலம் 

தாெர/பயிரிடுெதை்கு ஏை்ைதாக இல்டல. இப்பகுதி ெைண்ட தரிசு நிலம். 

 

ககாடடயில் 65 மீட்டர ் ஆழத்திலும், மடழக்காலத்தில் 60 மீட்டர ் ஆழத்திலும் 

நீரந்ிடலகள் காணப்படும். சராசரி மடழைளவு சுமார ்989 மிமீ ஆகும். 

 

 

2.11 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

  சுரங்கமானது வபஞ்சின் உைரம் அதிகபட்சமாக 5மீ ெடர இருக்கும் ெடகயிலும், 
வபஞ்சுகளின் அகலம் உைரத்டத விட அதிகமாகவும், கிடடமட்டத்தில் இருந்து 45° 
சாை்ொக இருக்கும் ெடகயிலும் ெடிெடமக்கப்படும். துடளயிடுதல் மை்றும் 
வெடிக்கும் நுட்பத்தின் உதவியுடன் சுரங்கம் வசை்ைப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 சுைங்கத்தின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.12.1  இருப்பு மதிப்பீடு 

  தாது இருப்புக்களின் மதிப்பீடு புவியிைல் குறுக்குவெட்டடப் பைன்படுத்தி 
ெழக்கமான இடண குறுக்கு வெட்டு முடை மூலம் வசை்ைப்படுகிைது. தாது பகுதி 
ஸ்டிடரக் மூலம் புவியிைல் குறுக்குவெட்டுகள் தைாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒெ்வொரு 
குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்கதா அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனிைாக 
கணக்கிடப்படுகிைது. குறுக்குவெட்டுக்கு இடடகை உள்ள வதாகுதி, இடண 
குறுக்குவெட்டின் சராசரி பரப்பளவு அதாெது ((S1+S2)/2) மை்றும் பிரிவு இடடவெளிடை 
வபருக்குெதன் அடிப்படடயில் ெருகிைது. கமலும் வமாத்த அடரத்்திைால் 
வபருக்குெதன் மூலம் டன்கனஜ் ெருகிைது. 

2.12.2  புவியியல் இருப்புக்கள் 

  தாது பகுதி ஸ்டிடரக் மூலம் புவியிைல் குறுக்குவெட்டுகள் 
தைாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒெ்வொரு குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்கதா 
அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனிைாக கணக்கிடப்படுகிைது. பிரிவு ொரிைாக, 
வதாகுதி கணக்கிடப்பட்டு மீ3 ஆல் வபருக்கப்படுகிைது. MT இல் சாதாரணக் கல் 

வெடித்தல் துடளயிடல் 

சாதாரணக் கல் 
கிராெல் 

எக்ஸ்ககெசன் 

சுைங்க பசயல்முரற சுைங்க பசயல்முரறயின் திட்ட வரைபடம்  
 

சாதாரணக் கல்டல பிடவ்ெட்டிலிருந்து 

கதடெப்படும் வநாறுக்கிக்கு ஏை்றுதல் 

ஜல்லிக்கை்கள் அகை்ைப்பட்டு, தாழ்ொன 

பகுதிகடள நிரப்பவும், சமன் வசை்ைவும் 

பைன்படுத்தப்படும் 
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மை்றும் கிராெல்யின் ெளத்டதக் கணக்கிட, வதாகுதி 2.5MT/m3 (வமாத்த அடரத்்தி) ஆல் 
வபருக்கப்படுகிைது. 

  தை்கபாதுள்ள குொரி குழிகடள கழித்த பிைகு வமாத்த புவியிைல் ெளங்கள் 
கணக்கிடப்படுகின்ைன. குொரி குத்தடகப் பகுதியில் கிடடக்கும் வமாத்த புவியிைல் 
இருப்பு அட்டவரண 2.6 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.6: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் 
 

கிைாவல்  

ெளங்களின் மதிப்பீட்டின் ஆழம் 2மீ 

வமாதத் புவியிைல் ெளங்கள் (பகுதி x ஆழம்) =12900மீ2 x 2 

=25800மீ3 

சாதாைண கல்  

ெளங்களின் மதிப்பீட்டின் ஆழம் 20m 

வமாதத் புவியிைல் ெளங்கள் (பகுதி x ஆழம்) =12900மீ2 x 20 

= 258000மீ3 

 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கிராெல் கிடடக்கும் புவியிைல் ெளங்கள்      : 25,800மீ3 

சாதாரணக் கல்லின் கிடடக்கும் புவியிைல் ெளங்கள்  : 2,58,000 மீ3 

2.12.3  சுைங்க இருப்புக்கள் 

  வபஞ்சுகள் அடமப்பது, உள் எல்டலயில் சட்டப்பூரெ் பாதுகாப்பு தூரத்டத விட்டு 

வெளிகைறுெது, வபஞ்சுகளிகலகை சுரங்கப் பூட்டுகள், சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம், 

ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்ட வபஞ்ச ் சாை்வு கபான்ைெை்றின் காரணமாக சுரங்கக் 

டகயிருப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. பாதுகாப்பான தூரம், வபஞ்சுகள் மை்றும் 

இருக்கும் குழி ஆகிைெை்றில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் இருப்புக்கள் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 2.8: சுைங்க இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு 

பபஞ்ச ்

(மீ) 

 

நீளம் 

(மீ) 

அகல
ம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

100% சாதாைணக் கல்லின் 

சுைண்டக்கூடிய வளங்கள் 

(மீ3) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

XY-AB 

I 118 42 2  - 9912 

II 114 38 5 21660  - 

III 104 28 5 14560  - 

IV 94 18 5 8460  - 

V 84 8 5 3360  - 

பமாத்தம் 48040 
9912 

XY-CD I 35 82 2  - 5740 

II 31 80 5 12400 - 

III 21 75 5 7875 - 

IV 11 70 5 3850 - 

பமாத்தம் 24125 
5740 

 
பமாத்தம் 72165 

15652 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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சாதாரண கல்லின் வமாத்த சுரங்கம் மீட்வடடுக்கக்கூடிை இருப்பு @ 100% : 2,73,335 மீ3 

 

100% மீட்பு விகிதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 72165 மீ3 சாதாரண கல் மை்றும் 15652 மீ3 

கிராெல் வபாது தடர மட்டத்திலிருந்து 22மீ (2மீ கிராெல்+ 20மீ சாதாரண கல்) ஆழம் 

ெடர கணக்கிடப்படுகிைது.2.12.4  குவாைியின் எதிை்பாைக்்கப்பட்ட ஆயுள் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 5 ஆண்டுகள். 

2.13 சுைங்க முரற 

  சுரங்க முடை அடனத்து கிளஸ்டர ்குொரிகளுக்கும் வபாதுொனது, திைந்தவெளி 
இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடைைானது வபஞ்ச ் உைரத்திை்கு குடைைாத 
வபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உைர வபஞ்டச உருொக்குெதன் மூலம் 
முன்வமாழிைப்படுகிைது. இருப்பினும், சாதாரணக் கல் குொரிடைப் வபாறுத்த 
ெடரயில், கமகல உள்ள ஒழுங்குமுடை 106 (2) (b) இன் விதிகடளக் கடடப்பிடிப்பது, 
சுரங்கப் பிரசச்டனகளுடன் இடணந்த பல்கெறு உள்ளாரந்்த வபட்கரா மரபணு 
காரணிகளால் அரிதாககெ சாத்திைமாகும். எனகெ, குொரிச ் சட்டம் - 1952 இன் கீழ், 
MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுடைகளுடன் கதடெைான ஏை்பாடுகள் கிடடக்கப்வபை, 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இைக்குநரிடமிருந்து கமை்கண்ட ஒழுங்குமுடை விதிகளுக்குத் 
தளரவ்ு வபை உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  கமல் அடுக்கு (கிராெல்) டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககெசன் மூலம் கநரடிைாக கதாண்டி 
டிப்பரக்ளில் கநரடிைாக ஏை்ைப்பட்டு கதடெப்படும் ொடிக்டகைாளரக்ளுக்கு 
விை்கப்படும். சாதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்கதாலித் உருொக்கம் மை்றும் ஆதாரப் 
பாடையில் இருந்து கணிசமான அளவு பாடைகடள பிளவுபடுத்துெது ஜாக்ொமர ்
துடளயிடுதலின் மூலம் கமை்வகாள்ளப்படும் மை்றும் வெடிப்பதை்கு ஸ்லரி 
வெடிமருந்துகள் பைன்படுத்தப்படும். ராக் பிகரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இடணக்கப்பட்ட 
டெட்ராலிக் எக்ஸ்கககெட்டரக்ள் வபரிை பாடைகடள உடடத்து கதடெைான அளவு 
துண்டுகளாக உடடத்து இரண்டாம் நிடல வெடிப்டபத் தவிரக்்கவும், பக்வகட் 
யூனிட்டுடன் இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககெட்டர ்டிப்பரக்ளில் சாதாரணக் 
கல்டல ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்டல பிட்வெட்டில் இருந்து அருகிலுள்ள 
வநாறுக்கிகளுக்கு வகாண்டு வசல்லவும் பைன்படுத்தப்படும். 
 

 

2.14 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் கழிவு நீை் 
➢  மமல் மண் 

  இந்த முன்வமாழிைப்பட்ட தளத்தில் கமல் மண் இல்டல. கமலடுக்கு கமல் மண் 
உருொகும் ெடகயில் உள்ளது. முந்டதை குொரி வசைல்பாட்டில் வபரும்பாலான கமல் 
மண் அகை்ைப்பட்டது. வெட்டப்பட்ட சாதாரணக் கல் முழுெதும் நுகரப்படும், எனகெ 
கழிவுகடள வகாட்ட முன்வமாழிைவில்டல. 
➢  அதிக சுரம 

  சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் அதிக சுடம உருொக்கப்படவில்டல. எனகெ, கமல் 
மண் அல்லது கழிவுகடள அகை்றுெது இல்டல. தாழ்ொன பகுதிகடள 
நிரப்புெதை்கும் சமன் வசை்ெதை்கும் கதாண்டப்பட்ட சாதாரணக் கல் கநரடிைாக 
டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். கதாண்டிை சாதாரணக் கல் (100%) கதடெப்படும் 
ொடிக்டகைாளரக்ளுக்கு கநரடிைாக டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்டல, எனகெ கழிவுகடள அகை்றுெது 
ஏை்படாது. 
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➢  கழிவு நீை் 
  குொரி குத்தடக பகுதியில் இருந்து எந்த வசைல்முடை கழிவுகளும் உை்பத்தி 
வசை்ைப்படாது. குொரி அலுெலகத்தில் இருந்து வெளிகைறும் வீட்டுக் கழிவுகள் 
வசப்டிக் கடங்க் மை்றும் சாக் பிட்களில் வெளிகைை்ைப்படுகிைது. 
  திடமான திரெம் மை்றும் ொயு ெடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் உருொகும் 
என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல மை்றும் கழிவுகடள சுத்திகரிக்க கெண்டிை 
அெசிைமில்டல. 

2.15 உற்பத்தி விவைங்கள் 

  ஆண்டு ொரிைாக இப்பகுதியில் இருந்து சாதாரணக் கல் உை்பத்தி அதிகபட்ச 
வகாள்ளளவு ெடர இருக்கும். மீட்பு காரணி 100% ெடர உள்ளது, எனகெ எந்த 
கழிவுகளும் உருொக்கப்படாது. கதாண்டப்பட்ட அடனத்து அளவுகளும் விை்படனக்கு 
உரிைடெ. குொரி திட்ட காலத்தில் முன்வமாழிைப்பட்ட ெளரச்ச்ி மை்றும் 
உை்பத்தியின் சுருக்கம் அட்டவரண 2.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட காலத்தில் 
குொரி ெளரச்ச்ிடைக் காட்டும் திட்டம் படம் 2.5 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவரண 2.8: ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

பிைிவு ஆண்டு 
 

பபஞ்ச ்

(மீ) 
 

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 
 

ஆழம் 

(மீ) 

பவட்டக்கூடிய 

100% (m3) இல் 

சாதாைணக் கல் 

இருப்பு 

கிைாவல் 

 (m3) 

I XY-AB i 52 42 2   4368 

ii 48 38 5 9120   

iii 38 28 5 5320   

பமாத்தம் 14440 4368 

II XY-AB i 43 42 2   3612 

ii 43 38 5 8170   

iii 43 28 5 6020   

பமாத்தம் 14190 3612 

III XY-AB i 23 42 2   1932 

ii 23 38 5 4370   

iii 23 28 5 3220   

X1Y1-CD i 35 82 2   5740 

ii 31 80 5 12400   

பமாத்தம் 19990 7672 

IV X1Y1-CD iii 21 75 5 7875   

iv 11 70 5 3850   

பமாத்தம் 11725   

V XY-AB iv 94 18 5 8460   

v 84 8 5 3360   

பமாத்தம் 11820   

பமாத்தம் 72165 15652 
 

(ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்படட் சுரங்கத் திட்டம் மை்றும் TOR சுரங்கத்தின் படி 61மீ ஆழத்திை்கு 
கடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது) 

100% @ 72,165 மீ3 சாதாரண கல்லின் வமாத்த மீட்கக்கூடிை இருப்பு 

வமாத்த முன்வமாழிைப்பட்ட கிராெல் இருப்பு : 15,652 மீ3 

நில மட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 22 மீ (2மீ கிராெல் + 20மீ சாதாரண கல்) ஆழம் 

ெடர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 100% மீட்பு என்ை விகிதத்தில் 72,165 மீ3 சாதாரண கை்கள் 

மீட்கப்படக்கூடிை இருப்புகளாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 
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. 

படம் 2.5 உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் பிைிவு  
 

 

 



அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 58 

 

2.16 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

  உடடந்த மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி எக்ஸ்ககெட்டர ்உதவியுடன் வபைப்படும், 
அகதசமைம் சிறிை மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் 
மூலம் வபைப்படும். காை்று அமுக்கி உதவியுடன் ஜாக் சுத்திைலால் துடளயிடுதல் 
வசை்ைப்படும்.  

 

 திைடமைான துடளயிடுதலுக்காகவும், துடளயிடும் சுத்திைல் மை்றும் பிட்டுகளின் 

வநரிசடலத் தவிரப்்பதை்காகவும், துடளயிடும் இடம் எக்ஸ்ககெஷன் சரிைாக 

அலங்கரிக்கப்படும். 

 32மிமீ விட்டம் மை்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துடளயிடப்படும். 

 ஒலி அளடெக் குடைக்க டநட்கரட் கலடெ மை்றும் மில்லிவசகண்ட் 
வடட்டகனட்டரக்டளப் பைன்படுத்தி துடளகள் வெடிக்கப்படும். 

 5 மீட்டர ் வபஞ்ச ் உைரத்டத பராமரிக்க, முதலில் 2.5 மீட்டர ் துடண வபஞ்ச ்

அடமக்கப்படும், பின்னர ் இரண்டு வபஞ்சக்ள் இடணக்கப்பட்டு 5 மீட்டர ் வபஞ்ச ்

அடமக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். 

 இடடவெளி மை்றும் பாரம் முடைகை 1.2 மீ மை்றும் 1 மீ என டெக்கப்படும். 

 ஒரு வெடிப்பில் சுமார ்30 முதல் 50 துடளகள் வெடிக்கும். 

 ஒரு துடளக்கு மகசூல் 1.5 x 1 x 1=1.5m³ ஆக இருக்கும். 

2.16.1  பவடிக்கும் முரற 

  வெடிக்கும் முடை முை்றிலும் பாடைகளில் இருக்கும் இடணப்புகடள 
வபாறுத்தது. கதாண்டுதல் பாடை துண்டு துண்டின் கதடெக்ககை்ப, சுரங்கப் 
வபாருட்களின் விரும்பிை உை்பத்தியுடன் வசை்ைப்படுகிைது.  

அட்டவரண 2.9: ஒரு நாரளக்கு உற்பத்திக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவைங்கள் அளவு 

துடளகளின் எண்ணிக்டக 42 

துடளயின் ெடிெம் ஜிக்ஜாக்- பல ெரிடசகள் 

துடளகளின் சாை்வு கிடடமட்டத்திலிருந்து 800 

கிடடப்பது (டன்) 125 

தூள் காரணி 
(டன்/கிகலா வெடிவபாருட்கள்) 

6 

வமாத்த வெடிவபாருள் கதடெ 

(கிகலா-ஸ்லரி வெடிவபாருட்கள்) 
21 

அளவு/துடள (கிகலா) 0.5 

வடட்டகனட்டரக்ளின் பைன்பாடு 25 மில்லி விநாடி ரிகலக்கள் 

வெடிக்கும் உருகி வெடிக்கும் தண்டு 

2.16.2  பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

  கதடெப்படும்கபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி ெடர மட்டுகம 
வெடிகமை்வகாள்ளப்படும். 

2.16.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

  உரிமம் வபை்ை கபாரட்்டபிள் வெடிமருந்து இதழ்கள் வெடிவபாருட்கடள 
கசமிப்பதை்காக பைன்படுத்தப்படும். கதடெக்ககை்ப பிளாஸ்டிங் வசை்ைப்படும். 
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வெடிமருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெடி நிறுெனத்தால் டகைாளப்படும் மை்றும் 
தை்கபாடதை நடடமுடைகளின்படி பதிவு வசை்ைப்பட்ட வெடி ஒப்பந்ததாரர ் மூலம் 
வெடிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். "MMR 1961" இன் படி மை்றும் DGMS இன் அனுமதியுடன் 
அடனத்து பாதுகாப்பு நடெடிக்டககடளயும் பின்பை்றுெதன் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிவெடிப்பு முன்வமாழிைப்பட்டது. 

2.16.4  தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட மை்றும் உரிமம் வபை்ை இதழில் வெடிவபாருட்கடள 
சரிைான மை்றும் பாதுகாப்பான கசமிப்பு. 

• DGMS ெழங்கிை பிளாஸ்டரின் தகுதிச ் சான்றிதடழக் வகாண்ட திைடமைான 
பிளாஸ்டரக்ளால் வெடிவபாருட்கடள சரிைான, பாதுகாப்பான மை்றும் 
கெனமாக டகைாளுதல் மை்றும் பைன்படுத்துதல். 

• திருட்டு / திருட்டு, பத்திரிடக பகுதிக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நுடழவு மை்றும் 
தீப்வபட்டி, விளக்குகள், வமாடபல் கபான்கள் கபான்ைெை்டை எடுத்துச ்
வசல்ெடதத் தடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரக்டளச ் சரிபாரப்்பதை்கு 
முடைைான பாதுகாப்பு அடமப்பு. 

• ெகுப்பு 2 இன் வெடிமருந்துகள் அெை்றின் அசல் ககட்ரிட்ஜ் கபக்கிங்கில் 
பைன்படுத்தப்படும், கமலும் வெெ்கெறு அளவிலான வகட்டிகடள 
தைாரிப்பதை்கான வெடிவபாருடள அகை்றுெதை்காக அத்தடகை வகட்டிடை 
வெட்டக்கூடாது. 

• வடட்டகனட்டரக்ள் சிைப்பு வகாள்கலன்களில் அனுப்பப்படும். இடெ மை்ை 
வெடிவபாருட்களுடன் வகாண்டு வசல்லப்படாது. 

• வெடிமருந்துகள் நிரப்பப்பட்ட துடளகள் வெடிக்கும் ெடர கெனிக்கப்படாமல் 
விடப்படாது. 

• சாரஜ்் வசை்ைத் வதாடங்கும் முன், டசரன்கள் மூலம் வதளிொகக் ககட்கக்கூடிை 
எசச்ரிக்டக சிக்னல்கள் ெழங்கப்படும், இதனால் அருகில் உள்ளெரக்ள் தஞ்சம் 
அடடைலாம். 

• பகல் கநரத்தில் மட்டுகம வெடி வெடிப்பு பணிகள் கமை்வகாள்ளப்படும். கமலும், 
இந்த திட்டத்தில், சுரங்க பணிகள் பகல் கநரத்தில் கமை்வகாள்ள 
உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.16.5 பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

  குழம்பு வெடிவபாருட்கள் (ஒரு திரெம், ஆக்ஸிஜகனை்றிகள் மை்றும் 
எரிவபாருளின் கணிசமான பகுதிகடளக் வகாண்ட ஒரு வெடிக்கும் வபாருள், கமலும் 
ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் வடட்டகனட்டர ்& வெடிக்கும் உருகி. 

2.17 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம் 

  கருத்திைல் கட்டத்தில், வெட்டி எடுக்கப்பட்டப் பகுதி நீர ் கதக்கமாக 
மாை்ைப்படும் மை்றும் பாதுகாப்பு ெலைமாக மாை்ைப்படும், அத்துடன் கருத்திைல் 
காலத்தில் கதாட்டத்திை்கு கமல் வபஞ்சுகள் பைன்படுத்தப்படும். பாசன 
கநாக்கத்திை்காக அல்லது உள்ளூர ் மக்களின் விருப்பத்திை்ககை்ப தண்ணீடர 
ெழங்குெதன் மூலம் குத்தடகதாரரின் சமூகப் வபாருளாதார மை்றும் வபருநிறுென 
சமூகப் வபாறுப்பாகவும் இது வசைல்படும். நிலத்தடி நீடர நிரப்பவும் இது உதவும். 
குொரி குத்தடக பகுதியின் கருத்திைல் திட்டம் மை்றும் பகுதி படம் 2.6 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 2.6: கருத்தியல் திட்டம் 
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2.18 சுைங்க குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

➢ நில வடிவம் 

 குத்தடகக்கு பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதிைானது ஒரு அடலயில்லாத நிலப்பரப்டபக் 
காட்டுகிைது. இப்பகுதி ெைண்ட தரிசு நிலம். இப்பகுதி ென நிலத்தில் ெராது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 

 இப்பகுதி விெசாைம் மை்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத ெைண்ட தரிசு நிலம். நிலம் 
எந்த குறிப்பிட்ட தாெரங்களுக்கும் பைன்படுத்தப்படவில்டல. சில முட்கள் நிடைந்த 
புதரக்ள் மை்றும் புதரக்ள் காணப்படுகின்ைன. 
 

➢ நில உைிரம 

 இது ஒரு பட்டா நிலம். 
  

  கருத்திைல் நிடல ெடர சுரங்கக் குத்தடகப் பகுதியின் தை்கபாடதை மை்றும் 
முன்வமாழிைப்பட்ட நில பைன்பாட்டு முடை அட்டெடண 2.10 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.10: குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1. குொரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

Nil 0.82.5 

2 உள்கட்டடமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாடலகள் Nil 0.02.0 

4 பசுடம அரண் Nil 0.29.1 

5 பைன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

1.29.0 0.14.4 

பமாத்தம் 1.29.0 1.29.0 

  சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் கமல் வபஞ்சுகளில் 
வபாருத்தமான பூரவ்ீக இனங்கள் வகாண்ட கதாட்டங்கள் சுரங்கம் மூடப்படும் ெடர 
சுரங்க நடெடிக்டகயுடன் படிப்படிைாக கமை்வகாள்ளப்படும். 

 

2.19  தள மசரவகள் 

சுரங்கத்தில் பின்ெரும் தள கசடெகள் ெழங்கப்படும்: 
➢ குத்தடக பகுதிக்கு வெளிகை சுரங்க தளத்திை்கு அருகில் சிறிை பராமரிப்புக் 

வகாட்டடகயுடன் கூடிை டமைப்படுத்தப்பட்ட அலுெலகம் மை்றும் கடட 
உள்ளது. சுரங்க அலுெலகத்தில் கதடெைான மருத்துெ ெசதியுடன் கூடிை 
முதலுதவி வபட்டி உள்ளது மை்றும் பராமரிக்கப்படுகிைது. 

➢ மின்சாைம்: சுரங்கமானது பகல் கநரத்தில் ஒரு ஷிப்டில் மட்டுகம கெடல 
வசை்யும், எனகெ சுரங்க நடெடிக்டககளுக்கு மின்சாரம் கதடெப்படாது. 
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எெ்ொைாயினும், நசுக்குதல் மை்றும் திடரயிடல் அலகுக்கு ஆதரொக 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட இடணப்பு மை்றும் கதடெைான மின்மாை்றி அலகு 
குத்தடகயில் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

➢ தண்ணிை் விநிமயாகம்: விண்ணப்பித்த பகுதியில் குடிநீர ் ஆதாரம் இல்டல. 
குத்தடக பகுதிக்கு வெளிகை அடமந்துள்ள குழாை் கிணை்றில் இருந்து குடிநீர ்
மை்றும் பிை கதடெகளுக்கான தண்ணீர ்வகாண்டு ெரப்படுகிைது. சுத்தமான 
மூடப்பட்ட மண் பாடனகளில் கசமிக்கப்படும் குடிநீர ்மை்றும் கெடல வசை்யும் 
முகங்களுக்கு அருகில் டெக்கப்படும். 

➢ கழிப்பரற மற்றும் சிறுநீை:் விதியின்படி ஆண் மை்றும் வபண் 
வதாழிலாளரக்ளுக்கு தனித்தனிைாக கழிெடை மை்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிடம் 
ெழங்கப்படும். 

➢  முதலுதவி அடைசுரங்கச ் சட்டம் மை்றும் சுரங்க விதிகளின்படி கதடெைான 
அடனத்து மருத்துெ ெசதிகளுடன் கூடிை முதலுதவி அடை ெழங்கப்படும். 

 

 

 

படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 



அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 63 

2.20 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு 
நடெடிக்டககள் அட்டவரண-2.11 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 2.11: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் குரறக்கும் 
நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காை்று தரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துடளயிடுதல் மை்றும் 
வெடித்தல் 

துடளயிடுதல் 
மை்றும் வெடிப்பு 
நடெடிக்டககளின் 
கபாது தூசி 
உருொகிைது 

துடளயிடும் கருவிகளில் 
தூசி கெசங்கடளப் 
பைன்படுத்துதல் மை்றும் 
ஈரமான துடளயிடல் 
முடைகடளப் 
பின்பை்றுதல். 
பாதகமான ொனிடலயின் 
கபாது வெடிப்படதத் 
தவிரக்்கவும். 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வெடிக்கும் பயிை்சியின் 
பைன்பாடு 

கிரீன்வபல்ட்டின் ெளரச்ச்ி. 
பிளாக் ட்ராப் 
பிரித்வதடுத்தல், ஏை்றுதல் / 
இைக்குதல் 
நடெடிக்டககள் 

ொகன உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SPM/RPM அளவுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
காை்றில் SO2/NOx 
வசறிவு அளவுகளில் 
அதிகரிப்பு. 

வெளிப்படும் பகுதி சுரங்க 
நடெடிக்டககளுக்குத் 
கதடெைான 
குடைந்தபட்சமாக 
ெடரைறுக்கப்படும். 
கெடல வசை்யும் 
முகங்களில் அெ்ெப்கபாது 
தண்ணீர ்வதளித்தல், 
குொரி இைந்திரங்களின் 
ெழக்கமான தடுப்பு 
பராமரிப்பு 

கருப்பு வபாறியின் 
கபாக்குெரத்து 

தூசி உருொக்கம் 
காரணமாக SPM/RPM 
அளவில் அதிகரிப்பு 
மை்றும் ொகன 
உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SO2/NOx வசறிவு 
அளவுகள். 

கபாக்குெரத்து மை்றும் 
அணுகு சாடலகளில் 
வதாடரந்்து தண்ணீர ்
வதளித்தல். 
கபாக்குெரத்து 
ொகனங்களின் 
அெ்ெப்கபாது பராமரிப்பு. 
கபாக்குெரத்து 
சாடலகடள அெ்ெப்கபாது 
பராமரித்தல் 

அடனத்து டிப்பரக்ளும் 
கமகல தாரப்்பாை் 
தாள்களால் மூடப்பட்டு, 
கசிவு ஏை்படுெடதத் 
தவிரக்்கும். 

வபாது உபகரணங்கள் 
வசைல்பாடுகள் 

சுை்றுப்புை காை்றில் 
அதிகரித்த SPM/RPM 
மை்றும் SO2/NOx 
வசறிவுகள். 

டீசல் என்ஜின்களில் 
இருந்து துகள்கள் மை்றும் 
ொயு உமிழ்டெக் 
குடைக்க அடனத்து 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

உபகரணங்களின் 
ெழக்கமான பராமரிப்பு. 

அடனத்து 
வசைல்பாடுகளும் 

காை்றில் பரவும் 
துகள்களின் 
அதிகப்படிைான 
வதாழில்சார ்
வெளிப்பாடுகள். 

தூசி நிடைந்த 
வசைல்பாடுகள் / 
பகுதிகளில் வெளிப்படும் 
வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிகடள ெழங்குதல். 

இடரசச்ல் 
நிடலகள் 
மை்றும் தடர 
அதிரவ்ுகள் 

வெடித்தல் அதிக உந்துவிடச 
இடரசச்ல் அளவுகள், 
அதிக அழுத்தம் 
மை்றும் நில 
அதிரவ்ுகளின் 
தாக்கங்கள் மை்றும் 
சத்தம் வதாடரப்ான 
சமூக எரிசச்ல் 

சிறிை அளவிலான 
வெடிப்பு நடத்தப்படும். 
தடர அதிரவ்ுகடளக் 
குடைக்க தாமதமான 
வடட்டகனட்டரக்டளப் 
பைன்படுத்தி 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வெடிப்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். 
தாமதத்திை்கான கட்டணம் 
உகந்ததாக டெக்கப்படும். 
குடியிருப்புகடள 
எதிரவ்காள்ளும் பகுதியில் 
மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
கமை்வகாள்ளப்படும். 
குொரி கெடல வசை்யும் 
பகுதியில் பணிைாளரக்ள் 
ைாரும் இல்லாத மதிை 
உணவு கநரத்தில் (மதிைம்) 
வெடிவெடிப்பு 
நடத்தப்படும். 

இைந்திரம்/வசைல்பாடுகள் 
மை்றும் பிளாக் ட்ராப் 
கபாக்குெரத்து உள்ளிடட் 
வபாதுொன 
நடெடிக்டககள். 

சத்தம் 
வெளிப்பாடுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
இடரசச்ல் அளவுகள் 
அதிகரிப்பு 
காரணமாக 
இடரசச்ல் 
அளவுகளில் 
வதாழில்சார ் ஆபத்து 
அதிகரிப்பு. 

அடனத்து சுரங்க 
இைந்திரங்கள் மை்றும் 
கபாக்குெரத்து 
ொகனங்களின் கால 
பராமரிப்பு 

அடனத்து குொரி 
இைந்திரங்களுக்கும் 
பைனுள்ள டசலன்சரக்டள 
ெழங்குதல் 

அதிக சத்தம் உருொக்கும் 
வசைல்பாடுகளுக்கு 
ஆளாகும் 
வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 
பிளக்குகள்/காது 
மஃப்கடள ெழங்குதல் 

இடரசச்ல் திடரைாக 
வசைல்பட குொரி 
குத்தடக எல்டலடை 
சுை்றி அடரத்்திைான 
கதாட்டத்டத 
உருொக்குதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

ெழக்கமான இடரசச்ல் 
கண்காணிப்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். 

நீர ் ெளங்கள் 
மை்றும் தரம் 

நீடர நீக்குதல் நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
குடையும் 

 

வபறும் உடலின் 
கமை்பரப்பு/நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் சரிவு. 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
வெளிகைறும் நிலப்பரப்பு 
வதாட்டி / குொரி சம்ப் 
ஆகிைெை்றில் 
கசகரிக்கப்பட்டு, தூசிடை 
அடக்குெதை்கும் 
கதாட்டத்துக்கும் 
பைன்படுத்தப்படும். 
முன்வமாழிைப்பட்ட 
கெடல நீர ்
அட்டெடணடை 
வெட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குொரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் வெளிகைை்றும் 
வசைல்முடை இருக்காது. 
வீட்டுக் கழிவுகள் வசப்டிக் 
கடங்க் மை்றும் கசாக் பிட் 
அடமப்பில் 
வெளிகைை்ைப்படும். 
கருத்திைல் நிடலயில், 
வெட்டப்பட்ட குழி நீர ்
கதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ட்டத்டத 
ரீசாரஜ்் வசை்ை உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் கமை்பரப்பு 
நீரந்ிடலைாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிடடக்கும். 

சுரங்கத்தில் தூசிடை 
அடக்கவும், கதாட்டம் 
மை்றும் வீட்டு 
உபகைாகத்திை்காகவும் 
தண்ணீர ்
கதடெப்படுகிைது. 

உள்நாட்டு மை்றும் 
நீரப்்பாசன 
கநாக்கங்களுக்காக 
நிலத்தடி நீர ்
இருப்டபக் 
குடைத்தல். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
வெளிகைறும் நிலப்பரப்பு 
வதாட்டி / குொரி சம்ப் 
ஆகிைெை்றில் 
கசகரிக்கப்பட்டு, தூசிடை 
அடக்குெதை்கும் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 கதாட்டத்துக்கும் 
பைன்படுத்தப்படும். 
முன்வமாழிைப்பட்ட 
கெடல நீர ்
அட்டெடணடை 
வெட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குடிநீர ் மை்றும் வீட்டு 
உபகைாகத்திை்கு அருகில் 
உள்ள கிராமத்தில் இருந்து 
கடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ்
சப்டள வசை்ைப்படும். 
கருத்திைல் நிடலயில், 
வெட்டப்பட்ட குழி நீர ்
கதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ட்டத்டத 
ரீசாரஜ்் வசை்ை உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் கமை்பரப்பு 
நீரந்ிடலைாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிடடக்கும். 

சுரங்கத்தில் உள் 
உபகைாகத்தில் இருந்து 
உருொகும் கழிவு நீர.் 

கிரீன்வபல்ட ்
ெளரச்ச்ிக்காக 
சுத்திகரிக்கப்படாமல் 
வெளிகைை்ைப்படும் 
கபாது நிலத்தடி நீர ்
மை்றும் மண்ணின் 
தரம் கமாசமடடதல் 

குொரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் வெளிகைை்றும் 
வசைல்முடை இருக்காது. 
குொரி குழியில் 
கதங்கியுள்ள மடழ நீர,் 
குடியிருக்கும் குளம் 
ெழிைாக அருகில் உள்ள 
ொை்க்காலில் 
வெளிகைை்ைப்படும். 
வீட்டுக் கழிவுகள் வசப்டிக் 
கடங்க் மை்றும் கசாக் பிட் 
அடமப்பில் 
வெளிகைை்ைப்படும். 

புவியிைல் சுரங்க நடெடிக்டககள் ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக் 
ெரிடசயின் 
இடடயூறுகளுடன் 
பகுதியின் புவியிைல் 
மாை்ைம். 

பாதிப்பு குத்தடக 
பகுதிக்கு மட்டுகம 
இருக்கும். 
முடைைான வபஞ்சுகள் 
மை்றும் குத்தடக 
எல்டலயில் இருந்து 7.5 மீ 
வதாடலவில் வதாந்தரவு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்டலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
ெழிகாட்டுதல்களின்படி 
சுரங்கம் 
கமை்வகாள்ளப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 
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இப்பகுதியில் வசைலில் 
உள்ள தெறுகள் எதுவும் 
இல்டல, எனகெ புவி 
அடமப்பில் மாை்ைம் 
குத்தடக பகுதிக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

நீரெ்ளவிைல் 
மை்றும் 
ெடிகால் 
முடை 

சுரங்க நடெடிக்டககள் பிராந்திை நீரிைல் 
மை்றும் பகுதியின் 
ெடிகால் அடமப்டப 
பாதிக்கலாம். 

முன்வமாழிைப்பட்ட 
கெடல நீர ்
அட்டெடணடை 
வெட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
இருப்பினும், கருத்திைல் 
நிடலயில், வெட்டப்படட் 
குழி நீர ் கதக்கமாக 
மாை்ைப்படும், இது 
நிலத்தடி நீர ் மட்டத்டத 
ரீசாரஜ்் வசை்ை உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் கமை்பரப்பு 
நீரந்ிடலைாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிடடக்கும். 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் மடழநீர ்
கசகரிப்பு கட்டடமப்புகள் 
அடமக்கப்படும். 

நில 
பைன்பாடு 
மை்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

சுரங்க நடெடிக்டககள். குொரி குத்தடக 
பகுதியின் நில 
பைன்பாடு சீரழியும். 
 

ML பகுதிக்கு 
வெளிகை மண்ணில் 
காை்றில் பரவும் தூசி 
படிெதால் ஏை்படும் 
பாதிப்பு. 
 

திடக்கழிவுகடள 
அகை்றுெதால் நிலம் 
சீரழிவு. 

குொரி குத்தடக பகுதி, 
கழிவுகள் வகாட்டும் பகுதி 
மை்றும் இடடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் அடரந்்த 
கதாட்டங்கடள 
உருொக்குதல். 
தூசி உமிழ்டெக் 
கட்டுப்படுத்த கபாதுமான 
காை்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடெடிக்டககடள 
கமை்வகாள்ளுதல். 
கருத்திைல் நிடலயில், 
வெட்டப்பட்ட குழி நீர ்
கதக்கமாக மாை்ைப்படும். 
வெட்டிவைடுக்கப்பட்ட 
குழியின் கமல் 
வபஞ்சுகளில் கதாட்டங்கள் 
உருொக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகிைல் 
பாரட்ெடை 
கமம்படுத்தும். 

உயிரிைல் 
சூழல் 

சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராெல் குொரிகளில் 

ML பரப்பளடெச ்
சுை்றியுள்ள 

குொரி குத்தடக 
எல்டலடைச ் சுை்றி 
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கூறு 
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சாதாரணக் கல் மை்றும் 
கிராெல் சுரங்க 
நடெடிக்டக காரணமாக 
தூசி உமிழ்வு. 

தாெரங்கள் மை்றும் 
விெசாை வநல் 
பயிரில் தூசி 
படிெதால், குறிப்பாக 
குொரி குத்தடகப் 
பகுதியிலிருந்து 500 
மீட்டருக்குள் பயிர ்
உை்பத்தித்திைன் 
குடையும். 

அடரத்்திைான பசட்சப் 
பட்டடடை உருொக்குதல் 
மை்றும் இடடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் கதாட்டங்கள், 
சுரங்கப் பகுதியின் கமல் 
வபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாெர 
இனங்கடளப் 
பைன்படுத்தி கழிவுகள் 
வகாட்டும் பகுதி 
கபான்ைடெ. 
மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் 
கபாக்குெரத்து. ஏை்றும் 
மை்றும் இைக்கும் இடத்தில் 
வதளிப்பான் நிறுெப்படும்; 
சுரங்கப் பகுதியிலும், 
கடத்தல் சாடலயிலும் 
ெழக்கமான தண்ணீர ்
வதளித்தல் 
கமை்வகாள்ளப்படும். 
கழிவுப் வபாருட்கள்/OB 
கிடங்குகள் புதரக்ள் 
மை்றும் புல் 
கதாட்டங்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும். 

சுை்றுசச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆகராக்கிைம், 
பாதுகாப்பு 

ஒட்டுவமாத்த சுரங்க 
வசைல்பாடு 

வதாழில் சாரந்்த 
உடல்நலப் 
பிரசச்ிடனகள், 
சமூகக் குழப்பம், 
விபத்து அபாைம் 
கபான்ைடெ 

சுரங்கங்களில் 
வபாருத்தமான 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடெடிக்டககடள 
கமை்வகாள்ளுதல் 

குொரியில் பணிபுரியும் 
அடனத்துத் 
வதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு குறித்த முன் 
கெடலொை்ப்பு மை்றும் 
காலமுடை பயிை்சிகடள 
ெழங்குதல் 

பாதுகாப்பான கெடல 
நடடமுடைகடள 
ஏை்றுக்வகாள்ெது 

கெடல வசை்யும் 
இடங்களில் சரிைான வீட்டு 
பராமரிப்டப பராமரித்தல். 
அடனத்து குொரி 
வதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
கதடெைான தனிப்படட் 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கடள 
ெழங்குதல் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

குொரி இைந்திரங்கள் 
மை்றும் கபாக்குெரத்து 
ொகனங்கடள 
அெ்ெப்கபாது 
பராமரித்தல் 

மூகலாபாை இடங்களில் 
எசச்ரிக்டக 
சமிக்டஞகளின் காட்சி. 

சமூக-
வபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

சுரங்க நடெடிக்டககள் கநரடிைாகவும் 
மடைமுகமாகவும் 
கெடல ொை்ப்புகள் 
அதிகரிப்பதன் மூலம் 
அப்பகுதி மக்களின் 
வபாருளாதார 
நிடலடை 
உைரத்்துகிைது. 

நபரக்ளுக்கு கநரடி 
கெடலொை்ப்டப 
உருொக்கும். இரண்டாம் 
நிடல கெடலொை்ப்பு 
மை்ை துடண 
வசைல்பாடுகளால் 
உருொக்கப்படும். 
குொரியில் வபரும்பாலும் 
உள்ளூர ் மக்கள் 
பணிைமரத்்தப்படுொரக்ள்.  
கிராமங்களின் 
நிடலடமடை கமம்படுத்த 
குொரி நிரெ்ாகம் 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் CER 
நடெடிக்டககடள 
கமை்வகாள்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் குொரி 
நிரெ்ாகம் அடிப்படட 
ெசதிகடள கமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

  சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரி வகாத்து பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் அடிப்படட சுை்றுசச்ூழல் ஆை்வுகள் கமை்வகாள்ளப்பட்டன. EIA 
ஆை்வுகளுக்கு, சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியின் குொரி குத்தடக பகுதி 
டமை மண்டலமாகவும், குொரிக்கு வெளிகை 10 கிமீ சுை்ைளவு ெடரயிலான பகுதி 
இடடைக மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. அடிப்படட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்டப 
காசிைாபாத் என்விகரா வடக் சரவ்ீஸ் (ETS) நடத்திைது, இது சுை்றுசச்ூழலின் பல்கெறு 
கூறுகளுக்கு NABL மை்றும் MOEF அங்கீகாரம் வபை்ை ஆை்ெகமாகும், அதாெது. 
சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கங்களிலிருந்து 10 கிமீ கரடிைல் தூரத்டத 
உள்ளடக்கிை ஆை்வுப் பகுதியில் அக்கடாபர ் 2022 முதல் டிசம்பர ் 2022 ெடர காை்று, 
சத்தம், நீர,் நிலம் ஆகிைடெ கமை்வகாள்ளப்பட்டன. தாெரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள், நில பைன்பாட்டு முடை, காடுகள் கபான்ை பிை சுை்றுசச்ூழல் தரவு. 
பல்கெறு மாநில அரசுகளிடமிருந்து கசகரிக்கப்பட்ட கள ஆை்வுகள் மை்றும் இரண்டாம் 
நிடல தகெல்கள் மூலமாகவும் உருொக்கப்பட்டன. துடைகள். மாதிரி முடைகள் 
மை்றும் பகுப்பாை்வு. சமூக-வபாருளாதார கணக்வகடுப்பு நடத்தப்பட்டது, மக்கள், 
சரப்ஞ்ச ் மை்றும் மருத்துெ அதிகாரிகளுடன் உடரைாடல் மூலம் மிதக்கும் 
ககள்வித்தாள்கள் மை்றும் தகெல் கசகரிப்பு ஆகிைடெ ஆை்வுப் பகுதிக்குள் 
மக்கள்வதாடக கட்டடமப்புகள், ெசதிகள் மை்றும் உள்கட்டடமப்பு கிடடப்பதை்கான 
மக்கள்வதாடகக் கணக்வகடுப்புத் தரவுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்ைன.  

3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்டகடை உருொக்குெதில் வபாருத்தமான ெழிமுடைகள் 
பின்பை்ைப்படுகின்ைன. ஆை்வுக்கு ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ெழிமுடை கீகழ 
விெரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• ஆை்வு பகுதியின் உளவுத்துடைடை நடத்துதல்; 
• பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் அடிப்படட ஆை்வுகடள நடத்துெதை்கு மாதிரி 

இடங்கடளத் கதரந்்வதடுப்பது; 

பின்ெருெனெை்றின் அடிப்படடயில் மாதிரி இடங்கள் கதரந்்வதடுக்கப்பட்டன: 

• அருகிலுள்ள இந்திை ொனிடல ஆை்வுத் துடை (IMD) ஆை்ெகத்தால் 
பதிவுவசை்ைப்பட்ட முக்கிை காை்றின் திடசகள்; 

• தை்கபாதுள்ள நிலப்பரப்பு; 
• ெடிகால் அடமப்பு மை்றும் ஏரிகள், ஆறுகள் மை்றும் ஓடடகள் கபான்ை 

தை்கபாடதை கமை்பரப்பு நீரந்ிடலகளின் இருப்பிடம்; 
• கிராமங்கள்/நகரங்கள்/ உணரத்ிைன் நிடைந்த பகுதிகளின் இருப்பிடம் மை்றும்; 
• அடிப்படட நிடலடமகடளக் குறிக்கும் பகுதிகள்; 
• கள அெதானிப்புகள் கமை்வகாள்ளப்பட்டன: 

• முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தால் கநரம்டை மை்றும் எதிரம்டைைான 
தாக்கங்கடள மதிப்பிடுதல்; 

• பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஏகதனும் இருந்தால், அெை்டை 
நிராகரிப்பதை்கான வபாருத்தமான தணிப்பு நடெடிக்டககடள 
பரிந்துடரக்கவும்; 

• திட்டத்திை்குப் பிந்டதை கண்காணிப்டபப் பரிந்துடரக்கவும்; 
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3.2  நிலச ்சூழல் 

3.2.1 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 திட்ட தளத்தின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ கரடிைல் ஆை்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பைன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பு ெடரபடம், ரிகசாரஸ்் வசன்டினல்-2A ஐப் பைன்படுத்தி, 10 

மீ ஸ்கபஷிைல் வரசல்யூஷன் மை்றும் பாஸ் வசை்த கததி 25 வசப்டம்பர ் 2022 

வசைை்டகக்ககாள் படத்டதப் பைன்படுத்தி கூகுள் எரத்் தரவு மை்றும் ஐஆரஎ்ஸ் 

காரக்டாசாட் 2.45 மீ ஸ்கபஷிைல் வரசல்யூஷன் மை்றும் கததி வசப்டம்பர ் 2014 ஐக் 

வகாண்டுள்ளது. தை்கபாதுள்ள நில பைன்பாட்டு முடை குறித்த அடிப்படடத் தகெடல 

ெலுப்படுத்த, பின்ெரும் தரவு கதாராைமாக உள்ளடக்கிைது. முன்வமாழிைப்பட்ட திட்ட 

தளம் மை்றும் திட்ட தளத்தின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ சுை்ைளவு அதாெது 09°25'58.57'N முதல் 

09°26'05.73'N அட்சகரடக மை்றும் 77°41'05.80'E முதல் 77°41 ெடர '10.25'E தீரக்்ககரடக மை்றும் 

93 முதல் 224 மீட்டர ் உைரம் காணப்படுகின்ைன. இந்தத் திட்டம், சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா 

கடாப்கபா ஷீட் எண் 58G/11 இல் உள்ளது, அகத சமைம் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆை்வுப் பகுதி 

நான்கு கடாப்கபா ஷீட்கள் 58G/10, 58G/11, 58G/14 & 58G/15 ஆகிைெை்டை உள்ளடக்கிைது 

படம் 1: 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆை்வுப் பகுதியின் கடாப்கபா ெடரபடம் .அட்டவரண 3.1: 
தற்மபாதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தைவு விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் இடஞ்சாை்ந்த 
தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

வசன்டினல்-2ஏ வசன்டினல்-2 10 மீ 7 பிப்ரெரி 2022 

காரக்டாசாட் IRS 
காரக்டாசாட் I 2.45 மீ 2014 

 10 கிமீ ஆை்வுப் பகுதியின் வபரும்பகுதி ெனப் பகுதி, விெசாைப் பகுதி, கழிவு நிலம் 
ஆகிைெை்டை உள்ளடக்கிைதால், சுை்றுசச்ூழல் அடமப்பின் நிலச ்சூழல் குறித்த ஆை்வு, 
பாதிக்கப்படக்கூடிை சிக்கல்கடளக் கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் சுை்றுசச்ூழல் 
சமநிடலடை நிடலநிறுத்துெதை்கு தகுந்த நடெடிக்டக எடுப்பதில் இன்றிைடமைாத 
பங்கு ெகிக்கிைது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிை கநாக்கம், திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றி 10 கிமீ 
சுை்ைளவில் உள்ள ஆை்வுப் பகுதியின் அடிப்படட நிடலடை ெழங்குெதாகும், இதனால் 
சுை்றுப்புைங்களில் ஏை்படும் வதாழில்துடை நடெடிக்டககளால் ஏை்படும் தை்காலிக 
மாை்ைங்கடள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.3.2   முரறரம 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாெட்ட முதன்டம மக்கள்வதாடகக் 
கணக்வகடுப்பில் வெளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிடலத் தரவுகடளப் பகுப்பாை்வு 
வசை்ெதன் மூலம் ஆை்வுப் பகுதியின் நிலப் பைன்பாட்டு முடை ஆை்வு வசை்ைப்பட்டது. 
ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்ட முடையின் முக்கிை அம்சங்கள் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. வசைை்டகக்ககாள் தரவுகடளப் வபறுதல் 

2. சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா கடாகபா ஷீட்களில் இருந்து அடிப்படட ெடரபடம் 
தைாரித்தல் 

3. காட்சி விளக்க நுட்பங்கடளப் பைன்படுத்தி தரவு பகுப்பாை்வு 

4. GPS ஐப் பைன்படுத்தி நில உண்டம ஆை்வுகள் அல்லது புல கசாதடனகள் 

5. ெடரபடத்டத இறுதி வசை்தல் 

6. வெட் அப் வெக்டடரகசஷன் முடைடைப் பைன்படுத்தி டிஜிட்டல் மைமாக்கல் 

7. GIS இல் கடாபாலஜி கட்டுமானம் 

8. புள்ளியிைல் உருொக்கத்திை்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மடைத்தல் 
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 நான்கு நிைமாடல பட்டடகள் FCC உருொக்கம், பட்டடகள் கரஷனிங், ெடகப்பாடு 
கபான்ை கபண்ட் கலடெயின் மூலம் அதிக அளவு அளவிடக்கூடிை தன்டமடை 
ெழங்குகின்ைன. USGS தரவின் இந்த அம்சங்கள் நில பைன்பாட்டு ெகுப்புகடள சிைப்பாக 
புரிந்துவகாள்ெதை்கும் ெடரைறுப்பதை்கும் முக்கிைமானடெ. எனகெ, வசன்டிவனன்டல் 
2A தரவு மை்றும் IRS Cartosat தரவு 30 மீ இடநிடல வதளிவுத்திைன் வகாண்ட பான் குகராமடிக் 
படத்வதாகுப்பு நில பைன்பாட்டு கமப்பிங்கிை்கு பைன்படுத்தப்பட்டது. 

 குறு ெட்டில் உள்ள வசைை்டகக்ககாள் தரவு ென் தட்டில் ஏை்ைப்பட்டு, விடரொன 
கதாை்ைத்டதப் படிப்பதன் மூலம் (வபாருத்தமான பகுதியின் மாதிரி படம் ;) ஆை்வுப் 
பகுதியின் துடணக் காட்சி பிரித்வதடுக்கப்படுகிைது. 

 அடனத்து நிைமாடல பட்டடகடளயும் பைன்படுத்தி கமை்பாரட்ெயிடப்பட்ட 
ெடகப்பாடு மிகவும் துல்லிைமாக பிரிக்கலாம், நிைமாடல பதில்களின் அடிப்படடயில் 
நிடல II இல் உள்ள வெெ்கெறு நில பைன்பாட்டு ெகுப்புகள், பின்ெரும் மூன்று படிகடள 
உள்ளடக்கிைது: 

1. அடிப்படட உண்டமடைப் வபறுதல் 

2. பயிை்சி பகுதியின் புள்ளிவிெரங்களின் கணக்கீடு 

3. அதிகபட்ச சாத்திைக்கூறு ெழிமுடை பைன்படுத்தி ெடகப்பாடு 

 ெடகப்படுத்தலுக்கான பயிை்சிப் பகுதிகள் ஒகர மாதிரிைானடெ, 
வசைலாக்கத்தில் விலக்கப்பட்ட எல்டல பிக்சல்களுடன் காட்சி முழுெதும் நன்கு 
பரவிைது. இகதகபான்ை நில பைன்பாட்டு ெகுப்புகளுக்கு காட்சி மூலம் பல பயிை்சி 
வதாகுப்புகள் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயிை்சித் வதாகுப்புகளின் புள்ளிவிெர 
அளவுருக்கடள மதிப்பீடு வசை்த பிைகு, பயிை்சிப் பகுதிகள் சீரடமக்கப்பட்ட பயிை்சித் 
வதாகுப்புகடள நீக்கி புதிைெை்டை உருொக்குகின்ைன. 

3.3  பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

1:50,000 அளவில் 10 மீ இடஞ்சாரந்்த வதளிவுத்திைன் வகாண்ட வசைை்டகக்ககாள் தரவு 
வகாண்ட வசன்டினல்-2A வசைை்டகக்ககாள் படங்களின் தெைான ெண்ண கலடெ (FCC) 
முன்-புல விளக்கப் பணிக்கு பைன்படுத்தப்பட்டது. கடாகபா ஷீட்கள், புவியிைல், புவி-
உருெவிைல் ஆகிைெை்றின் உதவிடை எடுத்து, பட கூறுகடளப் பைன்படுத்தி, 
அம்சங்கள் அடடைாளம் காணப்பட்டு எல்டலகடள கதாராைமாக ெடரைறுத்தன. 
ஒெ்வொரு அம்சமும் வதானி, அடமப்பு, நிைம், ெடிெம், அளவு, அடமப்பு மை்றும் சங்கம் 
கபான்ை பட கூறுகளால் படத்தில் அடடைாளம் காணப்பட்டது. நிலப்பரப்பு மை்றும் நில 
பைன்பாடு ஆகிைெை்றின் அடிப்படடயில் ஒரு தை்காலிக அறிக்டக உருொக்கப்பட்டது. 
களச ் சரிபாரப்்புக்கான மாதிரிப் பகுதிைானது அடனத்து நிலக்கூை்றிைல், நிலப் 
பைன்பாடு/நிலப்பரப்பு அம்சம் மை்றும் படத் தன்டமகடளயும் உள்ளடக்கிைதாகத் 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்டது. படம் 3.1 வசண்டிவனல் படங்களின் 10 KM சுை்ைளவு FCC ஐக் 
காட்டுகிைது.  

3.4 நிலப்பைப்பு 

ஆை்வுப் பகுதியின் இைை்பிைல் அடமப்பு மகத்தான பரிமாணங்களின் 

மாறுபாட்டடக் காட்டுகிைது மை்றும் நிொரணம், காலநிடல, தாெரங்கள் மை்றும் 

மனிதனின் வபாருளாதாரப் பைன்பாடு ஆகிைெை்ைால் பாதிக்கப்பட்ட பல்கெறு 

நிலப்பரப்புகடள வெளிப்படுத்துகிைது. ஆனால் அப்கபாதும், பிராந்திை ரீதிைாக, 

கணிசமான உள்ளூர ் மாறுபாடு உள்ளது. இப்பகுதி வதன்கமை்கில் இருந்து 
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ெடகிழக்காக சாை்ொக உள்ளது. ஆை்வுப் பகுதியின் கமை்பரப்பு உைர ெடரபடம் படம் 

3.2 முதல் படம் 3.4 ெடர காட்டப்பட்டுள்ளது. 93 முதல் 224m MSL ெடரயிலான உைரம் 

ஆை்வுப் பகுதியில் காணப்படுகிைது. 

 
 

 

படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடத்துடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 
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படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாதிைி 

 
 

படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

படம் 3.4: SW-NE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் 

 

  

3.5  நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

  நிடல I ெடகப்பாட்டடத் வதாடரந்்து ஆை்வுப் பகுதியில் வமாத்தம் மூன்று 

முக்கிை நிலப் பைன்பாடு/நிலப்பரப்பு ெகுப்புகள் ெடரைறுக்கப்பட்டன, கமலும் MoEF & 

CC இன் கதடெயின்படி ஒரு நிடல II ெடகப்பாடு ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்டது, இதில் 

ஆை்வுப் பகுதியில் வமாத்தம் 10 ெடகப்பாடுகள் ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

திட்டத்தின் பரப்பளடெக் கருத்தில் வகாண்டு இந்த ெடகப்படுத்தப்பட்ட ெடககடள 

உள்ளடக்கி 1:50,000 அளவிலான கருப்வபாருள் ெடரபடம் உருொக்கப்பட்டது. 

    NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC ெகுப்புகளில் 10 Km சுை்ைளவு ஆை்வுப் 

பகுதியில் அடனத்து 6 LU/LC ெகுப்புகளும் உள்ளன, அட்டெடண 3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன, இதில் பாழான நிலம் அதிக ெடக நிலங்கடளக் வகாண்டுள்ளது. 

புதர/்புதர ்45.46% (143.16 கிமீ 2) & வெை்று நிலம் 16.04 % (50.52 கிமீ2), அடதத் வதாடரந்்து 

விெசாை நிலம் கதாட்டங்களின் கலடெைாகும், மை்றும் பயிர ்நிலம் 27.26 % (85.89 கிமீ 2), 

அடதத் வதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலம் 9.28% (29.25 கிமீ2), அடதத் வதாடரந்்து சுரங்க 

நிலம் 0.96% (3.05 கிமீ2), அடதத் வதாடரந்்து நீரந்ிடலகள் 0.88 % (2.8 கிமீ2) மை்றும் 

கடடசிைாக ென நிலம் 0.06% (0.19 கிமீ2) வகாண்டது. வமாத்த திட்டப் பகுதியின் கெறு 

சில அம்சங்கடளக் காட்சிப்படுத்துெடத நிலப்பரப்பு கடினமாக்குகிைது. ஆை்வுப் 

பகுதியின் 10 கி.மீ சுை்ைளவிை்குக் கீகழ வசல்லும் SH 183 உடன் ஆை்வுப் பகுதி நன்கு 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. வெெ்கெறு நிலப் பைன்பாட்டின் இருப்பு டப விளக்கப்பட 

விநிகைாகத்தின் படம் 3.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.1. LU/LC மற்றும் அதன் உள்ளடக்கம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் கட்டப்பட்ட நிலம் 29.25 9.28 

2 காடு அடரந்்த காடு 0.19 0.06 

3 

 
விெசாை நிலம் 

கதாட்டம் 32.02 10.16 

பயிரக்ள்  53.87 17.10 

4 தரிசு நிலம் புதர ்நிலம் 143.16 45.46 

தரிசு நிலம் 50.52 16.04 

5 நீர ்நிடல நீர ்நிடல 2.8 0.88 

6 மை்ைடெகள் சுரங்க நிலம் 3.05 0.96 

பமாத்தம் 332.48 100 

 

 

படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள LU/LC வரகப்பாட்டின் ரப விளக்கப்படம் 

  கமகல உள்ள அட்டெடண மை்றும் டப ெடரபடத்திலிருந்து, ஆை்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் வபரும்பகுதி விெசாை நிலம் (பயிர ்நிலத்டதயும் உள்ளடக்கிைது) 27.26 

% மை்றும் நீரந்ிடலகள் (நதிகள் ஓடட கால்ொை்கள்) 0.88 % என்று ஊகிக்கப்படுகிைது. 

ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள வமாத்த சுரங்கப் பகுதி 0.96% ஆகும். கிளஸ்டர ் பகுதி 20.34.0 

வெக்கடர ் ஆை்வுப் பகுதிக்குள் வமாத்த சுரங்கப் பகுதிக்கு பங்களிக்கிைது. சுரங்க 

நடெடிக்டககளின் இந்த சிறிை சதவீதம் சுை்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத 

ஏை்படுத்தாது. 

3.6 SOI இடவியல் தாள்களில் இருந்து இடம்சாை் தைவு 

ஒரு GIS இடஞ்சாரந்்த தரவுத்தளத்டத உருொக்குெது ஒரு சிக்கலான 
வசைல்பாடாகும், கமலும் இது முழு கெடலயின் இதைமாகும்; இது தரவு பிடிப்பு, 
சரிபாரப்்பு மை்றும் கட்டடமப்பு வசைல்முடைகடள உள்ளடக்கிைது. மூல புவியிைல் 
தரவு கடாகபாஷீட்கள், ொன்ெழி புடகப்படங்கள், வசைை்டகக்ககாள் படங்கள் மை்றும் 
அட்டெடணகள் கபான்ை பல்கெறு அனலாக் மை்றும் டிஜிட்டல் ெடிெங்களில் 
கிடடக்கிைது. இந்த அடனத்து ஆதாரங்களிலிருந்தும், கடாகபாஷீட்களின் ஆதாரம் 

1%0%11%

19%

51%

18%

LULC Classification

Water Body Forest Plantation Crops Scrub/shrub Bare Land
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இைை்டக ெள விஞ்ஞானி மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் ஆரெ்லரக்ளுக்கு மிகவும் கெடல 
அளிக்கிைது. 

 

 

படம் 3.6. 10 கிமீ சுற்றளவு LU/LC விவைங்கள் 

  தை்கபாடதை ஆை்வில், SOI நிலப்பரப்பு ெடரபடங்களிலிருந்து உருொக்கப்பட்ட 
அத்திைாெசிை ெடரபடங்கள். நிலப்பரப்பு ெடரபடங்கடளப் பைன்படுத்தி, ெடிகால் 
ெடரபடம் மை்றும் விளிம்பு ெடரபடம் ஆகிைடெ உருொக்கப்பட்டன. ெடரபடங்கள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மை்றும் குறிப்பு விதிமுடைகளின் (ToR) கதடெக்கு 
இணங்கக்கூடிை பண்புகளுடன் தைாரிக்கப்படுகின்ைன. பூமியின் கமை்பரப்பில் உள்ள 
நிறுெனங்களின் இருப்பிடம் பின்னர ் ஒப்புக் வகாள்ளப்பட்ட ஒருங்கிடணப்பு 
அடமப்பின் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிைது. வபரும்பாலான GISக்கு, ஆை்வுக்கு 
பைன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிடணப்பு அடமப்பின் வபாதுொன சட்டகம் UTM 
ஒருங்கிடணப்பு அடமப்பு ஆகும். அடனத்து ெடரபடங்களும் முதலில் புவி-
குறிப்பிடப்பட்டடெ. எவசன்ஷிைல் ெடரபடங்கடளத் தைாரிக்கப் 
பைன்படுத்தப்படுெதை்கு முன், ரிகமாட் வசன்சிங் தரவுகளிலும் இகத நடடமுடை 
பைன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டப்பட்ட பகுதிகள் மை்றும் வதாழிை்சாடலகடள 
இடணக்கும் சாடல வநட்வொரக்் உள்ளது. நிலப்பரப்பு நிடலடமகள் கருப்பு பருத்தி 
மண் மை்றும் பிட் அடல அடலைான நிலப்பரப்பாக இருப்பதால், தளத்தின் 
இருப்பிடத்டதச ்சுை்றி ெடிகால் ெடலைடமப்பு உள்ளது.  
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3.7  மண்ணின் பண்புகள் 

  இப்பகுதியில் உள்ள மண் i) அடர ்சிெப்பு களிமண் ii) கருப்பு மண் iii) சிெப்பு மணல் 

மண் என ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆை்வுப் பகுதியின் வபரும்பகுதி கருப்பு மண்ணால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் கருஞ்சிெப்பு சிெப்பு மண்ணும் காணப்படுகிைது. 

கறுப்பு மண் ஆழமானது முதல் மிக ஆழமானது மை்றும் வபாதுொக மாெட்டத்தின் கமை்கு 

மை்றும் மத்திை பகுதியில் மடலப்பாங்கான பகுதிகடள ஒட்டிை பள்ளங்களில் 

காணப்படுகிைது. ஆை்றின் ஓரங்களில் ெண்டல் மண் ஏை்படுகிைது. சாத்தூர,் 

காரிைாபட்டி, அருப்புக்ககாட்டட, திருசச்ுழி ஆகிை பிளாக்குகடள சுை்றிலும் வசம்மண் 

கலந்த மண் காணப்படுகிைது. 

 

இப்பகுதியின் மண் விெரத்டத ஆை்வு வசை்ெதை்காக, பல்கெறு நில பைன்பாட்டு 

நிடலடமகடளக் குறிக்கும் ெடகயில் கல் சுரங்கப் பகுதியிலும் அடதச ் சுை்றியுள்ள 

மண்ணின் நிடலடையும் மதிப்பிடுெதை்கு மாதிரி இடங்கள் கதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 

மாதிரிகள் 15-20 வசமீ ஆழம் ெடர மண்ணில் ஒரு ககார-்கட்டர ் கமாதிைதன் மூலம் 

கசகரிக்கப்பட்டன. ஆை்வு பகுதிக்குள் வமாத்தம் 8 மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டு 

பகுப்பாை்வு வசை்ைப்பட்டன. மண் மாதிரி எடுக்கும் இடங்களின் விெரங்கள் அட்டெடண 

3.3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் படம்-3.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பருெமடழக்குப் 

பிந்டதை காலத்தில் ஆை்வுக் காலத்தில் ஒரு முடை மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.3: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எண் 

கண்காணிப்பு இடங்கள் 

(மண்) 

திட்ட 

எல்ரலயிலிருந்து 

தூைம் 

(கிமீ) 

ஒருங்கிரணப்பு 

1. 
திட்ட தளம் -   9°26'4.12"N 

77°41'9.02"E 

2. 
நடுக்குடி கிராமம் 0.63 கி.மீ., 

வதன்கமை்கு 

  9°25'43.78"N 

77°40'57.08"E 

3. 
அரசு நடுநிடலப்பள்ளி, 

எம்.ககாடாங்கிபட்டி 

2.88 கி.மீ., 
வதன்கமை்கு 

  9°25'8.76"N 

77°39'50.43"E 

4. 
கஜாதி வதாடக்கப்பள்ளி, 

வரட்டிைபட்டி 

4.54 கி.மீ., 
வதன்கமை்கு 

  9°24'49.08"N 

77°38'59.18"E 

5. 
ஸ்ரீ ராமலக்்ஷமி 

டபகராவடக்சிக்ஸ் 

2.10 கி.மீ., 
ெடகிழக்கு 

  9°26'45.47"N 

77°42'0.89"E 

6. 
விநாைகர ்காலனி, 

வகாப்டபைநாைக்கரப்ட்டி 

5.15 கி.மீ., 
ெடகிழக்கு 

  9°28'14.56"N 

77°42'49.89"E 

7 
நரிைங்குளம் - வதாடக்கப் 

பள்ளி, 
1.94 கி.மீ., 

ெடகமை்கு 
  9°26'32.57"N 

77°40'15.37"E 

8 
மம்சாபுரம் ஊராட்சி 

அலுெலகம், 
நடுக்குடி 

2.56 கி.மீ., 
வதன்கிழக்கு 

  9°25'24.82"N 

77°42'25.93"E 

  கசகரிக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகள் இைை்பிைல்-ரசாைனம் மை்றும் ஊட்டசச்த்து 
அளவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆை்ெகத்தில் பகுப்பாை்வு 
வசை்ைப்பட்டன. இைை்பிைல், கெதியிைல் பண்புகள் மை்றும் கன உகலாகங்களின் 
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வசறிவுகள் தீரம்ானிக்கப்பட்டன, கமலும் முடிவுகள் அட்டெடண 3.4 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
 

படம் 3.7: மண் மாதிைி இடங்களுடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.4: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
வ. 

எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 
முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 
முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

S7 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

1 pH … 7.25 8.52 8.10 8.05 8.02 6.83 7.90 7.47 
IS 2720 (Part-

26) 

2 

மின் 
கடத்துத்திைன் 
(EC) 

µs/cm 360.2 461.0 452.0 368.0 455 412.0 358.0 436 IS 14767 

3 அடமப்பு … Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 
IS 2720  (Part-

4) 

4 மணல் % 41.2 41.2 42.5 42.5 38.2 50.4 48.6 53.2 
IS 2720  (Part-

4) 

5 ெண்டல் மண் % 20.2 30.5 30.5 30.5 33.2 25.4 31.3 22.2 
IS 2720  (Part-

4) 

6 களிமண் % 36.1 39.5 34.5 28.2 29.5 24.2 20.1 24.5 
IS 2720  (Part-

4) 

7 
நீர ் தாங்கும் 
திைன் (WHC) 

% 44.2 46.4 30.5 36.0 46.0 47.4 37.1 31.4 
IS 2720 (Part-

2) 

8 
வமாத்த 
அடரத்்தி 

g/cm3 1.0 1.20 0.95 1.70 1.15 1.65 1.8 1.0 
IS 2386 (Part-4 

) 

9 கபாகராசிட்டி % 37.5 32.6 25.4 32.0 26.0 26.8 33.0 26.2 IS 13030 

மாதிைி எடுக்கப்படட் 
மததி 

15.12.2022 மாதிைி முரற ETS/STP/SOIL-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

18.12.2022 மாதிைி அளவு 2.0 Kg. 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

22.12.2022 மபக்கிங் நிரல சீல் 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி கபக் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 
முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 
முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

S7 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

10 கால்சிைம் (Ca) mg/kg 1070.1 1035.7 1208.2 1035.5 1170.1 1175.1 1067.4 171.2 
IS 2720 (Part-

23) 

11 
வமக்னீசிைம், 
(Mg) 

mg/kg 31.0 22.0 25.2 27.3 26.2 27.0 28.0 26.0 
ETS/STP/SOIL-

08 

12 
மாங்கனீசு 
(Mn) 

mg/kg 30.1 18.6 19.5 25.8 21.0 25.8 26.0 20.1 
ETS/STP/SOIL-

18 

13 
துத்தநாகம் 
(Zn) 

mg/kg 0.55 0.90 2.22 1.21 1.52 1.6 1.2 2.3 
ETS/STP/SOIL-

18 

14 கபாரான் (B) mg/kg 0.45 0.80 0.68 0.82 1.23 1.3 0.8 0.7 
ETS/STP/SOIL-

18 

15 
குகளாடரடு 
(Cl) 

mg/kg 170.0 155.0 130.5 128.1 124.5 128.2 131.8 134.4 BS 1377 -3 

16 

வமாத்த 
கடரைக்கூடிை 
சல்கபட் 

% 165.0 154.0 125.1 155.4 180.2 185.6 159.9 128.9 
IS 2720 (Part-

27 ) 

17 
வபாட்டாசிைம் 
(K) 

mg/kg 242.1 350.2 253.2 310.2 236.2 237.3 351.7 54.8 
ETS/STP/SOIL-

18 

18 
பாஸ்பரஸ் 
(PO4) 

mg/kg 40.92 56.65 45.78 62.50 43.34 51.4 41.5 0.8 
ETS/STP/SOIL-

19 

19 
வமாத்த 
டநட்ரஜன் (N) 

mg/kg 142.0 170.5 164.2 170.6 168.0 173.0 175.1 169.1 
ETS/STP/SOIL-

15 

20 காட்மிைம் (Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

21 
குகராமிைம் 
(Cr) 

mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

22 தாமிரம்,(Cu) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

23 வலட் (Pb) mg/kg 0.62 0.62 0.88 1.20 1.52 1.6 1.2 0.9 
ETS/STP/SOIL-

18 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 
முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 
முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

S7 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

24 இரும்பு (Fe) mg/kg 2.55 2.08 2.23 2.30 1.48 1.5 2.4 2.3 
ETS/STP/SOIL-

18 

25 
கரிமப் 
வபாருள் (OM) 

% 1.55 1.52 1.80 1.82 1.62 1.7 1.9 1.9 
IS 2720 (Part-

22) 

26 
ஆரக்ானிக் 
காரப்ன் (OC) 

% 0.75 1.51 1.30 1.24 1.15 1.2 1.3 1.3 BS 1377 -3 

27 

ககஷன் 
எக்ஸ்கசஞ்ச ்
திைன் (CEC) 

meq/100g 34.2 35.1 41.2 29.1 34.5 35.5 30.0 42.4 
IS 2720 (Part-

24) 
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அவதானிப்புகள்:  

➢ மண் மாதிரிகளின் pH கெறுபட்டது 7.25 – 8.52 ெடர சை்று கார மண்டணக் 

குறிக்கிைது 

➢ மண் மாதிரிகளின் வமாத்த அடரத்்தி 0.95 – 1.8  g/cm3 ெடர மாறுபடுகிைது 

➢ மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் வபாருட்கள் 1.52 – 1.9 % ெடர 

கெறுபடுகின்ைன. 

➢ மண் மாதிரிகளில் வமாத்த டநட்ரஜன் 142 – 175.1mg/kg ெடர மாறுபடுகிைது 

➢ நீர ்தாங்கும் திைன் (WHC)மண் மாதிரிகளில் 30.5 – 47.4 % ெடர மாறுபடுகிைது. 

  மண் மாதிரிகளின் பகுப்பாை்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குடைொக இருந்து 
நடுத்தர ெளமானதாகவும், குடைந்த உை்பத்தித் திைன் வகாண்டதாகவும் 
காணப்பட்டது. ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிடலடை 
கமம்படுத்தவும் பயிர ் உை்பத்தித் திைடன அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கள் 
கதடெப்படுகின்ைன. இது நுண்ணூட்டசச்த்தின் கமாசமான அளடெயும் குறிக்கிைது. 
கரிமப் வபாருட்கள் 1.30 முதல் 2.02% ெடர காணப்பட்டது, இது மண்ணில் மிதமான 
கரிம உள்ளடக்கத்டதக் குறிக்கிைது. ஒட்டுவமாத்தமாக, அப்பகுதியில் உள்ள 
மண்ணின் தரம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் நடுத்தர முதல் நிைாைமான 
ெளமானதாக காணப்பட்டது. 

3.8  காற்று சூழல் 

3.8.1 வானிரல ஆய்வு 

மாெட்டம் வெப்பமண்டல காலநிடலடை அனுபவிக்கிைது. நெம்பர ் முதல் ஜனெரி 
ெடரயிலான காலகட்டத்தில் ொனிடல இதமாக இருக்கும். ெடகிழக்கு 

பருெமடழயின் கபாது சாதாரண மடழயும், வதன்கமை்கு பருெமடழயின் கபாது 

மிதமான மடழயும் வபை்யும். 

 

காை்றின் தரத்டதப் புரிந்துவகாள்ெதை்கு ொனிடல ஆை்வு முக்கிைமானது. ொனிடல 

நிடல மை்றும் ெளிமண்டல சிதைல் ஆகிைெை்றுக்கு இடடகைைான அத்திைாெசிை 

உைவு காை்டை பரந்த வபாருளில் உள்ளடக்கிைது. காை்றின் ஏை்ை இைக்கங்கள் மிகவும் 

பரந்த கால இடடவெளியில், சிதைடல நிடைகெை்றி, அெை்றுடன் வதாடரப்ுடடை பிை 

வசைல்முடைகடள ெலுொக பாதிக்கின்ைன. 

 

குழும குொரிகடள மடைத்து திட்ட தளத்தில் ஒரு தை்காலிக ொனிடல நிடலைம் 

நிறுெப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் கெகம், காை்றின் திடச, ஈரப்பதம் மை்றும் 

வெப்பநிடல ஆகிைடெ மணிகநர அடிப்படடயில் பதிவு வசை்ைப்படும் ெடகயில், 

தடர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உைரத்தில் இந்த நிடலைம் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

 

வதன்கமை்கு மை்றும் ெடகிழக்கு பருெமடழயின் வசல்ொக்கின் கீழ் மாெட்டம் 

மடழடைப் வபறுகிைது. ெடகிழக்கு பருெமடழ மாெட்டத்தின் மடழக்கு முக்கிைமாக 

பங்களிக்கிைது. ெங்காள விரிகுடாவில் ஏை்பட்டுள்ள காை்ைழுத்த தாழ்வு நிடல 

காரணமாக ஏை்படும் சூைாெளி புைல் ெடிவில் வபரும்பாலான மடழப்வபாழிவு 

ஏை்படுகிைது. வதன்கமை்கு பருெமடழ மிகவும் சீரை்ைது மை்றும் ககாடட மடழ மிகக் 

குடைவு. 1901-2000 காலப்பகுதியில் ஏழு நிடலைங்களில் இருந்து மடழவீழ்சச்ித் 
தரவுகள் பகுப்பாை்வுக்காகப் பைன்படுத்தப்பட்டன மை்றும் தரவுகளின் ஆை்வு, 
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மாெட்டத்தில் சராசரி ஆண்டு மடழப்வபாழிவு சுமார ் 724 முதல் 913 மிமீ ெடர 

மாறுபடும் என்படதக் காட்டுகிைது. இது மாெட்டத்தின் வதன்கிழக்கு பகுதியில் உள்ள 

சாத்தூடரச ் சுை்றி குடைந்தபட்சம். இது படிப்படிைாக கமை்கு, ெடக்கு மை்றும் 

ெடகமை்கு கநாக்கி அதிகரித்து ொட்ராப்டபச ் சுை்றி அதிகபட்ச நிடலடை 

அடடகிைது. 

மாெட்டம் மிதவெப்ப மண்டல காலநிடலடை அனுபவிக்கிைது. ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 

ெடரயிலான காலம் வபாதுொக வெப்பமாகவும் ெைண்டதாகவும் இருக்கும். நெம்பர ்

முதல் ஜனெரி ெடரயிலான காலகட்டத்தில் ொனிடல இதமாக இருக்கும். வபாதுொக 

காடல கெடளகளில் பிை்பகல் விட ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். ஈரப்பதம் 

சராசரிைாக காடல கெடளகளில் 65 முதல் 85% ெடர இருக்கும். மதிைம் ஈரப்பதம் 

வபாதுொக 40 முதல் 70% ெடர இருக்கும். 

ஆண்டு சராசரி குடைந்தபட்ச மை்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிடல முடைகை 23.78 மை்றும் 

33.95 ° C ஆகும். பகல்கநர வெப்பம் அடக்குமுடை மை்றும் வெப்பநிடல 40.2° C ெடர 

அதிகமாக உள்ளது. பதிொன குடைந்தபட்ச வெப்பநிடல 19.3° C.  

(ஆதாரம்: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Virudhunagar.pdf) 

அட்டவரண 3.5: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ)  

சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 2017 2018 2019 2020 2021 

800 759.5 713.7 855 968.4 985 

                            (ஆதாரம்:https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore) 

   

அட்டவரண 3.6: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ. 
எண் 

அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

2022 

நவம்பை் 
2022 

டிசம்பை் 
2022 

1 வெப்பநிடல (0C) 

அதிகபட்சம் 35.7 34.5 32.6 

குடைந்தபட்சம் 21.8 20.6 20.4 

சராசரி 26.4 25.2 24.1 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 78 76 74 

3 காை்றின் கெகம் (மீ/வி) சராசரி 4.5 4.3 4.4 

4 கமகமூட்டம் (OKTAS) - 6 8 8 

5 காை்ைடிக்கும் திடச - SW W SW 

                                                            ஆதாரம்: ஆன்-டசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி  

3.8.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு, விருதுநகை் 
இந்திை ொனிடல ஆை்வு டமைம் ஒரு நாடளக்கு இரண்டு முடை தரவுகடள பதிவு 

வசை்கிைது. 08:30 மணி மை்றும் 17:30 மணி. 
கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுவசை்ைப்பட்ட ொனிடலத் தரவு, அடிப்படடத் 

தகெலின் சரிைான விளக்கத்திை்கும் காை்றின் தரம் கணிப்பிை்கான உள்ளீட்டிை்கும் 
மிகவும் பைனுள்ளதாக இருக்கும். ொனிடல அளவுருக்கள் பை்றிை ெரலாை்று தரவுகள் 
பிராந்திைத்தின் வபாதுொன ொனிடல ஆட்சிடை அடடைாளம் காண்பதில் முக்கிை 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Virudhunagar.pdf
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பங்கு ெகிக்கிைது. ொனிடல மாறுபாடுகளின் அடிப்படடயில் ஆண்டட நான்கு 
பருெங்களாகப் பிரிக்கலாம்: 

குளிரக்ாலம் : டிசம்பர ்முதல் பிப்ரெரி ெடர 

முன் பருெமடழ/ககாடடக்காலம் : மாரச் ்முதல் கம ெடர 

பருெமடழ : ஜூன் முதல் வசப்டம்பர ்ெடர 

பிந்டதை பருெமடழ : அக்கடாபர ்முதல் நெம்பர ்ெடர 

 

 
படம் 3.8: தளத்தின் குறிப்பிட்ட காற்று 2022 அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 2022 வரை 

அட்டவரண 3.8: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

கமல்காை்று திடச NE (30 %) 

கீழ்க்காை்று திடச SW (15%) 

அடமதிைான சூழ்நிடலகள் (%) 17.1% 

சராசரி கெகம் 4.4 mph 

3.8.3 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

 அக்கடாபர ்2022 முதல் டிசம்பர ்2022 ெடரயிலான காலகட்டத்தில் சாதாரணக் கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரி குத்தடக பகுதி மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்கள் உட்பட 8 

இடங்களில் ஆை்வுப் பகுதிக்குள் சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. 
கண்காணிப்பு இடங்கள் அட்டெடண 3.8 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் படம் 3.11 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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 இப்பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் பல்கெறு ஆதாரங்கள் கல் வெட்டிஎடுத்தல், 
நசுக்கும் நடெடிக்டககள் மை்றும் ொகன கபாக்குெரத்து ஆகும். அடிப்படடக் 
காை்றின் தர ஆை்வின் (10-கிமீ சுை்ைளவு) முதன்டமைான கநாக்கமானது, அடிப்படடத் 
தகெடல உருொக்குெதை்கு அப்பகுதியின் தை்கபாடதை காை்றின் தரத்டத 
மதிப்பிடுெதாகும். ஆை்வுப் பகுதிைானது வபரும்பாலும் கிராமப்புைச ் சூழடலக் 
குறிக்கும் கல் சுரங்க குொரிகள் மை்றும் வநாறுக்கிகள் உள்ளன. 

 பிராந்திை காலநிடல தரவு, ஆை்வுக் காலத்தில் காை்று வீசும் திடசடை அறிை 
ெழிகாட்டிைாகப் பைன்படுத்தப்பட்டது. ஆை்வுக் காலத்தில் நிலவும் காை்றின் முக்கிை 
திடசகள், உணரத்ிைன் ஏை்பிகள், மனித குடியிருப்புகள் மை்றும் சுை்றியுள்ள சுரங்க 
நடெடிக்டககள் ஆகிைெை்டைக் கருத்தில் வகாண்டு இடங்கள் அடடைாளம் 
காணப்பட்டன. 

 சுொச துகள்கள் (PM10), நுண் துகள்கள் (PM2.5), சல்பர ் டட ஆக்டசடு (SO2) மை்றும் 
டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகள் (NOx) ஆகிைெை்றின் அளவுகள் அடிப்படட நிடலடை 
நிறுவுெதை்காக கண்காணிக்கப்பட்டன. PM10 ஆனது, ெடிகட்டி காகிதங்களில் 
சுொசிக்கக்கூடிை தூசி மாதிரிகளின் உதவியுடன் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டது மை்றும் 
SO2 & NOx ஆனது RD மாதிரிகளுடன் இடணக்கப்பட்ட இம்பிங்கரக்ளில் அந்தந்த 
உறிஞ்சுதல் ஊடகங்களில் உறிஞ்சப்பட்டு ஸ்வபக்ட்கரா-ஃகபாட்கடாவமட்ரிக் 
முடையில் பகுப்பாை்வு வசை்ைப்பட்டது. PM2.5 நுண் துகள் மாதிரிகள் உதவியுடன் 
கண்காணிக்கப்பட்டது. குடைந்தபட்சம், அதிகபட்சம், சராசரி மை்றும் 98ெது சதவீத 
மதிப்புகள் அடனத்து AAQ கண்காணிப்பு நிடலைங்களிலும் கெனிக்கப்பட்ட மூல 
தரவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டெடண 3.9 இல் 
சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.8: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 

தூைம் 

(கிமீ) 
காற்றின் 

திரச 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1 
AAQ1 திட்ட தளம் 0.0 டமை 

மண்டலம் 

2 

AAQ  2 நடுக்குடி கிராமம் 0.63 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

வதன்கமை்கு 

3 
AAQ 3 அரசு நடுநிடலப்பள்ளி, 

எம்.ககாடாங்கிபட்டி 
2.88 

கமல்காை்று 

வதன்கமை்கு 

4 AAQ 4 கஜாதி வதாடக்கப்பள்ளி, 
வரட்டிைபட்டி 

4.54 
கமல்காை்று 

வதன்கமை்கு 

5 
AAQ 5 ஸ்ரீ ராமலக்்ஷமி 

டபகராவடக்சிக்ஸ் 
2.10 

கீழ்க்காை்று 

ெடகிழக்கு 

6 
AAQ 6 விநாைகர ்காலனி, 

வகாப்டபைநாைக்கரப்ட்டி 
5.15 

கீழ்க்காை்று 

ெடகிழக்கு 

7 AAQ 7 

நரிைங்குளம் - 

வதாடக்கப்பள்ளி, 
அசச்ந்தவில்தான் 

1.94 

குறுக்கு காை்று 

ெடகமை்கு 
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8 AAQ8 

மம்சாபுரம் ஊராட்சி 

அலுெலகம், 

நடுக்குடி 

2.56 

வதன்கிழக்கு 

குறுக்கு காை்று 

 
படம் 3.9: கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 

 
 

அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்ட மததி 

- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 

05.10.2022 
மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

30.12.2022 
மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்டது 

ETS ஊழிைரக்ள் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 
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Station ID AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
PM-2.5 

Max 46.58 40.09 37.60 37.24 41.28 41.17 41.17 41.93 

Min 35.52 33.31 29.98 29.39 32.84 34.74 32.96 33.57 
Mean 39.91 36.04 34.57 33.39 37.60 37.49 36.93 37.58 

98 45.10 39.27 37.49 36.69 41.28 40.73 40.51 41.24 
STDEV 2.37 1.80 2.02 1.89 2.10 1.86 1.84 1.87 

PM-10 

Max 79.14 71.27 68.53 67.94 70.91 72.46 72.34 73.63 
Min 64.73 58.42 57.82 56.63 48.42 60.92 59.84 60.90 

Mean 68.47 62.99 61.40 60.04 62.34 64.92 63.34 64.45 
98 

 

78.02 70.61 68.26 66.30 70.47 71.97 71.19 72.43 
STDEV 3.55 3.03 2.71 2.64 4.16 2.85 3.02 3.06 

SO2  

Max 15.44 18.68 16.06 16.30 17.49 17.25 13.80 14.10 
Min 9.14 9.99 9.52 9.28 10.23 10.95 8.09 8.24 

Mean 11.63 12.37 11.77 12.66 13.00 12.69 11.36 11.55 
98 

 

15.27 18.46 15.62 16.13 17.11 16.53 13.42 13.70 
STDEV 1.74 2.54 1.87 1.64 2.03 1.43 1.27 1.31 

NO2 

Max 33.84 32.60 33.08 35.81 34.50 34.15 32.84 33.45 
Min 26.38 24.87 25.22 28.32 27.48 27.36 25.70 26.21 

Mean 30.38 29.30 29.32 31.75 30.63 30.74 29.47 29.99 
98 

 

33.49 32.49 32.64 35.43 34.28 33.60 32.84 33.45 
STDEV 1.69 1.84 1.86 1.66 1.69 1.55 1.78 1.81 

 

3.10.4 முதன்ரம தைவுகளின் அவதானிப்புகள்: 

➢ ஆை்வுப் பகுதியில் PM2.5 வசறிவு ஆை்வுக் காலத்தில் 29.39 முதல் 46.58 μg/m3 ெடர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆை்வுப் பகுதியில் PM10 வசறிவு ஆை்வுக் காலத்தில் 48.42 முதல் 79.14 μg/m3 ெடர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆை்வுப் பகுதியில் SO2 வசறிவு ஆை்வுக் காலத்தில் 8.09 முதல் 18.68 μg/m3 ெடர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆை்வுப் பகுதியில் NO2 வசறிவு ஆை்வுக் காலத்தில் 24.87 முதல் 35.81 μg/m3 ெடர 

மாறுபடுகிைது. 

கமகல உள்ள முடிவுகளிலிருந்து, அடனத்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் PM10, PM2.5, SO2 
மை்றும் NO2 ஆகிைெை்றுடன் கூடிை சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் CPCB ஆல் 
குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் காணலாம். 

3.9 ஒலி சூழல் 

3.9.1 அடிப்பரட நிரல 

சுை்றுப்புை இடரசச்ல் நிடல கண்காணிப்பு 8 கண்காணிப்பு இடங்களில் 
கமை்வகாள்ளப்பட்டது; சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்டத கண்காணிப்பதை்காக அடெ 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. இடரசச்ல் கண்காணிப்பு இடங்களின் விெரங்கள் 
அட்டெடண 3.10 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் படம்-3.10 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு நிடலைங்கள் மை்றும் முடிவுகள் அட்டெடண 3.11 
இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.10: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

வ. 
எ

ண் 

நிரலய
க் 

குறியீடு 

இடங்கள் 

தூை
ம் 

(கிமீ) 

காற்றின் 
திரச 

மண்டலம் 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1 N 1 திட்ட தளம் 

- 

டமை 
மண்டல

ம் 

வதாழில்து
டை 

2 N 2 நடுக்குடி கிராமம் 0.63 SW குடியிருப்பு 

3 N 3 அரசு நடுநிடலப்பள்ளி, 
எம்.ககாடாங்கிபட்டி 

2.88 SW 
குடியிருப்பு 

4 N 4 கஜாதி வதாடக்கப்பள்ளி 
வரட்டிைபட்டி, 

4.54 SW 
குடியி’ருப்பு 

5 N 5 ஸ்ரீ ராமலக்்ஷமி 

டபகராவடக்சிக்ஸ் 
2.10 NE 

குடியிருப்பு 

6 N 6 விநாைகர ்காலனி, 
வகாப்டபைநாைக்கரப்ட்

டி 

5.15 NE 

குடியிருப்பு 

7 N 7 நரிைங்குளம் - வதாடக்கப் 

பள்ளி, 
அசச்ந்தவில்தான் 

1.94 NW 

குடியிருப்பு 

8 N8 மம்சாபுரம் ஊராட்சி 

அலுெலகம், 

நடுக்குடி 

2.56 SE 

குடியிருப்பு 

 

படம் 3.11: ஒலி கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.11: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Location N1  N2  N3  N4  

S.No S.No Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) 

1 0600 40.1 49.5 47.0 42.6 45.6 44.4 45.2 55.2 50.2 35.1 37.1 36.1 

2 0700 41.5 51.2 48.6 42.6 45.1 44.0 46.5 52.5 49.5 33.2 40.2 36.7 

3 0800 42.6 52.6 50.0 43.2 45.2 44.3 45.2 48.6 46.9 34.2 40.5 37.35 

4 0900 42.6 53.1 50.5 44.9 49.8 48.0 47.2 46.2 46.7 36.8 39.5 38.15 

5 1000 43.1 45.8 44.7 41.9 50.6 48.1 46.2 50.1 48.15 36.5 37.6 37.05 

6 1100 44.5 46.6 45.7 42.5 52.6 50.0 45.5 47.3 46.4 38.2 45.2 41.7 

7 1200 45.6 47.8 46.8 44.2 54.2 51.6 46.1 49.7 47.9 34.9 41.4 38.15 

8 1300 46.9 49.6 48.5 41.6 51.6 49.0 47.2 48.8 48 36.2 41.3 38.75 

9 1400 47.1 50.2 48.9 42.2 53.5 50.8 48.2 46.4 47.3 36.2 44.2 40.2 

10 1500 45.4 51.8 49.7 42.6 54.5 51.8 47.2 47.2 47.2 35.4 44.8 40.1 

11 1600 43.6 52.8 50.3 43.2 46.5 45.2 44.2 52.5 48.35 38.2 40.2 39.2 

12 1700 44.8 52.6 50.3 43.5 48.3 46.5 45.8 53.5 49.65 32.5 40.9 36.7 

13 1800 46.2 55.3 52.8 42.5 47.6 45.8 44.3 53.0 48.65 32.1 42.4 37.25 

14 1900 43.5 52.1 49.7 40.9 49.6 47.1 44.9 50.5 47.7 30.2 39.7 34.95 

15 2000 40.9 50.2 47.7 43.5 47.6 46.0 42.6 55.3 48.95 35.8 46.2 41 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/சத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

20.11.2022 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

21.12.2022 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழிைரக்ள் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 
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Location N1  N2  N3  N4  

S.No S.No Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) 

16 2100 40.5 49.8 47.3 41.5 47.1 45.1 42.9 52.0 47.45 33.4 40.8 37.1 

17 2200 38.6 46.9 44.5 38.2 45.6 43.3 42.6 53.2 47.9 36.1 42.4 39.25 

18 2300 37.5 38.1 37.8 39.8 43.5 42.0 36.1 44.1 40.1 35.2 40.2 37.7 

19 0000 36.1 40.5 38.8 37.6 43.7 41.6 34.4 47.2 40.8 32.9 37.8 35.35 

20 0100 35.3 39.7 38.0 36.8 42.5 40.5 32.9 38.2 35.55 33.5 37.2 35.35 

21 0200 36.1 38.6 37.5 37.3 44.1 41.9 31.6 39.8 35.7 34.2 35.8 35 

22 0300 33.5 35.8 34.8 37.1 39.1 38.2 34.2 38.2 36.2 32.5 34.2 33.35 

23 0400 34.1 37.8 36.3 35.9 39.8 38.3 33.1 37.2 35.15 34.5 36.6 35.55 

24 0500 34.6 36.9 35.9 36.5 38.2 37.4 32.1 35.5 33.8 33.5 35.5 34.5 

Day Mean dB(A) 50.1 Day Mean 

dB(A) 

48.4 Day Mean dB(A) 40.06 Day Mean dB(A) 42.1 

Night Mean dB(A) 42.0 Night Mean 

dB(A) 

35.0 Night Mean dB(A) 32.15 Night Mean dB(A) 31.7 

 

Location N5  N6  N7  N8 

S.No Time (Hrs) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

1 0600 41.2 45.3 43.25 46.2 49.0 47.6 40.2 42.5 41.5 39.6 43.6 42.0 

2 0700 42.5 46.2 44.35 48.2 50.5 49.35 41.5 42.6 42.1 40.3 46.5 44.4 

3 0800 44.2 44.1 44.15 47.2 53.5 50.35 42.4 44.9 43.8 40.6 48.9 46.5 

4 0900 42.8 51.2 47 46.5 48.2 47.35 42.8 45.8 44.6 41.6 49.8 47.4 

5 1000 45.5 47.2 46.35 45.2 53.2 49.2 43.8 47.6 46.1 41.9 50.6 48.1 

6 1100 47.1 52.5 49.8 44.2 48.5 46.35 44.7 45.5 45.1 42.5 52.6 50.0 

7 1200 47.5 51.4 49.45 48.2 49.2 48.7 45.6 49.9 48.3 43.5 49.8 47.7 

8 1300 48.5 53.5 51 46.1 51.4 48.75 46.5 50.2 48.7 41.6 51.6 49.0 

9 1400 46.1 51.8 48.95 46.5 57.6 52.05 46.4 52.5 50.4 41.5 53.5 50.8 
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Location N5  N6  N7  N8 

S.No Time (Hrs) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

10 1500 47.2 51.3 49.25 47.3 54.4 50.85 45.8 54.2 51.8 42.6 52.6 50.0 

11 1600 46.2 51.8 49 46.8 53.2 50 44.2 54.7 52.1 41.6 46.5 44.7 

12 1700 46.2 50.4 48.3 47.1 53.8 50.45 43.8 53.9 51.3 43.5 48.3 46.5 

13 1800 45.5 50 47.75 46.2 54.7 50.45 42.7 54.2 51.5 42.5 47.6 45.8 

14 1900 45.2 47.2 46.2 47.5 51.4 49.45 42.8 51.8 49.3 40.9 48.9 46.5 

15 2000 46.5 49.5 48 35.1 46.5 40.8 41.9 50.4 48.0 43.5 47.6 46.0 

16 2100 44.1 47.2 45.65 36.4 45.4 40.9 40.5 49.7 47.2 41.5 47.1 45.1 

17 2200 43.4 44.6 44 33.7 44.7 39.2 41.5 46.9 45.0 39.8 45.6 43.6 

18 2300 31.5 38.9 35.2 34.5 40.2 37.35 39.8 40.2 40.0 38.8 43.5 41.8 

19 0000 32.5 38.2 35.35 34.6 38.7 36.65 38.9 42.3 40.9 37.6 42.8 40.9 

20 0100 33.5 36.9 35.2 33.2 39.9 36.55 38.4 40.5 39.6 36.8 41.6 39.8 

21 0200 31.5 34.5 33 32.1 34.9 33.5 36.5 38.9 37.9 37.3 43.8 41.7 

22 0300 34.4 36.8 35.6 30.5 36.6 33.55 35.4 37.8 36.8 36.3 38.9 37.8 

23 0400 33.5 36.2 34.85 30.1 38.8 34.45 34.2 36.6 35.6 35.9 36.8 36.4 

24 0500 32.2 34.2 33.2 30.2 38.2 34.2 34.8 35.5 35.2 34.8 35.6 35.2 

Day Mean dB(A) 45.4 Day Mean 

dB(A) 

50.2 Day Mean 

dB(A) 

46.5 Day Mean 

dB(A) 

45.7 

Night Mean dB(A) 34.8 Night Mean 

dB(A) 

37.68 Night Mean 

dB(A) 

32.0 Night Mean 

dB(A) 

33.1 
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3.9.2 அவதானிப்புகள்:  

கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, அடனத்து கண்காணிப்பு இடங்கள் மை்றும் 
கிராமங்களில் சுை்றுப்புை இடரசச்ல் அளவுகள் பகல் கநரத்திை்கு 55 dB(A) மை்றும் இரவு 
கநரத்திை்கு 45 dB(A) அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்பிை்குள் உள்ளது என கண்டறிைப்பட்டது.  

3.10 நீை் சூழல் 

3.10.1 நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

 குத்தடகக்கு பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதி உைரமான நிலப்பரப்டபக் காட்டுகிைது. 
இப்பகுதிைானது கமை்குப் பக்கமாக வமன்டமைான சாை்ொக உள்ளது மை்றும் 
இப்பகுதியின் உைரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 121 மீ உைரத்தில் உள்ளது. 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் வபரும்பகுதி டெப்பார ் - குண்டாறு ஆை்றுப் படுடகயில் 

உள்ளது. டெப்பாறு, அரஜ்ுனா ஆறு, குண்டாறு மை்றும் கதவிைார ் ஆகிைடெ 

முக்கிைமான ஆறுகள். ெடிகால் முடை, வபாதுொக, வடன்ட்ரிடிக் ஆகும். அடனத்து 

ஆறுகளும் பருெகாலம் மை்றும் பருெமடழ காலத்தில் கணிசமான நீகராட்டத்டத 

வகாண்டு வசல்கின்ைன. மாெட்டத்தின் முக்கிை ஆறுகளில் ஒன்ைான டெப்பாறு, 

வெம்பாக்கம் மை்றும் சாத்தூர ் வதாகுதிகளில் பாை்ந்து ெடிகிைது. மாெட்டத்தின் 

டமைப் பகுதியில் பாயும் அரஜ்ுனா ஆறு, சாத்தூர ்ெட்ராப் மடலயிலிருந்து உருொகி, 

ககாவிலார,் வபரிைாறு மை்றும் சித்தார ்ஆறுகளால் உருொகிைது. குண்டாறு ஆறு 500 

மீ உைரத்தில் உை்பத்திைாகிைது. மதுடர மாெட்டத்தில் ெருஷநாடு மடலயில் உள்ள 

சாப்டூர ்காப்புக்காடு ககாட்டடமடல அருகக amsl. 

3.10.2 மரழப்பபாழிவு 

வதன்கமை்கு மை்றும் ெடகிழக்கு பருெமடழயின் வசல்ொக்கின் கீழ் மாெட்டம் 

மடழடைப் வபறுகிைது. ெடகிழக்கு பருெமடழ மாெட்டத்தின் மடழக்கு முக்கிைமாக 

பங்களிக்கிைது. ெங்காள விரிகுடாவில் ஏை்பட்டுள்ள காை்ைழுத்த தாழ்வு நிடல 

காரணமாக ஏை்படும் சூைாெளி புைல் ெடிவில் வபரும்பாலான மடழப்வபாழிவு 

ஏை்படுகிைது. வதன்கமை்கு பருெமடழ மிகவும் சீரை்ைது மை்றும் ககாடட மடழ மிகக் 

குடைவு. 19012000 காலப்பகுதியில் ஏழு நிடலைங்களில் இருந்து மடழவீழ்சச்ி தரவுகள் 

பகுப்பாை்விை்குப் பைன்படுத்தப்பட்டன மை்றும் தரவுகளின் ஆை்வு, மாெட்டத்தில் 

சாதாரண ெருடாந்த மடழப்வபாழிவு சுமார ் 724 முதல் 913 மிமீ ெடர மாறுபடும் 

என்படதக் காட்டுகிைது. இது மாெட்டத்தின் வதன்கிழக்கு பகுதியில் உள்ள 

சாத்தூடரச ் சுை்றி குடைந்தபட்சம். இது படிப்படிைாக கமை்கு, ெடக்கு மை்றும் 

ெடகமை்கு கநாக்கி அதிகரித்து ொட்ராப்டபச ் சுை்றி அதிகபட்ச நிடலடை 

அடடகிைது. மாெட்டம் மிதவெப்ப மண்டல காலநிடலடை அனுபவிக்கிைது. ஏப்ரல் 

முதல் ஜூன் ெடரயிலான காலம் வபாதுொக வெப்பமாகவும் ெைண்டதாகவும் 

இருக்கும். நெம்பர ் முதல் ஜனெரி ெடரயிலான காலகட்டத்தில் ொனிடல இதமாக 

இருக்கும். வபாதுொக காடல கெடளகளில் பிை்பகல் விட ஈரப்பதம் அதிகமாக 

இருக்கும். ஈரப்பதம் சராசரிைாக காடல கெடளகளில் 65 முதல் 85% ெடர இருக்கும். 

மதிைம் ஈரப்பதம் வபாதுொக 40 முதல் 70% ெடர இருக்கும். ஆண்டு சராசரி 
குடைந்தபட்ச மை்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிடல முடைகை 23.78 மை்றும் 33.95 ° C ஆகும். 

பகல்கநர வெப்பம் அடக்குமுடைைானது மை்றும் வெப்பநிடல 40.2° C ெடர அதிகமாக 

உள்ளது. பதிொன மிகக் குடைந்த வெப்பநிடல 19.3° C ஆகும். 
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3.10.3  நீைியல் 

விருதுநகர ்மாெட்டத்தின் வபரும்பகுதி டெப்பார ்- குண்டாறு ஆை்றுப் 

படுடகயில் உள்ளது. டெப்பாறு, அரஜ்ுனா ஆறு, குண்டாறு மை்றும் கதவிைார ்

ஆகிைடெ முக்கிைமான ஆறுகள். ெடிகால் முடை, வபாதுொக, வடன்ட்ரிடிக் 

ஆகும். 

 

ஆை்வு பகுதி டெப்பார ்ஆை்றுப்படுடகயின் ஒரு பகுதிைாகும். வடன்ட்ரிடிக் முதல் சப் 

வடன்ட்ரிடிக் ெடக ெடிகால் ஆை்வுப் பகுதியில் காணப்படுகிைது. 10 கிமீ ஆை்வுப் 

பகுதி சிறிை ஓடடடைக் வகாண்டுள்ளது, இது வதன் திடசயில் 820 மீ வதாடலவில் 

உள்ள காைல்குடி ஆறு ஆகும். 

அட்டவரண 3.12: 10கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஆறு/நீமைாரட/நாலாவின் தூைம் மற்றும் திரச 

 
 

3.10.4  நீை்நிரல ஆய்வுகள் 

இந்த மாெட்டம் நுண்துடளகள் மை்றும் பிளவுகள் வகாண்ட அடமப்புகளால் 

(தட்டு-II) அடிக்ககாடிடப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிடணக்கப்படாத மை்றும் அடர-

ஒருங்கிடணந்த ெடிெங்கள் மை்றும் ொனிடல, பிளவுபட்ட மை்றும் உடடந்த படிக 

பாடைகள் மாெட்டத்தில் முக்கிைமான நீரந்ிடல அடமப்புகளாக உள்ளன. 

 

மாெட்டத்தில் உள்ள நுண்துடள அடமப்புகளில் மணை்கை்கள் மை்றும் 

களிமண் ஆகிைடெ அண்டமக்காலம் முதல் துடண மை்றும் மூன்ைாம் நிடல 

ெைது (குொட்டரன்ரி) ஆகிைடெ அடங்கும். முக்கிைமாக மணல், களிமண் மை்றும் 

கிராெல்கடள உள்ளடக்கிை ெண்டல் ெடிெங்கள் மாெட்டத்தில் உள்ள முக்கிை 

ெடிகால் பாடதகளில் மட்டுகம உள்ளன. ெண்டல் மண்ணின் அதிகபட்ச தடிமன் 

35.0 மீ. அகதசமைம் சராசரி தடிமன் சுமார ் 25.0 மீ. நிலத்தடி நீர ் இந்த 



 

அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப         94 

அடமப்புகளில் வெறித்தனமான மை்றும் அடர ெடரைறுக்கப்பட்ட 

நிடலடமகளின் கீழ் ஏை்படுகிைது மை்றும் கதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் மை்றும் 

ெடிகட்டி புள்ளிகள் மூலம் உருொக்கப்படுகிைது. ெண்டல், டெப்பார ் மை்றும் 

குண்டாறு ஆை்றுப் படுடகடை ஒட்டி நல்ல நீரந்ிடல அடமப்டப உருொக்குகிைது, 

இது கிராமங்களுக்கு நீர ்ெழங்குெதை்கான முக்கிை ஆதாரங்களில் ஒன்ைாகும். 

 

முதன்டம கபாகராசிட்டி இல்லாத படிக ெடிெங்களின் நீர ்தாங்கும் பண்புகள், 

இரண்டாம் நிடல நுண்ணிை கபாகராசிட்டியின் ெளரச்ச்ியின் அளடெப் 

வபாறுத்தது. இந்த பாடைகளில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மை்றும் இைக்கம் 

வபாதுொக இத்தடகை இடடவெளிகளில் மட்டுகம இருக்கும். இந்த நீரந்ிடலகள் 

இைை்டகயில் மிகவும் பன்முகத்தன்டம வகாண்டடெ, ஏவனனில் அடெ குறுகிை 

தூரத்திை்குள்ளும் கூட லித்தாலஜி, அடமப்பு மை்றும் கட்டடமப்பு அம்சங்களில் 

உள்ள மாறுபாடு காரணமாகும். நிலத்தடி நீர ்வபாதுொக தட்பவெப்ப நிடலயிலும், 

ஆழமான மட்டங்களில் பிளவுபட்ட மை்றும் உடடந்த மண்டலங்களில் 

அடரகுடைைான சூழ்நிடலயிலும் ஏை்படுகிைது. 

 

மாெட்டத்தில் ொனிடல மண்டலத்தின் தடிமன் 4 முதல் 15 மீ ெரம்பில் உள்ளது. 

கதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் ஆழம் 10 முதல் 15 m bgl ெடர இருந்தது. 

மாெட்டத்தில் உள்ள  வபரிை விட்டம் வகாண்ட கிணறுகளின் விடளசச்ல், படிகப் 

பாடைகளின் தட்பவெப்ப நிடலடைத் தட்டுெதன் மூலம் 40 முதல் 110 எல்பிஎம் 

ெடர இருக்கும் மை்றும் ஒரு நாடளக்கு 2 முதல் 6 மணி கநரம் ெடர பம்பிங்டகத் 
தக்கடெக்க முடியும். படிக பாடைகளில் கசாதிக்கப்பட்ட வபரிை விட்டம் வகாண்ட 

கிணறுகளின் குறிப்பிட்ட திைன் 6.26 முதல் 183.8 lpm / m ெடர இருக்கும். ெடரதல். 

கிணறுகளின் மகசூல் பண்புகள் நிலப்பரப்பு அடமப்பு, பாடையிைல் மை்றும் 

ொனிடலயின் தன்டமடைப் வபாறுத்து கணிசமாக மாறுபடும். 

40 முதல் 70 மீ ஆழம் ெடர கதாண்டப்பட்ட ஆழ்குழாை் கிணறுகளின் மகசூல் 

பல்கெறு அரசு நிறுெனங்களால் முக்கிைமாக உள்நாட்டு கநாக்கங்களுக்காக 10 

முதல் 250 எல்பிஎம் ெடர இருந்தது. மத்திை நிலத்தடி நீர ் ொரிைத்தின் நிலத்தடி நீர ்

ஆை்வுத் திட்டத்தின் கபாது வெை்றிகரமான ஆழ்துடளக் கிணறுகளின் மகசூல் 5.76 

முதல் 17.56 மீ ெடர மாறுபடும் மை்றும் 200 மீ பிஜிஎல் ஆழம் ெடர கதாண்டப்பட்டது. 

(ஆதாரம்:http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Coimbatore.pdf) 

3.10.5  தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீை் அட்டவரண காட்சி 

  மாெட்டத்தின் நீரம்ட்டத்தின் ஆழம் பருெமடழக்கு முந்டதை காலத்தில் (கம 

2006) 0.67 முதல் 12.12 மீ பிஜிஎல் ெடர மாறுபடுகிைது மை்றும் பருெமடழக்குப் 

பிந்டதை காலத்தில் (ஜனெரி 2007) 0.49 முதல் 8.78 மீ பிஜிஎல் ெடர மாறுபடுகிைது. 

பருெகால ஏை்ை இைக்கம் நீர ் மட்டத்தில் 0.35 முதல் 2.8 மீ ெடர உைரக்ிைது. 

பருெமடழக்கு முந்டதை (கம 2006) கபாது டபகசாவமட்ரிக் வெட் 3.49 முதல் 16.23 மீ 

பிஜிஎல் மை்றும் பருெமடழக்குப் பிந்டதை காலத்தில் (ஜனெரி 2007) 1.29 மை்றும் 8.06 மீ 

பிஜிஎல் ெடர மாறுபடுகிைது. 

           அட்டவரண 3.13: நீை் நிரல 

விவைங்கள் ஆழம் 

நீை் அட்டவரண நிரல 
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ககாடடக்கு முந்டதை பருெமடழயின் கபாது 45-51 மீ 

பிந்டதை பருெமடழ 40 – 45 மீ 

  

விவைங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஆழம் 

(மீ) 

நீை் மட்டம் 

(மீ) 

ஆழ்துரள 

கிணறு   
250 மீ, ெடகமை்கு 145 

45-51 மீ (முந்டதை 

மடழக்காலம்) 

40-45 மீ (பிந்டதை 

மடழக்காலம்) 

அட்டவரண 3.14: 1 கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட ஆழ்துரளக் கிணறுகளில் காணப்பட்ட 
நீை்மட்டம் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 
அக் நவ டிச சைாசைி 

மீ இல் நீை் நிரல bgl 
A.    9.430619° 77.680425° 41 40 40 40 

B.  9.430224° 77.674123° 42 42 42 42 

C.  9.425314° 77.685061° 40 41 41 41 

D.    9.420740° 77.690795° 41 42 42 42 

E.    9.425437° 77.695819° 40 41 41 41 

F.    9.428681° 77.699764° 43 44 43 43 

G.    9.435591° 77.700300° 40 42 42 41 

H.    9.447129° 77.696810° 44 44 45 44 

I.    9.441874° 77.671424° 43 44 44 44 

J.    9.435985° 77.667335° 45 44 44 44 

K.    9.420080° 77.698078° 42 43 43 43 

 

 

3.10.6 புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

  IGIS வமன்வபாருளின் உதவியுடன் SSRMP-ATS கருவிைால் அந்தப் பகுதியில் புவி 

இைை்பிைல் ஆை்வு கமை்வகாள்ளப்பட்டது. 40-50m bgl இடடகை ஆழத்தில் குடைந்த 

எதிரப்்டப எதிரவ்காண்டது. குொரி பணிகள் 22 மீட்டர ் ெடர 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுரங்க ொழ்நாள் முழுெதும் நீரந்ிடலகள் 

குறுக்கிடுெதை்கான சாத்திைக்கூறுகள் எதுவும் இல்டல, கமலும் திட்டப் பகுதியில் 

குறுக்கிடும் வபரிை நீரந்ிடலகள் எதுவும் இல்டல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி 

ஊகிக்கப்படுகிைது. இந்த முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக ஸ்ட்ரீம், 

கசனல் திடசதிருப்ப கெண்டிை அெசிைம் இல்டல. மடழக்காலத்தில் 40 மீ ஆழத்தில் 

ஏை்படும் எலும்பு முறிவு மை்றும் பிளவுகள் காரணமாக நிலத்தடி மட்டங்களில் இருந்து 

கசிவு நீர ் கசகரிக்கும் ொை்ப்பு உள்ளது. வமாத்த சுரங்க ஆழம் 22 m bgl ஆக 

இருப்பதால், உடடந்த மண்டலத்திலிருந்து நீர ்கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 
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படம் 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவிற்குள் காணப்படட் நீை் நிரல எல்ரலகள் 

 

3.10.6.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

  பூமியின் கமை்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டடமப்பில் பக்கொட்டு மை்றும் வசங்குத்து 
இடடநிறுத்தங்கடள ெடரைறுப்பதை்கான VES எதிரப்்புத் திைன் முடை நன்கு 
நிறுெப்பட்டுள்ளது. ஸ்க்லம்வபரக்ர ் மின்முடனைானது ஒலி அளவீடுகடளச ்
வசை்ெதை்குப் பைன்படுத்தப்பட்டது. இது ஓரினத்தன்டமயில் பக்கொட்டால் குடைந்த 
அளகெ தாக்கத்டத ஏை்படுத்துகிைது மை்றும் அதிக ஆழமான ஆை்டெ ெழங்க 
முடியும். வெளிப்புை மின்முடனகளில் மின்கனாட்டத்டத தடரயில் அனுப்பும் மை்றும் 
உள் மின்முடனகள் சாத்திைமான கெறுபாட்டட அளவிடும் நான்கு மின்முடனகள் 
ககாலினிைர ்அடமக்கப்பட்டுள்ளன. 

  தை்கபாடதை ஆை்வு அதிகபட்ச மின்கனாட்ட மின்முடன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 
பைன்படுத்துகிைது. இந்த கணக்வகடுப்பின் தரவுகள் வபாதுொக அடமக்கப்பட்டு, 
சூகடா-பிரிவின் பண்டணயில் அடமக்கப்பட்டிருக்கும், இது கமை்பரப்பு எதிரப்்பின் 
கதாராைமான மதிப்டப அளிக்கிைது. கலைர ்வரசிஸ்டிவிட்டி மை்றும் ஜிகைா எலக்ட்ரிக் 
கலைர ் தடிமன் எனப்படும் கலைர ் அளவுருடெக் கணிக்க, ஸ்க்லம்வபரக்ர ் விஇஎஸ் 
தரவின் தடலகீழாக இந்த நுட்பம் பைன்படுத்தப்படுகிைது. தை்கபாடதை ஆை்வின் 
முக்கிை குறிக்ககாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்கபாகும் ஒருபடிநிடலயில் 
வசங்குத்தாக கதடுெதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்வபரக்ருக்கு, வெளிப்படடைான எதிரப்்பில் பின்ெருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 
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ΔV = வபறும் மின்முடனகளுக்கு இடடகை உள்ள சாத்திைமான கெறுபாடு 

G = ெடிவிைல் காரணி. 

பாடைகள் 10+14 ஓம்மீட்டடர விட 10-8 ெடரயிலான எதிரப்்பில் பரெலான 
மாறுபாட்டடக் காட்டுகின்ைன. ஒரு பரந்த ெடகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்
ெரம்பில் விழும் பாடைகடள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக வதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 
ஓம்மீட்டர ்இடடநிடல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ்ெடர கமாசமான 
கடத்திைாகவும் இருக்கும். பாடைகள் மை்றும் கமை்பரப்பு லித்தாலஜியின் 
எதிரப்்பாை்ைல், இது வபரும்பாலும் அதன் கபாகராசிட்டிடைச ்சாரந்்தது மை்றும் துடள 
திரெ எதிரப்்பானது ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் ெடரைறுக்கப்படுகிைது, 
ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாடைகளின் எதிரப்்பாை்ைல் 

ρw = பாடையின் துடளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாை்ைல் 

F = உருொக்கக் காரணி 

Ø = பகுதி துடள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 ெடரயிலான மதிப்புகள் வகாண்ட மாறிலிகள் 

 

3.10.6.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

  இங்கக தை்கபாடதை ஆை்வு Schlumberger ெரிடசயுடன் கருதப்படுகிைது. 
மின்தடடைக் கணக்வகடுப்புக்கான தளெடமப்பு தை்கபாடதை மை்றும் சாத்திைமான 
மின்முடன ஏை்பாட்டின் கதரட்ெப் வபாறுத்தது, இது மின்முடன ெரிடச என்று 
அடழக்கப்படுகிைது. இதில் தை்கபாடதை மின்முடன பிரிப்பிை்கு தூரம் 
பைன்படுத்தப்படலாம், அகத கநரத்தில் சாத்திைமான மின்முடன பிரிப்பு மூன்றில் 
இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு ெடர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுொரஸ்ைமான அம்சம் 
பரஸ்பர வகாள்டக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட வெளிப்படடைான எதிரப்்பின் மீது 
எந்த விடளவும் இல்லாமல் சாத்திைம் மை்றும் தை்கபாடதை மின்முடனயின் 
பரிமாை்ைத்டத அனுமதிக்கிைது. ஆை்வுக்காக பைன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணம் SSR 
– MP – ATS மாதிரியுடன் கூடிை ஆழமான மின்தடட மீட்டரில் உள்ளது. இந்த சிக்னல் 
ஸ்கடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் என்பது பூமியின் எதிரப்்புத்திைனுக்கான பல 
புதுடம அம்சங்கடள உள்ளடக்கிை உைரத்ர தரவு டகைகப்படுத்தும் அடமப்பாகும். 
சீரை்ை பூமி இடரசச்ல்களின் முன்னிடலயில், மூக்கு கரஷனுக்கான சமிக்டஞடை √N 
ஆல் கமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் 
எண்ணிக்டகைாகும். இந்த SSR மீட்டரில், கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் 
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ெடரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... (1+2...+16/16)] காட்டப்படும் 
மை்றும் இறுதி சராசரி தானாககெ கசமிக்கப்படுகிைது, நிடனெகத்தில் அதிக 
சிக்னல்கள் மை்றும் இடரசச்ல் விகிதத்டத அடடெதை்கான வகாள்டககடள 
பைன்படுத்துகிைது. கமகல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்படடயில் சிக்னல் 
ஸ்கடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) வசங்குத்து மின்சார வரசிஸ்டிவிட்டி 
சவுண்டிங்கிை்கு பைன்படுத்தப்பட்டது. நிடனெகத்தில் சத்தம் விகிதத்திை்கு உைர ்
சமிக்டஞகளின் பலடன அடடை அடுக்கி டெப்பதை்கான வகாள்டககடளப் 
பைன்படுத்துகிைது. கமகல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்படடயில் சிக்னல் 
ஸ்கடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) வசங்குத்து மின்சார வரசிஸ்டிவிட்டி 
சவுண்டிங்கிை்கு பைன்படுத்தப்பட்டது. நிடனெகத்தில் சத்தம் விகிதத்திை்கு உைர ்
சமிக்டஞகளின் பலடன அடடை அடுக்கி டெப்பதை்கான வகாள்டககடளப் 
பைன்படுத்துகிைது. கமகல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்படடயில் சிக்னல் 
ஸ்கடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) வசங்குத்து மின்சார வரசிஸ்டிவிட்டி 
சவுண்டிங்கிை்கு பைன்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 3.13: பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

  நிலத்தடி மின்தடடயின் அளவீடுகள், தை்கபாடதை மின்முடனகள் (C1&C2) 
எனப்படும் இரண்டு மின்முடனகள் மூலம் மின்கனாட்டத்டத அனுப்புெதன் மூலமும், 
சாத்திைமான மின்முடன (P1&P2) எனப்படும் மை்ை இரண்டு மின்முடனகள் மூலம் 
வபைப்படும் ஆை்ைடல அளவிடுெதன் மூலமும் அடிப்படடயில் வசை்ைப்படுகிைது. 
தடரயில் அனுப்பப்பட கெண்டிை மின்கனாட்டத்தின் அளவு தை்கபாடதை 
மின்முடனயில் உள்ள வதாடரப்ு எதிரப்்பு, நிலத்தடி எதிரப்்பு மை்றும் ஆழம் 
ஆகிைெை்டைப் வபாறுத்தது. 

அட்டவரண 3.15: VES இருப்பிடத்தின் GPS மகா-ஆை்டிமனட்ஸ் 

நிரலய 
எண் 

ஒருங்கிரணப்பு பசங்குத்து மின் ஒலி ஆழத்தில் (மீ) 

நிடலைம் 1 
10°52'3.74"N 
76°57'18.65"E 

100மீ 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

3.12.6.3 தைவு வழங்கல் 

அட்டவரண 3.16. நிரலயத்தின் முடிவுகள் 1 

வ.எண் Ab/2 Mn/2 K R Rho 

1 2 1 6.29 21.81 137.185 

2 4 1 25.13 8.14 204.558 

3 6 1 56.53 4.45 251.559 

4 8 1 100.49 3.03 304.485 

5 10 1 157.03 2.29 359.599 

6 10 5 158.29 15.51 2455.08 

7 15 5 160.5 6.51 1044.86 

8 20 5 119.33 3.81 454.647 

9 30 5 276.33 2.7 746.091 

10 40 5 496.13 2.04 1012.11 

11 50 5 305.29 1.7 518.993 

12 60 5 1124.13 1.56 1753.64 

13 70 5 1532.33 1.44 2206.56 
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வ.எண் Ab/2 Mn/2 K R Rho 

14 80 5 2003.33 1.34 2684.46 

15 90 5 2537.13 1.3 3298.27 

16 100 5 3133.73 1.28 4011.17 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

 

படம் 3.14 எதிை்ப்பின் ஆழம் 

 

3.10.6.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

  விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆை்வு வசை்ைப்பட்ட பகுதியில் மிதமான 
நிலத்தடி நீர ் திைன் வகாண்ட பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிை குொரி 
பணிைானது தடர மட்டத்திை்கு கமல் உள்ளது மை்றும் நிலப்பரப்பு மடலப்பாங்கானது 
மை்றும் நிலத்தடி நீரில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏை்படுத்தாது. நிலத்தடி நீரின் 
கிடடக்கும் தன்டமடைப் வபாறுத்து துடண கமை்பரப்பில் உள்ள ஓரினத்தன்டமயில் 
வசங்குத்தாக, பக்கொட்டு மாறுபாடுகடள ஆை்வு வசை்ை புவி இைை்பிைல் தரவுகள் 
வபைப்பட்டன. 

3.10.7  தண்ணீை் மதரவ  

திட்டத்திை்கான சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியின் வமாத்த நீர ்கதடெ 
2.0 KLD என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வபரும்பாலும் குொரி குழியில் கதங்கியுள்ள 
மடழநீரில் இருந்து (கிடடக்கும் கபாது) தூசிடை அடக்குெதை்கும் கதாட்டத்துக்கும் 
அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து கடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ் விநிகைாகம் 
வசை்ைப்படும். அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து குடிநீர ் வினிகைாகம் 
வசை்ைப்படும். 

3.10.8  அடிப்பரட நிரல  

  பல்கெறு கிராமங்களில் உள்ள 8 நிலத்தடி நீர ்(ஆழ்துடள கிணறுகள்) மாதிரிகள் 
மை்றும் 1 கமை்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ் மை்றும் கமை்பரப்பு நீரின் 
தை்கபாடதை நிடல மதிப்பிடப்பட்டது. 
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  தடர மை்றும் கமை்பரப்பு நீரின் இைை்பிைல்-கெதியிைல் பண்புகள் முடைகை 
அட்டெடணகள் 3.18 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண-3.15: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) திரசயில் ஆதாைம் 

1 GW 1 
திட்ட தளம் - டமை 

மண்டலம் 
ஆழ்துடளக்கிணறு 

2 GW 2 நடுக்குடி கிராமம் 0.63 வதன்கமை்கு ஆழ்துடளக்கிணறு 

3 GW 3 
அரசு நடுநிடலப்பள்ளி, 

எம்.ககாடாங்கிபட்டி 
2.88 

வதன்கமை்கு 
ஆழ்துடளக்கிணறு 

4 GW 4 
கஜாதி வதாடக்கப்பள்ளி, 

வரட்டிைபட்டி 
4.54 

வதன்கமை்கு 
ஆழ்துடளக்கிணறு 

5 GW 5 
ஸ்ரீ ராமலக்்ஷமி 

டபகராவடக்சிக்ஸ் 
2.10 

ெடகிழக்கு 
ஆழ்துடளக்கிணறு 

6 GW6 
விநாைகர ்காலனி, 

வகாப்டபைநாைக்கரப்ட்டி 
5.15 

ெடகிழக்கு 
ஆழ்துடளக்கிணறு 

7 GW7 

நரிைங்குளம் - வதாடக்கப் 

பள்ளி, 
அசச்ந்தவில்தான் 

1.94 

ெடகமை்கு 

ஆழ்துடளக்கிணறு 

8 GW8 

மம்சாபுரம் ஊராட்சி 

அலுெலகம், 

நடுக்குடி 

2.56 

வதன்கிழக்கு 

ஆழ்துடளக்கிணறு 

மமற்பைப்பு நீை் 

1 SW1 சிெப்பு ஏரி 
0.16 
கி.மீ 

வதன்கிழக்கு - 

 
படம் 3.14: நிலத்தடி நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.18: நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

 

வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

1 நிைம் கெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 
APHA 

2120-B 

2 மணம் … 
ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

ஒத்துக்வகாள்
ளக்கூடிைது 

APHA 

2150-B 

3 pH … 7.64 7.26 7.83 8.10 7.03 6.5 - 8.5 
தளரவ்ு 

இல்டல 

APHA 

4500-

H+ 

4 
கடத்துத்

திைன் 
µs/cm 637 642 654 590 677 

குறிப்பிடப்பட
வில்டல 

குறிப்பிடப்பட
வில்டல 

APHA 

2510-B 

5 
வகாந்த

ளிப்பு 
NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 

APHA 

2130-B 

6 

வமாத்த 
கடரந்த 

திடப்வபா
ருள்கள் 

(டிடிஎஸ்) 

mg/L 386 438 412 352 457 500 2000 
APHA 

2540-C 

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட கததி 15.12.2022 மாதிரி முடை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாை்வு வதாடக்க கததி 20.12.2022 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 லிட்டர ்

பகுப்பாை்வு முடிவு கததி 23.12.2022 கபக்கிங் நிடல சீல் டெக்கப்பட்டது 

மாதிரி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF கபக் இன் PVC மை்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

7 

வமாத்த 
கடினத்த

ன்டம, 
(CaCO3) 

mg/L 190.5 210.2 187 225.6 167.4 200 600 
APHA 

2340-C 

8 

கால்சிை
ம், 

(Ca) 

mg/L 26.5 53.8 37.6 30.3 28 75 200 

APHA 

3500:(

Ca)-B 

9 

வமக்னீசி
ைம் 

(Mg) 

mg/L 23 27.2 23.5 20.7 18.9 30 100 

APHA 

3500:(

Mg)-B 

10 

வமாத்த 
காரத்தன்

டம 

(CaCO3) 

mg/L 138.7 210 123 158 183 200 600 
APHA 

2320-B 

11 

குகளாடர
டு, 
(Cl) 

mg/L 81 168.4 95.1 87 90.4 250 1000 

APHA 

4500:(

Cl- )-B 

12 
சல்கபட்,(S

O4) 
mg/L 18.2 37 25.6 23 25.1 200 400 

APHA 

4500:(

SO4)-E 

13 
இரும்பு,(Fe

) mg/L 0.11 0.18 0.21 0.26 0.11 0.3 
தளரவ்ு 

இல்டல 

APHA-

3120B 

14 

குகளாரி
ன் 

(எஞ்சிை
டெ) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 

APHA 

4500:(

Cl)-B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

15 
ஃபுளூடர

டு,(F) mg/L 0.21 0.14 0.31 0.26 0.27 1 1.5 

APHA 

4500:(F

- )-D 

16 

 
டநட்கரட்,

(NO3 ) 

mg/L 18 18 18.4 16.7 12.6 45 
தளரவ்ு 

இல்டல 

APHA 

4500:(

NO3-)-

B 

17 
காப்பர,்(C

u) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 
APHA 

3120B 

18 
மங்கனீசு, 

(Mn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 
APHA-

3120B 

19 
வமரக்ுரி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

தளரவ்ு 
இல்டல 

APHA-

3114C 

20 
காட்மிை

ம்,(Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 
தளரவ்ு 

இல்டல 
APHA 

3120B 

21 
வசலினிை
ம்,(Se) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

தளரவ்ு 
இல்டல 

APHA-

3120B 

22 

அலுமினி
ைம், 
(Al) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 
APHA-

3120B 

23 வலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
தளரவ்ு 

இல்டல 
APHA-

3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 
APHA-

3120B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

25 

வமாத்த 
குகராமிை

ம், (Cr) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

குறிப்பிடப்பட
வில்டல 

குறிப்பிடப்பட
வில்டல 

APHA-

3120B 

26 
கபாரான், 

(B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 

APHA 

4500: 

(B)-C 

27 

கனிம 
எண்வண

ை் 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 
தளரவ்ு 

இல்டல 

IS 3025 

(Part-

39) 

28 

பிகனாலி
க் 

கலடெ, 
(C6H5OH) 

mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.001 0.002 
APHA 

5530-C 

29 

அகைானி
க் 

கசாப்பு(M
BAS) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 
APHA 

5540-C 

30 

டசடன
டு, 

(CN)* 

mg/L இல்டல இல்டல இல்டல இல்டல இல்டல 0.05 
தளரவ்ு 

இல்டல 

APHA 

4500: 

(CN-)-

D 

31 

வமாத்த 
ககாலிஃ
பாரம்் 

எண்ணிக்
டக 

MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 கண்டறிை முடிைாது 

IS 

1622 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

32 

எஸ்வகரி
சச்ிைா 

ககாடல 

MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 கண்டறிை முடிைாது 

IS 

1622 

33 
கபரிைம், 

(Ba) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2 < 2 0.7 

தளரவ்ு 
இல்டல 

APHA 

3120B 

34 

வமாத்த 
அம்கமா

னிைா 
(NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 0.5 
தளரவ்ு 

இல்டல 

APHA 

4500:(

NH3)-

C 

35 
சல்டபடு, 

(H2S) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

தளரவ்ு 
இல்டல 

APHA 

4500: 

(S2-)-D 

36 
மாலிப்டி
னம் (Mo) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 0.07 

தளரவ்ு 
இல்டல 

APHA-

3120B 

37 
ஆரச்னிக், 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 

APHA 

3120B 

38 
(டிஎஸ்எ

ஸ்) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <0.005 <0.005 
குறிப்பிடப்பட

வில்டல 
குறிப்பிடப்பட

வில்டல 

APHA 

2540-

D 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு GW 5  GW 6  GW 7  GW 8  

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன முரற 
விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்பட்
டது 

1 நிைம் Hazen <1.0 <1.0 < 5 < 5 5 15 APHA 2120-B 

2 மணம் … 
Agreeabl

e 
Agreeable 

Agreeabl

e 
Agreeable Agreeable Agreeable APHA 2150-B 

3 pH … 7.09 7.42 7.66 7.84 6.5 - 8.5 No Relaxation APHA 4500-H+ 

4 கடத்துத்திைன் µs/cm 756 723 837 617 
Not 

Specified 
Not Specified APHA 2510-B 

5 வகாந்தளிப்பு NTU < 1.0 < 1.0 < 1 < 1 1 5 APHA 2130-B 

6 

வமாத்த கடரந்த 
திடப்வபாருள்கள் 
(டிடிஎஸ்) 

mg/L 522 499 578 436 500 2000 APHA 2540-C 

7 

வமாத்த 
கடினத்தன்டம, 

(CaCO3) 
mg/L 215 128 223 215 200 600 APHA 2340-C 

8 
கால்சிைம், 

(Ca) 
mg/L 26 20.6 43.1 40.2 75 200 APHA 3500:(Ca)-B 

9 
வமக்னீசிைம் 

(Mg) 
mg/L 15.1 15.1 21.9 18.3 30 100 

APHA 3500:(Mg)-

B 

10 
வமாத்த காரத்தன்டம 

(CaCO3) 
mg/L 185 189 192 190.5 200 600 APHA 2320-B 

11 
குகளாடரடு, 

(Cl) 
mg/L 82.0 65 85.4 105.7 250 1000 

APHA 4500:(Cl- )-

B 

12 சல்கபட்,(SO4) mg/L 21 17.1 23 24.6 200 400 
APHA 4500:(SO4)-

E 

13 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.13 0.19 0.25 0.15 0.3 No Relaxation APHA-3120B 

14 குகளாரின் (எஞ்சிைடெ) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 APHA 4500:(Cl)-B 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு GW 5  GW 6  GW 7  GW 8  

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன முரற 
விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்பட்
டது 

15 ஃபுளூடரடு,(F) mg/L 0.23 0.15 0.16 0.23 1 1.5 
APHA 4500:(F- )-

D 

16  டநட்கரட்,(NO3 ) mg/L 15 18 15 10.7 45 No Relaxation 
APHA 4500:(NO3-

)-B 

17 காப்பர,்(Cu) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 APHA 3120B 

18 மங்கனீசு, (Mn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 APHA-3120B 

19 
வமரக்ுரி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 No Relaxation APHA-3114C 

20 காட்மிைம்,(Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 No Relaxation APHA 3120B 

21 வசலினிைம்,(Se) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 No Relaxation APHA-3120B 

22 
அலுமினிைம், 

(Al) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 APHA-3120B 

23 வலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 No Relaxation APHA-3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 APHA-3120B 

25 வமாத்த குகராமிைம், (Cr) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Not 

Specified 
Not Specified APHA-3120B 

26 கபாரான், (B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 
APHA 4500: 

(B)-C 

27 கனிம எண்வணை் mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 No Relaxation 
IS 3025  

(Part-39) 

28 
பிகனாலிக் கலடெ, 

(C6H5OH) 
mg/L Absent Absent Absent Absent 0.001 0.002 APHA 5530-C 

29 
அகைானிக் 
கசாப்பு(MBAS) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 APHA 5540-C 

30 
டசடனடு, 

(CN)* 
mg/L Absent Absent Absent Absent 0.05 No Relaxation APHA 4500: 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு GW 5  GW 6  GW 7  GW 8  

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன முரற 
விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்பட்
டது 

(CN-)-D 

31 
வமாத்த ககாலிஃபாரம்் 
எண்ணிக்டக 

MPN/1

00mL 
Absent Absent Absent Absent Shall Not Be Detectable IS 1622 

32 எஸ்வகரிசச்ிைா ககாடல 
MPN/1

00mL 
Absent Absent Absent Absent Shall Not Be Detectable IS 1622 

33 
கபரிைம், 

(Ba) 
mg/L <0.05 <0.005 <0.005 <0.005 0.7 No Relaxation APHA 3120B 

34 
வமாத்த அம்கமானிைா 
(NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 No Relaxation 
APHA 

4500:(NH3)-C 

35 சல்டபடு, (H2S) mg/L <0.005 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 No Relaxation 
APHA 4500: 

(S2-)-D 

36 மாலிப்டினம் (Mo) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.07 No Relaxation APHA-3120B 

37 
ஆரச்னிக், 

(As) 
mg/L <2.0 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 APHA 3120B 

38 (டிஎஸ்எஸ்) mg/L <0.05 <2.0 <2.0 <2.0 
Not 

Specified 
Not Specified APHA 2540-D 
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அட்டவரண 3.18a: மமற்பைப்பு நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

 

வ. எண் மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 
மசாதரன முரற 

1 நிைம் Hazen <1.0 IS:3025 (Pt-4) 

2 மணம் --- Agreeable IS:3025 (Pt-5) 

3 சுடெ  Agreeable IS:3025 (Pt-8) 

4 pH --- 7.54 IS:3025 (Pt-11) 

5 வகாந்தளிப்பு NTU 13.17 IS:3025 (Pt-10) 

6 வமாத்த கடரப்பு திடம் (டிடிஎஸ்) mg/L 640.6 IS:3025 (Pt-16) 

7 வமாத்த சஸ்வபண்ட் சாலிட் (TSS) mg/L 19.3 IS:3025 (Pt-16) 

8 வமாத்த காரத்தன்டம (CaCO3) mg/L 221.6 IS:3025 (Pt-23) 

9 வமாத்த கடினத்தன்டம(CaCO3) mg/L 272.3 IS:3025 (Pt-21) 

10 கால்சிைம் (Ca) mg/L 90.2 IS:3025 (Pt-40) 

11 வமக்னீசிைம் (Mg) mg/L 48.4 IS:3025 (Pt-45) 

12 குகளாடரடு (Cl) mg/L 172.5 IS:3025 (Pt-32) 

13 சல்கபட் (SO4) mg/L 78.1 IS:3025 (Pt-24) 

14 புகளாடரடு (F) mg/L 0.22 IS:3025 (Pt-60) 

15 அலுமினிைம் (அல்) mg/L <0.05 IS:3025 (Pt-55) 

16 இரும்பு (Fe) mg/L 0.19 IS:3025 (Pt-53) 

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட கததி 12.12.2022 மாதிரி முடை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாை்வு வதாடக்க கததி 14.12.2022 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 Litre 

பகுப்பாை்வு முடிவு கததி 17.12.2022 கபக்கிங் நிடல சீல் டெக்கப்பட்டது 

மாதிரி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF கபக் இன் 
PVC மை்றும் கண்ணாடி 

பாட்டில் 
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வ. எண் மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 
மசாதரன முரற 

17 டநட்கரட் mg/L 4.05 IS:3025 (Pt-34) 

18 துத்தநாகம்(Zn) mg/L <0.01 APHA-3111 (B) 

19 காட்மிைம்(சிடி) mg/L <0.01 APHA-3111 (B) 

20 முன்னணி(பிபி) mg/L <0.01 APHA-3111 (B) 

21 நிக்கல் (நி) mg/L 0.07 APHA-3111 (B) 

22 கடத்துத்திைன் (25 °C) us/Cm 834.46 APHA-2510 

23 பழுப்பம் mg/L <0.05 IS:3025 (Pt-57) 

24 வசலினிைம் என (வச) mg/L <0.05 APHA-method 

25 மாங்கனீசு (Mn) mg/L 0.08 IS:3025 (Pt-59) 

26 பாதரசம் (Hg) mg/L <0.001 IS:3025 (Pt-48) 

27 வமாத்த ஆரச்னிக் (என) mg/L <0.01 IS:3025 (Pt-37) 

28 வமாத்த குகராமிைம் (Cr) mg/L <0.05 IS:3025 (Pt-52) 

29 மாலிப்டினம் (கமா) mg/L <0.05 IS:3025 (Pt-2) 

30 அம்கமானிைா (வமாத்த அம்கமானிைா-N) mg/L <0.05 IS:3025 (Pt-34) 

31 இரசாைன ஆக்ஸிஜன் கதடெ (சிஓடி) mg/L 27.4 APHA-5220 (B) 

32 
உயிரிைல் ஆக்ஸிஜன் கதடெ (3 

நாட்களுக்கு 27OC இல் BOD) 
mg/L 4.0 

APHA-4500 (D) 

33 ஆக்ஸிஜடன கடரக்கவும் (DO) mg/L 5.1 APHA-5210 

34 இலெச எஞ்சிை குகளாரின் mg/L <0.01 IS:3025 (Pt-26) 

35 வமாத்த ககாலிஃபாரம்் MPN/100ml             470 IS:1622-1981 

36 ஈ.ககாயில் Coil/100ml             280 IS:1622-1981 
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3.10.9 முடிவு விவாதம் 

3.10.9.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

  நிலத்தடி நீரின் இைை்பிைல் கெதியிைல் பண்புகள் கீகழ உள்ள அட்டெடணயில் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் தரநிடலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. கசகரிக்கப்பட்ட 

நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.32 முதல் 7.84 ெடர மை்றும் ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை ெரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ெடர இருந்தது. வமாத்த கடரந்த திடப்வபாருள்கள் அடனத்து 

மாதிரிகளிலும் 436 முதல் 578 மிகி/லி ெரம்பில் காணப்பட்டன. 8 இடங்களில் 

கசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் வமாத்த கடினத்தன்டம 125 முதல் 223 

mg/l ெடர மாறுபடுகிைது. 

  அடனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.1 முதல் 0.25 மி.கி/லி, டநட்கரட் 10.7 

முதல் 25 மி.கி./லி, ஃவுளூடரடு 0.15 முதல் 0.23 மி.கி/லி, குகளாடரடு 65 முதல் 105.7 

மி.கி/லி, சல்கபட் 17.1 முதல் 26 மி.கி/லி, காரத்தன்டம 139 முதல் 192 மி.கி/லி, கால்சிைம் 

20.6 முதல் 46.1 மி.கி/லி மை்றும் வமக்னீசிைம் 15.1 முதல் 23 மி.கி./லி. வபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒட்டுவமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறிைப்பட்டது. கன உகலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறிைப்பட்டது. 

3.10.9.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

 பகுப்பாை்வு வசை்ைப்பட்ட கமை்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் முடிவுகள் அட்டெடண 3.17 

இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் தரநிடலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. 

 

 கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.54 மை்றும் ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை ெரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ெடர உள்ளது. அடனத்து மாதிரிகளிலும் வமாத்த கடரந்த திடப்வபாருள்கள் 

640.6 mg/l உள்ளது. 1 இடத்தில் மட்டும் கசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

வமாத்த கடினத்தன்டம 272.3 mg/l ஆகும். 

 

 அடனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.19 mg/l, டநட்கரட் 4.05 mg/l, ஃபுகளாடரடு 

0.22 mg/l, குகளாடரடு 172.5 mg/l, சல்கபட் 78.1 mg/l, காரத்தன்டம 221.6 mg/l, கால்சிைம் 

90. mg/l மை்றும் வமக்னீசிைம் 48.4 mg/l ஆகும். கிராமத்தில் ஒட்டுவமாத்த கமை்பரப்பு 

நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது கண்டறிைப்பட்டது. கன உகலாகங்களின் 

உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பது 

கண்டறிைப்பட்டது. 

 

3.11 உயிைியல் சூழல் 

3.11.1 அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியின் உயிரிைல் சூழகல அந்தப் பகுதியின் அடனத்து 
உயிரினங்கடளயும் உருொக்குகிைது. இது சுை்றுசச்ூழலின் ஒருங்கிடணந்த 
பகுதிைாகும். பல்லுயிர ் என்பது வபரும்பாலும் அப்பகுதியின் இனங்கள் 
வசழுடமயுடன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிைது. பல்லுயிரிைடலக் கண்டறிதல், 
அளவிடுதல் மை்றும் கண்காணிப்பது ஒரு சிக்கலான பயிை்சிைாகும். பல்லுயிர ்
மதிப்பீடு வபாதுொக, பல்லுயிர ்சரக்குகடள நடத்துெது, தை்கபாதுள்ள பல்லுயிரக்டள 
மதிப்பிடுெதை்கான சரக்குகள் பை்றிைது. இது பரிசீலடனயில் உள்ள பகுதியின் 
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பல்லுயிர ்ெளம் பை்றிை தகெடல ெழங்குகிைது. குறிகாட்டிகளின் கதரவ்ு ஒெ்வொரு 
பல்லுயிர ் கண்காணிப்புக்கும் கெறுபடுகிைது மை்றும் இது கபான்ை பல்லுயிர ்
பட்டிைலிலிருந்து கதடெப்படும் வெளியீட்டட முை்றிலும் அடிப்படடைாகக் 
வகாண்டது. சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் உயிரினங்களின் இழப்டப 
ஏை்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ் குடைடெ ஏை்படுத்தலாம். எனகெ, 
தை்கபாடதை ஆை்வு, 10 கிமீ சுை்ைளவிை்குள் திட்டத் தளம் மை்றும் சுை்றியுள்ள 
பகுதியின் உயிரிைல் சூழலில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கத் திட்டத்தின் 
தாக்கத்டத மதிப்பிடுெதை்கு முன்வமாழிைப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, உயிரிைல் 
பன்முகத்தன்டமடைத் தக்கடெக்கத் தணிப்பு நடெடிக்டககள் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.  

 

3.11.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுை்றுசச்ூழல் அடமப்புகள் மை்றும் அெை்றின் 
கூறுகள் மீதான ெளரச்ச்ி நடெடிக்டககளின் தாக்கங்கடள கணிக்கவும் மதிப்பீடு 
வசை்ைவும் பைன்படுகிைது, இதன் மூலம் சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகள் ெளரச்ச்ி 
திட்டமிடலில் முழுடமைாகவும் சரிைானதாகவும் கருதப்படுெடத உறுதிவசை்ை 
கதடெைான தகெல்கடள ெழங்குகிைது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) சமூக, 
வபாருளாதார மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகடள ஒருங்கிடணத்து நிடலைான 
ெளரச்ச்ிக்கான திைவுககாலாக உருவெடுத்துள்ளது. EIA இன் ஒரு அங்கமாக முக்கிை 
பங்கு ெகிக்கிைது, ஆனால் சுை்றுசச்ூழல் திட்டமிடல் மை்றும் நிரெ்ாகத்தில் பிை 
சாத்திைமான பைன்பாடுகடளயும் வகாண்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 
வசைல்முடையின் ஒரு விரிொன மதிப்பாை்டெ ெழங்குகிைது மை்றும் ெளரச்ச்ி 
முன்வமாழிவுகளின் சுை்றுசச்ூழல் விடளவுகடள புரிந்து வகாள்ளவும், விளக்கவும் 
மை்றும் மதிப்பீடு வசை்ைவும் பைன்படுத்தக்கூடிை சுை்றுசச்ூழல் ககாட்பாடுகள் 
மை்றும் கருவிகடள சுருக்கமாகக் கூறுகிைது. 
 

சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்ை வபாருளாதார ெளரச்ச்ிக்கான வகாள்டககள் மை்றும் 
ெழிகாட்டுதல்கடள ெகுக்க, 1994 முதல் இந்திைாவில் சுை்றுசச்ூழல் தாக்க 
மதிப்பீடுகள் ெளரச்ச்ித் திட்டங்களின் ஒருங்கிடணந்த பகுதிைாக மாறிவிட்டன. 
உயிரிைல் சூழலின் சரிைான மதிப்பீடு மை்றும் அதன் ெடகபிரித்தல் தரவுகளின் 
வதாகுத்தல் பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அெசிைம். 
 

பிராந்திை மை்றும் உள்ளூர ் ெடகபிரித்தல் மை்றும் தாெரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்டம பை்றிை நிடலைான மை்றும் வதாடரந்்து 
புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவு, இந்திைாடெப் கபான்ை பல்கெறு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 
இல்டல. முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டம் அடமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயிர ்
சுைவிெரங்கள் பை்றிை உடனடி தகெல், EIA இன் அடிப்படட ஆை்வுகளின் 
இன்றிைடமைாத பகுதிைாகும். அத்தடகை சூழ்நிடலயில், நம்பகமான தரவு 
கசகரிப்புக்கு நல்ல முதன்டம அடிப்படட பல்லுயிர ்கணக்வகடுப்பு ஒரு முன் கதடெ. 
பல்லுயிர ் ஆை்வுகளுக்கான இந்த பங்களிப்புகள் சில கநரங்களில் புதிை பதிவுகள் 
அல்லது ஒரு புதிை தரவுத்தளத்தின் அடிப்படடயில் உண்டமைான மதிப்பு 
கூட்டல்களாக அங்கீகரிக்கப்படலாம் ஆனால் தை்கபாதுள்ள தகெல் தளத்டத 
சரிபாரத்்தல் மை்றும் புதுப்பித்தல் ஆகிைெை்றில் வபரும்பாலும் 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைன. 
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10 கிமீ சுை்ைளவில் கதசிை பூங்காக்கள், சுை்றுசச்ூழல் உணரத்ிைன் பகுதிகள், 
ெனவிலங்கு சரணாலைங்கள், ரிசரெ்் காடுகள் எதுவும் இல்டல. ஆை்வுப் பகுதியின் 
சுை்றுசச்ூழல் ஆை்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டிைல் மை்றும் ஆை்வுப் பகுதியில் 
தை்கபாதுள்ள அடிப்படட சூழலிைல் (நிலப்பரப்பு) நிடலடை மதிப்பிடுதல் 
ஆகிைெை்டைக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

3.11.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

  தாெரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் தை்கபாடதை நிடலடைப் 
புரிந்துவகாள்ெதை்காக, அடிப்படடத் தகெல்கடள உருொக்குெதை்கும், உயிரிைல் 
சூழலில் ஏை்படக்கூடிை பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கும் இப்பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் 
ஆை்வு நடத்தப்பட்டது. தை்கபாடதை ஆை்வு, உத்கதச திட்டத் தளத்தின் 10 கி.மீ 
சுை்ைளவு ெடர சுை்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள மலரெ்ளரப்்பு பன்முகத்தன்டம மை்றும் 
விலங்கினங்களின் வசல்ெம் வதாடரப்ான பல்கெறு சிக்கல்கடள 
எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

3.11.4 மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட முரற & குறிக்மகாள் 

கமை்கூறிை கநாக்கத்டத அடடெதை்காக, முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டப் 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் பகுதி பை்றிை விரிொன ஆை்வு 
கமை்வகாள்ளப்பட்டது. பின்பை்ைப்பட்ட பல்கெறு முடைகள் பின்ெருமாறு: 
• ஆை்வு பகுதியின் முதன்டம அடிப்படடடை நிறுவுெதை்கான முதன்டம கள 

ஆை்வுகள்; 
• வெளியிடப்பட்ட இலக்கிைங்கள் மை்றும் இந்திைாவின் ென ஆை்வு, சுை்றுசச்ூழல் 

தகெல் டமைம், இந்திை தாெரவிைல் ஆை்வு மை்றும் இந்திை விலங்கிைல் ஆை்வு 
ஆகிைெை்றிலிருந்து வபைப்பட்ட தகெல்களின் வதாகுப்பு. 

• தை்கபாடதை அறிக்டக வெளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிடல தரவுகளின் 
மதிப்பாை்வு மை்றும் கள மாதிரியின் முடிவுகள் மை்றும் ஆை்வுப் பகுதியில் ெனத் 
வதாகுதிகள் இல்டல. ஆை்வின் விரிொன சுை்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு பின்ெரும் 
கநாக்கங்களுடன் கமை்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆை்வுப் பகுதிக்குள் தாெரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கடள அடடைாளம் 
காணுதல்; 

• அழிந்துெரும், உள்ளூர ் மை்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (மலர ் மை்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிை இரண்டும்) இனங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டிைடலத் தைாரித்தல்; மை்றும் 

• இப்பகுதியின் தாெரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களில் முன்வமாழிைப்பட்ட 

விரிொக்கத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பீடு வசை்தல். 

தை்கபாடதை ஆை்வு வகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் கமை்வகாள்ளப்பட்டது 

• அடனத்து முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்தின் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆை்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாெரங்களுக்கான காட்சி சந்திப்பு ஆை்வு மூலம் கள ஆை்வு 

நடத்தப்பட்டது. 

• டமை மை்றும் இடடைக பகுதிகடள ஆை்வு வசை்த பிைகு, விரிொன தாெர 

விெரங்கள் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆை்வுப் பகுதியின் அடனத்து தாெரங்களின் 

பட்டிைல் தைாரிக்கப்பட்டு அெை்றின் ொழ்விடங்கள் பதிவு வசை்ைப்பட்டன. 

• IUCN வரட் கடட்டா புக் மூலம் அரிை, அழிந்து ெரும் மை்றும் அசச்ுறுத்தும் தாெர 

இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

• தாெரங்கள் மை்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 
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3.11.5 தள மதை்வு அளவுமகால்கள் 

 தமிழகத்தின் விருதுநகர ்மாெட்டம், வெம்பக்ககாட்டட ெட்டத்தில் உள்ள நதிக்குடி 

கிராமத்தில் டமை ஆை்வுப் பகுதி அடமந்துள்ளது. இடடைக ஆை்வுப் பகுதிைானது 

அடனத்து உத்கதச சாதாரண கல் குொரி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளடெக் 

வகாண்டுள்ளது. நிலப்பரப்பு, நிலப்பைன்பாடு, தாெர அடமப்பு கபான்ைெை்டைக் 

வகாண்டு மாதிரி இடங்கடளத் கதரவ்ுவசை்தது. இைை்டக தாெரங்கள், சாடலகைாரத் 
கதாட்டம் மை்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விெசாைத் துடை, சமவெளிப் பகுதிகளில், 

கிராம தரிசு நிலம், முதலிைன) ஆகிைெை்றின் மீது அெதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. 

வெெ்கெறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துெம். திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு 

ெடர டமைப் பகுதி மை்றும் தாங்கல் பகுதி ஆகிைெை்றில் ஏை்படும் நிலப்பரப்பு 

தாெரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் பட்டிைடல மதிப்பிடுெதை்கு தாெரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் மாதிரி ஆை்வுகளின் ஒரு ெழிமுடை 

கமை்வகாள்ளப்பட்டது. மாதிரி எடுக்கும்கபாது தாெரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த கசதமும் ஏை்படவில்டல. 

 

3.11.6  ஃப்மளாைா முரற 

ஆை்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துெ சூழலிைல் நிடலடை ெழங்குெதை்காக, 
பல்லுயிர ் மாதிரிக்காக 10-கிமீ இடடைக மண்டலம் நான்கு கால்பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாெது, NE (குொரட்டல்-1), NW (குொரட்டல்-2) SW (குொரட்டல்-
3) மை்றும் SE (குொரட்டல்-4). மரங்கள் (25x25-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மை்றும் மூலிடககள் 
(2x2-மீ) ஆகிைெை்றில் நிலவும் புவியிைல் நிடலடமகள் மை்றும் ஆை்வுப் பகுதியின் 
உயிர-்பன்முகத்தன்டம அம்சங்கடளப் வபாறுத்து, ஒெ்வொரு கால்பகுதியிலும் 
கதாராைமாக மாதிரிைான நாை்கரங்களில் உள்ள பிரதிநிதித் தாெரங்களுக்காக 
ஆை்வு வசை்ைப்பட்டுள்ளன.  

3.11.7 விலங்கினங்களின் முரற 

  மதிப்பீடுவிலங்கினங்களின் முதன்டம தரவுகடள திட்ட தளங்களில் இருந்து 
கசகரிக்கப்பட்டது. விலங்குகளின் பாரட்ெ மை்றும் திட்டப் பகுதியில் அெரக்ளின் 
ெருடககளின் அதிரவ்ெண் ஆகிைெை்டைப் வபாறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் 
இருப்பு உறுதி வசை்ைப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் 
இப்பகுதியின் விலங்கினங்கடள ஆை்வு வசை்ெதை்கான மை்வைாரு ஆதாரமாக 
இருந்தனர.் கள நடெடிக்டககள் உடல் கதடல், வெை்று ஆை்வு, மடைக்கும் பாடைகள், 
கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மை்றும் ொழ்விட மதிப்பீடு கபான்ைடெ. 
ெடகபிரித்தல் அடடைாளப்படுத்தல் கள ெழிகாட்டி புத்தகம் மை்றும் ெனவிலங்கு 
envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) மை்றும் விலங்கிைல் 
மூலம் வசை்ைப்பட்டது. சரக்ெ ஆஃப் இந்திைா (ZSI). 

3.11.7.1 பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  கநரடி மை்றும் மடைமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகடள ஆை்வு வசை்ெதை்காக 
அடனத்து முக்கிை ொழ்விடங்களுக்கும் டலன் டிரான்வசக்ட் முடையில் 
(நடடபயிை்சி மை்றும் ொகனத்தில்) தீவிர ஆை்வு வசை்ைப்பட்டது. ெசிப்பிடத்டதப் 
வபாறுத்து 10 × 100-மீ லீனிைர ்டிரான்வசக்ட்கடள நிறுவுெதன் மூலம் சிதைல் (அதாெது 
மலம்,) மை்றும் பக் மாரக்் கபான்ை மடைமுக முடைகள் (அதாெது, தை்கபாதுள்ள 
ெனவிலங்கு விடளைாட்டு ெழிகள்/பைன்படுத்தப்படும் ெனப் பாடதகள்). 
  வபரிை மை்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிகடள கணக்வகடுக்க கநரடி 
கண்காணிப்பு நுட்பம் பைன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இந்த நுட்பம் தினசரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்வகடுப்புக்கு மிகவும் வபாருத்தமானது. 
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3.11.7.2பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  புள்ளி எண்ணிக்டக முடைகள் மை்றும் பைடெ பாரக்்கும் சந்தரப்த்டதப் 
பைன்படுத்தி பைடெகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்ைன. இந்த பைடெ குரல் ஒலி 
மூலம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாகலாசித்து இனங்கள் அடடைாளம் 
காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்டக: இந்த முடையில், பாரட்ெைாளர ் கதாராைமாக 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட புள்ளி மை்றும் பாரக்்கும் பைடெ மை்றும் 50 மீ சுை்ைளவில் 
காணப்படும் அல்லது ககட்ட பைடெகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு வசை்ைப்படும், இந்த 
கெனிப்பு முதல் புள்ளியில் இருந்து குடைந்தது 30 மீ வதாடலவில் மை்வைாரு 
புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் வசை்ைப்படும். ஒெ்வொரு கால்பகுதியிலும் 20 
புள்ளிகடளக் கணக்கிட்டுள்களாம் - 10 கிமீ சுை்ைளவில் வமாத்தம் 80 புள்ளிகள் 
எண்ணிக்டக (20 x 4) ஆகும். 

3.11.7.3ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஸ்டாண்டரட்் ொக் ட்ரான்வசக்ட் விஷுெல் என்கவுன்டர ் சரக்ெ முடைகள் 
கபான்ை பல கணக்வகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆை்வுப் பகுதியின் ஒெ்வொரு 
ொழ்விடத்திலும் ஊரெ்ன மாதிரிைாகப் பைன்படுத்தப்பட்டன. கிராம மக்கள் 
நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாகலாசித்து நிடலைான கள ெழிகாட்டிகடளப் பைன்படுத்தி 
இனங்கள் அடடைாளம் காணப்பட்டது. 
  பட்டாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 கநரிைல் குறுக்குவெட்டுகளால் 
கணக்கிடப்பட்டது, ஒெ்வொரு காலாண்டிலும் குடைந்தபட்சம் 1 கிமீ இடடவெளியில் 
கபாடப்பட்டது. கமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் ெனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் 
கலந்தாகலாசித்து தை்கபாதுள்ள இலக்கிைங்கள் மை்றும் இரண்டாம் நிடல 
தகெல்களில் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் மீன்கள் ஆெணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

3.11.8 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

 ெடகபிரித்தல் அடிப்படடயில் 16 குடும்பங்கடளச ்கசரந்்த வமாத்தம் 21 இனங்கள் 
முக்கிை சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் 
ெைண்ட மை்றும் வெை்று நிலப்பரப்டப வெளிப்படுத்துகிைது. கணக்கிடப்பட்ட 
தாெரங்களின் ொழ்விட ெடகப்பாட்டின் அடிப்படடயில், வபரும்பாலான இனங்கள் 
மரம் (6), புதரக்ள் (4), மூலிடககள் (6) மை்றும் ஏறும் (3) ஆகும். தாெர ஆை்வுகளின் 
முக்கிை மண்டலத்தின் முடிவு, ஃகபகபசி மை்றும் அகரககசிகை முக்கிை ஆதிக்கம் 
வசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் காட்டுகிைது. 

3.11.9 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

  இகதகபான்ை சூழல் இடடைக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் டமை மண்டல 
பகுதிடை விட அதிக தாெர பன்முகத்தன்டமயுடன் ஒப்பிடலாம், ஏவனனில் 
அருகிலுள்ள சில விெசாை நிலங்கள். விெசாை நிலம் வபரும்பாலும் ெடக்கு மை்றும் 
கிழக்கு திடசகளில் ஆதிக்கம் வசலுத்திைது. திட்டப் பிரிடெச ் சுை்றியுள்ள 
தட்டடைான நிலப்பரப்பின் வபரும்பகுதி விெசாை நிலங்களால் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 39 குடும்பங்கடளச ்கசரந்்த வமாத்தம் 59 இனங்கள் 
இடடைக மண்டலத்திலிருந்து பதிவு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. அெை்றில் மலர ் (62) 
ெடககள் மரங்கள் (25), புதரக்ள் (11) மை்றும் மூலிடககள் (14) மை்றும் வகாடிகள் (9) 
அடடைாளம் காணப்பட்டன. தாெர ஆை்வுகளின் இடடைக மண்டலத்தின் முடிவு, 
ஃகபகபசி மை்றும் லாமிைாசி, வமாகரசி ஆகிைடெ ஆை்வுப் பகுதியில் முதன்டமைான 
ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் காட்டுகிைது.  
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  சுரங்கப் பகுதியிலும் அெை்டைச ்சுை்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிை, அழிந்துெரும் 
மை்றும் அசச்ுறுத்தும் தாெர இனங்கள் இல்டல.
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அட்டவரண 3.19: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் 
மைங்கள் 

1 மங்கிஃவபரா இண்டிகா அனகாரட்ிைாசிகை மாமரம் 

2 அசாடிராக்டா இண்டிகா வமலிகைசி கெம்பு 

3 ெசவ்சலிைா நிகலாட்டிகா ஃகபகபசிகை கருகெலம் மரம் 

4 ககாககாஸ் நியூசிஃவபரா அகரககசிகை வதன்டன மரம் 

5 கபாராசஸ் ஃபிளாவபல்லிஃபர ் அகரககசிகை படன மரம் 

6 வமாரிண்டா சிட்ரிஃகபாலிைா ரூபிைாசிகை நுனா மரம் 

மூலிரக 

7 லியூகாஸ் அஸ்வபரா லாமிைாசிகை தும்டப 

8 டிரிபுலஸ் வடவரஸ்ட்ரிஸ் ஜிககாபிகலல்ஸ் வநருஞ்சி 

9 டசகனாடான் டாக்டடலான் Poaceae அருகம்புல் 

புதை் 
10 ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்டிைா அகபாசிகனசிகை எருக்கு 

11 அபுடிகலான் இண்டிகம் மால்கெசி துத்தி 

12 மிகமாசா புடிகா மிகமாகசசி வதாட்டால்சிணுங்கி 

13 வசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃகபகபசிகை ஆெடர 

ஏறுபவை் 
14 பாசிஃப்களாரா ஃகபாடிடா பாசிப்களாகரசி சிறுபூடனக்கலி 

15 சிசஸ் குொட்ராங்குலரிஸ் விட்கடசி வபரண்டட 

அட்டவரண 3.20: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

மைம் 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

1.  ஃபிகஸ் வரசிகமாசா வமாகரசிகை அத்தி மரம் EM 

2.  லாகசானிைா இன்ரம்ிஸ் லித்கரசி மருதாணி EM 

3.  அசாடிராக்டா இண்டிகா வமலிகைசி கெம்பு M 

4.  மூசா முகசசிகை ொடழமரம் EM 

5.  மங்கிஃவபரா இண்டிகா அனகாரட்ிைாசிகை மாமரம் E 

6.  ஃபிகஸ் வபங்காவலன்சிஸ் வமாகரசிகை ஆலமரம் E 

7.  தாமரின்டஸ் இண்டிகா பருப்பு ெடககள் புளிைமரம் EM 

8.  Ficus religiosa வமாகரசிகை அரசமரம் M 

9.  பம்புசா பாம்கபா கபாகைசி மூங்கில் E 

10.  வமாரிண்டா சிட்ரிஃகபாலிைா ரூபிைாசிகை நுனா மரம் M 

11.  டசஜிைம் சீரகம் மிரக்டசி நாெல்மரம் EM 

12.  வடக்கடானா கிராண்டிஸ் வெரவ்பகனசிகை கதக்கு E 

13.  டசடிைம் குஜாொ மிரக்டசி வகாை்ைா EM 

14.  எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் டபலாந்கதசிகை வநல்லி EM 

15.  கரிகா பப்பாைா எல் காரிககசி பப்பாளி மரம் EM 

16.  ெசவ்சலிைா நிகலாட்டிகா ஃகபகபசிகை கருகெலம் மரம் M 

17.  மணில்கரா ஜகபாட்டா சப்கபாட்டாசி சப்கபாட்டா E 

18.  ககலாபில்லு இகனாஃபில்லம் ககலாபிகலசிகை புன்டன M 

19.  ககாககாஸ் நியூசிஃவபரா அகரககசிகை வதன்டன மரம் EM 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

20.  கபாராசஸ் ஃபிளாவபல்லிஃபர ் அகரககசிகை படன மரம் E 

21.  டெவடக்ஸ் வநகுண்கடா வெரவ்பகனசிகை வநாசச்ி E 

22.  அன்கனானா வரட்டிகுகலட்டா அன்கனாகனசிகை சீதாப்பழம் E 

23.  முரர்ைா ககானிகி அஸ்க்வலபிைாகடசி வெளிப்பருத்தி EM 

24.  சிட்ரஸ் எலுமிசட்ச ருகடசி எலுமிசட்ச மரம் EM 

25.  யூகலிப்டஸ் குகளாபுல்ஸ் மிரக்டசி யூகலிப்டஸ் EM 

மூலிரக 

26.  கசாலனும்னிக்ரம் கசாலகனசிகை மணத்தக்காளி EM 

27.  டசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் டசபகரசி குன்னககாடர NE 

28.  எக்லிப்டா புகராஸ்கடட்டா ஆஸ்வடகரசி கரிசிலாங்கண்ணி EM 

29.  வசன்வடல்லா ஆசிைட்டிகா Apiaceae ெல்லாடர EM 

30.  Phyllanthus amarus டபலாந்கதசிகை கிழாவநல்லி M 

31.  லியூகாஸ் அஸ்வபரா லாமிைாசிகை தும்டப M 

32.  அசச்ிராந்வதஸ் அஸ்வபரா அமரந்கதசி நாயுருவி M 

33.  ஓசிமம் வடனுஃப்களாரம் லாமிைாசிகை துளசி M 

34.  டசபரஸ் கராட்டுண்டஸ் டசபகரசி ககாடர NE 

35.  Boerhavia diffusa Nyctaginaceae முகூரத்டத M 

36.  டிரிடாக்ஸ் ப்கராகம்வபன்ஸ் ஆஸ்வடகரசி வீட்டுகாைப்பூண்டு M 

37.  டசகனாடான் டாக்டடலான் கபாகைசி அருகம்புல் E 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

38.  அகலிபா இண்டிகா யூகபாரப்ிகைசி குப்டபகமனி M 

39.  கவமலினா வபங்காவலன்சிஸ் கவமலிகனசிகை கனொடழ M 

புதை் 
40.  கசாலனம் கதாரவ்ும் கசாலகனசிகை சுண்டடகாை் EM 

41.  பீனிக்ஸ் புசில்லா அகரககசிகை ஈசச்ம் EM 

42.  அபுடிகலான் இண்டிகம் வமலிகைசி துத்தி M 

43.  வசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃகபகபசிகை அெடர M 

44.  கநரிைம் இண்டிகம் அகபாசிகனசிகை அரளி M 

45.  டெபிஸ்கு கராசா-சிவனன்சிஸ் மால்கெசி வசம்பருத்தி EM 

46.  ஜட்கராபா கரக்ாஸ் யூகபாரப்ிகைசி காட்டாமணக்கு EM 

47.  ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்டிைா அகபாசிகனசிகை எருக்கு M 

48.  அப்ரூஸ் ப்ரிகககடாரிைஸ் ஃகபகபசிகை குண்டுமணி M 

49.  xoracoc சினிைா ரூபிைாசிகை இட்லிப்பூ M 

50.  மிகமாசா புடிகா மிகமாகசசி வதாட்டால்சிணுங்கி M 

பகாடிவரககள் 

51.  ஜாஸ்மினம் அகஸ்டிஃகபாலிைம் ஒலிகைசி மல்லி EM 

52.  சிசஸ் குொட்ராங்குலரிஸ் விட்கடசி வபரண்டட M 

53.  லாவஜனாரிைா சிவசராரிைா குக்குரப்ிகடசி வசாரக்காை் EM 

54.  வகாக்கினிைா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிகடசி ககாடெ M 

55.  கிளிட்கடாரிைாவடரக்நஷிைா ஃகபகபசிகை சங்குபூ M 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

56.  கசாலனம் ட்டரகலாபாட்டம் கசாலகனசிகை தூதுெடள EM 

57.  டிரிககாசாந்வதஸ் டிகைாகா குக்குரப்ிகடசி ககாெக்காை் EM 

58.  பாசிஃப்களாரா ஃகபாடிடா பாசிப்களாகரசி சிறுபூடனக்கலி  

59.  கிளிட்கடாரிைா வடரக்னடிைா ஃகபகபசிகை கரக்கரட்ும் M 

 
*E- வபாருளாதாரம், M- மருதத்ுெம், EM- வபாருளாதாரம் மை்றும் மருத்துெம், NE- மதிப்பீடு வசை்ைப்படவில்டல
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3.11.10 விலங்குகள் 

  பாலூட்டிகள், பைடெகள், ஊரெ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 
ஆகிைடெ கமை்ககாள் காட்டப்பட்டு பட்டிைலிடப்பட்ட முடையின்படி விலங்கு 
கணக்வகடுப்பு கமை்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டிைலிடப்பட்ட அடனத்து 
உயிரினங்களும் சிெப்பு தரவு புத்தகம் மை்றும் இந்திை ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு 
சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிை பகுதியில் அரிதான, அழிந்து ெரும், 
அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

3.11.11 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

  நதிக்குடி கிராமத்தின் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரி டமை 
மண்டலத்தில் வமாத்தம் 22 ெடகைான இனங்கள் காணப்படுகின்ைன. அெை்றில் 
பூசச்ிகளின் எண்ணிக்டக 9 (37.5%), ஊரெ்ன 4 (20.83%), பாலூட்டிகள் 3 (12.5%) மை்றும் 
பைடெ 6 (29.16%). டமை சுரங்க குத்தடக பகுதியில் இருந்து 19 குடும்பங்கடளச ்
கசரந்்த வமாத்தம் 22 இனங்கள் பதிவு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் 
ஆை்வுப் பகுதி மை்றும் சுை்றுப்புைங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாககொ அல்லது 
பரெக்கூடிைதாககொ இல்டல. அட்டெடண I இனங்கள் இல்டல மை்றும் ஆறு 
இனங்கள் இந்திை ெனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டெடண IV இன் கீழ் உள்ளன. 
சுரங்க குத்தடக பகுதியில் வமாத்தம் ஏழு ெடகைான பைடெகள் காணப்பட்டன. 

  ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் வபரும்பாலும் பைடெகள் மை்றும் பூசச்ிகள் 
மை்றும் மூன்று இருொழ்விகள் விரிொன கள ஆை்வின் கபாது (கொப்கலாபாட்ராசஸ் 
டடவஜரினஸ்), (ரானா வெக்ஸாடாக்டடலா), (புஃகபா வமகலாகனாஸ்டிககடஸ்) 
காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிை மை்றும் உள்ளூர ்
இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. அறிவிைல் வபைருடன் டமை மண்டலத்தில் 
உள்ள விலங்கினங்களின் விெரங்கள் அட்டெடண 3.21 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.21: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 டானஸ் பிவளக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிகட NL LC 

2 
கககடாப்சிலிைா 

டபரந்கத 
வபரிகட NL LC 

3 டெகராகிளிபஸ் எஸ்பி அக்ரிடிகட NL NL 

4 
ொமிவடரம்்ஸ் 

சில்வெஸ்ட்ரி பிளாட்கடாடிைா 
அட்டெடண 

IV 
LC 

5 மாண்டிஸ் ரிலிஜிகைாசா மாண்டிகட NL LC 

6 க்ராசிைஸ் வமாகராசஸ் கலான்கசாடிகட NL LC 

7 
சிம்வபட்ரம் 

ஃகபான்ஸ்ககாலம்பி 
லிவபல்லுலிகட NL NL 

8 அக்கரைா ெகைாலா நிம்பலிகட NL LC 

9 Danaus genutia நிம்பலிகட   
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வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

ஊை்வன 

10 
வெமிடாக்டடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
வகக்ககானிகட NL LC 

11 
சிதனாவபான்டிவசரிைா

னா 
அகமிகட NL LC 

12 ககலாட்ஸ் வெரச்ிகலர ் அகமிகட NL LC 

13 யூட்கராபிஸ் கரினாட்டா சின்சிகட NL LC 

பாலூட்டிகள் 

14 
வெரவ்பஸ்வடஸ் 

ஜாொனிகஸ் 
வெரவ்பஸ்டிகட அட்டெடண II LC 

15 முஸ் பூடுகா முரிகட 
அட்டெடண 

IV 
NL 

16 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

இருவாழ்விகள் 

17 
வமகராப்கசாரிைண்டலி

ஸ் 
வமகராபிகட NL LC 

18 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிகட NL LC 

19 
அக்ரிகடாவதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிகட NL LC 

20 
ககாட்டரன்ிக்ஸ் 

ககாடரன்ிக்ஸ் 
ஃபாசிைானிகட 

அட்டெடண 

IV 
LC 

21 
ககாரெ்ஸ்ஸ்ப்வளண்டன்

ஸ் 
ககாரவ்ிகட NL LC 

22 
டிக்ரூரஸ் 

கமக்கராவசரக்ஸ் 
டிக்ரூரிகட 

அட்டெடண 

IV 
LC 

*NE- மதிப்பீடு வசை்ைப்படவில்டல; LC- குடைந்த கெடல, NT - அருகில் அசச்ுறுத்தல், T- அசச்ுறுத்தல் 

3.11.10.1  இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

  ெடகபிரித்தல் அடிப்படடயில் 29 குடும்பங்கடளச ்கசரந்்த வமாத்தம் 40 இனங்கள் 
தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. ொழ்விட ெடகப்பாட்டின் 
அடிப்படடயில் வபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 14 (35%), அடதத் வதாடரந்்து 
பைடெகள் 15 (37.5%), ஊரெ்ன 5 (12.5%), பாலூட்டிகள் 3 (7.5%) மை்றும் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (7.5%). 
ஒரு அட்டெடண II இனங்கள் உள்ளன மை்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கள் இந்திை 
ெனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டெடண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆை்வு பகுதியில் 
வமாத்தம் 15 ெடகைான பைடெகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிை 
மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. 
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  விலங்கின ஆை்வுகளின் முக்கிை & தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிகட 
மை்றும் சின்சிகட, அகமிகட ஆகிைடெ ஆை்வுப் பகுதியில் முக்கிை ஆதிக்கம் வசலுத்தும் 
இனங்கள் என்படதக் காட்டுகிைது; இது அட்டெடண எண்.3.5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆை்வு பகுதியில் அட்டெடண I இனங்கள் இல்டல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 
பாதிக்கப்படக்கூடிை மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகத்தன்டமயின் விெரங்கள் அட்டெடண 3.22 
இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அபிஸ் வசரானா அபிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

2 டானஸ் பிவளக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

3 Danaus chrysippus நிம்பலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

4 Danaus genutia நிம்பலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

5 
யூரிதிரிைா 

ஆஸ்திரிைாக்கா 
புப்வரஸ்டிகட 

அட்டெடண 
IV 

NL 

6 
சிம்வபட்ரம் 

ஃகபான்ஸ்ககாலம்பி 
லிவபல்லுலிகட NL LC 

7 
காம்கபாகனாடஸ் 

விசினஸ் 
ஃபாரம்ிசிகட NL NL 

8 வசரகடாககாம்பஸ் பிக்டஸ் ககாம்பிகட 
அட்டெடண 

IV 
 

9 டாடனகன நிம்பலிகட NL LC 

10 யூப்கலாைா ககார ் நிம்பலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

11 மாண்டிஸ் ரிலிஜிகைாசா மாண்டிகட NL NL 

12 டெகராகிளிபஸ் எஸ்பி அக்ரிடிகட NL LC 

13 ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா டலவசனிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

14 திருமடல லிமினிைஸ் நிம்பலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

ஊை்வன 

15 ககலாட்ஸ் வெரச்ிகலர ் அகமிகட NL LC 
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வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

16 யூட்கராபிஸ் கரினாட்டா சின்சிகட NL LC 

17 
வெமிடாக்டடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
வகக்ககானிகட NL LC 

18 சிதனாவபான்டிவசரிைானா அகமிகட NL LC 

19 Mabuya carinatus சின்சிகட NL LC 

பாலூட்டிகள் 

20 ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் சியூரிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

21 முஸ் பூடுகா முரிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

22 
வெரவ்பஸ்வடஸ் 

ஜாொனிகஸ் 
வெரவ்பஸ்டிகட 

அட்டெடண 
II 

LC 

AVES 

23 யூடினாமிஸ் குக்கலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

24 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிகட NL LC 

25 
அக்ரிகடாவதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிகட NL LC 

26 ககாரெ்ஸ்ஸ்ப்வளண்டன்ஸ் ககாரவ்ிகட NL LC 

27 வமகராப்கசாரிைண்டலிஸ் வமகராபிகட NL LC 

28 டபக்கனாகடாஸ்ககஃபர ் டபக்கனாகனாடிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

29 பிட்டசுலா கிராகமரி பிட்டாகுலிகட NL LC 

30 ஆக்சிபிட்டர ்கபடிைஸ் அசிபிட்ரிகட NL LC 

31 Coturnix coturnix ஃபாசிைானிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

32 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

33 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

34 
ஃபிராங்ககாலினஸ் 
பாண்டிசீரிைனஸ் 

ஃபாசிைானிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 
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வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

35 Coturnix coturnix ஃபாசிைானிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

36 அமகராரன்ிஸ் ஃபீனிகுரஸ் ராலிகட NL LC 

37 ஃபுலிகா அட்ரா ராலிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

38 Sphaerotheca breviceps டிக்கராக்களாசிகட 
அட்டெடண 

IV 
LC 

39 
ராணா 

வெக்ஸாடாக்டடலா 
ராணிகட 

அட்டெடண 
IV 

LC 

40 
கொப்கலாபாட்ராசஸ் 

டடவகரினஸ் 
ககாரக்டட்டா 

அட்டெடண 
IV 

LC 

*NL- பட்டிைலிடப்படவில்டல, LC- குடைந்த கெடல, NT- அருகில் அசச்ுறுதத்ப்பட்டது 

3.11.12 விளக்கம் & முடிவு 

  ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆை்வுப் பகுதிக்குள் 
கெனிக்கப்பட்ட அட்டெடண I ெடக விலங்குகள் இல்டல, கமலும் IUCN இன் படி எந்த 
உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிை, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் ெடககளில் 
இல்டல. ஆை்வுப் பகுதியில் அழிந்து ெரும் சிெப்புப் பட்டிைல் இனங்கள் எதுவும் 
இல்டல. எனகெ குறுகிை காலத்தில் கமை்வகாள்ளப்படும் இந்த சிறிை சுரங்க 
நடெடிக்டகைானது சுை்றியுள்ள தாெரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏை்படுத்தாது. 

3.12 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

  ஒரு ெளமான கதசத்திை்கு அதன் குடிமக்களுக்கு ொழ்க்டக ெசதிகடள ெழங்க 

நன்கு ெளரந்்த வதாழில்கள் கதடெ. நாடுகளின் சமூக-வபாருளாதார ெளரச்ச்ியில் 

வதாழில்துடை ெளரச்ச்ி முக்கிை பங்கு ெகிக்கிைது. முழுடமைான ெறுடமடைக் 

குடைப்பதை்கு விடரொன வபாருளாதார ெளரச்ச்ி வபரும்பாலும் 

இன்றிைடமைாததாகும். வதாழில்மைமாக்கல் வபரும்பாலும் வபாருளாதார மை்றும் சமூக 

ெளரச்ச்ிக்கு அெசிைம். 

  இருப்பினும், ெறுடமக் குடைப்பு வதாழில்மைமாக்கலின் முடை, ெளரச்ச்ியிலிருந்து 

ஏடழகள் எெ்ொறு பைனடடகிைாரக்ள் என்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத 

ஏை்படுத்துகிைது. ஏடழகளுக்கு ஆதரொன வபாருளாதார மை்றும் வதாழில்துடை 

வகாள்டககள் ஏடழகள் டெத்திருக்கும் உை்பத்தி காரணிகளுக்கு வபாருளாதார 

ெருொடை அதிகரிப்பதில் கெனம் வசலுத்துகின்ைன, எ.கா. திைடமைை்ை 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ெருமானத்டத உைரத்்துதல், அகதசமைம் மூலதனம் மை்றும் 

நிலத்திை்கு அதிக ெருமானத்டத ஊக்குவிக்கும் வகாள்டககள் சமத்துெமின்டமடை 

அதிகரிக்கும், அடெ ஏை்கனகெ உள்ள மாை்ைங்கடள உள்ளடக்கியிருந்தால் தவிர. உடல் 

மை்றும் மனித மூலதனத்தின் வசறிவு மை்றும் நில உரிடமயின் ெடிெங்கள். உடழப்பு 

மிகுந்த முடைகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவிர முடைகடளப் பைன்படுத்துெது கெடல 

ொை்ப்பு, வதாழிலாளர ் கட்டுப்பாடு, சமூகப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

கபான்ைெை்டை அதிகரிக்கும். 

  கல்வித ்தரம் குடைொகவும் மனித மூலதனம் வசறிொகவும் இருக்கும் இடத்தில். 

ெருமான ஏை்ைத்தாழ்வுகள், திைன் சாரந்்த வதாழில்நுட்பங்களின் கெடலொை்ப்பு, 
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குறிப்பாக, வதாழில்துடை ெசதிகளின் இருப்பிடம் ஒட்டுவமாத்த ெறுடமக் குடைப்பு 

மை்றும் சமத்துெமின்டம ஆகிைெை்றில் தாக்கத்டத ஏை்படுத்துகிைது. நிறுெனங்கள் 

வபரும்பாலும் நகரப்்புைங்களில் குவிந்திருப்பதால். வதாழில்துடை புரட்சிகள் வபரிை 

அளவிலான உை்பத்திக்கான வதாழிை்சாடலகளின் ெளரச்ச்ிக்கு ெழிெகுத்தது, 

ெளரச்ச்ி மை்றும் கெடலொை்ப்பின் அடமப்பு, சமூக-வபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கள் 

மை்றும் உலகமைமாக்கல் ெரத்்தகம் மை்றும் கெடலொை்ப்பு, வதாழிலாளர ்

கட்டுப்பாடு, சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி கபான்ைெை்றின் தாக்கம் கபான்ை 

சமூகத்தில் அதன் விடளொக மாை்ைங்கள் ஏை்பட்டன. இந்த முடையில் அடனத்து 

ெளரச்ச்ித் திட்டங்களும் சமூக-வபாருளாதார அம்சத்துடன் கநரடி மை்றும் மடைமுக 

உைடெக் வகாண்டுள்ளன, இதில் புதிை ெளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்கான வபாது 

ஏை்றுக்வகாள்ளும் தன்டமயும் அடங்கும்.  

  கிளஸ்டர ் பகுதியில் இருந்து 1 கிமீ சுை்ைளவில் குடியிருப்பு/கிராமம் எதுவும் 
இல்டல. சமூக-வபாருளாதார ஆை்வு என்பது சுை்றுசச்ூழல் ஆை்வின் இன்றிைடமைாத 
பகுதிைாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்வதாடக அடமப்பு, அடிப்படட ெசதிகடள 
ெழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துெ கசடெகள், வதாழில், நீர ்
ெழங்கல், சுகாதாரம், தகெல் வதாடரப்ு, கபாக்குெரத்து, நிலவும் கநாை்களின் முடை 
மை்றும் ககாவில்கள், ெரலாை்று நிடனவுசச்ின்னங்கள் கபான்ை அம்சங்களும் 
அடங்கும். அடிப்படட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்டம மை்றும் அளடெப் 
வபாறுத்து சாத்திைமான தாக்கத்டத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 
  இந்த முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-

வபாருளாதார நிடல கணிசமாக கமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டமானது கநரடி மை்றும் மடைமுக கெடலொை்ப்டப 

ெழங்கும் மை்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டடமப்பு ெசதிகடள கமம்படுத்தி, 

அெரக்ளின் ொழ்க்டகத் தரத்டத கமம்படுத்தும். 

3.12.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-வபாருளாதார ஆை்வின் கநாக்கங்கள் பின்ெருமாறு: 

➢ ஆை்வு வசை்ை, அடடைாளம் காணப்பட்ட ஆை்வு பகுதியில் ெளரச்ச்ி 

அளவுருவின் தை்கபாடதை நிடல. 

➢ ெளரச்ச்ித் திட்டத்தின் விடளொக சமூக சூழலில் கநரடி மை்றும் மடைமுக 

தாக்கத்டத கண்டறிதல். 

➢ இந்த தாக்கங்களின் தன்டம மை்றும் அளடெ மதிப்பிடுெதை்கு. 

➢ சமூகப் வபாருளாதாரச ் சூழலில் முன்வமாழிைப்பட்ட ெளரச்ச்ி 

நடெடிக்டகயின் காரணமாக அடடைாளம் காணப்பட்ட எதிரம்டை 

தாக்கங்களில் சாத்திைமான தணிப்பு நடெடிக்டககடள ெழங்குதல். 

3.12.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

  இரண்டாம் நிடல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார 
சூழடல ஆை்வு வசை்ை; 

➢ தரவு கசகரிப்பு & பகுப்பாை்வு 

➢ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

➢ தணிப்பு நடெடிக்டககள் 
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3.13 விருதுநகை் மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

  தமிழ்நாட்டின் ஒரு மாெட்டமான விருதுநகர ் 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான 

அதிகாரப்பூரெ் மக்கள்வதாடக கணக்வகடுப்பு விெரம் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் வதாடக 

கணக்வகடுப்பு இைக்குனரகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் விருதுநகர ்

மாெட்டத்தில் மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பு அதிகாரிகளால் முக்கிை நபரக்ளின் 

கணக்வகடுப்பும் வசை்ைப்பட்டது. 

 

2011 ஆம் ஆண்டில், விருதுநகரில் 1,942,288 மக்கள் வதாடக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் 

மை்றும் வபண்கள் முடைகை 967,709 மை்றும் 974,579. 2001 மக்கள் வதாடக 

கணக்வகடுப்பின்படி, விருதுநகரில் 1,751,301 மக்கள் ெசிக்கின்ைனர,் அதில் ஆண்கள் 

870,376 மை்றும் மீதமுள்ள 880,925 வபண்கள். வமாத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் வதாடகயில் 

விருதுநகர ் மாெட்ட மக்கள் வதாடக 2.69 சதவீதம். 2001 மக்கள் வதாடக 

கணக்வகடுப்பில், விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் இந்த எண்ணிக்டக தமிழக மக்கள் 

வதாடகயில் 2.81 சதவீதமாக இருந்தது. 

 

2001 இன் மக்கள்வதாடகயுடன் ஒப்பிடும்கபாது மக்கள்வதாடகயில் 10.91 சதவீதம் 

மாை்ைம் ஏை்பட்டது. இந்திைாவின் முந்டதை 2001 மக்கள்வதாடக கணக்வகடுப்பில், 

விருதுநகர ் மாெட்டம் அதன் மக்கள்வதாடகயில் 1991 உடன் ஒப்பிடும்கபாது 11.90 

சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

3.13.1 விருதுநகை் மாவட்ட அடைத்்தி 

  2011 ஆம் ஆண்டு இந்திை மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி வெளியிடப்பட்ட 

ஆரம்ப தை்காலிகத் தரவு, 2011 ஆம் ஆண்டிை்கான விருதுநகர ்மாெட்டத்தின் அடரத்்தி 

ஒரு சதுர கி.மீ.க்கு 458 கபர ் என்படதக் காட்டுகிைது. 2001 ஆம் ஆண்டில், விருதுநகர ்

மாெட்டத்தின் அடரத்்தி ஒரு சதுர கி.மீ.க்கு 409 கபர.் விருதுநகர ்மாெட்டம் 4,241 சதுர 

கிகலாமீட்டர ்பரப்பளடெ நிரெ்கிக்கிைது. 

3.13.2 விருதுநகை் எழுத்தறிவு விகிதம் 

 2011 இல் விருதுநகரின் சராசரி கல்விைறிவு விகிதம் 2001 இன் 80.15 உடன் 

ஒப்பிடும்கபாது 80.15 ஆக இருந்தது. பாலின ொரிைாக விஷைங்கடளப் பாரத்்தால், 

ஆண் மை்றும் வபண் கல்விைறிவு முடைகை 87.71 மை்றும் 72.69 ஆக இருந்தது. 2001 

மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பில், விருதுநகர ் மாெட்டத்தில் இகத புள்ளிவிெரங்கள் 

83.96 மை்றும் 63.64 ஆக இருந்தது. விருதுநகர ் மாெட்டத்தில் வமாத்த கல்விைறிவு 

1,398,788, இதில் ஆண்கள் மை்றும் வபண்கள் முடைகை 760,375 மை்றும் 638,413. 2001 இல், 

விருதுநகர ்மாெட்டம் அதன் மாெட்டத்தில் 1,136,574 ஆக இருந்தது. 

3.13.3 விருதுநகை் பாலின விகிதம் 

 விருதுநகரில் பாலின விகிதத்டதப் வபாறுத்தமட்டில், 2001 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்வதாடக கணக்வகடுப்பு 1012 உடன் ஒப்பிடும்கபாது, 1000 ஆண்களுக்கு 1007 

ஆக உள்ளது. இந்திைாவில் சராசரி கதசிை பாலின விகிதம் 940 மக்கள் வதாடக 

கணக்வகடுப்பு 2011 இைக்குநரகத்தின் சமீபத்திை அறிக்டககள். 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்வதாடக கணக்வகடுப்பில், குழந்டத பாலின விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 955 
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வபண்களாக உள்ளது, இது 2001 ஆம் ஆண்டு மக்கள்வதாடக கணக்வகடுப்பின் 

தரவுகளின் எண்ணிக்டக 1000 ஆண்களுக்கு 958 வபண்களாக உள்ளது. 

3.13.4 விருதுநகை் குழந்ரத மக்கள் பதாரக 

மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பில், விருதுநகர ்உட்பட அடனத்து மாெட்டங்களிலும் 0-

6 ெைதுக்குட்பட்ட குழந்டதகளின் தரவுகள் கசகரிக்கப்பட்டன. 2001 மக்கள்வதாடக 

கணக்வகடுப்பில் 209,147 க்கு எதிராக 0-6 ெைதுக்குட்பட்ட குழந்டதகள் வமாத்தம் 

197,134. வமாத்தம் 197,134 ஆண் மை்றும் வபண்கள் முடைகை 100,827 மை்றும் 96,307. 2001 

மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி குழந்டத பாலின விகிதம் 955 ஆக இருந்தது. 

2001 மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி 958 ஆக இருந்தது. 2011ல் விருதுநகர ்

மாெட்டத்தில் 0-6 ெைதுக்குட்பட்ட குழந்டதகள் 10.15 சதவீதத்டத உருொக்கினர.் இது 

2001-ல் 11.94 சதவீதமாக இருந்தது. இதை்கு முந்டதை நிகர மாை்ைம் -1.79 சதவீதமாக 

இருந்தது. இந்திை மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பு. 

3.13.5 விருதுநகை் வீடு இல்லாத மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாெட்டத்தில் வமாத்தம் 239 

குடும்பங்கள் நடடபாடதயில் அல்லது கூடரயின்றி ொழ்கின்ைன. 2011 மக்கள் 

வதாடக கணக்வகடுப்பின் கபாது கூடரயின்றி ொழ்ந்த அடனெரின் வமாத்த மக்கள் 

வதாடக 637 ஆக உள்ளது. இது விருதுநகர ்மாெட்டத்தின் வமாத்த மக்கள் வதாடகயில் 

0.032% ஆகும். 

3.13.6 விருதுநகை் மாவட்டம் நகை்ப்புறம்/ கிைாமப்புறம் 

2011 மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி வமாத்த விருதுநகர ் மக்கள்வதாடகயில், 

50.47 சதவீதம் கபர ்மாெட்டத்தின் நகரப்்புைங்களில் ொழ்கின்ைனர.் நகரப்்புைங்களில் 

வமாத்தம் 980,226 கபர ் ொழ்கின்ைனர,் இதில் ஆண்கள் 487,349 மை்றும் வபண்கள் 

492,877. விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் நகரப்்புைங்களில் பாலின விகிதம் 2011 மக்கள் 

வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி 1011 ஆக உள்ளது. இகதகபால் விருதுநகர ்மாெட்டத்தில் 

குழந்டத பாலின விகிதம் 2011 மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பில் 960 ஆக இருந்தது. 

நகரப்்புைத்தில் குழந்டத மக்கள் வதாடக (0-6) 95,884 ஆக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் 

மை்றும் வபண்கள் 48,920 மை்றும் 46,964. விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் இந்த 

குழந்டதகளின் எண்ணிக்டக வமாத்த நகரப்்புை மக்கள்வதாடகயில் 10.04% ஆகும். 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி விருதுநகர ் மாெட்டத்தில் 

சராசரி கல்விைறிவு விகிதம் 84.31 % ஆகும், இதில் ஆண்கள் மை்றும் வபண்கள் 

முடைகை 90.47 % மை்றும் 78.25 % கல்விைறிவு வபை்றுள்ளனர.் நகரப்்புைத்தில் 

உண்டமயில் 745,569 கபர ் கல்விைறிவு வபை்றுள்ளனர,் இதில் ஆண்கள் மை்றும் 

வபண்கள் முடைகை 396,639 மை்றும் 348,930 கபர.் 

 

2011 மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி, விருதுநகர ்மாெட்டங்களில் 49.53% மக்கள் 

கிராமப்புைங்களில் ெசிக்கின்ைனர.் கிராமப்புைங்களில் ொழும் விருதுநகர ்

மாெட்டத்தின் வமாத்த மக்கள் வதாடக 962,062 ஆகும், இதில் ஆண்கள் மை்றும் 

வபண்கள் முடைகை 480,360 மை்றும் 481,702. விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் 

கிராமப்புைங்களில் பாலின விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 1003 வபண்கள் வீதம் உள்ளனர.் 

விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் குழந்டத பாலின விகிதத் தரவுகடளக் கருத்தில் 

வகாண்டால், 1000 ஆண் குழந்டதகளுக்கு 951 வபண் குழந்டதகள். 0-6 ெைதுக்குட்பட்ட 

குழந்டதகளின் எண்ணிக்டக கிராமப்புைங்களில் 101,250 ஆகும், இதில் ஆண்கள் 

51,907 மை்றும் வபண்கள் 49,343. விருதுநகர ்மாெட்டத்தின் வமாத்த கிராமப்புை மக்கள் 
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வதாடகயில் 10.81% குழந்டதகள் உள்ளனர.் விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் 

கிராமப்புைங்களில் கல்விைறிவு விகிதம் 75.88 % மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பு தரவு 

2011. பாலினம் ொரிைாக, ஆண் மை்றும் வபண் கல்விைறிவு முடைகை 84.90 மை்றும் 

66.95 சதவீதம். வமாத்தத்தில், 653,219 கபர ்கல்விைறிவு வபை்றுள்ளனர,் இதில் ஆண்கள் 

மை்றும் வபண்கள் முடைகை 363,736 மை்றும் 289,483 கபர.் 

3.14 படிப்பு பகுதி 

10 கிமீ சுை்ைளவு கிராம ெடரபடம் படம் 3.16 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

3.14.1 அரடயாளங்காணல் 

 சாதாரண  கல் சுரங்கத்திை்கான EIA ஆை்வு திரு.கக.சுகன் வமாத்த உத்கதசமான 

72,165 m3 ரஃப் ஸ்கடான் உை்பத்தி, S.F. எண். 902/1, 903/1, 1.29.0 வெக்கடருக்கு கமல். 

நத்திக்குடி கிராமம், வெம்பக்ககாட்டட தாலுக்கா, விருதுநகர ் மாெட்டம், தமிழ்நாடு, 

இந்திைா. ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்வதாடக அடமப்பு பை்றிை 

தகெல்களின் விெரங்கள் அட்டெடண 3.23 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.22 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கிைாமங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் மாவட்டம் கிைாமங்கள் 

1. விருதுநகர ்

அசச்ந்தவில்தான், அசச்ங்குளம்,  

ஆலங்குளம், ஆடனயூர ்(பகுதி), 

அரசிைாரப்ட்டி, அத்திகுளம் வசங்குளம், 

 வதை்கெந்திரன், துடரசுொமிபுரம், 

 எதிரக்காட்டட, 

 ககாபாலபுரம், ஈஞ்சார,் கங்கரவசெல்,  

கீழ்ராஜகுலராமன், வகாங்கலாபுரம்,  

வகாங்கங்குளம், வகாத்தங்குளம்,  

குண்டயிருப்பு, குருசச்ிைாரப்ட்டி,  
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வ.எண் மாவட்டம் கிைாமங்கள் 

லட்சுமிபுரம், மயிலி,  

மாரகனரி, கமலராஜகுலத்தூள்துடை, 

வெண்காடுதுடை,  

எம்.எல்.ஏ. பிள்டளைாரக்ுளம்,  

வரகுநாதபுரம், கசாழபுரம்,  

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர,் தடாகன்டன,  

மணககசரி, திலகுளம், ெடகடர,  

ெடக்குஸ்ரீவில்லிபுத்தூர,் 

ெரகுணராமபுரம், வெண்துராைபுரம்,  

விழுப்பனூர ்

 

3.14.2 அடிப்பரட நிரல     

  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார விெரங்கடள ஆை்வு 
வசை்ெதை்காக அடிப்படட ஆை்வுப் பகுதிடை ெடரைறுத்த பிைகு அடிப்படடத் 
தகெல் கசகரிக்கப்படுகிைது. அடிப்படட தரவுத்தள பகுப்பாை்வு வதாடரப்ான 
வசைல்முடை பின்ெருெனெை்டை உள்ளடக்குகிைது: 

• மக்கள்வதாடக அடமப்பு 

• உள்கட்டடமப்பு அடிப்படட 

• வபாருளாதார அடமப்பு 

• சுகாதார நிடல 

• கலாசச்ார பண்புகள் 

• முக்கிை அெதானிப்புகள் 

3.14.3 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

  ஆை்வுப் பகுதியின் மக்கள்வதாடக அடமப்பு முதன்டமைாக இரண்டு 
ெட்டங்கள் மை்றும் 37 கிராமங்கடள உள்ளடக்கிை ஒரு மாெட்டத்தின் மக்கள்வதாடக 
கணக்வகடுப்பின் தரவுகளிலிருந்து வபைப்பட்டது. மக்கள்வதாடக கட்டடமப்பின் 
சுருக்கம் அட்டெடண 3.24 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 2011 மக்கள்வதாடக 
கணக்வகடுப்பின்படி ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒெ்வொரு கிராமத்தின் 
மக்கள்வதாடக கட்டடமப்புகள் அட்டெடண 3.25 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண. 3.23 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்பதாரகக் கட்டரமப்பின் சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மாநிலம் 1 

மாெட்டம் 1 

ெட்டம் 5 

கிராமங்கள் 38 

குடும்பங்களின் வமாத்த எண்ணிக்டக 44441 

வமாத்த மக்கள் வதாடக 156561 

மக்கள் வதாடக அடரத்்தி (கிமீ2க்கு) 498 

பாலின விகிதம் (வபண்களின் எண்ணிக்டக\ 1000 
ஆண்கள்) 

1009 

குழந்டத மக்கள் வதாடக 15598 
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பட்டிைல் சாதியினர ் 46475 

பட்டிைல் பழங்குடியினர ் 143 

எழுத்தறிவு 

ஆண் 

வபண் 

104536 

57639 

46897 
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அட்டவரண 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமத்தின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

வ.  

எ
ண் 

கிைாமங்கள் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 
0-6 குழந்ரத மக்கள் 

பதாரக 
பட்டியல் இனத்தவை ் பட்டியல் பழங்குடியினை ்

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் 

பப
ண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் பபண் 

 மாவடட்ம்: விருதுநகை ்

1. அசச்ந்தவில்தா
ன் 

1881 6365 3190 3175 622 317 305 1419 703 716 0 0 0 

2. அசச்ங்குளம் 285 1156 600 556 149 72 77 467 249 218 0 0 0 

3. ஆலங்குளம் 122 493 244 249 58 26 32 97 50 47 0 0 0 

4. ஆடனயூர ்

(பகுதி) 

1364 4919 2408 2511 610 288 322 2630 1281 1349 0 0 0 

5. அரசிைாரப்ட்டி 1050 3784 1872 1912 388 223 165 1296 662 634 0 0 0 

6. அத்திகுளம் 

வசங்குளம் 

1033 3542 1775 1767 370 198 172 1919 966 953 0 0 0 

7. வதை்கெந்திரன் 277 943 477 466 125 65 60 336 166 170 0 0 0 

8. துடரசுொமிபுர
ம் 

2332 8642 4270 4372 901 442 459 3028 1515 1513 0 0 0 

9. எதிரக்காட்டட 1203 4329 2129 2200 465 254 211 331 156 175 0 0 0 

10. ககாபாலபுரம் 423 1461 708 753 128 61 67 385 189 196 0 0 0 

11. இஞ்சார ் 1901 7386 3637 3749 739 377 362 1028 514 514 0 0 0 

12. கங்கரவசெல் 429 1627 790 837 180 96 84 408 187 221 0 0 0 

13. கீழ்ராஜகுலராம
ன் 

2575 8986 4487 4499 817 413 404 2319 1160 1159 40 23 17 

14. வகாங்கலாபுரம் 675 2336 1150 1186 202 108 94 17 10 7 0 0 0 

15. வகாங்கங்குளம் 318 1050 507 543 87 44 43 138 64 74 0 0 0 

16. வகாத்தங்குளம் 1407 4898 2438 2460 519 282 237 1697 861 836 0 0 0 

17. குண்டாயிருப்பு 1846 6812 3365 3447 852 424 428 1677 820 857 0 0 0 
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வ.  

எ
ண் 

கிைாமங்கள் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 
0-6 குழந்ரத மக்கள் 

பதாரக 
பட்டியல் இனத்தவை ் பட்டியல் பழங்குடியினை ்

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் 

பப
ண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் பபண் 

18. குருசச்ிைாரப்ட்
டி 

205 741 361 380 62 30 32 115 51 64 0 0 0 

19. லட்சுமிபுரம் 1603 5610 2771 2839 577 251 326 1327 652 675 5 3 2 

20. டமலி 1681 5839 2940 2899 36 16 20 1454 718 736 1 0 1 

21. மாரகனரி 2706 9746 4733 5013 1046 508 538 4251 2110 2141 0 0 0 

22. கமலராஜகுலரா
மன் (பகுதி) 

5238 16652 8394 8258 1617 843 774 2978 1502 1476 96 46 50 

23. முள்ளிக்குளம் 466 1658 803 855 176 92 84 608 306 302 0 0 0 

24. முத்துவெங்கட
ராைபுரம் 

561 1862 915 947 175 103 72 770 393 377 0 0 0 

25. நாசச்ிைாரக்கா
வில் 

800 2712 1325 1387 260 130 130 1113 558 555 0 0 0 

26. நடுக்குடி 1348 4797 2383 2414 575 296 279 2439 1231 1208 0 0 0 

27. நல்லிங்ககபரி 159 532 265 267 37 24 13 187 94 93 0 0 0 

28 பிள்டளைாரக்ுள
ம் 

524 2134 1071 1063 281 141 140 174 86 88 0 0 0 

29. வரகுநாதபுரம் 735 2694 1355 1339 231 122 109 1332 681 651 0 0 0 

30. கசாழபுரம் 3248 11607 5830 5777 1147 610 537 3283 1640 1643 0 0 0 

31. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் 877 3161 1604 1557 281 142 139 1364 686 678 0 0 0 

32. தடாகன்டன 

மணககசரி 
602 2143 1049 1094 210 109 101 719 351 368 0 0 0 

33. டதலக்குளம் 368 1289 652 637 127 76 51 271 129 142 0 0 0 

34. ெடகடர 992 3454 1720 1734 316 156 160 91 42 49 0 0 0 

35. ெடக்குஸ்ரீவில்லி
புத்தூர ்

604 2157 1070 1087 261 123 138 1318 647 671 0 0 0 
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வ.  

எ
ண் 

கிைாமங்கள் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 
0-6 குழந்ரத மக்கள் 

பதாரக 
பட்டியல் இனத்தவை ் பட்டியல் பழங்குடியினை ்

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் 

பப
ண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்

தம் 
ஆண் பபண் 

36. ெரகுணராமபுர
ம் 

385 1357 696 661 142 67 75 97 44 53 0 0 0 

37. வெண்டுராைபுர
ம் 

661 2383 1195 1188 285 155 130 528 266 262 0 0 0 

38. விழுப்பனூர ் 1557 5304 2719 2585 544 285 259 2864 1431 1433 1 0 1 

பமாத்தம் 

44441 156561 77898 78663 

1559

8 7969 7629 

4647

5 23171 23304 143 72 71 

ஆதாரம்:முதன்டம மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பு சுருக்கம் 2011,  
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3.14.4 மக்கள்பதாரக கட்டரமப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் 

  ஆை்வு பகுதியில், விருதுநகர ்நகரத்தில் மக்கள் வதாடக அடரத்்தி அதிகமாக இருக்கும். கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், ெங்கி மை்றும் 
கபாக்குெரத்து கபான்ை ெசதிகள் இதை்குக் காரணம். ஆை்வுப் பகுதியில், குறிசச்ி கிராமத்தில் மக்கள் வதாடக அடரத்்தி குடைொக இருக்க 
ொை்ப்புள்ளது. கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், தகெல் வதாடரப்ு, கபாக்குெரத்து, ெங்கி கபான்ை ெசதிகள் இல்லாதகத இதை்குக் காரணம். 

3.14.5 உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் 

  கல்வி, மருத்துெ ெசதி, நீர ் ெழங்கல், தபால் மை்றும் தந்தி, கபாக்குெரத்து, தகெல் வதாடரப்ு ெசதி, மின்சாரம், சுகாதாரம், சாடல, 
ெங்கி கபான்ைெை்டைக் குறிக்கும் பதிவனாரு ஆை்வுப் பகுதிகளின் உள்கட்டடமப்பு ஆதாரங்கள் கிராமக் ககாப்பகக் கணக்வகடுப்பு 
குறுெட்டு 2011 ெழங்கலின் படி அட்டவரண 3.26 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியின் உள்கட்டரமப்பு வளத் தளம் 

வ. 
எ
ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

1. 
அசச்ந்தவில்தான் 

GPS(5),PP

S,GMS 

PHSC,M&

CWC 

TWT,TWU, 

HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

2. 
அசச்ங்குளம் 

GPS(2) NA 
TWT,TWU,C

W,UW, TW/B 

CD,OD,ND, 

OKD 
TP,MPC GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

3. 
ஆலங்குளம் 

GPS,GMS NA TWT OD,ND, OKD TP,MPC GBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 
PSDU,PSA

U, PSALU 
SHG 

4. 

ஆடனயூர ்(பகுதி) GPS(6),PP

S,GMS(2),P

MS,GSS,PS

S,PSSS 

PHSC,M&

CWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,TW

/B 

CD,OD,ND,OP

DU 

TP,PCO,MPC,IC

,PCF 

GBS,PBS,A/MA,T

,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

5. 

அரசிைாரப்ட்டி 
GPS(3),PP

S 

PHC,PHSC

,M&CWC,

TBC,D,VH,

FWC 

TWT,TWU, 

TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,MPC 

GBS,PBS,A/MA,S

H 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

6. 
அத்திகுளம் 

வசங்குளம் 
GPS(3), 

GMS 
PHSC, VH 

TWT,TWU, 

UW, TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,S

H 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

7. 
வதை்கெந்திரன் 

NA NA 
TWT,TWU,C

W, TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 

TP,PCO,MPC,P

CF 
GBS,RS,A/MA,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

8. 

துடரசுொமிபுரம் GPS(4),PP

S(4),GMS(

2),PMS,GS

S 

PHSC, VH 
TWT,TWU, 

UW,HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR,GK

R,AWR,F 

CB,CO

B,ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

9. 
எதிரக்காட்டட 

GPS(2),PP

S(2),PMS 
PHSC 

TWT,TWU,C

W 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC,IC 

GBS,PBS,A/MA,T

,V 

BTPR, 

WBM,AW

R,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

10. 
ககாபாலபுரம் 

GPS(2), 

GMS 
NA TWT,TWU 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB 
PSDU,PSA

U,PSALU 
SHG 

11. 
இஞ்சார ் GPS(6),PP

S,GMS,PMS

,GSS,PSS 

PHSC,M&

CWC 

TWT,TWU,HP

,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OPDC 
TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR, 

AWR,F 
COB 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

12. 
கங்கரவசெல் 

GPS,PPS,G

MS 
NA 

TWT,TWU,HP

,TW/B, S 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP, MPC,IC GBS, A/MA,T,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

13. 

கீழ்ராஜகுலராம
ன் 

GPS(8),GM

S(4), 

GSS(2),GSS

S 

PHC,PHSC

,M&CWC,

TBC,D,VH,

FWC 

TWT,TWU, 

UW,HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS, 

A/MA,T,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

14. 
வகாங்கலாபுரம் 

GPS NA TW/B 
CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS, SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 
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15. 
வகாங்கங்குளம் 

PPS, PMS PHSC 
TWT,TWU, 

HP,TW/B,R/C 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR,GK

R, AWR,F 
ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

16. 
வகாத்தங்குளம் 

GPS(2),PP

S,GMS(2) 
PHSC 

TWT,TWU,C

W, HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

17. 
குண்டாயிருப்பு 

GPS(3),PP

S(2),GMS 
PHSC(3) 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,TW

/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC GBS 

BTPR,AW

R,F 
ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

18. 
குருசச்ிைாரப்ட்டி 

PPS NA 
TWT,TWU,T

W/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC,IC GBS,PBS,A/MA,T 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

19. 
லட்சுமிபுரம் 

GPS(4),PP

S(2) 
PHSC 

TWT,TWU,C

W, HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 

TP,PCO,MPC, 

PCF 

GBS,PBS,A/MA,T

,V 

BTPR, 

AWR,F 
ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

20. 
டமலி 

GPS(7),PP

S,GMS,GSS 
PHSC, VH 

TWT,TWU,C

W, HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,V

,SH 

BTPR, 

WBM,AW

R,F 

ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

21. 

மாரகனரி GPS(3),PP

S(2),GMS,P

MS(2), 

PSS(2),PSS

S(2) 

PHC,PHSC

,M&CWC,

TBC,D,VH,

FWC 

TWT,TWU,C

W, HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD,OPD

C 

TP,PCO,MPC PBS,A/MA,V 
BTPR,GK

R, AWR,F 

CB,AC

S 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

22. 

கமலராஜகுலராம
ன் (பகுதி) 

GPS(7),PP

S(7),GMS(

2),PMS,GS

S(2),PSS,G

SSS(2) 

PHC,PHSC

(3),M&C

WC,TBC,D

,VH,FWC 

TWT,TWU,C

W, 

HP,TW/B,S 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 

TP,PCO,MPC, 

PCF 

GBS,PBS,A/MA,T

,V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB,CO

B,ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

23. 
முள்ளிக்குளம் 

GPS(2) NA 
TWT,TWU,C

W, TW/B 

OD,ND,OPDU,

OKD 
TP, MPC A/MA 

BTPR,GK

R, AWR,F 
NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 
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24. 
முத்துவெங்கடரா
ைபுரம் GPS(2) NA 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,TW

/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,T

,V 

BTPR,GK

R, AWR,F 
NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

25. 

நாசச்ிைாரக்காவி
ல் 

GPS(2),PP

S,GMS,PMS

,GSS, GSSS 

PHSC 

TWT,TWU,C

W, 

HP,TW/B,T/P

/L 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,T

,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

26. 
நடுக்குடி 

GPS(3),PP

S(2),GMS 
PHSC 

TWT,TWU, 

HP,TW/B,S 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR,GK

R, AWR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

27. 
நல்லிங்ககபரி 

GPS NA 
TWT,TWU, 

HP,TW/B,S 
ND TP,PCO,MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

28. 
பிள்டளைாரக்ுள
ம் 

GPS(2),PP

S,GMS, GSS 
PHSC TWT, TW/B OD,ND,OKD TP,PCO,MPC GBS,PB 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

29. 
வரகுநாதபுரம் GPS,PPS,G

MS,GSS,GS

SS 

NA 
TWT,TWU,C

W, HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP, MPC GBS,PBS,A/MA,V 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

30. 

கசாழபுரம் 
GPS(4),PP

S(6),GMS(

2),PMS(2),

PSS(2) 

PHC(2),P

HSC(2),M

&CWC(2),

TBC(2),D(

2),VH(2),

FWC(2) 

TWT,TWU, 

HP,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,T

,V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB,AC

S 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

31. 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் GPS(2), 

GMS(2), 

GSS(2),GSS

S(2) 

PHSC 
TWT,TWU,C

W,UW, TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 

TP,PCO,MPC,IC

,PCF 

GBS,PBS,A/MA,T

,V,NH,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

32. 

தடாகன்டன 

மணககசரி GPS(4), 

GMS,GSS 

PHC,PHSC

,M&CWC,

TBC,D, 

FWC 

TWT,TWU, 

TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC NA 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

33. 
டதலக்குளம் 

GPS NA 
TWT,TWU, 

TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP, MPC GBS,PBS, SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

NA 

34. 
ெடகடர GPS(2), 

GMS,GSS 

PHSC,M&

CWC 
TWU,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR,GK

R, AWR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U, PSALU 
SHG 

35. 
ெடக்குஸ்ரீவில்லிபு
த்தூர ் GPS NA TWT,TW/B 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 

TP,PCO,MPC,IC

,PCF 

GBS,A/MA,T,V,S

H 

BTPR, 

AWR,F 

CB, 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

36. 
ெரகுணராமபுரம் 

GPS(2) PHSC 
TWT,TWU, 

HP,TW/B 

OD,ND,OPDU,

OKD 
TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR, 

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

37. 
வெண்டுராைபுரம் 

GPS(3), 

GMS 
NA 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,TW

/B 

CD,OD,ND,OP

DU 
TP, MPC GBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB,AC

S 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 

38. 

விழுப்பனூர ் GPS(6),PP

S(3),GMS,P

MS(2),GSS

(2),PSS(2),

GSSS(2),PS

SS(2), 

PEC,PASD

C 

PHSC 
TWT,TWU, 

UW,HP 

CD,OD,ND,OP

DU,OKD 
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,T

,V,NH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB, 

COB,A

CS 

PSDU,PSA

U,PSCU,PS

ALU 

SHG 
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சுருக்கங்கள்: 

கல்வி மருத்துவ வசதி தண்ணீை ் மபாக்குவைத்து சுகாதாைம் பதாடைப்ு 

AC: அங்கன்ொடி 
டமைம் 

AH: அகலாபதி 
மருத்துெமடன 

TWT: குழாை் நீர ்
சுத்திகரிக்கப்பட்டது 

GBS: அரசு கபருந்து கசடெ 
PBS: தனிைார ்கபருந்து கசடெ 

OD: திைந்த ெடிகால் PO: தபால் அலுெலகம் 

GBS: அரசு ஆரம்ப 
பள்ளி 

PHC: ஆரம்ப 
சுகாதார நிடலைம் 

TWU; 
சுத்திகரிக்கப்படாத 

குழாை் நீர ்

A/MA: 
தானிைங்கு/மாை்றிைடமக்கப்பட்ட 

ஆட்கடாக்கள் 

OPDC: திைந்த பக்கா 
ெடிகால் மூடப்பட்டது 

SPO: துடண தபால் 
அலுெலகம் 

PPS: தனிைார ்
வதாடக்கப் பள்ளி 

PHSC: ஆரம்ப 
சுகாதார துடண 

டமைம் 

CW; நன்கு 
மூடப்படட்ிருக்கும் 

V: கென் 
CPR: டசக்கிள் இழுக்கும் ரிக்ஷாக்கள் 

OPDU: திைந்த புக்கா 
ெடிகால் 

மூடப்படவில்டல 

P&TO: அஞ்சல் & தந்தி 
அலுெலகம் 

GMS: அரசு 
நடுநிடலப்பள்ளி 

M&CWC: மகப்கபறு 
மை்றும் 

குழந்டதகள் நல 
டமைம் 

UW: மூடப்படாத கிணறு 
T:டாக்ஸி 

Trc: டிராக்டர ்
ND: ெடிகால் இல்டல TP: வதாடலகபசி 

PMS: தனிைார ்
நடுநிடலப்பள்ளி 

FWC: குடும்ப நல 
டமைம் 

HP; டக இடைப்பான் SH: மாநில வநடுஞ்சாடல 
சரி: திைந்த குசச்ா 

ெடிகால் 
PCO: வபாது அடழப்பு 

அலுெலகம் 

SR: சரவ்ீஸ் ரிசரெ்ாைர ் NH: கதசிை வநடுஞ்சாடல PL: வபாது கழிப்படை 
DNS: தரவு 

கிடடக்கவில்டல 

GSS: அரசு 
உைரந்ிடல பள்ளி D: மருந்தகம் R/C: ஆறு/கால்ொை் சாரல வங்கி சக்தி 

GSS: அரசு 
உைரந்ிடல பள்ளி 

VH: கால்நடட 
மருத்துெமடன 

T/P/L: வதாடட்ி/குளம்/ஏரி 
BTPR: பிளாக் டாப் பக்கா சாடல 

CB: ெணிக ெங்கி 
PSDU: வீடட்ு 

உபகைாகத்திை்கான 
மின்சாரம் 

 
MHC: வமாடபல் 

வெல்த் கிளினிக் 
குறிப்பு: ெங்கிடை 

கதசிைமைமாக்குங்கள் 
PEC: தனிைார ்
வபாறியிைல் 

கல்லூரி PR: பக்கா சாடல 

GSSS: அரசு மூத்த 
கமல்நிடலப் பள்ளி NA: வபாருந்தாது 

TWB: குழாை் 
கிணறுகள்/ஆழ்துடள 

கிணறு 
GKR: கிராெல் (குசச்ா) சாடல COB: கூடட்ுைவு ெங்கி 

PSAU: பெர ்சப்டள 
விெசாை பைன்பாடு 

PSSS: தனிைார ்
மூத்த கமல்நிடலப் 

பள்ளி SHG: சுய உதவிக் 
குழு 

OHT: கமல்நிடல வதாட்டி 

AWR: அடனத்து ொனிடல சாடல 
ACS: விெசாை கடன் 

சங்கம் 

PSCU: ெணிக 
பைன்பாட்டிை்கான 

மின்சாரம் 

DC: டிகிரி கல்லூரி F: நடடபாடத 
PCB: தனிைார ்ெணிக 

ெங்கி 

PSIU: வதாழில்துடை 
பைனரக்ளுக்கான 

மின்சாரம் 
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3.14.6 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

  சமூக-வபாருளாதார சூழலில் ஏகதனும் ெளரச்ச்ித் திட்டங்களால் ஏை்படக்கூடிை 
பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கும் மதிப்பீடு வசை்ெதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அசச்ங்கடள அளவிடுெது அெசிைம். இந்தத் கதடெடைப் பூரத்்தி 
வசை்ெதை்கான ஒரு பைனுள்ள கருவிைாக சமூக-வபாருளாதார ஆை்வு 
வசைல்படுகிைது. சரப்ஞ்ச,் ொரட்ு உறுப்பினரக்ள், பள்ளி ஆசிரிைரக்ள், மருத்துெப் 
பயிை்சிைாளரக்ள், சுை உதவிக் குழு உறுப்பினரக்ள் மை்றும் கிராம இடளஞரக்ள் 
மை்றும் பிை பதிலளிப்பெரக்ள் (ெைது ெந்கதார ் ஆண்-வபண்) சமூகத்தின் பல்கெறு 
சமூகப் வபாருளாதாரப் பிரிவுகடளப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் தீரப்்பு அல்லது 
கநாக்கமான மாதிரி முடைகடளப் பைன்படுத்தி விழிப்புணரவ்ு மை்றும் கருத்துக்காக 
ஈடுபடுத்தப்படுகிைாரக்ள். பதிலளித்தெரக்ளிடம் திட்டம், கெடல ொை்ப்புகள், குடிநீர,் 
சாடல மை்றும் ெடிகால் கட்டுமானம், கல்வி, சுகாதாரம், வீடு, கபாக்குெரத்து ெசதி 
மை்றும் வபாருளாதார நிடல பை்றிை விழிப்புணரவ்ு/கருத்து ககட்கப்பட்டது. 

தைவு மசகைிப்பு முரற 

  சமூக-வபாருளாதார சூழலில் ஏகதனும் ெளரச்ச்ித் திட்டங்களால் ஏை்படக்கூடிை 
பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கும் மதிப்பிடுெதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அசச்ங்கடள அளவிடுெது அெசிைம். முதன்டம மை்றும் இரண்டாம் நிடல 
ஆதாரங்கள் மூலம் தரவு கசகரிப்பு வசைல்முடைக்கு கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள சில 
முடைகள் பைன்படுத்தப்படுகின்ைன: 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஒெ்வொரு மாதிரி கிராமங்களிலும் கள ஆை்வு மை்றும் அெதானிப்புகள் 
வசை்ைப்பட்டு, அந்தப் பகுதியின் ொழ்க்டகத் தரம் ஆை்வு வசை்ைப்படுகிைது. 
மருத்துெமடனகள், ஆரம்ப சுகாதார நிடலைங்களுக்குச ் வசன்று இப்பகுதியின் 
சுகாதார நிடலடை அறிந்து வகாள்ள கெண்டும். புள்ளிவிெரத் துடை, மக்கள் 
வதாடகக் கணக்வகடுப்பு நடெடிக்டகத் துடை கபான்ை பல்கெறு அரசு நிறுெனங்கள் 
அந்தப் பகுதியின் மக்கள் வதாடக விெரங்கடளச ்கசகரிக்கச ்வசல்கின்ைன. 

மநைக்ாணல் முரற 

  சமூகத்தின் பல்கெறு சமூக-வபாருளாதாரப் பிரிவுகளிலிருந்து 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் விழிப்புணரவ்ு மை்றும் கருத்து வதாடரப்ான 
தரவுகடளச ் கசகரிக்க கட்டடமக்கப்பட்ட கநரக்ாணல் முடை 
பைன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டடமக்கப்பட்ட கநரக்ாணல்கள் நிடலைான மை்றும் 
மாை்று ககள்விகடள உள்ளடக்கிை முன்னகர தீரம்ானிக்கப்பட்ட ககள்விகளின் 
பைன்பாட்டட உள்ளடக்கிைது. ககள்வித்தாள் முக்கிைமாக ெருமானம், 
கெடலொை்ப்பு மை்றும் கெடல நிடலடமகள், வீடுகள், உணவு, உடடகள், நீர ்
ெழங்கல், சுகாதாரம், சுகாதாரம், ஆை்ைல், கபாக்குெரத்து, தகெல் வதாடரப்ு, கல்வி, 
சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் மாசு கபான்ை அளவுருக்கடள குறிப்பிட்ட பிராந்திைத்தின் 
ொழ்க்டகத் தரத்டத மதிப்பிடுகிைது. , வபாது விழிப்புணரவ்ு மை்றும் திட்டம் பை்றி 
பதிலளித்தெரக்ளின் கருத்து. கநரக்ாணலின் கபாது கநரக்ாணல் வசை்பெருக்கு பிடழ 
இல்லாத மை்றும் துல்லிைமான தகெல்கடள கசகரிக்க கநரக்ாணல் முடை 
உதவுகிைது. பதிலளித்தெரக்ளிடம் திட்டம் பை்றிை விழிப்புணரவ்ு / கருத்து மை்றும் 
சமூக-வபாருளாதார சூழலின் முக்கிை அம்சமான திட்டத்தின் தாக்கங்கள், அதாெது. 
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கெடல ொை்ப்புகள், கல்வி, சுகாதாரம், கபாக்குெரத்து ெசதி மை்றும் வபாருளாதார 
நிடல. 

குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

  ஃகபாகஸ் க்ரூப் விொதம் என்பது ஒரு சிறிை, ஆனால் மக்கள்வதாடக ரீதிைாக 
கெறுபட்ட குழுொகும், இது கநரக்ாணல்கடளக் வகாண்ட தரமான ஆராை்சச்ியின் ஒரு 
ெடிெமாகும், இதில் ஒரு குழுவினரின் கருத்துக்கள், கருத்துகள், நம்பிக்டககள் மை்றும் 
கெடலொை்ப்பு, ெருமானம், கபாக்குெரத்து, மீதான அணுகுமுடைகள் பை்றி 
ககட்கப்படுகிைது. கல்வி, மருத்துெ ெசதிகள், சுகாதாரம், வீடுகள், சுகாதாரம், 
விெசாைம், மாசுபாடு கபான்ைடெ. ஒரு ஊடாடும் குழு அடமப்பில் ககள்விகள் 
ககட்கப்படுகின்ைன, இதில் பங்ககை்பாளரக்ள் மை்ை குழு உறுப்பினரக்ளுடன் 
கபசலாம். இந்த வசைல்பாட்டின் கபாது, ஆராை்சச்ிைாளர ்குறிப்புகடள எடுக்கிைார.்  
 இந்தக் காரணிகள் அடனத்டதயும் டமைமாகக் வகாண்ட குழு விொதத்தின் 
மூலம், முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டம் ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-வபாருளாதார 
நிடலடமகடள மதிப்பிட உதவுகிைது.  

  பங்குதாரரக்டள உள்ளடக்கிை பங்ககை்பு அணுகுமுடையுடன் ஆை்வு 
கமை்வகாள்ளப்பட்டது, குறிப்பாக திட்டப் பைனாளிகள் மை்றும் சாத்திைமான 
பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் வதாடர ் ஆகலாசடன வசைல்முடை மூலம். 
ஆகலாசிக்கப்படும் மக்கள் குழுக்களில் பைனாளிகள் குழு, கடடக்காரரக்ள், 
விெசாயிகள், பள்ளி ஆசிரிைரக்ள், கிராம பஞ்சாைத்து சரப்ஞ்ச/்உறுப்பினரக்ள், 
கிராமத் தடலெரக்ள் கபான்ைெரக்ள் அடங்குெர.் 

உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 

ஒெ்வொரு ஆை்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கிைமான அளவுருக்களின் குறிப்பிடத்தக்க 
அம்சங்கள் பின்ெருமாறு விொதிக்கப்படுகின்ைன: 

(a) கல்வி வசதிகள்: கண்காணிக்கும் பகுதியில், ஆரம்பப் பள்ளி முதல் டிகிரி 
கல்லூரி ெடர கல்வி கிடடக்கிைது. கல்லூரிகள் மை்றும் பிை டிப்ளகமா 

படிப்புகள் உள்ளிட்ட உைரக்ல்வி ெசதிகள் விருதுநகரில் திட்ட தளத்தில் இருந்து 

முடைகை 10 கிமீ வதாடலவில் உள்ளன.  

(b) மருத்துவ வசதிகள்: இருபத்தி நான்கு (24) அரசு சுகாதார கசடெகள் உள்ள 

கிராமங்கள் மை்றும் மருத்துெ ெசதிகள் இல்லாத பதினான்கு (14) 

கிராமங்களின் ஆை்வுப் பகுதியில் அட்டெடண 3.23 வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

விருதுநகரில் மருத்துெமடனகள் மை்றும் பிை சிைந்த மருத்துெ ெசதிகள் 

இருந்தன.  

(c) குடிநீை்: கணக்வகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் குழாை் நீர,் டக பம்பு, கிணறு 
மை்றும் குழாை் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் முக்கிை குடிநீர ் ஆதாரமாக 
உள்ளது. 

(d) மின்சாைம்: அடனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சார ெசதி உள்ளது. 

(e) மபாக்குவைத்து: கபாக்குெரத்து கநாக்கத்திை்காக அரசுப் கபருந்து ஆட்கடா 
மை்றும் டாக்ஸி கசடெகள் ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ளன. இப்பகுதியில் 
கபாக்குெரத்து ெசதிகள் அடிக்கடி இல்டல. டசக்கிள்கள் மை்றும் கமாட்டார ்
டசக்கிள்கள் கபான்ை தனிைார ் ொகனங்கடள வபரும்பாலும் கிராம மக்கள் 
கபாக்குெரத்து கநாக்கத்திை்காக பைன்படுத்தினர.் 
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(f)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகெல் வதாடரப்ு கநாக்கத்திை்காக முக்கிைமாக துடண 
அஞ்சல் அலுெலகம், வதாடலகபசி, வமாடபல் கபான்கள் மை்றும் 
வசை்தித்தாள்கள் வபரும்பாலான கிராமங்களில் கிடடக்கின்ைன. 

 (g)  மவளாண்ரம: பதிலளித்தெரக்ளில் வபரும்பாலானெரக்ள் வதாழிலாளர ்
கெடல, விெசாைம் மை்றும் கால்நடட நடெடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 
விெசாைம் முக்கிை வதாழில்; ஒரு சில பதிலளித்தெரக்ள் அரசு துடைகளில் 
கசடெ வசை்கிைாரக்ள். பதிலளித்தெரக்ளில் வபரும்பாகலார ்வதாழிலாளரக்ள் 
மை்றும் மை்ைெரக்ள் மை்ை நகரங்களுக்கு இடம்வபைர முைை்சிக்கின்ைனர.் 

(h)  வீடுகள்: கண்காணிக்கும் பகுதியில் நல்ல கட்டுமானத்துடன் வபரும்பாலான 
வீடுகள் பக்கா மை்றும் வசமி பக்காொக உள்ளன. 

(i)  மவரலவாய்ப்பு: : ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் முக்கிை வதாழில்கள் 
விெசாைம் மை்றும் கூலி கெடல. வதாழிலாளரக்ள் தினக்கூலிைாக ரூ. 500-600, 
சம்பந்தப்பட்ட கெடல ெடகடைப் வபாறுத்து 

(j) எைிபபாருள்: சடமைல் எரிவபாருளின் முதன்டமைான ஆதாரம் எல்பிஜி 
மை்றும் மரமாகும். மண்வணண்வணை் கதடெக்ககை்ப உள்ளது. 

(j) முக்கிய பயிைக்ள்: விெசாைப் பண்டணயில் பயிரிடப்படும் முதன்டமைான 
பயிரக்ள் வதன்டன, கரும்பு, வநல் ொடழ, மஞ்சள் கசாளம் மை்றும் 
வெங்காைம். 

(l) பமாழி: தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி வமாழி தமிழ். ஆை்வுப் பகுதியில் அதிகம் 
கபசப்படும் வமாழி தமிழ் & ஆங்கிலம்  

(m) இடம்பபயைத்ல்: கணக்வகடுப்பின் கபாது, உள்ளூர ் மக்கள் அதிகப்பட்சமாக 

விருதுநகர ் நகடர கநாக்கி கெடலொை்ப்பிை்காகவும், சிலர ் பிை 

மாநிலங்களுக்கும் இடம்வபைரெ்து கண்டறிைப்பட்டது. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆை்வுப் பகுதியின் சில இடங்களில் தனிப்பட்ட மை்றும் 

ஒருங்கிடணந்த வசப்டிக் வதாட்டிகளின் அடமப்புகள் பைன்பாட்டில் உள்ளன. 

ஒரு வீட்டிை்கு கதடெைான அடிப்படட ெசதிகளில் கழிப்படை ெசதியும் ஒன்று. 

வபரும்பாலான வீடுகளில் கழிப்படை ெசதி இருந்தது. கிராமங்களில் 

முடைைான ெடிகால் ெசதி இல்டல.  

(o) சாரல இரணப்பு: வபரும்பாலான சாடலகள் தார ் மை்றும் கிராமங்கடள 

இடணக்கின்ைன. தார ் மை்றும் ஜல்லி சாடலகள் இரண்டும் வபாதுொக 

கிராமங்களில் காணப்பட்டன.. 

(p)  சந்ரத வசதி: கண்காணிப்பு பகுதி வபரும்பாலும் அடர நகரப்்புை ெடகைாக 

இருந்தது. கிராமங்களில் அன்ைாட கதடெகளுக்கு சிறிை கடடகள் கிடடத்தன. 

சில கிராமங்களில் ொரசச்ந்டத ெசதி இருந்தது. நகரத்தில் வமாத்த சந்டதகள் 

இருந்தன. விருதுநகர ் பகுதியில் அடனத்து ெடகைான ெசதிகள் முக்கிை 

டமைமாக உள்ளது.  

(q)  பபாழுதுமபாக்கு: ககாயில்கள், சமாஜ்பென், வதாடலக்காட்சி மை்றும் 
ொவனாலி ஆகிைடெ ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிை வபாழுதுகபாக்கு 
ெசதிகளாகும். வசை்தித்தாள்/பத்திரிக்டக கிராம மக்களாலும் 
பைன்படுத்தப்படுகிைது. 
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3.14.7  மவரலவாய்ப்பு முரற 

  எந்தவொரு பிராந்திைத்தின் வபாருளாதார ஆதார அடிப்படடயும் முக்கிைமாக 
அதன் வபாருளாதார ரீதிைாக வசைல்படும் குழுடெச ் சாரந்்துள்ளது, அதாெது 
உை்பத்தி கெடலகளில் ஈடுபட்டுள்ள உடழக்கும் மக்கடளச ் சாரந்்துள்ளது. 
எந்தவொரு வபாருளாதார உை்பத்தி நடெடிக்டகயிலும் பங்ககை்பதாக கெடல 
ெடரைறுக்கப்படலாம். அத்தடகை பங்ககை்பு உடல் அல்லது மன இைல்புடடைதாக 
இருக்கலாம். கெடல என்பது உண்டமைான கெடல மட்டுமல்ல, பைனுள்ள 
கமை்பாரட்ெ மை்றும் பணியின் திடசடையும் உள்ளடக்கிைது. பண்டண அல்லது 
குடும்ப நிறுெனங்களில் ஊதிைம் வபைாத கெடலயும் இதில் அடங்கும். 

  பல்கெறு ெடகைான வதாழிலாளரக்ள் ெடகப்படுத்தப்படலாம் - 
குடைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்கள் பணிபுரிந்தெரக்ள் முதன்டமத் 
வதாழிலாளரக்ளாகக் கருதப்படுொரக்ள், மறுபுைம், வதாழிலாளி என்று 
ெடகப்படுத்தப்பட்ட நபர ் ஏகதனும் வபாருளாதார அல்லது உை்பத்தி 
நடெடிக்டககளில் பங்ககை்றிருந்தால். கடந்த ஒரு ெருடத்தில் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 
180 நாட்களுக்கு குடைொனெரக்ள் விளிம்புநிடல வதாழிலாளிைாக 
கருதப்படுொரக்ள். வதாழிலாளர ் அல்லாதெரக்ள் கணக்வகடுப்புக்கு முந்டதை 
ஆண்டில் எந்த கநரத்திலும் கெடல வசை்ைாதெரக்ள். 

  பிரதான மை்றும் குறு வதாழிலாளரக்ள் பிரிவின் கீழ் ெரும் வதாழிலாளரக்ள், 
சாகுபடி, விெசாைம், கால்நடடகள், ெனவிைல், மீன்பிடித்தல், கெட்டடைாடுதல், 
கதாட்டங்கள், பழத்கதாட்டங்கள் மை்றும் வதாடரப்ுடடை நடெடிக்டககள், சுரங்கம் 
மை்றும் குொரி, உை்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீட்டுத் வதாழிலில் பழுது பாரத்்தல் 
கபான்ை நடெடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் கட்டுமானம், ெரத்்தகம் மை்றும் 
ெரத்்தகம், கபாக்குெரத்து, கசமிப்பு மை்றும் வதாடரப்ு மை்றும் பிை கசடெகள் 
அட்டவரண 3.27. 

அட்டவரண 3.27: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பபாருளாதாைப் பண்புகளின் சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

வமாத்த வதாழிலாளி 79286 (150.64%) 

விளிம்புநிடல வதாழிலாளி 7694(4.91) 

கெடல வசை்ைாதெர ் 71754 (45.83) 

முக்கிை வதாழிலாளி 71592 (45.73%) 

உழெரக்ள் 5532 (3.5%) 

கெளாண்டம 15738 (10.05%) 

குடும்பம் 1645 (1.05%) 

மை்ைடெகள் 48686 (31.09%) 

ஆதாரம்: முதன்டம மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பு சுருக்கம் 2011, தமிழ்நாடு 

3.14.8 சுகாதாை நிரல 

  ெயிை்றுப்கபாக்கு / காலரா, மகலரிைா, சளி, இருமல்; டெரஸ் காை்சச்ல், கண் 
கநாை், கதால் கநாை் மை்றும் சுகாதாரமின்டம ஆகிைடெ முடைைை்ை சுகாதாரம், 
வகாசு வதால்டல மை்றும் தண்ணீர ் கதங்குெதால் ஏை்படும் வபாதுொன உடல்நலப் 
பிரசச்டனகள் ஆகும். மகலரிைா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏை்படும் கநாை்கள் மை்றும் 
சுொச வதாை்றுகளில் ஒன்ைாகும். 
 

 

கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 
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  ஆை்வுப் பகுதியில் சுை்றுலாத் தலங்களின் கலாசச்ார மை்றும் அழகிைல் 
முக்கிைத்துெம் இல்டல. எனகெ, ஆரெ்முள்ள இடங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
3.14.9 வாழ்க்ரகத் தைம் 

  கல்வி ெசதிகள், உணவு, உடட மை்றும் வீடு கபான்ை அடிப்படடத் கதடெகளின் 
இருப்பு கபான்ை திருப்திகரமான நிடல காரணமாக, படிப்புப் பகுதிக்கான சராசரி 
ொழ்க்டகத் தரம் திருப்திகரமான நிடலக்கு இட்டுச ்வசல்கிைது.  
3.14.11 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிமயற்றத் திட்டம் (ஆை் & ஆை் திட்டம்) 

  முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் தை்கபாது தீரவ்ு எதுவும் இல்லாததால், 
மீள்குடிகைை்ைம் அல்லது புனரெ்ாழ்வு பிரசச்ிடனகள் எதுவும் இல்டல. 
3.14.12 அடிப்பரட வசதிகள் 

  உள்கட்டடமப்பு ெசதிகளின் சிைந்த வநட்வொரக்் (நன்கு கட்டப்பட்ட சாடலகள், 
ரயில் இடணப்புகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மை்றும் வதாடலத்வதாடரப்ு, தகெல் 
வதாழில்நுட்பம், சந்டத வநட்வொரக்் மை்றும் சமூக உள்கட்டடமப்பு ஆதரவு, அதாெது 
சுகாதாரம் மை்றும் கல்வி, நீர ் மை்றும் சுகாதாரம், கால்நடட கசடெகள் மை்றும் 
இடண. இைக்கம்) கிராமப்புை வபாருளாதாரத்தின் ெளரச்ச்ிக்கு அெசிைம். 
  கள ஆை்வின் அடிப்படடயில் இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டடமப்பு ெசதிகள் 
குறித்து ஆை்வு வசை்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆை்வில், அந்த இடத்டதச ் சுை்றி 10 கி.மீ., 
சுை்ைளவில் உள்ள கிராமங்கள் ஆை்வு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள 
உள்கட்டடமப்பு ெசதிகள் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
  அடனத்து அடிப்படட ெசதிகள் கல்வி (உைரக்ல்வி, கல்லூரிகள், 
பல்கடலக்கழகங்கள், மருத்துெக் கல்லூரி, கபாக்குெரத்து ெசதிகள், ரயில் நிடலைம், 
கபருந்து நிடலைப் பகுதி அடனத்தும் மாெட்டத் தடலடமைகமான ககாடெயில் 
உள்ளன). 

3.14.13 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

➢ கல்வி மை்றும் சிைந்த ொழ்ொதாரம் வபை மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்த 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்த கெண்டும். 

➢ மக்களுக்கு எளிதான மை்றும் அணுகக்கூடிை மருத்துெ ெசதிகடளப் வபை 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு டமைம் மை்றும் ஆம்புலன்ஸ் ெசதி ஆகிைடெ 

ெழங்கப்படலாம். 

➢ மக்கடள சுைவதாழில் வசை்ெதை்காக, குறிப்பாக வபண்கள் மை்றும் 

கெடலயில்லாத இடளஞரக்ளுக்கு வதாழில் பயிை்சித் திட்டத்டத ஏை்பாடு 

வசை்ைலாம். 

➢ தகுதி மை்றும் திைடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர ் இடளஞரக்ள் 

பணிைமரத்்தப்படலாம். 

➢ நீண்ட கால மை்றும் குறுகிை கால கெடல ொை்ப்புகடள உருொக்க முடியும். 

➢ ஆபத்துக்கடள உள்ளடக்கிை சிகிசட்சக்காக அதிக தூரம் வசல்ெடதத் தவிரக்்க, 

அந்த இடத்தில் மகப்கபறு ெசதிடை ஏை்படுத்த கெண்டும். அதுமட்டுமின்றி இந்தப் 

பகுதிகள் பல்கெறு கநாை்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் என்பதால், திட்டத்டதச ்

சுை்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிைந்த சுகாதார ெசதிகடள ெழங்கும் ெடகயில் 

நவீன ெசதிகளுடன் கூடிை மருத்துெமடனடை முன்னுரிடம அடிப்படடயில் 

டமைமான இடத்தில் திைக்க கெண்டும். 

➢ ஒரு வசைல் திட்டத்டத உருொக்கும் கபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மை்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிை குழுக்களின் கீழ் ெரும் மக்கடளக் கண்டறிெது மிகவும் 

முக்கிைம். எனகெ வசைல் திட்டங்கடள உருொக்கும் கபாது சிைப்பு 

ஏை்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிைப்பு கெனம் வசலுத்த முடியும். 
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3.14.14 முடிவுரை 

  கணக்வகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-வபாருளாதார ஆை்வு அதன் 
மக்கள்வதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்விைறிவு விகிதம் மை்றும் பாலின விகிதம் 
கபான்ைெை்றின் வதளிொன படத்டத அளிக்கிைது. கமலும் மக்கள் வதாடகயில் ஒரு 
பகுதியினர ் தங்கள் அன்ைாட கெடலகளுக்கு நிரந்தர கெடலயின்றி 
அெதிப்படுெதும் கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. நாள் ொழ்க்டக. நீண்ட கால 
அடிப்படடயில் தங்களுடடை நிடலத்தன்டமக்காக ஓரளவு ெருமானம் ஈட்ட 
கெண்டும் என்பகத அெரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டம், 
அப்பகுதியில் உள்ள கெடல ொை்ப்டப கமம்படுத்துெதன் மூலம், உள்ளூர ்
மக்களுக்கு முன்னுரிடம கெடலகடள ெழங்குெடத கநாக்கமாகக் வகாண்டது, 
கமலும் சமூக தரத்டத கமம்படுத்தும். 5 கிமீ சுை்ைளவில் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
PHC, அங்கன்ொடி பள்ளி, தபால் நிடலைம், தந்தி, அரசு மை்றும் தனிைார ் பள்ளி, 
கபருந்து இடணப்பு ஆகிைடெ உள்ளன. கமை்கூறிை கநாக்கத்டத அடடெதை்காக, 
முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் பகுதி பை்றிை 
விரிொன ஆை்வு கமை்வகாள்ளப்பட்டது.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.1  அறிமுகம் 

  இந்த அத்திைாைம் இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட முடையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வெடிப்புடன் வசைல்படுத்தப்படும் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கத் திட்டத்தால் 
பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏை்படக்கூடிை பாதிப்புகள் பை்றிை சுருக்கமான 
கண்கணாட்டத்டத ெழங்குகிைது. திைந்தவெளி சுரங்க நடெடிக்டககளில் வபஞ்சுகள், 
அணுகுமுடை சாடலகள், இழுத்துச ் வசல்லும் சாடலகள், வெட்டிவைடுத்தல் மை்றும் 
ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல், வபாருட்கடள டகமுடைைாக ெரிடசப்படுத்துதல் மை்றும் 
கபாக்குெரத்து ஆகிைடெ அடங்கும். பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்கடளத் 
தடுக்க/தணிக்க கபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்த 
வசைல்பாடுகள் சுை்றுசச்ூழல் சீரழிடெ ஏை்படுத்தலாம் மை்றும் இறுதியில் 
சுை்றுசச்ூழலுக்கு மீள முடிைாத கசதத்திை்கு ெழிெகுக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் 
கண்டறிைப்பட்ட பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், பின்ெரும் பிரிவுகளில் 
விொதிக்கப்படுகின்ைன. 
 

4.2  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடெடிக்டககள் நிலத்தின் சீரழிவு, காை்று, நீர ்மை்றும் மண்ணின் தரம் 
கமாசமடடந்து, அப்பகுதியின் உயிரிைல் மை்றும் சமூக-வபாருளாதார சூழடலப் 
பாதிக்கிைது கபான்ை சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகடள ஏை்படுத்துகிைது. பல்கெறு 
சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு வசை்ைப்பட்டு 
கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
 
4.3  காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

  சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுெதை்கு, 
சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியில் இருந்து நசுக்குதல் மை்றும் 
கபாக்குெரத்து நடெடிக்டககளின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுெதை்கு, சுரங்க 
நடெடிக்டககள் மை்றும் கனிம கபாக்குெரத்து நடெடிக்டககளுக்காக காை்றின் தர 
மாதிரிைாக்கம் கமை்வகாள்ளப்பட்டது. MoEF/CPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட LAKE AERMOD 
மாதிரிடைப் பைன்படுத்தி மாதிைாக்கம் கமை்வகாள்ளப்பட்டது. சுரங்கம் மை்றும் 
அதனுடன் வதாடரப்ுடடை நடெடிக்டககள் காரணமாக PM10 இன் அதிகரிக்கும் நில 
மட்ட வசறிவு கமகல குறிப்பிடப்பட்ட மாதிரிகடளப் பைன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டது 
மை்றும் அதன் விடளொக PM10 இன் வசறிவு கதசிை காை்று தர தரநிடலகளுடன் 
ஒப்பிடப்பட்டது. 

4.3.1 தரை மட்ட பசறிவு அதிகைிப்பு 

4.3.1.1 காற்று சூழல் 

அடிப்படட சுை்றுப்புை காை்று கண்காணிப்பு அறிக்டக, SPM, SO2 மை்றும் NOx 
ஆகிைெை்றின் காை்று மாசுபடுத்தும் வசறிவுகள் கதசிை சுை்றுப்புை காை்று தர 
தரநிடலகளால் (NAAQS) பரிந்துடரக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் 
இருப்படத வெளிப்படுத்துகிைது. சுரங்க நடெடிக்டகயின் முக்கிை காை்று மாசுபாடு 
துகள்கள் இடடநிறுத்தப்படும். வெட்டிவைடுத்தல், துடளயிடுதல், வெடித்தல், 
ஏை்றுதல், கடத்தல் கபான்ை சுரங்க நடெடிக்டககளின் பல்கெறு கட்டங்களில் SPM 
உமிழப்படும். ெளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்படும் மாசுக்கள் காை்றின் கீழ் திடசயில் 
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சிதறி, இறுதிைாக மூலத்திலிருந்து வெகு வதாடலவில் தடரடை அடடயும். தடர மட்ட 
வசறிவுகளின் வசறிவு முக்கிைமாக ஆை்வுப் பகுதியின் உமிழ்வு மூலத்தின் ெலிடம 
மை்றும் நுண்ணுயிரிைல் சாரந்்தது. 

4.3.1.2 வானிரல தைவு 

  கண்காணிப்பு கததிக்கான ொனிடல தரவு, அதாெது 01/10/2021 முதல் 31/12/2021 
ெடர ஆை்வுக்காக பரிசீலிக்கப்பட்டது. AERMET வசைலாக்கத்திை்கான தரவு தினசரி 
காை்றின் கெகம், காை்றின் திடச, வெப்பநிடல, ஈரப்பதம், நிடலை அழுத்தம், 
மடழப்வபாழிவு, சூரிை கதிரவ்ீசச்ு மை்றும் கமக மூட்டம் ஆகிைடெ அந்தக் 
காலகட்டத்தில் பதிவு வசை்ைப்பட்டுள்ளன. AERMOD மாதிரிக்கான உள்ளீடாகப் 
வபைப்படும் மூல ொனிடலத் தரடெ AERMET மறுெடிெடமக்கிைது. 

 
 

படம் 4.1: திட்ட தளத்தின் காற்று திரச வரைபடம் 

அக்மடாபை் 2022 முதல் டிசம்பை் 2022 வரை 

 

அக்மடாபை் 2022 - டிசம்பை் 2022 க்கான தள வானிரல 

சுருக்கம் 

சராசரி வெப்பநிடல (°C) 25.2 

பிரதான காை்று திடசயில் இருந்து வதன்கமை்கு 

ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) 76 

சராசரி காை்றின் கெகம் (மீ/ம) 4.4 
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4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

  திட்டப் பகுதியில் பல்கெறு நடெடிக்டககள் மூலம் வெட்டிவைடுத்தல் என்பது, 
சுரங்க குழி(கள்) மை்றும் சுரங்க பகுதியில் நிகழும் வசைல்களான கதாண்டுதல், 
தூக்குதல், இழுத்தல் மை்றும் ஏை்றுதல்/இைக்குதல் கபான்ைெை்டை உள்ளடக்கிை ஒரு 
பகுதி ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த பகுதிகளில் இருந்து வெளிகைறும் தூசி 
இைை்டகயிகலகை தப்பிக்கும். சுரங்க வசைல்பாடுகள், ஏை்றுதல் / இைக்குதல் 
வசைல்பாடுகள் ஆகிைடெ தூசி உமிழ்டெ ஏை்படுத்தும், இருப்பினும் அது 
இைந்திரங்களின் வசைல்பாட்டு பகுதியில் மட்டுகம இருக்கும். அெை்றின் 
வசைல்பாட்டிலிருந்து ொயு உமிழ்வு குடைொகவும் திட்டத்திை்குள் குடைொகவும் 
இருக்க கெண்டும். எக்ஸ்ககெஷன் வசை்ைப்பட்ட வபாருட்கடள திட்ட தளத்தில் 
இருந்து குப்டப வகாட்டும் இடங்களுக்கு வகாண்டு வசல்ெது ெரி ஆதாரமாக 
ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இழுத்துச ் வசல்லும் சாடலயில் குப்டபத் வதாட்டி 
நகரெ்து திட்டப் பகுதிக்குள் இருக்கும் என்பதால், குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான 
பாதிப்புகள் எதுவும் ஏை்படாது. 

எக்ஸ்கமவசன் பசயல்பாட்டிற்கான தூசி பைவல் மாதிைியாக்கம் 

  தை்கபாடதை ஆை்வில், யுடனவடட் ஸ்கடட்ஸ் சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுெனம் (யுஎஸ்இபிஏ-42 வதாடர)் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணித சமன்பாடுகள் வபாருள் 
கபாக்குெரத்து உட்பட திட்டத்தில் வெெ்கெறு வசைல்பாடுகளுக்கான வசறிவுகடளக் 
கணிக்கப் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துகள் உமிழ்டெக் கணிக்க, என்விட்ரான்ஸ் 
AERMOD கிளவுட். (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 அடிப்படடயிலான இடடமுகம் - 
காை்றின் தரத்தில் ஏை்படும் மாை்ைங்கடளக் கணிக்கப் பைன்படுத்தப்பட்டது, 
அதாெது துகள்களின் அதிகபட்ச தடர மட்ட வசறிவு (GLC's). ஒகர மாதிரிைான உமிழ்வு 
விகிதங்களுக்கு குறுகிை கால மாதிரி விருப்பங்கள் கதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 
தை்கபாடதை ெழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகிைெை்றின் தீரம்ானத்திை்கு 
காை்று மாதிரிைாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பல்கெறு திட்ட வசைல்பாடுகளுக்கு 
ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்ட உமிழ்வு காரணிகள் கீகழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

வெட்டிவைடுத்தல் மை்றும் வபாருட்கடள ஏை்றுதல்/இைக்குெதை்கான உமிழ்வு காரணி 

வெட்டிவைடுத்தல் மை்றும் வபாருள் டகைாளுதலுக்காக USEPA - 42 வதாடரின்படி 
உமிழ்வு காரணி ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
கடாசிங் ஆபகரஷன் வசை்ை: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்கக, 
EFPM10 (kg/hr) = கிகலா/மணியில் உமிழ்வு காரணி 
S = எடடயின் சதவீதத்தில் ெண்டல் உள்ளடக்கம் 

M = எடடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம் 

வபாருள் ஏை்றுதல்/இைக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 

இங்கு, 
EFPM10 (kg/hr) = கிகலா/டன் உமிழ்வு காரணி 
M = எடடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம். 
திட்டத்திை்குள் வபாருள் கடத்தலுக்கான உமிழ்வு காரணி: 
உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகள், தட்பவெப்ப நிடலகள், ொகனப் 
கபாக்குெரத்து, காை்ைாடலகள் மை்றும் இைந்திர வசைல்பாடு உள்ளிட்ட பல 
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காரணிகடளச ்சாரந்்துள்ளது. உமிழ்வு விகிதத்டதக் கணக்கிடுெதை்கான அனுபெச ்
சமன்பாடு கீகழ உள்ளது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

இங்கு, 
E = உமிழ்வு விகிதம் 

K = துகள் அளவு வபருக்கி 

s=சாடல கமை்பரப்பு வபாருளின் ெண்டல் உள்ளடக்கம் 

S= சராசரி ொகன கெகம் (கிமீ/மணி) 
W=சராசரி ொகன எடட (டன்) 
w=சக்கரங்களின் சராசரி எண்ணிக்டக 

p= ெருடத்திை்கு குடைந்தபட்சம் 0.254mm மடழப்வபாழிவு உள்ள நாட்களின் 
எண்ணிக்டக 

உருொக்கப்பட்ட ஐகசாப்வலத்கள் முடைகை PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 க்கு படம் 1.1 
(a), படம் 1.1 (b), படம் 1.1 (c) மை்றும் படம் 1.1 (d) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. PM10, PM2.5, SO2 
மை்றும் NO2 ஆகிைெை்றிை்கான எக்ஸ்ககெஷன், ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் 
நடெடிக்டககளின் அதிகபட்ச GLC முடைகை 10.2 μg/m3, 5.9 μg/m3, 2.3 μg/m3 மை்றும் 2.7 
μg/m3 எனக் கண்டறிைப்பட்டு, அட்டவரண 4.1 காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 4.1: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 
 

வ. 
எண் மாசுபடுத்திகள் 

அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, 
(µg/m3) 

தூைம் மற்றும் 
திரச 

1 PM10 9.8 1000, வதன்கமை்கு 

2 PM2.5 5.3 1000, வதன்கமை்கு 

3 SO2 3.8 1000, வதன்கமை்கு 

4 NO2 4.5 1000, வதன்கமை்கு 

 

 
படம் 4.2: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 24-மணிமநை ஜிஎல்சியின் துகள்கள் PM10 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 



 

அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  152 

 

 

 
 

படம் 4.3: கணிக்கப்பட்ட 24-மணிமநை ஜிஎல்சி PM2.5 ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

 
படம் 4.4: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் SO2 இன் 24-மணிமநை GLC  

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
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படம் 4.5: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள NO2 இன் 24-மணிமநை ஜிஎல்சி 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

4.3.2 விரளவு தாக்கம் 

  கண்காணிப்பு நிடலைத் திட்ட தளத்தில் முடைகை PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 

க்கான சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தில் கட்டுமான நடெடிக்டககள் (அகழாை்வு மை்றும் 

நசுக்குதல்) காரணமாக ஏை்படும் தாக்கம் அட்டவரண 4.2 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது, 

இதன் விடளொக வசறிவு நிடல NAAQS GSR826(E) க்குள் உள்ளது என்படதக் 

காட்டுகிைது.  

அட்டவரண 4.3: திட்ட தளத்தில் எக்ஸ்கமவசன் விரளவாக நிரலகள் 
  

வ. 
எ

ண் 

இடங்க
ள் 

PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

In
c 

Max Total 
In
c 

Max Total 
In
c 

Max Total 
In
c 

Max Total 

1 AAQ-1 2 
79.1

4 

81.1

4 
1 

46.5

8 

47.5

8 

0.

5 

15.4

4 

15.9

4 
1 

33.8

4 

34.8

4 

2 AAQ-2 
3.

2 

71.2

7 

74.4

7 

1.

1 

40.0

9 

41.1

9 

0.

8 

18.6

8 

19.4

8 

1.

9 
32.6 34.5 

3 AAQ-3 2 
68.5

3 

70.5

3 
1 37.6 38.6 

0.

8 

16.0

6 

16.8

6 

1.

9 

33.0

8 

34.9

8 

4 AAQ-4 1 
67.9

4 

68.9

4 

0.

5 

37.2

4 

37.7

4 

0.

1 
16.3 16.4 

0.

9 

35.8

1 

36.7

1 

5 AAQ-5 0 
70.9

1 

70.9

1 
0 

41.2

8 

41.2

8 
0 

17.4

9 

17.4

9 
0 34.5 34.5 

6 AAQ-6 1 
72.4

6 

73.4

6 

0.

5 

41.1

7 

41.6

7 

0.

4 

17.2

5 

17.6

5 

0.

5 

34.1

5 

34.6

5 

7 AAQ-7 1 
72.3

4 

73.3

4 

0.

5 

41.1

7 

41.6

7 

0.

4 
13.8 14.2 

0.

9 

32.8

4 

33.7

4 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 
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4.3.3 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கிய பாதிப்பு 

  உள்ளிழுக்கப்படும் துகள்கள் அல்லது தூசியின் முை்கபாக்கான படிவு வபரிை 
உடல்நலப் பிரசச்ிடனகடள ஏை்படுத்துகிைது. துகள் அளவு சிறிைது (PM2.5 க்கும் 
குடைொனது) அதிக இரசாைன மை்றும் உயிரிைல் விடனத்திைன். இந்த சிறிை 
துகள்கள் நுடரயீரலின் ஆழமான பகுதிடை அடடகின்ைன. இந்த டமக்ரான் 
அளவுள்ள துகள்கள், ஒருமுடை காை்றில் பரவினால், கசகரிப்பது அல்லது சிக்குெது 
மிகவும் கடினம். சுொசிக்கக்கூடிை மை்றும் சுொசிக்க முடிைாத தூசி துகள்கள் 
காரணமாக நுடரயீரல் வசைல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்ைன. நாள்பட்ட வெளிப்பாடு 
ஆஸ்துமா, எம்பிஸிமா, கடுடமைான மூசச்ுத் திணைல் (மூசச்ுத் திணைல்) மை்றும் 
மூசச்ுக்குழாை் அழை்சி கபான்ை சுொச கநாை்களுக்கு ெழிெகுக்கிைது மை்றும் தீவிர 
நிகழ்வுகளில் நிகமாககானிகைாசிஸ் அல்லது சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளின் கருப்பு 
நுடரயீரல் கநாை். தூசியின் விடளவு மனித ஆகராக்கிைத்திை்கு தீங்கு விடளவிக்கும். 
 

4.3.4 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் காற்றின் தைத்தில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன 

  காை்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துடரக்கப்படும் தணிப்பு 
நடெடிக்டககள், அப்பகுதியின் அடிப்படட சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்டத 
அடிப்படடைாகக் வகாண்டடெ. பிராந்திைத்தில் ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை சுை்றுப்புை 
காை்றின் தரத்டத பராமரிப்பதன் பாரட்ெயில், ஒழுங்குமுடை அதிகாரிகளால் 
பரிந்துடரக்கப்பட்ட தரநிடலகளின் இணக்கத்டத சரிபாரக்்க காை்றின் தரம் 
வதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுெது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத நிடலயில், தகுந்த 
தணிப்பு நடெடிக்டககள் சரிபாரக்்கப்பட கெண்டும். 
 

4.3.5 தூசி உருவாக்கம் மற்றும் சிதறரலத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடெடிக்டககளின் கபாது வபாதுொக உருொகும் தூசி துகள்கள் காை்றில் 
பரவுகின்ைன, இதனால் சுை்றுப்புை காை்றில் துகள்கள் அளவு அதிகரிக்க 
ெழிெகுக்கிைது. முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்டகயில், சுரங்க நடெடிக்டககள் 
மை்றும் அப்பகுதிக்குள் சாதாரணக் கை்கடள வகாண்டு வசல்ெது ஆகிை இரண்டின் 
கபாதும் கபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் எடுக்கப்படும். 
சுரங்கப் பகுதி முழுெதும் குறிப்பாக சுரங்கச ் சாடலகளில் அதிக பாரம் ஏை்றிச ்
வசல்லும் நீர ் வதளிக்கும் அடமப்பு ஏை்கனகெ ெழங்கப்பட்டுள்ளது. தை்கபாது 
கடங்கரக்ள் தூசிடை அடக்க பைன்படுத்தப்படுகிைது. ஏை்கனகெ பின்பை்ைப்பட்ட 
கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• வதாடரந்்து சுத்தம் வசை்து, கராடுகளில் வகாட்டும் கழிவுகடள அகை்றும் பணி 
வதாடரந்்து கமை்வகாள்ளப்படுகிைது. 

• இழுத்துச ் வசல்லும் சாடலகள், சரவ்ீஸ் சாடலகள் மை்றும் அதிக சுடமகள் 

உள்ள இடங்களில் தண்ணீர ் வதளிப்பது கணிசமான தூசி மாசுபாட்டடக் 

குடைக்க உதவும். 

• சுரங்க உபகரணங்களின் முடைைான மை்றும் ெழக்கமான பராமரிப்பு. 

• சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் தண்ணீடர சுரங்கப் பகுதிகளிலும் அடதச ்

சுை்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தூசிடை அடக்குெதை்குப் பைன்படுத்தலாம். 

• தூை்டமைான மை்றும் ஆகராக்கிைமான சூழடல உருொக்குெதை்காக, அதிக 

சுடமகள் உள்ள குப்டபகடள சுை்றி விரிொன பசுடம பட்டடடை உருொக்க 

கெண்டும். 

• சுரங்க நடெடிக்டககள் நிடைெடடந்த குப்டபக் கிடங்குகளுக்கு நில மீட்பு 

கமை்வகாள்ளப்படலாம். 

• பின்ெரும் கூடுதல் நடெடிக்டககளும் பின்பை்ைப்படும்: 
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• மண்வெட்டிகளின் கூரட்மைான பை்கடளப் பைன்படுத்துெதன் மூலம் தூசி 

உை்பத்தி குடையும். 

• தூசிடை கட்டுப்படுத்த ஈரமான துடளயிடல் கமை்வகாள்ளப்படும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பை்ைப்படும். 

• ஒரு துடளக்கு கட்டணம் மை்றும் ஒரு சுை்றுக்கு கட்டணம் உகந்ததாக இருக்கும். 

• மண்வெட்டி மை்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ககபின்கள் மை்றும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ெழங்கப்படும். 

• திட்டமிடும் கபாது காை்றின் திடச மை்றும் ொனிடல பை்றிை தகெல்கள் 

பரிசீலிக்கப்படும், இதனால் வபாறியிைல் நுட்பத்தால் முழுடமைாக அடக்க 

முடிைாத மாசுக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகடள அடடெது தடுக்கப்படும். 

• நல்ல வீட்டு பராமரிப்பு மை்றும் முடைைான பராமரிப்பு ஆகிைடெ 

மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுத்த உதவும். 

  அடமப்பின் கநாக்கம் காை்றில் பரவும் தூசிடை அகை்றுெது அல்லது அதன் 
மூலத்தில் உள்ள தூசிடை அடக்குெது. ஈரப்பதத்தின் திடரசச்ீடல மூலம் தூசி 
உை்பத்தி வசை்யும் பகுதிக்குள் தூசிடை அடடத்து டெப்பது மை்றும் துகள்கள் மை்றும் 
நீரத்்துளிகள் இடடகை கநரடி வதாடரப்ு மூலம் தூசிடை ஈரமாக்குெது ஆகிைடெ இந்த 
அடமப்பில் அடங்கும். சப்ரஸன்ட் கலந்த தண்ணீடர வதளிப்பதன் மூலம் தூசிடை 
அடக்குெதை்கு வபாருத்தமான இடங்களில் துல்லிைமான ஆண்டி கிளாக் முடனகள் 
கபாதுமான எண்ணிக்டகயில் நிறுெப்படும். தூசிடை அடக்குெதை்குத் தகுந்த 
கட்டுப்பாடு ெழங்கப்படும் மை்றும் கன்கெைர ் சிஸ்டம் இைங்கும் கபாது அல்லது 
ஏை்றுதல் வசைல்பாடு இைக்கத்தில் இருக்கும் கபாது மட்டுகம அது வசைல்படும் 
ெடகயில் சிஸ்டம் ஒன்கைாவடான்று இடணக்கப்படும். 
  

4.3.6 கிைன்ீபபல்ட் 

  பல்கெறு தூசுகடள அடக்கும் நடெடிக்டககள் இருந்தாலும், என்னுடடை 
முகங்களில் இருந்து உருொகும் தூசி, வெடிப்பு நடெடிக்டககளின் கபாது உருொகும் 
நுண்ணிை தூசி ஆகிைெை்டைக் கட்டுப்படுத்துெது கடினம். எனகெ, கமை்கூறிை 
தணிப்பு நடெடிக்டககளுக்கு கமலதிகமாக, சுரங்கப் பகுதியிலும் அடதச ்சுை்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் அடரத்்திைான பசுடமைான வபல்ட் இருக்க முன்வமாழிைப்பட்டது. 
 

4.3.7 தூசி உள்ளிழுப்பரதக் கட்டுப்படுத்த பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

  கமை்கூறிை அடனத்து முன்வனசச்ரிக்டக நடெடிக்டககளும் தளத்தில் தூசி 
உை்பத்திடைக் குடைக்கவும், வெளிப்புை சூழலில் சிதைாமல் தடுக்கவும் 
பின்பை்ைப்படும். எெ்ொைாயினும், தளத்தில் வதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, 
மூகலாபாை இடங்களில் ஈடுபடும்/தூசி உை்பத்தி வசை்யும் இடங்களான பயிை்சிகள், 
ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் புள்ளிகள், நசுக்குதல் கபான்ைடெ, தூசி முகமூடிகள் 
ெழங்கப்படும். தூசி முகமூடிகள் RPM ஐ உள்ளிழுப்படதத் தடுக்கும், இதனால் சுொசக் 
ககாளாறுகளின் அபாைத்டதக் குடைக்கிைது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் (முக்கிை 
மண்டலத்திலிருந்து 1 கிமீ) வதாழிலாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமொசிகளின் 
ெழக்கமான சுகாதாரப் பரிகசாதடனடை ஒப்பந்ததாரர ் கமை்வகாள்ள கெண்டும் 
மை்றும் வதாழிை்சாடலகள் சட்டத்தின்படி ஊழிைரக்ளின் ெழக்கமான வதாழில்சார ்
சுகாதார மதிப்பீடு கமை்வகாள்ளப்பட கெண்டும். 
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4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

  அதிக இடரசச்ல் அளவுகள் குொரி வதாழிலாளரக்ளுக்கு வபரும் சுகாதார 
ஆபத்டத ஏை்படுத்துகின்ைன. அடல ெடிவிலான சத்தம் வசவிப்படைடை தாக்கும் 
கபாது, அது அதிரெ்டடைத் வதாடங்குகிைது, காதில் உள்ள மை்ை வமன்டமைான 
திசுக்கள் மை்றும் உறுப்புகடளத் தூண்டுகிைது. சத்தத்தின் அளவு சகிப்புத்தன்டம 
ெரம்புகடள மீறினால், அது எரிசச்லூட்டும் மை்றும் தீவிர நிகழ்வுகளில் ககட்கும் 
இழப்புக்கு ெழிெகுக்கும் அவசௌகரிைம் ெடிவில் வெளிப்படுகிைது. ஒலி மாசுபாட்டின் 
தீங்கு விடளவிக்கும் விடளவுகள் ஒலி அழுத்த நிடல மை்றும் அதிரவ்ெண் 
ஆகிைெை்றுடன் மட்டுமல்லாமல், வெளிப்படும் வமாத்த கால அளவு மை்றும் நபரின் 
ெைது ஆகிைெை்றுடன் வதாடரப்ுடடைது. வெளிப்படும் வதாழிலாளரக்ள் மீது அதிக 
இடரசச்ல் அளவுகளின் பாதகமான விடளவுகள் ஏை்படலாம்: 

• எரிசச்ல்; 

• கசாரவ்ு; 

• ககட்கும் ெரம்பு ெரம்பின் தை்காலிக மாை்ைம்; 

• நிரந்தர வசவிப்புலன் இழப்பு; மை்றும் 

• உைர ்இரத்த அழுத்தம் மை்றும் உைர ்இரத்த வகாழுப்பு கபான்ைடெ. 

• சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியில் சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் 

பின்ெருமாறு: 

• துடளயிடுதல் & வெடித்தல்; 

• ஏை்றுதல் & இைக்குதல்; 

• ொகன இைக்கம். 

 

பின்ெரும் அட்டவரண-4.3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பல்கெறு சுரங்க 
நடெடிக்டககளின் காரணமாக, இடரசச்ல் அளவுகளின் சாத்திைமான உருொக்கம் 
இருக்கும். 

அட்டவரண 4.4 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து எதிை்பாை்க்கப்படும் ஒலி அளவுகள் 

உபகைணங்கள் 
எதிை்பாைக்்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துடளயிடுதல் 80-90 

மண்வெட்டி 75-85 

டிப்பரக்ள் (2) 65-75 

அமுக்கி 75-85 

 
இரைசச்ல் சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கிைமாக துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் மை்றும் டிரக்குகள் 

மை்றும் வெசஇ்எம்எம் கபான்ை வசைல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. வெடித்தல் மை்றும் 

அமுக்கி வசைல்பாடு (துடளயிடுதல்) மை்றும் கபாக்குெரத்து நடெடிக்டககள் 

ஆகிைெை்டைக் கருத்தில் வகாண்டு ஒட்டுவமாத்த ஒலி மாதிரிைாக்கம் 

கமை்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள பல்கெறு குொரிகடளச ்

சுை்றியுள்ள பல்கெறு தூரங்களில் இடரசச்ல் அளடெக் கணக்கிடுெதை்கு 

கணிப்புகள் கமை்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒகர மாதிரிைான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் 

மூலம் அடரக்ககாள ஒலி அடல பரெலுக்கு, முதல் வகாள்டகயின் அடிப்படடயில் 

மாதிரிடைப் பைன்படுத்தி வெெ்கெறு ஆதாரங்களில் பல்கெறு இடங்களில் 

இடரசச்ல் அளடெ மதிப்பிடலாம். 
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Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்கக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 வதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுை்றுசச்ூழல் நிடலடமகள் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படிைான 

கதை்மானம் ஆகும். அடனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிடணந்த விடளடெ மடக்டகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்கெறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
கிரீன் வபல்ட் காரணமாக குடைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்குத் 
கதடெைான உள்ளடீுகள்: சுரங்கச ் வசைல்பாட்டில் பைன்படுத்தப்படும் அடனத்து 

இைந்திரங்கள் மை்றும் வசைல்பாடுகடள கணக்கில் வகாண்டு மூலத் தரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. 

 
கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

அதிக ஒலி 

நிரல 

பகாண்ட 

உபகைணங்கள் 

இருப்பிடம் 

ID 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துடளயிடல் 

90 dB(A) 

N2 

நதிக்குடி, 

0.63 Km 

48.4 29.1 48.5 

55 

மண்வெட்டி 

85 dB(A) 

48.4 24.1 48.4 

டிப்பர ்

75 dB(A) 

48.4 14.1 48.4 

கம்பிரசர ்

85 dB(A) 

48.4 24.1 48.4 

எக்ஸ்ககெட்டர ்

102 dB(A) 

48.4 41.1 49.1 

 
க்ரீன் வபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தடட விடளொகக் குடைெடதக் கருத்தில் 

வகாண்டு, ரிவசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 

மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்படடயில் 

அடமந்துள்ளது. கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு 

அருகிலுள்ள அடனத்து இடங்களிலும் சுை்றுப்புை இடரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இடடநிடல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தாமதமான வடட்டகனட்டரக்ளின் 
உதவியுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

  எக்ஸ்ககெசன், துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல், கபாக்குெரத்து ொகனங்கள் 
கபான்ை சுரங்க இைந்திரங்களின் வசைல்பாடு காரணமாக இப்பகுதியில் சுரங்க 
நடெடிக்டககளால் நில அதிரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இருப்பினும், இந்த 
குொரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிை ஆதாரம் வெடிப்பு ஆகும். குொரி 
குத்தடகப் பகுதிடைச ்சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் அடமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் நில 
அதிரவ்ுகளின் வபரும் தாக்கத்டத அெதானிக்கலாம். கசச்ா வீடுகள் அதிரவ்ுகளால் 
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விரிசல் மை்றும் கசதம் ஏை்படுெதை்கான ொை்ப்புகள் அதிகம். இது தவிர, தடர 
அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பைத்டத உருொக்கலாம். 

  வெடிப்பு நடெடிக்டககளால் ஏை்படும் மை்வைாரு தாக்கம் பைக்கும் பாடைகள் 
ஆகும். இடெ சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விெசாை 
ெைல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காைம் அல்லது கட்டடமப்புகளுக்கு கசதம் 
ஏை்படலாம். குொரி குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள வபரிை குடியிருப்பு 1.0 
கிமீ, வதன்கிழக்கில் நதிக்குடி கிராமத்தில் உள்ளது. நதிக்குடி கிராமத்தில் சாதாரணக் 
கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கங்களில் வெடிப்பதால் ஏை்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபெ 
சமன்பாட்டடப் பைன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது: விரும்பிை கல் உை்பத்திடைப் 
வபறுெதை்கு வெடிப்பதை்கு 97 கிகலா / நாள் வெடிமருந்துகடளப் பைன்படுத்த 
உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
உசச் துகள் கெகத்டத (PPV) மதிப்பிடுெதை்குப் பைன்படுத்தப்படும் அனுபெச ்
சமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உசச் துகள் கெகம் 

D= வெடிப்பு இடம் மை்றும் m இல் உள்ள ககஜ் புள்ளி இடடகை உள்ள தூரம் 

Q=ஒரு வெடிப்புக்கு வெடிக்கும் வபாருளின் அளவு கிகலா 

 

அட்டவரண 4.4: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கட்டணங்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உசச்த் 
துகள் மவகம் 

பவடி பவடிப்பு தளத்தில் 
இருந்து தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு, கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

100 21 20.3 

150 21 8.5 

200 21 3.5 

250 21 2.1 

300 21 1.5 

350 21 1.1 

400 21 0.9 

450 21 0.7 

500 21 0.6 

550 21 0.5 

600 21 0.5 

650 21 0.9 

700 21 0.8 

750 21 0.7 
குறிப்பு: டிகல வடடட்கனடட்ரக்டளப் பைன்படுத்துெதால் வெடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிடை 
அனுபெ சூத்திரம் கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ளவில்டல. 

  PPV இன் பாதுகாப்பான ெரம்புக்கான தரநிடலகள் 29/8/1997 கததியிட்ட 
சுை்ைறிக்டக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிடல அளவுககால்களுக்காக சுரங்கப் 
பாதுகாப்பு இைக்குநரகத்தால் நிறுெப்பட்டது. தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு 
இைக்குநரின் (டிஜிஎம்எஸ்) ெழிகாட்டுதலின்படி வெடிப்பினால் ஏை்படும் நில 
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அதிரவ்ுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட தரநிடலகள் அட்டெடண-4.6 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரண 4.6: அனுமதிக்கப்பட்ட உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டடமப்புகள் (குசச்ா 
வசங்கல் மை்றும் சிவமண்ட்) 5 10 15 

வதாழில்துடை கட்டிடங்கள் (RCC மை்றும் 
கட்டடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள் 

10 20 25 

ெரலாை்று முக்கிைத்துெம் ொை்ந்த 
வபாருள்கள் மை்றும் உணரத்ிைன் 
கட்டடமப்புகள் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு பசாந்தமான 
கட்டிடங்கள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டடமப்புகள் (குசச்ா 
வசங்கல் மை்றும் சிவமண்ட்) 10 15 25 

வதாழில்துடை கட்டிடங்கள் (RCC& 
கட்டடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள்) 15 25 50 

ஆதாரம்: 29/08/1997 கததியிடட் DGMS சுை்ைறிக்டக எண். 7 

 கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, வெடி வெடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 
நில அதிரவ்ுகடள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துடரத்த அனுமதிக்கப்பட்ட 
ெரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். 
இருப்பினும், நில அதிரவ்ுகள் மை்றும் வெடி வெடிப்பினால் ஏை்படும் பாடைகள் 
ஆகிைெை்ைால் ஏை்படும் பாதிப்புகடளத் தவிரக்்க கூடுதல் கட்டுப்பாட்டு 
நடெடிக்டககள் எடுக்கப்பட கெண்டும். 

4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் 

சுை்றுப்புை இடரசச்ல் அளடெ ெரம்புகளுக்குக் கீகழ டெத்திருக்க பின்ெரும் 
கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் பின்பை்ைப்படும். முன்வமாழிைப்பட்ட விரிொக்கத் 
திட்டத்திலும் இதுகெ வதாடரப்பட்டு பலப்படுத்தப்படும்: 

• துடளயிடுதல் சத்தத்டதக் குடைக்க உதவும் கூரட்மைான துரப்பண 

பிட்கடளக் வகாண்டு கமை்வகாள்ளப்படும். 

• இரண்டாம் நிடல வெடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் பாடைகடள 

உடடப்பதை்கு டெட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர/்ஜாக் சுத்திைல் பயிை்சிகள் 

பைன்படுத்தப்படும். 

• சரிைான இடடவெளி, சுடம, தண்டு மை்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு பராமரிக்கப்படும். 

• சாதகமான ெளிமண்டல நிடலயிலும், மதிைம் 12.00 மணி முதல் பிை்பகல் 2.00 

மணி ெடர மனிதரக்ள் நடமாட்டம் குடைொக இருக்கும் கபாது வெடி வெடிப்பு 

கமை்வகாள்ளப்படும். 
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• சத்தம் ெருெடதக் குடைக்க, முடைைான பராமரிப்பு, எண்வணை் தடவி, சீரான 

இடடவெளியில் வமஷின் தடவுதல் ஆகிைடெ வசை்ைப்படும். 

• அதிக அளவு சத்தத்டத உருொக்கும் இைந்திரங்களில் பணிைமரத்்தப்பட்ட 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அடைகடள ெழங்குதல். 

• பசுடமப் பட்டட/கதாட்டம் சுரங்க நடெடிக்டக பகுதிடைச ் சுை்றிலும், 

இழுத்துச ்வசல்லும் சாடலகளிலும் உருொக்கப்படும்.  

• ஆபகரட்டரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இைர ் பிளக்குகள் கபான்ை தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) ெழங்கப்படும் மை்றும் 

• சத்தம் குறித்து அெ்ெப்கபாது கண்காணிப்பு வசை்ைப்படும். 

4.4.4 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

  குொரியில் வெடிப்பு நடெடிக்டககள் ஆழமான துடள துடளத்தல் மை்றும் 
தாமதமான வடட்டகனட்டரக்டளப் பைன்படுத்தி வெடித்தல் மூலம் 
கமை்வகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தடர அதிரவ்ுகடளக் குடைக்கிைது. நில அதிரவ்ு 
மை்றும் பைக்கும் பாடைகடளத் தணிக்க வபாதுொகப் பின்பை்ைப்படும் மை்றும் 
தை்கபாது முன்வமாழிைப்பட்ட நடெடிக்டககள் கீகழ விெரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• அதிக கட்டணம் ெசூலிப்படதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

வெடிப்பிை்காகவும் சரிைான அளவு வெடிக்கும், வபாருத்தமான தண்டுப் 

வபாருட்கள் மை்றும் வபாருத்தமான தாமத அடமப்பு பின்பை்ைப்படும். 

• தடர அதிரவ்ு மை்றும் பைக்கும் பாடைகடள கட்டுப்படுத்த முடைைான 

வெடிப்பு ெடிெடமப்பு வசை்ைப்படும். 

• வெடிப்பிலிருந்து கபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திை்கான கட்டணம் குடைக்கப்படும் மை்றும் ஒரு வெடிப்புக்கு 

அதிக எண்ணிக்டகயிலான தாமதங்கள் பைன்படுத்தப்படும்; 

• வெடி வெடிப்பின் கபாது, அருகிலுள்ள மை்ை நடெடிக்டககள் தை்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• பாரம், ஆழம், விட்டம் மை்றும் இடடவெளி கபான்ை துடளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரிைான வெடிப்டபக் வகாடுக்க சரிைாக ெடிெடமக்கப்படும். 

• சுரங்க எல்டலக்கு அருகில் வசைல்படும் குொரியில் ெைர ் வமஷ் மை்றும் 

மணல் மூட்டடகடளப் பைன்படுத்தி மஃபிள் பிளாஸ்டிங் நடத்தப்படும். 

 

4.5 நீை் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

  சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து ெடக்கில் 1.6 கிமீ வதாடலவில் ஒரு பருெகால நீகராடட 
அல்லது நல்லா பாை்கிைது. 

  மாை்ைப்பட்ட நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் ெடிகால் மாை்றும். 
இருப்பினும், சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு வெளிகை நிலப்பரப்பு அல்லது ெடிகால் 
அடமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க 
நடெடிக்டககளின் முடிவில், அந்த பகுதி ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை சுை-நிடலைான 
சுை்றுசச்ூழல் அடமப்புக்கு மீட்டடமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குொரி 
பகுதியின் கமல் வபஞ்சுகளில் பசுடம அரண் உருொக்கப்படும். சுரங்க 
நடெடிக்டகக்கு கமை்பரப்பு நீர ் பைன்படுத்தப்படாது. கமலும், குொரியில் இருந்து 
கமை்பரப்பு நீரந்ிடலகளில் வெளிகைை்ைம் இருக்காது. குொரி மை்றும் அடதச ்சாரந்்த 
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வசைல்பாடுகளில் கழிவு நீர ் உை்பத்தி இல்டல. எனகெ கமை்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

  சுரங்க அலுெலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் மட்டுகம 
உை்பத்தி வசை்ைப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் வசப்டிக் கடங்கில் வெளிகைை்ைப்பட்டு 
அடதத் வதாடரந்்து ஊைடெக்கப்படும். தவிர, டமன்ட் அவுட் வமட்டீரிைலில் நசச்ுத் 
தன்டம இருக்காது, இது நிலத்தடி/கமை்பரப்பு நீடர மாசுபடுத்தும். எனகெ, கமை்பரப்பு 
நீர ் ஆட்சியில் சுரங்கத்தின் மிகக் குடைொன தாக்கம் இருக்கும் என்பது 
வெளிப்படடைானது. 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  

  இப்பகுதியில் உள்ள சாதாரண கல் மை்றும் வதாடரப்ுடடை மண்ணில் எந்த நசச்ுப் 

வபாருட்களும் இல்டல. சாதாரண கல் மந்தமான மை்றும் இரசாைன விடனத்திைன் 

அல்லாத வபாருட்கடளக் வகாண்டுள்ளது. கமலும், சுரங்க வசைல்பாட்டில் 

இரசாைனங்கள் அல்லது அபாைகரமான வபாருட்களின் பைன்பாடு இல்டல. இதனால், 

சுரங்கப் பணிகளால் நிலத்தடி நீர ்மாசுபடுெடதக் கருத்தில் வகாள்ள முடிைாது. 

 

இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் ககாடடக்கு முந்டதை பருெமடழ காலத்தில் 65 மீ மை்றும் 

பருெமடழக்கு பிந்டதை காலத்தில் 60 மீ ஆகும், இது அருகிலுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகள் மை்றும் ஏை்கனகெ உள்ள தனிைார ் ஆழ்துடள கிணறுகளில் இருந்து 

வபைப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து கெனிக்கப்படுகிைது. குத்தடக பகுதி முழுெதுமாக 

பாரிை சாரக்னாடகட் உருொக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. அதனால் நிலத்தடி நீர ்

பிரசட்ன ெராது. என்னுடடை இறுதி ஆழம் 22 மீ ஆக இருக்கும். 

 

இதனால், சுரங்க நடெடிக்டககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. பணிபுரியும் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் நிலத்தடி நீர ்கசியும். இந்த நீர ்மிகக் குடைந்த பகுதியில் உருொக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் வதாட்டியில் கசகரிக்கப்பட்டு, குவிக்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ்

தூசிடை அடக்குெதை்கும், கதாட்டத்துக்கும் பைன்படுத்தப்படும். சிறிை அளவிலான 

சுரங்க வசைல்பாடுகடளக் கருத்தில் வகாண்டு, சிறிை அளவிலான கசிவு நீர ்மட்டுகம 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இதனால், அருகில் உள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 

குடைெதில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது 

 

அருகிலுள்ள குொரிகளில் உள்ள அனுபெத்தின் அடிப்படடயில், சிறிை கசிவு சாத்திைம் 

காரணமாக சுரங்க குழியிலிருந்து கசிவு நீடர பம்ப் வசை்ை கெண்டிை அெசிைமில்டல. 

சுரங்கப் பணிகள் நிடைெடடந்த பிைகு, வெட்டிவைடுக்கப்பட்ட குழி, மடழநீடர அதில் 

கசரப்்பதன் மூலம் நீரத்்கதக்கமாக உருொக்கப்படும். இதனால், இப்பகுதியில் நிலத்தடி 

நீரம்ட்டத்டத கமம்படுத்த இது உதவும். 
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படம் 4.6: சுைங்க மவரலகளின் திட்ட வரைபடம் WRT நிலத்தடி நீை் அட்டவரண 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடெடிக்டகயின் கபாது கழிவு நீர ்உருொக்கப்படாது. 

• குொரி அலுெலகத்தில் இருந்து வெளிகைறும் வீட்டுக் கழிவுநீடர அகை்ை 

வசப்டிக் கடங்குகள் மை்றும் ஊைடெக்கும் குழிகள் ெழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மடழநீர ் நுடழெடதத் தடுக்க மாடல ெடிகால்கள் 

அடமக்கப்படும். 

• ெண்டல் மண்டண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் வதாட்டிகள் அடமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மடழநீர ் கீழ் வபஞ்சுகளில் கசகரிக்கப்பட்டு தூசிடை 

அடக்குெதை்கும் கதாட்டத்துக்கும் பைன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து வதாடரந்்து கண்காணிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

4.5.4 பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

  குொரி நிரெ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள வபாதுக் கட்டிடங்களில், 
மடழநீடர கசகரித்து, கிடடக்கும் ஆழ்துடளக் கிணறு/குழாை் கிணறு மூலம் 
நிலத்திை்கு சாரஜ்் வசை்ை, உள்ளூர ் கிராம பஞ்சாைத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 
கமை்கூடர அறுெடட கட்டடமப்புகடள அடமக்கும். கமலும், அருகிலுள்ள பகுதியில் 
உள்ள நீரத்்கதக்கம்/அடண, அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்ஆதாரமாக 
வசைல்படுெகதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்டத மீட்வடடுக்கவும் உதவும். 

  குழும பகுதியில் மடழநீர ்கசகரிப்பு சாத்திைம் உள்ளது சுரங்க பகுதியில் கெடல 
வசை்ைாத சுரங்க குழிகளில் கசகரிக்கப்படும் மை்றும் தூசி அடக்குமுடை மை்றும் 
கதாட்டத்தில் பைன்படுத்தப்படும். 

4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

  நிலசச்ூழல் புவியிைல், நிலப்பைன்பாடு மை்றும் மண்ணின் தாக்கம் மை்றும் 
நிலத்தின் அடனத்து நிலச ்சூழல் கூறுகடளயும் உள்ளடக்கிைதாகும். 

 4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 

  சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கள் அல்லது பிை புவியிைல் 
வபாருட்கடள பிரித்வதடுப்பதாகும். சுரங்க வசைல்பாடு புவியிைலின் சுரண்டல் 
ஆகும். சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியிைல் அடமப்பில் மாை்ைத்திை்கு ெழிெகுக்கும். 
சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியிைடலயும் மாை்றும், அதாெது அப்பகுதியின் 
தட்டடைான நிலப்பரப்பு குழிகளுடன் அடல அடலைான நிலப்பரப்புக்கு மாறும். 
சுரங்கம் முடைைாக கமை்வகாள்ளப்படாவிட்டால், அது நிலசச்ரிவுகள், அதாெது 
சுரங்கம் கதாண்டுதல் கபான்ை இடரப்ாடுகடள உருொக்கலாம். புவியிைலில் சுரங்க 
நடெடிக்டகயின் தாக்கம் 9.36.5 வெக்கடர ்பரப்பளவில் மட்டுகம இருக்கும். இப்பகுதி 
கட்டடமப்பு ரீதிைாக எந்த தெறும் ஏை்படாமல் உள்ளது மை்றும் பகுதியில் எந்த 
காரஸ்்ட் நிலப்பரப்பும் காணப்படவில்டல. 
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4.6.2   நிலப்பைப்பில் தாக்கம் 

  சாதாரண கல் சுரங்க நடெடிக்டக ML பகுதியின் தை்கபாடதை நிலப்பரப்டப 

சிறிது மாை்றும். குத்தடக மானிைத்தின் கபாது அப்பகுதியின் நிலப் பைன்பாடு பட்டா 

நிலமாக இருந்தது, இதை்காக விருதுநகர ்மாெட்ட புவியிைல் மை்றும் சுரங்கத் துடை 

உதவி இைக்குனரால் LOI ெழங்கப்பட்டது. நில பைன்பாட்டில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் 

அப்பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் சீரக்ுடலெதால் நிலச ் சீரழிவுக்கு ெழிெகுக்கும். ML 

பகுதியின் தை்கபாடதை நிலப்பரப்பு முக்கிைமாக சாதாரண கல் சுரங்கம் மை்றும் 

அதனுடன் வதாடரப்ுடடை நடெடிக்டககள் அதாெது கனிம கபாக்குெரத்து மை்றும் 

டகமுடைைாக நசுக்குதல் கபான்ைெை்ைால் பாதிக்கப்படும். திைந்தவெளி சாதாரண 

கல் சுரங்கத்தின் சாத்திைமான பாதகமான தாக்கம் நில பைன்பாட்டு முடை 

மாை்ைத்தின் ெடிெத்தில் இருக்கும். எனகெ, மீட்கப்பட்ட நிலம் மை்றும் நீரந்ிடல 

ெடிவில் நல்ல நில ெள கமலாண்டமக்கான ஒரு படிைாக, வெட்டப்பட்ட நிலத்டத 

மீட்வடடுப்பதை்கு உரிை முக்கிைத்துெம் அளிக்கப்படும். சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் 

முடிவிலும், மூடல் திட்டத்தின்படி சுரங்கக் குத்தடகப் பகுதியின் நிலப் பைன்பாடும் 

பின்ெருமாறு இருக்கும்: 

 

அட்டவரண 4.6: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு தற்மபாது 

திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குொரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

Nil 0.82.5 

2 உள்கட்டடமப்பு Nil 0.01.0 

3 சாடலகள் Nil 0.02.0 

4 பசுடம அரண் Nil 0.29.1 

5 பைன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

1.29.0 0.14.4 

பமாத்தம் 1.29.0 1.29.0 

  சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல்ச ் சுரங்கம் காரணமாகத் வதாடரப்ுடடை 
இடடைக மண்டலத்தின் நிலப் பைன்பாட்டில் பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுெதில்டல, ஏவனனில் அடனத்து நடெடிக்டககளும் திட்டப் 
பகுதிக்குள் மட்டுகம இருக்கும். கதாராைமான கை்கள் மை்றும் கிராெல்கள் 
அகை்ைப்பட்டு அருகில் உள்ள நுகரக்ொருக்கு நுகரவ்ுத் வதாழிை்சாடலகளுக்கு கமலும் 
வகாண்டு வசல்லப்படும். 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

  திட்ட காலத்தில் OB எதுவும் உருொக்கப்படாது. 100% ROM விை்படனக்கு உள்ளது. 
பாதுகாப்பு ெலைத்தில் மண் முடைைாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு, கதாட்டப் பணிகளுக்குப் 
பைன்படுத்தப்படும். ெண்டல் மண் மடழயின் கபாது கமை்பரப்பு ஓட்டத்துடன் 
அருகிலுள்ள பருெகால நீகராடடகளுக்கு வகாண்டு வசல்லப்படலாம் மை்றும் சுரங்கப் 
பகுதிக்கு வெளிகை அடமந்துள்ள பருெகால நீரந்ிடலகளில் ெண்டல் படிைலாம். 
 

துரண-தை பபாருள்: குத்தடகயில் அதிக சுடம எதுவும் இல்டல, இது மீண்டும் 
நிரப்புெதை்கு உடனடிைாகக் கிடடக்கும். குத்தடக அல்லது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 
O/B அல்லது கழிவுப் வபாருட்கள் எதுவும் கிடடக்கவில்டல. 
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4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட குொரி திட்டத்தின்படி சுரங்க நடெடிக்டக திட்டமிட்ட 
முடையில் கமை்வகாள்ளப்படும். 

• நிலப்பரப்பின் ஸ்திரத்தன்டமக்காக சுரங்க வபஞ்ச ் பரிமாணம் 
பராமரிக்கப்படும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்கபாக்கான குொரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீட்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். 

• நிலச ் சீரழிவு காரணமாக சீரக்ுடலந்த பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் அடமப்டபப் 
பராமரிக்க பாதுகாப்பு ெலைத்தில் தடிமனான கதாட்டங்கள் 
கமை்வகாள்ளப்படும். 

• வசட்டில்லிங் வதாட்டியுடன் இடணக்கப்பட்ட குொரி குத்தடகப் பகுதிடைச ்
சுை்றி காரல்ண்ட் ொை்க்கால் அடமப்பது மண் அரிப்டபக் கட்டுப்படுத்தும். 

• மண் அரிப்டபக் கட்டுப்படுத்த குொரி குத்தடகப் பகுதி சுை்றி பசுடம 
அரண்கள் மை்றும் புை்கள் கதாட்டத்டத உருொக்குதல். 

 

4.7  சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

  சுரங்க நடெடிக்டககளின் வசைல்பாடுகள் ஆை்வுப் பகுதியில் சமூக-
வபாருளாதார நிடலகடள கமம்படுத்தும் என்று கருதுெது வெளிப்படடைானது. 
பல்கெறு அம்சங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் பின்ெரும் 
பிரிவுகளில் விெரிக்கப்பட்டுள்ளது 

4.7.1 மக்கள் குடிமயற்றத்தின் மீதான தாக்கம் 

சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் குழும பகுதியில் அல்லது அடத ஒட்டி எந்த மனித 

குடியிருப்பும் இல்டல. நதிக்குடி கிராமம் ~ 0.68 கிமீ சை்கை வதாடலவில் உள்ள குழும 

பகுதியிலிருந்து அருகில் உள்ள மக்கள் குடிகைை்ைத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கத்தின் வசைல்பாடு மை்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடை வசைல்பாடுகள் திட்டத்திை்கு அருகிலுள்ள வபாருளாதார கமம்பாடு, 

குடிடம ெசதிகள் மை்றும் கல்வி ெசதிகடள கமம்படுத்தும். ஒட்டுவமாத்தமாக, 

கெடலொை்ப்பு உருொக்கம் மை்றும் வபாருளாதார முன்கனை்ைம் காரணமாக, திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகில் ெசிக்கும் மக்களின் சமூக-வபாருளாதார நிடலயில் சாதகமான 

மாை்ைங்கள் ஏை்படும். 

4.7.2  மவரலவாய்ப்பு 

  இது ஒரு கடினமான கல் சுரங்க திட்டம். சுரங்கம் 15 கபருக்கு மனிதெளத்டத 

ெழங்கும். அகழ்ொராை்சச்ி, கபாக்குெரத்து கபான்ை நடெடிக்டககளுக்காக சுரங்க 

நிரெ்ாகத்திை்கான நபரக்ள் மை்றும் மை்வைாருெர.் வபரும்பாலும் உள்ளூர ் நபரக்ள் 

சுரங்கத்தில் பணிைமரத்்தப்படுொரக்ள். சுரங்கத்தில் கூடுதல் ஆள் கதடெக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து பணிைமரத்்தப்படுொரக்ள். இதனால், 

சாதாரண கல் அகழ்வுத் திட்டத்தால் அப்பகுதியில் மக்கள் வதாடக வபருக்கம் 

இருக்காது. 

 

 

4.7.3  குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 
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  தை்கபாதுள்ள உள்கட்டடமப்பு ெசதிகள் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் 

சுரங்கத்தின் கதடெகடள பூரத்்தி வசை்ை கபாதுமானதாக உள்ளது. இருப்பினும், 
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் சுகாதாரம், குடிநீர ் ெசதிகள், கபாக்குெரத்து சாடல 
கபான்ை குடிடம ெசதிகடள கமம்படுத்துெதை்கு சுரங்க நிரெ்ாகம் CER இன் ஒரு 
பகுதிைாக முைை்சிகடள எடுக்கும். 

4.7.4 சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

 அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிடலைங்கள் உள்ளன மை்றும் 

விருதுநகர ் நகரத்தில் மருத்துெமடன உள்ளது. சுரங்க நிரெ்ாகம் CER இன் ஒரு 

பகுதிைாக அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அெ்ெப்கபாது மருத்துெ முகாம்கடள 

நடத்தும். 

4.7.5 பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

  அகழ்ொராை்சச்ி, கபாக்குெரத்து கபான்ை சுரங்க நிரெ்ாகத்திை்காக சுரங்கத்தில் 

முழுகநரம் (15 எண்கள்) இருக்கும். வபரும்பாலும் உள்ளூர ் நபரக்ள் சுரங்கத்தில் 

பணிைமரத்்தப்படுொரக்ள். கெடலொை்ப்பில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிடம 

ெழங்கப்படும். கெடல ொை்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் வபாருளாதார நிடலடமகடள 

கநரடிைாக கமம்படுத்துெகதாடு, ெணிக மை்றும் கசடெ சாரந்்த நடெடிக்டககளில் 

ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மடைமுகமாக கெடலொை்ப்டப ெழங்கும். இது, 

பிராந்திைத்தின் ொழ்க்டகத் தரத்டத கமம்படுத்தும். 

4.8 பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 

4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

உருொக்கப்படக்கூடிை சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வதாழில்சார ்அபாைங்களின் வகாள்டக 
விெரங்கள் அட்டவரண-4.7 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான உடல்நல அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக காயத்தின் தீவிைம் 

1 துடளயிடுதல் அதிக அளவிலான 
இடரசச்லுக்கு 
வெளிப்படும் 

வசவித்திைன் குடைபாடு 

தூசி நிடைந்த சூழலுக்கு 
வெளிப்படும் 

சுொச கநாை்கள் 

2 வெடித்தல் சிதறும் பாடைைால் 
தாக்கப்பட்டது 

கடுடமைான உடல் 
காைம் 

தூசி நிடைந்த சூழலுக்கு 
வெளிப்படும் 

சுொச கநாை்கள் 

உைர ்மட்ட இடரசச்லுக்கு 
வெளிப்படும் 

வசவித்திைன் குடைபாடு 

அதிகப்படிைான 
அதிரவ்ுக்கு வெளிப்படும் 

நிரந்தர 
கட்டடமப்புகளில் 
விரிசல் 

3 சுடம ஏை்றுதல் வபரிை பாடைகடள 
உருட்டி தாக்கிைது 

கடுடமைான காைம் 
மை்றும் உபகரணங்கள் 
கசதம் 
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வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக காயத்தின் தீவிைம் 

வபாருள்கள் விழுந்து 
தாக்கிைது 

கடுடமைான உடல் 
காைம் 

4 கபாக்குெரத்து ொகனம் தை்வசைலாக 
ஓடிைது 

கடுடமைான காைம் 
மை்றும் உபகரணங்கள் 
கசதம் ொகனம் பின்கனாக்கி 

வசல்லும் கபாது 
உைரத்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உைர ்மட்ட இடரசச்லுக்கு 
வெளிப்படும் 

வசவித்திைன் குடைபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
வெப்பம் காரணமாக தீ 

கடுடமைான உடல் 
காைம் 

5 எண்வணை் கசமிப்பு, 
மசகு எண்வணை் 

கசிவுகள் மை்றும் 
கசிவுகள்  

தீ மை்றும் தீவிர 
இரசாைன எதிரவ்ிடன 

6 கபட்டரி பராமரிப்பு 
டகைாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எரிசச்ல் 

7 டெட்ராலிக் ஜாக்ஸ் 
மை்றும் பம்புகடளப் 
பைன்படுத்துதல்/பழுது 
வசை்தல் 

உைர ் அழுத்த 
வசைல்பாடு 

உடல் காைம் 

எண்வணை் கசிவு 

டெட்ராலிக் 
குழல்களின் சிடதவு 

 சுரங்க நிரெ்ாகம் வதாழிலாளரக்ளின் கெடலயில் இருந்து எழும் கநாை், கநாை் 
மை்றும் காைங்களுக்கு எதிராக அெரக்டளப் பாதுகாப்பதை்கான முழுப் 
வபாறுப்டபயும் ஏை்றுக்வகாள்கிைது மை்றும் பாதுகாப்பான மை்றும் ஆகராக்கிைமான 
பணிசச்ூழடல நிறுவுதல் மை்றும் பராமரித்தல் கபான்ை வதாழில்சார ் சுகாதார 
கசடெகள் பை்றிை சில வகாள்டககடள ஏை்றுக்வகாண்டது. கெடல வதாடரப்ாக 
ஆகராக்கிைம். 

பின்ெரும் வதாழில்சார ்சுகாதார நடெடிக்டககளும் பின்பை்ைப்படும்: 

1. பணியிடத்தில் ஏை்படும் உடல்நலக் ககடுகளால் ஏை்படும் அபாைங்கடளக் 

கண்டறிதல் மை்றும் மதிப்பீடு வசை்தல்; 

2. சுகாதார நிறுெல்கள் மை்றும் ககன்டீன்கள் உட்பட வதாழிலாளரக்ளின் 

ஆகராக்கிைத்டத பாதிக்கக்கூடிை பணிசச்ூழல் மை்றும் பணி 
நடடமுடைகளில் உள்ள காரணிகடள கண்காணித்தல்; மை்றும் 

3. பணியிடங்களின் ெடிெடமப்பு, கதரவ்ு, பராமரிப்பு மை்றும் இைந்திரங்களின் 

நிடல மை்றும் கெடலயில் பைன்படுத்தப்படும் பிை உபகரணங்கள் மை்றும் 

வபாருட்கள் உட்பட, கெடலயின் திட்டமிடல் மை்றும் அடமப்பு. 

4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

  வதாழிலாளரக்ளின் ஆகராக்கிைத்தில் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்க 
திட்ட நடெடிக்டககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கு, ஒெ்வொரு 
வதாழிலாளிக்கும் அெரக்ளது கடடமகளில் கசரும் முன் அடிப்படட சுகாதார 
ஆை்வுகள் நடத்தப்படும். 
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• தூசி மை்றும் இடரசச்லின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் கமாசமடடைக்கூடிை 

நிடலடமகடளக் வகாண்ட வதாழிலாளரக்டளக் கண்டறிதல் மை்றும் 

ஆகராக்கிைத்தில் மாை்ைங்கடளத் தீரம்ானிப்பதை்கான அடிப்படட நிடலடை 

நிறுவுதல் 

• வதாழிலாளரக்ள் மீது தூசி மை்றும் சத்தத்தின் விடளடெ மதிப்பீடு வசை்தல் 

• கதடெப்படும்கபாது சரிவசை்தல் நடெடிக்டக எடுக்க உதவுகிைது 

• சுகாதார கல்வி மை்றும் விழிப்புணரட்ெ ெழங்குகிைது  

• மருத்துெக் கண்காணிப்புத் திட்டம் பின்ெருெனெை்டைக் வகாண்டிருக்கும்: 

• கெடலக்கு முன் மருத்துெ பரிகசாதடனகள் 

• அெ்ெப்கபாது மருத்துெ பரிகசாதடனகள் 

• உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• பதிவு கபணல் 

4.8.2.1 வைலாறு: 

  ஆரம்ப மருத்துெ மை்றும் வதாழில் ெரலாறு, தூசி, தனிப்பட்ட 
பழக்கெழக்கங்கள் (எ.கா. புடகபிடித்தல் கபான்ைடெ) மை்றும் தை்கபாடதை அல்லது 
கடந்தகால சுொசக் ககாளாறுகளின் ெரலாறு (குறிப்பாக காசகநாை்) ஆகிைெை்டை 
உள்ளடக்கிைது. 

4.8.2.2 பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

  குொரியில் உள்ள அடனத்து ஊழிைரக்ளும், வதாழில் சாரந்்த உடல்நல 
பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கு, பணிக்கு முந்டதை மை்றும் காலமுடை மருத்துெ 
பரிகசாதடனக்கு உட்படுத்தப்படுொரக்ள். பின்ெரும் அளவுருக்களுக்கு 1955 டமன்ஸ் 
விதிகளில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிெம் O படி கசாதடனகள் நடத்தப்படும்: 

 

1. உைரம் மை்றும் எடட 

2. கண்கள் 

3. காதுகள் 

4. சுொச அடமப்புகள் 

5. சுை்கைாட்ட அடமப்புகள் 

6. ெயிறு 

7. நரம்பு மண்டலங்கள் 

8. கலாககாகமாட்டரி அடமப்புகள் 

9. கதால் 

10. டெட்கராவசல் 

11. குடலிைக்கம் 

12. கெறு ஏகதனும் அசாதாரணம் 

13. சிறுநீர ்பரிகசாதடனகள் 

14. மாரப்ின் ஸ்டககிராம் 

15. முழுடமைான இரத்தப் படம் 

16. மருத்துெரால் பரிசீலிக்கப்படும் 
கெறு ஏகதனும் கசாதடன 

மருத்துெக் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படடயில், அந்தத் வதாழிலாளி வபாருத்தமான 
கெடலகளில் அமரத்்தப்பட்டு, கதடெைான பாதுகாப்புப் பயிை்சி அளிக்கப்படும். 

4.8.2.3 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் 

  அடனத்து வதாழிலாளரக்ளும் பணிக்கு முந்டதை மை்றும் சுரங்கம் மை்றும் 
வதாடரப்ுடடை வசைல்பாடுகளின் உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிடனகள் 
குறித்த அெ்ெப்கபாது விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுொரக்ள். 
அெரக்ளுக்கு முடைைான பயிை்சி அளிக்கப்பட்டு, அதிக வசறிவுள்ள தூசி நிடைந்த 
காை்டை சுொசிப்பதால் ஏை்படும் உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்தும் அெரக்ளுக்கு புரிை 
டெக்கப்படும். அடனத்து வதாழிலாளரக்ளுக்கும் முதலுதவி பயிை்சி அளிக்கப்படும். 

• முதலுதவி சான்றிதழ் டெத்திருப்பெரக்ளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடை 

புத்துணரச்ச்ி பயிை்சி அளிக்கப்படும் 
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• மீட்புப் பயிை்சி வபை்ை நபர ் முதலுதவியில் மிக உைரந்்த நிபுணத்துெத்டதப் 

வபறுொர ்

• ஆம்புலன்ஸ் கெனில் உயிரக்ாக்கும் மருந்துகள், மருந்துகள் மை்றும் அெசர 

காலங்களில் கதடெைான உபகரணங்கள் முழுடமைாக வபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

பதிவு மபணல் 

  வதாழிலாளரக்டள பரிகசாதிக்க ஒரு பதிவு வசை்ைப்பட்ட மருத்துெ 
பயிை்சிைாளர ் (டாக்டர)் நிைமிக்கப்படுொர.் வதாழிலாளரக்ளின் அடனத்து சுகாதார 
பதிகெடுகளும் தள அலுெலகத்தில் தனி ககாப்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, பதிவுகள் 
வதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படும். 

OH&S ஐ பசயல்படுத்துதல் 

  சுரங்கத் திட்டத்தில் வதாழில்சார ் ஆகராக்கிைம் மை்றும் பாதுகாப்டபச ்
வசைல்படுத்த, பாதுகாப்புக் குழு அடமக்கப்படும். குழுவின் படிநிடல மை்றும் 
தனிப்பட்ட உறுப்பினரக்ளின் வபாறுப்புகள் அட்டவரண 4.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.8: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சுரங்க 

கமலாளர ்

சுரங்கங்களில் வதாழில்சார ்ஆகராக்கிைம் மை்றும் 
பாதுகாப்பின் ஒட்டுவமாத்த வபாறுப்பு 

2. 

சுரங்கப் 
வபாறிைாளர ்/ 

கபாரக்மன் 

OH&S ெழிகாட்டுதல்கடளப் பின்பை்றுதல் மை்றும் 
பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகடள நடத்துதல் 

3. EH&S கமலாளர ்

வதாழில்சார ்ஆகராக்கிைம், பாதுகாப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் இணக்கத்டத உறுதி வசை்ெதில் சுரங்க 

கமலாளருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துெர ்

பணிக்கு முந்டதை மை்றும் காலமுடை பரிகசாதடன / 
சுகாதார கசாதடன மை்றும் பதிவுகடள புதுப்பித்தல், 

முதலுதவி பயிை்சி ெழங்குதல். 

4.8.3 திட்டத்தின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

 சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் குழும பகுதியில் அல்லது அடத ஒட்டி எந்த மனித 

குடியிருப்பும் இல்டல. நத்திக்குடி கிராமம் ~ 0.68 கிமீ, வதை்கு திடசயில் குழும 
பகுதியில் இருந்து அருகிலுள்ள மக்கள் குடியிருப்பு 

மாடலிங் முடிவுகளில் இருந்து கெனிக்கப்பட்டபடி, சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து 

வெளிகைறும் தூசி மை்றும் சத்தம் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் சுை்றுப்புை காை்றின் 

தரம் மை்றும் சுை்றுப்புை இடரசச்ல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத 

ஏை்படுத்தாது. சுரங்கம் பகல் கநரத்தில் மட்டுகம இைக்கப்படும். இதனால், இரவு 

கநரத்தில் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு இடடயூறு ஏை்படாது. சுரங்கங்களில் 

இருந்து தை்கபாதுள்ள சுரங்க சாடல ெழிைாக கனிம கபாக்குெரத்து 

கமை்வகாள்ளப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் கபாக்குெரத்துக்கு இடடயூறு ஏை்படாது. 

கமலும், கிராம மக்களுக்கு மருத்துெ ெசதிகடள ெழங்குெதை்காக சுரங்க நிரெ்ாகம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அெ்ெப்கபாது மருத்துெ முகாம்கடள நடத்தும். எனகெ, 

இத்திட்டத்தால் வபாது சுகாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது. 

4.9 உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது மபாக்குவைத்து 
ஆய்வு மீதான தாக்கம் 
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MDR - சாத்தூர ்- திருகெங்கடபுரம் சாடல - 2.26 கிமீ S திடசயில். 

 

கிளஸ்டரிலிருந்து வமாத்த உை்பத்தி 72165 m3 சாதாரண கல் & 15652 m3 உத்கதச சுரங்க 

திட்டத்திை்காக ஒரு நாடளக்கு டகைாளப்படும். அகழ்ொராை்சச்ி வசை்ைப்பட்ட 

சாதாரண கல் 20 டன் திைன் வகாண்ட டிரக்குகள்/டம்ப்பரக்ள் மூலம் நுகரவ்ுத் 
வதாழிை்சாடலகளுக்கு சுரங்க தளத்தில் இருந்து நுகரக்ொருக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு 

ெருடத்தில் என்னுடடை 300 நாட்கள் கெடல என்று கருதுகிகைன். சுமார ்20 டன் திைன் 

வகாண்ட டிரக்குகளின் 10-11 பைணங்கள், சாதாரண கல்டல பைனர ் நுகரவ்ுத் 
வதாழிலுக்குக் வகாண்டு வசல்ல கெண்டும். சாதாரண கல் தை்கபாதுள்ள சாடலகள் 

வநட்வொரக்் ெழிைாக வகாண்டு வசல்லப்படும். 

 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் கபாக்குெரத்து உள்கட்டடமப்பில் ஏை்படும் 

பாதிப்டப மதிப்பிடுெதை்காக MDR - சாத்தூர ் - திருகெங்கடபுரம் சாடல - 2.26 km S 

திடசயில் சங்கமிக்கும் இடத்தில் ஒரு இடத்தில் கபாக்குெரத்து ஆை்வு அளவீடுகள் 

கமை்வகாள்ளப்பட்டன. 

 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தில் இருந்து கனிமங்கள் MDR - சாத்தூர ் - 

திருகெங்கடபுரம் சாடலயில் - 2.26 km S திடசயில் ஏை்ைப்பட்டு வகாண்டு 

வசல்லப்படும். அட்டெடண 4.10 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கதாண்டிை சாதாரண 

கல் அனுப்பப்படும். 

அட்டவரண 4.10: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் பபயை் 
திரசயில் திட்ட தளத்தில் 

இருந்து தூைம் மமமல கீழ் 

MDR - சாத்தூர ்– 

திருகெங்கடபுரம் 

சாடல 

சாத்தூர ் திருகெங்கடபுரம் 
2.26 கிமீ வதை்கு 

திடச 

  கனரக கமாட்டார ் ொகனங்கள், இலகுரக ொகனங்கள் மை்றும் இரு/மூன்று 

சக்கர ொகனங்கள் என மூன்று ெடககளின் கீழ் ொகனங்கடள காட்சி 

கண்காணிப்பு மை்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிகநரம் வதாடரந்்து கபாக்குெரத்து தரவு 

கசகரிக்கப்பட்டது. சாடலகளில் கபாக்குெரத்து வநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், 

ஒெ்வொரு ஷிப்டிலும் ஒெ்வொரு ஸ்கடஷனிலும் ஒகர கநரத்தில் இரண்டு திைடமைான 

நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ்- கபாக்குெரத்டத கணக்கிடுெதை்காக இரு திடசகளிலும் 

தலா ஒருெர.் கணக்கிடப்பட்ட தரவு தாள் அட்டவரண 4.11 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது 

மை்றும் PCU அட்டவரண 4.11 இல் கணக்கிடப்படுகிைது. ஒெ்வொரு மணி கநரத்தின் 

முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் கமை்வகாள்ளப்பட்டன. 
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படம் 4.7: மபாக்குவைத்துக் கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு வரைபடம் 

 

அட்டவரண 4.11: ட்ைாஃபிக் வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு (மணிமநைம்) 

வ. 

எ
ண் 

வாகன 

வரக 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

சாத்தூை் 
மநாக்கி 

திருமவங்க
டபுைம் 

மநாக்கி 

சமமா
ன 

காைணி 

மகாரவ/பா
லத்துரற 

மநாக்கி 

நாசச்ிபா
ரளயம் 

மநாக்கி 

1.  
இரு சக்கர 

ொகனங்கள் 
76 78 0.5 38 39 

2.  
மூன்று சக்கர 
ொகனங்கள் 

28 29 1 28 29 

3.  காரக்ள் 62 56 1 62 56 

4.  கபருந்து 21 22 3 63 66 

5.  டிராக்டர ் 15 18 4 60 72 

6.  டிரக்குகள் 18 22 3 54 66 

பமாத்தம் 220 225  305 328 

 

அட்டவரண 4.11: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

பமாத்த V 

(PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்) 

தற்மபாதுள்ள வி/சி 

விகிதம் 
LOS 

சாத்தூை் – 633 1200 0.53 C 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ நிரல 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிைப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் நல்லது 



 

அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  171 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D நிைாைமான / சராசரி 

0.8 - 1.0 E கமாசம் 

1.0 & அதிகம் F மிகவும் கமாசம் 

குறிப்பு: இந்திை சாடலகளில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் கபாது, அதாெது கட்டாை ஓட்டத்திை்காக 

உண்டமைான வநரிசல் வதாடங்குகிைது என்ை உண்டமடை IRC ஏை்றுக்வகாள்கிைது. இந்த எல்டல ெடர 

எந்த தடடயும் இல்லாமல் சாடல கபாக்குெரதத்ு இலெசம். எனகெ இது V/C = 1 ெடர சாதாரணமாக 

ஏை்றுக்வகாள்ளப்படும் மை்றும் வசைல்திைன் நன்ைாக மடட்ுகம எடுத்துக்வகாள்ளப்படும். 

சுைங்க பசயல்பாட்டின் மபாது 

சுரங்கத்தின் வமாத்த வகாள்ளளவு 87,817 மீ3 

72,165 மீ3 சாதாரண கல் 

15,652 மீ3 கிராெல் 

கெடல நாட்களின் எண்ணிக்டக 300 

கனிமப் பிரித்வதடுத்தல் மை்றும் கபாக்குெரத்து 58.55/நாள் 

ஒரு நாடளக்கு கெடல கநரம் 8 

டம்பர ்வகாள்ளளவு 16 மீ3 

ட்ரக்குகள்/டம்பரக்ள் பைன்படுத்தப்படும் 

அதிரவ்ெண்/நாள் 

ஒரு நாடளக்கு சுமார ்

12பைணங்கள். 

 

அட்டவரண 4.12: மாற்றியரமக்கப்பட்ட மபாக்குவைத்து காட்சி மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளில் 

அதிகைித்த 

ஒலி 

பதாகுதி (V) 
திறன் 

(C) 

மாற்றியரமக்கப்பட்ட 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH79) 

12 633 + 12 = 

645 

1200 0.54 C 

PCU மதிப்பின்படி உள்ளூர ்கபாக்குெரத்தில் அதிக பாதிப்பு இல்டல. 

  முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாைாது; வசைல்திைன் 
சராசரி. சுரங்கத்தின் கபாக்குெரத்துத் கதடெகடளப் பூரத்்தி வசை்ை தை்கபாதுள்ள 
சாடலகள் வநட்வொரக்் கபாதுமானதாக இருக்கும். எெ்ொைாயினும், கபாக்குெரத்து 
உள்கட்டடமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்புகடளத் தவிரக்்க சுரங்க நிரெ்ாகம் அெ்ெப்கபாது 
கபாக்குெரத்துச ் சாடலடை சரிைான நிடலயில் பராமரிக்கும். சாதாரணக் கை்கள் 
மை்றும் ஜல்லிகள் தாரப்ாை் வகாண்டு மூடப்பட்ட லாரிகளில் வகாண்டு வசல்லப்படும். 
கபாக்குெரத்தின் வபரும்பகுதி உள்ளூர ் அல்லது மாநில வநடுஞ்சாடலடைக் 
வகாண்டிருக்கும், அடெ அெ்ெப்கபாது பராமரிக்கப்படும். 

4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

படை்பைஸ்ட்ைியல் ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுள்ள உள்ளூர ் தாெர இனங்களில் காணப்படும் இடல கலமினாவில் தூசி 

படிதல் ஒளிசக்சரக்்டகயின் விகிதத்டதக் குடைத்து தாெர ெளரச்ச்ிடைத் 
தடுக்கிைது. 
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தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• வசப்பனிடப்படாத சாடல, பல்கெறு சுரங்க நடெடிக்டககளால் 

ஒட்டுவமாத்தமாக வெளிகைறும் தூசி உமிழ்வுகள் கபான்ைெை்ைால் தூசி 

பிரசச்ிடனகள் முக்கிைமாக இப்பகுதியில் எழுப்பப்படுகின்ைன.  

• பாதிப்டபத் தணிக்க குொரி குத்தடக பகுதியிலும், அணுகு சாடலயிலும் 

ெழக்கமான தண்ணீர ்வதளிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

• புல் மூடிைால் மண்/கழிவுத் வதாட்டிகடள நிடலப்படுத்த கெண்டும். 

 

வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் ெனவிலங்கு சரணாலைம் மை்றும் 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்டல.  

• இடடைக மண்டலத்தில் அரிை, உள்ளூர ்மை்றும் அழிந்து ெரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிொகவில்டல. இருப்பினும், சுரங்கத்தின் கபாது, சுை்றுப்புை 

ெனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விடளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காை்று மை்றும் 

சத்தத்திை்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் உட்பட முடைைான 

சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் அறிவிைல் முடைடை 

நிரெ்ாகம் நடடமுடைப்படுத்துகிைது. 

• குொரி குத்தடகப் பகுதிடைச ்சுை்றி சுை்றித் திரியும் விலங்குகள் நுடழெடதத் 
தடுக்க கெலி அடமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாெரங்களுக்கு ஏை்படும் பாதகமான பாதிப்டபக் 

குடைக்க உதவும் பசுடமப் பட்டட கமம்பாடு கமை்வகாள்ளப்படும். 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்டத குடைக்க பின்ெரும் 
நடெடிக்டககள் எடுக்கப்படும். 

காை்று, நீர,் நிலம் மை்றும் இடரசச்ல் சூழலில் சுரங்க நடெடிக்டககளால் ஏை்படும் 
மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுத்த நடெடிக்டக எடுக்கப்படும். குொரிப் பகுதிடைச ்
சுை்றிலும் உள்ள கதாட்டங்கள் சிறிை விலங்கினங்களின் ொழ்விடங்கடள 
உருொக்குெதை்கும் பல்கெறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூழடல 
உருொக்குெதை்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இைை்டக மை்றும் 
ெனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணரட்ெ உருொக்கி கமம்படுத்துதல். 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு • சுரங்கக் குழிகள், கமாசமான புனரெ்ாழ்வு மை்றும் சுரங்கம் ஆகிைடெ 

விெசாை நிலங்கடள இழந்து பயிர ் விடளசச்டலக் குடைத்து, கமாசமான 

ொழ்க்டகத் தரத்டத ஏை்படுத்துகின்ைன. • உபகரணங்களிலிருந்து ெரும் தூசி மை்றும் புடக விெசாை உை்பத்திடை 

பாதிக்கும். • சுரங்க நடெடிக்டககள் மை்றும் வெடிப்பினால் ஏை்படும் தூசுகள் அருகிலுள்ள 

பகுதியின் பயிரக்டளயும் பாதிக்கலாம். • சுரங்க குத்தடக எல்டலடைச ் சுை்றி அடரத்்திைான பசட்சப் பட்டடடை 

உருொக்குதல் மை்றும் இடடயூறு இல்லாத பகுதியில் கதாட்டங்கள், 

சுரங்கங்கள் அகை்ைப்பட்ட பகுதியின் கமல் வபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாெர 

இனங்கடளப் பைன்படுத்தி கழிவுகள் வகாட்டும் பகுதி கபான்ைடெ. 
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மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் கபாக்குெரத்து. ஏை்றும் மை்றும் இைக்கும் இடத்தில் 
வதளிப்பான் நிறுெப்படும்; சுரங்கப் பகுதியிலும், கடத்தல் சாடலயிலும் ெழக்கமான 
தண்ணீர ்வதளித்தல் கமை்வகாள்ளப்படும். 
 

நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியில் இருந்து வெளிகைறும் கழிவுநீர ்

வெளிகைை்ைம் இல்லாததால், சுரங்க நடெடிக்டககள் தை்கபாதுள்ள நீரெ்ாழ் 

சூழலுக்கு இடடயூறு ஏை்படுத்தாது. 

• சுரங்க நடெடிக்டகைானது நீகராடடகளில் ெண்டல் சுடம மை்றும் வமாத்த 

கடரந்த திடப்வபாருட்கடள அதிகரிக்கலாம், கமை்பரப்பு ஓட்டம், தளரெ்ான 

மண்ணின் அரிப்பு வசைல்பாடு, குறிப்பாக மடழக்காலங்களில் மை்றும் 

குொரி குத்தடக பகுதியில் உள்ள இைை்டக நீரந்ிடல மை்றும் ஓடடயின் 

நீரின் தரத்டத பாதிக்கலாம். 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம கபாக்குெரத்து சாடலடை அெ்ெப்கபாது பராமரித்தல். 

• நுகரவ்ுத் வதாழிலுக்கு கல் சுரங்கத்தின் மூடப்பட்ட கபாக்குெரத்து. 

• சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடைச ் சுை்றி அடரத்்திைான கதாட்டங்கடள 

உருொக்குதல் 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அடமந்துள்ள விெசாை நிலங்களில் தூசி 

விழுெடதக் கண்காணித்தல் 

4.11 பசும அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திடட்ம் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் 

  2 M x 2 M இடடவெளியில் கதாட்டத்டத உருொக்க உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது, 
விலங்குகள் கமை்சச்லில் இருந்து தாெரங்கடள பாதுகாக்க ெழக்கமான நீரப்்பாசனம் 
மை்றும் கெலிகள் மூலம் உயிரெ்ாழும் விகிதம் 70 முதல் 80% ெடர இலக்காக உள்ளது. 
உள்ளூர ் கதாட்டக்கடல நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாகலாசித்து உள்ளூர ் இனங்கள் 
நடப்படும். கநாயுை்ை வசடிகளுக்கு பதிலாக புதிை மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 
  குத்தடகப் பகுதியில் பசுடமப் பட்டட/கதாட்டத்டத கமம்படுத்துெதை்கான 
அடிப்படட அணுகுமுடை அழகிைல் கதாை்ைத்டத ெழங்குதல், தப்பிகைாடிை 
உமிழ்டெ நீக்குதல் மை்றும் இடரசச்லின் தாக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்துதல் கபான்ை 
கநாக்கத்துடன் உள்ளது. பின்ெரும் வகாள்டககளின் அடிப்படடயில் பசுடமப் பட்டட 
உருொக்கப்படும்: 

• கெகமாக ெளரும் தாெரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கப்படும். 

• உைர ் விதானத்திை்கான விருப்பம் உள்ளூர ் ெடககடளக் வகாண்ட 

தாெரங்கடள உள்ளடக்கிைது 

• ெை்ைாத மை்றும் பசுடமைான தாெரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கப்படும். 

• அதிக காை்று மாசுபாடு சகிப்புத்தன்டம குறியீட்டட (APTI) வகாண்ட 

தாெரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கப்படும். 

• எந்தவொரு திட்டத்திை்கும் பசுடமப் பட்டடயின் ெளரச்ச்ி ஒரு முக்கிை 

அம்சமாகும், ஏவனனில்: 

• இது காை்றில் உள்ள இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கடள கட்டுப்படுத்துெதன் 

மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்டத கமம்படுத்துகிைது. 

• இது சுை்றியுள்ள பகுதியில் சத்தம் குடைெதை்கு உதவுகிைது. 
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• புதிை பைடெகள் மை்றும் பூசச்ிகடள அெை்றின் ெசிப்பிடமாக ஈரக்்க 

உதவுகிைது. 

• இது சுை்றுசச்ூழல் சமநிடலடை பராமரிக்கிைது. 

• இது தளத்தின் அழகிைல் மதிப்டப அதிகரிக்கிைது. 

பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மதாட்டம் 

  குொரி குத்தடகக்குள் பாதுகாப்பு தடட மை்றும் தடடைை்ை பகுதியில் 
அடரத்்திைான கதாட்டம் கமை்வகாள்ளப்படும். கமலும் தை்காலிக கழிவுகடள 
சுை்றிலும் கதாட்டங்கள் அடமக்கப்படும். சுரங்கத்தின் கபாது உருொகும் மண் 
தனித்தனிைாக அடுக்கி கதாட்டத்திை்கு பைன்படுத்தப்படும். 

அட்டவரண 4.13: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திட்டம் 

 

ஆண்டு 

 நடப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழத்தல் 

% 

இனத்தின் பபயை ்

வளரும் என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 700 80% 

கெம்பு, 

வபாங்கமிைா 

பின்னா, 

ககசுெரினா 

கபான்ைடெ. 

560 

 

சிறப்பு குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

அட்டவரண 4.14: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதைவ்ு 

சை். 
எண். 

தாவை இனங்கள் பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

1.  ஏகல் மாரவ்மகலாஸ் கபல் 

மாசுபாட்டடத் தாங்கும் 
தாெரங்கள் 

ஆட்கடாவமாடபல் 

2.  அல்பிசிைா வலவபக் ஷிரிஷ் கக பூல் 

3.  புட்டிைா 
ஃப்கராண்கடாசா 

பலாஷ் 

4.  அல்ஸ்கடானிைா 
ஸ்காலரிஸ் 

சப்தபரண்ா 

சிைந்த தூசி ெடிகட்டி 
திைன் தாெரங்கள் 

5.  ஐலாந்தஸ் 
எக்வசல்சா 

ஆடு ககாடா 
கெம்பு 

6.  ஃபிகஸ் 
வபங்காவலன்சிஸ் 

பனிைன் 

7.  
Ficus religiosa பீப்பல் 

8.  காசிைா ஃபிஸ்துலா அமலாதாஸ் 
வெளிகைை்ை மாசு 

கட்டுப்பாட்டு ஆடலகள் 9.  வடகலானிக்ஸ் 
வரஜிைா 

குல்கமாெர ்

10.  
Phyllanthus emblica ஆம்லா 

மருத்துெ மதிப்புள்ள 
தாெரங்கள் 



 

அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  175 

சை். 
எண். 

தாவை இனங்கள் பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

11.  வடரம்ினாலிைா 
கட்டப்பா 

ஜங்காலி பாதம் 

12.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

கெம்பு 

13.  வடக்கடானா 
கிராண்டிஸ் 

சக்ொன் 

வபாருளாதார மதிப்பு 
தாெரங்கள் 

14.  வபாங்கமிைா 
பின்னடா 

கரஞ்ச ்

15.  கஷாரிைா 
கராபஸ்டா 

சால் 

16.  சிம்கபாபாகன் 
மாரட்ினி கந்தவபல் 

மண் பாதுகாப்பு 
தாெரங்கள் 

17.  ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் படா பாகர 

பழம் தாங்கும் தாெரங்கள் 

18.  Psidigium வகாை்ைா அம்ருத் 

19.  டசசிஜிைம் சீரகம் ஜாமூன் 

20.  மங்கிஃவபரா 
இண்டிகா 

மாம்பழம் 

21.  
Dalbergiasisso சீசம் டநட்ரஜன் 

ஒருங்கிடணப்பு 
தாெரங்கள் 

22.  காசிைா சிைாமிைா ககசாட் 

23.  பாலிைால்திைா 
லாங்கிஃகபாலிைா 

கதெதாரு 
அழகிைல் அழகுபடுத்தும் 

தாெரங்கள் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

5.1 தள மாற்றுகள்  
 மாை்று ெழிகளின் ஒப்பீடு, குடைந்தபட்ச சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட 
கநாக்கங்கடள அடடெதை்கான சிைந்த முடைடை குொரிடைத் தடுக்க உதவுகிைது 
அல்லது மிகவும் சுை்றுசச்ூழல் நட்பு மை்றும் வசலவு குடைந்த விருப்பங்கடளக் 
குறிக்கிைது. ஒெ்வொரு குொரியிலும் கடுடமைான மீளமுடிைாத சுை்றுசச்ூழல் 
பாதிப்புகடள ஏை்படுத்தாமல் அதிகபட்ச அளவிை்கு கனிமங்கள் எடுக்கப்பட 
கெண்டும் என்று திட்டமிட கெண்டும். படிெம்-1 மை்றும் PFR ஐச ்சமரப்்பிப்பதை்கு முன் 
குொரித் திட்டம் மை்றும் குொரி மூடல் திட்டமானது தகுதிொை்ந்த ஆடணைத்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பின்ெரும் நிபந்தடனகளின் அடிப்படடயில் தளம் 
கதரந்்வதடுக்கப்பட்டது:. 
 

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்ெரும் காரணங்களுக்காக இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட முடை 
ஏை்றுக்வகாள்ளப்படும்: 

• துடளயிடுதல் மை்றும் வெடிக்கும் முடை ஏை்றி மை்றும் டிப்பர/்டம்பர ்
கலடெடை பைன்படுத்துெதன் மூலம் திைந்தவெளி 
இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட முடையில் சுரங்க நடெடிக்டககள் கமை்வகாள்ள 
பரிந்துடரக்கப்படுகிைது. 

• கிராெல் உருொக்கம் ெடிவில் அதிக சுடம 

• கனிமம் அதாெது சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் கமை்பரப்பில் 
கிடடக்கிைது. 

• நிலத்தடி முடையுடன் ஒப்பிடும் கபாது, திைந்தவெளி முடையின் 
சுரங்கமானது அதிக உை்பத்தி மை்றும் சிக்கனமானது; மை்றும் 

• நிலத்தடி சுரங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தை்கபாடதை ெழக்கில் 
நடடமுடையில் சாத்திைமில்டல. 

எனகெ, ெழக்கமான திைந்தவெளி இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடை 
கதாண்டுதல் மை்றும் வெடித்தல் மூலம் எக்ஸ்ககெசன் வசை்ைப்படும். கதாண்டப்பட்ட 
வபாருள்கள் டிப்பரில் ஏை்ைப்பட்டு நுகரக்ொருக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும்
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திடட்ம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

  திட்டம் வதாடரப்ான வசைல்பாட்டின் தாக்கத்டத சரிபாரக்்க பிந்டதை 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றிைடமைாத பகுதிைாகும். எனகெ 
பின்ெருெனெை்டைக் கண்டறிை பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் வதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும்: 

• குொரி தளம் மை்றும் அதன் சுை்றுப்புைத்தில் உள்ள மாசுபாட்டின் நிடல. 

• மாசுபாடு வதாடரப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் கநாக்கத்திை்காக 

தரடெ உருொக்கவும். 

• தளத்தில் ஏை்றுக்வகாள்ளப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அடமப்பின் 

வசைல்திைடன ஆராயுங்கள். 

• சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடள மதிப்பிடுெதை்கு. 

  சிபிசிபியின் விதிமுடைகளின்படி அந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். SEIAA ஆல் ெழங்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மை்றும் 
SPCB ஆல் ெழங்கப்பட்ட இைக்க ஒப்புதல் ஆகிைெை்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நிபந்தடனகளின்படி பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக சுை்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்புத் திட்டம் நடத்தப்பட்டது/நடத்தப்படும். 

  ஜனெரி முதல் ஜூன் ெடரயிலான ஆறு மாதாந்திர இணக்க அறிக்டககள் 
GPCB/MOEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மை்றும் ஒெ்வொரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 
மை்றும் கம 1 ஆகிை கததிகளில் ெழக்கமான அடிப்படடயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 
வசைல்படுெதை்கான ஒப்புதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகளுக்கான 
காலாண்டு இணக்க அறிக்டக ெழக்கமான அடிப்படடயில் SPCB க்கு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

6.2  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

  மாசுக் கட்டுப்பாட்டடப் கபாலகெ கண்காணிப்பும் முக்கிைமானது, ஏவனனில் 
பின்பை்ைப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககளின் வசைல்திைடன 
கண்காணிப்பதன் மூலம் மட்டுகம தீரம்ானிக்க முடியும். சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் 
திட்டத்டதச ்வசைல்படுத்துெதை்கும், குொரிச ்வசைல்பாட்டின் கபாது சுை்றுசச்ூழலின் 
நிடலடைத் வதாடரந்்து மதிப்பிடுெதை்கு முக்கிைமான மை்றும் முக்கிைமான 
சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்கடள அெ்ெப்கபாது சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்துெதை்கும் சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமப் பிரிவு நிறுெப்படும். அடிப்படட 
நிடலடமகள் பை்றிை அறிவுடன், கண்காணிப்புத் திட்டம் குொரியின் வசைல்பாட்டின் 
காரணமாக சுை்றுசச்ூழல் நிடலடமகளில் ஏகதனும் சீரழிவுக்கான ஒரு 
குறிகாட்டிைாக வசைல்படும் மை்றும் சுை்றுசச்ூழடலப் பாதுகாக்க வபாருத்தமான 
கூடுதல் தணிப்பு நடெடிக்டககடள எடுக்க முடியும். சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம 
கலத்தின் நிறுென விளக்கப்படம் படம் 6.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு விளக்கப்படம் (EMC) 
 

6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

  சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கத் திட்டங்களின் வசைல்பாடுகளால் 
சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் பாதிப்டபக் குடைக்க அத்திைாைம்-4 இல் 
பரிந்துடரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்டககள் வசைல்படுத்தப்படும். தணிப்பு 
நடெடிக்டககடள எளிதாக வசைல்படுத்த ெசதிைாக, அட்டவரண-6.1 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிடம வசைல்படுத்தலின் படி இடெ படிப்படிைாக 
கமை்வகாள்ளப்படுகின்ைன. 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் வபாறுப்புகளில் பின்ெருென அடங்கும்: 

A. டமை மை்றும் இடடைக மண்டலத்தின் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகடள இைக்குதல். 

C. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்களுக்கான பராமரிப்பு அட்டெடணகளின் 

விெரக்குறிப்பு மை்றும் ஒழுங்குமுடை. 

D. தரநிடலகள் பராமரிக்கப்படுெடத உறுதி வசை்தல். 

E. பசுடம அரடண உருொக்குதல். 

F. உகந்த நீர ்பைன்பாட்டட உறுதி வசை்தல். 

G. சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டத்டத வசைல்படுத்துதல். 

H. சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமக் குழுவின் கூட்டங்கடள ஏை்பாடு வசை்தல் மை்றும் 

குழுவிை்கு அறிக்டக வசை்தல். 

  

சுரங்க கமலாளர ்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
வபை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ஆகலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வெளிப்புை ஆை்ெகம் 

கெதியிைலாளர ்(1) CSR கமலாளர ்(1) 

கதாட்டக்கடல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்வதளிப்பான் 
ஆபகரட்டர ்(1) 
திைடமைை்ை 

வதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தடகதாரர ்
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அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

வ. 
எண். பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காை்று மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்டககள் 

EC மை்றும் குத்தடக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிைகு 

குொரி வதாடங்கும் கநரத்தில் 
கமலும் கமம்படுத்தப்படும். 

உடனடிைாக 

2 

நீர ்மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்டககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு குொரி 
வதாடங்கும் கநரத்தில் கமலும் 

கமம்படுத்தப்படும். 
உடனடிைாக 

3 

சத்தம் 
கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்டககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு குொரி 
வதாடங்கும் கநரத்தில் கமலும் 

கமம்படுத்தப்படும். 
உடனடிைாக 

4 

சுை்றுசச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 

மை்றும் 
கமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
வதாடங்கப்பட்டு, குொரியின் 
ஆயுள் ெடர கட்டம் ொரிைாக 

வதாடரப்படும். 

உடனடி & 
அதிகரிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அட்டெடணயில் தரவு கசகரிப்பு பணிக்கு பின்ெரும் கருவிகள் 
பைன்படுத்தப்படுகின்ைன: 

1. சுொசிக்கும் தூசி மாதிரி (RDS) 

2. நுண் துகள் மாதிரி (FPS) 

3. உலர ்மை்றும் ஈரமான பல்ப் வெப்பமானி. 
4. ஒலி நிடல மீட்டர ்

5. டமக்கரா ொனிடல ஆை்வு நிடலைம் 

6. நீர ்நிடல காட்டி 

7. குகளாபல் வபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) 

  கமை்கூறிை கருவிகளுக்கு கமலதிகமாக, நிலப்பைன்பாடு, தாெரங்கள் மை்றும் 
விெசாை பயிரக்ள் பை்றிை தரவுகள் களக் குழுொல் ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள பல 
உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் பல்கெறு அரசுத் துடைகள்/ஏவஜன்சிகடளச ் சந்தித்து 
கசகரிக்கப்படும். 

6.4.2 கண்காணிப்பு திட்டம் 

  சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரி வசைல்பாடுகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு பின்ெரும் அம்சங்களுக்காக நடத்தப்படும்: 

• சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

• நீர ்அட்டெடண ஆழம்  

• கமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்தரம் 

• சுை்றுப்புை இடரசச்ல் நிடலகள் 

• மண்ணின் தரம் 
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• பசுடம பட்டட & கதாட்டம் 

• CSR நடெடிக்டககள் 

  திட்டத்திை்குப் பிந்டதை கண்காணிப்பின் கீழ் பின்ெரும் ெழக்கமான 
கண்காணிப்புத் திட்டம் வசைல்படுத்தப்படும். சுை்றுப்புை காை்றின் தரம், கமை்பரப்பு 
மை்றும் நிலத்தடி நீரின் தரம், சுை்றுப்புை இடரசச்ல் அளவுகள் கபான்ைெை்றின் 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் வபை்ை ஏவஜன்சிகள் மூலம் வதாடரந்்து 
கமை்வகாள்ளப்படும் மை்றும் அறிக்டககள் SPCB/MoEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காற்று மாசுபாடு 

  குொரி குத்தடக பகுதியில் ஒரு இடத்திலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நான்கு 
இடங்களிலும் EC நிபந்தடனகள்/மத்திை மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரிை 
ெழிகாட்டுதல்களின்படி சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படும். 

நீை் அட்டவரண ஆழம் 

  அருகிலுள்ள நான்கு கிராமங்களில் அடமந்துள்ள கிணறுகள் / ஆழ்துடள 
கிணறுகளில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தின் ஆழம் வதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். பருெமடழக்கு முந்டதை (கம மாதம்) மை்றும் பருெமடழக்கு 
முந்டதை (நெம்பர ் மாதம்) நீர ் நிடல ஆழம் அளவிடப்பட்டு பதிவுகள் 
பராமரிக்கப்படும். 

நீை் தைம் 

  திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றியுள்ள நான்கு கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் 
ஆை்வு வசை்ைப்படும். ஒெ்வொரு பருெத்திலும் ஒரு முடை தண்ணீரின் தரம் 
கண்காணிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். குொரி குழி கிடடக்கும் கபாது, கமை்பரப்பு நீர ்
மாதிரி கசகரிக்கப்படும். 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  

  டமை மண்டலம் மை்றும் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒலி அளவுகள் வதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். குொரி குத்தடக பகுதியில் 1 இடத்திலும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் 7 இடங்களிலும் சுை்றுப்புை இடரசச்ல் நிடல கண்காணிப்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். ஒெ்வொரு சீசனுக்கும் ஒருமுடை இடரசச்ல் நிடல 
கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 

மண்ணின் தைம் 

  குொரி குத்தடக பகுதிக்கு உட்பட்ட கதாட்ட பகுதி மை்றும் குொரி குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் அடமந்துள்ள விெசாை ெைல்களில் மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். குொரி குத்தடகயின் டமை மண்டலத்திலிருந்து 1 மாதிரியும், 
அருகிலுள்ள கிராமங்களிலிருந்து 3 மாதிரிகளும் கசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாை்வு 
வசை்ைப்படும், ெருடத்திை்கு ஒரு முடை, முன்னுரிடம ெைட்சி காலங்களில். 

CSR நடவடிக்ரககள் 

  அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நடத்தப்படும் சமூக நலச ்வசைல்பாடுகள் அெை்றின் 
வசைல்திைனுக்காக வதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டு, அதை்ககை்ப புதிை 
நடெடிக்டககள் திட்டமிடப்படும்.  
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6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டெடண அட்டவரண 6.2 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 பஃபர)் 
24 மணி 
கநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுடை 

ஃப்யூஜிடிெ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மை்றும் NOx. 

2 
ொனிடல 

ஆை்வு 

காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு & 
IMD இரண்டாம் 
நிடலத் தரவு 

வதாடங்குெதை்
கு முன் 

என்னுடடை 
தளத்தில் 

மணிகநர
ம் / 

தினசரி 

வதாடரச்ச்ிைா
ன ஆன்டலன் 
கண்காணிப்பு 

காை்றின் 
கெகம், 

காை்றின் திடச, 
வெப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் 
மை்றும் 

மடழப்வபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் (1SW 
& 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடை 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுடைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்கள் 

4 நீரிைல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 

சுமார ்1 
கிகலாமீட்டர ்
வதாடலவில் 

உள்ள 
திைந்தவெளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடை 
bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 பஃபர)் 
மணிகநர
ம் - 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுடை 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 
(அறிக்டகயில்) 

– 
வெடி வெடிப்பு 
நடெடிக்டகயி

ன் கபாது 

உசச் துகள் 
கெகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 பஃபர)் 
– 

ஆறு 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடை 

உடல் மை்றும் 
இரசாைன 
பண்புகள் 

8 கிரீன்வபல்ட ்
திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

6.5 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

  குத்தடகதாரரக்ளின் சுை்றுசச்ூழல் வகாள்டக இரணப்பு XI ஆக 
இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.5.2 அரமப்பு  

  நிறுெனம் ஊழிைரக்ளுக்கான கடடமகள் மை்றும் வபாறுப்புகடள வதளிொக 
ெடரைறுத்துள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமக்கான நிறுென அடமப்பு படம் 6.1 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சுரங்க கமலாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் குொரியில் சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம பிரிவு 
(EMC) நிறுெப்படும். சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம துடையில் கபாதுமான தகுதியும் 
அனுபெமும் வகாண்ட சுை்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி EMCக்கு தடலடம தாங்குொர.் EMC 
இன் வபாறுப்புகள் பின்ெருமாறு: 

1) சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டத்தில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட மை்றும் ECயில் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககடள வசைல்படுத்துதல் 

2) MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிப்புை ஆை்ெகங்கள் மூலம் 

EMP மை்றும் EC நிபந்தடனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்டப நடத்துதல் 

3) திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிை 

நிபந்தடனகளுடன் இணங்குெடத உறுதி வசை்தல். 

4) திட்டத்திை்கான 'வசைல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குெடத உறுதி வசை்தல். 

5) MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிடலடை சரிைான கநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

6) கதடெப்படும் கபாது, நிபுணரக்ளின் ெழிகாட்டுதடலப் வபறுதல். 

7) அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடெடிக்டககடள நடத்துதல். 

6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

  மதிப்பாை்வு மை்றும் தணிக்டக அடிப்படடயில் ஒரு கமலாண்டம கருவிைாகும். 
எெ்ொைாயினும், அடமப்பு முடையின் வசைல்திைன் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 
வசைல்திைன் பை்றிை சரிபாரப்்பு மை்றும் கருத்துக்கு வசைல்பாட்டு மட்டத்தில் அதன் 
பைன்பாடு முக்கிைமானது. அடிப்படடயில், தணிக்டக பின்ெரும் உருப்படிகடள 
உள்ளடக்கிைது: 

• ெரி கமலாண்டம அடமப்பு 

• விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• நடடமுடைகள்: தரநிடலகள், இலக்குகள் 

• திட்டங்கள்: கழிவு, தை்வசைல், மாசு கட்டுப்பாடு இணக்கம் 

• சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டடச ்சரிபாரக்்கவும் 

• தணிப்டப சரிபாரக்்கவும் 

• அறிக்டக மை்றும் வதாடரப்ு 

• ஆெணப்படுத்தல் 

• பின்னூட்டம் 

உள்துரற தணிக்ரக: 

  சுரங்க நடெடிக்டககளுக்காக தணிக்டக முடை கமை்வகாள்ளப்படும் மை்றும் 
பயிை்சி வபை்ை உள் மை்றும் வெளி தணிக்டகைாளரக்ளின் பைன்பாட்டட 
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உள்ளடக்கிைது. கூடுதலாக, வபாருந்தக்கூடிை அடனத்து சட்டங்களுக்கும் 
இணங்குெடத உறுதிவசை்ை தணிக்டக கமை்வகாள்ளப்பட கெண்டும். 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 

• உள்: - ஒெ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் மை்ை தள வபாறுப்பாளர ்

• வெளி:  -ஒெ்வொரு 12 மாதங்களுக்கும் சுைாதீன நிபுணர ்

நிறுெனம் ஒரு சுைாதீனமான மை்றும் வெளிப்புை தரநிடல நிறுெனத்தால் 
திைடமைான EMS தணிக்டகைாளரக்ளாக பயிை்சி வபை்ை மை்றும் சான்ைளிக்கப்பட்ட 
உள் / வெளிப்புை தணிக்டகைாளரக்டள பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மை்றும் தணிக்டகயின் முடிவுகள் மூத்த நிரெ்ாகக் குழு மூலம் நடெடிக்டக 
உருப்படிகள் கெனிக்கப்படுெடத உறுதிவசை்ை வதாடரந்்து அறிக்டகயிடப்படும். 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுெனத்தின் சுை்றுசச்ூழல் வகாள்டகயின்படி, இணக்கமின்டம, சரிவசை்தல் 
நடெடிக்டககள் மை்றும் தடுப்பு நடெடிக்டககள் ஆகிைடெ இணக்கமின்டம, தடுப்பு 
மை்றும் சரிவசை்தல் நடெடிக்டக நடடமுடைகளின்படி நிரெ்கிக்கப்படும். 
நிறுெனத்தின் அடனத்து திட்டங்களுடனும் வதாடரப்ுடடை இந்த நடடமுடை, 
இணக்கமின்டமகடளக் கண்டறிதல், இணக்கமின்டமகடள நிெரத்்தி வசை்ெதை்கு 
வபாருத்தமான திருத்தச ் வசைல்கடளப் (கள்) பைன்படுத்துதல் மை்றும் தவிரக்்க 
தடுப்பு நடெடிக்டககடள நிறுவுதல் வதாடரப்ாக பைன்படுத்தப்பட கெண்டிை 
வசைல்முடைகடள விெரிக்கிைது. இணக்கமின்டமகள். வசைல்முடையின் முக்கிை 
கூறுகள் பின்ெருமாறு: 

• இணக்கமின்டம மை்றும் / அல்லது இணக்கமின்டமகடள அடடைாளம் 
காணுதல் 

• இணக்கமின்டம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்டம பை்றிை பதிவு 

• குொரி குறிப்பிட்ட திருத்தம் மை்றும் தடுப்பு நடெடிக்டககடளத் தடுப்பதை்கு 
இணக்கமின்டம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்டமயின் மதிப்பீடு 

• சரிைான மை்றும் தடுப்பு நடெடிக்டககள் வபாறுப்பான நபரக்ளுக்கு 
ெழங்கப்பட கெண்டும் 

• வசைல்களின் நிடல மை்றும் வசைல்திைடன உறுதி வசை்ெதை்கான 
சரிவசை்தல் வசைல்களின் கமலாண்டம மதிப்பாை்வு 

6.5.6 மமலாண்ரம விமைச்னம் 

  நிறுெனத்தின் தனிப்பட்ட திட்டத்துடன் வதாடரப்ுடடை குறிக்ககாள்கள் மை்றும் 
இலக்குகளின் விரிொன மதிப்பாை்வு ெணிகத் திட்டமிடல் (1 ஆண்டுக் 
கண்கணாட்டம்) மை்றும் ெணிக உத்தி (5 ஆண்டுக் கண்கணாட்டம்) வசைல்முடைகள் 
மூலம் ெருடாந்திர அடிப்படடயில் கமை்வகாள்ளப்படும். மூத்த தள நிரெ்ாகம் மை்றும் 
பிை முக்கிை பணிைாளரக்ளின் ஈடுபாட்டட உள்ளடக்கிை இந்த மதிப்பாை்வுகள், 
முந்டதை ஆண்டில் குொரியின் வசைல்திைடன மதிப்பீடு வசை்து, பின்ெரும் 
காலகட்டத்திை்கான இலக்குகடளயும் இலக்குகடளயும் உருொக்குகின்ைன. 

6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

  வதாழில்சார ் ஆகராக்கிைம் மை்றும் பாதுகாப்பு உை்பத்தித்திைன் மை்றும் நல்ல 
முதலாளி-பணிைாளர ் உைவு ஆகிைெை்றுடன் மிக வநருக்கமாக வதாடரப்ுடடைது. 
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குொரியில் வதாழில்சார ் ஆகராக்கிைத்தின் முக்கிை காரணிகள் தப்பிகைாடிை தூசி 
மை்றும் சத்தம். 1965 குொரி ஒழுங்குமுடைகள் மை்றும் DGMS இன் 
சுை்ைறிக்டககளின்படி சுரங்க உபகரணங்களின் வசைல்பாடு மை்றும் பராமரிப்பு 
மை்றும் வெடிக்கும் வபாருட்கடள டகைாளும் கபாது பணிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 
கெனிக்கப்பட கெண்டும். தூசி, வெப்பம், சத்தம் மை்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 
வதாழிலாளரக்ளின் ஆகராக்கிைத்தில் பாதகமான விடளவுகடளத் தவிரக்்க, EMP இல் 
கபாதுமான நடெடிக்டககள் முன்வமாழிைப்பட்டுள்ளன. இெை்றில் அடங்கும்: 

• குொரி வதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் கழிப்படை கபான்ை ெசதிகளுடன் கூடிை 
ஓை்ெடைகடள ெழங்குதல்; 

• வதாழிலாளரக்ளுக்கு பணிைாளர ்பாதுகாப்பு சாதனங்கடள ெழங்குதல்; 

• அதிக இடரசச்ல் பகுதிகளில் வெளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு கெடல சுழை்சி; 

• முதலுதவி ெசதிகள். 

பணிைாளரக்ளின் வதாழில்சார ் சுகாதார ஆை்வு சீரான இடடவெளியில் 
கமை்வகாள்ளப்படும். 

6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

ெருடாந்திர வதாடர ் வசலவினத்துடன் மாசுபாட்டடக் கண்காணிப்பது பை்றிை 
விெரங்கள் அட்டவரண-6.3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) 

1 காை்று மாசு கட்டுப்பாடு - 
இழுத்துச ் வசல்லும் சாடல மை்றும் கதாட்டங்களில் 
தண்ணீர ்வதளித்தல் 

52,000 

2 நீர ்மாசு கட்டுப்பாடு 

(குடிகைறும் வதாட்டி, காரல்ண்ட் ெடிகால்கள் 
கபான்ைடெ) 

18,000 

3 இடரசச்ல் நிடல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தடர அதிரவ்ு கசாதடன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 

 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

  விருதுநகர ்மாெட்டம், வெம்பக்ககாட்டட ெட்டம் நதிக்குடி கிராமத்தின் SF எண். 
902/1, 903/1 இல் அடமந்துள்ள 1.29.0 வெக்கடர ்பரப்பளவில் உத்கதச சாதாரணக் கல் 
மை்றும் கிராெல் குொரிக்கான ெடரவு EIA/EMP , தமிழ்நாடு மாநிலம் SEIAA ெழங்கிை 
TOR மை்றும் அறிக்டகயின்படி தைார ் வசை்ைப்பட்டுள்ளது. EIA 2006 மை்றும் அதன் 
திருத்தங்கள் விதிகளின்படி வபாது ஆகலாசடன வசைல்முடைக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது.  

  வபாது ஆகலாசடன வசைல்முடைடை முடித்த பிைகு, வபாது விசாரடணயின் 
கபாது முன்டெக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மை்றும் திட்ட ஆதரொளரின் அரப்்பணிப்பு 
ஆகிைடெ இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் இடணக்கப்படும். பின்ெரும் கூடுதல் 
ஆை்வுகள் குறிப்பு விதிமுடைகளின்படி கமை்வகாள்ளப்படும்/வசை்ைப்படும்: இடர ்
மதிப்பீடு மை்றும் கபரிடர ்கமலாண்டமத் திட்டம். 
7.2 இடை் மதிப்பீடு 

  சுரங்கங்களில் இருக்கும் பல்கெறு ஆபத்துகடள (பாதுகாப்பை்ை நிடலடமகள்) 
அடடைாளம் கண்டு அளவீடு வசை்ெடத அபாை பகுப்பாை்வு உள்ளடக்கிைது. மறுபுைம், 
இடர ் பகுப்பாை்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விடளொக ஏை்படும் 
விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மை்றும் பணிைாளரக்ள் வெளிப்படும் 
அபாைங்கடள அடடைாளம் கண்டு அளவீடு வசை்ெடதக் டகைாள்கிைது. இடர ்
பகுப்பாை்வு ஒரு விரிொன ஆபத்து பகுப்பாை்டெப் பின்பை்றுகிைது. தை்கபாதுள்ள 
அபாைங்கள் காரணமாக அண்டட மக்கள் வெளிப்படும் அபாைங்கடள அடடைாளம் 
கண்டு மதிப்பிடுெது இதில் அடங்கும். 

  கீகழ உள்ள பிரிவுகளில், பல்கெறு ஆபத்துகள், சாத்திைமான அபாைங்கள், 
அதிகபட்ச நம்பகமான விபத்து பகுப்பாை்வு மை்றும் விடளவு பகுப்பாை்வு 
ஆகிைெை்டைக் கண்டறிதல் ஆகிைடெ சம்பந்தப்பட்ட அபாைங்களின் பரந்த 
அடடைாளத்டத அளிக்கிைது. இடர ் மதிப்பீட்டின் அடிப்படடயில் கபரிடர ்
கமலாண்டமத் திட்டம் தைாரிக்கப்பட கெண்டும். 

  ஒரு தகுதி ொை்ந்த குொரி கமலாளரின் நிரெ்ாகக் கட்டுப்பாடு மை்றும் 
ெழிகாட்டுதலின் கீழ் சுரங்கம் கமை்வகாள்ளப்படும்.இரண்டாம் ெகுப்பு கமலாளரின் 
தகுதிச ்சான்றிதழ். கபரிடர ்ஏை்பட்டால் குொரி நிரெ்ாகம் பின்பை்ை கெண்டிை நிடல 
ஆடணகள், மாதிரி நிடல ஆடணகள் மை்றும் சுை்ைறிக்டககடள DGMS வதாடரந்்து 
ெழங்கி ெருகிைது. கமலும், சுரங்கப் பணிைாளரக்ள் எசச்ரிக்டகைாக இருக்க 
அெ்ெப்கபாது புத்துணரச்ச்ி படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுொரக்ள். இருப்பினும், 
இைல்பான வசைல்பாட்டின் கபாது பின்ெரும் இைை்டக/வதாழில்துடை ஆபத்துகள் 
ஏை்படலாம்: 

• வெடிவபாருட்களால் விபத்து; 
• கனரக சுரங்க உபகரணங்களால் விபத்து; மை்றும் 

கமை்கூறிை ஆபத்து/கபரழிவுகடளக் கெனித்துக்வகாள்ள, பின்ெரும் கட்டுப்பாட்டு 
நடெடிக்டககள் கமை்வகாள்ளப்படும்: 

• சுரங்கச ்சட்டம், 1952 மை்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அடனத்து பாதுகாப்பு 
முன்வனசச்ரிக்டககள் மை்றும் விதிகள் அடனத்து சுரங்க நடெடிக்டககளின் 
கபாதும் கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் நுடழவு தடட வசை்ைப்படும்; 
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• குொரி அலுெலகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீைடணப்பு மை்றும் முதலுதவி 
ஏை்பாடுகள்; 

• பாதுகாப்பு பூட், வெல்வமட், கண்ணாடி கபான்ை அடனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழிைரக்ளுக்குக் கிடடக்கும் மை்றும் 
அெை்றின் பைன்பாட்டிை்கான ெழக்கமான கசாதடன; 

• அபாைகரமான ெளாகங்களில் பணிபுரியும் அடனத்து ஊழிைரக்ளுக்கும் 
பயிை்சி மை்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்; சுரங்க விதிகளின்படி சுரங்கத்தின் 
அடனத்து ஊழிைரக்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடடவெளியில் பயிை்சி வபை 
கெண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குொரியின் கெடல மை்றும் குொரி 
திட்டங்கடள வதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உை்பத்திைாளரின் ெழிகாட்டுதல்களின்படி அடனத்து சுரங்க 
உபகரணங்களின் ெழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் கசாதடன; 

• கடத்தல் சாடலகளில் தூசிடை அடக்குதல்; 
• கபாட்டிகள், சுெவராட்டிகள் மை்றும் பிை ஒத்த இைக்கங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு 

மை்றும் கபரழிவு பை்றிை விழிப்புணரட்ெ அதிகரித்தல். 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பைக்ளால் ஏற்படும் விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• பிரதான கிளஸ்டர ் பகுதிக்குள் அடனத்து கபாக்குெரத்தும் நிரெ்ாகத்தின் 
கநரடி கமை்பாரட்ெ மை்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கமை்வகாள்ளப்படும்; 

• ொகனங்கள் நல்ல பழுதுபாரப்்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, நிரெ்ாகத்தால் இந்த 
கநாக்கத்திை்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட திைடமைான நபரால் ொரத்திை்கு ஒரு 
முடைைாெது முழுடமைாகச ்சரிபாரக்்கப்படும்; 

• ஓட்டுநரக்ளின் ெழிகாட்டுதலுக்காக ஒெ்வொரு திருப்புமுடனயிலும் பரந்த 
அடடைாளங்கள் ெழங்கப்படும். 

• ொகனங்கடள பின்கனாக்கி வசல்லும் கபாது ஏை்படும் ஆபத்துகடள தவிரக்்க, 
முடிந்தெடர அடனத்து பகுதிகளும் மனிதரக்ள் இல்லாத பகுதிைாக 
மாை்ைப்படும் 

• கெலியின் சட்டப்பூரெ் ஏை்பாடு, நிடலைான கல்வி, பயிை்சி கபான்ைடெ 
இத்தடகை விபத்துகளின் நிகழ்டெக் குடைப்பதில் நீண்ட தூரம் வசல்லும். 

7.2.2 மகாவிட் HEA க்குப் பின்P1க்கான LTH நிை்வாகத் திட்டம் 

  SARS-CoV-2 வகாகரானா டெரஸால் ஏை்படும் ககாவிட் - 19 கநாை் ஒப்பீட்டளவில் 
ஒரு புதிை கநாைாகும், இந்த கநாயின் இைை்டகைான ெரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் 
பிந்டதை நிகழ்வுகளின் அடிப்படடயில் புதிை தகெல்கள் மாறும் அடிப்படடயில் 
அறிைப்படுகின்ைன. கடுடமைான ககாவிட்-19 கநாை்க்குப் பிைகு, குணமடடந்த 
கநாைாளிகள் கசாரவ்ு, உடல்ெலி, இருமல், வதாண்டடப்புண், சுொசிப்பதில் சிரமம் 
கபான்ை பல்கெறு ெடகைான அறிகுறிகடளயும் அறிகுறிகடளயும் வதாடரந்்து 
வதரிவிக்கலாம். தை்கபாது ககாவிட்-க்கு பிந்டதை சீக்ொலாக்கள் மை்றும் அதை்கும் 
குடைொன சான்றுகள் உள்ளன. ஆராை்சச்ி கதடெ மை்றும் தீவிரமாக 
பின்பை்ைப்படுகிைது. ககாவிட் குணமடடந்த அடனத்து கநாைாளிகளின் 
பின்வதாடரத்ல் பராமரிப்பு மை்றும் நல்ொழ்வுக்கு ஒரு முழுடமைான அணுகுமுடை 
கதடெப்படுகிைது 
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பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடைத்ல் பநறிமுரற – 

• ககாவிட் கநாை்க்கு தகுந்த நடத்டதடை டெத்திருத்தல் (முகமூடி, டக மை்றும் 

சுொச சுகாதாரம், உடல் இடடவெளி). 
• கபாதுமான அளவு சூடான நீடரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்லாவிட்டால்). 

• நீங்கள் பணிபுரியும் இடங்கள் சீராகவும், சுகாதாரமாகவும் இருப்படத 

உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள் 

• கமை்பரப்புகள் (எ.கா. கமடசகள் மை்றும் கமடசகள்) மை்றும் ககவஜட்டுகள் (எ.கா. 

வதாடலகபசிகள், வெல்வமட்) அடிக்கடி கிருமிநாசினிைால் துடடக்கப்பட 

கெண்டும். 

• கெடல வசை்யும் இடத்டதச ் சுை்றியுள்ள முக்கிை இடங்களில் சுத்திகரிப்பு 

கெண்ட் ரப் டிஸ்வபன்சரக்ள் டெக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிஸ்வபன்சரக்ள் 

வதாடரந்்து நிரப்பப்படுெடத உறுதிவசை்ைவும் 

• டக கழுவுதல் வதாடரப்ான சுெவராட்டிகடளக் காண்பித்தல் 

• வதாழிலாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் ொடிக்டகைாளரக்ள் தங்கள் 

விரல்கடள கசாப்பு மை்றும் தண்ணீரால் கழுெக்கூடிை இடங்களுக்குள் 

நுடழெதை்கான உரிடமடைப் வபறுெதை்கு சில ஏை்பாட்டடச ்வசை்யுங்கள். 

• சுொச சுகாதாரத்டத ஊக்குவிக்கும் சுெவராட்டிகடளக் காண்பி. 

• ககாவிட்-19 பரெ ஆரம்பித்தால், கலசான இருமல் அல்லது குடைந்த தர காை்சச்ல் 

(37.3 டிகிரி வசல்சிைஸ் அல்லது கூடுதல்) உள்ள அடனெரும் வீட்டிகலகை ொழ 

விரும்புகிைாரக்ள் என்படத உங்கள் பணிைாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் 

ொடிக்டகைாளரக்ளுக்கு விளக்கவும். கநாை்த்வதாை்றின் அறிகுறிகடளயும் 

மடைக்கக்கூடிை பாராசிட்டமால்/அவசட்டமிகனாஃவபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் கபான்ை மருந்துகடள எளிதாக எடுத்துக் வகாள்ள கெண்டியிருந்தால், 

அெரக்ள் வீட்டிகலகை இருக்க கெண்டும் (அல்லது வீட்டிலிருந்து சம்பாதிக்கலாம்) 

• COVID-19 இன் மிதமான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிகலகை இருக்க 

கெண்டும் என்ை வசை்திடைத் வதாடரந்்து வதாடரப்ுவகாண்டு விை்படன 

வசை்யுங்கள். 

• கநருக்கு கநர ் கூட்டம் கெண்டுமா அல்லது சந்தரப்்பம் கெண்டுமா என்படத 

நிடனவுபடுத்திக் வகாள்ளுங்கள். இது ஒரு வதாடலவதாடரப்ு அல்லது ஆன்டலன் 

நிகழ்வு மூலம் மாை்ைப்பட கெண்டுமா? 

• குடைொன மனிதரக்ள் கலந்து வகாள்ெதை்காக, அவசம்பிளி அல்லது நிகழ்டெக் 

குடைக்க கெண்டுமா? 

• அடனத்து ஊழிைரக்ளுக்கும் கபாதுமான வபாருட்கள் மை்றும் திசுக்கள் மை்றும் 

டக சுத்திகரிப்பு கபான்ை வபாருட்கடள முன்கூட்டிகை ஆரட்ர ்வசை்யுங்கள். சுொச 

அறிகுறிகடள உருொக்கும் ஒெ்வொரு நபருக்கும் ெழங்க அறுடெ சிகிசட்ச 

முகமூடிடை டெத்திருங்கள். 

• ஆயுஷ் அடமசச்கத்தின் உதவியுடன், மருத்துெப் பயிை்சியில் உள்ளடதப் கபால, 

காடலயில் (1 டீஸ்பூன் அளவு) வெதுவெதுப்பான நீர/்பாலுடன் (பதிவுவசை்ைப்பட்ட 

ஆயுரக்ெத மருத்துெரின் பாடதக்கு அடியில்) உபகைாகிப்பது மிகவும் சக்தி 

ொை்ந்தது என்று பரிந்துடரக்கப்படுகிைது. மறுசீரடமப்பு காலத்தில். 

• வதாடரந்்து ெைட்டு இருமல் / வதாண்டட புண் இருந்தால், உப்பு ொை் 

வகாப்பளித்து நீராவி உள்ளிழுக்கவும். ொை் வகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க 

மூலிடககள்/மசாலா கசரத்்தல். இருமல் மருந்துகடள மருத்துெ மருத்துெர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துெரின் தகுதி ொை்ந்த பயிை்சிைாளரின் பரிந்துடரயின் 

கபரில் எடுக்க கெண்டும். 
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• உைரத்ர காை்சச்ல், மூசச்ுத் திணைல், Sp02 <95%, விெரிக்க முடிைாத மாரப்ு ெலி, 

புதிை தெைான புரிதல், குவிை பலவீனம் கபான்ை ஆரம்ப எசச்ரிக்டக 

அறிகுறிகடளத் கதடுங்கள். 

• புடகபிடித்தல் மை்றும் மது அருந்துெடத தவிரக்்கவும். 

• உங்கள் பணிைாளரக்ளிடமும் ஒப்பந்தக்காரரக்ளிடமும் ஏைக்குடைை திட்டத்டதப் 

பை்றிப் கபசவும், கமலும் அெரக்ள் என்ன வசை்ை கெண்டும் என்படத அெரக்ள் 

அறிந்திருப்படத உறுதிப்படுத்தவும் - அல்லது இனி வசை்ை கெண்டாம் - 

திட்டத்திை்கு கீகழ. அெரக்ள் மிதமான அறிகுறிகடள மட்டுகம வபை்றிருந்தாலும் 

அல்லது அறிகுறிகடள மடைக்கக்கூடிை எளிதான மருந்துகடள (எ.கா. 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) உட்வகாள்ள கெண்டியிருந்தாலும், கெடலடை 

விட்டு வெகு வதாடலவில் இருப்பதன் முக்கிைத்துெத்டத உள்ளடக்கிை முக்கிை 

குறிப்புகடள ெலியுறுத்துங்கள். 

• உங்கள் நிரெ்ாக டமைத்திை்கு பலவிதமான பணிைாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

மை்றும் சப்டளைரக்ள் ெர முடிைாது என்ைாலும் - பைணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்

கட்டுப்பாடுகள் அல்லது அெரக்ள் உடல்நிடல சரியில்லாமல் இருப்பதால் உங்கள் 

ெணிக நிறுெனத்டத பாதுகாக்கும் ெழிடை திட்டம் டகைாள கெண்டும். 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  கபரிடர ் கமலாண்டமத் திட்டமானது உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழடலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திடை மறுசீரடமப்பு வசை்தல் மை்றும் 
காப்புச ் வசைல்பாடுகடள இந்த முன்னுரிடம ெரிடசயில் உறுதி வசை்ெடத 
கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. கபரிடர/்அெசரகால சூழ்நிடலகள், பல்கெறு குொரி 
பணிைாளரக்ளுக்கு அெரக்ளின் குறிப்பிட்ட பாத்திரங்களுடன் அெசரகாலத்தின் 
கபாது வபாறுப்டப ஒப்படடக்கும் நிறுென விளக்கப்படத்துடன் எதிரவ்காள்ளப்படும் 
மை்றும் அெ்ெப்கபாது புதுப்பிக்கப்படும். கபரிடர ்கமலாண்டம திட்டத்தின் கநாக்கம், 
சுரங்கம் மை்றும் வெளிப்புை கசடெகளின் ஒருங்கிடணந்த ெளங்கடளப் 
பைன்படுத்தி பின்ெருெனெை்டை அடடெதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துெ சிகிசட்ச;  

• மை்ைெரக்டளப் பாதுகாக்கவும்;  

• வசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் கசதத்டத குடைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பெத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் வகாண்டு 

ெரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொழ்வு; மை்றும் 

• அெசரநிடலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிடலகள் பை்றிை அடுத்த 

விசாரடணக்கு வதாடரப்ுடடை பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்கடள 

பாதுகாத்தல் 

கபரிடர ்கமலாண்டமக் குழுவின் அடமப்பு:- 
1. சுரங்க கமலாளர ்

2. தள கமை்பாரட்ெைாளரக்ள்/ ஃகபாரக்மன் 

3. பணிைாளர/்நிரெ்ாக கமலாளர/்சுை்றுசச்ூழல் கமலாளர ்

4. முதலுதவி நிபுணர/்மருத்துெ ஒருங்கிடணப்பாளர ்

5. கபாக்குெரத்து வபாறுப்பாளர ்

கபரிடர ்கமலாண்டம திட்டத்டத திைம்பட வசைல்படுத்த, பின்ெரும் ெசதிகள் பரெலாக 
விநிகைாகிக்கப்படும் மை்றும் ஒத்திடககள்/பயிை்சிகள் மூலம் பணிைாளரக்ளுக்கு 
பயிை்சி அளிக்கப்படும். 



அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  189 

தளத்தில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

தள அலுெலகம் அெசரக் கட்டுப்பாட்டு அடைைாகப் பைன்படுத்தப்படும். அெசரகால 
சூழ்நிடலகளில் பைன்படுத்த தள அலுெலகத்தில் பின்ெரும் ெசதிகள் தைாராக 
டெக்கப்படும்: 

A. சுரங்கங்களின் மாஸ்டர ்பிளான். 
B. முதலுதவி வபட்டிகள். 
C. எரிொயு முகமூடிகள். 
D. சாரஜ்் ெசதியுடன் கூடிை வமாடபல் கபான். 
E. உரத்த கபசச்ாளரக்ள் 

F. அெசர விளக்கு அடமப்பு. 
G. ஸ்ட்வரசச்ரக்ள்.  

H. கபாக்குெரத்து ெசதி. 
 

➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

 அபாைகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் இடத்திலிருந்து வெகு வதாடலவில் குொரி 
குத்தடகயில் அவசம்ப்ளி புள்ளிகள் அடமக்கப்படும், அங்கு பணிகளில் இருந்து 
முன்கப நிைமிக்கப்பட்ட நபரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் பாரட்ெைாளரக்ள் 
அெசரகாலத்தில் கூடுொரக்ள். பல்கெறு துடைகளின் முன் நிைமிக்கப்பட்ட 
ஊழிைரக்ளின் சமீபத்திை பட்டிைல் இந்த புள்ளிகளில் கிடடக்கும், இதனால் கரால் 
கால் எடுக்க முடியும். முன்கப நிைமிக்கப்பட்ட நபரக்ள் இந்தப் புள்ளிகளுக்குப் 
வபாறுப்கபை்றுக் வகாள்ொரக்ள் மை்றும் மக்கள் அதை்குள் ெரும்கபாது இருப்டபக் 
குறிப்பாரக்ள். 
 

➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

 பல்கெறு ெடகைான அெசரநிடலகடள கெறுபடுத்துெதை்கான பல்கெறு 
ெடகைான அலாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுத் வதரிவிக்கப்படும். அலாரங்கடளத் 
வதாடரந்்து வபாது முகெரி அடமப்பு பை்றிை அறிவிப்பு ெரும். எசச்ரிக்டக அடமப்பு 
கதால்வியுை்ைால், வபாது முகெரி அடமப்பு (லவுட் ஸ்பீக்கரக்ள்) மூலம் வதாடரப்ு 
வசை்ைப்படும். எல்லாம் கதால்வியுை்ைால், தகெடல அனுப்ப ஒரு தூதுெர ்
பைன்படுத்தப்படும். 
 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

 காை்றின் திடச, தீ/வெடிப்பு, நசச்ு வெளியீடுகள் கபான்ைெை்ைால் 
பாதிக்கப்படக்கூடிை பகுதிகடளக் கருத்தில் வகாண்டு, சம்பந்தப்பட்ட ெளாகத்தில் 
குடைந்தபட்ச ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உள்ள பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு டமைங்கள் 
அடமக்கப்படும். உடனடி மை்றும் வசைல்திைனுக்காக, ெளாகம்/கசமிப்புத் தளங்கள் 
மண்டலங்களின் எண்ணிக்டகைாகப் பிரிக்கப்படும், அடெ தளத் திட்டத்தில் 
வதளிொகக் குறிக்கப்படும். 
 

➢ அவசை மசரவகள் 

 இதில் தீைடணப்பு அடமப்பு, முதலுதவி டமைம், ஆம்புலன்ஸ் கபான்ைடெ 
அடங்கும். மின்சாரம் ெழங்குெதை்கான மாை்று ஆதாரங்கள், உள்ளாட்சி 
அடமப்புகளுடன் வதாடரப்ு, தீைடணப்பு படட கபான்ைடெ கண்டறிைப்பட்டு, 
கட்டுப்பாட்டு அடையில் வதளிொக ெடரைறுக்கப்படும். வெளி மை்றும் உள் 
வதாடலகபசி இடணப்புகள் கபாதுமான எண்ணிக்டகயில் ெழங்கப்படும். 
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➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

 முன்வமாழிைப்பட்ட சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் குொரியில் உள்ள தீ 
பாதுகாப்பு அடமப்பு, கபாக்குெரத்து ொகனங்களில் டெக்கப்படும் வபாருத்தமான 
ெடககள் மை்றும் திைன்களின் கபாரட்்டபிள் தீடை அடணக்கும் கருவிகள் மை்றும் 
தள அலுெலகத்தில் கூடுதல் தீடை அடணக்கும் கருவிகடளக் வகாண்டுள்ளது. 
தீைடணப்பு ஏை்பாடுகடள ஆதரிக்க தண்ணீர ்பம்புகள் பைன்படுத்தப்படும். 

அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற - 

 எக்ஸ்ககெசன் கபாது ஒரு வபரிை தீ அல்லது வெடிப்பு அல்லது சுெர ்
இடிபாடுகளுடன் அெசரநிடலயின் ஆரம்பம் வதாடங்கும் மை்றும் பல்கெறு 
பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மை்றும் கசடெயில் உள்ள பணிைாளரக்ள் மூலம் 
கண்டறிைப்பட கெண்டும். பணியில் இருக்கும் ஊழிைர ்ஒருெரால் அடமந்திருந்தால், 
பிந்டதைெர ் (அெருக்கு கபாதுமான தகெல் வதரிவிக்கப்பட்ட தளத்தின் அெசர 
நடடமுடையின்படி) அருகிலுள்ள அலாரம் புள்ளிக்குச ் வசன்று, ஜன்னல்கடள 
உடடத்து, அலாரங்கடளத் தூண்டும். சம்பெத்தின் இடம் மை்றும் தன்டமடை அெசர 
கட்டுப்பாட்டு அடைக்கு வதரிவிக்கவும் அெர ் தன்னால் முடிந்த அடனத்டதயும் 
வசை்ொர.் பணியிடத்தில் உள்ள அெசர நடடமுடைக்கு இணங்க, அெசரநிடலடை 
விளக்குெதை்கும் கட்டுப்படுத்துெதை்கும் பின்ெரும் முக்கிை நடெடிக்டககள் 
உடனடிைாக நடடவபறும். 

• தீைடணப்பாளர ் தடலடமயிலான தீைடணப்புக் குழுவினர,் தீ நுடர 

வடண்டரக்ள் மை்றும் பிை அத்திைாெசிை உபகரணங்களுடன் நிகழ்வு நடந்த 

இடத்திை்கு ெருொரக்ள். 

• அெசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளரின் பணிகள் பிரதான ொயில் 

அலுெலகத்தில் வதாடங்கும். 

• சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளர ் அெசரநிடலக்கு விடரந்து வசன்று மீட்புக் குழுவின் 

உதவியுடன் நிடலடமடைச ்சமாளிக்கத் வதாடங்குொர.் 

• தளத்தின் தடலடமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆகலாசடன மை்றும் தகெல் 

வதாடரப்ு குழுக்களின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு ெந்து, ெசதியின் 

முழுடமைான தடலடமத்துெத்டத எடுத்துக்வகாள்ொர.் 

• அெர ் சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து நிடலைான தகெடலப் வபறுொர ்

மை்றும் கதரவ்ுகடள கமை்வகாள்ொர ் மை்றும் பின்ெரும் உத்தரவுகடள 

ெழங்குொர:் 

• சம்பெ தளபதி 

• சுரங்க கட்டடள டமைங்கள் 

• அெசரகால பாதுகாப்பிை்கான கட்டுப்பாட்டு குழு 

மபைிடைின் மபாது எசச்ைிக்ரக அரமப்பு - 

  டசட் கன்ட்கராலரிடமிருந்து கபரிடர ் பை்றிை வசை்திடைப் வபை்று, 
தீைடணப்புக் குழுடெ அடணக்கும் கபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அடை ஒழுங்காக 
5 நிமிடங்களுக்கு அலாரத்டத ஒலிக்கும். திைந்த இருப்பிட கட்டடமப்பின் மூலம் 
கதால்விச ் வசை்திடைத் வதாடரப்ுவகாள்ெதை்கு நிகழ்வு சீராக்கி திட்டமிடும். 
இன்சிவடன்ட் கன்ட்கராலரிடமிருந்து "வநருக்கடி முடிந்துவிட்டது" என்ை வசை்திடைப் 
வபறும்கபாது, வநருக்கடி கட்டுப்பாட்டு அடை கசப்பரன் 2 நிமிடங்களுக்கு கநராக 
எசச்ரிக்டகைாக ஒலிப்பதன் மூலம் "அடனத்து வதளிொன சிக்னடலயும்" 
வகாடுப்பார.் கபரிடரின் கபாது உடைந்துகபாககொ தெைாக மதிப்பிடகொ முைை்சி 
வசை்ைாமல் இருக்க எசச்ரிக்டக கட்டடமப்பின் கூறுகள் முழு கும்பலுக்கும் 
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வெளிப்படுத்தப்படும். அதனுடன் கூடிை கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககள் 
எடுக்கப்பட்டதாகக் கருதி ஆபத்து/கபரழிவுகடளத் தடுக்க அல்லது சமாளிக்க. 

வபாதுொக பாதுகாப்பு முன்வனசச்ரிக்டக நடெடிக்டககள் மை்றும் 

வமட்டாலிஃவபரஸ் டமன்ஸ் வரகுகலஷன்ஸ் (எம்எம்ஆர)், 1961 ஏை்பாடுகள் அடனத்து 

சுரங்கப் பணிகளின் கபாதும் முழுடமைாகப் பின்பை்ைப்படுகின்ைன. 

• MMR 1961 இன் படி வெடிவபாருட்களின் தாக்கம் மை்றும் திைனுக்கான 

வபாதுொக நல்ொழ்வு பாதுகாப்புகடள அங்கீகரித்தல். 

• சுரங்க மை்றும் கூட்டாளர ் பிராந்திைங்களில் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

பிரிவு முை்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• தீடை அடணத்தல் மை்றும் சிறிது கநரத்தில் அலுெலக ெளாகம் மை்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் முதல் உதவி ஏை்பாடுகள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

• பாதுகாப்பு பூட், வெட் ப்வராடக்டரக்ள், கண்ணாடிகள், தூசி வெயில்கள், காது 

இடணப்புகள் மை்றும் காது மஃப்கள் மை்றும் பலெை்றின் ஏை்பாடுகள் 

பிரதிநிதிகளுக்கு அணுகக்கூடிைதாக வசை்ைப்படுகின்ைன மை்றும் அெை்றின் 

பைன்பாடு சாதாரண கசாதடன மூலம் முை்றிலும் சிக்கியுள்ளது. 

• ஆபத்தான ெளாகங்களில் பணிபுரியும் பிரதிநிதிகள் ஒெ்வொருெருக்கும் 

ெகுப்புகடளத் தைாரித்தல் மை்றும் துடணபுரிதல். 

• ஆதரிக்கப்படும் திட்டங்களின்படி என்னுடடை கெடல மை்றும் சுரங்க 

ஏை்பாடுகடள ெழக்கமாக புதுப்பித்தல். 

• சுரங்கத ்கதாை்ைங்கடள சுத்தம் வசை்ெது ெழக்கமாக முடிக்கப்படுகிைது. 

• வெடிமருந்துகளுக்கு சிகிசட்சைளித்தல், சாரஜ்் வசை்தல் மை்றும் பாதிப்டப 

ஏை்படுத்துதல் ஆகிைடெ SOPஐப் பின்பை்றும் தகுதி ொை்ந்த நபரக்ளால் 

வசை்ைப்படுகின்ைன. 

• சுரங்கக் குழியில் கமை்பரப்பு நீர ் ெராமல் இருக்க மாடல கசனல்கள் மை்றும் 

மண் கட்டுகடள சரிபாரத்்தல் மை்றும் ெழக்கமான ஆதரவு. 

• குறிப்பாக மடழக்காலத்தின் கபாது வநருக்கடிடை சமாளிக்க கபாதுமான 

டீசல் வகாண்ட வஜனகரட்டர ் வசட்களுடன் கூடிை உைர ் ெரம்பு இருப்பு 

டசஃகபான்கடள ஏை்பாடு வசை்தல். 

• தாக்கத்டத ஏை்படுத்தும் SIREN ஆனது ஒலி அடடைாளத்திை்காக தாக்கத்டத 

ஏை்படுத்தும் கநரத்தில் பைன்படுத்தப்படுகிைது. 

• தாக்கத்திை்கு முன்னும் பின்னும், சிெப்பு மை்றும் பசட்ச நிை கபனரக்ள் காட்சி 

அடடைாளங்களாக காட்டப்படும். 

• தாக்கத்டத ஏை்படுத்திை கநரத்டதக் காட்டும் எசச்ரிக்டக அறிவிப்பு 

ஏை்ைப்படும் மை்றும் அத்துமீைல் வசை்ைக்கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்க 

இடங்களில் காட்டப்படும். 

• அடனத்து சுரங்க கிைரக்ளின் நிடலைான ஆதரவு மை்றும் கசாதடன 

தைாரிப்பாளரின் விதிகளின்படி முடிக்கப்பட்டது. 

7.4  ஒட்டுபமாத்த  தாக்க ஆய்வு 

 

வ.எண் 

குத்தரகதாைைின் பபயை் புல 

எண் 

பைப்பளவு நிரல 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

P1 திரு.K.சுகன் 902/1, 
903/1 

1.29.0  KV1/485/2019. 
18.09.2021. 

P2 திரு.S.வசௌந்தரர்ாஜன் 915/3, 
916/4B, 

2.88.0  KV1/726/2021, 
20.09.2021 
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916/4C2, 
916/7B 

P3 ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 968/5, 
969, 

971/2 

2.72.0  KV1/130/2021 
15.02.2021 

பமாத்தம் 6.89.0  

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

E1 திரு. குருெம்மாள் 903/2 1.35.0  KV1/705/2012, dated: 
04.08.2017 
 23.08.2017 

to 22.08.2022 
E2 ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 899/1B2, 

901/2A. 
901/1A2A 

1.60.0 KV1/738/2017, dated: 
27.03.2018 02.04.2018 

to 01.04.2023 
E3 திரு. வஜைராமன் 916/4C1, 

916/7A 

920/1A1, 

920/1A3 

2.97.50  KV1/424/2018 dated: 
29.01.2019 

 01.02 2019 to 
31.01.2024 

E4 திரு.வசௌந்தரர்ாஜன் 922/2, 

922/3, 

922/4 

2.92.0 KV1/10050/2017. 

Dated:10.06.2019 

18.10.2019 to 

17.10.2024 

E5 திரு.விஷ்னுபிரசாத் 886/10, 

886/1A1, 

886/4 

3.47.0  KV1/825/2017 dated: 

01.02.2019 

08.02.2019 to 

07.02.2024 

பமாத்தம் 12.31.5  

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

A1 திரு. M.பாண்டி 924 0.53.5 KV1/1525/2010, 

dated: 12.01.2011 

25.01.2011 to 

24.01.2016 

A2 திருமதி.L.காைத்திரி 919/2B 0.60.0 KV1/794/2012, dated: 

12.09.2013 23.09.2013 

to 22.09.2018 

பமாத்த குழும பைப்பளவு 20.34.0  
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அட்டவரண 7.2: "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு. சுகன் 

சரக்ெ எண்கள் 902/1, 903/1 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.29.0 வெக்கடர ்

இறுதி குழி பரிமாணம் 118 m (L) x 82m (W) x 22m (D) BGL 

இடடகை அட்சகரடக 09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 

இடடகை தீரக்்ககரடக 77°41’05.80’’E  to 77°41’10.25’’E 

மிக உைரந்்த உைரம் 121 மீ 

இைந்திரங்கள் 

முன்வமாழிைப்பட்டது 

ஜாக் கெமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

எக்ஸ்ககெட்டர ்பக்கட் & ராக் பிகரக்கர ்

இடணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் வகாள்ளளவு) 1 

முன்வமாழிைப்பட்ட வெடிக்கும் 

முடை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் முடை 

மனிதெளம் முன்வமாழிைப்பட்டது 15 கபர ்

வமாத்த திட்டச ்வசலவு Rs. 80,29,000/- 

 

அட்டவரண 7.3: "P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

 

அட்டவரண 7.4: "P3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

 

 

அட்டவரண 7.5: "E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு.குருெம்மாள் 

சரக்ெ எண்கள் 903/2 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.35.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 19374.25 m3 

கிராெல் - 

  

 

 

 

 

 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு. வசௌந்தரர்ாஜன் 

சரக்ெ எண்கள் 915/3, 916/4B, 916/4C2, 916/7B 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.88.0 வெக்கடர ்

சுரங்கத்தின் வபைர ் ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 

சரக்ெ எண்கள் 968/5, 969, 971/2 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.72.0 வெக்கடர ்
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அட்டவரண 7.6: "E2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 

சரக்ெ எண்கள் 899/1B2, 901/2A. 901/1A2A 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.60.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 125303 மீ3 

கிராெல் 16934 மீ3- 

 

அட்டவரண 7.7: "E3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் வஜைராமன் 

சரக்ெ எண்கள் 916/4C1, 916/7A 920/1A1, 920/1A3 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.97.50 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 290900 மீ3 

கிராெல் 51990 மீ3- 

 

அட்டவரண 7.8: E4" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் வசௌந்தரர்ாஜன் 

சரக்ெ எண்கள் 922/2, 922/3, 922/4 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.92.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 197250 மீ3 

கிராெல் 72450 மீ3- 

 

அட்டவரண 7.9: E5" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் விஷ்ணுபிரசாத் 

சரக்ெ எண்கள் 886/10, 886/1A1, 886/4 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 3.47.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 124785 மீ3 

கிராெல் 112948 மீ3 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுை்ைளவில் 
முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் மை்றும் 
சுரங்கம் மை்றும் கபாக்குெரத்து நடெடிக்டககள் காரணமாக ஒட்டுவமாத்த தாக்கம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் வெடிப்பினால் ஏை்படும் காை்று மை்றும் ஒலி 
சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் வபரும் தாக்கத்டத எதிரப்ாரக்்கலாம். 
தை்கபாதுள்ள குொரிகள் வசைல்படுெதால், காை்றின் தரம் மை்றும் சத்தம் 
ஆகிைெை்றின் சுை்றுப்புை அல்லது தை்கபாடதை நிடலடமடை ெழங்குெதால் 
தை்கபாடதை கண்காணிப்பு வசை்ைப்பட்டது. 

அட்டவரண 7.4: முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு மதிப்பு 

S.No. இடங்கள் 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 2 79.14 81.14 1 46.58 47.58 0.5 15.44 15.94 1 33.84 34.84 

2 AAQ-2 3.2 71.27 74.47 1.1 40.09 41.19 0.8 18.68 19.48 1.9 32.6 34.5 
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3 AAQ-3 2 68.53 70.53 1 37.6 38.6 0.8 16.06 16.86 1.9 33.08 34.98 

4 AAQ-4 1 67.94 68.94 0.5 37.24 37.74 0.1 16.3 16.4 0.9 35.81 36.71 

5 AAQ-5 0 70.91 70.91 0 41.28 41.28 0 17.49 17.49 0 34.5 34.5 

6 AAQ-6 1 72.46 73.46 0.5 41.17 41.67 0.4 17.25 17.65 0.5 34.15 34.65 

7 AAQ-7 1 72.34 73.34 0.5 41.17 41.67 0.4 13.8 14.2 0.9 32.84 33.74 

8 AAQ-8 1 73.63 74.63 0.5 41.93 42.43 0.4 14.1 14.5 0.5 33.45 33.95 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 
அட்டவரண 7.11: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 

மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

PM10 9.8 1000, SW 

PM2.5 5.3 1000, SW 

SO2 3.8 1000, SW 

NO2 4.5 1000, SW 

அட்டவரண 7.12: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

இருப்பிட 

குற்யீடு 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துடளயிடுதல் 

90 dB(A) 

48.4 29.1 48.5 

55 

மண்வெட்டி 

85 dB(A) 

48.4 24.1 48.4 

டிப்பர ்

75 dB(A) 

48.4 14.1 48.4 

கம்பிரசர ் 

85 dB(A) 

48.4 24.1 48.4 

எக்ஸ்ககெஷன் 

102 dB(A) 

48.4 41.1 49.1 

 

பசுடம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தடட விடளொகக் குடைெடதக் கருத்தில் 
வகாண்டு, ரிவசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் இடரசச்ல் நிடல கணித சூத்திரத்டத 
அடிப்படடைாகக் வகாண்டது. கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, சுை்றுப்புை 
இடரசச்ல் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அடனத்து இடங்களிலும் உள்ள 
நிடலகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இடடநிடல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட 
ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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அட்டவரண 7.7: ஏற்கனமவ உள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்களுக்கான 
பவடிக்கும் கட்டணத்திற்கான மதிப்பிடப்படட் உசச் துகள் மவகம் 

பவடி 
பவடிப்பு 
தளத்தில் 

இருந்து தூைம், 
மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு, கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

P1 P1 

100 21 20.3 

150 21 8.5 

200 21 3.5 

250 21 2.1 

300 21 1.5 

350 21 1.1 

400 21 0.9 

450 21 0.7 

500 21 0.6 

550 21 0.5 

600 21 0.5 

650 21 0.9 

700 21 0.8 

750 21 0.7 

குறிப்பு: டிகல வடட்டகனட்டரக்டளப் பைன்படுத்துெதால் வெடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிடை அனுபெ 
சூத்திரம் கருத்தில் வகாள்ளவில்டல. 

குழுமமாகஇருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்பு நதிக்குடி – 0.68 மீ - வதை்கு. கமகல உள்ள 

அட்டெடணயில் இருந்து, வெடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க நில அதிரவ்ுகடள 

ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துடரத்த அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். 

அட்டவரண 7.8: 3 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்டச ்பசலவு ரூ. CER. 

P1 80,29,000 5,00,000 

  MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, கததி: 01.05.2018 இன் படி CER ஒதுக்கீடு 
வசை்ைப்பட்டுள்ளது. அலுெலக குறிப்பாடணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அடனத்து 
சுரங்கங்களும் பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், அடெ 
EAC/SEAC இன் ெழிகாட்டுதல்கள் மை்றும் வமாத்த CER வதாடகயின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க கெண்டும். 1 சுரங்கங்களில் இருந்து ரூ. 5,00,000/-. 

அட்டவரண 7.9: 3 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மநைடி மவரலவாய்ப்பு 
மரறமுக 

மவரலவாய்ப்பு 

P1 15 40 
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பசுரம அைண் வளைச்ச்ி - 

அட்டவரண 7.10: பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் நன்ரமகள் 3 சுைங்கங்கள் 

குறியீடு 

நடுெதை்கு 

முன்வமாழிைப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

உயிர ்

பிடழப்பு 

% 

பரப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

வபைர ்

ெளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

P1 700 80% 2910 

கெம்பு, 

புங்கன், 

ககசுெரினா 

மை்றும் பிை 

ெட்டார 

மரங்கள் 

560 

 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்படடயில், கெம்பு, ககசுெரினா, 

புங்கன் கபான்ை பூரவ்ீக இனங்களின் ெளரச்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 700 மரங்கள் வீதம் 80% 

உயிரெ்ாழும் விகிதத்துடன் 560 ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 2910 சதுர 

மீட்டர ்பரப்பளவில் மரங்கள். 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

  தமிழ்நாடு, விருதுநகர ்மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி கிராமத்தின் 
சரக்ெ எண். . 902/1, 903/1, கிராமத்தில் 1.29.0 வெக்கடர ் பரப்பளவில் அடமந்துள்ள 
சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
அடமந்துள்ள கிராமங்களில் சமூக-வபாருளாதார ஆை்வு நடத்தப்பட்டது. சுகாதாரம், 
கபாக்குெரத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர,் உைரக்ல்வி மை்றும் சுகாதார ெசதிகள் 
கபான்ை அடிப்படட ெசதிகள் இல்டல என்படத வெளிப்படுத்துகிைது. இப்பகுதியில் 
கல்விைறிவு விகிதம் குடைொக உள்ளது மை்றும் மக்கள் வபரும்பாலும் சுரங்கம் மை்றும் 
விெசாைம் வதாடரப்ான நடெடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர ் என்படதயும் 
கணக்வகடுப்பு வெளிப்படுத்துகிைது.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

  உள்ளூர ் மக்களின் சில எதிரப்ாரப்்புகடள நிெரத்்தி வசை்ெதை்கும், 
வபருநிறுென சமூகப் வபாறுப்பிை்கான அரப்்பணிப்பாகவும், குொரி நிரெ்ாகத்தின் 
மூலம் திட்ட முன்வமாழிபெரக்ள் 2.5 கி.மீ வதாடலவில் உள்ள கிராமங்களில் பின்ெரும் 
சமூக-வபாருளாதார நல நடெடிக்டககடள கமை்வகாள்ொரக்ள். வபாது 
விசாரடணயின் கபாது எழுப்பப்படும் பிரசச்ிடனகளுக்கு ஏை்ப கமலும் கதடெ 
மதிப்பீடு வசை்ைப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

  கநரடி மை்றும் மடைமுக கெடல ொை்ப்புகள் தவிர, குொரி நிரெ்ாகம் 
கிராமங்களின் நிடலடமடை கமம்படுத்துெதை்காக சுை்றியுள்ள இரண்டு 
கிராமங்களில் நலன்புரி வசைல்பாடுகடள கமை்வகாள்ளும். 

8.3 மவரல வாய்ப்பு 

  31 கபருக்கு சுரங்க நிரெ்ாகத்திை்கு முழுகநர கெடலொை்ப்பு. எக்ஸ்ககெட்டர,் 

கபாக்குெரத்து கபான்ை நடெடிக்டககளுக்கு. குொரியில் வபரும்பாலும் உள்ளூர ்

நபரக்ள் பணிைமரத்்தப்படுொரக்ள். வபாருளாதார அம்சங்களில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கத்டத வதளிொக எதிரப்ாரக்்கலாம். கெடல ொை்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் 

வபாருளாதார நிடலடமகடள கநரடிைாக கமம்படுத்துெகதாடு, ெணிக மை்றும் 

கசடெ சாரந்்த நடெடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மடைமுகமாக 

கெடலொை்ப்டப ெழங்கும். 

  திட்டத்தில் உள்ளூர ் மக்களின் கெடலொை்ப்பு பிராந்திைத்தின் வசழிப்டப 
கமம்படுத்தும். இடெ அப்பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார நிடலடமகடள ஓரளவு 
கமம்படுத்தும். 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 

  பசுடமபகுதி திட்டம் கருத்தில் வகாள்ளப்பட்டது. 01/05/2018 கததியிட்ட 
வமகமாராண்டம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திட்டச ் வசலவின் 
பசுடமபகுதியில் வபாருந்தக்கூடிை CER 2% ஆகும். SEIAA-TN க்கு ெழங்கப்பட்ட CSR 
நடெடிக்டககளின் ெரவுவசலவுத் திட்டத்தின் முன்வமாழிைப்பட்ட பிரமாணப் 
பத்திரம். வபாது விசாரடணயின் கபாது வபாதுமக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஏை்ப 
கமலும் CSR நடெடிக்டககள் அடடைாளம் காணப்படும். 
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அட்டவரண8.1 CER பசலவு 

திட்ட வசலவு CER @ 2% 

80,29,000 5,00,000/- 

8.5 சுருக்கம் 

  திட்டச ் வசைல்பாடு மை்றும் நிரெ்ாகமானது உள்ளூர ் பஞ்சாைத்துக்கு 
ஆதரெளிப்பகதாடு, இப்பகுதியில் உள்ள வபாது ெசதிகளின் கமம்பாட்டிை்காக மை்ை 
ெடக உதவிகடளயும் ெழங்கும். குொரி நிரெ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து அடர திைன் மை்றும் திைடமைை்ை வதாழிலாளரக்டள நிைமிக்கும். 
ஒட்டுவமாத்த விடளவு ஊழிைரக்ளின் ொங்கும் சக்திடை கமம்படுத்தும், இதனால் 
ொழ்க்டகத் தரம் உைரும். கபாக்குெரத்து, மருத்துெம், கல்வி மை்றும் பிை குடிடம 
ெசதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் வபறும். இது ஒரு வபரிை கநரம்டைைான 
நன்டமைாக கருதப்படுகிைது. 
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அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

வசப்டம்பர ் 14, 2006 கததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி; அெ்ெப்கபாது திருத்தப்பட்டபடி, 
'சுை்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் பகுப்பாை்வு' பை்றிை இந்த அத்திைாைம் ஸ்ககாப்பிங் 
கட்டத்தில் பரிந்துடரக்கப்பட்டால் மட்டுகம வபாருந்தும். 
 

பிந்டதை, சுரங்க நடெடிக்டககள், சுரங்க நடெடிக்டககள் நிறுத்தப்பட்ட பிைகு, 
சுரங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி நீர ்கதக்கமாக பைன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்டதை சுரங்கத்தில், திைந்தவெளி சுரங்கங்களில் இருந்து வெளிகைறும் 
வெை்றிடங்கள் மிகப்வபரிை நிலத்தடி நீர ்கதக்கங்களாக வசைல்படுகின்ைன மை்றும் 
நிலத்தடி நீடர வெளிகைை்றும். இதனால், நீரத்்கதக்கத்டத கமம்படுத்துெது, 
அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்டத பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 
 

10.1 அறிமுகம் 

  சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டமானது, பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்கடள அகை்ை அல்லது ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை அளவிை்கு குடைக்க, 
திட்டத்டத வசைல்படுத்துதல் மை்றும் வசைல்பாட்டின் கபாது எடுக்க கெண்டிை 
தணிப்பு, கமலாண்டம, கண்காணிப்பு மை்றும் நிறுென நடெடிக்டககளின் 
வதாகுப்டபக் வகாண்டுள்ளது. 

• ஒட்டுவமாத்த சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 

• இைை்டக ெளங்கள் மை்றும் நீடரக் குடைத்தல். 

• வதாழிலாளர ்மை்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நலன் மை்றும் நல்ல ஆகராக்கிைம். 

• அடனத்து கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககளின் திைம்பட வசைல்பாட்டட உறுதி 
வசை்ைவும். 

• சாத்திைமான கபரழிவுகள் மை்றும் விபத்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 

• ஒட்டுவமாத்த மை்றும் நீண்டகால தாக்கங்கடள கண்காணித்தல். 

• அடனத்து கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககளின் திைம்பட வசைல்பாட்டட உறுதி 
வசை்ைவும். 

• கழிவு உை்பத்தி மை்றும் மாசுபாடு. 

• விரிொக்கத் திட்டத்தில் பல்கெறு வசைல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிை 
சூழலின் கூறுகள், தை்கபாடதை சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்ட முகெரிகளின் 
நிைாைமான பைன்பாடு. 

முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டத்தில் வசைல்படுத்தப்படும் சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் 
திட்டம், பின்ெரும் தடலப்புகளின் கீழ் விெரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• காை்று தர கமலாண்டம 

• ஒலி கமலாண்டம 

• நீர ்கமலாண்டம 

• திடக்கழிவு கமலாண்டம 

• நில மீட்பு 

• பசுடம கமம்பாடு & கதாட்டம் 

10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

  வெெ்கெறு சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்கடளக் குடைக்க 
மை்றும் CPCB யின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் காை்று மை்றும் நீரின் தரத்டத 
டெத்திருக்க, ஒரு சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் (EMP) தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பகுதியில் சுரங்கம் கதாண்டுெதால் ஏை்படும் அடனத்து சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகளுக்கு தீரவ்ு காண இது உதவும் 

 

  சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டமானது, சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட நிலத்தின் 
மீட்பு மை்றும் மறுொழ்வு நடெடிக்டககளுடன் சுை்றுசச்ூழலின் பாதிப்டபக் 
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குடைப்பதை்கான அடனத்து தடுப்பு மை்றும் தணிப்பு நடெடிக்டககடளயும் 
உள்ளடக்கிைது. 

  எக்ஸ்ககெசன், ஏை்றுதல், இைக்குதல் மை்றும் கபாக்குெரத்து கபான்ைடெ 
துகள்கடள உருொக்கும் தனிப்பட்ட வசைல்பாடுகள் ஆகும். சுரங்க நடெடிக்டகயின் 
கபாது ஏை்படும் வபாதுொன காை்று மாசுபாடு தூசி, புடக, சல்பர ் டட ஆக்டசடு, 
டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு கபான்ைெை்டை உள்ளடக்கிைது. இடெ மனித ஆகராக்கிை 
நிடலகளில் எதிரம்டைைான விடளவுகடள ஏை்படுத்தும் வசறிவு, துகள் அளவு 
மை்றும் கமை்கூறிை மாசுக்களுடன் வெளிப்படும் கால அளடெப் வபாறுத்து. 
இருப்பினும், சரிைான முன்வனசச்ரிக்டககள் காை்று மாசுபாட்டின் எதிரம்டைைான 
தாக்கத்டத குடைக்க உதவும். 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

 காை்றில் உள்ள முக்கிை மாசுபாடு துகள்கள் (PM10) ஆகும், இது பல்கெறு சுரங்க 
நடெடிக்டககளால் உருொக்கப்படுகிைது. இருப்பினும், தூசி மாசுபாட்டின் 
தாக்கத்டத குடைக்க பல்கெறு சுரங்க நடெடிக்டககளின் கபாது பின்ெரும் 
நடெடிக்டககள் எடுக்கப்படும். 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துடளயிடும் கருவிகளில் தூசி கெசங்கடளப் பைன்படுத்துதல் மை்றும் ஈரமான 
துடளயிடல் முடைகடளப் பின்பை்றுதல். 

• பாதகமான ொனிடலயின் கபாது வெடிப்படதத் தவிரக்்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் பயிை்சியின் பைன்பாடு 

• இெ்ொறு, துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் காரணமாக உருொகும் மாசு 

குடைக்கப்படும். 

b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைத்து பசயல்பாட்டின் மபாது 

• கிழிந்த மை்றும் துண்டு துண்டான சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் 

டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககெட்டர ் மை்றும் முன் முடன ஏை்றிடைப் பைன்படுத்தி 

உைரத்்தப்பட்டு டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். 

• கபாக்குெரத்து மை்றும் அணுகு சாடலகளில் வதாடரந்்து தண்ணீர ்வதளித்தல். 

• கபாக்குெரத்து சாடலகடள அெ்ெப்கபாது பராமரித்தல் 

• அடனத்து டிப்பரக்ளும் கமகல தாரப்்பாை் தாள்களால் மூடப்பட்டு, கசிவு 

ஏை்படுெடதத் தவிரக்்கும். 

• டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து துகள்கள் மை்றும் ொயு உமிழ்டெக் குடைக்க 

அடனத்து உபகரணங்களின் ெழக்கமான பராமரிப்பு. 

 

c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• தரத்டத மதிப்பிடுெதை்கும், சரிைான கநரத்தில் சரிவசை்யும் 

நடெடிக்டககளுக்காகவும் அெ்ெப்கபாது சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 
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  சுரங்க நடெடிக்டககளில், டீசல் என்ஜின்கள், பிை ொகனங்கள் மை்றும் 
உபகரணங்களில் இருந்து ொயு வெளிகைை்ைத்தின் ஒகர ஆதாரம். 

  இைந்திரங்களின் டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து வெளிகைறும் புடக அல்லது 
கண்ணுக்குத் வதரிைாத ொயுக்களான சல்பர ் டட ஆக்டசடு, டநட்ரஜனின் 
ஆக்டசடுகள் மை்றும் எரிவபாருளின் முழுடமைை்ை எரிப்பு காரணமாக 
எரிக்கப்படாத டெட்கராகாரப்ன்கள் கபான்ைெை்டைக் காணலாம். காரணங்கள் 
எரிவபாருளின் தரம், இைந்திரத்தின் முடைைை்ை வசைல்பாடு கபான்ைடெைாக 
இருக்கலாம். 

  இைந்திரங்களின் சரிைான பராமரிப்பு எரிப்பு வசைல்முடைடை 
கமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்டடக் குடைக்கிைது. இந்த ொயுக்களின் விடளவு, 
வசைல்பாட்டில் உள்ள கருவியின் சுை்றுப்புைங்களுக்கு மட்டுகம இருக்கும் மை்றும் 
அருகிலுள்ள சமூகத்டத பாதிக்காது. 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

• சிறிை அளவிலான வெடிப்பு நடத்தப்படும். 

• தாமதத்திை்கான கட்டணம் உகந்ததாக டெக்கப்படும். 

• குொரி கெடல வசை்யும் பகுதியில் பணிைாளரக்ள் ைாரும் இல்லாத மதிை உணவு 

  கநரத்தில் (மதிைம்) வெடிப்பு நடத்தப்படும். 

• அடனத்து சுரங்க இைந்திரங்கள் மை்றும் கபாக்குெரத்து ொகனங்களின் கால  

  பராமரிப்பு 

• அடனத்து குொரி இைந்திரங்களுக்கும் பைனுள்ள டசலன்சரக்டள ெழங்குதல் 

• அதிக சத்தம் உருொக்கும் வசைல்பாடுகளுக்கு ஆளாகும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு  

  காது பிளக்குகள்/காது மஃப்கடள ெழங்குதல் 

• இடரசச்ல் திடரைாக வசைல்பட குொரி குத்தடக எல்டலடை சுை்றி      

  அடரத்்திைான கதாட்டத்டத உருொக்குதல். 

• ெழக்கமான இடரசச்ல் கண்காணிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தடகக்கு அருகாடமயில் குடியிருப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், நில 

அதிரவ்ுகள் மை்றும் சத்தத்டத குடைந்தபட்சமாக டெத்திருக்கும் ெடகயில் 

வெடிக்கும் முடை ெடிெடமக்கப்படும். 

• தாமதமான வடட்டகனட்டரக்டளப் பைன்படுத்தி பல ெரிடச வெடிப்டபப் 

பின்பை்றுெதன் மூலம் வெடிப்பின் அதிரவ்ெண் உகந்ததாக இருக்கும். 

• பைக்கும் பாடைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அதிக முன்னுரிடம வகாடுக்கப்படும் 

மை்றும் வெடிக்கும் முடை, ஸ்வடம்மிங் வநடுெரிடச, ஒரு துடளக்கு கட்டணம் 

கபான்ைடெ, முன்பு விொதிக்கப்பட்டபடி, பைக்கும் பாடைடைக் கட்டுப்படுத்த 

ொை்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, வெடிக்கும் தண்டு டிரங்க் டலன் துரப்பண 

சில்லுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் காை்று வெடிப்டப குடைந்தபட்சமாக 

டெத்திருக்க வெட்டும். 
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10.4 நீை ்மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

  மாை்ைப்பட்ட நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் ெடிகால் அடமப்டப 
மாை்றும். இருப்பினும், சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு வெளிகை நிலப்பரப்பு அல்லது 
ெடிகால் அடமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க 
நடெடிக்டககளின் முடிவில், அப்பகுதி ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை அளவிலான சுை-
நிடலைான சுை்றுசச்ூழல் அடமப்புக்கு மீட்டடமக்கப்படும், இது கமல் வபஞ்சுகள் 
மை்றும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குத்தடக காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குழிகடள 
உருொக்குகிைது. வபாருத்தமான சாை்வு மை்றும் கெலிகள் அடமக்கப்பட்ட 
எல்டலகளுடன் நீர ்கதக்கமாக மாை்ைப்படும் 

  சுரங்க நடெடிக்டகக்கு கமை்பரப்பு நீர ்பைன்படுத்தப்படாது. கமலும், குொரியில் 
இருந்து கமை்பரப்பு நீரந்ிடலகளில் வெளிகைை்ைம் இருக்காதுகுொரி மை்றும் அடதச ்
சாரந்்த வசைல்பாடுகளில் கழிவு நீர ்உை்பத்தி இல்டல. எனகெ கமை்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏை்படாது. குொரி அலுெலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் 
கழிவுகள் மட்டுகம உை்பத்தி வசை்ைப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் வசப்டிக் கடங்கில் 
வெளிகைை்ைப்பட்டு அடதத் வதாடரந்்து ஊைடெக்கப்படும். பிதவிர, டமன்ட் அவுட் 
வமட்டீரிைலில் நசச்ுத் தனிமம் இருக்காது, இது நிலத்தடி/கமை்பரப்பு நீடர 
மாசுபடுத்தும். 

10.4.2 நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

  இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் ககாடட காலத்தில் 70மீ மை்றும் மடழக்காலத்தில் 65மீ 
ஆகும், இது அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகள் மை்றும் ஏை்கனகெ உள்ள தனிைார ்
ஆழ்துடள கிணறுகளில் இருந்து வபைப்பட்ட தரவு மூலம் குத்தடக பகுதி முழுெதுமாக 
பரந்த சாரக்னாடகட் உருொக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதனால் நிலத்தடி நீர ்
பிரசட்ன ெராது. இதனால், சுரங்க நடெடிக்டககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. 

10.4.3 கழிவு நீை் மமலாண்ரம 

• குொரி அலுெலகத்தில் இருந்து வெளிகைறும் வீட்டுக் கழிவு நீடர அகை்ை 

வசப்டிக் கடங்க் மை்றும் ஊைடெக்கும் குழி ஏை்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மடழநீர ் நுடழெடதத் தடுக்க மாடல ெடிகால்கள் 

அடமக்கப்படும். 

• ெண்டல் மண்டண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் வதாட்டிகள் அடமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மடழநீர ்கீழ் வபஞ்சுகளில் கசகரிக்கப்பட்டு தூசிடை 

அடக்குெதை்கும் கதாட்டத்துக்கும் பைன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து வதாடரந்்து கண்காணிப்பு கமை்வகாள்ளப்படும். 

10.4.4 நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

ஆரம்பத்தில், குொரி குழி நீரிலிருந்து (கிடடக்கும் கபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துடள கிணறுகள் மூலம் கடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ் வபைப்படும். குடிநீர ்

கதடெக்கு அருகில் உள்ள கபாரவ்ெல்லில் இருந்து தண்ணீர ்சப்டள வசை்ைப்படும். 

• நீை் மறுசுழற்சி 

கழிவு நீர ் உருொக்கம் திட்டமிடப்படவில்டல. குொரி அலுெலகத்தில் இருந்து 

வெளிகைறும் வீட்டுக் கழிவு நீடர அகை்றுெதை்கு வசப்டிக் கடங்குகள் மை்றும் 

ஊைடெக்கும் குழிகள் ெழங்கப்படும், அகத சமைம் மடழக்காலத்தில் அதாெது 
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பருெமடழயின் கபாது சுரங்கக் குழியில் விழும் மடழநீடர கீழ் வபஞ்சுகளில் 

கசகரித்து தூசிடை அடக்குெதை்கும் கதாட்டத்துக்கும் பைன்படுத்தப்படும். 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

குொரி நிரெ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள வபாதுக் கட்டிடங்களில் 

மடழநீடர கசகரிக்கவும், கிடடக்கக்கூடிை ஆழ்துடள கிணறு/ குழாை் கிணறு மூலம் 

நிலத்திை்கு சாரஜ்் வசை்ைவும் உள்ளூர ்கிராம பஞ்சாைத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 

கமை்கூடர அறுெடட கட்டடமப்புகடள அடமக்கும். கமலும், டமனட் அவுட் குழியில் 

உருொக்கப்பட்ட நீரத்்கதக்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்

ஆதாரமாக வசைல்படுெகதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்டத 

மீட்வடடுக்கவும் உதவும். இந்த வகாத்து மடழ நீடரச ் கசகரிக்கும் திைன் 

வகாண்டது2582m3/ஆண்டுசுரங்கம் அல்லாத குழிகளில் மை்றும் தூசிடை 

அடக்குெதை்கும் கதாட்டத்திை்கும் பைன்படுத்தப்படும். 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

  குத்தடக பகுதிக்குள் கமல் மண் அல்லது கீழ்நிடல இல்டல. கதாண்டப்பட்ட 
வமாத்த ROM விை்படனைானது; எனகெ, மீட்பு 100% ஆகும். 

10.6 நில மீடப்ு 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்கபாக்கான குொரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீட்பு 
கமை்வகாள்ளப்படும். சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதி நீரந்ிடலைாக கமம்படுத்தப்படும், 
இது மடழ நீர ் கசகரிப்பு அடமப்பாகச ் வசைல்பட்டு அருகிலுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டத்டத அதிகரிக்க உதவுகிைது. பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் கமல் வபஞ்சுகள் 
முழுெதும் கதாட்டம் கமை்வகாள்ளப்படும். 

10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

  பசுடம அரண் மை்றும் கதாட்டம் குத்தடக பகுதியில் பசட்ச வபல்ட்டட 
ெழங்குெதை்கும், அழகிைல் கதாை்ைத்டதக் வகாடுப்பதை்கும், தப்பிகைாடிை 
உமிழ்டெ நீக்குெதை்கும், சத்தத்தின் தாக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்துெதை்கும், 
கருத்திைல் கட்டத்தில், பசுடமப் பட்டட / கதாட்டம் கமை்வகாள்ளப்படும் பாதுகாப்பு 
மண்டலம் மை்றும் 0.15 வெக்கடர ் பரப்பளவு வகாண்ட குழியின் கமல் வபஞ்சுகளில் 
உருொக்கப்பட்டது. ஒரு வெக்கடர ்நிலத்தில் 50 மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 

 

10.8 கூட்டாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

 குொரி நிரெ்ாகம் உள்ளூர ்பஞ்சாைத்துக்கு ஆதரெளிப்பதுடன், இப்பகுதியில் உள்ள 
வபாது ெசதிகளின் கமம்பாட்டிை்கு மை்ை ெடக உதவிகடளயும் ெழங்கும். குொரி 
நிரெ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து அடர திைன் மை்றும் திைடமைை்ை 
வதாழிலாளரக்டள நிைமிக்கும். ஒட்டுவமாத்த விடளவு ஊழிைரக்ளின் ொங்கும் 
சக்திடை கமம்படுத்தும், இதனால் உைரந்்த ொழ்க்டகத் தரம். சிைந்த கல்வி, 
கமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரம் மை்றும் சுகாதார ெசதிகள், வீட்டுெசதி மை்றும் 
நுகரக்ொர ்வபாருட்கடள ொங்குதல். கபாக்குெரத்து, மருத்துெம், கல்வி மை்றும் பிை 
குடிடம ெசதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் வபறும். இது ஒரு வபரிை கநரம்டைைான 
நன்டமைாக கருதப்படுகிைது. 
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10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

  சுரங்கங்களில் பணி நிடலடமகள் சுரங்க பாதுகாப்பு இைக்குனர ் வஜனரல் 
(DGMS) சட்டங்களால் நிரெ்கிக்கப்படுகிைது. சுரங்கச ் சட்டத்தின் 
ெழிகாட்டுதல்களின்படி, நிரெ்ாகம் கதடெைான அடனத்து முன்வனசச்ரிக்டக 
நடெடிக்டககடளயும் எடுக்கும். குத்தடக பகுதிக்குள் சாதாரண சுகாதார ெசதிகள் 
ெழங்கப்படும். நிரெ்ாகம் அெ்ெப்கபாது வதாழிலாளரக்ளின் சுகாதாரப் 
பரிகசாதடனடை கமை்வகாள்ளும். 

  சுரங்கங்களில் ஈடுபடும் வதாழில்சார ் அபாைங்கள் தூசி மாசுபாடு, ஒலி 
மாசுபாடு மை்றும் நகரும் வபல்ட் கன்கெைரக்ளால் ஏை்படும் காைங்கள், 
உபகரணங்கள் மை்றும் உைரமான இடங்களிலிருந்து விழுதல் ஆகிைெை்றுடன் 
வதாடரப்ுடடைது. DGMS இந்த வதாழில்சார ்அபாைங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிை்கு 
கதடெைான ெழிகாட்டுதல்கடள ெழங்கியுள்ளது. நிரெ்ாகம் இந்த 
ெழிகாட்டுதல்கடள கண்டிப்பாக பின்பை்றும். வதாழிலாளரக்ளுக்கு கதடெைான 
அடனத்து முதலுதவி மை்றும் மருத்துெ ெசதிகளும் வசை்து தரப்படும். குொரிைானது 
சரிைான தீ பாதுகாப்பு மை்றும் தீைடணப்பு கருவிகளுடன் நன்கு 
வபாருத்தப்பட்டிருக்கும். அடனத்து ஆபகரட்டரக்ள் மை்றும் வமக்கானிக்குகள் தீடை 
அடணக்கும் கருவிகடளக் டகைாள பயிை்சி அளிக்கப்படுொரக்ள். கமலும் 
ஆபத்தான பகுதிகளில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு கதடெைான அடனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களான வெல்வமட், பிரதிபலிப்பு ஜாக்வகட்டுகள், பாதுகாப்பு 
கண்ணாடிகள், காது பிளக்ஸ், காதணிகள் கபான்ைடெ ெழங்கப்படும். 

10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

 பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 
நடெடிக்டககளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டத்தின் விெரங்கள் மை்றும் 
மூலதனம் மை்றும் ெருடாந்திர வதாடரச்ச்ிைான வசலவு ஆகிைடெ அட்டவரண 10.1 
இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன
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அட்டவரண 10.1: EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் 
  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

பசலவு 

காற்று சூழல் ொகலஜ் சாடலக்கு இருபுைமும் 

சுருக்கம், தரம் மை்றும் ெடிகால் 

கடாசர ் மை்றும் ெடிகால் 

கட்டுமானத்டத ொடடகக்கு ரூ. 

10,000/- வெக்கடருக்கு; மை்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

வெக்கடருக்கு 10,000/- 

12900 12900 

நிடலைான நீர ் வதளிக்கும் 

ஏை்பாடுகள் + வசாந்த தண்ணீர ்

கடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்

வதளித்தல் 

நிடலைான வதளிப்பான் நிறுெல் 

மை்றும் மூலதனத்திை்கான புதிை 

நீர ் கடங்கர ் வசலவு; மை்றும் 

தண்ணீர ் வதளித்தல் (ஒரு 

நாடளக்கு மூன்று முடை) 

மறுநிகழ்வுக்கான வசலவு 

200000 25000 

கதடெைான அனுமதியுடன் ML பகுதி 

மை்றும் அருகிலுள்ள ரிசரெ்் 

காடுகளுக்குள் விதிமுடைகளின்படி 

காை்றின் தரம் வதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுடைகளின்படி 

ெருடாந்திர இணக்கம் 

0 20000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - வெடிக்கும் 

கபாது பைக்கும் பாடைகடளக் 

கட்டுப்படுத்த 

வெடிக்கும் முகம் மணல் டபகள் / 

ஸ்டீல் வமஷ் / படழை டைரக்ள் / 

பைன்படுத்திை கன்கெைர ்

வபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 0 
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  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

பசலவு 

ஈரமான துடளயிடல் வசைல்முடை / 

தனி தூசி பிரித்வதடுக்கும் அலகு 

வகாண்ட சமீபதத்ிை சூழல் நட்பு 

துரப்பணம் இைந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ் @ ரூ. 25,000/- 

ஒரு யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 

பராமரிப்புக்காக ஒரு யூனிட் 

வதாடர ்வசலவு 2500 

25000 2500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 

அதிக பாரம் ஏை்ைக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காெலர ் மூலம் 

டகமுடைைாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏை்றிச ் வசல்லும் லாரிகள் 

தாரப்்பாை் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாை் மூலம் 

மூடப்படுமா என்படத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr கெக 

ெரம்புகடள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கெரன்ரக்டள நிறுவுதல் @ ரூ. 

5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பைன்படுத்தப்பட்டது 

5000 0 

ஆரட்ிஓ விதிமுடைகளின்படி 

வெளிகைை்றும் புடககடள 

ெழக்கமான கண்காணிப்பு 

டகமுடை உடழப்பால் 

வெளிகைை்றும் புடககடள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குடைந்தபட்சம் 

200 மீ தூரத்திை்கு அணுகு 

சாடலகடள ெழக்கமான துடடப்பு 

மை்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு வெக்கடருக்கு 

ரூ.10,000/வதாழிலாளர ் (ஒப்பந்த 

அடிப்படடயில்) 2 

வதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 12900 

குொரியின் ொயில் அருகக வீல் 

ொஷ் அடமப்டப நிறுவுதல் 

நிறுெல் + பராமரிப்பு + கமை்பாரட்ெ 40000 10000 
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  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

பசலவு 

இரைசச்ல் சூழல் கபாக்குெரத்து ொகனங்களின் 

இைக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முடைைான 

பராமரிப்புக்கான வெசஎ்ம்எம் 

சீரான இடடவெளியில் 

வசை்ைப்படும். 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

சீரான இடடவெளியில் 

கபாக்குெரத்து ொகனங்கள் மை்றும் 

வெசஇ்எம்எம் ஆகிைெை்றின் 

எண்வணை் மை்றும் கிரீசிங் 

வசை்ைப்படும் 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

அடனத்து ொகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் கபாதுமான 

டசலன்சரக்ள் ெழங்கப்படும். 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

அடனத்து கபாக்குெரத்து 

ொகனங்களும் உடை்தகுதி 

சான்றிதடழ டெத்திருப்பது உறுதி 

வசை்ைப்படும். 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

கதடெைான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

மை்றும் கருவிகள் சாரஜ்் வசை்யும் 

கபாது வெடிக்கும் இடத்திை்கு 

OHS பகுதியில் ஏை்பாடு 

வசை்ைப்பட்டுள்ளது 

0 0 
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பசலவு 

அருகில் கபாதுமான அளவில் 

டெக்கப்படும். 

டலன் ட்ரில்லிங் எல்டல முழுெதும் 

பிபிவிடை வெடிக்கும் 

வசைல்பாட்டிலிருந்து குடைக்கவும் 

மை்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

வெடிடெச ்வசைல்படுத்தவும். 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

வெடிப்புக்கு முன் முடைைான 

எசச்ரிக்டக அடமப்பு 

பின்பை்ைப்பட்டு, வெடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிடை அகை்றுெது உறுதி 

வசை்ைப்படும். 

சுரங்க கமட் / பிளாஸ்டர ் / 

திைடமைான நபர ் மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்

வகாட்டடகக்கான ஏை்பாடு 

கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தடர அதிரவ்ு மை்றும் 

பாடைகடள பைக்க கட்டுப்படுத்த 

பயிை்சி வசை்ைப்படும் 

ரூ. 6 டன் வெடிதத் வபாருளுக்கு 30/- 0 360825 

நீை் சூழல் நீர ்கமலாண்டம ெடிகால் ெசதி @ ரூ. 10,000/- 

வெக்கடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 

5,000/- ஆண்டுக்கு 

36200 5000 
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  தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

பசலவு 

கழிவு 

மமலாண்ரம 

கழிவு கமலாண்டம (வசலவு 

எண்வணை், கிரீஸ் கபான்ைடெ) 

வீட்டுக் கழிவுகடள 

கசகரிப்பதை்கான ஏை்பாடு மை்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுெனம் 

மூலம் அகை்றுதல் 

1000 5000 

குப்டப வதாட்டிகடள நிறுவுதல் 5000 2000 

பகைா டாை்வலட்டுகள் சுரங்க 

குத்தடகக்கு வெளிகை 

உரிடமைாளரின் நிலத்திகலகை 

கிடடக்கும் 

இைக்கச ் வசலவில் ஒதுக்கீடு 

வசை்ைப்பட்டது 

0 0 

EC, சுைங்கத் 

திட்டம் & DGMS 

நிபந்தரனரய 

பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இடணப்பு II 

இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 

பின்னணி மை்றும் வெள்டள 

எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’  
சுை்றுசச்ூழல் நிடலடமகடளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 

கட்டடமப்பாக குொரி 
நுடழொயிலில் நிடலைான 

காட்சிப் பலடக 

7000 1000 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ெழங்கப்படும் 

PPE ெழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 

ஊழிைருக்கு கதை்மானம் மை்றும் 

கதை்மானத்தின் அடிப்படடயில் 

திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழிைருக்கு 

ரூ. 1000/-) 

60000 15000 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துெ 

பரிகசாதடன வசை்ைப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிகசாதடன 

@ ரூ. ஒரு ஊழிைருக்கு 1000/- 

0 15000 
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பசலவு 

முதலுதவி ெசதி வசை்து தரப்படும் வெக்கடருக்கு 2 கருவிகள் 

ெழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 2580 

சுரங்கங்களில் பாதுகாப்பு 

முன்வனசச்ரிக்டக அறிவிப்பு 

பலடககள் டெக்கப்படும். 

பலடககள் மை்றும் 

பலடககளுக்கான ஏை்பாடு 

10000 2000 

குொரி பகுதிக்கு கம்பி கெலி 

அடமக்கப்படும். 

ஒரு வெக்கடருக்கு கெலி 

அடமக்கும் விடல ரூ. 2,00,000/- 

பராமரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 

10,000/- 

200000 10000 

கபாக்குெரத்து ெழித்தடங்களில் 

பாரக்்கிங் ெசதி இல்டல. மடலயின் 

வதை்குப் பகுதியில் ொகனங்கள் / 

வெசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி ஏை்பாடு 

வசை்ைப்படும். கபாக்குெரத்து 

நிரெ்ாகத்திை்காக வகாடிகள் 

பைன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மை்றும் வகாடிகளுடன் 

ொகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 

ஒரு வெக்கடர ் திட்டம் மை்றும் ரூ. 

10,000/- பராமரிப்பு வசலொக 64500 10000 

சுரங்கங்கள் மை்றும் சுரங்க 

நுடழொயிலில் சிசிடிவி 

ககமராக்கள் வபாருத்துதல் 

ககமரா 4 எண்கள், DVR, இடணை 

ெசதியுடன் கூடிை மானிட்டர ்

2000 5000 
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பசலவு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

வசைல்படுத்துதல் மை்றும் 

பாதுகாப்பான குொரி கெடல 

வசை்ெடத உறுதி வசை்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுடைகள் 34 / 34 

(6) இன் கீழ் சுரங்க கமலாளர ் (1st 

Class / 2nd Class / Mine Foreman) மை்றும் 

MMR, 1961 இன் விதிமுடை 116 இன் 

கீழ் டமனிங் கமட் @ 40,000/- 

கமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃகபாரக்மன் / Mate 

0 360000 

கிைன்ீ பபல்ட் 
வளைச்ச்ி 

பசுடமப் பட்டட கமம்பாடு - ஒரு 

வெக்கடருக்கு 500 மரங்கள் (200 உள் 

குத்தடகப் பகுதி & 300 குத்தடகப் 

பகுதிக்கு வெளிகை) 

தள அனுமதி, நிலம் தைாரித்தல், 

குழி கதாண்டுதல், மண் 

திருத்தங்கள், குதத்டக பகுதிக்குள் 

நடவு வசை்ை ஒரு வசடிக்கு 

(மூலதனம்) 200 மை்றும் ஒரு வசடி 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (வதாடரந்்து) 

மரக்கன்றுகடள நடவு வசை்தல். 

51600 7740 

குத்தடக பகுதிக்கு வெளிகை 

கதாட்டத்திை்கு அவென்யூ 

பிளான்கடஷன் @ 300 ஆடலக்கு 

(மூலதனம்) மை்றும் ஒரு ஆடல 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (வதாடரந்்து) 

116100 11610 

   
8,63,000 918055 
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5 ஆண்டுகளுக்கு EMP 

ஆண்டு 1 ஆண்டு 2 ஆண்டு 3 ஆண்டு 4 ஆண்டு 5 பமாத்தம் 

Rs. 1781055 Rs. 963958 Rs. 1012156 Rs. 1062763 Rs. 1115902 Rs. 59,00,000 

 

 

10.11 முடிவுரை 

  விொதிக்கப்பட்டபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் பல்கெறு மாசுகடள கட்டுப்படுத்த கபாதுமான தடுப்பு நடெடிக்டககள் 
எடுக்கப்படும் என்பதால், இத்திட்டம் அப்பகுதியின் சூழலிைல் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏை்படுத்த ொை்ப்பில்டல என்று 
உறுதிைாகக் கூைலாம். அப்பகுதிடைச ்சுை்றியுள்ள பசுடமப் பட்டட கமம்பாடு ஒரு பைனுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உத்திைாகவும், அகத 
கபால் சுரங்கத்தால் வெளியிடப்படும் மாசுகடளக் கட்டுப்படுத்தவும் எடுத்துக் வகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

  கட்டுமானத் வதாழிலுக்கு சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராெல் முக்கிை கதடெ. 

தமிழ்நாடு மாநிலம், விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பக்ககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி 

கிராமத்தில் 20.34.0 வெக்கடர ்பரப்பளடெக் வகாண்ட 3 முன்வமாழிைப்பட்ட மை்றும் 

5 தை்கபாதுள்ள  குொரிகடள உள்ளடக்கிை அடனத்து குொரிகளின் ஒட்டுவமாத்த 

சுடமகடளக் கருத்தில் வகாண்டு இந்த EIA அறிக்டக தைாரிக்கப்பட்டது. 1 ஜூடல 

2016 கததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கிளஸ்டர ் பகுதி 

கணக்கிடப்பட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்டக வபைப்பட்ட ToRக்கு இணங்க தைாரிக்கப்பட்டது - 

 கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No.8987/ ToR-1131/2022, dated 25.03.2022. 

  அடிப்படடக் கண்காணிப்பு ஆை்வு அக்கடாபர ் – டிசம்பர ் 2022 காலகட்டத்தில் 

கமை்வகாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திட்டங்களால் ஏை்படும் ஒட்டுவமாத்த பாதிப்புகடளக் 

கருத்தில் வகாள்ெதை்காக இந்தத் EIA மை்றும் EMP அறிக்டக தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

ஒட்டுவமாத்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆை்வு கமை்வகாள்ளப்படுகிைது, அடதத் 
வதாடரந்்து ஒரு தைாரிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்கடள குடைக்க தனித்தனிைாக 

விரிொன சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் (EMP). 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பபாது 

விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR 

அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

அட்டவரண 11.1: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் 

பபயை் 
திரு.K.சுகன் சாதாரண கல்  

மை்றும் கிராெல்  சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 902/1, 903/1 

பைப்பளவு 1.29.0 வெக்டர ்

நில வரக பட்டா நிலம் 

கிைாமம், வட்டம், 

மாவட்டம் 

நதிக்குடி கிராமம், வெம்பக்ககாட்டட ெட்டம், விருதுநகர ்

மாெட்டம் 
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அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 
 குத்தரகதாைைின் பபயை் புல எண் பைப்பளவு நிரல 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

P1 திரு.K.சுகன் 902/1, 
903/1 

1.29.0  KV1/485/2019. 
18.09.2021. 

P2 திரு.S.வசௌந்தரர்ாஜன் 915/3, 
916/4B, 

916/4C2, 
916/7B 

2.88.0  KV1/726/2021, 
20.09.2021 

P3 ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 968/5, 969, 
971/2 

2.72.0  KV1/130/2021 
15.02.2021 

பமாத்தம் 6.89.0  

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

E1 திரு. குருெம்மாள் 903/2 1.35.0  KV1/705/2012, dated: 
04.08.2017 
 23.08.2017 

to 22.08.2022 
E2 ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 899/1B2, 

901/2A. 
901/1A2A 

1.60.0 KV1/738/2017, dated: 
27.03.2018 02.04.2018 

to 01.04.2023 
E3 திரு. வஜைராமன் 916/4C1, 

916/7A 

920/1A1, 

920/1A3 

2.97.50  KV1/424/2018 dated: 
29.01.2019 

 01.02 2019 to 
31.01.2024 

E4 திரு.வசௌந்தரர்ாஜன் 922/2, 

922/3, 

922/4 

2.92.0 KV1/10050/2017. 

Dated:10.06.2019 

18.10.2019 to 

17.10.2024 

E5 திரு.விஷ்னுபிரசாத் 886/10, 

886/1A1, 

886/4 

3.47.0  KV1/825/2017 dated: 

01.02.2019 

08.02.2019 to 

07.02.2024 

பமாத்தம் 12.31.5  

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

A1 திரு. M.பாண்டி 924 0.53.5 KV1/1525/2010, dated: 

12.01.2011 

25.01.2011 to 

24.01.2016 

A2 திருமதி.L.காைத்திரி 919/2B 0.60.0 KV1/794/2012, dated: 

12.09.2013 23.09.2013 

to 22.09.2018 

பமாத்த குழும பைப்பளவு 20.34.0  
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அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

1.  திட்டத்தின் வபைர ் நதிக்குடி சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்கம் 

2.  பரப்பளவு 1.29.0 Ha  

3.  திட்ட இருப்பிடம் S.F.No. 902/1, 903/1 நதிக்குடி கிராமம், வெம்பக்ககாட்டட 
ெட்டம், விருதுநகர ்

4.  இருப்பிடம் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 77°41’05.80’’E to 77°41’10.25’’E 

5.  நில  
ெடரப்பட எண் 

58 – G/11 

6.  முன்வமாழிைப்பட்ட 

திட்ட தளத்தில் நில 

பைன்பாடு 

ெனமை்ை நிலம் / பட்டா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாெரங்கள்/பயிரிடுெதை்கு ஏை்ைதாக 

இல்லாத தரிசு நிலம் 

7.  தள நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பைன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

தட்டடைான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதிைானது 

ெடகிழக்கு பக்கமாக வமன்டமைான சாை்ொக 

உள்ளது மை்றும் இப்பகுதியின் உைரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 121 மீ உைரத்தில் உள்ளது. நிலம் 

தாெர/பயிரிடுெதை்கு ஏை்ைதாக இல்டல. இப்பகுதி 

ெைண்ட தரிசு நிலம். 

8.  சராசரி கடல்  

மட்டத்திை்கு கமல் 

உைரம் 

121 மீ  (அதிகபட்சம்) 

9.  இருப்புக்கள் 
விளக்கம் 

சாதாைண 

கல் 
கிைாவல்  

புவியிைல் இருப்புகள் 2,58,000 மீ3 25,800 மீ3 

சுரங்க இருப்புகள்  72,165 மீ3 15,652 மீ3 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

உள்ளது 

72,165 மீ3 15,652 மீ3 

10.  குத்தடக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

11.  சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழிைப்பட்ட 

ஆழம் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் சுமார ்22மீ  
(2மீ கிராெல்+ 20மீ சாதாரண கல்) 

12.  தை்கபாதுள்ள  

குழி அளவு 

இல்டல 

13.  இறுதி குழி அளவு 118 m (L) x 82m (W) x 22m (D) BGL 
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வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

14.  நில  

பைன்பாட்டு முடை 

நில பைன்பாட்டு முடை 

குொரி குழிகள் – 20% 

மரங்கள்/விெசாை நிலம் - 20% 

ொழ்விடம் - 30% 

குளம் & ஓடட - 20% 

சாடலகள் - 10% 

15.  காலநிடல 

நிடலடமகள் 

மடழப்வபாழிவு - 820மிமீ/ஆண்டு 

•  வெப்பநிடல - 42ºC - 23ºC 

16.  நிலத்தடி நீர ்நிடல நிலத்தடி நீர ்நிலத்தடி மட்டத்திை்கு கீகழ 65-60 மீ 

ஆழத்தில் உள்ளது. 

17.  நில  

அதிரவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்படடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 

(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகெ, நிலநடுக்க 

ரீதிைாக அந்த இடம் அதிக கசத அபாை மண்டலம். 

MSK அளவுககால் VII உடன். 

18.  அருகிலுள்ள 

மாநில/கதசிை 

வநடுஞ்சாடல 

அருகிலுள்ள கதசிை வநடுஞ்சாடல (NH - 744) வகால்லம் - 

மதுடர சாடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் 

ெடகமை்குப் பகுதியில் சுமார ் 9.72 கிமீ வதாடலவில் 

அடமந்துள்ளது. மாநில வநடுஞ்சாடல (SH-183) சிெகாசி - 

ஆலங்குளம் சாடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் 

வதன்கிழக்கு பகுதியில் சுமார ்5.4 கி.மீ. 

19.  அருகிலுள்ள  

ரயில் நிடலைம் 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்-8.21கிமீ - ெடகமை்கு 

20.  அருகில்  

உள்ள  

விமான நிடலைம் 

மதுடர விமான நிடலைம் - 62.86 கிமீ - ெடகிழக்கு 

21.  அருகில்  

உள்ள கிராமம்/ 

வபரிை நகரம் 

• நதிக்குடி – 0.68 கி.மீ வதை்கு 

•  

22.  அருகில் உள்ள 

நகரம்,  

நகரம், மாெட்டம்  

மை்றும்  

வதாடலவில் கி.மீ. 

• விருதுநகர ்: 33.32 கிமீ, ெடகிழக்கு திடச 

• வெம்பக்ககாட்டட : 14.17 கிமீ, வதன்கிழக்கு திடச 

23.  சுை்றுசச்ூழல்  

உணரத்ிைன்  

மண்டலம் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில்  

ெனவிலங்கு சரணாலைம், கதசிை பூங்கா அல்லது  

உயிரக்்ககாள காப்பகம் இல்டல. 

24.  பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில் 

ெனவிலங்கு சரணாலைம், கதசிை பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்ககாள காப்பகம் இல்டல. 
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வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

25.  ெரலாை்று/சுை்றுலா 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 300மீ 

சுை்ைளவுக்குள் எதுவும் இல்டல 

26.  10 கிமீ சுை்ைளவில் 

உள்ள நீரந்ிடலகள் 

நீை் நிரலகள் தூைம் 

(Km) 

திரச 

சிெப்பு ஏரி 0.63 வதன் கிழக்கு 

காைல்குடி ஆறு 0.9 வதை்கு 

மம்சாபுரம் குளம் 2 2.44 வதன்கிழக்கு 

இடடைன்குளம் ஏரி 3.21 வதன்கிழக்கு 

மம்சாபுரம் குளம் 1 2.96 வதன்கிழக்கு 

எட்டக்காபட்டி ஏரி 8.66 வதன்கிழக்கு 

வபரிைகுளம் 

கண்மாை் 

9.97 ெடகமை்கு 

மடொரக்ுளம் 

ககாவில் குளம் 

9.86 ெடகமை்கு 

வசங்குளம் 

கண்மாை் 

9.86 ெடகமை்கு 

 

27.  10 கிமீ சுை்ைளவில் 

உள்ள காப்புக்காடு 

காப்புக்காடு தூைம் 

(கிமீ) 

திரச 

வமாட்டமடல காப்புக்காடு 9.75 ெடகமை்கு 

28.  அருகிலுள்ள 

மருத்துெமடன 

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிடலைம் –  

மாரகனரி - 6.68 கி.மீ., கிழக்கு 

29.  குொரி இடத்டதச ்

சுை்றி 500மீ 

சுை்ைளவில் உள்ள 

மை்ை குொரிகளின் 

விெரங்கள் 

முன்வமாழிைப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ 

சுை்ைளவில் அடமந்துள்ள குொரிகளின் 

விெரங்கள். 

டகவிடப்பட்ட குொரிகள் - 2 எண்கள் (1.13.5 

வெக்கடர)் 

தைகபாதுள்ள குொரிகள் - 5 எண்கள் (12.31.5 

வெக்கடர)் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரி – 3 எண்கள் (6.89.0Ha) 

500 மீட்டர ்சுை்ைளவில் தை்கபாதுள்ள மை்றும் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரியின் வமாத்த பரப்பளவு 

20.34.0 வெக்கடர ்ஆகும். 

30.  கெடல ொை்ப்பு  குொரி வசைல்பாட்டிை்கு முன்வமாழிைப்பட்ட 

வமாத்த பணிைாளரக்ள் 15 கபர.் 

31.  நீர ்கதடெ  

மை்றும் ஆதாரம் 

தண்ணீர ்விை்படனைாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துடள கிணறு மூலம் 2.0KLDக்கான வமாத்த நீர ்

கதடெ. 

32.  அதிக சுடம / கழிவு இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 2மீ ஆழம் ெடர 15,652மீ3 

கிராெல் ெடிவில் அதிக சுடம உள்ளது. 
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வ.எண் விவைங்கள் விளக்கம் 

33.  திட்டத்தின் வசலவு வசலவு = Rs. 80,29,000/- 

 

1.1.1 சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு - P1 

▪ விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் சுரங்க குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் கததி: 21.10.2019 

▪ துல்லிைமான பகுதி வதாடரப்ு கடிதம் மாெட்ட ஆட்சிைர,் விருதுநகர ் மூலம் 
ெழங்கப்பட்ட  Rc.No. KV1/485/2019-Mines, Dated: 18.09.2021. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் தைாரிக்கப்பட்டு, உதவி இைக்குநர,் புவியிைல் மை்றும் 

சுரங்கத் துடை, விருதுநகர ் மாெட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: 

KV1/485/2019, Dated: 19.11.2021. 

▪ சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரொளர ்ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்டலன் 

உத்கதசம் எண். SIA/TN/MIN/71875/2022 

 

11.2  திட்ட விளக்கம் 

  முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் இந்த திட்டத்திை்கு 

கூடுதல் பகுதி கதடெயில்டல. முன்வமாழிைப்பட்ட குொரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உை்பத்தி/வெளிகைை்ைம் இல்டல. கிளஸ்டரில் முன்வமாழிைப்பட்ட அடனத்து 

குொரிகளுக்கும் சுரங்க முடை வபாதுொனது. ஜாக்ொம்மர ் துடளயிடுதல் மை்றும் 

வெடித்தல் மூலம் பிரதான பாடையிலிருந்து கணிசமான அளவு பாடைகடள பிரித்து, 

திைந்தவெளி இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட முடையில் கதாண்டுெதை்கு 

முன்வமாழிைப்பட்டது. இரண்டாம் நிடல வெடிப்டபத் தவிரக்்க ராக் பிகரக்கரக்ள் 

பைன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

அட்டவரண 11.4: திட்டப் பகுதிக்கான தளத்தின் இரணப்பு 

அருகிலுள்ள கிராமம் 
• நதிக்குடி – 0.68 கி.மீ வதை்கு 

 

அருகிலுள்ள நகரம் 
• விருதுநகர ்– 33.72 கி.மீ ெடகிழக்கு 
• வெம்பக்ககாட்டட – 14.17 கி.மீ வதன்கிழக்கு   

அருகிலுள்ள சாடல ெழி 

• அருகிலுள்ள கதசிை வநடுஞ்சாடல (NH - 744) வகால்லம் - 
மதுடர சாடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் 
ெடகமை்குப் பகுதியில் சுமார ் 9.72 கிமீ வதாடலவில் 
அடமந்துள்ளது.  

• மாநில வநடுஞ்சாடல (SH-183) சிெகாசி - ஆலங்குளம் 
சாடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வதன்கிழக்கு 
பகுதியில் சுமார ்5.4 கி.மீ. 

புடகெண்டி நிடலைம் • ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்– 8.21 கி.மீ ெடகமை்கு  

அருகிலுள்ள விமான நிடலைம் மதுடர விமான நிடலைம்: 62.86 கிமீ, ெடகிழக்கு 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 



 

அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  221 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(HA) 

சுைங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 
Nil 0.82.5 

உள்கட்டடமப்பு Nil 0.01.0 
பாடத Nil 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 0.29.1 
பைன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
1.29.0 0.14.4 

பமாத்தம் 1.29.0 1.29.0 

 

அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் பசயல்பாட்டு விவைங்கள் 

விவைங்கள் 
விவைங்கள் 

சாதாணக் கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 

புவியிைல் ெளங்கள் 2,58,000 மீ3 25,800 மீ3 

கிடடக்கக்கூடிை சுரங்க இருப்புக்கள் 72,165 மீ3 15,652 மீ3 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தில் உள்ளது 

72,165 மீ3 15,652 மீ3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

கெடல நாட்களின் எண்ணிக்டக 300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாடளக்கு உை்பத்தி 48 மீ3 சாதாரணக் கல் 

லாரி சுடமகளின் எண்ணிக்டக 

(ஒரு சுடமக்கு 6 மீ3) 
10 

சுரங்கத்தின் வமாத்த ஆழம் 22 மீ (2மீ கிராெல் + 20மீ சாதாரணக் கல்) 
 

அட்டவரண 11.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 

I 14440 4368 

II 14190 3612 

III 19990 7672 

IV 11725 - 

V 11820 - 

பமாத்தம் 72165 15652 

11.2.1 சுைங்க முரற 

  முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்க முடைைானது அடனத்து முன்வமாழிைப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் வபாதுொனது - சுரங்க முடை திைந்தவெளி 
இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடை வபஞ்ச ் உைரத்திை்கு குடைைாத வபஞ்ச ்

அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உைர வபஞ்டச உருொக்குெதன் மூலம் 

முன்வமாழிைப்படுகிைது. சாதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்கதாலித் உருொக்கம் 

மை்றும் தாை் பாடையில் இருந்து கணிசமான அளவு பாடைகடள பிளவுபடுத்துெது 

ஜாக்ொமர ் துடளயிடுதலின் மூலம் கமை்வகாள்ளப்படும் மை்றும் வெடிப்பதை்கு 
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ஸ்லரி வெடிமருந்துகள் பைன்படுத்தப்படும். ராக் பிகரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் 

இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்கககெட்டரக்ள் வபரிை பாடைகடள உடடத்து 

கதடெைான அளவு துண்டுகளாக உடடத்து இரண்டாம் நிடல வெடிப்டபத் 
தவிரக்்கவும், பக்வகட் யூனிட்டுடன் இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககெட்டரக்ள் 

டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்கடாடன ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்டல பிட்வெட்டில் இருந்து 

அருகிலுள்ள வநாறுக்கிகளுக்கு வகாண்டு வசல்லவும் பைன்படுத்தப்படும். 

 
 

படம் 11.1: பயன்படுத்தப்பட்ட சுைங்கக் குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் 

 

அட்டவரண 11.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ. எண் வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் சுத்திைல் 2 1.2 மீ முதல் 2.0 மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காை்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிடரெ் 

3 

பக்வகட் / ராக் 
பிகரக்கர ்யூனிட் 4 

உடன் எக்ஸ்ககெசன் 

1 300 வெசப்ி டீசல் டிடரெ் 

4 டிப்பரக்ள் / டம்பரக்ள் 1 20 டன் டீசல் டிடரெ் 

 

 

 

11.2.2 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 
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• சுரங்கத்தின் ொழ்நாளின் முடிவில், கதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/ 

வெை்றிடமானது மடழ நீடர கசகரிப்பதை்கான வசைை்டக நீரத்்கதக்கமாகச ்

வசைல்படுெகதாடு ெைட்சிக் காலத்தின் கதடெ அல்லது வநருக்கடிகடளச ்

சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்க மூடலுக்குப் பிைகு, பாதுகாப்புத் தடட மை்றும் கமல் வபஞ்சுகள் மை்றும் 

தை்காலிக நீரத்்கதக்கம் ஆகிைடெ சுை்றுசச்ூழடல கமம்படுத்தும். 

• டமன் க்களாஷர ் என்பது ஒரு வதாந்தரவு வசை்ைப்பட்ட தளத்டத அதன் 

இைை்டகைான நிடலக்குத் திரும்பச ் வசை்யும் அல்லது சுை்றுசச்ூழலில் 

ஏகதனும் பாதகமான விடளவுகடளத் தடுக்கும் அல்லது குடைக்கும் அல்லது 

மனித ஆகராக்கிைம் மை்றும் பாதுகாப்பிை்கான அசச்ுறுத்தல்கடளத் தடுக்கும் 

அல்லது குடைக்கும் ஒரு வசைல்முடைைாகும். 

• புனரெ்ாழ்ெளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரீதிைாக பாதுகாப்பானடெ, புவி-வதாழில்நுட்ப ரீதிைாக நிடலைானது, 

புவி-கெதியிைல் ரீதிைாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மை்றும் 

சுரங்கத்திை்குப் பிந்டதை நில பைன்பாட்டடத் தக்கடெத்துக்வகாள்ளும் 

திைன் வகாண்டதாக இருக்க கெண்டும் என்பகத வகாள்டக மூடல் 

கநாக்கங்களாகும். 

அட்டவரண 11.9: இறுதி குழி பைிமாணம் 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 118 82 22 

11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB ெழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்கடாபர ் முதல் டிசம்பர ் ெடரயிலான 

காலப்பகுதியில் திட்ட தளத்தின் அடிப்படட நிடலடை மதிப்பிடுெதை்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆை்வுகள் கமை்வகாள்ளப்பட்டன. என்விகரா வடக் சரவ்ீசஸ், 

காஜிைாபாத்தில் NABL சான்ைளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆை்ெகத்தால் 

முன்வமாழிைப்பட்ட குொரி பை்றிை குறிப்புடன் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு 

கசகரிக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.10: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை காை்றின் 

தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மை்றும் PM10 இன் 

கனிம கலடெ, 
குறிப்பாக இலெச 

சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிகநர மாதிரிகள், 
ொரத்திை்கு இரண்டு முடை 

மூன்று மாதங்களுக்கு 7 
இடங்களில். 

2 ொனிடல ஆை்வு 

காை்றின் கெகம், 
காை்றின் திடச, 

வெப்பநிடல, 
ஈரப்பதம் மை்றும் 
மடழப்வபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
வதாடரச்ச்ிைான மணிகநர 

பதிவு (ஒரு சீசன்). அருகிலுள்ள 
IMD நிடலைத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிடல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 
இைை்பிைல் மை்றும் 

இரசாைன 
அளவுருக்கள். 

8 நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 1 
கமை்பரப்பு நீர ்இடங்களில் 
இருந்து ஆை்வுக் காலத்தில் 
ஒரு முடை கசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகடள எடுக்கவும். 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

4 மண்ணின் தரம் 
இைை்பிைல் மை்றும் 

இரசாைன 
அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து ஆை்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுடை 

கசகரிக்கப்பட்ட 
மாதிரிகடளப் பிடிக்கவும். 

5 சூழலிைல் 

தை்கபாதுள்ள 
நிலப்பரப்பு 

தாெரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள் 
டமை மண்டலம் 

(1.00.0 வெக்கடர)் & 
இடடைக மண்டலம் 

(10-கிமீ சுை்ைளவு) 
ஆகிைெை்டை 

உள்ளடக்கிைது. 

இடடைக 
மண்டலத்தில் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 
தை்கபாதுள்ள 

நீரெ்ாழ் சூழலிைல் 
நிடல. 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை 
கள ஆை்வு மூலம். இரண்டாம் 

நிடல தரவுகளும் 
கசகரிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 
dB (A) பகல் மை்றும் 
இரவில் இடரசச்ல் 

அளவுகள். 

7 இடங்களில் ஆை்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுடை 

ஒெ்வொரு இடத்திலும் 24 
மணிகநரத்திை்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் அடதச ்சுை்றியும் 
மணிகநர ஒலி அளவுகள். 

7 நில பைன்பாடு 
தை்கபாடதை நில 

பைன்பாட்டு 
சூழ்நிடல 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை 
சமீபத்திை வசைை்டகக்ககாள் 

படங்கள் மை்றும் தளத்தில் 
நிலத்தடி உண்டம. 

8 புவியிைல் 
புவியிைல் 

விெரங்கள் 

ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை. 
இரண்டாம் நிடல 
மூலங்களிலிருந்து 

கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரெ்ளவிைல் 

ெடிகால் பகுதி 
மை்றும் அடமப்பு, 
நீகராடடகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 
பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மை்றும் 
வெளிகைை்றும் 

பகுதிகள் 
கபான்ைடெ. 

முதன்டம மை்றும் இரண்டாம் 
நிடல ஆதாரங்களின் 

அடிப்படடயில், ஆை்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுடை. 

10 
சமூக-

வபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

மக்கள்வதாடக, 
மக்கள்வதாடக 
இைக்கவிைல், 

உள்கட்டடமப்பு 
ெளங்கள், சுகாதார 

நிடல, 

முதன்டம மை்றும் இரண்டாம் 
நிடல ஆதாரங்களில் இருந்து 

(2011 இன் இந்திை மக்கள் 
வதாடகக் கணக்வகடுப்பின் 

சுருக்கங்கள் கபான்ைடெ) 
ஆை்வுக் காலத்தில் ஒருமுடை. 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

வபாருளாதார 
ெளங்கள் கபான்ை 

சமூக-
வபாருளாதார 

அம்சங்கள். 

 அட்டவரண 11.11: நிலச ்சூழல் 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் கட்டப்பட்ட நிலம் 29.25 9.28 

2 காடு அடரந்்த காடு 
0.19 0.06 

3 விெசாை நிலம் 

கதாட்டம் - வதன்டன 
மரங்கள் 32.02 10.16 

பயிரக்ள் - 
பயிரிடப்பட்டது 53.87 17.10 

4 
தரிசு நிலம் புதர ்நிலம் 

143.16 45.46 

வெை்று நிலம் 
50.52 16.04 

5 நீர ்நிடல நீர ்நிடல 2.8 0.88 

6 மை்ைடெகள் சுரங்க நிலம் 3.05 0.96 

  பமாத்தம் 314.86 100 

  20.34.0 வெக்கடர ் பரப்பளொனது வமாத்த சுரங்கப் பகுதியில் ஆை்வுப் 
பகுதிக்குள் 0.96% பங்களிக்கிைது. சுரங்க நடெடிக்டககளின் இந்த சிறிை சதவீதம் 
சுை்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏை்படுத்தாது. 
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’  

 

படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட் வரைபடம் 
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11.3.1  மண் சூழல் 

இயற்பியல் பண்புகள் - 
 மண் மாதிரிகளின் pH 7.25 முதல் 8.52 ெடர மாறுபடுகிைது, இது சை்று கார 

மண்டணக் குறிக்கிைது 

 மண் மாதிரிகளின் வமாத்த அடரத்்தி 0.95 முதல் 1.8 g/cm3 ெடர மாறுபடுகிைது 

 மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் வபாருட்கள் 1.52 முதல் 1.9% ெடர 

கெறுபடுகின்ைன 

 மண் மாதிரிகளில் வமாத்த டநட்ரஜன் 142 முதல் 175.1 mg/kg ெடர 

மாறுபடுகிைது 

     மண் மாதிரிகளில் நீர ்தாங்கும் திைன் (WHC) 30.5 முதல் 47.4% ெடர     

    மாறுபடுகிைது. 

  மண் மாதிரிகளின் பகுப்பாை்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குடைொக இருந்து 

நடுத்தர ெளமானதாகவும், குடைந்த உை்பத்தித் திைன் வகாண்டதாகவும் 

காணப்பட்டது. ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிடலடை 

கமம்படுத்தவும் பயிர ் உை்பத்திடை அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கள் 

கதடெப்படுகின்ைன. இது நுண்ணூட்டசச்த்தின் கமாசமான அளடெயும் குறிக்கிைது. 

கரிமப் வபாருட்கள் 1.30 முதல் 2.02% ெடர காணப்பட்டது, இது மண்ணில் மிதமான 

கரிம உள்ளடக்கத்டதக் குறிக்கிைது. ஒட்டுவமாத்தமாக, அப்பகுதியில் உள்ள 

மண்ணின் தரம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் நடுத்தர முதல் நிைாைமான 

ெளமானதாக காணப்பட்டது 

11.3.2 நீை் சூழல் 

மமற்பைப்பு நீை் 
  பகுப்பாை்வு வசை்ைப்பட்ட கமை்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் முடிவுகள் அட்டெடண 

3.17 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் தரநிடலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. 

 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.54 மை்றும் ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை ெரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ெடர உள்ளது. அடனத்து மாதிரிகளிலும் வமாத்த கடரந்த 

திடப்வபாருள்கள் 640.6 mg/l உள்ளது. 1 இடத்தில் மட்டும் கசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் வமாத்த கடினத்தன்டம 272.3 mg/l ஆகும். 

 

அடனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.19 mg/l, டநட்கரட் 4.05 mg/l, ஃபுகளாடரடு 

0.22 mg/l, குகளாடரடு 172.5 mg/l, சல்கபட் 78.1 mg/l, காரத்தன்டம 221.6 mg/l, கால்சிைம் 

90. mg/l மை்றும் வமக்னீசிைம் 48.4 mg/l ஆகும். கிராமத்தில் ஒட்டுவமாத்த கமை்பரப்பு 

நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது கண்டறிைப்பட்டது. கன உகலாகங்களின் 

உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பது 

கண்டறிைப்பட்டது. 

 

நிலத்தடி நீை் 
  நிலத்தடி நீரின் இைை்பிைல் கெதியிைல் பண்புகள் கீகழ உள்ள அட்டெடணயில் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் தரநிடலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. கசகரிக்கப்பட்ட 

நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.32 முதல் 7.84 ெடர மை்றும் ஏை்றுக்வகாள்ளக்கூடிை ெரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ெடர இருந்தது. வமாத்த கடரந்த திடப்வபாருள்கள் அடனத்து 

மாதிரிகளிலும் 436 முதல் 578 மிகி/லி ெரம்பில் காணப்பட்டன. 8 இடங்களில் 

கசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் வமாத்த கடினத்தன்டம 125 முதல் 223 

mg/l ெடர மாறுபடுகிைது. 
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அடனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.1 முதல் 0.25 மி.கி/லி, டநட்கரட் 10.7 முதல் 

25 மி.கி./லி, ஃவுளூடரடு 0.15 முதல் 0.23 மி.கி/லி, குகளாடரடு 65 முதல் 105.7 மி.கி/லி, 

சல்கபட் 17.1 முதல் 26 மி.கி/லி, காரத்தன்டம 139 முதல் 192 மி.கி/லி, கால்சிைம் 20.6 

முதல் 46.1 மி.கி/லி மை்றும் வமக்னீசிைம் 15.1 முதல் 23 மி.கி./லி. வபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒட்டுவமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறிைப்பட்டது. கன உகலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறிைப்பட்டது. 

 

11.3.3 காற்று சூழல் 

  காை்று சூழல் குறித்த அடிப்படட ஆை்வுகளில் குறிப்பிட்ட காை்று மாசு 

அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அெை்றின் தை்கபாடதை நிடலகள் 

ஆகிைடெ அடங்கும். முன்வமாழிைப்பட்ட குொரிடைச ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவு 

ஆை்வு மண்டலத்டதப் வபாறுத்து சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் அடிப்படடத் தகெடல 

உருொக்குகிைது. 

 
படம் 11.3: காற்று திரச வரைபடம் 

  (அக்கடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 ெடர) சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்டகயில் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று 
மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 48.42 முதல் 79.14 

μg/m3 ெடரயிலும், PM2.5 தரவு 29.39 முதல் 46.58 μg/m3 ெடரயிலும், SO2 8.09 முதல் 18.68 

μg/m3 ெடரயிலும் மை்றும் NO2 தரவு 24.87 முதல் 35. CPCB பரிந்துடரத்த NAAQS 

ெரம்புகளுக்குள் கமகல உள்ள அளவுககால் மாசுபடுத்திகளின் வசறிவு அளவுகள் 

நன்கு காணப்பட்டன. 
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11.3.4  ஒலி சூழல் 

  முன்வமாழிைப்பட்ட திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுை்றுப்புை ஒலி அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. டமை மண்டலத்தில் பகல் கநரத்தில் 0.06 

to 50.2  dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 31.7 to 42 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

11.3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

  புலத்தில் ஆை்வு நடத்துெதன் மூலம் முதன்டம தரவு கசகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

ஆை்வு, முன்னர ் வெளியிடப்பட்ட அறிக்டககள் மை்றும் பதிவுகளில் உள்ள மலர ்

மை்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுகடள ஆை்வு வசை்தல். தகெலின் பகுப்பாை்வு 

என்பது திட்ட தளத்தின் சூழலில் சாத்திைமான மாை்ைத்தின் பாரட்ெைாகும். 

விலங்கினங்களின் கணக்வகடுப்புக்கு, கநரடி மை்றும் மடைமுக கண்காணிப்பு 

முடைகள் பைன்படுத்தப்பட்டன. 

  ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆை்வுப் பகுதிக்குள் 

கெனிக்கப்பட்ட அட்டெடண I ெடக விலங்குகள் இல்டல, கமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிை, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் ெடககளில் 

இல்டல. ஆை்வுப் பகுதியில் அழிந்து ெரும் சிெப்புப் பட்டிைல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்டல. எனகெ குறுகிை காலத்தில் இந்த சிறிை வசைல்பாடு சுை்றியுள்ள தாெரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏை்படுத்தாது. 

11.3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

  இப்பகுதியின் மக்கள்வதாடக அடமப்பு, அடிப்படட ெசதிகடள ெழங்குதல், 

வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துெ கசடெகள், வதாழில், நீர ் ெழங்கல், 

சுகாதாரம், தகெல் வதாடரப்ு, கபாக்குெரத்து, நிலவும் கநாை்களின் முடை மை்றும் 

ககாவில்கள், ெரலாை்று நிடனவுசச்ின்னங்கள் கபான்ை அம்சங்களும் அடங்கும். 

அடிப்படட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்டம மை்றும் அளடெப் வபாறுத்து 

சாத்திைமான தாக்கத்டத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்வகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூகப் வபாருளாதார ஆை்வு அதன் 

மக்கள்வதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்விைறிவு விகிதம் மை்றும் பாலின விகிதம் 

கபான்ைெை்டைப் பை்றிை வதளிொன படத்டத அளிக்கிைது. மக்கள் வதாடகயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்ைாட ொழ்க்டகடை நடத்த நிரந்தர கெடலயின்றி 

அெதிப்படுெதும் கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்படடயில் தங்களுடடை 

நிடலத்தன்டமக்காக ஓரளவு ெருமானம் ஈட்ட கெண்டும் என்பகத அெரக்ளின் 

எதிரப்ாரப்்பு. 

 

11.4 எதிைப்ாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்படட் குவாைிகளுக்கும் 

பபாதுவானது 

  சுரங்க நடெடிக்டகயுடன் சுை்றுசச்ூழடலத் தக்கடெக்க, தை்கபாதுள்ள 

சுை்றுசச்ூழல் சூழ்நிடலயில் ஆை்வுகடள கமை்வகாள்ெது மை்றும் பல்கெறு 

சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுெது அெசிைம். நிடலைான 

ெளங்கடளப் பிரித்வதடுப்பதை்கான வபாருத்தமான கமலாண்டமத் திட்டங்கடள 

உருொக்க இது உதவும். 
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11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பைன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தை்காலிக மாை்ைம். 

• நிலப்பரப்பில் மாை்ைம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் குத்தடகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக ொகனங்கள் வசல்ெதால் சில கநரங்களில் விெசாை நிலங்கள், மக்கள் 

ெசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் கபான்ைெை்ைால் பிரசட்ன ஏை்படுெதுடன், 

கபாக்குெரத்து பாதிப்பும் ஏை்படுகிைது. 

• குழிகளால் நிலம் சீரழிெதால் டமை மண்டலத்தின் அழகிைல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மடழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மை்றும் ெண்டல் நிடைந்த நீர ் நீர ் ெழிகளில் 

நுடழெதை்கான சாத்திைக்கூறுகடள அதிகரிக்கிைது. 

சரிைான கெனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், வெளிப்படும் கெடலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்டத தடட வசை்ைலாம் மை்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் ெண்டல் மண்டணயும் 

ஏை்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க வசைல்பாடு படிப்படிைாக வதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் 

எக்ஸ்ககெசன் படிப்படிைாக கமை்வகாள்ளப்படும், கமலும் பசும அரண் கட்டம் 

ொரிைான கமம்பாடு கபான்ை பிை குடைப்பு நடெடிக்டககளுடன். 

• குொரி குழிகடளச ் சுை்றிலும் காரட்்லாண்ட் ெடிகால் அடமத்தல் மை்றும் 

மடழயின் கபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மை்றும் 

முன்வமாழிைப்பட்ட பகுதியில் பல்கெறு பைன்பாட்டிை்காக புைல் நீடர 

கசகரிக்கவும் குடைந்த உைரத்தில் ஆக்கப்பூரெ்மான இடத்தில் தடுப்பு அடண 

கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு ெலைத்திை்குள் எல்டலயில் பசுடம பட்டட கமம்பாடு. 

வெட்டிவைடுக்கப்பட்ட குழியில் கசமிக்கப்படும் சிறிை அளவு தண்ணீர ்பசுடமக்கு 

பைன்படுத்தப்படும் 

• பைன்படுத்தப்படாத பகுதி, வெட்டப்பட்ட குழிகளின் கமல் வபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தடட கபான்ைெை்றில் தடித்த கதாட்டம் கமை்வகாள்ளப்படும்.  

• கருத்திைல் நிடலயில், குொரியின் நில பைன்பாட்டு முடை கிரீன்வபல்ட் பகுதி 

மை்றும் தை்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாை்ைப்படும். 

• அழகிைல் அடிப்படடயில், குொரிடைச ் சுை்றியுள்ள இைை்டகத் தாெரங்கள் 

தக்கடெக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடட மை்றும் பிை 

பாதுகாப்பு ெழங்கப்படுெது) தூசி வெளிகைை்ைத்டதக் குடைக்க உதவும். 

• கருத்திைல் கட்டத்தில் முடைைான கெலிகள் அடமக்கப்படும், வபாதுமக்கள் 

மை்றும் கால்நடடகள் உள்கநாக்கி நுடழெடதத் தடுக்க, 24 மணி கநரமும் 

பாதுகாப்பு கபாடப்படும். 

11.4.2  நீை் சூழல்  

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடை வசைல்பாடுகளால் வபாதுொக 

வதாடரப்ுடடை நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிை ஆதாரங்கள்: 

• ொகனங்கடள கழுவுெதன் மூலம் கழிவு நீடர உருொக்குதல். 

• கமை்பரப்பு வெளிப்பாடு அல்லது கெடல வசை்யும் பகுதிகளில்   இருந்து 

கழுவுதல் 
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• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் ெடிகால் பாடதயில் இடடயூறு 

• டமன் குழி நீர ்வெளிகைை்ைம் 

• குத்தடக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருெமடழயின் கபாது     

 ெண்டல் சுடம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், வசைல்முடை      

 கழிவுகள் இருக்காது. இைந்திரங்கடள கழுவுெதால் ஏை்படும்    கழிவுகள் 

எண்வணை் மை்றும் கிரீஸ், இடடநிறுத்தப்பட்ட      திடப்வபாருட்கடள 

வெளிகைை்றும். 

• ஊைடெக்கும் குழியிலிருந்து வெளிகைறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி    நீர ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அடத மாசுபடுத்துகிைது. 

• சுரங்கம் காரணமாக கமை்பரப்பு ெடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீடர உறிஞ்சுெது நீரம்ட்டத்டத குடைப்பதை்கு ெழிெகுக்கும் 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நபர ்சுரங்க குத்தடகக்கு கசரத்்து காரட்்லண்ட் ெடிகால்கள், தீரவ்ு வதாட்டி 

கட்டப்படும். தனிப்பட்ட குத்தடககளின் காரல்ண்ட் ெடிகால் வசட்டில்லிங் 

வதாட்டியுடன் இடணக்கப்பட்டு, தீரவ்ு வசை்ைப்பட்ட பிைகு தண்ணீர ்

இைை்டகைான ெடிகால்க்கு வெளிகைை்ைப்படும். 

• சுரங்க குழியில் மடழநீர ் கசகரிக்கப்படும்கள்மை்றும் 15 mx 10m x 3m 

பரப்பளடெ அடமக்கும் வதாட்டியில் கசமித்து டெக்க அனுமதிக்கப்படும். 

கசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிடை அடக்குெதை்கும், தூசி உருொகக்கூடிை 

இடங்களுக்கும், பசுடம மண்டலத்டத ெளரப்்பதை்கும் நிைாைமான முடையில் 

பைன்படுத்தப்படும். முன்வமாழிபெர ் மடழநீர ் கசகரிப்பின் ஒரு பகுதிைாக 

மடழநீடர கசகரித்து பைன்படுத்துொர ்

• உள் சரிவுகளுடன் கூடிை வபஞ்சுகடள ெழங்குதல் மை்றும் ெடிகால் மை்றும் 

கால்ொை்களின் அடமப்பு மூலம், மடழ நீடர சுை்றியுள்ள ெடிகால்களில் 

இைங்க அனுமதிக்கிைது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடை்ை ஓட்டத்தினால் ஏை்படும் 

அரிப்பு மை்றும் நீர ்கதக்கத்தின் விடளவுகடள குடைக்கிைது. 

• மடழயின் கபாது கசகரிக்கப்படும் நீடர தூசிடை அடக்குெதை்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுடமைான வபல்ட் கமம்பாட்டிை்கும் மீண்டும் 

பைன்படுத்தவும் 

• எண்வணை்கள் மை்றும் கிரீஸ்கடள அகை்ை இடடமறிக்கும் 

வபாறிகள்/எண்வணை் பிரிப்பான்கடள நிறுவுதல். டிப்பர ் ொஷ்-டவுன் ெசதி 

மை்றும் இைந்திர பராமரிப்பு முை்ைத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுபைன்பாட்டிை்கு முன் இடடமறிக்கும் வபாறிகள்/எண்வணை் பிரிப்பான்கள் 

ெழிைாக வசல்லும்; 

• மடழக்காலங்களில் இடடநிறுத்தப்பட்ட திடப்வபாருட்கடள 

நிடலநிறுத்துெதை்கு உதெ, flocculating அல்லது coagulating முகெரக்டளப் 

பைன்படுத்துதல்; 

• குொரி குழி நீர ் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பை்றிை அெ்ெப்கபாது பகுப்பாை்வு. 

• ML இல் ெழங்கப்படும் தள அலுெலகம் மை்றும் சிறுநீர ் கழிப்படைகள் / 

கழிப்படைகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் வசப்டிக் கடங்கில் 

வெளிகைை்ைப்படுகிைது, அடதத் வதாடரந்்து ஊைடெக்கும் குழிகள். 
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• சுரங்கத்தில் இருந்து வெளிகைறும் கழிவு நீர,் தூசிடை அடக்குெதை்கும், 

மரங்கடள ெளரப்்பதை்கும் பைன்படுத்துெதை்கு முன், வதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

• பருெமடழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகை்றும் பணி கமை்வகாள்ளப்படும். 

• திைந்தவெளி கிணறு, ஆழ்துடள கிணறு மை்றும் கமை்பரப்பு நீர ்ஆகிைெை்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்டத வதாடரந்்து கண்காணித்தல் மை்றும் பகுப்பாை்வு 

வசை்தல் 

11.4.3 காற்று சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்ககெசன் கபாது, எக்ஸ்ககெசன், துடளயிடுதல், வெடித்தல் மை்றும் 

வபாருட்கள், குறிப்பிட்ட வபாருள் (PM), சல்பர ் டட ஆக்டசடு கபான்ை ொயுக்கள், 

ொகன வெளிகைை்ைத்தில் இருந்து டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகள் கபான்ை பல்கெறு 

கட்டங்களில் காை்று மாசுபாடுகள் முக்கிை காை்று மாசுபடுத்திகள் உள்ளன. 

▪ வெடிப்பு முழுடமைடடைாமல் வெடிப்பதால் ஏை்படும் நசச்ு ொயுக்கள் சில 

கநரங்களில் காை்டை மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சுரங்க நடெடிக்டககளில் இருந்து வெளிகைறும் தப்பிகைாடிை தூசி, தப்பிகைாடிை 

தூசிக்கு கநரடிைாக வெளிப்படும் சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள் மீது விடளடெ 

ஏை்படுத்தக்கூடும். 

▪ அகத கநரத்தில், காை்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பைணித்து சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிகைைலாம். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிடைக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துடளயிடல் 

பயிை்சி வசை்ைப்படும். தண்ணீர ் பை்ைாக்குடை உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-கொல் 

காலரின் ொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துடளயிடுெதை்கு வபாருத்தமான 

ெடிெடமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்ெழங்கப்படும். 

 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அடமப்பில் தூசி அதன் உருொக்கத்திை்கு அருகில் அடக்கப்படுகிைது. 

தூசி அடக்குமுடை மிகவும் பைனுள்ளதாக இருக்கும் மை்றும் பணிசச்ூழல் 

வதாழில் ெசதி மை்றும் ஆகராக்கிைத்தின் புள்ளியில் இருந்து கமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத ெளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்கபான்ைெை்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

• டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• துரப்பணத்தின் ஊடுருெல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத ெளிமண்டலத்தின் பாரட்ெத் திைன் கமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விடளொக பாதுகாப்பான கெடல நிடலடமகள் ஏை்படும். 

 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூர ் நிடலடமகளுக்கு ஏை்ைொறு வெடிக்கும் கநரத்டதயும், வெடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர ்வதளிக்கும் கநரத்டதயும் அடமக்கவும் 

• வெடிப்படதத் தவிரக்்கவும், அதாெது வெப்பநிடல தடலகீழ் ஏை்படக்கூடிை 

மை்றும் பலத்த காை்று குடியிருப்பு பகுதிகடள கநாக்கி வீசும் கபாது 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு என்பது வபாருத்தமான வெடி மை்றும் குறுகிை 

கால வடட்டகனட்டரக்டள ஏை்றுக்வகாள்ெது, காலர ்மண்டலத்தில் கபாதுமான 

துடளகடள உருொக்குதல் மை்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட கநரத்திை்கு 
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வெடிப்படத கட்டுப்படுத்துதல், அதாெது மதிை உணவு கநரத்தில், ஒரு 

துடளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மை்றும் துடளக்கு கட்டணம் 

வசலுத்துதல் ஆகிைடெ அடங்கும். 

• வபாருள் ஏை்றுெதை்கு முன், வெடித்த வபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

வதளிக்கப்படும் 

• வதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ெழங்கப்படும் மை்றும் அெை்றின் 

பைன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• கபாக்குெரத்தின் கபாது தூசி உருொகாமல் இருக்க ஒரு நாடளக்கு இரண்டு 

முடை இழுத்துச ்வசல்லும் சாடலகளில் தண்ணீர ்வதளிக்கப்படும் 

• வபாருள் கபாக்குெரத்து பகல் கநரத்தில் கமை்வகாள்ளப்படும் மை்றும் வபாருள் 

டாரப்ாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருொகுெடதத் தவிரப்்பதை்காக, டிப்பரக்ளின் கெகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குடைொககெ இருக்கும். 

• இழுத்துச ் வசல்லும் சாடலகள் மை்றும் ஏை்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

வதளித்தல் ஒரு நாடளக்கு இரண்டு முடை கமை்வகாள்ளப்படும் 

• ொயு மாசுபாட்டின் முக்கிை ஆதாரம் தாதுப் கபாக்குெரத்துக்கு 

பைன்படுத்தப்படும் ொகனம் ஆகும்; எனகெ இைந்திரங்களின் ொராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு வசைல்முடைடை கமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்டடக் 

குடைக்கிைது. 

• உகலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்வசல்லும் சாடலகள் பைன்பாட்டுக்கு ெரும் முன் 

ொரந்கதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிடெத் தடுக்க டிப்பரக்டள அதிகமாக ஏை்றுெது தவிரக்்கப்படும். 

• அடனத்து கபாக்குெரத்து ொகனங்களும் வசல்லுபடிைாகும் PUC சான்றிதழ் 

டெத்திருப்பது உறுதி வசை்ைப்படும் 

• தளரெ்ான வபாருட்கள் குவிந்து கிடப்படத அகை்ை, இழுத்து வசல்லும் 

சாடலகள் மை்றும் சரவ்ீஸ் சாடலகடள தரம் பிரித்தல் 

பசுரம அைண்- 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இைக்கத்தால் தூசி உருொகுெடதத் தடுக்க, பிரதான 

சுரங்கப் பாடதகள் முழுெதும் மரங்கடள நடுதல் மை்றும் சுரங்கச ்

சாடலகடள ெழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகிைடெ 

நடடமுடைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகடளச ் சுை்றி கபாதுமான அகலத்தில் பசுடமப் பட்டட 

உருொக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• வதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் ெழங்கப்படும் மை்றும் அெை்றின் 

பைன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அடனத்து சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள் மை்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ளிடடகை தூசி 

முகமூடிகள் அணிெதன் முக்கிைத்துெம் குறித்த விழிப்புணரட்ெ உறுதி 

வசை்ெதை்காக ெருடாந்திர மருத்துெ பரிகசாதடனகள், பயிை்சிகள் மை்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏை்பாடு வசை்ைப்படும். 

• முன்வமாழிைப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்டககளின் வசைல்திைடன 

மதிப்பிடுெதை்காக சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுடை நடத்தப்படும். 
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11.4.4  இரைசச்ல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

  ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒரு வபரிை சுகாதார ஆபத்டத 

ஏை்படுத்துகிைது. தை்கபாதுள்ள திைந்தவெளி சுரங்கத ் திட்டத்தில் துடளயிடுதல், 

வெடித்தல், ஏை்றுதல் மை்றும் ொகனங்களின் இைக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கள் பின்ெருமாறு கெனிக்கப்படுகின்ைன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துடளயிடும் கபாது கூரட்மைான டிரில் பிட்கடளப் பைன்படுத்துெது 

சத்தத்டதக் குடைக்க உதவும் 

• இரண்டாம் நிடல வெடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் பாடைகடள 

உடடக்க டெட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர ்பைன்படுத்தப்படும்; 

• முடைைான இடடவெளி, சுடம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான ெளிமண்டல நிடல மை்றும் குடைொன மனித 

வசைல்பாடு கநரங்களின் கபாது மின்சாரம் அல்லாத துெக்க அடமப்டபப் 

பைன்படுத்தி கமை்வகாள்ளப்படும்; 

• இடரசச்ல் ஏை்படுெடதக் குடைக்க ஒெ்வொரு ொரமும் இைந்திரங்களின் 

சரிைான பராமரிப்பு, எண்வணை் மை்றும் கிரீஸ் ஆகிைடெ வசை்ைப்படும்; 

• அதிக அளவு சத்தத்டத உருொக்கும் இைந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அடைகடள ெழங்குதல்; 

• அடனத்து இைந்திரங்களிலும் டசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுெப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிடைச ் சுை்றிலும், இழுத்துச ் வசல்லும் சாடலகளிலும் பசுடமப் 

பட்டட/கதாட்டம் உருொக்கப்படும். கதாட்டம் சத்தம் பரவுெடத குடைக்கிைது; 

• வெசஇ்எம்எம் ஆபகரட்டரக்ள் மை்றும் எசஇ்எம்எம் அருகக பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இைர ் பிளக்குகள் கபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) ெழங்கப்படும் மை்றும் பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அெை்றின் பைன்பாடு உறுதி வசை்ைப்படும். 

• கமாசமான இடரசச்ல் நிடல விடளவுகடளப் பை்றிை விழிப்புணரட்ெ 

ஏை்படுத்த, ெழக்கமான மருத்துெ பரிகசாதடன மை்றும் பணிைாளரக்ளுக்கு 

முடைைான பயிை்சி. 

 

11.4.5 உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

  திட்டப் பகுதிக்குள் கதசிை பூங்கா மை்றும் வதால்வபாருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் 

எதுவும் இல்டல. புலம்வபைரந்்த தாழ்ொரங்கள், புலம்வபைரந்்த பைடெ-விலங்குகள், 

அரிை உள்ளூர ் மை்றும் அழிந்துெரும் இனங்கள் எதுவும் இல்டல. இப்பகுதியில் ென 

விலங்குகள் இல்டல. திட்ட தளத்தில் இனப்வபருக்கம் மை்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறிைப்படவில்டல. 10 கிமீ சுை்ைளவில் கதசிை பூங்கா மை்றும் 

ெனவிலங்கு சரணாலைம் இல்டல. சுரங்கத்டதச ்சுை்றியுள்ள குப்டபகள் / கட்டுகள் 

தெைான விலங்குகள் நுடழெதை்கு நல்ல தடடைாக வசைல்படுகின்ைன. 

சுரங்கத்திை்குப் பிந்டதை கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுெடதத் 
தடுக்க, வெட்டிவைடுக்கப்பட்ட வெை்றிடத்டதச ் சுை்றிலும் கம்பி கெலி அடமக்க 

முன்வமாழிைப்பட்டது. 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடெடிக்டககளில் இருந்து உருொகும் தூசி படிெதால் அப்பகுதியின் 

இைை்டகைான தாெரங்கள்/விலங்கு நிடலகளில் ஏை்படும் பாதகமான விடளவுகடள 

குடைக்க, தூசி உை்பத்திடை தடுக்க அடனத்து தூசி நிடைந்த பகுதிகளிலும் தண்ணீர ்

வதளித்தல் மை்றும் நீர ் வதளித்தல் அடமப்புகள் உறுதி வசை்ைப்படும். முடைைான 

மை்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கதாட்டத் திட்டம் கமை்வகாள்ளப்படும். 

11.12 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 
இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிைப்ாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 700 80% கெம்பு, 
வபாங்கமிைா 

பின்னா, 
ககசுெரினா 
கபான்ைடெ. 

560 

 

11.4.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் கெடலொை்ப்பு உருொக்கம் மூலம் சுமார ் 15 

நபரக்ளுக்கு கநரடி கெடலொை்ப்பு கிடடக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆடல இைந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நடடமுடைகள் பின்பை்ைப்படும், இது சாத்திைமான இடரசச்ல் 

பிரசச்டனகடளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரிைத்தின் (CPCB) ெழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அடதச ்சுை்றிலும் பசுடமப் பட்டட உருொக்கப்படும்.  

• டமைப் பகுதிக்குள் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்டபக் குடைக்க உரிை காை்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டக எடுக்கப்படும்.  

• வதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, சுரங்கச ்சட்டம் மை்றும் விதிகளின்படி 

டகயுடைகள், வெல்வமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மை்றும் காதுகடளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் 

கபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ெழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து கநரடிைாகவும் மடைமுகமாகவும் ராைல்டி, ெரி, 
டிஎம்எஃப், என்எம்இடி கபான்ைெை்றின் மூலம் நிதி ெருொை் மூலம் மாநில 

மை்றும் மத்திை அரசுகளுக்குப் பைனளிக்கவும். 

11.5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீகழ உள்ள புவியிைல் ஆை்வு மை்றும் ஆை்வுகளின்        

 அடிப்படடயில் தளம் கதரந்்வதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• வபாருட்கள் மை்றும் மனிதெளத்திை்கான கபாக்குெரத்து ெசதி. 

• சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு சாத்திைக்கூறுகளின்       

 ஒட்டுவமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-வபாருளாதார பின்னணி. 
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• கனிம டெப்பு இைை்டகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனகெ இந்த   

 திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் கதடும் ககள்வி எழவில்டல. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

  வபாதுொக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆை்வு குறுகிை காலத்தில் 

கமை்வகாள்ளப்படுகிைது மை்றும் தரவு இைை்டக அல்லது மனித நடெடிக்டககளால் 

தூண்டப்பட்ட அடனத்து மாறுபாடுகடளயும் வகாண்டு ெர முடிைாது. எனகெ 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் மாை்ைங்கடளக் கருத்தில் வகாள்ள சுை்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களின் ெழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அெசிைம். 

கண்காணிப்பின் கநாக்கம் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககளின் வசைல்திைடன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு வசை்ை; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆை்வுகளுக்கான தரவு தளத்டத நிறுவுதல். 

 

11.6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அட்டவரண 11.13: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 
பஃபர)் 

24 மணி 
கநரம் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடை 

ஃப்யூஜிடிெ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மை்றும் NOx. 

2 
ொனிடல 

ஆை்வு 

காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 
இரண்டாம் 

நிடலத் தரவு 
வதாடங்குெத

ை்கு முன் 

மணிகநர
ம் / 

தினசரி 

வதாடரச்ச்ிைா
ன ஆன்டலன் 
கண்காணிப்பு 

காை்றின் 
கெகம், 

காை்றின் 
திடச, 

வெப்பநிடல, 
ஈரப்பதம் 

மை்றும் 

சுரங்க கமலாளர ்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
வபை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ஆகலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வெளிப்புை ஆை்ெகம் 

கெதியிைலாள
ர ்(1) CSR கமலாளர ்(1) 

கதாட்டக்கடல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்வதளிப்பான் 
ஆபகரட்டர ்(1) 
திைடமைை்ை 

வதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தடகதாரர ்
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வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

என்னுடடை 
தளத்தில் 

மடழப்வபாழி
வு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுடை 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுடைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரிைல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 

சுமார ்1 
கிகலாமீட்டர ்
வதாடலவில் 

உள்ள 
திைந்தவெளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுடை 

bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 
பஃபர)் 

மணிகநர
ம் - 1 நாள் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடை 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 
(அறிக்டகயில்) 

– 
வெடிப்பு 

நடெடிக்டகயி
ன் கபாது 

உசச் துகள் 
கெகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

ககார ்& 1 
பஃபர)் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுடை 

உடல் மை்றும் 
இரசாைன 
பண்புகள் 

8 
பசுடம 
அரண் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

11.7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.7.1 இடை ்மதிப்பீடு 

  2002 கம 31, 2002 கததியிட்ட சுை்ைறிக்டக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இைக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ெழங்கிை குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

ெழிகாட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிை்கான ெழிமுடை அடமந்துள்ளது. 

டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு வசைல்முடை கநாக்கம் பணிசச்ூழல் மை்றும் அடனத்து 

வசைல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்திைமான அபாைங்கடளக் கண்டறிந்து, 

உடனடி கெனம் கதடெப்படுபெரக்ளுக்கு முன்னுரிடம அளிப்பதை்காக அந்த 

ஆபத்துகளின் அபாை அளடெ மதிப்பிடுதல். கமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் 

வபாறுப்பான ெழிமுடைகள் அடடைாளம் காணப்பட்டு, அெை்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்டககள், கால அட்டெடணயில் அடமக்கப்பட்டுள்ளடெ, துல்லிைமான 

வபாறுப்புகளுடன் பதிவு வசை்ைப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS ெழங்கிை உகலாக 

சுரங்கத்டத நிரெ்கிப்பதை்கான தகுதிச ்சான்றிதடழ டெத்திருக்கும் தகுதி ொை்ந்த 

சுரங்க கமலாளரின் ெழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குொரி நடெடிக்டகயும் 

கமை்வகாள்ளப்படும். 
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11.7.2  மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  கபரிடர ் கமலாண்டமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழடலப் 

பாதுகாத்தல், நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திடை மறுசீரடமத்தல் மை்றும் காப்புச ்

வசைல்பாடுகடள இகத முன்னுரிடம ெரிடசயில் உறுதி வசை்ெடத கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

கபரிடர ் கமலாண்டம திட்டத்தின் கநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் வெளிப்புை 

கசடெகளின் ஒருங்கிடணந்த ெளங்கடளப் பைன்படுத்தி பின்ெருெனெை்டை 

அடடெதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துெ சிகிசட்ச;  

• மை்ைெரக்டளப் பாதுகாக்கவும்;  

• வசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் கசதத்டத குடைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பெத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் வகாண்டு 

ெரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொழ்வு; மை்றும் 

• அெசரநிடலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிடலகள் பை்றிை அடுத்த 

விசாரடணக்கு வதாடரப்ுடடை பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்கடள பாதுகாத்தல் 

11.7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.14: "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு. சுகன் 

சரக்ெ எண்கள் 902/1, 903/1 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.29.0 வெக்கடர ்

இறுதி குழி பரிமாணம் 118 m (L) x 82m (W) x 22m (D) BGL 

இடடகை அட்சகரடக 09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 

இடடகை தீரக்்ககரடக 77°41’05.80’’E  to 77°41’10.25’’E 

மிக உைரந்்த உைரம் 121 மீ 

இைந்திரங்கள் 

முன்வமாழிைப்பட்டது 

ஜாக் கெமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

எக்ஸ்ககெட்டர ்பக்கட் & ராக் பிகரக்கர ்

இடணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் வகாள்ளளவு) 1 

முன்வமாழிைப்பட்ட வெடிக்கும் 

முடை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் முடை 

மனிதெளம் முன்வமாழிைப்பட்டது 15 கபர ்

வமாத்த திட்டச ்வசலவு Rs. 80,29,000/- 

 

அட்டவரண 11.15: "P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

 

அட்டவரண 11.16: "P3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு. வசௌந்தரர்ாஜன் 

சரக்ெ எண்கள் 915/3, 916/4B, 916/4C2, 916/7B 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.88.0 வெக்கடர ்

சுரங்கத்தின் வபைர ் ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 

சரக்ெ எண்கள் 968/5, 969, 971/2 

நில ெடக பட்டா நிலம் 
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அட்டவரண 11.17: "E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

சுரங்கத்தின் வபைர ் திரு.குருெம்மாள் 

சரக்ெ எண்கள் 903/2 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.35.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 19374.25 m3 

கிராெல் - 

 

 

அட்டவரண 11.18: "E2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் ரஞ்சித் புளூ வமட்டல்ஸ் 

சரக்ெ எண்கள் 899/1B2, 901/2A. 901/1A2A 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 1.60.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 125303 மீ3 

கிராெல் 16934 மீ3- 

 

அட்டவரண 11.19: "E3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் வஜைராமன் 

சரக்ெ எண்கள் 916/4C1, 916/7A 920/1A1, 920/1A3 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.97.50 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 290900 மீ3 

கிராெல் 51990 மீ3- 

 

அட்டவரண 11.20: E4" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் வசௌந்தரர்ாஜன் 

சரக்ெ எண்கள் 922/2, 922/3, 922/4 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 2.92.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 197250 மீ3 

கிராெல் 72450 மீ3- 

 

அட்டவரண 11.21: E5" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபைர ் விஷ்ணுபிரசாத் 

சரக்ெ எண்கள் 886/10, 886/1A1, 886/4 

நில ெடக பட்டா நிலம் 

அளவு 3.47.0 வெக்கடர ்

சாதாரண கல் உை்பத்தி 124785 மீ3 

கிராெல் 112948 மீ3 

 

அளவு 2.72.0 வெக்கடர ்
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  முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுை்ைளவில் 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து துடளயிடுதல் மை்றும் வெடித்தல் மை்றும் 

எக்ஸ்ககெஷன் மை்றும் கபாக்குெரத்து நடெடிக்டககள் காரணமாக ஒட்டுவமாத்த 

தாக்கம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் வெடிப்பினால் ஏை்படும் காை்று மை்றும் ஒலி 

சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் வபரும் தாக்கத்டத எதிரப்ாரக்்கலாம். 

தை்கபாதுள்ள குொரிகள் வசைல்படுெதால், காை்றின் தரம் மை்றும் சத்தம் 

ஆகிைெை்றின் சுை்றுப்புை அல்லது தை்கபாடதை நிடலடமடை ெழங்குெதால் 

தை்கபாடதை கண்காணிப்பு வசை்ைப்பட்டது. 
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அட்டவரண 11.22 முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு மதிப்பு 

S.No. இடங்கள் 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 2 79.14 81.14 1 46.58 47.58 0.5 15.44 15.94 1 33.84 34.84 

2 AAQ-2 3.2 71.27 74.47 1.1 40.09 41.19 0.8 18.68 19.48 1.9 32.6 34.5 

3 AAQ-3 2 68.53 70.53 1 37.6 38.6 0.8 16.06 16.86 1.9 33.08 34.98 

4 AAQ-4 1 67.94 68.94 0.5 37.24 37.74 0.1 16.3 16.4 0.9 35.81 36.71 

5 AAQ-5 0 70.91 70.91 0 41.28 41.28 0 17.49 17.49 0 34.5 34.5 

6 AAQ-6 1 72.46 73.46 0.5 41.17 41.67 0.4 17.25 17.65 0.5 34.15 34.65 

7 AAQ-7 1 72.34 73.34 0.5 41.17 41.67 0.4 13.8 14.2 0.9 32.84 33.74 

8 AAQ-8 1 73.63 74.63 0.5 41.93 42.43 0.4 14.1 14.5 0.5 33.45 33.95 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 

 

 

 

அட்டவரண 11.18: அதிகபட்ச தரை மடட் பசறிவு 
மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

PM10 9.8 1000, SW 

PM2.5 5.3 1000, SW 

SO2 3.8 1000, SW 

NO2 4.5 1000, SW 

 

அட்டவரண 11.19: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

இருப்பிட 

குற்யீடு 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துடளயிடுதல் 

90 dB(A) 
48.4 29.1 48.5 

55 

மண்வெட்டி 

85 dB(A) 
48.4 

24.1 48.4 

டிப்பர ்

75 dB(A) 
48.4 

14.1 48.4 

கம்பிரசர ்

85 dB(A) 
48.4 

24.1 48.4 

எக்ஸ்ககெஷன் 

102 dB(A) 
48.4 

41.1 49.1 

 

பசுடம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தடட விடளொகக் குடைெடதக் கருத்தில் 
வகாண்டு, ரிவசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் இடரசச்ல் நிடல கணித சூத்திரத்டத 
அடிப்படடைாகக் வகாண்டது. கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, சுை்றுப்புை 
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இடரசச்ல் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அடனத்து இடங்களிலும் உள்ள 
நிடலகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இடடநிடல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட 
ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

அட்டவரண 11.25: ஏற்கனமவ உள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்களுக்கான 
பவடிக்கும் கட்டணத்திற்கான மதிப்பிடப்படட் உசச் துகள் மவகம் 

பவடி பவடிப்பு 
தளத்தில் 

இருந்து தூைம், 
மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு, கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

P1 P1 

100 21 20.3 

150 21 8.5 

200 21 3.5 

250 21 2.1 

300 21 1.5 

350 21 1.1 

400 21 0.9 

450 21 0.7 

500 21 0.6 

550 21 0.5 

600 21 0.5 

650 21 0.9 

700 21 0.8 

750 21 0.7 

குறிப்பு: டிகல வடட்டகனட்டரக்டளப் பைன்படுத்துெதால் வெடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிடை அனுபெ 
சூத்திரம் கருத்தில் வகாள்ளவில்டல. 

நதிக்குடி - 0.68 கிமீ - வதை்கு திடசயில் குழுமத்திலிருந்து இருந்து அருகில் உள்ளது. 

கமகல உள்ள அட்டெடணயில் இருந்து, வெடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க நில 

அதிரவ்ுகடள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துடரத்த அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். 

அட்டவரண 11.21: 3 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்டச ்பசலவு ரூ. CER  

P1 80,29,000 5,00,000 

  MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, கததி: 01.05.2018 இன் படி CER ஒதுக்கீடு 
வசை்ைப்பட்டுள்ளது. அலுெலக குறிப்பாடணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அடனத்து 
சுரங்கங்களும் பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், அடெ 
EAC/SEAC இன் ெழிகாட்டுதல்கள் மை்றும் வமாத்த CER வதாடகயின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க கெண்டும். 3 சுரங்கங்களில் இருந்து ரூ. 5,00,000/-. 

அட்டவரண 11.22: 3 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மநைடி மவரலவாய்ப்பு 
மரறமுக 

மவரலவாய்ப்பு 

P1 15 40 
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பசுரம அைண் வளைச்ச்ி - 

அட்டவரண 11.23: பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் நன்ரமகள் 3 சுைங்கங்கள் 

குறியீடு 

நடுெதை்கு 

முன்வமாழிைப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

உயிர ்

பிடழப்பு 

% 

இனத்தின் 

வபைர ்

ெளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

P1 700 80% 

கெம்பு, 
புங்கன், 
ககசுெரி

னா மை்றும் 
பிை 

ெட்டார 
மரங்கள் 

560 

 

முன்வமாழிைப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டங்களின் அடிப்படடயில், கெம்பு, ககசுெரினா, 

புங்கன் கபான்ை பூரவ்ீக இனங்களின் ெளரச்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 700 மரங்கள் வீதம் 80% 

உயிரெ்ாழும் விகிதத்துடன் 560 ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 2910 சதுர 

மீட்டர ்பரப்பளவில் மரங்கள். 

11.8 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

நதிக்குடி கிராமத்தில் சாதாரணக் கல் வெட்டுெதை்கான முன்வமாழிைப்பட்ட 

திட்டங்கள், 72,165 m3 சாதாரணக் கல், 15,652m3 கிராெல் 5 ஆண்டுகளில் உை்பத்தி 
வசை்ெடத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இது அண்டட பகுதிகளில் சமூக-
வபாருளாதார வசைல்பாடுகடள கமம்படுத்துெகதாடு பின்ெரும் நன்டமகடளயும் 
ஏை்படுத்தும் 

• கெடல ொை்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-வபாருளாதார நலனில் முன்கனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டடமப்பில் முன்கனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டடமப்பில் முன்கனை்ைம் 

11.8 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

  சுரங்க நிரெ்ாகத்தால் உருொக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்டத திைம்பட வசைல்படுத்துெடதயும், சுரங்க 

கமலாண்டம நிடல மூலம் சுை்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குெடத உறுதி 

வசை்ெடதயும் உறுதி வசை்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதை்குப் வபாறுப்பாகும்: 

1. சுை்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டத்தில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட மை்றும் ECயில் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்டககடள வசைல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிப்புை ஆை்ெகங்கள் 

மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தடனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்டப 

நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிை 

நிபந்தடனகளுடன் இணங்குெடத உறுதி வசை்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'வசைல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குெடத உறுதி வசை்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிடலடை சரிைான கநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 
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6. கதடெப்படும் கபாது, நிபுணரக்ளின் ெழிகாட்டுதடலப் வபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடெடிக்டககடள நடத்துதல். 

8. திட்டம் மை்றும் வெளி நிறுெனங்களுடன் சுை்றுசச்ூழல் வதாடரப்ான 

வசைல்பாடுகடள ஒருங்கிடணத்தல் 

9. சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள வதாழிலாளரக்ள் மை்றும் மக்கள்வதாடக 

பை்றிை சுகாதார புள்ளிவிெரங்கள் கசகரிப்பு 

10. பசுடம பட்டட ெளரச்ச்ி 

11. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் வசைல்பாட்டின் முன்கனை்ைத்டத 

கண்காணித்தல் 

12. நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காை்றின் தரம் மை்றும் உருொக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகிைெை்டை கண்காணித்தல் 

13. வெளிப்புை ஆை்ெகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மை்றும் காை்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாை்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுடை, காை்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகடள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலைம் கபான்ைெை்டை உள்ளடக்கிை மாசு 

கட்டுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்டககள்/ சாதனங்கடள 

வசைல்படுத்துதல் மை்றும் கண்காணித்தல் 

15. மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரிைம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் ென அடமசச்கம் 

மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தடனகள் மை்றும் நிறுவுெதை்கான 

ஒப்புதல்கள் மை்றும் வசைல்பட ஒப்புதல் ஆகிைெை்றின் சட்ட விதிகள், 

விதிமுடைகளுக்கு இணங்குதல் 

முடிவுரை 

  பல்கெறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீது கநரம்டை மை்றும் எதிரம்டை 

விடளவுகளின் அடிப்படடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுவமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, 

சுரங்க நடெடிக்டககள் சுை்றியுள்ள சூழலில் எந்த எதிரம்டைைான விடளடெயும் 

ஏை்படுத்தாது என்று முடிவு வசை்ைலாம். 

  சுரங்க நடெடிக்டககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகடளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட EMP மை்றும் விரிொன பிந்டதை திட்டக் கண்காணிப்பு அடமப்பு 

ெழக்கமான கண்காணிப்பு மை்றும் தளத்தில் உடனடிைாக சரிவசை்ெதை்காக 

ெழங்கப்படுகிைது. கிளஸ்டர ் குொரி நடெடிக்டககள் காரணமாக, திட்டப் 

பகுதியிலும் அடதச ் சுை்றியுள்ள சமூகப் வபாருளாதார நிடலடமகள் கணிசமாக 

கமம்படுத்தப்படும். எனகெ, முன் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி விடரவில் ெழங்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள்NABET சான்றிதழின்படி NABET அங்கீகாரம் 
வபை்ை EIA ஆகலாசகர:் NABET/EIA/1922/SA0133 மாரச் ் 30, 2022 ெடர 
வசல்லுபடிைாகும். Enviro Resources இன் பதிவு வசை்ைப்பட்ட அலுெலகம் 
E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, மகாராஷ்டிரா. 
 

NABET சான்றிதழ் படம் 12.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள் மதிப்புமிக்க ொடிக்டகைாளரக்ளுக்கு 
பின்ெரும் சுை்றுசச்ூழல் ஆகலாசடன கசடெகடள ெழங்குெதில் 
ஈடுபட்டுள்ளது: 
1) மாநில அரசின் சுை்றுசச்ூழல் துடையிடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி வபறுதல். மை்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆை்வுகள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

கமலாண்டம திட்டம் (EMP) 

3) சுை்றுசச்ூழலுக்கு உரிை விடாமுைை்சி கசடெகள் 

4) மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரிைத்திடம் இருந்து அதன் 

திருத்தங்கடள நிறுவுதல், இைக்குதல், புதுப்பித்தல் மை்றும் 

திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதிமத்திை மை்றும் மாநில CZMA (கடகலார மண்டல 

கமலாண்டம ஆடணைம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் இணக்க அறிக்டக 

தைாரித்தல், நிறுவுெதை்கான ஒப்புதல் மை்றும் வசைல்பட ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீகரா திரெ வெளிகைை்ை (ZLD) ஆடலடை 

ெடிெடமத்தல் மை்றும் வசைல்படுத்துதல் 

9) அளவு இடர ்பகுப்பாை்வு (QRA), HAZOP, HAZID, கபரிடர ்கமலாண்டமத ்

திட்டம் (DMP) அறிக்டககடளத் தைாரித்தல். 

10) ஆன்-டசட் & ஆஃப்-டசட் எமரவ்ஜன்சி தைாரந்ிடலத் திட்டத்டதத ்

தைாரித்தல் 

11) சட்டப்பூரெ் ெழிகாட்டுதல்களுக்குப் பதிலளிக்கவும் & மூடுதடல 

ரத்து வசை்ைவும். 
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நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

“நதிக்குடி கிராமம் சாதாரண கல் மை்றும் கிராெல் குொரி, வெம்பக்ககாட்டட 

ெட்டம், விருதுநகர ் மாெட்டம், தமிழ்நாடு 1.29.0 வெக்கடர ் பரப்பளவு 

வகாண்டது. குழும பரப்பளவு 20.34.0 வெக்கடர ் ஆகும். திட்ட ஆதரொளர:் 

குத்தடகதாரர ் திரு.சுகன் (குத்தடக பகுதி: 1.29.0 வெக்டர)், கண்காணிப்பு 

காலம் அக்கடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2022 ெடர. 

 

கமை்கூறிை சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு உருொக்கிை பின்ெரும் திைனில் 
நான் சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுவின் ஒரு பகுதிைாக இருந்கதன் 
என்படத இதன் மூலம் சான்ைளிக்கிகைன் 

  

சுை்றுசச்ூழல் ஆகலாசகர:்  

வபைர:் முரனவை.் மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

டகவைாப்பம் மை்றும் கததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாட்டின் காலம்: பிப்ரெரி 2021 முதல் இன்று ெடர 

வதாடரப்ு தகெல்: 
மின்னஞ்சல்.: info@enviroresources.in 

டககபசி. +91-9867898844  

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

1.  AP* திமிர ்ஷா 

பிப்ரெரி 2022 முதல் 
(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
குடைப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

2.  WP* திமிர ்ஷா 

பிப்ரெரி 2022 முதல்  
(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்). 

 

mailto:info@enviroresources.in
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வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

3.  SHW திமிர ்ஷா 

பிப்ரெரி 2022 முதல்  
(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்). 

 

4.  SE* 
அனில் 

வஷண்கட 

பிப்ரெரி 2022  

(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

5.  EB* 
பாஸ்கர  ்

வைங்கல் 

பிப்ரெரி 2022  

(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

6.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரெரி 2022  

(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

7.  GEO* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரெரி 2022 
(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

8.  SC* 
பாஸ்கர  ்

வைங்கல் 

பிப்ரெரி 2022  

(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
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வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

9.  LU* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரெரி 2022 

(தாக்கத்தின் 
அடடைாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துடர 
தணிப்பு 
நடெடிக்டககள்) 

 

  

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவை/்அங்கீகைிக்கப்படட் 
நபைின் பிைகடனம் 

தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாெட்டம், வெம்பககாட்டட ெட்டம், நதிக்குடி 
கிராமத்தில் சரக்ெ எண். 902/1, 903/1 குழும பரப்பளவு 20.34.0 வெக்கடர,் புதிை 

உத்கதச பரப்பளவு 1.29.0 வெக்கடர ் வகாண்ட நதிக்குடி சாதாரண கல் 

குொரிக்கான EIA டை கமை்கூறிை ெல்லுநரக்ள் தைாரித்துள்ளனர ் என்படத, 

திமிர ்ஷா எனும் நான் இதன்மூலம் உறுதி வசை்கிகைன்  

 இந்த EIA அறிக்டகடைத் தைாரிக்கும் கபாது, பணிடை கமை்வகாள்ெதில் 
வநறிமுடைைை்ை நடடமுடைகள், கருத்துத் மை்றும் வெளிப்புை தரவு / உடர 
ஆகிைடெ முடைைான ஒப்புதலின்றி பைன்படுத்தப்படவில்டல என்று 
சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

டகவைழுத்து:… …………………………………………………………………………………………………………  

வபைர:் திரு. திமிர ்ஷா 

பதவி: ACO & MD இன் தடலெர ்

EIA ஆகலாசகர ்அடமப்பின் வபைர:் என்விகரா ரிகசாரச்ஸ், மும்டப. 

NABET சான்றிதழ் எண். & பவளியீட்டு மததி: NABET/EIA/1922/SA 0133 and issue 
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