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ஒருங்கிணைந்த வணைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  

மதிப்பீடு அறிக்ணக 
& 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவணை வ. எை். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

 “பி1” வணக – சிறு கனிமம் -குழும வணக-வனம் அல்லாத நிலம் 

அஜ்ஜனஹள்ளி கருப்பு கிைாணனட் குழும குவாைி 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 8.14.0 பஹக்டை ்

2 முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி (கிைாணனட்) = 55,550மீ3 (ROM) 

     முன்பமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் = 50மீ (30மீ agl + 20மீ bgl) 

 
 

 

 

                             சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

       ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அை்டு ணமனிங் பசால்யூசன்ஸ் 

                         பணழய எை். 260- B, புதிய எை். 17, 

அத்ணவத ஆசிைமம் சாணல, அழகாபுைம், 

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வணக ‘A’ 
சான்றிதழ் எை்: NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 06.08.2025 

பதாணலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 
 

அடிப்பணட கை்காைிப்பு காலம் - டிசம்பை் 2022 முதல் பிப்ைவைி 2023 வணை 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் ஏற்கனவவ 

உள்ள சுரங்ங்கள் கீவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன – 

Tvl. தமிழ்குமைன்  புமைாபடக்சன் 

பிணைமவட் லிமிபடட ்– P1 

 M/s. PVI  டிமைடிங்  காை்ப்பமைஷன் -P2 

சரவ்வ எண் 830 (பகுதி)  வமற்கு & 835/3 சரவ்வ எண் 830 (பகுதி)  கிேக்கு & 834/1 

அளவு 3.14.0  மெக்வடர ் அளவு 5.00.0  மெக்வடர ்

கிராமம் அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம் அஜ்ஜனெள்ளி 
தாலுக்கா மபன்னாகரம் தாலுக்கா மபன்னாகரம் 

மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் தருமபுரி 
முகவரி எண். 16/8, பகவந்தம் 

மதரு, 

நல்மலண்ண 

நீதிமன்றம், தி.நகர,் 

மசன்லன, 

தமிே்நாடு – 600 017. 

 முகவரி கதவு எண். 62-A, 1வது 

புலிகுத்தி மதரு, 

குலக, வசலம், 

தமிே்நாடு, இந்தியா, 

பின் குறியீடு – 636 006. 

http://www.gemssalem.com/
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500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிணமயாளை் பபயை் புல எை் & 

கிைாமம் 

பைப்பளவு 

(பஹக்மடை்) நிணல 

P1 

Tvl. தமிே்குமரன் 

புவராமடக்சன் பிலரவவட ்

லிமிமடட், 
எண்.16/8, பகவந்தன் 

மதரு, 

நல்மலண்ண நீதிமன்றம், 

தி.நகர,் 

மசன்லன, தமிே்நாடு 

: 600 017 

830 (P) வமற்கு & 

835/3 
3.14.0 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8673/SEA

C/ToR-1160/2022 

Dated:06.06.2022 

P2 

M/s.PVI டிவரடிங் 

காரப்்பவரஷன், 

எண்.62-A, 1வது புலிகுத்தி 

மதரு, குலக, வசலம். 

830 (P) கிேக்கு & 

834/1 
5.00.0 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8650/SEA

C/ToR-1231/2022 

Dated:24.08.2022 

பமாத்த பைப்பளவு 8.14.0 பஹக்மடை் 
பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 8.14.0 பஹக்மடை் 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இணக்கம் 
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Tvl. தமிழ்குமைன்  புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் - P1  

“ToR issued vide P1-Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8673/SEAC/TOR-1160/2022 வததி: 06.06.2022” 
 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 அருகிலுள்ள RF மற்றும் திட்டத ் தளத்லதப் 

மபாறுத்தமட்டில் அதன் தூரம் பற்றிய 

விவரங்கள் DFO இலிருந்து PP ஒரு கடிதத்லதப் 

மபற வவண்டும். 

பக்கம் எண்.131 இல் உள்ள 

இலணப்புகளில் மபறப்பட்ட DFO கடிதம் 

2 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லககலள முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ் ADDD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேத்தின் 

விவரம் 

e) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம். 

f) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ மபற்றிருந்தால், 

அவத ஷாவின் நகலல சமரப்்பிக்க வவண்டும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வேங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

குவாரி குத்தலக M/s. கபினி கிராலனட்ஸ்-

க்கு ஆதரவாக வேங்கப்பட்டது. 

S.F.No.830/1ல் உள்ள G.O.(2D) 167 மதாழில் 

துலற நாள் M/s.Pooshya Exports Vide G.O.Ms.2D 

No.677 Industries Department வததி:12.08.1991 

மற்றும் பத்து வருட குத்தலக காலம் 

10.09.1991 முதல் 09.09.2001 வலர. முந்லதய 

குவாரி குத்தலக காலத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்பட்ட குவாரி 
மசயல்பாட்டின் காரணமாக குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியில் 

தற்வபாதுள்ள இரண்டு குவாரி குழிகள் 

உள்ளன. 

 

குழி 1 – 14m (L) x 13m (W) x 3m (D) 

குழி 2 – 12m (L) x 12m (W) x 3m (D) 

3 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

மகாண்ட இவமஜரி/வடாவபா ஷீட,் 

வடாவபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், லித்தாலஜி 

மற்றும் சுரங்க குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள 

மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும். 

வலரபடம் காட்டுகிறது - 

நான்). ஆயத்மதாலலவுகளுடன் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி-படம்.2.3- 

ii). மிலகப்படுத்தப்பட்ட கூகுள் படங்கள் –
படம்.2.2- 

iii). புவியியல்-படம்.2.9- 

iv). புவியியல்- படம்.2.8- 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் நில உலற-

படம்.3.1. 

4 குழுமம், பசுலம அரண் ஃமபன்சிங் 

வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய ட்வரான் வீடிவயா 

சரவ்வலய PP வமற்மகாள்ளும். 

இறுதி L/MB அறிக்லகயுடன் டிரான் 

வீடிவயா சமரப்்பிக்கப்படும். 

5 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனவவ உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான 

வவலிகள், பசல்ச மபல்ட் ஆகியவற்றின் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலய 

சமரப்்பிக்கும் முன் வவலி அலமக்கப்படும் 
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புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

6 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்பு மற்றும் சுரங்க 

இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலற 

ஆகியவற்லற நியாயப்படுத்துதல், 

சுற்றுசச்ூேலில் சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லற 

வேங்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.2, பக்கம் எண்.24 இல் 

விரிவாக உள்ளது 

7 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி 

மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் குவாரிகலள 

வமற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறலமயான நபரக்லள நியமிப்பலதக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்லத திட்ட 

ஆதரவாளர ் வேங்குவார.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.6, பக்கம் எண்.161 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

8 திட்ட முன்மமாழிபவர,் 1 கிவலாமீட்டருக்குள் 

(சுற்றளவு) நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் 

திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் நீரம்ட்ட 

வலரபடத்லத கருத்தில் மகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும்) 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்காக 

PWD/TWAD இலிருந்து பருவமலே மற்றும் 

பருவமலே அல்லாத பருவங்களுக்கு 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிலல தரவுகளுடன். 

உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண்.52 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. படம் எண்.3.5-3.10 

9 வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு உடப்ட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத ் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க வவண்டும் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

10 குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூேலலக் 

குறிக்கும் வலகயில், குவாரியில் 

வமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்லவ ஆதரவாளர ்

வமற்மகாள்வார.் அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 

அத்தியாயம் எண். 7 இல் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கம் விரிவான ஆய்வு 
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குவாரி மற்றும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்புகலள மனதில் லவத்து 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

11 மலே நீர ் வசகரிப்பு வமலாண்லம, நீர ் இருப்பு 

(மலேக்காலம் மற்றும் பருவமலே அல்லாத 

இரண்டும்) உடன் ரசீாரஜ்் மசய்யும் 

விவரங்களுடன் சமரப்்பிக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

12 கிராலனட் குவாரியின் வபாது சாய்வு 

வடிவியல், மவடிக்கும் அளவுருக்கள் வபான்ற 

சுரங்க பாதுகாப்பு மதாடரப்ான சிக்கல்கள் 

விரிவாக இருக்க வவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

13 வனப்பகுதி, விவசாய நிலத்லத வலரயறுக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு. பாரல்வ 

நிலம். வனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய பூங்கா 

விலங்கின நீரந்ிலலகளின் இடம்மபயரவ்ு 

பாலதகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்லதய, மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 3.2.1 பற்றிய நிலப் 

பயன்பாடு/ நில அட்லட விரிவான ஆய்வு 

14 சுரங்க குத்தலகக்கு மவளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட சுலம/கழிவுத ் மதாட்டிகள் 

(அல்லது) வசமிப்பதற்கான நிலத்தின் 

விவரங்கள். சுரங்க குத்தலகயில் இருந்து 

நிலப்பரப்பு தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏவதனும் இருந்தால், வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

அதிக சுலம/கழிவுத ் மதாட்டிகலள 

வசமித்தல் (அல்லது) அத்தியாயம் எண் 2.5 

இல் உள்ள விவரங்கலள நிராகரித்தல் 

15 கிராலனட் குவாரியில் விற்பலன மசய்ய 

முடியாத கழிவுகள்/ஓபி/இலடநிலலக் 

கழிவுகள் வபான்றலவ மபரிய அளவில் 

இருப்பதால், முன்மமாழிபவர ் வமற்கண்ட 

மபாருட்களின் வமலாண்லம மதாடரப்ான 

விவரங்கலள ஆண்டு வாரியான 

பயன்பாட்டுடன் வேங்க வவண்டும் மற்றும் 

சராசரி நகரும் சரக்குகலள சமரப்்பிக்க 

வவண்டும். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கான 

பாதுகாப்புத் தலடயில் 28,914 மீ 3 வமல் 

மண்ணின் வடிவில் உள்ள அதிகசச்ுலம 

பாதுகாக்கப்படும். 

16 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்டலவ' என 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும், வமலும் 

வதலவப்படும் இடங்களில், TNPCB (அல்லது) 

துலற வபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதே்கள். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

17 திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க 

வவண்டும். திட்டத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ள 

மலேநீர ் வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏவதனும் இருந்தால் வேங்கப்பட வவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலே 

மபய்யும் வபாது மலேநீலர வசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம வலய 

வளரச்ச்ி மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் 

பயன்படுத்தப்படும். 

வதாண்டப்பட்ட குழிலய மலே நீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், வலரவு 

பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு நீர ்

வதக்கமாகவும் மசயல்பட சுரங்க மூடல் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

19 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

& 300மீ இலடயக மண்டலம் மற்றும் அதன் இரு 

பகுதிகளிலும் ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனத்தின் மபயர,் வயது, விட்டம் வபான்றலவ) 

வமற்மகாள்ளப்படும். சுரங்க நடவடிக்லகயின் 

வபாது வமலாண்லம. 

பசுலம அரண் விவரங்கள் அத்தியாயம் 

எண்.4.6.2.2 இல் கிலடக்கும்.  

20 முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிவான 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திடட் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண். 4.9 இல் கிலடக்கும். 

21 மபாதுக் கருத்துக் வகடப்ு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் உறுதிப்பாடுகள் 

மற்றும் அலத மசயல்படுத்துவதற்கான 

பட்மஜட் ஏற்பாடுகளுடன் காலக்மகடுவு மசயல் 

திட்டமும் வேங்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இலணக்கப்பட்டு SEIAA/SEAC க்கு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். அதன்படி MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண குறித்து 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

22 மபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

வதசிய நாளிதழிலும், ஒரு மிக அதிகமாக 

விநிவயாகிக்கப்படும் வட்டார மமாழி 

நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும். 

இறுதி EIAவின் வபாது பட்மஜட ்

ஒதுக்கீட்டுடன் திட்ட ஆதரவாளர ்

பதிலுடன் கூடிய அலனத்து மபாது 

விசாரலணக் கருத்துகளும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

23 PP ஆனது EIA அறிக்லக, நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் 

மற்றும் மபாது விசாரலண மதாடரப்ான 

பிறவற்லற தமிே் மமாழியிலும் தயாரிக்க 

வவண்டும்/காட்ட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

24 குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி மாணவரக்ளின் உதவியுடன் 

வமற்மகாள்ளப்படும், வமலும் அலவ EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

25 2016 ஆம் ஆண்டின் ஓ.ஏ.எண்.186ல் 

(M.A.No.350/2016) மற்றும் O.A.No.200/2016 மற்றும் 

O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 
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102/2017 மற்றும் O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, 

M.A.No.920/2016, M.A.No. 920/2016, M.A.No. 

1122/2016, M.A.No.72/A.No.72/A.No.12/A.No.758/2016 

/2017) மற்றும் O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No. 2016 

இன் 520 (M.A.No. 981/2016, M.A.No. 982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

26 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரணின் வநாக்கம் 

தப்பிவயாடிய உமிே்லவக் லகப்பற்றுவதாகும். 

காரப்ன் வரிலசப்படுத்தல் மற்றும் 

வதாற்றமளிக்கும் சத்தத்லத குலறப்பதற்கு, 

அேகியலல வமம்படுதத்ுவதற்கு கூடுதலாக. 

DFO உடன் கலந்தாவலாசித்து பின்னிலணப்பு-I 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர இனங்கள் 

நடப்பட வவண்டும். மாநில வவளாண் 

பல்கலலக்கேகம் மற்றும் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகள். பூரவ்ீக வதாற்றம் 

மகாண்ட அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

மகாண்ட தாவர வலககலளத் வதரந்்மதடுக்க 

வவண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முலறயில் நடப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டார.் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

ToR பரிந்துலரயின்படி 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி மற்றும் 

வதாட்டத்திற்கான பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 உயரமான/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகள் மபாருத்தமான லபகளில் 

வளரக்்கப்படுகின்றன. சுற்றுசச்ூேலுக்கு 

உகந்த லபகலள உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்,/தாவரவியலாளர/்வதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி சரியான 

இலடமவளியில் நடவு மசய்ய வவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் கிரீன் மபல்ட் பகுதிலய 

ஜிபிஎஸ் ஆயத்மதாகுப்புகளுடன் வசரத்்துக் 

குறிக்க வவண்டும் 

திட்டத ் தளத்தின் எல்லல குலறந்தபட்சம் 3 

மீட்டர ் அகலம் மற்றும் மதாகுதிகளுக்கு 

இலடவய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில். 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி மற்றும் 

வதாட்டத்திற்கான பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

28 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

பக்கம் எண்.107ல் வபரிடர ் வமலாண்லம 

திட்டம் 

29 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் எண் 7.3 இல் இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் வமலாண்லமத ்திட்டம் 

30 இந்தத ் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். முன் வவலல வாய்ப்பு 

மருத்துவத்தின் விவரங்கள் பரிவசாதலன 

மற்றும் காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன 

அட்டவலணகள் EMP இல் இலணக்கப்பட 

வவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட வதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

அத்தியாயம் எண் 4.8 இல் உள்ள 

திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் 



 

8 

 

மதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

31 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு பட்மஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் நடவடிக்லககள் விரிவாக 

இருக்க வவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

32 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

மசல்வாக்கு ஆகியவற்றின் நடவடிக்லககள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரால் வேங்கப்பட 

வவண்டும் என்று அவர ் சுட்டிக்காட்டினால். 

முடிந்தவலர, மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண். 3.7 இல் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வுகள். 

33 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வேக்குகளின் விவரங்கள், ஏவதனும் இருந்தால். 

திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த நீதிமன்றத்தால் 

அனுப்பப்பட்ட வழிகாட்டுதல்/உத்தரவு 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

Nil 

34 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட வவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள் சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், வவலல வாய்ப்பு 

வபான்றவற்லறத ்மதளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின் நன்லமகள் அத்தியாயம் எண். 

8 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

35 தற்வபாது வதரத்ல் ஆலணயம் வகாரப்பட்டுள்ள 

உத்வதச கல்குவாரி தளத்தில் ஏவதனும் குவாரி 
நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட ஆதரவாளர ் விரிவான விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும். MoEF&CC, மண்டல 

அலுவலகம், மசன்லன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB மூலம் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புலகப்படங்களுடன் 

முந்லதய வதரத்ல் ஆலணயத்தில் 

மகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்குதல். 

குவாரி குத்தலக M/s. கபினி கிராலனட்ஸ் 

- க்கு ஆதரவாக வேங்கப்பட்டது. 

S.F.No.830/1ல் உள்ள 3.10.0Ha அளவில் 

G.O.(2D) 167 மதாழில் துலற வததி:12.06.1991 

மற்றும் பத்து வருட குத்தலக காலம் 

02.08.1991 முதல் 01.08.2001 வலரயிலும் 

மற்மறான்று காலாண்டுக்கு சாதகமாக 

வேங்கப்பட்டது. M/s.Pooshya Exports Vide 

G.O.Ms.2D No.677 Industries Department 

வததி:12.08.1991 மற்றும் பத்து வருட 

குத்தலக காலம் 10.09.1991 முதல் 09.09.2001 

வலர. முந்லதய குவாரி குத்தலக 

காலத்தில் வமற்மகாள்ளப்பட்ட குவாரி 
மசயல்பாட்டின் காரணமாக குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியில் 

தற்வபாதுள்ள இரண்டு குவாரி குழிகள் 

உள்ளன. 

குழி 1 – 14m (L) x 13m (W) x 3m (D) 

குழி 2 – 12m (L) x 12m (W) x 3m (D) 

36 எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தவறான/புலனயப்பட்ட 

தரலவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத ்

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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தவறினால், சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பது தவிர, 

இந்த நிபந்தலனகளின் விதிமுலறகள் 

திரும்பப் மபறப்படலாம்.. 

கூடுதல் நிபந்தணனகள் 

1 தமிே்நாடு, தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னகிராமம் 

தாலுக்கா, அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தின் 

S.F.No.830 (பகுதி) வமற்கு & 835/3 இல் 3.14.0 

மெக்வடர ் பரப்பளவில் உத்வதச கருப்பு 

கிராலனட் குவாரி. 

இல்லல 

2 உத்வதச சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/நதிகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பலவீனமான பகுதிகள் 

ஆகியவற்றில் சுரங்கதத்ின் தாக்கம் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

3 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், மதால்லியல் 

கட்டலமப்புகள் வபான்றவற்றின் 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிதலே வேங்க 

வவண்டும். 

இலணப்பில் இலணக்கப்பட்டுள்ள 

VAOவிடமிருந்து மபறப்பட்ட சான்றிதே். 

4 MoEF&CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி 

F.No.22-65/2017-IA.III வததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 

20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் வபாது 

முன்மமாழியப்பட்ட கவலலகலள 

முன்மமாழிபவர ் நிவரத்த்ி மசய்வார ் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அலனதத்ு 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூேலின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்க வவண்டும். வமலாண்லம 

திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

5 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் உமிே்வு 

பற்றி விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், காரப்ன் 

மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் மவப்பநிலல 

குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிே்வு மற்றும் 

காலநிலல தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

கட்டுப்பாடு உட்பட காரப்ன் உமிே்லவத ்

தணிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும். 

இந்த திட்டத்தால் ஏற்படும் காரப்ன் 

உமிே்வு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் எண் 7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல் ஆகியவற்லற ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும்! மண் நுண்ணுயிர ்

தாவரங்கள். விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விலத வங்கிகள் மற்றும் இயற்லக 

சுற்றுசச்ூேலல பராமரிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கின்றன. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக உள்ளது. 

7 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான 

வமலாண்லம மற்றும் மபாருட்கள் மற்றும் 

வசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேலல 

மீட்மடடுப்பதற்கு நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க 

வவண்டும். 

எல்லலத் தடுப்பு மற்றும் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 

மரங்கலள நடுவதன் மூலம் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அப்பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பு 

தக்கலவக்கப்படும். 

8 திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் வாே்விடங்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்வதக்கத்தில் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு குழி நீலர 

அகற்றுவதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் 

இல்லல, எனவவ இந்த திட்டம் 
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உணவு WEB/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்வார.் 

நீரந்ிலலயில் உணவுச ் சங்கிலியில் 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தாது. 

குவாரி மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 

தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும் 

மற்றும் மீன் வளரப்்பு நடவடிக்லககள் 

ஈடுபடும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் அத்தியாயம் 

எண். 3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

9 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். மண்ணரிப்பு. மண்ணின் 

இயற்பியல், வவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ்கூறுகள். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கான 

பாதுகாப்புத் தலடயில் 28,914 மீ 3 வமல் 

மண்ணின் வடிவில் உள்ள அதிகசச்ுலம 

பாதுகாக்கப்படும். 

10 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள். 

இப்பகுதி வறண்ட தரிசு நிலத்தால் 

சூேப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயம் எண்.3ல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளின் 

விவரங்கள். 

11 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

மசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி, 
பாதுகாக்க நடவடிக்லக எடுக்க வவண்டும். 

முழுப் பகுதியும் மலலப்பாங்கான 

நிலப்பரப்பு, திட்டப் பகுதிக்குள் மபரிய 

மரங்கள் இல்லல 

12 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள் 

குறித்து ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். நீரந்ிலலகள், 

ஆறுகள், ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத ்

தளங்கள். 

திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

அலமந்துள்ள மதன்னந்வதாப்புதான் 

அருகிலுள்ள விவசாய நடவடிக்லகயாகும். 

13 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

வமம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் மற்றும் வபரிடர ்

வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட கண்ணிமவடி 

மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு நடத்த வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4, அடட்வலண எண் 4.11 

இல் பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

14 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காலநிலல 

மாற்றத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். மவப்பநிலல உயரவ்ு. மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் மண்ணின் 

கீே் காரப்ன் இருப்பு. 

இந்த திட்டம் பருவநிலல மாற்றத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. திட்டம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்றம் பற்றிய விளக்கம் அத்தியாயம் 

எண்.4 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

15 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். ரிசரவ்் காடுகள், வதசிய 

பூங்காக்கள், தாே்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் தாக்கம் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

16 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகளில் உள்ள வதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். 

திட்டப் பகுதியானது வறண்ட தரிசு 

நிலத்தால் சூேப்பட்டுள்ளது. விவசாய 

நடவடிக்லககள் எதுவும் 

வமற்மகாள்ளப்படவில்லல. 

17 திட்ட முன்மமாழிபவர,் மசயல்பாடுகள் மூலம் 

இயற்லகச ் சூேலின் சாத்தியமான துண்டு 

அயனி தாக்கம் பற்றிய விவரங்கலள ஆய்வு 

மசய்து அளிக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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18 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாே் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய வடுக்கள், 

அருகிலுள்ள குலககளுக்கு ஏற்படும் வசதங்கள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். பாரம்பரிய தளம், மற்றும் 

மதால்மபாருள் தளங்கள் சாத்தியமான நில 

வடிவம் காட்சி மற்றும் அேகியல் தாக்கங்கலள 

மாற்றுகிறது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக உள்ளது. 

19 சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுகலள திட்ட 

முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். நீரவ்ாே் சூேல் மற்றும் நன்னீர ்

அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் லமக்வரா 

பிளாஸ்டிக்கின் சுற்றுசச்ூேல் அபாயங்கள் 

மற்றும் தாக்கங்கள். சுரங்கத்தின் வபாது 

கருதப்பட்டலவ விசாரிக்கப்பட்டு 

மதரிவிக்கப்படலாம். 

பாடம் எண்.7ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

திட்டப் பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லம 

20 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து ஆய்வு மசய்வார.் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் 

காப்புக்காடுகள் இல்லல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்லகயால் ரிசரவ்் வனம் மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது 

21 பின்வருவனவற்றில் புகே்மபற்ற 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி, சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய உத்வதச சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

a) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

b) பருவநிலல மாற்றம் வறட்சி, மவள்ளம் 

வபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும். 

c) பசுலம இல்ல வாயுக்கள் (GHG), மவப்பநிலல 

அதிகரிப்பு மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாே்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் மாசுபாடு. 

ஈ) நீர ்மாசுபாட்டின் சாதத்ியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாே் சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பு 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம். 

இ) விவசாயம், காடுகள் மற்றும் பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள். 

f) சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விலளவு. 

g) உயிர-்புவி வவதியியல் மசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள். 

h) வமற்பரப்பு நீவராலடகளில் வண்டல் புவி 

வவதியியல். 

அத்தியாயம் எண்.4 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

22 நிலத்தடி நீர ் இலறதத்ல் மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண்.52 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 
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கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வலரபடத்லத கருத்தில் மகாண்டு, I km 

(சுற்றளவு) வலர பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்புவியியல் ஆய்வு. 

சுரங்க நடவடிக்லக காரணமாக அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கி, இது மதாடரப்ான 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். 

படம் எண்.3.5-3.10 

23 வபரிடர ்வமலாண்லமத ்திட்டம் மற்றும் வபரிடர ்

தணிப்பு நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வேங்குதல் வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தலக காலம். 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

24 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்லதய 

மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களின் வபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் உட்பட இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டத்லத 

வேங்குதல். 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

25 வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆலணயின்படி சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

26 விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத ்

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் மவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 
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P2 - M/s. PVI மைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

ToR issued vide  - P2 - Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8650/SEAC/TOR-1231/2022 வததி: 24.08.2022. 

குறிப்பிட்ட நிபந்தணனகள் 

1 திட்ட முன்மமாழிபவர,் திட்ட தளத்திலிருந்து 

மசக்கல் RF இன் சரியான தூரத்லதக் குறிக்கும் 

கடிதத்லத DFOவிடமிருந்து அளிக்க வவண்டும். 

பக்கம் எண்.131 இல் உள்ள 

இலணப்புகளில் மபறப்பட்ட DFO கடிதம் 

2 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு, ஒரு விரிவான பல்லுயிர ்

அறிக்லகலய வேங்குவதற்காக அருகிலுள்ள 

அறிவியல் கல்லூரியின் அறிஞரக்லள 

ஈடுபடுத்தி நிலலயான நலடமுலறகலளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் உத்வதச சுரங்கப் 

பகுதிலயச ்சுற்றி வமற்மகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

3 ஏற்கனவவ உள்ள (அல்லது பலேய) குவாரியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தலக வேக்கில் 

மபஞ்சுகள் உருவாக்கப்படவில்லல (அல்லது) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

ஓரளவு உருவாக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட 

உதவியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி குத்தலகயில் 

உள்ள மபஞ்சுகலள மறுசீரலமப்பதற்கான ஒரு 

'மசயல் திட்டத்லத' திடட் ஆதரவாளர ் (பிபி) 

தயாரித்து சமரப்்பிக்க வவண்டும். புவியியல் 

இயக்குனர ்மற்றும் 

EC ஐப் மபறுவதற்கான மதிப்பீட்டின் வபாது 

சுரங்கம். 

இது ஒரு புதிய குவாரி 

4 கிராலனட் பாதுகாப்பு மற்றும் வமம்பாட்டு 

விதிகள், 1999 இன் விதிகளின்படி, கிராலனட ்

குவாரியின் ஆய்வு அல்லது சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் வபாது உருவாக்கப்படும் 

அதிக பாரம், கழிவு பாலற மற்றும் விற்பலன 

மசய்ய முடியாத கிராலனட் ஆகியலவ 

தனித்தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட அடிப்பலடயில் 

ஒழுங்காக அலமக்கப்பட்ட குப்லபகளில் 

வசமிக்கப்பட வவண்டும். . இதற்காக, சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் விவரங்கலள பிபி காண்பிக்கும் 

அல்லது அதிக சுலம, கழிவுப் மபாருட்கள், 

துலணத ் தரம் அல்லது விற்பலன மசய்ய 

முடியாத தாதுக்கள் அல்லது தாதுக்கள் அதற்கு 

முன் அடிப்பலட கனிமப் படிவுகள் இல்லாதது 

அல்லது இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குப்லப மகாட்டுவதற்கு பயன்பாட்டுக்கு 

மகாண்டு வரப்பட்டது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

5 மசயல்பாட்டின் வபாது கம்பி அறுப்பதற்கு SOP 

ஐ மாற்றியலமப்பதற்கான திட்டத்லத PP 

வேங்க வவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

6 EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள் 

முன்மமாழிபவரால் நடத்தப்படும் 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்கலளப் மபற்று 

வேங்க வவண்டும்! வீடிவயா மற்றும் புலகப்பட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்



 

14 

 

ஆதாரங்களுடன் அவத இடத்தில் அல்லது 

மாநிலத்தில் வவறு எங்காவது 

7 15.01.2016க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்கக் குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ்

பின்வரும் விவரங்கலள AD/DD, சுரங்கங்களில் 

அளிக்க வவண்டும். 

அ. AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

பி. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு 

c. ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்ச உற்பத்திலய 

எட்டியது 

ஈ. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேத்தின் 

விவரம் 

இ. முன்பு அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம் 

f. அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர ்

g. EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ மபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

ம. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வேங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

மசயல்படுத்தப்பட்டதா 

இது ஒரு புதிய குவாரி 

8 சுரங்க குத்தலகயின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும் ஒரு உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/வடாப்வபா ஷீட,் 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல், கல்மவட்டு 

மற்றும் சுரங்க குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பட்டலவ. 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தலகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (லமய மற்றும் இலடயக மண்டலம்) 

பிற சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள மதளிவாகக் 

காட்ட வவண்டும். 

வலரபடம் காட்டுகிறது - 

நான்). ஆயத்மதாலலவுகளுடன் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி-படம்.2.3- 

ii). மிலகப்படுத்தப்பட்ட கூகுள் படங்கள் –
படம்.2.2- 

iii). புவியியல்-படம்.2.9- 

iv). புவியியல்- படம்.2.8- 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் நில உலற-

படம்.3.1. 

9 குழுமம், பசுலம அரண், ஃமபன்சிங் 

வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய ட்வரான் வீடிவயா 

சரவ்வலய PP வமற்மகாள்ளும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயுடன் ட்வரான் 

வீடிவயா சமரப்்பிக்கப்படும். 

10 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

தற்வபாதுள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான 

வவலிகள், பசல்ச மபல்ட் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலய 

சமரப்்பிக்கும் முன் வவலி 

அலமக்கப்படும். 

11 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்பு மற்றும் சுரங்க 

இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலறகள், 

நியாயப்படுத்தல்களுடன், சுரங்க 

அத்தியாயம் எண்.2, பக்கம் எண்.24 இல் 

விரிவாக உள்ளது 
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நடவடிக்லககளின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலில் உள்ள 

விவரங்கலள வேங்க வவண்டும். 

அதற்கான தீரவ்ு நடவடிக்லககள். 

12 சுரங்கச ் சடட்ம்'1952 மற்றும் MMR, 196l இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி 

மசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் குவாரிகலள 

வமற்மகாள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற தகுதி 

வாய்ந்த நபரக்லள நியமிப்பலத திட்ட 

ஆதரவாளர ் அலமப்புக்கு வேங்க வவண்டும். 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.6, பக்கம் எண்.161 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

13 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலதத்டி நீர ் உந்தி மற்றும் 

திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ரிமவட்டுகள், 

மதாட்டிகள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

வாலர ் அட்டவலணயின் விளிம்பு 

வலரபடத்லத கருத்தில் மகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும். I 

km (சுற்றளவு) உள்ள கால்வாய்கள், குளங்கள் 

முதலியன, PWD/TWAD இலிருந்து பருவமலே 

மற்றும் பருவமலே அல்லாத காலங்கள் 

இரண்டிற்கும் வசகரிக்கப்பட்ட நீரம்ட்டத ்

தரவுகளுடன், சுரங்க நடவடிக்லகயால் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்கு, உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில் வவலல நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பலத மதளிவாகக் 

காட்டலாம், இது மதாடரப்ான வதலவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வேங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண்.6, பக்கம் எண்.161 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

14 வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம் 'காற்றின் 

தரம், மண் தரம் மற்றும் வபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்க ஆய்வு உட்பட தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத ் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க வவண்டும். 

v 

15 மண் ஆவராக்கியத்தின் அடிப்பலடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூேலலக் குறிக்கும் 

வலகயில் குவாரியில் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்லவ முன்மமாழிபவர ்

வமற்மகாள்ள வவண்டும். பல்லுயிர,் காற்று 

மாசுபாடு. நீர ் மாசுபாடு, காலநிலல மாற்றம் 

மற்றும் மவள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட குவாரி 
மற்றும் சுற்றுப்புற குடியிருப்புகலள மனதில் 

லவத்து சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திடட்ம் 

தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 7 இல் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கம் விரிவான ஆய்வு 

16 மலே நீர ் வசகரிப்பு வமலாண்லம, நீர ் இருப்பு 

(பருவமலே மற்றும் பருவமலே அல்லாத 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்
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இரண்டும்) உடன் ரசீாரஜ்ிங் விவரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்கவும். 

17 வனப்பகுதி விவசாய நிலம், வமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்லதய, மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏவதனும் இருந்தால் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 3.2.1 பற்றிய நிலப் 

பயன்பாடு/ நில அட்லட விரிவான ஆய்வு 

18 சுரங்க குத்தலகக்கு மவளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் இருந்தால், 

சுரங்க குத்தலகக்கு மவளிவய 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் விவரங்கள் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

அதிக சுலம/கழிவுத ் மதாட்டிகலள 

வசமித்தல் (அல்லது) அத்தியாயம் எண் 2.5 

இல் உள்ள விவரங்கலள நிராகரித்தல் 

19 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்டலவ' என 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும், வமலும் 

வதலவப்படும் இடங்களில், TNPCB (அல்லது) 

துலற வபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதே்கள். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 

20 திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க 

வவண்டும். திட்டத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ள 

மலே நீர ் வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏவதனும் இருப்பின் வேங்க வவண்டும் 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலே 

மபய்யும் வபாது மலேநீலர வசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம வலய 

வளரச்ச்ி மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் 

பயன்படுத்தப்படும். 

வதாண்டப்பட்ட குழிலய மலே நீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், வலரவு 

பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு நீர ்

வதக்கமாகவும் மசயல்பட சுரங்க மூடல் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

21 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும் 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

22 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

மபயர,் வயது, விட்டம் வபான்றலவ) 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

பசுலம அரண் விவரங்கள் அத்தியாயம் 

எண்.4.6.2.2 இல் கிலடக்கும். 

23 முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிவான 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் EIA,/EMP 

சுரங்க மூடல் திடட் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண். 4.9 இல் கிலடக்கும். 



 

17 

 

அறிக்லகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வவண்டும். 

24 மபாதுக் கருத்துக் வகடப்ு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் உறுதிப்பாடுகள் 

மற்றும் காலக்மகடுலவச ்

மசயல்படுத்துவதற்கான பட்மஜட ்

ஏற்பாடுகளுடன் கூடிய மசயல் திட்டமும் 

வேங்கப்பட வவண்டும், வமலும் திட்டத்தின் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட்டு 

SEIAA/SEAC க்கு சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

அதன்படி MoEF & CC இன் அலுவலக 

குறிப்பாலணலயப் மபாறுத்தவலர. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

25 மபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

வதசிய நாளிதழிலும், மிகவும் புேக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒரு வட்டார மமாழி நாளிதழிலும் 

மவளியிடப்படும் 

இறுதி EIAவின் வபாது பட்மஜட ்

ஒதுக்கீட்டுடன் திட்ட ஆதரவாளர ்

பதிலுடன் கூடிய அலனத்து மபாது 

விசாரலணக் கருத்துகளும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

26 10 மபாது விசாரலண மதாடரப்ான EIA 

அறிக்லக, நிரவ்ாக சுருக்கம் மற்றும் பிற 

மதாடரப்ுலடய தகவல்கலள PP தமிே் 

மமாழியிலும் தயாரிக்க வவண்டும்/காட்ட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

27 முன்மமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்லதப் பற்றிக் கற்பிக்க முயல 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

28 திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள பசுலமப் பட்லடயின் 

வநாக்கம், தப்பிவயாடிய உமிே்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்துதல் ஆகியவற்லறக் 

லகப்பற்றுவது மற்றும் அேகியலல 

வமம்படுத்துவவதாடு, உருவாக்கப்படும் 

சத்தத்லதக் குலறப்பதும் ஆகும். 

பின்னிலணப்பு-I இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

பரந்த அளவிலான உள்நாட்டு தாவர இனங்கள் 

நடப்பட வவண்டும். DFO, மாநில வவளாண் 

பல்கலலக்கேகத்துடன் ஆவலாசலன. பூரவ்ீக 

வதாற்றம் மகாண்ட அடரத்்தியான/மிதமான 

விதானம் மகாண்ட தாவர வலககலளத ்

வதரந்்மதடுக்க வவண்டும். 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான இனங்கள் 

புதரக்ளுடன் மாறி மாறி வரும் மரங்கலள 

கலப்பு முலறயில் நட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டார.் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

ToR பரிந்துலரயின்படி 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி மற்றும் 

வதாட்டத்திற்கான பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

29 உயரம்/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகலள மபாருத்தமான அளவு 

லபகளில் வளரக்்க வவண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லபகலள உள்ளூர ்

வன அதிகாரிகள், 

தாவரவியலாளர/்வதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி நடவு 

விவரங்கள் OP பசுலம அரண் வமம்பாடு 

மற்றும் வதாட்டத்திற்கான 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இடங்கள் 

அத்தியாயம் எண். 
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மசய்ய வவண்டும். முன்மமாழிபவர ்

குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் மகாண்ட 

திட்டத ் தளத்தின் எல்லலமயங்கும் GPS 

ஆயத்மதாலலவுகளுடன் பசுலம அரண்  

பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் 

ஒதுக்க வவண்டும். 

30 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் (அல்லது) 

குத்தலகக் காலம் முடியும் வலர, வபரிடர ்

வமலாண்லமத் திடட்ம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட வவண்டும். 

பக்கம் எண்.107ல் வபரிடர ் வமலாண்லம 

திட்டம். 

31 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். முன்மமாழியப்படட் 

குவாரியின் முழு ஆயுளுக்கான அறிக்லக 

(அல்லது) குத்தலகக் காலம் முடியும் வலர 

அத்தியாயம் எண் 7.3 இல் இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் வமலாண்லமத ்திட்டம் 

32 இந்தத ் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். முன் வவலல வாய்ப்பு 

மருத்துவத்தின் விவரங்கள் பரிவசாதலன 

மற்றும் காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன 

அட்டவலணகள் EMP இல் இலணக்கப்பட 

வவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட வதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

அத்தியாயம் எண் 4.8 இல் உள்ள 

திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் 

33 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு பட்மஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் நடவடிக்லககள் விரிவாக 

இருக்க வவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

34 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

மசல்வாக்கு ஆகியவற்றின் நடவடிக்லககள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரால் வேங்கப்பட 

வவண்டும் என்று அவர ் சுட்டிக்காட்டினால். 

முடிந்தவலர, மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண். 3.7 இல் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

35 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வேக்குகளின் விவரங்கள், ஏவதனும் இருந்தால். 

திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த நீதிமன்றத்தால் 

அனுப்பப்பட்ட வழிகாட்டுதல்/உத்தரவு 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

இல்லல 

36 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட வவண்டும். திட்டத்தின் 

திட்டத்தின் நன்லமகள் அத்தியாயம் எண். 
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பலன்கள் சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், வவலல வாய்ப்பு 

வபான்றவற்லறத ்மதளிவாகக் குறிக்கும். 

37 தற்வபாது வதரத்ல் ஆலணயம் வகாரப்பட்டுள்ள 

உத்வதச கல்குவாரி தளத்தில் ஏவதனும் குவாரி 
நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட ஆதரவாளர ் விரிவான விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும். MoEF&CC, மண்டல 

அலுவலகம், மசன்லன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB மூலம் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பட்ட தள புலகப்படங்களுடன் 

முந்லதய வதரத்ல் ஆலணயத்தில் 

மகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்குதல். 

NA 

38 P ஆனது என்னுலடய வாே்நாள் முழுலமக்கும் 

EMP ஐ தயார ் மசய்யும், வமலும் என்னுலடய 

முழு வாே்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

கலடபிடிப்பதாக உறுதிமமாழி அளித்த 

உறுதிமமாழிலயயும் அளிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

39 எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தவறான/புலனயப்பட்ட 

தரலவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத ்

தவறினால், சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பதுடன், 

இந்த நிபந்தலனகளின் விதிமுலறகள் 

திரும்பப் மபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

கூடுதல் நிபந்தணனகள் 

1 உத்வதச சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/ 

ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பலவீனமான 

பகுதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள் 

2 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி 

F.No.22.65120l7JA.llt வததி: 30.09.2020 மற்றும் 

20.10.2020 மபாது கலந்தாய்வின் வபாது 

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள முன்மமாழிபவர ்

நிவரத்்தி மசய்வார ் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அலனதத்ு 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

3 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிே்லவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன் 

காரப்ன் உமிே்லவத் தணிக்க காரப்ன் 

மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் மவப்பநிலல 

குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிே்வு மற்றும் 

காலநிலல தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும். 

இந்த திட்டத்தால் ஏற்படும் காரப்ன் 

உமிே்வு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் எண் 7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத வங்கிகள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து, இயற்லக 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக உள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூேல் அலமப்லபப் பராமரிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

5 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான 

வமலாண்லம மற்றும் மபாருட்கள் மற்றும் 

வசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேலல 

மீட்மடடுப்பதற்கு நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க 

வவண்டும். 

எல்லலத் தடுப்பு மற்றும் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 

மரங்கலள நடுவதன் மூலம் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அப்பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பு 

தக்கலவக்கப்படும். 

6 திட்ட முன்மமாழிபவர ் மீன் வாே்விடங்கள் 

மற்றும் உணவு வலல/உணவுச ் சங்கிலியில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்வார ்

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்வதக்கம் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு குழி நீலர 

அகற்றுவதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் 

இல்லல, எனவவ இந்த திட்டம் 

நீரந்ிலலயில் உணவுச ் சங்கிலியில் 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தாது. 

குவாரி மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 

தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும் 

மற்றும் மீன் வளரப்்பு நடவடிக்லககள் 

ஈடுபடும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் அத்தியாயம் 

எண். 3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

7 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். மண்ணரிப்பு. மண்ணின் 

இயற்பியல், வவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ்கூறுகள். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கான 

பாதுகாப்புத் தலடயில், வமல் மண்ணின் 

வடிவில், சுமார ்28,914 மீ 3 அளவுள்ள சுலம 

பாதுகாக்கப்படும்.. 

8 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள். 

இப்பகுதி வறண்ட தரிசு நிலத்தால் 

சூேப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் எண்.3ல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளின் 

விவரங்கள். 

9 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

மசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்லக எடுக்க வவண்டும். 

முழுப் பகுதியும் மலலப்பாங்கான 

நிலப்பரப்பு, திட்டப் பகுதிக்குள் மபரிய 

மரங்கள் இல்லல 

10 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள் 

குறித்து ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். நீரந்ிலலகள், 

ஆறுகள், ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத ்

தளங்கள். 

திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

அலமந்துள்ள மதன்னந்வதாப்புதான் 

அருகிலுள்ள விவசாய நடவடிக்லகயாகும். 

11 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

வமம்பாட்டிற்கான பட்மஜட் மற்றும் வபரிடர ்

வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட கண்ணிமவடி 

மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு நடத்த வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4, அடட்வலண எண் 4.11 

இல் பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

12 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காலநிலல 

மாற்றத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். மவப்பநிலல உயரவ்ு. மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் மண்ணின் 

கீே் காரப்ன் இருப்பு. 

இந்த திட்டம் பருவநிலல மாற்றத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது. திட்டம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்றம் பற்றிய விளக்கம் அத்தியாயம் 

எண்.4 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். ரிசரவ்் காடுகள், வதசிய 

பூங்காக்கள், தாே்வாரங்கள் மற்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் தாக்கம் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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வனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில். 

14 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகளில் உள்ள வதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். 

திட்டப் பகுதியானது வறண்ட தரிசு 

நிலத்தால் சூேப்பட்டுள்ளது. விவசாய 

நடவடிக்லககள் எதுவும் 

வமற்மகாள்ளப்படவில்லல. 

15 திட்ட முன்மமாழிபவர,் மசயல்பாடுகள் மூலம் 

இயற்லகச ் சூேலின் சாத்தியமான துண்டு 

அயனி தாக்கம் பற்றிய விவரங்கலள ஆய்வு 

மசய்து அளிக்க வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

16 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாே் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய வடுக்கள், 

அருகிலுள்ள குலககளுக்கு ஏற்படும் வசதங்கள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். பாரம்பரிய தளம், மற்றும் 

மதால்மபாருள் தளங்கள் சாத்தியமான நில 

வடிவம் காட்சி மற்றும் அேகியல் தாக்கங்கலள 

மாற்றுகிறது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக உள்ளது. 

17 சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுகலள திட்ட 

முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். நீரவ்ாே் சூேல் மற்றும் நன்னீர ்

அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் லமக்வரா 

பிளாஸ்டிக்கின் சுற்றுசச்ூேல் அபாயங்கள் 

மற்றும் தாக்கங்கள். சுரங்கத்தின் வபாது 

கருதப்பட்டலவ விசாரிக்கப்பட்டு 

மதரிவிக்கப்படலாம். 

பாடம் எண்.7ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

திட்டப் பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லம 

18 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து ஆய்வு மசய்வார.் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் 

காப்புக்காடுகள் இல்லல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்லகயால் ரிசரவ்் வனம் மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது 

19 பின்வருவனவற்றில் புகே்மபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி, சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய உத்வதச சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

a) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

b) பருவநிலல மாற்றம் வறட்சி, மவள்ளம் 

வபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும். 

c) பசுலம இல்ல வாயுக்கள் (GHG), மவப்பநிலல 

அதிகரிப்பு மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாே்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் மாசுபாடு. 

ஈ) நீர ்மாசுபாட்டின் சாதத்ியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாே் சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பு 

ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் எண்.4 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது 
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இ) விவசாயம், காடுகள் மற்றும் பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள். 

f) சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விலளவு. 

g) உயிர-்புவி வவதியியல் மசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள். 

h) வமற்பரப்பு நீவராலடகளில் வண்டல் புவி 

வவதியியல். 

20 நிலத்தடி நீர ் இலறதத்ல் மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வலரபடத்லத கருத்தில் மகாண்டு, I km 

(சுற்றளவு) வலர பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்புவியியல் ஆய்வு. 

சுரங்க நடவடிக்லக காரணமாக அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கி, இது மதாடரப்ான 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண்.52 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. படம் எண்.3.5-3.10 

21 வபரிடர ்வமலாண்லமத ்திட்டம் மற்றும் வபரிடர ்

தணிப்பு நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வேங்குதல் மற்றும் 

ஆபத்துக்களுக்கான பாதிப்லபத ்

தவிரப்்பதற்கும் / குலறப்பதற்கும் மற்றும் 

சுரங்க குத்தலகயின் முன்மமாழியப்பட்ட 

முலறயின் காரணமாக முன்மமாழியப்படட் 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் மற்றும் அலதச ்

சுற்றியுள்ள வபரழிவு / விரும்பத்தகாத 

விபத்துகலளச ் சமாளிப்பது & வேங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய அதன் 

மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள். 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

22 சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்லதய 

மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களின் வபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் உட்பட இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டத்லத 

வேங்குதல். 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

23 வேங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆலணயின்படி சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

24 விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத ்

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் மவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

அத்தியாயம் 10 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 
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ஆலணயின்படி சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுவலதயும் உள்ளடக்கியது. 

நிலையான குறிப்பு விதிமுலைகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட வவண்டும், 

1994 க்கு முந்லதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

அலடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திலய மதளிவாகக் 

குறிப்பிட வவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏவதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திட்டவட்டமாக மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்மமாழிபவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் 

மபாது விசாரலண உள்ளிட்ட அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, 

உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் வமலாண்லம, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

வபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் குத்தலகதாரரின் மபயரில் 

இருக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனதத்ு மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

படங்கள்/ வடாவபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் பிற சூேலியல் அம்சங்கலள 

(லமய மற்றும் இலடயக மண்டலம்) 

மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும்.).  

வலரபடம் காட்டுகிறது - 

நான்). ஆயத்மதாலலவுகளுடன் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி-படம்.2.3- 

ii). மிலகப்படுத்தப்பட்ட கூகுள் படங்கள் –
படம்.2.2- 

iii). புவியியல்-படம்.2.9- 

iv). புவியியல்- படம்.2.8- 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் நில உலற-

படம்.3.1- 

5 இந்திய சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா வடாவபாஷீட்டில் 

1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 

வலரபடம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

தகவல் வேங்கப்பட வவண்டும். 

புவியியல் அம்சங்கள் வடாவபாஷீட ்

வலரபடத்தில் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவு படம் எண் 2.9 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

6 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய விவரங்கள், 

அரசின் நில பயன்பாட்டுக் மகாள்லகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய 

வருவாய்த்துலற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

மசய்து, மாநில அரசின் 
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நிலத்லத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி மபற்றிருக்க 

வவண்டும். 

மகாள்லகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் 

மகாள்லகலயக் மகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வவண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுசச்ூேல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்லற கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட மசயல்பாட்டு 

மசயல்முலற/மசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூேல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல 

அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வேங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

குழு மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூேல் விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி 

புகார ் மசய்யும் முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்மமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் வமலும் இது 

அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் வபாது சரிவு ஆய்வு 

மற்றும் திறந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் வபாது 

சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு வபான்றலவ 

விரிவாக இருக்க வவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்மமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

மசயல்பட முன்மமாழியப்படட் 

திறந்தமவளி குவாரி நடவடிக்லகயாகும். 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதிலயப் மபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து வதலவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

வபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தலகக் காலம் 

வலர இருக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், வமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்லதய, மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

. 
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சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு மவளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் இருந்தால், 

நிலத்தின் விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏவதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத உறுதிப்படுத்தும் 

வலகயில் மாநில வனதத்ுலறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதே் வேங்கப்பட 

வவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திடட் 

ஆதரவாளர ் ஏவதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்லத மாநில வனத ் துலற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 

இலணந்து ஆய்வு மசய்து, காடுகளின் 

நிலலலயக் கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள சான்றிதே் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி மவளியிடப்படும். 

இதுவபான்ற எல்லா நிகே்வுகளிலும், மாநில 

வனத ் துலறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

மபாருந்தாது. 

 

13 நிகர தற்வபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இேப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி வனப்பகுதிக்கான வனத்துலற 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

வனத்துலற அனுமதியின் நகலலயும் வேங்க 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிலமகலள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீே் வன 

உரிலமகலள அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலற 

நிலல குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், வதலவயான 

விவரங்களுடன் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வேங்கப்படுவலதக் கண்டறிய ஒரு 

ஆய்வு மசய்யப்பட வவண்டும். சுற்றியுள்ள 

மற்றும் வவறு ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் அதற்வகற்ப, 

வதலவப்படும் விரிவான தணிப்பு 

நடவடிக்லககள், மசலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

காவவரி மதற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் 

- 8.0 கிமீ - வடவமற்கு 



 

26 

 

17 வதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்வகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாே்வாரங்கள், ராம்சார ்தளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டலவ), சுரங்க குத்தலகக்கு 

10 கிவலாமீட்டருக்குள் ஏவதனும் இருந்தால், அது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வவண்டும், 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 

வலரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட வவண்டும். 

தலலலம வனவிலங்கு காப்பாளர ் மூலம். 

வமவல குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூேல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அருகாலமயில் 

இருப்பதால், அத்தலகய திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய வதலவயான அனுமதி, வதசிய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து மபறப்பட்டு அதன் நகல் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

காவவரி மதற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் 

- 8.0 கிமீ - வடவமற்கு. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மற்றும் 

இலடயக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் வேங்கப்பட வவண்டும், இது 

தற்வபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய மதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏவதனும் திட்டமிடப்படட் 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வதலவயான திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத ் துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட வவண்டும். அலத 

மசயல்படுத்த வதலவயான நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக மசய்யப்பட 

வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] 

அத்தியாயம் எண். 3 இன் கீே் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. 

                      

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீே் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாலமயில், (சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும், வமலும் வதலவப்படும் 

இடங்களில், பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதே்கள், 

உத்வதச சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB அல்லது 

மாநில சுரங்கத ் துலற பாதுகாக்கப்பட்டு 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதி 'அதிகமாக 

மாசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 'ஆரவல்லி 

மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 

20 இவதவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வலரபடம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

மபாருந்தாது. 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கடற்கலர அம்சங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தால், வேங்கப்பட வவண்டும். 

(குறிப்பு: CRZ இன் கீே் வரும் சுரங்கத ்

திட்டங்களும் சம்பந்தப்பட்ட கடவலார மண்டல 

வமலாண்லம ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் 

மபற வவண்டும்). 

இந்தத ் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இேப்பீடு விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

வவண்டும். R&R திட்டத்லதத் தயாரிக்கும் வபாது, 

மதாடரப்ுலடய மாநில/வதசிய மறுவாே்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் மகாள்லகலய பாரல்வயில் 

லவத்திருக்க வவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலடந்த பிரிவினலரப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் வதலவகலள 

மதிப்பிட குடும்ப வாரியாக, வதலவ 

அடிப்பலடயிலான மாதிரி கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும், வமலும் 

அதற்வகற்ப மசயல் திடட்ங்கலளத் தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க வவண்டும். மாநில அரசின் வரி 
துலறகள். சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

அலமந்துள்ள கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்லலயா என்பலத மதளிவாக 

மவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள மாற்றுவது 

மதாடரப்ான பிரசச்லனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி மபரிய 

சாகுபடி இல்லாதது மற்றும் 300 மீட்டர ்

சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் இல்லல. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலே அல்லாதது) [அதாவது, 

மாரச்-்வம (வகாலட காலம்); அக்வடாபர-்டிசம்பர ்

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்); டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)] சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த 

முதன்லம அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இலரசச்ல் 

நிலல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் வசகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

வததி வாரியாக வேங்கப்படுகின்றன. தளம் 

சாரந்்த வானிலல தரவுகளும் வசகரிக்கப்பட 

வவண்டும். கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் முன் வமலாதிக்க காற்றின் 

திலச மற்றும் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு 

நியாயப்படுத்த வவண்டும். சுரங்க குத்தலகக்கு 

500 மீட்டருக்குள் குலறந்த பட்சம் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க வவண்டும். 

PM10 இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 2022 அக்வடாபர ்

முதல் டிசம்பர ் வலர ஒரு சீசனுக்கான 

(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பலடத ்

தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 
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23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

இது கனிம வபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் விவரங்கள் 

மற்றும் மாடலிங் மசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் வேங்கப்பட வவண்டும். 

காற்றின் தர வலரயலறகள், தளத்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏவதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்லறத் மதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வலரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் காற்றின் திலசலயக் 

காட்டும் காற்று வராஜாக்கள் வலரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடலலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. 

 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் வதலவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ வேங்கப்பட 

வவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிலலயும் 

வேங்கப்பட வவண்டும். திட்டத்திற்கு 

வதலவயான நன்னீர ் வதலவலய குறிப்பிட 

வவண்டும். 

மமாத்த நீர ்வதலவ: 4.5 KLD, 

25 திட்டத்திற்கு வதலவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் இருந்து 

வதலவயான அனுமதி வேங்கப்பட வவண்டும். 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலம தூசிலய 

அடக்குதல், பசுலமப் பட்லட வமம்பாடு 

மற்றும் வீட்டு உபவயாகத்திற்கான நீர ்

சுரங்க குழிகளில் வதங்கியுள்ள 

மலேநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து மபறப்படும். 

26 திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

வவண்டும். திட்டத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ள 

மலேநீர ்வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் வேங்கப்பட வவண்டும். 

மலேக்குப் பிறகு குழிகளில் 

வசகரிக்கப்படும் மலேநீர,் பசுலமப் 

பட்லடகலள உருவாக்கவும், தூசிலய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, வதலவப்பட்டால், 

வதலவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ் சூேலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். வவலல நிலத்தடி நீர ்

அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் பட்சத்தில், 

விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். அறிக்லகக்கு இலடவய உள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் மற்றும் இந்த 

நீரந்ிலலகளில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

நிலத்தடி நீர ் மடட்ம் 53-58மீ அடியில் 

உள்ளது. 
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தாக்கம் ஆகியலவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 

அடியில் வவலல மசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீலர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆலணயத்திடம் வதலவயான அனுமதிலயப் 

மபற்று அதன் நகல் வேங்கப்பட வவண்டும். 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் மசல்லும் 

பருவகால அல்லது வவறு எந்த நீவராலடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

மாற்றம் / திலசதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்லறக் மகாண்டு வர வவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடவயா, பருவகால 

அல்லது பிற நீரந்ிலலகவளா 

மசல்வதில்லல. எனவவ, நீரந்ிலலகளில் 

எந்த மாற்றமும்/திருப்பும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

30 தளத்தின் உயரம், வவலல மசய்யும் ஆேம், 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண வபான்றலவ. AMSL 

மற்றும் Bgl இரண்டிலும் வேங்கப்பட வவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வேங்கப்படலாம். 

உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 382m முதல் 

436m AMSL வலர இருக்கும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆேம் 50 மீ (30m agl + 

20m bgl) ஆகும். 

பகுதியின் நீரம்ட்டம் 56-61m BGL 

31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான முற்வபாக்கான 

பசுலமப் அரண் வமம்பாட்டுத ் திட்டம் 

அட்டவலண வடிவத்தில் (வநரியல் மற்றும் 

அளவு கவவரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும், 

அலத மனதில் லவத்து, திட்டம் மதாடங்கும் 

வபாது அலதவய மசயல்படுத்த வவண்டும். 

வதாட்டம் மற்றும் ஈடுமசய்யும் காடு வளரப்்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், வதாட்டத்தின் கீே் 

உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட வவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் வலகயில் 

மதளிவாக பட்டியலிடப்பட வவண்டும். 

ஏற்கனவவ நடவு மசய்த விவரங்கலள அளிக்க 

வவண்டும். பசுலமப் அரண் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூேல் மதிப்லபக் மகாண்டிருக்க 

வவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்லட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க வவண்டும். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்காக 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் 10 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன, 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 

தற்வபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிவய உள்ளலவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் வபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுலமலயக் லகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் மசயல்பட 

வவண்டும். உள்கட்டலமப்லப 

வமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் வபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

வபாக்குவரத்து அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது, வமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்மமாழியப்படட் 

வபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் இல்லல 

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 

இல் உள்ள விவரங்கள், 
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சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு வபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட வவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, 

திட்ட ஆதரவாளர ்வபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

33 சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு வேங்கப்படும் 

ஆன்லசட் தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட 

வவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வேங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண். 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் வபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீளலமத்தல் மற்றும் மீடட்லமத்தல் ஆகியலவ 

EIA அறிக்லகயில் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

கருத்தியல் திட்டத்தின் விவரங்கள், 

இலணப்பு மதாகுதி 1 என 

இலணக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.. 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். முன் வவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிவசாதலன மற்றும் காலமுலற மருத்துவ 

பரிவசாதலன அட்டவலணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்மமாழியப்பட்ட 

வதலவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட வவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள் 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள் 

38 சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

(EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் வமய்சச்ல் நிலங்களின் இேப்பு, 

ஏவதனும் இருந்தால், மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் முன்மமாழியப்படட் 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 
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திட்டத்திற்கு குறிப்பிடட் பிற பாதிப்புகள் 

ஆகியலவ அடங்கும். 

39 மபாது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திடட் 

முன்மமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

காலக்மகடுவு மசயல் திட்டத்துடன் அலத 

மசயல்படுத்த பட்மஜட் ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட வவண்டும். 

மபாது விசாரலணயின் முடிவு 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வேக்குகளின் விவரங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறவவற்றப்படட் வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

இந்தத ் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வேக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு மற்றும் 

மதாடர ் மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

திட்டச ் மசலவு அத்தியாயம் 2 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் EMP 

மசலவு அத்தியாயம் 10 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

42 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் உள்ள விவரங்கள், 

43 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட வவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், வவலல வாய்ப்பு 

வபான்றவற்லற மதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8 இல் உள்ள விவரங்கள், 

44 வமற்கூறியவற்லறத் தவிர, கீவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான புள்ளிகளும் 

பின்பற்றப்பட வவண்டும்:- 

a EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

(A to G).  

b அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண மற்றும் 

மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்லகயில் குறிப்பாக அட்டவலணகளில் 

தரவு வேங்கப்பட்டால், தரவு வசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

d MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, 

மண், சத்தம் வபான்றவற்றின் அலனதத்ு 

பகுப்பாய்வு/வசாதலன அறிக்லககலளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ் இலணக்க வவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் வபாது அலனத்து 

அசல் பகுப்பாய்வு/வசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க வவண்டும் 

மதிப்பீட்டின் வபாது இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் அசல் அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
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மபாருந்தாது. 

f அலமசச்ினால் முன்னர ்வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

g EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் வபாது, 

MoEF&CC வேங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆவலாசகரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் O.M. எண். 

J-11013/41/2006-IA. II(I) வததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, இந்த 

அலமசச்ின் இலணயதளத்தில் கிலடக்கும், 

பின்பற்றப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

MoEF & CC O.M வேங்கிய வழிமுலறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) வததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

h அடிப்பலட வநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் மாற்றங்கள் 

மசய்யப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF&CC 

யின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட 

வவண்டும், வமலும் அனுமதி மபறப்பட 

வவண்டும். வமலும் மாற்றப்பட வவண்டும். 

வலரவு EIA/EMP இன் கட்டலமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது விசாரலணக்குப் பின் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் (P.H. 

மசயல்முலறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கள் 

தவிர) திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடத்த வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

i சுற்றறிக்லகயின்படி எண். வஜ-11011/618/2010-ஐஏ. 

II(I) வததி: 30.5.2012, திடட்த்தின் தற்வபாலதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்குவதற்கான சான்றளிக்கப்பட்ட 

அறிக்லக, சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்ற அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட வவண்டும், 

மபாருந்தும் என. 

மபாருந்தாது. 

j EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் மவளிப்புறக் 

குப்லபகளின் பகுதிகள், ஏவதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத் திட்டம் ஆகியலவ அடங்கும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் 

காட்டுகிறது. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டமாக 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.1 முன்னுணை 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

மசய்வதற்கான வமலாண்லமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிமவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு 

திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவரக்லள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு மசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவலத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

கட்டுமானம் மற்றும் அலங்கார கல் மதாழில்களுக்கு கிராலனட் முக்கிய வதலவ. 

இந்த EIA அறிக்லக Tvl.தமிே்குமரன் புமராடக்ஷன்ஸ் பிலரவவட் லிமிமடட் (P1) பிளாக் 

கிராலனட் குவாரியில் S.F. எண் 830 (பகுதி) வமற்கு & 835/3 3.14.0 மெக்வடர ்பரப்பளவில், 

தமிே்நாடு, தரம்புரி மாவட்டம் மற்றும் மபன்னாகரம் தாலுகா, M/s. PVI டிவரடிங் 

காரப்்பவரஷன் (P2) பிளாக் கிராலனட் குவாரி S.F.எண். 830 (பகுதி) கிேக்கு & 834/1 5.00.0 

மெக்வடர ்பரப்பளவில், தமிே்நாடு, தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னாகரம் தாலுகாவில் உள்ள 

அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தில்  

இந்த திட்டத்திலிருந்து 500மீ சுற்றளவில் முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனவவ 

உள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 8.14.0 மெக்வடர ் மமாத்த பரப்பளலவக் மகாண்ட இரண்டு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டது;  MoEF & CC S.O.2269(E) வததி 1 ஜூலல 2016 இன் அறிவிப்பு படி மாநிலம், 

குழும பகுதி கணக்கிடப்பட்டது.  

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிமவடுப்பதற்கு முன் ஒரு 

திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கலள அலடயாளம் காண 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மசயல்முலறயாகும். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்லம 

மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள EIA முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட 

வடிவலமப்பின் வபாது இந்தத் தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவலத உறுதி 

மசய்கிறது. 

இந்த EIA அறிக்லக, P1 - Lr.எண்.க்கான கடிதம் எண் மபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்கத் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. SEIAA-TN/F.No.8673/SEAC/TOR-1160/2022 வததி: 06.06.2022 மற்றும் P2-

Lr.எண். SEIAA-TN/F.No.8650/SEAC/ TOR-1231/2022 வததி: 24.08.2022. 

 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண வததி: 29.08.2017 மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 

ஆகியவற்றின் விதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு பருவமலேக்கு முந்லதய (டிசம்பர ் 2022 

முதல் பிப்ரவரி 2023 வலர) அடிப்பலடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 996 

(இ) வததி: 10.04.2015. 
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1.2 அறிக்ணகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 மசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீே் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 மெக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 மெக்வடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூே்நிலல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி குறித்த வதலவகலள திட்டவட்டமாக 

வேங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, O.A. 2018 இன் எண். 173 & O.A. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீே் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூே்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் மபாது விசாரலண நடத்தி சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வேங்குவதற்கான EIA/EMP 

அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பணடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வணைவு 

EIA அறிக்ணக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வணைபடம் 
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1.3 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அணடயாளம் 

1.3.1 திட்டத்தின் அணடயாளம் – 

அட்டவணை 1.1: திட்ட உைிணமயாளைின் விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு P - 1 

நிறுவனத்தின் 

பபயை் 
Tvl.தமிே்குமரன் புவராமடக்சன் பிலரவவட் லிமிமடட்,  

சை்மவ எை் 830(P), வமற்கு & 835/3 

அளவு 3.14.0 Ha 

நில வணக அரசு நிலம் 

கிைாமம் மற்றும் 

தாலுகா 

அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம், மபன்னாகரம் தாலுக்கா, தரம்புரி 
மாவட்டம் 

முன்பமாழிவு P - 2 

நிறுவனத்தின் 

பபயை் 
M/S.PVI டிவரடிங் காரப்்பவரஷன் 

சை்மவ எை் 830(P), கிேக்கு & 834/1 

அளவு 5.00.0 Ha 

நில வணக அரசு நிலம் 

கிைாமம் மற்றும் 

தாலுகா 

அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம், மபன்னாகரம் தாலுக்கா, தரம்புரி 
மாவட்டம் 

 

1.3.2 திட்ட ஆதைவாளைின் அணடயாளம் 

அட்டவணை 1.2: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

நிறுவனத்தின் பபயை் Tvl. தமிே்குமரன் புவராமடக்சன் பிலரவவட் லிமிமடட் 

முகவைி 
எண்.16/8, பகவந்தன் மதரு, நல்மலண்ண நீதிமன்றம், 

தி.நகர,் மசன்லன -600017 

ணகமபசி +91 99949 28999 

நிணல உரிலமயாளர ்

முன்பமாழிவு – P2 

நிறுவனத்தின் பபயை் M/S.PVI டிவரடிங் காரப்்பவரஷன் 

முகவைி D.No:62-A, 1வது புலிகுத்தி மதரு, 

குலக, வசலம், தமிே்நாடு – 636006. 

ணகமபசி 9944456001 

நிணல உரிலமயாளர ்
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1.4 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.4.1 திட்டத்தின் தன்ணம மற்றும் அளவு 

 5.0மீ மபஞ்ச ் உயரமும், 5.0மீ மபஞ்ச ் அகலமும் மகாண்ட ஓபன்காஸ்ட் 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயில், லெட்ராலிக் அகே்வாராய்சச்ி, 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லவரக் கம்பி மவட்டுதல் மற்றும் சிறிய அளவிலான மவடிப்பு 

ஆகியவற்லறப் பயன்படுத்தி, அதிக பாரம் மற்றும் தட்பமவட்ப பகுதிகலள 

அகற்றுவதற்கு மட்டுவம குவாரி நடவடிக்லக வமற்மகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 
 

கிலடக்கும் இருப்புகளின் அடிப்பலடயில் சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலம் 20 

ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

சுரங்கத ்திட்ட காலத்திற்கு (5 ஆண்டுகள்) முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி கீவே 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது- 

P1- 

10% கிராலனட்டின் மமாத்த சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய லகயிருப்பு = 7,385மீ3 

மமாத்த முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி @ 10%    = 1,837 மீ3 

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்பத்தி @ 10%     = 1,837 மீ3/5 ஆண்டுகள் 

          = 368 மீ3 

P2- 

10% கிராலனட்டின் மமாத்த சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய லகயிருப்பு  = 14,853 மீ3 

மமாத்த முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி @ 10%    = 3,713 மீ3 

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்பத்தி @ 10%     = 3,713 மீ3/5 ஆண்டுகள் 

          = 743 மீ3 

 

அட்டவணை 1.3: திட்ட வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு 

மீ3  

மமல் 

மை் 

மீ3 

புவியியல் 

வளங்கள் 
1,64,400 16,440 1,47,960 3,94,120 55,200 27,600 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
73,845 7,385 66,460 33,290 22,054 12,332 

ஆண்டு 

வாரியான 

உற்பத்தி 

18,375 1,837 16,538 14,400 22,054 12,332 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
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புவியியல் 

வளங்கள் 
3,08,250 30,825 2,77,425 11,20,090 1,43,820 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1,48,525 14,853 1,33,673 1,91,505 54,057 

ஆண்டு 

வாரியான 

உற்பத்தி 

37,125 3,713 33,413 99,440 18,252 

Source: Approved Mining Plan 

1.4 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் Tvl. தமிே்குமரன் புவராமடக்சன் பிலரவவட் லிமிமடட் 

வடாவபாஷீட் எண் 57 H/16 

அட்சவரலக 12°03'10.06"N to 12°03'18.69"N 

தீரக்்கவரலக 77°48'18.20"E to 77°48'30.42"E 

மிக உயரந்்த உயரம் உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 412மீ முதல் 472மீ AMSL வலர 

இருக்கும் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

ஆேம் 

23 மீ AGL (1மீ வமல்மண் + 2மீ பாலற சிலதவு + 20 மீ கருப்பு 

கிராலனட்) 

தற்வபாதுள்ள குழி 

பரிமாணம் 

குழி 1 - 14மீ (L) x 13மீ (W) x 3மீ (D) 

குழி 2 - 12மீ (L) x 12 மீ (W) x 3 மீ (D) 

புவியியல் வளங்கள் 
 ROM மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

1,64,400 3,94,120 55,200 27,600 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

73,845 33,290 22,054 12,332 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

18,375 14,400 22,054 12,332 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
குழி: 316மீ (L) x 62மீ (W) x 23மச.மீ (D) agl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
56 - 61மீ bgl 
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சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதி மலலச ் சரிவில் அலமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு மதன்கிேக்கு பக்கம் 6 இல் 1 ஆகும், 

வமலும் இப்பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 412மீ முதல் 

472மீ வலர இருக்கும். இப்பகுதியானது சராசரியாக 1மீ, 2மீ 

தடிமன் மகாண்ட மசம்மண் கிராவல் மண்ணின் கீே் 

மலறந்துள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து புதிய கருப்பு 

கிராலனட் உள்ளது. வடாலலரட் லடக் சாரவ்னாலகட்டின் 

குளியல் வடிவங்களுக்கு இலடயில் ஊடுருவி உள்ளது. இந்த 

கருப்பு கிராலனட் பலலககள், ஓடுகள் மற்றும் 

நிலனவுசச்ின்னங்களுக்கு மவட்டுவதற்கும் 

மமருகூட்டுவதற்கும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் 

 

 

 

ஜாக் வெமர ் 4 

அமுக்கி 1 

வவகன் டிரில் 1 

டயமண்ட் வயர ் 1 

டீசல் மஜனவரட்டர ் 1 

கிராலர ்கிவரன் 1 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 1 

மவடிக்கும் முலற 

ஸ்மால் டயா ஸ்லரி மவடிமருந்துகலள பயன்படுத்தி 

மவடிப்பது அதிக சுலம மற்றும் காலநிலல பாலறகலள 

அகற்றுவதற்கு மட்டுவம. 

வவலலவாய்ப்பு 25 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 7,72,01,000/-  

CER மசலவு ரூ.10,00,000/- 

அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் 

காவவரி ஆறு 6 கிமீ வமற்கு 

மூங்கில்மடுவு அலண 2.5 கிமீ கிேக்கு 

வமட்டுவாங்வகாட்லட 

அலண 
5 கிமீ மதன்கிேக்கு 

மத்தலப்பள்ளம் அலண 6.5 கிமீ மதற்கு 

ஓலட 7 கிமீ மதற்கு 
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மதாட்டி 9 கிமீ வடகிேக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 1500 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

நீர ்வதலவ 

 

5.5KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
460 மீ - வடக்கு 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

சுரங்கத்தின் மபயர ்
M/S.PVI டிவரடிங் காரப்்பவரஷன், அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு 

கிராலனட் குவாரி 

வடாவபாஷீட் எண் 57 H/16 

அட்சவரலக 12°03'6.1265"N to 12°03'17.3265"N 

தீரக்்கவரலக 77°48'28.5887"E to 77°48'39.5422"E 

மிக உயரந்்த உயரம் உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 382மீ முதல் 436மீ AMSL வலர 

இருக்கும்  

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

ஆேம் 

25மீ agl 

புவியியல் வளங்கள் 
 ROM மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு மீ3  

3,08,250 11,20,090 1,43,820 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு மீ3  

1,48,525 1,91,505 54,057 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு மீ3  

37,125 99,440 18,252 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
குழி: 217மீ (L) x 117மீ (W) x 50மீ (D) (30மீ agl + 20மீ bgl) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
56 - 61மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது. 
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நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதி மலலச ் சரிவில் அலமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு மதன்கிேக்கு பக்கம் 6 இல் 1 ஆகும் 

மற்றும் பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 382m முதல் 436m 

வலர இருக்கும். இப்பகுதி 3 மீ வானிலல பாலறயின் கீே் 

மலறக்கப்பட்டுள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து புதிய கருப்பு 

கிராலனட் உள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் 

 

 

 

ஜாக் வெமர ் 4 

அமுக்கி 2 

டயமண்ட் வயர ் 2 

துலளயிடும் இயந்திரங்கள் 2 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முலற 

ஸ்மால் டயா ஸ்லரி மவடிமருந்துகலள பயன்படுத்தி 

மவடிப்பது அதிக சுலம மற்றும் காலநிலல பாலறகலள 

அகற்றுவதற்கு மட்டுவம. 

வவலலவாய்ப்பு 27 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 6,09,70,000/-  

CER மசலவு ரூ.10,00,000 /- 

 

காவவரி ஆறு 6 கிமீ வமற்கு 

மூங்கில்மடுவு அலண 2.5 கிமீ கிேக்கு 

வமட்டுவாங்வகாட்லட 

அலண 
5 கிமீ மதன்கிேக்கு 

மத்தலப்பள்ளம் அலண 6.5 கிமீ மதற்கு 

ஓலட 7 கிமீ மதற்கு 

 மதாட்டி 9 கிமீ வடகிேக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 2500 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

நீர ்வதலவ 
 4.5KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
460 மீ - வடக்கு 
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1.4.2 திட்டத்தின் இடம் 

திட்டப் பகுதிகள் P1 & P2 அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம், மபன்னாகரம் தாலுக்கா மற்றும் 

தருமபுரி மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தின் வடவமற்வக 2.0கிமீ, 

மபன்னாகரம் தாலுகாவிற்கு மதன்வமற்வக 13 கிமீ மற்றும் தருமபுரி மாவட்டத்தின் 

மதன்வமற்கில் 37கிமீ. 
 

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ணதக் காட்டும் வணைபடம் 

 
ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா வடாவபாஷீட் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வணைபடம் 
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1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

மகாண்டிருக்கும். மதாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீவே 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. மதளிவுலர 

3. மபாது மக்கள் ஆவலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்பணடயில் பிைித்தல்– 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

• 03.09.2020 அன்று தருமபுரி மாவட்ட அரசிதே் ஆங்கிலத்திலும் தமிே் எண். 5 இல் 

மவளியிடப்பட்டது. 

• 23.02.2021 வததியிட்ட கடிதம் எண். 273/MME.2/2021-1, சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்காகப் மபறப்பட்ட துல்லியமான பகுதி மதாடரப்ுக் கடிதம். 

• சுரங்கத ் திட்டம் மசன்லன புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துலற ஆலணயரால் 

Rc.எண்6163/MM4/2020,வததி.21.05.2021 மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

• முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/65944/2021 வததி: 23.07.2021 ஆன்லலன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபற ToR-க்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

• 03.09.2020 அன்று தருமபுரி மாவட்ட அரசிதே் ஆங்கிலத்திலும் தமிே் எண். 5 இல் 

மவளியிடப்பட்டது. 

• 22.02.2021 வததியிட்ட கடிதம் எண். 272/MME.2/2021-1, சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்காகப் மபறப்பட்ட துல்லியமான பகுதித் மதாடரப்ுக் கடிதம். 

• சுரங்கத ் திட்டம் மசன்லன புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துலற ஆலணயரால் 

Rc.No.6162/MM4/2020,வததி.21.05.2021 மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

• முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/64515/2021 வததி: 07.07.2021 ஆன்லலன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபற ToR-க்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

ஸ்மகாப்பிங் - 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

• இந்த முன்மமாழிவு 14.05.2022 அன்று நலடமபற்ற 273வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

• இந்த முன்மமாழிவு 06.06.2022 அன்று நலடமபற்ற 518வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது மற்றும் SEIAA-TN/F.No.8673/SEAC/TOR-1160/2022 வததி: 06.06.2022 

அன்று TOR கடிதம் வேங்கப்பட்டது. 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

• இந்த முன்மமாழிவு 08.10.2021 அன்று நலடமபற்ற 237வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது, 09.04.2022 அன்று நலடமபற்ற 268வது SEAC கூட்டம் மற்றும் 22.07.2022 

அன்று நலடமபற்ற 298வது SEAC கூட்டம் மற்றும் ToR வேங்குவதற்கு குழு 

பரிந்துலரத்தது. 
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• இந்த முன்மமாழிவு 24.08.2022 அன்று நலடமபற்ற 543வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது மற்றும் SEIAA-TN/F.No.8650/SEAC/TOR-1231/2022 வததி: 24.08.2022 

அன்று ToR வினாடி கடிதம் வேங்கப்பட்டது. 
 

பபாது ஆமலாசணன-  

தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் மபாதுமக்களின் பங்வகற்லப உறுதிமசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது விசாரலண 

நடத்த வவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் மபாது விசாரலண 

நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது 

மக்கள் கருத்துவகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆவலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி 

வேங்கப்படும் 

 

பின்வரும் குறிப்புகணளப் பயன்படுத்தி அறிக்ணக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் 

லகவயடு, சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வன அலமசச்கம், பிப்ரவரி, 2010 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர,் 2006 

• P1-Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8673/SEAC/TOR-1160/2022,  வததி: 06.06.2022 

• P2-Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8650/SEAC/TOR-1231/2022,வததி:24.08.2022  

• இந்த திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

• கூடுதலாக, சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் வசாதலன வபான்ற 

தனிப்பட்ட மசயல்பாடுகளுக்கான பிற மதாடரப்ுலடய தரநிலலகள் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ளன 

 

1.6 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒவ்மவாரு காலண்டர ்

ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் வததிகளில் EC வேங்கிய பிறகு MoEF & CC 

பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

மதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க வவண்டும்.   

1.7 EIA ஆவைத்தின் பபாதுவான அணமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் லகவயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 
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1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழுமக் சுரங்கங்களால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட 

குத்தலகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிே்வு 

ஆதாரங்கள், உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

வபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு 

பருவமலேக்கு முந்லதய பருவத்தில் (அக்வடாபர-்டிசம்பர ் 2022) பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.  

 

அட்டவணை 1.4: சுற்றுசச்ூழல் பை்புக்கூறுகள் 

வ.எை். பை்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவை் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் மதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். 

(2 லமயம் & 6 இலடயகம்) 

2 வானிலல  

காற்றின் வவகம் மற்றும் 

திலச, மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் 

IMD நிலலயத்தின் 

இரண்டாம் நிலல 

மூலங்களிலிருந்து 

மதாடரந்்து மூன்று 

மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், வவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுலற 5 நிலத்தடி நீர ்

மற்றும் 1 வமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் 

மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன.. 

4 சூேலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தரவு வனத்துலறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரத்திற்கு 

ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

(2 லமயம் & 6 இலடயகம்)   

6 
மண் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வவறு வலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 
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மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பண்புகள், மதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பு 

2011 வபான்ற இரண்டாம் 

நிலல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, நீவராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் மற்றும் 

மவளிவயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

வபரிடர ்

வமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

மபாருட்களின் மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

மதாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட நிலலயான ToR வேங்கிய ToR இன் 

வதலவயின்படி தரவு வசகரிக்கப்பட்டது.  

 

1.8.1 ஒழுங்குமுணற இைக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுணறகள் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்க குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

மதாடரப்ு கடிதம் மபறப்பட்டது. 

▪ கிராலனட் குவாரியின் சுரங்கத ்திட்டம் தமிே்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 

1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 விதிகளின் கீே் சுரங்கத் திட்டம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ P1 - ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 8673/SEAC/ToR-1160/2022 வததி: 06.06.2022. 

▪ P2 - ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 8650/SEAC/ToR-1231/2022 வததி: 24.08.2022. 
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.1 பபாது விளக்கம் 

முன்மமாழியப்பட்ட அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் சுரங்கத்திற்க்கு 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வதலவ. ஒரு குழுமத்லத உருவாக்கும் இரண்டு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் உள்ளன;  MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்படுகிறது S.O. 2269(E) வததி 1 ஜூலல 2016 மற்றும் மமாத்த பரப்பளவு 8.14.0 

மெக்வடர ்ஆகும். 

மதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 மெக்வடருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 

வலகயின் கீே் வரும் வததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016, 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கான EIA, EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்கான வதலவ உள்ளது.   

2.2 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 இப்பகுதி புதிய நிலம், இதற்கு முன் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் 

வமற்மகாள்ளப்படவில்லல, இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு மதன்கிேக்கு பக்கத்லத வநாக்கி 

மமன்லமயான சாய்வுடன் உயரந்்த நிலப்பரப்பாகும். திட்டப் பகுதிக்குள் மபரிய 

தாவரங்கள் அல்லது மரங்கள் இல்லல, திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த 

திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி வதலவயில்லல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியில் இருந்து 

கழிவுநீர ்உற்பத்தி/மவளிவயற்றம் இல்லல.  

கருப்பு கிராலனட் திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில், 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லவரக் கம்பி அறுப்பலத உள்ளடக்கிய குவாரிக்கு 

முன்மமாழியப்பட்டது. கிராலனட் சுரண்டலுக்காக இந்த குவாரியில் கனரக மண் 

அள்ளும் இயந்திரங்கள், எக்ஸ்கவவட்டர ் லாரிகள் பயன்படுத்தப்படும். குவாரி 
மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அதிக சுலம மற்றும் வானிலல உள்ள பகுதிகலள 

அகற்றுவதற்கு குேம்பு மவடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிப்புடன் துலளயிடுதல். 

2.3 திட்டத்தின் இடம் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

• திட்டப் பகுதி P1 - S.F.Nos. 830 (P) வமற்கு 835/3, அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம், 

மபன்னாகரம் தாலுக்கா, தரம்புரி மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. 

• திட்டப் பகுதி GSI Topo தாள் எண். 57 H/16 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

• பகுதி அட்சவரலகயில் 12°03'10.06"N முதல் 12°03'18.69"N வலரயிலும், தீரக்்கவரலக 

77°48'18.20"E முதல் 77°48'30.42" E வலரயிலும் உள்ளது. 

• திட்டப் பகுதி அரசு நிலம் (வனம் அல்லாத நிலம்) 
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P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

• திட்டப் பகுதி P2 - S.F.No.830 (பகுதி) கிேக்கு & 834/1, அஜ்ஜனெள்ளி கிராமம், 

மபன்னாகரம் தாலுக்கா மற்றும் தரம்புரி மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது.. 

• திட்டப் பகுதி GSI Topo தாள் எண். 57 H/16 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது  

• திட்டப் பகுதி அட்சவரலகயில் 12°03'06.1265"N முதல் 12°03'17.3265"N வலரயிலும், 

தீரக்்கவரலக 77°48'28.5887"E முதல் 77°48'39.5422" E வலரயிலும் உள்ளது. 

• திட்டப் பகுதி அரசு நிலம் (வனம் அல்லாத நிலம்) 

அட்டவணை 2.1: தள இணைப்பு 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

அருகிலுள்ள சாலல 

கிராம சாலல 270மீ மதன்வமற்கு 

வதசிய மநடுஞ்சாலல (NH-44) - வசலம் - மபங்களூர ்- 28 கிமீ - 

மதன்கிேக்கு 

மாநில மநடுஞ்சாலல (SH-60) ஒவகனக்கல் – மபன்னாகரம் – 

8 கிமீ - வடக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் சிகரலெள்ளி கிராமம் -1.5கிமீ-வடவமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மபன்னாகரம் - 13.0 கிமீ - வடகிேக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் & ரயில் 

பாலத 

வமட்டூர ்ரயில் நிலலயம் - 29 கிமீ - மதற்கு 

வமட்டூர ்- வசலம்– 29 கிமீ - மதற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

வசலம் விமான நிலலயம் - 57.0 கிமீ - மதன்கிேக்கு 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 

மசன்லன - 291 கிமீ வடகிேக்கு 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

அருகிலுள்ள சாலல 

கிராம சாலல 460மீ மதன்வமற்கு 

வதசிய மநடுஞ்சாலல (NH-44) - வசலம் - மபங்களூர ்- 28 கிமீ - 

மதன்கிேக்கு 

மாநில மநடுஞ்சாலல (SH-60) ஒவகனக்கல் – மபன்னாகரம் – 

8 கிமீ - வடக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் அஜ்ஜனெள்ளி - 1.5 கிமீ - வடகிேக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மபன்னாகரம் - 13.0 கிமீ - வடகிேக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் & ரயில் 

பாலத 

வமட்டூர ்ரயில் நிலலயம் - 29 கிமீ - மதற்கு 

வமட்டூர ்- வசலம்– 29 கிமீ - மதற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

வசலம் விமான நிலலயம் - 57.0 கிமீ - மதன்கிேக்கு 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 

மசன்லன - 291 கிமீ வடகிேக்கு 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் 
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அட்டவணை 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ணல ஒருங்கிணைப்புகள் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

எல்ணலத் தூை் எை் அட்சமைணக தீை்க்கமைணக 

1 12°03’13.85’’N 77°48’29.20’’E 

2 12°03’10.06’’N 77°48’29.66’’E 

3 12°03’15.46’’N 77°48’22.37’’E 

4 12°03’16.24’’N 77°48’20.86’’E 

5 12°03’16.78’’N 77°48’21.07’’E 

6 12°03’17.03’’N 77°48’19.91’’E 

7 12°03’16.53’’N 77°48’19.74’’E 

8 12°03’17.24’’N 77°48’18.20’’E 

9 12°03’18.69’’N 77°48’20.18’’E 

10 12°03’17.79’’N 77°48’22.69’’E 

11 12°03’16.53’’N 77°48’22.92’’E 

12 12°03’16.73’’N 77°48’24.04’’E 

13 12°03’15.24’’N 77°48’25.57’’E 

14 12°03’14.66’’N 77°48’27.07’’E 

15 12°03’18.31’’N 77°48’28.08’’E 

16 12°03’17.32’’N 77°48’30.42’’E 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

1 12°03’9.4289’’N 77°48’39.5422’’E 

2 12°03’7.6024’’N 77°48’37.8412’’E 

3 12°03’7.8821’’N 77°48’36.7514’’E 

4 12°03’8.5256’’N 77°48’33.6293’’E 

5 12°03’6.1265’’N 77°48’30.4946’’E 

6 12°03’6.6621’’N 77°48’28.5887’’E 

7 12°03’10.0671’’N 77°48’29.6612’’E 

8 12°03’13.8574’’N 77°48’29.2098’’E 

9 12°03’17.3265’’N 77°48’30.4295’’E 

10 12°03’16.5772’’N 77°48’33.7062’’E 

11 12°03’12.4442’’N 77°48’32.4641’’E 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதிகளின் புணகப்படம்    

P1 

  

 

 

P2 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம்  

 



 

59 

 

படம் 2.2A: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் 
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படம் 2.3: சுைங்க குத்தணகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  
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படம் 2.3A: சுைங்க குத்தணகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  
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படம் 2.4: கிைாம வணைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வணைபடம் 
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படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வணைபடம் 
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படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வணைபடம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி  

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

• திட்டப் பகுதியானது உயரமான நிலப்பரப்பு ஆகும், இது குறிப்பிட்ட தளம், வனம் 

அல்லாத பயன்பாடு, திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட குவாரி, 
• திட்டப் பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

• உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 412m முதல் 472m AMSL வலர இருக்கும் 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல, வமலும் 

அப்பகுதி மபரிய சாகுபடி இல்லாமல் உள்ளது. 
 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

• திட்டப் பகுதியானது உயரமான நிலப்பரப்பு ஆகும், இது குறிப்பிட்ட தளம், வனம் 

அல்லாத பயன்பாடு, திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட குவாரி 
• திட்டப் பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

• உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 382m முதல் 436m AMSL வலர இருக்கும் 

• முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல, வமலும் 

அப்பகுதி மபரிய சாகுபடி இல்லாமல் உள்ளது. 

 

அட்டவணை 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முணற 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

விளக்கம் தற்மபாணதய 

பகுதி 

(பஹக்மடை்) 

தற்மபாணதய திட்ட 

காலத்தில் 

மதணவப்படும் பகுதி 

(பஹக்மடை்) 

சுைங்கத்தின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பஹக்மடை்) 

சுரங்கத்திற்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
0.03.2 

1.20.2 1.20.2 

கழிவுக்குவியல் Nil  0.26.0 0.36.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

சாலலகள் Nil 0.03.0 0.03.0 

பசுலம அரண் Nil 0.14.0 0.50.0 

ஸ்டாக்கிங் 

பிளாக்ஸ் 
3.10.8 

1.49.8 1.03.8 

பமாத்தம் 3.14.0 3.14.0 3.14.0 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

விளக்கம் தற்மபாணதய 

பகுதி 

(பஹக்மடை்) 

தற்மபாணதய திட்ட காலத்தில் மதணவப்படும் 

பகுதி (பஹக்மடை)் 

சுரங்கத்திற்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
Nil 

0.79.0 

கழிவுக்குவியல் Nil 0.02.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.03.0 

சாலலகள் 5.00.0 2.74.5 

பசுலம அரண் - 1.16.5 
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ஸ்டாக்கிங் 

பிளாக்ஸ் 
Nil 

0.25.0 

பமாத்தம் 5.00.0 5.00.0 

 

2.3.2  பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவணை 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு 

மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு 

மீ3  

மமல் 

மை் 

மீ3 

புவியியல் 

வளங்கள் 
1,64,400 16,440 1,47,960 3,94,120 55,200 27,600 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
73,845 7,385 66,460 33,290 22,054 12,332 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 
18,375 1,837 16,538 14,400 22,054 12,332 

வவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாட்கள் 

மீ3 இல் ஒரு 

நாலளக்கு 

உற்பத்தி 

12 1 11 10 37 21 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3)  

2 1 2 2 6 6 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு 

மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  

புவியியல் 

வளங்கள் 
3,08,250 30,825 2,77,425 11,20,090 1,43,820 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1,48,525 14,853 1,33,673 1,91,505 54,057 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 
37,125 3,713 33,413 99,440 18,252 

வவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாட்கள் 

மீ3 இல் ஒரு 

நாலளக்கு 

உற்பத்தி 

12 12 12 12 12 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3)  

2 2 2 2 2 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.4 புவியியல் 

2.4.1 பிைாந்திய புவியியல் 

ஆரக்்கியன் முதல் வலட் புவராட்வடாவராவசாயிக் வலரயிலான கடினமான பாலற 

நிலப்பரப்பில் முக்கியமாக கிராலனட், க்னீஸ், சாரவ்னாலகட், வகாண்டலலட் பாலறகள் 

மற்றும் அவற்றின் மாக்மாடிக் மடரிவவடிவ்கள், அல்ட்ராமாஃபிக் வளாகங்கள், அடிப்பலட 

லடக்குகள், கிராலனட்டுகள் ஆகியவற்றால் ஊடுருவிய சூப்பரக்்ரஸ்டுவல் வரிலசகள் 

உள்ளன. 

தமிே்நாட்டின் வடக்குப் பகுதி, மநாய்லுக்கு வடக்வக - காவிரி ஆற்றுக்கு வடக்வக, 

மநாய்யல் - காவிரி ஆற்றின் மதற்வக உள்ள பகுதிகளுக்கு வநரம்ாறாக, பல வடாலலரட் 
வாய்க்கால்களின் நிகே்வுகளால் வலகப்படுத்தப்படுகிறது. மபாதுவாக டிமரண்டிங்கில் 

உள்ள வடாலலரட் லடக்குகள் WNW- ESE மற்றும் NNE - SSE திலசகளிலும் அரிதாக N-S 

மற்றும் NNW - SSE திலசகளிலும் இருக்கும். 

தமிே்நாட்டின் மத்தியப் பகுதியில், கல்ராயன் & மகால்லிமலலகளில், ENE - WNW 

முதல் NE- SW வலரயிலான டிமரண்டிங் வடாலலரட் லடக்குகள் (கருப்பு கிராலனட்) 

சாரவ்னாலகட்லடக் கடப்பலதக் காணலாம். இந்த லடக்குகளில் சிலவற்றின் வபலிவயா 

காந்த ஆய்வுகள் மத்திய-புவராமடவராவசாயிக் வயலதக் குறிப்பிடுகின்றன. 

பலவீனமான குறுகிய சமமவளிகளில் வடாலலரட் லடக்குகள் இடமாற்றம் 

மசய்யப்படுவதால், திடப்படுத்துதலில் உள்ள பாலறகள் மபரும்பாலும் நாட்டுப் 

பாலறகளுடனான மதாடரப்ுகளில் விரிசல் மற்றும் எலும்பு முறிவுகலள 

உருவாக்குகின்றன. வடாலலரட் லடக்குகள் மபரும்பாலும் ஒரு பகுதியில் 'திரள்களாக' 

இடம் மபற்றுள்ளன. 

கிராலனட்டுகள் உருகிய பாலறயில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டன, அலவ பூமியின் 

வமவலாட்டத்தில் அதிக ஆேத்தில் உருவாக்கப்பட்ட "மாக்மா" என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்றன. குளிரூட்டும் மசயல்பாட்டின் வபாது, சில தாதுக்கள் அந்த 

தாதுக்களுக்கு தனித்துவமான வண்ணங்களின் மபரிய படிகங்களாக வளரக்ின்றன 

அல்லது அேகான வண்ணங்கள் மற்றும் வடிவங்களுக்கு வழிவகுக்கும் சில விருப்பமான 

திலசகளில் சீரலமக்கப்படுகின்றன. கடந்த பல மில்லியன் ஆண்டுகளில் காற்று, காற்று, 

சூரியன் மற்றும் நீர ் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிலணந்த மசயல்கள் மற்றும் வானிலல 

மற்றும் மறுப்பு ஆகியவற்றின் விலளவாக ஆரக்்கியன் காலத்தில் அதிக ஆேத்தில் 

உருவான இத்தலகய பாலறகள் இப்வபாது பூமியின் வமற்பரப்பில் மவளிப்படுகின்றன. 

கிராலனட்டிக் குழுவானது கிராலனட் முதல் கிராவனாடிவயாரிட்டிகள் மூலம் 

அடாமமலலட், ஆஜிட்-லடவயாலரட், வமான்வசாலனட் வபான்றவற்றின் கலலவயில் 

உள்ளது, வமலும் ொரன்்பிமளண்டிக் பாலறகளின் வசரக்்லககலளக் மகாண்டுள்ளது. 

அலவ எந்த அளவிற்கு மவவ்வவறு வயதினலரப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன என்பது 

இன்னும் தீரம்ானிக்கப்படவில்லல, ஆனால் அவற்றின் மிகவும் சிக்கலான தன்லம 

சந்வதகத்திற்கு இடமின்றி உள்ளது, ஏமனனில் அலவ கலப்பு மநய்ஸ்கள், 

மிக்மாலடட்டுகள், கிராலனலடஸ் மசய்யப்பட்ட பலேய படிகப் பாலறகள் மற்றும் 

அவற்றின் அப்ளிடிக் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்பு அலமப்புகளுடன் கூடிய உண்லமயான 

கிராலனட்டுகள் ஆகியலவ அடங்கும். 
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கருப்பு கிராலனட் என்பது அல்ட்ராமாஃபிக் மாக்மாக்களிலிருந்து பகுதி 

உருகுவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அடிப்பலட பற்றலவப்பு பாலற ஆகும். 

பாலறயின் கலலவ பிவளஜிவயாகிவளஸ் (லாப்ரவடாலரட்) மற்றும் லபராக்ஸீன் (ஆகிட்) 
ஆகும். அலமப்பு ஓஃபிடிக் ஆகும், அதாவது, ஆஜிட்டின் மபரிய ஒலிவகாகிவளஸ் 

பிவளஜிவயாகிவளஸ் ஃமபல்ட்ஸ்பாரின் லாத்கலள உள்ளடக்கியது. நிறம் 

மமலவனாக்ராடிக் என்று அலேக்கப்படுகிறது. இலவச சிலிக்கா அரிதானது அல்லது 

இல்லாதது. பாலற வொவலாகிரிஸ்டலின், கருப்பு நிறம், கடினத்தன்லம- 6.5 முதல் 7.5 

வலர, பிரிஸ்மாடிக் பிளவு. 

2.4.2 உள்ளூை் புவியியல்: - 

தருமபுரி மாவட்டம், க்னீஸ், சரவ்னாலகட், மிக்மாலடட்ஸ் வபான்ற பல்வவறு பாலற 

வலககலள உள்ளடக்கிய மதான்லமயான காலத்தின் கடினமான படிகப் பாலறகளால் 

அடிக்வகாடிட்டுக் காணப்படுகிறது. ஜினிசிக் வலக படிக உருவாக்கம் மாவட்டத்தின் 

வடக்கு மற்றும் வடகிேக்கு பகுதியில் சூளகிரி, ஓசூர,் வமட்டூர ்மற்றும் சூலமலல பகுதிகள் 

(கிரானிடிக் ஜிமட்டீஸ்) பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. 

தமிே்நாட்டின் தருமபுரி மாவட்டத்தில் எண்ணற்ற வடாலலரட் லடக்குகளின் 

நிகே்வுகளால் வலகப்படுத்தப்படுகிறது. வடாலலரட் லடக்குகள் NNW- SSE திலசயிலும் 

அரிதாக NNE- SSW திலசகளிலும் மபாதுவானலவ. 

இப்பகுதியில் உள்ள பாலற வலககளின் மபாதுவான புவியியல் வரிலச: - 

சூப்பர ்நிலலயின் வரிலச: - 

பாலற வலக                                                                                        வயது 

வமல் மண்                                                                ப்ளஸ்ீவடாசீன் முதல் சமீபத்தியது 

                         ---------------- இணக்கமின்லம ---------------- 

மபக்மாலடட், 

தீபகற்ப Gneissic வளாகம்  

Hornblende Biotite Gneiss  

சாரவ்னாலகட்                                             ஆரக்்கியன் முதல் புவராட்டவராவசாயிக் வலர 

 

 

 

 

2.4.3. குத்தணகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

சராசரியாக 1மீ தடிமன் மகாண்ட சிவப்பு கலந்த சரலள மண்ணின் கீே் 

மலறந்திருக்கும் பகுதி, அலதத் மதாடரந்்து புதிய கருப்பு கிராலனட். சாரவ்னாலகட், 
N40oE - S40oW இன் டிமரண்டிங்குடன் இப்பகுதியின் நாட்டுப் பாலறலய உருவாக்குகிறது. 

வடாலலரட் லடக்கின் சராசரி அகலம் 25 மீ ஆகும், இது முழுப் பகுதியிலும் நீண்டுள்ளது 

(தயவுமசய்து தட்டு எண்- III மற்றும் IV ஐப் பாரக்்கவும்). 

கருப்பு கிராலனட் (வடாலலரட் லடக்) பாலற சப்-ஒஃபிடிக், மமலவனாக்ராடிக், 

சாம்பல் முதல் கருப்பு நிறம், சமசச்ீரற்ற, நடுத்தர முதல் நுண்ணிய தானிய அலமப்பு. 
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பாலறயின் அலமப்லபப் மபாறுத்து பாலறயின் நிறம் மாறுகிறது. நாட்டுப் பாலறயின் 

மதாடரப்ில் லடக் நன்றாக தானியமாக உள்ளது. வடாலலரட் ஆனது ஆஜிட் (ஒஃபிடிக் 

அலமப்பு), அபாலடட், வமக்னலடட் மற்றும் லபலரட் ஆகியவற்றின் தகடுகளில் 

பதிக்கப்பட்ட பிவளஜிவயாகிவளஸின் வலத்களால் ஆனது இரண்டாம் நிலல கனிமத்லத 

உருவாக்குகிறது. 

கருப்பு கிராலனட் லடக் மற்றும் தற்வபாதுள்ள குவாரி குழிகளின் 

மவளிப்பகுதிகள் தாக்கும் திலசயில் இருந்து மதளிவாகத் மதரியும். கறுப்பு கிராலனட் 
பாலறகள் ஸ்பீராய்டல் வானிலல மற்றும் க்யூபாய்டல் மூட்டுகளுடன் வமற்பரப்பு 

மட்டத்தில் காணப்படுகின்றன, அலவ ஆேமாக அமரந்்த நிலலயில் குலறய 

வாய்ப்புள்ளது. 
 

இந்த பகுதியின் கருப்பு கிராலனட் லவப்புத்மதாலகயின் உடல் அணுகுமுலற கீவே 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: - 

வவலலநிறுத்த திலச - N600W – S600E 

டிப் அளவு மற்றும் திலச - மசங்குத்து டிப். 

   

ஆய்வு ஆய்வுகள் 

மாநில புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற 1992 முதல் 1993 வலர இந்தப் பகுதிகளில் 

பிராந்திய ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகலள வமற்மகாண்டது. இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு, 

தருமபுரி மாவட்டத்தில் விரிவான வமப்பிங்லக வமற்மகாண்டது, வமலும் புவியியல் 

மற்றும் நீரியல் புவியியலில் மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE) விரிவான புவியியல் 

ஆய்வுகலள வமற்மகாண்டனர.் பகுதியில் ஆய்வுகள். ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சில 

இடங்களில் கிராலனட் கற்கள் மதளிவாகத் மதரியும். 
 

2.4.3 நீை்வளவியல் 

இம்மாவட்டம் ஆரக்்கியன் படிக வடிவங்களால் அடிக்வகாடிட்டுக் மகாண்டுள்ளது, 

வமலும் முக்கிய ஆறுகளின் ஓரத்தில் வலரயறுக்கப்பட்ட பரப்பளவு மற்றும் மசங்குத்து 

விரிவுகளின் சமீபத்திய வண்டல் படிவுகள் உள்ளன. (தட்டு-II). மாவட்டத்தில் உள்ள 

முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகள் i) ஒருங்கிலணக்கப்படாத & அலரகுலறயான 

வடிவங்கள் மற்றும் (ii) வானிலல மற்றும் உலடந்த படிகப் பாலறகளால் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன. படிகப் பாலறகளால் அடியில் உள்ள பகுதிகளில், நிலத்தடி நீர ்

ஏற்படுவது வானிலல மற்றும் முறிவு மண்டலத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

மபாதுவாக, கடினமான பாலற நீரந்ிலலகள் இயற்லகயில் பன்முகத்தன்லம 

மகாண்டலவ, இது பாலறயியல், அலமப்பு மற்றும் அலமப்பு ஆகியவற்றில் உள்ள 

மாறுபாடுகளால் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த பாலறகளின் எலும்பு முறிவு மற்றும் 

பிளவுபட்ட மண்டலங்களில் நிலத்தடி நீர ் மவயிலின் கீே் வானிலல மற்றும் அலர 

வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. வானிலல மசய்யப்பட்ட மபாருளின் தடிமன் 

1m bgl க்கும் குலறவாக இருந்து 20m bgl க்கும் அதிகமாக வவறுபடுகிறது. 
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படம் 2.8 மை்டல புவியியல் வணைபடம் 
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படம் 2.9 புவிமமற்பைப்பு வணைபடம் 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  
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படம் 2.10A: நிலப்பைப்பு, புவியியல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  
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படம் 2.11: ஆை்டு வாைியான வளை்சச்ி உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 
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படம் 2.11A: ஆை்டு வாைியான வளை்சச்ி உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 
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2.5 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 கருப்பு கிராலனட் வமற்பரப்புக்கு அடியில் உள்ளது, திட்டப் பகுதிக்குள் சில 

இடங்களில் கிராலனட் மவளிகள் மதரியும். 

அட்டவணை 2.5 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு 

மீ3  

மமல் 

மை் 

மீ3 

புவியியல் 

வளங்கள் 
1,64,400 16,440 1,47,960 3,94,120 55,200 27,600 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
73,845 7,385 66,460 33,290 22,054 12,332 

ஆண்டு 

வாரியான 

உற்பத்தி 

18,375 1,837 16,538 14,400 22,054 12,332 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

விளக்கம் 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% 

மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  

புவியியல் 

வளங்கள் 
3,08,250 30,825 2,77,425 11,20,090 1,43,820 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1,48,525 14,853 1,33,673 1,91,505 54,057 

ஆண்டு 

வாரியான 

உற்பத்தி 

37,125 3,713 33,413 99,440 18,252 

 

அட்டவணை 2.6: ஆை்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம்   

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

ஆை்டு 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற 

சிணதவு 

மீ3  

மமல் 

மை் 

மீ3 

I 3,500 350 3,150 4,200 3,124 1,844 

II 3,500 350 3,150 4,200 18,930 10,488 

III 3,500 350 3,150 2,800   

IV 3,500 350 3,150 2,200   

V 4,375 437 3,938 1,000   

பமாத்தம் 18,375 1,838 16,538 14,400 22,054 12,332 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

ஆை்டு 
ROM 

மீ3 

கிைாணனட் 
மீட்பு @10% மீ3 

கிைாணனட் 
கழிவுகள் @ 

90% மீட்பு மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 
பாணற சிணதவு மீ3  

I 7,375 738 6,638 33,640 18,252 

II 7,500 750 6,750 0 0 

III 7,375 738 6,638 28,700 0 
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IV 7,500 750 6,750 21,600 0 

V 7,375 738 6,638 15,500 0 

பமாத்தம் 37,125 3,713 33,413 99,440 18,252 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

கிைாணனட் நிைாகைிப்புகணள அடுக்கி ணவப்பது மற்றும் கழிவுகணள அகற்றுவது 

P P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

இந்த திட்ட காலத்தில் சுமார ்12,332m3 வமல் மண் உற்பத்தி மசய்யப்படுகிறது. இது 

பாதுகாப்பு மண்டலம் முழுவதும் பாதுகாக்கப்பட்டு, பண்ட் மற்றும் பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டு வநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் மமாத்த கழிவுகள் சுமார ் 52,992m3 (16,538m3 கிராலனட் கழிவு + 14,400m3 

பக்க சுலம + 22,054m3 வானிலல பாலற) அவத அளவு (L) 52m அளவுகளுடன் வடக்கு 

பகுதியில் தற்காலிகமாக மகாட்ட முன்மமாழியப்படும். x (W) 50m x (H) 20.38m. 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன்  

இந்த திட்ட காலத்தில் வமல் மண் உருவாக்கம் இல்லல. இந்தத் திட்ட காலத்தில் 

உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்தக் கழிவுகள் சுமார ்1,51,105 மீ 3 (33,413 மீ கிராலனட் கழிவு 

+ 99,440 மீ (L) 82m x (W) 3m x (H) 5.58m பரிமாணங்களுடன் வடக்குப் பக்கம் மற்றும் (L) 95m x 

(W) 80m x (H) 13.0m பரிமாணத்துடன் மதற்குப் பக்கத்தில் பக்கசச்ுலம டம்ப். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

மபஞ்சுகள், வல அவுட்கள், நிரந்தர இறுதி குழி வரம்பு வதரவ்ு, குவாரி ஆேம் மற்றும் 

இறுதி குழி, உள்கட்டலமப்பு கட்டுமான தளங்கள் வதரவ்ு வபான்ற நீண்ட கால முலறயான 

வளரச்ச்ி ஒரு மபாருளுடன் கருத்தியல் சுரங்க திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இறுதி குழி 

அளவு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரியின் மபாருளாதார ஆேம், பாதுகாப்பு 

மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி வபான்ற சில நலடமுலற அளவுருக்கள் மீது. 

அட்டவணை 2.7 இறுதி குழி பைிமாைம் 

P1 
நீளம்  மீ அகலம் மீ ஆழம் மீ 

316 62 23m agl 

P2 
நீளம்  மீ அகலம் மீ ஆழம் மீ 

217 117 50m (30m agl + 20m bgl) 

 

2.6 சுைங்க முணற 

• சுரங்க முலறயானது திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயாகும் 

• சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த பரிமாண கம்பி ரம்பம் விடுதலலக்காக மவட்டுதல் 

மற்றும் மபற்வறார ்தாள் பாலறகளிலிருந்து மதாகுதிகலள பிரித்தல் 

• வபட்ச ் நரம்புகள் வபான்ற கண்ணுக்குத் மதரியும் குலறபாடுகலள கவனமாகத் 
தவிரப்்பதன் மூலம் மபற்வறார ் பாலற உருவாக்கத்திலிருந்து கணிசமான அளவு 

பாலறப் பகுதிலயப் பிரிப்பது, கிலடமட்ட மற்றும் இரண்டு மசங்குத்து 

பக்கங்களிலும் "லவர கம்பி மவட்டும்" முலறலயப் பின்பற்றுவதன் மூலம் 

மசய்யப்படுகிறது. உருவாக்கத்தின் முன் முகம். 
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• 32மிமீ டயா மகாண்ட ஜாக்ொம்மர ் துலளயிடல், இந்த மபரிய பகுதி வமலும் 

வதலவயான பரிமாணங்களின் பல மதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

இரண்டாம் நிலல துண்டு துண்டாக மற்றும் கழிவுகலள லகயாளுவதற்கு 

மட்டுவம குேம்பு மவடிமபாருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுடன் இலணந்த லெட்ராலிக் அகே்வாராய்சச்ி மபஞ்சுகலள 

உருவாக்குவதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• கனிமச ் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்முலற எதுவும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல 

• முன்மமாழியப்பட்ட மபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 900 சாய்வுடன் 5 மீ அகலம் 

• குவாரி மசயல்பாட்டின் வபாது உருவாகும் கழிவுப் மபாருட்களில் மவவ்வவறு 

அளவுகளில் உள்ள பாலறத் துண்டுகள் மற்றும் மதாகுதிகலள அலங்கரிக்கும் 

வபாது கழிவு சில்லுகள் அடங்கும். கழிவுப் மபாருட்கள் டிப்பரக்ளில் எடுத்துச ்

மசல்லப்பட்டு, அந்தந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களில் அந்தந்த 

வநாக்கத்திற்காகக் குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் மகாட்ட உத்வதசிக்கப்பட்டு, 

கருத்தியல் நிலலயில் குத்தலகப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் மீண்டும் 

நிரப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

2.6.1 துணளயிடுதல் 

கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் வமற்மகாள்ளப்படும்:- 

இலடமவளி - 1 மீ, சுலம - 0.8 மீ, துலளயின் ஆேம் - 1.5 மீ 

2.6.2 பவடித்தல் 

கீவே உள்ள விவரங்களின்படி மவடிப்பு மசய்யப்படும்:- 

(i) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் அளவுரு: - 

இலடமவளி - 1 மீ 

சுலம - 0.8 மீ 

துலளயின் ஆேம் - 1.5 மீ 

ஒரு துலளக்கு கட்டணம் - 125 கிராம் 

தூள் காரணி - 7.0 டன்கள்/கிவலா 

துலளயின் நீளம் - 32 மிமீ 

பிளாஸ்டிங் வடிவலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.6.3 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவணை 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திை விவைங்கள் 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

துணளயிடும் உபகைைங்கள் 

வலக அலகு 

எண் 
துலள மிமீ அளவு திறன் மசய்தல் சக்தி 
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வவகன் டிரில் 1 32 60HP TAM ராக் டீசல் 

ஜாக் வெமர ்
4 32 1.2m to 6m 

அட்லஸ் 

காப்வகா 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

அமுக்கி 
1 - 140cfm/400psi 

அட்லஸ் 

காப்வகா 

டீசல் டிலரவ் 

லவர கம்பி 

அறுத்தது 
1 - 20m3/day 

ஆப்டிமா டீசல் 

மஜனவரட்டர ்

டீசல் மஜனவரட்டர ் 1 - 125kva பவரக்ா டீசல் 

ஏற்றுதல் உபகைைங்கள் 

வலக அலகு 

எண் 
துலள மிமீ மசய்தல் சக்தி 

கிராலர ்கிவரன் 1 855 Tata P & H டீசல் டிலரவ் 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 300 Tata Hitachi டீசல் டிலரவ் 

சுைங்கம் மற்றும் மபாக்குவைத்து உபகைைங்களுக்குள் கடத்தல் 

வலக அலகு 

எண் 
துலள மிமீ மசய்தல் 

சக்தி 

டிப்பர ் 1 20 டன்கள் Tata டீசல் டிலரவ் 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

துணளயிடும் உபகைைங்கள் 

வலக அலகு 

எண் 
துலள மிமீ அளவு திறன் மசய்தல் சக்தி 

ஜாக் வெமர ்
4 32 110cfm 

அட்லஸ் 

காப்வகா 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

அமுக்கி 2 - 600cpm - டீசல் டிலரவ் 

ஏற்றுதல் உபகைைங்கள் 

வலக அலகு 

எண் 
அளவு திறன் மசய்தல் சக்தி 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 180 Tata Hitachi டீசல் டிலரவ் 

சுைங்கம் மற்றும் மபாக்குவைத்து உபகைைங்களுக்குள் கடத்தல் 

வலக அலகு 

எண் 
அளவு திறன் மசய்தல் சக்தி 

டிப்பர ் 2 15 டன்கள் BMW டீசல் டிலரவ் 

 

2.7 பபாது அம்சங்கள் 

2.7.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டணமப்புகள் 

சுரங்க அலுவலகம், மதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிவலற 

மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிட வசதிகள் வபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் குவாரி குத்தலகக்கு 

வேங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 
 

2.7.2 வடிகால் முணற 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

கடக்கவில்லல, எனவவ ஓலட அல்லது கால்வாய்கலளத் திருப்ப வவண்டிய 

அவசியமில்லல. 
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2.7.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

கிராலனட் மபாருள்களின் வபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட 

வபாக்குவரத்து கணக்மகடுப்பு, முக்கியமாக சிகரலெள்ளி-அஜ்னெள்ளி (பஞ்சாயத்து 

சாலல) வழியாக 1.5 கிமீ-வடகிேக்கு பகுதியில் அலமந்துள்ள வமட்டூர ் - மபன்னாகரம் 

மபரிய மாவட்ட சாலல -2 கிமீ-கிேக்கு வழியாக மகாண்டு மசல்லப்படும். 

இரண்டு இடங்களில் வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன 

1. அப்வராச ்வராடு -600 மீ-வடக்கு 

2. சிகரலெள்ளி-அஜ்னெள்ளி (பஞ்சாயத்து சாலல) -1.5 கிமீ- வடகிேக்கு 

கனரக வமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீே் வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி வநரமும் மதாடரந்்து வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

மசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் வபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - வபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்மவாரு மணி வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்மகாள்ளப்பட்டன 

 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாணத வணைபடம் 
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அட்டவணை.2.9: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

வ.எை் சாணலயின் பபயை் தூைம் மற்றும் திணச சாணல வணக 

TS1  அணுகு சாலல 600 மீ வடக்கு மாநில மநடுஞ்சாலல 

சாலல 

TS2  சிகரலெள்ளி-
அஜ்னெள்ளி 

1.5கி.மீ வடகிேக்கு மாவட்ட சாலல 

அட்டவணை 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

வ.எை் HMV LMV 2/3 சக்கைம் Total PCU 

எை்கள் PCU எை்கள் PCU எை்கள் PCU 

TS1 40 120 65 130 100 50 300 

TS2 125 375 75 150 130 65 590 

 * PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் வபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்வடா) = 1 

மற்றும் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவணை 2.11: கிைாணனட் மைிமநைப் மபாக்குவைத்துத் மதணவ 

ஒரு நாணளக்கு கிைாணனட் மபாக்குவைத்து 

டிைக்குகளின் திறன் ஒரு நாணளக்கு ஒட்டுபமாத்த 

பயைங்களின் எை்ைிக்ணக 

PCU இல் பதாகுதி 

20Ton 5 5 
 

அட்டவணை 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாணத 

PCU இல் 

தற்மபாது
ள்ள 

மபாக்குவை
த்து அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைைமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்
து அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்
களின்படி PCU 

இல் 

மைிமநைத்தி
ல் திறன் 

அணுகு சாலல 300 5 305 1500 

சிகரலெள்ளி-
அஜ்னெள்ளி 

590 5 595 1200 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM வேங்கும் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு சுருக்கம் 

இந்த திட்டத்தின் காரணமாக தற்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக 

இருக்காது 

IRC 1960 இன் படி தற்வபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐ லகயாள 

முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU ஐ லகயாள 

முடியும், எனவவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த இலணப்பும் 

இருக்காது. 

2.7.4 கனிம நன்ணம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 
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2.8 திட்டத் மதணவ 

2.8.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் வதலவ 

அட்டவணை 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதணவ 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 2.0 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

1.0 KLD அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 5.5 KLD   

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 1.6 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

1.4 KLD அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 4.5 KLD   

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் வதலவக்கு தண்ணீர ் மகாண்டு 

வரப்படும் 

 

2.8.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு மதணவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலவயில்லல. சுரங்க 

மசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மட்டுவம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடவவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்மமாழியப்படவில்லல, எனவவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் மவளிவயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனவவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் வதலவ இல்லல. 

2.8.3 எைிபபாருள் மதணவ 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

குவாரி இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உள்ள எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 
 

ஒரு லெட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ்இயந்திரம் வதாண்டி டிப்பரக்ளில் 20 மீ 3/மணி 
வநரத்திற்கு ஏற்றப்படும். 

லெட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ்ஒரு மணி வநரத்திற்கு 16 லிட்டருக்கு வமல் உட்மகாள்ளும் 
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ஒரு மணி வநரத்திற்கு எக்ஸ்கவவட்டர ்வதாண்ட = 20 மீ3 

73,845 மீ3 (முழு வாே்நாள் முழுவதும்)   =  73,845/20 

டீசல் 3,692 வவலல வநரத்லதப் பயன்படுத்துகிறது =  3,692 மணி x 16 லிட்டர ்

=  59,072 லிட்டர ்of HSD முழு 

திட்ட வாே்க்லகக்கும் 

18,375மீ3 க்கு (சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு)   =  18,375/20 

டீசல் 919 வவலல வநரத்லதப் பயன்படுத்துகிறது =  919 மணி x 16 லிட்டர ்

        =  14,704 லிட்டர ்HSD முழு 

திட்ட வாே்க்லகக்கும் 

 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

குவாரி இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உள்ள எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 
 

ஒரு லெட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ்இயந்திரம் வதாண்டி டிப்பரக்ளில் 20 மீ 3/மணி 
வநரத்திற்கு ஏற்றப்படும். 

லெட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டர ்ஒரு மணி வநரத்திற்கு 16 லிட்டருக்கு வமல் உட்மகாள்ளும் 

ஒரு மணி வநரத்திற்கு எக்ஸ்கவவட்டர ்வதாண்ட = 20 மீ3 

1,48,525 மீ3 (முழு வாே்நாள் முழுவதும்)   =  1,48,525/20 

டீசல் 7,426 வவலல வநரத்லதப் பயன்படுத்துகிறது =  7,426 மணி x 16 லிட்டர ்

=  1,18,816 லிட்டர ்of HSD முழு 

திட்ட வாே்க்லகக்கும் 

37,125 மீ3-க்கு (சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்கு)   =  37,125/20 

டீசல் 1,856 வவலல வநரத்லதப் பயன்படுத்துகிறது =  1856 மணி x 16 லிட்டர ்

    =  29,696 லிட்டர ்HSD முழு திட்ட வாே்க்லகக்கும் 
 

2.9 மவணல வாய்ப்பு மதணவகள்: 

திறலமயான தகுதிவாய்ந்த சட்டப்பூரவ் நபரக்ள் குவாரி மசயல்பாட்டிற்கு 

ஈடுபடுத்தப்படுவாரக்ள், உள்ளூர ்சமூகத்திற்கு முன்னுரிலம வேங்கப்படும். 

அட்டவணை 2.14: மவணல வாய்ப்பு 

P1 - Tvl.தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட், 

வ.எை் விளக்கம் எை்கள் 

திறணமயான பதாழிலாளை்  

1 சுரங்க வமலாளர ் 1 

2 லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 1 

3 இயந்திர ஆபவரட்டரக்ள் 4 

சாதாைை ஊழியை்கள்  

4 திறலமயான உலேப்பு 4 

5 அலர திறலமயானவர ் 8 

6 கூட்டுறவு மற்றும் உதவியாளர ் 4 
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7 திறலமயற்றவர ் 2 

8 பாதுகாப்பு 1 

பமாத்தம் 25 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

 

வ.எை் விளக்கம் எை்கள் 

மிகவும் திறணமயான பதாழிலாளை்  

1 சுரங்க வமலாளர ் 1 

2 லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் - 

3 புவியியலாளர ் 1 

4 கணக்காளர ்மற்றும் நிரவ்ாகி 1 

திறணமயான பதாழிலாளை்  

5 நகரும் ஆபவரட்டர ் 2 

6 இயக்கி 4 

7 மபாறிமுலறயாளர ் 1 

8 பிளாஸ்டர/்வமட் - 

சாதாைை ஊழியை்கள்  

9 உதவியாளரக்ள், கிரீசரக்ள் 4 

திறணமயற்றவை்  

10 முவசாரி/மதாழிலாளர ் 10 

11 சுத்தம் மசய்பவரக்ள் 2 

12 உதவியாளரக்ள் 1 

பமாத்தம் 27 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.10  திட்ட அமலாக்க அட்டவணை: 

 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக மதாடங்கும். 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

மபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக மதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் மதாகுக்கப்படும்.   

அட்டவணை 2.15: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவணை 

வ.எை் விவைம் 

மநை அட்டவணை 
(மாதத்தில்) குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 
1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதாடங்கும் 

காலம் 
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காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூே்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட 

காலக்மகடுவின் அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

அட்டவணை 2.16: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் திட்டச ்பசலவு 

வ.எை் விளக்கம் P1 பசலவு P2 பசலவு 

1 திட்ட மசலவு ரூ. 7,72,01,000 ரூ. 6,09,70,000 

2 EMP மசலவு ரூ.    10,00,000 ரூ.    10,00,000 

பமாத்தம் ரூ. 7,82,01,000 ரூ. 6,19,70,000 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திவலவய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருவாக்கப்பட்ட லமக்வரா-மலவல் களத் தரலவ சிறப்பாக மதிப்பிட 

உதவும். அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-மபாருளாதார நிலல வபான்ற பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூேல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது. CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் 

அக்வடாபர,் நவம்பர ் மற்றும் டிசம்பர ் 2022 மாதங்களில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட 

நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. AAI, 

AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF ஆகியவற்றால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மசன்லன வமட்மடக்ஸ் வலப் பிலரவவட் லிமிமடட் மூலம் கிளஸ்டர ்சுரங்கங்கள் பற்றிய 

குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூேல் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது - கீவே உள்ள ஆய்வகங்களுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்ட டீ வாரியம். 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூேல் சூே்நிலலலயப் புரிந்துமகாள்ள 

தரவு வசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

கை்காைிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலேக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது டிசம்பர ் 2022 

முதல் பிப்ரவரி 2023 வலர நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முணற 

• புவன் (இஸ்வரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு மதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் வபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவத வநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க வதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் மபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலேப்மபாழிவு 

மற்றும் மபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்வபாலதய நிலலலயச ் மசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்வவறு வநர 

இலடமவளிகளில் பல்வவறு இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

• தற்வபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

மசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூேலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்வபாலதய சமூக-மபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் வதலவயான பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரம்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முலற வபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

அட்டவணை 3.1: கை்காைிப்பு பை்புக்கூறுகள் மற்றும் கை்காைிப்பின் 

அதிை்பவை் 

 

பை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைிப்பு 

முணற 

இடங்களின் 

எை்ைிக்ணக 
பநறிமுணற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 
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*மண் 

இயற்பியல்-

வவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 லமய 

ம் & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வவளாண்லம 

லகவயடு - இந்திய 

வவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 5 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

மவப்ப நிலல 

வமக மூட்டம் 

உலர ்குமிே் 

மவப்பநிலல 

மலேப்மபாழிவு 

1 மணிவநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(அக்வடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூேலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்வரட் & 

டிரான்மஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - வன வவலல 

திட்டம் 

சமூக 

மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் மதாலகக் 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்மகடுப்பு, 

மக்கள் மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு & வதலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாட்டுதல்களின்படி 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  
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3.1. நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய வநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வேங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு/நிலசச்ூல் 

 NNRMS மபங்களூர ்& மலவல் III வலகப்பாடு மூலம் நில பயன்பாட்டு வமப்பிங்லகத் 
தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 அளவுவகாலுடன் வேங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களில் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நில பயன்பாட்டு வலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. 

புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வலரபடம் நிலப் 

பயன்பாட்டுக் கவலர ஆய்வு மசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிய 

வநாக்கம், சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் 

அடிப்பலட நிலலலய வேங்குவதாகும், இதனால் சுற்றுப்புறச ்சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

அட்டவணை: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ணட விவைங்கள் 

வ.எை் வணகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பஹக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 கிராமப்புறம் 99.092893 0.320285 

2 சுரங்கப் பகுதி 17.784783 0.057484 

விவசாய நிலம் 

3 பயிர ்நிலம் 6450.108218 20.84787 

4 தரிசு நிலம்   1472.043026 4.757899 

காடுகள் 

5 எவரக்ிரீன்/மசமிமவவரக்ிரீன் 1476.734486 4.773062 

6 முடிமவடுக்கும் 18747.56922 60.5954 

7 ஸ்க்ரப் காடு 634.09066 2.049491 

தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

8  ஸ்க்ரப் நிலம் 580.834488 1.877358 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிணலகள் 

9 நீரந்ிலலகள் 1460.674543 4.721154 

 பமாத்தம் 30938.93231 100 
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படம் 3.1: நிலப் பயன்பாட்டின் பட்ணட வணைபடம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில்  

 

 

 

உள்ள நில உணற 

 

வமவல உள்ள அட்டவலண மற்றும் பட்லட வலரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்மற்றும் தரிசு நிலம் 25.61 %, அலதத ்மதாடரந்்து பில்ட்-
அப் நிலம் 0.38%, ஸ்க்ரப் நிலம் 4.72% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 17.78 மெக்வடர,் அதாவது 0.06 %. 8.14.0 மெக்வடர ்பரப்பளவானது 

மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 45.78 % ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் இந்த சதவீதம் சுற்றுசச்ூேலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது.

0%

0%
21%

5%

5%
60%

2%

2%

5%

Area %

Builtup- Rural

Mining Area

Crop Land

Fallow Land

Evergreen/Semievergreen

Decidious

Scrub Forest

Waterbodies

Scrub Land



 

92 

 

படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வணைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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3.1.4 விளக்கம் 

10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக மமாத்த ஆய்வுப் பரப்பில் 21% 

விவசாய நிலங்கலளக் மகாண்டுள்ளது. 

இணடயக மை்டலத்தின் பயிை் முணற: 

முழு இலடயக மண்டலமும் மலலப்பாங்கான நிலப்பரப்லபக் மகாண்டுள்ளது. 

தமிே்நாடு, தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னாகரம் தாலுகா, அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தில் 

விவசாயம் முதன்லமயான மதாழிலாகும். இலடயக பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில், 

மபரும்பாலான பகுதிகள் விவசாயம் மற்றும் வன நிலத்துடன் கூடிய புதரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தருமபுரி மாவட்டம் வதாட்டக்கலல பயிரக்ள் சாகுபடிக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களில் 

ஒன்றாகும். மமாத்த சாகுபடி பரப்பளவு 195740 மெக்வடர.் அதில், வதாட்டக்கலலப் 

பயிரக்ள் சுமார ் 80000 மெக்வடரில் பயிரிடப்பட்டு, முக்கியமாக மா, வாலே, தக்காளி, 
மவண்லட, கத்தரி, முள்ளங்கி, பாக்கு, மரவள்ளி, மஞ்சள், வராஜா, மல்லிலக, கிேங்கு, 

கிரிஸான்தமம் ஆகியலவ பயிரிடப்படுகின்றன. இம்மாவட்டத்தில் மாம்பேம் முக்கிய 

பயிராகும். ஆதாரம்: https://dharmapuri.nic.in/horticulture-and-plantation-crops/ 

 ஆறு, ஏரிகள் வபான்ற நீரந்ிலலகள் உள்நாட்டில் அலேக்கப்படும் நீர ்வழித்தடத்துடன் 

கூடிய SOI வடாவபாஷீட்டின் மமாத்த இலடயக பகுதியில் 1.87% ஆகும், காவவரி நதி 

இலடயக பகுதியின் விவசாய வயல்களில் மமாத்தம் ஒரு மபரிய நீரந்ிலலகள் உள்ளன. 

இது நீரப்்பாசனத்தின் முக்கிய ஆதாரமாகும். வயல்களுக்கு தண்ணீர ் பாய்சச்ுவதற்கு, 

கால்வாய் பாசன மதாழில்நுட்பம் வபான்ற நீர ் வசமிப்பு மதாழில்நுட்பங்கலள 

விவசாயிகள் பயன்படுத்துகின்றனர.் 

 ஆய்வு மசய்யப்பட்ட இலடயக மண்டலம் சுற்றுசச்ூேல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதி இல்லல (வதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்வகாளம் ரிசரவ்்/ 

காடுகலள பாதுகாத்தல்/ ரிசரவ்் காடுகள் வபான்றலவ). 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியானது, 

மமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 4.7% குன்றின் நிலத்லதக் மகாண்டுள்ளது. 

 தரிசு நிலத்தால் மூடப்பட்ட இலடயக மண்டலப் பகுதி 4.75% ஆகும். 

 தற்வபாலதய சுரங்கம் அல்லது பலேய சுரங்கப் பகுதியின் லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் சுமார ்0.05% ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

 பில்டப் பகுதியில் சுமார ்0.32% பகுதி லமய மற்றும் இலடயக மண்டலம் உள்ளது. திட்டப் 

பகுதியின் எல்லலயின் 1 கிமீ சுற்றளவில் அருகிலுள்ள கிராமமாக அஜ்ஜனெள்ளி, 
சிகரெள்ளி, மூங்கில்மடுவு, சுஞ்லசநத்தம் வபான்ற கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. 
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3.2.2 நிலப்பைப்பு 

திட்டப் பகுதி ஒரு உயரமான நிலப்பரப்பில் அலமந்துள்ளது மற்றும் P1 க்கு 412m 

முதல் 472m AMSL வலரயிலான உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் மற்றும் P2 க்கு 382m முதல் 

436m AMSL வலரயிலான உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் வரம்பில் உள்ளது. 

3.2.3 பகுதியின் வடிகால் முணற 

ஆய்வுப் பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட வமற்பரப்பு வடிகால் வழிகள். இப்பகுதியின் 

வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் ஆகும், இது பாலற-கடினமான பாலற நிலப்பரப்லப 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், அவற்றின் உபரி நீர ் அருகாலமயில் 

உள்ள மதாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் சில மதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. 

மலேக் காலங்கலளத் தவிர அலனத்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி மபரும்பாலும் 

வறண்டு காணப்படும். 

மலேக்காலத்தில் வமற்பரப்பிலிருந்து மவளிவயறும் நீவராட்டம் NE முதல் SW 

திலசயில் பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் முலற படம் 3.5 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரிகள் இயற்லகயாகவவ மலேநீர ்மசல்வதற்கு இலடயூறாக 

இருக்காது. 

3.2.4 நில அதிை்வு உைை்திறன் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளமானது நில அதிரவ்ு மண்டலம் III (குலறந்த 

மசயலில் உள்ளது), BMTPC இன் படி குலறந்த வசத அபாய மண்டலத்தில் உள்ளது, 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் 

பகுதியானது தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. 

மதன்னிந்தியா மிகவும் நிலலயானது. 

3.2.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

குழும பகுதியில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய பூங்கா மற்றும் 

மதால்மபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. எந்த பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி மகாத்து பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனவவ, வன நிலத்லத 

லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய வவண்டிய அவசியம் இருக்காது. குழும பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் மதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ 

சுற்றளவு, கீவே உள்ள அட்டவலண 3.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.3: குழுமத்ணதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எை் 

 

உைை்திறன்  

சுற்றுசச்ூழல்  

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தணக 

எல்ணலயிலிருந்து 

கிமீ பதாணலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 வதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

2 

காப்புக்காடு 

மபவனூரம்லல R.F.  

மசக்கல்லு R.F.  

மபன்னாகரம் R.F  

வவாட்டப்பட்டி R.F.  

மபரும்பாலள R.F 

களப்பம்பாடி R.F   

1.2 கிமீ – வமற்கு 

2.8 கிமீ – கிேக்கு 

7.3 கிமீ – வடக்கு 

7.6 கிமீ – வடவமற்கு 

6.6 கிமீ – மதன்கிேக்கு 

9.4 கிமீ - மதன்கிேக்கு 

3 ஏரிகள்/நீரத்்வதக்கம்/ 

அலணகள்/நீவராலட/ந
திகள் 

காவவரி ஆறு 6 கிமீ & வமற்கு 

மூங்கில்மடுவு அலண 2.5 கிமீ & கிேக்கு 

வமட்டுராங்வகாட்லட 

அலண 

5 கிமீ & மதன் கிேக்கு 

மத்தலப்பள்ளம் அலண 6.5 கிமீ & மதற்கு 

ஓலட 7 கிமீ & மதற்கு 

மதாட்டி 9 கிமீ & வடகிேக்கு 

4 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 கடுலமயான மாசுபடட் 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 
மலலகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 அறிவிக்கப்பட்ட 

மதால்லியல் தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 மதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

10 
பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

    ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா வடாவபாஷீட் 

3.1.6  மை் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூேலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு மவவ்வவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மை் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க, மண்ணின் 

பண்புகளில் முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து, மண்ணின் 

மீதான தாக்கத்லத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்வணாட்டத்தில் ஆய்வு 

மசய்யுங்கள். 
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அட்டவணை 3.5: மை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எை் குறியீடு இடம் 
தூைம் மற்றும் 

திணச 
ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12° 3'9.45"N 77°48'30.78"E 

2 S-2 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12° 3'17.54"N 77°48'19.05"E 

3 S-3 
அஜ்ஜனெள்ளி 1.5 கி.மீ 

வடகிேக்கு 

 12° 3'24.92"N 77°49'31.55"E 

4 S-4 
புதுசாம்பள்ளி 5.2 கி.மீ 

மதற்கு 

 12° 0'18.20"N 77°48'30.62"E 

5 S-5 
மூங்கில்மடுவு 2 கி.மீ 

மதன்கிேக்கு 

 12° 2'34.80"N 77°49'32.74"E 

6 S-6 
சிகரலெள்ளி 1.5 கி.மீ 

வமற்கு 

 12° 3'18.88"N 77°47'28.68"E 

ஆதாரம்: ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி-  

மை் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க. 

• மண் குணாதிசயங்களில் முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க, மற்றும் 

• விவசாய உற்பத்திக் கண்வணாட்டத்தில் மண்ணின் மீதான தாக்கத்லத மிக 

முக்கியமாக தீரம்ானிக்க வவண்டும். 

முணறணம -  

மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்வவறு நில பயன்பாட்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 90 

மச.மீ ஆேம் வலர மண்ணில் துலளயிட்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுமமாத்த 

வயாசலனலய வேங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீவே 

அட்டவலண 3.5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

அட்டவணை 3.5: மாதிைி மசகைிப்பு முணற 

விவைங்கள் நிணல 

அதிரம்வண் ஒவ்மவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

மசய்முலற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆேத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வேங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

வசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து சுற்றுசச்ூேல் மதாழில்நுட்ப வசலவகளால் தளதத்ில் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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மை் பைிமசாதணன முடிவு – 

 "மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M.L. ஜாக்சன், 1967) & வவளாண்லம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, வவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் மமாத்த அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

மபாருட்கள், லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடுகள் மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வவதியியல் பண்புகள் 

அட்டவலண 3.6 மற்றும் வசாதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீவே 

வேங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4: மை் வணைபடம் 
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அட்டவணை 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மை்ைின் தைம் 

வ.எை் 
ச ாதலன 

அளவுருக்கள் 
பநறிமுணறகள் 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

01 
pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 

(Reaff:2016) 
8.51 8.88 7.97 8.09 8.79 8.66 

02 
கடத்துத்திறன் @ 

25°C 

IS 14767 - 2000 (Reaff 

: 2016)  
455 µmhos/cm 

630 

µmhos/cm 
505 µmhos/cm 

480 

µmhos/cm 

353 

µmhos/cm 

509 

µmhos/cm 

03 அணமப்பு : 

 

களிமண் கிராவிமமட்ரிக் 

முலற 

 

33.8 % 37.4 % 35.7 % 37.7 % 36.7 % 37.1 % 

மணல் 35.7 % 36.6 % 31.5 % 34.0 % 34.6 % 36.4 % 

வண்டல் மண் 30.5 % 26.0 % 32.8 % 28.3 % 28.7 % 26.5  % 

04 
நீர ்தாங்கும் திறன் கிராவிமமட்ரிக் 

முலற மூலம் 
44.5 % 40.1 % 47.4 % 38.2 % 41.0 % 40.5 % 

05 
மமாத்த அடரத்்தி உருலள முலற 

மூலம் 
1.04 g/cm3 1.1 g/cm3 0.97 g/cm3 1.03 g/cm3 1.30 g/cm3 1.16 g/cm3 

06 
வபாவராசிட்டி கிராவிமமட்ரிக் 

முலற மூலம் 
41.7 % 41.1 % 42.1 % 41.5 % 38.4 % 44.9 % 

07 
Ca என கால்சியம் 

USEPA 3050 B – 1996 

&  

USEPA 6010 C - 2000 

159 mg/kg 178 mg/kg 240 mg/kg 176 mg/kg 
158.1 

mg/kg 

158.2 

mg/kg 

08 
மமக்னீசியம் Mg 

ஆக 
81.7 mg/kg 130 mg/kg 73.5 mg/kg 122 mg/kg 114 mg/kg 119 mg/kg 

09 Mn ஆக மாங்கனீசு 24.3 mg/kg 25.3 mg/kg 25 mg/kg 20.4 mg/kg 21.5 mg/kg 20.2 mg/kg 

10 Zn ஆக துத்தநாகம் 1.22 mg/kg 1.08 mg/kg 4.1  mg/kg 1.43 mg/kg 2.09 mg/kg 1.17 mg/kg 

11 வபாவரான் பி 1.11 mg/kg 2.22 mg/kg 1.09 mg/kg 0.97 mg/kg 4.4 mg/kg 1.8 mg/kg 

12 
Cl ஆக 

குவளாலரடு 

APHA 23rd Edn 2019 

4500 Cl B 
136.2 mg/kg 190 mg/kg 159 mg/kg 75.4 mg/kg 

173.2 

mg/kg 
129 mg/kg 

13 

SO4 ஆக மமாத்த 

கலரயக்கூடிய 

சல்வபட் 

IS 2720 Part 27 : 1977 

(Reaff:2015) 
0.011 % 0.010 % 0.019 % 0.009 % 0.019 % 0.015 % 

14 

மபாட்டாசியம் வக USEPA 3050 B – 1996 

&  

USEPA 6010 C - 2000 

23.5 mg/kg 42.3 mg/kg 40.1 mg/kg 35.7 mg/kg 320 mg/kg 39 mg/kg 

15 
மமாத்த 

பாஸ்பரஸ் பி 

IS 10158 : 1982 (Reaff: 

2019) 
1.13 mg/kg 1.10 mg/kg 1.57 mg/kg 1.31 mg/kg 1.57 mg/kg 2.10 mg/kg 
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16 
N ஆக மமாத்த 

லநட்ரஜன் 

IS 14684 : 1999 

(Reaff:2019) 
288 mg/kg 455 mg/kg 410 mg/kg 

480.4 

mg/kg 
413 mg/kg 

394.1 

mg/kg 

17 
சிடியாக 

காட்மியம் 

USEPA 3050 B – 1996 

&  

USEPA 6010 C - 2000 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

18 
Cr ஆக மமாத்த 

Chromium 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

19 
Cu ஆக மசம்பு BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 mg/kg) 

20 
பிபியாக 

முன்னணி 0.57 mg/kg 0.57 mg/kg 0.59 mg/kg 0.73 mg/kg 0.29 mg/kg 0.54 mg/kg 

21 Fe என இரும்பு 1.93 mg/kg 2.03 mg/kg 1.76 mg/kg 2.84 mg/kg 1.70 mg/kg 19.5 mg/kg 

22 
கரிமப் மபாருள் IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
1.79 % 2.38 % 1.74 % 2.76 % 2.12 % 2.19 % 

23 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன் 

IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
1.04 % 1.38 % 1.01 % 1.60 % 1.23 % 1.27 % 

24 

வகஷன் பரிமாற்ற 

திறன் USEPA 9080 – 1986 
38.9 meq/100g of 

soil 

35.7 

meq/100g of 

soil 

42.7 meq/100g of soil 

41.6 

meq/100g 

of soil 

42.7 

meq/100g 

of soil 

46.2  

meq/100g 

of soil 

ஆதாரம்: EHS 360 Labs Private Limited வழங்கும் மாதிரி முடிவுகள், 
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விளக்கம் & முடிவு 

உடல் பை்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 

வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.97 - 1.30 கிராம்/சிசி வலர மாறுபடும். 

மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் வபாவராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாவது 38.2 

- 47.4% வலர காணப்படுகின்றன. 

இைசாயன பை்புகள் - 

1. மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.97 – 

8.88 

2. கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 288 - 480.4 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

3. கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 1.10 - 2.10 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

4. கிலடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 23.5 – 42.3 mg/kg க்கு இலடயில் உள்ளது 

அவதசமயம், துத்தநாகம் (Zn) மற்றும் இரும்பு (Fe) வபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 1.08 – 4.1 

mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.70 - 2.03 மி.கி./கி.கி. 

3.3 நீை்சச்ூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுவபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அேகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.3.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆதாரமாகச ்மசயல்படும் சில குளங்களால் 

நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அவற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள குளங்களுக்கு 

உணவளிக்கிறது. இப்பகுதியில் மிதமான மலேப்மபாழிவு உள்ளது, திறந்தமவளி 
கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மலேநீர ்வசமிப்பு இப்பகுதியில் நலடமுலறயில் உள்ளது 

மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட நீர ் மலேக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ்

ஆதாரமாக மசயல்படுகிறது.   
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அட்டவணை 3.7: இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள நீை்நிணலகள் 

வ.எை் நீை்நிணலகள் தூைம் 

1 காவவரி ஆறு 6 கிமீ & வமற்கு 

2 மூங்கில்மடுவு அலண 2.5 கிமீ & கிேக்கு 

3 வமட்டுராங்வகாட்லட அலண 5 கிமீ & மதன் கிேக்கு 

4 மத்தலப்பள்ளம் அலண 6.5 கிமீ & மதற்கு 

5 ஓலட 7 கிமீ & மதற்கு 

6 மதாட்டி 9 கிமீ & வடகிேக்கு 
 

3.3.2 நிலத்தடி நீை் வளங்கள்: 

தருமபுரி மாவட்டம், முக்கிய ஆறுகளில் குலறந்த பரப்பளவு மற்றும் மசங்குத்து 

பரப்புகளின் சமீபத்திய வண்டல் படிவுகளுடன் மதான்லமயான படிக வடிவங்களால் 

அடியில் உள்ளது. (தட்டு-II). மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகள் i) 

ஒருங்கிலணக்கப்படாத & அலரகுலறயான வடிவங்கள் மற்றும் (ii) வானிலல மற்றும் 

உலடந்த படிகப் பாலறகளால் அலமக்கப்பட்டுள்ளன. படிகப் பாலறகளால் அடியில் 

உள்ள பகுதிகளில், நிலத்தடி நீர ் ஏற்படுவது வானிலல மற்றும் முறிவு மண்டலத்திற்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மபாதுவாக கடினமான பாலற நீரந்ிலலகள் இயற்லகயில் 

பன்முகத்தன்லம மகாண்டலவ, இது பாலறயியல், அலமப்பு மற்றும் அலமப்பு 

ஆகியவற்றில் உள்ள மாறுபாடுகளால் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த பாலறகளின் எலும்பு 

முறிவு மற்றும் பிளவுபட்ட மண்டலங்களில் நிலத்தடி நீர ்மவயிலின் கீே் வானிலல மற்றும் 

அலர வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. வானிலல மசய்யப்பட்ட மபாருளின் 

தடிமன் 1m bgl க்கும் குலறவாக இருந்து 20m bgl க்கும் அதிகமாக வவறுபடுகிறது. 

1 கிமீ சுற்றளவில் 11 (11) ஆே்குோய் கிணறு பதிமனாரு (11) திறந்தமவளி கிணறுகள் 

உள்ளன, மபரும்பாலான கிணறுகள் வகாலட காலத்தில் வறண்ட நிலலயில் இருக்கும். 

பருவமலே மற்றும் பருவமலே இல்லாத கிணறு மற்றும் ஆேம் பற்றிய விவரங்கள் கீவே 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 
 

அட்டவணை 3.8: 1 கிமீ சுற்றளவில் மபாை்பவல்களின் நீை்மட்டம் 

குறியீடு அட்சமைணக தீை்க்கமைணக அக்மடாபை் நவம்பை் டிசம்பை் 
BW_1 12° 03' 39.02"N 77° 48' 20.17"E 58.5 59.1 59.7 

BW_2 12° 03' 44.66"N 77° 48' 09.42"E 58.4 59 59.6 

BW_3 12° 03' 46.63"N 77° 48' 30.00"E 59.6 60.2 60.8 

BW_4 12° 03' 31.73"N 77° 48' 37.57"E 59 59.6 60.2 

BW_5 12° 03' 22.37"N 77° 49' 02.29"E 58.8 59.4 60 

BW_6 12° 03' 09.98"N 77° 48' 55.62"E 59.3 59.9 60.5 

BW_7 12° 02' 50.49"N 77° 49' 00.60"E 60.03 60.63 61.23 

BW_8 12° 02' 39.21"N 77° 48' 30.91"E 59.5 60.1 60.7 

BW_9 12° 02' 58.83"N 77° 48' 06.77"E 56.5 57.1 57.7 

BW_10 12° 03' 17.07"N 77° 47' 51.03"E 58.6 59.2 59.8 

BW_11 12° 03' 27.07"N 77° 47' 56.62"E 59.4 60 60.6 
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அட்டவணை 3.9: 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள திறந்த கிைறுகளின் நீை்மட்டம் 

குறியீடு அட்சமைணக தீை்க்கமைணக அக்மடாபை் நவம்பை் டிசம்பை் 
OW_1 12° 03' 19.89"N 77° 48' 34.44"E 11.2 11.8 12.4 

OW_2 12° 03' 38.67"N 77° 48' 35.63"E 11.5 12.1 12.7 

OW_3 12° 03' 31.96"N 77° 48' 46.96"E 12.1 12.7 13.3 

OW_4 12° 03' 15.64"N 77° 49' 05.39"E 11.3 11.9 12.5 

OW_5 12° 02' 43.55"N 77° 48' 49.00"E 11.1 11.7 12.3 

OW_6 12° 02' 43.56"N 77° 48' 18.96"E 11.9 12.5 13.1 

OW_7 12° 02' 59.91"N 77° 48' 15.86"E 12.4 13 13.6 

OW_8 12° 03' 05.47"N 77° 47' 53.65"E 11.6 12.2 12.8 

OW_9 12° 03' 21.15"N 77° 47' 50.35"E 12.2 12.8 13.4 

OW_10 12° 03' 22.87"N 77° 48' 09.82"E 11.2 11.8 12.4 

OW_11 12° 03' 34.60"N 77° 48' 20.32"E 12.1 12.7 13.3 

   ஆதாரம்: FAE & குழு உறுப்பினரக்ளால் மபறப்பட்ட தரவு 

 

படம் 3.5: ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் பருவமணழக்கு முந்ணதய நீை் நிணல 1 கிமீ 

சுற்றளவு - அக்மடாபை் 2022 
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படம் 3.6: ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் பருவமணழக்கு முந்ணதய நீை் நிணல 1 கிமீ 

சுற்றளவு - நவம்பை் 2022 

 

படம் 3.7: ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் பருவமணழக்கு முந்ணதய நீை் நிணல 1 கிமீ 

சுற்றளவு - டிசம்பை் 2022 
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படம் 3.8: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிைறுகளின் பருவமணழக்கு முந்ணதய 

நீை் நிணல - அக்மடாபை் 2022 

                    

  

படம் 3.9: மணழக்காலத்திற்கு முந்ணதய திறந்த கிைறுகளின் நீை் நிணல 1 கிமீ 

சுற்றளவு - நவம்பை் 2022 
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படம் 3.10: மணழக்காலத்திற்கு முந்ணதய திறந்த கிைறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ 

சுற்றளவு - டிசம்பை் 2022 

                 

 

 

3.3.3 முணற 

உளவு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் அதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி மசய்யப்பட்டன; 

 வடிகால் முலற; 

 மவவ்வவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

 சாத்தியமான பகுதிகள், இது அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒன்று (1) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் ஐந்து (5) நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் 

சுரங்கம் மற்றும் பிற மசயல்பாடுகளின் விலளலவ மதிப்பிடுவதற்காக உடல்-

வவதியியல், கன உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) மவளியிட்ட CPCB, 

IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு மசய்வதற்கான நிலலயான 

முலறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீர ் மாதிரி இடங்கள் அட்டவலண 3.10 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.10: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எ
ை். 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 
திணச 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 SW-1 
மூங்கில்மடுவு ஏரி 2.3 கிமீ கிேக்கு 12°03'05.39"N 

77°49'54.39"E 

2 WW-1 
சிகரலெள்ளி 1.2 கி.மீ 

வமற்கு 

12°03'19.19"N 

77°47'36.12"E 

3 WW-2 
அஜ்ஜனெள்ளி 1.5 கி.மீ 

வடகிேக்கு 

12°03'19.31"N 

77°49'28.44"E 

4 BW-1 
மூங்கில்மடுவு 2 கி.மீ 

மதன்கிேக்கு 

12°02'36.76"N 

77°49'34.14"E 

5 BW-2 
கூரக்்கம்பட்டி 3.5 கி.மீ 

மதன்வமற்கு 

12°01'25.18"N 

77°48'01.83"E 

6 BW-3 
சின்னப்பநல்லூர ் 3.0 கி.மீ 

வடக்கு 

12°04'57.86"N 

77°48'40.71"E 
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அட்டவணை 3.11: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எை் 

மசாதணன பநறிமுணற SW1 

 ஒழுக்கம்: இைசாயன                                                           குழு: நீை ்

1 நிறம் IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 10 வெசன் 

2 நாற்றம் IS 3025 Part 5:2018 ஒத்துக்மகாள்ளக்கூடியது 

3 25°C இல் pH IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.67 

4 கடத்துத்திறன் @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019)        1211 µmhos/cm 

5 மகாந்தளிப்பு IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017)    3.5  NTU 

6 மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017)     714 mg/l 

7 CaCO3 ஆக மமாத்த கடினத்தன்லம IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019)        245.15 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 47.5 mg/l 

9 மமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 30.8  mg/l 

10 CaCO3 ஆக மமாத்த காரத்தன்லம IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 234 mg/l 

11 Cl ஆக குவளாலரடு IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 184.3  mg/l 

12 சல்வபட் SO4 ஆக IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 75.5 mg/l 

13 Fe என இரும்பு IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.22 mg/l 

14 எஞ்சிய இலவச குவளாரின் IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் APHA 23rd Edn. 2017:4500 F,D 0.13 mg/l 

16 லநட்வரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 8.4 mg/l 

17 Cu ஆக மசம்பு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காட்மியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 மசலினியம் என மச IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 பிபியாக முன்னணி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
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25 Cr ஆக மமாத்த Chromium IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 வபாவரான் பி IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்மணய் IS 3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பீனாலிக் கலலவகள் C6H5OH IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 அவயானிக் சவரக்்காரம் (MBAS ஆக) IS 13428 – 2005 (Reaff:2019) 

(Annex K) 
BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக சயலனடு IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 3 நாட்களுக்கு BOD @ 27°C IS 3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) 9.5 mg/l 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் வதலவ IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) 40  mg/l 

33 கலரந்த ஆக்ஸிஜன் IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) 5.7 mg/l 

34 பா என வபரியம் IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/l) 

35 அம்வமானியா (மமாத்த அம்வமானியா-N 

ஆக) 
IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) 1.6 mg/l 

36 H2S ஆக சல்லபடு IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:0.01 mg/l) 

37 மாலிப்டினம் வமா IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/l) 

38 மமாத்த ஆரச்னிக் என IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

39 மமாத்த இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் 
IS 3025 Part 17 -1984 (Reaff:2017) 25.5  mg/l 

40 ஒழுக்கம்: உயிரியல் குழு: நீர ்   

41 மமாத்த வகாலிஃபாரம்் APHA 23rd Edn. 2017:9221B 960 MPN/100ml 

42 எஸ்மகரிசச்ியா வகாலல APHA 23rd Edn. 2017:9221F 150 MPN/100ml 
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அட்டவணை 3.12: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

 

 

 

வ.எை் 
மசாதணன WW1 WW2 BW1 BW2 BW3 

IS 10500: 2012 இன் படி 

தைநிணலகள் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பு 

1 நிறம் 5 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 5 5 

2 நாற்றம் Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable ஒப்புக்மகாள்ளத்தக்கது ஒப்புக்மகாள்ளத்தக்கது 

3 pH@ 25oC 7.61 6.76 7.11 6.97 7.14 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 மின் கடதத்ுத்திறன் @ 

25oC 

958 

µmhos/cm 

1246 

µmhos/cm 

1072 

µmhos/cm 

1073 

µmhos/cm 

1042 

µmhos/cm 

குறிப்பிடப்படவில்லல குறிப்பிடப்படவில்லல 

5 மகாந்தளிப்பு 1.1  NTU 1.3 NTU 1.0 NTU 1.2 NTU 1.0 NTU 1 1 

6 மமாத்த கலரந்த 

திடப்மபாருள்கள் 

565 mg/l 
735 mg/l 632 mg/l 633 mg/l 615 mg/l 500 500 

7 CaCO3 ஆக மமாத்த 

கடினத்தன்லம 

190.45 mg/l 
219.95 mg/l 212.26 mg/l 192.99 mg/l 186.68 mg/l 200 200 

8 Ca என கால்சியம் 32.5 mg/l 37.4 mg/l 35.8 mg/l 32.2  mg/l 32.8 mg/l 75 75 

9 மமக்னீசியம் Mg ஆக 26.6 mg/l 30.8  mg/l 29.9  mg/l 27.4 mg/l 25.5  mg/l 30 30 

10 மமாத்த காரத்தன்லம 161 mg/l 237 mg/l 224 mg/l 197 mg/l 210 mg/l 200 200 

11 Cl-ஆக குவளாலரடு 146 mg/l 200 mg/l 165 mg/l 165  mg/l 173  mg/l 250 250 

12 சல்வபட் SO4- 65.3 mg/l 96.4  mg/l 62.1 mg/l 88.6 mg/l 62.4  mg/l 200 200 

13 Fe என இரும்பு 0.20 mg/l 0.17 mg/l 0.30 mg/l 0.13 mg/l 0.21 mg/l 0.3 0.3 

14 இலவச எஞ்சிய 

குவளாரின் 

BDL (DL:0.1 

mg/l) 

BDL (DL:0.1 

mg/l) 

BDL (DL:0.1 

mg/l) 

BDL (DL:0.1 

mg/l) 

BDL (DL:0.1 

mg/l) 
0.2 0.2 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் 0.11 mg/l 0.13 mg/l 0.12 mg/l 0.18 mg/l 0.13 mg/l 1.0 1.0 

16 லநட்வரட்டுகள் NO3 3.4 mg/l 5.5 mg/l 4.4 mg/l 6.4 mg/l 4.0 mg/l 45 45 

17 Cu ஆக மசம்பு BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) 
0.05 0.05 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL (DL:0.02 

mg/l) 
0.1 0.1 

19 Hg ஆக பாதரசம் BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

0.001 0.001 

20 சிடியாக காட்மியம் BDL 

(DL:0.001 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.001 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.001 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.001 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.001 

mg/l) 

0.003 0.003 

21 மசலினியம் என மச BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.01 0.01 
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22 அல் என அலுமினியம் BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.03 0.03 

23 பிபியாக முன்னணி BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.01 0.01 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
5 5 

25 மமாத்த குவராமியம் BDL(DL : 

0.02 mg/l) 

BDL(DL : 

0.02 mg/l) 

BDL(DL : 

0.02 mg/l) 

BDL(DL : 

0.02 mg/l) 

BDL(DL : 0.02 

mg/l) 
0.05 0.05 

26 வபாவரான் பி BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 

0.05 mg/l) 

BDL(DL : 0.05 

mg/l) 
0.5 0.5 

27 கனிம எண்மணய் BDL(DL : 

0.01 mg/l) 

BDL(DL : 

0.01 mg/l) 

BDL(DL : 

0.01 mg/l) 

BDL(DL : 

0.01 mg/l) 

BDL(DL : 0.01 

mg/l) 
0.5 0.5 

28 பிவனாலிக் கலலவகள் 

C6H5OH 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.0005 

mg/l) 

0.001 0.001 

29 அவயானிக் சவரக்்காரம் 

என 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) 
0.2 0.2 

30 CN ஆக லசலனட் BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) 
0.05 0.05 

31 பா என வபரியம் BDL(DL:0.05 

mg/l) 

BDL(DL:0.05 

mg/l) 

BDL(DL:0.05 

mg/l) 

BDL(DL:0.05 

mg/l) 

BDL(DL:0.05 

mg/l) 
0.7 0.7 

32 அம்வமானியா 

(மமாத்தம் 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) 
0.5 0.5 

33 H2S ஆக சல்லபடு BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

BDL (DL:0.01 

mg/l) 
0.05 0.05 

34 மாலிப்டினம் வமா BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.02 

mg/l) 

BDL (DL:0.02 

mg/l) 
0.07 0.07 

35 மமாத்த ஆரச்னிக் என BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.01 0.01 

36 மமாத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் 

BDL (DL:1.0 

mg/l) 
BDL (DL:1.0 

mg/l) 

BDL (DL:1.0 

mg/l) 

BDL (DL:1.0 

mg/l) 

BDL (DL:1.0 

mg/l) 
- - 

37 மமாத்த வகாலிஃபாரம்் 220 

MPN/100ml 

120 

MPN/100ml 

100 

MPN/100ml 

170 

MPN/100m 

110 

MPN/100m 

எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறிய முடியாது. 

எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறிய முடியாது. 
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38 இ - வகாலி < 1.8 

MPN/100ml 

< 1.8 

MPN/100ml 

< 1.8 

MPN/100ml 

< 1.8 

MPN/100ml 

< 1.8 

MPN/100ml 
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3.3.4 விளக்கம் & முடிவு 

pH: 

pH 7.67 இலிருந்து மாறுபடுகிறது, அவத வநரத்தில் மகாந்தளிப்பு 

தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிலலயான நீரவ்ாே் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர). 

பமாத்த கணைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் 714 mg/l இலிருந்து மாறுபடும், TDS 

முக்கியமாக காரப்வனட்டுகள், லபகாரப்வனட்டுகள், குவளாலரடுகள், பாஸ்வபட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், மமக்னீசியம், வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் மபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குவளாலரடு 184.3 mg/l இலடவய மாறுபடுகிறது. லநட்வரட்டுகள் 8.4 மி.கி/லி, 

சல்வபட்டுகள் 75.5 மி.கி/லி. 

நிலத்தடி நீை் 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.76 - 7.61 மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்மாதிரிகளின் pH, 

சல்வபட்டுகள் மற்றும் குவளாலரடுகள் தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் வதலவலய பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த 

கலரந்த திடப்மபாருள்கள் அலனத்து மாதிரிகளிலும் 565 - 735 mg/l வரம்பில் 

காணப்பட்டன. மமாத்த கடினத்தன்லம 186-68 - 219.95 mg/l இலடவய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதலவலயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.3.5  நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டம் கடின பாலற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாலறகள் 

மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகலள உருவாக்குகிறது. IGIS 

மமன்மபாருளின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ்மூலம் SSRMP-80 கருவி 

மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 56-61m 

இலடவய ஆேத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரம்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் முன்மமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆேம் முழு 

காலத்திற்கும் 50m (30m agl + 20m bgl) ஆகும். எனவவ சுரங்க வாே்க்லக முழுவதும் 

நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்லல, வமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி 

ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், வசனல் 

திலசதிருப்ப வவண்டிய அவசியம் இல்லல. 

 

மலேக்காலத்தில், நிலத்தடி அளவுகளில் இருந்து கசிவு நீர ் வசகரிக்கும் வாய்ப்பு 

உள்ளது, இது எலும்பு முறிவின் தீவிரம் மற்றும் 3 மீட்டர ் ஆேம் வலர வானிலல 

காரணமாக, வசகரிக்கப்படும் கசிவு நீர ் சுரங்கத் மதாட்டிகளில் வசமிக்கப்படும். தூசி 

அடக்குமுலற மற்றும் பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் 

சுரங்கத்தின் வாே்நாள் முடிவில் இந்த வசகரிக்கப்பட்ட நீர ்ஒரு தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக 

மசயல்படும். 
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படம் 3.11: நீை் மாதிைி மசகைிப்பு புணகப்படங்கள் 
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படம் 3.12: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வணைபடம் 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் திட்ட வணைபடம் 
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3.2.5.1 முணற மற்றும் தைவு ணகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் வமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவாட்டு மற்றும் மசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்வபாலதய ஆய்வு மசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

மசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆேத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்மபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் மசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாட்டால் குலறந்த அளவு மசல்வாக்கு மசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆேமான விசாரலணலய வேங்கும் திறன் மகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முலனகள் வகாலினியர ் ஆகும், அங்கு மவளிப்புற மின்முலனகளில் 

மின்வனாட்டத்லத தலரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான 

வவறுபாட்லட அளவிடுகின்றன. 

 தற்வபாலதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்வனாட்ட மின்முலன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்மகடுப்பின் தரவுகள் மபாதுவாக அலமக்கப்பட்டு, 

சூவடா-பிரிவின் பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது வமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறலன வதாராயமாக அளிக்கிறது. வலயர ் மரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிவயா எலக்ட்ரிக் 

வலயர ் தடிமன் எனப்படும் வலயர ் அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்மபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தலலகீோக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்வபாலதய ஆய்வின் 

முக்கிய குறிக்வகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்வபாகும் ஒருபடிநிலலயில் 

மசங்குத்தாக வதடுவதாகும். ஒரு ஸ்க்லம்மபரக்ருக்கு, மவளிப்பலடயான எதிரப்்பில் 

பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa =      GΔV 

               I  

    நான் 

ΔV = மபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடவய உள்ள சாத்தியமான வவறுபாடு 

G = வடிவியல் காரணி. 
பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்லடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக மதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இலடநிலல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வலர வமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாலறகள் மற்றும் வமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

மபரும்பாலும் அதன் வபாவராசிட்டிலயச ் சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

 ρr = Fρw = a Ømρw 
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ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் மகாண்ட மாறிலிகள் 

3.2.5.2 சை்மவ மலஅவுட் 

 மின்தலட ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்வபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் வதரல்வப் மபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலேக்கப்படுகிறது. இங்வக தற்வபாலதய ஆய்வு ஸ்க்லம்மபரக்ர ் வரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்வபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அவத வநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர மகாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட மவளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்வபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது. 

 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆேமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இலரசச்ல்களின் முன்னிலலயில், 

மூக்கு வரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் வமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகவவ வசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கான 

மகாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. வமவல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்வடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) மசங்குத்து மின்சார மரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃணபல் 

 

 நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், தற்வபாலதய மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்வனாட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

மபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் மசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட வவண்டிய மின்வனாட்டத்தின் அளவு தற்வபாலதய 

மின்முலனயில் உள்ள மதாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆேம் 

ஆகியவற்லறப் மபாறுத்தது. 

ஆதாரம்: களத ்தரவு 

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீரின் கிலடக்கும் தன்லமலயப் மபாறுத்து துலண வமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் மசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகலள ஆய்வு மசய்வதற்காக 

புவி இயற்பியல் தரவுகள் மபறப்பட்டன. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு 

மசய்யப்பட்ட பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறலனக் மகாண்டுள்ளது 

என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி நடவடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

3.4 காற்றுச ்சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது.  காற்றுசச்ூேல் 

குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றில் அவற்றின் தற்வபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ அடங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்லதப் மபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் 

மபரும்பாலும் வாகன வபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத கிராம சாலல மற்றும் 

உள்நாட்டு மற்றும் விவசாய நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 

அடிப்பலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்வபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுவதாகும். குழுமத்தில் 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கலள அலடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி அதிரம்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது.   

3.4.1 வானிணல மற்றும் காலநிணல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடவயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடமவளியில், சிதறலல நிலறவவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிலல ஆய்வு நிலலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

மவப்பநிலல ஆகியலவ மணிவநர அடிப்பலடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வலகயில், தலர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிணல:   

• தருமபுரியின் காலநிலல மவப்பமண்டலமாக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு 

வகாலட காலத்தில் நல்ல மலேப்மபாழிவு இருக்கும், அவத சமயம் குளிரக்ாலம் 

மிகக் குலறவு. இந்த இடம் வகாப்பன் மற்றும் மகய்கர ் மூலம் Aw என 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு சராசரி மவப்பநிலல 26.0 °C | 78.8 °F. ஆண்டு 

மலேப்மபாழிவு 760 மிமீ | 29.9 அங்குலம். 

• தருமபுரி பூமத்திய வரலகக்கு அருகில் அலமந்திருப்பதால் வகாலடகாலத்லத 

வலரயறுப்பது கடினம். மிகவும் பிரபலமான வநரம் ஜனவரி, பிப்ரவரி, மாரச்,் ஜூன், 

ஜூலல, ஆகஸ்ட், மசப்டம்பர,் அக்வடாபர,் நவம்பர,் டிசம்பர ்ஆகும். 

• மலேப்மபாழிவு ஜனவரியில் மிகக் குலறவு, சராசரியாக 7 மிமீ | 0.3 அங்குலம். 

இங்கு மபரும்பாலான மலேப்மபாழிவு அக்வடாபர ் மாதத்தில் விழுகிறது, 

சராசரியாக 143 மிமீ | 5.6 அங்குலம் 

• மலேப்மபாழிவு ஜனவரியில் மிகக் குலறவு, சராசரியாக 7 மிமீ | 0.3 அங்குலம். 

இங்கு மபரும்பாலான மலேப்மபாழிவு அக்வடாபர ் மாதத்தில் விழுகிறது, 

சராசரியாக 143 மிமீ | 5.6 அங்குலம் 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/dharmapuri-34158/ 
 

மணழப்பபாழிவு – 

அட்டவணை 3.13: மணழப்பபாழிவு தைவு 

உை்ணமயான மணழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைை 

மணழப்பபாழிவு மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

906.5 468.0 838.1 918.4 1027.8 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

அட்டவணை 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிணல தைவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

2022 

நவம்பை் 
2022 

டிசம்பை் 
2022 
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1 மவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 24.69 22.76 22.52 

குலறந்தபட்சம் 20.66 19.76 19.08 

சராசரி 22.675 21.26 20.8 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 82.53 87.94 86.56 

3 காற்றின் வவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 2.77 2.31 2.66 

குலறந்தபட்சம் 0.76 0.98 1.11 

சராசரி 1.765 1.645 1.885 

4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  ESE,W E,ENE E,ENE 

இைை்டாம் நிணல மற்றும் முதன்ணம தைவுகளுக்கு இணடமய உள்ள பதாடை்பு 

  தளத்தில் வசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD நிலலயத்திலிருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் தர தரவுகலளப் வபாலவவ உள்ளது. ஐஎம்டியுடன் மூன்று 

மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத ்தரவின் ஒப்பீடு, 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வராஜா வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.14 

ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீே்க்காற்று திலசயானது வடக்கு - 

கிேக்கிலிருந்து மதன்வமற்கு ஆகும். 

 

 

படம் 3.14: காற்று வீசும் திணசயின் புணகப்படம் 

 
ஆதாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ளாட் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூேல் மமன்மபாருள்  
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வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் 

படம் எண்.3.9 இல் வேங்கப்பட்ட காற்றின் வராஜா வலரயப்பட்டது. 

• வமவலாங்கிய காற்று NE-SW இலிருந்து வீசியது 

• காற்றின் வவக அளவீடுகள் 2.10 - 3.60 மீ/வி இலடவய பதிவு மசய்யப்பட்டது 

• மவப்பநிலல அளவீடுகள் 20.8 - 22.675 °C வலர 

• ஈரப்பதம் 82.53 - 86.56% வலர 

3.4.2 ஆய்வுமுணற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துலற, 

வபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 

மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

மநட்மவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பலட நிலலலயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வவறு மசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன. 
 

3.4.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவணை 3.15: காற்றின் தைக் கை்காைிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முணற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முணற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
வமக் – மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் கருவிகள் – 

TEI 121   

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

மகய்க் முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வஜக்கப் & வொசம்ெய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்மபக்ட்வராஃவபாட்வடாமமட்ரி 
ஆதாரம்: ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முலற  
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அட்டவணை 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிணலகள் 

வ.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் மசறிவு 

மதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, கிராமம் 

மற்றும் பிற 

பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இலடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வவண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் மதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.4.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

 2020 அக்வடாபர ்முதல் டிசம்பர ்வலரயிலான காலப்பகுதியில் மதாடரச்ச்ியான 24 

மணிவநர (8 மணி வநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயரத்தில் உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் 

மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தமவளியில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலமயனில் 
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அலவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக மசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கை்காைிப்பு நிணலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.6.1 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

    அட்டவணை 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கை்காைிப்பு இடங்கள் 

வ.எை் இடம் 
கை்காைிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திணச 
ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12° 3'9.34"N 77°48'37.06"E 

2 AAQ2 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12° 3'16.75"N 77°48'22.17"E 

3 AAQ3 
அஜ்ஜனெள்ளி 1.5 கி.மீ 

வடகிேக்கு 12° 3'25.84"N 77°49'31.47"E 

4 AAQ4 
சின்னப்பநல்லூர ் 3.3 கி.மீ 

வடக்கு  12° 5'3.33"N 77°48'40.48"E 

5 AAQ5 
கூரக்்கம்பட்டி 3.5 கி.மீ 

மதன்வமற்கு  12° 1'24.98"N 77°48'1.05"E 

6 AAQ6 
புதுசாம்பள்ளி 5.2 கி.மீ 

மதற்கு 12° 0'17.31"N 77°48'30.49"E 

7 AAQ7 
மூங்கில்மடுவு 2 கி.மீ 

மதன்கிேக்கு  12° 2'35.40"N 77°49'33.10"E 

8 AAQ8 
சிகரலெள்ளி 1.5 கி.மீ 

வமற்கு  12° 3'21.12"N 77°47'28.52"E 
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படம் 3.15: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கை்காைிப்பின் தள புணகப்படங்கள் 
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படம் 3.16: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வணைபடம் 10 கி.மீ சுற்றளவு 
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அட்டவணை எை்.3.18: AAQ1 - திட்டப் பகுதி - கிழக்குப் பக்கம் 

காலம்: டிசம்பர ்2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வலர                                       இடம்: கிேக்கு பக்கம்                         மாதிரி வநரம்: 24 மணி வநரம் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 63.6 42.8 21.3 6.8 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 64.5 44.3 22.4 6.5 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 62.8 42.6 23.8 6.2 20.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 61.9 43.7 23.9 6.4 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 75.3 42.8 21.4 6.7 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 73.7 42.5 20.3 6.6 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 71.3 44.9 24.1 7.1 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 72.5 43.8 22.9 7.5 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 62.6 45.5 21.3 7.6 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 62.7 44.9 21.5 6.5 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 61.7 43.1 20.1 5.6 18.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 62.5 45.6 20.3 5.7 18.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 73.5 42.8 21.4 5.6 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 73.4 44.1 20.6 5.4 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 72.7 42.8 21.4 6.3 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 72.3 43.9 22.0 6.7 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 75.6 44.5 21.3 6.1 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 75.9 42.8 22.0 6.5 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 74.3 45.5 22.8 5.3 18.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 74.9 42.4 21.7 5.6 17.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 73.4 43.2 21.1 6.4 17.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 75.6 44.8 22.5 5.2 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 72.1 45.8 24.3 5.3 17.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 70.5 43.6 22.3 6.5 16.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 75.3 42.7 22.1 6.8 14.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.19: AAQ2 - திட்டப் பகுதி - மமற்குப் பக்கம் 
காலம்: அக்வடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2022    இடம்: AAQ2- வமற்குப் பக்க மாதிரி     மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 60.2 43.2 22.1 8.3 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 61.4 44.3 23.4 7.4 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 63.1 45.1 24.2 6.2 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 62.1 42.7 21.6 6.6 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 61.5 43.8 22.4 6.9 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 64.5 42.7 21.3 6.1 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 63.2 41.0 21.0 7.5 19.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 62.4 42.6 21.3 7.7   20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 61.5 45.2 22.1 7.6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 65.4 44.9 22.4 6.9 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 70.2 45.6 22.6 5.6 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 71.4 44.3 22.2 5.7 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 72.3 41.3 21.1 5.6 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 70.3 42.4 22.6 5.4 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 72.1 45.0 22.5 6.2 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 70.5 44.1 20.2 6.7 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 73.2 43.2 21.3 6.1 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 62.5 44.8 21.2 6.4 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 62.6 45.2 22.8 5.9 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 64.5 44.9 22.1 5.6 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 63.7 42.3 23.2 6.5 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 62.8 44.1 22.0 5.2 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 61.0 43.4 22.7 5.3 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 65.8 44.6 22.9 6.8 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 64.3 42.7 21.3 6.9 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 

 



 

130 

 

அட்டவணை எை்.3.20: AAQ3 - அஜ்ஜனஹள்ளி (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: அக்வடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2022    இடம்: அஜ்ஜனெள்ளி     மாதிரி வநரம்: 24 மணிவநரம் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00   71.2 45.8 22.2 7.1    19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 72.3  43.3 21.2 7.4 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 62.8 41.4 20.3 8.4 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 61.9 43.7 22.4 8.2 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 65.3 42.8 21.4 8.9 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 63.3 41.5 20.2 9.0 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 62.5 44.3 22.1 8.7 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 62.6 43.9 22.4 8.6 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 64.7 45.2 22.1  7.2 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 65.9 44.4 23.2 7.1 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 70.1 43.1 21.2 7.8 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 71.2 42.3 20.3 7.9 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 72.3 42.4 21.2 8.0 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 74.2 44.3 23.2 8.5 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 70.2 42.8 22.5 8.8 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 68.7 43.9 21.4 7.8 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 65.3 44.5 22.3 7.5 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 72.4 42.6 21.3 7.6 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 73.4 45.4 22.5 7.2 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 72.1 42.3 21.1 9.0 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 73.5 43.2 23.1 7.4 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 74.4 44.4 22.2 7.8 19.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 73.9 45.6 22.3 8.6 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 72.1 43.3 22.8 8.3 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 73.9 42.4 21.2 8.9 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.21: AAQ4 - சின்னப்பனஹள்ளி (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: அக்வடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2022    இடம்: Q4 - சின்னப்பனெள்ளி    மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 63.2 43.4 21.3 7.0 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 64.5 42.3 21.2 6.8 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 63.2 45.4 22.2 6.5 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 62.1 42.3 21.2 6.4 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 68.5 41.4 20.2 7.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 65.2 44.6 20.3 6.8 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 67.3 44.8 21.8 7.1 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 70.2 43.8 22.4 7.5 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 72.8 44.5 22.3 7.6 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 70.6 44.7 22.4 6.5 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 73.4 43.2 21.1 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 74.5 45.6 22.6 8.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 69.2 42.4 21.2 8.5 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 68.3 44.2 22.1 7.8 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 70.5 42.8 21.4 7.6 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 72.5 43.4 22.2 8.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 73.6 44.5 22.6 8.9 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 72.1 41.8 21.4 9.1 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 69.6 45.5 24.2 8.7 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 68.4 42.2 21.1 8.4 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 71.6 43.2 22.3 8.6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 73.4 44.6 22.1 8.9 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 72.1 45.8 22.4 7.9 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 68.4 43.3 22.1 7.5 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 69.2 44.3 22.8 8.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.22: AAQ5 - கூை்கம்பட்டி (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: டிசம்பர ்2022 முதல் பிப்ரவரி 2023    இடம்: AAQ5- கூரக்்கம்பட்டி     மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 71.2 42.4 21.3 7.5 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 72.5 43.6 21.2 7.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 73.1 45.4 22.0 7.5 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 72.1 42.3 21.8 9.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 70.2 41.4 20.1 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 68.3 40.3 20.1 6.4 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 69.2 41.8 20.4 7.1 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 67.3 42.8 22.4 7.5 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 70.8 43.5 22.3 7.6 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 72.3 43.7 22.4 6.5 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 71.4 40.2 21.1 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 73.2 40.6 22.6 8.2 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 72.8 42.4 21.2 8.5 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 70.6 41.2 22.1 7.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 68.4 42.8 21.8 7.6 20.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 67.2 43.4 22.6    7.3 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 66.8 44.5 22.6 8.9 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 68.5 41.8 21.4 9.1 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 71.2 44.5 24.2 8.7 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 72.6 43.2 21.3 8.4 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 72.8 42.2 22.3 8.6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 70.6 44.6 22.1 8.9 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 71.5 45.8 22.4 7.9 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 72.6 43.3 22.1 7.5 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 71.5 44.0 22.6 8.2 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.23: AAQ6 - புதுசம்பள்ளி (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: டிசம்பர ்2022 முதல் பிப்ரவரி 2023    இடம்: AAQ6 - புதுசம்பள்ளி     மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

5.12.2022 7:00-7:00 70.8 44.3 21.3 7.3 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

6.12.2022 7:15-7:15 71.4 43.7 21.2 7.6 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 72.2 45.4 22.0 8.0 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 71.8 44.2 21.8 8.2 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 72.6 41.4 20.1 8.4 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 70.5 42.3 20.1 8.9 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 69.2 43.8 20.4 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 67.6 42.8 22.4 7.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

2.1.2023 7:00-7:00 65.8 41.5 22.3 7.4 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

3.1.2023 7:15-7:15 66.3 42.7 22.4 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

9.1.2023 7:00-7:00 68.7 43.2 21.1 6.9 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.1.2023 7:15-7:15   70.5 42.6 22.6 7.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.1.2023 7:00-7:00 72.8 41.4 21.2 7.8 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.1.2023 7:15-7:15 74.6 42.2 22.1 7.6 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.1.2023 7:00-7:00 70.8 43.8 21.8 7.2 19.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.1.2023 7:15-7:15 68.5 43.4 22.6    8.2 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.1.2023 7:00-7:00 66.3 44.5 22.6 8.4 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

6.2.2023 7:15-7:15 68.4 43.8 21.4 8.6 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

7.2.2023 7:00-7:00 70.6 42.5 24.2 8.4 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.2.2023 7:15-7:15 72.4 43.2 21.3 7.2 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.2.2023 7:00-7:00 73.8 41.2 22.3 7.5 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.2.2023 7:15-7:15 71.6 43.6 22.1 8.9 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.2.2023 7:00-7:00 68.4 45.8 22.4 7.9 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.7.2023 7:15-7:15 66.5 44.8 22.1 7.5 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.7.2023 7:00-7:00 68.2 44.7 22.6 8.2 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.24: AAQ7 - மூங்கில்மடுவு (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: டிசம்பர ்2022 முதல் பிப்ரவரி 2023    இடம்: AAQ7 - மூங்கில்மடுவு    மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 71.2 42.4 21.2 7.5 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 72.5 43.6 21.3 7.8 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 73.1 45.4 22.5 7.5 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 72.1 42.3 21.4 9.0 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 70.2 41.4 20.2 7.2   20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 68.3 40.3 20.2 6.4 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 69.2 41.8 20.4 7.1 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 67.3 42.8 21.4 7.5 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 70.8 43.5 22.4 7.6 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 72.3 43.7 23.4 6.5 19.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 71.4 40.2 21.1 6.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 73.2 40.6 22.6 8.2 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 72.8 42.4 21.2 8.5 18.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 70.6 41.2 22.1 7.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 68.4 42.8 20.8 7.6 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 67.2 43.4 21.6    7.3 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 66.8 44.5 20.8 8.9 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 68.5 41.8 21.6 9.1 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 71.2 44.5 22.2 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 72.6 43.2 21.3 8.4 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 72.8 42.2 20.3 8.6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 70.6 44.6 22.1 8.9 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 71.5 45.8 22.4 7.9 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 72.6 43.3 21.1 7.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 71.5 44.0 23.6 8.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.25: AAQ8 - சிகைலஹள்ளி (இணடயக மை்டலம்) 
காலம்: டிசம்பர ்2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வலர    இடம்: AAQ8 - சிகரலெள்ளி    மாதிரி வநரம்: 24-மணிவநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விவரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  முடிவு  

05.12.2022 7:00-7:00 68.5 20.5 39.5 6.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 68.4 20.8 40.6 7.8 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 69.3 20.0 40.5 6.6 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 69.7 21.9 40.8 5.4 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 68.9 20.5 40.5 5.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 68.6 21.8 40.1 6.3 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 67.4 20.6 41.6 6.9. 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 67.8 20.3 39.5 5.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 67.4 20.5 40.5 5.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 67.9 19.1 40.1 5.7. 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 67.7 20.8 41.3 5.4 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 67.8 21.2 41.6 6.9 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 67.8 21.5 40.6 5.2 21.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:15-7:15 68.4 21.8 41.5 5.4 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:00-7:00 68.2 20.4 41.6 5.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:15-7:15 68.4 20.9 41.9 7.6 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:00-7:00 68.8 21.4 41.8 7.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:15-7:15 68.3 21.9 40.5 7.9 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:00-7:00 67.9 19.1 41.6 7.2 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:15-7:15 67.4 19.3 42.8 7.8 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:00-7:00 69.9 20.4 41.3 7.6 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:15-7:15 69.4 20.9 42.6 7.5 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:00-7:00 69.2 21.4 42.9 7.1 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:15-7:15 68.6 20.1 42.8 7.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:00-7:00 667.4 20.4 43.9 7.5 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL 

(DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவணை 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 அளவுரு PM2.5 PM10 SO2 NO2 

2 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்லக 260 260 260 260 

3 10வது சதவீத மதிப்பு 20.3 41.2 5.6 18.8 

4 20வது சதவீத மதிப்பு 21.0 41.8 6.4 19.6 

5 30வது சதவீத மதிப்பு 21.2 42.4 6.8 20.1 

6 40வது சதவீத மதிப்பு 21.4 42.8 7.2 20.5 

7 50வது சதவீத மதிப்பு 21.8 43.2 7.5 21.3 

8 60வது சதவீத மதிப்பு 22.1 43.6 7.6 21.7 

9 70வது சதவீத மதிப்பு 22.3 44.1 7.9 22.3 

10 80வது சதவீத மதிப்பு 22.4 44.5 8.4 22.5 

11 90வது சதவீத மதிப்பு 22.6 45.2 8.7 22.8 

12 95வது சதவீத மதிப்பு 23.2 45.6 8.9 23.3 

13 98வது சதவீத மதிப்பு 24.2 45.8 9.0 24.0 

14 எண்கணித சராசரி 22.0 43.7 7.6 21.5 

15 வடிவியல் சராசரி 22.0 43.6 7.6 21.5 

16 நிலலயான விலகல் 1.1 1.5 1.1 1.6 

17 குலறந்தபட்சம் 20.3 41.2 5.6 18.8 

18 அதிகபட்சம் 24.2 45.8 9.0 24.0 

19 NAAQ விதிமுலறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  

விதிமுலறகலள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

புராணக்கலத: PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குலறவானது; PM10- சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 

10 µm க்கும் குலறவானது; SO2-சல்பர ் லட ஆக்லசடு; NO2-லநட்ரஜன் லட ஆக்லசடு; CO-காரப்ன் 

வமானாக்லசடு; O3-ஓவசான்; NH3-அவமானியா; பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கல்; C6H6-

Benzene & BaP- Benzo (a) pirene in particulate stage levels are under the certainable limits below. 

* NAAQ விதிமுலறகள்-வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர மநறிமுலறகள்-மதாழில்துலற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற 

மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 வததியிட்ட GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பட்டது. 
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படம் 3.17: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பாை் வணைபடம் 

 

படம் 3.17A: நுை் துகள்களின் பாை் வணைபடம் (PM10& PM2.5) 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 24.2 45.8 9.0 24.0

Arithmetic Mean 22.0 43.7 7.6 21.5

Minimum 20.3 41.2 5.6 18.8

Maximum 24.2 45.8 9.0 24.0

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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படம் 3.18: நுை் துகள்களின் பாை் வணைபடம் (SO2& NO2) 

 
 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 43.8 43.7 43.6 43.8 42.9 43.3 42.9 41.3

Minimum 42.4 41.0 41.4 41.4 40.2 41.2 39.5 39.5

Maximum 45.8 45.6 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 0.0

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 6.3 6.4 8.1 7.7 7.9 7.8 7.9 6.6

Minimum 5.2 5.2 7.1 6.4 6.4 6.8 6.4 5.2

Maximum 7.6 8.3 9.0 9.1 9.1 8.9 9.1 0.0

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 39.5 µg/m3 முதல் 45.8 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 19.1 µg/m3 முதல் 24.3 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 5.2 µg/m3 முதல் 9.1 வலர NO2 

µg/m3 வலரயிலும் இருக்கும். 14.5 µg/m3 முதல் 23.9 µg/m3 வலர. CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள அளவுவகால் மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாட்களுக்கு 

தப்பிவயாடிய தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவணை 3.28: சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 70.18 

AAQ 2 65.30 

AAQ 3 69.21 

AAQ 4 69.38 

AAQ 5 70.75 

AAQ 6 70.01 

AAQ 7 70.75 

AAQ 8 68.36 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 18.9 20.7 20.5 22.0 21.5 21.4 21.3 22.0

Minimum 14.5 18.5 18.2 19.5 18.3 19.3 18.3 20.1

Maximum 20.6 22.8 22.8 23.9 23.3 22.9 23.3 25.3

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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படம் 3.19: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வணைபடம் 

 

அட்டவணை 3.29: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/m3  

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 70.18 65.30 69.21 69.38 70.75 70.01 70.75 68.36 

குலறந்தபட்சம் 60.20 60.20 61.90 62.10 66.80 65.80 66.80 67.40 

அதிகபட்சம் 75.90 73.20 74.40 74.50 73.20 74.60 73.20 69.90 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்   
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படம் 3.20: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் (µg/m3) 

 

3.4 ஒலிசச்ூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க 

மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் வபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடு, 

மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு வமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் மமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கணள அணடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற வதரவ்ு மசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

70.18 65.30 69.21 69.38 70.75 70.01 70.75 68.36

60.20 60.20 61.90 62.10 66.80 65.80 66.80 67.40

75.90 73.20 74.40 74.50 73.20 74.60 73.20 69.90

SPM (µg/m3)

Average Min Max
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அட்டவணை 3.30: மமற்பைப்பு ஒலி கை்காைிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எை் இடம் கை்காைிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் திணச ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் கிேக்கு பகுதி  12° 3'8.90"N 77°48'37.81"E 

2 N2 முக்கிய மண்டலம் வமற்கு பக்கம்  12° 3'16.77"N 77°48'21.32"E 

3 N3 அஜ்ஜனெள்ளி 1.5 கி.மீ வடகிேக்கு  12° 3'25.41"N 77°49'31.67"E 

4 N4 சின்னப்பநல்லூர ் 3.3 கி.மீ வடக்கு  12° 5'3.12"N 77°48'39.91"E 

5 N5 கூரக்்கம்பட்டி 3.5 கி.மீ மதன்வமற்கு  12° 1'25.11"N 77°48'0.43"E 

6 N6 புதுசாம்பள்ளி 5.2 கி.மீ மதற்கு  12° 0'17.89"N 77°48'28.03"E 

7 N7 மூங்கில்மடுவு 2 கி.மீ மதன்கிேக்கு  12° 2'35.47"N 77°49'32.79"E 

8 N8 சிகரலெள்ளி 1.5 கி.மீ வமற்கு  12° 3'19.63"N 77°47'28.41"E 

 

3.5.2 கை்காைிப்பு முணற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ 

அலலவரிலச மநட்மவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் மகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

மபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இலடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது வநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = வநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் வநர இலடமவளி 

3.5.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த அளவு ஒரு ஒலி நிலல மீட்டர ் மூலம் அளவிடப்படுகிறது 

(மாடல்: HTC SL-1352) ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்வவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. 

முடிவுகள் கீவே அட்டவலண 3.31 இல் வேங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 
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   அட்டவணை 3.31: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ
ை் 

இடங்கள் 

இணைசச்ல் நிணல (dB 

(A) Leq) 

சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிணலகள் 
பகல் 

மநைம் 

இைவு 

மநைம் 

(dB (A) 

Leq) 
(dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 45.0 36.8 மதாழில் பகுதி 

நாள் வநரம்- 75 dB (A) 

இரவு வநரம்- 70 dB (A) 
2 

முக்கிய மண்டலம் 
42.5 37.9 

3 அஜ்ஜனெள்ளி 42.0 36.3 குடியிருப்பு 

பகல் வநரம் – 55 dB (A) 

இரவு வநரம்- 45 dB (A) 
4 சின்னப்பநல்லூர ் 40.6 36.2 

5 கூரக்்கம்பட்டி 42.5 37.7 

6 புதுசாம்பள்ளி 42.6 37.3 

7 மூங்கில்மடுவு 38.4 35.2 

8 சிகரலெள்ளி 40.2 36.8 
 

படம் 3.21: ணமயத்திலும் இணடயகத்திலும் பகல் மற்றும் இைவு மநை இணைசச்ல் 

நிணலகள் 
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படம் 3.21A: ணமயத்திலும் இணடயகத்திலும் இைவு மநை இணைசச்ல் நிணலகள் 
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படம் 3.22: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கை்காைிப்பு நிணலயங்கள் 
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3.5.4 விளக்கம் மற்றும் முடிவு: 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 

42.5 - 45.0 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 36.8 - 37.9 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக 

மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 38.4 - 42.6 dB (A) Leq மற்றும் இரவு வநரத்தில் 35.2 - 37.7 dB (A) 

Leq வலர பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

3.6 சூழலியல் சூழல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வன நிலம், வதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டியலலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இருக்கும் அடிப்பலட சூேலியல் (நிலப்பரப்பு) நிலலலய மதிப்பிடுவலதக் குறிக்கும் 

வலகயில் நடத்தப்பட்டது. 

3.6.1 முணறணம & குறிக்மகாள் 

வமற்கூறிய வநாக்கத்லத அலடவதற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் பகுதி பற்றிய விரிவான ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. பின்பற்றப்பட்ட 

பல்வவறு முலறகள் பின்வருமாறு: 

• ஆய்வுப் பகுதியின் முதன்லம அடிப்பலடலய நிறுவுவதற்கான முதன்லமக் கள 

ஆய்வுகள்; மற்றும் 

• மவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் வன ஆய்வு, சுற்றுசச்ூேல் தகவல் 

லமயம், இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

ஆகியவற்றிலிருந்து மபறப்பட்ட தகவல்களின் மதாகுப்பு. 

• தற்வபாலதய அறிக்லக மவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிலலத் தரவுகளின் மதிப்பாய்வு 

மற்றும் வகாலடக் காலத்தில் அதாவது மாரச் ் முதல் வம, 2023 வலர நடத்தப்பட்ட கள 

மாதிரியின் முடிவுகலள வேங்குகிறது மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் வனத் மதாகுதிகள் 

எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடு பின்வரும் 

வநாக்கங்களுடன் வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கலள அலடயாளம் காணுதல்; 

• அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (மலரக்ள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிய இரண்டும்) இனங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டியலலத் தயாரித்தல்; மற்றும் 

அப்பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் முன்மமாழியப்பட்ட 

விரிவாக்கத்தின் தாக்கத்லத மதிப்பீடு மசய்தல். 
 

 

3.6.2 ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

 இந்த திட்டத்தில், இந்த குவாரியின் சுற்றளவில் 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

கிளஸ்டரின் மமாத்த பரப்பளவு 8.14.0 மெக்வடர ் என 2 எண் குவாரிகளுடன் 

பதிவாகியுள்ளது. இத்தலகய மகாத்து சூே்நிலலயில், சாத்தியமான அலனத்து 

மவளிப்புறத் தன்லமகலளயும் லகப்பற்ற, குவாரிகளின் முழுக் மகாத்துக்கான 

மபாதுவான சூேலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு வபாதுமானது. மபாதுவான EIA/EMP தரவு 

இந்த கிளஸ்டரின் கீே் வரும் அலனத்து குவாரிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். லமயச ்

சுரங்கப் பகுதி குலறந்த தாவரங்கலளக் மகாண்ட வறண்ட நிலமாகும், அவதசமயம் 

இலடயக மண்டலத்தில் விவசாய நிலம் ஆதிக்கம் மசலுத்துகிறது. தாவரங்கள், 
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விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்லம மதிப்பீட்டின் அடிப்பலட ஆய்வின் வபாது 

பின்வரும் முலறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

3.6.3 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள்  

 இப்பகுதியில் முலறயான சூேலியல் ஆய்வுகலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் முதன்லம 

தரவுகலள உருவாக்குதல். 

 உள்ளூர ் தாவரங்கள், விலங்குகள் பற்றிய தகவல்கலள மபற உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்துலரயாடல் 

 முதன்லம தரவு உருவாக்கம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் அலனத்து தாவரங்களின் மபாதுவான சரிபாரப்்புப் 

பட்டியலலத் தயாரிக்க. இது காட்டு மற்றும் பயிரிடப்பட்ட தாவரங்களின் பல்லுயிர ்

தன்லமலயக் குறிக்கும். 

படம் எை்: 3.23. ஒரு திட்ட வணைபடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இணடயகப் பகுதிணய மலை் 

மைை்டம் மாதிைிக்காக 4 சதுைங்களாகக் காட்டுகிறது (SE, SW, NE மற்றும் NW) 
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3.6.4.ணபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முணற 

லபட்வடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடரத்்தி, அதிரம்வண் (%) 

அளவிடப்பட்டது. லமயப் பகுதிக்குள் மமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் வதாராயமாகவும், 

இலடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரட்டுகள் வரண்டமாக 

(10/குவாரல்டல்) அலமக்கப்பட்டன. ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 10 நாற்கரங்களில் காணப்படும் 

மலர ்இனங்களின் அதிரம்வண் (%), மிகுதி மற்றும் அடரத்்தி ஆகியவற்லறக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, லமயப் பகுதியில் 10 குவாட்ரட்டுகள் 

வதாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் மூலிலககளுக்குப் 

வபாடப்பட்டன. 

3.6.5.குவாட்ைாட்ஸ் முணற 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகள் வகார ்மற்றும் 5-கிமீ இலடயக பகுதிக்குள் வதாராயமாக 

அலமக்கப்பட்டன; ஒவ்மவாரு நாற்கரமும் மரங்கலள (> 5 மச.மீ. ஜிபிமெச)் 

மதிப்பிடுவதற்காக அலமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவாட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓலட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் 

உள்ள மரங்கள், வடங்க் பண்ட்கள், பண்லண வனத் வதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அமவன்யூ வதாட்டங்கள், வீட்டுக் மகால்லலப்புறங்கள் 

வபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்கள் ஒருலமப்பாட்லடக் 

குலறக்கவும் வதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்மவாரு 

நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) வசரந்்த தனிநபரக்ள் 

தனித்தனியாக பதிவு மசய்யப்பட்டு களத்தில் அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் 

குவாட்வரட்ஸ் மாதிரி முலறகள் படம் எண்.3.23 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 தாவைங்கள் 

தாவரங்கலள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 மீ, 

5 × 5 மீ மற்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் வேக்கமான வடிவத்தின் மாதிரி நாற்கரங்கள் 

ஒன்றுக்மகான்று உள்ளலமக்கப்பட்டன, வமலும் அலவ முலறவய மரங்கள், புதரக்ள் 

மற்றும் மூலிலககளின் பன்முகத்தன்லமலய அளவிடுவதற்கும் பரப்பளலவ 

மாதிரியாக்குவதற்கும் அலகுகளாக வலரயறுக்கப்பட்டன. 

 

குவாட்ைாட் மாதிைி பிளாட்கள் 



 

149 

 

3.6.7. இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

அட்டவணை எை்: 3.32. ணமய மற்றும் இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எை் ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

1.  வவம்பு அல்லது 

இந்திய இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு மரம் அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

மமலியாசிவய 

2.  மவல்மவட் மமஸ்கிட் முல்லு மரம் புவராவசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்வளாரா 

ஃவபவபசிவய 

3.  கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பேம் அன்வனானா 

மரட்டிகுலட்டா 

அன்வனாவனசிவய 

4.  மலாயன் மசரர்ி பத்து பேம் முண்டிங்கியா கலபுரா முண்டிங்கிவயசி 

5.  கசப்பான 

அல்பீசியா 

அரப்பு மரம் அல்பிசியா அமரா ஃவபவபசிவய 

6.  கரும்பலலக மரம் ஏழிலல பாலள அல்ஸ்வடானியா 

ஸ்காலரிஸ் 

அவபாசிவனசிவய 

7.  வமற்கு இந்திய 

லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா வகமரா மவரம்பவனசிவய 

8.  காட்டு இண்டிவகா மகாலிஞ்சி மடஃப்வராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃவபவபசிவய 

9.  ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய 

10.  இரவு நிேல் திடட்ம் சுண்லடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் வசாலவனசிவய 

11.  பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசிவய 

12.  மலல முடிசச்ு புல் சிறுகன் பீலல ஏரவ் லனட அமரந்வதசி 

13.  டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி 

14.  இந்திய மதாட்டால் 

எரிசச்லூட்டுகிற 

ஒருவலக மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்மதஸ் 

அஸ்மபரா 

அமரந்வதசி 

15.  வகாட் 
மபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்வராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடவரசி 

16.  இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

17.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

மடனுஃப்வளாரம் 

லாமியாசிவய 
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18.  மபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய 

19.  தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 

வபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்வடசி 

20.  எராக்வராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் 

ஃமபருஜினியா 

Poaceae 

21.  முட்கள் நிலறந்த 

வபரிக்காய் 

நாகதலி ஓபன்டியா கற்றாலே 

22.  முக்வகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூவபாரப்ியா 

பேங்கால 

Euphorbiaceae 

ஆதாரங்கள் : கள ஆய்வில் இனங்கள் அவதானிப்பு     

 

 

ணமய மை்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கை்காைிப்பு 

   

அ. அன்னனோனோ ரெட்டிகுலட்டோ பி. அல்பிசியோ அமெோ c. Azadirachta indica 
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ஈ. சிசஸ் குவோட்ெோங்குலரிஸ் இ. லந்தனோ னகமெோ f. Tephrosia 

   

g. னசோலனம் pubescens ம. ரசன்னோ ஆரிகுலட்டோ i. Aerva lanata 

  

னே. முண்டிங்கியோ கலபுெோ னக. அல்ஸ்னடோனியோ ஸ்கோலரிஸ் 
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M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் இன் இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், அஜ்ஜனஹள்ளி, குழும பகுதி, 

கருப்பு கிைாணனட் குவாைி 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ் வளங்கணளப் 

பயன்படுத்தும் 

வணக 

*(E,M,EM) 

வவம்பு அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய M 

ஃப்லரவுட் வாலக அல்பிசியா மலமபக் (எல்.) வில்ட ் மிவமாவசசி M 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிவய E 

லசனாமபரர்ி மாலல வவம்பு மமலியா அமஸடராக் எல். மமலியாசிவய M 

பரஃ்ப்ளவர-்மரம் கடம்ப நிவயாலமாரக்்கியஅடம்பா ரூபியாசிவய E 

காட்டு 

வபரசீச்ம்பேம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் சில்மவஸ்ட்ரிஸ் அவரவகசிவய M 

லசனாமபரர்ி மாலல வவம்பு மமலியா அமஸடராக் எல் மமலியாசிவய M 

மவல்மவட் 
மமஸ்கிட் 

முல்லு மரம் புவராவசாபிஸ் ஜூலிஃப்வளாரா ஃவபவபசிவய M 

மமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பித்மதமசல்வலாபியம் டல்ஸ் ஃவபவபசிவய EM 

புனித மரம் மபாரசு புட்டியா வமாவனாஸ்மபரம்ா ஃவபவபசிவய E 

குரங்கு மநற்று 

மரம் 

தூங்குமூஞ்சி சமவன சமன் ஃவபவபசிவய E 

வபாரட்ியா மரம் பூவரசன் மதஸ்மபசியா பாபுல்னியா மால்வவசி E 

தங்க மலே சரக்மகான்லற காசியா ஃபிஸ்துலா எல். சீசல்பினிவயசி E 

பலா பேம் பாலா மரம் ஆரவ்டாகாரப்ுசின்மடக்ரிஃவபாலியா மமாவரசிவய E 

எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருவடசி EM 

ஜாமுன் பே ஆலல கடற்பலட மரம் லசசிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசி EM 

கம் அரபு மரம் கருவவலம் வசம்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய E 

குல்வமாெர ் மநருப்பு மகாண்லட ராயல் மபாயின்சியானா ஃவபவபசிவய EM 

சீன தூய்லமயான 

மரம் 

மநாசச்ி லவமடக்ஸ் மநகுண்வடா மவரம்பவனசிவய E 

இந்திய பவள மரம் கல்யாண முருங்லக எரித்ரினா மவரிவகட்டா எல். ஃவபவபசிவய M 

ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய E 

கறிவவப்பிலல 

மசடி 

கருவவப்பிலல முரர்யா வகானிகி ருவடசி M 

மூங்கில் மூங்கில் பாம்புசாய்வட Poaceae E 
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வதக்கு மதக்கு மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய E 

இந்திய மல்மபரி நுனா மரம் மமாரிண்டா டிங்க்வடாரியா ரூபியாசிவய E 

வதங்காய் மதன்லன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃமபரா அவரவகசிவய EM 

குதிலரவாலி 

அவள்-ஓக் 

சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia வகசுவரிவனசி E 

இந்திய-பாதாம் இங்குட்டி மடரம்ினாலியா வகட்டப்பா காம்ப்வரவடசி EM 

யூகலிப்டஸ் லதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் மடரிடிகாரன்ிஸ் மிரவ்டசி M 

மஞ்சள் சுடர ்மரம் மபருங்மகான்லற மபல்வடாவபாரம் ப்மடவராகாரப்ம் ஃவபவபசிவய E 

மபாங்கமியா 

பின்னடா 

மபாங்கம் Millettia pinnata ஃவபவபசிவய M 

அகத்தி அகத்திய கீலர மசஸ்வபனியா கிராண்டிஃப்வளாரா ஃவபவபசிவய EM 

ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமாவரசிவய E 

இந்திய 

மநல்லிக்காய் 

மநல்லி Phyllanthus emblica லபலாந்வதசிவய EM 

மகாய்யா மகாய்யா லசடியம் குஜாவா மிரவ்டசி EM 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வலககள் EM 

முருங்லக மரம் முருங்க மரம் வமாரிங்கா ஒலிஃமபரா வமாரிங்வகசி EM 

மருதாணி மருதாணி லாவசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்வரசி EM 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிவகசி EM 

வாலே மரம் வாலேமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முவசசிவய EM 

பலா பேம் பலமரம் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் ஹீட்வடாவராபில்லஸ் மமாவரசிவய E 

கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பேம் அன்வனானா மரட்டிகுலட்டா அன்வனாவனசிவய E 

மணில்கரா 

ஜவபாட்டா 

சப்வபாட்டா மணில்கரா ஜவபாட்டா சப்வபாட்டாசி E 

ஜாவா ஆலிவ் மரம் குதிலரப்பிடுக்கு ஸ்மடரக்ுலியா ஃவபாடிடா மால்வவசி E 

மலாயன் மசரர்ி பத்து பேம் முண்டிங்கியா கலபுரா முண்டிங்கிவயசி M 

ப்ரூம் க்ரீப்பர ் கட்டுக்வகாடி காக்குலஸ் ஹிரச்ுடஸ் மமனிஸ்மபரவ்மசி M 

வசாலனம் pubescens மலலசுண்லட வசாலனம் பப்மசன்ஸ் வில்ட் வசாலவனசிவய M 

பிசாசின் எக்காளம் உமாலத டதுரா மமட்டல் வசாலவனசிவய EM 

ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய M 

ஆமணக்கு பீன்ஸ் அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae M 

ஜங்கிள் மஜரனியம் இட்லி பூ இக்வசாரா மகாக்கினியா ரூபியாசிவய M 

காலணி மலர ் மசம்பருத்தி லெபிஸ்கு வராசா-சிமனன்சிஸ் மால்வவசி EM 

பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் ஜிகாண்டியா அவபாசிவனசிவய M 

மலபார ்மகாட்லட ஆடாவதாலட ஜஸ்டிசியா அதாவதாட எல் அகந்வதசி M 

சுத்திகரிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு ஜட்வராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae EM 

மலபார ்வகட்மின்ட் வபய் மவரட்டி அனிவசாமமல்ஸ் மலபாரிக்கா லாமியாசிவய M 
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டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி M 

கருப்பு-வதன் இங்கி பேம் Phyllanthus reticulatus Euphorbiaceae M 

இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் மமலியாசிவய M 

இரவு நிேல் திடட்ம் சுண்லடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் வசாலவனசிவய EM 

வராசரி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ரிவகவடாரியஸ் ஃவபவபசிவய M 

இந்திய 

ஒலியாண்டர ்

அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசிவய M 

வமற்கு இந்திய 

லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா வகமரா மவரம்பவனசிவய E 

அலற கசப்பு மாலல கீேமநல்லி ஃபிலாந்தஸ் யூரிவனரியா எல். Euphorbiaceae M 

வகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டவராவபாரஸ் ஆஸ்மடவரசி NE 

புனரண்வ மூக்கரட்லட Boerhavia diffusa L. Nyctaginaceae EN 

பில்லிகாட் கலள பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்மடவரசி M 

கற்றாலே 

பாரப்மடன்சிஸ் 

கட்ராலே கற்றாலே அஸ்வபாமடவலசிவய EM 

மடகாஸ்கர ்

மபரிவிங்கிள் 

நித்யகல்யாணி கதரந்தஸ் வராஸஸ் அவபாசிவனசிவய M 

முள் ஆப்பிள் சீலம ஊமத்லத டதுரா ஸ்ட்வராவமானியம் எல் வசாலவனசிவய M 

இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae EM 

இந்திய மதாட்டால் 

எரிசச்லூட்டுகிற 

ஒருவலக மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்மதஸ் அஸ்மபரா அமரந்வதசி M 

புய் சிறு-புலல ஏரவ்லநட அமரந்வதசி M 

இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் டாக்லடலான் Poaceae E 

மபரிய 

கால்ட்ராப்ஸ் 

யாலன மநருஞ்சி மபடலியம் முமரக்ஸ் எல். மபடலியாசிவய E 

கிளிவயாம் 

விஸ்வகாசா 

நாய் கடுகு மசவலாம் விஸ்வகாசா கப்பரிவடசி M 

மபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய M 

ஆஸ்துமா-தாவரம் அம்மன் பசச்ரிசி யூவபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae M 

ஏலே நிலம் 

தட்லடயானது 

குன்னவகாரா லசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் லசபவரசி NE 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய M 

மரட் ொக்வீட ் முகூரத்லத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

டிரிடாக்ஸ் மடய்சி தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் ப்வராகம்மபன்ஸ் ஆஸ்மடவரசி M 

காற்றின் புயல் கீேநீலி Phyllanthus niruri ஃபிலாந்வதசிவய EM 
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கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் வசாலனம் மமவலாங்கினா வசாலவனசிவய M 

ஐவராப்பிய கருப்பு 

லநட்வஷட ்

மணத்தக்காளி வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய EM 

ஐவி பூசணி வகாலவ மகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிவடசி M 

கசப்பான ஆப்பிள் மபய்க்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் வகாவலாசிந்திஸ் குக்குரப்ிவடசி M 

பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
சங்கு பூ கிளிட்வடாரியா மடரவ்னடியா ஃவபவபசிவய M 

காட்டு நீர ்

எலுமிசல்ச 

பூலன புதுக்கு மசடி பாசிஃப்வளாரா ஃவபாடிடா பாசிஃப்வளாவரசி M 

தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 

வபரண்லட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி M 

பாட்டில் காவலர ் மசாரக்காய் லமகவனரியா சிமசராரியா குக்குரப்ிவடசி EM 

நட்டு புல் வகாலர லசபரஸ் வராட்டாண்டஸ் Poaceae M 

குகுமிஸ் 

வமடராஸ்படனஸ் 

முசுமுசுக்லக முகியா வமடராஸ்பதானா குக்குரப்ிவடசி M 

க்வரானா 

டிரிஃப்வளாரா 

சிறு புலடி மடஸ்வமாடியம் ட்லரஃப்வளாரம் ஃவபவபசிவய EM 

எராக்வராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்வராஸ்டிஸ் ஃமபருஜினியா Poaceae E 

காற்றாலல புல் மசவ்வரகுப்புல் குவளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்வதசி NE 

இந்திய அத்தி 

ஓபன்டியா 

சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா ஃபிகஸ்-இண்டிகா கற்றாலே M 

 

List of medicinal plants recorded from the nearby forest area 

வ.எை் தாவைவியல் 

பபயை் 
குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் பழக்கம் பகுதி பயன்கள் 

1.  அப்ரூஸ் 

ப்ரிவகவடாரியஸ் 

எல். 

ஃவபவபசிவய குண்டுமணி CL இலலகள், 

விலதகள் 

வதால் வநாய்கள், கண் வநாய் 

மற்றும் பல் வலி. 

2.  அபுடிவலான் 

இண்டிகம் (எல்.) 

ஸ்வீ 

மால்வவசி துத்தி S விலத, வவர,் 

பட்லட 

மற்றும் 

இலலகள் 

சிறுநீரக்் வகாளாறுகள், நரம்புக் 

வகாளாறுகள், மதாழுவநாய் 

மற்றும் லுவகாரியா 
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3.  அகாசியா வகட்சு 

(எல்.எஃப்.) வில்ட ்

மிவமாவசசி கருங்காலி T மரம் வதால் வநாய்கள், வாய் புண், 

வயிற்றுப்வபாக்கு மற்றும் 

மதாழுவநாய். 

4.  அகாசியா 

நிவலாட்டிகா (எல்.) 

வில்ட். முன்னாள் 

Del. subsp. இண்டிகா 

(மபன்த)் ப்மரனன் 

மிவமாவசசி கருவவலம் T பட்லட, 

இதய மரம், 

இலலகள், 

விலதகள் 

மற்றும் 

பலச 

யூரிவனா பிறப்புறுப்பு 

வநாய்கள், காயங்கள், 

ரத்தக்கசிவு, புண்கள், இருமல் 

மற்றும் பல் வலி. 

5.  அகலிபா இண்டிகா 

எல் 

Euphorbiaceae குப்லபவமனி H முழு ஆலல எக்ஸிமா, வதால் வநாய்கள், 

இருமல் மற்றும் மூசச்ுக்குோய் 

அேற்சி, காயங்கள் மற்றும் 

புண்கள் 

6.  அசச்ிராந்மதஸ் 

அஸ்மபரா எல் 

அமரந்வதசி நாயுரிவி H முழு ஆலல லடயூரிடிக், அஸ்ட்ரிமஜன்ட், 
வதால் வநாய்கள் மற்றும் 

குவியல் 

7.  அல்பிசியா 

மலமபக் (எல்.) 

வில்ட் 

மிவமாவசசி வாலக T விலதகள், 

இலலகள், 

பட்லட, 

பூக்கள் 

மற்றும் 

காய்கள் 

எக்ஸிமா, அல்சர,் வாத வநாய், 

மதாழுவநாய் 

8.  அவலா வவரா (எல்.) 

பரம்்.எஃப். 

அஸ்வபாமடவலசிவய வசாத்துகத்தாலே H இலலசச்ாறு வயிற்றுப்வபாக்கு, லுவகாரியா, 

அமிவனாரியா, மாதவிடாய் 

பிரசச்ிலனகள், குடல் புழுக்கள் 

மற்றும் வதால் டானிக்ஸ் 

9.  அசாடிராக்டா 

இண்டிகா ஏ. ஜஸ் 

மமலியாசிவய வவம்பு T பட்லட, 

இலலகள், 

பூ, 

விலதகள் 

மற்றும் 

எண்மணய் 

ஆன்டிலவரல், 

ஆன்மடல்மிண்டிக், 

பூசச்ிக்மகால்லி, கிருமி 

நாசினிகள், வதால் வநாய்கள், 

சின்னம்லம மற்றும் சுத்தமான 

பற்கள். 

10.  Calotropis gigantea (L.) 

R.Br 

அஸ்க்மலபியாவடசி எருக்கு S முழு ஆலல ஆன்மடல்மிண்டிக், வதால் 

வநாய்கள், மதாழுவநாய், பாம்பு 
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கடி, அல்சர,் குவியல், இருமல் 

மற்றும் ஆஸ்துமா 

11.  சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

எல். 

விட்வடசி பிரண்லட CL தண்டு முடக்கு வாதம், பசியின்லம, 

எலும்பு முறிவு மற்றும் நரம்பு 

டானிக். 

12.  Ormocarpum 

cochinchinense (Lour.) 

Merr. 

ஃவபவபசிவய எலும்வபாட்டி S பட்லட காய்சச்ல், வாத வநாய் மற்றும் 

எலும்பு அலமப்பு. 

13.  ஃபிலாந்தஸ் 

யூரிவனரியா எல் 

Euphorbiaceae மாலல 

கீேமநல்லி 

H முழு ஆலல மஞ்சள் காமாலல, 

வகாவனாரியா, சிறுநீர ்

வநாய்கள், அஜீரணம், 

இரத்தப்வபாக்கு மற்றும் 

மாதவிடாய் பிரசச்ிலனகள். 
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அதிை்பவை் 
வகுப்பு 

வகுப்பு மதிப்பு ைன்கியை ்மதிப்பு 
தாவைங்களின் 

அதிை்பவை் வகுப்பு 

A 0-20 53 32% 

B 21-40 14 38% 

C 41-60 9 15% 

D 61-80 8 9% 

E 81-100 16 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

பட்டியலிடப்பட்ட முலறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்மகடுப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

3.6.8.1. விலங்கின முணற 

விலங்கினங்கலளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிட்ட விலங்கினப் 

பண்புகலளப் புரிந்து மகாள்ள கணிசமான அளவு வநரம் எடுக்கும். குத்தலக 

இடங்களிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்ட முதன்லம தரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. விலங்குகளின் பாரல்வ மற்றும் 

திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருலககளின் எண்ணிக்லகலயப் மபாறுத்து உள்ளூர ்

மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி மசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ்

மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்கலள ஆய்வு மசய்வதற்கான மற்மறாரு ஆதாரமாக 

இருந்தனர.் களச ் மசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான வதடல், பாலறகள், துவாரங்கள், 

மவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் வாே்விட மதிப்பீடு 

வபான்றலவ. வலகபிரித்தல் அலடயாளப்படுத்தல் கள வழிகாட்டி புத்தகம் மற்றும் 

வனவிலங்கு envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் மசய்யப்பட்டது. 
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தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). விரிவான விலங்கினங்கள் 

அட்டவலண எண். 3.6 மற்றும் 3.7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

a) பாலூட்டிகளின் கைக்பகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

வநரடி மற்றும் மலறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகலள ஆய்வு மசய்வதற்காக 

அலனத்து முக்கிய வாே்விடங்களுக்கும் லலன் டிரான்மசக்ட் முலறகள் (நலடபயிற்சி 

மற்றும் வாகனத்தில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. வாே்விடத்லதப் மபாறுத்து 10 

× 100-மீ லீனியர ்டிரான்மசக்ட்கலள நிறுவுவதன் மூலம் மலம் (அதாவது, சிதறல்) மற்றும் 

பக் மாரக்் வபான்ற மலறமுக முலறகள் (அதாவது, தற்வபாதுள்ள வனவிலங்கு 

விலளயாட்டு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாலதகள்). 

  மபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிகலள கணக்மகடுக்க வநரடி 

கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நுட்பம் தினசரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்மகடுப்புக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கலள 

அலடயாளம் காண நல்ல புலகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

b) பறணவகளின் கைக்பகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்லக முலறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகலளப் 

பயன்படுத்தி பறலவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறலவ குரல் ஒலிகள் 

மற்றும் புலகப்படங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாவலாசித்து இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்லக: இந்த முலறகளில், பாரல்வயாளர ் வதாராயமாக 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிற்பார ்மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் காணப்படும் அல்லது 

வகட்ட பறலவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு மசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதல் 

புள்ளியில் இருந்து குலறந்தது 30 மீ மதாலலவில் மற்மறாரு புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் 

மசய்யப்படுகிறது. ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகலளக் கணக்கிட்டுள்வளாம் - 10 

கிமீ சுற்றளவில் மமாத்தம் 80 புள்ளிகள் (20 x 4) இருக்கும். 

சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் மசய்யும் வபாது, 

ஆய்வு வநரத்தில் பல பறலவ இனங்கள் கண்டறியப்படும். இத்தலகய இனங்கள் 

அவற்றின் வதாற்றத்தால் அல்லது அவற்றின் அலேப்பின் மூலம் மீண்டும் 

குறியிடப்படுகின்றன. 

c) ஊை்வனவற்றின் கைக்பகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்மசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டர ்சரவ்வ முலறகள் வபான்ற 

பல கணக்மகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்மவாரு வாே்விடத்திலும் ஊரவ்ன 

மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கணக்மகடுப்பின் வபாது, இனங்கலள 

அலடயாளம் காண புலகப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. கிராம மக்கள் நிபுணரக்ளுடன் 

கலந்தாவலாசித்து நிலலயான கள வழிகாட்டிகலளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

பட்டாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ நீளமுள்ள 2 வநரியல் குறுக்குமவட்டுகளால் 

கணக்கிடப்பட்டது, ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் குலறந்தபட்சம் 1 கிமீ இலடமவளியில் 

வபாடப்பட்டது. வமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் 
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கலந்தாவலாசித்து தற்வபாதுள்ள இலக்கியங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலல தகவல்களில் 

நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

3.6.8.2. ணமய மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 24 வலகயான 

இனங்கள் காணப்பட்டன, கருப்பு கிராலனட் குவாரி (அட்டவலண எண்.3.4) அவற்றில் 

பூசச்ிகள் 7, ஊரவ்ன 3, பாலூட்டிகள் 2 மற்றும் பறலவ 12. மமாத்தம் 24 இனங்கள் 

வசரந்்தலவ. முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 22 குடும்பங்கள் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகவவா அல்லது பரவக்கூடியதாகவவா இல்லல. அட்டவலண I 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல மற்றும் ஒன்பது இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 

இன் படி அட்டவலண IV இன் கீே் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் மமாத்தம் 12 

வலகயான பறலவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

அட்டவணை எை்: 3.33. ணமய பகுதியில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ணம 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 

குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்கு
களின் 

அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

தட்டான் அனிச ாப்
டடரா 

அக்ரியன்ஸ்ப் - - 

டகாச ாடிஸ் 
டாசன 

பபரிசட டகாச ாடிஸ் டாசன NL LC 

ஹவுஸ் ஈ மஸ்சிசட மஸ்கா டடாமஸ்டிகா - - 

டெட்டுக்கிளி அக்ரிடிசட பஹசராகிளிபஸ் 
எஸ்பி 

NL LC 

டபாதுொன புலி நிம்பலிசட டானஸ் டெனுடியா NL NL 

சதனீ அபிசட அபிசிண்டிகா - - 

கபரயான் பிளாட்சடாடி
யா 

ஹாமிடடரம்்ஸ் 
சி ்டெஸ்ட்ரி 

NE LC 

சதாட்ட ப ்லி அகமிசட கச ாட்ஸ் டெரச்ிக ர ் NL LC 

டபாதுொன சதா ் சின்சிசட Mabuya carinatus NL LC 

ப ப்  டகாடி 
பாம்பு 

டகாலுப்ரிசட அசஹது ் ா நசுதா அட்டவலண 

IV 

NL 

இந்திய பு  சுட்டி முரிசட மஸ் பூடுகா அட்டவலண 

IV 

NL 

ஆசிய சிறிய 
முங்கூஸ் 

டஹரட்பஸ்டி
சட 

டஹரட்பஸ்டடஸ் 
ொொனிகஸ் 

அட்டவலண 

(Part II) 

LC 
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டபாதுொன 
பமனா 

ஸ்டரன்ிசட அக்ரிசடாடதரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

ஷிக்ரா  ானிசட  ானியுட க்ஸ்குபிட்டர ் அட்டவலண 

IV 

LC 

வீட்டுக் காகம் சகாரவ்ிசட சகாரெ்ஸ்ஸ்ப்டளண்ட
ன்ஸ் 

NL LC 

சூரிய பறபெ டநக்டரினி
சட 

சின்னிரி ாசியாட்டிக
ஸ் 

அட்டவலண 

IV 

LC 

சகாய ் குக்கலிசட யூடினாமிஸ் அட்டவலண 

IV 

LC 

சராொ ெபளயம் 
டகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிசட பிட்டசு ா கிராசமரி NL LC 

டபாதுொன காபட ஃபாசியானி
சட 

Coturnix coturnix அட்டவலண 

IV 

LC 

கருப்பு ட்சராங்சகா டிக்ரூரிசட Dicrurus macrocercus அட்டவலண 

IV 

LC 

கா ்நபட எக்சரட ் ஆரட்ிசட புபு ்கஸ் ஐபிஸ் NE LC 

பாபற புறா டகா ம்ப 
லிவி 

டகா ம்பிசட அட்டவலண 

IV 

LC 

இந்தியன் ராபின் டரட்ிசன  ாக்ஸிசகா ாய்ட்ஸ் 
ஃபுலிகாட்டா 

அட்டவலண 

IV 

LC 

குளம்-டகாம்பு ஆரட்ிசட ஆரட்ிசயா  ப  ்ஸ் அட்டவலண 

IV 

LC 

 

3.6.9. இணடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

விலங்குகள், குறிப்பாக முதுமகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்லது பிற 

உயிரியல் வதலவகலளத் வதடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், லமய மற்றும் இலடயக 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்லல, இருப்பினும், லமய மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் மதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. . இலடயக மண்டலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல 

என்றாலும். எனவவ, லமய அல்லது இலடயக பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இல்லல. 

லமயப் பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், வதசியப் 

பூங்காக்கள், புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்வகாளக் காப்பகம் அல்லது யாலனகள் 

தாே்வாரம் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. லமய மற்றும் 

இலடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிலடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்லககள் 

மற்றும் சூே்நிலல ஆதாரங்களிலிருந்து மதளிவாகிறது. பசல்சத் வதனீ உண்பவரக்ள், 

இந்திய நீல ராபின், காமன் லமனாக்கள், கருப்பு டிராங்வகாக்கள், காகங்கள், சாம்பல் 
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பிராங்வகாலின், மரங்மகாத்திப் பறலவ வபான்ற மபாதுவான பறலவ இனங்கலளத் தவிர 

வவறு குடியிருப்புப் பறலவகள் இல்லல. 

கள ஆய்வின் வபாது பதிவு மசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இலக்கியம் அட்டவலண 3.5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள 

ஆய்வின் வபாது பதிவு மசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் 

வபாது பதிவுமசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.7 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் வபாது பதிவு 

மசய்யப்பட்ட நீரவ்ீே்சச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சட்டத்தின் அட்டவலண I இல் காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் 

வசரக்்கப்படவில்லல என்பது பட்டியலிலிருந்து மதளிவாகத் மதரிகிறது. அவதவபால், 

அலவ எதுவும் REET வலகயின் கீே் வராது. 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 40 குடும்பங்கலளச ்வசரந்்த மமாத்தம் 56 இனங்கள் 

இலடயக மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. வாே்விட 

வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் மபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 5, அலதத் 
மதாடரந்்து பறலவகள் 25, ஊரவ்ன 8, பாலூட்டிகள் 5, நீரவ்ீே்சச்ிகள் 3 மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 10. ஆறு அட்டவலண II இனங்கள் உள்ளன, வமலும் இருபது இனங்கள் 

இந்திய வனவிலங்கு சட்டத்தின் படி அட்டவலண IV இன் கீே் உள்ளன. 1972. ஆய்வுப் 

பகுதியில் மமாத்தம் 25 வலகயான பறலவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அருகில் 

உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 

ஆகும், வமலும் நான்கு நீரவ்ீே்சச்ிகள் விரிவான களப் பயணத்தின் வபாது காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

அட்டவணை எை்: 3.34. இணடயக பகுதியில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ணம 

விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிணல, 

பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் & இைை்டாம் நிணல தைவு) 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 
குடும்பப் பபயை ்

அறிவியல் 

பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

இந்திய பலன 

அணில் 

சியூரிவட ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

அட்டவலண IV LC 

இந்திய புல சுட்டி முரிவட மஸ் பூடுகா அட்டவலண IV LC 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

மெரம்பஸ்டிவட மெரம்பஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவலண (Part II) LC 

இந்திய முயல் மலவபாரிவட மலபஸ் 

நிக்ரிவகாலிஸ் 

அட்டவலண (Part II) LC 
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பழுப்பு எலி முரிவட ராட்டஸ் 

நாரவ்வஜிகஸ் 

அட்டவலண IV LC 

பட்டியலிடப்பட்ட பறணவகள் 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 
குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குக
ளின் 

அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

சகாய ் குக்கலிசட யூடினாமிஸ் அட்டவலண IV LC 

கருப்பு தப  
முனியா 

எஸ்ட்ரி ்டிசட ச ாஞ்சுரம ாக்கா அட்டவலண IV LC 

கா ்நபட எக்சரட ் ஆரட்ிசட புபு ்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

இந்திய சரா ர ் சகாராசிசட டகாராசியாஸ் 
டபங்காட ன்சிஸ் 

அட்டவலண IV LC 

பாபற புறா டகா ம்ப லிவி டகா ம்பிசட அட்டவலண IV LC 

இந்தியன் ராபின் டரட்ிசன  ாக்ஸிசகா ாய்ட்ஸ் 
ஃபுலிகாட்டா 

அட்டவலண IV LC 

குளம்-டகாம்பு ஆரட்ிசட ஆரட்ிசயா  ப  ்ஸ் அட்டவலண IV LC 

டபாதுொன பமனா ஸ்டரன்ிசட அக்ரிசடாடதரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

வீட்டுக் காகம் சகாரவ்ிசட சகாரெ்ஸ்ஸ்ப்டளண்
டன்ஸ் 

NL LC 

கா ்நபட எக்சரட ் ஆரட்ிசட புபு ்கஸ் ஐபிஸ் - - 

சூரிய பறபெ டநக்டரினிசட டநக்டரினிசட NL LC 

இந்திய நீ  ராபின்  ாரவ்ிசொராப்ரூ
னியா 

மஸ்சிசகபிசட அட்டவலண IV LC 

ஆசிய ப ப்  சதனீ 
உண்பெர ்

டமசராபிசட டமசராப்ச ாரியண்
டலிஸ் 

NL LC 

ஹூப்சபா உப்பிசட உப்புசபபாப்ஸ் அட்டவலண IV LC 

சிறிய நீ  
கிங்ஃபிஷர ்

அ ்ட டினிசட அ ்சிசடா அத்திஸ் அட்டவலண IV LC 

சராொ ெபளயம் 
டகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிசட பிட்டசு ா கிராசமரி NL LC 

டெள்பள மாரப்க 
ராொ மீனெர ்

அ ்ட டினிசட ஹ ்சியன் 
ஸ்மிரட்னன்சிஸ் 

அட்டவலண IV LC 

சிெப்பு 
காற்சறாட்டமான 
பு ்பு ் 

பபக்சனாசனாடி
சட 

பபக்சனாசனாடஸ் 
கஃசபர ்

அட்டவலண IV LC 

டபாதுொன காபட ஃபாசியானிசட Coturnix coturnix அட்டவலண IV LC 

காக்கா குகுலிசட குக்கு ஸ்கசனாரஸ் அட்டவலண IV LC 

கருப்பு ட்சராங்சகா டிக்ரூரிசட Dicrurus macrocercus அட்டவலண IV LC 

மரங்டகாத்தி பறபெ பிசிசட பிசிசட அட்டவலண IV LC 

இரண்டு ொ ் குருவி டிக்ரூரிசட Dicrurus macrocercus அட்டவலண IV LC 

 ாம்ப ் 
ஃபிராங்சகாலின் 

ஃபாசியானிசட ஃபிராங்சகாலினஸ் 
பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவலண IV LC 

வீட்டு குருவி பாஸரிசன பாஸர ்உள்நாட்டு அட்டவலண IV LC 
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ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் கை்டறியப்பட்ட அல்லது ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

பதைிவிக்கப்பட்டது. 

(*மநைடி அவதானிப்புகள் மற்றும் இைை்டாம் நிணலத் தைணவக் குறிக்கிறது) 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கை்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது அறிக்ணகயிடப்பட்ட 

பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

 

 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 

குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

ஓரியண்ட ் 
சதாட்ட ப ்லி 

அகமிசட கச ாட்ஸ் 
டெரச்ிக ர ்

NL LC 

வீட்டு ப ்லிகள் டகக்சகானிசட டஹமிடாக்பட ஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டவலண IV NL 

இந்திய 
நாகப்பாம்பு 

எ ாப்பிட் 
பாம்புகள் 

நொ நொ அட்டவலண II (Part II) LC 

ப ப்  டகாடி 
பாம்பு 

டகாலுப்ரிசட அசஹது ் ா நசுதா அட்டவலண IV NL 

எலி பாம்பு டகாலுப்ரிசட Ptyas  ளி அட்டவலண IV (Part II) LC 

டபாதுொன கிசரட ் எ ாப்பிட் 
பாம்புகள் 

Bungarus caeruleus அட்டவலண IV NL 

டபாதுொன சதா ் சின்சிசட Mabuya carinatus NL LC 

ரஸ்ஸலின் 
பெப்பர ்

விடபரிசட Vipera russeli அட்டவலண II (Part II) LC 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 

குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

இந்திய சதனீ அபிசட அபிஸ் ட ரானா - - 

கபரயான் பிளாட்சடாடியா ஹாமிடடரம்்ஸ் 
சி ்டெஸ்ட்ரி 

NE LC 

டெட்டுக்கிளி அக்ரிடிசட பஹசராகிளிபஸ் 
எஸ்பி 

NL LC 

எறும்பு ஃபாரம்ிசிசட காம்சபாசனாடஸ் 
விசினஸ் 

NL NL 

தட்டான் சகாம்பிசட ட ரசடாசகாம்பஸ் 
பிக்டஸ் 

- - 
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ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ணகயிடப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் அட்டவலண 

டபாதுொன இந்திய 
காகம் 

யூப்ச ாயா சகார ் - 

டபாதுொன டெய் கிராஃபியம்சடா ன் - 

டபாதுொன சராொ ப ல்ிசயாப்டாரிஸ்சடாச ா ச்ிசய - 

டபாதுொன 
பு ம்டபயரந்்சதார ்

சகசடாப்சிலியாசபாசமானா - 

டபாதுொன புலி டானஸ் டெனுடியா - 

மி ்க்வீட் 
பட்டாம்பூ ச்ி 

டாபனசன - 

கருஞ்சிெப்பு முபன டகாச ாடிஸ்டாசன - 

களங்கமற்ற பு ் 
மஞ் ள் 

யூசரமச டா - 

சகாடிட்ட புலி டானஸ் பிடளக்ஸிப்பஸ் - 

இந்திய பாம் பாப் சுஸ்டஸ்கிசரமியஸ் - 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கை்டறியப்பட்ட அல்லது அறிக்ணகயிடப்பட்ட 

நீை்வீழ்சச்ிகளின் பட்டியல் 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கில
ப் பபயை் 

குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குகளி
ன் அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டிய
ல் தைவு 

இந்திய பரச்ராெ் 

தெபள 

டிக்சராக்சளாசி

சட 

Sphaerotheca breviceps அட்டவலண IV LC 

ப ப்  குளம் 

தெபள 

டிக்சராக்சளாசி

சட 

யூஃப்லிக்டிஸ் 

டஹக்ஸாடாக்பட ஸ் 

அட்டவலண IV LC 

இந்திய சதபர புஃசபானிசட புஃசபாடம சனாஸ்டிக்ட

ஸ் 

அட்டவலண IV LC 

 

3.6.10 விளக்கம் 

விலங்கின ஆய்வுகளின் லமய & இலடயக மண்டலத்தின் முடிவு காட்டுகிறது. 

ஆய்வு பகுதியில் அட்டவலண I & II இனங்கள் இல்லல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் 

விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்லமயின் விவரம் படம் எண்.3.27 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் 
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பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள் அட்டவலண எண்.3.33 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.7  சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசலவகள், மதாழில், நீர ் வேங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, நிலவும் வநாய்களின் முலற மற்றும் வகாவில்கள், வரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக 

மபாருளாதார நிலல கணிசமாக வமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது வநரடி மற்றும் மலறமுக வவலலவாய்ப்லப வேங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள வமம்படுத்தி, அவரக்ளின் 

வாே்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்தும். 

3.7.1 ஆய்வின் ந ோக்கங்கள் 

சமூக-ப ோருளோதோர தோக்க மதிப் ீட்டின் ந ோக்கங்கள்  ின்வருமோறு: 

a) திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக-மபாருளாதார நிலலலய 

ஆய்வு மசய்தல். 

b)ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அடிப்பலடத் வதலவகலளக் 

கண்டறிதல். 

c)  திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-மபாருளாதார சூேலில் ஏற்படும் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல். 

s) வவலலவாய்ப்லப வேங்குதல் மற்றும் வாே்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்துதல். 

e)  சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் சமூக-

மபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு மசய்தல் 

f)   சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் காரணமாக சமூக-

மபாருளாதார சூேலில் ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுதல் 

g) சமூக மபாருளாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் சாலல 

அணுகல் ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு மசய்ய. 

 

3.7.2 மவணலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

சூேலல ஆய்வு மசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.7.3 முணறணம 

சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்படும் முலற பின்வருமாறு: 



 

167 

 

அ) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பில் இருந்து 

நடவடிக்லககள் மற்றும் மக்கள்மதாலக அலமப்பு பற்றிய விவரங்கள் மபறப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) வமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆலல மசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, வமலும் வமம்படுத்துவதற்கான பரிந்துலரகள் 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.7.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

வமற்கண்ட வநாக்கங்கலள அலடய, முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல் வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்லமத் தரவு மற்றும் 

இரண்டாம் நிலலத் தரவு இரண்டும் மபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் 

சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் மதாடரப்ுலடய வமவல வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட கருதுவகாள்கலள 

சரிபாரக்்கும் வநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.7.5 முதன்ணம ஆய்வு 

முதன்லம தரவு வசகரிப்பில் வநரடி கண்காணிப்பு முலற மூலம் 

கட்டலமக்கப்பட்ட வநரக்ாணல் அட்டவலண மூலம் தரவு வசகரிப்பு அடங்கும். 

வகள்வித்தாள் கணக்மகடுப்பில் திறந்த மற்றும் மூடிய முலறகள் உள்ளன. தமிே்நாடு 

மாநிலம், தருமபுரி மாவட்டம், குளத்தூர ் தாலுக்கா, உலடயாளிப்பட்டி கிராமத்தில் 

இருந்து, 10 கிமீ சுற்றளலவச ் சுற்றியுள்ள கள ஆய்வில், எளிய சீரற்ற மாதிரியின் 

அடிப்பலடயில் வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மாதிரி அளவு வலரயறுக்கப்பட்ட 

பதிலளித்தவரக்ள். 

வகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிலயக் கருத்தில் மகாண்டு, 

சரியான தகவல் மற்றும் தரலவ முடிந்தவலர வேங்குவதற்கு உதவும் வலகயில் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன. வகள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மற்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 

3.7.6 இைை்டாம் நிணல மூலங்களிலிருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிலல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்மதாலக விவரம் 

 பகுதியின் மபாருளாதார விவரம் 

அட்டவணை 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வணக 

தகவல் ஆதாைம் 

மக்கள்மதாலக மாவட்ட மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு லகவயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் மபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு, தமிே்நாடு 

மாநிலம் 
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b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது 

அட்டவலண அல்லது வலரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் வமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

வேங்கப்பட்டது. இந்த அட்டவலணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்வவறு தரமான நுட்பங்கள் 

மற்றும் கருத்தியல் அணுகுமுலறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. 

3.8 பகுதியின் பின்னைி தகவல் 

பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது மபரிய மாநிலமாக தமிே்நாடு உள்ளது. இந்த 

மாநிலம் நாட்டின் ஏோவது அதிக மக்கள்மதாலக மகாண்ட மாநிலமாகும், வமலும் அதன் 

முக்கிய மமாழியான தமிே் கிமு 500 க்கு முந்லதயது. மசன்லன தமிே்நாட்டின் 

தலலநகரம் மற்றும் இந்தியாவின் கிேக்கு கடற்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 1000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அற்புதமான வகாயில்கள் மற்றும் 

நிலனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிே்நாடு பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

சலபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கலளக் மகாண்டுள்ளது. 180 

டிகிரி முன்னுதாரண மாற்றத்தில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் 

மதாழில்நுட்பம் மற்றும் வரத்்தகத்திற்கான மிக வவகமாக வளரும் லமயமாகவும் 

உள்ளது. 

மாநிலத்லத இரண்டு இயற்லகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) 

மதன்னிந்தியாவின் கடவலார சமமவளிகள் மற்றும் (ஆ) மலலப்பாங்கான வமற்குப் 

பகுதி. கடற்கலரக்கு இலணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமமவளி நாட்டின் 

பரந்த பகுதி. வமலும் இது காஞ்சிபுரம், தருமபுரி, கடலூர ்மற்றும் வவலூர ்மாவட்டங்கலள 

உள்ளடக்கிய வகாரமண்டல் சமமவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி மடல்டாவின் 

வண்டல் சமமவளிகள் தஞ்சாவூர ் மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியிலும், மதுலர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்லக, விருதுநகர,் திருமநல்வவலி 

மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வறண்ட மதன் சமமவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வமற்குத் மதாடரச்ச்ி மலலக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிவலடகிறது. காவிரி மடல்டா சில தனித்துவமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கலள 

முன்லவக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க வளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிே்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 

3.9 பகுதியின் புவியியல் 

தமிே்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் மதன்வகாடியில் 

அலமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சவரலக வலரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E 

தீரக்்கவரலக வலரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முலனகள் 

• கிேக்கில் - பாயிண்ட் கலிவமர ்

• வமற்கு - ஆலனமலல மலலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• மதற்கு - வகப் மகாவமாரின் 
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இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளலவக் மகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 11வது மபரிய 

மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளலவக் மகாண்டுள்ளது. தமிே்நாடு கிேக்கில் 

வங்காள விரிகுடா, வமற்கில் வகரளா, வடக்வக ஆந்திரா, வடவமற்கில் தமிே்நாடு மற்றும் 

மதற்கில் இந்தியப் மபருங்கடலால் எல்லலகளாக உள்ளது. மன்னார ்வலளகுடா மற்றும் 

பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் மதன்கிேக்கில் அலமந்துள்ள இலங்லகத் தீவில் இருந்து 

தமிே்நாட்லடப் பிரிக்கிறது. 

தமிே்நாடு உருவாகும் வபாது 13 மாவட்டங்கள் மட்டுவம இருந்தது என்பலத நாம் 

ஏற்கனவவ அறிந்திருக்கிவறாம். அதன் பிறகு, நிரவ்ாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுலற 

சீரலமக்கப்பட்டது. தமிேகத்தில் தற்வபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான 

கள்ளக்குறிசச்ி, மதன்காசி, மசங்கல்பட்டு, ராணிப்வபட்லட, திருப்பத்தூர ் உள்ளிட்ட 37 

மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.10 மக்கள்பதாணக வளை்சச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிே்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மட்டுவம இருந்தன. 

2001 ஆம் ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்லப மறுசீரலமப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய 

மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் - தரம்புரி, நாமக்கல், 

தரம்புரி, மபரம்பலூர,் விழுப்புரம், திருவாரூர,் நாகப்பட்டினம் மற்றும் வதனி. 
மக்கள்மதாலக மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி வபாக்கு ஆகியலவ வளரும் மபாருளாதாரத்தில் 

முக்கியமான மபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆை்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 

2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 
 

3.11 தருமபுைி மாவட்டம் 

02.10.1965 முதல் உருவாக்கப்பட்டது தரம்புரி மாவட்டம், தமிேகத்தின் வடவமற்கு 

மூலலயில் அலமந்துள்ளது மற்றும் கிேக்கில் திருவண்ணாமலல மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டங்கள், மதற்கில் வசலம் மாவட்டம், வடக்வக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மற்றும் 

வமற்கில் காவவரி ஆறு ஆகியலவ எல்லலகளாக உள்ளன. . இது அட்சவரலககள் N 110 47' 

மற்றும் 120 33' மற்றும் தீரக்்கவரலககள் E 770 02' மற்றும் 780 40'30'' இலடவய 

அலமந்துள்ளது. தரம்புரி மாவட்டத்தின் மமாத்த புவியியல் பரப்பளவு 4497.77 சதுர 

கிவலாமீட்டரக்ள், அதாவது தமிே்நாட்டின் 3.46%. மாவட்டத்தின் தட்பமவப்ப நிலல 

வகாலடயில் மவப்பமாகவும் வறண்டதாகவும் இருக்கும், அதாவது மாரச் ் முதல் வம 
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வலரயிலும், குளிரக்ாலத்தில் மிகவும் குளிராகவும், பனிமூட்டமாகவும் இருக்கும், 

அதாவது நவம்பர ்முதல் பிப்ரவரி வலர.  

ஆதாரம்: https://dharmapuri.nic.in/about-district/ 

3.12 படிப்பு பகுதி 

தமிே்நாடு மாநிலம், தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னாகரம் தாலுக்கா, அஜ்ஜனெள்ளி 
கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (வகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) விரிவான சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

இயற்லக மற்றும் குடிமக்கள் மீது முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்லடப் பற்றிய கிராமவாசிகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் முன்வனாக்குகளின் வமவலாட்டத்லதப் மபற, மவவ்வவறு மக்கள்மதாலக 

அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் வபான்ற மக்கள் மதாலக அடரத்்தி, பாலின 

விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், மதாழிலாளர ் விகிதம் வபான்றலவ அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, ஒன்றாக ஆய்வு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 

பாதிப்புகள் நன்லம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக இருக்கலாம். பாதகமான 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துலரகள் இருந்தால், கூட்டு வளரச்ச்ிலயப் மபறுவதற்கான 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. 

3.13 10கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாணக முணற ஒரு ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு 

அட்டவணை 3.13.1 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்ணதக் காட்டுகிறது. 

குறிப்பாக இந்தியா 
தமி 

ழ்நாடு 

புதுக்மகாடண்ட 

மாவடட்ம் 

படிக்கும் 

பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 4497 325 

மக்கள் மதாலக 

அடரத்்தி/ சதுர கி.மீ. 
368 554 335 154 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்லக 
249454252 13357027 375873 12199 

மக்கள் மதாலக 
1210569573 72147030 1506843 49923 

ஆண் 623121843 36137975 774303 26749 

மபண் 587447730 36009055 732540 23174 

பட்டியல் பேங்குடியினர ்
104281034 794697 63044 1042 

பட்டியல் சாதியினர ்
201378086 14438445 245392 6234 

எழுத்தறிவு விகிதம் 73% 80% 68.62% 75.53% 

பாலின விகிதம் (1000 

ஆண்களுக்கு மபண்கள்) 
943 996 1015 1004 

https://dharmapuri.nic.in/about-district/
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அட்டவலண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிே்நாடு, தருமபுரி மாவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) மக்கள்மதாலக அலமப்லபக் காட்டுகிறது. இந்தியாவில் மமாத்த பரப்பளவு 3.2 

சதுர கிவலாமீட்டர,் தமிே்நாடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர கிவலாமீட்டர,் தருமபுரி 
மாவட்டம் 4497 சதுர கிவலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பகுதி சுமார ் 325 சதுர கிவலாமீட்டர ்

ஆகும். மக்கள்மதாலக அடரத்்தி ஒரு சதுர கிவலாமீட்டருக்கு மமாத்த மக்கள்மதாலக 

ஆகும். எனவவ, இந்தியாவின் மக்கள் மதாலக அடரத்்தி 368 சதுர கிவலாமீட்டர,் தமிே்நாடு 

மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிவலாமீட்டர,் மாவட்டம் அடரத்்தி சுமார ் 335 சதுர 

கிவலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ் 154 சதுர கிவலாமீட்டர.் 2011 மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார ் 5.96 சதவீத மக்கள் வசிக்கின்றனர.் 

தருமபுரி மாவட்டத்தில் மாநில வாரியாக 2.08 சதவீத மக்கள் வாே்கின்றனர.் ஆய்வுப் 

பகுதியில் 10கிமீ சுற்றளவில் 3.31% உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி. 

தமிே்நாடு மாநில SC பிரிவினரக்ள் சுமார ் 20.02%, தருமபுரி மாவடட்த்தில் சுமார ் 16.29% 

ஆகக் குலறந்துள்ளனர,் மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 12.49% அதிகரித்து, எஸ்டி 

மக்கள்மதாலக மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் சுமார ் 1.10%, 4.18% மற்றும் 2.09% ஆக 

உள்ளது. ஆய்வு பகுதி. மாநில அளவில் கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 61% 

ஆனால் படிப்பு பகுதி கிட்டத்தட்ட 62% அதிகரித்துள்ளது. கல்வியறிவு விகிதம் என்பது 

ஆய்வுப் பகுதியின் மாவட்ட அளவிலான குலறலவ ஒப்பிடும் வபாது படிப்பு பகுதி குலறவு. 

மாநில அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு மபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட அளவில் 946 

மற்றும் படிப்பு பகுதி 866. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 

48656 சதுர கிவலா மீட்டருக்கு 154 வபர ்என ஆய்வுப் பகுதியில் மக்கள் மதாலக அடரத்்தி 

உள்ளது. இதில் 53.58 சதவீதம் ஆண்களும் 46.42% மபண்களும் உள்ளனர.் கல்வியறிவு 

விகிதம் சுமார ் 62% ஆகும். 2011 மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி மாவட்டத்தில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 61% இருந்தது. 

3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாணகக் கைிப்பு 

மக்கள்மதாலகக் கணிப்பு என்பது மக்கள்மதாலக அலமப்பு, கருவுறுதல், இறப்பு மற்றும் 

இடம்மபயரவ்ு ஆகியவற்றின் ஊகங்களின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட எதிரக்ாலத் 
வததியில் உயிருடன் இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் மக்களின் 

எண்ணிக்லகயின் மதிப்பீடாகும். புதிய வவலலகள், பள்ளிகள், மருத்துவரக்ள் மற்றும் 

மசவிலியரக்ள், நகரப்்புற வீடுகள், உணவுகள், உலடகள் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் 

வளங்களின் வதலவகலளத் திட்டமிடுவது அவசியம். மகாள்லகப் வபசச்ுக்கு இது 

வதலவப்படுகிறது, அதாவது, தற்வபாதுள்ள சிக்கல்கலளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும், 

இறுதியாக மபாருத்தமான தீரவ்ுகலள உருவாக்குவதற்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் மகாள்லக 

வகுப்பாளரக்ளுக்கு உதவுகிறது. 
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அட்டவணை 3.4.1 ஆய்வுப் பகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாணக 

வ. எை் 2001 இல் மக்கள் பதாணக 2011 இல் மக்கள் பதாணக 

1 41411 49923 

                  Source: https://censusindia.gov.in/census.website/ 

அட்டவணை 3.42 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாணகத் திட்டம் 

வ. எை் ஆை்டு 
திட்டமிடப்படட் மக்கள் பதாணக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 58435 

2.  2031 66947 

3.  2041 75459 

4.  2051 83971 

     Source: Calculated by SPSS v29, 2022. 

  

 

படம் 3.14.3 மக்கள்பதாணகத் திட்டத்ணதக் காட்டும் வணைபடம் 

மக்கள்மதாலகலய கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Y=a+bt 

எங்வக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் மதாலக) 

ஒரு = இலடமறித்து 

b=சரிவு 

https://censusindia.gov.in/census.website/
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t=ஒன்மறான்று சாரந்்த மாறிகள் (வநரம்) 

வமவல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள் மதாலகக்கு (2021, 2031, 2041 மற்றும் 2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. லகமுலற கணக்கீட்டில் உள்ள பிலேகலளத் தவிரப்்பதற்காக, 

புள்ளியியல் மமன்மபாருள் SPSS (மடவமா பதிப்பு 29) இலடமறிப்பு மற்றும் சாய்லவக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

மக்கள்மதாலக பற்றிய தரவு பற்றாக்குலற காரணமாக, முடிவுகள் ஆண்டுகளில் 

(2021,2031, 2041, 2051) வளரச்ச்ியின் அவத மதிப்லபக் காட்டுகின்றன. முந்லதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்மதாலக குறித்த தரவு வபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

மபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் மபாருளாதார ஆய்வு, SLR (எளிய வநரியல் பின்னலடவு) நுட்பங்கள் 

இந்திய அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிவரத் துலறயால் மக்கள்மதாலகலயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 

3.15 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாணக வளை்சச்ி 

அட்டவணை 3.15.1 ஆய்வு பகுதியில் மக்கள்பதாணக வளை்சச்ி விகிதம்  

ஆை்டு 
உை்ணமயான 

மக்கள்பதாணக  

வளை்சச்ி 

விகிதம் % 

2001 41411  - 

2011 49923 12.06 

2021 58435 11.71 

2031 66947 11.46 

2041 75459 11.27 

2051 83971 11.13 

வமவல உள்ள அட்டவலண எண் 3.15.1 2001 முதல் மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதத்லதக் 

காட்டுகிறது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி, ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் 

மதாலக 41411 ஆகவும், 2011 இல் 49923 ஆகவும் இருந்தது, மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதம் 12.06% 

ஆக இருந்தால், அது 2021 ஆம் ஆண்டில் வதாராயமாக 58435 ஆக இருக்கும். மற்றும் 2051 ஆம் 

ஆண்டில் 83971. இது வதாராயமாக மக்கள்மதாலக வளரச்ச்ி விகிதம் சரிவு 11.13% இருக்கும். 

https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software
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படம்.3.14.2வணைபடம் மக்கள்பதாணக வளை்சச்ி விகிதத்ணதக் காட்டுகிறது 

திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 

வளரச்ச்ி விகிதங்கலளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்மனாரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்படும் சதவீத மாற்றம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது: 

எங்வக: 

 

 

 

PR=சதவீதம் 

VPresent = தற்வபாலதய அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

  VPast = கடந்த அல்லது தற்வபாலதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத வளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்லகலய N ஆல் 

வகுக்கும் சதவீத வளரச்ச்ியாகும். 

3.16 மக்கள்பதாணக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலணவ 

           2011 மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு பதிவுகளின்படி மக்கள் மதாலக 49923 (10 கிமீ 

ஆரம் இலடயக மண்டலத்திற்கு). மமாத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்லம, இரண்டாம் 

நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலத்தில் முலறவய 6846, 3708 மற்றும் 1645. பாலின 

விகிதம் 859, 873 மற்றும் 886 (1000 ஆண்களுக்கு மபண்கள்) முலறவய முதன்லம, 

இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் காணப்படுகிறது. 

முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் SC 
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மக்கள்மதாலக விநிவயாகம் முலறவய 2832, 2245 மற்றும் 1157 ஆகும். முதன்லம, 

இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலலகளில் முலறவய 401, 20 மற்றும் 621 என ST 

மக்கள்மதாலகப் பரவல் உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 4. ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல 

வாரியான மக்கள்மதாலக விவரம் கீவே உள்ள அட்டவலண 1.18.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

ஆதாரம்: https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tablesஆதாரம்:  

அட்டவணை 3.16.1 ஆய்வுப் பகுதியின் மை்டல வாைியான மக்கள்பதாணக 

விவைக்குறிப்பு 

மை்டலம் 

கிைாமங்
களின் 

எை் 

பமாத்த 

குடும்ப
ம் 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதாணக 

ஆை் 

மக்கள் 

பதாணக % 

பபை் 

மக்கள் 

பதாணக % 

முதன்லம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 6846 28668 15425 

53

.8

1 13243 

46

.1

9 

இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
2 3708 14395 7686 

53

.3

9 6709 

46

.6

1 

மூன்றாம் நிலல 

மண்டலம் (7 - 10 
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ஆதாரம்: இந்திய மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு, 2011 
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Table 3.16.3   Village wise Demographic Profile of the Study Area (Core and Buffer Zone) 
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  சுரங்க எல்லலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் 

நிலல மண்டலம்) மூன்று மண்டலங்களின் கீே் பிரிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் அடுத்தடுத்த மக்கள்மதாலக இருப்பலத வமவல உள்ள அட்டவலண 

அலடயாளம் காட்டுகிறது. 

 முதன்லம மண்டலத்தில் 3 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 28668 மக்கள்மதாலகயுடன் 6846 

குடும்பங்கள் உள்ளன. மபரும்பாலும் தங்கள் வாே்வாதாரத்திற்காகவும் 

மபாருளுக்காகவும் கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிறாரக்ள். 

 இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலம் இரண்டும் முலறவய 14395 

மற்றும் 6860 மமாத்த மக்கள்மதாலக மகாண்ட 2 & 2 கிராமங்கலள உள்ளடக்கியது. 

 

3.17 பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு மபண்களின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்க பாலின விகிதம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் மபண்களின் மக்கள்மதாலக 

மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு மபண்களின் விகிதம் என்ன என்பலதக் கண்டறியும் 

மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பில், 

இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாலக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 மபண்கள் 

என்று மதரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 866 மபண்கள் உள்ளனர.் 

பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித வளரச்ச்ிக் குறியீட்லட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மபண்களின் நிலலலயப் 

புரிந்துமகாள்கிறது. பின்வரும் அட்டவலணயில் முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் 

மூன்றாம் நிலல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இலடநிலல மண்டலம்) அலமந்துள்ள 7 

கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

அட்டவணை 3.17.1 ஆய்வு பகுதியின் பாலின விகிதம் 

வ.எை் இணடயக  மை்டலம் 

படிக்கும் பகுதியின் 

பாலின விகிதம் பபை்/ 

1000 ஆை் 

1 முதன்லம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 859 

2 இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3-7 

கிமீ) 

873 

3 மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7-10 

கிமீ) 

886 
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படம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 

3.18 படிக்கும் பகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திறன் மகாண்டவரக்ளின் 

சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிலலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் பகுதியில் 

மசய்யப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்மதாலக 

கணக்மகடுப்பின்படி 61.88% கல்வியறிவு விகிதத்லத நிரூபிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 70.87% ஆக உள்ளது. 2011 மக்கள்மதாலக 

கணக்மகடுப்பின்படி 51.57%. இது பிராந்தியத்தில் கவனம் மசலுத்தி, கல்வியில் கவனம் 

மசலுத்தி வமலும் வளரச்ச்ிலய வமம்படுத்த வவண்டும். (அட்டவலண எண் 3.17.1). 
அட்டவணை 3.18.1 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மை்டல
ம் 

கிைாமங்களி
ன் எை் 

ஆை்களி
ன் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாணக 

ஆை்களி
ன் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பபை் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாணக 

பபை் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

விகிதம் 

முதன்
லம 

மண்டல
ம் (0 - 3 

கிமீ) 
3 

9975 

73.51 

6265 

53.46 

16240 

64.22 

இரண்டா
ம் நிலல 

மண்டல
ம் (3 - 7 

கிமீ) 
2 

4517 

67.19 

2821 

47.73 

7338 

58.09 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டல
ம் (7 - 10 

கிமீ) 
2 

2170 

67.45 

1495 

51.80 

3665 

60.05 

படிக்கும் 

பகுதி (0-

10 கிமீ) 
7 

16662 
70.87 

10581 
51.57 

27243 
61.88 
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படம் 3.18.2 ஆய்வுப் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு 3.19 குடும்ப 

அளவு 

குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப மசயல்பாடு, வள நுகரவ்ு, மமாத்த வருமானம் மற்றும் 

அவற்றின் மசலவு முலற ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு 

2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் மபரும்பாலானவரக்ள் 4 உறுப்பினரக்லளக் மகாண்ட 

குடும்ப அளலவக் மகாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் அளலவ அறிந்துமகாள்வது, எவ்வளவு 

வள நுகரவ்ு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு வருமானம் உருவாக்கப்பட்டு 

மசலவழிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய நியாயமான புரிதலலயும் அளிக்கிறது. 

 

3.20 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

ஒரு மசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீே் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது மற்றும் மசயல் திட்டங்கலள உருவாக்கும் வபாது இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் மசலுத்தப்பட வவண்டும். அவரக்ளுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட 

வவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டவலண சாதி (SC) மக்கள் மதாலக 12.49% 

மற்றும் பட்டியல் பேங்குடி மக்கள் மதாலக 2.09%, மற்ற மக்கள் மதாலக 85.43% மமாத்த 

ஆய்வு பகுதியில் விகிதம் 
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அட்டவணை 3.20.1 ஆய்வு பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 
 

மை்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எை் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

SC 

மக்கள் 

பதாணக % 

ST 

மக்கள் 

பதாணக % 

மற்ற 

மக்கள் 

பதாணக %  
முதன்லம 

மண்டலம் 

(0 - 3 கிமீ) 
3 2832 9.88 401 1.40 25435 88.72 

 

இரண்டாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(3 - 7 கிமீ) 
2 2245 15.60 20 0.14 12130 84.27 

 

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(7 - 10 கிமீ) 
2 1157 16.87 621 9.05 5082 74.08 

 

படிக்கும் 

பகுதி (0-10 

கிமீ) 
7 6234 12.49 1042 2.09 42647 85.43 
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படம் 3.20.2 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

 

3.21 பபாருளாதாை நடவடிக்ணககள் 

ஒரு பகுதியின் மபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் மதாழில் முலற 

மற்றும் வருமான மட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ளின் மதாழில் அலமப்பு பணி வலகலயக் குறிப்புடன் ஆய்வு 

மசய்யப்படுகிறது. மக்கள் மதாலகயானது மதாழில் வாரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது மமாத்தத் மதாழிலாளரக்ள், முக்கியத் மதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் மதாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள். முக்கிய மதாழிலாளரக்ளில் விவசாயிகள், 

விவசாயத் மதாழிலாளரக்ள், வீட்டுத் மதாழில் மற்றும் பிற வசலவகளில் ஈடுபடுபவரக்ள் 

அடங்குவர.் மதாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ளில், மாணவரக்ள், ஓய்வு மபற்றவரக்ள், 

சாரந்்திருப்பவரக்ள், பிசல்சக்காரரக்ள், அலலந்து திரிபவரக்ள் வபான்ற ஊதியம் 

இல்லாத வீட்டுக் கடலமகளில் ஈடுபடுபவரக்ள், நிறுவன உறவினரக்ள் அல்லது 

வமற்கூறிய வலககளின் கீே் வராத பிற மதாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ள் உள்ளனர.் 

அட்டவணை 3.21.1 ஆய்வு பகுதியின் மவணல சக்திணயக் காட்டுகிறது 

மை்ட
லம் 

கிைாமங்க
ளின் எை் 

பமாத்த 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

விளிம்புநி
ணல 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

மவணல 

பசய்யாத
வைக்ள் 

% 

முதன்
லம 

மண்ட
லம் (0 - 

3 கிமீ) 
3 13485 

47.

04 12127 

42.

30 1358 

4.7

4 15183 

52.

96 

இரண்
டாம் 

நிலல 

மண்ட
லம் (3 - 

7 கிமீ) 
2 7245 

50.

33 6329 

43.

97 916 

6.3

6 7150 

49.

67 
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மூன்
றாம் 

நிலல 

மண்ட
லம் (7 - 

10 கிமீ) 
2 3598 

52.

45 3289 

47.

94 309 

4.5

0 3262 

47.

55 

படிக்கு
ம் 

பகுதி 

(0-10 

கிமீ) 
7 24328 

48.

73 21745 

43.

56 2583 

5.

17 25595 

51.

27 

மமாத்த உலேக்கும் மக்கள்மதாலகயில், முக்கிய மதாழிலாளரக்ளின் சதவீதம் 

43.56 % ஆகவும், 5.17% விளிம்புநிலல மதாழிலாளரக்ள் எனவும் வமவல உள்ள அட்டவலண 

காட்டுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபவரக்ளின் எண்ணிக்லக 48.73% மற்றும் 

வவலல மசய்யாத மக்கள் மதாலக 51.27% ஆகும். கணக்மகடுப்பில் இருந்து மபறப்பட்ட 

தரவுகளின்படி (மதாழில் கட்டலமப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது வபால) இவரக்ளில் 

மபரும்பாவலார ் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திற்கு பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் வமலும், 

இயற்லகயான சூேலலக் குறிப்பிடுவது நிலலயான வணிகத்லதக் கண்டுபிடிப்பதில் 

மக்கலளக் கட்டுப்படுத்துகிறது, குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு மட்டுவம மசய்யப்படுகிறது. 

எனவவ, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் அவரக்ள் பதிவுமசய்து, வாே்வாதாரத்லதப் 

மபறுவதற்கு சாத்தியமான மவளிப்பாடாகச ்மசயல்படும். 
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3.22 உள்கட்டணமப்பு அடிப்பணட 

மபௌதீக உள்கட்டலமப்பு வசதிகளின் சிறந்த மநட்மவாரக்் (கட்டலமக்கப்பட்ட 

மற்றும் சாலலகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் சமூக உள்கட்டலமப்பு ஆதரவு, 

அதாவது சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியலவ கிராமப்புற 

மபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

அடிப்பலடக் கணக்மகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் மதாலகக் 

கணக்மகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் பற்றிய மதிப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் அடுத்தடுத்த பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 நிரவ்ாக அலுவலகங்கள் தமிே்நாடு, தருமபுரி மாவட்டத்தில் (37கிமீ-வந) உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து மூலம் அலமந்துள்ள இடத்திலிருந்து அலமந்துள்ளது. 

 காவவரி ஆறு மற்றும் ஒவகனக்கல் நீரவ்ீே்சச்ிகள் வமற்குப் பகுதியில் சுரங்க குத்தலக 

எல்லலயிலிருந்து 10 கி.மீ. 

 சுரங்க குத்தலக எல்லலயிலிருந்து 15 கிமீ மதாலலவில் மதற்குப் பகுதியில் ஸ்வடன்லி 

நீரத்்வதக்க அலண காணப்படுகிறது. 

 அரசு உயரந்ிலலப் பள்ளி மலலயனூர ்கிராமம் (SE-7.0km), வடானகுட்டெள்ளி கிராமம் 

(SE-9.6km) அரசு கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் கல்லூரி, தருமபுரி தாலுகாவில் 

உள்ள பல கல்லூரிகள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன. 

 எரியூர ் கிராமம் PHC, மலலயனூர ் கிராமம் PHC, அரசு PHC, ஒவகனக்கல் வபான்ற 

இலடயக மண்டல பகுதியில் உள்ள சுகாதார வசதிகள். 
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அட்டவலை 3.22.1 கைக்ககடுக்கப்பட்ட பகுதியிை் கை்வி வ திகள் 
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0-3km 

1 சிகர ஹள்ளி  3 0 3 0 1 0 1 0 

2 அெ்ெனஹள்ளி  8 0 5 0 1 0 0 0 

3 சுஞ்  ்நத்தம்  6 0 3 0 1 0 1 0 

  
 

மமாத்தம் 
17 0 11 0 3 0 2 0 

3-7km 

4 மதான்னகுட்டெள்ளி 6 0 5 0 1 0 0 0 

5 ராமடகாண்டஹள்ளி  7 1 5 1 2 1 0 0 

  மமாத்தம் 13 1 10 1 3 1 0 0 

7-10km 

6 டகாடிஹள்ளி  3 0 1 0 0 0 0 0 

7 குகுட்டமருதஹள்ளி  3 0 1 0 0 0 0 0 

  

 

மமாத்தம் 6 0 2 0 0 0 0 0 

  பபைிய பமாத்தம் 36 1 23 1 6 1 2 0 

                                          ஆதோெம்: DCHB மக்கள்ரதோறக கணக்ரகடுப்பு 2011, தமிழ்நோடு. 
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அட்டவணை 3.22.2 கைக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சுகாதாைம்/ மருத்துவ வசதிகள் 
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0-3km 

1 
சிகர ஹள்ளி  0 0 3 0 0 0 0 0 1 

2 
அெ்ெனஹள்ளி  0 2 1 2 0 2 0 2 2 

3 
சுஞ்  ்நத்தம்  1 1 1 1 0 1 1 1 1 

  

 

மமாத்தம் 1 3 5 3 0 3 1 3 4 

3-7km 

4 மதான்னகுட்டெள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 
ராமடகாண்டஹள்ளி  0 0 1 1 0 0 0 0 1 

  மமாத்தம் 0 0 2 1 0 0 0 0 1 

7-10km 

6 
டகாடிஹள்ளி  0 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 
குகுட்டமருதஹள்ளி  0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  

 

மமாத்தம் 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

  பபைிய பமாத்தம் 1 3 9 4 0 3 1 3 5 

ஆதோெம்: DCHB மக்கள்ரதோறக கணக்ரகடுப்பு 2011, தமிழ்நோடு. 
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அட்டவணை 3.22.3 கைக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் நீை் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 
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சிகரலெள்ளி 
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2 
அஜ்ஜனெள்ளி 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 

3 
சுஞ்சல்நத்தம் 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

  
மமாத்தம் 

1 2 0 1 3 3 0 0 1 0 0 1 2 

3-7km 

4 
மதான்னகுட்டெள்ளி 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

5 
ராமமகாண்டெள்ளி 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

  
மமாத்தம் 

0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

7-10km 

6 
மகாடிெள்ளி 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 

7 
குகுட்டமருதெள்ளி 

2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

  

மமாத்தம் 

0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 

  

மமாத்தம் 

1 0 0 2 7 6 0 0 1 0 0 3 4 
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3.22.4 கைக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் மபாக்குவைத்து மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு வசதிகள் 
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0-3 கி.மீ 

1 
சிகரலெள்ளி 

2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
அஜ்ஜனெள்ளி 

2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

3 
சுஞ்சல்நத்தம் 

2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

  
மமாத்தம் 

0 3 0 2 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

3-7 கி.மீ 

4 
மதான்னகுட்டெள்ளி 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 
ராமமகாண்டெள்ளி 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

  
மமாத்தம் 

0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

7-10 கி.மீ 

6 
மகாடிெள்ளி 

2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

7 
குகுட்டமருதெள்ளி 

2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  பமாத்தம் 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

  பமாத்தம் 0 5 0 6 0 7 5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

 Source: DCHB Census 2011, Tamil Nadu. 
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3.23. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது மசடிகலள மவட்டுதல் வபான்றலவ) 

2. விவசாய நிலம் குலறகிறது (மிகக் குலறவு) 

3. R.F பகுதி காட்டு விலங்குகலள பாதிக்கிறது. 

4. புல் நிலத்துடன் ஸ்க்ரப் குலறகிறது. 

5. மாநில எல்லலப் பிரசச்ிலன (கரந்ாடகா மாநிலம்). 

6. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிலடவய அவரக்ளின் நலனுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

இல்லாலம 

7. லமயப் பகுதிக்கு மருத்துவ/மருத்துவமலன வசதிகள் மற்றும் PHC வதலவ 

8. துலண சுகாதார பராமரிப்பு லமயங்களுடன் மருத்துவமலன வசதிகளின் 

மசயல்பாடு. 

9. மபாது கழிப்பலற ஆண்கள் மற்றும் மபண்கள் தனித்தனியாக சரியான வடிகால் 

அலமப்பு வதலவ.  

3.24 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், பின்வரும் அனுமானங்கலள வலரயலாம்: 

 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 61.88%. 

 படிக்கும் பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப மற்றும் 

நடுத்தர மட்டத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பலத ஒட்டுமமாத்த நிலல 

சித்தரிக்கிறது. 

 படிக்கும் பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் அட்டவலணப் பேங்குடி சமூகம் 2.09% 

மற்றும் பட்டியல் சாதியினர ்12.49%. 

 மற்ற மக்கள்மதாலக ஆய்வுப் பகுதியின் மமாத்த மக்கள்மதாலகயில் 85.43% ஆகும். 

 ஆய்வுப் பகுதி கிராம சாலலயால் நன்கு இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிலல சுகாதார வசதிகள் இல்லல. 

 வமற்கூறிய உண்லமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார வமம்பாட்டு நடவடிக்லககலள வமம்படுத்தும், எனவவ 

வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் மமாலபல் இலணப்பு சரியாக இல்லல. 

3.25 பைிந்துணை மற்றும் பைிந்துணைகள் 

கிராம அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராம சலப மூலம் சமூகத்துடன் 

கலந்தாவலாசித்து மசய்யப்படுகிறது; இலவ சமூகத்தின் வதலவகலள நிவரத்்தி 

மசய்வதாக வதான்றுகிறது. எவ்வாறாயினும், மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த 

திட்டங்கள் மபரும்பாலும் வபாதுமான நிதியின் சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாலம, 

ஊேல், கந்து வட்டி மற்றும் அரசியல் நிகே்சச்ி நிரல்களால் நிலறந்துள்ளன என்பலத 

கவனத்தில் மகாள்ளலாம். எனவவ அரசாங்க நடவடிக்லககளுடன் ஒன்றிலணவதற்கான 

வநாக்கத்லதக் கண்டறியும் வபாது, நலடமுலறப்படுத்துவதற்கான யதாரத்்தமான 

சாத்தியக்கூறுகலளக் கண்டறிவதில் கவனமாக இருக்க வவண்டும். 

 மபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீட்டு அடிப்பலடயிலான வருமானம் உருவாக்கும் 

நடவடிக்லககள், மதாழிற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் கல்வியறிவு விகிதத்லத 

அதிகரிப்பதற்கான மபாதுவான கல்வி லமயம். 
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 கல்வி - இலவச சீருலட, மபாது அலறகள் மற்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி கல்வி 

மற்றும் உடற்கல்வி, மபண்களுக்கான கூடுதல் பள்ளிகள், பள்ளிகளில் தளபாடங்கள் 

மற்றும் உபகரணங்கள், ஏற்கனவவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டலமப்லப வமம்படுத்துதல். 

 விவசாயம்/கால்நலட - விவசாய நலடமுலறகள், மின்சார இலணப்புகள், 

வமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கலள வாங்குவதற்கான உதவி, திறன் 

வமம்பாடு, வேங்கல் மற்றும்/அல்லது சிறந்த பல்வவறு விலதகள் பற்றிய அறிவு, 

வமய்சச்ல் நில வமம்பாடு மற்றும் கால்நலட வளரப்்பு மற்றும் கால்நலட மருத்துவரின் 

வசதி வபான்ற உள்கட்டலமப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிலலலமகலள வமம்படுத்துதல், கழிவலறகள் 

கட்டுவதற்கான உதவி, வடிகால் அலமப்லப வமம்படுத்துதல், சுகாதார முகாம்கள் 

மற்றும் வகாவிட்-19, மவலரியா, லடபாய்டு, காசவநாய், மஞ்சள் காய்சச்ல் மற்றும் 

நிவமானியா வபான்ற வநாய்களுக்கான விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள். PHC மற்றும் 

அங்கன்வாடி லமயங்கலள பழுது பாரத்்தல். 

 மாற்றுத்திறனாளிகள் - சிறப்புக் கல்விக்கான லமயம் நிறுவுதல், ஊனமுற்வறார ்

குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணரவ்ு. 

 ஒரு மசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் வபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களின் கீே் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானது. எனவவ மசயல் 

திட்டங்கலள உருவாக்கும் வபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு 

கவனம் மசலுத்த முடியும். 

 இலணப்பு - பிராந்தியத்திற்கான வபாக்குவரத்து இலணப்பு அணுகல். 

3.26 முடிவு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தால் சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் சுற்றுசச்ூேல் தரத்தின் 

அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுவது இன்றியலமயாதது. எனவவ ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்வபாலதய சுற்றுசச்ூேல் நிலல, M/s வலரயிலான திட்டத்தால் பாதிக்கப்படாது என்று 

முடிவு மசய்யலாம். PVI டிவரடிங் காரப்்பவரஷன், சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாக்க வபாதுமான 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்ளும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிகளின் 

வளரச்ச்ியில் பங்களிக்கும். 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள வவலல வாய்ப்லப 

வமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிலம வவலலகலள வேங்குவலத 

வநாக்கமாகக் மகாண்டது மற்றும் அலதமயாட்டி சமூக தரத்லத வமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள், மசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்லதய மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூேலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகே்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூேல் நட்பு 

மசயல்பாட்லடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிமசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூேல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூேலலத் தக்கலவக்க, தற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூேல் 

சூே்நிலலயில் ஆய்வுகலள வமற்மகாள்வது மற்றும் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் பிரித்மதடுப்பதற்கான 

மபாருத்தமான வமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க இது உதவும். 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவ 

மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூேல் 

• மண் சூேல் 

• நீரச்ச்ூேல் 

• காற்றுசச்ூேல் 

• இலரசச்ல் சூேல் 

• சமூக மபாருளாதார சூேல் 

• உயிரியல் சூேல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூேல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.2 நிலச ்சூழல்: 

4.2.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக நிலச ் சுற்றுசச்ூேலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பில் மாற்றம், நிலம் - பயன்பாட்டு முலற மாற்றம். குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த மமாத்த பரப்பளவு 8.14.0 மெக்வடர,் தற்வபாதுள்ள மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் உட்பட மமாத்த பரப்பளவு 8.14.0 மெக்வடர ் ஆகும். இந்த 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியில் எந்த வன நிலமும் இல்லல. முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் இறுதி ஆேம் 50m (30m agl + 20m bgl) தலர மட்டத்திற்கு கீவே உள்ளது மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய மவட்டாது. திட்டம் குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளது. 

4.2.2.தைிப்பு நடவடிக்ணககள்  

திட்டத்தில் குவாரி நடவடிக்லககளால் நில பயன்பாட்டு முலற மாற்றப்படும். பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும்:  
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• திறந்த மவளி சுரங்க முலறயில் நிலத்தின் சீரழிவு அற்பமானது, குவாரியின் 

மசயல்பாடு முடிந்ததும், நிலம் பகுதியளவில் மகாட்டப்பட்ட மபாருட்களால் 

நிரப்பப்பட்டு, பகுதியின் ஒரு பகுதி மலேநீலர வசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது 

தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும். இந்த கிராலனட் கழிவு, அதிக சுலம திட, திரவ 

அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ு கழிவுகலளயும் உற்பத்தி மசய்யாது 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• வமல் மண் அகற்றப்பட்டு, பாதுகாப்புத் தலடயில் பசுலமப் அரண் வமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் 

• சுரங்க குத்தலக பகுதியின் சுற்றளவு, அருகிலுள்ள நிலங்களுக்கு ஒலி மற்றும் ஒலி 

பரவுவலதத் தடுக்க, பசுலம அரண் மாற்றப்படும். 

• குவாரி குழிலயச ் சுற்றிலும் மாலல வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலேயின் 

வபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலர வசகரிக்கவும் குலறந்த உயரத்தில் 

மூவலாபாய இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டுதல். 

• கருத்தியல் நிலலயிவலவய முலறயான வவலிகள் அலமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாடப்படும்.    

4.2.4 மை் சூழல் 

4.2.4.1 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 மண்ணின் பண்புகள் தாவர வளரச்ச்ிக்கு சாதகமான நிலலலயக் குறிக்கின்றன. 

சுரங்கத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் உருவாக்கப்படும் வமல்மண்ணின் அளவு 12,332m3 ஆக 

இருக்கும். 

4.1.1.4 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• வமல் மண் பாதுகாப்பு தலடயில் பாதுகாக்கப்பட்டு ஈரப்பதமான நிலலயில் 

லவக்கப்படும். பாதுகாக்கப்பட்ட வமல் மண், பாதுகாப்புத் தலடயில் பசுலம 

அரண் வமம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு, வமல் மபஞ்சில் வதாட்டத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• குவாரி பகுதியில் இருந்து மலேநீர ் மகாண்டு மசல்லும் எந்த மண்லணயும் 

தடுத்து நிறுத்த திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்படும். 

இது சுரங்க குழிகளில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவலத தவிரக்்கும் மற்றும் 

மபஞ்சுகளின் உறுதித்தன்லமலய பராமரிக்கும். 

4.2.4.3 கழிவுக் குவியல் மமலாை்ணம 

4.2.5 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

திடக்கழிவுகள் கிராலனட் கழிவுகள் வடிவில் உள்ளது, இது மகாட்டும் வபாது எந்த 

நசச்ுக் கழிவுகலளயும் உற்பத்தி மசய்யாது. மலேநீர ் குவாரி குழிக்குள் மசல்வலதத் 
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தடுக்க கழிவுக் கிடங்லகச ் சுற்றிலும் மாலல வடிகால் அலமக்கப்படும், வமலும் இந்த 

மாலல வடிகால் இயற்லக சாய்வுக்கு மலேநீலர எளிதாக்க உதவும். 
 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

இந்த திட்ட காலத்தில் சுமார ்12,332m3 வமல் மண் உற்பத்தி மசய்யப்படுகிறது. இது 

பாதுகாப்பு மண்டலம் முழுவதும் பாதுகாக்கப்பட்டு, பண்ட் மற்றும் பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டு வநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் மமாத்த கழிவுகள் சுமார ் 52,992m3 (16,538m3 கிராலனட் கழிவு + 14,400m3 

பக்க சுலம + 22,054m3 வானிலல பாலற) அவத அளவு (L) 52m அளவுகளுடன் வடக்கு 

பகுதியில் தற்காலிகமாக மகாட்ட முன்மமாழியப்படும். x (W) 50m x (H) 20.38m. 
 

P2 - M/s. PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

இந்த திட்ட காலத்தில் வமல் மண் உருவாக்கம் இல்லல. இந்தத் திட்ட காலத்தில் 

உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்தக் கழிவுகள் சுமார ்1,51,105 மீ 3 (33,413 மீ கிராலனட் கழிவு 

+ 99,440 மீ (L) 82m x (W) 3m x (H) 5.58m பரிமாணங்களுடன் வடக்குப் பக்கம் மற்றும் (L) 95m x 

(W) 80m x (H) 13.0m பரிமாணத்துடன் மதற்குப் பக்கத்தில் பக்கசச்ுலம டம்ப். 

4.2.6 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• குப்லப மகாட்டும் இடங்கலளச ் சுற்றி வீப் ஓட்லடயுடன் கூடிய தடுப்புச ் சுவர,் 

மாலல வடிகால் அலமக்கப்படும் 

• நிதானத்தின் சரியான வகாணம் பராமரிக்கப்பட வவண்டும் 

• ஸ்திரத்தன்லமக்காக குப்லப மகாட்டும் பகுதிகளுக்கு வமல் மசய்ய வவண்டும். 

• தாது அகே்வு நடவடிக்லகயின் அதிக சுலமகள் மகாட்டப்படும் பகுதிகளிலும் 

மண் அரிப்பு துரிதப்படுத்தப்படலாம். சுரங்கத்தில் இருந்து நசச்ுக் கழிவுகவளா 

அல்லது திடக்கழிவுகவளா இல்லாததால், மண்ணின் தரம் வமாசமாக 

பாதிக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

 

4. 3 நீை்சச்ூழல் (தாக்கம் மற்றும் குணறப்பு நடவடிக்ணககள்)  

4.3.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

குவாரி மசயல்பாட்டின் வபாது இரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான 

மபாருட்கலளப் பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் தாக்கம் 

சிறியதாக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குவாரி மசயல்பாட்டிற்கு, கம்பி 

அறுப்பதற்கு (மறுசுேற்சி மசய்யப்படும்), இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ்

மதளிப்பதற்கும், பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கும் தண்ணீர ் பயன்படுத்தப்படும். 

குவாரியின் இறுதி ஆேம் 50m (30m agl + 20m bgl) மற்றும் நீரம்ட்டம் 59m BGL ஆேத்தில் 

காணப்படுவதால், குவாரி மசயல்பாடு நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. 

4.3.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

நீர ்வமலாண்லமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன 

சுரங்க பணி நீரம்ட்டத்திற்கு வமல் வமற்மகாள்ளப்படும். முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியில் வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகள் (ஓலடகள், கால்வாய், ஓலட வபான்றலவ) 

குறுக்குமவட்டு எதுவும் இல்லல. மலேக்காலங்களில் மலேநீர ் சுரங்க குழியில் 

வசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்பசுலம வலய வளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகளில் 
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மதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க குழி நீலர திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய 

மவளிவயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லல.   

திட்டப் பகுதிக்குள் கிராலனட் மசயலாக்கம் அல்லது பட்டலற எதுவும் இல்லல, 

இதனால் சுரங்கத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்லல.   

KLD இல் தண்ணீர ்வதலவகள் விவரம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவணை 4.1: தை்ைீை் மதணவகள்   

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

2.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 1.0 KLD அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 5.5 KLD 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

1.6 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 1.4 KLD அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 4.5 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 
 

• மகாந்தளிப்பு, மமாத்த இரும்பு மற்றும் சிலிக்காலவப் மபாறுத்தமட்டில், தீரவ்ு 

அல்லது வடிகட்டுதல், நீர ் மமன்லமப்படுத்துதல் (அயன் பரிமாற்றம்) வபான்ற 

முன் சிகிசல்ச முலறகள் அலத குடிப்பதற்காக ஏற்றதாக மாற்ற வவண்டும். 

ஆனால் இது மற்ற வீட்டு வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம். 

• மலேநீர ்சுரங்கக் குழியில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

வமற்பரப்பு அலமப்புத் மதாட்டிக்கு மவளிவயற்றப்பட்டு, இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் ஏவதனும் இருந்தால் அலத அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுலம மண்டலத்லத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மலேநீர ் வசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மலேநீலர வசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துவார.் 

• கல் சுரங்கப் பகுதிக்கு வமற்பரப்லபத் திருப்பிவிட மாலல வடிகால்கள் 

அலமத்தல். 

• வண்டல் மண் கழுவப்படுவலதத் தடுக்க, குப்லபக் கிடங்லகச ் சுற்றிலும் வீப் 

ஓட்லடயுடன் கூடிய தடுப்புச ்சுவரக்ள் கட்டப்படும். 

• சுரங்க குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய 

அவ்வப்வபாது பகுப்பாய்வு. 
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• ML இல் வேங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பலறகளில் இருந்து 

வீட்டுக் கழிவுநீர ்மசப்டிக் வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது, அலதத் மதாடரந்்து 

ஊறலவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து மவளிவயற்றப்படும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கலள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், மதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மலேக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
வமற்மகாள்ளப்படும். 

• திறந்த கிணறு, ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ் ஆகியவற்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்லத மதாடரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மசய்தல். 

4.4 காற்றுசச்ூழல் (பாதிப்பு மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள்) 

இந்த திறந்தமவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்லற 

மாசுபடுத்துகின்றன. டயமண்ட் வயர ்ரம் கட்டிங், ஜாக்ொம்மர ்டிரில்லிங் (35 மிமீ டயா) 

மூலம் சுரங்க நடவடிக்லக வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் கிராலனட் கழிவுகலள லகயாள 

லெட்ராலிக் எக்ஸ்கவவட்டரக்ள் பயன்படுத்தப்படும்.   

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

சுரங்க மசயல்பாடு மற்றும் வபாக்குவரத்து மூலம் காற்றில் பரவும் துகள்கள் 

உருவாகின்றன. சல்பர ்லட ஆக்லசடு (SO2), எக்ஸ்கவவட்டர ்/ ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து சாலலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக 

லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) மவளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. ஏற்றுதல் - கிராலனட் 

மற்றும் அதிக சுலமகலள இறக்குதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து, மவளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். காற்று சூேலில் 55,500 

cbm (ROM) முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் AERMOD மமன்மபாருளில் திறந்த குழி 

மூல மாடலிங் மூலம் உமிே்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு 

காற்றுச ்சூேலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

4.3.2 கைக்கீடு மற்றும் விவைங்களின் AERMOD ஃபிமைம் மவணல 

வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

காரணமாக நிலத்தடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு மசறிலவ அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் 

அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

என்பது காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் முன்னறிவிப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் மதிப்பீடு மசய்வதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டுத் வதலவகலள ஒழுங்குபடுத்தும் தரநிலலகலளப் பூரத்்தி மசய்வதற்கும் 

மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறப்பதற்கான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துவதற்கும் ஆகும். PM10 சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், மவடித்தல் 
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(எப்வபாதாவது), வபாக்குவரத்தின் வபாது வாகனங்கள் ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, 

மலேப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலவ கணிப்பில் அடங்கும்.   

பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ மதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த GLC ஐ 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிே்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்வடாடு 

மதாடரப்ுலடய மசயலுடன் மதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிே்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிே்வுகள்; 

A = மசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிே்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுமமாத்த உமிே்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயில் தலர தயாரிப்பு, வதாண்டுதல், 

லகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் வபான்ற பல்வவறு நடவடிக்லககள் அடங்கும். சுரங்க 

AP-42க்கான USEPA- உமிே்வு மதிப்பீட்டு மதாழில்நுட்ப லகவயடு அடிப்பலடயில் இந்த 

நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிே்வுகலள அலடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வணக P1 P2 அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.042810432 0.050070831 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000026071 0.000057060 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.041165276 0.041929128 g/s 

சுரங்க சாலல வரி ஆதாரம் 0.002631934 0.002632427 g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.107858486 0.130160008 g/s 

அட்டவணை 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு  மூல வணக P1 P2 அலகு 
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துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000214448 0.000277123 g/s 

அட்டவணை 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வணக P1 P2 அலகு 

மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000017563 0.000034539 g/s 

4.4.2.2 கைக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டணமப்பின் மவணல   

 வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

காரணமாக நிலத்தடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு மசறிலவ அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் 

அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது 

காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் 

மதிப்பீடு மசய்வதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் இது ஒழுங்குமுலற 

தரநிலலகலள பூரத்்தி மசய்ய உமிே்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான வதலவகலள கண்டறிதல் 

மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்க தணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துதல். PM10 சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது ஏற்படும் 

முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வபாக்குவரத்தின் வபாது வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், 

மவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் வவகம், 

காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, மலேப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற 

வானிலல அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் தாக்கம் கணிப்பில் அடங்கும்.   

பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ மதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 
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படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வணைபடம்      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.2: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிக்கும் பசறிவு கைிக்கப்பட்டது 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.3: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கைிக்கப்பட்டது 
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படம் எை் 4.4: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கைிக்கப்பட்டுள்ளது 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எை் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கைிக்கப்பட்டது 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.6: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கைிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.3 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீவே உள்ள 

அட்டவலணயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவணை 4.5: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விணளவு GLC   

 

  

நிணலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பணட  

(µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 (µg/m3) 

பமாத்தம் 

 (5+6) 

(µg/m3) 

AAQ1 
12° 3'16.73"N  

77°48'22.16"E 
-84 43 43.8 16.89 60.69 

AAQ2 
12° 4'54.63"N  

77°51'19.69"E 
5342 3080 43.7 2.05 45.75 

AAQ3 
12° 4'31.53"N  

77°50'1.77"E 
2960 2368 43.6 14.75 58.35 

AAQ4 
12° 5'3.57"N  

77°48'34.04"E 
  278 3560 43.8 0 43.8 

AAQ5 
12° 2'15.03"N  

77°47'31.92"E 
 -1621 -1873 42.9 8.02 50.92 

AAQ6 
12° 2'10.62"N  

77°48'41.26"E 
500 -2008 43.3 4.63 47.93 

AAQ7 
12° 2'35.40"N  

77°49'33.09"E 
2083 -1241 42.9 16.00 58.9 

AAQ8 
12° 3'3.93"N  

77°47'25.72"E 
-1811 -353 41.3 11.21 52.51 

அட்டவணை 4.6: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

  

நிணலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பணட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ணக 

காைைமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 3'16.73"N  

77°48'22.16"E 
-84 43 22.0 8.79 30.79 

AAQ2 
12° 4'54.63"N  

77°51'19.69"E 
5342 3080 21.8 1.49 23.29 

AAQ3 
12° 4'31.53"N  

77°50'1.77"E 
2960 2368 21.8 7.20 29 

AAQ4 
12° 5'3.57"N  

77°48'34.04"E 
  278 3560 21.9 0.61 22.51 

AAQ5 
12° 2'15.03"N  

77°47'31.92"E 
 -1621 -1873 21.9 3.33 25.23 

AAQ6 
12° 2'10.62"N  

77°48'41.26"E 
500 -2008 21.9 2.51 24.41 

AAQ7 
12° 2'35.40"N  
77°49'33.09"E 

2083 -1241 21.6 8.12 29.72 

AAQ8 
12° 3'3.93"N  

77°47'25.72"E 
-1811 -353 20.7 5.58 26.28 
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அட்டவணை 4.7: SO2 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

  

நிணலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பணட 

PM2.5 (µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ணக 

காைைமாக 

(µg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(µg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 3'16.73"N  

77°48'22.16"E 
-84 43 6.3 3.45 9.75 

AAQ2 
12° 4'54.63"N  
77°51'19.69"E 

5342 3080 6.4 0 6.4 

AAQ3 
12° 4'31.53"N  

77°50'1.77"E 
2960 2368 8.1 2.65 10.75 

AAQ4 
12° 5'3.57"N  

77°48'34.04"E 
  278 3560 7.7 0 7.7 

AAQ5 
12° 2'15.03"N  

77°47'31.92"E 
 -1621 -1873 7.9 1.20 9.1 

AAQ6 
12° 2'10.62"N  
77°48'41.26"E 

500 -2008 7.8 0.45 8.25 

AAQ7 
12° 2'35.40"N  

77°49'33.09"E 
2083 -1241 7.9 3.07 10.97 

AAQ8 
12° 3'3.93"N  

77°47'25.72"E 
-1811 -353 6.6 1.95 8.55 

 

 

அட்டவணை 4.8: NO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

  

நிணலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பணட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ணக 

காைைமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
12° 3'16.73"N  

77°48'22.16"E 
-84 43 18.9 10.40 29.3 

AAQ2 
12° 4'54.63"N  

77°51'19.69"E 
5342 3080 20.7 0 20.7 

AAQ3 
12° 4'31.53"N  
77°50'1.77"E 

2960 2368 20.5 5.10 25.6 

AAQ4 
12° 5'3.57"N  

77°48'34.04"E 
  278 3560 22.0 0 22.0 

AAQ5 
12° 2'15.03"N  
77°47'31.92"E 

 -1621 -1873 21.5 0 21.5 

AAQ6 
12° 2'10.62"N  

77°48'41.26"E 
500 -2008 21.4 0 21.4 

AAQ7 
12° 2'35.40"N  
77°49'33.09"E 

2083 -1241 21.3 8.26 29.56 

AAQ8 
12° 3'3.93"N  

77°47'25.72"E 
-1811 -353 22.0 0.63 2.63 

ஒட்டுமமாத்த மசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

மசறிவு இன்னும் PM10, PM2.5, SO2 & க்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளான 100, 60, 80 

& 80 μg/m3 க்குள் உள்ளது. முலறவய NOX. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

வமற்மகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள வமலும் 

கட்டுப்படுத்தலாம்.   
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4.4.3. தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

துணளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வொல் காலரின் 

வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துலளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான வடிவலமக்கப்பட்ட 

தூசி பிரித்மதடுக்கும் கருவி வேங்கப்படும். 

ஈைமான துணளயிடுதலின் நன்ணமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூேல் மதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான வவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் பாலறசச்ிலதவு உள்ள பகுதிலய அகற்ற மட்டுவம மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் வநரத்லதயும், மவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கும் வநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால மடட்டவனட்டரக்லள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று 

மசலுத்துதல் ஆகியலவ அடங்கும்.. 

சுைங்க சாணல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குவரத்தின் வபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• கற்கலளக் மகாண்டு மசல்லுதல் பகல் வநரத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகவவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனவவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முலறலய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்லடக் 

குலறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 
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• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து வபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலே 

லவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, சுரங்க சாலலகள் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

பசுணம அைை் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் சுலம மகாண்டு மசல்லும் 

சாலலகலள வேக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

மசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிவசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும்.  

4.4 ஒலிசச்ூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வவலல மசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகே்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் வகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி வவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து வரும் வகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 
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மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.5.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவத 

அட்டவலண 4-10 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக, மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாட்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவணை 4.9: கைிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

47.2 48.2 47.2 45.3 48.2 48.2 46.8 49.2 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 60.1 34.5 29.0 29.9 25.9 32.9 34.5 

மமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இலரசச்ல் நிலல dB(A) 

60.3 60.4 47.4 45.4 48.3 48.2 47.0 49.3 

NAAQ தரநிலலகள் மதாழில்துலற நாள் வநரம்- 75 dB (A) & இரவு வநரம்- 

70 dB (A) 

குடியிருப்பு பகல் வநரம்– 55 dB (A) & இரவு வநரம்- 45 

dB (A) 

 லமய மண்டலத்தில் 47.2 - 48.2 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 45.3 - 49.2 dB 

(A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம 
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அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் மதாழில்துலற பகுதி (வகார ்

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

வததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 101.210, S.2000210 (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே்.). 

4.5.2 சத்தத்ணதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• துலளயிடும் வபாது கூரல்மயான துரப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லெட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலடமவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• மவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித மசயல்பாடு 

வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வேங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், சுரங்க சாலலகளிலும் பசுலம அரண்/வதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். வதாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• மெசஇ்எம்எம் ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் மெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வேங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வேக்கமான மருத்துவ பரிவசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.5.3 தணை அதிை்வுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

மவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறவாக 
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உள்ளது, ஏமனனில் நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்படலாம். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவே உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  சுரங்கத்தின் மவடி மவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 படம் 4.7: நில அதிை்வு கைிப்பு – P1 

  

 

 

Distance R

440 m

V = K [R/Q
0.5

]
 -B

Where

V = peak particle

velocity (mm/s)

K = site and rock

factor constant
Q = maximum 

instantaneous charge B = constant related

to the rock and site R = distance from

charge (m)
PPV

0.124 mm/s

Factor k

500

Distance PPV

Charger Q Factor b 440 0

6 kg 1.6

440

00

100

200

300

400

500

DISTANCE PPV

D
is

ta
n

ce
 r

a
n

g
e

Log : Log Plot

Series2



 

207 

 

படம் 4.7: நில அதிை்வு கைிப்பு – P2 

 

வமவல உள்ள வலரபடத்திலிருந்து, ஒரு மவடிப்பின் கட்டணம் எந்த வநரத்திலும் 23 

கிவலாவுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரவ் வதலவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருட்கள் 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக 

எண். 7-ன் மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுவகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் மபாது இயக்குநரகத்தின்படி 32 கிவலா மவடிலவத்தலின் உசச் துகள் 

வவகம் 0.184 மிமீ/விக்குக் கீவே உள்ளது என்பலத உறுதி மசய்ய வவண்டும்.   

4.5.3.1 அதிை்வுகணள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• குழும சுரங்கங்களில் மவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆேமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் 

மபாருத்தமான தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

• DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

• DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வேங்கப்படும்; 

• மவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் வநரத்தில் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படும்; 

• ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

• மவடிலவப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 
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• ஆேம், விட்டம் மற்றும் இலடமவளி வபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

மவடிப்லபக் மகாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

• ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ் (லமனிங் வமட், லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

4.6    சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ணம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

I. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது.   

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிே்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. இலடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் மகாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனவவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 

4.6.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

4.6.2.1. பசுணம வளை்சச்ி 

திட்ட தளத்தில் குத்தலக பகுதிக்குள், சாலலகள் மற்றும் பிற காலியான 

பகுதிகளுக்குள் பசுலம அரலண உருவாக்க ஒரு நிலம் உள்ளது. பசுலம மண்டலத்தின் 

முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இலடயில் ஒரு 

தலடலய வேங்குவதாகும். இந்த திட்டம் மரங்கலள மவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது 

என்றாலும், வதாட்ட வசலவகள் மூலம் பிரவதசத்தின் பசுலமலய வமம்படுத்துவதற்கு 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிே்லவத் தவிரக்்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபாருட்கள் 

வபாக்குவரத்தின் வபாது தாரப்்பாலின் மூலம் மூடப்படும். 

 வவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

 உயர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ் வலககலளக் மகாண்ட தாவரங்கலள 

உள்ளடக்கியது. 

 வற்றாத மற்றும் பசுலமயான தாவரங்கள் விரும்பப்படும். 

 பசுலம அரண் வளரச்ச்ி எந்தமவாரு தாவரத்திற்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், ஏமனனில்: 

 இது சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு இலரசச்லலக் குலறக்க உதவுகிறது. 

 இது சூேலியல் சமநிலலலய பராமரிக்கிறது. 

 இது தளத்தின் அேகியல் மதிப்லப அதிகரிக்கிறது. 
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4.6.2.2. காடு வளை்ப்பு 

குத்தலக பகுதிக்கான அணுகுமுலற சாலலயில் அதிக எண்ணிக்லகயிலான 

மரங்கள் காணப்பட்டதால், மரங்கள் நல்ல நிலலயில் பராமரிக்கப்படும். எல்லலயில் 

உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு பயன்படுத்த அலடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்மபாழுதும் முலறயாகவும் அறிவியல் 

பூரவ்மாகவும் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். வவம்பு, மபாங்கமியா, பின்னட்டா, மா வபான்ற 

பிராந்திய மரங்கள் குத்தலக எல்லல மற்றும் வழித்தடங்களிலும், மசயல்படாத குப்லப 

கிடங்குகளிலும் ஆண்டுக்கு 30 மரங்கள் வீதம் இலடயில் 3 மீட்டர ் இலடமவளியில் 

நடப்படும். குப்லப கிடங்லக சுற்றி தடுப்பு சுவர ்கட்டப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு வளரப்்பு திட்டம் அட்டவலண 

எண்.4.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுலம அரணின் தயாரிப்பு விவரங்கள் 

அட்டவலண எண்.4.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவணை எை்: 4.10. பசுணம அைை் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட்  

ஆை்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிை ்

பிணழப்பு 

% 

மூடப்பட 

மவை்டிய 

பகுதி ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

I 300 80% 2700 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னடா, 

மாம்பே 

வகசுவரினா 

முதலியன, 

240 

II 300 80% 2700 240 

III 300 80% 2700 240 

IV 300 80% 2700 240 

V 300 80% 2700 240 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன்  

ஆை்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

உயிை ்

பிணழப்பு 

% 

மூடப்பட 

மவை்டிய 

பகுதி ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

I 500 80% 4500 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னடா, 

மாம்பே 

வகசுவரினா 

முதலியன, 

400 

II 500 80% 4500 400 

III 500 80% 4500 400 

IV 500 80% 4500 400 

V 500 80% 4500 400 

அட்டவணை எை்: 4.11. பசுணம அைை் விவைங்கள் தயாைித்தல் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட ்லிமிபடட ்

வ.எ
ை் 

மவணல விவைங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாைியான மதாட்ட விவைங்கள் 

1st 

ஆ
ை்டு 

2nd  

3rd  

ஆ
ை்டு 

4th  

ஆை்
டு 

5th  

ஆ
ை்டு 

பமாத்த 

எை். 

பமாத்த
ம் 
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ஆ
ை்
டு 

தாவைங்கள் 

(5 

ஆை்டுகள்) 

பசலவு 

(ரூ.) 

1 

மசடியின் நாற்று (ஒரு 

மரக்கன்று/மசடிக்கு 

வதாராயமாக ரூ. 100 

மசலவாகும்). 

300 300 300 300 300 1500 1,50,000 

2 பராமரிப்பு (ரூ.) 

(உரம், உரம், 

பூசச்ிக்மகால்லி பயன்பாடு, 

காவலாளி வபான்றலவ) 

Cost (Rs. 10000/-) ஐந்து வருட காலத்திற்கு வருடத்திற்கு 50,000 

 Total Rupees Two lakhs only 2,00,000 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காைப்்பமைஷன் 

வ.எ
ை் 

மவணல விவைங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆை்டு வாைியான மதாட்ட விவைங்கள் 

1st 

ஆ
ை்டு 

2nd  

year 

3rd  

years 

1st 

ஆ
ை்டு 

5th  

years 

Total No. 

Plants (5years) 

1st 

ஆை்டு 

1 

மசடியின் நாற்று (ஒரு 

மரக்கன்று/மசடிக்கு 

வதாராயமாக ரூ. 100 

மசலவாகும்). 

500 500 500 500 500 2500 2,50,000 

2 பராமரிப்பு (ரூ.) 

(உரம், உரம், 

பூசச்ிக்மகால்லி பயன்பாடு, 

காவலாளி வபான்றலவ) 

Cost (Rs. 10000/-) ஐந்து வருட காலத்திற்கு வருடத்திற்கு 50,000 

 பமாத்தம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் 3,00,000 

குறிப்பு: 

 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ பாதுகாப்பு தலடகளில் 1வது ஐந்தாண்டு பசுலம அரண் 

முன்மமாழியப்படும். 

 2வது & 3வது ஐந்தாண்டு பசுலம அரண் அணுகுமுலற சாலலகள் மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் முன்மமாழியப்படும். 

 4வது ஐந்தாண்டு பசுலம அரண் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் மீண்டும் நிரப்பப்படும். 

4.6.2.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கணலக்கான இனங்கள் பைிந்துணை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்வவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாே்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் மபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்மபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான மபரிய 

இலல பகுதி. 

 இயற்லக வளரச்ச்ியின் மபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பமவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

மபாருத்தமான வதாட்டத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 
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அட்டவணை எை் 4.12 பசுணம அைை் வளை்சச்ிக்காக முன்பமாழியப்பட்ட தாவை 

இனங்களின் பட்டியல் 

வ.எை் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை் 
பபாது 

பபயை் 
பை்பு 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய வவம்பு, 

வவம்பு 

மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, 
புளியமரம் 

மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர 

பலன 

மரம் 

5 லசடியம் குஜாவா மிரவ்டசி மகாய்யா மரம் 

6 அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி கருவளம் மரம் 

7 சிஜிஜியம் சீரகம் மிரவ்டசி நாவல்மரம் மரம் 

8 மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய மதக்கு மரம் 

4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்லல. 

 இலடயக மண்டலத்தில் அரிய, எண்மடமிக் & அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் வபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகள் மீது 

எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கத்லதயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலறப்படுத்தும். 

 சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றித் திரியும் விலங்குகள் நுலேவலதத் தடுக்க வவலி 

அலமத்தல். 

 பசுலம அரண் வமம்பாடு வமற்மகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 
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அட்டவணை எை் 4.13. சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எை் பை்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 முன்மமாழியப்பட்ட திடட் தளத்திற்கு அருகிலுள்ள விவசாய 

நிலத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கம். 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியிலிருந்து விவசாய 

நிலம் அலமந்துள்ளது. விவசாய நிலம் மற்றும் 

வதாட்டக்கலலக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

தயவுமசய்து முடிலவப் பாரக்்கவும். 
2 திட்டத்தின் மசயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறலவகள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்மபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்மபருக்கம் மற்றும் 

கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் மபரும்பாலும் இலடயக 

பகுதியில் இருந்து இடம்மபயரந்்தன.   
 அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் அலமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் அழிந்து வரும், 

ஆபத்தான அல்லது பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்லல. 

3 வதசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

பலன ஆர.்எஃப் மதற்கில் சுமார ் 1.5 கிமீ மதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து அஞ்மசட்டி 

ஆர.்எஃப் மதற்குப் பக்கத்தில் 2 கி.மீ மதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது மற்றும் வநாகனூர ் ஆர.்எஃப் கிேக்குப் 

பகுதியில் சுமார ் 4 கி.மீ மதாலலவில் அலமந்துள்ளது, 

ஜூவ்லகிரி ஆர.்எஃப் வமற்குப் பகுதியில் 5.8 கி.மீ 

மதாலலவில் அலமந்துள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் மண்டலம்/ கடுலமயான மாசுபட்ட பகுதி/ 

HACA/CRZ பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல. 

4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல கட்டுப்படுத்துகிறது 

‘இல்லல‘ 

5 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் வமற்பரப்பு நீரின் தரத்லத 

பாதிக்கிறது, இது வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலர 

வேங்குகிறது 

'இல்லல' திட்டமிடப்படட் அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

வனவிலங்கு விலங்குகள் லமயப் பகுதியில் 

வேக்கமாகக் காணப்படுவதில்லல..  
6 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிலய பாதிக்கும் வண்டல் மண்லண அதிகரிக்கிறது.  

வடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓலட வமலாண்லம 

முலறயாக கட்டப்பட்டதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிதல் பாதிப்பு இருக்காது. 
7 திட்ட நடவடிக்லககளால் வன விலங்குகளின் வீே்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

‘இல்லல ‘ 

8 இத்திட்டத்தின் மூலம் வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வேங்கும் 

கழிவுநீலர நீரந்ிலலகளில் மவளியிடுகிறது 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் இல்லாததால் 

நீர ்மாசுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குலறவு. 
9 சுரங்கத ் திட்டம் வன அடிப்பலடயிலான வாே்வாதாரத்லத 

பாதிக்கிறது / உள்ளூர ் வாே்வாதாரம் சாரந்்துள்ள எந்தமவாரு 

குறிப்பிட்ட வன உற்பத்திலயயும் பாதிக்கிறது. 

‘இல்லல‘ 
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10 இந்த திட்டம் இடம்மபயரவ்ு பாலதகலள பாதிக்கும் கண்காணிப்புக் காலத்தில் இடம்மபயரத்ல் பாலத 

காணப்படவில்லல. 
11 இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் மகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்கலள பாதிக்கும் 

‘இல்லல‘ 

12 வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட வவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷலனக் மகாண்டுள்ளது 

‘இல்லல’ அங்கு வன நிலம் மாற்றப்படவில்லல. 

13 இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் இனப்மபருக்கம் மசய்யும் 

இடங்கள், கடல் சூேலியல் ஆகியவற்லற பாதிக்கும்   

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள லமயத்தில் 

இல்லல 

சுரங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்லல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் லகவயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
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4.7 சமூகப்பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-மபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் வநரம்லறயாகவவா அல்லது எதிரம்லறயாகவவா இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்மபயரச்ச்ி, அலதத் மதாடரந்்து வாே்வாதார 

இேப்பு, மன வவதலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்து வபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு, கண்காணித்தல் 

மற்றும் நிரவ்கித்தல். சமூக-மபாருளாதார நிலல குறித்த ஆய்வு, சமூக-மபாருளாதார 

நிலலயின் அடிப்பலடத் தரலவ உருவாக்குவதற்கான முதன்லம சமூக-மபாருளாதார 

ஆய்லவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவவ வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

4.7.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

முதன்லம சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு மற்றும் நிறுவப்பட்ட இலக்கியங்கள் 

மற்றும் மக்கள்மதாலக கணக்மகடுப்பு தரவு 2011 இல் இருந்து கிலடக்கும் இரண்டாம் 

நிலல தரவுகள் மூலம், அருகிலுள்ள பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார நிலலயில் 

வநரம்லறயான தாக்கம் இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டருக்குள் குடியிருப்பு இல்லல. எனவவ, 

சுரங்கத்தின் வாே்நாள் முழுவதும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் மபரிய பாதிப்புகள் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல.   

4.7.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வேங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

வபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 வமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, சுரங்க மசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 
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4.8 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.8.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது மதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி வநரத்திற்கும் வமலாக வகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் வபாது மசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வேங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

மசவிப்புலன் வசாதலனகள் மசய்யப்படும். 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

மவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளரக்ளுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு 

வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு மசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற மபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் வவலல மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வேங்கப்படும்; 
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 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், வபாதுமான நீர ்

வடிகால் வேங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் வபான்ற அலனத்து வானிலல 

வமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.8.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் மதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 மபாது உடல் பரிவசாதலனகள் 

 ஆடிவயாமமட்ரிக் வசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் மசயல்பாட்டு வசாதலனகள், ஸ்லபவராமமட்ரிக் 

வசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் மசயல்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வேங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வேங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி லவக்கப்படும். 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு மதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூவலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும். 

 

4.8.5 பதாழிலாளை்களுக்கான மகாவிட் சுகாதாை மமலாை்ணமத் திட்டம் 

பின்வரும் சுகாதார வமலாண்லம திட்டம் சுரங்கங்களில் கண்டிப்பாக 

மசயல்படுத்தப்படும், சுரங்க வமலாளர ் மற்றும் வமற்பாரல்வயாளர ் வபான்ற சுரங்க 

அதிகாரிகள் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார வமலாண்லம கட்டுப்பாட்டாளராக 

மசயல்படுவாரக்ள். 

• ஒவ்மவாரு நாளும் வவலலக்கு வரும் வபாது அலனத்து மதாழிலாளரக்ளிடமும் 

மவப்பநிலல சரிபாரக்்கப்படும் 

100.4 அல்லது அதற்கு வமல் காய்சச்ல், சளி, மூசச்ுத் திணறல் இருந்தால், ஆஸ்பத்திரிக்கு 

அனுப்பப்பட்டு, பதினான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு அந்த நபரக்ள் பணியில் 

அமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

• சுரங்கப் பகுதிக்குள் இருக்கும் அலனத்து நபரக்ளும் மூக்கு மற்றும் வாலய மலறக்கும் 

துணி அல்லது மசலவழிப்பு மடிப்பு முகமூடிகலள அணியுமாறு 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

• 6 அடி சமூக இலடமவளி எல்லா வநரத்திலும் பராமரிக்கப்படும் 

• பணிபுரியும் இடங்களுக்கு அருவக தற்காலிக லக கழுவுதல் புள்ளிகள் நிறுவப்படும், 

மதாழிலாளரக்ள் குலறந்தபட்சம் 20 வினாடிகளுக்கு வசாப்பு மற்றும் தண்ணீரால் 

அடிக்கடி லககலள கழுவுவதற்கும், முகத்லதத் மதாடுவலதத் தவிரக்்கவும் 

அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள். இது ஒரு அத்தியாவசிய மதாற்று-கட்டுப்பாட்டு 

மபாறிமுலறயாகும் 
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4.8.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாை்ணம 

தமிே்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) 

25.06.2018 வததியிட்டபடி, பின்வரும் வலகயான பிளாஸ்டிக்குகள் சுரங்கப் பகுதியில் 

பயன்படுத்தப்படாது.   

• சுரங்கங்களில் வகரி வபக்குகள், பிளாஸ்டிக் லபகள், உணவுப் மபாதிகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தாள்கள், விரிப்பு, பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், பிளாஸ்டிக் 

பூசப்பட்ட வதநீர ் வகாப்லபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் டம்ளரக்ள் வபான்ற பிளாஸ்டிக் 

மபாருட்கலளப் பயன்படுத்தவும், தூக்கி எறியவும். 

அட்டவணை எை் 4.14: பசயல் திட்டம் 

பசயல் திட்டம் பபாறுப்பு 

சுரங்கத்திற்குள் நுலேயும் முன் அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

பிளாஸ்டிக்கினால் வசாதிக்கப்படுவாரக்ள். 

காவலாளி 

ஒவ்மவாரு வாரமும் அல்லது மாதமும் சுரங்க வமலாளர ் தலலலமயில் 

மதாழிலாளரக்ள் கூட்டம் நடத்தி பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் 

தீலமகள் குறித்து விளக்க வவண்டும். 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மற்றும்  சுரங்க 

துலண 

சுரங்கங்களுக்குள் பிளாஸ்டிக் மபாருட்கலள மகாண்டு வர வவண்டாம் 

என்றும், இதுவபான்ற மசயல்களில் ஈடுபடுபவரக்ள் பனி நாளில் வவலல 

மசய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள் என்றும் அறிவுறுத்தப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்லடக் குலறக்க உதவும் வலகயில் சுரங்கத ்

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாக்கு மகாட்லட தட்டுகள் மற்றும் குவலளகள் 

வேங்கப்படும். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூேல் 

வதலவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூேல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் மசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க வவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் மதாடரச்ச்ியான மசயல்பாடுகள் ஆகும்.    

சுரங்க வவலலலய நிறுத்துதல் பின்வரும் பரந்த வநாக்கங்களும் மவற்றிகரமாக 

அலடயப்படுவலத உறுதி மசய்வவத முதன்லமயான வநாக்கமாகும். 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் மபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• மபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அேகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் விதிகள் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிணலத்தன்ணம 
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 சுரங்க வவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் முடிவுற்ற பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க வவண்டும். முடிவுற்ற அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, வமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகலள அவரக்ள் மதாடரந்்து மசய்ய வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகே்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிணலத்தன்ணம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

வவண்டும். இதன் மபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் மவளிவயற்றம் முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வபான்றவற்லற 

வமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிசல்ச வபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிணலத்தன்ணம 

 சுற்றியுள்ள சூேலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாே்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு வபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் 

இயற்பியல் அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூேல் உள்ளது. மறுவாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலவவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

மசயல்முலற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

வமலாண்லம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூே்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள மபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து வதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 
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 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.1 அறிமுகம் 

திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்றுகலள கருத்தில் மகாள்வது EIA மசயல்முலறயின் 

வதலவயாகும். ஸ்வகாப்பிங் மசயல்பாட்டின் வபாது, ஒரு முன்மமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள வநரடியாகவவா அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகவவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூேல் தாக்கங்களுடன் திட்ட வநாக்கங்கலள 

அலடவதற்கான சிறந்த முலறலய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூேல் நட்பு மற்றும் மசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது. 

துலளயிடுதல், மவடித்தல், வதாண்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து வபான்ற 

சுரங்க பணிகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கீவே உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் 

ஆய்வுகளின் அடிப்பலடயில் தளம் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• மபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான வபாக்குவரத்து வசதி 

• சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கம் 

• சமூக - மபாருளாதார பின்னணி. 

வபாதுமான உள்கட்டலமப்பு உள்ளது மற்றும் குலறந்த வளங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட வவண்டும். ஏமனனில், உள்கட்டலமப்புக்கு வமலும் கட்டுமானம் 

வதலவயில்லல, எனவவ சுற்றுசச்ூேலல கணிசமாக பாதிக்காது. கனிம லவப்பு 

இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனவவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் வதடும் வகள்வி 

எேவில்லல.   
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அத்தியாயம்-6: சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூேலில் 

நிகேக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூேலின் 

நிலலலய பராமரிக்க வதலவயான இடங்களில் சரிமசய்யும் நடவடிக்லககலள 

மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வேங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூேல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் 

மபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி 

மசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணத்லத அலடயாளம் காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலடத் தரவாக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீே் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வேங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீே் கண்காணிப்பு 

மதாடரப்ான மபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீே் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வேங்குதல்.  

6.2 கை்காைிப்பு பபாறிமுணறயின் முணற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் வமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

மபாறிமுலற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி நிலலலமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூேல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக மசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட முழு சுரங்கத்திலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத மசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூேலுடன் மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்பாடு 

• வதலவப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசலனலயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வேங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலடமவளியில் தமிே்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.      

6.3 தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் அமலாக்க அட்டவணை 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 6.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 6.1 அமலாக்க அட்டவணை 

வ.எை் பைிந்துணைகள் கால கட்டம் அட்டவணை 

1 

நில சுற்றுசச்ூேல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 
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6 

சுற்றுசச்ூேல்  சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6.4 கை்காைிப்பு அட்டவணை மற்றும் அதிை்பவை் 

 கடலமகள் நிலறவவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிவயற்றங்கள், உமிே்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் மசறிவுகள் வபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

மபாருளாதார மதாடரப்ு, உள்ளூர ் மதாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

வமற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவணை 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கை்காைிப்பு அட்டவணை  

வ. 

எை்
. 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கை்காைிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவை் 

1 
காற்றின் 

தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 

1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்
பு & ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வவகம், 

காற்றின் திலச, 

மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீே் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 
குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் 1 கிமீ 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆேம் 
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K திட்ட ஆதரவாளர ்

நிறுவனத்தின் தணலணம 

சுைங்க மமலாை்ணம நிணல 

சுரங்க வமலாளர ்

ஃவபாரவ்மன் வமட் 
தள 

வமற்பாரல்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆவலாசகர ்/ 

மவளிப்புற ஆய்வகம் 

ஏைியா நிணல 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் வதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்மதளிப்பான் ஆபவரட்டர ்

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தி
ல் திறந்த 

கிணறுகளி
ல் நீர ்மட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டி
ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகவயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 
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6.5 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு காலத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூேல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வவண்டிய அளவுரு, அதிரம்வண் மகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி மவளி ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் குவாரிகளுக்கான சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு 

திட்டத்திற்கான உத்வதச மூலதனச ்மசலவு ரூ. 3,60,000/- காற்றின் தரம், வானிலல ஆய்வு, 

நீர ்தரம், நீரியல், மண்ணின் தரம், ஒலி தர அதிரவ்ு ஆய்வு, பசுலம அரண் ஆகியவற்லற 

நடத்துவதற்கு ஒரு குவாரிக்கு ரூ. 

                  அட்டவணை 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்பஜட் 

வ.எை் 
அளவுரு P1 ஆை்டுக்கான பசலவு 

ரூ. 

P2 ஆை்டுக்கான 

பசலவு ரூ. 

1 காற்று தரம்  50,000/-   50,000/-  

2 வானிலலயியல்  5,000/-   5,000/-  

3 நீர ்தரம்  15,000/-   15,000/-  

4 நீரியல்  25,000/-   25,000/-  

5 மண்ணின் தரம்  25,000/-   25,000/-  

6 சத்தம் தரம்  25,000/-   25,000/-  

7 அதிரவ்ு ஆய்வு  1,50,000/-   1,50,000/-  

8 பசுலம அரண்  40,000/-   60,000/-  

பமாத்தம் Rs 3,35,000 Rs 3,35,000 

6.5 கை்காைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ணகயிடல் அட்டவணைகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிவயாரால் அவ்வப்வபாது ஆய்வு மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

•புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

சுரங்க வமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• மதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி மவடிமபாருட்கலளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  



 

226 

 

அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. 

மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட வலககள் மபாது 

விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

 மபாது ஆவலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 வபரிடர ்வமலாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லம 

 வகாவிட் பிந்லதய சுகாதார வமலாண்லம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசணன 

 தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிமசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் நடத்த வவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

மபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வேங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு மசயல்முலற வநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிசச்ூேல் மற்றும் அலனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் வதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வேங்கிய உவலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலே 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீே் முழு சுரங்க 

நடவடிக்லகயும் வமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகோமல் தடுக்க வதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய 

மசயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் கீவே அட்டவலண 7.4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 7.4 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ணககள்  

வ.எை் ஆபத்து 

காைைிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைைங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ணககள் 

1 மவடிமபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலேவு தலட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
மெல்மமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வேக்கமான வசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி சுரங்கம் 

வவலல மசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கலள 

மதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

மசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 
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ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் மசய்யப்பட வவண்டும்; 

▪ மவடிமபாருட்கலளக் 

லகயாளுதல், சாரஜ்் மசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் மட்டுவம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதலன 

மசய்தல். 

2 தாது சுலம / 

கழிவுத் மதாட்டி 

மபஞ்சுகளின் 

மநகிே் 

மபஞ்சுகளின் 

உயரம் மற்றும் 

சாய்வு 

வடிகால் வசதிகள் 

▪  டம்ப் மபஞ்சுகள் சரியான 3 மீ 

உயரம் மற்றும் 37° சாய்வுடன் 

பராமரிக்கப்பட்டு சரிவு 

வதால்விலயத் தடுக்கிறது 

மற்றும் மமாட்லட மாடி. 

▪ குப்லபக் கிடங்கில் 

அடுக்குகளாகக் மகாட்டுதல் 

மற்றும் தினசரி வடாஸ் மசய்தல். 

▪ மண் அரிப்லபத் தடுக்கவும், நீர ்

வடிகால் வழிகலள வேங்கவும் 

குப்லப வமடு மற்றும் 

சரிவுகளின் தாவரங்கள் 

▪ சுரங்கம் மற்றும் குப்லப 

கிடங்கு பகுதியில் முலறயான 

வடிகால் வசதிகலள 

வேங்குதல். 

▪ மபாருள் சறுக்குவலதத் தடுக்க, 

குப்லபத் மதாட்டிலயச ் சுற்றி 

தடுப்புச ்சுவர ்அலமத்தல். 

▪ OB டம்ப் பகுதிலயச ் சுற்றி 

மாலல வடிகால் அலமக்க 

வவண்டும் 

துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி மபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மட்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 
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குேல்கலள 

மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

வபாகலாம் 

ஆய்வு மசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் மபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கலள 

அவ்வப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வேங்கப்பட வவண்டும், 

திறலமயான வவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட வவண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த வவண்டும். 

4 மவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்மடம்மிங் & 

மவடித்தல்/ 

மவடித்தல் 

துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ மவடித்தல் துலளகலள 

மின்னூட்டம் மசய்தல், 

ஸ்மடம்மிங் & மவடித்தல்/பயரிங் 

மசய்வதற்கான SOP, 

மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் வநரத்தில் 

மட்டுவம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

மசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அவத நாளில் 

சுடப்படும். 
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▪ ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

5 வபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வவலலகள் 

 

மபாருள் அதிக 

சுலம 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் மசல்லும் 

வபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்வபாது 

அலத விட்டு 

மவளிவயறுகிறார.் 

▪ வவலலலயத் மதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், மபாதுத் தூய்லம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 

விளக்குகள் வபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட வவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்மவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் மபாருத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்வபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலேநீர ் மவள்ளத்தில் 

மூே்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வேங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 
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7 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவே இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு 

மபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.4 மபைிடை் மமலாை்ணமத் திட்டம்  

வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

மசய்தல் வபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி மசய்வலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்லம திட்டத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

வசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் வசதத்லத குலறத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாே்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூே்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

மதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

ஒரு வபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தவபாதிலும், கீவே உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்லம மசய்யப்பட வவண்டும். அவசரகால 

சூே்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடவயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாை்ணம குழு அணமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க வமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

அவசைநிணல 

ஒருங்கிணைப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயணைப்பு குழு 
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ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூே்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 7.2: அவசை நிணலணயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயணைப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க சம ாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்று ச்ூழ ் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் மசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்பட்டு மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வவறு 

துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு மமாலபல் மதாடரப்ு மநட்மவாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அலறலய (MECR) இலணக்க வவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பங்குகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிணைப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கட்டுப்பாட்லட 

ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் மசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்லத 

வமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வவண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரல்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்லப ஏற்க வவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசணனக் குழு 

ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வவண்டும். 
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(ஈ) பபயை் அணழப்பு ஒருங்கிணைப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்மபயர ்அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் மபயர ்

அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் மபயர ் அலேப்லப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு மவளிவயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பவத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீட்கும் பணிலய வமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க வவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் வதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் மவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முணற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகே்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவவட்டரய்ின் வபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் 

மற்றும் பல்வவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்

(அவருக்கு வபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலேப்புப் புள்ளிக்குச ் மசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடமபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் வதலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் மதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து மசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் மதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கட்டுப்பாட்லட எடுத்துக்மகாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கலளப் மபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கலள வேங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அலறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்
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பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீணய அணைக்கும் கருவிகள் –
 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 7.6: தீணய அணைக்கும் உத்மதச வணக 

இடம் தீணய அணைக்கும் கருவிகளின் வணக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிமபாருள் வசமிப்பு பகுதி CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

இடம் தீலய அலணக்கும் வலக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவை்டிய எசச்ைிக்ணக அணமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து வபரிடர ் மசய்திலயப் 

மபறும்வபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் மபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் வபரிடர ் மசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரம்ஜன்சி 

ஓவர”் என்ற மசய்திலயப் மபற்றவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு வநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து மதளிவான 

சிக்னலலயும்” வேங்குவார.் 

வபரிடரின் வபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / வபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் ஏவதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருட்கலள மவடிக்கச ் மசய்வதற்கும் வசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலேவது முற்றிலும் தலடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மெல்மமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வேக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வவலல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலளத் 
மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 
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 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் மசய்வது மதாடரந்்து மசய்யப்படுகிறது. 

 மவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரஜ்் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் வமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக வதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வேக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலேக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் மகாண்ட 

மஜனவரட்டர ் மசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வேங்குதல். 

 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் வபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 

 மவடித்தல் வநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலேயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வேக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

7.5 ஒட்டுபமாத்த ஆய்வு தாக்கம்   

 உத்வதச திட்டப் பகுதியில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் தற்வபாது கல்சுரங்கம் 

உள்ளது. குழுமத்தில் உள்ள சுரங்கங்களின் பட்டியல் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது - 

அட்டவணை 7.3: குழுமக் சுைங்க விவைங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீ
டு 

உைிணமயாளை் பபயை் புல எை் & 

கிைாமம் 

பைப்பளவு 

(பஹக்மடை்) நிணல 

P1 

Tvl. தமிே்குமரன் 

புவராமடக்சன் பிலரவவட ்

லிமிமடட், 
எண்.16/8, பகவந்தன் 

மதரு, 

நல்மலண்ண நீதிமன்றம், 

தி.நகர,் 

மசன்லன, தமிே்நாடு 

: 600 017 

830 (P) வமற்கு & 

835/3 
3.14.0 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8673/SEA

C/ToR-1160/2022 

Dated:06.06.2022 

P2 

M/s.PVI டிவரடிங் 

காரப்்பவரஷன், 

எண்.62-A, 1வது புலிகுத்தி 

மதரு, குலக, வசலம். 

830 (P) கிேக்கு & 

834/1 
5.00.0 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8650/SEA

C/ToR-1231/2022 

Dated:24.08.2022 

பமாத்த பைப்பளவு 8.14.0 பஹக்மடை் 
பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 8.14.0 பஹக்மடை் 
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அட்டவணை 7.4 A: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

P1 - Tvl. தமிழ்குமைன் புமைாபடக்சன் பிணைமவட் லிமிபடட் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் Tvl. தமிே்குமரன் புவராமடக்சன் பிலரவவட் லிமிமடட் 

வடாவபாஷீட் எண் 57 H/16 

அட்சவரலக 12°03'10.06"N to 12°03'18.69"N 

தீரக்்கவரலக 77°48'18.20"E to 77°48'30.42"E 

மிக உயரந்்த உயரம் உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 412மீ முதல் 472மீ AMSL வலர 

இருக்கும் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

ஆேம் 

23 மீ AGL (1மீ வமல்மண் + 2மீ பாலற சிலதவு + 20 மீ கருப்பு 

கிராலனட்) 

தற்வபாதுள்ள குழி 

பரிமாணம் 

குழி 1 - 14மீ (L) x 13மீ (W) x 3மீ (D) 

குழி 2 - 12மீ (L) x 12 மீ (W) x 3 மீ (D) 

புவியியல் வளங்கள் 
 ROM மீ3 

பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

1,64,400 3,94,120 55,200 27,600 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

73,845 33,290 22,054 12,332 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 

 ROM மீ3 
பக்கசச்ுணம  

மீ3 

பாணற சிணதவு 

மீ3  
மமல் மை் மீ3 

18,375 14,400 22,054 12,332 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
குழி: 316மீ (L) x 62மீ (W) x 23மச.மீ (D) agl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
56 - 61மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதி மலலச ் சரிவில் அலமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு மதன்கிேக்கு பக்கம் 6 இல் 1 ஆகும், 

வமலும் இப்பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 412மீ முதல் 

472மீ வலர இருக்கும். இப்பகுதியானது சராசரியாக 1மீ, 2மீ 

தடிமன் மகாண்ட மசம்மண் கிராவல் மண்ணின் கீே் 

மலறந்துள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து புதிய கருப்பு 
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கிராலனட் உள்ளது. வடாலலரட் லடக் சாரவ்னாலகட்டின் 

குளியல் வடிவங்களுக்கு இலடயில் ஊடுருவி உள்ளது. இந்த 

கருப்பு கிராலனட் பலலககள், ஓடுகள் மற்றும் 

நிலனவுசச்ின்னங்களுக்கு மவட்டுவதற்கும் 

மமருகூட்டுவதற்கும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் 

 

 

 

ஜாக் வெமர ் 4 

அமுக்கி 1 

வவகன் டிரில் 1 

டயமண்ட் வயர ் 1 

டீசல் மஜனவரட்டர ் 1 

கிராலர ்கிவரன் 1 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 1 

மவடிக்கும் முலற 

ஸ்மால் டயா ஸ்லரி மவடிமருந்துகலள பயன்படுத்தி 

மவடிப்பது அதிக சுலம மற்றும் காலநிலல பாலறகலள 

அகற்றுவதற்கு மட்டுவம. 

வவலலவாய்ப்பு 25 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 7,72,01,000/-  

CER மசலவு ரூ.10,00,000/- 

அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகள் 

காவவரி ஆறு 6 கிமீ வமற்கு 

மூங்கில்மடுவு அலண 2.5 கிமீ கிேக்கு 

வமட்டுவாங்வகாட்லட 

அலண 
5 கிமீ மதன்கிேக்கு 

மத்தலப்பள்ளம் அலண 6.5 கிமீ மதற்கு 

ஓலட 7 கிமீ மதற்கு 

மதாட்டி 9 கிமீ வடகிேக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 1500 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

நீர ்வதலவ 

 

5.5KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
460 மீ - வடக்கு 
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அட்டவணை 7.4 B: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

P2 - M/S.PVI டிமைடிங் காை்ப்பமைஷன் 

சுரங்கத்தின் மபயர ்
M/S.PVI டிவரடிங் காரப்்பவரஷன், அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு 

கிராலனட் குவாரி 

வடாவபாஷீட் எண் 57 H/16 

அட்சவரலக 12°03'6.1265"N to 12°03'17.3265"N 

தீரக்்கவரலக 77°48'28.5887"E to 77°48'39.5422"E 

மிக உயரந்்த உயரம் உயரமான நிலப்பரப்பு உயரம் 382மீ முதல் 436மீ AMSL வலர 

இருக்கும்  

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

ஆேம் 

25மீ agl 

புவியியல் வளங்கள் 
 ROM மீ3 பக்கசச்ுணம  மீ3 

பாணற 

சிணதவு மீ3  

3,08,250 11,20,090 1,43,820 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 ROM மீ3 பக்கசச்ுணம  மீ3 
பாணற 

சிணதவு மீ3  

1,48,525 1,91,505 54,057 

ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி 

 ROM மீ3 பக்கசச்ுணம  மீ3 
பாணற 

சிணதவு மீ3  

37,125 99,440 18,252 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
குழி: 217மீ (L) x 117மீ (W) x 50மீ (D) (30மீ agl + 20மீ bgl) 

சுற்றியுள்ள 

பகுதியில் நீரம்ட்டம் 
56 - 61மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதி மலலச ் சரிவில் அலமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு மதன்கிேக்கு பக்கம் 6 இல் 1 ஆகும் 

மற்றும் பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 382m முதல் 436m 

வலர இருக்கும். இப்பகுதி 3 மீ வானிலல பாலறயின் கீே் 

மலறக்கப்பட்டுள்ளது, அலதத் மதாடரந்்து புதிய கருப்பு 

கிராலனட் உள்ளது. 
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முன்மமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் 

 

 

 

ஜாக் வெமர ் 4 

அமுக்கி 2 

டயமண்ட் வயர ் 2 

துலளயிடும் இயந்திரங்கள் 2 

எக்ஸ்கவவட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடிக்கும் முலற 

ஸ்மால் டயா ஸ்லரி மவடிமருந்துகலள பயன்படுத்தி 

மவடிப்பது அதிக சுலம மற்றும் காலநிலல பாலறகலள 

அகற்றுவதற்கு மட்டுவம. 

வவலலவாய்ப்பு 27 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 6,09,70,000/-  

CER மசலவு ரூ.10,00,000 /- 

 

காவவரி ஆறு 6 கிமீ வமற்கு 

மூங்கில்மடுவு 

அலண 
2.5 கிமீ கிேக்கு 

வமட்டுவாங்வகாட்லட 

அலண 
5 கிமீ மதன்கிேக்கு 

மத்தலப்பள்ளம் 

அலண 
6.5 கிமீ மதற்கு 

ஓலட 7 கிமீ மதற்கு 

 மதாட்டி 9 கிமீ வடகிேக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகுமுலற மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 2500 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

நீர ்வதலவ 
 4.5KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
460 மீ - வடக்கு 

 

குழுமத்திற்குள் உள்ள அலனத்து சுரங்கங்களிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் HEMM இன் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுசச்ூேல் இயக்கம் 

மற்றும் குழுமத்தில் இயந்திரங்கலள இயக்குவதில் மபரும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 
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அட்டவணை 7.5: கிைாணனட்டின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுணம 

சுைங்கம் சுைை்டக்கூடி
ய 

இருப்புக்கள் 

ROM 

மீ3 

சுைை்டக்கூடி
ய கிைாணனட ்

இருப்புக்கள் 

 

  

ஐந்தாை்டு 

காலத்திற்கு 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட உற்பத்தி 

(ROM). 

ஒரு 

நாணளக்
கு ROM 

இன் 

உற்பத்தி 

மீ3 

m3 இல் 

ஒரு 

நாணளக்
கு 

கிைாணன
ட ்

உற்பத்தி 

ஒரு 

நாணளக்கு 

லாைி 
சுணமகளின் 

எை்ைிக்
ணக (ROM) 

P1 73,845 7,385 18,375 12 1 1 

P2 1,48,525 14,853 37,125 25 2 2 

பமாத்த
ம் 

2,22,370 22,238 55,500 37 3 3 

2 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த அடிப்பலடயில் 

ஒரு நாலளக்கு கிராலனட் ROM இன் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி 37m3 மற்றும் கிராலனட்டின் 

ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 3m3 (மீட்பு சதவீதம் இரண்டு குவாரிகளுக்கும் 

சமம்), வாரத்திற்கு லாரிகளின் எண்ணிக்லக. 3 பயணங்கள் ஆகும். 

காற்று சூழல் - 

குழுமத்திற்குள் சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமாத்த சுலமலய கணக்கிடுவது அட்டவலண 

7.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், 2 

சுரங்கங்களிலும் நிலத்தடித் தயாரிப்பு, அகே்வாராய்சச்ி, லகயாளுதல் மற்றும் தாதுக் 

கடத்தல் வபான்ற பல்வவறு மசயல்பாடுகள் உட்பட பல்வவறு மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் 

உமிே்வுகள். சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பலடயில் 

இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் 

சாத்தியமான உமிே்வுகலள வரவலேத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 7.6 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 7.6: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்களில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு  

சுைங்கத்திற்க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1”  

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிே்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வணக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.042810432 
g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000026071 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.041165276 
g/s 

சுலம மகாண்டு 

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002631934 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.107858486 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிே்வு விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000214448 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிே்வு விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000017563 
g/s 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2”  

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிே்வு விகிதம் 
பசயல்பாடு மூல வணக மதிப்பு அலகு 
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 துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.050070831 
g/s 

 மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000057060 
g/s 

 கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.041929128 
g/s 

 சுலம மகாண்டு 

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002632427 
g/s/m 

 மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.130160008 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிே்வு விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000277123 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிே்வு விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000034539 
g/s 

அட்டவணை 7.7: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விணளவாக ஜிஎல்சி 

PM10 in μg/m3 

இடம் லமயம் 

பின்னணி 43.8 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 16.89 

விலளவு 60.69 

NAAQ தரநிலல 100 μg/m3 

PM2.5 in μg/m3 

இடம் லமயம்  

பின்னணி 22.0 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 8.79 

விலளவு 30.79 

NAAQ தரநிலல 60 μg/m3   

SO2 in μg/m3 

இடம் லமயம் 

பின்னணி 6.3 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 3.45 

விலளவு 9.75 

NAAQ தரநிலல 80 μg/m3 

NOx in μg/m3 

இடம் லமயம் 

பின்னணி 18.9 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 10.40 

விலளவு 29.3 

NAAQ தரநிலல 80 μg/m3 

ஒலிசச்ூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு சுரங்கங்கலளச ்சுற்றியுள்ள 
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பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இேப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்வகாள ஒலி அலல 

பரவலுக்கு, முதல் மகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி மவவ்வவறு 

ஆதாரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

அட்டவணை 7.8: 500மீ மைடியஸ் சுைங்கங்களில் கைிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னைி 

மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிணலகள் 

dB(A) 

P1க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

47.3 47.0 50.2 

55 
P2க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

48.2 47.0 50.7 

 லமய மண்டலத்தில் 50.2 - 50.7 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 35.2 - 48.2 dB (A) 

வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் 

மகாண்டது. வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் மதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடநிலல மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 
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அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

வததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 101.210, S.200210 (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே்.). 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

2 சுரங்கங்கள் மூலம் 100 வபருக்கு வவலல வாய்ப்பும், அரசுக்கு வருமானமும் 

கிலடக்கும். இதில் ஏற்கனவவ உள்ள சுரங்கத்தில் 80 வபர ்பணிபுரிந்து வந்தனர.்   

அட்டவணை 7.9: குழுமச ்சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

மவணலவாய்ப்பு திட்ட பசலவு CER  

P1 25 7,72,01,000 1000000 

P2 27 6,09,70,000 1000000 

பமாத்தம் 52 13,81,71,000 20,00,000 

உத்வதச சுரங்கம் மூலம் மமாத்தம் 100 வபருக்கு வவலல கிலடக்கும். காரப்்பவரட் 
சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி அலனத்து சுரங்கங்களாலும் 

மசய்யப்பட வவண்டும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, சுரங்கமானது ஒரு பசுலமக் 

களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள் ஆகும், அவரக்ள் EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி மூலதன முதலீட்டில் 2% CER க்கு பங்களிக்க வவண்டும் மற்றும் 

மமாத்த CER மதாலக 3 சுரங்கங்கள் ரூ. 20,00,000/- 

அட்டவணை 7.10: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவணல வாய்ப்புகள் 

இருப்பிடம் ID மநைடி மவணலவாய்ப்பு 
மணறமுக 

மவணலவாய்ப்பு 

P1 25 எண்கள் 10 எண்கள் 

P1 27 எண்கள் 12 எண்கள் 

Total 52 எை்கள் 22 எை்கள் 

இந்த 2 சுரங்கங்கள் மூலம் மமாத்தம் 74 வபருக்கு வவலலவாய்ப்பு கிலடக்கும். 

பசுணம அைை் வளை்சச்ி - 

அட்டவணை 7.10: 2 சுைங்கங்கள் மற்றும் 3 தற்மபாதுள்ள சுைங்கங்களிலிருந்து 

பசுணம அைை் வளை்சச்ியின் நன்ணமகள் 

ஆதைவாளை் நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்கள் 

விகிதம் 

% 

நடவு பசய்ய 

மவை்டிய பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 

P1 ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

1500 மரங்கள் 

80% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள் 

வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றலவ 
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P2 ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

2500 மரங்கள் 

80% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள் 

வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றலவ 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில், வவம்பு, மபாங்கமியா 

பினாட்டா, வகசுவரினா வபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ிலய 4,000 மரங்கள் வீதம் 5 

ஆண்டுகளில் நட்டு, 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அலனத்து 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள குவாரிகளின் பரப்பளவில் 

சுமார ்3,680 மரங்கள் 

7.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு வரும் 

வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி 

எறிவதற்கும் தமிே்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) 

வததி: 25.06.2018 இணங்க வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே். 

குறிக்வகாள் - 

•பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிவயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராய. 

•அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மபாருட்கலள 

வசகரிப்பதற்காக மதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்மமாழிதல் 

• சிஸ்டம் டிலசன் அலமப்லபத் தயாரித்தல், மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான வதலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவணை 7.12: பிளாஸ்டிக் கழிவுகணள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ. 

எை் 

பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து வலஅவுட் வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் 

பயனர ் கட்டணம், குப்லப மகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள எரித்தல் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் வலகயில் ஏவதனும் 

மசயல்கள் மசய்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க வமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரித்மதடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வசகரிப்பு சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

4 மபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க வமலாளர ்
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5 மபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய 

மற்றும் மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

6 பதிவுமசய்யப்பட்ட மறுசுேற்சி மசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுேற்சி மசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

வசனலாக்குதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

7 மறுசுேற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிமமன்ட் சூலளகளில், சாலல அலமப்பில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மத்தியில் அவரக்ளின் மபாறுப்பு குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

9 குப்லபகலள மகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்தமவளியில் எரிப்பது அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் மசயல்களில் ஈடுபடுவது 

வபான்றவற்லற திடீர ்வசாதலன மசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

7.7 P1 முதல் P2 வணையிலான மகாவிட் சுகாதாை மமலாை்ணமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 மகாவரானா லவரஸால் ஏற்படும் வகாவிட் – 19 வநாய்கள் ஒப்பீட்டளவில் ஒரு 

புதிய வநாயாகும், இந்த வநாயின் இயற்லகயான வரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்லதய 

நிகே்வுகளின் அடிப்பலடயில் புதிய தகவல்கள் மாறும் அடிப்பலடயில் 

அறியப்படுகின்றன. 

கடுலமயான வகாவிட்-19 வநாய்க்குப் பிறகு, குணமலடந்த வநாயாளிகள் வசாரவ்ு, 

உடல்வலி, இருமல், மதாண்லடப்புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் வபான்ற பல்வவறு 

வலகயான அறிகுறிகலளயும் அறிகுறிகலளயும் மதாடரந்்து மதரிவிக்கலாம். தற்வபாது 

வகாவிட்-க்கு பிந்லதய சீக்வாலாக்கள் மற்றும் அதற்கும் குலறவான சான்றுகள் உள்ளன. 

ஆராய்சச்ி வதலவ மற்றும் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. வகாவிட் குணமலடந்த 

அலனத்து வநாயாளிகளின் பின்மதாடரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாே்வுக்கு ஒரு 

முழுலமயான அணுகுமுலற வதலவ. 

பிந்லதய வகாவிட் பின்மதாடரத்ல் மநறிமுலற – 

• வகாவிட் மபாருத்தமான நடத்லதலயத் மதாடரவும் (முகமூடியின் பயன்பாடு, லக 

மற்றும் சுவாச சுகாதாரம், உடல் இலடமவளி). 

• வபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீலரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்லல என்றால்). 

• உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் 

மகாள்ளுங்கள் 

• வமற்பரப்புகள் (எ.கா. டி ஸ்க்ஸ் மற்றும் வடபிள்கள்) மற்றும் மபாருட்கலள (எ.கா. 

மதாலலவபசிகள், மெல்மமட்) கிருமிநாசினியால் தவறாமல் துலடக்க வவண்டும் 
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• பணியிடத்லதச ் சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு வெண்ட் ரப் 

டிஸ்மபன்சரக்லள லவக்கவும். இந்த டிஸ்மபன்சரக்ள் மதாடரந்்து நிரப்பப்படுவலத 

உறுதிமசய்யவும் 

• லக கழுவுவலத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகலளக் காண்பி 

• ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்லகயாளரக்ள் வசாப்பு மற்றும் 

தண்ணீருடன் லககலள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் இருப்பலத 

உறுதிமசய்யவும் 

• சுவாச சுகாதாரத்லத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகலளக் காண்பி. 

• உங்கள் சமூகத்தில் COVID-19 பரவ ஆரம்பித்தால், வலசான இருமல் அல்லது குலறந்த தர 

காய்சச்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு வமல்) உள்ளவரக்ள் வீட்டிவலவய இருக்க வவண்டும் 

என்பலத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்குச ்

சுருக்கமாகச ் மசால்லுங்கள். வநாய்த்மதாற்றின் அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய 

பாராசிட்டமால்/அமசட்டமிவனாஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது ஆஸ்பிரின் வபான்ற 

எளிய மருந்துகலள எடுத்துக் மகாள்ள வவண்டியிருந்தால் அவரக்ள் வீட்டிவலவய இருக்க 

வவண்டும் (அல்லது வீட்டிலிருந்து வவலல மசய்ய வவண்டும்). 

• வகாவிட்-19 இன் வலசான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிவலவய இருக்க 

வவண்டும் என்ற மசய்திலயத் மதாடரந்்து மதாடரப்ுமகாண்டு விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

• வநருக்கு வநர ் சந்திப்பு அல்லது நிகே்வு வதலவயா என்பலதக் கவனியுங்கள். 

மதாலலமதாடரப்ு அல்லது ஆன்லலன் நிகே்வு மூலம் அலத மாற்ற முடியுமா? 

• கூட்டம் அல்லது நிகே்லவ குலறக்க முடியுமா, அதனால் குலறவான மக்கள் மட்டுவம 

கலந்து மகாள்வாரக்ள்? 

• அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் லக சுத்திகரிப்பு உள்ளிட்ட வபாதுமான 

மபாருட்கள் மற்றும் மபாருட்கலள முன்கூட்டிவய ஆரட்ர ் மசய்யுங்கள். சுவாச 

அறிகுறிகலள உருவாக்கும் எவருக்கும் வேங்க அறுலவ சிகிசல்ச முகமூடிகள் உள்ளன. 

• ஆயுஷ் அலமசச்கத்தால் பரிந்துலரக்கப்படும் சியாவன்பிராலஷ காலலயில் (1 

டீஸ்பூன் அளவு) மவதுமவதுப்பான நீர/்பாலுடன் பயன்படுத்துவது மிகவும் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (பதிவுமசய்யப்பட்ட ஆயுரவ்வத மருத்துவரின் வழிகாட்டுதலின் 

கீே்) மருத்துவ நலடமுலறயில் உள்ளது என நம்பப்படுகிறது. பிந்லதய மீட்பு காலத்தில் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• மதாடரந்்து வறட்டு இருமல் / மதாண்லட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் மகாப்பளித்து 

நீராவிலய உள்ளிழுக்கவும். வாய் மகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க 

மூலிலககள்/மசாலாப் மபாருள்கலளச ் வசரத்்தல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ 

மருத்துவர ் அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளரின் 

ஆவலாசலனயின் வபரில் எடுக்கப்பட வவண்டும். 
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• உயரத்ர காய்சச்ல், மூசச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விவரிக்க முடியாத மாரப்ு வலி, புதிய 

குேப்பம், குவிய பலவீனம் வபான்ற ஆரம்ப எசச்ரிக்லக அறிகுறிகலளக் கண்டறியவும். 

• புலகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவலத தவிரக்்கவும். 

• திட்டத்லதப் பற்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரக்ளுடன் மதாடரப்ு 

மகாண்டு, திட்டத்தின் கீே் அவரக்ள் என்ன மசய்ய வவண்டும் - அல்லது மசய்யக்கூடாது - 

என்பலத அவரக்ள் அறிந்திருப்பலத உறுதிமசய்யவும். வலசான அறிகுறிகலள மட்டுவம 

மகாண்டிருந்தாலும் அல்லது அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகலள (எ.கா. 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) உட்மகாள்ள வவண்டியிருந்தாலும், வவலலயிலிருந்து 

விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவம் வபான்ற முக்கியக் குறிப்புகலள வலியுறுத்துங்கள். 

கணிசமான எண்ணிக்லகயிலான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

சப்லளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வர முடியாவிட்டாலும் - பயணத்தின் மீதான 

உள்ளூர ் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அல்லது அவரக்ள் உடல்நிலல சரியில்லாமல் 

இருப்பதால், உங்கள் வணிகத்லத எவ்வாறு இயக்குவது என்பலத இந்தத் திட்டம் 

குறிப்பிட வவண்டும். 
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அத்தியாயம் 8: திட்ட நன்ணமகள் 

8.1 பபாது 

அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் குவாரியின் சுரங்கமானது 5,550மீ3 கிராலனட் @ 

10% மீட்பு (முழு காலத்திற்கும் ROM 55,500m3- சுரங்கத்தின் ஆயுள் 20 ஆண்டுகள்). இது 

அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார நடவடிக்லககலள வமம்படுத்துவவதாடு 

பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும் 

• வவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம்   

• கிராலனட்டின் வதலவ விநிவயாக இலடமவளிலய பூரத்்தி மசய்யவும் மற்றும் 

மவளிநாட்டு ஏற்றுமதிலய அதிகரிக்கவும் 

8.2 மவணல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 35 நபரக்ளுக்கு 

வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும், இந்தத் திட்டத்தில் வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம வேங்குவதற்கும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்த வவலலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், வசலவ வசதிகள் வபான்றவற்றில் பலருக்கு 

மலறமுக வவலல வாய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

மபாருளாதார நிலல வமம்படும். 

8.3 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ணககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-மபாருளாதார சூேலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள வவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடவய 

குலறந்த திறன் மகாண்ட வவலல வதடுபவரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.4 இயற்பியல் உள்கட்டணமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது தமிே்நாட்டின் மபன்னாகரம் தாலுகா மற்றும் 

தரம்புரி மாவட்டத்தில் உள்ள அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் ஏற்கனவவ நன்கு நிறுவப்பட்ட தகவல் மதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற 

வசதிகள் உள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வமலும் வமம்படும்.சாலல வபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.5 சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண வசலவகளில் வவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 
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வவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

இருக்கும் மற்றும் பயிற்சி மபறாத மதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத வமம்படுத்துவவதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாத்த மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.6 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், வபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலவகளுக்கு மபாருட்கள் மற்றும் வசலவகலள வேங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக வவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு வதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, மபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அேகியல் வசதிகளும் வமம்படும் 

• தகவல் மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனலடயும். 

 

8.6.1 கூட்டாை்ணம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முலறகளுடன் சமூக மசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிலலயும் வேங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீே், திட்ட முன்மமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

மதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள வமற்மகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மஜட் 
வேங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி மசய்ய, முன்மமாழிபவர ் LSG உடன் 

மதாடரப்ுமகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார வசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாட்டு 

• சுய வவலலவாய்ப்பு 

8.6.2 CSR பசலவு மதிப்பீடு 
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முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கான பயிற்சி 

மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்கான பங்களிப்பு வபான்றவற்றுக்கு காரண்டப்பள்ளி 
கிராமத்தில் CSR நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும், CSR பட்மஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 
 

8.6.3 காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத ்திட்டம் & மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், M/s.S.R.A. EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

கிராலனட்டுகள் மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். 
 

மூலதனச ்மசலவு ரூ.2,34,23,000/- மற்றும் அவத வவலலகளின் 2% ரூ.4,68,460/-. 

அட்டவணை 8.1: 3 ஆை்டுகளுக்கு பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம்  
சுகாதாரம் - 

அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் கழிப்பலற பராமரிப்பு 

மற்றும் பழுது 

அஜ்ஜனெள்ளி 
கிராமத்தில் உள்ள 

அரசுப் பள்ளி 

10,00,000/- 

சூரிய சக்தி - 

வசாலார ்மதரு விளக்குகள் நிறுவுதல் 

அஜ்ஜனெள்ளி 
கிராம சாலலகள் 

13,00,000/- 

முன்மமாழியப்பட்ட வதாட்டம் - 500 மரக்கட்லடகள் கிராம சாலல 5,00,000/- 

பமாத்தம்  ரூ.28,00,000/- 

ஆதாரம்: மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாளருடன் ஆவலாசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் மபாருந்ததாது, ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூேல் மசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல.     
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணமத் திட்டம் – P1 

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார வமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ மபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் வலகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வேங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ணக  

 சுற்றுசச்ூேலுக்கு மபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து மசயல்பாடுகலளயும் 

மசயல்பாடுகலளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூேல் மசயல்திறலன மதாடரந்்து 

வமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலவகலளப் பூரத்்தி 

மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய மசயல்படுத்துவலத உறுதி மசய்ய வதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

வமற்மகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேலின் மசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்மகாள்ளுதல் 

10.2.1 நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அணமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட மசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்மவாரு 
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முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூேல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூேல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத மசயல்படுத்துவதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.3 நிலச ்சூழல் மமலாை்ணம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுலம அரண் வமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீே் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவணை 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

வாகனம் மசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் மதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வதலவப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்
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கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலே நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம அரண்  மாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வகட்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 மை் மமலாை்ணம 

10.4.1 மமல் மை் மமலாை்ணம – 

இது 12,658 m3 வமல்மண்லண அகற்றி, சுரங்கம் மூடப்படும் வபாது பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் பசுலம அரண் உருவாக்குவதற்கு வசதியாக பாதுகாக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

10.4.2 அதிக சுணம / கழிவு மற்றும் பக்க சுணம மமலாை்ணம – 

இது 30,938மீ3 கழிவுகலள (கிராலனட் கழிவு + பக்கசச்ுலம) அகற்றுவதற்கு 

எதிரப்ாரக்்கிறது, இது சுரங்கத் திட்டத்தின்படி முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட இடங்களில் 

தற்காலிகமாக வசமிக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கம் மூடப்படும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். 

அட்டவணை 10.2: மை் மமலாை்ணமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்லத மூடும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பும் மசயல்முலற 

சுரங்க வமலாளர ்

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆேமான வவரூன்றிய புதரக்ள், புற்கள் 

மற்றும் புல்மவளிகள் ஆகியவற்லற நிலலநிறுத்துவதற்காக 

நடப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மலேக்காலங்களில் கழிவுநீர ் வதங்குவலதத் தடுக்க, குப்லப 

மகாட்டும் பகுதிலயச ் சுற்றிலும் மாலல வடிகால்கள் 

அலமக்கப்பட வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

பூமாலல வடிகால் வழியாக வமற்பரப்பு குப்லபகளில் இருந்து 

மவளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

லமன் ஃவபாரவ்மன் & 

லமனிங் வமட ்

பசுலமப் பட்லடலய உருவாக்குவதற்காக மீண்டும் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மண்ணால் மூடப்பட வவண்டும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிலவக் குலறக்க 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வமலாண்லம நுட்பங்கலள வமம்படுத்த, அரிப்பு 

நிகே்வுகலளத் தணிக்கும் பதிவுகலள லவத்திருத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
கிலடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் டம்பின் 

ஒட்டுமமாத்த சாய்வு வகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க வமலாளர ்
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கழிவுகள் மகாட்டப்படுவலத தடுக்க தடுப்புசச்ுவர ்அலமக்க 

வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

அவற்றின் GPS ஒருங்கிலணப்புகள், அரிப்பு வலக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் 

தற்வபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் மற்றும் 

அவற்றின் மசயல்திறலன மதிப்பீடு மசய்தல் உள்ளிட்ட 

தகவலுடன் கண்காணிப்பு வலரபடம் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 

மாலல வடிகால் அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் 

அல்லது வமம்படுத்தவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

pH, EC, குவளாலரடு, பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், 

துகள் அளவு மற்றும் நீர ் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றிற்கான 

மண்லண வசாதிக்கவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாை்ணம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

மசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இந்தப் பிரிவு, தவிரத்்தல், தணித்தல் மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர ்வமலாண்லம 

கண்காணிப்புத் திட்டத்திற்கான மசயல்களில் கவனம் மசலுத்துகிறது - 

• நீர ் மதாடரப்ான வளங்கலளப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விலளவிக்கும் 

தாக்கங்கலளத் தவிரக்்கவும்; 

• சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீர ்வேங்குதல் மற்றும் தக்கலவத்தல்; 

• நீர ் மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு கட்டலமப்புகலள வலரயறுக்க; 

மற்றும் 

• எந்தமவாரு மவளிவயற்றங்களும் மபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிலலகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுகின்றன என்பலத உறுதிப்படுத்த தண்ணீலர 

நிரவ்கித்தல். 
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அட்டவணை 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீலர திருப்பிவிடவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரமான மாலல வடிகால் 

அலமக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புரூக்மலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. ஓலட மற்றும் ஊரணிக்கு 50 மீட்டர ்

பாதுகாப்பு தூரம் எப்வபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழி நீர ் தூசிலய அடக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க குழி நீரின் பசுலம 

அரண் வமம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த மற்றும் பயனுள்ள 

வழியாகும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ் உற்பத்தி 

அல்லது மவளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்தவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
வவகமாக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் மற்றும் புதரக்ள், மண் 

அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவலதக் கட்டுப்படுத்தும் 

வலகயில் அதிக பாரம் ஏற்றப்படும் குப்லபகளில் 

வளரக்்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மலேக்காலத்தில் குப்லபகளில் இருந்து மவளிவயறும் 

வண்டல் மண்லண தடுக்க தடுப்பு சுவரக்ள் மற்றும் மாலல 

வடிகால்கள் கட்டப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத பராமரிக்கவும், 

வமம்படுத்தவும் திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள 

கிராமங்களிலும் மலேநீர ் வசகரிப்பு நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கள் மற்றும் தள நிலலலமகளுக்கு 

ஏற்ப நீர ் வமலாண்லமத் திட்டத்லதத் மதாடரந்்து மதிப்பீடு 

மசய்து மாற்றியலமக்கவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ்வமலாண்லமத் திட்டத்தின் வநாக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் 

மற்றும் அலதச ் மசயல்படுத்துவதில் அவரக்ளின் 

மபாறுப்புகள் குறித்து அலனத்து தள பணியாளரக்லளயும் 

அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ் வமலாண்லம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாடு 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் வசதிகள் மதாடரந்்து ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு அட்டவலணகளின்படி 

பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மலேக்குப் பிறகு, நீர ் வமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
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மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 காற்றின் தை மமலாை்ணம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், வபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிவயற்றும் உமிே்வுத் வதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

அட்டவணை 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி வவலல 

மசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய பரவும் தூசிலயத் தடுக்கவும், 

பராமரிக்கவும், திட்டத்தின் எல்லல முழுவதும் (7.5 மீட்டர ்

தாங்கல் மண்டலம்) உயரமாக வளரும் மரங்கள் மற்றும் 

அடரத்்தியான பசுலமயாக மூடப்பட்டிருக்கும் அடரத்்தியான 

கிரீன்மபல்ட்லட உருவாக்கவும். இந்த வதாட்ட உலற ஒரு ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

கனரக பூமிலய நகரத்்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் 

தப்பிவயாடிய தூசி உருவாகுவலதக் குலறக்க, வபாக்குவரத்து 

சாலலகளின் தினசரி பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர ்

மதளித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழியிலிருந்து கழிவுகலள அந்தந்த குப்லபகளுக்கு 

லகயாளவும் மற்றும் மூடும் மசயல்முலறயின் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்த 

ஃப்யூஜிடிவ் உமிே்லவ நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள், 

நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள் ஒரு 

நாலளக்கு இரண்டு முலற இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். வமலும், அதிக 

காற்று வீசும் காலங்களில் கழிவுகலள லகயாள வவண்டாம் 

என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க வமலாளர ்

மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வதாண்டப்பட்ட பகுதியின் வமற்பரப்பு குப்லபகள், பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மற்றும் வமல் மபஞ்சுகளில் வதாட்டம் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர ் வதக்கம் உருவாக்கப்படும், 

இது அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் வமற்பரப்பு நீர ்

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
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காற்று மாசுபாடு மற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

லாரிகலள அதிக அளவில் ஏற்றுவலத தவிரக்்க வவண்டும் சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிே்வு 

விதிமுலறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
கனிம வபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம சாலலகள் 

வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பலடயில் தூசி 

மவளிவயற்றத்லத தவிரக்்கும் வலகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வேங்கப்பட்டு, மதாடரந்்து 

வேங்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

வாயு மவளிவயற்றத்லதக் குலறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட 

இயந்திரங்களின் வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களிலும் வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வானிலல நிலலகலளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிலல, 

காற்று, மலே) 

சுற்றுசச்ூேல் 

அலுவலகம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவணை 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுவவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கட்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகலள வேங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்
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மெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கலள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

வபாது அவதானிப்புகளின் படி வதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிக்கும் வபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடமவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 தணை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாணற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் 

இயந்திரங்களின் மவடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள 

உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவணை 10.6: தணை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாணறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz க்கு 

கீவே) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்வயின் கீே் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

வமலாளர ்

மவடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் தவிரப்்பதற்காக 

சட்டப்பூரவ் சுரங்க வமலாளரின் வமற்பாரல்வயின் கீே் சட்டப்பூரவ் 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி 
மசய்ய வவண்டும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

குத்தலக எல்லலயில் இருந்து 500 மீட்டருக்குள் மவடிகுண்டு 

மவடிப்பதற்கு முன், அருகிலுள்ள மசாத்துக்களுக்குள் பறக்கும் பாலற 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
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விலக்கு மண்டலத்லத நிறுவி, அந்த பகுதி மனிதரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படவில்லல என்பலத நில உரிலமயாளரக்ளுடன் 

சரிபாரத்்து, அலனத்து குண்டுமவடிப்புகளுக்கும் குண்டு மவடிப்பு 

மண்டலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுவது சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூேலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் வமல் மபஞ்சுகள் வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் முன்மமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்லத மசயல்படுத்தவும் 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலல 

மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாே்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட வலக 

o மசடிகளுக்கு இலடவய இலடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடமவளி 
o உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம அரண்  ம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூேலல விட்டுச ் மசல்கிறது. சுரங்க வாே்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம அரண்  ம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 
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10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துணைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

மபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 

 

அட்டவணை 10.7: பசுணம அைணை நடவு பசய்ய பைிந்துணைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எை் தாவைத்தின் பபயை ்(தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை ்
பபாதுவான 

பபயை ்
பை்பு 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய வவம்பு, வவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர பலன மரம் 

5 லசடியம் குஜாவா மிரவ்டசிவய மகாய்யா மரம் 

6 அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி கருவளம் மரம் 

7 லசஜியம் சீரகம் மிரவ்டசிவய நாவல்மரம் மரம் 

8 மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய மதக்கு மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.10 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாை்ணம    

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட்டுள்ளன. 

10.10.1 மருத்துவ கை்காைிப்பு மற்றும் பைிமசாதணனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ வதலவப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வேங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீே் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீே், 
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அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிவான மருத்துவ பரிவசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீே் 

பின்வரும் வசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிவான வேக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்மகாண்வட இருக்கும். 

10.10.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ணககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள் நீரிேப்பு ஏற்படாத வலகயில் வபாதுமான 

குடிநீர ்விநிவயாகம் மசய்யப்படும். 

• மவளிர ் நிறங்கலளக் மகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆலடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் வதலவலய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வேங்கப்படும். 

• வகட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏவதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க வமற்பாரல்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

• சத்தமில்லாத வவலல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு வநரம் குலறக்கப்படும். 

• தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முலறயான கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• அலனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ பரிவசாதலனகள் 

வேங்கப்படும். 

• நிரவ்ாகம் மற்றும் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலடபிடித்தல். 

• சாலலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. வபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த வவலலகலள மபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னவர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுலமயான வமற்பாரல்வயின் கீே் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அலனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வேங்கப்படும். 
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• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குவாரி உரிலமயாளரக்ளிலடவய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் வாரத்லத மகாண்டாடுதல். 

10.10.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வேங்கும். 

வமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்மகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூேல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவணை 10.8 பைியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுணற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல் 

பாடபநறி பைியாளை்கள் அதிை்பவை் கால 

அளவு 

 அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிவயற்றம், 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்வவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 
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நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

வதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர மவளிவயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

வபாதுமான பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவலண 5.2 & 5.3 சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த 

முதலீட்லட வேங்குகிறத
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                      அட்டவணை 10.9: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட் - P1 

பசயல்பாடுகள் தைிப்பு நடவடிக்ணக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் மீை்டும் 

காற்று சூழல் 

ொவலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

வடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- மெக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
மெக்வடருக்கு 10,000/- 

31400 31400 

நிலலயான நீர ்மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
மதளித்தல் 

நிலலயான மதளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்மசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
மதளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகே்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் வபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் மமஷ் / பலேய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்வவயர ்
மபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் மசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலகு 
மகாண்ட சமீபத்திய சூேல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட் பராமரிப்புக்கான மதாடர ்

மசலவு – 2 யூனிட்கள் 

125000 12500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 1 யூனிட்கள் 

5000 250 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
மவளிவயற்றும் புலககலள 
வேக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலேப்பால் 
மவளிவயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வேக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு மெக்வடருக்கு ரூ.10,000/மதா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
மதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 62800 

குவாரியின் வாயில் அருவக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + வமற்பாரல்வ 50000 20000 
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இணைசச்ல் சூழல் 

வபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான மெசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடமவளியில் மசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடமவளியில் வபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் மெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வேங்கப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலே லவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

வதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் மசய்யும் 
வபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
வபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிலவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, 
மவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
மகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 30/- 0 59036 

கழிவு மமலாை்ணம 
கழிவு வமலாண்லம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் வபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகலள வசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப மதாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 
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பவயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு மவளிவய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திவலவய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்வபாக்கான மூடல் மசயல்பாடு - 
வமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் வமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மெக்வடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

31400 5000 

2. முற்வபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
குவாரி பகுதிக்கு கம்பி வவலி 
அலமக்கப்படும். 

ஒரு மெக்வடருக்கு வவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

628000 10000 

3. முற்வபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
பசுலமப் அரண் வமம்பாடு - ஒரு 
மெக்வடருக்கு 500 மரங்கள் - 1500 
மரங்களுக்கான முன்மமாழிவு - (330 
குத்தலக பகுதியின் உள்வள & 1170 
குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு மசய்தல் 

160000 24000 

குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்வடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரந்்து) 

330000 33000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 
நடவடிக்லகலய மசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் வவலி, மாலல வடிகால் 
என மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் மசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

106650 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் மசயல்படுத்தப்பட 

வவண்டிய அவசியமில்லல. 

426368 0 
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8EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தணனணய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் மவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலேவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வேங்கப்படும் 

PPE வேங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) - 29 பணியாளரக்ள் 

100000 25000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிவசாதலன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிவசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 25000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் 
மெக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 
வேங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 6280 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

வபாக்குவரத்து வபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / மெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
வபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் மகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மெக்வடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு மசலவாக 

157000 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலேவாயிலில் சிசிடிவி வகமராக்கள் 
மபாருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

அண்ணா பல்கலலக்கேகத்தின் 

நட்சத்திர மதிப்பீடு 

நட்சத்திர மதிப்பீடு @ ரூ.1,00,000/-

ஆண்டுக்கு 
5,00,000  

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி வவலல 
மசய்வலத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீே் சுரங்க வமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீே் 

லமனிங் வமட் @ 40,000/- 

0 780000 
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வமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃவபாரவ்மன் / Mate 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
வததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்மஜட ் ஒதுக்கீடு 
வசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000  0 

பமாத்தம் 35,27,800 12,61,266 

 

ஆை்டு 
பமாத்த 

பசலவு 
ஆை்டு பமாத்த பசலவு 

1st Rs  47,89,066/- 11th  Rs  40,68,492/- 

2nd Rs  13,24,329/- 12th  Rs  25,08,016/- 

3rd Rs  13,90,545/- 13th  Rs  26,33,417/- 

4th Rs  14,60,073/- 14th  Rs  27,65,088/- 

5th Rs  16,39,726/- 15th  Rs  29,03,342/- 

6th Rs  34,85,613/- 16th  Rs  48,12,409/- 

7th  Rs  18,95,993/- 17th  Rs  32,89,130/- 

8th  Rs  19,90,793/- 18th  Rs  34,53,586/- 

9th  Rs  20,90,332/- 19th  Rs  36,26,266/- 

10th  Rs  21,94,849/- 20th  Rs  39,14,229/- 

சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்த, மூலதனச ் மசலவாக ரூ.35 லட்சம் மற்றும் மதாடர ் மசலவு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்வபாலதய சந்லத சூே்நிலலலய கருத்தில் மகாண்டு தற்வபாலதய சந்லத 

விலலலய கருத்தில் மகாண்டு மதாடரச்ச்ியான மசலவாக ரூ.12.90 லட்சம் முன்மமாழியப்பட்டது. 
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  அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் – P2 

10.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார வமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ மபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் வலகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வேங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ணக  

 சுற்றுசச்ூேலுக்கு மபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து மசயல்பாடுகலளயும் 

மசயல்பாடுகலளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூேல் மசயல்திறலன மதாடரந்்து 

வமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலவகலளப் பூரத்்தி 

மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய மசயல்படுத்துவலத உறுதி மசய்ய வதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

வமற்மகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேலின் மசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்மகாள்ளுதல் 

10.2.1 நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அணமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட மசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்மவாரு 
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முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூேல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூேல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத மசயல்படுத்துவதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.3 நிலச ்சூழல் மமலாை்ணம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுலம மண்டல வமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீே் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவணை 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

வாகனம் மசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் மதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் வதலவப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்
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கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலே நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம அரண்  மாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வகட்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 மமல் மை் / கழிவு மமலாை்ணம 

10.4.1 மமல் மை் மமலாை்ணம – 

சுரங்கம் மூடப்படும் வபாது பின் நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் பசுலமப் பட்லடலய 

உருவாக்குவதற்கு வசதியாக பாதுகாக்க வமல்மண் இல்லல. 

10.4.2 அதிக சுணம / கழிவு மற்றும் பக்க சுணம மமலாை்ணம – 

இது 1,32,853மீ3 கழிவுகலள (கிராலனட் கழிவு + பக்கசச்ுலம) அகற்றுவதற்கு 

எதிரப்ாரக்்கிறது, இது சுரங்கத் திட்டத்தின்படி முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட இடங்களில் 

தற்காலிகமாக வசமிக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கம் மூடப்படும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். 

 

அட்டவணை 10.2: மை் மமலாை்ணமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்லத மூடும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பும் மசயல்முலற 

சுரங்க வமலாளர ்

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆேமான வவரூன்றிய புதரக்ள், புற்கள் 

மற்றும் புல்மவளிகள் ஆகியவற்லற நிலலநிறுத்துவதற்காக 

நடப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மலேக்காலங்களில் கழிவுநீர ் வதங்குவலதத் தடுக்க, குப்லப 

மகாட்டும் பகுதிலயச ் சுற்றிலும் மாலல வடிகால்கள் 

அலமக்கப்பட வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

பூமாலல வடிகால் வழியாக வமற்பரப்பு குப்லபகளில் இருந்து 

மவளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

லமன் ஃவபாரவ்மன் & 

லமனிங் வமட ்

பசுலமப் பட்லடலய உருவாக்குவதற்காக மீண்டும் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மண்ணால் மூடப்பட வவண்டும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிலவக் குலறக்க 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வமலாண்லம நுட்பங்கலள வமம்படுத்த, அரிப்பு 

நிகே்வுகலளத் தணிக்கும் பதிவுகலள லவத்திருத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
கிலடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் டம்பின் 

ஒட்டுமமாத்த சாய்வு வகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க வமலாளர ்
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கழிவுகள் மகாட்டப்படுவலத தடுக்க தடுப்புசச்ுவர ்அலமக்க 

வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

அவற்றின் GPS ஒருங்கிலணப்புகள், அரிப்பு வலக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் 

தற்வபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் மற்றும் 

அவற்றின் மசயல்திறலன மதிப்பீடு மசய்தல் உள்ளிட்ட 

தகவலுடன் கண்காணிப்பு வலரபடம் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 

மாலல வடிகால் அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் 

அல்லது வமம்படுத்தவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

pH, EC, குவளாலரடு, பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், 

துகள் அளவு மற்றும் நீர ் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றிற்கான 

மண்லண வசாதிக்கவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாை்ணம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

மசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுவம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இந்தப் பிரிவு, தவிரத்்தல், தணித்தல் மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர ்வமலாண்லம 

கண்காணிப்புத் திட்டத்திற்கான மசயல்களில் கவனம் மசலுத்துகிறது - 

• நீர ் மதாடரப்ான வளங்கலளப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விலளவிக்கும் 

தாக்கங்கலளத் தவிரக்்கவும்; 

• சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீர ்வேங்குதல் மற்றும் தக்கலவத்தல்; 

• நீர ் மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு கட்டலமப்புகலள வலரயறுக்க; 

மற்றும் 

• எந்தமவாரு மவளிவயற்றங்களும் மபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிலலகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுகின்றன என்பலத உறுதிப்படுத்த தண்ணீலர 

நிரவ்கித்தல். 

அட்டவணை 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீலர திருப்பிவிடவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரமான மாலல வடிகால் 

அலமக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புரூக்மலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு 

சுரங்க வமலாளர ்
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மசய்யக்கூடாது. ஓலட மற்றும் ஊரணிக்கு 50 மீட்டர ்

பாதுகாப்பு தூரம் எப்வபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க குழி நீர ் தூசிலய அடக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க குழி நீரின் பசுலம 

அரண் வமம்பாட்டு பயன்பாடு உகந்த மற்றும் பயனுள்ள 

வழியாகும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ் உற்பத்தி 

அல்லது மவளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்தவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
வவகமாக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் மற்றும் புதரக்ள், மண் 

அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவலதக் கட்டுப்படுத்தும் 

வலகயில் அதிக பாரம் ஏற்றப்படும் குப்லபகளில் 

வளரக்்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மலேக்காலத்தில் குப்லபகளில் இருந்து மவளிவயறும் 

வண்டல் மண்லண தடுக்க தடுப்பு சுவரக்ள் மற்றும் மாலல 

வடிகால்கள் கட்டப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத பராமரிக்கவும், 

வமம்படுத்தவும் திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள 

கிராமங்களிலும் மலேநீர ் வசகரிப்பு நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கள் மற்றும் தள நிலலலமகளுக்கு 

ஏற்ப நீர ் வமலாண்லமத் திட்டத்லதத் மதாடரந்்து மதிப்பீடு 

மசய்து மாற்றியலமக்கவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ்வமலாண்லமத் திட்டத்தின் வநாக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் 

மற்றும் அலதச ் மசயல்படுத்துவதில் அவரக்ளின் 

மபாறுப்புகள் குறித்து அலனத்து தள பணியாளரக்லளயும் 

அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ் வமலாண்லம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாடு 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் வசதிகள் மதாடரந்்து ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு அட்டவலணகளின்படி 

பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மலேக்குப் பிறகு, நீர ் வமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 காற்றின் தை மமலாை்ணம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், வபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிவயற்றும் உமிே்வுத் வதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவணை 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி வவலல 

மசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய பரவும் தூசிலயத் தடுக்கவும், 

பராமரிக்கவும், திட்டத்தின் எல்லல முழுவதும் (7.5 மீட்டர ்

தாங்கல் மண்டலம்) உயரமாக வளரும் மரங்கள் மற்றும் 

அடரத்்தியான பசுலமயாக மூடப்பட்டிருக்கும் அடரத்்தியான 

கிரீன்மபல்ட்லட உருவாக்கவும். இந்த வதாட்ட உலற ஒரு ஒலித் 
தலடயாகவும் மசயல்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

கனரக பூமிலய நகரத்்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் 

தப்பிவயாடிய தூசி உருவாகுவலதக் குலறக்க, வபாக்குவரத்து 

சாலலகளின் தினசரி பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர ்

மதளித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழியிலிருந்து கழிவுகலள அந்தந்த குப்லபகளுக்கு 

லகயாளவும் மற்றும் மூடும் மசயல்முலறயின் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்த 

ஃப்யூஜிடிவ் உமிே்லவ நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள், 

நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள் ஒரு 

நாலளக்கு இரண்டு முலற இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். வமலும், அதிக 

காற்று வீசும் காலங்களில் கழிவுகலள லகயாள வவண்டாம் 

என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க வமலாளர ்

மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வதாண்டப்பட்ட பகுதியின் வமற்பரப்பு குப்லபகள், பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மற்றும் வமல் மபஞ்சுகளில் வதாட்டம் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர ் வதக்கம் உருவாக்கப்படும், 

இது அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் வமற்பரப்பு நீர ்

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் சத்தம் உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

லாரிகலள அதிக அளவில் ஏற்றுவலத தவிரக்்க வவண்டும் சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிே்வு 

விதிமுலறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
கனிம வபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம சாலலகள் 

வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பலடயில் தூசி 

மவளிவயற்றத்லத தவிரக்்கும் வலகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வேங்கப்பட்டு, மதாடரந்்து 

வேங்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

வாயு மவளிவயற்றத்லதக் குலறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட 

இயந்திரங்களின் வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்
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சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களிலும் வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வானிலல நிலலகலளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிலல, 

காற்று, மலே) 

சுற்றுசச்ூேல் 

அலுவலகம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவணை 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுவவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கட்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகலள வேங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

மெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கலள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

சுரங்க வமலாளர ்
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வபாது அவதானிப்புகளின் படி வதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

மவடிக்கும் வபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடமவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 தணை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாணற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் 

இயந்திரங்களின் மவடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள 

உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவணை 10.6: தணை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாணறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz க்கு 

கீவே) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்வயின் கீே் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

வமலாளர ்

மவடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் தவிரப்்பதற்காக 

சட்டப்பூரவ் சுரங்க வமலாளரின் வமற்பாரல்வயின் கீே் சட்டப்பூரவ் 

தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி 
மசய்ய வவண்டும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

குத்தலக எல்லலயில் இருந்து 500 மீட்டருக்குள் மவடிகுண்டு 

மவடிப்பதற்கு முன், அருகிலுள்ள மசாத்துக்களுக்குள் பறக்கும் பாலற 

விலக்கு மண்டலத்லத நிறுவி, அந்த பகுதி மனிதரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படவில்லல என்பலத நில உரிலமயாளரக்ளுடன் 

சரிபாரத்்து, அலனத்து குண்டுமவடிப்புகளுக்கும் குண்டு மவடிப்பு 

மண்டலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுவது சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூேலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 
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சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் வமல் மபஞ்சுகள் வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் முன்மமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்லத மசயல்படுத்தவும் 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலல 

மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாே்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட வலக 

o மசடிகளுக்கு இலடவய இலடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடமவளி 
o உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம அரண்  ம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூேலல விட்டுச ் மசல்கிறது. சுரங்க வாே்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம அரண்  ம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துணைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

மபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 
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அட்டவணை 10.7: பசுணம அைணை நடவு பசய்ய பைிந்துணைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எை் தாவைத்தின் பபயை ்(தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை ்
பபாதுவான 

பபயை ்
பை்பு 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிவய வவம்பு, வவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர பலன மரம் 

5 லசடியம் குஜாவா மிரவ்டசிவய மகாய்யா மரம் 

6 அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி கருவளம் மரம் 

7 லசஜியம் சீரகம் மிரவ்டசிவய நாவல்மரம் மரம் 

8 மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய மதக்கு மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.10 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாை்ணம    

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட்டுள்ளன. 

10.10.1 மருத்துவ கை்காைிப்பு மற்றும் பைிமசாதணனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ வதலவப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வேங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீே் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீே், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிவான மருத்துவ பரிவசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீே் 

பின்வரும் வசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிவான வேக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துவ 
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பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்மகாண்வட இருக்கும். 

10.10.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ணககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள் நீரிேப்பு ஏற்படாத வலகயில் வபாதுமான 

குடிநீர ்விநிவயாகம் மசய்யப்படும். 

• மவளிர ் நிறங்கலளக் மகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆலடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் வதலவலய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வேங்கப்படும். 

• வகட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏவதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க வமற்பாரல்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

• சத்தமில்லாத வவலல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு வநரம் குலறக்கப்படும். 

• தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முலறயான கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• அலனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ பரிவசாதலனகள் 

வேங்கப்படும். 

• நிரவ்ாகம் மற்றும் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலடபிடித்தல். 

• சாலலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. வபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த வவலலகலள மபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னவர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுலமயான வமற்பாரல்வயின் கீே் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அலனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வேங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குவாரி உரிலமயாளரக்ளிலடவய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் வாரத்லத மகாண்டாடுதல். 

10.10.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வேங்கும். 

வமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 
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மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்மகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூேல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவணை 10.8 பைியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுணற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல் –P2 

பாடபநறி பைியாளை்கள் அதிை்பவை் கால 

அளவு 

 அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிவயற்றம், 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்வவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

வதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள் 
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தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர மவளிவயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாை்ணமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

வபாதுமான பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவலண 5.2 & 5.3 சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த 

முதலீட்லட வேங்குகிறத
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                                   அட்டவணை 10.9: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட் – P2 

பசயல்பாடுகள் தைிப்பு நடவடிக்ணக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் மீை்டும் 

காற்று சூழல் 

ொவலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

வடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- மெக்வடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
மெக்வடருக்கு 10,000/- 

50000 50000 

நிலலயான நீர ்மதளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர ்
வடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
மதளித்தல் 

நிலலயான மதளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

வடங்கர ்மசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
மதளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகே்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் வபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் மமஷ் / பலேய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்வவயர ்
மபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் மசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலகு 
மகாண்ட சமீபத்திய சூேல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட் பராமரிப்புக்கான மதாடர ்

மசலவு – 2 யூனிட்கள் 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 1 யூனிட்கள் 

10000 500 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
மவளிவயற்றும் புலககலள 
வேக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலேப்பால் 
மவளிவயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வேக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு மெக்வடருக்கு ரூ.10,000/மதா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
மதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 100000 

குவாரியின் வாயில் அருவக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + வமற்பாரல்வ 50000 20000 
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இணைசச்ல் சூழல் 

வபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான மெசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடமவளியில் மசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடமவளியில் வபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் மெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் மசய்யப்படும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வேங்கப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலே லவத்திருப்பது உறுதி 
மசய்யப்படும். 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 0 0 

வதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் மசய்யும் 
வபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
வபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
மசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய மவடிக்கும் 
மசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிலவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, 
மவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
மகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த மபாருளுக்கு 30/- 0 47455 

கழிவு மமலாை்ணம 
கழிவு வமலாண்லம (மசலவு 
எண்மணய், கிரீஸ் வபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகலள வசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப மதாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 
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பவயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு மவளிவய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திவலவய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் மசலவில் ஒதுக்கீடு 
மசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்வபாக்கான மூடல் மசயல்பாடு - 
வமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் வமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
மெக்வடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

50000 5000 

2. முற்வபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
குவாரி பகுதிக்கு கம்பி வவலி 
அலமக்கப்படும். 

ஒரு மெக்வடருக்கு வவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

1000000 10000 

3. முற்வபாக்கான மூடல் நடவடிக்லக 
பசுலமப் அரண் வமம்பாடு - ஒரு 
மெக்வடருக்கு 500 மரங்கள் - 1500 
மரங்களுக்கான முன்மமாழிவு - (330 
குத்தலக பகுதியின் உள்வள & 1170 
குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குதத்லக பகுதிக்குள் நடவு 
மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு மசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு மசய்தல் 

150000 22500 

குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அமவன்யூ 
பிளான்வடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (மதாடரந்்து) 

675000 67500 

4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க 
மூடல் நடவடிக்லகலய 
மசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் வவலி, மாலல வடிகால் 
என மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் மசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

120000 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்மஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் மசயல்படுத்தப்பட 

வவண்டிய அவசியமில்லல. 

861787 0 
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8EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தணனணய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் மவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலேவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வேங்கப்படும் 

PPE வேங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) - 29 பணியாளரக்ள் 

108000 27000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிவசாதலன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிவசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 27000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் 
மெக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 
வேங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 10000 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்மனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

வபாக்குவரத்து வபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் மதற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / மெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
வபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் மகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
மெக்வடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு மசலவாக 

250000 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலேவாயிலில் சிசிடிவி வகமராக்கள் 
மபாருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

அண்ணா பல்கலலக்கேகத்தின் 

நட்சத்திர மதிப்பீடு 

நட்சத்திர மதிப்பீடு @ ரூ.1,00,000/-

ஆண்டுக்கு 
5,00,000  

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி வவலல 
மசய்வலத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீே் சுரங்க வமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீே் 

லமனிங் வமட் @ 40,000/- 

0 780000 
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வமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃவபாரவ்மன் / Mate 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
வததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்மஜட ் ஒதுக்கீடு 
வசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000  0 

பமாத்தம் 43,53,000 13,43,955 

 

சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்த, மூலதனச ் மசலவாக ரூ.43.5 லட்சம் மற்றும் மதாடர ் மசலவு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்வபாலதய சந்லத சூே்நிலலலய கருத்தில் மகாண்டு தற்வபாலதய சந்லத 

விலலலய கருத்தில் மகாண்டு மதாடரச்ச்ியான மசலவாக ரூ.42.5 லட்சம் முன்மமாழியப்பட்டது. 

 

ஆை்டு 
பமாத்த 

பசலவு 
ஆை்டு பமாத்த பசலவு 

1st Rs  56,96,955/- 11th  Rs  46,58,750/- 

2nd Rs  14,11,153 12th  Rs  27,15,188/- 

3rd Rs  14,81,711/- 13th  Rs  28,50,947/- 

4th Rs  15,55,796/- 14th  Rs  29,93,495/- 

5th Rs  17,53,586/- 15th  Rs  31,43,169/- 

6th Rs  40,17,765/- 16th  Rs  54,76,828/- 

7th  Rs  20,42,154/- 17th  Rs  35,74,169/- 

8th  Rs  21,44,261/- 18th  Rs  37,52,878/- 

9th  Rs  22,51,474/- 19th  Rs  39,40,522/- 

10th  Rs  23,64,048/- 20th  Rs  42,57,548/- 
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10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்வவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு 

மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூேல் கவலலகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு, 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், மநகிே்வானது 

மற்றும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP 

வேக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ் மசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ 

நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறவவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் குழும 

குவாரிகள் (அளவு – 8.14.0 மெக்வடர)் "B" பிரிவின் கீே் வருகிறது.  

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியவற்றின் வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

மபாது ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்லக மபாது 

ஆவலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக மபாறிமுலறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, வதலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

மசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும சுரங்கங்களில் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், 

உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்வடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2020 வலரயிலான 

மாதங்களில் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழும சுரங்க திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூேலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடவும், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10ன் கீே் அந்தந்த 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் வதலவயான அனுமதிகலளப் மபறுவலத உறுதிமசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி சுரங்கங்கள் வமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் மபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறவவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் பணி வமற்மகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுமமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூேல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதாகவும், மசயல்பாட்டு 

நிலல குலறப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துலண 

தயாரிப்பாக நீர,் மபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்த மபாது வசலவகள், சந்லத 

வதலவக்வகற்ப பல வண்ண கிராலனட்கலள வேங்குதல். 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்மசயல்பாட்டின் வநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண்பதற்கும், திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 52 வபருக்கும் வநரடியாகவும், 

மலறமுகமாக சுமார ் 22 வபருக்கும் உறுதியான வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும் 

வழிவகுக்கிறது. 

   

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்வவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூேலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு வண்ண  கிராலனட் 

குழும குவாரிகளில் (பரப்பு - 8.14.0 மெக்வடர)் மவளியிடப்படும் மாசுபாட்டிற்கான 

உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகச ் மசயல்படுவதுடன், அப்பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள பசுலம 

அரண் வமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்லடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் 

மகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கணள பவளிப்படுத்துதல் 

 

அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் குழும குவாரிகள் (அளவு - 8.14.0 மெக்வடர)் EIA 

ஆய்லவ வமற்மகாள்வதற்காக, இந்திய தர கவுன்சில் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 

வதசிய அங்கீகார வாரியத்தின் கீே் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 

வதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்லவ வமற்மகாள்வதற்காக ToR வேங்கியது 

மற்றும் ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார.்         

ஆமலாசணன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்மபாளவரசன் அண்டு லமனிங் மசால்யூசன்ஸ்  

பலேய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அேகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிே்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  
சான்றிதே் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

மதாலலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுைை்கள் மற்றும் பதாடை்புணடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எை் நிபுைைின் பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முணனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பைியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. மஜகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

மசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்தசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அேகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

http://www.gemssalem.com/
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10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு . S. பாமவல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்மபாருளாதாரம் 

FAA மசயல்பாட்டு பகுதி அவசாசிவயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ்மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, 

தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 

  



 

294 

 

EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுைை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிே்நாட்டின் தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னாகரம் தாலுக்காவின் அஜ்ஜனெள்ளி 
கிராமத்தில் 8.14.0 மெக்வடர ் பரப்பளவில் உள்ள அஜ்ஜனெள்ளி கருப்பு கிராலனட் 

சுரங்க திட்டத்திற்கான (குழுமம் - பி) EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. 

வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நாம் 

அறிந்த வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

மபயர:்   முணனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிணைப்பாளை் 

வததி & லகமயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  அக்வடாபர ்2020 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிணைப்பாளருடன் இணைந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமைி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுைை்கள் 

வ. 

எை். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுைைின் 

பபயை் 

ணகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

மஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்லட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

▪ மபறும் சூேல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

மவளிவயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  
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நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அேகப்பா 

வமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாமவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான மபாருட்களின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

மஜகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

மஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுைைின் பபயை் ணகபயாப்பம் 
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1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிே்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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3 திரு.சந்வதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

மசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 
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6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிவவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 
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▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அணமப்பின் தணலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் மகாண்டு தரம்புரி மாவட்டம், மபன்னாகரம் 

தாலுகாவில் உள்ள அஜ்ஜனெள்ளி கிராமத்தில் 8.14.0 மெக்வடர ் பரப்பளவில் கருப்பு 

கிராலனட் சுரங்கத்திற்கான (குழுமம்-பி) EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA 

ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய 

வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.    

    

 

லகமயாப்பம் மற்றும் வததி:                              

மபயர:்     முணனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அலமப்பின் மபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அை்டு ணமனிங்  

      பசால்யயூசன்ஸ் 

NABET சான்றிதே் எண் & 

 மவளியீட்டு வததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 06.08.2025 

 


