
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அட்டவரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

 

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் -  பட்டா நிலம் 
 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 13.85.7 பெக்டை் (3 முன்பமாழியப்பட்ட + 1 

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள்) 

திரு.V. துளசியம்மாள்  சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
பாலத்துரற கிைாமம், மதுக்கரை தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூை் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

திட்ட முன்பமாழிபவைின் பபயை ்

வ.எண் திட்ட முன்பமாழிபவைின் பபயை் சை்மவ எண்கள் 

மற்றும் பைப்பளவு 

பெக்மடைில் 

1 

திருமதி.V.துளசியம்மாள், 

W/o. வாழைத்ததாட்டகவுண்டர,் எண்.2/170, முருகன் 

தகாவில் ததரு, பாலத்துழை, மதுக்கழர தாலுக்கா, 

தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் - 641 105. 

34/1,  

 

3.86.50 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)     

Lr No.SEIAA-TN/F.No.9171/ToR-1392/2022 Dated: 21.03.2023 for P1 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 
ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, 

geothangam@gmail.com 

வழலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

ஆய்வகம் 

 
 

பசன்ரன பமட்படக்ஸ் மலப் பிரைமவட் 
லிமிபடட ்

(ISO/IEC 17025:2017) 

ம ாதி வளாகம், 83, 

எம்.மக.என் சாரல, கிண்டி, 

பசன்ரன – 600 032  

 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – மாை்ச ்2023 முதல் மம 2023 வரைவரை 

பசப்டம்பை்- 2023

http://www.gemssalem.com/


 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திை்காக, முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மை்றும் 

ஏை்கனதவ உள்ள குத்தழக குவாரிகள் கீதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் பபயை் கிைாமம் 

புல 

எண்க
ள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மட
ை்) 

நிரல 

P1 

திருமதி.V.துளசியம்மா
ள் 

 

பாலத்து
ழை 

கிராமம் 

34/1 3.86.5 

LrNo.SEIAA-

TN/F.No.9171/ToR-

1392/2022 Dated: 

21.03.2023 

P2 

திரு.A.தசந்தில்குமார ் பாலத்து
ழை 

கிராமம் 

67 (P) 3.00.0 - 

P3 

திருமதி.V.துளசியம்மா
ள் 

பாலத்து
ழை 

கிராமம் 

30/2B3 

(P) 
2.58.20 

LrNo.SEIAA-

TN/F.No.7998/SEAC/To

R-897/2020 

Dated:16.03.2021 

பமாத்தம் 9.44.7  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் பபயை் கிைாமம் 

புல 

எண்க
ள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மட
ை்) 

குத்தரகக் காலம் 

E1 திரு.G.முரளி 
பாலத்து

ழை 

கிராமம் 

30/1 (P), 

30/2A (P) 
4.41.0 08.11.2017 to 07.11.2022 

 பமாத்தம் 4.41.0  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 13.85.7 பெக்மடை் 
 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிைது - S.O. 2269 (இ) தததி: 01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P-1 திருமதி.V.துளசியம்மாள் 

“ToR issued vide LrNo.SEIAA-TN/F.No.9171/ToR-1392/2022 Dated: 21.03.2023” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1. ஏை்கனதவ உள்ள (அல்லது பழைய) 

குவாரியில் குத்தழகக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட வைக்கில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

தபஞ்சுகள் அழமக்கப்படாத (அல்லது) 

பகுதியளவு உருவாக்கப்படும் தபாது, திட்ட 

முன்தமாழிபவர ் (பிபி) "தசயல்திட்டத்ழத" 

தயாரித்து சமரப்்பிக்க தவண் 

டும். EC ஐப் தபறுவதை்கான மதிப்பீட்டின் 

தபாது, சம்பந்தப்பட்ட புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கத் துழை துழண இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைகு, உத்ததச குவாரி 
குத்தழகயில் உள்ள தபஞ்சுகழள 

மறுசீரழமத்தல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

2 PP ஆனது EIA அறிக்ழகயில் தகுதியான 

ஆழணயத்திடம் இருந்து EC இணக்க 

அறிக்ழகழய தயாரிக்கும் சுரங்க 

நடவடிக்ழக ஏை்கனதவ அதத தளத்தில் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

3 முன்தமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கி.மீ 

சுை்ைளவு வழர உள்ள ரிசரவ்் காடுகள், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

சரணாலயங்கள், புலிகள் காப்பகம் 

தபான்ைவை்றின் அருகாழமயில் உள்ள 

விவரங்கழளக் கூறி DFO விடம் இருந்து 

தபைப்பட்ட கடிதத்ழத PP தசரக்்க தவண்டும். 

DFO Letter No Noc.No 4554/2022 தததி 02.08.2022 

4 ஒப்ழடயின் விவரங்கள் (நீர ் பாழத), 

அதாவது ஓழடயின் தன்ழம, ததாை்ைம், 

வழக தபான்ைழவ. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

5 EC ஐப் தபறும்தபாது, முன்தமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கான கருத்தியல் 'சாய்வு நிழலப்புத் 

திட்டத்ழத' முன்தமாழிபவர ் சமரப்்பிக்க 

தவண்டும், ஏதனனில் பணியின் ஆைம் தழர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

6 MMR 1961 இன் படி, முன்தமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் தவடிகுண்டு தவடிக்கும் 

நடவடிக்ழகயானது, பிளாஸ்டர,் ழமனிங் 

தமட், ழமனிங் ஃதபாரத்மன், III வகுப்பு சுரங்க 

தமலாளர ்ஆகிதயாரால் முன்தமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் தவடிக்கும் நடவடிக்ழக 

தமை்தகாள்ளப்படுகிைது என்று 

உறுதிதமாழிப் பத்திரத்ழத அளிக்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

7 EIA ஒருங்கிழணப்பாளரக்ள், சமர ்

இருப்பிடத்திதலா அல்லது மாநிலத்தின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்



 

தவறு எங்காவது வீடிதயா மை்றும் புழகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் கடந்த காலத்தில் PP ஆல் 

நடத்தப்பட்ட குவாரி/குவாரிகளின் 

விவரங்கழளப் தபை்று அளிக்க தவண்டும். 

8 15.01.2016 க்குப் பிைகு முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தழகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்ழகழய முன்தமாழிபவர ்ஏை்கனதவ 

தமை்தகாண்டிருந்தால், முன்தமாழிபவர ்

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கழள அளிக்க தவண்டும். 

இல்ழல 

9 AD/DD சுரங்கங்களால் வைங்கப்பட்ட கழடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்ழதய 

சுரங்கங்களின் தசயல்பாடு மை்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அழடந்த 

அதிகபட்ச உை்பத்தி 

 ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆைத்தின் விவரம். 

e) முன்னர ் அழடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ழமயான ஆைம். 

f) அந்த குத்தழக பகுதியில் ஏை்கனதவ 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட நபரின் தபயர.் 

g) EC மை்றும் CTO ஏை்கனதவ தபை்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி (அல்லது EC வைங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட தபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டதா 

இருக்கும் குழி அளவுடன் - 

 

1. 117m (L) x 54m (W) x 15m(D) bgl 

2. 95m (L) x 45m (W) x 1m(D) bgl 

 

47 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 45 மீ சாதாரண கல்) 

10 சுரங்க குத்தழக பகுதியின் அழனத்து 

மூழல ஒருங்கிழணப்புகளும், உயர ்

ததளிவுத்திைன் தகாண்ட இதமஜரி/தடாதபா 

ஷீட,் தடாதபாகிராஃபிக் ஷீட,் புவியியல், 

லித்தாலஜி மை்றும் சுரங்க குத்தழக 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவை்றில் 

மிழகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தழகய 

படம் நில பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ழமய மை்றும் இழடயக  

மண்டலம்) பிை சுை்றுசச்ூைல் அம்சங்கழள 

ததளிவாகக் காட்ட தவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 & அத்தியாயம் 3 இன் கீை் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

11 குழுமம், பசுழம அரண், தவலி 

தபான்ைவை்ழை உள்ளடக்கிய ட்தரான் 

வீடிதயா சரத்வழய PP தமை்தகாள்ளும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏை்கனதவ உள்ள மரங்கழள நடவு தசய்தல் 

மை்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மை்றும் 

நீரந்ிழலகளுக்கு இழடதய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுை்ைளவில் தபாதுமான 

தவலிகள், பசழ்ச தபல்ட் ஆகியவை்றின் 

புழகப்படங்கழள ஆதரவாளர ் வைங்க 

தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

குத்தழகப் பத்திரத்ழத நிழைதவை்றுவதை்கு 

முன் தவலி அழமக்கப்படும் மை்றும் 

சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு 

முதல் பசுழமப் பட்ழட தமம்பாடு 

தமை்தகாள்ளப்படும் மை்றும் 

புழகப்படங்களுடன் அவ்வப்தபாது 



 

இணக்கம் SEIAA க்கு ஒவ்தவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் சமரப்்பிக்கப்படும். 

13 திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 

மை்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட 

உை்பத்தி திைன், முன்தமாழியப்பட்ட தவழல 

முழை, நியாயங்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்ழககளால் சுை்றியுள்ள சூைலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மை்றும் 

அதை்கான தீரவ்ு நடவடிக்ழககள் பை்றிய 

விவரங்கழள வைங்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 2 இன் கீை் விவாதிக்கப்பட்டது 

14 சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மை்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்பு மை்றும் 

பாதுகாப்ழப உறுதி தசய்வதை்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவும் முழையாகவும் 

குவாரிகழள தமை்தகாள்வதை்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்தவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மை்றும் பிை திைழமயான 

நபரக்ழள நியமிப்பழதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்ழத திட்ட ஆதரவாளர ்வைங்க 

தவண்டும். சுை்றுசச்ூைழல பாதுகாக்க 

தவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 6 இன் கீை் விரிவாக உள்ளது. 

15 நிலத்தடி நீரின் எண்ணிக்ழகழய 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவழணயின் வழரபட 

வழரபடம், திட்ட முன்தமாழிபவர ் 1 கிமீ 

(சுை்ைளவு) க்குள் பம்பிங் மை்றும் திைந்த 

கிணறுகள் மை்றும் தமை்பரப்பு 

நீரந்ிழலகளான ஆறுகள், ததாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தபான்ைவை்ழைக் 

கருத்தில் தகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்ழவ 

தமை்தகாள்ள தவண்டும். சுரங்க 

நடவடிக்ழககளால் கிணறுகளில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகழள மதிப்பிடுவதை்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமழை மை்றும் பருவமழை 

அல்லாத பருவங்களுக்கு தசகரிக்கப்பட்ட நீர ்

நிழல தரவுகளுடன். உண்ழமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பழடயில், தவழல தசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது ததளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

ததழவயான தரவு மை்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏை்படக்கூடிய 

பாதிப்ழப மதிப்பிடுவதை்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள நீரந்ிழலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ழல. அத்தியாயம் 

எண் 3 இன் கீை் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

16 தமை்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காை்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மை்றும் 

தபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் ததாடரப்ான 

சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பழடத் தரழவ 

முன்தமாழிபவர ்வைங்க தவண்டும். 

தமை்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காை்றின் தரம், மண்ணின் தரம், மை்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

தபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டவை்றின் அடிப்பழடயில் 

சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பழடத் தரவு, 

சுை்றுசச்ூைலில் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் ஒட்டுதமாத்த தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுவதை்காக தயாரிக்கப்படுகிைது. 

வழரவு EIA EMP மை்றும் தபாது 

ஆதலாசழனக்குப் பிைகு இறுதி 



 

தசய்யப்படும் மை்றும் இறுதி EIA EMP 

அறிக்ழகயாக சமரப்்பிக்கப்படும். 

17 சுரங்க நடவடிக்ழககளால் ஏை்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்ழவ 

முன்தமாழிபவர ் தமை்தகாள்வார:் 

குவாரியில் குறிப்பாக காை்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு ஆகியவை்றின் அடிப்பழடயில் 

குறிப்பிட்ட சூைழலக் குறிக்கும். & உடல்நல 

பாதிப்புகள். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 

குவாரி மை்றும் சுை்றுப்புை குடியிருப்புகழள 

மனதில் ழவத்து சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழம 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்ழககளால் ஏை்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் - 

7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

18 மழைநீர ்தசகரிப்பு தமலாண்ழம மை்றும் நீர ்

இருப்பு (இரண்டும்) பருவமழை மை்றும் 

பருவமழை அல்லாத) ரீசாரஜ்ிங் 

விவரங்களுடன் சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்ம் தை்தபாதுள்ள 

குத்தழக 

19 கிராழனட் குவாரியின் தபாது சாய்வு 

வடிவியல், தவடிக்கும் அளவுருக்கள் தபான்ை 

சுரங்க பாதுகாப்பு ததாடரப்ான சிக்கல்கள் 

விரிவாக இருக்க தவண்டும். ஒவ்தவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்தமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் வைங்கப்பட 

தவண்டும். 

இது ஒரு சாதாரண கல் மை்றும் 

சரழள குவாரி 

20 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்தபயரந்்த 

பாழதகள், நீரந்ிழலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மை்றும் தகாதர ் சூைலியல் 

அம்சங்கழளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தழகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், தசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ழதய, தசயல்பாட்டு மை்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்ழதய கட்டங்கழள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். நில 

பயன்பாட்டு மாை்ைம் ஏததனும் இருந்தால், 

அதன் தாக்கம் தகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

அது பட்டா நிலம் 

21 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தழகயிலிருந்து தூரம், அதன் நிலப் 

பயன்பாடு தபான்ை சுரங்க குத்தழகக்கு 

தவளியில் நிராகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கம்/கழிவுத் ததாட்டிகழள 

தசமிப்பதை்கான நிலத்தின் விவரங்கள். R&R 

சிக்கல்கள் ஏததனும் இருந்தால். வைங்கப்பட 

தவண்டும். 

இது 7.5 மீ சுை்ைளவு பாதுகாப்பு பகுதியில் 

தசமிக்கப்படுகிைது 

22 கிராழனட் குவாரியில் விை்பழன தசய்ய 

முடியாத கழிவுகள்/OB/ இழடநிழலக் 

கழிவுகள் தபான்ைழவ அதிகமாக 

இருப்பதால், முன்தமாழிபவர ் தமை்கண்ட 

தபாருட்களின் தமலாண்ழம ததாடரப்ான 

விவரங்கழள ஆண்டு வாரியான 

பயன்பாட்டுடன் வைங்க தவண்டும் மை்றும் 

இது ஒரு சாதாரண  கல் மை்றும் 

கிராவல் குவாரி, கழிவுகள் உருவாகாது. 



 

சராசரி நகரும் சரக்குகழள சமரப்்பிக்க 

தவண்டும். 

23 சுரங்க நடவடிக்ழககளுக்கான நீதிமன்ைக் 

கட்டுப்பாடுகழள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

(அல்லது) 'முக்கியமான முழையில் 

மாசுபட்டழவ' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாழமயில் குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். TNPCB (அல்லது) புவியியல் மை்றும் 

சுரங்கத் துழை தபான்ை பரிந்துழரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதை்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்டு, முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்ழககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வழகயில் வைங்கப்பட தவண்டும். 

 அது பட்டா நிலம். AD ழமன்ஸ் 

நிறுவனத்திடம் இருந்து அனுமதி 

கிழடத்தது. 

24 திட்டத்தில் தமை்தகாள்ள 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ழககள் பை்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ள மழைநீர ் தசகரிப்பு 

பை்றிய விவரங்கள் ஏததனும் இருந்தால் 

வைங்கப்பட தவண்டும் 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல். 

25 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து உள்கட்டழமப்பில் ஏை்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

தபாக்குவரத்து விவரங்கள். 

26 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

தபயர,் வயது, விட்டம் தபான்ைழவ..) சுரங்க 

குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 

300மீ இழடயக மண்டலம் மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ழகயின் தபாது அதன் தமலாண்ழம 

ஆகிய இரண்டிலும் தமை்தகாள்ளப்பட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம்-4 இல் பசுழம அரண்  

விவரங்கள். எல்ழல மை்றும் ஊராட்சி 

சாழலகளில் 330 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கான 

விரிவான கண்ணிதவடி மூடல் திட்டம் 

EIA/EMP அறிக்ழகயில் இடம் சாரந்்ததாக 

இருக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 

28 தபாதுக் கருத்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மை்றும் 

திட்ட முன்தமாழிபவரின் உறுதிதமாழிகள் 

மை்றும் காலக்தகடுழவச ்

தசயல்படுத்துவதை்கான பட்தஜட் 
ஏை்பாடுகளுடன் கூடிய காலக்தகடுவு தசயல் 

திட்டமும் வைங்கப்பட தவண்டும் மை்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்ழகயில் 

இழணக்கப்பட்டு SEIAA/SEAC க்கு 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். அதன்படி MoEF& 

CC அலுவலக குறிப்பாழண ததாடரப்ாக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

29 தபாது விசாரழண விளம்பரம் ஒரு தபரிய 

ததசிய நாளிதழிலும், மிகவும் புைக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒரு வட்டார தமாழி நாளிதழிலும் 

தவளியிடப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

30 தமிை் தமாழியிலும் தபாது விசாரழண 

ததாடரப்ான EIA அறிக்ழக, நிரவ்ாக சுருக்கம் 

மை்றும் பிை ததாடரப்ுழடய தகவல்கழள PP 

தயாரிக்க தவண்டும்/காட்ட தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்



 

31 முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தின் அருகில் 

உள்ள தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் 

பை்றிய ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிழணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ் தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்கழளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்ழதப் பை்றிக் கை்பிக்க முயல 

தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

32 2016 ஆம் ஆண்டு M.A.No.350/2016 இன் O.A 

எண். 186 இல் உள்ள மாண்புமிகு NCT, 

முதன்ழம தபஞ்ச,் புது தில்லியின் "குறிப்பு 

விதிமுழைகள்" பிரசச்ிழனக்கான 

பரிந்துழரக்கு உட்பட்டது). மை்றும் ஓ.ஏ. 

மை்றும் O.A.No.580/2016 (M.A.No 1182/2016) 

மை்றும் O.A.No.102 2017 மை்றும் OA No.404/2016 

(M.A.No. 758/2016, M.A.No 920/2016. 

MA,No2016.MA.No2016 SEIAA-TNM.A.No.12/2017 & 

M.A. No. 843/2017) மை்றும் OA.No 405/2016 

மை்றும் O.A. 2016 இன் எண்.520 (M.A.No. 

981/2016, MA No.982/2016 & M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

33 திட்டத்ழதச ் சுை்றி பசுழமப் அரணின் 

தநாக்கம் தப்பிதயாடிய உமிை்வுகள், காரப்ன் 

வரிழசப்படுத்துதல் மை்றும் 

உருவாக்கப்படும் சத்தத்ழதக் குழைப்பது, 

அைகியழல தமம்படுத்துவதுடன், 

பிை்தசரக்்ழக-I இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

பரந்த அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்கழள நடவு தசய்ய தவண்டும். DFO. 

மாநில தவளாண் பல்கழலக்கைகம் மை்றும் 

உள்ளூர ்பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகள். பூரவ்ீக 

ததாை்ைம் தகாண்ட அடரத்்தியான/மிதமான 

விதானம் தகாண்ட தாவர வழககழளத் 

ததரந்்ததடுக்க தவண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி 

மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முழையில் நடப்பட 

தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

34 உயரமான/ஒரு வருடம் பைழமயான 

மரக்கன்றுகழள தபாருத்தமான அளவு 

ழபகளில் வளரக்்க தவண்டும், முன்னுரிழம 

சுை்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த ழபகழள உள்ளூர ்

வன அதிகாரிகள் / தாவரவியலாளர ் / 

ததாட்டக்கழல நிபுணரக்ளின் 

ஆதலாசழனயின்படி நடவு தசய்ய 

தவண்டும். முன்தமாழிபவர ் குழைந்தபட்சம் 

3 மீட்டர ் அகலம் தகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்ழலதயங்கும் GPS 

ஆயத்ததாழலவுகளுடன் கிரீன்தபல்ட ்

பகுதிழய ஒழுங்கழமக்கப்பட்ட முழையில் 

ஒதுக்க தவண்டும். 

Uyaramāṉa/oru varuṭam paḻa 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்ம் தை்தபாதுள்ள 

குத்தழக. சுமார ் 330 மரங்கள் நட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

35 தபரிடர ் தமலாண்ழமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ழகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம்-7 இல் தபரிடர ் தமலாண்ழம 

திட்ட விவரங்கள். 



 

36 இடர ் மதிப்பீடு மை்றும் தமலாண்ழமத் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு ELA/EMP 

அறிக்ழகயில் தசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மை்றும் தமலாண்ழம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7. 

37 இந்தத் திட்டத்தின் ததாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தவண்டும் 

மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்ழககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். முன் தவழல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிதசாதழன மை்றும் காலமுழை மருத்துவ 

பரிதசாதழன அட்டவழணகள் பை்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இழணக்கப்பட 

தவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்தமாழியப்பட்ட ததழவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ததாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

ததாழில்சார ் ஆதராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10. 

38 இத்திட்டத்தின் தபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மை்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான ததாடரப்ுழடய 

நடவடிக்ழககள் முழையாக மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட தவண்டும் மை்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்ழககள் 

பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட தவண்டும். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

39 சமூக-தபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்ழகயிலிருந்து 5 கிமீ இழடயக 

மண்டலத்திை்குள் தமை்தகாள்ளப்பட 

தவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்தமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திை்கு 

சமூக-தபாருளாதார முக்கியத்துவம் மை்றும் 

தசல்வாக்கின் நடவடிக்ழககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். முடிந்தவழர, 

தசயல்படுத்துவதை்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

தகாடுக்கப்படலாம். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

40 திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுழவயில் உள்ள 

வைக்குகளின் விவரங்கள், ஏததனும் 

இருந்தால், வழிகாட்டுதலுடன். /திட்டத்திை்கு 

எதிராக ஏததனும் நீதிமன்ைத்தால் ஆழண 

பிைப்பிக்கப்பட தவண்டும். 

இல்ழல, திட்டத்திை்கு எதிரான வைக்கு 

41 தை்தபாது ததரத்ல் ஆழணயம் 

தகாரப்பட்டுள்ள உத்ததச குவாரி தளத்தில் 

ஏததனும் குவாரி நடவடிக்ழககள் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர,் முந்ழதய ததரத்ல் 

ஆழணயத்தில் தகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தழனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்ழத, 

MoEF&CC ஆல் முழையாக சான்ைளிக்கப்பட்ட 

தள புழகப்படங்களுடன் அளிக்க தவண்டும். 

மண்டல அலுவலகம், தசன்ழன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

42 எந்ததவாரு உண்ழமத் தகவழலயும் 

மழைத்தல் அல்லது தவைான/புழனயப்பட்ட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 



 

தரழவச ் சமரப்்பித்தல் மை்றும் தமதல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தழனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுை்றுசச்ூைல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் தண்டழன 

விதிகழள ஈரப்்பதுடன், இந்த 

நிபந்தழனகளின் விதிமுழைகள் திரும்பப் 

தபைப்படலாம். 

கூடுதல் நிபந்தரனகள்-இரணப்பு-B 

குழும மமலாண்ரம குழு 

1. குழுமம் தமதனஜ்தமன்ட் கமிட்டி 

அழமக்கப்பட தவண்டும், அதில் ஏை்கனதவ 

உள்ள மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி 
உட்பட குழுமத்தில் உள்ள அழனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக 

இருக்க தவண்டும். 

தை்தபாதுள்ள குவாரியுடன் குவாரியின் 7 

முக்கிய அம்சங்களில் விவரங்கள். 

2 பசுழமப் அரண் தமம்பாடு, தண்ணீர ்

ததளித்தல், மரத்ததாடட்ம், தவடிகுண்டு 

தவடித்தல் தபான்ைவை்ழை உள்ளடக்கிய 

EMP-ஐ திைம்பட தசயல்படுத்துவதை்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிழணக்க தவண்டும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

3 அழமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தழகழய நிழைதவை்றுவதை்கு முன் 

AD/Mines க்கு சமரப்்பிக்கப்படும், தமலும் 

அது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் AD/Mines க்கு 

புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

4 விரிவான தசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும், அதில் 

குழுமத்தில் அழமந்துள்ள அருகிலுள்ள 

குவாரிழயப் தபாறுத்தமட்டில் தவடிக்கும் 

அதிரத்வண், பாழத வழரபடம் மை்றும் 

தநட்தவாரக்் வடிவில் தனிப்பட்ட 

குவாரியால் இழுத்துச ் தசல்லும் 

சாழலகளின் பயன்பாடு ஆகியழவ 

அடங்கும். 

அத்தியாயம்-2 இல் தபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் 

5 குழுவானது, குறிப்பாக உரிமம் மை்றும் 

தவளிதயை்றும் திடட்ம் தபான்ை இயை்ழகப் 

தபரிடரக்ளின் தபாது தகாத்து ததாடரப்ான 

இடர ் தமலாண்ழமத் திட்டத்ழத 

முழுழமயான முழையில் விவாதிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

6 குழும தமதனஜ்தமன்ட ் கமிட்டியானது 

சுை்றுசச்ூைல் தகாள்ழகயில் இருந்து 

நிழலயான சுரங்கத்ழத சட்டத்தின்படி 

அறிவியல் மை்றும் முழையான முழையில் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்



 

நழடமுழைப்படுத்த தவண்டும். 

வகுக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூைல் தகாள்ழகழய 

தசயல்படுத்துவதில் குழுவின் பங்கு 

விவரமாக தகாடுக்கப்படும். 

7 ததாகுப்பின் கீை் வரும் தனிப்பட்ட 

குவாரிகள் ததாடரப்ான மறுசீரழமப்பு 

உத்தி ததாடரப்ான தசயல் திட்டத்ழத குழு 

முழுழமயான முழையில் அளிக்க 

தவண்டும்.. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

8 குழுவானது அவசரகால தமலாண்ழம 

திட்டத்ழத குழுமத்திரக்ுல் அளிக்கும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

ததாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் 

உடல்நலம் மை்றும் தபாதுமக்களின் 

உடல்நலம் குறித்து குழு ஆதலாசிக்க 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

10 நிழலயான வளரச்ச்ி இலக்குகழள 

அழடவதை்கான தசயல் திட்டத்ழத 

இக்குழு அளிக்கும் 
தண்ணீர,் சுகாதாரம் மை்றும் பாதுகாப்பு 
பை்றிய குறிப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

11 தீ விபத்துகள் ஏை்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மை்றும் தவளிதயை்றும் திட்டத்ழத குழு 

வைங்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 15.01.2016 க்குப் பிைகு முன்தமாழியப்படட் 

சுரங்க குத்தழகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்ழகழய முன்தமாழிபவர ்

ஏை்கனதவ தமை்தகாண்டிருந்தால், 

முன்தமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்களில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்கழள அளிக்க 

தவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வைங்கப்பட்ட 

கழடசி பணி அனுமதியுடன் முந்ழதய 

சுரங்கங்களின் தசயல்பாடு மை்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) தவட்டிதயடுக்கப்படட் கனிமங்களின் 

அளவு 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அழடந்த 

அதிகபட்ச உை்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆைத்தின் விவரம் 

e) முன்னர ் அழடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ழமயான ஆைம் 

f) அந்த குத்தழக பகுதியில் ஏை்கனதவ 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட நபரின் தபயர ்

அத்தியாயம் 3&10 இல் ததாட்டத்திை்கு 

பரிந்துழரக்கப்பட்ட இனங்கள். 



 

g) EC மை்றும் CTO ஏை்கனதவ தபை்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும் 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வைங்கப்பட்டால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

தபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டதா. 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை ்

13 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிழயச ்

சுை்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்ழதச ் சுை்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மை்றும் தாவரங்களின் மீதான 

தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

15 எண் உடப்ட தாவர வழககளின் 

விவரங்கள். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிக்குள் மரங்கள் மை்றும் புதரக்ள் 

மை்றும். அப்படியானால், 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

எல்ழலயில் அத்தழகய தாவரங்கழள 

இடமாை்ைம் தசய்தல் 

பகுதி EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் 2,3 மை்றும் 7 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

16 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயை்ழக சுை்றுசச்ூைல், மண் 

நுண்ணுயிரிகழள ஆய்வு தசய்ய 

தவண்டும். விலங்கினங்கள் மை்றும் மண் 

விழத வங்கிகள் மை்றும் இயை்ழக 

சுை்றுசச்ூைழல பராமரிப்பதை்கான 

நடவடிக்ழககழள பரிந்துழரக்கின்ைன. 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 

17 நடவடிக்ழகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிழலயான தமலாண்ழம மை்றும் 

தபாருட்கள் மை்றும் தசழவகளின் 

ஓட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூைல் அழமப்ழப 

மீட்தடடுப்பழத பரிந்துழரக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

18 திட்ட முன்தமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்களில் உள்ள ததாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்ழத ஆராய்ந்து வைங்க 

தவண்டும். ததாட்டக்கழல, விவசாயம் 

மை்றும் கால்நழடகள். 

திட்டப் பகுதி கிைக்கு மை்றும் தமை்குப் 

பகுதியில் தை்தபாதுள்ள குவாரிகளால் 

சூைப்பட்டுள்ளது. 

பாடம் எண். 10ல் பட்தஜட் ஒதுக்கீடு 

தகாடுக்கப்பட்டழதத் தவிர, ததை்குப் 

பக்கத்தில் தவலியுடன் பசழ்சக் கண்ணி 
அழமக்க முன்தமாழிந்தார.் 

காடு 



 

19 திட்ட முன்தமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு தசய்வார.் 

காப்பு மண்டலத்தில் காப்புக்காடு மை்றும் 

வனவிலங்குகள் இல்ழல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது மை்றும் 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது. 

20 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் அழிந்து வரும் 

உள்நாட்டு தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கள். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூைலியல் மை்றும் 

பல்லுயிர ்சூைல் ஒப்பந்தங்கள் 

21 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு, நிை்கும் 

மரங்கள் மை்றும் தை்தபாதுள்ள மரங்கள் 

மீதான தாக்கத்ழத ஆய்வு தசய்ய 

தவண்டும் 

மரங்கழள எண்ணி ழவத்து பாதுகாக்க 

நடவடிக்ழக எடுக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூைலியல் மை்றும் 

பல்லுயிர ்சூைல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் 

காடுகள், ஆகியவை்றின் தாக்கத்ழத ஆய்வு 

தசய்ய தவண்டும். 

ததசிய பூங்காக்கள், தாை்வாரங்கள் மை்றும் 

வனவிலங்கு பாழதகள், திட்ட தளத்திை்கு 

அருகில். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூைல் தாக்கம் 

மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்ழககள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மை்றும் திைந்ததவளி கிணறுகள் மை்றும் 

ஆறுகள், ததாட்டிகள் தபான்ை தமை்பரப்பு 

நீரந்ிழலகளின் எண்ணிக்ழகழய 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவழணயின் விளிம்பு 

வழரபடத்ழதக் கருத்தில் தகாண்டது. 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தபான்ைழவ 1 கிமீ 

(சுை்ைளவு)க்குள் சுரங்க நடவடிக்ழககளால் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிழலகளில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகழள மதிப்பிடுவதை்காக. 

உண்ழமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பழடயில், அது ததளிவாக 

இருக்கலாம் 

தவழல தசய்வது சுை்று நீழரக் 

குறுக்கிடுமா என்பழதக் காட்டுகிைது. 

சுரங்க குத்தழக காலம் முழுவழதயும் 

உள்ளடக்கி, இது ததாடரப்ான ததழவயான 

தரவு மை்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலாம். 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவழணயின் விளிம்பு 

வழரபடத்ழதக் கருத்தில் தகாண்டது 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள். குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

25 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் 

பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் அருகிலுள்ள கிராமங்கள், 

நீரந்ிழலகள்/ நதிகளில் ஏை்படும் 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள் 



 

பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்படும். மை்றும் எந்த 

சுை்றுசச்ூைல் பலவீனமான பகுதிகள். 

26 திட்ட முன்தமாழிவு மீன் வாை்விடங்கள் 

மை்றும் உணவு வழல/உணவுச ்சங்கிலி 

ஆகியவை்றில் ஏை்படும் தாக்கத்ழத ஆய்வு 

தசய்யும் 

நீரந்ிழல மை்றும் நீரத்்ததக்கம். 

அத்தியாயம் 2 மை்றும் 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் பல்லுயிரக்ளின் தாக்கம் 

27 திட்ட முன்தமாழிபவர,் சாத்தியமான 

துண்டு துண்டாக தாக்கம் குறித்த 

விவரங்கழள ஆய்வு தசய்து அளிக்க 

தவண்டும் 

தசயல்பாடுகளால் இயை்ழகயான சூைல். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

28 திட்ட முன்தமாழிபவர ்நீரில் உள்ள நீரவ்ாை் 

தாவரங்கள் மை்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கத்ழத ஆய்வு தசய்து அளிக்க 

தவண்டும் 

உடல்கள் மை்றும் நிலப்பரப்பில் 

சாத்தியமான வடுக்கள், அருகிலுள்ள 

குழககளுக்கு தசதம், பாரம்பரிய தளம் 

மை்றும் 

ததால்தபாருள் தளங்கள் சாத்தியமான நில 

வடிவ மாை்ைங்கள் காட்சி மை்றும் 

அைகியல் தாக்கங்கள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீை் விரிவாக உள்ளது. 

29 குறிப்பு விதிமுழைகள் குறிப்பாக மண் 

ஆதராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மை்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்ழத ஆய்வு தசய்ய 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூைலில் விவரங்கள். 

30 சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிழலகள், ஆறுகள் 

ஓழடகள், 

ஏரிகள் மை்றும் விவசாய இடங்கள். 

திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

அழமந்துள்ள ததன்னந்ததாப்புதான் 

அருகிலுள்ள விவசாய நடவடிக்ழகயாகும். 

ஆதரவாளர ்முந்ழதய குத்தழக காலத்தில் 

தவலி அழமத்தார.் அதத தபால் குவாரி 
குழிகழள சுை்றி புனரழமக்கப்படும் 

ஆற்றல் 

31 ஒலிழயக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்ழககள். காை்று, நீர.் தூசி 

கட்டுப்பாடு மை்றும் திைழமயாக 

பின்பை்ைப்பட்ட படிகள் 

ஆை்ைழலப் பயன்படுத்த தவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் உள்ள விவரங்கள் 

சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு விவரங்கள். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிை்ழவ விரிவாக ஆய்வு தசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூை்கிகளின் வளரச்ச்ி மை்றும் 

காரப்ன் தவளிதயை்ைம் மை்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் பை்றிய விவரங்கள் 



 

தவப்பநிழல குழைப்பு உள்ளிட்ட பிை 

உமிை்வு மை்றும் காலநிழல தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் உட்பட காரப்ன் 

உமிை்ழவக் குழைக்கும் நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரக்கும் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

33 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிழல 

மாை்ைம், தவப்பநிழல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மை்றும் மண்ணின் தமல் மை்றும் 

மண்ணுக்குக் கீதை உள்ள காரப்ன் இருப்பு 

ஆகியவை்றின் மீதான தாக்கத்ழத ஆய்வு 

தசய்ய தவண்டும். 

வழரபடங்களின் வானிழல மை்றும் 

காலநிழல/வானிழல தரவு 

பிரதிநிதித்துவத்திை்கான அத்தியாயம்-3 

இல் உள்ள விவரங்கள். 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு ஆழணயின்படி சுரங்க 

குத்தழக காலம் முழுவழதயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம். 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விவரங்கள் 

EMP 

35 விரிவான சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் 

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மை்றும் 

சரிதசய்தல் உத்திகள் தவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்ததாடரப்ு 

ஆழணயின்படி முழு சுரங்க குத்தழக 

காலத்ழதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீை் விரிவாக உள்ளது 

36 சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுழமப் 

பகுதி தமம்பாட்டிை்கான பட்தஜட ் மை்றும் 

தபரிடர ் தமலாண்ழமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிதவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பை்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்த தவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுழம தபல்ட ்

தமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 தபரிடர ் தமலாண்ழமத் திட்டம் மை்றும் 

தபரிடர ் தணிப்பு நடவடிக்ழககழள 

அழனத்து அம்சங்களிலும் வைங்குதல் 

வைங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு உத்தரவின்படி முழு 

சுரங்க குத்தழக காலம் 

 அத்தியாயம் -7 இல் 7.3 தபரிடர ்

தமலாண்ழமத் திட்டம் பை்றிய விவரங்கள் 

ஆய்வு 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் ததாடரப்ாக 300மீ 

சுை்ைளவுக்கு பின்னழடவுடன் VAO 

சான்றிதழை வைங்க தவண்டும். பள்ளிகள். 

ததால்லியல் தளங்கள். கட்டழமப்புகள். 

ரயில் பாழதகள், சாழலகள். ஓழடகள், 

ஓழட, வாரி, கால்வாய், வாய்க்கால் 

தபான்ை நீரந்ிழலகள். ஆறு, ஏரி குளம், 

ததாட்டி தபான்ைழவ. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீை் விரிவாக உள்ளது 

40 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாழணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll தததியிட்ட: 30.09.2020 

மை்றும் 20.10.2020 தபாது ஆதலாசழனயின் 

தபாது எழுப்பப்பட்ட கவழலகழள 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்



 

முன்தமாழிபவர ் நிவரத்்தி தசய்ய 

தவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட அழனத்து 

நடவடிக்ழககளும் சுை்றுசச்ூைல் 

தமலாண்ழம பியானின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க தவண்டும். 

41 சுை்றுசச்ூைலில் பிளாஸ்டிக் மை்றும் 

ழமக்தராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏை்படக்கூடிய மாசுபாட்ழட திட்ட 

முன்தமாழிபவர ் ஆய்வு தசய்து வைங்க 

தவண்டும். சுரங்கத்தின் தபாது 

சிந்திக்கப்படும் தசயல்பாடுகள் 

காரணமாக நீரவ்ாை் சூைல் மை்றும் நன்னீர ்

அழமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மை்றும் 

ழமக்தராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுை்றுசச்ூைல் 

அபாயங்கள் மை்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்ழகயிடப்படலாம். 

காரப்ன் தவளிதயை்ைம் மை்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் பை்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

  



 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உை்பத்தி விவரங்கள் தகாடுக்கப்பட 

தவண்டும், 1994 க்கு முந்ழதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் அழடந்த அதிகபட்ச 

உை்பத்திழய ததளிவாகக் குறிப்பிட 

தவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 நழடமுழைக்கு 

வந்த பிைகு உை்பத்தியில் ஏததனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பழதயும் 

திட்டவட்டமாக ததரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உை்பத்தி. 

தபாருந்தாது. 

இது மீைல் வழக திட்டம் அல்ல. 

இந்த திட்டம் B1 வழகயின் கீை் வருகிைது 

2 சுரங்கத்தின் உரிழமயான குத்தழகதாரர ்

முன்தமாழிபவர ் என்பழத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் தகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இழணப்பு ததாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இழணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மை்றும் தபாது விசாரழண உட்பட அழனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தழக பகுதி, 

உை்பத்தி நிழலகள், கழிவு உை்பத்தி மை்றும் 

அதன் தமலாண்ழம, சுரங்க ததாழில்நுட்பம் 

தபான்ைவை்றின் அடிப்பழடயில் 

ஒன்றுக்தகான்று இணக்கமாக இருக்க 

தவண்டும் மை்றும் குத்தழகதாரரின் 

தபயரில் இருக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தழக பகுதியின் அழனத்து 

மூழல ஒருங்கிழணப்புகளும், உயர ்

ததளிவுத்திைன் படங்கள்/ தடாதபாஷீட,் 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மை்றும் 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவை்றில் 

மிழகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தழகய 

படம் நில பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (தகார ் மை்றும் பஃபர ் மண்டலம்) 

பிை சுை்றுசச்ூைல் அம்சங்கழள ததளிவாகக் 

காடட் தவண்டும். 

வழரபடத்ழதக் காட்டுகிைது - திட்டப் பகுதி 

அருகில் உள்ள குவாரிகளின் 

விவரங்களுடன் படம் எண் 1.1 இல் 

இழணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்ழல ஆயங்கள் 

தடாதபாஷீட்டில் 

மிழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 

1.1A 

10கிமீ சுை்ைளவு தகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

தடாதபாஷீட ்- படம் எண். 1.2 

10கிமீ சுை்ைளவு தகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வழரபடம் - படம் எண். 2.11 

5 இந்திய சரத்வ ஆஃப் இந்தியா 

தடாதபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வழரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தை்தபாதுள்ள கனிமங்கள் மை்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிழலகள், ஓழடகள் மை்றும் ஆறுகள் 

மை்றும் மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவை்ழைக் குறிக்கும் தகவல் 

வைங்கப்பட தவண்டும். 

வழரபடம் காட்டுகிைது - 

10கிமீ சுை்ைளவு தகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வழரபடம் - படம் எண். 2.11 

புவியியல் அம்சங்கள் தடாதபாஷீட் 
வழரபடத்தில் திட்டப் பகுதிழயச ்சுை்றி 

10கிமீ சுை்ைளழவ உள்ளடக்கிய படம் எண். 

2.12 

6 சுரங்க நடவடிக்ழககளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட நிலம் பை்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 

தகாள்ழகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிைதா 

என்ை தகவலுடன் தகாடுக்கப்பட தவண்டும்; 

சுரங்கத்திை்கான நிலத்ழத மாை்றுவதை்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதிழய வருவாய்த்துழை 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துழை 

அதிகாரிகள் ஆய்வு தசய்து, மாநில அரசின் 

தகாள்ழகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு ஏை்ைது 

என கண்டறியப்பட்டது. 



 

மாநில நில பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அனுமதி 

தபை்றிருக்க தவண்டும். 

7 முன்தமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வழரயறுக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூைல் 

தகாள்ழகழயக் தகாண்டிருக்கிைதா என்பது 

ததளிவாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும்? 

அப்படியானால், சுை்றுசச்ூைல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தழனகழள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீைல் ஆகியவை்ழை கவனத்தில் தகாள்ள 

பரிந்துழரக்கப்பட்ட தசயல்பாட்டு 

தசயல்முழை/தசயல்முழைகள் பை்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்ழகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுை்றுசச்ூைல் 

பிரசச்ிழனகழளக் ழகயாள்வதை்கும் EC 

நிபந்தழனகளுக்கு இணங்குவழத உறுதி 

தசய்வதை்கும் நிறுவனத்தின் படிநிழல 

அழமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வைங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மை்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதழவ / சுை்றுசச்ூைல் 

விதிமுழைகழள மீறுதல் பை்றி புகாரளிக்கும் 

முழையும் EIA அறிக்ழகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்தமாழிபவர ் அவரக்ளின் சுை்றுசச்ூைல் 

தகாள்ழகழய வடிவழமத்துள்ளார,் தமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு ததாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் தபாது சரிவு ஆய்வு 

மை்றும் திைந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் தபாது 

சாய்வு ஆய்வு, தவடிப்பு ஆய்வு தபான்ைழவ 

விரிவாக இருக்க தவண்டும். ஒவ்தவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்தமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் வைங்கப்பட 

தவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முழையில் 

தசயல்பட முன்தமாழியப்பட்ட 

திைந்ததவளி குவாரி நடவடிக்ழகயாகும். 

சாதாரண கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மை்றும் ஒதர மாதிரியான 

உடலாகும். 

தபஞ்சின் உயரம் மை்றும் அகலம் 900 தபஞ்ச ்

தகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க தமலாளர,் ழமன்ஸ் ஃதபாரத்மன் 

மை்றும் ழமனிங் தமட ் தபான்ை 

திைழமயான நபரக்ளின் தமை்பாரழ்வயில் 

குவாரி நடவடிக்ழககள் 

தமை்தகாள்ளப்படும். 

சுை்றுசச்ூைல் அனுமதிழயப் தபை்ை பிைகு 

DGMS இலிருந்து ததழவயான அனுமதிகள் 

தபைப்படும். 

9 குத்தழக சுை்ைளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தழகழயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்ழத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மை்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

தபான்ை தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தழகக் 

காலம் வழர இருக்க தவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுை்ைளவு மை்றும் EIA 

அறிக்ழகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

தபான்ை அழனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தழகக் 

காலத்திை்கானது. 



 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்தபயரந்்த 

பாழதகள், நீரந்ிழலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூைல் 

அம்சங்கழளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குத்தழகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், தசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ழதய, தசயல்பாட்டு மை்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்ழதய கட்டங்கழள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாை்ைம் ஏததனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

தகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மை்றும் 

நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தசயல்பாட்டிை்கு முந்ழதய, தசயல்பாட்டு 

மை்றும் தசயல்பாட்டுக்கு பிந்ழதய 

கட்டங்கழளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவழண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தழகக்கு தவளிதய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தழகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏததனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

தகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி தசயல்பாட்டின் தபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்ழல. தவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண 

கல் முழுவதும் ததழவப்படும் 

வாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்படும். 

குத்தழக பகுதிக்கு தவளிதய குப்ழபகள் 

எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏததனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அழத 

உறுதிப்படுத்தும் வழகயில் மாநில 

வனத்துழையில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதை் வைங்கப்பட 

தவண்டும். காடுகளின் நிழல குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர ்ஏததனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்ழத மாநில வனத் துழை 

அழமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இழணந்து ஆய்வு தசய்து, 

காடுகளின் நிழலழயக் கண்டறியலாம், 

அதன் அடிப்பழடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதழை தமதல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

தவளியிடப்படும். இதுதபான்ை எல்லா 

நிகை்வுகளிலும், மாநில வனத் துழையின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

தபாருந்தாது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்ழல. 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி படட்ா 

நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இழணப்பு ததாகுதி 1 ஆக 

இழணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தை்தபாழதய மதிப்பு (NPV) மை்றும் 

இைப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உழடந்த பகுதி 

மை்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிழல குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். வனத்துழை அனுமதியின் 

நகழலயும் வைங்க தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் எந்த 

வன நிலமும் இல்ழல. 

 

 

 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பைங்குடியினர ்மை்றும் பிை 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிழமகழள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீை் வன 

தபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிழமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்ழத ஈரக்்கவில்ழல. 



 

உரிழமகழள அங்கீகரிப்பதை்கான 

நழடமுழை நிழல குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், ததழவயான 

விவரங்களுடன் தகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

தபாலாம்பட்டி பிளாக்-1 R.F -2.74கி.மீ. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 

விவரங்கள் வைங்கப்படுவழதக் கண்டறிய 

ஒரு ஆய்வு தசய்யப்பட தவண்டும். 

சுை்றியுள்ள மை்றும் தவறு ஏததனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மை்றும் அதை்தகை்ப, ததழவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு நடவடிக்ழககள், தசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ 

சுை்ைளவில் ததசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மை்றும் புலி/யாழன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்ழல. 

17 ததசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாை்வாரங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாழனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மை்றும் 

முன்தமாழியப்பட்டழவ), சுரங்க 

குத்தழகக்கு 10 கிதலாமீட்டருக்குள் ஏததனும் 

இருந்தால், அது ததளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும், முழையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இருப்பிட வழரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

தவண்டும். தழலழம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ்மூலம். தமதல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுை்றுசச்ூைல் ரீதியாக உணரத்ிைன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாழமயில் இருப்பதால், 

அத்தழகய திட்டங்களுக்குப் 

தபாருந்தக்கூடிய ததழவயான அனுமதி, 

ததசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிழலக்குழுவிலிருந்து தபைப்பட்டு அதன் 

நகல் வைங்கப்பட தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ 

சுை்ைளவில் ததசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மை்றும் புலி/யாழன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்ழல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [ழமய மண்டலம் மை்றும் 

இழடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தழகயின் 

சுை்ைளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பை்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மை்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, ழமய மை்றும் 

இழடயக மண்டலத்திை்கு தனித்தனியாக, 

அத்தழகய முதன்ழம கள ஆய்வின் 

அடிப்பழடயில் வைங்கப்பட தவண்டும், இது 

தை்தபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவழணழய ததளிவாகக் குறிக்கிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏததனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவை்ழைப் 

பாதுகாப்பதை்கான பட்தஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் ததழவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மை்றும் வனவிலங்குத் 

துழையுடன் கலந்தாதலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். அழத 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [ழமய மண்டலம் மை்றும் இழடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தழகயின் 

சுை்ைளவில் 10 கி.மீ சுை்ைளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3 இன் கீை் தமை்தகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவழண I வழக விலங்குகள் இல்ழல, 

தமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வழககளில் இல்ழல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்ழல. 



 

தசயல்படுத்த ததழவயான நிதி ஒதுக்கீடு 

திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக தசய்யப்பட 

தவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீை் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாழமயில், (சுரங்க நடவடிக்ழககளுக்கு 

நீதிமன்ைக் கட்டுப்பாடுகழள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும், தமலும் 

ததழவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துழரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதை்கள், உத்ததச சுரங்க 

நடவடிக்ழககள் பரிசீலிக்கப்படும் வழகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் துழை 

பாதுகாக்கப்பட்டு வைங்கப்பட தவண்டும். 

பபாருந்தாது.திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது 'முக்கியமான முழையில் 

மாசுபட்ட' பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்ழல 

மை்றும் 'ஆரவல்லி மழலத்ததாடரின் கீை் 

வராது. 

20 இதததபால், கடதலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வழரபடம், LTL ஐ வழரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதஜன்சிகளில் ஒன்ைால் 

முழையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தழக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் தபான்ை கடை்கழர 

அம்சங்கள், ஏததனும் இருந்தால், வைங்கப்பட 

தவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீை் வரும் 

சுரங்கத் திட்டங்களும் சம்பந்தப்படட் 

கடதலார மண்டல தமலாண்ழம 

ஆழணயத்தின் ஒப்புதழலப் தபை 

தவண்டும்). 

தபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்ழல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம்/இைப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட தவண்டும். R&R திட்டத்ழதத் 

தயாரிக்கும் தபாது, ததாடரப்ுழடய 

மாநில/ததசிய மறுவாை்வு & மீள்குடிதயை்ைக் 

தகாள்ழகழய பாரழ்வயில் ழவத்திருக்க 

தவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மை்றும் சமூகத்தின் 

பிை நலிவழடந்த பிரிவினழரப் 

தபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் ததழவகழள 

மதிப்பிடுவதை்கு குடும்ப வாரியாக, ததழவ 

அடிப்பழடயிலான மாதிரி கணக்தகடுப்பு 

தமை்தகாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் 

அதை்தகை்ப தசயல் திட்டங்கழளத் 

தயாரித்து சமரப்்பிக்க தவண்டும். மாநில 

அரசின் துழைகள். சுரங்க குத்தழக 

பகுதியில் அழமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாை்ைப்படுமா இல்ழலயா என்பழத 

ததளிவாக தவளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கழள மாை்றுவது ததாடரப்ான 

பிரசச்ழனகள், அவை்றின் R&R மை்றும் சமூக-

தபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்ழகயில் விவாதிக்கப்பட தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுை்ைளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்ழல. 

எனதவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இைப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ழல 

மை்றும் இந்தத் திட்டத்திை்குப் தபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமழை அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்தம (தகாழட காலம்); 

அக்தடாபர-்டிசம்பர ் (மழைக்காலத்திை்குப் 

பின்); டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

CPCB அறிவிப்பு மை்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, 

தகாழடக்காலத்திை்கான அடிப்பழடத் தரவு 



 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் குறித்த முதன்ழம 

அடிப்பழட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இழரசச்ல் நிழல, மண் மை்றும் தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்கள் தசகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ மை்றும் பிை தரவுகள் EIA மை்றும் EMP 

அறிக்ழகயில் தததி வாரியாக 

வைங்கப்படுகின்ைன. தளம் சாரந்்த 

வானிழல தரவுகளும் தசகரிக்கப்பட 

தவண்டும். கண்காணிப்பு நிழலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவழதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வழகயில் இருக்க 

தவண்டும் மை்றும் முன் தமலாதிக்க 

காை்றின் திழச மை்றும் உணரத்ிைன் 

ஏை்பிகளின் இருப்பிடத்ழதக் கருத்தில் 

தகாண்டு நியாயப்படுத்த தவண்டும். சுரங்க 

குத்தழகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குழைந்த 

பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு நிழலயம் இருக்க 

தவண்டும். PM10 இன் கனிம கலழவ, 

குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிை்கு, 

தகாடுக்கப்பட தவண்டும். 

தசகரிக்கப்பட்டது (டிசம்பர ் 2022-பிப்ரவரி 
2023. 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காை்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்ழத கணிக்க காை்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் தமை்தகாள்ளப்பட 

தவண்டும். இது கனிம தபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்ழதயும் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ள 

தவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மை்றும் மாடலிங் தசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 

வைங்கப்பட தவண்டும். காை்றின் தர 

வழரயழைகள், தளத்தின் இருப்பிடம், 

உணரத்ிைன் ஏை்பிகளின் இருப்பிடம், 

ஏததனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவை்ழைத் ததளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வழரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

முன் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் காை்றின் 

திழசழயக் காட்டும் காை்று தராஜாக்கள் 

வழரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடழலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காை்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் தசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள விவரங்கள், 

24 திட்டத்திை்கான நீர ் ததழவ, அதன் இருப்பு 

மை்றும் ஆதாரம் ஆகியழவ வைங்கப்பட 

தவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிழலயும் 

வைங்கப்பட தவண்டும். திட்டத்திை்கு 

ததழவயான நன்னீர ் ததழவழய குறிப்பிட 

தவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திை்கான தமாத்த நீரத்் ததழவ 

அத்தியாயம் எண் 2, அடட்வழண எண் 2.13 

இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 திட்டத்திை்கு ததழவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதை்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 

இருந்து ததழவயான அனுமதி வைங்கப்பட 

தவண்டும். 

தூசிழய அடக்குதல், பசுழம அரண் 

தமம்பாடு மை்றும் வீட்டு 

உபதயாகத்திை்கான நீர ்சுரங்கக் குழிகளில் 

ததங்கியுள்ள மழைநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

தபைப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விை்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

தபைப்படும், எண் 2, அட்டவழண எண் 2.13. 



 

26 திட்டத்தில் தமை்தகாள்ள 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ழககள் பை்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட தவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ள மழைநீர ் தசகரிப்பு 

பை்றிய விவரங்கள் ஏததனும் இருந்தால் 

வைங்கப்பட தவண்டும். 

மழைக்குப் பிைகு குழிகளில் 

தசகரிக்கப்படும் மழைநீர,் பசுழம 

அரண்கழள உருவாக்கவும், தூசிழய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 தமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, ததழவப்படட்ால், 

ததழவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் 

வைங்கப்பட தவண்டும். 

தாக்க ஆய்வுகள் மை்றும் நீர ்தரத்தின் 

தணிப்பு நடவடிக்ழககள் அத்தியாயம் 

எண்.4.  

28 உண்ழமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பழடயில், தவழல 

தசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ததளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக ததழவயான தரவு மை்றும் 

ஆவணங்கள் வைங்கப்படலாம். தவழல 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவழணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டு அறிக்ழக 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். அறிக்ழகக்கு 

இழடதய உள்ள நீரந்ிழலகளின் விவரங்கள் 

மை்றும் இந்த நீரந்ிழலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்ழககளின் தாக்கம் ஆகியழவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் தவழல 

தசய்வதை்கும், நிலத்தடி நீழர 

உறிஞ்சுவதை்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆழணயத்திடம் ததழவயான 

அனுமதிழயப் தபை்று அதன் நகல் 

வைங்கப்பட தவண்டும். 

நிலத்தடி நீர ்மடட்ம் 70-65மீ அடியில் உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களின் இறுதி ஆைம் தபாது 

தழர சுயவிவரத்திலிருந்து 47மீ. 

 

இந்த ஒட்டுதமாத்த EIA திட்டத்தில் 

அதிகபட்ச ஆைம் 47மீ. 

ஒட்டுதமாத்த EIA திட்டத்தில் (குவாரிகள்) 

குவாரி நடவடிக்ழககள் நிலத்தடி நீர ்

அட்டவழணழய குறுக்கிடாது என்று 

ஊகிக்கப்படுகிைது. 

29 குத்தழகப் பகுதி வழியாகச ் தசல்லும் 

பருவகால அல்லது தவறு எந்த நீதராழடயின் 

விவரங்கள் மை்றும் முன்தமாழியப்படட் 

மாை்ைம் / திழசதிருப்பல், ஏததனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துழையில் ஏை்படும் 

தாக்கம் ஆகியவை்ழைக் தகாண்டு வர 

தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 294m 

AMSL ஆகும் 

 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆைம் 47m AMSL ஆகும் 

 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 70-65m BGL முதல் 

65m BGL வழர உள்ளது 

30 குத்தழகப் பகுதி வழியாகச ் தசல்லும் 

பருவகால அல்லது தவறு எந்த நீதராழடயின் 

விவரங்கள் மை்றும் முன்தமாழியப்படட் 

மாை்ைம் / திழசதிருப்பல், ஏததனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துழையில் ஏை்படும் 

தாக்கம் ஆகியவை்ழைக் தகாண்டு வர 

தவண்டும். 

முை்தபாக்கான பசுழம அரண் 

தமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டு பரிந்துழரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் விவரங்கள் அத்தியாயம் 4, 

அட்டவழண எண்.4.9 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்தகடுவுக்கான முை்தபாக்கான 

பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அட்டவழண வடிவத்தில் (தநரியல் மை்றும் 

அளவு கவதரஜ், தாவர இனங்கள் மை்றும் 

கால அளவு ஆகியவை்ழைக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

தவண்டும், அழத மனதில் ழவத்து, திட்டம் 

ததாடங்கும் தபாது அழததய தசயல்படுத்த 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் தபாக்குவரத்தின் தாக்கத்ழத 

பகுப்பாய்வு தசய்வதை்காக தபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்தகடுப்பு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டது, தமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்தமாழியப்பட்ட 

தபாக்குவரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் எதுவும் இல்ழல என்று 



 

தவண்டும். ததாட்டம் மை்றும் ஈடுதசய்யும் 

காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

ததாட்டத்தின் கீை் உள்ள பகுதி மை்றும் 

நடப்பட தவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவை்ழைக் குறிக்கும் வழகயில் 

ததளிவாக பட்டியலிடப்பட தவண்டும். 

ஏை்கனதவ நடவு தசய்த விவரங்கழள 

அளிக்க தவண்டும். பசுழம அரண்க்கு 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 

சுை்றுசச்ூைல் மதிப்ழபக் தகாண்டிருக்க 

தவண்டும் மை்றும் உள்ளூர ் மை்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மை்றும் மாசுபாட்ழட 

தபாறுத்துக்தகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவை்றிை்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க தவண்டும். 

ஊகிக்கப்படுகிைது. அத்தியாயம் 2 இல் 

விவரங்கள். 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து உள்கட்டழமப்பில் ஏை்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். 

தை்தபாழதய சாழல தநட்தவாரக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு தவளிதய உள்ளழவ 

உட்பட) திட்டத்தின் விழளவாக டிரக் 

தபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுழமகழளக் ழகயாளும் 

திைன் உள்ளதா என்பழதக் குறிக்கும் 

வழகயில் தசயல்பட தவண்டும். 

உள்கட்டழமப்ழப தமம்படுத்துவதை்கான 

ஏை்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

தபான்ை பிை நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்ழக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

தவண்டும். இந்திய சாழல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரவாளர ்

தபாக்குவரத்தின் தாக்கத்ழத ஆய்வு தசய்ய 

தவண்டும். 

குவாரி குத்தழகக்கு வைங்கப்பட்ட பிைகு 

சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டழமப்பு மை்றும் இதர வசதிகள் 

வைங்கப்படும். தமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. . 

33 சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

வைங்கப்படும் ஆன்ழசட ்தங்குமிடம் மை்றும் 

வசதிகள் பை்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்ழகயில் தசரக்்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திை்குப் பிந்ழதய நிலப் பயன்பாடு 

மை்றும் சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதிகழள 

மீட்டழமத்தல் மை்றும் மறுசீரழமத்தல் 

(திட்டங்களுடன் மை்றும் தபாதுமான 

எண்ணிக்ழகயிலான பிரிவுகளுடன்) EIA 

அறிக்ழகயில் தகாடுக்கப்பட தவண்டும்.. 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் ததாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தவண்டும் 

மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்ழககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். முன் தவழல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிதசாதழன மை்றும் காலமுழை மருத்துவ 

பரிதசாதழன அட்டவழணகள் பை்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இழணக்கப்பட 

தவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 



 

முன்தமாழியப்பட்ட ததழவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ததாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் தபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மை்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான ததாடரப்ுழடய 

நடவடிக்ழககள் முழையாக மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட தவண்டும் மை்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்ழககள் 

பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள். 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வைங்க 

முன்தமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திை்கு 

சமூக தபாருளாதார முக்கியத்துவம் மை்றும் 

தசல்வாக்கின் நடவடிக்ழககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். முடிந்தவழர, 

தசயல்படுத்துவதை்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் தகாடுக்கப்படலாம். 

சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

38 சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்புகழளத் தணிக்க 

விரிவான சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் 

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாை்ைம், 

விவசாயம் மை்றும் தமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இைப்பு, ஏததனும் இருந்தால், ததாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மை்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட திடட்த்திை்கு குறிப்பிடட் 

பிை பாதிப்புகள் ஆகியழவ அடங்கும். 

தபாது விசாரழணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்ழகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

39 தபாது கருத்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மை்றும் 

திட்ட முன்தமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

மை்றும் அழத தசயல்படுத்துவதை்கான 

பட்தஜட் ஏை்பாடுகளுடன் காலக்தகடுவு 

தசயல் திட்டமும் வைங்கப்பட தவண்டும் 

மை்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ழகயில் இழணக்கப்பட தவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்ைத்திலும் வைக்கு நிலுழவயில் 

இல்ழல. 

40 திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுழவயில் உள்ள 

வைக்குகளின் விவரங்கள், ஏததனும் 

இருந்தால், திட்டத்திை்கு எதிராக ஏததனும் 

நீதிமன்ைத்தால் நிழைதவை்ைப்படட் 

வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் தகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு 

திட்டத்திை்கான முன்தமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ்தசலவு ரூ. 3,80,000/- மை்றும் 

ததாடர ்தசலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அத்தியாயம் 6 இல் விவரங்கள். 

41 திட்டத்தின் தசலவு (மூலதன தசலவு மை்றும் 

ததாடர ் தசலவு) மை்றும் EMP ஐ 

தசயல்படுத்துவதை்கான தசலவு ததளிவாக 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

42 தபரிடர ் தமலாண்ழமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ழகயில் 

தசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவரங்கள். 

43 திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட தவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுை்றுசச்ூைல், சமூகம், 

தபாருளாதாரம், தவழல வாய்ப்பு 

தபான்ைவை்ழை ததளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம்.8 இல் விவரங்கள். 



 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

A EIA/EMP அறிக்ழகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் Encloses as separate volume 

B அழனத்து ஆவணங்களும் அட்டவழண 

மை்றும் ததாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 

அழனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மை்றும் ததாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

C அறிக்ழகயில் குறிப்பாக அட்டவழணகளில் 

தரவு வைங்கப்பட்டால், தரவு தசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மை்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

தவண்டும். 

அட்டவழணகளின் பட்டியல் மை்றும் 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் தபை்ை 

ஆய்வகங்கழளப் பயன்படுத்தி நீர,் காை்று, 

மண், சத்தம் தபான்ைவை்றின் அழனத்து 

பகுப்பாய்வு/தசாதழன அறிக்ழககழளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ் இழணக்க தவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் தபாது அழனத்து 

அசல் பகுப்பாய்வு/தசாதழன 

அறிக்ழககளும் இருக்க தவண்டும் 

அடிப்பழட கண்காணிப்பு அறிக்ழககள் 

சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இழணக்கப்பட்டுள்ளன 

E வைங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத தவறு தமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில தமாழிதபயரப்்பு வைங்கப்பட 

தவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

 

F அழமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டங்களின் சுை்றுசச்ூைல் 

மதிப்பீட்டிை்கான வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ழகயுடன் 

இழணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்ழகழயத் தயாரிக்கும் தபாது, MoEF 

& CC வைங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மை்றும் 

ஆதலாசகரக்ளுக்கான வழிமுழைகள் O.M. 

எண். J-11013/41/2006-IA. II(I) தததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009, இந்த அழமசச்ின் இழணயதளத்தில் 

கிழடக்கும், பின்பை்ைப்பட தவண்டும். 

MoEF & CC O.M வைங்கிய வழிமுழைகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) தததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009 பின்பை்ைப்படுகிைது. 

H அடிப்பழட தநாக்கம் மை்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏததனும் மாை்ைங்கள் 

தசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மை்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதை்கானa PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டழவ) அத்தழகய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & 

CC இன் கவனத்திை்குக் தகாண்டு வரப்பட 

தவண்டும், தமலும் அனுமதி தபைப்பட 

தவண்டும். TOR ஐயும் மாை்ை 

தவண்டியிருக்கும். வழரவு EIA/EMP இன் 

கட்டழமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் தபாது 

விசாரழணக்குப் பின் ஏை்படும் மாை்ைங்கள் 

(P.H. தசயல்முழையிலிருந்து எழும் 

மாை்ைங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

I சுை்ைறிக்ழகயின்படி எண். தஜ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) தததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தை்தபாழதய 

தசயல்பாடுகளுக்கு சுை்றுசச்ூைல் 

தபாருந்தாது. 



 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தழனகளுக்கு இணங்குவதை்கான 

நிழல குறித்த சான்ைளிக்கப்பட்ட அறிக்ழக, 

சுை்றுசச்ூைல், வனம் மை்றும் காலநிழல 

மாை்ை அழமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து தபைப்பட தவண்டும், 

தபாருந்தும் என. 

J EIA அறிக்ழகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மை்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் வழரபடங்கள் மை்றும் 

பிரிவுகள் மை்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மை்றும் 

தவளிப்புைக் குப்ழபகளின் பகுதிகள், 

ஏததனும் இருந்தால், ததளிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் தமை்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

தவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கழளக் காட்டுகிைது. 

தமை்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2. 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

தவழலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிழலயான வளரச்ச்ிழய உறுதி 

தசய்வதை்கான தமலாண்ழமக் கருவியாகும், தமலும் இது ஒரு தசயல்திட்டத்தின் 

சுை்றுசச்ூைல், சமூக மை்றும் தபாருளாதார தாக்கங்கழள முடிதவடுப்பதை்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிைது. இது ஒரு முடிதவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்ததவாரு 

திட்டத்திை்கும் தபாருத்தமான முடிவுகழள எடுப்பதில் முடிதவடுப்பவரக்ழள 

வழிநடத்துகிைது. EIA திட்டத்தினால் ஏை்படும் நன்ழம மை்றும் பாதகமான விழளவுகழள 

முழையாக ஆய்வு தசய்கிைது மை்றும் திட்ட வடிவழமப்பின் தபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளப்படுவழத உறுதி தசய்கிைது. இது சமூகப் பங்தகை்பு, 

தகவல், முடிதவடுப்பவரக்ழள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தமாதல்கழளக் குழைக்கிைது 

மை்றும் சுை்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த திட்டத்திை்கான அடித்தளத்ழத உருவாக்க உதவுகிைது. 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் ஆகியழவ கட்டுமானத் ததாழிலுக்கு முக்கிய 

ததழவகள். தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம் மதுக்கழர தாலுகாவில் உள்ள பாலத்துழை 

கிராமத்தில் தமாத்தம் 13.85.7 தெக்தடர ் பரப்பளழவக் தகாண்ட நான்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட மை்றும் தை்தபாதுள்ள மூன்று குவாரிகழளக் தகாண்ட பாலத்துழை 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளின் அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட 

மை்றும் தை்தபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுதமாத்த சுழமகழளக் கருத்தில் தகாண்டு இந்த 

EIA அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மை்றும் தமிை்நாடு மாநில குழுமம் பகுதி MoEF & CC 

அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிைது S.O. 2269(E) தததி 1 ஜூழல 2016. 

இந்த EIA அறிக்ழக அட்டவழண 1.1 இல் கீதை உள்ள முன்தமாழிவுகளுக்காக 

தபைப்பட்ட ToR உடன் இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது மை்றும் அடிப்பழட கண்காணிப்பு 

ஆய்வு டிசம்பர ்2022-பிப்ரவரி 2023 காலகட்டத்தில் தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த EIA வரைவு பபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்கத் தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

குறியீடு 

திட்ட 

முன்பமாழிபவைின் 

பபயை் 

பைப்பளவு 

பெக்மடைில் 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

P1 திருமதி.V.துளசியம்மாள் 
 

3.68.50 

 

Lr No.SEIAA-TN/F.No.9171/ToR-

1392/2022 Dated: 21.03.2023 

 தகாழடக் காலத்தில் (மாரச் ்2023 முதல் தம 2023 வழர) அடிப்பழடக் கண்காணிப்பு 

ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டது மை்றும் ஒட்டுதமாத்த சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்படுகிைது, அழதத் ததாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கழளக் குழைக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டம் (EMP) 

தயாரிக்கப்படுகிைது. 
 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் வனத்துழை அழமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 தசப்டம்பர ் 2006 இன் 1533(E) மை்றும் வரத்்தமானி 
அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீை் வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 
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100 தெக்தடர)் மை்றும் B (≤ 100 தெக்தடர)், மை்றும் பின் இழணப்பு - XI இல் உள்ள குழும 

சூை்நிழல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கான ததழவகழள 

திட்டவட்டமாக வைங்குதல். 

இப்தபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ததசிய 

பசுழமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாழண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான ததழவழய ததளிவுபடுத்தியது, எனதவ, அழனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது 

ஆதலாசழன 5 முதல் 25 தெக்தடர ்பகுதி B - 1 இல் விழுகிைது மை்றும் SEAC/ SEIAA மை்றும் 

குழுமம் நிழலழமக்காக மதிப்பிடப்படுகிைது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் வழக "B1" தசயல்பாடு 1(a) (குழுமம் சூை்நிழலயில் 

சுரங்க குத்தழக பகுதி) கீை் வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி 

வைங்குவதை்கான தபாது விசாரழண மை்றும் EIA/EMP அறிக்ழகழய சமரப்்பித்த பிைகு 

SEIAA - TN இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

ததாகுப்பில் உள்ள திட்டப் பகுதிகள் பட்டா நிலம், வன நிலம் சம்பந்தப்படவில்ழல 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

 

விளக்கங்கள் P1 

திட்ட முன்தமாழிபவரின் 

தபயர ்
திருமதி.V.துளசியம்மாள் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரி 
சரத்வ. எண்கள் 34/1 

பரப்பளவு (தெக்தடர)் 3.86.5 Ha 

நில வழக பட்டா நிலம் 

கிராம தாலுகா மை்றும் 

மாவட்டம் 

பாலத்துழை கிராமம், மதுக்கழர தாலுக்கா, தகாயம்புத்தூர ்

மாவட்டம். 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

முன்பமாழிதல் – P1 

நிறுவனத்தின் தபயர ்
திருமதி.V.துளசியம்மாள்  சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரி 

முகவரி 
W/o. வாழைத்ததாட்டகவுண்டர,் எண்.2/170, முருகன் தகாவில் 

ததரு, பாலத்துழை, மதுக்கழர தாலுக்கா, தகாயம்புத்தூர ்

மாவட்டம் - 641 105 

ழகதபசி 93631 22838 

 தனியார ்நிறுவனம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ தபஞ்ச ் உயரம் மை்றும் 5.0மீ தபஞ்ச ் அகலம் தகாண்ட திைந்ததவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழையின் மூலம் ஜாக் தெமர ் ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி 
தவடிதபாருழள தவடிக்கும் தபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகழள தமை்தகாள்ள 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. ழெட்ராலிக் ததாண்டுதல் மை்றும் டிப்பரக்ள் ஏை்றுதல் மை்றும் 

தபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இரண்டாம் நிழல தவடிப்ழபத் தவிரக்்க 

ராக் பிதரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

அட்டவரண 1.4: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

“P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திருமதி.V.துளசியம்மாள் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரி 
நில வழக இது பட்டா நிலம் (தரிசு நிலம்) இது தாவர/பயிரிடுவதை்கு 

ஏை்ைதல்ல. 

நில உரிழமயாளர ்

விவரங்கள் 

விண்ணப்பதாரரின் தபயரில் (திருமதி.V.துளசியம்மாள்) 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டா எண்.983 ஐப் பாரக்்கவும். 

முந்ழதய குத்தழக 

விவரங்கள் 

1. குவாரி குத்தழக முன்பு Tvl க்கு ஆதரவாக வைங்கப்பட்டது. 

தசஞ்சுரி 21 கிரஷரக்ள், குத்தழகதாரர,் தமிை்நாடு மாநில 
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அளவிலான சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆழணயத்திடம் 

இருந்து சுை்றுசச்ூைல் அனுமதிழயப் தபை்றுள்ளார.் 2015. 

2. விண்ணப்பதாரர ் 22.10.2021 அன்று குவாரி குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார,் S.F.எண்ணில் உள்ள 3.86.5 தெக்தடர ்

பட்டா நிலத்தில். தகாழவ மாவட்டம், மதுக்கழர தாலுகா, 

பாலத்துழை கிராமத்தின் 34/1 ஐந்தாண்டு காலத்திை்கு. 

S.F. எண்கள் 58-B/13 

அட்சதரழக 10°52'26.31"N to 10°52'31.53"N 

தீரக்்கதரழக 76°56'16.72"E to 76°56'27.48"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 294 மீ AMSL 

சுரங்கத் திட்ட காலம் / 

குத்தழக காலம் 
5 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத்தின் ஆைம் சுரங்கத்தின் இறுதி ஆைம் சுமார ்47 மீ (2 மீ கிராவல் + 45 மீ 

சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

16,56,933 48,172 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

6,27,086 35,234 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

உத்ததச உை்பத்தி 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

93,316 35,234 

தை்தபாதுள்ள குழி அளவுகள் 117m (L) x 54m (W) x 15m(D) bgl 

95m (L) x 45m (W) x 1m(D) bgl 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 302m (L) x 112m (W) x 47m(D) bgl 

சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
70 - 65 மீ BGL 

சுரங்க முழை திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை, சிறிய 

துழளயிடுதல் மை்றும் ஸ்லரி தவடிமருந்துகழளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு ஆகியவை்ழை 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவை்று 

நிலப்பரப்ழபக் காட்டுகிைது. இப்பகுதி ததன்தமை்குப் 

பக்கமாக தலசான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 294 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். 

இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் தகாண்ட சரழள உருவாக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. அருகாழமயில் இருக்கும் குவாரி 
குழியிலிருந்து பாரிய சாரத்னாழகட் ததளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிைது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் தெமர ் 3 

கம்பிரசர ் 1 

பக்தகட் மை்றும் ராக் பிதரக்கர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

தவடித்தல் ஷாட் தொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முழை மை்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியழவ சாதாரண கல்ழல அகை்றுவதை்கும் தவை்றி 

தபறுவதை்கும் உழடக்க மை்றும் ஹீவிங் விழளழவப் 
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பயன்படுத்த பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. ஆைமான 

துழளயிடல் முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

மனிதவள பயன்பாடு 18 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு ரூ. 66,52,000/- 

EMP தசலவு ரூ. 3,80,000/- 

CER தசலவு (2.0%) ரூ.5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிழலகள் ஓழட தமை்கு 220 மீ 

ஓழட ததன்தமை்கு 570 மீ 

வரட்டர ்ஓழட ததன்கிைக்கு 960 மீ 

தசங்குளம் வடக்தக 8 கிமீ 

வாழளயார ்ஏரி ததன்தமை்கு 9 கிமீ 

குறிசச்ிக்குளம் வடகிைக்கு 9.5 கிமீ 

கிரீன்தபல்ட் தமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகு 

சாழல மை்றும் பஞ்சாயத்து சாழலகளில் 330 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தண்ணீர ்ததழவகள் 2.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 400 மீ - தமை்கு 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம்   

• முன்தமாழியப்பட்ட அழனத்து குவாரித் திட்டங்களும் பாலத்துழை கிராமம், 

மதுக்கழர தாலுகா மை்றும் தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் வருகின்ைன. 

• திட்டத் திட்டங்கள் தகாயம்புத்தூரின் ததன்தமை்கில் 16.0 கிமீ ததாழலவிலும், 

மதுக்கழரக்கு ததன்தமை்தக 4.0 கிமீ ததாழலவிலும், பாலத்துழை கிராமத்தின் 

ததன்தமை்கில் 2.0 கிமீ ததாழலவிலும் அழமந்துள்ளது.                 19.0km                  

11.0km         1.0km 

             தகாயம்புத்தூர ்               மதுக்கழர                    பாலத்துழை                   குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி 

           ததன்தமை்கு                    ததன்தமை்கு         கிைக்கு 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 1.4: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி தசயல்முழை நான்கு நிழலகழளக் 

தகாண்டிருக்கும். ததாடரச்ச்ியான வரிழசயில் இந்த நிழலகள் கீதை 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பழடயில் பிரித்தல் 

2. ததளிவுழர 

3. தபாது மக்கள் ஆதலாசழன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிவு – P1 – 
 

▪ முன்தமாழிபவர ் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்தததி: 22.10.2021. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர ் அவரக்ளால், 

தகாயம்புத்தூர ் மாவட்ட புவியியல் மை்றும் சுரங்கத ் துழை உதவி 

இயக்குநரிடமிருந்து Rc.No. 4698/சுரங்கங்கள்/2021, தததி: 08.02.2022. வைங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மை்றும் தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தின் புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்துழை உதவி 

இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, Rc.No.1226/Mines/2021, தததி: 02.03.2022. 

▪ மாண்புமிகு ததசிய பசுழம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயை்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் “பி1” வழகயின் 

கீை் வருகிைது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மை்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018. 

▪ ஆன்ழலன் முன்தமாழிவு எண்.SIA/TN/MIN/ 74611/2022 மூலம் சுை்றுசச்ூைல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் தததி: 02.04.2022. 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு – P1 – 

▪ இந்த முன்தமாழிவு 23.02.2023 அன்று நழடதபை்ை 357-வது SEAC கூட்டத்தில் 

ழவக்கப்பட்டது மை்றும் குழுவானது ToR ஐ வைங்க பரிந்துழரத்தது. 

▪ இந்த முன்தமாழிவு 20.03.2023  மை்றும் 21.03.2023   அன்று நழடதபை்ை 603-வது SEIAA 

கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.9171/ToR-1392/2022 

தததி:21.03.2023-இல் ToR வைங்கப்பட்டது.  
 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிை்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாழமயில் பரந்த அளவில் தபாதுமக்களின் பங்தகை்ழப உறுதிதசய்யும் வழகயில் 

முழையாக, தநரக்கட்டுப்பாடு மை்றும் தவளிப்பழடயான முழையில் தபாது விசாரழண 

நடத்த தவண்டும். இந்த வழரவு EIA/ EMP அறிக்ழக மை்றும் தபாது விசாரழண 

நடவடிக்ழககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்ழகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 
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 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மை்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்ழக தபான்ை பிை ஆவணங்கள், தபாது 

மக்கள் கருத்துதகட்பு கூட்ட நடவடிக்ழககள் உள்ளிட்ட தபாது ஆதலாசழனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுழை ஆழணயத்திடம் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி 

வைங்கப்படும். 
 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கத்திை்கான சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் 

ழகதயடு, சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் வன அழமசச்கம், 2010. 

• EIA அறிவிப்பு, 14 தசப்டம்பர,் 2006. 

• ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No.9171/SEAC/ToR-1392/2022 Dated: 21.03.2023 – P1. 

• அந்தந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 
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வைங்கப்பட்ட காதணாளியில் ToR இணங்குதல் - 

• ToR LrNo.SEIAA-TN/F.No.9171/ToR-1392/2022 தததி: 21.03.2023– P1 

(தமதல விரிவாக) 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒவ்தவாரு காலண்டர ் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மை்றும் 

டிசம்பர ் 1 ஆம் தததிகளில் EC வைங்கிய பிைகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு அந்தந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூைல் 

அனுமதி விதிமுழைகள் மை்றும் நிபந்தழனகள் ததாடரப்ான அழரயாண்டு இணக்க 

அறிக்ழகழய சமரப்்பிக்க தவண்டும். அதனால். 5845 (இ) தததி: 26.11.2018. 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

EIA அறிக்ழகயின் ஒட்டுதமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மை்றும் MoEF & 

CC ஆல் தவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திை்கான சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் ழகதயடு" ஆகியவை்றில் பரிந்துழரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியழலப் பின்பை்றுகிைது. 
 

1.8 ஆய்வின் மநாக்கம் 

EIA ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், கிளஸ்டர ் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏை்படும் ஒட்டுதமாத்த தாக்கத்ழத அளவிடுவது மை்றும் தனிப்பட்ட குத்தழககளுக்கான 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்ழககழள உருவாக்குவது ஆகும். உமிை்வு ஆதாரங்கள், 

உமிை்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காை்றின் தர அளவுகள், வானிழல 

அளவீடுகள், சிதைல் மாதிரி மை்றும் கழிவுநீர ்தவளிதயை்ைம், தூசி உருவாக்கம் தபான்ை 

மாசுபாட்டின் அழனத்து அம்சங்கழளயும் பை்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்ழகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகாழட காலத்தில் (மாரச் ் 2023 முதல் தம 2023 

வழர) பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் கூறுகளுக்காக அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம். 
 

அட்டவரண 1.6: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திை்கு 

இரண்டு முழை 24 மணி தநர 

மாதிரிகள் ததாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 

2 வானிழல ஆய்வு 

காை்றின் தவகம் மை்றும் 

திழச, தவப்பநிழல, 

ஈரப்பதம் மை்றும் 

மழைப்தபாழிவு 

திட்டத் தளத்திை்கு அருகில், 

மணிதநரப் பதிவு மை்றும் IMD 

நிழலயத்தின் இரண்டாம் நிழல 

மூலங்களிலிருந்து ததாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயை்பியல், தவதியியல் 

மை்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுழை 5 

நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 1 தமை்பரப்பு 
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நீர ்இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 

4 சூைலியல் 

நிலப்பரப்பு மை்றும் நீரவ்ாை் 

தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 

சுை்ைளவு வட்டத்திை்குள் 

உள்ளன. 

வழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மை்றும் 

இரண்டாம் நிழல தரவு 

வனத்துழையிடம் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இழரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் தபாது 

24 மணிதநரத்திை்கு ஒருமுழை 

தரவு கண்காணிக்கப்படுகிைது 

6 மண் பண்புகள் 
இயை்பியல் மை்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில் 

ஒருமுழை 

7 நில பயன்பாடு  
பல்தவறு வழககளுக்கு நிலம் 

பயன்பாடு 

சரத்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மை்றும் 

தசயை்ழகக்தகாள் படங்கள் 

மை்றும் முதன்ழம ஆய்வு 

ஆகியவை்றின் அடிப்பழடயில். 

8 

சமூக 

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார மை்றும் 

மக்கள்ததாழக பண்புகள், 

ததாழிலாளர ்பண்புகள் 

முதன்ழம கணக்தகடுப்பு 

மை்றும் இந்திய மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 2011 தபான்ை 

இரண்டாம் நிழல 

ஆதாரங்களின் தரவுகளின் 

அடிப்பழடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் அழமப்பு, 

நீதராழடகளின் தன்ழம, 

நீரந்ிழல பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மை்றும் தவளிதயை்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களில் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மை்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மை்றும் தபரிடர ்

தமலாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மை்றும் தவடிப்புகள் 

மை்றும் நசச்ுப் தபாருட்களின் 

தவளியீடு ஆகியவை்ைால் 

தபரழிவு ஏை்படக்கூடிய 

பகுதிகழள அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

1.7.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிை்நாடு சிறு கனிமச ் சலுழக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தழகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிை்நாடு சிறு கனிமச ் சலுழக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்ழதத் 
தயாரிப்பதை்கும் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி தபறுவதை்கும் துல்லியமான பகுதி 

ததாடரப்ு கடிதம் தபைப்பட்டது. 

▪ தமிை்நாடு சிறு கனிமச ் சலுழக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீை் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுழைகள் 

▪ ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No.9171/SEAC/ToR-1392/2022 Dated: 21.03.2023– P1 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

முன்தமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கு சுை்றுசச்ூைல் 

அனுமதி ததழவ. 3 முன்தமாழியப்பட்டழவ மை்றும் தை்தபாதுள்ள 1 குவாரிகள் ஒரு 

குழுமத்ழத உருவாக்குகின்ைன; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிைது S.O. 

2269(E) தததி 1 ஜூழல 2016 மை்றும் தமாத்த பரப்பளவு 13.85.7 தெக்தடர.் 

ததாகுப்பின் அளவு 5 தெக்தடருக்கு தமல் இருப்பதால், இந்த முன்தமாழிவு B1 

வழகயின் கீை் வருகிைது: 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட ஆழணப்படி, மாண்புமிகு 

ததசிய பசுழமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மை்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாழண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018, 

மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி தபறுவதை்கு EIA, EMP மை்0றும் தபாது ஆதலாசழனக்கான 

ததழவ..   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் இந்த திட்டத்திை்கு 

கூடுதல் பகுதி ததழவயில்ழல. முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உை்பத்தி/தவளிதயை்ைம் இல்ழல. 

குழுமத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட அழனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முழை 

தபாதுவானது. சாதாரண கல் ஆகியழவ திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முழையில் ததாண்டுவதை்கு முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன, இதில் ஜாக்ொம்மர ்

துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் மூலம் தபை்தைார ் பாழை தவகுஜனத்திலிருந்து 

கணிசமான அளவு பாழைகழள பிரித்து, ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர,் பிட்தெட் முதல் 

ததழவப்படும் தநாறுக்கிகள் மை்றும் ராக் பிதரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்ழல 

ஏை்றுவதை்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்தமாழியப்பட்ட அழனத்து குவாரித் திட்டங்களும் பாலத்துழை கிராமம், 

மதுக்கழர தாலுகா மை்றும் தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் வருகின்ைன. 

• திட்டத் திட்டங்கள் தகாயம்புத்தூரின் ததன்தமை்கில் 16.0 கிமீ ததாழலவிலும், 

மதுக்கழரக்கு ததன்தமை்தக 4.0 கிமீ ததாழலவிலும், பாலத்துழை கிராமத்தின் 

ததன்தமை்கில் 2.0 கிமீ ததாழலவிலும் அழமந்துள்ளது. 

                             10km       4km                     2km 

தகாயம்புத்தூர ்          மதுக்கழர                           பாலத்துழர                                குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி     ததை்கு                 ததன்கிைக்கு                                     ததன்தமை்கு 

 சுை்றுசச்ூைல் உணரத்ிைன் மண்டலம், ததசிய பூங்கா, புலிகள் காப்பகம், 

யாழனகள் வழித்தடம் மை்றும் உயிரக்்தகாள காப்பகங்கள் ஆகியவை்றிலிருந்து 10 கிமீ 

சுை்ைளவுக்குள் திட்டம் வராது. 
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அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாழல 

ததசிய தநடுஞ்சாழல (NH- 544) தசலம் - எரண்ாகுளம் சாழல 

குத்தழகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் சுமார ்2 கிமீ 

ததாழலவில் அழமந்துள்ளது.  

மாநில தநடுஞ்சாழல (SH-163) ஒத்தகல்மண்டபம் தராடு 

குத்தழகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வடகிைக்கு பகுதியில் சுமார ்7.0 

கி.மீ. 

அருகிலுள்ள கிராமம் குமாரபாழளயம் – 600மீ- ததன்கிைக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மதுக்கழர - 4.0 கிமீ - வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிழலயம் 

மதுக்கழர - 3.0 கிமீ - வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிழலயம் 

தகாயம்புத்தூர ்– 21 கிமீ – வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள 

துழைமுகம் 

தகாசச்ி- 127 கிமீ - ததன்தமை்கு 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வழரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் – P1 

எல்ரலத் தூண் 
எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 10052’26.37”N  76056’16.86”E 

2 10052’30.22”N  76056’16.72”E 

3 10052’30.49”N  76056’19.50”E 

4 10052’30.63”N  76056’21.42”E 

5 10052’30.72”N  76056’22.91”E 

6 10052’31.04”N  76056’24.82”E 

7 10052’31.09”N  76056’26.01”E 

8 10052’31.53”N  76056’27.04”E 

9 10052’31.53”N  76056’27.06”E 

10 10052’26.69”N  76056’27.48”E 

11 10052’27.13”N  76056’23.71”E 

12 10052’26.74”N  76056’20.21”E 

13 10052’26.63”N  76056’19.64”E 

14 10052’26.31”N  76056’17.13”E 

Datum: UTM-WGS84 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குவாரி குத்தழக திட்டம்   
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படம் 2.1: திட்டத் தளங்களின் இடவியல் பாை்ரவ 

 

   

 

 

 

 

 

 

படம் 2.2: திட்ட தளத்தின் மவலி காட்சி 
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படம் 2.3: கூகுள் படம் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி திட்டப் பகுதிகள் 
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படம் 2.4: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  -  P1 
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படம் 2.5: குழும குவாைிகளின் பசயற்ரகக்மகாள் படம்  
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படம் 2.6 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.7: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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 படம் 2.8: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீை் உள்ள அழனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தழவ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்ழமயும் அல்லது தசயலாக்கமும் 

முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

o முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்ழல மை்றும் தபரிய 

தாவரங்கள் மை்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 
 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

முன்பமாழிவு – P1 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 
குவாைியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 
குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
0.98.7 3.20.1 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

சாழலகள் Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.29.3 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
2.87.8 0.34.1 

பமாத்தம் 3.86.5 3.86.5 
 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் (மீ3) 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 16,56,933 48,172 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 6,27,086 35,234 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திை்கு 

உை்பத்தி 
93,316 35,234 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள்  

தவழல நாட்களின் 

எண்ணிக்ழக 
300 நாட்கள் 

மீ3 இல் ஒரு நாழளக்கு உை்பத்தி 62 39 

லாரி சுழமகளின் 

எண்ணிக்ழக (ஒரு 

 சுழமக்கு 6மீ3)  

10 
 

7 

சுரங்கத்தின் தமாத்த ஆைம் 47 மீ bgl (2மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 தமிை்நாட்டின் தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், ததை்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும், தமலும் இது தபரும்பாலும் புதராட்தடாதராதசாயிக் யுகத்தின் பிை்பகுதி 

வழர ஆரக்்கியனின் படிகப் பாழைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய ரீதியாக, 

பாழைகழள ஐந்து பிரிவுகளின் கீை் ததாகுக்கலாம் - 
 

 

i. சாரத்னாழகட் குழுழவ சாரத்னாழகட், ழபராக்ஸீன் கிரானுழலட் மை்றும் தமக்னழடட ்

குவாரட்்ழசட் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைது 

ii ொரன்்ப்தளன்ட்-பதயாழடட் க்தனய்ழஸ உள்ளடக்கிய தீபகை்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) 

iii ொரன்்ப்தளன்ட்-பதயாழடட் க்தனய்ழஸ உள்ளடக்கிய தீபகை்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) 

iv இளம் ஊடுருவல், தநஃதபலின்-ழசழனட், பிங்க் கிராழனட், தபக்மாழடட் மை்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் மை்றும் 

v இளம் ஊடுருவல், தநஃதபலின்-ழசழனட், பிங்க் கிராழனட், தபக்மாழடட் மை்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் மை்றும் 

vi கங்கர ்மை்றும் மண்ணின் நான்காம் நிழல படிவுகள் 

    பகுதியின் அடுக்கு - 

வயது குழு லித்தாலஜி 

தொதலாசீன் 
 

பிளாக் பருத்தி 

மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

தசதனாதசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

நிதயாப்தராதடதராதசாயிக் 

அமில ஊடுருவல்கள் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் 

தபக்மாழடட ்

பிங்க் கிராழனட ்

சிவமழல ழசழனட் 
வளாகம் 

தநஃதபலின்-ழசழனட் 

சாக் ஹில்ஸ் (அடிப்பழட 

ஊடுருவல்கள்) 
ழபராக்ஸழனட்/டுழனட் 

ஆரக்்கியன் - 

பாலிதயாபுதராதடதராதசாயிக் 

தீபகை்ப ஜினீசிக் வளாகம் 

(II) 

PGC (II) 

பிங்க் கிராழனட் Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

அரக்்கியன் சாரத்னாழகட் குழு 

சாரத்னாழகட் 
(வழகப்படுத்தப்படாதது) 

ழபராக்ஸீன் கிரானுழலட் 
தபண்டட ்தமக்னழடட் 
குவாரட்்ழசட் 

புவியியல் ரீதியாக, மாவட்டம் தகாண்டழலட் குழு, சாரத்னாழகட் குழு, 

மிக்மாழடட் குழு, சத்தியமங்கலம் குழு, பவானி குழு மை்றும் அல்காலி வளாகம் மை்றும் 

ப்தராதடதராதசாயிக் காலத்ழதச ்தசரந்்த ஆரக்்கியன் காலத்ழதச ்தசரந்்த பாழைகளால் 

சூைப்பட்டுள்ளது. 

சாரத்னாழகட், ழபராக்ஸீன் கிரானுழலட்டுகள் மை்றும் அதனுடன் 

ததாடரப்ுழடய மாக்னழடட் குவாரட்்ழசட் ஆகியவை்ழைக் தகாண்ட பாழைகளின் 

சாரத்னாழகட் குழு, தகம்டிஃதபரஸ் - சில்லிமழனட் க்னிஸ், கால்க்-கிரானுழலட், படிக 

சுண்ணாம்பு, சில்லிமழனட் குவாரட்்ழசட்டுகள் மை்றும் ததாடரப்ுழடய மிக்மாடிடிக் 
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ஆகியவை்ழை உள்ளடக்கிய நாடாழலட் குழு. பாழைகள் மாவட்டத்தின் மத்திய மை்றும் 

ததை்கு பகுதிகளுக்கு, குறிப்பாக மதுக்கழர, மதுக்கழர மை்றும் தபாள்ளாசச்ி 

தாலுகாக்கழளச ்சுை்றி வரம்பிடப்பட்டுள்ளன. 

பவானி குழுமத்தின் பிளவு தொம்ப்தளண்தட க்னீஸ்கள் (தீபகை்ப க்னீஸ் - 

இழளய கட்டம்), ஸ்கிஸ்தடாஸ், ழமக்தகசியஸ் மை்றும் ஆம்பிதபாலிடிக் பாழைகள், 

ஃபுசச்ிட்ஜ் - கயழனட் குவாரட்்ழசட்டுகள், ஃதபரர்ூஜினஸ் குவாரட்்ழசட் (சத்தியமங்கலம் 

குழு) ஆகியழவ பல அல்ட்ராமாஃப் மை்றும் அடிப்பழட பாழைகளால் ஊடுருவி 

வருகின்ைன. மாவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதிகள் குறிப்பாக தமட்டுப்பாழளயம் மை்றும் 

தகாயம்புத்தூர ் வடக்குப் பகுதிகள். கிராழனட்டுகள் புதராட்தடாதராதசாயிக் 

வயதுழடயழவ மை்றும் மாவட்டத்தின் தமை்கு முழன மை்றும் கிைக்குப் பகுதிழய 

தனித்தனி அழமப்புகளாக ஆக்கிரமித்து முழைதய மருதமழல கிராழனட் மை்றும் 

புஞ்சபுளியம்பட்டி கிராழனட்டுகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. தகாயம்புத்தூர ்நகரின் 

தமை்குப் பகுதிகளில் நான்காம் நிழல வண்டல் மண் காணப்படுகிைது. 

தகாயம்புத்தூருக்கு வடதமை்தக உள்ள சின்னத்தடாகம் பள்ளத்தாக்கிலும், 

தகாயம்புத்தூருக்கு தமை்தக சிறுவாணி பள்ளத்தாக்கிலும் வண்டல் மண் 30 மீட்டருக்கு 

தமல் தடிமனாக உள்ளது. ஆதாரம்: ழமனர ்மினரல்ஸ் தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்திை்கான 

மாவட்ட ஆய்வு அறிக்ழக – தம 2019. 

ஆதாரம்: ழமனர ் மினரல்ஸ் தகாயம்புத்தூர ் மாவடட்த்திை்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்ழக – தம 2019 

https://www.tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/9.pdf  

2.3.2 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் தபாக்ழகப் பின்பை்றுகிைது மை்றும் 

முக்கியமாக ொரட்் ராக் உருவாக்கத்ழத ஒதர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரத்னாழகட்டின் பாத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகியவை்ழை உள்ளடக்கியது. அழனத்து 

திட்டப் பகுதிகளும் தவை்று நிலப்பரப்பாகும், அழனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 

கிராவல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் 1மீ-4மீ தடிமன் தகாண்ட வானிழல சரழள 

உருவாக்கம் (2மீ கிராவல் & 2மீ வானிழல கிராவல்); தை்தபாதுள்ள குவாரி குழியில் 

இருந்து ததளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 1மீ-4மீ கிராவல் மை்றும் காலநிழல கிராவல் 

உருவாக்கத்திை்குப் பிைகு பாரிய சாரத்னாழகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிைது. 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

 தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் தமை்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாை்ை 

வளாகத்தாலும், கிைக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் அடிக்தகாடிட்டுக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 4551 சதுர கிதலாமீட்டர ்பரப்பளவு படிகப் பாழைகளால் (63%) மை்றும் 

2671 சதுர கிதலாமீட்டர ்வண்டல்களால் (37%) சூைப்பட்டுள்ளது. 

குவாட்டரன்ரி - தலட்டழரட்டுகள், மணல் மை்றும் களிமண் 

மூன்ைாம் நிழல - மணை்கல், கிராவல் மை்றும் களிமண் 

கிதரட்தடசியஸ் - சுண்ணாம்பு, சுண்ணாம்பு மணை்கல் மை்றும் களிமண் 

இணக்கமின்ழம. 

ஆரக்்கியன் - சாரத்னாழகட்ஸ், க்னீஸ்ஸ், கிராழனட்ஸ், தடாலழரட்ஸ் மை்றும் 

தபக்மாழடட் 

https://www.tnmines.tn.gov.in/pdf/dsr/9.pdf
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• இப்பகுதியின் தபரும்பகுதி சாரத்னாழகட்டின் உருமாை்ை படிகப் பாழைகள், 

தடாலழரட் ழடக்குகள் மை்றும் தபக்மாழடட் தவயின்களால் ஊடுருவிய ஆரக்்கியன் 

காலத்தின் கிராழனடிக் க்னீஸ் ஆகியவை்ைால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாழைகள் மிகவும் 

உருமாை்ைம் மை்றும் மிகவும் கடுழமயான மடிப்பு, நசுக்குதல் மை்றும் தவறுகளுக்கு 

உட்பட்டுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீர ்  நீரம்டட் நிழலயில் நிகை்கிைது மை்றும் ஆைமாக அமரந்்திருக்கும் பாழை 

பிளவுகள் இருக்கும் இடங்களிதலல்லாம், அது வழரயறுக்கப்பட்ட நிழலழமகளின் கீை் 

நிகை்கிைது. 

• கடினமான பாழைகளில் நிலத்தடி நீர ் ஏை்படுவது பாழைசச்ிழதவின் தீவிரம் மை்றும் 

ஆைம், பாழைகளில் இருக்கும் முறிவுகள் மை்றும் பிளவுகழளப் தபாறுத்தது. 

• கிராழனட்டுகள் மை்றும் தநய்ஸ்கள் சாரத்னாழகட்டுகளின் விழளசச்லுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது மிதமான அளவில் விழளகின்ைன. 

• கடினமான பாழையில் கிணை்றின் ஆைம் தபாதுவாக தழர மட்டத்திலிருந்து 8 முதல் 

15மீ வழர இருக்கும். 

• தபாதுவாக திைந்த கிணறுகளில் ஒரு நாழளக்கு 30 முதல் 250 மீ 3 மை்றும் ஆை்துழள 

கிணை்றில் 260 முதல் 430 மீ3 வழர மகசூல் கிழடக்கும். தடிமன் 2.5 மீ முதல் 42 மீ வழர 

தபாதுவாக 100 மீட்டருக்குள் 3 முதல் 5 பா 

ழைச ் சிழதவு மண்டலங்கள் மை்றும் 100 முதல் 200 மீ வழர 1 முதல் 4 பா 

ழைச ்சிழதவு மண்டலங்கள் உள்ளன. 

கிதரட்தடசியஸ் உருவாக்கம் அதரதனசியஸ் சுண்ணாம்பு கல், சுண்ணாம்பு 

மணல் - கல் மை்றும் மாரல்் ஆகியவை்ைால் குறிக்கப்படுகிைது. மூன்ைாம் நிழல 

உருவாக்கம் சில்ட்டி களிமண் கை்கள், ஆரக்ிதலசியஸ் சுண்ணாம்பு கல் ஆகியவை்ழை 

உள்ளடக்கிய ஆரக்ிதலசியஸ் ஆகும். 

திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் தபான்ழனயார ் மை்றும் வராெநதி ஆகிய நதிகளின் 

படிவுகளால் குறிப்பிடப்படும் நான்காம் படிமங்கள் திட்டுகளாக பரவியுள்ளன. வண்டல் 

மண் ஒருங்கிழணக்கப்படாத மணல், கிராவல் மணல், களிமண் மை்றும் களிமண் மணல் 

ஆகியவை்ழைக் தகாண்டுள்ளது. மணலின் தடிமன் 15 முதல் 25 மீட்டர ் வழர வண்டல் 

உருவாக்கத்தில் இருக்கும், இது சாத்தியமான நீரந்ிழலகழளயும் உருவாக்குகிைது. சில 

பகுதிகளில், மூன்ைாம் நிழல உருவாக்கத்தின் மணல் கல் சாத்தியமான நிலத்தடி நீர ்

ததக்கங்கள் ஆகும்.   

நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

 நிலத்தடி நீரின் நிகை்வு மை்றும் தசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மை்றும் 

மழைப்தபாழிவு வடிவத்தில் மழைப்தபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகழளப் தபாறுத்தது. 

புவியியழலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் உள்ள பரந்த மாறுபாடு மை்றும் 

மழையின் தீவிரம் ஆகியழவ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் தசய்வதை்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அழமகின்ைன. நீரந்ிழலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அழமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், தமலும் முழு அழமப்பின் நடத்ழதழயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடின பாழை நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏை்படுவது தமல் வானிழல, 
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பிளவுகள் மை்றும் உழடந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுதம உள்ளது, இது அதிகபட்சமாக 30 மீ 

வழர நீண்டுள்ளது, இது தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் 10-15 மீ. 

 வண்டல் வடிவங்களில், முதன்ழமயான இழட சிறு நுண்துழளயின் இருப்பு நிலத்தடி 

நீரின் கடத்தும் திைழன அதிகரிக்கிைது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கடதலாரப் பாழதயில் மாவட்டத்தின் கிைக்குப் பகுதிழய ஆக்கிரமித்துள்ள வண்டல் 

பகுதி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திை்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் அழர 

வழரயறுக்கப்பட்ட மை்றும் வழரயறுக்கப்பட்ட நிழலகளில் ஏை்படுகிைது. ஒவ்தவாரு 

உருவாக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகை்வது பை்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீதை 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

வண்டல் வடிவங்கள் 

 வண்டல் ஆை்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிழலயில் ஏை்படுகிைது. அதிகபட்ச தடிமன் 37 

மீ மை்றும் நீரந்ிழலயின் சராசரி தடிமன் ததாராயமாக 12 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துழளகள் மை்றும் ஊடுருவக்கூடியழவ, அழவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கழளக் 

தகாண்டுள்ளன. 
 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

 மூன்ைாம் நிழல வடிவங்கள் கடலூர ்மணை்கை்களால் குறிக்கப்படுகின்ைன மை்றும் 

அழவ கடல் நீர ் ழவப்புகளுக்கு ஃப்ளூவியலாக வழகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

தபரும்பாலும் இந்த அழமப்பு கீை் மை்றும் தமல் கடலூர ் அழமப்புகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமல் கடலூர ்அழமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அழர வழரயறுக்கப்பட்ட 

நிழலயில் ஏை்படுகிைது, அதத சமயம் கீை் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் வழரயறுக்கப்பட்ட நிழலயில் ஏை்படுகிைது. 
 

கிபைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

 மணல் களிமண் தலன்ஸ்கள் மை்றும் தமல்லிய மணல் ஆகியவை்றில் தலன்ஸ் 

வடிவத்தில் நிலத்தடி நீர ் தவள்ழள மை்றும் கருப்பு களிமண் படுக்ழககளால் 

அடிக்தகாடிட்டுள்ளது, இது தழர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ வழரயிலான ஆைமான 

நீரந்ிழல ஆைத்ழத உருவாக்குகிைது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் உள்ள ஃபிதரடிக் நீரந்ிழல சாத்தியமாகும். 
 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

 நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டவழண நிழலழமகளின் கீை் நிகை்கிைது, ஆனால் வானிழல, 

மூட்டு, எலும்பு முறிவு மை்றும் அதன் வளரச்ச்ி ஆகியவை்றின் தீவிரம் மை்ை வழக 

பாழைகளில் கினிசிக் உருவாக்கத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது மிகவும் குழைவாக உள்ளது. 

நிலத்தடி நீர ்திைன் குழைவாக உள்ளது. 
 

கிைானிடிக் க்னீஸ் 

 நிலத்தடி நீர ் வானிழல, கூட்டு மை்றும் முறிவு வடிவங்களில் நீர ் அட்டவழண 

நிழலழமகளின் கீை் ஏை்படுகிைது. தட்பதவப்ப நிழலயில் உள்ள தமலங்கியில் 

உருவாகும் துழள இழடதவளியானது ஆைமை்ை சிறுமணி நீரந்ிழலகளாக 

தசயல்படுகிைது மை்றும் சாத்தியமான நீர ்தாங்கி மை்றும் விழளசச்ல் மண்டலங்கழள 
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உருவாக்குகிைது நீரம்ட்டம் கால்வாய் மை்றும் ததாட்டி பாசன பகுதிகளில் ஆைமை்ைது 

மை்றும் மை்ை பகுதிகளில் இது ஓரளவு ஆைமாக உள்ளது. 

 

சாை்மனாரகட் 

 நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டவழண நிழலழமகளின் கீை் நிகை்கிைது, ஆனால் வானிழல, 

மூட்டு, எலும்பு முறிவு மை்றும் அதன் வளரச்ச்ி ஆகியவை்றின் தீவிரம், க்னீசிக் 

அழமப்புகளுடன் ஒப்பிடும் தபாது மிகவும் குழைவாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் திைன் 

குழைவாக உள்ளது. 

 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

 இம்மாவட்டத்தில் நீரந்ிழலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கை்ைது மை்றும் தழர 

மட்டத்திலிருந்து 15 மீ முதல் 40 மீ வழர மாறுபடும். இண்டர-்கிரானுலர ் தபாதராசிட்டி 

என்பது படுக்ழகப் பாழையில் வானிழல மை்றும் எலும்பு முறிவு வளரச்ச்ியின் தீவிரம் 

மை்றும் அளழவப் தபாறுத்தது. முன்னர ் விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஆைமான வானிழல 

க்னீசிக் வடிவங்களில் உருவாகியுள்ளது மை்றும் சாரத்னாழகட் அழமப்புகளில் மிதமான 

வானிழல உருவாகியுள்ளது. கடினமான பாழைகள் மை்றும் வண்டல் வடிவங்களில் உள்ள 

நீரந்ிழல அளவுருக்களின் வரம்பு கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

அட்டவரண 2.5: நீை்நிரல அளவுருக்களின் வைம்பு 

அளவுருக்கள் மவறுபாடு 

தண்ணீர ்தவளியீடு LPM 50-300 lpm 

கடத்தும் தன்ழம (T) m2 /day 1.49-164.18 m2 /day 

ஊடுருவக்கூடிய தன்ழம (K) m/day 0.25-26.75 m/day 

நீர ்மட்டத்தின் ஆைம் 7 மீ முதல் 25 மீ வழர 

ஆதாரம்: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Coimbatore%20District.pdf 
 

 

 

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Coimbatore%20District.pdf
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படம் 2.9 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.10 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.11: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 

திட்டம் மற்றும் பிைிவு- P1  
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படம் 2.12: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் - P1 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள்   

 சாதாரண கல் மை்றும் கிராவலின் வளங்கள் மை்றும் இருப்புக்கள் அழனத்து 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் அதிகபட்ச குத்தழகப் பகுதிழய உள்ளடக்கும் 

வழகயில் பிரிவுகழளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்குதவட்டு முழையின் 

அடிப்பழடயில் கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வளங்களின் கிழடக்கும் தன்ழமயின் அடிப்பழடயில், அகை்வாராய்சச்ி 

முழையில் தபஞ்ச ் அழமப்பழதக் கருத்தில் தகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தழட) மை்றும் துல்லியமான பகுதித் ததாடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்ழத விட்டுவிட்டு, பூட்டப்பட்டழதக் கழிப்பதன் மூலம், 

சுரங்கப் ழகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிைது. தபஞ்ச ்உருவாக்கத்தின் தபாது இருப்புக்கள் 

(தபஞ்ச ் லாஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிைது) மை்றும் சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் கழிவு / அதிக சுழம / பக்கசச்ுழம (100% 

மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது) இல்ழல என்பழதக் கருத்தில் தகாண்டு 

கணக்கிடப்படுகிைது. 

அட்டவரண 2.6: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் கிரடக்கும் புவியியல் 

வளங்கள் 

விளக்கம் 
P1 

சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

மீ3 இல் புவியியல் வளம் 16,56,933 48,172 

மீ3 இல் சுரண்டக்கூடிய வளம் 6,27,086 35,234 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திை்கு ஆண்டு 

வாரியான உை்பத்தி 

93,316 35,234 

 

அட்டவரண 2.7: முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்தித் திட்டத்திற்கான ஆண்டு வாைியான 

திட்டம்-P1 

ஆண்டு சாதாைண கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 

I  20523 17778 

II 17700 4784 

III 18303 12672 

IV 20215 - 

V 16575 - 

பமாத்தம் 93,316 35,234 

 

 

 

 

கழிவுகரள அகற்றுவது  
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 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்ழககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்ழல. அகை்ைப்பட்ட முழுப் தபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).  

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் தபாருளாதார ஆைம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி தபான்ை சில நழடமுழை அளவுருக்களின் அடிப்பழடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவழமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.9: இறுதி குழி பைிமாணம் - P1 & P2 

பிைிவுகள் L (மீ) W (மீ) D (மீ) 

I 302 112 47m bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

•  சுரங்கத்தின் வாை்நாளின் முடிவில், ததாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / தவை்றிடமானது 

மழை நீழர தசகரிப்பதை்கான தசயை்ழக நீரத்்ததக்கமாகச ்தசயல்படும் மை்றும் வைட்சிக் 

காலத்தில் ஏை்படும் ததழவ அல்லது தநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிைகு, பாதுகாப்புத் தழட மை்றும் தமல் தபஞ்சுகள் மை்றும் தை்காலிக 

நீரத்்ததக்கம் ஆகியழவ சுை்றுசச்ூைழல தமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு தசய்யப்பட்ட தளத்ழத அதன் இயை்ழகயான 

நிழலக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அல்லது சுை்றுசச்ூைலில் ஏததனும் பாதகமான 

விழளவுகழளத் தடுக்கும் அல்லது குழைக்கும் அல்லது மனித ஆதராக்கியம் மை்றும் 

பாதுகாப்பிை்கு அசச்ுறுத்தல்கழளத் தடுக்கும் அல்லது குழைக்கும் ஒரு 

தசயல்முழையாகும். 

• புனரவ்ாை்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மை்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-ததாழில்நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-தவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மை்றும் சுரங்கத்திை்குப் பிந்ழதய நில 

பயன்பாட்ழடத் தக்கழவத்துக்தகாள்ளும் திைன் ஆகியழவ முக்கிய மூடல் 

தநாக்கங்களாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மை்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிை்காக அணுகல் 

குழைவாக இருக்க தவண்டும். 

• திைந்த குழி சுரங்க தவழலகள் மை்றும் குழி எல்ழல ஆகியழவ இயை்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-ததாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிழலயானழவ. 

• தவள்ளம் சூை்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாை் 

உயிரினங்கள் மை்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் தவளிதயை்ைம் குழைக்கப்பட்டு 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய தமை்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• தவள்ளம் சூை்ந்த குழிகளுக்கு, நழடமுழை மை்றும் சாத்தியமான 

இடங்களில் குழிக்குள் நீரவ்ாை் வாை்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட மூடல் தசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

ததரந்்ததடுக்கப்படுகிைது, தமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்தமாழிபவர ்

இறுதி தபாறியியல் மை்றும் வடிவழமப்பு கட்டத்ழத ததாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் தநாக்கங்கழள அழடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

ததாகுப்ழப முன்தமாழிகின்ைனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மை்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகழள சாத்தியமான மை்றும் 

எங்கு நழடமுழைப்படுத்த முடியுதமா அங்தகல்லாம், ஆதராக்கியமான 

சூைலுக்கும் மனித நடவடிக்ழககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிழலயான 

சுை்றுசச்ூைல் அழமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் தகாள்ழககள் மூடல் தநாக்கங்களின் ததரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்ைன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் தநாக்கம் ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட மூடல் தசயல்பாடு எழத அழடய 

தவண்டும் என்பழத விவரிக்கிைது. தபாதுவாக, மூடல் தநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டழவ. அழவ அழடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க தவண்டும் மை்றும் மூடல் அளவுதகால்கழள 

உருவாக்க அனுமதிக்க தவண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட 

மூடல் தசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

தநாக்கத்ழத 

சந்திக்கிைதா 

என்பழத மூடல் 

அளவுதகால் 

அளவிடுகிைது 
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• மனிதரக்ள் மை்றும் வனவிலங்குகளுக்கு தவள்ளம் சூை்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மை்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாை் உயிரினங்கள் மை்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மை்றும் தவளிப்புை பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மை்றும் வடிவழமப்பு 

பரிசீலழனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்ழலயில் 2மீ உயரம் தகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மை்றும் அதன் 

நிழலத்தன்ழமழய எல்லா தநரத்திலும் உறுதி தசய்தல் மை்றும் மழை தபய்யும் 

தபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவழதத் தவிரக்்கவும், குழி மை்றும் தமை்பரப்பு ஓடுதழலத் 

தவிரக்்கவும் இயை்ழகயான சரிவில் ததாட்ட வடிகால் அழமத்தல். 

• கனிமத்ழத முழுழமயாகச ் சுரண்டிய பிைகு, விபத்துகழளத் தவிரக்்க, தாை்வான 

தபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் தவை்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதை்கு முன் அழனத்து கூரழ்மயான விளிம்புகளும் 

தமன்ழமயான பக்கங்களாக மாை்றி, ததாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான 

குப்ழபகள் இல்லாமல் இருப்பழத உறுதி தசய்யும். 

• சமூகப் தபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்தமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிழலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு தசயல்முழைக்குப் பிைகு, தசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீழர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வைங்க உறுதியளிக்கிைார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்ழலத் தழடகளில் 3 வரிழச வடிவங்களில் நடப்படும் மை்றும் 1 

வது தபஞ்ச,் தபாதுமக்கள் மை்றும் கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுதநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாழல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவழமப்பு வடிவழமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மை்றும் சுரங்கத் துழையின் 

அங்கீகாரத்ழதப் தபை தவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவழமப்பின்படி கட்டுவதை்கு முன்தமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிைது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டழமப்புகளின் இயை்பியல் மை்றும் இரசாயன 

நிழலத்தன்ழம, உயிரியல் ரீதியாக தவறுபட்ட, நிழலயான சூைலின் இயை்ழகயான 

மறுவாை்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மை்றும் சுை்றியுள்ள பகுதி 

மை்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் ததழவகளுக்கு இணங்குகிைது மை்றும் ததழவகழள 

எடுத்துக்தகாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மை்றும் மூடுதலின் சமூக-

தபாருளாதார தாக்கத்ழத குழைத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சூைலியலில் சாதகமான மாை்ைம் 

ஏை்படும்.  
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மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திைந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் ததாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்ழதய கண்காணிப்பின் 

தநாக்கம் மூடல் தநாக்கங்கழள அழடவழத உறுதி தசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் இயை்பியல் சாரந்்த மை்றும் புவி ததாழில்நுட்ப 

நிழலத்தன்ழமழய கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவழமப்பு தநாக்கங்களின் சாதழனழய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆட்சிழய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாை்விடங்கள் மை்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ததாடரப்ான மூடல் 

தநாக்கங்கழள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்ழத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி தவளிதயை்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மை்றும் 

அளவு. 

• நீர ் தமலாண்ழம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகழளக் கண்டறிந்து 

தசாதிக்கவும். 

• தபரம்்கள் & தவலிகள் தபான்ை தழடகளின் ஒருழமப்பாட்ழட ஆய்வு தசய்யுங்கள். 

• தசயல்திைழன தீரம்ானிக்க தழடகளுடன் வனவிலங்கு ததாடரப்ுகழள 

கண்காணிக்கவும். 

• தபாருந்தக்கூடிய தவள்ளம் நிழைந்த குழிகளில் நீரவ்ாை் வாை்விடங்கழள ஆய்வு 

தசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகழள கண்காணிக்கவும். 
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அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்ப ட்  

பசயல்பாடு 
ஆண்டு 

பசலவு 
பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

பாதுகாப்பு 

வலயத்தின் கீை் 

ததாட்டம் 

Nos. 66 66 66 66 66 

@100 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

33,000 
Cost 6600 6600 6600 6600 6600 

அணுகுமுழை 

சாழல மை்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம 

சாழலகளில் 

ததாட்டம் 

Nos 40 40 40 40 40 

20,000 

Cost 4000 4000 4000 4000 4000 

கம்பி தவலி (Mtrs இல்) 

900 Mtrs 
2,70,000 - - - - - 2,70,000 

மாழல வடிகால் 

(மீட்டரக்ளில்) 860 மீ 
2,58,000 - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு மீட்டருக்கு 
2,58,000 

TOTAL Rs.5,79,000/- 
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2.5 சுைங்க முரற   

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழையானது அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் தபாதுவானது - திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முழையானது தபஞ்ச ் உயரத்திை்கு குழையாத தபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

தபஞ்ழச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்தமாழியப்படுகிைது. இருப்பினும், சாதாரண கல் 

குவாரிழயப் தபாறுத்த வழரயில், தமதல உள்ள ஒழுங்குமுழை 106 (2) (b) இன் விதிகழளக் 

கழடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்ழனகளுடன் இழணந்த பல்தவறு உள்ளாரந்்த 

தபை்தைார ் மரபணு காரணிகளால் அரிதாகதவ சாத்தியமாகும். எனதவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து தமை்கண்ட ஒழுங்குமுழை விதிகளில் தளரவ்ு தபை 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதை்குத் ததழவயான ஏை்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுழை 

106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீை் உள்ளது. 

கிராவலின் தமல் அடுக்கு ழெட்ராலிக் எக்ஸ்தவட்டரக்ளால் தநரடியாக ததாண்டி 

எடுக்கப்படும் மை்றும் சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் பசுழம அரண் தமம்பாட்டிை்கு வசதியாக 

அழனத்து பாதுகாப்பு தழடகளிலும் பாதுகாக்கப்படும்.  சாதாரண கல் என்பது ஒரு 

பாத்ததாலித் உருவாக்கம் மை்றும் தபை்தைார ் பாழையில் இருந்து கணிசமான அளவு 

பாழைகழள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்துழளயிடுதலின் மூலம் தமை்தகாள்ளப்படும் 

மை்றும் தவடிப்பதை்கு ஸ்லரி தவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

தநாறுக்கிகள் ராக் பிதரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் 

எக்ஸ்தகதவட்டரக்ள் தபரிய பாழைகழள உழடத்து ததழவயான அளவு துண்டுகளாக 

உழடத்து இரண்டாம் நிழல தவடிப்ழபத் தவிரக்்கவும், பக்தகட் யூனிட்டுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் ததாண்டுதல் டிப்பரக்ளில் சாதாரண கல்ழல ஏை்ைவும், 

பின்னர ்கல்ழல பிட்தெட்டில் இருந்து தகாண்டு தசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் 

தமை்தகாள்ளப்படும் 

இழடதவளி - 1.2 மீ, சுழம -1.0, துழளயின் ஆைம் - 1.5 மீ 
 

2.5.2 பவடித்தல் 
 

கீதை உள்ள விவரங்களின்படி தவடிப்பு தசய்யப்படும்: - 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் அளவுரு: - 

   இழடதவளி              - 1.2 மீ 

   சுழம    -  1.0 மீ 

   துழளயின் ஆைம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துழளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிதலா 

  துழள விட்டம்   -  32மிமீ 
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பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி தவடிதபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜதனை்றிகள் மை்றும் எரிதபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகழளக் தகாண்ட ஒரு தவடிக்கும் தபாருள், தமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் தடட்டதனட்டர ்& தவடிக்கும் உருகி. 
 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் தவடிதபாருட்கழள தசமிப்பதை்கான முன்தமாழிவு எதுவும் 

இல்ழல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் தவடிகுண்டு நடவடிக்ழககழள 

தமை்தகாள்வதை்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவடிமருந்து நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

தசய்துள்ளனர ் மை்றும் DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி திைழமயான நபர ் பாதுகாப்பு 

மை்றும் ஒட்டுதமாத்த குவாரி நடவடிக்ழககளின் தமை்பாரழ்வக்கு 

பணியமரத்்தப்படுவார.் 

தவடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பழடயில் தவடிகுண்டு நிறுவனத்திடமிருந்து 

தபைப்படும் மை்றும் திைழமயான பிளாஸ்டர ் தமை்பாரழ்வயின் கீை் தவடிப்பு 

தமை்தகாள்ளப்படும் மை்றும் தவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்ழல என்பழத 

உறுதிதசய்யும்; ஏததனும் இருப்பு இருப்பு சப்ழளயர ்மூலம் திரும்பப் தபைப்படும். 
 

2.5.3 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ொம்மர ்

3 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காை்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிழரவ் 

3 ழெட்ராலிக் எக்ஸதவடட்ர ் 1 300 HP டீசல் டிழரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 2 20 டன்கள் டீசல் டிழரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தழகக்கு வைங்கப்பட்ட பிைகு சுரங்க அலுவலகம், 

ததாழிலாளரக்ளுக்கான தை்காலிக ஓய்வழைகள், கழிப்பழை மை்றும் சிறுநீர ்கழிப்பழை 

தபான்ை உள்கட்டழமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

வடிகால் முழை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுழகயில் உள்ள நீதராழடகள், 

ஆறுகள் மை்றும் ஏரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வடிவமாகும், இது ஒரு நிலப்பரப்பில் உள்ள 

பாழைகள் மை்றும் புவியியல் கட்டழமப்புகளின் பண்புகழள தவளிப்படுத்துகிைது. 

நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது தமன்ழமயான 

பாழைகள் ஆதிக்கம் தசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவை்ைால் அழவ 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்ைன. 

தடன்ட்ரிடிக் வடிகால் முழை என்பது ஓழடயின் அடியில் உள்ள பாழை (அல்லது 

ஒருங்கிழணக்கப்படாத தபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அழமப்பு இல்லாத 
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பகுதிகளில் உருவாகும் மிகவும் தபாதுவான வழககளில் ஒன்ைாகும், தமலும் அழனத்து 

திழசகளிலும் சமமாக எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓழடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிழலகள் எதுவும் கடக்கவில்ழல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அழமப்பு தடன்ட்ரிடிக் - துழண தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

தபாருள் தபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பழடயில் நடத்தப்பட்ட தபாக்குவரத்து 

கணக்தகடுப்பு, கரடுமுரடான கல் முக்கியமாக வடதமை்கு பகுதியில் தசட்டிபாழளயம் 

மாவட்ட சாழலழய இழணக்கும் பாலத்துழை ஊராட்சி சாழல வழியாக தகாண்டு 

தசல்ல உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு இடங்களில் தபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் தமை்தகாள்ளப்பட்டன 

1. பாலத்துழை ஊராட்சி சாழல 

2. தசட்டிபாழளயம் மாவட்ட சாழல 

கனரக தமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மை்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீை் வாகனங்கழள காட்சி கண்காணிப்பு மை்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி தநரமும் ததாடரந்்து தபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

தசய்யப்பட்டது. சாழலகளில் தபாக்குவரத்து தநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்தவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்தவாரு ஸ்தடஷனிலும் ஒதர தநரத்தில் இரண்டு திைழமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - தபாக்குவரத்ழத கணக்கிடுவதை்கு இரு திழசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்தவாரு மணி தநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் தமை்தகாள்ளப்பட்டன..   
 

அட்டவரண 2.11 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 பாலத்துழை ஊராட்சி 

சாழல 

1.5 கிமீ-வடகிைக்கு பஞ்சாயத்து சாழல 

TS2 தசட்டிபாழளயம் மாவடட் 

சாழல 

6.2 கிமீ-வடதமை்கு மாவட்ட சாழல 

 

அட்டவரண 2.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 100 300 75 75 150 75 450 

TS2 175 525 125 125 140 70 720 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ழசட ்கண்காணிப்பு 

* PCU மாை்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மை்றும் தபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மை்றும் ஆட்தடா) = 1 மை்றும் 2/3 

சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.13: இந்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காைணமாக 

எதிை்பாைக்்கப்படும் மபாக்குவைத்து 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் திறன் ஒட்டுபமாத்த பயணங்கள் PCU இல் பதாகுதி 



 

43 

 

10/20 டன்கள் 17 51 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட தரவு 

 

படம்.2.13: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

 
 

அட்டவரண 2.17: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

கிராம சாழல 450 51 501 1500 

முக்கிய 

மாவட்ட சாழல 
720 51 771 1200 

• இந்த திட்டங்களால் தை்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தை்தபாதுள்ள கிராம சாழல ஒரு மணி தநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

ழகயாள முடியும் மை்றும் முக்கிய மாவட்ட சாழல ஒரு மணி தநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

ழகயாளும், எனதவ இந்த முன்தமாழியப்பட்ட தபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இழணப்பும் இருக்காது. 
 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் தசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்ழல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மை்றும் ததழவ 
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KLD இல் உள்ள தமாத்த நீர ்ததழவகளின் விவரம் கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.15 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு - P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுழை 1.5 KLD அருகில் உள்ள ஆை்துழள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுழம அரண் வளரச்ச்ி 0.7 KLD அருகில் உள்ள ஆை்துழள கிணறுகளில் இருந்து 

வீட்டு ததழவக்கு 0.3 KLD தை்தபாதுள்ள ஆை்துழள கிணறுகள் மை்றும் குடிநீர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விை்பழனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து தபைப்படும். 

பமாத்தம் 2.5 KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிழம அறிக்ழக 
 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்ழககளுக்கு மின்சாரம் ததழவயில்ழல. குவாரி 
தசயல்பாடு பகல் தநரத்தில் மட்டுதம பரிந்துழரக்கப்படுகிைது (தபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இழடதவழள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மை்றும் பிை உள்கட்டழமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து தபைப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமழனகளும் முன்தமாழியப்படவில்ழல, எனதவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த தசயல்முழைக் கழிவுகளும் உை்பத்தி தசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து தவளிதயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் தசப்டிக் தடங்க் மை்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவை்றில் தவளிதயை்ைப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ழல, எனதவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிழலயத்தின் ததழவ இல்ழல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிதவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிதபாருள் நிழலயங்களில் இருந்து டீசல் தகாண்டு வரப்படும். 

ஒரு திட்டத்திை்கு சராசரியாக டீசல் நுகரவ்ு = 500 லிட்டர ்HSD / நாள் 

2.7.4 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குவாரி நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வதை்காக பின்வரும் மனிதவளம் 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது, அதத தவழலவாய்ப்பு 

முன்தமாழியப்பட்ட உை்பத்தி இலக்ழக இலக்காகக் தகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிைது 

மை்றும் அழனத்து உதலாக சுரங்க விதிமுழைகள், 1961 இன் சட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்கவும். முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள். 

அட்டவரண 2.17: முன்பமாழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

முன்பமாழிவு – P1 

ழமன்ஸ் தமதனஜர/்ழமன்ஸ் ஃதபாரத்மன் 1 

துழண / பிளாஸ்டர ் 1 

ஜாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 6 

எக்ஸ்கதவட்டர ்தசய்பவர ் 1 

டிப்பர ்டிழரவர ் 2 
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உதவி தசய்பவர ் 3 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுைவு 3 

பாதுகாப்பு 1 

பமாத்தம் 18 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.8  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி கிழடத்த பிைகு வணிக நடவடிக்ழக ததாடங்கும். 

தமிை்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மை்றும் CTE 

தபைப்படும். சுரங்க நடவடிக்ழக ததாடங்கும் முன் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதியின் தபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தழனகள் ததாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.21: எதிை்பாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி       

2  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உை்பத்தி ததாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிழச மாறுபடலாம்; விதிகள் மை்றும் விதிமுழைகளுக்கு உட்பட்டது & பிை 

எதிரப்ாராத சூை்நிழலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மை்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவழமக்கப்பட்ட 

காலக்தகடுவின் அடிப்பழடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திதலதய அடிப்பழடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிழய அளிக்கிைது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சூைலியல் 

பண்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட ழமக்தரா-தலவல் களத் தரழவ சிைப்பாகப் பாராட்ட 

உதவும். பரந்த-ஸ்தபக்ட்ரம் நிழலழமகழள நன்கு புரிந்துதகாள்ள திட்ட சூைலின் 

அடிப்பழட நிழல பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பழட சுை்றுசச்ூைல் 

தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காை்று, சத்தம், உயிரியல் மை்றும் சமூக-

தபாருளாதார நிழல தபான்ை பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் கூறுகளின் பின்னணி சுை்றுசச்ூைல் 

காட்சிழயக் குறிக்கிைது. திட்ட தளத்தின் அடிப்பழட நிழலழய மதிப்பிடுவதை்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் டிசம்பர ் 2022 - பிப்ரவரி 2023 

ஆகியவை்ழை உள்ளடக்கியது. தசன்ழன தமட்தடக்ஸ் தலப் பிழரதவட் லிமிதடட் மூலம் 

க்ளஸ்டர ் குவாரிகழளப் பை்றிய குறிப்புடன் சுை்றுசச்ூைல் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது- AAI, 

AGMARK, APEDA, BIS, [IC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF & TEA BOARD, பின்வரும் பண்புகளுக்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது- 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காை்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-தபாருளா 

• தார நிழல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிைது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கழள 

மதிப்பிடக்கூடிய ததாகுப்ழபச ் சுை்றி இருக்கும் சூைல் சூை்நிழலழயப் புரிந்துதகாள்ள 

தரவு தசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி ழமய மண்டலம் மை்றும் இழடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு ழமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிைது மை்றும் குழுமத்தின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இழடயக மண்டலம். ழமய மண்டலம் மை்றும் இழடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகின்ைன. 
 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பழட ஆய்வு பருவமழைக்கு பிந்ழதய காலத்தில் அதாவது மாரச் ்2023 முதல் 

தம 2023 வழர நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வு முரற 

       நிலம், மண், நீர ் (தமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர)், காை்று, சத்தம், சூைலியல் & 

பல்லுயிர ் மை்றும் சமூக-தபாருளாதார நிழல உள்ளிட்ட பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் 

அளவுருக்களுக்காக நிலவும் சுை்றுசச்ூைல் அழமப்புகளின் தரத்ழத தீரம்ானிக்க 

அடிப்பழட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. அடிப்பழடத் தரழவ உருவாக்க MoEF அங்கீகாரம் 

தபை்ை ஆய்வகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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• புவன் (இஸ்தரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முழை தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்ழதப் புரிந்துதகாள்வதை்காக, தசயை்ழகக்தகாள் 

படங்களில் எல்ழல ஒருங்கிழணப்புகள் மிழகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு ததாடரப்ுழடய இயை்பியல்-தவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாை்ைம் தசய்யக்கூடிய தகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மை்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் தபான்ைவை்றிை்காக, சுரங்க நடவடிக்ழககளால் ஏை்படும் 

பாதிப்ழப மதிப்பிடுவதை்கும், பசுழம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகழள 

பரிந்துழரக்கவும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தை்தபாதுள்ள ஆை்துழள 

கிணறுகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன, அதத தநரத்தில் இழடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து தமை்பரப்பு நீர ் தசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்ழத தீரம்ானிக்க ததழவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுதகால்களின் அடிப்பழடயில்) மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுை்றுசச்ூைல் தாக்கத்தின் பாரழ்வயில் தபாருத்தமானழவக்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

• காை்றின் தவகம், காை்றின் திழச, தவப்பநிழல, ஈரப்பதம், மழைப்தபாழிவு 

மை்றும் தபாதுவான வானிழல நிழலகள் பை்றிய தரவுகழள தசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிழல நிழலயம் அழமக்கப்பட்டது.   

• சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்ழத (AAQ) மதிப்பிடுவதை்காக, தப்பிதயாடிய தூசி, PM10 

மை்றும் SO2, NOX ஆகியவை்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இழணப்புகளுடன் கூடிய NOX மை்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவை்ழை நிறுவுவதன் மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன மை்றும் NAAQ விதிமுழைகளின்படி மை்ை அளவுருக்கள் மை்றும் 

காை்றின் தரத்தின் தை்தபாழதய நிழலழயச ் தசயல்படுத்த முதன்ழம காை்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்ைன. 

• இழரசச்ல் நிழல அளவீடுகள், இழடயக மண்டலத்தில் அடிப்பழட இழரசச்ல் 

அளழவ நிறுவ ஒலி நிழல மீட்டரின் உதவியுடன் தவவ்தவறு தநர 

இழடதவளிகளில் பல்தவறு இடங்களில் தசய்யப்பட்டன. 

• தை்தபாதுள்ள தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்ழத ஆய்வு 

தசய்வதை்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூைலியழல மதிப்பிடுவதை்கு அடிப்பழட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் தமை்தகாள்ளப்பட்டன. 

• தை்தபாழதய சமூக-தபாருளாதார நிழலழமகழளப் புரிந்துதகாள்வதை்கும் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏை்படும் பாதிப்பின் அளழவ 

மதிப்பிடுவதை்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மை்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

தபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குத் ததழவயான பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முழைகள், 

மாதிரியின் அதிரத்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யும் முழை தபான்ைழவ 

அட்டவழண 3.1 கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 
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நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுைைளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முழை 

2011 மக்கள் 

ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகதயடு மை்றும் 

தசயை்ழகக்தகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

தசயை்ழகக்தகாள் 

படங்கள் முதன்ழம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயை்பியல்-

தவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுழை 

6 

(1 ழமயம் & 5 

இழடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

தவளாண்ழம 

ழகதயடு - இந்திய 

தவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயை்பியல், 

இரசாயன 

மை்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுழை 

6 

(2 தமை்பரப்பு 

நீர ்&  4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிழலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ழம தரவு& 

வானிழல 

ஆய்வு 

காை்றின் தவகம் 

காை்ைடிக்கும் 

திழச 

தவப்ப நிழல 

தமக மூடி 

உலர ்குமிை் 

தவப்பநிழல 

மழைப்தபாழிவு 

1 மணிதநர 

ததாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிழல 

நிழலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ழம தரவு& 

IMD 

நிழலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிழல 

தரவு 

* சுை்றுப்புை 

காை்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிதயாடிய 

தூசி 

24 மணி தநரத்திை்கு 

ஒரு வாரத்திை்கு 

இரண்டு முழை 

(அக்தடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

8 

(1 ழமயம் & 7 

இழடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

ததசிய சுை்றுப்புை 

காை்று தர 

தரநிழலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுை்றுப்புை 

சத்தம் 

ஒவ்தவாரு 

இடத்திை்கும் 24 

மணிதநரம் 

மணிதநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 ழமயம் & 7 

இழடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூைலியல் 

தை்தபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மை்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்தரட் & 

டிரான்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்ழம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிழல 

தரவு - வன தவழல 

திட்டம் 

சமூக 

தபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுை்றுப்புை 

சத்தம் 

தை்தபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மை்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

தபாருளாதார 

பண்புகள், 

தள வருழக & 

மக்கள் ததாழகக் 

கணக்தகடுப்பு 

ழகதயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு, 

மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகதயடு & ததழவ 

அடிப்பழடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 
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ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ததாழக 

புள்ளிவிவரம் 

மை்றும் 

தை்தபாதுள்ள 

உள்கட்டழமப்பு 

* அழனத்து கண்காணிப்பு மை்றும் தசாதழனகள் CPCB மை்றும் MoEF& CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய தநாக்கம், முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்ழதச ் சுை்றி 

10கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பழட நிழலழய வைங்குவதாகும், 

இதனால் சுை்றுப்புைச ் சுரங்க நடவடிக்ழககளால் ஏை்படும் தை்காலிக மாை்ைங்கழள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வழரபடத்ழதத் தயாரிப்பதை்காக NNRMS தபங்களூர ்& நிழல 

III வழகப்பாடு 1:50,000 அளழவக் தகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துழரக்கப்பட்ட விழசகளின் அடிப்பழடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வழகப்பாட்டிை்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பை்ைப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முழை ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுை்ைளவு வழரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூைழலப் பகுப்பாய்வு தசய்வதை்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ரட விவைங்கள் 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 நகரப்்புைம் 1525.23 4.71 

2 கிராமம் 820.26 2.53 

3 சுரங்கம் 392.83 1.21 

விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 18084.03 55.87 

5 ததாட்டம் 7428.42 22.95 

காடு 

 காடு 2444.61 7.55 

தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 ஸ்க்ரப் நிலம் 1324.41 4.09 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

8 நீரந்ிழலகள்/ஏரி 350.04 1.08 

 பமாத்தம் 32369.83 100.00 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வழரபடம் மை்றும் தலண்ட்சாட் தசயை்ழகக்தகாள் படங்கள் 
 

 

 

 



 

50 

 

படம் 3.1: LISS III தைரவப் பயன்படுத்தி நிலப்பைப்பு/நிலப்பைப்பு பகுப்பாய்வு 

 
 

தமதல உள்ள அட்டவழண, ழப வழரபடம் மை்றும் நில பயன்பாட்டு 

வழரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தபரும்பகுதி விவசாயம் மை்றும் 

தரிசு நிலம் (பயிர ்நிலம் உட்பட) 55.87%, ததாட்டம் (22.95%), அழதத் ததாடரந்்து கட்டப்பட்ட 

நிலங்கள் என்று ஊகிக்கப்படுகிைது. - 7.24%, ஸ்க்ரப் & வன நிலம் - 11.64%, மை்றும் 

நீரந்ிழலகள் 1.08%. 
 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 392.83 தெக்தடர ்அதாவது 1.21% 

ஆகும். 13.85.7 தெக்தடர ் பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் 

பரப்பில் 0.035% பங்களிக்கிைது. சுரங்க நடவடிக்ழககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுை்றுசச்ூைலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தாது 
 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியும் தவை்று நிலப்பரப்பாகும், 

சரழளகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் 2 முதல் 4 மீ தடிமன் தகாண்ட வானிழல 

உருவாக்கம்; தை்தபாதுள்ள குவாரி குழிகளில் இருந்து ததளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 2 

முதல் 4 மீட்டர ் சரழள மை்றும் வானிழலக்கு பிைகு பாரிய சாரத்னாழகட் உருவாக்கம் 

காணப்படுகிைது. 
 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முரற 

காலப்தபாக்கில் நீதராழட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அழமப்பு உருவாக்கப்படுகிைது, 

இது நீதராழடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாழைகள் மை்றும் 

புவியியல் கட்டழமப்புகளின் பண்புகழள தவளிப்படுத்துகிைது. 

வடிகால் அழமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுழகயில் உள்ள ஓழடகள், 

ஆறுகள் மை்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 
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குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது தமன்ழமயான பாழைகள் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவை்ைால் அழவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்ைன. 

தடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் தபாதுவானழவ, நீதராழடக்கு அடியில் உள்ள 

பாழை (அல்லது ஒருங்கிழணக்கப்படாத தபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அழமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்ைன மை்றும் அழனத்து திழசகளிலும் 

சமமாக எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓழடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிழலகள் எதுவும் கடக்கவில்ழல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அழமப்பு தடன்ட்ரிடிக் - துழண தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குழைந்த தசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிைது. திட்டப் பகுதி ததன்னிந்தியாவின் தீபகை்பக் 

கவசத்தில் கடினமான பாழை நிலப்பரப்பில் விழுகிைது. மிகவும் நிழலயானது. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ததசிய பூங்கா மை்றும் 

ததால்தபாருள் நிழனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்ழல. பாதுகாக்கப்பட்ட மை்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்ழல. எனதவ, வன 

நிலத்ழத ழகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் தசய்ய தவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள சுை்றுசச்ூைல் 

உணரத்ிைன் ததாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுை்ைளவு, கீதை உள்ள 

அட்டவழண 3.3 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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படம் 3.2: பிசிமயாகிைாஃபிக் வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு
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படம் 3.3: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 

ததசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

இந்திரா காந்தி 

(அண்ணாமழல) 

வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

36 கிமீ-ததை்கு 

2 
காப்புக்காடு 

தபாளுவாம்பட்டி 

R.F 

2.8 கிமீ வடக்கு 

3 ஏரிகள்/நீரத்்ததக்கம்/ 

அழணகள்/நீதராழட/நதிகள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

4 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாழனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகம் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

5 
கடுழமயான மாசுபடட் பகுதிகள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

6 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

7 
மழலகள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

8 அறிவிக்கப்பட்ட ததால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

9 ததாழில்கள்/அனல் மின் 

நிழலயங்கள் 

இல்ழல 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

10 
பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்ழல 

10 கிமீ சுை்ைளவில் 

இல்ழல 

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

முன்பமாழிவு - P1  

1 ஓழட 220 மீ தமை்கு 

2 ஓழட 570 மீ ததன்தமை்கு 

3 வரட்டர ்ஓழட 960 மீ ததன்கிைக்கு 

4 தசங்குளம் 8 கி.மீ வடக்கு 

5 வாழளயார ்ஏரி 9 கிமீ ததன்தமை்கு 

6 குறிசச்ிக்குளம் 9.5 கிமீ வடகிைக்கு 
 

3.1.10  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூைலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்ைாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டு தவவ்தவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவழண 3.4 மை்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  10°52'29.80"N 

76°56'24.87"E 

2 S-2 
பாலத்துழர 1.2 கிமீ 

வடகிைக்கு 

 10°52'49.25"N 

76°57'3.64"E 

3 S-3 
வீரப்பனூர ் 5.5 கிமீ 

ததன்தமை்கு 

 10°51'6.82"N 

76°53'33.49"E 

4 S-4 
பசச்ாபாழளயம் 1.4 கிமீ ததை்கு  10°51'41.52"N 

76°56'26.64"E 

5 S-5 
எட்டிமழட 3.6 கிமீ வடதமை்கு  10°53'20.50"N 

76°54'33.05"E 

6 S-6 
குட்டிகவுண்டன்பட்டி 5.3 கிமீ 

ததன்தமை்கு 

 10°50'4.70"N 

76°54'34.82"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இழணந்து ஒதமகா ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி- 

 

முரற - 

மண்ணின் தரத்ழத ஆய்வு தசய்வதை்காக, பல்தவறு நில பயன்பாட்டு 

நிழலழமகழளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அழதச ் சுை்றியுள்ள 

மண்ணின் நிழலழயயும் மதிப்பிடுவதை்கு மாதிரி இடங்கள் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டன. 90 

தச.மீ ஆைம் வழர மண்ணில் துழளயிட்டு மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. மண் வழக, 

தாவர உழை, உள்கட்டழமப்பு வசதிகள் உட்பட ததாழில்துழை மை்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்ழககள் ஆகியவை்றின் அடிப்பழடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதை்கு ஆறு (6) 

இடங்கள் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுதமாத்த 

தயாசழனழய வைங்கும். மாதிரிகள் இயை்பியல் மை்றும் தவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திை்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் ழபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திை்கு அனுப்பப்பட்டது மை்றும் அதை்கான வழிமுழையின் விவரங்கள் கீதை 

அட்டவழண 3.5 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்தவாரு நிழலயத்திலிருந்தும் ஒரு வழரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுழை எடுக்கப்படும். 

பசய்முரற தமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆைத்தில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிழய வைங்க 

கலக்கப்பட்டன. அழவ காை்று புகாத பாலித்தீன் ழபகளில் 

தசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: தஜம்ஸ் உடன் இழணந்து தசன்ழன தமட்தடக்ஸ் தலப் பிழரதவட் லிமிதடட் 
மூலம் ஆன்-ழசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & தவளாண்ழம, கூட்டுைவு 

மை்றும் விவசாயிகள் நலத்துழை, தவளாண்ழம மை்றும் விவசாயிகள் நல அழமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவை்றில் பரிந்துழரக்கப்பட்ட நிழலயான முழைகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் தமாத்த அடரத்்தி, தபாதராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மை்றும் கரிமப் 

தபாருட்கள், ழநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மை்றும் தபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிழலயான வழகப்பாடு அட்டவழண 3.6 மை்றும் மண்ணின் இயை்பியல்-தவதியியல் 

பண்புகள் மை்றும் தசாதழன முடிவுகள் அட்டவழண 3.7 இல் கீதை வைங்கப்பட்டுள்ளன.  



 

57 

 

படம் 3.4: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.5 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எண் 
மசாதரன 
அளவுருக்கள் 

பநறிமுரறகள் 

S-1 

திடட்ப் 

பகுதிக்கு 

அருகில் 

S-2 

பாலத் 

துரற 

S-3 

வீைப்பனூை ்

S-4 

வீைப்பனூை ்

S-5 

எட்டிமரட 

S-6 

குட்டிகவுண்டன்படட்ி 

1 
pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 

(Reaff:2016) 
8.29 7.99 8.41 8.25 8.03 8.49 

2 
கடத்துத்திைன் @ 

25°C 

IS 14767 - 2000 (Reaff 

: 2016)  

650 

µmhos/cm 

562 

µmhos/cm 
515 µmhos/cm 561 µmhos/cm 496 µmhos/cm 315 µmhos/cm 

3 அழமப்பு :      

 

களிமண் 34.6 % 

38.1% 

44.0 % 

31.5 % 27.3 % 34.2 % 28.2 % 27.5 % 33.5 % 

மணல் 34.7 % 34.6 % 30.5 % 30.9 % 35.6 % 34.0 % 

வண்டல் மண் 33.8 % 38.1% 35.3 % 40.9 %  36.9 % 32.5 % 

4 
நீர ் தாங்கும் 

திைன் 
1.10 g/cm3 45.6 % 44.0 % 42.5 % 42.0 % 43.8 % 46.2 % 

5 
தமாத்த அடரத்்தி 

40.1 % 1.2 g/cm3 
1.10 

g/cm3 
0.98 g/cm3 1.11 g/cm3 1.09 g/cm3 1.04 g/cm3 

6 தபாதராசிட்டி 135 mg/kg 39.8 % 40.1 % 45.2 % 41.6 % 42.6 % 44.8 % 

7 
Ca என கால்சியம் 

68.6 mg/kg 

15 mg/kg 

0.8 mg/kg 

0.92  mg/kg 

146 mg/kg 

146 mg/kg 
135 

mg/kg 
124 mg/kg 97.5 mg/kg 136 mg/kg 138.6 mg/kg 

8 
தமக்னீசியம் Mg 

ஆக 
69.5 mg/kg 

68.6 

mg/kg 
51 mg/kg 42.8 mg/kg 73.8 mg/kg 61.6  mg/kg 

9 
Mn ஆக 

மாங்கனீசு 
15.3mg/kg 15 mg/kg 18.4 mg/kg 19.6 mg/kg 22.6 mg/kg 28.0mg/kg 

10 
Zn ஆக 

துத்தநாகம் 
1.1mg/kg 0.8 mg/kg 5.8 mg/kg 1.76 mg/kg 4.5 mg/kg 1.1 mg/kg 

11 
தபாதரான் பி 

0.98 mg/kg 
0.92  

mg/kg 
0.9 mg/kg 1.04 mg/kg 1.9 mg/kg 0.79 mg/kg 

12 
Cl ஆக 

குதளாழரடு 
0.004 % 40.5 mg/kg 

146 

mg/kg 
113.8 mg/kg 36.7 mg/kg 71.1 mg/kg 116 mg/kg 

13 

SO4 ஆக தமாத்த 

கழரயக்கூடிய 

சல்தபட ்

35.4 mg/kg 0.014 % 0.004 % 0.0019 % 0.058 % 0.007 % 0.009 % 

14 
தபாட்டாசியம் 

தக 
3.1 mg/kg 19.3 mg/kg 

35.4 

mg/kg 
54 mg/kg 21.6 mg/kg 119 mg/kg 30.8 mg/kg 

15 
தமாத்த 

பாஸ்பரஸ் பி 
502 mg/kg 2.2mg/kg 3.1 mg/kg 1.97 mg/kg 2.3 mg/kg 2.2 mg/kg 3.2 mg/kg 

16 
N ஆக தமாத்த 

ழநட்ரஜன் 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) 278 mg/kg 

502 

mg/kg 
515 mg/kg 426 mg/kg 504 mg/kg 565.8 mg/kg 
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17 

சிடியாக 

காடம்ியம் 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

0.25 mg/kg 

1.16 mg/kg 

2.94 % 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

18 

Cr ஆக தமாத்த 

Chromium 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

19 

Cu ஆக தசம்பு 
BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 

1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

20 
பிபியாக 

முன்னணி 0.46 mg/kg 
0.25 

mg/kg 
0.59 mg/kg 0.20 mg/kg 0.35 mg/kg 0.86 mg/kg 

21 
Fe என இரும்பு 

1.18 mg/kg 
1.16 

mg/kg 
1.87 mg/kg 1.46 mg/kg 1.17 mg/kg 1.20 mg/kg 

22 கரிமப் தபாருள் 1.72 % 1.82 % 2.94 % 2.15 % 1.55 % 2.25 % 2.15 % 

23 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன் 
38.8 meq/100g of soil 1.05 % 1.72 % 1.25 % 0.90% 1.30 % 1.25 % 

24 

தகஷன் பரிமாை்ை 

திைன் USEPA 9080 – 1986 

36  

meq/100g 

of soil 

38.8 

meq/100g 

of soil 

39.8 meq/100g 

of soil 

36.6 meq/100g 

of soil 
43.0  meq/100g of soil 39.8 meq/100g of soil 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயை்பியல் பண்புகள் அழமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, 

தபாதராசிட்டி மை்றும் நீர ் ழவத்திருக்கும் திைன் ஆகியழவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அழமப்பு களிமண் (27.3 %-34.2 %) முதல் மணல் 

களிமண் மண் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 0.98 - 1.2 

கிராம்/சிசி வழர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திைன் மை்றும் 

தபாதராசிட்டி நடுத்தரமாக, அதாவது 42.0 - 46.2 % வழர இருக்கும். மை்றும் 39.8-45.2 %. 

இைசாயன பண்புகள் – 

• மண்ணின் தன்ழம சை்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.99 

முதல் 8.49 வழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய ழநட்ரஜன் உள்ளடக்க வரம்பு 278 முதல் 565.8 மி.கி/கி.கி 

• கிழடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.97 முதல் 3.2 மி.கி/கி.கி 

• கிழடக்கக்கூடிய தபாட்டாசியம் வரம்பு 30.8 mg/kg முதல் 119 mg/kg வழர 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், தமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ழகக் தகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் தநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகழள மதிப்பிடுவது மை்றும் 

விவசாய உை்பத்தித்திைன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, தபாழுதுதபாக்கு வளங்கள் 

மை்றும் அருகிலுள்ள அைகியல் ஆகியவை்றில் ஏை்படும் தாக்கங்கழள மதிப்பீடு தசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசழ்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
தகன்களில் விதிமுழைகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திை்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 குமிடிபதி ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய தமை்பரப்பு நீரந்ிழலயாகும், தமலும் 

இப்பகுதியில் மழைப்தபாழிவு மிதமானது, திைந்ததவளி கிணறுகள் மை்றும் அகழிகளில் 

மழைநீர ்தசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் நழடமுழையில் உள்ளது மை்றும் தசமிக்கப்பட்ட 

நீர ்மழை தபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக தசயல்படுகிைது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பைழமயான அசத்சயன்ஸ் மை்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் படிக 

வடிவங்களில் ஏை்படுகிைது. நிலத்தடி நீரின் நிகை்வு மை்றும் நடத்ழத மழைப்தபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டழமப்புகள் தபான்ைவை்ைால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. 

நிலத்தடி நீர ் வானிழல மை்றும் உழடந்த க்னீஸ் பாழை உருவாக்கத்தில் 

ஃதபராடிக் நிழலயில் ஏை்படுகிைது. வானிழல மை்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் வானிழல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. ஆை்துழளக் கிணறுகள் மை்றும் ஆை்துழள கிணறுகள் 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீழர உறிஞ்சும் கட்டழமப்புகள் அதிகம். ததாண்டப்பட்ட 

கிணை்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வழரயிலும், ஆை்துழளக் கிணறுகளின் ஆைம் 7.2 முதல் 

13 மீ பிஜிஎல் வழரயிலும் இருக்கும். ததாண்டப்பட்ட கிணறுகள் தகாழட மாதங்களில் 1 
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லி.பி.எஸ் வழர மகசூல் தரும் மை்றும் சில கிணறுகள் வைண்டு கிடக்கின்ைன. பருவமழை 

காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் தசய்ய தபாதுமான மகசூல் 

கிழடக்கும். 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டது மை்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பழடயில் இறுதி தசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முழை; 

• பல்தவறு நடவடிக்ழககள்/பாதிப்பு ஏை்படக்கூடிய பகுதிகழளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மை்றும் 

• அடிப்பழட நிழலழமகழளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

இரண்டு (2) தமை்பரப்பு நீர ் மை்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டு, தமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மை்றும் 

பிை தசயல்பாடுகளின் விழளழவ மதிப்பிடுவதை்காக உடல்-தவதியியல், கன 

உதலாகங்கள் மை்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. அதமரிக்க தபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) தவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மை்றும் 'தண்ணீர ் மை்றும் கழிவுநீழர ஆய்வு தசய்வதை்கான நிழலயான முழைகள்' 

ஆகியவை்ைால் குறிப்பிடப்பட்ட நழடமுழைகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவழண 3.8 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 

1 SW-1 
வரட்டர ்ஓழட 980 மீ ததன்கிைக்கு  10°51'58.54"N 

76°56'42.71"E 

2 SW-2 
வாழளயார ்ஏரி 9 கிமீ ததன்தமை்கு  10°50'30.30"N 

76°51'43.32"E 

நிலத்தடி நீை் 

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 200 மீ ததை்கு  10°52'20.87"N 

76°56'22.82"E 

4 WW-2 
எட்டிமழட 3.6 கிமீ வடதமை்கு  10°53'23.25"N 

76°54'17.78"E 

5 BW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 330 மீ வடகிைக்கு  10°52'42.26"N 

76°56'27.23"E 

6 BW-2 
குட்டிகவுண்டன்பட்டி 5.3 கிமீ ததன்தமை்கு  10°50'0.19"N  

76°54'31.20"E 
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படம் 3.6: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள்  

              

ஆை்துழள கிணை்றில் மாதிரி தசகரிப்பு 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 
 

வ.எண் 

மசாதரன 

BW-1 

திடட்ப் பகுதி 

BW-2க்கு அருகில் 

குட்டிகவுண்டன்படட்ி 

WW-1 

திடட்ப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

WW-2 

எட்டிமரட 

1 நிைம் 5 Hazen 5 Hazen 5 5 Hazen 

2 நாை்ைம் Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC 7.15 7.45 7.36 7.01 

4 மின் கடத்துத்திைன் @ 25oC 956 µmhos/cm 968  µmhos/cm 714 µmhos/cm  996 µmhos/cm 

5 தகாந்தளிப்பு 1.5 NTU 1 NTU < 1 NTU 2.0  NTU 

6 தமாத்த கழரந்த 

திடப்தபாருள்கள் 
611 mg/l 619  mg/l  429 mg/l 641 mg/l 

7 CaCO3 ஆக தமாத்த 

கடினத்தன்ழம 
 121mg/l 166 mg/l 108 mg/l 174 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் 29.6 mg/l 29.4  mg/l 21.6 mg/l 30.2 mg/l 

9 தமக்னீசியம் Mg ஆக 11.3  mg/l 22.6  mg/l 13.2  mg/l 24.0  mg/l 

10 தமாத்த காரத்தன்ழம 135 mg/l 148 mg/l 137 mg/l 202 mg/l 

11 Cl-ஆக குதளாழரடு 114 mg/l 109 mg/l 99 mg/l 116  mg/l 

12 சல்தபட் SO4- 41.8 mg/l 32.5 mg/l 42.6 mg/l 32.6 mg/l 

13 Fe என இரும்பு 0.35 mg/l 0.15 mg/l 0.18 mg/l 0.15 mg/l 

14 இலவச எஞ்சிய குதளாரின் BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூழரடு எஃப் 0.25 mg/l 0.40 mg/l 0.20 mg/l 0.3 mg/l 

16 ழநடத்ரடட்ுகள் NO3 8.6  mg/l 8.4  mg/l 6.6 mg/l 3.2  mg/l 

17 Cu ஆக தசம்பு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காடம்ியம் BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 தசலினியம் என தச BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
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23 பிபியாக முன்னணி BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 தமாத்த குதராமியம் BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 தபாதரான் பி BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்தணய் BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பிதனாலிக் கலழவகள் 

C6H5OH 
BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 அதயானிக் சவரக்்காரம் 

என 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக ழசழனட ் BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 தமாத்த தகாலிஃபாரம்் 110 MPN/100ml 120 MPN/100ml 56 MPN/100ml 68 MPN/100ml 

32 இ - தகாலி < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 

33 பா என தபரியம் BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

34 அம்தமானியா (தமாத்தம் BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

35 H2S ஆக சல்ழபடு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 மாலிப்டினம் தமா BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

37 தமாத்த ஆரச்னிக் என BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

38 தமாத்த 

இழடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கள் 

BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 
மசாதரன 

அலகு 
விரளவாக CPCB நியமிக்கப்படட் சிறந்த 

பயன்பாடு SW1- வைடட்ை ்ஓரட SW2- வாரளயாை் ஏைி 
1 நிைம் Hazen 5  Hazen 10  Hazen 300 

2 நாை்ைம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.89 7.49 6.5 – 8.5 

4 
மின் கடத்துத்திைன் @ 

25°C 
µs/cm 1093 µmhos/cm 1168 µmhos/cm  

5 தகாந்தளிப்பு NTU 4.0  NTU 6.5 NTU Not specified 

6 
தமாத்த கழரந்த 

திடப்தபாருள்கள் 
mg /l 705 mg/l 749 mg/l 1500 

7 
CaCO3 ஆக தமாத்த 

கடினத்தன்ழம 
mg/l  153 mg/l  172mg/l Not specified 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 28.4  mg/l 33.6 mg/l Not specified 

9 தமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 19.8  mg/l 21.4  mg/l Not specified 

10 
CaCO3 ஆக தமாத்த 

காரத்தன்ழம 
mg/l 188  mg/l 165 mg/l Not specified 

11 Cl-ஆக குதளாழரடு mg/l 94.0 mg/l 114  mg/l 600 

12 சல்தபட் SO4- mg/l 31.8 mg/l 46.8  mg/l 400 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.24 mg/l 0.35  mg/l 50 

14 
இலவச எஞ்சிய 

குதளாரின் 
mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 400 

15 ஃவுளூழரடு எஃப் mg/l 0.12 mg/l 0.25 mg/l 1.5 

16 ழநடத்ரடட்ுகள் NO3 mg/l 7.8  mg/l 9.8 mg/l 50 

17 Cu ஆக தசம்பு mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 1.5 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) Not specified 

19 Hg ஆக பாதரசம் mg/l BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) Not specified 

20 சிடியாக காடம்ியம் mg/l BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 0.01 

21 தசலினியம் என தச mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) Not specified 

22 அல் என அலுமினியம் mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) Not specified 

23 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 0.1 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 15 

25 தமாத்த குதராமியம் mg/l BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 0.05 

26 தபாதரான் பி mg/l BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) Not specified 

27 கனிம எண்தணய் mg/l BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) Not specified 
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28 
பிதனாலிக் கலழவகள் 

C6H5OH 
mg/l BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 0.005 

29 
MBAS ஆக அதயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) Not specified 

30 CN ஆக சயழனடு mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 0.05 

31 

உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் 

ததழவ, 3 நாட்கள் @ 

27°C 

  9.4 mg/l 7.1 mg/l 3 

32 
இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 

ததழவ 
 32  mg/l 26  mg/l Not specified 

33 கழரந்த ஆக்ஸிஜன்  5.6 mg/l 6.2 mg/l 4 

34 தமாத்த தகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

780 MPN/100ml present 5000 

35 இ - தகாலி 90 MPN/100ml present Not specified 

36 பா என தபரியம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 
அம்தமானியா (தமாத்த 

அம்தமானியா-N ஆக) 
mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 2.8  mg/l Not specified 

38 H2S ஆக சல்ழபடு mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) Not specified 

39 மாலிப்டினம் தமா mg/l BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) Not specified 

40 தமாத்த ஆரச்னிக் என mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 0.2 

41 

தமாத்த 

இழடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கள் 

mg/l 9.6  mg/l 8.6  mg/l - 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.49 முதல் 7.89 வழர மாறுபடுகிைது, அதத சமயம் தகாந்தளிப்பு 

தரநிழலகளுக்குள் காணப்படுகிைது (நிழலயான நீரவ்ாை் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வழர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் 705 முதல் 749mg/l வழர மாறுபடும், TDS 

முக்கியமாக காரப்தனட்டுகள், ழபகாரப்தனட்டுகள், குதளாழரடுகள், பாஸ்தபட்கள் 

மை்றும் கால்சியம், தமக்னீசியம், தசாடியம் மை்றும் பிை கரிமப் தபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குதளாழரடு உள்ளடக்கம் 94.0 - 114mg/l. ழநட்தரட்டுகள் 7.8 முதல் 9.8 மிகி/லி வழர 

மாறுபடும், அதத சமயம் சல்தபட்டுகள் 31.8 முதல் 46.8 மிகி/லி வழர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

 தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.01 முதல் 7.45 வழர மை்றும் 

ஏை்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வழர இருந்தது. அழனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்தபட்டுகள் மை்றும் குதளாழரடுகள் 

தரநிழலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

ததழவழய பூரத்்தி தசய்கின்ைன. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் அழனத்து 

மாதிரிகளிலும் 429- 641mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. தமாத்த கடினத்தன்ழம 

அழனத்து மாதிரிகளுக்கும் 108- 174mg/l இழடதய மாறுபடுகிைது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் ததழவழயப் பூரத்்தி தசய்கின்ைன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துழரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.2.5 நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டமானது கடினமான பாழை உருவாக்கம் மை்றும் பிளவுபட்ட படிகப் 

பாழைகளால் அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. IGIS தமன்தபாருளின் உதவியுடன் 

தகுதிவாய்ந்த புவி இயை்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 கருவி மூலம் அந்த பகுதியில் புவி 

இயை்பியல் ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டது மை்றும் 70-65m இழடதய ஆைத்தில் குழைந்த 

எதிரப்்ழப எதிரத்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

அதிகபட்ச ஆைம் 47 மீ BGL (2 மீ கிராவல் + 45 மீ சாதாரண கல்) ஆகும். எனதவ சுரங்க 

வாை்நாள் முழுவதும் நீரந்ிழலகள் குறுக்கிடுவதை்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்ழல, 

தமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் தபரிய நீரந்ிழலகள் எதுவும் இல்ழல என்பதும் 

நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிைது. இந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், 

தசனல் திழசதிருப்ப தவண்டிய அவசியம் இல்ழல. 
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மழைக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் இருந்து தவளிதயறும் நீழர தசகரித்து, 

சுரங்கத ் ததாட்டிகளில் தசமித்து, தூசிழய அடக்குவதை்கும், பசுழமப் பட்ழடழய 

உருவாக்குவதை்கும், சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் இது தசகரிக்கப்படும். 

தண்ணீர ்தை்காலிக நீரத்்ததக்கமாக தசயல்படும். 
 

அட்டவரண 3.11: திறந்தபவளி கிணறுகளின் பருவமரழக்கு பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு    
 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச்-்23 ஏப்ைல்-23 மம-23 

1 OW-1 76° 56' 22.7640" E 10° 52' 20.8081" N 13.6 14.2 14.8 

2 OW-2 76° 56' 15.8462" E 10° 52' 20.1684" N 13.5 14.1 14.7 

3 OW-3 76° 55' 59.2787" E 10° 52' 18.9711" N 14 14.6 15.2 

4 OW-4 76° 55' 41.6953" E 10° 52' 23.6374" N 14.1 14.7 15.3 

5 OW-5 76° 55' 56.0461" E 10° 52' 28.2332" N 13.9 14.5 15.1 

6 OW-6 76° 56' 09.4698" E 10° 53' 02.6099" N 14.3 14.9 15.5 

7 OW-7 76° 56' 28.8877" E 10° 53' 26.9582" N 13.8 14.4 15 

8 OW-8 76° 57' 04.4135" E 10° 52' 26.3692" N 14.2 14.8 15.4 

9 OW-9 76° 56' 48.5440" E 10° 52' 05.9039" N 13.7 14.3 14.9 

10 OW-10 76° 56' 35.6543" E 10° 51' 47.9577" N 14 14.6 15.2 
 

 

அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீை் நிரல 1 

கிமீ சுற்றளவு 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச்-்23 ஏப்ைல்-23 மம-23 

1 BW-1 76° 56' 27.2809" E 10° 52' 42.1917" N 66.5 67.1 67.7 

2 BW-2 76° 56' 18.3757" E 10° 52' 41.9634" N 67 67.6 68.2 

3 BW-3 76° 56' 08.2213" E 10° 53' 01.6984" N 66.8 67.4 68 

4 BW-4 76° 56' 22.2242" E 10° 53' 15.2847" N 66.7 67.3 67.9 

5 BW-5 76° 57' 08.6108" E 10° 52' 32.9721" N 67.3 67.9 68.5 

6 BW-6 76° 56' 50.6837" E 10° 52' 01.4173" N 66.6 67.2 67.8 

7 BW-7 76° 56' 33.7341" E 10° 52' 06.1884" N 67.2 67.8 68.4 

8 BW-8 76° 56' 00.8666" E 10° 51' 54.8600" N 67.4 68 68.6 

9 BW-9 76° 56' 22.1137" E 10° 51' 40.5598" N 66.9 67.5 68.1 

10 BW-10 76° 56' 00.5229" E 10° 52' 29.4509" N 66.6 67.2 67.8 

11 BW-11 76° 55' 37.6542" E 10° 52' 18.5318" N 67 67.6 68.2 

 

 

 

 

 

படம் 3.7: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - மாைச் ்2023 



 

70 
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படம் 3.8: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - ஏப்ைல் 2023
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படம் 3.9: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - மம 2023 
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படம் 3.10: ஆழ்துரளக் கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - மாைச் ்2023 
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படம் 3.11: ஆழ்துரளக் கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - ஏப்ைல் 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - மம 2023 
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படம் 3.13: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.14: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் தமை்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டழமப்பில் பக்கவாட்டு மை்றும் தசங்குத்து 

இழடநிறுத்தங்கழள வழரயறுப்பதை்கு மின்சார எதிரப்்பு முழை நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. தை்தபாழதய ஆய்வு தசங்குத்து மின் ஒலிழய (VES) பயன்படுத்தி 

தசங்குத்து மின்தழட கட்டழமப்ழப ஆைத்தில் வழரயறுக்கிைது. ஸ்க்லம்தபரக்ர ்

மின்முழனயானது ஒலி அளவீடுகழளச ் தசய்வதை்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்ழமயில் பக்கவாட்டால் குழைந்த அளவு தசல்வாக்கு தசலுத்துகிைது மை்றும் 

அதிக ஆைமான விசாரழணழய வைங்கும் திைன் தகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முழனகள் தகாலினியர ் ஆகும், அங்கு தவளிப்புை மின்முழனகளில் 

மின்தனாட்டத்ழத தழரயில் அனுப்புகிைது மை்றும் உள் மின்முழனகள் சாத்தியமான 

தவறுபாட்ழட அளவிடுகின்ைன. 

  தை்தபாழதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்தனாட்ட மின்முழன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிைது. இந்தக் கணக்தகடுப்பின் தரவுகள் தபாதுவாக அழமக்கப்பட்டு, 

சூதடா-பிரிவின் பண்ழணயில் அழமக்கப்பட்டிருக்கும், இது தமை்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திைழன ததாராயமாக அளிக்கிைது. தலயர ் தரசிஸ்டிவிட்டி மை்றும் ஜிதயா எலக்ட்ரிக் 

தலயர ் தடிமன் எனப்படும் தலயர ் அளவுருழவக் கணிக்க ஸ்க்லம்தபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தழலகீை் மாை்ைத்திை்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. தை்தபாழதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்தகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்தபாகும் 

ஒருபடிநிழலயில் தசங்குத்தாக ததடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்தபரக்ருக்கு, தவளிப்பழடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = தபறும் மின்முழனகளுக்கு இழடதய உள்ள சாத்தியமான தவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 
 பாழைகள் 10+14 ஓம்மீட்டழர விட 10-8 வழரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்ழடக் காட்டுகின்ைன. ஒரு பரந்த வழகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாழைகழள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக ததாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இழடநிழல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வழர தமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாழைகள் மை்றும் தமை்பரப்பு கை்களின் எதிரப்்பாை்ைல், இது 

தபரும்பாலும் அதன் தபாதராசிட்டிழயச ் சாரந்்தது மை்றும் துழள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வழரயறுக்கப்படுகிைது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாழைகளின் எதிரப்்பாை்ைல் 

ρw = பாழையின் துழளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாை்ைல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துழள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வழரயிலான மதிப்புகள் தகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

மின்தழட ஆய்வுக்கான தளவழமப்பு தை்தபாழதய மை்றும் சாத்தியமான 

மின்முழன ஏை்பாட்டின் ததரழ்வப் தபாறுத்தது, இது மின்முழன வரிழச என்று 

அழைக்கப்படுகிைது. இங்தக தை்தபாழதய ஆய்வு Schlumberger வரிழசயுடன் 

கருதப்படுகிைது. இதில் தை்தபாழதய மின்முழன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அதத தநரத்தில் சாத்தியமான மின்முழன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வழர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர தகாள்ழக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட தவளிப்பழடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விழளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மை்றும் தை்தபாழதய மின்முழனயின் பரிமாை்ைத்ழத 

அனுமதிக்கிைது.   

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆைமான மின்தழட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் தரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிை்கான பல புதுழம அம்சங்கழள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு ழகயகப்படுத்தும் அழமப்பாகும். தரண்டம் எரத் ் இழரசச்ல்கள் முன்னிழலயில், 

மூக்கு தரஷனுக்கான சமிக்ழஞழய √N ஆல் தமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்ழகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வழரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மை்றும் இறுதி சராசரி தானாகதவ தசமிக்கப்படும், 

நிழனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மை்றும் இழரசச்ல் விகிதத்ழத அழடவதை்கான 

தகாள்ழககழள பயன்படுத்துகிைது. தமதல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பழடயில் 

சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் தரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) தசங்குத்து மின்சார தரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிை்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தழடயின் அளவீடுகள், மின்தனாட்ட மின்முழனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முழனகள் மூலம் மின்தனாட்டத்ழத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முழன (P1&P2) எனப்படும் மை்ை இரண்டு மின்முழனகள் மூலம் 

தபைப்படும் ஆை்ைழல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பழடயில் தசய்யப்படுகிைது. 

தழரயில் அனுப்பப்பட தவண்டிய மின்தனாட்டத்தின் அளவு தை்தபாழதய 
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மின்முழனயில் உள்ள ததாடரப்ு எதிரப்்பு, தழர எதிரப்்பு மை்றும் ஆரவ்த்தின் ஆைம் 

ஆகியவை்ழைப் தபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

70-65மீ ஆைத்தில் குழைந்த எதிரப்்ழப எதிரத்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. இந்த 

குழுமம் குவாரிகளில் பரிந்துழரக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆைம் 47மீ BGL. எனதவ சுரங்க 

வாை்நாள் முழுவதும் நீரந்ிழலகள் குறுக்கிடுவதை்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் 

இல்ழல, தமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் தபரிய நீரந்ிழலகள் எதுவும் இல்ழல 

என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிைது.    

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீரின் கிழடக்கும் தன்ழமழயப் தபாறுத்து துழண தமை்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்ழமயில் தசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகழள ஆய்வு தசய்ய புவி 

இயை்பியல் தரவு தபைப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் மிதமான நிலத்தடி நீர ்திைன் தகாண்ட பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய 

குவாரி நடவடிக்ழகயால், இயை்ழக நீரந்ிழலகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் 

ஏை்படாது.    

3.3 காற்று சூழல்: 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்ழககளின் தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுவதை்கு, தை்தபாதுள்ள சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காை்று சூைல் குறித்த அடிப்பழட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காை்று மாசு 

அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அவை்றின் தை்தபாழதய நிழலகள் ஆகியழவ 

அடங்கும். கிளஸ்டழரச ்சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்ழதப் தபாறுத்து 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் அடிப்பழடத் தகவழல உருவாக்குகிைது. இப்பகுதியில் காை்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் தபரும்பாலும் வாகன தபாக்குவரத்து, தசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாழல மை்றும் உள்நாட்டு மை்றும் விவசாய நடவடிக்ழககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பழடக் காை்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தை்தபாழதய சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்ழத நிறுவுவதாகும். கிளஸ்டரில் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் தசயல்பாட்டின் தபாது சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவழத மதிப்பிடுவதை்கும் இழவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்களின் அழடயாளம், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பை்ைப்பட்ட முழை மை்றும் மாதிரி அதிரத்வண் ஆகியவை்ழை விவரிக்கிைது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காை்றின் தரத்ழதப் புரிந்துதகாள்வதை்கு வானிழல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிழல நிழல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் ஆகியவை்றுக்கு இழடதயயான 

அத்தியாவசிய உைவு காை்ழை பரந்த தபாருளில் உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை 

இைக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இழடதவளியில், சிதைழல நிழைதவை்றி, அவை்றுடன் 

ததாடரப்ுழடய பிை தசயல்முழைகழள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 

திட்ட இடத்திை்கு அருகில் ஒரு தை்காலிக வானிழல ஆய்வு நிழலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் தவகம், காை்றின் திழச, ஈரப்பதம் மை்றும் 
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தவப்பநிழல ஆகியழவ மணிதநர அடிப்பழடயில் பதிவு தசய்யப்படும் வழகயில், தழர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிழலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

தகாயம்புத்தூர ் கடல் மட்டத்திலிருந்து 421 மீ உயரத்தில் உள்ளது. தகாயம்புத்தூர ்

காலநிழல தவப்பமண்டலமாக வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு தகாழட காலத்தில் 

நல்ல மழைப்தபாழிவு இருக்கும், அதத சமயம் குளிரக்ாலத்தில் மிகக் குழைவான 

மழைதய இருக்கும். இந்த இடம் தகாப்பன் மை்றும் தகய்கர ் மூலம் Aw என 

வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. – 
 

 இப்பகுதியின் தட்பதவப்ப நிழல தவப்பமண்டல காலநிழலயால் 

வழகப்படுத்தப்படுகிைது. தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் தகாழட காலத்ழத விட 

குளிரக்ாலத்தில் மழைப்தபாழிவு கணிசமாகக் குழைந்துள்ளது. தகாப்பன் மை்றும் 

தகய்கர ்இந்த காலநிழலழய Aw என வழகப்படுத்துகின்ைனர.் தகாயம்புத்தூரில் ஆண்டு 

சராசரி தவப்பநிழல 25.4 °C | 77.8 °F. ததாராயமாக 952 மிமீ | ஆண்டுக்கு 37.5 அங்குல 

மழைப்தபாழிவு ஏை்படுகிைது. 

 தகாயம்புத்தூர ் பகுதி மிதமான காலநிழலயால் வழகப்படுத்தப்படுகிைது, தமலும் 

தகாழட காலம் துல்லியமான வழகப்படுத்தலின் அடிப்பழடயில் சில சவால்கழள 

அளிக்கிைது. மாரச்,் ஏப்ரல், தம மாதங்களில் வருழகக்கு மிகவும் விருப்பமான காலம். 

 ஜனவரியில், மழைப்தபாழிவின் அளவு மிகக் குழைவாக உள்ளது, 13 மிமீ மட்டுதம | 0.5 

அங்குலம் பதிவு தசய்யப்பட்டது. அக்தடாபர ் மாதம் அதிகபட்ச மழைப்தபாழிழவ 

அனுபவிக்கிைது, சராசரி மதிப்பு 181 மிமீ | 7.1 அங்குலம் 

 ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்ச தவப்பமான மாதம் ஏப்ரல் ஆகும். இந்த காலகட்டத்தில் 

சராசரி தவப்பநிழல 28.9 °C வழர இருக்கும் | 84.1 °F, இது ஆண்டின் தவப்பமான தநரமாக 

அழமகிைது. டிசம்பர ்மாதம் குழைந்த தவப்பநிழலயால் வழகப்படுத்தப்படுகிைது, இது 

சராசரியாக 23.2 °C | 73.7 °F. 

ஆதாைம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/  
 

மரழப்பபாழிவு – 
சராசரி ஆண்டு மழை மை்றும் 5 ஆண்டு மழைப்தபாழிவு பின்வருமாறு: 

 

 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
டிசம்பை்–

2022 

 னவைி–
2023 

பிப்ைவைி-
2023 

1 தவப்பநிழல  (0C) 

அதிகபட்சம் 28.75 30.17 28.41 

குழைந்தபட்சம் 24.69 25.4 24.51 

சராசரி 26.72 27.78 26.46 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 54.62 57.40 79.44 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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3 காை்றின் தவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 4.63 3.62 4.09 

குழைந்தபட்சம் 1.13 1.27 1.5 

சராசரி 2.88 2.44 2.79 

4 தமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காை்று வீசும் திழச  E,ENE E,SSE WSW,W 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் தசகரிக்கப்பட்ட வானிழல தரவு, ஐஎம்டி தகாயம்புத்தூரில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிழல தரவுகழளப் தபாலதவ உள்ளது. மூன்று மாதங்களில் 

உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரழவ IMD, தகாயம்புத்தூர ்அக்தராவுடன் ஒப்பிட்டுப் பாரத்்தால், 

பின்வருவனவை்ழை தவளிப்படுத்துகிைது: 

• IMD, தகாயம்புத்தூர ் அக்தராவின் சராசரி அதிகபட்ச மை்றும் குழைந்தபட்ச 

தவப்பநிழலகள், ஆன்-ழசட் தடட்டாழவப் தபாறுத்தமட்டில், அதாவது பாலத்துழை 

கிராமத்தில் அதிகமாக இருந்தது. 

• IMD, தகாயம்புத்தூர ்தவளாண்ழமயுடன் ஒப்பிடும்தபாது, தளத்தில் ஈரப்பதம் குழைவாக 

இருந்தது. 

• தளத்தில் காை்றின் தவகம் மை்றும் திழசயானது IMD, தகாயம்புத்தூர ்அக்தராவின் அதத 

தபாக்ழகக் காட்டுகிைது. 

ஆய்வு தளத்தின் விண்ட்தராஸ் வழரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.8 ஆய்வுப் 

பருவத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீை்க்காை்று திழசயானது வடகிைக்கிலிருந்து 

ததன்தமை்கு ஆகும். 
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படம் 3.15: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

 சுை்றுசூைல் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கம், ஆய்வு பகுதியில் கண்காணிப்பு 

காலத்தில் படம் எண்.3.14 இல் வைங்கப்பட்ட காை்றின் தராஜா வழரயப்பட்டது. 

1. முக்கிய காை்று ENE, E, SSE, WSW, W 

2. காை்றின் தவக அளவீடுகள் வினாடிக்கு 0.50 முதல் 5.70மீ வழர பதிவானது 

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0% வழர அழமதியான சூை்நிழல நிலவுகிைது 

4. தவப்பநிழல அளவீடுகள் 24.51 முதல் 30.17 °C வழர 

5. ஈரப்பதம் 54.62 முதல் 79.44% வழர 

6. மூன்று மாதங்கள் ததாடரந்்து கண்காணிப்பு தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுை்றுப்புை காை்றின் தர ஆய்வின் முதன்ழம தநாக்கம், தை்தபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காை்றின் தரம் மை்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்ழத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ததாழில்துழை, 

தபாக்குவரத்து மை்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்ழககள். பின்வருவனவை்ழைக் கருத்தில் 

தகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவழமக்கப்பட்ட சுை்றுப்புை காை்றின் தர கண்காணிப்பு 

தநட்தவாரக்் மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தின் அடிப்பழட நிழல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிதனாப்டிக் அளவில் வானிழல நிழல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பழட நிழலழயப் தபறுவதை்கான பிராந்திய பின்னணி காை்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்தவறு தசயல்படுகழள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மை்றும் ஆை்ைல் கிழடக்கும்; முதலியன. 

 

 

 



 

84 

 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிதமட்ரிக் முழை 

பீட்டா குழைப்பு முழை 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – ததரத்மா சுை்றுசச்ூைல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிதமட்ரிக் முழை 

பீட்டா குழைப்பு முழை 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
தமக் -ததரத்மா சுை்றுசச்ூைல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(தமம்படுத்தப்பட்ட தவஸ்ட் & 

தகய்க் முழை) 

வாயு இழணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(தஜக்கப் & தொசத்ெய்சர ்

மாை்றியழமக்கப்பட்ட முழை) 

 

வாயு இழணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்தபக்ட்தராஃதபாட்தடாதமட்ரி 

ஆதாரம்: ஒதமகா ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முழை 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்ழட 

ஆக்ழசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
ழநட்ரஜன் ழட 

ஆக்ழசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குழைவான 

அளவு) PM10 (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குழைவானது PM2.5 

(μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I தததி: 18 நவம்பர ்2009 



 

85 

 

*ஒரு வருடத்தில் குழைந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திை்கு 

இரண்டு முழை 24 மணிதநரத்திை்கு சீரான இழடதவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிதநரம் / 8 மணிதநரம் அல்லது 1 மணிதநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% தநரத்திை்கு இணங்க தவண்டும். இருப்பினும், 2% தநரம், அழவ 

வரம்புகழள மீைலாம், ஆனால் ததாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்ழல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

சுை்றுப்புை காை்றின் தர கண்காணிப்பு, எட்டு (8) இடங்களில் வாரத்திை்கு இரண்டு 

மாதிரிகள் என்ை அதிரத்வண்ணுடன் தமை்தகாள்ளப்பட்டு, மாரச் ் - தம 2022 

காலப்பகுதியில் ததாடரச்ச்ியான 24 மணிதநர (8 மணி தநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவழணழய 

ஏை்றுக்தகாண்டது. சுை்றுப்புைத்தின் அடிப்பழடத் தரவு PM10, PM2.5, சல்பர ்ழட ஆக்ழசடு 

(SO2) & ழநட்ரஜன் ழட ஆக்ழசடு (NO2) ஆகியவை்றிை்காக காை்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தை்தபாதுள்ள சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்ழத மதிப்பீடு தசய்வதை்காக படம் 3.6.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி 8 கண்காணிப்பு நிழலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு கண்காணிப்பு இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 

1.2 கி.மீ 

 10°52'29.61"N 

76°56'17.86"E 

2 AAQ2 
பாலத்துழர வடகிைக்கு 

5.5 கி.மீ 

 10°52'50.46"N 

76°57'5.93"E 

3 AAQ3 
வீரப்பனூர ் ததன்தமை்கு 

2.8 கி.மீ 

 10°51'10.65"N 

76°53'29.55"E 

4 AAQ4 
நாசச்ிபாழளயம் ததன்கிைக்கு 

4.5 கி.மீ 

 10°51'40.49"N 

76°57'45.94"E 

5 AAQ5 
தபாடிபாழளயம் 4.5 கி.மீ 

வடகிைக்கு 

 10°53'56.36"N 

76°58'32.04"E 

6 AAQ6 
பசச்ாபாழளயம் 1.4 கிமீ ததை்கு  10°51'41.24"N 

76°56'25.79"E 

7 AAQ7 
எட்டிமழட 3.6 கி.மீ 

வடதமை்கு 

 10°53'23.96"N 

76°54'32.08"E 

8 AAQ-8 
குட்டிகவுண்டன்பட்டி 5.3 கி.மீ 

ததன்தமை்கு 

 10°50'0.35"N 

76°54'31.46"E 
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படம் 3.16: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ1

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.8 22.3 42.7 8.2 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 61.5 22.7 41.9 8.4 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 62.2 23.5 42.6 8.6 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 61.8 23.3 43.7 7.3 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 62.1 21.9 42.8 7.4 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 62.4 22.6 43.6 6.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 62.4 20.7 41.5 6.4 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 61.7 22.2 42.7 6.5 25.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 62.5 22.5 41.8 7.7 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 61.2 21.9 43.7 7.8 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 62.4 20.5 42.9 5.6 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 63.9 21.8 40.4 6.4 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 62.2 21.7 41.6 8.4 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 62.4 21.5 42.7 8.3 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 63.6 22.7 43.9 8.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 61.3 21.6 41.6 6.3 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 62.8 24.7 42.4 6.7 26.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 63.7 20.9 40.5 6.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 62.9 22.6 42.6 6.6 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 61.6 24.6 41.2 7.5 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 63.5 21.8 43.5 7.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 61.9 23.8 41.9 7.2 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 62.6 21.9 42.3 6.7 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 60.5 20.7 41.6 6.9 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 62.6 22.1 42.8 6.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 61.8 22.9 41.7 8.6 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note:BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் - AAQ2 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 
கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 60.4 20.1 40.1 6.3 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 60.1 21.9 42.1 6.9 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 61.2 22.1 42.3 7.2 26.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 62.4 23.4 43.5 7.6 25.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 63.5 21.0 40.1 7.0 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 62.7 22.4 42.5 6.8 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 63.8 23.4 43.5 5.6 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 62.4 21.5 44.5 5.4 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 63.5 20.9 42.9 6.2 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 61.7 21.7 41.7 6.9 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 60.2 23.4 40.6 7.3 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 62.6 24.8 42.5 8.2 26.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 63.8 23.6 40.8 8.1 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 62.1 24.1 42.1 8.9 26.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 63.4 22.5 43.5 7.2 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 60.9 23.4 42.6 6.8 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 61.8 21.6 41.8 8.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 62.7 22.7 42.9 8.6 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 63.4 20.1 40.7 7.9 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 60.2 23.6 41.5 7.1 26.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 61.4 24.7 42.6 6.5 25.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 62.6 21.8 43.8 6.9 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 62.4 21.5 44.5 7.0 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 61.8 22.5 43.6 6.6 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 63.7 24.6 42.0 5.9 26.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 60.8 25.6 41.8 6.3 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ3 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 64.2 21.7 43.2 5.6 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 63.3 23.4 41.9 5.8 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 63.9 21.5 42.8 8.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 62.8 20.9 40.6 7.6 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 61.4 22.5 43.7 8.3 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 63.8 22.9 41.2 7.6 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 62.5 23.7 43.6 6.6 24.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 64.2 21.4 42.4 6.8 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 63.3 23.6 40.5 6.9 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 64.4 22.5 42.4 6.1 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 62.3 21.7 41.9 7.3 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 65.5 21.4 43.4 7.5 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 61.1 23.6 41.7 7.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 62.3 22.5 41.2 5.6 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 64.3 21.7 42.6 5.8 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 64.7 23.9 43.8 6.6 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 62.4 22.5 42.5 6.4 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 59.3 23.6 40.7 5.7 20.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 65.7 22.5 41.5 5.9 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 64.4 24.4 43.8 6.6 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 62.3 23.7 41.2 6.8 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 63.8 23.5 43.9 6.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 62.4 24.3 40.4 6.5 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 67.3 23.6 41.6 6.2 21.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 60.2 24.5 39.9 6.7 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 65.3 23.1 40.5 6.5 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ4 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 64.3 21.7 40.2 4.9 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 62.4 22.3 41.4 5.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 61.8 19.9 42.3 4.7 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 63.8 20.3 43.2 5.6 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 62.9 21.9 41.9 5.6 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 63.6 20.3 42.5 6.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 61.4 22.7 44.5 6.9 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 62.5 23.5 42.3 7.2 24.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 62.2 22.6 40.1 7.8 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 62.6 23.4 41.9 6.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 63.7 21.3 43.2 6.8 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 65.8 23.9 41.4 7.3 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 64.2 22.4 42.6 7.4 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 63.7 23.3 42.8 8.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 62.4 21.8 45.6 7.7 24.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 62.8 19.3 43.3 8.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 62.9 20.4 43.5 7.9 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 62.6 21.5 41.8 6.5 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 64.6 18.6 42.7 6.8 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 63.7 20.5 43.4 7.6 22.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 62.9 21.4 42.9 7.9 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 63.7 21.6 42.6 6.4 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 64.3 22.4 42.7 6.1 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 62.4 20.9 43.8 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 61.5 19.2 41.4 7.5 20.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 60.6 21.4 41.6 8.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1)Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ5 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

05.12.2022 7:00-7:00 65.5 44.5 22.2 7.2 19.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.12.2022 7:15-7:15 64.2 45.6 24.3 6.1 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.12.2022 7:00-7:00 63.1 46.0 23.2 6.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.12.2022 7:15-7:15 64.2 44.0 22.0 7.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.12.2022 7:00-7:00 65.3 43.2 21.2 6.8 18.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.12.2022 7:15-7:15 62.1 45.3 22.3 6.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.12.2022 7:00-7:00 64.2 46.1 23.2 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.12.2022 7:15-7:15 66.3 47.2 24.5 6.5 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.01.2023 7:00-7:00 65.2 44.2 25.5 7.1 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.01.2023 7:15-7:15 64.1 43.2 21.5 8.2 18.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.01.2023 7:00-7:00 63.2 45.6 23.6 7.8 19.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.01.2023 7:15-7:15 61.0 46.3 22.4 8.1 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.01.2023 7:00-7:00 62.3 44.2 24.2 7.5 18.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.01.2023 7:15-7:15 64.5 45.3 25.6 7.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.01.2023 7:00-7:00 65.3 46.1 23.2 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.01.2023 7:15-7:15 66.1 47.2 22.1 7.4 18.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.01.2023 7:00-7:00 62.3 45.1 23.6 6.3 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.01.2023 7:15-7:15 64.1 46.3 24.5 7.5 20.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.02.2023 7:00-7:00 66.3 47.2 26.3 6.0 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.02.2023 7:15-7:15 63.2 45.2 23.2 7.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.02.2023 7:00-7:00 62.1 44.3 22.4 7.3 20.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.02.2023 7:15-7:15 64.3 46.8 24.5 6.8 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.02.2023 7:00-7:00 65.2 45.3 25.3 6.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.02.2023 7:15-7:15 66.1 44.2 22.3 7.3 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.02.2023 7:00-7:00 65.3 43.1 24.5 7.1 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.02.2023 7:15-7:15 64.1 44.2 26.1 6.5 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);       Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: 

BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ6 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 66.3 22.8 41.4 7.2 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 65.1 21.9 43.2 6.4 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 64.4 20.5 41.9 6.6 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 63.7 23.1 43.5 7.5 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 65.8 22.9 41.7 6.8 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 64.9 22.4 42.4 8.9 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 63.7 20.6 43.6 7.5 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 64.7 21.9 41.7 6.9 23.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 63.8 23.5 42.3 6.4 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 62.5 21.9 44.4 5.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 64.8 21.4 45.5 7.3 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 65.1 22.5 42.5 7.4 21.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 65.9 23.8 43.8 7.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 66.2 21.1 44.2 5.9 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 65.2 22.4 41.9 6.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 63.8 22.5 44.3 8.9 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 62.7 22.4 45.8 7.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 63.4 23.5 44.2 6.2 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 64.8 20.3 43.2 7.1 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 65.3 21.5 44.3 6.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 64.8 23.5 44.0 7.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 63.5 22.1 45.2 6.8 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 62.6 23.1 45.5 7.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 61.7 20.1 45.3 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 63.8 22.3 44.2 7.3 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 62.5 22.4 44.8 6.4 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ7 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 
கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 60 100 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 
அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 64.2 22.5 44.5 6.2 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 63.2 21.2 45.3 7.2 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 65.3 23.5 46.1 6.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 66.1 21.4 45.0 7.4 20.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 62.1 22.0 44.2 8.0 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 63.2 21.3 46.3 6.0 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 64.5 22.4 46.0 7.2 18.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15 65.2 21.0 44.2 8.3 20.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 66.0 22.4 45.3 6.2 19.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 64.3 20.3 46.1 8.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 66.2 22.1 44.8 7.1 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 63.4 21.0 45.2 8.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 64.5 22.4 46.3 6.5 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 65.2 20.3 44.1 8.3 18.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 65.1 22.6 46.0 7.0 19.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 65.7 21.3 44.0 7.3 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 64.2 20.5 45.2 6.4 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 63.3 21.6 46.8 6.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 65.5 22.3 45.2 6.1 21.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 65.7 23.5 44.2 5.8 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 64.6 22.0 46.3 5.3 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 65.7 23.5 44.0 5.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 64.9 23.8 46.2 5.6 20.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 64.2 21.2 45.5 6.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 65.8 23.0 46.3 6.1 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 64.1 23.4 45.2 6.7 21.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);    Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: 

BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within 

the CPCB standards. 



 

95 

 

 

அட்டவரண 3.25 சுற்றுப்புற காற்று தை தைவு இருப்பிடம் – AAQ8 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விவைங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி வாயு மாசுபடுத்தி உமலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 
கைிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ விதிமுரறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அலகு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

மததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00    63.2 42.3 20.3 5.5 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15   62.1 43.2 19.1 6.3 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.03.2023 7:00-7:00 64.3 44.1 20.0 7.2 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2023 7:15-7:15 62.3 44.3 20.5 8.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.03.2023 7:00-7:00 60.1   45.2 22.5 6.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2023 7:15-7:15 63.5 43.5 22.6 7.4 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.03.2023 7:00-7:00 65.5 41.2 19.8 6.0 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2023 7:15-7:15   63.2 43.0 20.2 8.2 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.03.2023 7:00-7:00 62.0 44.7 21.3 6.6 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2023 7:15-7:15 61.3 41.4 22.0 7.2 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.04.2023 7:00-7:00 63.4 48.1 21.7 8.2 22.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2023 7:15-7:15 64.0 49.3 22.1 7.6 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.04.2023 7:00-7:00 65.0 46.0 20.5 5.3 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2023 7:15-7:15 64.2 47.2 21.3 8.5 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.04.2023 7:00-7:00 65.3 48.3 20.1 7.1 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2023 7:15-7:15 62.1 46.0 21.3 8.6 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.04.2023 7:00-7:00 63.0 47.3 20.2 7.3 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2023 7:15-7:15 64.5 48.2 22.2 6.5 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.04.2023 7:00-7:00 65.2 49.3 22.7 8.3 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

01.05.2023 7:15-7:15 64.3 46.2 23.1 7.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.05.2023 7:00-7:00 61.2 47.2 24.3 6.3 26.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2023 7:15-7:15 62.0 48.0 25.2 7.4 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.05.2023 7:00-7:00 63.1 49.3 24.5 6.8 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2023 7:15-7:15 64.5 47.2 25.3 7.2 26.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.05.2023 7:00-7:00 63.4 48.3 24.1 8.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2023 7:15-7:15 61.2 49.1 25.5 6.4 26.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);      Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: 

BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1)Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.27 A– சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

PM10 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
எண்கணித சராசரி 

42.3 42.3 42.0 42.5 41.6 41.6 45.3 46.1 
குழைந்தபட்சம் 

40.4 40.1 39.9 40.1 40.2 41.4 44.0 41.2 
அதிகபட்சம் 

43.9 44.5 43.9 45.6 43.7 45.8 46.8 49.3 
NAAQ விதிமுழைகள் 

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
எண்கணித சராசரி 

22.3 22.7 22.9 21.5 41.6 43.6 22.0 22.0 
குழைந்தபட்சம் 

20.5 20.1 20.9 18.6 20.1 20.1 20.3 19.1 
அதிகபட்சம் 

24.7 25.6 24.5 23.9 23.9 23.8 23.8 25.5 
NAAQ விதிமுழைகள் 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
எண்கணித சராசரி 

7.2 7.1 6.7 6.8 6.3 6.9 6.8 7.1 
குழைந்தபட்சம் 

5.6 5.4 5.6 4.7 5.0 5.2 5.3 5.3 
அதிகபட்சம் 

8.6 8.9 8.3 8.2 7.8 8.9 8.3 8.6 
NAAQ விதிமுழைகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 
எண்கணித சராசரி 

24.0 24.6 22.0 23.0 23.6 23.5 21.4 23.7 
குழைந்தபட்சம் 

22.3 22.1 20.2 20.3 21.4 21.4 18.2 21.0 
அதிகபட்சம் 

26.3 26.8 24.9 25.3 25.6 25.3 24.4 26.6 
NAAQ விதிமுழைகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் 

மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/மீ 3 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் 

எண்ணிக்ழக

260 260 260 260 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 40.8 20.4 5.6 21.3 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 41.5 21.2 6.2 22.1 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 41.9 21.5 6.4 22.4 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 42.4 21.9 6.6 22.7 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 42.8 22.3 6.8 23.2 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 43.5 22.5 7.1 23.6 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 44.0 22.8 7.3 24.1 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 45.2 23.5 7.6 24.5 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 46.2 23.9 8.2 25.3 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 47.9 24.6 8.3 26.2 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 49.3 25.3 8.9 26.6 

13 எண்கணித சராசரி 44.1 22.7 7.2 23.8 

14 வடிவியல் சராசரி 44.1 22.7 7.1 23.8 

15 நிழலயான விலகல் 2.7 1.5 1.0 1.7 

16 குழைந்தபட்சம் 40.8 20.4 5.6 21.3 

17 அதிகபட்சம் 49.3 25.3 8.9 26.6 

18 NAAQ விதிமுழைகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

 விதிமுழைகழள மீறும் % 

மதிப்புகள்

0.0 0.0 0.0 0.0 

புராணக்கழத:PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குழைவானது; PM10- 

சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குழைவானது; SO2-சல்பர ் ழட 

ஆக்ழசடு; NO2-ழநட்ரஜன் ழட ஆக்ழசடு; CO-காரப்ன் தமானாக்ழசடு; O3-ஓதசான்; NH3-

அதமானியா; பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கல்; C6H6-Benzene & BaP- 

Benzo (a) pirene in particulate stage levels are under the certainable limits below. 

* NAAQ விதிமுழைகள்-ததசிய சுை்றுப்புை காை்று தர தநறிமுழைகள்-ததாழில்துழை, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புை மை்றும் பிை பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 தததியிட்ட GSR 826(E) இன் படி 

திருத்தப்பட்டது. 
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படம் 3.17: AAQ 1 - AAQ8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

படம் 3.18: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM2.5 
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படம் 3.19: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM10 

 

படம் 3.20: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் SO2
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படம் 3.21: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் NOx 

 

3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 39.9 µg/m3 முதல் 49.3 µg/m3 வழரயிலும், 

PM2.5 தரவு 18.6 µg/m3 முதல் 25.6 µg/m3 வழரயிலும், SO2 4.7µg/m3 முதல் 8.9 µg/m3 

வழரயிலும் இருக்கும். 18.2 µg/m3 இலிருந்து 26.8 µg/m3 வழர. CPCB பரிந்துழரத்த NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் தமதல உள்ள அளவுதகால் மாசுபடுத்திகளின் தசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிழலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 

நாட்களுக்கு தப்பிதயாடிய தூசி பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.28: μg/மீ 3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/மீ 3) 
AAQ 1 62.36 

AAQ 2 62.13 

AAQ 3 63.35 

AAQ 4 63.05 

AAQ 5 62.79 

AAQ 6 64.27 

AAQ 7 64.70 

AAQ 8 63.23 
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அட்டவரண 3.29: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/மீ 3  

SPM (µg/மீ 3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 62.36 62.13 63.35 63.05 62.79 64.27 64.70 63.23 

குழைந்தபட்சம் 60.5 60.1 59.3 60.6 61 61.7 62.1 60.1 

அதிகபட்சம் 63.9 63.8 67.3 65.8 63.9 66.3 66.2 65.5 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்ழககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்    

படம் 3.23: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 
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3.4 ஒலி சூழல் 

 சாழல மை்றும் சுரங்க நடவடிக்ழககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுை்றுசச்ூைல் மதிப்பீட்ழட, சுரங்க 

தசயல்பாடு மை்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுை்றுசச்ூைல் மதிப்பீடு, 

தசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மை்றும் எரிசச்ல் தபான்ை பல்தவறு 

காரணிகழளக் கருத்தில் தகாண்டு தமை்தகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இழரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், அடிப்பழட 

இழரசச்ல் அளழவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்ழதச ்சுை்றியுள்ள திட்டச ்தசயல்பாடுகளின் 

தபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் தமாத்த இழரசச்லின் தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுை்றுப்புை இழரசச்ல் அளழவ மதிப்பிடுவதை்காக, எட்டு (8) 

இடங்களில் இழரசச்ல் கண்காணிப்பு தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுை்ைளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புை பகுதிகழள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிழல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் தமை்தகாள்ளப்பட்டன. இழரசச்ல் கண்காணிப்பு முழை ததரவ்ு தசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் தநாக்கம் மை்றும் தநாக்கங்களுக்கு மிகவும் தபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.31: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப்பகுதி  10°52'29.68"N 

76°56'20.92"E 

2 N2 
பாலத்துழை வடகிைக்கு 1.2 கிமீ  10°52'50.08"N 

76°57'5.74"E 

3 N3 
வீரப்பனூர ் ததன்தமை்கு 5.5 கிமீ  10°51'10.15"N 

76°53'30.04"E 

4 N4 
நாசச்ிபாழளயம் ததன்கிைக்கு 2.8 

கிமீ 

 10°51'41.57"N 

76°57'45.84"E 

5 N5 
தபாடிபாழளயம் வடகிைக்கு 4.5 கிமீ  10°53'56.05"N 

76°58'32.18"E 

6 N6 
பசச்ாபாழளயம் ததை்கு 1.4 கிமீ  10°51'41.47"N 

76°56'25.47"E 

7 N7 
எட்டிமழட 3.6 கிமீ வடதமை்கு  10°53'24.04"N 

76°54'32.35"E 

8 N8 
குட்டிகவுண்டன்பட்டி ததன்தமை்கு 5.3 கிமீ  10°50'2.09"N 

76°54'31.01"E 
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 3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் தலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அழனத்து 

வாசிப்பும் தழர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-தவயிட்டிங்’ 

அழலவரிழச தநட்தவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிழலயான 

மை்றும் நிழலயான வாசிப்ழபக் தகாடுக்காது மை்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்ழமயான ஒலி அளழவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குழைபாட்ழடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ததாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிழல 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. சமமான ஒலி நிழல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்ழடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திை்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிழல, 'L' இலிருந்து 

தபைலாம். சமமான இழரசச்ல் நிழல கணித ரீதியாக வழரயறுக்கப்படுகிைது 

 தநரத்தின் தசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இழரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிழலழய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்தவாரு 

நிழலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட தநர இழடதவளியில் பதிவுதசய்யப்பட்ட இழரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இழரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்ைன. சமமான 

இழரசச்ல் நிழல என்பது தநரம் மாறுபடும் இழரசச்ல் நிழலகழள விவரிக்கும் ஒை்ழை 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = தநரத்தின் தசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிழல dB (A) 

T = கவனிப்பின் தநர இழடதவளி 
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படம் 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிழல ஒலி நிழல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிைது. ஆய்வுக் காலத்தில் தபைப்பட்ட பல்தவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. பகல் தநரத்திலும் இரவு தநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீதை அட்டவழண 3.31 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் தநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வழர. 

இரவு தநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வழர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ
ண் 

இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 45.8 39.6  

 

ததாழில்துழை 

நாள் தநரம்- 75 dB (A) 

இரவு தநரம்- 70 dB (A) 

2 பாலத்துழை 47.5 38.8 

3 வீரப்பனூர ் 43.4 35.6 

4 
நாசச்ிபாழளயம் 

43.0 35.6 

5 தபாடிபாழளயம் 42.0 35.4  

குடியிருப்பு 

பகல் தநரம் – 55 dB (A) 

இரவு தநரம்- 45 dB (A) 

6 பசச்ாபாழளயம் 41.9 34.4 

7 எட்டிமழட 45.7 39.0 

8 
குட்டிகவுண்டன்பட்

டி 
45.0 38.2 

 

படம் 3.25: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 
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படம் 3.26: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ்சுை்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுை்றுப்புை 

இழரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ழமய மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 41.8 முதல் 42.5 

dB (A) Leq வழரயும், இரவு தநரத்தில் 38.8 லிருந்து 39.6 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக 

மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 37.9 முதல் 39.7 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.4 முதல் 39.0 dB (A) 

Leq ஆகவும் இருந்தது. 

இதனால், ததாழில்துழை மை்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இழரசச்ல் அளவு CPCB 

இன் ததழவகழளப் பூரத்்தி தசய்கிைது. 

3.5 உயிைியல் சூழல் 

3.5.1.படிப்பு பகுதி சூழலியல் 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியின் ழமயப் பரப்பளவு 3.86.5 தெக்தடர,் 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ழமயில் 

தாக்கத்ழத ஏை்படுத்துகிைது. ஆனால் தை்தபாழதய பணியானது, சாதாரண கல் மை்றும் 

கிராவல் குவாரிகளின் சுை்றுசச்ூைலிலும், முக்கிய குத்தழகப் பகுதியின் பல்லுயிரப்் 

தபருக்கத்திலும் ஏை்படும் பாதிப்புகள் பை்றிய விரிவான ஆய்வு மை்றும் முழையான 

தணிப்பு மை்றும் நிழலயான தமலாண்ழமத் திட்டத்துடன் தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழக பகுதி தட்ழடயான நிலப்பரப்பாகும். தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மை்றும் பன்முகத்தன்ழம மதிப்பீட்டின் அடிப்பழட ஆய்வின் தபாது 

பின்வரும் முழைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 
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a) உள்ளூர ் பல்லுயிர ் தபருக்கத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்ழத ஆய்வு தசய்தல் மை்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் 
ததழவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்ழககழள பரிந்துழரத்தல். 

b) திட்டத் தளத்தின் ழமய மை்றும் இழடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்தவறு 

வாை்விடங்களில் உள்ள மலர ் மை்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிழலழய 

மதிப்பிடுவதை்கு தீவிர கள ஆய்வு தமை்தகாள்ளுதல். 

c) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கழள அழடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

ஈ) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாை்விடக் குறிப்பிட்டது) 

மை்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் - அட்டவழண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏததனும் 

புகாரளிக்கப்பட்டால் தமலாண்ழமத் திட்டத்ழதப் பரிந்துழரக்கவும். 

இ) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏை்படும் பாதிப்புகள் மை்றும் அது எவ்வாறு 

பாதிக்கிைது என்பழதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ ததசியப் பூங்காக்கள்/ 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள் பை்றிய சரியான தகவல் தசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர ் தபருக்கத்திை்கான தமலாண்ழம மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ழககழள வகுத்தல். 

3.5.3 மாதிைியின் முரற 

இயை்ழகயான தாவரங்கள் மை்றும் பயிரக்ள் ததாடரப்ான தாவரங்கழள 

அழடயாளம் காணுதல், உளவுத்துழை கள ஆய்வுகள் மை்றும் ழமய மை்றும் இழடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாவர இனங்கள் 

அழடயாளம் காணல் குறிப்பு தபாருட்கள் மை்றும் உருவவியல் பண்புகள் மை்றும் 

இனப்தபருக்க தபாருட்கள் அதாவது பூக்கள், பைங்கள் மை்றும் விழதகள் ஆகியவை்றின் 

அடிப்பழடயில் தசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ்வழககள் ததாடரப்ான நில பயன்பாட்டு 

முழை நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மை்றும் உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் 

ததாடரப்ுதகாள்வதன் மூலம் அழடயாளம் காணப்பட்டது. 

ழமய மை்றும் இழடயக மண்டலத்தின் விலங்கினங்கள் (விலங்கு இனங்கள்) 

தநரடி பாரழ்வ அல்லது மழைமுக சான்றுகள் மூலம் அழடயாளம் காணப்பட்டன. 

அவதானிப்புகளுக்கு நிழலயான ததாழலதநாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

விலங்கினங்களின் கூறுகள் நிகை்வின் நம்பகத்தன்ழம உள்ளூர ் மக்களுடனான 

ததாடரப்ு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்களின் சித்திர 

விளக்கங்களுடன் அவிஃபானா அழடயாளம் காணப்பட்டது. எந்ததவாரு புலம்தபயரந்்த 

தாை்வாரங்கள் மை்றும் பாழதகள் இருப்பது ததாடரப்ான தகவல் உள்ளூர ்

மக்களிடமிருந்து தபைப்பட்டது. IUCN-சிவப்பு தரவு புத்தகம் மை்றும் இந்திய வனவிலங்கு 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972ன் படி ஒவ்தவாரு விலங்கின உறுப்புகளின் நிழலயும் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது மை்றும் வனவிலங்கு அட்டவழண வழக கண்டறியப்பட்டது. 



 

108 

 

ழமய மை்றும் இழடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முழை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மை்றும் மூலிழககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பைழவகள் மை்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் தபாது முக்கியமாக கவனம் தசலுத்தப்பட்டன, பைழவகள் மை்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்தசக்ட் முழை பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்தசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகை்வுகழள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு தசய்யும் பாழதயாகும். ஒரு 

மணிதநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வழரயிலான தநர இழடதவளியில் விரும்பிய தூரத்ழத 

உள்ளடக்கிய ஒரு தநரத்காட்டு நழட உத்ததச பகுதியில் தமை்தகாள்ளப்பட்டது. பைழவ 

இனங்கள் உசச் நடவடிக்ழகயின் தபாது பதிவு தசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 
வழர மை்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வழர (பிபி மை்றும் பலர.் 2000). 

பைழவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு தநரடி அவதானிப்புகள் மை்றும் பைழவ 

அழைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகழள எண்ணுவதை்கு அதத 

குறுக்குதவட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீை்சச்ிகள், ஊரவ்ன மை்றும் 

ஆரட்ிதனட்டுகளுக்கு சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் தசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் 

இருப்பு தநரடி மை்றும் மழைமுக அறிகுறிகளால் பதிவு தசய்யப்பட்டது. பைழவகள் 

மை்றும் பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அழனத்து பரிமாை்ைங்களும் 

எடுக்கப்பட்டன. பைழவகள் மை்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் 

வழகப்படுத்தப்பட்டன. பதிவுதசய்யப்பட்ட பைழவ இனங்கள் நிழலயான 

புத்தகங்கழளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் நிழலக்கு அழடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & 

ரிப்லி 1987, கிரிம்தமட் மை்றும் பலர.், 2016). 

3.5.3 மாதிைி 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிழயப் தபை, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய சீரை்ை 

மாதிரி தசயல்முழை பயன்படுத்தப்பட்டது. தவவ்தவறு நிலப் பயன்பாடு/சுை்றுசச்ூைல் 

அழமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி தமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

1 மாதிைி அளவு 

சீரை்ை மாதிரி நுட்பம் மை்றும் ஆய்வுக்கான அழனத்து நில பயன்பாட்டு 

முழைகழளயும் மனதில் ழவத்து, முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்ழபப் தபாறுத்து 

பின்வரும் மாதிரி இடங்கள் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டன. 

2 படிப்பு மநைம் 

தநரம் ஓய்வு, உணவளித்தல், தவட்ழடயாடுதல் மை்றும் தினசரி அழசவுகள் 

தபான்ை முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான தவவ்தவறு தசயல்பாட்டுக் கட்டங்கழள 

உள்ளடக்கியதாக, காழல மை்றும் மாழல தநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 

3. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் ததாடரப்ான பல்தவறு அவதானிப்புகள் 

தனித்தனி பிரிவுகளில் கீதை விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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4 உபகைணங்கள்/ குறிப்புகள் 

• 50-500மிமீ தலன்ஸ் தகாண்ட தகனான் மாரக்் III தகமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது 

• ழலகா ததாழலதநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கழளக் கண்டறிய/அழடயாளம் காண 

• IUCN தரட் தடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

பைழவயியல்/ பூசச்ியியல்/ தெரத்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் மை்றும் 

பல்தவறு எழுத்தாளரக்ள் மை்றும் இழணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் இனங்கழள 

அழடயாளம் காண பின்பை்ைப்படுகின்ைன. 

3.5.4 பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் 

1 குறுக்கு நரட - பறரவகள் 

தவவ்தவறு நீளம் (100 மீ-300 மீ) மை்றும் நிழலயான அகலம் (2 மீ) தகாண்ட ஆறு 

எண்கள் குறுக்குக் தகாடுகள் அழமக்கப்பட்டன, அழவ முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தின் 

ழமய மை்றும் இழடயகப் பகுதிகழள தவட்டுகின்ைன. பரிமாை்ை ஆய்வுகள் 0700 முதல் 

1100 மணி வழர மை்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வழர நடத்தப்பட்டன (பிபி மை்றும் பலர.் 

2000). இந்த குறுக்குதவட்டுகளில் காணப்படும் அழனத்து விலங்கினங்களும் தரழவ 

பகுப்பாய்வு தசய்வதை்காக பதிவு தசய்யப்பட்டன. கனமழை, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காை்று இல்லாததபாது எண்ணிக்ழககள் நடத்தப்பட்டன. 

2 மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

பல்தவறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரவல், பன்முகத்தன்ழம 

மை்றும் மிகுதியாக இருப்பழத ஆய்வு தசய்ய நிழலயான அகல டிரான்தசக்ட் வாக் 

முழைழயப் பயன்படுத்தி மாை்றியழமக்கப்பட்ட தபால்லாரட்் வாக் (தபால்லாரட்் 1977, 

1993, வால்தபால் 1999) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3 விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

VES என்பது தநர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்தபல் மை்றும் 

கிறிஸ்ட்தமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). அதை்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திை்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது வாை்விடத்தின் மூலம் முழையான ததடுதல் ததழவ (காம்ப்தபல் மை்றும் 

கிறிஸ்ட்தமன், 1982). VES இன் முடிவு ததடலுக்காக தசலவழித்த தநரத்திை்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிைது. VES நுட்பம் எளிழமயான முழைகளில் ஒன்ைாகும், தமலும் சரக்கு 

மை்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் தபாருத்தமான நுட்பமாகும் (தெயர ்மை்றும் பலர.் 

1994). 

4 கண்காணிப்பு முரறகள்- பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகழளப் பதிவுதசய்யும் தநாக்கத்திை்காக, நாங்கள் இரண்டு தவவ்தவறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கழளப் பயன்படுத்திதனாம்: (1) தநரடி அவதானிப்புகள் மை்றும் (2) 

துழளகள், அழடயாளங்கள், சிழதவுகள், முடிகள் மை்றும் முதுதகலும்புகள் தபான்ை 

நிகை்வுகழளப் பதிவு தசய்தல் (தமனன் 2003). அழடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புழகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, தமலும் இடங்கள் 

ழகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்ழதப் பயன்படுத்தி பதிவு தசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 
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குறிப்பாக உள்ளூரவ்ாசிகளின், உயிரினங்களின் ஆரம்ப பட்டியழல ததாகுக்க 

மை்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகழள அங்கீகரிப்பதில் எப்தபாதாவது பயன்படுத்தப்பட்டது. 

5 பல நிரல குவாட்ைாட் - தாவைங்கள் 

மல்டிபிள் ஸ்தடஜ் குவாட்ராட் மாதிரி தநறிமுழை (ழசக்ஸ் மை்றும் ொரில் 1977) 

பயன்படுத்தி பல்தவறு வாை்விடங்கள் அல்லது தாவர அழமப்பு மாறிகள் 

அளவிடப்பட்டன. அந்த பகுதிகள் அழனத்தும் மாதிரிகள் தசய்யப்பட்டன, தமலும் 

முக்கிய மூழலகள் வண்ண ரிப்பன்களால் தை்காலிகமாக வழரயப்பட்டன. ஒவ்தவாரு 

தளமும் ஒரு திழசகாட்டி மை்றும் கிளிதனாமீட்டழரப் பயன்படுத்தி புலத்தில் 

அழடயாளம் காணப்பட்டது, தமலும் சதித்திட்டத்தின் அட்சதரழக, தீரக்்கதரழக மை்றும் 

உயரம் ஆகியழவ ழகயடக்க குதளாபல் தபாசிஷனிங் சிஸ்டத்ழத (காரம்ின் 12 

எக்ஸ்எல்) பயன்படுத்தி பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

3.5.5 தாவைங்கள் 

தாவரங்கழள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 மீ, 

5 × 5 மீ மை்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் வைக்கமான வடிவத்தின் மாதிரி இருபடிகள் 

ஒன்றுக்தகான்று உள்ளழமக்கப்பட்டன மை்றும் அழவ முழைதய மரங்கள், புதரக்ள் 

மை்றும் மூலிழககள் ஆகியவை்றின் பன்முகத்தன்ழமழய அளவிடுவதை்கும் பரப்பளழவ 

மாதிரியாக்குவதை்கும் அலகுகளாக வழரயறுக்கப்பட்டன.  

3.5.6. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ 

வழகபிரித்தல் அடிப்பழடயில் 22 குடும்பங்கழளச ்தசரந்்த தமாத்தம் 27 இனங்கள் 

ழமய மண்டல சுரங்க குத்தழகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்ழடயான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி 

தமதுவாக ததன்தமை்குப் பக்கமாக சாய்ந்துள்ளது. எண்ணிடப்பட்ட தாவரங்களின் 

வாை்விட வழகப்பாட்டின் அடிப்பழடயில் தபரும்பாலான இனங்கள் மூலிழககள் 8, 

அழதத் ததாடரந்்து புதரக்ள் 7, மரங்கள் 7, புல் 2, படர ் 2 மை்றும் கை்ைாழை 1. அறிவியல் 

தபயரக்ளுடன் தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவழண எண். 3.1 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஃப்தளாரா ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டவழண எண்.3.32 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃதபதபசி மை்றும் 

தபாதயசி, யூதபாரப்ிதயசி ஆகியழவ முக்கிய ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பழதக் காட்டுகிைது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட வழகயாக எந்த இனமும் 

கண்டறியப்படவில்ழல. 

அட்டவரண எண்: 3.32 திருமதி.V.துளசியம்மாள் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள 

தாவைங்கள் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின்  

ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

தவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

தவம்பு மரம் அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலியாசிதய 

இந்திய மல்தபரி நுனா மரம் தமாரிண்டா 

டிங்க்தடாரியா 

ரூபியாசிதய 

தகஜ்ரி மரம் பரம்ழப மரம் ப்தராதசாபிஸ் சிதனரியா ஃதபதபசிதய 

தவள்ழள படழ்ட 

அகாசியா 

தவல மரம் வசத்சலியா 

லுதகாஃப்தளாயா 

ஃதபதபசிதய 
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ஆசிய பழனமரம் பழன மரம் தபாராசஸ் 

ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

அதரதகசிதய 

இந்திய ஜுஜுபி இலந்ழத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா ரம்தனசிதய 

தவல்தவட் தமஸ்கிட ் முல்லு மரம் ப்தராதசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்தளாரா 

ஃதபதபசிதய 

தமை்கு இந்திய லந்தானா உன்னி தசடி லந்தனா தகமரா தவரத்பதனசிதய 

ஆவாரம் ஆவழர தசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃதபதபசிதய 

முக்தகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூதபாரப்ியா பைங்கால Euphorbiaceae 

தகதர தசடில் காழர தகந்தியம்பாரவ்ிபுதளாரம் ரூபியாசிதய 

பால் கழள எருக்கு கதலாடத்ராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அதபாசிதனசிதய 

தகதர தசடில் காழர தகந்தியம்பாரவ்ிபுதளாரம் ரூபியாசிதய 

இரவு நிைல் திட்டம் சுண்ழடகா தசாலனம் ததாரவ்ும் தசாலதனசிதய 

தபாதுவான லுகாஸ் தும்ழப லியூகாஸ் அஸ்தபரா லாமியாசிதய 

தகாட் தபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்தராகம்தபன்ஸ் 

ஆஸ்தடதரசி 

ஆஸ்துமா-தாவரம் அம்மன் பசச்ரிசி யூதபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் தடனுஃப்தளாரம் லாமியாசிதய 

பிந்தி தநருஞ்சி முல்லு டிரிபுலஸ் தடதரஸ்ட்ரிஸ் ஜிதகாபிதலசிதய 

இந்திய doab அருகம்புல் ழசதனாடான் 

டாக்ழடலான் 

Poaceae 

இந்திய ததாட்டால் 

எரிசச்லூடட்ுகிை 

ஒருவழக தசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்தபரா அமரந்ததசி 

டச-்மீ-நாட ் ததாட்டால்சினுங்கி மிதமாசா புடிகா மிதமாதசசி 

தண்டு தகாண்ட தகாடி தபரண்ழட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்தடசி 

துரந்ாை்ைம் வீசும் 

தபஷன்ஃப்ளவர ்

பூழன புதுக்கு தசடி பாசிஃப்தளாரா ஃதபாடிடா பாசிப்தளாதரசி 

குறுகலான பூழன சாம்பு ழடபா 

அங்கஸ்டிஃதபாலியா 

ழடதபசி 

எராக்தராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்தராஸ்டிஸ் 

ஃதபருஜினியா 

Poaceae 

இந்திய அத்தி ஓபன்டியா சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா ஃபிகஸ்-

இண்டிகா 

கை்ைாழை 

 

 

      
                             a. லியூகாஸ் அஸ்தபரா                                                   b. யூதபாரப்ியா ஹிரட்ா 
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                     c. கதலாட்தராபிஸ் ஜிகாண்டியா                                              d. ஓசிமம் தடனுஃப்தளாரம் 

     
                          e. லந்தனா தகமரா       f. டிரிபுலஸ் தடதரஸ்ட்ரிஸ் 
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                            g. டிரிடாக்ஸ் ப்தராகம்தபன்ஸ்                              h. தசன்னா ஆரிகுலடட்ா

     
                i. தபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ்   j. ப்தராதசாபிஸ் சிதனரியா 

  
                     k. ப்தராதசாபிஸ் ஜூலிஃப்தளாரா                                                l. தமாரிண்டா டிங்க்தடாரியா 

     
               m. ஓபன்டியா ஃபிகஸ்-இண்டிகா                                           n. யூதபாரப்ியா பைங்கால 

 படம் எண்: 3.27 ரமய மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 
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அட்டவரண எண்: 3.33 திருமதி.V.துளசியம்மாள் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் சாதாைண கல் மற்றும் 

கிைாவல்  

ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

ஆசிய பழனமரம் பழன மரம் தபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ் அதரதகசிதய 

கதபாக் மரம் இலவம் பஞ்சு தசய்பா தபண்டாண்ட்ரா மால்தவசி 

தவல்தவட் தமஸ்கிட ் முல்லு மரம் ப்தராதசாபிஸ் ஜூலிஃப்தளாரா ஃதபதபசிதய 

தவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

தவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலியாசிதய 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃதபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிதய 

பரஃ்ப்ளவர-்மரம் கடம்ப நிதயாலமாரக்்கியஅடம்பா ரூபியாசிதய 

காடட்ு தபரீசச்ம்பைம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் சில்தவஸ்ட்ரிஸ் அதரதகசிதய 

தகஜ்ரி மரம் பரம்ழப மரம் ப்தராதசாபிஸ் சிதனரியா ஃதபதபசிதய 

ததங்காய் ததன்ழன மரம் தகாதகாஸ் நியூசிஃதபரா அதரதகசிதய 

தமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பிதத்ததசல்தலாபியம் டல்ஸ் ஃதபதபசிதய 

தபாரட்ியா மரம் பூவரசன் ததஸ்தபசியா பாபுல்னியா மால்தவசி 

பலா பைம் பாலா மரம் ஆரத்டாகாரப்ுசின்தடக்ரிஃதபாலியா தமாதரசிதய 

எலுமிசழ்ச ஏழுமுசழ்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசழ்ச ருதடசி 

ஜாமுன் பை ஆழல கடை்பழட மரம் ழசசிஜியம் சீரகம் மிரத்டசி 

கம் அரபு மரம் கருதவலம் வசத்சலியா நிதலாட்டிகா ஃதபதபசிதய 

குல்தமாெர ் தநருப்பு தகாண்ழட ராயல் தபாயின்சியானா ஃதபதபசிதய 

சீன தூய்ழமயான மரம் தநாசச்ி ழவதடக்ஸ் தநகுண்தடா தவரத்பதனசிதய 

கறிதவப்பிழல தசடி கருதவப்பிழல முரர்யா தகானிகி ருதடசி 

மூங்கில் மூங்கில் பாம்புசாய்தட Poaceae 

ததக்கு ததக்கு தடக்தடானா கிராண்டிஸ் தவரத்பதனசிதய 

இந்திய மல்தபரி நுனா மரம் தமாரிண்டா டிங்க்தடாரியா ரூபியாசிதய 

தபாங்கமியா பின்னடா தபாங்கம் Millettia pinnata ஃதபதபசிதய 

குதிழரவாலி அவள்-ஓக் சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia தகசுவரிதனசி 

இந்திய-பாதாம் இங்குட்டி தடரம்ினாலியா தகட்டப்பா காம்ப்தரதடசி 

யூகலிப்டஸ் ழதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் தடரிடிகாரன்ிஸ் மிரத்டசி 

மஞ்சள் சுடர ்மரம் தபருங்தகான்ழை தபல்தடாதபாரம் ப்தடதராகாரப்ம் ஃதபதபசிதய 

குரங்கு தநை்று மரம் தூங்குமூஞ்சி சமதன சமன் ஃதபதபசிதய 

மலாயன் தசரர்ி பத்து பைம் முண்டிங்கியா கலபுரா முண்டிங்கிதயசி 

ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் தபங்காதலன்சிஸ் தமாதரசிதய 

இந்திய தநல்லிக்காய் தநல்லி Phyllanthus emblica ழபலாந்ததசிதய 

தகாய்யா தகாய்யா ழசடியம் குஜாவா மிரத்டசி 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வழககள் 

அகத்தி அகத்திய கீழர தசஸ்தபனியா கிராண்டிஃப்தளாரா ஃதபதபசிதய 

முருங்ழக மரம் முருங்க மரம் தமாரிங்கா ஒலிஃதபரா தமாரிங்தகசி 

மருதாணி மருதாணி லாதசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்தரசி 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிதகசி 

பீப்பல் அதசாக மரம் Ficus religiosa பருப்பு வழககள் 
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வாழை மரம் வாழைமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முதசசிதய 

பலா பைம் பலமரம் ஆரத்டாகாரப்ஸ் ஹீடத்டாதராபில்லஸ் தமாதரசிதய 

கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பைம் அன்தனானா தரடட்ிகுலட்டா அன்தனாதனசிதய 

மணில்கரா ஜதபாட்டா சப்தபாட்டா மணில்கரா ஜதபாட்டா சப்தபாட்டாசி 

ஜாவா ஆலிவ் மரம் குதிழரப்பிடுக்கு ஸ்தடரக்ுலியா ஃதபாடிடா மால்தவசி 

பிசாசின் எக்காளம் உமாழத டதுரா தமடட்ல் தசாலதனசிதய 

ஆவாரம் ஆவழர தசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃதபதபசிதய 

ஆமணக்கு பீன்ஸ் அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

ஜங்கிள் தஜரனியம் இடல்ி பூ இக்தசாரா தகாக்கினியா ரூபியாசிதய 

காலணி மலர ் தசம்பருத்தி ழெபிஸ்கு தராசா-சிதனன்சிஸ் மால்தவசி 

பால் கழள எருக்கு கதலாடத்ராபிஸ் ஜிகாண்டியா அதபாசிதனசிதய 

சுத்திகரிப்பு நடட்ு கட்டமணக்கு ஜட்தராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae 

மலபார ்தகடம்ின்ட ் தபய் தவரடட்ி அனிதசாதமல்ஸ் மலபாரிக்கா லாமியாசிதய 

டச-்மீ-நாட ் ததாட்டால்சினுங்கி மிதமாசா புடிகா மிதமாதசசி 

இந்திய மல்தலா துத்தி அபுடிதலான் இண்டிகம் தமலியாசிதய 

இரவு நிைல் திட்டம் சுண்ழடகா தசாலனம் ததாரவ்ும் தசாலதனசிதய 

தராசரி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ரிதகதடாரியஸ் ஃதபதபசிதய 

இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி தநரியம் இண்டிகம் அதபாசிதனசிதய 

தமை்கு இந்திய லந்தானா உன்னி தசடி லந்தனா தகமரா தவரத்பதனசிதய 

தகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டதராதபாரஸ் ஆஸ்தடதரசி 

பில்லிகாட் கழள பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்தடதரசி 

கை்ைாழை பாரப்தடன்சிஸ் கட்ராழை கை்ைாழை அஸ்தபாதடதலசிதய 

மடகாஸ்கர ்தபரிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி கதரந்தஸ் தராஸஸ் அதபாசிதனசிதய 

இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

இந்திய ததாட்டால் 

எரிசச்லூடட்ுகிை ஒருவழக 

தசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்தபரா அமரந்ததசி 

புய் சிறு-புழல ஏரவ்லநட அமரந்ததசி 

இந்திய doab அருகம்புல் ழசதனாடான் டாக்ழடலான் Poaceae 

கிளிதயாம் விஸ்தகாசா நாய் கடுகு தசதலாம் விஸ்தகாசா கப்பரிதடசி 

தபாதுவான லுகாஸ் தும்ழப லியூகாஸ் அஸ்தபரா லாமியாசிதய 

ஆஸ்துமா-தாவரம் அம்மன் பசச்ரிசி யூதபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

ஏழை நிலம் தடழ்டயானது குன்னதகாரா ழசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் ழசபதரசி 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் தடனுஃப்தளாரம் லாமியாசிதய 

தவரக்்கடழல கடழல அராசச்ிஸ் ழெதபாதகயா ஃதபதபசிதய 

தரட் ொக்வீட ் முகூரத்ழத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae 

டிரிடாக்ஸ் தடய்சி தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் ப்தராகம்தபன்ஸ் ஆஸ்தடதரசி 

காை்றின் புயல் கீைநீலி Phyllanthus niruri ழபலாந்ததசிதய 

கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் தசாலனம் தமதலாங்கினா தசாலதனசிதய 

ஐதராப்பிய கருப்பு 

ழநடத்ஷட ்

மணத்தக்காளி தசாலனும்னிக்ரம் தசாலதனசிதய 
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ஐவி பூசணி தகாழவ தகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிதடசி 

பட்டாம்பூசச்ி பட்டாணி சங்கு பூ கிளிட்தடாரியா தடரத்னடியா ஃதபதபசிதய 

காடட்ு நீர ்எலுமிசழ்ச பூழன புதுக்கு தசடி பாசிஃப்தளாரா ஃதபாடிடா பாசிப்தளாதரசி 

தண்டு தகாண்ட தகாடி தபரண்ழட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்தடசி 

பாடட்ில் காவலர ் தசாரக்காய் லதகதனரியா சிதசராரியா குக்குரப்ிதடசி 

நடட்ு புல் தகாழர ழசபரஸ் தராட்டாண்டஸ் Poaceae 

க்தரானா டிரிஃப்தளாரா சிறு புலடி தடஸ்தமாடியம் டழ்ரஃப்தளாரம் ஃதபதபசிதய 

எராக்தராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்தராஸ்டிஸ் ஃதபருஜினியா Poaceae 

காை்ைாழல புல் தசவ்வரகுப்புல் குதளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்ததசி 

இந்திய அத்தி ஓபன்டியா சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா ஃபிகஸ்-இண்டிகா கை்ைாழை 
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3.5.8 மிகுதியும் அடைத்்தியும் 

இந்த இரண்டு வாரத்்ழதகளும் ஒரு சமூகத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்ழகழயக் குறிக்கிைது. எந்ததவாரு தனிப்பட்ட இனத்தின் மிகுதியானது 

சமூகத்தில் உள்ள தமாத்த உயிரினங்களின் எண்ணிக்ழகயின் சதவீதமாக 

தவளிப்படுத்தப்படுகிைது, எனதவ இது ஒரு ஒப்பீட்டு அளவீடு ஆகும். ஒரு இனத்தின் 

அதிரத்வண்ழணப் படிக்கும் தபாது அவை்றின் இருப்பு அல்லது இல்லாழம எதுவும் 

தசய்யப்படவில்ழல என்பதை்குப் பதிலாக, உயிரினங்களின் மிகுதிழய மாதிரியாகக் 

கணக்கிடுவதில் தனிப்பட்ட இனங்கள் கணக்கிடப்படுகின்ைன. 

சமூகக் கட்டழமப்ழபத் தீரம்ானிப்பதில் மிகுதியும் அதிரத்வண்ணும் ஒன்ைாக 

எடுத்துக்தகாண்டால் தபரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

  

                                       தனிப்பட்ட இனங்களின் தமாத்த எண்ணிக்ழக  

            மிகுதி =       ------------------------------------------------------------------------------------------------       x 100 

                                     அழவ நிகழும் ஒரு யூனிடட்ுக்கான குவாடத்ரட் எண்ணிக்ழக 

  

                                                     தனிப்பட்ட இனங்களின் தமாத்த எண்ணிக்ழக 

            அடைத்்தி   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------------     x 100 

                                                      ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ஒரு யூனிடட்ுக்கு குவாட்ராட் எண்ணிக்ழக 

 

                                                           இனங்களின் தமாத்த எண்ணிக்ழக 

            உறவினை ்மிகுதி  =   --------------------------------------------------------------------------   x 100 

                                                                  பதிவுதசய்யப்பட்ட அழனதத்ு இனங்களின்  

    தனிநபரக்ளின் தமாத்த எண்ணிக்ழக 

  

                                                                   தகாடுக்கப்பட்ட இனதத்ின் அடரத்்தி 

            உறவினை ்அடைத்்தி  =          ------------------------------------------------------------------------   x 100 

                                                                               அழனத்து இனங்களின் தமாத்த அடரத்்தி 

 

                                                              தகாடுக்கப்பட்ட இனத்தின் அடரத்்தி 

% அதிைப்வண்  =        --------------------------------------------------------------------------    x 100 

                                                                        அழனத்து இனங்களின் தமாத்த அடரத்்தி 

 

Raunkiaer (1934) இனங்களின் அதிரத்வண் பை்றிய விரிவான ஆய்ழவ 

தமை்தகாண்டார ் மை்றும் அவரது தரவுகளின் அடிப்பழடயில், அவர ் இனங்கழள 5 

வகுப்புகளாகப் பிரித்தார,் அதாவது A, B, C, D, E. கவனிக்கப்பட்ட அதிரத்வண்ழண 

ரவுன்கியர ் அதிரத்வண் விதியுடன் ஒப்பிட்டு அழத சித்தரிக்கவும். ஹிஸ்தடாகிராம் 

வடிவத்தில் (படம் எண்: 3.24). 

சதவீத மதிப்புகளின் அடிப்பழடயில் பல்தவறு இனங்கள் ஐந்து அதிரத்வண் 

வழககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்ைன. 
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அதிை்பவண் சதவீதம் வைக்்கம் 

0-20 A 

21-40 B 

41-60 C 

61-80 D 

81-100 E 

X- அசச்ில் அதிரத்வண் வகுப்பு மை்றும் Y- அசச்ில் அதிரத்வண் சதவீதம் மை்றும் 

Raunkier இன் மதிப்புடன் ஒப்பிடும்தபாது ஒரு வழரபடம் வழரயப்பட்டுள்ளது (Histogram). 

 

படம் எண். 3.24: தாவைங்களின் அதிை்பவண் வகுப்பு 

அதிை்பவண் 
வகுப்பு 

வகுப்பு 
மதிப்பு 

ைன்கியை் மதிப்பு 

தாவைங்களின் 
அதிை்பவண் 
வகுப்பு 

A 0-20 53 32.5% 

B 21-40 14 28.75% 

C 41-60 9 18.75% 

D 61-80 8 16.25% 

E 81-100 16 2.5% 
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படம் எண். 3.25: பைௌங்கிமயைின் அதிை்பவண் விதிரய (இயல்பான) 

கவனிக்கப்பட்ட அதிை்பவண்ணுடன் ஒப்பிடுதல் 

 

Raunkiaer இன் அதிரத்வண் விதிழய (சாதாரணமாக) கவனிக்கப்பட்ட அதிரத்வண்ணுடன் (தமதல 

உள்ள அட்டவழணயில் இருந்து) ஒப்பிடும் ஹிஸ்தடாகிராம். 

3.5.9. முடிவு விளக்கம்: 

தபைப்பட்ட அதிரத்வண் தரவு, இனங்களின் விநிதயாகம் ஒதர மாதிரியானதா, 

அதாவது இழடயக மண்டலம் முழுவதும் ஒதர மாதிரியாக உள்ளதா அல்லது 

பன்முகத்தன்ழம தகாண்டதா என்பழதக் குறிக்கிைது. பன்முகப் பரவல் என்பது ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு இனங்களின் சீரை்ை விநிதயாகத்ழதக் குறிக்கிைது. 

கிளாஸ் A&B இன் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், தாவரங்கள் ஒதர மாதிரியான 

மை்றும் ததாந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும். 

அனுசரிக்கப்பட்ட % அதிரத்வண் வகுப்புகள் (A_B_C_D) எதிரப்ாரத்்தபடி Raunkiae 

இன் இயல்பான அதிரத்வண் விதியிலிருந்து தவறுபட்டது, ஏதனனில் ஆய்வின் கீை் 

உள்ள பகுதி பல்தவறு உயிரியல் காரணிகளால் மிகவும் ததாந்தரவு தசய்யப்படுகிைது. 

அதாவது. (A>B>C>=<D<E). தை்தபாழதய ஆய்வு வகுப்பில், D&E குழைவான இனங்கள். 

3.5.10. RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

சுரங்க குத்தழக பகுதியிதலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திதலா ஒதுக்கப்பட்ட 

(RF) அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) காடுகள் இல்ழல. இதனால், வன நிலம் எந்த 

வழகயிலும் ஈடுபடவில்ழல. எனதவ, வனத்துழையின் சான்றிதை் ததழவயில்ழல. இந்த 

சுரங்க நடவடிக்ழகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்ழல. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதிக்குள் ததசியப் பூங்காக்கள் 

அல்லது முக்கியமான பைழவப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கள் அல்லது நீரந்ிழலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் 

இடம்தபயரவ்ுப் பாழதகள் தபான்ை பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுை்றுசச்ூைல் உணரவ்ுப் 

பகுதிகள் எதுவும் இல்ழல. உயிரக்்தகாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு 
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சரணாலயங்கள் அல்லது ததசிய பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பைழவ பகுதிகள் 

(IBA கள்) அல்லது விலங்கினங்களின் இடம்தபயரவ்ு பாழதகள் எதுவும் இல்ழல. எனதவ, 

ஆய்வின் கீை் உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தழக பகுதி மை்றும் 10 கிமீ இழடயக மண்டலம்) 

சூைலியல் ரீதியாக உணரத்ிைன் இல்ழல. இது முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 

ததாழலவில் உள்ளது. 

சுரங்க குத்தழகப் பகுதியில் காடுகதளா, வனவாசிகதளா, காடுகழளச ்சாரந்்த 

சமூகங்கதளா இல்ழல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் 

(PP) இருக்கக்கூடாது. எனதவ, இத்திட்டத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் 

உரிழமகள் பாதிக்கப்படாது. 

3.5.11 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பைழவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீை்சச்ிகள் மை்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியவை்ழைப் பட்டியலிட்ட முழையின்படி விலங்கின கணக்தகடுப்பு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அழனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மை்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மை்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்ழல. 

3.5.12 முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

பாலத்துழை கிராமத்தின் ழமய மண்டலத்தில் தமாத்தம் 20 வழகயான 

இனங்கள் காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவழண எண்.3.4) 

அவை்றில் பூசச்ிகள் 7, ஊரவ்ன 3, பாலூட்டிகள் 2 மை்றும் பைழவ 8. தமாத்தம் 20 

இனங்கள். ழமய சுரங்க குத்தழக பகுதியில் இருந்து 19 குடும்பங்கழளச ்தசரந்்தவரக்ள் 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனர.் இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மை்றும் 

சுை்றுப்புைங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகதவா அல்லது பரவக்கூடியதாகதவா 

இல்ழல. அட்டவழண I இனங்கள் எதுவும் இல்ழல மை்றும் ஒன்பது இனங்கள் இந்திய 

வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவழண IV இன் கீை் உள்ளன. சுரங்க குத்தழக 

பகுதியில் தமாத்தம் 8 வழகயான பைழவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல. 
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அட்டவரண எண்: 3.34 திருமதி. V. துளசியம்மாள் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள், சாதாைண 

கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் பபயை ்
குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்

வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் தைவு 

தகாடிட்ட புலி நிம்பலிதட டானஸ் பிதளக்ஸிப்பஸ் அட்டவழண IV LC 

தட்டான் அனிதசாப்தடரா அக்ரியன்ஸ்ப் - - 

ெவுஸ் ஈ மஸ்சிதட மஸ்கா தடாமஸ்டிகா - - 

தவடட்ுக்கிளி அக்ரிடிதட ழெதராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

தகாதலாடிஸ் டாதன ழபரிதட தகாதலாடிஸ் டாதன NL LC 

ததனீ அபிதட அபிசிண்டிகா - - 

கழரயான் பிளாட்தடாடியா ொமிதடரம்்ஸ் சில்தவஸ்ட்ரி NE LC 

ததாடட் பல்லி அகமிதட கதலாடஸ்் தவரச்ிகலர ் NL LC 

பசழ்ச தகாடி பாம்பு தகாலுப்ரிதட அதெதுல்லா நசுதா Schedule IV NL 

தபாதுவான ததால் சின்சிதட Mabuya carinatus NL LC 

இந்திய புல சுட்டி முரிதட மஸ் பூடுகா அட்டவழண IV NL 

ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் தெரத்பஸ்டிதட தெரத்பஸ்தடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவழண (பகுதி II) LC 

தபாதுவான ழமனா ஸ்டரன்ிதட அக்ரிதடாததரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL LC 

கருப்பு ட்தராங்தகா டிக்ரூரிதட Dicrurus macrocercus அட்டவழண IV LC 

ஷிக்ரா லானிதட லானியுதசக்ஸ்குபிட்டர ் அட்டவழண IV LC 

வீடட்ுக் காகம் தகாரவ்ிதட தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் NL LC 

தகாயல் குக்கலிதட யூடினாமிஸ் அட்டவழண IV LC 

தராஜா வழளயம் தகாண்ட 

பூங்கா 

பிட்டாகுலிதட பிட்டசுலா கிராதமரி NL LC 

தபாதுவான காழட ஃபாசியானிதட Coturnix coturnix அட்டவழண IV LC 

சூரிய பைழவ தநக்டரினிதட சின்னிரிசாசியாட்டிகஸ் அட்டவழண IV LC 
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3.5.12. இரடயகமண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

          விலங்குகள், குறிப்பாக முதுதகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துழண அல்லது பிை 

உயிரியல் ததழவகழளத் ததடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், ழமய மை்றும் தாங்கல் 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்ழல, இருப்பினும், ழமய மை்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் ததாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. . காப்பு மண்டலத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்ழல 

என்ைாலும். எனதவ, ழமய அல்லது தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏை்படுவதை்கான 

வாய்ப்புகள் இல்ழல. 

           தபாளுவாம்பட்டி R.F வடக்குப் பகுதியில் சுமார ்2.8 கி.மீ. சரணாலயங்கள், ததசியப் 

பூங்காக்கள், புலிகள் சரணாலயம் அல்லது உயிரக்்தகாளக் காப்பகம் அல்லது யாழனகள் 

வழித்தடம் அல்லது ழமயப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட பிை 

பகுதிகள் எதுவும் இல்ழல. ழமய மை்றும் இழடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் 

பகுதியும் அழியும் அபாயத்தில் உள்ள விலங்குகளிலிருந்து விடுபட்டது என்பது 

கிழடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்ழககள் மை்றும் சூை்நிழல ஆதாரங்களில் இருந்து 

ததளிவாகிைது. பசழ்ச ததனீ உண்பவரக்ள், தராஜா வழளயம் தகாண்ட கிளி, 
தபாதுவான ழமனாக்கள், கருப்பு டிராகன்கள், காகங்கள், கிதர ஃபிராங்தகாலின் தபான்ை 

தபாதுவான பைழவ இனங்கழளத் தவிர தவறு குடியிருப்புப் பைழவகள் இல்ழல. 

             கள ஆய்வின் தபாது பதிவு தசய்யப்பட்ட பைழவ இனங்களின் பட்டியல் மை்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவழண 3.5 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள 

ஆய்வின் தபாது பதிவுதசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் இலக்கியம் அட்டவழண 3.6 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் தபாது 

பதிவு தசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வரும் 

இலக்கியங்கள் அட்டவழண 3.7 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் தபாது பதிவு 

தசய்யப்பட்ட நீரவ்ீை்சச்ி இனங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வரும் 

இலக்கியங்கள் அட்டவழண 3.9 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சட்டத்தின் அட்டவழண I இல் காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் 

தசரக்்கப்படவில்ழல என்பது பட்டியலிலிருந்து ததளிவாகத் ததரிகிைது. அதததபால், 

அழவ எதுவும் REET வழகயின் கீை் வராது. 

            வழகபிரித்தல் அடிப்பழடயில் 37 குடும்பங்கழளச ்தசரந்்த தமாத்தம் 59 இனங்கள் 

தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. வாை்விட வழகப்பாட்டின் 

அடிப்பழடயில் தபரும்பாலான இனங்கள் பைழவகள் 24, அழதத் ததாடரந்்து 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 13, ஊரவ்ன 8, பாலூட்டிகள் 5, பூசச்ிகள் 5 மை்றும் நீரவ்ீை்சச்ிகள் 4. ஆறு 

அட்டவழண II இனங்கள் உள்ளன, தமலும் இருபத்தி ஆறு இனங்கள் இந்திய அட்டவழண 

IV இன் படி உள்ளன. வனவிலங்கு சட்டம் 1972. ஆய்வு பகுதியில் தமாத்தம் 24 வழகயான 

பைழவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்ழல. 

          ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் தபரும்பாலும் பைழவகள் மை்றும் பூசச்ிகள், மை்றும் 

நான்கு நீரவ்ீை்சச்ிகள் விரிவான கள வருழகயின் தபாது Sphaerotheca breviceps, Euphlyctis 
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hexadactylus, Bufomelanostictus, Euphlyctiscynophlyctis ஆகியழவ காணப்பட்டன. விலங்கின 

ஆய்வுகளின் இழடயக மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிதட, தகாலுப்ரிதட மை்றும் 

சின்சிதட ஆகியழவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பழதக் காட்டுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவழண I இனங்கள் எதுவும் இல்ழல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ழல. 

அட்டவரண எண்: 3.37. இரடயக பகுதியில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரல, 

பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாைக்்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 

 

குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் 

பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

இந்திய பழன 

அணில் 

சியூரிதட ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

அட்டவழண IV LC 

இந்திய புல சுட்டி முரிதட மஸ் பூடுகா அட்டவழண IV LC 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

தெரத்பஸ்டிதட தெரத்பஸ்தடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவழண (Part II) LC 

இந்திய முயல் தலதபாரிதட தலபஸ் 

நிக்ரிதகாலிஸ் 

அட்டவழண (Part II) LC 

பழுப்பு எலி முரிதட ராட்டஸ் 

நாரத்வஜிகஸ் 

அட்டவழண IV LC 

அட்டவரண எண்: 3.38 பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் 

பபயை் 

 

குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் 

பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

ஆசிய தகாயல் குக்கலிதட யூடினாமிஸ் அட்டவழண IV LC 

கால்நழட எக்தரட ் ஆர ்

டிதட 

புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

பாழை புைா தகாலம்ப லிவி தகாலம்பிதட அட்டவழண IV LC 

தபாதுவான ழமனா ஸ்டரன்ிதட அக்ரிதடாததரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

வீட்டுக் காகம் தகாரவ்ிதட தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

சூரிய பைழவ தநக்டரினிதட தநக்டரினிதட NL LC 

சிவப்பு தவன்தடட ்

புல்புல் 

ழபக்தனா
தனாடிதட 

ழபக்தனாதனாட
ஸ் கஃதபர ்

அட்டவழண IV LC 

சிறு ததனீ 

உண்பவர ்

தமதராபிதட தமதராப்ஸ் 

ஓரியண்டலிஸ் 

NL LC 

சிறிய நீல 

கிங்ஃபிஷர ்

அல்தசடினிதட அல்சிதடா 

அத்திஸ் 

அட்டவழண IV LC 

தராஜா வழளயம் 

தகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிதட பிட்டசுலா 

கிராதமரி 
NL LC 
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ஆசிய பாம் 

ஸ்விஃப்ட் 
அதபாடிதட ழசப்சியரஸ் 

பலாசிதயன்சிஸ் 

அட்டவழண IV LC 

தபாதுவான காழட ஃபாசியானிதட Coturnix coturnix அட்டவழண IV LC 

கருப்பு ட்தராங்தகா டிக்ரூரிதட Dicrurus macrocercus அட்டவழண IV LC 

மரங்தகாத்தி 

பைழவ 

பிசிதட பிசிதட அட்டவழண IV LC 

இரண்டு வால் 

குருவி 

டிக்ரூரிதட Dicrurus macrocercus அட்டவழண IV LC 

சாம்பல் 

ஃபிராங்தகாலின் 

ஃபாசியானிதட ஃபிராங்தகாலின
ஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவழண IV LC 

மர மணல்ழபப்பர ் ஸ்தகாதலாபா
சிதட 

டிரிங்கா 

கிளாரிதயாலா 

அட்டவழண IV LC 

நீல வால் ததனீ 

உண்பவர ்

தமதராபிதட தமதராப்ஸ் 

பிலிப்பினஸ் 

அட்டவழண IV LC 

இந்திய தராலர ் தகாராசிதட தகாராசியாஸ் 

தபங்காதலன்சி
ஸ் 

அட்டவழண IV LC 

தபாதுவான 

விழுங்குதல் 

ஹிருண்டினி
தட 

ஹிருண்தடா 

ரஸ்டிகா 

அட்டவழண IV LC 

ஊதா நிை ரம்ப்டு 

சன்தபரட்் 
தநக்டரினிதட தலப்தடாதகாமா 

தஜதலானிகா 

அட்டவழண IV LC 

தபாதுவான ழதயல் 

பைழவ 

சிஸ்டிதகாலி
தட 

ஆரத்்ததாமஸ் 

சுதடாரியஸ் 

NL LC 

ஊதா சன்தபரட்் தகாரத்டட்டா சின்னிரிஸ் 

ஆசியடிகஸ் 

NL LC 

தலஸ்ஸர ்

தகால்டன் தபக்டு 

மரங்தகாத்தி 

பிசிதட ழடதனாபியம் 

தபங்காலன்ஸ் 

அட்டவழண IV LC 

அட்டவரண 3.37. ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் கண்டறியப்பட்ட அல்லது ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருந்து பதைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.(*மநைடி அவதானிப்புகள் மற்றும் 

இைண்டாம் நிரலத் தைவுகரளக் குறிக்கிறது) 
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அட்டவரண 3.38. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

அட்டவரண.3.39. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ரகயிடப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

 

 

அட்டவரண 3.40 ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட அல்லது 

பதைிவிக்கப்பட்ட நீை்வீழ்சச்ிகளின் பட்டியல் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை ்

குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ்

வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

இந்திய பரத்ராவ் 

தவழள 

டிக்தராக்தளாசிதட Sphaerotheca breviceps அட்டவழண IV LC 

பபாதுவானதுபபயை் அறிவியல் பபயை் 
வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

ஓரியண்டல் ததாட்ட பல்லி கதலாட்ஸ் தவரச்ிகலர ் NL 

தபாதுவான கிதரட ் Bungarus caeruleus அட்டவழண IV 

வீட்டு பல்லிகள் தெமிடாக்ழடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டவழண IV 

இந்திய நாகப்பாம்பு நஜா நஜா Sch II (பகுதி II) 

பசழ்ச தகாடி பாம்பு அதெதுல்லா நசுதா அட்டவழண IV 

ரஸ்ஸலின் ழவப்பர ் Vipera russeli Sch II (பகுதி II) 

எலி பாம்பு Ptyas சளி Sch IV (பகுதி II) 

தபாதுவான ததால் Mabuya carinatus NL 

தவண்கல புல் ததால் யூட்தராபிஸ் 

மாகுலரியா 

அட்டவழண IV 

கீல்டு / தபாதுவான புல் ததால் யூட்தராபிஸ் 

கரினாட்டா 

அட்டவழண IV 

பபாதுவானதுபபயை் அறிவியல் பபயை் அட்டவரண பட்டியல் 

WLPA 1972 

இந்திய ததனீ அபிஸ் தசரானா - 

கழரயான் ொமிதடரம்்ஸ் 

சில்தவஸ்ட்ரி 
NE 

தவட்டுக்கிளி ழெதராகிளிபஸ் எஸ்பி NL 

எறும்பு காம்தபாதனாடஸ் 

விசினஸ் 

NL 

தட்டான் தசரதடாதகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 

- 

பபாதுவானது 

பபயை/்ஆங்கிலப் பபயை் அறிவியல் பபயை் அட்டவரண 

இந்திய பாம் பாப் சுஸ்டஸ்கிதரமியஸ் - 

தபாதுவான மாரம்ன் பாபிலிதயா பாலிட்ஸ் - 

தபாதுவான தராஜா பசல்ிதயாப்டாரிஸ்தடாதலாசச்ிதய - 

களங்கமை்ை புல் மஞ்சள் யூதரமா தலட்டா - 

தபாதுவான புலி டானஸ் தஜனுடியா - 

தபாதுவான புலம்தபயரந்்ததார ் தகதடாப்சிலியாதபாதமானா - 

கருஞ்சிவப்பு முழன தகாதலாடிஸ்டாதன - 

தபாதுவான இந்திய காகம் யூப்தலாயா தகார ் - 

அடர ்நீலப் புலி டி. ெமாதா (தமக்தல) - 

சுண்ணாம்பு படட்ாம்பூசச்ி பாபிலிதயா தடதமாலியஸ் - 

மஞ்சள் தபன்சி ஜூதனானியா ஹியரட்ா - 

சாக்தலட் பான்சி ஜூதனானியா இஃபிடா - 

இரட்ழட முத்திழர கருப்பு காகம் யூப்தலாயா சில்தவஸ்டர ் - 
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பசழ்ச குளம் 

தவழள 

டிக்தராக்தளாசிதட யூஃப்லிக்டிஸ் 

தெக்ஸாடாக்ழடலஸ் 

அட்டவழண IV LC 

இந்திய ததழர புஃதபானிதட புஃதபாதமலதனாஸ்டிக்டஸ் அட்டவழண IV LC 

தகப்டன் டிக்தராக்தளாசிதட யூஃப்லிக்டிசிதனாபிலிக்டிஸ் அட்டவழண IV LC 

*IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிழல, அங்கு – CR – ஆபத்தான நிழலயில் உள்ளது; EN - ஆபத்தானது; LC - குழைந்த 

கவழல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குழைபாடு, NE - மதிப்பீடு 

தசய்யப்படவில்ழல 

3.5.9. கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

பருவமழைக்குப் பிந்ழதய காலத்தில் மதிப்பீடு தமை்தகாள்ளப்பட்டது, மதிப்பான 

வானிழலயுடன் ஆய்வு நாள் மிகவும் நன்ைாக இருந்தது. கவனிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் விவரங்கள் கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்பகுதியில் அழிந்து வரும் உயிைினங்களின் பதிவுகள் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி அழிந்து வரும் உயிைினங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் அழிந்து வரும் விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவு தசய்யப்படவில்ழல. 

திட்டப் பகுதிகளின் உள்ளூை் இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல. 

திட்டப் பகுதிகளின் புலம்பபயை்ந்த இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் புலம்தபயரந்்த விலங்கினங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல. 

இடம்பபயை்வு தாழ்வாைங்கள் மற்றும் விமானப் பாரதகள் 

திட்டப் பகுதியில் இடம்தபயரவ்ு தாை்வாரங்கள் மை்றும் விமானப் பாழதகள் எதுவும் 

காணப்படவில்ழல. 

இனப்பபருக்கம் மற்றும் முட்ரடயிடும் இடம் 

திட்டப் பகுதியில் வனவிலங்கு விலங்கினங்களுக்காக இனப்தபருக்கம் மை்றும் 

முட்ழடயிடும் இடங்கள் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ழல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ழல. இப்பகுதியில் மழைப்தபாழிவு குழைவாக உள்ளதாலும், 

சுரங்கத்தின் காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உை்பத்தி தசய்யப்படாமதலா அல்லது 

தவளிதயை்ைப்படாமதலா இருப்பதால், முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ழக இந்த 

RET இனங்கள் மீது கூடுதல் மை்றும் பாதகமான தாக்கங்கழள ஏை்படுத்தப் 

தபாவதில்ழல. 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூைல் ரீதியாக உணரத்ிைன் வாய்ந்த பகுதிகள் 

அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்ழல. எனதவ RET இனங்கள் அல்லது 

வனவிலங்குகழளப் பாதுகாப்பதை்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ழல. 

ததசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்தகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாை்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாழன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மை்றும் 



 

127 

 

முன்தமாழியப்பட்டழவ) சுரங்க குத்தழக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்ழல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்ழல. எனதவ ததசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எைவில்ழல. 

அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மை்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இல்ழல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அட்டவழண I இனங்கள் எதுவும் இல்ழல [ழமய மண்டலம் மை்றும் இழடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தழகயின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ சுை்ைளவு) முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டமானது தமதல குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது தநரடியாகதவா அல்லது 

மழைமுகமாகதவா பாதகமான தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தப் தபாவதில்ழல. 

3.5.10 முடிவு 

ஒட்டுதமாத்த சூைலியல் சூை்நிழலயின் அவதானிப்புகள் மை்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுை்றுசச்ூைல் மண்டலம், வாை்விட வழககள் மை்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயை்ழக வாை்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வழககள் 

மை்றும் ஈரநிலங்கள், முக்கியமான பைழவகள் தபான்ை உணரத்ிைன் வாய்ந்த 

சுை்றுசச்ூைல் வாை்விடங்கள் தபான்ை விவரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான 

வனவிலங்குகளின் இடம்தபயரவ்ு நழடபாழதகள் தபான்ைழவ. இத்தழகய 

அடிப்பழடத் தகவல்கள் அப்பகுதியின் நிழலழம மை்றும் ஒட்டுதமாத்த சுை்றுசச்ூைல் 

முக்கியத்துவத்ழதப் பை்றிய சிைந்த புரிதழல வைங்குகிைது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட 

நடவடிக்ழககளுக்கு எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பழடத் தகவல், 

வனவிலங்குகள் மை்றும் பிராந்தியத்தில் அவை்றின் வாை்விடங்களில் அவை்றின் 

தாக்கங்கழளக் கணிக்க உதவுகிைது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதி, இயை்ழக வாை்விடங்கள் மை்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் தபான்ைவை்றின் 

இரண்டாம் நிழல இலக்கியங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு மை்றும் தகவல்கள் 

தசகரிக்கப்பட்டு, உத்ததசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராமங்கள், 

கால்நழட வளரப்்பவரக்ள் மை்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாதலாசித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுை்ைளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு/கிராமம் 

எதுவும் இல்ழல. சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுை்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியழமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்ததாழக அழமப்பு, அடிப்பழட 

வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துவ தசழவகள், ததாழில், நீர ் வைங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் ததாடரப்ு, தபாக்குவரத்து, நிலவும் தநாய்களின் முழை மை்றும் 

தகாவில்கள், வரலாை்று நிழனவுசச்ின்னங்கள் தபான்ை அம்சங்களும் அடங்கும். 

அடிப்பழட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ழம மை்றும் அளழவப் தபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்ழத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக தபாருளாதார நிழல 

கணிசமாக தமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

தநரடி மை்றும் மழைமுக தவழலவாய்ப்ழப வைங்கும் மை்றும் அந்த பகுதியில் 

உள்கட்டழமப்பு வசதிகழள தமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாை்க்ழகத் தரத்ழத 

தமம்படுத்தும். 
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3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார ஆய்வின் தநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

 அ) திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக-தபாருளாதார 

நிழலழய ஆய்வு தசய்தல். 

b) ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் அடிப்பழடத் ததழவகழளக் 

கண்டறிதல். 

c) திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-தபாருளாதார சூைலில் ஏை்படும் தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுதல். 

ஈ) தவழலவாய்ப்ழப வைங்குதல் மை்றும் வாை்க்ழகத் தரத்ழத தமம்படுத்துதல். 

இ) சாதாரண கல்  மை்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் 

சமூக-தபாருளாதார நிழலழய ஆய்வு தசய்தல் 

f) சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி திட்டப் பகுதியின் காரணமாக சமூக-

தபாருளாதார சூைலில் ஏை்படும் தாக்கத்ழத மதிப்பிடுதல் 

g) சமூக தபாருளாதார மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் உள்கட்டழமப்பு வசதிகள் மை்றும் 

சாழல அணுகல் ஆகியவை்றின் தாக்கத்ழத பகுப்பாய்வு தசய்ய. 
 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-தபாருளாதார 

சூைழல ஆய்வு தசய்தல்; 

▪ தரவு தசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்ழககள் 

3.6.3 முரறரம 

சமூக-தபாருளாதார தாக்கத்ழத மதிப்பிடுவதை்கு பின்பை்ைப்படும் முழை பின்வருமாறு: 

அ) 2001 மை்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாழக கணக்தகடுப்பில் இருந்து 

நடவடிக்ழககள் மை்றும் மக்கள்ததாழக அழமப்பு பை்றிய விவரங்கள் தபைப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) தமை்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பழடயில், ஆழலயின் தசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏை்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, தமலும் தமம்படுத்துவதை்கான பரிந்துழரகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

          தமை்கண்ட தநாக்கங்கழள அழடய, முதன்ழம மை்றும் இரண்டாம் நிழல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல் தசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்ழமத் தரவு மை்றும் 

இரண்டாம் நிழலத் தரவு இரண்டும் தபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் 

சுை்றியுள்ள பகுதியுடன் ததாடரப்ுழடய தமதல ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட கருதுதகாள்கழள 

சரிபாரக்்கும் தநாக்கத்திை்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

           முதன்ழம தரவு தசகரிப்பில் தநரடி கண்காணிப்பு முழை மூலம் கட்டழமக்கப்பட்ட 

தநரக்ாணல் அட்டவழண மூலம் தரவு தசகரிப்பு அடங்கும். தகள்வித்தாள் 

கணக்தகடுப்பில் திைந்த மை்றும் மூடிய முழைகள் உள்ளன. தமிை்நாடு மாநிலம், 
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தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம், மதுக்கழர தாலுகா, பாலத்துழை கிராமத்தில் இருந்து எளிய 

சீரை்ை மாதிரியின் அடிப்பழடயில் ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட, கள ஆய்வில், முதன்ழம 

மண்டலம் (0 - 3 கி.மீ.) என மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் 

அளவு வழரயறுக்கப்பட்ட பதிலளிப்பாளரக்ளாகும். , இரண்டாம் நிழல மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) மை்றும் மூன்ைாம் நிழல மண்டலம் (7 - 10 கிமீ). 

            தகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புை பின்னணிழயக் கருத்தில் தகாண்டு, 

சரியான தகவல் மை்றும் தரழவ முடிந்தவழர வைங்குவதை்கு உதவும் வழகயில் 

வடிவழமக்கப்பட்டுள்ளன. தகள்வித்தாள்கள் மை்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மை்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. 

             கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்ழம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிழல 

மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மை்றும் தவளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று தபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 இைண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிழல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் தசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்ததாழக விவரம் 

 பகுதியின் தபாருளாதார விவரம் 

அட்டவரண 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகவல் ஆதாைம் 

மக்கள்ததாழக மாவட்ட மக்கள் ததாழக கணக்தகடுப்பு ழகதயடு, அரசு 

இந்தியாவின் 

பகுதியின் தபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் ததாழக கணக்தகடுப்பு, தமிை்நாடு 

மாநிலம் 

 

b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவு தபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது 

அட்டவழண அல்லது வழரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் தமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

வைங்கப்பட்டது. இந்த அட்டவழணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்தவறு தரமான நுட்பங்கள் 

மை்றும் கருத்தியல் அணுகுமுழைகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. 

3.7 பகுதியின் பின்னணி தகவல் 

பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது தபரிய மாநிலமாக தமிை்நாடு உள்ளது. இந்த 

மாநிலம் நாட்டின் ஏைாவது அதிக மக்கள்ததாழக தகாண்ட மாநிலமாகும், தமலும் அதன் 

முக்கிய தமாழியான தமிை் கிமு 500 க்கு முந்ழதயது. தசன்ழன தமிை்நாட்டின் 

தழலநகரம் மை்றும் இந்தியாவின் கிைக்கு கடை்கழரயில் அழமந்துள்ளது. 1000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட அை்புதமான தகாயில்கள் மை்றும் 

நிழனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிை்நாடு பிரபலமானது மை்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 
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சழபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் குறிக்கப்பட்ட இடங்கழளக் தகாண்டுள்ளது. 180 

டிகிரி முன்னுதாரண மாை்ைத்தில், வரலாை்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் 

ததாழில்நுட்பம் மை்றும் வரத்்தகத்திை்கான மிக தவகமாக வளரும் ழமயமாகவும் 

உள்ளது. 

மாநிலத்ழத இரண்டு இயை்ழகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) 

ததன்னிந்தியாவின் கடதலார சமதவளிகள் மை்றும் (ஆ) மழலப்பாங்கான தமை்குப் 

பகுதி. கடை்கழரக்கு இழணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமதவளி நாட்டின் 

பரந்த பகுதி. தமலும் இது காஞ்சிபுரம், தருமபுரி, கடலூர ்மை்றும் தவலூர ்மாவட்டங்கழள 

உள்ளடக்கிய தகாரமண்டல் சமதவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி தடல்டாவின் 

வண்டல் சமதவளிகள் தஞ்சாவூர ் மை்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியிலும், மதுழர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்ழக, விருதுநகர,் திருதநல்தவலி 

மை்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வைண்ட ததன் சமதவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமை்குத் ததாடரச்ச்ி மழலக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிவழடகிைது. காவிரி தடல்டா சில தனித்துவமான உடல் மை்றும் மனித அம்சங்கழள 

முன்ழவக்கிைது, அதன் ஆை்ைல் குறிப்பிடத்தக்க வளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிை்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 

3.8 பகுதியின் புவியியல் 

தமிை்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்ைாகும், இது நாட்டின் ததன்தகாடியில் 

அழமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சதரழக வழரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E 

தீரக்்கதரழக வழரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முழனகள் 

• கிைக்கில் - பாயிண்ட் கலிதமர ்

• தமை்கு - ஆழனமழல மழலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• ததை்கு - தகப் தகாதமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளழவக் தகாண்டுள்ளது மை்றும் இந்தியாவின் 11வது தபரிய 

மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளழவக் தகாண்டுள்ளது. தமிை்நாடு கிைக்கில் 

வங்காள விரிகுடா, தமை்கில் தகரளா, வடக்தக ஆந்திரா, வடதமை்கில் தமிை்நாடு மை்றும் 

ததை்கில் இந்தியப் தபருங்கடலால் எல்ழலகளாக உள்ளது. மன்னார ்வழளகுடா மை்றும் 

பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் ததன்கிைக்கில் அழமந்துள்ள இலங்ழகத் தீவில் இருந்து 

தமிை்நாட்ழடப் பிரிக்கிைது. 

தமிை்நாடு உருவாகும் தபாது 13 மாவட்டங்கள் மட்டுதம இருந்தது என்பழத நாம் 

ஏை்கனதவ அறிந்திருக்கிதைாம். அதன் பிைகு, நிரவ்ாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுழை 

சீரழமக்கப்பட்டது. தமிைகத்தில் தை்தபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான 

கள்ளக்குறிசச்ி, ததன்காசி, தசங்கல்பட்டு, ராணிப்தபட்ழட, திருப்பத்தூர ் உள்ளிட்ட 37 

மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

 

 



 

131 

 

3.9 மக்கள்பதாரக வளைச்ச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிை்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மட்டுதம இருந்தன. 

2001 ஆம் ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்ழப மறுசீரழமப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய 

மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அந்த ஒன்பது மாவட்டங்கள் - தரம்புரி, நாமக்கல், 

தரம்புரி, தபரம்பலூர,் விழுப்புரம், திருவாரூர,் நாகப்பட்டினம் மை்றும் ததனி. 
மக்கள்ததாழக மை்றும் அதன் வளரச்ச்ி தபாக்கு ஆகியழவ வளரும் தபாருளாதாரத்தில் 

முக்கியமான தபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 

2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

3.10 மகாயம்புத்தூை் மாவட்டம் 

ததன்னிந்தியாவின் ஜவுளித் தழலநகரம் அல்லது ததன்னிந்தியாவின் 

மான்தசஸ்டர ் என்று அழைக்கப்படும் தமிை்நாட்டின் மிகவும் ததாழில்மயமான 

நகரங்களில் ஒன்ைான தகாயம்புத்தூர ் மாநிலத்தின் மூன்ைாவது தபரிய நகரமாகும், 

இந்த நகரம் தநாய்யல் ஆை்றின் கழரயில் அழமந்துள்ளது, தகாயம்புத்தூர.் ஆரம்பகால 

தசாைரக்ளில் முதல்வரான கரிகாலனால் கி.பி 2 அல்லது 3 ஆம் நூை்ைாண்டுக்கு முன்தப. 

அதன் மை்ை தபரிய ஆட்சியாளரக்ளில் ராஷ்டிரகூடரக்ள், சாளுக்கியரக்ள், 

பாண்டியரக்ள், தொய்சாலரக்ள் மை்றும் விஜயநகர மன்னரக்ள். தகாங்குநாடு மை்ை 

மாநிலங்களுடன் ஆங்கிதலயரக்ளிடம் வீை்ந்ததபாது, அதன் தபயர ் தகாயம்புத்தூர ் என 

மாை்ைப்பட்டது, இந்த தபயரால் இன்று அறியப்படுகிைது, உள்ளூர ்தமிை் தமாழியில் இது 

தகாழவ என்றும் அழைக்கப்படுகிைது. 

தகாயம்புத்தூர ் அண்ழட மாநிலமான தகரள மாநிலத்தின் நுழைவு மை்றும் 

தவளிதயறும் இடமாக தசயல்படுகிைது மை்றும் மிகவும் பிரபலமான 

மழலவாசஸ்தலமான உதகமண்டலம் (ஊட்டி) தகாயம்புத்தூரில் இருந்து 70 கிமீ 

ததாழலவில் உள்ளது. தகாயம்புத்தூரில் இருந்து 35 கிதலாமீட்டர ் ததாழலவில் உள்ள 

தமட்டுப்பாழளயத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் மழல ரயிலில் தசல்ல விரும்புதவாருக்கு, 

தகாயம்புத்தூரில் இருந்து ஊட்டி மை்றும் பிை மாவட்டங்கள், நகரங்கள் மை்றும் முக்கிய 

நகரங்களுக்கு தினசரி வைக்கமான தபருந்து தசழவகளும் கிழடக்கும். 

தகாயம்புத்தூர ் ததன்னிந்தியாவில் 11°1′6″N 76°58′21″E இல் கடல் மட்டத்திலிருந்து 

427 மீட்டர ் உயரத்தில் வடதமை்கு தமிை்நாட்டின் தநாய்யல் ஆை்றின் கழரயில் 

அழமந்துள்ளது. 

ஆதாரம்: https://dharmapuri.nic.in/about-district/ 

https://dharmapuri.nic.in/about-district/
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3.11 படிப்பு பகுதி 

தமிை்நாடு மாநிலம், தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு தாலுகாவில் 

உள்ள குருநல்லிபாழளயம் கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியில் (தகார ் மை்றும் பஃபர ் மண்டலம்) விரிவான சமூக-தபாருளாதார 

கணக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இயை்ழக மை்றும் குடிமக்கள் மீது முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தாக்கத்ழத தீரம்ானிக்க. இந்த முன்தமாழியப்பட்ட தசயல்பாட்ழடப் பை்றிய 

கிராமவாசிகள் மை்றும் அவரக்ளின் முன்தனாக்குகளின் தமதலாட்டத்ழதப் தபை, 

தவவ்தவறு மக்கள்ததாழக அளவுருக்கள் மை்றும் சமூக அம்சங்கள் தபான்ை மக்கள் 

ததாழக அடரத்்தி, பாலின விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், ததாழிலாளர ் விகிதம் 

தபான்ைழவ அழடயாளம் காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, ஒன்ைாக ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பாதிப்புகள் நன்ழம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக 

இருக்கலாம். பாதகமான எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துழரகள் இருந்தால், கூட்டு 

வளரச்ச்ிழயப் தபறுவதை்கான நடவடிக்ழககள் பரிந்துழரக்கப்படுகின்ைன. 

3.12 10கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக முரற ஒரு ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு 

அட்டவரண 3.42 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்ரதக் காட்டுகிறது. 

குறிப்பாக இந்தியா 
தமி 

ழ்நாடு 

புதுக்மகாடர்ட 

மாவடட்ம் 

படிக்கும் 

பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பரப்பளவு (ச. கி.மீ.) 3,287,263 130058 7649 319 

மக்கள் ததாழக 

அடரத்்தி/ சதுர கி.மீ. 
368 554 452 427 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ழக 
249454252 13357027 958035 37798 

மக்கள் ததாழக 
1210569573 72147030 3458045 136299 

ஆண் 623121843 36137975 1729297 68359 

தபண் 587447730 36009055 1728748 67940 

பட்டியல் பைங்குடியினர ்
104281034 794697 28342 2820 

பட்டியல் சாதியினர ் 201378086 14438445 535911 2926 

எழுத்தறிவு விகிதம் 72.99% 80% 76.22% 77.37% 

பாலின விகிதம் (1000 

ஆண்களுக்கு தபண்கள்) 
943 996 1000 994 

அட்டவழண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிை்நாடு, தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டம் & ஆய்வுப் 

பகுதி (10கிமீ சுை்ைளவு) மக்கள்ததாழக வடிவத்ழதக் காட்டுகிைது. இந்தியாவில் தமாத்த 
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பரப்பளவு 3.2 சதுர கிதலாமீட்டர,் தமிை்நாடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர 

கிதலாமீட்டர,் தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம் 642 சதுர கிதலாமீட்டர ் மை்றும் ஆய்வு பகுதி 

சுமார ் 319 சதுர கிதலாமீட்டர.் மக்கள்ததாழக அடரத்்தி ஒரு சதுர கிதலாமீட்டருக்கு 

தமாத்த மக்கள்ததாழக ஆகும். எனதவ, இந்தியாவின் மக்கள் ததாழக அடரத்்தி 368 சதுர 

கிதலாமீட்டர,் தமிை்நாடு மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிதலாமீட்டர,் மாவட்டம் 

அடரத்்தி சுமார ் 452 சதுர கிதலாமீட்டர ் மை்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ் 427 சதுர 

கிதலாமீட்டர.் 2011 மக்கள் ததாழக கணக்தகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார ்5.96 சதவீத 

மக்கள் வசிக்கின்ைனர.் தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் 4.79 சதவீத மக்கள் வசிக்கின்ைனர.் 

ஆய்வுப் பகுதியில் 3.94% 10கிமீ சுை்ைளவில் உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் மை்றும் ஆய்வு 

பகுதி. தமிை்நாடு மாநில SC பிரிவினரக்ள் சுமார ் 19 %, தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் 

சுமார ் 15.49 %, இது தமாத்த மக்கள்ததாழகயில் 21.46% அதிகரித்து, தமாத்த 

மக்கள்ததாழகயில் 1.10%, 0.82% மை்றும் 2.07% ஆகும். ஆய்வு பகுதி. மாநில அளவில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 76% ஆனால் படிப்பு பகுதி 77.37% 

அதிகரித்துள்ளது. கல்வியறிவு விகிதம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியின் மாவட்ட அளவிலான 

குழைழவ ஒப்பிடுழகயில் படிப்புப் பகுதி அதிகரிப்பு ஆகும். மாநில அளவில் ஆயிரம் 

ஆண்களுக்கு தபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட அளவில் 1000 மை்றும் படிப்பு பகுதி 994. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாழக கணக்தகடுப்பின்படி 136299 தமாத்த 

மக்கள்ததாழகயில் ஒரு சதுர கிதலா மீட்டருக்கு 427 தபர ்என்ை மக்கள்ததாழக அடரத்்தி 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளது. சுமார ் 50.15 சதவீதம் ஆண்களும் 49.85% தபண்களும் 

உள்ளனர.் கல்வியறிவு விகிதம் சுமார ் 77% ஆகும். 2011 மக்கள்ததாழக 

கணக்தகடுப்பின்படி மாவட்டத்தில் கல்வியறிவு விகிதம் 76% இருந்தது. 

3.13 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

மக்கள்ததாழகக் கணிப்பு என்பது மக்கள்ததாழக அழமப்பு, கருவுறுதல், இைப்பு மை்றும் 

இடம்தபயரவ்ு ஆகியவை்றின் ஊகங்களின் அடிப்பழடயில் உருவாக்கப்பட்ட எதிரக்ாலத் 
தததியில் உயிருடன் இருப்பாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படும் மக்களின் 

எண்ணிக்ழகயின் மதிப்பீடாகும். புதிய தவழலகள், பள்ளிகள், மருத்துவரக்ள் மை்றும் 

தசவிலியரக்ள், நகரப்்புை வீடுகள், உணவுகள், உழடகள் மை்றும் ஆை்ைல் மை்றும் 

வளங்களின் ததழவகழளத் திட்டமிடுவது அவசியம். தகாள்ழகப் தபசச்ுக்கு இது 

ததழவப்படுகிைது, அதாவது, தை்தபாதுள்ள சிக்கல்கழளப் புரிந்துதகாள்வதை்கும், 

இறுதியாக தபாருத்தமான தீரவ்ுகழள உருவாக்குவதை்கு ஆதரவளிப்பதை்கும் தகாள்ழக 

வகுப்பாளரக்ளுக்கு உதவுகிைது. 

அட்டவரண 3.43 ஆய்வுப் பகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ. எண் 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் பதாரக 

1 114630 136299 

                  Source: https://censusindia.gov.in/census.website/ 

அட்டவரண 3.13.2 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 

வ. எண் ஆண்டு 
திட்டமிடப்படட் மக்கள் பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

https://censusindia.gov.in/census.website/
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1.  2021 157968 

2.  2031 179637 

3.  2041 201306 

4.  2051 222975 

     Source: Calculated by SPSS v29, 2022. 

  

 

படம் 3.24 மக்கள்பதாரகத் திட்டத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

மக்கள்ததாழகழய கணக்கிடுவதை்கு பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Y=a+bt 

எங்தக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் ததாழக) 

ஒரு = இழடமறித்து 

b=சரிவு 

t=ஒன்தைான்று சாரந்்த மாறிகள் (தநரம்) 

தமதல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள் ததாழகக்கு (2021, 2031, 2041 மை்றும் 2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. ழகமுழை கணக்கீட்டில் உள்ள பிழைகழளத் தவிரப்்பதை்காக, 

புள்ளியியல் தமன்தபாருள் SPSS (தடதமா பதிப்பு 29) இழடமறிப்பு மை்றும் சாய்ழவக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

மக்கள்ததாழக பை்றிய தரவு பை்ைாக்குழை காரணமாக, முடிவுகள் ஆண்டுகளில் 

(2021,2031, 2041, 2051) வளரச்ச்ியின் அதத மதிப்ழபக் காட்டுகின்ைன. முந்ழதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்ததாழக குறித்த தரவு தபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

தபை்ைால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 
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● குறிப்பு: இந்தியப் தபாருளாதார ஆய்வு, SLR (எளிய தநரியல் பின்னழடவு) நுட்பங்கள் 

இந்திய அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிவரத் துழையால் மக்கள்ததாழகழயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 

3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக வளைச்ச்ி 

அட்டவரண 3.14.1 ஆய்வு பகுதியில் மக்கள்பதாரக வளைச்ச்ி விகிதம்  

ஆண்டு 
உண்ரமயான 

மக்கள்பதாரக  

வளைச்ச்ி 

விகிதம் % 

2001 114630 
 

2011 136299 11.89 

2021 157968 11.59 

2031 179637 11.37 

2041 201306 11.21 

2051 222975 11.08 

தமதல உள்ள அட்டவழண எண் 3.44 2001 முதல் மக்கள்ததாழக வளரச்ச்ி விகிதத்ழதக் 

காட்டுகிைது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்ததாழக கணக்தகடுப்பின்படி, ஆய்வுப் பகுதியின் 

மக்கள்ததாழக 114630 ஆகவும், 2011 இல் 136299 ஆகவும், மக்கள்ததாழக வளரச்ச்ி விகிதம் 11.89% 

ஆக இருந்தால், அது ததாராயமாக 157968 ஆகவும், 20295 ஆம் ஆண்டில் 202918 ஆகவும் இருக்கும். 

2051 ஆம் ஆண்டு. இது ததாராயமாக மக்கள்ததாழக வளரச்ச்ி விகிதம் 11.08% குழையும். 

 

படம்.3.31 வரைபடம் மக்கள்பதாரக வளைச்ச்ி விகிதத்ரதக் காட்டுகிறது 
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திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 

வளரச்ச்ி விகிதங்கழளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்தனாரு காலகட்டத்திை்கு ஏை்படும் சதவீத மாை்ைம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிைது: 

எங்தக: 

 

 

 

PR=சதவீதம் 

VPresent = தை்தபாழதய அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

  VPast = கடந்த அல்லது தை்தபாழதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத வளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்ழகழய N ஆல் 

வகுக்கும் சதவீத வளரச்ச்ியாகும். 

3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலரவ 

           2011 மக்கள் ததாழக கணக்தகடுப்பு பதிவுகளின்படி மக்கள் ததாழக 92015 (10 கிமீ 

ஆரம் தாங்கல் மண்டலத்திை்கு). தமாத்த எண். முதன்ழம, இரண்டாம் நிழல மை்றும் 

மூன்ைாம் நிழல மண்டலத்தில் முழைதய 3060, 8153 மை்றும் 15553 குடும்பங்கள் உள்ளன. 

பாலின விகிதம் முதன்ழம, இரண்டாம் நிழல மை்றும் மூன்ைாம் நிழல மண்டலங்களில் 

முழைதய 1032, 976 மை்றும் 1009 (1000 ஆண்களுக்கு தபண்கள்) காணப்பட்டது. முதன்ழம, 

இரண்டாம் நிழல மை்றும் மூன்ைாம் நிழல மண்டலங்களில் முழைதய 2051, 5681 மை்றும் 

10306 என SC மக்கள்ததாழகப் பரவல் உள்ளது. முதன்ழம, இரண்டாம் நிழல மை்றும் 

மூன்ைாம் நிழலகளில் முழைதய 10, 13 மை்றும் 714 என ST மக்கள்ததாழக விநிதயாகம் 

உள்ளது. சராசரி குடும்ப அளவு 3. ஆய்வு பகுதியின் மண்டல வாரியான மக்கள்ததாழக 

விவரம் கீதை உள்ள அட்டவழண 3.45 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 3.45 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாைியான மக்கள்பதாரக 

விவைக்குறிப்பு 

மண்டலம் 

கிைாமங்
களின் 

எண் 

பமாத்த 

குடும்ப
ம் 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

பபண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

முதன்ழம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
5 9676 34849 17615 

50

.5

5 17234 

49

.4

5 

இரண்டாம் நிழல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
8 19807 71891 36067 

50

.1

7 35824 

49

.8

3 

மூன்ைாம் நிழல 

மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 
6 8315 29559 14677 

49

.6

5 14882 

50

.3

5 
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படிக்கும் பகுதி (0-

10 கிமீ) 

19 37798 136299 68359 

50

.1

5 67940 

49

.8

5 

 

 

படம் 3.26 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் பதாரக 

 தாவர எல்ழலயிலிருந்து (அதாவது, முதன்ழம, இரண்டாம் நிழல மை்றும் மூன்ைாம் 

நிழல மண்டலம்) இருந்து மூன்று மண்டலங்களின் கீை் பிரிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் 

மை்றும் அவை்றின் அடுத்தடுத்த மக்கள்ததாழகழய தமதல உள்ள அட்டவழண 

அழடயாளம் காட்டுகிைது. 

 முதன்ழம மண்டலத்தில் 5 கிராமங்கள் உள்ளன, அங்கு 34849 மக்கள்ததாழகயுடன் 9676 

குடும்பங்கள் உள்ளன. தபரும்பாலும் தங்கள் வாை்வாதாரத்திை்காகவும் 

தபாருளுக்காகவும் கட்டப்பட்ட நிலத்தில் கிடக்கிைாரக்ள். 

 இரண்டாம் நிழல மை்றும் மூன்ைாம் நிழல மண்டலம் முழைதய 71891 மை்றும் 29559 

தமாத்த மக்கள்ததாழக தகாண்ட 8 மை்றும் 6 கிராமங்கழள உள்ளடக்கியது. 
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46   Village wise Demographic Profile of the Study Area (Core and Buffer Zone) 
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3.16.1 பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு தபண்களின் எண்ணிக்ழகழய விவரிக்க பாலின விகிதம் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. பாலின விகிதம் இந்தியாவில் தபண்களின் மக்கள்ததாழக 

மை்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு தபண்களின் விகிதம் என்ன என்பழதக் கண்டறியும் 

மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாழக கணக்தகடுப்பில், 

இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாழக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 தபண்கள் 

என்று ததரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 1002 தபண்கள் உள்ளனர.் 

பாலினம் மை்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித வளரச்ச்ிக் குறியீட்ழட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிைது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள தபண்களின் நிழலழயப் 

புரிந்துதகாள்கிைது. பின்வரும் அட்டவழணயில் முதன்ழம, இரண்டாம் நிழல மை்றும் 

மூன்ைாம் நிழல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இழடநிழல மண்டலம்) அழமந்துள்ள 19 

கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பை்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

அட்டவரண 3.16.2 ஆய்வு பகுதியின் பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடயக  மண்டலம் 

படிக்கும் பகுதியின் பாலின 

விகிதம் பபண்/ 1000 ஆண் 

1 முதன்ழம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 978 

2 இரண்டாம் நிழல மண்டலம் (3-7 கிமீ) 993 

3 மூன்ைாம் நிழல மண்டலம் (7-10 கிமீ) 1014 

 

படம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 

  

978

993

1014

960

970

980

990

1000

1010

1020

Primary Zone (0-3 km) Secondary zone (3-7 km) Tertiary Zone (7-10 km)

R
a
ti

o

Study Area Zone wise

SEX RATIO OF THE STUDY AREA



 

142 

 

3.16.2 குழந்ரத பாலின விகிதம் 

வ.எண் இரடயக  மண்டலம் 

படிக்கும் பகுதியின் பாலின 

விகிதம் பபண்/ 1000 ஆண் 

1 முதன்ழம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 978 

2 இரண்டாம் நிழல மண்டலம் (3-7 கிமீ) 993 

3 மூன்ைாம் நிழல மண்டலம் (7-10 கிமீ) 1021 

 

 

படம் 3.34 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் குழந்ரத பாலின விகிதம் 

3.17 படிக்கும் பகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டில் எழுத படிக்கும் திைன் தகாண்டவரக்ளின் 

சதவீதமாகும். கல்வியறிவு நிழலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் பகுதியில் 

தசய்யப்படுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுை்ைளவு 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாழக 

கணக்தகடுப்பின்படி 77.37% கல்வியறிவு விகிதத்ழத நிரூபிக்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 83.96% ஆக உள்ளது, அததசமயம் சமூக 

மாை்ைத்திை்கான முக்கிய குறிகாட்டியாக இருக்கும் தபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 

கவனிக்கப்படுகிைது. 70.76% மக்கள் ததாழக கணக்தகடுப்பு தரவு 2011. இது 

பிராந்தியத்தில் கவனம் தசலுத்த தவண்டும் மை்றும் கல்வியில் கவனம் தசலுத்தி தமலும் 

வளரச்ச்ிழய தமம்படுத்த தவண்டும். (அட்டவழண எண் 3.48). 
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அட்டவரண 3.48 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டல
ம் 

கிைாமங்களி
ன் எண் 

ஆண்களி
ன் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாரக 

ஆண்களி
ன் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பபண் 

எழுத்தறி
வு மக்கள் 

பதாரக 

பபண் 

கல்வியறி
வு விகிதம் 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

பமாத்த 

எழுத்தறி
வு 

விகிதம் 

முதன்
ழம 

மண்டல
ம் (0 - 3 

கிமீ) 

5 12950 80.26 10403 65.63 23353 73.01 

இரண்டா
ம் நிழல 

மண்டல
ம் (3 - 7 

கிமீ) 

8 28232 86.66 24501 75.27 52733 80.97 

மூன்ைாம் 

நிழல 

மண்டல
ம் (7 - 10 

கிமீ) 

6 10964 81.86 8947 65.92 19911 73.84 

படிக்கும் 

பகுதி (0-

10 கிமீ) 

19 52146 83.96 43851 70.76 95997 77.37 

 

 

படம் 3.35 ஆய்வுப் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு  
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3.18 குடும்ப அளவு 

குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப தசயல்பாடு, வள நுகரவ்ு, தமாத்த வருமானம் மை்றும் 

அவை்றின் தசலவு முழை ஆகியவை்ழை விவரிக்கிைது. மக்கள்ததாழக கணக்தகடுப்பு 

2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் தபரும்பாலானவரக்ள் 4 உறுப்பினரக்ழளக் தகாண்ட 

குடும்ப அளழவக் தகாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் அளழவ அறிந்துதகாள்வது, எவ்வளவு 

வள நுகரவ்ு ஏை்படுகிைது மை்றும் ஆண்டு வருமானம் உருவாக்கப்பட்டு 

தசலவழிக்கப்படுகிைது என்பது பை்றிய நியாயமான புரிதழலயும் அளிக்கிைது. 
 

3.19 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

ஒரு தசயல் திட்டத்ழத உருவாக்கும் தபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மை்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீை் வரும் மக்கழளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது மை்றும் தசயல் திட்டங்கழள உருவாக்கும் தபாது இந்த குழுக்களுக்கு 

சிைப்பு கவனம் தசலுத்தப்பட தவண்டும். அவரக்ளுக்காக சிைப்பு ஏை்பாடுகள் தசய்யப்பட 

தவண்டும். கவனிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் அட்டவழண சாதி (SC) மக்கள் ததாழக 21.46% 

மை்றும் பட்டியல் பைங்குடி மக்கள் ததாழக 2.07%, மை்ை மக்கள் ததாழக தமாத்த ஆய்வு 

பகுதியில் 76.47% ஆகும். 

அட்டவரண 3.20.1 ஆய்வு பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

மண்டலம் 

கிைாமங்களின் 

எண் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

SC 

மக்கள் 

பதாரக % 

ST 

மக்கள் 

பதாரக % 

மற்ற 

மக்கள் 

பதாரக %  
முதன்ழம 

மண்டலம் (0 

- 3 கிமீ) 

5 8758 25.13 1537 4.41 24554 70.46  

இரண்டாம் 

நிழல 

மண்டலம் (3 

- 7 கிமீ) 

8 14846 20.65 171 0.24 56874 79.11  

மூன்ைாம் 

நிழல 

மண்டலம் (7 

- 10 கிமீ) 

6 5652 19.12 1112 3.76 22795 77.12  

படிக்கும் 

பகுதி (0-10 

கிமீ) 

19 29256 21.46 2820 2.07 104223 76.47  
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படம் 3.36 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 
 

3.20 பபாருளாதாை நடவடிக்ரககள் 

ஒரு பகுதியின் தபாருளாதாரம் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ததாழில் முழை 

மை்றும் வருமான மட்டத்தால் வழரயறுக்கப்படுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ளின் ததாழில் அழமப்பு பணி வழகழயக் குறிப்புடன் ஆய்வு 

தசய்யப்படுகிைது. மக்கள் ததாழகயானது ததாழில் வாரியாக மூன்று பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது தமாத்தத் ததாழிலாளரக்ள், முக்கியத் ததாழிலாளரக்ள் 

மை்றும் ததாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள். முக்கிய ததாழிலாளரக்ளில் விவசாயிகள், 

விவசாயத் ததாழிலாளரக்ள், வீட்டுத் ததாழில் மை்றும் பிை தசழவகளில் ஈடுபடுபவரக்ள் 

அடங்குவர.் ததாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ளில், மாணவரக்ள், ஓய்வு தபை்ைவரக்ள், 

சாரந்்திருப்பவரக்ள், பிசழ்சக்காரரக்ள், அழலந்து திரிபவரக்ள் தபான்ை ஊதியம் 

இல்லாத வீட்டுக் கடழமகளில் ஈடுபடுபவரக்ள், நிறுவன உைவினரக்ள் அல்லது 

தமை்கூறிய வழககளின் கீை் வராத பிை ததாழிலாளரக்ள் அல்லாதவரக்ள் உள்ளனர.் 

அட்டவரண 3.50 ஆய்வு பகுதியின் மவரல சக்திரயக் காட்டுகிறது 

மண்ட
லம் 

கிைாமங்க
ளின் எண் 

பமாத்த 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

விளிம்புநி
ரல 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

% 

மவரல 

பசய்யாத
வைக்ள் 

% 

முதன்
ழம 

மண்ட
லம் (0 - 

3 கிமீ) 
5 17342 

49.

76 15881 

45.

57 1461 

4.

19 17507 

50.

24 

இரண்
டாம் 

நிழல 

மண்ட
8 32635 

45.

40 29395 

40.

89 3240 

4.

51 39256 

54.

60 
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லம் (3 - 

7 கிமீ) 

மூன்
ைாம் 

நிழல 

மண்ட
லம் (7 - 

10 கிமீ) 
6 15958 

53.

99 14348 

48.

54 1610 

5.

45 13601 

46.

01 

படிக்கு
ம் 

பகுதி 

(0-10 

கிமீ) 
19 65935 

48.

38 59624 

43.

75 6311 

4.

63 70364 

51.

62 

தமாத்த உழைக்கும் மக்கள்ததாழகயில், பிரதான ததாழிலாளரக்ளின் சதவீதம் 

43.75 % ஆகவும், 4.63 % விளிம்புநிழலத் ததாழிலாளரக்ளாகவும் உள்ளனர ்என்பழத தமதல 

உள்ள அட்டவழண காட்டுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுரிபவரக்ளின் எண்ணிக்ழக 

48.38% மை்றும் தவழல தசய்யாத மக்கள் ததாழக 51.62% ஆகும். கணக்தகடுப்பில் இருந்து 

தபைப்பட்ட தரவுகளின்படி (ததாழில் கட்டழமப்பில் முன்பு குறிப்பிட்டது தபால) 

இவரக்ளில் தபரும்பாலானவரக்ள் ஆண்டின் முக்கிய காலத்திை்கு தவழல 

தசய்கிைாரக்ள். தமலும், இயை்ழகயான சூைழலக் குறிப்பிடுவது நிழலயான 

வணிகத்ழதக் கண்டுபிடிப்பதில் மக்கழளக் கட்டுப்படுத்துகிைது, குறிப்பிட்ட 

மாதங்களுக்கு மட்டுதம தசய்யப்படுகிைது. எனதவ, முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் அவரக்ள் 

பதிவுதசய்து, வாை்வாதாரத்ழதப் தபறுவதை்கு சாத்தியமான தவளிப்பாடாகச ்

தசயல்படும். 

 

படம் 3.37 ஆய்வுப் பகுதியில் பணிபுைியும் மக்கள் பதாரக 
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3.21 உள்கட்டரமப்பு அடிப்பரட 

தபௌதீக உள்கட்டழமப்பு வசதிகளின் சிைந்த தநட்தவாரக்் (கட்டழமக்கப்பட்ட 

மை்றும் சாழலகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மை்றும் சமூக உள்கட்டழமப்பு ஆதரவு, 

அதாவது சுகாதாரம் மை்றும் கல்வி, நீர ் மை்றும் சுகாதாரம் ஆகியழவ கிராமப்புை 

தபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

அடிப்பழடக் கணக்தகடுப்பு மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் ததாழகக் 

கணக்தகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பழடயில் அப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டழமப்பு 

வசதிகள் பை்றிய மதிப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டழமப்பு 

வசதிகள் அடுத்தடுத்த பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 நிரவ்ாக அலுவலகங்கள் தமிை்நாடு, தகாயம்புத்தூர ்மாவட்டத்தில் (16கிமீ-நி) உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்து மூலம் அழமந்துள்ள இடத்திலிருந்து அழமந்துள்ளது. 

 குமிடிபதி ஆை்றின் ததன்கிைக்கு பகுதியில் குவாரி குத்தழக எல்ழலயில் இருந்து 10 

கி.மீ. 

 அரசு உயரந்ிழலப் பள்ளி மதுக்கழர நகரம் & கிராமம் (NE-4.0km), அரசுப் பள்ளி, 
பாலத்துழை (NE-1.5km), அரசுப் பள்ளி, திருமழலயாம் பாழளயம் (NW-1km), அரசு 

ததாடக்கப் பள்ளி தகாயம்புத்தூர ்(NE-13km), அரசு உள்ளது. பள்ளி, காளியாபுரம் (W-2.5km), 

அரசு தமல்நிழலப் பள்ளி, பிசச்னூர ் (SW-5km), அரசு தமல்நிழலப் பள்ளி, வழுக்குபாழை 

(SE-4.5km), மதுக்கழர தாலுகாவில் பல கழல மை்றும் தபாறியியல் கல்லூரி மை்றும் 

பயிை்சி நிறுவனம் ஆகிய 

ழவ ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்ைன. (ஆதாரம்: கூகுள் படத்தின் படி). 

 தகாரத்சான் பகுதி மதுக்கழர PHC (3 கிமீ), தகாழவ புதூர ்அரசு தபண் மை்றும் குைந்ழத 

மருத்துவமழன, பாலக்காடு (7 கிமீ-N), அரசு துழண மருத்துவமழன, மதுக்கழர (9.0 கிமீ-

தநட்), அரசு மருத்துவமழன மதுக்கழர (4.0 கிமீ-தநல்) ஆகியவை்றில் உள்ள சுகாதார 

வசதிகள் ), சுண்டக்காமுத்தூர ் அரசு மருத்துவமழன (9.0km-NW). சில தனியார ் மை்றும் 

கிளினிக்குகள் முக்கிய மாவட்டம் மை்றும் தாலுகாக்களில் அழமந்துள்ளன. (ஆதாரம்: 

கூகுள் படத்தின் படி). 
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அட்டவரண 3.51 ஆய்வு பசய்யப்பட்ட பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ.எ
ண் 

ஊை் பபயை ்

அைசு 
பதாடக்கப்ப

ள்ளி 
(எண்கள்) 

தனியா
ை் 

பதாடக்
கப் 
பள்ளி 
(எண்கள்

) 

அைசு 
நடுநிரலப்ப

ள்ளி 
(எண்கள்) 

தனியாை் 
நடுநிரலப்ப

ள்ளி 
(எண்கள்) 

அைசு 
மமல்நி
ரலப் 
பள்ளி 
(எண்கள்) 

தனியாை் 
மமல்நி
ரலப் 
பள்ளி 
(எண்கள்) 

அைசு 
மூத்த 
மமல்நி
ரலப் 
பள்ளி 
(எண்கள்) 

அைசு 
கரல 
மற்றும் 
அறிவி
யல் 

படட்யக் 
கல்லூைி 
(எண்க
ள்) 

1 
குமாரபாழளயம் 

3 0 1 0 1 0 0 0 

2 
பாலத்துழர 

1 0 1 0 0 0 0 0 

3 
காளியாபுரம் 

3 0 3 0 1 0 0 0 

4 
தசட்டிபாழளயம் (TP) 

2 3 2 1 1 1 1 0 

5 

திருமழலயாம்பாழள
யம் (TP) 5 1 1 0 1 0 0 0 

  பமாத்தம் 7 0 5 0 2 0 0 0 

1 
கல்லாபாழளயம் 

1 1 1 0 1 0 1 0 

2 
சீரப்பாழளயம் 

3 1 1 1 0 0 0 0 

3 
நாசச்ிப்பாழளயம் 

4 0 0 0 0 0 0 0 

4 
அரிசிப்பாழளயம் 

2 0 1 0 1 0 0 0 

5 
வழுக்குப்பாழை 

3 0 1 0 1 0 0 0 

6 
மதுக்கழர (TP) 

6 5 5 2 2 2 1 0 

7 
எட்டிமழட (டி.பி.) 

4 1 2 1 0 1 0 0 

8 
மலுமிசச்ம்பட்டி (CT) 

2 0 1 0 1 0 1 0 

  பமாத்தம் 25 8 12 4 6 3 3 0 

1 
தீத்திபாழளயம் 

4 0 2 0 1 0 0 0 

2 
மாவுத்தம்பதி 

5 0 2 0 1 0 0 0 

3 
பிசச்னூர ்

4 0 1 0 1 0 0 0 

4 
ழமதலரிபாழளயம் 

3 0 1 0 0 1 0 0 

5 
தசாக்கனூர ்

5 0 3 0 1 0 1 0 
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6 
சங்கராயபுரம் 

1 0 0 0 0 0 0 0 

  பமாத்தம் 22 0 9 0 4 1 1 0 

  ஒட்டு  பமாத்தம் 54 8 26 4 12 4 4 0 

  Source: DCHB Census 2011, Tamil Nadu. 
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அட்டவரண 3.52 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சுகாதாைம்/ மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எ
ண் 

கிைாமத்தின் பபயை ்

சமூக 
சுகாதா
ை 

ரமயம் 
(எண்க
ள்) 

ஆைம்ப 
சுகாதா
ை 

நிரலய
ம் 

(எண்க
ள்) 

ஆைம்ப 
சுகாதா
ை 

துரண 
ரமயம் 
(எண்க
ள்) 

மகப்மபறு 
மற்றும் 
குழந்ரதக
ள் நல 
ரமயம் 
(எண்கள்) 

மருத்துவம
ரன 

அமலாபதி 
(எண்கள்) 

மருந்தக
ம் 

(எண்கள்
) 

கால்நரட 
மருத்துவம
ரன 

(எண்கள்) 

குடும்ப 
நல 

ரமயம் 
(எண்க
ள்) 

அைசு 
சாைா 
மருத்து
வ 

வசதிக
ள் 

மருந்து 
கரட 
(எண்க
ள்) 

1 
குமாரபாழளயம் 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 

2 
பாலத்துழர 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 
காளியாபுரம் 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 

4 
தசட்டிபாழளயம் (TP) 

0 0 1 1 0 0 1 0 3 

5 

திருமழலயாம்பாழளய
ம் (TP) 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

  பமாத்தம் 0 1 5 4 0 1 4 2 4 

1 
கல்லாபாழளயம் 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 
சீரப்பாழளயம் 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 

3 
நாசச்ிப்பாழளயம் 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 
அரிசிப்பாழளயம் 

0 1 1 1 0 1 0 1 0 

5 
வழுக்குப்பாழை 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 

6 
மதுக்கழர (TP) 

1 1 0 1 0 0 1 0 8 

7 
எட்டிமழட (டி.பி.) 

1 1 0 0 0 0 1 0 4 

8 
மலுமிசச்ம்பட்டி (CT) 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 

  பமாத்தம் 2 4 7 3 0 1 4 1 13 

1 
தீத்திபாழளயம் 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 

2 
மாவுத்தம்பதி 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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3 
பிசச்னூர ்

0 0 3 0 0 0 1 0 0 

4 
ழமதலரிபாழளயம் 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 

5 
தசாக்கனூர ்

0 1 1 1 0 1 1 1 0 

6 
சங்கராயபுரம் 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  தமாத்தம் 0 2 6 3 0 2 2 2 4 

  ஒட்டு  பமாத்தம் 2 7 18 10 0 4 10 5 21 
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அட்டவரண 3.53 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் நீை் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 

வ.எ
ண் கிைாமத்தின் பபயை ்

TWT

S 
TWU

S 

நன்கு 
மூடப்ப
ட்ட 

கிணறு 

மூடப்ப
டாத 
கிணறு 

ரக 
இரறப்
பான் 

குழாய் 
கிணறு 
/ 

ஆழ்து
ரள 
கிணறு 

வசந்
த 

R/

C 

T/P/

L 

மூடிய 
வடிகா
ல் 

அரம
ப்பு 

திறந்த 
வடிகா
ல் 

அரம
ப்பு 

Tiṟanta 

vaṭikāl 

amaippu 

வடிகா
ல் 

அரம
ப்பு 
இல்
ரல 

1 
குமாரபாழளயம் 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

2 
பாலத்துழர 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

3 
காளியாபுரம் 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

4 
தசட்டிபாழளயம் (TP) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

5 
திருமழலயாம்பாழள
யம் (TP) 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

  பமாத்தம் 3 3 1 3 1 2 0 2 0 5 5 5 

1 
கல்லாபாழளயம் 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

2 
சீரப்பாழளயம் 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

3 
நாசச்ிப்பாழளயம் 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

4 
அரிசிப்பாழளயம் 

1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

5 
வழுக்குப்பாழை 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 
மதுக்கழர (TP) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

7 
எட்டிமழட (டி.பி.) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

8 
மலுமிசச்ம்பட்டி (CT) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  பமாத்தம் 8 8 7 6 7 8 3 3 3 8 8 8 

1 
தீத்திபாழளயம் 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

2 
மாவுத்தம்பதி 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
பிசச்னூர ்

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
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4 
ழமதலரிபாழளயம் 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

5 
தசாக்கனூர ்

1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

6 
சங்கராயபுரம் 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

  தமாத்தம் 6 6 8 6 4 6 3 1 1 6 6 6 

  ஒட்டு  பமாத்தம் 17 17 16 15 12 16 6 6 4 19 19 19 
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அட்டவரண 3.54 கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியில் மபாக்குவைத்து மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் 

வ.எ
ண் 

கிைாமத்தின் பபயை ்

த
ப
ால்
 அ
லு
வ
ல
க
ம்
 (ந
ிர
ல
 

A(
1)
/N
A(
2)
) 

து
ர
ண
 அ
ஞ்
ச
ல்
 

அ
லு
வ
ல
க
ம்
 (ந
ிர
ல
 

A(
1)
/N
A(
2)
)

அ
ஞ்
ச
ல்
 ம
ற்
று
ம்
 த
ந்
தி
 

அ
லு
வ
ல
க
ம்
 (ந
ிர
ல
 

A(
1)
/N
A(
2)
)

ப
த
ார
ல
மப
சி
 

(ம
ல
ண்
ட
ர்
ல
ன்
க
ள்
) (
ந
ிர
ல
 

A(
1)
/N
A(
2)
)

ப
ப
ாது
 அ
ர
ழ
ப்
பு
 

அ
லு
வ
ல
க
ம்
 /ப
ம
ார
ப
ல்
 

(P
CO
) (
ந
ிர
ல

ப
ம
ார
ப
ல்
 ஃ
மப
ான்

 க
வ
மை
 ்
 

(ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
)))

 
த
ன
ிய
ாை
் கூ
ைி
ய
ை் 
வ
ச
தி
 

(S
ta
tu
s A
(1
)/
N
A(
2)
) 

ப
ப
ாது
 ம
ப
ரு
ந்
து
 ம
ச
ர
வ
 

(ந
ிர
ல
) A
(1
)/
N
A(
2)
) 

த
ன
ிய
ாை
் ம
ப
ரு
ந்
து
 ம
ச
ர
வ
 

(S
ta
tu
s A
(1
)/
N
A(
2)
) 

ையி
ல்
 ந
ிர
ல
ய
ம்
 (ந
ிர
ல
) 

A(
1)
/N
A(
2)
) 

த
ான

ிய
ங்
கு
/ம
ாற்
றி
ய
ர
ம
க்

க
ப்
ப
ட
்ட
 ஆ
ட
ம்ட
ாக்
க
ள்

 
ட
ாக்
ஸி
 (ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
) 

மவ
ன்
க
ள்
 (ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
) 

டி
ைா
க்
ட
ைக்
ள்
 (ந
ிர
ல
) 

A
(1

)/
N

A
(2

))
 

ர
ச
க்
கி
ள்
 இ
ழு
க்
கு
ம்
 

ைி
க்ஷ
ாக்
க
ள்

  
(m

a
n

u
a
l 

d
ri

v
e
n

) 
ர
ச
க்
கி
ள்
 இ
ழு
க்
கு
ம்
 

ைி
க்ஷ
ாக்
க
ள்
 (m

a
ch

in
e
 d

ri
v
e
n

) 
வி
ல
ங்
கு
க
ள
ால்
 

இ
ய
க்
க
ப்
ப
டு
ம்
 வ
ண்
டி
க
ள்
 

(ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
)

வி
ல
ங்
கு
க
ள
ால்
 

இ
ய
க்
க
ப்
ப
டு
ம்
 வ
ண்
டி
க
ள்
 

(ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
)

ம
ாந
ில
 ப
ந
டு
ஞ்
ச
ார
ல
 

(ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
)))

 
மு
க்
கி
ய
 ம
ாவ
ட
ட்
 ச
ார
ல
 

(S
ta

tu
s 

A
(1

)/
N

A
(2

))
 

பி
ற
 ம
ாவ
ட
்ட
 ச
ார
ல
 (ந
ிர
ல
 

A(
1)
/N
A(
2)
) 

நீ
ை் 
எ
ல்
ர
ல
 ம
க்
க
ாட
ம்
 

(ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
) 

அ
ர
ன
த்
து
 வ
ான

ிர
ல
 

ச
ார
ல
 (ந
ிர
ல
 A
(1
)/
N
A(
2)
) 

ந
ர
ட
ப
ார
த
 (ந
ிர
ல
) 

A
(1

)/
N

A
(2

))
 

1 
குமாரபாழளயம் 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2 
பாலத்துழர 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 
காளியாபுரம் 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

4 
தசட்டிபாழளயம் (TP) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

5 
திருமழலயாம்பாழளய
ம் (TP) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

  பமாத்தம் 2 4 1 3 5 8 1 2 2 1 4 4 2 0 0 0 0 3 2 4 5 5 5 5 

1 
கல்லாபாழளயம் 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

2 
சீரப்பாழளயம் 

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
நாசச்ிப்பாழளயம் 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

4 
அரிசிப்பாழளயம் 

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

5 
வழுக்குப்பாழை 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

6 
மதுக்கழர (TP) 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

7 
எட்டிமழட (டி.பி.) 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

8 
மலுமிசச்ம்பட்டி (CT) 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

  பமாத்தம் 1 6 1 6 8 4 6 8 3 3 4 5 2 0 0 0 0 0 4 4 3 8 8 8 

1 
தீத்திபாழளயம் 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
மாவுத்தம்பதி 

2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
பிசச்னூர ்

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
ழமதலரிபாழளயம் 

2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5 
தசாக்கனூர ்

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

6 
சங்கராயபுரம் 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

  தமாத்தம் 0 5 0 6 6 0 5 3 0 3 3 3 0 0 0 0 4 5 5 5 6 6 6 6 

  ஒட்டு  பமாத்தம் 3 

1

5 2 

1

5 

1

9 

1

2 

1

2 

1

3 5 7 

1

1 

1

2 4 0 0 0 4 8 

1

1 

1

3 

1

4 

1

9 

1

9 

1

9 

 Source: DCHB Census 2011, Tamil Nadu. 
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3.22. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பிற சிக்கல்கள் 

1. நிலத்தின் காடழிப்பு (மரங்கள் அல்லது தசடிகழள தவட்டுதல் தபான்ைழவ) 

2. விவசாய நிலம் குழைகிைது 

3. அருகிலுள்ள பில்ட்-அப் நிலம் சத்தம் மை்றும் காை்ழை அதிகரிக்கும் 

4. பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களிழடதய அவரக்ளின் நலனுக்கான விழிப்புணரவ்ு 

இல்லாழம 

5. ழமயப் பகுதிக்கு மருத்துவ/மருத்துவமழன வசதிகள் மை்றும் PHC ததழவ 

6. ஒவ்தவாரு கிராமத்திலும் திடக்கழிவு ஊசி மூலம் சுை்றுப்புைச ்சுத்தம். 

7. துழண சுகாதார பராமரிப்பு ழமயங்களுடன் மருத்துவமழன வசதிகளின் 

தசயல்பாடு. 

8. தபாது கழிப்பழை ஆண்கள் மை்றும் தபண்கள் தனித்தனியாக சரியான 

வடிகால் அழமப்பு ததழவ. 

9. உள்ளூர ்தபாக்குவரத்து ததழவ. 

10. சாழலயின் நிழல ஆய்வுப் பகுதிழய தமம்படுத்துகிைது. 

3.23 விளக்கம் 

தைவுகளின் அடிப்பரடயில், பின்வரும் அனுமானங்கரள வரையலாம்: 

 ஆய்வுப் பகுதியில் தமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 77.37%. 

 படிக்கும் பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப 

மை்றும் நடுத்தர மட்டத்திை்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பழத ஒட்டுதமாத்த நிழல 

சித்தரிக்கிைது. 

 படிக்கும் பகுதியின் தமாத்த மக்கள்ததாழகயில் அட்டவழணப் பைங்குடி 

சமூகம் 2.07% ஆகவும், பட்டியல் சாதியினர ்21.46% ஆகவும் உள்ளனர.் 

 மை்ை மக்கள்ததாழக ஆய்வுப் பகுதியின் தமாத்த மக்கள்ததாழகயில் 76% 

ஆகும். 

 ஆய்வுப் பகுதி ததசிய மை்றும் மாவட்ட சாழலகளால் நன்கு 

இழணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிழல சுகாதார வசதிகழள தமம்படுத்துகிைது. 

 தமை்கூறிய உண்ழமகழளக் கருத்தில் தகாண்டு, முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-தபாருளாதார தமம்பாட்டு நடவடிக்ழககழள தமம்படுத்தும், எனதவ 

தநரம்ழையான தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் தமாழபல் இழணப்பு உள்ளது. 
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3.24 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரைகள் 

கிராம அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கிராம சழப மூலம் சமூகத்துடன் 

கலந்தாதலாசித்து தசய்யப்படுகிைது; இழவ சமூகத்தின் ததழவகழள நிவரத்்தி 

தசய்வதாக ததான்றுகிைது. எவ்வாைாயினும், தசயல்படுத்தும் கட்டத்தில், இந்த 

திட்டங்கள் தபரும்பாலும் தபாதுமான நிதியின் சிக்கல், சரியான திட்டமிடல் இல்லாழம, 

ஊைல், கந்து வட்டி மை்றும் அரசியல் நிகை்சச்ி நிரல்களால் நிழைந்துள்ளன என்பழத 

கவனத்தில் தகாள்ளலாம். எனதவ அரசாங்க நடவடிக்ழககளுடன் ஒன்றிழணவதை்கான 

தநாக்கத்ழதக் கண்டறியும் தபாது, நழடமுழைப்படுத்துவதை்கான யதாரத்்தமான 

சாத்தியக்கூறுகழளக் கண்டறிவதில் கவனமாக இருக்க தவண்டும். 

 தபண்கள் அதிகாரமளித்தல்- வீட்டு அடிப்பழடயிலான வருமானம் உருவாக்கும் 

நடவடிக்ழககள், ததாழிை்பயிை்சி திட்டங்கள் மை்றும் கல்வியறிவு விகிதத்ழத 

அதிகரிப்பதை்கான தபாதுவான கல்வி ழமயம். 

 கல்வி - இலவச சீருழட, தபாது அழைகள் மை்றும் நூலகம் கட்டுதல், கணினி 
கல்வி மை்றும் உடை்கல்வி, தபண்களுக்கான கூடுதல் பள்ளிகள், பள்ளிகளில் 

தளபாடங்கள் மை்றும் உபகரணங்கள், ஏை்கனதவ உள்ள பள்ளி உள்கட்டழமப்ழப 

தமம்படுத்துதல். 

 விவசாயம்/கால்நழட - விவசாய நழடமுழைகள், மின்சார இழணப்புகள், 

தமம்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் மை்றும் உபகரணங்கழள வாங்குவதை்கான உதவி, திைன் 

தமம்பாடு, வைங்கல் மை்றும்/அல்லது சிைந்த பல்தவறு விழதகள் பை்றிய அறிவு, 

தமய்சச்ல் நில தமம்பாடு மை்றும் கால்நழட வளரப்்பு மை்றும் கால்நழட மருத்துவரின் 

வசதி தபான்ை உள்கட்டழமப்பு. 

 சுகாதாரம் - கிராமங்களின் சுகாதார நிழலழமகழள தமம்படுத்துதல், 

கழிவழைகள் கட்டுவதை்கான உதவி, வடிகால் அழமப்ழப தமம்படுத்துதல், சுகாதார 

முகாம்கள் மை்றும் தகாவிட்-19, மதலரியா, ழடபாய்டு, காசதநாய், மஞ்சள் காய்சச்ல் 

மை்றும் நிதமானியா தபான்ை தநாய்களுக்கான விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள். PHC 

மை்றும் அங்கன்வாடி ழமயங்கழள பழுது பாரத்்தல். 

 மாை்றுத்திைனாளிகள் - சிைப்புக் கல்விக்கான ழமயம் நிறுவுதல், ஊனமுை்தைார ்

குறித்து சமூகத்தின் விழிப்புணரவ்ு மை்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணரவ்ு. 

 ஒரு தசயல் திட்டத்ழத உருவாக்கும் தபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மை்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீை் வரும் மக்கழளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது. எனதவ தசயல் திட்டங்கழள உருவாக்கும் தபாது சிைப்பு ஏை்பாடுகளுடன் 

இந்த குழுக்களுக்கு சிைப்பு கவனம் தசலுத்த முடியும். 

 இழணப்பு - பிராந்தியத்திை்கு எளிதாக அணுகுவதை்கான தபாக்குவரத்து 

இழணப்பு. 
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3.25 முடிவு 

கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கள்ததாழக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மை்றும் பாலின விகிதம் 

தபான்ைவை்ழைப் பை்றிய ததளிவான படத்ழத அளிக்கிைது. தமலும் மக்கள் ததாழகயில் 

ஒரு பகுதியினர ்தங்களுழடய நாளுக்கு நாள் இயங்குவதை்கு நிரந்தர தவழல இல்லாமல் 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாை்க்ழக. 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தால் சுை்றியுள்ள பகுதியில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகழள மதிப்பிடுவதை்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் சுை்றுசச்ூைல் தரத்தின் 

அடிப்பழட நிழலழய மதிப்பிடுவது இன்றியழமயாதது. எனதவ பாலத்துழை 

கரடுமுரடான கல் மை்றும் கிராவல் கிளஸ்டர ் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியின் 

தை்தபாழதய சுை்றுசச்ூைல் நிழல பாதிக்கப்படாது, சுை்றுசச்ூைழலப் பாதுகாக்க 

தபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்ளும் மை்றும் ஆய்வுப் 

பகுதிகளின் வளரச்ச்ிக்கு பங்களிக்கும் என்று முடிவு தசய்யலாம். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள தவழல வாய்ப்ழப 

தமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிழம தவழலகழள வைங்குவழத 

தநாக்கமாகக் தகாண்டது மை்றும் அழததயாட்டி சமூக தரத்ழத தமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ழகயின் காரணமாக பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் 

பண்புகளில் தநரடியாகவும் மழைமுகமாகவும் சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்புகள், தசயல்பாட்டு 

மை்றும் பிந்ழதய தசயல்பாட்டின் தபாது சுை்றியுள்ள சூைலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

ழவப்புகளின் நிகை்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவை்றின் சுரண்டல், தபரும்பாலும், சூைல் நட்பு 

தசயல்பாட்ழடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிழலயான வளரச்ச்ிழய உறுதிதசய்யும் 

வழகயில் சுை்றுசச்ூைல் சமநிழலழய பராமரிக்கும் வழகயில் முழைகள் 

ததரந்்ததடுக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்ழகயுடன் சுை்றுசச்ூைலின் அளழவப் பராமரிக்க, தை்தபாதுள்ள 

சுை்றுசச்ூைல் சூை்நிழலயில் ஆய்வுகழள தமை்தகாள்வது மை்றும் பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் 

கூறுகளின் மீதான தாக்கத்ழத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது நிழலயான வளங்கழளப் 

பிரித்ததடுப்பதை்கான தபாருத்தமான தமலாண்ழமத் திட்டங்கழள உருவாக்க உதவும். 

தை்தபாதுள்ள சுரங்க தளத்தில் அடிப்பழட சுை்றுசச்ூைல் நிழலயின் அடிப்பழடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுை்றுசச்ூைல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அழடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு தசய்யப்படுகின்ைன. எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்தவறு பாதிப்புகள்  

 

• நில சூைல் 

• மண் சூைல் 

• நீர ்சூைல் 

• காை்று சூைல் 

• இழரசச்ல் சூைல் 

• சமூக தபாருளாதார சூைல் 

• உயிரியல் சூைல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பழட சுை்றுசச்ூைல் நிழலயின் அடிப்பழடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுை்றுசச்ூைல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அழடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்ைன மை்றும் மதிப்பிடப்படுகின்ைன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தை்காலிக மாை்ைம். 

• நிலப்பரப்பில் மாை்ைம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தழகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில தநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் தபான்ைவை்ைால் சிக்கல்கழள 

ஏை்படுத்துவததாடு, தபாக்குவரத்து பாதிப்புகழளயும் ஏை்படுத்துகிைது. 

•  நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக ழமய மண்டலத்தின் அைகியல் சூைல் 

பாதிக்கப்படலாம். 
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• மழைக்காலத்தில் நிலதவழலகள் மண் அரிப்பு மை்றும் வண்டல் நிழைந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுழைவதை்கான சாத்தியத்ழத அதிகரிக்கிைது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், தவளிப்படும் தவழலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீரின் ஓட்டத்ழத அழடத்துவிடச ் தசய்யலாம் மை்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் மண்ழணயும் ஏை்படுத்தலாம். 
 

4.1.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க தசயல்பாடு படிப்படியாக ததாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் 

ததாண்டுதல் படிப்படியாக தமை்தகாள்ளப்படும், தமலும் பசுழம அரண் கட்டம் 

வாரியான தமம்பாடு தபான்ை பிை குழைப்பு நடவடிக்ழககளுடன். 

• குவாரி குழிகழளச ் சுை்றிலும் ததாட்ட வடிகால்கழள அழமத்தல் மை்றும் மழையின் 

தபாது நிலத்தடி நீரால் ஏை்படும் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்தவறு பயன்பாட்டிை்காக புயல் நீழரச ் தசகரிப்பதை்காகவும் தாை்வான 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பழண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திை்குள் எல்ழலயில் பசுழம அரண் தமம்பாடு. தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் தசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் தமல் தபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தழட தபான்ைவை்றில் அடரத்்தியான ததாட்டம் தமை்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிழலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முழை பசுழம அரண் பகுதி 

மை்றும் தை்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாை்ைப்படும். 

• அைகியல் அடிப்பழடயில், குவாரிழயச ் சுை்றியுள்ள இயை்ழகயான தாவரங்கள் 

தக்கழவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மை்றும் பிை பாதுகாப்பு 

வைங்கப்படுவது தபான்ைழவ) தூசி உமிை்ழவக் குழைக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிழலயிதலதய முழையான தவலிகள் அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் 

மை்றும் கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழவத் தடுக்க, 24 மணி தநரமும் பாதுகாப்பு 

தபாடப்படும்.    

4.1.3 மண் சூழல் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கிராவல் உருவாக்கத்தின் தமல்லிய அடுக்கால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் சராசரி தடிமன் சுமார ் 1 மீ - 2 மீ ஆகும், ததாண்டப்பட்ட 

கிராவல் தநரடியாக திைந்த சந்ழதயில் ததழவப்படும் வாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு 

விை்கப்படும். 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உழைகழள அகை்றுதல்; தமை்பரப்பு 

அடுக்குகழள விட குழைவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்ழம தகாண்ட 

மண்ணின் அடிவானங்கழள தவளிப்படுத்துதல்; மழைழய உறிஞ்சும் மண்ணின் திைன் 

குழைதல்; தசறிவு மை்றும் தவகம் காரணமாக புயல்-நீர ்ஓட்டத்தில் அதிகரித்த ஆை்ைல் ; 

மை்றும் தாவரங்கழள நிறுவுவதை்குப் தபாருத்தமை்ை தமை்பரப்புப் தபாருட்களின் 

தவளிப்பாடு). 
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4.1.6 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ ஓட்டம் திழசதிருப்பல் - குவாரி தவழல தசய்யும் பகுதிகளுக்குள் தமை்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுழைவழதத் தடுக்க திட்ட எல்ழலழயச ் சுை்றி ததாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மை்றும் தாவர இயை்ழக வடிகால் பாழதகளில் தவளிதயை்ைப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிதயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து தவளிதயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கழள தநாக்கி அனுப்பப்படும். இழவ வண்டழலப் பிடிக்கின்ைன மை்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் தவளிதயை்ைப்படுவதை்கு முன்பு 

இழடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுழமகழளக் குழைக்கின்ைன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கழவக்கும் தநரம் மை்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவை்றின் 

அடிப்பழடயில் வடிவழமக்கப்பட தவண்டும். விரும்பிய முடிழவ அழடய 

ததாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கழள வைங்க தவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்கழளத் தக்கழவத்தல் - முடிந்தவழர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கழளத் 
தக்கழவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு தசய்யவும். 

▪ கண்காணிப்பு மை்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அழமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மை்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அழவ 

மழைக்காலத்தில் சிைப்பாகச ்தசயல்படும் 

4.1.7 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்ழகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்ழல. அகை்ைப்பட்ட முழுப் தபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

கிராவல் உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள அதிக சுழம, தாை்வான பகுதிகழள 

நிரப்புவதை்கும் சமன் தசய்வதை்கும் ததழவப்படும் வாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு கிராவல் 

விை்கப்படும். 

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

குவாரியின் தபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான தபாருட்கழளப் 

பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் குவாரி தசய்வதால் ஏை்படும் தாக்கம் சிறியதாக 

இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. குவாரியின் அதிகபட்ச ஆைம் 40மீ மை்றும் 

நீரம்ட்டம் 65மீ BGL ஆைத்தில் காணப்படுவதால் குவாரி நடவடிக்ழக நிலத்தடி 

நீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

குவாரி பணி நீரம்ட்டத்திை்கு தமல் தமை்தகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியில் 

தமை்பரப்பு நீரந்ிழலகள் (ஓழடகள், கால்வாய், ஓழட தபான்ைழவ) குறுக்கீடு இல்ழல. 

மழைக்காலங்களில் மழைநீர ் குவாரி குழியில் தசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்பசுழம வலய 

வளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ் தசல்லும் சாழலகளில் ததளிக்கும் நீருக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். குவாரி குழி நீழர திட்டப் பகுதிக்கு தவளிதய தவளிதயை்றும் திட்டம் 

எதுவும் இல்ழல. 
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அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

முன்பமாழிவு – P1  

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுழை 1.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் ததங்கியுள்ள மழைநீர ்/நீரந்ிழல 

பசுழம அரண் வளரச்ச்ி 0.7 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் ததங்கியுள்ள மழைநீர ்/நீரந்ிழல 

வீடட்ு உபதயாகம் 0.3 KLD நீரந்ிழலகள் 

பமாத்தம் 2.5 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திை்கு முந்ழதய சாத்தியக்கூறு அறிக்ழக. 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விை்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்ததழவக்கு தண்ணீர ்தகாண்டு 

வரப்படும் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திை்கு முந்ழதய சாத்தியக்கூறு அறிக்ழக 

குழும குவாரிகளில் தமாத்த நீர ்ததழவ சுமார ்5.0 KLD ஆகும், தூசிழய அடக்குவதை்கும், 

பசுழம அரண் வளரச்ச்ிக்கும் தண்ணீர,் மழைக்காலங்களில் தசகரிக்கப்படும் சுரங்க 

குழி நீரில் இருந்து தபைப்படும், வீட்டு ததழவக்கும் குடிநீருக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர ்விை்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து தபைப்படும். 

4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்ததச சுரங்க குத்தழக பகுதியில் ததாட்ட வடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

ததாட்ட வடிகால் தசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இழணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, ததளிவான நீர ்மட்டுதம இயை்ழக வடிகால்க்கு தவளிதயை்ைப்படும்.  

▪ மழைநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் தசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அழமக்கும் குளம்க்கு தவளிதயை்ை அனுமதிக்கப்படும். இந்த தசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிழய அடக்குவதை்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுழம மண்டலத்ழத வளரப்்பதை்கும் நியாயமான முழையில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்தமாழிபவர ் மழைநீர ் தசகரிப்பு அழமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மழைநீழர தசகரித்து நீதித்துழையில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகழள வைங்குதல் மை்றும் வடிகால் மை்றும் 

கால்வாய்களின் அழமப்பு மூலம், மழை நீழர சுை்றியுள்ள வடிகால்களில் இைங்க 

அனுமதிக்கிைது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடை்ை வம்சாவளியில் ஏை்படும் அரிப்பு 

மை்றும் நீர ்ததக்கத்தின் விழளவுகழள குழைக்கிைது. 

▪ புயலின் தபாது தசகரிக்கப்படும் நீழர தூசிழய அடக்குவதை்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுழம அரண் தமம்பாட்டிை்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்தணய்கள் மை்றும் கிரீஸ்கழள அகை்ை இழடமறிக்கும் தபாறிகள்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கழள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மை்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முை்ைத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிை்கு முன் இழடமறிக்கும் 

தபாறிகள்/எண்தணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக தசல்லும்; 

▪ மழைக்காலங்களில் இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கழள 

நிழலநிறுத்துவதை்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்ழளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்ழத 

அவ்வப்தபாது (ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முழை) பகுப்பாய்வு 
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▪ ஊைழவக்கும் குழிகள் அழதத் ததாடரந்்து ML இல் வைங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மை்றும் சிறுநீர ்கழிப்பழைகள் / கழிப்பழைகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ்தசப்டிக் 

தடங்கில் தவளிதயை்ைப்படுகிைது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து தவளிதயறும் கழிவு நீர,் தூசிழய அடக்குவதை்கும், 

மரங்கழள நடுவதை்கும் பயன்படுத்துவதை்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மழைக்காலத்திை்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகை்றும் பணி தமை்தகாள்ளப்படும் 

▪ வைக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முழை) மை்றும் 

திைந்த கிணறு, ஆை்துழள கிணறுகள் மை்றும் தமை்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்ழத பகுப்பாய்வு தசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கதவழலயின் தபாது, ததாண்டுதல், துழளயிடுதல், தவடித்தல் மை்றும் 

தபாருட்கழள தகாண்டு தசல்வது தபான்ை பல்தவறு நிழலகளில், குறிப்பிட்ட தபாருள் 

(PM), சல்பர ் ழட ஆக்ழசடு தபான்ை வாயுக்கள், வாகன தவளிதயை்ைத்திலிருந்து 

ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் ஆகியழவ முக்கிய காை்று மாசுபாடுகளாகும். 

 தவடிமருந்து முழுழமயழடயாமல் தவடிப்பதால் ஏை்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

தநரங்களில் காை்ழை மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்ழககளில் இருந்து தவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, தப்பிதயாடிய 

தூசிக்கு தநரடியாக தவளிப்படும் சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ள் மீது விழளழவ 

ஏை்படுத்தலாம். 

 அதத தநரத்தில், காை்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தழக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிதயைலாம். 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

தவளிப்படும் பகுதிகளின் காை்று அரிப்பு மை்றும் குவாரி தசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காை்றில் பரவும் துகள்கள் மை்றும் தபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மை்றும் சல்பர ் ழட ஆக்ழசடு (SO2) & ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் (NOx) ஆகியவை்றின் 

தவளிதயை்ைம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காை்று மாசுபாட்டிை்கு, இழுத்துச ் தசல்லும் 

சாழலகதள காரணம். 

இதததபால், சாதாரண கை்கழள ஏை்றுதல் - இைக்குதல் மை்றும் தகாண்டு தசல்வது, 

தவளிப்படும் பகுதியில் காை்று அரிப்பு மை்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியழவ மாசுபாட்டிை்கு காரணமாகின்ைன. இது திட்டப் பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள 

சுை்றுப்புை காை்று சூைலில் தாக்கத்ழத ஏை்படுத்துகிைது. 



 

164 

 

இந்த குவாரி தசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

தசறிவு மை்றும் திட்டப் பகுதிழயச ் சுை்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்ழககளால் 

ஏை்படும் உமிை்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியழவ AERMOD தமன்தபாருழளப் பயன்படுத்தி 

திைந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிைது.   

நில தமம்பாடு கட்டம், சுரங்க தசயல்முழை மை்றும் தபாக்குவரத்து ஆகியவை்றின் 

தபாது சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுழடய தசயல்பாடுகளால் காை்று 

சுை்றுசச்ூைலின் தாக்கம் ஏை்படுகிைது. சல்பர ் ழட ஆக்ழசடு (SO2), ததாண்டுதல் / 

ஏை்றுதல் கருவிகள் மை்றும் தபாக்குவரத்து சாழலகளில் தசல்லும் வாகனங்கள் 

ஆகியவை்றின் காரணமாக ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் (NOx) தவளிதயை்ைம் மிகக் குழைவு. 

ஏை்றுதல் – சாதாரண கல்ழல இைக்குதல் மை்றும் தகாண்டு தசல்வது, தவளிப்படும் 

பகுதியின் காை்று அரிப்பு மை்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியழவ சுரங்க 

நடவடிக்ழககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுை்றுப்புை காை்ழைப் 

பாதிக்கிைது. மூன்று முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒட்டுதமாத்த உை்பத்திழயக் 

கருத்தில் தகாண்டு காை்று சுை்றுசச்ூைலில் ஏை்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD தமன்தபாருளில் திைந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காை்று சூைல் மை்றும் உமிை்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.1.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிை்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

தவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளழவ அந்த மாசுபடுத்தியின் தவளியீட்தடாடு 

ததாடரப்ுழடய தசயலுடன் ததாடரப்ுபடுத்த முயை்சிக்கிைது. 

உமிை்வு மதிப்பீட்டிை்கான தபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிை்வுகள்; 

A = தசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிை்வு காரணி, மை்றும் 

ER =ஒட்டுதமாத்த உமிை்வு குழைப்பு திைன், % 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ழகயானது நிலத்ழத தயார ் தசய்தல், 

ததாண்டுதல், சாதாரண கல்ழலக் ழகயாளுதல் மை்றும் தபாக்குவரத்து தபான்ை பல்தவறு 

தசயல்பாடுகழள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிை்வு மதிப்பீட்டு 

ததாழில்நுட்ப ழகதயடு அடிப்பழடயில் இந்த நடவடிக்ழககள் முழையாக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிை்வுகழள வரவழைத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிை்வுகள் அட்டவழண 4-2 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக 
மதிப்பு அலகு 

P1  

துழளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.064251969 g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000264878 g/s 
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கனிம ஏை்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.040323424 g/s 

ொல் சாழல வரி ஆதாரம் 0.002488103 g/s/m 

ஒட்டு தமாத்த சுரங்கம் பகுதி 

ஆதாரம் 0.066742302 g/s 

 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு 
மூல 

வரக 

மதிப்பு அலகு 

P1  

ஒட்டு தமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000405828 g/s 

 

அட்டவரண 4.4: NOXக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு 
மூல 

வரக 

மதிப்பு அலகு 

P1  

ஒட்டு தமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000033057 g/s 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.2 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்ழதய திட்ட முடிவு தசறிவுகள் கீதை உள்ள 

அட்டவழணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.3: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 
PM10 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/மீ 3) 

பமாத்த 
PM10 (μg/மீ 

3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°52'29.61"N  

76°56'17.86"E 
-125 3 

42.3 
15.91 

58.2 

AAQ2 
10°52'50.46"N  

76°57'5.93"E 
1347 656 

42.3 
15.13 

57.5 

AAQ3 
10°51'10.65"N  

76°53'29.55"E 
-5268 -2429 

42.0 
7.00 

49.0 

AAQ4 
10°51'40.49"N  

76°57'45.94"E 
2569 -1500 

42.5 
0 

42.5 

AAQ5 
10°53'56.36"N  

76°58'32.04"E 
3973 2692 

41.6 
13.82 

55.4 

AAQ6 
10°51'41.09"N  

76°56'25.54"E 
109 -1487 

41.6 
0 

41.6 

AAQ7 
10°53'23.96"N  

76°54'32.08"E 
-3354 1689 

45.3 
11.30 

56.6 

AAQ8 
10°50'0.35"N  

76°54'31.46"E 
-3375 -4601 

46.1 
1.49 

47.6 

அட்டவரண 4.4: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (µg/மீ 

3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(µg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(µg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°52'29.61"N  

76°56'17.86"E 
-125 3 

22.3 
8.88 

31.2 

AAQ2 
10°52'50.46"N  

76°57'5.93"E 
1347 656 

22.7 
8.20 

30.9 

AAQ3 
10°51'10.65"N  

76°53'29.55"E 
-5268 -2429 

22.9 
3.52 

26.4 

AAQ4 
10°51'40.49"N  

76°57'45.94"E 
2569 -1500 

21.5 
0 

21.5 

AAQ5 
10°53'56.36"N  

76°58'32.04"E 
3973 2692 

41.6 
7.60 

49.2 

AAQ6 
10°51'41.09"N  

76°56'25.54"E 
109 -1487 

43.6 
0.17 

43.8 

AAQ7 
10°53'23.96"N  

76°54'32.08"E 
-3354 1689 

22.0 
5.06 

27.1 

AAQ8 
10°50'0.35"N  

76°54'31.46"E 
-3375 -4601 

22.0 
1.71 

23.7 
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அட்டவரண 4.5: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 

AAQ1 
10°52'29.61"N  

76°56'17.86"E 
-125 3 

7.2 
2.29 

9.5 

AAQ2 
10°52'50.46"N  

76°57'5.93"E 
1347 656 

7.1 
2.25 

9.3 

AAQ3 
10°51'10.65"N  

76°53'29.55"E 
-5268 -2429 

6.7 
0.41 

7.1 

AAQ4 
10°51'40.49"N  

76°57'45.94"E 
2569 -1500 

6.8 
0 

6.8 

AAQ5 
10°53'56.36"N  

76°58'32.04"E 
3973 2692 

6.3 
2.20 

8.5 

AAQ6 
10°51'41.09"N  

76°56'25.54"E 
109 -1487 

6.9 
0 

6.9 

AAQ7 
10°53'23.96"N  

76°54'32.08"E 
-3354 1689 

6.8 
1.84 

8.6 

AAQ8 
10°50'0.35"N  

76°54'31.46"E 
-3375 -4601 

7.1 
0 

7.1 
 

அட்டவரண 4.6: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°52'29.61"N  

76°56'17.86"E 
-125 3 

24.0 
11.73 

35.8 

AAQ2 
10°52'50.46"N  

76°57'5.93"E 
1347 656 

24.6 
11.16 

35.7 

AAQ3 
10°51'10.65"N  

76°53'29.55"E 
-5268 -2429 

22.0 
0 

22.0 

AAQ4 
10°51'40.49"N  

76°57'45.94"E 
2569 -1500 

23.0 
0 

23.0 

AAQ5 
10°53'56.36"N  

76°58'32.04"E 
3973 2692 

23.6 
9.44 

33.0 

AAQ6 
10°51'41.09"N  

76°56'25.54"E 
109 -1487 

23.5 
0 

23.5 

AAQ7 
10°53'23.96"N  

76°54'32.08"E 
-3354 1689 

21.4 
1.00 

22.4 

AAQ8 
10°50'0.35"N  

76°54'31.46"E 
-3375 -4601 

23.7 
0 

23.7 
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அட்டவரண 4.7: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட  

(µg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 (µg/மீ 3) 

பமாத்தம் 

(µg/மீ 3) 

AAQ1 
10°52'29.61"N  

76°56'17.86"E 
-125 3 62.36 26 

88.4 

AAQ2 
10°52'50.46"N  

76°57'5.93"E 
1347 656 62.13 0 

62.1 

AAQ3 
10°51'10.65"N  

76°53'29.55"E 
-5268 -2429 63.35 0 

63.4 

AAQ4 
10°51'40.49"N  

76°57'45.94"E 
2569 -1500 63.05 0 

63.1 

AAQ5 
10°53'56.36"N  

76°58'32.04"E 
3973 2692 62.79 0 

62.8 

AAQ6 
10°51'41.09"N  

76°56'25.54"E 
109 -1487 64.27 0 

64.3 

AAQ7 
10°53'23.96"N  

76°54'32.08"E 
-3354 1689 64.70 0 

64.7 

AAQ8 
10°50'0.35"N  

76°54'31.46"E 
-3375 -4601 63.23 0 

63.2 

ஒட்டுதமாத்த தசறிவு விழளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்ழககள் 

இல்லாமல் அழனத்து ஏை்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

தசறிவு, PM10, SO2 மை்றும் NOX க்கு முழைதய 100, 80 & 80 µg/மீ 3 என்ை பரிந்துழரக்கப்பட்ட 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகழள தமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.     

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துழளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிழயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துழளயிடல் 

பயிை்சி தசய்யப்படும். தண்ணீர ் பை்ைாக்குழை உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-தொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துழளயிடுவதை்கு தபாருத்தமான 

வடிவழமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்ததடுக்கும் கருவி வைங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அழமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திை்கு அருகில் அடக்கப்படுகிைது. தூசி 

அடக்குமுழை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மை்றும் பணிசச்ூைல் ததாழில் 

வசதி மை்றும் ஆதராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து தமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் தபான்ைவை்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரழ்வத் திைன் தமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விழளவாக பாதுகாப்பான தவழல நிழலழமகள் ஏை்படும். 
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பவடித்தல் - 

• அதிக சுழம மை்றும் வானிழல உள்ள பகுதிழய அகை்ை மட்டுதம தவடித்தல் 

தமை்தகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிழலழமகளுக்கு ஏை்ைவாறு தவடிக்கும் தநரத்ழதயும், தவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்ததளிக்கும் தநரத்ழதயும் அழமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு என்பது தகுந்த தவடிப்புக் கட்டணம் மை்றும் 

குறுகிய கால தடட்டதனட்டரக்ழள ஏை்றுக்தகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

தபாதுமான அளவு துழளகழள அகை்றுவது மை்றும் தவடிப்பழத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட தநரத்திை்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு தநரத்தில், ஒரு 

துழளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மை்றும் கட்டணம் துழள சுை்று. 

• தபாருட்கழள ஏை்றுவதை்கு முன், தவடித்த தபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• ததாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வைங்கப்படும் மை்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• தபாக்குவரத்தின் தபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாழளக்கு இரண்டு 

முழை, இழுத்துச ் தசல்லும் சாழலகள், கை்கழள ஏை்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• கை்கழளக் தகாண்டு தசல்லுதல் பகல் தநரத்தில் தமை்தகாள்ளப்படும் மை்றும் 

சுழம தாரப்ாய் தகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவழதத் தவிரப்்பதை்காக, டிப்பரக்ளின் தவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குழைவாகதவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கழளக் தகாண்டு தசல்வதை்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனதவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு தசயல்முழைழய தமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்ழடக் 

குழைக்கிைது. 

• உதலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் தசல்லும் சாழலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்ததாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிழவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏை்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அழனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் தசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழை 

ழவத்திருப்பது உறுதி தசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான தபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பழத அகை்ை, இழுத்துச ்தசல்லும் சாழலகள் 

மை்றும் சரவ்ீஸ் சாழலகழள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவழதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாழதகள் முழுவதும் மரங்கழள நடுதல் மை்றும் இழுத்துச ்தசல்லும் சாழலகழள 

வைக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியழவ நழடமுழைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகழளச ் சுை்றி தபாதுமான அகலத்தில் பசுழம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  
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பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ததாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வைங்கப்படும் மை்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அழனத்து சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ள் மை்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பை்றிய விழிப்புணரழ்வ உறுதி 

தசய்வதை்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிதசாதழனகள், பயிை்சிகள் மை்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏை்பாடு தசய்யப்படும். 

• முன்தமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ழககளின் தசயல்திைழன 

மதிப்பிடுவதை்காக சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுழை நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் மை்றும் டிரக்குகள் 

மை்றும் தெசஇ்எம்எம் தபான்ை தசயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாழமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்ழககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிழனயும் ஏை்படாது. தவடித்தல் மை்றும் 

அமுக்கி தசயல்பாடு (துழளயிடுதல்) மை்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்ழககள் 

ஆகியவை்ழைக் கருத்தில் தகாண்டு இழரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்ழத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக தவழல தசய்யும் 

குழிழயச ் சுை்றியுள்ள பல்தவறு தூரங்களில் இழரசச்ல் அளழவக் கணக்கிடுவதை்கு 

கணிப்புகள் தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுை்றியுள்ள சுை்றுப்புை இழரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏை்படும் தாக்கத்ழத மதிப்பிடுவதை்கு இழரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பழட நிகை்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இழரசச்ல் தகாள அழலகழள உருவாக்குகிைது, அழவ மூலத்திலிருந்து காை்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி தவகத்தில் பரவுகின்ைன, முதல் அழல காலப்தபாக்கில் எப்தபாதும் 

அதிகரித்து வரும் தகாளத்ழத உருவாக்குகிைது. அழல பரவும்தபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆை்ைல் தகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இழரசச்லின் தீவிரம் குழைகிைது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உைழவ அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்தவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திை்கும் இழரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குழைக்கப்படுகிைது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்தக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததாழலவில் அழமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுை்றுசச்ூைல் நிழலழமகள் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படியான 

ததய்மானம் ஆகும். அழனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிழணந்த விழளழவ மடக்ழகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்தவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
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4.4.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

பசுழம அரண் காரணமாக குழைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ததழவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏை்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க தசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அழனத்து இயந்திரங்கள் மை்றும் 

தசயல்பாடுகழள கணக்கில் எடுத்துக்தகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அதத 

அட்டவழண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.8: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண். 
இயந்திைங்கள் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் 

dB(A) இல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

சத்தம்* 

1 தவடித்தல் Yes 94 

2 ஜாக் தெமர ் Yes 88 

3 அமுக்கி No 81 

4 எக்ஸ்கதவட்டர ் No 85 

5 டிப்பர ் No 84 

தமாத்த ஒலி உை்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆதாரம்: U.S. தபாக்குவரத்துத் துழை (ஃதபடரல் தநடுஞ்சாழல நிரவ்ாகம்) - கடட்ுமான இழரசச்ல் ழகதயடு 
 

சுரங்க நடவடிக்ழக மூலம் உை்பத்தி தசய்யப்படும் தமாத்த இழரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிைது. தபாதுவாக தபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்ழககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இழடயில் சத்தத்ழத உருவாக்குகின்ைன. உபகரணங்கள் மை்றும் தசயல்பாட்டு 

இழரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) ததாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிதனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திை்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு 

மதிப்பு (நாள்) dB(A) 
51.7 57 56.2 49.1 48.2 47.2 52 51 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 47.30 38.52 25.29 31.16 27.04 37.18 28.97 25.61 

தமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இழரசச்ல் நிழல dB(A) 
46.30 

57.06 56.20 49.17 
48.23 47.61 52.02 51.01 

 

ழமய மண்டலத்தில் 47.3dB (A) மை்றும் இழடயக மண்டலத்தில் 25.29 - 38.52 dB (A) 

வரம்பிை்குள் அதிகரிக்கும் இழரசச்ல் நிழல காணப்படுகிைது. இழடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள தவவ்தவறு ஏை்பிகளில் சத்தம் அளவு குழைவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மை்றும் மை்ை நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இழரசச்ழலக் குழைக்கிைது. க்ரீன் தபல்ட் 
காரணமாக 4.9 dB (A) தழட விழளவாகக் குழைவழதக் கருத்தில் தகாண்டு, 

ரிதசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏை்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பழடயில் அழமந்துள்ளது. 



 

174 

 

தமதல உள்ள அட்டவழணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுழை மை்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுழை மை்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அழனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுை்றுப்புை இழரசச்ல் அளவுகள் ததாழில்துழை பகுதி (தகார ்

மண்டலம்) மை்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இழடயக மண்டலம்) ஆகியவை்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பழதக் காணலாம். முதன்ழம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 தததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி தவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

தததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), தததி 101.210, S.2000210 (E), தததி 19.09.2006 மை்றும் S.O. 50 (E) 

தததி 11.01.2010 சுை்றுசச்ூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீை்.). 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துழளயிடும் தபாது கூரழ்மயான துரப்பண பிட்கழளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்ழதக் குழைக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிழல தவடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் பாழைகழள 

உழடப்பதை்கு ழெட்ராலிக் ராக் பிதரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முழையான இழடதவளி, சுழம, தண்டு மை்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• தவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிழல மை்றும் குழைவான மனித தசயல்பாடு 

தநரங்களின் தபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அழமப்ழபப் பயன்படுத்தி 

தமை்தகாள்ளப்படும்; 

• இழரசச்ல் உை்பத்திழயக் குழைக்க ஒவ்தவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முழையான பராமரிப்பு, எண்தணய் மை்றும் கிரீசிங் தசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்ழத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அழைகழள வைங்குதல்; 

• அழனத்து இயந்திரங்களிலும் ழசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிழயச ் சுை்றிலும், இழுத்துச ் தசல்லும் சாழலகளிலும் பசுழம 

அரண்/ததாட்டம் உருவாக்கப்படும். ததாட்டம் சத்தம் பரவுவழத குழைக்கிைது; 

• தெசஇ்எம்எம் ஆபதரட்டரக்ள் மை்றும் தெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் தபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வைங்கப்படும் மை்றும் பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவை்றின் பயன்பாடு உறுதி தசய்யப்படும். 

• பாதகமான இழரசச்ல் நிழல விழளவுகள் பை்றிய விழிப்புணரழ்வ ஏை்படுத்த, 

வைக்கமான மருத்துவ பரிதசாதழன மை்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முழையான 

பயிை்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ழககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கதவட்டரக்ள், துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல், தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

தபான்ை சுரங்க இயந்திரங்களின் தசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது, 

இருப்பினும், முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

தவடிப்பதால் ஏை்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குழைவாக 

உள்ளது, ஏதனனில் நில அதிரவ்ுகளின் தபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தழக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அழமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிைது. குசச்ா 

வீடுகள் தவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மை்றும் தசதம் ஏை்பட அதிக 
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வாய்ப்புள்ளது, அததசமயம் RCC கட்டழமக்கப்பட்ட கட்டழமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகழள தாங்கும். இது தவிர, தழர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்ழத உருவாக்கலாம். 

தவடித்தல் நடவடிக்ழககளால் ஏை்படும் மை்தைாரு தாக்கம் கை்கள் பைப்பது 

ஆகும். இழவ சுரங்க குத்தழக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டழமப்புகளுக்கு தசதம் 

ஏை்படலாம். முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீதை உள்ள அட்டவழணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குவாரியில் தவடிப்பதால் 

ஏை்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்ழடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது. 

உசச் துகள் தவகத்ழத மதிப்பிடுவதை்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் தவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மை்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

தக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிதலா) 

B = பாழை மை்றும் தளத்துடன் ததாடரப்ுழடய மாறிலி (தபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 4.12: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 27 400  0.479 

 

 

படம் 4.7: நில அதிை்வு கணிப்பு
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தமதல உள்ள வழரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 தததியிட்ட சுை்ைறிக்ழக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிழல அளவுதகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

தபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 27 கிதலா தவடிப்புக்கான கட்டணம் 8 மிமீ/வி உசச் துகள் 

தவகத்திை்குக் குழைவாக உள்ளது. ஆனால் அழனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு 

குண்டுதவடிப்புக்கான கட்டணம் 85 கிதலாவிை்கும் குழைவாக இருக்க தவண்டும் 

என்பழதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் தமை்பாரழ்வயின் கீை் ஆன்ழசட் 
நிழலழமகளின் அடிப்பழடயில் ஒரு நாழளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முழை 

குண்டுதவடிப்ழப தமை்தகாள்ள தவண்டும். எவ்வாைாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மை்றும் 

தவடிப்பினால் ஏை்படும் பாழைகள் ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் பாதிப்புகழளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரவ் ததழவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் தமை்தகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் தவடிக்கும் நடவடிக்ழககள் ஆைமான துழள துழளயிடுதல் 

மை்றும் தாமதமான தடட்டதனட்டரக்ழளப் பயன்படுத்தி தவடித்தல் இல்லாமல் 

தமை்தகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தழர அதிரவ்ுகழளக் குழைக்கிைது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பழதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான தவடிப்பிை்காகவும் 

சரியான அளவு தவடிக்கும், தபாருத்தமான தண்டுப் தபாருட்கள் மை்றும் தபாருத்தமான 

தாமத முழை பின்பை்ைப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி தவடிப்பிலிருந்து தபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி தவடிப்பு தங்குமிடம் வைங்கப்படும்; 

 தவடி ழவத்தல் நடவடிக்ழககள் பகல் தநரத்தில் மட்டுதம தமை்தகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திை்கான கட்டணம் குழைக்கப்படும் மை்றும் ஒரு தவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்ழகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 தவடிழவப்பின் தபாது, அருகிலுள்ள மை்ை நடவடிக்ழககள் தை்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆைம், விட்டம் மை்றும் இழடதவளி தபான்ை துழளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

தவடிப்ழபக் தகாடுக்க சரியாக வடிவழமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிை்சி தபை்ை தவடி தவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க தமை்பாரழ்வயாளர,் ழமன்ஸ் 

ஃதபாரத்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க தமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க தமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு ததாகுப்பு வழரயப்படும் மை்றும் தவடிப்புத் 
ததாடங்கும் விரிவான இயக்க நழடமுழைகழள தகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது தபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்ழககள் நழடதபறுவழத உறுதிதசய்யும். 

 தவடிக்கும் சக்திழயக் கட்டுப்படுத்தவும், காை்தைாட்டம் / தவைான தீயினால் ஏை்படும் 

சுை்றுசச்ூைல் இழடயூறுகழளக் குழைக்கவும் தபாதுமான தகாணத் தண்டுப் தபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 
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 தடட்டதனட்டரக்ள் முன்னதர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிழசயில் இழணக்கப்பட்டு, எந்த 

தநரத்திலும் ஒதர ஒரு சாரஜ்் மட்டுதம தவடிக்கப்படுவழத உறுதிதசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுதபான்ை துவக்க அழமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விழளவுகழள குழைக்கும் வழகயில் துழளகழள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திழசயில் இருப்பழத உறுதிதசய்யும் வழகயில் தவடிப்பு தாமத வரிழச 

வடிவழமக்கப்பட தவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் தவகம் 8 தெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, தபாருத்தமான 

தவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பை்ைப்படும். 

 தவடிக்கும் நழடமுழைகளின் தசயல்திைழன சரிபாரக்்க ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு தமை்தகாள்ளப்படும். 

4.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அரசு அல்லது தனியார ்அழமப்புகளால் இயக்கப்படும் அல்லது நிரவ்கிக்கப்படும் 

வளரச்ச்ித் திட்டங்கள், தகாள்ழககள் மை்றும் திட்டங்கள் உடல், உயிரியல் மை்றும் சமூக-

தபாருளாதார சூைலில் குறிப்பிடத்தக்க மாை்ைங்கழள ஏை்படுத்தலாம். சில 

சந்தரப்்பங்களில், மாை்ைங்கள் நன்ழம பயக்கும், மை்ைவை்றில் அழவ சுை்றுசச்ூைலுக்கு 

தீங்கு விழளவிக்கும். அதன்படி, எதிரப்ாரக்்கப்படும் மாை்ைங்கழள முழையான 

அழடயாளம், தகுதி மை்றும் விளக்கத்திை்கு சுை்றுசச்ூைல் தாக்க ஆய்வுகள் 

ததழவப்படுகின்ைன. 

4.5.1. தாக்கத்ரத அரடயாளம் காணுதல் மற்றும் மதிப்பீடு பசய்தல் 

தபாதுவாக, தாக்கக் கணிப்பு முழைகள், தாக்க மதிப்பீட்டின் முதன்ழமயான படி, 

திட்டச ் சூைலில் குறிப்பிடத்தக்க மாை்ைங்கழளக் தகாண்டு வரக்கூடிய திட்டச ்

தசயல்கழளக் கருத்தில் தகாண்டு அழடயாளம் காண தவண்டும் என்று வாதிடுகின்ைன. 

தை்தபாழதய ஆய்வு, வாை்விடங்கள்/சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுழடய 

பல்லுயிரியழல உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகளில் குறிப்பிட்ட கவனம் தசலுத்துவதன் 

மூலம் சுை்றியுள்ள சூைலில் முன்தமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
சுரங்கத ் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கழள கணிக்க தீரம்ானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அழடயாளம் காணப்பட்ட சாத்தியமான தாக்கங்கள், தாக்கங்களின் ஆதாரங்களின் 

தசல்வாக்கின் அடிப்பழடயில் தநரடி அல்லது முதன்ழம மை்றும் மழைமுக அல்லது 

இரண்டாம் நிழல தாக்கங்கள் தபான்ை பல்தவறு நிழலகளாக 

வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஆய்வு பகுதியில் ததசிய பூங்கா அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயம் இல்ழல. 

கூடுதலாக, திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் அல்லது புலி/யாழன காப்பகங்கள் இல்ழல. பல்லுயிர ்

மதிப்பீட்டின் தபாது முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியின் இழடயக மண்டலத்தில் 

அட்டவழண- I இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ழல. 

4.5.2. ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதி சமதளமான நிலப்பரப்பாகும், இது 

பட்டா நிலம், இது சாகுபடிக்கு ஏை்ைதல்ல. இது தபரும்பாலும் கணிசமான தாவரங்கள் 
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இல்லாதது. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதி (ழமய மண்டலம்) அதை்குள் 

நியமிக்கப்பட்ட வன நிலம் எழதயும் உள்ளடக்கவில்ழல. தாவரங்கள் மிகவும் 

அரிதானழவ மை்றும் அரிதானழவ. எனதவ, சுரங்க நடவடிக்ழகயால் தாவரங்களுக்கு 

எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. சுரங்க நடவடிக்ழகயால் மண் அல்லது தவறு எந்தப் 

தபாருட்களும் அதிகம் மாசுபடாது. கள ஆய்வின் தபாது ழமய மை்றும் இழடயக ஆய்வுப் 

பகுதியில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட தாவர இனங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ழல. 

4.5.2.1. தாவைங்களுடன் பதாடை்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிை்பாைக்்கப்படும் 

தாக்கம் 

1. இந்த சுரங்க நடவடிக்ழகயால் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் பாதிப்புகள் 

இல்ழல. 

2. சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆழலகள் எதுவும் தவட்டப்படாது. 

3. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குழைவான காை்று உமிை்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

தவண்டும். லாரிழய ஏை்றும் தபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தை்காலிக 

விழளவு மை்றும் சுை்றியுள்ள தாவரங்கழள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ழல. 

இழடயக பகுதியில் உள்ள தபரும்பாலான நிலங்கள் விழளநிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மை்றும் சிறிய புதரக்ள் தகாண்ட அழல அழலயான நிலப்பரப்பாகும். எனதவ, 

இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

4.5.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.3.1. பசுரம பட்ரட மமம்பாட்டிற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

உத்ததச சுரங்க குத்தழகப் பகுதியிலும் அழதச ் சுை்றியும் பசுழமப் பட்ழட 

மை்றும் ததாட்ட தநாக்கங்களுக்காக தாவர வழககழளத் ததரந்்ததடுப்பதில் பூரவ்ீக 

இனங்கள், பைம்தரும் மரங்கள், மருத்துவ தாவரங்கள் மை்றும் அடரந்்த விதான 

மரங்கழளத் ததரந்்ததடுக்க தவண்டும். இந்த இனங்கள் இந்தியாவின் உயிர-்புவியியல் 

மண்டலங்களின்படி மாசு அளழவ தபாறுத்துக்தகாள்ள தவண்டும். 

சுரங்க உை்பத்தி திைன் தசயல்பாட்டிை்குப் பிைகு, பசுழமப் அரண் மை்றும் ததாட்ட 

இனங்கள் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதியின் விதிமுழைகள் மை்றும் நிபந்தழனகளுக்கு 

இணங்க இருக்க தவண்டும் பசுழம அரண் உணரத்ிைன் வாய்ந்த பகுதிகழள பாதுகாக்க 

அல்லது சுை்றுசச்ூைல் சமநிழலழய பராமரிக்கும் தநாக்கத்திை்காக மட்டுமல்ல, அழவ 

தசயல்படுவதால். வாகன இயக்கங்கள் மை்றும் பல்தவறு ததாழில்துழை மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ழககளால் உருவாக்கப்பட்ட துகள்கள் மை்றும் வாயு உமிை்வுகளுக்கான 

திைழமயான உயிரியல் வடிகட்டிகள் அல்லது மூை்கிகள். தை்தசயலாக அல்லது தழர 

மட்டங்களில் தவளியிடப்படும் தப்பிதயாடிய உமிை்வுகள் மை்றும் மாசுபடுத்திகளின் 

தாக்கத்ழத குழைப்பதில் உகந்ததாக வடிவழமக்கப்பட்ட பசுழம அரண் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

4.5.3.2. முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

கட்டுமான கட்டத்தில் விரிவான பசுழம அரண் தமம்பாடு ததாடங்கப்படும், இது 

ஆழல தசயல்படும் வழர ததாடரும். ஆழல, அணுகு சாழலகள் மை்றும் நகர 
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வளாகங்கழளச ் சுை்றி ஒரு தெக்தடருக்கு சுமார ் 1500-2000 மரங்கள் நடப்படும். 

உள்நாட்டில் கிழடக்கும் மாசுகழளத் தாங்கும் வழகயிலான மரங்கள் நடப்படும். 

தமை்கூறியவை்ழைத் தவிர, வளாகத்திை்குள் இருக்கும் அழனத்து திைந்ததவளிகளும் 

நரச்ரிகள், பூங்காக்கள், ததாட்டங்கள் மை்றும் பசுழமயின் பிை வடிவங்களாக 

உருவாக்கப்படும். ஆழல வளாகத்தில் உள்ள நிலத்திை்கு ஏை்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுழம 

அரண் உருவாக்கப்படும். 

4.5.3.3. பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நுட்பங்கள் 

தாவரங்களின் அழமப்பு மை்றும் கலழவழய கண்காணிக்க திட்டப் பகுதியின் 

விரிவான ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டது. எனதவ SPCB வழிகாட்டுதல் மை்றும் ToR இன் படி 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு தபாருத்தம் மை்றும் இனங்கள் ஆகியவை்ழைப் 

தபாறுத்து தாவரங்களின் கலழவ ததரந்்ததடுக்கப்படுகிைது. மண்ணின் பண்புகள் 

மனதில் ழவக்கப்பட்டன. இந்தக் கணக்தகடுப்பு மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் நிழலழமகளின் 

அடிப்பழடயில் பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் திட்டத்திை்கு தபாருத்தமான பூரவ்ீக தாவர 

இனங்கள் முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

4.5.3.4. பசுரம அைணின் வளைச்ச்ி 

பசுழம அரண் தமம்பாட்டிை்காக ஏை்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ததாட்ட அணியானது 2 மீ 

x 2 மீ இழடதவளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அளவுள்ள குழிழய உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, 

மரக்கன்றுகளின் சரியான ஊட்டசச்த்து சமநிழல மை்றும் ஊட்டசச்த்திை்கு மண் 

நிரப்புதல் மை்றும் உரம் ததழவப்படலாம். ததாட்டம் ததாராயமாக எடுக்கப்பட தவண்டும் 

என்றும், இயை்ழகழய ரசித்தல் அம்சங்கழளக் கருத்தில் தகாள்ள தவண்டும் என்றும் 

பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. நடுத்தர உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ வழர) மை்றும் புதரக்ள் 

(5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல அடுக்கு ததாட்டங்கள் பசுழம மண்டலத்திை்கு 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

பசுழம அரண் என்பது திட்டத்திை்கும் அதன் சுை்றுப்புைத்திை்கும் இழடயில் ஒரு 

பயனுள்ள தழடழய உருவாக்க, அத்தழகய பாணியில் நடப்பட்ட மரங்களின் 

வரிழசகளின் ததாகுப்பாகும். கிரீன்தபல்ட் தப்பிதயாடிய உமிை்ழவக் ழகப்பை்ை 

உதவுகிைது, ஏை்கனதவ உள்ள திட்டத்தில் இழரசச்ல் அளழவக் குழைக்கிைது, தமலும் 

சுை்றுப்புைத்தின் அைகியழல ஒதர தநரத்தில் தமம்படுத்துகிைது. 

4.5.3.5. பசுரம அைண் வடிவரமப்பு 

தை்தபாழதய திட்டம் கள ஆய்வுகளின் விவரங்கழள உள்ளடக்கியது. சிபிசிபி 

வழிகாட்டுதலின்படி பசழ்ச தபல்ட் வளரச்ச்ிக்கான தாவர வழககள் 

ததரந்்ததடுக்கப்படுகின்ைன. முன்தமாழியப்பட்ட கரடுமுரடான கல் மை்றும் சரழள 

குவாரியின் சுை்ைளவில் பசழ்ச தபல்ட் உருவாக்கப்படும். தட்பதவப்பநிழல, மண் 

வழககள், நிலப்பரப்பு தபான்ை அளவுருக்கழளக் கருத்தில் தகாண்டு கிரீன்தபல்ட் 
தமம்பாட்டுத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அ. மாசுபடுத்தும் வாயுக்கரள உறிஞ்சுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தாவைங்களின் 

சிறப்பியல்பு அம்சங்கள் 
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• தாவர இனங்கள் வை்ைாத மை்றும் பசுழமயான தடிமனான விதானத்துடன் இருக்க 

தவண்டும். 

• மரத்தின் கிரீடம் (மரத்தின் தண்டுகளில் இருந்து தவளிதய வளரும் 

இழலகள்/இழலகள் மை்றும் கிழளகள்) நீள்வட்டமாகதவா, வட்டமாகதவா அல்லது 

மாசுபடுத்தும் வாயுக்கழள திைம்பட உறிஞ்சுவதை்கு விரிவதாகதவா இருக்க 

தவண்டும். 

• தாவரமானது நீண்ட கால பசுழமயாக இருக்க தவண்டும். 

• தழைகள் சுதந்திரமாக தவளிப்பட தவண்டும்: கிரீடத்தின் தபாதுமான உயரம், 

விதானத்தில் தழைகள்/இழலகள் திைந்திருக்கும் தன்ழம, தபரிய இழலகள் 

(நீண்ட மை்றும் அகலமான தலமினார ்தமை்பரப்புகள்). 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 4.11: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் தபயர ் தமிை் தபயர ்

1 ஏகல் மாரத்மதலாஸ் வில்வ மரம் 

2 அல்பிசியா தலதபக் வாழக மரம் 

3 காசியா ஃபிஸ்துலா தகான்ழை மரம் 

4 லானியா தகாரமண்டலிகா ஓதியம் 

5 லிதமானியா அமிலசிமா விளா மரம் 

6 ழசசிஜியம் சீரகம் கடை்பழட மரம் 

7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான தவம்பு 

8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

9 தபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ் பழன-மரம் 

 

அட்டவரண எண் 4.14 ஒலி மற்றும் தூசி மாசுபாட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இனங்கள் 

வ.எண் தாவரவியல் தபயர ் தபாது தபயர ்

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா தவம்பு மரம் 

2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 

3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 
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4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எைவு 

5 ழசசிஜியம் சீரகம் கடை்பழட மரம் 

6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 

7 மங்கிஃதபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 

8 ொரவ்ிக்கியா 

பினாட்டா 

அஞ்சன் மரம் 

9 தடதலானிக்ஸ் தரஜியா தநருப்பு 

தகாண்ழட 

10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா 

தகாண்டராய் 

 

தமதல பரிந்துழரக்கப்பட்ட பட்டியலில், தடிமனான விதான உழை, வை்ைாத பசழ்ச இயல்பு, 

பூரவ்ீக ததாை்ைம் மை்றும் ஒரு தபரிய இழல பரப்பளவு தகாண்ட இனங்கள் உள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் சுை்றுப்புைத்துக்கும் இழடதய 

பயனுள்ள தழடழய உருவாக்க உதவும். 

இந்த இனங்கள் குத்தழக பகுதியின் சுை்ைளவில் பயிரிடப்பட தவண்டும், இதனால் சுரங்க 

நடவடிக்ழககளின் தபாது உருவாகும் தப்பிக்கும் உமிை்வுகள் மை்றும் ஒலி அளழவ 

உறிஞ்சிவிடும். மரங்கழள வளரக்்க முடியாத அழனத்து திைந்ததவளிகளிலும், தமல் மண் 

அரிப்ழபத் தடுக்க புதரக்ள் மை்றும் புை்களால் மூடப்பட தவண்டும். 

கருத்தில் பகாள்ள மவண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்கள்: 

 ஒவ்தவாரு வரிழசயிலும் மரங்கள் நடும் நிழல தடுமாறி இருக்கும். 

 முன் வரிழசயில் புதரக்ள் வளரக்்கப்படும். 

 உயரமான மரங்களின் தண்டுகள் தபாதுவாக பசுழமயாக இல்லாமல் இருப்பதால், இந்த 

பகுதிக்கு கவதரஜ் தகாடுக்க மரங்களின் முன் புதரக்ழள ழவத்திருப்பது பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

 மரங்களுக்கிழடதயயான இழடதவளி சாதாரண இழடதவளிகழள விட சை்று 

குழைவாகதவ பராமரிக்கப்படும், இதனால் மரங்கள் தசங்குத்தாக வளரலாம் மை்றும் 

பசுழம அரண் பயனுள்ள உயரத்ழத சிறிது அதிகரிக்கலாம். 

4.5.4. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நில விலங்கினங்கள் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து தவகு 

ததாழலவில் விநிதயாகிக்கப்படுவதால், இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு விலங்கினங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கங்கள் மிகக் குழைவாக இருக்கும். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் 

பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க தாவரங்கள் எதுவும் இல்ழல, இது குறிப்பிட்ட 

வனவிலங்குகளுக்கு நிரந்தர வாை்விடம் ஏை்ைது அல்ல. 

• நில அதிரவ்ு மை்றும் இழரசச்ல் அளவின் அதிகரிப்பு காரணமாக வாை்விட சீரழிவு மை்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு இழடயூறு ஏை்படுவது நவீன ததாழில்நுட்பங்களால் குழைக்கப்படும் 

அல்லது தீரக்்கப்படும். எனதவ, விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது என்பது 
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தமை்கண்ட உண்ழமகளிலிருந்து ததரியவந்துள்ளது. ழமய மை்றும் இழடயக ஆய்வு 

பகுதியில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ழல. 

4.5.4.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 தமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாவர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்ழகயிலான விழதகள் உள்ளன. 

 தமல்மண் மறுசீரழமப்பு மை்றும் நடப்பட்ட நாை்றுகளுக்கு தபாருத்தமான பரப்புகளில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கத்திை்கு உள்தளயும் தவளிதயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்ழத சரிபாரத்்து 

கட்டுப்படுத்துகிைது. 

 வனத்துழையுடன் கலந்தாதலாசித்து தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூைலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வது. 

 சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மை்றும் சுை்ைளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அழமப்பு நிறுவப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள ததாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

வாை்விடங்கழள உருவாக்கவும் பல்தவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூைழல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயை்ழக மை்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த 

விழிப்புணரழ்வ உருவாக்கி தமம்படுத்துதல். 

4.5.5. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் தவளிதயை்ைம் 

முன்தமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்ழககள் நீரவ்ாை் சூைலுக்கு இழடயூறு 

ஏை்படுத்தாது. சுரங்க குத்தழக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓழடகள், ஓழட, 

வாரி, கால்வாய், கால்வாய், ஏரிகள், குளங்கள், ததாட்டிகள் மை்றும் விவசாய நிலங்கள் 

தபான்ை இயை்ழகயான வை்ைாத தமை்பரப்பு நீரந்ிழலகள் எதுவும் இல்ழல. மீன் 

வாை்விடங்கள் மை்றும் நீரந்ிழல மை்றும் நீரத்்ததக்கத்தில் உள்ள உணவு வழல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவை்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்ழல. அருகில் நீரந்ிழலகள் இல்ழல. நீரவ்ாை் 

பல்லுயிர ்ஆய்வு பகுதியில் காணப்படவில்ழல. எல்ழலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், 

அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு பயன்படுத்த அழடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்தபாழுதும் முழையாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் 

தமை்தகாள்ளப்பட தவண்டும். குத்தழக எல்ழலயில் தவம்பு, தபாங்கமியா, பின்னட்டா 

மை்றும் தகசுவரினா தபான்ை பிராந்திய மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களில் அதவன்யூ ததாட்டம் தமை்தகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. காடு வளரப்்புத் திட்டம் 

அட்டவழண எண்.4.13 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் 

திட்டத்திை்கான பட்தஜட் அட்டவழண எண்.4.14 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 4.15: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்
ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பதாடை்ந்
து 

வாழ்தல்% 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 
வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படு
ம் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 1900 80 7.5மீ 

பாதுகாப்பு 

தூரத்திை்கு 

அருகில், 

பஞ்சாயத்
து சாழல 

மை்றும் 

கிராம 

சாழல. 

தவம்பு, 

தபாங்கமி
யா பின்னா, 

தகசுவரினா 

தபான்ைழவ, 

1500 

 

அட்டவரண எண்: 4.16. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்ப ட்  – P1- 

M/s.அல்ட்ைாபைடி மிக்ஸ் காை்ட் பிரைமவட் லிமிபடட் 
 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு கட்டணம் பசலவு 

I II III IV V 

பாதுகாப்பு 

வலயத்தின் கீை் 

ததாட்டம்  

Nos. 66 66 66 66 66 

@100 ரூ 

ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

33,000 
Cost 6600 6600 6600 6600 6600 

அணுகுமுழை 

சாழல மை்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம 

சாழலகளில் 

ததாட்டம் 

Nos. 40 40 40 40 40 

20,000 
Cost 4000 4000 4000 4000 4000 

கம்பி தவலி (Mtrs இல்) 

790 Mtrs 
2,70,000  - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு மீட்டருக்கு 
2,70,000 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

(மீட்டரக்ளில்) 740 மீ 
2,58,000  - - - - 

@300 ரூ 

ஒரு மீட்டருக்கு 
2,58,000 

பமாத்தம் 5,81,000/-   

 கனிமத்ழத முழுழமயாக பிரித்ததடுத்த பிைகு, ததாண்டப்பட்ட குழிகளில் 

மழைநீர ் மை்றும் கசிவு நீழர தசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகழள சாரஜ்் தசய்வதை்கான நீரத்்ததக்கமாக தசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் 

முயை்சி தமை்தகாள்ளப்படும். பள்ளங்கழளச ் சுை்றிலும் தடுப்பழண அழமக்கப்படும். 

சுரங்க குத்தழக பகுதிக்கு தவளிதய உள்ள தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்ழத 

குழைக்க, தபாதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று 

பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. சுரங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மை்றும் அதிகரித்த 

மானுடவியல் தசயல்பாடுகழள உள்ளடக்கியதால், சில பகுதிகழள உள்ளூர ் மக்கழள 
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ஈடுபடுத்தி, அத்தழகய நடவடிக்ழககளின் அதிகரித்த நன்ழமகள் குறித்து 

அவரக்ளுக்குக் கை்பிப்பதன் மூலம் தவலி அழமக்கலாம். 

4.5.5.1. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மை்றும் 

உயிரக்்தகாள காப்பகம் இல்ழல. 

 இழடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ் மை்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்ழல. எவ்வாைாயினும், சுரங்கத்தின் தபாது, சுை்றுப்புை 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விழளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காை்று மை்றும் 

சத்தத்திை்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் உட்பட முழையான சுை்றுசச்ூைல் 

தமலாண்ழமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முழைழய நிரவ்ாகம் 

நழடமுழைப்படுத்தும். 

 தவைான விலங்குகள் நுழைவழதக் கட்டுப்படுத்த உத்ததச சுரங்க குத்தழகப் பகுதிகள் 

அழனத்ழதயும் சுை்றி தவலி அழமக்கப்படும். 

 பசுழமப் அரண் தமம்பாடு தமை்தகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏை்படும் பாதகமான தாக்கத்ழத குழைக்க உதவும். 

4.5.5.2. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துழையுடன் கலந்தாதலாசித்து தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூைலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வது. 

 அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் தூசி ஒடுக்க அழமப்பு என்னுழடயது 

மை்றும் சுை்ைளவில் நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிழயச ் சுை்றியுள்ள ததாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாை்விடங்கழள உருவாக்கவும் பல்தவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூைழல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயை்ழக மை்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரழ்வ உருவாக்கி தமம்படுத்துதல். 

4.5.5.3. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மை்றும் வளரச்ச்ிக்காக அழனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்ழககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயை்ழக மை்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரழ்வ 

உருவாக்குதல் மை்றும் தமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அழவகளுக்கு தீங்கு 

விழளவிக்காமல் இருக்க, ததாழிலாளரக்ளுக்கு பயிை்சி அளிக்கப்படும். மாழல 6.00 

மணிக்கு தமல் எந்த பணியும் தமை்தகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் தவளிதயை்ைம் 

முன்தமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்ழககள் தை்தபாதுள்ள நீரவ்ாை் சூைலுக்கு 

இழடயூறு ஏை்படுத்தாது. சுரங்க குத்தழக பகுதிக்குள் இயை்ழகயான வை்ைாத 
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தமை்பரப்பு நீரந்ிழல இல்ழல. எனதவ, சுரங்க குத்தழக பகுதியில் நீரவ்ாை் பல்லுயிர ்

தபருக்கம் காணப்படவில்ழல. 

4.5.5.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 தாக்கம் மை்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவழண எண் 4.17 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது   

அட்டவரண எண் 4.17. சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திை்கு 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலத்தில் சுரங்க 

நடவடிக்ழககளின் தாக்கம். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து விவசாய நிலம் 

அழமந்துள்ளது. விவசாய நிலம் மை்றும் 

ததாட்டக்கழலக்கு எந்த பாதிப்பும் 

இல்ழல. தயவுதசய்து முடிழவப் 

பாரக்்கவும். 

2 திட்டத்தின் தசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்ைன 

பைழவகள் மை்றும் விலங்குகளின் 

இனப்தபருக்கம்/கூடு கட்டும் இடங்கள் 

சுரங்க குத்தழக தளத்தில் 

இனப்தபருக்கம் மை்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ழல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

தபரும்பாலும் இழடயக பகுதியில் 

இருந்து இடம்தபயரந்்தன.   
 அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அழமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தழக பகுதியில் 

அழிந்து வரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ழல. 
3 ததசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாழமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடை்கழர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

ததசியப் பூங்கா/ வனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ ரிசரவ்் காடுகள்/ 

சதுப்புநிலங்கள் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் 

உணரத்ிைன் மண்டலம்/ கடுழமயாக 

மாசுபட்ட பகுதி/ HACA/CRZ ஆகியழவ 

இப்பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

அழமந்துள்ளன. 

இந்திரா காந்தி (ஆழனமழல) 

வனவிலங்கு சரணாலயம்–44.2கிமீ-

ததை்கு 
4 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான நீரந்ிழலகளுக்கு 

அணுகழல கட்டுப்படுத்துகிைது 

‘இல்ழல‘ 

5 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

தமை்பரப்பு நீரின் தரத்ழத பாதிக்கிைது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீழர 

வைங்குகிைது 

'இல்ழல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு 

விலங்குகள் ழமயப் பகுதியில் 

வைக்கமாகக் காணப்படுவதில்ழல..  
6 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிழய 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்ழண 

அதிகரிக்கிைது.  

வடிகால் தபான்ை தமை்பரப்பு ஓழட 

தமலாண்ழம முழையாக 

கட்டப்பட்டதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிதல் பாதிப்பு 

இருக்காது. 

7 திட்ட நடவடிக்ழககளால் வன 

விலங்குகளின் வீை்சச்ி/சறுக்கல் அல்லது 

மரணம் ஏை்படும் அபாயம் 

‘இல்ழல ‘ 
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8 இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வைங்கும் 

கழிவுநீழர நீரந்ிழலகளில் 

தவளியிடுகிைது 

ழமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிழலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதை்கான 

வாய்ப்புகள் குழைவு. 

9 சுரங்கத் திட்டம் வன அடிப்பழடயிலான 

வாை்வாதாரத்ழத பாதிக்கிைது / உள்ளூர ்

வாை்வாதாரம் சாரந்்துள்ள எந்ததவாரு 

குறிப்பிட்ட வன உை்பத்திழயயும் 

பாதிக்கிைது. 

‘இல்ழல‘ 

10 இந்த திட்டம் இடம்தபயரவ்ு பாழதகழள 

பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இடம்தபயரத்ல் பாழத 

காணப்படவில்ழல. 
11 இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் தகாண்ட 

ஒரு பகுதியின் தாவரங்கழள பாதிக்கும் 

‘இல்ழல‘ 

12 வனப்பகுதி திழசதிருப்பப்பட தவண்டும், 

காரப்ன் உயர ் சீக்தவஸ்ட்தரஷழனக் 

தகாண்டுள்ளது 

‘இல்ழல’ அங்கு வன நிலம் 

மாை்ைப்படவில்ழல. 

13 இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் 

இனப்தபருக்கம் தசய்யும் இடங்கள், கடல் 

சூைலியல் ஆகியவை்ழை பாதிக்கும்   

'இல்ழல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள 

ழமயத்தில் இல்ழல 

சுரங்க குத்தழக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் 

பகுதியில் இனப்தபருக்கம் மை்றும் கூடு 

கட்டும் இடம் இல்ழல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் ழகதயடு-சுரங்க மை்றும் கனிமங்கள், 2010) 
 

அட்டவரண எண்: 4.18. சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் பபருக்கத்தின் 

எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

வ
.எ
ண் 

அம்ச 

விளக்கம் 

சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிை் (EB) மீதான 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படுத்தல் 

முக்கியத்துவம் 
தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 

1 குத்தழக 

பகுதியின் 

தாவரங்கழள 

தவதராடு 

பிடுங்குதல் 

தபாதுவான மலர ்

பன்முகத்தன்ழமயின் 

தள குறிப்பிட்ட இைப்பு 

(தநரடி தாக்கம்) 

தளத்தில் 

தபாதுவான மலர ்

(மரங்கள் அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்த 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவதா
ல் தாவரங்கள் 

இைப்பு ஏை்படாது 

குழைவான 

தீவிரம் 

உடனடி 

நடவடிக்ழக 

ததழவயில்ழல. 

எவ்வாைாயினும், 

திட்டப் பகுதியின் 

தாவரங்கள் 

மை்றும் 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்ழம
ழய 

தமம்படுத்தும் 

திட்டத் 
தளத்திலும் திட்ட 

எல்ழலயின் 

சுை்ைளவிலும் 

பசுழம 

அரண்/ததாட்டம் 

உருவாக்கப்படும்
. 

ததாடரப்ுழடய 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்ழமயின் 

தள குறிப்பிட்ட இைப்பு 

(பகுதி தாக்கம்) 

இந்த தளம் 

தபாதுவான 

இனங்கழள 

மடட்ுதம 

ஆதரிக்கிைது, 

அழவ இழடயக 

மண்டல ரிசரவ்் 

வனப் பகுதியின் 

பல்தவறு 

வழகயான 

வாை்விடங்கழள
ப் 

பயன்படுத்துகின்
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ைன. எனதவ, 

விலங்கினங்களி
ன் 

பன்முகத்தன்ழம
க்கு அசச்ுறுதத்ல் 

இல்ழல. 

-வாை்விட இைப்பு (தநரடி 

தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களு
க்கான 

தனித்துவமான / 

முக்கியமான 

வாை்விட 

அழமப்ழப தளம் 

உருவாக்கவில்
ழல. 

சுைங்க கடட்ம் 

2 இயந்திரம் 

மை்றும் 

ததாழிலாளர்
கழளப் 

பயன்படுத்தி 

கனிம 

அகை்வு, 

தபாக்குவரத்
து 

நடவடிக்ழகக
ள் சத்தத்ழத 

உருவாக்கும் 

இழரசச்ல் காரணமாக 

தளத்தில் சாதாரண 

விலங்கினங்களின் 

இயக்கங்களுக்கு தளம் 

சாரந்்த இழடயூறு. 

(பகுதி தாக்கம்) 

தனித்துவமான 

தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களுக்
கான 

தனித்தன்ழமயா
ன / முக்கியமான 

வாை்விட 

அழமப்ழப தளம் 

உருவாக்கவில்
ழல.. 

குழைவான 

தீவிரம் 

மாழல 5 

மணிக்குப் பிைகு 

சுரங்கத் 
ததாழிழல 

தமை்தகாள்ளக் 

கூடாது. 

குப்ழப கிடங்கின் 

அகை்வு மை்றும் 

தபாக்குவரதத்ு 

பணிகள் இரவு 7 

மணிக்கு முன் 

நிறுத்தப்பட 

தவண்டும். 

3 தபாருட்கழள
க் தகாண்டு 

தசல்வதை்கா
ன வாகன 

இயக்கம், 

இழுதத்ுச ்

தசல்லும் 

சாழலகள் 

மை்றும் SO2, 

NO2, CO 

தபான்ைவை்றி
ன் உமிை்வு 

காரணமாக 

தூசிழய (SPM) 

உருவாக்கும். 

தூசி படிதல் மை்றும் CO 

உமிை்வு காரணமாக 

சுை்றியுள்ள விவசாயம் 

மை்றும் அதனுடன் 

ததாடரப்ுழடய 

விலங்கினங்கள் 

மீதான தாக்கம். 

(மழைமுக தாக்கம்) 

ழமயப் 

பகுதியிலிருந்து 

தவகு 

ததாழலவில் 

உள்ள விவசாய 

நிலம் என்பதால் 

பாதிப்பு குழைவு. 

குழைவான 

தீவிரம் 

அழனத்து 

வாகனங்களும் 

தகுந்த மாசு 

அளவுகளுக்குச ்

சான்ைளிக்கப்படு
ம். 

தமலும் 

ததாட்டக்கழல 

பரிந்துழரக்கப்ப
டட்ுள்ளது 

சுரங்கப் 

பகுதிழயச ் சுை்றி 

பதயாடீசல், 

தமத்தனால் 

மை்றும் உயிரி 
எரிதபாருள் 

தபான்ை மாை்று 

எரிதபாருழளக் 

தகாண்டு 

வாகனங்கழள 

தமம்படுத்தவும். 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

4.6.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 
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 சுரங்க நடவடிக்ழகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

ததாழிலாளரக்ள் மை்றும் மக்களின் ஆதராக்கியத்தில் எதிரம்ழையான தாக்கத்ழத 

ஏை்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அணுகுச ்சாழலகள் தசதமழடயலாம் 

 தநரடியாகவும் மழைமுகமாகவும் தவழல வாய்ப்புகழள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் தபாருளாதார நிழலழய உயரத்்துதல். 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆழல இயந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நழடமுழைகள் 

பின்பை்ைப்படும், இது சாத்தியமான இழரசச்ல் சிக்கல்கழளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அழதச ்சுை்றிலும் பசுழம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 ழமய மண்டலத்திை்குள் சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழைக்க காை்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படும் 

 ததாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, ழகயுழைகள், தழலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மை்றும் காதுகழளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் தபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மை்றும் விதிகளின்படி வைங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து தநரடியாகவும் மழைமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

தபான்ைவை்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மை்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 தமை்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி தசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்ழம 

பயக்கும் தநரம்ழையான தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ததாழில்சார ் ஆதராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏை்படுகின்ைன மை்றும் முதன்ழமயாக பின்வருவனவை்ழை 

உள்ளடக்குகின்ைன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 தவடிமருந்து தசமிப்பு மை்றும் ழகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால தவளிப்பாடு சிலிதகாசிழஸ ஏை்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்ழககள் பரிந்துழரக்கப்படுகின்ைன: 

 எக்ஸ்கதவட்டர ் மை்றும் டிப்பரக்ளின் தகபின்கள் ஏசி மை்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இழணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 
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4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்ழககளின் தபாது ததாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திை்கு ஆளாக தநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்த முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இழரசச்ல் அளழவ ஒரு நாழளக்கு 8 

மணி தநரத்திை்கும் தமலாக தகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிதநரத்திை்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அழடயும் 

தபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அழடயும் தபாது தசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக தசயல்படுத்தப்படும். 

 வைங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளழவக் குழைந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குழைக்கும் திைன் தகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இழரசச்ல் அளவுக்கு தவளிப்படும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்தபாது மருத்துவ 

தசவிப்புலன் தசாதழனகள் தசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கழளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்ழககள் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு தமலாண்ழம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிை்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தை்தசயலான பாழை விழுதல்  மை்றும் / அல்லது நிலசச்ரிழவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

தவடிப்பு நடவடிக்ழககளுக்குப் பிைகு, ததாழிலாளரக்ளுக்கு தவளிப்படும் ஒவ்தவாரு 

தமை்பரப்ழபயும் பாழை அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு தசய்யப்படும்;   

 இயை்ழக தழடகள், தை்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்ழஞகள் பாழை தபஞ்சுகள் அல்லது தழர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் தவழல தசய்யப்படும் மை்ை குழி பகுதிகளில் வைங்கப்படும்; 

 முை்ைங்கள், சாழலகள் மை்றும் நழடபாழதகழள பராமரித்தல், தபாதுமான நீர ்

வடிகால் வைங்குதல் மை்றும் சாதாரண கிராவல் தபான்ை அழனத்து வானிழல 

தமை்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகழளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அழனத்து நபரக்ளும் முன் தவழலவாய்ப்பு மை்றும் அவ்வப்தபாது மருத்துவ 

பரிதசாதழனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் தசாதழனகழள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் ததாழில் சாரந்்த தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 தபாது உடல் பரிதசாதழனகள் 

 ஆடிதயாதமட்ரிக் தசாதழனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுழரயீரல் தசயல்பாட்டு தசாதழனகள், ஸ்ழபதராதமட்ரிக் 

தசாதழனகள் 

 காலமுழை மருத்துவ பரிதசாதழன - ஆண்டுததாறும் 

 நுழரயீரல் தசயல்பாடு தசாதழன - ஆண்டுததாறும், தூசி தவளிப்படும் 

 கண் பரிதசாதழன 
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தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வைங்கப்படும். மருந்துகள் மை்றும் இதர 

பரிதசாதழன வசதிகள் இலவசமாக வைங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசழ்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி தபட்டி ழவக்கப்படும். 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு ததாடரந்்து முதலுதவி பயிை்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிை்சி தபை்ை உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூதலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்தமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ழல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுை்றுசச்ூைல் 

ததழவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் ததாழில்நுட்ப, சுை்றுசச்ூைல், சமூக, சட்ட மை்றும் நிதி 

அம்சங்கழள முை்தபாக்கான மை்றும் பிந்ழதய மூடல் தசயல்பாடுகழள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க தவண்டும். மூடல் தசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து ததாடங்கும் ததாடரச்ச்ியான தசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

சுரங்கத்ழத மூடுவதன் தநாக்கம் 

• சுரங்க உரிழமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுழை முகழமகள் மை்றும் தபாது மக்களால் 

ஏை்றுக்தகாள்ளக்கூடிய தளத்திை்கு உை்பத்தி மை்றும் நிழலயான பயன்பாட்டிை்குப் பிைகு 

உருவாக்க 

• தபாது சுகாதாரம் மை்றும் சுை்றியுள்ள வாை்விடங்களின் பாதுகாப்ழபப் பாதுகாப்பது 

• சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழைக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகழளயும் அைகியழலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-தபாருளாதார தாக்கங்கழள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்ழத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தழனகள் கீதை விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தவழலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் தபான்ைவை்ழை 

உள்ளடக்கிய அழனத்து மானுடவியல் கட்டழமப்புகளும், சுரங்கம் தசயலிைந்த பிைகு 

மீதமுள்ளழவ இயை்பியல் ரீதியாக நிழலயானதாக இருக்க தவண்டும். ததால்வி அல்லது 

இயை்பியல் ரீதியான சரிவின் விழளவாக தபாது சுகாதாரம் மை்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்ழதயும் அவரக்ள் முன்ழவக்கக்கூடாது, தமலும் அவரக்ள் வடிவழமக்கப்பட்ட 

தசயல்பாடுகழள அவரக்ள் ததாடரந்்து தசய்ய தவண்டும். முன்தமாழியப்பட்ட 

வடிவழமப்பு காலங்கள் மை்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் தவள்ளம், சூைாவளி, காை்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் தபான்ை தீவிர நிகை்வுகள் மை்றும் அரிப்பு தபான்ை பிை இயை்ழக 

நிரந்தர சக்திகழள முழுழமயாக கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ள தவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிழலத்தன்ழமயுடன் இருக்க 

தவண்டும். இதன் தபாருள், உதலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம தசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாை்ைங்கள் அல்லது நிழலழமகளின் விழளவுகள் தபாது 

சுகாதாரம் மை்றும் பாதுகாப்பிை்கு ஆபத்ழத ஏை்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுை்றுசச்ூைல் 
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பண்புகளின் சீரழிழவ ஏை்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விழளவுகழள ஏை்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் தவளிதயை்ைம் முன்கூட்டிதய கணிக்கப்பட்டால், இழடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கழள நிழலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மை்றும் அளவு தபான்ைவை்ழை 

தமம்படுத்த தசயலை்ை சிகிசழ்ச தபான்ை தபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ழககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்ழதச ் சுை்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மை்றும் 

காை்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகழள மீறும் மாசுபடுத்தும் தசறிவுகளின் 

பாதகமான விழளவு எதுவும் இல்ழல என்பழத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க தவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுை்றியுள்ள சூைலின் ஸ்திரத்தன்ழம முதன்ழமயாக தளத்தின் இயை்பியல் மை்றும் 

தவதியியல் பண்புகழள சாரந்்துள்ளது, அததசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாை்வு மை்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் தநருக்கமாக 

ததாடரப்ுழடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிழலத்தன்ழமயானது, மண்ணின் உழைழய 

நிழலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு தபான்ைவை்ழைத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிழலத்தன்ழமழய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாை்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுழலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உழை தபாதுவாக உள்ளது, ஏதனனில் தளத்ழத நிழலநிறுத்துவதை்கான 

சிைந்த நீண்ட கால முழையாக பசுழமச ்சூைல் உள்ளது. மறுவாை்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலதவழல கூறுகள் முடிந்ததும், நிழலயான தாவர சமூகத்ழத நிறுவுவதை்கான 

தசயல்முழை ததாடங்குகிைது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளழவ 

தமலாண்ழம தசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூை்நிழலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கழளச ்தசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட தமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிழல உள்ள தபாருழள விட குழைவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயை்ழகயாக நிகழும் தாவரங்கழள விட அதிக ஊட்டசச்த்து ததழவப்படும் 

தாவரங்கழள வளரக்்கும் தநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திை்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விழரவான வளரச்ச்ிழய தபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுழம 

தழடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க தவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மை்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தசயல்முழையின்படி மூடல் நடவடிக்ழககள் 

தமை்தகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்தமாழிவுக்கு மாை்றுகழள கருத்தில் தகாள்வது EIA தசயல்முழையின் 

ததழவயாகும். ஸ்தகாப்பிங் தசயல்பாட்டின் தபாது, ஒரு முன்தமாழிவுக்கான 

மாை்றுகழள தநரடியாகதவா அல்லது அழடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கழளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகதவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாை்றுகளின் 

ஒப்பீடு குழைந்தபட்ச சுை்றுசச்ூைல் தாக்கங்களுடன் திட்ட தநாக்கங்கழள 

அழடவதை்கான சிைந்த முழைழய தீரம்ானிக்க உதவுகிைது அல்லது மிகவும் 

சுை்றுசச்ூைல் நட்பு மை்றும் தசலவு குழைந்த விருப்பங்கழளக் குறிக்கிைது.   

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

பாலத்துழை கிராமத்தில் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி திட்டங்கள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட தளமாகும். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதி பின்வரும் 

நன்ழமகழளக் தகாண்டுள்ளது: - 

 கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏை்படுகிைது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்ழல; எனதவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்ழல. 

 சுரங்க குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓழட, நல்லா மை்றும் 

நீரந்ிழலகள் இல்ழல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திைழமயான, அழர திைழமயான மை்றும் திைழமயை்ை 

ததாழிலாளரக்ள் கிழடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயழணப்பு, கல்வி, தபாக்குவரத்து, தகவல் ததாடரப்ு மை்றும் 

உள்கட்டழமப்பு வசதிகள் தபான்ை அழனத்து அடிப்பழட வசதிகளும் நன்கு 

இழணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்ழககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனதவ, நிலத்தடி நீர ்

சுை்றுசச்ூைலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ழல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிைது - II, கடந்த கால வரலாை்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு தபான்ை தபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்ழல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அழனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டழவ என்பதால் மாை்று எதுவும் 

பரிந்துழரக்கப்படவில்ழல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திைந்த வாரப்்பு சுரங்க தசயல்பாடு, துழளயிடுதல் 

மை்றும் தவடிக்கும் முழை அப்பகுதியில் சாதாரண கல்ழலப் பிரித்ததடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அழனத்து சுரங்க குத்தழக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்ழமகழளக் தகாண்டுள்ளன -   
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 கனிம படிவு ஒதர மாதிரியாகவும், பாத்ததாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முழைழய விட திைந்ததவளி தவழல தசய்யும் முழை விரும்பப்படுகிைது. 

 தபாருள் ததாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்பட்டு 

ததழவப்படும் வாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு தசல்லப்படும். 

 தவடித்தல் மை்றும் துழளயிடுதல் கிழடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடித்தல் 

ததாழில்நுட்பம் ததழவயான துண்டு துண்டாக தகாடுக்கிைது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக ழகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிழல தவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 குவாரி நடவடிக்ழககளுக்குத் தகுந்த அழர திைன் தகாண்ட ததாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கழளச ்சுை்றி எளிதாகக் கிழடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முழை 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ததாழில்நுட்பம் குழைவான சூல்தகாள்ளல் 

காலத்ழதக் தகாண்டுள்ளது, தபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மை்றும் குழைந்த உழைப்புச ் தசலழவக் தகாண்டது. சந்ழத நிழலழமக்கு ஏை்ப 

உை்பத்திழய அதிகரிக்க அல்லது குழைக்க இந்த முழை உள்ளழமந்த 

தநகிை்வுத்தன்ழமழயக் தகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 MoEF வைங்கிய சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி கடிதம் மை்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் வைங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவை்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தழனகளின்படி பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் கூறுகளுக்கு சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு 

தமை்தகாள்ளப்படும். சட்டப்பூரவ் ததழவகளின்படி கண்காணிப்பு அறிக்ழககள் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். முழு கண்காணிப்பு பணியும் MoEF & CC / NABL 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களால் தமை்தகாள்ளப்படும். 

சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், சுை்றுசச்ூைல் பண்புக்கூறுகள் 

மை்றும் தசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நழடமுழையில் உள்ள நிழலழமகள் ஆகியவை்றில் 

தபைப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவழத உறுதி 

தசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்ழதய கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏை்பட்டால், 

காரணத்ழதக் கண்டறிந்து, தீரவ்ு நடவடிக்ழககழள பரிந்துழரக்க இது அடிப்பழடத் 
தரவாக அழமகிைது. சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு என்பது சுை்றுசச்ூைல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீை் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவது கட்டாயமாகும். SEIAA 

வைங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீை் கண்காணிப்பு ததாடரப்ான ததாடரப்ுழடய 

நிபந்தழனகள் மை்றும் CTO ஐ வைங்கும் தபாது தமிை்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

வைங்கிய உத்தரவின் கீை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தழனகள்.. 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ தசயல்படுத்துதல் மை்றும் காலமுழை கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிழமயாளர)் தமை்தகாள்ளப்படும். இந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகழள கண்காணிப்பதை்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

தபாறிமுழை வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிழய அடக்குதல், சத்தம் மை்றும் தவடிப்பு 

அதிரவ்ுகழள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மை்றும் வாகனங்கழள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, ததாட்டம், சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழம திட்டத்ழத 

தசயல்படுத்துதல் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி நிழலழமகள் தபான்ை சுை்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுைம், பசுழம அரண் தமம்பாடு, சுை்றுசச்ூைல் தர கண்காணிப்பு தபான்ை பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககழள தசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திை்கு அறிக்ழக தசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் தமை்தகாள்ளப்படுகிைது. 

முன்தமாழியப்பட்ட அழனத்து குவாரிகளிலும் EMP மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்தப்படுவழத கண்காணிக்க சுை்றுசச்ூைல் 

கண்காணிப்பு தசல் (EMC) அழமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் தபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககழள தசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவழத கண்காணித்தல் 

• ததாட்டத்திை்கு பிந்ழதய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககளின் தசயல்திைழன 

சரிபாரக்்க 

• சுை்றுசச்ூைலுடன் ததாடரப்ுழடய பிை தசயல்பாடு 

• ததழவப்படும்தபாது நிபுணரின் ஆதலாசழனழயப் தபறுதல். 

சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு தசல் தளத்தில் உள்ள அழனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கழளயும் ஒருங்கிழணக்கும் மை்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு ததாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுழை நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிழல அறிக்ழககளாக வைங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுை்றுசச்ூைல் பண்புகளின் மாதிரி மை்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்ழகயானது தமிை்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திை்கு (TNPCB) ஒவ்தவாரு 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அழரயாண்டு மை்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுழை 

சமரப்்பிக்கப்படும். அழரயாண்டு அறிக்ழககள் சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் வன அழமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மை்றும் SEIAA ஆகியவை்றிை்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்ைன. 

சுை்றுசச்ூைல் பண்புகளின் மாதிரி மை்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுை்றுசச்ூைல், வனம் மை்றும் காலநிழல மாை்ை 

அழமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 6.1: முன்ம ொழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு மெல் பி1 முதல் பி6 வரை 
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குவாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தரலரம 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க தமலாளர ்

ஃதபாரத்மன் தமட ்
தள 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆதலாசகர ்/ 

தவளிப்புை ஆய்வகம் 

ஏைியா நிரல 

சுை்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ததாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபதரடட்ர ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தசயல்பாடுகளால் சுை்றுசச்ூைலுக்கு ஏை்படும் 

பாதிப்ழபக் குழைக்கும் வழகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்தமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்ழககளின் அமலாக்க 

அட்டவழண 6.1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கடட்ம் அட்டவரண 



 

197 

 

1 

நில சுை்றுசச்ூைல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் 

திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதை்கு 

முன் 

திட்டம் ததாடங்கிய 

உடதனதய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் 

திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதை்கு 

முன் 

திட்டம் ததாடங்கிய 

உடதனதய 

3 

நீர ்மாசு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் 

திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதை்கு 

முன் மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ழகயுடன் 

உடனடியாக மை்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனை்ைம் 

4 

காை்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் 

திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதை்கு 

முன் மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ழகயுடன் 

உடனடியாக மை்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனை்ைம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் 

திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதை்கு 

முன் மை்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ழகயுடன் 

உடனடியாக மை்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனை்ைம் 

6 

சுை்றுசச்ூைல் சூைல் சுரங்க நடவடிக்ழககளுடன் 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக தசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மை்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்தனை்ைம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடழமகள் நிழைதவை்ைப்படுவழத கண்காணிப்பு உறுதி தசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு தசய்வதை்காக தவளிதயை்ைங்கள், உமிை்வுகள் 

மை்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மை்றும் தசறிவுகள் தபான்ை அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

தநரடி அளவீடு மை்றும் பதிவு வடிவதழ்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

தபாருளாதார ததாடரப்ு, உள்ளூர ் ததாடரப்ு நடவடிக்ழககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியழவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்ழககளில் சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

தமை்தகாள்ளப்படும்: 

• காை்றின் தரம்; 

• நீர ்மை்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மை்றும் 

• பசுழம அரண் தமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவழண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் & 1 

இழடயகம்) 

24 மணி 
தநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 
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2 
வானிழல 

ஆய்வு 

காை்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிழல தரவு  

மணிதநரம் 

/ தினசரி 

ததாடரச்ச்ியான 

ஆன்ழலன் 

கண்காணிப்பு 

காை்றின் தவகம், 

காை்றின் திழச, 

தவப்பநிழல, 

ஈரப்பதம் மை்றும் 

மழைப்தபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1தமை்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழைகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுை்ைளவில் 

இழடயக 

மண்டலத்தில் 

திைந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 
ஆைம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் & 1 

இழடயகம்) 

மணிதநரம் 

/ தினசரி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மை்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

தவடிக்கும் 

தசயல்பாட்டின் 

தபாது 

உசச் துகள் தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 ழமயம் & 1 

இழடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 

இயை்பியல் மை்றும் 

தவதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுழம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழை 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திை்கான ழகதயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010. 

6.4 ஆதைவாளைக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் உள்ள திட்ட ஆதரவாளரக்ள் பின்வருவனவை்ழை 

உறுதிப்படுத்த உறுதி பூண்டுள்ளனர:் 

• சுை்றுசச்ூைல் மாசுபாட்ழடக் கட்டுப்படுத்துதல் மை்றும் தடுப்பதன் மூலம் 

சுை்றுசச்ூைழலப் பாதுகாத்தல் மை்றும் பசுழமயான சூைழல தமம்படுத்துதல். 

• பணியிடத்தில் காயங்கள் மை்றும் விபத்துக்கள் ஏை்படாத தநாக்கத்துடன் குவாரிழய 

இயக்குதல் மை்றும் எங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது 

கடழமகழளச ்தசய்யும் பிைருக்கு பாதுகாப்பான பணியிடத்ழத வைங்குதல். 
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• அழனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் தபாதுமான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் மை்றும் 

ஊழியரக்ளின் ஆதராக்கியத்தின் மீதான தசயல்பாடுகளின் பாதகமான விழளவுகழள 

குழைக்க தசயல்முழை உருவாக்கப்படும். 

• பாதுகாப்பான உை்பத்திழய உறுதிதசய்யவும், பூஜ்ஜிய விபத்துகளின் இலக்ழக 

அழடயவும் பணியாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கழளயும் பாதுகாப்பில் 

ததாடரச்ச்ியான பயிை்சிழயயும் வைங்குதல். 

• பாதுகாப்பான தவழல முழைகள் மை்றும் நழடமுழைகழள உருவாக்குதல், 

பாதுகாப்பை்ை பணி நிழலழமகழள அகை்றுதல் மை்றும் பாதுகாப்பான பணிசச்ூைழல 

வைங்க தசயல்முழை தமம்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டங்களில் உள்ள அழனத்து 

அம்சங்கழளயும் கருத்தில் தகாள்ளுங்கள். 

• பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் தகாள்ழககழள அழனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் சிைந்த புரிதல் மை்றும் பயிை்சிக்காகத் ததரிவிக்கவும். 

6.4 EMP க்கான பட்ப ட் ஒதுக்கீடு  

 சுை்றுசச்ூைல் பண்புகழள கண்காணிப்பதை்கான தசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

தவண்டிய அளவுரு, அதிரத்வண் தகாண்ட இடங்கழள மாதிரி/கண்காணித்தல் மை்றும் 

ஒவ்தவாரு முன்தமாழிவுக்கும் எதிரான தசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியழவ அட்டவழண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளிப்புை ஆய்வகத்திை்கு 

கண்காணிப்பு பணி தவளி ஆதாரமாக தசய்யப்படும். 

சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு திட்டத்திை்கான முன்தமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

தசலவு ரூ. 76,000/- மை்றும் ஒவ்தவாரு முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 

3,80,000/- ததாடர ்தசலவு ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்ப ட் 

அளவுரு 
மூலதனச ்

பசலவு 

ஆண்டுக்கான பதாடை் 
பசலவு 

காை்றின் தரம் 

வானிழலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

பசுழம அரண் 

ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 

பமாத்தம் ரூ. 76,000/- ரூ. 76,000/- 
 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காை்றின் தரம், நீரின் தரம், இழரசச்ல் அளவுகள் மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூைல் 

பண்புக்கூறுகள் பை்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, ததழவயான திருத்த 

நடவடிக்ழககழள எடுப்பதை்காக சுரங்க தமலாண்ழம நிழல மை்றும் அழமப்பின் 

தழலவர ் ஆகிதயாரால் அவ்வப்தபாது ஆய்வு தசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிை்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தழனகள் மை்றும் 
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சுை்றுசச்ூைல் தணிக்ழக அறிக்ழககளுக்கு இணங்க ஒவ்தவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மை்றும் அழரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ழககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மை்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுழை அறிக்ழககள் சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டியழவ: - 

• MoEF& CC - அழரயாண்டு நிழல அறிக்ழக 

• TNPCB - அழரயாண்டு நிழல அறிக்ழக 

• புவியியல் மை்றும் சுரங்கத் துழை: காலாண்டு, அழரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்ழககள் 

 

சுரங்க தமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுழை அறிக்ழககழள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• ததாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துழையால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுழைகளின்படி தவடிதபாருட்கழளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்தமாழிபவர ் மை்றும் ஒழுங்குமுழை ஆழணயத்தால் அழடயாளம் 

காணப்பட்ட வழககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டன. 

தபாதுமக்கள் மை்றும் பிை பங்குதாரரக்ளால் அழடயாளம் காணப்பட்ட வழககள் தபாது 

விசாரழணக்குப் பிைகு இழணக்கப்படும். 

 தபாது ஆதலாசழன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 தபரிடர ்தமலாண்ழம திட்டம் 

 ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்ழம 

 தகாவிட் பிந்ழதய சுகாதார தமலாண்ழம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிை்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாழமயில் பரந்த அளவிலான தபாதுமக்களின் பங்களிப்ழப உறுதிதசய்யும் 

வழகயில், முழையாக, தநரக்கட்டுப்பாடு மை்றும் தவளிப்பழடயான முழையில் தபாது 

மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்த தவண்டும். வழரவு EIA / EMP அறிக்ழக மை்றும் 

தபாது விசாரழண நடவடிக்ழககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்ழகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை ்மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் தததியிட்ட சுை்ைறிக்ழக எண்.13 இன் படி, 

தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வைங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பழடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுழை 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு தசயல்முழை தநாக்கம் தகாண்டது. 

பணிசச்ூைல் மை்றும் அழனத்து தசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கழளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ததழவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிழம 

அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளழவ மதிப்பிடுதல். தமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் தபாறுப்பான வழிமுழைகள் அழடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள், கால அட்டவழணயில் அழமக்கப்பட்டுள்ளன, தமலும் 

துல்லியமான தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்ைன. 

 DGMS வைங்கிய உதலாக சுரங்கத்ழத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிச ் சான்றிதழை 

ழவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க தமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீை் முழு குவாரி 
நடவடிக்ழகயும் தமை்தகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் 
தடுப்பதை்கும், அது நிகைாமல் தடுக்க ததழவயான நடவடிக்ழககழள எடுப்பதை்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுழடய 

தசயல்பாடுகள் ததாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏை்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திை்கான காரணங்கள் மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககள் கீதை அட்டவழண 7.1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 தவடிதபாருட்கள் 

மை்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவைான 

ழகயாளுதல் 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

பணி நழடமுழை 

▪ அழனத்து பாதுகாப்பு 

முன்தனசச்ரிக்ழககள் மை்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

தமட்டாலிஃதபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுழை, 1961 மை்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவை்றின் விதிகள் 

அழனத்து சுரங்க 

நடவடிக்ழககளின் தபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

ததாழிை்பயிை்சி ழமயத்தில் 

உள்ள பயிை்சிக்கு 

ததாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுழைவு தழட தசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயழணப்பு மை்றும் முதலுதவி 

ஏை்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
தெல்தமட், கண்ணாடி 

தபான்ை அழனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏை்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிழடக்கும் 

மை்றும் அவை்றின் 

பயன்பாட்டிை்கான 

வைக்கமான தசாதழன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
தவழல தசய்தல் மை்றும் 
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சுரங்கத ் திட்டங்கழள 

ததாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கழள 

தினசரி அடிப்பழடயில் சுத்தம் 

தசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குழைப்பு 

ஏை்படுவழதத் தவிரப்்பதை்காக 

தினமும் தசய்யப்பட தவண்டும்; 

▪ தவடிதபாருட்கழளக் 

ழகயாளுதல், சாரஜ்் தசய்தல் 

மை்றும் சுடுதல் ஆகியழவ 

சுரங்க தமலாளரின் 

தமை்பாரழ்வயின் கீை் மட்டுதம 

திைழமயான நபரக்ளால் 

தமை்தகாள்ளப்படும்; 

▪ உை்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அழனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கழளயும் 

பராமரித்தல் மை்றும் தசாதழன 

தசய்தல். 

2 துழளயிடுதல் முழையை்ை 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

நழடமுழைகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காை்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குைல்கழள 

தவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உழடந்து 

தபாகலாம் 

▪ துழளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முழை கண்டிப்பாக 

பின்பை்ைப்படும். 

▪ பயிை்சி தபை்ை ஆபதரட்டரக்ள் 

மட்டுதம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃதபாரத்மன் அழனத்து 

இடங்கழளயும் முழுழமயாக 

ஆய்வு தசய்யும் வழர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துழளயிடுதலும் 

ததாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துழளயிடுதல் தநரடியாக 

ஒன்ைன் தமல் ஒன்ைாக உள்ள 

இடங்களில் தபஞ்சுகளில் ஒதர 

தநரத்தில் 

தமை்தகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபதரட்டர ் ழகதயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மை்றும் துரப்பண 
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உபகரணங்களில் உள்ள 

ததய்ந்து தபான பாகங்கழள 

அவ்வப்தபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மை்றும் மாை்றுதல். 

▪ அழனத்து பயிை்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துழளயிடுதலுடன் 

வைங்கப்பட தவண்டும், 

திைழமயான தவழல நிழலயில் 

பராமரிக்கப்பட தவண்டும். 

▪ ஆபதரட்டர ் அழனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கழளயும் தவைாமல் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

3 தவடித்தல் பைக்கும் பாழை, 

தழர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மை்றும் 

தூசி. 

 

முழையை்ை 

மின்னூட்டம், 

ஸ்தடம்மிங் & 

தவடித்தல்/ 

தவடித்தல் 

துழளகழள 

சீரத்்திருத்தம் 

தசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுழைகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திை்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்ழத கட்டுப்படுத்தவும் 

மை்றும் உகந்த தவடிப்பு துழள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் 

தவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ தவடித்தல் துழளகழள 

மின்னூட்டம் தசய்தல், 

ஸ்தடம்மிங் & தவடித்தல்/பயரிங் 

தசய்வதை்கான SOP, 

தசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பை்ைப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் தநரத்தில் 

மட்டுதம சுடப்படுகின்ைன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

தசய்யப்பட்ட அழனத்து 

துழளகளும் அதத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் ததளிவாக 

வழரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

தகாடிகள் மூலம்) 

4 தபாக்குவரத்து விபத்து மை்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

▪ தவழலழயத் ததாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்தணய்(கள்), எரிதபாருள் 
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அபாயங்கள் 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

தவழலகள் 

 

தபாருள் அதிக 

சுழம 

 

வாகனத்ழத 

முந்திச ் தசல்லும் 

தபாது 

 

டிரக்ழக 

இயக்குபவர ்

தனது அழைழய 

ஏை்றும்தபாது 

அழத விட்டு 

தவளிதயறுகிைார.் 

மை்றும் நீர ் நிழலகள், டயர ்

வீக்கம், தபாதுத் தூய்ழம, 

பிதரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அழமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிதயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புைம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்ழக சாதனங்கழள 

தநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 

விளக்குகள் தபான்ைழவ நல்ல 

நிழலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபழரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
தசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபழரயும் வாகனத்ழத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அழனத்து மூழலகளிலும் 

ழவக்கப்பட தவண்டும் 

▪ அழனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்தவாரு முழன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் தபாருத்தப்பட்டிருக்க 

தவண்டும் 

▪ வாகனத ் திைனுக்கு ஏை்ப 

ஏை்றுதல் 

▪ ஆபதரட்டர ் ழகதயட்டின்படி 

வாகனங்கழள அவ்வப்தபாது 

பராமரித்தல் 

5 இயை்ழக 

சீை்ைங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மழைநீர ் தவள்ளத்தில் 

மூை்குவழதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வைங்கப்படும் 

▪ தீழய அழணக்கும் கருவிகள் 

மை்றும் மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க 

தபஞ்சுகள் 

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அழமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீதை இருக்க 

தவண்டும் மை்றும் ஒவ்தவாரு 
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மை்றும் குழி 

சாய்வு  

தபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

தவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு முன்தமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை ்மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு தபான்ை இயை்ழக தபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாை்றில் 

பதிவு தசய்யப்படவில்ழல, ஏதனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீை் 

வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து தவகு ததாழலவில் உள்ளதால் 

கடும் தவள்ளம் மை்றும் சுனாமியால் ஏை்படும் தபரழிழவ எதிரப்ாரக்்கவில்ழல. 

தபரிடர ்தமலாண்ழமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூைழலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்தி மை்றும் காப்புச ் தசயல்பாடுகழள மறுசீரழமப்பு 

தசய்தல் தபான்ை முன்னுரிழமகழள உறுதி தசய்வழத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

தபரிடர ் தமலாண்ழம திடட்த்தின் தநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் தவளிப்புை 

தசழவகளின் ஒருங்கிழணந்த வளங்கழளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்ழை 

அழடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசழ்ச; 

 மை்ைவரக்ழளப் பாதுகாத்தல்; 

 தபாருள் மை்றும் சுை்றுசச்ூைலுக்கு ஏை்படும் தசதத்ழத குழைத்தல்; 

 ததாடக்கத்தில் சம்பவத்ழதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் தகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாை்வு; மை்றும் 

 அவசரநிழலக்கான காரணம் மை்றும் சூை்நிழலகள் பை்றிய அடுத்த விசாரழணக்கு 

ததாடரப்ுழடய பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாை்ழவ மீட்பதை்கும், மருத்துவ உதவிழய வைங்குவதை்கும், இயல்பு 

நிழலழய மீட்தடடுப்பதை்கும், தசயல்பாட்டுத் திைழன தமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள தபரிய அவசரநிழலயின் 

விழளவுகழளச ்சமாளிக்க, ஒரு தபரிடர ்தமலாண்ழமத் திட்டம் வகுக்கப்பட தவண்டும், 

தமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “தபரழிவு தமலாண்ழமத் திட்டம்” என்று 

அழைக்கப்படுகிைது. 

ஒரு தபரிடர ் ஏை்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்ழககள் இருந்ததபாதிலும், கீதை உள்ள 

விளக்கங்களின்படி தபரிடர ் தமலாண்ழம தசய்யப்பட தவண்டும். அவசரகால 

சூை்நிழலகழளக் ழகயாள்வதை்காக முன்தமாழியப்பட்ட ஒரு அழமப்பு உள்ளது மை்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளின் குழு இழடதயயான ஒருங்கிழணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிழல அழமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமலாளரான அவசரநிழல 

ஒருங்கிழணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிழலயில், சுரங்க தமலாளர ்

வரும் வழர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் தபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிழணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூை்நிழலகழளக் கவனிப்பதை்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயழணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மை்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்தமாழியப்பட்ட அழமப்பு அட்டவழண 7.2 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தழலவர/் அவசர 

ஒருங்கிழணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க தமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க தமை்பாரழ்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துழண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தழலவர/் அவசர 

ஒருங்கிழணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க தமை்பாரழ்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தழலவர/் அவசர 

ஒருங்கிழணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க தமலாளர ்

உதவி குழு தழலவர ் சுை்றுசச்ூைல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துழண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தழலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க தமை்பாரழ்வயாளர ்

சுரங்கம் தசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் தபயரக்ளுடன் தமை்கண்ட 

அட்டவழண தயாரிக்கப்பட்டு ததாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிழடக்கும். சுரங்கம், 

தீயழணப்பு நிழலயம் மை்றும் அண்ழட ததாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்தவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 
சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துழைகழள கட்டுப்படுத்த, ஒரு தமாழபல் ததாடரப்ு தநட்தவாரக்் மை்றும் வயரத்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அழைழய (M ECR) இழணக்க தவண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிழணப்பாளர ் தளத்தின் முழுழமயான கட்டுப்பாட்ழட 

ஏை்றுக்தகாள்வார ்மை்றும் Mசுற்றுச்சூழல் அனுமதிR இல் இருக்க தவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிழலயின் இடத்திை்குச ் தசன்று, 

அவசரநிழலழயக் கடப்பதை்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதை்கான தசயல் திட்டத்ழத 

தமை்பாரழ்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க தவண்டும். ஷிப்ட் தமை்பாரழ்வயாளர ் அல்லது 

சுை்றுசச்ூைல் அதிகாரி ஐசியின் தபாறுப்ழப ஏை்க தவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆதலாசழன மை்றும் தகவல் ததாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துழைகளின் தழலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க தமலாளர ்இருக்க தவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க தமை்பாரழ்வயாளர ்தபயர ்அழைப்பு ஒருங்கிழணப்பாளராக இருப்பார.் தபயர ்

அழைப்பு ஒருங்கிழணப்பாளர ் தபயர ் அழைப்ழப நடத்துவார ் மை்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்ழள கூடும் இடத்திை்கு தவளிதயை்றுவார.் கடழமயில் இருக்கும் அழனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு ழவப்பதத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்ழள மீட்கும் பணிழய தமை்தகாள்வதை்கு பயிை்சி தபை்ை 

மை்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க தவண்டும். முதலுதவி மை்றும் தீழய 

அழணப்பதில் பயிை்சி தபை்ைவரக்ள் ததடல் மை்றும் மீட்புக் குழுவில் 

தசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அழமந்துள்ள மை்றும் தவளி நிறுவனங்கழள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க தவண்டும். எ.கா. தீயழணப்புப் பழட, காவல்துழை, மருத்துவர ் மை்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அழனத்து நிகை்தகவுகளிலும், ஒரு தபரிய தீ அல்லது 

தவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கதவட்டரய்ின் தபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் ததாடங்கும் 

மை்றும் பல்தவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மை்றும் பணியில் இருக்கும் தசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்
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(அவருக்கு தபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நழடமுழையின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அழைப்புப் புள்ளிக்குச ் தசன்று, கண்ணாடிழய உழடத்து 

அலாரங்கழளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மை்றும் தன்ழம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அழைக்கு ததரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவழர முயை்சிப்பார.் பணி 
அவசர நழடமுழைக்கு இணங்க, அவசரநிழலழய விளக்குவதை்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதை்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்ழககள் உடனடியாக நழடதபறும். 

• தளத்தில் தீயழணப்பு வீரர ் தழலழமயிலான தீயழணப்பு குழுவினர ் தீ நுழர 

தடண்டரக்ள் மை்றும் ததழவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திை்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிழயத் ததாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திை்கு 

விழரந்து தசன்று அவசரநிழலழயக் ழகயாளத் ததாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்ழமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆதலாசழன மை்றும் தகவல் 

ததாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுழமயான 

கட்டுப்பாட்ழட எடுத்துக்தகாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து ததாடரந்்து தகவல்கழளப் தபறுவார ்

மை்றும் இதை்கான முடிவுகழள மை்றும் வழிகாட்டுதல்கழள வைங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அழைகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திை்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வழகயான தீழய அழணக்கும் 

கருவிகள் முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வழக, நுழர வழக, உலர ்இரசாயன தூள் வழக 

எரிதபாருள் தசமிப்பு பகுதி CO2 வழக, நுழர வழக, உலர ்இரசாயன தூள் வழக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வழக, நுழர வழக 

மபைிடை ்காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயழணப்புக் குழுவிடமிருந்து தபரிடர ் தசய்திழயப் 

தபறும்தபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அழை உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு ழசரன் 

ஒலிப்பார.் தபாது அறிவிப்பு அழமப்பு மூலம் தபரிடர ் தசய்திழய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏை்பாடு தசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரத்ஜன்சி 

ஓவர”் என்ை தசய்திழயப் தபை்ைவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அழை உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு தநராக அலாரத்ழத ஒலிப்பதன் மூலம் “அழனத்து ததளிவான 

சிக்னழலயும்” வைங்குவார.் 
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தபரிடரின் தபாது பீதி அல்லது தவைான புரிதழலத் தவிரக்்க அலாரம் அழமப்பின் 

அம்சங்கள் அழனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / தபரழிவுகழளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதை்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் ஏததனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அழனத்து சுரங்க நடவடிக்ழககளின் தபாது அழனத்து பாதுகாப்பு 

முன்தனசச்ரிக்ழககள் மை்றும் உதலாக சுரங்க ஒழுங்குமுழைகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படுகிைது. 

 MMR 1961 இன் படி தவடிதபாருட்கழள தவடிக்கச ் தசய்வதை்கும் தசமிப்பதை்கும் 

அழனத்து பாதுகாப்பு முன்தனசச்ரிக்ழக நடவடிக்ழககழளயும் கழடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மை்றும் அழதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுழைவது முை்றிலும் தழடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயழணப்பு மை்றும் முதலுதவி 

ஏை்பாடுகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, தெல்தமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மை்றும் காது மஃப்ஸ் தபான்ை அழனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிழடக்கப்தபறுகின்ைன மை்றும் அவை்றின் பயன்பாடு வைக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கழடபிடிக்கப்படுகிைது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அழனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிை்சி 

மை்றும் புத்தாக்க படிப்பு 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க தவழல மை்றும் சுரங்கத் திட்டங்கழளத் 
ததாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகழள சுத்தம் தசய்வது ததாடரந்்து தசய்யப்படுகிைது. 

 தவடிமருந்துகழளக் ழகயாளுதல், சாரஜ்் தசய்தல் மை்றும் தவடித்தல் ஆகியழவ SOP 

ஐப் பின்பை்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுதம தமை்தகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் தமை்பரப்பு நீர ் வருவழதத் தவிரப்்பதை்காக ததாட்ட வடிகால் 

மை்றும் மண் கட்டுகழள சரிபாரத்்தல் மை்றும் வைக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மழைக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிை்காக தபாதுமான அளவு டீசல் தகாண்ட 

தஜனதரட்டர ் தசட்களுடன் கூடிய அதிக திைன் தகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகழள 

வைங்குதல். 

 ஆடிதயா சிக்னலுக்காக தவடிக்கும் தபாது தவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 தவடிப்பதை்கு முன் மை்றும் தவடித்த பிைகு, சிவப்பு மை்றும் பசழ்ச தகாடிகள் காட்சி 

சமிக்ழஞகளாக காட்டப்படும். 

 தவடித்தல் தநரத்ழதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்ழக அறிவிப்புப் பலழககள் மை்றும் அத்துமீறி 

நுழையாதழவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அழனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வைக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் தசாதழன 

உை்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி தமை்தகாள்ளப்பட்டது.. 
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7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 4 முன்தமாழியப்பட்ட மை்றும் தை்தபாதுள்ள 3 வினவல்கள் உள்ளன, 1 

ழகவிடப்பட்ட குவாரிகள் கிளஸ்டரில் உள்ளது. குவாரிகளின் பட்டியல் பின்வருமாறு-    

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை் கிைாமம் 
புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மட
ை்) 

நிரல 

P1 

திருமதி.V.துளசியம்
மாள் 

 

பாலத்துழை 

கிராமம் 
34/1 3.86.5 

LrNo.SEIAA-

TN/F.No.9171/ToR-

1392/2022 Dated: 

21.03.2023 

P2 
திரு.A.தசந்தில்குமா

ர ்

பாலத்துழை 

கிராமம் 
67 (P) 3.00.0 - 

P3 

திருமதி.V.துளசியம்
மாள் பாலத்துழை 

கிராமம் 
30/2B3 (P) 2.58.20 

LrNo.SEIAA-

TN/F.No.7998/SEAC/

ToR-897/2020 

Dated:16.03.2021 

பமாத்தம் 9.44.7  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை் 
கிைாமம் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மட
ை்) 

குத்தரகக் காலம் 

E1 திரு.G.முரளி 
பாலத்துழை 

கிராமம் 

30/1 (P), 

30/2A (P) 
4.41.0 

08.11.2017 to 

07.11.2022 

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 13.85.7 பெக்மடை் 
குறிப்பு:- 

• • MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) மததி: 

01.07.2016 

தமை்கூறிய அறிவிப்பின்படி S.O.2269(E) தததி: 01.07.2016 இன் பாரா (b) இல் இழணப்பு XI,- 

(ii)(5): மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது அதை்கு தமல் தசயல்படாத குத்தழக மை்றும் 15 ஆம் 

தததி வழர சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி தபை்ை குத்தழககள் ஜனவரி, 2016 க்ளஸ்டரின் 

பரப்பளழவக் கணக்கிடுவதை்குக் கணக்கிடப்படாது, ஆனால் சுை்றுசச்ூைல் 

தமலாண்ழமத் திட்டம் மை்றும் பிராந்திய சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டத்தில் 

தசரக்்கப்படும். 
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அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P1 

“P1" முன்தமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திருமதி.V.துளசியம்மாள்  சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரி 
நில வழக இது பட்டா நிலம் (தரிசு நிலம்) இது தாவர/பயிரிடுவதை்கு 

ஏை்ைதல்ல. 

நில உரிழமயாளர ்

விவரங்கள் 

விண்ணப்பதாரரின் தபயரில் (திருமதி.V.துளசியம்மாள்) பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. படட்ா எண்.983 ஐப் பாரக்்கவும். 

முந்ழதய குத்தழக 

விவரங்கள் 

1. குவாரி குத்தழக முன்பு Tvl. . தசஞ்சுரி 21 கிரஷரக்ள்-க்கு 

ஆதரவாக வைங்கப்பட்டது, குத்தழகதாரர,் தமிை்நாடு மாநில 

அளவிலான சுை்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆழணயத்திடம் 

இருந்து சுை்றுசச்ூைல் அனுமதிழயப் தபை்றுள்ளார.் 2015. 

2. விண்ணப்பதாரர ் 22.10.2021 அன்று குவாரி குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார,் S.F.எண்ணில் உள்ள 3.86.5 தெக்தடர ்

பட்டா நிலத்தில். தகாழவ மாவட்டம், மதுக்கழர தாலுகா, 

பாலத்துழை கிராமத்தின் 34/1 ஐந்தாண்டு காலத்திை்கு. 

தடாதபாஷீட ்எண் 58-B/13 

அட்சதரழக 10°52'26.31"N to 10°52'31.53"N 

தீரக்்கதரழக 76°56'16.72"E to 76°56'27.48"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 294 மீ AMSL 

சுரங்கத் திட்ட காலம் / 

குத்தழக காலம் 
5 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத்தின் ஆைம் சுரங்கத்தின் இறுதி ஆைம் சுமார ்47 மீ (2 மீ கிராவல் + 45 மீ 

சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

16,56,933 48,172 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

6,27,086 35,234 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

உத்ததச உை்பத்தி 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

93,316 35,234 

தை்தபாதுள்ள குழி அளவுகள் 117m (L) x 54m (W) x 15m(D) bgl 

95m (L) x 45m (W) x 1m(D) bgl 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 302m (L) x 112m (W) x 47m(D) bgl 

சுை்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
70 - 65 மீ BGL 

சுரங்க முழை திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை, சிறிய 

துழளயிடுதல் மை்றும் ஸ்லரி தவடிமருந்துகழளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு ஆகியவை்ழை உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தவை்று நிலப்பரப்ழபக் 

காட்டுகிைது. இப்பகுதி ததன்தமை்குப் பக்கமாக தலசான 

சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 294 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ 

தடிமன் தகாண்ட சரழள உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
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அருகாழமயில் இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து பாரிய 

சாரத்னாழகட் ததளிவாக ஊகிக்கப்படுகிைது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் தெமர ் 3 

கம்பிரசர ் 1 

பக்தகட் மை்றும் ராக் பிதரக்கர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

தவடித்தல் ஷாட் தொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 

முழை மை்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து சிறிய டயா 

ஆகியழவ சாதாரண கல்ழல அகை்றுவதை்கும் தவை்றி 

தபறுவதை்கும் உழடக்க மை்றும் ஹீவிங் விழளழவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. ஆைமான துழளயிடல் 

முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

மனிதவள பயன்பாடு 18 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு ரூ. 66,52,000/- 

EMP தசலவு ரூ. 3,80,000/- 

CER தசலவு (2.0%) ரூ.5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிழலகள் ஓழட தமை்கு 220 மீ 

ஓழட ததன்தமை்கு 570 மீ 

வரட்டர ்ஓழட ததன்கிைக்கு 960 மீ 

தசங்குளம் வடக்தக 8 கிமீ 

வாழளயார ்ஏரி ததன்தமை்கு 9 கிமீ 

குறிசச்ிக்குளம் வடகிைக்கு 9.5 கிமீ 

கிரீன்தபல்ட் தமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகு 

சாழல மை்றும் பஞ்சாயத்து சாழலகளில் 330 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தண்ணீர ்ததழவகள் 2.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 400 மீ - தமை்கு 
 

அட்டவரண 7.6: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P2 

“P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திரு.A.தசந்தில்குமார ்சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
S.F. எண்கள் & பரப்பு சரத்வ எண். 67 (P),  3.00.0 தெக்தடர ்

கிராமம் மை்றும் தாலுகா பாலத்துழை கிராமம் & மதுக்கழர 

நில வழக இது பட்டா நிலம் (தரிசு நிலம்) இது தாவரங்கள்/ சாகுபடிக்கு 

ஏை்ைதல்ல. 

நில உரிழமயாளர ்விவரங்கள் விண்ணப்பதாரரின் தபயரில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது 

(ஸ்ரீ.விஜயலட்சுமி அைக்கட்டழள நிரவ்ாக அைங்காவலர ்

திரு.A.தசந்தில்குமார)். பட்டா எண்.336 ஐப் பாரக்்கவும். 

தடாதபாஷீட ்எண் 58-B/13 

அட்சதரழக 10052’27.62” N to 10052’35.91” N 

தீரக்்கதரழக 76056’41.03” E to 76056’46.28” E 

மிக உயரந்்த உயரம்  

301மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் ஆைம் சுரங்கத்தின் ஆைம் சுமார ்47 மீ (2மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண 

கல்) 
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புவியியல் வளங்கள் மீ3 சாதாரண கல் மீ3 பாழை சிழதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

10,92,574 - 43,836 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் பாழை சிழதவு கிராவல் 

4,63,889 - 34,312 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்ததச 

உை்பத்தி 

சாதாரண கல் பாழை சிழதவு கிராவல் 

4,63,889 - 34,312 

தை்தபாதுள்ள குழி பரிமாணம் NIL 

சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி இது ஒரு புதிய குவாரி 
TNPCB இலிருந்து தசயல்பட (CTO) 

ஒப்புதல் 
இது ஒரு புதிய குவாரி 

தை்தபாதுள்ள குழி அளவு 124m (L) x 110m (W) x 35m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 220m (L) x 132m (W) x 47m (D) 

மிக உயரந்்த உயரம் 65-70m bgl 

சுரங்க முழை திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை, 

துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் ஆகியவை்ழை 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்ழடயான 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி தமை்குப் பக்கமாக 

தமன்ழமயான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 301 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். 

இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் தகாண்ட கிராவல் மாசிவ் 

சாரத்னாழகட் 4மீ (2மீ கிராவல்)க்குப் பிைகு காணப்படுகிைது, 

இது அருகில் இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து ததளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிைது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் தெமர ் 11 

கம்பிரசர ் 3 

பக்தகட் மை்றும் ராக் பிதரக்கர ் 3 

டிப்பரக்ள் 5 

தவடிக்கும் முழை மை்றும் 

தவடிதபாருட்களின் வழக 

முன்தமாழியப்பட்டது 

ஷாட் தொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முழை (35-32 மிமீ டயா தொல்) மை்றும் 25 மிமீ 

ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா ஆகியழவ 

சாதாரண கல்ழல தவல்ல பயன்படுத்த 

பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. ஆைமான துழளயிடல் 

முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

மனிதவள பயன்பாடு 44 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு ரூ. 65,46,000/- 

CER தசலவு ரூ. 5,00,000/- 

பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகு 

சாழல மை்றும் பஞ்சாயத்து சாழலகளில் 1500 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தண்ணீர ்ததழவகள் 4.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 480மீ-ததன்தமை்கு 
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அட்டவரண 7.7: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P3 

“P3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திருமதி.V.துளசியம்மாள் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரி 
S.F. எண்கள் & பரப்பு சரத்வ எண். 30/2B3 (P), 2.58.20 தெக்தடர ்

கிராமம் மை்றும் தாலுகா பாலத்துழை கிராமம் & மதுக்கழர 

நில வழக இது பட்டா நிலம் (தரிசு நிலம்) இது தாவரங்கள்/ சாகுபடிக்கு 

ஏை்ைதல்ல. 

நில உரிழமயாளர ்விவரங்கள் விண்ணப்பதாரரின் தபயரில் (திருமதி.V. துளசியம்மாள்) 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டா எண்.930ஐப் பாரக்்கவும் 

தடாதபாஷீட ்எண் 58-B/13 

அட்சதரழக 10052’20.19” N to 10052’26.03” N 

தீரக்்கதரழக 76056’30.87” E to 76056’36.31” E 

மிக உயரந்்த உயரம்  

294மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் ஆைம் சுரங்கத்தின் ஆைம் சுமார ்47 மீ (2மீ கிராவல் + 2மீ பாழை 

சிழதவு +  15மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 சாதாரண கல் மீ3 பாழை சிழதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

3,87,300 

 

51,640 51,640 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் பாழை சிழதவு கிராவல் 

2,28,940 37,700 41,072 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்ததச 

உை்பத்தி 

சாதாரண கல் பாழை சிழதவு கிராவல் 

2,28,940 37,700 41,072 

தை்தபாதுள்ள குழி பரிமாணம் NIL 

ToR தபைப்பட்டது LrNo.SEIAA-TN/F.No.7998/SEAC/ToR-897/2020 Dated:16.03.2021 

தை்தபாதுள்ள குழி அளவு 124m (L) x 110m (W) x 35m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 151m (L) x 136m (W) x 19m (D) 

மிக உயரந்்த உயரம் 70-65m bgl 

சுரங்க முழை திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை, 

துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் ஆகியவை்ழை 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்ழடயான 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி தமை்குப் பக்கமாக 

தமன்ழமயான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 294 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். 

இப்பகுதியானது 2 மீ தடிமன் தகாண்ட சரழள, 2 மீ தடிமன் 

தகாண்ட வானிழல தகாண்ட பாழை மை்றும் 4 மீ (2 மீ 

கிராவல்)க்குப் பிைகு பாரிய சாரத்னாழகட ்காணப்படுகிைது, 

இது அருகிலுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து ததளிவாக 

ஊகிக்கப்படுகிைது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் தெமர ் 7 

கம்பிரசர ் 2 
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 பக்தகட் மை்றும் ராக் பிதரக்கர ் 2 

டிப்பரக்ள் 4 

தவடிக்கும் முழை மை்றும் 

தவடிதபாருட்களின் வழக 

முன்தமாழியப்பட்டது 

ஷாட் தொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முழை (35-32 மிமீ டயா தொல்) மை்றும் 25 மிமீ 

ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா ஆகியழவ 

சாதாரண கல்ழல தவல்ல பயன்படுத்த 

பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. ஆைமான துழளயிடல் 

முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

மனிதவள பயன்பாடு 32 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு ரூ. 60,43,000/- 

EMP தசலவு ரூ. 3,80,000/- 

CER தசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிழலகள் ஓழட தமை்கு 220 மீ 

ஓழட ததன்தமை்கு 570 மீ 

வரட்டர ்ஓழட ததன்கிைக்கு 960 மீ 

தசங்குளம் வடக்தக 8 கிமீ 

வாழளயார ்ஏரி ததன்தமை்கு 9 கிமீ 

குறிசச்ிக்குளம் 9.5 கிமீ வடகிைக்கு 

பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகு 

சாழல மை்றும் பஞ்சாயத்து சாழலகளில் 1300 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தண்ணீர ்ததழவகள் 3.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1000மீ-ததன்கிைக்கு 
 

அட்டவரண 7.7: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E1 

“E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திரு.G.முைளி, சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி 
S.F. எண்கள் & பரப்பு சரத்வ எண். 30/1 (P), 30/2A (P), 4.41.0 தெக்தடர ்

கிராமம் மை்றும் தாலுகா பாலத்துழை கிராமம் & மதுக்கழர 

தடாதபாஷீட ்எண் 58-B/13 

அட்சதரழக 10052’23.00” N to 10052’27.21” N 

தீரக்்கதரழக 76056’12.82” E to 76056’30.26” E 

சுரங்கத்தின் ஆைம் சுரங்கத்தின் ஆைம் சுமார ்42 மீ (2மீ கிராவல் +  40மீ சாதாரண 

கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 சாதாரண கல் மீ3 பாழை சிழதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

14,11,896 - 90,460 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் பாழை சிழதவு கிராவல் 

3,91,410 - 7,680 

ToR தபைப்பட்டது LrNo.SEIAA-TN/F.No.7998/SEAC/ToR-897/2020 Dated:16.03.2021 

தை்தபாதுள்ள குழி அளவு Pit 1: 217m (L) x 55m (W) x 13m (D) 

Pit II: 216m (L) x 78m (W) x 13m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 502m (L) x 83m (W) x 42m (D) 
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சுரங்க முழை திைந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழை, 

துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் ஆகியவை்ழை 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் தெமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

பக்தகட் மை்றும் ராக் பிதரக்கர ் 1 

டிப்பரக்ள் 1 

தவடிக்கும் முழை மை்றும் 

தவடிதபாருட்களின் வழக 

முன்தமாழியப்பட்டது 

ஷாட் தொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முழை (35-32 மிமீ டயா தொல்) மை்றும் 25 மிமீ 

ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா ஆகியழவ 

சாதாரண கல்ழல தவல்ல பயன்படுத்த 

பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. ஆைமான துழளயிடல் 

முன்தமாழியப்படவில்ழல. 

மனிதவள பயன்பாடு 11 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு ரூ. 79,32,000/- 

EMP தசலவு ரூ. 3,80,000/- 

CER தசலவு ரூ. 5,00,000/- 

பசுழம அரண் தமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம், அணுகு 

சாழல மை்றும் பஞ்சாயத்து சாழலகளில் 2,200 மரங்கள் நட 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தண்ணீர ்ததழவகள் 3.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 450மீ-ததன்கிைக்கு 
 

குழுமத்தில் உள்ள அழனத்து குவாரிகளிலும் (முன்தமாழியப்பட்ட மை்றும் 

ஏை்கனதவ உள்ள) துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் மை்றும் ததாண்டுதல் மை்றும் 

தபாக்குவரத்து நடவடிக்ழககள் காரணமாக ஒட்டுதமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் தவடிப்பினால் ஏை்படும் காை்று மை்றும் இழரசச்ல் சூைல் 

மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் தபரும் பாதிப்பு ஏை்படும். 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.16 & 7.17 அட்டவழணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ் சுரங்கத்தின் 

ஒட்டுதமாத்த சுழம கணக்கிடப்படுகிைது.  

அட்டவரண 7.9: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @ 

6மீ3 ஒரு மலாடு 

P1 93,316 18663 62 10 

P2 4,25,654 85,131 284 47 

P3 2,28,940 45,788 153 26 

பமாத்தம் 747910 149582 499 83 

E1 3,91,410 78,282 261 43 

பமாத்தம் 3,91,410 78,282 261 43 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 11,39,320 2,27,864 760 126 
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அட்டவரண 7.10: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
மீ3 இல் சுைங்கம் 

ரகயிருப்பு 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாரளக்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @  

6 மீ3 ஒரு மலாடு 

P1 35,234 11,745 39 7 

P2 34,312 11,437 38 6 

P3 41,072 13,691 46 8 

பமாத்தம் 1,10,618 36,873 123 21 

E1 7,680 2,560 8 1 

பமாத்தம் 7,680 2,560 8 1 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 118298 39433 131 22 
 

அட்டவரண 7.11: காலநிரல பாரறகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு 

திட்ட காலத்தில் 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 - - - - 

P2 - - - - 

P3 37,700 9,425 31 5 

பமாத்தம் 37,700 9,425 31 5 

 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகழளக் கருத்தில் தகாண்டு ஒட்டுதமாத்த 

அடிப்பழடயில், கரடுமுரடான கல்லின் ஒட்டுதமாத்த உை்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 760 மீ 3 

ஆகவும், சரழளயின் ஒட்டுதமாத்த உை்பத்தி ஒரு நாழளக்கு 131 மீ 3 ஆகவும், ஒரு 

நாழளக்கு 126 ட்ரிப் ரஃப் ஸ்தடான் மை்றும் ஒரு நாழளக்கு 22 டிரிப்ஸ் திைன் 

தகாண்டதாகவும் உள்ளது. 

குறிப்பு: சாதாரண கல்லின் ஒரு நாழளக்கு உை்பத்தியானது 5 வருட குத்தழகக் 

காலத்திை்கும், கிராவல் உை்பத்திக்காகவும் 3 வருட உை்பத்தி காலத்துடன் 

கணக்கிடப்படுகிைது. தை்தபாதுள்ள குவாரிகளின் சுழம தை்தபாதுள்ள கிளஸ்டரின் 

சூைலின் கீை் உள்ளது. 

தமை்கூறிய உை்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பழடயில், அழனத்து 4 முன்தமாழிவு 

குவாரிகளிலும், தை்தபாதுள்ள 3 குவாரிகளிலும் பல்தவறு தசயல்பாடுகளால் ஏை்படும் 

உமிை்வுகள், நிலத்தடி தயாரிப்பு, அகை்வாராய்சச்ி, ழகயாளுதல் மை்றும் தாதுப் 

தபாக்குவரத்து தபான்ை பல்தவறு தசயல்பாடுகழள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான 

USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பழடயில் இந்த நடவடிக்ழககள் முழையாக 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிை்வுகழள வரவழைத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிை்வுகள் அட்டவழண 7.18 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.12: குழுமத்திலிருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 
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குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிை்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துழளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.064251969 
g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000264878 
g/s 

கனிம ஏை்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.040323424 
g/s 

ொல் சாழல வரி ஆதாரம் 0.002488103 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.066742302 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000405828 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000033057 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிை்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துழளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.101029381 

g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.002545968 

g/s 

கனிம ஏை்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.044568643 

g/s 

ொல் சாழல வரி ஆதாரம் 0.002498333 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.062788606 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.001130475 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000075271 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P3”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிை்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துழளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.081740952 

g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000882700 

g/s 

கனிம ஏை்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042137887 

g/s 

ொல் சாழல வரி ஆதாரம் 0.00249139 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.057560999 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000631003 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000036064 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிை்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துழளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.096009181 

g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001973233 

g/s 
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கனிம ஏை்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.043718680 

g/s 

ொல் சாழல வரி ஆதாரம் 0.0024955 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.072496766 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000979799 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிை்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000091650 
g/s 

 

அட்டவரண 7.13: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – ழமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 42.3 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
15.91 

விழளவு 58.2 

NAAQ விதிமுழைகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 22.3 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 8.88 

விழளவு 31.2 

NAAQ விதிமுழைகள் 80 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – ழமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 7.2 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
2.29 

விழளவு 9.5 

NAAQ விதிமுழைகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

இடம் AAQ1 – ழமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 24.0 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
11.73 

விழளவு 35.8 

NAAQ விதிமுழைகள் 80 µg/m3 
 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் மை்றும் டிரக்குகள் 

மை்றும் தெசஇ்எம்எம் தபான்ை தசயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. தவடித்தல் மை்றும் 

அமுக்கி தசயல்பாடு (துழளயிடுதல்) மை்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்ழககள் 

ஆகியவை்ழைக் கருத்தில் தகாண்டு ஒட்டுதமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள பல்தவறு குவாரிகழளச ்சுை்றியுள்ள 

பல்தவறு தூரங்களில் இழரசச்ல் அளழவக் கணக்கிடுவதை்கு கணிப்புகள் 

தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
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ஒதர மாதிரியான இைப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அழரக்தகாள ஒலி அழல 

பரவலுக்கு, முதல் தகாள்ழகயின் அடிப்பழடயில் மாதிரிழயப் பயன்படுத்தி தவவ்தவறு 

ஆதாரங்களில் பல்தவறு இடங்களில் இழரசச்ல் அளழவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததாழலவில் அழமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுை்றுசச்ூைல் நிழலழமகள் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படியான 

ததய்மானம் ஆகும். அழனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிழணந்த விழளழவ மடக்ழகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்தவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுழம அரண் காரணமாக குழைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ததழவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க தசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அழனத்து இயந்திரங்கள் மை்றும் 

தசயல்பாடுகழள கணக்கில் எடுத்துக்தகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

அட்டவரண 7.14: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

51.7 47.3 46.3 

55 

P2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

36.6 45.8 46.3 

P3க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

36.8 50.0 50.2 

E1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

35.4 47.0 47.3 

 

 இழடயக மண்டலத்தில் 45.8 - 50.0 dB (A) வரம்பிை்குள் அதிகரிக்கும் இழரசச்ல் 

நிழல காணப்படுகிைது. இழடயக மண்டலத்தில் உள்ள தவவ்தவறு ஏை்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குழைவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மை்றும் மை்ை நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இழரசச்ழலக் குழைக்கிைது. க்ரீன் தபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தழட விழளவாகக் 

குழைவழதக் கருத்தில் தகாண்டு, ரிதசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் ஒலி அளவு கணித 

சூத்திரத்ழத அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது. தமதல உள்ள அட்டவழணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுழை மை்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்ழம விதிகள் 

தவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அழனத்து இடங்களிலும் 
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சுை்றுப்புை இழரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இழடநிழல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பழதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 தததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), தததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), தததி 11.10.2002, 

159, S. 19.09.2006 மை்றும் S.O. 50 (E) தததி 11.01.2010 சுை்றுசச்ூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் 

கீை். 

தரை அதிை்வுகள் 

எக்ஸ்கதவட்டர,் துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல், தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

தபான்ை சுரங்க இயந்திரங்களின் தசயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திை்குள் உள்ள 

அழனத்து 4 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்ழககளால் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைன. இருப்பினும், அழனத்து 4 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில 

அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் தவடிப்புதான். நில அதிரவ்ுகளின் தபரும் தாக்கம் சுரங்க 

குத்தழக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அழமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிைது. குசச்ா வீடுகள் தவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் 

மை்றும் தசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அததசமயம் RCC கட்டழமக்கப்பட்ட 

கட்டழமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகழளத் தாங்கும். இது தவிர, தழர அதிரவ்ுகள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்ழத உருவாக்கலாம். 

சுரங்க பகுதிகளுக்கு அருகில் மை்றும் நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது 

கட்டழமப்புகளுக்கு தசதம் ஏை்படலாம். முழைதய 4 சுரங்கங்களிலிருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் அட்டவழண 7.15 இல் உள்ளன. 

அட்டவரண 7.15: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட ID மீட்டை்களில் தூைம் 

குடியிருப்பு அருகில் P1 400மீ-தமை்கு 

குடியிருப்பு அருகில் P2 520மீ - ததன்தமை்கு 

குடியிருப்பு அருகில் P3 320 மீ - ததன்கிைக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் P4 450மீ-தமை்கு 

V = K [R/Q0.5] –B 
இங்தக – 

V = உசச் துகள் தவகம் (mm/s) 

K = தளம் மை்றும் பாழை காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிதலா) 

B = பாழை மை்றும் தளத்துடன் ததாடரப்ுழடய மாறிலி (தபாதுவாக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.11: 4 சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இருப்பிட ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் kgs அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

m 

PPV in m/ms 

P1 27 400மீ-தமை்கு 0.479 

P2 97 520மீ - ததன்தமை்கு 0.887 

P3 49 320 மீ - ததன்கிைக்கு 1.104 

P4 82 450மீ-தமை்கு 0.966 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 
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தமதல உள்ள அட்டவழணயில் இருந்து, ஒவ்தவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

குண்டுதவடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிைது மை்றும் 29 

தததியிட்ட சுை்ைறிக்ழக எண். 7 மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் தபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் தவகத்திை்குக் கீதை PPV உள்ளது. /8/1997. 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

4 சுரங்கங்கள் தவழலவாய்ப்ழப அளிக்கும் மை்றும் அரசாங்கத்திை்கு வருவாய் 

உருவாக்கப்படும்.   

5  

அட்டவரண 7.17:   4 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

குறியீடு திட்ட பசலவு CER  

P1 Rs. 66,52,000/- Rs.5,00,000 

P2 Rs.69,26,000/- Rs.5,00,000 

P3 Rs.64,23,000/- Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs. 20,001,000/- Rs.15,00,000 

E1 Rs.79,32,000/- Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs.79,32,000/- Rs.5,00,000 

ஒட்டு  பமாத்தம் Rs. 27,933,000/- Rs.20,00,000/- 

 அலுவலக குறிப்பாழணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அழனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுழமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 தகாடிகள், அழவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க தவண்டும். 

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 15,00,000/- 

• தை்தபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.5,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• கிளஸ்டரில் உள்ள திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 20,00,000/- 

அட்டவரண 7.18: 4 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 18 

P2 44 

P3 32 

பமாத்தம் 94 

E1 11 

பமாத்தம் 11 

ஒட்டு பமாத்தம் 105 

குழுமத்தில் 3 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் தமாத்தம் 94 தபர ் தவழல 

தபறுவாரக்ள் மை்றும் ஏை்கனதவ உள்ள சுரங்கங்களில் 11 தபர ்ஏை்கனதவ தவழலயில் உள்ளனர.் 

அட்டவரண 7.19:   குழுமத்திலிருந்து பசுரம அைண் வளைச்ச்ி பலன்கள் 

குறியீடு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிைவ்ாழும்% 

உயிை ்

பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்ப
டும் என 

எதிை்பாை்க்
கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்
ரக 

P1 1470 80% 1180 
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P2 715 80% 7.5மீ 

பாதுகாப்பு 

தூரத்திை்கு 

அருகில், 

பஞ்சாயத்து 

சாழல 

மை்றும் கிராம 

சாழல 

தவம்பு, 

தபாங்கமி
யா 

பின்னா, 

தகசுவரி
னா 

தபான்ை
ழவ, 

570 

P3 810 80% 648 

P4 - 

80% 

- 

பமாத்தம் 2995 80%   2398 
 

  

குறியீடு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்
ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிைவ்ாழும்% 

உயிை ்

பிரழத்த
ல் % 

மூடப்பட 

மவண்டி
ய பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படு
ம் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 

330 

80% 

2,930 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 264 

P2 

330 

80% 

2,920 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 264 

P3 

220 

80% 

1,950 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 176 

Total 

880 

80% 

7,800 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 704 

E1 

300 

80% 

5,000 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 240 

பமாத்த
ம் 

300 

80% 

5000 

தவம்பு, 

தகசுவரி
னா 240 

ஒட்டு  

பமாத்த
ம் 1180 

 

12,800 

 

944 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பழடயில், தவம்பு, தகசுவரினா தபான்ை 

பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ி 1,180 மரங்கள் என்ை விகிதத்தில் 5 ஆண்டுகளில் 80% 

உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 12,800 மரங்கள் வளரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒரு பகுதியில். 

7.5 P1 முதல் P4 வரையிலான பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அழனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வழகயில், 

தமிை்நாடு அரசு ஆழண (Ms) எண். 84 சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் வனம் (EC.2) திழணக்களம் 

தததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க தவண்டும். சுை்றுசச்ூைல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீை். 

குறிக்மகாள் - 
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• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்ழமயான விநிதயாக சங்கிலி வழலயழமப்ழப 

ஆராய. 

• அழனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுைை்சி தசய்யக்கூடிய தபாருட்கழள 

தசகரிப்பதை்காக ததாட்டிகழள நிறுவுவதன் மூலம் நிழலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

தமலாண்ழமழய கண்டறிந்து முன்தமாழிதல் 

• ஒழுங்குமுழை அழமப்ழபத் தயாரித்தல், தசயல்படுத்துதல் மை்றும் 

கண்காணிப்பதை்கான ததழவயான வழிமுழைகள். 

 

 

அட்டவரண 7.14: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிமுழைகழள உள்ளடக்கி தளவடிவழமப்ழப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்ழமக்கு கழிவு 

உை்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்ழப தகாட்டுவதை்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகழள 

எரிப்பதை்கும் அல்லது தபாதுமக்களுக்கு இழடயூறு 

விழளவிக்கும் தவறு ஏததனும் தசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க தமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுைை்சி தசய்யக்கூடிய மை்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகழள பிரித்ததடுப்பழத 

நழடமுழைப்படுத்த, கழிவு தஜனதரட்டரக்ழள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தசகரிப்பு சுரங்க 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

4 தபாருள் மீட்பு வசதிகழள அழமத்தல் சுரங்க தமலாளர ்

5 தபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுைை்சி தசய்யக்கூடிய மை்றும் 

மறுசுைை்சி தசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகழள பிரித்தல் 

சுரங்க 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

6 பதிவுதசய்யப்பட்ட மறுசுைை்சி தசய்பவரக்ளுக்கு மறுசுைை்சி 

தசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகழள திழசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

7 மறுசுைை்சி தசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகழள சிதமன்ட் 
சூழளகளில், சாழல கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதை்கு 

வழியழமத்தல் 

சுரங்க 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

8 அழனத்து பங்குதாரரக்ளிழடதயயும் அவரக்ளின் தபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரழ்வ ஏை்படுத்துதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

9 குப்ழபகழள தகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகழள 

திைந்ததவளியில் எரிப்பது அல்லது தபாதுமக்களுக்கு 

இழடயூறு விழளவிக்கும் தசயல்களில் ஈடுபடுவது 

தபான்ைவை்ழை திடீர ்தசாதழன தசய்தல். 

சுரங்க 

உரிழமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 பாலத்துழை கிராமத்தில் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி எடுப்பதை்கான 

நான்கு உத்ததச திட்டங்கள் 5 ஆண்டுகளில் ஒட்டுதமாத்தமாக 93,316m3 சாதாரண கல் 

மை்றும் 3 ஆண்டுகளில் 35,234m3 கிராவல் உை்பத்தி தசய்வழத தநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-தபாருளாதார நடவடிக்ழககழள 

தமம்படுத்துவததாடு பின்வரும் நன்ழமகழளயும் ஏை்படுத்தும். 

• தவழல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-தபாருளாதார நலனில் முன்தனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டழமப்பில் முன்தனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டழமப்பில் முன்தனை்ைம்   

                                

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இத்ததாகுதியில் இடம்தபறும் இந்த உழரநழடத் திட்டங்கள் சுமார ்76 நபரக்ளுக்கு 

தநரடியாக தவழல வாய்ப்புகழள வைங்கும். தமலும் ஒப்பந்த தவழலகள், ததாழில் 

வாய்ப்புகள், தசழவ வசதிகள் தபான்ைவை்றில் பலருக்கு மழைமுக தவழல வாய்ப்பு 

கிழடக்கும். சுரங்கத ்திட்டத்தால் உள்ளூர ்மக்களின் தபாருளாதார நிழல தமம்படும்.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ழகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-தபாருளாதார சூைலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். தநரடியாகவும் 

மழைமுகமாகவும் உள்ள தவழலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிழடதய 

குழைந்த திைன் தகாண்ட தவழல ததடுபவரக்ளுக்கு தமம்பட்ட பண வருமானத்திை்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம், தமிை்நாட்டின் தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில், 

மதுக்கழர தாலுகாவில், பாலத்துழை கிராமத்தில் அழமந்துள்ளது மை்றும் இப்பகுதியில் 

தகவல் ததாடரப்ு, சாழலகள் மை்றும் பிை வசதிகள் ஏை்கனதவ நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

குழுமம் குவாரித் திட்டங்களால் பின்வரும் தபௌதீக உள்கட்டழமப்பு வசதிகள் தமலும் 

தமம்படும். 

• சாழல தபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• ததாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மை்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிழடக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

இப்பகுதியில் உள்ள குவாரித் திட்டங்கள் உள்ளூர ்மக்களுக்கு தவழலவாய்ப்ழப 

வைங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியின் சமூகப் தபாருளாதார நிழலயில் சாதகமான 

தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தும். இதன் மூலம் தனிநபர ் வருமானம், வீட்டுவசதி, கல்வி, 

மருத்துவம் மை்றும் தபாக்குவரத்து வசதிகள், தபாருளாதார நிழல, சுகாதாரம் மை்றும் 

விவசாயம் ஆகியவை்ழை அதிகரிக்கும். 

• மருத்துவ முகாம்கள், வறுழம நிழல மாணவரக்ளுக்கு கல்வி வசதி, வைட்சி 

காலங்களில் குவாரிகளில் இருந்து தண்ணீர ்வைங்குதல் தபான்ை சமூக நலத்திட்டங்கள் 

திட்ட முன்தமாழிபவரக்ளிடம் இருந்து எடுக்கப்படும். 

• அரசாங்கத்திை்கு துழணபுரிதல். சுகாதார கண்காணிப்பு முகாம்கள், சமூக நலன் 

மை்றும் பல்தவறு முயை்சிகள். 

கிராமப்புை மக்களிழடதய விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ிகள். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மை்ை உறுதியான 

பலன்கழளக் தகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டழமப்பு வசதிகள், தபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மை்றும் பிை சமூக 

தசழவகளுக்கு தபாருட்கள் மை்றும் தசழவகழள வைங்குதல் தபான்ை ஒப்பந்த 

தவழலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மழைமுக தவழல வாய்ப்புகள். 

• வாடழக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு ததழவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, தபாழுதுதபாக்கு மை்றும் அைகியல் வசதிகளும் தமம்படும் 

• தகவல் ததாடரப்ு, தபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக தமம்பாடு மை்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்தனை்ைம் மை்றும் தவழலவாய்ப்பு மை்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுதமாத்த மாை்ைம் 

• ராயல்டி, தசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி தபான்ைவை்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்ததச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு தநரடியாகப் பயனழடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்ழககள் மை்றும் வணிக 

தசயல்முழைகளுடன் சமூக தசயல்முழைகழள ஒருங்கிழணத்தல் பை்றிய 

விழிப்புணரழ்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அழனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதை்கு 

தபாறுப்தபை்பாரக்ள். CSR நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

தபாதுமான பயிை்சியும் மறுதநாக்குநிழலயும் வைங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீை், திட்ட முன்தமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

ததாழலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மை்றும் தபாருளாதார தமம்பாட்டிை்கான 

பின்வரும் திட்டங்கழள தமை்தகாள்வார.் இதை்காக ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தனி பட்தஜட் 
வைங்கப்படும். இந்த திட்டங்கழள இறுதி தசய்ய, முன்தமாழிபவர ் LSG உடன் 

ததாடரப்ுதகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

ததரந்்ததடுக்கப்படும் - 
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• சுகாதார தசழவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டழமப்பு தமம்பாடு 

• கல்வி & விழளயாட்டு 

• சுய தவழலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

பாலத்துழை கிராமத்தில் சமூகப் தபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ழககள் முக்கியமாகக் 

கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்குப் பயிை்சி அளித்தல் மை்றும் 

உள்கட்டழமப்புக்கான பங்களிப்பு தபான்ைவை்றுக்குப் பங்களிக்கும், CSR பட்தஜட்டில் 

லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிைது. 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தை்தபாதுள்ள குவாரிகளுக்கு காரப்்பதரட் சுை்றுசச்ூைல் தபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாழண F.No.22-65/2017-IA.III, தததி: 

01.05.2018 இன் படி தசய்யப்பட தவண்டும். 

அலுவலக குறிப்பாழணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அழனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுழமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 தகாடிகள், அழவ CER க்கு மூலதன 

முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க தவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்காக, அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளியின் சிஇஆர ்

தசயல்பாடுகளுக்காக, தை்தபாதுள்ள கழிவழைழய புதுப்பித்தல் அல்லது புனரழமத்தல், 

பள்ளி நூலகத்திை்கு தநாட்டுப் புத்தகங்கள் வைங்குதல், பள்ளி ழமதானத்தில் ததாட்டம் 

மை்றும் பிை பரிந்துழரகளுக்கு ரூ.5,00,000/- தசலவிட பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. பள்ளி 
தழலழம ஆசிரியரக்ள்.  

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

P1 Rs 5,00,000/- 
 ஆதாரம்: தசயல்பாடட்ுi பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆதலாசழன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் தபாருந்ததாது, ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் சுை்றுசச்ூைல் தசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துழரக்கப்படவில்ழல. 
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் -  P1 - M/s.அல்ட்ைாபைடி மிக்ஸ் 

காை்ட் பிரைமவட் லிமிபடட் 

10.0 பபாது 

 சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டம் (EMP) முன்தமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளழமக்கப்பட்ட மாசுக் குழைப்பு வசதிகழளக் கருத்தில் தகாண்டு சுை்றுசச்ூைல் 

அழமப்ழபப் பாதுகாப்பழத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நழடமுழைகள், சுை்றுப்புை காை்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

தபாருளாதார தமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவை்றில் திட்டத்தின் அழனத்து சுை்றுசச்ூைல் 

அளவுருக்கழளயும் ழவத்திருப்பழத உறுதி தசய்யும். 

 ததாடக்க நிழலயில் தணிப்பு நடவடிக்ழககள் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுதமாத்த சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டம் ஆகியழவ தபைப்பட்ட 

அழமப்புகளின் ஆதரவுத் திைழன தமம்படுத்தும் வழகயில் 

தவளிப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த அத்தியாயத்தில் வைங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்தப்படுவழத உறுதிதசய்வதை்கான நிரவ்ாக அம்சங்கழளப் 

பை்றி விவாதிக்கிைது மை்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு அவை்றின் தசயல்திைன் 

கண்காணிக்கப்படுவழதயும் உறுதி தசய்வதை்கான நிரவ்ாக அம்சங்கழளப் பை்றி 

விவாதிக்கிைது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுை்றுசச்ூைலுக்கு தபாறுப்பான முழையில் அதன் அழனத்து தசயல்பாடுகழளயும் 

தசயல்பாடுகழளயும் நடத்துவதை்கும், சுை்றுசச்ூைல் தசயல்திைழன ததாடரந்்து 

தமம்படுத்துவதை்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

ஆதரவாளர ்திருமதி.வி. துளசியம்மாள் – 

• அதன் தசயல்பாடுகள் மை்றும் தசயல்பாடுகளுடன் ததாடரப்ுழடய அழனத்து 

சட்டங்கள், தசயல்கள், ஒழுங்குமுழைகள் மை்றும் தரநிழலகளின் ததழவகழளப் 

பூரத்்தி தசய்தல் 

• தபாதுவான சுை்றுசச்ூைல் பிரசச்ிழனகள் மை்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுை்றுசச்ூைல் தபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிை்சி அளிக்கும் திட்டத்ழத 

தசயல்படுத்துதல் 

• சுை்றுசச்ூைல் தகாள்ழகழய தசயல்படுத்துவழத உறுதி தசய்ய ததழவயான 

ஆதாரங்கழள ஒதுக்கீடு தசய்தல் 

• திட்ட தமம்பாட்டின் அழனத்து நிழலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பழதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சமூக தாக்கங்கழளக் குழைக்க 

முை்தபாக்கான மறுசீரழமப்பு முடிந்தவழர விழரவாக 

தமை்தகாள்ளப்படுவழதயும் உறுதிதசய்தல். 

• சுை்றுசச்ூைல் பாதுகாப்புகளில் ஏததனும் குழைபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

தசயல்திைன் குறித்து முன்கூட்டிதய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ழத 

தசயல்படுத்துதல் 

• சுை்றுசச்ூைலின் தசயல்திைழனச ் சரிபாரக்்கவும், ததாடரந்்து முன்தனை்ைத்ழத 

தநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுகழள தமை்தகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீை் விவாதிக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டத்ழத திைம்பட தசயல்படுத்துவழதயும், ஒவ்தவாரு 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க தமலாண்ழம நிழல மூலம் சுை்றுசச்ூைல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவழதயும் உறுதி தசய்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதை்குப் தபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காை்றின் தரம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவை்ழை கண்காணித்தல் 

• தவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மை்றும் காை்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிழசப்படுத்துதல், காை்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகழள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிழலயம், தபான்ைவை்ழை உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககள்/ சாதனங்கழள 

தசயல்படுத்துதல் மை்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திை்குள்ளும் தவளி நிறுவனங்களுடனும் சுை்றுசச்ூைல் ததாடரப்ான 

தசயல்பாடுகழள ஒருங்கிழணத்தல் 

• சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ததாழிலாளரக்ள் மை்றும் மக்கள்ததாழக 

பை்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கழள தசகரித்தல் 

• பசுழம அரண் தமம்பாடு 

• சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு திட்டத்ழத தசயல்படுத்துவதன் முன்தனை்ைத்ழத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் 

வன அழமசச்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் அனுமதியின் நிபந்தழனகள் மை்றும் 

நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல்கள் மை்றும் தசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவை்றின் 

விதிமுழைகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் தசயல்பாடு, குவாரி குழிழய தை்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாை்றுவதன் 

மூலம் நிலத்ழத மறுசீரழமத்தல் மை்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டழமப்பு, இழுத்துச ் தசல்லும் சாழலகள்) பசுழம அரண் தமம்பாட்டிை்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுை்றுசச்ூைலின் அைகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி தசயல்பாட்டின் 

தபாது திட்டப் பகுதியில் தபரிய தாவரங்கள் இல்ழல மை்றும் குவாரி தசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான ததாட்டம் பசுழம அரண் தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீை் 

உருவாக்கப்படும். 

 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகழள வடிவழமக்கவும், இதனால் 

அழனத்து ஓடும் நீரும் ழகப்பை்ைப்பட்டு எண்தணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மை்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க தமலாளர ்
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வாகனம் தசல்லும் பாழதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிதபாருள் நிரப்புதல் தமை்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்ழதத் ததாடரந்்து மண் மை்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் ததழவப்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்கக் குழிகள் மழை நீர ் தசகரிப்பாக 

மாை்ைப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுழம மண்டலமாக 

மாை்ைப்படும் 

சுரங்க தமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிதய தவளிப்புைக் குப்ழபகள் இல்ழல சுரங்க 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

சுை்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவழதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிழயச ் சுை்றிலும் தகட்ச ் குழிகள் / குடிதயை்ைப் 

தபாறிகளுடன் கூடிய ததாட்ட வடிகால்கள் அழமக்கப்பட 

தவண்டும். 

சுரங்க தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுை்ைளவில் தடிமனான ததாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிழயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தழடயாகவும் தசயல்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

மமல் மண் மமலாண்ரம – 
 திட்டப் பகுதிக்குள் தமல் மண் இல்ழல, தமல்லிய அடுக்கு மண் பசுழம அரண் 

தநாக்கத்திை்காகப் பயன்படுத்தப்படும். 
 

அதிக சுரம / கழிவு மற்றும் பக்க சுரம மமலாண்ரம - 

 கிராவல் வடிவில் உள்ள அதிக சுழம, தாை்வான பகுதிகழள நிரப்புவதை்கும் சமன் 

தசய்வதை்கும் கிராவல் தநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும், இது அனுமதி தபை்று 

அரசுக்கு ததழவயான சீனிதயாதரஜ் கட்டணத்ழத தசலுத்திய பின்னதர தசய்யப்படும். 
 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்ழலயில் இருந்து ததாட்ட வடிகால் வழியாக 

தவளிதயறும் தமை்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ் 

ஓட்டம் மை்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் தசறிழவக் குழைக்க, 

வடிகால் அழமப்புகளுடன் கூடிய சாழலகள் மை்றும் பிை 

அணுகல் சாழலகழள வடிவழமத்தல் 

சுரங்க தமலாளர ்

 

வண்டல் தபாறிகளிலிருந்து தவை்று வண்டல் ததாட்ட வடிகால் 

அழமப்ழபப் பராமரிக்கவும், சரிதசய்யவும் அல்லது 

தமம்படுத்தவும் 

சுரங்க தமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுை்றுசச்ூைல் அனுமதி, குதளாழரடு, அளவு 

மை்றும் நீர ்தாங்கும் திைன் ஆகியவை்ழை தசாதிக்கவும் 

சுரங்க தமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 
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10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உை்பத்திக்கான எந்த 

தசயல்முழையும் ஈடுபடவில்ழல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்தணய் மை்றும் கிரீஸ் 

மட்டுதம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுதம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது.  

குவாரி தசயல்பாடு 47 மீ BGL ஆைம் வழர உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 70 மீ - 65 மீ தழரமட்டத்திை்கு கீதை உள்ளது, எனதவ முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ் அட்டவழணழய 

குறுக்கிடாது.அட்டவழண 10.3: நீர ்சூைலுக்கான முன்தமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிதயாகத்திை்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ழட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகழளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தழடயை்ை 

பகுதிகளில் இருந்து தவளிதயறும் நீழர திழச திருப்பவும் 

தை்காலிக மை்றும் நிரந்தர ததாட்ட வடிகால் அழமக்கப்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிதய உள்ள இயை்ழக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புதராக்தலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்ழககளின் எந்த இடத்திலும் ததாந்தரவு தசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிழலகளில் கழிவுநீர ்உை்பத்தி 

அல்லது தவளிதயை்ைம் இல்ழல என்பழத உறுதிதசய்யவும் 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உை்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

தசப்டிக் தடங்க் மை்றும் தசாக் பிட் அழமப்பில் அகை்ைப்படும். 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மழைக்குப் பிைகு, நீர ்தமலாண்ழம 

கட்டழமப்புகள் மை்றும் அழமப்புகளின் தசயல்திைனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க தமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 

தமை்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்ழகயானது, தப்பிதயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் தசறிவுகழள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், தபாக்குவரத்து சாழலகள், அருகாழமயில் உள்ள அணுகு 

சாழலகள் ஆகியவை்றில் தினசரி தண்ணீர ் ததளித்தல் தமை்தகாள்ளப்படும். 

தவளிதயை்றும் உமிை்வுத் ததழவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முழையாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி தசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

ததாண்டுதலின் தபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முழை)தவழல தசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்ததளிப்பதன் மூலம் 

குழைக்கப்படுகிைது.   

சுரங்க தமலாளர ்
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ஈரமான துழளயிடும் முழை / துழளயிடும் தபாது தூசி 

உை்பத்திழயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ததடுக்கும் அழமப்புடன் 

பயிை்சிகள் தசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

காை்று மாசுபாடு மை்றும் ஒலி உருவாக்கத்ழத குழைக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மை்றும் இயந்திரங்கழள 

இயக்குபவர ்ழகதயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க தமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்ழககள் மை்றும் ஏை்றுக்தகாள்ளப்பட்ட காை்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககளின் தசயல்திைன் 

ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் பாதிப்ழப அணுகுவதை்கு சுை்றுப்புை 

காை்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மை்றும் சுை்றியுள்ள 

கிராமங்களில் தமை்தகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க தமலாளர ்

அழனத்து ததாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வைங்குதல் சுரங்க தமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுை்ைளவில் பசுழம  அரண் தமம்பாடு சுரங்க தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகழள ஏை்றுதல், துழளயிடுதல் மை்றும் கல்  சிதைல் 

நடவடிக்ழககள் காரணமாக இழடவிடாத இழரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

தநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்ழககளும் திட்டமிடப்படவில்ழல. 

 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இழரசச்ழலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இழடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுழம அரண் 

உருவாக்குதல் மை்றும் அதுதவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மை்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்ழத கட்டுப்படுத்த ததய்ந்து தபான பாகங்கள் 

மாை்றுதல் 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

இழரசச்ழலக் குழைப்பதை்காக உள்ளழமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கழளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு காது தசருகிகழள வைங்குதல் 

சுரங்க துழண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மை்றும் தபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள ழசலன்சரக்ழள வைங்குதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

தெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபதரட்டர ்

தகபின்கழள வைங்குதல் 

சுரங்க தமலாளர ்

துழளயிடுதலின் சத்தத்ழதக் குழைக்க கூரழ்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்
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தவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்ழதக் குழைக்க தாமதமான 

தடட்டதனட்டரக்ழளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் ததாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பை்ைப்படுகின்ைன. 

சுரங்க தமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்ழககள் மை்றும் ஏை்றுக்தகாள்ளப்பட்ட இழரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககளின் தசயல்திைன் ஆகியவை்ைால் 

ஏை்படும் பாதிப்ழப அணுகுவதை்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுை்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுை்றுப்புை இழரசச்ல் 

நிழல கண்காணிப்பு தமை்தகாள்ளப்படுகிைது. கண்காணிப்பின் 

தபாது அவதானிப்புகளின் படி ததழவப்பட்டால் கூடுதல் 

இழரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க தமலாளர ்

தவடிக்கும் தபாது ஏை்படும் தாமதங்கழளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்ழதக் குழைக்கவும் 

சுரங்க துழண 

கண்காணிப்பாளர ்

துழளயிடும் முழை மை்றும்/அல்லது தலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துழள சாய்ழவ மாை்றுவதன் மூலம் 

சுழம மை்றும் இழடதவளிழய மாை்ைவும் 

சுரங்க தமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ழப தமை்தகாள்ளுங்கள் சுரங்க தமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்ழப (8Hz 

க்கு கீதை) பராமரிக்க தாமதமான தடட்டதனட்டரக்ழளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு 

தமை்தகாள்ளப்படும். 

சுரங்க தமலாளர ்

துழளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல் ஆகியழவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் தமை்பாரழ்வயின் கீை் தமை்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க தமலாளர ்

தவடிப்பின் தபாது ஏததனும் முரண்பாடுகழளத் 
தவிரப்்பதை்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க தமலாளரின் 

தமை்பாரழ்வயின் கீை் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துழளகழள சரியான முழையில் சரி தசய்ய தவண்டும். 

சுரங்க தமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பைக்கும் பாழைகழளத் தவிரக்்க தபாருத்தமான 

இழடதவளி மை்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

தமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகழளக் கட்டுப்படுத்த தவடிப்புத் துழளகளின் 

எண்ணிக்ழக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

தமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய தநரத்தில் மட்டுதம தவடி ழவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துழண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ழப தமை்தகாள்ளுவது சுரங்க தமலாளர ்
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தவடித்தல் துழளகள் துழளயின் ஆைத்திை்கு தபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மை்றும் தபாருத்தமான தகாணப் தபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பழத உறுதி தசய்யவும் 

சுரங்க 
தமை்பாரழ்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது. 

 

 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மை்றும் தசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த தமலாண்ழம 

நடவடிக்ழககழள தமை்தகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூைலியல் பாதிப்ழபத் 
தவிரக்்கத் ததழவயான அழனத்து நடவடிக்ழககழளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் தபாது, திட்டச ்சுை்ைளவு, பாதுகாப்புத் தழட மண்டலம், குவாரி தசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் தமல் தபஞ்சுகள் தபான்ைவை்றில் அடரத்்தியான ததாட்டங்கள் 

தமை்தகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திை்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள் முன்தமாழியப்பட்டு 

சுரங்க தமலாளரின் தபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுழம அரண் தமம்பாடு 

• தை்தபாழதய திட்ட காலத்தில் மரங்கழள நடவும் உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்தவாரு பருவத்திை்கும் பிந்ழதய ததாட்ட நிழல ததாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாை்ழவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிதயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிழய இழுத்துச ் தசல்லும் 

சாழலகளில் தண்ணீர ் ததளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு ததளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுழம அரண் தமம்பாடு பதிவு தசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o ததாட்டப் பரப்பின் அடிப்பழடயில். 

o ததாட்டக் காலம் 

o ததாட்ட வழக 

o தசடிகளுக்கு இழடதய இழடதவளி 
o உரம் மை்றும் உரங்களின் வழக மை்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இழடதவளி 
o உயிர ்பிழைப்பு விகிதம் 

o ததாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரழமப்புத் திட்டம், பசுழம மண்டலம் மை்றும் நீர ்ததக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மை்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிதயை்ைத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூைழல விட்டுச ் தசல்கிைது. சுரங்க வாை்க்ழகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுழம மண்டலம் மை்றும் நீரத்்ததக்கம் ஆகியழவ 

சுரங்கத்திை்குப் பிந்ழதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பைழவகள் மை்றும் 

விலங்குகழள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 
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சுமார ் 1470 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திை்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தழகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தழடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ழகயால் 

ஏை்படும் நில பயன்பாட்டு மாை்ைங்கழளக் கருத்தில் தகாண்டு பசுழம மண்டல 

தமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம 

அைண் பசயல்பாடுகள் – P1 

முன்பமாழிவு – P1 - திரு.D. ப யக்குமாை் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்ப
ட்ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழத்த
ல் % 

மூடப்பட 

மவண்டிய பகுதி இனத்தின் 

பபயை ்

உயிை்வாழும் 

விகிதம் % இல் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகி
றது 

I 

1900 80 பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

பயன்படுத்தப்ப
டாத பகுதி & 

கிராம சாழலகள் 

தவம்பு, 

புங்கம், 

தசங்தகான்
றி, பழன, 

நாவல் 

1500 

பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுை்ைளவில் பசுழம அரழண வைங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுவழத எதிரத்்துப் தபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்ழபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் தசய்வழத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்ழதப் பாதுகாத்தல், 

பிரததசத்தின் சூைலியழல மீட்டழமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அைகியல் அைழக 

மீட்டழமத்தல் மை்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிதபாருள் மை்றும் மரத்தின் 

ததழவகழள பூரத்்தி தசய்தல்.  

பல வரிழசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிைப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுழமப் 

அரண், எல்ழலழயச ் சுை்றி அடரந்்த ததாட்டங்கள் மை்றும் ததழவயை்ை இடங்களுக்கு 

காை்று, தூசி சத்தம் பரவுவழதத் தடுக்கும் வழகயில் சாழலகள் மை்றும் நீண்ட விதான 

இழலகளுடன் உருவாக்கப்பட தவண்டும். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

ததாட்டத்திை்கான இனங்கழளப் பரிந்துழரக்கும்தபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்ழமழய உருவாக்குதல். 

• தவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உழை, வை்ைாத மை்றும் பசுழமயான 

தபரிய இழல பகுதி, 

• இயை்ழக வளரச்ச்ியில் தபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கழள உறிஞ்சுவதில் 

திைழமயானது 
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அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை ் உள்ளூை ்பபயை ் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா தவம்பு, தவம்பு தவப்ப எண்தணய் மை்றும் தவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருதத்ுவ மை்றும் பிை 

பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃதபாலியா 

தநடட்ிலிங்கம் உயரமான மை்றும் பசுழமயான மரம் 

4 தபாராசஸ் 

ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

பழனமர பழன உயரமான விண்ட ்பிதரக்கர ்மரமும் அதன் 

பைங்களும் உண்ணக்கூடியழவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிழணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 ததாழில் பாதுகாப்பு மை்றும் ஆதராக்கியம் உை்பத்தித்திைன் மை்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உைவு ஆகியவை்றுடன் மிக தநருக்கமாக ததாடரப்ுழடயது. 

குவாரிகளில் ததாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிதயாடிய தூசி 

மை்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மை்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
தசயல்பாட்டின் தபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மை்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியழவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மை்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

ததாழிலாளரக்ளின் ஆதராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விழளவுகழளயும் 

தவிரக்்க தபாதுமான நடவடிக்ழககள் வைங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மை்றும் இழரசச்லின் தவளிப்பாட்டின் மூலம் தமாசமழடயக்கூடிய 

நிழலழமகழளக் தகாண்ட ததாழிலாளரக்ழளக் கண்டறிதல் மை்றும் 

ஆதராக்கியத்தில் ஏை்படும் மாை்ைங்கழளத் தீரம்ானிப்பதை்கான அடிப்பழட 

நடவடிக்ழககழள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விழளழவ ததாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு தசய்தல் 

▪ ததழவப்படும் தபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்ழககழள தசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விழய வைங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ததாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிழல, ததாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீை் ததாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீை், 

அழனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் தபாது விரிவான மருத்துவ பரிதசாதழனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிைாரக்ள். மருத்துவப் பரிதசாதழனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீை் 

பின்வரும் தசாதழனகழள உள்ளடக்கியது. 

 தபாது உடல் பரிதசாதழன மை்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்தர மாரப்ு மை்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிதசாதழன 

 விரிவான வைக்கமான இரத்தம் மை்றும் சிறுநீர ்பரிதசாதழன 

அழனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுததாறும் நிழலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிைகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுததாறும் மருத்துவ 
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பரிதசாதழனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் தசாதழனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாை்றின் தரவுத்தளத்ழத தமம்படுத்திக்தகாண்தட இருக்கும். 

அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

பசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிதசாதழன (சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிதசாதழன      

B உளவியல் தசாதழன      

C ஆடிதயாதமட்ரிக் 

தசாதழன 

     

D சுவாச தசாதழன      

2 கொலமுரை  ருத்துவப் பரிசெொதரை (சுைங்கத் மதொழிலொளர்கள்) 

A உடல் பரிதசாதழன - அப்      

B ஆடிதயாதமட்ரிக் 

தசாதழன 

     

C கண் பரிதசாதழன - அப்      

D சுவாச தசாதழன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் 
ததாழிலாளரக்ள் மை்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிை்சி (சுரங்கத் 
ததாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்பதாடைத்ல்கள்:- பணியாளைக்ள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாைக்ள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதை்வு 

25 

வருடங்களுக்கும் 

குழைவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுழை 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வழர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுழை 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு தமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுழை 

அவசர காலங்களில் 

தநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏை்பட்ட உடதனதய முதன்ழமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 
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10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் ததாழிலாளரக்ள் நீரிைப்பு ஏை்படாத வழகயில் தபாதுமான 

குடிநீர ்விநிதயாகம் தசய்யப்படும். 

• தவளிர ் நிைங்கழளக் தகாண்ட இலகுரக மை்றும் தளரவ்ான ஆழடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இழரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் ததழவழய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

தவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் ததாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வைங்கப்படும். 

• தகட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏததனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க தமை்பாரழ்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

• சத்தமில்லாத தவழல தசயல்பாட்டில், தவளிப்பாடு தநரம் குழைக்கப்படும். 

• தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முழையான கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• அழனத்து ததாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்தபாது மருத்துவ பரிதசாதழனகள் 

வைங்கப்படும். 

• நிரவ்ாகம் மை்றும் ததாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு ததாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மை்றும் ஒழுங்குமுழைகளின் விதிகழள கண்டிப்பாக கழடபிடித்தல். 

• சாழலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்ழத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிைது. தபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த தவழலகழள தபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

ததாழிை்பயிை்சி நிழலயங்களில் பயிை்சி அளித்த பின்னதர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுழமயான தமை்பாரழ்வயின் கீை் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அழனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வைங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மை்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்தவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏை்பாடு தசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மை்றும் இழண குவாரி உரிழமயாளரக்ளிழடதய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மை்றும் நல்லிணக்கத்ழத வளரப்்பதை்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மை்றும் சுை்றுசச்ூைல் வாரத்ழத தகாண்டாடுதல். 
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படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளை்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகைணங்கள்  

 
10.8.1 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கழள திைம்படவும் திைழமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபதரட்டரக்ள் மை்றும் துழண  ஆபதரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உை்பத்தியாளரக்ளுடன் இழணந்து நிறுவனம் ஒரு சிைப்பு தூண்டல் திட்டத்ழத வைங்கும். 

தமை்பாரழ்வயாளரக்ள் மை்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிை்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு ததாழிை்பயிை்சி நிழலயங்களில் ஏை்பாடு தசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்ழககழள சுை்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த முழையில் தமை்தகாள்ள அழனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுழை பயிை்சி அளிக்க சுை்றுசச்ூைல் ஆதலாசகரக்ழள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

 

அட்டவரண 10.10: பணியாளைக்ளுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவண் கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

தவழலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிை்சி 

அழனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிைாரக்ள் 

ஒருமுழை ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிழமகள், 

தமை்பாரழ்வயாளர ்

தபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 
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தபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

ததாடரப்ு 

அழமப்புகள், 

தப்பித்தல் மை்றும் 

அவசரகால 

தவளிதயை்ைம், 

தழர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

ததாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

தவடிதபாருட்கள் 

பணி பயிை்சி 

துழளயிடுதல்
, தவடித்தல், 

ஸ்தடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிழலத்தன்
ழம, நீர ்

நீக்கம், 

சாழலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிழலயை்
ை 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

நழடமுழைகள் 

மை்றும் பல்தவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்ழககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

தமை்பாரழ்வயிடப்ப
ட்ட நழடமுழை. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிை்சி 

புதிய பயிை்சி தபை்ை 

அழனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுததாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

ததழவயான 

சுகாதார மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிழலகள் 

தபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

ததாடரப்ு 

அழமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

தவளிதயை்ைங்கள் 

தீ எசச்ரிக்ழக 

தழர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

தவடிதபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிை்சி 

அழனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

தவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுழை நிழலயை்
ை  

அபாயத்ழத 

அங்கீகரித்தல் 

மை்றும் தவிரப்்பது 

அவசர தவளிதயை்ை 

நழடமுழைகள் 

சுகாதார 

தரநிழலகள் 
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பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

10.9.4சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்ப ட் ஒதுக்கீடு - 

சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டத்ழதச ் தசயல்படுத்துவதை்கு நிறுவனத்தால் 

தபாதுமான பட்தஜட் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவழண 10.11 சுை்றுசச்ூைல் 

பாதுகாப்புகள் மை்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககழள தவை்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மை்றும் தசயல்படுத்துவதை்கான ததாடரச்ச்ியான தசலவினங்களுக்கான ஒட்டுதமாத்த 

முதலீட்ழட வைங்குகிைது.  
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அட்டவரண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்ப ட ்– P1 

 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

மூலத
னம் 

பைாமைி
ப்பு 

காற்று சூழல் 

ொதலஜ் சாழலக்கு இருபுைமும் சுருக்கம், தரம் மை்றும் வடிகால் தடாசர ்மை்றும் வடிகால் 

கட்டுமானத்ழத 

வாடழகக்கு ரூ. 10,000/- 

தெக்தடருக்கு; மை்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

தெக்தடருக்கு 10,000/- 

38650 38650 

நிழலயான நீர ்ததளிக்கும் ஏை்பாடுகள் + தசாந்த தண்ணீர ்

தடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்ததளித்தல் 

நிழலயான ததளிப்பான் 

நிறுவல் மை்றும் 

மூலதனத்திை்கான புதிய 

நீர ்தடங்கர ்தசலவு; மை்றும் 

தண்ணீர ்ததளித்தல் (ஒரு 

நாழளக்கு மூன்று முழை) 

மறுநிகை்வுக்கான தசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - தவடிக்கும் தபாது பைக்கும் பாழைகழளக் 

கட்டுப்படுத்த 

தவடிக்கும் முகம் மணல் 

ழபகள் / ஸ்டீல் தமஷ் / 

பழைய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்தவயர ்

தபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துழளயிடல் தசயல்முழை / தனி தூசி பிரித்ததடுக்கும் 

அலகு தகாண்ட சமீபத்திய சூைல் நடப்ு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 
மூலதனமாக & @ ரூ. 

பராமரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட்டுக்கு 2500 ததாடர ்

தசலவு - 3 யூனிட்கள் 

75000 7500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக பாரம் ஏை்ைக்கூடாது பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 

ழகமுழையாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏை்றிச ்தசல்லும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா என்பழத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr தவக வரம்புகழள அமல்படுத்துதல் ஸ்பீட் கவரன்ரக்ழள 

நிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டம்பர ்

10000 500 
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பயன்படுத்தப்பட்டது - 2 

யூனிட்கள் 

ஆரட்ிஓ விதிமுழைகளின்படி தவளிதயை்றும் புழககழள 

வைக்கமான கண்காணிப்பு 

ழகமுழை உழைப்பால் 

தவளிதயை்றும் புழககழள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குழைந்தபட்சம் 200 மீ தூரத்திை்கு அணுகு 

சாழலகழள வைக்கமான துழடப்பு மை்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு தெக்தடருக்கு 

ரூ.10,000/ததாழிலாளர ்

(ஒப்பந்த அடிப்பழடயில்) 2 

ததாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு 

0 77300 

குவாரியின் வாயில் அருதக வீல் வாஷ் அழமப்ழப நிறுவுதல் நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

தமை்பாரழ்வ 
50000 20000 

ஒலி சூழல் 

தபாக்குவரத்து வாகனங்களின் இயக்கத்தின் தபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முழையான பராமரிப்புக்கான 

தெசஎ்ம்எம் சீரான இழடதவளியில் தசய்யப்படும். 

இயக்கச ்தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இழடதவளியில் தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மை்றும் 

தெசஇ்எம்எம் ஆகியவை்றின் எண்தணய் மை்றும் கிரீசிங் 

தசய்யப்படும் 

இயக்கச ்தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 0 0 

அழனத்து வாகனங்களின் டீசல் இன்ஜின்களிலும் தபாதுமான 

ழசலன்சரக்ள் வைங்கப்படும். 

இயக்கச ்தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 0 0 

அழனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் உடை்தகுதி 

சான்றிதழை ழவத்திருப்பது உறுதி தசய்யப்படும். 

இயக்கச ்தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 0 0 

ததழவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மை்றும் கருவிகள் சாரஜ்் 

தசய்யும் தபாது தவடிக்கும் இடத்திை்கு அருகில் தபாதுமான 

அளவில் ழவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏை்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது 0 0 

ழலன் ட்ரில்லிங் எல்ழல முழுவதும் பிபிவிழய தவடிக்கும் 

தசயல்பாட்டிலிருந்து குழைக்கவும் மை்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிழவச ்தசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்தசலவில் 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது 
0 0 

தவடிப்புக்கு முன் முழையான எசச்ரிக்ழக அழமப்பு 

பின்பை்ைப்பட்டு, தவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிழய அகை்றுவது 

உறுதி தசய்யப்படும். 

ழமனிங் துழண / 

பிளாஸ்டர ்/ திைழமயான 

நபர ்மூலம் விசில் ஊதுதல் 
0 0 

தபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்தகாட்டழகக்கான ஏை்பாடு தபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல் 
50000 2000 
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NONEL Blasting தழர அதிரவ்ு மை்றும் பாழைகழள பைக்க 

கட்டுப்படுத்த பயிை்சி தசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் தவடித்த 

தபாருளுக்கு 30/- 0 242622 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு தமலாண்ழம (தசலவு எண்தணய், கிரீஸ் தபான்ைழவ)  வீட்டுக் கழிவுகழள 

தசகரிப்பதை்கான ஏை்பாடு 

மை்றும் 

5000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம் மூலம் 

அகை்றுதல் 

5000 2000 

பதயா டாய்தலட்டுகள் சுரங்க குத்தழகக்கு தவளிதய 

உரிழமயாளரின் நிலத்திதலதய கிழடக்கும் 

குப்ழப ததாட்டிகழள 

நிறுவுதல் 0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முை்தபாக்கான மூடல் தசயல்பாடு - தமை்பரப்பு ரன்ஆஃப் 

தமலாளர ்

வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- தெக்தடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

38650 5000 

2. முை்தபாக்கான மூடல் நடவடிக்ழக குவாரி பகுதிக்கு கம்பி 

தவலி அழமக்கப்படும். 

ஒரு தெக்தடருக்கு தவலி 

அழமக்கும் விழல ரூ. 

2,00,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

773000 10000 

3. முை்தபாக்கான மூடல் நடவடிக்ழக பசுழம அரண் தமம்பாடு - 

ஒரு தெக்தடருக்கு 500 மரங்கள் - 750 மரங்களுக்கான 

முன்தமாழிவு - (250 குத்தழக பகுதியின் உள்தள & 500 குத்தழக 

பகுதிக்கு தவளிதய)  

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி 

ததாண்டுதல் / 

அகழிகள், மண் 

திருத்தங்கள், குத்தழக 

பகுதிக்குள் நடவு 

தசய்வதை்கு ஒரு தசடிக்கு 

200 (மூலதனம்) மை்றும் ஒரு 

தசடி பராமரிப்புக்கு @ 30 

(ததாடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகழள நடவு 

தசய்தல் 

180000 27000 

குத்தழக பகுதிக்கு 

தவளிதய ததாட்டத்திை்கு 

அதவன்யூ பிளான்தடஷன் 

@ 300 ஆழலக்கு 

(மூலதனம்) மை்றும் ஒரு 

ஆழல பராமரிப்புக்கு @ 30 

(ததாடரந்்து) 

300000  30000 
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4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திடட்த்தின்படி 

இறுதி சுரங்க மூடல் நடவடிக்ழகழய தசயல்படுத்துதல் 

பசுழம அரண் தமம்பாடு, 
கம்பி தவலி, மாழல 

வடிகால் என 
முை்தபாக்கான மூடல் 

நடவடிக்ழககளாக 
ஏை்கனதவ சில 

தசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 

நடவடிக்ழககளுக்காக 
முன்தமாழியப்பட்ட மூடல் 
தசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 

மூடல் கட்டத்தில் 
தசலவிடப்படும் - கடந்த 

ஆண்டு 

87150 0 

5. பசுழம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A பசுழம நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்தஜட்டின் ஒரு 
பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிைது 
மை்றும் திட்ட தளத்தில் 

தசயல்படுத்தப்பட 
தவண்டிய அவசியமில்ழல. 

550564 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & 
DGMS 

நிபந்தரன
ரய 

பசயல்படுத்
துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இழணப்பு II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி மை்றும் தவள்ழள எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுை்றுசச்ூைல் 
நிழலழமகழளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டழமப்பாக குவாரி 

நுழைவாயிலில் 
நிழலயான காட்சிப் 

பலழக 

10000 1000 

EC நிபந்தழனகளின் இணக்க அறிக்ழகக்காக ஒவ்தவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காை்று, நீர,் சத்தம் மை்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

சுை்றுசச்ூைல் 
நிழலழமகழளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டழமப்பாக குவாரி 

நுழைவாயிலில் 
நிழலயான காட்சிப் 

பலழக 

0 50000 
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ததாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வைங்கப்படும் 

PPE வைங்குதல் @ ரூ. 4000/- 
ஒரு பணியாளருக்கு 
ததய்மானம் மை்றும் 

ததய்மானத்தின் 
அடிப்பழடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு 

@ ரூ. 1000/-) - 18 
பணியாளரக்ள் 

72000 18000 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ பரிதசாதழன தசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 
பரிதசாதழன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 18000 

முதலுதவி வசதி தசய்து தரப்படும் 
தெக்தடருக்கு 2 கருவிகள் 

வைங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 7730 

சுரங்க பாதுகாப்பு முன்தனசச்ரிக்ழக பலழககள், பலழககள் 
இருக்கும். 

பலழககள் மை்றும் 
பலழககளுக்கான 

ஏை்பாடு 

10000 2000 

தபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி இல்ழல. 
மழலயின் ததை்குப் பகுதியில் வாகனங்கள் / 
தெசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி ஏை்பாடு தசய்யப்படும். 
தபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திை்காக தகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மை்றும் 
தகாடிகளுடன் வாகன 

நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 
ஒரு தெக்தடர ்திட்டம் 
மை்றும் ரூ. 10,000/- ஆக 

பராமரிப்பு தசலவு 

193250 10000 

சுரங்கங்கள் மை்றும் சுரங்க நுழைவாயிலில் சிசிடிவி 
தகமராக்கள் தபாருத்துதல் 

தகமரா 4 எண்கள், DVR, 

இழணய வசதியுடன் 

கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி தசயல்படுத்துதல் மை்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி தவழல தசய்வழத உறுதி தசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 

விதிமுழைகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீை் சுரங்க தமலாளர ்

(1st Class / 2nd Class / Mine 

Foreman) மை்றும் MMR, 1961 

இன் விதிமுழை 116 இன் 

கீை் ழமனிங் தமட ்@ 

40,000/- தமலாளருக்கு & @ 

25,000/- ஃதபாரத்மன் / Mate 

0 780000 
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CER As per MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III Dated 25.02.2021 

பின்வரும் ஸ்ழலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் 

மை்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்தஜட ்ஒதுக்கீடு 
தசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 
3140550 

1449301.

6 

 

 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட தசலவு ஏை்கனதவ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது, எனதவ இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான 

தமாத்த சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழம திட்ட தசலவில் தசரக்்கப்படவில்ழல 

தசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுை்றுசச்ூைல் தமலாண்ழமத் திட்டச ்தசலவு தபாது ஆதலாசழனக் கருத்துக்களுக்கு ஏை்ப மாறுபடும் 

 

 

P1 

1 ஆம் ஆண்டு ₹ 4589851.6 

2ஆம் ஆண்டு ₹ 1521766.7 

3ஆம் ஆண்டு ₹ 1597855 

4ஆம் ஆண்டு ₹ 1677747.8 

5ஆம் ஆண்டு ₹ 1848785.2 

பமாத்தம்     ₹112 lakhs 
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10.10 முடிவு – 

             சுரங்க நடவடிக்ழககளின் பல்தவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

ததாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. சுை்றுசச்ூைல் கவழலகழளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அழனத்து வழிகழளயும் கருத்தில் தகாண்டு, சுை்றுசச்ூைல் 

தமலாண்ழமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதை்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், தநகிை்வானது மை்றும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்புகள் ததாடரப்ுழடய திட்டத்திை்கு, EMP வைக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திை்குப் தபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

தபாருத்தமானதாகவும் இருப்பழத உறுதி தசய்வதை்காக EMP மை்றும் அழதச ்

தசயல்படுத்துவது பை்றிய மதிப்பாய்ழவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அழனத்து இலக்குகழளயும் நிழைதவை்ை சரியான நடவடிக்ழககள் 

எடுக்கப்படும் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் தநரம்ழையான தாக்கத்ழத 

ஏை்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

            MoEF & CC அறிவிப்பின்படி, 3 முன்தமாழியப்பட்ட, 1 தை்தபாதுள்ள குவாரிகழள 

உள்ளடக்கிய பாலத்துழர சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குழும குவாரிகள் (அளவு - 3.86.5 

தெக்தடர)் "B" பிரிவின் கீை் வருகிைது. 3977 (இ). 

 இப்தபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ததசிய 

பசுழமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாழண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018 EIA, EMP-

க்கான ததழவழய ததளிவுபடுத்தியது, எனதவ, அழனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது 

ஆதலாசழன 5 முதல் 25 தெக்தடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிைது மை்றும் SEAC/ SEIAA மை்றும் 

குழுமம் நிழலழமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 தபாது மை்றும் பிை பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துழரகளுக்காக விரிவான வழரவு EIA/ 

EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டு, தபாது ஆதலாசழனயின் முடிவுகளின் அடிப்பழடயில் 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்படும். 

 சுை்றுசச்ூைல் கண்காணிப்பு மை்றும் தணிக்ழக தபாறிமுழையானது திட்டம் 

ததாடங்குவதை்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துழரக்கப்பட்டது, ததழவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மை்றும் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ழககளின் 

தசயல்திைழன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம், குழுமம் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏை்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்கத்ழத அளவிடுவது மை்றும் ஒவ்தவாரு தனிப்பட்ட குத்தழகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்ழககழள உருவாக்குவது ஆகும். உமிை்வு ஆதாரங்கள், 

உமிை்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காை்றின் தர அளவுகள், வானிழல 

அளவீடுகள், சிதைல் மாதிரி மை்றும் கழிவுநீர ்தவளிதயை்ைம், தூசி உருவாக்கம் தபான்ை 

மாசுபாட்டின் அழனத்து அம்சங்கழளயும் பை்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்ழகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாரச் ் 2023– தம 2023 வழரயிலான மாதங்களில் 

பல்தவறு சுை்றுசச்ூைல் கூறுகளுக்காக அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் சுை்றுசச்ூைலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகழள மதிப்பிடுவதை்கும், முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏை்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ழககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துழரக்கப்படுகிைது. அத்தியாயம் 10 இன் கீை் அந்தந்த 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் ததழவயான அனுமதிகழளப் தபறுவழத உறுதிதசய்கிைார ்

மை்றும் விதிகள் மை்றும் விதிமுழைகளின்படி குவாரிகள் தமை்தகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் தபை்று, குத்தழகப் பத்திரத்ழத நிழைதவை்றி, DGMS அனுமதிழயப் 

தபை்ை பிைகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்ழககள் 

படிப்படியாக தமை்தகாள்ளப்படும் மை்றும் பணிபுரியும் திைழமயான நபரக்ளின் 

தமை்பாரழ்வயின் கீை் பணி தமை்தகாள்ளப்படும். 

 ஒட்டுதமாத்தமாக, EIA அறிக்ழகயானது, திட்டம் ததாடங்கப்பட்ட பிைகு அழனத்து 

சுை்றுசச்ூைல் தரநிழலகள் மை்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது 

மை்றும் தசயல்பாட்டு நிழல குழைப்பு நடவடிக்ழககள் தசயல்படுத்தப்பட்டது. 
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சுரங்க நடவடிக்ழககள் சுை்றுசச்ூைல் மை்றும் சமூகப் தபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்ழத ஏை்படுத்துகின்ைன, அதாவது நிலப்பரப்பு தமம்பாடு, உப 

தபாருளாக நீர,் தபாருளாதார தமம்பாடு மை்றும் சிைந்த தபாது தசழவகள், சந்ழத 

ததழவக்தகை்ப சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் வைங்குதல் மை்றும் வைங்குதல். 

 நிழலயான மை்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்தசயல்பாட்டின் தநரம்ழையான 

தாக்கத்ழதக் காண நம்ழம வழிநடத்துகிைது மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

தநரடியாக கிட்டத்தட்ட 18 தபருக்கும், மழைமுகமாக 100 தபருக்கும் நிழலயான 

தவழலவாய்ப்ழப வைங்குகிைது. 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்தவறு மாசுகழள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

ழவத்திருக்க தபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்ழககள் எடுக்கப்படுவதால், 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகள் அப்பகுதியின் சூைலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ழத ஏை்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூைலாம். பாலத்துழை சாதாரண கல் 

மை்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளில் (பரப்பு - 3.86.5 தெக்தடர)் தவளியிடப்படும் 

மாசுபாட்டிை்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் தசயல்படுவததாடு, அப்பகுதிழயச ்

சுை்றியுள்ள பசுழம அரண்  தமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்ழடத் தணிக்கும் நுட்பமாக 

எடுத்துக் தகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

திட்ட ஆதரவாளரக்ள், 

1. திருமதி.V.துளசியம்மாள். 

இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீை் அங்கீகாரம் தபை்ை நிறுவனமான M/s ஜிதயா 

எக்ஸ்ப்தளாதரஷன் மை்றும் ழமனிங் தசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மை்றும் பயிை்சிக்கான 

ததசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, மூலம் சுை்றுசச்ூைல் பாதிப்பு மதிப்பீட்ழட ஆய்வு 

தசய்ய குறிப்பு விதிமுழைகளின்படி ஈடுபட்டுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிதயா எக்ஸ்தபாளதரசன் அண்டு ழமனிங் தசால்யுசன்ஸ்  

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழவத ஆசிரமம் சாழல, அைகாபுரம்,  

தசலம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  தபை்ை பிரிவு 1, 28 & 38 வழக ‘A’  
சான்றிதை் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ததாழலதபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வழலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணைக்ள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினைக்ள் - 

வ.எண் 
நிபுணைின் 

பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sசுற்றுச்சூழ
ல் 

அனுமதிtor 

Categor

y 

Sசுற்றுச்சூழ
ல் 

அனுமதிtor 

Categor

y 

1 

முரனவை். 
M.இப்திகாை் 
அகமது 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முழனவர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 
திரு. A. 

தஜகநாதன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

எம்தபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 

திருமதி. 

ஜிஷா 

பரதமஸ்வர
ன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

http://www.gemssalem.com/
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6 

திரு. 

தகாவிந்தசா

மி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்

- - WP B 

7 
திருமதி. K. 

அனிதா 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 
திருமதி. 

அமிரத்ம் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 

திரு. 

அைகப்பா 

தமாசஸ் 

எம்தபனல் - - EB A 

10 
திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 
திரு . S. 

பாதவல் 

எம்தபனல் 
- - RH B 

12 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்தபனல் 

- - 
SHW 

RH 

A 

A 

 

சுருக்கங்கள்  
சுை்றுசச்ூைல் 

அனுமதி 

EIA ஒருங்கிழணப்பாளர ் EB சூைலியல் மை்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்ழம 

Aசுை்றுசச்ூை
ல் அனுமதி 

இழண EIA 

ஒருங்கிழணப்பாளர ்

NV சத்தம் மை்றும் அதிரவ்ு 

FAE தசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர ்

SE சமூக தபாருளாதாரம் 

FAA தசயல்பாட்டு பகுதி 

அதசாசிதயட்ஸ் 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மை்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியழமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மை்றும் ஆபத்து 

தமலாண்ழம 

WP நீர ் மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மை்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மை்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காை்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மை்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ததாழில்துழை திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிழல ஆய்வு, 

காை்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மை்றும் 

கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு 

 தமிை்நாட்டின் தகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மதுக்கழர தாலுகாவில் உள்ள 

பாலத்துழை கிராமத்தில் 3.86.5  தெக்தடர ் பரப்பளவில் உள்ள பாலத்துழை 

திருமதி.V.துளசியம்மாள் சாதாரண கல் மை்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளுக்கான 

EIA/EMP-க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. தமை்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ழமயானழவ என்றும் நாம் அறிந்தவழர சரியானழவ 

என்றும் சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்ழகழய உருவாக்கிய பின்வரும் திைனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்ததன் என்று இதன் மூலம் சான்ைளிக்கிதைன். 

தபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

தததி & ழகதயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனவரி 2022 முதல் இன்று வழர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினைக்ள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்ழக காரணமாக காை்று 

மாசுபாட்டின் பல்தவறு 

ஆதாரங்கழள அழடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

தஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காை்று மாசுபாட்ழட 

முன்னறிவித்தல் மை்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

முன்தமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அழமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகழள 

பரிந்துழரத்தல் 

முழனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்
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3 HG 

▪ தபறும் சூைல்/நீரந்ிழலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

தவளிதயை்ைத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கழள மதிப்பீடு தசய்தல் 

மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரத்தல். 

முழனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவழணயின் 

விளக்கம் மை்றும் தாக்கத்ழத 

முன்னறிவித்தல் மை்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககழள 

முன்தமாழிதல். 

முழனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முழனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிழல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மை்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பழட 

தரவு தசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மை்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அழடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அைகப்பா 

தமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுழம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கழள பரிந்துழரத்தல். 

 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாதவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மை்றும் 

அபாயகரமான தபாருட்களின் 

அழடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மை்றும் விழளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

தஜகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முழனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 
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12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு தமலாண்ழம திட்டம். திரு. A. 

தஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ காை்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மை்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மை்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகழள 

வைங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு தசய்து 

உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

வானிழல தரவு, 

உமிை்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரத்தல் 

ஆகியவை்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ காை்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மை்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரக்கும் 

 



 

258 

 

உள்ளடீுகள் மை்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மை்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரத்தல் 

ஆகியவை்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வழரபடங்கழள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்ததாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகழள 

வைங்கவும் 

▪ வளங்கள் மை்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மை்றும் உை்பத்தித் 
திட்டம் மை்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்ழதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முழைகள் 

மை்றும் 

பாதிப்புகழள 

அழடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமதகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகழள 

வைங்கவும் 
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▪ வளங்கள் மை்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மை்றும் உை்பத்தித் 
திட்டம் மை்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்ழதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ தரவு தசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்ழம மை்றும் 

இரண்டாம் நிழல 

தரவுகழள 

பகுப்பாய்வு 

தசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகழள 

வைங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வழரபடங்கழள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முழைகள் 

மை்றும் 

பாதிப்புகழள 

அழடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிதவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிழல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவழண 

ஆகியவை்றில் 

உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் 
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▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மை்றும் பம்ப் 

தசாதழன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முழைகளுக்கு 

உதவுதல் 

8 திரு.. திதனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மை்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்ழககளால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்ழககழள 

பரிந்துழரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

தசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ அடிப்பழட தரவு 

தசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களின் 

தலபிளிங்கிை்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருழக 

▪ அடிப்பழட தரவு 

தசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகழள 

வைங்குதல் மை்றும் 

தாவரங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களின் 
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தலபிளிங்கிை்கு 

உதவுதல் 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிதயா 

எக்ஸ்ப்தளாதரஷன் மை்றும் ழமனிங் தசால்யூஷன்ஸ், தமை்கூறிய தசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மை்றும் குழு உறுப்பினரக்ழளக் தகாண்டு தமிை்நாட்டின் தகாயம்புத்தூர ்

மாவட்டம், மதுக்கழர தாலுகாவில் உள்ள பாலத்துழை கிராமத்தில் 3.86.5 தெக்தடர ்

குழுமப் பரப்பளவு தகாண்ட திருமதி.V.துளசியம்மாள் சாதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் 

குவாரிக்கான EIA/EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்ழமயானழவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வழரயில் சரியானழவ 

என்றும் சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது.          

 

ழகதயாப்பம் மை்றும் தததி:                              

தபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 
EIA ஆதலாசகர ்அழமப்பின் தபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதை் எண் & 

 தவளியீட்டு தததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20-2-2023 

தசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025  
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