
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

     சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
பபாது மக்கள் கருத்துக்மகட்பு நடத்துவதற்காக 

 

“B1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 17.64.55 பெக்டை் 

திருவாளை், திருப்பதி புளூ பமட்டல்ஸ் & M-சாண்ட்  
சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

 
எந்தூை் கிைாமம், மைக்காணம் தாலுக்கா, விழுப்புைம் மாவடட்ம், தமிழ்நாடு 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அடட்வரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திடட்ம்  

பபாது கருத்துக்மகட்புக்கு  விண்ணப்பிக்கும் முன்பமாழியப்பட்ட திடட் உைிரமயாளைக்ள் 

வ.எண் புல எண் பைப்பளவு குறிப்பு விதிமுரறக்கடிதம் 

1 6//1,7/2,7/3,7/4 2.85.0 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9534/ToR-

1347/2022 Dated: 10.02.2023 

2 2/1B,2/2,2/3(P),2/5,3,4/1&4/2 8.00.05 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9668/ToR-

1351/2022 Dated: 16.02.2023 

திட்ட உைிரமயாளை் 

ரமய அலுவலகம் கிரள அலுவலகம் 

திருவாளை ்திருப்பதி புளூ பமட்டல்  

& M-சாண்ட ்

நிை்வாக பங்குதாைை ்– திரு.E.மசகை ்

32, பஜரன மகாவில் பதரு, நத்தம் காைியசம்சைி கிைாமம், 

முள்ளிபகாளத்தூை ்அஞ்சல், திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், 

காஞ்சிபுைம் மாவடட்ம் 

திருவாளை ்திருப்பதி புளூ பமட்டல்  

& M-சாண்ட ்

5, M.K.காம்பிளக்ஸ், நைச்ன்குப்பம் சாரல, அனுப்புைம், 

கல்பாக்கம், 

 பசங்கல்பட்டு - 603102 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை ்

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  
பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, 

geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

ஆய்வகம் 

EHS 360 மலப்ஸ் பி லிமிபடட் 
(ISO/IEC 17025:2017 ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது) 

சான்றிதழ் எண்- TC-9583 

10/2, தலர தளம், 50வது ததரு, 

7வது அதவன்யூ,  அசசாக் நகர,்  

தசன்லன - 600 083, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – மாை்ச ்2023 – மம 2023 

http://www.gemssalem.com/
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எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனசவ உள்ள குத்தலக குவாரிகள் கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாைை் புல எண் பைப்பளவு நிரல 

P1 
திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல் & M-சாண்ட்  
6/1, 7/2, 7/3 

and 7/4 
2.85.0 

TOR obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.9534/SEAC/ToR-

1347/2022 Dated: 10.02.2023 

P2 
திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல் & M-சாண்ட்  

2/1B, 2/2, 2/3 

(P), 2/5, 3, 

4/1 & 4/2, 

8.00.05 

TOR obtained vide Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No.9668 /ToR-

1351/2022 Dated: 16.02.2023 

பமாத்தம் 10.85.05  ஹெக்டேர ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

E1 R.விக்சனஷ். 5/1,2,3,4,5,6,7 3.94.0 26.12.2019 to 25.12.2024 

E2 
திருவாளர ்ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ 

தமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட ்

163/1, 163/2 

(P) 
2.79.0 19.09.2019 to 18.09.2024 

பமாத்தம் 6.79.50  ஹெக்டேர ்

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX1 ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் 6/1,7/2,3,4 2.85.0 18.04.2013 to 17.04.2018 

பமாத்த பைப்பளவு   0.69.0 ஹெக்டேர ்

பமாத்த குழும பைப்பளவு   17.64.55 ஹெக்டேர ்

 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016 

 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P1 –திருவாளை் திருப்பதி புளூ பமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட்  

"ToR வழங்கிய கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.9534 /ToR-1347/2022 சததி:10.02.2023" 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1. முன்தமாழிபவர ் 50 மீட்டருக்குள் 

அலமந்துள்ள கட்டலமப்புகலள 

கணக்தகடுத்து கணக்தகடுக்குமாறு 

சகட்டுக் தகாள்ளப்படுகிறார.் சுரங்க 

குத்தலக பகுதியின் எல்லலயில் 

இருந்து 100மீ, 150மீ, 200மீ, 250மீ, 300மீ 

மற்றும் 500மீ 

இல்லல, 50m உள்ள கட்டலமப்புகள். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் எல்லலயில் 

இருந்து 100மீ, 150மீ, 200மீ, 250மீ, 300மீ. 

2 ஈஎம்பியில் சசரக்்கப்பட சவண்டிய 

தணிப்பு நடவடிக்லககளுக்கான 

அத்தியாயம் எண்.10 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 
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நிதிலய முன்தமாழிபவர ் விவாதிக்க 

சவண்டும் 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி 

முன்தமாழிபவர ் தபஞ்ச ் உயரத்லத - 

5மீ 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது 

4 முன்தமாழிபவர ் அண்ணா 

பல்கலலக்கழக நட்சத்திர மதிப்பீட்டு 

முலறலயப் தபற சவண்டும் 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது 

5 PP தற்சபாலதய குழி விவரங்கலளப் 

பற்றி அத்தியாயம் 7 இல் ஒரு தனி 
தலலப்பாக விவாதிக்கும், 

சதலவப்பட்டால் PP அதற்சகற்ப 

சுரங்கத ் திட்டத்லதத் திருத்த 

சவண்டும். 

தற்சபாதுள்ள குழி அளவுகள்: 

Pit I: 1978 Area in S. qm x 2m (D) 

Pit II: 558 Area in S. qm x 2m(D) 

Pit III: 3812 Area in S. qm x 12m(D) 

Pit IV: 1282 Area in S. qm x 12m(D) 

6 PP சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லகலய 

உருவாக்கும் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

சமலாளர ்சபான்றவற்லற நியமிக்கும் 

அத்தியாயம்-10 இல் சுற்றுசச்ூழல் 

தகாள்லக பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது 

7 சுமார ் 260 மீட்டர ் சமற்குப் பகுதியில் 

ஒரு ததாட்டி உள்ளது, EIA 

அறிக்லகயில் ததாட்டிக்கு அருகில் 

சுரங்கம் எடுப்பதால் ஏற்படும் 

விலளவுகலள PP ஆய்வு தசய்யும். 

அங்கீகாரம் தபற்ற ஆசலாசகரக்ளால் 

சமற்தகாள்ளப்படும் நீரவ்ளவியல் 

ஆய்வுகளின் அடிப்பலடயில் 

குத்தலக எல்லலயிலிருந்து 260 மீ 

ததாலலவில் இருக்கும் பஞ்சாயத்து 

ததாட்டிக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள PP வழங்க 

சவண்டும். 

நீர ் சூழலில் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 PP அலனத்து சரச்வ எண்களின் 

உரிலம விவரங்கலள EIA 

அறிக்லகயில் அளிக்கும். 

உரிலமயாளரின் நில ஆவணங்கள் 

இலணப்பில் இலணக்கப்பட்டுள்ளன 

9 திட்ட ஆசலாசகர,் நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு வலரபடத்லத கருத்தில் 

தகாண்டு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி மற்றும் 

திறந்த கிணறுகள் மற்றும் சமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், 

ததாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

சபான்ற ஐ கிமீ (ஆரம்) உள்ள 

இடங்களின் எண்ணிக்லகலய 

விவரித்து நீர ் புவியியல் ஆய்லவ 

சமற்தகாள்ள சவண்டும். PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமலழ மற்றும் 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் நீர ் புவியியல் 

ஆய்வின் விவரங்கள். 
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பருவமலழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிலல 

தரவுகளுடன் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக. இது சம்பந்தமாக 

சதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம் 

10 நடத்தப்படும் தவடிகுண்டு 

நடவடிக்லகயின் தன்லம பற்றிய 

விவரங்கலள முன்தமாழிபவர ்

சமரப்்பிக்க சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 2-ல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 முன்தமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 

கி.மீ சுற்றளவு வலர, ரிசரவ்் காடுகள், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

சரணாலயங்கள், புலிகள் காப்பகம் 

சபான்றவற்றின் அருகாலமயில் 

உள்ள ததாலலலவக் குறிப்பிடும் DFO 

கடிதத்லத PP அளிக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

12 திட்ட தளத்திற்கு அருகில் 

அலமந்துள்ள அருகிலுள்ள வீட்டு 

உரிலமயாளரக்ளுக்கு தபாது மக்கள் 

கருத்து சகட்பு கூட்டம் ததாடரப்ான 

தனிப்பட்ட அறிவிப்லப PP வழங்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

13 ஏற்கனசவ உள்ள (அல்லது பலழய) 

குவாரியில் குத்தலகக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட வழக்கில், 

தபஞ்சுகள் இல்லாத (அல்லது) 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தபஞ்ச ்

ஜிசயாதமட்ரியின் பகுதியளவு 

முக்கியமானதாக இருந்தால், திட்ட 

முன்தமாழிபவர ் (பிபி) ஒரு 

'நடவடிக்லகலயத் தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க சவண்டும். உத்சதச 

குவாரி குத்தலகயில் சரிவு 

நிலலத்தன்லமலய உறுதி 

தசய்வதற்காக 'உயர ் சுவர ்

தபஞ்சுகலள மறுசீரலமப்பதற்கான 

திட்டம், சம்பந்தப்பட்ட 

உதவியாளரால் சரிபாரக்்கப்படும். 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க இயக்குநர,் 

EC ஐப் தபறுவதற்கான மதிப்பீட்டின் 

சபாது 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

14 MMR 196l இன் படி, முன்தமாழியப்பட்ட 

குவாரியில் தவடிகுண்டு தவடிக்கும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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நடவடிக்லகயானது, 

முன்தமாழிபவரால் நியமிக்கப்பட்ட 

பிளாஸ்டர,் லமனிங் சமட,் லமனிங் 

ஃசபாரச்மன், IIII வகுப்பு சுரங்க 

சமலாளர ் சபான்ற சட்டப்பூரவ் 

தகுதியான நபரால் 

சமற்தகாள்ளப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிதமாழிலய அளிக்க சவண்டும். 

15 குவாரி ஒரு கிளஸ்டர ் சூழ்நிலலயில் 

இருப்பதால், PP ஆனது பாதுகாப்பான 

தவடிப்பு நடவடிக்லகலய 

சமற்தகாள்வதற்கான ஒரு நிலலயான 

தசயல்பாட்டு நலடமுலறலய வழங்க 

சவண்டும், அசத சநரத்தில் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் அவற்றின் 

குவாரியிலிருந்து 500 மீ ஆரம் 

ததாலலவில் உள்ளன. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

16 பசுலம அரண் மற்றும் ஃதபன்சிங் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் 

சசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் பசுலம அரண் 

விவரம். 

17 EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள், கடந்த 

காலத்தில் அசத இடத்தில் அல்லது 

மாநிலத்தில் சவறு இடங்களில் 

முன்தமாழிபவரால் நடத்தப்பட்ட 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்கலள 

வீடிசயா மற்றும் புலகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் தபற்று அளிக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

18 I 5.0 I .2016 க்குப் பிறகு 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்தமாழிபவர ்

ஏற்கனசவ சமற்தகாண்டிருந்தால், 

முன்தமாழிபவர ் AD/DD இலிருந்து 

பின்வரும் விவரங்கலள அளிக்க 

சவண்டும், 

சுரங்கங்கள், 

• முந்லதய சுரங்கங்களின் 

தசயல்பாடு மற்றும் கலடசி 

சவலலயுடன் நிறுத்தப்பட்ட காலம் 

என்ன 

AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 

அனுமதி? 

• தவட்டி எடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

• எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

ஸ்ரீ பாலாஜி ப்ளூ தமட்டல்ஸ் 

நிறுவனத்தில் குவாரி குத்தலகக்கு முன்பு 

வழங்கப்பட்டது: 2.85.0 தெக்சடர ்பட்டா 

நிலம். 

தற்சபாதுள்ள குழி அளவுகள்: 

Pit I: 1978 Area in S. qm x 2m (D) 

Pit II: 558 Area in S. qm x 2m(D) 

Pit III: 3812 Area in S. qm x 12m(D) 

Pit IV: 1282 Area in S. qm x 12m(D) 
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• சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆழத்தின் விவரம். 

• முன்னர ்அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

• . அந்த குத்தலக பகுதியில் 

ஏற்கனசவ தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

நபரின் தபயர.் 

19 EC மற்றும் CTO ஏற்கனசவ 

தபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும் 

EC மற்றும் CTO இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

20 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

தபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டதா 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

21 சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் உயர ்

ததளிவுத்திறன் படங்கள்/சடாசபா 

ஷீட,் சடாசபாகிராஃபிக் ஷீட், 
புவியியல், லித்தாலஜி மற்றும் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்ட சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் அலனத்து 

ஆயத்ததாகுப்புகளும் வழங்கப்பட 

சவண்டும். முன்தமாழியப்பட்ட 

பகுதியின் அத்தலகய படம் நில 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

(சகார ் மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள 

ததளிவாகக் காட்ட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் தசயற்லகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் அத்தியாயம் எண் 1 

இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2 

இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வு பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

22 க்ளஸ்டர,் பசுலம அரண் உள்ளடக்கிய 

ட்சரான் வீடிசயா சரச்வலய PP 

சமற்தகாள்ளும். ஃதபன்சிங் 

சபான்றலவ', க்ளஸ்டர,் பசுலம அரண் 

உள்ளடக்கிய ட்சரான் வீடிசயா 

சரச்வலய PP சமற்தகாள்ளும். சவலி 

முதலியன 

தசயல்பாட்டின் அளலவ ததளிவாகக் 

குறிப்பிடும் கிளஸ்டர ் பகுதிலய 

உள்ளடக்கிய ட்சரான் வீடிசயா இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் சமரப்்பிக்கப்படும் 

23 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட, 

தற்சபாதுள்ள மரங்கலள மீண்டும் 

நடுதல் மற்றும் அருகிலுள்ள 

குவாரிகள் மற்றும் நீரந்ிலலகளுக்கு 

இலடசய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் 

உள்ளிட்ட சுற்றளவில் சபாதுமான 

சவலிகள், பசுலம அரண் 

ஆகியவற்றின் புலகப்படங்கலள 

ஆதரவாளர ்வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

24 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்புக்கள் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தமாத்த சுரங்கக் 
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திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்தமாழியப்பட்ட சவலல முலற 

ஆகியவற்லற நியாயப்படுத்துதல் 

'சுற்றுசச்ூழலில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்லற 

வழங்க சவண்டும். 

லகயிருப்பு, முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 

மற்றும் சவலல தசய்யும் முலற 

25 சுரங்கச ் சட்டம்'1952 மற்றும் MMR, 196l 

இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப 

உறுதி தசய்வதற்காக அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முலறயாகவும் 

குவாரிகலள சமற்தகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்சவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற தகுதி 

வாய்ந்த நபரக்லள நியமிப்பலதக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்லத 

திட்ட ஆதரவாளர ் வழங்குவார.் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல பாதுகாக்க 

சவண்டும். 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகலள 

நியமிப்பதற்கான முன்தமாழிலவக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படம் 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

26 சமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 

மற்றும் சபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் ததாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் 
தரலவ முன்தமாழிபவர ் அளிக்க 

சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 2023 மாரச் ் முதல் 

சம வலர ஒரு சீசனுக்கான 

(மலழக்காலத்திற்கு முந்லதய) 

அடிப்பலடத் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள் 

27 மண் ஆசராக்கியம், பல்லுயிர ்

தபருக்கம், காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு, காலநிலல மாற்றம் மற்றும் 

தவள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட 

சுற்றுசச்ூழலலக் குறிப்பிட்டு 

குவாரியில் சமற்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்லவ 

முன்தமாழிபவர ் சமற்தகாள்ள 

சவண்டும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட 

குவாரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகலள மனதில் லவத்து 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் – 

7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 
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சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட சவண்டும். 

28 மலழ நீர ் சசகரிப்பு சமலாண்லம, நீர ்

இருப்பு (பருவமலழ மற்றும் 

பருவமலழ அல்லாத இரண்டும்) 

உடன் ரீசாரஜ்ிங் விவரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்கவும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

29 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

சமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், சதசிய பூங்கா, 

விலங்கின நீரந்ிலலகளிலிருந்து 

இடம்தபயரந்்த வழிகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் அதன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

தசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, 

தசயல்பாட்டு மற்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும். நில பயன்பாட்டு மாற்றம் 

ஏசதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

 

30 சுரங்க குத்தலகக்கு தவளிசய 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

பரப்பளவு, சுரங்க குத்தலகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R 

சிக்கல்கள் ஏசதனும் இருந்தால், 

சுரங்க குத்தலகக்கு தவளிசய 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

விவரங்கள் வழங்கப்பட சவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

குத்தலக பகுதியில் கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

31 'முக்கியமான முலறயில் 

மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 

(அல்லது) சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் 

திட்டப் பகுதிகள் குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும், சமலும் சதலவப்படும் 

இடங்களில், TNPCB (அல்லது) துலற 

சபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள். முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் 

தபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மலலத்ததாடரின் கீழ் வராது. 
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புவியியல் மற்றும் சுரங்கம் 

பாதுகாக்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

வழங்கப்பட சவண்டும் 

32 திட்டத்தில் சமற்தகாள்ள 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ்

சசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏசதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 

33 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

சபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

34 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படும் (எண்கள், 

இனங்களின் தபயர,் வயது, விட்டம் 

சபான்றலவ சுரங்க குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் சபாது அதன் 

சமலாண்லம 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

35 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் 

EIA/EMP அறிக்லகயில் சசரக்்கப்பட 

சவண்டும், அது தளம் சாரந்்ததாக 

இருக்க சவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

36 தபாது கருத்துக் சகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்தமாழிபவரின் 

உறுதிதமாழிகள் மற்றும் 

காலக்தகடுலவச ்

தசயல்படுத்துவதற்கான வரவு 

தசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளுடன் 

கூடிய காலக்தகடுவு தசயல் திட்டமும் 

வழங்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட்டு, MoEF 

& CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி 

SEIAA"/SEAC க்கு சமரப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

37 தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

விளம்பரம் ஒரு தபரிய சதசிய 

நாளிதழிலும், ஒரு மிக அதிகமாக 

விநிசயாகிக்கப்படும் தவமாகுலர ்

நாளிதழிலும் தவளியிடப்படும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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38 PP ஆனது EIA அறிக்லகயின் 'நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் மற்றும் தமிழ் தமாழியிலும் 

தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

ததாடரப்ான பிற ததாடரப்ுலடய 

தகவல்கலளத் தயாரிக்கும்/காட்ட 

சவண்டும்' 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

39 முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தின் 

அருகாலமயில் உள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கலளப் 

பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்லதப் 

பற்றிக் கற்பிக்க முயல சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

40 திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள பசுலம 

அரண் சநாக்கம் தப்பிசயாடிய 

உமிழ்வுகளின் காரப்ன் 

சீக்தவஸ்ட்சரஷலனப் 

படம்பிடிப்பதும், அழகியலல 

சமம்படுத்துவதுடன், 

உருவாக்கப்படும் சத்தத்லதக் 

குலறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 

சவளாண் பல்கலலக் கழகத்தின் 

பிற்சசரக்்லக-Iin ஆசலாசலனயில் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்கள் நடப்பட சவண்டும்' பூரவ்ீக 

சதாற்றம் தகாண்ட அடரத்்தியான / 

மிதமான விதானம் தகாண்ட தாவர 

இனங்கள் சதரந்்ததடுக்கப்பட 

சவண்டும் சிறிய U நடுத்தர / 

உயரமான மரங்கள் புதரக்ளுடன் 

மாறி மாறி கலலவயான முலறயில் 

நடப்பட சவண்டும். 

Tor பிற்சசரக்்லகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 
தலடயில் இனங்கள் நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

41 உயரமான/ஒரு வருடம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகலள தபாருத்தமான 

அளவு லபகளில் வளரக்்கலாம், 

முன்னுரிலம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

லபகலள, உள்ளூர ்

வனத்துலறயினர/்தாவரவியல் 

நிபுணரக்ள்/சதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆசலாசலனயின்படி 

நடவு தசய்ய சவண்டும். 

குத்தலக பகுதியில் மரங்கள் இல்லல. 
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42 சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA./EMP 

அறிக்லகயில் சசரக்்கப்படும் 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

முழுலமயான ஆயுள்/குத்தலக 

(அல்லது) குத்தலகக் காலம் முடியும் 

வலர. 

அத்தியாயம்-7 இல் சபரிடர ்

சமலாண்லமத் திட்ட விவரங்கள் 

43 இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்லமத் 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு EIA/EMP இல் 

சசரக்்கப்படும் 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் முழு 

ஆயுளுக்கான அறிக்லக (அல்லது) 

குத்தலகக் காலம் முடியும் வலர 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 கிளஸ்டர ் சமசனஜ்தமன்ட் கமிட்டி 

அலமக்கப்பட சவண்டும், அதில் 

ஏற்கனசவ உள்ள மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி உட்பட 

கிளஸ்டரில் உள்ள அலனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக 

இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

2 பசுலம அரண் சமம்பாடு, தண்ணீர ்

ததளித்தல், மரம் வளரப்்பு, 

தவடிகுண்டு தவடித்தல் 

சபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய EMP-ஐ 

திறம்பட தசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிலணக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

3 அலமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தலகலய நிலறசவற்றுவதற்கு 

முன் AD/Mines க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் 

மற்றும் அது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 

AD/Mines க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

4 விரிவான தசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும், அதில் 

தவடிப்பு அதிரத்வண் இருக்க 

சவண்டும் 

க்ளஸ்டரில் அலமந்துள்ள 

அருகிலுள்ள குவாரிலயப் தபாறுத்து, 

தனிநபரின் சாலலகலளப் 

பயன்படுத்துதல் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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பாலத வலரபடம் மற்றும் 

தநட்தவாரக்் வடிவில் குவாரி. 
5 குறிப்பாக கடுலமயான மலழ 

சபான்ற இயற்லகப் சபரிடரக்ளின் 

சபாது, தகாத்து மற்றும் 

தவளிசயற்றும் திட்டத்லதக் கருத்தில் 

தகாண்டு தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

சபான்றவற்றின் சபாது, தகாத்து 

ததாடரப்ான இடர ் சமலாண்லமத் 
திட்டம் குறித்து குழு விவாதிக்கும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

6 சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முலறயான முலறயில் சுரங்கம். 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

தகாள்லகலய தசயல்படுத்துவதில் 

குழுவின் பங்கு விரிவாக 

தகாடுக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

7 குழுவானது, தனித்தனி குவாரிகள் 

ததாகுப்பின் கீழ் வருவலதப் 

தபாறுத்து, மறுசீரலமப்பு உத்தி 

ததாடரப்ான தசயல் திட்டத்லத 

முழுலமயான முலறயில் வழங்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

8 குழுவானது அவசரநிலல 

சமலாண்லம திட்டத்லத 

கிளஸ்டருக்குள் அளிக்கும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

ததாழிலாளி/ஊழியரக்ளின் 

உடல்நலம் மற்றும் தபாதுமக்களின் 

உடல் நலம் குறித்து குழு 

விவாதிக்கும். 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

10 நீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடரப்ான நிலலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகலள அலடவதற்கான தசயல் 

திட்டத்லத குழு வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ 

பாதுகாப்பு மற்றும் தவளிசயற்றும் 

திட்டத்லத குழு வழங்க சவண்டும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

12 பின்வருவனவற்றில் புகழ்தபற்ற 

ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களால் 

வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு ஆலணயின்படி, 

சுரங்க குத்தலக காலம் முழுவலதயும் 

உள்ளடக்கிய உத்சதச சுரங்க 

அத்தியாயம் 3&10 இல் சதாட்டத்திற்கு 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள். 
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குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆசராக்கியம் மற்றும் 

மண்ணின் உயிரியல், தபௌதீக நில 

சவதியியல் அம்சங்கள். 

b) வறட்சி, தவள்ளம் சபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிலல மாற்றம். 

c) கிரீன்ெவுஸ் வாயுக்கலள (GHG) 

தவளியிடுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

மாசுபாடு, தவப்பநிலல அதிகரிப்பு, & 

உள்ளூர ்மக்களின் வாழ்வாதாரம். 

ஈ) நீர ்மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 

மற்றும் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆசராக்கியத்தில் தாக்கம் 

இ) விவசாயம், வனவியல் & 

பாரம்பரிய நலடமுலறகள். 

f) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரத்வப்ப/புவிதவப்ப 

விலளவு. 

g) உயிர-்புவி சவதியியல் 

தசயல்முலறகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள். 

h) சமற்பரப்பு நீசராலடகளில் வண்டல் 

புவி சவதியியல் 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை் 

13 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள விவசாய 

வயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்லதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் 

மீதான தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

15 எண் உட்பட தாவர வலககளின் 

விவரங்கள். முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியில் உள்ள மரங்கள் 

மற்றும் புதரக்ள் 

அப்படியானால், முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியின் எல்லலயில் 

அத்தியாயம் 2,3 மற்றும் 7 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 
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அத்தலகய தாவரங்கலள இடமாற்றம் 

தசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பல்லுயிர,் இயற்லக சுற்றுசச்ூழல், 

ஆகியவற்லற ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும். 

மண் நுண்ணுயிர ்தாவரங்கள் மற்றும் 

மண் விலத வங்கிகள் மற்றும் 

இயற்லகலய பராமரிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கின்றன 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு. 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 

17 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான 

சமலாண்லம மற்றும் தபாருட்கள் 

மற்றும் சசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழலல மீட்தடடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

18 திட்ட முன்தமாழிபவர ் அருகிலுள்ள 

பாஃப்டா நிலங்கள், சதாட்டக்கலல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நலடகளில் 

உள்ள சதாட்டங்களில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு தசய்து வழங்க 

சவண்டும். 

திட்டப் பகுதி சமற்குப் பகுதியில் 

தற்சபாதுள்ள குவாரிகளால் எல்லலயாக 

உள்ளது. 

காடுகள் 

19 திட்ட முன்தமாழிபவர,் ரிசரவ்் 

காடுகளில் இல்லாத 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும். 

1 கிமீ சுற்றளவில் காப்புக்காடுகள் மற்றும் 

வனவிலங்குகள் இல்லல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, நிற்கும் 

மரங்கள் மற்றும் தற்சபாதுள்ள 

மரங்கள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும் 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 
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மரங்கலள எண்ணி லவத்து 

பாதுகாக்க நடவடிக்லக எடுக்க 

சவண்டும் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் 

காடுகள், சதசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 

உள்ள பாதிப்புகலள ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ்

உந்தி மற்றும் திறந்த கிணறுகள் 

மற்றும் ஆறுகள், ததாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் சபான்ற 

சமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளின் 

எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வலரபடத்லத கருத்தில் 

தகாண்டு, சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்காக I km 

(சுற்றளவு) உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், சவலல தசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

ததளிவாகக் காட்டப்படலாம். சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் 

உள்ளடக்கி, இது ததாடரப்ான 

சதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விவரிக்கும் நீர ்அட்டவலணயின் விளிம்பு 

வலரபடத்லதக் கருத்தில் தகாண்டது 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

25 உத்சதச சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், 

நீரந்ிலலகள்/ ஆறுகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான 

பகுதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்து விரிவான ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள் 

26 திட்ட முன்தமாழிபவர ் மீன் 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் உணவு 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் பல்லுயிரக்ளின் தாக்கம் 
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வலல/உணவுச ் சங்கிலியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்லத ஆய்வு தசய்வார ்

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்சதக்கம். 

27 தசயல்பாட்டின் மூலம் இயற்லகச ்

சுற்றுசச்ூழலில் சாத்தியமான மற்றும் 

துண்டு துண்டான தாக்கம் குறித்த 

விவரங்கலள திட்ட முன்தமாழிபவர ்

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

28 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் 

உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

தழும்புகள், அருகிலுள்ள குலககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 

ததால்தபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் 

அழகியல் தாக்கங்கலள ஆய்வு 

தசய்து வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

29 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆசராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண் 

ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும் 

உடல், சவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ்கூறுகள். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் விவரங்கள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் 

ஓலடகள், 

ஏரிகள் மற்றும் விவசாய இடங்கள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

ஆற்றல் 

31 சத்தம், காற்று, நீர,் தூசி கட்டுப்பாடு 

ஆகியவற்லற கட்டுப்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் மற்றும் 

ஆற்றலல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள விவரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு விவரங்கள். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்வு மற்றும் சமலும் விரிவாக 

ஆய்வு தசய்யும் 

காரப்ன் உமிழ்லவத் தணிக்க 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி 

மற்றும் தவப்பநிலல குலறப்பு 

காரப்ன் தவளிசயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
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உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிலல தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் கட்டுப்பாடு 

உள்ளிட்ட நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் 

33 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

காலநிலல மாற்றம், தவப்பநிலல 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும் 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

சமல் மற்றும் மண்ணின் கீழ் காரப்ன் 

இருப்பு 

வலரபடங்களின் வானிலல மற்றும் 

காலநிலல/வானிலல தரவு 

பிரதிநிதித்துவத்திற்கான அத்தியாயம்-3 

இல் உள்ள விவரங்கள். 

சுைங்க மூடல் பியன் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு ஆலணயின்படி முழு 

சுரங்க குத்தலக காலத்லதயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விவரங்கள் 

EMP 

35 தழுவலுடன் விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

சமலாண்லம திட்டம். வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்ததாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கிய தணிப்பு 

மற்றும் தீரவ்ு உத்திகள். 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது 

36 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு, 

பசுலமப் பகுதி சமம்பாட்டிற்கான 

பட்தஜட் மற்றும் சபரிடர ்

சமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிதவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்த 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுலம அரண் 

சமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

இடை் அளவிடல் 

37 இதன் சபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் சமலாண்லமத் திட்டத்லத 

வழங்குதல் 

சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டு மற்றும் 

பிந்லதய தசயல்பாட்டு கட்டங்கள். 

அத்தியாயம் -7 இல் இடர ் மதிப்பீட்டுத் 
திட்டத்தின் விவரங்கள் ஆய்வு 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 
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38 சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் 

மற்றும் சபரிடர ் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள அலனத்து 

அம்சங்களிலும் வழங்குதல் 

வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு உத்தரவின்படி முழு 

சுரங்க குத்தலக காலம். 

அத்தியாயம் -7 இல் சபரிடர ்

சமலாண்லமத் திட்டத்தின் விரிவான 

ஆய்வு 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், 

ததால்லியல் தளங்கள், 

கட்டலமப்புகள், ரயில் பாலதகள், 

சாலலகள், ஓலடகள், ஓலட, வாரி, 
கால்வாய், கால்வாய், ஆற்றின் ஏரி 
குளம் ததாட்டி சபான்ற நீரந்ிலலகள் 

குறித்து 300 மீட்டர ் சுற்றளவுக்கு VAO 

சான்றிதலழ வழங்க சவண்டும். ' 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது 

40 MoEF& CC அலுவலக 

குறிப்பாலணயின்படி F.No.22-65l2017-

lA.lll சததி: 30.09.2020 மற்றும் 

20.10.2020 தபாது கலந்தாய்வின் சபாது 

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள 

முன்தமாழிபவர ் நிவரத்்தி தசய்வார ்

மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

அலனத்து நடவடிக்லககளும் 

சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

41 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்சரா பிளாஸ்டிக்கால் 

ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்லட திட்ட 

முன்தமாழிபவர ் ஆய்வு தசய்து 

வழங்க சவண்டும். நடவடிக்லககளின் 

காரணமாக நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் 

நன்னீர ் அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் & 

லமக்சரா பிளாஸ்டிக்கின் 

சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 

தாக்கங்கள். சுரங்கம் 

சதாண்டும்சபாது சிந்திக்கப்பட்டலவ 

குறித்து விசாரலண தசய்து அறிக்லக 

அளிக்கலாம். 

காரப்ன் தவளிசயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 



 

18 

 

P2 – Tvl. திருப்பதி புளூ பமட்டல் & எம். சாண்ட் 

“ToR வழங்கிய கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.9668 /ToR-1351/2022 சததி:16.02.2023” 

1)  சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

எல்லலயில் இருந்து 50மீ, 100மீ, 150மீ, 

200மீ, 250மீ, 300மீ மற்றும் 500மீ 

ததாலலவில் உள்ள கட்டலமப்புகள் 

குறித்து கணக்தகடுப்பு நடத்தி 

கணக்தகடுக்குமாறு 

முன்தமாழிபவர ் சகட்டுக் 

தகாள்ளப்படுகிறார.் 

இல்லல, 50மீ உள்ள கட்டலமப்புகள். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

எல்லலயில் இருந்து 100மீ, 150மீ, 200மீ, 

250மீ, 300மீ. 

2)  ஈஎம்பியில் சசரக்்கப்பட சவண்டிய 

தணிப்பு நடவடிக்லககளுக்கான 

நிதிலய முன்தமாழிபவர ்விவாதிக்க 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.10 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி 

முன்தமாழிபவர ்தபஞ்ச ்உயரத்லத - 

5மீ 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது 

4)  முன்தமாழிபவர ் அண்ணா 

பல்கலலக்கழக நட்சத்திர 

மதிப்பீட்டு முலறலயப் தபற 

சவண்டும் 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது 

5)  சுமார ் 260 மீட்டர ் நீரந்ிலல உள்ளது, 

எனசவ நீரந்ிலலக்கு அருகில் 

சுரங்கம் எடுப்பதால் ஏற்படும் 

விலளவுகள் குறித்து சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு அறிக்லகயில் பிபி ஆய்வு 

தசய்யும். 

நீர ்சூழலில் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6)  EIA அறிக்லகயில் 55 மீட்டர ் ஆழம் 

வலர சுரங்கம் சதாண்டுவதற்கான 

நியாயத்லத PP அளிக்கும். 

சுரங்க தசயல்முலற 45m bgl ஆழம் 

வலர கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

7)  திட்ட முன்தமாழிபவர ்நீர-்புவியியல் 

ஆய்லவ சமற்தகாள்வதன் மூலம், 

நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் 

திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

சமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளான 

ஆறுகள், ததாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் சபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்லகலய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வலரபடத்லத கருத்தில் 

தகாண்டு I km (சுற்றளவு) சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் நீர ்புவியியல் 

ஆய்வின் விவரங்கள் 
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இலிருந்து பருவமலழ மற்றும் 

பருவமலழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிலல 

தரவுகளுடன். இது சம்பந்தமாக 

சதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

8)  முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியில் 

சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டிய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குண்டுதவடிப்பு 

நடவடிக்லககள் ததாடரப்ான 

விவரங்கலள ஆதரவாளர ்

சமரப்்பிக்க சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

9)  திட்டத் தளத்திற்கு அருகில் 

அலமந்துள்ள அருகிலுள்ள வீட்டு 

உரிலமயாளரக்ளுக்கு தபாது 

மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

ததாடரப்ான தனிப்பட்ட அறிவிப்லப 

PP வழங்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

10)  தற்சபாதுள்ள (அல்லது பலழய) 

குவாரியில் குத்தலகக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட வழக்கில், 

தபஞ்சுகள் இல்லாத (அல்லது) 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தபஞ்ச ்

ஜிசயாதமட்ரியின் பகுதியளவு 

முக்கியமானதாக இருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர ் (பிபி) ஒரு 'தசயல் 

திட்டத்லத' தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

சவண்டும். புவியியல் மற்றும் சுரங்க 

இயக்குநர,் EC ஐப் தபறுவதற்கான 

மதிப்பீட்டின் சபாது 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

11)  

 
MMR 196l இன் படி, பிளாஸ்டர,் 

லமனிங் சமட,் லமனிங் 

ஃசபாரச்மன், ஐவிஐ கிளாஸ் 

லமன்ஸ் சமலாளர ் ஆகிசயார ்

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியில் 

தவடிகுண்டு தவடிக்கும் 

நடவடிக்லகலய சட்டப்பூரவ் 

தகுதியான நபரால் 

சமற்தகாள்ளப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிதமாழிலய அளிக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

12)  குவாரி ஒரு கிளஸ்டர ்சூழ்நிலலயில் 

இருப்பதால், அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

அவற்றின் குவாரியிலிருந்து 500 மீ 

சரடியல் தூரத்தில் இருப்பலதக் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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கருத்தில் தகாண்டு, பாதுகாப்பான 

தவடிப்பு நடவடிக்லகலய 

சமற்தகாள்வதற்கான நிலலயான 

தசயல்பாட்டு நலடமுலறலய PP 

வழங்க சவண்டும். 

13)  பசுலம அரண் மற்றும் ஃதபன்சிங் 

பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்லகயில் சசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் பசுலம அரண் 

விவரம். 

14)  EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள், கடந்த 

காலத்தில் அசத இடத்தில் அல்லது 

மாநிலத்தில் சவறு இடங்களில் 

முன்தமாழிபவரால் நடத்தப்பட்ட 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்கலள 

வீடிசயா மற்றும் புலகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் தபற்று அளிக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

15)  15.01.2016க்குப் பிறகு 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்தமாழிபவர ்

ஏற்கனசவ சமற்தகாண்டிருந்தால், 

முன்தமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கலள அளிக்க சவண்டும். 

• AD/DD சுரங்கங்களால் 

வழங்கப்பட்ட கலடசி பணி 
அனுமதியுடன் முந்லதய 

சுரங்கங்களின் தசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

• தவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்களின் அளவு. 

• எந்த ஒரு வருடத்திலும் அலடந்த 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

• சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆழத்தின் விவரம். 

• . முன்பு அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

அந்த குத்தலகப் பகுதியில் 

ஏற்கனசவ தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

நபரின் தபயர.் 

• EC மற்றும் CTO ஏற்கனசவ 

தபற்றிருந்தால் அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இது ஒரு புதிய குவாரி 
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• • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட 

தபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டதா 

16)  

 
புதினா குத்தலக பகுதியின் 

அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும். உயர ்

ததளிவுத்திறன் தகாண்ட 

இசமஜரி/சடாசபா ஷீட், 
சடாசபாகிராஃபிக் ஷீட் மீது 

மிலகப்படுத்தப்பட்டது. புவியியல். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

எத்தாலஜி மற்றும் புவியியல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

இத்தலகய படங்கள் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (சகார ் மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற சூழலியல் 

அம்சங்கலளத் ததளிவாகக் காட்ட 

சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் தசயற்லகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் அத்தியாயம் 

எண் 1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் 

எண் 2 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வு பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

17)  பிபி கிளஸ்டலர உள்ளடக்கிய 

ட்சரான் வீடிசயா கணக்தகடுப்லப 

சமற்தகாள்ளும். பசுலம அரண் & 

ஃதபன்சிங் சபான்றலவ 

தசயல்பாட்டின் அளலவ ததளிவாகக் 

குறிப்பிடும் கிளஸ்டர ் பகுதிலய 

உள்ளடக்கிய ட்சரான் வீடிசயா இறுதி 

EIA அறிக்லகயில் சமரப்்பிக்கப்படும் 

18)  ஆதரவாளர ்சபாதுமான சவலிகளின் 

புலகப்படங்கலள வழங்க 

சவண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

தற்சபாதுள்ள மரங்கலள மீண்டும் 

நடுதல் மற்றும் அருகிலுள்ள 

குவாரிகள் மற்றும் நீரந்ிலலகளுக்கு 

இலடசய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் 

உட்பட சுற்றளவில் பசுலம அரண். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

19)  திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம 

இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க 

இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட 

உற்பத்தி திறன் பற்றிய 

விவரங்கலள வழங்க சவண்டும். 

நியாயப்படுத்துதலுடன் 

பணிபுரியும் முலற 

முன்தமாழியப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழலில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தமாத்த சுரங்கக் 

லகயிருப்பு, முன்தமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி மற்றும் சவலல தசய்யும் 

முலற 
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மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் 

20)  சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிகளின்படி, 

பாதுகாப்லப உறுதி தசய்வதற்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் குவாரிகலள 

சமற்தகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்சவறு 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறலமயான நபரக்லள 

நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதரவாளர ்

வழங்குவார.் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல 

பாதுகாக்க சவண்டும். 

சட்டப்பூரவ் அதிகாரிகலள 

நியமிப்பதற்கான முன்தமாழிலவக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்படம் 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

21)  சமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 

மற்றும் சபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

ததாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரலவ 

முன்தமாழிபவர ்அளிக்க சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 2023 மாரச் ்

முதல் சம வலர ஒரு சீசனுக்கான 

(மலழக்காலத்திற்கு முந்லதய) 

அடிப்பலடத் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள 

விவரங்கள் 

22)  மண் ஆசராக்கியத்தின் 

அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட 

சுற்றுசச்ூழலலக் குறிப்பிட்டு 

குவாரியில் சமற்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்லவ 

முன்தமாழிபவர ் சமற்தகாள்ள 

சவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்வு 

அத்தியாயம் – 7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

23)  

 
மலழ நீர ்சசகரிப்பு சமலாண்லம, நீர ்

இருப்பு (பருவமலழ மற்றும் 

பருவமலழ அல்லாத இரண்டும்) 

உடன் ரீசாரஜ்ிங் விவரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்கவும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

24)  விவசாய நிலம், சமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், சதசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

சிறுபாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிறவற்லறக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

தசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, 

தசயல்பாட்டு மற்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும். தாக்கம், என்றால் 

நில பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏசதனும் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

25)  சுரங்க குத்தலகக்கு தவளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் 

பரப்பளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏசதனும் 

இருந்தால், சுரங்க குத்தலகக்கு 

தவளிசய நிராகரிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் விவரங்கள் வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

குத்தலக பகுதியில் கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

26)  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கான 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள 

ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

'முக்கியமான முலறயில் 

மாசுபட்டலவ' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும், சமலும் 

சதலவப்படும் இடங்களில், TNPCB 

(அல்லது) துலற சபான்ற 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள். 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வலகயில் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பட சவண்டும் 

மற்றும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல 

மற்றும் 'ஆரவல்லி மலலத்ததாடரின் 

கீழ் வராது. 

27)  திட்டத்தில் சமற்தகாள்ள 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விளக்கம் அளிக்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்தில் முன்தமாழியப்பட்டுள்ள 

மலழ நீர ் சசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏசதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட சவண்டும் 

அத்தியாயம் -2 இல் சுரங்க மூடல் 
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28)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

சபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் 

29)  ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படும் (எண்கள், 

இனங்களின் தபயர,் வயது, விட்டம் 

சபான்றலவ சுரங்க குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் சபாது அதன் 

சமலாண்லம. 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விவரங்கள். 

30)  முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் 

EIA/EMP அறிக்லகயில் சசரக்்கப்பட 

சவண்டும், அது தளம் சாரந்்ததாக 

இருக்க சவண்டும். 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

31)  தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்தமாழிபவரின் உறுதிப்பாடுகள் 

காலக்தகடுவுக்கான 

தசயல்திட்டத்லத, பட்தஜட்டில் 

தசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடுகலள வழங்க சவண்டும் 

சமலும் திட்டத்தின் இறுதி EL{/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும் 

SEIAA/SEAC அதற்சகற்ப MoEF& CC 

அலுவலக குறிப்பாலண 

ததாடரப்ாக. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

32)  தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

விளம்பரம் ஒரு தபரிய சதசிய 

நாளிதழிலும், 

தபரும்பாலானவற்றிலும் 

தவளியிடப்படும் 

தினசரி வட்டார தமாழி 

பரப்பப்பட்டது 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

33)  தமிழ் தமாழியிலும் தபாது மக்கள் 

கருத்து சகட்பு கூட்டம் ததாடரப்ான 

EIA அறிக்லக, நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் 

மற்றும் பிற ததாடரப்ுலடய 

தகவல்கலள PP தயாரிக்க 

சவண்டும்/காட்ட சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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34)  முன்தமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வின் 

ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்லதப் பற்றிக் 

கற்பிக்க முயல சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

35)  திட்டத்லதச ் சுற்றியுள்ள பசுலம 

அரண் சநாக்கம், தப்பிசயாடிய 

உமிழ்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்தல் ஆகியவற்லறப் 

படம்பிடிப்பது மற்றும் அழகியலல 

சமம்படுத்துவசதாடு, 

உருவாக்கப்படும் சத்தத்லதக் 

குலறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 

சவளாண்லமப் 

பல்கலலக்கழகத்துடன் 

பின்னிலணப்பு-லின் 

ஆசலாசலனயில் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பரந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவர 

இனங்கள் நடப்பட சவண்டும். பூரவ்ீக 

சதாற்றம் தகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

தகாண்ட தாவர வலககலளத் 
சதரந்்ததடுக்க சவண்டும். 

புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

மரங்களின் இனங்கள் கலந்த 

முலறயில் நடப்பட சவண்டும். 

Tor பிற்சசரக்்லகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 
தலடயில் இனங்கள் நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

36)  உயரமான/ஒரு வருடம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகலள தபாருத்தமான 

அளவு லபகளில் வளரக்்கலாம், 

முன்னுரிலம சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த லபகலள, உள்ளூர ்

வனத்துலறயினர/்தாவரவியல் 

நிபுணரக்ள்/சதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆசலாசலனயின்படி 

நடவு தசய்ய சவண்டும். 

குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் 

தகாண்ட திட்ட தளத்தின் 

எல்லலதயங்கும் மற்றும் 

ததாகுதிகளுக்கு இலடசய ஒரு 

குத்தலக பகுதியில் மரங்கள் இல்லல. 
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ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் 

ஒருங்கிலணக்கிறது. 

37)  முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

முழு ஆயுளுக்கான (அல்லது) 

குத்தலகக் காலம் முடியும் வலர 

சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு EIA./EMP 

அறிக்லகயில் சசரக்்கப்பட 

சவண்டும். 

அத்தியாயம்-7 இல் சபரிடர ்

சமலாண்லமத் திட்ட விவரங்கள் 

38)  இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

(அல்லது) குத்தலகக் காலம் முடியும் 

வலர EIA,/EMP அறிக்லகயில் 

சசரக்்கப்பட சவண்டும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

39)  இந்தத் திட்டத்தின் ததாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட சவண்டும். சவலல 

வாய்ப்புக்கு முந்லதய மருத்துவ 

பரிசசாதலன மற்றும் காலமுலற 

பற்றிய விவரங்கள் 

மருத்துவ பரிசசாதலன 

அட்டவலணகள் EMP இல் 

இலணக்கப்பட சவண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்தமாழியப்பட்ட 

சதலவயான வசதிகளுடன் கூடிய 

திட்டக் குறிப்பிட்ட ததாழில்சார ்

சுகாதாரத ் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

ததாழில்சார ்ஆசராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10 

40)  திட்டத்தின் தபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

அது ததாடரப்ான நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு தசய்யப்பட 

சவண்டும் மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பட்தஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட சவண்டும். 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

41)  சமூக-தபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்க நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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இலடயக மண்டலத்திற்குள் 

சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டும். திட்ட 

ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்தமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-தபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

தசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். 

முடிந்தவலர, 

தசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

தகாடுக்கப்படலாம் 

42)  திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏசதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏசதனும் நீதிமன்றத்தால் 

பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு 

உத்தரவுடன் தகாடுக்கப்பட 

சவண்டும். 

எந்த வழக்கும் நிலுலவயில் இல்லல 

43)  திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

சவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

தபாருளாதாரம், சவலல வாய்ப்பு 

சபான்றவற்லற ததளிவாகக் 

குறிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

44)  தற்சபாது சதரத்ல் ஆலணயம் 

சகாரப்பட்டுள்ள உத்சதச குவாரி 
தளத்தில் ஏசதனும் குவாரி 
நடவடிக்லககள் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

முன்தமாழிபவர,் முந்லதய சதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் தகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்லத, MoEF & CC, 

பிராந்தியத்தால் சான்றளிக்கப்பட்ட 

தள புலகப்படங்களுடன் வழங்க 

சவண்டும். 

அலுவலகம், தசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB 

இது ஒரு புதிய குவாரி 

45)  PP ஆனது சுரங்க முழு குத்தலக 

காலத்திற்கு EMP ஐ தயார ் தசய்யும் 

மற்றும் நீசச்ல் பிரமாண 

பத்திரத்லதயும் அளிக்கும். 

அத்தியாயம் எண். 10ல் விரிவாக 

உள்ளது 
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குத்தலக காலத்திற்கு முழுவதும் 

EMPலய கலடபிடிப்பதாக 

கூறுகிசறன். 

46)  

 
எந்ததவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது 

தவறான/புலனயப்பட்ட தரலவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் சமசல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 

தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பது தவிர, 

இந்த நிபந்தலனகளின் 

விதிமுலறகலள திரும்பப் 

தபறலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 கிளஸ்டர ் சமசனஜ்தமன்ட் கமிட்டி 

அலமக்கப்பட சவண்டும், அதில் 

ஏற்கனசவ உள்ள மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி உட்பட 

கிளஸ்டரில் உள்ள அலனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக 

இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

2 பசுலம அரண் சமம்பாடு, தண்ணீர ்

ததளித்தல், மரம் வளரப்்பு, தவடிகுண்டு 

தவடித்தல் சபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய 

EMP-ஐ திறம்பட தசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிலணக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

3 அலமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தலகலய நிலறசவற்றுவதற்கு முன் 

AD/Mines க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மற்றும் 

அது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் AD/Mines க்கு 

புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

4 விரிவான தசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும், அதில் 

தவடிப்பு அதிரத்வண் இருக்க சவண்டும் 

க்ளஸ்டரில் அலமந்துள்ள அருகிலுள்ள 

குவாரிலயப் தபாறுத்து, தனிநபரின் 

சாலலகலளப் பயன்படுத்துதல் 

பாலத வலரபடம் மற்றும் தநட்தவாரக்் 

வடிவில் குவாரி. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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5 குறிப்பாக கடுலமயான மலழ சபான்ற 

இயற்லகப் சபரிடரக்ளின் சபாது, தகாத்து 

மற்றும் தவளிசயற்றும் திட்டத்லதக் 

கருத்தில் தகாண்டு தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் சபான்றவற்றின் சபாது, 

தகாத்து ததாடரப்ான இடர ்

சமலாண்லமத் திட்டம் குறித்து குழு 

விவாதிக்கும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

6 சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முலறயான முலறயில் சுரங்கம். 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

தகாள்லகலய தசயல்படுத்துவதில் 

குழுவின் பங்கு விரிவாக 

தகாடுக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

7 குழுவானது, தனித்தனி குவாரிகள் 

ததாகுப்பின் கீழ் வருவலதப் தபாறுத்து, 

மறுசீரலமப்பு உத்தி ததாடரப்ான தசயல் 

திட்டத்லத முழுலமயான முலறயில் 

வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

8 குழுவானது அவசரநிலல சமலாண்லம 

திட்டத்லத கிளஸ்டருக்குள் அளிக்கும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

ததாழிலாளர/்ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் தபாதுமக்களின் உடல்நலம் 

குறித்து குழு ஆசலாசிக்க சவண்டும்.. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

10 நீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடரப்ான நிலலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகலள அலடவதற்கான தசயல் 

திட்டத்லத குழு வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் தவளிசயற்றும் திட்டத்லத குழு 

வழங்க சவண்டும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

12 பின்வருவனவற்றில் புகழ்தபற்ற 

ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களால் 

வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு ஆலணயின்படி, சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுவலதயும் 

உள்ளடக்கிய உத்சதச சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் 3&10 இல் சதாட்டத்திற்கு 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள். 
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அ) மண் ஆசராக்கியம் மற்றும் மண்ணின் 

உயிரியல், தபௌதீக நில சவதியியல் 

அம்சங்கள். 

b) வறட்சி, தவள்ளம் சபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிலல மாற்றம். 

c) கிரீன்ெவுஸ் வாயுக்கலள (GHG) 

தவளியிடுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

மாசுபாடு, தவப்பநிலல அதிகரிப்பு, & 

உள்ளூர ்மக்களின் வாழ்வாதாரம். 

ஈ) நீர ் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 

மற்றும் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆசராக்கியத்தில் தாக்கம் 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள். 

f) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரத்வப்ப/புவிதவப்ப 

விலளவு. 

g) உயிர-்புவி சவதியியல் தசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட 

அதன் அடிசச்ுவடுகள். 

h) சமற்பரப்பு நீசராலடகளில் வண்டல் புவி 

சவதியியல் 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை் 

13 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்லதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் 

மீதான தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது.. 

15 எண் உட்பட தாவர வலககளின் 

விவரங்கள். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதியில் உள்ள மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் 

அப்படியானால், முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியின் எல்லலயில் 

அத்தலகய தாவரங்கலள இடமாற்றம் 

தசய்வது EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் 2,3 மற்றும் 7 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூழல், ஆகியவற்லற 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 
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மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள் மற்றும் 

மண் விலத வங்கிகள் மற்றும் 

இயற்லகலய பராமரிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கின்றன 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு. 

17 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிலலயான 

சமலாண்லம மற்றும் தபாருட்கள் மற்றும் 

சசலவகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழலல மீட்தடடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக பரிந்துலரக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

18 திட்ட முன்தமாழிபவர ் அருகிலுள்ள 

பாஃப்டா நிலங்கள், சதாட்டக்கலல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நலடகளில் உள்ள 

சதாட்டங்களில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

திட்டப் பகுதி சமற்குப் பகுதியில் 

தற்சபாதுள்ள குவாரிகளால் 

எல்லலயாக உள்ளது. 

காடுகள் 

19 திட்ட முன்தமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும். 

1 கிமீ சுற்றளவில் காப்புக்காடுகள் 

மற்றும் வனவிலங்குகள் இல்லல 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் 

ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்டது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, நிற்கும் 

மரங்கள் மற்றும் தற்சபாதுள்ள மரங்கள் 

மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும் 

மரங்கலள எண்ணி லவத்து பாதுகாக்க 

நடவடிக்லக எடுக்க சவண்டும் 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் 

காடுகள், சதசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 

உள்ள பாதிப்புகலள ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் எண்.4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவலணயின் 
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ஆறுகள், ததாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் சபான்ற சமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீரம்ட்ட வலரபடத்லத 

கருத்தில் தகாண்டு, சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுவதற்காக I km (சுற்றளவு) 

உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், சவலல 

தசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ததளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

சுரங்க குத்தலக காலம் முழுவலதயும் 

உள்ளடக்கி, இது ததாடரப்ான 

சதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம் 

விளிம்பு வலரபடத்லதக் கருத்தில் 

தகாண்டது 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

25 உத்சதச சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/ 

ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பலவீனமான பகுதிகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள் 

26 திட்ட முன்தமாழிபவர ்மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் உணவு வலல/உணவுச ்

சங்கிலியில் ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்வார ்

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்சதக்கம். 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் பல்லுயிரக்ளின் தாக்கம் 

27 தசயல்பாட்டின் மூலம் இயற்லகச ்

சுற்றுசச்ூழலில் சாத்தியமான மற்றும் 

துண்டு துண்டான தாக்கம் குறித்த 

விவரங்கலள திட்ட முன்தமாழிபவர ்

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

28 திட்ட ஆதரவாளர ்நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் 

ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள், அருகிலுள்ள 

குலககள், பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 

ததால்தபாருள் தளங்களில் சாத்தியமான 

நில வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

காட்சி மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கலள 

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

29 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆசராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண் 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் 

விவரங்கள். 
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ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

தசய்ய சவண்டும் 

உடல், சவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ்கூறுகள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் 

ஓலடகள், 

ஏரிகள் மற்றும் விவசாய இடங்கள். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்

ஆற்றல் 

31 சத்தம், காற்று, நீர,் தூசி கட்டுப்பாடு 

ஆகியவற்லற கட்டுப்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் மற்றும் 

ஆற்றலல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள விவரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விவரங்கள். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்வு மற்றும் சமலும் விரிவாக ஆய்வு 

தசய்யும் 

காரப்ன் உமிழ்லவத் தணிக்க காரப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

தவப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிழ்வு மற்றும் காலநிலல தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் 

காரப்ன் தவளிசயற்றம் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

33 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

காலநிலல மாற்றம், தவப்பநிலல 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத ஆய்வு தசய்ய 

சவண்டும் 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

சமல் மற்றும் மண்ணின் கீழ் காரப்ன் 

இருப்பு 

வலரபடங்களின் வானிலல மற்றும் 

காலநிலல/வானிலல தரவு 

பிரதிநிதித்துவத்திற்கான 

அத்தியாயம்-3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

சுைங்க மூடல் பியன் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ததாடரப்ு ஆலணயின்படி முழு 

சுரங்க குத்தலக காலத்லதயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் 

திட்டத்தில் உள்ள விவரங்கள் 

EMP 
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35 தழுவலுடன் விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

சமலாண்லம திட்டம். வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்ததாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கிய தணிப்பு 

மற்றும் தீரவ்ு உத்திகள். 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

36 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு, பசுலமப் 

பகுதி சமம்பாட்டிற்கான பட்தஜட் மற்றும் 

சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிதவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்த சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுலம அரண் 

சமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

இடை் அளவிடல் 

37 இதன் சபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் 

சமலாண்லமத் திட்டத்லத வழங்குதல் 

சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டு மற்றும் 

பிந்லதய தசயல்பாட்டு கட்டங்கள். 

அத்தியாயம் -7 இல் இடர ்மதிப்பீட்டுத் 
திட்டத்தின் விவரங்கள் ஆய்வு 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் 

சபரிடர ் தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

அலனத்து அம்சங்களிலும் வழங்குதல் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கக் குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றி, சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் முன்தமாழியப்பட்ட 

முலற மற்றும் அதன் ததாடரப்ுலடய 

நடவடிக்லககள் முழு சுரங்க குத்தலகக் 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கிய துல்லியமான 

பகுதி தகவல்ததாடரப்ு உத்தரவின்படி. 

அத்தியாயம் -7 இல் சபரிடர ்

சமலாண்லமத் திட்டத்தின் விரிவான 

ஆய்வு 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள், பள்ளிகள், ததால்லியல் 

தளங்கள், கட்டலமப்புகள், ரயில் 

பாலதகள், சாலலகள், ஓலடகள், ஓலட, 

வாரி, கால்வாய், கால்வாய், ஆற்றின் ஏரி 
குளம் ததாட்டி சபான்ற நீரந்ிலலகள் 

குறித்து 300 மீட்டர ் சுற்றளவில் VAO 

சான்றிதலழ வழங்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

40 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி 

F.No.22-65l2017-lA.lll சததி: 30.09.2020 மற்றும் 

20.10.2020 தபாது கலந்தாய்வின் சபாது 

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள 

முன்தமாழிபவர ் நிவரத்்தி தசய்வார ்

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார ்
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மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழல் 

சமலாண்லம திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க சவண்டும். 

41 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்சரா பிளாஸ்டிக்கால் ஏற்படக்கூடிய 

மாசுபாட்லட திட்ட முன்தமாழிபவர ்

ஆய்வு தசய்து வழங்க சவண்டும். 

நடவடிக்லககளின் காரணமாக நீரவ்ாழ் 

சூழல் மற்றும் நன்னீர ் அலமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் & லமக்சரா பிளாஸ்டிக்கின் 

சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 

தாக்கங்கள். சுரங்கம் சதாண்டும்சபாது 

சிந்திக்கப்பட்டலவ குறித்து விசாரலண 

தசய்து அறிக்லக அளிக்கலாம். 

காரப்ன் தவளிசயற்றம் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும், 1994 க்கு 

முந்லதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

அலடந்த அதிகபட்ச உற்பத்திலய 

ததளிவாகக் குறிப்பிட சவண்டும். EIA 

அறிவிப்பு 1994 நலடமுலறக்கு வந்த 

பிறகு உற்பத்தியில் ஏசதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திட்டவட்டமாக ததரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்தி. 

தபாருந்தாது. 

திட்டம் மீறல் வலக அல்ல. 

இந்த திட்டம் B1 வலகயின் கீழ் 

வருகிறது (கிளஸ்டர ்சூழ்நிலல) 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான 

குத்தலகதாரர ் முன்தமாழிபவர ்

என்பலத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்துடன் ததாடரப்ுலடய 

திட்டங்களுக்கான இலணப்பு ததாகுதி 

1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மற்றும் தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு 

கூட்டம் உட்பட அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, 

உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி 

மற்றும் அதன் சமலாண்லம, சுரங்க 

ததாழில்நுட்பம் சபான்றவற்றின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்றுக்தகான்று 

இணக்கமாக இருக்க சவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதாரரின் தபயரில் இருக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்தகாண்டார.் 
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4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து 

மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்

ததளிவுத்திறன் படங்கள்/ சடாசபாஷீட், 
நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மற்றும் 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க சவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (சகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள ததளிவாகக் 

காட்ட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் தசயற்லகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் அத்தியாயம் எண் 

1 படம் எண் .1.1 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் 

எண் 2 படம் எண் 2.10 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலண எண்.2.3 

  ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.3 

அட்டவலண எண் 3.2 இல் 

அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

5 சரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாசபாஷீட்டில் 

1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் 

புவியியல் வலரபடம், அப்பகுதியின் 

நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்சபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

தகவல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

வரைபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு தகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் - படம் 

எண். 2.11. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் 

எண் 2 படம் எண் 2.10 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 

தகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகவலுடன் தகாடுக்கப்பட 

சவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாட்டு 

வாரியம் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி தபற்றிருக்க 

சவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, 

வருவாய்த்துலற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

தசய்து, மாநில அரசின் 

தகாள்லகயின்படி, நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 
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7 முன்தமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

தகாள்லகலயக் தகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது ததளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்லற 

கவனத்தில் தகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட தசயல்பாட்டு 

தசயல்முலற/தசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், 

EC நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத 

உறுதி தசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிலல அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 

உத்தரவு வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுதல் 

பற்றி புகார ் தசய்யும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விவரிக்கப்படலாம். 

முன்தமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் சமலும் இது 

அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு ததாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் 

சபாது சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த 

காஸ்ட் சுரங்கத்தின் சபாது சாய்வு 

ஆய்வு, தவடிப்பு ஆய்வு சபான்றலவ 

விரிவாக இருக்க சவண்டும். ஒவ்தவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்தமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முலறயில் தசயல்பட 

முன்தமாழியப்பட்ட திறந்ததவளி 
குவாரி நடவடிக்லகயாகும். சாதாரண 

கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒசர மாதிரியான 

உடலாகும். தபஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 900 தபஞ்ச ்சகாணங்களுடன் 5மீ 

ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாளர,் லமன்ஸ் 

ஃசபாரச்மன் மற்றும் லமனிங் சமட ்

சபான்ற திறலமயான நபரக்ளின் 

சமற்பாரல்வயில் குவாரி 
நடவடிக்லககள் சமற்தகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் தபற்ற 

பிறகு DGMS இலிருந்து சதலவயான 

அனுமதிகள் தபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் சபான்ற தரவுகள் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டாை். 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

EIA அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் சபான்ற அலனத்துத் 
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சுரங்கம் / குத்தலகக் காலம் வலர 

இருக்க சவண்டும். 

தரவுகளும் சுரங்கத்தின் ஆயுள் / 

குத்தலகக் காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், சமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

சதசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்தபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் 

மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், தசயல்பாட்டுக்கு 

முந்லதய, தசயல்பாட்டு மற்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும். நில பயன்பாட்டு மாற்றம் 

ஏசதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 

3 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, 

தசயல்பாட்டு மற்றும் 

தசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 2, அட்டவலண எண் 

2.3 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு தவளிசய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏசதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி தசயல்பாட்டின் சபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. தவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

சாதாரண கல் முழுவதும் 

சதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்படும். 

குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய 

குப்லபகள் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவில்லல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏசதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயில் மாநில 

வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட 

சவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து 

திட்ட ஆதரவாளர ்ஏசதனும் முரண்பட்ட 

சகாரிக்லகலய முன்லவத்தால், அந்த 

இடத்லத மாநில வனத்துலற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு 

தசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 

கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பலடயில், 

சமசல குறிப்பிட்டுள்ள இது ததாடரப்ான 

சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இதுசபான்ற 

எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் 
துலறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

பபாருந்தாது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

வன நிலம் எதுவும் இல்லல. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

பட்டா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு ததாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

13 நிகர தற்சபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 

வனத்துலற அனுமதியின் நிலல 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். வனத்துலற 

அனுமதியின் நகலலயும் வழங்க 

சவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

எந்த வன நிலமும் இல்லல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 

(வன உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006ன் கீழ் வன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பதற்கான நலடமுலற 

நிலல குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 

2006 அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

சதலவயான விவரங்களுடன் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடு 

இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் விவரங்கள் 

வழங்கப்படுவலதக் கண்டறிய ஒரு 

ஆய்வு தசய்யப்பட சவண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் சவறு ஏசதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீது இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்சகற்ப, 

சதலவப்படும் விரிவான தணிப்பு 

நடவடிக்லககள், தசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் சதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்சகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

17 சதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்சகாள காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ்

தளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் சதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்சகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 
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முன்தமாழியப்பட்டலவ), சுரங்க 

குத்தலகக்கு 10 கிசலாமீட்டருக்குள் 

ஏசதனும் இருந்தால், அது ததளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும், முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 

வலரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

சவண்டும். தலலலம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூலம். சமசல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் 

அருகாலமயில் இருப்பதால், 

அத்தலகய திட்டங்களுக்குப் 

தபாருந்தக்கூடிய சதலவயான 

அனுமதி, சதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் நிலலக்குழுவிலிருந்து 

தபறப்பட்டு அதன் நகல் வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர ்

மற்றும் RET இனங்கள், தனித்தனியாக, 

லமய மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தலகய முதன்லம 

கள ஆய்வின் அடிப்பலடயில் 

வழங்கப்பட சவண்டும், இது 

தற்சபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவலணலய ததளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏசதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பட்தஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் சதலவயான 

திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துலறயுடன் 

கலந்தாசலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட சவண்டும். அலத 

தசயல்படுத்த சதலவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக தசய்யப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு [லமய மண்டலம் 

மற்றும் இலடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ 

சுற்றளவு) அத்தியாயம் எண். 3 இன் கீழ் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 

இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக 

விலங்குகள் இல்லல, சமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் 

எதுவும் இல்லல. அத்தியாயம் எண். 3 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில், 

(சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும், சமலும் 

சதலவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்சதச 

சுரங்க நடவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB 

அல்லது மாநில சுரங்கத ் துலற 

பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல 

மற்றும் 'ஆரவல்லி மலலத்ததாடரின் 

கீழ் வராது. 

20 இசதசபால், கடசலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ வலரபடம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் சபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏசதனும் இருந்தால், 

வழங்கப்பட சவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத ் திட்டங்களும் 

சம்பந்தப்பட்ட கடசலார மண்டல 

சமலாண்லம ஆலணயத்தின் 

ஒப்புதலலப் தபற சவண்டும்). 

பபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

சவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 
தயாரிக்கும் சபாது, ததாடரப்ுலடய 

மாநில/சதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிசயற்றக் தகாள்லகலய 

பாரல்வயில் லவத்திருக்க சவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிவலடந்த பிரிவினலரப் 

தபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 

சதலவகலள மதிப்பிட குடும்ப 

வாரியாக, சதலவ அடிப்பலடயிலான 

மாதிரி கணக்தகடுப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டும், சமலும் 

அதற்சகற்ப தசயல் திட்டங்கலளத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க சவண்டும். 

மாநில அரசின் வரி துலறகள். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா இல்லலயா 

பபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்லல. 

எனசவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல மற்றும் 

இந்தத் திட்டத்திற்குப் தபாருந்தாது. 
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என்பலத ததளிவாக 

தவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள 

மாற்றுவது ததாடரப்ான பிரசச்லனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

தபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட 

சவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்சம (சகாலட காலம்); 

அக்சடாபர-்டிசம்பர ்

(மலழக்காலத்திற்குப் பின்); டிசம்பர-்

பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)] சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் குறித்த முதன்லம 

அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

சசகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற 

தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

சததி வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. 

தளம் சாரந்்த வானிலல தரவுகளும் 

சசகரிக்கப்பட சவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 

இருக்க சவண்டும் மற்றும் முன் 

சமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் தகாண்டு 

நியாயப்படுத்த சவண்டும். சுரங்க 

குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குலறந்த 

பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு நிலலயம் 

இருக்க சவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலலவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, தகாடுக்கப்பட 

சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

மாரச் ் 2023 - சம 2023 

(சகாலடக்காலம்)க்கான அடிப்பலடத் 
தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள 

விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத கணிக்க 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டும். இது 

கனிம சபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்தகாள்ள சவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் தசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடலலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் தசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள். 
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அளவுருக்கள் வழங்கப்பட சவண்டும். 

காற்றின் தர வலரயலறகள், தளத்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏசதனும் இருந்தால், 

இருப்பிடம் ஆகியவற்லறத் 
ததளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிட 

வலரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் தசலுத்தும் காற்றின் 

திலசலயக் காட்டும் காற்று 

சராஜாக்கள் வலரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் சதலவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ 

வழங்கப்பட சவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிலலயும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்திற்கு சதலவயான நன்னீர ்

சதலவலய குறிப்பிட சவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான தமாத்த நீரத்் 
சதலவ அத்தியாயம் எண் 2, 

அட்டவலண எண் 2.13 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 திட்டத்திற்கு சதலவயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து சதலவயான 

அனுமதி வழங்கப்பட சவண்டும். 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலம அரண் 

சமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபசயாகத்திற்கான நீர ் சுரங்கக் 

குழிகளில் சதங்கியுள்ள மலழநீர/்கசிவு 

நீரிலிருந்து தபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ் தபறப்படும், எண் 2, 

அட்டவலண எண் 2.13. 

26 திட்டத்தில் சமற்தகாள்ள 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ்

சசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏசதனும் 

இருந்தால் வழங்கப்பட சவண்டும். 

மலழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

சசகரிக்கப்படும் மலழநீர,் பசுலம 

அரண் உருவாக்கவும், தூசிலய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 

மதிப்பிடப்பட்டு, சதலவப்பட்டால், 

சதலவயான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் 

தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள். 

28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், சவலல 

தசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ததளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது சம்பந்தமாக சதலவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

சவலல நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயில் 

குறுக்கிடும் பட்சத்தில், விரிவான நீர ்

நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 65-68 மீட்டர ் கீசழ 

நிலத்தடி மட்டத்தில் உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களில், இறுதி ஆழம் 

தபாது தலர சுயவிவரத்திலிருந்து 

அதிகபட்சமாக 45 மீ ஆகும். 

ஒட்டுதமாத்த EIA திட்டத்தில் (குவாரி) 
குவாரி நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ்
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புவியியல் ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டு 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும். 

அறிக்லகக்கு இலடசய உள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் மற்றும் 

இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கம் ஆகியலவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் 

சவலல தசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீலர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆலணயத்திடம் சதலவயான 

அனுமதிலயப் தபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

அட்டவலணலய குறுக்கிடாது என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் தசல்லும் 

பருவகால அல்லது சவறு எந்த 

நீசராலடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏசதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்லறக் தகாண்டு வர 

சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 

100m AMSL ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 45m AMSL 

ஆகும் 

இப்பகுதியில் நீர ்மட்டம் 68m BGL முதல் 

65m BGL வலர உள்ளது 

30 தளத்தின் உயரம், சவலல தசய்யும் 

ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண 

சபான்றலவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

முற்சபாக்கான பசுலம அரண் 

சமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டதுடன் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

விவரங்கள் அத்தியாயம் 4, 

அட்டவலண எண்.4.12 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்தகடுவுக்கான 

முற்சபாக்கான பசுலம அரண் 

சமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவலண 

வடிவத்தில் (சநரியல் மற்றும் அளவு 

கவசரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

சவண்டும், அலத மனதில் லவத்து, 

திட்டம் ததாடங்கும் சபாது அலதசய 

தசயல்படுத்த சவண்டும். சதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுதசய்யும் காடு வளரப்்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், சதாட்டத்தின் 

கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் நடப்பட 

சவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் ததளிவாக 

பட்டியலிடப்பட சவண்டும். ஏற்கனசவ 

நடவு தசய்த விவரங்கலள அளிக்க 

சவண்டும். பசுலம அரண் 

சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 

தகாண்டிருக்க சவண்டும் மற்றும் 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் சபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு 

தசய்வதற்காக சபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்தகடுப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டது, சமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்தமாழியப்பட்ட 

சபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் 

இல்லல என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள். 
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உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுபாட்லட 

தபாறுத்துக்தகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 

சவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

சபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

சவண்டும். தற்சபாலதய சாலல 

தநட்தவாரக்்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

தவளிசய உள்ளலவ உட்பட) திட்டத்தின் 

விலளவாக டிரக் சபாக்குவரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுலமகலளக் லகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்பலதக் குறிக்கும் 

வலகயில் தசயல்பட சவண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப 

சமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

சபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட சவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ் சபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு தசய்ய சவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு, சுரங்கத ் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வழங்கப்படும், சமலும் இது 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 சுரங்கத ் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்லசட் தங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EIA அறிக்லகயில் சசரக்்கப்பட 

சவண்டும். 

 அத்தியாயம் எண் 2 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்கள் மற்றும் சபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீட்தடடுத்தல் மற்றும் மறுசீரலமத்தல் 

ஆகியலவ EIA அறிக்லகயில் 

தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் ததாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட 

சவண்டும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

தடுப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவலல 

வாய்ப்பு மருத்துவ பரிசசாதலன 

மற்றும் காலமுலற மருத்துவ 

ததாழில்சார ்உடல்நல பாதிப்பு மற்றும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 

பரிசசாதலனயின் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 10 இல் உள்ள 

விவரங்களில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பரிசசாதலன அட்டவலணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட 

சவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்தமாழியப்பட்ட சதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ததாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் தபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

ததாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு தசய்யப்பட 

சவண்டும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்லககள் பட்தஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்தமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-தபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் தசல்வாக்கின் 

நடவடிக்லககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

சவண்டும். முடிந்தவலர, 

தசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

தகாடுக்கப்படலாம். 

சமூகப் தபாருளாதாரம் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் 
திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் 

மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் சமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏசதனும் 

இருந்தால், ததாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் ஆகியலவ 

அடங்கும்.. 

சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

39 தபாது கருத்துக் சகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்தமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் அலத 

தசயல்படுத்துவதற்கான பட்தஜட் 
ஏற்பாடுகளுடன் காலக்தகடுவு தசயல் 

திட்டமும் வழங்கப்பட சவண்டும் 

மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட 

சவண்டும். 

தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்தமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

ஆகியலவ இறுதி EIA & EMP 

அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏசதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏசதனும் நீதிமன்றத்தால் 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 
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நிலறசவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் தகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

41 திட்டத்தின் தசலவு (மூலதன தசலவு 

மற்றும் ததாடர ் தசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

தசயல்படுத்துவதற்கான தசலவு 

ததளிவாக குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

திட்டச ் தசலவு அத்தியாயம் எண் 2, 

அட்டவலண எண் 2.15 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

42 சபரிடர ் சமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் சசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

43 திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

சவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், தபாருளாதாரம், 

சவலல வாய்ப்பு சபான்றவற்லற 

ததளிவாகக் குறிக்கும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான தமாத்த நீரத்் 
சதலவ அத்தியாயம் எண் 2, 

அட்டவலண எண் 2.13 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான 

குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

A EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் 

தனி ததாகுதியாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

B அலனத்து ஆவணங்களும் அட்டவலண 

மற்றும் ததாடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் ததாடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

C அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அட்டவலணகளில் தரவு 

வழங்கப்பட்டால், தரவு சசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் தபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் சபான்றவற்றின் 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/சசாதலன 

அறிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ்

இலணக்க சவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் சபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/சசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க சவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

அறிக்லககளின் நகல் இந்த 

வலரசவாடு இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத சவறு தமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில தமாழிதபயரப்்பு வழங்கப்பட 

சவண்டும். 

தபாருந்தாது.  

F அலமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வினாத்தாள் 

நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

புள்ளிகளுக்கு இணங்கிய பிறகு 

திட்டத்தின் சகள்வித்தாள் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

G EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் சபாது, 

MoEF & CC வழங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுலறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) சததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 
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அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆசலாசகரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் 

O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) சததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட சவண்டும். 

H அடிப்பலட சநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏசதனும் மாற்றங்கள் 

தசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF & CC இன் கவனத்திற்குக் தகாண்டு 

வரப்பட சவண்டும், சமலும் அனுமதி 

தபறப்பட சவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

சவண்டியிருக்கும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் (P.H. 

தசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

சவண்டும். 

அலனத்து திட்டங்களுக்கும் படிவம்-I, 

சுரங்கத ் திட்டம் மற்றும் முன் 

சாத்தியக்கூறு அறிக்லக 

ஆகியவற்றில் எந்த மாற்றமும் 

இல்லல. 

I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். சஜ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) சததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்சபாலதய 

தசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின் இணக்க நிலல 

குறித்த சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, 

தபாருந்தக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல், வனம் 

மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து தபறப்பட 

சவண்டும். 

தபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்லகலயயும் 

உள்ளடக்கியிருக்க சவண்டும் 

(i) முக்கிய நிலப்பரப்பு அம்சங்கள், 

வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்க குழி 

மற்றும் தவளிப்புற குப்லபகளின் 

பகுதிகள், ஏசதனும் இருந்தால், 

நிலத்தின் அம்சங்கலள ததளிவாகக் 

காட்டும் பகுதியின் சமற்பரப்புத் திட்டம் 

அருகில் உள்ள பகுதி. 

திட்டப் பகுதியின் தசயற்லகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அத்தியாயம் எண் 1 படம் எண் .1.1 

இப்பகுதியின் புவியியல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

அத்தியாயம் எண் 2 படம் எண் 2.10. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

தசய்வதற்கான சமலாண்லமக் கருவியாகும், சமலும் இது ஒரு தசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் தபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிதவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிதவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்ததவாரு 

திட்டத்திற்கும் தபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிதவடுப்பவரக்லள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு தசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் சபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளப்படுவலத உறுதி தசய்கிறது. இது சமூகப் பங்சகற்பு, 

தகவல், முடிதவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் குலறக்கிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் ஆகியலவ கட்டுமானத ் ததாழிலுக்கு முக்கிய 

சதலவகள். விழுப்புரம் மாவட்டம் மற்றும் மரக்காணம் வட்டத்தில் உள்ள எந்தூர ்

கிராமத்தில் தமாத்தம் 17.64.55 தெக்சடர ் பரப்பளலவக் தகாண்ட இரண்டு 

முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபாதுள்ள 2 குவாரிகலளக் தகாண்ட திருவாளர ்

திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் கிளஸ்டர ்

குவாரிகளின் அலனத்து முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபாதுள்ள குவாரிகளின் 

ஒட்டுதமாத்த சுலமகலளக் கருத்தில் தகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி தமிழ்நாடு மாநிலம், கிளஸ்டர ்பகுதி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 2269(E) சததி 1 ஜூலல 2016. 

வ.எண் உைிரமயாளை் பபயை் பைப்பளவு குறிப்பு விதிமுரற 

P1 
திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட் 
2.85.0 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9534/ToR-

1347/2022 Dated: 10.02.2023 

P2 
திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட் 
8.00.05 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9668/ToR-

1351/2022 Dated: 16.02.2023 

 

 முந்லதய பருவத்தில் (மாரச் ்2023 முதல் சம 2023 வலர) அடிப்பலடக் கண்காணிப்பு 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது மற்றும் ஒட்டுதமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டது, அலதத் ததாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 
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1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 தசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 தெக்சடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 தெக்சடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூழ்நிலல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த சதலவகலள திட்டவட்டமாக 

வழங்குதல். 

இப்சபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான சதலவலய ததளிவுபடுத்தியது, எனசவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது 

ஆசலாசலன 5 முதல் 25 தெக்சடர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" தசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு நடத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான 

EIA/EMP அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

. 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

 

அட்டவரண 1.2: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 

திட்டத்தின் 

பபயை் 

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல்ஸ் & M சாண்ட் 
சாதாரண கல் & கிராவல் 

குவாரி திட்டம் 

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் & 

M சாண்ட் சாதாரண கல் & கிராவல் 

குவாரி திட்டம் 

புல எண் 6/1,7/2,3,4  2/1B,2,3(P),5,3,4/1,2 

பரப்பளவு 2.85.0 8.00.05 ha 

நில வலக பட்டா நிலம் பட்டா நிலம் 

கிராமம் 

வட்டம்  
எந்தூர ்கிராமம், மரக்காணம் வட்டம் 

மாவட்டம் விழுப்புரம்மாவட்டம் 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

நிறுவனத்தின் 

பபயை் 

E.சசகர ்நிரவ்ாக பங்குதாரர ்

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் & M சாண்ட் சாதாரண 

கல் & கிராவல் குவாரி திட்டம் 

முகவைி 

த\தப.எட்டி, 

எண்.32, பஜலன சகாவில் ததரு, 

நத்தம் காரியசச்சரி கிராமம், 

முள்ளிதகாளத்தூர ்அஞ்சல், திருக்கழுகுன்றம் தாலுக்கா, 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ தபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ தபஞ்ச ் அகலம் தகாண்ட திறந்ததவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் ஜாக் செமர ்ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி 
தவடிதபாருலள தவடிக்கும் சபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகலள 

சமற்தகாள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. லெட்ராலிக் சதாண்டுதல் மற்றும் 

டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இரண்டாம் நிலல தவடிப்லபத் தவிரக்்க ராக் பிசரக்கரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 1.3: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 “P1” 

சுரங்கத்தின் தபயர ்   சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 6/1,7/2,3,4 

பரப்பளவு 2.85.0 

முந்லதய குவாரி தசயல்பாடு 

விவரங்கள் 

இது முன்பு 18.04.2013 முதல் 17.04.2018 வலர ஸ்ரீ 

பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் இயக்கப்படுகிறது 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.767/EC/1(a)/156 சததி: 27.03.2013. 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

10,01,221 மீ3 54,758 மீ3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

2,61,972 மீ3 27,878 மீ3 

ஆண்டுசதாறும் உற்பத்தி 
சாதாரண கல் கிராவல் 

2,59,242 மீ3 27,878 மீ3 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆழம்  37மீ (2மீ கிராவல் + 35மீ சாதாரண கல்)  

தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 

தற்சபாதுள்ள குழி அளவு 

ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் 

இயக்கப்படுகிறது 

Pit I: 1978 Area in S. qm x 2m (D)  

Pit II: 558 Area in S. qm x 2m(D)  

Pit III: 3812 Area in S. qm x 12m(D) 

Pit IV: 1282 Area in S. qm x 12m(D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 359m (L) x 105m (W) x 37m (D) 

திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 

சடாசபாஷீட் எண் 57-P/16 
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அட்சசரலக 120 13’17.9159” N to 12013’29.3407” N 

தீரக்்கசரலக 790 47’13.2559” E to 79047’19.9500” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 100 m AMSL 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் செமர ் 8 

கம்பிரசர ் 2 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 

எக்ஸ்கசவட்டர ்

2 

டிப்பரக்ள் 4 

தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முலற (30.-32 மிமீ டயா சொல்) மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா 

ஆகியலவ சாதாரண கல்லல தவல்வதற்கு 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான 

துலளயிடல் முன்தமாழியப்படவில்லல. 

மனிதவள வரிலசப்படுத்தல் 34 Nos 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு Rs.54,37,000/- 

CER தசலவு Rs.5,00,000/- 

  நீர ்நிலலகள் 

ஓலட 500மீ_வடகிழக்கு 

ததாட்டி ததன்சமற்கு 260 மீ 

குன்னப்பாக்கம் ஏரி 800மீ_கிழக்கு 

அரியதங்கல் ஏரி 860மீ_ததன்சமற்கு 

எந்தூர ்ஏரி 1.3 கிமீ_ததற்கு 

பிரமசதசம் ஏரி 3 கிமீ_ததன்சமற்கு 

முன்னூர ்ஏரி 4 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

நல்லாவூர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

புதுநகர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

தநாளம்பூர ்ஏரி 6 கிமீ_வடசமற்கு 

கீழ்சசவூர ்ஏரி 4 கிமீ_வடசமற்கு 

ஓங்கூர ்ஓலட 8.5 கிமீ_வடகிழக்கு 
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பசுலம அரண் பாதுகாப்பு பகுதி, அணுகு சாலல மற்றும் 

பஞ்சாயத்து சாலலகளில் 1700 மரங்கள் வளரக்்க 

திட்டமிடப்படும் 

நீர ்சதலவ 1.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 570 மீ ததன்சமற்கு 

 

 “P2” 

சுரங்கத்தின் தபயர ்
திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 2/1B,2,3(P),5,3,4/1,2 

பரப்பளவு 8.00.05 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

42,37,138 மீ3 1,59,892 மீ3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

24,07,748 மீ3 1,40,744 மீ3 

ஆண்டுசதாறும் உற்பத்தி 
சாதாரண கல் கிராவல் 

11,55,048 மீ3 1,40,744 மீ3 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆழம்  55மீ (2மீ கிராவல் + 53மீ சாதாரண கல்)  

தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

இறுதி குழி பரிமாணம் Pit I: 132m (L) x 196m (W) x 50m (D) 

Pit II: 186m (L) x 256m (W) x 55m (D) 

சடாசபாஷீட் எண் 57-P/16 

அட்சசரலக 120 13’24.51” N to 12013’39.076” N 

தீரக்்கசரலக 790 47’19.52” E to 79047’30.78” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 65 மீ  - 68 மீ தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் செமர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

சவகான் டிரில் 2 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 
2 
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எக்ஸ்கசவட்டர ்

டிப்பரக்ள் 8 

தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முலற (30.-32 மிமீ டயா சொல்) மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா 

ஆகியலவ சாதாரண கல்லல தவல்வதற்கு 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான 

துலளயிடல் முன்தமாழியப்படவில்லல. 

மனிதவள வரிலசப்படுத்தல் 48 Nos 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு Rs. 5,70,44,000/- 

CER தசலவு Rs.5,00,000/- 

    நீர ்நிலலகள் 

ஓலட 230மீ_கிழக்கு 

ததாட்டி 470மீ_ததன்சமற்கு 

குன்னப்பாக்கம் ஏரி 970மீ_ததன்சமற்கு 

அரியதங்கல் ஏரி 1.1கிமீ_ததன்சமற்கு 

எந்தூர ்ஏரி 1.5 கிமீ_ததற்கு 

பிரமசதசம் ஏரி 3.2 கிமீ_ததன்சமற்கு 

முன்னூர ்ஏரி 3.8 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

நல்லாவூர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

புதுநகர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

தநாளம்பூர ்ஏரி 6.3 கிமீ_வடசமற்கு 

கீழ்சசவூர ்ஏரி 4.3 கிமீ_வடசமற்கு 

ஓங்கூர ்ஓலட 8 கிமீ_வடகிழக்கு 

பசுலம அரண் பாதுகாப்பு பகுதி, அணுகு சாலல மற்றும் 

பஞ்சாயத்து சாலலகளில் 4800 மரங்கள் வளரக்்க 

திட்டமிடப்படும் 

நீர ்சதலவ 4.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 800 மீ ததன்சமற்கு 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம்   

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், மரக்காணம் தாலுக்கா மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள ஏந்தூர ்கிராமத்தில் விழுகிறது. 

•  இத்திட்டம் விழுப்புரம் நகரத்திலிருந்து வடகிழக்சக 46 கிமீ ததாலலவிலும் 

வடசமற்கில் 15 கிமீ ததாலலவிலும் அலமந்துள்ளது மரக்காணம் நகரம் மற்றும் 

ஏந்தூர ்கிராமத்தின் வடசமற்கு 2.0 கி.மீ 

 

 

 

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

தகாண்டிருக்கும். ததாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீசழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. ததளிவுலர 

3. தபாது மக்கள் ஆசலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிவு – P1 – 

 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் சததி: 16.08.2019 

▪  துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் விழுப்புரம், மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No.B/G7M/678/2019 , Dated: 28.04.2022 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துலற, விழுப்புரம், மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No.B/G7M/678/2019 , 

Dated: 24.06.2022 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/402621/2022 Date: 10.10.2022. 

முன்பமாழிவு – P2– 
 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார,் சததி: 29.04.2022. 

▪  துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் விழுப்புரம்,, மூலம் 

வழங்கப்பட்ட Rc.No.B/G&M/164/2022, Dated: 18.10.2022 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துலற, விழுப்புரம், மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. B/G&M/164/2022, 

Dated: 17.11.2022. 
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• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்லலன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/411373/2022 Date: 20.12.2022. 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு – P1 – 

• இந்த முன்தமாழிவு 12.01.2023 அன்று நலடதபற்ற 346வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க பரிந்துலரத்தது. 

• இந்த முன்தமாழிவு 10.02.2023 அன்று நலடதபற்ற 591வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No. 9534/SEAC/ ToR-1347/2022 Dated: 10.02.2023. 

முன்பமாழிவு – P2 – 

• இந்த முன்தமாழிவு 13.01.2023 அன்று நலடதபற்ற 347வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க பரிந்துலரத்தது. 

• இந்த முன்தமாழிவு 16.02.2023 அன்று நலடதபற்ற 592வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr.எண். SEIAA-TN/F.No.9668/SEAC/ToR-1351/2022 Dated: 16.02.2023. 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் தபாதுமக்களின் பங்சகற்லப உறுதிதசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, சநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் தவளிப்பலடயான முலறயில் தபாது மக்கள் 

கருத்து சகட்பு நடத்த சவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் தபாது மக்கள் 

கருத்து சகட்பு நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக 

இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக சபான்ற பிற ஆவணங்கள், தபாது 

மக்கள் கருத்துசகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட தபாது ஆசலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும் 

1.5 குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், பிப்ரவரி 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் லகசயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 தசப்டம்பர,் 2006 

• Letter No SEIAA-TN/F.No.9534/ SEAC/ToR-1347/2022 Dated: 10.02.2023-P1 

• Letter No SEIAA-TN/F.No.9668/SEAC/ToR-1351/2022 Dated: 16.02.2023-P2 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) சததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒவ்தவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் 

ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆம் சததிகளில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்கிய பிறகு MoEF & 

CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் 



 

62 

 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

ததாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க சவண்டும்.  

 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுதமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் தவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் லகசயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒட்டுதமாத்த தாக்கத்லத 

அளவிடுவதும், ஒவ்தவாரு தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் தவளிசயற்றம், தூசி உருவாக்கம் சபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(மாரச் ் 2023 – சம 2023) பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது.  

 

அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி சநர 

மாதிரிகள் ததாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் சவகம் மற்றும் 

திலச, தவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்தபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிசநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 

ததாடரந்்து மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், சவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 

சசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

சமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 

கண்காணிப்பு காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்லம கணக்தகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தரவு வனத்துலறயிடம் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

சபாது 24 மணிசநரத்திற்கு 
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ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்சவறு வலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரச்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

தசயற்லகக்சகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்ததாலக 

பண்புகள், ததாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்தகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

ததாலக கணக்தகடுப்பு 2011 

சபான்ற இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, நீசராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் மற்றும் 

தவளிசயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

சபரிடர ்

சமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் தவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

தபாருட்களின் தவளியீடு 

ஆகியவற்றால் சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

ததாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் தவளியிடப்பட்ட நிலலயான ToR வழங்கிய ToR இன் 

சதலவயின்படி தரவு சசகரிக்கப்பட்டது.  

 

1.7.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

ததாடரப்ு கடிதம் தபறப்பட்டது. 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுலறகள் 

▪ Letter No SEIAA-TN/F.No.9534/ SEAC/ToR-1347/2022 Dated: 10.02.2023-P1 

▪ Letter No SEIAA-TN/F.No.9668/SEAC/ToR-1351/2022 Dated: 16.02.2023-P2 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

 முன்தமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி சதலவ. இரண்டு முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உள்ள 2 குவாரி ஒரு 

கிளஸ்டலர உருவாக்குகிறது; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது S.O. 2269(E) 

சததி 1 ஜூலல 2016 மற்றும் தமாத்த பரப்பளவு 17.64.55 தெக்சடர.் 

 ததாகுப்பின் அளவு 5 தெக்சடருக்கு சமல் இருப்பதால், இந்த முன்தமாழிவு B1 

வலகயின் கீழ் வரும் சததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

சதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 

186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 

12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் தபாது 

ஆசலாசலனக்கான 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி சதலவயில்லல. முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/தவளிசயற்றம் இல்லல. 

குழுமத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முலற 

தபாதுவானது. இரண்டாம் நிலல தவடிப்லப தவிரக்்க ஜாக்ொம்மர ் துலளயிடுதல் 

மற்றும் தவடித்தல் மூலம் தபற்சறார ்பாலறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிரித்து, திறந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் சதாண்டுவதற்கு 

முன்தமாழியப்பட்டது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

 மரக்காணம் தாலுக்கா மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் ஏந்தூர ் கிராமத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம். 

 இத்திட்டம் விழுப்புரம் நகருக்கு ததன்சமற்சக 46 கிமீ ததாலலவிலும் 

வடகிழக்சக 16 கிமீ ததாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. மரக்காணம் நகரம் மற்றும் 

ஏந்தூர ்கிராமத்தின் வடகிழக்கு 1.20 கி.மீ. 

 

அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள கிராமம் எந்தூர ்– 1.20 கி.மீ வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் மரக்காணம் –16  கி.மீ வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள சாலல வழி 

SH-134–திண்டிவனம்-மரக்காணம்– 2 கி.மீ 

ததற்கு 

NH-32– தசன்லன - திண்டிவனம் – 1 கி.மீ – 

வடசமற்கு 
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புலகவண்டி நிலலயம் பாஞ்சாலம்– 12 கி.மீ வடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 
தசன்லன – 93 கிமீ – வடகிழக்கு 

துலறமுகம் தசன்லன – 110  கிமீ – வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சரச்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

P1 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 12°13'24.2289" N            79°47'13.2559" E 

2 12°13'26.3180" N            79°47'14.1529" E 

3 12°13'25.7113" N            79°47'15.6309" E 

4 12°13'27.6179" N            79°47'16.8375" E 

5 12°13'28.2189" N            79°47'17.4849" E 

6 12°13'28.1795" N            79°47'17.5740" E 

7 12°13'29.3407" N            79°47'18.2664" E 

8 12°13'28.9476" N            79°47'19.5185" E 

9 12°13'27.3192" N            79°47'18.9942" E 

10 12°13'26.9612" N            79°47'19.7538" E 

11 12°13'26.3078" N            79°47'19.5018" E 

12 12°13'25.8600" N            79°47'19.9500" E 

13 12°13'24.3603" N            79°47'19.2664" E 

14 12°13'23.7905" N            79°47'17.5290" E 

15 12°13'21.2205" N            79°47'16.1275" E 

16 12°13'20.3475" N            79°47'17.0644" E 

17 12°13'20.4301" N            79°47'18.1266" E 

18 12°13'18.9763" N            79°47'17.2005" E 

19 12°13'17.9159" N            79°47'17.0136" E 

20 12°13'18.1638" N            79°47'15.3593" E 

21 12°13'18.5095" N            79°47'15.4076" E 

22 12°13'19.0058" N            79°47'14.2612" E 

23 12°13'20.8107" N            79°47'14.3104" E 

24 12°13'21.2447" N            79°47'14.4562" E 

25 12°13'22.8260" N 79°47'15.0778" E 

26 12°13'23.2820" N 79°47'15.0290" E 

27 12°13'23.4635" N 79°47'15.7385" E 

P2 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 12°13'28.91" N            79°47'19.30" E 

2 12°13'31.42" N            79°47'20.14" E 

3 12°13'35.00" N            79°47'20.63" E 

4 12°13'34.38" N            79°47'22.74" E 

5 12°13'39.99" N            79°47'24.27" E 

6 12°13'38.53" N            79°47'26.07" E 

7 12°13'37.88" N            79°47'25.88" E 

8 12°13'37.68" N            79°47'26.70" E 

9 12°13'36.79" N            79°47'28.92" E 

10 12°13'35.50" N            79°47'27.91" E 

11 12°13'35.04" N            79°47'29.63" E 
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12 12°13'36.18" N            79°47'30.46" E 

13 12°13'28.59" N            79°47'28.43" E 

14 12°13'27.70" N            79°47'28.11" E 

15 12°13'24.48" N            79°47'26.75" E 

16 12°13'25.10" N            79°47'25.17" E 

17 12°13'25.72" N            79°47'25.54" E 

18 12°13'27.16" N            79°47'24.30" E 

19 12°13'28.43" N            79°47'22.23" E 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குவாரி குத்தலக திட்டம்   

   

படம் 2.1: கூகுள் படம் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி திட்டப் பகுதிகள் 

P1 
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P2 
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படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  

P1 
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P2 

 

 



 

70 

 

 

படம் 2.4: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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 படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 

 



 

74 

 

2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீழ் உள்ள அலனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தலவ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது தசயலாக்கமும் 

முன்தமாழியப்படவில்லல. 

o முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் தபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

முன்பமாழிவு – P1 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
0.76.3 2.24.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

சாலலகள் 0.01.0 0.03.0 

பசுலம அரண் Nil 0.36.1 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 

2.07.7 
0.20.9 

பமாத்தம் 2.85.0 2.85.0 

 

முன்பமாழிவு – P2 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாைியில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் 

வாழ்நாள் முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
Nil 6.98.70 6.98.70 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.00 0.01.00 

சாலலகள் Nil 0.02.0 0.02.00 

பசுலம அரண் Nil 0.15.00 0.40.00 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
8.00.05 0.83.35 0.58.35 

பமாத்தம் 8.00.05 8.00.05 8.00.05 
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2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட 

காலம்) 

கிைாவல் 

புவியியல் வளங்கள் 10,01,221 54,758 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 2,61,972 27,878 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
2,59,242 27,878 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள்  

சவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாட்கள் 

மீ 3 இல் ஒரு நாலளக்கு 

உற்பத்தி 
172 m3 31 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு சுலமக்கு 6 

மீ3)  

14 3 

சுரங்கத்தின் தமாத்த ஆழம் 37 மீ (2 மீ சமல்மண்+35 மீ சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P2 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட 

காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 42,37,138 1,59,892 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 24,07,748 1,40,744 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
11,55,048 1,40,744 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள்  

சவலல நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாட்கள் 

மீ 3 இல் ஒரு நாலளக்கு 

உற்பத்தி 
770 

156 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு சுலமக்கு 6 

மீ3)  

64 

13 

சுரங்கத்தின் தமாத்த ஆழம் தலர மட்டத்திற்கு கீசழ 55 மீ (2மீ கிராவல் + 53 மீ 

சாதாரண கல்) 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 விழுப்புரம் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் சமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் அடியில் அலமந்துள்ளது. 

ஒரு படிகப் பாலற (63%) மற்றும் வண்டல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் (37%). பிராந்திய 

அளவில் சாரச்னாலகட் உடல் N45° E-S45° W, SE50° சநாக்கிக் குலறகிறது. 

பிராந்திய அடுக்கு வரிலச: 

வயது உருவாக்கம் 

சமீபத்திய - நான்காம் நிலல உருவாக்கம் (கிராவல்) 

--------- இணக்கமின்லம------------ 

ஆரக்்கியன் - சாரச்னாக்லகட் 

           தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

நான். சாரச்னாலகட் குழுலவ சாரச்னாலகட், லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் மற்றும் 

சமக்னலடட் குவாரட்்லசட் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது 

ii தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) ொரன்்ப்தளண்சட-பசயாலடட் க்னீஸ் 

iii தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) ொரன்்ப்தளண்சட-பசயாலடட் க்னீஸ் 

iv இளம் ஊடுருவல், தநஃதபலின்-லசலனட், பிங்க் கிராலனட், தபக்மாலடட் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் மற்றும் 

v இளம் ஊடுருவல், தநஃதபலின்-லசலனட், பிங்க் கிராலனட், தபக்மாலடட் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் மற்றும் 

vi கங்கர ்மற்றும் மண்ணின் நான்காம் நிலல படிவுகள் 

 

பகுதியின் அடுக்கு - 

வயது குழு லித்தாலஜி 

சொசலாசீன் 

 

பிளாக் பருத்தி 

மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

தசசனாசசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

நிசயாப்சராதடசராசசாயிக் 

 

அமில 

ஊடுருவல்கள் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் 

தபக்மாலடட் 
பிங்க் கிராலனட் 

சிவமலல 

லசலனட் 

வளாகம் 

தநஃதபலின்-லசலனட் 
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சாக் ஹில்ஸ் 

(அடிப்பலட 

ஊடுருவல்கள்) 

லபராக்ஸலனட்/டுலனட் 

ஆரக்்கியன் - 

சபலிசயாபுசராதடசராசசாயிக் 

தீபகற்ப 

ஜினீசிக் 

வளாகம் (II) 

பிங்க் கிராலனட் Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

அரக்்கியன் PGC (II) சாரச்னாலகட் 
(வலகப்படுத்தப்படாதது) 

லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் 

சபண்டட் சமக்னலடட் 
குவாரட்்லசட் 

 

புவியியல் ரீதியாக, மாவட்டம் சகாண்டலலட் குழு, சாரச்னாலகட் குழு, மிக்மாலடட் குழு, 

சத்தியமங்கலம் குழு, பவானி குழு மற்றும் அல்காலி வளாகம் மற்றும் 

ப்சராதடசராசசாயிக் வயது மற்றும் தகய்சனாசசாயிக் காலத்தின் பிந்லதய 

பிளஸ்சடாசீன் பாலறகலள உள்ளடக்கிய ஆரக்்கியன் காலத்லதச ்சசரந்்த பாலறகளால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. 

சாரச்னாலகட், லபராக்ஸீன் கிரானுலலட்டுகள் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய 

சமக்னலடட் குவாரட்்லசட் ஆகியவற்லறக் தகாண்ட பாலறகளின் சாரச்னாலகட் குழு, 

சகம்டிஃதபரஸ் - சில்லிமலனட் க்னிஸ், கால்க்-கிரானுலலட், படிக சுண்ணாம்பு, 

சில்லிமலனட் குவாரட்்லசட்டுகள் மற்றும் ததாடரப்ுலடய மிக்மாடிடிக் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது. பாலறகள் மாவட்டத்தின் மத்திய மற்றும் ததற்கு பகுதிகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஆதாரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட சிறு கனிமங்களுக்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – சம 

2019. 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல்: - 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் சபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் முக்கியமாக 

ொரட்் ராக் உருவாக்கத்லத ஒசர மாதிரியான உருவாக்கம் / சாரச்னாலகட்டின் 

பாத்சதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. திட்டப் பகுதிகள் தவற்று 

நிலப்பரப்பாகும், திட்டப் பகுதிகள் 2மீ தடிமன் தகாண்ட கிராவல்க் கற்களால் 

மூடப்பட்டிருக்கும்; தற்சபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து ததளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 

2மீ கிராவல் உருவான பிறகு பாரிய சாரச்னாலகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது. 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

 விழுப்புரம் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் சமற்குப் பகுதியில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் (தட்டு-II) அலமந்துள்ளது. 

மாவட்டத்தின் ததற்குப் பகுதிக்கு அருகில் வண்டல்களின் தடிமன் 600 மீட்டருக்கும் 

அதிகமாகும். வானூர ் மணற்கல், கடப்சபரி குப்பம் சுண்ணாம்பு உருவாக்கம் மற்றும் 

சுண்ணாம்புக் கல் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் நிலத்தடி நீர ் நிலத்தடி நீர,் 

ஒருங்கிலணக்கப்படாத வண்டல் பாலறகளில் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்கிறது. மாவட்டத்தில் 

கள்ளக்குறிசச்ி, சங்கராபுரம் மற்றும் திருக்சகாவிலூர ் தாலுகாக்களின் 
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தபரும்பகுதிகளில் பாலறகள் உள்ளன. வானிலல மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் சுருக்க 

கட்டலமப்புகளின் ஆழம் வானிலல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. கிணறுகளின் ஆழம் 6.64 முதல் 17 மீ பிஜிஎல் வலர மாறுபடும் 

மற்றும் கண்காணிப்புக் கிணறுகளில் ஆழமற்ற நீரந்ிலலகளில் நீரம்ட்டம் 0.74 முதல் 9.7 

மீ பிஜிஎல் வலர பருவமலழக்கு முந்லதய காலத்தில் (சம 2006) மாறுபடும், சமலும் இது 0.7 

முதல் 4.45 மீ பிஜிஎல் வலர மாறுபடும். . பருவமலழக்கு முந்லதய காலத்தில், நீர ்

நிலலகளின் ஆழம்> 2 முதல் 

மாவட்டத்தின் தபரும்பகுதியில் 5 m bgl, மாவட்டத்தின் சமற்கு மற்றும் ததன்கிழக்கு 

பகுதிகளில் >5 -10 m bgl வரம்பிலும், 0-2 m bgl வரம்பிலும் இரண்டு தனித்தனி 
பாக்தகட்டுகளில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில், 

மாவட்டத்தின் தபரும்பகுதியில் 2 முதல் 5 பிஜிஎல் வலர ஆழம் வலர இருக்கும், 

மாவட்டத்தின் மத்திய மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் 0 - 2 மீ பிஜிஎல் வலர நிலவுகிறது 

மற்றும் > 5 - 10 மீ பிஜிஎல் வரம்பில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தின் ததன்சமற்கு 

மற்றும் வடசமற்குப் பகுதிகளில் உள்ள இரண்டு தனிலமப்படுத்தப்பட்ட 

பாக்தகட்டுகளில், லபசசாதமட்ரிக் சமற்பரப்பின் ஆழம் பருவமலழக்கு முந்லதய 

காலத்தில் 2.8 முதல் 11.25 மீ பிஜிஎல் வலரயிலும், பருவமலழக்குப் பிந்லதய காலத்தில் 0.5 

முதல் 6.35 மீ பிஜிஎல் வலரயிலும் இருக்கும். ஆழ்துலள கிணறுகள், ஆழ்துலள கிணறுகள், 

குழாய் கிணறுகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ி அலடந்து வருகிறது. கிணற்றின் விட்டம் 

7 முதல் 10 மீ வரம்பில் உள்ளது மற்றும் சதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் ஆழம் 15 முதல் 18 மீ 

பிஜிஎல் வலர வானிலல தடிமன் மற்றும் மூட்டுகலளப் தபாறுத்து இருக்கும். 

சதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் சகாலட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வலர மகசூல் தரும் மற்றும் 

சில கிணறுகள் வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவமலழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

பயிரக்ளுக்கு பாசனம் தசய்ய சபாதுமான மகசூல் கிலடக்கும். சாதகமான இடங்களில் 

ஆழ்துலள கிணறுகளின் மகசூல் <1 முதல் 6 லிட்டர ் வலர மாறுபடும். பள்ளத்தாக்கு 

நிரம்புகிறது, சகாடுகளின் குறுக்குதவட்டு, குறிப்பாக, கல்ராயன் மலலகளின் 

அடிவாரத்தில் சமற்குப் பகுதியில் ஆழ்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள 

கிணறுகளுக்கு ஏற்ற சாத்தியமான பாக்தகட்டுகள் இருப்பதாக ததரிவிக்கப்படுகிறது. 

படிக மற்றும் வண்டல் வடிவங்களுக்கிலடசயயான ததாடரப்ு பகுதி மாறி மகசூல் 

வாய்ப்புகலளக் தகாண்டுள்ளது. கிதரட்சடசியஸ் வடிவங்கள் மிகவும் கசச்ிதமானலவ 

மற்றும் மகசூல் வாய்ப்புகள் குலறவு. 6 மீ விட்டம் மற்றும் 10 மீ பிஜிஎல் ஆழம் தகாண்ட 

மணல் பாலதகளில் சதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் சுமார ் 3.5 எல்பிஎஸ் தகாடுக்கின்றன. 

வண்டல் உருவாக்கத்தில் குழாய் கிணறுகளின் மகசூல் 2.4 முதல் 37 எல்பி வலர இருக்கும். 

2.2.2.3 நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

 நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் சசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மற்றும் 

மலழப்தபாழிவு வடிவத்தில் மலழப்தபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகலளப் தபாறுத்தது. 

புவியியலலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் உள்ள பரவலான மாறுபாடு மற்றும் 

மலழயின் தீவிரம் ஆகியலவ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் தசய்வதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அலமகின்றன. நீரந்ிலலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அலமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், சமலும் முழு அலமப்பின் நடத்லதலயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடின பாலற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுவது சமல் வானிலல, 
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பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுசம உள்ளது, இது விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தில் சராசரியாக 10-15 மீ வலர அதிகபட்சமாக 30 மீ வலர நீண்டுள்ளது. 

வண்டல் வடிவங்களில், முதன்லமயான இலட நுண்துலளயின் இருப்பு நிலத்தடி நீரின் 

கடத்தும் திறலன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கடசலாரப் பாலதயில் மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிலய ஆக்கிரமித்துள்ள வண்டல் 

பகுதி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் அலர 

வலரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒவ்தவாரு 

உருவாக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்வது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீசழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.2.2.3 வண்டல் வடிவங்கள் 

வண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபட்ச தடிமன் 37 மீ 

மற்றும் நீரந்ிலலயின் சராசரி தடிமன் சதாராயமாக 12 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துலளகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடியலவ, அலவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கலளக் 

தகாண்டுள்ளன. 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

மூன்றாம் நிலல வடிவங்கள் கடலூர ் மணற்கற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன மற்றும் 

அலவ கடல் நீர ் லவப்புகளுக்கு ஃப்ளூவியலாக வலகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

தபரும்பாலும் இந்த அலமப்பு கீழ் மற்றும் சமல் கடலூர ் அலமப்புகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சமல் கடலூர ்அலமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அலர வலரயறுக்கப்பட்ட 

நிலலயில் ஏற்படுகிறது, அசத சமயம் கீழ் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. 

கிபைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

மணல் களிமண் தலன்ஸ்கள் மற்றும் தமல்லிய மணல் ஆகியவற்றில் தலன்ஸ் 

வடிவத்தில் நிலத்தடி நீர ் தவள்லள மற்றும் கருப்பு களிமண் படுக்லககளால் 

அடிக்சகாடிட்டுள்ளது, இது தலர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ வலரயிலான ஆழமான 

நீரந்ிலல ஆழத்லத உருவாக்குகிறது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் உள்ள ஃபிசரடிக் நீரந்ிலல சாத்தியமாகும். 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டவலண நிலலலமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது, ஆனால் வானிலல, மூட்டு, 

எலும்பு முறிவு மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றின் தீவிரம் மற்ற வலக பாலறகளில் 

கினிசிக் உருவாக்கத்துடன் ஒப்பிடும்சபாது மிகவும் குலறவாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்

திறன் குலறவாக உள்ளது 

கிைானிடிக் க்னீஸ் 

நிலத்தடி நீர ் வானிலல, கூட்டு மற்றும் முறிவு வடிவங்களில் நீர ் அட்டவலண 

நிலலலமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது. தட்பதவப்ப நிலலயில் உள்ள சமலங்கியில் 

உருவாகும் துலள இலடதவளியானது ஆழமற்ற சிறுமணி நீரந்ிலலகளாக 

தசயல்படுகிறது மற்றும் சாத்தியமான நீர ்தாங்கி மற்றும் விலளசச்ல் மண்டலங்கலள 
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உருவாக்குகிறது நீரம்ட்டம் கால்வாய் மற்றும் ததாட்டி பாசன பகுதிகளில் ஆழமற்றது 

மற்றும் மற்ற பகுதிகளில் இது ஓரளவு ஆழமாக உள்ளது. 

சாை்மனாரகட் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டவலண நிலலலமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது, ஆனால் வானிலல, மூட்டு, 

எலும்பு முறிவு மற்றும் அதன் வளரச்ச்ியின் தீவிரம் கினிசிக் அலமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும்சபாது மிகவும் குலறவாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்திறன் குலறவாக உள்ளது. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

உலடந்த நீரந்ிலலகளின் பரிமாற்ற மதிப்புகள் ஒரு நாலளக்கு <1 முதல் 141 மீ2 வலர 

இருக்கும் மற்றும் சசமிப்புத்திறன் 2.84x10.5-5 மற்றும் 8.9x10-3 வலர மாறுபடும். வண்டல் 

உருவாக்கத்தின் பரிமாற்றம் 21 முதல் 748 மீ2 / நாள் வலர மாறுபடும் மற்றும் 

சசமிப்பகத்தன்லம 2.75x10-3 வரிலசயில் உள்ளது. 

:
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படம் 2.9 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.10 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.11: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் 

P1 
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P2 
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படம் 2.10: மூடல் திட்டம் - பி1 
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படம் 2.10: மூடல் திட்டம் – பி2 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள்   

 துல்லியமான பகுதி தகவல் ததாடரப்ு கடிதத்தில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

சதலவயான பாதுகாப்பு தூரங்கலள விட்டு தவளிசயறிய பிறகு கிலடக்கக்கூடிய சுரங்க 

இருப்புக்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 2.6: திட்டத்தில் இருந்து கடினமான கல் உற்பத்தி 

P1 

விளக்கம் சாதாரண கல் கிராவல் 

மீ3 இல் புவியியல் 

வளம் 
10,01,221 

54,758 

மீ3 இல் சுரங்க வளம் 2,61,972 27,878 

P2 

விளக்கம் சாதாரண கல் கிராவல் 

மீ3 இல் புவியியல் 

வளம் 
42,37,138 

1,59,892 

மீ3 இல் சுரங்க வளம் 24,07,748 1,40,744 

 

அட்டவரண 2.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

 

P1 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராவல் 

I 43,514 9,744 

II 65,366 11,996 

III 51,677 6,138 

IV 48,500 - 

V 50,185 - 

பமாத்தம் 2,59,242 27,878 

P2 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராவல் 

I 2,41,984 46,736 

II 2,41,702 43,180 

III 2,40,062 50,828 

IV 2,41,660 - 

V 1,89,640 - 

பமாத்தம் 11,55,408 1,40,744 
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கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் தபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).  

 

அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

P1 

குழி நீளம் மீ அகலம் மீ ஆழம் 

1 359 105 37 

P2 

குழி நீளம் மீ அகலம் மீ ஆழம் 

1 132 196 50 

2 186 256 55 

• குத்தலக காலத்திற்கு முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம் / தவற்றிடமானது மலழ 

நீலர சசகரிப்பதற்கான தசயற்லக நீரத்்சதக்கமாகச ் தசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

காலத்தின் சதலவ அல்லது தநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் சமல் தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்சதக்கம் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம அரண் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப 

சமம்படுத்தும். 

• லமன் க்சளாஷர ்என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏசதனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் ஒரு 

தசயல்முலறயாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-ததாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-சவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நில 

பயன்பாட்லடத் தக்கலவத்துக்தகாள்ளும் திறன் தகாண்டதாக இருப்பது முக்கிய மூடல் 

சநாக்கங்களாகும். 

மூடல் சநாக்கங்கள் - 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குலறவாக இருக்க 

சவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க சவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ உடல் ரீதியாகவும் புவி-

ததாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலவ. 
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• தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் தவளிசயற்றம் குலறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய சமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் குழிக்குள் 

நீரவ்ாழ் வாழ்விடம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு தவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசர 

அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு 

பாதுகாப்பானது. 

 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் ததாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

சநாக்கம் மூடல் சநாக்கங்கலள அலடவலத உறுதி தசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் உடல் மற்றும் புவி ததாழில்நுட்ப நிலலத்தன்லமலய 

கண்காணிக்கவும். 

• வடிவலமப்பு சநாக்கங்களின் சாதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள நில 

ஆட்சிலய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ததாடரப்ான மூடல் 

சநாக்கங்கலள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்லத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி தவளிசயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் அளவு. 

• நீர ்சமலாண்லம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகலளக் கண்டறிந்து சசாதிக்கவும். 

• தபரம்்கள் & சவலிகள் சபான்ற தலடகளின் சநரல்மலய ஆய்வு தசய்யுங்கள். 

• தசயல்திறலன தீரம்ானிக்க தலடகளுடன் வனவிலங்கு ததாடரப்ுகலள 

கண்காணிக்கவும். 

• தபாருந்தக்கூடிய தவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கலள ஆய்வு 

தசய்யவும். 

• தூசி அளவுகலள கண்காணிக்கவும். 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் ததாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

சநாக்கம் மூடல் சநாக்கங்கலள அலடவலத உறுதி தசய்வதாகும். 
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அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடலுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

P1 

தசயல்பாடு 

 

ஆண்டு   

I II III IV V 
பசலவு 

(ரூ.) 

பமாத்த 

பசகன்=வு 

(Rs) 

தளத்தின் 

உள்சள 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

700 - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 1,40,000 

தளத்திற்கு 

தவளிசய 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

1000 - - - - 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 1,00,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் 

(1060 மீட்டர)் 

3,18,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs. 3,18,000 

காரல்ண்ட் 
வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (890 

மீட்டர)் 

2,67,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 
Rs.2,67,000 

பமாத்தம் Rs. 8,25,000 

 P2 

தசயல்பாடு 

 

ஆண்டு   

I II III IV V 
பசலவு 

(ரூ.) 

பமாத்த 

பசகன்=வு 

(Rs) 

தளத்தின் 

உள்சள 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

900 - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 1,80,000 

தளத்திற்கு 

தவளிசய 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

3900 - - - - 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 3,90,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் 

(1370 மீட்டர)் 

4,11,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs.4,11,000 
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காரல்ண்ட் 
வடிகால் 

புதுப்பித்தல் 

(1220 மீட்டர)் 

3,66,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 
Rs.3,66,000 

பமாத்தம் 
Rs. 

13,47,000 

 

2.5 சுைங்க முரற   

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முலறயானது அலனத்து முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் தபாதுவானது - திறந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலறயானது தபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத தபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

தபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்தமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் 

குவாரிலயப் தபாறுத்த வலரயில், சமசல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் 

கலடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்லனகளுடன் இலணந்த பல்சவறு உள்ளாரந்்த 

தபற்சறார ் மரபணு காரணிகளால் அரிதாகசவ சாத்தியமாகும். எனசவ, சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து சமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு தபற 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் சதலவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 

106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ளது. 

கிராவல்யின் சமல் அடுக்கு லெட்ராலிக் எக்ஸ்சவட்டரக்ளால் சநரடியாக 

சதாண்டி எடுக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் பசுலம அரண் சமம்பாட்டிற்கு 

வசதியாக அலனத்து பாதுகாப்பு தலடகளிலும் பாதுகாக்கப்படும்.  சாதாரண கல் 

என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தபற்சறார ் பாலறயில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்துலளயிடுதலின் மூலம் 

சமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் தவடிப்பதற்கு ஸ்லரி தவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். 

அருகிலுள்ள தநாறுக்கிகள் ராக் பிசரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் 

எக்ஸ்சகசவட்டரக்ள் தபரிய பாலறகலள உலடத்து சதலவயான அளவு துண்டுகளாக 

உலடத்து இரண்டாம் நிலல தவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்தகட் யூனிட்டுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் சதாண்டுதல் டிப்பரக்ளில் சாதாரண கல்லல ஏற்றவும், 

பின்னர ்கல்லல பிட்தெட்டில் இருந்து தகாண்டு தசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

2.5.1 துரளயிடுதல் 

கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் 

சமற்தகாள்ளப்படும்: - 

இலடதவளி - 1.2 மீ, சுலம -1.0, துலளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 
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2.5.2 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் 

சமற்தகாள்ளப்படும் 

   இலடதவளி              - 1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6 டன்கள்/கிசலா 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

தவடித்தல் வடிவலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

குழம்பு தவடிதபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜசனற்றிகள் மற்றும் எரிதபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் தகாண்ட ஒரு தவடிக்கும் தபாருள், சமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் தடட்டசனட்டர ்& தவடிக்கும் உருகி 

 

2.5.3 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ொம்மர ் 8 

1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸசவட்டர ் 2 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 4 20 டன்கள் டீசல் டிலரவ் 

முன்பமாழிவு – P2 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ொம்மர ் 6 

1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸசவட்டர ் 2 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 சவகான் டிரில் 2 60 HP TAM ராக் 

5 டிப்பரக்ள் 8 20 டன்கள் டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

 

 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 
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 குவாரி குத்தலகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

ததாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

சபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

 

2.6.2 வடிகால் முரற 

வடிகால் முலற என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள நீசராலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வடிவமாகும், இது ஒரு நிலப்பரப்பில் உள்ள 

பாலறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள தவளிப்படுத்துகிறது. 

நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது தமன்லமயான 

பாலறகள் ஆதிக்கம் தசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

தடன்ட்ரிடிக் வடிகால் முலற என்பது ஓலடயின் அடியில் உள்ள பாலற (அல்லது 

ஒருங்கிலணக்கப்படாத தபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அலமப்பு இல்லாத 

பகுதிகளில் உருவாகும் தபாதுவான வலககளில் ஒன்றாகும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு தடன்ட்ரிடிக் - துலண தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

சபாக்குவரத்து பாலதயின் அடிப்பலடயில் மூன்று இடங்களில் IRC 1960 

வழிகாட்டுதல்களின்படி சபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் தசய்யப்பட்டன. 10-12-2020 

அன்று கண்காணிப்பு சமற்தகாள்ளப்பட்டது. கனரக சமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக 

வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீழ் 

வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணி சநரமும் 

ததாடரந்்து சபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு தசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் 

சபாக்குவரத்து தநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்தவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்தவாரு 

ஸ்சடஷனிலும் ஒசர சநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ் - 

சபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் ஒவ்தவாரு மணி 
சநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் சமற்தகாள்ளப்பட்டன.   

 

 

தபாருட்களின் சபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட சபாக்குவரத்து 

கணக்தகடுப்பு, ரஃப் ஸ்சடான் முக்கியமாக மாநில தநடுஞ்சாலல_திண்டிவனம் வழியாக 

மரக்காணம் சாலல - 2.5 கிமீ ததற்கு மற்றும் சமஜர ் மாவட்ட சாலல_அவனிபூர ் முதல் 

திண்டிவனம் சாலல - 3.0 கிமீ வடசமற்கு பக்கம் தகாண்டு தசல்ல 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இரண்டு இடங்களில் சபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டன 

1. மாநில தநடுஞ்சாலல_திண்டிவனம் முதல் மரக்காணம் சாலல - 2.5கிமீ ததற்குப்பக்கம். 

2. முக்கிய மாவட்ட சாலல_அவனிப்பூர ் முதல் திண்டிவனம் சாலல - 3.0கிமீ 

வடசமற்குப்பக்கம். 
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கனரக சமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி சநரமும் ததாடரந்்து சபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

தசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் சபாக்குவரத்து தநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்தவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்தவாரு ஸ்சடஷனிலும் ஒசர சநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - சபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்தவாரு மணி சநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

 

அட்டவரண 2.9 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 திண்டிவனம் முதல் 

மரக்காணம் சாலல 

வலர 

ததற்கு 2.5 கி.மீ மாநில 

தநடுஞ்சாலல 

TS2 ஆவணிபூர ் முதல் 

திண்டிவனம் சாலல 

வலர 

வடசமற்கில் 3.0 கிமீ மாவட்ட 

சாலல 

 

 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 
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அட்டவரண 2.11: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

TS-1 900 234 1134 1500 
TS-2 401 234 635 1200 

 

• இந்த திட்டங்களால் தற்சபாதுள்ள சபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்சபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி சநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி சநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனசவ இந்த முன்தமாழியப்பட்ட சபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

2.6.3 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் தசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் சதலவ 

KLD இல் உள்ள தமாத்த நீர ்சதலவகளின் விவரம் கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.12 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு - P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 0.6 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD லமன் பிட்/ தண்ணீர ்சடங்கரில் மலழநீர ்

சதங்கியுள்ளது 

வீட்டு சதலவக்கு 0.4 KLD தற்சபாதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து தபறப்படும். 

பமாத்தம் 1.5 KLD 

முன்பமாழிவு – P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.0 KLD லமன் பிட்/ தண்ணீர ்சடங்கரில் மலழநீர ்

சதங்கியுள்ளது 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.3 KLD லமன் பிட்/ தண்ணீர ்சடங்கரில் மலழநீர ்

சதங்கியுள்ளது 

வீட்டு சதலவக்கு 0.3 KLD தண்ணீர ்சடங்கரக்ள் 

பமாத்தம் 1.6 KLD 
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ஆதாரம்: முன்னுரிலம அறிக்லக 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் சதலவயில்லல. குவாரி 
தசயல்பாடு பகல் சநரத்தில் மட்டுசம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (தபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடசவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து தபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்தமாழியப்படவில்லல, எனசவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த தசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி தசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து தவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் தசப்டிக் சடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் தவளிசயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனசவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் சதலவ இல்லல. 

 

 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிசவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகில் உள்ள 

எரிதபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் தகாண்டு வரப்படும். 

ஒரு முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகரவ்ு = 800 லிட்டர ்HSD / நாள்.' 

2.7.4 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 

P1 

லமன்ஸ் ஃசபாரச்மன் 1 

பிளாஸ்டர ் 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்ஆபசரடட்ர ்& டிலரவர ் 6 

ஜாக்ொமர ்ஆபசரட்டர ் 16 

பாதுகாப்பு 1 

ததாழிலாளர ்மற்றும் உதவியாளர ் 3 

கூட்டுறவு மற்றும் துப்புரவு பணியாளர ் 6 

பமாத்தம் 34 

P2 

லமன்ஸ் சமசனஜர/்லமன்ஸ் ஃசபாரச்மன் 1 

சமற்பாரல்வயாளர ் 1 

பிளாஸ்டர ் 1 

ஜாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 12 

எக்ஸ்கசவட்டர ்தசய்பவர ் 2 

சவகன் டிரில் ஆபசரட்டர ் 2 

டிப்பர ்டிலரவர ் 8 

உலழப்பு &உதவி 4 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 14 

பாதுகாப்பு 3 

பமாத்தம் 48 
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 2.75.5 திட்ட பசலவு 

அரடயாளக் குறியீடு திட்டச ்பசலவு   

P1 54,37,000/- 

P2 5,70,44,000/- 

 

2.8  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக ததாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

தபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக ததாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் சபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் ததாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி ததாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட 

காலக்தகடுவின் அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திசலசய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் 

பண்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட லமக்சரா-தலவல் களத ் த ரலவ சிறப்பாகப் மதிப்பிட 

உதவும். பரந்த-ஸ்தபக்ட்ரம் நிலலலமகலள நன்கு புரிந்துதகாள்ள திட்ட சூழலின் 

அடிப்பலட நிலல பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-தபாருளாதார நிலல சபான்ற பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது. திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட 

நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மாரச் ்– சம 2023 வலர CPCB 

வழிகாட்டுதல்களுடன் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. EHS 360 LABS PRIVATE LIMITED, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், கீசழ உள்ள 

பண்புக்கூறுகளுக்கு- 

 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-தபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய ததாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலலலயப் புரிந்துதகாள்ள 

தரவு சசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது மாரச் ்– சம 2023 

இல் நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புவன் (இஸ்சரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் புரிந்துதகாள்வதற்காக, தசயற்லகக்சகாள் 

படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு ததாடரப்ுலடய இயற்பியல்-சவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் தசய்யக்கூடிய சகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் சபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்சபாதுள்ள ஆழ்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்டன, அசத சநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து சமற்பரப்பு நீர ் சசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க சதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுசகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் தபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் சவகம், காற்றின் திலச, தவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலழப்தபாழிவு 

மற்றும் தபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள சசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிசயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்சபாலதய நிலலலயச ் தசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், இலடயக மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் தவவ்சவறு சநர 

இலடதவளிகளில் பல்சவறு இடங்களில் தசய்யப்பட்டன. 

• தற்சபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

தசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்சபாலதய சமூக-தபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துதகாள்வதற்கும் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

தபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் சதலவயான பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரத்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யும் முலற சபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

ததாலக 

கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு மற்றும் 

தசயற்லகக்சகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

தசயற்லகக்சகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

சவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 லமயம் & 4 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

சவளாண்லம 

லகசயடு - இந்திய 

சவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 
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* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 சமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் சவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

தவப்ப நிலல 

சமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

தவப்பநிலல 

மலழப்தபாழிவு 

1 மணிசநர 

ததாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிசயாடிய 

தூசி 

24 மணி சநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்தவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநரம் 

மணிசநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்சபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்சரட் & 

டிரான்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - வன சவலல 

திட்டம் 

சமூக 

தபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்சபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

தபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ததாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்சபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் ததாலகக் 

கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்தகடுப்பு, 

மக்கள் ததாலக 

கணக்தகடுப்பு 

லகசயடு & சதலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் சசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வழங்குவதாகும், 
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இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வலரபடத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS தபங்களூர ்& நிலல 

III வலகப்பாடு 1:50,000 அளலவக் தகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வலரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூழலலப் பகுப்பாய்வு தசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 

பைப்பளவு 

%   

1 கட்டப்பட்ட நிலம் நகரப்்புறம் 76.61 0.23 

2 கட்டப்பட்ட நிலம் கிராமப்புறம் 622.50 1.87 

3 சுரங்கம் 302.96 0.91 

4 பயிர ்நிலம் 20583.23 61.97 

5 விவசாயத் சதாட்டம் 3391.15 10.21 

6 தரிசு நிலம்   2771.53 8.34 

7 வனத்சதாட்டம் 289.92 0.87 

8 புதர ்காடுகள் 401.31 1.21 

9 புதர ்நிலம் 242.22 0.73 

10 உப்பு தன்லம அதிகம் நிலறந்த இடம் 1109.14 3.34 

11 நீர ்நிலலகள் 3423.67 10.31 

  பமாத்தம் 33214.24 100.00 

ஆதாரம்: சரச்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் மற்றும் சலண்ட்சாட் 
தசயற்லகக்சகாள் படங்கள் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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விளக்கம்: 

சமசல உள்ள அட்டவலண, லப வலரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு 

வலரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தபரும்பகுதி விவசாயம் மற்றும் 

பயிர ்நிலம் (பயிர ்நிலம் உட்பட) 72.18% அலதத் ததாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் - 3.01%, 

புதர ்நிலங்கள் - 4.07%, மற்றும் நீரந்ிலலகள் 10.31% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 302.90 தெக்சடர ்அதாவது 0.9%. 17.64.55 

தெக்சடர ் பரப்பளவானது தமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 5.84% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 

 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது தவற்று நிலப்பரப்பு, 2மீ தடிமன் 

தகாண்ட கிராவல் உருவாக்கம் தகாண்டது; தற்சபாதுள்ள குவாரி குழிகளில் இருந்து 

ததளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 2 மீட்டர ்கிராவல் உருவான பிறகு பாரிய சாரச்னாலகட் 
உருவாக்கம் காணப்படுகிறது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

 ஆய்வுப் பகுதியில் வளரந்்த சமற்பரப்பு வடிகால் தடங்கள் எதுவும் இல்லல. திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து ததற்சக 3 கிமீ ததாலலவில் குண்டாறு ஆறு வற்றாத ஒரு வழியாகும். 

இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், அவற்றின் உபரி நீர ் அருகாலமயில் உள்ள 

ததாட்டிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவும் சில ததாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. மலழக் 

காலங்கலளத ் தவிர அலனத்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி தபரும்பாலும் வறண்டு 

காணப்படும். 

 இப்பகுதியின் தபாதுவான வடிகால் அலமப்பு துலண தடன்ட்ரிடிக் மற்றும் 

தடன்ட்ரிடிக் வடிவமாகும். எந்த முக்கிய நீரந்ிலல அல்லது நல்லா 

அனுமானிக்கப்படவில்லல. மலழக்காலத்தில், சமற்பரப்பானது W முதல் E திலசயில் 

பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் முலற படம் 3.5 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குவாரிகள் இயற்லகயாகசவ மலழநீர ்தசல்வதற்கு இலடயூறாக இருக்காது. 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குலறந்த சசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி ததன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான 

பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.   

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ததாலலவில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், சதசிய 

பூங்கா மற்றும் ததால்தபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பட்ட 
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மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனசவ, வன 

நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் தசய்ய சவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

ததாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீசழ உள்ள அட்டவலண 3.3 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

பதாரலவு 

வான்வழி தூைம் கிமீ 

1 

சதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

2 காப்புக்காடு சசவூர ் 4.18 கி.மீ வடகிழக்கு 

3 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்சகாளக் காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல   

4 
கடுலமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட 

ததால்லியல் தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: தசயற்லகக்சகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு   

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

P1  

1 ஓலட 500மீ_வடகிழக்கு 

2 ததாட்டி ததன்சமற்கு 260 மீ 

3 குன்னப்பாக்கம் ஏரி 800மீ_கிழக்கு 

4 அரியதங்கல் ஏரி 860மீ_ததன்சமற்கு 

5 எண்டூர ்ஏரி 1.3 கிமீ_ததற்கு 

6 பிரமசதசம் ஏரி 3 கிமீ_ததன்சமற்கு 

7 முன்னூர ்ஏரி 4 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

8 நல்லவூர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

9 புதுநகர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

10 தநாளம்பூர ்ஏரி 6 கிமீ_வடசமற்கு 

11 கீழ்சசவூர ்ஏரி 4 கிமீ_வடசமற்கு 
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12 ஓங்கூர ்ஓலட 8.5 கிமீ_வடகிழக்கு 

P2 

1 ஓலட 230மீ_கிழக்கு 

2 ததாட்டி 470மீ_ததன்சமற்கு 

3 குன்னப்பாக்கம் ஏரி 970மீ_ததன்சமற்கு 

4 அரியதங்கல் ஏரி 1.1கிமீ_ததன்சமற்கு 

5 எண்டூர ்ஏரி 1.5 கிமீ_ததற்கு 

6 பிரமசதசம் ஏரி 3.2 கிமீ_ததன்சமற்கு 

7 முன்னூர ்ஏரி 3.8 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

8 நல்லவூர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

9 புதுநகர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

10 தநாளம்பூர ்ஏரி 6.3 கிமீ_வடசமற்கு 

11 கீழ்சசவூர ்ஏரி 4.3 கிமீ_வடசமற்கு 

12 ஓங்கூர ்ஓலட 8 கிமீ_வடகிழக்கு 

 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்டு தவவ்சவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

1. ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; 

2. மண் பண்புகள் மற்றும் மீது முன்தமாழியப்பட்ட நடவடிக்லகயின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க; 

விவசாய உற்பத்திக் கண்சணாட்டத்தில் மண்ணின் தாக்கத்லத தீரம்ானிக்க 

சவண்டும். 

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12°13'24.29"N 

79°47'13.66"E 

2 S-2 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12°13'32.36"N 

79°47'27.45"E 

3 S-3 
புத்சதரி 2.2 கிமீ வடசமற்கு  12°14'8.10"N 

79°46'16.84"E 

4 S-4 
அருங்குணம் ததன்சமற்கு 4.3 கிமீ  12°13'0.90"N 

79°44'55.68"E 

5 S-5 
அக்ஷிப்பக்கம் வடக்கு 3.8 கிமீ  12°15'37.81"N 

79°47'34.27"E 

6 S-6 
ஆலங்குப்பம் ததன்கிழக்கு 3.4 

கிமீ 

 12°12'0.42"N 

79°48'41.30"E 
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 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு தசய்வதற்காக, பல்சவறு நில பயன்பாட்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் சதரந்்ததடுக்கப்பட்டன. 90 

தச.மீ ஆழம் வலர மண்ணில் துலளயிட்டு மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட ததாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு எட்டு (8) 

இடங்கள் சதரந்்ததடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுதமாத்த 

சயாசலனலய வழங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீசழ 

அட்டவலண 3.6 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்தவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற சமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

சசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

சசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & சவளாண்லம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, சவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் தமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

தபாருட்கள், லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் தபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடு அட்டவலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-சவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் சசாதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீசழ வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் பைிமசாதரன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்லம தகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்லம 

தகாண்டது 

5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்லம தகாண்டது 

6.01-6.50 சற்று அமிலமானது 

6.51-7.30 நடுநிலல 

7.31-7.80 சற்று காரத்தன்லம தகாண்டது 

7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்லம 

8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்லம 

9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்லம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ 

omhs/cm இல்) 

இயல்பானது <1000, 

முலளப்பதற்கு முக்கியமானலவ 1000 – 

2000, 

2000- 4000 வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானது, 

4000க்கும் அதிகமான பயிரக்ளுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆரக்ானிக் காரப்ன் (% இல்) 0.2 வலர: மிகக் குலறவு 

0.21-0.4: குலறவாக 

0.41-0.5 நடுத்தர, 

0.51-0.8: சராசரியாக சபாதுமானது 

0.81-1.00: சபாதுமானது 

> 1.0 சபாதுமானலத விட அதிகம் 

4 லநட்ரஜன் 

(கிசலா/எக்டரில்) 

50 வலர மிகக் குலறவு 

51-100 குலறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 சபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிசலா/எக்டரில்) 15 வலர மிகக் குலறவு 

16-30 குலறவு 

31-50 நடுத்தர, 

சராசரியாக 51-65 சபாதுமானது 

66-80 சபாதுமானது 

> சபாதுமானலத விட 80 அதிகம் 

6 தபாட்டாஷ் 

(கிசலா/எக்டரில்) 

0 -120 மிகக் குலறவு 

120-180 குலறவு 

181-240 நடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 சபாதுமானலத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் லகசயடு, இந்திய சவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

Parameter Unit 
S-1 

Project Area 

S-2 

Ponakani 

S-3 

Chettipalayam 

S-4 

Edayarpalayam 

S-5 

Karachery 

S-6 

Tegani 

1 Soil Colour  - Brown  Dark brown Brown Brown Brown Brown 

2 pH @ 25°C - 7.52 8.03 7.85 8.21 7.63 7.84 

3 Conductivity @ 25°C µmhos/cm 465 602 587 402 474 578 

4 Water Holding Capacity % 37.3 44.5 54.1 41.7 42.4 39.8 

5 Bulk Density g/cm3 1.04 1.08 0.99 1.15 1.12 1.07 

6 Porosity % 40.7 43.4 37.9 38.7 30.1 26.5 

7 Calcium as Ca mg/Kg 110 99.8 82.4 121 115 117 

8 Magnesium as Mg mg/Kg            46.2 59.8 39.8 63.5 58.6 57.4 

9 Chloride as Cl mg/Kg 112 109 118 124.5 121.5 121.5 

10 Soluble Sulphate as SO4 % 0.014 0.0012 0.026 0.0032 0.0029 0.0028 

11 Total Phosphorus as P mg/Kg 0.89 1.24 1.2 1.01 2.04 2.14 

12 Total Nitrogen as N mg/Kg 221 378 455 386 463 478 

13 Organic Matter  % 1.73 1.56 2.68 2.31 2.27 2.27 

14 Organic Carbon  % 1.04 0.91 1.56 1.34 1.32 1.32 

15 Texture :  

16 Clay % 28.9 33.5 31.4 28.9 32.5 31.7 

17 Sand % 36.2 31.8 31.7 32.6 34.8 35.6 

18 Silt % 34.9 34.7 36.9 38.5 32.7 32.7 

19 Manganese as Mn mg/Kg 16.2 20.1 22.4 20.6 19.2 18.4 

20 Zinc as Zn mg/Kg 0.78 1.08 1.07 1.62 1.32 1.14 

21 
Boron as B 

mg/Kg 1.21 1.45 0.78 
1.14 1.12 1.13 

22 Potassium as K mg/Kg 28.2 18.7 32.3 36.4 28.9 20.1 

23 
Cadmium as Cd 

mg/Kg BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

24 
Total Chromium as Cr 

mg/Kg BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

25 
Copper as Cu 

mg/Kg BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

BDL (DL : 1.0 

mg/kg) 

26 Lead as Pb mg/Kg 0.84 0.45 1.04 1.13 0.76 1.04 

27 Iron as Fe mg/Kg 1.86 1.85 1.45 1.47 2.21 1.32 

28 
Cation Exchange Capacity 

meq/100g 

of soil 

33.2 28.7 29 
34.6 43.2 36.8 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி 

மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் முதல் மணல் களிமண் மண் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 0.99 - 1.15 கிராம்/சிசி வலர 

மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் சபாசராசிட்டி நடுத்தரமாக 

அதாவது 37.3 முதல் 54.1% வலர காணப்படுகின்றன. 

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.52 

முதல் 8.21 வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 221 முதல் 478 கிசலா 

வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 0.89 முதல் 2.14 கிசலா 

வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய தபாட்டாசியம் வரம்பு 18.7 முதல் 36.4 mg/kg 

வலரநுண்ணூட்டசச்த்து 1.15 முதல் 3.9 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.86 முதல் 

2.23 மி.கி./கி.கி. 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் தகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் சநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, தபாழுதுசபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு தசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
சகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 பவானி ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய சமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், சமலும் 

இப்பகுதியில் மலழப்தபாழிவு மிதமானது, திறந்ததவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மலழநீர ் சசமிப்பு இப்பகுதியில் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் சசமிக்கப்பட்ட நீர ்

மலழக்காலத்திற்குப் பிறகு சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக தசயல்படுகிறது. 
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3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பழலமயான அசச்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்லத மலழப்தபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டலமப்புகள் சபான்றவற்றால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர ் வானிலல மற்றும் உலடந்த க்னீஸ் பாலற உருவாக்கத்தில் ஃதபராடிக் 

நிலலயில் ஏற்படுகிறது. வானிலல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் வானிலல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சும் கட்டலமப்புகள் அதிகம். சதாண்டப்பட்ட 

கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வலரயிலும், ஆழ்துலளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 

13 மீ பிஜிஎல் வலரயிலும் இருக்கும். சதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் சகாலட மாதங்களில் 1 

லி.பி.எஸ் வலர மகசூல் தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவமலழ 

காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் தசய்ய சபாதுமான மகசூல் 

கிலடக்கும். 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி தசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்சவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் 2 சமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் 4 நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு 

இயற்பியல்-சவதியியல், கன உசலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்கள் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. அதமரிக்க தபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) தவளியிட்ட CPCB, 

IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவு நீலர ஆய்வு தசய்வதற்கான நிலலயான 

முலறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் 
கண்கானிப்பு 

இடம் 
பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

1 SW-1 
எந்தூர ்ஏரி ததன்கிழக்கு 1.7 கிமீ  

12°12'23.08"N79°47'26.81"E 

2 SW-2 
வடதநற்குணம் 

அருசக ததாட்டி 

வடகிழக்கு 3.2 கிமீ 
 12°14'34.17"N 79°49'0.04"E 

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

சமற்கு 400 மீ 
 12°13'26.35"N 79°47'0.46"E 

4 WW-2 அருங்குணம் ததன்சமற்கு 4.5 கிமீ  12°13'0.80"N 79°44'44.90"E 

5 BW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

ததன்கிழக்கு 250 மீ  

12°13'13.10"N79°47'19.19"E 

6 BW-2 அக்ஷிப்பக்கம் வடக்சக 3.5 கிமீ  12°15'31.83"N 9°47'31.46"E 
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படம் 3.5: நீை் மாதிைி இடங்களின் தள புரகப்படங்கள் 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

S.No Parameters Units 
RESULTS Standards as Per IS 10500: 2012 

WW1 WW2 BW1 BW2 Acceptable limit Permissible limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 5 5 5 5 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 Taste - Agreeable Agreeable Agreeable 

4 pH@ 25°C - 7.21 7.11 7.52 7.37 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 852  982 899 904 Not specified Not specified 

6 Turbidity NTU 1.0  1.0 2.6  1.0  1 1 

7 TDS mg /l 502  579  530  533  500 500 

8 Total Hardness mg/l 192  204  184  180  200 200 

9 Calcium as Ca mg/l 43.2 49.6 36.8 38.4 75 75 

10 Magnesium as Mg mg/l 20.4  19.5  22.3 20.4  30 30 

11 Total Alkalinity mg/l 132.5 179 148 156 200 200 

12 Chloride as Cl- mg/l 178 193  169.2 162.6  250 250 

13 Sulphate as SO4- mg/l 56.9 52.1 51.3 58.4 200 200 

14 Iron as Fe mg/l 0.13 0.16  0.17  0.19  0.3 0.3 

15 Free Residual Cl mg/l BDL (DL:0.1) 0.2 0.2 

16 Fluoride as F mg/l 0.22  0.23  0.24  0.21  1.0 1.0 

17 Nitrates as NO3 mg/l 6. 9.6  3.2  6.6  45 45 

18 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 0.05 0.05 

19 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.02 mg/l) 0.1 0.1 

20 Mercury as Hg mg/l BDL (DL:0.0005 mg/l) 0.001 0.001 

21 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.001 mg/l) 0.003 0.003 

22 Selenium as Se mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) 0.01 0.01 

23 Aluminium as Al mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) 0.03 0.03 

24 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) 0.01 0.01 

25 Zinc as Zn mg/l BDL (DL: 0.05 mg/l) 5 5 

26 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.02 mg/l) 0.05 0.05 

27 Boron as B mg/l BDL(DL : 0.05 mg/l) 0.5 0.5 

28 Mineral Oil mg/l BDL (DL: 0.01 mg/l) 0.5 0.5 

29 Phenolic Compounds mg/l BDL (DL:0.0005 mg/l) 0.001 0.001 

30 Anionic Detergents mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 0.2 0.2 

31 Cyanide as CN mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 0.05 0.05 

32 Barium as Ba mg/l BDL(DL:0.05 mg/l) 0.7 0.7 

33 Ammonia mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 0.5 0.5 

34 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.01 mg/l) 0.05 0.05 

35 Molybdenum mg/l BDL (DL:0.02 mg/l) 0.07 0.07 

36 Total Arsenic mg/l BDL (DL:0.005 mg/l) 0.01 0.01 

37 Total Suspended Solids Mg/l BDL (DL:1.0 mg/l) - - 

38 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

96 211 163 167 Shall not be detectable in 
any100 ml 

Shall not be detectable in 
any100 ml 39 E-Coli < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 
 

Sl. No. Parameter Unit 
RESULT 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 

1 Color Hazen 8 6 300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.21 7.38 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 1185 1152  

5 Turbidity NTU 3.9  4.5  Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 699  680  1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 224  236  Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 59.3  51.3  Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 18.4  26.2 Not specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 198 218 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 232  196  600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 75.6  86.7 400 

13 Iron as Fe mg/l 0.13  0.21  50 

14 Free Residual Chlorine mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1 ) 400 

15 Fluoride as F mg/l 0.38  0.21  1.5 

16 Nitrates as NO3 mg/l 8.6  11.2  50 

17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) Not specified 

19 Mercury as Hg mg/l BDL (DL:0.0005 ) BDL (DL:0.0005) Not specified 

20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.001 ) BDL (DL:0.001) 0.01 

21 Selenium as Se mg/l BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005) Not specified 

22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005) Not specified 

23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zinc as Zn mg/l BDL(DL : 0.05 ) BDL(DL : 0.05) 15 

25 Total Chromium mg/l BDL(DL : 0.02 ) BDL(DL : 0.02) 0.05 

26 Boron as B mg/l BDL(DL : 0.05) BDL(DL : 0.05) Not specified 

27 Mineral Oil mg/l BDL(DL : 0.01) BDL(DL : 0.01) Not specified 

28 Phenolic Compounds as C6H5OH mg/l BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) 0.005 

29 Anionic Detergents as MBAS mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not specified 

30 Cyanide as CN mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 

31 Biological Oxygen Demand, 3 days @ 27°C  14.3 10.2 3 

32 Chemical Oxygen Demand  47 39 Not specified 

33 Dissolved Oxygen  5.3  5.6  4 

34 Barium as Ba mg/l BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 300 

35 Ammonia (as Total Ammonia-N) mg/l 2.3 2.9 Not specified 

36 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not specified 

37 Molybdenum as Mo mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) Not specified 

38 Total Arsenic as As mg/l BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.2 

39 Total Suspended Solids mg/l 7.9 7.9 - 

40 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

598 516  5000 

41 E-Coli 52 97 Not specified 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.21 முதல் 7.38 வலர மாறுபடுகிறது, அசத சநரத்தில் தகாந்தளிப்பு 

தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிலலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர). 

 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

தமாத்த கலரந்த திடப்தபாருள்கள் 680 முதல் 699 mg/l வலர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக 

காரப்சனட்டுகள், லபகாரப்சனட்டுகள், குசளாலரடுகள், பாஸ்சபட்கள் மற்றும் 

கால்சியம், தமக்னீசியம், சசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் தபாருட்களால் ஆனது. 

 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குசளாலரடு உள்ளடக்கம் 196 - 232 மி.கி./லி. லநட்சரட்டுகள் 8.6 முதல் 11.2 மிகி/லி வலர 

மாறுபடும், அசத சமயம் சல்சபட்டுகள் 75.6 முதல் 86.7 மி.கி/லி வலர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.11 முதல் 7.52 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்சபட்டுகள் மற்றும் குசளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

சதலவலய பூரத்்தி தசய்கின்றன. தமாத்த கலரந்த திடப்தபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 502 - 579 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

தமாத்த கடினத்தன்லம 180 - 204 mg/l வலர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

சதலவலயப் பூரத்்தி தசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டம் கடினமான பாலற அலமப்புகளால் பிளவுபட்டது மற்றும் உலடந்த 

படிகப் பாலறகள் மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகளாக உள்ளன. IGIS 

தமன்தபாருளின் உதவியுடன் SSRMP-80 இன்ஸ்ட்ரூதமன்ட் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, சமலும் 65-68 மீ இலடசய ஆழத்தில் குலறந்த 

எதிரப்்லப எதிரத்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

முன்தமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் முழு காலத்திற்கும் 45 மீ BGL ஆகும். எனசவ 

சுரங்க வாழ்க்லக முழுவதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 

எதுவும் இல்லல, சமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் தபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பில் ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்தமாழியப்பட்ட 
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திட்டங்களின் காரணமாக ஓலட அல்லது கால்வாய் திலசதிருப்ப சவண்டிய அவசியம் 

இல்லல. 

மலழக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் இருந்து தவளிசயறும் நீலர சசகரித்து, 

சுரங்கத ் குளம்களில் சசமித்து, தூசிலய அடக்குவதற்கும், பசுலம அரலண 

உருவாக்குவதற்கும், சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் இது சசகரிக்கப்படும். 

தண்ணீர ்தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக தசயல்படும்.    

 

அட்டவரண 3.11: திறந்தபவளி கிணறுகளின் பருவமரழக்கு பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு    

 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச் ்2023 
ஏப்ைல்- 

23 
மம- 23 

OW1 12° 13' 37.86"N 79° 47' 05.63"E 11 11.6 12.2 

OW2 12° 13' 54.60"N 79° 47' 09.30"E 11.2 11.8 12.4 

OW3 12° 13' 47.71"N 79° 47' 35.60"E 11.5 12.1 12.7 

OW5 12° 13' 31.10"N 79° 47' 39.32"E 11.4 12 12.6 

OW4 12° 13' 18.93"N 79° 47' 39.97"E 11.3 11.9 12.5 

OW6 12° 12' 59.30"N 79° 47' 33.40"E 11.7 12.3 12.9 

OW7 12° 12' 53.14"N 79° 47' 09.50"E 11.6 12.2 12.8 

OW8 12° 13' 08.24"N 79° 46' 47.54"E 11.9 12.5 13.1 

OW9 12° 13' 26.48"N 79° 46' 42.41"E 11.8 12.4 13 

OW10 12° 13' 40.34"N 79° 46' 46.64"E 12 12.6 13.2 

 

 

அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக மாைச் ்2023 
ஏப்ைல்- 

23 
மம- 23 

1 BW1 12° 13' 41.54"N 79° 46' 54.46"E 56 56.6 57.2 

2 BW2 12° 13' 48.75"N 79° 47' 12.07"E 56.8 57.4 58 

3 BW3 12° 13' 46.70"N 79° 47' 41.10"E 56.5 57.1 57.7 

4 BW4 12° 13' 25.65"N 79° 47' 52.68"E 56.6 57.2 57.8 

5 BW5 12° 13' 00.23"N 79° 47' 44.09"E 56.7 57.3 57.9 

6 BW6 12° 12' 56.10"N 79° 47' 08.21"E 56.9 57.5 58.1 

7 BW7 12° 13' 19.12"N 79° 46' 54.30"E 57 57.6 58.2 
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படம் 3.6: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.7: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் சமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கவாட்டு மற்றும் தசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்சபாலதய ஆய்வு தசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

தசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆழத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்தபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் தசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாட்டால் குலறந்த அளவு தசல்வாக்கு தசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரலணலய வழங்கும் திறன் தகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முலனகள் சகாலினியர ் ஆகும், அங்கு தவளிப்புற மின்முலனகளில் 

மின்சனாட்டத்லத தலரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான 

சவறுபாட்லட அளவிடுகின்றன. 

  தற்சபாலதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்சனாட்ட மின்முலன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்தகடுப்பின் தரவுகள் தபாதுவாக அலமக்கப்பட்டு, 

சூசடா-பிரிவின் பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது சமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறலன சதாராயமாக அளிக்கிறது. சலயர ் தரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிசயா எலக்ட்ரிக் 

சலயர ் தடிமன் எனப்படும் சலயர ் அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்தபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தலலகீழ் மாற்றத்திற்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்சபாலதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்சகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்சபாகும் 

ஒருபடிநிலலயில் தசங்குத்தாக சதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்தபரக்ருக்கு, தவளிப்பலடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = தபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடசய உள்ள சாத்தியமான சவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 
 பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்லடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக ததாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இலடநிலல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வலர சமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாலறகள் மற்றும் சமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

தபரும்பாலும் அதன் சபாசராசிட்டிலயச ் சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் தகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

மின்தலட ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்சபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் சதரல்வப் தபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. இங்சக தற்சபாலதய ஆய்வு Schlumberger வரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்சபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அசத சநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர தகாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட தவளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்சபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது.   

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்சடக்கிங் தரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். சரண்டம் எரத் ் இலரசச்ல்கள் முன்னிலலயில், 

மூக்கு சரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் சமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகசவ சசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடவதற்கான 

தகாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. சமசல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்சடக்கிங் தரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) தசங்குத்து மின்சார தரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், மின்சனாட்ட மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்சனாட்டத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

தபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் தசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட சவண்டிய மின்சனாட்டத்தின் அளவு தற்சபாலதய 
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மின்முலனயில் உள்ள ததாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்லறப் தபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

 65-68 மீட்டர ் ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரத்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆழம் 45 மீ வலர BGL ஆகும். எனசவ சுரங்க 

வாழ்க்லக முழுவதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் 

இல்லல, சமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் தபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல 

என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீரின் கிலடக்கும் தன்லமலயப் தபாறுத்து துலண சமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் தசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகலள ஆய்வு தசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு தபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் மிதமான நிலத்தடி நீர ்திறன் தகாண்ட பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய 

குவாரி நடவடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது.    

3.3 காற்று சூழல்: 

குழுமக் குவாரிகள் உட்பட 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிலயப் தபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. அடிப்பலடக் 

காற்றின் தரக் கண்காணிப்பின் பிரதான சநாக்கம், தற்சபாதுள்ள பகுதியின் காற்றின் 

தரத்லத மதிப்பிடுவதாகும். தசயல்பாட்டின் சபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்சபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 500மீ 

சுற்றளவில் இருக்கும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் தசயல்பாட்டின் சபாது 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரநிலலகளுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ 

பயனுள்ளதாக இருக்கும்.   

இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் தபரும்பாலும் வாகன 

சபாக்குவரத்து, தசப்பனிடப்படாத கிராம சாலல மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் விவசாய 

நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கலள 

அலடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி 
அதிரத்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல அறிவியல் ரீதியாக 

வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர தநட்தவாரக்் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டது. 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டத்தில் கண்காணிப்பு வலலயலமப்பின் வடிவலமப்பு 

பின்வரும் கருத்தாய்வுகலள அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது: 

• வானிலல நிலலலமகள். 

• ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு. 

• தாக்கம் ஏற்படக்கூடிய பகுதி. 
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3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துதகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடசயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த தபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடதவளியில், சிதறலல நிலறசவற்றி, அவற்றுடன் 

ததாடரப்ுலடய பிற தசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல ஆய்வு நிலலயம் நிறுவப்பட்டது. காற்றின் 

ஓட்டம், காற்றின் சவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் தவப்பநிலல ஆகியலவ 

மணிசநர அடிப்பலடயில் பதிவு தசய்யப்படும் வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 4 மீ 

உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிலல - 

• இங்குள்ள காலநிலல தவப்பமண்டலமானது. விழுப்புரத்தில் சகாலட 

மலழலய விட குளிரக்ாலத்தில் மலழப்தபாழிவு மிகவும் குலறவு. இந்த 

காலநிலல சகாப்தபன்-கீகர ் காலநிலல வலகப்பாட்டின் படி Aw என 

கருதப்படுகிறது. சராசரி ஆண்டு தவப்பநிலல 28.0 °C | விழுப்புரத்தில் 82.4 °F. 

ஆண்டு மலழயளவு 1040 மிமீ | 40.9 அங்குலம். 

• விழுப்புரம் பூமத்திய சரலகக்கு அருகில் அலமந்திருப்பதால், சகாலட 

காலங்கலள வலரயறுப்பது எளிதல்ல. ஜனவரி, பிப்ரவரி, மாரச்,் டிசம்பர ்

ஆகிய மாதங்கள் வருலக தருவதற்கு ஏற்ற சநரம். 

• வறண்ட மாதம் பிப்ரவரி, 11 மிமீ | 0.4 அங்குல மலழப்தபாழிவு. சராசரியாக 

208 மிமீ | 8.2 அங்குலம், அதிக மலழப்தபாழிவு அக்சடாபரில் விழுகிறது. 

• ஆண்டின் தவப்பமான மாதம் சம, சராசரி தவப்பநிலல 31.9 °C | 89.4 °F. 

ஜனவரி மாதத்தில் ஆண்டின் மிகக் குலறந்த சராசரி தவப்பநிலல உள்ளது. 

இது 24.0 °C | 75.2 °F. 

• ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/villupuram-34141/ 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

1066.99 727.5 906.3 1137.7 1935.2 985 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 
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வ.எண் அளவுருக்கள் மாை்ச ்23 ஏப்ைல் 23 மம 23 

1 தவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 28.98 30.9 31.44 

குலறந்தபட்சம் 26.36 28.57 28.20 

சராசரி 27.67 29.73 29.82 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 74.03 72.19 79.03 

3 காற்றின் சவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 5.64 5.45 7.01 

குலறந்தபட்சம் 3.32 2.57 2.38 

சராசரி 4.48 4.01 4.69 

4 சமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  ENE,SSE SSE,ESE SSW,SW 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் சசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவு IMD Chennai_Agro இலிருந்து 

சசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலல தரவுகளுடன் கிட்டத்தட்ட ஒத்திருக்கிறது. மூன்று 

மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத ் தரலவ IMD, Chennai_Agro உடன் ஒப்பிட்டுப் 

பாரத்்தால், பின்வருவனவற்லற தவளிப்படுத்துகிறது: 

ஐஎம்டியின் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்தபட்ச தவப்பநிலல, 

தசன்லன_அக்சராவின் ஆன்-லசட் சடட்டாலவப் தபாறுத்தவலர, அதாவது எந்தூர ்

கிராமத்தில் அதிகமாக உள்ளது. 

• IMD, Chennai_Agro உடன் ஒப்பிடும்சபாது தளத்தில் ஈரப்பதம் குலறவாக இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் சவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, Chennai_Agro இன் சபாக்லகக் 

காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று சராஜா வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.14 ஆய்வுக் 

காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திலசயானது வடகிழக்கு முதல் 

ததன்சமற்கு வலர ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 
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ஆதாரம்: விண்ட் சராஸ் ப்ளாட் வியூ, சலக் சுற்றுசச்ூழல் தமன்தபாருள் சசகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.15 இல் 

வழங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திலச வலரயப்பட்டது.  

• அதிக காற்று NW – SE இலிருந்து வீசியது. 

• காற்றின் சவக அளவீடுகள் 8.80 முதல் 11.10 மீ/வி வலர பதிவாகியுள்ளன 

• கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார ்0.00 % அலமதியான சூழ்நிலல நிலவுகிறது 

• தவப்பநிலல அளவீடுகள் 26.36 முதல் 31.44 °C வலர 

• ஈரப்பதம் 72.19 முதல் 79.03 % வலர 

• கண்காணிப்பு மூன்று மாதங்கள் ததாடரந்்து சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம சநாக்கம், தற்சபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ததாழில்துலற, 

சபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 
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தகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

தநட்தவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிசனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பலட நிலலலயப் தபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்சவறு தசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிதமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – ததரச்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிதமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
சமக் -ததரச்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(சமம்படுத்தப்பட்ட தவஸ்ட் & 

தகய்க் முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(சஜக்கப் & சொசத்ெய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்தபக்ட்சராஃசபாட்சடாதமட்ரி 

 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
சநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் தசறிவு 

ததாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 
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3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I சததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிசநரத்திற்கு சீரான இலடதவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிசநரம் / 8 மணிசநரம் அல்லது 1 மணிசநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% சநரத்திற்கு இணங்க சவண்டும். இருப்பினும், 2% சநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் ததாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

மாரச் ் – சம 2023 வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர (8 

மணி சநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் வாரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்தவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி தசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்ததவளியில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலதயனில் அலவ 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக தசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்சபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு தசய்வதற்காக படம் 3.6.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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வ.எண் 
இட 

குறியீடு 

கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12°13'20.40"N 

79°47'15.20"E 

2 AAQ2 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  12°13'32.90"N 

79°47'28.95"E 

3 AAQ3 
புத்சதரி 2.3 கிமீ 

வடசமற்கு 

 12°14'14.59"N 

79°46'14.27"E 

4 AAQ4 
வடதநற்குணம் வடகிழக்கு 3.2 

கிமீ 

 12°14'17.49"N 

79°49'7.37"E 

5 AAQ5 
பிரம்மசதசம் ததன்சமற்கு 

2.6 கிமீ 

 12°11'55.89"N 

79°46'44.09"E 

6 AAQ6 
அருங்குணம் ததன்சமற்கு 

4.3 கிமீ 

 12°12'53.65"N 

79°44'52.20"E 

7 AAQ7 
அக்ஷிப்பக்கம் வடக்சக 3.5 

கிமீ 

 12°15'32.99"N 

79°47'32.19"E 

8 AAQ-8 
ஆலங்குப்பம் ததன்கிழக்கு 

3.4 கிமீ 

 12°12'0.14"N 

79°48'37.05"E 
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படம் 3.22: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 

 



 

132 

 

அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

 
Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 55.3 43.2 20.3 5.2 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 56.2 42.1 22.1 6.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 58.2 44.5 23.4 7.4 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 60.3 40.6 21.0 8.2 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 56.3 41.1 22.3 5.3 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 57.4 42.2 23.4 6.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 58.2 40.3 21.3 7.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 60.0 43.4 22.0 8.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 58.0 39.8 23.4 6.4 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 57.3 44.1 21.0 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 55.2 42.4 23.5 8.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 56.4 41.6 21.3 6.1 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 55.2 42.6 22.3 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 56.8 43.1 23.6 8.4 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 57.2 40.1 22.1 5.0 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 58.6 42.7 22.7 6.8 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 55.3 43.4 23.6 7.2 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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28.04.2023 7:00-7:00 56.2 42.0 21.0 6.0 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 57.2 44.7 22.3 7.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 58.2 42.6 23.0 8.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:15-7:15 59.3 43.8 21.6 5.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 60.1 44.2 22.3 6.4 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 58.2 40.9 23.5   7 .8 24.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 55.3 41.7 21.0 7.0 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 57.3 43.4 23.6 6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 58.2 40.9 22.4 5.4 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1:0);                                            Pb: BDL (DL:0:1);   

Ni: BDL (DL:1:0);   As: BDL (DL:1:0);   C6H6: BDL (DL:1:0);   BaP: BDL (DL:0:1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards: 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 62.3 45.3 23.2 6.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 61.0 41.3 21.2 7.1 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 63.4 42.6 20.2 5.0 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 64.0 40.2 21.8 6.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 65.5 44.2 23.6 7.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 63.0 39.3 22.4 8.0 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 62.2 40.2 20.3 7.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 64.0 43.0 23.5 6.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.0 44.0 21.6 7.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 64.2 40.3 20.5 5.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 65.3 43.2 21.0 6.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 62.1 44.3 22.3 7.1 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 64.2 39.4 21.6 6.0 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 65.5 43.1 23.5 7.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 63.0 42.0 22.0 8.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 64.0 44.0 23.5 6.4 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 65.2 40.3 23.0 7.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 63.7 41.2 22.4 8.2 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 65.0 45.0 21.6 5.0 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 64.0 43.8 23.5 6.3 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 63.2 42.2 20.3 7.2 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 60.2 44.0 21.3 6.0 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 61.2 

43.0 20.5 5.4        

23.1 

BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 62.4 39.8 21.6 6.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 63.5 44.2 20.6 7.2 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 62.0 42.5 21.8 6.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: 

BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 c 39.0 23.1      5.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 62.3 39.8 20.1 6.3 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 63.1 38.2 21.3 7.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 64.2 37.6 22.3 6.0 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 62.0 36.5 23.0 5.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 63.1 39.5 21.5 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.2 39.4 23.6 6.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 63.2 38.2 20.1 7.2 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 64.5 38.7 21.3 5.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 62.0 36.5 23.0 6.0 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 63.1 35.4 22.4 7.1 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 62.4 34.5 23.5 5.5 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 63.5 36.2 21.0 6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 64.2 35.8 20.3 7.2 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 62.0 34.9 22.5 5.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 63.5 36.1 23.6 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 64.1 39.1 21.5 7.1 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 63.0 38.3 20.3 5.5 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 62.1 37.4 21.5 6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 63.0 35.6 23.5 7.2 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 64.2 36.4 20.3   5.0 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 63.0 38.5 21.5 6.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 62.4 39.3 22.6 7.2 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 64.0 37.6 23.4 6.4 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 63.0 39.4 20.5    7.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 62.1 38.3 23.4 5.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: 

BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 64.2 36.1 20.3 5.3 23.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 65.3 35.3 22.1 6.2 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 66.5 34.6 23.2 5.0 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 67.2 36.7 20.5 6.0 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 65.0 35.8 23.4 5.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 66.3 34.9 21.6 6.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.1 34.3 22.0 5.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 65.0 35.2 23.4 6.4 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 66.2 36.2 21.0 5.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 67.0 37.4 22.3 6.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 64.3 38.5 23.5 5.3 26.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 65.2 39.6 22.0 6.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 66.0 36.9 23.4 5.2 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 67.5 38.7 20.3 6.3 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 64.2 36.9 21.5 6.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.3 39.2 22.4 5.4 25.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 66.1 38.7 23.5 6.8 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 67.2 37.4 23.0 5.3 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 65.0 36.8 21.5 6.1 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 66.0 35.9 22.0 5.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 67.4 36.0 23.5 6.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 65.2 39.8 20.3 5.4 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 66.3 38.4 21.5 6.8 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 67.0 39.3 23.4 5.0 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 65.8 37.6 22.0 6.2 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 64.2 36.0 23.5 5.3 22.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);                                            Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: 

BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.2 44.2 20.2 6.2 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 64.2 43.1 21.3 7.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 65.2 45.0 22.3 8.2 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 66.3 46.3 23.1 6.0 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 63.0 47.2 21.0 7.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 65.2 43.2 22.3 8.1 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.3 44.0 23.4 7.3 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 62.3 45.2 22.3 6.8 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.2 46.3 23.1 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 64.5 47.2 24.2 8.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 65.5 43.2 25.3 6.0 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 63.3 45.2 20.1 7.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 62.0 46.3 22.3 8.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 64.0 47.1 23.4 6.4 25.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 65.3 43.2 20.0 8.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 63.2 45.0 21.3 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 64.0 46.3 22.3 6.5 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 65.0 47.2 23.4 7.5 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 63.8 45.2 23.5 8.0 21.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 64.2 46.3 21.0 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 63.8 47.1 23.0 8.2 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 65.0 43.2 20.0 6.1 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 66.2 44.2 21.3 7.2 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 64.3 45.3 22.3 8.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 62.1 46.2 23.0 6.0 22.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 63.2 47.2 21.0 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

 
Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 62.3 44.0 22.3 6.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 63.1 45.2 23.1 7.3 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 64.2 46.3 20.2 6.1 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.5 45.0 21.3 7.0 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 60.2 46.2 22.3 6.5 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 63.5 44.3 22.1 7.3 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.5 45.2 23.4 6.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 62.0 46.1 22.0 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.4 45.2 23.4 6.8 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 65.5 46.3 21.5 7.3 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 64.2 45.5 20.5 6.5 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 65.3 43.2 22.3 7.4 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 60.2 45.6 21.6 6.8 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 61.3 44.2 23.8 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 62.3 44.0 22.4 7.6 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.4 43.2 23.5 6.0 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 63.2 45.6 21.0 7.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 65.0 46.1 22.3 6.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 64.0 43.2 22.0 7.2 24.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 62.3 45.5 23.5 6.0 25..0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 61.0 46.2 23.0 7.1 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 62.3 43.1 21.6 6.6 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 63.1 45.2 22.3 7.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 64.5 46.8 22.5 6.4 23.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 65.5 45.0 23.4 7.3 24.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 62.3 43.2 22.1 6.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.0 44.2 22.3 6.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 64.2 45.3 23.1 7.3 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 65.2 46.2 20.2 6.4 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 67.2 47.2 21.3 7.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 66.0 45.0 23.2 6.0 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 65.3 46.2 22.0 7.2 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.2 47.2 23.4 6.4 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.03.2023 7:15-7:15 62.1 45.2 22.2 7.3 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.1 46.3 23.3 6.8 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 65.5 47.2 21.0 7.2 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 62.0 45.0 23.5 6.0 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 63.0 46.3 21.5 7.1 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 64.2 47.2 23.6 6.3 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 66.0 45.3 22.8 7.4 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 67.3 46.0 23.7 6.2 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.7 47.2 21.6 7.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 67.0 45.0 23.5 6.0 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 63.2 46.3 22.1 7.0 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 65.5 47.2 21.3 6.2 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 64.2 45.1 22.6 7.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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11.05.2023 7:15-7:15 63.0 46.3 22.3 6.4 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 65.3 47.0 21.4 7.6 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 62.0 45.0 22.0 7.3 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 64.3 43.2 23.5 6.2 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 65.0 46.7 21.4 7.8 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 64.2 45.5 23.0 6.1 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

 

 

  

அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2023 7:00-7:00 63.4 42.3 22.1 6.2 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.03.2023 7:15-7:15 63.6 44.1 23.0 7.3 25.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.03.2023 7:00-7:00 65.3 45.2 21.0 8.5 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.03.2023 7:15-7:15 65.4 46.3 20.3 5.0 24.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.03.2023 7:00-7:00 67.0 43.2 21.4 6.3 25.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.03.2023 7:15-7:15 65.3 42.5 20.0 7.1 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.03.2023 7:00-7:00 64.2 44.1 23.1 8.2 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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24.03.2023 7:15-7:15 62.1 45.3 22.4 6.0 23.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.03.2023 7:00-7:00 63.1  46.2 22.5 7.3 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.03.2023 7:15-7:15 65.5 40.5 23.1 5.0 21.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

06.04.2023 7:00-7:00 62.0 45.3 21.0 7.3 24.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.04.2023 7:15-7:15 63.0 39.7 23.5 8.2 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

13.04.2023 7:00-7:00 64.2 42.0 23.4 6.0 23.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.04.2023 7:15-7:15 66.0 45.3 21.6 7.3 24.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

20.04.2023 7:00-7:00 67.3 39.3 23.0 8.1 25.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.04.2023 7:15-7:15 65.7 46.3 21.0 5.3 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

27.04.2023 7:00-7:00 67.0 45.5 21.3 6.2 25.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.04.2023 7:00-7:00 63.2 46.3 22.3 7.3 24.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.05.2023 7:15-7:15 65.5 42.1 23.5 8.8 25.8 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.05.2023 7:00-7:00 64.2 43.0 22.6 5.4 23.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.05.2023 7:15-7:15 63.0 42.6 21.0 6.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.05.2023 7:00-7:00 65.3 42.0 23.5 7.1 25.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.05.2023 7:15-7:15 62.0 46.5 20.3 8.2 25.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.05.2023 7:00-7:00 65.6 43.7 22.5 5.0 23.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.05.2023 7:15-7:15 66.4 44.6 23.6 6.3 24.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.05.2023 7:00-7:00 63.2 40.8 21.8 7.0 23.1 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL 

(DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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அட்டவரண 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்
. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/மீ 3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் 

எண்ணிக்லக

260 260 260 260 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 20.3 36.5 5.3 23.0 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 21.0 38.7 6.0 23.1 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 21.5 40.3 6.2 23.5 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 22.0 42.4 6.3 23.8 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 22.3 43.2 6.4 24.1 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 22.4 44.2 7.1 24.5 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 23.0 45.2 7.2 24.6 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 23.4 45.6 7.3 25.2 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 23.5 46.3 8.0 25.5 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 23.6 47.2 8.2 25.6 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 23.8 47.2 8.4 25.8 

13 எண்கணித சராசரி 22.4 43.3 6.9 24.4 

14 வடிவியல் சராசரி 22.4 43.2 6.9 24.4 

15 நிலலயான விலகல் 1.2 3.6 1.0 1.0 

16 குலறந்தபட்சம் 20.3 36.5 5.3 23.0 

17 அதிகபட்சம் 23.8 47.2 8.4 25.8 

 NAAQ விதிமுலறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

 விதிமுலறகலள மீறும் 

மதிப்புகள்

0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 23.8 47.2 8.4 25.8

Arithmetic Mean 22.4 43.3 6.9 24.4

Minimum 20.3 36.5 5.3 23.0

Maximum 23.8 47.2 8.4 25.8

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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படம் 3.13 : பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பட்ரட வரைபடம் (PM10) 

 

படம் 3.13A: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் (PM2.5) 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 42.4 42.4 37.5 37.0 45.4 45.0 45.9 43.6

Minimum 39.8 39.3 34.5 34.3 43.1 43.1 42.3 39.3

Maximum 44.7 45.3 39.8 39.8 47.2 46.8 47.2 47.2

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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8

Arithmetic Mean 22.3 21.9 22.0 22.2 22.2 22.3 22.4 22.1

Minimum 20.3 20.2 20.1 20.3 20.0 20.2 20.2 20.0

Maximum 23.6 23.6 23.6 23.5 25.3 23.8 23.7 23.6

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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படம் 3.14: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் (SO2) 

 

படம் 3.14A: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பட்ரட வரைபடம் (NO2) 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 6.8 6.6 6.2 5.8 7.2 6.8 6.8 6.8

Minimum 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0

Maximum 8.4 8.2 7.3 6.8 8.3 7.6 7.8 8.8

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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Gaseous Pollutant (SO2, µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 24.1 24.0 24.3 24.1 23.8 24.3 24.3 24.2

Minimum 23.0 21.0 23.0 21.0 21.0 23.0 23.0 21.4

Maximum 25.6 25.6 25.6 26.3 25.5 25.8 25.6 25.9

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 34.3 µg/m3 முதல் 47.2 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 20.0 µg/m3 முதல் 25.3 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 5.0µg/m3 முதல் 8.8 µg/m3 

வலரயிலும். மற்றும் NO2 தரவு 21.0 µg/m3 முதல் 26.3 µg/m3 வலர இருக்கும். CPCB 

பரிந்துலரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் சமசல உள்ள அளவுசகால் மாசுபடுத்திகளின் 

தசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாட்களுக்கு 

தப்பிசயாடிய தூசி பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/மீ 3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/மீ 3) 

AAQ 1 64.55 

AAQ 2 64.52 

AAQ 3 63.31 

AAQ 4 64.08 

AAQ 5 65.75 

AAQ 6 65.75 

AAQ 7 63.35 

AAQ 8 57.38 

 

அட்டவரண 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/மீ 3  

SPM (µg/மீ 3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 64.55 64.52 63.31 64.08 65.75 65.75 63.35 57.80 

குலறந்தபட்சம் 63.4 63 62.3 63.2 64.2 64.2 62.3 55.3 

அதிகபட்சம் 66.4 65 65.5 62.1 65.8 65.8 63.5 57.3 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

136.9 135.6 110.9 107.4 121.4 101.8 97.3 91.7

139.1 136.4
114.7 109.7 124.5

107.4 100.8 94.9

130.4 132.1
102.7 99.8

114.8
94.2 89.1 81.6

SPM (µg/m3)

Average Max Min
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அட்டவரண 3.28: μg/m3 இல் ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட் மாதிைி மதிப்புகள் 

SPM AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

எண்கணித சராசரி 64.55 64.52 63.31 64.08 65.75 65.75 63.35 57.80 

குலறந்தபட்சம் 63.4 63 62.3 63.2 64.2 64.2 62.3 55.3 

அதிகபட்சம் 66.4 65 65.5 62.1 65.8 65.8 63.5 57.3 

NAAQ Norms 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க 

தசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் சபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

தசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் சபான்ற பல்சவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் தகாண்டு சமற்தகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய சநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்தசயல்பாடுகளின் 

சபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் தமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

 

AAQ 1 AAQ 2 AAQ 3 AAQ 4 AAQ 5 AAQ 6 AAQ 7 AAQ 8

Series1 64.55 64.52 63.31 64.08 65.75 65.75 63.35 57.38
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3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, பத்து (10) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இடங்கள் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற சதரவ்ு தசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் சநாக்கம் மற்றும் சநாக்கங்களுக்கு மிகவும் தபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12°13'18.34"N 79°47'15.60"E 

2 N2 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12°13'33.14"N 79°47'26.61"E 

3 N3 புத்சதரி 2.3 கிமீ வடசமற்கு 12°14'14.60"N 79°46'14.03"E 

4 N4 வடதநற்குணம் வடகிழக்கு 3.2 கிமீ 12°14'17.34"N 79°49'7.30"E 

5 N5 பிரம்மசதசம் ததன்சமற்கு 2.6 கிமீ 12°11'56.20"N 79°46'44.08"E 

6 N6 அருங்குணம் ததன்சமற்கு 4.3 கிமீ 12°12'53.85"N 79°44'52.12"E 

7 N7 அக்ஷிப்பக்கம் வடக்சக 3.5 கிமீ 12°15'33.10"N 79°47'32.05"E 

8 N8 ஆலங்குப்பம் ததன்கிழக்கு 3.4 கிமீ 12°11'59.98"N 79°48'37.01"E 

 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் தலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-தவயிட்டிங்’ 

அலலவரிலச தநட்தவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் தகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ததாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

தபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 சநரத்தின் தசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்தவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட சநர இலடதவளியில் பதிவுதசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது சநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = சநரத்தின் தசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் சநர இலடதவளி
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படம் 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் தபறப்பட்ட பல்சவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. பகல் சநரத்திலும் இரவு சநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீசழ அட்டவலண 3.30 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் சநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு சநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எண் இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) 

பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 41.7 34.3 

2 முக்கிய மண்டலம் 40.7 35.1 

3 புத்சதரி 39.1 34.6 

4 வடதநற்குணம் 39.9 34.4 

5 பிரம்மசதசம் 40.5 34.1 

6 அருங்குணம் 40.8 35.8 

7 அக்ஷிப்பக்கம் 39.4 36.3 

8 ஆலங்குப்பம் 36.8 35.0 

 

படம் 3.24: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை ஒலி அளவுகள் 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (dB (A) Leq) 41.7 40.7 39.1 39.9 40.5 40.8 39.4 36.8

Standards 75 75 55 55 55 55 55 55

N
o

is
e 

L
ev

el
 i

n
 d

B
 

(A
) 

Day Time Noise Level in Core and Buffer Zone



 

155 

 

படம் 3.25: மகாை் மற்றும் பஃபை் மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் சநரத்தில் 40.7 dB (A) Leq 

முதல் 41.7 dB (A) Leq வலர மற்றும் இரவு சநரத்தில் 34.3 dB (A) Leq முதல் 35.1 dB (A) Leq வலர 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இலடயக மண்டலத்தில் பகல் சநரத்தில் 36.8 முதல் 40.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 34.1 முதல் 36.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 

3.5 சுற்றுசச்ூழல்  

10 கிமீ சுற்றளவில் ஒதுக்கப்பட்ட வன நிலம், சதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்லல. 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பட்டியலலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) 

நிலலலய மதிப்பிடுவலதக் குறிக்கும் வலகயில் நடத்தப்பட்டது.   

3.5.1 ஆய்வின் மநாக்கம் 

சமற்கூறிய சநாக்கத்லத அலடய, உத்சதச குவாரிப் பகுதியுடன் 10 கிமீ சுற்றளவு 

பகுதியில் விரிவான ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது. பின்பற்றப்பட்ட பல்சவறு முலறகள் 

பின்வருமாறு:   
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• ஆய்வுப் பகுதியின் முதன்லம அடிப்பலடலய நிறுவுவதற்கான முதன்லமக் கள 

ஆய்வுகள்; மற்றும் 

• தவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் வன ஆய்வு, சுற்றுசச்ூழல் தகவல் 

லமயம், இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

ஆகியவற்றிலிருந்து தபறப்பட்ட தகவல்களின் ததாகுப்பு 

ஆய்வு பகுதி 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு பின்வரும் சநாக்கங்களுடன் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கலள அலடயாளம் காணுதல்; 

• அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (மலரக்ள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிய இரண்டும்) உள்ளடங்கிய உயிரினங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டியலலத் தயாரித்தல்; 

மற்றும் 

• இப்பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மீது முன்தமாழியப்பட்ட 

விரிவாக்கத்தின் தாக்கத்லத மதிப்பீடு தசய்தல் 

 

3.5.3 மாதிைியின் முரற 

தற்சபாலதய ஆய்வு தகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் சமற்தகாள்ளப்பட்டது 

1. அலனத்து உத்சதச சுரங்கத் தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

தாவரங்களுக்கான காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகலள ஆய்வு தசய்த பிறகு, விரிவான மலர ் சரக்கு 

ததாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அலனத்து தாவரங்களின் பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டு அவற்றின் வாழ்விடங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN தரட் சடட்டா புக் இலிருந்து அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

4. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

தளத் மதை்வுக்கான அளவுமகால்கள்: இயற்லக தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் 

ததாடரப்ான தாவரங்கலள அலடயாளம் காணுதல், உளவுத்துலற கள ஆய்வுகள் மற்றும் 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. 

தாவர இனங்கள் அலடயாளம் காணல் குறிப்பு தபாருட்கள் மற்றும் உருவவியல் 

பண்புகள் மற்றும் இனப்தபருக்க தபாருட்கள் அதாவது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் 

விலதகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் தசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ் வலககள் 

ததாடரப்ான நில பயன்பாட்டு முலற நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ்கிராம 

மக்களுடன் ததாடரப்ுதகாள்வதன் மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தின் விலங்கினங்கள் (விலங்கு இனங்கள்) சநரடி 

பாரல்வ அல்லது மலறமுக சான்றுகள் மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டன. பக் 

மதிப்தபண்கள், எலும்பு எசச்ங்கள், சிலதவுகள் மற்றும் எசச்ங்கள் சபான்றலவ. 
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(தஜய்சன் மற்றும் ஈசா 2004). அவதானிப்புகளுக்கு நிலலயான ததாலலசநாக்கி 

பயன்படுத்தப்பட்டது. விலங்கினங்களின் கூறுகள் நிகழ்வின் நம்பகத்தன்லம உள்ளூர ்

மக்களுடனான ததாடரப்ு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தவளியிடப்படட் 

இலக்கியங்களின் சித்திர விளக்கங்களுடன் அவிஃபானா அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

எந்ததவாரு புலம்தபயரந்்த தாழ்வாரங்கள் மற்றும் பாலதகள் இருப்பது ததாடரப்ான 

தகவல் உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்து தபறப்பட்டது. IUCN-தரட் சடட்டா புக் மற்றும் இந்திய 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972ன் படி ஒவ்தவாரு விலங்கின உறுப்புகளின் நிலல 

தீரம்ானிக்கப்பட்டு, வனவிலங்கு அட்டவலண வலக கண்டறியப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முலற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் சபாது முக்கியமாக கவனம் தசலுத்தப்பட்டன, பறலவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்தசக்ட் முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்தசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகலள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு தசய்யும் பாலதயாகும். ஒரு 

மணிசநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வலரயிலான சநர இலடதவளியில் விரும்பிய தூரத்லத 

உள்ளடக்கிய ஒரு சநரச்காட்டு நலட உத்சதச பகுதியில் சமற்தகாள்ளப்பட்டது. பறலவ 

இனங்கள் உசச் நடவடிக்லகயின் சபாது பதிவு தசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 
வலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வலர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

பறலவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு சநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் பறலவ அலழப்புகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகலள எண்ணுவதற்கு அசத குறுக்குதவட்டுகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரவ்ன மற்றும் ஆரட்ிசனட்டுகளுக்கு 

சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் தசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் இருப்பு சநரடி மற்றும் 

மலறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு தசய்யப்பட்டது. பறலவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அலனத்து பரிமாற்றங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறலவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் வலகப்படுத்தப்பட்டன. 

பதிவுதசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்கள் நிலலயான புத்தகங்கலளப் பயன்படுத்தி 

இனங்கள் நிலலக்கு அலடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & ரிப்லி 1987, கிரிம்தமட் மற்றும் 

பலர.், 2016). 

 

ரபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லபட்சடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடரத்்தி, அதிரத்வண் (%) 

அளவிடப்பட்டது. லமயப் பகுதிக்குள் தமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் சதாராயமாகவும், 

இலடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரட்டுகள் சரண்டமாக 

(10/குவாரல்டல்) அலமக்கப்பட்டன. ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 10 நாற்கரங்களில் காணப்படும் 

மலர ்இனங்களின் அதிரத்வண் (%), மிகுதி மற்றும் அடரத்்தி ஆகியவற்லறக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, லமயப் பகுதியில் 10 குவாட்ரட்டுகள் 

சதாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் மூலிலககளுக்குப் 

சபாடப்பட்டன. 
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குவாட்ைட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகள் சகார ் மற்றும் 5-கிமீ தாங்கல் பகுதிக்குள் சதாராயமாக 

அலமக்கப்பட்டன; ஒவ்தவாரு நாற்கரமும் மரங்கலள (> 5 தச.மீ. ஜிபிதெச)் 

மதிப்பிடுவதற்காக அலமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவாட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓலட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் 

உள்ள மரங்கள், சடங்க் பண்ட்கள், பண்லண வனத் சதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அதவன்யூ சதாட்டங்கள், வீட்டுக் தகால்லலப்புறங்கள் 

சபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்கள் ஒருலமப்பாட்லடக் 

குலறக்கவும் சதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்தவாரு 

நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர ்(10 × 10-மீ) சசரந்்த நபரக்ள் தனித்தனியாக 

பதிவு தசய்யப்பட்டு களத்தில் அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் குவாட்சரட்ஸ் மாதிரி 
முலறகள் படம் எண்.3.26 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

படம் 3.26: மலை் மைண்டம் மாதிைிக்கான ஒரு திட்ட வரைபடம் 
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மகாை் மண்டலத்தில் உள்ள ஃப்மளாைா 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 13 குடும்பங்கலளச ் சசரந்்த தமாத்தம் 18 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலக பகுதி கிட்டத்தட்ட தவற்று நிலப்பரப்லபக் 

காட்டுகிறது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் 

தபரும்பாலான இனங்கள் மூலிலககள் 6, அலதத் ததாடரந்்து புதரக்ள் 3, மரங்கள் 5, 

ஏறுபவர ்1, மற்றும் புல் 2 மற்றும் கற்றாலழ 2. அறிவியல் தபயர ்தகாண்ட தாவரங்களின் 

விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஃப்சளாரா ஆய்வுகளின் 

முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவலண எண்.3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஃசபசபசி மற்றும் சபாசயசிசய முதன்லமயான ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பலதக் காட்டுகிறது. 

  

அ. ஜிசிபஸ் ஓமனாப்லியா பி. மபாைாசஸ் ஃபிளாபபல்லிஃபை் 

  

c. கமலாட்மைாபிஸ் ஜிகாண்டியா ஈ. முன்மனாை்களின் யுமபாை்பியா 
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அசாடிைாக்டா இண்டிகா எைகுமைாஸ்டிஸ் ஃபபை்ருஜினியா 

 

இரடயக மண்டலத்தில் ஃப்மளாைா 

இலடயகப் பகுதி இசதசபான்ற வாழ்விடத்லதக் தகாண்டுள்ளது, ஆனால் லமய 

மண்டலப் பகுதிலய விட இது பல்சவறு வலகயான தாவரங்கலளக் தகாண்டுள்ளது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலக பகுதி கிட்டத்தட்ட தவற்று நிலப்பரப்லபக் 

காட்டுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் 134 தவவ்சவறு இனங்கள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளன. அலடயாளம் காணப்பட்ட, மலர ் (134) இனங்கள் 44 மரங்கள், 39 

மூலிலககள், 33 புதரக்ள், 7 ஏறுபவரக்ள், 8 புற்கள், மற்றும் கற்றாலழ 2. தாங்கல் மண்டல 

தாவர ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகளின்படி, ஆய்வு பகுதியில் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 

இனங்கள் Fabaceae, அட்டவலண எண்.3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஆஸ்தடசரசி மற்றும் 

யூசபாரப்ிசயசி. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயத் தவிர, விவசாய நிலம் உள்ளது. 

சதாட்டக்கலல மற்றும் விவசாய நிலங்கள் தீண்டத்தகாதலவ. சுரங்கப் பகுதியிலும் 

அவற்லறச ்சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் 

தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. அறிவியல் தபயர ்தகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் 

அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

     ஆய்வுப் பகுதியின் தள ஆய்வின் சபாது காணப்பட்ட மிகவும் சமலாதிக்க இனங்கள் 

ப்சராசசாபிஸ் ஜூலிஃப்சளாரா (தவல்தவட் தமஸ்குயிட்), சபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

(ஆசிய பாமிரா பலன), டால்தபரக்ியா சிஸ்சஸா (புளி ), வசத்சலியா நிசலாடிகா (கம் 

அரபு மரம்) சபான்றலவ. புதர ்தசடிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. Opuntia sp., Lantana camara 

(சமற்கு இந்திய Lantana), Vitex negundo (சீன சாஸ்தடட்ரீ) மற்றும் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசபாரஸ் (சகரட் புல்), 

முதன்லம ஆய்வு (தள அவதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்துலரயாடல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மரங்கள், புதரக்ள், மூலிலககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்சவறு தாவர 

வாழ்க்லக வடிவங்களின் தமாத்த எண்ணிக்லக அட்டவலண 3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் அவற்றின்% விநிசயாகம் படம் 3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.31: மகாை் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

ஆங்கிலப் 

பபயை ்

வட்டாை 

பமாழி 

பபயை ்

அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

Velvet 

mesquite 
முல்லு 

மரம் 

ப்சராசசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்சளாரா 

ஃசபசபசிசய 

Neem or 

Indian lilac 
சவம்பு 

மரம் 

அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

தமலியாசிசய 

Jackal jujube சுலர 

இலந்லத 

ஜிசிபஸ் 

ஓசனாப்லியா 

ரம்சனசிசய 

Millettia 

Pinnata 
தபாங்கம் 

எண்தணய் 

மரம் 

தபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃசபசபசிசய 

Asian Palmyra 

palm 
பலன மரம் சபாராசஸ் 

ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

அசரசகசிசய 

West Indian 

Lantana 
உன்னி 
தசடி 

லந்தனா சகமரா தவரத்பசனசிசய 

Devil's 

trumpet 
உமாலத டதுரா தமட்டல் சசாலசனசிசய 

Milk Weed எருக்கு கசலாட்சராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அசபாசிசனசிசய 

Common 

leucas 
தும்லப லியூகாஸ் 

அஸ்தபரா 

லாமியாசிசய 

Coat buttons தாதத்ா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்சராகம்தபன்ஸ் 

ஆஸ்தடசரசி 

Devil‘s thorn தநருஞ்சி டிரிபுலஸ் 

தடதரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிசகாபிசலல்ஸ் 

Indian doab அருகம்புல் லசசனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

Holy basil துளசி ஓசிமம் 

தடனுஃப்சளாரம் 

லாமியாசிசய 

Indian nettle நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்தபரா 

அமரந்சதசி 

Stemmed vine சபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்சடசி 

Eragrostis புல்லு எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃதபருஜினியா 

Poaceae 

Great brome சதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

Triangular 

spruge 
சதுரகல்லி யூசபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 

 

 



 

162 

 

அட்டவரண 3.32: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

ஆங்கிலப் பபயை் 
வட்டாை பமாழி 

பபயை் 

அறிவியல் பபயை் குடும்பப் 

பபயை் 

White-bark acacia தவல்சவலம் அகாசியா 

லுசகாஃப்சளாயா 

மிசமாசசசி 

Coconut ததன்லன மரம் சகாசகாஸ் 

நியூசிஃதபரா 

அசரசகசிசய 

Neem or Indian lilac சவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

தமலியாசி
சய 

Velvet mesquite முல்லு மரம் ப்சராசசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்சளாரா 

ஃசபசபசிசய 

Frywood வாலக அல்பிசியா தலதபக் மிசமாசசசி 

Indian plum எலந்லத மரம் ஜிசிபஸ் 

தமாரிஷியனா 

ரம்சனசிசய 

Pongamia pinnata தபாங்கம் Millettia pinnata ஃசபசபசிசய 

Oil cake tree வுன்ஜா அல்பிசியா அமரா ஃசபசபசிசய 

Eucalyptus லதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் 

தடரிடிகாரன்ிஸ் 

மிரச்டசிசய 

Velvet mesquite சவலிகாத்தான் ப்சராசசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்சளாரா 

ஃசபசபசிசய 

River tamarind சவுண்டா லுசகனலூசகாதசபா
லா 

ஃசபசபசிசய 

Madras thorn குடுகாபுளி பித்தததசல்சலாபிய
ம் டல்ஸ் 

ஃசபசபசிசய 

Portia tree பூவரசன் ததஸ்தபசியா 

பாபுல்னியா 

மால்சவசி 

Lemon ஏழுமுசல்சபால
ம் 

சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருசடசி 

Jamun Fruit Plant கடற்பலட மரம் லசசிஜியம் சீரகம் மிரச்டசிசய 

Gum arabic tree கருசவலம் வசத்சலியா 

நிசலாட்டிகா 

ஃசபசபசிசய 

Kassod Tree மஞ்சள் 

தகான்லற 

காசியா சியாமியா ஃசபசபசிசய 

Chinaberry மலலசவம்பு தமலியாதசடராச ் தமலியாசி
சய 

Sudu கல்லி யூசபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 

Monkey pod tree தகாண்லடமரம் சமசநசமன் ஃசபசபசிசய 

Asian Palmyra palm பலன மரம் சபாராசஸ் 

ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

அசரசகசிசய 

Bamboo மூங்கில் பாம்புசாய்சட Poaceae 

Indian-almond வடமரம் தடரம்ினாலியாசடப்
பா 

ஃசபசபசிசய 

Teak ததக்கு தடக்சடானா 

கிராண்டிஸ் 

தவரத்பசனசி
சய 

Mahua இலுப்லப பாசியா 

லாட்டிஃசபாலியா 

சப்சபாட்டாசி 
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Indian mulberry நுனா மரம் தமாரிண்டா 

டிங்க்சடாரியா 

ரூபியாசிசய 

Banyan அலல ஃபிகஸ் 

தபங்காதலன்சிஸ் 

தமாசரசிசய 

Yellow Flame இயல்வலக தபல்சடாஃசபாரம்தட
சராகாரப்ம் 

ஃசபசபசிசய 

Cashew முந்திரி அனகாரட்ியம் 

ஆக்சிதடன்சடல் 

அனகாரட்ியா
சிசய 

Common fig அதி மரம் ஃபிகஸ் கரிகா அனகாரட்ியா
சிசய 

Horsetail She-oak சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia சகசுவரிசன
சி 

Tamarind புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு 

வலககள் 

Phoenix sylvestris தபசரட்சல்ச பீனிக்ஸ் 

சில்தவஸ்ட்ரிஸ் 

அசரசகசிசய 

Creamy peacock flower தபருங்தகான்
லற 

தடசலானிக்ஸ் 

எலாடா 

ஃசபசபசிசய 

Sapodilla சப்சபாட்டா மணில்கரசதபாட சப்சபாட்டாசி 

Indian bael வில்வம் ஏகல் மாரத்மசலாஸ் ருசடசி 

Indian gooseberry தநல்லி Phyllanthus emblica லபலாந்சதசி
சய 

Guava தகாய்யா லசடியம் குஜாவா மிரச்டசிசய 

Mango மங்கா மங்கிஃதபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியா
சிசய 

Sugar apple சீதாபாலம் அன்சனானா 

ஸ்குவாசமாசல் 

அன்சனாசன
சிசய 

Papaya  பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிசகசி 

Banana tree வாலழமரம் மூசா 

அக்குமினாட்டா 

முசசசிசய 

Jack fruit பலமரம் ஆரச்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்சடாசராபில்லஸ் 

தமாசரசிசய 

Muntingia calabura சிங்கப்பூர ்தசரர்ி முந்திங்கியாகலபுரா மால்சவசி 

Bush Morning Glory தநய்சவலி 

கட்டமணி 
ஐசபாமியா 

காரன்ியா 

கன்வால்வு
சலசி 

Chinese chastetree தநாசச்ி லவதடக்ஸ் 

தநகுண்சடா 

லாமியாசிசய 

Indian mallow துத்தி அபுடிசலான் 

இண்டிகம் 

மால்சவசி 

Black-Honey Shrub லம பழம் Phyllanthus reticulatus லபலாந்சதசி
சய 

Jackal jujube சுலர இலந்லத ஜிசிபஸ் 

ஓசனாப்லியா 

ரம்சனசிசய 

Milk Weed எருக்கு கசலாட்சராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அசபாசிசனசி
சய 

Jungle geranium தவட்சி இக்சசாரா 

தகாக்கினியா 

ரூபியாசிசய 
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Solanum pubescens மலலசுண்லட சசாலனம் 

பப்தசன்ஸ் வில்ட் 
சசாலசனசி
சய 

Plumeria alba மலலயரளி ப்ளூசமரியா ஆல்பா அப்சபாலச
சனசிசய 

Night shade plan சுண்லடகா சசாலனம் சதாரவ்ும் சசாலசனசி
சய 

Pinwheelflower நந்தியார ்வட்லட Tabernaemontana 

கசரானாரியா 

அசபாசிசனசி
சய 

Leaf Fig லப அத்தி ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா தமாசரசிசய 

Stachytarpheta urticifolia எலி லத ஸ்டாசச்ிடாரப்ிசயார்
டிசிஃசபாலியா 

தவரத்பசனசி
சய 

Great bougainvillea காகிதபூ Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae 

Indian shot கல்வலள கன்னா இண்டிகா கன்சனசிசய 

Devil's trumpet உமாலத டதுரா தமட்டல் சசாலசனசி
சய 

Jhahrberi நரிசயலந்லத ஜிசிபஸ் 

நம்புசலரியா 

ரம்சனசிசய 

Castor bean அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

Shoe flower தசம்பருத்தி லெபிஸ்கு சராசா-

சிதனன்சிஸ் 

மால்சவசி 

Nalta jute சபரட்டிக்கீலர சகாரச்காரஸ் 

ஒலிசடாரியஸ் 

லடலிசயசி 

Bellyache bush கடமனகு ஜட்சராபாசகாசிபிஃ
சபாலியா 

Euphorbiaceae 

Cape jasmine கும்ப பூ காரத்டனியா 

ஜாஸ்மினாய்ட்ஸ் 

ரூபியாசிசய 

Touch-me-not ததாட்டால்சினுங்
கி 

மிசமாசா புடிகா மிசமாசசசி 

Indian cork tree காட்டுமல்லி மில்லிங்சடானியா 

ொரத்டன்சிஸ் 

பிக்சனானி
யாசிசய 

Indian mallow மாணிக்கம் அபுடிசலான் 

இண்டிகம் 

தமலியாசி
சய 

Apple of sodom தவள்தளருக்கு கசலாட்சராபிஸ் 

தசயல்முலற 

அஸ்க்தலபி
யாசடசி 

Rough cocklebur மருள்-உமத்லத சாந்தியம் 

ஸ்ட்ரூமரியம் 

ஆஸ்தடசரசி 

Pignut காட்டு துளசி லெப்டிஸ் 

சுசவசயாதலன்ஸ் 

லாமியாசியா 

Avaram ஆவலர தசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃசபசபசிசய 

Wild caper bush கட்டுக்கதிர ் கப்பரிஸ் 

தசபியாரியா 

கப்பசரசிசய 

Indian Oleander அராலி சநரியம் இண்டிகம் அசபாசிசனசி
சய 

Pencil cactus திருக்காளி யூசபாரப்ியா 

திருக்கல்லி 

Euphorbiaceae 



 

165 

 

West Indian Lantana உன்னி தசடி லந்தனா சகமரா தவரத்பசனசி
சய 

Mexican prickly poppy குடிசயாட்டி ஆரத்கசமான் 

தமக்சிகானா 

பாப்பாதவசர
சி 

Purple pitcher plant காவாலி தடஃப்சராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃசபசபசிசய 

Red Pea Eggplant தவள்லள 

துடுவலள 

சசாலனம் 

ட்லரசலாபாட்டம் 

சசாலசனசி
சய 

Bindii தநருஞ்சி முல் டிரிபுலஸ் 

தடதரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிசகாபிசலசி
சய 

Chamber bitter மாலல 

கீழதநல்லி 

ஃபிலாந்தஸ் 

யூரிசனரியா எல். 

Euphorbiaceae 

Carrot grass விஷப்பூண்டு பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசபாரஸ் 

ஆஸ்தடசரசி 

Billygoat weed பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்தடசரசி 

Green amaranth குப்லபகீலர அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமரந்சதசி 

Aloe barbadensis கட்ராலழ கற்றாலழ அஸ்சபாதட
சலசிசய 

Indian Mercury குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

Indian nettle நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்தபரா 

அமரந்சதசி 

Indian doab அருகம்புல் லசசனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

Rushfoil மிளகாய் பூண்டு குசராட்டன் 

ஸ்பாரச்ிஃப்சளாரஸ் 

Euphorbiaceae 

Rough cocklebur மருள்-உமத்லத சாந்தியம் 

ஸ்ட்ரூமரியம் 

ஆஸ்தடசரசி 

Benghal dayflower கனவாசல்ச கதமலினா 

தபங்காதலன்சிஸ் 

கதமலிசனசி
யா 

Septicweed கட்டுத்தகலர தசன்னா 

ஆக்ஸிதடண்டலிஸ் 

ஃசபசபசிசய 

Mountain knotgrass சிறுபுலல ஏரவ் லனட அமரந்சதசி 

Tickweed நாய் கடுகு தசசலாம் 

விஸ்சகாசா 

கப்பரிசடசி 

Egyptian senna மயூரத்காண்ட
லர 

காசியா சதாரா சீசல்பினியா
சியா 

Common leucas தும்லப லியூகாஸ் அஸ்தபரா லாமியாசிசய 

Fish poison தகாள்ளுக்காய் 

சவளா 

தடஃப்சராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃசபசபசிசய 

Painted euphorbia பால் தபருக்கி யூசபாரப்ியா 

ஹீட்சடாசராபிலா 

Euphorbiaceae 

Pig weed முக்கரட்லட 

கீலர 

Boerheavia diffusa Nyctaginaceae 

Asthma-plant அம்மன் பசச்ரிசி யூசபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

Poor land flatsedg குன்னசகாரா லசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் லசபசரசி 

Marsh Barbel நீரம்ுள்ளி லெக்சராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 

அகந்சதசி 
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Bhringaraj கரிசலாங்கண்
ணி 

எக்லிப்டா ஆல்பா ஆஸ்தடசரசி 

Spiny amaranth முள்ளுக்கீலர அமராந்தஸ் 

ஸ்பிசனாசஸ் 

அமரந்சதசி 

Holy basil துளசி ஓசிமம் 

தடனுஃப்சளாரம் 

லாமியாசிசய 

Indian Turnsole ததல் தகாடுக்கு ஹீலிசயாட்சராபியம் 

இண்டிகம் 

சபாராகிசன
சிசய 

Tridax daisy தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்சராகம்தபன்ஸ் 

ஆஸ்தடசரசி 

Globe Amaranth வாடமல்லி சகாம்ஃப்ரீனா 

குசளாசபாசா 

அமரந்சதசி 

Dwarf morning-glory விஷ்ணுக்ராந்தி எவால்வுலஸ் 

அல்சினாய்டுகள் 

கன்வால்வு
சலசி 

White head தவள்ளருகு எனிசகாஸ்தடம்மா 

அசச்ு 

தஜண்டியா
சனசி 

Rushfoil தரயில்பூண்டு குசராட்டன் 

ஸ்பாரச்ிஃப்சளாரஸ் 

Euphorbiaceae 

Negro Coffee பயசவலர காசியா 

ஆக்சிதடண்டலிஸ் 

சீசல்பினியா
சியா 

Gale of the wind கீழநீலி Phyllanthus niruri லபலாந்சதசி
சய 

Obscure Morning Glory சிருதாலி இசபாமியா 

அப்ஸ்குரா 

கன்வால்வு
சலசி 

Arrowleaf sida, தஜல்லி இலல சிடா 

சராம்பிஃசபாலியா 

மால்சவசி 

Balloon vine முடக்கத்தான் காரட்ிசயாஸ்தபரம்ம் 

ொலிகாபம் 

சபிண்சடசி 

Ivy gourd சகாலவ தகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிசடசி 

Wild water lemon பூலன புதுக்கு 

தசடி 

பாசிஃப்சளாரா 

ஃசபாடிடா 

பாசிப்சளாசர
சி 

Stemmed vine சபரண்லட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்சடசி 

Stinking passionflower பூலன புதுக்கு 

தசடி 

பாசிஃப்சளாரா 

ஃசபாடிடா எல் 

பாசிப்சளாசர
சி 

Butterfly pea சங்கு பூ கிளிட்சடாரியா 

தடரச்னடியா 

ஃசபசபசிசய 

Rosary pea குண்டுமணி abrus precatorius ஃசபசபசிசய 

Great brome சதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

Windmill grass தசவ்வரகுப்புல் குசளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்சதசி 

Eragrostis புல்லு எராக்சராஸ்டிஸ் 

ஃதபருஜினியா 

Poaceae 

Watergrass முக்குடிசகாலர புல்சபாஸ்டிலிஸ் 

பாரப்ட்டா 

லசபசரசி 
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Finger grass குருத்துபில்லு குசளாரிஸ் 

சடாலிசகாஸ்டாசச்ி
யா 

Poaceae 

Umbrella-sedge வட்டக்தகாலர லசபரஸ் 

டிஃபாரம்ிஸ் 

லசபசரசி 

Marvel grass மாரத்வல் புல் டிசச்ாந்தியம் 

அண்ணுலாட்டம் 

Poaceae 

Tropical crabgrass நண்டு புல் டிஜிசடரியா 

அட்தசன்தடன்ஸ் 

Poaceae 

Prickly pear நாகதலி ஓபன்டியா கற்றாலழ 

Triangular spruge சதுரகல்லி யூசபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae 

 

3.5 நீை்வாழ் தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் தவளிசயற்ற 

திட்டமிடப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளில் 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள், 

ஓலடகள், ஏரிகள் அல்லது விவசாய தளங்கள் சபான்ற இயற்லகயான வற்றாத 

சமற்பரப்பு நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் சில பருவகால நீரந்ிலலகள் 

உள்ளன. கீழ்சசவூர ் ஏரி வடசமற்கில் 4.5 கிசலாமீட்டர ் ததாலலவில் அலமந்துள்ளது, 

அலதத ் ததாடரந்்து தபருமுக்கல் ஏரி, சமற்கில் 4.5 கிசலாமீட்டர ் ததாலலவில் 

அலமந்துள்ளது. பிரம்மசதசம் ஏரி ததன்சமற்கில் 2.5 கிசலாமீட்டர ் ததாலலவிலும், 

முன்னூர ் ஏரி ததன்கிழக்கில் சுமார ் 4 கிசலாமீட்டர ் ததாலலவிலும் உள்ளது. ஒவ்தவாரு 

நீர ் சதுப்பு, குளம் மற்றும் பலவற்றில் 10 கிமீ சுற்றளவில் நீரவ்ாழ் கலளகள் வளரவ்து 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கிராம வடிகால் மற்றும் சிறிய நீர ் சதங்கிய பள்ளங்கள் 

ஆகியவற்றில் லடபா அங்கஸ்டாட்டா வளரவ்லதக் காணலாம். 

அட்டவரண எண்: 3.4. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட நீை்வாழ் தாவைங்களின் 

பட்டியல் (இரடநிரல மண்டலம் 

அறிவியல் பபயை் பபாது பபயை் பமாழி பபயை் 

(தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்டவை்க
ளின் சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

ஐசகாரன்ியா கிராசிப் நீர ்

பதுமராகம் 

அகாயதாம
லர 

NA 

அசபாசனாதஜசடானாட
ன்ஸ் 

மிதக்கும் 

சரிலக ஆலல 

தகாட்டிகிழங்
கு 

NA 

Nymphaea nouchali நீல நீர ்அல்லி தநல்லம்பாள் LC 

லடபா 

அங்கஸ்டிஃசபாலியா 

சாம்பு குறுகிய இலல 

பூலன 

LC 

சகதரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் சகாலரப்புல்லு NA 

லசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமான 

பிளாட் தசட்ஜ் 

சகாலரக்கிழ
ங் 

LC 
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குறுக்கு புல் சாம்பு 

  

நீல நீை் அல்லி நீை் பதுமைாகம் 

 

3.5.1.மீன்கள் 

மீன் தபாதுவாக அலனத்து வலகயான இயற்லக நீரந்ிலலகளிலும் காணப்படுகிறது 

மற்றும் கிழக்கு ததன்னிந்தியாவில் மிகவும் தபாதுவான உணவு ஆதாரமாக உள்ளது. 

உள்ளூர ்மீனவரக்ளிடம் விசாரலண நடத்தப்பட்டதுடன், ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் 

மீன்கள் குறித்த தகவல்கலளச ்சசகரிப்பதற்காக இரண்டாம் நிலல வளங்களும் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டன. சில தபாதுவான இனங்கள் உள்ளன; Catla (Catla catla), Mrigal (Cirrhinus 

mrigala), Tank goby (Glossogobius giuris), Ticto barb (Pethia ticto), Greenstripe barb (Puntius vittatus), Roho 

(Labeo rohita) மற்றும் Pool barb (Puntius sophore) சபான்ற மீன்களின் பரப்பு 1ல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் சபாது, ஏரிகள் அலனத்தும் வறண்டு 

காணப்பட்டன. ஏரிகள் மட்டுசம மீன் தரவுகலள சசகரிக்கின்றன 

 

 

அட்டவரண 3.12. உண்ரமயான பாை்ரவயின் அடிப்பரடயில், உள்ளூை் 

மக்களிடமிருந்து உள்ளடீுகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

பபாது பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் 

டிக்சடா பாரப்் தபத்தியா டிக்சடா லசப்ரினிசட 
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ததாட்டி சகாபி குசளாசசாசகாபியஸ் 

கியூரிஸ் 

சகாபிசட 

மிருகல் சிரர்ினஸ் மிருகலா சகாரச்டட்டா 

சராெு லபிசயா சராஹிதா லசப்ரினிசட 

தகளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் டிப்சளாமிஸ்டிசட 

கிரீன்ஸ்ட்லரப் 

பாரப்் 

புன்டியஸ் விட்டடஸ் லசப்ரினிசன 

குளம் பாரப்் புன்டியஸ் சசாஃசபார ் லசப்ரினிசட 

 

விலங்கினங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

பட்டியலிடப்பட்ட முலறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்தகடுப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

விலங்கின முரற 

 விலங்கினங்கலளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிட்ட விலங்கினப் 

பண்புகலளப் புரிந்து தகாள்ள கணிசமான அளவு சநரம் எடுக்கும். குத்தலக 

இடங்களிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்ட முதன்லம தரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. விலங்குகளின் பாரல்வ மற்றும் 

திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருலககளின் எண்ணிக்லகலயப் தபாறுத்து உள்ளூர ்

மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி தசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ்

மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்கலள ஆய்வு தசய்வதற்கான மற்தறாரு ஆதாரமாக 

இருந்தனர.் களச ் தசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான சதடல், பாலறகள், துவாரங்கள், 

தவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் வாழ்விட மதிப்பீடு 

சபான்றலவ. வலகபிரித்தல் அலடயாளப்படுத்தல் கள வழிகாட்டி புத்தகம் மற்றும் 

வனவிலங்கு envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் தசய்யப்பட்டது. 

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). விரிவான விலங்கினங்கள் 

அட்டவலண எண். 3.36 மற்றும் 3.37 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

சநரடி மற்றும் மலறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகலள ஆய்வு தசய்வதற்காக 

அலனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் லலன் டிரான்தசக்ட் முலறகள் (நலடபயிற்சி 

மற்றும் வாகனத்தில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. வாழ்விடத்லதப் தபாறுத்து 10 
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× 100-மீ லீனியர ்டிரான்தசக்ட்கலள நிறுவுவதன் மூலம் மலம் (அதாவது, சிதறல்) மற்றும் 

பக் மாரக்் சபான்ற மலறமுக முலறகள் (அதாவது, தற்சபாதுள்ள வனவிலங்கு 

விலளயாட்டு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாலதகள்). 

  தபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிகலள கணக்தகடுக்க சநரடி 

கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நுட்பம் தினசரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்தகடுப்புக்கு மிகவும் தபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கலள 

அலடயாளம் காண நல்ல புலகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்லக முலறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகலளப் 

பயன்படுத்தி பறலவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறலவ குரல் ஒலிகள் 

மற்றும் புலகப்படங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாசலாசித்து இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்ரக: இந்த முலறகளில், பாரல்வயாளர ் சதாராயமாக 

சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிற்பார ்மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் காணப்படும் அல்லது 

சகட்ட பறலவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு தசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதல் 

புள்ளியில் இருந்து குலறந்தது 30 மீ ததாலலவில் மற்தறாரு புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் 

தசய்யப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகலளக் கணக்கிட்டுள்சளாம் - 10 

கிமீ சுற்றளவில் தமாத்தம் 80 புள்ளிகள் (20 x 4) இருக்கும். 

சந்தரப்்பவாத பறலவ பாரல்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் தசய்யும் சபாது, ஆய்வு 

சநரத்தில் பல பறலவ இனங்கள் கண்டறியப்படும். இத்தலகய இனங்கள் அவற்றின் 

சதாற்றத்தால் அல்லது அவற்றின் அலழப்பின் மூலம் மீண்டும் குறியிடப்படுகின்றன. 

ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்தசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டர ் சரச்வ முலறகள் சபான்ற பல 

கணக்தகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்தவாரு வாழ்விடத்திலும் ஊரவ்ன 

மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கணக்தகடுப்பின் சபாது, இனங்கலள 

அலடயாளம் காண புலகப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. கிராம மக்கள் நிபுணரக்ளுடன் 

கலந்தாசலாசித்து நிலலயான கள வழிகாட்டிகலளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

பட்டாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ நீளமுள்ள 2 சநரியல் குறுக்குதவட்டுகளால் கணக்கிடப்பட்டது, 

ஒவ்தவாரு காலாண்டிலும் குலறந்தபட்சம் 1 கிமீ இலடதவளியில் சபாடப்பட்டது. சமலும், 

உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாசலாசித்து தற்சபாதுள்ள 

இலக்கியங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலல தகவல்களில் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

மகாை் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 ஏந்தூர ் கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் தமாத்தம் 26 வலகயான இனங்கள் 

காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவலண எண்.3.3) அவற்றில் 

எண்கள் பூசச்ிகள் 8, ஊரவ்ன 3, பாலூட்டிகள் 2 மற்றும் பறலவகள் 13. 18 குடும்பங்கலளச ்
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சசரந்்த தமாத்தம் 26 இனங்கள் லமயப் பகுதியில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாகசவா அல்லது பரவக்கூடியதாகசவா இல்லல. இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 

இன் படி அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல மற்றும் பன்னிரண்டு இனங்கள் அட்டவலண 

IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் தமாத்தம் 13 வலகயான பறலவகள் 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்லல. அறிவியல் தபயருடன் லமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் 

 

 அட்டவரண 3.34: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

பபாது பபயை் அறிவியல் 

பபயை் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

WLPA 1972 

IUCN Red 

List data 

சகாடிட்ட புலி டானஸ் 

பிதளக்ஸிப்பஸ் 

Schedule IV LC 

தகாசலாடிஸ் 

டாசன 

தகாசலாடிஸ் 

டாசன 

NL LC 

தவட்டுக்கிளி லெசராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

சாக்சலட் பான்சி ஜூசனானியா 

இஃபிடா 

NL LC 

தபாதுவான புலி டானஸ் 

தஜனுடியா 

NL NL 

கலரயான் ொமிதடரம்்ஸ் 

சில்தவஸ்ட்ரி 
NE LC 

சிவப்பு நரம்புகள் 

தகாண்ட டாரட்்டர ்

சிம்தபட்ரம் 

ஃசபான்ஸ்சகாலம்
பி 

NL LC 

டவ்னி சகாஸ்டர ் Danaus chrysippus Schedule IV LC 

சதாட்ட பல்லி கசலாட்ஸ் 

தவரச்ிகலர ்

NL LC 

தபாதுவான சதால் Mabuya carinatus NL LC 

பசல்ச தகாடி 

பாம்பு 

அசெதுல்லா 

நசுதா 

Schedule IV NL 

இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா Schedule IV NL 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

தெரத்பஸ்தடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

Schedule (Part II) LC 
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தபாதுவான 

லமனா 

அக்ரிசடாததரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

வீட்டுக் காகம் சகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

சகாயல் யூடினாமிஸ் Schedule IV LC 

ஆசிய பசல்ச 

சதனீ உண்பவர ்

தமசராப்சசாரிய
ண்டலிஸ் 

NL LC 

சராஜா வலளயம் 

தகாண்ட பூங்கா 

பிட்டசுலா 

கிராசமரி 
NL LC 

தபாதுவான 

காலட 

Coturnix coturnix Schedule IV LC 

கருப்பு 

ட்சராங்சகா 

Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

கால்நலட எக்சரட் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NE LC 

ஷிக்ரா லானியுதசக்ஸ்கு
பிட்டர ்

Schedule IV LC 

தநல் பறலவ ஆரட்ியா கிசரயி 

கிசரயி 

Schedule IV LC 

பாலற புறா தகாலம்பிசட Schedule IV LC 

இந்தியன் ராபின் சாக்ஸிசகாலாய்ட்
ஸ் ஃபுலிகாட்டா 

Schedule IV LC 

குளம்-தகாம்பு ஆரட்ிசயா 

லபசச்ஸ் 

Schedule IV LC 

 

பஃபை் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

விலங்குகள், குறிப்பாக முதுதகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்லது பிற 

உயிரியல் சதலவகலளத் சதடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், லமய மற்றும் தாங்கல் 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்லல எனினும், லமய மற்றும் தாங்கல் 

மண்டலம் ததாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தாங்கல் மண்டலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல 

என்றாலும். எனசவ, லமய அல்லது தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இல்லல. 

லமயப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், சதசியப் பூங்காக்கள், 

புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்சகாளக் காப்பகம் அல்லது யாலனகள் தாழ்வாரம் 

அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. லமய மற்றும் இலடயகப் 

பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த விலங்குகளிலிருந்தும் 

விடுபட்டது என்பது கிலடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்லககள் மற்றும் சூழ்நிலல 
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ஆதாரங்களிலிருந்து ததளிவாகிறது. பசல்ச சதனீ உண்பவரக்ள், இந்திய நீல ராபின், 

காமன் லமனாக்கள், கருப்பு டிராங்சகாக்கள், காகங்கள் சபான்ற தபாதுவான பறலவ 

இனங்கலளத் தவிர சவறு குடியிருப்புப் பறலவகள் இல்லல. 

கள ஆய்வின் சபாது பதிவு தசய்யப்பட்ட பறலவ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து இலக்கியம் அட்டவலண 3.7 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் 

சபாது பதிவு தசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் சபாது பதிவு 

தசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வரும் 

இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.9 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் சபாது 

பதிவுதசய்யப்பட்ட நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

இலக்கியங்கள் அட்டவலண 3.10 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் திட்ட தளத்தில் 

இருந்து அலடயாளம் காணப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் 

பாதுகாப்பு நிலல அட்டவலண எண்.3.11 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. வனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டவலண I இல் காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட 

இனங்கள் எதுவும் சசரக்்கப்படவில்லல என்பது பட்டியலிலிருந்து ததளிவாகத் 
ததரிகிறது. அசதசபால், அலவ எதுவும் REET வலகயின் கீழ் வராது. 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் திட்ட தளத்தில் இருந்து தமாத்தம் 62 இனங்கள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. வாழ்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் தபரும்பாலான 

இனங்கள் பூசச்ிகள் 6, அலதத் ததாடரந்்து பறலவகள் 23, ஊரவ்ன 9, பாலூட்டிகள் 6, 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 2 மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 16. தமாத்தம் 23 வலகயான பறலவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்லல. 

ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனங்கள் தபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் தாங்கல் ஈக்கள் 

ஆகும், சமலும் இரண்டு ரனாதெக்ஸாடாக்லடலா மற்றும் ரனாதிக்ரினா ஆகியவற்றின் 

விரிவான கள விஜயத்தின் சபாது காணப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவலண I 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அட்டவலண எண்.3.35. 

அட்டவரண 3.35: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

அறிவியல் பபயை் பபாது பபயை் IUCN Conservation Status 

ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

இந்திய பலன 

அணில் 

LC 

மஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி LC 

தெரத்பஸ்தடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

LC 

தலபஸ் 

நிக்ரிசகாலிஸ் 

இந்திய முயல் LC 

ராட்டஸ் 

நாரச்வஜிகஸ் 

பழுப்பு எலி LC 

தலபஸ் 

நிக்ரிசகாலிஸ் 

முயல் LC 
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பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் 

அறிவியல் பபயை் பபாது பபயை் IUCN 

Conservation 

Status 

புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நலட எக்சரட் LC 

சாக்ஸிசகாலாய்ட்ஸ்ஃபுலிகாட்டா இந்தியன் ராபின் LC 

ஸ்ட்தரப்சடாதபலியாகிதனன்சிஸ் புள்ளிப் புறா LC 

ஆக்சிபிட்டர ்சபடியஸ் ஷிக்ரா LC 

தகாராசியாஸ்தபங்காதலன்சிஸ் இந்திய சராலர ் LC 

அந்துஸ்ருஃபுலஸ் தநல் வயல் பிபிட் LC 

தநக்சடரினியா மினிமா சிறிய சூரிய பறலவ LC 

அக்ரிசடாததரஸ்டிஸ்டிஸ் தபாதுவான லமனா LC 

வதனலுசிண்டிகஸ் தரட்-வாட்டில்ட் சலப்விங் - 

Dicrurusmacrocercus கருப்பு ட்சராங்சகா LC 

சலாஞ்சூராபங்க்டுலாட்டா புள்ளி முனியா LC 

தடன்ட்சராசித்தவகபுண்டா இந்திய ட்ரீபி LC 

சகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் வீட்டு காகம் LC 

யூடினாமிஸ் சகாயல் LC 

சித்தசுலா கிராசமனி சராஜா வலளயம் 

தகாண்ட கிளி 
LC 

Dicrurus macrocercus கருப்பு ட்சராங்சகா LC 

சகாரவ்ஸ் ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் வீட்டுக் காகம் LC 

அல்சிசடா அத்திஸ் சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் LC 

குக்குலஸ் சகனரஸ் தபாதுவான குக்கூ LC 

லபக்சனாசனாடஸ் கஃசபர ் சிவப்பு தவன்ட் புல்புல் LC 

மில்வஸ் லமக்ரான்ஸ் கருப்பு காத்தாடி LC 

தமசராப்சசாரியண்டலிஸ் சிறிய சதனீ உண்பவர ் LC 

ெல்சியன் ஸ்மிரத்னன்சிஸ் தவள்லள மாரப்க 

கிங்ஃபிஷர ்

LC 
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கசலாட்ஸ் தவரச்ிகலர ் தசரசடாசகாம்பஸ் பிக்டஸ் 

  

சிம்தபட்ரம் ஃசபான்ஸ்சகாலம்பி பிட்டசுலா கிராசமரி 

  

 

தகாசலாடிஸ் டாசன சகசடாப்சிலியா லபரந்சத 
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Danaus chrysippus ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா 

  

சாக்சலட் பான்சி Dicrurus macrocercu 

  

3.5.2 விளக்கம் & முடிவு: 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல, சமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

எனசவ இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்லகயானது குறுகிய காலத்தில் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 
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3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு/கிராமம் 

எதுவும் இல்லல. சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்ததாலக அலமப்பு, அடிப்பலட 

வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ சசலவகள், ததாழில், நீர ் வழங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் ததாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முலற மற்றும் 

சகாவில்கள், வரலாற்று நிலனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். 

அடிப்பலட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் தபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்லத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக தபாருளாதார நிலல 

கணிசமாக சமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

சநரடி மற்றும் மலறமுக சவலலவாய்ப்லப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள சமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்லகத் தரத்லத 

சமம்படுத்தும். 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார ஆய்வின் சநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-தபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு தசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்லகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக சமம்பாட்டு நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட சவண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-தபாருளாதார 

சூழலல ஆய்வு தசய்தல்; 

▪ தரவு சசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.6.3 முரறரம 

சமூக-தபாருளாதார தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்றப்படும் முலற பின்வருமாறு: 

அ) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பில் இருந்து 

நடவடிக்லககள் மற்றும் மக்கள்ததாலக அலமப்பு பற்றிய விவரங்கள் தபறப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

b) சமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆலல தசயல்பாட்டினால் சமூகத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டு, சமலும் சமம்படுத்துவதற்கான பரிந்துலரகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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3.6.4 தகவல் மற்றும் தைவுத் தளத்தின் ஆதாைங்கள் 

சமற்கண்ட சநாக்கங்கலள அலடய, முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் 

இருந்து தகவல் சசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்லமத் தரவு மற்றும் இரண்டாம் நிலலத் 
தரவு இரண்டும் தபாருத்தமான புள்ளியியல் நுட்பங்களின் மூலம் சுற்றியுள்ள பகுதியுடன் 

ததாடரப்ுலடய சமசல சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட கருதுசகாள்கலள சரிபாரக்்கும் 

சநாக்கத்திற்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.5 முதன்ரம ஆய்வு 

 முதன்லம தரவு சசகரிப்பில் சநரடி கண்காணிப்பு முலற மூலம் கட்டலமக்கப்பட்ட 

சநரக்ாணல் அட்டவலண மூலம் தரவு சசகரிப்பு அடங்கும். சகள்வித்தாள் 

கணக்தகடுப்பில் திறந்த மற்றும் மூடிய முலறகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு மாநிலம், 

விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் தாலுகா, எந்தூர ் கிராமத்தில் இருந்து எளிய சீரற்ற 

மாதிரியின் அடிப்பலடயில் சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட, கள ஆய்வில், முதன்லம மண்டலம் (0 - 

3) என மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் அளவு வலரயறுக்கப்பட்ட 

பதிலளிப்பாளரக்ளாகும். கிமீ), இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் மூன்றாம் 

மண்டலம் (7 - 10 கிமீ). 

 சகள்வித்தாள்கள் பாடங்களின் கிராமப்புற பின்னணிலயக் கருத்தில் தகாண்டு, 

சரியான தகவல் மற்றும் தரலவ முடிந்தவலர வழங்குவதற்கு உதவும் வலகயில் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன. சகள்வித்தாள்கள் மற்றும் குழு விவாதங்கள் மூலம் கிராம 

அளவில் மற்றும் வீட்டு மட்டத்தில் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 

கள ஆய்வுக்கான ஆய்வுப் பகுதி முதன்லம மண்டலம் (0 - 3 கிமீ), இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) மற்றும் தவளி மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) என மூன்று தபரிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.6.6 இைண்டாம் நிரல மூலங்களிலிருந்து தைவு மசகைிப்பு 

இரண்டாம் நிலல மூலங்களிலிருந்து தரவு பின்வரும் அம்சங்களில் சசகரிக்கப்பட்டது: 

 பகுதியின் மக்கள்ததாலக விவரம் 

 பகுதியின் தபாருளாதார விவரம் 

 

அட்டவரண 3.6.1 தகவல் மற்றும் ஆதாைங்களின் வரக 

தகவல் ஆதாரம் 

மக்கள்ததாலகயியல் மாவட்ட மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பு லகசயடு, 

அரசு இந்தியாவின் 

பகுதியின் தபாருளாதார 

விவரக்குறிப்பு 

இந்திய மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பு, தமிழ்நாடு 

மாநிலம் 
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b) தைவு வழங்கல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவு தபாருத்தமான, சுருக்கமான வடிவத்தில், அதாவது அட்டவலண 

அல்லது வலரபட அல்லது கிராஃபிக் வடிவத்தில் சமலும் பகுப்பாய்வுக்காக 

வழங்கப்பட்டது. இந்த அட்டவலணப்படுத்தப்பட்ட தரவு பல்சவறு தரமான நுட்பங்கள் 

மற்றும் கருத்தியல் அணுகுமுலறகளின் உதவியுடன் விளக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. 

3.7 பகுதியின் பின்னணி தகவல் 

  பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11வது தபரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. இந்த மாநிலம் 

நாட்டின் ஏழாவது அதிக மக்கள்ததாலக தகாண்ட மாநிலமாகும், சமலும் அதன் முக்கிய 

தமாழியான தமிழ் கிமு 500 க்கு முந்லதயது. தசன்லன தமிழ்நாட்டின் தலலநகரம் 

மற்றும் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்ட அற்புதமான சகாயில்கள் மற்றும் நிலனவுசச்ின்னங்களுக்காக தமிழ்நாடு 

பிரபலமானது மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயால் பாரம்பரிய தளங்களாகக் 

குறிக்கப்பட்ட இடங்கலளக் தகாண்டுள்ளது. 180 டிகிரி முன்னுதாரண மாற்றத்தில், 

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநிலம் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 

வரத்்தகத்திற்கான மிக சவகமாக வளரும் லமயமாகவும் உள்ளது. 

மாநிலத்லத இரண்டு இயற்லகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (அ) ததன்னிந்தியாவின் 

கடசலார சமதவளிகள் மற்றும் (ஆ) மலலப்பாங்கான சமற்குப் பகுதி. கடற்கலரக்கு 

இலணயாக அதிலிருந்து படிப்படியாக உயரும் சமதவளி நாட்டின் பரந்த பகுதி. சமலும் 

இது காஞ்சிபுரம், சகாயம்புத்தூர,் கடலூர ்மற்றும் சவலூர ்மாவட்டங்கலள உள்ளடக்கிய 

சகாரமண்டல் சமதவளிகளாக பிரிக்கப்படலாம். காவிரி தடல்டாவின் வண்டல் 

சமதவளிகள் தஞ்சாவூர ் மற்றும் திருசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியிலும், 

மதுலர, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்லக, விருதுநகர,் திருதநல்சவலி மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வறண்ட ததன் சமதவளிகளிலும் நீண்டுள்ளது. இது 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சமற்குத் ததாடரச்ச்ி மலலக்கு அப்பால் சிறிது 

விரிவலடகிறது. காவிரி தடல்டா சில தனித்துவமான உடல் மற்றும் மனித அம்சங்கலள 

முன்லவக்கிறது, அதன் ஆற்றல் குறிப்பிடத்தக்க வளரச்ச்ிக்கு முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது, தமிழ்நாட்டின் நகரங்கள் கண்டன. 

3.8 பகுதியின் புவியியல் 

மிழ்நாடு இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும், இது நாட்டின் ததன்சகாடியில் 

அலமந்துள்ளது. இது 8°4'N முதல் 13°35'N அட்சசரலக வலரயிலும், 76°18'E முதல் 80°20'E 

தீரக்்கசரலக வலரயிலும் நீண்டுள்ளது. அதன் முலனகள் 

• கிழக்கில் - பாயிண்ட் கலிசமர ்

• சமற்கு - ஆலனமலல மலலகள் 

• வடக்கில் - புலிகாட் ஏரி 

• ததற்கு - சகப் தகாசமாரின் 

இது 1,30,058 சதுர கிமீ பரப்பளலவக் தகாண்டுள்ளது மற்றும் இந்தியாவின் 11வது தபரிய 

மாநிலமாகும். இது நம் நாட்டின் 4% பரப்பளலவக் தகாண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு கிழக்கில் 
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வங்காள விரிகுடா, சமற்கில் சகரளா, வடக்சக ஆந்திரா, வடசமற்கில் தமிழ்நாடு மற்றும் 

ததற்கில் இந்தியப் தபருங்கடலால் எல்லலகளாக உள்ளது. மன்னார ்வலளகுடா மற்றும் 

பால்க் ஜலசந்தி இந்தியாவின் ததன்கிழக்கில் அலமந்துள்ள இலங்லகத் தீவில் இருந்து 

தமிழ்நாட்லடப் பிரிக்கிறது. 

தமிழ்நாடு உருவாகும் சபாது 13 மாவட்டங்கள் மட்டுசம இருந்தது என்பலத நாம் 

ஏற்கனசவ அறிந்திருக்கிசறாம். அதன் பிறகு, நிரவ்ாக வசதிக்காக மாநிலம் பலமுலற 

சீரலமக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் தற்சபாது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான 

கள்ளக்குறிசச்ி, ததன்காசி, தசங்கல்பட்டு, ராணிப்சபட்லட, திருப்பத்தூர ் உள்ளிட்ட 37 

மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

3.9 மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதம் 

1991 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 21 மாவட்டங்கள் மட்டுசம இருந்தன. 2001 ஆம் 

ஆண்டில், பிராந்திய அதிகார வரம்லப மறுசீரலமப்பதன் மூலம் எட்டு புதிய 

மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. சகாலவ, நாமக்கல், சகாயம்புத்தூர,் தபரம்பலூர,் 

விழுப்புரம், திருவாரூர,் நாகப்பட்டினம் மற்றும் சதனி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்கள். 

மக்கள்ததாலக மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி சபாக்கு ஆகியலவ வளரும் தபாருளாதாரத்தில் 

முக்கியமான தபாருளாதார காரணிகளாகும். 

ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்தியா 

1941 11.91 14.22 

1951 14.66 13.31 

1961 11.85 21.51 

1971 22.30 24.80 

1981 17.50 24.66 

1991 15.39 23.86 

2001 11.19 21.34 

2011 15.61 5.96 

2021 5.96 1.0 

 

 

 

3.10 விழுப்புைம் மாவட்டம் 
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விழுப்புரம் (விழுப்புரம் மற்றும் விழுப்புரம்) இந்தியாவின் ததன் முலனயில் 

அலமந்துள்ள தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் முப்பத்திரண்டு மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். 

மாவட்டத் தலலலமயகம் விழுப்புரத்தில் அலமந்துள்ளது. ததன் ஆற்காடு மாவட்டத்தில் 

இருந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் 1993 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர ் 30 ஆம் சததி 

உருவாக்கப்பட்டது. மாநிலத்தின் மிகப்தபரிய மாவட்டம் விழுப்புரம். 

இடம் 

விழுப்புரம் மாவட்டம் 11 38′ 25″ N மற்றும் 12 20′ 44″ S: 78 15′ 00″ W மற்றும் 79 42′ 55″ E 

பரப்பளவில் 3725.54 சதுர மீட்டர ் பரப்பளவில் அலமந்துள்ளது. கி.மீ. இது கிழக்கிலும் 

ததற்கிலும் கடலூர ் மாவட்டத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. சமற்கில் கள்ளக்குறிசச்ி 

மாவட்டமும், வடக்சக திருவண்ணாமலல மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டமும். 

தற்சபாது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2 வருவாய் சகாட்டங்கள், 9 நிரவ்ாக தாலுகாக்கள், 932 

வருவாய் கிராமங்கள், 2 நகராட்சிகள், 8 சபரூராட்சிகள், 13 ததாகுதிகள் மற்றும் 693 கிராம 

பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. 

 

ஆண்டு திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் பதாரக 

2011 3,458,873 34.59 Lakhs 

2021 3,950,000 39.54 Lakhs 

2022 4,000,000 40.02 Lakhs 

2023 4,040,000 40.43 Lakhs 

2024 4,070,000 40.79 Lakhs 

2025 4,100,000 41.09 Lakhs 

2026 4,130,000 41.36 Lakhs 

2027 4,150,000 41.58 Lakhs 

2028 4,170,000 41.77 Lakhs 

 

3.11 கண்காணிப்பு பகுதி 

தமிழ்நாடு மாநிலம், விழுப்புரம் மாவட்டம், மாரக்்காணம் தாலுகாவில் உள்ள எந்தூர ்

கிராமத்தில் உள்ள பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் (சகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) விரிவான சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நிலல. 

இயற்லக மற்றும் குடிமக்கள் மீது முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க. இந்த முன்தமாழியப்பட்ட தசயல்பாட்லடப் பற்றிய கிராமவாசிகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் முன்சனாக்குகளின் சமசலாட்டத்லதப் தபற, தவவ்சவறு மக்கள்ததாலக 

அளவுருக்கள் மற்றும் சமூக அம்சங்கள் சபான்ற மக்கள் ததாலக அடரத்்தி, பாலின 

விகிதம், எழுத்தறிவு விகிதம், ததாழிலாளர ் விகிதம் சபான்றலவ அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, ஒன்றாக ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 

பாதிப்புகள் நன்லம பயக்கும் அல்லது பாதகமானதாக இருக்கலாம். பாதகமான 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பரிந்துலரகள் இருந்தால், கூட்டு வளரச்ச்ிலயப் தபறுவதற்கான 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. 
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அட்டவரண 3.12.1 மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் மதசிய அளவிலான சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

பபாருளாதாை சுயவிவைத்ரதக் காட்டுகிறது 

குறிப்பாக இந்தியா 

 

தமிழ்நாடு 

 

விழுப்புைம் 

மாவட்டம் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி (10கிமீ 

சுற்றளவு) 

பைப்பளவு (ச. 

கி.மீ.) 
3,287,263 130058 7194 318 

மக்கள் பதாரக 

அடை்த்தி/ சதுை 

கி.மீ. 

368 554 481 187 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
249454252 13357027 800368 13915 

மக்கள் பதாரக 1210569573 72147030 3458873 59454 

ஆண் 623121843 36137975 1740819 29940 

பபண் 587447730 36009055 1718054 29514 

பட்டியல் 

பழங்குடியினை் 
104281034 794697 74859 953 

பட்டியல் 

சாதியினை் 
201378086 14438445 1015716 24866 

எழுத்தறிவு 

விகிதம் 
72.99% 80% 72% 69% 

பாலின விகிதம் 

(1000 

ஆண்களுக்கு 

பபண்கள்) 

943 996 987 986 

  

அட்டவலண எண் 3.12.1 இந்தியா, தமிழ்நாடு, விழுப்புரம் மாவட்டம் & ஆய்வுப் பகுதி 

(10கிமீ சுற்றளவு) ஆகியவற்றின் மக்கள்ததாலக வடிவத்லதக் காட்டுகிறது. இந்தியாவில் 

தமாத்த பரப்பளவு 3.2 சதுர கிசலாமீட்டர,் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் பரப்பளவு 130058 சதுர 

கிசலாமீட்டர,் விழுப்புரம் மாவட்டம் 7,194 சதுர கிசலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பரப்பளவு 

சுமார ் 318 சதுர கிசலாமீட்டர.் மக்கள்ததாலக அடரத்்தி ஒரு சதுர கிசலாமீட்டருக்கு 

தமாத்த மக்கள்ததாலக ஆகும். எனசவ, இந்தியாவின் மக்கள் ததாலக அடரத்்தி 368 சதுர 
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கிசலாமீட்டர,் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் அடரத்்தி 554 சதுர கிசலாமீட்டர,் மாவட்டம் 

அடரத்்தி சுமார ் 481 சதுர கிசலாமீட்டர ் மற்றும் ஆய்வு பகுதி அடரத்்தி சுமார ் 187 சதுர 

கிசலாமீட்டர.் 2011 மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பின்படி, மாநிலத்தில் சுமார ்5.96 சதவீத 

மக்கள் வசிக்கின்றனர.் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாநில வாரியாக 4.79 சதவீத மக்கள் 

வாழ்கின்றனர.் ஆய்வுப் பகுதியில் 10கிமீ சுற்றளவில் 1.72% உள்ளது. மாநிலம், மாவட்டம் 

மற்றும் ஆய்வு பகுதி. தமிழ்நாடு மாநில SC பிரிவினரக்ள் சுமார ் 20.02 %, விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தில் சுமார ்29.36 % இது தமாத்த மக்கள்ததாலகயில் சுமார ்41.82% அதிகரித்து, 

தமாத்த மக்கள்ததாலகயில் 1.10%, 2.16% மற்றும் 1.60% ஆக உள்ளது. ஆய்வு பகுதி. மாநில 

அளவில் கல்வியறிவு விகிதம் 80%, மாவட்ட அளவில் 72% ஆனால் கண்காணிப்பு பரப்பு 

ஏறக்குலறய 69% குலறந்துள்ளது. கல்வியறிவு விகிதம் என்பது ஆய்வுப் பகுதியின் 

மாவட்ட அளவிலான குலறலவ ஒப்பிடும் சபாது கண்காணிப்பு பகுதி குலறவு. மாநில 

அளவில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தபண் பாலின விகிதம் 996, மாவட்ட அளவில் 987 மற்றும் 

கண்காணிப்பு பகுதி 986. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பின்படி 59454 மக்கள் ததாலகயில் ஒரு 

சதுர கிசலா மீட்டருக்கு 187 சபர ் என்ற மக்கள்ததாலக அடரத்்தி ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ளது. சுமார ் 50.36 சதவீதம் ஆண்களும் 49.64% தபண்களும் உள்ளனர.் கல்வியறிவு 

விகிதம் சுமார ் 69% ஆகும். 2011 மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பின்படி மாவட்டத்தில் 

கல்வியறிவு விகிதம் 72% இருந்தது. 

3.13 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகக் கணிப்பு 

விழுப்புரம் மக்கள் ததாலக 2022 – 2023 

விழுப்புரம் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டு, அடுத்த 

2021-ம் ஆண்டு மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பு ஒத்திலவக்கப்பட்டது அல்லது ரத்து 

தசய்யப்பட்டது. ஆனால் மக்கள்ததாலக வளரச்ச்ி விகிதத்தின் அடிப்பலடயில் எதிரக்ால 

விழுப்புரம் 2023 மக்கள்ததாலகலய நாம் கணிக்க முடியும். 

அட்டவரண 3.13.1 ஆய்வுப் பகுதியின் பமாத்த மக்கள் பதாரக 

வ.எண். 2001 இல் மக்கள் பதாரக 2011 இல் மக்கள் 

பதாரக 

1 116769 137286 
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அட்டவரண 3.13.2 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் திட்டம் 

வ.எண் ஆண்டு 

திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் 

பதாரக 

(மதாைாயமாக) 

1.  2021 63455 

2.  2031 67456 

3.  2041 71457 

4.  2051 75458 

 

 

 

எங்சக: Y= சாரப்ு மாறி (மக்கள் ததாலக) 

ஒரு = இலடமறித்து 

b=சரிவு 

t=ஒன்தறான்று சாரந்்த மாறிகள் (சநரம்) 

சமசல உள்ள சூத்திரம் திட்ட மக்கள்ததாலக ஆண்டுகளுக்கான (2021, 2031,2041,2051) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. லகமுலற கணக்கீட்டில் உள்ள பிலழகலளத் தவிரப்்பதற்காக, 

புள்ளியியல் தமன்தபாருள் SPSS (தடசமா பதிப்பு 29) இலடமறிப்பு மற்றும் சாய்லவக் 

கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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மக்கள்ததாலகயில் உள்ள தரவு பற்றாக்குலறயால், முடிவுகள் ஆண்டுகளுக்கான 

வளரச்ச்ியின் அசத மதிப்லபக் காட்டுகின்றன (2021,2031,2041,2051). முந்லதய 

ஆண்டுகளுக்கான மக்கள்ததாலக குறித்த தரவு சபாதுமான அளவு ஆராய்சச்ியாளர ்

தபற்றால், தரவு கணிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். 

● குறிப்பு: இந்தியப் தபாருளாதாரக் கணக்தகடுப்பு, SLR (எளிய சநரியல் பின்னலடவு) 

நுட்பங்கள் இந்திய அரசின் புள்ளிவிவரத் துலறயால் மக்கள்ததாலகலயக் கணக்கிடப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

● ஆதாரம்: https://www.ibm.com/in-en/analytics/spss-statistics-software 

 

 

3.14 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி 

 

ஆண்டு 

உண்ரமயான 

மக்கள் 

பதாரக 

வளை்சச்ி 

விகிதம் % 

2001 116749  - 

2011 137286 11.76 

2021 157823 11.50 

2031 178360 11.30 

2041 198897 11.15 

2051 219434 11.03 

 

 

 சமசல உள்ள அட்டவலண எண் 3.14.1 2001 முதல் மக்கள்ததாலக வளரச்ச்ி 

விகிதத்லதக் காட்டுகிறது, 2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பின்படி, 

ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் ததாலக 55453 ஆகவும், 2011 இல் 59454 ஆகவும், 

மக்கள்ததாலக வளரச்ச்ி விகிதம் 10.72% ஆக இருந்தால், அது சதாராயமாக 63455 ஆகவும், 

2021 ஆம் ஆண்டில் 2051 ஆம் ஆண்டில் 75458. இது சதாராயமாக மக்கள்ததாலக வளரச்ச்ி 

விகிதம் சரிவு 10.56% ஆக இருக்கும். 
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படம்.3.14.2 மக்கள்பதாரக வளை்சச்ி விகிதத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

திட்டமிடல் பகுப்பாய்வு: 

வளரச்ச்ி விகிதங்கலளக் கணக்கிடுதல் 

ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இன்தனாரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்படும் சதவீத மாற்றம் 

சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது 

எங்சக: 

PR=ச  தவீதம் 

VPresent = தற்சபாலதய அல்லது எதிரக்ால மதிப்பு 

  VPast = கடந்த அல்லது தற்சபாலதய மதிப்பு 

ஆண்டு சதவீத வளரச்ச்ி விகிதம் என்பது, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்லகலய N ஆல் 

வகுக்கும் சதவீத வளரச்ச்ியாகும். 

ஆதாரம்: https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class8a.htm 
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3.15 மக்கள்பதாரக விநிமயாகம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் கலரவ 

 2011 மக்கள் ததாலக கணக்தகடுப்பின்படி மக்கள் ததாலக 59454 (10 கிமீ 

ஆரம் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு). தமாத்த எண். குடும்பத்தின் முதன்லம, இரண்டாம் 

நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலத்தில் முலறசய 1397, 5275 மற்றும் 7243. பாலின 

விகிதம் 989, 984 மற்றும் 987 (1000 ஆண்களுக்கு தபண்கள்) முலறசய முதன்லம, இரண்டாம் 

நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் காணப்படுகிறது. முதன்லம, இரண்டாம் 

நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல மண்டலங்களில் SC மக்கள்ததாலக விநிசயாகம் 

முலறசய 2849,8655 மற்றும் 13362 ஆகும். முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் 

நிலல மண்டலங்களுக்கு முலறசய 66,564,323 ST மக்கள்ததாலக விநிசயாகம். சராசரி 

குடும்ப அளவு 4. ஆய்வு பகுதியின் மண்டல வாரியான மக்கள்ததாலக விவரம் கீசழ உள்ள 

அட்டவலண 3.15.1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

ஆதாரம்: https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables 

அட்டவரண 3.15.1 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்டல வாைியான மக்கள்பதாரக 

விவைக்குறிப்பு 

மண்டலம் கிைாமங்
களின் 

எண் 

பமாத்த 

குடும்ப
ம் 

பமாத்த 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

பபண் 

மக்கள் 

பதாரக % 

முதன்லம 

மண்டலம் (0 - 3 

கிமீ) 
7 1397 5908 2971 

50

.2

9 2937 

49

.7

1 

இரண்டாம் நிலல 

மண்டலம் (3 - 7 

கிமீ) 
16 5275 22668 11427 

50

.4

1 11241 

49

.5

9 

மூன்றாம் நிலல 

மண்டலம் (7 - 10 

கிமீ) 
24 7243 30878 15542 

50

.3

3 15336 

49

.6

7 

கண்காணிப்பு 

பகுதி (0-10 கிமீ) 

47 13915 59454 29940 

50

.3

6 29514 

49

.6

4 
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படம் 3.15.2 ஆய்வு பகுதியின் மக்கள் பதாரக 
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அட்டவரண 3.15.3 ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாமம் வாைியான மக்கள்பதாரக விவைக்குறிப்பு (முக்கிய மற்றும் 

இரடயக மண்டலம்) 

பபயை ்

கு
டு

ம்
ப

ங்
க

ள
ின்

 

எ
ண்

ண
ிக்

ர
க

 

ப
ம

ாத்
த

 ம
க்

க
ள்

 

ப
த

ார
க

 

ப
ம

ாத்
த

 ஆ
ண்

 

ப
ம

ாத்
த

 ப
ப

ண்
 

6
க்

கு
ம்

 

கு
ர

ற
வ

ான
 

ம
க்

க
ள்

 ப
த

ார
க

 

6
க்

கு
க்

 கீ
மழ

 

ஆ
ண்

 

6
க்

கு
 கீ

ழ்
 ப

ப
ண்

 

எ
ஸ்

சி
 ம

க்
க

ள்
 

ப
த

ார
க

 

எ
ஸ்

சி
 ஆ

ண்
 

எ
ஸ்

சி
 ப

ப
ண்

 

தநற்குணம் (வட) 604 2495 1275 1220 301 158 143 278 145 133 

வண்டாரம்பூண்டி 21 60 31 29 5 3 2 0 0 0 

குன்னப்பாக்கம் 82 403 211 192 60 31 29 368 192 176 

ததன்னம்பூண்டி 127 543 271 272 51 25 26 441 220 221 

மண்டதபரும்பாக்கம் 100 406 209 197 42 18 24 319 163 156 

மடவந்தாங்கல் 50 153 71 82 21 10 11 5 3 2 

தாங்கு 413 1848 903 945 188 87 101 1438 699 739 

  தமாத்தம் 1397 5908 2971 2937 668 332 336 2849 1422 1427 

கில்பசார ் 250 1206 617 589 144 79 65 1075 553 522 

சசந்தமங்கலம் 317 1396 713 683 200 102 98 456 229 227 

பந்சதாடு 84 337 167 170 31 15 16 219 107 112 

நாகல்பாக்கம் 123 470 235 235 46 23 23 243 122 121 

சிறுவாடி 667 2913 1432 1481 316 155 161 1326 638 688 

தசனலூர ் 83 378 181 197 56 31 25 354 171 183 

புசடரி 199 844 440 404 95 59 36 450 248 202 

குரூர ் 259 1079 551 528 119 59 60 436 225 211 

சவப்சபரி 104 485 245 240 57 31 26 329 167 162 

முருக்சகரி 278 1170 579 591 163 70 93 111 55 56 

சட்டமங்கலம் 111 446 222 224 40 23 17 52 26 26 

சிங்கானந்லத 94 501 282 219 62 35 27 212 125 87 
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ஆலங்குப்பம் 476 2102 1051 1051 239 113 126 271 145 126 

மானூர ் 886 3550 1793 1757 312 162 150 625 311 314 

வன்னிபர ் 616 2537 1283 1254 239 111 128 775 404 371 

பிரமசதசம் 728 3254 1636 1618 361 183 178 1721 872 849 

   தமாதத்ம் 5275 22668 11427 11241 2480 1251 1229 8655 4398 4257 

கம்பூர ் 268 1163 587 576 99 53 46 676 342 334 

அன்னம்பாக்கம் 299 1283 660 623 115 61 54 440 242 198 

காட்டுப்புஞ்லச 82 322 164 158 47 25 22 40 22 18 

கடவம்பாக்கம் 397 1798 885 913 192 100 92 1183 593 590 

விட்டலாபுரம் 449 1985 1013 972 204 98 106 1140 595 545 

தநாளம்பூர ் 865 3523 1746 1777 371 186 185 1322 654 668 

அசப்பூர ் 271 1114 551 563 90 44 46 337 170 167 

குரும்பரம் 58 228 106 122 34 13 21 32 14 18 

ஆலத்தூர ் 448 1894 925 969 192 97 95 917 433 484 

கட்டலள 365 1453 723 730 163 76 87 3 2 1 

குருவம்மாசபட்லட 284 1171 594 577 112 65 47 403 200 203 

ஜானகிப்சபட்லட 152 640 323 317 70 27 43 572 283 289 

ஓமிப்பர ் 393 1741 873 868 189 94 95 547 261 286 

அடசல் 284 1227 611 616 137 73 64 0 0 0 

பாலமுக்கல் 179 852 426 426 87 47 40 505 257 248 

எலவளப்பாக்கம் 87 351 174 177 47 21 26 242 125 117 

ஜக்கம்சபட்லட 328 1411 703 708 139 75 64 911 447 464 

சசாரப்பட்டு 61 216 114 102 18 11 7 1 0 1 

சபராவூர ் 637 2678 1383 1295 296 155 141 1394 716 678 

ஒலகபுரம் 560 2481 1265 1216 268 134 134 1351 696 655 

குமளம்பட்டு 283 1274 663 611 144 83 61 494 252 242 

தவங்காரம் 82 331 172 159 33 18 15 243 127 116 

சதவானந்தாள் 113 465 243 222 58 29 29 308 161 147 

த.பரங்காணி 298 1277 638 639 154 80 74 301 146 155 

  தமாத்தம் 7243 30878 15542 15336 3259 1665 1594 13362 6738 6624 
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  ஜி.தமாதத்ம் 13915 59454 29940 29514 6407 3248 3159 24866 12558 12308 
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தநற்குணம் (வட) 42 23 19 1321 788 533 1486 1312 174 1009 

வண்டாரம்பூண்டி 5 3 2 26 15 11 46 4 42 14 

குன்னப்பாக்கம் 0 0 0 241 142 99 201 88 113 202 

ததன்னம்பூண்டி 9 5 4 376 199 177 338 47 291 205 

மண்டதபரும்பாக்கம் 10 6 4 254 149 105 226 198 28 180 

மடவந்தாங்கல் 0 0 0 81 44 37 91 86 5 62 

தாங்கு 0 0 0 1179 657 522 625 584 41 1223 

  தமாத்தம் 66 37 29 3478 1994 1484 3013 2319 694 2895 

கில்பசார ் 10 5 5 680 385 295 653 171 482 553 

சசந்தமங்கலம் 6 3 3 819 480 339 459 451 8 937 

பந்சதாடு 0 0 0 174 82 92 136 135 1 201 

நாகல்பாக்கம் 0 0 0 270 172 98 261 101 160 209 

சிறுவாடி 30 11 19 1959 1078 881 1251 1231 20 1662 

தசனலூர ் 0 0 0 178 88 90 93 93 0 285 

புசடரி 0 0 0 530 317 213 354 293 61 490 

குரூர ் 18 8 10 646 399 247 591 282 309 488 

சவப்சபரி 57 22 35 316 181 135 147 147 0 338 

முருக்சகரி 6 2 4 839 457 382 389 386 3 781 

சட்டமங்கலம் 5 3 2 259 149 110 226 177 49 220 

சிங்கானந்லத 0 0 0 348 217 131 165 111 54 336 

ஆலங்குப்பம் 124 58 66 1157 648 509 1179 590 589 923 
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மானூர ் 91 47 44 2181 1237 944 2171 2144 27 1379 

வன்னிபர ் 54 29 25 1795 1013 782 1655 1275 380 882 

பிரமசதசம் 163 69 94 2020 1150 870 1560 1117 443 1694 

  தமாத்தம் 564 257 307 14171 8053 6118 11290 8704 2586 11378 

கம்பூர ் 10 5 5 713 399 314 473 193 280 690 

அன்னம்பாக்கம் 7 3 4 893 516 377 775 274 501 508 

காட்டுப்புஞ்லச 0 0 0 158 97 61 182 93 89 140 

கடவம்பாக்கம் 0 0 0 990 533 457 680 400 280 1118 

விட்டலாபுரம் 9 5 4 1368 761 607 1129 1049 80 856 

தநாளம்பூர ் 86 44 42 2124 1212 912 1895 1079 816 1628 

அசப்பூர ் 0 0 0 748 422 326 665 651 14 449 

குரும்பரம் 8 4 4 169 86 83 137 60 77 91 

ஆலத்தூர ் 0 0 0 1122 624 498 1075 1041 34 819 

கட்டலள 0 0 0 747 437 310 728 629 99 725 

குருவம்மாசபட்லட 53 29 24 776 448 328 640 382 258 531 

ஜானகிப்சபட்லட 0 0 0 386 238 148 334 38 296 306 

ஓமிப்பர ் 0 0 0 1280 693 587 890 340 550 851 

அடசல் 0 0 0 844 463 381 947 161 786 280 

பாலமுக்கல் 15 5 10 517 297 220 414 406 8 438 

எலவளப்பாக்கம் 0 0 0 192 105 87 191 180 11 160 

ஜக்கம்சபட்லட 0 0 0 977 504 473 743 682 61 668 

சசாரப்பட்டு 0 0 0 125 73 52 129 15 114 87 

சபராவூர ் 4 2 2 1672 948 724 1444 1113 331 1234 

ஒலகபுரம் 6 2 4 1449 839 610 1338 1309 29 1143 

குமளம்பட்டு 31 18 13 739 448 291 769 716 53 505 

தவங்காரம் 0 0 0 189 115 74 192 23 169 139 

சதவானந்தாள் 0 0 0 293 167 126 318 314 4 147 

த.பரங்காணி 94 45 49 690 415 275 695 380 315 582 

  தமாத்தம் 323 162 161 19161 10840 8321 16783 11528 5255 14095 

  ஜி.தமாதத்ம் 953 456 497 36810 20887 15923 31086 22551 8535 28368 
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1.16.1 பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

 1000 ஆண்களுக்கு தபண்களின் எண்ணிக்லகலய விவரிக்க பாலின விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலின 

விகிதம் இந்தியாவில் தபண்களின் மக்கள்ததாலக மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு தபண்களின் விகிதம் என்ன 

என்பலதக் கண்டறியும் மதிப்புமிக்க ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பில், இந்தியாவில் 2011 

ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாலக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 940 தபண்கள் என்று ததரியவந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 1000 

ஆண்களுக்கு 986 தபண்கள் உள்ளனர.் பாலினம் மற்றும் பாலின விகிதம் ஒரு பகுதியின் மனித வளரச்ச்ிக் குறியீட்லட (HDI) 

தீரம்ானிக்கிறது, இதன் மூலம் அந்தப் பகுதியில் உள்ள தபண்களின் நிலலலயப் புரிந்துதகாள்கிறது. மக்கள்ததாலக 

கணக்தகடுப்புத் தரவுகளின்படி, ஆய்வுப் பகுதியில் 50.36% ஆண்களும் 49.64% தபண்களும் உள்ளனர.் பின்வரும் 

அட்டவலணயில் முதன்லம, இரண்டாம் நிலல மற்றும் மூன்றாம் நிலல என ஆய்வுப் பகுதியில் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அலமந்துள்ள 47 கிராமங்களின் பாலின விகிதம் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. 

 

வ.எண் இரடயக மண்டலம் 

கண்காணிப்பு பகுதியின் 

பாலின விகிதம் பபண்/ 

1000 ஆண் 

1 முதன்லம மண்டலம் (0-3 கிமீ) 989 

2 இரண்டாம் நிலல மண்டலம் (3-7 கிமீ) 984 

3 மூன்றாம் நிலல மண்டலம் (7-10 கிமீ) 987 
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படம் 3.16.2 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பாலின விகிதம் 
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3.17 பகுதியில் எழுத்தறிவு விகிதம் 

 எழுத்தறிவு விகிதம் என்பது ஒரு இடத்தில் எழுத படிக்கும் திறன் 

தகாண்டவரக்ளின் எண்ணிக்லக. கல்வியறிவு நிலலகளின் பகுப்பாய்வு ஆய்வுப் 

பகுதியில் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் ததாலகக் 

கணக்தகடுப்பின்படி, ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம், அதாவது, ஆய்வுப் பகுதியில் 

கல்வியறிவு தபற்ற ஆண்களின் சதவீதம் 78.35% ஆக உள்ளது. அசதசமயம் சமூக 

மாற்றத்திற்கான முக்கியமான குறிகாட்டியாக இருக்கும் தபண்களின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 60.42% ஆகக் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் தபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 

ஆண்களுடன் ஒப்பிடுலகயில் குலறவாகசவ உள்ளது. இப்பகுதியில் சமூகவியல் 

அம்சத்தில் கவனம் தசலுத்துவதும் சமலும் வளரச்ச்ிலய சமம்படுத்துவதும் அவசியம் 

என்பலத இது குறிக்கிறது. கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் கல்வியறிவு மற்றும் 

எழுத்தறிவு விகிதம் கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: (அட்டவலண எண் 3.17.1). 

அட்டவரண 3.17.1 ஆய்வுப் பகுதியின் எழுத்தறிவு விகிதம் 

மண்டலம் 

கிைாம
ங்களி
ன் எண் 

ஆண்
களின் 

எழுத்
தறிவு 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

ஆண்
களின் 

கல்வி
யறிவு 

விகித
ம் 

பப
ண் 

எழுத்
தறிவு 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

பபண் 

கல்வி
யறிவு 

விகித
ம் 

பமா
த்த 

எழுத்
தறிவு 

பமா
த்த 

எழுத்
தறிவு 

விகித
ம் 

முதன்லம மண்டலம் 
(0 - 3 கிமீ) 7 1994 75.56 1484 57.05 3478 66.37 

இரண்டாம் நிலல 
மண்டலம் (3 - 7 கிமீ) 

16 8053 79.14 6118 61.11 14171 70.20 

மூன்றாம் நிலல 
மண்டலம் (7 - 10 கிமீ) 24 10840 78.11 8321 60.55 19161 69.38 

கண்காணிக்கும் 
பகுதி (0-10கிமீ) 47 20887 78.25 15923 60.42 36810 69.39 
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படம் 3.17.2 ஆய்வுப் பகுதியில் பாலின வாைியான எழுத்தறிவு விகிதம் 

3.18 குடும்ப அளவு 

 குடும்பத்தின் அளவு, குடும்ப தசயல்பாடு, வள நுகரவ்ு, தமாத்த வருமானம் மற்றும் 

அவற்றின் தசலவு முலற ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. மக்கள்ததாலக கணக்தகடுப்பு 

2011 தரவு, இந்த குடும்பங்களில் தபரும்பாலானவரக்ள் 4 உறுப்பினரக்லளக் தகாண்ட 

குடும்ப அளலவக் தகாண்டுள்ளனர,் குடும்பத்தின் அளலவ அறிந்துதகாள்வது, எவ்வளவு 

வள நுகரவ்ு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு வருமானம் உருவாக்கப்பட்டு 

தசலவழிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய நியாயமான புரிதலலயும் வழங்குகிறது. 

3.19 பாதிக்கப்படக்கூடிய குழு 

 ஒரு தசயல் திட்டத்லத உருவாக்கும் சபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கலளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியமானது மற்றும் தசயல் திட்டங்கலள உருவாக்கும் சபாது இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டும். தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

41.82% பட்டியல் சாதி மக்கள் மற்றும் 1.60% பட்டியல் பழங்குடி மக்கள் உள்ளனர.் ஆய்வுப் 

பகுதியில் எஸ்சி மக்கள்ததாலகலய விட எஸ்டி மக்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்துவது கீசழ 

உள்ள அட்டவலணயில் ததளிவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.19.1 ஆய்வு பகுதியின் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

 

 

3.22 விளக்கம் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், பின்வரும் அனுமானங்கலள வலரயலாம்: 

 ஆய்வுப் பகுதியில் தமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 69%. 

 கண்காணிப்பு பகுதியில் சராசரி கல்வி வசதிகள் இருந்தன. கல்வியானது ஆரம்ப 

மற்றும் நடுத்தர மட்டத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பலத ஒட்டுதமாத்த நிலல 

சித்தரிக்கிறது. 

மண்டலம்  

கிைாமங்களின் 

எண் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் 

எஸ்சி 

மக்கள் 

பதாரக % 

ST 

மக்கள் 

பதாரக % 

பிற 

மக்கள் 

பதாரக %  
முதன்லம 

மண்டலம் 

(0 - 3 கிமீ) 

7 2849 48.22 66 1.12 2993 50.66  

இரண்டாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(3 - 7 கிமீ) 

16 8655 38.18 564 2.49 13449 59.33  

மூன்றாம் 

நிலல 

மண்டலம் 

(7 - 10 கிமீ) 

24 13362 43.27 323 1.05 17193 55.68  

தமாதத் 

பரப்பளவு 

(10 கிமீ) 

47 24866 41.82 953 1.60 33635 56.57  
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 ஆய்வுப் பகுதியின் தமாத்த மக்கள்ததாலகயில் அட்டவலணப் பழங்குடி சமூகம் 1.6% 

ஆகவும், பட்டியல் சாதியினர ்42% ஆகவும் உள்ளனர.் 

 மற்ற மக்கள்ததாலக ஆய்வுப் பகுதியின் தமாத்த மக்கள்ததாலகயில் 56.57% ஆகும். 

 ஆய்வுப் பகுதி மாவட்டம்/கிராம சாலலயால் நன்கு இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதி ஆரம்ப நிலல சுகாதார வசதிகள் இல்லல. 

 சமற்கூறிய உண்லமகலளக் கருத்தில் தகாண்டு, முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அப்பகுதியில் சமூக-தபாருளாதார சமம்பாட்டு நடவடிக்லககலள சமம்படுத்தும், எனசவ 

சநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் தமாலபல் இலணப்பு உள்ளது 

3.23 பரிந்துலரகள் மற்றும் பரிந்துலரகள் 

 மக்களுக்கு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தவும், வாழ்வாதாரத்திற்கான சிறந்த சிகிசல்ச 

அளிக்கவும் கல்வி விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்படுகிறது/நடத்தப்படும். 

 தபண்களுக்கு சுயததாழில் வழங்குவதற்காக ததாழிற்பயிற்சி அமரவ்ு ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது/ ஏற்பாடு தசய்யப்படும் 

மற்றும் சவலலயின்லம இலளஞரக்ள். 

 மக்கள் மருத்துவ வசதிகலள எளிதாகப் தபறுவதற்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்பு லமயம் 

மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி தசய்து தரப்படும். 

 இயற்லக வள சமலாண்லம மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 

 தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பலடயில் உள்ளூர ் இலளஞரக்ள் 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால சவலலவாய்ப்புகள் 

உருவாக்கப்படுகின்றன/உருவாக்கப்படும். 

 மக்கள் மருத்துவ வசதிகலள எளிதாகப் தபறுவதற்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்பு லமயம் 

மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி தசய்து தரப்படும். 

 திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் மூலம் நடத்தப்படும் பல்சவறு சமூகப் தபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்லககள் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்கனசவ அரசு அளித்துள்ள வசதிகலள 

முலறயாகப் பராமரிக்கும் வலகயில் அடிப்பலட வசதிகள் மற்றும் வசதிகள் மக்களுக்கு 

தசய்து தரப்படும். 

3.24 முடிவு 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் உத்சதச சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்தின் 

தாக்கங்கலள மதிப்பிடுவதற்கு, தளத்தின் வட்டாரத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தரத்தின் 

அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுவது இன்றியலமயாதது. இப்பகுதியின் தபாருளாதாரம் 

மற்றும் உள்கட்டலமப்பு சமம்பாட்டில் சமலும் முன்சனற்றம் சதலவ என்று ஆய்வுக் 

காலத்தில் சமூக-தபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. எனசவ, திருப்பதி நீல 

உசலாகங்கள் முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஆய்வுப் பகுதியின் தற்சபாலதய 

அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலல பாதிக்கப்படாது, சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலலப் 
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பாதுகாக்க சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள சமற்தகாள்ளும் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதிகளின் வளரச்ச்ிக்கு பங்களிக்கும் என்று முடிவு தசய்யலாம். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள சவலல வாய்ப்லப சமம்படுத்துவதன் 

மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம சவலலகலள வழங்குவலத சநாக்கமாகக் 

தகாண்டது மற்றும் அலததயாட்டி சமூக தரத்லத சமம்படுத்தும். 

அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் சநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், தசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்லதய தசயல்பாட்டின் சபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், தபரும்பாலும், சூழல் நட்பு 

தசயல்பாட்லடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிதசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

சதரந்்ததடுக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலின் அளலவப் பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள சமற்தகாள்வது மற்றும் பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது நிலலயான வளங்கலளப் 

பிரித்ததடுப்பதற்கான தபாருத்தமான சமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

தற்சபாதுள்ள சுரங்க தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு தசய்யப்படுகின்றன. எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்சவறு பாதிப்புகள்  

 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இலரசச்ல் சூழல் 

• சமூக தபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 
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• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் சபான்றவற்றால் சிக்கல்கலள 

ஏற்படுத்துவசதாடு, சபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

•  நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மலழக்காலத்தில் நிலசவலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுலழவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், தவளிப்படும் சவலலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீரின் ஓட்டத்லத அலடத்துவிடச ் தசய்யலாம் மற்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் மண்லணயும் ஏற்படுத்தலாம். 

 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க தசயல்பாடு படிப்படியாக ததாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

சதாண்டுதல் படிப்படியாக சமற்தகாள்ளப்படும், சமலும் பசுலம அரண் கட்டம் 

வாரியான சமம்பாடு சபான்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

• குவாரி குழிகலளச ் சுற்றிலும் சதாட்ட வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் 

சபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்சவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலரச ் சசகரிப்பதற்காகவும் தாழ்வான 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பலண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் சமம்பாடு. தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் சசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தவட்டிதயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் சமல் தபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலட சபான்றவற்றில் அடரத்்தியான சதாட்டம் சமற்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லகயான தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

வழங்கப்படுவது சபான்றலவ) தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிலலயிசலசய முலறயான சவலிகள் அலமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் தடுக்க, 24 மணி சநரமும் பாதுகாப்பு 

சபாடப்படும்.    

 

 

4.1.3 மண் சூழல் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கிராவல் உருவாக்கம் மற்றும் சராசரி தடிமன் சுமார ்2 

மீ. 
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4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தின் சமல் அடுக்கில் கிராவல் வடிவில், தாழ்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் தசய்வதற்கும் கிராவல் சநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். 

ஜல்லி கற்கலள அகற்றுவது இல்லல. சதாண்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண கல், 

சதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு சநரடியாக டம்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். 

 குவாரி தசயல்பாட்டின் கழிவு நீர ் அகற்றப்படாது, முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களில் இருந்து நசச்ு கழிவுகள் தவளிசயற்றப்படாது. சவலல தசய்யும் முகம் 

மற்றும் இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகளில் உள்ள தூசி உமிழ்வு நீர ் ததளித்தல் மற்றும் 

சதாட்டம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; சமற்பரப்பு 

அடுக்குகலள விட குலறவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம தகாண்ட 

மண்ணின் அடிவானங்கலள தவளிப்படுத்துதல்; மலழலய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் 

குலறதல்; தசறிவு மற்றும் சவகம் காரணமாக புயல்-நீர ்ஓட்டத்தில் அதிகரித்த ஆற்றல் ; 

மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் தபாருத்தமற்ற சமற்பரப்புப் தபாருட்களின் 

தவளிப்பாடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ ஓட்டம் திலசதிருப்பல் - குவாரி சவலல தசய்யும் பகுதிகளுக்குள் சமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலழவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி சதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் தவளிசயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிசயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து தவளிசயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கலள சநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் தவளிசயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலவக்கும் சநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட சவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

ததாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வழங்க சவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு தசய்யவும். 

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்தசயல்படும் 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் தபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

கிராவல் உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, தாழ்வான பகுதிகலள 

நிரப்புவதற்கும் சமன் தசய்வதற்கும் சதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு கிராவல் 

விற்கப்படும். 
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4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய தசயல்பாடுகள் காரணமாக தபாதுவாக 

ததாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீலர உருவாக்குதல். 

o சமற்பரப்பு தவளிப்பாடு அல்லது சவலல தசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீட்டு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதயில் இலடயூறு 

ஓ லமன் குழி நீர ்தவளிசயற்றம் 

 குத்தலகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மலழக்காலத்தில் வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், தசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கலள தவளிசயற்றும். 

 ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து தவளிசயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி 

அலத மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்கம் காரணமாக சமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீலரப் பிரித்ததடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

முன்பமாழிவு – P1 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 0.6 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 

வீடட்ு சநாக்கம் 0.4 KLD தற்சபாதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து தபறப்படும் 

பமாத்தம் 1.5 KLD 

முன்பமாழிவு – P2 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 3.0 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.4 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

இருந்து 
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வீடட்ு சநாக்கம் 0.6 KLD தற்சபாதுள்ள ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் 

குடிநீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து தபறப்படும் 

பமாத்தம் 4.0 KLD 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்சதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் சதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

சதாட்ட வடிகால் தசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இலணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, ததளிவான நீர ்மட்டுசம இயற்லக வடிகால்க்கு தவளிசயற்றப்படும்.  

▪ மலழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் சசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அலமக்கும் குளம்க்கு தவளிசயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த சசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுலம மண்டலத்லத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்தமாழிபவர ் மலழநீர ் சசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலழநீலர சசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகலள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்சதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

▪ புயலின் சபாது சசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம அரண் சமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்தணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் தபாறிகள்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

தபாறிகள்/எண்தணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக தசல்லும்; 

▪ மலழக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கலள 

நிலலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்லத 

அவ்வப்சபாது (ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

▪ ஊறலவக்கும் குழிகள் அலதத் ததாடரந்்து ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலறகள் / கழிப்பலறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ்தசப்டிக் 

சடங்கில் தவளிசயற்றப்படுகிறது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து தவளிசயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கலள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி சமற்தகாள்ளப்படும் 
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▪ வழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் சமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பகுப்பாய்வு தசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல் 

இந்த திறந்ததவளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்லற 

மாசுபடுத்துகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லகயானது ஜாக்ொம்மர ் துலளயிடல் (35 மிமீ 

டயா) மூலம் சமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் சாதாரண கல் கழிவுகலள தவட்டிஎடுப்பதற்கு 

லெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவட்டர ்பயன்படுத்தப்படும்.    

 

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கசவலலயின் சபாது, சதாண்டுதல், துலளயிடுதல், தவடித்தல் மற்றும் 

தபாருட்கலள தகாண்டு தசல்வது சபான்ற பல்சவறு நிலலகளில், குறிப்பிட்ட தபாருள் 

(PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு சபான்ற வாயுக்கள், வாகன தவளிசயற்றத்திலிருந்து 

லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 தவடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் தவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

சநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து தவளிசயறும் தப்பிசயாடிய தூசி, தப்பிசயாடிய 

தூசிக்கு சநரடியாக தவளிப்படும் சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 அசத சநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிசயறலாம். 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

தவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி தசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் சபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

தவளிசயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் தசல்லும் 

சாலலகசள காரணம். 

இசதசபால், சாதாரண கற்கலள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் தகாண்டு தசல்வது, 

தவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி தசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

தசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்லககளால் 
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ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியலவ AERMOD தமன்தபாருலளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

நில சமம்பாடு கட்டம், சுரங்க தசயல்முலற மற்றும் சபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

சபாது சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய தசயல்பாடுகளால் காற்று 

சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), சதாண்டுதல் / 

ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் சபாக்குவரத்து சாலலகளில் தசல்லும் வாகனங்கள் 

ஆகியவற்றின் காரணமாக லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) தவளிசயற்றம் மிகக் குலறவு. 

ஏற்றுதல் – சாதாரண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் தகாண்டு தசல்வது, தவளிப்படும் 

பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் 

பாதிக்கிறது. மூன்று முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒட்டுதமாத்த உற்பத்திலயக் 

கருத்தில் தகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD தமன்தபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

தவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் தவளியீட்சடாடு 

ததாடரப்ுலடய தசயலுடன் ததாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான தபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = தசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுதமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயானது நிலத்லத தயார ் தசய்தல், 

சதாண்டுதல், சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்து சபான்ற பல்சவறு 

தசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

ததாழில்நுட்ப லகசயடு அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள வரவலழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

அட்டவரண 4.2: P1 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
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PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.090953573 

g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001505613 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.043260263 

g/s 

ொல் சாலல வரி ஆதாரம் 0.002494166 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.060538878 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.000835903 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000052590 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.134694600 

g/s 

தவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.010724212 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.049349650 

g/s 

ொல் சாலல வரி ஆதாரம் 0.002526968 g/s/m 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.102645565 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.003197641 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுதமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 0.000550162 
g/s 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல   

சபாக்குவரத்தின் சபாது சதாண்டுதல், துலளயிடுதல், தவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் சவகம், காற்றின் திலச, தவப்பநிலல, 

மலழப்தபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் சமக மூட்டம் சபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் இந்த கணிப்பு உள்ளடக்கியது. 

பல்சவறு இடங்களில் ஒவ்தவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கி.மீ ததாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் சவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் தமாத்த GLC ஐ 

கணிக்க முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்படும் அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

காற்று மாசுபாடு பைவல் மாதிைியாக்கம் 
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அடிப்பரட காற்றின் தைம் - 

குழுமத்தில் 4 இடங்களிலும், ஆய்வுப் பகுதியின் இலடயகப் பகுதிக்குள் 6 

இடங்களிலும் அடிப்பலடக் காற்றின் தரம் அளவிடப்பட்டது. 24 மணிசநர சராசரி 
துகள்களின் மாதிரிகள் (PM10 மற்றும் PM2.5), SO2 மற்றும் NOx ஆகியலவ சதசிய 

சுற்றுப்புற காற்றுத் தரத் தரநிலலகள் (NAAQS), 2009ஐப் பின்பற்றி அளவிடப்பட்டன. 7 

மாதிரி நிலலயங்களின் கண்காணிப்புத் தரவு கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது – 

 

வானிரல தைவு - 

காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துதகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடசயயான 

அத்தியாவசிய உறவு, பரந்த தபாருளில் காற்லற உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடதவளியில், சிதறலல நிலறசவற்றி, அவற்றுடன் 

ததாடரப்ுலடய பிற தசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிலல நிலலயம் நிறுவப்பட்டு, 

இலடசவலளயின்றி ஆய்வுக் காலம் ததாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், 

காற்றின் சவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் தவப்பநிலல ஆகியலவ மணிசநர 

அடிப்பலடயில் பதிவு தசய்யப்படும் வலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 4 மீ உயரத்தில் 

இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. மாரச் ்2023 -  சம 2023 வலரயிலான காலநிலலத் தரவு, 

சகாயம்புத்தூர ் சவளாண்லமத் துலறயிலிருந்து, தளத ் தரசவாடு 

ததாடரப்ுபடுத்துவதற்காக, வானிலலத் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது, சமலும் அளவுருக்களில் 

எந்த மாற்றமும் இல்லல.    

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 

      

 

 

 

 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.5: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

       

 

4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு தசறிவுகள் கீசழ உள்ள 

அட்டவலணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

 

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட 

(µg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

(µg/மீ 3) 

பமாத்தம் 

(µg/மீ 3) 

AAQ1 
10°53'33.77"N   

77° 4'25.54"E 
-32 -113 64.55 88 152.55 

AAQ2 
10°53'30.54"N   

77° 5'49.75"E 
386 272 64.52 39 103.52 

AAQ3 
10°54'53.37"N   

77° 2'49.30"E 
-3421 2198 63.31 0 63.31 

AAQ4 
10°54'3.88"N   

77° 1'49.87"E 
3276 1297 64.08 0 64.08 

AAQ5 
10°55'44.74"N   

77° 5'4.27"E 
-1186 -2663 65.75 0 65.75 

AAQ6 
10°53'11.03"N   

77° 3'34.57"E 
-4371 -937 65.75 0 65.75 

AAQ7 
10°55'24.72"N   

77° 6'28.31"E 
1829 4254 63.35 0 63.35 

AAQ8 
10°52'19.32"N   

77° 3'43.42"E 
2454 -2588 57.38 0 57.38 

 

 

அட்டவரண 4.6: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 
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நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (μg/மீ 

3) 

பமாத்த 

PM10 (μg/மீ 

3) 

(5+6) 

AAQ1 
12°13'20.40"N  

79°47'15.20"E 
-32 -113 42.4 14.80 57.2 

AAQ2 
12°13'32.90"N 

79°47'28.95"E 
386 272 42.4 14.21 56.61 

AAQ3 
12°14'35.43"N  

79°45'23.51"E 
-3421 2198 37.5 4.10 41.6 

AAQ4 
12°14'6.23"N  

79°49'4.15"E 
3276 1297 37.0 9.85 46.85 

AAQ5 
12°11'57.61"N  

79°46'37.14"E 
-1186 -2663 45.4 0.57 45.97 

AAQ6 
12°12'53.65"N  

79°44'52.20"E 
-4371 -937 45.0 6.00 51.00 

AAQ7 
12°15'42.01"N  

79°48'16.56"E 
1829 4254 45.9 13.33 59.23 

AAQ8 
12°12'0.14"N  

79°48'37.05"E 
2454 -2588 43.6 0 43.6 

  அட்டவரண 4.7: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (µg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (µg/மீ 

3) 

பமாத்த 

PM2.5 (µg/மீ 

3) 

(5+6) 

AAQ1 
12°13'20.40"N  

79°47'15.20"E 
-32 -113 22.3 6.89 29.19 

AAQ2 
12°13'32.90"N 

79°47'28.95"E 
386 272 21.9 6.34 28.24 

AAQ3 
12°14'35.43"N  

79°45'23.51"E 
-3421 2198 22.0 2.75 24.75 

AAQ4 
12°14'6.23"N  

79°49'4.15"E 
3276 1297 22.2 4.68 26.88 

AAQ5 
12°11'57.61"N  

79°46'37.14"E 
-1186 -2663 22.2 1.73 23.93 

AAQ6 
12°12'53.65"N  

79°44'52.20"E 
-4371 -937 22.3 3.50 25.8 

AAQ7 
12°15'42.01"N  

79°48'16.56"E 
1829 4254 22.4 5.61 28.01 

AAQ8 
12°12'0.14"N  

79°48'37.05"E 
2454 -2588 22.1 0 22.1 

 

அட்டவரண 4.8: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 



 

211 

 

AAQ1 
12°13'20.40"N  

79°47'15.20"E 
-32 -113 6.7 1.87 8.57 

AAQ2 
12°13'32.90"N 

79°47'28.95"E 
386 272 6.6 1.80 8.40 

AAQ3 
12°14'35.43"N  

79°45'23.51"E 
-3421 2198 6.2 0.24 6.44 

AAQ4 
12°14'6.23"N  

79°49'4.15"E 
3276 1297 5.8 1.02 6.82 

AAQ5 
12°11'57.61"N  

79°46'37.14"E 
-1186 -2663 7.2 0 7.2 

AAQ6 
12°12'53.65"N  

79°44'52.20"E 
-4371 -937 6.8 0.70 7.5 

AAQ7 
12°15'42.01"N  

79°48'16.56"E 
1829 4254 6.8 1.55 8.35 

AAQ8 
12°12'0.14"N  

79°48'37.05"E 
2454 -2588 6.8 0 6.8 

 

அட்டவரண 4.9: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக (μg/மீ 

3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12°13'20.40"N  

79°47'15.20"E 
-32 -113 24.1 9.73 33.83 

AAQ2 
12°13'32.90"N 

79°47'28.95"E 
386 272 24.0 9.11 33.11 

AAQ3 
12°14'35.43"N  

79°45'23.51"E 
-3421 2198 24.3 0 24.3 

AAQ4 
12°14'6.23"N  

79°49'4.15"E 
3276 1297 24.1 2.00 26.1 

AAQ5 
12°11'57.61"N  

79°46'37.14"E 
-1186 -2663 23.8 0 23.8 

AAQ6 
12°12'53.65"N  

79°44'52.20"E 
-4371 -937 24.3 0 24.3 

AAQ7 
12°15'42.01"N  

79°48'16.56"E 
1829 4254 24.3 4.70 29.0 

AAQ8 
12°12'0.14"N  

79°48'37.05"E 
2454 -2588 24.2 0 24.2 

ஒட்டுதமாத்த தசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

தசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறசய 100, 80 & 80 µg/மீ 3 என்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள சமற்தகாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள சமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.    

  

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி தசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-சொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு தபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்ததடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் ததாழில் 

வசதி மற்றும் ஆசராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து சமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் சபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் சமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான சவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் வானிலல உள்ள பகுதிலய அகற்ற மட்டுசம தவடித்தல் 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு தவடிக்கும் சநரத்லதயும், தவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்ததளிக்கும் சநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு என்பது தகுந்த தவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால தடட்டசனட்டரக்லள ஏற்றுக்தகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

சபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுவது மற்றும் தவடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு சநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று. 

• தபாருட்கலள ஏற்றுவதற்கு முன், தவடித்த தபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• ததாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• சபாக்குவரத்தின் சபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• கற்கலளக் தகாண்டு தசல்லுதல் பகல் சநரத்தில் சமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் தகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் சவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகசவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் தகாண்டு தசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனசவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு தசயல்முலறலய சமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்லடக் 

குலறக்கிறது. 
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• உசலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்சதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து சபாக்குவரத்து வாகனங்களும் தசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலழ 

லவத்திருப்பது உறுதி தசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான தபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்தசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்தசல்லும் சாலலகலள 

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி சபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ததாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

தசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிசசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

• முன்தமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் தெசஇ்எம்எம் சபான்ற தசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. தவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி தசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் தகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக சவலல தசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்சவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் சகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி சவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்சபாக்கில் எப்சபாதும் 



 

214 

 

அதிகரித்து வரும் சகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்சபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் சகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்தவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்சக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

சதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

சதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க தசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

தசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்தகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அசத 

அட்டவலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி தசய்யப்படும் தமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. தபாதுவாக தபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் தசயல்பாட்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) சதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிசனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச 

கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

41.7 40.7 39.1 39.9 40.5 40.8 39.4 36.8 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு 

dB(A) 

54.1 52.1 32.7 29.9 31.9 27.3 28.7 29.5 

தமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இலரசச்ல் நிலல dB(A) 

54.3 52.4 40.0 40.3 41.1 41.0 39.8 37.5 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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• துலளயிடும் சபாது கூரல்மயான துரப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல தவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லெட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலடதவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• தவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித தசயல்பாடு 

சநரங்களின் சபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

சமற்தகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்தவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்தணய் மற்றும் கிரீசிங் தசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/சதாட்டம் உருவாக்கப்படும். சதாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• தெசஇ்எம்எம் ஆபசரட்டரக்ள் மற்றும் தெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி தசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிசசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கசவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல், சபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

சபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் தசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

தவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறவாக 

உள்ளது, ஏதனனில் நில அதிரவ்ுகளின் தபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் தவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் சசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அசதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

தவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்தறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு சசதம் 

ஏற்படலாம். முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீசழ உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குவாரியில் தவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் சவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 
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V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் சவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

சக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிசலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் ததாடரப்ுலடய மாறிலி (தபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரண 4.10: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 75 5700 மீ ததன்சமற்கு 0.616 

P2 128 800 மீ ததன்சமற்கு 1.180 

 

 படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு -  p1 
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படம் 4.6: நில அதிரவ்ு கணிப்பு -  p2 

 

 சமசல உள்ள வலரபடத்தில் இருந்து, 29/8/1997 சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7ன் 

மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுசகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் தபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 408 கிசலா தவடிப்புக்கான கட்டணம், 

உசச் துகள் சவகமான 8 மிமீ/விக்குக் குலறவாக உள்ளது. ஆனால் அலனத்து திட்ட 

ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு குண்டுதவடிப்புக்கான கட்டணம் 53 கிசலாவிற்கும் குலறவாக 

இருக்க சவண்டும் என்பலத உறுதிதசய்து, திறலமயான நபரின் சமற்பாரல்வயின் கீழ் 

ஆன்லசட் நிலலலமகளின் அடிப்பலடயில் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று 

முலற குண்டுதவடிப்லப சமற்தகாள்ள சவண்டும். எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் 

மற்றும் தவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் 
தவிரக்்க சட்டப்பூரவ் சதலவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

 

 

 

 

 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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 குழும குவாரிகளில் தவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆழமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான தடட்டசனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி தவடித்தல் இல்லாமல் 

சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான தவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு தவடிக்கும், தபாருத்தமான தண்டுப் தபாருட்கள் மற்றும் தபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி தவடிப்பிலிருந்து சபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி தவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 தவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் சநரத்தில் மட்டுசம சமற்தகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு தவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 தவடிலவப்பின் சபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இலடதவளி சபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

தவடிப்லபக் தகாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி தபற்ற தவடி தவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க சமற்பாரல்வயாளர,் லமன்ஸ் 

ஃசபாரச்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க சமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க சமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு ததாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் தவடிப்புத் 
ததாடங்கும் விரிவான இயக்க நலடமுலறகலள சகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது தபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்லககள் நலடதபறுவலத உறுதிதசய்யும். 

 தவடிக்கும் சக்திலயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்சறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் சபாதுமான சகாணத் தண்டுப் தபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 தடட்டசனட்டரக்ள் முன்னசர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிலசயில் இலணக்கப்பட்டு, எந்த 

சநரத்திலும் ஒசர ஒரு சாரஜ்் மட்டுசம தவடிக்கப்படுவலத உறுதிதசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுசபான்ற துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதிதசய்யும் வலகயில் தவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பட சவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் சவகம் 8 தெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, தபாருத்தமான 

தவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 தவடிக்கும் நலடமுலறகளின் தசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்தவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு சமற்தகாள்ளப்படும். 
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4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர ்தபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏதனனில் அதன் 

மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க நடவடிக்லககள் தபாதுவாக காடழிப்பு, 

நிலச ் சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது திட்டப் 

பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் நிலலலய சநரடியாகசவா அல்லது 

மலறமுகமாகசவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் 

அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், தசயல்பாட்டு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

ததாழில்நுட்பத்லதப் தபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலளக் தகாண்டு வரக்கூடிய 

திட்டச ்தசயல்கலள அலடயாளம் காட்டுகிறது. தற்சபாலதய ஆய்வு, எந்தூர ்கிராமத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகலள முன்னறிவிப்பதற்காகவும், 

சுற்றுப்புறச ் சூழலிலும் வாழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய 

பல்லுயிர ்தன்லமலய உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகலள சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க 

சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் பிற 

முள் இனங்கலள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வசிப்பிட கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் 

உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படும், ஆனால் பிராந்திய அளவில் அலவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாழ்க்லகச ் சுழற்சி சதலவகளுக்கு 

முக்கியமானதாக இருக்காது. சமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், சமல் தபஞ்சில் தவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கலள நடவு தசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீழ் தபஞ்சுகள் மலழநீர ்

சசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வாழ்விட வளங்கலள 

மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்சபாதுள்ள சாலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; 

தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க புதிய சாலலகள் அலமக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் தபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாவர 

உலற மற்றும் சமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்லல. சில வீட்டு விலங்குகள் 

தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில தபாதுவான பறலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் தவட்டப்படாது.   

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

சவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் சபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. இலடயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் தபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திட்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் தகாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனசவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
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4.5.2 அந்தந்த தனிப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் தகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம திட்டத்தின் 

கீழ் தணிப்பு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த உயிரி-
வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துதகாண்டு, தபாருத்தமான தாவர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் சதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் சதலவயான தசயல்திறன் ஆகியவற்லற ஒப்புக்தகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக முன்தமாழியப்பட்ட சதாட்டத் திட்டத்தின் 

விவரங்கள் அட்டவலண 4.13 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுலம மண்டலத்தின் முக்கிய சநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலடயில் ஒரு தலடலய வழங்குவதாகும் 

தாவரப் பரப்பின் இழப்லப ஈடுதசய்யும் வலகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்சவறு கட்டங்களில் சதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

ததாகுதியில், முக்கியமாக முன்தமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் திட்டத்லத 

சமற்தகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. இந்த வாழ்விட சமம்பாட்டுத் திட்டம், 

விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிசயற்றப்படுவலத உறுதிதசய்து, லமய மண்டலத்தில் 

மிகுதியான நிலலலய சமம்படுத்தும்.   

பசுலம அரணின் சநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்கும்:   

 சத்தம் குலறப்பு 

 சூழலியல் மறுசீரலமப்பு 

 சமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் சதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பகுதியின் 

அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி சமம்பாடு. 

4.5.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் சபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்சபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்சவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் தபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்தபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 சவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான தபரிய 

இலல பகுதி. 
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 இயற்லக வளரச்ச்ியின் தபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பதவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

தபாருத்தமான சதாட்டத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவரண 4.13: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எ
ண் 

தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை் 

பபாது 

பபயை் 

பண்
பு 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலியாசிசய சவம்பு, 

சவம்பு 

மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கசடாரியா ஃசபசபசிசய புளி, 
புளியமர

ம் 

மரம் 

3 பாலியால்தியாசலாங்கிஃசபாலி
யா 

அன்சனாசனசி
சய 

கட்டுமரம் மரம் 

4 சபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ் அசரசகசிசய பலனமர 

பலன 

மரம் 

 

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ, 10 மீ மற்றும் 50 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு 

வளரப்்புக்கு பயன்படுத்த அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு 

எப்தபாழுதும் முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டும். 

குத்தலக எல்லலயில் சவம்பு, தபாங்கமியா, பின்னட்டா சபான்ற வட்டார மரங்கள் 

நடப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 85% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. பசுலம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவலண எண்.4.13 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுலம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் பட்தஜட் 

அட்டவலண எண்.4.14 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

   அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P1 
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ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பதாடை்ந்து 

வாழ்தல்% 

பைப்பளவு மீ2 இனத்தின் 

பபயை் 

I முதல் ஆண்டில் 1700 

மரங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

85% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள் 

சவம்பு, 

புங்கம், 

தசங்தகான்றி, 

பாலன, 

நாவல் 

முன்பமாழிவு – P2 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

பதாடை்ந்து 

வாழ்தல்% 

பைப்பளவு மீ2 இனத்தின் 

பபயை் 

I முதல் ஆண்டில் 4800 

மரங்கலள நட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

85% பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள் 

சவம்பு, 

புங்கம், 

தசங்தகான்றி, 

பாலன, 

நாவல் 

 

அட்டவரண எண்: 4.15. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பஜட் 

P1 

P1 

தசயல்பாடு 

 

ஆண்டு   

I II III IV V 
பசலவு 

(Rs) 

திட்ட 

பசலவு 

(Rs) 

தளத்தின் உள்சள 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

700 - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் Rs. 1,40,000 

தளத்திற்கு 

தவளிசய 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

1000 - - - - 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 1,00,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் (1060 

மீட்டர)் 

3,18,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs. 3,18,000 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (890 

மீட்டர)் 

2,67,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs.2,67,000 

பமாத்தம் Rs. 8,25,000 

- P2 

தசயல்பாடு ஆண்டு   
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I II III IV V 
பசலவு 

(Rs) 

திட்ட 

பசலவு 

(Rs) 

தளத்தின் உள்சள 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

900 - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் Rs. 1,80,000 

தளத்திற்கு 

தவளிசய 

எண்களில் 

சதாட்டம் 

3900 - - - - 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 
Rs. 3,90,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் (1370 

மீட்டர)் 

4,11,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs.4,11,000 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (1220 

மீட்டர)் 

3,66,000 - - - - 

@ மீட்டருக்கு 

ரூ.300 Rs.3,66,000 

பமாத்தம் Rs. 13,47,000 

 

 கனிமத்லத முழுலமயாக பிரித்ததடுத்த பிறகு, சதாண்டப்பட்ட குழிகளில் 

மலழநீர ் மற்றும் கசிவு நீலர சசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகலள சாரஜ்் தசய்வதற்கான நீரத்்சதக்கமாக தசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் 

முயற்சி சமற்தகாள்ளப்படும். பள்ளங்கலளச ் சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய உள்ள தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத 

குலறக்க, சபாதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்பட சவண்டும் என்று 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த 

மானுடவியல் தசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதால், சில பகுதிகலள உள்ளூர ் மக்கலள 

ஈடுபடுத்தி, அத்தலகய நடவடிக்லககளின் அதிகரித்த நன்லமகள் குறித்து 

அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம் சவலி அலமக்கலாம்.   

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்சகாள காப்பகம் இல்லல. 

 இலடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் சபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான பாதகமான பாதிப்லபயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக 

காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான 

சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலறப்படுத்தும். 

 தவறான விலங்குகள் நுலழவலதத் தடுக்க உத்சதசிக்கப்பட்ட அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகலளயும் சுற்றி சவலி அலமக்கப்படும். 
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 பசுலம அரண் சமம்பாடு சமற்தகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துலறயுடன் கலந்தாசலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள சமற்தகாள்வது. 

 அலனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் தூசி 

ஒடுக்க அலமப்பு நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாழ்விடங்கலள உருவாக்குவதற்கும் பல்சவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழலல 

உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி சமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் சமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அவரக்ளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க அவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாலல 6.00 மணிக்கு 

சமல் எந்த பணியும் சமற்தகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் தவளிசயற்றம் 

முன்தமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் தற்சபாதுள்ள நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு 

இலடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத 

சமற்பரப்பு நீரந்ிலல இல்லல. எனசவ, சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நீரவ்ாழ் பல்லுயிர ்

தபருக்கம் காணப்படவில்லல. 

4.5.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நடவடிக்லககளால் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

தபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்சவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது அடிப்பலடத் 
தரவு மற்றும் அதன் முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்பாக அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் (முக்கியமாக 

அழிந்துவரும் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடியலவ) மீதான அதன் தாக்கத்லதக் 

குறிப்பிடுகிறது. தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.14: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 
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1 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்திற்கு அருகிலுள்ள 

விவசாய நிலத்தில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கம். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து விவசாய நிலம் 

அலமந்துள்ளது. விவசாய நிலம் மற்றும் 

சதாட்டக்கலலக்கு எந்த பாதிப்பும் 

இல்லல. தயவுதசய்து முடிலவப் 

பாரக்்கவும். 

2 

திட்டத்தின் தசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகளின் 

இனப்தபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 

காணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

தபரும்பாலும் தாங்கல் பகுதியில் இருந்து 

இடம்தபயரந்்தன. 

3 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அலமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

அழிந்து வரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

4 

சதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

சதசியப் பூங்கா/ வனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ ரிசரவ்் காடுகள்/ 

சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மண்டலம்/ கடுலமயாக 

மாசுபட்ட பகுதி/ HACA/CRZ ஆகியலவ 

இப்பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

அலமந்துள்ளன. 

5 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல ' 

6 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் சமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்லத பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீலர வழங்குகிறது 

'திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்குகள் எதுவும் 

லமயப் பகுதியில் வழக்கமாகக் 

காணப்படுவதில்லல. 

7 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிகலளப் பாதிக்கும் 

வண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகால் சபான்ற சமற்பரப்பு ஓலட 

சமலாண்லம முலறயாக 

கட்டப்படுவதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிவு ஏற்படாது. 

8 

திட்ட நடவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் 

அபாயம். 

'இல்லல' 

9 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வழங்கும் கழிவுநீலர 

நீரந்ிலலகளில் தவளியிடுகிறது. 

லமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குலறவு. 

10 

சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு 

சாரந்்த வாழ்வாதாரத்லதப் 

பாதிக்கின்றன/ உள்ளூர ்

'இல்லல' 
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வாழ்வாதாரம் சாரந்்து இருக்கும் 

குறிப்பிட்ட வனப் தபாருலளப் 

பாதிக்கிறது. 

11 
இந்த திட்டம் இடம்தபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலத்தில் இடம்தபயரவ்ு 

பாலத எதுவும் காணப்படவில்லல. 

12 

இத்திட்டத்தால் மருத்துவ குணம் 

தகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்கள் பாதிக்கப்பட 

வாய்ப்புள்ளது 

'இல்லல' 

13 

வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

சவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்தவஸ்ட்சரஷலனக் 

தகாண்டுள்ளது. 

'இல்லல' அங்கு எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்லல. 

14 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், 

மீன் இனப்தபருக்கம் தசய்யும் 

இடங்கள் மற்றும் கடல் 

சூழலியல் ஆகியவற்லற 

பாதிக்கும். 

'இல்லல'. அருகிலுள்ள லமய சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்லல. 

லமய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் இல்லல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் லகசயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-தபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் சநரம்லறயாகசவா அல்லது எதிரம்லறயாகசவா இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்தபயரச்ச்ி, அலதத் ததாடரந்்து வாழ்வாதார 

இழப்பு, மன சவதலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கான ஆபத்து சபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் சநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு தசய்தல், 

கண்காணித்தல் மற்றும் நிரவ்கித்தல். சமூகப் தபாருளாதார நிலல குறித்த ஒரு ஆய்வு, 

சமூகப் தபாருளாதார நிலல குறித்த அடிப்பலடத் தரலவ உருவாக்குவதற்கான 

முதன்லம சமூக-தபாருளாதார ஆய்லவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனசவ 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

 

 

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

ததாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆசராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அணுகுச ்சாலலகள் சசதமலடயலாம் 

 சநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சவலல வாய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் தபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல் 
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4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 ததாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து சநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

சபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 சமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி தசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் சநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் தசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ததாழில்சார ் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 தவடிமருந்து சசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால தவளிப்பாடு சிலிசகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கசவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் சகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் சபாது ததாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக சநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்த முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி சநரத்திற்கும் சமலாக சகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிசநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

சபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் சபாது தசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக தசயல்படுத்தப்படும். 
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 வழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் தகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு தவளிப்படும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்சபாது மருத்துவ 

தசவிப்புலன் சசாதலனகள் தசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு சமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்தசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

தவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, ததாழிலாளரக்ளுக்கு தவளிப்படும் ஒவ்தவாரு 

சமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு தசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற தபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் சவலல தசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், சபாதுமான நீர ்

வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் சபான்ற அலனத்து வானிலல 

சமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் சவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்சபாது மருத்துவ 

பரிசசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் சசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் ததாழில் சாரந்்த சநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 தபாது உடல் பரிசசாதலனகள் 

 ஆடிசயாதமட்ரிக் சசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்சர, நுலரயீரல் தசயல்பாட்டு சசாதலனகள், ஸ்லபசராதமட்ரிக் 

சசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிசசாதலன - ஆண்டுசதாறும் 

 நுலரயீரல் தசயல்பாடு சசாதலன - ஆண்டுசதாறும், தூசி தவளிப்படும் 

 கண் பரிசசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிசசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி தபட்டி லவக்கப்படும். 

சதரந்்ததடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு ததாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி தபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூசலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்தமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல.   
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4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

சதலவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் ததாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்சபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் தசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க சவண்டும். மூடல் தசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து ததாடங்கும் ததாடரச்ச்ியான தசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

சுரங்கத்லத மூடுவதன் சநாக்கம் 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் தபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• தபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அழகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-தபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீசழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க சவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் சபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் தசயலிழந்த பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க சவண்டும். சதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக தபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, சமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட 

தசயல்பாடுகலள அவரக்ள் ததாடரந்்து தசய்ய சவண்டும். முன்தமாழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் தவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் சபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு சபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ள சவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

சவண்டும். இதன் தபாருள், உசலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம சசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் தபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் தவளிசயற்றம் முன்கூட்டிசய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு சபான்றவற்லற 

சமம்படுத்த தசயலற்ற சிகிசல்ச சபான்ற தபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் தசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க சவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 
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 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அசதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் தநருக்கமாக 

ததாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு சபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற தபாதுவாக உள்ளது, ஏதனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூழல் உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலசவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

தசயல்முலற ததாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

சமலாண்லம தசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்சசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட சமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள தபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து சதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் சநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய தபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க சவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

சமற்தகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்தமாழிவுக்கு மாற்றுகலள கருத்தில் தகாள்வது EIA தசயல்முலறயின் 

சதலவயாகும். ஸ்சகாப்பிங் தசயல்பாட்டின் சபாது, ஒரு முன்தமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள சநரடியாகசவா அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகசவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு, குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட சநாக்கங்கலள 

அலடவதற்கான சிறந்த முலறலயத் தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் தசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது. 

 

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

திருவாளர ் .திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திட்டம் எந்தூர ் கிராமத்தில் உள்ள சாதாரண கல்லல எக்ஸ்கசவஷன் ஒரு சுரங்க 

திட்டமாகும், இது குறிப்பிட்ட தளத்தில் உள்ளது.  

 கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனசவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

ததாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, சபாக்குவரத்து, தகவல் ததாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் சபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனசவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு சபான்ற தபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்லல. 

 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அலனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டலவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 
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5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க தசயல்பாடு, துலளயிடுதல் 

மற்றும் தவடிக்கும் முலற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரித்ததடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க குத்தலக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்லமகலளக் தகாண்டுள்ளன -   

 கனிம படிவு ஒசர மாதிரியாகவும், பாத்சதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்ததவளி சவலல தசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 தபாருள் சதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

சதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு தசல்லப்படும். 

 தவடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடித்தல் 

ததாழில்நுட்பம் சதலவயான துண்டு துண்டாக தகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிலல தவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் தகாண்ட ததாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

சதரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ததாழில்நுட்பம் குலறவான சூல்தகாள்ளல் 

காலத்லதக் தகாண்டுள்ளது, தபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குலறந்த உலழப்புச ் தசலலவக் தகாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

தநகிழ்வுத்தன்லமலயக் தகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 MoEF வழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின்படி பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்படும். சட்டப்பூரவ் சதலவகளின்படி கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். முழு கண்காணிப்பு பணியும் MoEF & CC / NABL 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களால் சமற்தகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் 

நிலலலய பராமரிக்க சதலவயான இடங்களில் சரிதசய்யும் நடவடிக்லககலள 

தசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வழங்குகிறது.   

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ தசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் சமற்தகாள்ளப்படும். இந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

தபாறிமுலற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் தவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, சதாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லம திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் சபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் சமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு சபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக தசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் சமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு தசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் தபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத தசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• சதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் ததாடரப்ுலடய பிற தசயல்பாடு 

• சதலவப்படும்சபாது நிபுணரின் ஆசலாசலனலயப் தபறுதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு ததாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்தவாரு முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலடதவளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.      

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்தமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 6.1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

ததாடங்கிய 

உடசனசய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

ததாடங்கிய 

உடசனசய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக தசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 



 

235 

 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடலமகள் நிலறசவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி தசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு தசய்வதற்காக தவளிசயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் தசறிவுகள் சபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

சநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

தபாருளாதார ததாடரப்ு, உள்ளூர ் ததாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

சமற்தகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் சமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண்
. 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 

1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
சநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்
பு & ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிசநர
ம் / 

தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சவகம், 

காற்றின் திலச, 

தவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்தபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள்  

(1சமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி
ல் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆழம் 
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மண்டலத்தி
ல் திறந்த 

கிணறுகளி
ல் நீர ்மட்டம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிசநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

– 

தவடிக்கும் 

தசயல்பாட்டி
ன் சபாது 

உசச் துகள் 

சவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

சவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகசயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 ஆதைவாளை்களின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

• முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் உள்ள திட்ட ஆதரவாளரக்ள் பின்வருவனவற்லற 

உறுதிப்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளனர:் 

o சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் தடுப்பதன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பசுலமயான சூழலல சமம்படுத்துதல். 

o பணியிடத்தில் காயங்கள் மற்றும் விபத்துக்கள் ஏற்படாத சநாக்கத்துடன் 

குவாரிலய இயக்குதல் மற்றும் எங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

அவரக்ளது கடலமகலளச ் தசய்யும் பிறருக்கு பாதுகாப்பான பணியிடத்லத 

வழங்குதல். 

o அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சபாதுமான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் 

மற்றும் ஊழியரக்ளின் ஆசராக்கியத்தின் மீதான தசயல்பாடுகளின் பாதகமான 

விலளவுகலள குலறக்க தசயல்முலற உருவாக்கப்படும். 

o பாதுகாப்பான உற்பத்திலய உறுதிதசய்யவும், பூஜ்ஜிய விபத்துகளின் இலக்லக 

அலடயவும் பணியாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கலளயும் பாதுகாப்பில் 

ததாடரச்ச்ியான பயிற்சிலயயும் வழங்குதல். 

o பாதுகாப்பான சவலல முலறகள் மற்றும் நலடமுலறகலள உருவாக்குதல், 

பாதுகாப்பற்ற பணி நிலலலமகலள அகற்றுதல் மற்றும் பாதுகாப்பான 

பணிசச்ூழலல வழங்க தசயல்முலற சமம்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டங்களில் உள்ள 

அலனத்து அம்சங்கலளயும் கருத்தில் தகாள்ளுங்கள். 

o பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லககலள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் சிறந்த புரிதல் மற்றும் பயிற்சிக்காகத் ததரிவிக்கவும். 
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6.5 EMP க்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான தசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

சவண்டிய அளவுரு, அதிரத்வண் தகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்தவாரு முன்தமாழிவுக்கும் எதிரான தசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி தவளி ஆதாரமாக தசய்யப்படும். 

சுரங்கத ் திட்டக் காலத்திற்கான உத்சதச குவாரிகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான உத்சதச தமாத்த தசலவு ரூ.3,80,000/- ஆகும்.  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட்-P1 & P2 

அளவுரு மூலதன பசலவு பைாமைிப்பு பசலவு 

காற்றின் தரம் 

வானிலலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

பசுலம அரண் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

தமாத்தம் Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

 

6.6 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, சதலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க சமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிசயாரால் அவ்வப்சபாது ஆய்வு தசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்தவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட சவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க சமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• ததாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி தவடிதபாருட்கலளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்தமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டன. 

தபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட வலககள் தபாது 

மக்கள் கருத்து சகட்பு பிறகு இலணக்கப்படும். 

 தபாது ஆசலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 சபரிடர ்சமலாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுதமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு சமலாண்லம 

 சகாவிட் பிந்லதய சுகாதார சமலாண்லம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான தபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிதசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, சநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் தவளிப்பலடயான முலறயில் தபாது 

மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் நடத்த சவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு தசயல்முலற சநாக்கம் தகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து தசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் சதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். சமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் தபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உசலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க சமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 
நடவடிக்லகயும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க சதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுலடய 

தசயல்பாடுகள் ததாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் கீசழ அட்டவலண 7.1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 தவடிதபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்தனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

தமட்டாலிஃதபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் சபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

ததாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

ததாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலழவு தலட தசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
தெல்தமட், கண்ணாடி 

சபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வழக்கமான சசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
சவலல தசய்தல் மற்றும் 
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சுரங்கத ் திட்டங்கலள 

ததாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

தசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் தசய்யப்பட சவண்டும்; 

▪ தவடிதபாருட்கலளக் 

லகயாளுதல், சாரஜ்் தசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க சமலாளரின் 

சமற்பாரல்வயின் கீழ் மட்டுசம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

சமற்தகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் சசாதலன 

தசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கலள 

தவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

சபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி தபற்ற ஆபசரட்டரக்ள் 

மட்டுசம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃசபாரச்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு தசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

ததாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் சநரடியாக 

ஒன்றன் சமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் தபஞ்சுகளில் ஒசர 

சநரத்தில் 

சமற்தகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபசரட்டர ் லகசயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 
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உபகரணங்களில் உள்ள 

சதய்ந்து சபான பாகங்கலள 

அவ்வப்சபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட சவண்டும், 

திறலமயான சவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட சவண்டும். 

▪ ஆபசரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த சவண்டும். 

3 தவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்தடம்மிங் & 

தவடித்தல்/ 

தவடித்தல் 

துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

தசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த தவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

தவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ தவடித்தல் துலளகலள 

மின்னூட்டம் தசய்தல், 

ஸ்தடம்மிங் & தவடித்தல்/பயரிங் 

தசய்வதற்கான SOP, 

தசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் சநரத்தில் 

மட்டுசம சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

தசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அசத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் ததளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

தகாடிகள் மூலம்) 

4 சபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

▪ சவலலலயத் ததாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்தணய்(கள்), எரிதபாருள் 
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அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

சவலலகள் 

 

தபாருள் அதிக 

சுலம 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் தசல்லும் 

சபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்சபாது 

அலத விட்டு 

தவளிசயறுகிறார.் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், தபாதுத் தூய்லம, 

பிசரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிசயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

சநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 

விளக்குகள் சபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
தசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட சவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்தவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் தபாருத்தப்பட்டிருக்க 

சவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபசரட்டர ் லகசயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்சபாது 

பராமரித்தல் 

5 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலழநீர ் தவள்ளத்தில் 

மூழ்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வழங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க 

தபஞ்சுகள் 

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீசழ இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் ஒவ்தவாரு 
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மற்றும் குழி 

சாய்வு  

தபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

சவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு 

முன்தமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு சபான்ற இயற்லக சபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு தசய்யப்படவில்லல, ஏதனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து தவகு ததாலலவில் உள்ளதால் 

கடும் தவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் சபரழிலவ எதிரப்ாரக்்கவில்லல. 

சபரிடர ்சமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் தசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

தசய்தல் சபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி தசய்வலத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

சபரிடர ் சமலாண்லம திட்டத்தின் சநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் தவளிப்புற 

சசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 தபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் சசதத்லத குலறத்தல்; 

 ததாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் தகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

ததாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்லவ மீடப்தற்கும், மருத்துவ உதவிலய வழங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிலலலய மீட்தடடுப்பதற்கும், தசயல்பாட்டுத் திறலன சமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள தபரிய அவசரநிலலயின் 

விலளவுகலளச ்சமாளிக்க, ஒரு சபரிடர ்சமலாண்லமத் திட்டம் வகுக்கப்பட சவண்டும், 

சமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “சபரழிவு சமலாண்லமத் திட்டம்” என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு சபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தசபாதிலும், கீசழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி சபரிடர ் சமலாண்லம தசய்யப்பட சவண்டும். அவசரகால 

சூழ்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்தமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடசயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க சமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க சமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் தபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூழ்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்தமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க சமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க சமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் லமனிங் சமட் 
மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க சமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க சமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க சமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் தசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் தபயரக்ளுடன் சமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்பட்டு ததாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட ததாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்சவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு தமாலபல் ததாடரப்ு தநட்தவாரக்் மற்றும் வயரத்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அலறலய (M ECR) இலணக்க சவண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கட்டுப்பாட்லட 

ஏற்றுக்தகாள்வார ்மற்றும் Mசுற்றுசச்ூழல் அனுமதிR இல் இருக்க சவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் தசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான தசயல் திட்டத்லத 

சமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க சவண்டும். ஷிப்ட் சமற்பாரல்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் தபாறுப்லப ஏற்க சவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆசலாசலன மற்றும் தகவல் ததாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க சமலாளர ்இருக்க சவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க சமற்பாரல்வயாளர ்தபயர ்அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் தபயர ்

அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் தபயர ் அலழப்லப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு தவளிசயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பசத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீட்கும் பணிலய சமற்தகாள்வதற்கு பயிற்சி தபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க சவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி தபற்றவரக்ள் சதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

சசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் தவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க சவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு தபரிய தீ அல்லது 

தவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கசவட்டரய்ின் சபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் ததாடங்கும் 

மற்றும் பல்சவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் தசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்
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(அவருக்கு சபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் தசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு ததரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடதபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

தடண்டரக்ள் மற்றும் சதலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் ததாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து தசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் ததாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆசலாசலன மற்றும் தகவல் 

ததாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கட்டுப்பாட்லட எடுத்துக்தகாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து ததாடரந்்து தகவல்கலளப் தபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கலள வழங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அலறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்தமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிதபாருள் சசமிப்பு பகுதி CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து சபரிடர ் தசய்திலயப் 

தபறும்சபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் தபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் சபரிடர ் தசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு தசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரத்ஜன்சி 

ஓவர”் என்ற தசய்திலயப் தபற்றவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு சநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து ததளிவான 

சிக்னலலயும்” வழங்குவார.் 

சபரிடரின் சபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / சபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் ஏசதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 
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 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் சபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்தனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உசலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி தவடிதபாருட்கலள தவடிக்கச ் தசய்வதற்கும் சசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்தனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலழவது முற்றிலும் தலடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, தெல்தமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் சபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்தபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க சவலல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலளத் 
ததாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் தசய்வது ததாடரந்்து தசய்யப்படுகிறது. 

 தவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரஜ்் தசய்தல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுசம சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் சமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக சதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலழக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக சபாதுமான அளவு டீசல் தகாண்ட 

தஜனசரட்டர ் தசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் தகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வழங்குதல். 

 ஆடிசயா சிக்னலுக்காக தவடிக்கும் சபாது தவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 தவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் தவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச தகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 

 தவடித்தல் சநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலழயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் சசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி சமற்தகாள்ளப்பட்டது.. 

 

 



 

248 

 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

   

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாைை் புல எண் பைப்பளவு நிரல 

P1 

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல் & M-சாண்ட் 32, 

பஜலன சகாவில் ததரு, நத்தம் 

காரியசச்சரி கிராமம், 

முள்ளிதகாளத்தூர ்அஞ்சல், 

திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

6/1, 7/2, 7/3 

and 7/4 
2.85.0 

TOR obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.9534/SEAC/ToR-

1347/2022 Dated: 10.02.2023 

P2 

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ 

தமட்டல் & M-சாண்ட் 32, 

பஜலன சகாவில் ததரு, நத்தம் 

காரியசச்சரி கிராமம், 

முள்ளிதகாளத்தூர ்அஞ்சல், 

திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

2/1B, 2/2, 2/3 

(P), 2/5, 3, 

4/1 & 4/2, 

8.00.05 

TOR obtained vide Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No.9668 /ToR-

1351/2022 Dated: 16.02.2023 

பமாத்தம் 10.85.05  ஹெக்டேர ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

E1 
R.விக்சனஷ்.S/o ராமசாமி, 

மடிப்பாக்கம், தசன்லன-91 
5/1,2,3,4,5,6,7 3.94.0 26.12.2019 to 25.12.2024 

E2 

திருவாளர ்ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ 

தமட்டல்ஸ் & M.சாண்ட், 33/8, 

லமலம் சாலல, இந்திரா நகர,் 

திண்டிவனம் 

163/1, 163/2 

(P) 
2.79.0 19.09.2019 to 18.09.2024 

பமாத்தம் 6.79.50  ஹெக்டேர ்

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

வ.எண் உைிரமயாளை் புல எண் பைப்பளவு குத்தரக காலம் 

EX1 

ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ், 97 

மரக்காணம் பிரதான சாலல, 

பிரம்மசதசம் கிராமம் & 

அஞ்சல், திண்டிவனம் வட்டம், 

விழுப்புரம் மாவட்டம் 

6/1,7/2,3,4 2.85.0 18.04.2013 to 17.04.2018 

பமாத்த பைப்பளவு   0.69.0 ஹெக்டேர ்

பமாத்த குழும பைப்பளவு   17.64.55 ஹெக்டேர ்
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குறிப்பு:- 

• MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) மததி: 

01.07.2016 

 

 அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 “P1” 

சுரங்கத்தின் தபயர ்
திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 6/1,7/2,3,4 

பரப்பளவு 2.85.0 

முந்லதய குவாரி தசயல்பாடு 

விவரங்கள் 

இது முன்பு 18.04.2013 முதல் 17.04.2018 வலர ஸ்ரீ 

பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் இயக்கப்படுகிறது 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.767/EC/1(a)/156 சததி: 27.03.2013. 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

10,01,221 மீ3 54,758 மீ3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

2,61,972 மீ3 27,878 மீ3 

ஆண்டுசதாறும் உற்பத்தி 
சாதாரண கல் கிராவல் 

2,59,242 மீ3 27,878 மீ3 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆழம்  37மீ (2மீ கிராவல் + 35மீ சாதாரண கல்)  

தலர மட்டத்திற்கு கீழ்  

திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 

தற்சபாதுள்ள குழி அளவு 

ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் 

இயக்கப்படுகிறது 
 

Pit I: 1978 Area in S. qm x 2m (D)  

Pit II: 558 Area in S. qm x 2m(D)  

Pit III: 3812 Area in S. qm x 12m(D) 

Pit IV: 1282 Area in S. qm x 12m(D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 359m (L) x 105m (W) x 37m (D)  

திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 

சடாசபாஷீட் எண் 57-P/16 

அட்சசரலக 120 13’17.9159” N to 12013’29.3407” N 

தீரக்்கசரலக 790 47’13.2559” E to 79047’19.9500” E 
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மிக உயரந்்த உயரம் 100 m AMSL 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் செமர ் 8 

கம்பிரசர ் 2 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 

எக்ஸ்கசவட்டர ்

2 

டிப்பரக்ள் 4 

தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முலற (30.-32 மிமீ டயா சொல்) மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா 

ஆகியலவ சாதாரண கல்லல தவல்வதற்கு 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான 

துலளயிடல் முன்தமாழியப்படவில்லல. 

மனிதவள வரிலசப்படுத்தல் 34 Nos 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு Rs.54,37,000/- 

CER தசலவு Rs.5,00,000/- 

  நீர ்நிலலகள் 

ஓலட 500மீ_வடகிழக்கு 

ததாட்டி ததன்சமற்கு 260 மீ 

குன்னப்பாக்கம் ஏரி 800மீ_கிழக்கு 

அரியதங்கல் ஏரி 860மீ_ததன்சமற்கு 

எந்தூர ்ஏரி 1.3 கிமீ_ததற்கு 

பிரமசதசம் ஏரி 3 கிமீ_ததன்சமற்கு 

முன்னூர ்ஏரி 4 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

நல்லாவூர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

புதுநகர ்ஏரி 8.5 கிமீ_ததன்சமற்கு 

தநாளம்பூர ்ஏரி 6 கிமீ_வடசமற்கு 

கீழ்சசவூர ்ஏரி 4 கிமீ_வடசமற்கு 

ஓங்கூர ்ஓலட 8.5 கிமீ_வடகிழக்கு 

பசுலம அரண் பாதுகாப்பு பகுதி, அணுகு சாலல மற்றும் 

பஞ்சாயத்து சாலலகளில் 1700 மரங்கள் வளரக்்க 

திட்டமிடப்படும் 
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நீர ்சதலவ 1.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 570 மீ ததன்சமற்கு 

 

 “P2” 

சுரங்கத்தின் தபயர ்
திருவாளர.் திருப்பதி புளூ தமட்டல் & M.சாண்ட் 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 2/1B,2,3(P),5,3,4/1,2 

பரப்பளவு 8.00.05 

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

42,37,138 மீ3 1,59,892 மீ3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் கிராவல் 

24,07,748 மீ3 1,40,744 மீ3 

ஆண்டுசதாறும் உற்பத்தி 
சாதாரண கல் கிராவல் 

11,55,048 மீ3 1,40,744 மீ3 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆழம்  55மீ (2மீ கிராவல் + 53மீ சாதாரண கல்)  

தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

இறுதி குழி பரிமாணம் Pit I: 132m (L) x 196m (W) x 50m (D) 

Pit II: 186m (L) x 256m (W) x 55m (D) 

சடாசபாஷீட் எண் 57-P/16 

அட்சசரலக 120 13’24.51” N to 12013’39.076” N 

தீரக்்கசரலக 790 47’19.52” E to 79047’30.78” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 65 மீ  - 68 மீ தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் செமர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

சவகான் டிரில் 2 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 

எக்ஸ்கசவட்டர ்

2 

டிப்பரக்ள் 8 
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தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தவடிக்கும் முலற (30.-32 மிமீ டயா சொல்) மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து தகாண்ட சிறிய டயா 

ஆகியலவ சாதாரண கல்லல தவல்வதற்கு 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான 

துலளயிடல் முன்தமாழியப்படவில்லல. 

மனிதவள வரிலசப்படுத்தல் 48 Nos 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு Rs. 5,70,44,000/- 

CER தசலவு Rs.5,00,000/- 

    நீர ்நிலலகள் 

ஓலட 230மீ_கிழக்கு 

ததாட்டி 470மீ_ததன்சமற்கு 

குன்னப்பாக்கம் ஏரி 970மீ_ததன்சமற்கு 

அரியதங்கல் ஏரி 1.1கிமீ_ததன்சமற்கு 

எந்தூர ்ஏரி 1.5 கிமீ_ததற்கு 

பிரமசதசம் ஏரி 3.2 கிமீ_ததன்சமற்கு 

முன்னூர ்ஏரி 3.8 கிமீ_ததன்கிழக்கு 

நல்லாவூர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

புதுநகர ்ஏரி 9 கிமீ_ததன்சமற்கு 

தநாளம்பூர ்ஏரி 6.3 கிமீ_வடசமற்கு 

கீழ்சசவூர ்ஏரி 4.3 கிமீ_வடசமற்கு 

ஓங்கூர ்ஓலட 8 கிமீ_வடகிழக்கு 

பசுலம அரண் பாதுகாப்பு பகுதி, அணுகு சாலல மற்றும் 

பஞ்சாயத்து சாலலகளில் 4800 மரங்கள் வளரக்்க 

திட்டமிடப்படும் 

நீர ்சதலவ 4.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 800 மீ ததன்சமற்கு 

 

E1" முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் R.சண்முகம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

எண் 
57-P/16 

அட்சசரலக 12°13’19.10” N- 12°13’28.51” N 

தீரக்்கசரலக 79°47’19.97” E- 79°47’26.85” E 
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உற்பத்தி மீ3 

 

சாதாரண கல்  தவதரட்ு 

கிராவல் 

- 

கிராவல் 

- 

6,75,745 87,126 62,562 

சுரங்க முலற திறந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் செமர ் 7 Nos 

கம்பிரசர ் 3 Nos 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ் 
3 Nos 

டிப்பரக்ள் 6 Nos 

தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து  

மனிதவள பயன்பாடு 30 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு Rs. 56,74,000/- 

CER Rs. 5,00,000/- 

 

E2" முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திருவாளர ் ஸ்ரீ பாலாஜி புளூ தமட்டல்ஸ் & M சாண்ட்ஸ்  

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

எண் 
57-P/16 

அட்சசரலக 12°13'05.47"N to 12°13'13.31"N 

தீரக்்கசரலக 79°47'04.29"E to 79°47'10.26"E 

உற்பத்தி மீ3 

 

சாதாரண கல்  தவதரட்ு 

கிராவல் 

- 

எரத் ்

பாரச்மஷன் 

- 

5,05,750 - 62,769 

சுரங்க முலற திறந்ததவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் செமர ் 7 Nos 

கம்பிரசர ் 4 Nos 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ் 
3 Nos 

டிப்பரக்ள் 7 Nos 

தவடித்தல் ஷாட் சொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி தவடிமருந்து  

மனிதவள பயன்பாடு 35 நபரக்ள் 

தமாத்த திட்டச ்தசலவு 

 

திட்ட தசலவு Rs. 56,97,360/- 

CER Rs. 5,00,000/- 
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க்ளஸ்டருக்குள் உள்ள அலனத்து குவாரிகளிலும் (முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ 

உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் எக்ஸ்கசவட்டர ்மற்றும் சபாக்குவரத்து 

நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுதமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

மற்றும் தவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இலரசச்ல் சூழல் மற்றும் நில 

அதிரவ்ுகளில் தபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.5 & 7.6 அட்டவலணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ்சுரங்கத்தின் ஒட்டுதமாத்த 

சுலம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.5 சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 

குவாைி ஐந்தாண்டு திடட் 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ 3 
ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ 3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @ 

12மீ 3 ஒரு மலாடு 

P1 2,61,972 52,394 174 15 

P2 11,55,048 2,31,009 770 64 
பமாத்தம் 14,17,020 2,83,403 944 79 

E-1 6,75,745 1,35,149 450 38 

E2 5,05,750 1,01,150 337 28 
பமாத்தம் 11,81,495 2,36,299 787 66 
பமாத்தம் 25,98,515 5,19,702 1,731 145 

 

அட்டவரண 7.11: கிைாவலின் & எை்த் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி  திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ 3 
ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ 3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக @ 

12மீ 3 ஒரு மலாடு 

P1 27878 9,292 31 3 

P2 140744 46,914 156 14 
பமாத்தம் 1,68,622 56,206 187 17 

E-1 62562 20,854 70 6 

E-2 62769 20,923 70 6 
பமாத்தம் 1,25,331 41,777 140 12 
பமாத்தம் 2,93,953 97,983 327 29 

 சமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், அலனத்து 1 முன்தமாழிவு 

குவாரியிலும் பல்சவறு தசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், தலர தயாரிப்பு, 

எக்ஸ்கசவட்டர,் லகயாளுதல் மற்றும் தாதுப் சபாக்குவரத்து சபான்ற பல்சவறு 

தசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, 

வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள வரவலழத்து மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவலண 7.7 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவரண 7.12: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 42.4 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
14.80 

விலளவு 57.2 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 22.3 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 6.89 

விலளவு 29.19 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 6.7 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
1.87 

விலளவு 8.57 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

இடம் AAQ1 – லமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 24.1 

முன்தமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
9.73 

விலளவு 33.83 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் தெசஇ்எம்எம் சபான்ற தசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. தவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி தசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் தகாண்டு ஒட்டுதமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்சவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்சவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒசர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்சகாள ஒலி அலல 

பரவலுக்கு, முதல் தகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி தவவ்சவறு 

ஆதாரங்களில் பல்சவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 
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Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ததாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

சதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

சதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க தசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

தசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்தகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

 

அட்டவரண 7.13: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடக்குறியீடு 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1 51.6 42.4 52.1 

55 
P2 51.0 44.1 51.8 

E1 49.0 43.0 52.8 

E2 50.8 44.7 53.4 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 42.4 – 44.7 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள தவவ்சவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் தகாண்டு, ரிதசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது. சமசல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

தவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 சததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), சததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), சததி 11.10.2002 

(E), 159O. .09.2006 மற்றும் 11.01.2010 சததியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்றுசச்ூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இன் கீழ்). 

தரை அதிை்வுகள் 

 எக்ஸ்கசவட்டர,் துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல், சபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

சபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் தசயல்பாடு காரணமாக கிளஸ்டருக்குள் உள்ள 

அலனத்து 4 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்லககளால் நில அதிரவ்ுகள் 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அலனத்து 4 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில 

அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் தவடிப்பதாகும். . நில அதிரவ்ுகளின் தபரும் தாக்கம் 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் தவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் 

மற்றும் சசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அசதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட 

கட்டலமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத உருவாக்கலாம். 

குண்டுதவடிப்பு நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்தறாரு தாக்கம் ஈ பாலறகள் ஆகும். 

இலவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் 

விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு சசதம் ஏற்படலாம். 

இருப்பிடம் தூைம் & திரச 

P1 ததன்சமற்கு 570 மீ 

P2 ததன்சமற்கு 800 மீ 

E1 சமற்கு 350 மீ 

E2 ததன்சமற்கு 760 மீ 

 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்சக – 

V = உசச் துகள் சவகம் (mm/s) 

K = தளம் மற்றும் பாலற காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிசலா) 

B = பாலற மற்றும் தளதத்ுடன் ததாடரப்ுலடய மாறிலி (தபாதுவாக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரண 7.9: சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 
 

இருப்பிட 

குறியீடு 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு மீ  PPV m/ms   

P1 75 ததன்சமற்கு 570 மீ 0.616 

P2 33 ததன்சமற்கு 800 மீ 1.180 

E1 195 சமற்கு 350 மீ 2.887 

E2 146 ததன்சமற்கு 760 மீ 0.662 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 

 

சமசல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒவ்தவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு தவடிப்புக்கான 

கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் தபாது இயக்குநரகத்தின்படி 8 மிமீ/வி என்ற உசச் 

துகள் சவகத்திற்குக் கீசழ பிபிவி உள்ளது.   
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சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

அட்டவரண 7.14:   சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

பபாது மக்கள் கருத்து மகட்பு நடத்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் - 

குறியீடு மவரலவாய்ப்பு திட்ட பசலவு CER  

P1 34 Rs.54,37,000 Rs.5,00,000 

P2 48 Rs. 5,70,44,000 Rs.5,00,000 

பமாத்தம் 82 Rs. 6,24,81,000 Rs.10,00,000 

E1 30 Rs.56,74,000 Rs.5,00,000 

E2 35 Rs.59,97,360 Rs.5,00,000 

பமாத்தம் 65 Rs. 1,16,71,360 Rs.10,00,000 

ஒட்டு பமாத்தம்  147 Rs. 7,41,52,360 Rs. 20,00,000 

 

 அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுலமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகாடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க சவண்டும். 

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 10,00,000/- 

• தற்சபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ. 10,00,000/- 

• கிளஸ்டரில் உள்ள திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 20,00,000/- 

 

அட்டவரண 7.16:   குழுமத்திலிருந்து பசுரம அைண் வளை்சச்ி பலன்கள் 

குறியீடு 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

உயிரவ்ாழும்% 

உயிர ்

பிலழத்தல் 

% 

மூடப்பட சவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

P1 1700 

80 

பாதுகாப்பு தலட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

சவம்பு, 

புங்கம், , 

நாவல் 

P2 4800 

P3 2400 

P4 1700 

 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில், சவம்பு, புங்மியா 

பின்சனட்டா சபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ிலய 5 ஆண்டுகளில் 10,600 மரங்கள் 

நட்டு, 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன், 80% மற்றும் சாலல, சாலல, சாலல, பாலதகள் 

உள்ள கிராமங்களில் சுமார ்8,610 மரங்கள் வளரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வலகயில், 

தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் (EC.2) திலணக்களம் 

சததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க சவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 
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குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிசயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராய. 

• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய தபாருட்கலள 

சசகரிப்பதற்காக ததாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

சமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்தமாழிதல் 

• ஒழுங்குமுலற அலமப்லபத் தயாரித்தல், தசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான சதலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவரண 7.12: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிமுலறகலள உள்ளடக்கி தளவடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு சமலாண்லமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்லப தகாட்டுவதற்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

எரிப்பதற்கும் அல்லது தபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் சவறு ஏசதனும் தசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க சமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள பிரித்ததடுப்பலத 

நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு தஜனசரட்டரக்லள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சசகரிப்பு சுரங்க 

சமற்பாரல்வயாளர ்

4 தபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க சமலாளர ்

5 தபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி தசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 

சமற்பாரல்வயாளர ்

6 பதிவுதசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி தசய்பவரக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

தசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள திலசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

சமற்பாரல்வயாளர ்

7 மறுசுழற்சி தசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள சிதமன்ட் 
சூலளகளில், சாலல கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியலமத்தல் 

சுரங்க 

சமற்பாரல்வயாளர ்

8 அலனத்து பங்குதாரரக்ளிலடசயயும் அவரக்ளின் தபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாளர ்

9 குப்லபகலள தகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்ததவளியில் எரிப்பது அல்லது தபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் தசயல்களில் ஈடுபடுவது 

சபான்றவற்லற திடீர ்சசாதலன தசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

.  
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 திருவாளர ் திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ்  சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
எடுப்பதற்கான முன்தமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்கள், 5 ஆண்டுகளில் 

ஒட்டுதமாத்தமாக 14,17,020 m3 சாதாரண கல் மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 1,68,622 m3 கிராவல் 

உற்பத்தி தசய்வலத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-

தபாருளாதார நடவடிக்லககலள சமம்படுத்துவசதாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் 

ஏற்படுத்தும். 

சவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-தபாருளாதார நலனில் முன்சனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்சனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்சனற்றம்   

 

                                 

 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இத்ததாகுதியில் இடம்தபறும் இந்த உலரநலடத் திட்டங்கள் சுமார ் 82  

நபரக்ளுக்கு சநரடியாக சவலல வாய்ப்புகலள வழங்கும். சமலும் ஒப்பந்த சவலலகள், 

ததாழில் வாய்ப்புகள், சசலவ வசதிகள் சபான்றவற்றில் பலருக்கு மலறமுக சவலல 

வாய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் தபாருளாதார நிலல 

சமம்படும்.  

 

திட்டத்தின் 
நன்மைகள்

வேமை 
ோய்ப்பு

வதமே 
ேிநிவ ாக 

இமடவேளிம 
சந்திக்கவும்

உள்ளூர் 
சமூகத்திற்கான 
வ ாருளாதார

ேளர்ச்சி

ைாநிைத்திற்கும் 
நாட்டிற்கும்
ேருோய்
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முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-தபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். சநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள சவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடசய 

குலறந்த திறன் தகாண்ட சவலல சதடுபவரக்ளுக்கு சமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.2 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் தாலுகா, 

எந்தூர ்கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியில் தகவல் ததாடரப்ு, சாலலகள் 

மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனசவ நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. உத்சதச சுரங்கம் 

காரணமாக பின்வரும் தபௌதீக உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் சமலும் சமம்படும்.      

• சாலல சபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• ததாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண சசலவகளில் சவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 

சவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற ததாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

ததாழிலாளர ் சக்தியில் தபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் தகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத சமம்படுத்துவசதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுதமாத்த தபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் தகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், சபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

சசலவகளுக்கு தபாருட்கள் மற்றும் சசலவகலள வழங்குதல் சபான்ற ஒப்பந்த 

சவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக சவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு சதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, தபாழுதுசபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் சமம்படும் 

• தகவல் ததாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக சமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்சனற்றம் மற்றும் சவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுதமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, தசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி சபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்சதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு சநரடியாகப் பயனலடயும். 
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கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக 

தசயல்முலறகளுடன் சமூக தசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

தபாறுப்சபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்லககலள சமற்தகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

சபாதுமான பயிற்சியும் மறுசநாக்குநிலலயும் வழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்தமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

ததாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் தபாருளாதார சமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள சமற்தகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தனி பட்தஜட் 
வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி தசய்ய, முன்தமாழிபவர ் LSG உடன் 

ததாடரப்ுதகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

சதரந்்ததடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார சசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு சமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாட்டு 

• சுய சவலலவாய்ப்பு 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தற்சபாதுள்ள குவாரிகளுக்கு காரப்்பசரட் சுற்றுசச்ூழல் தபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, சததி: 

01.05.2018 இன் படி தசய்யப்பட சவண்டும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுலமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகாடிகள், அலவ CER க்கு மூலதன 

முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க சவண்டும். 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளியின் CER 

தசயல்பாடுகளுக்காக ரூ. 10,00,000/- தசலவழிக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது, தற்சபாதுள்ள 

கழிவலறலய புதுப்பித்தல் அல்லது புனரலமத்தல், பள்ளி நூலகத்திற்கு சநாட்டுப் 

புத்தகங்கள் வழங்குதல் மற்றும் பள்ளி லமதானத்தில் உள்ள சதாட்டம் தலலலம 

ஆசிரியரக்ள்.    

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

P1 Rs 5,00,000/- 

P2 Rs 5,00,000/- 

தமாத்தம் ரூ. 10,00,000/- 

 

 ஆதாரம்: தசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாளருடன் ஆசலாசலன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் தபாருந்ததாது, ஸ்சகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் தசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல.   
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்தமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் தகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

தபாருளாதார சமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி தசய்யும். 

 ததாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுதமாத்த சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ தபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன சமம்படுத்தும் வலகயில் 

தவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிதசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் தசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு தபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து தசயல்பாடுகலளயும் 

தசயல்பாடுகலளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் தசயல்திறலன ததாடரந்்து 

சமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

• அதன் தசயல்பாடுகள் மற்றும் தசயல்பாடுகளுடன் ததாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், தசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் சதலவகலளப் 

பூரத்்தி தசய்தல் 

• தபாதுவான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் தபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் தகாள்லகலய தசயல்படுத்துவலத உறுதி தசய்ய சதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு தசய்தல் 

• திட்ட சமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்சபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

சமற்தகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிதசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏசதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

தசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிசய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

தசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் தசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், ததாடரந்்து முன்சனற்றத்லத 

சநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுகலள சமற்தகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட தசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்தவாரு 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க சமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி தசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் தபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• தவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், சபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

தசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் தவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் ததாடரப்ான 

தசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ததாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ததாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள சசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் சமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத தசயல்படுத்துவதன் முன்சனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் தசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் தசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் சமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி தசயல்பாட்டின் 

சபாது திட்டப் பகுதியில் தபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி தசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான சதாட்டம் பசுலம மண்டல சமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்தணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க சமலாளர ்



 

266 

 

வாகனம் தசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிதபாருள் நிரப்புதல் சமற்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்லதத் ததாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் சதலவப்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலழ நீர ் சசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க சமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிசய தவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் சகட்ச ் குழிகள் / குடிசயற்றப் 

தபாறிகளுடன் கூடிய சதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

சவண்டும். 

சுரங்க சமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான சதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் தசயல்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

மமல் மண் மமலாண்ரம – 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுலம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அதிக சுரம / கழிவு மற்றும் பக்க சுரம மமலாண்ரம - 

 கிராவல் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, தாழ்வான பகுதிகலள நிரப்புவதற்கும் சமன் 

தசய்வதற்கும் கிராவல் சநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும், இது அனுமதி தபற்று 

அரசுக்கு சதலவயான சீனிசயாசரஜ் கட்டணத்லத தசலுத்திய பின்னசர தசய்யப்படும். 

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயில் இருந்து சதாட்ட வடிகால் வழியாக 

தவளிசயறும் சமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் தசறிலவக் குலறக்க, 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுரங்க சமலாளர ்

 

வண்டல் தபாறிகளிலிருந்து தவற்று வண்டல் சதாட்ட வடிகால் 

அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிதசய்யவும் அல்லது 

சமம்படுத்தவும் 

சுரங்க சமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, குசளாலரடு, அளவு 

மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியவற்லற சசாதிக்கவும் 

சுரங்க சமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 
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10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டத்தில் கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

தசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, கழிவுநீரில் முக்கியமாக எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் 

கலந்துள்ளது, திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டலறகள் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்லல.   

குவாரி தசயல்பாடு 37மீ BGL ஆழம் வலர உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் தலர மட்டத்திலிருந்து 47-51 மீ கீசழ உள்ளது, எனசவ முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. – P1 

குவாரி தசயல்பாடு 45மீ BGL ஆழம் வலர உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் தலர மட்டத்திலிருந்து 65-68 மீ கீசழ உள்ளது, எனசவ முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவலணலய குறுக்கிடாது. – P2 

 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிசயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து தவளிசயறும் நீலர திலச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர சதாட்ட வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு தவளிசய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புசராக்தலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் ததாந்தரவு தசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க சமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது தவளிசயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிதசய்யவும் 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

தசப்டிக் சடங்க் மற்றும் சசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீர ்சமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் தசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க சமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

சமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க சமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிசயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் தசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், சபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் ததளித்தல் சமற்தகாள்ளப்படும். 

தவளிசயற்றும் உமிழ்வுத் சதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி தசய்யப்படும். 
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அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

சதாண்டுதலின் சபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முலற)சவலல தசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்ததளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க சமலாளர ்

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் சபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ததடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் தசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகசயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க சமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க சமலாளர ்

அலனத்து ததாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுரங்க சமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம  அரண் சமம்பாடு சுரங்க சமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

சநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுசவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கட்டுப்படுத்த சதய்ந்து சபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு காது தசருகிகலள வழங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் சபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாளர ்

தெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபசரட்டர ்

சகபின்கலள வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாளர ்
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துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

தவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

தடட்டசனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் ததாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க சமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் தசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு சமற்தகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

சபாது அவதானிப்புகளின் படி சதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க சமலாளர ்

தவடிக்கும் சபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது சலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடதவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க சமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப சமற்தகாள்ளுங்கள் சுரங்க சமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீசழ) பராமரிக்க தாமதமான தடட்டசனட்டரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

சுரங்க சமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் தவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் சமற்பாரல்வயின் கீழ் சமற்தகாள்ளப்படும் 

சுரங்க சமலாளர ்

தவடிப்பின் சபாது ஏசதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க சமலாளரின் 

சமற்பாரல்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி தசய்ய சவண்டும். 

சுரங்க சமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க தபாருத்தமான 

இலடதவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

சமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்த தவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 
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மதிய சநரத்தில் மட்டுசம தவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப சமற்தகாள்ளுவது சுரங்க சமலாளர ்

தவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆழத்திற்கு சபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் தபாருத்தமான சகாணப் தபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி தசய்யவும் 

சுரங்க 
சமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் தசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த சமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள சமற்தகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் சதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் சபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி தசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் சமல் தபஞ்சுகள் சபான்றவற்றில் அடரத்்தியான சதாட்டங்கள் 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் முன்தமாழியப்பட்டு 

சுரங்க சமலாளரின் தபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் சமம்பாடு 

• தற்சபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்தவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய சதாட்ட நிலல ததாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிசயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் தசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் ததளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு ததளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் சமம்பாடு பதிவு தசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o சதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o சதாட்டக் காலம் 

o சதாட்ட வலக 

o தசடிகளுக்கு இலடசய இலடதவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடதவளி 
o உயிர ்பிலழப்பு விகிதம் 

o சதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ்சதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிசயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூழலல விட்டுச ் தசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்சதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 
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10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பு தடுப்பு மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகளில் 80% உயிரவ்ாழும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்கலளக் 

கருத்தில் தகாண்டு பசுலம மண்டல சமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி இனத்தின் 

பபயை ்

உயிை்வாழும் விகிதம் % 

இல் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது 

I 

1700 பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி & கிராம 

சாலலகள் 

சவம்பு, புங்கம், 

, நாவல் 

80 

முன்பமாழிவு – P2 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி இனத்தின் 

பபயை ்

உயிை்வாழும் விகிதம் % 

இல் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது 

I 

4800 பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி & கிராம 

சாலலகள் 

சவம்பு, புங்கம், 

, நாவல் 

80 

 

பசுலம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அரலண வழங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுவலத எதிரத்்துப் சபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் தசய்வலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரசதசத்தின் சூழலியலல மீட்டலமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் அழலக 

மீட்டலமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிதபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

சதலவகலள பூரத்்தி தசய்தல். சதாட்டத்திற்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 
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10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

சதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்சபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• சவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

தபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் தபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 

 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1&P2 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை்  
உள்ளூை் 
பபயை் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா சவம்பு, சவம்பு சவப்ப எண்தணய் மற்றும் சவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 சபாராசஸ் 

ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

பலனமர 

பலன 

உயரமான விண்ட் பிசரக்கர ்மரமும் 

அதன் பழங்களும் உண்ணக்கூடியலவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்தமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 ததாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக தநருக்கமாக ததாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் ததாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிசயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
தசயல்பாட்டின் சபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

ததாழிலாளரக்ளின் ஆசராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க சபாதுமான நடவடிக்லககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் தவளிப்பாட்டின் மூலம் சமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் தகாண்ட ததாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆசராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ ததாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு தசய்தல் 

▪ சதலவப்படும் சபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள தசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ததாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, ததாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் ததாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் சபாது விரிவான மருத்துவ பரிசசாதலனக்கு 
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உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிசசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் சசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 தபாது உடல் பரிசசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்சர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிசசாதலன 

 விரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிசசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுசதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுசதாறும் மருத்துவ 

பரிசசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் சசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத சமம்படுத்திக்தகாண்சட இருக்கும். 

முன்தமாழியப்பட்ட ததாழில்சார ்ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் – 

• ஆண்டுசதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிசச்ூழலல வழங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கலள தசயல்படுத்துவதில் 

பணியாளர ்ஈடுபாடு மற்றும் அரப்்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார சமலாண்லம அலமப்லப நலடமுலறப்படுத்துதல் 

மற்றும் அவ்வப்சபாது தணிக்லக மூலம் தசயல்திறலன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூசலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார சநாக்கங்கலள அலமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக 

தசயல்திறலன அளவிடுதல் 

• சதலவயான நிலலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள (PPE) 

வழங்குதல் 

• அலனத்து நிலலகளிலும் உள்ள அலனத்து ஊழியரக்ளும் தகுந்த பயிற்சிலயப் 

தபறுவலதயும், அவரக்ளின் கடலமகள் மற்றும் தபாறுப்புகலள நிலறசவற்றுவதற்குத் 
தகுதியுள்ளவரக்ளாக இருப்பலதயும் உறுதி தசய்தல். 

• சுரங்கத் ததாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிவலற சிறுநீர ்

கழிப்பலறகள், சகன்டீன் சபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கலள 

வழங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு தவளிப்படும் ததாழிலாளரக்ளின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்லவத் தடுக்க, இழுத்துச ் தசல்லும் சாலலகளில் 

தினசரி தூசிலய அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபசரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபசரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 
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உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வழங்கும். 

சமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு ததாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் சமற்தகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆசலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவரண 10.10: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவண் கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

சவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

சமற்பாரல்வயாளர ்

தபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

ததாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

தவளிசயற்றம், 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

ததாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

தவடிதபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, தவடித்தல், 

ஸ்தடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்சவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

சமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி தபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுசதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

சதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 
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ததாடரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

தவளிசயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

தவடிதபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

தவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர தவளிசயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் தசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

சபாதுமான பட்தஜட் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவலண 10.9 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள தவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் தசயல்படுத்துவதற்கான ததாடரச்ச்ியான தசலவினங்களுக்கான ஒட்டுதமாத்த 

முதலீட்லட வழங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.9: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட ்– P1 

 

பசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

காற்று சூழல் 

ொசலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

சடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- தெக்சடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
தெக்சடருக்கு 10,000/- 

28550 28550 

நிலலயான நீர ்ததளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + தசாந்த தண்ணீர ்
சடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
ததளித்தல் 

நிலலயான ததளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

சடங்கர ்தசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
ததளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகழ்வுக்கான தசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - தவடிக்கும் சபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

தவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் தமஷ் / பலழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்சவயர ்
தபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் தசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்ததடுக்கும் அலகு 
தகாண்ட சமீபத்திய சூழல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட் பராமரிப்புக்கான ததாடர ்

தசலவு - 8 யூனிட்கள் 

200000 20000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்தசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr சவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 4 யூனிட்கள் 

20000 1000 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
தவளிசயற்றும் புலககலள 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்பால் 
தவளிசயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வழக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு தெக்சடருக்கு ரூ.10,000/ததா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
ததாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 57100 

குவாரியின் வாயில் அருசக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + சமற்பாரல்வ 50000 20000 
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இரைசச்ல் சூழல் 

சபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் சபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான தெசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடதவளியில் தசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடதவளியில் சபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் தெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்தணய் மற்றும் 
கிரீசிங் தசய்யப்படும் 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் சபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 
தசய்யப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

சதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் தசய்யும் 
சபாது தவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
சபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய தவடிக்கும் 
தசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
தவடிலவச ்தசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 
0 0 

தவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, 
தவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி தசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

சபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
தகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

சபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி தசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் தவடித்த தபாருளுக்கு 30/- 0 681127 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு சமலாண்லம (தசலவு 
எண்தணய், கிரீஸ் சபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகலள சசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப ததாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 
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பசயா டாய்தலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு தவளிசய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திசலசய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்சபாக்கான மூடல் 
தசயல்பாடு - சமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 
சமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
தெக்சடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

28550 5000 

2. முற்சபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி சவலி அலமக்கப்படும். 

ஒரு தெக்சடருக்கு சவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

571000 10000 

3. முற்சபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக பசுலம அரண் 

சமம்பாடு - ஒரு தெக்சடருக்கு 500 
மரங்கள் - 1700 மரங்களுக்கான 
முன்தமாழிவு - (700 குத்தலக 
பகுதியின் உள்சள & 1000 குத்தலக 
பகுதிக்கு தவளிசய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
சதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
தசய்வதற்கு ஒரு தசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு தசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ததாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு தசய்தல் 

140000 21000 

குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய 
சதாட்டத்திற்கு அதவன்யூ 
பிளான்சடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ததாடரந்்து) 

300000 30000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 
நடவடிக்லகலய தசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் சவலி, வடிகால் என 
மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்தமாழியப்பட்ட மூடல் தசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
தசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

123750 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்தஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் தசயல்படுத்தப்பட 

சவண்டிய அவசியமில்லல. 

1545635 0 
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EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தரனரய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் தவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலழவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்தவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு சதய்மானம் மற்றும் 
சதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) – 34 பணியாளரக்ள் 

136000 34000 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிசசாதலன தசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிசசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 34000 

முதலுதவி வசதி தசய்து தரப்படும் 
தெக்சடருக்கு 2 கருவிகள் 
வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 5710 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்தனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

சபாக்குவரத்து சபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் ததற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / தெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 
சபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
தகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் தகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
தெக்சடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு தசலவாக 

142750 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலழவாயிலில் சிசிடிவி சகமராக்கள் 
தபாருத்துதல் 

சகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
தசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி சவலல 
தசய்வலத உறுதி தசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீழ் சுரங்க சமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீழ் 

லமனிங் சமட் @ 40,000/- 

சமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃசபாரச்மன் / Mate 

0 780000 
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குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றி கம்பி 

சவலியுடன் கிரீன்சமஷ் அலமத்தல் 

ஒரு தெக்சடருக்கு கிரீன்சமஷ் 

விலல ரூ. 50,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 20,000/- 

1,50,000 20,000 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
சததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்தஜட ் ஒதுக்கீடு 
சசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 4722484.8 1914487.2 

 

 

ஆண்டு வாரியாக பிசரக் அப் 

1 ஆம் ஆண்டு Rs.66,36,972 
2ஆம் ஆண்டு Rs.20,10,211 
3ஆம் ஆண்டு Rs.21,10,722 
4ஆம் ஆண்டு Rs.22,16,258 
5ஆம் ஆண்டு Rs.24,50,821 
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அட்டவரண 10.9: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட ்– P2 

 

பசயல்பாடுகள் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலதனம் பைாமைிப்பு 

காற்று சூழல் 

ொசலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகா 

சடாசர ்மற்றும் வடிகால் 
கட்டுமானத்லத வாடலகக்கு ரூ. 
10,000/- தெக்சடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 
தெக்சடருக்கு 10,000/- 

80005 80005 

நிலலயான நீர ்ததளிக்கும் 
ஏற்பாடுகள் + தசாந்த தண்ணீர ்
சடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்
ததளித்தல் 

நிலலயான ததளிப்பான் நிறுவல் 
மற்றும் மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்

சடங்கர ்தசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்
ததளித்தல் (ஒரு நாலளக்கு மூன்று 
முலற) மறுநிகழ்வுக்கான தசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - தவடிக்கும் சபாது 
பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

தவடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / 
ஸ்டீல் தமஷ் / பலழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்சவயர ்
தபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் தசயல்முலற / 
தனி தூசி பிரித்ததடுக்கும் அலகு 
தகாண்ட சமீபத்திய சூழல் நட்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 2500 
யூனிட் பராமரிப்புக்கான ததாடர ்

தசலவு – 6 யூனிட்கள் 

150000 15000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்தசல்லும் லாரிகள் 
தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 
மூடப்படுமா என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr சவக 
வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 
5000/- ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்

பயன்படுத்தப்பட்டது – 8 யூனிட்கள் 

40000 2000 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 
தவளிசயற்றும் புலககலள 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்பால் 
தவளிசயற்றும் புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 
200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள 
வழக்கமான துலடப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு 

ஒரு தெக்சடருக்கு ரூ.10,000/ததா 

ழிலாளர ்(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 
ததாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 160010 
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குவாரியின் வாயில் அருசக வீல் வாஷ் 
அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + சமற்பாரல்வ 50000 20000 

இரைசச்ல் சூழல் 

சபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் சபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முலறயான 
பராமரிப்புக்கான தெசஎ்ம்எம் சீரான 
இலடதவளியில் தசய்யப்படும்.. 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இலடதவளியில் சபாக்குவரத்து 
வாகனங்கள் மற்றும் தெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்தணய் மற்றும் 
கிரீசிங் தசய்யப்படும் 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் சபாதுமான 
லசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

அலனத்து சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 
தசய்யப்படும். 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 0 0 

சதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சாரஜ்் தசய்யும் 
சபாது தவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 
சபாதுமான அளவில் லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுவதும் 
பிபிவிலய தவடிக்கும் 
தசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
தவடிலவச ்தசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்தசலவில் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது 
0 0 

தவடிப்புக்கு முன் முலறயான 
எசச்ரிக்லக அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, 
தவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிலய 
அகற்றுவது உறுதி தசய்யப்படும். 

சுரங்க துலண / பிளாஸ்டர ்/ 
திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் 

ஊதுதல் 

0 0 

சபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்
தகாட்டலகக்கான ஏற்பாடு 

சபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 
நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 
பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த 
பயிற்சி தசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் தவடித்த தபாருளுக்கு 30/- 0 3003125 
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கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு சமலாண்லம (தசலவு 
எண்தணய், கிரீஸ் சபான்றலவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் 
வீட்டுக் கழிவுகலள சசகரித்தல் 
மற்றும் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லப ததாட்டிகலள நிறுவுதல் 5000 2000 

பசயா டாய்தலட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு தவளிசய 
உரிலமயாளரின் நிலத்திசலசய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச ் தசலவில் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டது 

0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்சபாக்கான மூடல் 
தசயல்பாடு - சமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 
சமலாண்லம 

வடிகால் வசதி @ ரூ. 10,000/- 
தெக்சடருக்கு பராமரிப்புடன் ரூ. 
5,000/- ஆண்டுக்கு 

80005 5000 

2. முற்சபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக குவாரி பகுதிக்கு 
கம்பி சவலி அலமக்கப்படும். 

ஒரு தெக்சடருக்கு சவலி அலமக்கும் 
விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 
ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

1600100 10000 

3. முற்சபாக்கான மூடல் 
நடவடிக்லக பசுலம அரண் 

சமம்பாடு - ஒரு தெக்சடருக்கு 500 
மரங்கள் - 2400 மரங்களுக்கான 
முன்தமாழிவு - (1000 குத்தலக 
பகுதியின் உள்சள & 1400 குத்தலக 
பகுதிக்கு தவளிசய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 
சதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக பகுதிக்குள் நடவு 
தசய்வதற்கு ஒரு தசடிக்கு 200 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு தசடி 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ததாடரச்ச்ியான) 
மரக்கன்றுகலள நடவு தசய்தல் 

180000 27000 

குத்தலக பகுதிக்கு தவளிசய 
சதாட்டத்திற்கு அதவன்யூ 
பிளான்சடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 
(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 
பராமரிப்புக்கு @ 30 (ததாடரந்்து) 

1170000 117000 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 
நடவடிக்லகலய தசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் சவலி, வடிகால் என 
மூடும் நடவடிக்லககள். 
*இறுதி மூடல் நடவடிக்லககளுக்காக 
முன்தமாழியப்பட்ட மூடல் தசலவில் 
15% இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
தசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

202050 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 

Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்தஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 

6814783 0 
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குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட 

தளத்தில் தசயல்படுத்தப்பட 

சவண்டிய அவசியமில்லல. 

EC, சுைங்கத் திட்டம் 
& DGMS 

நிபந்தரனரய 
பசயல்படுத்துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி 
மற்றும் தவள்லள எழுத்துக்களுடன் 
அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக 
குவாரி நுலழவாயிலில் நிலலயான 
காட்சிப் பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்தவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்படி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - ஆய்வக 
கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமரப்்பித்தல் 

0 50000 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு சதய்மானம் மற்றும் 
சதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் 
திரும்பத் திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ 
ரூ. 1000/-) – 48 பணியாளரக்ள் 

192000 48000 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிசசாதலன தசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிசசாதலன @ 
ரூ. ஒரு ஊழியருக்கு 1000/- 0 48000 

முதலுதவி வசதி தசய்து தரப்படும் 
தெக்சடருக்கு 2 கருவிகள் 
வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 16001 

சுரங்க இடத்தில் பாதுகாப்பு 
முன்தனசச்ரிக்லக பலலககள், 
பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 
பலலககளுக்கான ஏற்பாடு 

10000 2000 

சபாக்குவரத்து சபாக்குவரத்து 
வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி 
இல்லல. மலலயின் ததற்குப் பகுதியில் 
வாகனங்கள் / தெசஎ்ம்எம்களுக்கு 
தனி ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 
சபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 
தகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் தகாடிகளுடன் 
வாகன நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
தெக்சடர ்திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- 
பராமரிப்பு தசலவாக 

400025 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலழவாயிலில் சிசிடிவி சகமராக்கள் 
தபாருத்துதல் 

சகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய 
வசதியுடன் கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
தசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி சவலல 
தசய்வலத உறுதி தசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீழ் சுரங்க சமலாளர ் (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிமுலற 116 இன் கீழ் 

லமனிங் சமட் @ 40,000/- 

0 780000 
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சமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃசபாரச்மன் / Mate 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றி கம்பி 

சவலியுடன் கிரீன்சமஷ் அலமத்தல் 

ஒரு தெக்சடருக்கு கிரீன்சமஷ் 

விலல ரூ. 50,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 20,000/- 

1,50,000 20,000 

CER 
MoEF &CC OM இன் படி 22-65/2017-IA.III 
சததி 25.02.2021  

பின்வரும் ஸ்லலடுகளில் விரிவான 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி பட்தஜட ் ஒதுக்கீடு 
சசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 12316918 4518140 

 

 

ஆண்டு வாைியாக பிமைக் அப் 

1 ஆம் ஆண்டு Rs.1,68,35,059 

2ஆம் ஆண்டு Rs.47,44,047 

3ஆம் ஆண்டு Rs.49,81,250 

4ஆம் ஆண்டு Rs.52,30,312 

5ஆம் ஆண்டு Rs.56,93,878 
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10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்சவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

ததாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் தகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

சமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், தநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ததாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் தபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

தபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி தசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

தசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறசவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் சநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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 அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 திருவாளர ்திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் & கிராவல்  குவாரி (அளவு – 

17.64.55 தெக்சடர)்; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) “B” வலகயின் கீழ் வருகிறது. 

 இப்சபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான சதலவலய ததளிவுபடுத்தியது, எனசவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது 

ஆசலாசலன 5 முதல் 25 தெக்சடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

கிளஸ்டர ்நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 தபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இறுதி EIA /EMP அறிக்லகயானது தபாது 

ஆசலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக தபாறிமுலறயானது திட்டம் 

ததாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, சதலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

தசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம், கிளஸ்டர ் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்தவாரு தனிப்பட்ட 

குத்தலகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்தவளிசயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

சபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்முதல் சம 

2023 வலரயிலான மாதங்களில் சமற்தகாள்ளப்பட்டது (பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்பலடத் 
தரவு MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண எண். J-11013/41/2006-IA-II (I) (பகுதி) சததி 29 

ஆகஸ்ட் 2017 & MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] சததி: 

08.06.2022) பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக, தகாத்து குவாரி திட்டங்களால் 

சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்காக மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கான தகுந்த 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு அத்தியாயம் 10 இன் 

கீழ் தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் சதலவயான அனுமதிகலளப் தபறுவலத உறுதிதசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் சமற்தகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் தபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறசவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

தபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக சமற்தகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

சமற்பாரல்வயின் கீழ் பணி சமற்தகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுதமாத்தமாக, வலரவு EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் ததாடங்கி, தசயல்பாட்டு 

நிலலத் தணிப்பு நடவடிக்லககள் தசயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, திட்டம் அலனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது. 

 நிலப்பரப்பு சமம்பாடு, உப தபாருளாக நீர,் தபாருளாதார சமம்பாடு மற்றும் 

சிறந்த தபாது சசலவகள், சந்லத சதலவக்சகற்ப சாதாரண கற்கலள வழங்குதல் மற்றும் 

வழங்குதல் சபான்ற சூழல் மற்றும் சமூகப் தபாருளாதாரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககள் 

சநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன. 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது சுரங்க தசயல்பாட்டின் சநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண நம்லம வழிநடத்துகிறது மற்றும் எட்டு முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களில் சநரடியாக கிட்டத்தட்ட 82 சபருக்கு நிலலயான சவலலவாய்ப்லப 

வழங்குகிறது. தற்சபாதுள்ள திட்டங்கள் சநரடியாக 150 சபர.் 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்சவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க சபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், கிளஸ்டரில் 

முன்தமாழியப்பட்ட குவாரியானது அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். அப்பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

பசுலம அரண் சமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்லடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் 

தகாள்ளப்படும், மாசுபடுத்திகளுக்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் தசயல்படும். 

திருவாளர ்திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு – 17.64.55 

தெக்சடர)். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

  

  திருவாளர ் திருப்பதி புளூ தமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் தபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிசயா 

எக்ஸ்ப்சளாசரஷன் மற்றும் லமனிங் தசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 

சதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்லட ஆய்வு 

தசய்ய குறிப்பு விதிமுலறகளின்படி இலணந்து ஈடுபட்டுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிசயா எக்ஸ்தபாளசரசன் அண்டு லமனிங் தசால்யுசன்ஸ்  

பலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அழகாபுரம்,  

சசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ்சல் : infogeoexploration@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் 
நிபுணைின் 

பபயை் 

நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

அனுமதிtor 

Catego

ry 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

அனுமதிtor 

Catego

ry 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளை் 

1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - 
HG 

GEO 

A 

A 

3 
திரு. A. 

தஜகநாதன் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 

திரு. N. 

தசந்தில்கு
மார ்

எம்சபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 

திருமதி. 

ஜிஷா 

பரசமஸ்வர
ன் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்
- - SW B 

http://www.gemssalem.com/
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6 

திரு. 

சகாவிந்தசா

மி 

 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 
திருமதி. K. 

அனிதா 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - SE A 

8 
திருமதி. 

அமிரத்ம் 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - EB B 

9 

திரு. 

அழகப்பா 

சமாசஸ் 

எம்சபனல் - - EB A 

10 

திரு 

Aஅல்லிமுத்
து 

நிறுவனத்தி
ன் 

பணியாளர ்

- - LU B 

11 
திரு . S. 

பாதவல் 

எம்சபனல் 
- - RH B 

12 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்சபனல் 

- - 
SHW 

RH 

A 

A 

 

சுருக்கங்கள் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் அனுமதி 

EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்

EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

Aசுற்றுசச்ூழ
ல் அனுமதி 

இலண EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்

NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE தசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர ்

SE சமூக தபாருளாதாரம் 

FAA தசயல்பாட்டு பகுதி 

அசசாசிசயட்ஸ் 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

சமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ததாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 



 

291 

 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிப்பு 

 

 

EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மரக்காணம் வட்டத்தில் உள்ள 

எந்தூர ் கிராமங்களில் 17.64.55 தெக்சடர ் பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குழுமக் குவாரிகளுக்கான EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. 

சமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது 

அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்சதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிசறன். 

தபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சததி & லகதயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனவரி 2022 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 

ரகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்சவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

தஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்லட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 
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நடவடிக்லககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

முன்தமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

▪ தபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

தவளிசயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு தசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்தமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தரவு சசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அழகப்பா 

சமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாதவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான தபாருட்களின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

தஜகநாதன் 
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10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

தசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு சமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

தஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு தசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

3 திரு.சந்சதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 
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அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

4 
திரு 

உமாமசகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ தரவு சசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

தசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 
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7 
 

திரு..வடிசவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

சசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திசனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

தசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

சசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

சலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 
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▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

சசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

சலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிசயா 

எக்ஸ்ப்சளாசரஷன் மற்றும் லமனிங் தசால்யூஷன்ஸ், சமற்கூறிய தசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் தகாண்டு தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் 

மாவட்டம் மரக்காணம் வட்டத்தில் உள்ள எந்தூர,் கிராமத்தில் 17.64.55 தெக்சடர ்குழுமப் 

பரப்பளவு தகாண்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான EIA/EMP அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ 

என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.          

 

லகதயாப்பம் மற்றும் சததி:                              

தபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆசலாசகர ்அலமப்பின் தபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 தவளியீட்டு சததி    : NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20.2.2023 

தசல்லுபடியாகும் காலம்               : 06.08.2025  

 


