
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அட்டவரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  
 

“பி1” வரக (குழுமம்) – சிறு கனிமம் - குழும வரக - பட்டா நிலம் - புதிய குவாைி 
 

திரு.G.உலகநாதன் சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 2.39.0 பெக்மடை ்

திட்ட ஆதைவாளை் 
திரு.G.உலகநாதன்  

S/o. மகாமதிநாயகம் 

எண்.15/31, ைாஜாஜி பதரு, ைாதா நகை், 

குமைாம்மபட்ரட தாலுகா, 

காஞ்சிபுைம் மாவட்டம்- 600 044. 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்மதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

S.F எண்: 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5 & 16/2A, 

 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமம், 

வெம்பாக்கம் ெட்டம் 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம், தமிழ்நாடு 

மாநிலம்.  

 

இருப்புக்கள்: 

2,79,180 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும்  

36,316 மீ3 கிராெல்  
 

 

உசச் உற்பத்தி  

40,550 மீ3 சாதாரண கல்,  

மற்றும் 19,380 மீ3  கிராெல் 
 

முன்வமாழியப்பட்ட ஆழம் = 37மீ தலர 

மட்டத்திற்கு கீழழ 
 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)   

ToR Identification: T023B0108TN5735410N Dated: 01/04/2024 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 
ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1 வரக ‘A’, பிைிவு 31 & 38 வரக ‘B’ 
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ெலலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

குமளாபல் மலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி 

மசரவகள் 

ISO:9001:2015, NABL, FSSAI, QHSE இல் 

நிபுணை்களால் அங்கீகைிக்கப்பட்டது 

S.F எண்: 92/3A2, கீதா நகை், அழகாபுைம் 

புதூை், மசலம்-636016. 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – மாை்ச ்2024  முதல் மம 2024 வரை 
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உறுதிபமாழி 

 திரு.G.உலகநாதன் எனும் நான் திருெண்ணாமலல மாெட்டம், 

வெம்பாக்கம் ெட்டதத்ில் உள்ள சிதத்லப்பாக்கம் கிராமத்தில் புல எண். 1/2C, 1/3, 

1/4, 1/5, & 16/2A இல் 2.39.0 பெக்மடை ்பரப்பளவில் அலமந்துள்ள சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல் குொரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆலணயம் (SEIAA), 

தமிழ்நாடு ெழங்கிய குறிப்பு விதிமுலற ToR அலடயாளம்: T023B0108TN5735410N 

ழததி: 01/04/2024 இன் அடிப்பலடயில் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ெலரவு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 இதன் மூலம் நான் சமரப்்பித்த தரவுகளும், ெழங்கிய தகெல்கள் எமது 

அறிவுக்கு எடட்ிய ெலரயில் உண்லமயானலெ என்றும் மற்றும் சரியானலெ 

என்றும் உறுதியளிக்கிழறன். 

 

திட்ட உரிலமயாளரின் லகவயாப்பம் 

 

திரு.G.உலகநாதன்  

 

இடம் : திருெண்ணாமலல 

நாள் :  
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உறுதிபமாழி 

 

 முலனெர.்M.இப்திகார ்அகமது – சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிலனப்பாளர ்எனும் 

நான் திருெண்ணாமலல மாெட்டம், வெம்பாக்கம் ெட்டத்தில் உள்ள 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் புல எண். 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5, & 16/2A இல் 2.39.0 

பெக்மடை் பரப்பளவில் அலமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் 

குொரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ெலரவு அறிக்லக  ஜிழயா 

எக்ஸ்வபாளழரசன் அண்டு லமனிங் வசால்யூசன்ஸ், ழசலம் நிறுெனதத்ால் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இதன் மூலம் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்லகயில் 

சமரப்்பித்த தரவுகளும், ெழங்கிய தகெல்கள் எமது அறிவுக்கு எட்டிய ெலரயில் 

உண்லமயானலெ என்றும் மற்றும் சரியானலெ என்றும் உறுதியளிக்கிழறன் 

   

சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிலனப்பாளரின் 

லகவயாப்பம் 

 

முலனெர.்M.இப்திகார ்அகமது  

நிரெ்ாக பங்குதாரர ்

M/s. ஜிழயா எக்ஸ்வபாளழரசன் அண்டு லமனிங் 

வசால்யூசன்ஸ் 

 

 

இடம் : ழசலம் 

நாள் :  
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எளிதான பிரதிநிதித்துெத்திற்காக, முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனழெ உள்ள குத்தலக குொரிகள் கீழழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
 
,  

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை ் கிைாமம் புல எண்கள் 
பைப்பளவு 

பெக்மடை ்
நிரல 

P1 

திரு.G. உலகநாதன், 

S/o, ழகாமதிமயகம், 

எண்.15/31, ராஜாஜி  

வதரு, ராதா நகர,் 

குழராம்ழபட்லட,  

காஞ்சிபுரம்  

மாெட்டம் 

சித்தலப் 

பாக்கம் 

1/2C, 1/3, 1/4,  

1/5 & 16/2A 
2.39.0 

ToR அலடயாளம்: 

T023B0108 

TN5735410N  

ழததி: 01/04/2024 

P2 

திரு.M.N.பாலசுந்தரா,  

S/o. சுப்ரமணியன், 

எண்.72, பிரதான 

சாலல, மாங்காடு, 

குன்றத்தூர ்ெட்டம், 

காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 

8/1A,8/1B,8/1C, 

8/1D,  

ழபான்றலெ. 

3.87.5 - 

 பமாத்தம் 6.26.50  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை ் கிைாமம் புல எண்கள் 
பைப்பளவு 

பெக்மடை ்
நிரல 

E1 

      திரு.G.மானலெயன், 

S/o, ழகாவிந்தநாயுடு, 

எண்.294 வபருமாள் 

ழகாயில் வதரு, 

ழதனக்குளம் கிராமம், 

ொலாஜபத் ெட்டம், 

காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 
28/12 & 28/13 2.01.5 

17.11.2021 முதல் 

16.11.2031 ெலர 

E2 

திரு முத்துக் 

கிருஷ்ணன், 

         எண்.221, 

வசஞ்சியம்மன் 

ழகாயில் வதரு, 

சித்தப்பாக்கம் 

கிராமம், ழெம்பாக்கம் 

ெட்டம், காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 

16/6,16/7 & 

17/1 
1.26.0 

22.11.2018 முதல் 

21.11.2023 ெலர 

E3 

திரு.C.சுகுமார,் 

        S/o, சந்திரபாபு, எண்-

18A, வி.வி. ழகாவில் 

வதரு, ொலாஜாபாத் 
ெட்டம், காஞ்சிபுரம். 

     எழாசழ்சரி 
20/1H,20/11, 

20/3B,20/3C 

 & 20/3D 

1.82.5 

16.11.2018 முதல் 

15.11.2023 ெலர 

E4 

   Tvl.ழகால்டன் 

சாண்ட்ஸ், 

எண்.15,4ெது வதரு,  

எழாசழ்சரி 
1/2c,1/2B2B, 

1/2D,1/7,1/8, 

1/9, 20/3A 

3.74.5 

07.11.2018 முதல் 

06.11.2023 ெலர 
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  கிழக்கு கடற்கலர     

சாலல, வசன்லன-115 

E5 

         திரு.P.சங்கர,்  

        S/o.வபான்னப்பன், 

எண்.1/63, பிள்லளயார ்

ழகாயில் வதரு, 

எருலமயூர ்கிராமம், 

திருமுடிொக்கம், 

வசன்லன-600 044 

எழாசழ்சரி 
21/2F,2G,2H,2I, 

2J & 2k 
2.09.5 

02.11.2021 முதல் 

01.11.2026 ெலர 

 பமாத்தம் 10.94.0  

காலாெதியான குொரிகள் 

A-1 

திரு M.R.அழகிரி,  
S/o, M.P.ராஜலிங்கம், 

எண்.120, 

சண்முகானந்தர,் 

ழகாவில் வதரு, 

மாங்காடு, 

ஸ்ரீவபரும்புத்தூர ்

ெட்டம், காஞ்சிபுரம் 

மாெட்டம். 

சித்தலப் 

பாக்கம் 

       8/1A,8/1B, 1C 

ழபான்றலெ 

 

3.87.5 

 

 
17.10.2018 முதல் 

16.10.2023 ெலர 

 பமாத்தம் 3.87.5  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 17.20.50 பெக்மடை ்

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ழததி: 01.07.2016 
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குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 
 

குறிப்பிட்ட தளம் 

1 திட்ட ஆதரொளர,் சுரங்கத்தின் மீதமுள்ள 

ொழ்க்லகக்காக, SEAC பரிந்துலரத்த 

ெடிெத்தில், அருகிலுள்ள விெசாய நிலங்களில் 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரி 
நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் தூசி மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் தாக்கம் 

ஆகியெற்றின் அடிப்பலடயில் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்பலடயில் 

திருத்தப்பட்ட EMP ஐ ெழங்க ழெண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.10 இல் விரிொக 

உள்ளது. 

2 1 கிமீ சுற்றளவில் அருகிலுள்ள கிணறுகள், 

நீரந்ிலலகள், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் ழமற்பரப்பு 

நீர ் நிலலகள் ழபான்றெற்லறக் கருத்தில் 

வகாண்டு விரிொன நீரெ்ளவியல் ஆய்லெ 

திட்ட ஆதரொளர ்ழமற்வகாள்ொர.் 

அத்தியாயம் எண்.10 இல் விரிொக 

உள்ளது. 

இரணப்பு-1 

1 தற்ழபாதுள்ள/வசயல்படும் சுரங்கங்களின் 

விஷயத்தில், சம்பந்தப்பட்ட AD (சுரங்கங்கள்) 

இலிருந்து வபறப்படட் ஒரு கடிதம் 

சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும் மற்றும் அதில் 

பின்ெருென அடங்கும்: 

(i) அசல் குழி பரிமாணம் 

(ii) அலடயப்பட்ட அளவு Vs EC 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு 

(iii) கணக்கிடப்பட்ட லகயிருப்பு இருப்பின் படி 

இருப்பு அளவு. 

(iv) லமன்ட் அவுட் ஆழம் Vs ழததியின்படி EC 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் 

(v) சட்டவிழராத/சட்டவிழராத சுரங்கத்தின் 

விெரங்கள் 

(vi) கடந்த பணியின் ழபாது குொரியில் 

விதிமீறல். 

(vii) சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு வெளிழய 

வெட்டப்பட்ட வபாருட்களின் அளவு 

(viii) பாதுகாப்பு மண்டல வபஞ்சுகளின் நிலல 

(ix) திருத்தப்பட்ட/மாற்றியலமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டம் 6 மீ உயரத்திற்கு மிகாமல் 

மற்றும் இறுதி ஆழம் 50 மீட்டருக்கு மிகாமல் 

இருக்கும். 

வபாருந்தாது 

2 முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் விெரங்கள் 

மற்றும் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் குடியிருப்புகள் அலமந்துள்ள 

குடியிருப்பு, ழகாவில்கள் ழபான்ற 

விெரங்கலளக் குறிப்பிடும் VAO கடிதம் 

இலணப்பாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இடம் குறித்த சமீபத்திய VAO சான்றிதழ் திட்ட 

ஆதரொளர ்ெழங்க ழெண்டும். 

3 திட்ட ஆதரொளர,் உத்ழதச குொரியிலிருந்து 1 

கிழலாமீட்டருக்குள் அலமந்துள்ள ஏரி, 
தண்ணீர ் வதாட்டிகள் ழபான்ற நீரந்ிலலகளில் 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரி 
நடெடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

சுட்டிக்காட்டும் விரிொன நீரியல் 

அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க ழெண்டும் 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்லப மதிப்பிடுெதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. அத்தியாயம் 

எண் 4 இன் கீழ் விெரங்கள் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4 முன்வமாழிபெர ்புகழ்வபற்ற நிறுெனம் மூலம் 

உயிரியல் பன்முகத்தன்லம ஆய்லெ 

ழமற்வகாள்ொர ்மற்றும் அது EIA அறிக்லகயில் 

ழசரக்்கப்படும். 

NABET அங்கீகாரம் வபற்ற ஆழலாசகரால் 

வசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரால் 

பல்லுயிர ்ஆய்வு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

விரிொன ஆய்வு அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 ரிசரெ்் காடுகள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் 

அருகாலமயில் உள்ள தூரம் என்று DFO கடிதம் 

குறிப்பிடுகிறது. சரணாலயங்கள், புலிகள் 

காப்பகம் ழபான்றலெ, உத்ழதசிக்கப்பட்ட 

இடத்திலிருந்து 25 கிமீ சுற்றளவு ெலர. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

6 ஏற்கனழெ உள்ள (அல்லது பலழய) குொரியில் 

குத்தலகக்கு முன்வமாழியப்பட்ட ெழக்கில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

வபஞ்சுகள் அலமக்கப்படாத (அல்லது) 

பகுதியளவு உருொக்கப்படும் ழபாது, திடட் 

முன்வமாழிபெர ் (திடட் முன்வமாழிபெர)் 

மதிப்பிடுெதற்கான அறிவியல் ஆய்வுகலள 

ழமற்வகாள்ள ழெண்டும். பணிபுரியும் 

வபஞ்சுகளின் சரிவு நிலலத்தன்லம மற்றும் 

தற்ழபாதுள்ள குொரிச ் சுெர,் புகழ்வபற்ற 

ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்வி நிறுெனங்களில் 

ஏழதனும் ஒன்லற உள்ளடக்கியதன் மூலம் - 

CSIR-மத்திய சுரங்க மற்றும் எரிவபாருள் 

ஆராய்சச்ி நிறுெனம் / தன்பாத,் 

NIRM/வபங்களூரு, ஜிழயாவடக்னிகல் 

இன்ஜினியரிங் பிரிவு-IIT- வமட்ராஸ், NIT-Dept of 

Mining Engg, Surathkal, and Anna University chennai-

cEG Campus. EC ஐப் வபறுெதற்கான மதிப்பீட்டின் 

ழபாது, குொரிச ்சுெரின் ஸ்திரத்தன்லம நிலல 

மற்றும் சாத்தியமான தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் ஆகியெற்லறக் குறிக்கும் 

ழமற்கூறிய அறிக்லகயின் நகலல திட்ட 

ஆதரொளர ்சமரப்்பிக்க ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. இது ஒரு புதிய குொரி. 

 

 

 

 

 

 

7 எெ்ொறாயினும், புதிய/ சுரங்க குொரிகளில், 

முன்வமாழியப்பட்ட பணியின் ஆழம் தலர 

மட்டத்திற்கு கீழழ 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

சுரங்க வசயல்பாடு 37m bgl ஆழம் ெலர 

ழமற்வகாள்ள உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நீட்டிக்கப்படும்ழபாது, EC ஐப் வபறும்ழபாது, 

மதிப்பீட்டின் ழபாது, முன்வமாழியப்பட்ட 

குொரிக்கான கருத்தியல் 'சாய்வு 

நிலலத்தன்லம மதிப்பீட்லட' முன்வமாழிபெர ்

சமரப்்பிக்க ழெண்டும். 

ஆழம் 30m bgl ஐ அலடயும் ழபாது சரிவு 

நிலலத்தன்லம வகாண்டு வசல்லப்படும் 

என்பது உறுதி வசய்யப்படுகிறது. 

8 முன்வமாழியப்பட்ட குொரியில் வெடிக்கும் 

நடெடிக்லக MMR 196l இன் படி பிளாஸ்டர,் 

லமனிங் ழமட், லமனிங் ஃழபாரழ்மன், II/I 

ெகுப்பு சுரங்க ழமலாளர ் ழபான்ற சட்டப்பூரெ் 

தகுதியான நபரால் ழமற்வகாள்ளப்படுகிறது 

என்று திட்ட ஆதரொளர ் உறுதிவமாழிலய 

அளிக்க ழெண்டும். 

திறலமயான நபரின் ழமற்பாரல்ெயின் 

கீழ் வெடிப்பு நடத்தப்படும் என்று 

ஆதரொளர ்ொக்குமூலம் அளித்தார.் 

9 திட்ட முன்வமாழிபெர ் ெரி துலளயிடுதல் 

மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு 

வசயல்பாட்லட மட்டுழம 

ழமற்வகாள்ெதற்கான கருத்தியல் 

ெடிெலமப்லப முன்லெக்க ழெண்டும். 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரியில் மஃபிள் 

பிளாஸ்டிங், அதாெது வெடிப்பினால் 

தூண்டப்பட்ட நில அதிரவ்ுகள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும், அத்துடன் வெடிப்பு 

நடந்த இடத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

பறக்கும் பாலறகள் பயணிக்க முடியாது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

10 EIA ஒருங்கிலணப்பாளரக்ள், கடந்த காலத்தில் 

அழத இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தில் ழெறு 

இடங்களில் முன்வமாழிபெரால் நடத்தப்பட்ட 

குொரி/குொரிகளின் விெரங்கலள வீடிழயா 

மற்றும் புலகப்பட ஆதாரங்களுடன் வபற்று 

அளிக்க ழெண்டும்.. 

ஆதரொளர ் வபயரில் ழெறு எந்த 

குொரிகளும் இல்லல. 

11 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்வமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடெடிக்லகலய முன்வமாழிபெர ் ஏற்கனழெ 

ழமற்வகாண்டிருந்தால், முன்வமாழிபெர ்AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்ெரும் 

விெரங்கலள அளிக்க ழெண்டும். 

வபாருந்தாது 

13 AD/DD சுரங்கங்களால் ெழங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

வசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

வபாருந்தாது 
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14 ழதாண்டிவயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

எண்ணிக்லக 

A. எந்த ஒரு ெருடத்திலும் எட்டப்பட்ட 

அதிகபட்ச உற்பத்தி 

B. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விெரம். 

C. முன்பு அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

D. அந்த குத்தலகப் பகுதியில் ஏற்கனழெ 

வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட நபரின் வபயர.் 

E. EC மற்றும் CTO ஏற்கனழெ 

வபறப்பட்டிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

F. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC ெழங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட வபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டதா. 

வபாருந்தாது 

14 சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஆயங்களும், உயர ் வதளிவுத்திறன் வகாண்ட 

இழமஜரி/ழடாழபா ஷீடட்ில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல். சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

பாலறயியல் மற்றும் புவியியல் ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். முன்வமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் 

இலடயகம் மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலள வதளிொகக் காட்ட ழெண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் வசயற்லகக்ழகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்லல ஆயங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 2, படம் எண்.2.2, பக்கம் 

எண்.11 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 

2, படம் எண்.2.9, பக்கம் எண்.21 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டெலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டெலண எண் 2.3, பக்.எண்.18 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முலற அத்தியாயம் எண்.2, அட்டெலண 

எண் 2.3, பக்.எண்.17 இல் 

அட்டெலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

15 திட்ட முன்வமாழிபெர ் குழுமத்லத 

உள்ளடக்கிய ட்ழரான் வீடிழயா 

கணக்வகடுப்லப ழமற்வகாள்ள ழெண்டும். 

பசுலம அரண், ழெலி, முதலியன. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

16 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனழெ உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குொரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடழய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் ழபாதுமான 

ழெலிகள், பசுலம அரண் ஆகியெற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரொளர ் ெழங்க 

ழெண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ழெலி 

அலமக்கப்பட்டு ழதாட்ட 

நடெடிக்லககள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

17 திட்ட ஆதரொளர ் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

கனிம இருப்பு விெரங்கள் அத்தியாயம் 

எண் 1 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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திறன், முன்வமாழியப்பட்ட ழெலல முலற, 

நியாயப்படுதத்ுதல், சுரங்க 

நடெடிக்லககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நடெடிக்லககள் 

ஆகியெற்லற ெழங்க ழெண்டும். 

வமாத்த சுரங்க இருப்புக்கள் 

சாதாரண கல் - 2,79,180மீ3 

கிராெல் - 36,316 மீ3 
 

பத்து ெருட MP காலத்திற்கு உற்பத்தி 

சாதாரண கல் - 2,79,180மீ3 

கிராெல் - 36,316 மீ3 

18 சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 196l இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி 

வசய்ெதற்காக விஞ்ஞான ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் குொரிகலள 

ழமற்வகாள்ெதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 

பல்ழெறு சட்டப்பூரெ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறலமயான நபரக்லள நியமிப்பலதக் 

குறிக்கும் நிறுென விளக்கப்படத்லத திட்ட 

ஆதரொளர ் ெழங்குொர.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலல பாதுகாக்க ழெண்டும். 

திறலமயான நபரக்லள உள்ளடக்கிய 

வமாத்த ழெலலொய்ப்பு 35 ஆகும். 

சுரங்க ழமலாளர ்& ஃழபாரழ்மன் 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் விெரங்கள் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

19 திட்ட ஆதரொளர,் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் 

நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் திறந்தவெளி 
கிணறுகள் மற்றும் ழமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், வதாட்டிகள், 

கால்ொய்கள், குளங்கள் ழபான்றெற்றின் 

எண்ணிக்லகலய விெரிக்கும் நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு ெலரபடத்லத கருத்தில் வகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்லெ ழமற்வகாள்ள ழெண்டும். 

சுரங்க நடெடிக்லககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுெதற்காக 

PWD / TWAD இலிருந்து பருெமலழ மற்றும் 

பருெமலழ அல்லாத பருெங்களுக்கு 

ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிலல தரவுகளுடன். 

உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ழெலல வசய்ெது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

வதளிொகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

ழதலெயான தரவு மற்றும் ஆெணங்கள் 

ெழங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்லப மதிப்பிடுெதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. அத்தியாயம் 

எண் 3 இன் கீழ் விெரங்கள் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

20 ழமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ழபாக்குெரத்து 

ொகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாெரங்கள்/விலங்குகள் வதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத ் தரலெ 

முன்வமாழிபெர ்அளிக்க ழெண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ெழிகாட்டுதல்களின்படி 2024 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்முதல் ழம மாதம் ெலர ஒரு 

சீசனுக்கான (மலழக்காலத்திற்கு 

முந்லதய) அடிப்பலடத் தரவு 

ழசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விெரங்கள். 

21 மண் ஆழராக்கியம், பல்லுயிர ் வபருக்கம், 

காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு, காலநிலல 

மாற்றம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியெற்றின் 

சுரங்க நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் 

- 7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழலலக் 

குறிப்பிட்டு குொரியில் ழமற்வகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடெடிக்லககளின் ஒட்டுவமாத்த தாக்க 

ஆய்லெ முன்வமாழிபெர ் ழமற்வகாள்ள 

ழெண்டும். சம்பந்தப்பட்ட குொரி மற்றும் 

அலதச ் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகலள மனதில் 

லெத்து சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட ழெண்டும். 

22 மலழநீர ் ழசகரிப்பு ழமலாண்லம மற்றும் நீர ்

இருப்பு (இரண்டும்) பருெமலழ மற்றும் 

பருெமலழ அல்லாத) சாரஜ்ிங் விெரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்க ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

23 ெனப்பகுதி, விெசாய நிலம், ழமய்சச்ல் நிலம், 

ெனவிலங்கு சரணாலயம், ழதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்வபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட ழெண்டும். சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

வசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, வசயல்பாட்டு 

மற்றும் வசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும். 

நில பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏழதனும் இருந்தால், 

அதன் தாக்கம் வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அதத்ியாயம் எண் 3 

இல் விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, 

வசயல்பாட்டு மற்றும் வசயல்பாட்டுக்கு 

பிந்லதய கட்டங்கலளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 2, அட்டெலண எண் 

2.3, பக்கம் எண். 17 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

24 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்கம் குத்தலகக்கு 

எடுத்த தூரம், அதன் நிலப் பயன்பாடு ழபான்ற 

சுரங்க குத்தலகக்கு வெளியில் 

நிராகரிக்கப்பட்ட ழமல்சுலம/கழிவுத ்

வதாட்டிகலள ழசமிப்பதற்கான நிலத்தின் 

விெரங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏழதனும் 

இருந்தால். ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

வீண்விரயம் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

25 சுரங்க நடெடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

(அல்லது) 'முக்கியமான முலறயில் 

மாசுபட்டலெ' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் குறிப்பிடப்பட 

ழெண்டும். TNPCB (அல்லது) புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துலற ழபான்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்டு, முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடெடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் ெலகயில் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

 வபாருந்தாது. 

 திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதி 'அதிகமாக 

மாசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரெல்லி மலலத்வதாடரின் கீழ் ெராது. 

26 திட்டத்தில் ழமற்வகாள்ள 

உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலழ 

வபய்யும் ழபாது மலழநீலர ழசகரிக்க 
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நடெடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட ழெண்டும். திட்டத்தில் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ் ழசகரிப்பு 

பற்றிய விெரங்கள் ஏழதனும் இருந்தால் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம ெலய 

ெளரச்ச்ி மற்றும் தூசி ஒடுக்கம் 

பயன்படுத்தப்படும். 

ழதாண்டப்பட்ட குழிலய மலழ நீர ்

ழசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், 

ெலரவு பருெத்தில் திடட் கிராமத்திற்கு 

நீர ் ழதக்கமாகவும் வசயல்பட சுரங்க 

மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

ழபாக்குெரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ழபாக்குெரத்து விெரங்கள். 

28 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

வபயர,் ெயது, விட்டம் ழபான்றலெ..) சுரங்க 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300மீ 

இலடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடெடிக்லகயின் ழபாது அதன் ழமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் ழமற்வகாள்ளப்பட 

ழெண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள மரங்களின் 

விெரங்கள். 

29 முன்வமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிொன 

சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்லகயில் 

இடம் சாரந்்ததாக இருக்க ழெண்டும். 

சுரங்க வசயல்பாடு முடிந்ததும், குொரி 
வசய்யப்பட்ட நிலத்தின் ஒரு பகுதி 

தற்காலிக ழசமிப்பு நீரத்்ழதக்கமாக 

பயன்படுத்தப்படும். அதத்ியாயம் எண்.4 

இல் விெரங்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

30 முன்வமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணெரக்ளுக்கு உள்ளூர ்தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துெத்லதப் பற்றி கல்வி கற்பிக்க 

முயல ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

31 திட்டத்லதச ்சுற்றி பசுலம அரணின் ழநாக்கம் 

தப்பிழயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் சுரப்பு 

மற்றும் உருொக்கப்படும் சத்தத்லதக் 

குலறப்பது, அழகியலல ழமம்படுத்துெதுடன், 

பிற்ழசரக்்லக-I இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

பரந்த அளவிலான உள்நாட்டு தாெர 

ெலககலள நடவு வசய்ய ழெண்டும். DFO, & 

தமிழ்நாடு ழெளாண்லமப் பல்கலலக்கழகம். 

பூரவ்ீக ழதாற்றம் வகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் வகாண்ட 

தாெர ெலககலளத் ழதரந்்வதடுக்க ழெண்டும். 

புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முலறயில் நடப்பட 

ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 7.5 மீட்டர ்

பாதுகாப்பு தடுப்புசச்ுெர ் மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் 1200 மரங்கள் நட 

உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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32 உயரமான/ஒரு ெருடம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகலள வபாருத்தமான அளவு 

லபகளில் ெளரக்்க ழெண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லபகலள உள்ளூர ்

ென 

அதிகாரிகள்/தாெரவியலாளர/்ழதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆழலாசலனயின்படி நடவு 

வசய்ய ழெண்டும். முன்வமாழிபெர ்

குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் வகாண்ட 

திட்டத ் தளத்தின் எல்லலவயங்கும் GPS 

ஆயத்வதாலலவுகளுடன் கிரீன்வபல்ட ்

பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் 

ஒதுக்க ழெண்டும். 

இது தற்ழபாதுள்ள குதத்லக. திட்டப் 

பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்லல. சுரங்க 

நடெடிக்லகயின் ழபாது பாதுகாப்பு 

தடுப்பு மற்றும் கிராம சாலலகளில் 1200 

மரங்கலள நட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 முன்வமாழியப்பட்ட குொரியின் (அல்லது) 

குத்தலகக் காலம் முடியும் ெலர, ழபரிடர ்

ழமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் ழசரக்்கப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம்-7 இல் ழபரிடர ்

ழமலாண்லம திட்ட விெரங்கள். 

34 முன்வமாழியப்பட்ட குொரியின் (அல்லது) 

குத்தலகக் காலம் முடியும் ெலர, ஒரு இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் ழமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, ELA/EMP அறிக்லகயில் 

ழசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ழமலாண்லம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7. 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் வதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட ழெண்டும் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடெடிக்லககள் விரிொக விெரிக்கப்பட 

ழெண்டும். முன் ழெலல ொய்ப்பு மருத்துெ 

பரிழசாதலன மற்றும் காலமுலற மருத்துெ 

பரிழசாதலன அட்டெலணகள் பற்றிய 

விெரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட ழெண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்வமாழியப்பட்ட 

ழதலெயான ெசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட வதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் விரிொக இருக்கலாம். 

வதாழில்சார ் ஆழராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10. 

36 இத்திட்டத்தின் வபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான வதாடரப்ுலடய நடெடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு வசய்யப்பட ழெண்டும் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடெடிக்லககள் பட்வஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிொக விெரிக்கப்பட ழெண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் வபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

CER இன் விெரங்கள் அத்தியாயம் 8 இன் 

கீழ் விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 சமூக-வபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடெடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் ழமற்வகாள்ளப்பட 

ழெண்டும். திட்ட ஆதரொளரால் ெழங்க 

முன்வமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சமூக-வபாருளாதார முக்கியத்துெம் மற்றும் 

வசல்ொக்கின் நடெடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட ழெண்டும். முடிந்தெலர, 

வசயல்படுத்துெதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் வகாடுக்கப்படலாம். 

38 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலெயில் உள்ள 

ெழக்குகளின் விெரங்கள், ஏழதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏழதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறழெற்றப்படட் ெழிகாட்டுதல்/ 

ஆலணயுடன் வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

இல்லல, திட்டத்திற்கு எதிரான ெழக்கு 

39 திட்டம் வசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விெரிக்கப்பட ழெண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

வபாருளாதாரம், ழெலல ொய்ப்பு 

ழபான்றெற்லற வதளிொகக் குறிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

40 தற்ழபாது ழதரத்ல் ஆலணயம் ழகாரப்பட்டுள்ள 

உத்ழதச குொரி தளத்தில் ஏழதனும் குொரி 
நடெடிக்லககள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட முன்வமாழிபெர,் முந்லதய ழதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் வகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிொன இணக்கத்லத, 

MoEF&CC ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புலகப்படங்களுடன் ெழங்க ழெண்டும். 

மண்டல அலுெலகம், வசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

வபாருந்தாது. இது புதிய குொரி 

41 திட்ட ஆதரொளர ்சுரங்க ொழ்நாள் முழுெதும் 

EMP ஐ தயார ் வசய்து, சுரங்கொழ்நாள் 

முழுெதும் EMPலய கலடபிடிப்பதாக 

உறுதிவமாழி அளித்த உறுதிவமாழிலயயும் 

அளிக்க ழெண்டும். 

சுரங்கத்தின் ொழ்க்லகக்கு EMP தயார ்

வசய்யப்பட்டது. 

42 எந்தவொரு உண்லமத் தகெலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தெறான/புலனயப்பட்ட 

தரலெச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் ழமழல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் 
தெறினால், சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பது தவிர, 

இந்த நிபந்தலனகளின் விதிமுலறகள் 

திரும்பப் வபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 
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இரணப்பு-B - குழும மமலாண்ரம குழு 

1 குழுமழமழனஜ்வமன்ட் கமிட்டி அலமக்கப்பட 

ழெண்டும், அதில் ஏற்கனழெ உள்ள மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரி உட்பட 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து 

ஆதரொளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக இருக்க 

ழெண்டும். 

தற்ழபாதுள்ள மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரி உள்ளிட்ட 

ஆதரொளரக்ளுடன் பரஸ்பர 

உடன்படிக்லகயுடன் கிளஸ்டர ்

ழமலாண்லம குழு 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 EMP ஐ திறம்பட வசயல்படுத்துெதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிலணக்க ழெண்டும். பசுலம அரண் 

ழமம்பாடு, தண்ணீர ் வதளித்தல் 

உள்ளிட்டலெ உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

மரம் ெளரப்்பு, வெடி வெடித்தல் ழபான்றலெ. 

குறிப்பிட்டு குழு உடன்படிக்லகயின்படி, 

பசுலம அரண் ழமம்பாடு, தண்ணீர ்

வதளித்தல் மற்றும் மரம் நடும் 

நடெடிக்லககள் ஆகியெற்லற 

ஒருங்கிலணக்க ஆதரொளரக்ள் 

ஒருங்கிலணப்பாரக்ள். 

ஒப்புக்வகாண்டார.் 

3 அலமக்கப்பட்ட குழுவின் உறுப்பினரக்ளின் 

பட்டியல் AD/சுரங்கத்துக்கு முன் 

சமரப்்பிக்கப்படும். சுரங்க குத்தலகலய 

வசயல்படுத்துதல் மற்றும் அது ஒெ்வொரு 

ஆண்டும் AD/Mines க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

உறுப்பினரக்ள் பட்டியலலக் வகாண்ட 

குழு அலமக்க கரூர ் சுரங்க 

அலுெலகத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்டு, 

ஒெ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்கப்படும். 

4 விரிொன வசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும், அதில் 

குழுமத்தில் அருகிலுள்ள குொரிகள், பாலத 

ெலரபடம் மற்றும் வநட்வொரக்் ெடிவில் 

தனிப்பட்ட குொரியால் சுத்திகரிப்புச ்

சாலலகளின் பயன்பாடு, வெடிக்கும் 

அதிரவ்ெண் ஆகியலெ அடங்கும். 

குழு உடன்படிக்லகயின்படி, வெடிக்கும் 

அதிரவ்ெண் விொதிக்கப்பட்டு, 

ஆதரொளரக்ளால் நியமிக்கப்பட்ட 

சுரங்க ழமலாளரால் 

ழமற்வகாள்ளப்படும், ழமலும் அது குழு 

நிமிடங்களில் புதுப்பிக்கப்படும். 

அத்தியாயம்-2 இல் ழபாக்குெரத்து 

விெரங்கள் 

5 குறிப்பாக கடுலமயான மலழ ழபான்ற 

இயற்லகப் ழபரிடரக்ளின் ழபாது, வகாத்து 

வெள்ளம் மற்றும் வெளிழயற்றும் 

திட்டத்லதக் கருத்தில் வகாண்டு தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் ழபான்றெற்றின் ழபாது 

வகாத்து வதாடரப்ான இடர ் ழமலாண்லமத ்

திட்டம் குறித்து குழு விொதிக்கும். 

ெலரவு EIA அறிக்லகயின் அத்தியாயம் 7 

இல் விொதிக்கப்பட்ட விெரங்கள். 

6 குழும ழமழனஜ்வமன்ட் கமிட்டியானது 

நிலலயானதாக நலடமுலறப்படுத்த 

சுற்றுசச்ூழல் வகாள்லகலய உருொக்குகிறது 

சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் முலறயான 

முலறயில் குொரி. நடித்த பாத்திரம் 

ெகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் வகாள்லகலய 

வசயல்படுத்தும் குழு விரிொக 

வகாடுக்கப்படும். 

ெலரவு EIA அறிக்லகயின் அத்தியாயம் 6 

இல் விொதிக்கப்பட்ட விெரங்கள். 

7 மறுசீரலமப்பு மூழலாபாயம் வதாடரப்ான 

வசயல் திட்டத்லத கமிடட்ி தகரத்்வதறியும் 

ஒரு முழுலமயான முலறயில் வகாத்து கீழ் 

விழும் தனிப்பட்ட குொரி. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்
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8 குழுொனது எமரவ்ஜன்சி ழமனாபிவமன்ட் 
திட்டத்லத குழுமத்திற்குள் வசயல்படுத்த 

ழெண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விொதிக்கப்பட்ட 

விெரங்கள். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

வதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் வபாதுமக்களின் உடல்நலம் குறிதத்ு 

குழு ஆழலாசிக்கும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விொதிக்கப்பட்ட 

விெரங்கள். 

10 குழுொனது நிலலயான ெளரச்ச்ி 

இலக்குகலள அலடெதற்கான வசயல் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்த ழெண்டும் 

தண்ணீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்றிய குறிப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் வெளிழயற்றும் திட்டத்லத குழு 

ெழங்க ழெண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விரிொக 

விொதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 பின்ெருெனெற்றில் புகழ்வபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுெனங்களிடமிருந்து ெழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகெல்வதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி, சுரங்க குத்தலகக் காலம் 

முழுெலதயும் உள்ளடக்கிய உத்ழதச சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிொன ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆழராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

b) ெறட்சி, வெள்ளம் ழபான்றெற்றுக்கு 

ெழிெகுக்கும் காலநிலல மாற்றம். 

c) கிரீன்ஹவுஸ் ொயுக்கள் (GHG) 

வெளியிடப்படும் மாசுபாடு, வெப்பநிலல 

உயரவ்ு' & ொழ்ொதாரம் 

உள்ளூர ்மக்களின். 

d) நீர ்மாசுபாட்டின் சாதத்ியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரெ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் ஆழராக்கியத்தில் 

தாக்கம்' 

இ) விெசாயம், ெனவியல் & பாரம்பரிய 

நலடமுலறகள். 

1) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரவ்ெப்ப/புவிவெப்ப விலளவு' 

g) உயிர-்புவி ழெதியியல் வசயல்முலறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுெடுகள்' 

h) ழமற்பரப்பு நீராவிகளில் ெண்டல் புவி 

ழெதியியல். 

மண் ஆழராக்கியம் பற்றிய விெரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்லம அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டத்தால் காலநிலலயில் 

குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் 

ஏற்படாது 

காலநிலல மாற்றங்கள் மற்றும் GHG 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விெரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

நீர ் மாசுபாடு மற்றும் நீரெ்ாழ் 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பின் மீதான 

தாக்கம் பற்றிய விெரங்கள் அத்தியாயம் 

எண் 4 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவு, உயிர ்

புவி ழெதியியல் வசயல்முலற மற்றும் 

ெண்டல் புவி ழெதியியல் ஆகியெற்றால் 

ஏற்படும் நீரவ்ெப்ப/புவிவெப்ப 

விலளவுகள் அத்தியாயம் எண் 7ல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை ்
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13 முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள விெசாய ெயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிொக 

விொதிக்கப்பட்டது. 

14 திட்ட இடத்லதச ்சுற்றியுள்ள மண் தாெரங்கள் 

மற்றும் தாெரங்களின் மீதான தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிொக 

விொதிக்கப்பட்டது. 

15 எண் உட்பட தாெர ெலககளின் விெரங்கள். 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் 

மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் மற்றும். 

அப்படியானால், முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதியின் எல்லலயில் அத்தலகய 

தாெரங்கலள இடமாற்றம் வசய்ெது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதி தற்ழபாது முன்வமாழியப்பட்ட 

குத்தலக மற்றும் சில மரங்கள் 

குத்தலகயில் உள்ளன. 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிரிகலள ஆய்வு வசய்ய ழெண்டும். 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத ெங்கிகள் 

மற்றும் இயற்லக சுற்றுசச்ூழலல 

பராமரிப்பதற்கான நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கின்றன. 

அத்தியாயம் 3 இல் விெரங்கள். 

17 நடெடிக்லகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிலலயான ழமலாண்லம மற்றும் வபாருட்கள் 

மற்றும் ழசலெகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லப மீட்வடடுப்பலத 

பரிந்துலரக்க ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

18 திட்ட முன்வமாழிபெர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்களில் உள்ள ழதாடட்ங்களில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்து ெழங்க ழெண்டும். 

ழதாட்டக்கலல, விெசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகள். 

திட்டப் பகுதி கிழக்கு மற்றும் ழமற்குப் 

பகுதியில் தற்ழபாதுள்ள குொரிகளால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

பட்வஜட் ஒதுக்கீடு வகாடுக்கப்பட்டலதத் 
தவிர, வதற்குப் பக்கத்தில் ழெலியுடன் 

அலமக்க முன்வமாழிந்தார.் 

காடு 

19 திட்ட முன்வமாழிபெர,் ரிசரெ்் காடுகளில் 

இல்லாத ெனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிொக ஆய்வு வசய்ொர.் 

அருகிலுள்ள ரிசரெ்் ெனம் மருதம் R.F. 7.59 

கிமீ - ெடழமற்கு. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாெரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து ெரும் உள்நாட்டு தாெரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு வசய்ய ழெண்டும். 

இப்பகுதி குொரி நிலம் மற்றும் தரிசு 

நிலங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் எண்.3ல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தாெரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வுகளின் விெரங்கள். 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

வசய்து, தற்ழபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி 

திட்டப் பகுதியில் வபரிய மரங்கள் 

இல்லல. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 
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எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடெடிக்லக எடுக்க 

ழெண்டும். 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரெ்் காடுகள், 

ழதசிய பூங்காக்கள், தாழ்ொரங்கள் மற்றும் 

ெனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள பாதிப்புகலள ஆய்வு வசய்ய 

ழெண்டும். 

கரிகிளி பறலெகள் சரணாலயம் - 

18.0 கிமீ - வதன்கிழக்கு. 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகள், வதாட்டிகள் ழபான்ற ழமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளின் எண்ணிக்லகலய விெரிக்கும் 

நீர ்அட்டெலணயின் விளிம்பு ெலரபடத்லதக் 

கருத்தில் வகாண்டது. கால்ொய்கள், குளங்கள் 

ழபான்றலெ 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் சுரங்க 

நடெடிக்லககளால் அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுெதற்காக. உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், ழெலல வசய்ெது சுற்று நீலரக் 

குறுக்கிடுமா என்பது வதளிொகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தலக காலம் 

முழுெலதயும் உள்ளடக்கி, இது வதாடரப்ான 

ழதலெயான தரவு மற்றும் ஆெணங்கள் 

ெழங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்லப மதிப்பிடுெதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. அத்தியாயம் 

எண் 3 இன் கீழ் விெரங்கள் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககள் குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

25 உத்ழதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிலலகள்/ 

நதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிொன ஆய்வு ழமற்வகாள்ளப்படும் மற்றும் 

எந்த சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் 2 இல் விெரங்கள் 

26 திட்ட முன்வமாழிவு மீன் ொழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்ழதக்கத்தில் 

உணவு ெலல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியெற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்யும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்

27 திட்ட முன்வமாழிபெர,் வசயல்பாடுகளால் 

இயற்லகயான சூழலின் மீதான சாத்தியமான 

துண்டு துண்டான தாக்கம் பற்றிய 

விெரங்கலள ஆய்வு வசய்து அளிக்க 

ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார ்
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28 திட்ட முன்வமாழிபெர ் நீரந்ிலலகளில் உள்ள 

நீரெ்ாழ் தாெரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

ெடுக்கள், அருகிலுள்ள குலககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் வதால்வபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில ெடிெ மாற்றங்களின் காட்சி 

மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் ஆகியெற்லற 

ஆய்வு வசய்து புலகபிடிப்பார.் 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வதால்லியல் 

தளம் இல்லல, அருகிலுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் சுரங்க குழி நீலர 

அகற்றுெதற்கான முன்வமாழிவு 

இல்லல. 

29 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆழராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்ய 

ழெண்டும். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் விெரங்கள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விெசாயத் தளங்கலள ஆய்வு வசய்ய 

ழெண்டும். 

ெலரவு EIA/EMP அறிக்லகயில் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விொதிக்கப்பட்டது. 

ஆற்றல் 

31 ஒலிலயக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடெடிக்லககள். காற்று, நீர.் தூசி கட்டுப்பாடு 

மற்றும் ஆற்றலல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட ெழிமுலறகள் ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். 

இது அத்தியாயம் 4 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்லெ விரிொக ஆய்வு வசய்ெதுடன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் ெளரச்ச்ி மற்றும் 

வெப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

மற்றும் காலநிலல தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

உட்பட காரப்ன் உமிழ்லெத் தணிப்பதற்கான 

நடெடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

காரப்ன் வெளிழயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் பற்றிய விெரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், வெப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் ழமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீழழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியெற்றின் 

மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்ய ழெண்டும். 

3.0 

ெலரவு EIA/EMP அறிக்லகயில் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விொதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 ெழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகெல்வதாடரப்ு ஆலணயின்படி சுரங்க 

குத்தலக காலம் முழுெலதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிொன சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விெரங்கள் 
 

EMP 
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35 விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத ்

திட்டத்துடன் தழுெல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிவசய்தல் உத்திகள் வெளியிடப்படட் 

துல்லியமான பகுதி தகெல்வதாடரப்ு 

ஆலணயின்படி முழு சுரங்க குத்தலக 

காலத்லதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிொக 

உள்ளது 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

ழமம்பாட்டிற்கான பட்வஜட் மற்றும் ழபரிடர ்

ழமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட சுரங்க மூடல் 

திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிொன ஆய்வு 

நடத்த ழெண்டும். 

திட்டச ்வசலவு = ரூ 55,97,000/- 

CER வசலவு = ரூ 5,00,000/ 

ழபரிடர ்ழமலாண்லமத் திட்டம் & சுரங்க 

மூடல் திட்டம் ஆகியலெ அத்தியாயம் 

எண்.4 & 7 இல் விொதிக்கப்பட்டுள்ளன 

இடை் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் 

37 சுரங்கத்தின் வசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்லதய 

வசயல்பாட்டின் ழபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

ழமலாண்லமத் திட்டத்லத ெழங்குதல். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிொக 

உள்ளது. 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 ழபரிடர ்ழமலாண்லமத் திட்டம் மற்றும் ழபரிடர ்

தணிப்பு நடெடிக்லககலள அலனதத்ு 

அம்சங்களிலும் ெழங்குதல் ெழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகெல்வதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தலக காலம்.  

 அத்தியாயம் -7 இல் 7.3 ழபரிடர ்

ழமலாண்லமத் திடட்ம் பற்றிய 

விெரங்கள் ஆய்வு 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரொளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் வதாடரப்ாக 300மீ சுற்றளவுக்கு 

பின்னலடவுடன் VAO சான்றிதலழ ெழங்க 

ழெண்டும். பள்ளிகள். வதால்லியல் தளங்கள். 

கட்டலமப்புகள். ரயில் பாலதகள், சாலலகள். 

ஓலடகள், ஓலட, ொரி, கால்ொய், ொய்க்கால் 

ழபான்ற நீரந்ிலலகள். ஆறு, ஏரி குளம், வதாட்டி 

ழபான்றலெ. 

VAO சான்றிதழ் இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

40 MoEF& CC அலுெலக குறிப்பாலணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll ழததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 வபாது ஆழலாசலனயின் 

ழபாது எழுப்பப்படட் கெலலகலள 

முன்வமாழிபெர ்நிெரத்த்ி வசய்ய ழெண்டும். 

முன்வமாழியப்பட்ட அலனதத்ு 

நடெடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லம 

பியானின் ஒரு பகுதியாக இருக்க ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

41 திட்ட முன்வமாழிபெர ் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்ழராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாடுகலள 

ஆய்வு வசய்து வெளிழயற்ற ழெண்டும். 

சுரங்கத்தின் ழபாது சிந்திக்கப்படும் 

நடெடிக்லககளால் நீரெ்ாழ் சூழல் மற்றும் 

காரப்ன் வெளிழயற்றம் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் பற்றிய விெரங்கள் 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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நன்னீர ் அலமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்ழராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்லகயிடப்படலாம். 

 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு ொரியான 

உற்பத்தி விெரங்கள் வகாடுக்கப்பட 

ழெண்டும், 1994 க்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

ெருடத்திலும் அலடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்திலய வதளிொகக் குறிப்பிட 

ழெண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 நலடமுலறக்கு 

ெந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏழதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திட்டெட்டமாக வதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

வபாருந்தாது. 

இது மீறல் ெலக திட்டம் அல்ல. 

இந்த திட்டம் B1 ெலகயின் கீழ் ெருகிறது 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்வமாழிபெர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆெணத்தின் நகல் வகாடுக்கப்பட 

ழெண்டும். 

குொரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணப்பு வதாகுதி 1 ஆக ஆெணம் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம், EIA 

மற்றும் வபாது விசாரலண உட்பட அலனதத்ு 

ஆெணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, 

உற்பத்தி நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் ழமலாண்லம, சுரங்க வதாழில்நுட்பம் 

ழபான்றெற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்வகான்று இணக்கமாக இருக்க 

ழெண்டும் மற்றும் குத்தலகதாரரின் 

வபயரில் இருக்க ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனதத்ு 

மூலல ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ்

வதளிவுத்திறன் படங்கள்/ ழடாழபாஷீட,் 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மற்றும் 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியெற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க ழெண்டும். 

முன்வமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தலகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ழகார ் மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள வதளிொகக் 

காட்ட ழெண்டும். 

ெலரபடத்லதக் காட்டுகிறது - திட்டப் பகுதி 

அருகில் உள்ள குொரிகளின் 

விெரங்களுடன் படம் எண் 1.1 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

ழடாழபாஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 1.1A 

10கிமீ சுற்றளவு வகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

ழடாழபாஷீட ்- படம் எண். 1.2 

10கிமீ சுற்றளவு வகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் ெலரபடம் - படம் எண். 2.11 

5 இந்திய சரழ்ெ ஆஃப் இந்தியா 

ழடாழபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் ெலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில ெடிெங்களின் புவியியல், 

தற்ழபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

ெலரபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு வகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் ெலரபடம் - படம் எண். 2.11 

புவியியல் அம்சங்கள் ழடாழபாஷீட ்

ெலரபடத்தில் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 
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அப்பகுதியின் சுரங்க ெரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிலலகள், ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் 

மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியெற்லறக் குறிக்கும் தகெல் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

10கிமீ சுற்றளலெ உள்ளடக்கிய படம் எண். 

2.12. 

6 சுரங்க நடெடிக்லககளுக்கு 

முன்வமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விெரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 

வகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகெலுடன் வகாடுக்கப்பட ழெண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத மாற்றுெதற்கு 

மாநில நில பயன்பாட்டு ொரியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அனுமதி 

வபற்றிருக்க ழெண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய ெருொய்த்துலற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துலற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு வசய்து, மாநில அரசின் 

வகாள்லகயின்படி நிலம் குொரிக்கு ஏற்றது 

என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்வமாழியப்பட்ட நிறுெனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு ெலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

வகாள்லகலயக் வகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

வதளிொகக் குறிப்பிடப்பட ழெண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது ென 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியெற்லற கெனத்தில் வகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட வசயல்பாட்டு 

வசயல்முலற/வசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்ெதற்கும் EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குெலத உறுதி 

வசய்ெதற்கும் நிறுெனத்தின் படிநிலல 

அலமப்பு அல்லது நிரெ்ாக உத்தரவு 

ெழங்கப்படலாம். நிறுெனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதலெ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி புகாரளிக்கும் 

முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விெரிக்கப்படலாம். 

முன்வமாழிபெர ் அெரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் 

வகாள்லகலய ெடிெலமத்துள்ளார,் ழமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு வதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் ழபாது சரிவு ஆய்வு 

மற்றும் திறந்தவெளி சுரங்கத்தின் ழபாது 

சாய்வு ஆய்வு, வெடிப்பு ஆய்வு ழபான்றலெ 

விரிொக இருக்க ழெண்டும். ஒெ்வொரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்வமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்லககள் ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் 

வசயல்பட முன்வமாழியப்பட்ட 

திறந்தவெளி குொரி நடெடிக்லகயாகும். 

சாதாரண கல் உருொக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒழர மாதிரியான 

உடலாகும். 

வபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 வபஞ்ச ்

ழகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 
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சுரங்க ழமலாளர,் லமன்ஸ் ஃழபாரழ்மன் 

மற்றும் லமனிங் ழமட ் ழபான்ற 

திறலமயான நபரக்ளின் ழமற்பாரல்ெயில் 

குொரி நடெடிக்லககள் 

ழமற்வகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் வபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து ழதலெயான அனுமதிகள் 

வபறப்படும். 

9 குத்தலக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருொக்கம் 

ழபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தலகக் 

காலம் ெலர இருக்க ழெண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு உருொக்கம் 

ழபான்ற அலனதத்ுத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தலகக் 

காலத்திற்கானது. 

10 ெனப்பகுதி, விெசாய நிலம், ழமய்சச்ல் நிலம், 

ெனவிலங்கு சரணாலயம், ழதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்வபயரந்்த 

பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட ழெண்டும். 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், வசயல்பாட்டுக்கு 

முந்லதய, வசயல்பாட்டு மற்றும் 

வசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏழதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியலெ அத்தியாயம் எண். 3, 

பக்கம் எண். 68 இல் விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

வசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, வசயல்பாட்டு 

மற்றும் வசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டெலண எண் 2.3, இல் 

விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு வெளிழய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏழதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விெரங்கள் 

வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

இந்த குொரி வசயல்பாட்டின் ழபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. வெட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண  

கல் முழுெதும் ழதலெப்படும் 

ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு வகாண்டு 

வசல்லப்படும். குத்தலக பகுதிக்கு வெளிழய 

குப்லபகள் எதுவும் 

முன்வமாழியப்படவில்லல 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏழதனும் ென நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் ெலகயில் மாநில 

ெனத்துலறயில் உள்ள தகுதி ொய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திட்ட 

வபாருந்தாது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் ென 

நிலம் எதுவும் இல்லல. 

முன்வமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். 
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ஆதரொளர ்ஏழதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்லத மாநில ெனத ் துலற 

அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுெலகத்துடன் இலணந்து ஆய்வு வசய்து, 

காடுகளின் நிலலலயக் கண்டறியலாம், 

அதன் அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதலழ ழமழல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

வெளியிடப்படும். இதுழபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில ெனத ் துலறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுெது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு வதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்ழபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீட்டு காடு ெளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி ெனப்பகுதிக்கான ென 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட 

ழெண்டும். ெனத்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் ெழங்க ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் எந்த 

ென நிலமும் இல்லல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய ெனொசிகள் (ென உரிலமகலள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் ென 

உரிலமகலள அங்கீகரிப்பதற்கான 

நலடமுலற நிலல குறிப்பிடப்பட ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் ென உரிலமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாெரங்கள், ழதலெயான 

விெரங்களுடன் வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரெ்் காடு இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் ெனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விெரங்கள் ெழங்கப்படுெலதக் கண்டறிய 

ஒரு ஆய்வு வசய்யப்பட ழெண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் ழெறு ஏழதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

ெனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்ழகற்ப, ழதலெப்படும் 

விரிொன தணிப்பு நடெடிக்லககள், வசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருொக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், ெனவிலங்கு 

ெழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல. 

17 ழதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்ழகாள காப்பகங்கள், ெனவிலங்கு 

தாழ்ொரங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாலனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்டலெ), சுரங்க 

குத்தலகக்கு 10 கிழலாமீட்டருக்குள் ஏழதனும் 

இருந்தால், அது வதளிொகக் குறிப்பிடப்பட 

ழெண்டும், முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், ெனவிலங்கு 

ெழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்லல 
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இருப்பிட ெலரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

ழெண்டும். தலலலம ெனவிலங்கு 

காப்பாளர ்மூலம். ழமழல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் ொய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாலமயில் இருப்பதால், 

அத்தலகய திட்டங்களுக்குப் 

வபாருந்தக்கூடிய ழதலெயான அனுமதி, 

ழதசிய ெனவிலங்கு ொரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து வபறப்பட்டு அதன் 

நகல் ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் மற்றும் 

இலடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிொன 

உயிரியல் ஆய்வு ழமற்வகாள்ளப்படும். 

தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விெரங்கள், அழிந்து ெரும், உள்ளூர ் மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மற்றும் 

இலடயக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தலகய முதன்லம கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் ெழங்கப்பட ழெண்டும், இது 

தற்ழபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டெலணலய வதளிொகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏழதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அெற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்வஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் ழதலெயான திட்டமும் 

மாநில ெனம் மற்றும் ெனவிலங்குத ்

துலறயுடன் கலந்தாழலாசித்து, விெரங்கள் 

அளிக்கப்பட ழெண்டும். அலத 

வசயல்படுத்த ழதலெயான நிதி ஒதுக்கீடு 

திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக வசய்யப்பட 

ழெண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிொன உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3 இன் கீழ் ழமற்வகாள்ளப்பட்டு 

விொதிக்கப்பட்டது. 

ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கெனிக்கப்பட்ட 

அட்டெலண I ெலக விலங்குகள் இல்லல, 

ழமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் ெலககளில் இல்லல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து ெரும் சிெப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரெல்லி ெரம்பின்' கீழ் 

ெரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாலமயில், (சுரங்க நடெடிக்லககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட ழெண்டும், ழமலும் 

ழதலெப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்ழதச சுரங்க 

நடெடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் ெலகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத ் துலற 

பாதுகாக்கப்பட்டு ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முலறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 

'ஆரெல்லி மலலத்வதாடரின் கீழ் ெராது. 

20 இழதழபால், கடழலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

ெலரபடம், LTL ஐ ெலரயறுக்கும் 
வபாருந்தாது. 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏவஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் ழபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏழதனும் இருந்தால், ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் ெரும் 

சுரங்கத ் திட்டங்களும் சம்பந்தப்படட் 

கடழலார மண்டல ழமலாண்லம 

ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் வபற 

ழெண்டும்). 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம்/இழப்பீடு விெரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட ழெண்டும். R&R திட்டத்லதத ்

தயாரிக்கும் ழபாது, வதாடரப்ுலடய 

மாநில/ழதசிய மறுொழ்வு & மீள்குடிழயற்றக் 

வகாள்லகலய பாரல்ெயில் லெத்திருக்க 

ழெண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் 

பிற நலிெலடந்த பிரிவினலரப் 

வபாறுத்தமட்டில், அெரக்ளின் ழதலெகலள 

மதிப்பிடுெதற்கு குடும்ப ொரியாக, ழதலெ 

அடிப்பலடயிலான மாதிரி கணக்வகடுப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்பட ழெண்டும், ழமலும் 

அதற்ழகற்ப வசயல் திட்டங்கலளத ்

தயாரித்து சமரப்்பிக்க ழெண்டும். மாநில 

அரசின் துலறகள். சுரங்க குத்தலக 

பகுதியில் அலமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்லலயா என்பலத 

வதளிொக வெளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கலள மாற்றுெது வதாடரப்ான 

பிரசச்லனகள், அெற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

வபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்லகயில் விொதிக்கப்பட ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனழெ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விெரங்கள் (PAP) எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல 

மற்றும் இந்தத ்திட்டத்திற்குப் வபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருெம் (பருெமலழ அல்லாதது) 

[அதாெது. மாரச்-்ழம (ழகாலட காலம்); 

அக்ழடாபர-்டிசம்பர ் (மலழக்காலத்திற்குப் 

பின்); டிசம்பர-்பிப்ரெரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த முதன்லம 

அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் தாெரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் ழசகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP 

அறிக்லகயில் ழததி ொரியாக 

ெழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

ொனிலல தரவுகளும் ழசகரிக்கப்பட 

ழெண்டும். கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ெழிகாட்டுதல்களின்படி, பருெமலழக்குப் 

பிந்லதய காலத்திற்கான (மாரச் ் 2024 -ழம 

2024) அடிப்பலடத ்தரவு ழசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விெரங்கள். 
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இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுெலதயும் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் ெலகயில் இருக்க 

ழெண்டும் மற்றும் முன் ழமலாதிக்க 

காற்றின் திலச மற்றும் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் 

வகாண்டு நியாயப்படுதத் ழெண்டும். சுரங்க 

குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குலறந்த 

பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க 

ழெண்டும். PM10 இன் கனிம கலலெ, 

குறிப்பாக இலெச சிலிக்காவிற்கு, 

வகாடுக்கப்பட ழெண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் ழமற்வகாள்ளப்பட 

ழெண்டும். இது கனிம ழபாக்குெரத்துக்கான 

ொகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்லதயும் கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ள 

ழெண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விெரங்கள் மற்றும் மாடலிங் வசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். காற்றின் தர 

ெலரயலறகள், தளதத்ின் இருப்பிடம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், 

ஏழதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியெற்லறத் வதளிொகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட ெலரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

முன் ஆதிக்கம் வசலுத்தும் காற்றின் 

திலசலயக் காட்டும் காற்று ழராஜாக்கள் 

ெலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD மாடலலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் வசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4  இல் உள்ள விெரங்கள், 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் ழதலெ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலெ ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். விரிொன நீர ் சமநிலலயும் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். திட்டத்திற்கு 

ழதலெயான நன்னீர ் ழதலெலய குறிப்பிட 

ழெண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான வமாத்த நீரத்் ழதலெ 

அத்தியாயம் எண் 2, அடட்ெலண எண் 2.13 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 திட்டத்திற்கு ழதலெயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 

இருந்து ழதலெயான அனுமதி ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலமப் பட்லட 

ழமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபழயாகத்திற்கான நீர ்சுரங்கக் குழிகளில் 

ழதங்கியுள்ள மலழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

வபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

வபறப்படும், எண் 2, அட்டெலண எண் 2.13. 

26 திட்டத்தில் ழமற்வகாள்ள 

உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடெடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

மலழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

ழசகரிக்கப்படும் மலழநீர,் பசுலமப் 
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அளிக்கப்பட ழெண்டும். திட்டத்தில் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ள மலழநீர ் ழசகரிப்பு 

பற்றிய விெரங்கள் ஏழதனும் இருந்தால் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

அரண்கலள உருொக்குெதற்கும், தூசிலய 

அடக்குெதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, ழதலெப்படட்ால், 

ழதலெயான பாதுகாப்பு நடெடிக்லககள் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் விொதிக்கப்பட்ட 

தண்ணீரின் தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்லககள். 

28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், ழெலல 

வசய்ெது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது வதளிொகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக ழதலெயான தரவு மற்றும் 

ஆெணங்கள் ெழங்கப்படலாம். ழெலல 

நிலத்தடி நீர ் அட்டெலணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விரிொன நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பட ழெண்டும். அறிக்லகக்கு 

இலடழய உள்ள நீரந்ிலலகளின் விெரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடெடிக்லககளின் தாக்கம் ஆகியலெ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் ழெலல 

வசய்ெதற்கும், நிலத்தடி நீலர 

உறிஞ்சுெதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆலணயத்திடம் ழதலெயான 

அனுமதிலயப் வபற்று அதன் நகல் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மடட்ம், தலர மட்டத்திலிருந்து 

57 மீட்டர ் கீழழ உள்ளது என 

ஊகிக்கப்பட்டது. 

 

இந்த திட்டங்களின் இறுதி ஆழம் வபாது 

தலர சுயவிெரத்தில் இருந்து 37மீ. 

 

இந்த EIA திட்டத்தில் அதிகபட்ச ஆழம் 37மீ.  

29 குத்தலகப் பகுதி ெழியாகச ் வசல்லும் 

பருெகால அல்லது ழெறு எந்த நீழராலடயின் 

விெரங்கள் மற்றும் முன்வமாழியப்படட் 

மாற்றம் / திலசதிருப்பல், ஏழதனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியெற்லறக் வகாண்டு ெர 

ழெண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 97 மீ  

AMSL ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 37 மீ AMSL ஆகும் 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 68 மீ BGL 

30 தளத்தின் உயரம், ழெலல வசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ்அட்டெலண ழபான்றலெ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். அதற்கான திட்ட ெலரபடமும் 

ெழங்கப்படலாம். 

முற்ழபாக்கான பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத ்

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

விொதிக்கப்பட்டதுடன் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் விெரங்கள் 

அத்தியாயம் 4, அட்டெலண எண்.4.9 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்வகடுவுக்கான முற்ழபாக்கான 

பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அட்டெலண ெடிெத்தில் (ழநரியல் மற்றும் 

அளவு கெழரஜ், தாெர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகியெற்லறக் குறிக்கும்) 

IRC ெழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் ழபாக்குெரத்தின் தாக்கத்லத 

பகுப்பாய்வு வசய்ெதற்காக ழபாக்குெரத்து 

அடரத்்தி கணக்வகடுப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டது, ழமலும் திட்டப் 
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தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

ழெண்டும், அலத மனதில் லெத்து, திட்டம் 

வதாடங்கும் ழபாது அலதழய வசயல்படுத்த 

ழெண்டும். ழதாட்டம் மற்றும் ஈடுவசய்யும் 

காடு ெளரப்்பின் கட்டம் ொரியான திட்டம், 

ழதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட ழெண்டிய இனங்கள் 

ஆகியெற்லறக் குறிக்கும் ெலகயில் 

வதளிொக பட்டியலிடப்பட ழெண்டும். 

ஏற்கனழெ நடவு வசய்த விெரங்கலள 

அளிக்க ழெண்டும். பசுலம அரண்க்கு 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட தாெர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் வகாண்டிருக்க 

ழெண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்லட 

வபாறுத்துக்வகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியெற்றிற்கு முக்கியத்துெம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க ழெண்டும். 

பகுதியிலிருந்து முன்வமாழியப்பட்ட 

ழபாக்குெரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் எதுவும் இல்லல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் 

விெரங்கள். 

 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

ழபாக்குெரத்து உள்கட்டலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட ழெண்டும். 

தற்ழபாலதய சாலல வநட்வொரக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு வெளிழய உள்ளலெ 

உட்பட) திட்டத்தின் விலளொக டிரக் 

ழபாக்குெரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுலமகலளக் லகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்பலதக் குறிக்கும் 

ெலகயில் வசயல்பட ழெண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப ழமம்படுத்துெதற்கான 

ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

ழபான்ற பிற நிறுெனங்களால் எடுக்கப்படும் 

நடெடிக்லக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

ழெண்டும். இந்திய சாலல காங்கிரஸின் 

ெழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரொளர ்

ழபாக்குெரத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்ய 

ழெண்டும். 

குொரி குத்தலகக்கு ெழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் இதர ெசதிகள் 

ெழங்கப்படும், ழமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 சுரங்கத ் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ெழங்கப்படும் ஆன்லசட ்தங்குமிடம் மற்றும் 

ெசதிகள் பற்றிய விெரங்கள் EIA 

அறிக்லகயில் ழசரக்்கப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 2 இல் விொதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதிகலள 

மீட்டலமத்தல் மற்றும் மறுசீரலமத்தல் 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் ழபாதுமான 

அத்தியாயம் 10 இல் விெரங்கள். 
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எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) EIA 

அறிக்லகயில் வகாடுக்கப்பட ழெண்டும்.. 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் வதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட ழெண்டும் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடெடிக்லககள் விரிொக விெரிக்கப்பட 

ழெண்டும். முன் ழெலல ொய்ப்பு மருத்துெ 

பரிழசாதலன மற்றும் காலமுலற மருத்துெ 

பரிழசாதலன அட்டெலணகள் பற்றிய 

விெரங்கள் EMP இல் இலணக்கப்பட 

ழெண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்வமாழியப்பட்ட ழதலெயான 

ெசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

வதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் விரிொக இருக்கலாம். 

அத்தியாயம் 10 இல் விெரங்கள் 

36 இத்திட்டத்தின் வபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான வதாடரப்ுலடய 

நடெடிக்லககள் முலறயாக மதிப்பீடு 

வசய்யப்பட ழெண்டும் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடெடிக்லககள் 

பட்வஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிொக 

விெரிக்கப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள விெரங்கள். 

37 திட்ட ஆதரொளரால் ெழங்க 

முன்வமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக வபாருளாதார முக்கியத்துெம் மற்றும் 

வசல்ொக்கின் நடெடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட ழெண்டும். முடிந்தெலர, 

வசயல்படுத்துெதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் வகாடுக்கப்படலாம். 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத ்

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், 

விெசாயம் மற்றும் ழமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏழதனும் இருந்தால், வதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கு குறிப்பிடட் 

பிற பாதிப்புகள் ஆகியலெ அடங்கும். 

வபாது விசாரலணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

 

 

39 வபாது கருத்துக் ழகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்வமாழிபெரின் அரப்்பணிப்பு 

மற்றும் அலத வசயல்படுத்துெதற்கான 

பட்வஜட் ஏற்பாடுகளுடன் காலக்வகடுவு 

வசயல் திட்டமும் ெழங்கப்பட ழெண்டும் 

மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட ழெண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் ெழக்கு நிலுலெயில் 

இல்லல. 
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40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலெயில் உள்ள 

ெழக்குகளின் விெரங்கள், ஏழதனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏழதனும் 

நீதிமன்றத்தால் நிலறழெற்றப்படட் 

ெழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் வகாடுக்கப்பட 

ழெண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

திட்டத்திற்கான முன்வமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ் வசலவு ரூ. 3,80,000/- மற்றும் 

வதாடர ்வசலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அத்தியாயம் 6 இல் விெரங்கள். 

41 திட்டத்தின் வசலவு (மூலதன வசலவு மற்றும் 

வதாடர ் வசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

வசயல்படுத்துெதற்கான வசலவு வதளிொக 

குறிப்பிடப்பட ழெண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விெரங்கள்.. 

42 ழபரிடர ் ழமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

ழசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விெரங்கள். 

43 திட்டம் வசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விெரிக்கப்பட ழெண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

வபாருளாதாரம், ழெலல ொய்ப்பு 

ழபான்றெற்லற வதளிொகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம்.8 இல் விெரங்கள். 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

A EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரெ்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

B அலனத்து ஆெணங்களும் அட்டெலண 

மற்றும் வதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட ழெண்டும். 

அலனத்து ஆெணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் வதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

C அறிக்லகயில் குறிப்பாக அட்டெலணகளில் 

தரவு ெழங்கப்பட்டால், தரவு ழசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

ழெண்டும். 

அட்டெலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

ழசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் வபற்ற 

ஆய்ெகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, 

மண், சத்தம் ழபான்றெற்றின் அலனத்து 

பகுப்பாய்வு/ழசாதலன அறிக்லககலளயும் 

திட்ட ஆதரொளர ் இலணக்க ழெண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் ழபாது அலனதத்ு 

அசல் பகுப்பாய்வு/ழசாதலன 

அறிக்லககளும் இருக்க ழெண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

E ெழங்கப்பட்ட ஆெணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத ழெறு வமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில வமாழிவபயரப்்பு ெழங்கப்பட 

ழெண்டும். 

வபாருந்தாது. 

 

F அலமசச்ினால் முன்னர ் ெகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும். 
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G EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் ழபாது, MoEF 

& CC ெழங்கிய ஆதரொளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆழலாசகரக்ளுக்கான ெழிமுலறகள் O.M. 

எண். J-11013/41/2006-IA. II(I) ழததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009, இந்த அலமசச்ின் இலணயதளத்தில் 

கிலடக்கும், பின்பற்றப்பட ழெண்டும். 

MoEF & CC O.M ெழங்கிய ெழிமுலறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) ழததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

H அடிப்பலட ழநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏழதனும் மாற்றங்கள் 

வசய்யப்பட்டால் (படிெம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கானa PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலெ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & 

CC இன் கெனத்திற்குக் வகாண்டு ெரப்பட 

ழெண்டும், ழமலும் அனுமதி வபறப்பட 

ழெண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

ழெண்டியிருக்கும். ெலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் வபாது 

விசாரலணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(P.H. வசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆெணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

ழெண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்வகாண்டார.் 

I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். ழஜ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) ழததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்ழபாலதய 

வசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குெதற்கான 

நிலல குறித்த சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்லக, 

சுற்றுசச்ூழல், ெனம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்ற அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுெலகத்திலிருந்து வபறப்பட ழெண்டும், 

வபாருந்தும் என. 

வபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், ெடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் ெலரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் 

வெளிப்புறக் குப்லபகளின் பகுதிகள், 

ஏழதனும் இருந்தால், வதளிொகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் ழமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

ழெண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கலளக் காட்டுகிறது. 

ழமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2. 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

ழெலலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

திட்ட உரிலமயாளர ் திரு.G.உலகநாதன், திருெண்ணாமலல மாெட்டம், 

வெம்பாக்கம் ெட்டம், சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில், S.F.எண். 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5 & 16/2A இல் 

உள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரியின் பரப்பளவு 2.39.0 வஹக்ழடர ்ஆகும். 

• ஆதரொளர ்13.09.2022 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

• துல்லியமான பகுதி தகெல்வதாடரப்ு கடிதம் மாெட்ட ஆட்சியரால் Rc. எண். 197/ 

கனிமம்/2022, ழததி: 25.10.2023 மூலம் ஒப்புதல் வபறப்பட்டது.  

• சுரங்கத ் திட்டம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு, Rc.No. 197/கனிமம்/2022, 

ழததி: 25.10.2023 மூலம் ஒப்புதல் வபறப்பட்டது. 

• சுரங்கத ்திட்டமானது 2,79,180மீ3 சாதாரண கல், 36,316மீ3 கிராெல் மற்றும் 37மீ bgl 

ஆழம் ெலர பத்து ெருட காலத்திற்கு சுரங்கத் திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த 

முன்வமாழிவு B1 ெலகக்கு உட்பட்டது (குழும குொரிகள் - 2 முன்வமாழிவு மற்றும் 

5 வெளிழயறும் குொரிகள் குழும ெலகலய உருொக்கும் {குழுமமத்தின் வமாத்த 

பரப்பளவு 17.20.50 வஹக்ழடர}்- MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(E) ழததி 1 ஜூலல 2016) 

இன் படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது. 

• முன்வமாழிபெர ்குறிப்பு விதிமுலறகலள அலடயாளம் காண விண்ணப்பித்தார:் 

T023B0108TN5735410N, ழததி 01.04.2024. 
 

ToR அடிப்பலடக் கண்காணிப்பு ஆய்வின் அடிப்பலடயில், ஒரு பருெத்தில் அதாெது 

மாரச் ்முதல் ழம 2024 ெலர ழமற்வகாள்ளப்பட்டது, ழமலும் இந்தத் திட்டங்களால் ஏற்படும் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்கங்கலளக் கருத்தில் வகாள்ெதற்காக இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டது. ஒட்டுவமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்படுகிறது.  அலதத் வதாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கலளக் 

குலறக்க விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான ெளரச்ச்ிலய உறுதி 

வசய்ெதற்கான ழமலாண்லமக் கருவியாகும், ழமலும் இது ஒரு வசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் வபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிவெடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிவெடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தவொரு 

திட்டத்திற்கும் வபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிவெடுப்பெரக்லள 

ெழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு வசய்கிறது மற்றும் திட்ட ெடிெலமப்பின் ழபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ளப்படுெலத உறுதி வசய்கிறது. இது சமூகப் பங்ழகற்பு, 

தகெல், முடிவெடுப்பெரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ழமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருொக்க உதவுகிறது. 
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1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துலற அலமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 வசப்டம்பர ் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் ெரத்்தமானி 
அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் ெலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாெது A (> 

100 வஹக்ழடர)் மற்றும் B (≤ 100 வஹக்ழடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு - XI இல் உள்ள குழும 

சூழ்நிலல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ழதலெகலள 

திட்டெட்டமாக ெழங்குதல். 

இப்ழபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ழதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான ழதலெலய வதளிவுபடுத்தியது, எனழெ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் வபாது 

ஆழலாசலன 5 முதல் 25 வஹக்ழடர ்பகுதி B - 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் ெலக "B1" வசயல்பாடு 1(a) (குழுமம் சூழ்நிலலயில் 

சுரங்க குத்தலக பகுதி) கீழ் ெலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ெழங்குெதற்கான வபாது விசாரலண மற்றும் EIA/EMP அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு 

SEIAA - TN இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 
 

திட்ட முன்வமாழிபெரின் 

வபயர ்

 

திரு.G.உலகநாதன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
 

முகெரி S/o. ழகாமதிநாயகம், 

எண்.15/31, ராஜாஜி வதரு, 

ராதா நகர,் குழராம்ழபட்லட, 

காஞ்சிபுரம்-600 044.. 

வதாலலழபசி எண் +91 93609 52091 

மின்னஞ்சல் vanajaulaganathan@gmail.com 

நிலல தனிப்பட்ட நிறுெனம் 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.G.உலகநாதன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
சரழ்ெ எண் 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5 & 16/2A  

பரப்பளவு 2.39.0 வஹக்ழடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாெட்டம் 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமம், வெம்பாக்கம் ெட்டம், 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில ெலக இது பட்டா நிலம். G.உலகநாதன் வபயரில் பதிவு 

வசய்யப்பட்ட பட்டா எண்.437 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/10 

அட்சழரலக 12° 43' 18.0590''N to 12° 43' 24.1463''N 

தீரக்்கழரலக 79° 43' 23.6923''E to 79° 43' 23.6923''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 97மீ AMSL 

குத்தலக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 10 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழியப்பட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீழழ 37 மீ 

(2மீ கிராெல் + 35மீ சாதாரணக் கல்) 

புவியியல் ெளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

8,36,500 47,800 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

2,79,180 36,316 

முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி 
சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

1,90,015 36,316 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

89,168 
 

- 

உசச் உற்பத்தி 40,550 19,380 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் குழி 1:124m (L) x 75m (W) x 32m(D) bgl 

குழி 1:102m (L) x 95m (W) x 37m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
57 மீ BGL 
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சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி வெற்று 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியானது கிழக்குப் பக்கமாக 

வமன்லமயான சாய்ொக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மடட்த்திலிருந்து 97மீ உயரத்தில் உள்ளது. 

இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் வகாண்ட கிராெல் கற்களால் 

மூடப்பட்டுள்ளது, அதன் பிறகு பாரிய சாரழ்னாலகட் உள்ளது, 

இது ழமற்பரப்பிலிருந்தும் அருகில் இருக்கும் குொரி 
குழியிலிருந்தும் வதளிொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் ழஹமர ் 5 

கம்பிரசர ் 2 

பக்வகட் மற்றும் ராக் பிழரக்கர ்

வகாண்ட எக்ஸ்கழெட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 4 

வெடித்தல் ஷாட் ழஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி வெடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியலெ சாதாரண கல்லல அகற்றுெதற்கும் வெற்றி 

வபறுெதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலெப் 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்வமாழியப்படவில்லல. 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
25 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு ரூ. 52,17,000/- 

EMP வசலவு ரூ. 3,80,000/- 

வமாத்த திட்ட வசலவு ரூ. 55,97,000/- 

CER வசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் கால்ொய் 50மீ பாதுகாப்பு - ெடக்கு 

குளம் 1.5 கிமீ - ெடகிழக்கு 

வசய்யாறு ஆறு 2.7 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

வதாட்டி 3.5 கிமீ - வதன்ழமற்கு 

கால்ொய் 3.6கிமீ_ெடக்கு_கால்ொய் 

பாலாறு ஆறு 7 கிமீ - ெடகிழக்கு 

மாமண்டூர ்ஏரி 7 கிமீ - ெடழமற்கு 

உத்திரழமரூர ்ஏரி 8.3 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / வஹக்ழடர ் அளவுழகால்கலளக் கருத்தில் 

வகாண்டு 1200 மரங்கலள நட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாலலகலளச ்சுற்றி 

ழதாட்டம் உருொக்கப்படும். 

தண்ணீர ்ழதலெகள் 1.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 990 மீ - வதன் ழமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரெ்் காடு மருதம் R.F – 7.5 கிமீ – வதன்கிழக்கு (ஆதாரம் - TNGIS) 

அருகிலுள்ள ெனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
கரிகிலி பறலெகள் சரணாலயம் - 18 கிமீ - வதன்கிழக்கு 
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கரிகிலி பறலெகள் சரணாலயம் + 5 கிமீ பாதுகாப்பு தூரம் - 

13 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 
 

5.0மீ வபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ வபஞ்ச ் அகலம் வகாண்ட ஓபன்காஸ்ட் 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் ஜாக் ழஹமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 
வெடிவபாருலள வெடிக்கும் ழபாது பயன்படுத்துெதன் மூலம் குொரிகலள ழமற்வகாள்ள 

உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழெட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் ழபாக்குெரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலல வெடிப்லபத் 
தவிரக்்க ராக் பிழரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தியானது ஒரு ெருடத்தில் அதிகபட்சமாக 40,550மீ3 

ஆகும் (ஒரு நாலளக்கு 135மீ3/ ஒரு நாலளக்கு 11 டிப்பரக்ள் ஒரு சுலமக்கு 12மீ3 என்று 

கருதினால்). சுரங்கத்தின் ஆழம் 37மீ bgl ஆகும். 
 

1.3.2 திட்டத்தின் இடம் 

• திருெண்ணாமலல மாெட்டம், வெம்பாக்கம் தாலுகா, சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் 

திட்ட இடம் அலமந்துள்ளது. 

• குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி திருெண்ணாமலல நகரின் ெடகிழக்கு 90 கிமீ 

வதாலலவிலும், வெம்பாக்கத்திலிருந்து 16 கிமீ வதன்கிழக்ழக வதாலலவிலும், 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்லத ஒட்டி அலமந்துள்ளது. 

 

84 கி.மீ                                  18 கி.மீ                                             1.கி.மீ 

திருெண்ணாமலல  வெம்பாக்கம்   சித்தலப்பாக்கம்            குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

ெடகிழக்கு           வதன்கிழக்கு  ெடழமற்கு 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

 
ஆதாரம்: சரழ்ெ ஆஃப் இந்தியா ழடாழபாஷீட் 57-P/10 & 16 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 1.4: 2 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

வகாண்டிருக்கும். வதாடரச்ச்ியான ெரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீழழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. வதளிவுலர 

3. வபாது மக்கள் ஆழலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

▪ முன்வமாழிபெர ் 13.09.2022 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ்

▪ துல்லியமான பகுதி தகெல் வதாடரப்ு கடிதம், Rc.No.197/கனிமம்/2022, ழததி: 

08.09.2023 இல் மாெட்ட ஆட்சியரால் ெழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி ொய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், திருெண்ணாமலல 

மாெட்டம், RC.No. 197/கனிமம்/2022 ழததி 25.10.2023. 

▪ உத்ழதச திட்டம், மாண்புமிகு ழதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறழெற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி “B1” ெலகயின் 

கீழ் ெருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுெலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018.  

▪ ஆன்லலன் முன்வமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/453826/2023, ழததி: 30.11.2023 மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரொளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

2.பதளிவுரை –  

▪ இந்த முன்வமாழிவு 31.01.2024 அன்று நலடவபற்ற 441-ெது SEAC கூட்டத்தில் 

லெக்கப்பட்டது மற்றும் குழுொனது ToR ஐ ெழங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்வமாழிவு 19.02.2024 அன்று நலடவபற்ற 698-ெது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, குறிப்பு விதிமுலறகலள ெழங்கியது: T023B0108TN5735410N ழததி 

01.04.2024 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

வசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாெட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் வபாதுமக்களின் பங்ழகற்லப உறுதிவசய்யும் ெலகயில் 

முலறயாக, ழநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் வெளிப்பலடயான முலறயில் வபாது விசாரலண 

நடத்த ழெண்டும். இந்த ெலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் வபாது விசாரலண 

நடெடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிொக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில ெல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிொன ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக ழபான்ற பிற ஆெணங்கள், வபாது 

மக்கள் கருத்துழகட்பு கூட்ட நடெடிக்லககள் உள்ளிட்ட வபாது ஆழலாசலனகளின் முடிவு, 
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ஆதரொளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ெழங்கப்படும். 
 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

ெழங்கப்பட்ட காவணாளியில் ToR இணங்குதல் - 

• T023B0108TN5735410N ழததியிட்ட 01.04.2024 ழததியிட்ட T023B0108TN5735410N 

அடிப்பலடயில் SEIAA மூலம் ToR ெழங்கப்பட்டது. ToR இணக்கத்தின் விெரங்கள் 

பக்க எண். a – n இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒெ்வொரு காலண்டர ் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ் 1 ஆம் ழததிகளில் EC ெழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுெலகம் & SEIAA 

க்கு அந்தந்த முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரொளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் வதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க 

அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க ழெண்டும். அதனால். 5845 (இ) ழததி: 26.11.2018. 
 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுவமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & 

CC ஆல் வெளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ெழிகாட்டுதல் லகழயடு" ஆகியெற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 
 

1.8 ஆய்வின் மநாக்கம் 

EIA ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், குழும குொரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுெது மற்றும் தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கான 

பயனுள்ள தணிப்பு நடெடிக்லககலள உருொக்குெது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ொனிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்வெளிழயற்றம், தூசி உருொக்கம் ழபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிொன கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. ழகாலட காலத்தில் (மாரச் ்முதல் ழம 2024 ெலர) 

பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம். 
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அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு ொரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி ழநர 

மாதிரிகள் வதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். (2 லமய மற்றும் 5 

இலடயக) 

2 ொனிலல ஆய்வு 

காற்றின் ழெகம் மற்றும் 

திலச, வெப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்வபாழிவு 

திட்டத ் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிழநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் இரண்டாம் நிலல 

மூலங்களிலிருந்து வதாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், ழெதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 

ழசகரிக்கப்பட்டன - 2 ழமற்பரப்பு 

நீர ் மற்றும் 4 நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள்; படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரெ்ாழ் 

தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 

சுற்றளவு ெட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

ெலரயறுக்கப்பட்ட முதன்லம 

கணக்வகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலல தரவு ெனதத்ுலறயிடம் 

இருந்து ழசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் ழபாது 24 

மணிழநரத்திற்கு ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில் 

ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்ழெறு ெலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரழ்ெ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் வசயற்லகக்ழகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியெற்றின் அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

வபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-வபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்வதாலக 

பண்புகள், வதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்வகடுப்பு மற்றும் 

இந்திய மக்கள் வதாலக 

கணக்வகடுப்பு 2011 ழபான்ற 

இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் ெடிகால் 

அலமப்பு, நீழராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரசீாரஜ்் மற்றும் 

வெளிழயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் 

இருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் ழபரிடர ்

ழமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் வெடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

வபாருட்களின் வெளியீடு 

ஆகியெற்றால் ழபரழிவு 

சுரங்கத்துடன் வதாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 
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ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்ெகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 
 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குொரி குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம். 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வபறுெதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

வதாடரப்ு கடிதம் வபறப்பட்டது. 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுலறகள். 

▪ குறிப்பு அலடயாள விதிமுலறகள்: T023B0108TN5735410N ழததி 01.04.2024. 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

முன்வமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி ழதலெ. 2 முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் 5 தற்ழபாதுள்ள குொரிகள் ஒரு 

குழுமத்லத உருொக்குகின்றன; MoEF & CC S.O. 2269(E) ழததி 1 ஜூலல 2016  அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் வமாத்த பரப்பளவு 7.48.90 வஹக்ழடர.் 
 

வதாகுப்பின் அளவு 5 வஹக்ழடருக்கு ழமல் இருப்பதால், இந்த முன்வமாழிவு B1 

ெலகயின் கீழ் ெருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

ழதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மற்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வபறுெதற்கு EIA, EMP மற்0றும் வபாது ஆழலாசலனக்கான 

ழதலெ. 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி ழதலெயில்லல. முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/வெளிழயற்றம் இல்லல. 

குழுமத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட அலனத்து குொரிகளுக்கும் சுரங்க முலற 

வபாதுொனது. சாதாரண கல் ஆகியலெ திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முலறயில் ழதாண்டுெதற்கு முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன, இதில் ஜாக்ஹாம்மர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் மூலம் வபற்ழறார ் பாலற வெகுஜனத்திலிருந்து 

கணிசமான அளவு பாலறகலள பிரித்து, லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழெட்டர,் பிட்வஹட் முதல் 

ழதலெப்படும் வநாறுக்கிகள் மற்றும் ராக் பிழரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்லல 

ஏற்றுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி திருெண்ணாமலல நகரின் ெடகிழக்கு 90 கிமீ 

வதாலலவிலும், வெம்பாக்கத்திலிருந்து 16 கிமீ வதன்கிழக்ழக வதாலலவிலும், 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்லத ஒட்டி அலமந்துள்ளது. 

 

84 கி.மீ                                  18 கி.மீ                                             1.கி.மீ 

திருெண்ணாமலல  வெம்பாக்கம்   சித்தலப்பாக்கம்            குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

ெடகிழக்கு           வதன்கிழக்கு  ெடழமற்கு 
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அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாலல ழதசிய வநடுஞ்சாலல - 132B - காஞ்சிபுரம் - வசங்கல்பட்டு 

-10.0 கிமீ - ெடகிழக்கு 

மாநில வநடுஞ்சாலல - 118A - காஞ்சிபுரம் - உத்திரழமரூர ்

- 3.0 கிமீ-கிழக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமம் சித்தலப்பாக்கம் – 1.52 கிமீ – ெடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மாகரல் - 3.0 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 

காஞ்சிபுரம் - 13.0 கிமீ - ெடழமற்கு 

அருகில் உள்ள விமான 

நிலலயம் 
வசன்லன - 75.0 கிமீ - ெடகிழக்கு 

துலறமுகம் வசன்லன - 75.0 கிமீ - ெடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சரழ்ெ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ெலரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குொரி குத்தலக திட்டம்  

  

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 12043’24.0904” N  79043’25.4586” E 

2 12043’24.1463” N  79043’28.0306” E 

3 12043’21.8039” N  79043’27.6253” E 

4 12043’21.7355” N  79043’28.0439” E 

5 12043’22.2201” N  79043’29.7371” E 

6 12043’21.9730” N  79043’30.8970” E 

7 12043’19.1097” N  79043’30.4502” E 

8 12043’18.0590” N  79043’29.7856” E 

9 12043’18.4341” N  79043’28.5504” E 

10 12043’18.7578” N  79043’28.5846” E 

11 12043’19.0152” N  79043’27.5771” E 

12 12043’19.4200” N  79043’25.5160” E 

13 12043’19.6687” N  79043’24.2752” E 

14 12043’19.8855” N  79043’23.6923” E 

15 12043’20.5625” N  79043’23.9299” E 

16 12043’20.6633” N  79043’24.3484” E 

17 12043’22.1877” N  79043’25.0502” E 

18 12043’22.5777” N  79043’25.0283” E 

19 12043’22.5963” N  79043’25.1930” E 

Datum: UTM-WGS84, Zone 44 North 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் இடவியல் பாை்ரவ 

 

 

திட்ட தள புரகப்படங்கள் 

 

       

திட்ட தளத்தில் மவலி & பசுரம அைண்  
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் பசயற்ரகக்மகாள் வரைபடம் 
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படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்   
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படம் 2.4: குழும குவாைிகளின் பசயற்ரகக்மகாள் படம்  
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படம் 2.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீழ் உள்ள அலனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தலெ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது வசயலாக்கமும் 

முன்வமாழியப்படவில்லல. 

o முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் ென நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் வபரிய 

தாெரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

 

விளக்கம் 

தற்மபாரதய 

பகுதி (HA) 

முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 

மதரவப்படும் பகுதி 

(HA) 

சுைங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

குொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
Nil 1.72.0 

1.72.0 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

பாலத Nil 0.02.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.20.47 0.42.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
2.39.0 0.44.0 

0.22.0 

பமாத்தம் 2.39.0 2.39.0 2.39.0 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விளக்கம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

புவியியல் ெளங்கள் 8,36,500 47,800 

கனிம இருப்புக்கள் 2,79,180 36,316 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
1,90,015 36,316 

இரண்டாெது ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
89,165 - 

உசச் உற்பத்தி 40,550 19,380 

சுரங்கத்திட்ட காலம் 10 ஆண்டுகள் 

ஆண்டு ழெலல நாட்கள் 300 நாட்கள் 

தின உற்பத்தி 126 40 

லாரி ழலாடு எண்ணிக்லக 

(12மீ3 ஒரு ழலாடு) 
11 3 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
37மீ (2 மீ கிராெல் + 35 மீ சாதாரண கல்) தலர 

மட்டத்திற்கு கீழழ. 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம் முக்கியமாக வதால்லியல் காலத்து பாலறகலள 

உள்ளடக்கியது. மாெட்டத்தில் காணப்படும் பாலறகள் சாரழ்னாலகட், கிராலனடிக் 

க்னீஸ், எபிழடாட் ஹாரன்்ப்வளண்ழட க்னீஸ், ஆம்பிழபாலலட், லபராக்ஸலனட், டுலனட், 

மிக்மாலடட்ஸ், ழபண்டட் ழமக்னலடட் குொரட்்லசட், ழஷல் மற்றும் களிமண். ழடாலலரட் 
சாயங்கள் (கருப்பு கிராலனட்) நாட்டுப் பாலறகள் முழுெதும் வெட்டப்படுெதும் 

கெனிக்கப்படுகிறது. 

கடினமான பாலற நிலப்பரப்பில் முக்கியமாக சாரழ்னாலகட் மற்றும் 

ழகாண்டலலட் குழுக்கள் மற்றும் அெற்றின் குடிவபயரந்்த ெழித்ழதான்றல்கள், 

சத்தியமங்கலம் மற்றும் ழகாலார ் குழுக்களின் ழமழலாட்ட ெரிலசகள் மற்றும் 

அல்ட்ராமாஃபிக்-மாஃபிக் ெளாகங்கள், கிரானிவடஸ் காம்ப்ளக்ஸ், கிரானிவடஸ் மற்றும் 

ழபஸிக் லடக்ஸ் ஆகியெற்றால் ஊடுருவிய தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (பொனி குரூப்) 

ஆகியலெ அடங்கும். கடழலாரப் பகுதியின் ெண்டல் பாலறகளில் ஃப்ளூவியாலடல், 

ஃப்ளூவிழயா-மலரன் மற்றும் கடல் ெரிலசகள் அடங்கும், அதாெது ழகாண்ட்ொனா 

சூப்பர ்குரூப் (காரப்னிஃவபரஸ் முதல் வபரம்ியன் மற்றும் அப்பர ்ஜுராசிக் முதல் ழலாயர ்

கிவரட்ழடசியஸ்), காவிரிப் படுலகயின் கடல் ெண்டல்கள் (ழலாயர ் கிவரட்ழடசியஸ் 

முதல் ழபலிழயாவஜழனஷன்), மிழயா-பிலிழயாசீன்) மற்றும் குொட்டரன்ரி மற்றும் 

சமீபத்திய ெயது ெண்டல். 

சாரழ்னாலகட் குழுவில் லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் மற்றும் சாரழ்னாலகட் 
ஆகியலெ அடங்கும். லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் அடர ் சாம்பல், நடுத்தர தானிய 

கிரானுலிடிக் பாலற, ெழக்கமான உப்பு மற்றும் மிளகு அலமப்புடன், ொனிலல 

ழமற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. இது லடழயாப்லசட், லஹப்பரஸ்்தீன், 

பிளாஜிழயாகிழளஸ், ஹாரன்்ப்வளன்ட், பழயாலடட் மற்றும் குொரட்்ஸ் ஆகியெற்லறக் 

வகாண்டுள்ளது. சாரழ்னாலகட் என்பது இப்பகுதியில் முதன்லமயான பாலறயாகும். இது 

சாம்பல், நடுத்தர முதல் சாதாரண தானியங்கள், ெளிமண்டல ழமற்பரப்பில் முக்கியமாக 

காணப்படும் இலலகளுடன் க்ரீஸ் ழபான்ற ழதாற்றமுலடயது. இது முக்கியமாக 

ஸ்ழமாக்கி அல்லது கிழர குொரட்்ஸ், வெளிர ் சாம்பல் லமக்ழராக்லலன் மற்றும் 

லஹப்பரஸ்்தீன் ஆகியெற்றால் ப்ளாஜிழயாகிழளஸ், ஹாரன்்ப்வளண்ழட மற்றும் 

பழயாலடடீஸ் துலணக்கருவிகளுடன் முக்கிய தாதுக்களால் ஆனது. 

மிக்மாலடட் காம்ப்ளக்ஸ் ஹாரன்்ப்வளண்ழட-பழயாலடட்னீஸ், கிராலனடிக் 

க்னீஸ் மற்றும் பிங்க் மிக்மாலடட் ஆகியெற்றால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த 

ெளாகமானது, உயரத்ர உருமாற்றப் பாலறகளாக குொரட்்ழஸாஃவபல்ட்ஸ்பாடிக் 

வபாருள் உட்புகுெதால் உருொகும் பல்ழெறு கனிம கலலெகலளக் வகாண்ட கட்டுப்பட்ட 

ஃவபல்சிக் பாலறகளின் குழுொகும். மாெட்டத்தில் இரண்டு ெலகயான மிக்மாலடட் 
காணப்படுகிறது, ஒன்று சாம்பல் மற்றும் மற்வறான்று இளஞ்சிெப்பு. 

சாரழ்னாலகட்டுக்கு அடுத்தபடியாக மிக்மாலடட் க்னீஸ் இரண்டாெது மிக விரிொன 

பாலற ஆகும். மிக்மாலடட் க்னீஸ் குொரட்்ஸ், ழக-ஃவபல்ட்ஸ்பார,் பிழளஜிழயாகிழளஸ், 

ஹாரன்்ப்வளன்ட் மற்றும் பழயாலடட் ஆகியெற்லற வெெ்ழெறு விகிதங்களில் 

வகாண்டுள்ளது. 

ஆதாரம்: திருெண்ணாமலல மாெட்ட சிறு கனிமங்களுக்கான மாெட்ட ஆய்வு அறிக்லக – ழம 2019. 

https://tiruvannamalai.nic.in/document/district-survey-report-rough-stone/ 
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ஆய்வு: 

  எந்த ஆய்வும் ழதலெயில்லல, கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரலள உருொக்கம் 

வதற்கு பக்கத்தில் அலமந்துள்ள குொரி குழியில் இருந்து வதளிொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இப்பகுதியின் வபாது புவியியல் ெரிலச கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

            ெயது    உருொக்கம் 

            சமீபத்தியது   -  குொட்டரன்ரி உருொக்கம் (கிராெல் + பாலற சிலதவு) 

            --------- இணக்கமின்லம ----------- 

 

           ஆரக்்கியன்   -  சாரழ்னாக்லகட் 

                                தீபகற்ப க்னீஸ் ெளாகம் 

 

 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல்: - 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் ழபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக ஹாரட்் ராக் உருொக்கம் ஒழர மாதிரியான உருொக்கம் / 

சாரழ்னாலகட்டின் பாத்ழதாலித் உருொக்கம் ஆகியெற்லற உள்ளடக்கியது. திட்டப் 

பகுதிகள் வெற்று நிலப்பரப்பாகும், திட்டப் பகுதிகள் 2மீ தடிமன் வகாண்ட கிராெல் 

கற்களால் மூடப்பட்டிருக்கும்; தற்ழபாதுள்ள குொரி குழியிலிருந்து வதளிொக 

அனுமானிக்கப்படும் 2மீ கிராெல் உருொன பிறகு பாரிய சாரழ்னாலகட் உருொக்கம் 

காணப்படுகிறது. 
 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

  ஜெ்ொது மலலயிலிருந்து உற்பத்தியாகும் வசய்யாறு, முதலில் வதற்குத் 
திலசயில் பாய்ந்து, ழபாளூர,் ெந்தொசி, வசய்யாறு ெட்டம்க்கள் ெழியாகப் பாய்ந்து 

வசங்கம் அருழக வதன்கிழக்காகத் திரும்புகிறது. லமசூர ் நந்திதுரக்் அருழக எழும் 

பாலாறு, குடியாத்தம், ொலாஜா, அரக்ழகாணம் ெட்டம்க்கள் ெழியாக ழெலூர ்

மாெட்டத்தில் நுலழந்து திருெண்ணாமலல மாெட்டத்தின் வசய்யாரத்ாலுக்கிற்குள் 

நுலழந்து பின்னர ்காஞ்சிபுரம் மாெட்டத்திற்குள் நுலழகிறது. வபண்லணயாறு மற்றும் 

வதன்வபண்லணயாறு ஆகியலெ கரந்ாடகாவின் நந்திதுரக்்கிலிருந்து ழதான்றியலெ. 

அலெ தரம்புரி மாெட்டம் ெழியாகச ்வசன்று விழுப்புரம் மாெட்டத்திற்குள் நுலழெதற்கு 

முன் வசங்கம்தாலுக்கின் வதற்குப் பகுதியில் நுலழகின்றன. இறுதியாக இந்த ஆறு 

கடலூரில் ெங்கக் கடலில் கலக்கிறது. ஆண்டு முழுெதும் இந்த நதி ெறண்டு கிடக்கிறது. 

தமிழகத்தில் வதன்ழமற்கு பருெமலழ மற்றும் நீரப்ிடிப்பு பகுதியில் ெடகிழக்கு 

பருெமலழ மூலம் மலழக்காலங்களில் தண்ணீர ் பாய்கிறது. இந்த மாெட்டத்தின் 

சுற்றுலா தலமான சாத்தனூரில் இந்த ஆற்றின் குறுக்ழக தடுப்பலண கட்டப்பட்டுள்ளது. 

சாத்தனூர ் நீரழ்தக்கத்தில் இருந்து திருெண்ணாமலல நகருக்கு குடிநீர ்

ெழங்கப்படுகிறது, ழமலும் இந்த நீரத்்ழதக்கத்தில் உபரி நீர ் நிரம்பினால் பாசனத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

  நிலத்தடி நீரின் ழதாற்றம், நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் ஒரு நிலப்பரப்பின் புவியியல் 

அலமப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆய்வின் ழபாது, வமாத்த வகாத்து பகுதியும் 

கடினமான பாலற நிலப்பரப்பாக இருப்பதாகவும், 57 மீட்டர ் ஆழத்தில் குலறந்த 

மின்தலட இருப்பதாகவும் ஊகிக்கப்பட்டது, எனழெ நிலத்தடி நீர ் ஏற்படுெதற்கான 
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சாத்தியக்கூறு இந்த மட்டத்திற்கு கீழழ இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது, ழமலும் இது 

கடினமானது என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 50 மீட்டருக்கு ழமல் உள்ள பாத்ழதாலித் எந்த 

நிலத்தடி நீலரயும் சந்திக்காது. 

  ழமற்பரப்பு மட்டங்களில் இருந்து நீர ் கசிவு சாத்தியம் உள்ளது, அதாெது, 30 

மீட்டருக்கு கீழ், இந்த ழமற்பரப்பு நீர ் சுரங்க குழிகளில் ழசகரிக்கப்பட்டு பின்னர ் தூசி 

ஒடுக்கம் மற்றும் காடு ெளரப்்புக்கு பயன்படுத்தப்படும். புவி இயற்பியல் ஆய்வில், 

குொரி வசயல்பாட்டின் ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது என்று வதளிொக 

ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

2.2.2.3 நீை்நிரல அரமப்புகள்: 
 

  நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் ழசமிப்பு மூன்று காரணிகளான புவியியல், 

நிலப்பரப்பு மற்றும் மலழப்வபாழிவின் ெடிெத்தில் மலழப்வபாழிவு ஆகியெற்லற 

சாரந்்துள்ளது. புவியியலலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிெரத்தில் உள்ள பரந்த மாறுபாடு 

மற்றும் மலழயின் தீவிரம் ஆகியலெ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் வசய்ெதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அலமகின்றன. நீரந்ிலலகள் மிகவும் சிக்கலான லஹட்ழரா புவியியல் 

அலமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், ழமலும் முழு அலமப்பின் நடத்லதலயயும் எளிதில் புரிந்து 

வகாள்ள முடியாது. கடின பாலற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுெது ழமல் ொனிலல, 

பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுழம உள்ளது, இது அதிகபட்சமாக 30 மீ 

ெலர நீண்டுள்ளது, இது திருெண்ணாமலல மாெட்டத்தில் சுமார ்10-15 மீ ஆகும். 

  ெண்டல் ெடிெங்களில், முதன்லமயான இலட நுண்துலளயின் இருப்பு நிலத்தடி 

நீரின் கடத்தும் திறலன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கடழலாரப் பாலதயில் மாெட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிலய ஆக்கிரமித்துள்ள ெண்டல் 

பகுதி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் அலர 

ெலரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் ெலரயறுக்கப்பட்ட நிலலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒெ்வொரு 

உருொக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்ெது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீழழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

2.2.2.3 வண்டல் வடிவங்கள் 

ெண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபட்ச தடிமன் 

37மீ மற்றும் நீரந்ிலலயின் சராசரி தடிமன் ழதாராயமாக 12மீ. இந்த ெடிெங்கள் 

நுண்துலளகள் மற்றும் ஊடுருெக்கூடியலெ, அலெ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கலளக் 

வகாண்டுள்ளன. 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

மூன்றாம் நிலல ெடிெங்கள் கடலூர ் மணற்கற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன 

மற்றும் அலெ கடல் நீர ் லெப்புகளுக்கு ஃப்ளூவியலாக ெலகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

வபரும்பாலும் இந்த அலமப்பு கீழ் மற்றும் ழமல் கடலூர ் அலமப்புகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ழமல் கடலூர ்அலமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அலர ெலரயறுக்கப்பட்ட 

நிலலயில் ஏற்படுகிறது, அழத சமயம் கீழ் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் ெலரயறுக்கப்பட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. 
 

கிபைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

மணல் களிமண் வலன்ஸ்கள் மற்றும் வமல்லிய மணல் ஆகியெற்றில் வலன்ஸ் 

ெடிெத்தில் நிலத்தடி நீர ் வெள்லள மற்றும் கருப்பு களிமண் படுக்லககளால் 

அடிக்ழகாடிட்டுள்ளது, இது தலர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ ெலரயிலான ஆழமான 
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நீரந்ிலல ஆழத்லத உருொக்குகிறது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் உள்ள ஃபிழரடிக் நீரந்ிலல சாத்தியமாகும். 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டெலண நிலலலமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது, ஆனால் 

ொனிலல, மற்றும் அதன் ெளரச்ச்ி ஆகியெற்றின் தீவிரம் மற்ற ெலக பாலறகளில் 

கினிசிக் உருொக்கத்துடன் ஒப்பிடும்ழபாது மிகவும் குலறொகழெ உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்

திறன் குலறொக உள்ளது. 

கிைானிடிக் க்னீஸ் 

நிலத்தடி நீர ் ொனிலல, கூட்டு மற்றும் ெடிெங்களில் நீர ் அட்டெலண 

நிலலலமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது. தட்பவெப்பமான ழமலங்கியில் உருொக்கப்பட்ட 

துலள இலடவெளி ஆழமற்ற சிறுமணி நீரந்ிலலகளாக வசயல்படுகிறது மற்றும் 

சாத்தியமான நீர ் தாங்கி மற்றும் விலளசச்ல் மண்டலங்கலள உருொக்குகிறது, 

கால்ொய் மற்றும் வதாட்டி பாசன பகுதிகளில் நீரம்ட்டம் ஆழமற்றது மற்றும் பிற 

பகுதிகளில் இது ஓரளவு ஆழமானது. 

சாை்மனாரகட் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டெலண நிலலலமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது, ஆனால் ொனிலல, 

மூட்டு, மற்றும் அதன் ெளரச்ச்ி ஆகியெற்றின் தீவிரம், க்னீசிக் அலமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும் ழபாது மிகவும் குலறொக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்திறன் குலறொக உள்ளது. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

உலடந்த நீரந்ிலலகளின் பரிமாற்ற மதிப்புகள் ஒரு நாலளக்கு <1 முதல் 141 மீ2 

ெலர இருக்கும் மற்றும் ழசமிப்புத்திறன் 2.84x10.5-5 மற்றும் 8.9x10-3 ெலர மாறுபடும். 

ெண்டல் உருொக்கத்தின் பரிமாற்றம் 21 முதல் 748 மீ2 / நாள் ெலர மாறுபடும் மற்றும் 

ழசமிப்பகத்தன்லம 2.75x10-3 ெரிலசயில் உள்ளது. 
 

உண்லமயான மலழ மி.மீ சாதாரண 

மலழப்வபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

1251.3 799.2 1071.9 1034.5 1592.5 985 

ஆதாரம்:     https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruvannamalai 

 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruvannamalai
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படம் 2.7 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.8 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராெளின் ெளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் குறுக்கு வெட்டு 

முலறயின் அடிப்பலடயில் அதிகபட்ச குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளடக்கும் ெலகயில் 

பிரிவுகலள உருொக்குெதன் மூலம் கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் ெளங்களின் 

கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலடயில், ழதாண்டுதல் முலறயில் வபஞ்ச ்அலமப்பலதக் 

கருத்தில் வகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தலட) 

மற்றும் துல்லியமான பகுதித் வதாடரப்ு கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்லத விட்டுவிட்டு, 

பூட்டப்பட்டலதக் கழிப்பதன் மூலம், சுரங்கப் லகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. வபஞ்ச ்

உருொக்கத்தின் ழபாது இருப்புக்கள் (வபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) மற்றும் 

கழிக்கக்கூடிய இருப்புக்கள் கழிவு / அதிக சுலம / பக்கசச்ுலம இல்லாதலதக் கருத்தில் 

வகாண்டு கணக்கிடப்படுகிறது (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது). 
 

அட்டவரண 2.5: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 
 

விளக்கம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

புவியியல் ெளம் மீ3 8,36,500 47,800 

சுரண்டக்கூடிய ெளம் மீ3 2,79,180 36,316 

பத்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி மீ3 
2,79,180 36,316 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

அட்டவரண 2.6: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் முதல் ஐந்தாண்டுகள் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

I 38,250 19,380 

II 39,380 9,000 

III 40,550 7,936 

IV 32,705 
 

V 39,130 
 

பமாத்தம் 1,90,015 36,316 

அட்டவரண 2.6A: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் இைண்டாவது- ஐந்தாண்டுகள் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 

I 19,155 

II 17,080 

III 20,455 

IV 16,325 

V 16,150 

பமாத்தம் 89,165 
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கழிவுகரள அகற்றுதல் 

இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 2மீ ஆழம் ெலர 36,316மீ3 ெலர கிராெல் உருொக்கம் 

ெடிவில் அதிக சுலம உள்ளது. தாழ்ொன பகுதிகலள நிரப்புெதற்கும் சமன் வசய்ெதற்கும் 

கிராெல் ழநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும், இது அனுமதி வபற்று அரசுக்கு ழதலெயான 

சீக்னிழயாழரஜ் கட்டணத்லத வசலுத்திய பின்னழர வசய்யப்படும். 
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படம் 2.9: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும்  

பிைிவுகள் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

              சுரங்கத்தின் வபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி ழபான்ற சில நலடமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில் இறுதி குழி அளவு 

ெடிெலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.7: இறுதி குழி பைிமாணம்  

குழி ID நீளம் (மீ) (அதிகபட்சம்) 
அகலம் (மீ) 

(அதிகபட்சம்) 

ஆழம்(மீ) 

(அதிகபட்சம்) 

I 124 75 
தலர மட்டத்திற்கு 

கீழழ 32 மீ 

II 102 95 
தலர மட்டத்திற்கு 

கீழழ 37 மீ 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.10: சுைங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  

 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்  
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• சுரங்கத்தின் ொழ்நாளின் முடிவில், ழதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / வெற்றிடமானது மலழ 

நீலர ழசகரிப்பதற்கான வசயற்லக நீரத்்ழதக்கமாகச ் வசயல்படும் மற்றும் ெறட்சிக் 

காலத்தில் ஏற்படும் ழதலெ அல்லது வநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் ழமல் வபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்ழதக்கம் ஆகியலெ சுற்றுசச்ூழலல ழமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு வசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ் வசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏழதனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆழராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் ஒரு 

வசயல்முலறயாகும். 

• புனரெ்ாழ்ெளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-வதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-ழெதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நில 

பயன்பாட்லடத் தக்கலெத்துக்வகாள்ளும் திறன் ஆகியலெ முக்கிய மூடல் 

ழநாக்கங்களாகும். 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மூடல் வசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

ழதரந்்வதடுக்கப்படுகிறது, ழமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்வமாழிபெர ்

இறுதி வபாறியியல் மற்றும் ெடிெலமப்பு கட்டத்லத வதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் ழநாக்கங்கலள அலடய ஆதரொளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

வதாகுப்லப முன்வமாழிகின்றனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகலள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நலடமுலறப்படுத்த முடியுழமா அங்வகல்லாம், ஆழராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடெடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் வகாள்லககள் மூடல் ழநாக்கங்களின் ழதரவ்ுக்கு ெழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் ழநாக்கம் ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட மூடல் வசயல்பாடு எலத அலடய 

ழெண்டும் என்பலத விெரிக்கிறது. வபாதுொக, மூடல் ழநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டலெ. அலெ அலடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க ழெண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுழகால்கலள 

உருொக்க அனுமதிக்க ழெண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் வசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

ழநாக்கத்லத 

சந்திக்கிறதா 

என்பலத மூடல் 

அளவுழகால் 

அளவிடுகிறது 
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மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் ெனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குலறொக 

இருக்க ழெண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க ழெலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலெ இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-வதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலெ. 

• வெள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரெ்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் ெனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான ெடிகால் வெளிழயற்றம் குலறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய ழமற்பரப்பு ெடிகால் ெடிெங்கள் நிறுெப்பட்டுள்ளன. 

• வெள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் 

குழிக்குள் நீரெ்ாழ் ொழ்விடம் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் ெனவிலங்குகளுக்கு வெள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அெசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் ெழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாெரங்கள், நீரெ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

ெனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் வெளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் ெடிெலமப்பு 

பரிசீலலனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயரம் வகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லா ழநரத்திலும் உறுதி வசய்தல் மற்றும் மலழ வபய்யும் 

ழபாது குழிக்கு மண் சறுக்குெலதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் ழமற்பரப்பு 

ஓடுதலலத் தவிரக்்கவும் இயற்லகயான சரிவில் ழதாட்ட ெடிகால் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிரக்்க, தாழ்ொன 

வபஞ்ச ் கால் சுெர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் வெற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுெதற்கு முன் அலனத்து கூரல்மயான விளிம்புகளும் 

வமன்லமயான பக்கங்களாக மாற்றி, வதாங்கும் சுெர ் பக்கத்தில் தளரெ்ான 

குப்லபகள் இல்லாமல் இருப்பலத உறுதி வசய்யும். 

• சமூகப் வபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்வமாழிபெர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு வசயல்முலறக்குப் பிறகு, ழசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீலர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு ெழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலடகளில் 3 ெரிலச ெடிெங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

ெது வபஞ்ச,் வபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலெத் தடுக்க 

ொசலில் ஒரு முழுழநர காெலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குொரிக்கான அணுகு சாலல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளெலமப்பு ெடிெலமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் வபற ழெண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளெலமப்பின்படி கட்டுெதற்கு முன்வமாழிபெருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டலமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

நிலலத்தன்லம, உயிரியல் ரீதியாக ழெறுபட்ட, நிலலயான சூழலின் 
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இயற்லகயான மறுொழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் ழதலெகளுக்கு இணங்குகிறது 

மற்றும் ழதலெகலள எடுத்துக்வகாள்ெது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-வபாருளாதார தாக்கத்லத குலறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுெதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
 

2.5 சுைங்க முரற   

திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயானது வபஞ்ச ்

உயரத்திற்குக் குலறயாத வபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர வபஞ்லச 

உருொக்குெதன் மூலம் முன்வமாழியப்பட்டது. வபஞ்ச ்சாய்வு 600 ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்ழதாலித் உருொக்கம் மற்றும் தாய் பாலறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துெது ஜாக்ஹாமர ்துலளயிடுதலின் 

மூலம் ழமற்வகாள்ளப்படும் மற்றும் வெடிப்பதற்கு ஸ்லரி வெடிவபாருட்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிழரக்கருடன் இலணக்கப்பட்ட லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழெட்டர ்/ 

டிப்பர ்கலலெயுடன் கூடிய ொளி, வெடித்த பிறகு சாதாரண கல்லல ழதாண்ட / உலடக்க 

ஈடுபடுத்தப்படும். சாதாரண கல்லல டிப்பரக்ளில் ஏற்றுெதற்கு ொளி அலகுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழெட்டர ் பயன்படுத்தப்படும், பின்னர ் கல் 

பிட்வஹட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கிரஷரக்ளுக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும். 

கனரக பூமிலய நகரத்்தும் இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்துெதற்கும், வெடிப்பு 

மற்றும் சுரங்க ழமலாளலர நியமனம் வசய்ெதற்கும், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துலறயிலிருந்து ழதலெயான சட்டப்பூரெ் அனுமதிலயப் வபற பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

ஜாக் ழஹம்மர ் மற்றும் கம்பிரசலரப் பயன்படுத்தி துலளயிடுதல் 

ழமற்வகாள்ளப்படும், துலளயின் ஆழம் அதிகபட்சம் 1.5 மீ துலளயிடுதல் மற்றும் கீழழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி வெடித்தல் ழமற்வகாள்ளப்படும்: - 

2.5.2 பவடித்தல் 
 

கீழழ உள்ள விெரங்களின்படி வெடிப்பு வசய்யப்படும்: - 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் அளவுரு: - 

   இலடவெளி              - 1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிழலா 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

உசச் உற்பத்தி திறன்   =   205 மீ3 சாதாரண கல் ஒரு நாலளக்கு 

இலடவெளி X சுலம X ஆழம் = 1.2மீ X 1.0மீ X 1.5மீ = 1.8 மீ3 

     = 1.8 மீ3 X 2.6 (Bulk Density) = 4.6Ts ஒரு  

                                                                          துலளக்கு 
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எனழெ 135மீ3 (350Ts) இன் உசச் உற்பத்திக்கு = 58 துலளகள் ஒரு நாலளக்கு ழதாண்ட 
ழெண்டும் 

ஒரு துலளக்கு வெடிமருந்து = ½ கிழலா எனழெ அதிகபட்ச 29 கிழலா வெடிமருந்துகள் 

உற்பத்திலயக் கருத்தில் வகாண்டு அதிகபட்சமாக பயன்படுத்தப்படும். 
 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி வெடிவபாருட்கள் (ஒரு திரெம், ஆக்ஸிஜழனற்றிகள் மற்றும் எரிவபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் வகாண்ட ஒரு வெடிக்கும் வபாருள், ழமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் வடட்டழனட்டர ்& வெடிக்கும் உருகி. 
 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் வெடிவபாருட்கலள ழசமிப்பதற்கான முன்வமாழிவு எதுவும் 

இல்லல, அந்தந்த திட்ட ஆதரொளரக்ள் வெடிகுண்டு நடெடிக்லககலள 

ழமற்வகாள்ெதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெடிமருந்து நிறுெனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

வசய்துள்ளனர ் மற்றும் DGMS ெழிகாட்டுதல்களின்படி திறலமயான நபர ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஒட்டுவமாத்த குொரி நடெடிக்லககளின் ழமற்பாரல்ெக்கு 

பணியமரத்்தப்படுொர.் 

வெடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பலடயில் வெடிப்பு நிறுெனத்திடமிருந்து 

வபறப்படும் மற்றும் திறலமயான பிளாஸ்டர ் ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் வெடிப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்படும் மற்றும் வெடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்லல என்பலத 

உறுதிவசய்யும்; ஏழதனும் இருப்பு இருப்பு சப்லளயர ்மூலம் திரும்பப் வபறப்படும். 
 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ஜாக்ஹாம்மர ்

5 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிலரெ் 

3 

பக்வகட் மற்றும் ராக் 

பிழரக்கர ்வகாண்ட 

எக்ஸ்கழெட்டர ்

2 300 HP 

டீசல் டிலரெ் 

4 டிப்பரக்ள் 4 20 டன்கள் டீசல் டிலரெ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குொரி குத்தலகக்கு ெழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுெலகம், 

வதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்ெலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

ழபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்ொய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் ெடிகால் அலமப்பு வடன்ட்ரிடிக் - துலண வடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
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2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

வபாருள் ழபாக்குெரத்து ெழியின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட ழபாக்குெரத்து 

கணக்வகடுப்பு, சாதாரண கல் முக்கியமாக வகாண்டு வசல்ல முன்வமாழியப்படுகிறது 

இரண்டு இடங்களில் ழபாக்குெரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

1. பகெந்தாபுரம் முதல் மாகரல் வீதி ெலர. 

2. காஞ்சிபுரம் முதல் உத்திரழமரூர ்சாலல. 

கனரக ழமாட்டார ்ொகனங்கள், இலகுரக ொகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

ொகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் ொகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி ழநரமும் வதாடரந்்து ழபாக்குெரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

வசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் ழபாக்குெரத்து வநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒெ்வொரு 

ஷிப்டிலும் ஒெ்வொரு ஸ்ழடஷனிலும் ஒழர ழநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - ழபாக்குெரத்லத கணக்கிடுெதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருெர.் 

ஒெ்வொரு மணி ழநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன. 
 

அட்டவரண 2.9 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 பகெந்தாபுரம் முதல் 

மாகரல் வீதி ெலர 

1 கிமீ - வதன்கிழக்கு பஞ்சாயத்து சாலல 

TS2 காஞ்சிபுரம் - உத்திரழமரூர ்

சாலல 

3 கிமீ - கிழக்கு மாநில சாலல 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 210 630 120 120 140 70 820 

TS2 110 330 60 60 80 40 430 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் ழபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்ழடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர ொகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.11: சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மணிமநைப் மபாக்குவைத்துத் 

மதரவ 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் திறன் ஒரு நாரளக்கு பயணங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

PCU இல் பதாகுதி 

20 டன்கள் 12 36 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட தரவு 
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படம்.2.11: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

 

முன்பமாழியப்பட்ட மபாக்குவைத்து வழி: 

1. சாதாரண கல், திட்டப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 70மீ வதாலலவில் 

அலமந்துள்ள கிரஷருக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும். 

2. முன்வமாழியப்பட்ட ழபாக்குெரத்து ெழித்தடத்தில் வபரிய குடியிருப்பு, பள்ளிகள் 

இல்லல. 

அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்
து அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU 

இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

பகெந்தாபுரம் 

முதல் மாகரல் 

வீதி ெலர 

820 42 862 1500 

காஞ்சிபுரம் - 

உத்திரழமரூர ்

சாலல 

430 42 472 1200 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM ெழங்கும் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு சுருக்கம் 

• இந்த திட்டங்களால் தற்ழபாதுள்ள ழபாக்குெரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்ழபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி ழநரத்தில் 1200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாெட்ட சாலல ஒரு மணி ழநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனழெ இந்த முன்வமாழியப்பட்ட ழபாக்குெரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 
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2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் வசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீை் ஆதாைம் மற்றும் மதரவ 

KLD இல் உள்ள வமாத்த நீர ்ழதலெகளின் விெரம் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 0.7 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

பசுலம அரண் ெளரச்ச்ி 0.5 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வீட்டு ழதலெக்கு 0.3 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வமாத்தம் 1.5  KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிலம அறிக்லக. 
 
, 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடெடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் ழதலெயில்லல. குொரி 
வசயல்பாடு பகல் ழநரத்தில் மட்டுழம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (வபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடழெலள 1 PM - 2 PM). அலுெலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து வபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்வமாழியப்படவில்லல, எனழெ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த வசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி வசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுெலகத்தில் இருந்து வெளிழயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் வசப்டிக் ழடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியெற்றில் வெளிழயற்றப்படும். திட, திரெ அல்லது ொயு ெடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருொகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனழெ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் ழதலெ இல்லல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

ஒரு எக்ஸ்கழெட்டர ் ஒரு மணி ழநரத்திற்கு 25மீ3 உலடந்த சாதாரண கல்லலயும், 

ஒரு மணி ழநரத்திற்கு 60மீ3 கிராெல்கலளயும் ழதாண்டி எடுக்கும். 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி = 135 மீ3 

கிராெல்லின் உசச் உற்பத்தி = 65 மீ3 

இயந்திர ெலக ழெலல ழநரம் சராசரி டீசல் நுகரவ்ு/ 
மணிழநரம் 

டீசல் அளவு 

லிட்டரில் 

எக்ஸ்கழெட்டரின் 

ழெலல ழநரம் 

(ழதாராயமான) 

 

135 மீ3/ 20 மீ3 

= 7 மணி (சாதாரண 

கல்) 

18 Ltrs 126 

65/60 மீ3= 1 மணி 18 Ltrs 18 

கம்பிரசர ் ஒரு நாலளக்கு 

ழெலல ழநரம் 3 மணி 
8 Ltrs 24 
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தண்ணீலர 

வெளிழயற்ற 

டிப்பரக்ள், ழமாடட்ார ்

பம்புகள் 

எப்ழபாதாெது  20  

பமாத்த டீசல் நுகைவ்ு 188 

அதிகபட்ச டீசல் நுகரவ்ு ஒரு நாலளக்கு 188 லிட்டராக உள்ளது. 

2.7.4 திட்டச ்பசலவு 

ழெலல வசய்யும் முலற, பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

காலங்கள் ஆகியெற்லறக் கருத்தில் வகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, வமாத்த திட்டச ்வசலவு 55.97 லட்சங்கள். 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குொரி நடெடிக்லககலள ழமற்வகாள்ெதற்காக பின்ெரும் மனிதெளம் 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது, அழத ழெலலொய்ப்பு 

முன்வமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்லக இலக்காகக் வகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது 

மற்றும் அலனத்து உழலாக சுரங்க விதிமுலறகள், 1961 இன் சட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்கவும். முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள். 

அட்டவரண 2.14: முன்பமாழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

பதவி நபை்களின் எண்ணிக்ரக 

லமன்ஸ் ழமழனஜர/்லமன்ஸ் ஃழபாரழ்மன் 1 

துலண / பிளாஸ்டர ் 1 

ஜாக்ழஹமர ்இயக்குபெர ் 10 

எக்ஸ்கழெட்டர ்வசய்பெர ்& டிலரெர ் 4 

வதாழிலாளர ்மற்றும் உதவியாளர ் 4 

துப்புரொளர ்& கூட்டுறவு 4 

பாதுகாப்பு 1 

பமாத்தம் 25 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு ெணிக நடெடிக்லக வதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

வபறப்படும். சுரங்க நடெடிக்லக வதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் ழபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் வதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.15: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 இயக்க ஒப்புதல்       

3 குத்தலக பத்திரத்லத 

நிலறழெற்றுதல் 

      

4 DGMS இன் அனுமதி       

காலெரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற எதிரப்ாராத 

சூழ்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB ெழிகாட்டுதல்களில் ெடிெலமக்கப்பட்ட காலக்வகடுவின் 

அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-வபாருளாதார நிலல ழபான்ற பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிலயக் குறிக்கிறது. மாரச் ்முதல் ழம 2024 ெலர 

திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட நிலலலய மதிப்பிடுெதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

பின்ெரும் பண்புக்கூறுகளுக்கான CPCB ெழிகாட்டுதல்களுடன் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன – 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-வபாருளாதார நிலல 

குமளாபல் மலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சை்வீசஸ் மூலம் குழும குொரிகலளப் பற்றிய 

குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் தரவு ழசகரிக்கப்பட்டது - ISO/IEC 17025:2017 (NABL) மூலம் 

அங்கீகாரம் வபற்றது. 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (ொன்ெழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• லமய மண்டலம் குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது.  

• குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட லமய மண்டலம் 

மற்றும் இலடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

வகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருெமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாெது மாரச் ்முதல் ழம 

2024 ெலர நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வு முரற 

       நிலம், மண், நீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், காற்று, சத்தம், சூழலியல் & 

பல்லுயிர ் மற்றும் சமூக-வபாருளாதார நிலல உள்ளிட்ட பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்காக நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளின் தரத்லத தீரம்ானிக்க 

அடிப்பலட தரவு உருொக்கப்பட்டது. அடிப்பலடத் தரலெ உருொக்க MoEF அங்கீகாரம் 

வபற்ற ஆய்ெகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• புென் (இஸ்ழரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிொரணத்லதப் புரிந்துவகாள்ெதற்காக, வசயற்லகக்ழகாள் 

படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டு வதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-ழெதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் வசய்யக்கூடிய ழகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் ழபான்றெற்றிற்காக, சுரங்க நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுெதற்கும், பசுலம அரண் ெளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்ழபாதுள்ள ஆழ்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்டன, அழத ழநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து ழமற்பரப்பு நீர ் ழசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க ழதலெயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுழகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரல்ெயில் வபாருத்தமானலெக்காக பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் ழெகம், காற்றின் திலச, வெப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலழப்வபாழிவு 

மற்றும் வபாதுொன ொனிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள ழசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் ொனிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுெதற்காக, தப்பிழயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியெற்றுக்கான சுொச தூசி மாதிரிகள் (RDS), ொயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியெற்லற நிறுவுெதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

ழசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்ழபாலதய நிலலலயச ் வசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு வசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், இலடயக மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலெ நிறுெ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் வெெ்ழெறு ழநர 

இலடவெளிகளில் பல்ழெறு இடங்களில் வசய்யப்பட்டன. 

• தற்ழபாதுள்ள தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ெடிெத்லத ஆய்வு 

வசய்ெதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல மதிப்பிடுெதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்ழபாலதய சமூக-வபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துவகாள்ெதற்கும் 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலெ 

மதிப்பிடுெதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

வபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குத் ழதலெயான பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரவ்ெண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு வசய்யும் முலற ழபான்றலெ 

அட்டெலண 3.1 கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்
ரக 

பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுறறளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

வதாலக 

கணக்வகடுப்பு 

லகழயடு மற்றும் 

வசயற்லகக்ழகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

வசயற்லகக்ழகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

ழெதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 லமயம் & 5 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

ழெளாண்லம 

லகழயடு - இந்திய 

ழெளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 ழமற்பரப்பு 

நீர ்&  4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

ொனிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் ழெகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

வெப்ப நிலல 

ழமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

வெப்பநிலல 

மலழப்வபாழிவு 

1 மணிழநர 

வதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி ொனிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிழயாடிய 

தூசி 

24 மணி ழநரத்திற்கு 

ஒரு ொரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(அக்ழடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

7 

(2 லமயம் & 5 

இலடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

ழதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒெ்வொரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிழநரம் 

மணிழநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ெழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்ழபாதுள்ள 

தாெரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குொட்ழரட் & 

டிரான்வஸக்ட ்ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - ென ழெலல 

திட்டம் 

சமூக 

வபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தள ெருலக & 

மக்கள் வதாலகக் 
ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்வகடுப்பு, 

மக்கள் வதாலக 
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தற்ழபாதுள்ள 

தாெரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

வபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்வதாலக 

புள்ளிவிெரம் 

மற்றும் 

தற்ழபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

கணக்வகடுப்பு 

லகழயடு, 2011 

கணக்வகடுப்பு 

லகழயடு & ழதலெ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் ழசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC ெழிகாட்டுதல்களின்படி 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய ழநாக்கம், முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய ெழங்குெதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு ெலரபடத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS வபங்களூர ்& நிலல 

III ெலகப்பாடு 1:50,000 அளலெக் வகாண்ட ெழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்பாட்டு ெலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புெனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு வசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு ெலரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூழலலப் பகுப்பாய்வு வசய்ெதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ரட விவைங்கள் 

வ.எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு (பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

  கட்டிடம் 

1 கட்டப்பட்ட நகரப்்புறம் 362.47 1.13 

2 கட்டப்பட்ட கிராமப்புறம் 825.25 2.57 

3 கட்டப்பட்ட சுரங்கம் 456.96 1.43 

  விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 19974.36 62.32 

5 விெசாய நிலம் 1007.12 3.14 

6 தரிசு நிலம் 266.64 0.83 

  தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 பாரன் ராக்கி 267.36 0.83 

8 ஸ்க்ரப் நிலம் 278.20 0.87 

9 உப்பு பாதிக்கப்பட்ட பகுதி 1109.17 3.46 

காடு 

10 காடு 470.06 1.47 
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  சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

11 நீரந்ிலலகள் 7033.86 21.95 

பமாத்தம் 32051.45 100.00 

ஆதாரம்: சரழ்ெ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ெலரபடம் மற்றும் ழலண்ட்சாட் வசயற்லகக்ழகாள் படங்கள் 
 

படம் 3.1: LISS III தைரவப் பயன்படுத்தி நிலப்பைப்பு/நிலப்பைப்பு பகுப்பாய்வு 

 

ழமற்கூறிய அட்டெலண மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு ெலரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் வபரும்பகுதி விெசாயம் மற்றும் தரிசு நிலம் (பயிர ்

நிலத்லதயும் உள்ளடக்கியது) 66.29% அலதத் வதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் - 5.13%, 

புதர ்நிலம் - 0.87%, மற்றும் நீரந்ிலலகள் 21.95%. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வமாத்த சுரங்கப் பகுதி 456.96 வஹக்ழடர ்அதாெது 1.43%. 

17.20.0 வஹக்ழடர ்பரப்பளொனது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள வமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 

3.76% பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடெடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

திட்டப் பகுதியானது வதற்குப் பக்கமாக வமன்லமயான சாய்லெக் வகாண்ட 

கிட்டத்தட்ட சமவெளி நிலப்பரப்பாகும், அப்பகுதியின் ெடகிழக்கில் சாதாரண கல் 

குொரி உள்ளது. வநாறுக்கப்பட்ட வபாருட்களின் தற்காலிக ழசமிப்லபப் பயன்படுத்த, 

பகுதியின் ெடகிழக்கு பகுதி அதிகபட்சமாக 0.5 மீ ெலர ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் ெடிகால் அலமப்பு வடன்ட்ரிடிக் - துலண வடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

ெடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ெடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருொகும் ெடிெமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது வமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

1%3%1%

62%

3%
1%1%1%
3%
2%

22%

Area %

Builtup Urban Builtup Rural Builtup Mining Crop Land

Agriculture Land Fallow Land Barren Rocky Scrub Land

Salt Affected Area Forest Waterbodies
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வசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியெற்றால் அலெ நிரெ்கிக்கப்படுகின்றன. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்ொய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 
 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குலறந்த ழசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி வதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கெசத்தில் கடினமான பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிலலயானது. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திட்டப் பகுதிக்குள் ெனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ழதசிய பூங்கா மற்றும் 

வதால்வபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட ெனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனழெ, ென 

நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் வசய்ய ழெண்டிய அெசியம் இருக்காது. 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் வதாடரப்ான விெரங்கள், அதாெது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீழழ உள்ள 

அட்டெலண 3.3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

                  

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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படம் 3.2: பிசிமயாகிைாஃபிக் வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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படம் 3.3: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 

 



 

82 

 

அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 
ழதசிய பூங்கா / 

ெனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

கரிகிலி 

பறலெகள் 

சரணாலயம் 

18 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

2 
காப்புக்காடு 

மருதம் R.F 7.5 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

(ஆதாரம் - TNGIS) 

3 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

4 
கடுலமயான மாசுபடட் பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 
மலலகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 அறிவிக்கப்பட்ட வதால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 வதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 
பாதுகாப்பு நிறுெல் இல்லல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

 

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

வ.எண் பபயை் தூைம் & திரச 

1 கால்ொய் 50மீ பாதுகாப்பு_ெடக்கு 

2 குளம் 1.5 கிமீ_ெடகிழக்கு 

3 வசய்யாறு ஆறு 2.7கிமீ_வதன்கிழக்கு 

4 குளம் 3.5 கிமீ_வதன்ழமற்கு 

5 கால்ொய் 3.6கிமீ_ெடக்கு_கால்ொய் 

6 பாலாறு ஆறு 7 கிமீ_ெடகிழக்கு 

7 மாமண்டூர ்ஏரி 7 கிமீ_ெடழமற்கு 

8 உத்திரழமரூர ்ஏரி 8.3கிமீ_வதன்கிழக்கு 
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3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்டு வெெ்ழெறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டெலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விெரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

             ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்வமாழியப்பட்ட வசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்லத மிக முக்கியமாக விெசாய உற்பத்திக் கண்ழணாட்டத்தில் 

ஆய்வு வசய்தல்.  

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12°43'20.49"N 79°43'25.21"E 

2 S-2 
தற்ழபாதுள்ள 

குொரிக்கு அருகில் 

400மீ - வதன்ழமற்கு 
12°43'7.99"N 79°43'20.60"E 

3 S-3 மணல்ழமடு 5.3 கிமீ - வதன்கிழக்கு 12°41'24.64"N 79°45'39.26"E 

4 S-4 நத்தவகால்லல 5.8 கிமீ - ெடழமற்கு 12°46'2.56"N 79°41'41.60"E 

5 S-5 ஆரப்்பாக்கம் 4.2 கிமீ - ெடகிழக்கு 12°44'4.66"N 79°45'38.45"E 

6 S-6 மாத்தூர ் 4.8 கிமீ - ழமற்கு 12°42'52.98"N 79°40'53.68"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து ஒழமகா ஆய்ெகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி- 
 

முரற - 

மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு வசய்ெதற்காக, பல்ழெறு நில பயன்பாட்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுெதற்கு மாதிரி இடங்கள் ழதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 90 

வச.மீ ஆழம் ெலர மண்ணில் துலளயிட்டு மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டன. மண் ெலக, 

தாெர உலற, வதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடெடிக்லககள், உள்கட்டலமப்பு 

ெசதிகள் உள்ளிட்டெற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் தன்லமகள் பற்றிய ஒட்டுவமாத்த 

ழயாசலனலய ெழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் ழெதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்ெகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு ஆய்ெகத்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டு, அதற்கான ெழிமுலற விெரங்கள் கீழழ அட்டெலண 3.6 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒெ்வொரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு ெலரபட மாதிரி - ஆய்வு காலத்தில் 

ஒருமுலற எடுக்கப்படும். 

பசய்முரற ழமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

ழசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய ெழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலெ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் ழசமிக்கப்பட்டு 

ஆய்ெகத்தில் ஆய்வு வசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து சுற்றுசச்ூழல் வதாழில்நுட்ப ழசலெகளால் தளதத்ில் கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
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மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M.L. ஜாக்சன், 1967) & ழெளாண்லம, கூட்டுறவு மற்றும் 

விெசாயிகள் நலத்துலற, ழெளாண்லம மற்றும் விெசாயிகள் நல அலமசச்கம், இந்திய 

அரசு" ஆகியெற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் 

வமாத்த அடரத்்தி, ழபாழராசிட்டி, ஊடுருெல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் வபாருட்கள், 

லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் வபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் நிலலயான 

ெலகப்பாடு அட்டெலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-ழெதியியல் பண்புகள் 

மற்றும் ழசாதலன முடிவுகள் அட்டெலண 3.7 இல் கீழழ ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.6: மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எண் 
மசாதரன 

அளவுருக்கள் 

மசாதரன 

முரற 
அலகு 

S1 

முக்கிய 

மண்டலம் 

S2 

தற்மபாதுள்ள 

குவாைிக்கு 

அருகில் 

S3 

மணல்மமடு 

S4 

நத்தபகால்ரல 

S5 

ஆை்ப்பாக்கம் 

S6 

மாத்தூை ்

1 கரிமப் வபாருள் GLCS/SOP/S/003 % 1.09 1.38 0.86 1.66 1.50 1.15 

2 pH IS 2720 - 8.04 8.56 8.84 8.70 8.68 8.55 

3 
குறிப்பிட்ட மின் 

கடத்துத்திறன் 
IS 14767 µS/cm 495 525 440 550 374 360 

4 
பாஸ்பரஸ் 

கிலடக்கிறது 
GLCS/SOP/S/005 mg/kg 19.6 17.8 16.5 15.8 19.5 16.5 

5 
வபாட்டாசியம் 

கிலடக்கும் 
GLCS/SOP/S/026 meq/l 1.34 1.15 1.05 1.28 1.00 1.13 

6 

மாற்றக்கூடிய 

கால்சியம் (Ca 

ஆக) 

GLCS/SOP/S/020 

meq/100g 

3.7 2.9 3.0 3.8 3.7 4.1 

7 

மாற்றக்கூடிய 

வமக்னீசியம் 

(Mg ஆக) 

GLCS/SOP/S/021 

meq/100g 

2.2 1.6 2.6 2.3 2.7 2.6 

8 
சல்ழபட் SO4 ஆக GLCS/SOP/S/009 mg/100g 1.29 1.44 1.76 1.84 2.78 1.73 

9 
ழகஷன் 

பரிமாற்ற திறன் 
GLCS/SOP/S/024 

meq/100g 
19.2 18.3 17.2 18.9 17.4 16.9 

10 
வமாத்த 

அடரத்்தி 
GLCS/SOP/S/017 

g/cc 
1.041 1.025 1.048 1.033 1.01 1.00 

11 
அலமப்பு 

மணல் 
GLCS/SOP/S/015 

% 
33.61 32.08 33.45 30.37 33.69 35.86 

12 
வடக்ஸ்சர ்

ஸ்லிட் 
GLCS/SOP/S/015 

% 
42.42 43.29 43.41 46.86 42.30 40.41 

13 
அலமப்பு 

களிமண் 
GLCS/SOP/S/015 

% 
23.96 24.64 23.14 22.76 24.01 23.73 

14 
நீர ் தாங்கும் 

திறன் 
GLCS/SOP/S/016 

% 
50.8 51.8 50.2 50.8 52.2 52.8 

15 

லநட்ரஜன் N 

ஆக 

கிலடக்கிறது 

GLCS/SOP/S/029 

Kg/ha 

464.128 388.864 363.77 526.84 313.6 338.68 

16 

வசறிவூட்டல் 

சாற்றில் (Cl) 

குழளாலரடு 

GLCS/SOP/S/004 

meq/l 

3.1 3.5 2.8 3.8 4.4 3.2 

17 
ஊடுருெக்கூடிய 

தன்லம 
By Permeameter 

% 
48.5 50.5 49.6 50.3 47.5 46.3 
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18 
 மாங்கனீசு USEPA Method mg/kg 16.47 23.84 17.73 12.68 9.01 28.57 

19 
 துத்தநாகம் USEPA Method mg/kg 11.48 16.73 8.74 7.21 8.19 19.91 

20 
சிடியாக 

காட்மியம் 
USEPA Method 

mg/kg 
3.49 2.93 BDL (DL:0.5) 1.49 2.46 3.03 

21 
Cr ஆக Chromium USEPA Method mg/kg 6.49 5.02 4.25 7.46 2.46 10.82 

22 
Cu ஆக வசம்பு USEPA Method mg/kg 2.00 2.09 1.75 0.75 2.25 7.36 

23 
பிபியாக 

முன்னணி USEPA Method 
mg/kg 

0.75 2.51 0.75 1.24 BDL(DL:0.5) BDL(DL:0.5) 

24 
Fe என இரும்பு USEPA Method mg/kg 11.23 27.60 13.74 11.94 14.54 32.47 

25 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன் 
GLCS/SOP/S/003 

% 
0.63 0.80 0.56 0.96 0.87 0.67 

26 
ழபாழரான் B USEPA Method mg/kg 1.0 2.93 1.25 0.75 1.64 0.87 

ஆதாரம்: குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் மாதிரி முடிவுகள்.. 

  



 

89 

 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ெளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் வகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் ழநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுெது மற்றும் 

விெசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, வபாழுதுழபாக்கு ெளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியெற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு வசய்ெது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
ழகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ெகத்திற்கு வகாண்டு வசல்லப்பட்டன. 

நீை் மாதிைி புரகப்படங்கள் 

   

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 வசய்யாறு ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய ழமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், ழமலும் 

இப்பகுதியில் மிதமான மலழப்வபாழிவு உள்ளது, திறந்தவெளி கிணறுகள் மற்றும் 

அகழிகளில் மலழநீர ் ழசமிப்பு அப்பகுதி முழுெதும் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் 

ழசமிக்கப்பட்ட நீர ் மலழக்குப் பிறகு சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ் ஆதாரமாக 

வசயல்படுகிறது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பழலமயான அசழ்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய ெண்டல் மண் படிக 

ெடிெங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்லத மலழப்வபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டலமப்புகள் ழபான்றெற்றால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, ொனிலல மற்றும் முறிவுகளின் தீவிரத்தால் ொனிலல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

ஆழ்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி 

நீலர உறிஞ்சும் கட்டலமப்புகள் அதிகம். ழதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 

மீ ெலரயிலும், ஆழ்துலளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீ பிஜிஎல் ெலரயிலும் 

இருக்கும். ழதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் ழகாலட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் ெலர மகசூல் 

தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் ெறண்டு கிடக்கின்றன. பருெமலழ காலத்தில் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் வசய்ய ழபாதுமான மகசூல் கிலடக்கும். 
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3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி வசய்யப்பட்டன; 

• ெடிகால் முலற; 

• பல்ழெறு நடெடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய ொய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

இரண்டு (2) ழமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்டு, ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் 

பிற வசயல்பாடுகளின் விலளலெ மதிப்பிடுெதற்காக உடல்-ழெதியியல், கன 

உழலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டன. அவமரிக்க வபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) வெளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு வசய்ெதற்கான நிலலயான முலறகள்' 

ஆகியெற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டெலண 3.5 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.8 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 
1 SW-1 வசய்யாறு ஆறு 3.5 கிமீ - வதன்கிழக்கு  12°42'42.15"N 79°45'25.46"E 

2 SW-2 மாமண்டூர ்குளம் 6.8 கிமீ - ெடழமற்கு 12°44'10.09"N 79°39'45.76"E 

நிலத்தடி நீர ்

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

130 மீ - வதன்கிழக்கு 
12°43'14.14"N 79°43'31.51"E 

4 WW-2 மாத்தூர ் 4.8 கிமீ - ழமற்கு 12°42'51.70"N 79°40'55.86"E 

5 BW-1 கிரஷருக்கு அருகில் 370மீ - ெடழமற்கு 12°43'26.02"N 79°43'13.19"E 

6 BW-2 மணல்ழமடு 5.3 கிமீ - வதன்கிழக்கு 12°41'24.74"N 79°45'41.63"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் ஆன்-லசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.8: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள்  

              

ஆழ்துலள கிணற்றில் மாதிரி ழசகரிப்பு  
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

BW-1 

கிைஷருக்கு 

அருகில் 

BW-2 

மணல்மமடு 

WW-1 

திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

WW-2 

மாத்தூை் 

1 நிறம் 5 Hazen 5 Hazen <5 <5 Hazen 

2 நாற்றம் Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC 7.70 7.91 7.24 7.39 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 

25oC 
1199 µmhos/cm 1177 µmhos/cm 1283 µmhos/cm 1228 µmhos/cm 

5 வகாந்தளிப்பு <1 NTU <1 NTU <1 NTU <1  NTU 

6 வமாத்த கலரந்த 

திடப்வபாருள்கள் 
707 mg/l 694 mg/l  758 mg/l 725 mg/l 

7 CaCO3 ஆக வமாத்த 

கடினத்தன்லம 
 272 mg/l  296 mg/l  288mg/l 280 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் 59.32 mg/l 65.73 mg/l 56.11 mg/l 62.52 mg/l 

9 வமக்னீசியம் Mg ஆக 30.15 mg/l 32.10 mg/l 35.99 mg/l 30.15 mg/l 

10 வமாத்த காரத்தன்லம 293.46 mg/l 285.4 mg/l 317.58 mg/l 277.38 mg/l 

11 Cl-ஆக குழளாலரடு 143.95 mg/l 149.95 mg/l 169.94 mg/l 177.94 mg/l 

12 சல்ழபட் SO4- 27.55 mg/l 22.75 mg/l 35.11 mg/l 49.42 mg/l 

13 Fe என இரும்பு BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 0.10 mg/l 0.11 mg/l 

14 இலெச எஞ்சிய 

குழளாரின் 
BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் 0.21 mg/l 0.15 mg/l 0.180 mg/l 0.19 mg/l 

16 லநட்ழரட்டுகள் NO3 BDL (DL:2.0) BDL (DL:2.0) BDL (DL:2.0) BDL (DL:2.0) 

17 Cu ஆக வசம்பு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காட்மியம் BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 

21 வசலினியம் என வச BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 பிபியாக முன்னணி BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 வமாத்த குழராமியம் BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 ழபாழரான் பி BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்வணய் BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பிழனாலிக் கலலெகள் 

C6H5OH 
BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 
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29 அழயானிக் 

செரக்்காரம் என 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக லசவனய்ட ் BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 வமாத்த ழகாலிஃபாரம்் Absent Absent Absent Absent 

32 இ - ழகாலி Absent Absent Absent Absent 

33 பா என ழபரியம் BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

34 அம்ழமானியா 

(வமாத்தம் 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

35 H2S ஆக சல்லபடு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 மாலிப்டினம் ழமா BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

37 வமாத்த ஆரச்னிக் என BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

38 வமாத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்வபாருட்கள் 

BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 

ஆதாரம்: மாதிரி ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் மாதிரி
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

அலகு 

விரளவாக 
CPCB நியமிக்கப்படட் 

சிறந்த பயன்பாடு 
SW1- பசய்யாறு 

ஆறு 

SW2- மாமண்டூை் குளம் 

1 நிறம் Hazen 5 10  300 

2 நாற்றம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.51 7.16 6.5 – 8.5 

4 
மின் கடத்துத்திறன் 

@ 25°C 
µs/cm 1361  1244  

5 வகாந்தளிப்பு NTU 5.4 7.6  Not specified 

6 
வமாத்த கலரந்த 

திடப்வபாருள்கள் 
mg /l 803   734  1500 

7 
CaCO3 ஆக வமாத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l  308  280  Not specified 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 75.35  60.92  Not specified 

9 வமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 29.18   31.163  Not specified 

10 
CaCO3 ஆக வமாத்த 

காரத்தன்லம 
mg/l 293.46 261.3 Not specified 

11 Cl-ஆக குழளாலரடு mg/l 195.93  163.95  600 

12 சல்ழபட் SO4- mg/l 51.33 49.52 400 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.19  0.18  50 

14 
இலெச எஞ்சிய 

குழளாரின் 
mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1) 400 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் mg/l 0.21  0.19  1.5 

16 லநட்ழரட்டுகள் NO3 mg/l 5.74  5.18  50 

17 Cu ஆக வசம்பு mg/l BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

19 Hg ஆக பாதரசம் mg/l BDL (DL:0.0005) Not specified 

20 சிடியாக காட்மியம் mg/l BDL (DL:0.001) 0.01 

21 வசலினியம் என வச mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

22 
அல் என 

அலுமினியம் 
mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

23 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL(DL : 0.05) 15 

25 வமாத்த குழராமியம் mg/l BDL(DL : 0.02) 0.05 

26 ழபாழரான் பி mg/l BDL(DL : 0.05) Not specified 

27 கனிம எண்வணய் mg/l BDL(DL : 0.01) Not specified 
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28 
பிழனாலிக் 

கலலெகள் C6H5OH 
mg/l BDL (DL:0.0005) 0.005 

29 
MBAS ஆக அழயானிக் 

செரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

30 CN ஆக சயலனடு mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 

31 

உயிரியல் 

ஆக்ஸிஜன் ழதலெ, 3 

நாட்கள் @ 27°C 

  8.4 15.6  3 

32 
இரசாயன 

ஆக்ஸிஜன் ழதலெ 
 40  60  Not specified 

33 கலரந்த ஆக்ஸிஜன்  5.7  5.4  4 

34 
வமாத்த 

ழகாலிஃபாரம்் MPN/ 100ml 
300 MPN/100ml 350 MPN/100ml 5000 

35 இ - ழகாலி 40 MPN/100ml 50 MPN/100ml Not specified 

36 பா என ழபரியம் mg/l BDL (DL:0.05) 300 

37 

அம்ழமானியா 

(வமாத்த 

அம்ழமானியா-N 

ஆக) 

mg/l 2.38 1.26  Not specified 

38 H2S ஆக சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

39 மாலிப்டினம் ழமா mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

40 
வமாத்த ஆரச்னிக் 

என 
mg/l BDL (DL:0.005) 0.2 

41 

வமாத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்வபாருட்கள் 

mg/l 12.0 18  - 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.16 முதல் 7.51 ெலர மாறுபடுகிறது, அழத ழநரத்தில் வகாந்தளிப்பு 

தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிலலயான நீரெ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH ெரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH ெலர). 
 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

வமாத்த கலரந்த திடப்வபாருள்கள் 734 முதல் 803 mg/l ெலர மாறுபடும், TDS 

முக்கியமாக காரப்ழனட்டுகள், லபகாரப்ழனட்டுகள், குழளாலரடுகள், பாஸ்ழபட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், வமக்னீசியம், ழசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் வபாருட்களால் ஆனது. 
 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குழளாலரடு உள்ளடக்கம் 163.95 முதல் 195.93mg/l. லநட்ழரட்டுகள் 5.18 முதல் 5.74 

mg/l ெலர மாறுபடும், அழத சமயம் சல்ழபட்டுகள் 49.52 முதல் 51.33 mg/l ெலர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

 ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.24 முதல் 7.91 ெலர மற்றும் 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய ெரம்பு 6.5 முதல் 8.5 ெலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்ழபட்டுகள் மற்றும் குழளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. வகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

ழதலெலய பூரத்்தி வசய்கின்றன. வமாத்த கலரந்த திடப்வபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 694 முதல் 758mg/l ெரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

வமாத்த கடினத்தன்லம 272 முதல் 296 mg/l ெலர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் ழதலெலயப் பூரத்்தி வசய்கின்றன. இெ்ொறு பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துலரக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.2.5 நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாெட்டம் கடின பாலற உருொக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாலறகள் 

மாெட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகலள உருொக்குகிறது. IGIS 

வமன்வபாருளின் உதவியுடன் தகுதிொய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. மற்றும் 57 மீ 

இலடழய ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரவ்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் முன்வமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் தலர 

மட்டத்திற்கு கீழழ 37மீ  (2மீ  கிராெல் + 35மீ  சாதாரண கல்) ஆகும். 
 

ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் திறந்தபவளி கிணறு தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

நிலத்தடி நீை் நிரலகள் மற்றும் ஓட்டம் திரச 

வபாதுொக, நிலத்தடி நீர ்இயக்கம் சாய்வு அடிப்பலடயிலானது, அதாெது, நீர ்மிக 

உயரந்்த நிலலயான நிலத்தடி நீர ் உயரத்திலிருந்து குலறந்த நிலலயான நிலத்தடி நீர ்

உயரப் புள்ளிக்கு நகரக்ிறது. நிலத்தடி நீர ் இயக்கம் ரீசாரஜ்் மற்றும் வெளிழயற்ற 

பகுதிகலள கண்டறிெதில் முக்கியமான அம்சமாகும். எனழெ, ஆய்வு பகுதியில் தரவு 
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ழசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு திறந்தவெளி கிணறு மற்றும் 7 ஆழ்துலள கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் அளவிடப்படுகிறது. 
 

திறந்த கிணற்றில் சராசரி நீரம்ட்டம் = 11மீ முதல் 12மீ bgl ெலர மாறுபடும். 

ஆழ்துலள கிணற்றில் உள்ள நீரம்ட்டம் = 56மீ முதல் 58.1மீ bgl ெலர மாறுபடும். 
 

திறந்தவெளி கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றின் நீரம்ட்ட ெலரபடத்தின் 

அடிப்பலடயில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள நீர ்ஓட்டம் ெடக்குப் பக்கமாக உள்ளது. 
 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 60 மீட்டருக்கு ழமல் இருப்பதால், சுரங்க ொழ்நாள் 

முழுெதும் நீரந்ிலல குறுக்குவெட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லல, ழமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் வபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பில் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

அட்டவரண 3.11: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபவளி கிணறுகளின் நீை் மட்டம்  
 

வ.எ
ண் 

நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக மாை்ச ்24 ஏப்ைல்-24 மம 24 

1 OW1 12° 43' 35.76"N 79° 43' 12.22"E 11 11.6 12.2 

2 OW2 12° 43' 39.75"N 79° 43' 36.30"E 11.5 12.1 12.7 

3 OW3 12° 43' 39.14"N 79° 43' 50.90"E 11.2 11.8 12.4 

4 OW4 12° 43' 19.87"N 79° 43' 43.90"E 11.3 11.9 12.5 

5 OW5 12° 42' 59.21"N 79° 43' 31.17"E 11.8 12.4 13 

6 OW6 12° 42' 58.73"N 79° 43' 00.34"E 11.6 12.2 12.8 

7 OW7 12° 43' 10.46"N 79° 42' 55.57"E 11.7 12.3 12.9 

8 OW8 12° 43' 30.57"N 79° 42' 54.15"E 11.1 11.7 12.3 
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படம் 3.9: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - மாை்ச ்2024- மம 2024 
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அட்டவரண 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவில் ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை்மட்டம்  

வ.எண் நிரலய குறியீடு அட்சமைரக தீை்க்கமைரக மாை்ச ்24 ஏப்ைல்-24 மம 24 

1 BW1 12° 43' 01.18"N 79° 42' 54.92"E 56 56.6 57.2 

2 BW2 12° 43' 42.54"N 79° 42' 47.65"E 56.2 56.8 57.4 

3 BW3 12° 43' 52.61"N 79° 43' 22.85"E 56.4 57 57.6 

4 BW4 12° 43' 31.29"N 79° 43' 50.11"E 56.1 56.7 57.3 

5 BW5 12° 42' 56.63"N 79° 44' 04.83"E 56.3 56.9 57.5 

6 BW6 12° 42' 32.30"N 79° 43' 53.25"E 56.8 57.4 58 

7 BW7 12° 42' 29.58"N 79° 43' 30.12"E 56.6 57.2 57.8 

8 BW8 12° 42' 34.05"N 79° 42' 58.61"E 56.9 57.5 58.1 
 

படம் 3.10: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் வரைபடம் - மாை்ச ்2024 முதல் மம 2024 வரை 
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படம் 3.11: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 

 

 குறிப்புகள்: பகுதி வடன்ட்ரிடிக் முதல் துலண வடன்ட்ரிடிக் முலற ெலர என்று ஊகிக்கப்படுகிறது 
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படம் 3.12: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 

 

குறிப்புகள்: புென் தரவுகளின்படி இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம்  30-80மீ 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் ழமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டலமப்பில் பக்கொட்டு மற்றும் வசங்குத்து 

இலடநிறுத்தங்கலள ெலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுெப்பட்டுள்ளது. தற்ழபாலதய ஆய்வு வசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

வசங்குத்து மின்தலட கட்டலமப்லப ஆழத்தில் ெலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்வபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் வசய்ெதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கொட்டால் குலறந்த அளவு வசல்ொக்கு வசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரலணலய ெழங்கும் திறன் வகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முலனகள் ழகாலினியர ் ஆகும், அங்கு வெளிப்புற மின்முலனகளில் 

மின்ழனாட்டத்லத தலரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான 

ழெறுபாட்லட அளவிடுகின்றன. 

  தற்ழபாலதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்ழனாட்ட மின்முலன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்வகடுப்பின் தரவுகள் வபாதுொக அலமக்கப்பட்டு, 

சூழடா-பிரிவின் பண்லணயில் அலமக்கப்பட்டிருக்கும், இது ழமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறலன ழதாராயமாக அளிக்கிறது. ழலயர ் வரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிழயா எலக்ட்ரிக் 

ழலயர ் தடிமன் எனப்படும் ழலயர ் அளவுருலெக் கணிக்க ஸ்க்லம்வபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தலலகீழ் மாற்றத்திற்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்ழபாலதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்ழகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்ழபாகும் 

ஒருபடிநிலலயில் வசங்குத்தாக ழதடுெதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்வபரக்ருக்கு, வெளிப்பலடயான எதிரப்்பில் பின்ெருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = வபறும் மின்முலனகளுக்கு இலடழய உள்ள சாத்தியமான ழெறுபாடு 

ஜி = ெடிவியல் காரணி. 
 பாலறகள் 10+14 ஓம்மீட்டலர விட 10-8 ெலரயிலான எதிரப்்பில் பரெலான 

மாறுபாட்லடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த ெலகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

ெரம்பில் விழும் பாலறகலள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக வதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இலடநிலல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் ெலர ழமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாலறகள் மற்றும் ழமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

வபரும்பாலும் அதன் ழபாழராசிட்டிலயச ் சாரந்்தது மற்றும் துலள திரெ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் ெலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருொக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 ெலரயிலான மதிப்புகள் வகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

மின்தலட ஆய்வுக்கான தளெலமப்பு தற்ழபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாட்டின் ழதரல்ெப் வபாறுத்தது, இது மின்முலன ெரிலச என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. இங்ழக தற்ழபாலதய ஆய்வு Schlumberger ெரிலசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்ழபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அழத ழநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு ெலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுொரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர வகாள்லக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட வெளிப்பலடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்ழபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது.   

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தலட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்ழடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். ழரண்டம் எரத் ் இலரசச்ல்கள் முன்னிலலயில், 

மூக்கு ழரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் ழமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் ெலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகழெ ழசமிக்கப்படும், 

நிலனெகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலடெதற்கான 

வகாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. ழமழல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பலடயில் 

சிக்னல் ஸ்ழடக்கிங் வரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) வசங்குத்து மின்சார வரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தலடயின் அளவீடுகள், மின்ழனாட்ட மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்ழனாட்டத்லத அனுப்புெதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

வபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுெதன் மூலமும் அடிப்பலடயில் வசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பட ழெண்டிய மின்ழனாட்டத்தின் அளவு தற்ழபாலதய 
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மின்முலனயில் உள்ள வதாடரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரெ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியெற்லறப் வபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

57மீ ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரவ்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. இந்த 

குழுமம் குொரிகளில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் 37மீ BGL. எனழெ சுரங்க 

ொழ்நாள் முழுெதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுெதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் 

இல்லல, ழமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் வபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல 

என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது.    

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீர ் கிலடப்பலதப் வபாறுத்து துலண ழமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் வசங்குத்தாக, பக்கொட்டு மாறுபாடுகலள ஆய்வு வசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு வபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு வசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறலனக் வகாண்டுள்ளது என்று 

ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குொரி நடெடிக்லகயால், இயற்லக நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

சுற்றுெட்டாரப் பகுதியில் தற்ழபாதுள்ள குொரிகள் அதிகபட்சமாக 45 மீட்டலர 

எட்டும் என்றும், நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடப்படவில்லல என்றும், மலழக்காலத்தில் ழமல் 

அடுக்கில் இருந்து ெரும் கசிவு நீர ் மட்டுழம கிரீன் வபல்ட் ழமம்பாடு, தூசி ஒடுக்கம் 

மற்றும் குொரி நடெடிக்லககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடெடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுெதற்கு, தற்ழபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அெற்றின் தற்ழபாலதய நிலலகள் ஆகியலெ 

அடங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்லதப் வபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகெலல உருொக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் வபரும்பாலும் ொகன ழபாக்குெரத்து, வசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாலல மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் விெசாய நடெடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்ழபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுெதாகும். கிளஸ்டரில் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் வசயல்பாட்டின் ழபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குெலத மதிப்பிடுெதற்கும் இலெ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துவகாள்ெதற்கு ொனிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

ொனிலல நிலல மற்றும் ெளிமண்டல சிதறல் ஆகியெற்றுக்கு இலடழயயான 

அத்தியாெசிய உறவு காற்லற பரந்த வபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடவெளியில், சிதறலல நிலறழெற்றி, அெற்றுடன் 

வதாடரப்ுலடய பிற வசயல்முலறகலள ெலுொக பாதிக்கின்றன. 
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திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக ொனிலல ஆய்வு நிலலயம் 

நிறுெப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் ழெகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

வெப்பநிலல ஆகியலெ மணிழநர அடிப்பலடயில் பதிவு வசய்யப்படும் ெலகயில், தலர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

• திருெண்ணாமலலயின் தட்பவெப்ப நிலல வெப்பமண்டல காலநிலலயால் 

ெலகப்படுத்தப்படுகிறது. திருெண்ணாமலலயில், ழகாலட காலத்தில் வபய்யும் 

மலழயின் அளவு, குளிரக்ாலத்லத விட அதிகமாக இருக்கும். இந்த இடம் ழகாப்பன் 

மற்றும் வகய்கர ் மூலம் Aw என ெலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சராசரி ஆண்டு 

வெப்பநிலல 27.4 °C | திருெண்ணாமலலயில் 81.3 °F. இங்கு மலழவீழ்சச்ி சுமார ்811 

மிமீ | ஆண்டுக்கு 31.9 அங்குலம். 

• திருெண்ணாமலல நமது கிரகத்தின் நடுவில் உள்ளது மற்றும் 

ழகாலடகாலங்கலள ெலரயறுப்பது எளிதானது அல்ல. பயணத்லதத் 
திட்டமிடுெதற்கான உகந்த காலம் ஜனெரி, பிப்ரெரி, மாரச்,் வசப்டம்பர,் டிசம்பர ்

மாதங்களில் இருக்கும். 

• மலழவீழ்சச்ியின் அடிப்பலடயில், மிகக் குலறந்த மலழப்வபாழிலெக் வகாண்ட 

மாதம் பிப்ரெரி ஆகும், இது வெறும் 7 மி.மீ. முழுலமயாக 0.3 அங்குலம். இது 

குறிப்பிட்ட கால எல்லலக்குள் விதிவிலக்காக ெறண்ட காலத்லதக் குறிக்கிறது. 

சராசரியாக, 154 மி.மீ 6.1 அங்குலம் 

• ஆண்டு முழுெதும் அதிக வெப்பநிலலலய அனுபவிக்கும் மாதம் ழம என 

குறிப்பிடப்படுகிறது, இங்கு சராசரி வெப்பநிலல 31.3 °C | 88.4 °F நிலவுகிறது. 

சராசரியாக, 23.3 டிகிரி வசல்சியஸ் வெப்பநிலலயுடன், ஜனெரி மாதம் ஆண்டின் 

குளிரான காலமாகக் கருதப்படுகிறது. 73.9 °F. 

ஆதாரம்:  https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/   
 

மரழப்பபாழிவு – 
 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

1251.3 799.2 1071.9 1034.5 1592.5 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மாை்ச-்2024 ஏப்-2024 மம 2024 

1 வெப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 30.05 32.14 33.21 

குலறந்தபட்சம் 27.9 30.31 28.74 

சராசரி 28.97 31.22 30.97 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 64.37 66.59 72.88 

3 காற்றின் ழெகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 4.9 5.84 6.3 

குலறந்தபட்சம் 2.84 3.28 1.72 

சராசரி 3.87 4.56 4.01 

4 ழமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  NE, NNE NE, ENE ENE, NE 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிலரழெட் லிமிவடட் மூலம் 

ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரி மலழ 985 மிமீ ஆகும். தளத்தில் ழசகரிக்கப்பட்ட 

ொனிலல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD விழுப்புரத்தில் இருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் 

நிலல தரவுகலளப் ழபாலழெ உள்ளது. ஐஎம்டி, விழுப்புரத்தில் மூன்று மாதங்களில் 

உருொக்கப்பட்ட தளத் தரவுகளின் ஒப்பீடு. ஆய்வு தளத்தின் காற்று ழராஜா ெலரபடம் 

படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.13 ஆய்வுப் பருெத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான 

கீழ்க்காற்று திலச -வதன் கிழக்கிலிருந்து ெடகிழக்கு.  

படம் 3.13: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

 

 சுற்றுசூழல் ழசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கம், ஆய்வு பகுதியில் கண்காணிப்பு 

காலத்தில் படம் எண்.3.14 இல் ெழங்கப்பட்ட காற்றின் ழராஜா ெலரயப்பட்டது. 

1. ழமழலாங்கிய காற்று SE, E, SSE, W 

2. காற்றின் ழெக அளவீடுகள் வினாடிக்கு 1.72 முதல் 6.3மீ ெலர பதிொனது 

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0% ெலர அலமதியான சூழ்நிலல நிலவுகிறது 

4. வெப்பநிலல அளவீடுகள் 27.9 முதல் 33.21 °C ெலர 

5. ஈரப்பதம் 64.37 முதல் 72.88% ெலர 

6. மூன்று மாதங்கள் வதாடரந்்து கண்காணிப்பு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. 
 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம ழநாக்கம், தற்ழபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுெதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கெனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் வதாழில்துலற, 

ழபாக்குெரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடெடிக்லககள். பின்ெருெனெற்லறக் கருத்தில் 

வகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக ெடிெலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

வநட்வொரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுெப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிழனாப்டிக் அளவில் ொனிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 
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▪ அடிப்பலட நிலலலயப் வபறுெதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்ழெறு வசயல்படுகலள பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன. 
 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிவமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருொக்கு – வதரழ்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிவமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுொசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
ழமக் -வதரழ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 
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SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(ழமம்படுத்தப்பட்ட வெஸ்ட் & 

வகய்க் முலற) 

ொயு இலணப்புடன் சுொசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(ழஜக்கப் & ழஹாசவ்ஹய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

ொயு இலணப்புடன் சுொசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்வபக்ட்ழராஃழபாட்ழடாவமட்ரி 

ஆதாரம்: குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிலரழெட் லிமிவடட் & CPCB அறிவிப்புக்கு பிறகு 

மாதிரி முலற 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறொன 

அளவு) PM10 (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறொனது PM2.5 

(μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I ழததி: 18 நெம்பர ்2009 
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*ஒரு ெருடத்தில் குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி ொரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிழநரத்திற்கு சீரான இலடவெளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிழநரம் / 8 மணிழநரம் அல்லது 1 மணிழநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு ெருடத்தில் 98% ழநரத்திற்கு இணங்க ழெண்டும். இருப்பினும், 2% ழநரம், அலெ 

ெரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் வதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

மாரச் ்2024 - ழம 2024 ெலரயிலான காலக்கட்டத்தில் வதாடரச்ச்ியான 24 மணிழநர 

(8 மணி ழநரத்தின் 3 ஷிப்ட்) அட்டெலணலயப் பின்பற்றி, ஏழு (7) இடங்களில் ொரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ரஜன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியெற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒெ்வொரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயரத்தில் உபகரணங்கள் லெக்கப்படுெது உறுதி வசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் 

மற்றும் தாெரங்கள் இல்லாத திறந்தவெளியில் லெக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலவயனில் 

அலெ மாசுபடுத்திகளின் மடுொக வசயல்படுகின்றன, இதன் விலளொக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறொக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்ழபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு வசய்ெதற்காக படம் 3.15 இல் 

சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி ஏழு (7) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விெரங்கள் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 

முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 

வதன்கிழக்கு 

மூலல 

12°43'18.52"N 79°43'29.41"E 

2 AAQ2 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 

ெடழமற்கு மூலல 
12°43'23.75"N 79°43'25.69"E 

3 AAQ3 
தற்ழபாதுள்ள குொரிக்கு 

அருகில் 

400மீ - 

வதன்ழமற்கு 
 12°43'7.44"N 79°43'20.72"E 

4 AAQ4 
மணல்ழமடு 5.3 கிமீ - 

வதன்கிழக்கு 
12°41'25.00"N 79°45'41.25"E 

5 AAQ5 
நத்தவகால்லல 5.8 கிமீ - 

ெடழமற்கு 
12°46'1.12"N 79°41'37.89"E 

6 AAQ6 
பள்ளிக்கு அருகில் 4.2 கிமீ - 

ெடகிழக்கு 
12°44'5.00"N 79°45'37.81"E 

7 AAQ7 ஆரப்்பாக்கம் 4.8 கிமீ - ழமற்கு 12°42'52.85"N 79°40'52.40"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிலரழெட் லிமிவடட் மூலம் 

ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.15: 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 – சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் AAQ1 - AAQ7 

 PM10 
AAQ1 

லமய 
மண்டலம் 

AAQ2 

லமய 
மண்டலம் 

AAQ3 

தற்ழபாதுள்ள  
குொரிக்கு 

அருகில் 

AAQ4 

மணல்ழம
டு 

AAQ5 

நத்தவகால்
லல 

AAQ6 

ஆரப்்பாக்க
ம் 

AAQ7 

மாத்தூ
ர ்

எண்கணித 

சராசரி 42.3 44.7 44.3 44.1 44.0 44.7 44.2 

குலறந்தபட்சம் 40.1 42.1 42.0 42.5 41.7 41.9 42.0 

அதிகபட்சம் 46.0 47.1 46.7 45.8 46.7 46.7 46.1 

NAAQ 

விதிமுலறகள் 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித 

சராசரி 21.8 20.5 20.0 19.5 19.7 20.1 19.7 

குலறந்தபட்சம் 20.0 18.7 18.7 18.3 0.0 18.3 18.3 

அதிகபட்சம் 25.8 22.0 21.6 20.8 0.0 22.9 22.0 

NAAQ 

விதிமுலறகள் 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித 

சராசரி 4.3 6.3 5.7 5.3 5.5 5.8 5.7 

குலறந்தபட்சம் 1.2 4.2 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 

அதிகபட்சம் 7.2 9.4 8.8 7.7 8.0 9.2 8.3 

NAAQ 

விதிமுலறகள் 80.0 6.3 5.7 5.3 5.5 5.8 5.7 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித 

சராசரி 21.5 21.3 21.4 20.8 20.6 21.0 21.2 

குலறந்தபட்சம் 18.9 18.1 18.3 17.8 16.9 19.6 18.9 

அதிகபட்சம் 25.9 24.3 24.6 23.5 23.9 23.3 23.7 

NAAQ 

விதிமுலறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரண 3.19: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 அெதானிப்புகளின் எண்ணிக்லக 260 260 260 260 

2 98ெது சதவீத மதிப்பு 46.7 22.0 9.1 24.5 

3 எண்கணித சராசரி 44.7 20.1 6.2 21.7 

4 ெடிவியல் சராசரி 44.7 20.1 6.0 21.6 

5 நிலலயான விலகல் 1.3 1.1 1.6 1.6 

6 குலறந்தபட்சம் 42.5 18.7 4.2 19.4 

7 அதிகபட்சம் 46.7 22.0 9.1 24.5 

8 NAAQ விதிமுலறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

9 விதிமுலறகலள மீறும் % மதிப்புகள்* 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

படம் 3.16: AAQ1 – AAQ7 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 
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படம் 3.17: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM10 

 

 

படம் 3.18: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM2.5 
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படம் 3.19: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் SO2 

 

படம் 3.20: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் NOx 

 

  



 

114 

 

3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு  

கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 42.5 µg/m3 முதல் 46.7 µg/m3 ெலரயிலும், PM2.5 

தரவு 18.7 µg/m3 முதல் 22.0 µg/m3 ெலரயிலும், SO2 ெரம்பு 4.2µg/m3 முதல் 9.1 µg/m3 

ெலரயிலும் இருக்கும். 18.4 µg/m3 இலிருந்து 24.5 µg/m3 ெலர. CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS 

ெரம்புகளுக்குள் ழமழல உள்ள அளவுழகால் மாசுபடுத்திகளின் வசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடெடிக்லககளில் ொகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க 

வசயல்பாடு மற்றும் ொகனப் ழபாக்குெரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

வசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் ழபான்ற பல்ழெறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் வகாண்டு ழமற்வகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலெ நிறுவுெதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்வசயல்பாடுகளின் 

ழபாது உருொக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் வமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுெதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலெ மதிப்பிடுெதற்காக, ஏழு (7) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. ஒெ்வொரு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிலலயத்திலும் இலரசச்ல் நிலல அளவீடு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலெ மதிப்பிட ழெண்டும் 

• லமய மண்டலத்தில் உருொக்கப்படும் ஒலி மாசு ெலக 

• பகுதியில் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவில் தற்காலிக மாற்றங்கலளக் கணிக்க 

ழெண்டும் 

10 கிழலாமீட்டர ் சுற்றளவில் ெணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள 

உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு இடங்கள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டன. 

இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற ழதரவ்ு வசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் ழநாக்கம் மற்றும் 

ழநாக்கங்களுக்கு மிகவும் வபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.21: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 

வதன்கிழக்கு மூலல 
12°43'19.17"N 79°43'30.07"E 

2 N2 
முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 

ெடழமற்கு மூலல 
 12°43'23.70"N 79°43'26.25"E 

3 N3 
தற்ழபாதுள்ள குொரிக்கு 

அருகில் 

400மீ - வதன்ழமற்கு 
12°43'7.41"N 79°43'20.11"E 

4 N4 
மணல்ழமடு 5.3 கிமீ - 

வதன்கிழக்கு 
12°41'24.67"N 79°45'39.41"E 

5 N5 
நத்தவகால்லல 

பள்ளிக்கு அருகில் 

5.8 கிமீ - ெடழமற்கு 
 12°46'1.49"N 79°41'37.74"E 
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6 N6 ஆரப்்பாக்கம் 4.2 கிமீ - ெடகிழக்கு 12°44'4.57"N 79°45'38.23"E 

7 N7 மாத்தூர ் 4.8 கிமீ - ழமற்கு 12°42'53.23"N 79°40'52.72"E 

8 N8 புதுப்பாலளயம் 3.5 கிமீ - வதன்ழமற்கு 12°41'27.52"N 79°43'1.30"E 
       

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் வலெல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

ொசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-வெயிட்டிங்’ 

அலலெரிலச வநட்வொரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான ொசிப்லபக் வகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலெ மதிப்பிடுெது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட வதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்ெரும் சமன்பாட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

வபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக ெலரயறுக்கப்படுகிறது 

ழநரத்தின் வசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விெரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒெ்வொரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட ழநர இலடவெளியில் பதிவுவசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது ழநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விெரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = ழநரத்தின் வசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கெனிப்பின் ழநர இலடவெளி 
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படம் 3.21: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் வபறப்பட்ட பல்ழெறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டது. பகல் ழநரத்திலும் இரவு ழநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீழழ அட்டெலண 3.31 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பகல் ழநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி ெலர. 

இரவு ழநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி ெலர. 

   அட்டவரண 3.22: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ
ண் 

இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 43.1 37.6  

 

வதாழில்துலற 

நாள் ழநரம்- 75 dB (A) 

இரவு ழநரம்- 70 dB (A) 

2 முக்கிய மண்டலம் 44.4 36.0 

3 
தற்ழபாதுள்ள 

குொரிக்கு அருகில் 
49.3 38.8 

4 மணல்ழமடு 45.7 38.3 

5 
நத்தவகால்லல 

பள்ளிக்கு அருகில் 
48.7 37.7 

 

குடியிருப்பு 

பகல் ழநரம் – 55 dB (A) 

இரவு ழநரம்- 45 dB (A) 
6 ஆரப்்பாக்கம் 49.4 39.0 

7 மாத்தூர ் 50.4 38.4 

8 புதுப்பாலளயம் 50.6 38.7  
 

படம் 3.22: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 
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படம் 3.23: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் ழநரத்தில் 43.1- 44.4 dB (A) 

Leq ஆகவும், இரவில் 36.0-37.6 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக மண்டலத்தில் பகல் 

ழநரத்தில் 45.7 முதல் 50.6 dB (A) Leq ெலரயும், இரவில் 37.7 லிருந்து 39.0 dB (A) Leq ஆகவும் 

இருந்தது. இதனால், வதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இலரசச்ல் அளவு CPCB 

இன் ழதலெகலளப் பூரத்்தி வசய்கிறது. 

3.5 உயிைியல் சூழல் 

3.5.1. ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

சூழலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அெற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இலடயிலான உறவுகள் மற்றும் வதாடரப்ுகலளக் லகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிலள 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் தற்ழபாதுள்ள அடிப்பலட 

சூழலியல் நிலலலமகலள மதிப்பீடு வசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் வதாடரப்ான அடிப்பலடத் 
தரவுகலள ழசகரிப்பதாகும். தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியில் 

விரிொன ஆய்வுகள் மூலம் தரவு ழசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மாெட்ட ென 

அலுெலகம் ழபான்ற பல்ழெறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் தகெல்கள் 

ழசகரிக்கப்படுகின்றன. 
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3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

a) உள்ளூர ் பல்லுயிர ் வபருக்கத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்லத ஆய்வு வசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் 
ழதலெப்பட்டால், தணிப்பு நடெடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல். 

b) திட்டத் தளத்தின் லமய மற்றும் இலடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்ழெறு 

ொழ்விடங்களில் உள்ள மலர ் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிலலலய 

மதிப்பிடுெதற்கு தீவிர கள ஆய்வு ழமற்வகாள்ளுதல். 

c) ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலள அலடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

d) ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/ொழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து ெரும் & அழிந்து ெரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டெலண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏழதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் 

ழமலாண்லமத் திட்டத்லதப் பரிந்துலரக்கவும். 

e) விெசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எெ்ொறு 

பாதிக்கிறது என்பலதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் ெனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ ழதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிரக்்ழகாளக் 

காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகெல் ழசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர ் வபருக்கத்திற்கான ழமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்லககலள 

ெகுத்தல். 

3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 திட்ட தளத்தின் லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகளில் வெெ்ழெறு ொழ்விடங்களில் உள்ள 

மலர ்மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிலலலய மதிப்பிடுெதற்கு ஒரு தீவிர கள 

ஆய்வு ழமற்வகாள்ளவும். 

 ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கலள அலடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

 ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/ொழ்விடங்கள்) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து ெரும் & அழிந்து ெரும் இனங்கள் - 

அட்டெலண I) விலங்கின இனங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏழதனும் வதரிவிக்கப்பட்டால் 

ழமலாண்லமத் திட்டத்லதப் பரிந்துலரக்கவும். 

 விெசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எெ்ொறு 

பாதிக்கிறது என்பலதக் கண்டறிதல். 

 திட்டப் பகுதியின் ெனவிலங்கு சரணாலயங்கள் / ழதசிய பூங்காக்கள் / உயிரக்்ழகாள 

இருப்புக்கள் பற்றிய சரியான தகெல் ழசகரிப்பு. 

 பல்லுயிர ் வபருக்கத்திற்கான ழமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்லககலள 

ெகுத்தல். 
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3.5.2.1. கள ஆய்வுகள் 

தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் இயற்லக ொழ்விடங்கள் மற்றும் 

சுரங்கத்தின் உற்பத்தி திறன் ழமம்பாட்டிற்குப் பிறகு கணிப்பு ஆகியெற்றின் மீதான 

சுரங்க நடெடிக்லககளின் தாக்கங்கலள புரிந்துவகாள்ெதற்கும் மதிப்பிடுெதற்கும் கள 

விஜயம் ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலல தரவு மூலங்கள் 

மூலம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விநிழயாகம் 

மற்றும் மிகுதிலய மதிப்பீடு வசய்ழதாம். 

3.5.2.2. மலை் ஆய்வு 

 திட்டப் பகுதியின் மலர ் கணக்வகடுப்பு பகுதியின் கள ஆய்வு அடிப்பலடயில் 

அலமந்துள்ளது. 

 உள்ளூர ் தாெரங்கள், இலல, பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் தண்டுகளின் அெற்றின் 

பட்லடயின் அளவு, ெயது மற்றும் ெடிெம் ழபான்ற உருெவியல் கண்காணிப்பின் மூலம் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன, ழமலும் அெற்றின் ொழ்விடத்லதயும் ஆெணப்படுத்தியது. 

மரங்கள், புதரக்ள், மூலிலககள், புற்கள், ஏறுபெரக்ள் ழபான்றலெ. 

 லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகலள ஆய்வு வசய்த பிறகு, விரிொன மலர ் சரக்கு 

வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து அலனத்து தாெரங்களின் பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டு அெற்றின் ொழ்விடங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டன. 

 வெெ்ழெறு உயிரினங்களின் அளவு பிரதிநிதித்துெத்திற்காக இயற்லக தாெரங்கள், 

சாலலழயார ழதாட்டங்கள் மற்றும் காடு அல்லாத பகுதிகள் (விெசாய ெயல்களில், 

சமவெளிப் பகுதிகளில், கிராம தரிசு நிலங்கள் ழபான்றலெ) மீது அெதானிப்புகள் 

எடுக்கப்பட்டன. 

3.5.3. மாதிைியின் முரற 

ஆய்வுப் பகுதியின் வெெ்ழெறு ொழ்விடங்களில் நிறுெப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் முலறகலளக் வகாண்டு முதன்லம ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. களத் தரவு ழசகரிப்பில் முக்கியமாக மரங்கள், புதரக்ள், ஏறுபெரக்ள் 

மூலிலககள் மற்றும் புல் ழபான்ற தாெரக் கூறுகளின் வெெ்ழெறு ொழ்க்லக 

ெடிெங்களின் பழக்கெழக்கங்களின் பல்லுயிர ்நிலல மதிப்பீடு அடங்கும். பாலூட்டிகள், 

வஹரவ்பட்ழடாபவுனா, பறலெகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் ழபான்ற ெலகபிரித்தல் 

குழுக்கலள பட்டியலிடுெதன் மூலம் விலங்குகளின் பன்முகத்தன்லம மதிப்பிடப்பட்டது. 

இரவு ழநர விலங்கினங்கள் இரவு ழநரங்களில் அெற்றின் அலழப்புகலளக் 

கண்டறிந்து, காடுகளின் புதரக்ள், அடரந்்த உலரந்்த புதரக்ள், கற்களுக்குக் கீழழ, 

நீரந்ிலலகளில் ழதடுதல் மூலம் ழதடப்பட்டன. ஆய்வின் ழபாது, தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் பருெகால இருப்பு பற்றி ழமலும் அறிய, உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் 

ெனத்துலறயினரிடம் இருந்து தகெல் வபறப்பட்டது. 

  இயற்லகயான தாெரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் வதாடரப்ான தாெரங்கலள 

அலடயாளம் காணுதல், உளவுத்துலற கள ஆய்வுகள் மற்றும் லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாெர இனங்கள் 

அலடயாளம் காணல் குறிப்பு வபாருட்கள் மற்றும் உருெவியல் பண்புகள் மற்றும் 
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இனப்வபருக்க வபாருட்கள் அதாெது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விலதகள் ஆகியெற்றின் 

அடிப்பலடயில் வசய்யப்பட்டது. விெசாய பயிர ்ெலககள் வதாடரப்ான நில பயன்பாட்டு 

முலற நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் 

வதாடரப்ுவகாள்ெதன் மூலம் அலடயாளம் காணப்பட்டது. 

லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆெணங்களில் சதி முலற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறலெகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் ழபாது முக்கியமாக கெனம் வசலுத்தப்பட்டன, பறலெகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்வசக்ட் முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்வசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகலள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு வசய்யும் பாலதயாகும். ஒரு 

மணிழநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் ெலரயிலான ழநர இலடவெளியில் விரும்பிய தூரத்லத 

உள்ளடக்கிய ஒரு ழநரழ்காட்டு நலட உத்ழதச பகுதியில் ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. பறலெ 

இனங்கள் உசச் நடெடிக்லகயின் ழபாது பதிவு வசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 
ெலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி ெலர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

பறலெ ஆெணப்படுத்தலுக்கு ழநரடி அெதானிப்புகள் மற்றும் பறலெ 

அலழப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகலள எண்ணுெதற்கு அழத 

குறுக்குெழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரெ்ன மற்றும் 

ஆரட்ிழனட்டுகளுக்கு சந்தரப்்பொத அெதானிப்புகள் வசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் 

இருப்பு ழநரடி மற்றும் மலறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு வசய்யப்பட்டது. பறலெகள் 

மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அலனத்து பரிமாற்றங்களும் 

எடுக்கப்பட்டன. பறலெகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் 

ெலகப்படுத்தப்பட்டன. பதிவுவசய்யப்பட்ட பறலெ இனங்கள் நிலலயான 

புத்தகங்கலளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் நிலலக்கு அலடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & 

ரிப்லி 1987, கிரிம்வமட் மற்றும் பலர.், 2016). 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் இைண்டாம் நிரல அடிப்பரட தைவு 

பின்வரும் தைவு மூலங்கள் மூலம் இணங்கப்பட்டது: 

1. ென ழெலல திட்டம் 

2. அட்டெலண I முதல் V: இந்திய ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 

3. விழெக் ழமனன், இந்திய பாலூட்டிகள்: ஒரு கள ெழிகாட்டி. ஹசவ்சட் புக் பப்ளிஷிங் 

இந்தியா பிலரழெட் லிமிவடட், இந்தியா. 

4. ழடனியல் ழஜ.சி. தி புக் ஆஃப் இந்திய வரப்லடல்ஸ் அண்ட் அம்பிபியன்ஸ், பாம்ழப 

ழநசச்ுரல் ஹிஸ்டரி வசாலசட்டி., இந்தியா. 

5. அலி, எஸ் மற்றும் ரிப்லி. ழநபாளம், சிக்கிம் மற்றும் பூட்டான், ஆக்ஸ்ழபாரட்ு 

யுனிெரச்ிட்டி பிரஸ், பம்பாய் ஆகிய நாடுகளுடன் இலணந்து இந்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தானின் பறலெகளின் லகழயடு. 

6. ெனவிலங்கு மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்கான ENVIS லமயம். 

7. பறலெகள் ொழ்க்லக தரவு மண்டலம் 

8. Ebird.org 

9. உலகளாவிய பல்லுயிர ்தகெல் ெசதி 
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3.5.3.1. மாதிைி எடுத்தல் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிலயப் வபற, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய சீரற்ற 

மாதிரி வசயல்முலற பயன்படுத்தப்பட்டது. வெெ்ழெறு நிலப் பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி ழமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.3.2. மாதிைி அளவு 

சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அலனத்து நில பயன்பாட்டு 

முலறகலளயும் மனதில் லெத்து, முன்வமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்லபப் வபாறுத்து 

பின்ெரும் மாதிரி இடங்கள் ழதரந்்வதடுக்கப்பட்டன. 

3.5.3.3. படிக்கும் மநைம் 

ழநரம் ஓய்வு, உணெளித்தல், ழெட்லடயாடுதல் மற்றும் தினசரி அலசவுகள் 

ழபான்ற முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான வெெ்ழெறு வசயல்பாட்டுக் கட்டங்கலள 

உள்ளடக்கியதாக, காலல மற்றும் மாலல ழநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

3.5.3.4. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் வதாடரப்ான பல்ழெறு அெதானிப்புகள் 

தனித்தனி பிரிவுகளில் கீழழ விரிொக விொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.5.3.5. உபகைணங்கள்/ குறிப்புகள் 

• 50-500மிமீ வலன்ஸ் வகாண்ட ழகனான் மாரக்் III ழகமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது 

• லலகா வதாலலழநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கலளக் கண்டறிய/அலடயாளம் காண 

• IUCN வரட் ழடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

பறலெயியல்/ பூசச்ியியல்/ வஹரவ்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் 

மற்றும் பல்ழெறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் இலணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் 

இனங்கலள அலடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

3.5.4. பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் 

3.5.4.1. குறுக்கு நரட - பறரவகள் 

வெெ்ழெறு நீளம் (100மீ-300மீ) மற்றும் நிலலயான அகலம் (2மீ) வகாண்ட ஆறு 

குறுக்குக் ழகாடுகள் ழபாடப்படவில்லல, அலெ முன்வமாழியப்பட்ட தளத்தின் லமய 

மற்றும் இலடயகப் பகுதிகலள வெட்டுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி ெலர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி ெலர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குவெட்டுகளில் காணப்படும் அலனத்து விலங்கினங்களும் தரலெ 

பகுப்பாய்வு வசய்ெதற்காக பதிவு வசய்யப்பட்டன. கனமலழ, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காற்று இல்லாதழபாது எண்ணிக்லககள் நடத்தப்பட்டன. 

3.5.4.2. மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

மாற்றியலமக்கப்பட்ட வபால்லாரட்் நலட (வபால்லாரட்ு 1977, 1993, ொல்ழபால் 

1999) என்பது, பல்ழெறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரெல், பன்முகத்தன்லம 

மற்றும் மிகுதியாக இருப்பலத ஆய்வு வசய்ய நிலலயான அகல டிரான்வசக்ட் ொக் 

முலறலயப் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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3.5.4.3. விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

VES என்பது ழநர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்வபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்ழமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது ொழ்விடத்தின் மூலம் முலறயான ழதடுதல் ழதலெ (காம்ப்வபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்ழமன், 1982). VES இன் முடிவு ழதடலுக்காக வசலெழித்த ழநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிலமயான முலறகளில் ஒன்றாகும், ழமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் வபாருத்தமான நுட்பமாகும் (ழஹயர ்மற்றும் பலர.் 

1994). 

3.5.4.4. கண்காணிப்பு முரறகள் - பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகலளப் பதிவுவசய்யும் ழநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு வெெ்ழெறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்திழனாம்: (1) ழநரடி அெதானிப்புகள் மற்றும் (2) 

துலளகள், அலடயாளங்கள், சிலதவுகள், முடிகள் மற்றும் முதுவகலும்புகள் ழபான்ற 

நிகழ்வுகலளப் பதிவு வசய்தல் (ழமனன் 2003). அலடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புலகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, ழமலும் இடங்கள் 

லகயடக்க GPS சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி பதிவு வசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 

குறிப்பாக உள்ளூரெ்ாசிகளின் அறிவு, எப்ழபாதாெது இனங்களின் பூரெ்ாங்க 

பட்டியலலத் வதாகுக்க மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகலள அங்கீகரிப்பதில் உதவியது. 

3.5.5. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ (முதன்ரம ஆய்வு) 

  லமய மண்டல தாெர மாதிரிகள் காலல 8.00 மணி முதல் 10.00 மணி ெலர மூன்று 

இடங்களில் நடத்தப்பட்டன. முன்வமாழியப்பட்ட பயன்பாட்டுப் பகுதி வெற்று 

நிலப்பரப்லப வெளிப்படுத்துகிறது, எனழெ நாங்கள் குொட்ராட் மாதிரி முலறகலளப் 

பயன்படுத்திழனாம். ெலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 12 குடும்பங்கலளச ் ழசரந்்த 

வமாத்தம் 18 இனங்கள் முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. கணக்கிடப்பட்ட தாெரங்களின் ொழ்விட ெலகப்பாட்டின் 

அடிப்பலடயில், வபரும்பாலான இனங்கள் மூலிலககள் 9 மற்றும் புதரக்ள் 5, மரங்கள் 3 

மற்றும் ஏறுபெரக்ள் 1. அறிவியல் வபயர ் வகாண்ட தாெரங்களின் விெரங்கள் 

அட்டெலண எண். 3.53 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாெர ஆய்வுகளின் முக்கிய 

மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டெலண எண்.3.53 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃழபழபசி மற்றும் அழரழகசிழய முதன்லமயான ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பலதக் காட்டுகிறது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட ெலகயாக இனங்கள் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்லல. 

அட்டவரண எண்: 3.53. திருவண்ணாமரல மாவட்டம், பவம்பாக்கம் தாலுகா, 

சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், சாதாைண 

கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி (முதன்ரம தைவு) 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

வமஸ்லகட் முல்லு மரம் புழராழசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 

ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் ழபாராசஸ் 

ஃபிளாவபல்லிஃபர ்

அழரழகசிழய 
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ழெம்பு ழெம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா வமலியாசிழய 

லந்தானா உன்னி வசடி லந்தனா ழகமரா வெரவ்பழனசிழய 

பால் கலள எருக்கு கழலாட்ழராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அழபாசிழனசி
ழய 

ழகாரமண்டல் 

பாக்ஸ்வுட் 
காலர ழகந்தியம் 

ழகாரமண்டலிகம் 

ரூபியாசிழய 

காட்டு ழபரசீச்ம்பழம் ஒெ்வொரும் பீனிக்ஸ் புசில்லா அழரழகசிழய 

இந்திய அத்தி 

ஓபன்டியா 

சப்பாத்திகல்லி ஓபன்டியா ஃபிகஸ்-

இண்டிகா 

கற்றாலழ 

ழகாட் வபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் ப்ழராகம்வபன்ஸ் ஆஸ்வடழரசி 

இறால் வசடி தெசி ஜஸ்டிசியா அகந்ழதசி 

பிக்நட் முருங்லக tranquebariensis லாமியாசிழய 

ஃபிளானல் கலள நட்டபூசவ்சடி லஹப்டிஸ் 

சுழெழயாவலன்ஸ் 

மால்ழெசி 

ழகரட் புல் சிடா முட்டி சிடா காரட்ிஃழபாலியா ஆஸ்வடழரசி 

பிந்தி பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டழராழபாரஸ் 

ஜிழகாபிழலசிழய 

கிறிஸ்துமஸ் புஷ் வநருஞ்சி முல்லு டிரிபுலஸ் வடவரஸ்ட்ரிஸ் ஆஸ்வடழரசி 

புனித துளசி பூம் புல் குழராழமாவலனா 

ஓழடாராட்டா 

லாமியாசிழய 

முட்கள் நிலறந்த 

சாஃப் பூ 

துளசி ஓசிமம் வடனுஃப்ழளாரம் அமரந்ழதசி 

தண்டு வகாண்ட 

வகாடி 

நாயுருெ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்வபரா விட்ழடசி 

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அெதானிப்பு) 
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Fig No. 3.34: Graph Showing % Distribution Of Floral Life 
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முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 300 மீட்டர ் சுற்றளவில் மரங்கள் 

கணக்வகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 300 மீட்டர ் சுற்றளவில் மரங்கள் 

கணக்வகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. தாெரவியல் ஆய்வுகள் வதாடரப்ாக பல்ழெறு 

வதாழிலாளரக்ள் பின்பற்றும் நிலலயான அறிவியல் முலற இதுொகும். மாதிரி 
எடுக்கும்ழபாது, மர இனங்களின் மாரப்க உயரத்தில் (CBH) சுற்றளவு தலர மட்டத்தில் 

இருந்து 1.37 மீ., இனங்கள், பினாலஜி (மலரும், பழம் மற்றும் பறிப்பு) மற்றும் 

பயன்பாடுகளின் வபயரக்ளுடன் அளவிடப்பட்டது. பகுதிகலள ஆய்வு வசய்த பிறகு, 

விரிொன மரங்களின் பட்டியல் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

அலனத்து தாெரங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அெற்றின் ொழ்விடங்கள் பதிவு 

வசய்யப்பட்டன. இந்த அடிப்பலடக் கணக்வகடுப்பின் ழபாது மரங்களின் இனங்கள் 

ஆெணப்படுத்தப்பட்டன. இந்த பகுதியில் ெளரும் ஆதிக்க தாெர இனங்கள் Borassus 

flabellifer, Prosopis juliflora ழபான்றலெ. தயவுவசய்து அட்டெலண எண்.3.54 ஐப் பாரக்்கவும். 

அட்டவரண எண்: 3.54. முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்கு மைம் கணக்பகடுப்பு 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

அகாசியா 

நிழலாட்டிகா 

கருழெலம் மரம் ெசவ்சலியானிழலாட்டிகா 9 

ழதங்காய் வதன்லன மரம் ழகாழகாஸ் நியூசிஃவபரா 6 

வமஸ்லகட் முள்ளுமரம் புழராழசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்ழளாரா 

38 

ழெம்பு ழெம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா 20 

ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் ழபாராசஸ் 

ஃபிளாவபல்லிஃபர ்

46 

 

அட்டவரண எண்: 3.55. தமிழ்நாடு மாநிலம், திருவண்ணாமரல மாவட்டம் 

பவம்பாக்கம் தாலுகா, சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் இரடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள தாவைங்கள், சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி (முதன்ரம தைவு & 

இைண்டாம் நிரல தைவு) 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

வெள்லள பட்லட 

அகாசியா 

ழெல மரம் ெசவ்சலியா 

லுழகாஃப்ழளாயா 

ஃழபழபசிழய 

காட்டு 

ழபரசீச்ம்பழம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் சில்வெஸ்ட்ரிஸ் அழரழகசிழய 

இந்திய சிரிஸ் ொகா அல்பிசியா வலவபக் (எல்.) 

வில்ட் 
ஃழபழபசிழய 

நீல பலச லதல மரம் யூகலிப்டஸ் மிரழ்டசிழய 

அலங்கியம் 

சால்விஃழபாலியம் 

அழிஞ்சா மரம் அலங்கியம் 

சால்விஃழபாலியம் 

காரழ்னசிழய 

ொலழ மரம் ொலழமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முழசசிழய 

ழெம்பு ழெம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா வமலியாசிழய 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு ெலககள் 
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வமஸ்லகட் முல்லு மரம் புழராழசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 

பெள மரம் கல்யாண 

முருங்லக 

எரித்ரினா ழெரிழகட்டா பாபிலிழயானாய்டு 

மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்ழபா Poaceae 

மஞ்சள் சுடர ்மரம் வபருங்வகான்லற வபல்ழடாழபாரம் 

ப்வடழராகாரப்ம் 

ஃழபழபசிழய 

இந்திய சாம்பல் 

மரம் 

ஒதிய மரம் லானியா 

ழகாரமண்டலிகா 

அனகாரட்ியாசிழய 

இந்திய பாதாம் பதம் மரம் வடரம்ினாலியா 

ழகட்டப்பா 

காம்ப்ழரழடசி 

ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் ழபாராசஸ் 

ஃபிளாவபல்லிஃபர ்

அழரழகசிழய 

இந்திய சாம்பல் 

மரம் 

ஒடிய மரம் லானியா 

ழகாரமண்டலிகா 

அனகாரட்ியாசிழய 

எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருழடசி 

பீடி இலல மரம் திருெதி வசடி வபௌஹினியா 

ழரஸ்ழமாசா 

ஃழபழபசிழய 

துருப்பிடித்த 

அகாசியா 

பரம்லப அகாசியா ஃவபருஜினியா மிழமாழசசி 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃவபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிழய 

பீப்பல் அரசன்மரம் Ficus religiosa வமாழரசிழய 

கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்ழனானா 

வரட்டிகுலாட்டா 

அன்ழனாழனசிழய 

லசனாவபரர்ி மாலல ழெம்பு வமலியா அவஸடராக் எல். வமலியாசிழய 

குரங்கு வநற்று 

மரம் 

தூங்குமூஞ்சி சமழன சமன் ஃழபழபசிழய 

ழதக்கு வதக்கு வடக்ழடானா கிராண்டிஸ் வெரவ்பழனசிழய 

இந்திய 

வநல்லிக்காய் 

வநல்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 

ஃபிலாந்ழதசிழய 

மருதாணி மருதாணி லாழசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்ழரசி 

வமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பித்வதவசல்ழலாபியம் 

டல்ஸ் 

ஃழபழபசிழய 

மலாயன் வசரர்ி பத்து பழம் முண்டிங்கியா கலபுரா முண்டிங்கிழயசி 

மாதுலள மாதுலல புனிகா கிரானாட்டம் லித்ழரசி 

ஜாமுன் பழ ஆலல கடற்பலட மரம் லசசிஜியம் சீரகம் மிரழ்டசிழய 

ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

வபங்காவலன்சிஸ் 

வமாழரசிழய 

சீன தூய்லமயான 

மரம் 

வநாசச்ி லெவடக்ஸ் வநகுண்ழடா வெரவ்பழனசிழய 

இந்திய ஜுஜுபி இலந்லத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா ரம்ழனசிழய 

Millettia pinnata வபாங்கம் 

எண்வணய் மரம் 

வபாங்கமியா பின்னடா ஃழபழபசிழய 

ழதங்காய் வதன்லன மரம் ழகாழகாஸ் நியூசிஃவபரா அழரழகசிழய 

வகாய்யா வகாய்யா லசடியம் குஜாொ மிரழ்டசிழய 

பாலா இண்டிழகா பாலா மரம் லரடியா டிங்க்ழடாரியா அழபாசிழனசிழய 

ழபாரட்ியா மரம் பூெரசன் வதஸ்வபசியா 

பாபுல்னியா 

மால்ழெசி 

முருங்லக மரம் முருங்க மரம் ழமாரிங்கா ஒலிஃவபரா ழமாரிங்ழகசி 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் காரிழகசி 

பலாப்பழம் பலமரம் ஆரழ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்ழடாழராபில்லஸ் 

வமாழரசிழய 
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ழடனரின் காசியா ஆொரம் வசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃழபழபசிழய 

ஹாப்புஷ் விறலி ழடாழடானியா 

விஸ்ழகாசா 

சபிண்ழடசிழய 

ஆமணக்கு 

எண்வணய் ஆலல 

அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

பால் கலள எருக்கு கழலாட்ழராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அழபாசிழனசிழய 

இந்திய 

ஒலியாண்டர ்

அராலி ழநரியம் இண்டிகம் அழபாசிழனசிழய 

ழகாரமண்டல் 

பாக்ஸ்வுட் 
காலர ழகந்தியம் 

ழகாரமண்டலிகம் 

ரூபியாசிழய 

முக்ழகாண 

ஸ்ப்ரூஜ் 

சதுரகல்லி யூழபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae 

இரவு நிழல் 

திட்டம் 

சுண்லடகா ழசாலனம் ழதாரவ்ும் ழசாலழனசிழய 

- ஓடங்வகாடி ஹிப்ழபாகிழரடியா 

இண்டிகா 

ஓடங்வகாடி 

காட்டு கரந்தா கிலா கரிசா ஸ்லபனரம் அழபாசிழனசிழய 

ப்ரூம் க்ரீப்பர ் கட்டுக்ழகாடி காக்குலஸ் ஹிரச்ுடஸ் வமனிஸ்வபரழ்மசி 

ழசாலனம் 

pubescens 

மலலசுண்லட ழசாலனம் பப்வசன்ஸ் 

வில்ட் 
ழசாலழனசிழய 

முள் ஆப்பிள் ஊமத்தாய் டதுரா ஸ்ட்ழராழமானியம் ழசாலழனசிழய 

காலணி மலர ் வசம்பருத்தி லஹபிஸ்கு ழராசா-

சிவனன்சிஸ் 

மால்ழெசி 

பியரிஜிங் நட்டு கட்டமணக்கு ஜட்ழராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae 

டச-்மீ-நாட் வதாட்டல்சினுங்கி மிழமாசா புடிகா மிழமாழசசி 

சீன கற்பகம் நல்லா வநாசச்ி லெவடக்ஸ் வநகுண்ழடா 

எல் 

வெரப்ிழனசிழய 

ஜாக்கல் ஜுஜூப் சுலரமுல்லு ஜிசிபஸ் ஓழனாப்லியா ரம்ழனசிழய 

மலபார ்

ழகட்மிண்ட ்

ழபய் வெரட்டி Anisomeles malabarica லாமியாசிழய 

இந்திய மல்ழலா துத்தி அபுடிழலான் இண்டிகம் வமலியாசிழய 

புஷ் மாரன்ிங் 

க்ழளாரி 
வநய்ழெலி 

கட்டமணி 
ஐழபாமியா காரன்ியா கன்ொல்வுழலசி 

ழகழர வசடில் காலர ழகந்தியம்பாரவ்ிபுழளாரம் ரூபியாசிழய 

லந்தானா உன்னி வசடி லந்தனா ழகமரா வெரவ்பழனசிழய 

காடுகளின் சுடர ் இட்லிப்பூ Xoracoc சினியா ரூபியாசிழய 

முக்ழகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூழபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae 

ழகாட் 
வபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்ழராகம்வபன்ஸ் 

ஆஸ்வடழரசி 

மலபார ்

ழகட்மின்ட் 
வபய்மிரட்டி Anisomeles malabarica லாமியாசிழய 

கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் ழசாலனம் 

வமழலாங்கினா 

ழசாலழனசிழய 

கிறிஸ்துமஸ் புஷ் பூம் புல் குழராழமாவலனா 

ஓழடாராட்டா 

ஆஸ்வடழரசி 

கற்றாலழ 

பாரப்வடன்சிஸ் 

கட்ராலழ கற்றாலழ அஸ்ழபாவடழலசிழய 

- கலரயான் பூண்டு Lepidagathis cristat அகந்ழதசி 

மலல முடிசச்ு புல் ழதங்காய்ப்பூ 

கீலர 

ஏரெ் லனட அமரந்ழதசி 
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முட்கள் நிலறந்த 

சாஃப் பூ 

நாயுருெ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்வபரா அமரந்ழதசி 

பிந்தி வநருஞ்சி டிரிபுலஸ் வடவரஸ்ட்ரிஸ் ஜிழகாபிழலசிழய 

மீன் விஷம் வகாலிஞ்சி வடஃப்ழராசியா பரப்ூரியா ஃழபழபசிழய 

கருப்பு வகாடி - ஜஸ்டிசியா 

ப்ழராஸ்ட்ராட்டா 

அகந்ழதசியா 

துளசிலய தலட 

வசய்யுங்கள் 

ழமலக்லக பூண்டு குழராட்டன் 

ழபான்பிளாண்டியானஸ் 

Euphorbiaceae 

கவமலினா 

வபங்காவலன்சிஸ் 

கனொழ கவமலினா 

வபங்காவலன்சிஸ் 

கவமலிழனசிழய 

ஆஸ்துமா-

தாெரம் 

அம்மன் பசச்ரிசி யூழபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

இந்திய doab அருகம்புல் லசழனாடான் 

டாக்லடலான் 

Poaceae 

ஸ்லபனி 
அமராந்த் 

முல்லு கீலர அமராந்தஸ் ஸ்பிழனாசஸ் அமரந்ழதசி 

மிளகாய் மிளகாய் ழகப்சிகம் ஆண்டு ழசாலழனசிழய 

ஃபிளானல் கலள சிடா முட்டி சிடா காரட்ிஃழபாலியா மால்ழெசி 

இந்திய 

காப்பரல்ீஃப் 

குப்லபழமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

மடகாஸ்கர ்

வபரிவிங்கிள் 

நித்திகல்யாணி 
வபாடி 

கதரந்தஸ் ழராஸஸ் அழபாசிழனசிழய 

மாரஷ்் பாரவ்பல் நீரம்ுள்ளி லஹக்ழராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 

அகந்ழதசி 

மஞ்சள்-பழ 

லநட்ழஷட ்

கண்டகத்திரிகா ழசாலனம் சுரட்வடன்ஸ் ழசாலனழலஸ் 

ஆசிய சிலந்திப்பூ நாய்கடுகு கிளிழயாம் விஸ்ழகாசா 

எல் 

கிளிழயாழமசி 

தக்காளி தக்கலி ழசாலனம் 

லலழகாவபரச்ிகம் 

ழசாலழனசிழய 

வெள்லள டம்மர ் மூக்குடிப்பூண்டு விழகாொ இண்டிகா ஆஸ்வடழரசி 

கிளிழயாம் 

விஸ்ழகாசா 

நாய் கடுகு வசழலாம் விஸ்ழகாசா கப்பரிழடசி 

பிந்தி வநருஞ்சி முல்லு டிரிபுலஸ் வடவரஸ்ட்ரிஸ் ஜிழகாபிழலசிழய 

பாரா ழகாக்ரு யாலனவநருஞ்சில் வபடலியம் மியூவரக்ஸ் வபடலியாசிழய 

டிஜீரியா 

முரிகாட்டா 

ழதாய்யா கீலர டிஜீரியா முரிகாட்டா அமரந்ழதசி 

தெறான வடய்சி கரிசலாங்கண்ணி எக்லிப்டா ஆல்பா ஆஸ்வடழரசி 

சீலம ஜாய்வீட ் வபான்னகண்ணி Alternanthera sessilis அமரந்ழதசி 

பிக்நட் நட்டபூசவ்சடி லஹப்டிஸ் 

சுழெழயாவலன்ஸ் 

லாமியாசிழய 

ெயல் பீன்ஸ் ஆெலர பதுமராகம் பீன்ஸ் ஃழபழபசிழய 

வபாதுொன 

லுகாஸ் 

தும்லப லியூகாஸ் அஸ்வபரா லாமியாசிழய 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் வடனுஃப்ழளாரம் லாமியாசிழய 

ழகாட் 
வபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்ழராகம்வபன்ஸ் 

ஆஸ்வடழரசி 

இந்திய புதினா கற்பூர ெல்லி ழகாலியஸ் 

அம்ழபானிகஸ் 

லாமியாசிழய 

ஐழராப்பிய கருப்பு 

லநட்ழஷட ்

மணத்தக்காளி ழசாலனும்னிக்ரம் ழசாலழனசிழய 
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பிரகாசமான 

கண்கள் 

நித்தியகல்யாணி கதரந்தஸ் ழராஸஸ் அழபாசிழனசிழய 

ழகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டழராழபாரஸ் 

ஆஸ்வடழரசி 

சிெப்பு 

ஸ்லபடரல்ிங் 

முகிரட்லட Boerhavia diffusa Nyctaginaceae 

தண்டு வகாண்ட 

வகாடி 

ழபரண்லட சிசஸ் குொட்ராங்குலரிஸ் விட்ழடசி 

இந்திய 

சரச்பரில்லா 

நன்னாரி வஹமிவடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

அழபாசிழனசிழய 

ழராசரி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ரிழகழடாரியஸ் ஃழபழபசிழய 

ஐவி பூசணி ழகாலெ வகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிழடசி 

பலூன் ஆலல முடகிருட்டன் காரட்ிழயாஸ்வபரம்ம் 

ஹாலிகாபம் 

சபிண்ழடசிழய 

கசப்பான ஆப்பிள் வபய்க்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் 

ழகாழலாசிந்திஸ் 

குக்குரப்ிழடசி 

பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
சங்கு பூ கிளிட்ழடாரியா 

வடரழ்னடியா 

ஃழபழபசிழய 

வெற்றிலல வெற்றிலல லபபர ்வெற்றிலல லபப்பழரசி 

கூரான பூசணி ழகாெக்காய் டிரிழகாசாந்வதஸ் 

டிழயாகா 

குக்குரப்ிழடசி 

காட்டு கசப்பு பாெற்காய் வமாழமாரட்ிகா 

சரண்டியா 

குக்குரப்ிழடசி 

பாட்டில் காெலர ் வசாரக்காய் லாவஜனாரியா 

சிவசராரியா 

குக்குரப்ிழடசி 

வெள்லள பூசணி பூசலனக்காய் குக்குரப்ிழடசி குக்குரப்ிழடசி 

காட்டு மல்லிலக மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃழபாலியம் 

ஒலிழயசி 

நட்டு புல் ழகாலர லசபரஸ் ழராட்டாண்டஸ் Poaceae 

குகுமிஸ் 

ழமடராஸ்படனஸ் 

முசுமுசுக்லக முகியா ழமடராஸ்பதானா குக்குரப்ிழடசி 

காற்றாலல புல் வசெ்ெரகுப்புல் குழளாரிஸ் பாரப்டா Poaceae 

காட்டில் அரிசி குதிலர ொழ்கட்டு 

அறுசி 

எக்கிழனாகுழளாொ 

வகாழலானா 

Poaceae 

வீங்கிய 

காற்றாலல புல் 

வகாண்லட புல் குழளாரிஸ் பாரப்டா Poaceae 

ஊசி புல் ழதாடப்பம் அரிஸ்டிடா 

அட்வசன்ஷனிஸ் 

Poaceae 

எராக்ழராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்ழராஸ்டிஸ் 

ஃவபருஜினியா 

Poaceae 

ஊசி புல் - அரிஸ்டிடா 

ஃபுனிகுலாட்டா 

Poaceae 

வமாரிஷியன் புல் மூங்கில் புல் அப்லுடா முடிகா அமரந்ழதசி 

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அெதானிப்பு 

தமிழ்நாடு மாநில ெனத்துலற வசயல் திட்டம் 

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் திருெண்ணாமலல மாெட்டத்தின் தாெர ெளங்கள் 

தமிழ்நாட்டின் திருெண்ணாமலல மலலயில் உள்ள மருத்துெ தாெரங்களின் பன்முகத்தன்லம 

இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாெட்டத்தில் பாரம்பரிய பயனரக்ளால் பயன்படுத்தப்படும் மருதத்ுெ 

தாெரங்களின் எத்ழனாழபாட்டானிகல் ஆய்வு 

https://identify.plantnet.org/ 

 

 

 

https://identify.plantnet.org/
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a.ஜிசிபஸ் வமாரிஷியனா                           b. லந்தனா ழகமரா 

                 
c. அசாடிராக்டா இண்டிகா                         d. லியூகாஸ் அஸ்வபரா 

                 
                             e. ப்ழராழசாபிஸ் ஜூலிஃப்ழளாரா                            f. சிசஸ் குொட்ராங்குலரிஸ் 

படம் எண்: 3.35. இரடயக மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 
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3.5.6 தாவைங்களின் பகுப்பாய்வு (தடுப்பு மண்டலம்)  

ToR இன் படி 10 கிமீ சுற்றளவில் எட்டு வெெ்ழெறு இடங்களில் காலல 10.00 மணி 
முதல் மாலல 4.00 மணி ெலர தாங்கல் மண்டல தாெர மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. 

வபாதுொன மதிப்பீட்டிற்கான மிக முக்கியமான மற்றும் பரெலாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

முலறகள் வபல்ட் பரிமாற்ற முலறகள் ஆகும். ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சீரற்ற 

மாதிரி முலறகலளப் பின்பற்றி ொழ்விட ெலககளின்படி ஆய்வுப் பகுதி பிரிக்கப்பட்டது. 

வெற்று நிலப்பரப்லப வெளிப்படுத்தும் பகுதி. எனழெ நாங்கள் குொட்ராட் மாதிரி 
முலறகலளப் பயன்படுத்திழனாம். லமய மண்டலப் பகுதிலய விட பல்ழெறு ெலகயான 

தாெரங்கள் இருந்தாலும், இழத ழபான்ற ொழ்விடங்கள் தாங்கல் பகுதியிலும் 

காணப்படலாம். ழதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், 

ெனவிலங்குப் பாலதகள், ராம்சார ்தளங்கள், புலி/யாலன இருப்புப் பகுதிகள்/ (இருக்கும் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்டலெ) சுரங்க குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ.க்குள் 

இல்லல. திட்டப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல மற்றும் பதிழெடுகளின் 

அடிப்பலடயில் வமாத்தம் 130 இனங்கள் தாங்கல் மண்டல ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. 

அெற்றில் மரங்கள் 42, மூலிலககள் 41, புதரக்ள் 25, ஏறும் பறலெகள் / வகாடிகள் 15, 

மற்றும் புல் ெலககள் 7 என மலர ்(130) ெலககள் அலடயாளம் காணப்பட்டன. ஃப்ழளாரா 

ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டெலண எண்.3.56 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில், ஃழபழபசி மற்றும் குக்குரப்ிழடசியஸ், 

யூழபாரப்ிழயசியஸ் ஆகியலெ முக்கிய ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் 

காட்டுகிறது. இந்த சுரங்க நடெடிக்லகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அெற்லறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துெரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாெர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயத் 
தவிர, விெசாய நிலம் உள்ளது. ழதாட்டக்கலல மற்றும் விெசாய நிலங்கள் 

தீண்டத்தகாதலெ. சுரங்கப் பகுதியிலும் அெற்லறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் 

அரிய, அழிந்துெரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாெர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. முதன்லம 

கணக்வகடுப்பு (தள அெதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்துலரயாடல் 

ஆகியெற்றின் அடிப்பலடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மரங்கள், புதரக்ள், மூலிலககள் மற்றும் ஏறுபெரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்ழெறு தாெர 

ொழ்க்லக ெடிெங்களின் வமாத்த எண்ணிக்லக அட்டெலண எண் 3.56 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் அெற்றின்% விநிழயாகம் படம் எண் 3.36 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.56 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

வ.எண் தாவை வாழ்க்ரக வடிவம் இனங்களின் எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 42 

2 புதரக்ள் 25 

3 மூலிலககள் 41 

4 ஏறுபெர/்பழம்பூக்கள் 15 

6 புற்கள் 7 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 130 
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3.5.7. RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

ழதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், 

ெனவிலங்குப் பாலதகள், ராம்சார ்தளங்கள், புலி/யாலன இருப்புப் பகுதிகள்/ (இருக்கும் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்டலெ) சுரங்க குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ.க்குள் 

இல்லல. திட்டப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல. எனழெ ழதசிய 

ெனவிலங்கு ொரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்லல. ஆய்வு பகுதியில் 

ெனவிலங்கு சரணாலயம் இல்லல. கூடுதலாக, திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், ெனவிலங்கு ெழித்தடங்கள் அல்லது புலி/யாலன 

காப்பகங்கள் இல்லல. சுரங்க குத்தலக பகுதியிழலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திழலா 

பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) காடுகள் இல்லல. இதனால், ென நிலம் எந்த ெலகயிலும் 

ஈடுபடவில்லல. 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிக்குள் ழதசியப் பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பறலெப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது நீரந்ிலலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் இடம்வபயரவ்ுப் பாலதகள் 

ழபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. 

உயிரக்்ழகாள இருப்புக்கள் அல்லது ெனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது ழதசிய 

பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறலெ பகுதிகள் (IBA கள்) அல்லது 

விலங்கினங்களின் இடம்வபயரவ்ு பாலதகள் எதுவும் இல்லல. எனழெ, ஆய்வின் கீழ் 

உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தலக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இலடயக மண்டலம்) சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்லல. 

இதனால், ென நிலம் எந்த ெலகயிலும் ஈடுபடவில்லல. இந்த சுரங்க 

நடெடிக்லகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் காடுகழளா, 

ெனொசிகழளா, காடுகலளச ்சாரந்்த சமூகங்கழளா இல்லல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனழெ, இத்திட்டத்தின் 

காரணமாக பாரம்பரிய ெனொசிகளின் உரிலமகள் பாதிக்கப்படாது. 
 

3.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறலெகள், ஊரெ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியெற்லறப் பட்டியலிட்ட முலறயின்படி விலங்கின கணக்வகடுப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து உயிரினங்களும் சிெப்பு தரவு 
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Fig No. 3.36: Graph Showing % Distribution Of 

Floral Life Forms (Buffer Zone)
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புத்தகம் மற்றும் இந்திய ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து ெரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. 

3.6.1. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

மூன்று இடங்களில் காலல 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி ெலர லமய மண்டல 

விலங்கின மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தின் லமய 

மண்டலத்தில் வமாத்தம் 10 ெலகயான இனங்கள் காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராெல் குொரி (அட்டெலண எண்.3.58) அெற்றில் பூசச்ிகள்/பட்டாம்பூசச்ிகள் 5, ஊரெ்ன 

4, பாலூட்டிகள் 2, மற்றும் பறலெ 8. வமாத்தம் முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 

19 இனங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் 

சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகழொ அல்லது பரெக்கூடியதாகழொ 

இல்லல. அட்டெலண I இனங்கள் இல்லல மற்றும் 13 இனங்கள் இந்திய ெனவிலங்கு 

சட்டம் 1972 இன் படி அட்டெலண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

வமாத்தம் 8 ெலகயான பறலெகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அறிவியல் 

வபயருடன் லமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் விெரங்கள் அட்டெலண 

எண். 3.58 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண எண்: 3.57. சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்கள், சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி (முதன்ரம தைவு) 

பபாதுவான 

பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் அட்டவரண 

WPA1972 

ழகாடிட்ட புலி நிம்பலிழட டானஸ் 

பிவளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டெலண IV 

வபாதுொன புலி நிம்பலிழட டானஸ் வஜனுடியா அட்டெலண IV 

வெட்டுக்கிளி அக்ரிடிழட லஹழராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL 

வபாதுொன புலி நிம்பலிழட டானஸ் வஜனுடியா NL 

கலரயான் பிளாட்ழடாடியா ஹாமிவடரம்்ஸ் 

சில்வெஸ்ட்ரி 
NE 

ழதாட்ட பல்லி அகமிழட கழலாட்ஸ் வெரச்ிகலர ் NL 

வபாதுொன ழதால் சின்சிழட Mabuya carinatus NL 

எலி பாம்பு வகாலுப்ரிழட Ptyas சளி Sch II (பகுதி II) 

பசல்ச வகாடி பாம்பு வகாலுப்ரிழட அழஹதுல்லா நசுதா அட்டெலண IV 

இந்திய புல சுட்டி முரிழட மஸ் பூடுகா அட்டெலண IV 

வபாதுொன எலி முரிழட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டெலண IV 

கருப்பு ட்ழராங்ழகா டிக்ரூரிழட Dicrurus macrocercus அட்டெலண IV 

வபாதுொன லமனா ஸ்டரன்ிழட அக்ரிழடாவதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

அட்டெலண IV 
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சூரிய பறலெ வநக்டரினிழட சின்னிரிசாசியாட்டிக
ஸ் 

அட்டெலண IV 

ஷிக்ரா லானிழட லானியுவசக்ஸ்குபிட்ட
ர ்

அட்டெலண IV 

வீட்டுக் காகம் ழகாரவ்ிழட ழகாரெ்ஸ்ஸ்ப்வளண்ட
ன்ஸ் 

அட்டெலண V 

ழகாயல் குக்கலிழட யூடினாமிஸ் அட்டெலண IV 

கால்நலட எக்ழரட ் ஆரட்ிழட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் அட்டெலண IV 

ழராஜா ெலளயம் 

வகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிழட பிட்டசுலா கிராழமரி அட்டெலண IV 

         *NL- பட்டியலிடப்படவில்லல, LC- குலறந்த கெலல 

 

3.6.2. இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

பல்ழெறு இடங்களில் காலல 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி ெலரயிலும், பிற்பகல் 2.30 

முதல் 6.30 மணி ெலரயிலும் இலடயக விலங்கின மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. 

விலங்குகள், குறிப்பாக முதுவகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்லது பிற 

உயிரியல் ழதலெகலளத் ழதடி இடம் விட்டு இடம் நகரெ்தால், லமய மற்றும் தாங்கல் 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்லல எனினும், லமய மற்றும் தாங்கல் 

மண்டலம் வதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியில் தற்ழபாது காப்புக்காடு இல்லல. எனழெ, லமய 

அல்லது தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து ெரும் அல்லது உள்ளூர ்அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுெதற்கான ொய்ப்புகள் இல்லல. 

லமயப் பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், ழதசிய 

பூங்காக்கள், புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்ழகாள காப்பகங்கள் அல்லது யாலனகள் 

ெழித்தடங்கள் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. லமய மற்றும் 

இலடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து ெரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிலடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்லககள் 

மற்றும் சூழ்நிலல ஆதாரங்களிலிருந்து வதளிொகிறது. சிெப்பு விஸ்கரட்ு புல்புல், ஆசிய 

ழகாயல், வீட்டுக் காகம், கருப்பு டிராங்ழகாஸ், காகங்கள், பாண்ட் வஹரான் ழபான்ற 

வபாதுொன பறலெ இனங்கலளத் தவிர ழெறு குடியிருப்புப் பறலெகள் இல்லல. 

11%

42%
26%

21%

Fig No:3.38. Distribution of faunal communities 

(Core Zone) 
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பாலூட்டிகளின் பட்டியல் (*ழநரடியாகப் பாரக்்கும் விலங்குகள் & இரண்டாம் நிலல 

தரவு) அட்டெலண எண்.3.59 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவு 

வசய்யப்பட்ட பறலெ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் 

அட்டெலண 3.60 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவுவசய்யப்பட்ட 

ஊரெ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியம் அட்டெலண 3.61 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவு வசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் 

பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ெரும் இலக்கியங்கள் அட்டெலண 3.62 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவுவசய்யப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ி 

இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டெலண 3.63 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டெலண I-ல் 

காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் ழசரக்்கப்படவில்லல என்பது 

பட்டியலிலிருந்து வதளிொகத் வதரிகிறது. அழதழபால், அலெ எதுவும் REET ெலகயின் கீழ் 

ெராது. 

ெலகபிரித்தல் ரீதியாக வமாத்தம் 67 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் 

பகுதியிலிருந்து பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. ொழ்விட ெலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் 

வபரும்பாலான இனங்கள் பறலெகள் 25, அலதத் வதாடரந்்து பட்டாம்பூசச்ிகள் 15, 

ஊரெ்ன 10, பூசச்ிகள் 5, பாலூட்டிகள் 8 மற்றும் ஆம்பிபியன்கள் 4. நான்கு அட்டெலண II 

இனங்கள் உள்ளன, இரண்டு இனங்கள் அட்டெலண III இன் கீழ் உள்ளன மற்றும் 

முப்பத்வதான்பது இனங்கள் உள்ளன. இந்திய ெனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டெலண IV இன் கீழ். ஆய்வு பகுதியில் வமாத்தம் 25 ெலகயான பறலெகள் 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்லல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

ஆதிக்கம் வசலுத்தும் இனங்கள் வபரும்பாலும் பறலெகள், பட்டாம்பூசச்ிகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள், ழமலும் நான்கு நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிொன கள ெருலகயின் ழபாது 

Sphaerotheca breviceps, Euphlyctis hexadactylus, Bufomelanostictus, முதலியன காணப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டெலண I இனங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. 

அட்டவரண எண்: 3.58. விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல, பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை ்
பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலம் பபயை ்

அடட்வரண 

பட்டியல் WPA 1972 

1.  வஹரவ்பஸ்வடஸ் எட்ெரச்ி இந்திய சாம்பல் முங்கூஸ் அட்டெலண II 

2.  மஸ் பூடுகா குட்டி இந்திய ெயல் சுட்டி அட்டெலண IV 

3.  பண்டிழகாட்டா 

வபங்காவலன்சிஸ் 

இந்திய ழமால்-எலி அட்டெலண IV 

4.  தலச தலச வீட்டு சுட்டி அட்டெலண IV 

5.  ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் வபாதுொன பலன அணில் அட்டெலண IV 

6.  ராட்டஸ் ராட்டஸ் கருப்பு எலி அட்டெலண IV 

7.  பண்டிழகாட்டா இண்டிகா எலி அட்டெலண IV 

8.  வலபஸ் நிக்ரிழகாலிஸ் இந்திய முயல் அட்டெலண IV 

IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிலல, அங்கு – CR – ஆபத்தான நிலலயில் உள்ளது; EN - ஆபதத்ானது; LC - குலறந்த 

கெலல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குலறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

வசய்யப்படவில்லல 
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அட்டவரண 3.59. பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் 

விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 

அட்டவரண 

பட்டியல் WPA 

1972 

1.  அல்சிழடா அத்திஸ் வபாதுொன கிங்ஃபிஷர ் அட்டெலண IV 

2.  காப்சிகஸ் ஃபுலிகாடஸ் இந்திய ராபின் அட்டெலண IV 

3.  ழகாரெ்ஸ் ஸ்ப்வளண்டன்ஸ் வீட்டுக் காகம் அட்டெலண V 

4.  Dicrurus macrocercus கருப்பு ட்ழராங்ழகா அட்டெலண IV 

5.  ஹல்சியன் ஸ்மிரவ்னன்சிஸ் வெள்லள மாரப்க மீன் மீன் அட்டெலண IV 

6.  புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நலட எக்ழரட ் அட்டெலண IV 

7.  லஹப்சிவபட்ஸ் 

மடகாஸ்காரியன்சிஸ் 

கருப்பு பல்புல் அட்டெலண IV 

8.  வகாலம்பா லிவியா பாலற புறா அட்டெலண IV 

9.  அக்ரிழடாவதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் வபாதுொன லமனா அட்டெலண IV 

10.  பிட்டசுலா கிராழமரி ழராஜா ெலளயம் வகாண்ட 

கிளி 
அட்டெலண IV 

11.  Coturnix coturnix சாம்பல் காலட அட்டெலண IV 

12.  பாஸர ்உள்நாட்டு வீட்டு குருவி அட்டெலண IV 

13.  லபக்ழனாழனாடஸ் கஃழபர ் சிெப்பு வென்ட் புல்புல் அட்டெலண IV 

14.  ஆக்சிபிட்டர ்ழபடியஸ் ஷிக்ரா அட்டெலண IV 

15.  குக்குலஸ் ழகனரஸ் காக்கா அட்டெலண IV 

16.  வமழராப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ் சிறிய பசல்ச ழதனீ 

உண்பெர ்

அட்டெலண IV 

17.  வநக்ழடரினியா மினிமா சிறிய சூரிய பறலெ அட்டெலண IV 

18.  ஆரட்ிழயாலா கிழரயி குளம் வஹரான் அட்டெலண IV 

19.  ஸ்பிழலாபிலியா சிவனன்சிஸ் புள்ளிப் புறா அட்டெலண IV 

20.  Egretta garzetta லிட்டில் எக்வரட ் அட்டெலண IV 

21.  அபுஸ் அபுஸ் வபாதுொன ஸ்விஃப்ட் அட்டெலண IV 

22.  ஆரட்ியா சினிரியா சாம்பல் வஹரான் அட்டெலண IV 

23.  வமகலலமா வஜய்லானிகா பழுப்பு-தலல பாரவ்பட ் அட்டெலண IV 

24.  யூடினாமிஸ் 

ஸ்ழகாழலாழபசியா 

ழகாயல் அட்டெலண IV 

25.  வகாராசியாஸ் 

வபங்காவலன்சிஸ் 

இந்திய ழராலர ் அட்டெலண IV 
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அட்டவரண 3.60. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டறியப்பட்ட அல்லது 

பதைிவிக்கப்பட்ட ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் (முதன்ரம மற்றும் இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் 
பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலம் 

பபயை் 

அட்டவரண 

பட்டியல் WPA 1972 

1.  கழலாட்ஸ் வெரச்ிகலர ் ஓரியண்டல் ழதாட்ட 

பல்லி 

NL 

2.  வஹமிடாக்லடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

வீட்டு பல்லிகள் அட்டெலண IV 

3.  நஜா நஜா இந்திய நாகப்பாம்பு Sch II (பகுதி II) 

4.  அழஹதுல்லா நசுதா பசல்ச வகாடி பாம்பு அட்டெலண IV 

5.  Ptyas சளி எலி பாம்பு Sch IV (பகுதி II) 

6.  Bungarus caeruleus வபாதுொன கிழரட ் அட்டெலண IV 

7.  Mabuya carinatus வபாதுொன ழதால் NL 

8.  Vipera russeli ரஸ்ஸலின் லெப்பர ் Sch II (பகுதி II) 

9.  வநழராடியா பிஸ்ழகட்டர ் நன்னீர ்பாம்பு Sch III (பகுதி II) 

10.  க்ழராமிடா பிஜுகா நன்னீர ்ஆலம Sch III (பகுதி II) 
 

அட்டவரண 3.61. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் IUCN பாதுகாப்பு நிரல 

1.  அபிஸ் வசரானா இந்திய ழதனீ - 

2.  ஹாமிவடரம்்ஸ் 

சில்வெஸ்ட்ரி 
கலரயான் NE 

3.  லஹழராகிளிபஸ் எஸ்பி வெட்டுக்கிளி NL 

4.  காம்ழபாழனாடஸ் விசினஸ் எறும்பு NL 

5.  வசரழடாழகாம்பஸ் பிக்டஸ் தட்டான் - 
 

அட்டவரண.3.62. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ரகயிடப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரல (முதன்ரம 

மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் அட்டவரண 

1.  பாபிலிழயா கிலளடியா வபாதுொன லமம் - 

2.  யூப்ழலாயா ழகார ் யூப்ழலாயா ழகார ் - 

3.  பசல்ிழயாப்டா 

அரிஸ்ழடாழலாசியா 

வபாதுொன ழராஜா - 

4.  பாபிலிழயா பாலிட்ஸ் வபாதுொன மாரம்ன் - 

5.  ஸ்பியாலியா கல்பா இந்திய ழகப்டன் - 

6.  டானஸ் வஜனுடியா வபாதுொன புலி - 

7.  பசல்ிழயாப்டா வஹக்டர ் கிரிம்சன் ழராஜா - 

8.  யுழரமா பிரிஜிடட்ா யுழரமா பிரிஜிடட்ா - 

9.  லஹழபாலிம்னாஸ் வபாலினா லஹழபாலிம்னாஸ் 

வபாலினா 

- 

10.  காஸ்டாலியஸ் ழராசிழமான் வபாதுொன பியழராட ் - 

11.  குழரடிஸ் தீடிஸ் இந்திய சூரிய ஒளி - 
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12.  ட்ராய்ட்ஸ் மிழனாஸ் வதற்கு பறலெயினம் - 

13.  பாபிலிழயா வடழமாலியஸ் சுண்ணாம்பு படட்ாம்பூசச்ி - 

14.  அரியட்ழன வமரிழயான் வபாதுொன ஆமணக்கு - 

15.  வநப்டிஸ் லஹலாஸ் வநப்டிஸ் லஹலாஸ் - 

 

              
a. கழலாட்ஸ் வெரச்ிகலர ்                                              b. ழகாரெ்ஸ்ஸ்ப்வளண்டன்ஸ் 

           
           c. ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா                                           d. வசரழடாழகாம்பஸ் பிக்டஸ் 

           
                   e.  சிம்வபட்ரம் ஃழபான்ஸ்ழகாலம்பி                   f. டிக்ரூரஸ் ழமக்ழராவசரக்ஸ் 
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                               g. டாலனழன                                                               h. அல்சிழடா அத்திஸ் 

          
i. பிசிழட                                                       j. பிட்டசுலா கிராழமரி    

  
                k. வமழராப்ழசாரியண்டலிஸ்                                             l. அக்ரிழடாவதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

படம் எண்: 3.38. இரடயக மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 
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கால்நலடகள், எருலம, ஆடு, ழகாழி, ொத்து மற்றும் பன்றி ழபான்ற கால்நலடகள் 

பால் வபாருட்கள், இலறசச்ி மற்றும் முட்லட மற்றும் விெசாய ழநாக்கங்களுக்காக 

ெளரக்்கப்படுகின்றன. வபரும்பாலான கால்நலடகள் மற்றும் எருலமகள் உள்ளூர ்

ெலகலயச ் ழசரந்்தலெ. வகால்லலப்புற ழகாழிப் பண்லணகள் வபரும்பாலும் இந்தப் 

பகுதியில் வபாதுொனலெ; இருப்பினும், சில ெணிக ழகாழிப் பண்லணகளும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஆய்வுப் பகுதி தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மிதமான 

மக்கள்வதாலகயுடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ெனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972ஐப் 

வபாறுத்தெலர, இந்த ஆய்வில் அட்டெலணப்படுத்தப்பட்ட வமாத்த ெனவிலங்குகளின் 

எண்ணிக்லகலய அட்டெலண 3.59 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி ெலகப்படுத்தலாம். 
 

அட்டவரண எண்: 3.63. ஆய்வுப் பகுதியில் விலங்கினங்களின் சிறப்பியல்பு 

(W.P சட்டம், 1972 படி) 

வ.எண் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 அட்டவரண 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

கருத்து 

1.  அட்டெலண I 0 - 

2.  அட்டெலண II 4 - 

3.  அட்டெலண III 2 - 

4.  அட்டெலண IV 39 - 

5.  அட்டெலண V 1 - 

6.  அட்டெலண VI 0 - 
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Fig No:3.39. Distribution Of Faunal Communities 
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அட்டவரண 3.64: தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விளக்கம் 

இனங்கள் வரக பபயை் உள்ளூை் பபயை் 
அழிந்து ெரும் இனங்கள் இல்லல இல்லல 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்லல இல்லல 

அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்லல இல்லல 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்லல இல்லல 

அழிந்து ெரும் இனங்கள் இல்லல இல்லல 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்லல இல்லல 

அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்லல இல்லல 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்லல இல்லல 

இடம்வபயரவ்ு தாழ்ொரங்கள் & 

விமானப் பாலதகள் 

தாழ்ொரங்கள் மற்றும் 

விமானப் பாலதகள் 

இல்லல 

- 

இனப்வபருக்கம் மற்றும் 

முட்லடயிடும் இடங்கள் 

இல்லல - 

 

ென விலங்குகலளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 இல் ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 

என்ற ஒரு விரிொன மத்திய சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்தச ் சட்டத்தின் 

அட்டெலண-I, அரிய மற்றும் அழிந்து ெரும் உயிரினங்களின் பட்டியலலக் 

வகாண்டுள்ளது, அலெ நாடு முழுெதும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. காட்டு 

விலங்குகளின் பட்டியல் மற்றும் ெனவிலங்கு சட்டம் (1972) அட்டெலண 3.60 இல் 

ெழங்கப்பட்ட அெற்றின் பாதுகாப்பு நிலல ஆகியலெ ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து பதிவு 

வசய்யப்பட்ட/அறிக்லக வசய்யப்பட்ட இனங்கள் ஆகும், அெற்றில் 4 இனங்கள் 

அட்டெலண-II க்கு வசாந்தமானலெ, 2 இனங்கள் அட்டெலண-III க்கு வசாந்தமானலெ. , 

1 இனங்கள் அட்டெலண-V க்கு வசாந்தமானது மற்றும் மீதமுள்ள இனங்கள் ெனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் அட்டெலண-IV க்கு வசாந்தமானது. 
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Fig No: 3.41. Schedule Of Wildlife Protection Act 1972
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3.7 நீை்வாழ் சூழலியல் 

சுரங்க நடெடிக்லககள் நீரெ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளில் தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது, ஏவனனில் சுண்ணாம்பு சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவுநீர ் வெளிழயற்ற 

திட்டமிடப்படவில்லல. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள், ஓலடகள், 

ஏரிகள் அல்லது விெசாய தளங்கள் ழபான்ற இயற்லகயான ெற்றாத ழமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் சில பருெகால நீரந்ிலலகள் உள்ளன. 

நீரெ்ாழ் தாெரங்கள் மற்றும் நீரெ்ாழ் விலங்கினங்கள் இல்லல. எனழெ, இதில் 

குறிப்பிடத்தக்க நீரெ்ாழ் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்லல. எனழெ, இத்திட்டத்தால் நீரெ்ாழ் 

சூழலியல் பாதிக்கப்பட ொய்ப்பில்லல. நீரெ்ாழ் கலளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் எல்லா 

இடங்களிலும், ஒெ்வொரு நீர ் சதுப்பு, குளம் ழபான்றெற்றிலும் ெளரந்்து 

காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் ெடிகால், சிறு நீர ் ழதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் 

விெசாய ெயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் ழபாதுமான அளவு உள்ள விெசாய 

ெயல்களில் லடபா அங்குஸ்டாட்டா ெளரெ்லதக் காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் 

ெளரச்ச்ிலய ஆதரிக்கிறது. நீர ் இருக்கும் இடத்தில், Eichornia crassipes அதன் ழெரக்லள 

எடுத்து, அதன் பரெல் மற்றும் பலடவயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ் ழமற்பரப்லபயும் 

உள்ளடக்கியது. 

3.7.1 நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்லமயான கள ழசகரிப்பு மூலம் தரலெ 

உருொக்குதல். 

• நீரெ்ாழ் விலங்கினங்கள் / தாெரங்கள் மீதான தாக்கங்கள். 

• நீரெ்ாழ் தாெரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிலெப் வபற உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்தாழலாசிக்கப்பட்டது. 
 

3.6.3.2 மமக்மைாரபட்டுகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட ழமக்ழராலபட்டுகள் அட்டெலண 3.65 இல் 

அட்டெலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரண எண்.3.37. மமக்மைாரபட்டுகளின் விளக்கம் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 
வடபமாழி 

பபயை் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்டவை்களின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

ஐழகாரன்ியா கிராசிப் நீர ்

பதுமராகம் 

அகாயதாமலர NA 

அழபாழனாவஜழடானாடன்ஸ் மிதக்கும் 

சரிலக 

ஆலல 

வகாட்டிகிழங்கு NA 

Nymphaea nouchali நீல நீர ்

அல்லி 

வநல்லம்பாள் LC 

லடபா அங்கஸ்டிஃழபாலியா சாம்பு குறுகிய இலல 

பூலன 

LC 

ழகவரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் ழகாலரப்புல்லு NA 

லசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமான 

பிளாட் 
வசட்ஜ் 

ழகாலரக்கிழங்கு LC 
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3.7.3. நீை்வாழ் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

ஆய்வுப் பகுதியில் அலமந்துள்ள நீரந்ிலலகளுக்கு அருகில் வபாதுொன குளம் 

தெலள, ஸ்கிப்பர ் தெலள, இந்திய குளத்து தெலள ழபான்ற நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்கள் 

காணப்பட்டன. 

அட்டவரண எண். 3.38. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

கவனிக்கப்பட்ட/பதிவுபசய்யப்பட்ட நீை்வீழ்சச்ிகள் 

அறிவியல் பபயை் 
பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

Sphaerotheca breviceps இந்திய பரழ்ராெ் 

தெலள 

அட்டெலண IV 

யூஃப்லிக்டிஸ் 

வஹக்ஸாடாக்லடலஸ் 

பசல்ச குளம் தெலள அட்டெலண IV 

புஃழபாவமலழனாஸ்டிக்டஸ் இந்திய ழதலர அட்டெலண IV 

யூஃப்லிக்டிசிழனாபிலிக்டிஸ் ழகப்டன் அட்டெலண IV 

*IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிலல, அங்கு – CR – ஆபதத்ான நிலலயில் உள்ளது; EN - ஆபத்தானது; LC - குலறந்த 

கெலல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குலறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

வசய்யப்படவில்லல 
 

3.7.4. மீன்கள் 

மீன் வபாதுொக அலனத்து ெலகயான இயற்லக நீரந்ிலலகளிலும் 

காணப்படுகிறது மற்றும் கிழக்கு வதன்னிந்தியாவில் மிகவும் வபாதுொன உணவு 

ஆதாரமாக உள்ளது. உள்ளூர ் மீனெரக்ளிடம் விசாரலண நடத்தப்பட்டதுடன், ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மீன்கள் குறித்த தகெல்கலளச ் ழசகரிப்பதற்காக இரண்டாம் 

நிலல ெளங்களும் ஆய்வு வசய்யப்பட்டன. சில வபாதுொன இனங்கள் உள்ளன; கட்லா, 

மிருகால், டிக்ழடா பாரப்், கிரீன்ஸ்ட்லரப் பாரப்், ழராழஹா மற்றும் பூல் பாரப்் ழபான்றலெ, 

ஆய்வுப் பகுதியில் பதிொகியுள்ள மீன் இனங்கள் அட்டெலண 3.67 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது, ஏரிகள் அலனத்தும் ெறண்டு 

காணப்பட்டன. ஏரிகள் மட்டுழம மீன் தரவுகலள ழசகரிக்கின்றன. 
 

அட்டவரண எண் 3.67. ஆய்வுப் பகுதியில் மீன் இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் 

டிக்ழடா பாரப்் வபத்தியா டிக்ழடா லசப்ரினிழட 

மிருகல் சிரர்ினஸ் மிருகலா ழகாரழ்டட்டா 

ழராஹு லபிழயா ழராஹிதா லசப்ரினிழட 

வகளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் டிப்ழளாமிஸ்டிழட 

கிரீன்ஸ்ட்லரப் பாரப்் புன்டியஸ் விட்டடஸ் லசப்ரினிழன 

குளம் பாரப்் புன்டியஸ் ழசாஃழபார ் லசப்ரினிழட 

ஆதாரங்கள்: 

ஊடுருவும் ஏலியன் இனங்கள் | ஐ.யு.சி.என் 

அலி, எஸ். (2002). இந்திய பறலெகளின் புத்தகம் (13ெது திருத்தப்பட்ட பதிப்பு). ஆக்ஸ்ழபாரட்ு பல்கலலக்கழக 

அசச்கம், புது தில்லி. 326பக். 
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அலி, எஸ் மற்றும் ரிப்லி, எஸ்.டி. 1969. ழநபாளம், சிகக்ிம், பூடான் மற்றும் சிழலான் ஆகிய நாடுகளுடன் 

இலணந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் பறலெகளின் லகழயடு,3. ஆந்லதகளுக்கு கல் சுருள்கள். 

ஆக்ஸ்ழபாரட்ு யுனிெரச்ிட்டி பிரஸ், பம்பாய், 327பிபி. 

Bird Life International 2012. இல்: IUCN 2012. IUCN சிெப்புப் பட்டியல் அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள். பதிப்பு 2012. 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/wildlife%20protection%20amendment%20act%202022.pdf 
 

3.10 கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

ழகாலட காலத்தில் மதிப்பீடு ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு நாள் மரியாலதயான 

ொனிலலயுடன் நன்றாக இருந்தது. கெனிக்கப்பட்ட தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விெரங்கள் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வ.எண் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் 

வாழ்விடம் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து திரச மற்றும் தூைம் 

1 ழதசிய பூங்காக்கள்/ ெனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ உயிரக்்ழகாள 

காப்பகங்கள்/ யாலனகள் 

காப்பகம்/ ழெறு ஏழதனும் இருப்பு 

இல்லல 

2 ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்லல 

3 ெனவிலங்கு ெழித்தடங்கள் மற்றும் 

ெழிகள் 

10 கிமீ அருகாலமயில் அறிவிக்கப்பட்ட 

ெனவிலங்கு ெழித்தடங்கள் எதுவும் இல்லல. 

4 சதுப்பு நிலங்கள் / நீரந்ிலலகள் - 

5 ராம்சர ்தளம் இல்லல 

6 முக்கியமான பறலெகள் 

ொழ்விடங்கள் 

இல்லல 

7 அழிந்து ெரும் உயிரினங்களின் 

இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

பகுதிகள் 

தற்ழபாது இல்லல 

8 சதுப்புநிலங்கள் இல்லல 

 ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. இப்பகுதியில் மலழப்வபாழிவு குலறொக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி வசய்யப்படாமழலா அல்லது 

வெளிழயற்றப்படாமழலா இருப்பதால், முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்லக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கலள ஏற்படுத்தப் ழபாெதில்லல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் ொய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லல. எனழெ RET இனங்கள் அல்லது 

ெனவிலங்குகலளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 
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3.8 முடிவுரை 

ஒட்டுவமாத்த சூழலியல் சூழ்நிலலயின் அெதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூழல் மண்டலம், ொழ்விட ெலககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்லக ொழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாெரங்கள்/காடு ெலககள் மற்றும் 

ஈரநிலங்கள், முக்கியமான பறலெகள் ழபான்ற உணரத்ிறன் ொய்ந்த சுற்றுசச்ூழல் 

ொழ்விடங்கள் ழபான்ற விெரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான ெனவிலங்குகளின் 

இடம்வபயரவ்ு நலடபாலதகள் ழபான்றலெ. இத்தலகய அடிப்பலடத் தகெல்கள் 

அப்பகுதியின் நிலலலம மற்றும் ஒட்டுவமாத்த சுற்றுசச்ூழல் முக்கியத்துெத்லதப் 

பற்றிய சிறந்த புரிதலல ெழங்குகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட நடெடிக்லககளுக்கு 

எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பலடத் தகெல், ெனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அெற்றின் ொழ்விடங்களில் அெற்றின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க 

உதவுகிறது. தாெரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்லக 

ொழ்விடங்கள் மற்றும் ெனவிலங்கு இனங்கள் ழபான்றெற்றின் இரண்டாம் நிலல 

இலக்கியங்களிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகெல்கள் ழசகரிக்கப்பட்டு, 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் ெசிக்கும் கிராமங்கள், கால்நலட 

ெளரப்்பெரக்ள் மற்றும் விெசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாழலாசித்து 

விொதிக்கப்பட்டது. 

3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-வபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்வதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட ெசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துெ ழசலெகள், வதாழில், நீர ் ெழங்கல், சுகாதாரம், தகெல் 

வதாடரப்ு, ழபாக்குெரத்து, நிலவும் ழநாய்களின் முலற மற்றும் ழகாவில்கள், ெரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் ழபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலெப் வபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார நிலல கணிசமாக ழமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது ழநரடி மற்றும் மலறமுக 

ழெலலொய்ப்லப ெழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டலமப்பு ெசதிகலள 

ழமம்படுத்தி, அெரக்ளின் ொழ்க்லகத் தரத்லத ழமம்படுத்தும். 

300மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு ஆய்வு 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 300மீ சுற்றளவில் சில கட்டலமப்புகள் உள்ளன, 

கட்டலமப்புகளின் விெரங்கள் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 



 

146 

 

படம் 3.29: கட்டரமப்பு வரைபடம் 300மீ ஆைம் 

 

 

0 - 300மீ சுற்றளவில் உள்ள கட்டரமப்புகளின் கணக்கீடு 

கட்டரமப்
பு எண்கள் 

திடட் 
தளத்தில் 
இருந்து 
தூைம் 

மற்றும் 
திரச 

கட்டரமப்
பு 

விவைங்கள் 
மற்றும் 

பயன்பாட்
டு மநாக்கம் 

கட்டரமப்பு 
வரக (கட்சா/ 

பசங்கல்/ 
சிபமண்ட்/ RCC/ 
கட்டரமக்கப்பட்

ட 
கட்டரமப்புகள்) 

ஆக்கிைமிப் 

பாளைக்ளின் 
எண்ணிக்

ரக 

கட்டரமப்பு 
உைிரமயாளருக்
கு பசாந்தமானது 

(ஆம்/இல்ரல) 

கருத்துக்கள் 

1 

60 மீ - 

ழமற்கு 

பந்தல் தாள் அலமப்பு இல்லல இல்லல விெசாய ழசமிப்பிற்கு 
மட்டுழம 

பயன்படுத்தப்படுகிற
து - தங்குெது இல்லல 

2 

80 மீ - 

ழமற்கு 

பந்தல் தாள் அலமப்பு இல்லல இல்லல விெசாய ழசமிப்பிற்கு 
மட்டுழம 

பயன்படுத்தப்படுகிற
து - தங்குெது இல்லல 

3 

140 மீ - 

கிழக்கு 

லமன்ஸ் 

வஷட் 

தாள் அலமப்பு இல்லல இல்லல சுரங்க 
உபகரணங்கலள 

ழசமிக்கப் 
பயன்படுகிறது- 

தங்குெதற்கு இல்லல 

4 

150 மீ - 

ெடக்கு 

வநாறுக்கி சட்ட அலமப்பு இல்லல இல்லல M-Sand, P-Sand & Jelly 
தயாரிக்கப் 

பயன்படுகிறது 
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5 

180 மீ - 

ெடக்கு 

கிரஷர ்

வகாட்டலக 

எஃகு அலமப்பு இல்லல இல்லல க்ரஷர ்
வமட்டீரியல்கலள 

ழசமிக்கப் 
பயன்படுகிறது - 

தங்குெது இல்லல 

6 

200 மீ - 

ெடழமற்
கு 

வநாறுக்கி சட்ட அலமப்பு இல்லல இல்லல M-Sand, P-Sand & Jelly 
தயாரிக்கப் 

பயன்படுகிறது 

 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-வபாருளாதார ஆய்வின் ழநாக்கங்கள் பின்ெருமாறு: 

• முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் ொழும் மக்களின் 

சமூக-வபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு வசய்தல். 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் ொழ்க்லகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல். 

• சமூக ழமம்பாட்டு நடெடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட ழெண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-வபாருளாதார 

சூழலல ஆய்வு வசய்தல்; 

▪ தரவு ழசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

3.6.3 மாவட்ட விவைக்குறிப்பு 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம் 12 தாலுகாக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தாலுகாக்கள் ழமலும் 18 வதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அலெ ழமலும் 860 

கிராமங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டில், திருெண்ணாமலல மக்கள் 

வதாலக 24,64,875 ஆக இருந்தது, அதில் ஆண் மற்றும் வபண் முலறழய 12,35,889 மற்றும் 

12,28,986. 2001 மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, திருெண்ணாமலல மக்கள் வதாலக 

21,86,125 ஆகும், அதில் ஆண்கள் 10,95,859 மற்றும் மீதமுள்ள 10,90,266 வபண்கள். 

திருெண்ணாமலல மாெட்ட மக்கள் வதாலக வமாத்த மகாராஷ்டிரா மக்கள்வதாலகயில் 

3.42% ஆகும். 2001 மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பில், திருெண்ணாமலல மாெட்டத்தின் 

இந்த எண்ணிக்லக மகாராஷ்டிரா மக்கள்வதாலகயில் 3.50% ஆக இருந்தது. 

  2001 இன் மக்கள்வதாலகயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது மக்கள்வதாலகயில் 12.75% 

மாற்றம் ஏற்பட்டது. இந்தியாவின் முந்லதய 2001 மக்கள்வதாலக கணக்வகடுப்பில், 1991 

உடன் ஒப்பிடும்ழபாது திருெண்ணாமலல மாெட்டம் அதன் மக்கள்வதாலகயில் 7.01% 

அதிகரித்துள்ளது. 
 

3.6.4 ஆய்வு பகுதி: 
 

சித்தலப்பாக்கம் கிைாமம் 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம் வதஷில் வசய்யாரில் அலமந்துள்ளது. 2011 இன் மக்கள் 

வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி கிராமத்தின் மக்கள் வதாலக 589 ஆகும், இதில் ஆண் 

மக்கள் வதாலக 284 மற்றும் வபண் மக்கள் வதாலக 305 ஆகும். சிதலபாக்கம் கிராமத்தின் 
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வமாத்த புவியியல் பரப்பளவு 182.72 வஹக்ழடர ் ஆகும். சித்தலப்பாக்கத்தின் மக்கள் 

வதாலக அடரத்்தி ஒரு வஹக்ழடருக்கு 3 நபரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள வமாத்த வீடுகளின் 

எண்ணிக்லக 145. 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து வபயர ் அரசனிபாலள. 

குறுெட்டு வதாகுதியின் வபயர ்வெம்பாக்கம் மற்றும் வதஷில்/தாலுகா அல்லது துலண 

மாெட்டம் வசய்யார.் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின் தரவு குறிப்பு 

ஆண்டு 2009 ஆகும். துலண மாெட்ட தலலலமயகத்தின் வபயர ் திருழெதிபுரம் மற்றும் 

துலண மாெட்ட தலலலமயகம் வதாலலவில் கிராமத்திலிருந்து 35 கி.மீ. மாெட்டத் 
தலலலமயகத்தின் வபயர ் திருெண்ணாமலல மற்றும் கிராமத்திலிருந்து 130 கிமீ 

வதாலலவில் உள்ளது. சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தின் அருகிலுள்ள நகரம் உத்திரழமரூர ்

மற்றும் அருகிலுள்ள நகரத்தின் தூரம் 17 கி.மீ. சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தின் பின்ழகாடு 

631702 ஆகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, சித்தலப்பாக்கம் 

கிராமத்தின் கிராம குறியீடு 631298 ஆகும். 
 

சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் பாலின விகிதம் -2011 மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, வமாத்த மக்கள் 

வதாலகயான 589 கிராமத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 1074 வபண்கள் உள்ளனர.் கிராமத்தில் 6 

ெயதுக்குட்பட்ட 1000 ஆண் குழந்லதகளுக்கு 1200 வபண்கள் உள்ளனர.் 
 

சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் எழுத்தறிவு 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் வமாத்த மக்கள் வதாலகயில் 298 ழபர ் கல்வியறிவு 

வபற்றெரக்ள், அெரக்ளில் 170 ஆண்கள் மற்றும் 128 வபண்கள் கிராமத்தில் உள்ளனர.் 

சித்தலப்பாக்கத்தின் வமாத்த கல்வியறிவு விகிதம் 58.2%, ஆண்களின் கல்வியறிவு 68.27% 

மற்றும் வபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 48.67% ஆகும். 
 

சித்தலப்பாக்கம் கிைாமத்தின் பதாழிலாளியின் விவைம் 

  சித்தலப்பாக்கத்தின் வமாத்த உலழக்கும் மக்கள் வதாலக 277 ஆகும், அெரக்ள் 

முக்கிய அல்லது குறு வதாழிலாளரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள வமாத்த வதாழிலாளரக்ள் 277 

ழபரில் 160 ஆண்கள் மற்றும் 117 வபண்கள். வமாத்த முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் 138 ழபரில் 

வபண் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் 108 மற்றும் ஆண் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் 30. 

கிராமத்தின் வமாத்த விளிம்புநிலல வதாழிலாளரக்ள் 139. 

அட்டவரண 3.32: சித்தலப்பாக்கம் கிைாம மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011 தைவு 

விளக்கம் மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011 தைவு 

ஊர ்வபயர ் சித்தலப்பாக்கம் 

ெட்டம் வபயர ் வெம்பாக்கம் 

மாெட்டத்தின் வபயர ் திருெண்ணாமலல 

மாநில வபயர ் தமிழ்நாடு 

வமாத்த மக்கள் வதாலக 589 

வமாத்த பரப்பளவு 183(வஹக்ழடர)் 

வீடுகளின் வமாத்த எண்ணிக்லக 145 

வமாத்த ஆண் மக்கள் வதாலக 284 

வமாத்த வபண் மக்கள் வதாலக 305 

0-6 ெயது பிரிவு வமாத்த மக்கள் வதாலக 77 

0-6 ெயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் வதாலக 35 
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0-6 ெயது வபண் மக்கள் வதாலக 42 

வமாத்த நபர ்எழுத்தறிவு 298 

வமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு வபற்றெரக்ள் 170 

வமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு வபற்றெரக்ள் 128 

வமாத்த நபர ்படிப்பறிெற்றெரக்ள் 291 

வமாத்த ஆண் கல்வியறிெற்றெரக்ள் 114 

வமாத்த ஆண் கல்வியறிெற்றெரக்ள் 177 

திட்டமிடப்பட்ட நடிகரக்ள் 9 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி ஆண்கள் 3 

திட்டமிடப்பட்ட சாதிப் வபண்கள் 6 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி வபண்கள் 0 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/sithalapakam-cheyyar-district-tiruvannamalai-tamil-nadu-31298 

 

அட்டவரண 3.33: பதாழில்சாை் பண்புகள் - சித்தலப்பாக்கம் கிைாமம் 

பதாழிலாளை் மக்கள் பதாரக பமாத்தம் ஆண் பபண் 

வமாத்த வதாழிலாளரக்ள் 277 160 117 

முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் 138 108 30 

முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் 

விெசாயிகள் 

36 27 9 

விெசாயத் வதாழிலாளரக்ள் 37 21 16 

வீட்டுத ்வதாழில் 8 7 1 

மற்ற வதாழிலாளரக்ள் 57 53 4 

விளிம்புநிலல வதாழிலாளரக்ள் 139 52 87 

ழெலல வசய்யாத நபரக்ள் 312 124 188 

ஆதாரம்: https://etrace.in/census/village/sithalapakam-cheyyar-district-tiruvannamalai-tamil-nadu-631298 
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அட்டவரண 3.34: ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் தைவு 

வ.எ
ண் 

ஊை் பபயை ்

வீடுகளின் 
எண்ணிக்

ரக 

பமாத்
த 

மக்கள் 
பதா
ரக 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த 
எழுத்தறி
வு மக்கள் 
பதாரக 

ஆண் 
எழுத்தறி

வு 

பபண் 
எழுத்தறி

வு 

பமாத்த 
படிப்பறிவ
ற்ற மக்கள் 

பதாரக 

படிக்கா
த ஆண் 

படிக்கா
த 

பபண் 

1 அடெப்பாக்கம் 185 765 396 369 499 258 241 8 6 2 

2 அரசனிப்பாலல 287 1155 581 574 418 208 210 0 0 0 

3 ஆரப்்பாக்கம் 731 2937 1475 1462 1626 808 818 320 171 149 

4 பகெந்தபுரம் 182 777 386 391 0 0 0 7 3 4 

5 தரம்சழ்சரி 32 103 55 48 0 0 0 0 0 0 

6 எழாசழ்சரி 491 2080 1065 1015 770 399 371 25 15 10 

7 கிரிஜாபுரம் 61 243 122 121 0 0 0 0 0 0 

8 களக்காட்டூர ் 664 2539 1288 1251 59 25 34 172 89 83 

9 கன்னிகுளம் 172 727 372 355 421 214 207 23 12 11 

10 கருழெப்பம்பூண்டி 436 1652 846 806 844 434 410 19 12 7 

11 
கீழ்நாயக்கன்பாலள

யம் 141 544 264 280 283 133 150 0 0 0 

12 குண்டியந்தண்டலம் 170 703 351 352 381 182 199 0 0 0 

13 மாகரல் 709 2834 1399 1435 1777 895 882 36 16 20 

14 மாத்தூர ் 392 1628 817 811 1022 494 528 0 0 0 

15 ழமனல்லூர ் 363 1444 711 733 650 322 328 0 0 0 

16 வநமிலி 617 2788 1408 1380 958 485 473 38 20 18 

17 ஒழுகலர 322 1240 613 627 488 249 239 0 0 0 

18 பல்லாெரம் 423 1743 865 878 384 200 184 25 14 11 

19 பாவூர ் 308 1370 688 682 1050 530 520 0 0 0 

20 வபருமாநல்லூர ் 117 438 203 235 12 5 7 18 7 11 

21 பூலனத்தாங்கல் 80 277 132 145 0 0 0 0 0 0 

22 புதுப்பாலளயம் 214 853 407 446 474 228 246 0 0 0 

23 புன்லன 194 707 338 369 264 128 136 14 7 7 

24 வசனியாநல்லூர ் 91 373 183 190 0 0 0 0 0 0 

25 சித்தலப்பாக்கம் 114 461 244 217 0 0 0 11 5 6 

26 சிறுநல்லூர ் 550 2163 1079 1084 791 394 397 10 5 5 

27 ழசாதியம்பாக்கம் 288 1185 599 586 375 189 186 0 0 0 

28 சுற்றுதல் 304 1266 659 607 7 5 2 2 0 2 

29 ெடகல்பாக்கம் 291 1222 628 594 605 310 295 46 28 18 

30 ெயலாதத்ூர ் 117 505 257 248 313 158 155 7 3 4 
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31 ொழெந்தல் 115 444 229 215 68 40 28 104 58 46 

32 ழெதல் 217 906 463 443 7 3 4 13 7 6 

33 வெங்கசழ்சரி 195 753 379 374 1 1 0 45 20 25 

34 வெங்காரம் 48 176 89 87 86 42 44 0 0 0 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் வதாலகக் கணக்வகடுப்பு – 2011  
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அட்டவரண 3.35: ஆய்வுப் பகுதியின் பணியாளை்கள் விவைம் 

வ.எ
ண் 

பமாத்த 

பதாழிலாளை ்

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பபண் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பமாத்த 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

ஆண் 

 
 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பபண் 

முக்கிய 

சாகுபடி 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

விவசாய
த் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

வீட்டு 

மவரல
யாட்கள் 

முக்கிய 

மற்ற 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

மவ
ரல 

பசய்
யாத 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

1 
அடெப்பாக்க

ம் 441 247 194 432 241 191 20 266 141 324 

2 
அரசனிப்பா

லல 466 305 161 367 261 106 82 200 78 689 

3 ஆரப்்பாக்கம் 1269 819 450 1117 782 335 129 436 529 1668 

4 பகெந்தபுரம் 345 237 108 341 236 105 116 97 125 432 

5 தரம்சழ்சரி 78 38 40 77 37 40 6 57 13 25 

6 எழாசழ்சரி 1134 655 479 1130 654 476 259 584 276 946 

7 கிரிஜாபுரம் 156 75 81 148 73 75 45 48 38 87 

8 களக்காட்டூர ் 1625 897 728 1321 771 550 268 343 463 914 

9 கன்னிகுளம் 265 232 33 264 232 32 66 128 64 462 

10 
கருழெப்பம்பூ

ண்டி 787 467 320 782 464 318 41 588 147 865 

11 
கீழ்நாயக்கன்

பாலளயம் 391 198 193 101 62 39 11 36 43 153 

12 
குண்டியந்த

ண்டலம் 254 200 54 97 76 21 4 2 90 449 

13 மாகரல் 1501 821 680 427 287 140 53 182 189 1333 

14 மாத்தூர ் 837 528 309 625 403 222 31 21 565 791 

15 ழமனல்லூர ் 584 418 166 458 323 135 67 170 180 860 

16 வநமிலி 1022 693 329 998 681 317 7 31 927 1766 

17 ஒழுகலர 544 355 189 392 273 119 114 140 137 696 

18 பல்லாெரம் 863 561 302 648 472 176 172 187 259 880 

19 பாவூர ் 607 413 194 601 410 191 85 265 245 763 

20 
வபருமாநல்லூ

ர ் 319 165 154 216 113 103 25 83 105 119 

21 
பூலனத்தாங்க

ல் 108 89 19 99 82 17 13 44 39 169 
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22 
புதுப்பாலளய

ம் 456 264 192 454 263 191 44 246 150 397 

23 புன்லன 496 244 252 464 224 240 18 327 115 211 

24 
வசனியாநல்

லூர ் 234 120 114 125 100 25 59 13 47 139 

25 
சித்தலப்பாக்க

ம் 197 144 53 194 142 52 156 25 13 264 

26 சிறுநல்லூர ் 1317 696 621 416 251 165 23 278 107 846 

27 
ழசாதியம்பாக்

கம் 711 377 334 704 374 330 171 281 250 474 

28 சுற்றுதல் 762 437 325 599 411 188 104 309 182 504 

29 
ெடகல்பாக்க

ம் 736 388 348 508 295 213 10 285 204 486 

30 ெயலாதத்ூர ் 210 140 70 209 140 69 24 121 64 295 

31 ொழெந்தல் 232 128 104 48 33 15 6 13 28 212 

32 ழெதல் 534 285 249 510 281 229 23 162 320 372 

33 வெங்கசழ்சரி 355 217 138 177 151 26 46 13 118 398 

34 வெங்காரம் 62 52 10 62 52 10 36 18 6 114 

 ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in – தமிழ்நாடு இந்திய மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பு – 2011  
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அட்டவரண 3.36: கல்விப் பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ.எண் ஊை் பபயை ்
PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அடெப்பாக்கம் 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 அரசனிப்பாலல 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 ஆரப்்பாக்கம் 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 பகெந்தபுரம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 தரம்சழ்சரி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 எழாசழ்சரி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 கிரிஜாபுரம் 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 களக்காட்டூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 கன்னிகுளம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

10 கருழெப்பம்பூண்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 கீழ்நாயக்கன்பாலளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 குண்டியந்தண்டலம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 மாகரல் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 மாதத்ூர ் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

15 ழமனல்லூர ் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 வநமிலி 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 ஒழுகலர 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 பல்லாெரம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 பாவூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 வபருமாநல்லூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 பூலனத்தாங்கல் 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 புதுப்பாலளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 புன்லன 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 வசனியாநல்லூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 சித்தலப்பாக்கம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 சிறுநல்லூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 ழசாதியம்பாக்கம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 சுற்றுதல் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 ெடகல்பாக்கம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 ெயலாதத்ூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 ொழெந்தல் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 ழெதல் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 வெங்கசழ்சரி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 வெங்காரம் 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

சுருக்கங்கள்: PPS-Pre Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிலல ழமல்நிலலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-பாலிவடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு; EC-வபாறியியல் கல்லூரி; VTS-
வதாழிற்பயிற்சி பள்ளி /ஐடிஐ; எம்எஸ்-நடுநிலலப் பள்ளி; பி-தனியார;் எம்சி-மருத்துெக் கல்லூரி; SSD- ஊனமுற்ழறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-ழமல்நிலலப் பள்ளி; MI-
ழமலாண்லம கல்லூரி/நிறுெனம்; 
குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிலடக்கும்; 2 - கிலடக்கவில்லல  
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அட்டவரண 3.37: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எண் ஊை் பபயை ் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1 அடெப்பாக்கம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2 அரசனிப்பாலல 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 ஆரப்்பாக்கம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

4 பகெந்தபுரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 தரம்சழ்சரி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 எழாசழ்சரி 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

7 கிரிஜாபுரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 களக்காட்டூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 

9 கன்னிகுளம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

10 கருழெப்பம்பூண்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

11 கீழ்நாயக்கன்பாலளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

12 குண்டியந்தண்டலம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

13 மாகரல் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

14 மாத்தூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

15 ழமனல்லூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

16 வநமிலி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

17 ஒழுகலர 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

18 பல்லாெரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

19 பாவூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

20 வபருமாநல்லூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

21 பூலனத்தாங்கல் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

22 புதுப்பாலளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

23 புன்லன 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

24 வசனியாநல்லூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

25 சித்தலப்பாக்கம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

26 சிறுநல்லூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

27 ழசாதியம்பாக்கம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

28 சுற்றுதல் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

29 ெடகல்பாக்கம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

30 ெயலாதத்ூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

31 ொழெந்தல் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

32 ழெதல் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

33 வெங்கசழ்சரி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

34 வெங்காரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 சுருக்கங்கள்: CHC-சமூக சுகாதார லமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கால்நலட மருத்துெமலன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிலலயம்; HA-அழலாபதி 
மருத்துெமலன; FWC-குடும்ப நல லமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துலண லமயம்; HAM-மாற்று மருத்துெ மருத்துெமலன; MH-வமாலபல் வஹல்த் கிளினிக்; 
MCW-மகப்ழபறு மற்றும் குழந்லதகள் நல லமயம்; டி-டிஸ்வபன்சரி; NGM-I/O-அரசு அல்லாத மருத்துெ ெசதிகள் உள் மற்றும் வெளி ழநாயாளி 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிலடக்கும்; 2 - <5kms b- ெசதி> 10kms இல் கிலடக்காது. 
ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் வதாலகக் கணக்வகடுப்பு – 2011
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3.6.6 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

• இப்பகுதியில் முக்கிய நடெடிக்லககள் விெசாயம், குொரி இயக்கம் மற்றும் 

நசுக்கும் பிரிவுகள் இப்பகுதியில் 6 எண்ணிக்லகயிலான குொரிகள் இயங்கி 

ெருகின்றன, தற்ழபாது 5 குொரிகள் மட்டுழம இயங்கி ெருகின்றன, இது 

அக்ழடாபர ்2023 இல் குத்தலக காலம் முடிெலடகிறது. எனழெ இப்பகுதியில் புதிய 

சுரங்கம் வதாடங்குெது தற்ழபாலதய சூழ்நிலலயில் அெசியம். 

• 5 கிரஷரக்ளின் எண்ணிக்லக 1 கி.மீட்டருக்குள் இயங்குகிறது மற்றும் 

கரடுமுரடான கல்லின் ழதலெ நசுக்கும் அலகுகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது, 

இப்பகுதியில் உள்ள அலரக்கும் அலகுகலளப் வபாறுத்து 100 ழபர ் உள்ளனர ்

மற்றும் பிராந்தியத்தில் விநிழயாக ழதலெ காரணமாக கிரஷரக்ள் 

பற்றாக்குலறலய சந்திக்கின்றன. 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார ் 20 ழபர ் ழநரடியாக ழெலலொய்ப்பின் மூலம் 

பயனலடொரக்ள் மற்றும் 50க்கும் ழமற்பட்ட மக்கள் மற்றும் கிரஷரக்ள் இந்தத் 
திட்டத்தின் மூலம் பயனலடொரக்ள். 

• CER நடெடிக்லககளின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி சுகாதார ெசதிகலள 

ழமம்படுத்துதல், பசுலம அரண் ழமம்பாடு மற்றும் பிற ழதலெகளுக்காக ரூ. 5 

லட்சங்கலளச ்வசலவிட முன்வமாழிகிறார.் 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், வெட்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்்ழதக்கமாக வசயல்படும், சுரங்க குழியில் ழசகரிக்கப்படும் மலழ நீர ்

அருகிலுள்ள விெசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். 

தவிை பின்வரும் பபாதுவான நடவடிக்ரககள் மமற்பகாள்ளப்படும் 

• கல்வி மற்றும் சிறந்த ொழ்ொதாரத்லதப் வபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்த விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

• மக்கள் சுயவதாழில் வசய்பெரக்ளாக, குறிப்பாக வபண்கள் மற்றும் ழெலலயற்ற 

இலளஞரக்ளுக்கு வதாழில் பயிற்சித் திட்டத்லத ஏற்பாடு வசய்யலாம். 

• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பலடயில் உள்ளூர ் சமூகம் விரும்பப்படலாம். 

நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால ழெலல ொய்ப்புகலள உருொக்க முடியும். 

• ஒரு வசயல் திட்டத்லத உருொக்கும் ழபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் ெரும் மக்கலளக் கண்டறிெது மிகவும் 

முக்கியம். எனழெ வசயல் திட்டங்கலள உருொக்கும் ழபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கெனம் வசலுத்த முடியும். 

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கணக்வகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-வபாருளாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கள்வதாலக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

ழபான்றெற்லறப் பற்றிய வதளிொன படத்லத அளிக்கிறது. ழமலும் மக்கள் வதாலகயில் 

ஒரு பகுதியினர ்தங்களுலடய நாளுக்கு நாள் இயங்குெதற்கு நிரந்தர ழெலல இல்லாமல் 

அெதிப்படுெதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் ொழ்க்லக. நீண்ட கால அடிப்பலடயில் 

தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு ெருமானம் ஈட்ட ழெண்டும் என்பழத 

அெரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள ழெலல 

ொய்ப்லப ழமம்படுத்துெதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம ழெலலகலள 
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ெழங்குெலத ழநாக்கமாகக் வகாண்டது மற்றும் அலதவயாட்டி சமூக தரத்லத 

ழமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்லககளின் காரணமாக பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் ழநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், வசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்லதய வசயல்பாட்டின் ழபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருொக்கப்படும். கனிம 

லெப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அெற்றின் ழதாண்டுதல், வபரும்பாலும், சூழல் 

நட்பு வசயல்பாட்லடத் தத்வதடுப்பலதத் தவிர ழெறு எந்த விருப்பத்லதயும் 

அனுமதிக்காது. நிலலயான ெளரச்ச்ிலய உறுதிவசய்யும் ெலகயில் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிலலலய பராமரிக்கும் ெலகயில் முலறகள் ழதரந்்வதடுக்கப்பட ழெண்டும். 

சுரங்க நடெடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலெக்க, தற்ழபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள ழமற்வகாள்ெது மற்றும் பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுெது அெசியம். நிலலயான ெளங்கலளப் 

பிரித்வதடுப்பதற்கான வபாருத்தமான ழமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருொக்க இது 

உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

ெழிமுலறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்ழெறு 

கூறுகளுக்கு இலடழய உள்ள காரண-விலளவு உறவுகலள அளவுழகாலாக விெரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலலக்கான மாதிரிலய 

அலடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆழலாசலன / எக்ஸ்ட்ராழபாழலஷன் அடிப்பலடயில் கணிப்புகள் ெந்துள்ளன. 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இலரசச்ல் சூழல் 

• சமூக வபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 
 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நிலத்தின் 1.72.0 வஹக்ழடர ் நிலப்பரப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது 

தற்காலிக மாற்றம் ஏற்படும் என்பதால் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும். 

• கனரக ொகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விெசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

ெசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் ழபான்றெற்றால் பிரசச்லனகலள 

ஏற்படுத்துெதுடன், ழபாக்குெரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 
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• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மலழக்காலத்தில் நிலழெலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் ெண்டல் நிலறந்த நீர ் நீர ்

ெழிகளில் நுலழெதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கெனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், வெளிப்படும் ழெலலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்லத மூசச்ுத்திணறச ்வசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் ெண்டல் 

மண்லணயும் ஏற்படுத்தும். 
 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நிலத்தின் 1.72.0 வஹக்ழடர ்தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக மாற்றப்படும், இது ெறட்சிக் 

காலத்தில் தண்ணீர ் பற்றாக்குலறலய முழுலமயாக நிரப்பும் மற்றும் 

அருகிலுள்ள விெசாய நிலம் தண்ணீர ்விநிழயாகத்தால் பயனலடயும். 

• குத்தலகப் பகுதியில் சுமார ் 1,200 மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் அணுகுமுலறச ்

சாலல சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லபத் தக்கலெக்கும். 

• சுரங்க வசயல்பாடு படிப்படியாக வதாகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

உற்பத்தியில் கட்டம் ொரியான ெளரச்ச்ி ழபான்ற பிற குலறப்பு 

நடெடிக்லககளுடன் அகழ்ொராய்சச்ி படிப்படியாக ழமற்வகாள்ளப்படும். 

• குொரி குழிகலளச ் சுற்றிலும் மாலல ெடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் 

மலழயின் ழபாது ழமற்பரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்ழெறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலர 

ழசகரிக்கவும் குலறந்த உயரத்தில் உள்ள மூழலாபாய இடத்தில் ெண்டல் 

வபாறிலய அலமத்தல். 

• பாதுகாப்பு ெலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் ழமம்பாடு. 

வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட குழியில் ழசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

• தடிமனான ழதாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, வெட்டப்பட்ட குழிகளின் ழமல் 

வபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தலட ழபான்றெற்றில் ழமற்வகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க நடெடிக்லக வதாடங்கும் முன் ழெலி கட்டப்பட்டு, அது கருத்தியல் 

நிலலயில் பராமரிக்கப்படும், வபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் உள்ளாரந்்த 

நுலழெலதத் தடுக்க, 24 மணி ழநரமும் பாதுகாப்பு ழபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

• தாெர உலறகலள அகற்றுதல். 

• குொரி இயக்கத்தால் மலழக்காலத்தில் திட்டப் பகுதியில் மண் அரிப்பு. 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஓட்டம் திலசதிருப்பல் - குொரி ழெலல வசய்யும் பகுதிகளுக்குள் ழமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலழெலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி ழதாட்ட ெடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாெர இயற்லக ெடிகால் பாலதகளில் வெளிழயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுெதும் 

விநிழயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 
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• ெண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து வெளிழயறும் நீர ்ெண்டல் 

குளங்கலள ழநாக்கி அனுப்பப்படும். இலெ ெண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குொரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் வெளிழயற்றப்படுெதற்கு முன்பு 

இலடநிறுத்தப்பட்ட ெண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. ெண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலெக்கும் ழநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியெற்றின் 

அடிப்பலடயில் ெடிெலமக்கப்பட ழெண்டும். விரும்பிய முடிலெ அலடய 

வதாடரச்ச்ியான ெண்டல் குளங்கலள ெழங்க ழெண்டிய அெசியம் இருக்கலாம். 

• தாெரங்கலளத் தக்கலெத்தல் - முடிந்தெலர தளத்தில் இருக்கும் தாெரங்கலளத் 
தக்கலெக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு வசய்யவும். 

• கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகளின் 

ொராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலெ 

மலழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்வசயல்படும். 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குொரி நடெடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் வபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுலடய வசயல்பாடுகள் காரணமாக வபாதுொக 

வதாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o ொகனம் கழுவுெதால் கழிவு நீலர உருொக்குதல். 

o ழமற்பரப்பு வெளிப்பாடு அல்லது ழெலல வசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீட்டு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் ெடிகால் பாலதயில் இலடயூறு 

ஓ லமன் குழி நீர ்வெளிழயற்றம் 

• குத்தலகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மலழக்காலத்தில் ெண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், வசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுெதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்வணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்வபாருட்கலள வெளிழயற்றும். 

• ஊறலெக்கும் குழியிலிருந்து வெளிழயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஊடுருவி அலத மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக ழமற்பரப்பு ெடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீலரப் பிரித்வதடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு ெழிெகுக்கும். 

• 1.4 KLD தண்ணீர ்குொரி நடெடிக்லகக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
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4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்ழதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் ழதாட்ட ெடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

ழதாட்ட ெடிகால் வசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இலணக்கப்பட்டு, ெண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, வதளிொன நீர ்மட்டுழம இயற்லக ெடிகால்க்கு வெளிழயற்றப்படும்.  

▪ மலழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் ழசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அலமக்கும் குளம்க்கு வெளிழயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த ழசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குெதற்கும், தூசி உருொகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுலம மண்டலத்லத ெளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்வமாழிபெர ் மலழநீர ் ழசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலழநீலர ழசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துொர.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய வபஞ்சுகலள ெழங்குதல் மற்றும் ெடிகால் மற்றும் 

கால்ொய்களின் அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர சுற்றியுள்ள ெடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற ெம்சாெளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்ழதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

▪ புயலின் ழபாது ழசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குெதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம அரண் ழமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்வணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் வபாறிகள்/எண்வணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்ொஷ்-டவுன் ெசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

வபாறிகள்/எண்வணய் பிரிப்பான்கள் ெழியாக வசல்லும்; 

▪ மலழக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்வபாருட்கலள 

நிலலநிறுத்துெதற்கு உதெ, flocculating அல்லது coagulating முகெரக்லளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குொரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்லத 

அெ்ெப்ழபாது (ஒெ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

▪ ஊறலெக்கும் குழிகள் அலதத் வதாடரந்்து ML இல் ெழங்கப்படும் தள அலுெலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலறகள் / கழிப்பலறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ்வசப்டிக் 

ழடங்கில் வெளிழயற்றப்படுகிறது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து வெளிழயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குெதற்கும், 

மரங்கலள நடுெதற்கும் பயன்படுத்துெதற்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி ழமற்வகாள்ளப்படும் 

▪ ெழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒெ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் ழமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பகுப்பாய்வு வசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

• சுரங்கழெலலயின் ழபாது, ழதாண்டுதல், துலளயிடுதல், வெடித்தல் மற்றும் 

வபாருட்கலள வகாண்டு வசல்ெது ழபான்ற பல்ழெறு நிலலகளில், குறிப்பிட்ட 

வபாருள் (PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு ழபான்ற ொயுக்கள், ொகன 
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வெளிழயற்றத்திலிருந்து லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலெ முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகளாகும். 

• வெடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் வெடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு ொயுக்கள் சில 

ழநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்க நடெடிக்லககளில் இருந்து வெளிழயறும் தப்பிழயாடிய தூசி, தப்பிழயாடிய 

தூசிக்கு ழநரடியாக வெளிப்படும் சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலெ 

ஏற்படுத்தலாம். 

• அழத ழநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிழயறலாம். 
 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

வெளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குொரி வசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருொகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் ழபாக்குெரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியெற்றின் 

வெளிழயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் வசல்லும் 

சாலலகழள காரணம். 

இழதழபால், சாதாரண கற்கலள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் வகாண்டு வசல்ெது, 

வெளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக ொகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலெ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குொரி வசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

வசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குொரி நடெடிக்லககளால் 

ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியலெ AERMOD வமன்வபாருலளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

AERMOD வமன்வபாருள். 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து குொரிகளும் ஒட்டுவமாத்த உற்பத்திலயக் கருத்தில் 

வகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD வமன்வபாருள் AERMOD 9.61 இல் திறந்த குழி மூல 

மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.1.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துெ மதிப்பாகும், இது ெளிமண்டலத்தில் 

வெளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலெ அந்த மாசுபடுத்தியின் வெளியீட்ழடாடு 

வதாடரப்ுலடய வசயலுடன் வதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான வபாதுொன சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = வசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 
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ER =ஒட்டுவமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்லகயானது நிலத்லத தயார ் வசய்தல், 

ழதாண்டுதல், சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் ழபாக்குெரத்து ழபான்ற பல்ழெறு 

வசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

வதாழில்நுட்ப லகழயடு அடிப்பலடயில் இந்த நடெடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டு, ெளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள ெரெலழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டெலண 4-2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் சட்ட மவரல 

குொரி நடெடிக்லககளின் காரணமாக நிலத்தடி வசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு வசறிலெ அறிய 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு 

மாசுபடுத்திகளின் வசறிவு மற்றும் ெளிமண்டலத்தில் அெற்றின் பரெல் ஆகியெற்றால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு வசய்ெதற்கான ஒரு 

முக்கியமான கருவியாகும், ழமலும் இது ஒழுங்குமுலற தரநிலலகலள பூரத்்தி வசய்ய 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான ழதலெகலள கண்டறிதல் மற்றும் குொரி 
நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்க தணிப்பு நடெடிக்லககலளப் 

பயன்படுத்துதல். சஸ்வபண்டட் பாரட்்டிகுழலட் ழமட்டர ் (SPM) குொரி நடெடிக்லககளின் 

ழபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். ழதாண்டுதல், துலளயிடுதல், வெடித்தல் 

(எப்ழபாதாெது), ழபாக்குெரத்தின் ழபாது ொகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியெற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் ழெகம், காற்றின் திலச, வெப்பநிலல, 

மலழப்வபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் ழமக மூடு ழபான்ற ொனிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலெ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்ழெறு இடங்களில் ஒெ்வொரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுெதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ வதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் ழெகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் வமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்வமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட ெரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

அட்டவரண 4.1: மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.078815466 g/s 

வெடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000735651 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.042169729 g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.00249146 g/s/m 

ஒட்டு வமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.055785960 g/s 

SO2 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

ஒட்டு வமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000618734 g/s 

NOx 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
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ஒட்டு வமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000032978 g/s 
 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 
 

 படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

படம் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு வசறிவுகள் கீழழ உள்ள 

அட்டெலணயில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.2: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12°43'18.52"N  

79°43'29.41"E 
55 -67 44.7 14.82 

59.52 

AAQ2 
12°43'23.75"N  

79°43'25.69"E 
-59 92 44.3 14.39 

58.69 

AAQ3 
12°43'7.44"N  

79°43'20.72"E 
-209 -410 44.1 10.51 

54.61 

AAQ4 
12°41'25.00"N  

79°45'41.25"E 
4048 -3569 44.0 0 

44 

AAQ5 
12°46'1.12"N  

79°41'37.89"E 
-3324 4949 44.7 12.00 

56.7 

AAQ6 
12°44'5.00"N  

79°45'37.81"E 
3941 1364 44.2 13.60 

57.8 

AAQ7 
12°42'52.85"N  

79°40'52.40"E 
-4700 -863 44.2 7.77 

51.97 
 

அட்டவரண 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (μg/மீ 

3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12°43'18.52"N  

79°43'29.41"E 
55 -67 20.5 6.90 

27.4 

AAQ2 
12°43'23.75"N  

79°43'25.69"E 
-59 92 20.0 6.55 

26.55 

AAQ3 
12°43'7.44"N  

79°43'20.72"E 
-209 -410 19.5 5.13 

24.63 

AAQ4 
12°41'25.00"N  

79°45'41.25"E 
4048 -3569 19.7 0 

19.7 

AAQ5 
12°46'1.12"N  

79°41'37.89"E 
-3324 4949 20.1 5.67 

25.77 

AAQ6 
12°44'5.00"N  

79°45'37.81"E 
3941 1364 19.7 6.18 

25.88 

AAQ7 
12°42'52.85"N  

79°40'52.40"E 
-4700 -863 19.8 4.36 

24.16 
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அட்டவரண 4.4: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 

AAQ1 
12°43'18.52"N  

79°43'29.41"E 
55 -67 6.3 1.79 

8.09 

AAQ2 
12°43'23.75"N  

79°43'25.69"E 
-59 92 5.7 1.76 

7.46 

AAQ3 
12°43'7.44"N  

79°43'20.72"E 
-209 -410 5.4 1.53 

6.93 

AAQ4 
12°41'25.00"N  

79°45'41.25"E 
4048 -3569 5.5 0 

5.5 

AAQ5 
12°46'1.12"N  

79°41'37.89"E 
-3324 4949 5.8 1.70 

7.5 

AAQ6 
12°44'5.00"N  

79°45'37.81"E 
3941 1364 5.7 1.73 

7.43 

AAQ7 
12°42'52.85"N  

79°40'52.40"E 
-4700 -863 5.8 1.00 

6.8 
 

அட்டவரண 4.5: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ3)  

AAQ1 
12°43'18.52"N  

79°43'29.41"E 
55 -67 21.3 9.85 

31.15 

AAQ2 
12°43'23.75"N  

79°43'25.69"E 
-59 92 21.4 9.30 

30.7 

AAQ3 
12°43'7.44"N  

79°43'20.72"E 
-209 -410 20.8 2.75 

23.55 

AAQ4 
12°41'25.00"N  

79°45'41.25"E 
4048 -3569 20.6 0 

20.6 

AAQ5 
12°46'1.12"N  

79°41'37.89"E 
-3324 4949 21.0 5.00 

26 

AAQ6 
12°44'5.00"N  

79°45'37.81"E 
3941 1364 21.2 8.00 

29.2 

AAQ7 
12°42'52.85"N  

79°40'52.40"E 
-4700 -863 21.8 0 

21.8 
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ஒட்டுவமாத்த வசறிவு விலளொக, அதாெது, பயனுள்ள தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

வசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறழய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ ெரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடெடிக்லககலள ழமற்வகாள்ெதன் மூலம், ெளிமண்டலத்தில் 

உள்ள மாசு அளவுகலள ழமலும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி வசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-ழஹால் 

காலரின் ொயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர ் துலளயிடுெதற்கு வபாருத்தமான 

ெடிெலமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்வதடுக்கும் கருவி ெழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருொக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் வதாழில் 

ெசதி மற்றும் ஆழராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து ழமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ெளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் ழபான்றெற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருெல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ெளிமண்டலத்தின் பாரல்ெத் திறன் ழமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளொக பாதுகாப்பான ழெலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் ொனிலல உள்ள பகுதிலய அகற்ற மட்டுழம வெடித்தல் 

ழமற்வகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றொறு வெடிக்கும் ழநரத்லதயும், வெடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்வதளிக்கும் ழநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு என்பது தகுந்த வெடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால வடட்டழனட்டரக்லள ஏற்றுக்வகாள்ெது, காலர ் மண்டலத்தில் 

ழபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுெது மற்றும் வெடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட ழநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துெது, அதாெது மதிய உணவு ழநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று. 

• வபாருட்கலள ஏற்றுெதற்கு முன், வெடித்த வபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

வதளிக்கப்படும். 

• வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ெழங்கப்படும் மற்றும் அெரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• ழபாக்குெரத்தின் ழபாது தூசி உருொகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் வசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

வதளிக்கப்படும். 
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• கற்கலளக் வகாண்டு வசல்லுதல் பகல் ழநரத்தில் ழமற்வகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் வகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருொகுெலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் ழெகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறொகழெ இருக்கும். 

• ொயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் வகாண்டு வசல்ெதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ொகனங்கள் ஆகும்; எனழெ இயந்திரங்களின் ொராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு வசயல்முலறலய ழமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்லடக் 

குலறக்கிறது. 

• உழலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் வசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு ெரும் முன் 

ொரந்ழதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலெத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுெது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து ழபாக்குெரத்து ொகனங்களும் வசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலழ 

லெத்திருப்பது உறுதி வசய்யப்படும். 

• தளரெ்ான வபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்வசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் குத்தலக பகுதி மற்றும் கிராம சாலலகளில் (அப்ழராச ்

ழராடு) டம்ப்பரக்ள்/டிரக்குகள் இயக்கத்தால் தூசி உருொகாமல் தடுக்க 1850 

மரங்கள் நடப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி ழபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருொக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ெழங்கப்படும் மற்றும் அெரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிெதன் முக்கியத்துெம் பற்றிய விழிப்புணரல்ெ உறுதி 

வசய்ெதற்காக ெருடாந்திர மருத்துெ பரிழசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். 

• முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்லககளின் வசயல்திறலன 

மதிப்பிடுெதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் வஹசஇ்எம்எம் ழபான்ற வசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடெடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் ெசிப்பெரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. வெடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி வசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் ழபாக்குெரத்து நடெடிக்லககள் 

ஆகியெற்லறக் கருத்தில் வகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருொக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக ழெலல வசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்ழெறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலெக் கணக்கிடுெதற்கு 

கணிப்புகள் ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுெதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகழ்வு ஒலியின் ெடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் ழகாள அலலகலள உருொக்குகிறது, அலெ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

ெழியாக 1,100 அடி/வி ழெகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்ழபாக்கில் எப்ழபாதும் 

அதிகரித்து ெரும் ழகாளத்லத உருொக்குகிறது. அலல பரவும்ழபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் ழகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுெதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலெ அடிப்பலடயாகக் வகாண்டது, அதாெது, 

ஒெ்வொரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்ழக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 வதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ழதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலெ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்ழெறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ழதலெயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க வசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

வசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்வகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அழத 

அட்டெலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.7: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண். 
இயந்திைங்கள் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் 

dB(A) இல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

சத்தம்* 

1 வெடித்தல் Yes 94 

2 ஜாக் ழஹமர ் Yes 88 

3 கம்பிரசர ் No 81 

4 எக்ஸ்கழெட்டர ் No 85 

5 டிப்பர ் No 84 

வமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆதாரம்: U.S. ழபாக்குெரத்துத் துலற (ஃவபடரல் வநடுஞ்சாலல நிரெ்ாகம்) - கட்டுமான இலரசச்ல் லகழயடு 
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சுரங்க நடெடிக்லக மூலம் உற்பத்தி வசய்யப்படும் வமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. வபாதுொக வபரும்பாலான சுரங்க நடெடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருொக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் வசயல்பாட்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) ழதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிழனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.8: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
41.6 40.7 45.5 41.5 41.1 46.3 43.1 

43.9 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 60.1 46.3 25.6 24.6 27.5 26.7 29.1 

வமாத்த கணிக்கப்பட்ட இலரசச்ல் 

நிலல dB(A) 
60.2 

60.1 48.9 41.6 
41.2 46.4 43.2 

44.0 

  

லமய மண்டலத்தில் 60.1 - 60.2 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 41.2 - 48.9 dB 

(A) ெரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள வெெ்ழெறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறொக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. க்ரீன் 

வபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளொகக் குலறெலதக் கருத்தில் வகாண்டு, 

ரிவசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பலடயில் அலமந்துள்ளது. 

ழமழல உள்ள அட்டெலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் வதாழில்துலற பகுதி (ழகார ்

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடநிலல மண்டலம்) ஆகியெற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். 14.2.2000 ழததியிட்ட இந்திய 

அரசிதழில் முதன்லம விதிகள் வெளியிடப்பட்டன, பின்னர ்22.11.2000, S.O 1088(E) (E), ழததி 

19.09.2006 மற்றும் S.O 50 (E) ழததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.). 
 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சத்தத்லதக் கட்டுப்படுத்த பின்ெரும் இலரசச்ல் குலறப்பு நடெடிக்லககள் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

• துலளயிடும் ழபாது கூரல்மயான துரப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துெது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல வெடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லஹட்ராலிக் ராக் பிழரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலடவெளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• வெடித்தல் சாதகமான ெளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறொன மனித வசயல்பாடு 

ழநரங்களின் ழபாது மின்சாரம் அல்லாத துெக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

ழமற்வகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒெ்வொரு ொரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்வணய் மற்றும் கிரீசிங் வசய்யப்படும்; 
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• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருொக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள ெழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுெப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் வசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/ழதாட்டம் உருொக்கப்படும். ழதாட்டம் சத்தம் பரவுெலத குலறக்கிறது; 

• HEMM ஆபழரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

ெழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அெற்றின் 

பயன்பாடு உறுதி வசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுத்த, 

ெழக்கமான மருத்துெ பரிழசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க நடெடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கழெட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல், ழபாக்குெரத்து ொகனங்கள் 

ழபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் வசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

வெடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறொக 

உள்ளது, ஏவனனில் நில அதிரவ்ுகளின் வபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் வெடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் ழசதம் ஏற்பட அதிக 

ொய்ப்புள்ளது, அழதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருொக்கலாம். 

வெடித்தல் நடெடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்வறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலெ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விெசாய 

ெயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு ழசதம் 

ஏற்படலாம். முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீழழ உள்ள அட்டெலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குொரியில் வெடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபெ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் ழெகத்லத மதிப்பிடுெதற்கான அனுபெ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் ழெகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

ழக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிழலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் வதாடரப்ுலடய மாறிலி (வபாதுொக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
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அட்டவரண 4.9: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 58(3 சுற்றுகள்) 990-வதன்ழமற்கு 0.207 

படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

 

ழமழல உள்ள ெலரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 ழததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிலல அளவுழகால்களுக்கு சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் வபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 58 கிழலா வெடிப்புக்கான கட்டணம் 8 மிமீ/வி உசச் துகள் 

ழெகத்லத விட மிகக் குலறொக உள்ளது. ஆனால் அலனத்து திட்ட ஆதரொளரக்ளும் ஒரு 

குண்டுவெடிப்புக்கான கட்டணம் 20 கிழலாவிற்கும் குலறொக இருக்க ழெண்டும் 

என்பலதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் ஆன்லசட் 

நிலலலமகளின் அடிப்பலடயில் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முலற 

குண்டுவெடிப்லப ழமற்வகாள்ள ழெண்டும். எெ்ொறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

வெடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியெற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரெ் ழதலெகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககள் ழமற்வகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 அதிரவ்ு குலறொக இருக்கும் ெலகயில் ஒரு சுற்றுக்கு 20 கிழலா வெடிகுண்டு 

நடெடிக்லகலய ழமற்வகாள்ள உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆழமான துலள ழதாண்டுதல் இல்லாமல் சுரங்க நடெடிக்லக ழமற்வகாள்ளப்படும், 

வெடிப்பதற்கு 25 மிமீ சிறிய டயா காரட்்ரிட்ஜ் பயன்படுத்தப்படும் 

 ஆழமான துலள துலளயிடுதல் இல்லாமல் திட்ட தளத்தில் வெடிக்கும் வசயல்பாடுகள் 

மற்றும் தாமதமான வடட்டழனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி வெடித்தல், இது தலர 

அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 
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 அதிக கட்டணம் ெசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான வெடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு வெடிக்கும், வபாருத்தமான தண்டுப் வபாருட்கள் மற்றும் வபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS ெழிகாட்டுதல்களின்படி வெடிப்பிலிருந்து ழபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS ெழிகாட்டுதல்களின்படி வெடிப்பு தங்குமிடம் ெழங்கப்படும்; 

 வெடி லெத்தல் நடெடிக்லககள் பகல் ழநரத்தில் மட்டுழம ழமற்வகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு வெடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 வெடிலெப்பின் ழபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடெடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இலடவெளி ழபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

வெடிப்லபக் வகாடுக்க சரியாக ெடிெலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி வபற்ற வெடி வெடிக்கும் நபர ் (சுரங்க ழமற்பாரல்ெயாளர,் லமன்ஸ் 

ஃழபாரழ்மன், 2 ெது ெகுப்பு சுரங்க ழமலாளர ் / 1 ெது ெகுப்பு சுரங்க ழமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுொர.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு வதாகுப்பு ெலரயப்படும் மற்றும் வெடிப்புத் 
வதாடங்கும் விரிொன இயக்க நலடமுலறகலள ழகாடிட்டுக் காட்டுெதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது வபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடெடிக்லககள் நலடவபறுெலத உறுதிவசய்யும். 

 வெடிக்கும் சக்திலயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்ழறாட்டம் / தெறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் ழபாதுமான ழகாணத் தண்டுப் வபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 வடட்டழனட்டரக்ள் முன்னழர தீரம்ானிக்கப்பட்ட ெரிலசயில் இலணக்கப்பட்டு, எந்த 

ழநரத்திலும் ஒழர ஒரு சாரஜ்் மட்டுழம வெடிக்கப்படுெலத உறுதிவசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுழபான்ற துெக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் ெலகயில் துலளகலள சுடுெது இலெச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதிவசய்யும் ெலகயில் வெடிப்பு தாமத ெரிலச 

ெடிெலமக்கப்பட ழெண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் ழெகம் 8 வஹரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, வபாருத்தமான 

வெடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 வெடிக்கும் நலடமுலறகளின் வசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒெ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு ழமற்வகாள்ளப்படும். 
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4.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

4.5.1. தாவைங்களுடன் பதாடை்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம் 

1. அண்லட விெசாய நிலத்தில் தூசி துகள்கள் குடிழயறுகின்றன, இது ழமற்குப் பகுதியில் 

சுமார ் 100 மீ வதாலலவில் அலமந்துள்ளது. வசயல்பாட்டின் ழபாது மற்றும் கனிமங்கள் 

அணுகுமுலற சாலலகளில் வகாண்டு வசல்லப்படுகின்றன. 

2. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறொன காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

ழெண்டும். லாரிலய ஏற்றும் ழபாது, தூசி உருொக ொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாெரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுெதில்லல. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.2.1. பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

ட்ழரான் கணக்வகடுப்பு விதிமுலறகளின்படி பசுலம அரண் மற்றும் ழெலி 

மூடப்பட்டது. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதியிலும் அலதச ் சுற்றிலும் 

உள்ள பசுலம அரண் மற்றும் ழதாட்ட ழநாக்கங்களுக்காக பூரவ்ீக இனங்கள், பழம்தரும் 

மரங்கள், மருத்துெ தாெரங்கள் மற்றும் அடரந்்த விதான மரங்கள் ழதரந்்வதடுக்கப்பட 

ழெண்டும். இந்த இனங்கள் இந்தியாவின் உயிர-்புவியியல் மண்டலங்களின்படி மாசு 

அளலெ வபாறுத்துக்வகாள்ள ழெண்டும். சுரங்க உற்பத்தி திறன் வசயல்பாட்டிற்குப் 

பிறகு, பசுலம அரண் மற்றும் ழதாட்ட இனங்கள் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகளுக்கு இணங்க இருக்க ழெண்டும் பசுலம அரண் 

உணரத்ிறன் ொய்ந்த பகுதிகலள பாதுகாக்க அல்லது சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய 

பராமரிக்கும் ழநாக்கத்திற்காக மட்டுமல்ல, அலெ வசயல்படுெதால். ொகன 

இயக்கங்கள் மற்றும் பல்ழெறு வதாழில்துலற மற்றும் சுரங்க நடெடிக்லககளால் 

உருொக்கப்பட்ட துகள்கள் மற்றும் ொயு உமிழ்வுகளுக்கான திறலமயான உயிரியல் 

ெடிகட்டிகள் அல்லது மூழ்கிகள். தற்வசயலாக அல்லது தலர மட்டங்களில் 

வெளியிடப்படும் தப்பிழயாடிய உமிழ்வுகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளின் தாக்கத்லத 

குலறப்பதில் உகந்ததாக ெடிெலமக்கப்பட்ட பசுலம அரண்கள் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 
 

4.5.2.2. முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

கட்டுமான கட்டத்தில் விரிொன பசுலம அரண் ழமம்பாடு வதாடங்கப்படும், இது 

ஆலல வசயல்படும் ெலர வதாடரும். ஆலல, அணுகு சாலலகள் மற்றும் நகர 

ெளாகங்கலளச ் சுற்றி ஒரு வஹக்ழடருக்கு சுமார ் 1500-2000 மரங்கள் நடப்படும். 

உள்நாட்டில் கிலடக்கும் மாசுகலளத் தாங்கும் ெலகயிலான மரங்கள் நடப்படும். 

ழமற்கூறியெற்லறத் தவிர, ெளாகத்திற்குள் இருக்கும் அலனத்து திறந்தவெளிகளும் 

நரச்ரிகள், பூங்காக்கள், ழதாட்டங்கள் மற்றும் பசுலமயின் பிற ெடிெங்களாக 

உருொக்கப்படும். ஆலல ெளாகத்தில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏற்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுலம 

அரண் உருொக்கப்படும். 
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4.5.2.3. பசுரம மண்டலத்தின் வளை்சச்ி 

பசுலம அரண் ழமம்பாட்டிற்காக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ழதாட்ட அணியானது 2 மீ 

x 2 மீ இலடவெளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அளவுள்ள குழிலய உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, 

மரக்கன்றுகளின் சரியான ஊட்டசச்த்து சமநிலல மற்றும் ஊட்டசச்த்திற்கு மண் 

நிரப்புதல் மற்றும் உரம் ழதலெப்படலாம். ழதாட்டம் ழதாராயமாக எடுக்கப்பட ழெண்டும் 

என்றும், இயற்லகலய ரசித்தல் அம்சங்கலளக் கருத்தில் வகாள்ள ழெண்டும் என்றும் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. நடுத்தர உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ ெலர) மற்றும் புதரக்ள் 

(5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல அடுக்கு ழதாட்டங்கள் பசுலம மண்டலத்திற்கு 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 
 

4.5.3.4. பசுரம அைண் வளை்சச்ிக்கான தாவை இனங்களின் மதை்வு 

ழதாட்டம் ழதாராயமாக எடுக்கப்பட ழெண்டும் என்றும், இயற்லகலய ரசித்தல் 

அம்சங்கலளக் கருத்தில் வகாள்ள ழெண்டும் என்றும் பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. நடுத்தர 

உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ ெலர) மற்றும் புதரக்ள் (5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல 

அடுக்கு ழதாட்டங்கள் பசுலம மண்டலத்திற்கு முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. பசுலம அரண் 

என்பது ொயு மற்றும் துகள் மாசு இரண்லடயும் உறிஞ்சுெதால் காற்று மாசுபாட்லடக் 

குலறப்பதற்காக மரங்கலள ெளரப்்பதாகும், இதனால் அெற்லற ெளிமண்டலத்தில் 

இருந்து நீக்குகிறது. பசுலமயான தாெரங்கள் காற்று மாசுபடுத்திகலள உறிஞ்சி, 

மாசுபடுத்தும் வதாட்டிகலள உருொக்கும் திறன் வகாண்ட ஒரு ழமற்பரப்லப 

உருொக்குகின்றன. இது உள்ளூர ் சூழலின் அழகியல் மதிப்லப ழமம்படுத்துகிறது. 

தற்ழபாலதய திட்டத்தின் கீழ், பல்லுயிர ் வபருக்கத்லத உருொக்கும் 

முக்கியத்துெத்துடன் பசுலம அரண்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன; இயற்லக சூழலல 

ழமம்படுத்தி மாசுபாட்லட குலறக்கிறது. Pterocarpus marsupium, Pongamia pinnata, Limonia 

acidissima, மற்றும் Cassia roxburghii ழபான்ற சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லபகளில் பிராந்திய 

மரக் கன்றுகள் குத்தலக எல்லல மற்றும் ெழித்தடங்களிலும், ஜிபிஎஸ் 

ஒருங்கிலணப்புகளுக்கு இலடயில் 3 மீட்டர ் இலடவெளியில் வசயல்படாத குப்லபத் 
வதாட்டிகளிலும் நடப்படும். பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத் திட்டம், பூரவ்ீக தாெர இனங்கள் 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படும் பிராந்தியத்தின் சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகளில் 

ஒட்டுவமாத்த முன்ழனற்றத்லத ழநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

• இனங்கள் காற்று-உறுதியான மற்றும் ஆழமான ழெரூன்றி இருக்க ழெண்டும். 

• இனங்கள் அடரத்்தியான விதானத்லத உருொக்க ழெண்டும். 

• ழெகமாக ெளரும் வசடிகள் நடப்படும். 

• SO2 மற்றும் NO2 ழபான்ற காற்று மாசுபாட்டிற்கு இனங்கள் சகிப்புத்தன்லமக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்க ழெண்டும். 

• வபரிய இலல பரப்பளவு வகாண்ட தாெரங்கள் பரிசீலிக்கப்படும். 

• மண்லண ழமம்படுத்தும் தாெரங்கள் (லநட்ரஜன் விலரொக மக்கக்கூடிய 

இலலக் குப்லபகலள சரிவசய்தல்). 

• நல்ல பூக்கள் மற்றும் பழம் தாங்கி கெரச்ச்ிகரமான ழதாற்றம். 

• பறலெகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மர இனங்கலள ஈரக்்கின்றன. 

• சாலலழயாரங்களில் உள்ளூர ்தாெரங்கள் நடப்படும். 
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அட்டவரண 4.1: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) பபாது பபயை் 

1 ஏகல் மாரவ்மழலாஸ் வில்ெ மரம் 

2 அல்பிசியா வலவபக் ொலக மரம் 

3 காசியா ஃபிஸ்துலா வகான்லற மரம் 

4 லானியா ழகாரமண்டலிகா ஓதியம் 

5 லிழமானியா அமிலசிமா விளா மரம் 

6 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்பலட மரம் 

7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான ழெம்பு 

8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

9 ழபாராசஸ் ஃபிளாவபல்லிஃபர ் பலன-மரம் 

10 மதுகா லாங்கிஃழபாலியா இலுப்லப மரம் 

அட்டவரண 4.2: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை்  பபாது பபயை் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ழெம்பு மரம் 

2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 

3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எழவு 

5 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்பலட மரம் 

6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 

7 மங்கிஃவபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 

8 ஹாரவ்ிக்கியா பினாட்டா அஞ்சன் மரம் 

9 வடழலானிக்ஸ் வரஜியா வநருப்பு வகாண்லட 

10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா வகாண்டராய் 

 ழமழல பரிந்துலரக்கப்பட்ட பட்டியலில் தடிமனான விதான உலற, ெற்றாத 

பசுலமயான இயல்பு, பூரவ்ீக ழதாற்றம் மற்றும் வபரிய இலல பரப்பளவு வகாண்ட 

இனங்கள் உள்ளன. முன்வமாழியப்பட்ட இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் 

சுற்றுப்புறத்துக்கும் இலடழய ஒரு பயனுள்ள தலடலய உருொக்க உதவும். 

 இந்த இனங்கள் குத்தலக பகுதியின் சுற்றளவில் நடப்பட ழெண்டும், இதனால் 

சுரங்க நடெடிக்லககளின் ழபாது உருொகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் மற்றும் சத்தம் 

அளவுகலள உறிஞ்சிவிடும். மரங்கலள ெளரக்்க முடியாத அலனத்து 

திறந்தவெளிகளிலும், ழமல் மண் அரிப்லபத் தடுக்க, புதரக்ள் மற்றும் புற்களால் மூடப்பட 

ழெண்டும். 
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4.5.4. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

• ொகனத்தால் ஏற்படும் சத்தம் பறலெயினத்லத பாதிக்கலாம். 

• குத்தலகப் பகுதியில் ெனவிலங்குகள் எதுவும் ெசிக்கவில்லல, ெனப்பகுதி 

இல்லாததால், ெனவிலங்குகளின் இடம்வபயரவ்ு அல்லது அழிவில் எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்கா, உயிரக்்ழகாளக் 

காப்பகம், ெனவிலங்கு ெழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலன சரணாலயம் எதுவும் 

இல்லல. 

4.5.4.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

• ழமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாெர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான விலதகள் உள்ளன. 

• ழமல் மண் மறுசீரலமப்பு மற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு வபாருத்தமான 

ழமற்பரப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கத்திற்கு உள்ழளயும் வெளிழயயும் ொகனங்களின் இயக்கத்லத சரிபாரத்்து 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

• ெனத்துலறயுடன் கலந்தாழலாசித்து தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடெடிக்லககலள ழமற்வகாள்ெது. 

• சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அலமப்பு 

நிறுெப்படும். 

• சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள ழதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

ொழ்விடங்கலள உருொக்கவும் பல்ழெறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழலல 

உருொக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் ெனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்ெ உருொக்கி ழமம்படுத்துதல். 

4.5.3. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

• திட்டத் தளங்களில் உள்ள வபரிய ஏரியில் ெளமான பல்லுயிர ் இல்லல மற்றும் 

பட்டியலிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் மற்றும் தாெரங்கள் இரண்டின் கிட்டத்தட்ட 

அலனத்து இனங்களும் குலறந்த அக்கலற வகாண்டலெ அல்லது மதிப்பீடு 

வசய்யப்படவில்லல. 

• மீன் ொழ்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்ழதக்கத்தில் உள்ள உணவு 

ெலல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியெற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 
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அட்டவரண எண் 4.3. திருவண்ணாமரல மாவட்டம் பவம்பாக்கம் தாலுகாவில் 

உள்ள சித்தலப்பாக்கம் கிைாமம், குழும பகுதி, சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் 

குவாைியின் ஒட்டுபமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள். 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1.  முன்வமாழியப்பட்ட திடட் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள விெசாய நிலத்தில் சுரங்க 

நடெடிக்லககளின் தாக்கம். 

முன்வமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியிலிருந்து 

விெசாய நிலம் அலமந்துள்ளது. விெசாய 

நிலம் மற்றும் ழதாடட்க்கலல மற்றும் 

கால்நலடகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

தயவுவசய்து முடிலெப் பாரக்்கவும். 

2.  திட்ட இடத்லதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாெரங்கள் மற்றும் தாெரங்களின் 

மீதான தாக்கம். 

'இல்லல ' 

3.  திட்டத்தின் வசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறலெகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் இடங்கள் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்வபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்லல. காணப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் வபரும்பாலும் தாங்கல் 

பகுதியில் இருந்து இடம்வபயரந்்தன. 

4.  அரிதான அல்லது அழிந்துெரும் 

உயிரினங்கள் ெசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அலமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் அழிந்து 

ெரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

'இல்லல ' 

5.  ழதசிய பூங்கா/ெனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துொரம் / கடல் 

'இல்லல ' 

6.  முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 

ெனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல ' 

7.  முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

ழமற்பரப்பு நீரின் தரத்லத பாதிக்கிறது, 

இது ெனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலர 

ெழங்குகிறது 

'திட்டமிடப்பட்ட அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

ெனவிலங்குகள் எதுவும் லமயப் பகுதியில் 

ெழக்கமாகக் காணப்படுெதில்லல. 

8.  முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிகலளப் 

பாதிக்கும் ெண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

ெடிகால் ழபான்ற ழமற்பரப்பு ஓலட 

ழமலாண்லம முலறயாக கட்டப்படுெதால், 

அருகில் உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் மண் 

படிவு ஏற்படாது. 

9.  திட்ட நடெடிக்லககளால் ென 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

'இல்லல' 

10.  இத்திட்டத்தின் மூலம் 

ெனவிலங்குகளுக்கு நீர ் ெழங்கும் 

கழிவுநீலர நீரந்ிலலகளில் 

வெளியிடுகிறது. 

லமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுெதற்கான 

ொய்ப்புகள் குலறவு. 
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11.  சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு சாரந்்த 

ொழ்ொதாரத்லதப் பாதிக்கின்றன/ 

உள்ளூர ் ொழ்ொதாரம் சாரந்்து 

இருக்கும் குறிப்பிட்ட ெனப் 

வபாருலளப் பாதிக்கிறது. 

'இல்லல' 

12.  இந்த திட்டம் இடம்வபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலதத்ில் இடம்வபயரவ்ு 

பாலத எதுவும் கெனிக்கப்படவில்லல. 

13.  இத்திட்டத்தால் மருத்துெ குணம் 

வகாண்ட ஒரு பகுதியின் தாெரங்கள் 

பாதிக்கப்பட ொய்ப்புள்ளது 

'இல்லல' 

14.  ெனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

ழெண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்வெஸ்ட்ழரஷலனக் வகாண்டுள்ளது. 

'இல்லல' அங்கு எந்த ென நிலமும் 

மாற்றப்படவில்லல. 

15.  சதுப்பு நிலங்கள், மீன்கள் 

இனப்வபருக்கம் வசய்யும் இடங்கள் 

மற்றும் கடல் சூழலியல் ஆகியெற்லற 

இத்திட்டம் பாதிக்கும். 

'இல்லல'. அருகிலுள்ள லமய சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்லல. 

லமய சுரங்கப் பகுதியில் இனப்வபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்லல. 

*( ெடிெ ஆதாரம்: EIA ெழிகாட்டுதல் லகழயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

 

அட்டவரண 4.4: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை் பழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா வமலியாசிழய ழெம்பு, ழெம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கழடாரியா ஃழபழபசிழய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாழலாங்கிஃழபாலியா அன்ழனாழனசிழய கட்டுமரம் மரம் 

4 ழபாராசஸ் ஃபிளாவபல்லிஃபர ் அழரழகசிழய பலனமர பலன மரம் 
  

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு ெளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு ெளரப்்பு எப்வபாழுதும் 

முலறயாகவும் அறிவியல் பூரெ்மாகவும் ழமற்வகாள்ளப்பட ழெண்டும். குத்தலக 

எல்லலயில் ழெம்பு, வபாங்கமியா, பின்னட்டா மற்றும் ழகசுெரினா ழபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அவென்யூ ழதாட்டம் 

ழமற்வகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரெ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு ெளரப்்புத் திட்டம் அட்டெலண எண்.4.16 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத் திட்டம் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவரண எண்: 4.13. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி மீ2 
இனத்தின் பபயை ்

I 1200 

பசுலம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்லலத ்

தலடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு மண்டலம் 

அலடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

ழெம்பு, வபாங்கமியா 

பின்னாடி ழபான்றலெ, 
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4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்க நடெடிக்லகயில் இருந்து தூசி உற்பத்தியானது, அருகிலுள்ள பகுதியில் 

உள்ள வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆழராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

• டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அப்ழராச ்சாலலகள் ழசதமலடயலாம். 

• ழநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ழெலல ொய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

இப்பகுதி மக்களின் வபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல். 

4.6.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

• அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பராமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் 
தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாட்டுதல்களின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருொக்கப்படும். 

• லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• வதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கெசங்கள், 

பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி ெழங்கப்படும். 

• இந்த திட்டத்தில் இருந்து ழநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, ெரி, ெரிகள் 

ழபான்றெற்றின் மூலம் நிதி ெருொய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் 

பயன் வபறலாம். 

• ழமற்கூறிய விெரங்களிலிருந்து, குொரி வசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக 

நன்லம பயக்கும் ழநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் வசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் வதாழில்சார ் ஆழராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்ெருெனெற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

• சுொச ஆபத்துகள் 

• சத்தம் 

• உடல் அபாயங்கள் 

• வெடிமருந்து ழசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 
 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

• சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால வெளிப்பாடு சிலிழகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் 

பின்ெரும் நடெடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

• எக்ஸ்கழெட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் ழகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும். 

• தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும். 
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4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடெடிக்லககளின் ழபாது வதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக ழநரிடும். 

பின்ெரும் நடெடிக்லககள் வசயல்படுத்த முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

• எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலெ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி ழநரத்திற்கும் ழமலாக ழகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் வெளிப்படுத்த 

மாட்டாரக்ள். 

• 8 மணிழநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ 

அலடயும் ழபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் ழபாது 

வசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக வசயல்படுத்தப்படும். 

• ெழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலெக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் வகாண்டதாக இருக்கும். 

• அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு வெளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு அெ்ெப்ழபாது 

மருத்துெ வசவிப்புலன் ழசாதலனகள் வசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்ெரும் நடெடிக்லககள் 

முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு ழமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்வசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலெத் தடுக்க, குறிப்பாக 

வெடிப்பு நடெடிக்லககளுக்குப் பிறகு, வதாழிலாளரக்ளுக்கு வெளிப்படும் ஒெ்வொரு 

ழமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு வசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டொளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற வபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் ழெலல வசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் ெழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், ழபாதுமான நீர ்

ெடிகால் ெழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராெல் ழபான்ற அலனத்து ொனிலல 

ழமற்பரப்புடன் ெழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் ழெலலொய்ப்பு மற்றும் அெ்ெப்ழபாது மருத்துெ 

பரிழசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுொரக்ள். பின்ெரும் ழசாதலனகலள நடத்துெதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் வதாழில் சாரந்்த ழநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுொரக்ள். 

 வபாது உடல் பரிழசாதலனகள் 

 ஆடிழயாவமட்ரிக் ழசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்ழர, நுலரயீரல் வசயல்பாட்டு ழசாதலனகள், ஸ்லபழராவமட்ரிக் 

ழசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துெ பரிழசாதலன - ஆண்டுழதாறும் 

 நுலரயீரல் வசயல்பாடு ழசாதலன - ஆண்டுழதாறும், தூசி வெளிப்படும் 
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 கண் பரிழசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாெசிய மருந்துகள் ெழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிழசாதலன ெசதிகள் இலெசமாக ெழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி வபட்டி லெக்கப்படும். 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு வதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி வபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூழலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்வமாழியப்பட்ட எந்த குொரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுெதில்லல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

ழதலெ. சுரங்க மூடல் திட்டம் வதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்ழபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் வசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க ழெண்டும். மூடல் வசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து வதாடங்கும் வதாடரச்ச்ியான வசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

சுரங்கத்லத மூடுெதன் ழநாக்கம் 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் வபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் 

பிறகு உருொக்க 

• வபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள ொழ்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் 

பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அழகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-வபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுெதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீழழ விொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க ழெலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் ழபான்றெற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் வசயலிழந்த பிறகு 

மீதமுள்ளலெ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க ழெண்டும். ழதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளொக வபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அெரக்ள் முன்லெக்கக்கூடாது, ழமலும் அெரக்ள் ெடிெலமக்கப்பட்ட 

வசயல்பாடுகலள அெரக்ள் வதாடரந்்து வசய்ய ழெண்டும். முன்வமாழியப்பட்ட 

ெடிெலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் வெள்ளம், சூறாெளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் ழபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு ழபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ள ழெண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

ழெண்டும். இதன் வபாருள், உழலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம ழசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 
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ெழிெகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் வபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிலெ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் வெளிழயற்றம் முன்கூட்டிழய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்வபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு ழபான்றெற்லற 

ழமம்படுத்த வசயலற்ற சிகிசல்ச ழபான்ற வபாருத்தமான தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரெ் ெரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் வசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க ழெண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

ழெதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அழதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுொழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் வநருக்கமாக 

வதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு ழபான்றெற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரெ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய ழநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாெர உலற வபாதுொக உள்ளது, ஏவனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துெதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூழல் உள்ளது. மறுொழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலழெலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாெர சமூகத்லத நிறுவுெதற்கான 

வசயல்முலற வதாடங்குகிறது. மறு தாெரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலெ 

ழமலாண்லம வசய்ெது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்ழசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட ழமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள வபாருலள விட குலறொக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் ெளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாெரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து ழதலெப்படும் 

தாெரங்கலள ெளரக்்கும் ழநாக்கம் எ.கா. விெசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாெரங்களிலிருந்து விலரொன ெளரச்ச்ிலய வபறுெது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் ெளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க ழெண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விெரிக்கப்பட்டுள்ள வசயல்முலறயின்படி மூடல் நடெடிக்லககள் 

ழமற்வகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்வமாழிவுக்கு மாற்றுகலள கருத்தில் வகாள்ெது EIA வசயல்முலறயின் 

ழதலெயாகும். ஸ்ழகாப்பிங் வசயல்பாட்டின் ழபாது, ஒரு முன்வமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள ழநரடியாகழொ அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுெதன் மூலமாகழொ பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட ழநாக்கங்கலள 

அலடெதற்கான சிறந்த முலறலய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் வசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது.   

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

சுற்றுெட்டாரப் பகுதிகளில் ஏற்கனழெ குொரிகள் அகற்றப்பட்டு, 1 கிழலாமீட்டர ்

சுற்றளவில் 4 கிரஷரக்ள் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள வபரும்பாலான குொரிகள் 

லகவிடப்பட்டு குத்தலக காலாெதியான குொரிகள் உள்ளன. எனழெ இந்த 

குொரியானது சாதாரண கல் வபாருட்கலள நசுக்கும் அலகுகளுக்கு அளிக்கும். 

சாதாரண கல்லல ழதாண்டுெதற்கான சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
திட்டம், இது குறிப்பிட்ட தளமாகும். முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிகள் 

பின்ெரும் நன்லமகலளக் வகாண்டுள்ளன: - 

• கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

• திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனழெ R & R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

• சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

• இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

வதாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

• மருத்துெம், தீயலணப்பு, கல்வி, ழபாக்குெரத்து, தகெல் வதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு ெசதிகள் ழபான்ற அலனத்து அடிப்பலட ெசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

• சுரங்க நடெடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ்மட்டதத்ில் குறுக்கிடாது. எனழெ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

• ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால ெரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு ழபான்ற வபரிய ெரலாறுகள் எதுவும் இல்லல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அலனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டலெ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த ொரப்்பு சுரங்க வசயல்பாடு, துலளயிடுதல் 

மற்றும் வெடிக்கும் முலற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரித்வதடுக்க 
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பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க குத்தலக பகுதிகளும் 

பின்ெரும் நன்லமகலளக் வகாண்டுள்ளன -   

 கனிம படிவு ஒழர மாதிரியாகவும், பாத்ழதாலித் உருொக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்தவெளி ழெலல வசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 வபாருள் ழதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

ழதலெப்படும் ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும். 

 வெடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடித்தல் 

வதாழில்நுட்பம் ழதலெயான துண்டு துண்டாக வகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிலல வெடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குொரி நடெடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் வகாண்ட வதாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

ழதரந்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வதாழில்நுட்பம் குலறொன சூல்வகாள்ளல் 

காலத்லதக் வகாண்டுள்ளது, வபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குலறந்த உலழப்புச ் வசலலெக் வகாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

வநகிழ்வுத்தன்லமலயக் வகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் வசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியெற்றில் 

வபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புடன் இணங்குெலத உறுதி 

வசய்ெதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், 

இது காரணத்லதக் கண்டறிந்து தீரவ்ு நடெடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும் அடிப்பலடத் 
தரொக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரெ் 

விதிகளுக்கு இணங்குெதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA 

ெழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு வதாடரப்ான வதாடரப்ுலடய 

நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTO ெழங்குதல். 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ வசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரொளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் ழமற்வகாள்ளப்படும். இந்த முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிொன கண்காணிப்பு 

வபாறிமுலற ெகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் வெடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் ொகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க ெளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, ழதாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லம திட்டத்லத 

வசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் ழபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரெ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் ழமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு ழபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடெடிக்லககலள வசயல்படுத்துெது, அெரக்ளின் சுரங்க 

நிரெ்ாகத்திற்கு அறிக்லக வசய்யும் மூத்த நிரெ்ாகியால் ழமற்வகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்வமாழியப்பட்ட அலனத்து குொரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்லககள் வசயல்படுத்தப்படுெலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு வசல் (EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் வபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககலள வசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத வசயல்படுத்துெலத கண்காணித்தல் 

• ழதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககளின் வசயல்திறலன 

சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் வதாடரப்ுலடய பிற வசயல்பாடு 

• ழதலெப்படும்ழபாது நிபுணரின் ஆழலாசலனலயப் வபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு வசல் தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இெ்ொறு உருொக்கப்படும் தரவு வதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுெனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக ெழங்கப்படும். 
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குொரி உரிலமயாளர ்

நிறுவனத்தின் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க ழமலாளர ்

ஃழபாரழ்மன் ழமட் 
தள 

ழமற்பாரல்ெயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆழலாசகர ்

/ வெளிப்புற ஆய்ெகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ழதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்வதளிப்பான் 

ஆபழரட்டர ்

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லகயானது தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்திற்கு (TNPCB) ஒெ்வொரு 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரொளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுலற 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ென அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுெலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியெற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு ொரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், ெனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) ெழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும். 

படம் 6.1: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் வசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் ெலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் வசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடெடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டெலண 6.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கடட்ம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன் 

திட்டம் வதாடங்கிய 

உடழனழய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன் 

திட்டம் வதாடங்கிய 

உடழனழய 

3 

நீர ்மாசு கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடெடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடெடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் 

திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடெடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடெடிக்லககளுடன் 

ஒெ்வொரு ஆண்டும் கட்டம் 

ொரியாக வசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடலமகள் நிலறழெற்றப்படுெலத கண்காணிப்பு உறுதி வசய்யும். இது 

சட்டப்பூரெ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு வசய்ெதற்காக வெளிழயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் வசறிவுகள் ழபான்ற அளவீட்டுத் தகெல்களின் 

ழநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு ெடிெதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

வபாருளாதார வதாடரப்ு, உள்ளூர ் வதாடரப்ு நடெடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலெ அடங்கும். 

சுரங்க நடெடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்ெருமாறு 

ழமற்வகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் ழமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விெரங்கள் அட்டெலண 6.2 இல் விெரிக்கப்பட்டுள்ளன 
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அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
ழநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ொனிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு  

மணிழநரம் 

/ தினசரி 

வதாடரச்ச்ியான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் ழெகம், 

காற்றின் திலச, 

வெப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்வபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1 ழமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

1-

மணிழநரம் 

/ தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

வெடிக்கும் 

வசயல்பாட்டின் 

ழபாது 

உசச் துகள் ழெகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் மற்றும் 

ழெதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுலம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகழயட்டின் ெழிகாட்டுதல், பிப்ரெரி 2010. 
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6.4 EMP க்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான வசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

ழெண்டிய அளவுரு, அதிரவ்ெண் வகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒெ்வொரு முன்வமாழிவுக்கும் எதிரான வசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலெ அட்டெலண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிப்புற ஆய்ெகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி வெளி ஆதாரமாக வசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்வமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

வசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒெ்வொரு முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 

76,000/- வதாடர ்வசலவு ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட் 

அளவுரு மூலதனச ்பசலவு 
ஆண்டுக்கான பதாடை் 

பசலவு 

காற்றின் தரம் 

ொனிலலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 

பமாத்தம் ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 
 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, ழதலெயான திருத்த 

நடெடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க ழமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலெர ் ஆகிழயாரால் அெ்ெப்ழபாது ஆய்வு வசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒெ்வொரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுெலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுரற அறிக்ரககள் சமை்ப்பிக்கப்பட மவண்டியரவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு ெருடாந்திர 

அறிக்லககள் 

சுைங்க மமலாளை்/முகவை் தவிை, காலமுரற அறிக்ரககரள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• வதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
• துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி வெடிவபாருட்கலளக் 

கட்டுப்படுத்துபெர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்வமாழிபெர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட ெலககளின்படி பின்ெரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் வசய்யப்பட்டன. 

வபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட ெலககள் வபாது 

விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

• வபாது ஆழலாசலன 

• இடர ்மதிப்பீடு 

• ழபரிடர ்ழமலாண்லம திட்டம் 

• ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு 

• பிளாஸ்டிக் கழிவு ழமலாண்லம 

• ழகாவிட் பிந்லதய சுகாதார ழமலாண்லம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

வசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாெட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான வபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிவசய்யும் 

ெலகயில், முலறயாக, ழநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் வெளிப்பலடயான முலறயில் வபாது 

மக்கள் கருத்து ழகட்பு கூட்டம் நடத்த ழெண்டும். ெலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

வபாது விசாரலண நடெடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விெரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் ழததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, 

தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ெழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான ெழிமுலற 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு வசயல்முலற ழநாக்கம் வகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து வசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கெனம் ழதலெப்படுபெரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலெ மதிப்பிடுதல். ழமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் வபாறுப்பான ெழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, அெற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககள், கால அட்டெலணயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளன, ழமலும் 

துல்லியமான வபாறுப்புகளுடன் பதிவு வசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS ெழங்கிய உழலாக சுரங்கத்லத நிரெ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 

லெத்திருக்கும் தகுதி ொய்ந்த சுரங்க ழமலாளரின் ெழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குொரி 
நடெடிக்லகயும் ழமற்வகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க ழதலெயான நடெடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 

 இந்த முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுலடய 

வசயல்பாடுகள் வதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 
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விரிொன பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககள் கீழழ அட்டெலண 7.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 வெடிவபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தெறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்வனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

வமட்டாலிஃவபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் சுரங்க 

விதிகள், 1955 ஆகியெற்றின் 

விதிகள் அலனத்து சுரங்க 

நடெடிக்லககளின் ழபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு வதாழிற்பயிற்சி 

லமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

வதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுொரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலழவு தலட வசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுெலக ெளாகம் மற்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, வஹல்வமட,் 

கண்ணாடி ழபான்ற அலனதத்ு 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிலடக்கும் மற்றும் அெற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான ெழக்கமான 

ழசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குொரி ழெலல 

வசய்தல் மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்கலள வதாடரந்்து 

புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள தினசரி 
அடிப்பலடயில் சுத்தம் வசய்ெது, 

அதிகப்படியான அல்லது குலறப்பு 

ஏற்படுெலதத ் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் வசய்யப்பட ழெண்டும்; 

▪ வெடிவபாருட்கலளக் லகயாளுதல், 

சாரஜ்் வசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 

ஆகியலெ சுரங்க ழமலாளரின் 

ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் மட்டுழம 
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திறலமயான நபரக்ளால் 

ழமற்வகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

ெழிகாட்டுதல்களின்படி அலனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் ழசாதலன 

வசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கலள 

வெடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

ழபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுெப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 

முலற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி வபற்ற ஆபழரட்டரக்ள் 

மட்டுழம பணியமரத்்தப்படுொரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ்/ பிளாஸ்டிங் ஃழபாரழ்மன் 

அலனத்து இடங்கலளயும் 

முழுலமயாக ஆய்வு வசய்யும் ெலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

வதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் ழநரடியாக ஒன்றன் 

ழமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் 

வபஞ்சுகளில் ஒழர ழநரத்தில் 

ழமற்வகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபழரட்டர ் லகழயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள ழதய்ந்து 

ழபான பாகங்கலள அெ்ெப்ழபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் 

மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

ெழங்கப்பட ழெண்டும், திறலமயான 

ழெலல நிலலயில் பராமரிக்கப்பட 

ழெண்டும். 

▪ ஆபழரட்டர ் அலனதத்ு தனிப்படட் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கலளயும் 

தெறாமல் பயன்படுத்த ழெண்டும். 

3 வெடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்வடம்மிங் & 

வெடித்தல்/ 

வெடித்தல் 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த வெடிப்பு துலள 

ெடிெத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

வெடிப்பு பாதுகாப்பாக நடத்தப்படும். 

▪ வெடித்தல் துலளகலள மின்னூட்டம் 

வசய்தல், ஸ்வடம்மிங் & 
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துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

வசய்தல் 

 

ொகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

வெடித்தல்/பயரிங் வசய்ெதற்கான 

SOP, வசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் குழுவினரால் 

பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் ழநரத்தில் மட்டுழம 

சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் வசய்யப்படட் 

அலனத்து துலளகளும் அழத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் வதளிொக 

ெலரயறுக்கப்படும் (சிெப்புக் 

வகாடிகள் மூலம்) 

4 ழபாக்குெரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

ழெலலகள் 

 

வபாருள் அதிக 

சுலம 

 

ொகனத்லத 

முந்திச ் வசல்லும் 

ழபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபெர ்தனது 

அலறலய 

ஏற்றும்ழபாது 

அலத விட்டு 

வெளிழயறுகிறார.் 

▪ ழெலலலயத் வதாடங்கும் முன், 

ஓட்டுநரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்வணய்(கள்), எரிவபாருள் 

மற்றும் நீர ்நிலலகள், டயர ்வீக்கம், 

வபாதுத் தூய்லம, பிழரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிழயா-விஷுெல் 

ரிெரச்ிங் அலாரம், பின்புறம் 

உள்ளிட்ட எசச்ரிக்லக 

சாதனங்கலள ழநரில் 

சரிபாரப்்பாரக்ள். கண்ணாடிகள், 

பக்கொட்டு விளக்குகள் 

ழபான்றலெ நல்ல நிலலயில் 

உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் ொகனத்தில் சொரி 
வசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் ொகனத்லத இயக்க 

அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிொன கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லெக்கப்பட ழெண்டும் 

▪ அலனத்து ொகனங்களும் 

ஒெ்வொரு முலன புள்ளியிலும் 

ஒரு ஸ்பாட்டருடன் ரிெரஸ்் 

ஹாரன் வபாருத்தப்பட்டிருக்க 

ழெண்டும் 

▪ ொகனத ்திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

▪ ஆபழரட்டர ் லகழயட்டின்படி 

ொகனங்கலள அெ்ெப்ழபாது 

பராமரித்தல் 
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5 இயற்லக சீற்றங்கள் எதிரப்ாராத 

சம்பெங்கள் 

▪ மலழநீர ் வெள்ளத்தில் மூழ்குெலதத ்

தடுக்க தப்பிக்கும் ெழிகள் 

ெழங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் ொளிகள் 

6 சுரங்க வபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு ெடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீழழ இருக்க 

ழெண்டும் மற்றும் ஒெ்வொரு வபஞ்ச ்

உயரம் 5 மீ இருக்க ழெண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டு முன்வமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு ழபான்ற இயற்லக ழபரழிவுகள் கடந்த கால ெரலாற்றில் 

பதிவு வசய்யப்படவில்லல, ஏவனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீழ் 

ெலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து வெகு வதாலலவில் உள்ளதால் 

கடும் வெள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் ழபரழிலெ எதிரப்ாரக்்கவில்லல. 

ழபரிடர ்ழமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் வசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

வசய்தல் ழபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி வசய்ெலத ழநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

ழபரிடர ் ழமலாண்லம திட்டத்தின் ழநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் வெளிப்புற 

ழசலெகளின் ஒருங்கிலணந்த ெளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்ெருெனெற்லற 

அலடெதாகும்:   

• பாதிக்கப்பட்டெரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துெ சிகிசல்ச; 

• மற்றெரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

• வபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ழசதத்லத குலறத்தல்; 

• வதாடக்கத்தில் சம்பெத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் வகாண்டு 

ெருதல்; 

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொழ்வு; மற்றும் 

• அெசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த 

விசாரலணக்கு வதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரெ்ாழ்லெ மீட்பதற்கும், மருத்துெ உதவிலய ெழங்குெதற்கும், இயல்பு 

நிலலலய மீட்வடடுப்பதற்கும், வசயல்பாட்டுத் திறலன ழமம்படுத்துெதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள வபரிய அெசரநிலலயின் 

விலளவுகலளச ்சமாளிக்க, ஒரு ழபரிடர ்ழமலாண்லமத் திட்டம் ெகுக்கப்பட ழெண்டும், 

ழமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அெசர ஆெணம் “ழபரழிவு ழமலாண்லமத் திட்டம்” என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு ழபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடெடிக்லககள் இருந்தழபாதிலும், கீழழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி ழபரிடர ் ழமலாண்லம வசய்யப்பட ழெண்டும். அெசரகால 

சூழ்நிலலகலளக் லகயாள்ெதற்காக முன்வமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அெரக்ளின் குழு இலடழயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அெசரநிலல அலமப்பு, தகுதிொய்ந்த சுரங்க ழமலாளரான அெசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் ெழிநடத்தப்படும். அெர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க ழமலாளர ்

ெரும் ெலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் வபரும்பாலான மூத்தெரக்ள் அெசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அெசரகால சூழ்நிலலகலளக் கெனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்வமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டெலண 7.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலெர/் அெசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க ழமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க ழமற்பாரல்ெயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலெர/் அெசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பெக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க ழமற்பாரல்ெயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலெர/் அெசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க ழமலாளர ்

உதவி குழு தலலெர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலெர/் அெசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க ழமற்பாரல்ெயாளர ்

சுரங்கம் வசயல்பாட்டுக்கு ெந்ததும், பணியாளரக்ளின் வபயரக்ளுடன் ழமற்கண்ட 

அட்டெலண தயாரிக்கப்பட்டு வதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட வதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்ழெறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு வமாலபல் வதாடரப்ு வநட்வொரக்் மற்றும் ெயரவ்லஸ் 

சுரங்க அெசர கட்டுப்பாட்டு அலறலய (M ECR) இலணக்க ழெண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அெசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கட்டுப்பாட்லட 

ஏற்றுக்வகாள்ொர ்மற்றும் Mசுற்றுச்சூழல் அனுமதிR இல் இருக்க ழெண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அெசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் வசன்று, 

அெசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துெதற்கான வசயல் திட்டத்லத 

ழமற்பாரல்ெயிடும் ஒரு நபராக இருக்க ழெண்டும். ஷிப்ட் ழமற்பாரல்ெயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் வபாறுப்லப ஏற்க ழெண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆழலாசலன மற்றும் தகெல் வதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலெரக்ள் 

அதாெது சுரங்க ழமலாளர ்இருக்க ழெண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க ழமற்பாரல்ெயாளர ்வபயர ்அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் வபயர ்

அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் வபயர ் அலழப்லப நடத்துொர ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு வெளிழயற்றுொர.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லெப்பழத அெரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீட்கும் பணிலய ழமற்வகாள்ெதற்கு பயிற்சி வபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுொக இருக்க ழெண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி வபற்றெரக்ள் ழதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

ழசரக்்கப்படுொரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அெசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான ொயில் அலுெலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் வெளி நிறுெனங்கலள ெழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க ழெண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காெல்துலற, மருத்துெர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அெசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு வபரிய தீ அல்லது 

வெடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கழெட்டரய்ின் ழபாது சுெர ்இடிந்து விழுெதன் மூலம் வதாடங்கும் 

மற்றும் பல்ழெறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் வசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருெர ்இருந்தால், அெர ்
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(அெருக்கு ழபாதுமான விெரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அெசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் வசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுொர.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அெசர 

கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு வதரிவிக்கவும் அெர ்தன்னால் முடிந்தெலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அெசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அெசரநிலலலய விளக்குெதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துெதற்கும் பின்ெரும் முக்கிய நடெடிக்லககள் உடனடியாக நலடவபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

வடண்டரக்ள் மற்றும் ழதலெயான உபகரணங்களுடன் சம்பெம் நடந்த இடத்திற்கு 

ெருொரக்ள். 

• அெசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான ொயில் அலுெலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் வதாடங்குொர ்

• சம்பெக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அெசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து வசன்று அெசரநிலலலயக் லகயாளத் வதாடங்குொர.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆழலாசலன மற்றும் தகெல் 

வதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு ெந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கட்டுப்பாட்லட எடுத்துக்வகாள்ொர.் 

• அெர ் சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து வதாடரந்்து தகெல்கலளப் வபறுொர ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் ெழிகாட்டுதல்கலள ெழங்குொர:் 

▪ சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அலறகள் 

▪ அெசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்ெரும் ெலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 ெலக, நுலர ெலக, உலர ்இரசாயன தூள் ெலக 

எரிவபாருள் ழசமிப்பு பகுதி CO2 ெலக, நுலர ெலக, உலர ்இரசாயன தூள் ெலக, மணல் 

ொளி 
அலுெலக பகுதி உலர ்இரசாயன ெலக, நுலர ெலக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து ழபரிடர ் வசய்திலயப் 

வபறும்ழபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் வபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் ழபரிடர ் வசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பெக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு வசய்ொர.் சம்பெக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரவ்ஜன்சி 

ஓெர”் என்ற வசய்திலயப் வபற்றவுடன், அெசரகால கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு ழநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து வதளிொன 

சிக்னலலயும்” ெழங்குொர.் 
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7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனழெ உள்ள குொரிகலள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்த, தனித்துெக் குறியீடுகள் வகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்லகயில் அலடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு வசய்யப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை ் கிைாமம் புல எண்கள் 
பைப்பளவு 

பெக்மடை ்
நிரல 

P1 

திரு.G. உலகநாதன், 

S/o, ழகாமதிமயகம், 

எண்.15/31, ராஜாஜி  

வதரு, ராதா நகர,் 

குழராம்ழபட்லட,  

காஞ்சிபுரம்  

மாெட்டம் 

சித்தலப் 

  பாக்கம் 

1/2C, 1/3, 1/4,  

1/5 & 16/2A 
2.39.0 

ToR அலடயாளம்: 

T023B0108 

TN5735410N  

ழததி: 01/04/2024 

P2 

திரு.M.N.பாலசுந்தரா,  

S/o. சுப்ரமணியன், 

எண்.72, பிரதான 

சாலல, மாங்காடு, 

குன்றத்தூர ்ெட்டம், 

காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 

8/1A,8/1B,8/1C, 

8/1D,  

ழபான்றலெ. 

3.87.5 - 

 பமாத்தம் 6.26.50  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை ் கிைாமம் புல எண்கள் 
பைப்பளவு 

பெக்மடை ்
நிரல 

E1 

      திரு.G.மானலெயன், 

S/o, ழகாவிந்தநாயுடு, 

எண்.294 வபருமாள் 

ழகாயில் வதரு, 

ழதனக்குளம் கிராமம், 

ொலாஜபத் ெட்டம், 

காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 
28/12 & 28/13 2.01.5 

17.11.2021 முதல் 

16.11.2031 ெலர 

E2 

திரு முத்துக் 

கிருஷ்ணன், 

         எண்.221, 

வசஞ்சியம்மன் 

ழகாயில் வதரு, 

சித்தப்பாக்கம் 

கிராமம், ழெம்பாக்கம் 

ெட்டம், காஞ்சிபுரம். 

சித்தலப் 

       பாக்கம் 

16/6,16/7 & 

17/1 
1.26.0 

22.11.2018 முதல் 

21.11.2023 ெலர 

E3 

திரு.C.சுகுமார,் 

        S/o, சந்திரபாபு, எண்-

18A, வி.வி. ழகாவில் 

     எழாசழ்சரி 
20/1H,20/11, 

20/3B,20/3C 

 & 20/3D 

1.82.5 

16.11.2018 முதல் 

15.11.2023 ெலர 
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வதரு, ொலாஜாபாத் 
ெட்டம், காஞ்சிபுரம். 

E4 

   Tvl.ழகால்டன் 

சாண்ட்ஸ், 

எண்.15,4ெது வதரு,  

  கிழக்கு கடற்கலர     

சாலல, வசன்லன-115 

எழாசழ்சரி 
1/2c,1/2B2B, 

1/2D,1/7,1/8, 

1/9, 20/3A 

3.74.5 

07.11.2018 முதல் 

06.11.2023 ெலர 

E5 

         திரு.P.சங்கர,்  

        S/o.வபான்னப்பன், 

எண்.1/63, பிள்லளயார ்

ழகாயில் வதரு, 

எருலமயூர ்கிராமம், 

திருமுடிொக்கம், 

வசன்லன-600 044 

எழாசழ்சரி 
21/2F,2G,2H,2I, 

2J & 2k 
2.09.5 

02.11.2021 முதல் 

01.11.2026 ெலர 

 பமாத்தம் 10.94.0  

காலாெதியான குொரிகள் 

A-1 

திரு M.R.அழகிரி,  
S/o, M.P.ராஜலிங்கம், 

எண்.120, 

சண்முகானந்தர,் 

ழகாவில் வதரு, 

மாங்காடு, 

ஸ்ரீவபரும்புத்தூர ்

ெட்டம், காஞ்சிபுரம் 

மாெட்டம். 

சித்தலப் 

  பாக்கம் 

       8/1A,8/1B, 1C 

ழபான்றலெ 

 

3.87.5 

 

 
17.10.2018 முதல் 

16.10.2023 ெலர 

 பமாத்தம் 3.87.5  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 17.20.50 பெக்மடை ்

குறிப்பு:- 

 MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ழததி: 01.07.2016 

அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P1 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.G.உலகநாதன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
சரழ்ெ எண் 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5 & 16/2A  

பரப்பளவு 2.39.0 வஹக்ழடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாெட்டம் 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமம், வெம்பாக்கம் ெட்டம், 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில ெலக இது பட்டா நிலம். G.உலகநாதன் வபயரில் பதிவு 

வசய்யப்பட்ட பட்டா எண்.437 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/10 

அட்சழரலக 12° 43' 18.0590''N to 12° 43' 24.1463''N 

தீரக்்கழரலக 79° 43' 23.6923''E to 79° 43' 23.6923''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 97மீ AMSL 

குத்தலக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 10 ஆண்டுகள் 
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சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழியப்பட்ட ஆழம் 

தலர மட்டத்திற்கு கீழழ 37 மீ 

(2மீ கிராெல் + 35மீ சாதாரணக் கல்) 

புவியியல் ெளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

8,36,500 47,800 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

2,79,180 36,316 

முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி 
சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

1,90,015 36,316 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

89,168 
 

- 

உசச் உற்பத்தி 40,550 19,380 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் குழி 1:124m (L) x 75m (W) x 32m(D) bgl 

குழி 1:102m (L) x 95m (W) x 37m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
57 மீ BGL 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி வெற்று 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியானது கிழக்குப் பக்கமாக 

வமன்லமயான சாய்ொக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மடட்த்திலிருந்து 97மீ உயரத்தில் உள்ளது. 

இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் வகாண்ட கிராெல் கற்களால் 

மூடப்பட்டுள்ளது, அதன் பிறகு பாரிய சாரழ்னாலகட் உள்ளது, 

இது ழமற்பரப்பிலிருந்தும் அருகில் இருக்கும் குொரி 
குழியிலிருந்தும் வதளிொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் ழஹமர ் 5 

கம்பிரசர ் 2 

பக்வகட் மற்றும் ராக் பிழரக்கர ்

வகாண்ட எக்ஸ்கழெட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 4 

வெடித்தல் ஷாட் ழஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி வெடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியலெ சாதாரண கல்லல அகற்றுெதற்கும் வெற்றி 

வபறுெதற்கும் உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலெப் 

பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிடல் 

முன்வமாழியப்படவில்லல. 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
25 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு ரூ. 52,17,000/- 

EMP வசலவு ரூ. 3,80,000/- 

வமாத்த திட்ட வசலவு ரூ. 55,97,000/- 

CER வசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் கால்ொய் 50மீ பாதுகாப்பு - ெடக்கு 
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குளம் 1.5 கிமீ - ெடகிழக்கு 

வசய்யாறு ஆறு 2.7 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

வதாட்டி 3.5 கிமீ - வதன்ழமற்கு 

கால்ொய் 3.6கிமீ_ெடக்கு_கால்ொய் 

பாலாறு ஆறு 7 கிமீ - ெடகிழக்கு 

மாமண்டூர ்ஏரி 7 கிமீ - ெடழமற்கு 

உத்திரழமரூர ்ஏரி 8.3 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

பசுலம அரண் ழமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / வஹக்ழடர ் அளவுழகால்கலளக் கருத்தில் 

வகாண்டு 1200 மரங்கலள நட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாலலகலளச ்சுற்றி 

ழதாட்டம் உருொக்கப்படும். 

தண்ணீர ்ழதலெகள் 1.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 990 மீ - வதன் ழமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரெ்் காடு மருதம் R.F – 7.5 கிமீ – வதன்கிழக்கு (ஆதாரம் - TNGIS) 

அருகிலுள்ள ெனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

கரிகிலி பறலெகள் சரணாலயம் - 18 கிமீ - வதன்கிழக்கு 

கரிகிலி பறலெகள் சரணாலயம் + 5 கிமீ பாதுகாப்பு தூரம் - 

13 கிமீ - வதன்கிழக்கு 
 

அட்டவரண 7.6: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E1 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.G.மணொளன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
சரழ்ெ எண் 28/12 & 28/13 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/10 

சுரங்க காலம் 5 ஆண்டுகள் 

அட்சழரலக 12°43'12.55"N to 12°43'19.24"N 

தீரக்்கழரலக 79°43'44.98"E to 79°43'49.88"E 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

2,71,880 47,979 

சுரங்கத்தின் ஆழம் 38மீ 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
30 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு 49.61 லட்சம் 

CER வசலவு @ திட்டச ்வசலவில் 

2% 
ரூ. 1,00,0000/- 

அட்டவரண 7.7: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E2 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.E.முத்துகிருஷ்ணன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் 

குொரி 
ழடாழபாஷீட ்எண் 57- P/10 

அட்சழரலக 12°43'18.67"N to 12°43'24.09"N 

தீரக்்கழரலக 79°43'30.36"E to 79°43'34.30"E 
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புவியியல் ெளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

4,41,000 37,800 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

79,450 22,614 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

79,450 22,614 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 127 (L) * 81 (W) * 38 (D) 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் ழஹமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கழெட்டர ்
1 

டிப்பரக்ள் 1 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு 55.02 லட்சம் 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
ரூ. 1,37,000/- 

 

அட்டவரண 7.8: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E3 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.C.சுகுமார ்சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
சரழ்ெ எண் 201H,20/1I,20/3B,20/3C & 20/3D 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57- P/10 

சுரங்க காலம் 5 ஆண்டுகள் 

அட்சழரலக 12°43'12.55"N to 12°43'19.24"N 

தீரக்்கழரலக 79°43'44.98"E to 79°43'49.88"E 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

- - 

சுரங்கத்தின் ஆழம் - 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
18 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு - 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
- 
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அட்டவரண 7.9: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E4 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திருொளர.் ழகால்டன் சாண்ட்ஸ் சாதாரணக் கல் மற்றும் 

கிராெல் குொரி 
ழடாழபாஷீட ்எண் 57- P/10 

அட்சழரலக 12°43'18.09"N to 12°43'24.02"N 

தீரக்்கழரலக 79°43'19.41"E to 79°43'11.43"E 

புவியியல் ெளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

13,10,610 74,892 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

4,18,040 39,600 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

4,18,040 39,600 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 180 (L) * 110 (W) * 37 (D) 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் ழஹமர ் 6 

கம்பிரசர ் 3 

லஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கழெட்டர ்
1 

டிப்பரக்ள் 3 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
18 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு 74 லட்சம் 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
ரூ. 1,74,000/- 

 

அட்டவரண 7.10: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய 

அம்சங்கள் – E5 

சுரங்கத்தின் வபயர ் திரு.P.சங்கர ்சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
சரழ்ெ எண் 21/2F,H,G,I,J & K 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/10 

சுரங்க காலம் 5 ஆண்டுகள் 

பரப்பளவு 2.09.5 வஹக்ழடர ்

அட்சழரலக 12°43'03"N to 12°43'07"N 

தீரக்்கழரலக 79°43'15"E to 79°43'22"E 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 பாலற சிலதவு மீ3 கிராெல் மீ3 

2,89,685 31,122 16,320 

சுரங்கத்தின் ஆழம் 32மீ 

சுரங்க முலற திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியெற்லற 

உள்ளடக்கியது 



 

206 

 

உத்ழதச மனிதெள 

ெரிலசப்படுத்தல் 
22 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு 83.88 லட்சம் 

CER வசலவு @ திட்டச ்வசலவில் 

2% 
ரூ. 1,76,0000/- 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து குொரிகளிலும் (முன்வமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனழெ உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் மற்றும் ழதாண்டுதல் மற்றும் 

ழபாக்குெரத்து நடெடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுவமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் வெடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இலரசச்ல் சூழல் 

மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் வபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.11 & 7.12 அட்டெலணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ் சுரங்கத்தின் 

ஒட்டுவமாத்த சுலம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.11: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1  1,90,015 38,003 127 11 

பமாத்தம் 1,90,015 38,003 127 11 

E1  2,71,880 54,376 182 15 

E2 79,450 15,890 53 5 

E3 - - - - 

E4 4,18,040 83,608 278 24 

E5 2,86,685 57,337 191 16 

பமாத்தம் 10,56,055 2,11,211 704 60 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 12,46,070 2,49,214 831 71 
 

அட்டவரண 7.12: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1  36,316 12,105 41 4 

பமாத்தம் 36,316 12,105 41 4 

முன்பமாழியப்பட்ட கிைாவல்உற்பத்தி 

E1  47,979 15,993 54 5 

E2 22,614 7,538 25 2 

E3 - - - - 

E4 39,600 13,200 44 4 

E5 16,320 5,440 18 2 

பமாத்தம் 1,26,513 42,171 141 13 
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ஒட்டு 

பமாத்தம் 1,62,829 54,276 182 17 
 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகலளக் கருத்தில் வகாண்டு, ஒட்டுவமாத்தமாக, 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுவமாத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 831m3 என்றும், கிராெல் 

ஒட்டுவமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 182m3 என்றும், ஒரு நாலளக்கு 71 டிரிப்கள் 

சாதாரண கற்கள் மற்றும் 17 டிரிப்கள் கிராெல் திறன் வகாண்டது என்றும் காணலாம். 

குறிப்பு: ஒரு நாலளக்கு சாதாரண கல் உற்பத்தியானது 5 ெருட குத்தலகக் 

காலத்திற்கும், கிராெல் உற்பத்திக்கு 3 ெருட உற்பத்தி காலத்துக்கும் 

கணக்கிடப்படுகிறது. தற்ழபாதுள்ள குொரிகளின் சுலம தற்ழபாதுள்ள குழுமத்தின் 

சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

ழமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில் அலனத்து 3 சுரங்கங்களிலும் 

பல்ழெறு வசயல்பாடுகளால் வெளிழயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தலர தயாரிப்பு, 

எக்ஸ்கழெட்டர,் லகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் ழபான்ற பல்ழெறு வசயல்பாடுகலள 

உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual 

அடிப்பலடயில் இந்த நடெடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டு, 

ெளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள அலடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டெலண 7.18 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.13: குழுமத்திலிருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1”  

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.078815466 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000735651 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042169729 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.00249146 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.055785960 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000618734 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000032978 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.086066941 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001142342 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042852338 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.00249308 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.052402218 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000725525 
g/s 
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NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000033235 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.059504712 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000180456 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.038389275 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.002485795 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.042293051 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000230059 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000006799 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E3”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.059504712 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001142342 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042852338 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.00249308 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.002497184 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.065517489 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.00105998 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E4”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.097923864 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.002177996 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.044241262 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.002497184 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.065517489 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.00105998 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000078234 
g/s 
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குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E5”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.087446953 

g/s 

வெடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001236909 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042365900 

g/s 

ஹால் சாலல ெரி ஆதாரம் 0.002491902 g/s/m 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.053051726 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.00067037 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுவமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000031737 
g/s 

அட்டவரண 7.14: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 44.7 

அதிகரிப்பு 14.82 

விலளவு 59.52 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 20.5 

அதிகரிப்பு 6.90 

விலளவு 27.4 

NAAQ விதிமுலறகள் 60 μg/ m3 

So2 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 6.3 

அதிகரிப்பு 1.79 

விலளவு 8.09 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 μg/ m3 

No2 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 21.3 

அதிகரிப்பு 9.85 

விலளவு 31.15 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 μg/ m3 
 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் வஹசஇ்எம்எம் ழபான்ற வசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. வெடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி வசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் ழபாக்குெரத்து நடெடிக்லககள் 

ஆகியெற்லறக் கருத்தில் வகாண்டு ஒட்டுவமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்ழெறு குொரிகலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்ழெறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலெக் கணக்கிடுெதற்கு கணிப்புகள் 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
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ஒழர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்ழகாள ஒலி அலல 

பரெலுக்கு, முதல் வகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி வெெ்ழெறு 

ஆதாரங்களில் பல்ழெறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலெ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 வதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ழதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலெ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்ழெறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ழதலெயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க வசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

வசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்வகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 
 

அட்டவரண 7.15: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட ID 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
48.2 47.3 46.3 

55 

E1 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
36.5 48.1 48.4 

E2 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
37.5 48.2 48.3 

E3 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
36.8 49.2 49.1 

E4 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
37.4 48.5 48.6 

E5 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
35.4 47.4 47.7 

 

          இலடயக மண்டலத்தில் 48.1 - 47.3 dB (A) ெரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல 

காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள வெெ்ழெறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு 

குலறொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளொகக் 

குலறெலதக் கருத்தில் வகாண்டு, ரிவசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் வகாண்டது. ழமழல உள்ள அட்டெலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

வெளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 
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சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 ழததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்22.11.2000, S.O. 1088(E), ழததி 15.202 19.09.2006 மற்றும் 

S.O 50 (E) ழததி 11.01.2010 இன் கீழ் சுற்றுசச்ூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.    

தரை அதிை்வுகள் 

              எக்ஸ்கழெட்டர,் துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல், ழபாக்குெரத்து ொகனங்கள் 

ழபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் வசயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திற்குள் உள்ள 

அலனத்து 4 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடெடிக்லககளால் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், 4 சுரங்கங்களில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான 

முக்கிய ஆதாரம் வெடிப்பு ஆகும். . நில அதிரவ்ுகளின் வபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. 

குசச்ா வீடுகள் வெடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் ழசதங்களுக்கு 

அதிக ொய்ப்புள்ளது, அழதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, நில அதிரவ்ுகள் சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகில் 

உள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்லத உருொக்கலாம் மற்றும் நபரக்ளுக்கு காயம் 

அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு ழசதம் ஏற்படலாம். 4 சுரங்கங்களில் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் முலறழய கீழழ அட்டெலண 7.21 இல் உள்ளது. 
 

அட்டவரண 7.16: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

 

 

 

அலனத்து சுரங்கங்களிலும் வெடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

ழெகத்லத (PPV) மதிப்பிடுெதற்கான அனுபெ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 
 

V = K [R/Q0.5] –B 
இங்ழக – 

V = உசச் துகள் ழெகம் (mm/s) 

K = தளம் மற்றும் பாலற காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிழலா) 

B = பாலற மற்றும் தளதத்ுடன் வதாடரப்ுலடய மாறிலி (வபாதுொக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.17: 6 சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இருப்பிட ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் kgs அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

m 

PPV in m/ms 

P1 23 1 கிமீ - வதன் கிழக்கு 0.094 

E1 58 1.1 கிமீ - கிழக்கு 0.175 

E2 45 1.19 கிமீ - வதன்ழமற்கு 0.126 

E3 - - - 

E4 60 630மீ - வதன்ழமற்கு 0.439 

இருப்பிட ID தூைம் மற்றும் திரச 

குடியிருப்பு அருகில் P1 1 கிமீ - வதன் கிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E1 1.1 கிமீ - கிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E2 1.19 கிமீ - வதன்ழமற்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E3 - 

குடியிருப்பு அருகில் E4 630மீ - வதன்ழமற்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E5 1.1 கி.மீ கிழக்கு 
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E5 55 1.1 கி.மீ கிழக்கு 0.168 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 

ழமழல உள்ள அட்டெலணயில் இருந்து, ஒெ்வொரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

வெடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 ழததியிட்ட 

சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் வபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் ழெகத்திற்குக் கீழழ PPV உள்ளது. 

 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

6 சுரங்கங்கள் ழெலலொய்ப்லப அளிக்கும் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு ெருொய் 

உருொக்கப்படும்.   

அட்டவரண 7.18:  6 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடம் ID திட்ட பசலவு CER  

P1 Rs.66,16,000 Rs.5,00,000 

E1 Rs.67,31,000/- Rs.1,34,000 

E2 Rs.56,39,000/- Rs.1,13,000 

E3 - - 

E4 Rs.66,50,000/- Rs.1,33,000 

E5 Rs.50,17,500/- Rs.1,00,000 

பமாத்தம் Rs3,06,53,500/- Rs.9,80,000 

 அலுெலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுலமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ழகாடிகள், அலெ EAC/SEAC இன் 

ெழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க ழெண்டும். 

• தற்ழபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.5,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

அட்டவரண 7.18: 6 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 20 

பமாத்தம் 20 

E1 28 

E2 24 

E3 - 

E4 18 

E5 22 

பமாத்தம் 52 

ஒட்டு பமாத்தம் 72 
 

குழுமத்தில் 1 முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் வமாத்தம் 72 ழபர ் ழெலல 

வபறுொரக்ள் மற்றும் ஏற்கனழெ உள்ள சுரங்கங்களில் 52 ழபர ்ஏற்கனழெ ழெலலயில் உள்ளனர.் 
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அட்டவரண 7.19: 6 சுைங்கங்களில் இருந்து பசுரம அைண் வளை்சச்ி பலன்கள் 

குறியீடு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

உயிை ்பிரழப்பு 

% 
மூடப்பட 

மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

P1 1200 80% 

 
பசுலம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த 

எல்லலத் 
தலடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம் 

அலடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

வில்ெம், பலன 

மரம், பூெரசு, 

புங்கம் 

ழபான்றலெ. 

Total 1200 

E1 1000 

E2 630 

E3 910 

E4 1870 

E5 1000 

பமாத்தம் 5,410 

ஒட்டு  

பமாத்தம் 6,610 

 

 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில், 1200 மரங்கள் என்ற 

விகிதத்தில் 1200 மரங்கள் குழுமமாக 5 ஆண்டுகளில் நடப்பட்ட ழெம்பு, பின்னடா மற்றும் 

பூரவ்ீக இனங்கள் ெளரச்ச்ியலடயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.. 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அலனத்து திட்ட ஆதரொளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு ெரும் ெலகயில், 

தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனம் (EC.2) திலணக்களம் 

ழததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க ழெண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிழயாக சங்கிலி ெலலயலமப்லப 

ஆராய. 

• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி வசய்யக்கூடிய வபாருட்கலள 

ழசகரிப்பதற்காக வதாட்டிகலள நிறுவுெதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

ழமலாண்லமலய கண்டறிந்து முன்வமாழிதல் 

• ஒழுங்குமுலற அலமப்லபத் தயாரித்தல், வசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான ழதலெயான ெழிமுலறகள். 

அட்டவரண 7.20: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிமுலறகலள உள்ளடக்கி தளெடிெலமப்லப 

உருொக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு ழமலாண்லமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து ெசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்லப வகாட்டுெதற்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

எரிப்பதற்கும் அல்லது வபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்கும் ழெறு ஏழதனும் வசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க ழமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி வசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள பிரித்வதடுப்பலத 

நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு வஜனழரட்டரக்லள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ழசகரிப்பு சுரங்க 

ழமற்பாரல்ெயாளர ்

4 வபாருள் மீட்பு ெசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க ழமலாளர ்

5 வபாருள் மீட்பு ெசதிகளில் மறுசுழற்சி வசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி வசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரல்ெயாளர ்

6 பதிவுவசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி வசய்பெரக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

வசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள திலசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரல்ெயாளர ்

7 மறுசுழற்சி வசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள சிவமன்ட் 
சூலளகளில், சாலல கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துெதற்கு 

ெழியலமத்தல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரல்ெயாளர ்

8 அலனத்து பங்குதாரரக்ளிலடழயயும் அெரக்ளின் வபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்ெ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

9 குப்லபகலள வகாட்டுெது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்தவெளியில் எரிப்பது அல்லது வபாதுமக்களுக்கு 

இலடயூறு விலளவிக்கும் வசயல்களில் ஈடுபடுெது 

ழபான்றெற்லற திடீர ்ழசாதலன வசய்தல். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
எடுப்பதற்கான முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது 10 ஆண்டுகளில் ஒட்டுவமாத்தமாக 

2,79,180மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 3 ஆண்டுகளில் 36,316மீ3 கிராெல் ஆகியெற்லற 

உற்பத்தி வசய்ெலத ழநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-

வபாருளாதார நடெடிக்லககலள ழமம்படுத்துெழதாடு பின்ெரும் நன்லமகலளயும் 

ஏற்படுத்தும். 

• ழெலல ொய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-வபாருளாதார நலனில் முன்ழனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்ழனற்றம்                        

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இத்வதாகுதியில் இடம்வபறும் இந்த உலரநலடத் திட்டங்கள் சுமார ்25 நபரக்ளுக்கு 

ழநரடியாக ழெலல ொய்ப்புகலள ெழங்கும். ழமலும் ஒப்பந்த ழெலலகள், வதாழில் 

ொய்ப்புகள், ழசலெ ெசதிகள் ழபான்றெற்றில் பலருக்கு மலறமுக ழெலல ொய்ப்பு 

கிலடக்கும். சுரங்கத ்திட்டத்தால் உள்ளூர ்மக்களின் வபாருளாதார நிலல ழமம்படும்.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடெடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-வபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். ழநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள ழெலலொய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடழய 

குலறந்த திறன் வகாண்ட ழெலல ழதடுபெரக்ளுக்கு ழமம்பட்ட பண ெருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகள் தமிழ்நாட்டின் வெம்பாக்கம் தாலுகா மற்றும் 

திருெண்ணாமலல மாெட்டத்தில் உள்ள சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளன, 

ழமலும் இப்பகுதியில் தகெல் வதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற ெசதிகள் ஏற்கனழெ 

நன்கு நிறுெப்பட்டுள்ளன. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்ெரும் 

வபௌதீக உள்கட்டலமப்பு ெசதிகள் ழமலும் ழமம்படும். 

• சாலல ழபாக்குெரத்து ெசதிகள் 

• வதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துெம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், ெரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண ழசலெகளில் ழெலலொய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்த துலறகளில் 

ழெலலொய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற வதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

வதாழிலாளர ் சக்தியில் வபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமொசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அெரக்ள் விெசாயம் மற்றும் சுரங்க நடெடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் வகாள்ொரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அெரக்ளின் 

ெருமானத்லத ழமம்படுத்துெழதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுவமாத்த வபாருளாதார 

ெளரச்ச்ிக்கும் ெழிெகுக்கும். 
 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் வகாண்டிருக்க ொய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு ெசதிகள், ழபாக்குெரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

ழசலெகளுக்கு வபாருட்கள் மற்றும் ழசலெகலள ெழங்குதல் ழபான்ற ஒப்பந்த 

ழெலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக ழெலல ொய்ப்புகள். 

• ொடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு ழதலெ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, வபாழுதுழபாக்கு மற்றும் அழகியல் ெசதிகளும் ழமம்படும் 

• தகெல் வதாடரப்ு, ழபாக்குெரத்து, கல்வி, சமூக ழமம்பாடு மற்றும் மருத்துெ 

ெசதிகளில் முன்ழனற்றம் மற்றும் ழெலலொய்ப்பு மற்றும் ெருமான 

ொய்ப்புகளில் ஒட்டுவமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, வசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி ழபான்றெற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் ெருொய் 

மூலம், உத்ழதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு ழநரடியாகப் பயனலடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 CSR நடெடிக்லககள் மற்றும் ெணிக வசயல்முலறகளுடன் சமூக 

வசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய விழிப்புணரல்ெ அலனத்து மட்ட 

ஊழியரக்ளிலடழயயும் ெளரப்்பதற்கு திட்ட ஆதரொளர ் வபாறுப்ழபற்பார.் CSR 

நடெடிக்லககலள ழமற்வகாள்ெதில் ஈடுபட்டுள்ளெரக்ளுக்கு ழபாதுமான பயிற்சி மற்றும் 

மறு ழநாக்குநிலல ெழங்கப்படும். 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் சமூகப் வபாறுப்புணரவ்ு நடெடிக்லககள் 

முக்கியமாகக் கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல் 

மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்கான பங்களிப்பு ழபான்றெற்றுக்குப் பங்களிக்கும், CSR 

பட்வஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தற்ழபாதுள்ள குொரிகளுக்கு காரப்்பழரட் சுற்றுசச்ூழல் வபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, ழததி: 

01.05.2018 இன் படி ழமற்வகாள்ளப்படும். 
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திட்டத் தளத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு CER-க்காக ரூ. 5,00,000/- வசலவு 

வசய்ய முன்வமாழிபெர ்உத்ழதசித்துள்ள விெரங்கள் கீழழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:  

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

• தற்ழபாதுள்ள கழிெலறலய 

புதுப்பித்தல்/கட்டலமத்தல் 

• பள்ளி நூலகத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

வதாடரப்ான புத்தகங்கலள 

ெழங்குதல் 

• பள்ளி லமதானத்தில் ழதாட்டம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பணிகலள 

ழமற்வகாள்ெது 

• பள்ளி தலலலம ஆசிரியருடன் 

கலந்தாழலாசித்து ழெறு ஏழதனும் 

ழதலெகள் 

Rs 5,00,000/- 

ஆதாரம்: வசயல்பாட்டுi பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரொளருடன் 

ஆழலாசலன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் வபாருந்ததாது, ஸ்ழகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் -   

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்வமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு ெசதிகலளக் கருத்தில் வகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத ழநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

வபாருளாதார ழமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியெற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கலளயும் லெத்திருப்பலத உறுதி வசய்யும். 

 வதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடெடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுவமாத்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலெ வபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன ழமம்படுத்தும் ெலகயில் 

வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் ெழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடெடிக்லககள் வசயல்படுத்தப்படுெலத உறுதிவசய்ெதற்கான நிரெ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விொதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அெற்றின் வசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுெலதயும் உறுதி வசய்ெதற்கான நிரெ்ாக அம்சங்கலளப் பற்றி 

விொதிக்கிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு வபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து வசயல்பாடுகலளயும் 

வசயல்பாடுகலளயும் நடத்துெதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் வசயல்திறலன வதாடரந்்து 

ழமம்படுத்துெதற்கும் திட்ட ஆதரொளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

ஆதரொளர ்திரு.G.உலகநாதன் – 

• அதன் வசயல்பாடுகள் மற்றும் வசயல்பாடுகளுடன் வதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், வசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் ழதலெகலளப் 

பூரத்்தி வசய்தல் 

• வபாதுொன சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் வபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

வசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் வகாள்லகலய வசயல்படுத்துெலத உறுதி வசய்ய ழதலெயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு வசய்தல் 

• திட்ட ழமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்ழபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தெலர விலரொக 

ழமற்வகாள்ளப்படுெலதயும் உறுதிவசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏழதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

வசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிழய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

வசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் வசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், வதாடரந்்து முன்ழனற்றத்லத 

ழநாக்கிப் பாடுபடவும் அெ்ெப்ழபாது மதிப்பாய்வுகலள ழமற்வகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விொதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட வசயல்படுத்துெலதயும், ஒெ்வொரு 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரியின் சுரங்க ழமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குெலதயும் உறுதி வசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் வபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருொக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியெற்லற கண்காணித்தல் 

• வெளிப்புற ஆய்ெகம் மூலம் ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ெரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், ழபான்றெற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

வசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் வெளி நிறுெனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் வதாடரப்ான 

வசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்வதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிெரங்கலள ழசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் ழமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத வசயல்படுத்துெதன் முன்ழனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரெ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

ென அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுெதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் வசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியெற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குொரியின் வசயல்பாடு, குொரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக மாற்றுெதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் வசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் ழமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குொரி வசயல்பாட்டின் 

ழபாது திட்டப் பகுதியில் வபரிய தாெரங்கள் இல்லல மற்றும் குொரி வசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான ழதாட்டம் பசுலம அரண் ழமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருொக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

ொகனம் கழுவும் பகுதிகலள ெடிெலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்வணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் ெண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

ெழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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ொகனம் வசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிவபாருள் நிரப்புதல் ழமற்வகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பெத்லதத் வதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் ழதலெப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலழ நீர ் ழசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு வெளிழய வெளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

சுற்றுெட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுெலதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் ழகட்ச ் குழிகள் / குடிழயற்றப் 

வபாறிகளுடன் கூடிய ழதாட்ட ெடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

ழெண்டும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான ழதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலடயாகவும் வசயல்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது 

10.3மண் மமலாண்ரம 

தாழ்ொன பகுதிகலள நிரப்புெதற்கும் சமன் வசய்ெதற்கும் டிப்பரக்ளில் 

ழநரடியாக ஏற்றப்படும் கிராெல் ெடிவில் அதிக சுலம உள்ளது. 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்லலயில் இருந்து ழதாட்ட ெடிகால் ெழியாக 

வெளிழயறும் ழமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் வசறிலெக் குலறக்க, 

ெடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள ெடிெலமத்தல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

ெண்டல் வபாறிகளிலிருந்து வெற்று ெண்டல் ழதாட்ட ெடிகால் 

அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிவசய்யவும் அல்லது 

ழமம்படுத்தவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, குழளாலரடு, அளவு 

மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியெற்லற ழசாதிக்கவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்வமாழியப்பட்ட குொரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

வசயல்முலறயும் ஈடுபடவில்லல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்வணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுழம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுெலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுழம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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குொரி வசயல்பாடு 37மீ BGL ஆழம் ெலர உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 57மீ தலரமட்டத்திற்கு கீழழ உள்ளது, எனழெ முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

முழு குொரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டெலணலய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிழயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் ெழியாகத் தலடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து வெளிழயறும் நீலர திலச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர ழதாட்ட ெடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு வெளிழய உள்ள இயற்லக 

ெடிகால்/நல்லாக்கள்/புழராக்வலட்டுகள் சுரங்க 

நடெடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் வதாந்தரவு வசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது வெளிழயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிவசய்யவும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

வசப்டிக் ழடங்க் மற்றும் ழசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீர ்ழமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் வசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க ழமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

ழமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்வமாழியப்பட்ட குொரி நடெடிக்லகயானது, தப்பிழயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் வசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருொகும் ொய்ப்புள்ளதால், ழபாக்குெரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியெற்றில் தினசரி தண்ணீர ் வதளித்தல் ழமற்வகாள்ளப்படும். 

வெளிழயற்றும் உமிழ்வுத் ழதலெகளுக்கு இணங்க ொகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுெது உறுதி வசய்யப்படும். 
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அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

ழதாண்டுதலின் ழபாது தூசி உருொகுெது தினசரி (இரண்டு 

முலற)ழெலல வசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்வதளிப்பதன் மூலம் 

குலறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க ழமலாளர ்

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் ழபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்வதடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் வசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருொக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபெர ்லகழயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க நடெடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககளின் வசயல்திறன் 

ஆகியெற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுெதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் ழமற்வகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க ழமலாளர ்

அலனத்து வதாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி ெழங்குதல் சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம  அரண் ழமம்பாடு சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 ொகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடெடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

ழநரத்தில் எந்த சுரங்க நடெடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுெதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருொக்குதல் மற்றும் அதுழெ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருொக்கத்லத கட்டுப்படுத்த ழதய்ந்து ழபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது வசருகிகலள ெழங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் ழபாக்குெரத்து ொகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள ெழங்குதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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வஹசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபழரட்டர ்

ழகபின்கலள ெழங்குதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

வெடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

வடட்டழனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துெதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் வதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க நடெடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககளின் வசயல்திறன் ஆகியெற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுெதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் ெருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு ழமற்வகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

ழபாது அெதானிப்புகளின் படி ழதலெப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

வெடிக்கும் ழபாது ஏற்படும் தாமதங்கலளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்லதக் குலறக்கவும் 

சுரங்க துலண 

கண்காணிப்பாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது ழலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லெ மாற்றுெதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடவெளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப ழமற்வகாள்ளுங்கள் சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண கல் குொரி வசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் வெடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள உருொக்குகிறது, வெடிப்பினால் 

பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீழழ) பராமரிக்க தாமதமான வடட்டழனட்டரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிப்பு 

ழமற்வகாள்ளப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியலெ தகுதி ொய்ந்த 

நபரக்ளின் ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் ழமற்வகாள்ளப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

வெடிப்பின் ழபாது ஏழதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரெ் சுரங்க ழமலாளரின் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் சட்டப்பூரெ் தகுதிொய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி வசய்ய ழெண்டும். 

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க வபாருத்தமான 

இலடவெளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

ழமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்த வெடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

ழமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய ழநரத்தில் மட்டுழம வெடி லெத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப ழமற்வகாள்ளுெது சுரங்க ழமலாளர ்

வெடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆழத்திற்கு ழபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் வபாருத்தமான ழகாணப் வபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி வசய்யவும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரல்ெயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது. 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் வசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த ழமலாண்லம 

நடெடிக்லககலள ழமற்வகாள்ெதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் ழதலெயான அலனத்து நடெடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரொளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் ழபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குொரி வசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் ழமல் வபஞ்சுகள் ழபான்றெற்றில் அடரத்்தியான ழதாட்டங்கள் 

ழமற்வகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரெ்ாகத்திற்காக பின்ெரும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககள் முன்வமாழியப்பட்டு 

சுரங்க ழமலாளரின் வபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுெர ்முழுெதும் பசுலம அரண் ழமம்பாடு 

• தற்ழபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒெ்வொரு பருெத்திற்கும் பிந்லதய ழதாட்ட நிலல வதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரெ்ாழ்லெத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிழயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் வசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு வதளிப்பான் அலகு நிறுவுெதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு ொரியாக பசுலம அரண் ழமம்பாடு பதிவு வசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o ழதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o ழதாட்டக் காலம் 

o ழதாட்ட ெலக 

o வசடிகளுக்கு இலடழய இலடவெளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் ெலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடவெளி 
o உயிர ்பிலழப்பு விகிதம் 

o ழதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ்ழதக்கத்தின் மூலம் 

தாெரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிழயற்றத்தின் ெளரச்ச்ிக்கான 
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இணக்கமான சூழலல விட்டுச ் வசல்கிறது. சுரங்க ொழ்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருொக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்ழதக்கம் ஆகியலெ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலெகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

சுமார ் 1200 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தலகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தலடயில் 80% உயிரெ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடெடிக்லகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் வகாண்டு பசுலம மண்டல 

ழமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7 முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் பசயல்பாடுகள்  

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி மீ2 
இனத்தின் பபயை ்

I 1200 

பசுலம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்லலத ்

தலடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு மண்டலம் 

அலடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

ழெம்பு, வபாங்கமியா 

பின்னாடி ழபான்றலெ, 

 

பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குொரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அரலண ெழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுெலத எதிரத்்துப் ழபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் வசய்ெலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரழதசத்தின் சூழலியலல மீட்டலமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் அழலக 

மீட்டலமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் தீெனம், எரிவபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

ழதலெகலள பூரத்்தி வசய்தல்.  

• பல ெரிலசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுலமப் 

அரண், எல்லலலயச ் சுற்றி அடரந்்த ழதாட்டங்கள் மற்றும் ழதலெயற்ற 

இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தம் பரவுெலதத் தடுக்கும் ெலகயில் சாலலகள் 

மற்றும் நீண்ட விதான இலலகளுடன் உருொக்கப்பட ழெண்டும். 
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10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

ழதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்ழபாது பின்ெரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருொக்குதல். 

• ழெகமாக ெளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, ெற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

வபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக ெளரச்ச்ியில் வபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுெதில் 

திறலமயானது 
 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை ் உள்ளூை ்பபயை ் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ழெம்பு, ழெம்பு ழெப்ப எண்வணய் மற்றும் ழெப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருதத்ுெ மற்றும் பிற 

பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃழபாலியா 

வநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுலமயான மரம் 

4 ழபாராசஸ் 

ஃபிளாவபல்லிஃபர ்

பலனமர பலன உயரமான விண்ட் பிழரக்கர ்மரமும் அதன் 

பழங்களும் உண்ணக்கூடியலெ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்வமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 வதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆழராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியெற்றுடன் மிக வநருக்கமாக வதாடரப்ுலடயது. 

குொரிகளில் வதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிழயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குொரி 
வசயல்பாட்டின் ழபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலெ கெனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

வதாழிலாளரக்ளின் ஆழராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க ழபாதுமான நடெடிக்லககள் ெழங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் ழமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் வகாண்ட வதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆழராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடெடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலெ வதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு வசய்தல் 

▪ ழதலெப்படும் ழபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடெடிக்லககலள வசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய ெழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, வதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் வதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் ழபாது விரிொன மருத்துெ பரிழசாதலனக்கு 
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உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துெப் பரிழசாதலனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்ெரும் ழசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 வபாது உடல் பரிழசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்ழர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிழசாதலன 

 விரிொன ெழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிழசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துெ ெரலாறுகள் ஆண்டுழதாறும் நிலலயான 

ெடிெத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுழதாறும் மருத்துெ 

பரிழசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுொரக்ள். பின்ெரும் ழசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துெ ெரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத ழமம்படுத்திக்வகாண்ழட இருக்கும். 

அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

பசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துெ பரிழசாதலன (சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிழசாதலன      

B உளவியல் ழசாதலன      

C ஆடிழயாவமட்ரிக் 

ழசாதலன 

     

D சுொச ழசாதலன      

2 காலமுறை மருத்துவப் பரிச ாதறை (சுரங்கத் ததாழிலாளர்கள்) 

A உடல் பரிழசாதலன - அப்      

B ஆடிழயாவமட்ரிக் 

ழசாதலன 

     

C கண் பரிழசாதலன - அப்      

D சுொச ழசாதலன      

3 மருத்துெ முகாம் (சுரங்கத் 
வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
வதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்பதாடை்தல்கள்:- பணியாளை்கள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாை்கள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதை்வு 
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25 

ெருடங்களுக்கும் 

குலறொனது 

மூன்று ெருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அெசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 ெயது 

ெலர 

மூன்று ெருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அெசர காலங்களில் 

40 ெயதுக்கு ழமல் மூன்று ெருடங்களுக்கு 

ஒருமுலற 

அெசர காலங்களில் 

ழநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடழனழய முதன்லமயான மருத்துெ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் வதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத ெலகயில் ழபாதுமான 

குடிநீர ்விநிழயாகம் வசய்யப்படும். 

• வெளிர ் நிறங்கலளக் வகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரெ்ான ஆலடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் ழதலெலய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

வெளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் வதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

ெழங்கப்படும். 

• ழகட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏழதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க ழமற்பாரல்ெயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுொர.் 

• சத்தமில்லாத ழெலல வசயல்பாட்டில், வெளிப்பாடு ழநரம் குலறக்கப்படும். 

• தூசி உருொக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முலறயான கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லக எடுக்கப்படும். 

• அலனத்து வதாழிலாளரக்ளுக்கும் அெ்ெப்ழபாது மருத்துெ பரிழசாதலனகள் 

ெழங்கப்படும். 

• நிரெ்ாகம் மற்றும் வதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு வதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலடபிடித்தல். 

• சாலலயின் அகலம் இருக்கும் ொகனத்தின் அகலத்லத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. ழபாக்குெரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த ழெலலகலள வபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அெரக்ள் 

வதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னழர சட்டப்பூரெ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுலமயான ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுொரக்ள். அெரக்ளுக்கு அலனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் ெழங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விொதிக்க ஒெ்வொரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். 
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• பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குொரி உரிலமயாளரக்ளிலடழய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத ெளரப்்பதற்காக ெருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு ொரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ொரத்லத வகாண்டாடுதல். 

படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளை்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கள்  

 
10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபழரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபழரட்டரக்ள் நிறுெனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுெனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத ெழங்கும். 

ழமற்பாரல்ெயாளரக்ள் மற்றும் அலுெலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு வதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். சுரங்க 

நடெடிக்லககலள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் ழமற்வகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆழலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் வசயல்படுத்துெதற்கு நிறுெனத்தால் 

ழபாதுமான பட்வஜட் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டெலண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககலள வெற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் வசயல்படுத்துெதற்கான வதாடரச்ச்ியான வசலவினங்களுக்கான ஒட்டுவமாத்த 

முதலீட்லட ெழங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.10: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட ் 

 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு மூலத
னம் 

பைாமைி
ப்பு 

காற்று சூழல் 

ஹாழலஜ் சாலலக்கு இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் 

மற்றும் ெடிகால் 

ழடாசர ்மற்றும் ெடிகால் கட்டுமானத்லத 

ொடலகக்கு ரூ. 10,000/- வஹக்ழடருக்கு; 

மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

வஹக்ழடருக்கு 10,000/- 

239000 239000 

நிலலயான நீர ்வதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + 

வசாந்த தண்ணீர ்ழடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்

வதளித்தல் 

நிலலயான வதளிப்பான் நிறுெல் மற்றும் 

மூலதனத்திற்கான புதிய நீர ்ழடங்கர ்

வசலவு; மற்றும் தண்ணீர ்வதளித்தல் (ஒரு 

நாலளக்கு மூன்று முலற) மறுநிகழ்வுக்கான 

வசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - வெடிக்கும் ழபாது 

பறக்கும் பாலறகலளக் கட்டுப்படுத்த 

வெடிக்கும் முகம் மணல் லபகள் / ஸ்டீல் 

வமஷ் / பலழய டயரக்ள் / பயன்படுத்திய 

கன்ழெயர ்வபல்ட்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துலளயிடல் வசயல்முலற / தனி தூசி 

பிரித்வதடுக்கும் அலகு வகாண்ட சமீபத்திய 

சூழல் நட்பு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 25,000/- ஒரு 

யூனிட் மூலதனமாக & @ ரூ. 

பராமரிப்புக்காக ஒரு யூனிட்டுக்கு 2500 

வதாடர ்வசலவு - 5 யூனிட்கள் 

125000 12500 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக 

பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காெலர ்மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 
0 5000 

கல் ஏற்றிச ்வசல்லும் லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலம் மூடப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படுமா 

என்பலத கண்காணித்தல் 
0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr ழெக ெரம்புகலள 

அமல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கெரன்ரக்லள நிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- 

ஒரு டிப்பர/்டம்பர ்பயன்படுத்தப்பட்டது - 4 

யூனிட்கள் 

20000 1000 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி வெளிழயற்றும் 

புலககலள ெழக்கமான கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்பால் வெளிழயற்றும் 

புலககலள கண்காணித்தல் 
0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குலறந்தபட்சம் 200 மீ 

தூரத்திற்கு அணுகு சாலலகலள ெழக்கமான 

துலடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு வஹக்ழடருக்கு ரூ.10,000/வதாழிலாளர ்

(ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்) 2 

வதாழிலாளரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடு 

0 47800 

குொரியின் ொயில் அருழக வீல் ொஷ் 

அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுெல் + பராமரிப்பு + ழமற்பாரல்ெ 
50000 20000 

ஒலி சூழல் 

ழபாக்குெரத்து ொகனங்களின் இயக்கத்தின் 

ழபாது சத்தத்தின் ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முலறயான பராமரிப்புக்கான வஹசஎ்ம்எம் 

சீரான இலடவெளியில் வசய்யப்படும். 

இயக்கச ்வசலவில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது 

0 0 
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சீரான இலடவெளியில் ழபாக்குெரத்து 

ொகனங்கள் மற்றும் வஹசஇ்எம்எம் 

ஆகியெற்றின் எண்வணய் மற்றும் கிரீசிங் 

வசய்யப்படும் 

இயக்கச ்வசலவில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து ொகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் ழபாதுமான லசலன்சரக்ள் 

ெழங்கப்படும். 

இயக்கச ்வசலவில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது 

0 0 

அலனத்து ழபாக்குெரத்து ொகனங்களும் 

உடற்தகுதி சான்றிதலழ லெத்திருப்பது உறுதி 

வசய்யப்படும். 

இயக்கச ்வசலவில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது 

0 0 

ழதலெயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் 

கருவிகள் சாரஜ்் வசய்யும் ழபாது வெடிக்கும் 

இடத்திற்கு அருகில் ழபாதுமான அளவில் 

லெக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது 

0 0 

லலன் ட்ரில்லிங் எல்லல முழுெதும் பிபிவிலய 

வெடிக்கும் வசயல்பாட்டிலிருந்து குலறக்கவும் 

மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிலெச ்

வசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்வசலவில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது 

0 0 

வெடிப்புக்கு முன் முலறயான எசச்ரிக்லக 

அலமப்பு பின்பற்றப்பட்டு, வெடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிலய அகற்றுெது உறுதி 

வசய்யப்படும். 

லமனிங் துலண / பிளாஸ்டர ்/ 

திறலமயான நபர ்மூலம் விசில் ஊதுதல் 
0 0 

ழபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்வகாட்டலகக்கான 

ஏற்பாடு 

ழபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் தங்குமிடம் 

நிறுவுதல் 
50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிரவ்ு மற்றும் 

பாலறகலள பறக்க கட்டுப்படுத்த பயிற்சி 

வசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் வெடித்த வபாருளுக்கு 30/- 

0 725868 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு ழமலாண்லம (வசலவு எண்வணய், கிரீஸ் 

ழபான்றலெ)  

வீட்டுக் கழிவுகலள ழசகரிப்பதற்கான 

ஏற்பாடு மற்றும் 5000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுெனம் மூலம் 

அகற்றுதல் 
5000 2000 

பழயா டாய்வலட்டுகள் சுரங்க குத்தலகக்கு 

வெளிழய உரிலமயாளரின் நிலத்திழலழய 

கிலடக்கும் 

குப்லப வதாட்டிகலள நிறுவுதல் 

0 0 

சுைங்க மூடல் 
1. முற்ழபாக்கான மூடல் வசயல்பாடு - 

ழமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் ழமலாளர ்

ெடிகால் ெசதி @ ரூ. 10,000/- வஹக்ழடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 23900 5000 
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2. முற்ழபாக்கான மூடல் நடெடிக்லக குொரி 
பகுதிக்கு கம்பி ழெலி அலமக்கப்படும். 

ஒரு வஹக்ழடருக்கு ழெலி அலமக்கும் 

விலல ரூ. 2,00,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

478000 10000 

3. முற்ழபாக்கான மூடல் நடெடிக்லக பசுலம 

அரண் ழமம்பாடு - ஒரு வஹக்ழடருக்கு 500 

மரங்கள் - 500 மரங்களுக்கான முன்வமாழிவு - 

(720 குத்தலக பகுதியின் உள்ழள & 480 குத்தலக 

பகுதிக்கு வெளிழய) 

தள அனுமதி, நிலம் தயாரித்தல், குழி 

ழதாண்டுதல் / 

அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், குத்தலக 

பகுதிக்குள் நடவு வசய்ெதற்கு ஒரு வசடிக்கு 

200 (மூலதனம்) மற்றும் ஒரு வசடி 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (வதாடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகலள நடவு வசய்தல் 

144000 21600 

குத்தலக பகுதிக்கு வெளிழய ழதாட்டத்திற்கு 

அவென்யூ பிளான்ழடஷன் @ 300 ஆலலக்கு 

(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு ஆலல 

பராமரிப்புக்கு @ 30 (வதாடரந்்து) 

144000  14400 

4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி இறுதி சுரங்க மூடல் 

நடெடிக்லகலய வசயல்படுத்துதல் 

பசுலம அரண் ழமம்பாடு, கம்பி ழெலி, 
மாலல ெடிகால் என முற்ழபாக்கான மூடல் 

நடெடிக்லககளாக ஏற்கனழெ சில 
வசயல்பாடுகள் உள்ளன. 

*இறுதி மூடல் நடெடிக்லககளுக்காக 
முன்வமாழியப்பட்ட மூடல் வசலவில் 15% 

இறுதி சுரங்க மூடல் கட்டத்தில் 
வசலவிடப்படும் - கடந்த ஆண்டு 

89400 0 

5. பசுலம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 

இன் படி, விதி 35 A 

பசுலம நிதிகளுக்கான பங்களிப்பு @ 
Seigniorage கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்வஜட்டின் ஒரு பகுதியாக 
குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் திட்ட தளத்தில் 

வசயல்படுத்தப்பட ழெண்டிய 
அெசியமில்லல. 

2512620 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & 

DGMS 
நிபந்தரன

ரய 
பசயல்படுத்

துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு II இல் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் பின்னணி மற்றும் 
வெள்லள எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் குறிப்பிடும் 
நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக குொரி 

நுலழொயிலில் நிலலயான காட்சிப் 
பலலக 

10000 1000 

EC நிபந்தலனகளின் இணக்க அறிக்லகக்காக 
ஒெ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகலளக் குறிப்பிடும் 
நிரந்தரக் கட்டலமப்பாக குொரி 

நுலழொயிலில் நிலலயான காட்சிப் 
பலலக 

0 50000 
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வதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் ெழங்கப்படும் 

PPE ெழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
பணியாளருக்கு ழதய்மானம் மற்றும் 

ழதய்மானத்தின் அடிப்பலடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு @ ரூ. 1000/-) - 25 

பணியாளரக்ள் 

100000 25000 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துெ பரிழசாதலன 
வசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் பரிழசாதலன @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 

0 25000 

முதலுதவி ெசதி வசய்து தரப்படும் 
வஹக்ழடருக்கு 2 கருவிகள் ெழங்குதல் @ ரூ. 

2000/- 
0 4780 

சுரங்க பாதுகாப்பு முன்வனசச்ரிக்லக 
பலலககள், பலலககள் இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் பலலககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

10000 2000 

ழபாக்குெரத்து ெழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் 
ெசதி இல்லல. மலலயின் வதற்குப் பகுதியில் 
ொகனங்கள் / வஹசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி 
ஏற்பாடு வசய்யப்படும். ழபாக்குெரத்து 
நிரெ்ாகத்திற்காக வகாடிகள் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் வகாடிகளுடன் ொகன 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு வஹக்ழடர ்
திட்டம் மற்றும் ரூ. 10,000/- ஆக பராமரிப்பு 

வசலவு 

119500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுலழொயிலில் 
சிசிடிவி ழகமராக்கள் வபாருத்துதல் 

ழகமரா 4 எண்கள், DVR, இலணய ெசதியுடன் 

கூடிய மானிட்டர ் 30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி வசயல்படுத்துதல் 
மற்றும் பாதுகாப்பான குொரி ழெலல 
வசய்ெலத உறுதி வசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 / 34 (6) இன் 

கீழ் சுரங்க ழமலாளர ்(1st Class / 2nd Class / 

Mine Foreman) மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிமுலற 116 இன் கீழ் லமனிங் ழமட் @ 

40,000/- ழமலாளருக்கு & @ 25,000/- 

ஃழபாரழ்மன் / Mate 

0 780000 

CER 
As per MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III Dated 

25.02.2021 

பின்ெரும் ஸ்லலடுகளில் விரிொன 
விளக்கம் மற்றும் MoeEF & CC OM இன் படி 

பட்வஜட் ஒதுக்கீடு ழசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 2638300 1883848 

 

* சுரங்கத் திட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட வசலவு ஏற்கனழெ விொதிக்கப்பட்டுள்ளது, எனழெ இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான 

வமாத்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லம திட்ட வசலவில் ழசரக்்கப்படவில்லல. 
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10 ஆண்டுகளுக்கான வமாத்த வசலவு - ரூ.280 லட்சம். 

வசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்லமத் திட்டச ் வசலவு வபாது ஆழலாசலனக் 

கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் 

10.10 முடிவு – 

             சுரங்க நடெடிக்லககளின் பல்ழெறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

வதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு வசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கெலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து ெழிகலளயும் கருத்தில் வகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

ழமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், வநகிழ்ொனது மற்றும் அெ்ெப்ழபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் வதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP ெழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் வபாறுப்பான மூத்த நிரெ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

வபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி வசய்ெதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

வசயல்படுத்துெது பற்றிய மதிப்பாய்லெ நடத்தும். இெ்ொறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறழெற்ற சரியான நடெடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் ழநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 

 

 

 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st  ₹ 45,22,148 

2nd  ₹ 19,78,040 

3rd  ₹ 20,76,942 

4th  ₹ 21,80,790 

5th  ₹ 22,89,829 

6th  ₹ 37,23,470 

7th  ₹ 25,90,494 

8th  ₹ 27,20,019 

9th  ₹ 28,56,020 

10th ₹ 30,88,221 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

             இந்த EIA & EMP அறிக்லக முன்வமாழியப்பட்ட திரு.G.உலகநாதன் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல் குொரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது. S.F.No. 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5 & 16/2A,, 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமம், வெம்பாக்கம் ெட்டம் மற்றும் திருெண்ணாமலல மாெட்டம் 

திரு.G.உலகநாதன் திட்டமானது 2 முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகள் மற்றும் 5 தற்ழபாதுள்ள 

குொரிகள் உள்ளடக்கிய குழும ெலகலயச ் ழசரந்்தது, MoEF & CC அறிவிப்பின் படி "B" 

பிரிவின் கீழ் ெரும். 3977 (இ). 

 இப்ழபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ழதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018 EIA, EMP-

க்கான ழதலெலய வதளிவுபடுத்தியது, எனழெ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் வபாது 

ஆழலாசலன 5 முதல் 25 வஹக்ழடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 வபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிொன ெலரவு EIA/ 

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டு, வபாது ஆழலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக வபாறிமுலறயானது திட்டம் 

வதாடங்குெதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, ழதலெப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்லககளின் 

வசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், குழுமம் குொரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுெது மற்றும் ஒெ்வொரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடெடிக்லககலள உருொக்குெது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ொனிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்வெளிழயற்றம், தூசி உருொக்கம் ழபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிொன கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விொதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்ழடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2023 ெலரயிலான 

மாதங்களில் பல்ழெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

ழமற்வகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழுமம் குொரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுெதற்கும், முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரொளர ் ழதலெயான அனுமதிகலளப் வபறுெலத உறுதிவசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குொரிகள் ழமற்வகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் வபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறழெற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

வபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடெடிக்லககள் 

படிப்படியாக ழமற்வகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

ழமற்பாரல்ெயின் கீழ் பணி ழமற்வகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுவமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது 

மற்றும் வசயல்பாட்டு நிலல குலறப்பு நடெடிக்லககள் வசயல்படுத்தப்பட்டது. 

சுரங்க நடெடிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் வபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாெது நிலப்பரப்பு ழமம்பாடு, உப 

வபாருளாக நீர,் வபாருளாதார ழமம்பாடு மற்றும் சிறந்த வபாது ழசலெகள், சந்லத 

ழதலெக்ழகற்ப சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் ெழங்குதல் மற்றும் ெழங்குதல். 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்வசயல்பாட்டின் ழநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண நம்லம ெழிநடத்துகிறது மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

ழநரடியாக கிட்டத்தட்ட 25 ழபருக்கும், மலறமுகமாக 50 ழபருக்கும் நிலலயான 

ழெலலொய்ப்லப ெழங்குகிறது. 

விொதிக்கப்பட்டபடி, பல்ழெறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குள் 

லெத்திருக்க ழபாதுமான தடுப்பு நடெடிக்லககள் எடுக்கப்படுெதால், 

முன்வமாழியப்பட்ட குொரிகள் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். திரு.G.உலகநாதன் சாதாரண 

கல் மற்றும் கிராெல் குழும குொரிகளில் (பரப்பு – 2.39.0 வஹக்ழடர)் வெளியிடப்படும் 

மாசுபாட்டிற்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் வசயல்படுெழதாடு, அப்பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள பசுலம அரண்  ழமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்லடத் தணிக்கும் நுட்பமாக 

எடுத்துக் வகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

திரு.G.உலகநாதன், இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் வபற்ற 

நிறுெனமான M/s ஜிழயா எக்ஸ்ப்ழளாழரஷன் மற்றும் லமனிங் வசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி 

மற்றும் பயிற்சிக்கான ழதசிய அங்கீகார ொரியம், புது தில்லி, மூலம் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீட்லட ஆய்வு வசய்ய குறிப்பு விதிமுலறகளின்படி ஈடுபட்டுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிழயா எக்ஸ்வபாளழரசன் அண்டு லமனிங் வசால்யுசன்ஸ்  

புதிய எண். 17, அத்லெத ஆசிரமம் சாலல, அழகாபுரம், 

ழசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

வதாலலழபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ெலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை் FAE 

துரற வரக Sector Category 

1 

முலனெர.்M. இப்திகார ்

அகமது 
நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனெர.்P.தங்கராஜூ நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 

திரு.A.வஜகநாதன் 
நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 

திரு.N.வசந்தில்குமார ்

எம்ழபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி.ஜிஷா 

பரழமஸ்ெரன் 

நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 
திரு.ழகாவிந்தசாமி நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - WP B 

7 
திருமதி.K. அனிதா நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 
திருமதி அமிரத்ம் நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 திரு.அழகப்பா ழமாசஸ் Empanelled - - EB A 

10 
திரு.A.அல்லிமுத்து நிறுெனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு.S.பாவெல் எம்ழபனல் - - RH B 

12 
திரு. J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்ழபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

 

  

http://www.gemssalem.com/
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சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 
AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE வசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்வபாருளாதாரம் 

FAA வசயல்பாட்டு பகுதி அழசாசிழயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

ழமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW வதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ ொனிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாட்டின் திருெண்ணாமலல மாெட்டம், வெம்பாக்கம் தாலுகாவில் உள்ள 

சித்தலப்பாக்கம் கிராமத்தில் 2.39.0 வஹக்ழடர ் பரப்பளவில் உள்ள திரு.G.உலகநாதன் 

திட்டங்களின் சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குழும குொரிகளுக்கான EIA/EMP-க்கு 

பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. ழமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகெல்கள் உண்லமயானலெ என்றும் நாம் அறிந்தெலர சரியானலெ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருொக்கிய பின்ெரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்ழதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிழறன். 

வபயர:்   முரனவை்.M. இப்திகாை் அகமது  

பதவி:    EIA ஒருங்கிரணப்பாளை் 

ழததி & லகவயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜனெரி 2019 முதல் இன்று ெலர  

EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

1. திரு.S.நாகமணி 
2. திரு.P. விஸ்ெநாதன் 

3. திரு.M.சந்ழதாஷ்குமார ்

4. திரு.S.இளெரசன் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எ
ண்

. 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயாப்ப

ம் 

1 AP 

• முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடெடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்ழெறு ஆதாரங்கலள 

அலடயாளம் காணுதல் 

• காற்று மாசுபாட்லட முன்னறிவித்தல் 

மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்லககள் / 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்லககலள 

முன்வமாழிதல் 

திரு. A. 

வஜகநாதன் 

2 WP 

• நீர ்சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், ெடிகால் 

ெசதிகலள பரிந்துலரதத்ல் 

• வபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ் வெளிழயற்றத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கங்கலள மதிப்பீடு 

வசய்தல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல். 

முலனெர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு.N. 

வசந்தில்குமார ்
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3 HG 

• நிலத்தடி நீர ் அடட்ெலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்லககலள முன்வமாழிதல். 

• நீரந்ிலல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் விளக்கம் 

முலனெர.் P. 

தங்கராஜூ  

4 GEO 

• பிரழதசத்தின் பிராந்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியலல 

மதிப்பிடுெதற்கான கள ஆய்வு. 

• கனிம மற்றும் புவியியல் 

ெலரபடங்கள் தயாரித்தல். 

• புவியியல் மற்றும் புவி உருெவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லித்தாலஜி. 

முலனெர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனெர.் P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 

▪ இந்திய மக்கள் வதாலக 

கணக்வகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டாம் நிலல தரவுகளில் திருத்தம். 

▪ தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தடுப்பு 

ழமலாண்லம திட்டம் 

▪ காரப்்பழரட் சுற்றுசச்ூழல் வபாறுப்பு. 

திருமதி.K. 

அனிதா  

6 EB 

• தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட தரவு 

ழசகரிப்பு. 

• IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, அழிந்து 

ெரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

• தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

மீதான திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் ெளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரதத்ல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம்  

திரு.அழகப்பா 

ழமாசஸ்  

7 RH 

• அபாயங்கள் மற்றும் அபாயகரமான 

வபாருட்களின் அலடயாளம் 

• அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

• பாதிப்பு மதிப்பீடு 

• அெசரகால ஆயதத் திட்டம் 

தயாரித்தல் 

• பாதுகாப்பு ழமலாண்லம திட்டம். 

திரு.N. 

வசந்தில்குமார ்  

திரு.S.பாழெல்  

திரு.J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
 

8 LU 

▪ நில பயன்பாட்டு ெலரபடத்லத 

உருொக்குதல் 

▪ சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

▪ மூடலுக்குப் பிந்லதய நிலலயான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல். 

திரு.A.அல்லி 

முத்து  
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9 NV 

▪ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளால் ஏற்படும் 

தாக்கங்கலள அலடயாளம் காணவும் 

▪ EMPக்கு வபாருத்தமான தணிப்பு 

நடெடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல். 

திரு. A. 

வஜகநாதன்  

10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் வெெ்ழெறு 

மூலங்கலளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

AERMOD ஐப் பயன்படுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிப்புகலள முன்வமாழிதல். 

▪ EMPக்கான தணிப்பு 

நடெடிக்லககலளப் பரிந்துலரத்தல் 

திரு.N. 

வசந்தில்குமார ்  

11 SC 

▪ மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுதல் மற்றும் மண் 

பாதுகாப்பிற்கான முன்வமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடெடிக்லககள் 

முலனெர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ ஆபத்தில்லாத திடக்கழிவு மற்றும் 

அபாயகரமான கழிவுகலள 

உருொக்கும் மூலத்லத அலடயாளம் 

காணவும். 

▪ கழிவு உற்பத்திலயக் குலறப்பதற்கான 

நடெடிக்லககலள பரிந்துலரத்தல் 

மற்றும் அலத எெ்ொறு மறுபயன்பாடு 

அல்லது மறுசுழற்சி வசய்யலாம். 

திரு. A. 

வஜகநாதன்  

திரு.J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

வ.எ
ண் 

பசயல்பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபா
டு 

நிபுணைின் பபயை் 
ரகபயாப்ப

ம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு வசய்து 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

ொனிலல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் 
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கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியெற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

2 
திரு.விஸ்ெநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியெற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

ெலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

3 
திரு.சந்ழதாஷ்குமா
ர ்

GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்கவும் 

▪ ெளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு 

முலறகள் மற்றும் 

பாதிப்புகலள 
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அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

4 
திரு 

உமாமழகஸ்ெரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்கவும் 

▪ ெளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ தரவு ழசகரிப்பில் 

FAE க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

வசய்ெதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளெரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

ெலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு 

முலறகள் மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..ெடிழெல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ FAE உதவி & 

நீரந்ிலல பண்புகள், 

நிலத்தடி நீர ்

மட்டம்/அட்டெலண 

ஆகியெற்றில் 
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உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

ழசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

8 திரு.. திழனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடெடிக்லககளால் 

ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்த 

உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடெடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துட
ன் FAEக்கு 

உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

வசல்ெம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

ழசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

ழலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

ெருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

ழசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ெழங்குதல் மற்றும் 

தாெரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

ழலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 
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அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரெ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிழயா 

எக்ஸ்ப்ழளாழரஷன் மற்றும் லமனிங் வசால்யூஷன்ஸ், ழமற்கூறிய வசயல்பாட்டுப் பகுதி 

ெல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் வகாண்டு தமிழ்நாட்டின் 

திருெண்ணாமலல மாெட்டம், வெம்பாக்கம் தாலுகாவில் உள்ள சித்தலப்பாக்கம் 

கிராமத்தில்  திரு.G.உலகநாதன் திட்டங்களின் 2.39.0 வஹக்ழடர ் குழுமப் பரப்பளவு 

வகாண்ட சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரிக்கான EIA/EMP அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகெல்கள் உண்லமயானலெ 

என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய ெலரயில் சரியானலெ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.          

 

லகவயாப்பம் மற்றும் ழததி:                              

வபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆழலாசகர ்அலமப்பின் வபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ். 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

வெளியீட்டு ழததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20-2-2023 

வசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025  
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