
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அட்டவரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  
 

“பி1” வரக (குழுமம்) – சிறு கனிமம் - குழும வரக - பட்டா நிலம் - புதிய குவாைி 
 

திரு.A.வீைைாகவன் சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 2.42.63 பெக்மடை் 

திட்ட ஆதைவாளை் 
திரு.A.வீைைாகவன்  

S/o. ஆனந்தமவலு, 

எண். 225, மமட்டு பதரு, 

எரறயூை் கிைாமம், வானூை் தாலுக்கா, 

விழுப்புைம் மாவட்டம் – 604 304. 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்மதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

S.F எண்: 75/1, 75/4, 75/5, 75/6 மற்றும் 76/3B2, 

 

எறறயூர ்கிராமம், வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

 

 

இருப்புக்கள்: 

1,56,265 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 31,334 மீ3 

கிராவல்  
 

 

உசச் உற்பத்தி  

35,195 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 12,334 மீ3 

கிராவல் 
 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் = 32மீ தறர 

மட்டத்திற்கு கீழழ 
 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)   

Lr No. SEIAA-TN/F.No.10444/SEAC/ToR-1626/2023, மததி: 12.12.2023 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 
ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1 வரக ‘A’, பிைிவு 31 & 38 வரக ‘B’ 
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : infogeoexploration@gmail.com 

வறலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

EHS 360 மலப்ஸ் பிரைமவட் லிமிபடட் 

10/2 தரை தளம், 50வது பதரு, 7வது 

அபவன்யூ, 

அமசாக் நகை், பசன்ரன - 600 083. 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – டிசம்பை் 2023 முதல் பிப்ைவைி 2024 வரை 

மம 2024

http://www.gemssalem.com/


 

உறுதிபமாழி 

 A.வீரராகவன் எனும் நான் விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ்வடட்த்தில் உள்ள 

எறறயூர ் கிராமத்தில் புல எண். 75/1, 75/4, 75/5, 75/6 மற்றும் 76/3B2 இல் 2.42.63 

பெக்மடை் பரப்பளவில் அறமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆறணயம் (SEIAA), தமிழ்நாடு 

வழங்கிய குறிப்பு விதிமுறற Lr No. SEIAA-TN/F.No.10444/ToR-1626/2023,  ழததி: 

12.12.2023 இன் அடிப்பறடயில் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வறரவு 

அறிக்றக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 இதன் மூலம் நான் சமரப்்பித்த தரவுகளும், வழங்கிய தகவல்கள் எமது 

அறிவுக்கு எடட்ிய வறரயில் உண்றமயானறவ என்றும் மற்றும் சரியானறவ 

என்றும் உறுதியளிக்கிழறன். 

 

திட்ட உரிறமயாளரின் றகமயாப்பம் 

 

 

திரு.A.வீரராகவன்  

 

இடம் : விழுப்புரம் 

நாள் :  

 

 

 

 



 

உறுதிபமாழி 

 

 முறனவர.்M.இப்திகார ்அகமது – சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிறனப்பாளர ்எனும் 

நான் விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ்வடட்த்தில் உள்ள எறறயூர ்கிராமத்தில் புல 

எண். 75/1, 75/4, 75/5, 75/6 மற்றும் 76/3B2 இல் 2.42.63 பெக்மடை் பரப்பளவில் 

அறமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு வறரவு அறிக்றக  ஜிழயா எக்ஸ்மபாளழரசன் அண்டு றமனிங் 

மசால்யூசன்ஸ், ழசலம் நிறுவனதத்ால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இதன் மூலம் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்றகயில் 

சமரப்்பித்த தரவுகளும், வழங்கிய தகவல்கள் எமது அறிவுக்கு எட்டிய வறரயில் 

உண்றமயானறவ என்றும் மற்றும் சரியானறவ என்றும் உறுதியளிக்கிழறன் 

   

சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிறனப்பாளரின் 

றகமயாப்பம் 

 

முறனவர.்M.இப்திகார ்அகமது  

நிரவ்ாக பங்குதாரர ்

M/s. ஜிழயா எக்ஸ்மபாளழரசன் அண்டு றமனிங் 

மசால்யூசன்ஸ் 

 

 

இடம் : ழசலம் 

நாள் :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனழவ உள்ள குத்தறக குவாரிகள் கீழழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 
 
,  

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை ்
கிைாமம் புல எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

P1 

திரு.A.வீரராகவன் 

S/o. ஆனந்தழவலு, 

எண். ழமடட்ு 

மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம் – 604 

304 

எறறயூர ்

75/1, 75/4, 75/5, 

75/6 மற்றும் 

76/3B2  

2.42.63 

Lr No. SEIAA-TN 

/F.No. 10444 /ToR-

1626 /2023 Dated: 

12.12.2023 

P2 

திரு.K.ஆனந்தழவ
லு, S/o, ழகசவன், 

எண்.225, 

ழமடட்ு மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம் 

எறறயூர ்
76/2, 76/3A 

&76/6 
2.18.0 - 

 பமாத்தம் 4.60.63  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை ்
கிைாமம் புல எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

T.வாசுழதவன், 

S/o, தங்கழவல், 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம். 

எறறயூர ்

80/3,80/4,81/1,8

1/3,81/4,81/5, 

81/6,94/1A,94/2,

94/3 

4.83.5 
15.02.2019 to 

14.02.2024 

E2 

E.மெயசங்கர ்

S/o, ஏழுமறல, 

எண்.198, 

விநாயகர,் 

ழகாயில் மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம். 

எறறயூர ்
93/4,93/5,94/1B,

94/4 
3.37.5 

15.02.2019 to 

14.02.2024 

 பமாத்தம் 8.21.0  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 12.81.63 பெக்மடை் 
குறிப்பு:- 

 குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ழததி: 01.07.2016 

  



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

Lr No.SEIAA-TN/F.No.10444/SEAC/ToR-1626/2023 மததி: 12.12.2023. 
 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 எக்ஸ்கழவட்டர ் மற்றும் உற்பத்திக்காக வந்த 

மமாத்த அளவின் அளறவக் மகாண்டு, கல் 

குவாரிகறள ழமற்மகாள்வதற்கான இடத்றதத் 
ழதரந்்மதடுப்பறத, றவப்புதம்தாறகயின் 

பாறறயியல், இருப்பு மதிப்பீடு, கழிவுகள் 

மகாடட்ும் இடம்/சுரங்கப்பட்ட கனிம ழசமிப்பு 

இடம், இறுதிப் பயன்பாடு ழபான்ற ழபாதுமான 

விவரங்களுடன் ஆதரவாளர ் நியாயப்படுத்த 

ழவண்டும். மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபாருடக்ள், 

சாத்தியமான வாடிக்றகயாளரக்ள்/இறுதி 

பயனரக்ள் மற்றும் பயண பாறதறய 

அறடயாளம் கண்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

ஏற்கனழவ இரண்டு குவாரிகள் 

இருப்பதால் முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கு ஏற்றது. 

 

அத்தியாயம்-2 இல் உள்ள கல்மவடட்ு 

மற்றும் இருப்பு விவரங்கள். 

2 (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள கட்டறமப்புகள், அது 

உரிறமயாளருக்குச ் மசாந்தமானதா அல்லது 

குடியிருப்ழபாரின் எண்ணிக்றகயுடன் கூடிய 

குடியிருப்பு வீடுகள் ழபான்ற விவரங்களுடன் 

கணக்கிடப்பட ழவண்டும் (அல்லது) இல்றல, 

வழிபாடட்ுத ் தலங்கள், மதாழிற்சாறலகள், 

மதாழிற்சாறலகள், மகாட்டறககள் ழபான்றறவ. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்தின் 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் கட்டறமப்புகள் எதுவும் 

இல்றல. 

3 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து 1 கிமீ 

மதாறலவில் அறமந்துள்ள ஏரி, தண்ணீர ்

மதாட்டிகள் ழபான்ற நீரந்ிறலகளில் உத்ழதச 

குவாரி நடவடிக்றககளின் தாக்கத்றத 

சுட்டிக்காடட்ும் விரிவான நீரியல் அறிக்றகறய 

திட்ட முன்மமாழிபவர ்சமரப்்பிக்க ழவண்டும். 

நீரியல் அறிக்றகயின் விவரங்கள் 

அத்தியாயம்-3. 

4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

வழங்கப்பட்ட, தற்ழபாதுள்ள மரங்கறள மீண்டும் 

நடுதல் மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிறலகளுக்கு இறடழய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் ழபாதுமான ழவலிகள், 

பசுறம அரண் ஆகியவற்றின் புறகப்படங்கறள 

ஆதரவாளர ்வழங்க ழவண்டும். 

எல்றலறய சுற்றிலும் கம்பி ழவலி 

அறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

புறகப்படங்கள் அத்தியாயம்-2 இல் 

இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 

5 முன்மமாழியப்பட்ட இடத்திற்கான நீர ்

ழமலாண்றமத் திட்டதற்த உசச்ரிக்க திட்ட 

முன்மமாழிபவர ் விரிவான நீரவ்ளவியல் ஆய்றவ 

ழமற்மகாள்ள ழவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

6 முன்மமாழிபவர ் பாண்டிசழ்சரி 
பல்கறலக்கழகத்தின் சூழலியல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அறிவியல் துறற மூலம் உயிரியல் 

பன்முகத்தன்றம ஆய்றவ ழமற்மகாள்வார ்

மற்றும் அது EIA அறிக்றகயில் ழசரக்்கப்படும். 

வறரவு EIA அறிக்றகயில் 

அத்தியாயம்-3 சூழலியல் சூழலில் 

விரிவாக உள்ளது. 



 

7 திட்ட முன்மமாழிபவர ் சுரங்கத்தின் வாழ்நாள் 

முழுவதும் EMP-ஐ தயார ்மசய்ய ழவண்டும், ழமலும் 

சுரங்கத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

கறடபிடிப்பதாக உறுதிமமாழி அளிக்க 

ழவண்டும்.  

அத்தியாயம்-10 இல் EMP இன் 

விவரங்கள். 

  



 

                                                               இரணப்பு-I 

1 திட்ட முன்மமாழிபவர ்AD (சுரங்கங்கள்) இலிருந்து 

மபறப்பட்ட கடிதத்றத வழங்க ழவண்டும், இது 

ஏற்கனழவ உள்ள குழியின் பரிமாணங்கள் மற்றும் 

என்னுறடய முந்றதய குத்தறகக் காலத்தில் 

பணிபுரிந்த விவரங்கறளக் காடட்ும். 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 

2 முன்மமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கிமீ 

சுற்றளவு வறர, ரிசரவ்் காடுகள், பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகள், சரணாலயங்கள், புலிகள் சரணாலயம் 

ழபான்றவற்றின் அருகாறமயில் உள்ள 

மதாறலறவக் குறிப்பிடும் DFO கடிதத்றத திடட் 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க ழவண்டும். 

ழமல்மகாண்டாய் R.F - 10.65 கிமீ 

மதன்ழமற்கு. 

DFO கடிதம் மபறப்படட்ு இறுதி EIA/EMP 

அறிக்றக இறணப்பில் 

இறணக்கப்படும். 

3 திட்டத ் தளத்திற்கு அருகாறமயில் அறமந்துள்ள 

அருகிலுள்ள வீடட்ு உரிறமயாளரக்ளுக்கு மபாது 

விசாரறண மதாடரப்ான தனிப்பட்ட அறிவிப்றப 

திட்ட முன்மமாழிபவர ்வழங்க ழவண்டும். 

இந்த அறிவிப்பு அப்பகுதி கிராம 

மக்களுக்கு அனுப்பப்படும். 

4 எக்ஸ்கழவட்டர ் மற்றும் உற்பத்திக்காக வந்த 

மமாத்த அளவின் அளறவக் மகாண்டு, கல் 

குவாரிகறள ழமற்மகாள்வதற்கான இடத்றதத் 
ழதரந்்மதடுப்பறத, றவப்புதம்தாறகயின் 

பாறறயியல், இருப்பு மதிப்பீடு, கழிவுகள் 

மகாடட்ும் இடம்/சுரங்கப்பட்ட கனிம ழசமிப்பு 

இடம், இறுதிப் பயன்பாடு ழபான்ற ழபாதுமான 

விவரங்களுடன் ஆதரவாளர ் நியாயப்படுத்த 

ழவண்டும். மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபாருடக்ள், 

சாத்தியமான வாடிக்றகயாளரக்ள்/இறுதி 

பயனரக்ள் மற்றும் பயண பாறதறய 

அறடயாளம் கண்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

ஏற்கனழவ இரண்டு குவாரிகள் 

இருப்பதால் முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கு ஏற்றது. 

அத்தியாயம்-2 இல் உள்ள கல்மவடட்ு 

மற்றும் இருப்பு விவரங்கள். 

5 திட்ட ஆதரவாளர,் சுரங்க முறறயின் (வழக்கமான 

அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான) சரியான தறர 

யதாரத்்தம் மற்றும் ஆய்வக ழசாதறனயுடன் 

மவடிக்கும் நுட்பங்கள் / மவடிக்காத நுட்பங்கறள 

பின்பற்றுவறத நியாயப்படுத்த ழவண்டும். 

மரபுசாரா முறற 

முன்மமாழியப்பட்டது. றமன் 

ழமழனெர,் ழமட், ஃழபாரழ்மன் மற்றும் 

பிளாஸ்டர ் ழபான்ற சரியான 

திறறமயான நபரக்ளுடன் NONEL 

பிளாஸ்டிங். 

6 குத்தறக எல்றலயில் இருந்து 500 மீட்டருக்குள் 

வாழ்விடங்கள் உட்பட உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

கட்டறமப்புகள் இருப்பறதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

"குவாரி மவடிப்பிலிருந்து அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் 

பாறறகறளக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கான பிளாஸ்ட் 
வடிவறமப்பு அளவுருக்கறள" முன்மமாழிபவர ்

சமரப்்பிக்க ழவண்டும். 

 

7 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் எக்ஸ்கழவட்டர ்

மற்றும் ழபாக்குவரத்துக்கான HEMM 

மக்கள்மதாறகயின் மதிப்பீடற்ட திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்நியாயப்படுத்துகிறது. 

அத்தியாயம்-2ல் உள்ள 

இயந்திரங்களின் விவரங்கள். 

8 திட்ட முன்மமாழிபவர ் ஆறுகள்/நீரந்ிறலகள்/ 

காப்புக்காடுகள்/ ழமய்சச்ல் நிலம்/ 

மருத்துவமறனகள் மற்றும் கல்வி 

நிறுவனங்கள்/கட்டறமப்புகள் ழபான்ற 1 கிமீ ஆர 

அத்தியாயம்-1 இல் உள்ள விவரங்கள். 



 

தூரத்திற்குள் அறமந்துள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

அறமப்புகறள கணக்கிட ழவண்டும். 

9 சுற்றுசச்ூழலில் சுரங்க நடவடிக்றககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நடவடிக்றககள் பற்றிய 

விவரங்கறள திட்ட ஆதரவாளர ் வழங்க 

ழவண்டும். 

அத்தியாயம்-4 இல் உள்ள பாதிப்புகள் 

மற்றும் தீரவ்ு நடவடிக்றககள் பற்றிய 

விவரங்கள். 

10 (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ (v) 500 மீ 

சுற்றளவில் அறமந்துள்ள கட்டறமப்புகறள 

கணக்மகடுப்பு நடத்தி, கணக்மகடுக்குமாறு 

முன்மமாழிபவர ் ழகடட்ுக் மகாள்ளப்படுகிறார.் 

குடியிருப்ழபாரின் எண்ணிக்றக மகாண்ட 

குடியிருப்பு வீடுகள், அது உரிறமயாளருக்கு 

மசாந்தமானது (அல்லது) இல்லாவிட்டாலும், 

வழிபாடட்ுத ் தலங்கள், மதாழிற்சாறலகள், 

மதாழிற்சாறலகள், மகாட்டறககள் ழபான்றறவ 

கட்டிடத்தின் உரிறமயாளர,் கடட்ுமானத்தின் 

தன்றம, கட்டிடத்தின் வயது, 

குடியிருப்பாளரக்ளின் எண்ணிக்றக, அவரக்ளின் 

மதாழில் மற்றும் வருமானம் ழபான்றறவ. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்தின் 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் கட்டறமப்புகள் 

எதுவும் இல்றல. 

11 திட்ட ஆதரவாளர ் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிக்கு 

'சரிவு நிறலத்தன்றம மசயல் திட்டத்றத' 

சமரப்்பிக்க ழவண்டும் முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் 

30 மீட்டறரத் தாண்டியுள்ளது மற்றும் அது 

மபஞ்சுகறள அப்படிழய றவத்திருக்கும் அணுகல் 

சாய்வு உட்பட குவாரி சுவரக்ளின் 

நிறலத்தன்றமயின் அம்சங்கறள உள்ளடக்கும். 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ம் 30m bgl 

ஆழத்றத அறடயும் ழபாது சாய்வு 

நிறலத்தன்றம அறிக்றக 

எடுக்கப்படும். 

12 மவடிப்பு நடவடிக்றக ழமற்மகாள்ளப்பட 

ழவண்டுமானால், திட்ட முன்மமாழிபவர,் NONEL 

துவக்கத்தின் அடிப்பறடயிலான 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு நடவடிக்றகறய 

ழமற்மகாள்வதற்கான ஒரு கருத்தியல் 

வடிவறமப்றப முன்றவக்க ழவண்டும், இதில் வரி 
துறளயிடுதல் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

நுட்பங்கள் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் மவடிப்பு-

தூண்டப்பட்ட நில அதிரவ்ு நிறலகறளக் குறிக்கும் 

சிமுழலஷன் மாதிரி ஆகியறவ அடங்கும். EIA 

முன்மமாழிவின் ழபாது, 1997 ஆம் ஆண்டின் DGMS 

சுற்றறிக்றக எண்.7 ஆல் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

உத்ழதச குவாரி. 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 

13 MMR 1961 இன் படி பிளாஸ்டர,் றமனிங் ழமட,் 

றமனிங் ஃழபாரழ்மன், II/I வகுப்பு சுரங்க ழமலாளர ்

ஆகிழயார ் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியில் 

மவடிக்கும் நடவடிக்றகறய சடட்ப்பூரவ் 

திறறமயான நபரால் ழமற்மகாள்ளப்படுகிறது 

என்று திட்ட முன்மமாழிபவர ் உறுதிமமாழிறய 

அளிக்க ழவண்டும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்றகயில் 

உறுதிமமாழி சமரப்்பிக்கப்படும். 

14 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் மவடிக்கச ்

மசய்யும் பணிகறள ழமற்மகாள்வதற்காக 

மவடிமபாருள் சப்றளயரக்ளால் வழங்கப்பட்ட 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

ஒப்பந்த நபரக்ள் எவரும் பணியமரத்்தப்பட 

மாட்டாரக்ள் என்று திட்ட ஆதரவாளர ்

உறுதிமமாழி அளிக்க ழவண்டும். 

15 பட்டாசு உற்பத்தி அலகுகள், எரிவாயு 

கிடங்கு/மவடிப்பு இதழ், ழபான்ற அதிக 

உணரத்ிறன் மகாண்ட கட்டறமப்பு எதுவும் 

இல்றல என்று திட்ட ஆதரவாளர ் உறுதிமமாழி 

அளிக்க ழவண்டும். LPG பாட்டிலிங் யூனிடக்ள் 

ழபான்றறவ முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் 

குத்தறக எல்றலயில் இருந்து 300 மீ ழரடியல் 

தூரத்தில் அறமந்துள்ளன. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்தின் 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் கட்டறமப்புகள் 

எதுவும் இல்றல. 

16 திட்ட ஆதரவாளர,் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியில் 

றலன் டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்றற உள்ளடக்கிய கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிக்கும் மசயல்பாடற்ட மடட்ுழம 

ழமற்மகாள்வதற்கான ஒரு கருத்தியல் 

வடிவறமப்றப முன்றவக்க ழவண்டும், அதாவது 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் 

கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் மவடிப்பு நடந்த 

இடத்திலிருந்து 20 மீட்டருக்கு அப்பால் பறக்கும் 

பாறறகள் பயணிக்கக்கூடாது. 

 

17 EIA ஒருங்கிறணப்பாளரக்ள், கடந்த காலத்தில் 

அழத இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தில் ழவறு 

இடங்களில் முன்மமாழிபவரால் நடத்தப்படட் 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்கறள வீடிழயா 

மற்றும் புறகப்பட ஆதாரங்களுடன் மபற்று 

அளிக்க ழவண்டும். 

ஆதரவாளரால் ழவறு எந்த குவாரியும் 

நடத்தப்படவில்றல. 

18 சுரங்க குத்தறகக்குள் அறமந்துள்ள 

கிரஷர(்களுக்கு) மசயல்படுத்தப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிப்பு நடவடிக்றககறள திட்ட 

ஆதரவாளர ்வழங்க ழவண்டும். 

300மீ சுற்றளவில் எந்த 

மநாறுக்கிகளும் இல்றல. 

19 15.01.2016க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்படட் சுரங்கக் 

குத்தறகப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகறய 

முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனழவ 

ழமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் விவரங்கறள 

அளிக்க ழவண்டும். 

a. AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட கறடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்றதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

c. ஒரு வருடத்தில் அதிகபடச் உற்பத்திறய 

எட்டியது 

d. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விவரம். 

e. முன்பு அறடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்றமயான ஆழம். 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 



 

f. அந்த குத்தறக பகுதியில் ஏற்கனழவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

g. EC மற்றும் CTO ஏற்கனழவ மபற்றிருந்தால், அதன் 

நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வழங்கப்படட்ால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 

மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் ழமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

20 தற்ழபாது ழதரத்ல் ஆறணயம் ழகாரப்படட்ுள்ள 

உத்ழதச குவாரி தளத்தில் ஏழதனும் குவாரிகள் 

அகற்றப்பட்டிருந்தால், திட்ட முன்மமாழிபவர,் 

முந்றதய ழதரத்ல் ஆறணயத்தில் 

மகாடுக்கப்பட்ட EC நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்றத, MoEF & CC, மண்டல அலுவலகம், 

மசன்றன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB 

மூலம் சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புறகப்படங்களுடன் வழங்க ழவண்டும். 

இது ஒரு புதிய குவாரி. 

21 சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து மூறல 

ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

மகாண்ட இழமெரி/ழடாழபா ஷீட், 
ழடாழபாகிராஃபிக் ஷீட், ஜிழயாமாரப்ாலஜி, 

லித்தாலஜி மற்றும் சுரங்க குத்தறக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க ழவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தறகய படம் 

நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (றமய 

மற்றும் இறடயக மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கறள மதளிவாகக் காட்ட ழவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மசயற்றகக்ழகாள் 

படங்கள் மற்றும் எல்றல 

ஒருங்கிறணப்புகள் அத்தியாயம் 

எண் 2, படம் எண்.2.7, அட்டவறண 

எண். 2.2 

பகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் 

எண் 2, படம் எண்.2.8 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு 

முறற அத்தியாயம் எண்.2 இல் 

அட்டவறணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவறண எண் 2.3 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு 

முறற அத்தியாயம் எண்.3, 

அட்டவறண எண் 3.3 பக்கம் எண்.52 

இல் 

அட்டவறணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

22 திட்ட ஆதரவாளர ் குழுமம், பசுறம அரண், 
மபன்சிங் ழபான்றவற்றற உள்ளடக்கிய டழ்ரான் 

வீடிழயா சரழ்வறய ழமற்மகாள்ள ழவண்டும். 

இந்தக் குழுமத்திற்கான ட்ழரான் 

வீடிழயா எடுக்கப்படட்ு, இறுதி EIA/EMP 

அறிக்றகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

23 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனழவ உள்ள மரங்கறள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிறலகளுக்கு இறடழய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் ழபாதுமான ழவலிகள், 

பசுறம அரண் ஆகியவற்றின் புறகப்படங்கறள 

ஆதரவாளர ்வழங்க ழவண்டும். 

எல்றலறய சுற்றிலும் கம்பி ழவலி 

அறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

புறகப்படங்கள் அத்தியாயம்-2 இல் 

இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 

24 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 இன் விதிகளின்படி 

நியமிக்கப்பட ழவண்டிய பல்ழவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறறமயான நபரக்ளின் 

நியமனத்றதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்றத திட்ட ஆதரவாளர ் வழங்க 

அத்தியாயம்- 6 இல் அறமப்பு 

விளக்கப்படம் பற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

ழவண்டும். MMR, 1961 பாதுகாப்றப உறுதி 

மசய்வதற்கும் சுற்றுசச்ூழறலப் பாதுகாப்பதற்கும் 

குவாரிகறள அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முறறயாகவும் ழமற்மகாள்ள ழவண்டும். 

25 திட்ட ஆதரவாளர,் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் நிலத்தடி 

நீர ் இறறத்தல் மற்றும் திறந்தமவளி கிணறுகள் 

மற்றும் ழமற்பரப்பு நீரந்ிறலகளான ஆறுகள், 

மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

ழபான்றவற்றின் எண்ணிக்றகறய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்டத்தின் விளிம்பு வறரபடத்றதக் கருத்தில் 

மகாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்றவ ழமற்மகாள்ள 

ழவண்டும். சுரங்க நடவடிக்றககளால் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD இலிருந்து 

பருவமறழ மற்றும் பருவமறழ அல்லாத 

பருவங்களுக்கு ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிறல 

தரவுகளுடன். உண்றமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பறடயில், ழவறல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக ழதறவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்றப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

திட்டப் பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிறலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

அத்தியாயம் எண்.3 இன் கீழ் 

விவரங்கள் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

26 ழமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

ழபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பறடத் தரறவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க ழவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

(மறழக்காலத்திற்குப் பின்) டிசம்பர ்

2023 முதல் பிப்ரவரி 2024 வறரயிலான 

அடிப்பறடத் தரவு ழசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள 

விவரங்கள். 

27 மண் ஆழராக்கியம், பல்லுயிர ் மபருக்கம், காற்று 

மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு, காலநிறல மாற்றம் 

மற்றும் மவள்ளக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழறலக் குறிப்பிடட்ு 

குவாரியில் ழமற்மகாள்ளப்படும் சுரங்க 

நடவடிக்றககளால் ஒடட்ுமமாத்த தாக்க ஆய்றவ 

முன்மமாழிபவர ் ழமற்மகாள்ள ழவண்டும். 

அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட குவாரி மற்றும் 

சுற்றுப்புற குடியிருப்புகறள மனதில் றவத்து 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றம திட்டம் தயாரிக்கப்பட 

ழவண்டும். 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனழவ உள்ள குவாரிகறள 

உள்ளடக்கிய ஒட்டுமமாத்த தாக்க 

ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 

காற்று மாசுபாடு, நீர ்மாசுபாடு மற்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் மதாடரப்ான 

முடிவுகள் அத்தியாயம் எண். 7, பக். 

எண் 151, முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு அத்தியாயம் எண். 

10ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

28 மறழ நீர ் ழசகரிப்பு ழமலாண்றம, நீர ் இருப்பு 

(பருவமறழ மற்றும் பருவமறழ அல்லாத 

இரண்டும்) உடன் சாரஜ்ிங் விவரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்க ழவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்-3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

29 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், ழமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ழதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த பாறதகள், 

நீரந்ிறலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கறளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

ழவண்டும். சுரங்க குதத்றகப் பகுதியின் நில 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 

3 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்றதய, 

மசயல்பாடட்ு மற்றும் 

மசயல்பாடட்ுக்கு பிந்றதய 



 

பயன்பாடட்ுத் திட்டம், மசயல்பாடட்ுக்கு முந்றதய, 

மசயல்பாடட்ு மற்றும் மசயல்பாடட்ுக்கு பிந்றதய 

கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும். நில பயன்பாடட்ு 

மாற்றம் ஏழதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

கட்டங்கறளக் காடட்ும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடட்ுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 2, அட்டவறண எண் 

2.3 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

30 சுரங்க குத்தறகக்கு மவளியில் நிராகரிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் பரப்பளவு, சுரங்க குத்தறகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏழதனும் இருந்தால், சுரங்க குத்தறகக்கு 

மவளிழய நிராகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

31 திட்டத்தில் ழமற்மகாள்ள உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ள 

நீர ் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட ழவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ள மறழநீர ் ழசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏழதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

  திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முறறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்றல 

மற்றும் 'ஆரவல்லி மறலத்மதாடரின் 

கீழ் வராது. 

32 கிராமச ் சாறல/மாநில மநடுஞ்சாறல/ழதசிய 

மநடுஞ்சாறல ஆகியறவ குவாரி முன்மமாழிவின் 

குத்தறக எல்றலயில் இருந்து 500 மீ ஆரம் 

தூரத்தில் அறமந்திருந்தால், திட்டம் மற்றும் 

குறறப்பு நடவடிக்றககளால் உள்ளூர ்

ழபாக்குவரத்து உள்கட்டறமப்பில் ஏற்படும் 

பாதிப்றபக் குறிப்பிடுவதற்கு PP ழபாக்குவரத்து 

ஆய்வுகறள ழமற்மகாள்ளும். 

குவாரியின் குத்தறக எல்றலயில் 

இருந்து 500 மீ ழரடியல் தூரத்தில் 

கிராம சாறல/மாநில 

மநடுஞ்சாறல/ழதசிய மநடுஞ்சாறல 

எதுவும் இல்றல. 

ழபாக்குவரத்து ஆய்வு அத்தியாயம்-2 

இல் ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

33 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

மபயர,் வயது, விடட்ம் ழபான்றறவ) சுரங்க 

குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இறடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றகயின் ழபாது அதன் ழமலாண்றம 

ஆகிய இரண்டிலும் ழமற்மகாள்ளப்பட ழவண்டும். 

இலக்கு சுரங்கப் பகுதியில் மரங்கள் 

இல்றல மற்றும் பாதுகாப்புத் 
தறடயில் சில மரங்கள் உள்ளன. 

எல்றல மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம 

சாறலகளில் 1210 மரங்கள் நட 

உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தறகப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டர ்

இறடமவளியில் சில மரங்கள் 

உள்ளன, அறவ மவட்டப்படழவா 

அல்லது சுரங்க நடவடிக்றககளால் 

எந்தப் பாதிப்றபயும் ஏற்படுத்தழவா 

கூடாது, ழமலும் 300 மீ மதாறலவில் 

உள்ள பசுறமப் படலத்றதப் 

பாதுகாப்பதற்காக நீர ் பாய்சச்ுதல் 

ழபான்ற நடவடிக்றககறள திடட் 

முன்மமாழிபவர ் உறுதிமசய்கிறார.் 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட் தளம். 

34 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் E1A/EMP அறிக்றகயில் 

ழசரக்்கப்பட ழவண்டும், அது தளம் சாரந்்ததாக 

இருக்க ழவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 

இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

35 மபாதுக் கருத்துக் ழகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் திட்ட 

முன்மமாழிபவரின் உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் 

காலக்மகடுவுக்கான மசயல் திட்டத்துடன் அறதச ்

மசயல்படுத்த படம்ெட ் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட 

ழவண்டும் மற்றும் திடட்த்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்றகயில் இறணக்கப்படட்ு SEIAA/SEAC க்கு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும். அதன்படி MoEF& CC 

அலுவலக குறிப்பாறண மதாடரப்ாக. 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

36 மபாது விசாரறண விளம்பரம் ஒரு மபரிய ழதசிய 

நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 

வட்டார மமாழி நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

37 திட்ட ஆதரவாளர ் EIA அறிக்றக, நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் மற்றும் மபாது விசாரறண மதாடரப்ான 

பிற தகவல்கறளயும் தமிழ் மமாழியிலும் 

தயாரிக்க ழவண்டும்/காட்ட ழவண்டும். 

வறரவு EIA, நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் தமிழ் 

மமாழியில் தயாரிக்கப்படட்ு TNPCB 

க்கு சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

38 முன்மமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA ஒருங்கிறணப்பாளர ்

உள்ளூர ் மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கறளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்றதப் பற்றி கல்வி கற்பிக்க முயல 

ழவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பல்லுயிரியலில் 

மசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணரக்ளால் 

உள்ளூர ் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 

கல்வி கற்பதுடன் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

39 திட்டத்றதச ் சுற்றியுள்ள பசுறம அரணின் 

ழநாக்கம், தப்பிழயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் 

வரிறசப்படுத்துதல் ஆகியவற்றறக் 

றகப்பற்றுவது மற்றும் அழகியறல 

ழமம்படுத்துவழதாடு, உருவாக்கப்படும் 

சத்தத்றதக் குறறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 

ழவளாண்றம பல்கறலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 

கலந்தாழலாசித்து பின் இறணப்பு-I இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாடட்ு தாவர இனங்கள் நடப்பட ழவண்டும். 

பூரவ்ீக ழதாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் மகாண்ட தாவர 

வறககறளத ் ழதரந்்மதடுக்க ழவண்டும். 

புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் இனங்கள் 

கலந்த முறறயில் நடப்பட ழவண்டும். 

ToR பிற்ழசரக்்றகயில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 
தறடயில் இனங்கள் நடவு மசய்ய 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

40 உயரமான/ஒரு வருடம் பழறமயான 

மரக்கன்றுகறள மபாருத்தமான அளவிலான 

றபகளில் வளரக்்க ழவண்டும், முன்னுரிறம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த றபகறள உள்ளூர ்

வனஅதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்ழதாட்டக்கறல 

நிபுணரக்ளின் ஆழலாசறனயின்படி, தளம் 

சாரந்்த ழதரவ்ுகள் குறித்து நடவு மசய்ய ழவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் குறறந்தபடச்ம் 3 மீட்டர ் அகலம் 

மகாண்ட திட்டத ் தளத்தின் எல்றலமயங்கும் GPS 

ஆயதம்தாறலவுகளுடன் பசுறம அரண் பகுதிறய 

ToR நிபந்தறனயின்படி திட்ட தளத்தில் 

ழமற்மகாள்ளப்பட்ட ழதாட்ட 

நடவடிக்றககள். 

இது ஒரு புதிய குத்தறக. சுமார ் 1210 

மரங்கள் நட திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 



 

ஒழுங்கறமக்கப்பட்ட முறறயில் ஒதுக்க 

ழவண்டும். 

41 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் (அல்லது) 

குத்தறகக் காலம் முடியும் வறர, ழபரிடர ்

ழமலாண்றமத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP 

அறிக்றகயில் ழசரக்்கப்பட ழவண்டும். 

அத்தியாயம்-7 இல் ழபரிடர ்

ழமலாண்றமத் திட்ட விவரங்கள். 

42 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் (அல்லது) 

குத்தறகக் காலம் முடியும் வறர, இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் ழமலாண்றமத ் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, 

EIA/EMP அறிக்றகயில் ழசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

ழமலாண்றம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

43 இந்தத ் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட ழவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்றககள் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட ழவண்டும். ழவறல 

வாய்ப்புக்கு முந்றதய மருத்துவ பரிழசாதறன 

மற்றும் காலமுறற மருத்துவ பரிழசாதறன 

அட்டவறண விவரங்கள் EMP இல் இறணக்கப்பட 

ழவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் முன்மமாழியப்பட்ட 

ழதறவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

மதாழில்சார ் ஆழராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10. 

44 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடரப்ுறடய நடவடிக்றககள் 

முறறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட ழவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்றககள் 

படம்ெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

ழவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

45 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்றகயிலிருந்து 5 கிமீ இறடயக 

மண்டலத்திற்குள் ழமற்மகாள்ளப்பட ழவண்டும். 

திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க முன்மமாழியப்பட்ட 

உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் மசல்வாக்கின் 

நடவடிக்றககள் சுட்டிக்காட்டப்பட ழவண்டும். 

முடிந்தவறர, மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் 

மபாருளாதாரச ் சூழலில் 

எதிரம்றறயான தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, ழமலும் 

இந்தத ் திட்டம் சமூக-மபாருளாதாரச ்

சூழலுக்கு 20 ழபருக்கு ழநரடியாகவும், 

50 ழபருக்கு மறறமுகமாகவும் ழவறல 

வாய்ப்பு மூலம் பயனளிக்கும். 

46 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுறவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏழதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏழதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிறறழவற்றப்படட் வழிகாடட்ுதல்/ஆறணயுடன் 

மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

திட்ட ஆதரவாளருக்கு எதிராக எந்த 

வழக்கும் நிலுறவயில் இல்றல. 

47 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட ழவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், மபாருளாதாரம், 

ழவறல வாய்ப்பு ழபான்றவற்றற மதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

திட்டத்தின் பலன் அத்தியாயம் எண்.8 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

48 தற்ழபாது ழதரத்ல் ஆறணயம் ழகாரப்படட்ுள்ள 

உத்ழதச குவாரி தளத்தில் ஏழதனும் குவாரி 
நடவடிக்றககள் ழமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட முன்மமாழிபவர,் முந்றதய ழதரத்ல் 

ஆறணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தறனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்றத, MoEF 

& CC ஆல் முறறயாக சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புறகப்படங்களுடன் அளிக்க ழவண்டும். மண்டல 

அலுவலகம், மசன்றன (அல்லது) சம்பந்தப்பட்ட 

DEE/TNPCB. 

இது ஒரு புதிய குத்தறக 

49 திட்ட ஆதரவாளர ் சுரங்கத்தின் வாழ்நாள் 

முழுவதும் EMP ஐ தயார ் மசய்து, சுரங்கத்தின் 

வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ கறடபிடிப்பதாக 

உறுதிமமாழி அளிக்க ழவண்டும். 

5 ஆண்டுகளுக்கு EMP 

தயாரிக்கப்படட்ு, அத்தியாயம் எண் 10 

இல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

50 எந்தமவாரு உண்றமத் தகவறலயும் மறறத்தல் 

அல்லது தவறான/புறனயப்படட் தரறவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் ழமழல குறிப்பிடட்ுள்ள 

நிபந்தறனகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சடட்ம், 1986 இல் 

தண்டறன விதிகறள ஈரப்்பது தவிர, இந்த 

நிபந்தறனகளின் விதிமுறறகள் திரும்பப் 

மபறப்படலாம். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

 

  



 

இரணப்பு-B - குழும மமலாண்ரம குழு 

1 குழுமழமழனெ்மமன்ட் கமிட்டி அறமக்கப்பட 

ழவண்டும், அதில் ஏற்கனழவ உள்ள மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி உட்பட 

குழுமத்தில் உள்ள அறனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் உறுப்பினரக்ளாக இருக்க 

ழவண்டும். 

முதலில் 4 குவாரிகளுடன் குழும 

ழமலாண்றம குழு 

அறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

2 EMP-ஐ திறம்பட மசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிறணக்க ழவண்டும். பசுறம அரண் 

ழமம்பாடு, தண்ணீர ் மதளித்தல் 

உள்ளிட்டறவ உறுதி மசய்யப்படட்ுள்ளன. 

மரம் வளரப்்பு, மவடி மவடித்தல் ழபான்றறவ. 

மாதாந்திர கூட்டத்தின் ழபாது தகவல் 

குழும  நிரவ்ாகக் குழுவிடம் பகிரப்படும். 

3 அறமக்கப்பட்ட குழுவின் உறுப்பினரக்ளின் 

பட்டியல் AD/Mines க்கு முன் 

சமரப்்பிக்கப்படும் 

சுரங்க குத்தறகறய மசயல்படுதத்ுதல் 

மற்றும் அது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் AD/Mines 

க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

அறமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் சுரங்க 

குத்தறகறய நிறறழவற்றுவதற்கு முன் 

AD/Mines க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

4 விரிவான மசயல்பாடட்ுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும், அதில் 

குழுமத்தில் அருகிலுள்ள குவாரிகள், பாறத 

வறரபடம் மற்றும் மநடம்வாரக்் வடிவில் 

தனிப்பட்ட குவாரியால் சுத்திகரிப்புச ்

சாறலகளின் பயன்பாடு, மவடிக்கும் 

அதிரம்வண் ஆகியறவ அடங்கும். 

அத்தியாயம்-2 இல் ழபாக்குவரத்து 

விவரங்கள். 

5 குறிப்பாக கடுறமயான மறழ ழபான்ற 

இயற்றகப் ழபரிடரக்ளின் ழபாது, மகாத்து 

மவள்ளம் மற்றும் மவளிழயற்றும் 

திட்டத்றதக் கருத்தில் மகாண்டு தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் ழபான்றவற்றின் ழபாது 

மகாத்து மதாடரப்ான இடர ் ழமலாண்றமத ்

திட்டம் குறித்து குழு விவாதிக்கும். 

EIA அறிக்றகயின்படி இடர ்ழமலாண்றம 

திட்டம் மற்றும் ழபரிடர ் ழமலாண்றம 

திட்டம் பின்பற்றப்படும்.. 

6 குழும ழமழனெ்மமன்ட் கமிட்டியானது 

நிறலயானதாக நறடமுறறப்படுத்த 

சுற்றுசச்ூழல் மகாள்றகறய உருவாக்குகிறது 

சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் முறறயான 

முறறயில் குவாரி. நடித்த பாத்திரம் 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் மகாள்றகறய 

மசயல்படுத்தும் குழு விரிவாக 

மகாடுக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் மகாள்றக EIA அறிக்றக 

அத்தியாயம் எண். 6 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது, அதுழவ 

பின்பற்றப்படும்.. 

7 மறுசீரறமப்பு மூழலாபாயம் மதாடரப்ான 

மசயல் திட்டத்றத கமிடட்ி தகரத்ம்தறியும் 

ஒரு முழுறமயான முறறயில் மகாத்து கீழ் 

விழும் தனிப்பட்ட குவாரி. 

மறுசீரறமப்பு மதாடரப்ான சரியான 

மசயல்திட்டம் குழுவால் 

பின்பற்றப்படும். 

8 குழுவானது எமரம்ென்சி ழமனாபிமமன்ட் 
திட்டத்றத குழுமத்திற்குள் மசயல்படுத்த 

ழவண்டும். 

இந்தக் குழு அவசரகால ழமலாண்றமத ்

திட்டத்றத குறிப்பிட்ட காலக்மகடுவில் 

அந்தந்த அதிகாரியிடம் சமரப்்பிக்கும். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

மதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் மபாதுமக்களின் உடல்நலம் குறிதத்ு 

குழு ஆழலாசிக்கும். 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் உள்ளூர ்

மக்களின் உடல்நிறல குறித்த 

தகவல்கள் அவ்வப்ழபாது 

புதுப்பிக்கப்படும். 



 

10 குழுவானது நிறலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகறள அறடவதற்கான மசயல் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்த ழவண்டும் 

தண்ணீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்றிய குறிப்பு. 

நீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்த முறறயான மசயல் திட்டம் 

வகுக்கப்படட்ு, குழுவால் அந்தந்த 

அதிகாரியிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். 

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் மவளிழயற்றும் திட்டத்றத குழு 

வழங்க ழவண்டும். 

தீ பாதுகாப்பு மற்றும் மவளிழயற்றும் 

திட்டம் அந்தந்த குவாரி சுரங்க 

ழமலாளரக்ளால் ழமற்மகாள்ளப்படும். 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 பின்வருவனவற்றில் புகழ்மபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகவல்மதாடரப்ு 

ஆறணயின்படி, சுரங்க குத்தறகக் காலம் 

முழுவறதயும் உள்ளடக்கிய உத்ழதச சுரங்க 

குத்தறகப் பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆழராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்றம 

b) வறட்சி, மவள்ளம் ழபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிறல மாற்றம். 

c) கிரன்ீஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 

மவளியிடப்படும் மாசுபாடு, மவப்பநிறல 

உயரவ்ு' & வாழ்வாதாரம் 

உள்ளூர ்மக்களின். 

d) நீர ்மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் ஆழராக்கியத்தில் 

தாக்கம்' 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நறடமுறறகள். 

1) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப விறளவு' 

g) உயிர-்புவி ழவதியியல் மசயல்முறறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள்' 

h) ழமற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 

ழவதியியல். 

மண் ஆழராக்கியம் பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்றம அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

இந்த திட்டத்தால் காலநிறலயில் 

குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் 

ஏற்படாது 

காலநிறல மாற்றங்கள் மற்றும் GHG 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

நீர ் மாசுபாடு மற்றும் நீரவ்ாழ் 

சுற்றுசச்ூழல் அறமப்பின் மீதான 

தாக்கம் பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாயம் 

எண் 4 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவு, உயிர ்

புவி ழவதியியல் மசயல்முறற மற்றும் 

வண்டல் புவி ழவதியியல் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் நீரம்வப்ப/புவிமவப்ப 

விறளவுகள் அத்தியாயம் எண் 7 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை ்

13 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிறயச ்

சுற்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் தாக்கம். 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தறகப் 

பகுதியானது சுரங்க நிலம், தரிசு நிலம் 

மற்றும் தரிசு நிலங்களால் 

சூழப்படட்ிருப்பதால், சுற்றியுள்ள 

விவசாய வயல்களில் பாதிப்பு 

குறறவாக இருக்கும். முறறயான 

தணிப்பு நடவடிக்றககளுடன், அலட்சிய 

நிறலக்கு ழமலும் பாதிப்றப குறறக்கும் 

வறகயில் திட்டம் ழமற்மகாள்ளப்படும்.. 

14 திட்ட இடத்றதச ்சுற்றியுள்ள மண் தாவரங்கள் 

மற்றும் தாவரங்களின் மீதான தாக்கம். 

தாவர விவரங்கள் அத்தியாயம் III இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. வனவிலங்கு 



 

பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் எந்த அட்டவறண I 

வறக விலங்குகள் 

கவனிக்கப்படவில்றல மற்றும் IUCN இன் 

படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வறககளில் எந்த 

உயிரினமும் வராது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 

15 எண் உட்பட தாவர வறககளின் விவரங்கள். 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் 

மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் மற்றும். 

அப்படியானால், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதியின் எல்றலயில் அத்தறகய 

தாவரங்கறள இடமாற்றம் மசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

தாவர விவரங்கள் அத்தியாயம் III இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. வனவிலங்கு 

பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் எந்த அட்டவறண I 

வறக விலங்குகள் 

கவனிக்கப்படவில்றல மற்றும் IUCN இன் 

படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வறககளில் எந்த 

உயிரினமும் வராது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்றக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிரிகறள ஆய்வு மசய்ய ழவண்டும். 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விறத வங்கிகள் 

மற்றும் இயற்றக சுற்றுசச்ூழறல 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரக்கின்றன. 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

17 நடவடிக்றகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிறலயான ழமலாண்றம மற்றும் மபாருடக்ள் 

மற்றும் ழசறவகளின் ஓட்டத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அறமப்றப மீடம்டடுப்பறத 

பரிந்துறரக்க ழவண்டும். 

எல்றலத் தடுப்பு மற்றும் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளில் 

மரங்கறள நடுவதன் மூலம் சுரங்க 

நடவடிக்றகயின் ழபாது அப்பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் அறமப்பு 

தக்கறவக்கப்படும். 

சுரங்க மசயல்பாடு முடிந்ததும், குழி 

ழதாண்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்்ழதக்கமாக மசயல்படும் குழிக்கு 

மறழநீறர ழசகரிக்க வசதி 

மசய்யப்படும். 

18 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்களில் உள்ள ழதாடட்ங்களில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்து வழங்க ழவண்டும். 

ழதாட்டக்கறல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நறடகள். 

திட்டப் பகுதி மதற்குப் பக்கம் மற்றும் 

வடக்குப் பக்கம் தரிசு நிலங்களில் 

இருக்கும் குவாரிகளால் எல்றலயாக 

உள்ளது. 

அத்தியாயம் எண். 10ல் மகாடுக்கப்பட்ட 

படம்ெட் ஒதுக்கீடு. 



 

காடு 

19 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மசய்வார.் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் 

காப்புக்காடுகள் இல்றல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்றகயால் ரிசரவ்் வனம் மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாடட்ு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்றத 

ஆய்வு மசய்ய ழவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் காடு/வனவிலங்குகள் 

இல்றல, சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்றம பற்றிய அத்தியாயம் 3 

விவரங்கள், மற்றும் 4 உள்ளூர ்

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாடட்ு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள். 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள ஆய்வு 

மசய்து, தற்ழபாதுள்ள மரங்கறள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்றக எடுக்க 

ழவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், 

ழதசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாறதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள பாதிப்புகறள ஆய்வு மசய்ய 

ழவண்டும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகள், மதாட்டிகள் ழபான்ற ழமற்பரப்பு 

நீரந்ிறலகளின் எண்ணிக்றகறய விவரிக்கும் 

நீர ்அட்டவறணயின் விளிம்பு வறரபடத்றதக் 

கருத்தில் மகாண்டது. கால்வாய்கள், குளங்கள் 

ழபான்றறவ 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் சுரங்க 

நடவடிக்றககளால் அருகிலுள்ள 

நீரந்ிறலகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகறள 

மதிப்பிடுவதற்காக. உண்றமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பறடயில், ழவறல மசய்வது சுற்று நீறரக் 

குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். சுரங்க குத்தறக காலம் 

முழுவறதயும் உள்ளடக்கி, இது மதாடரப்ான 

ழதறவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் 

7 திறந்தமவளி கிணறுகளும், 6 

ஆழ்குழாய் கிணறுகளும் உள்ளன, 

மின்தறட முறற மூலம் நீரவ்ளவியல் 

ஆய்வு நடத்தப்படட்ுள்ளது. 

24 அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்ட விவரங்கள். 



 

25 உத்ழதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் 

பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிறலகள்/ 

நதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

எந்த சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான பகுதிகள். 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 

26 திட்ட முன்மமாழிவு மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிறல மற்றும் நீரத்்ழதக்கத்தில் 

உணவு வறல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்யும். 

சுற்றுசச்ூழல் சமூகத்தில் யார ் யாறர 

சாப்பிடுகிறாரக்ள் என்பறத உணவு 

வறலகள் விவரிக்கின்றன. 

ஒன்ழறாமடான்று இறணக்கப்பட்ட 

உணவுச ் சங்கிலிகளால் ஆனது, உணவு 

வறலகள் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள் - ஒரு சிறந்த 

ழவடற்டயாடுபவறர அகற்றுவது 

அல்லது ஊட்டசச்தத்ுகறளச ் ழசரப்்பது - 

ழநரடியாகவும் மறறமுகமாகவும் 

பல்ழவறு உயிரினங்கறள எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்பறதப் புரிந்துமகாள்ள 

உதவுகிறது. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி மற்றும் கடினமான 

குளியல் படிவத்தில் உள்ளது, அங்கு எந்த 

நீரந்ிறலகறளயும் திறசதிருப்ப 

முன்மமாழியப்படவில்றல, நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்தின் குறுக்குமவடட்ு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

27 திட்ட முன்மமாழிபவர,் மசயல்பாடுகளால் 

இயற்றகயான சூழலின் மீதான சாத்தியமான 

துண்டு துண்டான தாக்கம் பற்றிய 

விவரங்கறள ஆய்வு மசய்து அளிக்க 

ழவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

28 திட்ட முன்மமாழிபவர ் நீரந்ிறலகளில் உள்ள 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

வடுக்கள், அருகிலுள்ள குறககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் மதால்மபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவ மாற்றங்களின் காட்சி 

மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றற 

ஆய்வு மசய்து புறகபிடிப்பார.் 

பல்லுயிர ் தாக்கம் அத்தியாயம் 4 இல் 

உள்ள விவரங்கள். 

29 குறிப்பு விதிமுறறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆழராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய 

ழவண்டும். 

மண்ணின் சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்கள் அதத்ியாயம் எண்.4 

இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

30 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிறலகள், ஆறுகள் ஓறடகள், ஏரிகள் 

ழமல்மகாண்டாய் காப்புக்காடு - 10.64 

கிமீ - மதன்ழமற்கு 



 

மற்றும் விவசாயத் தளங்கறள ஆய்வு மசய்ய 

ழவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் ழதசிய பூங்காக்கள், 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் உள்ளன. 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, 

குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பட்டியறலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இருக்கும் அடிப்பறட சூழலியல் 

(நிலப்பரப்பு) நிறலறய 

மதிப்பிடுவறதக் குறிக்கும் வறகயில் 

நடத்தப்பட்டது. சூழலியல் சூழல் 

அத்தியாயம் 3-ன் கீழ் 

விவாதிக்கப்படுகிறது. 

ஆற்றல் 

31 ஒலிறயக் கடட்ுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்றககள். காற்று, நீர.் தூசி கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் ஆற்றறல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட வழிமுறறகள் வழங்கப்பட 

ழவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்றவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

மவப்பநிறல குறறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 

மற்றும் காலநிறல தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

உட்பட காரப்ன் உமிழ்றவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்கும். 

பசுறம வீடு வாயு (GHG) என்பது ஒரு வாயு 

ஆகும், இது மவப்ப அகசச்ிவப்பு 

வரம்பிற்குள் கதிரியக்க ஆற்றறல 

உறிஞ்சி மவளியிடுகிறது, இது 

கிரன்ீஹவுஸ் விறளறவ 

ஏற்படுத்துகிறது. பூமியின் 

வளிமண்டலத்தில் உள்ள 

முதன்றமயான பசுறம இல்ல 

வாயுக்கள் காரப்ன் றட ஆக்றசடு (CO2), 

மீத்ழதன் (CH4), றநட்ரஸ் ஆக்றசடு (N2O) 

மற்றும் ஓழசான் (O3) 

காரப்ன் றட ஆக்றசடு (CO2): புறதபடிவ 

எரிமபாருள்கள் (நிலக்கரி, இயற்றக 

எரிவாயு மற்றும் எண்மணய்), 

திடக்கழிவுகள், மரங்கள் மற்றும் பிற 

உயிரியல் மபாருடக்ள் மூலம் காரப்ன் 

றட ஆக்றசடு வளிமண்டலத்தில் 

நுறழகிறது. காரப்ன் றட ஆக்றசடு 

உயிரியல் காரப்ன் சுழற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக தாவரங்களால் 

உறிஞ்சப்படும் ழபாது 

வளிமண்டலத்திலிருந்து (அல்லது 

"பிரிக்கப்பட்ட") அகற்றப்படுகிறது. 

மீத்ழதன் (CH4): நிலக்கரி, இயற்றக 

எரிவாயு மற்றும் எண்மணய் உற்பத்தி 

மற்றும் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது மீத்ழதன் 



 

மவளிழயற்றப்படுகிறது. கால்நறடகள் 

மற்றும் பிற விவசாய நறடமுறறகள், 

நில பயன்பாடு மற்றும் நகராட்சி 

திடக்கழிவு நிலப்பரப்பில் உள்ள கரிம 

கழிவுகள் சிறதவதால் மீத்ழதன் உமிழ்வு 

ஏற்படுகிறது. 

றநட்ரஸ் ஆக்றசடு (N2O): றநட்ரஸ் 

ஆக்றசடு விவசாயம், நில பயன்பாடு 

மற்றும் மதாழில்துறற 

நடவடிக்றககளின் ழபாது 

மவளிழயற்றப்படுகிறது; புறதபடிவ 

எரிமபாருள்கள் மற்றும் 

திடக்கழிவுகளின் எரிப்பு; அத்துடன் 

கழிவுநீறர சுத்திகரிக்கும் ழபாது 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிறல 

மாற்றம், மவப்பநிறல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் ழமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீழழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

மீதான தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய ழவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்மதாடரப்ு ஆறணயின்படி சுரங்க 

குத்தறக காலம் முழுவறதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

சுரங்கத் திட்டத்தில் முழு குத்தறகக் 

காலத்றதயும் கருத்தில் மகாண்டு 

முற்ழபாக்கு சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

EMP 

35 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத ்

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிமசய்தல் உத்திகள் மவளியிடப்படட் 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

ஆறணயின்படி முழு சுரங்க குத்தறக 

காலத்றதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுறமப் பகுதி 

ழமம்பாட்டிற்கான படம்ெட் மற்றும் ழபரிடர ்

ழமலாண்றமத் திட்டம் உள்ளிட்ட சுரங்க மூடல் 

திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு 

நடத்த ழவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுறம அரண் 

ழமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

இடை் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் 

37 சுரங்கத்தின் மசயல்பாடட்ு மற்றும் பிந்றதய 

மசயல்பாட்டின் ழபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

ழமலாண்றமத் திட்டத்றத வழங்குதல். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 



 

38 ழபரிடர ்ழமலாண்றமத் திட்டம் மற்றும் ழபரிடர ்

தணிப்பு நடவடிக்றககறள அறனத்து 

அம்சங்களிலும் வழங்குதல் வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

உத்தரவின்படி முழு சுரங்க குத்தறக காலம்.  

 அத்தியாயம்-7 இல் ழபரிடர ்

ழமலாண்றமத் திட்ட விவரங்கள். 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் மதாடரப்ாக 300மீ சுற்றளவுக்கு 

பின்னறடவுடன் VAO சான்றிதறழ வழங்க 

ழவண்டும். பள்ளிகள். மதால்லியல் தளங்கள். 

கட்டறமப்புகள். ரயில் பாறதகள், சாறலகள். 

ஓறடகள், ஓறட, வாரி, கால்வாய், வாய்க்கால் 

ழபான்ற நீரந்ிறலகள். ஆறு, ஏரி குளம், மதாட்டி 

ழபான்றறவ. 

300மீ சுற்றளவில் ழமற்பரப்பு அம்சங்கள் 

குறித்து VAO விடம் இருந்து மபறப்பட்ட 

கடிதம் மற்றும் ஸ்றலடு எண்.61 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

40 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாறணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll ழததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 மபாது ஆழலாசறனயின் 

ழபாது எழுப்பப்படட் கவறலகறள 

முன்மமாழிபவர ்நிவரத்்தி மசய்ய ழவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட அறனத்து 

நடவடிக்றககளும் சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றம 

பியானின் ஒரு பகுதியாக இருக்க ழவண்டும். 

மபாது விசாரறணயின் ழபாது 

எழுப்பப்பட்ட பிரசச்ிறனகள் 

அத்தியாயம் எண்.7 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

41 திட்ட முன்மமாழிபவர ் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

றமக்ழராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய மாசுபாடுகறள 

ஆய்வு மசய்து மவளிழயற்ற ழவண்டும். 

சுரங்கத்தின் ழபாது சிந்திக்கப்படும் 

நடவடிக்றககளால் நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் 

நன்னீர ் அறமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

றமக்ழராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்படட்ு அறிக்றகயிடப்படலாம். 

பாடம் எண்.7ல் விவரிக்கப்படட்ுள்ள 

திட்டப் பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவு 

ழமலாண்றம. 

 

 

 

  



 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட 

ழவண்டும், 1994 க்கு முந்றதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் அறடந்த அதிகபடச் 

உற்பத்திறய மதளிவாகக் குறிப்பிட 

ழவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 நறடமுறறக்கு 

வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏழதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பறதயும் 

திட்டவட்டமாக மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபடச் உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வறக திட்டம் அல்ல. 

இந்த திட்டம் B1 வறகயின் கீழ் வருகிறது 

2 சுரங்கத்தின் உரிறமயான குத்தறகதாரர ்

முன்மமாழிபவர ் என்பறத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட 

ழவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இறணப்பு மதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மற்றும் மபாது விசாரறண உட்பட அறனதத்ு 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தறக பகுதி, 

உற்பத்தி நிறலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் ழமலாண்றம, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

ழபான்றவற்றின் அடிப்பறடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக இருக்க 

ழவண்டும் மற்றும் குத்தறகதாரரின் 

மபயரில் இருக்க ழவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறனத்து 

மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ ழடாழபாஷீட,் 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மற்றும் 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க ழவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தறகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ழகார ் மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கறள மதளிவாகக் 

காட்ட ழவண்டும். 

வறரபடத்றதக் காடட்ுகிறது - திட்டப் பகுதி 

அருகில் உள்ள குவாரிகளின் 

விவரங்களுடன் படம் எண் 1.1 இல் 

இறணக்கப்படட்ுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்றல ஆயங்கள் 

ழடாழபாஷீட்டில் 

மிறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன - படம் எண். 1.1A 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

ழடாழபாஷீட ்- படம் எண். 1.2 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.11 

5 இந்திய சரழ்வ ஆஃப் இந்தியா 

ழடாழபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வறரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்ழபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிறலகள், ஓறடகள் மற்றும் ஆறுகள் 

மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

வறரபடம் காடட்ுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வறரபடம் - படம் எண். 2.11 

புவியியல் அம்சங்கள் ழடாழபாஷீட ்

வறரபடத்தில் திட்டப் பகுதிறயச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளறவ உள்ளடக்கிய படம் எண். 

2.12. 

6 சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாடட்ுக் 

மகாள்றகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட ழவண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான நிலத்றத மாற்றுவதற்கு 

மாநில நில பயன்பாடட்ு வாரியம் அல்லது 

விண்ணப்பித்த பகுதிறய வருவாய்த்துறற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துறற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்றகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு ஏற்றது 

என கண்டறியப்பட்டது. 



 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அனுமதி 

மபற்றிருக்க ழவண்டும். 

7 முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வறரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்றகறயக் மகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட ழவண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தறனகறள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்றற கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட மசயல்பாடட்ு 

மசயல்முறற/மசயல்முறறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்றகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிறனகறளக் றகயாள்வதற்கும் EC 

நிபந்தறனகளுக்கு இணங்குவறத உறுதி 

மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிறல 

அறமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதறவ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுறறகறள மீறுதல் பற்றி புகாரளிக்கும் 

முறறயும் EIA அறிக்றகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்மமாழிபவர ் அவரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்றகறய வடிவறமத்துள்ளார,் ழமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் ழபாது சரிவு ஆய்வு 

மற்றும் திறந்தமவளி சுரங்கத்தின் ழபாது 

சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு ழபான்றறவ 

விரிவாக இருக்க ழவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்மமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் வழங்கப்பட 

ழவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முறறயில் 

மசயல்பட முன்மமாழியப்பட்ட 

திறந்தமவளி குவாரி நடவடிக்றகயாகும். 

சாதாரண கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒழர மாதிரியான 

உடலாகும். 

மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 மபஞ்ச ்

ழகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர,் றமன்ஸ் ஃழபாரழ்மன் 

மற்றும் றமனிங் ழமட ் ழபான்ற 

திறறமயான நபரக்ளின் ழமற்பாரற்வயில் 

குவாரி நடவடிக்றககள் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிறயப் மபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து ழதறவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9 குத்தறக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தறகறயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்றத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

ழபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தறகக் 

காலம் வறர இருக்க ழவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்மகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்றகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

ழபான்ற அறனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தறகக் 

காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், ழமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ழதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியறவ அத்தியாயம் எண். 3, 

பக்கம் எண். 68 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 



 

பாறதகள், நீரந்ிறலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கறளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடட்ுத ் திட்டம், மசயல்பாடட்ுக்கு 

முந்றதய, மசயல்பாடட்ு மற்றும் 

மசயல்பாடட்ுக்கு பிந்றதய கட்டங்கறள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும். நில பயன்பாடட்ு 

மாற்றம் ஏழதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

மசயல்பாட்டிற்கு முந்றதய, மசயல்பாடட்ு 

மற்றும் மசயல்பாடட்ுக்கு பிந்றதய 

கட்டங்கறளக் காடட்ும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடட்ுத் திடட்ம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவறண எண் 2.3, இல் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தறகக்கு மவளிழய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தறகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏழதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் ழபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்றல. மவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண  

கல் முழுவதும் ழதறவப்படும் 

வாடிக்றகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படும். குத்தறக பகுதிக்கு மவளிழய 

குப்றபகள் எதுவும் 

முன்மமாழியப்படவில்றல 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏழதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அறத 

உறுதிப்படுத்தும் வறகயில் மாநில 

வனத்துறறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட 

ழவண்டும். காடுகளின் நிறல குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர ்ஏழதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்றத மாநில வனத ் துறற 

அறமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இறணந்து ஆய்வு மசய்து, 

காடுகளின் நிறலறயக் கண்டறியலாம், 

அதன் அடிப்பறடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதறழ ழமழல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

மவளியிடப்படும். இதுழபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத ் துறறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீடட்ுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்றல. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இறணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 

13 நிகர தற்ழபாறதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீடட்ு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 

திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள உறடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிறல குறிப்பிடப்பட 

ழவண்டும். வனத்துறற அனுமதியின் 

நகறலயும் வழங்க ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் எந்த 

வன நிலமும் இல்றல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிறமகறள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உரிறமகறள அங்கீகரிப்பதற்கான 

நறடமுறற நிறல குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிறமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்றத ஈரக்்கவில்றல. 



 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், ழதறவயான 

விவரங்களுடன் மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடு இல்றல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவறதக் கண்டறிய 

ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட ழவண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் ழவறு ஏழதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்ழகற்ப, ழதறவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு நடவடிக்றககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாறன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்றல. 

17 ழதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்ழகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாறனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டறவ), சுரங்க 

குத்தறகக்கு 10 கிழலாமீட்டருக்குள் ஏழதனும் 

இருந்தால், அது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

ழவண்டும், முறறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இருப்பிட வறரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

ழவண்டும். தறலறம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ்மூலம். ழமழல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாறமயில் இருப்பதால், 

அத்தறகய திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய ழதறவயான அனுமதி, 

ழதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிறலக்குழுவிலிருந்து மபறப்படட்ு அதன் 

நகல் வழங்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாறன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்றல 

18 ஆய்வுப் பகுதி [றமய மண்டலம் மற்றும் 

இறடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, றமய மற்றும் 

இறடயக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தறகய முதன்றம கள ஆய்வின் 

அடிப்பறடயில் வழங்கப்பட ழவண்டும், இது 

தற்ழபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவறணறய மதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏழதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்றறப் 

பாதுகாப்பதற்கான படம்ெட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் ழதறவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத ்

துறறயுடன் கலந்தாழலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட ழவண்டும். அறத 

மசயல்படுத்த ழதறவயான நிதி ஒதுக்கீடு 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [றமய மண்டலம் மற்றும் இறடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3 இன் கீழ் ழமற்மகாள்ளப்படட்ு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவறண I வறக விலங்குகள் இல்றல, 

ழமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வறககளில் இல்றல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 



 

திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக மசய்யப்பட 

ழவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாறமயில், (சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கடட்ுப்பாடுகறள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட ழவண்டும், ழமலும் 

ழதறவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்ழதச சுரங்க 

நடவடிக்றககள் பரிசீலிக்கப்படும் வறகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத ் துறற 

பாதுகாக்கப்படட்ு வழங்கப்பட ழவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முறறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்றல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மறலத்மதாடரின் கீழ் வராது. 

20 இழதழபால், கடழலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வறரபடம், LTL ஐ வறரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமென்சிகளில் ஒன்றால் 

முறறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தறக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் ழபான்ற கடற்கறர 

அம்சங்கள், ஏழதனும் இருந்தால், வழங்கப்பட 

ழவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் 

சுரங்கத ் திட்டங்களும் சம்பந்தப்படட் 

கடழலார மண்டல ழமலாண்றம 

ஆறணயத்தின் ஒப்புதறலப் மபற 

ழவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 

இந்தத ்திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்றல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட ழவண்டும். R&R திட்டத்றதத ்

தயாரிக்கும் ழபாது, மதாடரப்ுறடய 

மாநில/ழதசிய மறுவாழ்வு & மீள்குடிழயற்றக் 

மகாள்றகறய பாரற்வயில் றவத்திருக்க 

ழவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் 

பிற நலிவறடந்த பிரிவினறரப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் ழதறவகறள 

மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப வாரியாக, ழதறவ 

அடிப்பறடயிலான மாதிரி கணக்மகடுப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்பட ழவண்டும், ழமலும் 

அதற்ழகற்ப மசயல் திட்டங்கறளத ்

தயாரித்து சமரப்்பிக்க ழவண்டும். மாநில 

அரசின் துறறகள். சுரங்க குத்தறக 

பகுதியில் அறமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்றலயா என்பறத 

மதளிவாக மவளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கறள மாற்றுவது மதாடரப்ான 

பிரசச்றனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

மபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்றகயில் விவாதிக்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்றல. 

எனழவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல 

மற்றும் இந்தத ்திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமறழ அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்ழம (ழகாறட காலம்); 

அக்ழடாபர-்டிசம்பர ் (மறழக்காலத்திற்குப் 

பின்); டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி, ழகாறட 

காலத்திற்கான (டிசம்பர ்2023-பிப்ரவரி 2024) 

அடிப்பறடத் தரவு ழசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 



 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த முதன்றம 

அடிப்பறட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இறரசச்ல் நிறல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் ழசகரிக்கப்படட்ு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP 

அறிக்றகயில் ழததி வாரியாக 

வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிறல தரவுகளும் ழசகரிக்கப்பட 

ழவண்டும். கண்காணிப்பு நிறலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவறதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வறகயில் இருக்க 

ழவண்டும் மற்றும் முன் ழமலாதிக்க 

காற்றின் திறச மற்றும் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்றதக் கருத்தில் 

மகாண்டு நியாயப்படுதத் ழவண்டும். சுரங்க 

குத்தறகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குறறந்த 

படச்ம் ஒரு கண்காணிப்பு நிறலயம் இருக்க 

ழவண்டும். PM10 இன் கனிம கலறவ, 

குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 

மகாடுக்கப்பட ழவண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்றத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் ழமற்மகாள்ளப்பட 

ழவண்டும். இது கனிம ழபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்றதயும் கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள 

ழவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் மசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீடட்ு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். காற்றின் தர 

வறரயறறகள், தளதத்ின் இருப்பிடம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், 

ஏழதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்றறத் மதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வறரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

முன் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் காற்றின் 

திறசறயக் காடட்ும் காற்று ழராொக்கள் 

வறரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD மாடறலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4  இல் உள்ள விவரங்கள், 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் ழதறவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியறவ வழங்கப்பட 

ழவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிறலயும் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். திட்டத்திற்கு 

ழதறவயான நன்னீர ் ழதறவறய குறிப்பிட 

ழவண்டும். 

இந்தத ்திட்டத்திற்கான மமாத்த நீரத்் ழதறவ 

அத்தியாயம் எண் 2, அடட்வறண எண் 2.13 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

25 திட்டத்திற்கு ழதறவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 

இருந்து ழதறவயான அனுமதி வழங்கப்பட 

ழவண்டும். 

தூசிறய அடக்குதல், பசுறமப் படற்ட 

ழமம்பாடு மற்றும் வீடட்ு 

உபழயாகத்திற்கான நீர ்சுரங்கக் குழிகளில் 

ழதங்கியுள்ள மறழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

மபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பறனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

மபறப்படும், எண் 2, அட்டவறண எண் 2.13. 



 

26 திட்டத்தில் ழமற்மகாள்ள 

உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட ழவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ள மறழநீர ் ழசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏழதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

மறழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

ழசகரிக்கப்படும் மறழநீர,் பசுறமப் 

அரண்கறள உருவாக்குவதற்கும், தூசிறய 

அடக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்படட்ு, ழதறவப்படட்ால், 

ழதறவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

தண்ணீரின் தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள். 

28 உண்றமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பறடயில், ழவறல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக ழதறவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். ழவறல 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவறணயில் குறுக்கிடும் 

படச்த்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ு அறிக்றக 

சமரப்்பிக்கப்பட ழவண்டும். அறிக்றகக்கு 

இறடழய உள்ள நீரந்ிறலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிறலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்றககளின் தாக்கம் ஆகியறவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் ழவறல 

மசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீறர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆறணயத்திடம் ழதறவயான 

அனுமதிறயப் மபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மடட்ம், தறர மட்டத்திலிருந்து 

56 மீட்டர ் கீழழ உள்ளது என 

ஊகிக்கப்பட்டது. 

 

இந்த திட்டங்களின் இறுதி ஆழம் மபாது 

தறர சுயவிவரத்தில் இருந்து 32மீ. 

 

இந்த EIA திட்டத்தில் அதிகபடச் ஆழம் 32மீ.  

29 குத்தறகப் பகுதி வழியாகச ் மசல்லும் 

பருவகால அல்லது ழவறு எந்த நீழராறடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்மமாழியப்படட் 

மாற்றம் / திறசதிருப்பல், ஏழதனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துறறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்றறக் மகாண்டு வர 

ழவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 82 மீ  

AMSL ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 32 மீ AMSL ஆகும் 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 56 மீ BGL 

30 தளத்தின் உயரம், ழவறல மசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ்அட்டவறண ழபான்றறவ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் வழங்கப்பட 

ழவண்டும். அதற்கான திட்ட வறரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

முற்ழபாக்கான பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ுத ்

திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு 

விவாதிக்கப்பட்டதுடன் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட இனங்கள் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 4, அட்டவறண எண்.4.9 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்மகடுவுக்கான முற்ழபாக்கான 

பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

அட்டவறண வடிவத்தில் (ழநரியல் மற்றும் 

அளவு கவழரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகியவற்றறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்படட்ு சமரப்்பிக்கப்பட 

ழவண்டும், அறத மனதில் றவத்து, திட்டம் 

மதாடங்கும் ழபாது அறதழய மசயல்படுத்த 

ழவண்டும். ழதாட்டம் மற்றும் ஈடுமசய்யும் 

IRC வழிகாடட்ுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் ழபாக்குவரத்தின் தாக்கத்றத 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக ழபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டது, ழமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்மமாழியப்பட்ட 

ழபாக்குவரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் எதுவும் இல்றல என்று 



 

காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

ழதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட ழவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் வறகயில் 

மதளிவாக பட்டியலிடப்பட ழவண்டும். 

ஏற்கனழவ நடவு மசய்த விவரங்கறள 

அளிக்க ழவண்டும். பசுறம அரண்க்கு 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்றபக் மகாண்டிருக்க 

ழவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாடற்ட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாடட்ு 

மதிப்பாக இருக்க ழவண்டும். 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் 

விவரங்கள். 

 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

ழபாக்குவரத்து உள்கட்டறமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட ழவண்டும். 

தற்ழபாறதய சாறல மநடம்வாரக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு மவளிழய உள்ளறவ 

உட்பட) திட்டத்தின் விறளவாக டிரக் 

ழபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுறமகறளக் றகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்பறதக் குறிக்கும் 

வறகயில் மசயல்பட ழவண்டும். 

உள்கட்டறமப்றப ழமம்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

ழபான்ற பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்றக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

ழவண்டும். இந்திய சாறல காங்கிரஸின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரவாளர ்

ழபாக்குவரத்தின் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்ய 

ழவண்டும். 

குவாரி குத்தறகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டறமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வழங்கப்படும், ழமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

33 சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்றசட ்தங்குமிடம் மற்றும் 

வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்றகயில் ழசரக்்கப்பட ழவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதிகறள 

மீட்டறமத்தல் மற்றும் மறுசீரறமத்தல் 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் ழபாதுமான 

எண்ணிக்றகயிலான பிரிவுகளுடன்) EIA 

அறிக்றகயில் மகாடுக்கப்பட ழவண்டும்.. 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட ழவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்றககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

ழவண்டும். முன் ழவறல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிழசாதறன மற்றும் காலமுறற மருத்துவ 

பரிழசாதறன அட்டவறணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இறணக்கப்பட 

ழவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட ழதறவயான 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள் 



 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடரப்ுறடய 

நடவடிக்றககள் முறறயாக மதிப்பீடு 

மசய்யப்பட ழவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்றககள் 

படம்ெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட ழவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள விவரங்கள். 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்றககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட ழவண்டும். முடிந்தவறர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகறளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத ்

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் ழமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏழதனும் இருந்தால், மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கு குறிப்பிடட் 

பிற பாதிப்புகள் ஆகியறவ அடங்கும். 

மபாது விசாரறணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்றகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

 

 

39 மபாது கருத்துக் ழகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

மற்றும் அறத மசயல்படுத்துவதற்கான 

படம்ெட் ஏற்பாடுகளுடன் காலக்மகடுவு 

மசயல் திடட்மும் வழங்கப்பட ழவண்டும் 

மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்றகயில் இறணக்கப்பட ழவண்டும். 

இந்தத ் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுறவயில் 

இல்றல. 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுறவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏழதனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏழதனும் 

நீதிமன்றத்தால் நிறறழவற்றப்படட் 

வழிகாடட்ுதல் / உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

ழவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

திட்டத்திற்கான முன்மமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ் மசலவு ரூ. 3,80,000/- மற்றும் 

மதாடர ்மசலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அத்தியாயம் 6 இல் விவரங்கள். 

 

41 திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு மற்றும் 

மதாடர ் மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள்.. 

42 ழபரிடர ் ழமலாண்றமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்படட்ு, EIA/EMP அறிக்றகயில் 

ழசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவரங்கள். 

43 திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட ழவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், ழவறல வாய்ப்பு 

ழபான்றவற்றற மதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம்.8 இல் விவரங்கள். 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 



 

A EIA/EMP அறிக்றகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 

B அறனத்து ஆவணங்களும் அட்டவறண 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட ழவண்டும். 

அறனத்து ஆவணங்களும் குறியீடட்ு 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

C அறிக்றகயில் குறிப்பாக அட்டவறணகளில் 

தரவு வழங்கப்பட்டால், தரவு ழசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

ழவண்டும். 

அட்டவறணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

ழசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கறளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, 

மண், சத்தம் ழபான்றவற்றின் அறனத்து 

பகுப்பாய்வு/ழசாதறன அறிக்றககறளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ் இறணக்க ழவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் ழபாது அறனதத்ு 

அசல் பகுப்பாய்வு/ழசாதறன 

அறிக்றககளும் இருக்க ழவண்டும் 

அடிப்பறட கண்காணிப்பு அறிக்றககள் 

இந்த அறிக்றகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இறணக்கப்படட்ுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் ழபாது இறுதி EIA அறிக்றகயில் 

அசல் அடிப்பறட கண்காணிப்பு 

அறிக்றககள் சமரப்்பிக்கப்படும். 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத ழவறு மமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில மமாழிமபயரப்்பு வழங்கப்பட 

ழவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

 

F அறமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வினாத்தாள் நிரப்பப்படட்ு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்றகயுடன் 

இறணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்றகறயத் தயாரிக்கும் ழபாது, MoEF 

& CC வழங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆழலாசகரக்ளுக்கான வழிமுறறகள் O.M. 

எண். J-11013/41/2006-IA. II(I) ழததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009, இந்த அறமசச்ின் இறணயதளத்தில் 

கிறடக்கும், பின்பற்றப்பட ழவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுறறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) ழததி: 4 ஆகஸ்ட், 
2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

H அடிப்பறட ழநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏழதனும் மாற்றங்கள் 

மசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கானa PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டறவ) அத்தறகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & 

CC இன் கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட 

ழவண்டும், ழமலும் அனுமதி மபறப்பட 

ழவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

ழவண்டியிருக்கும். வறரவு EIA/EMP இன் 

கட்டறமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விசாரறணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(P.H. மசயல்முறறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

ழவண்டும். 

குறிப்பிடட்ு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

I சுற்றறிக்றகயின்படி எண். ழெ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) ழததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்ழபாறதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்தறனகளுக்கு இணங்குவதற்கான 

மபாருந்தாது. 



 

நிறல குறித்த சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்றக, 

சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல 

மாற்ற அறமசச்கதத்ின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட ழவண்டும், 

மபாருந்தும் என. 

J EIA அறிக்றகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் வறரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் 

மவளிப்புறக் குப்றபகளின் பகுதிகள், 

ஏழதனும் இருந்தால், மதளிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் ழமற்பரப்புத் திடட்மும் இருக்க 

ழவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கறளக் காடட்ுகிறது. 

ழமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2. 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

ழவறலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

திட்ட உரிறமயாளர ்திரு.A.வீரராகவன், விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ்தாலுக்கா, 

எறறயூர ்கிராமத்தில், S.F.எண். 75/1,75/4,75/5,75/6 & 76/3B2 இல் உள்ள சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரியின் பரப்பளவு 2.42.63 மஹக்ழடர ்ஆகும். 

 ஆதரவாளர ் 15.06.2022 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தறகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

 துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு கடிதம் உதவி மாவட்ட ஆட்சியரால் Rc. எண். 

A/G&M/253/2022, ழததி: 17.07.2023-ல் வழங்கப்பட்டது. 

 சுரங்கத ்திட்டம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்படட்ு, Rc.எண். A/G&M/253/2022, ழததி: 

03.08.2023 மூலம் ஒப்புதல் மபறப்பட்டது.  

 சுரங்கத் திட்டமானது 1,56,265மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 31,334மீ3 கிராவல் 32மீ bgl 

ஆழம் வறர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த 

முன்மமாழிவு B1 வறகக்கு உட்பட்டது (குழும குவாரிகள்) 2 முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகள், 2 மவளிழயறும் குவாரிகள் குழும வறகறய உருவாக்கும் {குழுமத்தின் 

மமாத்த அளவு 12.81.63 மஹக்ழடர}் - MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269(E) ழததி 1 ெூறல 

2016) குழும பகுதியின்படி கணக்கிடப்படுகிறது  

 27.09.2023 ழததியிட்ட முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/446038/2023 மூலம் குறிப்பு 

விதிமுறறகளுக்கு ஆதரவாளர ் விண்ணப்பித்தார ் மற்றும் ToR வழங்கப்பட்டது 

கடிதம் எண் Lr.No. SEIAA-TN/F.No.10444/ToR-1626/2023, ழததி:12.12.2023. 
 

ToR அடிப்பறடக் கண்காணிப்பு ஆய்வின் அடிப்பறடயில், ஒரு பருவத்தில் அதாவது 

டிசம்பர ் 2023 முதல் பிப்ரவரி 2024 வறர ழமற்மகாள்ளப்பட்டது, ழமலும் இந்தத் 
திட்டங்களால் ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்கங்கறளக் கருத்தில் மகாள்வதற்காக இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்றக தயாரிக்கப்பட்டது. ஒடட்ுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்படுகிறது.  அறதத் மதாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கறளக் 

குறறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிறலயான வளரச்ச்ிறய உறுதி 

மசய்வதற்கான ழமலாண்றமக் கருவியாகும், ழமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கறள முடிமவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு 

திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகறள எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவரக்றள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்றம மற்றும் பாதகமான விறளவுகறள 

முறறயாக ஆய்வு மசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவறமப்பின் ழபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவறத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்ழகற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவரக்றள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ழமாதல்கறளக் குறறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்றத உருவாக்க உதவுகிறது. 
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1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துறற அறமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 மசப்டம்பர ் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் வரத்்தமானி 
அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அதாவது A (> 

100 மஹக்ழடர)் மற்றும் B (≤ 100 மஹக்ழடர)், மற்றும் பின் இறணப்பு - XI இல் உள்ள குழும 

சூழ்நிறல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ழதறவகறள 

திட்டவட்டமாக வழங்குதல். 

இப்ழபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ழதசிய 

பசுறமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான ழதறவறய மதளிவுபடுத்தியது, எனழவ, அறனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆழலாசறன 5 முதல் 25 மஹக்ழடர ்பகுதி B - 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிறலறமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் வறக "B1" மசயல்பாடு 1(a) (குழுமம் சூழ்நிறலயில் 

சுரங்க குத்தறக பகுதி) கீழ் வறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான மபாது விசாரறண மற்றும் EIA/EMP அறிக்றகறய சமரப்்பித்த பிறகு 

SEIAA - TN இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 
 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

 

திரு.A.வீரராகவன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
 

முகவரி S/o. ஆனந்தழவலு, 

எண். 225, ழமடட்ுத் மதரு, எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 604 304. 

மதாறலழபசி எண் +91 63838 07635 

மின்னஞ்சல் ganesanappadurai04@gmail.com 

நிறல தனிப்பட்ட நிறுவனம் 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.A.வீரராகவன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
சரழ்வ எண் 75/1, 75/4, 75/5, 75/6 மற்றும் 76/3B2  

பரப்பளவு 2.42.63 மஹக்ழடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

எறறயூர ் கிராமம், வானூர ் தாலுக்கா, விழுப்புரம் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வறக பட்டா நிலம் 

நில உரிறம இது பட்டா நிலம், இது 1. திரு.A.கழணசன், 

2.திரு.D.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிழயாரின் மபயரில் பதிவு 

மசய்யப்படட்ுள்ளது. விண்ணப்பதாரர ் 06.06.2022 முதல் 

05.06.2037 வறரயிலான பதிறனந்து ஆண்டுகளுக்கு 

பட்டாதாரரக்ளிடமிருந்து ஒப்புதல் மபற்றுள்ளார.் 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/12 

அடச்ழரறக 12° 04' 17.1389''N to 12° 04' 24.5551''N 

தீரக்்கழரறக 79° 38' 37.9720''E to 79° 38' 49.6101''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 82மீ AMSL 

குத்தறக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் 

தறர மட்டத்திற்கு கீழழ 32 மீ 

(2மீ கிராவல் +  30மீ சாதாரணக் கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

7,27,890 48,526 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,56,265 31,334 

ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,56,265 31,334 

உசச் உற்பத்தி 35,195 12,334 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 311m (L) x 89m (W) x 32m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
56 மீ BGL 
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சுரங்க முறற திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறற, 

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு சமமவளி 
நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமாக 

மமன்றமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 82 மீ (அதிகபடச்ம்) 

ழமழல உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல், மற்றும் அறதத் மதாடரந்்து தற்ழபாதுள்ள குவாரி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் பாரிய 

சாரழ்னாறகட் ஆகியவற்றால் மூடப்படட்ிருக்கும். 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக் ழஹமர ் 4 

கம்பிரசர ் 1 

பக்மகட் மற்றும் ராக் பிழரக்கர ்

மகாண்ட எக்ஸ்கழவட்டர ்
1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடித்தல் ஷாட் ழஹால் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முறற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியறவ சாதாரண கல்றல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி 

மபறுவதற்கும் உறடக்க மற்றும் ஹீவிங் விறளறவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துறளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்றல. 

உத்ழதச மனிதவள 

வரிறசப்படுத்தல் 
20 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 62,36,000/- 

EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்ட மசலவு ரூ. 66,16,000/- 

CER மசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிறலகள் ஓறட 140 மீ - கிழக்கு 

மதாட்டி 270 மீ - வடகிழக்கு 

மதாட்டி 750 மீ - மதன்கிழக்கு 

மகான்னமங்கலம் ஏரி 1.8 கிமீ - ழமற்கு 

மதாட்டி 2 கிமீ - வடழமற்கு 

சங்கராபரணி ஆறு 4.8 கிமீ - மதற்கு 

வீடூர ்நீரத்்ழதக்கம் 5.5 கிமீ - மதன்ழமற்கு 

பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / மஹக்ழடர ் அளவுழகால்கறளக் கருத்தில் 

மகாண்டு 1210 மரங்கறள நட உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாறலகறளச ்சுற்றி 

ழதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

தண்ணீர ்ழதறவகள் 1.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1.1 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு ழமல்மகாண்றட – 10.64 கிமீ – மதன்ழமற்கு (ஆதாரம் - TNGIS) 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
ஒசுடு ஏரி பறறவகள் சரணாலயம் -15 கிமீ-மதன் கிழக்கு 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 
 

5.0மீ மபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ மபஞ்ச ் அகலம் மகாண்ட ஓபன்காஸ்ட் 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறறயின் மூலம் ொக் ழஹமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 
மவடிமபாருறள மவடிக்கும் ழபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகறள ழமற்மகாள்ள 

உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. றஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் ழபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிறல மவடிப்றபத் 
தவிரக்்க ராக் பிழரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி ஒரு வருடத்தில் அதிகபடச்மாக 35,195m3 ஆகும் 

(ஒரு நாறளக்கு 117m3/ ஒரு நாறளக்கு 10 டிப்பரக்ள் ஒரு சுறமக்கு 12m3 என்று 

கருதுகின்றனர)். 
 

1.3.2 திட்டத்தின் இடம் 

 விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ் தாலுகா, எறறயூர ் கிராமத்தில் திட்ட இடம் 

அறமந்துள்ளது. 

 குத்தறகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி விழுப்புரம் நகரின் வடகிழக்ழக 23கிமீ, 

வானூருக்கு வடழமற்ழக 13கிமீ மற்றும் எறறயூர ் கிராமத்தின் வடழமற்ழக 1.7கிமீ 

மதாறலவிலும் அறமந்துள்ளது. 

 

28 கி.மீ                                  9 கி.மீ                                             1.7 கி.மீ 

விழுப்புரம்  வானூர ்   எறறயூர ்            குத்தறகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

வடகிழக்கு           வடழமற்கு  வடழமற்கு 

 

  



 

8 

 

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

 
ஆதாரம்: சரழ்வ ஆஃப் இந்தியா ழடாழபாஷீட் 58-A/15 & 16 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 1.4: 2 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி மசயல்முறற நான்கு நிறலகறளக் 

மகாண்டிருக்கும். மதாடரச்ச்ியான வரிறசயில் இந்த நிறலகள் கீழழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பறடயில் பிரித்தல் 

2. மதளிவுறர 

3. மபாது மக்கள் ஆழலாசறன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

 முன்மமாழிபவர ்சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தறகக்கு விண்ணப் 

பித்தார ்ழததி: 15.06.2022. 

 துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் விழுப்புரம், Rc.No. 

A/G&M/253/2022 ழததி 17.07.2023 இல் மாவட்ட ஆட்சியரால் வழங்கப்பட்டது. 

 சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், விழுப்புரம் மாவட்டம், Rc.No. 

A/G&M/253/2022 ழததி 03.08.2023. 

 மாண்புமிகு ழதசிய பசுறம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “பி1” வறகயின் 

கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018.  

 ஆன்றலன் முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/446038/2023, ழததி: 27.09.2023 மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

2.பதளிவுரை –  

 இந்த முன்மமாழிவு 15.11.2023 அன்று நறடமபற்ற 423-வது SEAC கூட்டத்தில் 

றவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க பரிந்துறரத்தது. 

 இந்த முன்மமாழிவு 11.12.2023 & 12.12.2023 அன்று நறடமபற்ற 678thSEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்படட்ு Lr No.SEIAA-TN/F.No.10444/SEAC/ToR-1626/2023 ழததி: 12.12.2023 இல் 

ToR வழங்கப்பட்டது. 

3.பபாது ஆமலாசரன-   

தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாறமயில் பரந்த அளவில் மபாதுமக்களின் பங்ழகற்றப உறுதிமசய்யும் வறகயில் 

முறறயாக, ழநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பறடயான முறறயில் மபாது விசாரறண 

நடத்த ழவண்டும். இந்த வறரவு EIA/ EMP அறிக்றக மற்றும் மபாது விசாரறண 

நடவடிக்றககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்றகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்றக ழபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது 

மக்கள் கருத்துழகட்பு கூட்ட நடவடிக்றககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆழலாசறனகளின் முடிவு, 
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ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறற ஆறணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும். 
 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

வழங்கப்பட்ட காமணாளியில் ToR இணங்குதல் - 

 TOR ஆனது SEIAA மூலம் Lr.No. SEIAA-TN/F.No.10444/ToR-1626/2023 ழததி:12.12.2023 ToR 

இணக்கத்தின் விவரங்கள் ழமழல மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒவ்மவாரு காலண்டர ் ஆண்டிலும் ெூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ் 1 ஆம் ழததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் மதாடரப்ான அறரயாண்டு இணக்க 

அறிக்றகறய சமரப்்பிக்க ழவண்டும். அதனால். 5845 (இ) ழததி: 26.11.2018. 
 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

EIA அறிக்றகயின் ஒட்டுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & 

CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதல் றகழயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியறலப் பின்பற்றுகிறது. 
 

1.8 ஆய்வின் மநாக்கம் 

EIA ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், குழும குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்றத அளவிடுவது மற்றும் தனிப்பட்ட குத்தறககளுக்கான 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்றககறள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிறல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிழயற்றம், தூசி உருவாக்கம் ழபான்ற 

மாசுபாட்டின் அறனத்து அம்சங்கறளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்றகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. ழகாறட காலத்தில் (டிசம்பர ்2023 முதல் பிப்ரவரி 
2024 வறர) பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பறட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம். 
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அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிைப்வண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முறற 24 மணி ழநர 

மாதிரிகள் மதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். (1 றமய மற்றும் 6 

இறடயக) 

2 வானிறல ஆய்வு 

காற்றின் ழவகம் மற்றும் 

திறச, மவப்பநிறல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மறழப்மபாழிவு 

திட்டத ் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிழநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிறலயத்தின் இரண்டாம் நிறல 

மூலங்களிலிருந்து மதாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், ழவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 

ழசகரிக்கப்பட்டன - 2 ழமற்பரப்பு 

நீர ் மற்றும் 4 நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள்; படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுறற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 

சுற்றளவு வட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

வறரயறுக்கப்பட்ட முதன்றம 

கணக்மகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிறல தரவு வனத்துறறயிடம் 

இருந்து ழசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இறரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் ழபாது 24 

மணிழநரத்திற்கு ஒருமுறற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 4 இடங்களில் 

ஒருமுறற 

7 
நில பயன்பாடு 

 

பல்ழவறு வறககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரழ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் மசயற்றகக்ழகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்றம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில். 

8 

சமூக 

மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்மதாறக 

பண்புகள், மதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்றம கணக்மகடுப்பு மற்றும் 

இந்திய மக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பு 2011 ழபான்ற 

இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பறடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அறமப்பு, நீழராறடகளின் 

தன்றம, நீரந்ிறல 

பண்புகள், ரசீாரெ்் மற்றும் 

மவளிழயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் 

இருந்து ழசகரிக்கப்படட் தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்றக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் ழபரிடர ்

ழமலாண்றம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

மபாருடக்ளின் மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் ழபரழிவு 

சுரங்கத்துடன் மதாடரப்ுறடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 
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ஏற்படக்கூடிய பகுதிகறள 

அறடயாளம் காணவும் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பறடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 
 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

 தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுறக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தறகக்கான 

விண்ணப்பம். 

 தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுறக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்றதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

மதாடரப்ு கடிதம் மபறப்பட்டது. 

 தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுறக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுறறகள். 

 ToR Lr எண். SEIAA-TN/F.No.10444/ToR-1626/2023, ழததி:12.12.2023. 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

திரு.A.வீரராகவன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி ழதறவ. 2 முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 2 தற்ழபாதுள்ள குவாரிகள் ஒரு 

குழுமத்றத உருவாக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி S.O. 2269(E) ழததி 1 ெூறல 2016  

கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் மமாத்த பரப்பளவு 12.81.63 மஹக்ழடர ்ஆகும். 
 

மதாகுப்பின் அளவு 5 மஹக்ழடருக்கு ழமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 

வறகயின் கீழ் வருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட ஆறணப்படி, மாண்புமிகு 

ழதசிய பசுறமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி மபறுவதற்கு EIA, EMP மற்0றும் மபாது ஆழலாசறனக்கான 

ழதறவ. 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி ழதறவயில்றல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிழயற்றம் இல்றல. 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட அறனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முறற 

மபாதுவானது. சாதாரண கல் ஆகியறவ திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முறறயில் ழதாண்டுவதற்கு முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன, இதில் ொக்ஹாம்மர ்

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மூலம் மபற்ழறார ் பாறற மவகுெனத்திலிருந்து 

கணிசமான அளவு பாறறகறள பிரித்து, றஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டர,் பிடம்ஹட் முதல் 

ழதறவப்படும் மநாறுக்கிகள் மற்றும் ராக் பிழரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்றல 

ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

 விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ் தாலுகா, எறறயூர ் கிராமத்தில் திட்ட இடம் 

அறமந்துள்ளது. 

 குத்தறகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி விழுப்புரம் நகரின் வடகிழக்ழக 23கிமீ, 

வானூருக்கு வடழமற்ழக 13கிமீ மற்றும் எறறயூர ் கிராமத்தின் வடழமற்ழக 1.7கிமீ 

மதாறலவிலும் அறமந்துள்ளது. 

 

28 கி.மீ                                  9 கி.மீ                                             1.7 கி.மீ 

விழுப்புரம்  வானூர ்   எறறயூர ்            குத்தறகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

வடகிழக்கு           வடழமற்கு  வடழமற்கு 
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அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாறல 

ழதசிய மநடுஞ்சாறல (NH - 132)  விழுப்புரம் – திண்டிவனம் - 8.4 கிமீ 

- ழமற்கு. 

மாநில மநடுஞ்சாறல (SH – 136) தீவனூர ்- வானூர ்- 1.2 கிமீ - வடக்கு. 

அருகிலுள்ள கிராமம் எறறயூர ்– 1.62மீ - மதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் வானூர ்- 13.0.0 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிறலயம் 

ழபரணி - 10.5 கிமீ - வடழமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிறலயம் 

மசன்றன - 132.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

துறறமுகம் 

மசன்றன - 132.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சரழ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வறரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குவாரி குத்தறக திட்டம்  

  

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

1 12004’17.1389” N  79038’46.1753” E 

2 12004’18.0368” N  79038’43.9187” E 

3 12004’19.2392” N  79038’44.3965” E 

4 12004’20.0785” N  79038’42.2649” E 

5 12004’20.1047” N  79038’42.2744” E 

6 12004’21.7141” N  79038’37.9720” E 

7 12004’22.7677” N  79038’38.4930” E 

8 12004’24.5551” N  79038’39.2586” E 

9 12004’23.9082” N  79038’41.0337” E 

10 12004’23.4989” N  79038’42.3312” E 

11 12004’21.6875” N  79038’41.6447” E 

12 12004’21.3413” N  79038’42.7286” E 

13 12004’20.5999” N  79038’44.9039” E 

14 12004’21.0812” N  79038’45.0728” E 

15 12004’21.0420” N  79038’45.1991” E 

16 12004’20.0828” N  79038’49.6101” E 

17 12004’19.7712” N  79038’49.5523” E 

18 12004’18.9910” N  79038’49.2552” E 

19 12004’19.5964” N  79038’47.0029” E 

Datum: UTM-WGS84, Zone 43 North 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் இடவியல் பாை்ரவ 

 

 

திட்ட தள புரகப்படங்கள் 
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திட்ட தளத்தில் ஃபபன்சிங் & பசுரம அைண் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் பசயற்ரகக்மகாள் வரைபடம்  
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படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்   
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படம் 2.4: குழும குவாைிகளின் பசயற்ரகக்மகாள் படம்  
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படம் 2.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 



 

24 

 

2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீழ் உள்ள அறனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தறவ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்றமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்றல. 

o முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்றல மற்றும் மபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 
 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 
குவாைியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 
குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
Nil 1.65.26 

உள்கட்டறமப்பு Nil 0.01.0 

சாறலகள் Nil 0.03.0 

பசுறம அரண் Nil 0.71.47 

பயன்படுத்தாத நிலம் 2.42.63 0.01.90 

பமாத்தம் 2.42.63 2.42.63 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விவைங்கள் 
விவைங்கள் 

சாதாைண கல் (மீ3) கிைாவல் (மீ3) 

புவியியல் வளங்கள் 7,27,890 48,526 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

1,56,265 31,334 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி  

1,56,265 31,334 

உசச் உற்பத்தி 35,195 12,334 

சுரங்கத ்திட்டக் காலம் / 

குத்தறகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 

5 ஆண்டுகள்  

ழவறல நாடக்ளின் 

எண்ணிக்றக 
300 நாட்கள் 

ஒரு நாறளக்கு 

உற்பத்தி மீ3 
117 

41 

லாரி சுறமகளின் 

எண்ணிக்றக (ஒரு 

 சுறமக்கு 12மீ3)  

10 

4 

சுரங்கத்தின் மமாத்த 

ஆழம் 
32மீ (2மீ கிராவல் + 30மீ சாதாரண கல்) தறர மட்டத்திற்கு கீழழ 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

விழுப்புரம் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் ழமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் அடியில் அறமந்துள்ளது. 

ஒரு படிகப் பாறற (63%) மற்றும் வண்டல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் (37%). பிராந்திய 

அளவில் சாரழ்னாறகட் உடல் N45° E-S45° W, SE50° ழநாக்கிக் குறறகிறது. 

பிராந்திய அடுக்கு வரிறச: 

வயது   உருவாக்கம் 

சமீப காலம்   -     குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

 --------- இணக்கமின்றம ----------- 

அரக்்கியன்  -     சாரழ்னாறகட் 
                           தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

.i. சாரழ்னாறகட் குழுறவ சாரழ்னாறகட், றபராக்ஸீன் கிரானுறலட் மற்றும் ழமக்னறடட ்

குவாரட்ற்சட் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது 

ii ஹாரன்்ப்மளன்ட ்- பழயாறடட் க்மனய்றஸ உள்ளடக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) 

iii ஹாரன்்ப்மளன்ட்-பழயாறடட் க்மனய்றஸ உள்ளடக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் (II) 

iv இளம் ஊடுருவல், மநஃமபலின்-றசறனட், பிங்க் கிராறனட், மபக்மாறடட் மற்றும் 

குவாரட்ஸ்் நரம்புகள் மற்றும் 

v கங்கர ்மற்றும் மண்ணின் நான்காம் நிறல படிவுகள் 

    பகுதியின் அடுக்கு - 

வயது குழு லித்தாலஜி 

ழஹாழலாசீன் 
 

பிளாக் பருத்தி 

மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

மசழனாழசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

நிழயாப்ழராமடழராழசாயிக் 

அமில ஊடுருவல்கள் 

குவாரட்ஸ்் நரம்புகள் 

மபக்மாறடட ்

பிங்க் கிராறனட ்

சிவமறல றசறனட ்

வளாகம் 
மநஃமபலின்-றசறனட ்

சாக் ஹில்ஸ் (அடிப்பறட 

ஊடுருவல்கள்) 
றபராக்ஸறனட்/டுறனட் 

ஆரக்்கியன் - 

பாலிழயாபுழராமடழராழசாயிக் 

தீபகற்ப ஜினீசிக் வளாகம் 

(II) 

PGC (II) 

பிங்க் கிராறனட் Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

அரக்்கியன் சாரழ்னாறகட் குழு 

சாரழ்னாறகட் 
(வறகப்படுத்தப்படாதது) 

றபராக்ஸீன் கிரானுறலட் 
ழபண்டட ்ழமக்னறடட் 
குவாரட்ற்சட் 
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புவியியல் ரீதியாக, மாவட்டம் ழகாண்டறலட் குழு, சாரழ்னாறகட் குழு, 

மிக்மாறடட் குழு, சத்தியமங்கலம் குழு, பவானி குழு மற்றும் ஆல்காலி காம்ப்ளக்ஸ் 

ஆகியவற்றற உள்ளடக்கிய ஆரக்்கியன் காலத்றதச ் ழசரந்்த பாறறகளால் 

சூழப்படட்ுள்ளது. 
 

சாரழ்னாறகட், றபராக்ஸீன் கிரானுறலடட்ுகள் மற்றும் அதனுடன் 

மதாடரப்ுறடய ழமக்னறடட் குவாரட்ற்சட் ஆகியவற்றறக் மகாண்ட பாறறகளின் 

சாரழ்னாறகட் குழு, ழகம்டிஃமபரஸ் - சில்லிமறனட் க்னீஸ், கால்க்-கிரானுறலட், படிக 

சுண்ணாம்பு, சில்லிமறனட் குவாரட்ற்சடட்ுகள் மற்றும் மதாடரப்ுறடய மிக்மாடிடிக் 

ஆகியவற்றற உள்ளடக்கியது. பாறறகள் மாவட்டத்தின் மத்திய மற்றும் மதற்கு 

பகுதிகளுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
 

ஆதாரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட சிறு கனிமங்களுக்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்றக – 

ழம 2019. https://viluppuram.nic.in/document/district-survey-report-rough-stone/Exploration : 
 

எந்த ஆய்வும் ழதறவயில்றல, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் உருவாக்கம் மதற்கு 

பக்கத்தில் அறமந்துள்ள குவாரி குழியில் இருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இப்பகுதியின் மபாது புவியியல் வரிறச கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 
 

 

 

 

வயது   உருவாக்கம் 

சமீப காலம் -     குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல் + பாறற            

                                                                                                                               சிறதவு) 

 --------- இணக்கமின்றம ----------- 

அரக்்கியன்  -     சாரழ்னாறகட் 
                           தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல்: - 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் ழபாக்றகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக ஹாரட்் ராக் உருவாக்கத்றத ஒழர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரழ்னாறகட்டின் பாத்ழதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்றற உள்ளடக்கியது. திட்டப் 

பகுதிகள் மவற்று நிலப்பரப்பாகும், திட்டப் பகுதிகள் 2மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் 

கற்களால் மூடப்பட்டிருக்கும்; தற்ழபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2மீ கிராவல் உருவான பிறகு பாரிய சாரழ்னாறகட் உருவாக்கம் 

காணப்படுகிறது. 
 

2.3.3 நீை்வளவியல்  

விழுப்புரம் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் ழமற்குப் பகுதியில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் (தடட்ு-II) அறமந்துள்ளது. 

மாவட்டத்தின் மதற்குப் பகுதிக்கு அருகில் வண்டல்களின் தடிமன் 600 மீட்டருக்கும் 

அதிகமாகும். நிலத்தடி நீர ்வானூர ்மணற்கல், கடப்ழபரி குப்பம் சுண்ணாம்பு உருவாக்கம் 

மற்றும் சுண்ணாம்புக் கற்கள் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் நிலத்தடி நீர,் வண்டல் 

பாறறகள் மற்றும் ஒருங்கிறணக்கப்படாத வண்டல் பாறறகளில் நிலத்தடி நீர ்

நிகழ்கிறது. மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிசச்ி, சங்கராபுரம் மற்றும் திருக்ழகாவிலூர ்

தாலுகாக்களின் மபரும்பகுதிகளில் பாறறகள் உள்ளன. வானிறல மிகவும் ஒழுங்கற்றது 

மற்றும் சுருக்க கட்டறமப்புகளின் ஆழம் வானிறல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் 
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கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. கிணறுகளின் ஆழம் 6.64 முதல் 17 மீ பிஜிஎல் வறர மாறுபடும் 

மற்றும் கண்காணிப்புக் கிணறுகளில் ஆழமற்ற நீரந்ிறலகளில் நீரம்ட்டம் 0.74 முதல் 9.7 

மீ பிஜிஎல் வறர பருவமறழக்கு முந்றதய காலத்தில் (ழம 2006) மாறுபடும், ழமலும் இது 0.7 

முதல் 4.45 மீ பிஜிஎல் வறர மாறுபடும். . பருவமறழக்கு முந்றதய காலத்தில், நீர ்

நிறலகளின் ஆழம்> 2 முதல் 

மாவட்டத்தின் மபரும்பகுதியில் 5 m bgl, மாவட்டத்தின் ழமற்கு மற்றும் 

மதன்கிழக்கு பகுதிகளில் >5 -10 m bgl வரம்பிலும், 0-2 m bgl வரம்பிலும் இரண்டு தனித்தனி 
பாக்மகடட்ுகளில் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளது. பருவமறழக்குப் பிந்றதய காலத்தில், 

மாவட்டத்தின் மபரும்பகுதியில் 2 முதல் 5 பிஜிஎல் வறர ஆழம் வறர இருக்கும், 

மாவட்டத்தின் மத்திய மற்றும் வடகிழக்குப் பகுதிகளில் 0 - 2 மீ பிஜிஎல் வறர நிலவுகிறது 

மற்றும் > 5 - 10 மீ பிஜிஎல் வரம்பில் பதிவு மசய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தின் மதன்ழமற்கு 

மற்றும் வடழமற்குப் பகுதிகளில் உள்ள இரண்டு தனிறமப்படுத்தப்பட்ட 

பாக்மகடட்ுகளில், றபழசாமமட்ரிக் ழமற்பரப்பின் ஆழம் பருவமறழக்கு முந்றதய 

காலத்தில் 2.8 முதல் 11.25 மீ பிஜிஎல் வறரயிலும், பருவமறழக்குப் பிந்றதய காலத்தில் 0.5 

முதல் 6.35 மீ பிஜிஎல் வறரயிலும் இருக்கும். ஆழ்துறள கிணறுகள், ஆழ்துறள கிணறுகள், 

ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ்ழமம்படுத்தப்படுகிறது. கிணற்றின் விட்டம் 7 

முதல் 10 மீ வரம்பில் உள்ளது மற்றும் ழதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் ஆழம் 15 முதல் 18 மீ 

பிஜிஎல் வறர வானிறல தடிமன் மற்றும் மூடட்ுகறளப் மபாறுத்து இருக்கும். 

ழதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் ழகாறட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வறர மகசூல் தரும் மற்றும் 

சில கிணறுகள் வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவமறழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

பயிரக்ளுக்கு பாசனம் மசய்ய ழபாதுமான மகசூல் கிறடக்கும். சாதகமான இடங்களில் 

ஆழ்துறள கிணறுகளின் மகசூல் <1 முதல் 6 பவுண்டுகள் வறர மாறுபடும். பள்ளத்தாக்கு 

நிரம்புகிறது, ழகாடுகளின் குறுக்குமவடட்ு, குறிப்பாக, கல்ராயன் மறலகளின் 

அடிவாரத்தில் ழமற்குப் பகுதியில் ஆழ்துறளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துறள 

கிணறுகளுக்கு ஏற்ற சாத்தியமான பாக்மகடட்ுகள் இருப்பதாக மதரிவிக்கப்படுகிறது. 

படிக மற்றும் வண்டல் வடிவங்களுக்கிறடழயயான மதாடரப்ு பகுதி மாறி மகசூல் 

வாய்ப்புகறளக் மகாண்டுள்ளது. கிமரட்ழடசியஸ் வடிவங்கள் மிகவும் கசச்ிதமானறவ 

மற்றும் மகசூல் வாய்ப்புகள் குறறவு. 6 மீ விட்டம் மற்றும் 10 மீ பிஜிஎல் ஆழம் மகாண்ட 

மணல் பாறதயில் ழதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் சுமார ் 3.5 லி.பி.எஸ். வண்டல் 

உருவாக்கத்தில் குழாய் கிணறுகளின் விறளசச்ல் 2.4 முதல் 37 எல்பி வறர இருக்கும். 
 

2.2.2.3 நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

நிலத்தடி நீரின் உருவாக்கம் மற்றும் ழசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மற்றும் 

மறழப்மபாழிவு வடிவத்தில் மறழப்மபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகறளப் மபாறுத்தது. 

புவியியறலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் உள்ள பரந்த மாறுபாடு மற்றும் 

மறழயின் தீவிரம் ஆகியறவ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் மசய்வதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அறமகின்றன. நீரந்ிறலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அறமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், ழமலும் முழு அறமப்பின் நடத்றதறயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடினமான பாறற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ் ஏற்படுவது ழமல் 

வானிறல, பிளவுகள் மற்றும் உறடந்த பகுதிகளுக்கு மடட்ுழம உள்ளது, இது விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தில் சராசரியாக 10-15 மீ வறர அதிகபடச்மாக 30 மீ வறர நீண்டுள்ளது. 
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வண்டல் வடிவங்களில், முதன்றமயான இறட சிறு நுண்துறளயின் இருப்பு 

நிலத்தடி நீரின் கடத்தும் திறறன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக 

இருக்கும். கடழலாரப் பாறதயில் மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிறய ஆக்கிரமித்துள்ள 

வண்டல் பகுதி, நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்அறர 

வறரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒவ்மவாரு 

உருவாக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்வது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீழழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

நீை்நிரல அரமப்புகள்: 

நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் ழசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மற்றும் 

மறழப்மபாழிவு வடிவத்தில் மறழப்மபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகறளப் மபாறுத்தது. 

புவியியறலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் உள்ள பரவலான மாறுபாடு மற்றும் 

மறழயின் தீவிரம் ஆகியறவ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் மசய்வதற்கான முக்கிய 

காரணிகளாக அறமகின்றன. நீரந்ிறலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ் புவியியல் 

அறமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், ழமலும் முழு அறமப்பின் நடத்றதறயயும் எளிதில் 

விளக்க முடியாது. கடின பாறற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுவது ழமல் வானிறல, 

பிளவுகள் மற்றும் உறடந்த பகுதிகளுக்கு மடட்ுழம உள்ளது, இது அதிகபடச்மாக 30 மீட்டர ்

வறர நீட்டிக்கப்படுகிறது, இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சுமார ்10-15 மீ. 

வண்டல் வடிவங்களில், முதன்றமயான இறட நுண்துறளயின் இருப்பு நிலத்தடி 

நீரின் கடத்தும் திறறன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கடழலாரப் பாறதயில் மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிறய ஆக்கிரமித்துள்ள வண்டல் 

பகுதி நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு மிகவும் சாதகமாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ் அறர 

வறரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒவ்மவாரு 

உருவாக்கத்திலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்வது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீழழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

வண்டல் வடிவங்கள் 

வண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிறலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபடச் தடிமன் 

37 மீ மற்றும் நீரந்ிறலயின் சராசரி தடிமன் ழதாராயமாக 12 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துறளகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடியறவ, அறவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கறளக் 

மகாண்டுள்ளன. 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

மூன்றாம் நிறல வடிவங்கள் கடலூர ் மணற்கற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன 

மற்றும் அறவ கடல் நீர ் றவப்புகளுக்கு ஃப்ளூவியலாக வறகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

மபரும்பாலும் இந்த அறமப்பு கீழ் மற்றும் ழமல் கடலூர ் அறமப்புகளாக 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. ழமல் கடலூர ்அறமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அறர வறரயறுக்கப்பட்ட 

நிறலயில் ஏற்படுகிறது, அழத சமயம் கீழ் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் வறரயறுக்கப்பட்ட நிறலயில் ஏற்படுகிறது. 

கிபைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

மணல் களிமண் மலன்ஸ்கள் மற்றும் மமல்லிய மணல் ஆகியவற்றில் மலன்ஸ் 

வடிவத்தில் நிலத்தடி நீர ் மவள்றள மற்றும் கருப்பு களிமண் படுக்றககளால் 

அடிக்ழகாடிடட்ுள்ளது, இது தறர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ வறரயிலான ஆழமான 
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நீரந்ிறல ஆழத்றத உருவாக்குகிறது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் உள்ள ஃபிழரடிக் நீரந்ிறல சாத்தியமாகும். 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டவறண நிறலறமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது, ஆனால் 

வானிறல, மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றின் தீவிரம் மற்ற வறக பாறறகளில் 

கினிசிக் உருவாக்கத்துடன் ஒப்பிடும்ழபாது மிகவும் குறறவாகழவ உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்

திறன் குறறவாக உள்ளது. 

கிைானிடிக் க்னஸ்ீ 

நிலத்தடி நீர ் வானிறல, கூடட்ு மற்றும் வடிவங்களில் நீர ் அட்டவறண 

நிறலறமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது. தட்பமவப்பமான ழமலங்கியில் உருவாக்கப்பட்ட 

துறள இறடமவளி ஆழமற்ற சிறுமணி நீரந்ிறலகளாக மசயல்படுகிறது மற்றும் 

சாத்தியமான நீர ் தாங்கி மற்றும் விறளசச்ல் மண்டலங்கறள உருவாக்குகிறது, 

கால்வாய் மற்றும் மதாட்டி பாசன பகுதிகளில் நீரம்ட்டம் ஆழமற்றது மற்றும் பிற 

பகுதிகளில் இது ஓரளவு ஆழமானது. 

சாை்மனாரகட் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டவறண நிறலறமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது, ஆனால் வானிறல, 

மூடட்ு, மற்றும் அதன் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றின் தீவிரம், க்னீசிக் அறமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும் ழபாது மிகவும் குறறவாக உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்திறன் குறறவாக உள்ளது. 
 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

உறடந்த நீரந்ிறலகளின் பரிமாற்ற மதிப்புகள் ஒரு நாறளக்கு <1 முதல் 141 மீ2 

வறர இருக்கும் மற்றும் ழசமிப்புத்திறன் 2.84x10.5-5 மற்றும் 8.9x10-3 வறர மாறுபடும். 

வண்டல் உருவாக்கத்தின் கடத்தும் திறன் 21 முதல் 748 மீ2 / நாள் வறர மாறுபடும் மற்றும் 

ழசமிப்புத்திறன் 2.75x10-3 வரிறசயில் உள்ளது. 

 

உண்றமயான மறழ Mm சாதாரண 

மறழப்மபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

1066.9 727.5 906.3 1137.7 1935.2 985 
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படம் 2.7 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.8 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவலின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் குறுக்கு மவடட்ு 

முறறயின் அடிப்பறடயில் அதிகபடச் குத்தறகப் பகுதிறய உள்ளடக்கும் வறகயில் 

பிரிவுகறள உருவாக்குவதன் மூலம் கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் வளங்களின் 

கிறடக்கும் தன்றமயின் அடிப்பறடயில், ழதாண்டுதல் முறறயில் மபஞ்ச ்அறமப்பறதக் 

கருத்தில் மகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிறயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தறட) 

மற்றும் துல்லியமான பகுதித் மதாடரப்ு கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்றத விட்டுவிட்டு, 

பூட்டப்பட்டறதக் கழிப்பதன் மூலம், சுரங்கப் றகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ்

உருவாக்கத்தின் ழபாது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அறழக்கப்படுகிறது) மற்றும் 

கழிக்கக்கூடிய இருப்புக்கள் கழிவு / அதிக சுறம / பக்கசச்ுறம இல்லாதறதக் கருத்தில் 

மகாண்டு கணக்கிடப்படுகிறது (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது). 
 

அட்டவரண 2.5: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 
 

விளக்கம் சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

புவியியல் வளம் மீ3 7,27,890 48,526 

சுரண்டக்கூடிய வளம் மீ3 1,56,265 31,334 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி 
1,56,265 31,334 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவரண 2.6: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 கிைாவல் மீ3 

I 31,530 9,006 

II 35,195 12,334 

III 35,100 9,994 

IV 27,705 - 

V 26,735 - 

பமாத்தம் 1,56,265 31,334 

 

கழிவுகரள அகற்றுதல் 

இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 2மீ ஆழம் வறர 31,334மீ3 வறர கிராவல் உருவாக்கம் 

வடிவில் உள்ள ழமலடுக்கு சுறம. தாழ்வான பகுதிகறள நிரப்புவதற்கும் சமன் 

மசய்வதற்கும் சரறள ழநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும், இது அனுமதி மபற்று அரசுக்கு 

ழதறவயான சீக்னிழயாழரெ் கட்டணத்றத மசலுத்திய பின்னழர மசய்யப்படும். 
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படம் 2.9: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் 

 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

              சுரங்கத்தின் மபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி ழபான்ற சில நறடமுறற அளவுருக்களின் அடிப்பறடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 2.7: இறுதி குழி பைிமாணம்  

குழி ID நீளம் (மீ) (அதிகபட்சம்) 
அகலம் (மீ) 

(அதிகபட்சம்) 

ஆழம்(மீ) 

(அதிகபட்சம்) 

I 311 89 
தறர மட்டத்திற்கு 

கீழழ 32 மீ 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.10: சுைங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்  
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•  சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், ழதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / மவற்றிடமானது 

மறழ நீறர ழசகரிப்பதற்கான மசயற்றக நீரத்்ழதக்கமாகச ்மசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

காலத்தில் ஏற்படும் ழதறவ அல்லது மநருக்கடிகறளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தறட மற்றும் ழமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்ழதக்கம் ஆகியறவ சுற்றுசச்ூழறல ழமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு மசய்யப்பட்ட தளத்றத அதன் இயற்றகயான 

நிறலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏழதனும் பாதகமான 

விறளவுகறளத் தடுக்கும் அல்லது குறறக்கும் அல்லது மனித ஆழராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கறளத் தடுக்கும் அல்லது குறறக்கும் ஒரு 

மசயல்முறறயாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிறலயானது, புவி-ழவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய நில 

பயன்பாட்றடத் தக்கறவத்துக்மகாள்ளும் திறன் ஆகியறவ முக்கிய மூடல் 

ழநாக்கங்களாகும். 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

ழதரந்்மதடுக்கப்படுகிறது, ழமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்மமாழிபவர ்

இறுதி மபாறியியல் மற்றும் வடிவறமப்பு கட்டத்றத மதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் ழநாக்கங்கறள அறடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

மதாகுப்றப முன்மமாழிகின்றனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகறள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நறடமுறறப்படுத்த முடியுழமா அங்மகல்லாம், ஆழராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்றககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிறலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அறமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் மகாள்றககள் மூடல் ழநாக்கங்களின் ழதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் ழநாக்கம் ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு எறத அறடய 

ழவண்டும் என்பறத விவரிக்கிறது. மபாதுவாக, மூடல் ழநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டறவ. அறவ அறடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க ழவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுழகால்கறள 

உருவாக்க அனுமதிக்க ழவண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் மசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

ழநாக்கத்றத 

சந்திக்கிறதா 

என்பறத மூடல் 

அளவுழகால் 

அளவிடுகிறது 
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மூடல் மநாக்கங்கள் – 

 மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குறறவாக 

இருக்க ழவண்டும். 

 திறந்த குழி சுரங்க ழவறலகள் மற்றும் குழி எல்றல ஆகியறவ இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிறலயானறவ. 

 மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

 அசுத்தமான வடிகால் மவளிழயற்றம் குறறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய ழமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நறடமுறற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் 

குழிக்குள் நீரவ்ாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

 தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

 உள் மற்றும் மவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவறமப்பு 

பரிசீலறனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்கக் குழியின் எல்றலயில் 2மீ உயரம் மகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிறலத்தன்றமறய எல்லா ழநரத்திலும் உறுதி மசய்தல் மற்றும் மறழ மபய்யும் 

ழபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவறதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் ழமற்பரப்பு 

ஓடுதறலத் தவிரக்்கவும் இயற்றகயான சரிவில் ழதாட்ட வடிகால் அறமத்தல். 

 கனிமத்றத முழுறமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகறளத் தவிரக்்க, தாழ்வான 

மபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் மவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

 சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அறனத்து கூரற்மயான விளிம்புகளும் 

மமன்றமயான பக்கங்களாக மாற்றி, மதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான 

குப்றபகள் இல்லாமல் இருப்பறத உறுதி மசய்யும். 

 சமூகப் மபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்மமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிறலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முறறக்குப் பிறகு, ழசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீறர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

 பூரவ்ீக இனங்கள் எல்றலத் தறடகளில் 3 வரிறச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது மபஞ்ச,் மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நறடகளின் உள்ளாரந்்த நுறழறவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுழநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

 குவாரிக்கான அணுகு சாறல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

 தளவறமப்பு வடிவறமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறறயின் 

அங்கீகாரத்றதப் மபற ழவண்டும். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவறமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

 தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டறமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

நிறலத்தன்றம, உயிரியல் ரீதியாக ழவறுபட்ட, நிறலயான சூழலின் 
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இயற்றகயான மறுவாழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் ழதறவகளுக்கு இணங்குகிறது 

மற்றும் ழதறவகறள எடுத்துக்மகாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-மபாருளாதார தாக்கத்றத குறறத்தல் 

 சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
 

2.5 சுைங்க முரற   

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறறயானது மபஞ்ச ்

உயரத்திற்குக் குறறயாத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர மபஞ்றச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்பட்டது. மபஞ்ச ்சாய்வு 600 ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்ழதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாறறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாறறகறள பிளவுபடுத்துவது ொக்ஹாமர ்துறளயிடுதலின் 

மூலம் ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி மவடிமபாருடக்ள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிழரக்கருடன் இறணக்கப்பட்ட றஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டர ்/ 

டிப்பர ்கலறவயுடன் கூடிய வாளி, மவடித்த பிறகு சாதாரண கல்றல ழதாண்ட / உறடக்க 

ஈடுபடுத்தப்படும். சாதாரண கல்றல டிப்பரக்ளில் ஏற்றுவதற்கு வாளி அலகுடன் 

இறணக்கப்பட்ட றஹட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டர ் பயன்படுத்தப்படும், பின்னர ் கல் 

பிடம்ஹட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கிரஷரக்ளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

கனரக பூமிறய நகரத்்தும் இயந்திரங்கறளப் பயன்படுத்துவதற்கும், மவடிப்பு 

மற்றும் சுரங்க ழமலாளறர நியமனம் மசய்வதற்கும், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துறறயிலிருந்து ழதறவயான சட்டப்பூரவ் அனுமதிறயப் மபற பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

ொக் ழஹம்மர ் மற்றும் கம்பிரசறரப் பயன்படுத்தி துறளயிடுதல் 

ழமற்மகாள்ளப்படும், துறளயின் ஆழம் அதிகபடச்ம் 1.5 மீ துறளயிடுதல் மற்றும் கீழழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ள அளவுருக்களின்படி மவடித்தல் ழமற்மகாள்ளப்படும்: - 

2.5.2 பவடித்தல் 
 

கீழழ உள்ள விவரங்களின்படி மவடிப்பு மசய்யப்படும்: - 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் அளவுரு: - 

   இறடமவளி              - 1.2 மீ 

   சுறம    -  1.0 மீ 

   துறளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துறளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிழலா 

  துறள விட்டம்   -  32மிமீ 

உசச் உற்பத்தி திறன்   =   117 மீ3 சாதாரண கல் ஒரு நாறளக்கு 

இறடமவளி X சுறம X ஆழம் = 1.2மீ X 1.0மீ X 1.5மீ = 1.8 மீ3 

     = 1.8 மீ3 X 2.6 (Bulk Density) = 4.6Ts ஒரு  

                                                                          துறளக்கு 
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எனழவ 117மீ3 (189Ts) இன் உசச் உற்பத்திக்கு = 50 துறளகள் ஒரு நாறளக்கு ழதாண்ட 
ழவண்டும் 

ஒரு துறளக்கு மவடிமருந்து = ½ கிழலா எனழவ அதிகபடச் 25 கிழலா மவடிமருந்துகள் 

உற்பத்திறயக் கருத்தில் மகாண்டு அதிகபட்சமாக பயன்படுத்தப்படும். 
 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி மவடிமபாருடக்ள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிெழனற்றிகள் மற்றும் எரிமபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகறளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், ழமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டழனட்டர ்& மவடிக்கும் உருகி. 
 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமபாருடக்றள ழசமிப்பதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் 

இல்றல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் மவடிப்பு நடவடிக்றககறள 

ழமற்மகாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமருந்து நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

மசய்துள்ளனர ் மற்றும் DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி திறறமயான நபர ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஒட்டுமமாத்த குவாரி நடவடிக்றககளின் ழமற்பாரற்வக்கு 

பணியமரத்்தப்படுவார.் 

மவடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்பறடயில் மவடிகுண்டு நிறுவனத்திடமிருந்து 

மபறப்படும் மற்றும் திறறமயான பிளாஸ்டர ் ழமற்பாரற்வயின் கீழ் மவடிப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்றல என்பறத 

உறுதிமசய்யும்; ஏழதனும் இருப்பு இருப்பு சப்றளயர ்மூலம் திரும்பப் மபறப்படும். 
 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ொக்ஹாம்மர ்

4 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிறரவ் 

3 

பக்மகட் மற்றும் ராக் 

பிழரக்கர ்மகாண்ட 

எக்ஸ்கழவட்டர ்

1 300 HP 

டீசல் டிறரவ் 

4  டிப்பரக்ள்  2 20 டன்கள் டீசல் டிறரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தறகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

மதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வறறகள், கழிப்பறற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பறற 

ழபான்ற உள்கட்டறமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓறடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிறலகள் எதுவும் கடக்கவில்றல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அறமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துறண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

  



 

39 

 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

மபாருள் ழபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்பறடயில் நடத்தப்பட்ட ழபாக்குவரத்து 

கணக்மகடுப்பு, சாதாரண கல் முக்கியமாக மகாண்டு மசல்ல முன்மமாழியப்படுகிறது 

இரண்டு இடங்களில் ழபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் ழமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

1. ஒக்கிலிபாறளயம்-வளந்தாவளம் (மாநில மநடுஞ்சாறல சாறல) 

2. திருவக்கறர மாவட்ட சாறல 

கனரக ழமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கறள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி ழநரமும் மதாடரந்்து ழபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

மசய்யப்பட்டது. சாறலகளில் ழபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்ழடஷனிலும் ஒழர ழநரத்தில் இரண்டு திறறமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - ழபாக்குவரத்றத கணக்கிடுவதற்கு இரு திறசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்மவாரு மணி ழநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் ழமற்மகாள்ளப்பட்டன. 
 

அட்டவரண 2.9 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 ஒக்கிலிபாறளயம்-

வளந்தாவளம் 

2.2 கிமீ-வடழமற்கு மாநில 

மநடுஞ்சாறல 

TS2 திருவக்கறர மாவட்ட 

சாறல 

1 கிமீ-கிழக்கு மாவட்ட சாறல 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-றசட் கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 210 630 120 120 140 70 820 

TS2 110 330 60 60 80 40 430 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-றசட் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் ழபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்ழடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.11: சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மணிமநைப் மபாக்குவைத்துத் 

மதரவ 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் மபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் திறன் ஒட்டுபமாத்த பயணங்கள் PCU இல் பதாகுதி 

20 டன்கள் 14 42 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட தரவு 
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படம்.2.11: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

 

முன்பமாழியப்பட்ட மபாக்குவைத்து வழி: 

1. சாதாரண கல், திட்டப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 70மீ மதாறலவில் 

அறமந்துள்ள கிரஷருக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

2. முன்மமாழியப்பட்ட ழபாக்குவரத்து பாறதயில் மபரிய குடியிருப்பு, பள்ளிகள் 

இல்றல 

அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாடட்ுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

ஒக்கிலிபாறளயம்-

வளந்தாவலம் மாநில 

மநடுஞ்சாறல (SH- 136) 

820 42 862 1500 

திருவக்கறர மாவட்ட 

சாறல 
430 42 472 1200 

 இந்த திட்டங்களால் தற்ழபாதுள்ள ழபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

 IRC 1960 இன் படி, தற்ழபாதுள்ள கிராம சாறல ஒரு மணி ழநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

றகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாறல ஒரு மணி ழநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

றகயாளும், எனழவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட ழபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இறணப்பும் இருக்காது. 
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2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்றல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீை் ஆதாைம் மற்றும் மதரவ 

KLD இல் உள்ள மமாத்த நீர ்ழதறவகளின் விவரம் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு - P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுறற 0.7 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பறனயாளரக்ளிடமிருந்து 

பசுறம அரண் வளரச்ச்ி 0.5 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பறனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வீடட்ு ழதறவக்கு 0.3 KLD இருக்கும் குழியிலிருந்து அல்லது தண்ணீர ்

விற்பறனயாளரக்ளிடமிருந்து 

மமாத்தம் 1.5  KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிறம அறிக்றக. 
 
, 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கு மின்சாரம் ழதறவயில்றல. குவாரி 
மசயல்பாடு பகல் ழநரத்தில் மடட்ுழம பரிந்துறரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இறடழவறள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டறமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமறனகளும் முன்மமாழியப்படவில்றல, எனழவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முறறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிழயறும் வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் ழடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் மவளிழயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல, எனழவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிறலயத்தின் ழதறவ இல்றல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

ஒரு எக்ஸ்கழவட்டர ் ஒரு மணி ழநரத்திற்கு 25மீ3 உறடந்த சாதாரண கல்றலயும், 

ஒரு மணி ழநரத்திற்கு 60மீ3  கிராவல்கறளயும் ழதாண்டி எடுக்கும். 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி = 117 மீ3 

கிராவல்லின் உசச் உற்பத்தி = 41 மீ3 

இயந்திை வரக மவரல மநைம் சைாசைி டீசல் 
நுகைவ்ு/ மணிமநைம் 

டீசல் அளவு 

லிட்டைில் 

எக்ஸ்கழவட்டரின் 

ழவறல ழநரம் 

(ழதாராயமான) 

 

117 மீ3/ 20 மீ3 

= 6 மணி (சாதாரண 

கல்) 

18 Ltrs 108 

41/60 மீ3= 1 – 2 மணி 18 Ltrs 18 
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கம்பிரசர ் ஒரு நாறளக்கு 

ழவறல ழநரம் 3 மணி 
8 Ltrs 24 

தண்ணீறர 

மவளிழயற்ற 

டிப்பரக்ள், ழமாட்டார ்

பம்புகள் 

எப்ழபாதாவது  20  

பமாத்த டீசல் நுகைவ்ு 170 

அதிகபட்ச டீசல் நுகரவ்ு ஒரு நாறளக்கு 170 லிட்டராக உள்ளது. 

2.7.4 திட்டச ்பசலவு 

பணிபுரியும் முறற, பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு காலம் 

ஆகியவற்றறக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டது, மமாத்த மசலவு 119 லட்சம். 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குவாரி நடவடிக்றககறள ழமற்மகாள்வதற்காக பின்வரும் மனிதவளம் 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளது, அழத ழவறலவாய்ப்பு 

முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்றக இலக்காகக் மகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது 

மற்றும் மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்கத்தின் விதிமுறறகள், 1961 இன் சட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்கவும். 

அட்டவரண 2.14: முன்பமாழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

பதவி நபைக்ளின் எண்ணிக்ரக 

றமன்ஸ் ழமழனெர/்றமன்ஸ் ஃழபாரழ்மன் 1 

துறண / பிளாஸ்டர ் 1 

ொக்ழஹம்மர ்இயக்குபவர ் 8 

எக்ஸ்கழவட்டர ்இயக்குபவர ் 3 

மதாழிலாளர ்மற்றும் உதவியாளர ் 3 

துப்புரவாளர ்& கூடட்ுறவு 3 

பாதுகாப்பு 1 

பமாத்தம் 20 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிறடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்றக மதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

மபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்றக மதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் ழபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தறனகள் மதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.15: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 இயக்க ஒப்புதல்       

3 குத்தறக பத்திரத்றத 

நிறறழவற்றுதல் 

      

4 DGMS இன் அனுமதி       

காலவரிறச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுறறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிறலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாடட்ுதல்களில் வடிவறமக்கப்பட்ட காலக்மகடுவின் 

அடிப்பறடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 அடிப்பறட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-மபாருளாதார நிறல ழபான்ற பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிறயக் குறிக்கிறது. டிசம்பர ் 2023 முதல் 

பிப்ரவரி 2024 வறர திட்ட தளத்தின் அடிப்பறட நிறலறய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் பின்வரும் பண்புக்கூறுகளுக்கான CPCB வழிகாடட்ுதல்களுடன் 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டன – 

 நிலம் 

 தண்ணீர ்

 காற்று 

 ஒலி 

 உயிரியல் 

 சமூக-மபாருளாதார நிறல 

ISO/IEC 17025:2017 (NABL) அங்கீகாரம் மபற்ற EHS 360 ழலப் பிறரழவட் லிமிமடட் மூலம் 

குழும குவாரிகறளப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் தரவு ழசகரிக்கப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதி றமய மண்டலம் மற்றும் இறடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 றமய மண்டலம் குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது.  

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட றமய மண்டலம் 

மற்றும் இறடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

மகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பறட ஆய்வு குளிரக்ாலத்தில் அதாவது டிசம்பர ் 2023 முதல் பிப்ரவரி 2024 

வறர நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வு முரற 

       நிலம், மண், நீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், காற்று, சத்தம், சூழலியல் & 

பல்லுயிர ் மற்றும் சமூக-மபாருளாதார நிறல உள்ளிட்ட பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்காக நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அறமப்புகளின் தரத்றத தீரம்ானிக்க 

அடிப்பறட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. அடிப்பறடத் தரறவ உருவாக்க MoEF அங்கீகாரம் 

மபற்ற ஆய்வகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முறற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்றதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்றகக்ழகாள் 

படங்களில் எல்றல ஒருங்கிறணப்புகள் மிறகப்படுத்தப்பட்டன. 

 மண்ணின் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்படட்ு மதாடரப்ுறடய இயற்பியல்-ழவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய ழகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் ழபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்றப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுறம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகறள 

பரிந்துறரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

 நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்ழபாதுள்ள ஆழ்துறள 

கிணறுகளிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்டன, அழத ழநரத்தில் இறடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து ழமற்பரப்பு நீர ் ழசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்றத தீரம்ானிக்க ழதறவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுழகால்களின் அடிப்பறடயில்) மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரற்வயில் மபாருத்தமானறவக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

 காற்றின் ழவகம், காற்றின் திறச, மவப்பநிறல, ஈரப்பதம், மறழப்மபாழிவு 

மற்றும் மபாதுவான வானிறல நிறலகள் பற்றிய தரவுகறள ழசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிறல நிறலயம் அறமக்கப்பட்டது.   

 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்றத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிழயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இறணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்றற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

ழசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுறறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்ழபாறதய நிறலறயச ் மசயல்படுத்த முதன்றம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

 இறரசச்ல் நிறல அளவீடுகள், இறடயக மண்டலத்தில் அடிப்பறட இறரசச்ல் 

அளறவ நிறுவ ஒலி நிறல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்ழவறு ழநர 

இறடமவளிகளில் பல்ழவறு இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

 தற்ழபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்றத ஆய்வு 

மசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியறல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பறட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் ழமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

 தற்ழபாறதய சமூக-மபாருளாதார நிறலறமகறளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளறவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குத் ழதறவயான பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முறறகள், 

மாதிரியின் அதிரம்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முறற ழபான்றறவ 

அட்டவறண 3.1 கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுறறளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாடட்ு 

முறற 

2011 மக்கள் 

மதாறக 

கணக்மகடுப்பு 

றகழயடு மற்றும் 

மசயற்றகக்ழகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்றகக்ழகாள் 

படங்கள் முதன்றம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

ழவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுறற 

6 

(1 றமயம் & 5 

இறடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

ழவளாண்றம 

றகழயடு - இந்திய 

ழவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுறற 

6 

(2 ழமற்பரப்பு 

நீர ்&  4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிறலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்றம தரவு& 

வானிறல 

ஆய்வு 

காற்றின் ழவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திறச 

மவப்ப நிறல 

ழமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

மவப்பநிறல 

மறழப்மபாழிவு 

1 மணிழநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிறல 

நிறலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்றம தரவு& 

IMD 

நிறலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிறல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிழயாடிய 

தூசி 

24 மணி ழநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முறற 

(அக்ழடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

7 

(2 றமயம் & 5 

இறடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

ழதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிறலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிழநரம் 

மணிழநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(2 றமயம் & 5 

இறடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாடட்ுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்ழபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்ழரட் & 

டிரான்மஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்றம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிறல 

தரவு - வன ழவறல 

திட்டம் 

சமூக 

மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்ழபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

தள வருறக & 

மக்கள் மதாறகக் 

கணக்மகடுப்பு 

றகழயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்றம 

கணக்மகடுப்பு, 

மக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பு 

றகழயடு & ழதறவ 



 

47 

 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாறக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்ழபாதுள்ள 

உள்கட்டறமப்பு 

அடிப்பறடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அறனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் ழசாதறனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாட்டுதல்களின்படி 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய ழநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்றதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பறட நிறலறய வழங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கறள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாடட்ு வறரபடத்றதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர ்& நிறல 

III வறகப்பாடு 1:50,000 அளறவக் மகாண்ட வழிகாடட்ுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட விறசகளின் அடிப்பறடயில் நிலப்பயன்பாடட்ு வறகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்படட்ுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாடட்ு முறற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வறரபடம் நிலப்பயன்பாடட்ுச ் சூழறலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ரட விவைங்கள் 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 நகரப்்புறம் 94.94 0.29 

2 கிராமப்புறம் 923.72 2.86 

3 சுரங்கம் 772.56 2.39 

விவசாய நிலம் 

3 பயிர ்நிலம் 15839.81 49.07 

4 தரிசு நிலம் 3775.84 11.70 

5 ழதாட்டம் 6885.20 21.33 

தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

6 ஸ்க்ரப் நிலம் 621.01 1.92 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

7 நீரந்ிறலகள்/ஏரி/நதி 3364.32 10.42 

 பமாத்தம் 32277.40 100.00 

ஆதாரம்: சரழ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வறரபடம் மற்றும் ழலண்ட்சாட் மசயற்றகக்ழகாள் படங்கள் 
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படம் 3.1: நிலப் பயன்பாடு மற்றும் நில அட்ரடயின் ரப வரைபடம் 

 

 

 ழமழல உள்ள அட்டவறண, றப வறரபடம் மற்றும் நில பயன்பாடட்ு 

வறரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசாயம் மற்றும் 

தரிசு நிலம் (பயிர ்நிலம் உட்பட) 82.03% அறதத் மதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் - 31.86%, 

புதர ்நிலம் - 1.92%, மற்றும் நீரந்ிறலகள் 10.42% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது.  
 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 772.56 மஹக்ழடர,் அதாவது 2.39%. 

12.81.63 மஹக்ழடர ்பரப்பளவானது மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 1.66% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்றககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

திட்டப் பகுதியானது மதற்குப் பக்கமாக மமன்றமயான சாய்றவக் மகாண்ட 

கிட்டத்தட்ட சமமவளி நிலப்பரப்பாகும், அப்பகுதியின் வடகிழக்கில் சாதாரண கல் 

குவாரி உள்ளது. மநாறுக்கப்பட்ட மபாருடக்ளின் தற்காலிக ழசமிப்றபப் பயன்படுத்த, 

பகுதியின் வடகிழக்கு பகுதி அதிகபட்சமாக 0.5 மீ வறர ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் வடிகால் அறமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துறண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

வடிகால் அறமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுறகயில் உள்ள ஓறடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்றமயான பாறறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அறவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓறடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிறலகள் எதுவும் கடக்கவில்றல. 
 

  

923.72

94.94
772.56

15839.81

3775.84

6885.20

621.01
3364.32
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CROP LAND
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SCRUB LAND
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3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குறறந்த ழசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அடல்ஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கவசத்தில் கடினமான பாறற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிறலயானது. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ழதசிய பூங்கா மற்றும் 

மதால்மபாருள் நிறனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்றல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்றல. எனழவ, வன 

நிலத்றத றகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய ழவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீழழ உள்ள 

அட்டவறண 3.3 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

                       

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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படம் 3.2: பிசிமயாகிைாஃபிக் வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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படம் 3.3: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 ழதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

ஒசுடு ஏரி பறறவகள் 

சரணாலயம் 

15 கிமீ - மதன் கிழக்கு 

2 

காப்புக்காடு 

ழமல்மகாண்டாய் 10.64 கிமீ – மதன் 

ழமற்கு (ஆதாரம் - 

TNGIS) 

3 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாறனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்ழகாளக் காப்பகம் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

4 
கடுறமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

ழகாயம்புத்தூர ்- 

சிட்ழகா 

மதாழிற்ழபடற்ட 

சுமார ்42.5 கிமீ- மதன் 

ழமற்கு 

5 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

6 
மறலகள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

7 அறிவிக்கப்பட்ட மதால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

8 மதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிறலயங்கள் 

இல்றல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

9 
பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்றல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்றல 

 

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

வ.எண் பபயை் தூைம் & திரச 

1 ஓறட 140 மீ - கிழக்கு 

2 மதாட்டி 270 மீ - வடகிழக்கு 

3 மதாட்டி 750 மீ - மதன்கிழக்கு 

4 மகான்னமங்கலம் ஏரி 1.8 கிமீ - ழமற்கு 

5 மதாட்டி 2 கிமீ - வடழமற்கு 

6 சங்கராபரணி ஆறு 4.8 கிமீ - மதற்கு 

7 வீடூர ்நீரத்்ழதக்கம் 5.5 கிமீ - மதன்ழமற்கு 

 

 



 

53 

 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ழசகரிக்கப்படட்ு மவவ்ழவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவறண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

             ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பறட மண்ணின் பண்புகறளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்றத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்ழணாட்டத்தில் 

ஆய்வு மசய்தல்.  

அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12° 4'22.52"N 79°38'40.76"E 

2 S-2 
எறறயூர ் 1.5 கிமீ - 

மதன்கிழக்கு 
 12° 3'47.01"N 79°39'29.65"E 

3 S-3 பத்திரப்புலியூர ் 6 கிமீ - வடழமற்கு 12° 5'44.20"N 79°35'44.12"E 

4 S-4 
இழவலி 5.2 கிமீ - 

மதன்ழமற்கு 
 12° 1'54.44"N 79°37'14.89"E 

5 S-5 இலவம்படட்ு 6.5 கிமீ - வடகிழக்கு 12° 5'4.24"N 79°42'12.45"E 

6 S-6 மவளியனூர ் 5.5 கிமீ - வடக்கு  12° 7'24.83"N 79°39'12.50"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து ஒழமகா ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி- 
 

முரற - 

மண்ணின் தரத்றத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்ழவறு நில பயன்பாடட்ு 

நிறலறமகறளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அறதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிறலறயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் ழதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 90 

மச.மீ ஆழம் வறர மண்ணில் துறளயிடட்ு மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டன. மண் வறக, 

தாவர உறற, மதாழில்துறற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்றககள், உள்கட்டறமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பறடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் தன்றமகள் பற்றிய ஒடட்ுமமாத்த 

ழயாசறனறய வழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் ழவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் றபகளில் நிரப்பப்படட்ு, குறியிடப்படட்ு ஆய்வகத்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்படட்ு, அதற்கான வழிமுறற விவரங்கள் கீழழ அட்டவறண 3.6 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிைப்வண் ஒவ்மவாரு நிறலயத்திலிருந்தும் ஒரு வறரபட மாதிரி - ஆய்வு காலத்தில் 

ஒருமுறற எடுக்கப்படும். 

பசய்முரற ழமல்மண்ணின் கூடட்ு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

ழசகரிக்கப்படட்ு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிறய வழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அறவ காற்று புகாத பாலித்தீன் றபகளில் ழசமிக்கப்படட்ு 

ஆய்வகத்தில் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 
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ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து சுற்றுசச்ூழல் மதாழில்நுட்ப ழசறவகளால் தளதத்ில் கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ொக்சன், 1967) & ழவளாண்றம, கூடட்ுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறற, ழவளாண்றம மற்றும் விவசாயிகள் நல அறமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துறரக்கப்பட்ட நிறலயான முறறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் மமாத்த அடரத்்தி, ழபாழராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

மபாருடக்ள், றநட்ரென், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிறலயான வறகப்பாடு அட்டவறண 3.4 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-ழவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் ழசாதறன முடிவுகள் அட்டவறண 3.7 இல் கீழழ வழங்கப்படட்ுள்ளன. 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.6: மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எண் 
மசாதரன 

அளவுருக்கள் 
மசாதரன முரற 

S-1 

முக்கிய 

மண்டலம் 

S-2 

எரறயூை ்

S-3 

பத்திைப்புலியூை ்

S-4 

இமவலி 

S-5 

இலவம்படட்ு 

S-6 

ஒக்கிலிபாரளயம் 

01 
pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 

(Reaff:2016) 
8.56 8.24 8.17 8.57 8.74 8.19 

02 
கடத்துத்திறன் @ 

25°C 

IS 14767 - 2000 (Reaff : 

2016)  

461 

µmhos/cm 

500 

µmhos/cm 
430 µmhos/cm 

456 

µmhos/cm 
485 µmhos/cm 467 µmhos/cm 

03 அரமப்பு:      

 

களிமண் 
கிராவிமமட்ரிக் 

முறற 

31.7 % 33.4% 29.8 % 31.1% 31.6 % 30.9 % 

மணல் 32.5 % 31.6 % 33.6 % 32.4 % 32.8 % 34.6 % 

வண்டல் மண் 35.8 % 35.0% 36.6 % 36.5 %  35.6 % 34.5 % 

04 
நீர ் தாங்கும் 

திறன் 

கிராவிமமட்ரிக் 

முறற மூலம் 
47.5 % 47.6 % 49.4 % 46.3 % 46.7 % 46.14 % 

05 மமாத்த அடரத்்தி உருறள முறற மூலம் 1.02 g/cm3 1.05 g/cm3 1.01 g/cm3 0.99g/cm3 1.10 g/cm3 1.08 g/cm3 

06 
ழபாழராசிட்டி கிராவிமமட்ரிக் 

முறற மூலம் 
45.6 % 48.8 % 48.8 % 46.6 % 46.5 % 47.1 % 

07 
Ca என கால்சியம் 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 

51.6 mg/kg 56.7 mg/kg 49 mg/kg 
76.5 

mg/kg 
74.5mg/kg 64.4 mg/kg 

08 
மமக்னீசியம் Mg 

ஆக 
35.5 mg/kg 41 mg/kg 35.5 mg/kg 61 mg/kg 52 mg/kg 28.6 mg/kg 

09 
Mn ஆக 

மாங்கனீசு 
17mg/kg 22.4 mg/kg 25.8 mg/kg 

20.5 

mg/kg 
27.1 mg/kg 30.2 mg/kg 

10 
Zn ஆக 

துத்தநாகம் 
3.3 mg/kg 5.64 mg/kg 3.24 mg/kg 5.1 mg/kg 4.9 mg/kg 5.66 mg/kg 

11 
ழபாழரான் பி 

3.9 mg/kg 5.1 mg/kg 4.1 mg/kg 
2.44 

mg/kg 
6.6 mg/kg 1.24 mg/kg 

12 
Cl ஆக 

குழளாறரடு 

APHA 23rd Edn 2019 4500 

Cl B 
60.8 mg/kg 25.6mg/kg 42.3 mg/kg 

52.6 

mg/kg 
31.1 mg/kg 61.4 mg/kg 

13 

SO4 ஆக மமாத்த 

கறரயக்கூடிய 

சல்ழபட் 

IS 2720 Part 27 : 1977 

(Reaff:2015) 
0.0014 % 0.0014 % 0.0025 % 0.0028 % 0.0019 % 0.0019 % 

14 
மபாட்டாசியம் 

ழக 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 
31.7 mg/kg 42 mg/kg 6.5 mg/kg 30 mg/kg 17 mg/kg 20.4 mg/kg 

15 
P ஆக மமாத்த 

பாஸ்பரஸ் 

IS 10158 : 1982 (Reaff: 

2019) 
4.4 mg/kg 2.2 mg/kg 2.66 mg/kg 4.4 mg/kg 3.55 mg/kg 7.26 mg/kg 
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16 
N ஆக மமாத்த 

றநட்ரென் 

IS 14684 : 1999 

(Reaff:2019) 
370.5 mg/kg 425 mg/kg 417 mg/kg 

425.5 

mg/kg 
400 mg/kg 405.9 mg/kg 

17 
சிடியாக 

காட்மியம் 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

18 
Cr ஆக மமாத்த 

Chromium 
BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

19 Cu ஆக மசம்பு BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

20 
பிபியாக 

முன்னணி 
2.7 mg/kg 1.13 mg/kg 1.6 mg/kg 2.1 mg/kg 2.01 mg/kg 1.01 mg/kg 

21 Fe என இரும்பு 3.33 mg/kg 2.12 mg/kg 1.05 mg/kg 4.5 mg/kg 8.08 mg/kg 2.26 mg/kg 

22 
கரிமப் மபாருள் IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
1.67 % 2.62 % 2.02 % 1.91 % 1.98 % 2.10 % 

23 
ஆரக்ானிக் 

காரப்ன் 

IS : 2720 Part 22: 1972 

(Reaff: 2015) 
 0.97% 1.52 % 1.17 % 1.11% 1.15 % 1.22 % 

24 

ழகஷன் 

பரிமாற்ற திறன் USEPA 9080 – 1986 

38.21 

meq/100g of 

soil 

35.4meq/100g 

of soil 

42.2 meq/100g of 

soil 

43.7  

meq/100g 

of soil 

43.51meq/100g 

of soil 
30.41 meq/100g of soil 

ஆதாரம்: மாதிரி முடிவுகள் மூலம் EHS 360 ழலப் பிறரழவட் லிமிமடட். 
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படம் 3.7 : மண் மாதிைி மசகைிப்பு 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அறமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 

ழபாழராசிட்டி மற்றும் நீர ் றவத்திருக்கும் திறன் ஆகியறவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அறமப்பு களிமண் (29.8 % முதல் 33.4 %) முதல் மணல் 

களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.99– 1.10 

கிராம்/சிசி வறர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

ழபாழராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாவது 46.14 - 49.4 % மற்றும் 46.5-48.8 % வறர இருக்கும்.  
 

இைசாயன பண்புகள் – 

 மண்ணின் தன்றம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 8.17 

முதல் 8.74 வறர இருக்கும். 

 கிறடக்கக்கூடிய றநட்ரென் உள்ளடக்கம் 425.5 முதல் 370.5 mg/kg வறர இருக்கும். 

 கிறடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 2.2 முதல் 7.26 mg/kg வறர இருக்கும். 

 கிறடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 17 mg/kg முதல் 42 mg/kg வறர.  

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்றகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் ழநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகறள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாடட்ு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுழபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கறள மதிப்பீடு மசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்படட்ு, முன் சிகிசற்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
ழகன்களில் விதிமுறறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 
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நீை் மாதிைி புரகப்படங்கள் 

   

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 சங்கராபரணி ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய ழமற்பரப்பு நீரந்ிறலயாகும், 

ழமலும் இப்பகுதியில் மிதமான மறழப்மபாழிவு உள்ளது, திறந்தமவளி கிணறுகள் 

மற்றும் அகழிகளில் மறழநீர ் ழசமிப்பு அப்பகுதியில் நறடமுறறயில் உள்ளது மற்றும் 

ழசமிக்கப்பட்ட நீர ்மறழ மபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக மசயல்படுகிறது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பழறமயான அசழ்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடதற்த மறழப்மபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், கட்டறமப்புகள் ழபான்றவற்றால் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது, 

வானிறல மற்றும் முறிவுகளின் தீவிரத்தால் வானிறல கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது.  

ஆழ்துறளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துறள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி 

நீறர உறிஞ்சும் கட்டறமப்புகள் அதிகம். ழதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 

மீ வறரயிலும், ஆழ்துறளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீ பிஜிஎல் வறரயிலும் 

இருக்கும். ழதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் ழகாறட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வறர மகசூல் 

தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவமறழ காலத்தில் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் மசய்ய ழபாதுமான மகசூல் கிறடக்கும். 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பறடயில் இறுதி மசய்யப்பட்டன; 

 வடிகால் முறற; 

 பல்ழவறு நடவடிக்றககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகறளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

 அடிப்பறட நிறலறமகறளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

இரண்டு (2) ழமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து ழசகரிக்கப்படட்ு, ழமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் 

பிற மசயல்பாடுகளின் விறளறவ மதிப்பிடுவதற்காக உடல்-ழவதியியல், கன 

உழலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 
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மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீறர ஆய்வு மசய்வதற்கான நிறலயான முறறகள்' 

ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நறடமுறறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவறண 3.8 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 
1 SW-1 எறறயூர ்மபரிய எரி 1.2 கிமீ - மதன்கிழக்கு 12° 3'44.79"N 79°39'12.47"E 

2 SW-2 சங்கராபரணி ஆறு 5 கிமீ - மதற்கு  12° 1'33.47"N 79°38'47.70"E 

நிலத்தடி நீர ்

3 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

230 மீ - மதன்கிழக்கு 
12° 4'10.11"N 79°38'48.39"E 

4 WW-2 மவளியனூர ் 5.5 கிமீ - வடக்கு 12° 7'22.05"N 79°39'12.66"E 

6 BW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

340 மீ - வடகிழக்கு 
12° 4'27.36"N 79°38'58.11"E 

7 BW-2 இலவம்படட்ு 6.5 கிமீ - வடகிழக்கு 12° 4'59.40"N 79°42'10.65"E 

ஆதாரம்: மெம்ஸ் உடன் இறணந்து மசன்றன மமட்மடக்ஸ் ழலப் பிறரழவட் லிமிமடட் மூலம் ஆன்-றசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.8: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள்  

              

ஆழ்துறள கிணற்றில் மாதிரி ழசகரிப்பு  



 

63 

 

அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

BW-1 

திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

BW-2 

இலவம்பட்டு 

WW-1 

திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

WW-2 

பவளியன்னூை் 

1 நிறம் 5 Hazen 5 Hazen 5 5 Hazen 

2 நாற்றம் Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC 7.05 7.86 7.11 7.63 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 

25oC 
1003 µmhos/cm 1158  µmhos/cm 891 µmhos/cm 984 µmhos/cm 

5 மகாந்தளிப்பு 1.0 NTU 1 NTU 1.1 NTU 1.0  NTU 

6 மமாத்த கறரந்த 

திடப்மபாருள்கள் 
592 mg/l 684  mg/l  526 mg/l 580 mg/l 

7 CaCO3 ஆக மமாத்த 

கடினத்தன்றம 
 181.58 mg/l  211.10 mg/l  178.5mg/l 165.44 mg/l 

8 Ca என கால்சியம் 30.1 mg/l 35.5 mg/l 34.4 mg/l 26.1 mg/l 

9 மமக்னீசியம் Mg ஆக 25.9  mg/l 29.8  mg/l 22.6 mg/l 24.4  mg/l 

10 மமாத்த காரத்தன்றம 164 mg/l 211 mg/l 170 mg/l 190 mg/l 

11 Cl-ஆக குழளாறரடு 127.1 mg/l 143 mg/l 110.1 mg/l 100.2 mg/l 

12 சல்ழபட ்SO4- 80.6 mg/l 89.1 mg/l 60 mg/l 86 mg/l 

13 Fe என இரும்பு 0.19 mg/l 0.31 mg/l 0.19 mg/l 0.15 mg/l 

14 இலவச எஞ்சிய 

குழளாரின் 
BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 

15 ஃவுளூறரடு எஃப் 0.22 mg/l 0.33 mg/l 0.21 mg/l 0.12 mg/l 

16 றநட்ழரடட்ுகள் NO3 6.94  mg/l 7.0 mg/l 3.1 mg/l 6.84  mg/l 

17 Cu ஆக மசம்பு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

19 Hg ஆக பாதரசம் BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

20 சிடியாக காட்மியம் BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 
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21 மசலினியம் என மச BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

22 அல் என அலுமினியம் BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

23 பிபியாக முன்னணி BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

25 மமாத்த குழராமியம் BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 

26 ழபாழரான் பி BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 

27 கனிம எண்மணய் BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 

28 பிழனாலிக் கலறவகள் 

C6H5OH 
BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 அழயானிக் 

சவரக்்காரம் என 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

30 CN ஆக றசமனய்ட ் BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

31 மமாத்த ழகாலிஃபாரம்் 144 MPN/100ml 151 MPN/100ml 220 MPN/100ml 144 MPN/100ml 

32 இ - ழகாலி < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml < 1.8 MPN/100ml 

33 பா என ழபரியம் BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 

34 அம்ழமானியா 

(மமாத்தம் 
BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

35 H2S ஆக சல்றபடு BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 

36 மாலிப்டினம் ழமா BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 

37 மமாத்த ஆரச்னிக் என BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 

38 மமாத்த 

இறடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருடக்ள் 

BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ்தரநிறலகள்; # WHO தரநிறலயின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இல்லாத நிறலயில் குடிநீறர 

குடிநீருக்கு பயன்படுத்தலாம். குறிப்பு: SW- ழமற்பரப்பு நீர,் GW - நிலத்தடி நீர ் 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

அலகு 

விரளவாக 
CPCB நியமிக்கப்பட்ட 

சிறந்த பயன்பாடு 
SW1- எரறயூை ்

பபைிய ஏைி 
SW2- சங்கைாபைணி ஆறு 

1 நிறம் Hazen 10  5  300 

2 நாற்றம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.91 7.19 6.5 – 8.5 

4 
மின் கடத்துத்திறன் @ 

25°C 
µs/cm 1038  822   

5 மகாந்தளிப்பு NTU 3.2   2.4  Not specified 

6 
மமாத்த கறரந்த 

திடப்மபாருள்கள் 
mg /l 613   485  1500 

7 
CaCO3 ஆக மமாத்த 

கடினத்தன்றம 
mg/l  183.19   126.24  Not specified 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 31.4  27.5  Not specified 

9 மமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 25.5   23.1   Not specified 

10 
CaCO3 ஆக மமாத்த 

காரத்தன்றம 
mg/l 180   130  Not specified 

11 Cl-ஆக குழளாறரடு mg/l 143  105   600 

12 சல்ழபட ்SO4- mg/l 70.1  45.5   400 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.28  0.12   50 

14 
இலவச எஞ்சிய 

குழளாரின் 
mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1) 400 

15 ஃவுளூறரடு எஃப் mg/l 0.21  0.25  1.5 

16 றநட்ழரடட்ுகள் NO3 mg/l 8.16  5.5  50 

17 Cu ஆக மசம்பு mg/l BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

19 Hg ஆக பாதரசம் mg/l BDL (DL:0.0005) Not specified 

20 சிடியாக காட்மியம் mg/l BDL (DL:0.001) 0.01 

21 மசலினியம் என மச mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

22 அல் என அலுமினியம் mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

23 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL(DL : 0.05) 15 

25 மமாத்த குழராமியம் mg/l BDL(DL : 0.02) 0.05 

26 ழபாழரான் பி mg/l BDL(DL : 0.05) Not specified 

27 கனிம எண்மணய் mg/l BDL(DL : 0.01) Not specified 
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28 
பிழனாலிக் 

கலறவகள் C6H5OH 
mg/l BDL (DL:0.0005) 0.005 

29 
MBAS ஆக அழயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

30 CN ஆக சயறனடு mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 

31 

உயிரியல் ஆக்ஸிென் 

ழதறவ, 3 நாடக்ள் @ 

27°C 

  8.2  6.2  3 

32 
இரசாயன ஆக்ஸிென் 

ழதறவ 
 44   40   Not specified 

33 கறரந்த ஆக்ஸிென்  5.5  5.2  4 

34 
மமாத்த 

ழகாலிஃபாரம்் MPN/ 100ml 
590 MPN/100ml 500 MPN/100ml 5000 

35 இ - ழகாலி 70 MPN/100ml 122  MPN/100ml Not specified 

36 பா என ழபரியம் mg/l BDL (DL:0.05) 300 

37 

அம்ழமானியா 

(மமாத்த 

அம்ழமானியா-N ஆக) 

mg/l 2.35 1.12  Not specified 

38 H2S ஆக சல்றபடு mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

39 மாலிப்டினம் ழமா mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

40 
மமாத்த ஆரச்னிக் 

என 
mg/l BDL (DL:0.005) 0.2 

41 

மமாத்த 

இறடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருடக்ள் 

mg/l 18   15.1  - 

குறிப்பு: APHA - அமமரிக்கன் மபாது சுகாதார சங்கம், BDL - கண்டறிதல் வரம்புக்குக் கீழழ, DL - கண்டறிதல் வரம்பு, MPN - மிகவும் சாத்தியமான 

எண். 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.19 முதல் 7.91 வறர மாறுபடுகிறது, அழத ழநரத்தில் மகாந்தளிப்பு 

தரநிறலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிறலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வறர). 
 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

மமாத்த கறரந்த திடப்மபாருள்கள் 485 முதல் 613mg/l வறர மாறுபடும், TDS 

முக்கியமாக காரப்ழனட்டுகள், றபகாரப்ழனட்டுகள், குழளாறரடுகள், பாஸ்ழபட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், மமக்னீசியம், ழசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் மபாருடக்ளால் ஆனது. 
 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குழளாறரடு உள்ளடக்கம் 105 முதல் 143mg/l ஆகும். றநட்ழரடட்ுகள் 5.5 முதல் 8.16 

மிகி/லி வறர மாறுபடும், அழத சமயம் சல்ழபடட்ுகள் 45.5 முதல் 70.1 மிகி/லி வறர 

மாறுபடும். 
 

நிலத்தடி நீை் 

 ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.05 முதல் 7.86 வறர மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வறர இருந்தது. அறனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்ழபடட்ுகள் மற்றும் குழளாறரடுகள் 

தரநிறலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

ழதறவறய பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கறரந்த திடப்மபாருள்கள் அறனத்து 

மாதிரிகளிலும் 526 முதல் 684mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அறனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

மமாத்த கடினத்தன்றம 165.44 முதல் 211.10 mg/l வறர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் ழதறவறயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்படட்ு பரிந்துறரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.2.5 நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டம் கடின பாறற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாறறகள் 

மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிறல அறமப்புகறள உருவாக்குகிறது. IGIS 

மமன்மபாருளின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

இன்ஸ்டர்ூமமன்ட் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் 56மீ bgl க்கு இறடழய ஆழத்தில் குறறந்த எதிரப்்றப எதிரம்காண்டதாக 

ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் முன்மமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச 

ஆழம் தறர மட்டத்திற்கு கீழழ 32மீ (2மீ கிராவல் + 30மீ சாதாரண கல்) ஆகும். 
 

ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் திறந்தபவளி கிணறு தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

நிலத்தடி நீை் நிரலகள் மற்றும் ஓட்டம் திரச 

மபாதுவாக நிலத்தடி நீர ்இயக்கம் சாய்வு அடிப்பறடயிலானது, அதாவது, நீர ்மிக 

உயரந்்த நிறலயான நிலத்தடி நீர ் உயரத்திலிருந்து குறறந்த நிறலயான நிலத்தடி நீர ்

உயரப் புள்ளிக்கு நகரக்ிறது. நிலத்தடி நீர ் இயக்கம் ரீசாரெ்் மற்றும் மவளிழயற்ற 
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பகுதிகறள கண்டறிவதில் முக்கியமான அம்சமாகும். எனழவ ஆய்வு பகுதியில் தரவுகள் 

ழசகரிக்கப்படட்ுள்ளன. ஏழு திறந்தமவளி கிணறு மற்றும் ஆறு ஆழ்துறள கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் அளவிடப்படுகிறது. 
 

திறந்த கிணற்றில் சராசரி நீரம்ட்டம் = 9.1மீ முதல் 11.8மீ bgl வறர மாறுபடும். 

ஆழ்துறள கிணற்றில் உள்ள நீரம்ட்டம் = 57.5மீ முதல் 59.6மீ bgl வறர மாறுபடும். 
 

திறந்தமவளி கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றின் நீரம்ட்ட வறரபடத்தின் 

அடிப்பறடயில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள நீர ் ஓட்டத்தின் திறச வடக்கு ழநாக்கி 

உள்ளது. 
 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 56 மீட்டருக்கு ழமல் இருப்பதால், சுரங்க வாழ்நாள் 

முழுவதும் நீரந்ிறல குறுக்குமவடட்ுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்றல, ழமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீரந்ிறலகள் எதுவும் இல்றல என்பதும் நிலப்பரப்பில் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

அட்டவரண 3.11: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபவளி கிணறுகளின் நீை் மட்டம்  
 

வ.எ
ண் 

நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 
டிசம்பை்-

23 

ஜனவைி-
24 

பிப்ைவைி
-24 

1 OW-1 12° 04' 09.9213" N 79° 38' 48.4105" E 10.1 10.9 11.5 

2 OW-2 12° 04' 26.8845" N 79° 38' 49.6151" E 9.9 10.7 11.3 

3 OW-3 12° 04' 53.2567" N 79° 38' 58.0813" E 10.4 11.2 11.8 

4 OW-4 12° 04' 28.1037" N 79° 39' 12.8248" E 9.1 9.9 10.5 

5 OW-5 12° 04' 16.9123" N 79° 39' 27.3325" E 10.6 11.4 12 

6 OW-6 12° 03' 46.0292" N 79° 38' 34.6081" E 10.4 11.2 11.8 

7 OW-7 12° 04' 33.0808" N 79° 38' 05.4673" E 10.2 11 11.6 
 

ஆதாரம்: ஆன்றசட் கண்காணிப்பு தரவு 
 

படம் 3.9: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - டிசம்பை் 2023- பிப்ைவைி 
2024 
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அட்டவரண 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவில் ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 

வ.எண் 
நிரலய 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 
டிசம்பை்-

23 

ஜனவைி-
24 

பிப்ைவைி-24 

1 BW1 12° 04' 27.0880" N 79° 38' 58.0141" E 57.5 58.1 58.7 

2 BW2 12° 04' 22.5410" N 79° 39' 20.1612" E 58 58.6 59.2 

3 BW3 12° 04' 05.7895" N 79° 39' 22.3612" E 58.2 58.8 59.4 

4 BW4 12° 03' 53.5849" N 79° 38' 48.9224" E 57.8 58.4 59 

5 BW5 12° 04' 44.9119" N 79° 37' 55.5521" E 58.4 59 59.6 

6 BW6 12° 04' 50.3475" N 79° 38' 55.5163" E 57.9 58.5 59.1 

ஆதாரம்: ஆன்றசட் கண்காணிப்பு தரவு 

 

படம் 3.10: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் வரைபடம் - டிசம்பை் 2023- பிப்ைவைி 2024 
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படம் 3.11: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 

 

 குறிப்புகள்: பகுதி மடன்ட்ரிடிக் முதல் துறண மடன்ட்ரிடிக் முறற வறர என்று ஊகிக்கப்படுகிறது 
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படம் 3.12: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 

 

 குறிப்புகள்: புவன் தரவுகளின்படி இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 30-80மீ
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் ழமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டறமப்பில் பக்கவாடட்ு மற்றும் மசங்குத்து 

இறடநிறுத்தங்கறள வறரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முறற நன்கு 

நிறுவப்படட்ுள்ளது. தற்ழபாறதய ஆய்வு மசங்குத்து மின் ஒலிறய (VES) பயன்படுத்தி 

மசங்குத்து மின்தறட கட்டறமப்றப ஆழத்தில் வறரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்மபரக்ர ்

மின்முறனயானது ஒலி அளவீடுகறளச ் மசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்றமயில் பக்கவாட்டால் குறறந்த அளவு மசல்வாக்கு மசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரறணறய வழங்கும் திறன் மகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முறனகள் ழகாலினியர ் ஆகும், அங்கு மவளிப்புற மின்முறனகளில் 

மின்ழனாட்டத்றத தறரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முறனகள் சாத்தியமான 

ழவறுபாடற்ட அளவிடுகின்றன. 

  தற்ழபாறதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்ழனாட்ட மின்முறன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்மகடுப்பின் தரவுகள் மபாதுவாக அறமக்கப்படட்ு, 

சூழடா-பிரிவின் பண்றணயில் அறமக்கப்பட்டிருக்கும், இது ழமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறறன ழதாராயமாக அளிக்கிறது. ழலயர ் மரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிழயா எலக்ட்ரிக் 

ழலயர ் தடிமன் எனப்படும் ழலயர ் அளவுருறவக் கணிக்க ஸ்க்லம்மபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தறலகீழ் மாற்றத்திற்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்ழபாறதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்ழகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்ழபாகும் 

ஒருபடிநிறலயில் மசங்குத்தாக ழதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்மபரக்ருக்கு, மவளிப்பறடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = மபறும் மின்முறனகளுக்கு இறடழய உள்ள சாத்தியமான ழவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 
 பாறறகள் 10+14 ஓம்மீட்டறர விட 10-8 வறரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாடற்டக் காடட்ுகின்றன. ஒரு பரந்த வறகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாறறகறள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக மதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இறடநிறல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வறர ழமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாறறகள் மற்றும் ழமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

மபரும்பாலும் அதன் ழபாழராசிட்டிறயச ் சாரந்்தது மற்றும் துறள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வறரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாறறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாறறயின் துறளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துறள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வறரயிலான மதிப்புகள் மகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தறட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்ழடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுறம அம்சங்கறள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு றகயகப்படுத்தும் அறமப்பாகும். ழரண்டம் எரத் ் இறரசச்ல்கள் முன்னிறலயில், 

மூக்கு ழரஷனுக்கான சமிக்றஞறய √N ஆல் ழமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்றகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வறரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகழவ ழசமிக்கப்படும், 

நிறனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இறரசச்ல் விகிதத்றத அறடவதற்கான 

மகாள்றககறள பயன்படுத்துகிறது. ழமழல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பறடயில் 

சிக்னல் ஸ்ழடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) மசங்குத்து மின்சார மரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தறடயின் அளவீடுகள், மின்ழனாட்ட மின்முறனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முறனகள் மூலம் மின்ழனாட்டத்றத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முறன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முறனகள் மூலம் 

மபறப்படும் ஆற்றறல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பறடயில் மசய்யப்படுகிறது. 

தறரயில் அனுப்பப்பட ழவண்டிய மின்ழனாட்டத்தின் அளவு தற்ழபாறதய 

மின்முறனயில் உள்ள மதாடரப்ு எதிரப்்பு, தறர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்றறப் மபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

56 மீட்டருக்கு இறடப்பட்ட ஆழத்தில் குறறந்த மின்தறட ஏற்பட்டது என்று 

ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபடச் ஆழம் 32m BGL. எனழவ 

சுரங்க வாழ்க்றக முழுவதும் நீரந்ிறலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 

எதுவும் இல்றல, ழமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீரந்ிறலகள் எதுவும் 

இல்றல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது.    
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3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 
 

நிலத்தடி நீர ் கிறடப்பறதப் மபாறுத்து துறண ழமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்றமயில் மசங்குத்தாக, பக்கவாடட்ு மாறுபாடுகறள ஆய்வு மசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு மபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறறனக் மகாண்டுள்ளது என்று 

ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி நடவடிக்றகயால், இயற்றக நீரந்ிறலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் தற்ழபாதுள்ள குவாரிகள் அதிகபடச்மாக 45 மீட்டறர 

எடட்ும் என்றும், நீரந்ிறலகள் குறுக்கிடப்படவில்றல என்றும், மறழக்காலத்தில் ழமல் 

அடுக்கில் இருந்து வரும் கசிவு நீர ் மடட்ுழம பசுறம அரண் ழமம்பாடு, தூசி ஒடுக்கம் 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்றககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்றககளின் தாக்கத்றத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்ழபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பறட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்ழபாறதய நிறலகள் ஆகியறவ 

அடங்கும். குழுமத்றதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்றதப் மபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பறடத் தகவறல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் மபரும்பாலும் வாகன ழபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாறல மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் விவசாய நடவடிக்றககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பறடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்ழபாறதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்றத நிறுவுவதாகும். கிளஸ்டரில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் மசயல்பாட்டின் ழபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவறத மதிப்பிடுவதற்கும் இறவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்றதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிறல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிறல நிறல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இறடழயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்றற பரந்த மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இறடமவளியில், சிதறறல நிறறழவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுறடய பிற மசயல்முறறகறள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிறல ஆய்வு நிறலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் ழவகம், காற்றின் திறச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

மவப்பநிறல ஆகியறவ மணிழநர அடிப்பறடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வறகயில், தறர 

மட்டத்திலிருந்து 3மீ உயரத்தில் இந்த நிறலயம் நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

காலநிரல: 

 இந்தப் பகுதி மவப்பமண்டல காலநிறலறயக் மகாண்டுள்ளது. மவப்பமண்டல 

காலநிறல உள்ளது. விழுப்புரத்தில் ழகாறட மறழறய விட குளிரக்ாலத்தில் 

மறழப்மபாழிவு மிகவும் குறறவு. இந்த காலநிறல ழகாப்மபன்-கீகர ் காலநிறல 
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வறகப்பாட்டின் படி Aw என கருதப்படுகிறது. சராசரி ஆண்டு மவப்பநிறல 28.0 °C 

| விழுப்புரத்தில் 82.4 °F. ஆண்டு மறழயளவு 1040 மிமீ | 40.9 அங்குலம். 

 விழுப்புரம் ஒரு மிதமவப்ப மண்டலத்தில் அறமந்திருப்பதால், பருவங்கறள 

வறகப்படுத்துவது கடினம். ெனவரி, பிப்ரவரி, மாரச்,் டிசம்பர ் ஆகிய மாதங்கள் 

வருறக தருவதற்கு ஏற்ற ழநரம். 

 வறண்ட மாதம் பிப்ரவரி, 11 மிமீ | 0.4 அங்குல மறழவீழ்சச்ி. சராசரியாக 208 மிமீ | 

8.2 அங்குலம், அதிக மறழப்மபாழிவு அக்ழடாபரில் விழுகிறது. 

 ஆண்டின் மவப்பமான மாதம் ழம, சராசரி மவப்பநிறல 31.9 °C | 89.4 °F. ெனவரி 
மாதத்தில் ஆண்டின் மிகக் குறறந்த சராசரி மவப்பநிறல உள்ளது. இது 24.0 °C | 75.2 

°F. 

ஆதாரம்:  https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/   
 

மரழப்பபாழிவு – 
 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

1066.9 727.5 906.3 1137.7 1935.2 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
டிசம்பை்-

2023 

ஜனவைி-
2024 

பிப்ைவைி -
2024 

1 மவப்பநிறல  (0C) 

அதிகபடச்ம் 27.26 26.62 29.65 

குறறந்தபடச்ம் 23.09 24.15 25.74 

சராசரி 25.17 25.38 27.69 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 85.53 76.15 69.56 

3 காற்றின் ழவகம் (m/s) 

அதிகபடச்ம் 5.45 6.09 4.71 

குறறந்தபடச்ம் 1.84 2.01 2.45 

சராசரி 3.64 4.05 3.58 

4 ழமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திறச  NE, NNE NE, ENE ENE, NE 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிறரழவட் லிமிமடட் மூலம் 

ஆன்-றசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரி மறழ 985 மிமீ ஆகும். தளத்தில் ழசகரிக்கப்பட்ட 

வானிறல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD விழுப்புரத்தில் இருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் 

நிறல தரவுகறளப் ழபாலழவ உள்ளது. ஐஎம்டி, விழுப்புரத்தில் மூன்று மாதங்களில் 

உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரவுகளின் ஒப்பீடு. ஆய்வு தளத்தின் காற்று ழராொ வறரபடம் 

படத்தில் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. 3.13 ஆய்வுப் பருவத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான 

கீழ்க்காற்று திறச -மதன் கிழக்கிலிருந்து வடகிழக்கு ஆகும்.   

  

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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படம் 3.14: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 
 

ழசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் 

படம் எண்.3.14 இல் வழங்கப்பட்ட காற்றின் வறரயப்பட்டது. 

1. ழமழலாங்கிய காற்று NE, E, SSE இலிருந்து வந்தது 

2. காற்றின் ழவக அளவீடுகள் வினாடிக்கு 0.50 முதல் 8.80மீ வறர பதிவானது 

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0% வறர அறமதியான சூழ்நிறல நிலவுகிறது 

4. மவப்பநிறல அளவீடுகள் 23.09 முதல் 29.65 °C வறர 

5. ஈரப்பதம் 69.56 முதல் 85.53% வறர 

6. மூன்று மாதங்கள் மதாடரந்்து கண்காணிப்பு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. 
 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்றம ழநாக்கம், தற்ழபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்றத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துறற, 

ழபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாடட்ு நடவடிக்றககள். பின்வருவனவற்றறக் கருத்தில் 

மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவறமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

மநடம்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பறட நிறல நிறுவப்படட்ுள்ளது: 
 

 சிழனாப்டிக் அளவில் வானிறல நிறல; 

 ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

 அடிப்பறட நிறலறயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

 பல்ழவறு மசயல்படுகறள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

 அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிறடக்கும்; முதலியன. 
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3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முறற 

பீட்டா குறறப்பு முறற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – மதரழ்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முறற 

பீட்டா குறறப்பு முறற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
ழமக் -மதரழ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(ழமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & 

மகய்க் முறற) 

வாயு இறணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(ழெக்கப் & ழஹாசம்ஹய்சர ்

மாற்றியறமக்கப்பட்ட முறற) 

 

வாயு இறணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்மபக்ட்ழராஃழபாட்ழடாமமட்ரி 

ஆதாரம்: குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிறரழவட் லிமிமடட் & CPCB அறிவிப்புக்கு பிறகு 

மாதிரி முறற 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்றட 

ஆக்றசடு (μg/ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
றநட்ரென் றட 

ஆக்றசடு (μg/ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குறறவான 

அளவு) PM10 (μg/ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குறறவானது PM2.5 

(μg/ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
ழநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I ழததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குறறந்தபடச்ம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முறற 24 மணிழநரத்திற்கு சீரான இறடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 
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** 24 மணிழநரம் / 8 மணிழநரம் அல்லது 1 மணிழநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% ழநரத்திற்கு இணங்க ழவண்டும். இருப்பினும், 2% ழநரம், அறவ 

வரம்புகறள மீறலாம், ஆனால் மதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்றல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

அக்ழடாபர ்2023 - டிசம்பர ்2023 வறரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடரச்ச்ியான 24 

மணிழநர (8 மணி ழநரத்தின் 3 ஷிப்ட்) அட்டவறணறயப் பின்பற்றி, ஏழு (7) இடங்களில் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. இதன் அடிப்பறடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் றட ஆக்றசடு (SO2) மற்றும் றநட்ரென் றட 

ஆக்றசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

காற்று வீசும் தறர தூசியின் விறளவுகறள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு 

கண்காணிப்பு நிறலயத்திலும் தறர மட்டத்திலிருந்து குறறந்தபடச்ம் 3 ± 0.5 மீ 

உயரத்தில் உபகரணங்கள் றவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் 

மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தமவளியில் றவக்கப்படட்ுள்ளன, இல்றலமயனில் 

அறவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக மசயல்படுகின்றன, இதன் விறளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குறறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்ழபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்றத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.15 இல் 

சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளபடி ஏழு (7) கண்காணிப்பு நிறலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அறமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12° 4'18.33"N  79°38'44.83"E 

2 AAQ2 
தற்ழபாதுள்ள 

குவாரிக்கு அருகில் 

100 மீ - மதற்கு 
 12° 4'13.82"N 79°38'45.18"E 

3 AAQ3 
எறறயூர ் 1.5 கிமீ - 

மதன்கிழக்கு 
 12° 3'47.84"N 79°39'27.55"E 

4 AAQ4 பத்திரப்புலியூர ் 6 கிமீ - வடழமற்கு 12° 5'44.96"N 79°35'36.32"E 

5 AAQ5 
இழவலி 5.2 கிமீ - 

மதன்ழமற்கு 
12° 1'54.39"N 79°37'13.24"E 

6 AAQ6 
இலவம்படட்ு 6.5 கிமீ - 

வடகிழக்கு 
12° 5'5.60"N 79°42'13.04"E 

7 AAQ7 மவளியனூர ் 5.5 கிமீ - வடக்கு 12° 7'25.17"N 79°39'11.51"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் பிறரழவட ்

லிமிமடட் மூலம் ஆன்-றசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம்.3.14 காற்று மாதிைி இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் புரகப்படம் 
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படம் 3.15: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 – சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் AAQ1 - AAQ7 

 PM10 
AAQ1 

றமய மண்டலம் 

AAQ2 

தற்ழபாதுள்ள குவாரிக்கு 

அருகில் 

 

AAQ3 

எறறயூர ்

AAQ4 

பத்திரப்புலியூர ்

AAQ5 

இழவலி 

AAQ6 

இலவம்பட்டு 

AAQ7 

மவளியனூர ்

எண்கணித சராசரி 45.6 44.4 43.3 44.3 45.4 44.0 46.0 

குறறந்தபட்சம் 44.2 42.1 41.0 43.1 40.3 42.0 43.2 

அதிகபட்சம் 46.3 46.9 45.6 46.3 48.1 45.8 48.5 

NAAQ விதிமுறறகள் 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 21.4 21.5 20.7 22.4 22.2 21.8 19.5 
குறறந்தபட்சம் 20.1 20.0 20.0 0.0 20.0 20.1 18.0 

அதிகபட்சம் 22.8 22.5 22.3 0.0 23.6 23.0 21.5 
NAAQ விதிமுறறகள் 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 6.7 6.7 6.2 6.5 6.6 6.3 7.3 
குறறந்தபட்சம் 5.4 5.2 5.0 5.2 4.6 5.0 6.0 

அதிகபட்சம் 8.2 7.6 7.8 7.6 7.6 7.5 8.4 
NAAQ விதிமுறறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 23.5 22.5 23.3 22.7 20.7 22.3 20.6 
குறறந்தபட்சம் 22.1 21.3 21.3 21.0 18.8 20.0 18.0 

அதிகபட்சம் 24.5 23.5 24.8 24.5 24.0 23.7 22.6 
NAAQ விதிமுறறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரண 3.19: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண். 
அளவுருக்கள் PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்றக 260 260 260 260 

2 98வது சதவீத மதிப்பு 48.3 23.5 8.3 24.6 

3 எண்கணித சராசரி 45.3 21.8 6.9 22.7 

4 வடிவியல் சராசரி 45.2 21.7 6.8 22.6 

5 நிறலயான விலகல் 2.0 1.3 0.9 1.6 

6 குறறந்தபடச்ம் 42.4 19.7 5.3 19.5 

7 அதிகபடச்ம் 48.3 23.5 8.3 24.6 

8 NAAQ விதிமுறறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

 விதிமுறறகறள மீறும் % மதிப்புகள்* 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

படம் 3.16: AAQ1 – AAQ7 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

படம் 3.17: வாயு மாசுபாட்டின் பாை் வரைபடம் PM2.5 

 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 48.3 23.5 8.3 24.6

Arithmetic Mean 45.3 21.8 6.9 22.7

Minimum 42.4 19.7 5.3 19.5

Maximum 48.3 23.5 8.3 24.6

NAAQ Norms* 100.0 60.0 80.0 80.0
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3 Summary of Ambient Air Quality Data (AAQ 1 - AAQ7)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Arithmetic Mean 21.4 21.5 20.7 22.4 22.2 21.8 19.5

Minimum 20.1 20.0 20.0 0.0 20.0 20.1 18.0

Maximum 22.8 22.5 22.3 0.0 23.6 23.0 21.5

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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Particulate Matter (PM2.5, µg/m3)
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படம் 3.18: வாயு மாசுபாட்டின் பாை் வரைபடம் PM10 

 

படம் 3.19: வாயு மாசுபாட்டின் பாை் வரைபடம் SO2 

 

படம் 3.20: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் NOx 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Arithmetic Mean 45.6 44.4 43.3 44.3 45.4 44.0 46.0

Minimum 44.2 42.1 41.0 43.1 40.3 42.0 43.2

Maximum 46.3 46.9 45.6 46.3 48.1 45.8 48.5

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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3 Particulate Matter (PM10, µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Arithmetic Mean 6.7 6.7 6.2 6.5 6.6 6.3 7.3

Minimum 5.4 5.2 5.0 5.2 4.6 5.0 6.0

Maximum 8.2 7.6 7.8 7.6 7.6 7.5 8.4

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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Gaseous Pollutant (SO2, µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Arithmetic Mean 23.5 22.5 23.3 22.7 20.7 22.3 20.6

Minimum 22.1 21.3 21.3 21.0 18.8 20.0 18.0

Maximum 24.5 23.5 24.8 24.5 24.0 23.7 22.6

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு  

கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 40.3 µg/m3 முதல் 48.5 µg/m3 வறரயிலும், PM2.5 

தரவு 18 µg/m3 முதல் 23.6 µg/m3 வறரயிலும், SO2 4.6µg/m3 முதல் 8.4 µg/m3 வறரயிலும், 18.0 

µg/m3 இலிருந்து 24.8 µg/m3 வறர. CPCB பரிந்துறரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் ழமழல உள்ள 

அளவுழகால் மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 
 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாறல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடற்ட, சுரங்க 

மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் ழபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் ழபான்ற பல்ழவறு 

காரணிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு ழமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இறரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம், அடிப்பறட 

இறரசச்ல் அளறவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பாடுகளின் 

ழபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் மமாத்த இறரசச்லின் தாக்கத்றத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளறவ மதிப்பிடுவதற்காக, (7) 

இடங்களில் இறரசச்ல் கண்காணிப்பு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. ஒவ்மவாரு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிறலயத்திலும் இறரசச்ல் நிறல அளவீடு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. இறரசச்ல் 

நிறல கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளறவ மதிப்பிட ழவண்டும் 

 றமய மண்டலத்தில் உருவாக்கப்படும் ஒலி மாசு வறக 

 பகுதியில் சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவில் தற்காலிக மாற்றங்கறளக் கணிக்க 

ழவண்டும் 

10 கிழலாமீட்டர ் சுற்றளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகறள 

உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிறல கண்காணிப்பு இடங்கள் ழமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

இறரசச்ல் கண்காணிப்பு முறற ழதரவ்ு மசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் ழநாக்கம் மற்றும் 

ழநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.21: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 12° 4'21.89"N 79°38'38.45"E 

2 N2 
தற்ழபாதுள்ள குவாரிக்கு 

அருகில் 

100 மீ - மதற்கு 
12° 4'9.82"N 79°38'43.35"E 

3 N3 
எறறயூர ் 1.5 கிமீ - 

மதன்கிழக்கு 
12° 3'47.39"N 79°39'27.68"E 

4 N4 பத்திரப்புலியூர ் 6 கிமீ - வடழமற்கு 12° 5'45.20"N 79°35'35.75"E 

5 N5 இழவலி 5.2 கிமீ - மதன்ழமற்கு 12° 1'55.12"N 79°37'13.62"E 

6 N6 இலவம்படட்ு 6.5 கிமீ - வடகிழக்கு 12° 5'0.83"N 79°42'12.46"E 

7 N7 மவளியனூர ் 5.5 கிமீ - வடக்கு 12° 7'25.81"N 79°39'11.33"E 
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3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அறனத்து 

வாசிப்பும் தறர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீடட்ர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ 
அறலவரிறச மநடம்வாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிறலயான 

மற்றும் நிறலயான வாசிப்றபக் மகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்றமயான ஒலி அளறவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குறறபாடற்டத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிறல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிறல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாடற்டப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிறல, 'L' இலிருந்து 

மபறலாம். சமமான இறரசச்ல் நிறல கணித ரீதியாக வறரயறுக்கப்படுகிறது 

ழநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இறரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிறலறய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு 

நிறலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட ழநர இறடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இறரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இறரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இறரசச்ல் நிறல என்பது ழநரம் மாறுபடும் இறரசச்ல் நிறலகறள விவரிக்கும் ஒற்றற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = ழநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிறல dB (A) 

T = கவனிப்பின் ழநர இறடமவளி 
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படம் 3.21: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிறல ஒலி நிறல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்ழவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் ழநரத்திலும் இரவு ழநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீழழ அட்டவறண 3.32 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

பகல் ழநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வறர. 

இரவு ழநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வறர. 

   அட்டவரண 3.22: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ
ண் 

இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 43.1 36.1  

 

மதாழில்துறற 

நாள் ழநரம்- 75 dB (A) 

இரவு ழநரம்- 70 dB (A) 

2 
தற்ழபாதுள்ள 

குவாரியில் 
42.5 35.4 

3 எறறயூர ் 41.7 35.4 

4 
தம்பிமரட்டிபாறளய

ம் 
40.3 35.0 

5 புங்கந்துறற 37.9 35.1  

குடியிருப்பு 

பகல் ழநரம் – 55 dB (A) 

இரவு ழநரம்- 45 dB (A) 

6 மநாசச்ிபாறளயம் 38.3 36.4 

7 
மசங்ழகாடம் 

பாறளயம் 
37.5 35.8 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இறணந்து குழளாபல் ழலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் ஆன்-றசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

படம் 3.22: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 
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படம் 3.23: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிறயச ்சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இறரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. றமய மண்டலத்தில் பகல் ழநரத்தில் 43.1 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 36.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இறடயக மண்டலத்தில் பகல் ழநரத்தில் 

37.5 முதல் 42.5 dB (A) Leq வறரயும், இரவில் 35.6 முதல் 36.4 dB (A) Leq வறரயும் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மதாழில்துறற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இறரசச்ல் 

அளவு CPCB இன் ழதறவகறளப் பூரத்்தி மசய்கிறது. 

3.5 உயிைியல் சூழல் 

3.5.1. ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

சூழலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இறடயிலான உறவுகள் மற்றும் மதாடரப்ுகறளக் றகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிறள 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் தற்ழபாதுள்ள அடிப்பறட 

சூழலியல் நிறலறமகறள மதிப்பீடு மசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மதாடரப்ான அடிப்பறடத் 
தரவுகறள ழசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியில் 

விரிவான ஆய்வுகள் மூலம் தரவு ழசகரிக்கப்படட்ுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட வன 

அலுவலகம் ழபான்ற பல்ழவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் தகவல் ழசகரிக்கப்படுகிறது. 

3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

a) உள்ளூர ் பல்லுயிர ் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்றத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் 
ழதறவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 
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b) திட்டத் தளத்தின் றமய மற்றும் இறடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்ழவறு 

வாழ்விடங்களில் உள்ள மலர ் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிறலறய 

மதிப்பிடுவதற்கு தீவிர கள ஆய்வு ழமற்மகாள்ளுதல். 

c) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கறள அறடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

d) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டவறண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏழதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் 

ழமலாண்றமத் திட்டத்றதப் பரிந்துறரக்கவும். 

e) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்பறதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ ழதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிரக்்ழகாளக் 

காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகவல் ழசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கான ழமலாண்றம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள 

வகுத்தல். 

3.5.2.1. கள ஆய்வுகள் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் இயற்றக வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

சுரங்கத்தின் உற்பத்தி திறன் ழமம்பாட்டிற்குப் பிறகு முன்னறிவிப்பு ஆகியவற்றில் 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் தாக்கங்கறள புரிந்துமகாள்வதற்கும் மதிப்பீடு மசய்வதற்கும் 

கள விெயம் ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. முதன்றம மற்றும் இரண்டாம் நிறல தரவு மூலங்கள் 

மூலம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விநிழயாகம் 

மற்றும் மிகுதிறய மதிப்பீடு மசய்ழதாம். 

3.5.2.2. மலை் ஆய்வு 

 திட்டப் பகுதியின் மலர ் கணக்மகடுப்பு பகுதியின் கள ஆய்வு அடிப்பறடயில் 

அறமந்துள்ளது. 

 உள்ளூர ் தாவரங்கள், இறல, பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் தண்டுகளின் அவற்றின் 

படற்டயின் அளவு, வயது மற்றும் வடிவம் ழபான்ற உருவவியல் கண்காணிப்பின் 

மூலம் அறடயாளம் காணப்பட்டன, ழமலும் அவற்றின் வாழ்விடத்றதயும் 

ஆவணப்படுத்தியது. மரங்கள், புதரக்ள், மூலிறககள், புற்கள், ஏறுபவரக்ள் 

ழபான்றறவ. 

 றமய மற்றும் இறடயக பகுதிகறள ஆய்வு மசய்த பிறகு, விரிவான மலர ்சரக்கு 

மதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து அறனத்து தாவரங்களின் 

பட்டியல் தயாரிக்கப்படட்ு அவற்றின் வாழ்விடங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டன. 

 பல்ழவறு உயிரினங்களின் அளவு பிரதிநிதித்துவத்திற்காக இயற்றக தாவரங்கள், 

சாறலழயார ழதாட்டங்கள் மற்றும் காடு அல்லாத பகுதிகள் (விவசாய 

வயல்மவளிகள், சமமவளி பகுதிகளில், கிராம தரிசு நிலங்கள் ழபான்றறவ) மீது 

அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. 
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3.5.3. மாதிைியின் முரற 

ஆய்வுப் பகுதியின் மவவ்ழவறு வாழ்விடங்களில் நிறுவப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் முறறகறளக் மகாண்டு முதன்றம ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. களத ் தரவு ழசகரிப்பில் முக்கியமாக மரங்கள், புதரக்ள், ஏறுபவரக்ள் 

மூலிறககள் மற்றும் புல் ழபான்ற தாவரக் கூறுகளின் மவவ்ழவறு வாழ்க்றக 

வடிவங்களின் பழக்கவழக்கங்களின் பல்லுயிர ்நிறல மதிப்பீடு அடங்கும். பாலூட்டிகள், 

மஹரம்பட்ழடாபவுனா, பறறவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் ழபான்ற வறகபிரித்தல் 

குழுக்கறள பட்டியலிடுவதன் மூலம் விலங்குகளின் பன்முகத்தன்றம மதிப்பிடப்பட்டது. 

இரவு ழநர விலங்கினங்கள் இரவு ழநரத்தில் அவற்றின் அறழப்புகறளக் 

கண்டறிந்து, காடுகளின் புதரக்ள், அடரந்்த உலரந்்த புதரக்ள், கற்களுக்குக் கீழழ, 

நீரந்ிறலகள் வழியாகத் ழதடின. ஆய்வின் ழபாது, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

பருவகால இருப்பு குறித்து ழமலும் அறிய, உள்ளூர ்மக்கள் மற்றும் வனத்துறறயினரிடம் 

இருந்து தகவல் மபறப்பட்டது. 

இயற்றகயான தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் மதாடரப்ான தாவரங்கறள 

அறடயாளம் காணுதல், உளவுத்துறற கள ஆய்வுகள் மற்றும் றமய மற்றும் இறடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாவர இனங்கள் 

அறடயாளம் காணல் குறிப்பு மபாருடக்ள் மற்றும் உருவவியல் பண்புகள் மற்றும் 

இனப்மபருக்க மபாருடக்ள் அதாவது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விறதகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பறடயில் மசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ்வறககள் மதாடரப்ான நில பயன்பாடட்ு 

முறற நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் 

மதாடரப்ுமகாள்வதன் மூலம் அறடயாளம் காணப்பட்டது. 

றமய மற்றும் இறடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முறற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிறககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறறவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் ழபாது முக்கியமாக கவனம் மசலுத்தப்பட்டன, பறறவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்மசக்ட் முறற பயன்படுத்தப்பட்டது. பரிவரத்்தறன 

என்பது ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகறள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு மசய்யும் 

பாறதயாகும். ஒரு மணிழநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வறரயிலான ழநர இறடமவளியில் 

விரும்பிய தூரத்றத உள்ளடக்கிய ஒரு ழநரழ்காடட்ு நறட முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியில் 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. பறறவ இனங்கள் உசச் நடவடிக்றகயின் ழபாது பதிவு 

மசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி வறர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வறர (பிபி 

மற்றும் பலர.் 2000). 

பறறவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு ழநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் பறறவ 

அறழப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகறள எண்ணுவதற்கு அழத 

குறுக்குவழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரவ்ன மற்றும் 

ஆரட்ிழனட்டுகளுக்கு சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் மசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் 

இருப்பு ழநரடி மற்றும் மறறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு மசய்யப்பட்டது. பறறவகள் 

மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அறனத்து பரிமாற்றங்களும் 

எடுக்கப்பட்டன. பறறவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் 

வறகப்படுத்தப்பட்டன. பதிவுமசய்யப்பட்ட பறறவ இனங்கள் நிறலயான 
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புத்தகங்கறளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் நிறலக்கு அறடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & 

ரிப்லி 1987, கிரிம்மமட் மற்றும் பலர.், 2016). 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் இைண்டாம் நிரல அடிப்பரட தைவு 

பின்வரும் தைவு மூலங்கள் மூலம் இணங்கப்பட்டது: 

1. வன ழவறல திட்டம் 

2. அட்டவறண I முதல் V: இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 

3. விழவக் ழமனன், இந்திய பாலூட்டிகள்: ஒரு கள வழிகாட்டி. ஹசம்சட் புக் பப்ளிஷிங் 

இந்தியா பிறரழவட் லிமிமடட், இந்தியா. 

4. ழடனியல் ழெ.சி. தி புக் ஆஃப் இந்திய மரப்றடல்ஸ் அண்ட் அம்பிபியன்ஸ், பாம்ழப 

ழநசச்ுரல் ஹிஸ்டரி மசாறசட்டி., இந்தியா. 

5. அலி, எஸ் மற்றும் ரிப்லி. ழநபாளம், சிக்கிம் மற்றும் பூட்டான், ஆக்ஸ்ழபாரட்ு 

யுனிவரச்ிட்டி பிரஸ், பம்பாய் ஆகிய நாடுகளுடன் இறணந்து இந்தியா மற்றும் 

பாகிஸ்தானின் பறறவகளின் றகழயடு. 

6. வனவிலங்கு மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்கான ENVIS றமயம். 

7. பறறவகள் வாழ்க்றக தரவு மண்டலம் 

8. Ebird.org 

9. உலகளாவிய பல்லுயிர ்தகவல் வசதி 

3.5.3.1. மாதிைி எடுத்தல் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிறயப் மபற ஒரு அடுக்கு எளிய சீரற்ற மாதிரி 
மசயல்முறற பயன்படுத்தப்பட்டது. மவவ்ழவறு நில பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூழல் 

அறமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி ழமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.3.2. மாதிைி அளவு 

சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அறனத்து நில பயன்பாடட்ு 

முறறகறளயும் மனதில் றவத்து, முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்றபப் மபாறுத்து 

பின்வரும் மாதிரி இடங்கள் ழதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 

3.5.3.3. படிக்கும் மநைம் 

ழநரம் ஓய்வு, உணவளித்தல், ழவடற்டயாடுதல் மற்றும் தினசரி அறசவுகள் 

ழபான்ற முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான மவவ்ழவறு மசயல்பாடட்ுக் கட்டங்கறள 

உள்ளடக்கியதாக, காறல மற்றும் மாறல ழநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

3.5.3.4. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மதாடரப்ான பல்ழவறு அவதானிப்புகள் கீழழ 

விரிவாக, தனித்தனி பிரிவுகளில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 
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3.5.3.5. கள உபகைணங்கள் / குறிப்புகள் 

 தாவரவியல் ஆய்வு நடத்துவதற்கு பின்வரும் கருவிகள்/உபகரணங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 பால்பாயிண்ட் ழபனா, ஃபீல்டு றபகள், ஃபீல்டு ழநாட்புக்குகள், ஃபீல்டு ஷூக்கள், 

றகயுறறகள், ஜிபிஎஸ், அளவிடும் ழடப்கள் மற்றும் மசதில்கள், பிளாண்ட் 
கட்டரக்ள், பாக்மகட் மலன்ஸ்கள், கயிறுகள் ழபான்றறவ. 

 50-500மிமீ மலன்ஸ் மகாண்ட ழகனான் மாரக்் III ழகமரா- ஸ்னாப் ஷாடக்ள் 

எடுக்கப்பட்டது 

 இனங்கறளக் கண்டறிய/அறடயாளம் காண றலக்கா மதாறலழநாக்கிகள் (8x 20). 

 IUCN மரட் ழடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species. 

 பறறவயியல் / பூசச்ியியல் / மஹரம்பட்டாலஜிகல் / பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் 

மற்றும் பல்ழவறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் வறலத்தளங்களின் பட விளக்கங்கள் 

இனங்கறள அறடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

3.5.4. பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் (விலங்கு மாதிைிகள்) 

3.5.4.1. குறுக்கு நரட - பறரவகள் 

மவவ்ழவறு நீளம் (100மீ-300மீ) மற்றும் நிறலயான அகலம் (2மீ) மகாண்ட ஆறு 

குறுக்குக் ழகாடுகள் ழபாடப்படவில்றல, அறவ முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தின் றமய 

மற்றும் இறடயகப் பகுதிகறள மவடட்ுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி வறர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வறர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குமவடட்ுகளில் காணப்படும் அறனத்து விலங்கினங்களும் தரறவ 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக பதிவு மசய்யப்பட்டன. கனமறழ, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காற்று இல்லாதழபாது எண்ணிக்றககள் நடத்தப்பட்டன. 

3.5.4.2. மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

மாற்றியறமக்கப்பட்ட மபால்லாரட்் நறட (மபால்லாரட்் 1977, 1993, வால்ழபால் 1999) 

மவவ்ழவறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரவல், பன்முகத்தன்றம மற்றும் 

மிகுதியாக இருப்பறத ஆய்வு மசய்ய நிறலயான அகல டிரான்மசக்ட் வாக் முறறறயப் 

பயன்படுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.4.3. விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

VES என்பது ழநர-கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்மபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்ழமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது வாழ்விடத்தின் மூலம் முறறயான ழதடல் ழதறவ (காம்ப்மபல் மற்றும் 

கிறிஸ்துழமன், 1982). VES இன் முடிவு ழதடலில் மசலவழித்த ழநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிறமயான முறறகளில் ஒன்றாகும், ழமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் மபாருத்தமான நுட்பமாகும் (ழஹயர ்மற்றும் பலர.் 

1994). 

3.5.4.4. கண்காணிப்பு முரறகள் - பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகறளப் பதிவுமசய்யும் ழநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு மவவ்ழவறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கறளப் பயன்படுத்திழனாம்: (1) ழநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் (2) 
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துறளகள், அறடயாளங்கள், சிறதவுகள், முடிகள் மற்றும் முதுமகலும்புகள் ழபான்ற 

நிகழ்வுகறளப் பதிவு மசய்தல் (ழமனன் 2003). அறடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புறகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, ழமலும் இடங்கள் 

றகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்றதப் பயன்படுத்தி பதிவு மசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 

குறிப்பாக உள்ளூரவ்ாசிகளின், உயிரினங்களின் பூரவ்ாங்க பட்டியறல மதாகுக்க 

மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகறள அங்கீகரிப்பதில் எப்ழபாதாவது பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.5. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ (முதன்ரம ஆய்வு) 

மூன்று இடங்களில் காறல 8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வறர றமய மண்டல தாவர 

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. முன்மமாழியப்பட்ட குத்தறகப் பகுதி தடற்டயான 

நிலப்பரப்பு ஆகும், நாங்கள் குவாட்ழரட் மாதிரி முறறகறளப் பயன்படுத்திழனாம். 

வறகபிரித்தல் அடிப்பறடயில் 8 குடும்பங்கறளச ்ழசரந்்த மமாத்தம் 9 இனங்கள் முக்கிய 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. கணக்கிடப்பட்ட 

தாவரங்களின் வாழ்விட வறகப்பாட்டின் அடிப்பறடயில், மபரும்பாலான இனங்கள் 

மூலிறககள் 6 மற்றும் மரங்கள் 2, மற்றும் புதரக்ள் 1. அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவறண எண். 3.53 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. தாவர 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவறண எண்.3.53 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃழபழபசி மற்றும் ழபாழயசி, அழபாசிழனசிழய 

முதன்றமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பறதக் காடட்ுகிறது. 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வறகயாக இனங்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்றல. 
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அட்டவரண எண்: 3.23. விழுப்புைம் மாவட்டம், வானூை் தாலுகா, எரறயூை் 

கிைாமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், குழும பகுதி, சாதாைண கல் 

மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

மவல்மவட் மமஸ்கிட் முல்லு மரம் புழராழசாபிஸ் 

ெூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 

ழவம்பு ழவம்பு மரம் அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிழய 

பால் கறள எருக்கு கழலாட்ழராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அழபாசிழனசிழய 

மபாதுவான லுகாஸ் தும்றப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிழய 

ழகாட் 
மபாத்தான்கள் 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்ழராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடழரசி 

பிசாசின் முள் மநருஞ்சி டிரிபுலஸ் மடமரஸ்ட்ரிஸ் ஜிழகாபிழலல்ஸ் 

இந்திய doab அருகம்புல் றசழனாடான் 

டாக்றடலான் 

Poaceae 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்ழளாரம் லாமியாசிழய 

இந்திய மதாட்டால் 

எரிசச்லூடட்ுகிற 

ஒருவறக மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்மபரா அமரந்ழதசி 

 

 

 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 300 மீட்டர ் சுற்றளவில் மரங்கள் 

கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டது.  

தாவரவியல் ஆய்வுகள் மதாடரப்ாக பல்ழவறு மதாழிலாளரக்ள் பின்பற்றும் 

நிறலயான அறிவியல் முறற இதுவாகும். மாதிரி எடுக்கும்ழபாது, மர இனங்களின் 

மாரப்க உயரத்தில் (CBH) சுற்றளவு தறர மட்டத்திலிருந்து 1.37மீ., இனங்களின் மபயர,் 

பினாலஜி (மலரும், காய்க்கும் மற்றும் ஃப்ளஷ்கள். பகுதிகறள ஆய்வு மசய்த பிறகு, 

விரிவான மரங்களின் பட்டியல் மதாகுக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

அறனத்து தாவரங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படட்ு, அவற்றின் வாழ்விடங்கள் இந்த 

22%

11%

67%

Fig No. 3.34: Graph Showing % Distribution Of 

Floral Life Forms (Core zone)

Trees Shrubs Herbs
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பகுதியில் வளரும் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் தாவர இனங்கள் ழகாழகாஸ் நியூசிஃமபரா, 

முதலியன பதிவு மசய்யப்பட்டன. எண்.3.54. 
 

அட்டவரண எண்: 3.24. முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்கு மைம் கணக்பகடுப்பு 

ஆங்கிலப் 

பபயை் 
வட்டாை 

பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்
மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

ழவம்பு ழவம்பு மரம் அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

மமலியாசிழய 8 

ஆசிய 

பறனமரம் 

பறன மரம் ழபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

அழரழகசிழய 4 

மமஸ்றகட் முல்லு மரம் புழராழசாபிஸ் 

ெூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 18 

Millettia பின்னடா மபாங்கம் 

எண்மணய் 

மரம் 

மபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃழபழபசிழய 2 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியாசிழய 5 

ழதங்காய் மதன்றன 

மரம் 

ழகாழகாஸ் 

நியூசிஃமபரா 

அழரழகசிழய 6 

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவதானிப்பு) 
 

அட்டவரண எண்: 3.25. விழுப்புைம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு, எரறயூை் கிைாமத்தின் 

தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள், சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 
(முதன்ரம தைவு & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

மவள்றள படற்ட 

அகாசியா 

மவல்ழவலம் அகாசியா 

லுழகாஃப்ழளாயா 

மிழமாழசசி 

ழதங்காய் மதன்றன மரம் ழகாழகாஸ் நியூசிஃமபரா அழரழகசிழய 

ழவம்பு அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

ழவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிழய 

மவல்மவட் 
மமஸ்கிட் 

முல்லு மரம் புழராழசாபிஸ் 

ெூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 

ஃப்றரவுட் வாறக அல்பிசியா மலமபக் மிழமாழசசி 

இந்திய பிளம் எலந்றத மரம் ஜிசிபஸ் மமாரிஷியனா ரம்ழனசிழய 

மபாங்கமியா 

பின்னடா 

மபாங்கம் மில்லட்டியா 

பின்னடா 

ஃழபழபசிழய 

எண்மணய் ழகக் 

மரம் 

வுன்ொ அல்பிசியா அமரா ஃழபழபசிழய 
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யூகலிப்டஸ் றதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் 

மடரிடிகாரன்ிஸ் 

மிரழ்டசிழய 

மவல்மவட் 
மமஸ்கிட் 

ழவலிகாத்தான் புழராழசாபிஸ் 

ெூலிஃப்ழளாரா 

ஃழபழபசிழய 

நதி புளி சவுண்டா லுழகனலூழகாமசபாலா ஃழபழபசிழய 

மமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பிதம்தமசல்ழலாபியம் 

டல்ஸ் 

ஃழபழபசிழய 

ழபாரட்ியா மரம் பூவரசன் மதஸ்மபசியா 

பாபுல்னியா 

மால்ழவசி 

எலுமிசற்ச ஏழுமுசற்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசற்ச ருழடசி 

ொமுன் பழ 

ஆறல 

கடற்பறட மரம் றசசிஜியம் சீரகம் மிரழ்டசிழய 

கம் அரபு மரம் கருழவலம் வசம்சலியா நிழலாட்டிகா ஃழபழபசிழய 

கழசாட் மரம் மஞ்சள் மகான்றற காசியா சியாமியா ஃழபழபசிழய 

றசனாமபரர்ி மறலழவம்பு மமலியாமசடராச ் மமலியாசிழய 

சுடு கல்லி யூழபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae 

குரங்கு மநற்று 

மரம் 

மகாண்றடமரம் சமழநசமன் ஃழபழபசிழய 

ஆசிய பறனமரம் பறன மரம் ழபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

அழரழகசிழய 

மூங்கில் மூங்கில் பாம்புசாய்ழட Poaceae 

இந்திய-பாதாம் வடமரம் மடரம்ினாலியாசடப்பா ஃழபழபசிழய 

ழதக்கு மதக்கு மடக்ழடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பழனசிழய 

மஹுவா இலுப்றப பாசியா 

லாட்டிஃழபாலியா 

சப்ழபாட்டாசி 

இந்திய மல்மபரி நுனா மரம் மமாரிண்டா 

டிங்க்ழடாரியா 

ரூபியாசிழய 

பனியன் அல ஃபிகஸ் 

மபங்காமலன்சிஸ் 

மமாழரசிழய 

மஞ்சள் சுடர ் இயல்வறக மபல்ழடாஃழபாரம்மடழரா
காரப்ம் 

ஃழபழபசிழய 

முந்திரி முந்திரி அனகாரட்ியம் 

ஆக்சிமடன்ழடல் 

அனகாரட்ியாசிழய 

மபாதுவான அத்தி அதி மரம் ஃபிகஸ் கரிகா அனகாரட்ியாசிழய 

குதிறரவாலி 

அவள்-ஓக் 

சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia குக்குரப்ிழடசி 
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புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வறககள் 

பீனிக்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரிஸ் 

மபழரடச்ற்ச பீனிக்ஸ் சில்மவஸ்ட்ரிஸ் அழரழகசிழய 

கிரீமி மயில் மலர ் மபருங்மகான்றற மடழலானிக்ஸ் எலாடா ஃழபழபசிழய 

சப்ழபாட்டா சப்ழபாட்டா மணில்கரசமபாட சப்ழபாட்டாசி 

இந்திய ழபல் வில்வம் ஏகல் மாரம்மழலாஸ் ருழடசி 

இந்திய 

மநல்லிக்காய் 

மநல்லி Phyllanthus emblica ஃபிலாந்ழதசிழய 

மகாய்யா மகாய்யா றசடியம் குொவா மிரழ்டசிழய 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிழய 

சரக்்கறர ஆப்பிள் சீதாபாலம் அன்ழனானா 

ஸ்குவாழமாசல் 

அன்ழனாழனசிழய 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் காரிழகசி 

வாறழ மரம் வாறழமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முழசசிழய 

பலா பழம் பலமரம் ஆரழ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்ழடாழராபில்லஸ் 

மமாழரசிழய 

முண்டிங்கியா 

கலபுரா 

சிங்கப்பூர ்மசரர்ி முந்திங்கியாகலபுரா மால்ழவசி 

புஷ் மாரன்ிங் 

க்ழளாரி 
மநய்ழவலி கட்டமணி ஐழபாமியா காரன்ியா கன்வால்வுழலசி 

சீன கற்பகம் மநாசச்ி றவமடக்ஸ் மநகுண்ழடா லாமியாசிழய 

இந்திய மல்ழலா துத்தி அபுடிழலான் இண்டிகம் மால்ழவசி 

கருப்பு-ழதன் புதர ் றம பழம் Phyllanthus reticulatus ஃபிலாந்ழதசிழய 

குள்ளநரி ெுெுபி சுறர இலந்றத ஜிசிபஸ் ஓழனாபிலியா ரம்ழனசிழய 

பால் கறள எருக்கு கழலாட்ழராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அழபாசிழனசிழய 

ெங்கிள் 

மெரனியம் 

மவட்சி இக்ழசாரா மகாக்கினியா ரூபியாசிழய 

ழசாலனம் 

pubescens 

மறலசுண்றட ழசாலனம் பப்மசன்ஸ் 

வில்ட் 
ழசாலழனசிழய 

ப்ளூழமரியா 

ஆல்பா 

மறலயரளி ப்ளூழமரியா ஆல்பா அப்ழபாறசழனசி
ழய 

இரவு நிழல் 

திட்டம் 

சுண்றடகா ழசாலனம் ழதாரவ்ும் ழசாலழனசிழய 
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பின்வீல்ஃப்ளவர ் நந்தியார ்வடற்ட Tabernaemontana 

கழரானாரியா 

அழபாசிழனசிழய 

இறல படம் றப அத்தி ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா மமாழரசிழய 

ஸ்டாசச்ிடாரப்ீட்
டா 

யூரட்ிசிஃழபாலியா 

எலி றத ஸ்டாசச்ிடாரஃ்மபரட்ிசிஃ
ழபாலியா 

மவரம்பழனசிழய 

மபரிய 

ழபாகன்வில்லா 

காகிதபூ Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae 

இந்திய ஷாட ் கல்வறள கன்னா இண்டிகா கன்ழனசிழய 

பிசாசின் 

எக்காளம் 

உமாறத டதுரா மமட்டல் ழசாலழனசிழய 

ொஹரம்பரி நரிழயலந்றத ஜிசிபஸ் நம்புழலரியா ரம்ழனசிழய 

ஆமணக்கு பீன் அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

காலணி மலர ் மசம்பருத்தி றஹபிஸ்கு ழராசா-

சிமனன்சிஸ் 

மால்ழவசி 

நால்டா சணல் ழபரட்டிக்கீறர ழகாரழ்காரஸ் 

ஒலிழடாரியஸ் 

றடலிழயசி 

மதாப்றப புதர ் கடமனகு ெட்ழராபாழகாசிபிஃழபா
லியா 

Euphorbiaceae 

ழகப் மல்லிறக கும்ப பூ காரம்டனியா 

ொஸ்மினாய்டஸ்் 

ரூபியாசிழய 

டச-்மீ-நாட் மதாட்டல்சினுங்கி மிழமாசா புடிகா மிழமாழசசி 

இந்திய காரக்் 

மரம் 

காடட்ுமல்லி மில்லிங்ழடானியா 

ஹாரம்டன்சிஸ் 

பிக்ழனானியாசி
ழய 

முடக்ள் நிறறந்த 

ழபரிக்காய் 

நாகதாலி ஓபன்டியா கற்றாறழ 

முக்ழகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூழபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae 

இந்திய மல்ழலா மாணிக்கம் அபுடிழலான் இண்டிகம் மமலியாசிழய 

ழசாழடாம் 

ஆப்பிள் 

மவள்மளருக்கு கழலாட்ழராபிஸ் 

மசயல்முறற 

அஸ்க்மலபியாழட
சி 

கரடுமுரடான 

காக்மலபர ்

மருள்-உமத்றத சாந்தியம் ஸ்டர்ூமரியம் ஆஸ்மடழரசி 

பிக்நட் காடட்ு துளசி றஹப்டிஸ் 

சுழவழயாமலன்ஸ் 

லாமியாசியா 

ஆவாரம் ஆவறர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃழபழபசிழய 
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காடட்ு ழகப்பர ்

புதர ்

கடட்ுக்கதிர ் கப்பரிஸ் மசபிரியா கப்பழரசிழய 

இந்திய 

ஒலியாண்டர ்

அராலி ழநரியம் இண்டிகம் அழபாசிழனசிழய 

மபன்சில் 

கற்றாறழ 

திருக்காளி யூழபாரப்ியா திருக்கல்லி Euphorbiaceae 

ழமற்கு இந்திய 

லந்தானா 

உன்னி மசடி லந்தனா ழகமரா மவரம்பழனசிழய 

மமக்சிகன் 

முடக்ள் நிறறந்த 

பாப்பி 

குடிழயாட்டி ஆரம்கழமான் 

மமக்சிகானா 

பாப்பாமவழரசி 

ஊதா குடம் மசடி காவாலி மடஃப்ழராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃழபழபசிழய 

சிவப்பு பட்டாணி 
கத்திரிக்காய் 

மவள்றள துடுவறள ழசாலனம் 

டற்ரழலாபாட்டம் 

ழசாலழனசிழய 

பிந்தி மநருஞ்சி முல் டிரிபுலஸ் மடமரஸ்ட்ரிஸ் ஜிழகாபிழலசிழய 

அறற கசப்பு மாறல கீழமநல்லி றபலந்தஸ் யூரிழனரியா Euphorbiaceae 

ழகரட் புல் விஷப்பூண்டு பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டழராழபாரஸ் 

ஆஸ்மடழரசி 

பில்லிகாட் கறள பம்பில்லு Ageratum conyzoides ஆஸ்மடழரசி 

பசற்ச அமராந்த ் குப்றபகீறர அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமரந்ழதசி 

கற்றாறழ 

பாரப்மடன்சிஸ் 

கட்ராறழ கற்றாறழ அஸ்ழபாமடழலசி
ழய 

இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

இந்திய 

மதாட்டால் 

எரிசச்லூடட்ுகிற 

ஒருவறக மசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்மபரா அமரந்ழதசி 

இந்திய doab அருகம்புல் றசழனாடான் 

டாக்றடலான் 

Poaceae 

ரஷ்ஃழபாயில் மிளகாய் பூண்டு குழராட்டன் 

ஸ்பாரச்ிஃப்ழளாரஸ் 

Euphorbiaceae 

கரடுமுரடான 

காக்மலபர ்

மருள்-உமத்றத சாந்தியம் ஸ்டர்ூமரியம் ஆஸ்மடழரசி 

வங்காள பகல்பூ கனவாசற்ச கமமலினா 

மபங்காமலன்சிஸ் 

கமமலிழனசியா 
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மசப்டிக்வீட் கடட்ுத்தகறர மசன்னா 

ஆக்ஸிமடண்டலிஸ் 

ஃழபழபசிழய 

மறல முடிசச்ு புல் சிறுபுறல ஏரவ் லநட அமரந்ழதசி 

டிக்வீட் நாய் கடுகு மசழலாம் விஸ்ழகாசா கப்பரிழடசி 

எகிப்திய 

மசன்னா 

மயூரம்காண்டறர காசியா ழதாரா சீசல்பினியாசியா 

மபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்றப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிழய 

மீன் விஷம் மகாள்ளுக்காய் ழவளா மடஃப்ழராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃழபழபசிழய 

வரண்ம் 

பூசப்பட்ட 

மகிழ்சச்ி 

பால் மபருக்கி யூழபாரப்ியா 

ஹீட்ழடாழராபிலா 

Euphorbiaceae 

பன்றி கறள முக்கரடற்ட கீறர Boerheavia diffusa Nyctaginaceae 

ஆஸ்துமா-

தாவரம் 

அம்மன் பசச்ரிசி யூழபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

ஏறழ நிலம் 

தடற்டயானது 

குன்னழகாரா றசபரஸ் அமுக்கி றசபழரசி 

மாரஷ்் பாரம்பல் நீரம்ுள்ளி றஹக்ழராபிலா 

ஆரிகுலட்டா 

அகந்ழதசி 

பிருங்கராெ் கரிசலாங்கண்ணி எக்லிப்டா ஆல்பா ஆஸ்மடழரசி 

ஸ்றபனி 
அமராந்த் 

முள்ளுக்கீறர அமராந்தஸ் 

ஸ்பிழனாசஸ் 

அமரந்ழதசி 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்ழளாரம் லாமியாசிழய 

இந்திய 

டரன்்ழசால் 

மதல் மகாடுக்கு ஹீலிழயாட்ழராபியம் 

இண்டிகம் 

ழபாராகிழனசிழய 

டிரிடாக்ஸ் மடய்சி தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்ழராகம்மபன்ஸ் 

ஆஸ்மடழரசி 

குழளாப் 

அமராந்த் 
வாடமல்லி ழகாம்ஃப்ரனீா 

குழளாழபாசா 

அமரந்ழதசி 

குள்ள காறல-

மகிறம 

விஷ்ணுக்ராந்தி எவால்வுலஸ் 

அல்சினாய்டுகள் 

கன்வால்வுழலசி 

மவள்றளத் தறல மவள்ளருகு எனிழகாஸ்மடம்மா அசச்ு மெண்டியாழனசி 

ரஷ்ஃழபாயில் மரயில்பூண்டு குழராட்டன் 

ஸ்பாரச்ிஃப்ழளாரஸ் 

Euphorbiaceae 

நீக்ழரா காபி பயழவறர காசியா 

ஆக்சிமடண்டலிஸ் 

சீசல்பினியாசியா 
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காற்றின் புயல் கீழநீலி Phyllanthus niruri ஃபிலாந்ழதசிழய 

மதளிவற்ற 

காறல மகிறம 

சிருதாலி இழபாமியா அப்ஸ்குரா கன்வால்வுழலசி 

அம்பு இறல சிடா மெல்லி இறல சிடா ழராம்பிஃழபாலியா மால்ழவசி 

பலூன் மகாடி முடக்கத்தான் காரட்ிழயாஸ்மபரம்ம் 

ஹாலிகாபம் 

சபிண்ழடசிழய 

ஐவி பூசணி ழகாறவ மகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிழடசி 

காடட்ு நீர ்

எலுமிசற்ச 

பூறன புதுக்கு மசடி பாசிஃப்ழளாரா 
ஃழபாடிடா 

பாசிஃப்ழளாழரசி 

தண்டு மகாண்ட 

மகாடி 

ழபரண்றட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்ழடசி 

துரந்ாற்றம் வீசும் 

ழபஷன்ஃப்ளவர ்

பூறன புதுக்கு மசடி பாசிஃப்ழளாரா 
ஃழபாடிடா எல் 

பாசிஃப்ழளாழரசி 

பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
சங்கு பூ கிளிட்ழடாரியா 

மடரழ்னடியா 

ஃழபழபசிழய 

ழராசரி பட்டாணி குண்டுமணி abrus precatorius ஃழபழபசிழய 

மபரிய ப்ழராம் ழதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

காற்றாறல புல் மசவ்வரகுப்புல் குழளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்ழதசி 

எராக்ழராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்ழராஸ்டிஸ் 
ஃமபருஜினியா 

Poaceae 

நீர ்புல் முக்குடிழகாறர புல்ழபாஸ்டிலிஸ் 

பாரப்ட்டா 

றசபழரசி 

விரல் புல் குருத்துபில்லு குழளாரிஸ் 

ழடாலிழகாஸ்டாசச்ியா 

Poaceae 

குறட-மசடி வட்டக்மகாறர றசபரஸ் டிஃபாரம்ிஸ் றசபழரசி 

மாரம்வல் புல் மாரம்வல் புல் டிசச்ாந்தியம் 

அண்ணுலாட்டம் 

Poaceae 

மவப்பமண்டல 

நண்டு புல் 

நண்டு புல் டிஜிழடரியா 

அடம்சன்மடன்ஸ் 

Poaceae 

(ஆதாரங்கள்: இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாரம்பரிய பயனரக்ளால் 

பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ தாவரங்களின் எத்ழனாழபாட்டானிக்கல் ஆய்வு 

தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சில மருதத்ுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவரங்களின் ஆய்வு 

மதன்னிந்தியாவின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ளூர ் பாரம்பரிய மருதத்ுவரக்ளால் 

பயன்படுத்தப்படும் மூலிறக மருந்துகள் 

இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாரம்பரிய பயனரக்ளால் பயன்படுத்தப்படும் மருதத்ுவ 

தாவரங்களின் எத்ழனாழபாட்டானிகல் ஆய்வு 

https://identify.plantnet.org/ 
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a. அசாடிராக்டா இண்டிகா                                     b. சிட்ரஸ் எலுமிசற்ச 

  

C. மகாக்கினியா கிராண்டிஸ்                                          d. மூசா பரதீசியாகா 

  

e. றசழனாடான் டாக்றடலான்                                            f. டிரிடாக்ஸ் மடய்சி 
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                        g. ழசாலனம் வரஜ்ீனியம்                                   h. மங்கிஃமபரா இண்டிகா 

            

                           I. அபுடிழலான் இண்டிகம்                                      j. ழகாழகாஸ் நியூசிஃமபரா 

            

                         k. லாமெனாரியா சிமசராரியா                                l. சிசஸ் குவாடர்ாங்குலரிஸ் 
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m. ழசாலனும்னிக்ரம்                                    n. பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டழராழபாரஸ் 

   

o. றசடியம் குொவா                                               p. புழராழசாபிஸ் ெூலிஃப்ழளாரா 

படம் எண்: 3.35. இரடயக மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

3.5.5.3. மாவட்ட அளவில் பயிை் முரற மற்றும் முக்கிய பயிை்கள் 

மாவட்டத்தில் பயிரிடப்படும் முக்கிய பயிரக்ள் மநல், உளுந்து, நிலக்கடறல, கம்பு, 

ழசாளம், ழகாரா அல்லது ழதறன, வரகு, மசம்பருத்தி, மஞ்சள், மகாய்யா, தரப்ூசணி, 
மரவள்ளிக்கிழங்கு, கருழவப்பிறல (கரற்ன), சின்ன மவங்காயம், இண்டிழகா சாயம், 

ழகாலியஸ் மருந்து, மல்லிறக. மற்றும் கரும்பு. மாவட்டத்தில் முக்கிய பணப்பயிராக 

கரும்பு, நிலக்கடறல, மஞ்சள், உணவு அல்லாத பயிரக்ள் மற்றும் ழகாலஸ் ஆகியறவ 

உள்ளன. இது நீரப்்பாசனம் மற்றும் மானாவாரி ஆகிய இரண்டிலும் பயிரிடப்படுகிறது. 

பரப்பளவில், மநல் ஆக்கிரமிப்பு மாவட்டத்தின் மமாத்த சாகுபடி பரப்பில் 40% ஆகும், இது 

தமிழ்நாட்டிழலழய (2016-17) இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. மாவட்டத்தில் முக்கிய 

பணப்பயிராக கரும்பு உள்ளது. 

ஆதாரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட ழநாய் கண்டறிதல் அறிக்றக 
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3.6 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ 

ToR இன் படி 10 கிமீ சுற்றளவில் எடட்ு மவவ்ழவறு இடங்களில் காறல 10.00 மணி 
முதல் மாறல 4.00 மணி வறர இறடயக மண்டல தாவர மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. 

மபாதுவான மதிப்பீட்டிற்கான மிக முக்கியமான மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

முறறகள் மபல்ட் பரிமாற்ற முறறகள் ஆகும். ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பகுதியில் சீரற்ற 

மாதிரி முறறகறளப் பின்பற்றி வாழ்விட வறககளின்படி ஆய்வுப் பகுதி பிரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் அறமப்புகளில் தாவர பல்லுயிர ் ஆய்வுக்கு, குவாட்ழரட் முறறகள் 

பின்பற்றப்பட்டன. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறக பகுதி தடற்டயான 

நிலப்பரப்றபக் காடட்ுகிறது. இறடயகப் பகுதி இழதழபான்ற வாழ்விடத்றதக் 

மகாண்டுள்ளது, ஆனால் றமய மண்டலப் பகுதிறய விட இது பல்ழவறு வறகயான 

தாவரங்கறளக் மகாண்டுள்ளது. இறடயக மண்டலத்தில் 133 மவவ்ழவறு இனங்கள் 

அறடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. அறடயாளம் காணப்பட்ட, மலர ் (133) இனங்கள் 44 

மரங்கள், 39 மூலிறககள், 35 புதரக்ள், 7 ஏறுபவரக்ள் மற்றும் 8 புற்கள். இறடயக மண்டல 

தாவர ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகளின்படி, அட்டவறண எண்.3.2 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி, ஃழபழபசி, அஸ்மடழரசி மற்றும் யூழபாரப்ியாசிழய ஆகியறவ 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஆதிக்கம் மசலுத்துகின்றன. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிறயத் 
தவிர, விவசாய நிலம் உள்ளது. ழதாட்டக்கறல மற்றும் விவசாய நிலங்கள் 

தீண்டத்தகாதறவ. இந்த சுரங்க நடவடிக்றகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்றல. சுரங்கப் 

பகுதியிலும் அவற்றறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்றல. முதன்றம கணக்மகடுப்பு (தள 

அவதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்துறரயாடல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பறடயில் மலர ் இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. மரங்கள், புதரக்ள், 

மூலிறககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்ழவறு தாவர வாழ்க்றக வடிவங்களின் 

மமாத்த எண்ணிக்றக அட்டவறண 3.56 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது மற்றும் அவற்றின்% 

விநிழயாகம் படம் 3.36 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியின் தளக் கணக்மகடுப்பின் ழபாது மிகவும் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் 

இனங்கள் ப்ழராழசாபிஸ் ெூலிஃப்ழளாரா (மவல்மவட் மமஸ்குயிட்), ழபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃபர ் (ஆசிய பாமிரா பறன), டால்மபரஜ்ியா சிஸ்ழஸா (புளி), வசம்சலியா 

நிழலாடிகா (கம் அரபு மரம்) ழபான்றறவ. புதர ்மசடிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. Opuntia 

sp, Lantana camara (ழமற்கு இந்திய Lantana), Vitex negundo (சீன மரக்கடற்ட), மற்றும் 

பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டழராழபாரஸ் (ழகரட் புல்) ழபான்றறவ. 

ஒரு முதன்றம ஆய்வு (தள அவதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்துறரயாடலின் அடிப்பறடயில் மலர ்இனங்களின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

மரங்கள், புதரக்ள், மூலிறககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் கீழ் உள்ள பல்ழவறு தாவர 

வாழ்க்றக வடிவங்களின் மமாத்த எண்ணிக்றக அட்டவறண 3.56 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது மற்றும் அவற்றின்% விநிழயாகம் படம் 3.34 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.26 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

வ.எண் தாவை வாழ்க்ரக வடிவம் இனங்களின் எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 44 

2 புதரக்ள் 35 

3 மூலிறககள் 39 

4 ஏறுபவர/்பழம்பூக்கள் 7 

5 புற்கள் 8 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 133 
 

 

3.5.7. RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

மபான்றரவ. 

ழதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்ழகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாறன காப்பகங்கள்/ (இருக்கும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்டறவ) சுரங்க குத்தறக பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ.க்குள் இல்றல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்றல. எனழவ ழதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்றல. ஆய்வு பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் இல்றல. கூடுதலாக, திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் உயிரக்்ழகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் அல்லது புலி/யாறன காப்பகங்கள் இல்றல. 

சுரங்க குத்தறக பகுதியிழலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திழலா பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) 

காடுகள் இல்றல. இதனால், வன நிலம் எந்த வறகயிலும் ஈடுபடவில்றல. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதிக்குள் ழதசியப் பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பறறவப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது நீரந்ிறலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் இடம்மபயரவ்ுப் பாறதகள் 

ழபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் இல்றல. 

உயிரக்்ழகாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது ழதசிய 

பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறறவ பகுதிகள் (IBA கள்) அல்லது 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரவ்ு பாறதகள் எதுவும் இல்றல. எனழவ, ஆய்வின் கீழ் 

உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தறக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இறடயக மண்டலம்) சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்றல. 

33%

26%

30%

5%
6%

Fig No. 3.36: Graph Showing % Distribution Of Floral Life 
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இதனால், வன நிலம் எந்த வறகயிலும் ஈடுபடவில்றல. இந்த சுரங்க 

நடவடிக்றகயால் எந்த பாதிப்பும் இல்றல. சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் காடுகழளா, 

வனவாசிகழளா, காடுகறளச ்சாரந்்த சமூகங்கழளா இல்றல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனழவ, இத்திட்டத்தின் 

காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிறமகள் பாதிக்கப்படாது. 

3.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறறவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியவற்றறப் பட்டியலிட்ட முறறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்மகடுப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அறனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 

3.6.1. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

மூன்று இடங்களில் காறல 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி வறர றமய மண்டல 

விலங்கின மாதிரிகள் நடத்தப்பட்டன. எறறயூர ் கிராமத்தின் றமய மண்டலத்தில் 

மமாத்தம் 16 வறகயான இனங்கள் காணப்பட்டன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி (அட்டவறண எண்.3.57) அவற்றில் எண்கள் பூசச்ிகள்/பட்டாம்பூசச்ிகள் 5, ஊரவ்ன 

3, பாலூட்டிகள் 1, மற்றும் பறறவகள் 6. மமாத்தம் 15. முக்கிய சுரங்க குத்தறக பகுதியில் 

இருந்து 9 குடும்பங்கறளச ்ழசரந்்த இனங்கள் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. இந்த இனங்கள் 

எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகழவா அல்லது 

பரவக்கூடியதாகழவா இல்றல. அட்டவறண I இனங்கள் இல்றல மற்றும் ஒன்பது 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவறண IV இன் கீழ் உள்ளன. 

சுரங்க குத்தறக பகுதியில் மமாத்தம் 6 வறகயான பறறவகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்றல. அறிவியல் மபயருடன் றமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவறண எண். 3.57 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

  



 

110 

 

அட்டவரண எண்: 3.57. எரறயூை் கிைாமத்தின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்கள், கைடுமுைடான கல் மற்றும் சைரள குவாைி (முதன்ரம தைவு) 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் 
அட்டவரண 

பட்டியல் 

WLPA 1972 

IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

ழகாடிட்ட புலி டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் அட்டவறண IV LC 

மவடட்ுக்கிளி றஹழராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

மபாதுவான புலி டானஸ் மெனுடியா NL NL 

கறரயான் ஹாமிமடரம்்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரி 
NE LC 

டவ்னி ழகாஸ்டர ் Danaus chrysippus அட்டவறண IV LC 

ழதாட்ட பல்லி கழலாடஸ்் மவரச்ிகலர ் NL LC 

மபாதுவான ழதால் Mabuya carinatus NL LC 

பசற்ச மகாடி பாம்பு அழஹதுல்லா நசுதா அட்டவறண IV NL 

இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா அட்டவறண IV NL 

மபாதுவான றமனா அக்ரிழடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

அட்டவறண IV LC 

வீடட்ுக் காகம் ழகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்
ஸ் 

அட்டவறண IV LC 

ழகாயல் யூடினாமிஸ் அட்டவறண IV LC 

ஆசிய பசற்ச ழதனீ 

உண்பவர ்

மமழராப்ழசாரியண்டலி
ஸ் 

அட்டவறண IV LC 

மபாதுவான காறட Coturnix coturnix அட்டவறண IV LC 

கருப்பு ட்ழராங்ழகா Dicrurus macrocercus அட்டவறண IV LC 

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவதானிப்பு) 
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3.6.2. இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

  விலங்குகள், குறிப்பாக முதுமகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துறண அல்லது பிற 

உயிரியல் ழதறவகறளத் ழதடி இடம் விட்டு இடம் நகரவ்தால், றமய மற்றும் இறடயக 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்றல எனினும், றமய மற்றும் இறடயக 

மண்டலம் மதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. இறடயக மண்டலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்றல 

என்றாலும். எனழவ, றமய அல்லது இறடயக பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இல்றல. 

  றமயப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், ழதசியப் 

பூங்காக்கள், புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்ழகாளக் காப்பகம் அல்லது யாறனகள் 

தாழ்வாரம் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்றல. றமய மற்றும் 

இறடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிறடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்றககள் 

மற்றும் சூழ்நிறல ஆதாரங்களிலிருந்து மதளிவாகிறது. பசற்ச ழதனீ உண்பவரக்ள், 

இந்திய நீல ராபின், காமன் றமனாக்கள், கருப்பு டிராங்ழகாக்கள், காகங்கள் ழபான்ற 

மபாதுவான பறறவ இனங்கறளத் தவிர ழவறு குடியிருப்புப் பறறவகள் இல்றல. 

  விலங்கினங்கள் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிறல, பாலூட்டிகளின் பட்டியல்: 

(*ழநரடியாகப் பாரக்்கும் விலங்குகள் மற்றும் இரண்டாம் நிறல தரவு) அட்டவறண 

எண்.5.58 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவுமசய்யப்பட்ட பறறவ 

இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியம் அட்டவறண 3.59 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவு மசய்யப்பட்ட ஊரவ்ன இனங்களின் 

பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவறண 3.60 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவு மசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் 

பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வரும் இலக்கியங்கள் அட்டவறண 3.61 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது பதிவுமசய்யப்பட்ட நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்களின் 

பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவறண 3.66 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன மற்றும் திட்ட தளத்தில் இருந்து அறடயாளம் காணப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிறல அட்டவறண எண்.3.62 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டவறண I-ல் 

காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் ழசரக்்கப்படவில்றல என்பது 

பட்டியலிலிருந்து மதளிவாகத் மதரிகிறது. அழதழபால், அறவ எதுவும் REET வறகயின் கீழ் 

வராது.  

  வறகபிரித்தல் அடிப்பறடயில் திட்ட தளத்தில் இருந்து மமாத்தம் 60 இனங்கள் 

அறடயாளம் காணப்பட்டன. வாழ்விட வறகப்பாட்டின் அடிப்பறடயில் மபரும்பாலான 

இனங்கள் பறறவகள் 22, அறதத் மதாடரந்்து பட்டாம்பூசச்ிகள் 16, ஊரவ்ன, 8, 

பாலூட்டிகள், 5 மற்றும் பூசச்ிகள் 5 மற்றும் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 4. மமாத்தம் 22 வறகயான 

பறறவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்றல. அருகில் 

உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்றல. 
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  ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறறவகள் மற்றும் தாங்கல் 

ஈக்கள் ஆகும், ழமலும் ரனாமஹக்ஸாடாக்றடலா மற்றும் ரனாதிக்ரினா மற்றும் 

பலவற்றின் ழபாது நான்கு நீரவ்ீழ்சச்ிகள் காணப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவறண 

I இனங்கள் எதுவும் இல்றல. ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்றல. 

அட்டவரண எண்: 3.28. விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல, பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

வ.எண் 

பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலம் 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

1.  ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் இந்திய பறன அணில் அட்டவறண IV 

2.  மஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி அட்டவறண IV 

3.  மலபஸ் நிக்ரிழகாலிஸ் இந்திய முயல் அட்டவறண IV 

4.  ராட்டஸ் நாரழ்வஜிகஸ் பழுப்பு எலி அட்டவறண IV 

5.  மலபஸ் நிக்ரிழகாலிஸ் முயல் அட்டவறண IV 
 

அட்டவரண எண்: 3.29 பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் (*மநைடியாகப் பாை்க்கும் 

விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 
IUCN பாதுகாப்பு 

நிரல 

1.  புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்நறட எக்ழரட் அட்டவறண IV 

2.  சாக்ஸிழகாலாய்டஸ்்ஃபுலிகாட்டா இந்தியன் ராபின் அட்டவறண IV 

3.  ஸ்டம்ரப்ழடாமபலியாகிமனன்சிஸ் புள்ளிப் புறா அட்டவறண IV 

4.  ஆக்சிபிட்டர ்ழபடியஸ் ஷிக்ரா அட்டவறண IV 

5.  மகாராசியாஸ்மபங்காமலன்சிஸ் இந்திய ழராலர ் அட்டவறண IV 

6.  அந்துஸ்ருஃபுலஸ் மநல் வயல் பிபிட ் அட்டவறண IV 

7.  மநக்ழடரினியா மினிமா சிறிய சூரிய பறறவ அட்டவறண IV 

8.  அக்ரிழடாமதரஸ்டிஸ்டிஸ் மபாதுவான றமனா அட்டவறண IV 

9.  வமனலுசிண்டிகஸ் மரட்-வாட்டில்ட் ழலப்விங் அட்டவறண IV 

10.  டிக்ரூரஸ்மாக்ழராமசரக்ஸ் கருப்பு ட்ழராங்ழகா அட்டவறண IV 

11.  ழலாஞ்சூராபங்க்டுலாட்டா புள்ளி முனியா அட்டவறண IV 

12.  மடன்ட்ழராசித்தவகபுண்டா இந்திய ட்ரீபி அட்டவறண IV 

13.  ழகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்ஸ் வீடட்ு காகம் அட்டவறண வி 

14.  யூடினாமிஸ் ழகாயல் அட்டவறண IV 

15.  சித்தசுலா கிராழமனி ழராொ வறளயம் 

மகாண்ட கிளி 
அட்டவறண IV 

16.  டிக்ரூரஸ் 

ழமக்ழராமசரக்ஸ் 

கருப்பு ட்ழராங்ழகா அட்டவறண IV 

17.  ழகாரவ்ஸ் ஸ்ப்மளண்டன்ஸ் வீடட்ுக் காகம் அட்டவறண IV 

18.  அல்சிழடா அத்திஸ் சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் அட்டவறண IV 
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19.  குக்குலஸ் ழகனரஸ் மபாதுவான குக்கூ அட்டவறண IV 

20.  றபக்ழனாழனாடஸ் கஃழபர ் சிவப்பு மவன்ட் புல்புல் அட்டவறண IV 

21.  மமழராப்ழசாரியண்டலிஸ் சிறிய ழதனீ உண்பவர ் அட்டவறண IV 

22.  ஹல்சியன் ஸ்மிரம்னன்சிஸ் மவள்றள மாரப்க 

கிங்ஃபிஷர ்

அட்டவறண IV 

 

அட்டவரண 3.30. ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் கண்டறியப்பட்ட அல்லது ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருந்து பதைிவிக்கப்பட்டது. 

(*மநைடி அவதானிப்புகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரலத் தைரவக் குறிக்கிறது) 
 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலம் பபயை் 
அட்டவரண பட்டியல் 

WPA 1972 

1.  கழலாடஸ்் மவரச்ிகலர ் ஓரியண்டல் ழதாட்ட பல்லி NL 

2.  மஹமிடாக்றடலஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

வீடட்ு பல்லிகள் அட்டவறண IV 

3.  அழஹதுல்லா நசுதா பசற்ச மகாடி பாம்பு அட்டவறண IV 

4.  Ptyas சளி எலி பாம்பு Sch IV (பகுதி II) 

5.  பங்காரஸ் ழகருலியஸ் மபாதுவான கிழரட ் அட்டவறண IV 

6.  மபுயா  கரிநாடஸ் மபாதுவான ழதால் NL 

7.  மநழராடியா 

பிஸ்ழகட்டர ்

நன்னீர ்பாம்பு Sch III (பகுதி II) 

8.  க்ழராமிடா பிெுகா நன்னீர ்ஆறம Sch III (பகுதி II) 
 

அட்டவரண 3.31. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

வ.எண் 
அறிவியல் பபயை்  

 

பபாதுவான 

பபயை் IUCN பாதுகாப்பு நிரல 

1.  இந்திய ழதனீ அபிஸ் மசரானா - 

2.  கறரயான் ஹாமிமடரம்்ஸ் சில்மவஸ்ட்ரி LC 

3.  மவடட்ுக்கிளி றஹழராகிளிபஸ் எஸ்பி LC 

4.  எறும்பு காம்ழபாழனாடஸ் விசினஸ் - 

5.  தட்டான் சிம்மபட்ரம் 
ஃழபான்ஸ்ழகாலம்பி 

- 

 

அட்டவரண.3.32. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ரகயிடப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் (முதன்ரம மற்றும் இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 
IUCN 

பாதுகாப்பு 

நிரல 

1.  டானஸ் மெனுடியா ழகாடிட்ட புலி LC 

2.  Danaus chrysippuschrysippus மவற்று புலி LC 

3.  டானஸ் மெனுடியா மபாதுவான புலி LC 
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4.  அக்ழரயா மடரப்்சிழகார ் டவ்னி ழகாஸ்டர ் LC 

5.  பாபிலிழயாபாலிடஸ்்பாறலடட்ுகள் மபாதுவான மாரம்ன் LC 

6.  பாபிலிழயாமடழமாலியஸ்மடழமாலியஸ் சுண்ணாம்பு 

பட்டாம்பூசச்ி 

LC 

7.  றஹழபாலிம்னாஸ்மிசிப்பஸ் DanaidEggfly LC 

8.  ழகழடாப்சிலியா றபரந்ழத ழமாட்டல் 

குடிழயறியவர ்

LC 

9.  ெூழனானியாஹியரட்ா மஞ்சள் ழபன்சி LC 

10.  ெூழனானியாமலழமானியாஸ் எலுமிசற்ச ழபன்சி LC 

11.  றஹழபாலிம்னாஸ்மிசிப்பஸ் டானாய்ட் முடற்டப் 

பூசச்ி 

LC 

12.  Euchrysopscnejus கிராம் நீலம் LC 

13.  யூப்ழலாயா ழகார ் மபாதுவான காகம் LC 

14.  மமலனிடிஸ்மலடழலடா மபாதுவான மாறல 

பழுப்பு 

LC 

15.  மகாழலாடிஸ் டாழன கருஞ்சிவப்பு முறன LC 

16.  ெூழனானியா இஃபிடா சாக்ழலட் பான்சி LC 

 

              

A. கழலாடஸ்் மவரச்ிகலர ்                                          B. மசரழடாழகாம்பஸ் பிக்டஸ் 
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C. சிம்மபட்ரம் ஃழபான்ஸ்ழகாலம்பி                                     D. பிட்டசுலா கிராழமரி 

            

E. மகாழலாடிஸ் டாழன                                                        F. ழகழடாப்சிலியா றபரந்ழத          

  

G. டானஸ் கிரிசிப்பஸ்                                        H. ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா 
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I. சாக்ழலட் பான்சி                                           J. டிக்ரூரஸ் ழமக்ழராமசரக்ஸ் 

படம் எண்: 3.38. இரடயக மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

 

கால்நறடகள், எருறம, ஆடு, ழகாழி, வாத்து மற்றும் பன்றி ழபான்ற கால்நறடகள் 

பால் மபாருடக்ள், இறறசச்ி மற்றும் முடற்ட மற்றும் விவசாய ழநாக்கங்களுக்காக 

வளரக்்கப்படுகின்றன. மபரும்பாலான கால்நறடகள் மற்றும் எருறமகள் உள்ளூர ்

வறகறயச ் ழசரந்்தறவ. மகால்றலப்புற ழகாழிப் பண்றணகள் மபரும்பாலும் இந்தப் 

பகுதியில் மபாதுவானறவ; இருப்பினும், சில வணிக ழகாழிப் பண்றணகளும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. 

ஆய்வுப் பகுதி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மிதமான 

மக்கள்மதாறகயுடன் குறிக்கப்படட்ுள்ளது. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972ஐப் 

மபாறுத்தவறர, இந்த ஆய்வில் அட்டவறணப்படுத்தப்பட்ட மமாத்த வனவிலங்குகளின் 

எண்ணிக்றகறய அட்டவறண 3.63 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி வறகப்படுத்தலாம். 
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அட்டவரண எண்: 3.63 ஆய்வுப் பகுதியில் விலங்கினங்களின் சிறப்பியல்பு (W.P 

சட்டம், 1972 படி) 

வ.எண் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 அட்டவரண 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

கருத்து 

1.  அட்டவறண I 0 - 

2.  அட்டவறண II 0 - 

3.  அட்டவறண III 2 - 

4.  அட்டவறண IV 33 - 

5.  அட்டவறண V 1 - 

6.  அட்டவறண VI 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.34: தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விளக்கம் 

இனங்கள் வரக பபயை் உள்ளூை் பபயை் 
அழிந்து வரும் இனங்கள் இல்றல இல்றல 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்றல இல்றல 

அருகில் அசச்ுறுத்தப்படட் இனங்கள் இல்றல இல்றல 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்றல இல்றல 

அழிந்து வரும் இனங்கள் இல்றல இல்றல 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இல்றல இல்றல 

அருகில் அசச்ுறுத்தப்படட் இனங்கள் இல்றல இல்றல 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் இல்றல இல்றல 

இடம்மபயரவ்ு தாழ்வாரங்கள் & 

விமானப் பாறதகள் 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

விமானப் பாறதகள் 

இல்றல 

- 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் 

முடற்டயிடும் இடங்கள் 

இல்றல - 

 

வன விலங்குகறளப் பாதுகாப்பதற்காக 1972 இல் வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 

என்ற ஒரு விரிவான மத்திய சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்தச ் சட்டத்தின் 

அட்டவறண-I, அரிய மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பட்டியறலக் 

0%0%

5%

92%

3% 0%

Fig No: 3.40. Schedule Of Wildlife Protection Act 1972

Schedule I Schedule II Schedule III

Schedule IV Schedule V Schedule VI
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மகாண்டுள்ளது, அறவ நாடு முழுவதும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. காடட்ு 

விலங்குகளின் பட்டியல் மற்றும் வனவிலங்கு சட்டம் (1972) அட்டவறண 3.60 இல் 

வழங்கப்பட்ட அவற்றின் பாதுகாப்பு நிறல ஆகியறவ ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து பதிவு 

மசய்யப்பட்ட/அறிக்றக மசய்யப்பட்ட இனங்கள் ஆகும், அவற்றில் 4 இனங்கள் 

அட்டவறண-II க்கு மசாந்தமானறவ, 2 இனங்கள் அட்டவறண-III க்கு மசாந்தமானறவ. , 

1 இனங்கள் அட்டவறண-V க்கு மசாந்தமானது மற்றும் மீதமுள்ள இனங்கள் வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் அட்டவறண-IV க்கு மசாந்தமானது. 
 

3.7 நீை்வாழ் சூழலியல் 

சுரங்க நடவடிக்றககள் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் அறமப்புகளில் தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தாது, ஏமனனில் சுண்ணாம்பு சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிழயற்ற 

திட்டமிடப்படவில்றல. சுரங்க குத்தறக பகுதிக்குள் சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள், ஓறடகள், 

ஏரிகள் அல்லது விவசாய தளங்கள் ழபான்ற இயற்றகயான வற்றாத ழமற்பரப்பு 

நீரந்ிறலகள் எதுவும் இல்றல. ஆய்வுப் பகுதியில் சில பருவகால நீரந்ிறலகள் உள்ளன. 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் நீரவ்ாழ் விலங்கினங்கள் இல்றல. எனழவ, இதில் 

குறிப்பிடத்தக்க நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்றல. எனழவ, இத்திட்டத்தால் நீரவ்ாழ் 

சூழலியல் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பில்றல. நீரவ்ாழ் கறளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் எல்லா 

இடங்களிலும், ஒவ்மவாரு நீர ் சதுப்பு, குளம் ழபான்றவற்றிலும் வளரந்்து 

காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் வடிகால், சிறு நீர ் ழதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் 

விவசாய வயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் ழபாதுமான அளவு உள்ள விவசாய 

வயல்களில் றடபா அங்குஸ்டாட்டா வளரவ்றதக் காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் 

வளரச்ச்ிறய ஆதரிக்கிறது. நீர ் இருக்கும் இடத்தில், Eichornia crassipes அதன் ழவரக்றள 

எடுத்து, அதன் பரவல் மற்றும் பறடமயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ் ழமற்பரப்றபயும் 

உள்ளடக்கியது. 

3.7.1 நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்றமயான கள ழசகரிப்பு மூலம் தரறவ 

உருவாக்குதல். 

 நீரவ்ாழ் விலங்கினங்கள் / தாவரங்கள் மீதான தாக்கங்கள். 

 நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிறவப் மபற உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்தாழலாசிக்கப்பட்டது. 
 

3.6.3.2 மமக்மைாரபட்டுகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட ழமக்ழராறபடட்ுகள் அட்டவறண 3.32 இல் 

அட்டவறணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
 

அட்டவரண எண்.3.35. மமக்மைாரபட்டுகளின் விளக்கம் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை் 
வடபமாழி 

பபயை் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்டவைக்ளின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

ஐழகாரன்ியா கிராசிப் நீர ்

பதுமராகம் 

அகாயதாமறர NA 

அழபாழனாமெழடானாடன்ஸ் மிதக்கும் 

சரிறக 

ஆறல 

மகாட்டிகிழங்கு NA 
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Nymphaea nouchali நீல நீர ்

அல்லி 

மநல்லம்பாள் LC 

றடபா அங்கஸ்டிஃழபாலியா சாம்பு குறுகிய இறல 

பூறன 

LC 

ழகமரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் ழகாறரப்புல்லு NA 

றசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமான 

பிளாட் 
மசட்ெ் 

ழகாறரக்கிழங்கு LC 

3.7.3. நீை்வாழ் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

ஆய்வுப் பகுதியில் அறமந்துள்ள நீரந்ிறலகளுக்கு அருகில் மபாதுவான குளம் 

தவறள, ஸ்கிப்பர ் தவறள, இந்திய குளத்து தவறள ழபான்ற நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்கள் 

காணப்பட்டன. 

அட்டவரண எண். 3.36. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

கவனிக்கப்பட்ட/பதிவுபசய்யப்பட்ட நீை்வீழ்சச்ிகள் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான 

பபயை்/ஆங்கிலப் பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

Sphaerotheca breviceps இந்திய பரழ்ராவ் தவறள அட்டவறண IV 

யூஃப்லிக்டிஸ் 

மஹக்ஸாடாக்றடலஸ் 

பசற்ச குளம் தவறள அட்டவறண IV 

புஃழபாமமலழனாஸ்டிக்டஸ் இந்திய ழதறர அட்டவறண IV 

யூஃப்லிக்டிசிழனாபிலிக்டிஸ் ழகப்டன் அட்டவறண IV 

*IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிறல, அங்கு – CR – ஆபதத்ான நிறலயில் உள்ளது; EN - ஆபத்தானது; LC - குறறந்த 

கவறல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குறறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

மசய்யப்படவில்றல. 
 

3.5.1. மீன்கள் 

மீன் மபாதுவாக அறனத்து வறகயான இயற்றக நீரந்ிறலகளிலும் 

காணப்படுகிறது மற்றும் கிழக்கு மதன்னிந்தியாவில் மிகவும் மபாதுவான உணவு 

ஆதாரமாக உள்ளது. உள்ளூர ் மீனவரக்ளிடம் விசாரறண நடத்தப்பட்டதுடன், ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மீன்கள் குறித்த தகவல்கறளச ் ழசகரிப்பதற்காக இரண்டாம் 

நிறல வளங்களும் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. சில மபாதுவான இனங்கள் உள்ளன; ழகடல்ா, 

மிருகால், டிக்ழடா பாரப்், கிரீன்ஸ்டற்ரப் பாரப்், ழராழஹா மற்றும் பூல் பாரப்் ழபான்றறவ, 

ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவாகியுள்ள மீன் இனங்கள் அட்டவறண 3.67 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள ஆய்வின் ழபாது, ஏரிகள் அறனத்தும் வறண்டு 

காணப்பட்டன. ஏரிகள் மடட்ுழம மீன் தரவுகறள ழசகரிக்கின்றன. 
 

அட்டவரண எண் 3.37. ஆய்வுப் பகுதியில் மீன் இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் 

டிக்ழடா பாரப்் மபத்தியா டிக்ழடா றசப்ரினிழட 

மிருகல் சிரர்ினஸ் மிருகலா ழகாரழ்டட்டா 

ழராஹு லபிழயா ழராஹிதா றசப்ரினிழட 

மகளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் டிப்ழளாமிஸ்டிழட 
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கிரன்ீஸ்டற்ரப் பாரப்் புன்டியஸ் விட்டடஸ் றசப்ரினிழன 

குளம் பாரப்் புன்டியஸ் ழசாஃழபார ் றசப்ரினிழட 

ஆதாரங்கள்: 

ஊடுருவும் ஏலியன் இனங்கள் | ஐ.யு.சி.என் 

அலி, எஸ். (2002). இந்திய பறறவகளின் புத்தகம் (13வது திருத்தப்பட்ட பதிப்பு). ஆக்ஸ்ழபாரட்ு பல்கறலக்கழக 

அசச்கம், புது தில்லி. 326பக். 

அலி, எஸ் மற்றும் ரிப்லி, எஸ்.டி. 1969. ழநபாளம், சிக்கிம், பூடான் மற்றும் சிழலான் ஆகிய நாடுகளுடன் 

இறணந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் பறறவகளின் றகழயடு,3. ஆந்றதகளுக்கு கல் சுருள்கள். 

ஆக்ஸ்ழபாரட்ு யுனிவரச்ிட்டி பிரஸ், பம்பாய், 327பிபி. 

Bird Life International 2012. இல்: IUCN 2012. IUCN சிவப்புப் பட்டியல் அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள். பதிப்பு 2012. 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/wildlife%20protection%20amendment%20act%202022.pdf 

 

3.10 கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

ழகாறட காலத்தில் மதிப்பீடு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு நாள் மரியாறதயான 

வானிறலயுடன் நன்றாக இருந்தது. கவனிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

வ.எண் சூழலியல் உணை்திறன் 

வாழ்விடம் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து திரச மற்றும் தூைம் 

1 ழதசிய பூங்காக்கள்/ வனவிலங்கு 

சரணாலயம்/ உயிரக்்ழகாள 

காப்பகங்கள்/ யாறனகள் 

காப்பகம்/ ழவறு ஏழதனும் இருப்பு 

இல்றல 

2 ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இல்றல 

3 வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

வழிகள் 

10 கிமீ அருகாறமயில் அறிவிக்கப்பட்ட 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் எதுவும் இல்றல 

4 சதுப்பு நிலங்கள் / நீரந்ிறலகள் - 

5 ராம்சர ்தளம் இல்றல 

6 முக்கியமான பறறவகள் 

வாழ்விடங்கள் 

இல்றல 

7 அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் 

இனப்மபருக்கம்/ கூடு கடட்ும் 

பகுதிகள் 

தற்ழபாது இல்றல 

8 சதுப்புநிலங்கள் இல்றல 
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ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்றல. இப்பகுதியில் மறழப்மபாழிவு குறறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி மசய்யப்படாமழலா அல்லது 

மவளிழயற்றப்படாமழலா இருப்பதால், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தப் ழபாவதில்றல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்றல. எனழவ RET இனங்கள் அல்லது 

வனவிலங்குகறளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

3.8 முடிவுரை 

ஒட்டுமமாத்த சூழலியல் சூழ்நிறலயின் அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூழல் மண்டலம், வாழ்விட வறககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்றக வாழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வறககள் மற்றும் 

ஈரநிலங்கள், முக்கியமான பறறவகள் ழபான்ற உணரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றுசச்ூழல் 

வாழ்விடங்கள் ழபான்ற விவரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான வனவிலங்குகளின் 

இடம்மபயரவ்ு நறடபாறதகள் ழபான்றறவ. இத்தறகய அடிப்பறடத் தகவல்கள் 

அப்பகுதியின் நிறலறம மற்றும் ஒடட்ுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் முக்கியத்துவத்றதப் 

பற்றிய சிறந்த புரிதறல வழங்குகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்றககளுக்கு 

எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்பறடத் தகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கறளக் கணிக்க 

உதவுகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்றக 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் ழபான்றவற்றின் இரண்டாம் நிறல 

இலக்கியங்களிலிருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்கள் ழசகரிக்கப்படட்ு, 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராமங்கள், கால்நறட 

வளரப்்பவரக்ள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாழலாசித்து 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியறமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாறக அறமப்பு, அடிப்பறட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ ழசறவகள், மதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

மதாடரப்ு, ழபாக்குவரத்து, நிலவும் ழநாய்களின் முறற மற்றும் ழகாவில்கள், வரலாற்று 

நிறனவுசச்ின்னங்கள் ழபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பறட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்றம மற்றும் அளறவப் மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்றத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக மபாருளாதார நிறல கணிசமாக ழமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது ழநரடி மற்றும் மறறமுக 

ழவறலவாய்ப்றப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டறமப்பு வசதிகறள 

ழமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்றகத் தரத்றத ழமம்படுத்தும். 
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300மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு ஆய்வு 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 300மீ சுற்றளவில் சில கட்டறமப்புகள் உள்ளன, 

கட்டறமப்புகளின் விவரங்கள் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

 

படம்.3.39 300மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு ஆய்வு 

 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வின் ழநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிறலறய ஆய்வு மசய்தல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்றகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்றத 

மதிப்பிடுதல். 

 சமூக ழமம்பாடட்ு நடவடிக்றககறளப் பரிந்துறரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட ழவண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

 இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

சூழறல ஆய்வு மசய்தல்; 

 தரவு ழசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

 திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

 தணிப்பு நடவடிக்றககள் 
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3.6.3 மாவட்ட விவைக்குறிப்பு 

மாவட்டத்தில் இரண்டு வருவாய் ழகாட்டங்கள், ஒன்பது வருவாய் தாலுகாக்கள், 

இரண்டு நகராட்சிகள் (விழுப்புரம் மற்றும் திண்டிவனம்), எடட்ு டவுன் பஞ்சாயத்துகள், 13 

பஞ்சாயத்து யூனியன்கள் மற்றும் 688 கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன.   2011 

மக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 3,458,873 மக்கள்மதாறக 

உள்ளது, 1,000 ஆண்களுக்கு 987 மபண்கள் என்ற பாலின விகிதம் உள்ளது, இது ழதசிய 

சராசரியான 929 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. மமாத்தம் 404,106 குடியிருப்பாளரக்ள் ஆறு 

வயதுக்குட்பட்டவரக்ள், 2462 ஆண்கள் மற்றும் 195,860 மபண்கள். 
 

3.6.4 ஆய்வு பகுதி: 

எரறயூை் கிைாமம் 

எறறயூர ் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டம் 

ழதசில் வானூரில் அறமந்துள்ளது. 2011 இன் மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி 

கிராமத்தின் மக்கள் மதாறக 3257 ஆகும், இதில் ஆண் மக்கள் மதாறக 1656 மற்றும் 

மபண் மக்கள் மதாறக 1601. எறறயூர ்கிராமத்தின் மமாத்த புவியியல் பரப்பளவு 675.08 

மஹக்ழடர ்ஆகும். எறறயூரில் மக்கள் மதாறக அடரத்்தி ஒரு மஹக்ழடருக்கு 5 நபரக்ள். 

கிராமத்தில் உள்ள மமாத்த வீடுகளின் எண்ணிக்றக 740. 
 

எறறயூர ் கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயத்து மபயர ் எறறயூர.் குறுவடட்ு 

மதாகுதியின் மபயர ் வானூர ் மற்றும் மதஷில்/தாலுகா அல்லது துறண மாவட்டம் 

வானூர.் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின் தரவு குறிப்பு ஆண்டு 2009 

ஆகும். துறண மாவட்ட தறலறமயகத்தின் மபயர ் VANUR மற்றும் துறண மாவட்ட 

தறலறமயகம் தூரம் கிராமத்திலிருந்து 12 கிமீ மதாறலவில் உள்ளது. மாவட்டத் 
தறலறமயகத்தின் மபயர ் விழுப்புரம் மற்றும் கிராமத்திலிருந்து 30 கிமீ மதாறலவில் 

உள்ளது. எறறயூர ்கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள நகரம் திண்டிவனம் மற்றும் அருகிலுள்ள 

நகரத்தின் தூரம் 17 கி.மீ. எறறயூர ்கிராமத்தின் பின்ழகாடு 604304. 2011 மக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பின்படி எறறயூர ்கிராமத்தின் கிராம குறியீடு 632779. 
 

எரறயூை் கிைாமத்தின் பாலின விகிதம் -2011 மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, மமாத்த மக்கள் 

மதாறகயான 3257 கிராமத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 967 மபண்கள் உள்ளனர.் கிராமத்தில் 6 

வயதுக்குட்பட்ட 1000 ஆண் குழந்றதகளுக்கு 1109 மபண்கள் உள்ளனர.் 
 

எரறயூை் கிைாமத்தின் எழுத்தறிவு 

எறறயூர ்கிராமத்தில் உள்ள மமாத்த மக்கள் மதாறகயில் 1864 ழபர ்கல்வியறிவு 

மபற்றவரக்ள், அவரக்ளில் 1085 ஆண்கள் மற்றும் 779 மபண்கள் கிராமத்தில் உள்ளனர.் 

எறறயூரில் மமாத்த கல்வியறிவு விகிதம் 64.93%, ஆண்களின் கல்வியறிவு 73.66% மற்றும் 

மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 55.72% ஆகும். 
 

எரறயூை் கிைாமத்தின் பதாழிலாளியின் விவைம் 

எறறயூரில் மமாத்த உறழக்கும் மக்கள் மதாறக 1596 ஆகும், அவரக்ள் முக்கிய 

அல்லது குறு மதாழிலாளரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள மமாத்த மதாழிலாளரக்ள் 1596 ழபரில் 

873 ஆண்கள் மற்றும் 723 மபண்கள். மமாத்த பிரதான மதாழிலாளரக்ள் 957 ழபரில் மபண் 

பிரதான மதாழிலாளரக்ள் 610 மற்றும் ஆண் பிரதான மதாழிலாளரக்ள் 347. கிராமத்தின் 

மமாத்த விளிம்புநிறல மதாழிலாளரக்ள் 639. 
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அட்டவரண 3.38: எரறயூை் கிைாம மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

விளக்கம் மக்கள் பதாரக 

கணக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

ஊர ்மபயர ் எறறயூர ்

மடஷில் மபயர ் வானூர ்

மாவட்டத்தின் மபயர ் விழுப்புரம் 

மாநில மபயர ் தமிழ்நாடு 

மமாத்த மக்கள் மதாறக 3257 

மமாத்த பரப்பளவு 675(மஹக்ழடர)் 

வீடுகளின் மமாத்த எண்ணிக்றக 740 

மமாத்த ஆண் மக்கள் மதாறக 1656 

மமாத்த மபண் மக்கள் மதாறக 1601 

0-6 வயது பிரிவு மமாத்த மக்கள் மதாறக 386 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் மதாறக 183 

0-6 வயது மபண் மக்கள் மதாறக 203 

மமாத்த நபர ்எழுத்தறிவு 1864 

மமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு மபற்றவரக்ள் 1085 

மமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு மபற்றவரக்ள் 779 

மமாத்த நபர ்படிப்பறிவற்றவரக்ள் 1393 

மமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 571 

மமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 822 

திட்டமிடப்பட்ட நடிகரக்ள் 950 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி ஆண்கள் 473 

திட்டமிடப்பட்ட சாதிப் மபண்கள் 477 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி மபண்கள் 0 
 

அட்டவரண 3.39: பதாழில்சாை் பண்புகள் - எரறயூை் கிைாமம் 

பதாழிலாளை் மக்கள் 

பதாரக 
பமாத்தம் ஆண் பபண் 

மமாத்த மதாழிலாளரக்ள் 1596 873 723 

முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் 957 610 347 

முக்கிய மதாழிலாளரக்ள் 

விவசாயிகள் 

176 109 67 

விவசாயத் 
மதாழிலாளரக்ள் 

407 236 171 

வீடட்ுத ்மதாழில் 18 9 9 

மற்ற மதாழிலாளரக்ள் 356 256 100 

விளிம்புநிறல 

மதாழிலாளரக்ள் 

639 263 376 

ழவறல மசய்யாத நபரக்ள் 1661 783 878 

மமாத்த மதாழிலாளரக்ள் 1596 873 723 
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அட்டவரண 3.40: ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாரகத் தைவு 

வ.எ
ண் 

ஊை் பபயை ்

வீடுகளின் 
எண்ணிக்

ரகs 

பமாத்
த 

மக்கள் 
பதா
ரக 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த 
எழுத்தறி
வு மக்கள் 
பதாரக 

ஆண் 
எழுத்தறி

வு 

பபண் 
எழுத்தறி

வு 

பமாத்த 
படிப்பறிவற்

ற மக்கள் 
பதாரக 

படிக்கா
த ஆண் 

படிக்கா
த 

பபண் 

1 அம்புழுக்றக 134 558 294 264 377 224 153 181 70 111 

2 எறறயூர ் 740 3257 1656 1601 1864 1085 779 1393 571 822 

3 இறடயப்பட்டு 181 794 407 387 529 302 227 265 105 160 

4 இழவலி 348 1440 716 724 898 506 392 542 210 332 

5 கடகம்பட்டு 144 601 315 286 462 269 193 139 46 93 

6 கன்னியம் 195 919 474 445 575 338 237 344 136 208 

7 கரசனூர ் 683 2862 1458 1404 1828 1084 744 1034 374 660 

8 ழகாணமங்கலம் 227 907 455 452 632 354 278 275 101 174 

9 
மகாண்டலாம்குப்

பம் 96 353 175 178 270 144 126 83 31 52 

10 மகாரக்ழகணி 218 906 489 417 594 362 232 312 127 185 

11 குன்னம் 401 1742 873 869 1122 630 492 620 243 377 

12 குறளூர ் 211 816 416 400 513 307 206 303 109 194 

13 மநமிலி (வி) 266 1238 627 611 835 471 364 403 156 247 

14 பரங்காணி 773 3393 1684 1709 2205 1203 1002 1188 481 707 

15 பரிக்கல்பட்டு 248 1077 548 529 777 422 355 300 126 174 

16 மபரும்பாக்கம் 501 2357 1199 1158 1540 878 662 817 321 496 

17 பாம்பூர ் 961 3994 2004 1990 2772 1531 1241 1222 473 749 

18 மபான்னம்பூண்டி 132 565 289 276 375 214 161 190 75 115 

19 ழசமங்கலம் 863 3635 1859 1776 2331 1348 983 1304 511 793 

20 சிறுறவ 454 1752 886 866 1079 608 471 673 278 395 

21 சிறுவளூர ்(பத்து) 369 1589 815 774 1105 644 461 484 171 313 

22 தாலுதாலி 517 2257 1153 1104 1543 879 664 714 274 440 

23 
மதன்னலப்பாக்க

ம் 352 1569 810 759 1069 623 446 500 187 313 

24 
மதன்குளப்பாக்க

ம் 219 1022 523 499 713 412 301 309 111 198 

25 திருறவக்கறர 738 3220 1627 1593 1904 1052 852 1316 575 741 

26 மதால்லமூர ் 332 1419 731 688 826 496 330 593 235 358 

27 விதுரன் 1405 5748 2861 2887 3288 1883 1405 2460 978 1482 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் மதாறகக் கணக்மகடுப்பு – 2011  
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அட்டவரண 3.41: ஆய்வுப் பகுதியின் பணியாளை்கள் விவைம் 

வ.எ
ண் 

ஊை் பபயை ்

பமாத்த 

பதாழி
லாளை் 
மக்கள் 

பதா
ரக 

ஆண் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பபண் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பமாத்த 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

ஆண் 

 

 

முக்கிய 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

பபண் 

முக்கிய 

சாகுபடி 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

விவசாய
த் 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

முக்கிய 

மற்ற 

பதாழிலா
ளைக்ள் 

மவ
ரல 

பசய்
யாத 

மக்க
ள் 

பதா
ரக 

1 
அம்புழுக்

றக 247 164 83 183 145 38 60 68 53 311 

2 எறறயூர ் 1596 873 723 957 610 347 176 407 356 1661 

3 
இறடயப்பட்

டு 485 243 242 485 243 242 303 163 19 309 

4 இழவலி 891 483 408 766 438 328 621 89 52 549 

5 கடகம்பட்டு 443 238 205 53 30 23 36 7 10 158 

6 கன்னியம் 419 262 157 220 176 44 82 30 107 500 

7 கரசனூர ் 1575 901 674 753 530 223 163 99 474 1287 

8 
ழகாணமங்க

லம் 527 287 240 523 285 238 218 234 64 380 

9 
மகாண்டலா

ம்குப்பம் 184 112 72 177 110 67 30 106 40 169 

10 
மகாரக்ழக

ணி 482 299 183 447 281 166 195 144 108 424 

11 குன்னம் 845 483 362 554 392 162 29 65 458 897 

12 குறளூர ் 447 230 217 364 226 138 67 221 75 369 

13 மநமிலி (வி) 677 397 280 456 313 143 28 134 264 561 

14 பரங்காணி 1708 997 711 1057 755 302 124 452 466 1685 

15 
பரிக்கல்பட்

டு 530 323 207 529 323 206 37 284 208 547 

16 
மபரும்பாக்

கம் 1004 668 336 997 666 331 56 542 366 1353 

17 பாம்பூர ் 2220 1205 1015 1541 892 649 643 721 154 1774 

18 
மபான்னம்பூ

ண்டி 298 167 131 43 40 3 15 4 24 267 

19 ழசமங்கலம் 1936 1110 826 1354 818 536 63 982 286 1699 

20 சிறுறவ 912 522 390 188 111 77 2 131 52 840 
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21 
சிறுவளூர ்

(பத்து) 987 520 467 178 122 56 45 25 99 602 

22 தாலுதாலி 1158 718 440 634 569 65 286 63 262 1099 

23 
மதன்னலப்

பாக்கம் 696 452 244 616 416 200 85 319 195 873 

24 
மதன்குளப்

பாக்கம் 674 357 317 245 173 72 16 120 105 348 

25 
திருறவக்க

றர 1496 877 619 992 775 217 84 122 751 1724 

26 மதால்லமூர ் 637 397 240 595 380 215 36 367 188 782 

27 விதுரன் 2790 1763 1027 2557 1722 835 103 2122 302 2958 

 ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in – தமிழ்நாடு இந்திய மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு – 2011  
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அட்டவரண 3.42: கல்விப் பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ.எண் ஊை் பபயை ்
PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அம்புழுக்றக 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 எறறயூர ் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 இறடயப்பட்டு 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 இழவலி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 கடகம்பட்டு 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 கன்னியம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 கரசனூர ் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 ழகாணமங்கலம் 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 மகாண்டலாம்குப்பம் 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 மகாரக்ழகணி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 குன்னம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 குறளூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 மநமிலி (வி) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 பரங்காணி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 பரிக்கல்பட்டு 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 மபரும்பாக்கம் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 பாம்பூர ் 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 மபான்னம்பூண்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 ழசமங்கலம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 சிறுறவ 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 சிறுவளூர ்(பத்து) 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 தாலுதாலி 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 மதன்னலப்பாக்கம் 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 மதன்குளப்பாக்கம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 திருறவக்கறர 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 மதால்லமூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 விதுரன் 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

சுருக்கங்கள்: PPS-Pre Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிறல ழமல்நிறலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-பாலிமடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு; EC-
மபாறியியல் கல்லூரி; VTS-மதாழிற்பயிற்சி பள்ளி /ஐடிஐ; எம்எஸ்-நடுநிறலப் பள்ளி; பி-தனியார;் எம்சி-மருத்துவக் கல்லூரி; SSD- ஊனமுற்ழறாருக்கான 
சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-ழமல்நிறலப் பள்ளி; MI-ழமலாண்றம கல்லூரி/நிறுவனம்; 
குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிறடக்கும்; 2 - கிறடக்கவில்றல  
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அட்டவரண 3.43: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எண் ஊை் பபயை ் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1 அம்புழுக்றக 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2 எறறயூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

3 இறடயப்பட்டு 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

4 இழவலி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 கடகம்பட்டு 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

6 கன்னியம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

7 கரசனூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

8 ழகாணமங்கலம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

9 மகாண்டலாம்குப்பம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

10 மகாரக்ழகணி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

11 குன்னம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

12 குறளூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

13 மநமிலி (வி) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 

14 பரங்காணி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

15 பரிக்கல்பட்டு 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

16 மபரும்பாக்கம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

17 பாம்பூர ் 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

18 மபான்னம்பூண்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

19 ழசமங்கலம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

20 சிறுறவ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

21 சிறுவளூர ்(பத்து) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

22 தாலுதாலி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

23 மதன்னலப்பாக்கம் 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

24 மதன்குளப்பாக்கம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

25 திருறவக்கறர 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

26 மதால்லமூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

27 விதுரன் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

சுருக்கங்கள்: CHC-சமூக சுகாதார றமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கால்நறட மருத்துவமறன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிறலயம்; HA-அழலாபதி 
மருத்துவமறன; FWC-குடும்ப நல றமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துறண றமயம்; HAM-மாற்று மருத்துவ மருத்துவமறன; MH-மமாறபல் மஹல்த் கிளினிக்; 
MCW-மகப்ழபறு மற்றும் குழந்றதகள் நல றமயம்; டி-டிஸ்மபன்சரி; NGM-I/O-அரசு அல்லாத மருத்துவ வசதிகள் உள் மற்றும் மவளி ழநாயாளி 

குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிறடக்கும்; 2 - <5kms b- வசதி> 10kms இல் கிறடக்காது. 
ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் மதாறகக் கணக்மகடுப்பு – 2011 
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3.6.6 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

 இப்பகுதியில் முக்கிய நடவடிக்றககள் விவசாயம், குவாரி மசயல்பாடு மற்றும் 

நசுக்கும் அலகுகள் இப்பகுதியில் 4 எண்ணிக்றகயிலான குவாரிகள் இயங்கி 

வருகின்றன, தற்ழபாது 2 குவாரிகள் மடட்ுழம இயங்கி வருகின்றன, இது 2024 

பிப்ரவரியில் குத்தறக காலம் முடிவறடகிறது. எனழவ இப்பகுதியில் புதிய 

சுரங்கம் மதாடங்குவது தற்ழபாறதய சூழ்நிறலயில் அவசியம். 

 10 கி.மீட்டருக்குள் இயங்கும் 10 கிரஷரக்ள் மற்றும் கரடுமுரடான கல்லின் ழதறவ 

நசுக்கும் யூனிடட்ுகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது, இப்பகுதியில் உள்ள அறரக்கும் 

யூனிடற்டப் மபாறுத்து 100 ழபர ்உள்ளனர.் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார ் 20 ழபர ் ழநரடியாக ழவறலவாய்ப்பின் மூலம் 

பயனறடவாரக்ள் மற்றும் 50க்கும் ழமற்பட்ட மக்கள் மற்றும் கிரஷரக்ள் இந்தத் 
திட்டத்தின் மூலம் பயனறடவாரக்ள். 

 CER நடவடிக்றககளின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி சுகாதார வசதிகறள 

ழமம்படுத்துதல், கிரீன்மபல்ட் ழமம்பாடு மற்றும் பிற ழதறவகளுக்காக ரூ. 5 

லட்சங்கறளச ்மசலவிட முன்மமாழிகிறார.் 

 சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், மவட்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்்ழதக்கமாக மசயல்படும், சுரங்க குழியில் ழசகரிக்கப்படும் மறழ நீர ்

அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். 

தவிை பின்வரும் பபாதுவான நடவடிக்ரககள் மமற்பகாள்ளப்படும் 

 கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாரத்றதப் மபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்த விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

 மக்கள் சுயமதாழில் மசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக மபண்கள் மற்றும் ழவறலயற்ற 

இறளஞரக்ளுக்கு மதாழில் பயிற்சித் திட்டத்றத ஏற்பாடு மசய்யலாம். 

 தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பறடயில் உள்ளூர ் சமூகம் விரும்பப்படலாம். 

நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால ழவறல வாய்ப்புகறள உருவாக்க முடியும். 

 ஒரு மசயல் திட்டத்றத உருவாக்கும் ழபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கறளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனழவ மசயல் திட்டங்கறள உருவாக்கும் ழபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் மசலுத்த முடியும். 

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கணக்மகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கள்மதாறக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

ழபான்றவற்றறப் பற்றிய மதளிவான படத்றத அளிக்கிறது. ழமலும் மக்கள் மதாறகயில் 

ஒரு பகுதியினர ்தங்களுறடய நாளுக்கு நாள் இயங்குவதற்கு நிரந்தர ழவறல இல்லாமல் 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நாள் வாழ்க்றக. நீண்ட கால அடிப்பறடயில் 

தங்களுறடய நிறலத்தன்றமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட ழவண்டும் என்பழத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள ழவறல வாய்ப்றப 

ழமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிறம ழவறலகறள வழங்குவறத 

ழநாக்கமாகக் மகாண்டது மற்றும் அறதமயாட்டி சமூக தரத்றத ழமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றககளின் காரணமாக பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் ழநரடியாகவும் மறறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், மசயல்பாடட்ு 

மற்றும் பிந்றதய மசயல்பாட்டின் ழபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

றவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் ழதாண்டுதல், மபரும்பாலும், சூழல் 

நட்பு மசயல்பாடற்டத் ததம்தடுப்பறதத் தவிர ழவறு எந்த விருப்பத்றதயும் 

அனுமதிக்காது. நிறலயான வளரச்ச்ிறய உறுதிமசய்யும் வறகயில் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிறலறய பராமரிக்கும் வறகயில் முறறகள் ழதரந்்மதடுக்கப்பட ழவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்றகயுடன் சுற்றுசச்ூழறலத் தக்கறவக்க, தற்ழபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிறலயில் ஆய்வுகறள ழமற்மகாள்வது மற்றும் பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

மீதான தாக்கத்றத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிறலயான வளங்கறளப் 

பிரிதம்தடுப்பதற்கான மபாருத்தமான ழமலாண்றமத் திட்டங்கறள உருவாக்க இது 

உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கறளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

வழிமுறறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்ழவறு 

கூறுகளுக்கு இறடழய உள்ள காரண-விறளவு உறவுகறள அளவுழகாலாக விவரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிறலக்கான மாதிரிறய 

அறடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆழலாசறன / எக்ஸ்ட்ராழபாழலஷன் அடிப்பறடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

 நில சூழல் 

 மண் சூழல் 

 நீர ்சூழல் 

 காற்று சூழல் 

 இறரசச்ல் சூழல் 

 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் 
 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பறட சுற்றுசச்ூழல் நிறலயின் அடிப்பறடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அறடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  
 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 1.65.26 மஹக்ழடர ் நிலம் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும், ஏமனனில் நில பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம் ஏற்படும். 

 கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் ழபான்றவற்றால் பிரசச்றனகறள 

ஏற்படுத்துவதுடன், ழபாக்குவரத்து பாதிப்புகறளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

 நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக றமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 
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 மறழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிறறந்த நீர ் நீர ் வழிகளில் 

நுறழவதற்கான சாத்தியத்றத அதிகரிக்கிறது. 
 

 சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் ழவறல மசய்யும் 

பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்ஓட்டத்றத மூசச்ுத் திணறச ்மசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் 

வண்டல் படிவத்றதயும் ஏற்படுத்தும். 
 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 நிலத்தின் 1.65.26 மஹக்ழடர ் தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக மாற்றப்படும், இது 

வறட்சிக் காலத்தில் தண்ணீர ் பற்றாக்குறறறய முழுறமயாக நிரப்பும் மற்றும் 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலம் தண்ணீர ்விநிழயாகத்தால் பயனறடயும். 

 குத்தறகப் பகுதியில் சுமார ் 1210 மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் அணுகுமுறறச ்

சாறல சுற்றுசச்ூழல் அறமப்றபத் தக்கறவக்கும். 

 சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

உற்பத்தியில் கட்டம் வாரியான வளரச்ச்ி ழபான்ற பிற குறறப்பு 

நடவடிக்றககளுடன் எக்ஸ்கழவஷன் படிப்படியாக ழமற்மகாள்ளப்படும். 

 குவாரி குழிகறளச ் சுற்றிலும் மாறல வடிகால்கறள அறமத்தல் மற்றும் 

மறழயின் ழபாது ழமற்பரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்படும் அரிப்றபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்ழவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீறர 

ழசகரிக்கவும் குறறந்த உயரத்தில் உள்ள மூழலாபாய இடத்தில் வண்டல் 

மபாறிறய அறமத்தல். 

 பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்றலயில் பசுறம அரண் ழமம்பாடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் ழசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுறமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

 தடிமனான ழதாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் ழமல் 

மபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தறட ழபான்றவற்றில் ழமற்மகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க நடவடிக்றக மதாடங்கும் முன் ழவலி கட்டப்படட்ு, அது கருத்தியல் 

நிறலயில் பராமரிக்கப்படும், மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நறடகள் உள்ளாரந்்த 

நுறழவறதத் தடுக்க, 24 மணி ழநரமும் பாதுகாப்பு ழபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 தாவர உறறகறள அகற்றுதல். 

 குவாரி இயக்கத்தால் மறழக்காலத்தில் திட்டப் பகுதியில் மண் அரிப்பு. 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஓட்டம் திறசதிருப்பல் - குவாரி ழவறல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் ழமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுறழவறதத் தடுக்க திட்ட எல்றலறயச ் சுற்றி ழதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்றக வடிகால் பாறதகளில் மவளிழயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிழயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

 வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிழயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கறள ழநாக்கி அனுப்பப்படும். இறவ வண்டறலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 
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குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் மவளிழயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இறடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுறமகறளக் குறறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கறவக்கும் ழநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பறடயில் வடிவறமக்கப்பட ழவண்டும். விரும்பிய முடிறவ அறடய 

மதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கறள வழங்க ழவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

 தாவரங்கறளத் தக்கறவத்தல் - முடிந்தவறர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கறளத் 
தக்கறவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

 கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கடட்ுப்பாடட்ு அறமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அறவ 

மறழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்மசயல்படும். 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்றகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்றல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருடக்ளும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுறடய மசயல்பாடுகள் காரணமாக மபாதுவாக 

மதாடரப்ுறடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீறர உருவாக்குதல். 

o ழமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது ழவறல மசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீடட்ு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாறதயில் இறடயூறு 

ஓ றமன் குழி நீர ்மவளிழயற்றம் 

 குத்தறகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மறழக்காலத்தில் வண்டல் சுறம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முறற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கறள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இறடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்றள மவளிழயற்றும். 

 ஊறறவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிழயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஊடுருவி அறத மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்கம் காரணமாக ழமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீறரப் பிரிதம்தடுப்பது நீரம்ட்டத்றத குறறப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 

 1.5 KLD தண்ணீர ்குவாரி நடவடிக்றகக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
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4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சுரங்கக் குழியின் கீழ் பகுதி குறிப்பாக மறழ நீறர ழசகரிக்க ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 உத்ழதச சுரங்க குத்தறக பகுதியில் ழதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

ழதாட்ட வடிகால் மசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இறணக்கப்படட்ு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, மதளிவான நீர ்மடட்ுழம இயற்றக வடிகால்க்கு மவளிழயற்றப்படும்.  

 மறழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் ழசகரிக்கப்படட்ு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அறமக்கும் குளம்க்கு மவளிழயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த ழசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிறய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுறம மண்டலத்றத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முறறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மறழநீர ் ழசகரிப்பு அறமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மறழநீறர ழசகரித்து நீதித்துறறயில் பயன்படுத்துவார.் 

 குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்றத 

அவ்வப்ழபாது (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முறற) பகுப்பாய்வு 

 ஊறறவக்கும் குழிகள் அறதத் மதாடரந்்து ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பறறகள் / கழிப்பறறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ்மசப்டிக் 

ழடங்கில் மவளிழயற்றப்படுகிறது.   

 சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிழயறும் கழிவு நீர,் தூசிறய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கறள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

 மறழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி ழமற்மகாள்ளப்படும் 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கழவறலயின் ழபாது, ழதாண்டுதல், துறளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

மபாருடக்றள மகாண்டு மசல்வது ழபான்ற பல்ழவறு நிறலகளில், குறிப்பிட்ட 

மபாருள் (PM), சல்பர ் றட ஆக்றசடு ழபான்ற வாயுக்கள், வாகன 

மவளிழயற்றத்திலிருந்து றநட்ரென் ஆக்றசடுகள் ஆகியறவ முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகளாகும். 

 மவடிமருந்து முழுறமயறடயாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

ழநரங்களில் காற்றற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்றககளில் இருந்து மவளிழயறும் தப்பிழயாடிய தூசி, தப்பிழயாடிய 

தூசிக்கு ழநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மீது விறளறவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 அழத ழநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தறக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிழயறலாம். 
 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் ழபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் றட ஆக்றசடு (SO2) & றநட்ரென் ஆக்றசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 
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மவளிழயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாறலகழள காரணம். 

இழதழபால், சாதாரண கற்கறள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியறவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

மசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிறயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்றககளால் 

ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியறவ AERMOD மமன்மபாருறளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

AERMOD மமன்மபாருள். 

குழுமத்தில் உள்ள அறனத்து குவாரிகளும் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்திறயக் கருத்தில் 

மகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. AERMOD மமன்மபாருள் AERMOD 9.61 இல் திறந்த குழி மூல 

மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.1.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளறவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்ழடாடு 

மதாடரப்ுறடய மசயலுடன் மதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = மசயல்பாடட்ு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுமமாத்த உமிழ்வு குறறப்பு திறன், % 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றகயானது நிலத்றத தயார ் மசய்தல், 

ழதாண்டுதல், சாதாரண கல்றலக் றகயாளுதல் மற்றும் ழபாக்குவரத்து ழபான்ற பல்ழவறு 

மசயல்பாடுகறள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீடட்ு 

மதாழில்நுட்ப றகழயடு அடிப்பறடயில் இந்த நடவடிக்றககள் முறறயாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்படட்ு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகறள வரவறழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவறண 4-2 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் சட்ட மவரல 

குவாரி நடவடிக்றககளின் காரணமாக நிலத்தடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு மசறிறவ அறிய 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விறளவு 

மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 
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நடவடிக்றககறள முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு மசய்வதற்கான ஒரு 

முக்கியமான கருவியாகும், ழமலும் இது ஒழுங்குமுறற தரநிறலகறள பூரத்்தி மசய்ய 

உமிழ்வு கடட்ுப்பாட்டிற்கான ழதறவகறள கண்டறிதல் மற்றும் குவாரி 
நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் பாதிப்றபக் குறறக்க தணிப்பு நடவடிக்றககறளப் 

பயன்படுத்துதல். சஸ்மபண்டட் பாரட்்டிகுழலட் ழமட்டர ் (SPM) குவாரி நடவடிக்றககளின் 

ழபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். ழதாண்டுதல், துறளயிடுதல், மவடித்தல் 

(எப்ழபாதாவது), ழபாக்குவரத்தின் ழபாது வாகனங்கறள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் ழவகம், காற்றின் திறச, மவப்பநிறல, 

மறழப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் ழமக மூடு ழபான்ற வானிறல அளவுருக்கள் 

ஆகியறவ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்ழவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்றத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்றதச ் சுற்றி 10 கிமீ மதாறலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபடச் அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குறறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் ழவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிறணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த ஜிஎல்சிறய 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பறட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிறகப்படுத்தப்பட்டது. 

அட்டவரண 4.1: மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

PM10 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துறளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.075536782 g/s 

மவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000594849 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.041203324 g/s 

ஹால் சாறல வரி ஆதாரம் 0.002489536 g/s/m 

ஒடட்ு மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.055750836 g/s 

SO2 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

ஒடட்ு மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000500328 g/s 

NOx 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

ஒடட்ு மமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000026914 g/s 
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படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

   

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

   

படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     

படம் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) இன் பிந்றதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீழழ உள்ள 

அட்டவறணயில் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண 4.2: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM10 (μg/மீ 

3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 4'18.33"N  

79°38'44.83"E 
35 -73 45.6 14.85 

75.3 

AAQ2 
12° 4'13.82"N  

79°38'45.18"E 
43 -213 44.1 13.00 

57.1 

AAQ3 
12° 3'47.84"N  

79°39'27.55"E 
1330 -1011 43.3 0 

43.3 

 AAQ4 
12° 6'4.61"N  

79°35'37.46"E 
-5659 3207 44.3 9.95 

54.25 

AAQ5 
12° 1'54.39"N  

79°37'13.24"E 
-2748 -4505 45.4 4.00 

49.4 

AAQ6 
12° 5'5.60"N  

79°42'13.04"E 
6354 1388 44.0 0 

44 

AAQ7 
12° 7'25.17"N  

79°39'11.51"E 
843 5688 46.0 14.10 

60.1 
 

அட்டவரண 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 

(μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 4'18.33"N  

79°38'44.83"E 
35 -73 21.4 6.97 

28.37 

AAQ2 
12° 4'13.82"N  

79°38'45.18"E 
43 -213 21.5 6.12 

27.62 

AAQ3 
12° 3'47.84"N  

79°39'27.55"E 
1330 -1011 20.7 0 

20.7 

AAQ4 
12° 6'4.61"N  

79°35'37.46"E 
-5659 3207 22.4 4.70 

27.1 

AAQ5 
12° 1'54.39"N  

79°37'13.24"E 
-2748 -4505 22.2 3.50 

25.7 

AAQ6 
12° 5'5.60"N  

79°42'13.04"E 
6354 1388 21.8 0 

21.8 

AAQ7 
12° 7'25.17"N  

79°39'11.51"E 
843 5688 19.5 6.53 

26.03 
 

அட்டவரண 4.4: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 
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AAQ1 
12° 4'18.33"N  

79°38'44.83"E 
35 -73 6.7 1.89 

8.59 

AAQ2 
12° 4'13.82"N  

79°38'45.18"E 
43 -213 6.7 1.80 

8.5 

AAQ3 
12° 3'47.84"N  

79°39'27.55"E 
1330 -1011 6.2 0 

6.2 

AAQ4 
12° 6'4.61"N  

79°35'37.46"E 
-5659 3207 6.5 1.20 

7.7 

AAQ5 
12° 1'54.39"N  

79°37'13.24"E 
-2748 -4505 6.6 0 

6.6 

AAQ6 
12° 5'5.60"N  

79°42'13.04"E 
6354 1388 6.3 0 

6.3 

AAQ7 
12° 7'25.17"N  

79°39'11.51"E 
843 5688 7.3 1.85 

9.15 
 

அட்டவரண 4.5: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 

3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ3) 

 

AAQ1 
12° 4'18.33"N  

79°38'44.83"E 
35 -73 23.5 9.62 

33.12 

AAQ2 
12° 4'13.82"N  

79°38'45.18"E 
43 -213 22.5 7.19 

29.69 

AAQ3 
12° 3'47.84"N  

79°39'27.55"E 
1330 -1011 23.3 0 

23.3 

AAQ4 
12° 6'4.61"N  

79°35'37.46"E 
-5659 3207 22.7 1.00 

23.7 

AAQ5 
12° 1'54.39"N  

79°37'13.24"E 
-2748 -4505 20.7 0 

20.7 

AAQ6 
12° 5'5.60"N  

79°42'13.04"E 
6354 1388 22.3 0 

22.3 

AAQ7 
12° 7'25.17"N  

79°39'11.51"E 
843 5688 20.6 8.00 

28.6 

ஒட்டுமமாத்த மசறிவு விறளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

இல்லாமல் அறனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

மசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முறறழய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்றககறள ழமற்மகாள்வதன் மூலம், 

வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகறள ழமலும் கடட்ுப்படுத்தலாம். 
 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிறயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமான துறளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குறற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-ழஹால் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர ் துறளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான 

வடிவறமக்கப்பட்ட தூசி பிரிதம்தடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 
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 இந்த அறமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுறற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் மதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆழராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து ழமம்படுத்தப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் ழபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

 டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

 துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரற்வத் திறன் ழமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விறளவாக பாதுகாப்பான ழவறல நிறலறமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

 அதிக சுறம மற்றும் வானிறல உள்ள பகுதிறய அகற்ற மடட்ுழம மவடித்தல் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

 உள்ளூர ் நிறலறமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் ழநரத்றதயும், மவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கும் ழநரத்றதயும் அறமக்கவும். 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால மடட்டழனட்டரக்றள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

ழபாதுமான அளவு துறளகறள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பறத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட ழநரத்திற்கு கடட்ுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு ழநரத்தில், ஒரு 

துறளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துறள சுற்று. 

 மபாருடக்றள ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

 மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

 ழபாக்குவரத்தின் ழபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாறளக்கு இரண்டு 

முறற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாறலகள், கற்கறள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

 கற்கறளக் மகாண்டு மசல்லுதல் பகல் ழநரத்தில் ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுறம தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

 தூசி உருவாகுவறதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் ழவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குறறவாகழவ இருக்கும். 

 வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கறளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனழவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முறறறய ழமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாடற்டக் 

குறறக்கிறது. 

 உழலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாறலகள் பயன்பாடட்ுக்கு வரும் முன் 

வாரந்ழதாறும் சுருக்கப்படும். 

 கசிறவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

 அறனத்து ழபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதறழ 

றவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 
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 தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பறத அகற்ற, இழுத்துச ்மசல்லும் சாறலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாறலகறள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் குத்தறக பகுதி மற்றும் கிராம சாறலகளில் (அப்ழராச ்

ழராடு) டம்ப்பரக்ள்/டிரக்குகள் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகாமல் தடுக்க 1210 

மரங்கள் நடப்படும். 

 திட்டப் பகுதிகறளச ் சுற்றி ழபாதுமான அகலத்தில் பசுறம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

 மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 அறனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரற்வ உறுதி 

மசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிழசாதறனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

 முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககளின் மசயல்திறறன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுறற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் ழபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாறமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்றககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிறனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துறளயிடுதல்) மற்றும் ழபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் 

ஆகியவற்றறக் கருத்தில் மகாண்டு இறரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்றத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக ழவறல மசய்யும் 

குழிறயச ் சுற்றியுள்ள பல்ழவறு தூரங்களில் இறரசச்ல் அளறவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்றத மதிப்பிடுவதற்கு இறரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பறட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இறரசச்ல் ழகாள அறலகறள உருவாக்குகிறது, அறவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி ழவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அறல காலப்ழபாக்கில் எப்ழபாதும் 

அதிகரித்து வரும் ழகாளத்றத உருவாக்குகிறது. அறல பரவும்ழபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் ழகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இறரசச்லின் தீவிரம் குறறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறறவ அடிப்பறடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இறரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குறறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 
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இங்ழக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாறலவில் அறமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிறலறமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ழதய்மானம் ஆகும். அறனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிறணந்த விறளறவ மடக்றகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்ழவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுறம அரண் காரணமாக குறறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ழதறவயான உள்ளடீுகள்: 

 ஆதார தரவு 

 ஏற்பி தரவு 

 தணிப்பு காரணி 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அறனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகறள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அழத 

அட்டவறண 4-8 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 4.7: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண். 
இயந்திைங்கள் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் 

dB(A) இல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

சத்தம்* 

1 மவடித்தல் Yes 94 

2 ொக் ழஹமர ் Yes 88 

3 அமுக்கி No 81 

4 எக்ஸ்கழவட்டர ் No 85 

5 டிப்பர ் No 84 

மமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆதாரம்: U.S. ழபாக்குவரத்துத் துறற (ஃமபடரல் மநடுஞ்சாறல நிரவ்ாகம்) - கட்டுமான இறரசச்ல் றகழயடு 
 

சுரங்க நடவடிக்றக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இறரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்றககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இறடயில் சத்தத்றத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாடட்ு 

இறரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) ழதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிழனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.8: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு 

மதிப்பு (நாள்) dB(A) 
43.1 42.5 41.7 40.3 37.9 38.3 37.5 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 66.1 52.1 36.6 24.5 26.1 24.5 25.3 

மமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இறரசச்ல் நிறல dB(A) 
66.1 

52.6 42.9 40.4 
38.2 38.5 37.8 
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றமய மண்டலத்தில் 66.1dB (A) மற்றும் இறடயக மண்டலத்தில் 24.5 - 52.1 dB (A) 

வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இறரசச்ல் நிறல காணப்படுகிறது. இறடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள மவவ்ழவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குறறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இறரசச்றலக் குறறக்கிறது. பசுறம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தறட விறளவாகக் குறறவறதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பறடயில் அறமந்துள்ளது. 

ழமழல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுறற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுறற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகளின்படி அறனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவுகள் மதாழில்துறற பகுதி (ழகார ்

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இறடநிறல மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பறதக் காணலாம். 14.2.2000 ழததியிட்ட இந்திய 

அரசிதழில் முதன்றம விதிகள் மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்22.11.2000, S.O 1088(E) (E), ழததி 

19.09.2006 மற்றும் S.O 50 (E) ழததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.). 
 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சத்தத்றதக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் இறரசச்ல் குறறப்பு நடவடிக்றககள் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 துறளயிடும் ழபாது கூரற்மயான துரப்பண பிடக்றளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்றதக் குறறக்க உதவும்; 

 இரண்டாம் நிறல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாறறகறள 

உறடப்பதற்கு றஹட்ராலிக் ராக் பிழரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

 முறறயான இறடமவளி, சுறம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

 மவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிறல மற்றும் குறறவான மனித மசயல்பாடு 

ழநரங்களின் ழபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அறமப்றபப் பயன்படுத்தி 

ழமற்மகாள்ளப்படும்; 

 இறரசச்ல் உற்பத்திறயக் குறறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முறறயான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

 அதிக அளவிலான சத்தத்றத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அறறகறள வழங்குதல்; 

 அறனத்து இயந்திரங்களிலும் றசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

 திட்டப் பகுதிறயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாறலகளிலும் பசுறம 

அரண்/ழதாட்டம் உருவாக்கப்படும். ழதாட்டம் சத்தம் பரவுவறத குறறக்கிறது; 

 HEMM ஆபழரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் 

பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

 பாதகமான இறரசச்ல் நிறல விறளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரற்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிழசாதறன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முறறயான 

பயிற்சி. 
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4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கழவட்டரக்ள், துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், ழபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

ழபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

மவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குறறவாக 

உள்ளது, ஏமனனில் நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தறக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அறமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் ழசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அழதசமயம் RCC கட்டறமக்கப்பட்ட கட்டறமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகறள தாங்கும். இது தவிர, தறர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்றத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்றககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இறவ சுரங்க குத்தறக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டறமப்புகளுக்கு ழசதம் 

ஏற்படலாம். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீழழ உள்ள அட்டவறணயில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன.  குவாரியில் மவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாடற்டப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் ழவகத்றத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் ழவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

ழக = அதிகபடச் உடனடி கட்டணம் (கிழலா) 

B = பாறற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுறடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
 

அட்டவரண 4.9: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 22 1000-மதன்கிழக்கு 0.094 
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படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 
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ழமழல உள்ள வறரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 ழததியிட்ட சுற்றறிக்றக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிறல அளவுழகால்களுக்கு சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி 22 கிழலா மவடிப்புக்கான கட்டணம் 8 மிமீ/வி உசச் துகள் 

ழவகத்திற்குக் குறறவாக உள்ளது. ஆனால் அறனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு 

குண்டுமவடிப்புக்கான கட்டணம் 85 கிழலாவிற்கும் குறறவாக இருக்க ழவண்டும் 

என்பறதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் ழமற்பாரற்வயின் கீழ் ஆன்றசட் 

நிறலறமகளின் அடிப்பறடயில் ஒரு நாறளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறற 

குண்டுமவடிப்றப ழமற்மகாள்ள ழவண்டும். எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாறறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகறளத் தவிரக்்க 

சட்டப்பூரவ் ழதறவகளின்படி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககள் ழமற்மகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 அதிரவ்ு குறறவாக இருக்கும் வறகயில் ஒரு சுற்றுக்கு 20 கிழலா மவடிப்பு 

நடவடிக்றகறய ழமற்மகாள்ள உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஆழமான துறள ழதாண்டுதல் இல்லாமல் சுரங்க நடவடிக்றக 

ழமற்மகாள்ளப்படும், மவடிப்பதற்கு 25 மிமீ சிறிய டயா காரட்்ரிட்ெ் 

பயன்படுத்தப்படும் 

 ஆழமான துறள துறளயிடுதல் இல்லாமல் திட்ட தளத்தில் மவடிக்கும் 

மசயல்பாடுகள் மற்றும் தாமதமான மடட்டழனட்டரக்றளப் பயன்படுத்தி 

மவடித்தல், இது தறர அதிரவ்ுகறளக் குறறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பறதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் 

மபாருத்தமான தாமத முறற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து ழபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாடட்ுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 மவடி றவத்தல் நடவடிக்றககள் பகல் ழநரத்தில் மடட்ுழம ழமற்மகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குறறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிறவப்பின் ழபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்றககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இறடமவளி ழபான்ற துறளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

மவடிப்றபக் மகாடுக்க சரியாக வடிவறமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க ழமற்பாரற்வயாளர,் 

றமன்ஸ் ஃழபாரழ்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க ழமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க 

ழமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வறரயப்படும் மற்றும் மவடிப்புத் 
மதாடங்கும் விரிவான இயக்க நறடமுறறகறள ழகாடிடட்ுக் காடட்ுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் 

துப்பாக்கிச ்சூடு நடவடிக்றககள் நறடமபறுவறத உறுதிமசய்யும். 

 மடட்டழனட்டரக்ள் முன்னழர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிறசயில் இறணக்கப்படட்ு, 

எந்த ழநரத்திலும் ஒழர ஒரு சாரெ்் மடட்ுழம மவடிக்கப்படுவறத உறுதிமசய்து, ஒரு 

NONEL அல்லது அதுழபான்ற துவக்க அறமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 
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 அதிரவ்ு விறளவுகறள குறறக்கும் வறகயில் துறளகறள சுடுவது இலவச 

முகங்களின் திறசயில் இருப்பறத உறுதிமசய்யும் வறகயில் மவடிப்பு தாமத 

வரிறச வடிவறமக்கப்பட ழவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் ழவகம் 8 மஹரட்ஸ்்க்கு மிகாமல் இருக்க, 

மபாருத்தமான மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 மவடிக்கும் நறடமுறறகளின் மசயல்திறறன சரிபாரக்்க ஒவ்மவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு ழமற்மகாள்ளப்படும். 

4.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம்  

4.5.1. தாவைங்களுடன் பதாடை்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம் 

1. அண்றட விவசாய நிலத்தில் தூசி துகள்கள் குடிழயறுகின்றன, இது ழமற்குப் 

பகுதியில் சுமார ் 100 மீ மதாறலவில் அறமந்துள்ளது. மசயல்பாட்டின் ழபாது மற்றும் 

கனிமங்கள் அணுகுமுறற சாறலகளில் மகாண்டு மசல்லப்படுகின்றன. 

2. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குறறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் 

இருக்க ழவண்டும். லாரிறய ஏற்றும் ழபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு 

தற்காலிக விறளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கறள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்றல. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.2.1. பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

ட்ழரான் கணக்மகடுப்பு விதிமுறறகளின்படி பசுறம அரண் மற்றும் ழவலி 

மூடப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதியிலும் அறதச ் சுற்றிலும் 

உள்ள பசுறம அரண் மற்றும் ழதாட்ட ழநாக்கங்களுக்காக பூரவ்ீக இனங்கள், பழம்தரும் 

மரங்கள், மருத்துவ தாவரங்கள் மற்றும் அடரந்்த விதான மரங்கள் ழதரந்்மதடுக்கப்பட 

ழவண்டும். இந்த இனங்கள் இந்தியாவின் உயிர-்புவியியல் மண்டலங்களின்படி மாசு 

அளறவ மபாறுத்துக்மகாள்ள ழவண்டும். 

சுரங்க உற்பத்தி திறன் மசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு, பசுறம அரண் மற்றும் ழதாட்ட 

இனங்கள் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுக்கு 

இணங்க இருக்க ழவண்டும் பசுறம அரண் உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகறள பாதுகாக்க 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் சமநிறலறய பராமரிக்கும் ழநாக்கத்திற்காக மடட்ுமல்ல, அறவ 

மசயல்படுவதால். வாகன இயக்கங்கள் மற்றும் பல்ழவறு மதாழில்துறற மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றககளால் உருவாக்கப்பட்ட துகள்கள் மற்றும் வாயு உமிழ்வுகளுக்கான 

திறறமயான உயிரியல் வடிகட்டிகள் அல்லது மூழ்கிகள். தற்மசயலாக அல்லது தறர 

மட்டங்களில் மவளியிடப்படும் தப்பிழயாடிய உமிழ்வுகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளின் 

தாக்கத்றத குறறப்பதில் உகந்ததாக வடிவறமக்கப்பட்ட பசுறம அரண்கள் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

4.5.3.2. முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

கடட்ுமான கட்டத்தில் விரிவான பசுறம அரண் ழமம்பாடு மதாடங்கப்படும், இது 

ஆறல மசயல்படும் வறர மதாடரும். ஆறல, அணுகு சாறலகள் மற்றும் நகர 

வளாகங்கறளச ் சுற்றி ஒரு மஹக்ழடருக்கு சுமார ் 1500-2000 மரங்கள் நடப்படும். 
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உள்நாட்டில் கிறடக்கும் மாசுகறளத் தாங்கும் வறகயிலான மரங்கள் நடப்படும். 

ழமற்கூறியவற்றறத் தவிர, வளாகத்திற்குள் இருக்கும் அறனத்து திறந்தமவளிகளும் 

நரச்ரிகள், பூங்காக்கள், ழதாட்டங்கள் மற்றும் பசுறமயின் பிற வடிவங்களாக 

உருவாக்கப்படும். ஆறல வளாகத்தில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏற்ப 5 மீ அகலமுள்ள பசுறம 

அரண் உருவாக்கப்படும். 
 

4.5.3.3. பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நுட்பங்கள் 

தாவரங்களின் அறமப்பு மற்றும் கலறவறய கண்காணிக்க திட்டப் பகுதியின் 

விரிவான ஆய்வு ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. எனழவ SPCB வழிகாடட்ுதல் மற்றும் ToR இன் படி 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு மபாருத்தம் மற்றும் இனங்கள் ஆகியவற்றறப் 

மபாறுத்து தாவரங்களின் கலறவ ழதரந்்மதடுக்கப்படுகிறது. மண்ணின் பண்புகள் 

மனதில் றவக்கப்பட்டன. இந்தக் கணக்மகடுப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் நிறலறமகளின் 

அடிப்பறடயில் பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ுத் திட்டத்திற்கு மபாருத்தமான பூரவ்ீக தாவர 

இனங்கள் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 
 

4.5.2.4. பசுரம மண்டல வளை்சச்ிக்கான தாவை இனங்களின் மதை்வு  

ழதாட்டம் ழதாராயமாக எடுக்கப்பட ழவண்டும் என்றும், இயற்றகறய ரசித்தல் 

அம்சங்கறளக் கருத்தில் மகாள்ள ழவண்டும் என்றும் பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. நடுத்தர 

உயர மரங்கள் (7 மீ முதல் 10 மீ வறர) மற்றும் புதரக்ள் (5 மீ உயரம்) உள்ளடங்கிய பல 

அடுக்கு ழதாட்டங்கள் பசுறம மண்டலத்திற்கு முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. பசுறம அரண் 

என்பது வாயு மற்றும் துகள் மாசு இரண்றடயும் உறிஞ்சி, வளிமண்டலத்தில் இருந்து 

அகற்றுவதால், காற்று மாசுபாடற்டக் குறறப்பதற்காக மரங்கறள வளரப்்பதாகும். 

பசுறமயான தாவரங்கள் காற்று மாசுபடுத்திகறள உறிஞ்சி மாசுபடுத்தும் 

மதாட்டிகறள உருவாக்கும் திறன் மகாண்ட ஒரு ழமற்பரப்றப உருவாக்குகின்றன. இது 

உள்ளூர ்சூழலின் அழகியல் மதிப்றப ழமம்படுத்துகிறது. தற்ழபாறதய திட்டத்தின் கீழ், 

பல்லுயிர ் மபருக்கத்றத உருவாக்கும் முக்கியத்துவத்துடன் பசுறம அரண் 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளன; இயற்றக சூழறல ழமம்படுத்தி மாசுபாடற்ட குறறக்கிறது. 

மடழராகாரப்ஸ் மாரச்ுபியம், மபாங்கமியா பின்னாடா, லிழமானியா அமிலசிமா, மற்றும் 

Cassia roxburghii ழபான்ற சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த றபகளில் பிராந்திய மரக் கன்றுகள் 

குத்தறக எல்றல மற்றும் வழித்தடங்கள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிறணப்புகளுக்கு 

இறடயில் 3 மீட்டர ்இறடமவளியில் மசயல்படாத குப்றபகள் மீது நடப்படும். கிரீன்மபல்ட் 
ழமம்பாடட்ுத் திட்டம் பிராந்தியத்தின் சுற்றுசச்ூழல் நிறலறமகளில் ஒட்டுமமாத்த 

முன்ழனற்றத்றத ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 இனங்கள் காற்று-உறுதியான மற்றும் ஆழமான ழவரூன்றியதாக இருக்க 

ழவண்டும்.  

 இனங்கள் அடரத்்தியான விதானத்றத உருவாக்க ழவண்டும்.  

 ழவகமாக வளரும் மசடிகள் நடப்படும்  

 SO2 மற்றும் NO2 ழபான்ற காற்று மாசுபாட்டிற்கு இனங்கள் சகிப்புத்தன்றமக்கு 

முன்னுரிறம அளிக்க ழவண்டும்.  

 மபரிய இறல பரப்பளவு மகாண்ட தாவரங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்  

 மண்றண ழமம்படுத்தும் தாவரங்கள் (றநட்ரென் விறரவாக மக்கக்கூடிய இறல 

குப்றபகறள சரிமசய்தல்).  



 

150 

 

 நல்ல பூக்கள் மற்றும் பழம் தாங்கி கவரச்ச்ிகரமான ழதாற்றம்.  

 பறறவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மர இனங்கறள ஈரக்்கின்றன.  

 சாறலழயாரங்களில் உள்ளூர ்தாவரங்கள் நடப்படும். 

 

அட்டவரண எண் 4.1. பசுரம அைண் வளை்சச்ிக்காக முன்பமாழியப்பட்ட தாவை 

இனங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் தமிழ் பபயை் 

1 ஏகல் மாரம்மழலாஸ் வில்வ மரம் 

2 அல்பிசியா மலமபக் வாறக மரம் 

3 காசியா ஃபிஸ்துலா மகான்றற மரம் 

4 லானியா ழகாரமண்டலிகா ஓதியம் 

5 லிழமானியா அமிலசிமா விளா மரம் 

6 றசசிஜியம் சீரகம் கடற்பறட மரம் 

7 டூனா சிலியாட்டா சந்தான ழவம்பு 

8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

9 ழபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் பறன-மரம் 

10 மதுகா லாங்கிஃழபாலியா இலுப்றப மரம் 

(*ஆதாைம்: குறிப்பு கால-ToR) 

அட்டவரண எண் 4.2. ஒலி மற்றும் தூசி மாசுபாட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ழவம்பு மரம் 

2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 

3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 

4 பாம்பாக்ஸ் சீபா முல் எழவு 

5 றசசிஜியம் சீரகம் கடற்பறட மரம் 

6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 

7 மங்கிஃமபரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 

8 ஹாரவ்ிக்கியா பினாட்டா அஞ்சன் மரம் 

9 மடழலானிக்ஸ் மரஜியா மநருப்பு மகாண்றட 

10 காசியா ஃபிஸ்துலா சாரா மகாண்டராய் 

(*ஆதாைம்: பசுரமப் படர்டகரள உருவாக்குவதற்கான வழிகாடட்ுதல் ரகமயடு, CPCB 2000) 

 

 

 

 
 

 



 

151 

 

 ழமழல பரிந்துறரக்கப்பட்ட பட்டியலில், தடிமனான விதான உறற, வற்றாத 

பசற்ச இயல்பு, பூரவ்ீக ழதாற்றம் மற்றும் ஒரு மபரிய இறல பரப்பளவு மகாண்ட 

இனங்கள் உள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட இனங்கள் சுரங்கப் பகுதிக்கும் 

சுற்றுப்புறத்துக்கும் இறடழய பயனுள்ள தறடறய உருவாக்க உதவும்.  

 இந்த இனங்கள் குத்தறக பகுதியின் சுற்றளவில் நடப்பட ழவண்டும், இதனால் 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் ழபாது உருவாகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் மற்றும் சத்தம் 

அளவுகறள உறிஞ்சிவிடும். மரங்கறள வளரக்்க முடியாத அறனத்து 

திறந்தமவளிகளிலும், ழமல் மண் அரிப்றபத் தடுக்க புதரக்ள் மற்றும் புற்களால் மூடப்பட 

ழவண்டும். 

4.5.4. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 வாகனத்தால் ஏற்படும் சத்தம் பறறவயினத்றத பாதிக்கலாம். 

 குத்தறகப் பகுதியில் வனவிலங்குகள் எதுவும் வசிக்கவில்றல, வனப்பகுதி 

இல்லாததால், வனவிலங்குகளின் இடம்மபயரவ்ு அல்லது அழிவில் எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ழதசியப் பூங்கா, உயிரக்்ழகாளக் 

காப்பகம், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாறன சரணாலயம் எதுவும் 

இல்றல.. 

4.5.4.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 ழமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாவர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான விறதகள் உள்ளன. 

 ழமல் மண் மறுசீரறமப்பு மற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு மபாருத்தமான 

ழமற்பரப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

 சுரங்கத்திற்கு உள்ழளயும் மவளிழயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்றத சரிபாரத்்து 

கடட்ுப்படுத்துகிறது. 

 வனத்துறறயுடன் கலந்தாழலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்றககறள ழமற்மகாள்வது. 

 சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அறமப்பு 

நிறுவப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதிறயச ் சுற்றியுள்ள ழதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

வாழ்விடங்கறள உருவாக்கவும் பல்ழவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழறல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்றக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரற்வ உருவாக்கி ழமம்படுத்துதல். 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 திட்டத் தளங்களில் உள்ள மபரிய ஏரியில் வளமான பல்லுயிர ் இல்றல மற்றும் 

பட்டியலிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இரண்டின் கிட்டத்தட்ட 

அறனத்து இனங்களும் குறறந்த அக்கறற மகாண்டறவ அல்லது மதிப்பீடு 

மசய்யப்படவில்றல. 

 மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிறல மற்றும் நீரத்்ழதக்கத்தில் உள்ள உணவு 

வறல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்றல. 
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அட்டவரண எண் 4.3. விழுப்புைம் மாவட்டம் வானூை் தாலுகாவில் உள்ள எரறயூை் 

கிைாமம், குழும பகுதி, சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் ஒட்டுபமாத்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள். 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1.  திட்டத்தின் மசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறறவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்கம்/கூடு கடட்ும் இடங்கள் 

சுரங்க குத்தறக தளத்தில் இனப்மபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கடட்ும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்றல. காணப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் மபரும்பாலும் தாங்கல் 

பகுதியில் இருந்து இடம்மபயரந்்தன. 

2.  அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அறமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தறக பகுதியில் அழிந்து 

வரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்றல. 

3.  ழதசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாறமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கறர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

'இல்றல ' 

4.  முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிறலகளுக்கு அணுகறல 

கடட்ுப்படுத்துகிறது 

'இல்றல ' 

5.  முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

ழமற்பரப்பு நீரின் தரத்றத பாதிக்கிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீறர 

வழங்குகிறது 

'திட்டமிடப்பட்ட அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

வனவிலங்குகள் எதுவும் றமயப் பகுதியில் 

வழக்கமாகக் காணப்படுவதில்றல. 

6.  முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிகறளப் 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்றண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகால் ழபான்ற ழமற்பரப்பு ஓறட 

ழமலாண்றம முறறயாக கட்டப்படுவதால், 

அருகில் உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் மண் 

படிவு ஏற்படாது. 

7.  திட்ட நடவடிக்றககளால் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

'இல்றல' 

8.  இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வழங்கும் 

கழிவுநீறர நீரந்ிறலகளில் 

மவளியிடுகிறது. 

றமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிறலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குறறவு. 

9.  சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு சாரந்்த 

வாழ்வாதாரத்றதப் பாதிக்கின்றன/ 

உள்ளூர ் வாழ்வாதாரம் சாரந்்து 

இருக்கும் குறிப்பிட்ட வனப் 

மபாருறளப் பாதிக்கிறது. 

'இல்றல' 

10.  இந்த திட்டம் இடம்மபயரவ்ு 

பாறதகறள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலத்தில் இடம்மபயரவ்ு 

பாறத எதுவும் கவனிக்கப்படவில்றல. 
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11.  இத்திட்டத்தால் மருத்துவ குணம் 

மகாண்ட ஒரு பகுதியின் தாவரங்கள் 

பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது 

'இல்றல' 

12.  வனப்பகுதி திறசதிருப்பப்பட 

ழவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்ழரஷறனக் மகாண்டுள்ளது. 

'இல்றல' அங்கு எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்றல. 

13.  சதுப்பு நிலங்கள், மீன்கள் 

இனப்மபருக்கம் மசய்யும் இடங்கள் 

மற்றும் கடல் சூழலியல் ஆகியவற்றற 

இத்திட்டம் பாதிக்கும். 

'இல்றல'. அருகிலுள்ள றமய சுரங்க 

குத்தறக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்றல. 

றமய சுரங்கப் பகுதியில் இனப்மபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கடட்ும் இடம் இல்றல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் றகழயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

 

அட்டவரண 4.12: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை் பழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலியாசிழய ழவம்பு, ழவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கழடாரியா ஃழபழபசிழய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாழலாங்கிஃழபாலியா அன்ழனாழனசிழய கடட்ுமரம் மரம் 

4 ழபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அழரழகசிழய பறனமர பறன மரம் 
  

 எல்றலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அறடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்மபாழுதும் 

முறறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் ழமற்மகாள்ளப்பட ழவண்டும். குத்தறக 

எல்றலயில் ழவம்பு, மபாங்கமியா, பின்னட்டா மற்றும் ழகசுவரினா ழபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அமவன்யூ ழதாட்டம் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

அட்டவரண எண்: 4.13. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி மீ2 
இனத்தின் பபயை ்

I 1210 

பசுறம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்றலத ்

தறடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு மண்டலம் 

அறடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

ழவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்னாடி ழபான்றறவ, 
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4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்றகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆழராக்கியத்தில் எதிரம்றறயான தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அப்ழராச ்சாறலகள் ழசதமறடயலாம். 

 ழநரடியாகவும் மறறமுகமாகவும் ழவறல வாய்ப்புகறள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் மபாருளாதார நிறலறய உயரத்்துதல். 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 அறனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பராமரிப்பு 

நறடமுறறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இறரசச்ல் சிக்கல்கறளத் 
தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாடட்ுதல்களின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அறதச ்சுற்றிலும் பசுறமப் படற்ட உருவாக்கப்படும். 

 றமயப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்றபக் குறறக்க காற்று மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

 மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, றகயுறறகள், தறலக்கவசங்கள், 

பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகறளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து ழநரடியாகவும் மறறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

ழபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு 

பலன். 

 ழமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி மசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக 

நன்றம பயக்கும் ழநரம்றறயான தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும்  



 

155 

 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார ் ஆழராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்றமயாக பின்வருவனவற்றற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து ழசமிப்பு மற்றும் றகயாளுதல் 
 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிழகாசிறஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கழவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் ழகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இறணக்கப்படும். 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும். 
 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்றககளின் ழபாது மதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக ழநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இறரசச்ல் அளறவ ஒரு நாறளக்கு 8 

மணி ழநரத்திற்கும் ழமலாக ழகடக்ும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த 

மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிழநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ 

அறடயும் ழபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அறடயும் ழபாது 

மசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளறவக் குறறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குறறக்கும் திறன் மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இறரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்ழபாது 

மருத்துவ மசவிப்புலன் ழசாதறனகள் மசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கறளக் கடட்ுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்றககள் 

முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன:-   

 பணித்தள பாதுகாப்பு ழமலாண்றம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாறற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிறவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

மவடிப்பு நடவடிக்றககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளரக்ளுக்கு மவளிப்படும் 

ஒவ்மவாரு ழமற்பரப்றபயும் பாறற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு 

மசய்யப்படும்;   

 இயற்றக தறடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்றஞகள் பாறற மபஞ்சுகள் அல்லது தறர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 
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அதிகமான உயரத்தில் ழவறல மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் 

வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாறலகள் மற்றும் நறடபாறதகறள பராமரித்தல், ழபாதுமான நீர ்

வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் ழபான்ற அறனத்து வானிறல 

ழமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகறளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அறனத்து நபரக்ளும் முன் ழவறலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்ழபாது மருத்துவ 

பரிழசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் ழசாதறனகறள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் மதாழில் சாரந்்த ழநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 மபாது உடல் பரிழசாதறனகள் 

 ஆடிழயாமமட்ரிக் ழசாதறனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்ழர, நுறரயீரல் மசயல்பாடட்ு ழசாதறனகள், ஸ்றபழராமமட்ரிக் 

ழசாதறனகள் 

 காலமுறற மருத்துவ பரிழசாதறன - ஆண்டுழதாறும் 

 நுறரயீரல் மசயல்பாடு ழசாதறன - ஆண்டுழதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிழசாதறன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிழசாதறன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசற்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி றவக்கப்படும். 

ழதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு மதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூழலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்றல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

  சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 32m bgl மற்றும் சுரங்கத்தின் ஆயுடக்ாலம் 10 

ஆண்டுகள் ஆகும், சுரங்க மசயல்பாடு முடிந்ததும், சுரங்கத்றத மூடும் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக திட்ட தளத்தில் பின்வரும் நடவடிக்றக எடுக்கப்படும்.  

 மமாத்த சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட நிலம் சுமார ் 1.65.26 மஹக்ழடர ் இருக்கும் இந்த 

நிலம் தற்காலிக நீர ் ழதக்கமாக மாற்றப்படும், இது மறழ நீறர ழசகரிக்க 

வசதியாக இருக்கும்.  

 ழதங்கி நிற்கும் நீர ் வறட்சி காலங்களில் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் 

 மூடப்பட்ட பிறகு குழிறயச ் சுற்றி ழவலி அறமக்கப்படும், திட்டப் பகுதியின் 

அறனத்துப் பக்கங்களிலும் எசச்ரிக்றக/ ஆபத்துக் காட்சிப் பலறக 

றவக்கப்படும். 

 பயன்படுத்தப்படாத பகுதி மற்றும் ழபாக்குவரத்து சாறலகள் ழதாட்டப் 

பகுதிகளாக மாற்றப்படும், அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அறமப்றபத் தக்கறவக்க 

பழம்தரும் மரங்கள் நடப்படும். 
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 இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

சமரப்்பிக்கப்படும் 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்றத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தறனகள் கீழழ விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க ழவறலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் ழபான்றவற்றற 

உள்ளடக்கிய அறனத்து மானுடவியல் கட்டறமப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிழந்த பிறகு 

மீதமுள்ளறவ இயற்பியல் ரீதியாக நிறலயானதாக இருக்க ழவண்டும். ழதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விறளவாக மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்றதயும் அவரக்ள் முன்றவக்கக்கூடாது, ழமலும் அவரக்ள் வடிவறமக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகறள அவரக்ள் மதாடரந்்து மசய்ய ழவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

வடிவறமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் ழபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு ழபான்ற பிற இயற்றக 

நிரந்தர சக்திகறள முழுறமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள ழவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிறலத்தன்றமயுடன் இருக்க 

ழவண்டும். இதன் மபாருள், உழலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம ழசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிறலறமகளின் விறளவுகள் மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்றத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிறவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விறளவுகறள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் மவளிழயற்றம் முன்கூட்டிழய கணிக்கப்பட்டால், இறடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கறள நிறலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு ழபான்றவற்றற 

ழமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிசற்ச ழபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்றதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகறள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் 

பாதகமான விறளவு எதுவும் இல்றல என்பறத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க ழவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்றம முதன்றமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

ழவதியியல் பண்புகறள சாரந்்துள்ளது, அழதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுறடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிறலத்தன்றமயானது, மண்ணின் உறறறய 

நிறலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு ழபான்றவற்றறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிறலத்தன்றமறய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய ழநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுறலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உறற மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்றத நிறலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முறறயாக பசுறமச ்சூழல் உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலழவறல கூறுகள் முடிந்ததும், நிறலயான தாவர சமூகத்றத நிறுவுவதற்கான 

மசயல்முறற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளறவ 
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ழமலாண்றம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிறலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கறளச ்ழசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட ழமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிறல உள்ள மபாருறள விட குறறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக. 

 இயற்றகயாக நிகழும் தாவரங்கறள விட அதிக ஊட்டசச்த்து ழதறவப்படும் 

தாவரங்கறள வளரக்்கும் ழநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல். 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விறரவான வளரச்ச்ிறய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. 

பசுறம தறடகளின் வளரச்ச்ி. 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க ழவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முறறயின்படி மூடல் நடவடிக்றககள் 

ழமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்றுகறள கருத்தில் மகாள்வது EIA மசயல்முறறயின் 

ழதறவயாகும். ஸ்ழகாப்பிங் மசயல்பாட்டின் ழபாது, ஒரு முன்மமாழிவுக்கான 

மாற்றுகறள ழநரடியாகழவா அல்லது அறடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கறளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகழவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குறறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட ழநாக்கங்கறள 

அறடவதற்கான சிறந்த முறறறய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் மசலவு குறறந்த விருப்பங்கறளக் குறிக்கிறது.   

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏற்கனழவ குவாரிகள் அகற்றப்படட்ு, 1 கிழலா மீட்டர ்

சுற்றளவில் 10 கிரஷரக்ள் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள மபரும்பாலான குவாரிகள் 

றகவிடப்படட்ு குத்தறக காலாவதியான குவாரிகள் உள்ளன. எனழவ இந்த 

குவாரியானது கரடுமுரடான கல் மபாருட்கறள நசுக்கும் அலகுகளுக்கு அளிக்கும். 

சாதாரண கல்றல ழதாண்டுவதற்கான சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
திட்டம், இது குறிப்பிட்ட தளமாகும். முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் பகுதிகள் 

பின்வரும் நன்றமகறளக் மகாண்டுள்ளன: - 

 கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்றல; எனழவ R & R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்றல. 

 சுரங்க குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓறட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிறலகள் இல்றல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறறமயான, அறர திறறமயான மற்றும் திறறமயற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் கிறடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயறணப்பு, கல்வி, ழபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டறமப்பு வசதிகள் ழபான்ற அறனத்து அடிப்பறட வசதிகளும் நன்கு 

இறணக்கப்படட்ு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்றககள் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனழவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்றல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு ழபான்ற மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்றல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அறனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டறவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துறரக்கப்படவில்றல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க மசயல்பாடு, துறளயிடுதல் 

மற்றும் மவடிக்கும் முறற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்றலப் பிரிதம்தடுக்க 
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பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அறனத்து சுரங்க குத்தறக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்றமகறளக் மகாண்டுள்ளன -   

 கனிம படிவு ஒழர மாதிரியாகவும், பாத்ழதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முறறறய விட திறந்தமவளி ழவறல மசய்யும் முறற விரும்பப்படுகிறது. 

 மபாருள் ழதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படட்ு 

ழதறவப்படும் வாடிக்றகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

 மவடித்தல் மற்றும் துறளயிடுதல் கிறடப்பதுடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடித்தல் 

மதாழில்நுட்பம் ழதறவயான துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக றகயாளப்படட்ு இரண்டாம் நிறல மவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்றககளுக்குத் தகுந்த அறர திறன் மகாண்ட மதாழிலாளரக்ள் 

அருகில் உள்ள கிராமங்கறளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிறடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முறற 

ழதரந்்மதடுக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த மதாழில்நுட்பம் குறறவான சூல்மகாள்ளல் 

காலத்றதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குறறந்த உறழப்புச ் மசலறவக் மகாண்டது. சந்றத நிறலறமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறறக்க இந்த முறற உள்ளறமந்த 

மநகிழ்வுத்தன்றமறயக் மகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய ழநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் நறடமுறறயில் உள்ள நிறலறமகள் ஆகியவற்றில் 

மபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புடன் இணங்குவறத உறுதி 

மசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்றதய கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், 

இது காரணத்றதக் கண்டறிந்து தீரவ்ு நடவடிக்றககறள பரிந்துறரக்கும் அடிப்பறடத் 
தரவாக அறமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் 

விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA 

வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு மதாடரப்ான மதாடரப்ுறடய 

நிபந்தறனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தறனகள் CTO வழங்குதல். 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுறற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிறமயாளர)் ழமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகறள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

மபாறிமுறற வகுக்கப்படட்ுள்ளது; தூசிறய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகறள கடட்ுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கறள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீடட்ு பராமரிப்பு, ழதாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றம திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிறலறமகள் ழபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுறம அரண் ழமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு ழபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்றக மசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் ழமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட அறனத்து குவாரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்படுவறத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு மசல் (EMC) அறமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

 மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துதல் 

 திட்டத்றத மசயல்படுத்துவறத கண்காணித்தல் 

 ழதாட்டத்திற்கு பிந்றதய பராமரிப்பு 

 எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககளின் மசயல்திறறன 

சரிபாரக்்க 

 சுற்றுசச்ூழலுடன் மதாடரப்ுறடய பிற மசயல்பாடு 

 ழதறவப்படும்ழபாது நிபுணரின் ஆழலாசறனறயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மசல் தளத்தில் உள்ள அறனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கறளயும் ஒருங்கிறணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுறற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிறல அறிக்றககளாக வழங்கப்படும். 
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குவாரி உரிறமயாளர ்

நிறுவனத்தின் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க ழமலாளர ்

ஃழபாரழ்மன் ழமட் 
தள 

ழமற்பாரற்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆழலாசகர ்

/ மவளிப்புற ஆய்வகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ழதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்மதளிப்பான் 

ஆபழரட்டர ்

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்றகயானது தமிழ்நாடு மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திற்கு (TNPCB) ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அறரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறற 

சமரப்்பிக்கப்படும். அறரயாண்டு அறிக்றககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அறமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிறல மாற்ற 

அறமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாடட்ுதல்களின்படி இருக்கும். 

படம் 6.1: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்றபக் குறறக்கும் வறகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அமலாக்க 

அட்டவறண 6.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் மதாடங்கிய 

உடழனழய 

2 

மண் தரக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் மதாடங்கிய 

உடழனழய 

3 

நீர ்மாசு கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் 

திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்றககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கடட்ம் 

வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்ழனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 சுரங்க நடவடிக்றககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

ழமற்மகாள்ளப்படும்: 

 காற்றின் தரம்; 

 நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

 ஒலி மட்டங்கள்; 

 மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

 பசுறம அரண் ழமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளன 
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அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிைப்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 றமயம் & 1 

இறடயகம்) 

24 மணி 
ழநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிறல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிறல தரவு  

மணிழநரம் 

/ தினசரி 

மதாடரச்ச்ியான 

ஆன்றலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் ழவகம், 

காற்றின் திறச, 

மவப்பநிறல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மறழப்மபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1 ழமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுறறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அறமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இறடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1 றமயம் & 1 

இறடயகம்) 

மணிழநரம் 

/ தினசரி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டின் 

ழபாது 

உசச் துகள் ழவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1 றமயம் & 1 

இறடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 

இயற்பியல் மற்றும் 

ழவதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுறம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முறற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான றகழயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010. 
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6.4 EMP க்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகறள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

ழவண்டிய அளவுரு, அதிரம்வண் மகாண்ட இடங்கறள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியறவ அட்டவறண 6.3 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி மவளி ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்மமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

மசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 

3,80,000/- மதாடர ்மசலவு ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட் 

அளவுரு மூலதனச ்பசலவு 
ஆண்டுக்கான பதாடை் 

பசலவு 

காற்றின் தரம் 

வானிறலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 

பமாத்தம் ரூ.76,000/- ரூ.76,000/- 
 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இறரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, ழதறவயான திருத்த 

நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்காக சுரங்க ழமலாண்றம நிறல மற்றும் அறமப்பின் 

தறலவர ் ஆகிழயாரால் அவ்வப்ழபாது ஆய்வு மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தறனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்றக அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அறரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்றககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுரற அறிக்ரககள் சமை்ப்பிக்கப்பட மவண்டியரவ: - 

 MoEF& CC - அறரயாண்டு நிறல அறிக்றக 

 TNPCB - அறரயாண்டு நிறல அறிக்றக 

 புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறற: காலாண்டு, அறரயாண்டு வருடாந்திர 

அறிக்றககள் 

சுைங்க மமலாளை்/முகவை் தவிை, காலமுரற அறிக்ரககரள - 

 சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

 மதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
 துறறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுறறகளின்படி மவடிமபாருடக்றளக் 

கடட்ுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுறற ஆறணயத்தால் அறடயாளம் 

காணப்பட்ட வறககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. 

மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அறடயாளம் காணப்பட்ட வறககள் மபாது 

விசாரறணக்குப் பிறகு இறணக்கப்படும். 

 மபாது ஆழலாசறன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 ழபரிடர ்ழமலாண்றம திட்டம் 

 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு ழமலாண்றம 

 ழகாவிட் பிந்றதய சுகாதார ழமலாண்றம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாறமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் பங்களிப்றப உறுதிமசய்யும் 

வறகயில், முறறயாக, ழநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பறடயான முறறயில் மபாது 

மக்கள் கருத்து ழகட்பு கூட்டம் நடத்த ழவண்டும். வறரவு EIA / EMP அறிக்றக மற்றும் 

மபாது விசாரறண நடவடிக்றககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்றகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் ழததியிட்ட சுற்றறிக்றக எண்.13 இன் படி, 

தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பறடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுறற 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீடட்ு மசயல்முறற ழநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அறனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கறளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ழதறவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிறம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளறவ மதிப்பிடுதல். ழமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுறறகள் அறடயாளம் காணப்படட்ு, அவற்றின் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககள், கால அட்டவறணயில் அறமக்கப்படட்ுள்ளன, ழமலும் 

துல்லியமான மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உழலாக சுரங்கத்றத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதறழ 

றவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க ழமலாளரின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் முழு குவாரி 
நடவடிக்றகயும் ழமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகறளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க ழதறவயான நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுறடய 

மசயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 
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விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககள் கீழழ அட்டவறண 7.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 மவடிமபாருடக்ள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

றகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நறடமுறற 

 சுரங்கச ் சட்டம், 1952, 

மமட்டாலிஃமபரஸ் றமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுறற, 1961 மற்றும் சுரங்க 

விதிகள், 1955 இன் அறனத்து 

பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்றககள் 

மற்றும் விதிகள் அறனத்து சுரங்க 

நடவடிக்றககளின் ழபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

 அருகிலுள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி 

றமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

 அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுறழவு தறட மசய்யப்படும்;  

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயறணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்;  

 பாதுகாப்பு பூட், மஹல்மமட், 
கண்ணாடி ழபான்ற அறனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிறடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான வழக்கமான 

ழசாதறன 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி ழவறல 

மசய்தல் மற்றும் சுரங்கத் 
திட்டங்கறள மதாடரந்்து 

புதுப்பித்தல்;  

 என்னுறடய முகங்கறள தினசரி 
அடிப்பறடயில் சுத்தம் மசய்வது, 

அதிகப்படியான அல்லது 

அடிபடுவறதத ் தவிரக்்கும் 

மபாருடட்ு தினமும் மசய்யப்பட 

ழவண்டும். 

 மவடிமருந்துகறளக் றகயாளுதல், 

சாரெ்் மசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 

ஆகியறவ சுரங்க ழமலாளரின் 

ழமற்பாரற்வயின் கீழ் மடட்ுழம 
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திறறமயான நபரக்ளால் 

ழமற்மகாள்ளப்படும்;  

 உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி அறனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கறளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் ழசாதறன 

மசய்தல். 

2 துறளயிடுதல் முறறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நறடமுறறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கறள 

மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உறடந்து 

ழபாகலாம் 

 துறளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 

முறற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

 பயிற்சி மபற்ற ஆபழரட்டரக்ள் 

மடட்ுழம பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

 பிளாஸ்டர ்/ பிளாஸ்டிங் ஃழபாரழ்மன் 

அறனத்து இடங்கறளயும் 

முழுறமயாக ஆய்வு மசய்யும் வறர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துறளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

 துறளயிடுதல் ழநரடியாக ஒன்றன் 

ழமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் 

மபஞ்சுகளில் ஒழர ழநரத்தில் 

ழமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

 ஆபழரட்டர ் றகழயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள ழதய்ந்து 

ழபான பாகங்கறள அவ்வப்ழபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் 

மாற்றுதல். 

 அறனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துறளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட ழவண்டும், திறறமயான 

ழவறல நிறலயில் பராமரிக்கப்பட 

ழவண்டும். 

 ஆபழரட்டர ் அறனத்து தனிப்படட் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கறளயும் 

தவறாமல் பயன்படுத்த ழவண்டும். 

3 மவடித்தல் பறக்கும் பாறற, 

தறர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முறறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்மடம்மிங் & 

மவடித்தல்/ 

மவடித்தல் 

 விதிமுறறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபடச் 

கட்டணத்றத கடட்ுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு துறள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பாதுகாப்பாக நடத்தப்படும். 

 மவடித்தல் துறளகறள மின்னூட்டம் 

மசய்தல், ஸ்மடம்மிங் & 
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துறளகறள 

சீரத்்திருத்தம் 

மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

மவடித்தல்/பயரிங் மசய்வதற்கான 

SOP, மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் குழுவினரால் 

பின்பற்றப்படும். 

 ஷாடக்ள் பகல் ழநரத்தில் மடட்ுழம 

சுடப்படுகின்றன.   

 எந்த ஒரு நாளில் சாரெ்் மசய்யப்படட் 

அறனத்து துறளகளும் அழத நாளில் 

சுடப்படும். 

 ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வறரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

4 ழபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

ழவறலகள் 

 

மபாருள் அதிக 

சுறம 

 

வாகனத்றத 

முந்திச ் மசல்லும் 

ழபாது 

 

டிரக்றக 

இயக்குபவர ்தனது 

அறறறய 

ஏற்றும்ழபாது 

அறத விடட்ு 

மவளிழயறுகிறார.் 

 ழவறலறயத் மதாடங்கும் முன், 

ஓடட்ுநரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 

மற்றும் நீர ்நிறலகள், டயர ்வீக்கம், 

மபாதுத் தூய்றம, பிழரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் அறமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிழயா-விஷுவல் 

ரிவரச்ிங் அலாரம், பின்புறம் 

உள்ளிட்ட எசச்ரிக்றக 

சாதனங்கறள ழநரில் 

சரிபாரப்்பாரக்ள். கண்ணாடிகள், 

பக்கவாடட்ு விளக்குகள் 

ழபான்றறவ நல்ல நிறலயில் 

உள்ளன. 

 எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபறரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபறரயும் வாகனத்றத இயக்க 

அனுமதிக்காதீரக்ள். 

 குழிவான கண்ணாடிகள் 

அறனத்து மூறலகளிலும் 

றவக்கப்பட ழவண்டும் 

 அறனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்மவாரு முறன புள்ளியிலும் 

ஒரு ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ஹாரன் மபாருத்தப்பட்டிருக்க 

ழவண்டும் 

 வாகனத ்திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

 ஆபழரட்டர ் றகழயட்டின்படி 

வாகனங்கறள அவ்வப்ழபாது 

பராமரித்தல் 
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5 இயற்றக சீற்றங்கள் எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

 மறழநீர ் மவள்ளத்தில் மூழ்குவறதத ்

தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 

வழங்கப்படும் 

 தீறய அறணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அறமப்பு 

 குழி சாய்வு 60° கீழழ இருக்க 

ழவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு மபஞ்ச ்

உயரம் 5 மீ இருக்க ழவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு ழபான்ற இயற்றக ழபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு மசய்யப்படவில்றல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீழ் 

வறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து மவகு மதாறலவில் உள்ளதால் 

கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் ழபரழிறவ எதிரப்ாரக்்கவில்றல. 

ழபரிடர ்ழமலாண்றமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழறலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகறள மறுசீரறமப்பு 

மசய்தல் ழபான்ற முன்னுரிறமகறள உறுதி மசய்வறத ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ழபரிடர ் ழமலாண்றம திட்டத்தின் ழநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

ழசறவகளின் ஒருங்கிறணந்த வளங்கறளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றற 

அறடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசற்ச; 

 மற்றவரக்றளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ழசதத்றத குறறத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்றதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிறலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிறலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரறணக்கு 

மதாடரப்ுறடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கறள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்றவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிறய வழங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிறலறய மீடம்டடுப்பதற்கும், மசயல்பாடட்ுத் திறறன ழமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள மபரிய அவசரநிறலயின் 

விறளவுகறளச ்சமாளிக்க, ஒரு ழபரிடர ்ழமலாண்றமத் திட்டம் வகுக்கப்பட ழவண்டும், 

ழமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “ழபரழிவு ழமலாண்றமத் திட்டம்” என்று 

அறழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு ழபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்றககள் இருந்தழபாதிலும், கீழழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி ழபரிடர ் ழமலாண்றம மசய்யப்பட ழவண்டும். அவசரகால 

சூழ்நிறலகறளக் றகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அறமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இறடழயயான ஒருங்கிறணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிறல அறமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க ழமலாளரான அவசரநிறல 

ஒருங்கிறணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிறலயில், சுரங்க ழமலாளர ்

வரும் வறர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிறணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூழ்நிறலகறளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயறணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அறமப்பு அட்டவறண 7.2 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட 

குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தறலவர/் அவசர 

ஒருங்கிறணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க ழமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க ழமற்பாரற்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துறண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தறலவர/் அவசர 

ஒருங்கிறணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க ழமற்பாரற்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தறலவர/் அவசர 

ஒருங்கிறணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க ழமலாளர ்

உதவி குழு தறலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துறண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தறலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க ழமற்பாரற்வயாளர ்

சுரங்கம் மசயல்பாடட்ுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் ழமற்கண்ட 

அட்டவறண தயாரிக்கப்படட்ு மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிறடக்கும். சுரங்கம், 

தீயறணப்பு நிறலயம் மற்றும் அண்றட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்ழவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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துறறகறள கடட்ுப்படுத்த, ஒரு மமாறபல் மதாடரப்ு மநடம்வாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் 

சுரங்க அவசர கடட்ுப்பாடட்ு அறறறய (M ECR) இறணக்க ழவண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிறணப்பாளர ் தளத்தின் முழுறமயான கடட்ுப்பாடற்ட 

ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் M R இல் இருக்க ழவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிறலயின் இடத்திற்குச ் மசன்று, 

அவசரநிறலறயக் கடப்பதற்கு அல்லது கடட்ுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்றத 

ழமற்பாரற்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க ழவண்டும். ஷிப்ட் ழமற்பாரற்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்றப ஏற்க ழவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆழலாசறன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துறறகளின் தறலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க ழமலாளர ்இருக்க ழவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க ழமற்பாரற்வயாளர ்மபயர ்அறழப்பு ஒருங்கிறணப்பாளராக இருப்பார.் மபயர ்

அறழப்பு ஒருங்கிறணப்பாளர ் மபயர ் அறழப்றப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்றள கூடும் இடத்திற்கு மவளிழயற்றுவார.் கடறமயில் இருக்கும் அறனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு றவப்பழத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்றள மீடக்ும் பணிறய ழமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க ழவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீறய 

அறணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் ழதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

ழசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அறமந்துள்ள மற்றும் மவளி நிறுவனங்கறள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க ழவண்டும். எ.கா. தீயறணப்புப் பறட, காவல்துறற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அறனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கழவட்டரய்ின் ழபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் 

மற்றும் பல்ழவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாடட்ு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்



 

173 

 

(அவருக்கு ழபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நறடமுறறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அறழப்புப் புள்ளிக்குச ் மசன்று, கண்ணாடிறய உறடத்து 

அலாரங்கறளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்றம குறித்து அவசர 

கடட்ுப்பாடட்ு அறறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவறர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நறடமுறறக்கு இணங்க, அவசரநிறலறய விளக்குவதற்கும் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்றககள் உடனடியாக நறடமபறும். 

 தளத்தில் தீயறணப்பு வீரர ் தறலறமயிலான தீயறணப்பு குழுவினர ் தீ நுறர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் ழதறவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

 அவசரகால பாதுகாப்புக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிறயத் மதாடங்குவார ்

 சம்பவக் கடட்ுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விறரந்து மசன்று அவசரநிறலறயக் றகயாளத் மதாடங்குவார.் 

 தளத்தின் முதன்றமக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் தனது ஆழலாசறன மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுறமயான 

கடட்ுப்பாடற்ட எடுத்துக்மகாள்வார.் 

 அவர ் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கறளப் மபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகறள மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கறள வழங்குவார:் 

 சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளர ்

 சுரங்க கடட்ுப்பாடட்ு அறறகள் 

 அவசர பாதுகாப்பு கடட்ுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வறகயான தீறய அறணக்கும் 

கருவிகள் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வறக, நுறர வறக, உலர ்இரசாயன தூள் வறக 

எரிமபாருள் ழசமிப்பு பகுதி CO2 வறக, நுறர வறக, உலர ்இரசாயன தூள் வறக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வறக, நுறர வறக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கடட்ுப்பாட்டாளர,் தீயறணப்புக் குழுவிடமிருந்து ழபரிடர ் மசய்திறயப் 

மபறும்ழபாது, சுரங்கக் கடட்ுப்பாடட்ு அறற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு றசரன் 

ஒலிப்பார.் மபாது அறிவிப்பு அறமப்பு மூலம் ழபரிடர ் மசய்திறய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கடட்ுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மசய்வார.் சம்பவக் கடட்ுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரம்ென்சி 

ஓவர”் என்ற மசய்திறயப் மபற்றவுடன், அவசரகால கடட்ுப்பாடட்ு அறற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு ழநராக அலாரத்றத ஒலிப்பதன் மூலம் “அறனத்து மதளிவான 

சிக்னறலயும்” வழங்குவார.் 
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7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனழவ உள்ள குவாரிகறள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்த, தனித்துவக் குறியீடுகள் மகாடுக்கப்படட்ு, இந்த EIA EMP 

அறிக்றகயில் அறடயாளம் காணப்படட்ு ஆய்வு மசய்யப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை ்
கிைாமம் புல எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

P1 

திரு.A.வீரராகவன் 

S/o. ஆனந்தழவலு, 

எண். ழமடட்ு 

மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம் – 604 

304 

எறறயூர ்

75/1, 75/4, 75/5, 

75/6 மற்றும் 

76/3B2  

2.42.63 

Lr No. SEIAA-TN 

/F.No. 10444 /ToR-

1626 /2023 Dated: 

12.12.2023 

P2 

திரு.K.ஆனந்தழவ
லு, S/o, ழகசவன், 

எண்.225, 

ழமடட்ு மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம் 

எறறயூர ்
76/2, 76/3A 

&76/6 
2.18.0 - 

 பமாத்தம் 4.60.63  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை ்
கிைாமம் புல எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

T.வாசுழதவன், 

S/o, தங்கழவல், 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

விழுப்புரம் 

மாவட்டம். 

எறறயூர ்

80/3,80/4,81/1,8

1/3,81/4,81/5, 

81/6,94/1A,94/2,

94/3 

4.83.5 
15.02.2019 to 

14.02.2024 

E2 

E.மெயசங்கர ்

S/o, ஏழுமறல, 

எண்.198, 

விநாயகர,் 

ழகாயில் மதரு, 

எறறயூர ்கிராமம், 

வானூர ்தாலுக்கா, 

எறறயூர ்
93/4,93/5,94/1B,

94/4 
3.37.5 

15.02.2019 to 

14.02.2024 
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விழுப்புரம் 

மாவட்டம். 

 பமாத்தம் 8.21.0  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 12.81.63 பெக்மடை் 
குறிப்பு:- 

 MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) ழததி: 01.07.2016 

அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P1 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.A.வீரராகவன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
சரழ்வ எண் 75/1, 75/4, 75/5, 75/6 மற்றும் 76/3B2  

பரப்பளவு 2.42.63 மஹக்ழடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

எறறயூர ் கிராமம், வானூர ் தாலுக்கா, விழுப்புரம் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வறக பட்டா நிலம் 

நில உரிறம இது பட்டா நிலம், இது 1. திரு.A.கழணசன், 

2.திரு.D.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிழயாரின் மபயரில் பதிவு 

மசய்யப்படட்ுள்ளது. விண்ணப்பதாரர ் 06.06.2022 முதல் 

05.06.2037 வறரயிலான பதிறனந்து ஆண்டுகளுக்கு 

பட்டாதாரரக்ளிடமிருந்து ஒப்புதல் மபற்றுள்ளார.் 

ழடாழபாஷீட ்எண் 57 P/12 

அடச்ழரறக 12° 04' 17.1389''N to 12° 04' 24.5551''N 

தீரக்்கழரறக 79° 38' 37.9720''E to 79° 38' 49.6101''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 82மீ AMSL 

குத்தறக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் 

தறர மட்டத்திற்கு கீழழ 32 மீ 

(2மீ கிராவல் +  30மீ சாதாரணக் கல்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

7,27,890 48,526 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,56,265 31,334 

ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

1,56,265 31,334 

உசச் உற்பத்தி 35,195 12,334 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 311m (L) x 89m (W) x 32m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
56 மீ BGL 

சுரங்க முறற திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறற, 

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு சமமவளி 
நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமாக 

மமன்றமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 82 மீ (அதிகபடச்ம்) 
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ழமழல உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல், மற்றும் அறதத் மதாடரந்்து தற்ழபாதுள்ள குவாரி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் பாரிய 

சாரழ்னாறகட் ஆகியவற்றால் மூடப்படட்ிருக்கும். 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக் ழஹமர ் 4 

கம்பிரசர ் 1 

பக்மகட் மற்றும் ராக் பிழரக்கர ்

மகாண்ட எக்ஸ்கழவட்டர ்
1 

டிப்பரக்ள் 2 

மவடித்தல் ஷாட் ழஹால் டிரில்லிங் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முறற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியறவ சாதாரண கல்றல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி 

மபறுவதற்கும் உறடக்க மற்றும் ஹீவிங் விறளறவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துறளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்றல. 

உத்ழதச மனிதவள 

வரிறசப்படுத்தல் 
20 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 62,36,000/- 

EMP மசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்ட மசலவு ரூ. 66,16,000/- 

CER மசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிறலகள் ஓறட 140 மீ - கிழக்கு 

மதாட்டி 270 மீ - வடகிழக்கு 

மதாட்டி 750 மீ - மதன்கிழக்கு 

மகான்னமங்கலம் ஏரி 1.8 கிமீ - ழமற்கு 

மதாட்டி 2 கிமீ - வடழமற்கு 

சங்கராபரணி ஆறு 4.8 கிமீ - மதற்கு 

வீடூர ்நீரத்்ழதக்கம் 5.5 கிமீ - மதன்ழமற்கு 

பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ுத் 
திட்டம் 

500 மரங்கள் / மஹக்ழடர ் அளவுழகால்கறளக் கருத்தில் 

மகாண்டு 1210 மரங்கறள நட உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம சாறலகறளச ்சுற்றி 

ழதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

தண்ணீர ்ழதறவகள் 1.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1.1 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு ழமல்மகாண்றட – 10.64 கிமீ – மதன்ழமற்கு (ஆதாரம் - TNGIS) 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
ஒசுடு ஏரி பறறவகள் சரணாலயம் -15 கிமீ-மதன் கிழக்கு 

 

அட்டவரண 7.6: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E1 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.T.வாசுழதவன் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
ழடாழபாஷீட ்எண் 57- P/12 

அடச்ழரறக 12°04'09"N to 12°04'19"N 

தீரக்்கழரறக 79°38'34"E to 79°38'45"E 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 
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 36,65,304 - 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

12,82,318 - 

ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

4,04,793 - 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 327 மீ (L) * 134 மீ (W) * 27 மீ (D) 

சுரங்க முறற திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறற, 

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றற 

உள்ளடக்கியது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக் ழஹமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

றஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கழவட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 5 

உத்ழதச மனிதவள 

வரிறசப்படுத்தல் 
28 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு 67.31 லடச்ம் 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ.1,34,000/- 

 

அட்டவரண 7.7: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E2 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.E.மெயசங்கர ்சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
ழடாழபாஷீட ்எண் 57- P/12 

அடச்ழரறக 12°04'02"N to 12°04'13"N 

தீரக்்கழரறக 79°38'35"E to 79°38'42"E 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

26,13,790 - 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

4,92,695 - 

ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

3,78,010 - 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 221 மீ (L) * 205 மீ (W) * 37 மீ (D) 

சுரங்க முறற திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறற, 

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்றற 

உள்ளடக்கியது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

ொக் ழஹமர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

றஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கழவட்டர ்
2 

டிப்பரக்ள் 4 

உத்ழதச மனிதவள 

வரிறசப்படுத்தல் 
24 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு 50.17 லடச்ம் 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ.1,00,000/- 
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குழுமத்தில் உள்ள அறனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனழவ உள்ள) துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் ழதாண்டுதல் மற்றும் 

ழபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இறரசச்ல் சூழல் 

மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.9 & 7.11 அட்டவறணயில் காட்டப்படட்ுள்ளபடி குழுமச ்சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமாத்த 

சுறம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.8: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1  1,56,265 31,253 117 10 

பமாத்தம் 1,56,265 31,253 117 10 

E1  4,04,793 80,958 270 23 

E2 3,78,010 75,602 252 21 

பமாத்தம் 7,82,803 1,56,560 522 44 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 9,39,068 1,87,813 639 54 
 

அட்டவரண 7.9: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 
ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1  31,334 10,444 41 4 

பமாத்தம் 31,334 10,444 41 4 

முன்பமாழியப்பட்ட கிைாவல் உற்பத்தி 

E1  
- - - - 

E2 
- - - - 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 

31,334 10,444 41 4 

 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு, ஒட்டுமமாத்த 

அடிப்பறடயில், சாதாரண கல்லின் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாறளக்கு 526 மீ3 என்றும், 

கிராவலின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாறளக்கு 35 மீ3 என்றும், ஒரு நாறளக்கு 53 டிரிப் 

சாதாரண கல் மற்றும் ஒரு நாறளக்கு 3 டிரிப்கள் சரறளக் கற்கள் என்றும் காணலாம்.  

குறிப்பு: ஒரு நாறளக்கு சாதாரண உற்பத்தியானது 10 வருட குத்தறகக் 

காலத்திற்கும், கிராவல் மற்றும் பாறற சிறதவு உற்பத்திக்கு 3 வருட உற்பத்திக் 

காலத்திற்கும் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்ழபாதுள்ள குவாரிகளின் சுறம தற்ழபாதுள்ள 

குழுமத்தின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 
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ழமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பறடயில், 3 சுரங்கங்களிலும் பல்ழவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், தறர தயாரிப்பு, அகழ்வாராய்சச்ி, 

றகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் ழபான்ற பல்ழவறு மசயல்பாடுகறள உள்ளடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பறடயில் இந்த 

நடவடிக்றககள் முறறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படட்ு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிழ்வுகறள அறடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவறண 7.18 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.10: குழுமத்திலிருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1”  

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துறளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.075536782 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000594849 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.041203324 

g/s 

ஹால் சாறல வரி ஆதாரம் 0.002489536 g/s/m 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.055750836 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000500328 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000026914 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துறளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.099790623 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.002393664 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.043872754 

g/s 

ஹால் சாறல வரி ஆதாரம் 0.002495978 g/s/m 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.075420566 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.001041021 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000105974 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2”  
PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துறளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.095256515 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001897090 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.043197958 

g/s 

ஹால் சாறல வரி ஆதாரம் 0.002493994 g/s/m 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.064824751 
g/s 
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SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000864373 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒடட்ுமமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000063352 
g/s 

அட்டவரண 7.11: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 45.6 

அதிகரிப்பு 14.85 

விறளவு 75.3 

NAAQ விதிமுறறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 21.4 

அதிகரிப்பு 6.97 

விறளவு 28.37 

NAAQ விதிமுறறகள் 60 μg/ m3 

So2 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 6.7 

அதிகரிப்பு 1.89 

விறளவு 8.59 

NAAQ விதிமுறறகள் 80 μg/ m3 

No2 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 23.5 

அதிகரிப்பு 9.62 

விறளவு 33.52 

NAAQ விதிமுறறகள் 80 μg/ m3 
 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மஹசஇ்எம்எம் ழபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துறளயிடுதல்) மற்றும் ழபாக்குவரத்து நடவடிக்றககள் 

ஆகியவற்றறக் கருத்தில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்ழவறு குவாரிகறளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்ழவறு தூரங்களில் இறரசச்ல் அளறவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன. 

ஒழர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அறரக்ழகாள ஒலி அறல 

பரவலுக்கு, முதல் மகாள்றகயின் அடிப்பறடயில் மாதிரிறயப் பயன்படுத்தி மவவ்ழவறு 

ஆதாரங்களில் பல்ழவறு இடங்களில் இறரசச்ல் அளறவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாறலவில் அறமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 
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Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிறலறமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

ழதய்மானம் ஆகும். அறனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிறணந்த விறளறவ மடக்றகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்ழவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுறம அரண் காரணமாக குறறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ழதறவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அறனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகறள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 
 

அட்டவரண 7.12: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

48.2 47.3 46.3 

55 

 

E1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

36.5 48.1 48.4 

E2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

35.4 47.4 47.7 

 

           இறடயக மண்டலத்தில் 48.1 - 47.3 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இறரசச்ல் நிறல 

காணப்படுகிறது. இறடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்ழவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு 

குறறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இறரசச்றலக் குறறக்கிறது. க்ரீன் மபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தறட விறளவு எனத் 
ழதய்மானத்றதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித 

சூத்திரத்தின் அடிப்பறடயில் அறமந்துள்ளது. ழமழல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுறற மற்றும் கடட்ுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்றம விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அறனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இறடநிறல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பறதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 ழததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்22.11.2000, S.O. 1088(E), ழததி 15.202 19.09.2006 மற்றும் 

S.O 50 (E) ழததி 11.01.2010 இன் கீழ் சுற்றுசச்ூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.. 
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தரை அதிை்வுகள் 

              எக்ஸ்கழவட்டரக்ள், துறளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல், ழபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் ழபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திற்குள் 

உள்ள அறனத்து 4 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்றககளால் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், 4 சுரங்கங்களில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான 

முக்கிய ஆதாரம் மவடிப்பு ஆகும். . நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தறக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அறமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. 

குசச்ா வீடுகள் மவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் ழசதங்களுக்கு 

அதிக வாய்ப்புள்ளது, அழதசமயம் RCC கட்டறமக்கப்பட்ட கட்டறமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகறளத் தாங்கும். இது தவிர, நில அதிரவ்ுகள் சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகில் 

உள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்றத உருவாக்கலாம் மற்றும் நபரக்ளுக்கு காயம் 

அல்லது கட்டறமப்புகளுக்கு ழசதம் ஏற்படலாம். 4 சுரங்கங்களில் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் முறறழய கீழழ அட்டவறண 7.21 இல் உள்ளது. 
 

அட்டவரண 7.13: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

 

 

அறனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

ழவகத்றத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடற்டப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 
 

V = K [R/Q0.5] –B 
இங்ழக – 

V = உசச் துகள் ழவகம் (mm/s) 

K = தளம் மற்றும் பாறற காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபடச் உடனடி கட்டணம் (கிழலா) 

B = பாறற மற்றும் தளதத்ுடன் மதாடரப்ுறடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.14: 3 சுைங்கங்களில் நில அதிைவ்ுகள் 

இருப்பிட ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் kgs அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

m 

PPV in m/ms 

P1 23 1 கிமீ - மதன்கிழக்கு 0.094 

E1 58 1.1 கிமீ - கிழக்கு 0.175 

E2 55 1.1 கிமீ - கிழக்கு 0.168 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 

ழமழல உள்ள அட்டவறணயில் இருந்து, ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

மவடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 ழததியிட்ட 

சுற்றறிக்றக எண். 7 மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் மபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் ழவகத்திற்குக் கீழழ PPV உள்ளது. 

 

  

இருப்பிட ID தூைம் மற்றும் திரச 

குடியிருப்பு அருகில் P1 1 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் P2 950 மீ - வடகிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E1 1.1 கிமீ - கிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E2 1.1 கிமீ - கிழக்கு 
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சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

6 சுரங்கங்கள் ழவறலவாய்ப்றப அளிக்கும் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு வருவாய் 

உருவாக்கப்படும்.   

அட்டவரண 7.15:  3 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடம் ID திட்ட பசலவு CER  

P1 Rs. 66,16,000 Rs.5,00,000 

E1 Rs.67,31,000/- Rs.1,34,000 

E2 Rs.50,17,500/- Rs.1,00,000 

பமாத்தம் Rs. 1,83,64,500/- Rs.7,34,000 

 அலுவலக குறிப்பாறணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அறனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுறமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ழகாடிகள், அறவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாடட்ுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க ழவண்டும். 

 தற்ழபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.5,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

அட்டவரண 7.16: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 20 

பமாத்தம் 20 

E1 28 

E2 24 

பமாத்தம் 52 

ஒட்டு பமாத்தம் 72 
 

குழுமத்தில் 1 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் காரணமாக மமாத்தம் 20 ழபர ்ழவறல 

மபறுவாரக்ள் மற்றும் ஏற்கனழவ உள்ள சுரங்கங்களில் 52 ழபர ்ழவறல மசய்கிறாரக்ள். 

அட்டவரண 7.17: 3 சுைங்கங்களில் இருந்து பசுரம அைண் வளை்சச்ி பலன்கள் 

குறியீடு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக  

 

உயிை ்பிரழப்பு 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

P1 1210  

 

80% 

 

பசுறம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த 

எல்றலத் 

தறடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம் 

அறடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளது. 

வில்வம், பறன 

மரம், பூவரசு, 

புங்கம் 

ழபான்றறவ. 

பமாத்தம் 1210 

E1 2420 

E1 1690 

பமாத்தம் 4,110 

ஒட்டு  

பமாத்தம் 

5,320 

 

 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பறடயில், 1210 மரங்கள் என்ற 

விகிதத்தில் 1210 மரங்கள் மகாத்தாக, ழவம்பு, பின்னட்டா மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

வளரச்ச்ியறடயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, ழமலும் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி 
மூலம் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 5 ஆண்டுகளில் நடப்படுகிறது. 
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7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அறனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வறகயில், 

தமிழ்நாடு அரசு ஆறண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் (EC.2) திறணக்களம் 

ழததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க ழவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்மகாள் - 

 பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்றமயான விநிழயாக சங்கிலி வறலயறமப்றப 

ஆராய. 

 அறனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய மபாருடக்றள 

ழசகரிப்பதற்காக மதாட்டிகறள நிறுவுவதன் மூலம் நிறலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

ழமலாண்றமறய கண்டறிந்து முன்மமாழிதல் 

 ஒழுங்குமுறற அறமப்றபத் தயாரித்தல், மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான ழதறவயான வழிமுறறகள். 

அட்டவரண 7.18: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 
1 விதிமுறறகறள உள்ளடக்கி தளவடிவறமப்றப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு ழமலாண்றமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்றப மகாடட்ுவதற்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகறள 

எரிப்பதற்கும் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு இறடயூறு 

விறளவிக்கும் ழவறு ஏழதனும் மசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க ழமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாடட்ு அபாயகரமான கழிவுகறள பிரிதம்தடுப்பறத 

நறடமுறறப்படுத்த, கழிவு மெனழரட்டரக்றள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ழசகரிப்பு சுரங்க 

ழமற்பாரற்வயாளர ்

4 மபாருள் மீட்பு வசதிகறள அறமத்தல் சுரங்க ழமலாளர ்

5 மபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகறள பிரித்தல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரற்வயாளர ்

6 பதிவுமசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி மசய்பவரக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

மசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகறள திறசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரற்வயாளர ்

7 மறுசுழற்சி மசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகறள சிமமன்ட் 
சூறளகளில், சாறல கடட்ுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியறமத்தல் 

சுரங்க 

ழமற்பாரற்வயாளர ்

8 அறனத்து பங்குதாரரக்ளிறடழயயும் அவரக்ளின் மபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரற்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

9 குப்றபகறள மகாடட்ுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகறள 

திறந்தமவளியில் எரிப்பது அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இறடயூறு விறளவிக்கும் மசயல்களில் ஈடுபடுவது 

ழபான்றவற்றற திடீர ்ழசாதறன மசய்தல். 

சுரங்க 

உரிறமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 எறறயூர ் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி எடுப்பதற்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் ஒட்டுமமாத்தமாக 1,56,265மீ3 சாதாரண 

கல் மற்றும் 3 ஆண்டுகளில் 31,334மீ3 கிராவல் ஆகியவற்றற உற்பத்தி மசய்வறத 

ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார 

நடவடிக்றககறள ழமம்படுத்துவழதாடு பின்வரும் நன்றமகறளயும் ஏற்படுத்தும். 

 ழவறல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

 சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்ழனற்றம் 

 உடல் உள்கட்டறமப்பில் முன்ழனற்றம் 

 சமூக உள்கட்டறமப்பில் முன்ழனற்றம்                        

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இதம்தாகுதியில் இடம்மபறும் இந்த உறரநறடத் திட்டங்கள் சுமார ்20 நபரக்ளுக்கு 

ழநரடியாக ழவறல வாய்ப்புகறள வழங்கும். ழமலும் ஒப்பந்த ழவறலகள், மதாழில் 

வாய்ப்புகள், ழசறவ வசதிகள் ழபான்றவற்றில் பலருக்கு மறறமுக ழவறல வாய்ப்பு 

கிறடக்கும். சுரங்கத ்திட்டத்தால் உள்ளூர ்மக்களின் மபாருளாதார நிறல ழமம்படும்.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-மபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். ழநரடியாகவும் 

மறறமுகமாகவும் உள்ள ழவறலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிறடழய 

குறறந்த திறன் மகாண்ட ழவறல ழதடுபவரக்ளுக்கு ழமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் தமிழ்நாட்டின் வானூர ் தாலுகா மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள எறறயூர ்கிராமத்தில் அறமந்துள்ளன, ழமலும் இப்பகுதியில் தகவல் 

மதாடரப்ு, சாறலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனழவ நன்கு நிறுவப்படட்ுள்ளன. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக உள்கட்டறமப்பு 

வசதிகள் ழமலும் ழமம்படும். 

 சாறல ழபாக்குவரத்து வசதிகள் 

 மதாடரப்ுகள் 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிறடக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கடட்ுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்றப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துறண ழசறவகளில் ழவறலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்த துறறகளில் 

ழவறலவாய்ப்பு முதன்றமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பறடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறறமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளில் தங்கறள 

ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்றத ழமம்படுத்துவழதாடு, அப்பகுதியின் ஒடட்ுமமாத்த மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 
 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கறளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

 உள்கட்டறமப்பு வசதிகள், ழபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

ழசறவகளுக்கு மபாருடக்ள் மற்றும் ழசறவகறள வழங்குதல் ழபான்ற ஒப்பந்த 

ழவறலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மறறமுக ழவறல வாய்ப்புகள். 

 வாடறக விடுதிக்கான கூடுதல் வீடட்ு ழதறவ அதிகரிக்கும் 

 கலாசச்ார, மபாழுதுழபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் ழமம்படும் 

 தகவல் மதாடரப்ு, ழபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக ழமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்ழனற்றம் மற்றும் ழவறலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒடட்ுமமாத்த மாற்றம் 

 ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி ழபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்ழதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு ழநரடியாகப் பயனறடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 CSR நடவடிக்றககள் மற்றும் வணிக மசயல்முறறகளுடன் சமூக 

மசயல்முறறகறள ஒருங்கிறணத்தல் பற்றிய விழிப்புணரற்வ அறனத்து மட்ட 

ஊழியரக்ளிறடழயயும் வளரப்்பதற்கு திட்ட ஆதரவாளர ் மபாறுப்ழபற்பார.் CSR 

நடவடிக்றககறள ழமற்மகாள்வதில் ஈடுபடட்ுள்ளவரக்ளுக்கு ழபாதுமான பயிற்சி மற்றும் 

மறு ழநாக்குநிறல வழங்கப்படும். 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

எறறயூர ் கிராமத்தில் சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்றககள் முக்கியமாகக் 

கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் 

உள்கட்டறமப்புக்கான பங்களிப்பு ழபான்றவற்றுக்குப் பங்களிக்கும், CSR படம்ெட்டில் 

லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தற்ழபாதுள்ள குவாரிகளுக்கு காரப்்பழரட் சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாறண F.No.22-65/2017-IA.III, ழததி: 

01.05.2018 இன் படி ழமற்மகாள்ளப்படும். 
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திட்டத் தளத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு CER-க்காக ரூ. 5,00,000/- மசலவு 

மசய்ய முன்மமாழிபவர ்உத்ழதசித்துள்ள விவரங்கள் கீழழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன:  

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

 தற்ழபாதுள்ள கழிவறறறய 

புதுப்பித்தல்/கட்டறமத்தல்  

 பள்ளி நூலகத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

மதாடரப்ான புத்தகங்கறள 

வழங்குதல்  

 பள்ளி றமதானத்தில் ழதாட்டம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பணிகறள 

ழமற்மகாள்வது 

 பள்ளி தறலறம ஆசிரியருடன் 

கலந்தாழலாசித்து ழவறு ஏழதனும் 

ழதறவகள் 

Rs 5,00,000/- 

ஆதாரம்: மசயல்பாட்டுi பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆழலாசறன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் மபாருந்ததாது, ஸ்ழகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துறரக்கப்படவில்றல. 
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் -   

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளறமக்கப்பட்ட மாசுக் குறறப்பு வசதிகறளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அறமப்றபப் பாதுகாப்பறத ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நறடமுறறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார ழமம்பாடட்ுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அறனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கறளயும் றவத்திருப்பறத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிறலயில் தணிப்பு நடவடிக்றககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டம் ஆகியறவ மபறப்பட்ட 

அறமப்புகளின் ஆதரவுத் திறறன ழமம்படுத்தும் வறகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்படுவறத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கறளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுவறதயும் உறுதி மசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கறளப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முறறயில் அதன் அறனத்து மசயல்பாடுகறளயும் 

மசயல்பாடுகறளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறறன மதாடரந்்து 

ழமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

ஆதரவாளர ்திரு.A.வீைைாகவன் – 

 அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுறடய அறனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுறறகள் மற்றும் தரநிறலகளின் ழதறவகறளப் 

பூரத்்தி மசய்தல் 

 மபாதுவான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிறனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துதல் 

 சுற்றுசச்ூழல் மகாள்றகறய மசயல்படுத்துவறத உறுதி மசய்ய ழதறவயான 

ஆதாரங்கறள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

 திட்ட ழமம்பாட்டின் அறனத்து நிறலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பறதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கறளக் குறறக்க 

முற்ழபாக்கான மறுசீரறமப்பு முடிந்தவறர விறரவாக 

ழமற்மகாள்ளப்படுவறதயும் உறுதிமசய்தல். 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏழதனும் குறறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிழய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துதல் 

 சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறறனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்ழனற்றத்றத 

ழநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்ழபாது மதிப்பாய்வுகறள ழமற்மகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டத்றத திறம்பட மசயல்படுத்துவறதயும், ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க ழமலாண்றம நிறல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவறதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

 நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்றற கண்காணித்தல் 

 மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

 நிதி மதிப்பீடு, வரிறசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகறள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிறலயம், ழபான்றவற்றற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள்/ சாதனங்கறள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

 திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகறள ஒருங்கிறணத்தல் 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாறக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கறள ழசகரித்தல் 

 பசுறம அரண் ழமம்பாடு 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்றத மசயல்படுத்துவதன் முன்ழனற்றத்றத 

கண்காணித்தல் 

 சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வன அறமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தறனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுறறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிறய தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்றத மறுசீரறமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டறமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாறலகள்) பசுறம அரண் ழமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

ழபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்றல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான ழதாட்டம் பசுறம அரண் ழமம்பாடட்ு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகறள வடிவறமக்கவும், இதனால் 

அறனத்து ஓடும் நீரும் றகப்பற்றப்படட்ு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்



 

191 

 

வாகனம் மசல்லும் பாறதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் ழமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்றதத் மதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் ழதறவப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

கருத்தியல் நிறலயில், சுரங்கக் குழிகள் மறழ நீர ் ழசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுறம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிழய மவளிப்புறக் குப்றபகள் இல்றல சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவறதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிறயச ் சுற்றிலும் ழகடச் ் குழிகள் / குடிழயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய ழதாட்ட வடிகால்கள் அறமக்கப்பட 

ழவண்டும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான ழதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிறயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தறடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.3   மண் மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுறம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்றலயில் இருந்து ழதாட்ட வடிகால் வழியாக 

மவளிழயறும் ழமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிறவக் குறறக்க, 

வடிகால் அறமப்புகளுடன் கூடிய சாறலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாறலகறள வடிவறமத்தல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் ழதாட்ட வடிகால் 

அறமப்றபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் அல்லது 

ழமம்படுத்தவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, குழளாறரடு, அளவு 

மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றற ழசாதிக்கவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

மசயல்முறறயும் ஈடுபடவில்றல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மடட்ுழம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாடட்ு 

கழிவுநீர ்மடட்ுழம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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குவாரி மசயல்பாடு 40மீ BGL ஆழம் வறர உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 68மீ தறரமட்டத்திற்கு கீழழ உள்ளது, எனழவ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவறணறய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிழயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாடற்ட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகறளக் 

கடட்ுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தறடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து மவளிழயறும் நீறர திறச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர ழதாட்ட வடிகால் அறமக்கப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிழய உள்ள இயற்றக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புழராக்மலடட்ுகள் சுரங்க 

நடவடிக்றககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிறலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது மவளிழயற்றம் இல்றல என்பறத உறுதிமசய்யவும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீடட்ுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் ழடங்க் மற்றும் ழசாக் பிட் அறமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மறழக்குப் பிறகு, நீர ்ழமலாண்றம 

கட்டறமப்புகள் மற்றும் அறமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க ழமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

ழமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்றகயானது, தப்பிழயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகறள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், ழபாக்குவரத்து சாறலகள், அருகாறமயில் உள்ள அணுகு 

சாறலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் ழமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிழயற்றும் உமிழ்வுத் ழதறவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முறறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 
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அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

ழதாண்டுதலின் ழபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முறற)ழவறல மசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் 

குறறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க ழமலாளர ்

ஈரமான துறளயிடும் முறற / துறளயிடும் ழபாது தூசி 

உற்பத்திறயக் கடட்ுப்படுத்த தூசி பிரிதம்தடுக்கும் அறமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்றத குறறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கறள 

இயக்குபவர ்றகழயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்றககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்றப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க ழமலாளர ்

அறனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுரங்க ழமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுறம  அரண் ழமம்பாடு சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகறள ஏற்றுதல், துறளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்றககள் காரணமாக இறடவிடாத இறரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

ழநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்றககளும் திட்டமிடப்படவில்றல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இறரசச்றலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இறடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுறம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுழவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்றத கடட்ுப்படுத்த ழதய்ந்து ழபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

இறரசச்றலக் குறறப்பதற்காக உள்ளறமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகறள வழங்குதல் 

சுரங்க துறண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் ழபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள றசலன்சரக்றள வழங்குதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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மஹசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபழரட்டர ்

ழகபின்கறள வழங்குதல் 

சுரங்க ழமலாளர ்

துறளயிடுதலின் சத்தத்றதக் குறறக்க கூரற்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்றதக் குறறக்க தாமதமான 

மடட்டழனட்டரக்றளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க ழமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்றககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இறரசச்ல் 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்றப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இறரசச்ல் 

நிறல கண்காணிப்பு ழமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

ழபாது அவதானிப்புகளின் படி ழதறவப்பட்டால் கூடுதல் 

இறரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

மவடிக்கும் ழபாது ஏற்படும் தாமதங்கறளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்றதக் குறறக்கவும் 

சுரங்க துறண 

கண்காணிப்பாளர ்

துறளயிடும் முறற மற்றும்/அல்லது ழலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துறள சாய்றவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுறம மற்றும் இறடமவளிறய மாற்றவும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்றப ழமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க ழமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

சாதாரண  கல் குவாரி மசயல்பாடு கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் மவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகறள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் 

பாறறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துறரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்றப (8Hz 

க்கு கீழழ) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டழனட்டரக்றளப் 

பயன்படுத்தி கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க ழமலாளர ்

துறளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியறவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் ழமற்பாரற்வயின் கீழ் ழமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க ழமலாளர ்

மவடிப்பின் ழபாது ஏழதனும் முரண்பாடுகறளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க ழமலாளரின் 

சுரங்க ழமலாளர ்
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ழமற்பாரற்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துறளகறள சரியான முறறயில் சரி மசய்ய ழவண்டும். 

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாறறகறளத் தவிரக்்க மபாருத்தமான 

இறடமவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

ழமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகறளக் கடட்ுப்படுத்த மவடிப்புத் துறளகளின் 

எண்ணிக்றக கடட்ுப்படுத்தப்படும் 

ழமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய ழநரத்தில் மடட்ுழம மவடி றவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துறண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்றப ழமற்மகாள்ளுவது சுரங்க ழமலாளர ்

மவடித்தல் துறளகள் துறளயின் ஆழத்திற்கு ழபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் மபாருத்தமான ழகாணப் மபாருடக்ளுடன் 

தண்டு இருப்பறத உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 
ழமற்பாரற்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது. 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த ழமலாண்றம 

நடவடிக்றககறள ழமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்றபத் 
தவிரக்்கத் ழதறவயான அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் ழபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தறட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் ழமல் மபஞ்சுகள் ழபான்றவற்றில் அடரத்்தியான ழதாட்டங்கள் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககள் முன்மமாழியப்படட்ு 

சுரங்க ழமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

 திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுறம அரண் ழமம்பாடு 

 தற்ழபாறதய திட்ட காலத்தில் மரங்கறள நடவும் உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்றதய ழதாட்ட நிறல மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

 மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்றவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிழயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிறய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாறலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கடட்ுப்படுத்தலாம். 

 ஆண்டு வாரியாக பசுறம அரண் ழமம்பாடு பதிவு மசய்யப்படட்ு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o ழதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பறடயில். 

o ழதாட்டக் காலம் 

o ழதாட்ட வறக 

o மசடிகளுக்கு இறடழய இறடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வறக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இறடமவளி 
o உயிர ்பிறழப்பு விகிதம் 

o ழதாட்ட அடரத்்தி 

 இறுதி மறுசீரறமப்புத் திட்டம், பசுறம மண்டலம் மற்றும் நீர ்ழதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிழயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 
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இணக்கமான சூழறல விட்டுச ் மசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்றகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுறம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்ழதக்கம் ஆகியறவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்றதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறறவகள் மற்றும் 

விலங்குகறள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

சுமார ் 1210 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தறகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தறடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்ழதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாடட்ு மாற்றங்கறளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுறம மண்டல 

ழமம்பாடட்ுத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7 முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் பசயல்பாடுகள்  

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மூடப்பட மவண்டிய 

பகுதி மீ2 
இனத்தின் பபயை ்

I 1210 

பசுறம அரண் 

ழமம்பாட்டிற்குப் 

பயன்படுத்த எல்றலத ்

தறடயில் உள்ள 

பாதுகாப்பு மண்டலம் 

அறடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. 

ழவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்னாடி ழபான்றறவ, 

 

பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

 குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுறம அரறண வழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுவறத எதிரத்்துப் ழபாராடவும்,   

 மண்ணின் அரிப்றபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் மசய்வறத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்றதப் பாதுகாத்தல், 

 பிரழதசத்தின் சூழலியறல மீட்டறமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் அழறக 

மீட்டறமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

ழதறவகறள பூரத்்தி மசய்தல்.  

பல வரிறசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுறமப் அரண், 

எல்றலறயச ் சுற்றி அடரந்்த ழதாட்டங்கள் மற்றும் ழதறவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, 

தூசி சத்தம் பரவுவறதத் தடுக்கும் வறகயில் சாறலகள் மற்றும் நீண்ட விதான 

இறலகளுடன் உருவாக்கப்பட ழவண்டும். 
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10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

ழதாட்டத்திற்கான இனங்கறளப் பரிந்துறரக்கும்ழபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன: 

 உயிர ்பன்முகத்தன்றமறய உருவாக்குதல். 

 ழவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உறற, வற்றாத மற்றும் பசுறமயான 

மபரிய இறல பகுதி, 

 இயற்றக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கறள உறிஞ்சுவதில் 

திறறமயானது 
 

அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை்  உள்ளூை் பபயை ் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ழவம்பு, ழவம்பு ழவப்ப எண்மணய் மற்றும் ழவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருதத்ுவ மற்றும் பிற 

பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃழபாலியா 

மநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுறமயான மரம் 

4 ழபாராசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

பறனமர பறன உயரமான விண்ட் பிழரக்கர ்மரமும் அதன் 

பழங்களும் உண்ணக்கூடியறவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிறணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆழராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுறடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிழயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் ழபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியறவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆழராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விறளவுகறளயும் 

தவிரக்்க ழபாதுமான நடவடிக்றககள் வழங்கப்படட்ுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

 தூசி மற்றும் இறரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் ழமாசமறடயக்கூடிய 

நிறலறமகறளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்றளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆழராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கறளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பறட 

நடவடிக்றககறள நிறுவுதல். 

 சத்தத்தின் விறளறவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

 ழதறவப்படும் ழபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்றககறள மசயல்படுத்துதல் 

 சுகாதார கல்விறய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிறல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அறனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் ழபாது விரிவான மருத்துவ பரிழசாதறனக்கு 
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உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிழசாதறனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் ழசாதறனகறள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிழசாதறன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்ழர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிழசாதறன 

 விரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிழசாதறன 

அறனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுழதாறும் நிறலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுழதாறும் மருத்துவ 

பரிழசாதறனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் ழசாதறனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்றத ழமம்படுத்திக்மகாண்ழட இருக்கும். 

அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

பசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிழசாதறன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிழசாதறன      

B உளவியல் ழசாதறன      

C ஆடிழயாமமட்ரிக் 

ழசாதறன 

     

D சுவாச ழசாதறன      

2    ( ) 

A உடல் பரிழசாதறன - அப்      

B ஆடிழயாமமட்ரிக் 

ழசாதறன 

     

C கண் பரிழசாதறன - அப்      

D சுவாச ழசாதறன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்பதாடை்தல்கள்:- பணியாளை்கள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாை்கள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதை்வு 
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25 

வருடங்களுக்கும் 

குறறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வறர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு ழமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

அவசர காலங்களில் 

ழநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடழனழய முதன்றமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

 சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத வறகயில் ழபாதுமான 

குடிநீர ்விநிழயாகம் மசய்யப்படும். 

 மவளிர ் நிறங்கறளக் மகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆறடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

 இறரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு உத்திகளின் ழதறவறய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

 சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

 ழகடக்ும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகளில் ஏழதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க ழமற்பாரற்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

 சத்தமில்லாத ழவறல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு ழநரம் குறறக்கப்படும். 

 தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படட்ு முறறயான கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

 அறனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்ழபாது மருத்துவ பரிழசாதறனகள் 

வழங்கப்படும். 

 நிரவ்ாகம் மற்றும் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறறகளின் விதிகறள கண்டிப்பாக கறடபிடித்தல். 

 சாறலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்றத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. ழபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

 ஒப்பந்த ழவறலகறள மபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

மதாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னழர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுறமயான ழமற்பாரற்வயின் கீழ் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அறனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

 சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
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 பணியாளரக்ள் மற்றும் இறண குவாரி உரிறமயாளரக்ளிறடழய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்றத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வாரத்றத மகாண்டாடுதல். 

படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளைக்ளுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கள்  

 
10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கறள திறம்படவும் திறறமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபழரட்டரக்ள் மற்றும் துறண  ஆபழரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இறணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்றத வழங்கும். 

ழமற்பாரற்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்றககறள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முறறயில் ழமற்மகாள்ள அறனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுறற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆழலாசகரக்றள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டத்றதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

ழபாதுமான படம்ெட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. அட்டவறண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககறள மவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான ஒட்டுமமாத்த 

முதலீட்றட வழங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.10: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பஜட ் 

 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

மூலத
னம் 

பைாமைி
ப்பு 

காற்று சூழல் 

ஹாழலெ் சாறலக்கு இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகால் ழடாசர ்மற்றும் வடிகால் 

கடட்ுமானத்றத 

வாடறகக்கு ரூ. 10,000/- 

மஹக்ழடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

மஹக்ழடருக்கு 10,000/- 

24263 24263 

நிறலயான நீர ்மதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + மசாந்த தண்ணீர ்

ழடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்மதளித்தல் 

நிறலயான மதளிப்பான் 

நிறுவல் மற்றும் 

மூலதனத்திற்கான புதிய 

நீர ்ழடங்கர ்மசலவு; மற்றும் 

தண்ணீர ்மதளித்தல் (ஒரு 

நாறளக்கு மூன்று முறற) 

மறுநிகழ்வுக்கான மசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - மவடிக்கும் ழபாது பறக்கும் பாறறகறளக் 

கடட்ுப்படுத்த 

மவடிக்கும் முகம் மணல் 

றபகள் / ஸ்டீல் மமஷ் / 

பறழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்ழவயர ்

மபல்டக்ளால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துறளயிடல் மசயல்முறற / தனி தூசி பிரிதம்தடுக்கும் 

அலகு மகாண்ட சமீபத்திய சூழல் நடப்ு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 
மூலதனமாக & @ ரூ. 

பராமரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிடட்ுக்கு 2500 மதாடர ்

மசலவு - 4 யூனிடக்ள் 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 

றகமுறறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்மசல்லும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா என்பறத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr ழவக வரம்புகறள அமல்படுத்துதல் ஸ்பீட் கவரன்ரக்றள 

நிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டம்பர ்

10000 500 
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பயன்படுத்தப்பட்டது - 2 

யூனிடக்ள் 

ஆரட்ிஓ விதிமுறறகளின்படி மவளிழயற்றும் புறககறள 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

றகமுறற உறழப்பால் 

மவளிழயற்றும் புறககறள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குறறந்தபடச்ம் 200 மீ தூரத்திற்கு அணுகு 

சாறலகறள வழக்கமான துறடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு மஹக்ழடருக்கு 

ரூ.10,000/மதாழிலாளர ்

(ஒப்பந்த அடிப்பறடயில்) 2 

மதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு 

0 48526 

குவாரியின் வாயில் அருழக வீல் வாஷ் அறமப்றப நிறுவுதல் நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

ழமற்பாரற்வ 
50000 20000 

ஒலி சூழல் 

ழபாக்குவரத்து வாகனங்களின் இயக்கத்தின் ழபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முறறயான பராமரிப்புக்கான 

மஹசஎ்ம்எம் சீரான இறடமவளியில் மசய்யப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இறடமவளியில் ழபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் 

மஹசஇ்எம்எம் ஆகியவற்றின் எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் 

மசய்யப்படும் 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 0 0 

அறனத்து வாகனங்களின் டீசல் இன்ஜின்களிலும் ழபாதுமான 

றசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 0 0 

அறனத்து ழபாக்குவரத்து வாகனங்களும் உடற்தகுதி 

சான்றிதறழ றவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 0 0 

ழதறவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் 

மசய்யும் ழபாது மவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் ழபாதுமான 

அளவில் றவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படட்ுள்ளது 0 0 

றலன் ட்ரில்லிங் எல்றல முழுவதும் பிபிவிறய மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டிலிருந்து குறறக்கவும் மற்றும் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிறவச ்மசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முறறயான எசச்ரிக்றக அறமப்பு 

பின்பற்றப்படட்ு, மவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிறய அகற்றுவது 

உறுதி மசய்யப்படும். 

றமனிங் துறண / 

பிளாஸ்டர ்/ திறறமயான 

நபர ்மூலம் விசில் ஊதுதல் 
0 0 

ழபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்மகாட்டறகக்கான ஏற்பாடு ழபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல் 
50000 2000 
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NONEL Blasting தறர அதிரவ்ு மற்றும் பாறறகறள பறக்க 

கடட்ுப்படுத்த பயிற்சி மசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் மவடித்த 

மபாருளுக்கு 30/- 0 406289 

கழிவு 
மமலாண்ரம 

கழிவு ழமலாண்றம (மசலவு எண்மணய், கிரஸ்ீ ழபான்றறவ) 

 

வீடட்ுக் கழிவுகறள 

ழசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 

மற்றும் 

5000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம் மூலம் 

அகற்றுதல் 

5000 2000 

பழயா டாய்மலடட்ுகள் சுரங்க குத்தறகக்கு மவளிழய 

உரிறமயாளரின் நிலத்திழலழய கிறடக்கும் 

குப்றப மதாட்டிகறள 

நிறுவுதல் 0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்ழபாக்கான மூடல் மசயல்பாடு - ழமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 

ழமலாளர ்

வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- மஹக்ழடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

24263 5000 

2. முற்ழபாக்கான மூடல் நடவடிக்றக குவாரி பகுதிக்கு கம்பி 

ழவலி அறமக்கப்படும். 

ஒரு மஹக்ழடருக்கு ழவலி 

அறமக்கும் விறல ரூ. 

2,00,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

485260 10000 

3. முற்ழபாக்கான மூடல் நடவடிக்றக பசுறம அரண் ழமம்பாடு - 

ஒரு மஹக்ழடருக்கு 500 மரங்கள் - 750 மரங்களுக்கான 

முன்மமாழிவு - (250 குத்தறக பகுதியின் உள்ழள & 500 குத்தறக 

பகுதிக்கு மவளிழய) 

 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி 

ழதாண்டுதல் / 

அகழிகள், மண் 

திருத்தங்கள், குத்தறக 

பகுதிக்குள் நடவு 

மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலதனம்) மற்றும் ஒரு 

மசடி பராமரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகறள நடவு 

மசய்தல் 

190000 28500 

குத்தறக பகுதிக்கு 

மவளிழய ழதாட்டத்திற்கு 

அமவன்யூ பிளான்ழடஷன் 

@ 300 ஆறலக்கு 

(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு 

ஆறல பராமரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடரந்்து) 

78000 

 7800 
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4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திடட்த்தின்படி 

இறுதி சுரங்க மூடல் நடவடிக்றகறய மசயல்படுதத்ுதல் 

பசுறம அரண் ழமம்பாடு, 
கம்பி ழவலி, மாறல 

வடிகால் என 
முற்ழபாக்கான மூடல் 

நடவடிக்றககளாக 
ஏற்கனழவ சில 

மசயல்பாடுகள் உள்ளன. 
*இறுதி மூடல் 

நடவடிக்றககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட மூடல் 
மசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 

மூடல் கட்டத்தில் 
மசலவிடப்படும் - கடந்த 

ஆண்டு 

132750 0 

5. பசுறம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A பசுறம நிதிகளுக்கான 
பங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 

படம்ெட்டின் ஒரு 
பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது 
மற்றும் திட்ட தளத்தில் 

மசயல்படுத்தப்பட 
ழவண்டிய அவசியமில்றல. 

921964 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & 

DGMS 
நிபந்தரன

ரய 
பசயல்படுத்

துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இறணப்பு II இல் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் மவள்றள எழுதத்ுக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் 
நிறலறமகறளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டறமப்பாக குவாரி 

நுறழவாயிலில் 
நிறலயான காட்சிப் 

பலறக 

10000 1000 

EC நிபந்தறனகளின் இணக்க அறிக்றகக்காக ஒவ்மவாரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
நிறலறமகறளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டறமப்பாக குவாரி 

நுறழவாயிலில் 
நிறலயான காட்சிப் 

பலறக 

0 50000 
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மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- 
ஒரு பணியாளருக்கு 
ழதய்மானம் மற்றும் 

ழதய்மானத்தின் 
அடிப்பறடயில் திரும்பத் 
திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு 

@ ரூ. 1000/-) - 20 
பணியாளரக்ள் 

80000 20000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ பரிழசாதறன மசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 
பரிழசாதறன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 20000 

மதற்கு மற்றும் ழமற்கு திறசயில் உழலாகத ்தாள் ழவலி 

அறமத்தல் 

ஒரு மீட்டருக்கு 350மீ @ 

ரூ.300/- உழலாக ழவலி 
105000 10000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படும் 
மஹக்ழடருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 4852.6 

சுரங்க பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்றக பலறககள், பலறககள் 
இருக்கும். 

பலறககள் மற்றும் 
பலறககளுக்கான 

ஏற்பாடு 

10000 2000 

ழபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி இல்றல. 
மறலயின் மதற்குப் பகுதியில் வாகனங்கள் / 
மஹசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 
ழபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 
மகாடிகளுடன் வாகன 

நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 
ஒரு மஹக்ழடர ்திட்டம் 
மற்றும் ரூ. 10,000/- ஆக 

பராமரிப்பு மசலவு 

121315 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுறழவாயிலில் சிசிடிவி 
ழகமராக்கள் மபாருத்துதல் 

ழகமரா 4 எண்கள், DVR, 

இறணய வசதியுடன் 

கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி மசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி ழவறல மசய்வறத உறுதி மசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 

விதிமுறறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீழ் சுரங்க ழமலாளர ்

(1st Class / 2nd Class / Mine 

Foreman) மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிமுறற 116 இன் 

கீழ் றமனிங் ழமட ்@ 

40,000/- ழமலாளருக்கு & @ 

25,000/- ஃழபாரழ்மன் / Mate 

0 780000 
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குத்தறகப் பகுதிறயச ்சுற்றி கம்பி ழவலியுடன் கூடிய பசுறமக் 

கண்ணி அறமத்தல் 

ஒரு மஹக்ழடருக்கு 

கிரன்ீழமஷ் விறல ரூ. 

50,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 20,000/- 
1,50,000 20,000 

CER As per MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III Dated 25.02.2021 

பின்வரும் ஸ்றலடுகளில் 
விரிவான விளக்கம் 

மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 
படி படம்ெட ்ஒதுக்கீடு 
ழசரக்்கப்படட்ுள்ளது 

700000 0 

பமாத்தம் 3028101 1582730 

 

* குறிக்கப்பட்ட மசலவு ஏற்கனழவ சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது, எனழவ இது பத்து ஆண்டுகளுக்கான 

மமாத்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றம திட்ட மசலவில் ழசரக்்கப்படவில்றல. 35,195மீ3 சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி 

திறனுக்காக 5 ஆண்டுகளுக்கான முழு குத்தறக காலத்திற்கு EMP தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

மசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுசச்ூழல் ழமலாண்றமத் திட்டச ்மசலவு மபாது ஆழலாசறனக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்
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ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st  ₹ 46,10,832 

2nd  ₹ 16,61,867 

3rd  ₹ 17,44,960 

4th  ₹ 18,32,209 

5th  ₹ 20,56,569 

பமாத்தம் 119 லட்சங்கள் 

 

10.10 முடிவு – 

             சுரங்க நடவடிக்றககளின் பல்ழவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவறலகறளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அறனத்து வழிகறளயும் கருத்தில் மகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

ழமலாண்றமத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. EMP 

மாறும், மநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்ழபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுறடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பறத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அறதச ்

மசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்றவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அறனத்து இலக்குகறளயும் நிறறழவற்ற சரியான நடவடிக்றககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் ழநரம்றறயான தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

             இந்த EIA & EMP அறிக்றக முன்மமாழியப்பட்ட திரு.A.வீரராகவன் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது. சரழ்வ எண். 75/1,75/4,75/5,75/6 & 76/3B2, 

எறறயூர ் கிராமம், வானூர ் தாலுக்கா மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் திரு.A.வீரராகவன் 

திட்டமானது 2 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 2 தற்ழபாதுள்ள குவாரிகள் 

உள்ளடக்கிய குழும வறகறயச ்ழசரந்்தது, MoEF & CC அறிவிப்பின் படி "B" பிரிவின் கீழ் 

வரும். 3977 (இ). 

 இப்ழபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 ழததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ழதசிய 

பசுறமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாறண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ழததி: 12.12.2018 EIA, EMP-

க்கான ழதறவறய மதளிவுபடுத்தியது, எனழவ, அறனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆழலாசறன 5 முதல் 25 மஹக்ழடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிறலறமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துறரகளுக்காக விரிவான வறரவு EIA/ 

EMP அறிக்றக தயாரிக்கப்படட்ு, மபாது ஆழலாசறனயின் முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்றக தயாரிக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்றக மபாறிமுறறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துறரக்கப்பட்டது, ழதறவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துறரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககளின் 

மசயல்திறறன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய ழநாக்கம், குழுமம் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்றத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தறகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்றககறள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிறல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிழயற்றம், தூசி உருவாக்கம் ழபான்ற 

மாசுபாட்டின் அறனத்து அம்சங்கறளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்றகயில் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. அக்ழடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2023 வறரயிலான 

மாதங்களில் பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பறட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

ழமற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகறள மதிப்பிடுவதற்கும், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துறரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் ழதறவயான அனுமதிகறளப் மபறுவறத உறுதிமசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுறறகளின்படி குவாரிகள் ழமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் மபற்று, குத்தறகப் பத்திரத்றத நிறறழவற்றி, DGMS அனுமதிறயப் 

மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்றககள் 

படிப்படியாக ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறறமயான நபரக்ளின் 

ழமற்பாரற்வயின் கீழ் பணி ழமற்மகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுமமாத்தமாக, EIA அறிக்றகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிறகு அறனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிறலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது 

மற்றும் மசயல்பாடட்ு நிறல குறறப்பு நடவடிக்றககள் மசயல்படுத்தப்பட்டது. 

சுரங்க நடவடிக்றககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு ழமம்பாடு, உப 

மபாருளாக நீர,் மபாருளாதார ழமம்பாடு மற்றும் சிறந்த மபாது ழசறவகள், சந்றத 

ழதறவக்ழகற்ப சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் வழங்குதல் மற்றும் வழங்குதல். 

 நிறலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்மசயல்பாட்டின் ழநரம்றறயான 

தாக்கத்றதக் காண நம்றம வழிநடத்துகிறது மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

ழநரடியாக கிட்டத்தட்ட 20 ழபருக்கும், மறறமுகமாக 50 ழபருக்கும் நிறலயான 

ழவறலவாய்ப்றப வழங்குகிறது. 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்ழவறு மாசுகறள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

றவத்திருக்க ழபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படுவதால், 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். திரு.A.வீரராகவன் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளில் (பரப்பு – 2.42.63 மஹக்ழடர)் மவளியிடப்படும் 

மாசுபாட்டிற்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் மசயல்படுவழதாடு, அப்பகுதிறயச ்

சுற்றியுள்ள பசுறம அரண்  ழமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாடற்டத் தணிக்கும் நுட்பமாக 

எடுத்துக் மகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

திரு.A.வீரராகவன் இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான 

M/s ஜிழயா எக்ஸ்ப்ழளாழரஷன் மற்றும் றமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் 

பயிற்சிக்கான ழதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு 

மதிப்பீடற்ட ஆய்வு மசய்ய குறிப்பு விதிமுறறகளின்படி ஈடுபடட்ுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிழயா எக்ஸ்மபாளழரசன் அண்டு றமனிங் மசால்யுசன்ஸ்  

புதிய எண். 17, அத்றவத ஆசிரமம் சாறல, அழகாபுரம், 

ழசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மதாறலழபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வறலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை் FAE 

துரற வரக Sector Category 

1 

முறனவர.்M. இப்திகார ்

அகமது நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முறனவர.்P.தங்கராெூ நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 

திரு.A.மெகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 

திரு.N.மசந்தில்குமார ்

எம்ழபனல் 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி.ஜிஷா 

பரழமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 
திரு.ழகாவிந்தசாமி நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - WP B 

7 
திருமதி.K. அனிதா நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 
திருமதி அமிரத்ம் நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 திரு.அழகப்பா ழமாசஸ் Empanelled - - EB A 

10 
திரு.A.அல்லிமுத்து நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு.S.பாமவல் எம்ழபனல் - - RH B 

12 
திரு. J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்ழபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

 

  

http://www.gemssalem.com/
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சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிறணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்றம 
AEC இறண EIA ஒருங்கிறணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE மசயல்பாடட்ு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்மபாருளாதாரம் 

FAA மசயல்பாடட்ு பகுதி அழசாசிழயடஸ்் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியறமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

ழமலாண்றம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கடட்ுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துறற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிறல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர ் தாலுகாவில் உள்ள எறறயூர ்

கிராமத்தில் 2.42.63 மஹக்ழடர ் பரப்பளவில் உள்ள திரு.A.வீரராகவன் திட்டங்களின் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளுக்கான EIA/EMP-க்கு பங்களிக்கும் 

நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. ழமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

உண்றமயானறவ என்றும் நாம் அறிந்தவறர சரியானறவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்றகறய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்ழதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிழறன். 

மபயர:்   முரனவை்.M. இப்திகாை் அகமது  

பதவி:    EIA ஒருங்கிரணப்பாளை் 

ழததி & றகமயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ெனவரி 2019 முதல் இன்று வறர  

EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

1. திரு.S.நாகமணி 
2. திரு.P. விஸ்வநாதன் 

3. திரு.M.சந்ழதாஷ்குமார ்

4. திரு.S.இளவரசன் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எ
ண்

. 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயாப்ப

ம் 

1 AP 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்றக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்ழவறு ஆதாரங்கறள 

அறடயாளம் காணுதல் 

 காற்று மாசுபாடற்ட முன்னறிவித்தல் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் / 

கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககறள 

முன்மமாழிதல் 

திரு. A. 

மெகநாதன் 

2 WP 

 நீர ்சுத்திகரிப்பு அறமப்புகள், வடிகால் 

வசதிகறள பரிந்துறரதத்ல் 

 மபறும் சூழல்/நீரந்ிறலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ் மவளிழயற்றத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கங்கறள மதிப்பீடு 

மசய்தல் மற்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 

முறனவர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு.N. 

மசந்தில்குமார ்
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3 HG 

 நிலத்தடி நீர ் அட்டவறணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்றத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்றககறள முன்மமாழிதல். 

 நீரந்ிறல பண்புகளின் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் விளக்கம் 

முறனவர.் P. 

தங்கராெூ  

4 GEO 

 பிரழதசத்தின் பிராந்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியறல 

மதிப்பிடுவதற்கான கள ஆய்வு. 

 கனிம மற்றும் புவியியல் 

வறரபடங்கள் தயாரித்தல். 

 புவியியல் மற்றும் புவி உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லித்தாலஜி. 

முறனவர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

முறனவர.் P. 

தங்கராெூ  

5 SE 

 இந்திய மக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டாம் நிறல தரவுகளில் திருத்தம். 

 தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தடுப்பு 

ழமலாண்றம திட்டம் 

 காரப்்பழரட் சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்பு. 

திருமதி.K. 

அனிதா  

6 EB 

 தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பறட தரவு 

ழசகரிப்பு. 

 IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, அழிந்து 

வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அறடயாளப்படுத்துதல். 

 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

மீதான திட்டத்தின் தாக்கம். 

 பசுறம அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கறள பரிந்துறரத்தல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம்  

திரு.அழகப்பா 

ழமாசஸ்  

7 RH 

 அபாயங்கள் மற்றும் அபாயகரமான 

மபாருடக்ளின் அறடயாளம் 

 அபாயங்கள் மற்றும் விறளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

 பாதிப்பு மதிப்பீடு 

 அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

 பாதுகாப்பு ழமலாண்றம திட்டம். 

திரு.N. 

மசந்தில்குமார ்  

திரு.S.பாழவல்  

திரு.J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
 

8 LU 

 நில பயன்பாடட்ு வறரபடத்றத 

உருவாக்குதல் 

 சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

 மூடலுக்குப் பிந்றதய நிறலயான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 

திரு.A.அல்லி 

முத்து  
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9 NV 

 சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளால் ஏற்படும் 

தாக்கங்கறள அறடயாளம் காணவும் 

 EMPக்கு மபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல். 

திரு. A. 

மெகநாதன்  

10 AQ 

 உமிழ்வுகளின் மவவ்ழவறு 

மூலங்கறளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

AERMOD ஐப் பயன்படுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிப்புகறள முன்மமாழிதல். 

 EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்றககறளப் பரிந்துறரத்தல் 

திரு.N. 

மசந்தில்குமார ்  

11 SC 

 மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கத்றத மதிப்பிடுதல் மற்றும் மண் 

பாதுகாப்பிற்கான முன்மமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

முறனவர.்M. 

இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

 ஆபத்தில்லாத திடக்கழிவு மற்றும் 

அபாயகரமான கழிவுகறள 

உருவாக்கும் மூலத்றத அறடயாளம் 

காணவும். 

 கழிவு உற்பத்திறயக் குறறப்பதற்கான 

நடவடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல் 

மற்றும் அறத எவ்வாறு மறுபயன்பாடு 

அல்லது மறுசுழற்சி மசய்யலாம். 

திரு. A. 

மெகநாதன்  

திரு.J.R.விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

வ.எ
ண் 

பசயல்பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபா
டு 

நிபுணைின் பபயை் 
ரகபயாப்ப

ம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகறள 

வழங்கவும் 

 பகுப்பாய்வு மசய்து 

உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

வானிறல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் 
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கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

 நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 நில பயன்பாடட்ு 

வறரபடங்கறள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

3 
திரு.சந்ழதாஷ்குமா
ர ்

GEO; SC 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகறள 

வழங்கவும் 

 வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்றதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு 

முறறகள் மற்றும் 

பாதிப்புகறள 
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அறடயாளம் காண 

உதவுதல் 

4 
திரு 

உமாமழகஸ்வரன் 
GEO 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகறள 

வழங்கவும் 

 வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்றதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 தரவு ழசகரிப்பில் 

FAE க்கு உதவுங்கள் 

 முதன்றம மற்றும் 

இரண்டாம் நிறல 

தரவுகறள 

பகுப்பாய்வு 

மசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகறள 

வழங்கவும் 

 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 நில பயன்பாடட்ு 

வறரபடங்கறள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு 

முறறகள் மற்றும் 

பாதிப்புகறள 

அறடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிழவல் 
HG 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 FAE உதவி & 

நீரந்ிறல பண்புகள், 

நிலத்தடி நீர ்

மட்டம்/அட்டவறண 

ஆகியவற்றில் 
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உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் 

 நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் 

மற்றும் பம்ப் 

ழசாதறன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முறறகளுக்கு 

உதவுதல் 

8 திரு.. திழனஷ் NV 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்றககளால் 

ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்த 

உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்றககறள 

பரிந்துறரத்தல் 

 முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துட
ன் FAEக்கு 

உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

மசல்வம் 
EB 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 அடிப்பறட தரவு 

ழசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

 உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

ழலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

 FAE உடன் தள 

வருறக 

 அடிப்பறட தரவு 

ழசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

 உள்ளடீுகறள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

ழலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 
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அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிழயா 

எக்ஸ்ப்ழளாழரஷன் மற்றும் றமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், ழமற்கூறிய மசயல்பாடட்ுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்றளக் மகாண்டு தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் 

மாவட்டம், வானூர ் தாலுகாவில் உள்ள எறறயூர ் கிராமத்தில்  திரு.A.வீரராகவன் 

திட்டங்களின் 2.42.63 மஹக்ழடர ் குழுமப் பரப்பளவு மகாண்ட சாதாரணக் கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரிக்கான EIA/EMP அறிக்றக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்றமயானறவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வறரயில் 

சரியானறவ என்றும் சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது.          

 

றகமயாப்பம் மற்றும் ழததி:                              

மபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆழலாசகர ்அறமப்பின் மபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ். 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

மவளியீடட்ு ழததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20-2-2023 

மசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025  

i  

                                                           


