
வரைவு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
 சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதற்கு 

 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  
அட்டவரை வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“B1” வரக – சிறு கனிமம் – குழுமம் -ெட்டா நிலம் 

குழும ெைப்ெளவு – 13.32.96 

திட்ட ெைப்ெளவு – 13.32.96 
 

திரு.S.வேலு சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராேல் குோரித் திட்டம் 

திட்ட உரிரமயாளர் 
திரு.S.வேலு 

த\பெ.சுடலையாண்டி 

5/36, ொர்க்கவேரி கீழூர், 

திருேம்ொைபுரம், ராதாபுரம், 

திருபெல்வேலி - 627130 

 

 

 

 

 

 

 

 

திட்ட இருப்பிடம்  திட்ட உற்ெத்தி 

புை எண்.: 196/2B (P), 197/2B(P), 195/2ª(P), 195/2B(P) & 

195/3(P) 

கஸ்தூரி பரங்கபுரம் - II கிராமம்,  

திலசயன்விலை ேட்டம் 

திருபெல்வேலி மாேட்டம் 

உற்ெத்தி இருப்பு:  
23,79,925 மீ3 சாதாரண கல் 

& 1,45,604  மீ3 கிராேல் 
 

அதிகெட்ச உற்ெத்தி = 2,46,330  மீ3 சாதாரண கல் , 
                    50,730  மீ3 கிராேல் 

 
உத்வதச ஆழம்  = 57மீ தலர மட்டத்திற்கு கீழ் 

File No: 10504 ToR Identification: T023B0108TN5680365N Dated: 03/04/2024 

ஜிமயா எக்ஸ்பொளமைசன் அண்டு ரமனிங் 
பசால்யுசன்ஸ்  

ெரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
அங்கீகாைம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 
பதாரலமெசி : 0427 – 2431989 

மின்ேஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
ேலையதைம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

குமளாெல் மலப் அண்டு கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் 

Approved by ISO:9001:2015, NABL, FSSAI, Experts 

in QHSE 

புை எண்: 92/3A2, கீதா ெகர், அழகாபுரம் புதூர், வசைம் - 636016 

அடிப்ெரட கண்காணிப்பு காலம் 

மார்ச் - மம 2024 

ஜூன் 2024 

http://www.gemssalem.com/


 
குழுமத்தில் முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் ஏற்கேவே உள்ை குோரிகலை எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துேப்ெடுத்துேதற்காக, தனித்துேக் குறியீடுகள் பகாடுக்கப்ெட்டு, இந்த EIA EMP 
அறிக்லகயில் அலடயாைம் காணப்ெட்டு ஆய்வு பசய்யப்ெடுகிறது.   
 
 

உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர்  புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

P1 திரு. S.வேலு   

196/2B(P), 
197/2B(P), 
195/2A(P), 

195/2B(P) & 
195/3(P) 

8.34.40 

ToR Identification: 
T023B0108TN5680365N 

Dated: 03/04/2024. 
 

பமாத்தம்     8.34.0 பெக்மடர் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

E1 திரு.S.ராவேந்திரன் 
191/(P) & 
194/1(P) 

4.98.56 20.10.2021 – 19.10.2026 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

A1 திரு.K.ராவேந்திரன் 190/2 3.85.0 20.06.2005 – 19.06.2010 

காலவதியான சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் ெைப்ெளவு 
(பெக்மடர்) 

நிரல 

A1 திரு.S.ராவேந்திரன் 181/1A(P) 2.45.48 17.04.2018 – 16.04.2023 

A2 திரு.C.சுகு 193 (P) 1.26.25 17.04.2018 – 16.04.2023 

பமாத்த குழுமப் ெைப்ெளவு 13.32.96 பெக்மடர் 
 
குறிப்பு:- 

• குழுமப் ெகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் ெடி கணக்கிடப்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 01.07.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இைக்கம் 

P1 – திரு. S.மவலு 

“ToR issued vide Letter No. TO23B0108TN5680365N வததி:03.04.2024” 

(கனிமச் சுைங்கம்) க்கான குறிப்பிட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் 
1 மத்திய மின்சார ஆலணய அறிவிப்புகள் எண். CEA-PS-

16/1/2021-CEI பிரிவு dt 08.07.2023 இன் விதிகளின் கீழ், 
ஆதரோைர் தகுதிோய்ந்த அதிகாரியிடமிருந்து NOC 
பெற வேண்டும். 

மத்திய மின்சாரத்தின் விதிகளின் கீழ் 
தகுதிோய்ந்த அதிகாரியிடமிருந்து NOC 
மதிப்பீட்டின் வொது சமர்ப்பிக்கப்ெடும் 

 

SEAC தைநிரல நிரலரமகள் 

2
.
1 

1.தற்வொதுள்ை/பசயல்ெடும் சுரங்கங்களில், 
சம்ெந்தப்ெட்ட AD (சுரங்கங்கள்) இலிருந்து 
பெறப்ெட்ட ஒரு கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்ெட 
வேண்டும் மற்றும் அதில் பின்ேருேே 
அடங்கும் 

இது ஒரு புதிய குத்தலக ெகுதி, தற்வொது அந்த ெகுதி 
கன்னியாக உள்ைது. ெள்ைம் இல்லை. 

I தற்வொதுள்ை குோரியின் அசல் குழி அைவு இது ஒரு புதிய குத்தலக ெகுதி, தற்வொது அந்த ெகுதி 
கன்னியாக உள்ைது. ெள்ைம் இல்லை. ii அலடயப்ெட்ட அைவு மற்றும் EC 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட அைவு 

iii கணக்கிடப்ெட்ட லமேபிள் ரிசர்வ் ெடி 
இருப்பு அைவு 

iv. EC அனுமதிக்கப்ெட்ட ஆழத்திற்கு எதிராக 
லமன்ட் அவுட் ஆழம் வததி 

v. சட்டவிவராத/சட்டவிவராத சுரங்கம் 
ஏவதனும் இருந்தால், அதன் விேரங்கள் 

சட்டவிவராதமாேது 

vi. கடந்த ெணியின் வொது குோரியில் 
இணக்கமின்லம / மீறல் 

ேன்முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுே
ன்முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுேன்
முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுேன்முலறயற்றதுேன்மு
லறயற்றதுேன்முலறயற்றது 

vii. சுரங்க குத்தலக ெகுதிக்கு பேளிவய 
(அல்ைது) அருகில் உள்ை குோரி/ேயலில் 
எடுக்கப்ெட்ட பொருட்களின் அைவு 

- 

viii ொதுகாப்பு / பெஞ்சுகளின் நிலை சுரங்கத் திட்டத்தில் வொதுமாே ொதுகாப்லெ 
ேழங்குேதன் மூைமும் பெஞ்ச் அலமப்புகலை 
உருோக்குேதன் மூைமும் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

ix. திருத்தப்ெட்ட/மாற்றியலமக்கப்ெட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் 6 மீ உயரத்திற்கு மிகாமல் மற்றும் இறுதி 
ஆழம் 50 மீட்டருக்கு மிகாமல் இருப்ெலதக் 
காட்டுகிறது. 

Ultimate pit = Pit: 365m(L) x 246m(W) x 57m(D) (BGL)  
 

2. முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கப் ெகுதிலயச் 
சுற்றியுள்ை குடியிருப்புகளின் விேரங்கள் மற்றும் 
தைத்தின் சுற்றைவில் இருந்து 300மீ சுற்றைவிற்குள் 
குடியிருப்புகளின் இருப்பிடம் குறித்த சமீெத்திய 
VAO சான்றிதழ். 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கத்லதச் சுற்றியுள்ை 
குடியிருப்புகலை விேரிக்கும் கடிதம் 25.10.2023 
வததியிட்ட VAO கஸ்தூரிபரங்காபுரம் ெகுதி-II 
கிராமத்திலிருந்து பெறப்ெட்டது, இலணப்ொக 
இலணக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3. முன்பமாழியப்ெட்ட குோரியில் இருந்து 1 கிமீ 
பதாலைவில் அலமந்துள்ை ஏரி, தண்ணீர் 
பதாட்டிகள் வொன்ற நீர்நிலைகளில் 
முன்பமாழியப்ெட்ட குோரி ெடேடிக்லககளின் 
தாக்கத்லத சுட்டிக்காட்டும் விரிோே நீரியல் 
அறிக்லகலய PP சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

நிைத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஏற்ெடக்கூடிய ொதிப்லெ 
மதிப்பிடுேதற்காக நீர்-புவியியல் ஆய்வு ெடத்தப்ெட்டது. 
திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை நீர்நிலைகளில் 
குறிப்பிடத்தக்க ொதிப்புகள் எதுவும் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை. அத்தியாயம் எண் 4 இன் கீழ் 
விேரங்கள் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே 

4. முன்பமாழிெேர் புகழ்பெற்ற நிறுேேம் மூைம் 
உயிரியல் ென்முகத்தன்லம ஆய்லே 
வமற்பகாள்ோர் மற்றும் அது EIA அறிக்லகயில் 
வசர்க்கப்ெடும். 

உயிரியல் ென்முகத்தன்லம ஆய்வு NABET ஆல் 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுணரால் 
ெடத்தப்ெட்டது. 
இது அத்தியாயம் எண்.3 இல் விரிோகக் கூறப்ெட்டுள்ைது 

5. முன்பமாழியப்ெட்ட இடத்திலிருந்து 25 கிமீ 
சுற்றைவு ேலர, ரிசர்வ் காடுகள், ொதுகாக்கப்ெட்ட 
ெகுதிகள், சரணாையங்கள், புலிகள் காப்ெகம் 
வொன்றேற்றின் அருகாலம தூரம் என்று 
குறிப்பிடும் DFO கடிதம். ொதுகாக்கப்ெட்ட 
ெகுதிகள், சரணாையங்கள், புலிகள் காப்ெகம் 
வொன்றலே, உத்வதசிக்கப்ெட்ட இடத்திலிருந்து 
25 கிமீ சுற்றைவு ேலர. 

தமிழ்ொடு புவியியல் தகேல் அலமப்பிலிருந்து (TNGIS) 
அருகிலுள்ை காப்புக்காடுகலை விேரிக்கும் இரண்டாம் 
நிலை ஆதாரத் தரலே ெரிசீலிக்க வகாரிக்லக. 
அருகில் உள்ை ரிசர்வ் ேே சாத்தான்குைம் ஆர்.எஃப். 13 
கிமீ NW 

6. ஏற்கேவே உள்ை (அல்ைது ெலழய) குோரியில் 
குத்தலகக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ேழக்கில், 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி 
பெஞ்சுகள் அலமக்கப்ெடாத (அல்ைது) 

இது ஒரு புதிய குத்தலக ெகுதி, தற்வொது அந்த ெகுதி 

கன்னியாக உள்ைது. ெள்ைம் இல்லை. 



ெகுதியைவு உருோக்கப்ெடும் வொது, திட்ட 
ஆதரோைர் (பிபி) பிபி அறிவியல் ஆய்வுகலை 
வமற்பகாள்ை வேண்டும். CSIR-மத்திய சுரங்க 
மற்றும் எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிறுேேம் / 
தன்ொத், NIRI/பெங்களூரு, ஜிவயாபடக்னிகல் 
இன்ஜினியரிங் பிரிவு-IIT-யின் புகழ்பெற்ற 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி நிறுேேங்களில் 
ஏவதனும் ஒன்லற உள்ைடக்கியதன் மூைம், 
கட்டப்ெட வேண்டிய வேலை பெஞ்சுகள் மற்றும் 
தற்வொதுள்ை குோரி சுேரின் சரிவு 
நிலைத்தன்லமலய மதிப்பிடவும். -பமட்ராஸ், 
NIT-Dept of Mining Engg, Surathkal, and Anna University 
Chennai-CEG Campus" PP வமற்கூறிய அறிக்லகயின் 
ெகலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், இது குோரிச் 
சுேரின் ஸ்திரத்தன்லம நிலை மற்றும் 
மதிப்பீட்டின் வொது சாத்தியமாே தணிப்பு 
ெடேடிக்லககலைக் குறிக்கிறது. EC 
7.இருப்பினும், புதிய/கன்னி குோரிகளின் 
விஷயத்தில், முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிக்காே 
கருத்தியல் 'சாய்வு நிலைப்புத் திட்டத்லத' 
முன்பமாழிெேர் சமர்பிக்க வேண்டும். . 

முன்பமாழியப்ெட்ட ஆழம் 57m Bgl. 

8. முன்பமாழியப்ெட்ட குோரியில் பேடிகுண்டு 
பேடிக்கும் ெடேடிக்லக MMR 196l இன் ெடி 
பிைாஸ்டர், லமனிங் வமட், லமனிங் 
ஃவொர்வமன், II/I கிைாஸ் சுரங்க வமைாைர் 
ஆகிவயாரால் முன்பமாழியப்ெட்ட குோரியில் 
பேடிக்கும் ெடேடிக்லக வமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது 
என்று உறுதிபமாழிப் ெத்திரத்லத அளிக்க 
வேண்டும். . 

குோரி குத்தலகப் ெத்திரத்லத நிலறவேற்றிய பின், 
சுரங்கம் திறப்ெதற்காே அறிவிப்புக்காே 
விண்ணப்ெமும், தகுதியாே ெெலர நியமிப்ெதற்காே 
அறிவிப்பும், MMR, 1961 இன் ெடி, இயக்குெர் பேேரல் 
லமன்ஸ் வசஃப்டி, பசன்லேக்கு சமர்ப்பிக்கப்ெட 
வேண்டும் என்று PP உறுதிப்ெடுத்துகிறது. 
ெணியமர்த்தப்ெட்ட திறலமயாே ெெர். 

9. முன்பமாழியப்ெட்ட குோரியில் லைன் 
டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிைாஸ்டிங் 
ஆகியேற்லற உள்ைடக்கிய கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 
குண்டுபேடிப்பு ெடேடிக்லகலய மட்டுவம 
வமற்பகாள்ேதற்காே கருத்தியல் ேடிேலமப்லெ 
PP முன்லேக்கும் . 

குண்டுபேடிப்பிோல் தூண்டப்ெட்ட நிை அதிர்வுகலைக் 
குலறப்ெதற்கும், குண்டுபேடிப்பு ெடந்த இடத்திலிருந்து 
30 மீட்டருக்கு அப்ொல் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட ெறக்கும் 
ொலறப் ெயணத்லதக் குலறப்ெதற்கும் லைன் டிரில்லிங் 
மற்றும் மஃபிள் ப்ைாஸ்டிங் ஆகியேற்லற உள்ைடக்கிய 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிக்கும் பசயல்ொட்லட 
வமற்பகாள்ேதற்காே ேடிேலமப்பு விேரங்கள் 
அத்தியாயம் 4 இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

10. EIA ஒருங்கிலணப்ொைர்கள், கடந்த காைத்தில் 
அவத இடத்தில் அல்ைது மாநிைத்தில் வேறு 
இடங்களில் முன்பமாழிெேரால் ெடத்தப்ெட்ட 
குோரி/குோரிகளின் விேரங்கலை வீடிவயா 
மற்றும் புலகப்ெட ஆதாரங்களுடன் பெற்று 
அளிக்க வேண்டும். 

மாநிைத்தில் வேறு எங்கும் தேது பெயரில் வேறு எந்த 
குோரிகளும் ெயன்ெடுத்தப்ெடவில்லை அல்ைது 
ெலடமுலறயில் இல்லை என்று பிபி சுய அறிவிப்பு 
பிரமாணப் ெத்திரத்லத சமர்ப்பித்துள்ைார். 

11. 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்பமாழியப்ெட்ட 
சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியில் சுரங்க 
ெடேடிக்லகலய முன்பமாழிெேர் ஏற்கேவே 
வமற்பகாண்டிருந்தால், ஆதரோைர் AD/DD 
சுரங்கங்களில் இருந்து பின்ேரும் விேரங்கலை 
அளிக்க வேண்டும், 

இது ஒரு புதிய குத்தலக ெகுதி, தற்வொது அந்த ெகுதி 
கன்னியாக உள்ைது. ெள்ைம் இல்லை. இது ஒரு புதிய 
குத்தலக ெகுதி, தற்வொது அந்த ெகுதி கன்னியாக 
உள்ைது. ெள்ைம் இல்லை. 

12. AD/DD சுரங்கங்கைால் ேழங்கப்ெட்ட கலடசி 
ெணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 
பசயல்ொடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காைம் என்ே? 

13. பேட்டிபயடுக்கப்ெட்ட கனிமங்களின் 
அைவு. 
c) எந்த ஒரு ேருடத்திலும் அலடந்த 
அதிகெட்ச உற்ெத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஆழத்தின் 
விேரம். 
e) முன்ேர் அலடயப்ெட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்லமயாே ஆழம். 
f) அந்த குத்தலக ெகுதியில் ஏற்கேவே 
பேட்டிபயடுக்கப்ெட்ட ெெரின் பெயர். 
g) EC மற்றும் CTO ஏற்கேவே பெற்றிருந்தால், 
அதன் ெகல் சமர்ப்பிக்கப்ெடும். 
h) அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி 
(அல்ைது EC ேழங்கப்ெட்டால்) 
நிர்ணயிக்கப்ெட்ட பெஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
வமற்பகாள்ைப்ெட்டதா. 

சுரங்கத் திட்ட ஆழம் 57m bgl 



14. சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியின் அலேத்து மூலை 
ஆயங்களும், உயர் பதளிவுத்திறன் பகாண்ட 
இவமேரி/வடாவொஷீட், ஜிவயாமார்ொைஜி, 
லித்தாைஜி மற்றும் சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியின் 
புவியியல் ஆகியேற்றில் 
மிலகப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்க வேண்டும். 
முன்பமாழியப்ெட்ட ெகுதியின் அத்தலகய ெடம், 
நிைப் ெயன்ொடு மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் 
(வகார் மற்றும் ெஃெர் மண்டைப் ெகுதி) மற்ற 
சூழலியல் அம்சங்கலைத் பதளிோகக் காட்ட 
வேண்டும். 

திட்டப் ெகுதியின் பசயற்லகக்வகாள் ெடங்கள் மற்றும் 
எல்லை ஒருங்கிலணப்புகள் அத்தியாயம் எண் 2 இல் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே, 

15. க்ைஸ்டர், கிரீன் பெல்ட், ஃபென்சிங் 
வொன்றேற்லற உள்ைடக்கிய ட்வரான் வீடிவயா 
சர்வேலய PP வமற்பகாள்ளும். 

ப்ராபேக்ட் தைத்தின் ட்வரான் வீடிவயா, ப்ராபேக்ட்லடச் 
சுற்றியுள்ை கிரீன்பெல்ட் மற்றும் ஃபென்சிங் 
ஆகியேற்லற உள்ைடக்கியதாக எடுக்கப்ெட்டு, சிடியாக 
சாஃப்ட் காப்பியாக இலணக்கப்ெட்டுள்ைது. 

16.அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி 
ேழங்கப்ெட்ட, தற்வொதுள்ை மரங்கலை மீண்டும் 
ெடவு பசய்தல் மற்றும் அருகிலுள்ை குோரிகள் 
மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு இலடவய உள்ை 
ொதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றைவில் 
வொதுமாே வேலிகள், ெச்லச பெல்ட் 
ஆகியேற்றின் புலகப்ெடங்கலை 
முன்பமாழிெேர் ேழங்க வேண்டும். 

SEAC ToR முன்பமாழிவு மற்றும் PP இன் 
உறுதிபமாழியின் வொது ெரிந்துலரகளின்ெடி, 
கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக 
4200 மரங்கள் குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி 
மற்றும் அணுகுமுலற சாலைகள் மற்றும் கிராம 
சாலைகள் ஆகியேற்றின் சுற்றைவில் ெடப்ெட்டே. 
குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதியின் எல்லை 
முழுேதும் ெரிந்துலரக்கப்ெட்டெடி pp கம்பி வேலிலய 
ேழங்கியுள்ைது. 

17. திட்ட ஆதரோைர் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 
சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்ெட்ட உற்ெத்தி 
திறன், முன்பமாழியப்ெட்ட வேலை முலற 
நியாயப்ெடுத்துதல்கள், சுற்றுச்சூழலில் சுரங்க 
ெடேடிக்லககைால் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 
ொதிப்புகள் மற்றும் அதற்காே தீர்வு 
ெடேடிக்லககள் ஆகியேற்லற ேழங்க வேண்டும். 

கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 
திட்டமிடப்ெட்ட உற்ெத்தி திறன், முன்பமாழியப்ெட்ட 
வேலை முலற நியாயப்ெடுத்தல்கள் ெற்றிய விேரங்கள் 
அத்தியாயம் 2 இல் ேழங்கப்ெட்டுள்ைே. 
 
சுற்றுச்சூழலில் சுரங்க ெடேடிக்லககைால் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள் மற்றும் அதற்காே தீர்வு 
ெடேடிக்லககள் அத்தியாயம் 4 இல் 
ேழங்கப்ெட்டுள்ைே. 

18. சுரங்கச் சட்டம், 1952 மற்றும் MMR, 196l 
ஆகியேற்றின் விதிகளின்ெடி நியமிக்கப்ெட 
வேண்டிய ெல்வேறு சட்டப்பூர்ே அதிகாரிகள் 
மற்றும் பிற தகுதி ோய்ந்த ெெர்கலை 
நியமிப்ெலதக் குறிக்கும் நிறுேே 
விைக்கப்ெடத்லத திட்ட ஆதரோைர் ேழங்க 
வேண்டும். ொதுகாப்லெ உறுதிபசய்து 
சுற்றுச்சூழலைப் ொதுகாக்க. 

சுரங்கச் சட்டம், 1952 மற்றும் MMR, 196l ஆகியேற்றின் 
விதிகளின்ெடி, ொதுகாப்லெ உறுதி பசய்ேதற்கும் 
சுற்றுச்சூழலைப் ொதுகாப்ெதற்கும் அறிவியல் 
ரீதியாகவும் முலறயாகவும் குோரிகலை 
வமற்பகாள்ேதற்காக நியமிக்கப்ெட்ட ெல்வேறு 
சட்டப்பூர்ே அதிகாரிகள் மற்றும் திறலமயாே ெெர்கலை 
நியமிப்ெலதக் குறிக்கும் அலமப்பு விைக்கப்ெடம். . 

19. திட்ட ஆதரோைர் நீர்-புவியியல் ஆய்லே 
வமற்பகாள்ேதன் மூைம் நீர்மட்டத்தின் 
ேலரெடத்லத கருத்தில் பகாண்டு நிைத்தடி நீர் 
உந்தி மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 
வமற்ெரப்பு நீர்நிலைகைாே ஆறுகளின் 
பதாட்டிகள், கால்ோய்கள், குைங்கள் 
வொன்றேற்லற எல் கிமீக்குள் வமற்பகாள்ை 
வேண்டும் ( ஆரம்) சுரங்க ெடேடிக்லககைால் 
கிணறுகளில் ஏற்ெடும் ொதிப்புகலை 
மதிப்பிடுேதற்காக PWD/TWAD இலிருந்து 
ெருேமலழ மற்றும் ெருேமலழ அல்ைாத 
ெருேங்களுக்கு வசகரிக்கப்ெட்ட நீர் நிலை 
தரவுகளுடன். உண்லமயாே கண்காணிக்கப்ெட்ட 
தரவுகளின் அடிப்ெலடயில்' வேலை பசய்ேது 
நிைத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்ெது பதளிோகக் 
காட்டப்ெடைாம். இது சம்ெந்தமாக வதலேயாே 
தரவு மற்றும் ஆேணங்கள் ேழங்கப்ெடைாம். 

நிைத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஏற்ெடக்கூடிய ொதிப்லெ 
மதிப்பிடுேதற்காக நீர்-புவியியல் ஆய்வு ெடத்தப்ெட்டது. 
திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை நீர்நிலைகளில் 
குறிப்பிடத்தக்க ொதிப்புகள் எதுவும் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை. அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீழ் 
விேரங்கள் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

20. முன்பமாழிெேர், வமற்ெரப்பு நீர்/நிைத்தடி 
நீரின் அைவு, காற்றின் தரம், மண் தரம் மற்றும் 
வொக்குேரத்து/ோகே இயக்க ஆய்வு உட்ெட 
தாேரங்கள்/விைங்குகள் பதாடர்ொே 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
அைவுருக்களுக்காே அடிப்ெலடத் தரலே ேழங்க 
வேண்டும். 

மார்ச் 2024 முதல் வம 2024 ேலரயிைாே வகாலட 
காைத்திற்காே அடிப்ெலடத் தரவு வசகரிக்கப்ெட்டது 
அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ை விேரங்கள். 

21. மண், சுகாதாரம், ெல்லுயிர், காற்று மாசுொடு, நீர் 
மாசுொடு, காைநிலை மாற்றம் மற்றும் பேள்ைக் 
கட்டுப்ொடு மற்றும் சுகாதார ொதிப்புகள் 
ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில் குறிப்பிட்ட 
சுற்றுச்சூழலைக் குறிப்பிட்டு குோரியில் 
வமற்பகாள்ைப்ெடும் சுரங்க ெடேடிக்லககைால் 
ஏற்ெடும் ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்லே 

கிைஸ்டரில் முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் ஏற்கேவே 
உள்ை குோரிகலை உள்ைடக்கிய ஒட்டுபமாத்த தாக்க 
ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது மற்றும் காற்று மாசுொடு, 
நீர் மாசுொடு மற்றும் சுகாதார ொதிப்புகள் பதாடர்ொே 
முடிவுகள் அத்தியாயம் எண். 7 இல் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே, முடிவுகளின் அடிப்ெலடயில், 



முன்பமாழிெேர் வமற்பகாள்ை வேண்டும். . 
அதன்ெடி, சம்ெந்தப்ெட்ட குோரி மற்றும் 
சுற்றுப்புற குடியிருப்புகலை மேதில் லேத்து 
சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம திட்டம் தயாரிக்கப்ெட 
வேண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம திட்டம் தயாரிக்கப்ெட்டு 
ேழங்கப்ெட்டுள்ைது. அத்தியாயம் எண். 10ல். 

22. மலழ நீர் வசகரிப்பு வமைாண்லம, நீர் இருப்பு 
(ெருேமலழ மற்றும் ெருேமலழ அல்ைாத 
இரண்டும்) உடன் சார்ஜிங் விேரங்களுடன் 
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

சுரங்கக் குழியின் கீழ் ெகுதி மலழ நீர் வசகரிப்பு 
அலமப்ொக (தற்காலிகமாக) ெயன்ெடுத்தப்ெடும், 
வமலும் அந்த நீர், இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளில் 
பதளிக்கும் நீர் மற்றும் கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டு 
வொக்கத்திற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும். சுரங்க அலுேைகம் 
அருவக மலழநீர் வசகரிப்பு கட்டலமப்பு 
அலமக்கப்ெடும். 

23. ேேப்ெகுதி, விேசாய நிைம், வமய்ச்சல் நிைம், 
ேேவிைங்கு சரணாையம், வதசிய பூங்கா, 
விைங்கிேங்களின் இடம்பெயர்ந்த ொலதகள், 
நீர்நிலைகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 
சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கலைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
ெகுதியின் நிைப் ெயன்ொடு குறிப்பிடப்ெட 
வேண்டும். சுரங்க குத்தலக ெகுதியின் நிை 
ெயன்ொட்டுத் திட்டம் பசயல்ொட்டுக்கு 
முந்லதய, பசயல்ொட்டு மற்றும் 
பசயல்ொட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலை 
உள்ைடக்கியதாக தயாரிக்கப்ெட்டு 
சமர்ப்பிக்கப்ெட வேண்டும். நிை ெயன்ொட்டு 
மாற்றம் ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
பகாடுக்கப்ெட வேண்டும். 

ஆய்வுப் ெகுதியின் நிைப் ெயன்ொடு மற்றும் நிைப்ெரப்பு 
அத்தியாயம் எண் 3 இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
பசயல்ொட்டிற்கு முந்லதய, பசயல்ொட்டு மற்றும் 
பசயல்ொட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலைக் காட்டும் 
திட்டப் ெகுதியின் நிை ெயன்ொட்டுத் திட்டம் 
அத்தியாயம் எண். 3, அட்டேலண எண் 3.3 இல் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

24. நிைப்ெரப்பின் அைவு, சுரங்க 
குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நிைப் ெயன்ொடு, 
R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் இருந்தால், சுரங்க 
குத்தலகக்கு பேளிவய நிராகரிக்கப்ெட்ட 
நிைத்தின் விேரங்கள், சுரங்கம்/கழிவுத் 
பதாட்டிகலை வசமிப்ெதற்காே விேரங்கள் 
ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

பொருந்தாது 

25. 'முக்கியமாே முலறயில் மாசுெட்டதாக' 
அறிவிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கு அருகாலமயில் 
(அல்ைது) சுரங்க ெடேடிக்லககளுக்காே 
நீதிமன்றக் கட்டுப்ொடுகலை ஈர்க்கும் திட்டப் 
ெகுதிகள் குறிப்பிடப்ெட வேண்டும், வமலும் 
வதலேப்ெடும் இடங்களில், TNPCB (அல்ைது) 
துலற வொன்ற ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட 
அதிகாரிகளிடமிருந்து அனுமதிச் சான்றிதழ்கள். 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க ெடேடிக்லககள் 
ெரிசீலிக்கப்ெடும் ேலகயில் புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கம் ொதுகாக்கப்ெட வேண்டும். 

பொருந்தாது. 
 திட்டப் ெகுதி / ஆய்வுப் ெகுதியாேது 'முக்கியமாே 
முலறயில் மாசுெட்ட' ெகுதியில் அறிவிக்கப்ெடவில்லை 
மற்றும் 'ஆரேல்லி மலைத்பதாடரின் கீழ் ேராது. 

26. திட்டத்தில் வமற்பகாள்ை 
உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ை நீர் ொதுகாப்பு 
ெடேடிக்லககள் ெற்றிய விைக்கம் அளிக்கப்ெட 
வேண்டும். திட்டத்தில் முன்பமாழியப்ெட்டுள்ை 
மலழநீர் வசகரிப்பு ெற்றிய விேரங்கள் ஏவதனும் 
இருந்தால் ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

சுரங்கக் குழியின் கீழ் ெகுதி மலழ நீர் வசகரிப்பு 
அலமப்ொக (தற்காலிகமாக) ெயன்ெடுத்தப்ெடும், 
வமலும் அந்த நீர், இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளில் 
பதளிக்கும் நீர் மற்றும் கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டு 
வொக்கத்திற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும். சுரங்க அலுேைகம் 
அருவக மலழநீர் வசகரிப்பு கட்டலமப்பு 
அலமக்கப்ெடும். 

27.திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் வொக்குேரத்து 
உள்கட்டலமப்பு மீதாே தாக்கம் 
சுட்டிக்காட்டப்ெட வேண்டும். 

IRC ேழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் ெடி ஆய்வுப் ெகுதியில் 
வொக்குேரத்தின் தாக்கத்லத ெகுப்ொய்வு பசய்ேதற்காக 
வொக்குேரத்து அடர்த்தி கணக்பகடுப்பு 
வமற்பகாள்ைப்ெட்டது, வமலும் திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 
முன்பமாழியப்ெட்ட வொக்குேரத்து காரணமாக 
குறிப்பிடத்தக்க ொதிப்பு எதுவும் இல்லை என்று 
ஊகிக்கப்ெடுகிறது. அத்தியாயம் எண்.2 இல் விேரங்கள் 
ேழங்கப்ெட்டுள்ைே 

28. ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இேங்களின் 
பெயர், ேயது, விட்டம் வொன்றலே) சுரங்க 
குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி & 300 மீ 
இலடயக மண்டைம் மற்றும் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயின் வொது அதன் வமைாண்லம 
ஆகிய இரண்டிலும் வமற்பகாள்ைப்ெட 
வேண்டும். 

SEAC ToR முன்பமாழிவு மற்றும் PP இன் உறுதிப்ொட்டின் 
வொது ெரிந்துலரகளின்ெடி, கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டுத் 
திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக 4200 மரங்கள் குத்தலகக்கு 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி மற்றும் அணுகுமுலற 
சாலைகள் மற்றும் கிராம சாலைகள் ஆகியேற்றின் 
சுற்றைவில் ெடப்ெட்டே. 

29. முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்திற்காே 
விரிோே கண்ணிபேடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 
அறிக்லகயில் இடம் சார்ந்ததாக இருக்க 
வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார். 
சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 

விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

30. முன்பமாழியப்ெட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ை தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் ெற்றிய 

குறிப்பிட்டது, இது இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலயச் 
சமர்ப்பிக்கும். 



ஆய்வின் ஒரு ெகுதியாக, EIA ஒருங்கிலணப்ொைர் 
உள்ளூர் மாணேர்களுக்கு உள்ளூர் தாேரங்கள் 
மற்றும் விைங்கிேங்கலைப் ொதுகாப்ெதன் 
முக்கியத்துேத்லதப் ெற்றி கல்வி கற்பிக்க முயை 
வேண்டும். 
31.திட்டத்லதச் சுற்றி ெசுலமப் அரண் வொக்கம் 
தப்பிவயாடிய உமிழ்லேக் லகப்ெற்றுேதாகும். 
கார்ென் ேரிலசப்ெடுத்தல் மற்றும் 
வதாற்றமளிக்கும் சத்தத்லத குலறப்ெதற்கு, 
அழகியலை வமம்ெடுத்துேதற்கு கூடுதைாக. DFO, 
மாநிை வேைாண் ெல்கலைக் கழகத்துடன் 
கைந்தாவைாசித்து பின்னிலணப்பில் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைெடி ெரந்த அைவிைாே 
உள்ொட்டு தாேர இேங்கலை ெடவு பசய்ய 
வேண்டும். பூர்வீக வதாற்றம் பகாண்ட 
அடர்த்தியாே/மிதமாே விதாேம் பகாண்ட தாேர 
ேலககலைத் வதர்ந்பதடுக்க வேண்டும். 
புதர்களுடன் மாறி மாறி சிறிய ெடுத்தர/உயரமாே 
மரங்கலை கைப்பு முலறயில் ெடவு பசய்ய 
வேண்டும். 

SEAC ToR முன்பமாழிவு மற்றும் PP இன் 
உறுதிபமாழியின் வொது ெரிந்துலரகளின்ெடி, 
கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக 
4200 மரங்கள் குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி 
மற்றும் அணுகுமுலற சாலைகள் மற்றும் கிராம 
சாலைகள் ஆகியேற்றின் சுற்றைவில் ெடப்ெட்டே. 

32.உயரமாே/ஒரு ேருடம் ெழலமயாே 
மரக்கன்றுகள் பொருத்தமாே அைவு லெகளில் 
ேைர்க்கப்ெடுகின்றே; சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 
லெகலை உள்ளூர் ேே அதிகாரிகள் / 
தாேரவியைாைர் / வதாட்டக்கலை நிபுணர்களின் 
ஆவைாசலேயின்ெடி, குறிப்பிட்ட தை வதர்வுகள் 
பதாடர்ொக ெடவு பசய்ய வேண்டும். 
முன்பமாழிெேர் குலறந்தெட்சம் 3 மீட்டர் அகைம் 
பகாண்ட திட்டத் தைத்தின் எல்லைபயங்கும் GPS 
ஆயத்பதாலைவுகளுடன் கிரீன்பெல்ட் ெகுதிலய 
ஒழுங்கலமக்கப்ெட்ட முலறயில் ஒதுக்க 
வேண்டும். 

அத்தியாயம்-3 சூழலியல் ெல்லுயிர் ஆய்வுகளில் விரிோக 
உள்ைது. 

33. வெரிடர் வமைாண்லமத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 
வசர்க்கப்ெட வேண்டும். 

வெரிடர் வமைாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்-7ல் விரிோக 
உள்ைது 

34. இடர் மதிப்பீடு மற்றும் வமைாண்லமத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 
வசர்க்கப்ெட வேண்டும். 

ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் வமைாண்லம திட்டம் 
அத்தியாயம்- 7 

35.திட்டத்தின் பதாழில்சார் சுகாதார ொதிப்புகள் 
எதிர்ொர்க்கப்ெட வேண்டும் மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட தடுப்பு ெடேடிக்லககள் 
விரிோக விேரிக்கப்ெட வேண்டும். முன் வேலை 
ோய்ப்பு மருத்துே ெரிவசாதலே மற்றும் 
காைமுலற மருத்துே ெரிவசாதலே 
அட்டேலணகள் ெற்றிய விேரங்கள் EMP இல் 
இலணக்கப்ெட வேண்டும். சுரங்கப் ெகுதியில் 
முன்பமாழியப்ெட்ட வதலேயாே ேசதிகளுடன் 
கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட பதாழில்சார் சுகாதாரத் 
தணிப்பு ெடேடிக்லககள் விரிோக இருக்கைாம். 

பதாழில்சார் உடல்ெை ொதிப்புகள் அத்தியாயம்- 10 இல் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே 

36.திட்டத்தின் பொது சுகாதார தாக்கங்கள் மற்றும் 
ொதிப்பு மண்டைத்தில் உள்ை மக்களுக்காே 
பதாடர்புலடய ெடேடிக்லககள் முலறயாக 
மதிப்பீடு பசய்யப்ெட வேண்டும் மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட தீர்வு ெடேடிக்லககள் 
ெட்பேட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிோக 
விேரிக்கப்ெட வேண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் பொது சுகாதார ொதிப்புகள் எதுவும் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை. CER மற்றும் CSR ெற்றிய 
விேரங்கள் அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

37. சமூக-பொருைாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 
மண்டைத்திற்குள் வமற்பகாள்ைப்ெட வேண்டும். 
திட்ட ஆதரோைரால் ேழங்க 
முன்பமாழியப்ெட்ட உள்ளூர் சமூகத்திற்கு சமூக-
பொருைாதார முக்கியத்துேம் மற்றும் 
பசல்ோக்கின் ெடேடிக்லககள் 
சுட்டிக்காட்டப்ெட வேண்டும். முடிந்தேலர, 
பசயல்ெடுத்துேதற்காே காை அைவுகளுடன் 
அைவு ெரிமாணங்கள் பகாடுக்கப்ெடைாம். 

விேரங்கள் அத்தியாயம்:3 இல் 
ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ைே. 

38. திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலேயில் உள்ை 
ேழக்குகளின் விேரங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 
திட்டத்திற்கு எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 
நிலறவேற்றப்ெட்ட ேழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
பகாடுக்கப்ெட வேண்டும். 

எந்த ேழக்கும் நிலுலேயில் இல்லை 



39.திட்டம் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டால் அதன் 
ெைன்கள் குறிப்பிடப்ெட வேண்டும். திட்டத்தின் 
ெைன்கள், சுற்றுச்சூழல், சமூகம், பொருைாதாரம், 
வேலை ோய்ப்பு வொன்றேற்லற பதளிோகக் 
குறிக்கும். 

திட்டப் ெயன் ொடம் எண்.8ல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

40. தற்வொது வதர்தல் ஆலணயம் வகாரப்ெட்டுள்ை 
உத்வதச குோரி தைத்தில் ஏவதனும் குோரி 
ெடேடிக்லககள் வமற்பகாள்ைப்ெட்டிருந்தால், 
திட்ட ஆதரோைர், முந்லதய வதர்தல் 
ஆலணயத்தில் பகாடுக்கப்ெட்ட EC 
நிெந்தலேகளுக்கு விரிோே இணக்கத்லத, MoEF 
மற்றும் முலறயாக சான்றளிக்கப்ெட்ட தை 
புலகப்ெடங்களுடன் அளிக்க வேண்டும். CC, 
மண்டை அலுேைகம், பசன்லே (அல்ைது) 
சம்ெந்தப்ெட்ட DEE/TNPCB. 

பொருந்தாது. 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்காே 
புதிய திட்டமாகும். 

41. PP ஆேது என்னுலடய ோழ்ொள் முழுேதும் 
EMP ஐத் தயாரிக்கும் மற்றும் என்னுலடய முழு 
ோழ்ொள் முழுேதும் EMP-ஐக் கலடப்பிடிப்ெதாக 
உறுதிபமாழிப் ெத்திரத்லதயும் அளிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

42. ஏவதனும் உண்லமத் தகேலை மலறத்தல் 
அல்ைது தேறாே/புலேயப்ெட்ட தரலேச் 
சமர்ப்பித்தல் மற்றும் வமவை குறிப்பிட்டுள்ை 
நிெந்தலேகளுக்கு இணங்கத் தேறிோல், 
சுற்றுச்சூழல் (ொதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இல் 
தண்டலே விதிகலை ஈர்ப்ெதுடன், இந்த குறிப்பு 
விதிமுலறகள் திரும்ெப் பெறப்ெடைாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

 

இரைப்பு 'பி' 
கிளஸ்டர் மமலாண்ரம குழு 

1 கிைஸ்டர் வமவேஜ்பமன்ட் கமிட்டி அலமக்கப்ெட 
வேண்டும், அதில் ஏற்கேவே உள்ை மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட குோரி உட்ெட கிைஸ்டரில் உள்ை 
அலேத்து ஆதரோைர்களும் உறுப்பிேர்கைாக இருக்க 
வேண்டும். 

முதலில் 2 குோரிகலைக் பகாண்டு கிைஸ்டர் 
வமைாண்லமக் குழு அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

2 ெசுலமப் அரண் வமம்ொடு, தண்ணீர் பதளித்தல், மரம் 
ேைர்ப்பு, பேடித்பதறிதல் வொன்றேற்லற உள்ைடக்கிய 
EMP-ஐ திறம்ெட பசயல்ெடுத்துேதற்கு உறுப்பிேர்கள் 
தங்களுக்குள் ஒருங்கிலணக்க வேண்டும். 

மாதாந்திர கூட்டத்தின் வொது தகேல் கிைஸ்டர் 
நிர்ோகக் குழுவிடம் ெகிரப்ெடும். 

3 அலமக்கப்ெட்ட குழுவின் உறுப்பிேர்களின் ெட்டியல் 
சுரங்க குத்தலகலய நிலறவேற்றுேதற்கு முன் AD/Mines 
க்கு சமர்ப்பிக்கப்ெடும் மற்றும் அது ஒவ்போரு ஆண்டும் 
AD/Mines க்கு புதுப்பிக்கப்ெடும். 

அலமக்கப்ெட்ட குழுவின் உறுப்பிேர்களின் 
ெட்டியல் சுரங்க குத்தலகலய நிலறவேற்றுேதற்கு 
முன் AD/Mines க்கு சமர்ப்பிக்கப்ெடும். 

4 விரிோே பசயல்ொட்டுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்ெட 
வேண்டும், அதில் கிைஸ்டரில் அலமந்துள்ை அருகிலுள்ை 
குோரிலயப் பொறுத்தமட்டில் பேடிக்கும் அதிர்பேண், 
ொலத ேலரெடம் மற்றும் பெட்போர்க் ேடிவில் 
தனிப்ெட்ட குோரியால் இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளின் 
ெயன்ொடு ஆகியலே அடங்கும். 

அலேத்து தகேல்களும் அத்தியாயம் எண்.2 இல் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

5 குறிப்ொக கடுலமயாே மலழ வொன்ற இயற்லகப் 
வெரிடர்களின் வொது, குழுமம் மற்றும் பேளிவயற்றும் 
திட்டத்லதக் கருத்தில் பகாண்டு தணிப்பு ெடேடிக்லககள் 
வொன்றேற்றின் வொது குழுமம் பதாடர்ொே இடர் 
வமைாண்லமத் திட்டம் குறித்து குழு விோதிக்கும். 

EIA அறிக்லகயின்ெடி இடர் வமைாண்லம திட்டம் 
மற்றும் வெரிடர் வமைாண்லம திட்டம் 
பின்ெற்றப்ெடும். 

6 கிைஸ்டர் வமைாண்லமக் குழு, சட்டத்தின்ெடி அறிவியல் 
மற்றும் முலறயாே முலறயில் நிலையாே சுரங்கத்லத 
ெலடமுலறப்ெடுத்த சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகலய 
உருோக்குகிறது. ேகுக்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் 
பகாள்லகலய பசயல்ெடுத்துேதில் குழுவின் ெங்கு 
விரிோக பகாடுக்கப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் பகாள்லக EIA அறிக்லக அத்தியாயம் 
எண். 6 இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது, அதுவே 
பின்ெற்றப்ெடும். 

7 குழுோேது, பதாகுப்பின் கீழ் ேரும் தனிப்ெட்ட 
குோரிலயப் பொறுத்த ேலரயில், மறுசீரலமப்பு உத்தி 
பதாடர்ொே பசயல் திட்டத்லத முழுலமயாே முலறயில் 
அளிக்க வேண்டும். 

மறுசீரலமப்பு பதாடர்ொே சரியாே பசயல்திட்டம் 
குழுோல் பின்ெற்றப்ெடும். 

8 குழுோேது அேசரநிலை வமைாண்லம திட்டத்லத 
கிைஸ்டருக்குள் அளிக்கும். 

இந்தக் குழு அேசரகாை வமைாண்லமத் திட்டத்லத 
குறிப்பிட்ட காைக்பகடுவில் அந்தந்த அதிகாரியிடம் 
சமர்ப்பிக்கும். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுெடும் பதாழிைாைர்கள்/ஊழியர்களின் 
உடல்ெைம் மற்றும் பொதுமக்களின் உடல்ெைம் குறித்து 
குழு ஆவைாசிக்க வேண்டும். 

பதாழிைாைர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் 
உடல்நிலை குறித்த தகேல்கள் அவ்ேப்வொது 
புதுப்பிக்கப்ெடும். 



10 நீர், சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்பு பதாடர்ொே நிலையாே 
ேைர்ச்சி இைக்குகலை அலடேதற்காே பசயல் 
திட்டத்லத குழு ேழங்க வேண்டும். 

நீர், சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்பு குறித்த முலறயாே 
பசயல் திட்டம் ேகுக்கப்ெட்டு, குழுோல் அந்தந்த 
அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்ெடும். 

11 தீ விெத்துகள் ஏற்ெட்டால் டயர் ொதுகாப்பு மற்றும் 
பேளிவயற்றும் திட்டத்லத குழு ேழங்க வேண்டும். 

தீ ொதுகாப்பு மற்றும் பேளிவயற்றும் திட்டம் 
அந்தந்த குோரி சுரங்க வமைாைர்களின்ெடி 
வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 
12 பின்ேருேேேற்றில் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி 

நிறுேேங்களிடமிருந்து ேழங்கப்ெட்ட துல்லியமாே 
ெகுதி தகேல்பதாடர்பு உத்தரவின்ெடி, சுரங்க குத்தலக 
காைம் முழுேலதயும் உள்ைடக்கிய உத்வதச சுரங்க 
குத்தலகப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை சுரங்கத்தின் தாக்கம் 
குறித்து விரிோே ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெடும். 
அ) மண் ஆவராக்கியம் மற்றும் மண்ணின் உயிரியல், 
பெௌதீக நிை வேதியியல் அம்சங்கள். 
b) ேறட்சி, பேள்ைம் வொன்றேற்றுக்கு ேழிேகுக்கும் 
காைநிலை மாற்றம். 
c) ெசுலம இல்ை ோயுக்கள் (GHG), பேப்ெநிலை உயர்வு 
மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் ோழ்ோதாரத்திற்கு 
ேழிேகுக்கும் மாசு. 
ஈ) நீர் மாசுொட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நீர்ோழ் 
சுற்றுச்சூழல் ஆவராக்கியத்தில் தாக்கம். 
இ) விேசாயம், ேேவியல் & ொரம்ெரிய ெலடமுலறகள். 
f) சுற்றுச்சூழலில் ஏற்ெடும் அழிவின் காரணமாக 
நீர்பேப்ெ/புவிபேப்ெ விலைவு. 
g) உயிர்-புவி வேதியியல் பசயல்முலறகள் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம் உட்ெட அதன் அடிச்சுேடுகள். 
h) வமற்ெரப்பு நீவராலடகளில் ேண்டல் புவி வேதியியல். 

மண் ஆவராக்கியம் ெற்றிய விேரங்கள் அத்தியாயம் 
எண் 3 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது மற்றும் ெல்லுயிர் 
ென்லம அத்தியாயம் எண் 3 இல் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 
இந்த திட்டத்தால் காைநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க 
மாற்றங்கள் எதுவும் ஏற்ெடாது 
காைநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் GHG அத்தியாயம் 
எண் 4 இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைே. 
நீர் மாசுொடு மற்றும் நீர்ோழ் சுற்றுச்சூழல் 
அலமப்பின் மீதாே தாக்கம் ெற்றிய விேரங்கள் 
அத்தியாயம் எண் 4 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 
சுற்றுச்சூழலில் ஏற்ெடும் அழிவு, உயிர் புவி 
வேதியியல் பசயல்முலற மற்றும் ேண்டல் புவி 
வேதியியல் ஆகியேற்றால் ஏற்ெடும் 
நீர்பேப்ெ/புவிபேப்ெ விலைவுகள் அத்தியாயம் எண் 
7ல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

விவசாயம் & மவளாண் ெல்லுயிர் 
13 முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை 

விேசாய ேயல்களில் தாக்கம். 
முன்பமாழியப்ெட்ட குத்தலகப் ெகுதியாேது சுரங்க 
நிைம், தரிசு நிைம் மற்றும் தரிசு நிைங்கைால் 
சூழப்ெட்டிருப்ெதால், சுற்றியுள்ை விேசாய 
ேயல்களில் ொதிப்பு குலறோக இருக்கும். 
முலறயாே தணிப்பு ெடேடிக்லககளுடன், அைட்சிய 
நிலைக்கு வமலும் ொதிப்லெ குலறக்கும் ேலகயில் 
திட்டம் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

14 திட்ட இடத்லதச் சுற்றியுள்ை மண் தாேரங்கள் மற்றும் 
தாேரங்களின் மீதாே தாக்கம். 

தாேர விேரங்கள் அத்தியாயம் III இல் 
ேழங்கப்ெட்டுள்ைே. ேேவிைங்கு ொதுகாப்புச் 
சட்டம், 1972 இன் ெடி ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் எந்த 
அட்டேலண I ேலக விைங்குகள் 
கேனிக்கப்ெடவில்லை மற்றும் IUCN இன் ெடி 
ொதிக்கப்ெடக்கூடிய, ஆெத்தாே அல்ைது 
அச்சுறுத்தும் ேலககளில் எந்த உயிரிேமும் ேராது. 
ஆய்வுப் ெகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் ெட்டியல் 
இேங்கள் எதுவும் இல்லை. 

15 எண் உட்ெட தாேர ேலககளின் விேரங்கள். 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கப் ெகுதியில் உள்ை மரங்கள் 
மற்றும் புதர்கள் மற்றும். அப்ெடியாோல், 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கப் ெகுதியின் எல்லையில் 
அத்தலகய தாேரங்கலை இடமாற்றம் பசய்ேது EMP இல் 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

தாேர விேரங்கள் அத்தியாயம் III இல் 
ேழங்கப்ெட்டுள்ைே. ேேவிைங்கு ொதுகாப்புச் 
சட்டம், 1972 இன் ெடி ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் எந்த 
அட்டேலண I ேலக விைங்குகள் 
கேனிக்கப்ெடவில்லை மற்றும் IUCN இன் ெடி 
ொதிக்கப்ெடக்கூடிய, ஆெத்தாே அல்ைது 
அச்சுறுத்தும் ேலககளில் எந்த உயிரிேமும் ேராது. 
ஆய்வுப் ெகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் ெட்டியல் 
இேங்கள் எதுவும் இல்லை 

16 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ெல்லுயிர், இயற்லக 
சுற்றுச்சூழல், மண் நுண்ணுயிர் தாேரங்கள், 
விைங்கிேங்கள் மற்றும் மண் விலத ேங்கிகள் 
ஆகியேற்லற ஆய்வு பசய்து இயற்லக சூழலை 
ெராமரிப்ெதற்காே ெடேடிக்லககலை ெரிந்துலரக்க 
வேண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் விேரங்கள் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே 

17 குறிப்பிட்ட ெகுதியின் நிலையாே வமைாண்லம மற்றும் 
பொருட்கள் மற்றும் வசலேகளின் ஓட்டத்திற்காே 
சுற்றுச்சூழலை மீட்படடுப்ெதற்கு ெடேடிக்லக 
ெரிந்துலரக்க வேண்டும். 

எல்லைத் தடுப்பு மற்றும் ெயன்ெடுத்தப்ெடாத 
ெகுதிகளில் மரங்கலை ெடுேதன் மூைம் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயின் வொது அப்ெகுதியின் சுற்றுச்சூழல் 
அலமப்பு தக்கலேக்கப்ெடும். 
சுரங்க பசயல்ொடு முடிந்ததும், குழி வதாண்டப்ெட்ட 
குழி தற்காலிக நீர்த்வதக்கமாக பசயல்ெடும் குழிக்கு 
மலழநீலர வசகரிக்க ேசதி பசய்யப்ெடும். 

18 திட்ட முன்பமாழிெேர், அருகிலுள்ை ெட்டா நிைங்கள், 
வதாட்டக்கலை, விேசாயம் மற்றும் கால்ெலடகளில் 
உள்ை வதாட்டங்களில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு 
பசய்து ேழங்க வேண்டும். 

திட்டப் ெகுதி பதற்குப் ெக்கம் மற்றும் ேடக்குப் 
ெக்கம் தரிசு நிைங்களில் இருக்கும் குோரிகைால் 
எல்லையாக உள்ைது. 
அத்தியாயம் எண். 10ல் பகாடுக்கப்ெட்ட ெட்பேட் 
ஒதுக்கீடு. 



. 
காடுகள் 
19 திட்ட முன்பமாழிெேர், ரிசர்வ் காடுகளில் இல்ைாத 

ேேவிைங்குகளின் மீதாே சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத 
விரிோக ஆய்வு பசய்ோர். 

திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றைவில் 
காப்புக்காடுகள் இல்லை. இந்த சுரங்க 
ெடேடிக்லகயால் ரிசர்வ் ேேம் மற்றும் ேேவிைங்கு 
சரணாையங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க எந்த ொதிப்பும் 
ஏற்ெடாது 

20 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, தாேரங்கள், உள்ளூர், 
ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் அழிந்து ேரும் உள்ொட்டு 
தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் மீதாே தாக்கத்லத 
ஆய்வு பசய்ய வேண்டும். 

10 கிமீ சுற்றைவில் காடு/ேேவிைங்குகள் இல்லை, 
சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர் ென்லம ெற்றிய 
அத்தியாயம் 3 விேரங்கள், மற்றும் 4 உள்ளூர் 
ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் அழிந்து ேரும் 
உள்ொட்டு தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள். 

21 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் மரங்களில் 
ஏற்ெடும் ொதிப்புகலை ஆய்வு பசய்து, தற்வொதுள்ை 
மரங்கலை எண்ணி எண்ணி, ொதுகாப்புக்கு ெடேடிக்லக 
எடுக்க வேண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் விேரங்கள் 
விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே 

22 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதிகள், 
ரிசர்வ் காடுகள், வதசிய பூங்காக்கள், தாழ்ோரங்கள் மற்றும் 
ேேவிைங்கு ொலதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ை 
ொதிப்புகலை ஆய்வு பசய்ய வேண்டும். 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் 
தணிப்பு ெடேடிக்லககள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 
விேரிக்கப்ெட்டுள்ைே 

நீர் சூழல் 
23 நிைத்தடி நீர் உந்தி மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 1 கி.மீ 

(சுற்றைவு)க்குள் உள்ை ஆறுகள், பதாட்டிகள், 
கால்ோய்கள், ஒண்டுகள் வொன்ற வமற்ெரப்பு 
நீர்நிலைகளின் எண்ணிக்லகலய விேரிக்கும் 
நீர்மட்டத்தின் விளிம்பு ேலரெடத்லதக் கருத்தில் 
பகாண்டு நீர்-புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க ெடேடிக்லக 
காரணமாக அருகிலுள்ை நீர்நிலைகளில். உண்லமயாே 
கண்காணிக்கப்ெட்ட தரவுகளின் அடிப்ெலடயில், வேலை 
பசய்ேது நிைத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்ெது பதளிோகக் 
காட்டப்ெடைாம். சுரங்க குத்தலக காைம் முழுேலதயும் 
உள்ைடக்கி, இது பதாடர்ொே வதலேயாே தரவு மற்றும் 
ஆேணங்கள் ேழங்கப்ெடைாம். 

திட்டப் ெகுதியில் இருந்து 1 கிமீ சுற்றைவில் 8 
திறந்தபேளி கிணறுகளும், 6 ஆழ்குழாய் 
கிணறுகளும் உள்ைே, மின்தலட முலற மூைம் 
நீர்ேைவியல் ஆய்வு ெடத்தப்ெட்டுள்ைது. 

24 அரிப்பு கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள். அத்தியாயம் எண்.4 இல் விோதிக்கப்ெட்ட 
விேரங்கள் 

25 அருகில் உள்ை கிராமங்கள், நீர்நிலைகள்/ ஆறுகள் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் ெைவீேமாே ெகுதிகள் ஆகியேற்றில் சுரங்க 
குத்தலகக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை 
சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிோே ஆய்வு 
வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

அத்தியாயம் 3 இல் விேரங்கள் 

26 திட்ட ஆதரோைர் மீன் ோழ்விடங்கள் மற்றும் நீர்நிலை 
மற்றும் நீர்த்வதக்கத்தில் உணவு ேலை/உணவுச் சங்கிலி 
ஆகியேற்றில் ஏற்ெடும் தாக்கத்லத ஆய்வு பசய்ோர். 

சுற்றுச்சூழல் சமூகத்தில் யார் யாலர சாப்பிடுகிறார்கள் 
என்ெலத உணவு ேலைகள் விேரிக்கின்றே. 
ஒன்வறாபடான்று இலணக்கப்ெட்ட உணவுச் 
சங்கிலிகைால் ஆேது, உணவு ேலைகள் 
சுற்றுச்சூழலில் ஏற்ெடும் மாற்றங்கள் - ஒரு சிறந்த 
வேட்லடயாடுெேலர அகற்றுேது அல்ைது 
ஊட்டச்சத்துகலைச் வசர்ப்ெது - வெரடியாகவும் 
மலறமுகமாகவும் ெல்வேறு உயிரிேங்கலை 
எவ்ோறு ொதிக்கிறது என்ெலதப் புரிந்துபகாள்ை 
உதவுகிறது. இந்த முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தில் 
கரடுமுரடாே கல் மற்றும் சரலை குோரி மற்றும் 
கடிேமாே குளியல் ெடிேத்தில் உள்ைது, அங்கு எந்த 
நீர்நிலைகலையும் திலசதிருப்ெ 
முன்பமாழியப்ெடவில்லை, நிைத்தடி நீர் மட்டத்தின் 
குறுக்குபேட்டு எதுவும் எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை. 

27 திட்ட முன்பமாழிெேர், பசயல்ொடுகள் மூைம், 
இயற்லகச் சுற்றுச்சூழலில் சாத்தியமாே துண்டாடுதல் 
தாக்கம் ெற்றிய விேரங்கலை ஆய்வு பசய்து அளிக்க 
வேண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் விேரங்கள் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 

28 திட்ட ஆதரோைர் நீர்நிலைகளில் உள்ை நீர்ோழ் 
தாேரங்கள் மற்றும் விைங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 
நிைப்ெரப்பில் ஏற்ெடக்கூடிய தழும்புகள், அருகிலுள்ை 
குலககள், ொரம்ெரிய தைம் மற்றும் பதால்பொருள் 
தைங்களில் சாத்தியமாே நிை ேடிேத்தில் ஏற்ெடும் 
மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கலை ஆய்வு 
பசய்து ேழங்க வேண்டும். 

ெல்லுயிர் தாக்கம் அத்தியாயம் 4 இல் உள்ை 
விேரங்கள். 

29 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்ொக மண் ஆவராக்கியம், மண் 
அரிப்பு, மண் இயற்பியல் ஆகியேற்றில் ஏற்ெடும் 
தாக்கத்லத ஆய்வு பசய்ய வேண்டும். இரசாயே கூறுகள் 
மற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகள். 

மண்ணின் சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் ெற்றிய விேரங்கள் 
அத்தியாயம் எண்.4 இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது 



30 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிைங்கள், நீர்நிலைகள், 
ஆறுகள் ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விேசாய இடங்கள் 
குறித்து ஆய்வு பசய்ய வேண்டும். 

சாத்தான்குைம் ஆர்.எப். 13 கிமீ NW 
10 கிமீ சுற்றைவில் வதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுச்சூழல் 
உணர்திறன் ெகுதிகள், ேேவிைங்கு சரணாையங்கள் 
உள்ைே. ஆய்வுப் ெகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, 
குறிப்ொக உயிரிேங்களின் ெட்டியலையும் ஆய்வுப் 
ெகுதியில் இருக்கும் அடிப்ெலட சூழலியல் 
(நிைப்ெரப்பு) நிலைலய மதிப்பிடுேலதக் குறிக்கும் 
ேலகயில் ெடத்தப்ெட்டது. சூழலியல் சூழல் 
அத்தியாயம் 3-ன் கீழ் விோதிக்கப்ெடுகிறது 

ஆற்றல்  
31 சத்தம், காற்று, நீர், தூசிக் கட்டுப்ொடு ஆகியேற்லறக் 

கட்டுப்ெடுத்த எடுக்கப்ெட்ட ெடேடிக்லககள் மற்றும் 
ஆற்றலைத் திறலமயாகப் ெயன்ெடுத்த எடுக்கப்ெட்ட 
ெடேடிக்லககள் ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிோக விோதிக்கப்ெட்டது 

ெருவநிரல மாற்றம் 
32 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு கார்ென் உமிழ்லே விரிோக 

ஆய்வு பசய்ேதுடன், கார்ென் மூழ்கிகளின் ேைர்ச்சி 
மற்றும் பேப்ெநிலை குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 
மற்றும் காைநிலை தணிப்பு ெடேடிக்லககளின் 
கட்டுப்ொடு உட்ெட கார்ென் உமிழ்லேத் தணிப்ெதற்காே 
ெடேடிக்லககலை ெரிந்துலரக்கும். 

கிரீன்ஹவுஸ் ோயு (GHG) என்ெது ஒரு ோயு ஆகும், 
இது பேப்ெ அகச்சிேப்பு ேரம்பிற்குள் கதிரியக்க 
ஆற்றலை உறிஞ்சி பேளியிடுகிறது, இது 
கிரீன்ஹவுஸ் விலைலே ஏற்ெடுத்துகிறது. பூமியின் 
ேளிமண்டைத்தில் முதன்லமயாே ெசுலம இல்ை 
ோயுக்கள் கார்ென் லட ஆக்லசடு (CO2), மீத்வதன் 
(CH4), லெட்ரஸ் ஆக்லசடு (N2O) மற்றும் ஓவசான் (O3) 

கார்ென் லட ஆக்லசடு (CO2): புலதெடிே 
எரிபொருள்கள் (நிைக்கரி, இயற்லக எரிோயு மற்றும் 
எண்பணய்), திடக்கழிவுகள், மரங்கள் மற்றும் பிற 
உயிரியல் பொருட்கள் மூைம் கார்ென் லட ஆக்லசடு 
ேளிமண்டைத்தில் நுலழகிறது. கார்ென் லட 
ஆக்லசடு உயிரியல் கார்ென் சுழற்சியின் ஒரு 
ெகுதியாக தாேரங்கைால் உறிஞ்சப்ெடும் வொது 
ேளிமண்டைத்திலிருந்து (அல்ைது "பிரிக்கப்ெட்ட") 
அகற்றப்ெடுகிறது. 

மீத்வதன் (CH4): நிைக்கரி, இயற்லக எரிோயு மற்றும் 
எண்பணய் உற்ெத்தி மற்றும் வொக்குேரத்தின் வொது 
மீத்வதன் பேளிவயற்றப்ெடுகிறது. மீத்வதன் உமிழ்வு 
கால்ெலடகள் மற்றும் பிற விேசாய ெலடமுலறகள், 
நிை ெயன்ொடு மற்றும் ெகராட்சி திடக்கழிவு 
நிைப்ெரப்பில் உள்ை கரிம கழிவுகள் சிலதேதால் 
ஏற்ெடுகிறது. 

லெட்ரஸ் ஆக்லசடு (N2O): லெட்ரஸ் ஆக்லசடு 
விேசாயம், நிை ெயன்ொடு மற்றும் பதாழில்துலற 
ெடேடிக்லககளின் வொது பேளிவயற்றப்ெடுகிறது; 
புலதெடிே எரிபொருள்கள் மற்றும் திடக்கழிவுகளின் 
எரிப்பு; அத்துடன் கழிவுநீலர சுத்திகரிக்கும் வொது 

33 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காைநிலை மாற்றம், 
பேப்ெநிலை உயர்வு, மாசுொடு மற்றும் மண்ணின் வமல் 
மற்றும் மண்ணுக்குக் கீவழ உள்ை கார்ென் இருப்பு 
ஆகியேற்றின் மீதாே தாக்கத்லத ஆய்வு பசய்ய 
வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் விரிோக விோதிக்கப்ெட்டது. 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 
34 ேழங்கப்ெட்ட துல்லியமாே ெகுதி தகேல்பதாடர்பு 

ஆலணயின்ெடி சுரங்க குத்தலக காைம் முழுேலதயும் 
உள்ைடக்கிய விரிோே சுரங்க மூடல் திட்டம். 

சுரங்கத் திட்டத்தில் முழு குத்தலகக் காைத்லதயும் 
கருத்தில் பகாண்டு முற்வொக்கு சுரங்க மூடல் திட்டம் 
தயாரிக்கப்ெட்டு, அதற்கு ஒப்புதல் 
அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

EMP 
35 விரிோே சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டத்துடன் 

தழுேல், தணிப்பு மற்றும் சரிபசய்தல் உத்திகள் 
பேளியிடப்ெட்ட துல்லியமாே ெகுதி தகேல்பதாடர்பு 
ஆலணயின்ெடி முழு சுரங்க குத்தலக காைத்லதயும் 
உள்ைடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இல் விரிோக விோதிக்கப்ெட்டது. 

36 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, ெசுலமப் ெகுதி 
வமம்ொட்டிற்காே ெட்பேட் மற்றும் வெரிடர் 
வமைாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட கண்ணிபேடி மூடல் 
திட்டத்துடன் EMP ெற்றிய விரிோே ஆய்வு ெடத்த 
வேண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விரிோக விோதிக்கப்ெட்டது. 

இடர் அளவிடல் 
37 சுரங்கத்தின் பசயல்ொட்டு மற்றும் பிந்லதய 

பசயல்ொட்டின் வொது எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள் 
ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் வமைாண்லம திட்டம் 
அத்தியாயம்- 7 



உட்ெட இடர் மதிப்பீடு மற்றும் வமைாண்லமத் 
திட்டத்லத ேழங்குதல். 

மெரிடர் மமலாண்ரம திட்டம்                                                     
38 வெரிடர் வமைாண்லமத் திட்டம் மற்றும் வெரிடர் தணிப்பு 

ெடேடிக்லககலை அலேத்து அம்சங்களிலும் ேழங்குதல் 
ேழங்கப்ெட்ட துல்லியமாே ெகுதி தகேல்பதாடர்பு 
உத்தரவின்ெடி முழு சுரங்க குத்தலக காைம். 

அத்தியாயம்-7 இல் வெரிடர் வமைாண்லமத் திட்ட 
விேரங்கள் 

மற்றரவகள் 
39 அங்கீகரிக்கப்ெட்ட குடியிருப்புகள், ெள்ளிகள், 

பதால்லியல் தைங்கள், கட்டலமப்புகள், ரயில் ொலதகள், 
சாலைகள், ஓலடகள், ஓலட, ோரி, கால்ோய், ோய்க்கால், 
ஆறு, ஏரி குைம், குைம் வொன்ற நீர்நிலைகள் குறித்து 300 
மீட்டர் சுற்றைவுக்காே VAC) சான்றிதலழ திட்ட 
முன்பமாழிெேர் ேழங்க வேண்டும். முதலியே 

300மீ சுற்றைவில் வமற்ெரப்பு அம்சங்கள் குறித்து VAO 
விடம் இருந்து பெறப்ெட்ட கடிதம் 

40 MoEF & CC அலுேைக குறிப்ொலணயின்ெடி F.No.22-
65/2017-IA.III வததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 
பொதுக் கைந்தாய்வின் வொது எழுப்ெப்ெட்ட 
கேலைகலை முன்பமாழிெேர் நிேர்த்தி பசய்ோர் மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட அலேத்து ெடேடிக்லககளும் அதன் 
ஒரு ெகுதியாக இருக்கும். சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம 
திட்டம். 

பொது விசாரலணயின் வொது எழுப்ெப்ெட்ட 
பிரச்சிலேகள் அத்தியாயம் எண்.7 இல் 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது 

41 சுற்றுச்சூழலில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் லமக்வராபிைாஸ்டிக் 
காரணமாக ஏற்ெடக்கூடிய மாசுகலை திட்ட 
முன்பமாழிெேர் ஆய்வு பசய்து ேழங்க வேண்டும். 
சுரங்கத்தின் வொது சிந்திக்கப்ெடும் பசயல்ொடுகள் 
காரணமாக நீர்ோழ் சூழல் மற்றும் ென்னீர் அலமப்புகளில் 
பிைாஸ்டிக் மற்றும் லமக்வராபிைாஸ்டிக்ஸின் 
சுற்றுச்சூழல் அொயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 
ஆராயப்ெட்டு அறிக்லகயிடப்ெடைாம். 

ொடம் எண்.7ல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ை திட்டப் 
ெகுதியில் பிைாஸ்டிக் கழிவு வமைாண்லம. 

 

S. No குறிப்பு விதிமுரறகள் ெதில் 

 

1.1 

EIA-EMP அறிக்லகயாேது, 2006 EIA அறிவிப்பின் 

பின் இலணப்பு III இல் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை 

பொதுோே கட்டலமப்பின் அடிப்ெலடயில், ஒரு 

ML/திட்டப் ெகுதியில் அதிகெட்ச திறன் (.MTPA) 

பசயல்ொட்டிற்காக தயாரிக்கப்ெடும். 

உச்ச உற்ெத்தி = 2,46,330m3 கரடுமுரடாே கல் 
முன்பமாழியப்ெட்ட ஆழம் = 57m bgl 
திட்டப் ெகுதி 8.34.40 பஹக்வடர். 

 

 

 

1.2 

இப்ெகுதியின் சுற்றுச்சூழலின் மீதாே திட்ட 

குறிப்பிட்ட பசயல்ொடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

தரம் ஆகியேற்லற உள்ைடக்கிய காற்று, நீர், நிைம், 

உயிரியல் சமூகம் வொன்றேற்லற வசகரிப்பின் 

மூைம் உள்ைடக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம திட்டத்லத 

உள்ைடக்கிய உச்ச திறன் பசயல்ொட்டிற்காக EIA-

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்ெடும். தரவு மற்றும் 

தகேல், கணிப்பு மாதிரியாக்கம் உட்ெட 

தாக்கங்கள் ெற்றிய தரவு உருோக்கம்.... MTPA 

அனுமதிக்கப்ெட்ட திட்டம்/சுரங்கத் திட்டத்தின் 

அடிப்ெலடயில் கனிம உற்ெத்தியின் MTPA.... 

அடிப்ெலட தரவு வசகரிப்பு ெருேமலழ
தவிர எந்த ெருேத்திலும் மூன்று மாதங்கள்
இருக்கைாம்

2,46,330m3 பசயல்ொட்டின் உச்ச திறன், அத்தியாயம்- 
IV மற்றும் அத்தியாயம்-10 இல் உள்ை ொதிப்புகள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டத்லத 
திட்ட குறிப்பிட்ட பசயல்ொடுகளில் 
உள்ைடக்கியது. 
 
 
CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி, மார்ச்-வம 2024 வகாலட 

சீசனுக்காே அடிப்ெலடத் தரவு வசகரிக்கப்ெட்டது. 

அத்தியாயம் எண். III இல் உள்ை விேரங்கள் 

1.3 பின் டிராப் மற்றும் 500-1000 மீ இலடபேளியில் 

என்னுலடய ஒருங்கிலணப்புடன் சரியாே KML 

வகாப்பு ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

குறிப்பிட்டது, அத்தியாயம்-II இல் தூண்களின் 

ஒருங்கிலணப்புகளுடன் குத்தலகப் ெகுதிலயக் 

காட்டும் கூகுள் எர்த் ெடம். 



 

 

 

 

 

1.4 

லமய மண்டைத்தின் ஆய்வுப் ெகுதி ேலரெடம் 

(திட்டப் ெகுதி) மற்றும் தாங்கல் மண்டைத்தின் 10 

கிமீ ெரப்ெைவு (1: 50,000 அைவு) நிைப் ெயன்ொடு, 

ஆறுகள்/ஓலடகள்/ெடுோய்கள்/கால்ோய்கள் 

உள்ளிட்ட வமற்ெரப்பு ேடிகால் அலமப்பு 

வொன்ற முக்கிய நிைப்ெரப்பு அம்சங்கலைத் 

பதளிோகக் வகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. மக்கள் 

ேசிக்கும் இடங்கள், ரயில்வே, சாலைகள், 

குழாய்கள், பெரிய பதாழிற்சாலைகள், சுரங்கங்கள் 

மற்றும் பிற மாசுெடுத்தும் மூைங்கள் உள்ளிட்ட 

முக்கிய கட்டுமாேங்கள். உயிர்க்வகாைக் 

காப்ெகங்கள்/வதசியப் பூங்காக்கள்/WL 

சரணாையங்கள்/ யாலேகள் காப்ெகங்கள், காடுகள் 

(ஒதுக்கப்ெட்ட/ொதுகாக்கப்ெட்ட), 

விைங்கிேங்களின் இடம்பெயர்ந்த இடங்கள், 

அழிந்து ேரும் விைங்கிேங்கள் மற்றும் மருத்துே 

மற்றும் பொருைாதார முக்கியத்துேம் ோய்ந்த 

தாேரங்கள் வொன்ற சுற்றுச்சூழல் உணர்வுப் 

ெகுதிகள் கிமீ ெகுதிபகாடுக்கப்ெடவேண்டும்
வமவை உள்ை விேரங்கள் அட்டேலண
ேடிேத்திலும்ேழங்கப்ெட வேண்டும்

ஆய்வுப் ெகுதியின் 10 கிமீ சுற்றைவு நிைப் 
ெயன்ொடு மற்றும் நிைப்ெரப்பு அத்தியாயம் எண் 
III இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
 
10கிமீ சுற்றைவு பகாண்ட திட்டப் ெகுதியின் 
புவியியல் ேலரெடம் ெடம் எண். 2.5, ெக்கம் எண். 
20. 
ெகுதியின் புவியியல் அத்தியாயம் எண் 2 ெடம் எண் 
2.6, ெக்கம் எண் 20 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது 
 
திட்டப் ெகுதியின் சுற்றைவில் 10 கிமீ சுற்றைவில் 

வதசியப் பூங்காக்கள், உயிர்க்வகாைக் காப்ெகங்கள், 

ேேவிைங்கு ேழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாலே 

காப்ெகங்கள் எதுவும் இல்லை. 

 

 

1.5 

விேசாய நிைத்லத ேலரயறுக்கும் லமய மண்டைத்லதக் 

காட்டும் ேலரெடம் (ேருோய்ப் ெதிவேடுகளில் 

ேலரயறுக்கப்ெட்டுள்ை நீர்ப்ொசேம் மற்றும் ொசேம் 

இல்ைாத, சாகுெடி பசய்ய முடியாத நிைம், ேேப் 

ெகுதிகள் (ெதிவுகளின்ெடி), நீர்நிலைகள் வொன்ற பிற 

இயற்பியல் அம்சங்களுடன் ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

ஆய்வுப் ெகுதியின் நிைப் ெயன்ொடு மற்றும் 

நிைப்ெரப்பு ஆகியலே அத்தியாயம் எண். III இல் 

நீர்நிலைகள், ஓலட, கால்ோய் வொன்ற 

இயற்பியல் அம்சங்களுடன் 

விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

 

 

1.6 

லமய மண்டைத்தின் ேடிகால் ெகுதி மற்றும் 

ஆய்வுப் ெகுதியின் 25 கி.மீ (லமய மண்டைத்தின் 

நீர்நிலைகள் இறுதியில் குத்தலக/திட்டப் ெகுதிக்கு 

பேளிவய உள்ை முக்கிய ஆறுகள்/ ஓலடகளில் 

வசரும்) ெகுதிலயக் காட்டும் விளிம்பு 

ேலரெடமும் தனி ேலரெடத்தில் பதளிோகக் 

குறிப்பிடப்ெட வேண்டும். . 

10கிமீ சுற்றைவுக்கு நீவராலடகள் மற்றும் ஏரிகள் 

வொன்றேற்லறக் காட்டும் ேடிகால் ேடிேத்லதப் 

ெயன்ெடுத்தி DEM தரவு, அத்தியாயம் எண். 3 இல் 

விோதிக்கப்ெட்டது. 

 

 

1.7 

சுரங்கத்தின் உள்வையும் பேளிவயயும் உள்ை 25 

கிமீ ெரப்ெைலேக் பகாண்ட நீர்ப்பிடிப்புப் 

ெகுதியின் பெயர்கள், ஆறுகள்/ ெதிநீர் அலமப்பு 

விேரங்கள் மற்றும் அதற்குரிய ஒழுங்குமுலற 

ஆகியலே ேழங்கப்ெட வேண்டும். முக்கிய 

ெதிகளின் ெடுலகயுடன் கூடிய நீர்ப்பிடிப்புப் 

ெகுதியின் ேடிகால் அலமப்லெ ேலரெடம் 

பதளிோகக் குறிக்க வேண்டும். ேடிகால்/ஆற்றின் 

திலசதிருப்ெலுக்குத் திருப்பிவிடப்ெட வேண்டிய 

நீரின் நீைம், அைவு மற்றும் தரம் ஆகியேற்லற 

விரிவுெடுத்த வேண்டும்

10 கிமீ சுற்றைவில் நீவராலடகள் மற்றும் ஏரிகள் 

வொன்றேற்லறக் காட்டும் ேடிகால் அலமப்பு 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

1.8 

(கனிம இருப்பு விேரங்கள், ஆய்வுப் ெகுதியின் 

புவியியல் நிலை மற்றும் வேலை பசய்ய 

வேண்டிய லதயல்கள், இறுதி வேலை ஆழம் 

மற்றும் சுரங்க ோழ்க்லகயின் இறுதி ேலர 

முற்வொக்காே நிலை ோரியாே வேலைத் திட்டம் 

ஆகியலே அங்கீகரிக்கப்ெட்ட மதிப்பிடப்ெட்ட 

திறன் மற்றும் காைண்டர் திட்டங்களின் 

அடிப்ெலடயில் ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் உற்ெத்தி, சுரங்கத் திட்டத்தின் 

விேரங்களில் காட்டப்ெட வேண்டும், வமலும் 

சுரங்கத்லத மூடும் திட்டத்திற்கு தகுதியாே 

ஆலணயம் ேழங்க வேண்டும். மற்றும் விரிோக்க 

திட்டங்கள். 

நிைத்தின் அம்சங்கலைக் காட்டும் அத்தியாயம்-2 

இல் உள்ை விேரங்கள். வமலும் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்லதயும் 

இலணப்பில் இலணக்கப்ெட்டுள்ைது 



 

 

1.9 

சுரங்க முலறகள், பதாழில்நுட்ெம், ெயன்ெடுத்த 

வேண்டிய உெகரணங்கள், முதலியே ெற்றிய 

விேரங்கள், குறிப்பிட்ட பதாழில்நுட்ெத்லதத் 

வதர்ந்பதடுப்ெதற்காே ெகுத்தறிவு மற்றும் 

சாத்தியமாே தாக்கங்கலைப் பொறுத்து 

ெயன்ெடுத்த முன்பமாழியப்ெட்ட 

உெகரணங்கலை ேழங்க வேண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட முலறயில் 

பசயல்ெட முன்பமாழியப்ெட்ட திறந்தபேளி 

குோரி ெடேடிக்லகயாகும். ரஃப் ஸ்வடான் குோரி 

உருோக்கம் ஒரு கடிேமாே, கச்சிதமாே மற்றும் 

ஒவர மாதிரியாே உடைாகும். 

பெஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகைம் 900 பெஞ்ச் 

வகாணங்களுடன் 5மீ ஆக ெராமரிக்கப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர், லமன்ஸ் ஃவொர்வமன் மற்றும் 

லமனிங் வமட் வொன்ற திறலமயாே ெெர்களின் 

வமற்ொர்லேயில் குோரி ெடேடிக்லககள் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதிலயப் பெற்ற பிறகு, DGMS 

இலிருந்து வதலேயாே அனுமதிகள் பெறப்ெடும். 

 

 

1.10 

நீரியல், இயற்லக ேடிகால் மாற்றியலமத்தல், ML 

மற்றும் குத்தலக/திட்டத்லத ஒட்டி ொயும் 

ஆறுகள்/நீர்ப் ொலதகலை திலச திருப்புதல் 

மற்றும் ேழித்தடமாக்குதல் மற்றும் தற்வொதுள்ை 

ெயேர்கள் மீதாே தாக்கம் மற்றும் சுரங்க 

ெடேடிக்லககளின் தாக்கம். 

வமற்ெரப்பு நீர் மற்றும் நிைத்தடி நீர் உள்ளிட்ட நீர் 

சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் மற்றும் தணிப்பு 

ெடேடிக்லககள் அத்தியாயம் 4 இல் 

விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

 

 

 

 

1.11 

குோரி ெகுதி, OB டம்ப்ஸ், கிரீன் பெல்ட், 

ொதுகாப்பு மண்டைம், கட்டிடங்கள், 

உள்கட்டலமப்பு, ஸ்டாக்யார்ட், 

டவுன்ஷிப்/காைனி (எம்.எல்.க்கு உள்வையும் அலத 

ஒட்டியும்) சுரங்க ெடேடிக்லககளுக்காக 

முன்பமாழியப்ெட்ட நிைத்லத உலடப்ெலதக் 

காட்டும் சுரங்கத்தின் விரிோே தைத் திட்டம். ), 

இலடயூறு இல்ைாத ெகுதி -ஏவதனும் இருந்தால், 

குத்தலக / திட்டப் ெகுதிகலை ஒட்டிய இயற்லக 

ேடிகால்களுடன், தற்வொதுள்ை சாலைகள், 

ேடிகால்கள்/இயற்லக நீர்நிலைகள் வொன்ற 

நிைப்ெரப்பு அம்சங்கள் தலடயின்றி விடப்ெட 

வேண்டும், வமலும் கலரகள்/கட்டுகள் கட்டும் 

ேலகயில் அேற்லற மாற்றியலமத்தல், 

முன்பமாழியப்ெட்ட நீர்நிலைகள்/மறு-வசேல்கள், 

அணுகுமுலற சாலைகள், பெரிய இழுத்துச் 

பசல்லும் சாலைகள் வொன்றலே குறிப்பிடப்ெட 

வேண்டும். 

பொருந்தாது. 
கழிவுக் பகாட்டலக வமைாண்லம ெற்றிய 

விேரங்கள் அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

அப்ெகுதியின் அசல் நிைப் ெயன்ொடு (விேசாய 

நிைம்/ ேேப்ெகுதி/ வமய்ச்சல் நிைம்/ தரிசு நிைம்/ 

நீர்நிலைகள்) கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

அட்டேலணயின்ெடி ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

திட்டத்தின் தாக்கங்கள், நிை ெயன்ொட்டில் 

ஏவதனும் இருந்தால், குறிப்ொக, விேசாய 

நிைம்/காடு/வமய்ச்சல் நிைம்/நீர்நிலைகள் 

குத்தலக/திட்டத்திற்கு உட்ெட்டலே மற்றும் சுரங்க 

ெடேடிக்லககளுக்காக லகயகப்ெடுத்தப்ெட்டலே 

ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட வேண்டும். வமற்ெரப்பு 

உரிலமகள் மற்றும் சுரங்க உரிலமகளின் கீழ் 

ெரப்ெைவு குறிப்பிடப்ெட வேண்டும். வமற்ெரப்பு 

உரிலமகளின் கீழ் ெகுதி 

 

 

 

S.
N
o 

விவைங்கள் ெகுதி (Ha) 

1 
கட்டிடங்கள் 

  

2 

உள்கட்டலமப்
பு   

3 

சாலைகள் 

  

4 

மற்றலே 
(குறிப்பிடவும்) 

  

  

பமாத்தம் 

  
 

வ.எண் 
எம்.எல். திட்டம் 
நில ெயன்ொடு 

மமற்ெை
ப்பின் 
கீழ் 
ெகுதி 
Rights(ha 

சுைங்க 
உரிரம
யின் கீழ் 
ெகுதி 
(எக்மடர்
) 

இைண்டிற்கும்
உட்ெட்ட ெகுதி
எக்மடர்

1 
விேசாய நிைம் 

    

2 

ேே நிைம் 

    

3 

வமய்ச்சல் நிைம் 

    

4 
குடிவயற்றங்கள் 

    

5 

மற்றலே 
(குறிப்பிடவும்) 

    

ஆய்வுப் ெகுதியின் நிைப் ெயன்ொடு மற்றும் 

நிைப்ெரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 இல் 

விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

பசயல்ொட்டிற்கு முந்லதய, பசயல்ொட்டு 

மற்றும் பசயல்ொட்டுக்கு பிந்லதய கட்டங்கலைக் 

காட்டும் திட்டப் ெகுதியின் நிை ெயன்ொட்டுத் 

திட்டம் அத்தியாயம் எண். 2, அட்டேலண எண் 

2.5 இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

சாலைகள் இல்லை 0.05.00 

 

விைக்கம் தற்மொதுள்ள 

ெகுதி 
இறுதி ெகுதி 

குோரிக்கு 

உட்ெட்ட 

ெகுதி 

Nil 7.30.47 

உள்கட்ட
லமப்பு 

Nil 0.02.00 

சாலைகள் Nil 0.05.00 

ெச்லச 

பெல்ட் 
Nil 0.93.56 

ெயன்ெடுத்த
ப்ெடாத 

ெகுதி 

8.34.40 0.03.37 

பமாத்தம் 8.34.40 8.34.40 

 

 



 

1.13 

ஆய்வுப் ெகுதியில் (10 கி.மீ.) தற்வொதுள்ை 

தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் குறித்த ஆய்வு 

சம்ெந்தப்ெட்ட துலறயின் நிறுேேத்தால் 

வமற்பகாள்ைப்ெட வேண்டும். லமய மற்றும் 

ஆய்வுப் ெகுதிக்கு தனித்தனியாக 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தாேரங்கள் மற்றும் 

விைங்கிேங்களின் ெட்டியலையும், அழிந்துேரும் 

விைங்கிேங்களின் இடம்பெயர்வு 

ெலடொலதயின் ஒரு ெகுதியாக ஆய்வுப் ெகுதி 

அலமகிறதா என்ெலதத் பதளிோகக் குறிப்பிடும் 

அறிக்லகயும் பகாடுக்கப்ெட வேண்டும். ஆய்வுப் 

ெகுதி தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கலை 

ஆெத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தால், அல்ைது 

அட்டேலண-I இேங்கள் அவ்ேப்வொது பசன்று 

அல்ைது ோழ்விடமாகப் ெயன்ெடுத்திோல், 

அல்ைது சுற்றுச்சூழலின் உணர்திறன்
ெகுதியிலிருந்து கிமீக்குள் திட்டம்
அலமந்திருந்தால் அல்ைது இடம்பெயர்வு
ெலடொலதயாகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டால் ஒரு
விரிோே ொதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும்
பொருத்தமாே ேரவு பசைவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகள்
தயாரிக்கப்ெட்டு அறிக்லகயுடன்
சமர்ப்பிக்கப்ெட வேண்டும் மற்றும் மாநிை
அரசாங்கத்தின் இன் கருத்துகள் கேனிப்பு
வமலும்பெற்று தரப்ெட வேண்டும்

ஆய்வுப் ெகுதியின் விரிோே உயிரியல் ஆய்வு 

[லமய மண்டைம் மற்றும் இலடயக மண்டைம் 

(சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ சுற்றைவு)] 

அத்தியாயம் எண். 3 இன் கீழ் வமற்பகாள்ைப்ெட்டு 

விோதிக்கப்ெட்டது. 

ேேவிைங்கு ொதுகாப்புச் சட்டம் 1972 இன் ெடி 

ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் கேனிக்கப்ெட்ட அட்டேலண I 

ேலக விைங்குகள் இல்லை, வமலும் IUCN இன் ெடி 

எந்த உயிரிேமும் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய, ஆெத்தாே 

அல்ைது அச்சுறுத்தும் ேலககளில் இல்லை. ஆய்வுப் 

ெகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் ெட்டியல் 

இேங்கள் எதுவும் இல்லை. 

 

 

 

1.14 

ஒரு ெருேகாை (மலழக்காைம் தவிர) சுற்றுச்சூழல் 

தரம் ெற்றிய முதன்லம அடிப்ெலட தரவு - காற்று 

(PM10, PM2.5, SOx, NOx மற்றும் பஹவி 

பமட்டல்கைாே Hg, Pb, Cr, As வொன்றலே), சத்தம், 

நீர் (வமற்ெரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர்) , மண் - AAQ 

வசகரிப்பு காைத்திற்காே அவத ெருேத்துடன் 

ஒத்துப்வொகும் ஒரு சீசன் மீட் வடட்டாவுடன் 

வசர்த்து ேழங்கப்ெட வேண்டும். அந்தந்த 

ஆய்ேகத்தின் NABL/ MoEF & CC சான்றிதழின் 

விேரம் மற்றும் ேழங்கப்ெட வேண்டிய 

ஆவைாசகரின் அங்கீகாரம்

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி மார்ச்-வம 2024 வகாலட 

சீசனுக்காே அடிப்ெலடத் தரவு வசகரிக்கப்ெட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3 இல் உள்ை விேரங்கள். 

 

 

 

 

 

1.15 

ஆய்வுப் ெகுதியின் ேலரெடம் (1: 50, 000 

அைவுவகால்) ோழ்விடங்கள், பிற 

பதாழில்கள்/சுரங்கங்கள், மாசுெடுத்தும் 

ஆதாரங்களின் இருப்பிடம் ஆகியேற்லறக் 

காட்டும் ெல்வேறு மாதிரி நிலையங்களின் 

இருப்பிடத்லதக் காட்டும். குத்தலக/திட்டப் 

ெகுதியின் அைவு, கீழ்க்காற்று (காற்று) / கீழ்நிலை 

(வமற்ெரப்பு நீர்) / நிைத்தடி நீர் ஆட்சி (ஓட்டத்தின் 

அடிப்ெலடயில்) முன்பமாழியப்ெட்ட 

ொதிப்புகள் ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில் லமய 

மற்றும் இலடயக மண்டைங்களில் உள்ை மாதிரி 

நிலையங்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் இருப்பிடம் 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட வேண்டும். ) ஒரு நிலையம் 

வமல்காற்று/அப்ஸ்ட்ரீம்/ொதிப்பு 

இல்ைாத/மாசுெடுத்தாத ெகுதியில் கட்டுப்ொட்டு 

நிலையமாக இருக்க வேண்டும். CPCB 

ேழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தரநிலைகள் மற்றும்
ேலகப்ொட்டின்ெடி நிைத்தடி நீர் மற்றும்

வமற்ெரப்பு நீர் ஆகிய இரண்டிற்கும் நீர்
வசாதலேக்காே அைவுருக்கள் மற்றும்
பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் கண்காணிப்பு
இருக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட தரநிலைகளுடன்
கேனிக்கப்ெட்ட மதிப்புகள் ேழங்கப்ெட
வேண்டும்

ெல்வேறு மாதிரி நிலையங்கலைக் காட்டும் 

அத்தியாயம்-3 இல் உள்ை விேரங்கள் 

CPCB ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி. 

 

 

 

1.16 

சரியாே அடிப்ெலடக் காற்றின் தர மதிப்பீட்டிற்கு, 

அப்ெகுதியில் உள்ை காற்று வராோ முலற மதிப்ொய்வு 

பசய்யப்ெட வேண்டும், அதன்ெடி AAMSQ இன் 

இருப்பிடம் காற்றின் தரத் தரவுகலை கீழ்க்காற்றுப் 

ெகுதிகளில் வொதுமாே கண்காணிப்பு நிலையங்கள் 

மூைம் வசகரிப்ெதன் மூைம் திட்டமிடப்ெட வேண்டும். 

அடிப்ெலடத் தரலேச் வசகரிப்ெதற்காே கண்காணிப்பு 

இருப்பிடம் ஒட்டுபமாத்தமாக 10 கிமீ இலடயக 

மண்டைத்லத உள்ைடக்கியதாக இருக்க வேண்டும், 

அதாேது கிமீ இலடயகப் ெகுதியில் சிதறடிக்கப்ெட
வேண்டும் விரிோக்கம் ஏற்ெட்டால் இன்
காட்டப்ெடும் தரவு மற்றும் ேழங்கப்ெட வேண்டிய
கண்காணிப்புத் தரவுகளுடன்அதன்ஒப்பீடு

AERMOD காட்சி 13 மாடலைப் ெயன்ெடுத்தி, காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் மற்றும் காற்றுத் தர மாதிரி, 

அதிகரிக்கும் GLC மாசுொட்டின் கணிப்புக்காக 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் உள்ை விேரங்கள். 

 

 

 

 

1.17 

சாலையின் இருபுறமும் 100 மீட்டர் பதாலைவில் 

குடியிருப்புகள் இருப்ெதுடன், காற்றின் தரத்தில் 

ஏற்ெடும் ொதிப்பு, அதன் சரியாே ெடேடிக்லககள் 

மற்றும் சாலைலய விரிவுெடுத்துேதற்காே 

காைக்பகடுவுடன் பசயல்திட்டத்துடன் விரிோே 

வொக்குேரத்து ஆய்வு. இந்த திட்டம் 

எண்ணிக்லகலய அதிகரிக்கும். கார்ென் 

உமிழ்வுக்கு மலறமுகமாகப் ெங்களிக்கும் 

சாலைவயாரம் உள்ை ோகேம், இழப்பீட்டுத் 

திட்டம் என்ே என்ெலத அறிக்லகயில்
பதளிோகக்குறிப்பிட வேண்டும்

IRC ேழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் ெடி ஆய்வுப் 

ெகுதியில் வொக்குேரத்தின் தாக்கத்லத ெகுப்ொய்வு 

பசய்ேதற்காக வொக்குேரத்து அடர்த்தி 

கணக்பகடுப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. அத்தியாயம்-

II இல் விேரங்கள். 



 

 

 

1.18 

உண்லமயாே கணக்பகடுப்பு அறிக்லகயுடன் 

ெடத்தப்ெடும் சமூக-பொருைாதார ஆய்வு மற்றும் 

மக்கள்பதாலக கணக்பகடுப்புத் தரவுகளிலிருந்து 

ேழங்கப்ெட வேண்டிய ஒப்பீட்டு மதிப்பீடு 

ஆகியலே EIA/ EMP அறிக்லகயிலும் ேழங்கப்ெட 

வேண்டும், வமலும் ஆய்வுப் ெகுதியின் பதாழில் 

நிலை மற்றும் பொருைாதார நிலை மற்றும் 

பொருைாதார ரீதியாக என்ே திட்டம் ெங்களிக்கும் 

என்ெது பதளிோகக் குறிப்பிடப்ெட வேண்டும். . 

ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ை உள்கட்டலமப்பு 

ேசதிகள் மற்றும் ேசதிகளின் நிலை மற்றும் 

ேழங்கப்ெட வேண்டிய மக்கள்பதாலகக் 

கணக்பகடுப்புத் தரவுகளுடன் ஒப்பீட்டு மதிப்பீடு
மற்றும் பின்ெற்றப்ெட வேண்டிய
பசயல்ொடுகளுக்காேவதலேஅடிப்ெலடயிைாே
கணக்பகடுப்பின் துேக்கம் மற்றும் அைவீடு
ஆகியேற்றுடன்அலதஇலணக்க வேண்டும்

ஆய்வு ெகுதியின் பதாழில் நிலை மற்றும் 

பொருைாதார நிலையுடன் அத்தியாயம்-3 சமூக-

பொருைாதார ஆய்வில் விரிோக உள்ைது. 

ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ை உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் 

மற்றும் ேசதிகளின் நிலைலயயும் இந்த ஆய்வில் 

வசர்க்க வேண்டும் 

 

CSR அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் விோதிக்கப்ெடுகிறது. 

 

 

1.19 

சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர் ஆய்ோேது, 

வமற்ெரப்பின் உள்கட்டலமப்பு வமம்ொடு 

அல்ைது சுரங்க ெடேடிக்லககளுக்கு ேேப் 

ெகுதியில் ஏற்ெடும் மாற்றத்தின் தாக்கத்லத 

சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். திலச திருப்புதல். 

அத்தியாயம்-3 இல் விரிோே சூழலியல் மற்றும் 

ெல்லுயிர் ஆய்வு 

 

1.20 

ொதிப்பு மண்டைத்தில் உள்ை மக்களின் 

ஆவராக்கியம் மற்றும் சுரங்கத்திற்காே 

ெணியாைர்கள் மற்றும் மனிதேைத்தின் 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

ொதுகாப்புக்காே ெடேடிக்லககள் குறித்த 

அடிப்ெலட தரவு சமர்ப்பிக்கப்ெட வேண்டும். 

ொதிப்பு மண்டைத்தில் உள்ை அத்தியாயம்-4 

மக்கள்பதாலகயில் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது மற்றும் 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

ொதுகாப்புக்காே ெடேடிக்லககள் மற்றும் 

அத்தியாயம்-X இல் முன்பமாழியப்ெட்ட 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் 

 

1.21 

அப்ெகுதியின் நீரியல் ஆட்சியில் 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டம்/பசயல்ொட்டின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்ெட்டு அறிக்லக 

சமர்ப்பிக்கப்ெடும். GEC 2015 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி நீரியல் ஆய்வுகள் 

தயாரிக்கப்ெட்டு சமர்ப்பிக்கப்ெட வேண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

 

 

 

1.22 

நீண்ட காை கண்காணிப்பு ெடேடிக்லககள் உட்ெட 

லமய மண்டைம் மற்றும் 10 கிமீ தாங்கல் 

மண்டைத்திற்குள் உள்ை நீர்ேைவியல் மற்றும் 

நிைத்தடி நீர் ஆட்சியில் சுரங்கம் மற்றும் 

சுரங்கத்தில் இருந்து நீர் உறிஞ்சுதல் ஆகியேற்றின் 

தாக்கம் ேழங்கப்ெட வேண்டும். மலழநீர் 

வசகரிப்பு விேரங்கள் மற்றும் நிைத்தடி நீலர 

ரீசார்ஜ் பசய்ேதற்காே ெடேடிக்லககள் நிைத்தடி 

நீர் இருப்பு குலறயும் வொது மற்றும்/அல்ைது அந்த 

ெகுதி இருண்ட/சாம்ெல் மண்டைத்திற்குள் 

இருந்தால்பிரதிெலிக்க வேண்டும்

நிைத்தடி நீர் மட்டம் நிைத்தடி மட்டத்தில் 75 
மீட்டர் கீவழ உள்ைது. 
இந்த திட்டங்களில், இறுதி ஆழம் 57m Bgl ஆகும் 
 
ஒட்டுபமாத்த EIA திட்டத்தில் (குோரி) குோரி 

ெடேடிக்லககள் நிைத்தடி நீர் அட்டேலணலய 

குறுக்கிடாது என்று ஊகிக்கப்ெடுகிறது. 

 

1.23 

முன்கணிப்பிற்காே மாடலிங், தணிப்பு/தடுப்பு, 

பதாடர் கண்காணிப்பு ெடேடிக்லககள் மற்றும் 

ொதுகாப்புச் சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட நிைம் சரிவு 

ெற்றிய ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட வேண்டும். 

அத்தியாயம்-IV இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ை ஆய்வுப் 

ெகுதியில் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட மற்றும் தணிப்பு 

ெடேடிக்லககள். 

 

 

1.24 

விரிோே நீர் இருப்பு ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

மணல் அள்ளுேதற்கு தண்ணீலரப் 

ெயன்ெடுத்துதல் உள்ளிட்ட சுரங்க 

ெடேடிக்லககளில் ெல்வேறு ெடேடிக்லககளுக்கு 

ஏற்ெ தண்ணீர் வதலேலய பிரித்து தனித்தனியாக 

ேழங்க வேண்டும். சுரங்கத்தில் 

ெயன்ெடுத்துேதற்காே நீர் ஆதாரம், மாநிை 

அரசின் தகுதியாே ஆலணயத்தின் அனுமதி. 

மற்றும் வொட்டியிடும் ெயேர்களுக்கு ஏற்ெடும் 

ொதிப்புகள்ேழங்கப்ெட வேண்டும்

பமாத்த நீர் வதலே: 3.5 KLD 

அத்தியாயம் 2, அட்டேலண எண் 2.15 இன் கீழ் 

விோதிக்கப்ெட்டது, சுரங்க குழியில் (கிலடக்கும் 

வொது) வதங்கியுள்ை மலழநீரில் இருந்தும், 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தண்ணீர் 

விற்ெலேயாைர்களிடமிருந்தும் வதலேயாே நீர் 

பூர்த்தி பசய்யப்ெடும். 

 

 

1.25 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம திட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக பசயல்ெடுத்தப்ெடும் அலேத்து காற்று 

மாசுக் கட்டுப்ொட்டு கருவிகளின் (APCEs) 

ேடிேலமப்பு விேரங்கலை PP சமர்ப்பிக்க 

வேண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் காற்றின் தரப் 

ெகுப்ொய்விற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முலற 

மற்றும் கருவி மற்றும் அத்தியாயம்-10 துலண 10.2 

சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகயில் காற்று மாசுக் 

கட்டுப்ொட்டு கருவிகள் (SPACEs). 



 

 

1.26 

PP ஆேது LNG/CNG அடிப்ெலடயிைாே சுரங்க 

இயந்திரங்கள் மற்றும் டிரக்குகலை சுரங்க 

பசயல்ொடு மற்றும் கனிம வொக்குேரத்துக்கு 

ெயன்ெடுத்த முன்பமாழிகிறது. ஆற்றலைப் 

ொதுகாக்க அல்ைது புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆதாரங்கலைப் ெயன்ெடுத்துேதற்கு 

எடுக்கப்ெட்ட ெடேடிக்லககள் ஆராயப்ெடும். 

அத்தியாயம்-2 அட்டேலண எண் 2.10ல் உள்ை 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உெகரணங்களின் 

விேரங்கள் 

 

1.27 

சுரங்க பசயல்ொடு / சைலே ஆலை மற்றும் 

பதாடர்புலடய கார்ென் உறிஞ்சுதல் திட்டத்தில் 

இருந்து ெசுலம இல்ை உமிழ்வு ோயுக்கலை 

மதிப்பிடுேதற்கு PP. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

 

1.28 

அதன் தணிப்பு ெடேடிக்லககள், இடர் மதிப்பீடு 

மற்றும் வெரிடர் தயார்நிலை மற்றும் 

வமைாண்லமத் திட்டத்துடன் கூடிய தை 

குறிப்பிட்ட தாக்க மதிப்பீடு ேழங்கப்ெட 

வேண்டும். 

ஒரு இடர் மதிப்பீடு மற்றும் வெரிடர் தயார்நிலை 

மற்றும் வமைாண்லம திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

 

 

1.29 

சுரங்க முலற, பதாழில்நுட்ெம், 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட இயந்திரங்களின் ெயன்ொடு 

மற்றும் காற்றின் தரம், கனிம வொக்குேரத்து, 

லகயாளுதல் மற்றும் வசமிப்பு/ஸ்டாக்யார்ட் 

வொன்றேற்றின் தாக்கம், பேடிப்பு, சத்தம் மற்றும் 

அதிர்வுகளின் தாக்கம் ஆகியலே ேழங்கப்ெட 

வேண்டும். 

ெயன்ெடுத்திய இயந்திரங்கள் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெத்தில் விரிோக ொடம்-3 

அட்டேலண 3.17 – காற்றின் தர ெகுப்ொய்விற்கு 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முலற மற்றும் கருவி 

அத்தியாயம்-4 இல் விரிோே ஆய்வு வதர்வின் 

தாக்கம் 

சுரங்க முலற மற்றும் காற்றின் தரம் மற்றும் 

பேடிப்பு மற்றும் சத்தம் மற்றும் அதிர்வுகளின் 

தாக்கம். 

 

 

 

1.30 

சுரங்கப் ெகுதிக்குள் மற்றும் குத்தலக/திட்டத்திற்கு 

பேளிவய கனிமப் வொக்குேரத்தின் தாக்கங்கள், 

தப்பிவயாடிய உமிழ்லே உருோக்கும் குறிப்பிட்ட 

ெகுதிகலைக் குறிக்கும் ஓட்ட விைக்கப்ெடத்துடன் 

ேழங்கப்ெட வேண்டும். வொக்குேரத்து, 

லகயாளுதல், கனிம மற்றும் கழிவுகலை காற்றின் 

தரத்தில் மாற்றுதல், ெணிமலேயிலிருந்து 

பேளிவயறும் கழிவுகள் வொன்றேற்றின் 

தாக்கங்கள், HEMM மற்றும் பிற 

இயந்திரங்கள்/உெகரணங்கலைப் 

ெராமரிப்ெதற்காே வமைாண்லமத் திட்டம் 

ஆகியலே பகாடுக்கப்ெட வேண்டும். 

பதாழிைாைர்களுக்காே ஓய்வு இடங்கள் மற்றும் 

வகண்டீன் வொன்ற ெல்வேறு ேசதிகள் மற்றும் 

இந்த ெடேடிக்லககளில் இருந்து பேளிவயறும் 

கழிவுகள் / மாசு சுலம வொன்ற விேரங்களும் 

ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

IRC ேழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் ெடி ஆய்வுப் 

ெகுதியில் வொக்குேரத்தின் தாக்கத்லத 

ெகுப்ொய்வு பசய்ேதற்காக வொக்குேரத்து 

அடர்த்தி கணக்பகடுப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது, 

வமலும் திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 

முன்பமாழியப்ெட்ட வொக்குேரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் இல்லை என்று 

ஊகிக்கப்ெடுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் விேரங்கள். 

குோரி குத்தலகக்கு ேழங்கப்ெட்ட பிறகு, சுரங்கத் 

பதாழிைாைர்களுக்கு உள்கட்டலமப்பு மற்றும் 

இதர ேசதிகள் ேழங்கப்ெடும், வமலும் இது 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

1.31 

ோகே நிறுத்துமிடம், ஓய்வு ெகுதிகள் மற்றும் 

வகன்டீன் வொன்றேற்றின் அடிப்ெலடயில் 

பதாழிைாைர்களுக்கு ேழங்கப்ெட வேண்டிய 

ெல்வேறு ேசதிகள் மற்றும் இந்த 

ெடேடிக்லககைால் ஏற்ெடும் கழிவுகள்/மாசு சுலம 

ெற்றிய விேரங்களும் அளிக்கப்ெட வேண்டும். 

குோரி குத்தலகக்கு ேழங்கப்ெட்ட பிறகு, சுரங்கத் 

பதாழிைாைர்களுக்கு உள்கட்டலமப்பு மற்றும் 

இதர ேசதிகள் ேழங்கப்ெடும், வமலும் இது 

அத்தியாயம் எண்.2 இல் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 

1.32 

பமாலெல்/ஸ்டாடிக் ோட்டர் பேட் விமாேத்தின் 

எண்ணிக்லக மற்றும் பசயல்திறன், சுரங்கத்தின் 

உள்வை முக்கிய கனிம வொக்குேரத்து சாலையில் 

மூடுெனி பீரங்கி பதளிக்கும் அலமப்பு, 

சுரங்கம்/ஸ்டாக்யார்ட்/லசடிங்கிற்காே 

அணுகுமுலற சாலைகள் மற்றும் காற்றின் தரத்லத 

ொதிக்கும் ேலகயில் அேற்றின் ெயன்ொட்டின் 

அதிர்பேண் ஆகியலே ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

அணுகு சாலைகள் வொன்றேற்றுடன் கனிமப் 

வொக்குேரத்துப் ொலதக்காே அத்தியாயம்-2ல் 

விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது, வமலும் காற்றின் தரத்லதப் 

ொதிக்கும் விேரம் பகாடுக்கப்ெட்ட அத்தியாயம்-

4. 



1.33 கருத்தியல் இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் 

சுரங்கத்திற்கு பிந்லதய நிை ெயன்ொடு மற்றும் 

நிைம்/ோழ்விடத்லத முன்கூட்டிய நிலைக்கு 

மீட்டலமத்தல் ஆகியலே ேழங்கப்ெட 

வேண்டும். பேட்டிபயடுக்கப்ெட்ட ெகுதியின் 

சூழலியல் மறுசீரலமப்பு மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்லதய நிைத்லதப் ெயன்ெடுத்துேதற்காே 

திட்டம் விரிோே பசைவு ஏற்ொடுகளுடன் 

தயாரிக்கப்ெட வேண்டும். கழிவுகளின் தாக்கம் 

மற்றும் வமைாண்லம மற்றும் மறு லகயாளுதல் 

(பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்) மற்றும் பின் 

நிரப்புதல் மற்றும் முற்வொக்காே சுரங்க மூடல் 

மற்றும் மறுசீரலமப்பு ஆகியலே ேழங்கப்ெட 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்ெது அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக 

இலணக்கப்ெட்ட பதாகுதி - 1 ஆக 

இலணக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 

1.34 

வொதுமாே ெசுலமஅரண் அருகில் உள்ை 

ெகுதிகள், கனிம இருப்பு முற்றம் மற்றும் 

கனிமங்களின் வொக்குேரத்து ெகுதி ஆகியலே 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட இேங்களின் 

விேரங்களுடன் ேழங்கப்ெட வேண்டும் மற்றும் 

உயிர்ோழும் விகிதம் குறிப்ொக வொக்குேரத்து 

ொலதலய சுற்றி ெசுலம பெல்ட் வமம்ொடு 

வமற்பகாள்ைப்ெட வேண்டும். 

கிரீன்பெல்ட் வமம்ொட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 4 

இன் கீழ் விோதிக்கப்ெடுகிறது, 

 

1.35 

EMP இன் பசைவு (மூைதேம் மற்றும் 

பதாடர்ச்சியாேது) திட்டச் பசைவு மற்றும் 

முற்வொக்காே மற்றும் இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்டத்தில் வசர்க்கப்ெட வேண்டும். 

பமாத்த பசைவு மற்றும் விேரங்கள் அத்தியாயம் 

எண் 10 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது 

 

 

 

1.36 

ஆர்&ஆர் ெற்றிய விேரங்கள். ஆய்வுப் ெகுதியில் 

கண்டறியப்ெட்ட மக்கள்பதாலகயின் 

(ெழங்குடியிேர், SC/ST, BPL குடும்ெங்கள் உட்ெட) 

தற்வொதுள்ை சமூக-பொருைாதார நிலை மற்றும் 

இடம்பெயர்ந்த மக்கலை 

மீள்குடிவயற்றுேதற்காே ெரந்த திட்டம், 

மீள்குடிவயற்ற காைனிக்காே இடம், மாற்று இடம் 

ெற்றிய தரவுகளுடன் விரிோே திட்டக் 

குறிப்பிட்ட R&R திட்டம் இடம்பெயர்ந்த 

மக்களுக்காே ோழ்ோதார 

கேலைகள்/வேலைோய்ப்பு, ேழங்கப்ெடும் 

குடிலம மற்றும் வீட்டு ேசதிகள் வொன்றலே
மற்றும் பசைவுகள் மற்றும் திட்டத்லத
பசயல்ெடுத்துேதற்காே அட்டேலணயுடன்
பகாடுக்கப்ெட வேண்டும்

பொருந்தாது. 

300 மீட்டர் சுற்றைவில் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்லை. 

எேவே, திட்டத்தால் ொதிக்கப்ெட்ட 

மக்களுக்காே R&R திட்டம் / இழப்பீடு விேரங்கள் 

(PAP) எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை மற்றும் இந்தத் 

திட்டத்திற்குப் பொருந்தாது. 

 

1.37 

CSR திட்டத்துடன் கிராமங்களின் விேரங்கள் 

மற்றும் திட்டத்தின் ோழ்ொள் முழுேதும் 

குறிப்பிட்ட ெடேடிக்லககளுக்காே குறிப்பிட்ட 

ெட்பேட் ஒதுக்கீடுகள் (மூைதேம் மற்றும் 

பதாடர்ச்சி) பகாடுக்கப்ெட வேண்டும். 

CSR அத்தியாயம் 8-ன் கீழ் விோதிக்கப்ெடுகிறது. 

வமலும் அத்தியாயம்-10 இல் திட்டத்தின் ோழ்ொள் 

முழுேதும் குறிப்பிட்ட பசயல்ொடுகளுக்காே 

குறிப்பிட்ட ெட்பேட் ஏற்ொடுகள் (மூைதேம் 

மற்றும் பதாடர்ச்சி) 
1.38 கார்ப்ெவரட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு: CER அத்தியாயம் 8 இன் கீழ் விோதிக்கப்ெடுகிறது. 

 

1.39 

அ) நிறுேேம், இயக்குெர்கள் குழுோல் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ென்கு ேலரயறுக்கப்ெட்ட 

சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகலயக் பகாண்டிருக்க 

வேண்டும். 

அத்தியாயம்-10 சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகயில் 

விரிோக உள்ைது 

 

1.40 

b) சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகயாேது, சுற்றுச்சூழல் 

அல்ைது ேே விதிகள்/நிெந்தலேகளின் 

மீறல்கள்/விைகல்/ மீறல்கள் ஆகியேற்லறக் 

கேேத்தில் பகாள்ை நிலையாே பசயல்ொட்டு 

பசயல்முலற/பசயல்முலறகலை ெரிந்துலரக்க 

வேண்டும் 

1.41 

c) சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிலேகலைக் 

லகயாள்ேதற்கும், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

நிெந்தலேகளுக்கு இணங்குேலத உறுதி 

பசய்ேதற்கும் நிறுேேத்தின் ெடிநிலை அலமப்பு 

அல்ைது நிர்ோக ஆலண ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு அத்தியாயம் 6 

இன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்டது 

 

 

1.42 

d) முலறயாே காவசாலைகள் மற்றும் நிலுலேகலைப் 

பெற, நிறுேேம் மற்றும்/அல்ைது ெங்குதாரர்கள் 

அல்ைது ெங்குதாரர்களின் இயக்குெர்கள் குழுவிற்கு 

இணக்கமின்லம/சுற்றுச்சூழல் விதிமுலறகலை மீறுதல் 

ெற்றி ென்கு அறியப்ெட்ட அலமப்லெக் பகாண்டிருக்க 

வேண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு அத்தியாயம் 6 

இன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்டது 

 

1.43 

இ) சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லம பிரிவு மற்றும் 

அதன் பொறுப்புகள் EIA/EMP அறிக்லகயில் 

பதளிோக குறிப்பிடப்ெட வேண்டும் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு அத்தியாயம் 6 

இன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்டது 



 

1.44 

f) சுற்றுச்சூழல் விதிமுலறகளின் இணக்கத்லத சுய 

கண்காணிப்பின் கட்டலமக்கப்ெட்ட 

பொறிமுலறயில் சுட்டிக்காட்டப்ெட வேண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு அத்தியாயம் 6 

இன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்டது 

1.45 திட்டத்தில் தாக்கல் பசய்யப்ெட்ட / நிலுலேயில் 

உள்ை ேழக்குகள் / நீதிமன்ற ேழக்குகளின் நிலை 

ேழங்கப்ெட வேண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த நீதிமன்றத்திலும் 

ேழக்கு நிலுலேயில் இல்லை 

 

1.46 

எந்தபோரு வதசிய பூங்கா மற்றும் ேேவிைங்கு 

சரணாையத்தின் தாழ்ோரத்தின் கீழ் என்னுலடயது 

ேராது என்று DFO யிடமிருந்து PP 

பதளிவுெடுத்தலை, அருகிலுள்ை சரணாையத்தின் 

தூரத்லதக் காட்டும் சான்றளிக்கப்ெட்ட 

ேலரெடத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்

கூத்தங்குைம் வகாடங்குைம் ெறலேகள் 

சரணாையம் 23கிமீ - NW 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்கும். 

1.47 ேேத்துலற அனுமதி, சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல், 

என்னுலடய பெருக்கமாே திட்ட ஒப்புதல் 

வொன்ற அனுமதிகள்/ஒப்புதல்களின் ெகல். 

பேள்ைம் மற்றும் நீர்ப்ொசேத் துலறயிலிருந்து 

NOC (வதலேப்ெட்டால்) வொன்றலே பொருந்தும் 

இது இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்கும் 

 

 

 

 

 

1.48 

ேே அனுமதி ெற்றிய விேரங்கள் பகாடுக்கப்ெட்ட 
ேடிேத்தின்ெடி பகாடுக்கப்ெட வேண்டும்: 
பமாத்த சுரங்க குத்தலக ெகுதி (பஹக்வடர்): 
பமாத்த ேே நிைம் (Ha) : 
எஃப்சியின் வததி: 
ேே நிைத்தின் ெரப்ெைவு: 
FC இன்னும் பெறப்ெடாத இருப்புப் ெகுதி: 
ேே நிைத்லத மாற்றுேதற்காே விண்ணப்ெத்தின் 
நிலை: 
 
ஒன்றுக்கு வமற்ெட்டேர்கள் ஒவ்போரு 

எஃப்சியின் விேரங்கலையும் ேழங்கிோல் 

சாத்தான்குைம் ஆர்.எப். 13 கிமீ NW 
 
பமாத்த சுரங்க குத்தலக ெகுதி 8.34.40 பஹக்வடர் 
இது இறுதி EIA/EMP அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்கும் 

 

1.49 

முன்பமாழிவு விரிோக்கம் பசய்யப்ெட்டால், 

சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

கண்ணிபேடி மூடல் திட்டத்தின்ெடி 

பசய்யப்ெடும் ெணியின் நிலை EIA/ EMP 

அறிக்லகயில்விேரிக்கப்ெடும்

இலணப்பு பதாகுதி-I இல் இலணக்கப்ெட்ட 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

 

 

1.50 

பொது விசாரலண ெற்றிய விேரங்கள் 

பசய்தித்தாளில் பேளியிடப்ெட்ட அறிவிப்புகள், 

பொது விசாரலணயின் 

ெடேடிக்லககள்/நிமிடங்கள், பொது மக்கைால் 

எழுப்ெப்ெட்ட புள்ளிகள் மற்றும் 

முன்பமாழிெேரால் பசய்யப்ெட்ட ோக்குறுதிகள் 

மற்றும் பொருத்தமாே காைக்பகடுவில் ேரவு 

பசைவுத் திட்டங்களுடன் முன்பமாழியப்ெட்ட 

காைக்பகடு ெடேடிக்லக பதாடர்ொே தகேல்கள் 

உள்ைடக்கப்ெட வேண்டும். இந்த விேரங்கள் 

அட்டேலணேடிேத்தில் ேழங்கப்ெட வேண்டும்
பொது விசாரலண பிராந்திய பமாழியில்
இருந்தால் அதன் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஆங்கிை
பமாழிபெயர்ப்பு ேழங்கப்ெட வேண்டும்

பொது விசாரலணயின் முடிவுகள் இறுதி EIA/AMP 

அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்ெடும். 

1.51 பிபி குலறந்தெட்சம் 10 நிமிடங்களுக்கு நிை 

யதார்த்தத்லத எடுத்துக்காட்டும் ேலகயில் 

ட்வரான் மூைம் கணக்பகடுப்லெ வமற்பகாள்ை 

வேண்டும்

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

 

 

 

1.52 

ேழங்கப்ெட்ட முதல் குத்தலகப் 

ெத்திரத்திலிருந்து பதாடங்கும் திட்டத்தின் 

விரிோே காைேரிலச/பதாகுதி ஒதுக்கீடு/ அதன் 

புதுப்பித்தல்களின் எண்ணிக்லகக்கு 

லகயகப்ெடுத்தப்ெட்ட நிைம், CTO/CTE எண் 

விேரங்களுடன். புதுப்பித்தல்கள், முந்லதய 

வதர்தல் ஆலணயம் (கள்) ேழங்கிய விேரங்கள் 

மற்றும் அதன் இணக்க விேரங்கள், ேே NOC(கள்), 

அனுமதிகள் ெேர் அனுமதிகள் வொன்ற
ெல்வேறு அரசாங்க அலமப்புகளின்
விேரங்கள் முலறவய அட்டேலண ேடிேத்தில்
ேழங்கப்ெட வேண்டும்

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார் 

 

1.53 

EIA/ EMP அறிக்லகயின் முதல் ெக்கத்தில் உச்ச 

திறன் உற்ெத்தி, ெகுதி, PP இன் விேரம், 

ஆவைாசகர் (NABET அங்கீகாரம்) மற்றும் ஆய்ேகம் 

(NABL / MoEF & CC சான்றிதழ்) ஆகியேற்லறக் 

குறிப்பிட வேண்டும். 

ேலரவு EIA/EMP, NABET, NABL சான்றிதழின் முன் 

ெக்கத்தில் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைெடி அறிக்லகயில் 

விேரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 

1.54 

Tor இன் இணக்கங்கள் அட்டேலண ேடிேத்தில் 

அந்தந்த அத்தியாயப் ெகுதி மற்றும் ெக்க எண் 

ஆகியேற்றுடன் சரியாக வமற்வகாள் காட்டப்ெட 

வேண்டும், வமலும் EIA-EMP அறிக்லகயின் 

அலேத்து அத்தியாயங்கள் ெகுதியிலும் 

பதாடர்புலடய இன்ேரிலசலயயும்குறிப்பிட
வேண்டும்

Tor இணக்கத்தின்ெடி, ஒவ்போரு அத்தியாயம் 

ோரியாக ெக்கம் மற்றும் அட்டேலண, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் பகாடுக்கப்ெட்ட எண்ணிக்லக 

இல்லை. 
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9. சுற்றுச்சூழல் பசைவு ெைன் ெகுப்ொய்வு ....................................................................................................  

10. சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டம் .......................................................................................................  

11. ருக்கம் மற்றும் முடிவு ....................................................................................................................................  

12.ஆவைாசகரின்பேளிப்ொடு…………………………………………………………………………………………….  

 

  



 

1 

 

அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 திட்ட உரிலமயாைர் திரு S.வேலு, புை.எண் 196/2B(P), 197/2B(P), 195/2A(P), 195/2B(P) & 195/3(P), 

8.34.40 பஹக்வடர் ெரப்ெைவில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிக்கு விண்ணப்பித்தார். 

கஸ்தூரிபரங்காபுரம் ெகுதி-II கிராமம், திலசயன்விலை ேட்டம், திருபெல்வேலி மாேட்டம். 

• ஆதரோைர் 03.02.2023 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார் 

• துல்லியமாே ெகுதி தகேல் பதாடர்பு கடிதம் மாேட்ட ஆட்சியரால் மூைம் ேழங்கப்ெட்டது. 

எண். M2/85/2023 வததி 21.08.2023 

• சுரங்கத் திட்டம் தகுதியாே ெெரால் தயாரிக்கப்ெட்டு, கடிதம் மூைம் ஒப்புதல் பெறப்ெட்டது. 

எண். M2/85/2023 வததி 19.09.2023 

• சுரங்கத் திட்டம் 23,79,925 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 1,45,604 மீ3 கிராேல் 57மீ தலர மட்டத் ஆழம் 

ேலர ெத்து ேருட காைத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் ெடி முன்பமாழிவு B1 ேலகக்கு 

உட்ெட்டது (கிைஸ்டர் குோரிகள் - 1 உத்வதசிக்கப்ெட்ட சுரங்கம், 1 ெடப்பில் உள்ை சுரங்கம், 2 

காைாேதியாே மற்றும் 1 லகவிடப்ெட்ட சுரங்கம் கிைஸ்டர் ேலகலய உருோக்குகின்றே 

{கிைஸ்டரின் பமாத்த அைவு 17.06.69 ேூலை 1 2016 வததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269 (E) இன் 

ெடி கிைஸ்டர் ெகுதி கணக்கிடப்ெட்டது. 

திட்ட உரிலமயாைர் குறிப்பு விதிமுலறக்கு விண்ணப்பித்தார்: ToR T023B0108TN5680365N வததி 

03.04.2024 அடிப்ெலட கண்காணிப்பு ஆய்வின் அடிப்ெலடயில் ஒரு ெருேத்தில் அதாேது மார்ச் முதல் 

வம 2024 ேலர ஆய்வு ெடத்தப்ெட்டது. இந்தத் திட்டத்தில், ஒட்டுபமாத்த சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது, அலதத் பதாடர்ந்து அந்த ொதகமாே தாக்கங்கலைக் 

குலறக்க விரிோே சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்ெடுகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்ெது நிலையாே ேைர்ச்சிலய உறுதி பசய்ேதற்காே 

வமைாண்லம கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு பசயல்திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் 

பொருைாதார தாக்கங்கலை முடிபேடுப்ெதற்கு முன் கண்டறிய ெயன்ெடுகிறது. இது ஒரு 

முடிபேடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தபோரு திட்டத்திற்கும் பொருத்தமாே முடிவுகலை 

எடுப்ெதில் முடிபேடுப்ெேர்கலை ேழிெடத்துகிறது. EIA திட்டத்திோல் ஏற்ெடும் ென்லம மற்றும் 

ொதகமாே விலைவுகலை முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட ேடிேலமப்பின் வொது இந்த 

தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ைப்ெடுேலத உறுதி பசய்கிறது. இது சமூகப் ெங்வகற்பு, தகேல், 

முடிபேடுப்ெேர்கலை ஊக்குவிப்ெதன் மூைம் வமாதல்கலைக் குலறக்கிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்த திட்டத்திற்காே அடித்தைத்லத உருோக்க உதவுகிறது. 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேேத்துலற அலமச்சகம், இந்திய அரசு, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூைம் 

S.O. 14 பசப்டம்ெர் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்ெடி அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு ேலககளின் கீழ் 
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ேலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைே, அதாேது A (> 100 பஹக்வடர்) மற்றும் B (≤ 100 பஹக்வடர்), மற்றும் பின் 

இலணப்பு-XI இல் உள்ை குழுமச் சூழ்நிலை உட்ெட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி குறித்த 

வதலேகலை திட்டேட்டமாக ேழங்குதல். 

இப்வொது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்ெடி, மாண்புமிகு வதசிய ெசுலமத் 

தீர்ப்ொயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுேைக குறிப்ொலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்காே வதலேலய 

பதளிவுெடுத்தியது, எேவே அலேத்துப் ெகுதிகளுக்கும் பொது ஆவைாசலே 5 முதல் 25 பஹக்வடர் 

ேலர B- 1 பிரிவில் ேருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA மற்றும் குழும நிலைலமக்காக மதிப்பிடப்ெடுகிறது.  

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டம் "B1" பசயல்ொடு 1(a) ேலகயின் கீழ் ேலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது 

(குழும சூழ்நிலையில் சுரங்க குத்தலக ெகுதி) மற்றும் SEIAA - TN இல் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு 
கூட்டம் ெடத்தி சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேழங்குேதற்காே EIA/EMP அறிக்லகலய சமர்ப்பித்த பிறகு 

ெரிசீலிக்கப்ெடும். 

”சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பொது மக்கள் கருத்துமகட்பு  மமற்பகாள்வதற்காக 

பவளியிடப்ெட்ட ToR அடிப்ெரடயில் தயாரிக்கப்ெட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 
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ெடம் 1.1: குழுமச் சுைங்கத்தின் வரைெடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1: திட்ட உரிரமயாளரின் விவைங்கள் 

திட்டத்தின் பெயர் திரு.S.வேலு சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 

எஸ் எப். எண்கள் 196/2B(P), 197/2B(P), 195/2A(P), 195/2B(P) & 195/3(P) 

ெரப்ெைவு 8.34.0 பஹக்வடர் 

நிை ேலக ெட்டா நிைம் 
கிராம தாலுகா மற்றும் 
மாேட்டம் 

கஸ்தூரி பரங்கபுரம் ெகுதி - II கிராமம்,  
திலசயன்விலை ேட்டம், திருபெல்வேலி மாேட்டம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உரிரமயாளரின் விவைம் 

அட்டவரை 1.2: திட்ட முன்பமாழிெவரின் விவைங்கள் 

திட்ட 
முன்பமாழிெேரின் 

பெயர் 
திரு.S.வேலு 

பதாடர்பு முகேரி த\பெ.சுடலையாண்டி 
5/36 ொர்க்கவேரி, 

கீழூர், திருேம்ொைபுரம், 
ராதாபுரம் ேட்டம், திருபெல்வேலி 

  

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0 மீ பெஞ்ச் உயரம் மற்றும் 5.0 மீ பெஞ்ச் அகைத்லத உருோக்குேதன் மூைம் ஆழமாே 

துலையிடுதல் மற்றும் பேடிப்பின் வொது ோக் வஹமர் ட்ரில்லிங் & ஸ்ைரி எக்ஸ்ப்வைாசிவ் மூைம் 

பேடிப்பு இல்ைாமல் கேரக பூமி ெகரும் இயந்திரங்கலை ெயன்ெடுத்துேதன் மூைம் திறந்தபேளி 

இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட சுரங்க முலற மூைம் குோரிகலை வமற்பகாள்ை முன்பமாழியப்ெட்டது. 

வதாண்டுதல் மற்றும் டிப்ெர்கள் ஏற்றுதல் மற்றும் வொக்குேரத்திற்காக முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே. 

இரண்டாம் நிலை பேடிலேத்தலை தவிர்க்க ராக் பிவரக்கர்கள் ெயன்ெடுத்த ெரிந்துலரக்கப்ெடுகிறது.  

அட்டவரை 1.3: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குோரியின் பெயர் திரு.S.வேலு சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 
நிைப்ெரப்பு ேலரெட எண் 58-H/15 
அட்சவரலக 8° 16' 25.7953''N to 8° 16' 38.1692''N 
தீர்க்கவரலக 77° 46' 35.0006''N to 77° 46' 48.0727''E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 75மீ AMSL   
புவியியல் ேைங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

45,87,330 மீ3 
1,66,812 மீ3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

23,79,925 மீ3 1,45,604 மீ3 
முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 
காைத்திற்காே முன்பமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 
11,90,435மீ3 1,45,604மீ3 

இரண்டாேது ஐந்தாண்டு திட்ட 
காைத்திற்காே முன்பமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

11,89,490 மீ3 - 
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நிைத்தின் ேலக ெட்டா நிைம் 

நிை விேரம் புை எண் 195/2A, 196/2B & 197/2B ஆகியலே திரு.M.சுடலைராோ 
பெயரில் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே, ெட்டா எண்கள் 1722,1858 
& 1732, S.F.No.195/2B ஆகியலே திரு.M.சிேபிரசாத் பெயரில் 
ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே. , ெட்டா எண். 1672 மற்றும் 
S.F.No.195/3, திரு.R.ராகுலின் பெயரில் ெட்டா எண்.332 இல் 
ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. விண்ணப்ெதாரர் இருெது ேருட 
காைத்திற்கு ெட்டாதாரர்களிடமிருந்து குத்தலகப் ெத்திரத்லத 
ெதிவு பசய்துள்ைார் 

இறுதி குழி ெரிமாணம் 365m (L) x 246m (W) x 57m(D) bgl 

சுரங்க முலற திறந்தபேளி இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட சுரங்க முலற, 
துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் ஆகியேற்லற உள்ைடக்கியது 

முன்பமாழியப்ெட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ோக் வஹமர் 4 
கம்பிரசர் 1 
ெக்பகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர்  3 
டிப்ெர்கள் 6 
வேகாே டிரில் 2 

பேடிக்கும் முலற 
மில்லி பசகண்ட் டிவை படட்டவேட்டர் (எம்எஸ்டி) 
படட்டவேட்டர்களுடன் ஸ்ைரி பேடிபொருளின் ெயன்ொடு 

உத்வதச மனிதேை 
ேரிலசப்ெடுத்தல் 

41ெெர்கள் 

பமாத்த திட்டச் பசைவு திட்ட பசைவு ரூ. 5,57,08,000/- 

அருகிலுள்ை நீர்நிலைகள் 

ஓலட வமற்கு 65 மீ 
குைம் 320மீ ேடவமற்கு 
ஓலட 650 மீ ேடகிழக்கு 
பதாட்டி ேடவமற்கு 900 மீ 
பதாட்டி பதற்கு 1 கிமீ 
வதாட்டவிலை ஆறு 2.2 கிமீ கிழக்கு 

ெசுலம அரண் வமம்ொட்டுத் 
திட்டம் 

4200 மரங்கலை ெட உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது 

தண்ணீர் வதலே 3.5 KLD 
அருகில் உள்ை குடியிருப்பு 1.7 கி.மீ ேடவமற்கு 
அருகில் உள்ை ேேவிைங்கு 
சரணாையம் 

கூதன்குைம் ெறலேகள் சரணாையம் – 23 கி.மீ ேடவமற்கு 
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ெடம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைெடம் 
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ெடம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு ெகுதியின் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 
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1.4 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
திட்டத்திற்காே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பசயல்முலற ொன்கு நிலைகலைக் பகாண்டிருக்கும். 

பதாடர்ச்சியாே ேரிலசயில் இந்த நிலைகள் கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே: 
1. தகுதி அடிப்ெலடயில் பிரித்தல் 
2. பதளிவுலர 
3. பொது மக்கள் ஆவைாசலே & 
4. மதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்ெரடயில் பிரித்தல்–  P1 

▪ முன்பமாழிெேர் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல்க் குோரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த ொள்: 

03.02.2023 

▪ துல்லியமாே ெகுதி தகேல் பதாடர்பு கடிதம் மாேட்ட ஆட்சியர், திருபெல்வேலி Rc. 

M2/85/2023 Dated 21.08.2023 அேர்கைால் ேழங்கப்ெட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தகுதி ோய்ந்த ெெரால் தயாரிக்கப்ெட்டு, மாேட்டத்தின் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குெரால் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது. எண் RC.No. M2/85/2023 

Dated 19.09.2023 

▪ ஆன்-லைன் முன்பமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/453376/2023. dated: 25.11.2023.அன்று சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதிக்காே ToR-க்கு ஆதரோைர் விண்ணப்பித்தார்.   

பதளிவுரை – P1 

▪ 31.01.2024 அன்று ெலடபெற்ற  441th  ேது SEAC கூட்டத்தில் ToR ேழங்குேதற்கு 

ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட குழுவிற்கு முன்பமாழிவு லேக்கப்ெட்டது. 

▪ இந்த முன்பமாழிவு 06.06.2022 அன்று ெலடபெற்ற 698 ேது SEIAA கூட்டத்தில் 

ெரிசீலிக்கப்ெட்டு, T023B0108TN5680365N Dated 03.04.2024 Dated 19.02.2024 

1.5 பொது ஆமலாசரன-  

தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பிேர் பசயைாைருக்காே 
விண்ணப்ெம், திட்டத் தைத்தில் அல்ைது மாேட்டத்தில் அதன் அருகாலமயில் ெரந்த அைவில் 
பொதுமக்களின் ெங்வகற்லெ உறுதிபசய்யும் ேலகயில் முலறயாக, வெரக்கட்டுப்ொடு மற்றும் 
பேளிப்ெலடயாே முலறயில் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் ெடத்த வேண்டும். இந்த ேலரவு 
EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் ெடேடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி 
EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிோக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்ெது மாநிை ேல்லுெர் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்ெத்தின் விரிோே 

ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வொன்ற பிற ஆேணங்கள், பொது மக்கள் கருத்துவகட்பு 

கூட்ட ெடேடிக்லககள் உள்ளிட்ட பொது ஆவைாசலேகளின் முடிவு, ஆதரோைரால் 

சமர்ப்பிக்கப்ெட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேழங்கப்ெடும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் ெயன்ெடுத்தி அறிக்ரக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேேம் அலமச்சகம், 2010 க்காே சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்பீட்டின் ேழிகாட்டுதல் லகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 பசப்டம்ெர், 2006 

• Lr.No. : T023B0108TN5680365N Dated 03.04.2024– P1 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

கூடுதைாக, சுற்றுச்சூழல் ெண்புகளின் மாதிரி மற்றும் வசாதலே வொன்ற தனிப்ெட்ட 

பசயல்ொடுகளுக்காே பிற பதாடர்புலடய தரநிலைகள் பின்ெற்றப்ெட்டுள்ைே. 
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1.6 பிந்ரதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 5845 (இ) வததி: 26.11.2018 இன் ெடி ஒவ்போரு காைண்டர் ஆண்டிலும் ேூன் 

1 மற்றும் டிசம்ெர் 1 அன்று EC ேழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுேைகம் & SEIAA க்கு 

நிர்ணயிக்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிெந்தலேகள் பதாடர்ொே 

அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய திட்ட ஆதரோைர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  

1.7  EIA ஆவைத்தின் பொதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுபமாத்த உள்ைடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் 

பேளியிடப்ெட்ட "மிேரல்கள் சுரங்கத்திற்காே சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ேழிகாட்டுதல் 

லகவயடு" ஆகியேற்றில் ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட உள்ைடக்கங்களின் ெட்டியலைப் பின்ெற்றுகிறது. 

 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வொக்கம் குழும குோரிகளில் ஒட்டுபமாத்த தாக்கத்லத அைவிடுேதும், 

ஒவ்போரு தனிப்ெட்ட குத்தலககளுக்கும் ெயனுள்ை தணிப்பு ெடேடிக்லககலை உருோக்குேதும் 

ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்ொட்டு கருவிகள், பின்ேணி காற்றின் தர அைவுகள், 

ோனிலை அைவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர் பேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வொன்ற 

மாசுொட்டின் அலேத்து அம்சங்கலையும் ெற்றிய விரிோே கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் 

விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. (மார்ச் 2024 – வம 2024) ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்ெலட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது.  

 

அட்டவரை 1.4: சுற்றுச்சூழல் ெண்புக்கூறுகள் 
வ.எண். ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிர்பவண் 

1 

சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 
மாதங்களுக்கு ோரத்திற்கு 
இரண்டு முலற பதாடர்ந்து 24 
மணி வெர மாதிரிகள் 
(2 லமயம் & 5 இலடயகம்) 

2 

ோனிலையியல் காற்றின் வேகம் மற்றும் திலச, 
பேப்ெநிலை, ஈரப்ெதம் 
மற்றும் மலழப்பொழிவு 

திட்டத் தைத்திற்கு அருகில், 
மணிவெரப் ெதிவு மற்றும் IMD 
நிலையத்தின் இரண்டாம் நிலை 
மூைங்களிலிருந்து பதாடர்ந்து 
மூன்று மாதங்கள் 

3 

நீர் தரம் இயற்பியல், வேதியியல் 
மற்றும் ொக்டீரியாவியல் 

அைவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 
வசகரிக்கப்ெட்டே - 4 நிைத்தடி நீர் 
மற்றும் 2 வமற்ெரப்பு நீர் 
மாதிரிகள்; கண்காணிப்பு 
காைத்தில் ஒருமுலற. 

4 

சூழலியல் நிை மற்றும் நீர்ோழ் 
தாேரங்கள் மற்றும் 

விைங்கிேங்கள் 10 கிமீ 
சுற்றைவு ேட்டத்திற்குள் 

உள்ைே. 

ேலரயறுக்கப்ெட்ட முதன்லம 
கணக்பகடுப்பு மற்றும் 
இரண்டாம் நிலை தரவு 
ேேத்துலறயிடம் இருந்து 
வசகரிக்கப்ெட்டது. 

5 
ஒலி மட்டங்கள் dB(A) இல் இலரச்சல் 

அைவுகள் 
8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் வொது 
24 மணிவெரத்திற்கு ஒருமுலற 
தரவு கண்காணிக்கப்ெடுகிறது 

6 
மண்ணின் 
ெண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் இரசாயே 
அைவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காைத்தில் 6 இடங்களில் 
ஒருமுலற 
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7 

நிை ெயன்ொடு பேவ்வேறு ேலககளுக்கு 
நிைம் ெயன்ொடு 

சர்வே ஆஃப் இந்தியா 
நிைப்ெரப்பு தாள் மற்றும் 
பசயற்லகக்வகாள் ெடங்கள் 
மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 
ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில். 

8 

சமூக-
பொருைாதார 
அம்சங்கள் 

சமூக-பொருைாதார மற்றும் 
மக்கள்பதாலக ெண்புகள், 
பதாழிைாைர் ெண்புகள் 

முதன்லம கணக்பகடுப்பு மற்றும் 
இந்திய மக்கள் பதாலக 
கணக்பகடுப்பு 2011 வொன்ற 
இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களின் 
தரவுகளின் அடிப்ெலடயில். 

9 

நீரியல் ெகுதியின் ேடிகால் அலமப்பு, 
நீவராலடகளின் தன்லம, 
நீர்நிலை ெண்புகள், ரீசார்ஜ் 
மற்றும் பேளிவயற்ற ெகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களில் 
இருந்து வசகரிக்கப்ெட்ட தரவு 
மற்றும் நீர்-புவியியல் ஆய்வு 
அறிக்லக தயாரிக்கப்ெட்டது. 

10 

இடர் மதிப்பீடு 
மற்றும் வெரிடர் 
வமைாண்லம 
திட்டம் 

தீ மற்றும் பேடிப்புகள் மற்றும் 
ெச்சுப் பொருட்களின் 
பேளியீடு ஆகியேற்றால் 
வெரழிவு ஏற்ெடக்கூடிய 
ெகுதிகலை அலடயாைம் 
காணவும் 

சுரங்கத்துடன் பதாடர்புலடய 
ஆெத்துக்காே இடர் 
ெகுப்ொய்வின் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
அடிப்ெலடயில். 

ஆதாரம்: வசாதலே ஆய்ேகங்கள் மூைம் தைக் கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA – TN ேழங்கிய ToR இன் வதலேயின்ெடி தரவு வசகரிக்கப்ெட்டது. 

 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இைக்கம் & பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுலக விதிகள், 1959 இன் ெடி குோரி குத்தலகக்கு விண்ணப்ெம். 
▪ தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுலக விதிகள், 1959 இன் ெடி சுரங்கத் திட்டத்லதத் தயாரிப்ெதற்கும் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுேதற்கும் துல்லியமாே ெகுதி தகேல் பதாடர்பு கடிதம் 
பெறப்ெட்டது. 

▪ கிராலேட் குோரியின் சுரங்கத் திட்டம் தமிழ்ொடு சிறு கனிமச் சலுலக விதிகள், 1959 இன் 
திருத்தப்ெட்ட விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

▪ 06.06.2022 & 06.07.2022 அன்று P1 திட்டத்திற்கு SEIAA - TN இலிருந்து ToR ேழங்கப்ெட்டது.
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பொது விளக்கம் 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் ெடி, திருபெல்வேலி மாேட்டம் மற்றும் தமிழ்ொடு மாநிைம், 

திலசய்ன்விலை தாலுகா, கஸ்தூரி பரங்கபுரம் - II கிராமத்தில் 1 முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் 1 

ெடப்பில் உள்ை குோரிகள் கிைஸ்டர் சூழ்நிலையின் கீழ் ேருகின்றே. 2269(E) வததியிட்ட 1 ேூலை 

2016 மற்றும் பமாத்த ெரப்ெைவு 8.34.0 பஹக்வடர் ஆகும், இதில் இரண்டு முன்பமாழியப்ெட்ட 

குோரிகள் உள்ைே. 

பதாகுப்பின் அைவு 5 பஹக்வடருக்கு வமல் இருப்ெதால், இந்த முன்பமாழிவு B1 ேலகயின் 

கீழ் ேரும் வததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆலணப்ெடி, மாண்புமிகு வதசிய ெசுலமத் 

தீர்ப்ொயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுேைக குறிப்ொலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி பெறுேதற்கு EIA, EMP மற்றும் பொது ஆவைாசலேக்காே வதலே உள்ைது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 கிைஸ்டரில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதிகள் ொலறகள் நிலறந்த தரிசு ெட்டா நிைம், திட்டப் 

ெகுதிகளுக்குள் பெரிய தாேரங்கள் அல்ைது மரங்கள் இல்லை மற்றும் தற்வொதுள்ை குோரியில் 

ெசுலம மண்டை வமம்ொடு வமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது, திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தைம் மற்றும் இந்த 

திட்டங்களுக்கு கூடுதல் ெகுதி வதலேயில்லை. முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிகளில் இருந்து கழிவுநீர் 

உற்ெத்தி/பேளிவயற்றம் இல்லை. 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் திறந்தபேளி இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட முலறயில் 

வதாண்டுேதற்கு முன்பமாழியப்ெட்டது இரண்டாம் நிலை பேடிப்லெத் தவிர்க்க பிவரக்கர்கள். 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• • திருபெல்வேலி ெகரத்திலிருந்து 42 கிமீ பதன்கிழக்வக, திலசயன்விலையில் இருந்து 12 கிமீ 
பதன்வமற்கில் மற்றும் கஸ்தூரிபரங்காபுரம் ெகுதி-II கிராமத்தில் அலமந்துள்ை குத்தலகக்கு 
விண்ணப்பித்த ெகுதி. 

அட்டவரை 2.1: தள இரைப்பு 

அருகிலுள்ை சாலை 

வதசிய பெடுஞ்சாலை (NH-44) திருபெல்வேலி – கன்னியாகுமரி 
 - 21.6 கிமீ – ேடவமற்கு 
மாநிை பெடுஞ்சாலை (SH-176) தூத்துக்குடி – கன்னியாகுமரி – 3.5 கிமீ 
– ேடவமற்கு   

அருகிலுள்ை கிராமம் கஸ்தூரிபரங்கபுரம் – 3 கிமீ – ேடகிழக்கு 
அருகில் உள்ை ெகரம் திலசயன்விலை - 12 கிமீ - ேடகிழக்கு 
அருகிலுள்ை ரயில் 
நிலையம் 

ேள்ளியூர்- 22.3 கிமீ –ேடவமற்கு 

அருகிலுள்ை விமாே 
நிலையம் 

திருேேந்தபுரம் – 96.7 கி.மீ ேடவமற்கு 

அருகிலுள்ை 
துலறமுகம் 

தூத்துக்குடி- 66 கிமீ – ேடகிழக்கு 

ஆதாரம்: சர்வே ஆஃப் இந்தியா நிைப்ெரப்பு ேலரெடம் 
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அட்டவரை 2.2: திட்டப் ெகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரைப்புகள் 

திட்டம் - P1 
வ.எண் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 

1 8016’37.5434” N  77046’35.0006” E 
2 8016’38.1692” N  77046’40.0391” E 
3 8016’38.0607” N  77046’41.6293” E 

4 8016’38.0584” N  77046’42.6651” E 

5 8016’36.5382” N  77046’42.6998” E 

6 8016’35.8253” N  77046’48.0727” E 

7 8016’32.9258” N  77046’45.4010” E 

8 8016’32.0595” N  77046’44.8642” E 

9 8016’25.7953” N  77046’42.2730” E 

10 8016’25.7982” N  77046’38.5865” E 

11 8016’28.5390” N  77046’38.4412” E 

12 8016’30.7917” N  77046’38.7494” E 

13 8016’33.4087” N  77046’36.3483” E 
14 8016’33.5534” N  77046’35.9564” E 
15 8016’35.8425” N  77046’35.4921” E 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 

ெடம் 2.1: திட்ட தள புரகப்ெடங்கள் – P1 

           

                                                                         



 

13 

 

ெடம் 2.2: கிராம ேலரெடம் கூகுள் எர்த் இவமஜில் மிலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது 
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ெடம் 2.3: திட்டப் ெகுதியின் மமற்ெைப்புத் திட்டம் 
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திட்டப்ெகுதியின் பசயற்க்ரகக்மகாள் புரகப்ெடம் 
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ெடம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட இருப்பிட வரைெடம் 
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2.2.1 திட்டப் ெகுதி 

➢ முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தைமாகும் 

➢ திட்டப் ெகுதிக்குள் எந்த ென்லமயும் அல்ைது பசயைாக்கமும் முன்பமாழியப்ெடவில்லை. 

➢ முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தில் ேே நிைம் எதுவும் இல்லை மற்றும் பெரிய தாேரங்கள் 

மற்றும் மரங்கள் இல்ைாதது.   

அட்டவரை 2.3: திட்டப் ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டு முரற 

P1 

விளக்கம் தற்மொதுள்ள ெகுதி முதல் 
ஐந்தாண்டுக்கான 

ெகுதி 

இறுதி ெகுதி 

குோரிக்கு உட்ெட்ட 
ெகுதி 

Nil 7.30.47 
7.30.47 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.02.00 0.02.0 
சாலைகள் Nil 0.02.00 0.05.0 
ெசுலம அரண் Nil 0.59.59 0.93.56 
ெயன்ெடுத்தப்ெடாத 
ெகுதி 

8.34.40 0.40.34 
0.03.37 

பமாத்தம் 8.34.40 8.34.0 8.34.0 
 

 

2.2.2 பசயல்ொட்டின் அளவு    

அட்டவரை 2.4: பசயல்ொட்டு  விவைங்கள் -  P1 

விவைங்கள் சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் ேைங்கள் மீ 3 8,36,500 47,800 

சுரங்க இருப்புக்கள் மீ 3     2,79,180 36,316 

முதல் ஐந்தாண்டுகள் உற்ெத்தி 1,56,265 31,334 

இரண்டாேது ஐந்தாண்டுகள் உற்ெத்தி 89,165 - 

சுரங்கத் திட்ட காைம் 5 ஆண்டுகள் 1 ஆண்டுகள் 

வேலை ொட்களின் எண்ணிக்லக 300 ொட்கள் 300 ொட்கள் 
ஒரு ொலைக்கு உற்ெத்தி மீ 3 

135 65 

ைாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக (ஒரு 
சுலமக்கு 12 மீ 3) 11 

5 

உத்வதசிக்கப்ெட்ட ஆழம் 35 மீ 2 மீ  

சுரங்கத்தின் பமாத்த ஆழம்   37 மீ  

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 திருபெல்வேலி மாேட்டம், சார்வோலகட் ொலறகளுடன் இலணக்கப்ெட்ட பமட்டா-

ேண்டல் ேரிலசயின் ென்கு ேைர்ந்த லித்வதாவெக்வகலேக் குறிக்கிறது. பேளிப்ெடும் ொலற 

ேலககள் குோர்ட்லசட், கால்க்-கிரானுலைட், கார்பேட்-ெவயாலடட்-சில்லிமலேட் க்னீஸ், 

கார்பேட் குோர்ட்வ ா-ஃபெல்ட்ஸ்ெதிக் க்னீஸ் மற்றும் வகாண்டலைட் ொலறக் குழுலேச் வசர்ந்த 

கார்பேட்-ெவயாலடட்-கார்டிலரட் க்னீஸ். Charnockite மற்றும் pyroxene Granulite ஆகியலே Charnockite 

குழுோகும். Hornblende-biotite gneiss மிக்மாடிடிக் ேைாகத்லதச் வசர்ந்தது. தவிர, அடிப்ெலட ஊடுருவும் 

(லெராக் லேட்) மற்றும் அமிை ஊடுருவும் (கிராலேட்) ஆகியலே கேனிக்கப்ெடுகின்றே. இைம் 

ஊடுருேல் பெக்மாலடட் மற்றும் குோர்ட்ஸ் ெரம்புகைால் குறிக்கப்ெடுகிறது. வமற்குத் பதாடர்ச்சி 

மலைலய ஒட்டிய ெகுதியில், ஷீர் பிவைனில் ஆரம்ெ / திட்டு சார்வோலகட்டின் ேைர்ச்சிக்காே 

சான்றுகள் காணப்ெடுகின்றே. 

ெகுதியின் அடுக்கு: 

காைம் குழு லித்தாைஜி 

வஹாவைாசீன் முதல் 
சமீெத்தியது  

ேண்டல் மண் 
பகாலுவியம் 

சிேப்பு மண் 
கடற்கலர மணல் 
களிமண் 
ேண்டல் ெதி 
வைட்டலரட் 
சிேப்பு வதரி 
கேகர் 
டஃவெசியஸ் கேகர் 
பஷல் லைம்ஸ்வடான் 
சுண்ணாம்பு மணற்கல் 

மிவயா-பிலிவயாபசன்ஸ் ெேம்ொலற மணற்கல் 
கடிேமாே, கச்சிதமாே, 
சுண்ணாம்பு மணற்கல் 
பஷல் சுண்ணாம்பு 

முன்வகம்ப்ரியன் ெடிக ேைாகம் 

சார்வோலகட் 
கைப்பு கைலே 
க்னீஸ் பெலிடிக்னீஸ் 

கால்க்-கிரானுலைட் 
குோர்லசட் 

 

இப்ெகுதியில் காணப்ெடும் ொலற ேலக Khondalite மற்றும் Charnockite குழுக்கள் மற்றும் Migmatite 

Complex of Easter Ghats Super group (Archaean Age), இலே மூன்றாம் நிலை மற்றும் குோட்டர்ேரி 

ேண்டல்கைால் பொருந்தாத ேலகயில் வமபைழுந்துள்ைே. குறுகைாே வெரியல் ெட்லடகைாக 

நிகழும் எபிடிவயாலரட் பகாண்ட வகாண்டலைட் குழுவின். சார்வோலகட் குழு அமிை 

மாறுொடுகைால் குறிப்பிடப்ெடுகிறது. இந்த ொலற ேலககள் மிக்மாலடட் ேைாகத்தில் உள்ை 

பேவோலித்ஸ் ெகுதியின் பெரும்ெகுதிலய ஆக்கிரமித்துள்ைே, இதில் ெடுத்தர தானியங்கள் 

பகாண்ட ஹார்ன்ப்பைன்ட்-ெவயாலடட் க்னீஸ் மற்றும் கார்பேட்-ெவயாலடட்னீஸ் ஆகியலே 

அடங்கும். ஜிப்சம், சுண்ணாம்பு, கடற்கலர மணல், கங்கர் மற்றும் பஷல் சுண்ணாம்பு ஆகியலே 

மாேட்டத்தின் பொருைாதார கனிமங்கைாகும். 

  ெடிக சுண்ணாம்பு, ெை ேண்ண ெரிமாண கல், சாதாரண கல் / கிராேல், கார்பேட் மற்றும் 

இல்மலேட் மணல் ஆகியலே திருபெல்வேலி மாேட்டத்தில் காணப்ெடும் குறிப்பிடத்தக்க 

பொருைாதார முக்கியத்துேம் ோய்ந்த கனிமங்கள் ஆகும். மாேட்டத்தில் கிராஃலெட், லமக்கா 

மற்றும் ரத்திேத்தின் சிறு நிகழ்வுகளும் ெதிோகியுள்ைே. மாேட்டத்தில் ஆைங்குைம், 

அம்ொசமுத்திரம், ொங்குவெரி, ொலையங்வகாட்லட, ராதாபுரம், சங்கரன்வகாவில், பசங்வகாட்லட, 
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சிேகிரி, பதன்காசி, திருபெல்வேலி, வீரவகரைம்புதூர் ஆகிய தாலுகாக்களில் சாதாரண கல் 

(பெரும்ொலும் சார்வோலகட்) சுரங்கப் ெணிகள் அதிகைவில் குவிந்து ேருகின்றே. கிராேல் எே. 

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல் 

 ஆய்வுப் ெகுதியாேது பிராந்தியப் வொக்லகப் பின்ெற்றுகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஹார்ட் 

ராக் உருோக்கத்லத ஒவர மாதிரியாே உருோக்கம் / சார்வோலகட்டின் ொத்வதாலித் உருோக்கம் 

ஆகியேற்லற உள்ைடக்கியது. குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி பேற்று நிைப்ெரப்ொகும். 

இப்ெகுதி பதற்குப் ெக்கமாக பமன்லமயாே சாய்லேக் பகாண்டுள்ைது. இப்ெகுதியின் உயரம் சராசரி 

கடல் மட்டத்திலிருந்து 98 மீ (அதிகெட்சம்) ஆகும். கிராேல் உருோக்கத்தின் 2 மீ (சராசரி) தடிமன் 

பகாண்ட ெகுதி. 2 மீ (கிராேல் உருோக்கம்) பிறகு ொரிய சார்வோலகட் காணப்ெடுகிறது, இது 

அருகில் இருக்கும் குோரி குழியிலிருந்து பதளிோக ஊகிக்கப்ெடுகிறது. 

 

2.3.3 நீர்வளவியல்   

நீர்நிரல அளவுருக்கள் 

 இந்த மாேட்டம் நுண்துலைகள் மற்றும் பிைவுகள் பகாண்ட அலமப்புகைால் 

அடிக்வகாடிட்டுக் காட்டப்ெட்டுள்ைது. மாேட்டத்தில் உள்ை முக்கியமாே நீர்நிலை அலமப்புகள் 

ஒருங்கிலணக்கப்ெடாத மற்றும் அலரகுலறயாே ேடிேங்கள் மற்றும் ோனிலை மற்றும் உலடந்த 

ெடிகப் ொலறகைால் அலமக்கப்ெட்டுள்ைே. 

  மாேட்டத்தில் உள்ை நுண்துலை அலமப்புகளில் மணற்கற்கள் மற்றும் களிமண் ஆகியலே 

அண்லமக்காைம் முதல் துலண மற்றும் மூன்றாம் நிலை ேயது (குோட்டர்ேரி) ஆகியலே அடங்கும். 

முக்கியமாக மணல், களிமண் மற்றும் கிராேல்கலை உள்ைடக்கிய சமீெத்திய ேடிேங்கள் 

மாேட்டத்தில் உள்ை முக்கிய ேடிகால் ொலதகளில் மட்டுவம உள்ைே. ேண்டல் மண்ணின் 

அதிகெட்ச தடிமன் 45.0 மீ பிஜிஎல், சராசரி தடிமன் சுமார் 25.0 மீ. நிைத்தடி நீர் இந்த அலமப்புகளில் நீர் 

அட்டேலண மற்றும் ேலரயறுக்கப்ெட்ட சூழ்நிலையில் ஏற்ெடுகிறது மற்றும் வதாண்டப்ெட்ட 

கிணறுகள் மற்றும் ேடிகட்டி புள்ளிகள் மூைம் அபிவிருத்தி பசய்யப்ெடுகிறது. உற்ெத்தி மண்டைங்கள் 

29.5 முதல் 62 m bgl ேலர ஆழமாே ேரம்பில் காணப்ெடுகின்றே. ேண்டல், லேப்ொறு மற்றும் 

குண்டாறு ஆற்றுப் ெடுலகலய ஒட்டி ெல்ை நீர்நிலை அலமப்லெ உருோக்குகிறது, இது 

கிராமங்களுக்கு நீர் ேழங்குேதற்காே முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். 

 முதன்லம வொவராசிட்டி இல்ைாத ெடிக ேடிேங்களின் நீர் தாங்கும் ெண்புகள் இரண்டாம் 

நிலை நுண்ணிய வொவராசிட்டியின் ேைர்ச்சியின் அைலேப் பொறுத்தது. இந்த ொலறகளில் நிைத்தடி 

நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் மூட்டுகள் மற்றும் பிைவுகளில் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத நிலைலமகளின் 

கீழ் உள்ைது மற்றும் துலைகளின் தன்லம மற்றும் அைவு மற்றும் முறிவு மண்டைங்களின் 

ஒன்வறாபடான்று இலணக்கப்ெட்டுள்ைது. ெடிகப் ொலதயின் மார்வொ-படக்வடானிக் ெகுப்ொய்வு, 

குறிப்ொக மடிப்பு அச்சுகளில் ஆழமாக அமர்ந்திருக்கும் இழுவிலச மற்றும் பேட்டு முறிவுகள் 

இருப்ெலதக் குறிக்கிறது. 30 முதல் 100 மீ ஆழத்தில் இந்த இறுக்கமாே மூட்டுகள் மற்றும் முறிவுகள் 

மற்றும் பேட்டு முறிவுகள் நிைத்தடி நீர் இயக்கத்திற்காே ேழித்தடங்கைாக பசயல்ெட்டு ேருகின்றே. 
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ெடம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைெடம் 
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ெடம் 2.9புவியியல், ஆண்டு வாரியான வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P1 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல்யின் ேைங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள், முன்பமாழியப்ெட்ட 

திட்டத்தின் அதிகெட்ச குத்தலகப் ெகுதிலய உள்ைடக்கும் ேலகயில் பிரிவுகலைத் திட்டமிடுேதன் 

மூைம் குறுக்குபேட்டு முலறயின் அடிப்ெலடயில் கணக்கிடப்ெட்டது. 

புவியியல் ேைங்களின் கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்ெலடயில், வதாண்டுதல் முலறயில் பெஞ்ச் 

அலமப்ெலதக் கருத்தில் பகாண்டு, 7.5 மீ (ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதிலயச் சுற்றிலும் ொதுகாப்புத் 

தலட) மற்றும் துல்லியமாே ெகுதி தகேல் பதாடர்பு கடிதத்தின்ெடி ொதுகாப்பு தூரத்லத 

விட்டுவிட்டு, குலறந்தலதக் கழிப்ெதன் மூைம் வதாண்டுதல் கணக்கிடப்ெடுகின்றே. பெஞ்ச் 

உருோக்கத்தின் வொது இருப்புக்கள் (பெஞ்ச் ைாஸ் என்றும் அலழக்கப்ெடுகிறது) மற்றும் உத்வதச 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுலம / ெக்கச்சுலம (100% மீட்பு எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது) இல்லை 

என்ெலதக் கருத்தில் பகாண்டு சுரங்க லகயிருப்பு கணக்கிடப்ெடுகிறது. 

அட்டவரை 2.6: முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

P1 

 சாதாைை கல் கிைாவல் 

புவியியல் ேைம் மீ3  
45,87,330 1,66,812 

சுரங்க ேைம் மீ3  23,7,925 1,45,604 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி பசயல்ொட்டில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லை. அகற்றப்ெட்ட முழுப் பொருட்களும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் (100%). ேல்லிக்கற்களின் 

வமல் அடுக்கு அகற்றப்ெட்டு, வதலேப்ெடும் ோடிக்லகயாைர்களுக்கு வெரடியாக விற்கப்ெடும். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் பொருைாதார ஆழம், ொதுகாப்பு மண்டைங்கள், அனுமதிக்கப்ெட்ட ெகுதி வொன்ற 

சிை ெலடமுலற அைவுருக்களின் அடிப்ெலடயில் இறுதி குழி அைவு ேடிேலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

அட்டவரை 2.8: இறுதி குழி ெரிமாைம் 

P1 

குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) அகலம் (அதிகெட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 

I 365m (L) 246m (W) 57 m (D) 

 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

• சுரங்கத்தின் ோழ்ொளின் முடிவில், வதாண்டப்ெட்ட சுரங்கப் ெள்ைம் / பேற்றிடமாேது மலழ 

நீலர வசகரிப்ெதற்காே பசயற்லக நீர்த்வதக்கமாகச் பசயல்ெடும் மற்றும் ேறட்சிக் காைத்தின் 

வதலே அல்ைது பெருக்கடிகலைச் சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கத்தின் மூடலுக்குப் பிறகு ொதுகாப்புத் தலட மற்றும் வமல் பெஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீர்த்வதக்கம் ஆகியேற்றுடன் உருோக்கப்ெட்ட ெசுலம அரண்கள் சுற்றுச்சூழல் அலமப்லெ 

வமம்ெடுத்தும்.   

• சுரங்க மூடல் என்ெது ஒரு இயக்கம் பசய்யப்ெட்ட தைத்லத அதன் இயற்லகயாே நிலைக்குத் 

திரும்ெச் பசய்யும் அல்ைது சுற்றுச்சூழலில் ஏவதனும் ொதகமாே விலைவுகலைத் தடுக்கும் 
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அல்ைது குலறக்கும் அல்ைது மனித ஆவராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கலைத் 

தடுக்கும் அல்ைது குலறக்கும் ஒரு பசயல்முலறயாகும். 

• புேர்ோழ்ேளிக்கப்ெட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்கள் மற்றும் விைங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

ொதுகாப்ொக இருப்ெது, புவி-பதாழில்நுட்ெ ரீதியாக நிலையாேது, புவி-வேதியியல் ரீதியாக 

மாசுெடுத்தாதது/ மாசுெடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிை ெயன்ொட்லடத் 

தக்கலேத்துக்பகாள்ளும் திறன் பகாண்டதாக இருப்ெது முக்கிய மூடல் வொக்கங்கைாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதர்கள் மற்றும் ேேவிைங்குகளின் ொதுகாப்பிற்காக அணுகல் குலறோக இருக்க 

வேண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க வேலைகள் மற்றும் குழி எல்லை ஆகியலே இயற்பியல் ரீதியாகவும் புவி-

பதாழில்நுட்ெ ரீதியாகவும் நிலையாேலே. 

• பேள்ைம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ை நீரின் தரம் மனிதர்கள், நீர்ோழ் உயிரிேங்கள் மற்றும் 

ேேவிைங்குகளுக்கு ொதுகாப்ொேது. 

• அசுத்தமாே ேடிகால் பேளிவயற்றம் குலறக்கப்ெட்டு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

• அசல் அல்ைது விரும்பிய புதிய வமற்ெரப்பு ேடிகால் ேடிேங்கள் நிறுேப்ெட்டுள்ைே. 

• பேள்ைம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, ெலடமுலற மற்றும் சாத்தியமாே இடங்களில் குழிக்குள் 

நீர்ோழ் ோழ்விடம் நிறுேப்ெட்டுள்ைது. 

• மனிதர்கள் மற்றும் ேேவிைங்குகளுக்கு பேள்ைம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அேசர அணுகல் 

மற்றும் தப்பிக்கும் ேழிகள் உள்ைே. 

• தூசி அைவு மக்கள், தாேரங்கள், நீர்ோழ் உயிரிேங்கள் மற்றும் ேேவிைங்குகளுக்கு 

ொதுகாப்ொேது. 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காைத்தின் முடிவில், வதாண்டப்ெட்ட சுரங்கப் ெள்ைம்/பேறுலமயாேது 

மலழநீலரச் வசகரிப்ெதற்காே ஒரு பசயற்லக நீர்த்வதக்கமாகச் பசயல்ெடுேவதாடு, ேறட்சிக் 

காைங்களில் வதலே அல்ைது பெருக்கடிகலைச் சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்ெட்ட பிறகு, ொதுகாப்புத் தலட மற்றும் வமல் பெஞ்சுகள் மற்றும் ஒரு தற்காலிக 

நீர்த்வதக்கம் ஆகியலே சுற்றுச்சூழலை வமம்ெடுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்ெது ஒரு பதாந்தரவு பசய்யப்ெட்ட தைத்லத அதன் இயற்லகயாே நிலைக்குத் 

திரும்ெச் பசய்யும் அல்ைது சுற்றுச்சூழலில் ஏவதனும் ொதகமாே விலைவுகலைத் தடுக்கும் 

அல்ைது குலறக்கும் அல்ைது மனித ஆவராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கலைத் 

தடுக்கும் அல்ைது குலறக்கும் ஒரு பசயல்முலறயாகும். 

• புேர்ோழ்ேளிக்கப்ெட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்கள் மற்றும் விைங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

ொதுகாப்ொக இருப்ெது, புவி-பதாழில்நுட்ெ ரீதியாக நிலையாேது, புவி-வேதியியல் ரீதியாக 

மாசுெடுத்தாதது/ மாசுெடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிை ெயன்ொட்லடத் 

தக்கலேத்துக்பகாள்ளும் திறன் ஆகியலே முக்கிய மூடல் வொக்கங்கைாகும். 
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சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்ெங்கள் ெரிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் பேளிப்புற ெங்குதாரர்கைால் திட்டமிடல் மற்றும் ேடிேலமப்பு ெரிசீைலேயின் 

ஆரம்ெ கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் ென்கு திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்லையில் 2மீ உயரம் பகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலைத்தன்லமலய எல்ைா வெரத்திலும் உறுதி பசய்தல் மற்றும் மலழ பெய்யும் வொது குழிக்கு 

மண் சறுக்குேலதத் தவிர்க்கவும், குழி மற்றும் வமற்ெரப்பு ஓடுதலைத் தவிர்க்கவும் இயற்லகயாே 

சரிவில் வதாட்ட ேடிகால் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயாகச் சுரண்டிய பிறகு, விெத்துகலைத் தவிர்க்க, தாழ்ோே பெஞ்ச் கால் சுேர் 

ெக்கமாேது சம்ப் பிட்கள் இல்ைாமல் பேற்றுப் ெரப்ொகப் ெராமரிக்கப்ெடும். 

• சுரங்கம் மூடப்ெடுேதற்கு முன் அலேத்து கூர்லமயாே விளிம்புகளும் பமன்லமயாே 

முகத்திற்கு உலடயணிந்து, பதாங்கும் சுேர் ெக்கத்தில் தைர்ோே குப்லெகள் இல்ைாமல் 

இருப்ெலத உறுதி பசய்யும். 

   சுரங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நளடமுளறப்படுத்த முடியுமமா அங்ககல்லாம், ஆமராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்ளககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிளலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுரங்க  மூடல் ககோட்போடுகள் 

மூடல் ககாள்ளககள் மூடல் மநாக்கங்களின் மதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுரங்க  மூடல் க ோக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் மநாக்கம் மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு எளத அளடய 

மவண்டும் என்பளத விவரிக்கிறது. கபாதுவாக, மூடல் மநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டளவ. அளவ அளடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க மவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுமகால்களள 

உருவாக்க அனுமதிக்க மவண்டும். 

கேர் ்தேடுக்கப்பட்ட சுரங்க  மூடல் தெயல்போடு 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூடல் கசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

மதரந்்கதடுக்கப்படுகிறது, மமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்கமாழிபவர ்

இறுதி கபாறியியல் மற்றும் வடிவளமப்பு கட்டத்ளத கதாடங்கலாம். 

சுரங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் மநாக்கங்களள அளடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

கதாகுப்ளப முன்கமாழிகின்றனர ்

சுரங்க மூடல் 

அளவுககோல்கள் 

மதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் கசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

மநாக்கத்ளத 

சந்திக்கிறதா 

என்பளத மூடல் 

அளவுமகால் 

அளவிடுகிறது 
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• திட்டப் ெகுதியின் பதற்குப் ெகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ைது. சுரங்க மூடல் ெடேடிக்லககைால் ெதி 

தலடெடாது. 

• சமூகப் பொறுப்புகளின் ஒரு ெகுதியாக திட்ட முன்பமாழிெேர், TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலைகளின்ெடி ெயனுள்ை சுத்திகரிப்பு பசயல்முலறக்குப் பிறகு, வசமிக்கப்ெட்ட சுரங்கக் குழி 

நீலர அருகிலுள்ை கிராமங்களுக்கு ேழங்க உறுதியளிக்கிறார். 

• பூர்வீக இேங்கள் எல்லைத் தலடகளில் 3 ேரிலச ேடிேங்களில் ெடப்ெடும் மற்றும் 1 ேது பெஞ்ச், 

பொதுமக்கள் மற்றும் கால்ெலடகளின் உள்ைார்ந்த நுலழலேத் தடுக்க ோசலில் ஒரு முழுவெர 

காேைாளி நியமிக்கப்ெடும். 

• குோரிக்காே அணுகு சாலை மூடப்ெட்டவுடன் உடேடியாக துண்டிக்கப்ெடும் 

• தைேலமப்பு ேடிேலமப்பு தயாரிக்கப்ெட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் பெற வேண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தைேலமப்பின்ெடி கட்டுேதற்கு முன்பமாழிெேருக்கு 

அறிவுறுத்தப்ெடுகிறது 

• தைத்தில் விடப்ெட்ட கட்டலமப்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயே நிலைத்தன்லம, உயிரியல் 

ரீதியாக வேறுெட்ட, நிலையாே சூழலின் இயற்லகயாே மறுோழ்வு, இறுதி நிைப் ெயன்ொடு 

உகந்ததாக உள்ைது மற்றும் சுற்றியுள்ை ெகுதி மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் வதலேகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் வதலேகலை எடுத்துக்பகாள்ேது உள்ளூர் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-பொருைாதார தாக்கத்லத குலறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்ெடுேதால் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமாே மாற்றம் ஏற்ெடும்.  

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 
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பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் ெணிகள் பதாடர்ொே மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் வொக்கம் 
மூடல் வொக்கங்கலை அலடேலத உறுதி பசய்ேதாகும். 

• மீதமுள்ை குழி சுேர்களின் இயற்பியல் சார்ந்த மற்றும் புவி பதாழில்நுட்ெ நிலைத்தன்லமலய 
கண்காணிக்கவும்.  

• ேடிேலமப்பு வொக்கங்களின் சாதலேலய உறுதிப்ெடுத்த, குழி சுேர்களில் உள்ை நிை 
ஆட்சிலய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் ோழ்விடங்கள் மற்றும் ேேவிைங்கு ொதுகாப்பு பதாடர்ொே மூடல் வொக்கங்கலை 
உறுதிப்ெடுத்த குழியில் நீர் மட்டத்லத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட குழி பேளிவயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் அைவு. 

• நீர் வமைாண்லம சிக்கல் உள்ை எதிர்ொராத ெகுதிகலைக் கண்டறிந்து வசாதிக்கவும். 

• பெர்ம்கள் & வேலிகள் வொன்ற தலடகளின் ஒருலமப்ொட்லட ஆய்வு பசய்யுங்கள். 

• பசயல்திறலே தீர்மானிக்க தலடகளுடன் ேேவிைங்கு பதாடர்புகலை கண்காணிக்கவும். 

• பொருந்தக்கூடிய பேள்ைம் நிலறந்த குழிகளில் நீர்ோழ் ோழ்விடங்கலை ஆய்வு பசய்யவும். 

•  தூசி அைவுகலை கண்காணிக்கவும். 

 

2.5 சுைங்க முரற 

திறந்தபேளி இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட சுரங்க முலறயாேது, பெஞ்ச் உயரத்திற்குக் குலறயாத 

பெஞ்ச் அகைத்துடன் 5.0 மீட்டர் உயர பெஞ்லச உருோக்குேதன் மூைம் முன்பமாழியப்ெடுகிறது. 

இருப்பினும், சாதாரண கல் குோரிலயப் பொறுத்த ேலரயில், வமவை உள்ை ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) 

இன் விதிகலைக் கலடப்பிடிப்ெது, சுரங்க சிரமங்கவைாடு இலணந்த ெல்வேறு உள்ைார்ந்த ொலற 

மரெணு காரணிகைால் அரிதாகவே சாத்தியமாகும். எேவே, சுரங்கப் ொதுகாப்பு இயக்குெரிடமிருந்து 

வமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தைர்வு பெற உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது, இதற்குத் வதலேயாே 

ஏற்ொடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 106 (2) (b) உடன், சுரங்கச் சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ைது.   

சாதாரண கல் என்ெது ஒரு ொத்வதாலித் உருோக்கம் மற்றும் தாய் ொலறயில் இருந்து 

கணிசமாே அைவு ொலறகலை பிைவுெடுத்துேது ோக்ஹாம்மர் துலையிடுதலின் மூைம் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும் மற்றும் ஸ்ைரி பேடிமருந்துகள் பேடிப்ெதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும். ராக் 

பிவரக்கர்ஸ் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்ெட்ட லஹட்ராலிக் எக்ஸ்வகவேட்டர்கள் பெரிய ொலறகலை 

உலடத்து வதலேயாே அைவு துண்டுகைாக உலடத்து இரண்டாம் நிலை பேடிப்லெத் தவிர்க்கவும், 

ெக்பகட் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்ெட்ட லஹட்ராலிக் எக்ஸ்வேட்டர் டிப்ெர்களில் சாதாரண கல்லை 

ஏற்றவும், பின்ேர் கல்லை பிட்பஹட்டில் இருந்து பகாண்டு பசல்ைவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

அருகிலுள்ை பொறுக்கிகள். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை அைவுருக்களின்ெடி துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும் 

   இலடபேளி  -  1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலையின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலைக்கு மின்னூட்டம் -  0.50 - 0.75 கிவைா கிராம் 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிவைா 
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  துலை விட்டம்   -  32மிமீ 

சாதாரண கல்லின் அைவு ஒரு துலை  = 6 டன்களில் இருந்து வதாண்டப்ெடும் 

இரண்டு முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிகளின் பமாத்த அைவு   = 23,79,925 மீ3 

         = 23,79,925 /5 

         = 4,75,985/300 

         = 1,586 மீ3 * 2.6 (குறிப்பிட்ட  

         ஈர்ப்பு) 

        ஒரு ொலைக்கு 4,125 டன்கள் 

எேவே, ஒரு ொளுக்காே துலைகளின் எண்ணிக்லக   = 4,125/6 

    = இரண்டு திட்டங்களுக்கு  ஒரு ொலைக்கு 687 குழிகள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்ைரி பேடிபொருட்கள் (ஒரு திரேம், ஆக்ஸிேவேற்றிகள் மற்றும் எரிபொருளின் கணிசமாே 

ெகுதிகலைக் பகாண்ட ஒரு பேடிக்கும் பொருள், வமலும் ஒரு தடிப்ொக்கி), NONEL / எைக்ட்ரிக் 

படட்டவேட்டர் & படட்டவேட்டிங் ஃபியூஸ் 

பவடிபொருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் ெகுதிக்குள் பேடிமருந்துகலை வசமிப்ெதற்காே முன்பமாழிவு எதுவும் இல்லை, 

பேடிெடேடிக்லககலை வமற்பகாள்ேதற்காக அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பேடிபொருள் ஏபேன்சிகளுடன் 

ஆதரோைர் ஒப்ெந்தம் பசய்துள்ைார் மற்றும் DGMS ேழிகாட்டுதலின்ெடி திறலமயாே ெெர் 

ொதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுபமாத்த குோரி ெடேடிக்லககளின் வமற்ொர்லேக்கு 

ெணியமர்த்தப்ெடுோர். 

பேடிமருந்துகள் திேசரி அடிப்ெலடயில் பேடி நிறுேேத்திடமிருந்து பெறப்ெடும் மற்றும் 

திறலமயாே பிைாஸ்டர் வமற்ொர்லேயின் கீழ் பேடிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெடும் மற்றும் பேடிக்கும் 

இருப்பு இருப்பு இல்லை என்ெலத உறுதிபசய்யும்; ஏவதனும் இருப்பு இருப்பு சப்லையர் மூைம் 

திரும்ெப் பெறப்ெடும். 

 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரை 2.10: முன்பமாழியப்ெட்ட இயந்திைங்கரளப் ெயன்ெடுத்துதல் 

முன்பமாழிெவர் – P1 
வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ோக் வஹமர்  4 1.2m to 6.0m அழுத்தப்ெட்ட காற்று 
2 கம்பிரசர்  1 400psi டீசல் டிலரவ் 
3 எக்ஸ்வேட்டர்/ராக் பிவரக்கர்  2 300  டீசல் டிலரவ் 
4 டிப்ெர்கள் / டம்ெர்கள் 3 40 Tonnes டீசல் டிலரவ் 
5 வேகான் டிரில் 6 60 HP டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பொது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மொதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குோரி குத்தலகக்கு ேழங்கப்ெட்ட பிறகு சுரங்க அலுேைகம், பதாழிைாைர்களுக்காே 

தற்காலிக ஓய்ேலறகள், கழிப்ெலற மற்றும் சிறுநீர் கழிப்ெலற வொன்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க 

விதியின்ெடி கட்டப்ெடும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

 இப்ெகுதியின் ேடிகால் அலமப்பு படன்ட்ரிடிக் - துலண படன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
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2.6.3 மொக்குவைத்து அடர்த்தி 

சரக்கு மற்றும் கிராேல் வொக்குேரத்து ொலத அடிப்ெலடயில் ெடத்தப்ெட்ட வொக்குேரத்து 

கணக்பகடுப்பு, முக்கியமாக ெஞ்சாயத்து வராடு (கஸ்தூரிபரங்கபுரம் ெங்சாயத் சாலை) சாலையின் 

ேடவமற்வக 2.3 கிமீ பதாலைவில் அலமந்துள்ை மாநிை பெடுஞ்சாலை (கன்னியாகுமரி – 
திருச்பசந்தூர்) சாலை ேழியாக பகாண்டு பசல்ை உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது. திட்டப் ெகுதியின் 

ேடவமற்குப் ெகுதி. 

மூன்று இடங்களில் வொக்குேரத்து அடர்த்தி அைவீடுகள் வமற்பகாள்ைப்ெட்டே 

1. கஸ்தூரிபரங்கபுரம் ெங்சாயத் சாலை  

2. கன்னியாகுமரி – திருச்பசந்தூர்(மாநிை பெடுஞ்சாலை) அலமந்துள்ைது. 

கேரக வமாட்டார் ோகேங்கள், இைகுரக ோகேங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர ோகேங்கள் 

எே மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் ோகேங்கலை காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூைம் 24 மணி 

வெரமும் பதாடர்ந்து வொக்குேரத்து அடர்த்தி அைவீடு பசய்யப்ெட்டது. சாலைகளில் வொக்குேரத்து 

பெரிசல் அதிகமாக இருப்ெதால், ஒவ்போரு ஷிப்டிலும் ஒவ்போரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வெரத்தில் 

இரண்டு திறலமயாே ெெர்கள் ஈடுெடுத்தப்ெட்டேர் - வொக்குேரத்லத கணக்கிடுேதற்கு இரு 

திலசகளிலும் ஒருேர். ஒவ்போரு மணி வெரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் ெதிவும் 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டே.. 

 

 

அட்டவரை.2.11: மொக்குவைத்து கைக்பகடுப்பு இடங்கள் 

நிலையக் 
குறியீடு 

சாலையின் பெயர் 
தூரம் மற்றும் 

திலச 
சாலை ேலக 

TS1 
கஸ்தூரிபரங்கபுரம் ெங்சாயத் 

சாலை 
1 கி.மீ 

ேடவமற்கு 
ெஞ்சாயத்து சாலை  

TS2 
கன்னியாகுமரி – 
திருச்பசந்தூர்(மாநிை 
பெடுஞ்சாலை) அலமந்துள்ைது 

ேடவமற்கில் 2.3 
கி.மீ 

முக்கிய மாேட்ட சாலை 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூைம் தை கண்காணிப்பு 

 

ெடம்.2.10: கனிமப் மொக்குவைத்து ொரத வரைெடம்  
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அட்டவரை 2.13: மொக்குவைத்து அளவுச் சுருக்கம் 

ொரத 

PCU இல் 
தற்மொதுள்ள 
மொக்குவைத்து 

அளவு 

மொக்குவைத்து 
அதிகரிப்பு 
காைைமாக 

பமாத்த 
மொக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 
வழிகாட்டுதல்க

ளின்ெடி PCU 
இல் 

மணிமநைத்தில் 
திறன் 

கஸ்தூரிபரங்கபுர
ம் ெங்சாயத் 
சாலை 

485 195 680 1500 

கன்னியாகுமரி – 
திருச்பசந்தூர்(மாநி
ை பெடுஞ்சாலை) 
அலமந்துள்ைது 

153 195 348 900 

• இந்த திட்டங்கைால் தற்வொதுள்ை வொக்குேரத்து அைவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் ெடி, தற்வொதுள்ை கிராம சாலை ஒரு மணி வெரத்தில் 1,200 PCU ஐக் லகயாை 

முடியும் மற்றும் முக்கிய மாேட்ட சாலை ஒரு மணி வெரத்தில் 1500 PCU ஐக் லகயாளும், 

எேவே இந்த முன்பமாழியப்ெட்ட வொக்குேரத்து காரணமாக எந்த இலணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச் பசயைாக்கம் அல்ைது தாதுப் ெயன் ெடுத்தும் திட்டம் எதுவும் 

இல்லை. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர் ஆதாரம் மற்றும் வதலே 

அட்டவரை 2.14 திட்டத்திற்கான நீர் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 
தூசி அடக்குமுலற 1.6 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ை மலழநீர்/ நீர்த் பதாட்டி 
ெசுலம அரண் ேைர்ச்சி 1.1 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ை மலழநீர்/ நீர் பதாட்டி 
* குடிநீர்  மற்றும் வீட்டு 
வதலேக்கு 

0.8 KLD நீர் நிலைகள் 

பமாத்தம் 3.5 KLD 
 

* அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தண்ணீர் விற்ெலேயாைர்களிடம் இருந்து குடிநீர் வதலேக்கு தண்ணீர் பகாண்டு 

ேரப்ெடும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க ெடேடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலேயில்லை. குோரி பசயல்ொடு 

ெகல் வெரத்தில் மட்டுவம ெரிந்துலரக்கப்ெடுகிறது (பொது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு 

இலடவேலை 1 PM - 2 PM). அலுேைகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் ெயன்ெடுத்த மின்சாரம் 

SEB இலிருந்து பெறப்ெடும். 

 திட்டப் ெகுதிக்குள் எந்தப் ெணிமலேகளும் முன்பமாழியப்ெடவில்லை, எேவே திட்டப் 

ெகுதியிலிருந்து எந்த பசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்ெத்தி பசய்யப்ெடாது. சுரங்க அலுேைகத்தில் 

இருந்து பேளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் பசப்டிக் வடங்க் மற்றும் சாக் பிட் ஆகியேற்றில் 
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பேளிவயற்றப்ெடும். திட, திரே அல்ைது ோயு ேடிவில் எந்த ெச்சுக் கழிவுகளும் உருோகும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை, எேவே கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் வதலே இல்லை. 

2.7.3 எரிபொருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவேக டீசல் (HSD) ெயன்ெடுத்தப்ெடும். அருகிலுள்ை எரிபொருள் 

நிலையங்களில் இருந்து டீசல் பகாண்டு ேரப்ெடும். 

 

ஒரு முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகர்வு = 500 லிட்டர் HSD / ொள். 

= ஒரு ொலைக்கு பமாத்தம் 1,000 லிட்டர் எச்.எஸ்.டி 

 

2.7.4 திட்டச் பசலவு 

அட்டவரை 2.13 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்களின் திட்ட பசலவு 

திட்டத்தின் பெயர் திட்ட பசலவு 

P1 Rs 5,75,98,000/- 

 
2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 திறலமயாே, திறலமயாே தகுதிோய்ந்த சட்டப்பூர்ே ெெர்கள் குோரி பசயல்ொட்டிற்கு 

ஈடுெடுத்தப்ெடுோர்கள், உள்ளூர் சமூகத்திற்கு முன்னுரிலம ேழங்கப்ெடும். P1 = 41 க்கு உத்வதச 

மனிதேை ேரிலசப்ெடுத்தல் இந்த 1 முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிகைால் கிைஸ்டரில் பமாத்தம் 48 

வெர் வேலைோய்ப்லெப் பெறுோர்கள் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரை: 

 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு ேணிக ெடேடிக்லக பதாடங்கும். தமிழ்ொடு மாநிை 

மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ோரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE பெறப்ெடும். சுரங்க ெடேடிக்லக 

பதாடங்கும் முன் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் வொது விதிக்கப்ெட்ட நிெந்தலேகள் பதாகுக்கப்ெடும். 

அட்டவரை 2.16: எதிர்ொர்க்கப்ெடும் மநை அட்டவரை 

வ.எண் விவைம் 
மநை அட்டவரை 

(மாதத்தில்) 
 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 
இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி       
2 நிறுே ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுேப்ெட்ட காைம் 
3  

இயக்க ஒப்புதல் 
     உற்ெத்தி பதாடங்கும் காைம் 

காைேரிலச மாறுெடைாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்ெட்டது & பிற எதிர்ொராத 
சூழ்நிலைகள் 
ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB ேழிகாட்டுதல்களில் ேடிேலமக்கப்ெட்ட காைக்பகடுவின் 
அடிப்ெலடயில் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 

3.0 பொது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்ெத்திவைவய அடிப்ெலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய பின்ேணிலய 
அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் ெகுதியின் ெை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் ெண்புக்கூறுகளில் 
உருோக்கப்ெட்ட நுண்ணிய நிலை கைத் தரலே சிறப்ொக மதிப்பிட உதவும். அடிப்ெலட 
சுற்றுச்சூழல் தரமாேது, ஆய்வுப் ெகுதியின் நிைம், நீர், காற்று, சத்தம், உயிரியல் மற்றும் சமூகப் 
பொருைாதார நிலை வொன்ற ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் பின்ேணி சுற்றுச்சூழல் காட்சிலயக் 
குறிக்கிறது.  CPCB ேழிகாட்டுதல்களுடன் மார்ச் 2024 – வம 2024 மாதங்களில் திட்ட தைத்தின் 
அடிப்ெலட நிலைலய மதிப்பிடுேதற்காே கை கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்பகாள்ைப்ெட்டே. 
பசன்லே பமட்படக்ஸ் வைப் பிலரவேட் லிமிபடட்  சான்றளிக்கப்ெட்ட & MoEF அறிவிக்கப்ெட்ட 
ஆய்ேகத்தால் பின்ேரும் ெண்புக்கூறுகள் மூைம் குழுமக் குோரிகலைப் ெற்றிய குறிப்புடன் 
சுற்றுச்சூழல் தரவு வசகரிக்கப்ெட்டது கீவழ உள்ை ெண்புகளுக்காக – 

• நிைம் 

• தண்ணீர் 

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-பொருைாதார நிலை 

ஆய்வுப் ெகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (ோன்ேழி தூரம்) ெகுதி EIA ஆய்வுக்காகக் 

கருதப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமாே தாக்கங்கலை மதிப்பிடக்கூடிய பதாகுப்லெச் சுற்றி 

இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலைலயப் புரிந்துபகாள்ை தரவு வசகரிப்பு ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது. ஆய்வுப் 

ெகுதி லமய மண்டைம் மற்றும் இலடயக மண்டைம் எே இரண்டு மண்டைங்கைாகப் 

பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது, அங்கு லமய மண்டைம் குழுமமாகக் கருதப்ெடுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் 

சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் எடுக்கப்ெட்ட இலடயக மண்டைம். லமய மண்டைம் மற்றும் 

இலடயக மண்டைம் இரண்டும் ஆய்வுப் ெகுதியாக எடுத்துக் பகாள்ைப்ெடுகின்றே. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்ெலட ஆய்வு வகாலட காைத்தில் அதாேது மார்ச் 2024 – வம 2024 இல் ெடத்தப்ெட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புேன் (இஸ்வரா) மூைம் அப்ெகுதியின் நிை ெயன்ொட்டு முலற தவிர, அப்ெகுதியின் 
நிோரணத்லதப் புரிந்துபகாள்ேதற்காக, பசயற்லகக்வகாள் ெடங்களில் எல்லை 
ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்ெடுத்தப்ெட்டே. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்ெட்டு பதாடர்புலடய இயற்பியல்-வேதியியல் ெண்புகள், 
ெரிமாற்றம் பசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் 
வொன்றேற்றிற்காக, சுரங்க ெடேடிக்லககைால் ஏற்ெடும் ொதிப்லெ மதிப்பிடுேதற்கும், 
ெசுலம அரண் ேைர்ச்சிக்கு மரக்கன்றுகலை ெரிந்துலரக்கவும் ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டது. 

• நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காைத்தில் தற்வொதுள்ை ஆழ்துலை கிணறுகளிலிருந்து 
வசகரிக்கப்ெட்டே, அவத வெரத்தில் இலடயக மண்டைத்தில் உள்ை குைங்களிலிருந்து 
வமற்ெரப்பு நீர் வசகரிக்கப்ெட்டது. மாதிரிகள் தண்ணீரின் தரத்லத தீர்மானிக்க வதலேயாே 
அைவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அைவுவகால்களின் அடிப்ெலடயில்) மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கங்களின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தின் ொர்லேயில் 
பொருத்தமாேலேக்காக ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டே. 
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• காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, பேப்ெநிலை, ஈரப்ெதம், மலழப்பொழிவு மற்றும் 
பொதுோே ோனிலை நிலைகள் ெற்றிய தரவுகலை வசகரிக்க, குழுமப் ெகுதியில் ஒரு 
தைத்தில் ோனிலை நிலையம் அலமக்கப்ெட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுேதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 மற்றும் SO2, 
NOX ஆகியேற்றுக்காே சுோச தூசி மாதிரிகள் (RDS), ோயு இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX 
மற்றும் PM2.5 க்காே நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) ஆகியேற்லற நிறுவுேதன் மூைம் சுற்றுப்புற 
காற்றின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்ெட்டே. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்ெடி மற்ற 
அைவுருக்கள் மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்வொலதய நிலைலயச் பசயல்ெடுத்த முதன்லம 
காற்று மாசுெடுத்திகளுக்காக ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெடுகின்றே. 

• இலரச்சல் நிலை அைவீடுகள், தாக்க மண்டைத்தில் அடிப்ெலட இலரச்சல் அைலே நிறுே 
ஒலி நிலை மீட்டரின் உதவியுடன் பேவ்வேறு வெர இலடபேளிகளில் ெல்வேறு இடங்களில் 
பசய்யப்ெட்டே. 

• தற்வொதுள்ை தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்களின் ேடிேத்லத ஆய்வு பசய்ேதற்காக 
ஆய்வுப் ெகுதியின் சூழலியலை மதிப்பிடுேதற்கு அடிப்ெலட உயிரியல் ஆய்வுகள் 
வமற்பகாள்ைப்ெட்டே. 

• தற்வொலதய சமூக-பொருைாதார நிலைலமகலைப் புரிந்துபகாள்ேதற்கும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தால் ஏற்ெடும் ொதிப்பின் அைலே மதிப்பிடுேதற்கும் 
ஆய்வுப் ெகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ெ அைவில் சமூக-பொருைாதார ஆய்வு 
ெடத்தப்ெட்டது. 

 
ஆய்வுக்குத் வதலேயாே ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அைவுருக்களுக்காே மாதிரி முலறகள், மாதிரியின் 
அதிர்பேண், மாதிரிகள் ெகுப்ொய்வு பசய்யும் முலற வொன்றலே அட்டவரை 3.1 கீமழ 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரை 3.1: கண்காணிப்பு ெண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிர்பவண் 
 

ெண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 
இடங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

பநறிமுரற 

நிை 
ெயன்ொடு 
நிைப்ெரப்பு 

ஆய்வுப் 
ெகுதியிலிருந்து 
10 கிமீ 
சுற்றைவுக்குள் 
நிைப் 
ெயன்ொட்டு 
முலற 

2011 மக்கள் 
பதாலக 

கணக்பகடுப்பு 
லகவயடு மற்றும் 
பசயற்லகக்வகாள் 
ெடங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு ெகுதி 

பசயற்லகக்வகாள் 
ெடங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 
இயற்பியல்-
வேதியியல் 
ெண்புகள் 

கண்காணிப்பு 
காைத்தில் 
ஒருமுலற 

6 
(1 லமயம் & 
5 இலடயக 
மண்டைம்) 

IS 2720 
வேைாண்லம லகவயடு 

- இந்திய வேைாண் 
ஆராய்ச்சி கவுன்சில், 

புது தில்லி 
* தண்ணீர் 
தரம் 

இயற்பியல், 
இரசாயே 
மற்றும் 
ொக்டீரியாவிய
ல் அைவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 
காைத்தில் 
ஒருமுலற 

6 
(2 

வமற்ெரப்பு 
நீர் & 4 

நிைத்தடி நீர்) 

IS 10500& CPCB 
தரநிலைகள் 

தை குறிப்பிட்ட 
முதன்லம தரவு& 

ோனிலை 
ஆய்வு 

காற்றின் வேகம் 
காற்றடிக்கும் 
திலச 
பேப்ெ நிலை 
வமக மூடி 

1 மணிவெர 
பதாடர்ச்சி 

இயந்திர/தானியங்
கி ோனிலை 
நிலையம் 

1 

தை குறிப்பிட்ட 
முதன்லம தரவு& 

IMD நிலையத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிலை தரவு 
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உைர் குமிழ் 
பேப்ெநிலை 
மலழப்பொழிவு 

* சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10 
PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 
தூசி 

24 மணி வெரத்திற்கு 
ஒரு ோரத்திற்கு 
இரண்டு முலற 

(மார்ச் – வம 2021) 

7 
(2 லமயம் & 
5 இலடயக) 

IS 5182 ெகுதி 1-23 
வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர தரநிலைகள், 
CPCB 

*ஒலி 
மட்டங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 

ஒவ்போரு 
இடத்திற்கும் 24 
மணிவெரம் 
மணிவெர 

கண்காணிப்பு 

8 
(2 லமயம் & 
6 இலடயக 
மண்டைம்) 

ஐஎஸ் 9989 
CPCB 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெ
டி 

சூழலியல் 
தற்வொதுள்ை 
தாேரங்கள் 
மற்றும் 
விைங்கிேங்கள் 

ஆய்வுக் காைத்தில் 
கைப்ெயணம் 

மூைம் 

கண்காணிப்
பு ெகுதி 

குோட்வரட் & 
டிரான்ப க்ட் ஆய்வு 
மூைம் முதன்லம 

ஆய்வு 
இரண்டாம் நிலை தரவு 
- ேே வேலை திட்டம் 

சமூக 
பொருைாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற சத்தம் 
தற்வொதுள்ை 
தாேரங்கள் 
மற்றும் 
விைங்கிேங்கள் 
சமூக-
பொருைாதார 
ெண்புகள், 
ஆய்வுப் 
ெகுதியில் 
மக்கள்பதாலக 
புள்ளிவிேரம் 
மற்றும் 
தற்வொதுள்ை 
உள்கட்டலமப்பு 

தை ேருலக & 
மக்கள் பதாலகக் 
கணக்பகடுப்பு 
லகவயடு, 2011 

கண்காணிப்
பு ெகுதி 

முதன்லம 
கணக்பகடுப்பு, மக்கள் 
பதாலக கணக்பகடுப்பு 
லகவயடு & வதலே 
அடிப்ெலடயிைாே 
மதிப்பீடுகள். 

 

* அலேத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலேகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைே.  

 

 

3.1 நிலச் சூழல் 

 நிைச்சூழல் சுரங்க ெடேடிக்லக காரணமாக சீரழியும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அைவுவகாைாகும். 

ெகுதியின் நிைப்ெரப்பு, மண்ணின் அலமப்பு, நிைப்ெரப்பின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க முலற 

ஆகியேற்லறப் பொறுத்து சிலதவின் அைவு மாறுெடும். ொழலடந்த நிைங்கள் அப்ெகுதியின் 

நீர்நிலை மற்றும் ேடிகால் முலற தாேரங்கள் மற்றும் சூழலியல் ஆகியேற்றில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்துகின்றே.  
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3.1.1 நிலப்ெயன்ொடு 

 நிைப்ெயன்ொட்டு ேலரெடத்லதத் தயாரிப்ெதற்காக NNRMS பெங்களூர் & நிலை III 

ேலகப்ொடு 1:50,000 அைலேக் பகாண்ட ேழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட விலசகளின் அடிப்ெலடயில் நிைப்ெயன்ொட்டு ேலகப்ொட்டிற்கு ஒரு காட்சி 

விைக்க நுட்ெம் பின்ெற்றப்ெட்டுள்ைது. புேனின் (ISRO) LISS III ெடங்களின் மூைம் இப்ெகுதியின் 

நிைப்ெயன்ொட்டு முலற ஆய்வு பசய்யப்ெட்டது. ஆய்வுப் ெகுதியின் 10 கிமீ சுற்றைவு ேலரெடம் 

நிைப்ெயன்ொட்டுச் சூழலைப் ெகுப்ொய்வு பசய்ேதற்காக எடுக்கப்ெட்டது. 

அட்டவரை 3.2: நிலப்ெயன்ொடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்ொடு 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
ெைப்ெளவு 

%   
1 ெகர்ப்புற கட்டலமத்தல் 200.12 0.61 
2 கிராமப்புற கட்டலமத்தல் 100.12 0.31 
3 சுரங்க ெகுதி 113.50 0.35 
4 ெயிர் நிைம் 12129.62 37.08 
5 தரிசு நிைம் 9809.73 29.99 
6 விேசாய வதாட்டம் 1324.92 4.05 
7 புதர் நிைம் 464.40 1.42 
8 உப்பு தன்லம அதிகம் உள்ை நிைம் 1064.88 3.26 
9 நீர் நிலைகள் 7504.19 22.94 
  பமாத்தம்  32711.48 100.00 

ஆதாரம்: சர்வே ஆஃப் இந்தியா நிைப்ெரப்பு ேலரெடம் மற்றும் வைண்ட்சாட் பசயற்லகக்வகாள் 

ெடங்கள் 

 

ெடம் 3.1: ஆய்வுப் ெகுதியின் நிலப்ெயன்ொட்டு ரெ வரைெடம் 

 

200.12

100.12

113.50

12129.62

9809.73
1324.92

464.40

1064.88

7504.19

AREA-HA

RURAL

URBAN

MINING

CROP LAND

FALLOW LAND

PLANTATION

SCRUB LAND

SALT AFFECTED LAND

WATER BODIES/LAKE
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ெடம் 3.2: நில ெயன்ொட்டு வரைெடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 வமவை உள்ை அட்டேலண, லெ ேலரெடம் மற்றும் நிைப் ெயன்ொட்டு ேலரெடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ை நிைத்தின் பெரும்ெகுதி விேசாயம் மற்றும் தரிசு நிைம் (ெயிர் நிைம் 

உள்ைடங்கும்) 71.12%, அலதத் பதாடர்ந்து கட்டப்ெட்ட நிைங்கள் - 1.27%, புதர் நிைம் - 1.42 என்று 

ஊகிக்கப்ெடுகிறது. %, மற்றும் நீர்நிலைகள் 22.94%. 

 ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ை பமாத்த சுரங்கப் ெகுதி 113.50 பஹக்வடர் அதாேது 0.35% ஆகும். 

17.04.96 பஹக்வடர் ெரப்ெைோேது, ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் உள்ை பமாத்த சுரங்கப் ெரப்பில் 15% 

ெங்களிக்கிறது. சுரங்க ெடேடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தாது.  

3.1.2 நிலப்ெைப்பு 

 திட்டப் ெகுதியாேது ஏறக்குலறய பேற்று நிைப்ெரப்ொகும், வமலும் AMSL இலிருந்து 50மீ 

உயரத்தில் ேடக்கு அதிகெட்ச உயரத்லத வொக்கி பமன்லமயாே சாய்வு உள்ைது. இப்ெகுதியிலும் 

அலதச் சுற்றிலும் மலைப்ொங்காே ெகுதிகள் இல்லை 

3.1.3 ெகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

ஆய்வுப் ெகுதியில் ேைர்ந்த வமற்ெரப்பு ேடிகால் தடங்கள் எதுவும் இல்லை. திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ சுற்றைவில் பெரிய ஆறுகள் எதுவும் இல்லை. இப்ெகுதியாேது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், 

அேற்றின் உெரி நீர் அருகாலமயில் உள்ை பதாட்டிகளுக்கு உணேளிக்கவும் உதவும் சிை 

பதாட்டிகைால் நிரம்பியுள்ைது. மலழக் காைங்கலைத் தவிர அலேத்துக் காைங்களிலும் இப்ெகுதி 

பெரும்ொலும் ேறண்டு காணப்ெடும். 

இப்ெகுதியின் பொதுோே ேடிகால் அலமப்பு துலண படன்ட்ரிடிக் மற்றும் படன்ட்ரிடிக் 

ேடிேமாகும். எந்த முக்கிய நீர்நிலை அல்ைது ெல்ைா அனுமானிக்கப்ெடவில்லை. மலழக்காைத்தில் 

வமற்ெரப்பின் ஓட்டம் N முதல் S திலசயில் ொய்கிறது. ஆய்வுப் ெகுதியின் ேடிகால் முலற ெடம் 3.5 

இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. குோரிகள் இயற்லகயாகவே மலழநீர் பசல்ேதற்கு இலடயூறாக 

இருக்காது.  

 

3.1.4 நில அதிர்வு உைர்திறன் 

 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத் தைம் நிை அதிர்வு மண்டைம் II, BMTPC இன் ெடி குலறந்த வசத 

அொய மண்டைம், இந்தியாவின் நிை அதிர்வு மண்டைத்தின் ொதிப்பு அட்ைஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் 

ெகுதி பதன்னிந்தியாவின் தீெகற்ெக் கேசத்தில் கடிேமாே ொலற நிைப்ெரப்பில் விழுகிறது.  

3.1.5 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 10 கிமீ பதாலைவில் ேேவிைங்கு சரணாையங்கள், வதசிய பூங்கா 

மற்றும் பதால்பொருள் நிலேவுச்சின்ேங்கள் எதுவும் இல்லை. ொதுகாக்கப்ெட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்ெட்ட ேேப்ெகுதி எதுவும் திட்டப் ெகுதியில் ஈடுெடவில்லை. எேவே, ேே நிைத்லத 

லகயகப்ெடுத்துதல்/திருப்ெம் பசய்ய வேண்டிய அேசியம் இருக்காது. முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க 

குத்தலகப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பதாடர்ொே விேரங்கள், அதாேது 10 கிமீ 

சுற்றைவு, கீவழ உள்ை அட்டேலண 3.3 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 
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அட்டவரை 3.3: ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உைர்திறன் சுற்றுச்சூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பெயர் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து கிமீ 

பதாரலவில் ஏரியல் 

தூைம் 

1 
வதசிய பூங்கா / 
ேேவிைங்கு சரணாையங்கள் 

கூதன்குைம் 
ெறலேகள் 
சரணாையம் 

23 கிமீ ேடவமற்கு 

2 காப்புக்காடு சாத்தான்குைம் 13.32 கி.மீ ேடகிழக்கு 

3 
புலிகள் காப்ெகம்/ 
யாலேகள் காப்ெகம்/ 
உயிர்க்வகாைக் காப்ெகம் 

இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 
இல்லை   

4 
கடுலமயாே மாசுெட்ட 
ெகுதிகள் 

இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 
இல்லை 

5 சதுப்புநிைங்கள் 
இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்லை 

6 மலைகள் 
இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்லை 

7 
அறிவிக்கப்ெட்ட பதால்லியல் 
தைங்கள் 

இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 
இல்லை 

8 
பதாழில்கள்/அேல் மின் 
நிலையங்கள் 

இல்லை 10 கிமீ சுற்றைவில் 
இல்லை 

9 ொதுகாப்பு நிறுேல் இல்லை 
10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்லை 
ஆதாரம்: பசயற்லகக்வகாள் ெடங்கள் மற்றும் கை ஆய்வு 

அட்டவரை 3.4: குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள நீர்நிரலகள் 

 

P1 
வ.எண். நீர்நிரலகள் தூைம் மற்றும் திரச 

1 ஓலட வமற்கு 65 மீ 
2 குைம் 320 மீ ேடகிழக்கு 
3 ஓலட 650 மீ ேடகிழக்கு 
4 குட்லட ேடவமற்கு 900 மீ 
5 குட்லட பதற்கு 1 கிமீ 
6 பதாட்டவிலை ஆறு 2.2 கிமீ கிழக்கு 
7 ஓலட வமற்கு 65 மீ 
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3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்ணின் தரம் நிைச் சூழலின் முக்கியமாே கூறுகளில் ஒன்றாகும். கைப்பு 

மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் ெகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்ெட்டு பேவ்வேறு அைவுருக்களுக்கு ெகுப்ொய்வு 

பசய்யப்ெட்டே. கண்காணிப்பு தைங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டேலண 3.5 மற்றும் ெடம் 3.3 இல் 

விேரிக்கப்ெட்டுள்ைே. 

மண் மாதிரி எடுப்ெதன் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் ெகுதியின் அடிப்ெலட மண்ணின் ெண்புகலைத் தீர்மானிக்க; மண் ெண்புகளில் 

முன்பமாழியப்ெட்ட பசயல்ொட்டின் தாக்கத்லத ஆய்வு பசய்தல் மற்றும் மண்ணின் தாக்கத்லத மிக 

முக்கியமாக விேசாய உற்ெத்திக் கண்வணாட்டத்தில் ஆய்வு பசய்தல். 

 

 

அட்டவரை 3.4: மண் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 S-1 
முக்கிய மண்டைம் திட்டப் ெகுதி  8°16'29.53"N 

77°46'42.06"E 

2 S-2 
முடுேன்குைம் ேடவமற்கில் 1.8 கிமீ  8°17'27.00"N 

77°46'0.41"E 

3 S-3 
ெள்ளிக்கு அருகில் பதன்வமற்கு 5.8 கிமீ  8°14'48.65"N 

77°43'49.48"E 

4 S-4 
கிளூர்ச்வசரி ேடகிழக்கு 5 கிமீ  8°18'28.40"N 

77°48'41.84"E 

5 S-5 
பெருங்குைம் பதன்கிழக்கு 3 கிமீ  8°15'19.81"N 

77°47'55.44"E 

6 S-6 
வதாட்டவிலை கிழக்கு 6.5 கிமீ  8°17'12.11"N 

77°50'14.64"E 
ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து ஆய்ேகத்தின் தை கண்காணிப்பு/மாதிரி 

 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு பசய்ேதற்காக, ெல்வேறு நிை ெயன்ொட்டு நிலைலமகலைப் 

பிரதிநிதித்துேப்ெடுத்தும் திட்டத் தைத்திலும் அலதச் சுற்றியுள்ை மண்ணின் நிலைலயயும் 

மதிப்பிடுேதற்கு மாதிரி இடங்கள் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டே. 90 பச.மீ ஆழம் ேலர மண்ணில் 

துலையிட்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்ெட்டே. மண் ேலக, தாேர உலற, உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் 

உட்ெட பதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு ெடேடிக்லககள் ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில் மண் 

மாதிரி எடுப்ெதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டே, இது மண்ணின் ெண்புகளின் 

ஒட்டுபமாத்த வயாசலேலய ேழங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் ெண்புகளுக்காக 

ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டே. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்ெப்ெட்டே. மாதிரிகள் 

ொலித்தீன் லெகளில் நிரப்ெப்ெட்டு, குறியிடப்ெட்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்ெப்ெட்டது 

மற்றும் அதற்காே ேழிமுலறயின் விேரங்கள் கீவழ அட்டேலண 3.6 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 

அட்டவரை 3.5: மாதிரி மசகரிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிர்பவண் ஒவ்போரு நிலையத்திலிருந்தும் ஒரு ேலரெட மாதிரி - ஆய்வு காைத்தில் 

ஒருமுலற எடுக்கப்ெடும் 

பசய்முரற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து வசகரிக்கப்ெட்டு, 

ெகுப்ொய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய ேழங்க கைக்கப்ெட்டே. அலே 

காற்று புகாத ொலித்தீன் லெகளில் வசமிக்கப்ெட்டு ஆய்ேகத்தில் ஆய்வு 

பசய்யப்ெட்டே. 
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மண் ெரிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயே ெகுப்ொய்வு (எம்.எல். ோக்சன், 1967) & வேைாண்லம, கூட்டுறவு மற்றும் 

விேசாயிகள் ெைத்துலற, வேைாண்லம மற்றும் விேசாயிகள் ெை அலமச்சகம், இந்திய அரசு" 

ஆகியேற்றில் ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட நிலையாே முலறகளின்ெடி மாதிரிகள் ெகுப்ொய்வு 

பசய்யப்ெட்டே. மண்ணுக்கு ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்ட முக்கிய ெண்புகள் பமாத்த அடர்த்தி, 

வொவராசிட்டி, ஊடுருேல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் பொருட்கள், லெட்ரேன், ொஸ்ெரஸ் மற்றும் 

பொட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் நிலையாே ேலகப்ொடு அட்டேலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் 

இயற்பியல்-வேதியியல் ெண்புகள் மற்றும் வசாதலே முடிவுகள் அட்டேலண 3.7 இல் கீவழ 

ேழங்கப்ெட்டுள்ைே.  
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ெடம் 3.3: மண் மாதிரி இருப்பிட வரைெடம் 
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ெடம் 3.4 மண் வரைெடம்  
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அட்டவரை 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் ெரிமசாதரன கருத்துக்கள் 
1 pH <4.5 மிகவும் அமிைத்தன்லம பகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் ேலுோே அமிைத்தன்லம 
பகாண்டது 
5.51-6.0 மிதமாே அமிைத்தன்லம பகாண்டது 
6.01-6.50 சற்று அமிைமாேது 
6.51-7.30 ெடுநிலை 
7.31-7.80 சற்று காரத்தன்லம பகாண்டது 
7.81-8.50 மிதமாே காரத்தன்லம 
8.51-9.0 ேலுோே காரத்தன்லம 
9.01 மிகவும் ேலுோே காரத்தன்லம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ omhs/cm 
இல்) 

இயல்ொேது <1000, 
முலைப்ெதற்கு முக்கியமாேலே 1000 – 
2000, 
2000- 4000 ேைர்ச்சிக்கு முக்கியமாேது, 
4000க்கும் அதிகமாே ெயிர்களுக்கு ொதிப்பு 

3 ஆர்கானிக் கார்ென் (% இல்) 0.2 ேலர: மிகக் குலறவு 
0.21-0.4: குலறோக 
0.41-0.5 ெடுத்தர, 
0.51-0.8: சராசரியாக வொதுமாேது 
0.81-1.00: வொதுமாேது 
> 1.0 வொதுமாேலத விட அதிகம் 

4 லெட்ரேன் (கிவைா/எக்டரில்) 50 ேலர மிகக் குலறவு 
51-100 குலறவு 
101-150 ெல்ைது 
151-300 சிறந்தது 
> 300 வொதுமாேது 

5 ொஸ்ெரஸ் (கிவைா/எக்டரில்) 15 ேலர மிகக் குலறவு 
16-30 குலறவு 
31-50 ெடுத்தர, 
சராசரியாக 51-65 வொதுமாேது 
66-80 வொதுமாேது 
> வொதுமாேலத விட 80 அதிகம் 

6 பொட்டாஷ் (கிவைா/எக்டரில்) 0 -120 மிகக் குலறவு 
120-180 குலறவு 
181-240 ெடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 
> 360 வொதுமாேலத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விேசாயத்தின் லகவயடு, இந்திய வேைாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரை 3.8: ஆய்வுப் ெகுதியின் மண்ணின் தைம் 

S. 

No 
Test Parameters Protocols 

S-1 

Core Zone 

S-2 

Muduvankulam 

Near School 

S-3 

Kilurcheri 

S-4 

Perunkulam 

S-5 

Thottavilai 

S-6 

Karaisithupudur 

01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 5.6 6.2 4.2 5.2 4.6 4.9 

02 Conductivity @ 25°C IS 14767 - 2000 (Reaff : 2016)  128 µmhos/cm 136 µmhos/cm 110 µmhos/cm 120 µmhos/cm 106 µmhos/cm 119µmhos/cm 

03 Texture:      

 

Clay 

Gravimetric method 

33.38 % 33.74% 39.08 % 31.76% 31.6 % 39.27 % 

Sand 24.5 % 23.49 % 26.12 % 22.87 % 32.8 % 24.48 % 

Silt 42.11% 42.77% 34.80 % 45.36 %  35.6 % 36.25 % 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric method  21.0 % 28.0 % 18.8 % 27.6 % 46.7 % 19.0 % 

05 Bulk Density By Cylindrical method  1.17 g/cm3 1.30 g/cm3 1.11 g/cm3 1.13g/cm3 1.10 g/cm3 1.08 g/cm3 

06 Calcium as Ca 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 

0.3 mg/kg 0.5 mg/kg 0.2 mg/kg 0.3mg/kg 74.5mg/kg 0.2 mg/kg 

07 Magnesium as Mg 0.1 mg/kg 0.2 mg/kg 0.1 mg/kg 0.2 mg/kg 52 mg/kg 0.1 mg/kg 

08 Manganese as Mn 17.19mg/kg 19.29 mg/kg 13.3 mg/kg 6.50 mg/kg 27.1 mg/kg 19.25 mg/kg 

09 Zinc as Zn 8.59 mg/kg 4.96 mg/kg 8.12 mg/kg 56.23 mg/kg 4.9 mg/kg 8.75 mg/kg 

10 Boron as B 0.53 mg/kg BDL(DL:0.5)  BDL(DL:0.5) 1.16 mg/kg 6.6 mg/kg 7.0 mg/kg 

11 Chloride as Cl APHA 23rd Edn 2019 4500 Cl B 6.3 mg/kg 7.0 mg/kg 5.8 mg/kg 5.2 mg/kg 31.1 mg/kg 6.0 mg/kg 

12 Total Soluble Sulphate as SO4 IS 2720 Part 27 : 1977 (Reaff:2015) 10.7 % 11.2 % 11.1 % 10.3 % 0.0019 % 11.4 % 

13 Potassium as K 
USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 
1.45 mg/kg 1.93mg/kg 1.23 mg/kg 1.73 mg/kg 17 mg/kg 1.08 mg/kg 

14 Total Phosphorus as P IS 10158 : 1982 (Reaff: 2019) 16.91 mg/kg 19.2 mg/kg 20.0 mg/kg 20.9 mg/kg 3.55 mg/kg 21.5 mg/kg 

15 Total Nitrogen as N IS 14684 : 1999 (Reaff:2019) 351.2 mg/kg 363.7 mg/kg 213.2 mg/kg 326.1 mg/kg 400 mg/kg 413.9 mg/kg 

16 Cadmium as Cd 

USEPA 3050 B – 1996 &  

USEPA 6010 C - 2000 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

17 Total Chromium as Cr BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

18 Copper as Cu BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

19 Lead as Pb 1.75 mg/kg BDL(DL:0.5)  BDL(DL:0.5) 1.84 mg/kg 2.01 mg/kg 0.75 mg/kg 

20 Iron as Fe 10.35 mg/kg 7.03 mg/kg 11.0 mg/kg 4.75 mg/kg 8.08 mg/kg 20.75 mg/kg 

21 Organic Matter  IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 0.22 % 0.33 % 0.19 % 0.22 % 1.98 % 0.18 % 

22 Organic Carbon  IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 0.12% 0.19 % 0.11 % 0.1273% 1.15 % 0.105 % 

23 Cation Exchange Capacity USEPA 9080 – 1986 
42.6 meq/100g of 

soil 

51.3meq/100g of 

soil 

38.6 meq/100g of 

soil 

49.0  meq/100g 

of soil 

43.51meq/100g 

of soil 

36.0 meq/100g of 

soil 

 

 

 

 



 

46 

 

விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் ெண்புகள் – 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் ெண்புகள் அலமப்பு, பமாத்த அடர்த்தி, வொவராசிட்டி மற்றும் நீர் 

லேத்திருக்கும் திறன் ஆகியலே ஆராயப்ெட்டே. ஆய்வுப் ெகுதியில் காணப்ெடும் மண்ணின் 

அலமப்பு களிமண் (31.6 % முதல் 39.27 %) முதல் மணல் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியில் 

உள்ை மண்ணின் பமாத்த அடர்த்தி 1.08 - 1.17 கிராம்/சிசி ேலர மாறுெடும். மண் மாதிரிகளின் 

நீர்ப்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் வொவராசிட்டி ெடுத்தர அைவில் அதாேது 18.8 - 46.7 % ேலர இருக்கும். 

இைசாயன ெண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமாேது முதல் ேலுோே காரமாேது pH ேரம்பு 4.2 முதல் 6.2 ேலர 

இருக்கும் 

• லெட்ரேன் உள்ைடக்கம் 213.2 முதல் 413.9 mg/kg ேலர இருக்கும் 

•  ொஸ்ெரஸ் உள்ைடக்கம் 16.91 முதல் 21.5 மி.கி/கி.கி 

• பொட்டாசியம் ேரம்பு 0.87 mg/kg முதல் 1.93 mg/kg ேலர 

 

3.2 நீர் சூழல் 

நீர் ஆதாரங்கள், வமற்ெரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் ஆகிய இரண்டும் இப்ெகுதியின் ேைர்ச்சியில் 

குறிப்பிடத்தக்க ெங்லகக் பகாண்டுள்ைே. இந்த ஆய்வின் வொக்கம், முக்கியமாே 

அைவுருக்களுக்காே நீரின் தரப் ெண்புகலை மதிப்பிடுேது மற்றும் விேசாய உற்ெத்தித்திறன், 

உள்ொட்டு சமூக ெயன்ொடு, பொழுதுவொக்கு ேைங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ை அழகியல் 

ஆகியேற்றில் ஏற்ெடும் தாக்கங்கலை மதிப்பீடு பசய்ேது ஆகும். தண்ணீர் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்ெட்டு, 

முன் சிகிச்லச அளிக்கப்ெட்ட மாதிரி வகன்களில் விதிமுலறகளின்ெடி ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு 

பகாண்டு பசல்ைப்ெட்டே. 

3.2.1 மமற்ெைப்பு நீர் வளங்கள்: 

 10 கிமீ சுற்றைவில் பெரிய ஆறு இல்லை. இப்ெகுதியாேது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், 

அேற்றின் உெரி நீர் அருகாலமயில் உள்ை பதாட்டிகளுக்கு உணேளிக்கவும் உதவும் சிை 

பதாட்டிகைால் நிரம்பியுள்ைது. இப்ெகுதியில் மிதமாே மலழப்பொழிவு உள்ைது, திறந்தபேளி 

கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மலழநீர் வசமிப்பு இப்ெகுதியில் ெலடமுலறயில் உள்ைது மற்றும் 

வசமிக்கப்ெட்ட நீர் மலழக்காைத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு ென்னீர் ஆதாரமாக 

பசயல்ெடுகிறது. 

 

3.2.2 நிலத்தடி நீர் ஆதாைங்கள்: 

 நிைப்ெரப்பு கடிேமாே ொலற உருோக்கம் மூைம் அடியில் உள்ைது. பிைவுெட்ட மற்றும் 

உலடந்த ெடிகப் ொலறகள் திருபெல்வேலி ெகுதியில் முக்கியமாே நீர்நிலை அலமப்புகைாக 

உள்ைே. 

இந்த மாேட்டம் நுண்துலைகள் மற்றும் பிைவுகள் பகாண்ட அலமப்புகைால் அடிக்வகாடிட்டுக் 

காட்டப்ெட்டுள்ைது. மாேட்டத்தில் உள்ை முக்கியமாே நீர்நிலை அலமப்புகள் i) 

ஒருங்கிலணக்கப்ெடாத மற்றும் அலர ஒருங்கிலணந்த ேடிேங்கள் மற்றும் ii) ோனிலை மற்றும் 

உலடந்த ெடிகப் ொலறகைால் அலமக்கப்ெட்டுள்ைே. முக்கியமாக மணல், களிமண் மற்றும் 
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கிராேல்கலை உள்ைடக்கிய சமீெத்திய ேடிேங்கள் மாேட்டத்தில் உள்ை முக்கிய ேடிகால் 

ொலதகளில் மட்டுவம உள்ைே. 

ேண்டல் மண்ணின் அதிகெட்ச தடிமன் 45.0 மீ பிஜிஎல், சராசரி தடிமன் சுமார் 25.0 மீ. நிைத்தடி நீர் இந்த 

அலமப்புகளில் நீர் அட்டேலண மற்றும் ேலரயறுக்கப்ெட்ட சூழ்நிலையில் ஏற்ெடுகிறது மற்றும் 

வதாண்டப்ெட்ட கிணறுகள் மற்றும் ேடிகட்டி புள்ளிகள் மூைம் அபிவிருத்தி பசய்யப்ெடுகிறது. 

உற்ெத்தி மண்டைங்கள் 29.5 முதல் 62 m bgl ேலர ஆழமாே ேரம்பில் காணப்ெடுகின்றே. ேண்டல், 

லேப்ொர் மற்றும் குண்டாறு ஆற்றுப் ெடுலகலய ஒட்டி ஒரு ெல்ை நீர்நிலை அலமப்லெ 

உருோக்குகிறது, இது கிராமங்களுக்கு நீர் ேழங்குேதற்காே முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும் 

(ஆதாரம் CGWB அறிக்லக 2009) 

 

அட்டவரை 3.8 : 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துரள கிைற்றின் விவைங்கள் 

மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக 
மார்ச் 

24 
ஏப்ைல் 

24 
மம 24 

BW1 8° 16' 05.1912" N 77° 46' 57.4283" E 72 72.6 73.2 

BW2 8° 15' 59.7548" N 77° 46' 44.0353" E 73.5 74.1 74.7 

BW3 8° 15' 59.6961" N 77° 46' 29.0799" E 73.2 73.8 74.4 

BW4 8° 16' 42.8962" N 77° 46' 04.9900" E 73 73.6 74.2 

BW5 8° 17' 09.7520" N 77° 46' 48.7060" E 72.8 73.4 74 

BW6 8° 16' 52.2970" N 77° 47' 15.0002" E 72.6 73.2 73.8 

 

ெடம் 3.5: ஆழ்துரளக் கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு 
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அட்டவரை 3.9: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிைற்றின் விவைங்கள் 

மலபிள் அட்சமைரக தீர்க்கமைரக OCT NOV DEC 
OW1 8° 48' 50.238"N 78° 01' 15.96"E 11.5 12.1 12.7 

OW2 8° 49' 06.757"N 78° 01' 28.05"E 11.8 12.4 13 

OW3 8° 49' 24.917"N 78° 01' 25.65"E 11.9 12.5 13.1 

OW4 8° 48' 53.253"N 78° 01' 06.58"E 12 12.6 13.2 

OW5 8° 48' 41.209"N 78° 01' 13.32"E 12.2 12.8 13.4 
OW6 8° 48' 29.685"N 78° 01' 24.07"E 11.6 12.2 12.8 

OW7 8° 47' 58.271"N 78° 01' 36.58"E 12.3 12.9 13.5 

OW8 8° 48' 36.820"N 78° 02' 44.04"E 12.5 13.1 13.7 

 

ெடம் 3.6: திறந்தபவளி கிைறுகளின் ெருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 
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3.2.3 பசய்முரற 

உைவு ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் அடிப்ெலடயில் இறுதி 

பசய்யப்ெட்டே; 

• ேடிகால் முலற; 

• ெல்வேறு ெடேடிக்லககள்/ொதிப்பு ஏற்ெடக்கூடிய ெகுதிகலைக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் ெகுதிகளின் 

இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்ெலட நிலைலமகலைக் குறிக்கக்கூடிய ோய்ப்புள்ை ெகுதிகள் 

ஆய்வுப் ெகுதியிலிருந்து இரண்டு (2) வமற்ெரப்பு நீர் மற்றும் ொன்கு (4) நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்ெட்டு, வமற்ெரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற பசயல்ொடுகளின் 

விலைலே மதிப்பிடுேதற்காக இயற்பியல்-வேதியியல், கே உவைாகங்கள் மற்றும் ொக்டீரியாவியல் 

அைவுருக்களுக்காக ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டே. அபமரிக்க பொது சுகாதார சங்கம் (APHA) 

பேளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு பசய்ேதற்காே 

நிலையாே முலறகள்' ஆகியேற்றால் குறிப்பிடப்ெட்ட ெலடமுலறகளின்ெடி மாதிரிகள் ெகுப்ொய்வு 
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பசய்யப்ெட்டே. நீர் மாதிரி இடங்கள் அட்டேலண 3.8 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது மற்றும் ெடம் 3.5 

ஆக காட்டப்ெட்டுள்ைது. 

 

அட்டவரை 3.8: நீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

1 SW-1 
பெருங்குைம் அருவக 

பதாட்டி 
ேடகிழக்கு 5 கிமீ 

 8°18'40.12"N 77°48'36.62"E 

2 SW-2 வதாட்டவிலை ஆறு பதன்கிழக்கு 3 கிமீ  8°15'10.78"N 77°48'9.68"E 

நிலத்தடி நீர் 

3 WW-1 திட்டப் ெகுதிக்கு அருகில் 150 மீ ேடக்கு  8°16'42.86"N 77°46'42.80"E 

4 WW-2 கிளூர்ச்வசரி அருகில் பதன்வமற்கு 5 கிமீ  8°15'18.34"N 77°44'11.81"E 

5 BW-1 கிரஷருக்கு அருகில் பதன்கிழக்கு 780 மீ  8°16'5.31"N 77°46'57.45"E 

6 BW-2 கலரசித்துப்புதூர் கிழக்கு 6.5 கிமீ  8°17'11.49"N 77°50'16.79"E 
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அட்டவரை 3.9: நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

S.NO Parameter 
BW-1 

Near Project Area 

BW-2 

Near Kilurcheri 

WW-1 

Near Project Area 

WW-2 

Near Kilurcheri 

1 Color 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 5 Hazen 
2 Odour  Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 
3 pH@ 25oC 7.16 7.14 7.24 7.31 
4 Electrical Conductivity @ 25oC 

1206 µmhos/cm 1165 µmhos/cm 1400 µmhos/cm 1470 µmhos/cm 

5 Turbidity <1.0 NTU <1 NTU <1.0 NTU <1 NTU 
6 Total Dissolved Solids 711 mg/l 687 mg/l 826 mg/l 867 mg/l 
7 Total Hardness as CaCO3 324 mg/l 312 mg/l 356 mg/l 360 mg/l 
8 Calcium as Ca 92.9 mg/l 65.7 mg/l 97.7 mg/l 92.9 mg/l 
9 Magnesium as Mg 22.3  mg/l 31.1 mg/l 27.2  mg/l 31.1 mg/l 
10 Total Alkalinity  245.2 mg/l 273.3 mg/l 164 mg/l 211 mg/l 
11 Chloride as Cl- 253.7 mg/l 223.5 mg/l 316.1 mg/l 324.2 mg/l 
12 Sulphate as SO4

- 23.3 mg/l 34.0 mg/l 38.6 mg/l 26.0 mg/l 
13 Iron as Fe 0.11 mg/l 0.13 mg/l 0.17 mg/l 0.16 mg/l 
14 Free Residual Chlorine BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1 mg/l) 
15 Fluoride as F 0.11 mg/l 0.12 mg/l 0.10 mg/l 0.11 mg/l 
16 Nitrates as NO3 BDL (DL :2.0) BDL (DL :2.0) BDL (DL :2.0) BDL (DL :2.0) 
17 Copper as Cu BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
18 Manganese as Mn BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
19 Mercury as Hg BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 
20 Cadmium as Cd BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) BDL (DL:0.001 mg/l) 
21 Selenium as Se BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
22 Aluminium as Al BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
23 Lead as Pb BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
24 Zinc as Zn BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
25 Total Chromium BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) BDL(DL : 0.02 mg/l) 
26 Boron as B BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) BDL(DL : 0.05 mg/l) 
27 Mineral Oil BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) BDL(DL : 0.01 mg/l) 
28 

Phenolic Compunds as C6H5OH BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) BDL (DL:0.0005 mg/l) 

29 Anionic Detergents as  BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
30 Cynaide as CN BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
31 Total Coliform Absent Absent Present Present 
32 E-Coli Absent Absent Absent Absent 
33 Barium as Ba BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) BDL(DL:0.05 mg/l) 
34 Ammonia (as Total  BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
35 Sulphide as H2S BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) BDL (DL:0.01 mg/l) 
36 Molybdenum as  Mo BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) BDL (DL:0.02 mg/l) 
37 Total Arsenic as As BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) BDL (DL:0.005 mg/l) 
38 Total Suspended  Solids  BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) BDL (DL:1.0 mg/l) 
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அட்டவரை 3.10: மமற்ெைப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

Sl. No. Parameter Unit 

RESULT 

CPCB Designated Best Use SW1- Tank Near 

Perunkulam 

SW2- Thottavillai River 

1 Colour Hazen 8 5  300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.57 7.62 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 1772  1917  

5 Turbidity NTU 2  3  Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 1045 1131  1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l  412  460  Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 115.4  109  Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 30.1   45.7   Not specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 406 450.2 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 370.4 396.6 600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 50.6  38.9   400 

13 Iron as Fe mg/l 0.25  0.20   50 

14 Free Residual Chlorine mg/l BDL (DL:0.1 mg/l) BDL (DL:0.1) 400 

15 Fluoride as F mg/l 0.13  0.13  1.5 

16 Nitrates as NO3 mg/l BDL(DL:2.0)  BDL(DL:2.0) 50 

17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

19 Mercury as Hg mg/l BDL (DL:0.0005) Not specified 

20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.001) 0.01 

21 Selenium as Se mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL:0.005) Not specified 

23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zinc as Zn mg/l BDL(DL : 0.05) 15 

25 Total Chromium mg/l BDL(DL : 0.02) 0.05 

26 Boron as B mg/l BDL(DL : 0.05) Not specified 

27 Mineral Oil mg/l BDL(DL : 0.01) Not specified 

28 Phenolic Compounds as C6H5OH mg/l BDL (DL:0.0005) 0.005 

29 Anionic Detergents as MBAS mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

30 Cyanide as CN mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 

31 
Biological Oxygen Demand, 3 days 

@ 27°C 
 9.0  11.0  3 

32 Chemical Oxygen Demand  30.1  40.1 Not specified 

33 Dissolved Oxygen  4.1  4.7  4 

34 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

240 MPN/100ml 170 MPN/100ml 5000 

35 E-Coli 50MPN/100ml 30MPN/100ml Not specified 

36 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.05) 300 

37 Ammonia (as Total Ammonia-N) mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) Not specified 

38 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.01) Not specified 

39 Molybdenum as Mo mg/l BDL (DL:0.02) Not specified 

40 Total Arsenic as As mg/l BDL (DL:0.005) 0.2 

41 Total Suspended Solids mg/l 3.0 4.0  - 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்ெைப்பு நீர் 

Ph: 

 pH 7.57-7.62 ேலர மாறுெடுகிறது, அவத வெரத்தில் பகாந்தளிப்பு தரநிலைகளுக்குள் 

காணப்ெடுகிறது (நிலையாே நீர்ோழ் உயிரிேங்களுக்காே உகந்த pH ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH ேலர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பொருள்கள்: 

 பமாத்த கலரந்த திடப்பொருள்கள் 1045-1131 mg/l ேலர மாறுெடும், TDS முக்கியமாக 

கார்ெவேட்டுகள், லெகார்ெவேட்டுகள், குவைாலரடுகள், ொஸ்வெட்டுகள் மற்றும் கால்சியம், 

பமக்னீசியம், வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் பொருட்கைால் ஆேது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குவைாலரடு 370.4 mg/l மற்றும் 396.6 mg/l ேலர மாறுெடுகிறது. அவத சமயம் சல்வெட்டுகள் 

38.9 மி.கி/லி மற்றும் 50.6 மி.கி/லி. 

 

நிலத்தடி நீர் 

வசகரிக்கப்ெட்ட நீர் மாதிரிகளின் pH 7.14 முதல் 7.31ேலர மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ைக்கூடிய ேரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ேலர இருந்தது. அலேத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகளின் pH, சல்வெட்டுகள் மற்றும் 

குவைாலரடுகள் தரநிலையின்ெடி ேரம்புகளுக்குள் உள்ைே. பகாந்தளிப்பில், தண்ணீர் மாதிரிகள் 

வதலேலய பூர்த்தி பசய்கின்றே. பமாத்த கலரந்த திடப்பொருள்கள் அலேத்து மாதிரிகளிலும் 687-

869 mg/l ேரம்பில் காணப்ெட்டே. அலேத்து மாதிரிகளுக்கும் பமாத்த கடிேத்தன்லம 312-360 mg/l 

இலடவய மாறுெடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அைவுருக்களில், எல்ைா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர் மாதிரிகள் வதலேலயப் 

பூர்த்தி பசய்கின்றே. இவ்ோறு ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்ட அைவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்ெட்டு ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட ேரம்புகளுக்குள் உள்ைே. 

 

நீரியல் மற்றும் நீரியல் ஆய்வுகள் 

 இம்மாேட்டம் கடிே ொலற உருோக்கம் மற்றும் பிைவுெட்ட ெடிக ொலறகள் மாேட்டத்தின் 
முக்கியமாே நீர்நிலை அலமப்புகலை உருோக்குகிறது. IGIS பமன்பொருளின் உதவியுடன் 
தகுதிோய்ந்த புவி இயற்பியைாைர் மூைம் SSRMP-80 இன்ஸ்ட்ரூபமன்ட் மூைம் அந்த ெகுதியில் புவி 
இயற்பியல் ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது மற்றும் 75m bgl க்கு இலடவய ஆழத்தில் குலறந்த 
எதிர்ப்லெ எதிர்பகாண்டதாக ஊகிக்கப்ெட்டது. முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்களில் 
முன்பமாழியப்ெட்ட அதிகெட்ச ஆழம் தலர மட்டத்திற்கு கீவழ 57மீ (2மீ கிராேல் + 55மீ சாதாரண கல்) 
ஆகும் 
ஆழ்துலை கிணறு மற்றும் திறந்தபேளி கிணறு தரவுகளின் அடிப்ெலடயில் நிைத்தடி நீர் நிலைகள் 
மற்றும் ஓட்டம் திலச 
  பொதுோக நிைத்தடி நீர் இயக்கம் சாய்வு அடிப்ெலடயிைாேது, அதாேது, நீர் மிக உயர்ந்த நிலையாே 
நிைத்தடி நீர் உயரத்திலிருந்து குலறந்த நிலையாே நிைத்தடி நீர் உயரப் புள்ளிக்கு ெகர்கிறது. நிைத்தடி 
நீர் இயக்கம் ரீசார்ஜ் மற்றும் பேளிவயற்ற ெகுதிகலை கண்டறிேதில் முக்கியமாே அம்சமாகும். 
எேவே ஆய்வு ெகுதியில் தரவுகள் வசகரிக்கப்ெட்டுள்ைே. ஏழு திறந்தபேளி கிணறு மற்றும் ஆறு 
ஆழ்துலை கிணறுகளில் நீர்மட்டம் அைவிடப்ெடுகிறது. 
திறந்த கிணற்றில் சராசரி நீர்மட்டம் = 13.2m முதல் 14.6m bgl ேலர மாறுெடும். 
ஆழ்துலை கிணற்றின் நீர்மட்டம் = 72 முதல் 74.7m bgl ேலர மாறுெடுகிறது 
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  திறந்தபேளி கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றின் நீர்மட்ட ேலரெடத்தின் அடிப்ெலடயில் 
குறிப்பிட்ட ெகுதியில் உள்ை நீர் ஓட்டத்தின் திலச ேடக்கு வொக்கி உள்ைது. 
இப்ெகுதியில் நீர்மட்டம் 75 மீட்டருக்கு வமல் இருப்ெதால், சுரங்க ோழ்ொள் முழுேதும் நீர்நிலை 
குறுக்குபேட்டுக்காே சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை, வமலும் திட்டப் ெகுதிலய குறுக்கிடும் பெரிய 
நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை என்ெதும் நிைப்ெரப்பில் ஊகிக்கப்ெடுகிறது. 
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ெடம் 3.8: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைெடம் 
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ெடம் 3.9: நிலத்தடி நீர் திட்ட வரைெடம் 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க ெடேடிக்லககளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுேதற்கு, 

தற்வொதுள்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமாேது.  காற்று சூழல் குறித்த அடிப்ெலட ஆய்வுகளில் 

குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அைவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அேற்றின் தற்வொலதய நிலைகள் 

ஆகியலே அடங்கும். முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிலயச் சுற்றியுள்ை 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வு 

மண்டைத்லதப் பொறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்ெலடத் தகேலை உருோக்குகிறது. 

தற்வொதுள்ை குோரிகள், ோகேப் வொக்குேரத்து, பசப்ெனிடப்ெடாத கிராம சாலைகளில் இருந்து 

எழும் தூசி மற்றும் உள்ொட்டு மற்றும் விேசாய ெடேடிக்லககைால் இப்ெகுதியில் காற்று 

மாசுெடுேதற்காே ஆதாரங்கள் அதிகம். அடிப்ெலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய வொக்கம், 

ஆய்வுப் ெகுதியின் தற்வொலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுேதாகும். முன்பமாழியப்ெட்ட 

சுரங்கத்தின் பசயல்ொட்டின் வொது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குேலத 

மதிப்பிடுேதற்கும் இலே ெயனுள்ைதாக இருக்கும். 

இந்த ெகுதி மாதிரி இடங்கலை அலடயாைம் காணுதல், கண்காணிப்பு காைத்தில் 

பின்ெற்றப்ெட்ட முலற மற்றும் மாதிரி அதிர்பேண் ஆகியேற்லற விேரிக்கிறது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துபகாள்ேதற்கு ோனிலை ஆய்வு முக்கியமாேது. ோனிலை நிலை 

மற்றும் ேளிமண்டை சிதறல் ஆகியேற்றுக்கு இலடவயயாே அத்தியாேசிய உறவு காற்லற ெரந்த 

பொருளில் உள்ைடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் ெரந்த காை இலடபேளியில், 

சிதறலை நிலறவேற்றி, அேற்றுடன் பதாடர்புலடய பிற பசயல்முலறகலை ேலுோக ொதிக்கின்றே. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக ோனிலை ஆய்வு நிலையம் நிறுேப்ெட்டது. 

காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, ஈரப்ெதம் மற்றும் பேப்ெநிலை ஆகியலே 

மணிவெர அடிப்ெலடயில் ெதிவு பசய்யப்ெடும் ேலகயில், தலர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த 

நிலையம் நிறுேப்ெட்டுள்ைது. 

காலநிரல: 

• திருபெல்வேலியில் இப்ெகுதியில் நிைவும் ேளிமண்டை நிலை பேப்ெமண்டை 

இயல்புலடயது. குளிர்காைத்துடன் ஒப்பிடும்வொது, வகாலடயில் அதிக மலழப்பொழிவு 

இருக்கும். இங்குள்ை காைநிலை வகாப்பென்-கீகர் மூைம் Aw எே ேலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

• சராசரி ஆண்டு பேப்ெநிலை 27.5 °C | 81.4 °F. ஆண்டு மலழயைவு 968 மிமீ | 38.1 அங்குைம் 

• பூமத்திய வரலகக் வகாட்டிற்கு அருகில் அலமந்துள்ை இந்தப் ெகுதியாேது, கடிேமாே-

ேலரயறுக்க முடியாத வகாலட காைங்கைால் ேலகப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. ெயணத்லதத் 

பதாடங்குேதற்காே உகந்த காைம் ேேேரி, பிப்ரேரி, மார்ச், ேூன், ேூலை, ஆகஸ்ட், 

பசப்டம்ெர், ெேம்ெர், டிசம்ெர் மாதங்களில் இருக்கும் என்று ெரிந்துலரக்கப்ெடுகிறது. 

• குலறந்த அைவு மலழப்பொழிலேக் பகாண்ட மாதம் பிப்ரேரி மாதம் பேறும் 32 மிமீ | 1.3 

அங்குை மலழ. ெேம்ெரில், சராசரியாக 251 மிமீ | மலழப்பொழிவு உச்சத்லத அலடகிறது 9.9 

அங்குைம். 

• வம மாதம் அதிகெட்ச சராசரி பேப்ெநிலை, ெதிவு பசய்யப்ெட்ட அதிகெட்சம் 29.9 °C | 85.8 °F. 

24.5 °C இல் | சராசரியாக 76.1 °F, டிசம்ெர் ஆண்டின் குளிராே மாதமாகும். 

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tirunelveli-2784/   
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அட்டவரை 3.13: மரழப்பொழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பொழிவு மி.மீ சாதாைை மரழப்பொழிவு 

மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

1127.0 1137.8 1057.7 790.2 1569.3 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi 

அட்டவரை 3.14: தளத்தில் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மார்ச் 2024 
ஏப்ைல் 

2024 
மம 2024 

1 பேப்ெநிலை  (0C) 
அதிகெட்சம் 30.98 31.9 30.31 
குலறந்தெட்சம் 25.55 29.05 25.91 

சராசரி 28.26 30.47 28.11 
2 ஒப்பு ஈரப்ெதம் (%) சராசரி 62.75 65.19 80.75 

3 காற்றின் வேகம் (m/s) 
அதிகெட்சம் 4.58 4.54 6.41 
குலறந்தெட்சம் 1.73 1.70 1.08 

சராசரி 3.15 3.12 3.745 
4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
5 காற்று வீசும் திலச  ENE,SE S,ENE WSW,W 

 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடர்பு 

 ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரி மலழ 985 மிமீ ஆகும். தைத்தில் வசகரிக்கப்ெட்ட ோனிலை தரவு, 

ஐஎம்டி திருபெல்வேலியில் இருந்து வசகரிக்கப்ெட்ட இரண்டாம் நிலை தரவுகலைப் வொைவே 

உள்ைது. ஐஎம்டி, திருபெல்வேலியின் தரவுகளுடன் மூன்று மாதங்களில் உருோக்கப்ெட்ட தைத் 

தரவுகளின் ஒப்பீடு. ஆய்வு தைத்தின் காற்று வராோ ேலரெடம் ெடத்தில் சித்தரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 3.13 

ஆய்வுப் ெருேத்தில் இப்ெகுதியின் பிரதாேமாே கீழ்க்காற்று திலச -பதன் கிழக்கிலிருந்து ேடகிழக்கு.  

ெடம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்ெடம் 

 
 

ஆதாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ைாட் வியூ, வைக் சுற்றுச்சூழல் பமன்பொருள் வசகரிக்கப்ெட்ட தரவுகளின் 

சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் ெகுதியில் கண்காணிப்பு காைத்தில் ெடம் எண்.3.12 இல் ேழங்கப்ெட்ட காற்று  

வீசும் திலச ேலரயப்ெட்டது.  
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1. NE, E, SSE, 

2. காற்றின் வேக அைவீடுகள் 1.08 முதல் 6.41 மீ/வி ேலர ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே 

3. கண்காணிப்பு காைத்தில் சுமார் 0% அலமதியாே சூழ்நிலை நிைவுகிறது 

4. பேப்ெநிலை அைவீடுகள் 25.55 முதல் 31.9 °C ேலர 

5. ஈரப்ெதம் 62.75 முதல் 80.75 % ேலர 

6. மூன்று மாதங்கள் பதாடர்ந்து கண்காணிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது 

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வொக்கம், தற்வொதுள்ை ஆய்வுப் ெகுதியின் 

காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுேதாகும். ஆய்வுப் ெகுதியில் காற்று 

மாசுொட்டின் கேனிக்கப்ெட்ட ஆதாரங்கள் பதாழில்துலற, வொக்குேரத்து மற்றும் உள்ொட்டு 

ெடேடிக்லககள். பின்ேருேேேற்லறக் கருத்தில் பகாண்டு, விஞ்ஞாே ரீதியாக ேடிேலமக்கப்ெட்ட 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு பெட்போர்க் மூைம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்ெலட 

நிலை நிறுேப்ெட்டுள்ைது: 

▪ சிவோப்டிக் அைவில் ோனிலை நிலை; 

▪ ஆய்வு ெகுதியின் நிைப்ெரப்பு; 

▪ அடிப்ெலட நிலைலயப் பெறுேதற்காே பிராந்திய பின்ேணி காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள்; 

▪ ெல்வேறு பசயல்ொடுகலை பிரதிநிதித்துேப்ெடுத்தும் குடியிருப்பு ெகுதிகளின் இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியே 

3.3.3 மாதிரி மற்றும் ெகுப்ொய்வு நுட்ெங்கள் 

அட்டவரை 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முரற மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிபமட்ரிக் முலற 
பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருோக்கு – பதர்வமா சுற்றுச்சூழல் கருவிகள் 

– TEI 121 

PM10 
கிராவிபமட்ரிக் முலற 
பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுோசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -பதர்வமா சுற்றுச்சூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 ெகுதி II 
(வமம்ெடுத்தப்ெட்ட பேஸ்ட் & 

வகக் முலற) 

ோயு இலணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 
மாதிரி 

NOx 

IS-5182 ெகுதி II 
(வேக்கப் & வஹாச்பஹய்சர் 

மாற்றியலமக்கப்ெட்ட முலற) 

 
ோயு இலணப்புடன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்பெக்ட்வராஃவொட்வடாபமட்ரி 
ஆதாரம்: ஒவமகா ஆய்ேகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் ேரும் மாதிரி முலற 

அட்டவரை 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 
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ே.எண் மாசு வெரம் சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 
பதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, கிராமம் 
மற்றும் பிற ெகுதிகள் 

சுற்றுச்சூழல் 
உணர்திறன் ெகுதி 

(மத்திய அரசாங்கத்தால் 
அறிவிக்கப்ெட்டது) 

1 
சல்ெர் லட ஆக்லசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

வெரம் ** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 
லெட்ரேன் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

வெரம் ** 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

3 
துகள்கள் (10µm க்கும் 
குலறோே அைவு) 

PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

வெரம் ** 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 

4 

 
நுண்துகள்கள் 

(அைவு 2.5 µm க்கும் 
குலறோேது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 
சராசரி* 
24 மணி 

வெரம் ** 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 ெேம்ெர் 2009*Annual ஒரு 

ேருடத்தில் குலறந்தெட்சம் 104 அைவீடுகளின் எண்கணித சராசரி ோரத்திற்கு இரண்டு முலற 24 

மணிவெரத்திற்கு சீராே இலடபேளியில் எடுக்கப்ெட்டது 

** 24 மணிவெரம் / 8 மணிவெரம் அல்ைது 1 மணிவெரம் கண்காணிக்கப்ெடும் மதிப்புகள் ஒரு 

ேருடத்தில் 98% வெரத்திற்கு இணங்க வேண்டும். இருப்பினும், 2% வெரம், அலே ேரம்புகலை 

மீறைாம், ஆோல் பதாடர்ந்து இரண்டு ொட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லை. 

3.3.4  மாதிரி எடுப்ெதற்கான அதிர்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

மார்ச் – வம 2024 ேலரயிைாே காைக்கட்டத்தில் பதாடர்ச்சியாே 24 மணிவெர (8 மணி வெர 3 

ஷிப்ட்) அட்டேலணலயப் பின்ெற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் ோரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. இதன் அடிப்ெலடத் தரவு CPCB, 

MoEF ேழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்ெடி PM10, PM2.5, சல்ெர் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் 

லெட்ரேன் லட ஆக்லசடு (NO2) ஆகியேற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருோக்கப்ெட்டுள்ைது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலைவுகலை மறுப்ெதற்காக, ஒவ்போரு கண்காணிப்பு 

நிலையத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தெட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் உெகரணங்கள் 

லேக்கப்ெடுேது உறுதி பசய்யப்ெட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாேரங்கள் இல்ைாத 

திறந்தபேளியில் லேக்கப்ெட்டுள்ைே, இல்லைபயனில் அலே மாசுெடுத்திகளின் மடுோக 

பசயல்ெடுகின்றே, இதன் விலைோக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குலறோக இருக்கும். 

 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வொதுள்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு பசய்ேதற்காக ெடம் 3.12 இல் 

காட்டப்ெட்டுள்ைெடி ஏழு (7) கண்காணிப்பு நிலையங்கள் ஆய்வுப் ெகுதியில் அலமக்கப்ெட்டே. 

மாதிரி இடங்களின் விேரங்கள் கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 
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அட்டவரை 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 AAQ1 

முக்கிய மண்டைம் திட்டப் ெகுதி 

பதன்கிழக்கு 
மூலை 

 8°16'26.24"N 77°46'41.75"E 

2 AAQ2 
முக்கிய மண்டைம் திட்டப் ெகுதி 

ேடவமற்கு மூலை 
 8°16'36.97"N 77°46'35.61"E 

3 AAQ3 
தற்வொதுள்ை குோரிக்கு 

அருகில் 
பதன்கிழக்கு 480 மீ  8°16'19.35"N 77°46'56.32"E 

4 AAQ4 
முடேன்குைம் ேடவமற்கில் 1.8 

கிமீ 
 8°17'26.21"N 77°45'59.42"E 

5 AAQ5 
ெள்ளிக்கு அருகில் பதன்வமற்கு 5.8 

கிமீ 
 8°14'48.65"N 77°43'47.14"E 

6 AAQ6 கிைச்வசரி ேடகிழக்கு 5 கிமீ  8°18'27.88"N 77°48'42.61"E 

7 AAQ7 பெரும்குைம் பதன்கிழக்கு 3 கிமீ  8°15'18.17"N 77°47'55.08"E 

காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்ெட்ட புரகப்ெடம்-P1 
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ெடம் 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைெடம் 
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அட்டேலண 3.18: AAQ 1 முதல் AAQ 7 ேலரயிைாே சுருக்கம் 

PM10 
AAQ1 

Core zone 

AAQ2 

Core Zone 

AAQ3 

Near 

Existing 

Quarry 

AAQ4 

Muduvankulam 

near School  

AAQ5 

Kilurcheri 

AAQ6 

Perunkulam 

AAQ7 

Thottavilai 

Arithmetic Mean 40.6 21.2 6.2 25.3 40.6 21.2 6.2 

Minimum 
38.4 19.9 6.0 18.9 38.4 19.9 6.0 

Maximum 
39.2 19.6 5.8 19.1 39.2 19.6 5.8 

NAAQ Norms 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

PM2.5 
AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

Arithmetic Mean 
18.8 19.1 19.3 19.3 19.2 18.9 19.2 

Minimum 
17.0 17.0 16.2 0.0 16.2 15.8 15.8 

Maximum 
22.0 22.0 22.4 0.0 23.7 24.5 21.6 

NAAQ Norms 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

SO2 
AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

Arithmetic Mean 
5.0 5.3 5.2 5.2 5.4 5.6 5.7 

Minimum 
4.0 4.2 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 

Maximum 
6.5 6.6 6.6 6.2 7.0 6.9 7.0 

NAAQ Norms 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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NO2 
AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

Arithmetic Mean 
18.9 18.9 19.0 18.9 18.9 18.9 19.3 

Minimum 
15.4 14.1 15.3 15.8 15.0 9.8 15.6 

Maximum 
26.0 23.8 23.6 25.2 21.9 23.2 25.3 

NAAQ Norms 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரை 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

1 அளவுருக்கள் PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 98ேது சதவீத மதிப்பு 41.2 19.8 5.6 19.7 

2 எண்கணித சராசரி 41.2 19.7 5.5 19.6 

3 ேடிவியல் சராசரி 2.1 1.8 0.8 2.3 
4 நிலையாே விைகல் 37.6 17.4 4.2 16.5 
5 குலறந்தெட்சம் 44.5 23.5 7.0 24.5 
6 அதிகெட்சம் 44.5 23.5 7.0 24.5 
7 NAAQ விதிமுலறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

  
விதிமுலறகலை மீறும் % 

மதிப்புகள்* 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ெடம் 3.10: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் ெட்டி வரைெடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவுகளின்ெடி, PM10 37.6 µg/m3 44.5 µg/m3 ேலரயிலும், PM2.5 தரவு 17.4 µg/m3 

முதல் 23.5µg/m3 ேலரயிலும், SO2 ேரம்பு 4.2 µg/m3 முதல் 7.0 µg/m3 ேலரயிலும் 16.5 µg/m3 முதல் 24.5 

µg/m3 ேலர. 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலை மற்றும் சுரங்க ெடேடிக்லககளில் ோகே இயக்கம் என்ெது ஆய்வுப் ெகுதியில் 

சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க பசயல்ொடு மற்றும் ோகேப் 

வொக்குேரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு, பசவிப்புைன் ொதிப்பு, உடலியல் ெதில்கள் 

மற்றும் எரிச்சல் வொன்ற ெல்வேறு காரணிகலைக் கருத்தில் பகாண்டு வமற்பகாள்ைைாம்.  

 ஆய்வுப் ெகுதியில் இலரச்சல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வொக்கம், அடிப்ெலட இலரச்சல் 

அைலே நிறுவுேதும், திட்டத் தைத்லதச் சுற்றியுள்ை திட்டச் பசயல்ொடுகளின் வொது 

உருோக்கப்ெடும் எே எதிர்ொர்க்கப்ெடும் பமாத்த இலரச்சலின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுேதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிரி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரச்சல் அைலே மதிப்பிடுேதற்காக, எட்டு (8) இடங்களில் 

இலரச்சல் கண்காணிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. 10 கிமீ சுற்றைவில் ேணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற 

ெகுதிகலை உள்ைடக்கியதன் மூைம் ஒலி நிலை கண்காணிப்பு இடங்கள் வமற்பகாள்ைப்ெட்டே. 

இலரச்சல் கண்காணிப்பு முலற வதர்வு பசய்யப்ெட்டது, அது ஆய்வின் வொக்கம் மற்றும் 

வொக்கங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமாேது. 

 

அட்டவரை 3.29: மமற்ெைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

1 N1 
முக்கிய மண்டைம் திட்டப் ெகுதி 

பதன்கிழக்கு மூலை 
 8°16'27.45"N 77°46'42.08"E 

2 N2 
முக்கிய மண்டைம் திட்டப் ெகுதி 

ேடவமற்கு மூலை 
 8°16'37.40"N 77°46'35.93"E 
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3 N3 
தற்வொதுள்ை குோரிக்கு 

அருகில் 
பதன்கிழக்கு 480 மீ 

 8°16'19.46"N 77°46'55.39"E 

4 N4 முடேன்குைம் ேடவமற்கில் 1.8 கிமீ  8°17'26.10"N 77°45'58.75"E 

5 N5 ெள்ளிக்கு அருகில் பதன்வமற்கு 5.8 கிமீ  8°14'49.31"N 77°43'47.18"E 

6 N6 கிைச்வசரி ேடகிழக்கு 5 கிமீ  8°18'28.05"N 77°48'42.36"E 

7 N7 பெரும்குைம் பதன்கிழக்கு 3 கிமீ  8°15'19.05"N 77°47'55.07"E 

8 N8 வதாட்டவிலை கிழக்கு 6.5 கிமீ  8°17'11.68"N 77°50'16.13"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் பைேல் மீட்டர் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது. அலேத்து ோசிப்பும் 

தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ை ‘ஏ-பேயிட்டிங்’ அலைேரிலச பெட்போர்க்கில் 

எடுக்கப்ெட்டது. ஒலி அைவு மீட்டர் ஒரு நிலையாே மற்றும் நிலையாே ோசிப்லெக் பகாடுக்காது 

மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காைத்திலும் உண்லமயாே ஒலி அைலே மதிப்பிடுேது மிகவும் 

கடிேம். இந்தக் குலறொட்லடத் தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்ெட்ட பதாடர்ச்சியாே சமமாே ஒலி 

நிலை ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. சமமாே ஒலி நிலை, 'Leq', பின்ேரும் சமன்ொட்லடப் ெயன்ெடுத்தி 

ஒரு குறிப்பிட்ட காைத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலை, 'L' இலிருந்து பெறைாம். சமமாே இலரச்சல் 

நிலை கணித ரீதியாக ேலரயறுக்கப்ெடுகிறது 

 வெரத்தின் பசயல்ொடாகக் காட்டப்ெடும் அைவிடப்ெட்ட இலரச்சல் அைவுகள், சமூகத்தின் 

ஒலியியல் காைநிலைலய விேரிக்க ெயனுள்ைதாக இருக்கும். ஒவ்போரு நிலையத்திலும் சுமார் 60 

நிமிட வெர இலடபேளியில் ெதிவுபசய்யப்ெட்ட இலரச்சல் அைவுகள் சமமாே இலரச்சல் 

அைவுகளுக்கு கணக்கிடப்ெடுகின்றே. சமமாே இலரச்சல் நிலை என்ெது வெரம் மாறுெடும் 

இலரச்சல் நிலைகலை விேரிக்கும் ஒற்லற எண் விைக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = வெரத்தின் பசயல்ொட்டில் ஒலி அழுத்த நிலை dB (A) 

T = கேனிப்பின் வெர இலடபேளி
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ெடம் 3.11: ஆய்வுப் ெகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் ெகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் ெகுப்ொய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலை ஒலி நிலை மீட்டர் (மாடல்: HTC SL-1352) மூைம் 

அைவிடப்ெடுகிறது. ஆய்வுக் காைத்தில் பெறப்ெட்ட ெல்வேறு Leq தரவுகளின் ெகுப்ொய்வு 

பசய்யப்ெட்டது. ெகல் வெரத்திலும் இரவு வெரத்திலும் மாறுொடு காணப்ெட்டது. முடிவுகள் கீவழ 

அட்டேலண 3.30 இல் ேழங்கப்ெட்டுள்ைே 

ெகல் வெரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி ேலர. 

இரவு வெரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி ேலர. 

   அட்டவரை 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 
இரைச்சல் நிரல (dB (A) Leq) 

ெகல் மநைம் இைவு மநைம் 
(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டைம் 43.1 37.7 

2 முக்கிய மண்டைம் 46.8 37.4 

3 தற்வொதுள்ை குோரிக்கு அருகில் 47.7 36.7 

4 முடேன்குைம் 47.2 38.1 

5 ெள்ளிக்கு அருகில் 47.3 37.5 

6 கிைச்வசரி 48.6 38.7 

7 பெரும்குைம் 49.0 37.0 

8 வதாட்டவிலை 47.9 37.0 

 

ெடம் 3.17: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் ெகல் மநை ஒலி அளவுகள் 
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ெடம் 3.13: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி அளவுகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரச்சல் அைவுகள் அைவிடப்ெட்டே. லமய மண்டைத்தில் ெகல் வெரத்தில் 43.1-46.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 37.4-37.7 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக மண்டைத்தில் ெகல் வெரத்தில் 47.2 – 
49.0 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 36.7 - 38.7 dB (A) Leq ேலர ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

இதோல், பதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு ெகுதிக்காே இலரச்சல் அைவு CPCB இன் வதலேகலைப் 

பூர்த்தி பசய்கிறது. 

3.5 சுற்றுச்சூழல் சூழல் 

 10 கிமீ சுற்றைவில் ேே நிைம், வதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் ெகுதிகள், 

ேேவிைங்கு சரணாையங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆய்வுப் ெகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, குறிப்ொக 

உயிரிேங்களின் ெட்டியலையும் ஆய்வுப் ெகுதியில் இருக்கும் அடிப்ெலட சூழலியல் (நிைப்ெரப்பு) 

நிலைலய மதிப்பிடுேலதக் குறிக்கும் ேலகயில் ெடத்தப்ெட்டது. 

3.5.1 மவரலயின் மநாக்கம் 

 வமற்கூறிய வொக்கத்லத அலடேதற்காக, முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றைவில் ெகுதி ெற்றிய விரிோே ஆய்வு வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. பின்ெற்றப்ெட்ட ெல்வேறு 

முலறகள் பின்ேருமாறு: 

a) உள்ளூர் ெல்லுயிர் பெருக்கத்தில் முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியமாே தாக்கத்லத 

ஆய்வு பசய்தல் மற்றும் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய உயிரியலுக்குத் வதலேப்ெட்டால், தணிப்பு 

ெடேடிக்லககலை ெரிந்துலரத்தல். 

b) திட்டத் தைத்தின் லமய மற்றும் இலடயகப் ெகுதிகளில் உள்ை ெல்வேறு ோழ்விடங்களில் உள்ை 

மைர் மற்றும் விைங்கிேங்களின் கூறுகளின் நிலைலய மதிப்பிடுேதற்கு தீவிர கை ஆய்வு 

வமற்பகாள்ளுதல். 

c) ேேவிைங்கு (ொதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் ெடி முக்கியமாே தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கலை 

அலடயாைம் கண்டு ெட்டியலிடுதல். 
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d) ேேவிைங்கு ொதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இேங்கள்/ோழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ைாே (முக்கியமாக அழிந்து ேரும் & அழிந்து ேரும் உயிரிேங்கள் - அட்டேலண I) 

விைங்கிேங்கள் ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் ஏவதனும் புகாரளிக்கப்ெட்டால் வமைாண்லமத் திட்டத்லதப் 

ெரிந்துலரக்கவும். 

e) விேசாய நிைங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்ெடும் ொதிப்புகள் மற்றும் அது எவ்ோறு ொதிக்கிறது 

என்ெலதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் ெகுதியின் ேேவிைங்கு சரணாையங்கள்/ வதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிர்க்வகாைக் காப்ெகங்கள் 

ெற்றிய சரியாே தகேல் வசகரிப்பு. 

g) ெல்லுயிர் பெருக்கத்திற்காே வமைாண்லம மற்றும் ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககலை ேகுத்தல். 

3.5.2 உயிரியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்வொலதய ஆய்வு பின்ேரும் வொக்கங்களுடன் வமற்பகாள்ைப்ெட்டது: 

1. உள்ளூர் ெல்லுயிர் பெருக்கத்தில் முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் சாத்தியமாே தாக்கத்லத 

ஆய்வு பசய்தல் மற்றும் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு வதலேப்ெட்டால், தணிப்பு 

ெடேடிக்லகலய ெரிந்துலரத்தல். 

2. சுரங்க ெடேடிக்லக மற்றும் அலதச் சுற்றியுள்ை தாேரங்களின் (நிைப்ெரப்பு மற்றும் நீர்ோழ்) தன்லம 

மற்றும் விநிவயாகத்லத மதிப்பிடுதல். 

3. தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள், எண்படமிக், அரிய, அழிந்து ேரும் மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ைாே (RET இேங்கள்) வொன்ற முதன்லமயாே கை ஆய்வின் அடிப்ெலடயில் தனித்தனியாக 

லமய மற்றும் இலடயகப் ெகுதிக்காே விேரம் மற்றும் தற்வொதுள்ை விைங்கிேங்களின் 

அட்டேலணலய பதளிோகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் ெகுதியில் ஏவதனும் அட்டேலண- 

விைங்கிேங்கள் காணப்ெட்டால், அேற்லறப் ொதுகாப்ெதற்காே ெட்பேட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வதலேயாே திட்டமும் மாநிை ேேம் மற்றும் ேேவிைங்குத் துலறயுடன் கைந்தாவைாசித்து, 

விேரங்கள் அளிக்கப்ெட வேண்டும். 

4. ெல்லுயிர் பெருக்கத்திற்காே வமைாண்லம மற்றும் ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககலை ேகுத்தல். 

 

ெடம் 3.14: திட்ட வரைெடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இரடயகப் ெகுதிரய 4 மலர் சீைற்ற மாதிரி மாதிரிரயக் 

காட்டுகிறது 
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3.5.4.ரெட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லெட்வடா-சமூகவியல் அைவுருக்கள், அதாேது மிகுதி, அடர்த்தி மற்றும் அதிர்பேண் (%) 

அைவிடப்ெட்டே. லமயப் ெகுதிக்குள் பமாத்தம் 10 குோட்ரட்டுகள் வதாராயமாகவும், இலடயகப் 

ெகுதியில் ொன்கு காைாண்டுகளுக்குள் 40 குோட்ரட்டுகளும் வதாராயமாக (10/குோர்லடல்) 

அலமக்கப்ெட்டே. லமயப் ெகுதியில், ஆய்வு பசய்யப்ெட்ட 10 குோட்ரட்களில் எதிர்பகாள்ளும் 

மைர் இேங்களின் அதிர்பேண் (%), மிகுதி மற்றும் அடர்த்தி ஆகியேற்லறக் கணக்கிடப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பின்ேரும் சூத்திரங்களின்ெடி, 10 குோட்ரட்டுகள் வதாராயமாக எண்ணப்ெட்ட 

மரங்கள், புதர்கள் மற்றும் மூலிலககளுக்கு இடப்ெட்டே.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குோட்ரட்டுகள் லமய மற்றும் 5-கிமீ இலடயக ெகுதிக்குள் வதாராயமாக 

அலமக்கப்ெட்டே; ஒவ்போரு ொற்கரமும் மரங்கலை (>5 பச.மீ. ஜிபிபஹச்) மதிப்பிடுேதற்காக 

அலமக்கப்ெட்டது மற்றும் ஒன்று, புதர்களுக்கு ொற்கரத்திற்குள் 10 × 10-மீ துலணக் குோட்ரட் கூடு 

கட்டப்ெட்டது. சிறிய ஓலட ெகுதி, விேசாயக் கட்டுகளில் உள்ை மரங்கள், வடங்க் ெண்ட்கள், 

ெண்லண ேேத் வதாட்டங்கள், ேேவிைங்குப் ெகுதிகள், இயற்லக ேேப் ெகுதி, அபேன்யூ 

வதாட்டங்கள், வீட்டுக் பகால்லைப்புறங்கள் வொன்ற மாதிரி முயற்சிகலை அதிகப்ெடுத்தவும், 

இேங்களின் ஒற்றுலமலயக் குலறக்கவும் வதாராயமாக ொற்கரங்கள் அலமக்கப்ெட்டே. , முதலியே. 

ஒவ்போரு ொற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர் (10 × 10-மீ) வசர்ந்த தனிெெர்கள் தனித்தனியாக 

ெதிவு பசய்யப்ெட்டு கைத்தில் அலடயாைம் காணப்ெட்டுள்ைேர். குோட்வரட்ஸ் மாதிரி முலறகள் 

ெடம் எண்.3.26 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

லமய மண்டை தாேர மாதிரிகள் காலை 8.00 மணி முதல் 10.00 மணி ேலர இரண்டு 

இடங்களில் ெடத்தப்ெட்டது. முன்பமாழியப்ெட்ட ெயன்ொட்டுப் ெகுதியாேது பேற்று 

நிைப்ெரப்லெக் காட்டுகிறது, ொங்கள் குோட்வரட் மாதிரி முலறகலைப் ெயன்ெடுத்திவோம். 

ேலகபிரித்தல் அடிப்ெலடயில் லமய மண்டை சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியில் இருந்து குடும்ெங்கலைச் 

வசர்ந்த பமாத்தம் 7 இேங்கள் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே. கணக்கிடப்ெட்ட தாேரங்களின் ோழ்விட 
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ேலகப்ொட்டின் அடிப்ெலடயில் பெரும்ொைாே இேங்கள் மூலிலககள் 3, அலதத் பதாடர்ந்து 

புதர்கள் 2 மற்றும் மரங்கள் 2. அறிவியல் பெயர்களுடன் தாேரங்களின் விேரங்கள் அட்டேலண எண். 

3.54 இல் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைே. அச்சுறுத்தப்ெட்ட ேலகயாக எந்த இேமும் 

கண்டறியப்ெடவில்லை 

 

அட்டவரை 3.19: ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் & 

 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் 
வட்டாை 

பமாழி பெயர் 
அறிவியல் பெயர் குடும்ெப் பெயர் 

மைங்கள் 
1.  வேம்பு அல்ைது 

இந்திய 
இைஞ்சிேப்பு 

வேம்பு மரம் அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

பமலியாசிவய 

2.  பேல்பேட் 
பமஸ்கிட் 

முல்லு மரம் புவராவசாபிஸ் 
ேூலிஃப்வைாரா 

ஃவெவெசிவய 

புதர்கள் 
3.  மில்க்வீட் உன்னி பசடி கவைாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
அவொசிவேசிவய 

4.  முக்வகாண ஸ்ெர்ஜ் ஆேலர யூவொர்பியா ெழங்காை Euphorbiaceae 
மூலிரககள் 

5.  இந்திய பதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகிற 
ஒருேலக பசடி 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 
ப்வராகம்பென்ஸ் 

ஆஸ்படவரசி 

6.  வகாட் 
வொட்டான்கள் 

துைசி ஓசிமம் 
படனுஃப்வைாரம் 

ைாமியாசிவய 

7.  இந்திய doab அருகம்புல் லசவோடான் 
டாக்லடைான் 

Poaceae 

 

 
ெடம் எண்: 3.18. ரமய மண்டல ெகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

 
 
 

28%

29%

43%

Fig No. 3.34: Graph Showing % Distribution Of Floral 

Life Forms - Core Zone

Trees Shrubs Herbs
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கஸ்தூரிபரங்காபுரம் ெகுதி-II கிராமத்தின் முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத் தைக் கூட்டத்திலிருந்து 300மீ 
சுற்றைவுக்கு மரங்கள் கணக்பகடுப்பு ெடத்தப்ெட்டது. தாேரவியல் ஆய்வுகள் பதாடர்ொக ெல்வேறு 
பதாழிைாைர்கள் பின்ெற்றும் நிலையாே அறிவியல் முலற இதுோகும். மாதிரியின் வொது, மர 
இேங்களின் மார்ெக உயரத்தில் (CBH) சுற்றைவு தலர மட்டத்தில் இருந்து 1.30மீ., இேங்கள், 
பிோைஜி (மைரும், ெழம் மற்றும் ெறிப்பு) மற்றும் ெயன்ொடுகளின் பெயர்களுடன் 
அைவிடப்ெட்டது. ெகுதிகலை ஆய்வு பசய்த பிறகு, விரிோே மரங்களின் ெட்டியல் 
பதாகுக்கப்ெட்டுள்ைது. ஆய்வுப் ெகுதியிலிருந்து அலேத்து தாேரங்களின் ெட்டியல் 
தயாரிக்கப்ெட்டு அேற்றின் ோழ்விடங்கள் ெதிவு பசய்யப்ெட்டே. இந்த அடிப்ெலடக் 
கணக்பகடுப்பின் வொது மரங்களின் இேங்கள் ஆேணப்ெடுத்தப்ெட்டே. வகாவகாஸ் நியூசிஃபெரா 
ப்வராவசாபிஸ் ேூலிஃப்வைாரா வொன்றலே இந்தப் ெகுதியில் ேைரும் ஆதிக்க தாேர இேங்கள். 
அட்டேலண எண்.3.55ஐப் ொர்க்கவும். 
 

வ.எண் ஆங்கிலப் பெயர் வட்டாை பமாழி பெயர் அறிவியல் பெயர் 
மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மைங்கள் 

1.  அகாசியா நிவைாட்டிகா கருவேைம் மரம் ேச்பசலியானிவைாட்டிகா 2 

2.  பமஸ்லகட் முல்லு மரம் புவராவசாபிஸ் 

ேூலிஃப்வைாரா 
18 

3.  வேம்பு வேம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா 30 

4.  ஆசிய ெலேமரம் ெலே மரம் வொராசஸ் 

ஃபிைாபெல்லிஃெர் 
4 

5.  வதங்காய் பதன்லே மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃபெரா 110 

 
 

அட்டவரை எண்: 3.2. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள்,  
வ.எண் ஆங்கில பெயர் வட்டாை பெயர் அறிவியல் பெயர் குடும்ெ பெயர் 
மைங்கள் 

1.  பேள்லை 
ெட்லட 
அகாசியா 

பேல்வேைம் அகாசியா லுவகாஃப்வைாயா மிவமாவசசி 

2.  வதங்காய் பதன்லே மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃபெரா அவரவகசிவய 

3.  வேம்பு அல்ைது 
இந்திய 
இைஞ்சிேப்பு 

வேம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா பமலியாசிவய 

4.  ஃப்லரவுட் ோலக அல்பிசியா பைபெக் மிவமாவசசி 

5.  இந்திய பிைம் எைந்லத மரம் ஜிசிெஸ் பமாரிஷியோ ரம்வேசிவய 

6.  பொங்கமியா 
பின்ேடா 

பொங்கம் Millettia pinnata ஃவெவெசிவய 

7.  எண்பணய் வகக் 
மரம் 

வுன்ோ அல்பிசியா அமரா ஃவெவெசிவய 

8.  யூகலிப்டஸ் லதைம் மரம் யூகலிப்டஸ் படரிடிகார்னிஸ் மிர்வடசிவய 
9.  பேல்பேட் 

பமஸ்கிட் 
வேலிகாத்தான் புவராவசாபிஸ் 

ேூலிஃப்வைாரா 
ஃவெவெசிவய 

10.  ெதி புளி சவுண்டா லுவகேலூவகாபசொைா ஃவெவெசிவய 

11.  புனித மரம் காட்டின் சுடர் புட்டியா வமாவோஸ்பெர்மா ஃவெவெசிவய 

12.  பமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பித்பதபசல்வைாபியம் டல்ஸ் ஃவெவெசிவய 

13.  வொர்டியா மரம் பூேரசன் பதஸ்பெசியா ொபுல்னியா மால்வேசி 

14.  ராயல் 
ொயின்சியாோ 

பசம்மயிர் 
பகான்றா 

படவைானிக்ஸ் பரஜியா ஃவெவெசிவய 

15.  எலுமிச்லச ஏழுமுச்லசொைம் சிட்ரஸ் எலுமிச்லச ருவடசி 

16.  ோமுன் ெழ 
ஆலை 

கடற்ெலட மரம் லசசிஜியம் சீரகம் மிர்வடசிவய 

17.  கம் அரபு மரம் கருவேைம் அகாசியா நிவைாட்டிகா ஃவெவெசிவய 
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18.  கவசாட் மரம் மஞ்சள் பகான்லற காசியா சியாமியா ஃவெவெசிவய 

19.  பொதுோே 
பகாய்யா 

பகாய்யா லசடியம் குோோ மிர்வடசிவய 

20.  குரங்கு பெற்று 
மரம் 

பகாண்லடமரம் சமவெசமன் ஃவெவெசிவய 

21.  பசன்ோ 
சியாமியா 

மஞ்சள் 
பகான்லே 

பசன்ோசியாமியா ஃவெவெசிவய 

22.  ஆசிய 
ெலேமரம் 

ெலே மரம் வொராசஸ் 
ஃபிைாபெல்லிஃெர் 

அவரவகசிவய 

23.  மூங்கில் மூங்கில் ொம்புசாய்வட Poaceae 
24.  வதக்கு பதக்கு படக்வடாோ கிராண்டிஸ் பேர்பெவேசிவய 

25.  ெனியன் ஆைமரம் ஃபிகஸ் பெங்காபைன்சிஸ் பமாவரசிவய 

26.  கவொக் மரம் இைேமரம் பசய்ெபென்டந்திரா மால்வேசி 

27.  Otaheite 
பெல்லிக்காய் 

பெல்லை ஃபில்ைாந்தஸ் அமிைம் ஃபிைாந்வதசிவய 

28.  பொதுோே 
அத்தி 

அதி மரம் ஃபிகஸ் கரிகா அேகார்டியாசிவய 

29.  குதிலரோலி 

அேள்-ஓக் 

சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia காசுேரிவேசி 

30.  புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா ெருப்பு ேலககள் 

31.  வமாரிங்கா முருங்லக மரம் வமாரிங்கா ஒலிஃபெரா வமாரிங்வகசி 

32.  பீனிக்ஸ் 
சில்பேஸ்ட்ரிஸ் 

பெவரட்ச்லச பீனிக்ஸ் சில்பேஸ்ட்ரிஸ் அவரவகசிவய 

33.  கிரீமி மயில் மைர் பெருங்பகான்லற படவைானிக்ஸ் எைாடா ஃவெவெசிவய 

34.  மாங்கனி மங்கா மங்கிஃபெரா இண்டிகா அேகார்டியாசிவய 

35.  கறிவேப்பிலை 
மரம் 

கருவேப்பிலை முர்ரயா வகானிகி ருவடசி 

36.  ெப்ொளி ெப்ொளி மரம் கரிகா ெப்ொளி காரிவகசி 

37.  ோலழ மரம் ோலழமரம் மூசா அக்குமிோட்டா முவசசிவய 

38.  ெைா ெழம் ெைமரம் ஆர்வடாகார்ெஸ் 
ஹீட்வடாவராபில்ைஸ் 

பமாவரசிவய 

39.  சிங்கப்பூர் பசர்ரி ெத்து ெழம் முண்டிங்கியா கைபுரா மால்வேசி 

புதர்கள் 
1.  பொதுோே 

ேயர்வீட் 
அரிோள்மலே 
பூண்டு 

சிடா அகுடா மால்வேசி 

2.  புஷ் மார்னிங் 
க்வைாரி 

பெய்வேலி 
கட்டமணி 

ஐவொமியா கார்னியா கன்ோல்வுவைசி 

3.  சீே கற்ெகம் பொச்சி லேபடக்ஸ் பெகுண்வடா ைாமியாசிவய 

4.  காட்டு ேுேுபி ெரி-ய்-இைந்லத ஜிசிெஸ் ெம்புவைரியா ரம்வேசிவய 

5.  மைொர் 
பகாட்லட 

அதாத்வதாட ேஸ்டிசியா அதாத்வதாட அகந்வதசி 

6.  மீன் விஷம் பகாலிஞ்சி படஃப்வராசியா ெர்பூரியா ஃவெவெசிவய 

7.  குள்ைெரி 
ேுேுபி 

சுலர இைந்லத ஜிசிெஸ் ஓவோப்லியா ரம்வேசிவய 

8.  ொல் கலை எருக்கு கவைாட்வராபிஸ் ஜிகாண்டியா அவொசிவேசிவய 

9.  மயில் மைர் மயில் பகாண்லட Caesalpinia pulcherrima ஃவெவெசிவய 

10.  வசாைேம் 

pubescens 

மலைசுண்லட வசாைேம் ெப்பசன்ஸ் வில்ட் வசாைவேசிவய 

11.  இரவு நிழல் 
திட்டம் 

சுண்லடகா வசாைேம் வதார்வும் வசாைவேசிவய 

12.  பமஸ்லகட் சீலம கருவேைம் புவராவசாபிஸ் 
ேூலிஃப்வைாரா 

ஃவெவெசிவய 

13.  முக்வகாண தளிர் சதுரகல்லி யூவொர்பியா ெழங்காை Euphorbiaceae 
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14.  மஞ்சள் 
பெரியேர் 

மஞ்சரலி 
பசான்ேப்ெட்டி 

படவகாமா ஸ்டான்ஸ் பிக்வோனியாசிவய 

15.  மருதாணி மரம் மருதாணி ைாவசானியா இன்ர்மிஸ் லித்வரசி 

16.  மார்டினியா 
அன்னுோ 

தாவ ல் 
பகாடுக்குலக 

மார்டினியா அன்னுோ Martyniaceae 

17.  பிசாசின் 
எக்காைம் 

உமாலத டதுரா பமட்டல் வசாைவேசிவய 

18.  ோஹர்பெரி ெரிவயைந்லத ஜிசிெஸ் ெம்புவைரியா ரம்வேசிவய 

19.  ஆமணக்கு பீன் அமேக்கு ரிசிேஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 
20.  காைணி மைர் பசம்ெருத்தி லஹபிஸ்கு வராசா-

சிபேன்சிஸ் 

மால்வேசி 

21.  பதாப்லெ புதர் கடமேகு ேட்வராொவகாசிபிஃவொலியா Euphorbiaceae 
22.  நீை ொம்புப் பூச்சி சீலம ெயவராவி ஸ்டாச்சிடார்வெட்டா 

இண்டிகா 
பேர்பெவேசிவய 

23.  டச்-மீ-ொட் பதாட்டல்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி 

24.  இந்திய மல்வைா துத்தி அபுடிவைான் இண்டிகம் பமலியாசிவய 

25.  வசாவடாம் 
ஆப்பிள் 

பேள்பைருக்கு கவைாட்வராபிஸ் பசயல்முலற அஸ்க்பைபியாவடசி 

26.  ஆோரம் ஆேலர பசன்ோ ஆரிகுைட்டா ஃவெவெசிவய 

27.  இந்திய 
ஒலியாண்டர் 

அராலி வெரியம் இண்டிகம் அவொசிவேசிவய 

28.  வமற்கு இந்திய 
ைந்தாோ 

உன்னி பசடி ைந்தோ வகமரா பேர்பெவேசிவய 

மூலிரககள் 
1. பசப்டிக்வீட் கட்டுத்தகலர பசன்ோ ஆக்ஸிபடண்டலிஸ் பசன்ோ 

ஆக்ஸிபடண்டலிஸ் 
2. சிேப்பு 

ெட்டாணி 
கத்திரிக்காய் 

பேள்லை 
துடுேலை 

வசாைேம் ட்லரவைாொட்டம் வசாைேம் 
ட்லரவைாொட்டம் 

3. சிறுநீர்ப்லெ 
பசர்ரி 

குப்ெந்தி பிசலிஸ் மினிமா பிசலிஸ் மினிமா 

4. அலற கசப்பு மாலை கீழபெல்லி ஃபிைாந்தஸ் யூரிவேரியா எல். ஃபிைாந்தஸ் 

யூரிவேரியா எல். 
5. இந்திய 

லேட்பஹட் 
பேல்ை ராகு எனிவகாஸ்படமா அச்சு எனிவகாஸ்படமா 

அச்சு 
6. வகரட் புல் விஷப்பூண்டு ொர்த்தீனியம் 

ஹிஸ்டவராவொரஸ் 
ொர்த்தீனியம் 
ஹிஸ்டவராவொரஸ் 

7. ெச்லச அமராந்த் குப்லெகீலர அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமராந்தஸ் விரிடிஸ் 

8. கற்றாலழ 
ொர்ெபடன்சிஸ் 

கட்ராலழ கற்றாலழ கற்றாலழ 

9. இந்திய புதன் குப்ொமணி அகலிொ இண்டிகா அகலிொ இண்டிகா 

10. தேறாே படய்சி கரிசைாங்கண்ணி Eclipta prostrata Eclipta prostrata 
11. இந்திய 

பதாட்டால் 
எரிச்சலூட்டுகிற 
ஒருேலக பசடி 

ொயுருவி அச்சிராந்தஸ் அஸ்பெரா அச்சிராந்தஸ் 
அஸ்பெரா 

12. இந்திய doab அருகம்புல் லசவோடான் டாக்லடைான் லசவோடான் 
டாக்லடைான் 

13. சாதாரண 
காக்பைெர் 

மருள்-உமத்லத சாந்தியம் ஸ்ட்ரூமரியம் சாந்தியம் 
ஸ்ட்ரூமரியம் 

14. பெற்ெயிர்கள் பசருப்ெலட வகால்வடனியா 
ப்வராகம்பென்ஸ் 

வகால்வடனியா 
ப்வராகம்பென்ஸ் 

15. ெட்டாசு ஆலை கிரந்தி ெயன் ரூலியா டியூெவராசா ரூலியா டியூெவராசா 
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16. கிழக்கு இந்திய 
குவைாப் திஸ்டில் 

வகாட்லட-க்-
கரந்லத 

Sphaeranthus indicus Sphaeranthus 

indicus 
17. மலை முடிச்சு 

புல் 
சிறுபுலை ஏர்ே ைெட ஏர்ே ைெட 

18. டிக்வீட் ொய் கடுகு பசவைாம் விஸ்வகாசா பசவைாம் 
விஸ்வகாசா 

19. தேலை ெழம் பொதுத்தலை ஃலெைா வொடிஃப்வைாரா ஃலெைா 
வொடிஃப்வைாரா 

20. பொதுோே 
லுகாஸ் 

தும்லெ லியூகாஸ் அஸ்பெரா லியூகாஸ் அஸ்பெரா 

21. மீன் விஷம் பகாள்ளுக்காய் 
வேைா 

படஃப்வராசியா ெர்பூரியா படஃப்வராசியா 
ெர்பூரியா 

22. ென்றி கலை முக்கரட்லட கீலர Boerheavia diffusa Boerheavia diffusa 
23. ஆஸ்துமா-

தாேரம் 

அம்மன் ெச்சரிசி யூவொர்பியா ஹிர்டா யூவொர்பியா ஹிர்டா 

24. மார்ஷ் ொர்பெல் நீர்முள்ளி லஹக்வராபிைா ஆரிகுைட்டா லஹக்வராபிைா 
ஆரிகுைட்டா 

25. பிருங்கராஜ் கரிசைாங்கண்ணி எக்லிப்டா ஆல்ொ எக்லிப்டா ஆல்ொ 

26. ஸ்லெனி 
அமராந்த் 

முள்ளுக்கீலர அமராந்தஸ் ஸ்பிவோசஸ் அமராந்தஸ் 
ஸ்பிவோசஸ் 

27. புனித துைசி துைசி ஓசிமம் படனுஃப்வைாரம் ஓசிமம் 
படனுஃப்வைாரம் 

28. இந்திய 
டர்ன்வசால் 

பதல் பகாடுக்கு ஹீலிவயாட்வராபியம் 
இண்டிகம் 

ஹீலிவயாட்வராபியம் 
இண்டிகம் 

29. டிரிடாக்ஸ் 
படய்சி 

தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் ப்வராகம்பென்ஸ் டிரிடாக்ஸ் 
ப்வராகம்பென்ஸ் 

 
 

3.6 விலங்கினங்கள் 

 ொலூட்டிகள், ெறலேகள், ஊர்ேே, நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் ெட்டாம்பூச்சிகள் ஆகியலே 

வமற்வகாள் காட்டப்ெட்டு ெட்டியலிடப்ெட்ட முலறயின்ெடி விைங்கு கணக்பகடுப்பு 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. ெட்டியலிடப்ெட்ட அலேத்து உயிரிேங்களும் சிேப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய ேேவிைங்கு ொதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்ெட்டே. லமயப் ெகுதியில் 

அரிதாே, அழிந்து ேரும், அச்சுறுத்தப்ெடும் (RET) மற்றும் உள்ளூர் இேங்கள் எதுவும் இல்லை.   

3.6.1 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 ToR இன் ெடி 10 கிமீ சுற்றைவில் எட்டு பேவ்வேறு இடங்களில் காலை 10.00 மணி முதல் 

மாலை 4.00 மணி ேலர தாங்கல் மண்டை தாேர மாதிரிகள் ெடத்தப்ெட்டே. பொதுோே 

மதிப்பீட்டிற்காே மிக முக்கியமாே மற்றும் ெரேைாகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முலறகள் பெல்ட் 

டிரான்பசக்ட்/குோட்வரட் முலறகள் ஆகும். வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ெகுதியில் சீரற்ற மாதிரி 

முலறகலைப் பின்ெற்றி ோழ்விட ேலககளின்ெடி ஆய்வுப் ெகுதி பிரிக்கப்ெட்டது. சுற்றுச்சூழல் 

அலமப்புகளில் தாேர ெல்லுயிர் ஆய்வுக்கு, குோட்வரட் முலறகள் பின்ெற்றப்ெட்டே. 

முன்பமாழியப்ெட்ட ெயன்ொட்டுப் ெகுதி பேற்று நிைப்ெரப்லெக் காட்டுகிறது. லமய மண்டைப் 

ெகுதிலய விட ெல்வேறு ேலகயாே தாேரங்கள் இருந்தாலும், இவத வொன்ற ோழ்விடங்கள் 

தாங்கல் ெகுதியிலும் காணப்ெடைாம். அேற்றில் மரங்கள் 39, மூலிலககள் 30, புதர்கள் 28, ஏறும் 

ெறலேகள் / பகாடிகள் 10, மற்றும் புல் ேலககள் 11 எே மைர் (118) ேலககள் அலடயாைம் 

காணப்ெட்டே. தாேர ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டைத்தின் முடிவு, அட்டேலண எண்.3.56 இல் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை ஆய்வுப் ெகுதியில் ஃவெவெசி மற்றும் குக்குர்பிவடசியஸ், யூவொர்பிவயசிவய 

முதன்லமயாே ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இேங்கள் என்ெலதக் காட்டுகிறது. இந்த சுரங்க 

ெடேடிக்லகயால் எந்த ொதிப்பும் இல்லை. சுரங்கப் ெகுதியிலும் அேற்லறச் சுற்றியுள்ை ஆய்வுப் 
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ெகுதியிலும் அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் அச்சுறுத்தும் தாேர இேங்கள் எதுவும் இல்லை. 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டப் ெகுதிலயத் தவிர, விேசாய நிைம் உள்ைது. வதாட்டக்கலை மற்றும் 

விேசாய நிைங்கள் தீண்டத்தகாதலே. சுரங்கப் ெகுதியிலும் அேற்லறச் சுற்றியுள்ை ஆய்வுப் 

ெகுதியிலும் அரிய, அழிந்துேரும் மற்றும் அச்சுறுத்தும் தாேர இேங்கள் எதுவும் இல்லை. 

முதன்லம கணக்பகடுப்பு (தை அேதானிப்புகள்) மற்றும் உள்ளூர் மக்களுடன் கைந்துலரயாடல் 

ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில் மைர் இேங்களின் ெட்டியல் தயாரிக்கப்ெட்டுள்ைது. மரங்கள், 

புதர்கள், மூலிலககள் மற்றும் ஏறுெேர்களின் கீழ் உள்ை ெல்வேறு தாேர ோழ்க்லக ேடிேங்களின் 

பமாத்த எண்ணிக்லக அட்டேலண எண். 3.57 இல் காட்டப்ெட்டுள்ைது மற்றும் அேற்றின்% 

விநிவயாகம் ெடம் எண். 3.35 இல் காட்டப்ெட்டுள்ைது. 

 

ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள மலர் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் எண்ணிக்ரக 

 

வ.எண் 
தாேர ோழ்க்லக ேடிேம் இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 39 

2 புதர்கள் 28 

3 மூலிலககள் 30 

4 ஏறுெேர் / ெடர்ோள் 10 

6 புற்கள் 11 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 118 

 

33%

24%

25%

9%

9%

Fig No. 3.35: Graph Showing % Distribution Of Floral 

Life Forms (Buffer Zone)

Trees Shrubs Herbs Climber/ Creeper Grasses
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                     a. அசாடிைாக்டா இண்டிகா    b. சிட்ைஸ் எலுமிச்ரச 

       
                  c. புமைாமசாபிஸ் ஜூலிஃப்மளாைா   d. மூசா ெைதீசியாகா 

       
    e. ரசமனாடான் டாக்ரடலான்    f. டிரிடாக்ஸ் படய்சி 
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                g. மசாலனம் வர்ஜீனியம்     h. மங்கிஃபெைா இண்டிகா 

     
                     i. அபுடிமலான் இண்டிகம்    j. மகாமகாஸ் நியூசிஃபெைா 

     
                     k. லாபஜனாரியா சிபசைாரியா   l. சிசஸ் குவாட்ைாங்குலரிஸ் 
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                    m. மசாலனும்னிக்ைம்                                    n. ொர்த்தீனியம் ஹிஸ்டமைாமொைஸ் 

       
                o. ரசடியம் குஜாவா     p. பகாக்கினியா கிைாண்டிஸ் 

       
              q. ஜட்மைாொ கர்காஸ்     rகார்டிமயாஸ்பெர்மம் ொலிகாெம் 
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3.6.3. RF / PF ெகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் ெகுதிகள் 

சுரங்க குத்தலக ெகுதியிவைா அல்ைது தாங்கல் மண்டைத்திவைா ஒதுக்கப்ெட்ட (RF) அல்ைது 

ொதுகாக்கப்ெட்ட (PF) காடுகள் இல்லை. இதோல், ேே நிைம் எந்த ேலகயிலும் ஈடுெடவில்லை. 

எேவே, ேேத்துலறயின் சான்றிதழ் வதலேயில்லை. இந்த சுரங்க ெடேடிக்லகயால் எந்த ொதிப்பும் 

இல்லை. 

எேவே, வதசிய ேேவிைங்கு ோரியத்திடம் இருந்து அனுமதி சமர்பிக்கப்ெடாது, ஏபேனில் அது 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்ட தைத்தில் இருந்து பதாலைவில் அலமந்துள்ைது. இங்கு உயிர்க்வகாை 

இருப்புக்கள் அல்ைது ேேவிைங்கு சரணாையங்கள் அல்ைது வதசிய பூங்காக்கள் அல்ைது 

முக்கியமாே ெறலே ெகுதிகள் (IBAகள்) அல்ைது விைங்கிேங்களின் இடம்பெயர்வு ொலதகள் 

எதுவும் இல்லை. எேவே, ஆய்வின் கீழ் உள்ை ெகுதி (சுரங்க குத்தலக ெகுதி மற்றும் 10 கிமீ 

இலடயக மண்டைம்) சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் இல்லை. இது முன்பமாழியப்ெட்ட திட்ட 

தைத்திலிருந்து பதாலைவில் உள்ைது. 

சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியில் காடுகவைா, ேேோசிகவைா, காடுகலைச் சார்ந்த சமூகங்கவைா இல்லை. 

காடுகைால் ொதிக்கப்ெட்ட குடும்ெங்கள் (PF) அல்ைது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எேவே, 

இத்திட்டத்தின் காரணமாக ொரம்ெரிய ேேோசிகளின் உரிலமகள் ொதிக்கப்ெடாது. 

3.7 விலங்கினங்கள் 

ொலூட்டிகள், ெறலேகள், ஊர்ேே, நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் ெட்டாம்பூச்சிகள் ஆகியலே வமற்வகாள் 

காட்டப்ெட்டு ெட்டியலிடப்ெட்ட முலறயின்ெடி விைங்கு கணக்பகடுப்பு 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. ெட்டியலிடப்ெட்ட அலேத்து உயிரிேங்களும் சிேப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய ேேவிைங்கு ொதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்ெட்டே. முக்கிய ெகுதியில் 

அரிதாே, அழிந்து ேரும், அச்சுறுத்தப்ெடும் (RET) மற்றும் உள்ளூர் இேங்கள் எதுவும் இல்லை. 

3.7.1. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ (முதன்ரம தைவு) 

மூன்று இடங்களில் காலை 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி ேலர லமய மண்டை விைங்கிே மாதிரிகள் 

ெடத்தப்ெட்டே. கஸ்தூரிபரங்காபுரம் ெகுதி-II இன் லமய மண்டைத்தில் பமாத்தம் 15 ேலகயாே 

இேங்கள் காணப்ெட்டே, ஆய்வின் வொது, லமயப்ெகுதியில் உள்ை விைங்கிேங்களின் 

ென்முகத்தன்லம ெட்டாம்பூச்சிகள், பூச்சிகள் மற்றும் சிை ேலகயாே ொலூட்டிகள் மற்றும் 

ஊர்ேேேற்றில் மட்டுவம இருப்ெது கண்டறியப்ெட்டது. எண்கள் பூச்சிகள்/ெட்டாம்பூச்சிகள் 4, 

ஊர்ேே 2, ொலூட்டிகள் 2, மற்றும் ஏவியன் 7. முக்கிய தைத்தில் காகம், பிைாக் ட்ராங்வகா, வகாயல் 

வொன்ற அவிஃெவுோ இேங்கள் உள்ைே. இந்த இேங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் ெகுதியிலும் 

சுற்றுப்புறங்களிலும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ைாகவோ அல்ைது உள்ளூர்ோசியாகவோ இல்லை. 

இந்திய ேேவிைங்கு சட்டம் 1972 இன் ெடி அட்டேலண I இேங்கள் எதுவும் இல்லை மற்றும் 8 

இேங்கள் அட்டேலண IV இன் கீழ் உள்ைே. ஆெத்தாே, ஆெத்தாே, ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர் இேங்கள் எதுவும் காணப்ெடவில்லை. 

 

அட்டவரை 3.33: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

 

வ.எ
ண் 

 
பொது பெயர் அறிவியல் பெயர் 

Schedule list 
WLPA, 1972 

IUCN Red 
List data 

பூச்சி வரககள் 
1.  பொதுோே புலி டாேஸ் பேனுடியா என்.எல் - 

2.  சிேப்பு ெரம்புகள் பகாண்ட 
டார்ட்டர் 

சிம்பெட்ரம் 
ஃவொன்ஸ்வகாைம்பி 

என்.எல் - 
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3.  ஹவுஸ் ஈ மஸ்கா படாமஸ்டிகா - - 

4.  தட்டான் அக்ரியன்ஸ்ப் - - 

ஊர்வன 
1.  ஓரியண்டல் வதாட்ட ெல்லி கவைாட்ஸ் பேர்சிகைர் NL LC 
2.  இந்திய காடுகளின் வதால் ஸ்பெவோமார்ெஸ் 

இண்டிகஸ் 
NL LC 

ொலூட்டிகள் 
1.  இந்திய புை சுட்டி மஸ் பூடுகா Schedule IV NL 
2.  அணில் ஃெேம்புைஸ் ொல்மரம் Schedule IV LC 

ெறரவகள் 
1.  வராோ ேலையம் பகாண்ட 

கிளி 
பிட்டசுைா கிராவமரி Schedule IV LC 

2.  பொதுோே லமோ அக்ரிவடாபதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் Schedule IV LC 
3.  சிறிய நீை கிங்ஃபிஷர் அல்பசவடாஅதிஸ் Schedule IV LC 
4.  ஆசிய வகாயல் Eudynamysscolopacea Schedule IV LC 

5.  சிேப்பு காற்வறாட்டமாே 
புல்புல் 

லெக்வோவோடஸ் கஃவெர் Schedule IV LC 

6.  கருப்பு ட்வராங்வகா Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

7.  வீட்டுக் காகம் வகார்ேஸ்ஸ்ப்பைண்டன்ஸ் Schedule V LC 
 

 

3.8 தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் ென்முகத்தன்ரமயின் ெட்டியல் 

ெல்வேறு இடங்களில் பிற்ெகல் 3.00 மணி முதல் 6.00 மணி ேலர இலடயக விைங்கிே மாதிரிகள் 

ெடத்தப்ெட்டே. விைங்குகள், குறிப்ொக முதுபகலும்புகள் உணவு, தங்குமிடம், துலண அல்ைது பிற 

உயிரியல் வதலேகலைத் வதடி இடம் விட்டு இடம் ெகர்ேதால், லமய மற்றும் தாங்கல் ெகுதிகளுக்கு 

தனித்தனி ெட்டியல்கள் சாத்தியமில்லை எனினும், லமய மற்றும் தாங்கல் மண்டைம் பதாடர்ொே 

விைங்கிேங்களின் தனி ெட்டியல் தனித்தனியாக ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ைது. காப்பு மண்டைத்தில் 

ொதுகாக்கப்ெட்ட காடுகள் இல்லை என்றாலும். எேவே, லமய அல்ைது தாங்கல் ெகுதிக்குள் அரிதாே 

அல்ைது அழிந்து ேரும் அல்ைது உள்ளூர் அல்ைது அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ைாே (REET) இேங்கள் 

ஏற்ெடுேதற்காே ோய்ப்புகள் இல்லை. 

27%

13%

13%

47%

Fig No. 3.37. Graph Showing % Distribution Of Fauna 

Life Forms (Core Zone)

Insects/Butterflies Reptiles Mammals Aves
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லமயப் ெகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் சரணாையங்கள், வதசிய பூங்காக்கள், புலிகள் காப்ெகம் 

அல்ைது உயிர்க்வகாை காப்ெகங்கள் அல்ைது யாலேகள் ேழித்தடங்கள் அல்ைது பிற 

ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் எதுவும் இல்லை. லமய மற்றும் இலடயகப் ெகுதிகள் உட்ெட முழு 

ஆய்வுப் ெகுதியும் அழிந்து ேரும் எந்த விைங்குகளிலிருந்தும் விடுெட்டது என்ெது கிலடக்கக்கூடிய 

ெதிவுகள், அறிக்லககள் மற்றும் சூழ்நிலை ஆதாரங்களிலிருந்து பதளிோகிறது. வதனீ உண்ெேர்கள், 

லமோக்கள், ொணல் காத்தாடிகள் மற்றும் ட்வராங்வகாஸ் வொன்ற பொதுோே ெறலே இேங்கலைத் 

தவிர வேறு குடியிருப்புப் ெறலேகள் இல்லை. 

ொலூட்டிகளின் ெட்டியல் (*வெரடியாகப் ொர்க்கும் விைங்குகள் & இரண்டாம் நிலை தரவு) 

அட்டேலண எண்.3.59 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. கை ஆய்வின் வொது ெதிவு பசய்யப்ெட்ட ெறலே 

இேங்களின் ெட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் இைக்கியங்கள் அட்டேலண 3.60 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. கை ஆய்வின் வொது ெதிவுபசய்யப்ெட்ட ஊர்ேே இேங்களின் ெட்டியல் 

மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் இைக்கியம் அட்டேலண 3.61 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. கை ஆய்வின் 

வொது ெதிவு பசய்யப்ெட்ட பூச்சி இேங்களின் ெட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியிலிருந்து ேரும் 

இைக்கியங்கள் அட்டேலண 3.62 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. கை ஆய்வின் வொது 

ெதிவுபசய்யப்ெட்ட ெட்டாம்பூச்சி இேங்களின் ெட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியின் இைக்கியங்கள் 

அட்டேலண 3.63 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. ேேவிைங்கு ொதுகாப்புச் சட்டத்தின் அட்டேலண I 

இல் காணப்ெட்ட அல்ைது அறிவிக்கப்ெட்ட இேங்கள் எதுவும் வசர்க்கப்ெடவில்லை என்ெது 

ெட்டியலிலிருந்து பதளிோகத் பதரிகிறது. அவதவொல், அலே எதுவும் REET ேலகயின் கீழ் ேராது. 

ேலகபிரித்தல் ரீதியாக பமாத்தம் 78 இேங்கள் தாங்கல் மண்டைப் ெகுதியிலிருந்து ெதிவு 

பசய்யப்ெட்டுள்ைே. ோழ்விட ேலகப்ொட்டின் அடிப்ெலடயில் பெரும்ொைாே இேங்கள் 

ெறலேகள் 31, அலதத் பதாடர்ந்து ெட்டாம்பூச்சிகள் 20, ஊர்ேே 8, பூச்சிகள் 10, ொலூட்டிகள் 5, மற்றும் 

நீர்வீழ்ச்சிகள் 4. இரண்டு அட்டேலண II இேங்கள் உள்ைே, வமலும் 55 இேங்கள் இந்திய 

ேேவிைங்கு சட்டத்தின்ெடி அட்டேலண IV இன் கீழ் உள்ைே. 1972. ஆய்வுப் ெகுதியில் பமாத்தம் 31 

ேலகயாே ெறலேகள் காணப்ெட்டே. ஆெத்தாே, ஆெத்தாே, ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர் 

இேங்கள் எதுவும் காணப்ெடவில்லை. அருகில் உள்ை விைங்கிேங்களுக்கு எந்த ொதிப்பும் இல்லை. 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இேங்கள் பெரும்ொலும் ெறலேகள், ெட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் பூச்சிகள், 

வமலும் ொன்கு நீர்வீழ்ச்சிகள் விரிோே கை ேருலகயின் வொது Sphaerotheca breviceps, Euphlyctis 

hexadactylus, Bufomelanostictus, முதலியே காணப்ெட்டே. ஆய்வுப் ெகுதியில் அட்டேலண I இேங்கள் 

எதுவும் இல்லை. ஆெத்தாே, ஆெத்தாே, ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர் இேங்கள் எதுவும் 

காணப்ெடவில்லை. 

அட்டவரை எண். 3.59. விலங்கினங்களின் ெட்டியல் மற்றும் அவற்றின் ொதுகாப்பு நிரல, 

ொலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் ொர்க்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல தைவு) 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் பொது பெயர் குடும்ெம் IUCN/WPA 

Schedule 

1.  ஃெேம்புைஸ் ொல்மரம் இந்திய ெலே அணில் அணில் LC – IV 

2.  பஹர்பெர்படஸ் 
எட்ேர்ட்ரி 

இந்திய சாம்ெல் முங்கூஸ் முங்கூஸ் LC – IV 

3.  பைெஸ் நிக்ரிவகாலிஸ் முயல் பைவொரிட்ஸ் LC – IV 

4.  ராட்டஸ் ொர்பேஜிகஸ் புை சுட்டி முரிட்ஸ் LC – IV 

5.  ராட்டஸ் ராட்டஸ் வீட்டு எலி முரிட்ஸ் LC – IV 
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அட்டவரை எண் 3.60. ெட்டியலிடப்ெட்ட ெறரவகள் (முதன்ரம தைவு மற்றும் இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

வ.எண் 

அறிவியல் பெயர் பொது பெயர் 

பொது பெயர் 
Schedule list 

WLP 1972 

1.  பிட்டாகுைக்ரவமரியா வராோ ேலையம் பகாண்ட 

கிளி 

வராோ ேலையம் 

பகாண்ட கிளி 
Schedule IV 

2.  Tachybaptusruficollis சிறிய கிவரப் சிறிய கிவரப் Schedule IV 

3.  லெக்வோவோடஸ் 

கஃவெர் 

சிேப்பு காற்வறாட்டமாே 

புல்புல் 

சிேப்பு 

காற்வறாட்டமாே 

புல்புல் 

Schedule IV 

4.  அல்சிவடா அத்திஸ் சிறிய நீை கிங்ஃபிஷர் சிறிய நீை 

கிங்ஃபிஷர் 
Schedule IV 

5.  பைப்வடாவகாமா 

பேவைானிகா 

ஊதா சன்வெர்ட் ஊதா சன்வெர்ட் Schedule IV 

6.  பைப்வடாவகாமா 

பேவைானிகா 

ஊதா நிறமுள்ை சன்வெர்ட் ஊதா நிறமுள்ை 

சன்வெர்ட் 
Schedule IV 

7.  Dicrurus macrocercus இரண்டு ோல் குருவி இரண்டு ோல் 

குருவி 
Schedule IV 

8.  ஆர்டிசிவேரியா சாம்ெல் பஹரான் சாம்ெல் பஹரான் Schedule IV 

9.  புபுல்கஸ் ஐபிஸ் கால்ெலட எக்வரட் கால்ெலட 

எக்வரட் 
Schedule IV 

10.  அக்ரிவடாபதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் பொதுோே லமோ பொதுோே 

லமோ 
Schedule IV 

11.  பகாராசியாஸ் 

பெங்காபைன்சிஸ் 

இந்திய வராைர் இந்திய வராைர் Schedule IV 

12.  நிக்டிவகாராக்ஸ் 

நிக்டிவகாராக்ஸ் 

லெட் பஹரான் லெட் பஹரான் Schedule IV 

13.  அன் இவ்ோறு ரூஃபுைஸ் பெல் ேயல் பிபிட் பெல் ேயல் 

பிபிட் 
Schedule IV 

14.  லெக்வோவோடஸ் 

வோவகாசஸ் 

சிேப்பு விஸ்கர் புல்புல் சிேப்பு விஸ்கர் 

புல்புல் 
Schedule IV 

15.  Egretta garzetta லிட்டில் எக்பரட் லிட்டில் எக்பரட் Schedule IV 

16.  பமவராப்ஸ் ஓரியண்டலிஸ் ெச்லச வதனீ உண்ெேர் ெச்லச வதனீ 

உண்ெேர் 
Schedule IV 

17.  டிரிங்கா ஓக்வராெஸ் ெச்லச மணற்ொலற ெச்லச 

மணற்ொலற 
Schedule IV 

18.  வமாட்டாசில்ைா சினிரியா சாம்ெல் ோக்படயில் சாம்ெல் 

ோக்படயில் 
Schedule IV 

19.  ொ ர் உள்ொட்டு வீட்டு குருவி வீட்டு குருவி Schedule IV 

20.  Dicrurus macrocercus கருப்பு ட்வராங்வகா கருப்பு 

ட்வராங்வகா 
Schedule IV 

21.  ைானியஸ் கிரிஸ்வடடஸ் பிரவுன் ஷ்லரக் பிரவுன் ஷ்லரக் Schedule IV 

22.  ஸ்ட்பரப்வடாபெலியாகி
பேன்சிஸ் 

புள்ளிப் புறா புள்ளிப் புறா Schedule IV 

23.  ஆக்சிபிட்டர் வெடியஸ் ஷிக்ரா ஷிக்ரா Schedule IV 

24.  Eudynamysscolopacea ஆசிய வகாயல் ஆசிய வகாவில் Schedule IV 

25.  Dicrurus leucophaeus ஆஷி ட்வராங்வகா ஆஷி ட்வராங்வகா Schedule IV 
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26.  பகாைம்ொ லிவியா ொலற புறா ொலற புறா Schedule IV 

27.  வகார்ேஸ்ஸ்ப்பைண்டன்ஸ் வீட்டுக் காகம் வீட்டுக் காகம் Schedule V 

28.  வகார்ேஸ்மாக்வராரிஞ்வசா
ஸ் 

காடு காகம் காடு காகம் Schedule IV 

29.  Copsychussaularis ராபின் ராபின் Schedule IV 

30.  Ardeolagrayii ொண்ட் பஹரான் ொண்ட் பஹரான் Schedule IV 

31.  Coturnix coturnix பொதுோே காலட பொதுோே 

காலட 
Schedule IV 

 

அட்டவரை எண். 3.61. ஊர்வனவற்றின் ெட்டியல் கண்டறியப்ெட்ட அல்லது ஆய்வுப் ெகுதியில் 

இருந்து பதரிவிக்கப்ெட்டது 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் பெயர் பொது பெயர் குடும்ெம் Schedule list  

WLP 1972 

1.  கவைாட்ஸ் பேர்சிகைர் பொதுோே வதாட்ட 

ெல்லி 

அகமிட் ெல்லிகள் LC – IV 

2.  ெங்காரஸ் வகருலியஸ் பொதுோே கிவரட் எைாபிவட LC – II 

3.  பஹமிடாக்லடைஸ் 

ஃபிைவிவிரிடிஸ் 

வீட்டு பகக்வகா பகக்வகாஸ் LC – IV 

4.  அவஹதுல்ைா ெசுதா பொதுோே ெச்லச ொம்பு பகாலுப்ரிவட LC – IV 

5.  லிஸ்ப மிஸ் ெங்க்வடட்டா இந்திய மண் ஆலம சாஃப்ட்பஷல் 

ஆலமகள் 
LC – IV 

6.  ெோ ெோ இந்திய ொகப்ொம்பு எைாப்பிட் 

ொம்புகள் 
LC – II 

7.  Ptyas சளி பொதுோே எலி ொம்பு பகாலுப்ரிட் 

ொம்புகள் 
LC – IV 

8.  ோரேஸ் பெேகாபயன்சிஸ் உடும்பு ேரனிவட LC – IV 

 

அட்டவரை எண் 3.62. ஆய்வுப் ெகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட அல்லது அறிக்ரகயிடப்ெட்ட 

பூச்சிகளின் ெட்டியல் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் பெயர் பொது பெயர் குடும்ெம் Schedule list 

WLP 1972 

1.  அக்ரிவயான் எஸ்பி தட்டான் அனிவசாப்படரா LC - IV 

2.  அபிஸ் இண்டிகா வதனீ அபிவட LC - IV 

3.  அவரனியா எஸ்பி சிைந்தி கிராம்பிவட LC - IV 

4.  கராசியஸ் எஸ்பி குச்சிப்பூச்சி வைான்வசாடிவே LC - IV 

5.  வகாசிபேல்ைா 
பசப்டன்ெங்க்டாடா 

வைடிவெர்ட் ேண்டு காசிபேல்லிவட LC - IV 

6.  ஹாமிபடர்ம்ஸ் சில்பேஸ்ட்ரி கலரயான் ---- LC - IV 

7.  லஹவராகிளிெஸ் எஸ்பி பேட்டுக்கிளி அக்ரிடிவட LC - IV 

8.  வதள் ொைம்வேயஸ் 
ஸ்ோம்மர்டாம் 

ஸ்கார்பிவயாோய்டி
யா 

LC - IV 

9.  பூரான் ஸ்வகாவைாவெந்திரா வீடு பசண்டிபீட்ஸ் LC - IV 

10.  சிக்காடா எஸ்பி சிக்காடா சிக்காடிவட LC - IV 
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அட்டவரை எண். 3.63. திட்ட தளத்தில் இருந்து அரடயாளம் காைப்ெட்ட ெட்டாம்பூச்சிகளின் 

ெட்டியல் மற்றும் அவற்றின் ொதுகாப்பு நிரல 

வ.எண் 

அறிவியல் பெயர் பொது பெயர் IUCN 

Conservation 

Status 

1.  டாேஸ் பேனுடியா வகாடிட்ட புலி LC 

2.  Danaus chrysippuschrysippus பேற்று புலி LC 

3.  அக்வரயா படர்ப்சிவகார் டவ்னி வகாஸ்டர் LC 

4.  ொபிலிவயாொலிட்ஸ்ொலைட்டுகள் பொதுோே மார்மன் LC 

5.  ொபிலிவயாவொலிட்ஸ்வராமுைஸ் பொதுோே மார்மன் LC 

6.  ொபிலிவயாபடவமாலியஸ்படவமாலியஸ் சுண்ணாம்பு 
ெட்டாம்பூச்சி 

LC 

7.  லஹவொலிம்ோஸ்மிசிப்ெஸ் டாோய்ட் முட்லடப் 
பூச்சி 

LC 

8.  ேூவோனியாஹியர்டா மஞ்சள் வென்சி LC 

9.  ேூவோனியாபைவமானியாஸ் எலுமிச்லச வென்சி LC 

10.  யூக்ரிசாப்ஸ் ொண்டேர் பேற்று மன்மதன் LC 

11.  ஃெைந்தெைந்தா பொதுோே சிறுத்லத LC 

12.  ேூவோனியா இஃபிடா இஃபிடா சாக்வைட் ொன்சி LC 

13.  படரியாஸ் பஹவகப் பொதுோே புல் மஞ்சள் LC 

14.  ேூவோனியா ஓரிதியா நீை வென்சி LC 

15.  ேூவோனியா பைவமானியாஸ் சுண்ணாம்பு வென்சி LC 

16.  யூப்வைாயா வகார் பொதுோே காகம் LC 

17.  பமைனிடிஸ்பைடவைடா பொதுோே மாலை 
ெழுப்பு 

LC 

18.  Jamidescelenoceleno பொதுோே பசருலியன் LC 

19.  எேபரஸ்ைாக்டர்ேஸ் இந்திய மன்மதன் LC 

20.  ெச்லிவயாப்டாரிஸ்வடாவைாச்சிவய பொதுோே வராோ LC 
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Fig No: 3.38. Distribution Of Faunal Communities 
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a. அக்ரிமடாபதைஸ் டிரிஸ்டிஸ்    b. புபுல்கஸ் ஐபிஸ் 

  
                 c. Danaus chrysippus                                              d. கமலாட்ஸ் பவர்சிகலர் 

  
                 e. சீதானா பொன்டிமசரியானா   f. மகார்வஸ் ஸ்ப்பளண்டன்ஸ் 
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                     g. குக்குலஸ் மகனைஸ்    h. ஆர்த்பதட்ைம் சபீனா 

   

                       i. பிட்டசுலா கிைாமமரி     j. டானஸ் பிபளக்ஸிப்ெஸ் 

  
              k. Dicrurus macrocercus    l. சிம்பெட்ைம் ஃமொன்ஸ்மகாலம்பி 
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 கால்ெலடகள், எருலம, ஆடு, வகாழி, ோத்து மற்றும் ென்றி வொன்ற கால்ெலடகள் ொல் 

பொருட்கள், இலறச்சி மற்றும் முட்லட மற்றும் விேசாய வொக்கங்களுக்காக ேைர்க்கப்ெடுகின்றே. 

பெரும்ொைாே கால்ெலடகள் மற்றும் எருலமகள் உள்ளூர் ேலகலயச் வசர்ந்தலே. பகால்லைப்புற 

வகாழிப் ெண்லணகள் பெரும்ொலும் இந்தப் ெகுதியில் பொதுோேலே; இருப்பினும், சிை ேணிக 

வகாழிப் ெண்லணகளும் ஆய்வுப் ெகுதியில் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே. 

 ஆய்வுப் ெகுதி தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்களின் மிதமாே மக்கள்பதாலகயுடன் 

குறிக்கப்ெட்டுள்ைது. ேேவிைங்குப் ொதுகாப்புச் சட்டம் 1972ஐப் பொறுத்தேலர, இந்த ஆய்வில் 

அட்டேலணப்ெடுத்தப்ெட்ட பமாத்த ேேவிைங்குகளின் எண்ணிக்லகலய அட்டேலண எண் 3.64 

இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைெடி ேலகப்ெடுத்தைாம். 

 

அட்டவரை எண்: 3.65. தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் விளக்கம் 

ே.எண் இேங்கள் ேலக பெயர் உள்ளூர் பெயர் 
தாேரங்கள் 

1.  அழிந்து ேரும் இேங்கள் இல்லை இல்லை 

2.  அச்சுறுத்தப்ெட்ட இேங்கள் இல்லை இல்லை 

3.  அருகில் அச்சுறுத்தப்ெட்ட 

இேங்கள் 

இல்லை இல்லை 

4.  ொதிக்கப்ெடக்கூடிய இேங்கள் இல்லை இல்லை 

விைங்கிேங்கள் 

5.  அழிந்து ேரும் இேங்கள் இல்லை இல்லை 

6.  அச்சுறுத்தப்ெட்ட இேங்கள் இல்லை இல்லை 

7.  அருகில் அச்சுறுத்தப்ெட்ட 

இேங்கள் 

இல்லை இல்லை 

8.  ொதிக்கப்ெடக்கூடிய இேங்கள் இல்லை இல்லை 

9.  இடம்பெயர்வு தாழ்ோரங்கள் & 

விமாேப் ொலதகள் 

தாழ்ோரங்கள் 

மற்றும் விமாேப் 

ொலதகள் இல்லை 

- 

10.  இேப்பெருக்கம் மற்றும் 

முட்லடயிடும் இடங்கள் 

இல்லை - 

11.  ஊடுருவும் ஏலியன் இேங்கள் இல்லை இல்லை 

0%

3% 0%

95%

2%

0%

Fig No: 3.40. Schedule Of Wildlife Protection Act 1972
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ேே விைங்குகலைப் ொதுகாப்ெதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டில் ேேவிைங்கு (ொதுகாப்பு) சட்டம் என்ற 

ஒரு விரிோே மத்திய சட்டம் அமல்ெடுத்தப்ெட்டது. இந்தச் சட்டத்தின் அட்டேலண-I, அரிய மற்றும் 

அழிந்து ேரும் உயிரிேங்களின் ெட்டியலைக் பகாண்டுள்ைது, அலே ொடு முழுேதும் முற்றிலும் 

ொதுகாக்கப்ெடுகின்றே. காட்டு விைங்குகளின் ெட்டியல் மற்றும் ேேவிைங்கு சட்டம் (1972) 

அட்டேலண 3.65 இல் ேழங்கப்ெட்ட அேற்றின் ொதுகாப்பு நிலை ஆகியலே ஆய்வுப் 

ெகுதியிலிருந்து ெதிவு பசய்யப்ெட்ட/அறிக்லக பசய்யப்ெட்ட இேங்கள் ஆகும், அேற்றில் 2 

இேங்கள் அட்டேலண-II க்கு பசாந்தமாேலே, 1 இேங்கள் அட்டேலண-V க்கு பசாந்தமாேலே. 

மற்றும் மீதமுள்ை இேங்கள் ேேவிைங்கு ொதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் அட்டேலண-IV க்கு 

பசாந்தமாேலே. வமலும் ஆய்வு ெகுதியில் ஊடுருவும் அன்னிய இேங்கள் (IAP) இல்லை. 

3.9 நீர்வாழ் சூழலியல் 

சுரங்க ெடேடிக்லககள் நீர்ோழ் சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளில் தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தாது, ஏபேனில் 

சுண்ணாம்பு சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவுநீர் பேளிவயற்ற திட்டமிடப்ெடவில்லை. சுரங்க குத்தலக 

ெகுதிக்குள் சதுப்பு நிைங்கள், ஆறுகள், ஓலடகள், ஏரிகள் அல்ைது விேசாய தைங்கள் வொன்ற 

இயற்லகயாே ேற்றாத வமற்ெரப்பு நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. ஆய்வுப் ெகுதியில் சிை ெருேகாை 

நீர்நிலைகள் உள்ைே. நீர்ோழ் தாேரங்கள் மற்றும் நீர்ோழ் விைங்கிேங்கள் இல்லை. எேவே, இதில் 

குறிப்பிடத்தக்க நீர்ோழ் உயிரிேங்கள் எதுவும் இல்லை. எேவே, இத்திட்டத்தால் நீர்ோழ் சூழலியல் 

ொதிக்கப்ெட ோய்ப்பில்லை. நீர்ோழ் கலைகள் 10 கிமீ சுற்றைவில் எல்ைா இடங்களிலும் ேைர்ந்து 

காணப்ெடுகின்றே, ஒவ்போரு நீர் சதுப்பு, குைம், முதலியே. கிராமங்களின் ேடிகால், சிறு நீர் 

வதங்கியுள்ை ெள்ைங்கள் மற்றும் விேசாய ேயல்களில் தண்ணீர் இல்ைாத ஆோல் வொதுமாே அைவு 

விேசாய நிைங்களில் லடச் அங்குஸ்டாட்டா ேைர்ேலதக் காணைாம். ஈரப்ெதம் அதன் ேைர்ச்சிலய 

ஆதரிக்கிறது. நீர் இருக்கும் இடத்தில், Eichornia crassipes அதன் வேர்கலை எடுத்து, அதன் ெரேல் 

மற்றும் ெலடபயடுப்பின் மூைம் முழு நீர் வமற்ெரப்லெயும் உள்ைடக்கியது. 

 

3.9.1. நீர்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வுக் காைத்தில் இந்த இடங்களில் உண்லமயாே கை வசகரிப்பு மூைம் தரலே உருோக்குதல். 

• நீர்ோழ் விைங்கிேங்கள்/தாேரங்கள் மீதாே தாக்கங்கள் 

• நீர்ோழ் தாேரங்கள் மற்றும் விைங்குகள் ெற்றிய அறிலேப் பெற உள்ளூர் மக்களுடன் 

கைந்தாவைாசிக்கப்ெட்டது. 

3.9.2. மமக்மைாரெட்டுகள் 

ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் காணப்ெட்ட வமக்வராலெட்டுகள் அட்டேலண எண். 3.66 இல் 

அட்டேலணப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைே. 
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3.5.2 விளக்கம் & முடிவு: 

ஒட்டுபமாத்த சூழலியல் சூழ்நிலையின் அேதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் உயிர் புவியியல் 

மண்டைம், சுற்றுச்சூழல் மண்டைம், ோழ்விட ேலககள் மற்றும் நிைப்ெரப்பு, இயற்லக 

ோழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாேரங்கள்/காடு ேலககள் மற்றும் ஈரநிைங்கள், முக்கியமாே 

ெறலேகள் வொன்ற உணர்திறன் ோய்ந்த சுற்றுச்சூழல் ோழ்விடங்கள் வொன்ற விேரங்கள் அடங்கும். 

, முக்கியமாே ேேவிைங்குகளின் இடம்பெயர்வு ெலடொலதகள் வொன்றலே. இத்தலகய 

அடிப்ெலடத் தகேல்கள் அப்ெகுதியின் நிலைலம மற்றும் ஒட்டுபமாத்த சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துேத்லதப் ெற்றிய சிறந்த புரிதலை ேழங்குகிறது. முன்பமாழியப்ெட்ட திட்ட 

ெடேடிக்லககளுக்கு எதிராகப் ொர்க்கப்ெடும் இந்த அடிப்ெலடத் தகேல், ேேவிைங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அேற்றின் ோழ்விடங்களில் அேற்றின் தாக்கங்கலைக் கணிக்க உதவுகிறது. 

தாேரங்கள், விைங்கிேங்கள், ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதி, இயற்லக ோழ்விடங்கள் மற்றும் ேேவிைங்கு 

இேங்கள் வொன்றேற்றின் இரண்டாம் நிலை இைக்கியங்களிலிருந்து வசகரிக்கப்ெட்ட தரவு மற்றும் 

தகேல்கள் வசகரிக்கப்ெட்டு, உத்வதசிக்கப்ெட்ட திட்டப் ெகுதிக்கு அருகில் ேசிக்கும் கிராமங்கள், 

கால்ெலட ேைர்ப்ெேர்கள் மற்றும் விேசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர் மக்களுடன் கைந்தாவைாசித்து 

விோதிக்கப்ெட்டது. 

 

3.6 சமூக பொருளாதாை சூழல்: 

 சுரங்கம்/பதாழில்துலறயில் முக்கிய ேைர்ச்சி ெடேடிக்லககள் பொருைாதார ேைர்ச்சி மற்றும் 

வேலை ோய்ப்புகலை உருோக்குதல் (வெரடி மற்றும் மலறமுக) மற்றும் சமூகத்தின் 

அடிப்ெலட/ெவீே வதலேகலை பூர்த்தி பசய்ய வேண்டும், இதன் விலைோக ஒட்டுபமாத்த 

ோழ்க்லக தரம் வமம்ெடுகிறது திட்டப் ெகுதி, மாநிைம் மற்றும் ொட்டிலும் சமூக, பொருைாதார, 

சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிலைலய வமம்ெடுத்துதல். இந்த முலறயில் அலேத்து 

ேைர்ச்சித் திட்டங்களும் சமூகப் பொருைாதார அம்சங்களுடன் வெரடி மற்றும் மலறமுக உறவுகலைக் 

பகாண்டுள்ைே, இதில் புதிய ேைர்ச்சித் திட்டங்களுக்காே பொது ஏற்றுக்பகாள்ளும் தன்லமயும் 

அடங்கும். எேவே, சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டப் ெகுதியின் நிைவும் சமூக மற்றும் 

கைாச்சார நிலைலமகள் மற்றும் பொருைாதார நிலை பதாடர்ொே ெல்வேறு அம்சங்கலை 

உள்ைடக்கிய சமூக பொருைாதார கூறு ெற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய ெகுதியாகும். இந்த 

அைவுருக்கள் ெற்றிய ஆய்வு, திட்டத்தால் சமூகப் பொருைாதாரம் மற்றும் மனித ஆர்ேத்தின் 

அைவுருக்கள் மீதாே சாத்தியமாே தாக்கங்கலை அலடயாைம் காணவும், கணிக்கவும் மற்றும் 

மதிப்பீடு பசய்யவும் உதவுகிறது. 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-பொருைாதார தாக்க மதிப்பீட்டின் வொக்கங்கள் பின்ேருமாறு: 

அ) திட்டத்தின் ஆய்வுப் ெகுதியில் ோழும் மக்களின் சமூக-பொருைாதார நிலைலய ஆய்வு பசய்தல். 

b) ஆய்வுப் ெகுதிக்குள் அருகிலுள்ை கிராமங்களின் அடிப்ெலடத் வதலேகலைக் கண்டறிதல். 

c) திட்டத்தின் காரணமாக சமூக-பொருைாதார சூழலில் ஏற்ெடும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுதல். 

ஈ) வேலைோய்ப்லெ ேழங்குதல் மற்றும் ோழ்க்லகத் தரத்லத வமம்ெடுத்துதல். 

இ) ஆய்வுப் ெகுதியில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டப் ெகுதியில் ேசிக்கும் மக்களின் 

சமூக-பொருைாதார நிலைலய ஆய்வு பசய்தல். 

f) சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டப் ெகுதி காரணமாக சமூக-பொருைாதார சூழலில் 

ஏற்ெடும் ொதிப்லெ மதிப்பிடுதல். 

g) சமூக பொருைாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் மற்றும் சாலை அணுகல் 

ஆகியேற்றின் தாக்கத்லத ெகுப்ொய்வு பசய்ய. 
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300மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு ஆய்வு 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 300மீ சுற்றளவில் 6 கட்டரமப்புகள் உள்ளன. 

 

0 - 300மீ சுற்றளவில் உள்ள கட்டரமப்புகளின் கைக்கீடு 

கட்டரமப்பு 
எண்கள் 

திட்ட 
தளத்தில் 
இருந்து 

தூைம் 
மற்றும் 
திரச 

கட்டரமப்பு 
விவைங்கள் 

மற்றும் 
ெயன்ொட்டு 

மநாக்கம் 

கட்டரமப்பு வரக 

(கட்சா/ பசங்கல்/ 

சிபமண்ட்/ RCC/ 
கட்டரமக்கப்ெட்ட 

கட்டரமப்புகள்) 

ஆக்கிைமிப்ொளர்க
ளின் எண்ணிக்ரக 

கட்டரமப்பு 
உரிரமயாளருக்கு 

பசாந்தமானது 

(ஆம்/இல்ரல) 

கருத்துக்கள் 

1 

60 மீ - 
கிழக்கு 

ெேர் 
டிரான்ஸ்மிஷன் 

டேர் 

கட்டலமக்கப்ெட்ட 
அலமப்பு 

- No 

ெேர் 
டிரான்ஸ்மி
ஷன் 

2 
180 மீ - 
வமற்கு 

காற்றாலை கட்டலமக்கப்ெட்ட 
அலமப்பு - No 

மின்சாரம் 
உற்ெத்தி 
பசய்தல் 

3 

210 மீ - 
ேடக்கு 

சுரங்கக் 
பகாட்டலக 

அட்லட அலமப்பு 

1 No No 

வசமிப்ெக 
வொக்கங்கள் 

- தங்குேது 
இல்லை 

4 

220 மீ - 
ேடகிழக்கு 
மற்றும் 

ேடவமற்கு 

காற்றாலை கட்டலமக்கப்ெட்ட 
அலமப்பு 

- No 

மின்சாரம் 
உற்ெத்தி 
பசய்தல் 

5 

270 மீ - 
ேடகிழக்கு 

ெேர் 
டிரான்ஸ்மிஷன் 

டேர் 

கட்டலமக்கப்ெட்ட 
அலமப்பு 

- No 

ெேர் 
டிரான்ஸ்மி
ஷன் 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களில் இருந்து அப்ெகுதியின் சமூக-பொருைாதார சூழலை ஆய்வு 

பசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & ெகுப்ொய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு ெடேடிக்லககள் 

 

3.6.3 மாவட்டத்தின் நிர்வாக அரமப்பு 

 2011 ஆம் ஆண்டில், திருபெல்வேலி மக்கள்பதாலக 30,77,233 ஆக இருந்தது, அதில் ஆண்கள் 

மற்றும் பெண்கள் முலறவய 15,20,912 மற்றும் 15,56,321. 2001 மக்கள் பதாலக கணக்பகடுப்பின்ெடி, 

திருபெல்வேலி மக்கள் பதாலக 27,23,988 ஆக இருந்தது, அதில் ஆண்கள் 13,33,939 மற்றும் மீதமுள்ை 

13,90,049 பெண்கள். திருபெல்வேலி மாேட்ட மக்கள் பதாலக பமாத்த மகாராஷ்டிர 

மக்கள்பதாலகயில் 4.27 சதவீதம். 2001 மக்கள் பதாலக கணக்பகடுப்பில், திருபெல்வேலி 

மாேட்டத்தின் இந்த எண்ணிக்லக மகாராஷ்டிர மக்கள்பதாலகயில் 4.36 சதவீதமாக இருந்தது. 

2001 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்பதாலகயுடன் ஒப்பிடும்வொது மக்கள்பதாலகயில் 12.97 சதவிகிதம் 

மாற்றம் ஏற்ெட்டது. இந்தியாவின் முந்லதய மக்கள்பதாலக 2001 இல், திருபெல்வேலி மாேட்டம் 

அதன் மக்கள்பதாலகயில் 1991 உடன் ஒப்பிடும்வொது 8.93 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ைது. 

3.6.4 ஆய்வு ெகுதி: 

கஸ்தூரிைங்கபுைம் கிைாமம் 

கஸ்தூரிரங்கபுரம் என்ெது தமிழ்ொட்டின் திருபெல்வேலி மாேட்டத்தில் ராதாபுரம் தாலுகாவில் உள்ை 

ஒரு பெரிய கிராமமாகும், இதில் பமாத்தம் 834 குடும்ெங்கள் ேசிக்கின்றே. 2011 மக்கள்பதாலக 

கணக்பகடுப்பின்ெடி, கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமத்தில் 3081 வெர் உள்ைேர், இதில் 1475 வெர் ஆண்கள் 

மற்றும் 1606 வெர் பெண்கள். 

கஸ்தூரிைங்கபுைம் கிைாமத்தின் ொலின விகிதம் -2011 மக்கள் பதாரக கைக்பகடுப்பு 

கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமத்தில் 0-6 ேயதுலடய குழந்லதகளின் மக்கள் பதாலக 371 ஆகும், இது 

கிராமத்தின் பமாத்த மக்கள் பதாலகயில் 12.04% ஆகும். கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமத்தின் சராசரி ொலிே 

விகிதம் 1089 ஆகும், இது தமிழ்ொட்டின் மாநிை சராசரியாே 996 ஐ விட அதிகம். மக்கள் பதாலக 

கணக்பகடுப்பின்ெடி கஸ்தூரிரங்கபுரத்தில் குழந்லத ொலிே விகிதம் 932 ஆகும், இது தமிழ்ொட்டின் 

சராசரியாே 943 ஐ விட குலறவு. 

கஸ்தூரிைங்கபுைம் கிைாமத்தின் எழுத்தறிவு 

கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமம் தமிழ்ொட்டுடன் ஒப்பிடும் வொது கல்வியறிவு விகிதம் குலறோக உள்ைது. 

2011 ஆம் ஆண்டில், கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 72.92% ஆக இருந்தது, இது 

தமிழ்ொட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. கஸ்தூரிரங்கபுரத்தில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 80.67% ஆகவும், 

பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 65.94% ஆகவும் உள்ைது. 

கஸ்தூரிைங்கபுைம் கிைாமத்தின் பதாழிலாளியின் விவைம் 

  கஸ்தூரிரங்கபுரம் கிராமத்தில் பமாத்த மக்கள் பதாலகயில் 1563 வெர் ெணி ெடேடிக்லககளில் 

ஈடுெட்டுள்ைேர். 90.40 % பதாழிைாைர்கள் தங்கள் வேலைலய முக்கிய வேலை (வேலைோய்ப்பு 

அல்ைது 6 மாதங்களுக்கு வமல் சம்ொதித்தல்) என்று விேரிக்கிறார்கள், அவத வெரத்தில் 9.60 % வெர் 6 

மாதங்களுக்கும் குலறோே ோழ்ோதாரத்லத ேழங்கும் விளிம்பு ெடேடிக்லககளில் 
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ஈடுெட்டுள்ைேர். பிரதாே வேலையில் ஈடுெட்டுள்ை 1563 பதாழிைாைர்களில் 145 வெர் விேசாயிகள் 

(உரிலமயாைர் அல்ைது இலண உரிலமயாைர்) மற்றும் 875 வெர் விேசாயத் பதாழிைாைர்கள். 

 

அட்டவரை 3.32: கஸ்தூரிைங்கபுைம் கிைாம மக்கள் பதாரக கைக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

விைக்கம் மக்கள் பதாரக கைக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

ஊர் பெயர் கஸ்தூரிரங்கபுரம் 

படஷில் பெயர் திலசயன்விலை 

மாேட்டத்தின் பெயர் திருபெல்வேலி 

மாநிை பெயர் தமிழ்ொடு 

பமாத்த மக்கள் பதாலக 3081 
பமாத்த ெரப்ெைவு 4168(Hectares) 
வீடுகளின் பமாத்த எண்ணிக்லக 834 
பமாத்த ஆண் மக்கள் பதாலக 1475 
பமாத்த பெண் மக்கள் பதாலக 1606 

0-6 ேயது பிரிவு பமாத்த மக்கள் பதாலக 371 

0-6 ேயதுக்குட்ெட்ட ஆண் மக்கள் பதாலக 192 

0-6 ேயது பெண் மக்கள் பதாலக 179 

பமாத்த ெெர் எழுத்தறிவு 1976 
பமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு பெற்றேர்கள் 1035 
பமாத்த பெண் கல்வியறிவு பெற்றேர்கள் 941 
பமாத்த ெெர் ெடிப்ெறிேற்றேர்கள் 1105 
பமாத்த ஆண் கல்வியறிேற்றேர்கள் 440 
பமாத்த பெண் ெடிப்ெறிவில்ைாதேர்கள் 665 
திட்டமிடப்ெட்ட ெடிகர்கள் 1421 
திட்டமிடப்ெட்ட சாதி ஆண்கள் 670 
திட்டமிடப்ெட்ட சாதிப் பெண்கள் 751 
ெட்டியல் ெழங்குடியிேர் 0 
ெட்டியல் ெழங்குடி ஆண்கள் 0 
ெட்டியல் ெழங்குடி பெண்கள் 0 

 

அட்டவரை 3.33 கஸ்தூரிைங்கபுைம் மவரல பசய்யும் மக்கள் பதாரக ---மக்கள் பதாரக 

கைக்பகடுப்பு 2011 

 பமாத்தம் ஆண் பெண் 

பமாத்த பதாழிைாைர்கள் 15693 860 703 

முக்கிய பதாழிைாைர்கள் 1413 819 594 

முக்கிய பதாழிைாைர்கள் 

விேசாயிகள் 
145 99 46 

விேசாயத் பதாழிைாைர்கள் 875 479 396 

வீட்டுத் பதாழில் 52 10 42 

மற்ற பதாழிைாைர்கள் 341 231 110 

விளிம்புநிலை பதாழிைாைர்கள் 150 41 109 

வேலை பசய்யாத ெெர்கள் 1518 615 903 
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அட்டவரை 3.15.3 ஆய்வுப் ெகுதியின் மக்கள்பதாரகத் தைவு 

SI.No

. 

ஊர் பெயர் குடும்ெங்களி
ன் 

எண்ணிக்ரக 

பமாத்த 
மக்கள் 

பதா
ரக 

ஆண் 
பெ
ண் 

பமாத்த 
எழுத்தறி
வு மக்கள் 
பதாரக 

ஆண் 
எழுத்தறி

வு 

பெண் 
எழுத்தறி

வு 

பமாத்த 
ெடிப்ெறிவற்

ற மக்கள் 
பதாரக 

ெடிப்ெறிவற்
ற ஆண் 

ெடிப்ெறிவற்
ற பெண் 

1 
அப்புவிலை 

539 2212 

111

1 1101 1790 900 890 422 211 211 

2 
கலரச்சுதுப்புதூர் 

1765 7184 

347

6 3708 5680 2826 2854 1504 650 854 

3 
கலரச்சுத்துோரி (ெகுதி) 

865 3122 

146

7 1655 2454 1208 1246 668 259 409 

4 
கஸ்தூரிரங்கபுரம் 

834 3081 

147

5 1606 1976 1035 941 1105 440 665 

5 
கூடங்குைம் 

2996 12957 

648

3 6474 9992 5248 4744 2965 1235 1730 

6 
வகாட்லடக்கருங்குைம் 

865 3160 

153

8 1622 2460 1280 1180 700 258 442 

7 
குமாரபுரம் 

1002 3993 

195

1 2042 3069 1565 1504 924 386 538 

8 
கும்பிகுைம் 

811 3148 

155

6 1592 2321 1231 1090 827 325 502 

9 
முத்துமுத்தபமாழி 

1201 4786 

234

0 2446 3927 1978 1949 859 362 497 

10 
ெரவமஸ்ேரபுரம் 

594 2324 

115

0 1174 1773 940 833 551 210 341 

11 
ராதாபுரம் 

2043 7469 

364

4 3825 5797 2961 2836 1672 683 989 

12 
திருேம்ெைாபுரம் 

(ெகுதி) 890 3438 

165

9 1779 2439 1250 1189 999 409 590 

13 
திலசயன்விலை 

554 2048 

101

9 1029 1676 853 823 372 166 206 

14 
உதயத்தூர் 

1240 4550 

222

4 2326 3196 1714 1482 1354 510 844 

15 
உருமங்குைம் 

1190 4868 

234

3 2525 3808 1934 1874 1060 409 651 
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16 
விேயெதி 

2651 10854 

545

6 5398 8588 4390 4198 2266 1066 1200 

 

அட்டவரை 3.35: ஆய்வுப் ெகுதியின் ெணியாளர்கள் விவைம் 

SI.N

o. 

ஊர் பெயர் 
பமாத்த 

பதாழிலா
ளர் 

மக்கள் 

பதாரக 

ஆண் 

பதாழிலாள
ர்கள் 

பெண் 

பதாழிலாள
ர்கள் 

பமாத்த 

முக்கிய 

பதாழிலாள
ர்கள் 

முக்கிய 

பதாழிலாள
ர்கள் ஆண் 

முக்கிய 

பதாழிலாள
ர்கள் பெண் 

முக்கிய 

சாகுெடி 

பதாழிலாள
ர்கள் 

முக்கிய 

விவசாயத் 

பதாழிலாள
ர்கள் 

முக்கிய 

மற்ற 

பதாழிலாள
ர்கள் 

மவ
ரல 

பசய்
யாத 

மக்கள் 

பதா
ரக 

1 அப்புவிலை 819 629 190 657 532 125 40 58 503 1393 

2 கலரச்சுதுப்புதூர் 2894 1877 1017 2598 1716 882 214 385 1448 4290 

3 
கலரச்சுத்துோரி 

(ெகுதி) 1176 847 329 1097 816 281 88 126 764 1946 

4 கஸ்தூரிரங்கபுரம் 1563 860 703 1413 819 594 145 875 341 1518 

5 கூடங்குைம் 6173 3561 2612 4714 2787 1927 223 268 2896 6784 

6 
வகாட்லடக்கருங்கு

ைம் 1408 838 570 829 577 252 89 153 516 1752 

7 குமாரபுரம் 1792 1154 638 1413 954 459 84 375 771 2201 

8 கும்பிகுைம் 1492 860 632 1147 673 474 159 362 452 1656 

9 முத்துமுத்தபமாழி 2069 1398 671 1735 1198 537 92 195 1228 2717 

10 ெரவமஸ்ேரபுரம் 1015 636 379 438 353 85 28 32 342 1309 

11 ராதாபுரம் 3057 1989 1068 2748 1854 894 306 682 1615 4412 

12 
திருேம்ெைாபுரம் 

(ெகுதி) 1404 920 484 1235 862 373 149 495 446 2034 

13 திலசயன்விலை 796 573 223 710 520 190 34 9 649 1252 

14 உதயத்தூர் 2056 1269 787 1850 1217 633 255 621 802 2494 

15 உருமங்குைம் 1794 1285 509 1358 1024 334 159 565 548 3074 

16 விேயெதி 4290 3052 1238 3884 2863 1021 112 430 2912 6564 
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அட்டவரை 3.36: கல்விப் ெகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

SI 
ஊர் பெயர் 

 PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அப்புவிலை 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

2 கலரச்சுதுப்புதூர் 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 கலரச்சுதுேரி (ெகுதி) 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 கஸ்தூரிரங்கபுரம் 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 கூடங்குைம் 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 வகாட்லடக்கருங்குைம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 குமாரபுரம் 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 கும்பிகுைம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 முத்துமுத்தபமாழி 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 ெரவமஸ்ேரபுரம் 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 ராதாபுரம் 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 திருேம்ெைாபுரம் (ெகுதி) 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 திலசயன்விலை 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 உதயத்தூர் 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 உருமங்குைம் 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 விேயெதி 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

அட்டவரை 3.37: ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

SI. No. 
ஊர் பெயர் 

 
CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

2 அப்புவிலை 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1   

3 கலரச்சுதுப்புதூர் 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

4 கலரச்சுதுேரி (ெகுதி) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

5 கஸ்தூரிரங்கபுரம் 0 1 2 2 1 0 0 1 2 0 1   

6 கூடங்குைம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 
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7 வகாட்லடக்கருங்குைம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

8 குமாரபுரம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

9 கும்பிகுைம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

10 முத்துமுத்தபமாழி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

11 ெரவமஸ்ேரபுரம் 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 c 

12 ராதாபுரம் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

13 திருேம்ெைாபுரம் (ெகுதி) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

14 திலசயன்விலை 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

15 உதயத்தூர் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

16 உருமங்குைம் 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2   

 விேயெதி             

3.6.6 ெரிந்துரை மற்றும் ெரிந்துரை 

• இப்ெகுதியில் முக்கிய நடவடிக்ரககள் விவசாயம், குவாரி பசயல்ொடு மற்றும் 2 எண்கள் ஏற்கனமவ பசயல்ொட்டில் உள்ளன. எனமவ 

இப்ெகுதியில் புதிய சுைங்கம் பதாடங்குவது தற்மொரதய சூழ்நிரலயில் அவசியம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 41 மெர் மநைடியாக மவரலவாய்ப்பின் மூலம் ெயனரடவார்கள் மற்றும் 80க்கும் மமற்ெட்ட மக்கள் மற்றும் 

கிைஷர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ெயனரடவார்கள். 

• CER நடவடிக்ரககளின் ஒரு ெகுதியாக, ெள்ளி சுகாதாை வசதிகரள மமம்ெடுத்துதல், ெசுரம அைண் மமம்ொடு மற்றும் பிற மதரவகளுக்காக 

ரூ. 5 லட்சத்ரத முன்பமாழிெவர் பசலவிட விரும்புகிறார். 

• சுைங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், பவட்டப்ெட்ட குழி தற்காலிக நீர்த்மதக்கமாக பசயல்ெடும், சுைங்க குழியில் மசகரிக்கப்ெடும் மரழ நீர் 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடலாம். 

  தவிை பின்வரும் பொதுவான நடவடிக்ரககள் மமற்பகாள்ளப்ெடும் 

• கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாைத்ரதப் பெற மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற்ெடுத்த விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்ெட உள்ளது. 

• மக்கள் சுயபதாழில் பசய்ெவர்களாக, குறிப்ொக பெண்கள் மற்றும் மவரலயற்ற இரளஞர்களுக்கு பதாழில் ெயிற்சித் திட்டத்ரத ஏற்ொடு 

பசய்யலாம். 
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• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்ெரடயில் உள்ளூர் சமூகம் விரும்ெப்ெடலாம். நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால மவரல வாய்ப்புகரள 

உருவாக்க முடியும். 

• ஒரு பசயல் திட்டத்ரத உருவாக்கும் மொது, ஒதுக்கப்ெட்ட மற்றும் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கரளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனமவ பசயல் திட்டங்கரள உருவாக்கும் மொது சிறப்பு ஏற்ொடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்த 

முடியும். 

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கைக்பகடுக்கப்ெட்ட கிைாமங்களின் சமூக-பொருளாதாை ஆய்வு, அதன் மக்கள்பதாரக, சைாசரி குடும்ெ அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் 

ொலின விகிதம் மொன்றவற்ரறப் ெற்றிய பதளிவான ெடத்ரத அளிக்கிறது. மமலும் மக்கள் பதாரகயில் ஒரு ெகுதியினர் தங்களுரடய 

நாளுக்கு நாள் இயங்குவதற்கு நிைந்தை மவரல இல்லாமல் அவதிப்ெடுவதும் கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்ரக. நீண்ட கால 

அடிப்ெரடயில் தங்களுரடய நிரலத்தன்ரமக்காக ஓைளவு வருமானம் ஈட்ட மவண்டும் என்ெமத அவர்களின் எதிர்ொர்ப்பு. 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டம், அப்ெகுதியில் உள்ள மவரல வாய்ப்ரெ மமம்ெடுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிரம 

மவரலகரள வழங்குவரத மநாக்கமாகக் பகாண்டது மற்றும் அரதபயாட்டி சமூக தைத்ரத மமம்ெடுத்தும். 

3.16 ொலினம் மற்றும் ொலின விகிதம் 

1000 ஆண்களுக்கு பெண்களின் எண்ணிக்லகலய விேரிக்க ொலிே விகிதம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. ொலிே விகிதம் இந்தியாவில் 

பெண்களின் மக்கள்பதாலக மற்றும் இந்தியாவில் ஆண்களுக்கு பெண்களின் விகிதம் என்ே என்ெலதக் கண்டறியும் மதிப்புமிக்க 

ஆதாரமாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாலக கணக்பகடுப்பில், இந்தியாவில் 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாலக விகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு 

940 பெண்கள் என்று பதரியேந்துள்ைது. ஆய்வுப் ெகுதியில் 1000 ஆண்களுக்கு 989 பெண்கள் உள்ைேர். ொலிேம் மற்றும் ொலிே விகிதம் ஒரு 

ெகுதியின் மனித ேைர்ச்சிக் குறியீட்லட (HDI) தீர்மானிக்கிறது, இதன் மூைம் அந்தப் ெகுதியில் உள்ை பெண்களின் நிலைலயப் 

புரிந்துபகாள்கிறது. பின்ேரும் அட்டேலணயில் முதன்லம, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை எே ஆய்வுப் ெகுதியில் (இலடநிலை 

மண்டைம்) அலமந்துள்ை 27 கிராமங்களின் ொலிே விகிதம் ெற்றிய தகேல்கள் உள்ைே. 

. 
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அத்தியாயம் 4: எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.0 பொது தகவல் 

 முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க ெடேடிக்லகயின் காரணமாக ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் ெண்புகளில் 

வெரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகள், பசயல்ொட்டு மற்றும் பிந்லதய 

பசயல்ொட்டின் வொது சுற்றியுள்ை சூழலில் உருோக்கப்ெடும். கனிம லேப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட தைம், அேற்றின் சுரண்டல், பெரும்ொலும், சூழல் ெட்பு பசயல்ொட்லடத் தவிர 

அனுமதிக்காது. நிலையாே ேைர்ச்சிலய உறுதிபசய்யும் ேலகயில் சுற்றுச்சூழல் சமநிலைலய 

ெராமரிக்கும் ேலகயில் முலறகள் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட வேண்டும். 

சுரங்க ெடேடிக்லகயுடன் சுற்றுச்சூழலைத் தக்கலேக்க, தற்வொதுள்ை சுற்றுச்சூழல் 

சூழ்நிலையில் ஆய்வுகலை வமற்பகாள்ேது மற்றும் ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேது அேசியம். நிலையாே ேைங்கலைப் பிரித்பதடுப்ெதற்காே பொருத்தமாே 

வமைாண்லமத் திட்டங்கலை உருோக்க இது உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்ேரும் அைவுருக்கள் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தலே மற்றும் 

விரிோக விோதிக்கப்ெடுகின்றே   

• நிை சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர் சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இலரச்சல் சூழல் 

• சமூக பொருைாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட தைத்தில் அடிப்ெலட சுற்றுச்சூழல் நிலையின் அடிப்ெலடயில், ொதிக்கப்ெடக்கூடிய 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாைம் காணப்ெட்டு, அைவிடப்ெடுகின்றே மற்றும் 

மதிப்பிடப்ெடுகின்றே.  

4.1 நிலச் சூழல்: 

4.1.1 எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

• 7.30.47 பஹக்வடர் நிைம் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும், ஏபேனில் நிை ெயன்ொடு மற்றும் நிைப்ெரப்பில் 

நிரந்தர அல்ைது தற்காலிக மாற்றம் ஏற்ெடும் 

• கேரக ோகேங்களின் இயக்கம் சிை சமயங்களில் விேசாய நிைங்கள், மனிதர்கள் ேசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் வொன்றேற்றால் பிரச்சலேகலை ஏற்ெடுத்துேதுடன், வொக்குேரத்து 

ொதிப்புகலையும் ஏற்ெடுத்துகிறது. 

• நிைத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டைத்தின் அழகியல் சூழல் ொதிக்கப்ெடைாம். 

• மலழக்காைத்தில் நிைவேலைகள் மண் அரிப்பு மற்றும் ேண்டல் நிலறந்த நீர் நீர் ேழிகளில் 

நுலழேதற்காே சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 
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சரியாே கேனிப்பு எடுக்கப்ெடாவிட்டால், பேளிப்ெடும் வேலைப் ெகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர் 

ஓட்டத்லத மூச்சுத்திணறச் பசய்யைாம் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் ேண்டல் மண்லணயும் ஏற்ெடுத்தும். 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• 7.30.47 பஹக்வடர் நிைம் தற்காலிக நீர்த்வதக்கமாக மாற்றப்ெடும், இது ேறட்சி காைத்தில் தண்ணீர் 

ெற்றாக்குலறலய முழுலமயாக நிரப்பும் மற்றும் அருகிலுள்ை விேசாய நிைம் தண்ணீர் ேழங்குேதன் 

மூைம் ெயேலடயும். 

• குத்தலகப் ெகுதியில் சுமார் 4200 மரங்கள் ெடப்ெடும் மற்றும் அணுகுமுலறச் சாலை சுற்றுச்சூழல் 

அலமப்லெத் தக்கலேக்கும் 

• சுரங்க பசயல்ொடு ெடிப்ெடியாக பதாகுதிகளில் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும் மற்றும் உற்ெத்தியில் கட்டம் 

ோரியாே ேைர்ச்சி வொன்ற பிற குலறப்பு ெடேடிக்லககளுடன் அகழ்ோராய்ச்சி ெடிப்ெடியாக 

வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

 குோரி குழிகலைச் சுற்றிலும் மாலை ேடிகால்கலை அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் வொது 

வமற்ெரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்ெடும் அரிப்லெத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்பமாழியப்ெட்ட ெகுதிக்குள் 

ெல்வேறு ெயன்ொட்டிற்காக புயல் நீலர வசகரிக்கவும் குலறந்த உயரத்தில் உள்ை மூவைாொய 

இடத்தில் ேண்டல் பொறிலய அலமத்தல். 

 ொதுகாப்பு ேையத்திற்குள் எல்லையில் ெசுலம அரண்  வமம்ொடு. பேட்டிபயடுக்கப்ெட்ட 

குழியில் வசமிக்கப்ெடும் சிறிய அைவு தண்ணீர் ெசுலமக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 தடிமோே வதாட்டம் ெயன்ெடுத்தப்ெடாத ெகுதி, பேட்டப்ெட்ட குழிகளின் வமல் பெஞ்சுகள், 

ொதுகாப்பு தலட வொன்றேற்றில் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

 சுரங்க ெடேடிக்லக பதாடங்கும் முன் வேலி கட்டப்ெட்டு, அது கருத்தியல் நிலையில் 

ெராமரிக்கப்ெடும், பொதுமக்கள் மற்றும் கால்ெலடகள் உள்ைார்ந்த நுலழலேத் தடுக்க, 24 மணி 

வெரமும் ொதுகாப்பு வொடப்ெடும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 தாேர உலறகலை அகற்றுதல் 

 குோரி இயக்கத்தால் மலழக்காைத்தில் திட்டப் ெகுதியில் மண் அரிப்பு 

4.1.5 மண் ொதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குோரிக்குள் வமற்ெரப்பு ஓட்டங்கள் நுலழேலதத் தடுக்க, திட்ட எல்லைலயச் சுற்றிலும் மாலை 

ேடிகால்கள் கட்டப்ெடும். மற்றும் தாேர இயற்லக ேடிகால் ொலதகளில் பேளிவயற்றப்ெடும், 

அல்ைது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதி முழுேதும் விநிவயாகிக்கப்ெடும் ஓட்டம். 

 ேண்டல் குைங்கள் - ெணிபுரியும் ெகுதிகளிலிருந்து பேளிவயறும் நீர் ேண்டல் குைங்கலை வொக்கி 

(Silt pond) அனுப்ெப்ெடும். இலே ேண்டலைப் பிடிக்கின்றே மற்றும் குோரி தைத்தில் இருந்து 

ஓட்டம் பேளிவயற்றப்ெடுேதற்கு முன்பு இலடநிறுத்தப்ெட்ட ேண்டல் சுலமகலைக் 

குலறக்கின்றே. ேண்டல் குைங்கள் ஓடுதல், தக்கலேக்கும் வெரம் மற்றும் மண்ணின் ெண்புகள் 

ஆகியேற்றின் அடிப்ெலடயில் ேடிேலமக்கப்ெட வேண்டும். விரும்பிய முடிலே அலடய 

பதாடர்ச்சியாே ேண்டல் குைங்கலை ேழங்க வேண்டிய அேசியம் இருக்கைாம். 
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 தாேரங்கலைத் தக்கலேத்தல் - முடிந்தேலர தைத்தில் இருக்கும் தாேரங்கலைத் தக்கலேக்கவும் 
அல்ைது மீண்டும் ெடவு பசய்யவும். 

 கண்காணிப்பு மற்றும் ெராமரிப்பு - அரிப்புக் கட்டுப்ொட்டு அலமப்புகளின் ோராந்திர 
கண்காணிப்பு மற்றும் திேசரி ெராமரிப்பு, இதோல் அலே மலழக்காைத்தில் சிறப்ொகச் பசயல்ெடும். 

4.2 நீர் சூழல்  

4.2.1 எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புலடய பசயல்ொடுகள் காரணமாக பொதுோக பதாடர்புலடய 

நீர் மாசுொட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o ோகேம் கழுவுேதால் கழிவு நீலர உருோக்குதல். 

o வமற்ெரப்பு பேளிப்ொடு அல்ைது வேலை பசய்யும் ெகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீட்டு கழிவுநீர் 

o திட்டப் ெகுதியில் ேடிகால் ொலதயில் இலடயூறு 

ஓ லமன் குழி நீர் பேளிவயற்றம் 

 குத்தலகப் ெகுதியின் கீழ்ெகுதியில் மலழக்காைத்தில் ேண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்ெதால், பசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்கலை 

கழுவுேதால் ஏற்ெடும் கழிவுகள் எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ், இலடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கலை 

பேளிவயற்றும். 

 ஊறலேக்கும் குழியிலிருந்து பேளிவயறும் கழிவுநீர் நிைத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஊடுருவி அலத 

மாசுெடுத்தைாம். 

 சுரங்கம் காரணமாக வமற்ெரப்பு ேடிகால் ொதிக்கப்ெடைாம் 

 நீலரப் பிரித்பதடுப்ெது நீர்மட்டத்லத குலறப்ெதற்கு ேழிேகுக்கும் 

 3.5 KLD தண்ணீர் குோரி ெடேடிக்லகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சுரங்கப் ொலதகளில் தூவுதல், ெசுலம அரண் வமம்ொடு வொன்ற குோரி ெடேடிக்லககளுக்காே நீர், 

குறிப்ொக மலழ நீலர வசகரிக்க ஒதுக்கப்ெட்ட சுரங்க குழியின் கீழ் ெகுதியில் இருந்து பெறப்ெடும். 

 உத்வதச சுரங்க குத்தலக ெகுதியில் மாலை ேடிகால், தீர்வு பதாட்டி கட்டப்ெடும். கார்ைண்ட் 

ேடிகால் பசட்டில்லிங் பதாட்டியுடன் இலணக்கப்ெட்டு, ேண்டல் ெடிவுகளில் சிக்கி, பதளிோே நீர் 

மட்டுவம இயற்லக ேடிகால்க்கு பேளிவயற்றப்ெடும். 

• மலழநீர் சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்ெட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அைவுள்ை வமற்ெரப்பு 

அலமப்புத் பதாட்டிக்கு பேளிவயற்றப்ெட்டு, இலடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் அேற்லற அகற்ற அனுமதிக்கப்ெடும். இந்த வசகரிக்கப்ெடும் நீர், தூசிலய அடக்குேதற்கும், 

தூசி உருோகக்கூடிய இடங்களுக்கும், ெசுலம மண்டைத்லத ேைர்ப்ெதற்கும் நியாயமாே முலறயில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும். முன்பமாழிெேர் மலழநீர் வசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு ெகுதியாக மலழநீலர 

வசகரித்து நீதித்துலறயில் ெயன்ெடுத்துோர். 

• குோரி குழி நீர் மற்றும் அருகிலுள்ை கிராமங்களில் நிைத்தடி நீரின் தரத்லத அவ்ேப்வொது 

(ஒவ்போரு 6 மாதத்திற்கும் ஒரு முலற) ெகுப்ொய்வு பசய்தல். 

• ML இல் ேழங்கப்ெடும் தை அலுேைகம் மற்றும் சிறுநீர்/கழிப்ெலறகளில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர் 

பசப்டிக் வடங்கில் பேளிவயற்றப்ெடுகிறது, அலதத் பதாடர்ந்து ஊறலேக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து பேளிவயறும் கழிவு நீர், தூசிலய அடக்குேதற்கும், மரங்கலை ேைர்ப்ெதற்கும் 

ெயன்ெடுத்துேதற்கு முன், பதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்ெடும். 

 மலழக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் ெணி வமற்பகாள்ைப்ெடும் 
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4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 

 எக்ஸ்கவேஷன் வொது, எக்ஸ்கவேஷன் துலையிடுதல், பேடித்தல் மற்றும் பொருட்களின் 

வொக்குேரத்து வொன்ற ெல்வேறு நிலைகளில், குறிப்பிட்ட பொருள் (PM), சல்ெர் லட ஆக்லசடு 

வொன்ற ோயுக்கள், ோகே பேளிவயற்றத்திலிருந்து லெட்ரேன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலே முக்கிய 

காற்று மாசுொடுகைாகும். 

 பேடிபொருளின் முழுலமயற்ற பேடிப்பிோல் ஏற்ெடும் ெச்சு ோயுக்கள் சிை வெரங்களில் காற்லற 

மாசுெடுத்தைாம். 

 சுரங்க ெடேடிக்லககளில் இருந்து பேளியிடப்ெடும் தப்பிவயாடிய தூசி, தப்பிவயாடிய தூசிக்கு 

வெரடியாக பேளிப்ெடும் சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள் மீது விலைலே ஏற்ெடுத்தக்கூடும். 

 அவத வெரத்தில், காற்றில் ெரவும் தூசி நீண்ட தூரம் ெயணித்து சுரங்க குத்தலக ெகுதிக்கு அருகில் 

உள்ை கிராமங்களில் குடிவயறைாம். 

4.3.1.1 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

பேளிப்ெடும் ெகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குோரி பசயல்ொட்டின் மூைம் உருோகும் 

காற்றில் ெரவும் துகள்கள் மற்றும் வொக்குேரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 மற்றும் சல்ெர் லட 

ஆக்லசடு (SO2) & லெட்ரேன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியேற்றின் பேளிவயற்றம் / ஏற்றுதல் மற்றும் 

ோகேங்கள் திட்டப் ெகுதியில் உள்ை காற்று மாசுொட்டிற்கு, இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகவை 

காரணம். 

இவதவொல், சாதாரண கற்கலை ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் பகாண்டு பசல்ேது, 

பேளிப்ெடும் ெகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இைகுரக ோகேங்களின் இயக்கம் ஆகியலே 

மாசுொட்டிற்கு காரணமாகின்றே. இது திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் 

தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்துகிறது. 

இந்த குோரி பசயல்ொட்டின் காரணமாக எதிர்ொர்க்கப்ெடும் அதிகரிக்கும் பசறிவு மற்றும் 

திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குோரி ெடேடிக்லககைால் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியலே AERMOD பமன்பொருலைப் ெயன்ெடுத்தி திறந்த குழி மூை மாதிரியாக்கம் மூைம் 

கணிக்கப்ெடுகிறது. 

நிை வமம்ொட்டு கட்டம், சுரங்க பசயல்முலற மற்றும் வொக்குேரத்து ஆகியேற்றின் வொது 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புலடய பசயல்ொடுகைால் காற்று சுற்றுச்சூழலின் தாக்கம் 

ஏற்ெடுகிறது. சல்ெர் லட ஆக்லசடு (SO2), வதாண்டுதல்/ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் வொக்குேரத்து 

சாலைகளில் பசல்லும் ோகேங்கள் ஆகியேற்றின் காரணமாக லெட்ரேனின் ஆக்லசடுகள் (NOx) 

பேளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. ஏற்றுதல் – சாதாரண கல் இறக்குதல் மற்றும் வொக்குேரத்து, 

பேளிப்ெடும் ெகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இைகுரக ோகேங்களின் இயக்கம் ஆகியலே சுரங்க 

ெடேடிக்லககளில் முக்கிய மாசுெடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிகளின் 

ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்திலய கருத்தில் பகாண்டு காற்று சுற்றுச்சூழலில் ஏற்ெடும் ொதிப்புகளின் 

கணிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. AERMOD பமன்பொருளில் திறந்த குழி மூை மாடலிங் மூைம் 

காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 
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4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்ெது ஒரு பிரதிநிதித்துே மதிப்ொகும், இது ேளிமண்டைத்தில் 

பேளியிடப்ெட்ட மாசுொட்டின் அைலே அந்த மாசுெடுத்தியின் பேளியீட்வடாடு பதாடர்புலடய 

பசயலுடன் பதாடர்புெடுத்த முயற்சிக்கிறது.   

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்காே பொதுோே சமன்ொடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 
E = உமிழ்வுகள்; 
A = பசயல்ொட்டு விகிதம்; 
EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 
ER =ஒட்டுபமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க ெடேடிக்லகயாேது தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கவேட்டர், சாதாரண 

கல்லைக் லகயாளுதல் மற்றும் வொக்குேரத்து வொன்ற ெல்வேறு பசயல்ொடுகலை உள்ைடக்கியது. 

சுரங்க AP-42க்காே USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு பதாழில்நுட்ெ லகவயடு அடிப்ெலடயில் இந்த 

ெடேடிக்லககள் முலறயாக ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டு, ேளிமண்டைத்தில் சாத்தியமாே 

உமிழ்வுகலை ேரேலழத்து மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வுகள் அட்டேலண 4-2 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 

அட்டவரை 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்ொடு மூல வரக P1 அலகு 

துலையிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.134024099 g/s 

பேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.010459934 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.049312020 g/s 

சுரங்க சாலை ேரி ஆதாரம் 0.002526627 g/s/m 

பமாத்த சுரங்கம் ெகுதி ஆதாரம் 0.104246964 g/s 

அட்டவரை 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு  மூல வரக 

P1 அலகு 

பமாத்த சுரங்கம் ெகுதி ஆதாரம் 0.003184733 g/s 

 

அட்டவரை 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்ொடு மூல வரக 

P1 அலகு 

பமாத்த சுரங்கம் ெகுதி ஆதாரம் 0.000568574 g/s 

 

4.3.2 கைக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 வமற்கூறிய உள்ளீடுகலைப் ெயன்ெடுத்துேதன் மூைம், குோரி ெடேடிக்லககைால் நிைத்தடி 

பசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியில் ஏற்ெடும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு 

பசறிவு ஆகியேற்லற அறிய மதிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுெடுத்திகளின் 
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விலைவு மாசுெடுத்திகளின் பசறிவு மற்றும் ேளிமண்டைத்தில் அேற்றின் ெரேல் ஆகியேற்றால் 

ொதிக்கப்ெடுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்ெது காற்று மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககலை 

முன்ேறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு பசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தரநிலைகலை 

பூர்த்தி பசய்ேதற்காே உமிழ்வு கட்டுப்ொட்டிற்காே வதலேகலை அலடயாைம் காண்ெது மற்றும் 

குோரி ெடேடிக்லககைால் ஏற்ெடும் ொதிப்லெக் குலறக்கும் தணிப்பு ெடேடிக்லககலைப் 

ெயன்ெடுத்துேதற்காே ஒரு முக்கியமாே கருவியாகும். சஸ்பெண்டட் ொர்ட்டிகுவைட் வமட்டர் (SPM) 

என்ெது குோரி ெடேடிக்லககளின் வொது ஏற்ெடும் முக்கிய மாசுொடு ஆகும். எக்ஸ்கவேட்டர், 

துலையிடுதல், பேடித்தல் (எப்வொதாேது), வொக்குேரத்தின் வொது ோகேங்கலை ஏற்றுதல் மற்றும் 

இயக்கம் ஆகியேற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, பேப்ெநிலை, 

மலழப்பொழிவு, ஈரப்ெதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வொன்ற ோனிலை அைவுருக்கள் ஆகியலே 

கணிப்பில் அடங்கும். 

ெல்வேறு இடங்களில் ஒவ்போரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத மதிப்பிடுேதற்கு 

மூைத்லதச் சுற்றி 10 கிமீ பதாலைவில் தாக்கம் கணிக்கப்ெட்டது மற்றும் திட்ட தைத்தில் அதிகெட்ச 

அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமாே காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் 

அதிகெட்ச தாக்கம் மூைத்திற்கு அருகில் காணப்ெட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 

இன் பமாத்த ஜிஎல்சிலய கணிக்க முன்பமாழியப்ெட்ட தைத்தில் கண்காணிக்கப்ெட்ட அடிப்ெலட 

ேரி தரவுகளில் PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 

ெடம் 4.1: ஏர்மமாட் நிலப்ெைப்பு வரைெடம் 

     

ெடம் 4.2: PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 
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ெடம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

        
 

ெடம் 4.4: SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 

         
 

ெடம் 4.5: NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது 
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ெடம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்ெட்டது  

   

 

4.3.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு பசறிவுகள் கீவழ உள்ை அட்டேலணயில் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே:   

அட்டவரை 4.3: PM10 இன் கிரிபமண்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM10 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM10  

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM10 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 40.1 16.00 56.1 

AAQ2   8°16'36.97"N  

77°46'35.61"E 
-193 153 40.5 17.56 58.06 

AAQ3   8°16'19.71"N  

77°46'55.57"E 
421 -378 40.5 0 40.5 

AAQ4   8°17'26.21"N  

77°45'59.42"E 
-1304 1682 40.5 14.00 54.5 

AAQ5   8°14'48.65"N  

77°43'47.14"E 
-5371 -3191 40.7 2.15 42.85 

AAQ6   8°18'27.88"N  

77°48'42.61"E 
3713 3587 40.2 11.00 51.2 

AAQ7   8°15'18.17"N  

77°47'55.08"E 
2251 -2281 40.5 0 40.5 
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அட்டவரை 4.4: PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 
PM2.5 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
PM2.5 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 18.8 7.50 

26.3 

AAQ2   8°16'36.97"N  

77°46'35.61"E 
-193 153 19.1 8.79 

27.89 

AAQ3   8°16'19.71"N  

77°46'55.57"E 
421 -378 19.3 3.18 

22.48 

AAQ4   8°17'26.21"N  

77°45'59.42"E 
-1304 1682 19.3 6.62 

25.92 

AAQ5   8°14'48.65"N  

77°43'47.14"E 
-5371 -3191 19.2 1.92 

21.12 

AAQ6   8°18'27.88"N  

77°48'42.61"E 
3713 3587 18.9 5.00 

23.9 

AAQ7   8°15'18.17"N  

77°47'55.08"E 
2251 -2281 19.2 0 

19.2 

 

அட்டவரை 4.5: SO2 இன் கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

So2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

So2 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 
So2 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 5.0 3.08 

8.08 

AAQ2   8°16'36.97"N  

77°46'35.61"E 
-193 153 5.3 3.42 

8.72 

AAQ3   8°16'19.71"N  

77°46'55.57"E 
421 -378 5.2 0 

5.2 

AAQ4   8°17'26.21"N  

77°45'59.42"E 
-1304 1682 5.2 2.80 

8 

AAQ5   8°14'48.65"N  

77°43'47.14"E 
-5371 -3191 5.4 0 

5.4 

AAQ6   8°18'27.88"N  

77°48'42.61"E 
3713 3587 5.6 2.00 

7.6 

AAQ7   8°15'18.17"N  

77°47'55.08"E 
2251 -2281 5.7 0 

5.7 

AAQ8   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 5.0 3.08 

8.08 
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அட்டவரை 4.6: NOX இன் இன்க்ரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நிரலயம் 
குறியீடு 

இடம் 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

சைாசரி 
அடிப்ெரட 

NOX 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு 

NOX (μg/m3) 

பமாத்தம் 
NOX 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 18.9 7.49 

26.39 

AAQ2   8°16'36.97"N  

77°46'35.61"E 
-193 153 18.9 12.71 

31.61 

AAQ3   8°16'19.71"N  

77°46'55.57"E 
421 -378 19.0 0 

19 

AAQ4   8°17'26.21"N  

77°45'59.42"E 
-1304 1682 18.9 5.83 

24.73 

AAQ5   8°14'48.65"N  

77°43'47.14"E 
-5371 -3191 18.9 0 

18.9 

AAQ6   8°18'27.88"N  

77°48'42.61"E 
3713 3587 18.9 0 

18.9 

AAQ7   8°15'18.17"N  

77°47'55.08"E 
2251 -2281 19.3 0 

19.3 

AAQ8   8°16'26.24"N  

77°46'41.75"E 
-1 -176 18.9 7.49 

26.39 

 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலையிடுதல் - மூைத்திலுள்ை தூசிலயக் கட்டுப்ெடுத்த, ஈரமாே துலையிடல் ெயிற்சி 

பசய்யப்ெடும். தண்ணீர் ெற்றாக்குலற உள்ை இடங்களில், ட்ரில்-வஹால் காைரின் ோயில் டஸ்ட் 

ஹூட் உடன் உைர் துலையிடுேதற்கு பொருத்தமாே ேடிேலமக்கப்ெட்ட தூசி பிரித்பதடுக்கும் 

கருவி ேழங்கப்ெடும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருோக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்ெடுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் ெயனுள்ைதாக இருக்கும் மற்றும் ெணிச்சூழல் பதாழில் ேசதி மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்ெடுத்தப்ெடும். 

▪ தூசி இல்ைாத ேளிமண்டைத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர் வொன்றேற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்ெணத்தின் ஊடுருேல் விகிதம் அதிகரிக்கப்ெடும். 

▪ தூசி இல்ைாத ேளிமண்டைத்தின் ொர்லேத் திறன் வமம்ெடுத்தப்ெடும், இதன் விலைோக 

ொதுகாப்ொே வேலை நிலைலமகள் ஏற்ெடும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் ோனிலை உள்ை ெகுதிலய அகற்ற மட்டுவம பேடிலேத்தல் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

• உள்ளூர் நிலைலமகளுக்கு ஏற்றோறு பேடிக்கும் வெரத்லதயும், பேடிக்கும் முகத்தில் 

தண்ணீர் பதளிக்கும் வெரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிப்பு என்ெது தகுந்த பேடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் குறுகிய காை 

படட்டவேட்டர்கலை ஏற்றுக்பகாள்ேது, காைர் மண்டைத்தில் வொதுமாே அைவு 
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துலைகலை அகற்றுேது மற்றும் பேடிப்ெலத ொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வெரத்திற்கு 

கட்டுப்ெடுத்துேது, அதாேது மதிய உணவு வெரத்தில், ஒரு துலைக்கு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 

கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலை சுற்று. 

இழுத்துச்பசல்லும் சாரல மற்றும் மொக்குவைத்து - 

• வொக்குேரத்தின் வொது தூசி உருோகாமல் இருக்க, ஒரு ொலைக்கு இரண்டு முலற, இழுத்துச் 

பசல்லும் சாலைகள், வைாடிங் ொயிண்ட்களில் தண்ணீர் பதளிக்கப்ெடும். 

• பொருள் வொக்குேரத்து ெகல் வெரத்தில் வமற்பகாள்ைப்ெடும் மற்றும் பொருள் தார்ொய் 

பகாண்டு மூடப்ெட்டிருக்கும் 

• தூசி உருோகுேலதத் தவிர்ப்ெதற்காக, டிப்ெர்களின் வேகம் 20 கிமீ/மணிக்கு குலறோகவே 

இருக்கும். 

• ோயு மாசுொட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலைக் பகாண்டு பசல்ேதற்குப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ோகேங்கள் ஆகும்; எேவே இயந்திரங்களின் ோராந்திர ெராமரிப்பு 

எரிப்பு பசயல்முலறலய வமம்ெடுத்துகிறது மற்றும் மாசுொட்லடக் குலறக்கிறது. 

• உவைாகம் இல்ைாத இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகள் ெயன்ொட்டுக்கு ேரும் முன் ோரந்வதாறும் 

சுருக்கப்ெடும். 

• கசிலேத் தடுக்க டிப்ெர்களில் அதிக ொரம் ஏற்றுேது தவிர்க்கப்ெடும். 

• அலேத்து வொக்குேரத்து ோகேங்களும் பசல்லுெடியாகும் PUC சான்றிதலழ லேத்திருப்ெது 

உறுதி பசய்யப்ெடும். 

• தைர்ோே பொருட்கள் குவிந்து கிடப்ெலத அகற்ற, இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகள் மற்றும் 

சர்வீஸ் சாலைகலை தரப்ெடுத்துதல். 

ெசுரம அைண் 

• டிப்ெர்கள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருோகுேலதத் தடுக்க, சுரங்கப் ொலதகள் 

முழுேதும் மரங்கலை ெடுதல் மற்றும் இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகலை ேழக்கமாே 

தரப்ெடுத்துதல் ஆகியலே ெலடமுலறப்ெடுத்தப்ெடும். 

• திட்டப் ெகுதிகலைச் சுற்றி வொதுமாே அகைத்தில் ெசுலம அரண் உருோக்கப்ெடும் 

 

பதாழில்சார் சுகாதாைம் - 

• பதாழிைாைர்களுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்ெடும் மற்றும் அேர்களின் ெயன்ொடு 

கண்டிப்ொக கண்காணிக்கப்ெடும் 

• அலேத்து சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள் மற்றும் டிப்ெர் ஓட்டுெர்கள் மத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிேதன் முக்கியத்துேம் ெற்றிய விழிப்புணர்லே உறுதி பசய்ேதற்காக ேருடாந்திர 

மருத்துே ெரிவசாதலேகள், ெயிற்சிகள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் ஏற்ொடு பசய்யப்ெடும். 

• முன்பமாழியப்ெட்ட தணிப்பு ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறலே மதிப்பிடுேதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலற ெடத்தப்ெடும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுொடு முக்கியமாக துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

பஹச்இஎம்எம் வொன்ற பசயல்ொடுகைால் ஏற்ெடுகிறது. திட்டப் ெகுதிக்கு அருகாலமயில் மக்கள் 

குடியிருப்பு இல்ைாததால், இந்த ெடேடிக்லககைால் இந்தப் ெகுதியில் ேசிப்ெேர்களுக்கு எந்தப் 

பிரச்சிலேயும் ஏற்ெடாது. பேடித்தல் மற்றும் அமுக்கி பசயல்ொடு (துலையிடுதல்) மற்றும் 

வொக்குேரத்து ெடேடிக்லககள் ஆகியேற்லறக் கருத்தில் பகாண்டு இலரச்சல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. 
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 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருோக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வேலை பசய்யும் குழிலயச் 

சுற்றியுள்ை ெல்வேறு தூரங்களில் இலரச்சல் அைலேக் கணக்கிடுேதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைே. சுற்றியுள்ை சுற்றுப்புற இலரச்சல் அைவுகளில் ஏற்ெடும் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேதற்கு இலரச்சல் மாதிரியாக்கம் வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. 

 மாதிரியின் அடிப்ெலட நிகழ்வு ஒலியின் ேடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரச்சல் வகாை அலைகலை உருோக்குகிறது, அலே மூைத்திலிருந்து காற்றின் ேழியாக 1,100 

அடி/வி வேகத்தில் ெரவுகின்றே, முதல் அலை காைப்வொக்கில் எப்வொதும் அதிகரித்து ேரும் 

வகாைத்லத உருோக்குகிறது. அலை ெரவும்வொது, குறிப்பிட்ட அைவு ஆற்றல் வகாைத்தின் 

ெரப்ெைவில் ெரவுேதால், இலரச்சலின் தீவிரம் குலறகிறது. மாதிரியின் அனுமாேம் புள்ளி மூை 

உறலே அடிப்ெலடயாகக் பகாண்டது, அதாேது, ஒவ்போரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரச்சல் 

அைவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்ெடுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்வக: 

Lp1&Lp2 என்ெது மூைத்திலிருந்து r1&r2 பதாலைவில் அலமந்துள்ை புள்ளிகளில் ஒலி அைவுகள். 

Ae1, 2 என்ெது சுற்றுச்சூழல் நிலைலமகள் காரணமாக ஏற்ெடும் அதிகப்ெடியாே வதய்மாேம் ஆகும். 

அலேத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலைலே மடக்லகக் கூட்டல் மூைம் ெல்வேறு 

இடங்களில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
4.4.1 எதிர்ொர்த்த தாக்கம் 
ெசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்ெட்டது. மாதிரிக்கு வதலேயாே 
உள்ளீடுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க பசயல்ொட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அலேத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் பசயல்ொடுகலை 

கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு மூை தரவு கணக்கிடப்ெட்டது. அவத அட்டேலண 4-8 இல் 
ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ைது. 
 

சுரங்க ெடேடிக்லக மூைம் உற்ெத்தி பசய்யப்ெடும் பமாத்த இலரச்சல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிடப்ெடுகிறது. பொதுோக பெரும்ொைாே சுரங்க ெடேடிக்லககள் 100-109 dB (A) க்கு இலடயில் 

சத்தத்லத உருோக்குகின்றே. உெகரணங்கள் மற்றும் பசயல்ொட்டு இலரச்சல் அைவுகள் 

(அதிகெட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று ொங்கள் கருதிவோம். மூக்கு முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரை 4.10: கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 
அதிகெட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு (ொள்) 
dB(A) 51.5 53.5 55.1 52.9 55.6 58.6 59.8 59.5 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 60.1 43.8 33.9 24.2 25.7 30.1 23.7 
பமாத்த கணிக்கப்ெட்ட இலரச்சல் 
நிலை dB(A) 60.7 61.0 55.4 53.0 55.6 58.6 59.8 59.5 

 லமய மண்டைத்தில் 60-7 – 61.0 dB (A) மற்றும் இலடயக மண்டைத்தில் 53.0 – 59.8dB (A) 

ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரச்சல் நிலை காணப்ெடுகிறது. இலடயக மண்டைத்தில் உள்ை 

பேவ்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அைவு குலறோக உள்ைது, இதில் உள்ை தூரம் மற்றும் மற்ற 

நிைப்ெரப்பு அம்சங்கள் இலரச்சலைக் குலறக்கிறது. ெசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட 
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விலைோகக் குலறேலதக் கருத்தில் பகாண்டு, ரிபசப்டர்களில் கண்காணிக்கப்ெட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்ெட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்ெடும் ஒலி அைவு கணித சூத்திரத்தின் 

அடிப்ெலடயில் அலமந்துள்ைது. வமவை உள்ை அட்டேலணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு 

(ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்ொடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்ொடு) 

விதிகளின்ெடி, அலேத்து இடங்களிலும் உள்ை சுற்றுப்புற இலரச்சல் அைவுகள் பதாழில்துலற ெகுதி 

(வகார் மண்டைம்) மற்றும் குடியிருப்பு ெகுதி (இலடயக மண்டைம்) ஆகியேற்றின் 

அனுமதிக்கப்ெட்ட ேரம்புகளுக்குள் இருப்ெலதக் காணைாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 வததியிட்ட S.O. 123(E) இன் ெடி பேளியிடப்ெட்டே, பின்ேர் S.O. 1046(E), வததியிட்ட 

22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 101.210, S.2000210 (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) வததி 11.01.2010 

சுற்றுச்சூழல் (ொதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.).  

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலையிடும் வொது கூர்லமயாே துரப்ெண பிட்கலைப் ெயன்ெடுத்துேது சத்தத்லதக் குலறக்க 

உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலை பேடிப்பு முற்றிலும் தவிர்க்கப்ெடும் மற்றும் ொலறகலை உலடப்ெதற்கு 

லஹட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்; 

• முலறயாே இலடபேளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிப்பு ெராமரிக்கப்ெடும்; 

• பிைாஸ்டிங் சாதகமாே ேளிமண்டை நிலை மற்றும் குலறோே மனித பசயல்ொடு 

வெரங்களின் வொது மின்சாரம் அல்ைாத துேக்க அலமப்லெப் ெயன்ெடுத்தி 

வமற்பகாள்ைப்ெடும்; 

• இலரச்சல் உற்ெத்திலயக் குலறக்க ஒவ்போரு ோரமும் இயந்திரங்களின் முலறயாே 

ெராமரிப்பு, எண்பணய் மற்றும் கிரீசிங் பசய்யப்ெடும்; 

• அதிக அைவிைாே சத்தத்லத உருோக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) ெணிபுரியும் 

பதாழிைாைர்களுக்கு ஒலி காப்பிடப்ெட்ட அலறகலை ேழங்குதல்; 

• அலேத்து இயந்திரங்களிலும் லசைன்சர்கள் / மஃப்ைர்கள் நிறுேப்ெடும்; 

• திட்டப் ெகுதிலயச் சுற்றிலும், இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளிலும் ெசுலம அரண்/வதாட்டம் 

உருோக்கப்ெடும். வதாட்டம் சத்தம் ெரவுேலத குலறக்கிறது; 

• பஹச்இஎம்எம் ஆெவரட்டர்கள் மற்றும் பஹச்இஎம்எம் அருகில் ெணிபுரியும் ெெர்களுக்கு 

காது மஃப்ஸ்/இயர் பிைக்குகள் வொன்ற தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகரணங்கள் (பிபிஇ) 

ேழங்கப்ெடும் மற்றும் ெயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் அேற்றின் ெயன்ொடு 

உறுதி பசய்யப்ெடும். 

• ொதகமாே இலரச்சல் நிலை விலைவுகள் ெற்றிய விழிப்புணர்லே ஏற்ெடுத்த, ேழக்கமாே 

மருத்துே ெரிவசாதலே மற்றும் ெணியாைர்களுக்கு முலறயாே ெயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிர்வுகள் 

எக்ஸ்கவேஷன், துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல், வொக்குேரத்து ோகேங்கள் வொன்ற சுரங்க 

இயந்திரங்களின் பசயல்ொடு காரணமாக திட்டப் ெகுதியில் சுரங்க ெடேடிக்லககைால் நிை 

அதிர்வுகள் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றே. இருப்பினும், முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நிை 

அதிர்வுக்காே முக்கிய ஆதாரம் பேடிப்பு ஆகும். நிை அதிர்வுகளின் பெரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக 

ெகுதிக்கு அருகிலுள்ை கிராமங்களில் அலமந்துள்ை வீட்டு வீடுகளில் காணப்ெடுகிறது. குச்சா வீடுகள் 

பேடிப்ொல் தூண்டப்ெடும் அதிர்வுகைால் விரிசல் மற்றும் வசதங்களுக்கு அதிக ோய்ப்புள்ைது, 

அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்ெட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நிை அதிர்வுகலைத் தாங்கும். இது தவிர, 

தலர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ை குடியிருப்புகளில் ஒரு ெயத்லத உருோக்கைாம். 
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பேடிப்பு ெடேடிக்லககைால் ஏற்ெடும் மற்பறாரு தாக்கம் ஈ ொலறகள் ஆகும். இலே சுரங்க குத்தலக 

ெகுதிக்கு அருகிலுள்ை வீடுகள் அல்ைது விேசாய ேயல்களில் விழுந்து, ெெர்களுக்கு காயம் அல்ைது 

கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் ஏற்ெடைாம். திட்டப் ெகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ை குடியிருப்புகள் 

வமற்வக 1 கிமீ பதாலைவில் கஸ்தூரி பரங்கபுரம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ைது. முன்பமாழியப்ெட்ட 

சுரங்கத்தில் பேடிப்பு காரணமாக நிை அதிர்வுகள் அனுெே சமன்ொட்லடப் ெயன்ெடுத்தி 

கணக்கிடப்ெடுகின்றே. 

உச்ச துகள் வேகத்லத (PPV) மதிப்பிடுேதற்காே அனுெேச் சமன்ொடு:  

உச்ச துகள் வேகத்லத மதிப்பிடுேதற்காே அனுெே சமன்ொடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 
V = உச்ச துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 

K = தைம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

வக = அதிகெட்ச உடேடி கட்டணம் (கிவைா) 

B = ொலற மற்றும் தைத்துடன் பதாடர்புலடய மாறிலி (பொதுோக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

 

அட்டவரை 4.11: பவடித்தல் காைைமாக கணிக்கப்ெட்ட PPV மதிப்புகள் 

 

இருப்பிடக் 

குற்யீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ PPV in m/ms 

P1 20 1800-NW 0.035 

 

ெடம் 4.5: நில அதிர்வு கணிப்பு 

  

 

வமவை உள்ை ேலரெடத்திலிருந்து, 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூைம் ொதுகாப்ொே 

நிலை அைவுவகால்களின்ெடி, சுரங்கப் ொதுகாப்பு இயக்குெரகத்தின் பொது இயக்குெரகத்தின்ெடி, 58 

கிவைா பேடிப்புக்காே கட்டணம் உச்ச துகள் வேகமாே 8 மிமீ/விக்குக் குலறோக உள்ைது. ஒரு 

பேடிப்பில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பேடிபொருட்கள் எந்த வெரத்திலும் 100 கிவைாவுக்கு மிகாமல் 

இருக்க வேண்டும். எவ்ோறாயினும், சட்டப்பூர்ே வதலேகளின்ெடி, நிை அதிர்வுகள் மற்றும் 

பேடிப்பிோல் ஏற்ெடும் ொலறகள் ஆகியேற்றால் ஏற்ெடும் ொதிப்புகலைத் தவிர்க்க கட்டுப்ொட்டு 

ெடேடிக்லககள் வமற்பகாள்ைப்ெடும்.   

Distance R

1800 m

PPV

0.034 mm/s

Factor k

500

Charger Q Factor b

20 kg 1.6
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4.4.3.1 அதிர்வுகரள கட்டுப்ெடுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குோரிகளில் பேடிக்கும் ெடேடிக்லககள் ஆழமாே துலை துலையிடுதல் மற்றும் 

தாமதமாே படட்டவேட்டர்கலைப் ெயன்ெடுத்தி பேடித்தல் இல்ைாமல் 

வமற்பகாள்ைப்ெடுகின்றே, இது தலர அதிர்வுகலைக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் ேசூலிப்ெலதத் தவிர்க்கவும் ொதுகாப்ொே பேடிப்பிற்காகவும் சரியாே அைவு 

பேடிக்கும், பொருத்தமாே தண்டுப் பொருட்கள் மற்றும் பொருத்தமாே தாமத முலற 

பின்ெற்றப்ெடும்; 

 DGMS ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி பேடிப்பிலிருந்து வொதுமாே ொதுகாப்ொே தூரம் 

ெராமரிக்கப்ெடும்; 

 DGMS ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி பேடிப்பு தங்குமிடம் ேழங்கப்ெடும்; 

 பேடி லேத்தல் ெடேடிக்லககள் ெகல் வெரத்தில் மட்டுவம வமற்பகாள்ைப்ெடும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்காே கட்டணம் குலறக்கப்ெடும் மற்றும் ஒரு பேடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிைாே தாமதங்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்; 

 பேடிலேப்பின் வொது, அருகிலுள்ை மற்ற ெடேடிக்லககள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்ெடும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இலடபேளி வொன்ற துலையிடல் அைவுருக்கள் சரியாே பேடிப்லெக் 

பகாடுக்க சரியாக ேடிேலமக்கப்ெடும்; 

 ஒரு முழு ெயிற்சி பெற்ற பேடி பேடிக்கும் ெெர் (லமனிங் வமட், லமன்ஸ் ஃவொர்வமன், 2 ேது 

ேகுப்பு சுரங்க வமைாைர் / 1 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமைாைர்) நியமிக்கப்ெடுோர். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் ென்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் ெல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

ெல்லுயிர் பெருக்கத்தின் தாக்கம் அதன் மாறுெட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க ெண்புகைால் 

கணக்கிட கடிேமாக உள்ைது, சுரங்க ெடேடிக்லககள் பொதுோக காடழிப்பு, நிைச் சீரழிவு, நீர், காற்று 

மற்றும் ஒலி மாசுொடு ஆகியேற்றில் விலைகின்றே, இது திட்டப் ெகுதியின் விைங்கிேங்கள் மற்றும் 

பூக்களின் நிலைலய வெரடியாகவோ அல்ைது மலறமுகமாகவோ ொதிக்கிறது. எவ்ோறாயினும், இந்த 

தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அைவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், பசயல்ொட்டு முலற மற்றும் 

சம்ெந்தப்ெட்ட பதாழில்நுட்ெத்லதப் பொறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்ெது தாக்க மதிப்பீட்டின் 

முக்கிய அடிச்சுேடு மற்றும் திட்டச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலைக் பகாண்டு ேரக்கூடிய 

திட்டச் பசயல்கலை அலடயாைம் காட்டுகிறது. தற்வொலதய ஆய்வு, வகாடாங்கிொலையம் 

கிராமத்தில் முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தால் ஏற்ெடக்கூடிய ொதிப்புகலை 

முன்ேறிவிப்ெதற்காகவும், சுற்றுச்சூழலைச் சுற்றியுள்ை சூழலிலும் ோழ்விடங்கள்/சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புலடய ெல்லுயிரியலை உள்ைடக்கிய உயிரியல் ெண்புகலை சிறப்புக் 

குறிப்புடன் கணிக்க வமற்பகாள்ைப்ெட்டது.   

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க ெடேடிக்லககளில் சிை சிதறிய புதர்கள் மற்றும் பிற முள் 

இேங்கலை அகற்றுேது அடங்கும். முக்கிய ோழ்விடக் கூறுகளின் மீதாே தாக்கங்கள் உள்ளூர் 

அைவில் ஏற்ெடும் என்றாலும், பிராந்திய அைவில் அலே கேனிக்கப்ெட்ட அல்ைது 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் உயிரிேங்களின் ோழ்க்லகச் சுழற்சி வதலேகளுக்கு முக்கியமாேதாக இருக்காது. 

வமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், வமல் பெஞ்சில் பேட்டப்ெட்ட ெகுதிகள் உள்ளூர் / பூர்வீக 

இேங்கலை ெடவு பசய்ேதன் மூைம் மீண்டும் தாேரமாக்கப்ெடும் மற்றும் சுரங்க ெடேடிக்லககள் 

முடிந்தபின் கீழ் பெஞ்சுகள் மலழநீர் வசகரிப்பு அலமப்ொக மாற்றப்ெடும், இது விைங்கிேங்களின் 
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ோழ்விட ேைங்கலை மாற்றும். இந்த ெகுதியில் நீண்ட காைமாக. தற்வொதுள்ை சாலைகள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும்; தாேரங்களின் ொதிப்லெக் குலறக்க புதிய சாலைகள் அலமக்கப்ெடாது.  

ேேவிைங்குகள் பொதுோக திட்டப் ெகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாேர உலற மற்றும் 

வமற்ெரப்பு நீர் இல்ைாததால் காணப்ெடுேதில்லை. சிை வீட்டு விைங்குகள் தவிர, ஊர்ேே, முயல்கள் 

மற்றும் சிை பொதுோே ெறலேகள் ஆய்வுப் ெகுதியில் காணப்ெடுகின்றே. 

 சுரங்கத்தின் பசயல்ொட்டுக் கட்டத்தில் தாேரங்கள் எதுவும் பேட்டப்ெடாது. 

 திட்ட தைத்தில் இருந்து மிகக் குலறோே காற்று உமிழ்வுகள் அல்ைது கழிவுகள் இருக்க வேண்டும். 

ைாரிலய ஏற்றும் வொது, தூசி உருோக ோய்ப்புள்ைது. இது ஒரு தற்காலிக விலைவு மற்றும் சுற்றியுள்ை 

தாேரங்கலை கணிசமாக ொதிக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுேதில்லை. 

 இலடயகப் ெகுதியில் உள்ை நிைத்தின் பெரும்ெகுதி ெயிர் நிைங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய 

புதர்கள் பகாண்ட அலையில்ைாத நிைப்ெரப்ொகும். எேவே, இப்ெகுதியின் தாேரங்களுக்கு எந்த 

ொதிப்பும் ஏற்ெடாது. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 சுரங்க குத்தலக ெகுதி தட்லடயாே நிைப்ெரப்ொகும். இப்ெகுதி எந்த ேலகயிலும் ேே 

நிைத்தின் கீழ் ேராது. ெயிரிட தகுதியற்ற ெட்டா நிைம். இது பெரும்ொலும் கணிசமாே தாேரங்கள் 

இல்ைாதது. முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க குத்தலகப் ெகுதி (வகார் மண்டைம்) அதற்குள் நியமிக்கப்ெட்ட 

ேே நிைத்லத உள்ைடக்கியதாக இல்லை. தாேரங்கள் மிகவும் அரிதாேலே மற்றும் அரிதாேலே. 

எேவே, சுரங்க ெடேடிக்லகயால் தாேரங்களுக்கு எந்த ொதிப்பும் ஏற்ெடாது. சுரங்க ெடேடிக்லகயால் 

மண் அல்ைது வேறு எந்தப் பொருட்களும் அதிகம் மாசுெடாது. கை ஆய்வின் வொது லமய மற்றும் 

இலடயக ஆய்வுப் ெகுதியில் அச்சுறுத்தப்ெட்ட தாேர இேங்கள் எதுவும் ெதிோகவில்லை.  

4.5.2.1. தாவைங்களுடன் பதாடர்புரடய விவசாய நிலத்தில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

1. இந்த சுரங்க ெடேடிக்லகயால் அருகில் உள்ை விேசாய நிைங்களில் ொதிப்புகள் இல்லை. 

2. சுரங்கத்தின் பசயல்ொட்டுக் கட்டத்தில் ஆலைகள் எதுவும் பேட்டப்ெடாது. 

3. திட்ட தைத்தில் இருந்து மிகக் குலறோே காற்று உமிழ்வுகள் அல்ைது கழிவுகள் இருக்க வேண்டும். 

ைாரிலய ஏற்றும் வொது, தூசி உருோக ோய்ப்புள்ைது. இது ஒரு தற்காலிக விலைவு மற்றும் சுற்றியுள்ை 

தாேரங்கலை கணிசமாக ொதிக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுேதில்லை. 

தாங்கல் ெகுதியில் உள்ை பெரும்ொைாே நிைங்கள் விலைநிைங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய 

புதர்கள் பகாண்ட அலை அலையாே நிைப்ெரப்ொகும். எேவே, இப்ெகுதியின் தாேரங்களுக்கு எந்த 

ொதிப்பும் ஏற்ெடாது.. 

4.5.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.3.1. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்கான பொதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

உத்வதச சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியிலும் அலதச் சுற்றியும் ெசுலமப் அரண் மற்றும் வதாட்ட 

வொக்கங்களுக்காக தாேர ேலககலைத் வதர்ந்பதடுப்ெதில் பூர்வீக இேங்கள், ெழம்தரும் மரங்கள், 

மருத்துே தாேரங்கள் மற்றும் அடர்ந்த விதாே மரங்கலைத் வதர்ந்பதடுக்க வேண்டும். இந்த இேங்கள் 

இந்தியாவின் உயிர்-புவியியல் மண்டைங்களின்ெடி மாசு அைலே பொறுத்துக்பகாள்ை வேண்டும். 
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சுரங்க உற்ெத்தி திறன் பசயல்ொட்டிற்குப் பிறகு, ெசுலமப் அரண் மற்றும் வதாட்ட இேங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் விதிமுலறகள் மற்றும் நிெந்தலேகளுக்கு இணங்க இருக்க வேண்டும் 

ெசுலம அரண் உணர்திறன் ோய்ந்த ெகுதிகலை ொதுகாக்க அல்ைது சுற்றுச்சூழல் சமநிலைலய 

ெராமரிக்கும் வொக்கத்திற்காக மட்டுமல்ை, அலே பசயல்ெடுேதால். ோகே இயக்கங்கள் மற்றும் 

ெல்வேறு பதாழில்துலற மற்றும் சுரங்க ெடேடிக்லககைால் உருோக்கப்ெட்ட துகள்கள் மற்றும் ோயு 

உமிழ்வுகளுக்காே திறலமயாே உயிரியல் ேடிகட்டிகள் அல்ைது மூழ்கிகள். தற்பசயைாக அல்ைது தலர 

மட்டங்களில் பேளியிடப்ெடும் தப்பிவயாடிய உமிழ்வுகள் மற்றும் மாசுெடுத்திகளின் தாக்கத்லத 

குலறப்ெதில் உகந்ததாக ேடிேலமக்கப்ெட்ட ெசுலம அரண் ெயனுள்ைதாக இருக்கும். 

4.5.3.2. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம் 

ெசுலம அரண் என்ெது குறிப்பிட்ட வேைாண் தட்ெபேப்ெ மண்டைத்திற்கு ஏற்ற சிறப்பு ேலக 

பசடிகலை ெடுதல் மற்றும் மண்ணின் தன்லமலய ஒரு இடத்தில் ெடவு பசய்ேதாகும், இது 

அப்ெகுதிலய குளிர்ச்சியாகவும், காற்று மாசுொட்லடக் குலறக்கவும், மண் அரிப்லெத் தடுக்கவும் 

மற்றும் மண் ேைத்லத வமம்ெடுத்தவும் உதவும். திட்டப் ெகுதியில் மண் அரிப்லெத் தவிர்க்கவும், 

நிைச்சரிலேத் தடுக்கவும், காற்று மாசுொட்லடக் குலறக்கவும், ஒலி மாசுொட்லடக் குலறக்கவும் 

எல்லை மற்றும் சாலை ஓரங்களில் ெசுலமப் அரண் உருோக்கப்ெடும். ெச்லச தாேரங்கள் காற்று 

மாசுொட்லட உறிஞ்சி, மாசுெடுத்தும் பதாட்டிகலை உருோக்கும் திறன் பகாண்டலே. மரத்தின் 

கிரீடத்தில் அேற்றின் ெரந்த ெரப்ெைலேக் பகாண்ட இலைகள், அேற்றின் வமற்ெரப்பில் உள்ை 

மாசுெடுத்திகலை உறிஞ்சி, சுற்றுப்புறத்தில் அேற்றின் பசறிவு மற்றும் இலரச்சல் அைலே திறம்ெட 

குலறக்கின்றே. 

4.5.3.3. முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

கட்டுமாே கட்டத்தில் விரிோே ெசுலம அரண் வமம்ொடு பதாடங்கப்ெடும், இது ஆலை பசயல்ெடும் 

ேலர பதாடரும். ஆலை, அணுகு சாலைகள் மற்றும் ெகர ேைாகங்கலைச் சுற்றி ஒரு பஹக்வடருக்கு 

சுமார் 4200 மரங்கள் ெடப்ெடும். உள்ொட்டில் கிலடக்கும் மாசுகலைத் தாங்கும் ேலகயிைாே மரங்கள் 

ெடப்ெடும். வமற்கூறியேற்லறத் தவிர, ேைாகத்திற்குள் இருக்கும் அலேத்து திறந்தபேளிகளும் 

ொற்றங்கால், பூங்கா, வதாட்டங்கள் மற்றும் ெசுலமயின் பிற ேடிேங்கைாக உருோக்கப்ெடும். ஆலை 

ேைாகத்தில் உள்ை நிைத்திற்கு ஏற்ெ 5 மீ அகைமுள்ை ெசுலமப் அரண் உருோக்கப்ெடும். 

4.5.3.4. ெசுரம அைண் மமம்ொட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நுட்ெங்கள் 

தாேரங்களின் அலமப்பு மற்றும் கைலேலய கண்காணிக்க திட்டப் ெகுதியில் விரிோே ஆய்வு 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. எேவே SPCB ேழிகாட்டுதல் மற்றும் ToR இன் ெடி வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட 

நிைப்ெரப்பு பொருத்தம் மற்றும் இேங்கள் ஆகியேற்லறப் பொறுத்து தாேரங்களின் கைலே 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறது. மண்ணின் ெண்புகள் மேதில் லேக்கப்ெட்டே. இந்த கணக்பகடுப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் நிலைலமகளின் அடிப்ெலடயில் ெசுலம அரண் வமம்ொட்டு திட்டத்திற்கு பொருத்தமாே 

ொட்டு தாேர இேங்கள் முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே. 

4.5.3.5. ெசுரம அைண் வளர்ச்சி 

ெசுலமப் அரண் வமம்ொட்டிற்காக ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ட வதாட்ட அணியாேது 2 மீ x 2 மீ 

இலடபேளியுடன் 0.3 மீ x 0.3 மீ அைவுள்ை குழிலய உள்ைடக்கியது. கூடுதைாக, மரக்கன்றுகளின் 

சரியாே ஊட்டச்சத்து சமநிலை மற்றும் ஊட்டச்சத்திற்கு மண் நிரப்புதல் மற்றும் உரம் 

வதலேப்ெடைாம். வதாட்டம் வதாராயமாக எடுக்கப்ெட வேண்டும் என்றும், இயற்லகலய ரசித்தல் 

அம்சங்கலைக் கருத்தில் பகாள்ை வேண்டும் என்றும் ெரிந்துலரக்கப்ெடுகிறது. ெடுத்தர உயர மரங்கள் (7 
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மீ முதல் 10 மீ ேலர) மற்றும் புதர்கள் (5 மீ உயரம்) உள்ைடங்கிய ெை அடுக்கு வதாட்டங்கள் ெசுலம 

மண்டைத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே. 

ெசுலம அரண் என்ெது திட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றுப்புறத்திற்கும் இலடயில் ஒரு ெயனுள்ை தலடலய 

உருோக்க, அத்தலகய ொணியில் ெடப்ெட்ட மரங்களின் ேரிலசகளின் பதாகுப்ொகும். ெசுலம அரண் 

தப்பிவயாடிய உமிழ்லேக் லகப்ெற்றவும், ஏற்கேவே உள்ை திட்டத்தில் இலரச்சல் அைலேக் 

குலறக்கவும், அவத வெரத்தில் சுற்றுப்புறத்தின் அழகியலை வமம்ெடுத்தவும் உதவுகிறது. 

4.5.3.6. ெசுரம அைண் வடிவரமப்பு 

தற்வொலதய திட்டம் கை ஆய்வுகளின் விேரங்கலை உள்ைடக்கியது. சிபிசிபி ேழிகாட்டுதலின்ெடி 

ெசுலம அரண் ேைர்ச்சிக்காே தாேர ேலககள் வதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகின்றே. முன்பமாழியப்ெட்ட 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரியின் சுற்றைவில் ெசுலம அரண் உருோக்கப்ெடும். 

தட்ெபேப்ெநிலை, மண் ேலககள், நிைப்ெரப்பு வொன்ற அைவுருக்கலைக் கருத்தில் பகாண்டு ெசுலம 

அரண் வமம்ொட்டுத் திட்டம் ேகுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

அ. மாசுெடுத்தும் வாயுக்கரள உறிஞ்சுவதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தாவைங்களின் சிறப்பியல்பு அம்சங்கள் 

• தாேர இேங்கள் ேற்றாத மற்றும் ெசுலமயாே தடிமோே விதாேத்துடன் இருக்க வேண்டும். 

• மரத்தின் கிரீடம் (மரத்தின் தண்டுகளில் இருந்து பேளிவய ேைரும் இலைகள்/இலைகள் மற்றும் 

கிலைகள்) நீள்ேட்டமாகவோ, ேட்டமாகவோ அல்ைது மாசுெடுத்தும் ோயுக்கலை திறம்ெட 

உறிஞ்சுேதற்கு விரிேதாகவோ இருக்க வேண்டும். 

• தாேரமாேது நீண்ட காை ெசுலமயாக இருக்க வேண்டும். 

• தலழகள் சுதந்திரமாக பேளிப்ெட வேண்டும்: கிரீடத்தின் வொதுமாே உயரம், விதாேத்தில் 

தலழகள்/இலைகள் திறந்திருக்கும் தன்லம, பெரிய இலைகள் (நீண்ட மற்றும் அகைமாே வைமிோர் 

வமற்ெரப்புகள்). 
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அட்டவரை எண் 4.1. ெசுரம அைண் வளர்ச்சிக்காக முன்பமாழியப்ெட்ட தாவை இனங்களின் ெட்டியல் 

வ.எண் அறிவியல் பெயர் தமிழ் பெயர் 
1 ஏகல் மார்பமவைாஸ் வில்ே மரம் 
2 அல்பிசியா பைபெக் ோலக மரம் 
3 காசியா ஃபிஸ்துைா பகான்லற மரம் 
4 ைானியா 

வகாரமண்டலிகா 
ஓதியம் 

5 லிவமானியா அமிைசிமா விைா மரம் 
6 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்ெலட மரம் 
7 டூோ சிலியாட்டா சந்தாே வேம்பு 
8 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 
9 வொராசஸ் 

ஃபிைாபெல்லிஃெர் 
ெலே-மரம் 

10 மதுகா 
ைாங்கிஃவொலியா 

இலுப்லெ மரம் 

அட்டவரை எண் 4.2. ஒலி மற்றும் தூசி மாசுொட்ரடக் குரறக்க ஏற்ற இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் பொது பெயர் 
1 அசாடிராக்டா இண்டிகா வேம்பு மரம் 
2 Ficus religiosa அரசன் மரம் 
3 ஃபிகஸ் ஹிஸ்பிடா அத்தி மரம் 
4 ொம்ொக்ஸ் சீொ முல் எழவு 
5 லசசிஜியம் சீரகம் கடற்ெலட மரம் 
6 புளி இண்டிகா புளியமரம் 
7 மங்கிஃபெரா இண்டிகா மாங்கா மரம் 
8 ஹார்விக்கியா பிோட்டா அஞ்சன் மரம் 
9 படவைானிக்ஸ் பரஜியா பெருப்பு 

பகாண்லட 
10 காசியா ஃபிஸ்துைா சாரா பகாண்டராய் 

வமவை ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட ெட்டியலில், தடிமோே விதாே உலற, ேற்றாத ெச்லச இயல்பு, பூர்வீக 

வதாற்றம் மற்றும் ஒரு பெரிய இலை ெரப்ெைவு பகாண்ட இேங்கள் உள்ைே. முன்பமாழியப்ெட்ட 

இேங்கள் சுரங்கப் ெகுதிக்கும் சுற்றுப்புறத்துக்கும் இலடவய ெயனுள்ை தலடலய உருோக்க உதவும். 

இந்த இேங்கள் குத்தலக ெகுதியின் சுற்றைவில் ெயிரிடப்ெட வேண்டும், இதோல் சுரங்க 

ெடேடிக்லககளின் வொது உருோகும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் மற்றும் இலரச்சல் அைவுகலை 

உறிஞ்சிவிடும். மரங்கலை ேைர்க்க முடியாத அலேத்து திறந்தபேளிகளிலும், வமல் மண் அரிப்லெத் 

தடுக்க புதர்கள் மற்றும் புற்கைால் மூடப்ெட வேண்டும். 

கருத்தில் பகாள்ை வேண்டிய சிை முக்கியமாே அம்சங்கள்: 

 ஒவ்போரு ேரிலசயிலும் மரங்கள் ெடும் நிலை தடுமாறி இருக்கும். 

 முன் ேரிலசயில் புதர்கள் ேைர்க்கப்ெடும். 

 உயரமாே மரங்களின் தண்டுகள் பொதுோக ெசுலமயாக இல்ைாமல் இருப்ெதால், இந்த ெகுதிக்கு 

கேவரஜ் பகாடுக்க மரங்களின் முன் புதர்கலை லேத்திருப்ெது ெயனுள்ைதாக இருக்கும். 
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 மரங்களுக்கிலடவயயாே இலடபேளி சாதாரண இலடபேளிகலை விட சற்று குலறோகவே 

ெராமரிக்கப்ெடும், இதோல் மரங்கள் பசங்குத்தாக ேைரைாம் மற்றும் ெசுலம அரண் ெயனுள்ை 

உயரத்லத சிறிது அதிகரிக்கும். 

 

 

4.5.4. விலங்கினங்கள் மீது எதிர்ொர்க்கப்ெடும் தாக்கம் 

• ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ை நிை விைங்கிேங்கள் சுரங்கப் ெகுதியிலிருந்து பேகு பதாலைவில் 

விநிவயாகிக்கப்ெடுேதால், இப்ெகுதியின் நிைப்ெரப்பு விைங்கிேங்களில் திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

மிகக் குலறோக இருக்கும். முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க குத்தலகப் ெகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாேரங்கள் எதுவும் இல்லை, இது குறிப்பிட்ட ேேவிைங்குகளுக்கு நிரந்தர ோழ்விடம் ஏற்றது அல்ை. 

• நிை அதிர்வு மற்றும் இலரச்சல் அைவின் அதிகரிப்பு காரணமாக ோழ்விட சீரழிவு மற்றும் 

விைங்கிேங்களுக்கு இலடயூறு ஏற்ெடுேது ெவீே பதாழில்நுட்ெங்கைால் குலறக்கப்ெடும் அல்ைது 

தீர்க்கப்ெடும். எேவே, விைங்கிேங்களுக்கு எந்த ொதிப்பும் ஏற்ெடாது என்ெது வமற்கண்ட 

உண்லமகளிலிருந்து பதரியேந்துள்ைது. லமய மற்றும் இலடயக ஆய்வு ெகுதியில் அச்சுறுத்தப்ெட்ட 

விைங்கிேங்கள் எதுவும் ெதிோகவில்லை. 

4.5.4.1. வன உயிரினங்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் ொதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வமல்மண்ணில் சுரங்கப் ெகுதியில் பூர்வீக தாேர இேங்களின் அதிக எண்ணிக்லகயிைாே விலதகள் 

உள்ைே. 

 வமல்மண் மறுசீரலமப்பு மற்றும் ெடப்ெட்ட ொற்றுகளுக்கு பொருத்தமாே ெரப்புகளில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 சுரங்கத்திற்கு உள்வையும் பேளிவயயும் ோகேங்களின் இயக்கத்லத சரிொர்த்து 

கட்டுப்ெடுத்துகிறது. 

 ேேத்துலறயுடன் கைந்தாவைாசித்து தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்களுக்கு உகந்த சூழலுக்காே 

தணிப்பு ெடேடிக்லககலை வமற்பகாள்ேது. 

 சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றைவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அலமப்பு நிறுேப்ெடும். 

 சுரங்கப் ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை வதாட்டங்கள் சிறிய விைங்கிேங்களின் ோழ்விடங்கலை 

உருோக்கவும் ெல்வேறு விைங்கிேங்களுக்கு சிறந்த சூழலை உருோக்கவும் உதவும். ெக்கத்து 

கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் ேேவிைங்குகள் குறித்த விழிப்புணர்லே உருோக்கி 

வமம்ெடுத்துதல். 
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4.5.5. நீர்வாழ் ெல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரியில் இருந்து கழிவுநீர் பேளிவயற்றம் 

முன்பமாழியப்ெடாததால், சுரங்க ெடேடிக்லககள் நீர்ோழ் சூழலுக்கு இலடயூறு ஏற்ெடுத்தாது. சுரங்க 

குத்தலக ெகுதிக்குள் சதுப்பு நிைங்கள், ஆறுகள் ஓலடகள், ஓலட, ோரி, கால்ோய், கால்ோய், ஏரிகள், 

குைங்கள், பதாட்டிகள் மற்றும் விேசாய நிைங்கள் வொன்ற இயற்லகயாே ேற்றாத வமற்ெரப்பு 

நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. மீன் ோழ்விடங்கள் மற்றும் நீர்நிலை மற்றும் நீர்த்வதக்கத்தில் உள்ை 

உணவு ேலை/உணவுச் சங்கிலி ஆகியேற்றில் எந்த ொதிப்பும் இல்லை. அருகில் நீர்நிலைகள் இல்லை. 

நீர்ோழ் ெல்லுயிர் ஆய்வு ெகுதியில் காணப்ெடவில்லை. 

அட்டவரை 4.15: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எ
ண் 

அம்ச விளக்கம் 

சூழலியல் 
மற்றும் 

ெல்லுயிர் (EB) 
மீதான 

சாத்தியமான 
தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 
நிகழ்தகவு 
விளக்கம் / 

நியாயப்ெடுத்தல் 

முக்கியத்து
வம் 

தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 
1 குத்தலக 

ெகுதியின் 
தாேரங்கலை 
வேவராடு 
பிடுங்குதல் 

பொதுோே 
மைர் 
ென்முகத்தன்
லமயின் தை 
குறிப்பிட்ட 
இழப்பு (வெரடி 
தாக்கம்) 

தைத்தில் 
பொதுோே 
மைர் (மரங்கள் 
அல்ை) இேங்கள் 
உள்ைே. இந்த 
இேங்கள் 
அழிக்கப்ெடுே
தால் தாேரங்கள் 
இழப்பு 
ஏற்ெடாது 

குலறோ
ே தீவிரம் 

உடேடி 
ெடேடிக்லக 
வதலேயில்லை. 
எவ்ோறாயினும், 
திட்டப் ெகுதியின் 
தாேரங்கள் மற்றும் 
விைங்கிேங்களின் 
ென்முகத்தன்லம
லய வமம்ெடுத்தும் 
திட்டத் தைத்திலும் 
திட்ட எல்லையின் 
சுற்றைவிலும் 
ெசுலம அரண் 
/வதாட்டம் 
உருோக்கப்ெடும். 

பதாடர்புலடய 
விைங்கிேங்களி
ன் 
ென்முகத்தன்
லமயின் தை 
குறிப்பிட்ட 
இழப்பு (ெகுதி 
தாக்கம்) 

இந்த தைம் 
பொதுோே 
இேங்கலை 
மட்டுவம 
ஆதரிக்கிறது, 
அலே தாங்கல் 
மண்டை ரிசர்வ் 
ேேப் ெகுதியின் 
ெல்வேறு 
ேலகயாே 
ோழ்விடங்கலை
ப் 
ெயன்ெடுத்துகின்
றே. எேவே 
விைங்கிேங்களி
ன் 
ென்முகத்தன்லம 
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அச்சுறுத்தல் 
இல்லை. 

-ோழ்விட 
இழப்பு (வெரடி 
தாக்கம்) 

தனித்துேமாே 
தாேரங்கள் 
அல்ைது 
விைங்கிேங்களு
க்காே 
தனித்துேமாே / 
முக்கியமாே 
ோழ்விட 
அலமப்லெ 
தைம் 
உருோக்கவில்
லை. 

சுைங்க கட்டம் 
2 இயந்திரம் 

மற்றும் 
பதாழிைாைர்க
லைப் 
ெயன்ெடுத்தி 
கனிம அகழ்வு, 
வொக்குேரத்து 
ெடேடிக்லகக
ள் சத்தத்லத 
உருோக்கும். 

இலரச்சல் 
காரணமாக 
தைத்தில் 
சாதாரண 
விைங்கிேங்களி
ன் 
இயக்கங்களுக்
கு தைம் சார்ந்த 
இலடயூறு.(ெகு
தி தாக்கம்) 

தனித்துேமாே 
தாேரங்கள் 
அல்ைது 
விைங்கிேங்களு
க்காே 
தனித்தன்லமயா
ே / முக்கியமாே 
ோழ்விட 
அலமப்லெ 
தைம் 
உருோக்கவில்
லை. 

குலறோ
ே தீவிரம் 

மாலை 5 மணிக்குப் 
பிறகு சுரங்கத் 
பதாழிலை 
வமற்பகாள்ைக் 
கூடாது. 
குப்லெ கிடங்கின் 
அகழ்வு மற்றும் 
வொக்குேரத்து 
ெணிகள் இரவு 7 
மணிக்கு முன் 
நிறுத்தப்ெட 
வேண்டும். 

3 பொருட்கலை
க் பகாண்டு 
பசல்ேதற்காே 
ோகே 
இயக்கம், 
இழுத்துச் 
பசல்லும் 
சாலைகள் 
மற்றும் SO2, 
NO2, CO 
வொன்றேற்றி
ன் உமிழ்வு 
காரணமாக 
தூசிலய (SPM) 
உருோக்கும். 

தூசி ெடிதல் 
மற்றும் CO 
உமிழ்வு 
காரணமாக 
சுற்றியுள்ை 
விேசாயம் 
மற்றும் 
அதனுடன் 
பதாடர்புலடய 
விைங்கிேங்கள் 
மீதாே தாக்கம். 
(மலறமுக 
தாக்கம்) 

லமயப் 
ெகுதியிலிருந்து 
பேகு 
பதாலைவில் 
உள்ை விேசாய 
நிைம் என்ெதால் 
ொதிப்பு குலறவு. 

குலறோ
ே தீவிரம் 

அலேத்து 
ோகேங்களும் 
தகுந்த மாசு 
அைவுகளுக்குச் 
சான்றளிக்கப்ெடும். 
வமலும் 
வதாட்டக்கலை 
ெரிந்துலரக்கப்ெட்
டுள்ைது 
சுரங்கப் ெகுதிலயச் 
சுற்றி ெவயாடீசல், 
பமத்தோல் மற்றும் 
உயிரி எரிபொருள் 
வொன்ற மாற்று 
எரிபொருலைக் 
பகாண்டு 
ோகேங்கலை 
வமம்ெடுத்தவும். 

*( ேடிே ஆதாரம்: EIA ேழிகாட்டுதல் லகவயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 201 
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4.6 சமூக பொருளாதாைம் 

4.6.1 கட்டுமான கட்டம் 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 

 துலண ேைர்ச்சி மற்றும் ேைர்ச்சியின் விலைோக கட்டுமாே கட்டத்தில் எத்தலே வெருக்கு 

வேலை கிலடக்கும். அருகிலுள்ை உள்ளூர் மக்களுக்கு அேர்களின் திறன் மற்றும் அனுெேத்தின் 

அடிப்ெலடயில் வேலை ோய்ப்புக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்ெடும். 

 வமலும் முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் காரணமாக, உலழக்கும் சமூகத்தின் ேருலகயாேது, 

அருகிலுள்ை சந்லத/கலடகள், ேர்த்தக லமயங்கள், ெடேடிக்லககள், வொக்குேரத்து வொன்றேற்றின் 

மூைம் மலறமுக வேலைோய்ப்லெ உருோக்கும். 

 கட்டுமாே கட்டத்தின் வொது மக்கள் பெருக்கம் ெல்வேறு நீர் மற்றும் பேக்டார் மூைம் ெரவும் 

வொய்கலை அறிமுகப்ெடுத்தைாம், இது தற்வொதுள்ை சுகாதார உள்கட்டலமப்லெ சீர்குலைப்ெதன் 

மூைம் அப்ெகுதியில் ெல்வேறு சுகாதாரமற்ற சுகாதார பிரச்சிலேகளுக்கு ேழிேகுக்கும். 

 திட்ட தைத்தில் விலரோே மாறுெட்ட மக்கள் ேருலகயாேது, பதாழிைாைர்-சமூக வமாதல்கள் 

வொன்ற அசாதாரண ெடத்லத ெடேடிக்லககலை உருோக்கைாம், திருட்டு/குத்துதல் வொன்ற 

ேன்முலறலய அதிகரிக்கைாம் மற்றும் அப்ெகுதியில் வொலதப்பொருள்/ஆல்கஹாலின் நுகர்வு 

அதிகரிக்கும். 

 வொக்குேரத்து ெடேடிக்லககளின் காரணமாக அருகிலுள்ை கிராமோசிகளின் ஆவராக்கியத்தில் 

ஏற்ெடும் ொதிப்புகள், குறுகிய காைத்திற்கு தப்பிவயாடிய தூசியின் பேளிப்ொட்டிற்கு ேழிேகுக்கும், 

இதன் விலைோக ெல்வேறு கடுலமயாே வொய்கைாே கண் எரிச்சல், குமட்டல், தலைேலி 

வொன்றலே ஏற்ெடும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 ெடமாடும் கழிப்ெலறகலை அலமத்தல் அல்ைது தற்காலிக கழிப்ெலறகள் கட்டுதல் ஆகியலே 

கட்டுமாே இடத்திற்கு அருகில் வொதுமாே தண்ணீர் ேசதியுடன் பசய்யப்ெடும். 

 மலழக்காைத்திற்கு முன், நீர் மூைம் ெரவும் வொய்கள் / திலசயன்விலை வொய்கள் குறித்து 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ெடத்தப்ெடும். 

 வொய் ெரோமல் இருக்க அருகில் உள்ை கிராமங்களிலும், கட்டுமாே ெணி ெலடபெறும் 

இடங்களிலும் பகாசு விரட்டிகள் ேழங்கப்ெடும். 

 ெடத்லத தாக்கத்லத சமாளிக்க, சரியாே வெரத்தில் வமற்ொர்லேயுடன் சரியாே தைம் 

பொறுப்வெற்கப்ெடும். முன்கூட்டிவய, சம்ெேம்/ேன்முலற ஏவதனும் ஏற்ெட்டால் அலதக் 

கட்டுப்ெடுத்துேதற்கு ேசதிகளுடன் கூடிய மருத்துே மற்றும் ொதுகாப்பு வசலேகள் ேழங்கப்ெடும். 

 ெடத்லத ொதிப்லெ சமாளிக்க, தை பொறுப்ொைரால் வமற்ொர்லே பசய்யப்ெடும். முன்கூட்டிவய, 

ஏற்ெடும் சம்ெேம்/ேன்முலறலயக் கட்டுப்ெடுத்த முழுத் தகேல் பதாடர்பு அலமப்பு, மருத்துேம் 

மற்றும் ொதுகாப்புச் வசலேகளுடன் அேசரநிலைப் பிரிவு உருோக்கப்ெடும். 
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4.6.2 பசயல்ொட்டுக் கட்டம்: 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ொதிப்புகள்: 

   PM, SO2 மற்றும் NO2 சிபமன்ட் தூசி வொன்ற மாசுெடுத்திகளுக்கு நீண்டகாை பேளிப்ொடு இதய 

மற்றும் சுோச வொய் அொயம், கண் எரிச்சல், மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நுலரயீரல் ொதிப்பு, அதிகரித்த 

இதய வொய்கள் வொன்ற உடல்ெை ொதிப்புகலை உருோக்கும் திறன் பகாண்டது. 

   சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டத்திற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பிற ொதிப்புகள் 

வெர்மலறயாே தாக்கத்லத உருோக்கும், ஏபேனில் இது உள்கட்டலமப்பு வமம்ொடு, கல்வி ேைர்ச்சி, 

சுகாதார ேசதிகள் வொன்றேற்றின் ஒரு ெகுதியாக அப்ெகுதியின் ஒட்டுபமாத்த ேைர்ச்சிலய 

ஏற்ெடுத்தும். CSR பசயல்ொடு. 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள்: 

 நீண்ட காை சுகாதார ொதிப்புகலை குலறக்கும் ேலகயில், அனுமதிக்கப்ெட்ட ேரம்புகளுக்குள் 

உமிழ்லே லேத்திருக்க அலேத்து முக்கிய அடுக்குகளிலும் வெக் ஹவுஸ் / வெக் ஃபில்டர் / ஈஎஸ்பி 

வொன்ற திறலமயாே காற்று மாசு கட்டுப்ொட்டு கருவிகள் (APCE) நிறுேப்ெடும். ோயு உமிழ்லேக் 

குலறக்க, லெவரா-பசயல்முலறவய ஒரு நீண்ட SO2 ஸ்க்ரப்ெராக பசயல்ெடுகிறது மற்றும் குலறந்த 

NOx உருோேதற்காக கால்சிேருடன் எரிபொருலை எரிப்ெதற்கு De - NOx அலமப்பு நிறுேப்ெடும். 

ோகேங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து பேளிவயறும் உமிழ்லேக் குலறக்க, பதாடர்ந்து 

கண்காணிக்கப்ெட்டு ெராமரிக்கப்ெடும். 

 அேசரநிலைக்கு, அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ை கிராமோசிகளுக்காக ஒரு பதாழில்சார் 

சுகாதார லமயத்லத உருோக்க முன்பமாழியப்ெட்டது. 

 

4.7 பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் பசயல்ொட்டுக் கட்டத்தில் பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு அொயங்கள் 

ஏற்ெடுகின்றே மற்றும் முதன்லமயாக பின்ேருேேேற்லற உள்ைடக்குகின்றே: 

 சுோச ஆெத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அொயங்கள் 

 பேடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆெத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகாை பேளிப்ொடு சிலிவகாசில  ஏற்ெடுத்தக்கூடும் பின்ேரும் 

ெடேடிக்லககள் ெரிந்துலரக்கப்ெடுகின்றே: 

 எக்ஸ்கவேட்டர் மற்றும் டிப்ெர்களின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் இலணக்கப்ெடும் 

 தனிப்ெட்ட தூசி முகமூடிகளின் ெயன்ொடு கட்டாயமாக்கப்ெடும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க ெடேடிக்லககளின் வொது பதாழிைாைர்கள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆைாக வெரிடும். பின்ேரும் 

ெடேடிக்லககள் பசயல்ெடுத்த முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே 

 எந்தப் ெணியாைரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமாே இலரச்சல் அைலே ஒரு ொலைக்கு 8 மணி 

வெரத்திற்கும் வமைாக வகட்கும் ொதுகாப்பு இல்ைாமல் பேளிப்ெடுத்த மாட்டார்கள். 
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 8 மணிவெரத்திற்கு சமமாே ஒலி அைவு 85 dB(A), உச்ச ஒலி அைவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் வொது 

அல்ைது சராசரி அதிகெட்ச ஒலி அைவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் வொது பசவிப்புைன் ொதுகாப்பின் 

ெயன்ொடு தீவிரமாக பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

 ேழங்கப்ெடும் இயர் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அைலேக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் குலறக்கும் திறன் 

பகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரச்சல் அைவுக்கு பேளிப்ெடும் பதாழிைாைர்களுக்கு அவ்ேப்வொது மருத்துே 

பசவிப்புைன் வசாதலேகள் பசய்யப்ெடும் 

 

4.7.3 உடல் அொயங்கள் 

உடல் அொயங்கலைக் கட்டுப்ெடுத்த பின்ேரும் ெடேடிக்லககள் முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே   

 ெணித்தை ொதுகாப்பு வமைாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட ெணியாைர்களுக்கு ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும்; 

 தற்பசயைாே ொலற வீழ்ச்சி மற்றும் / அல்ைது நிைச்சரிலேத் தடுக்க, குறிப்ொக பேடிப்பு 

ெடேடிக்லககளுக்குப் பிறகு, பதாழிைாைர்களுக்கு பேளிப்ெடும் ஒவ்போரு வமற்ெரப்லெயும் ொலற 

அைவிடுதல் மூைம் ெணித் தை மதிப்பீடு பசய்யப்ெடும்; 

 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டோைங்கள் அல்ைது குறிப்பிட்ட ஆெத்து சமிக்லஞகள் ொலற 

பெஞ்சுகள் அல்ைது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் அதிகமாே உயரத்தில் வேலை 

பசய்யப்ெடும் மற்ற குழி ெகுதிகளில் ேழங்கப்ெடும்; 

 முற்றங்கள், சாலைகள் மற்றும் ெலடொலதகலை ெராமரித்தல், வொதுமாே நீர் ேடிகால் ேழங்குதல் 

மற்றும் சாதாரண கிராேல் வொன்ற அலேத்து ோனிலை வமற்ெரப்புடன் ேழுக்கும் ெரப்புகலைத் 

தடுக்கும். 

 

 

 

4.7.4 பதாழில்சார் சுகாதாை ஆய்வு 

அலேத்து ெெர்களும் முன் வேலைோய்ப்பு மற்றும் அவ்ேப்வொது மருத்துே 
ெரிவசாதலேக்கு உட்ெடுத்தப்ெடுோர்கள். பின்ேரும் வசாதலேகலை ெடத்துேதன் மூைம் 
ெணியாைர்கள் பதாழில் சார்ந்த வொய்களுக்கு கண்காணிக்கப்ெடுோர்கள் 

 பொது உடல் ெரிவசாதலேகள் 

 ஆடிவயாபமட்ரிக் வசாதலேகள் 

 முழு மார்பு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் பசயல்ொட்டு வசாதலேகள், ஸ்லெவராபமட்ரிக் வசாதலேகள் 

 காைமுலற மருத்துே ெரிவசாதலே - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் பசயல்ொடு வசாதலே - ஆண்டுவதாறும், தூசி பேளிப்ெடும் 

 கண் ெரிவசாதலே 

தைத்தில் அத்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கப்ெடும். மருந்துகள் மற்றும் இதர ெரிவசாதலே ேசதிகள் 
இைேசமாக ேழங்கப்ெடும். உடேடியாக சிகிச்லசக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி பெட்டி 
லேக்கப்ெடும். 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ெணியாைர்களுக்கு பதாடர்ந்து முதலுதவி ெயிற்சி அளிக்கப்ெடும். முதலுதவி 
ெயிற்சி பெற்ற உறுப்பிேர்களின் ெட்டியல்கள் மூவைாொய இடங்களில் காட்டப்ெடும். 
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4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி, தற்வொலதய சுரங்கப் ெகுதியில் ெலடமுலறயில் 

திடக்கழிவு மற்றும் அதிக சுலம இல்லை. சுரங்கப் ெகுதி ொலற பேளிப்ொடு பகாண்ட பேற்று 

நிைப்ெரப்பில் உள்ைது மற்றும் மண் உலற இல்லை; எேவே மண் வசமிப்பு வதலேயில்லை. வமலும் 

முன்பமாழியப்ெட்ட மீட்படடுப்பு 100% மற்றும் வசமிப்பிற்காகவோ அல்ைது அகற்றுேதற்காகவோ 

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் கழிவுகள் எதுவும் இல்லை. 

4.9 சுைங்க மூடல் 

கனிம சுரங்க திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமாே சுற்றுச்சூழல் வதலே. சுரங்க 

மூடல் திட்டம் பதாழில்நுட்ெ, சுற்றுச்சூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கலை முற்வொக்காே 

மற்றும் பிந்லதய மூடல் பசயல்ொடுகலை உள்ைடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். மூடல் பசயல்ொடு 

என்ெது திட்டப்ெணி நீக்கப்ெட்டதில் இருந்து பதாடங்கும் பதாடர்ச்சியாே பசயல்ொடுகள் ஆகும். 

எேவே, சுரங்கத் திட்டத்தில் முற்வொக்காே சுரங்க மூடல் திட்டம் குறிப்ொகக் லகயாைப்ெட 

வேண்டும் மற்றும் சுரங்கத் திட்டத்தில் ஒவ்போரு ஐந்து ேருடங்களுக்கும் மதிப்ொய்வு பசய்யப்ெட 

வேண்டும். முற்வொக்காே சுரங்க மூடல் என்ெது பதாடர்ச்சியாே பசயல்ொடுகள் என்ெதால், மூடல் 

திட்டத்தில் வசர்க்கப்ெட வேண்டிய பெரும்ொைாே பசயல்ொடுகலை விஞ்ஞாே சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழிவுகள் உள்ைடக்கியிருப்ெது பேளிப்ெலடயாேது. தைத்திற்காே மூடல் வொக்கங்கலை 

உருோக்கும் வொது, தைத்தின் ஏற்கேவே உள்ை அல்ைது சுரங்கத்திற்கு முந்லதய நிை ெயன்ொட்லடக் 

கருத்தில் பகாள்ேது அேசியம்; மற்றும் பசயல்ொடு இந்த பசயல்ொட்லட எவ்ோறு ொதிக்கும். 

சுரங்கத்லத லகவிடுேதுடன் பின்ேரும் ெரந்த வொக்கங்களும் பேற்றிகரமாக அலடயப்ெடுேலத 

உறுதி பசய்ேவத முதன்லமயாே வொக்கமாகும். 

 சுரங்க உரிலமயாைர்கள், ஒழுங்குமுலற ஏபேன்சிகள் மற்றும் பொதுமக்கைால் 

ஏற்றுக்பகாள்ைக்கூடிய தைத்திற்காே உற்ெத்தி மற்றும் நிலையாே ெயன்ொட்டிற்குப் பிறகு உருோக்க 

 பொது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ை ோழ்விடத்தின் ொதுகாப்லெப் ொதுகாக்க 

 சுற்றுச்சூழல் ொதிப்லெக் குலறக்க 

 மதிப்புமிக்க ெண்புகலையும் அழகியலையும் ொதுகாக்க 

 ொதகமாே சமூக-பொருைாதார தாக்கங்கலை சமாளிக்க. 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அைவுவகால் 

சுரங்கத்லத மூடுேதில் உள்ை நிெந்தலேகள் கீவழ விோதிக்கப்ெட்டுள்ைே: 

4.9.1.1 உடல் நிரலத்தன்ரம 

சுரங்கப் ெணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வொன்றேற்லற உள்ைடக்கிய அலேத்து 

மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் பசயலிழந்த பிறகு மீதமுள்ைலே உடல் ரீதியாக 

நிலையாேதாக இருக்க வேண்டும். வதால்வி அல்ைது உடல் ரீதியாே சரிவின் விலைோக பொது 

சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்புக்கு எந்த ஆெத்லதயும் அேர்கள் முன்லேக்கக்கூடாது, வமலும் அேர்கள் 

ேடிேலமக்கப்ெட்ட பசயல்ொடுகலை அேர்கள் பதாடர்ந்து பசய்ய வேண்டும். முன்பமாழியப்ெட்ட 

ேடிேலமப்பு காைங்கள் மற்றும் ொதுகாப்பு காரணிகள் பேள்ைம், சூறாேளி, காற்று அல்ைது 

பூகம்ெங்கள் வொன்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வொன்ற பிற இயற்லக நிரந்தர சக்திகலை 

முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ை வேண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

சுரங்க தைத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயே நிலைத்தன்லமயுடன் இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள், 

உவைாகங்கள், உப்புகள் அல்ைது கரிம வசர்மங்களின் கசிவுக்கு ேழிேகுக்கும் இரசாயே மாற்றங்கள் 

அல்ைது நிலைலமகளின் விலைவுகள் பொது சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்பிற்கு ஆெத்லத 
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ஏற்ெடுத்தக்கூடாது அல்ைது சுற்றுச்சூழல் ெண்புகளின் சீரழிலே ஏற்ெடுத்தக்கூடாது. மாசுெடுத்தும் 

பேளிவயற்றம் ொதகமாே தாக்கங்கலை ஏற்ெடுத்தக்கூடும் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்ெட்டால், 

இலடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கலை நிலைநிறுத்துேது அல்ைது நீரின் தரம் மற்றும் அைலே 

வமம்ெடுத்த பசயைற்ற சிகிச்லச வொன்ற பொருத்தமாே தணிப்பு ெடேடிக்லககள் 

திட்டமிடப்ெடைாம். மூடிய சுரங்கத்லதச் சுற்றியுள்ை ெகுதியில் உள்ை நீர், மண் மற்றும் காற்றின் 

தரங்களுக்கு சட்ட ேரம்புகலை மீறும் மாசுெடுத்தும் பசறிவுகளின் ொதகமாே விலைவு எதுவும் 

இல்லை என்ெலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வேண்டும். 

4.9.1.3 உயிரியல் நிரலத்தன்ரம 

சுற்றியுள்ை சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தைத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் 

ெண்புகலை சார்ந்துள்ைது, அவதசமயம் சுரங்க தைத்தின் உயிரியல் உறுதிப்ொடு மறுோழ்வு மற்றும் 

இறுதி நிை ெயன்ொட்டுடன் பெருக்கமாக பதாடர்புலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் 

நிலைத்தன்லமயாேது மண்ணின் உலறலய நிலைப்ெடுத்துதல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு 

வொன்றேற்லறத் தடுப்ெதன் மூைம் உடல் அல்ைது இரசாயே நிலைத்தன்லமலய கணிசமாக 

ொதிக்கைாம். 

புேர்ோழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வொக்கங்களில் ஒன்று சீர்குலைந்த தைத்தின் மீது ஒரு தாேர உலற 

பொதுோக உள்ைது, ஏபேனில் தைத்லத நிலைநிறுத்துேதற்காே சிறந்த நீண்ட காை முலறயாக தாேர 

உலற உள்ைது. மறுோழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிைவேலை கூறுகள் முடிந்ததும், நிலையாே தாேர 

சமூகத்லத நிறுவுேதற்காே பசயல்முலற பதாடங்குகிறது. மறு தாேரங்களுக்கு, மண்ணின் 

ஊட்டச்சத்து அைலே வமைாண்லம பசய்ேது ஒரு முக்கியமாே கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலைகளில் 

ஊட்டச்சத்துக்கலைச் வசர்ப்ெது ெயனுள்ைதாக இருக்கும். 

 ெரப்ெப்ெட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டச்சத்து நிலை உள்ை பொருலை விட குலறோக இருந்தால் 

எ.கா. சமூக காடுகளின் ேைர்ச்சிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாேரங்கலை விட அதிக ஊட்டச்சத்து வதலேப்ெடும் தாேரங்கலை 

ேைர்க்கும் வொக்கம் எ.கா. விேசாயத்திற்காே திட்டமிடல் 

 ஈரப்ெதம் கட்டுப்ெடுத்தும் காரணியாக இல்ைாத காைங்களில் பூர்வீக தாேரங்களிலிருந்து 

விலரோே ேைர்ச்சிலய பெறுேது விரும்ெத்தக்கது எ.கா ெசுலம அரண் ேைர்ச்சி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி இருக்க வேண்டும். சுரங்க மூடல் 

என்ெது அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாகும், வமலும் சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

(இலணப்பு I) விேரிக்கப்ெட்டுள்ை பசயல்முலறயின்ெடி மூடல் ெடேடிக்லககள் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் ெகுப்ொய்வு (பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்பமாழிவுக்கு மாற்று ேழிகலைக் கருத்தில் பகாள்ேது EIA பசயல்முலறயின் 

வதலேயாகும். ஸ்வகாப்பிங் பசயல்ொட்டின் வொது, ஒரு முன்பமாழிவுக்காே மாற்றுகலை 

வெரடியாகவோ அல்ைது அலடயாைம் காணப்ெட்ட முக்கிய சிக்கல்கலைக் குறிப்பிடுேதன் 

மூைமாகவோ ெரிசீலிக்கைாம் அல்ைது சுத்திகரிக்கைாம். மாற்றுகளின் ஒப்பீடு, குலறந்தெட்ச 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட வொக்கங்கலை அலடேதற்காே சிறந்த முலறலயத் தீர்மானிக்க 

உதவுகிறது அல்ைது மிகவும் சுற்றுச்சூழல் ெட்பு மற்றும் பசைவு குலறந்த விருப்ெங்கலைக் குறிக்கிறது. 

5.2 திட்ட தளத்தின் மதர்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் கிைஸ்டர் குோரி திட்டம் என்ெது குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் வதாண்டுேதற்காே ஒரு சுரங்க திட்டமாகும். முன்பமாழியப்ெட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் ெகுதி பின்ேரும் ென்லமகலைக் பகாண்டுள்ைது:- 

 கனிம லேப்பு காடு அல்ைாத ெகுதியில் ஏற்ெடுகிறது. 

 திட்டப் ெகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லை; எேவே ஆர் & ஆர் சிக்கல்கள் இல்லை. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, ெல்ைா மற்றும் நீர்நிலைகள் 

இல்லை. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயாே, அலர திறன் மற்றும் ெயிற்சி பெறாத பதாழிைாைர்கள் 

கிலடப்ெது. 

 மருத்துேம், தீயலணப்பு, கல்வி, வொக்குேரத்து, தகேல் பதாடர்பு மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

ேசதிகள் வொன்ற அலேத்து அடிப்ெலட ேசதிகளும் ென்கு இலணக்கப்ெட்டு அணுகக்கூடியதாக 

உள்ைது. 

 சுரங்க ெடேடிக்லககள் நிைத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எேவே, நிைத்தடி நீர் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

எந்த ொதிப்பும் இல்லை. 

 ஆய்வுப் ெகுதி நிை அதிர்வு மண்டைத்தில் விழுகிறது - III, கடந்த காை ேரைாற்றில் நிைச்சரிவு, 

நிைெடுக்கம், சரிவு வொன்ற பெரிய ேரைாறுகள் எதுவும் ெதிவு பசய்யப்ெடவில்லை. 

5.3 மாற்று தளத்தின் ெகுப்ொய்வு 

அலேத்து சுரங்கத் தைங்களும் கனிமங்கலைக் பகாண்டலே என்ெதால் மாற்று ேழிகள் எதுவும் 

ெரிந்துலரக்கப்ெடவில்லை. 

5.4 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்நுட்ெத்ரதத் மதர்ந்பதடுப்ெதற்குப் பின்னால் உள்ள காைணிகள் 

துலையிடுதல் மற்றும் பேடிக்கும் முலறயுடன் கூடிய இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட திறந்த 

ோர்ப்பு சுரங்க பசயல்ொடு அப்ெகுதியில் சாதாரண கல்லைப் பிரித்பதடுக்க ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட அலேத்து சுரங்க குத்தலக ெகுதிகளும் பின்ேரும் ென்லமகலைக் பகாண்டுள்ைே 

- 

 ெலடமுலறயில் மிக பமல்லிய அடுக்கு வமல் மண் உலற உள்ைது மற்றும் அதிக சுலம இல்லை; 

மற்றும் சிறிய அைவிைாே துலையிடல் (5 அடி துலையிடல் துலைகள்) மற்றும் பேடிப்பு மூைம் 

சார்வோலகட்லட பிரித்பதடுக்க முடியும். 

 தாதுப் ெடிவு ஒவர மாதிரியாகவும், ொத்வதாலித் உருோக்கமாகவும் இருப்ெதால், நிைத்தடி 

முலறலய விட திறந்தபேளி லேப்பு முலற விரும்ெப்ெடுகிறது 
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 திறந்தபேளி சுரங்கத்தின் வொது குலறேதற்காே ோய்ப்புகள் குலறவு 

 வதாண்டப்ெட்ட கற்கள் டம்ெர்கள் உதவியுடன் / டிரிப்ெர்களில் ஏற்றப்ெட்டு வதலேப்ெடும் 

ோடிக்லகயாைர்களுக்கு பகாண்டு பசல்ைப்ெடும்.   

 சுரங்கத் திட்டத்தில் கணிக்கப்ெட்டுள்ை உற்ெத்தி நிலைகளுக்கு இந்த அைவுகலை பூர்த்தி பசய்ய 

இயந்திரமயமாக்கல் வதலேப்ெடுகிறது. இந்த பதாழில்நுட்ெம் பொருைாதார ரீதியாக சாத்தியமாேது 

 கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிக்கும் பதாழில்நுட்ெத்துடன் கூடிய பேடிப்பு மற்றும் ெயிற்சிகள் 

கிலடப்ெது விரும்பிய துண்டு துண்டாக பகாடுக்கிறது, இதோல் கனிமம் ொதுகாப்ொக 

லகயாைப்ெடுகிறது மற்றும் இரண்டாம் நிலை பேடிப்பு இல்ைாமல் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 பிராந்தியத்தில் ஆற்றல் ேைங்கள் கிலடப்ெது லகவயடு முலறலய விட இயந்திரமயமாக்கலை 

விருப்ெமாே பதாழில்நுட்ெமாக மாற்றுகிறது. 

 இப்ெகுதியில் மற்ற சுரங்கங்கள் இருப்ெதால் அருகிலுள்ை கிராமங்களில் இருந்து மனித ேைம் 

எளிதாகக் கிலடக்கிறது. 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்ெத்தின் ெகுப்ொய்வு 

இந்த திட்டத்திற்கு திறந்த ோர்ப்பு இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட முலற வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டது. 

இந்த பதாழில்நுட்ெம் குலறோே திறன் காைத்லதக் பகாண்டுள்ைது, பொருைாதார ரீதியாக 

ைாெகரமாேது, ொதுகாப்ொேது மற்றும் குலறந்த உலழப்பு பசைோகும். சந்லத நிலைலமக்கு ஏற்ெ 

உற்ெத்திலய அதிகரிக்க அல்ைது குலறக்க இந்த முலற உள்ைலமந்த பெகிழ்வுத்தன்லமலயக் 

பகாண்டுள்ைது.    
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பொது 

 சுற்றுச்சூழல் அைவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுச்சூழலில் நிகழக்கூடிய 

சாத்தியமாே மாற்றங்கலைக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் நிலைலய ெராமரிக்க வதலேயாே 

இடங்களில் சரிபசய்யும் ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்த ேழி ேகுக்கிறது. ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ட 

ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறன் அல்ைது குலறொட்லட மதிப்பிடுேதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் 

ெயனுள்ை கருவியாகும் மற்றும் எதிர்காை திருத்தங்களுக்காே நுண்ணறிலே ேழங்குகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வொக்கம், சுற்றுச்சூழல் ெண்புக்கூறுகள் மற்றும் 

பசயல்ொட்டுக் கட்டத்தில் ெலடமுலறயில் உள்ை நிலைலமகள் ஆகியேற்றில் பெறப்ெட்ட 

முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குேலத உறுதி பசய்ேதாகும். முடிவுகளின் 

முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமாே விைகல் ஏற்ெட்டால், காரணத்லத அலடயாைம் காணவும், 

தீர்வு ெடேடிக்லககலை ெரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்ெலடத் தரோக அலமகிறது. சுற்றுச்சூழல் 

(ொதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூர்ே விதிகளுக்கு இணங்குேதற்கு சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA ேழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு பதாடர்ொே 

பொருத்தமாே நிெந்தலேகள் மற்றும் தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ோரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை நிெந்தலேகள் CTE/CTO ேழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பொறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ பசயல்ெடுத்துதல் மற்றும் காைமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரோைரால் (சுரங்க 

உரிலமயாைர்) வமற்பகாள்ைப்ெடும். இந்த முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்திோல் ஏற்ெடும் 

ொதிப்புகலை கண்காணிப்ெதற்காக ஒரு விரிோே கண்காணிப்பு பொறிமுலற ேகுக்கப்ெட்டுள்ைது; 

தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் பேடிப்பு அதிர்வுகலை கட்டுப்ெடுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ோகேங்கலை ெராமரித்தல், சுரங்க ேைாகத்தில் வீட்டு ெராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுச்சூழல் 

வமைாண்லம திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நிலைலமகள் வொன்ற 

சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிர்ோகத்தால் கண்காணிக்கப்ெடும். 

மறுபுறம், ெசுலம அரண் வமம்ொடு, சுற்றுச்சூழல் தர கண்காணிப்பு வொன்ற ெகுதி அைவிைாே 

ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்துேது, அேர்களின் சுரங்க நிர்ோகத்திற்கு அறிக்லக 

பசய்யும் மூத்த நிர்ோகியால் வமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது. 

முன்பமாழியப்ெட்ட முழு குோரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு 

ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்துேலத கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பசல் (EMC) 

அலமக்கப்ெடும். 

இந்த கைத்தின் பொறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்துதல் 

• திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேலத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்லதய ெராமரிப்பு 

• எடுக்கப்ெட்ட மாசுக் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறலே சரிொர்க்க 

• சுற்றுச்சூழலுடன் பதாடர்புலடய பிற பசயல்ொடு 

• வதலேப்ெடும்வொது நிபுணரின் ஆவைாசலேலயப் பெறுதல். 
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சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு தைத்தில் உள்ை அலேத்து கண்காணிப்பு திட்டங்கலையும் 

ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்ோறு உருோக்கப்ெடும் தரவு பதாடர்ந்து மாநிை ஒழுங்குமுலற 

நிறுேேங்களுக்கு இணக்க நிலை அறிக்லககைாக ேழங்கப்ெடும். 

கண்காணிக்கப்ெடும் சுற்றுச்சூழல் ெண்புகளின் மாதிரி மற்றும் ெகுப்ொய்வு அறிக்லக 

ஒவ்போரு முன்பமாழியப்ெட்ட திட்ட ஆதரோைராலும் அலரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு 

இலடபேளியில் தமிழ்ொடு மாசுக் கட்டுப்ொட்டு ோரியத்திற்கு (TNPCB) சமர்ப்பிக்கப்ெடும். 

அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேே அலமச்சகம், பிராந்திய அலுேைகம் மற்றும் 

SEIAA ஆகியேற்றிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்ெடுகின்றே. 

சுற்றுச்சூழல் ெண்புகளின் மாதிரி மற்றும் ெகுப்ொய்வு மத்திய மாசுக் கட்டுப்ொட்டு ோரியம் 

(CPCB) / சுற்றுச்சூழல், ேேம் மற்றும் காைநிலை மாற்ற அலமச்சகம் (MoEF & CC) 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி இருக்கும்.  

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரை 

 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தின் பசயல்ொடுகைால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ெடும் ொதிப்லெக் 

குலறக்கும் ேலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்பமாழியப்ெட்ட தணிப்பு ெடேடிக்லககள் 

பசயல்ெடுத்தப்ெடும். தணிப்பு ெடேடிக்லககளின் அமைாக்க அட்டேலண 6.1 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அட்டவரை 6.1 அமலாக்க அட்டவரை 

வ.எண் ெரிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரை 

1 
நிை சுற்றுச்சூழல் 
கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் 

திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதற்கு 
முன் 

திட்டம் பதாடங்கிய 
உடவேவய 

2 
மண் தரக் 

கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் 

திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதற்கு 
முன் 

திட்டம் பதாடங்கிய 
உடவேவய 

3 
நீர் மாசு கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் 

திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயுடன் 

உடேடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 
முன்வேற்றம் 

4 
காற்று மாசு 
கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் 

திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயுடன் 

உடேடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 
முன்வேற்றம் 

5 
ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் 

திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்க 
ெடேடிக்லகயுடன் 

உடேடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 
முன்வேற்றம் 

6 
சுற்றுச்சூழல் சூழல் சுரங்க ெடேடிக்லககளுடன் 

ஒவ்போரு ஆண்டும் கட்டம் 
ோரியாக பசயல்ெடுத்தப்ெடும் 

உடேடியாக மற்றும் 
திட்டத்தின் 
முன்வேற்றம் 
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ெடம் 6.1: முன்பமாழியப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு 

 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்

அமைப்பின் ேமலவர் 

சுரங்க கைலோண்மை  ிமல 

சுரங்க மமலாளர ்

ளமன் 

ஃமபாரம்மன் 

சுரங்க துளண தள மமற்பாரள்வயாளர ்

எம்மபனல் ஆமலாசகர ்/ 

கவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி  ிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் மதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்கதளிப்பான் 

ஆபமரட்டர ்
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரை மற்றும் அதிர்பவண் 

 கடலமகள் நிலறவேற்றப்ெடுேலத கண்காணிப்பு உறுதி பசய்யும். இது சட்டப்பூர்ே 

தரங்களுக்கு எதிராக அைவீடு பசய்ேதற்காக பேளிவயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகளின் 

அைவுகள் மற்றும் பசறிவுகள் வொன்ற அைவீட்டுத் தகேல்களின் வெரடி அைவீடு மற்றும் ெதிவு 

ேடிேத்லத எடுக்கைாம். கண்காணிப்பில் சமூக-பொருைாதார பதாடர்பு, உள்ளூர் பதாடர்பு 

ெடேடிக்லககள் அல்ைது புகார்களின் மதிப்பீடு ஆகியலே அடங்கும். 

சுரங்க ெடேடிக்லககளில் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பின்ேருமாறு வமற்பகாள்ைப்ெடும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர் மற்றும் கழிவு நீர் தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• ெசுலம அரண் வமம்ொடு 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் அட்டேலண 6.2 இல் விேரிக்கப்ெட்டுள்ைே 

அட்டவரை 6.2: முன்பமாழியப்ெட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரை  

S. 
No. 

சுற்று சூழல் 
தரவுகள் 

இடங்கள் 
கண்காணிப்பு 

அைவுருக்கள் 
காைம் அதிர்பேண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 
இலடயகம்) 

24 மணி 
வெரம் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 
NOx. 

2 
ோனிலை 
ஆய்வு 

காற்று 
கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 
இரண்டாம் நிலை 

தரவு  

மணிவெரம் 
/ திேசரி 

பதாடர்ச்சியாே 
ஆன்லைன் 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் வேகம், 
காற்றின் திலச, 
பேப்ெநிலை, 

3 
நீர் தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  
(1வமற்ெரப்பு நீர் 
& 1 நிைத்தடி நீர்) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுலறகளின் கீழ் 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை 

அைவுருக்கள் 

4 நீர் அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 1 
கிமீ சுற்றைவில் 
இலடயக 

மண்டைத்தில் 
திறந்த 

கிணறுகளில் நீர் 
மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 
இலடயகம்) 

மணிவெரம் 
/ திேசரி 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 
ெகல் மற்றும் இரவு 
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6 அதிர்வு 
அருகில் உள்ை 
குடியிருப்பில் 

– 
பேடிக்கும் 

பசயல்ொட்டின் 
வொது 

உச்ச துகள் வேகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 
இலடயகம்) 

– 6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

இயற்பியல் மற்றும் 
வேதியியல் 
ெண்புகள் 

8 ெசுலம அரண் திட்ட ெகுதிக்குள் திேசரி 
மாதங்களுக்கு 
ஒரு முலற 

ெராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்காே லகவயட்டின் ேழிகாட்டுதல், பிப்ரேரி 2010 

6.4 EMP க்கான ெட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுச்சூழல் ெண்புகலை கண்காணிப்ெதற்காே பசைவு, கண்காணிக்கப்ெட வேண்டிய 

அைவுரு, அதிர்பேண் பகாண்ட இடங்கலை மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் ஒவ்போரு 

முன்பமாழிவுக்கும் எதிராே பசைவு ஒதுக்கீடு ஆகியலே அட்டேலண 6.3 இல் காட்டப்ெட்டுள்ைே. 

NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பேளிப்புற ஆய்ேகத்திற்கு கண்காணிப்பு ெணி பேளி 

ஆதாரமாக பசய்யப்ெடும். 

 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்காே முன்பமாழியப்ெட்ட மூைதேச் பசைவு ரூ. 

3,80,000/- மற்றும் பதாடர் பசைவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அட்டவரை 6.3 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ெட்பஜட் 

வ.எண் அளவுரு P1 P2 
1 காற்றின் தரம்  

 

 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 ோனிலையியல் 
3 நீர் தரம் 
4 நீரியல் 
5 மண்ணின் தரம் 
6 சத்தம் தரம் 
7 அதிர்வு ஆய்வு 

6.5 கண்காணிக்கப்ெட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரைகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரச்சல் அைவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் ெண்புக்கூறுகள் 

ெற்றிய கண்காணிக்கப்ெடும் தரவு, வதலேயாே திருத்த ெடேடிக்லககலை எடுப்ெதற்காக சுரங்க 

வமைாண்லம நிலை மற்றும் அலமப்பின் தலைேர் ஆகிவயாரால் அவ்ேப்வொது ஆய்வு 

பசய்யப்ெடும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் தமிழ்ொடு மாநிை மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ோரியத்திடம் CTO 

நிெந்தலேகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்போரு ஆண்டும் 

MoEF& CC மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுேைகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமர்ப்பிக்கப்ெடும். 

காைமுலற அறிக்லககள் சமர்ப்பிக்கப்ெட வேண்டியலே: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலை அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலை அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காைாண்டு, அலரயாண்டு ேருடாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க வமைாைர்/முகேர் தவிர, காைமுலற அறிக்லககலை - 

• சுரங்க ொதுகாப்பு இயக்குேர், 

• பதாழிைாைர் அமைாக்க அதிகாரி, 

•துலறயால் நிர்ணயிக்கப்ெட்ட விதிமுலறகளின்ெடி பேடிபொருட்கலைக் கட்டுப்ெடுத்துெேர். 
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பொது 

திட்ட உரிலமயாைர் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாைம் காணப்ெட்ட 

ேலககளின்ெடி பின்ேரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் பசய்யப்ெட்டே. பொதுமக்கள் மற்றும் பிற 

ெங்குதாரர்கைால் அலடயாைம் காணப்ெட்ட ேலககள் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் பிறகு 

இலணக்கப்ெடும். 

 பொது ஆவைாசலே 

 இடர் மதிப்பீடு 

 வெரிடர் வமைாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிைாஸ்டிக் கழிவு வமைாண்லம 

7.1 பொது ஆமலாசரன 

 தமிழ்ொடு மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பிேர் பசயைாைருக்காே 

விண்ணப்ெம், திட்டத் தைத்தில் அல்ைது மாேட்டத்தில் அதன் அருகாலமயில் ெரந்த அைவிைாே 

பொதுமக்களின் ெங்களிப்லெ உறுதிபசய்யும் ேலகயில், முலறயாக, வெரக்கட்டுப்ொடு மற்றும் 

பேளிப்ெலடயாே முலறயில் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் ெடத்த வேண்டும். ேலரவு EIA / 

EMP அறிக்லக மற்றும் பொது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் ெடேடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் விேரிக்கப்ெடும். 

7.2 இடர் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர் 31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் ெடி, தன்ொத் சுரங்கப் 

ொதுகாப்பு இயக்குெரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ேழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு ேழிகாட்டுதலின் 

அடிப்ெலடயில் இடர் மதிப்பீட்டிற்காே ேழிமுலற உருோக்கப்ெட்டுள்ைது. டிஜிஎம்எஸ் இடர் 

மதிப்பீட்டு பசயல்முலற வொக்கம் பகாண்டது. ெணிச்சூழல் மற்றும் அலேத்து பசயல்ொடுகளிலும் 

இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமாே அொயங்கலைக் கண்டறிந்து, உடேடி கேேம் 

வதலேப்ெடுெேர்களுக்கு முன்னுரிலம அளிப்ெதற்காக அந்த ஆெத்துகளின் அொய அைலே 

மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த ஆெத்துக்களுக்குப் பொறுப்ொே ேழிமுலறகள் அலடயாைம் 

காணப்ெட்டு, அேற்றின் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள், காை அட்டேலணயில் அலமக்கப்ெட்டது, 

துல்லியமாே பொறுப்புகளுடன் ெதிவு பசய்யப்ெடுகின்றே. 

 DGMS ேழங்கிய உவைாக சுரங்கத்லத நிர்ேகிப்ெதற்காே தகுதிச் சான்றிதலழ லேத்திருக்கும் 

தகுதி ோய்ந்த சுரங்க வமைாைரின் ேழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குோரி ெடேடிக்லகயும் 

வமற்பகாள்ைப்ெடும். இடர் மதிப்பீடு என்ெது விெத்துகலைத் தடுப்ெதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 

வதலேயாே ெடேடிக்லககலை எடுப்ெதற்கும் ஆகும். 

 இந்த முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புலடய பசயல்ொடுகள் 

பதாடர்ொக மனித தூண்டுதைால் ஏற்ெடும் அொயங்களின் காரணிகள் விரிோே ெகுப்ொய்வுடன் 

சுரங்கத்திற்காே காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள் கீவழ அட்டேலண 7.1 இல் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 
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அட்டவரை 7.1 இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆெத்து காைணிகள் ஆெத்துக்கான 

காைைங்கள் 

கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 பேடிபொருட்கள் 
மற்றும் கேரக சுரங்க 
இயந்திரங்கள் 
காரணமாக 
விெத்துக்கள் 

தேறாே 
லகயாளுதல் 
மற்றும் 
ொதுகாப்ெற்ற 
ெணி ெலடமுலற 

▪ அலேத்து ொதுகாப்பு 
முன்பேச்சரிக்லககள் மற்றும் சுரங்க 
சட்டம், 1952, பமட்டாலிஃபெரஸ் 
சுரங்க  ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 
சுரங்க விதிகள், 1955 ஆகியேற்றின் 
விதிகள் அலேத்து சுரங்க 
ெடேடிக்லககளின் வொதும் 
கண்டிப்ொக பின்ெற்றப்ெடும்; 

▪ அருகிலுள்ை குழு பதாழிற்ெயிற்சி 
லமயத்தில் உள்ை ெயிற்சிக்கு 
பதாழிைாைர்கள் 
அனுப்ெப்ெடுோர்கள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்ெடாத ெெர்களின் 
நுலழவு தலட பசய்யப்ெடும்; 

▪ சுரங்க அலுேைக ேைாகம் மற்றும் 
சுரங்கப் ெகுதியில் தீயலணப்பு 
மற்றும் முதலுதவி ஏற்ொடுகள்; 

▪ ொதுகாப்பு காைணி, பஹல்பமட், 
கண்ணாடி வொன்ற அலேத்து 
ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் 
ஏற்ொடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 
கிலடக்கும் மற்றும் அேற்றின் 
ெயன்ொட்டிற்காே ேழக்கமாே 
வசாதலே 

▪ அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 
திட்டங்களின்ெடி குோரி வேலை 
பசய்தல் மற்றும் சுரங்கத் 
திட்டங்கலை பதாடர்ந்து 
புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் ெக்கங்கலை திேசரி 
அடிப்ெலடயில் சுத்தம் பசய்ேது, 
அதிகப்ெடியாே அல்ைது குலறப்பு 
ஏற்ெடுேலதத் தவிர்ப்ெதற்காக 
திேமும் பசய்யப்ெட வேண்டும்; 

▪ பேடிபொருட்கலைக் லகயாளுதல், 
சார்ஜ் பசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 
ஆகியலே சுரங்க வமைாைரின் 
வமற்ொர்லேயின் கீழ் மட்டுவம 
திறலமயாே ெெர்கைால் 
வமற்பகாள்ைப்ெடும்; 

▪ உற்ெத்தியாைரின் 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி அலேத்து 

சுரங்க உெகரணங்கலையும் 

ெராமரித்தல் மற்றும் வசாதலே 

பசய்தல். 
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2 துலையிடுதல் முலறயற்ற மற்றும் 
ொதுகாப்ெற்ற 
ெலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்ெட்ட 
காற்றின் அதிக 
அழுத்தம் 
காரணமாக, 
குழல்கலை 
பேடிக்கைாம் 

 

துரப்ெண கம்பி 

உலடந்து 

வொகைாம் 

▪ துலையிடுதலுக்காக (SOP) 
நிறுேப்ெட்ட ொதுகாப்ொே இயக்க 
முலற கண்டிப்ொக பின்ெற்றப்ெடும். 

▪ ெயிற்சி பெற்ற ஆெவரட்டர்கள் 
மட்டுவம ெணியமர்த்தப்ெடுோர்கள். 

▪ பிைாஸ்டர் / பிைாஸ்டிங் ஃவொர்வமன் 
அலேத்து இடங்கலையும் 
முழுலமயாக ஆய்வு பசய்யும் ேலர, 
துப்ொக்கிச் சூடு ெடத்தப்ெட்ட 
ெகுதியில் எந்த துலையிடுதலும் 
பதாடங்கப்ெடக்கூடாது. 

▪ துலையிடுதல் வெரடியாக ஒன்றன் 
வமல் ஒன்றாக உள்ை இடங்களில் 
பெஞ்சுகளில் ஒவர வெரத்தில் 
வமற்பகாள்ைப்ெடக்கூடாது. 

▪ ஆெவரட்டர் லகவயட்டின்ெடி 
கம்ப்ரசர் மற்றும் துரப்ெண 
உெகரணங்களில் உள்ை வதய்ந்து 
வொே ொகங்கலை அவ்ேப்வொது 
தடுப்பு ெராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலேத்து ெயிற்சி அைகுகளும் 
ஈரமாே துலையிடுதலுடன் 
ேழங்கப்ெட வேண்டும், திறலமயாே 
வேலை நிலையில் ெராமரிக்கப்ெட 
வேண்டும். 

▪ ஆெவரட்டர் அலேத்து தனிப்ெட்ட 

ொதுகாப்பு உெகரணங்கலையும் 

தேறாமல் ெயன்ெடுத்த வேண்டும். 

4 பேடித்தல் ெறக்கும் ொலற, 
தலர அதிர்வு, 
சத்தம் மற்றும் தூசி. 

 

முலறயற்ற 
சார்ஜிங், 
ஸ்படம்மிங் & 
பிைாஸ்டிங்/ 
பிைாஸ்ட் 
வஹால்கலை 
ஃலெனிங் 
பசய்தல் 

 

ோகேங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிர்வு 

▪ விதிமுலறகளின்ெடி ஒரு தாமதத்திற்கு 
அதிகெட்ச கட்டணத்லத 
கட்டுப்ெடுத்தவும் மற்றும் உகந்த 
பேடிப்பு துலை ேடிேத்தின் மூைம், 
அதிர்வுகள் அனுமதிக்கப்ெட்ட 
ேரம்பிற்குள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும் 
மற்றும் பேடிப்பு ொதுகாப்ொக 
ெடத்தப்ெடும். 

▪ பிைாஸ்ட் வஹால்கலை சார்ஜ் 
பசய்தல், ஸ்படம்மிங் & 
பிைாஸ்டிங்/ெயரிங் பசய்ேதற்காே 
SOP, பசயல்ொட்டின் ஆரம்ெ 
கட்டத்தில் பிைாஸ்டிங் குழுவிேரால் 
பின்ெற்றப்ெடும். 

▪ ஷாட்கள் ெகல் வெரத்தில் மட்டுவம 
சுடப்ெடுகின்றே. 

▪ எந்த ஒரு ொளில் சார்ஜ் பசய்யப்ெட்ட 
அலேத்து துலைகளும் அவத ொளில் 
சுடப்ெடும். 

▪ ஆெத்து மண்டைம் பதளிோக 

ேலரயறுக்கப்ெடும் (சிேப்புக் 

பகாடிகள் மூைம்) 
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5 வொக்குேரத்து விெத்து மற்றும் 
காயங்களுக்கு 
ெங்களிக்கும் 
சாத்தியமாே 
அொயங்கள் 
மற்றும் 
ொதுகாப்ெற்ற 
வேலைகள் 

 

பொருள் அதிக 
சுலம 

 

ோகேத்லத 
முந்திச் பசல்லும் 
வொது 

 

டிரக்லக 

இயக்குெேர் தேது 

அலறலய 

ஏற்றும்வொது 

அலத விட்டு 

பேளிவயறுகிறார். 

▪ வேலைலயத் பதாடங்கும் முன், 
ஓட்டுெர்கள் டம்ெர்/டிரக்/டிப்ெரில் 
எண்பணய்(கள்), எரிபொருள் 
மற்றும் நீர் நிலைகள், டயர் வீக்கம், 
பொதுத் தூய்லம, பிவரக்குகள், 
ஸ்டீயரிங் அலமப்பு, தாோக 
இயக்கப்ெடும் ஆடிவயா-விஷுேல் 
ரிேர்சிங் அைாரம், பின்புறம் 
உள்ளிட்ட எச்சரிக்லக 
சாதேங்கலை வெரில் 
சரிொர்ப்ொர்கள். கண்ணாடிகள், 
ெக்கோட்டு விைக்குகள் 
வொன்றலே ெல்ை நிலையில் 
உள்ைே. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்ெடாத 
ெெலரயும் ோகேத்தில் சோரி 
பசய்ய அனுமதிக்காதீர்கள் அல்ைது 
எந்த அங்கீகரிக்கப்ெடாத 
ெெலரயும் ோகேத்லத இயக்க 
அனுமதிக்காதீர்கள். 

▪ குழிோே கண்ணாடிகள் அலேத்து 
மூலைகளிலும் லேக்கப்ெட 
வேண்டும் 

▪ அலேத்து ோகேங்களும் 
ஒவ்போரு முலே புள்ளியிலும் 
ஒரு ஸ்ொட்டருடன் ரிேர்ஸ் ஹாரன் 
பொருத்தப்ெட்டிருக்க வேண்டும் 

▪ ோகேத் திறனுக்கு ஏற்ெ ஏற்றுதல் 

▪ ஆெவரட்டர் லகவயட்டின்ெடி 

ோகேங்கலை அவ்ேப்வொது 

ெராமரித்தல் 

6 இயற்லக சீற்றங்கள் எதிர்ொராத 
சம்ெேங்கள் 

▪ மலழநீர் பேள்ைத்தில் மூழ்குேலதத் 
தடுக்க தப்பிக்கும் ேழிகள் 
ேழங்கப்ெடும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் ோளிகள் 

7 சுரங்க பெஞ்சுகள் 
மற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு ேடிவியல், 
புவியியல் 
அலமப்பு   

▪ குழி சாய்வு 60° கீவழ இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் ஒவ்போரு 

பெஞ்ச் உயரம் 5m இருக்க வேண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டு முன்பமாழியப்ெட்டது 

7.3 மெரிடர் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிைெடுக்கம், நிைச்சரிவு வொன்ற இயற்லக வெரழிவுகள் கடந்த காை ேரைாற்றில் ெதிவு 

பசய்யப்ெடவில்லை, ஏபேனில் நிைம் நிை அதிர்வு மண்டைம் II இன் கீழ் 

ேலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. இப்ெகுதி கடலில் இருந்து பேகு பதாலைவில் உள்ைதால் கடும் 

பேள்ைம் மற்றும் சுோமியால் ஏற்ெடும் வெரழிலே எதிர்ொர்க்கவில்லை.   
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வெரிடர் வமைாண்லமத் திட்டம், உயிர் ொதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழலைப் ொதுகாத்தல், நிறுேலின் 

ொதுகாப்பு, உற்ெத்தி மற்றும் காப்புச் பசயல்ொடுகலை மறுசீரலமப்பு பசய்தல் வொன்ற 

முன்னுரிலமகலை உறுதி பசய்ேலத வொக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 

வெரிடர் வமைாண்லம திட்டத்தின் வொக்கம், சுரங்கம் மற்றும் பேளிப்புற வசலேகளின் 

ஒருங்கிலணந்த ேைங்கலைப் ெயன்ெடுத்தி பின்ேருேேேற்லற அலடேதாகும்:   

 ொதிக்கப்ெட்டேர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துே சிகிச்லச; 

 மற்றேர்கலைப் ொதுகாத்தல்; 

 பொருள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ெடும் வசதத்லத குலறத்தல்; 

 பதாடக்கத்தில் சம்ெேத்லதக் கட்டுப்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் பகாண்டு ேருதல்; 

 ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாப்ொே மறுோழ்வு; மற்றும் 

 அேசரநிலைக்காே காரணம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் ெற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு பதாடர்புலடய 

ெதிவுகள் மற்றும் உெகரணங்கலை ொதுகாத்தல் 

ஒரு வெரிடர் ஏற்ெட்டால், தடுப்பு ெடேடிக்லககள் இருந்தவொதிலும், கீவழ உள்ை 

விைக்கங்களின்ெடி வெரிடர் வமைாண்லம பசய்யப்ெட வேண்டும். அேசரகாை சூழ்நிலைகலைக் 

லகயாள்ேதற்காக முன்பமாழியப்ெட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ைது மற்றும் முக்கிய ெணியாைர்கள் 

மற்றும் அேர்களின் குழு இலடவயயாே ஒருங்கிலணப்பு ெடம் 7.1 இல் காட்டப்ெட்டுள்ைது. 

ெடம் 7.1: மெரிடர் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அேசரநிலை அலமப்பு, தகுதிோய்ந்த சுரங்க வமைாைராே அேசரநிலை 

ஒருங்கிலணப்ொைரால் ேழிெடத்தப்ெடும். அேர் இல்ைாத நிலையில், சுரங்க வமைாைர் ேரும் ேலர, 

சுரங்கத்தில் இருக்கும் பெரும்ொைாே மூத்தேர்கள் அேசரகாை ஒருங்கிலணப்ொைராக 

இருப்ொர்கள். அேசரகாை சூழ்நிலைகலைக் கேனிப்ெதற்காக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – 
தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. அணிகளின் முன்பமாழியப்ெட்ட அலமப்பு 

அட்டேலண 7.2 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அட்டவரை 7.2: அவசை நிரலரயச் சமாளிக்க முன்பமாழியப்ெட்ட குழுக்கள்  

ெதவி தகுதி 
தீயரைப்பு குழு 

குழுத் தலைேர்/ அேசர ஒருங்கிலணப்ொைர் (EC) சுரங்க வமைாைர் 
குழு உறுப்பிேர் சுரங்க வமற்ொர்லேயாைர் 
குழு உறுப்பிேர் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 
குழுத் தலைேர்/ அேசர ஒருங்கிலணப்ொைர் (EC) சுரங்க மேலாளர் 

அவெர ிமல 

ஒருங்கிமணப்போளர் 

சுரங்க கைலோளர்

ஆேரவு குழு மீட்பு குழு தீயமணப்பு குழு 
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குழு உறுப்பிேர்/ சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைர் (IC) சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பிேர் சுரங்க வமற்ொர்லேயாைர் 

ஆதைவு குழு 
குழுத் தலைேர்/ அேசர ஒருங்கிலணப்ொைர் (EC) சுரங்க வமைாைர் 

உதவி குழு தலைேர் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பிேர் சுரங்க துலண 

ொதுகாப்புக் குழுத் தலைேர்/ அேசரகாை 
ொதுகாப்புக் கட்டுப்ொட்டாைர் 

சுரங்க வமற்ொர்லேயாைர் 

சுரங்கம் பசயல்ொட்டுக்கு ேந்ததும், ெணியாைர்களின் பெயர்களுடன் வமற்கண்ட 
அட்டேலண தயாரிக்கப்ெட்டு பதாழிைாைர்களுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், தீயலணப்பு 
நிலையம் மற்றும் அண்லட பதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் ெல்வேறு துலறகலை கட்டுப்ெடுத்த, 
ஒரு பமாலெல் பதாடர்பு பெட்போர்க் மற்றும் ேயர்பைஸ் சுரங்க அேசர கட்டுப்ொட்டு அலறலய 
(MECR) இலணக்க வேண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் ெங்கு மற்றும் பொறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரைப்ொளர் (EC) 

அேசரகாை ஒருங்கிலணப்ொைர் தைத்தின் முழுலமயாே கட்டுப்ொட்லட ஏற்றுக்பகாள்ோர் மற்றும் 

MECR இல் இருக்க வேண்டும். 

(ஆ) சம்ெவக் கட்டுப்ொட்டாளர் (ஐசி) 

சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைர் என்ெது அேசரநிலையின் இடத்திற்குச் பசன்று, அேசரநிலைலயக் 

கடப்ெதற்கு அல்ைது கட்டுப்ெடுத்துேதற்காே பசயல் திட்டத்லத வமற்ொர்லேயிடும் ஒரு ெெராக 

இருக்க வேண்டும். ஷிப்ட் வமற்ொர்லேயாைர் அல்ைது சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி ஐசியின் பொறுப்லெ 

ஏற்க வேண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவைாசலே மற்றும் தகேல் பதாடர்பு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலைேர்கள் அதாேது சுரங்க 

வமைாைர் இருக்க வேண்டும். 

(ஈ) பெயர் அரழப்பு ஒருங்கிரைப்ொளர் 

சுரங்க வமற்ொர்லேயாைர் பெயர் அலழப்பு ஒருங்கிலணப்ொைராக இருப்ொர். பெயர் அலழப்பு 

ஒருங்கிலணப்ொைர் பெயர் அலழப்லெ ெடத்துோர் மற்றும் சுரங்கப் ெணியாைர்கலை கூடும் 

இடத்திற்கு பேளிவயற்றுோர். கடலமயில் இருக்கும் அலேத்து ெணியாைர்களுக்கும் கணக்கு 

லேப்ெவத அேரது பிரதாே ெணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ை ெணியாைர்கலை மீட்கும் ெணிலய வமற்பகாள்ேதற்கு ெயிற்சி பெற்ற மற்றும் ஆயுதம் 

ஏந்திய ெெர்கள் குழுோக இருக்க வேண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய அலணப்ெதில் ெயிற்சி 

பெற்றேர்கள் வதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் வசர்க்கப்ெடுோர்கள். 

(ஊ) அவசைகால ொதுகாப்பு கட்டுப்ெடுத்தி 

அேசரகாை ொதுகாப்புக் கட்டுப்ொட்டாைர் பிரதாே ோயில் அலுேைகத்தில் அலமந்துள்ை மற்றும் 

பேளி நிறுேேங்கலை ேழிெடத்தும் மூத்த ொதுகாப்பு ெெராக இருக்க வேண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் 

ெலட, காேல்துலற, மருத்துேர் மற்றும் ஊடகவியைாைர்கள்.  
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 அவசை கட்டுப்ொட்டு பசயல்முரற – 

 அேசரகாைத்தின் ஆரம்ெம், அலேத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு பெரிய தீ அல்ைது பேடிப்பு 
அல்ைது எக்ஸ்கவேட்டர்யின் வொது சுேர் இடிந்து விழுேதன் மூைம் பதாடங்கும் மற்றும் ெல்வேறு 
ொதுகாப்பு சாதேங்கள் மற்றும் ெணியில் இருக்கும் பசயல்ொட்டு ஊழியர்கைால் கண்டறியப்ெடும். 
ெணியில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருேர் இருந்தால், அேர் (அேருக்கு வொதுமாே விேரம் அளிக்கப்ெட்ட 
தைத்தின் அேசர ெலடமுலறயின்ெடி) அருகில் உள்ை அைாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச் பசன்று, 
கண்ணாடிலய உலடத்து அைாரங்கலைத் தூண்டுோர். விெத்து ெடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து 
அேசர கட்டுப்ொட்டு அலறக்கு பதரிவிக்கவும் அேர் தன்ோல் முடிந்தேலர முயற்சிப்ொர். ெணி 
அேசர ெலடமுலறக்கு இணங்க, அேசரநிலைலய விைக்குேதற்கும் கட்டுப்ெடுத்துேதற்கும் 
பின்ேரும் முக்கிய ெடேடிக்லககள் உடேடியாக ெலடபெறும். 

• தைத்தில் தீயலணப்பு வீரர் தலைலமயிைாே தீயலணப்பு குழுவிேர் தீ நுலர படண்டர்கள் 
மற்றும் வதலேயாே உெகரணங்களுடன் சம்ெேம் ெடந்த இடத்திற்கு ேருோர்கள். 

• அேசரகாை ொதுகாப்புக் கட்டுப்ொட்டாைர் பிரதாே ோயில் அலுேைகத்தில் இருந்து தேது 
ெணிலயத் பதாடங்குோர் 

• சம்ெேக் கட்டுப்ெடுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அேசரத் தைத்திற்கு விலரந்து பசன்று 
அேசரநிலைலயக் லகயாைத் பதாடங்குோர். 

• தைத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்ொட்டாைர் தேது ஆவைாசலே மற்றும் தகேல் பதாடர்புக் 
குழுவின் உறுப்பிேர்களுடன் MECR க்கு ேந்து தைத்தின் முழுலமயாே கட்டுப்ொட்லட 
எடுத்துக்பகாள்ோர். 

• அேர் சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைரிடமிருந்து பதாடர்ந்து தகேல்கலைப் பெறுோர் மற்றும் 
இதற்காே முடிவுகலை மற்றும் ேழிகாட்டுதல்கலை ேழங்குோர்: 

▪ சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைர் 

▪ சுரங்க கட்டுப்ொட்டு அலறகள் 

▪ அேசர ொதுகாப்பு கட்டுப்ொட்டாைர் 

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆெத்தாே இடங்களில் பின்ேரும் ேலகயாே தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

முன்பமாழியப்ெட்டுள்ைே. 

 அட்டவரை 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்ெட்ட தீரய அரைக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீரய அரைக்கும் கருவிகளின் வரக 
மின் சாதேங்கள் CO2 ேலக, நுலர ேலக, உைர் இரசாயே தூள் ேலக 
எரிபொருள் வசமிப்பு 
ெகுதி 

CO2 ேலக, நுலர ேலக, உைர் இரசாயே தூள் ேலக, மணல் ோளி 

அலுேைக ெகுதி உைர் இரசாயே ேலக, நுலர ேலக 
 

மெரிடர் காலத்தில் பின்ெற்ற மவண்டிய எச்சரிக்ரக அரமப்பு – 

 தை கட்டுப்ொட்டாைர், தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து வெரிடர் பசய்திலயப் பெறும்வொது, 

சுரங்கக் கட்டுப்ொட்டு அலற உதவியாைர் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் ஒலிப்ொர். பொது அறிவிப்பு 

அலமப்பு மூைம் வெரிடர் பசய்திலய ஒளிெரப்ெ சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைர் ஏற்ொடு பசய்ோர். 

சம்ெேக் கட்டுப்ொட்டாைரிடமிருந்து “எமர்பேன்சி ஓேர்” என்ற பசய்திலயப் பெற்றவுடன், 

அேசரகாை கட்டுப்ொட்டு அலற உதவியாைர் 2 நிமிடங்களுக்கு வெராக அைாரத்லத ஒலிப்ெதன் 

மூைம் “அலேத்து பதளிோே சிக்ேலையும்” ேழங்குோர். 

வெரிடரின் வொது பீதி அல்ைது தேறாே புரிதலைத் தவிர்க்க அைாரம் அலமப்பின் அம்சங்கள் 

அலேேருக்கும் விைக்கப்ெடும். ஆெத்து / வெரழிவுகலைத் தடுக்க அல்ைது கேனிப்ெதற்காக, 

பின்ேரும் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள் ஏவதனும் எடுக்கப்ெட்டிருந்தால். 
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 அலேத்து சுரங்க ெடேடிக்லககளின் வொது அலேத்து ொதுகாப்பு முன்பேச்சரிக்லககள் மற்றும் 

உவைாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் கண்டிப்ொக பின்ெற்றப்ெடுகிறது. 

 MMR 1961 இன் ெடி பேடிபொருட்கலை பேடிக்கச் பசய்ேதற்கும் வசமிப்ெதற்கும் அலேத்து 

ொதுகாப்பு முன்பேச்சரிக்லக ெடேடிக்லககலையும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச் சார்ந்த ெகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்ெடாத ெெர்கள் நுலழேது முற்றிலும் 

தலடபசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 சுரங்க அலுேைக ேைாகம் மற்றும் சுரங்கப் ெகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்ொடுகள் 

ேழங்கப்ெட்டுள்ைே. 

 ொதுகாப்பு காைணி, பஹல்பமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிைக்குகள் மற்றும் காது 

மஃப்ஸ் வொன்ற அலேத்து ொதுகாப்பு உெகரணங்களின் ஏற்ொடுகளும் ஊழியர்களுக்குக் 

கிலடக்கப்பெறுகின்றே மற்றும் அேற்றின் ெயன்ொடு ேழக்கமாே கண்காணிப்பின் மூைம் 

கண்டிப்ொக கலடபிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 அொயகரமாே ேைாகங்களில் ெணிபுரியும் அலேத்து ஊழியர்களுக்கும் ெயிற்சி மற்றும் புத்தாக்க 

ெடிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்ெட்ட திட்டங்களின்ெடி சுரங்க வேலை மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலைத் பதாடர்ந்து 

புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் ெகுதிகலை சுத்தம் பசய்ேது பதாடர்ந்து பசய்யப்ெடுகிறது. 

 பேடிமருந்துகலைக் லகயாளுதல், சார்ஜ் பசய்தல் மற்றும் பேடித்தல் ஆகியலே SOP ஐப் 

பின்ெற்றும் தகுதி ோய்ந்த ெெர்கைால் மட்டுவம வமற்பகாள்ைப்ெடுகின்றே. 

 சுரங்கப் ெள்ைத்தில் வமற்ெரப்பு நீர் ேருேலதத் தவிர்ப்ெதற்காக வதாட்ட ேடிகால் மற்றும் மண் 

கட்டுகலை சரிொர்த்தல் மற்றும் ேழக்கமாே ெராமரிப்பு. 

 குறிப்ொக மலழக்காைத்தில் அேசர ெம்பிங்கிற்காக வொதுமாே அைவு டீசல் பகாண்ட 

பேேவரட்டர் பசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் பகாண்ட காத்திருப்பு ெம்புகலை ேழங்குதல். 

 ஆடிவயா சிக்ேலுக்காக பேடிக்கும் வொது பேடிக்கும் SIREN ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 பேடிப்ெதற்கு முன் மற்றும் பேடித்த பிறகு, சிேப்பு மற்றும் ெச்லச பகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகைாக காட்டப்ெடும். 

 பேடித்தல் வெரத்லதக் குறிக்கும் எச்சரிக்லக அறிவிப்புப் ெைலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலழயாதலே முக்கிய இடங்களில் காட்டப்ெடும். 

 அலேத்து சுரங்க உெகரணங்களின் ேழக்கமாே ெராமரிப்பு மற்றும் வசாதலே உற்ெத்தியாைரின் 

ேழிகாட்டுதல்களின்ெடி வமற்பகாள்ைப்ெட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் ஏற்கேவே உள்ை குோரிகலை எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துேப்ெடுத்துேதற்காக, தனித்துேக் குறியீடுகள் பகாடுக்கப்ெட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்லகயில் அலடயாைம் காணப்ெட்டு ஆய்வு பசய்யப்ெடுகிறது. 
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அட்டவரை 7.4: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் ெட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர்  புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

P1 திரு. S.வேலு   

196/2B(P), 
197/2B(P), 
195/2A(P), 

195/2B(P) & 
195/3(P) 

8.34.40 

ToR Identification: 
T023B0108TN5680365N 

Dated: 03/04/2024. 
 

பமாத்தம்     8.34.0 பெக்மடர் 
நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் 
ெைப்ெளவு 

(பெக்மடர்) 
நிரல 

E1 திரு.S.ராவேந்திரன் 
191/(P) & 
194/1(P) 

4.98.56 20.10.2021 – 19.10.2026 

முடிவுற்ற சுைங்கம் 

A1 திரு.K.ராவேந்திரன் 190/2 3.85.0 20.06.2005 – 19.06.2010 

காலவதியான சுைங்கம் 

குறியீடு உரிரமயாளர் பெயர் புல எண் ெைப்ெளவு 
(பெக்மடர்) 

நிரல 

A1 திரு.S.ராவேந்திரன் 181/1A(P) 2.45.48 17.04.2018 – 16.04.2023 

A2 திரு.C.சுகு 193 (P) 1.26.25 17.04.2018 – 16.04.2023 

பமாத்த குழுமப் ெைப்ெளவு 13.32.96 பெக்மடர் 
குறிப்பு: - 

MoEF & CC அறிவிப்பின்ெடி குழுமப் ெகுதி கணக்கிடப்ெடுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 01.07.2016 

அட்டவரை 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P1 

குோரியின் பெயர் திரு.S.வேலு சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 
நிைப்ெரப்பு ேலரெட எண் 58-H/15 
அட்சவரலக 8° 16' 25.7953''N to 8° 16' 38.1692''N 
தீர்க்கவரலக 77° 46' 35.0006''N to 77° 46' 48.0727''E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 75மீ AMSL   
புவியியல் ேைங்கள் சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

45,87,330 மீ3 
1,66,812 மீ3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

23,79,925 மீ3 1,45,604 மீ3 
முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 
காைத்திற்காே முன்பமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 
11,90,435மீ3 1,45,604மீ3 

இரண்டாேது ஐந்தாண்டு திட்ட 
காைத்திற்காே முன்பமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 கிராேல் மீ3 

11,89,490 மீ3 - 

நிைத்தின் ேலக ெட்டா நிைம் 
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நிை விேரம் புை எண் 195/2A, 196/2B & 197/2B ஆகியலே திரு.M.சுடலைராோ 
பெயரில் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே, ெட்டா எண்கள் 1722,1858 
& 1732, S.F.No.195/2B ஆகியலே திரு.M.சிேபிரசாத் பெயரில் 
ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைே. , ெட்டா எண். 1672 மற்றும் 
S.F.No.195/3, திரு.R.ராகுலின் பெயரில் ெட்டா எண்.332 இல் 
ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. விண்ணப்ெதாரர் இருெது ேருட 
காைத்திற்கு ெட்டாதாரர்களிடமிருந்து குத்தலகப் ெத்திரத்லத 
ெதிவு பசய்துள்ைார் 

இறுதி குழி ெரிமாணம் 365m (L) x 246m (W) x 57m(D) bgl 

சுரங்க முலற திறந்தபேளி இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட சுரங்க முலற, 
துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் ஆகியேற்லற உள்ைடக்கியது 

முன்பமாழியப்ெட்ட 
இயந்திரங்கள் 

ோக் வஹமர் 4 
கம்பிரசர் 1 
ெக்பகட் மற்றும் ராக் பிவரக்கர்  3 
டிப்ெர்கள் 6 
வேகாே டிரில் 2 

பேடிக்கும் முலற 
மில்லி பசகண்ட் டிவை படட்டவேட்டர் (எம்எஸ்டி) 
படட்டவேட்டர்களுடன் ஸ்ைரி பேடிபொருளின் ெயன்ொடு 

உத்வதச மனிதேை 
ேரிலசப்ெடுத்தல் 

41ெெர்கள் 

பமாத்த திட்டச் பசைவு திட்ட பசைவு ரூ. 5,57,08,000/- 

அருகிலுள்ை நீர்நிலைகள் 

ஓலட வமற்கு 65 மீ 
குைம் 320மீ ேடவமற்கு 
ஓலட 650 மீ ேடகிழக்கு 
பதாட்டி ேடவமற்கு 900 மீ 
பதாட்டி பதற்கு 1 கிமீ 
வதாட்டவிலை ஆறு 2.2 கிமீ கிழக்கு 

ெசுலம அரண் வமம்ொட்டுத் 
திட்டம் 

4200 மரங்கலை ெட உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது 

தண்ணீர் வதலே 3.5 KLD 
அருகில் உள்ை குடியிருப்பு 1.7 கி.மீ ேடவமற்கு 
அருகில் உள்ை ேேவிைங்கு 
சரணாையம் 

கூதன்குைம் ெறலேகள் சரணாையம் – 23 கி.மீ ேடவமற்கு 

 

முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- E1 

 

குோரியின் பெயர் திரு.S.ராவேந்திரன் சாதாரண கல்  
மற்றும் கிராேல் குோரி 

நிைப்ெரப்பு ேலரெட எண் 58 H/15 
அட்சவரலக 08°16'19"N to 08°16'25"N 
தீர்க்கவரலக 77°46'47"E to 77°46'58"E 
மிக உயர்ந்த உயரம் 65 மீ AMSL   
இந்த சுரங்கத் திட்ட 
காைத்திற்காே முன்பமாழிவு 

சாதாரண கல் மீ3 பேதர்டு ராக் மீ3 கிராேல் 

12,29,205 56,336 15,270 

பேடிக்கும் முலற 
MSD படட்டவேட்டர்களுடன் ஸ்ைரி பேடிபொருளின் 
ெயன்ொடு 
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உத்வதச மனிதேை 
ேரிலசப்ெடுத்தல் 

24 ெெர்கள் 

பமாத்த திட்டச் பசைவு திட்ட பசைவு 99 ைட்சம் 
CER பசைவு Rs.1,99,000/- 

 

குழுமத்தில் உள்ை அலேத்து குோரிகளிலும் (முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் ஏற்கேவே உள்ை) 

துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் வொக்குேரத்து ெடேடிக்லககள் 

காரணமாக ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது மற்றும் பேடிப்பிோல் 

ஏற்ெடும் காற்று மற்றும் இலரச்சல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிை அதிர்வுகளில் பெரும் தாக்கத்லத 

எதிர்ொர்க்கைாம். 

 

காற்று சூழல் - 

7.7 & 7.8 அட்டேலணயில் காட்டப்ெட்டுள்ைெடி குழுமச் சுரங்கத்தின் ஒட்டுபமாத்த சுலம 

கணக்கிடப்ெடுகிறது.  

அட்டவரை 7.5: சாதாைை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 5 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 
மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாரி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 23,79,925 2,37,992 794 67 
E1 12,29,205 2,45,841 820 69 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

36,09,130 4,83,833 1,614 136 

அட்டவரை 7.6: பவதர்டு ைாக் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 3 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3 

ஒரு 
நாரளக்கு மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாரி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 - - - - 
P2 56,336 56,336 188 16 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

56,336 56,336 188 16 

 

அட்டவரை 7.8: கிைாவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்ெட்ட உற்ெத்தி விவைங்கள் 
குவாரி 3 ஆண்டுகள் 

மீ3 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 
மீ3 

ஒரு 
நாரளக்கு மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாரி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 1,45,604 48,535 162 14 
P2 15,270 15,270 51 5 
ஒட்டு 
பமாத்தம் 

1,60,874 63,805 213 19 
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 முன்பமாழியப்ெட்ட குோரிகலைக் கருத்தில் பகாண்டு ஒட்டுபமாத்த அடிப்ெலடயில், 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி ொள் ஒன்றுக்கு 1,614m3 என்றும், கிராேல் பமாத்த உற்ெத்தி 

213m3 என்றும், ொள் ஒன்றுக்கு 136டிரிப் சாதாரண கல், 16 ட்ரிப் பேதர்டு ராக் திறன் பகாண்டது. ஒரு 

ொலைக்கு மற்றும் க்ைஸ்டரிலிருந்து கிராேல் ஒரு ொலைக்கு 19 ெயணங்கள். 

 

குறிப்பு: ஒரு ொலைக்கு ரஃப் ஸ்வடான் உற்ெத்தியாேது 5 ேருட குத்தலகக் காைத்திற்கும், கிராேல் 

உற்ெத்திக்கு 3 ேருட உற்ெத்தி காைத்துக்கும் கணக்கிடப்ெடுகிறது. தற்வொதுள்ை குோரிகளின் சுலம 

தற்வொதுள்ை கிைஸ்டரின் சூழலின் கீழ் உள்ைது. 

 

வமற்கூறிய உற்ெத்தி அைவுகளின் அடிப்ெலடயில், 3 சுரங்கங்களிலும் ெல்வேறு பசயல்ொடுகைால் 

ஏற்ெடும் உமிழ்வுகள், தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கவேட்டர், லகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் வொன்ற 

ெல்வேறு பசயல்ொடுகலை உள்ைடக்கியது. சுரங்க AP-42க்காே USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual அடிப்ெலடயில் இந்த ெடேடிக்லககள் முலறயாக ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்டு, 

ேளிமண்டைத்தில் சாத்தியமாே உமிழ்வுகலை அலடய மற்றும் மதிப்பிடப்ெட்ட உமிழ்வுகள் 

அட்டேலண 7.18 இல் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைே. 

 

அட்டவரை 7.9: 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற மதிப்பீடு 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 
PM10 க்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துலையிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.134024099 
g/s 

பேடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.010459934 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.049312020 

g/s 

இழுத்துச் 
பசல்லும்  சாலை 

ேரி ஆதாரம் 
0.002526627 

g/s/m 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.104246964 

g/s 

SO2 க்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.003184733 

g/s 

NOxக்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.000568574 

g/s 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 
PM10 க்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்ொடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 
துலையிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.135335111 
g/s 

பேடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.010981632 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.048856112 

g/s 

இழுத்துச் 
பசல்லும்  சாலை 

ேரி ஆதாரம் 
0.002522683 

g/s/m 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.083991873 

g/s 
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SO2 க்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.002839213 

g/s 

NOxக்காே மதிப்பிடப்ெட்ட 
உமிழ்வு விகிதம் 

பமாத்த சுரங்கம் ெரப்பு 
ஆதாரம் 0.000316701 

g/s 

 

அட்டவரை 7.10: குழுமத்தில் அதிகரிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 
பின்ேணி 40.1 

அதிகரிக்கும் 16.0 

விலைவு 56.1 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்ேணி 5.0 

அதிகரிக்கும் 3.08 

விலைவு 8.08 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்ேணி 18.9 

அதிகரிக்கும் 7.49 

விலைவு 26.39 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுொடு முக்கியமாக துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

பஹச்இஎம்எம் வொன்ற பசயல்ொடுகைால் ஏற்ெடுகிறது. பேடித்தல் மற்றும் அமுக்கி பசயல்ொடு 

(துலையிடுதல்) மற்றும் வொக்குேரத்து ெடேடிக்லககள் ஆகியேற்லறக் கருத்தில் பகாண்டு 

ஒட்டுபமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. 500 மீ சுற்றைவில் உள்ை ெல்வேறு 

குோரிகலைச் சுற்றியுள்ை ெல்வேறு தூரங்களில் இலரச்சல் அைலேக் கணக்கிடுேதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைே. 

ஒவர மாதிரியாே இழப்பு இல்ைாத ஊடகம் மூைம் அலரக்வகாை ஒலி அலை ெரேலுக்கு, 

முதல் பகாள்லகயின் அடிப்ெலடயில் மாதிரிலயப் ெயன்ெடுத்தி பேவ்வேறு ஆதாரங்களில் ெல்வேறு 

இடங்களில் இலரச்சல் அைலே மதிப்பிடைாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 ெதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்ெது மூைத்திலிருந்து r1&r2 பதாலைவில் அலமந்துள்ை புள்ளிகளில் ஒலி அைவுகள். 

Ae1, 2 என்ெது சுற்றுச்சூழல் நிலைலமகள் காரணமாக ஏற்ெடும் அதிகப்ெடியாே வதய்மாேம் ஆகும். 

அலேத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலைலே மடக்லகக் கூட்டல் மூைம் ெல்வேறு 

இடங்களில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 ெதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
ெசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்ெட்டது. மாதிரிக்கு வதலேயாே 

உள்ளீடுகள்: 

சுரங்க பசயல்ொட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அலேத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் பசயல்ொடுகலை 

கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு மூை தரவு கணக்கிடப்ெட்டது 
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அட்டவரை 7.11: 500மீ மைடியஸ் குவாரிகளில் கணிக்கப்ெட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னணி மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 
அதிகரிக்கும் 
மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 
கணிக்கப்ெட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு ெகுதி 
தைநிரலகள் dB(A) 

P1 48.9 35.5 49.1 
55 

E1 38.4 32.4 39.4 
 

 இலடயக மண்டைத்தில் 48.1-47.3 dB (A) ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரச்சல் நிலை 

காணப்ெடுகிறது. இலடயக மண்டைத்தில் உள்ை பேவ்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அைவு குலறோக 

உள்ைது, இதில் உள்ை தூரம் மற்றும் மற்ற நிைப்ெரப்பு அம்சங்கள் இலரச்சலைக் குலறக்கிறது. ெசுலம 

அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலைோகக் குலறேலதக் கருத்தில் பகாண்டு, ரிபசப்டர்களில் 

கண்காணிக்கப்ெட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்ெட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்ெடும் ஒலி 

அைவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்ெலடயில் அலமந்துள்ைது. வமவை உள்ை அட்டேலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்ொடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

பேளியிடப்ெட்டது) ெடி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ை அலேத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புற 

இலரச்சல் அைவுகள் குடியிருப்பு ெகுதியின் (இலடநிலை மண்டைம்) அனுமதிக்கப்ெட்ட 

ேரம்புகளுக்குள் இருப்ெலதக் காணைாம். இந்திய அரசிதழில், S.O. 123(E), வததியிட்ட 14.2.2000 மற்றும் 

பின்ேர் S.O. 1046(E), வததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 

50 (E) வததி 11.01.2010 சுற்றுச்சூழல் (ொதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

தரை அதிர்வுகள் 

வதாண்டுதல், துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல், வொக்குேரத்து ோகேங்கள் வொன்ற சுரங்க 

இயந்திரங்களின் பசயல்ொடு காரணமாக குழுமத்திற்குள் உள்ை அலேத்து 3 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

ெடேடிக்லககளின் காரணமாக நிை அதிர்வுகள் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றே. இருப்பினும், அலேத்து 3 

சுரங்கங்களிலிருந்தும் நிை அதிர்வுக்காே முக்கிய ஆதாரம் பேடிப்ெதாகும். . நிை அதிர்வுகளின் 

பெரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக ெகுதிக்கு அருகிலுள்ை கிராமங்களில் அலமந்துள்ை வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்ெடுகிறது. குச்சா வீடுகள் பேடிப்பிோல் தூண்டப்ெடும் அதிர்வுகைால் விரிசல் மற்றும் 

வசதங்களுக்கு அதிக ோய்ப்புள்ைது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்ெட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நிை 

அதிர்வுகலைத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிர்வுகள் அருகிலுள்ை குடியிருப்புகளில் ஒரு ெயத்லத 

உருோக்கைாம். 

பேடித்தல் ெடேடிக்லககைால் ஏற்ெடும் மற்பறாரு தாக்கம் ெறக்கும் ொலறகள் ஆகும். இலே 

சுரங்கப் ெகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ை வீடுகள் அல்ைது விேசாய ேயல்களில் விழுந்து, ெெர்களுக்கு 

காயம் அல்ைது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் ஏற்ெடைாம். 

முலறவய 3 சுரங்கத்தில் இருந்து அருகிலுள்ை குடியிருப்புகள் அட்டேலண 7.12 இல் உள்ைே 

அட்டவரைகள் 7.12: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட குறியீடு தூரம் மற்றும் திலச 
P1 1.8 கி.மீ ேடவமற்கு 
E1 2.3 கி.மீ ேடவமற்கு 

அலேத்து சுரங்கங்களிலும் பேடிப்ெதால் ஏற்ெடும் நிை அதிர்வுகள், உச்ச துகள் வேகத்லத (PPV) 

மதிப்பிடுேதற்காே அனுெே சமன்ொட்லடப் ெயன்ெடுத்தி கணக்கிடப்ெடுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்வக - 

V = உச்ச துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 
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K = தைம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 
வக = அதிகெட்ச உடேடி கட்டணம் (கிவைா) 
B = ொலற மற்றும் தைத்துடன் பதாடர்புலடய மாறிலி (பொதுோக 1.6) 
ஆர் = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவரை 7.13: 2 சுைங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 
குறியீடு 

அதிகெட்ச கட்டைம் 
கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு மீ m/ms இல் PPV 

P1 20 1.8Km NW 0.034 
E1 20 2.3Km NW 0.023 

ஆதாரம்: பிைாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

வமவை உள்ை அட்டேலணயில் இருந்து, ஒவ்போரு சுரங்கத்திலும் ஒரு பேடிலேத்தல் 

கட்டணம் அதிகெட்சமாகக் கருதப்ெடுகிறது மற்றும் 29 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் மூைம் 

சுரங்கப் ொதுகாப்பு இயக்குெரகத்தின் பொது இயக்குெரகத்தின்ெடி, 8 மிமீ/வி உச்ச துகள் வேகத்திற்குக் 

கீவழ PPV உள்ைது. /8/1997. 

சமூக பொருளாதாை சூழல் – 

 சுரங்கங்கள் CER க்கு ெங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் ேைர்ச்சியலடயும். 

 

அட்டவரை 7.14: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பொருளாதாைப் ெலன்கள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER  
P1 Rs. 5,64,68,000/- Rs.5,00,000/- 
E1 Rs.99,04,204/- Rs.1,99,000/- 

ஒட்டு பமாத்தம் Rs. 6,63,72,204/- Rs.6,99,000/- 
 

அலுேைக குறிப்ொலணயின் ொரா 6 (II) இன் ெடி, அலேத்து சுரங்கங்களும் ெசுலமக் கைத் 

திட்டம் & மூைதே முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலே EAC/SEAC இன் ேழிகாட்டுதலின்ெடி CER க்கு 

மூைதே முதலீட்டில் 2% ெங்களிக்க வேண்டும் 

• குழுமத்தில் உள்ை 2 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 5,00,000/- 

அட்டவரை 7.15: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மவரல வாய்ப்பு 
P1 41 
E1 24 

ஒட்டு பமாத்தம் 65 
குழுமத்தில் உத்வதசிக்கப்ெட்ட சுரங்கத்தின் மூைம் பமாத்தம் 65 வெருக்கு வேலை கிலடக்கும். 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பொது 

 கஸ்தூரிபரங்கபுரம் ெகுதி – II சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குழுமம் - முன்பமாழியப்ெட்ட 

குோரிகள் 10 ஆண்டுகளில் சுமார் 23,79,925 மீ3 சாதாரண கற்கலையும், 3 ஆண்டுகளில் 1,45,604 மீ3 

கிராேல்கலையும் உற்ெத்தி பசய்ேலத வொக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இது அண்மித்த ெகுதிகளில் 

சமூக-பொருைாதார ெடேடிக்லககலை வமம்ெடுத்துேவதாடு பின்ேரும் ென்லமகலையும் 

ஏற்ெடுத்தும் 

வேலை ோய்ப்பு அதிகரிப்பு 

சமூக-பொருைாதார ெைனில் முன்வேற்றம் 

உள்கட்டலமப்பில் முன்வேற்றம் 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

சுரங்க ெடேடிக்லககலை வமற்பகாள்ேதற்காக சுமார் 41 ெெர்களுக்கு  வேலை ேழங்கவும், உள்ளூர் 

மக்களுக்கு வேலைோய்ப்பு ேழங்குேதில் முன்னுரிலம அளிக்கவும் உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

வமலும், ஒப்ெந்த வேலைகள், பதாழில் ோய்ப்புகள், வசலே ேசதிகள் வொன்றேற்றில் ெைருக்கு 

மலறமுக வேலை ோய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர் மக்களின் பொருைாதார நிலை 

வமம்ெடும். 

8.2 முன்பமாழியப்ெட்ட சமூக-பொருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்ெகுதியில் சுரங்க ெடேடிக்லகயின் தாக்கம் உடேடி திட்ட தாக்கம் ெகுதியில் சமூக-

பொருைாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமாேதாக இருக்கும். வெரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் உள்ை 

வேலைோய்ப்புகள், குறிப்ொக உள்ளூர் சமூகங்களிலடவய குலறந்த திறன் பகாண்ட வேலை 

வதடுெேர்களுக்கு வமம்ெட்ட ெண ேருமாேத்திற்கு ெங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கமாேது தமிழ்ொட்டின் திலசயன்விலை தாலுகா மற்றும் 

திருபெல்வேலி மாேட்டத்தில் உள்ை கஸ்தூரிபரங்கபுரம் ெகுதி – II கிராமத்தில் அலமந்துள்ைது 

மற்றும் இப்ெகுதியில் தகேல் பதாடர்பு, சாலைகள் மற்றும் பிற ேசதிகள் ஏற்கேவே ென்கு 

நிறுேப்ெட்டுள்ைே. உத்வதச சுரங்கம் காரணமாக பின்ேரும் பெௌதீக உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள் 

வமலும் வமம்ெடும்.  

• சாலை வொக்குேரத்து ேசதிகள் 

• பதாடர்புகள் 

• சுரங்கத்தில் ெணிபுரியும் பதாழிைாைர்களுக்கு கூடுதைாக மருத்துேம், கல்வி மற்றும் சமூக 
ெைன்கள் அருகிலுள்ை குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

  

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமாே காைத்தில், ேர்த்தகம், குப்லெ தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற துலண 

வசலேகளில் வேலைோய்ப்பு எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது, இந்தத் துலறகளில் வேலைோய்ப்பு 

முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்ைது ஒப்ெந்த அடிப்ெலடயில் இருக்கும் மற்றும் ெயிற்சி பெறாத 
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பதாழிைாைர்களின் ஈடுொடு அதிகமாக இருக்கும். பதாழிைாைர் சக்தியில் பெரும் ெகுதியிேர் 

முக்கியமாக உள்ளூர் கிராமோசிகைாக இருப்ொர்கள், அேர்கள் விேசாயம் மற்றும் சுரங்க 

ெடேடிக்லககளில் தங்கலை ஈடுெடுத்திக் பகாள்ோர்கள் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இது 

அேர்களின் ேருமாேத்லத வமம்ெடுத்துேவதாடு, அப்ெகுதியின் ஒட்டுபமாத்த பொருைாதார 

ேைர்ச்சிக்கும் ேழிேகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான ெலன்கள் 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கம் கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை மற்ற உறுதியாே ெைன்கலைக் 

பகாண்டிருக்க ோய்ப்புள்ைது. 

• உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள், வொக்குேரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலேகளுக்கு பொருட்கள் மற்றும் வசலேகலை ேழங்குதல் வொன்ற ஒப்ெந்த வேலைகளில் 

உள்ளூர் மக்களுக்கு மலறமுக வேலை ோய்ப்புகள். 

• ோடலக விடுதிக்காே கூடுதல் வீட்டு வதலே அதிகரிக்கும் 

• கைாச்சார, பொழுதுவொக்கு மற்றும் அழகியல் ேசதிகளும் வமம்ெடும் 

• தகேல் பதாடர்பு, வொக்குேரத்து, கல்வி, சமூக வமம்ொடு மற்றும் மருத்துே ேசதிகளில் 

முன்வேற்றம் மற்றும் வேலைோய்ப்பு மற்றும் ேருமாே ோய்ப்புகளில் ஒட்டுபமாத்த 

மாற்றம் 

• ராயல்டி, பசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வொன்றேற்றின் மூைம் அதிகரிக்கும் ேருோய் மூைம், 

உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநிை அரசு வெரடியாகப் ெயேலடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பொறுப்பு: 

 திட்ட ஆதரோைர் அலேத்து மட்ட ஊழியர்களுக்கும் CSR ெடேடிக்லககள் மற்றும் ேணிக 
பசயல்முலறகளுடன் சமூக பசயல்முலறகலை ஒருங்கிலணப்ெது ெற்றிய விழிப்புணர்லே 
ேைர்ப்ெதற்கு பொறுப்வெற்ொர். CSR ெடேடிக்லககலை வமற்பகாள்ேதில் ஈடுெட்டுள்ைேர்களுக்கு 
வொதுமாே ெயிற்சி மற்றும் மறு வொக்குநிலை ேழங்கப்ெடும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்பமாழிெேர், திட்டப் ெகுதியிலிருந்து 10 கிமீ பதாலைவில் 
உள்ை கிராமங்களின் சமூக மற்றும் பொருைாதார வமம்ொட்டிற்காே பின்ேரும் திட்டங்கலை 
வமற்பகாள்ோர். இதற்காக ஒவ்போரு ஆண்டும் தனி ெட்பேட் ேழங்கப்ெடும். இந்த திட்டங்கலை 
இறுதி பசய்ய, முன்பமாழிெேர் LSG உடன் பதாடர்புபகாள்ோர். திட்டங்கள் பின்ேரும் ெரந்த 
ெகுதிகளிலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் - 

• சுகாதார வசலேகள் 

• சமூக ேைர்ச்சி 

• உள்கட்டலமப்பு வமம்ொடு 

• கல்வி & விலையாட்டு 

• சுய வேலைோய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் ெயிற்சி மற்றும் உள்கட்டலமப்புக்காே 

ெங்களிப்பு வொன்றேற்றுக்கு முக்கியமாக ெங்களிக்கும் ேலகயில் கஸ்தூரி பரங்கபுரம் கிராமத்தில் 

CSR ெடேடிக்லககள் எடுக்கப்ெடும், CSR ெட்பேட்டில் ைாெத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்ெடுகிறது. 
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கார்ப்ெமைட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு- 

 கார்ப்ெவரட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புக்காே (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுேைக 
குறிப்ொலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் ெடி வமற்பகாள்ைப்ெடும். 
 அலுேைக குறிப்ொலணயின் ொரா 6 (II) இன் ெடி, ெசுலமக் கைத் திட்டம் மற்றும் மூைதே 

முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், இரண்டு முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் ஏற்கேவே உள்ை ஒரு குோரி 
உரிலமயாைர்களின் கிைஸ்டர் திட்டங்கள் EAC CER க்கு மூைதே முதலீட்டில் ெங்களிக்க வேண்டும். / 
அவத வேலைகளின் ரூ 5,00,000/-..    

அட்டவரை 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்ொடு பமாத்தம்  
கஸ்தூரி பரங்கபுரம்  கிராம சாலைகளில் வசாைார் 
விைக்குகள் பொருத்துதல் 

  5,00,000/- 
கஸ்தூரி பரங்கபுரம் அரசுப் ெள்ளியில் சுகாதார 
ேசதிகலை வமம்ெடுத்த நிதி ேழங்குதல் 
கஸ்தூரி பரங்கபுரம் அரசுப் ெள்ளியில் ஸ்மார்ட் 
கிைாஸ் ேசதிகளுக்கு நிதி ேழங்குதல் 
ஆதாரம்: பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுணர்கள் (FAE)ஆல் ெடத்தப்ெட்ட கை ஆய்வு, திட்ட ஆதரோைருடன் 

ஆவைாசலே  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுச்சூழல் பசலவு ெலன் ெகுப்ொய்வு 

 

 ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் பசைவு ெைன் ெகுப்ொய்வு ெரிந்துலரக்கப்ெடவில்லை. 

இதில் பொருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P1 

10.0 பொது 

 சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்பமாழியப்ெட்ட இடத்தில் 

உள்ைலமக்கப்ெட்ட மாசுக் குலறப்பு ேசதிகலைக் கருத்தில் பகாண்டு சுற்றுச்சூழல் அலமப்லெப் 

ொதுகாப்ெலத வொக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டத்தின் ெல்ை 

ெலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-பொருைாதார வமம்ொட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியேற்றில் திட்டத்தின் அலேத்து சுற்றுச்சூழல் அைவுருக்கலையும் லேத்திருப்ெலத உறுதி 

பசய்யும். 

 பதாடக்க நிலையில் தணிப்பு ெடேடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியில் ஒட்டுபமாத்த 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டம் ஆகியலே பெறப்ெட்ட அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலே 

வமம்ெடுத்தும் ேலகயில் பேளிப்ெடுத்தப்ெடுகின்றே. இந்த அத்தியாயத்தில் ேழங்கப்ெட்ட EMP, 

தணிப்பு ெடேடிக்லககள் பசயல்ெடுத்தப்ெடுேலத உறுதிபசய்ேதற்காே நிர்ோக அம்சங்கலைப் 

ெற்றி விோதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அேற்றின் பசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்ெடுகிறது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுச்சூழலுக்கு பொறுப்ொே முலறயில் அதன் அலேத்து பசயல்ொடுகள் மற்றும் 

பசயல்ொடுகலை ெடத்துேதற்கும் சுற்றுச்சூழல் பசயல்திறலே பதாடர்ந்து வமம்ெடுத்துேதற்கும் 

முன்பமாழிெேர் உறுதிபூண்டுள்ைார். 

ஆதைவாளர்  

• அதன் பசயல்ொடுகள் மற்றும் பசயல்ொடுகளுடன் பதாடர்புலடய அலேத்து சட்டங்கள், 

பசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலைகளின் வதலேகலைப் பூர்த்தி பசய்தல் 

• பொதுோே சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிலேகள் மற்றும் தனிப்ெட்ட ெணியிட சுற்றுச்சூழல் 

பொறுப்புகளில் ெணியாைர்களுக்கு ெயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழல் பகாள்லகலய பசயல்ெடுத்துேலத உறுதி பசய்ய வதலேயாே ஆதாரங்கலை 

ஒதுக்கீடு பசய்தல் 

• திட்ட வமம்ொட்டின் அலேத்து நிலைகளிலும் ெயனுள்ைதாக இருப்ெலதயும், சாத்தியமாே 

நீண்டகாை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலைக் குலறக்க முற்வொக்காே மறுசீரலமப்பு 

முடிந்தேலர விலரோக வமற்பகாள்ைப்ெடுேலதயும் உறுதிபசய்தல். 

• சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறொடு அல்ைது எதிர்ொராத பசயல்திறன் குறித்து 

முன்கூட்டிவய எச்சரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துதல் 

• சுற்றுச்சூழலின் பசயல்திறலேச் சரிொர்க்கவும், பதாடர்ந்து முன்வேற்றத்லத வொக்கிப் 

ொடுெடவும் அவ்ேப்வொது மதிப்ொய்வுகலை வமற்பகாள்ளுதல் 

 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விோதிக்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூழல் 

வமைாண்லமத் திட்டத்லத திறம்ெட பசயல்ெடுத்துேலதயும், ஒவ்போரு முன்பமாழியப்ெட்ட 

குோரியின் சுரங்க வமைாண்லம நிலை மூைம் சுற்றுச்சூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குேலதயும் 

உறுதி பசய்யும். 

கூறப்ெட்ட குழு இதற்குப் பொறுப்ொகும்: 
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• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருோக்கப்ெடும் திடக்கழிவு ஆகியேற்லற 

கண்காணித்தல் 

• பேளிப்புற ஆய்ேகம் மூைம் வசகரிக்கப்ெட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் ெகுப்ொய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ேரிலசப்ெடுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்ொட்டு கருவிகலை நிறுவுதல், கழிவு 

நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், வொன்றேற்லற உள்ைடக்கிய மாசுக் கட்டுப்ொடு மற்றும் 

ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககள்/ சாதேங்கலை பசயல்ெடுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் பேளி நிறுேேங்களுடனும் சுற்றுச்சூழல் பதாடர்ொே பசயல்ொடுகலை 

ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ை கிராமங்களில் உள்ை பதாழிைாைர்கள் மற்றும் மக்கள்பதாலக ெற்றிய சுகாதார 

புள்ளிவிேரங்கலை வசகரித்தல் 

• ெசுலம அரண் வமம்ொடு 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத பசயல்ெடுத்துேதன் முன்வேற்றத்லத கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்ே விதிகள், மாநிை மாசுக் கட்டுப்ொட்டு ோரியம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேே 

அலமச்சகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் நிெந்தலேகள் மற்றும் நிறுவுேதற்காே 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் பசயல்ெட ஒப்புதல் ஆகியேற்றின் விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

 குோரி ெடேடிக்லக காரணமாக இப்ெகுதியின் நிைப்ெரப்பு மாற்றப்ெடும், குோரி குழிலய 

தற்காலிக நீர்த்வதக்கமாக மாற்றுேதன் மூைம் நிைத்லத மீட்படடுப்ெது மற்றும் மீதமுள்ை ெகுதி 

(ெயன்ெடுத்தப்ெடாத ெகுதிகள், உள்கட்டலமப்பு, வொக்குேரத்து சாலைகள்) ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

ெசுலம அரண் ேைர்ச்சிக்காக. சுற்றுச்சூழலின் அழகியல் ொதிக்கப்ெடாது. குோரி பசயல்ொட்டின் 

வொது திட்டப் ெகுதியில் பெரிய தாேரங்கள் இல்லை மற்றும் குோரி பசயல்ொடு முடிந்ததும் 

தடிமோே வதாட்டம் ெசுலம மண்டை வமம்ொட்டு திட்டத்தின் கீழ் உருோக்கப்ெடும். 

அட்டவரை 10.1: நிலச் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 
ோகேம் கழுவும் ெகுதிகலை ேடிேலமக்கவும், இதோல் அலேத்து ஓடும் 
நீரும் லகப்ெற்றப்ெட்டு எண்பணய் நீர் பிரிப்ொன்கள் மற்றும் ேண்டல் 
நீர்ப்பிடிப்பு சாதேங்கள் ேழியாக அனுப்ெப்ெடும் 

சுரங்க வமைாைர் 

ோகேம் பசல்லும் ொலதகளில் இருந்து ொதுகாப்ொே இடத்தில் 
எரிபொருள் நிரப்புதல் வமற்பகாள்ைப்ெடும் 

சுரங்க 
வமற்ொர்லேயாைர் 
 

திட்டப் ெகுதிக்கு பேளிவய பேளிப்புறக் குவியல்கள் இல்லை சுரங்க 
வமற்ொர்லேயாைர் 

குவியல்கள் மற்றும் அதன் ெராமரிப்பு மீது ெசுலம அரண் சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுற்றுேட்டார நிைங்கலை ொதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் ெகுதிலயச் 
சுற்றிலும் வதாட்ட ேடிகால்கள் அலமக்கப்ெட வேண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் ெகுதியின் சுற்றைவில் தடிமோே வதாட்டங்கள் ெடப்ெடும், இது 
தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் தலடயாகவும் பசயல்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

பூர்வீக தாேர இேத்லதப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு தடிமோே வதாட்டம் மீண்டும் 
நிரப்ெப்ெட்ட ெகுதியில் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

பேட்டிபயடுக்கப்ெட்ட ெகுதியில் ஒரு சிறிய வமற்ெரப்பு நீர்நிலை 
உருோகும், இது கருத்தியல் நிலைகளில் ெசுலம அரலணப் 
ெயன்ெடுத்துேதற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடைாம். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்ரம 

சிறந்த மண் மமலாண்ரம – 
 இந்த திட்ட தைத்தில் வமல் மண் இல்லை. 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தில் அதிக சுலம அல்ைது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்லை.   

 

அட்டவரை 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள்  

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி சுரங்கத்லத மூடும் வொது மீண்டும் நிரப்புதல் 
பசயல்முலற 

சுரங்க வமைாைர் 
 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழமாக வேரூன்றிய புதர்கள், புற்கள் மற்றும் 
புல்பேளிகலை நிலைநிறுத்துேதற்காக ெடப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

மலழக்காைங்களில் கழிவுநீர் வதங்குேலதத் தடுக்க, குப்லெ கிடங்கு 
ெகுதிலயச் சுற்றி வதாட்ட ேடிகால்கள் அலமக்கப்ெட வேண்டும் 

சுரங்க வமைாைர் 

வதாட்ட ேடிகால் ேழியாக வமற்ெரப்பு குப்லெகளில் இருந்து 
பேளிவயறும் வமற்ெரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விடப்ெடும். 

லமன் ஃவொர்வமன் & 
சுரங்க துலண 

ெசுலம அரலண உருோக்க, மீண்டும் நிரப்ெப்ெட்ட ெகுதி மண்ணால் 
மூடப்ெட வேண்டும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அொயத்தின் பசறிலேக் குலறக்க, ேடிகால் 
அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலைகள் மற்றும் பிற அணுகல் சாலைகலை 
ேடிேலமத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

வமைாண்லம நுட்ெங்கலை வமம்ெடுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகலைத் 
தணிக்கும் ெதிவுகலை லேத்திருத்தல் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

கிலடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் ஒட்டுபமாத்த 
சாய்வு வகாணத்தில் ெராமரிக்கப்ெடுகிறது. 

சுரங்க வமைாைர் 
 

கழிவுகள் பகாட்டப்ெடுேலத தடுக்க தடுப்புச்சுேர் அலமக்க வேண்டும் சுரங்க வமைாைர் 
 

அேற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிலணப்புகள், அரிப்பு ேலக, தீவிரம் மற்றும் 
ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதியின் அைவு, அத்துடன் தற்வொதுள்ை கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககள் மற்றும் அேற்றின் பசயல்திறலே மதிப்பீடு பசய்தல் 
உள்ளிட்ட தகேலுடன் கண்காணிப்பு ேலரெடம் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

ேண்டல் பொறிகளிலிருந்து பேற்று ேண்டல் 
வதாட்ட ேடிகால் அலமப்லெப் ெராமரிக்கவும், சரிபசய்யவும் அல்ைது 
வமம்ெடுத்தவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 
 

pH, EC, குவைாலரடு, மாற்றக்கூடிய வகஷன்ஸ், துகள் அைவு மற்றும் நீர் 
லேத்திருக்கும் திறன் ஆகியேற்லற வசாதிக்க மண் 

சுரங்க வமைாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 

10.4 நீர் மமலாண்ரம  

 முன்பமாழியப்ெட்ட குோரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்ெத்திக்காே எந்த பசயல்முலறயும் 

ஈடுெடவில்லை, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் மட்டுவம எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது 

மற்றும் சுரங்க அலுேைகத்தில் இருந்து உள்ொட்டு கழிவுநீர். நிைத்தடி மட்டத்திலிருந்து 

அதிகெட்சமாக 57 மீ ஆழம் ேலர குோரி பசயல்ொடு முன்பமாழியப்ெட்டது, அப்ெகுதியில் 

நீர்மட்டம் தலர மட்டத்திலிருந்து 75 மீ கீவழ உள்ைது, எேவே முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்கள் முழு 

குோரி காைத்திலும் நிைத்தடி நீர் அட்டேலணலய குறுக்கிடாது. 
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அட்டவரை 10.3: நீர் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

நீர் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுெயன்ொட்லட அதிகரிக்க சுரங்க வமைாைர் 
சுரங்கப் ெகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் ெகுதிகலைக் கட்டுப்ெடுத்தவும், சுரங்கப் 
ெகுதிகள் ேழியாகத் தலடயற்ற ெகுதிகளில் இருந்து பேளிவயறும் நீலர 
திலச திருப்ெவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர மாலை ேடிகால் 
அலமக்கப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் ெகுதிக்கு பேளிவய உள்ை இயற்லக 
ேடிகால்/ெல்ைாக்கள்/புவராக்பைட்டுகள் சுரங்க ெடேடிக்லககளின் எந்த 
இடத்திலும் பதாந்தரவு பசய்யக்கூடாது. 
ஓலட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் ொதுகாப்பு தூரம் எப்வொதும் 
ெராமரிக்கப்ெடும் 

சுரங்க வமைாைர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிலய அடக்குேதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது மற்றும் 
சுரங்க குழி நீரின் ெசுலம அரண் வமம்ொட்டு ெயன்ொடு உகந்த மற்றும் 
ெயனுள்ை ேழியாகும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் ெகுதியிலிருந்து நீர்நிலைகளில் கழிவுநீர் உற்ெத்தி அல்ைது 
பேளிவயற்றம் இல்லை என்ெலத உறுதிபசய்யவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

திட்டப் ெகுதியில் இருந்து உற்ெத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் பசப்டிக் 
வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

வேகமாக ேைரும் புற்கள், சிறு பசடிகள் மற்றும் புதர்கள் ஆகியலே, மண் 
அரிப்பு மற்றும் ேண்டல் ெடிேலதக் கட்டுப்ெடுத்தும் ேலகயில், அதிக 
சுலம கிணறுகளில் ேைர்க்கப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

மலழக்காைத்தில் குப்லெகளில் இருந்து பேளிவயறும் ேண்டல் 
மண்லண தடுக்க தடுப்பு சுேர்கள் மற்றும் மாலை ேடிகால்கள் 
கட்டப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

இப்ெகுதியின் நிைத்தடி நீர்மட்டத்லத ெராமரிக்கவும், வமம்ெடுத்தவும் 
திட்டப் ெகுதியிலும், அருகிலுள்ை கிராமங்களிலும் மலழநீர் வசகரிப்பு 
ெடேடிக்லககள் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

மாறிேரும் ெணித் திட்டங்கள் மற்றும் தை நிலைலமகளுக்கு ஏற்ெ நீர் 
வமைாண்லமத் திட்டத்லதத் பதாடர்ந்து மதிப்பீடு பசய்து 
மாற்றியலமக்கவும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் வமைாண்லமத் திட்டத்தின் வொக்கம் மற்றும் உள்ைடக்கம் மற்றும் 
அலதச் பசயல்ெடுத்துேதில் அேர்களின் பொறுப்புகள் குறித்து அலேத்து 
தை ெணியாைர்கலையும் அறிந்து பகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

நீர் வமைாண்லம மற்றும் ேண்டல் கட்டுப்ொட்டு கட்டலமப்புகள் 
மற்றும் ேசதிகள் பதாடர்ந்து ஆய்வு பசய்யப்ெட்டு கண்காணிப்பு 
அட்டேலணகளின்ெடி ெராமரிக்கப்ெடும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்ைது மலழக்குப் பிறகு, நீர் வமைாண்லம கட்டலமப்புகள் 
மற்றும் அலமப்புகளின் பசயல்திறனுக்காே ஆய்வு 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

மாநிை மாசுக் கட்டுப்ொட்டு ோரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்ெட்ட 
அைவுருக்களுக்கு நிைத்தடி நீர் மற்றும் வமற்ெரப்பு நீர் கண்காணிப்பு 

சுரங்க வமைாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்பமாழியப்ெட்ட குோரி ெடேடிக்லகயாேது, தப்பிவயாடிய தூசியின் காரணமாக 

துகள்களின் பசறிவுகலை அதிகரிக்கும். டிரக் ெடமாட்டம் காரணமாக தூசி உருோகும் 

ோய்ப்புள்ைதால், வொக்குேரத்து சாலைகள், அருகாலமயில் உள்ை அணுகு சாலைகள் ஆகியேற்றில் 

திேசரி தண்ணீர் பதளித்தல் வமற்பகாள்ைப்ெடும். பேளிவயற்றும் உமிழ்வுத் வதலேகளுக்கு இணங்க 

ோகேங்கள் முலறயாகப் ெராமரிக்கப்ெடுேது உறுதி பசய்யப்ெடும். 
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அட்டவரை 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொட்டு பொறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வொது தூசி உருோகுேது வேலை பசய்யும் ெக்கத்தில் 
தண்ணீர் பதளிப்ெதன் மூைம் குலறக்கப்ெடுகிறது 

சுரங்க வமைாைர் 

திட்டப் ெகுதிக்கு பேளிவய ெரவும் தூசிலயத் தடுக்கவும், ெராமரிக்கவும், 
திட்ட எல்லையில் (7.5 மீட்டர் இலடயக மண்டைம்) உயரமாக ேைரும் 
மரங்கள் மற்றும் அடர்த்தியாே ெசுலமயாக மூடப்ெட்டிருக்கும் 
அடர்த்தியாே ெசுலம அரலண உருோக்கவும். இந்த ெசுலமச் சூழல் ஒரு 
ஒலித் தலடயாகவும் பசயல்ெடும் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

கேரக பூமிலய ெகர்த்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் தப்பிவயாடிய 
தூசி உருோகுேலதக் குலறக்க, வொக்குேரத்து சாலைகளின் திேசரி 
ெராமரிப்பு மற்றும் திேசரி தண்ணீர் பதளித்தல் 

சுரங்க வமைாைர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகலை அந்தந்த குப்லெகளுக்கு லகயாைவும் 
மற்றும் மூடும் பசயல்ொட்டின் வொது மீண்டும் நிரப்ெவும், தப்பிக்கும் 
தூசி எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்த தப்பிவயாடிய உமிழ்லே ென்கு 
ெராமரிக்கப்ெட்ட இயந்திரங்கள் மூைம் கட்டுப்ெடுத்த முடியும், ென்கு 
ெராமரிக்கப்ெடும் இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகள் ஒரு ொலைக்கு இரண்டு 
முலற சுலம சாலைகளில் தண்ணீர் பதளிக்கப்ெடும். வமலும், அதிக காற்று 
வீசும் காைங்களில் கழிவுகலை லகயாை வேண்டாம் என்றும் 
அறிவுறுத்தப்ெட்டுள்ைது 

சுரங்க வமைாைர் & 

ஈரமாே துலையிடும் முலற / துலையிடும் வொது தூசி உற்ெத்திலயக் 
கட்டுப்ெடுத்த தூசி பிரித்பதடுக்கும் அலமப்புடன் ெயிற்சிகள் 
பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

வதாண்டப்ெட்ட ெகுதியின் வமற்ெரப்பு குப்லெகள், பின் நிரப்ெப்ெட்ட 
ெகுதி மற்றும் வமல் பெஞ்சுகளில் வதாட்டம் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்ெட்ட குழியில் நீர் வதக்கம் உருோக்கப்ெடும், இது 
அருகிலுள்ை கிராமங்களுக்கு கூடுதல் வமற்ெரப்பு நீர் ஆதாரமாக 
இருக்கும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

காற்று மாசுொடு மற்றும் ஒலி உருோக்கத்லத குலறக்க சுரங்கங்களில் 
உள்ை உெகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலை இயக்குெேர் 
லகவயட்டின்ெடி ெராமரித்தல் 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ைாரிகளில் அதிக ொரம் ஏற்றுேலத தவிர்க்க வேண்டும் சுரங்க வமைாைர் 
அலேத்து சுரங்க உெகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 
விதிமுலறகளுடன் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைே 

சுரங்க வமைாைர் 

கனிம வொக்குேரத்திற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் கிராம சாலைகள் ோராந்திர 
மற்றும் மாதாந்திர அடிப்ெலடயில் தூசி பேளிவயற்றத்லத தவிர்க்கும் 
ேலகயில் ெராமரிக்கப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

அதிக தூசி உருோகும் ெகுதிகளில் ெணிபுரியும் பதாழிைாைர்களுக்கு தூசி 
முகமூடி ேழங்கப்ெட்டு, பதாடர்ந்து ேழங்கப்ெடுகிறது 

சுரங்க வமைாைர் 

ோயு உமிழ்லேக் குலறக்க, ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட இயந்திரங்களின் 
ோராந்திர மற்றும் மாதாந்திர ெராமரிப்பு 

சுரங்க வமைாைர் 

சுரங்க ெடேடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ட காற்று 
மாசுக்கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறன் ஆகியேற்றால் 
ஏற்ெடும் ொதிப்லெ அணுகுேதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 
திட்டப் ெகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ை கிராமங்களில் வமற்பகாள்ைப்ெட்டது. 

சுரங்க வமைாைர் 

ோனிலை நிலைகலைக் கண்காணிக்கவும் (பேப்ெநிலை, காற்று, மலழ) சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்ொடு  

 ோகே இயக்கம், டிரக்குகலை ஏற்றுதல், துலையிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் ெடேடிக்லககள் 

காரணமாக இலடவிடாத இலரச்சல் அைவுகள் இருக்கும். இரவு வெரத்தில் எந்த சுரங்க 

ெடேடிக்லககளும் திட்டமிடப்ெடவில்லை. 

அட்டவரை 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

இலரச்சலைத் தணிக்க திட்டப் ெகுதியின் இலடயக மண்டைம் (7.5 
மீட்டர்) முழுேதும் அடர்த்தியாே ெசுலம அரண் உருோக்குதல் மற்றும் 
அதுவே ெராமரிக்கப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

வதாட்ட ெடேடிக்லககள் வமற்ெரப்பு குப்லெகள் மற்றும் 
உள்கட்டலமப்பு ேசதிகளில் வமற்பகாள்ைப்ெடும், இந்த வதாட்டங்கள் 
ஒலி அைலேக் குலறக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு ெராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் உருோக்கத்லத 
கட்டுப்ெடுத்த வதய்ந்து வொே ொகங்கள் மாற்றுதல் 

சுரங்க 
வமற்ொர்லேயாைர் 

இலரச்சலைக் குலறப்ெதற்காக உள்ைலமக்கப்ெட்ட சுரங்க 
உெகரணங்கலைப் ெயன்ெடுத்துதல் 

சுரங்க வமைாைர் 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ை ெகுதிகளில் ெணிபுரியும் 
பதாழிைாைர்களுக்கு காது பசருகிகலை ேழங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வொக்குேரத்து ோகேங்களுக்கு ெயனுள்ை 
லசைன்சர்கலை ேழங்குதல் 

சுரங்க வமைாைர் 

பஹச்இஎம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆெவரட்டர் வகபின்கலை 
ேழங்குதல் 

சுரங்க வமைாைர் 

துலையிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூர்லமயாே துரப்ெண பிட்கள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றே 

சுரங்க 
வமற்ொர்லேயாைர் 

பேடிப்ெதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமாே 
படட்டவேட்டர்கலைப் ெயன்ெடுத்துேதன் மூைம் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 
பேடிக்கும் பதாழில்நுட்ெங்கள் பின்ெற்றப்ெடுகின்றே. 

சுரங்க வமைாைர் 

சுரங்க ெடேடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ட இலரச்சல் 
கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறன் ஆகியேற்றால் ஏற்ெடும் 
ொதிப்லெ அணுகுேதற்காக திட்டப் ெகுதியிலும் சுற்றியுள்ை 
கிராமங்களிலும் ேருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரச்சல் நிலை கண்காணிப்பு 
வமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது. கண்காணிப்பின் வொது அேதானிப்புகளின் ெடி 
வதலேப்ெட்டால் கூடுதல் இலரச்சல் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள் 
எடுக்கப்ெடும் 

சுரங்க வமைாைர் 

பேடிப்பிலிருந்து ேரும் சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமாே 
படட்டவேட்டர்கலைப் ெயன்ெடுத்துேதன் மூைம் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 
பேடிக்கும் பதாழில்நுட்ெங்கள் பின்ெற்றப்ெடுகின்றே. 

சுரங்க துலண 

துலையிடும் முலற மற்றும்/அல்ைது வைஅவுட் தாமதப்ெடுத்துதல் 
அல்ைது துலை சாய்லே மாற்றுேதன் மூைம் சுலம மற்றும் 
இலடபேளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமைாைர் 
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சத்தம் அல்ைது அதிர்வு புகார் பெறப்ெட்டால், புகார்கள் மற்றும் 
விசாரலணகலைப் பின்ெற்றவும் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

அலரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்ைது அதிர்வு கண்காணிப்லெ 
வமற்பகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 

10.7 தரை அதிர்வு மற்றும் ெறக்கும் ொரற கட்டுப்ொடு  

சாதாரண கல் குோரி பசயல்ொடு, கேரக பூமி ெகரும் இயந்திரங்களின் பேடிப்பு மற்றும் 

இயக்கத்தின் காரணமாக அதிர்வுகலை உருோக்குகிறது, பேடிப்பிோல் ொலறகள் ெறக்கின்றே. 

அட்டவரை 10.6: தரை அதிர்வுகள் மற்றும் ெறக்கும் ொரறகளுக்கான முன்பமாழியப்ெட்ட 

கட்டுப்ொடுகள் 

கட்டுப்ொடு பொறுப்பு 

DGMS இன் ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லெ (8Hz க்கு 

கீவழ) ெராமரிக்க தாமதமாே படட்டவேட்டர்கலைப் ெயன்ெடுத்தி 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிப்பு வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

சுரங்க வமைாைர் 

துலையிடுதல் மற்றும் பேடித்தல் ஆகியலே தகுதி ோய்ந்த ெெர்களின் 

வமற்ொர்லேயின் கீழ் வமற்பகாள்ைப்ெடும் 

சுரங்க வமைாைர் 

பேடிப்பின் வொது ஏவதனும் முரண்ொடுகலைத் தவிர்ப்ெதற்காக 

சட்டப்பூர்ே சுரங்க வமைாைரின் வமற்ொர்லேயின் கீழ் சட்டப்பூர்ே 

தகுதிோய்ந்த பிைாஸ்டர் மூைம் துலைகலை சரியாே முலறயில் சரி பசய்ய 

வேண்டும். 

சுரங்க வமைாைர் 

மிஸ்ஃெயர்/ெறக்கும் ொலறகலைத் தவிர்க்க பொருத்தமாே இலடபேளி 

மற்றும் ொரம் ெராமரிக்கப்ெடும் 

வமைாைர் 

சுரங்கங்கள் 

நிை அதிர்வுகலைக் கட்டுப்ெடுத்த பேடிப்புத் துலைகளின் எண்ணிக்லக 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும் 

வமைாைர் 

சுரங்கங்கள் 

மதிய வெரத்தில் மட்டுவம பேடி லேத்தல் ெடத்தப்ெடும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்ைது அதிர்வு கண்காணிப்லெ வமற்பகாள்ளுேது சுரங்க வமைாைர் 

பேடித்தல் துலைகள் துலையின் ஆழத்திற்கு வொதுமாே அைவு தண்டுகள் 

மற்றும் பொருத்தமாே வகாணப் பொருட்களுடன் தண்டு இருப்ெலத 

உறுதி பசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்ொர்லேயாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் பசயல்ெடுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமைாண்லம ெடேடிக்லககலை 

வமற்பகாள்ேதன் மூைம் அப்ெகுதியின் சூழலியல் ொதிப்லெத் தவிர்க்கத் வதலேயாே அலேத்து 

ெடேடிக்லககலையும் திட்ட ஆதரோைர் எடுப்ொர். சுரங்கத்தின் வொது, திட்டச் சுற்றைவு, 

ொதுகாப்புத் தலட மண்டைம், குோரி பசய்யப்ெட்ட ெகுதியின் வமல் பெஞ்சுகள் வொன்றேற்றில் 

அடர்த்தியாே வதாட்டங்கள் வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

அதன் நிர்ோகத்திற்காக பின்ேரும் கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககள் முன்பமாழியப்ெட்டு சுரங்க 

வமைாைரின் பொறுப்ொக இருக்கும்.   

• திட்டப் ெகுதியின் ொதுகாப்புத் தடுப்புச் சுேர் முழுேதும் ெசுலம அரண் வமம்ொடு 

• தற்வொலதய திட்ட காைத்தில் மரங்கலை ெடவும் உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது. ஒவ்போரு 

ெருேத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலை பதாடர்ந்து சரிொர்க்கப்ெடும். 
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• மரக்கன்றுகளின் உயிர்ோழ்லேத் தடுக்கும் முக்கிய ெண்புக்கூறுகள் தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், 

இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளில் தண்ணீர் பதளிப்ெதன் மூைமும், 

புதிதாக ெடப்ெட்ட ெகுதிக்கு அருகில் ஒரு பதளிப்ொன் அைகு நிறுவுேதன் மூைமும் 

கட்டுப்ெடுத்தைாம். 

• ஆண்டு ோரியாக ெசுலம அரண் வமம்ொடு ெதிவு பசய்யப்ெட்டு கண்காணிக்கப்ெடும், 

o வதாட்டப் ெரப்பின் அடிப்ெலடயில். 

o வதாட்டக் காைம் 

o வதாட்ட ேலக 

o பசடிகளுக்கு இலடவய இலடபேளி 

o உரம் மற்றும் உரங்களின் ேலக மற்றும் அதன் காைங்கள் 

o ைாப்பிங் காைம், நீர்ப்ொசே இலடபேளி 

o உயிர் பிலழப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், ெசுலம மண்டைம் மற்றும் நீர் வதக்கத்தின் மூைம் தாேரங்கள் 

மற்றும் சிறு விைங்கிேங்களின் குடிவயற்றத்தின் ேைர்ச்சிக்காே இணக்கமாே சூழலை 

விட்டுச் பசல்கிறது. சுரங்க ோழ்க்லகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருோக்கப்ெட்ட ெசுலம 

மண்டைம் மற்றும் நீர்த்வதக்கம் ஆகியலே சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காைத்தில் திட்டப் 

ெகுதிக்கு ெறலேகள் மற்றும் விைங்குகலை ஈர்க்கும். 

10.8.1ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டம்: 

சுமார் 4200 எண்கள். 80% உயிர்ோழும் விகிதத்துடன் அலேத்து உத்வதச திட்டங்களின் 

ொதுகாப்பு தலடயில் சுரங்க திட்ட காைத்திற்கு மரக்கன்றுகள் ெடப்ெட உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது 

மற்றும் சுரங்க அலுேைகத்லத சுற்றி சுமார் 100 ெழம் தாங்கி மற்றும் அபேன்யூ தாேரங்கள் உருோக்க 

உத்வதசிக்கப்ெட்டுள்ைது. இப்ெகுதியில் சுரங்க ெடேடிக்லகயால் ஏற்ெடும் நிை ெயன்ொட்டு 

மாற்றங்கலைக் கருத்தில் பகாண்டு ெசுலம மண்டை வமம்ொட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

அட்டவரை 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்ெட்ட ெசுரம அைண் 

நடவடிக்ரககள் 

 

ஆண்டு 

ெடவு பசய்ய 
உத்வதசிக்கப்ெட்ட 
மரங்களின் 
எண்ணிக்லக 

ெகுதி 
இேத்தின் 
பெயர் 

I 4200 

ொதுகாப்பு 
மண்டைம், 
அணுகுமுலற 
மற்றும் கிராம 
சாலைகள் 

வேம்பு, 
பொங்கமியா 
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ெசுரம அைண் மமம்ொட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குோரிப் ெகுதியின் சுற்றைவுக்கு ஒரு ெசுலம அரலண ேழங்கவும், அருகிலுள்ை ெகுதிகளில் தூசி 

ெரவுேலத எதிர்த்துப் வொராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்லெப் ொதுகாத்தல், நிைத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் பசய்ேலத அதிகரிக்க ஈரப்ெதத்லதப் 

ொதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூழலியலை மீட்படடுக்கவும், உள்ளூர் சமூகத்தின் அழகியல் அழலக 

மீட்படடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் தீேேம், எரிபொருள் மற்றும் மரத்தின் வதலேலய 

பூர்த்தி பசய்யவும். 

ெை ேரிலசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்ொகத் திட்டமிடப்ெட்ட ெசுலம அரணாேது, 

நீைமாே விதாே இலைகலைக் பகாண்டு, எல்லைலயச் சுற்றி அடர்ந்த வதாட்டங்கள் மற்றும் 

காற்லறத் தடுக்கும் ேலகயில் சாலைகள், வதலேயற்ற இடங்களுக்கு தூசி இலரச்சல் ெரவுேலதத் 

தடுக்கும் ேலகயில் உயிர் பிலழப்பு விகிதம் உருோக்கப்ெட வேண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இனங்கள் 

  வதாட்டத்திற்காே இேங்கலைப் ெரிந்துலரக்கும்வொது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

ெரிசீலிக்கப்ெட்டுள்ைே: 

• உயிர் ென்முகத்தன்லமலய உருோக்குதல். 

• வேகமாக ேைரும், அடர்த்தியாே விதாே உலற, ேற்றாத மற்றும் ெசுலமயாே பெரிய இலை 

ெகுதி, 

• இயற்லக ேைர்ச்சியில் பெரிய ொதிப்புகள் இல்ைாமல் மாசுக்கலை உறிஞ்சுேதில் 

திறலமயாேது 

 

 

அட்டவரை 10.8: ெசுரம அைணில் நடவு பசய்ய ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பெயர் 
உள்ளூர் 
பெயர் 

முக்கியத்துவம் 

1.  அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

வேம்பு, 
வேம்பு 

வேப்ெ எண்பணய் மற்றும் வேப்ெம் 
தயாரிப்புகள் 

2.  Millettia pinnata புங்கன் காற்வறாட்டமாக அல்ைது நிழலுக்காக 
இயற்லகலய ரசித்தல் வொக்கங்கள் 

3.  தாமரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துே மற்றும் பிற 
ெயன்ொடுகள் 

4.  அச்ராஸ் 
சப்வொட்டா 

சப்வொட்டா உண்ணக்கூடிய ெழங்கள் 

5.  ஃபிகஸ் 
பெங்காபைன்சிஸ் 

அலை ெறலேகளுக்கு நிழல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

6.  Ficus religiosa அரச-மரம் ெறலேகளுக்கு நிழல் மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

7.  மங்கிஃபெரா 
இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய ெழம் 
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8.  படர்மிோலியா 
வகட்டப்ொ 

ெட்டுேடுலம உண்ணக்கூடிய பகாட்லடகள் 

9.  ொலியால்தியா 
ைாங்கிஃவொலியா 

பெட்டிலிங்கம் உயரமாே மற்றும் ெசுலமயாே மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்ொைரால் முன்பமாழியப்ெட்டது 

10.9 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 பதாழில் ொதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்ெத்தித்திறன் மற்றும் ெல்ை முதைாளி-

ெணியாைர் உறவு ஆகியேற்றுடன் மிக பெருக்கமாக பதாடர்புலடயது. குோரிகளில் பதாழில்சார் 

சுகாதார ொதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி மற்றும் சத்தம். சுரங்கச் சட்டம் 1952 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் ெடி குோரி பசயல்ொட்டின் வொது ெணியாைர்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் 

சுரங்க உெகரணங்களின் ெராமரிப்பு ஆகியலே கேனிக்கப்ெடும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 

காரணமாக பதாழிைாைர்களின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமாே ொதகமாே விலைவுகலையும் 

தவிர்க்க வொதுமாே ெடேடிக்லககள் ேழங்கப்ெட்டுள்ைே.  

 

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் ெரிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரச்சலின் பேளிப்ொட்டின் மூைம் வமாசமலடயக்கூடிய நிலைலமகலைக் 

பகாண்ட பதாழிைாைர்கலைக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆவராக்கியத்தில் ஏற்ெடும் 

மாற்றங்கலைத் தீர்மானிப்ெதற்காே அடிப்ெலட ெடேடிக்லககலை நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலைலே பதாழிைாைர்களிடம் மதிப்பீடு பசய்தல் 

▪ வதலேப்ெடும் வொது எடுக்கப்ெட்ட திருத்த ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய ேழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் ெணிபுரியும் பதாழிைாைர்களின் சுகாதார நிலை, பதாழில்சார் கண்காணிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ் பதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்ெடும். இத்திட்டத்தின் கீழ், அலேத்து ஊழியர்களும் 

ெணியின் வொது விரிோே மருத்துே ெரிவசாதலேக்கு உட்ெடுத்தப்ெடுகிறார்கள். மருத்துேப் 

ெரிவசாதலேயாேது சுரங்கச் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்ேரும் வசாதலேகலை உள்ைடக்கியது.  

 பொது உடல் ெரிவசாதலே மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மார்பு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி ெரிவசாதலே 

 விரிோே ேழக்கமாே இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் ெரிவசாதலே 

அலேத்து ஊழியர்களின் மருத்துே ேரைாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலையாே ேடிேத்தில் 

ெராமரிக்கப்ெடும். அதன் பிறகு, ெணியாைர்கள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துே ெரிவசாதலேக்கு 

உட்ெடுத்தப்ெடுோர்கள். பின்ேரும் வசாதலேகள் ஊழியர்களின் மருத்துே ேரைாற்றின் 

தரவுத்தைத்லத வமம்ெடுத்திக்பகாண்வட இருக்கும். 
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அட்டவரை 10.9: மருத்துவ ெரிமசாதரன அட்டவரை 

 

வ.எண் பசயல்ொடுகள் 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 ஆரம்ெ மருத்துே ெரிவசாதலே (சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள்) 

A உடல் ெரிவசாதலே      

B உைவியல் வசாதலே      

C ஆடிவயாபமட்ரிக் வசாதலே      

D சுோச வசாதலே      

2 காைமுலற மருத்துேப் ெரிவசாதலே (சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள்) 

A உடல் ெரிவசாதலே - அப்      

B ஆடிவயாபமட்ரிக் வசாதலே      

C கண் ெரிவசாதலே - அப்      

D சுோச வசாதலே      

3 மருத்துே முகாம் (சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ை கிராம மக்கள்) 

     

4 ெயிற்சி (சுரங்கத் பதாழிைாைர்கள்)      

 

 

 

மருத்துவப் பின்பதாடர்தல்கள்:- ெணியாளர்கள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் குழுக்களாகப் 

பிரிக்கப்ெடுவார்கள்:- 

ேயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் ெடி PME சிறப்புத் வதர்வு 

25 ேருடங்களுக்கும் 

குலறோேது 

மூன்று ேருடங்களுக்கு ஒருமுலற அேசர காைங்களில் 

25 முதல் 40 ேயது ேலர மூன்று ேருடங்களுக்கு ஒருமுலற அேசர காைங்களில் 

40 ேயதுக்கு வமல் மூன்று ேருடங்களுக்கு ஒருமுலற அேசர காைங்களில் 

வொய் கண்டறிதல்/விெத்து ஏற்ெட்ட உடவேவய முதன்லமயாே மருத்துே உதவி என்ெது தடுப்பு 

அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்ெட்ட பதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுவதாறும் ொதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமாே ெணிச்சூழலை 

ேழங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்பு ேழிகாட்டுதல்கலை பசயல்ெடுத்துேதில் ெணியாைர் ஈடுொடு 

மற்றும் அர்ப்ெணிப்பு 

• ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமைாண்லம அலமப்லெ ெலடமுலறப்ெடுத்துதல் மற்றும் 

அவ்ேப்வொது தணிக்லக மூைம் பசயல்திறலே மதிப்பிடுதல் 

• விரிோே மூவைாொயத் திட்டங்களின் அடிப்ெலடயில் ொதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

வொக்கங்கலை அலமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக பசயல்திறலே அைவிடுதல் 

• வதலேயாே நிலையாே தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகரணங்கலை (PPE) ேழங்குதல் 
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• அலேத்து நிலைகளிலும் உள்ை அலேத்து ஊழியர்களும் தகுந்த ெயிற்சிலயப் 

பெறுேலதயும், அேர்களின் கடலமகள் மற்றும் பொறுப்புகலை நிலறவேற்றுேதற்குத் 

தகுதியுள்ைேர்கைாக இருப்ெலதயும் உறுதி பசய்தல். 

• சுரங்கத் பதாழிைாைர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகள், கழிேலற சிறுநீர் கழிப்ெலறகள், 

வகன்டீன் வொன்ற ேசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கலை ேழங்குதல். 

• சத்தமில்ைாத ெகுதிகளுக்கு பேளிப்ெடும் பதாழிைாைர்களின் சுழற்சி. 

• காற்றில் ெறக்கும் தூசி உமிழ்லேத் தடுக்க, இழுத்துச் பசல்லும் சாலைகளில் திேசரி தூசிலய 

அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுேைகத்தில் முதலுதவி ேசதி. 

ெடம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளர்களுக்கான தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு உெகைைங்கள் 

 

 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் ொதுகாப்பு ெயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலை திறம்ெடவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் ெராமரிக்கவும் ஆெவரட்டர்கள் 

மற்றும் துலண  ஆெவரட்டர்கள் நிறுேேங்களுக்கு இயந்திர உற்ெத்தியாைர்களுடன் இலணந்து 

நிறுேேம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத ேழங்கும். வமற்ொர்லேயாைர்கள் மற்றும் அலுேைக 

ஊழியர்களுக்காே ெயிற்சித் திட்டம் மாநிைத்தில் உள்ை குழு பதாழிற்ெயிற்சி நிலையங்களில் 

ஏற்ொடு பசய்யப்ெடும். சுரங்க ெடேடிக்லககலை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்பகாள்ை 

அலேத்து ஊழியர்களுக்கும் காைமுலற ெயிற்சி அளிக்க சுற்றுச்சூழல் ஆவைாசகர்கலை 

ஈடுெடுத்துங்கள். 

 

அட்டவரை 10.9: ெணியாளர்களுக்கு முன்பமாழியப்ெட்ட காலமுரற ெயிற்சிகளின் ெட்டியல்  

ொடபநறி ெணியாளர்கள் அதிர்பவண் கால 
அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 
வேலைக்கு 

அலேத்து புதிய 
ெணியமர்த்தப்ெட்டேர்க
ளும் சுரங்க 

ஒருமுலற ஒரு 
ோரம் 

ெணியாைர் 
உரிலமகள், 
வமற்ொர்லேயாைர் 
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அமர்த்தும் 
ெயிற்சி 

அொயங்களுக்கு 
ஆைாகிறார்கள் 

பொறுப்புகள், சுய 
மீட்பு 
சுோச சாதேங்கள், 
வொக்குேரத்து 
கட்டுப்ொடுகள், 
பதாடர்பு 
அலமப்புகள், 
தப்பித்தல் மற்றும் 
அேசரகாை 
பேளிவயற்றம், 
தலர கட்டுப்ொடு 
அொயங்கள், 
பதாழில்சார் சுகாதார 
அொயங்கள், 
மின் அொயங்கள், 
முதலுதவி, 
பேடிபொருட்கள் 

ெணி ெயிற்சி 
துலையிடுதல்
, பேடித்தல், 
ஸ்படம்மிங், 
ொதுகாப்பு, 
சரிவு 
நிலைத்தன்
லம, நீர் 
நீக்கம், 
சாலைப் 
ெராமரிப்பு, 

ெணியாைர்களுக்கு புதிய 
ெணி நியமேம் 

புதியதுக்கு 
முன் 
ெணிகள் 

நிலையற்
ற 

ெணி சார்ந்த 
உடல்ெைம் மற்றும் 
ொதுகாப்பு 
ெலடமுலறகள் 
மற்றும் ெல்வேறு 
சுரங்க 
ெடேடிக்லககளுக்கா
ே SOP. 
ஒதுக்கப்ெட்ட ெணிப் 
ெணிகளில் 
வமற்ொர்லேயிடப்ெ
ட்ட ெலடமுலற. 

புத்துணர்ச்சி 
ெயிற்சி 

புதிய ெயிற்சி பெற்ற 
அலேத்து ஊழியர்களும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 
ோரம் 

வதலேயாே சுகாதார 
மற்றும் ொதுகாப்பு 
தரநிலைகள் 
வொக்குேரத்து 
கட்டுப்ொடுகள் 
பதாடர்பு 
அலமப்புகள் 
தப்பிக்கும் ேழிகள், 
அேசரகாை 
பேளிவயற்றங்கள் 
தீ எச்சரிக்லக 
தலர கட்டுப்ொடு 
அொயங்கள் 
முதலுதவி 
மின் அொயங்கள் 
விெத்து தடுப்பு 
பேடிபொருட்கள் 
சுோச சாதேங்கள் 

ஆெத்து 
ெயிற்சி 

அலேத்து சுரங்க 
ெணியாைர்கள் 
பேளிப்ெட்டது 
ஆெத்துகள் 

ஒருமுலற நிலையற்
ற  

அொயத்லத 
அங்கீகரித்தல் மற்றும் 
தவிர்ப்ெது 
அேசர பேளிவயற்ற 
ெலடமுலறகள் 
சுகாதார தரநிலைகள் 
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ொதுகாப்பு விதிகள் 
சுோச சாதேங்கள் 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்கான ெட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்துேதற்கு நிறுேேத்தால் வொதுமாே 

ெட்பேட் ஒதுக்கீடு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. அட்டேலண 10.11 சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புகள் மற்றும் 

கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககலை பேற்றிகரமாக கண்காணித்தல் மற்றும் பசயல்ெடுத்துேதற்காே 

பதாடர்ச்சியாே பசைவிேங்களுக்காே ஒட்டுபமாத்த முதலீட்லட ேழங்குகிறது. 
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அட்டவரை 10.10: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடர் பசலவு  

  தணிப்பு ெடேடிக்லக பசயல்ெடுத்துேதற்காே 
ஏற்ொடு 

மூலாதனம் ெைாமரிப்பு 

காற்று சூழல் ஹாவைஜ் சாலைக்கு இருபுறமும் 
சுருக்கம், தரம் மற்றும் ேடிகால் 

வடாசர் மற்றும் ேடிகால் 
கட்டுமாேத்லத ோடலகக்கு ரூ. 
10,000/- பஹக்வடருக்கு; மற்றும் 
ஆண்டு ெராமரிப்பு @ ரூ. 
பஹக்வடருக்கு 10,000/- 

83440 83440 

நிலையாே நீர் பதளிக்கும் 
ஏற்ொடுகள் + பசாந்த தண்ணீர் 
வடங்கர்கள் மூைம் தண்ணீர் 
பதளித்தல் 

நிலையாே பதளிப்ொன் 
நிறுேல் மற்றும் 
மூைதேத்திற்காே புதிய நீர் 
வடங்கர் பசைவு; மற்றும் 
தண்ணீர் பதளித்தல் (ஒரு 
ொலைக்கு மூன்று முலற) 
மறுநிகழ்வுக்காே பசைவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிைாஸ்டிங் - பேடிக்கும் 
வொது ெறக்கும் ொலறகலைக் 
கட்டுப்ெடுத்த 

பேடிக்கும் முகம் மணல் 
லெகள் / ஸ்டீல் பமஷ் / ெலழய 
டயர்கள் / ெயன்ெடுத்திய 
கன்வேயர் பெல்ட்கைால் 
மூடப்ெட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமாே துலையிடல் 
பசயல்முலற / தனி தூசி 
பிரித்பதடுக்கும் அைகு பகாண்ட 
சமீெத்திய சூழல் ெட்பு துரப்ெணம் 
இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் @ ரூ. 
25,000/- ஒரு யூனிட் மூைதேமாக 
& @ ரூ. 2500 யூனிட் 
ெராமரிப்புக்காே பதாடர் 
பசைவு - 4 யூனிட் 

100000 10000 

ைாரிகள்/டிப்ெர்கள்/டிராக்டர்களில் 
அதிக ொரம் ஏற்றக்கூடாது 

ொதுகாப்பு காேைர் மூைம் 
லகமுலறயாக கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச் பசல்லும் ைாரிகள் 
தார்ப்ொய் மூைம் மூடப்ெடும் 

ைாரிகள் தார்ப்ொய் மூைம் 
மூடப்ெடுமா என்ெலத 
கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML ெகுதிக்குள் 20 km/hr வேக 
ேரம்புகலை அமல்ெடுத்துதல் 

ஸ்பீட் கேர்ேர்கலை நிறுவுதல் 
@ ரூ. 5000/- ஒரு டிப்ெர்/டம்ெர் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது - 6 யூனிட் 

30000 1500 

ஆர்டிஓ விதிமுலறகளின்ெடி 
பேளிவயற்றும் புலககலை 
ேழக்கமாே கண்காணிப்பு 

லகமுலற உலழப்ொல் 
பேளிவயற்றும் புலககலை 
கண்காணித்தல் 

0 5000 
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ML ெகுதியில் இருந்து 
குலறந்தெட்சம் 200 மீ தூரத்திற்கு 
அணுகு சாலைகலை ேழக்கமாே 
துலடப்பு மற்றும் ெராமரிப்பு 

ஒரு பஹக்வடருக்கு 
ரூ.10,000/பதாழிைாைர் (ஒப்ெந்த 
அடிப்ெலடயில்) 2 
பதாழிைாைர்களுக்காே 
ஒதுக்கீடு 

0 166880 

குோரியின் ோயில் அருவக வீல் 
ோஷ் அலமப்லெ நிறுவுதல் 

நிறுேல் + ெராமரிப்பு + 
வமற்ொர்லே 

50000 20000 

இரைச்சல் சூழல் வொக்குேரத்து ோகேங்களின் 
இயக்கத்தின் வொது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முலறயாே ெராமரிப்புக்காே 
பஹச்எம்எம் சீராே 
இலடபேளியில் பசய்யப்ெடும். 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 

0 0 

சீராே இலடபேளியில் 
வொக்குேரத்து ோகேங்கள் 
மற்றும் பஹச்இஎம்எம் 
ஆகியேற்றின் எண்பணய் மற்றும் 
கிரீசிங் பசய்யப்ெடும் 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 

0 0 

அலேத்து ோகேங்களின் டீசல் 
இன்ஜின்களிலும் வொதுமாே 
லசைன்சர்கள் ேழங்கப்ெடும். 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 0 0 

அலேத்து வொக்குேரத்து 
ோகேங்களும் உடற்தகுதி 
சான்றிதலழ லேத்திருப்ெது உறுதி 
பசய்யப்ெடும். 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 

0 0 

வதலேயாே ொதுகாப்பு கருவிகள் 
மற்றும் கருவிகள் சார்ஜ் பசய்யும் 
வொது பேடிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகில் வொதுமாே அைவில் 
லேக்கப்ெடும். 

OHS ெகுதியில் ஏற்ொடு 
பசய்யப்ெட்டுள்ைது 

0 0 

லைன் ட்ரில்லிங் எல்லை 
முழுேதும் பிபிவிலய பேடிக்கும் 
பசயல்ொட்டிலிருந்து 
குலறக்கவும் மற்றும் 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பேடிலேச் 
பசயல்ெடுத்தவும். 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 

0 0 
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பேடிப்புக்கு முன் முலறயாே 
எச்சரிக்லக அலமப்பு 
பின்ெற்றப்ெட்டு, பேடிப்புக்கு 
முன் அப்ெகுதிலய அகற்றுேது 
உறுதி பசய்யப்ெடும். 

லமனிங் துலண / பிைாஸ்டர் / 
திறலமயாே ெெர் மூைம் விசில் 
ஊதுதல் 0 0 

வொர்ட்டபிள் பிைாஸ்டர் 
பகாட்டலகக்காே ஏற்ொடு 

வொர்ட்டபிள் பிைாஸ்டிங் 
தங்குமிடம் நிறுவுதல் 

50000 2000 

NONEL Blasting தலர அதிர்வு 
மற்றும் ொலறகலை ெறக்க 
கட்டுப்ெடுத்த ெயிற்சி 
பசய்யப்ெடும் 

ரூ. 6 டன் பேடித்த பொருளுக்கு 
30/- 

0 3093903 

கழிவு 
வமைாண்லம  

கழிவு வமைாண்லம (பசைவு 
எண்பணய், கிரீஸ் வொன்றலே)  

வீட்டுக் கழிவுகலை 
வசகரிப்ெதற்காே ஏற்ொடு 
மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிறுேேம் 
மூைம் அகற்றுதல் 

5000 20000 

குப்லெ பதாட்டிகலை 
நிறுவுதல் 

5000 2000 

ெவயா டாய்பைட்டுகள் சுரங்க 
குத்தலகக்கு பேளிவய 
உரிலமயாைரின் நிைத்திவைவய 
கிலடக்கும் 

இயக்கச் பசைவில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெட்டது 

0 0 

சுரங்க மூடல் 1. முற்வொக்காே மூடல் 
பசயல்ொடு - வமற்ெரப்பு 
ரன்ஆஃப் வமைாைர் 

ேடிகால் ேசதி @ ரூ. 10,000/- 
பஹக்வடருக்கு ெராமரிப்புடன் 
ரூ. 5,000/- ஆண்டுக்கு 

83440 5000 

2. முற்வொக்காே மூடல் 
ெடேடிக்லக குோரி ெகுதிக்கு 
கம்பி வேலி அலமக்கப்ெடும். 

ஒரு பஹக்வடருக்கு வேலி 
அலமக்கும் விலை ரூ. 2,00,000/- 
ெராமரிப்புடன் ஆண்டுக்கு ரூ 
10,000/- 

1668800 10000 

3. முற்வொக்காே மூடல் 
ெடேடிக்லக ெசுலமப் அரண் 
வமம்ொடு - ஒரு பஹக்வடருக்கு 
500 மரங்கள் - 4200மரங்களுக்காே 
முன்பமாழிவு (குத்தலக 
ெகுதிக்குள் 1320 மரங்கள் மற்றும் 
குத்தலக ெகுதிக்கு பேளிவய 2880 
மரங்கள்) 

தை அனுமதி, நிைம் தயாரித்தல், 
குழி வதாண்டுதல் / 
அகழிகள், மண் திருத்தங்கள், 
குத்தலக ெகுதிக்குள் ெடவு 
பசய்ேதற்கு ஒரு பசடிக்கு 200 
(மூைதேம்) மற்றும் ஒரு பசடி 
ெராமரிப்புக்கு @ 30 
(பதாடர்ச்சியாே) 
மரக்கன்றுகலை ெடவு பசய்தல் 

264000 39600 
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குத்தலக ெகுதிக்கு பேளிவய 
வதாட்டத்திற்கு அபேன்யூ 
பிைான்வடஷன் @ 300 ஆலைக்கு 
(மூைதேம்) மற்றும் ஒரு ஆலை 
ெராமரிப்புக்கு @ 30 (பதாடர்ந்து) 

864000 86400 

4. கடந்த ஆண்டு 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்ெடி இறுதி சுரங்க 
மூடல் ெடேடிக்லகலய 
பசயல்ெடுத்துதல் 

ெசுலம அரண் வமம்ொடு, கம்பி 
வேலி, மாலை ேடிகால் எே 
முற்வொக்காே மூடல் 
ெடேடிக்லககைாக ஏற்கேவே 
சிை பசயல்ொடுகள் உள்ைே. 
*இறுதி மூடல் 
ெடேடிக்லககளுக்காக 
முன்பமாழியப்ெட்ட மூடல் 
பசைவில் 15% இறுதி சுரங்க 
மூடல் கட்டத்தில் 
பசைவிடப்ெடும் - கடந்த 
ஆண்டு 

272550 0 

5. ெசுலம நிதிக்காே ெங்களிப்பு. 
TNMMCR 1959 இன் ெடி, விதி 35 A 

ெசுலம நிதிகளுக்காே 
ெங்களிப்பு @ Seigniorage 
கட்டணத்தில் 10% EMP 
ெட்பேட்டின் ஒரு ெகுதியாக 
குறிப்பிடப்ெடுகிறது மற்றும் 
திட்ட தைத்தில் 
பசயல்ெடுத்தப்ெட வேண்டிய 
அேசியமில்லை. 

21419325 0 

EC, சுைங்கத் 
திட்டம் & DGMS 
நிெந்தரனகரள 
பசயல்ெடுத்துதல்- 
பொது 
விசாைரை உறுதி 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இலணப்பு 
II இல் குறிப்பிட்டுள்ைெடி நீைப் 
பின்ேணி மற்றும் பேள்லை 
எழுத்துக்களுடன் அைவு 6’ X 5’ 

சுற்றுச்சூழல் நிலைலமகலைக் 
குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 
கட்டலமப்ொக குோரி 
நுலழோயிலில் நிலையாே 
காட்சிப் ெைலக 

10000 1000 

EC நிெந்தலேகளின் இணக்க 
அறிக்லகக்காக ஒவ்போரு 6 
மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர், சத்தம் 
மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

CPCB விதிமுலறகளின்ெடி 2 
அலரயாண்டு இணக்கம் - 
ஆய்ேக கண்காணிப்பு அறிக்லக 
சமர்ப்பித்தல் 

0 50000 
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பதாழிைாைர்களுக்கு தனிப்ெட்ட 
ொதுகாப்பு உெகரணங்கள் 
ேழங்கப்ெடும் 

PPE ேழங்குதல் @ ரூ. 4000/- ஒரு 
ஊழியருக்கு வதய்மாேம் 
மற்றும் வதய்மாேத்தின் 
அடிப்ெலடயில் திரும்ெத் 
திரும்ெ (பசால்லுங்கள், ஒரு 
ஊழியருக்கு ரூ. 1000/-) -37 
ஊழியர்கள் 

164000 41000 

பதாழிைாைர்களுக்கு மருத்துே 
ெரிவசாதலே பசய்யப்ெடும் 

IME & PME உடல்ெைப் 
ெரிவசாதலே @ ரூ. ஒரு 
ஊழியருக்கு 1000/- 0 41000 

முதலுதவி ேசதி பசய்து தரப்ெடும் பஹக்வடருக்கு 2 கருவிகள் 
ேழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 

0 16688 

சுரங்க இடத்தில் ொதுகாப்பு 
முன்பேச்சரிக்லக ெைலககள், 
ெைலககள் இருக்கும். 

ெைலககள் மற்றும் 
ெைலககளுக்காே ஏற்ொடு 10000 2000 

வொக்குேரத்து ேழித்தடங்களில் 
ொர்க்கிங் ேசதி இல்லை. 
மலையின் பதற்குப் ெகுதியில் 
ோகேங்கள் / 
பஹச்எம்எம்களுக்கு தனி ஏற்ொடு 
பசய்யப்ெடும். வொக்குேரத்து 
நிர்ோகத்திற்காக பகாடிகள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 
பகாடிகளுடன் ோகே 
நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- ஒரு 
பஹக்வடர் திட்டம் மற்றும் ரூ. 
10,000/- ெராமரிப்பு பசைோக 417200 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 
நுலழோயிலில் சிசிடிவி 
வகமராக்கள் பொருத்துதல் 

வகமரா 4 எண்கள், DVR, 
இலணய ேசதியுடன் கூடிய 
மானிட்டர் 

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி 
பசயல்ெடுத்துதல் மற்றும் 
ொதுகாப்ொே குோரி வேலை 
பசய்ேலத உறுதி பசய்தல் 

MMR, 1961 இன் விதிமுலறகள் 34 
/ 34 (6) இன் கீழ் சுரங்க வமைாைர் 
(1st Class / 2nd Class / Mine Foreman) 
மற்றும் MMR, 1961 இன் 
விதிமுலற 116 இன் கீழ் 
லமனிங் வமட் @ 40,000/- 
வமைாைருக்கு & @ 25,000/- 
ஃவொர்வமன் / Mate 

0 780000 



 

174 

 

CER MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III 
வததி 25.02.2021 இன் ெடி 

பின்ேரும் ஸ்லைடுகளில் 
விரிோே விைக்கம் மற்றும் 
MoeEF & CC OM இன் ெடி 
ெட்பேட் ஒதுக்கீடு 
வசர்க்கப்ெட்டுள்ைது 

500000 0 

பமாத்தம் 5134880 4562411 

. 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st ₹ 96,97,291/- 

2nd ₹ 47,90,531/- 

3rd ₹ 50,30,058/- 

4th ₹ 52,81,560/- 

5th ₹ 55,45,638/- 

6th ₹ 83,90,360/- 

7th ₹ 62,42,438/- 

8th ₹ 65,54,560/- 

9th ₹ 68,82,288/- 

10th ₹ 74,98,953/- 

 

பசைவு ெணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டச் பசைவு பொது ஆவைாசலேக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ெ மாறுெடும் 

சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு ெடேடிக்லககலை பசயல்ெடுத்தும் ேலகயில் ரூ. 659 ைட்சம் மூைதேச் பசைவு  
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10.10 முடிவு – 

சுரங்க ெடேடிக்லககளின் ெல்வேறு அம்சங்கள் ெரிசீலிக்கப்ெட்டு அது பதாடர்ொே ொதிப்புகள் மதிப்பீடு பசய்யப்ெட்டே. 

சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகலைத் தணிக்க சாத்தியமாே அலேத்து ேழிகலையும் கருத்தில் பகாண்டு சுற்றுச்சூழல் வமைாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்ெட்டு அதற்காே நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைது. EMP மாறும், பெகிழ்ோேது மற்றும் அவ்ேப்வொது மதிப்ொய்வுக்கு உட்ெட்டது. 

முக்கிய சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புகள் பதாடர்புலடய திட்டத்திற்கு, EMP ேழக்கமாே மதிப்ொய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் பொறுப்ொே 

மூத்த நிர்ோகம், EMP ெயனுள்ைதாகவும் பொருத்தமாேதாகவும் இருப்ெலத உறுதி பசய்ேதற்காக EMP மற்றும் அதன் பசயைாக்கத்லத 

மதிப்ொய்வு பசய்யும். இவ்ோறு, EMP இல் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை அலேத்து இைக்குகலையும் நிலறவேற்ற சரியாே ெடேடிக்லககள் 

எடுக்கப்ெடும் மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியில் இந்த திட்டம் வெர்மலறயாே தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தும்.  
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.1 அறிமுகம் 

திரு.S.வேலு சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிகள் MoEF & CC அறிவிப்பின்ெடி (S.O. 3977 

(E)) “B” பிரிவின் கீழ் ேருகிறது.  

இப்வொது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்ெடி, மாண்புமிகு வதசிய ெசுலமத் 

தீர்ப்ொயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC 

அலுேைக குறிப்ொலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMPக்காே வதலேலய 

பதளிவுெடுத்தியது, எேவே, அலேத்துப் ெகுதிகளுக்கும் பொது ஆவைாசலே 5 முதல் 25 பஹக்வடர் 

ெகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் கிைஸ்டர் நிலைலமக்காக மதிப்பிடப்ெட்டது. 

பொது மற்றும் பிற ெங்குதாரர்களின் ெரிந்துலரகளுக்காக விரிோே ேலரவு EIA EMP அறிக்லக 

தயாரிக்கப்ெட்டது மற்றும் பொது ஆவைாசலேயின் முடிவுகளின் அடிப்ெலடயில் இறுதி EIA EMP 

அறிக்லக தயாரிக்கப்ெடும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக பொறிமுலறயாேது திட்டம் பதாடங்குேதற்கு 

முன்னும் பின்னும் ெரிந்துலரக்கப்ெட்டது, வதலேப்ெட்டால், EIA கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் 

ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட தணிப்பு ெடேடிக்லககளின் பசயல்திறலே சரிொர்க்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய வொக்கம், கிைஸ்டர் குோரிகைால் ஆய்வுப் ெகுதியில் ஏற்ெடும் 

ஒட்டுபமாத்த தாக்கத்லத அைவிடுேது மற்றும் ஒவ்போரு தனிப்ெட்ட குத்தலகக்கும் ெயனுள்ை 

தணிப்பு ெடேடிக்லககலை உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கட்டுப்ொட்டு 

கருவிகள், பின்ேணி காற்றின் தர அைவுகள், ோனிலை அைவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர் 

பேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வொன்ற மாசுொட்டின் அலேத்து அம்சங்கலையும் ெற்றிய 

விரிோே கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விோதிக்கப்ெட்டுள்ைது. 2024 மார்ச் -வம ேலரயிைாே 

மாதங்களில் ெல்வேறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்ெலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்பகாள்ைப்ெட்டது, இதோல் கிைஸ்டர் குோரி திட்டங்கைால் சுற்றுச்சூழலில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 

ொதிப்புகலை மதிப்பிடவும், முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்தால் ஏற்ெடக்கூடிய ொதகமாே 

ொதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு ெடேடிக்லககள் தனித்தனியாக ெரிந்துலரக்கப்ெடுகிறது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரோைர் வதலேயாே அனுமதிகலைப் பெறுேலத உறுதிபசய்கிறார் மற்றும் 

விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்ெடி குோரிகள் வமற்பகாள்ைப்ெடும். TNPCB இலிருந்து EC, CTO ஐப் 

பெற்று, குத்தலகப் ெத்திரத்லத நிலறவேற்றி, DGMS அனுமதிலயப் பெற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தின்ெடி சுரங்க ெடேடிக்லககள் ெடிப்ெடியாக வமற்பகாள்ைப்ெடும் மற்றும் 

ெணிபுரியும் திறலமயாே ெெர்களின் வமற்ொர்லேயின் கீழ் ெணி வமற்பகாள்ைப்ெடும். 

ஒட்டுபமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயாேது, திட்டம் பதாடங்கப்ெட்ட பிறகு அலேத்து 

சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ைது மற்றும் 

பசயல்ொட்டு நிலை குலறப்பு ெடேடிக்லககள் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டது. 

நிைப்ெரப்பு வமம்ொடு, உெ பொருைாக நீர், பொருைாதார வமம்ொடு மற்றும் சிறந்த பொது 

வசலேகள், சந்லத வதலேக்வகற்ெ சாதாரண கல் ேழங்குதல் மற்றும் ேழங்குதல் வொன்ற 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகப் பொருைாதாரத்தில் சுரங்க ெடேடிக்லககள் வெர்மலறயாே தாக்கத்லத 

ஏற்ெடுத்துகின்றே. 
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 நிலையாே மற்றும் ெவீே சுரங்கமாேது, சுரங்கச் பசயல்ொட்டின் வெர்மலறயாே தாக்கத்லதக் 
காண்ெதற்கும், கிைஸ்டரில் வெரடியாக கிட்டத்தட்ட 41 வெருக்கு நிலையாே வேலைோய்ப்லெ 
ேழங்குேதற்கும் ேழிேகுக்கிறது. 
 

 விோதிக்கப்ெட்டெடி, ெல்வேறு மாசுகலை அனுமதிக்கப்ெட்ட ேரம்புகளுக்குள் 
லேத்திருக்க வொதுமாே தடுப்பு ெடேடிக்லககள் எடுக்கப்ெடுேதால், முன்பமாழியப்ெட்ட 
குோரிகள் அப்ெகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தாது என்று உறுதியாகக் 
கூறைாம். திரு.S.வேலு சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரிகளில் இருந்து பேளியாகும் 
மாசுொட்டிற்காே உயிரியல் குறிகாட்டிகைாக பசயல்ெடுேதுடன், அப்ெகுதிலயச் சுற்றியுள்ை 
ெசுலமப் அரண் வமம்ொடு ஒரு ெயனுள்ை மாசுக் குலறப்பு நுட்ெமாக எடுத்துக் பகாள்ைப்ெடும் 
(அைவு: 8.34.0 பஹக்வடர்).  
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகர்கரள பவளிப்ெடுத்துதல் 
 

திட்ட உரிலமயாைர் திரு.S. வேலு, இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் பெற்ற 

நிறுேேமாே M/s ஜிவயா எக்ஸ்ப்வைாவரஷன் மற்றும் லமனிங் பசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் 

ெயிற்சிக்காே வதசிய அங்கீகார ோரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்லே வமற்பகாள்ேதற்காக ToR 

ேழங்கியது மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் ToR இன் ெடி ஈடுெட்டுள்ைார். அங்கீகரிக்கப்ெட்டதாகக் 

கருதப்ெடுகிறது.   

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி: 

ஜிவயா எக்ஸ்பொைவரசன் அண்டு லமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  
ெலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 
அத்லேத ஆசிரமம் சாலை, அழகாபுரம்,  
வசைம் – 630 004, தமிழ்ொடு, இந்தியா. 
அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 ேலக ‘A’  
பதாலைவெசி : 0427 – 2431989 
மின்ேஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 
ேலையதைம்: www.gemssalem.com 
 

கீமழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளெடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள அங்கீகாைம் பெற்ற நிபுைர்கள் மற்றும் 

பதாடர்புரடய உறுப்பினர்கள் - 

வ.எண் நிபுைரின் பெயர் நிறுவனம்/ எம்மெனல் 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 
முரனவர். 

M.இப்திகார் அகமது 
நிறுவனத்தின் 

ெணியாளர் 
1 A 

WP 
GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 
முலேேர். P. 
தங்கராேூ 

நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - 
HG 

GEO 
A 
A 

3 திரு. A. பேகொதன் 
நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - 
AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 திரு. N. பசந்தில்குமார் எம்வெேல் 
38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 
ெரவமஸ்ேரன் 

நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்தசாமி 
 

நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - SE A 

8 திருமதி. அமிர்தம் 
நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - EB B 

9 
திரு. அழகப்ொ 

வமாசஸ் 
எம்வெேல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுேேத்தின் 
ெணியாைர் 

- - LU B 

11 திரு . S. ொபேல் எம்வெேல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

எம்வெேல் 
- - 

SHW 
RH 

A 
A 

சுருக்கங்கள் 

http://www.gemssalem.com/
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EC EIA ஒருங்கிலணப்ொைர் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர் 
ென்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்ொைர் NV சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
FAE பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுணர் SE சமூக பொருைாதாரம் 
FAA பசயல்ொட்டு ெகுதி அவசாசிவயட்ஸ் HG நீரியல், நிைத்தடி நீர் மற்றும் நீர் 

ொதுகாப்பு 
TM குழு உறுப்பிேர் SC மண் ொதுகாப்பு 
GEO புவியலமப்பியல் RH இடர் மதிப்பீடு மற்றும் ஆெத்து 

வமைாண்லம 
WP நீர் மாசுொடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்ொடு 
SHW திட மற்றும் அொயகரமாே 

கழிவுகள் 
AP காற்று மாசுொடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்ொடு 
MSW ெகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நிை ெயன்ொடு ISW பதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 
AQ ோனிலை ஆய்வு, காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கணிப்பு 
HW அொயகரமாே கழிவுகள் 

  



 

180 

 

EIA/EMPக்கு ெங்களிக்கும் நிபுைர்களின் அறிவிப்பு 

 EIA/EMPக்கு ெங்களிக்கும் நிபுணர்களின் அறிவிப்பு, சாதாரண கல் மற்றும் கிராேல் குோரி 

திட்டம், 8.34.40 பஹக்வடர் ெரப்ெைவில் தமிழ்ொட்டின் திருபெல்வேலி மாேட்டம், திலசயன்விலை 

ேட்டத்தின் கஸ்தூரிபரங்கபுரம் – II கிராமத்தில் வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்ெட்ட 

தகேல்கள் உண்லமயாேலே என்றும், ெமது அறிவுக்கு எட்டிய ேலரயில் சரியாேலே என்றும் 

சான்றளிக்கப்ெட்டுள்ைது.  

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருோக்கிய பின்ேரும் திறனில் ொன் EIA குழுவின் ஒரு ெகுதியாக 

இருந்வதன் என்று இதன் மூைம் சான்றளிக்கிவறன்.   

பெயர்:   முரனவர். M. இப்திகார் அகமது 

ெதவி:    சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிரைப்ொளர் 

வததி & லகபயாப்ெம்:      

 
ஈடுொட்டின் காைம்:  அக்வடாெர் 2022 முதல் இன்று ேலர 

1. EIA ஒருங்கிரைப்ொளருடன் இரைந்த குழு உறுப்பினர்கள்: 
2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 
4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமார் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 
திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள பசயல்ொட்டு ெகுதி நிபுைர்கள் 

வ. 
எண். 

பசயல்ொ
ட்டு ெகுதி 

ஈடுொடு 
நிபுைரின் 

பெயர் 
ரகபயாப்ெ

ம் 

1 AP 

▪ முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க 
ெடேடிக்லக காரணமாக காற்று 
மாசுொட்டின் ெல்வேறு ஆதாரங்கலை 
அலடயாைம் காணுதல் 

திரு. A. 
பேகொதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுொட்லட முன்ேறிவித்தல் 
மற்றும் தணிப்பு ெடேடிக்லககள் / 
கட்டுப்ொட்டு ெடேடிக்லககலை 
முன்பமாழிதல் 

▪ நீர் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், ேடிகால் 
ேசதிகலை ெரிந்துலரத்தல் 

முலேேர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

திரு. N. 
பசந்தில்குமார் 

 

3 HG 

▪ பெறும் சூழல்/நீர்நிலைகளில் 
கழிவுநீர்/கழிவு நீர் பேளிவயற்றத்தின் 
சாத்தியமாே தாக்கங்கலை மதிப்பீடு 
பசய்தல் மற்றும் கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககலை ெரிந்துலரத்தல். 

முலேேர்.. P. 
தங்கராேூ  

4 GEO 

 

▪ நிைத்தடி நீர் அட்டேலணயின் 
விைக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 
முன்ேறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 
ெடேடிக்லககலை முன்பமாழிதல். 

முலேேர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

முலேேர்.. P. 
தங்கராேூ  
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5 SE ▪ நீர்நிலை ெண்புகளின் ெகுப்ொய்வு 
மற்றும் விைக்கம் 

திருமதி. K. 
அனிதா  

6 EB 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் 
விைங்கிேங்களின் அடிப்ெலட தரவு 
வசகரிப்பு. 

▪ IUCN ெட்டியலின்ெடி அரிதாே, 
அழிந்து ேரும் மற்றும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ைாே இேங்கள் 
எே அலடயாைப்ெடுத்துதல். 

திருமதி. 
அமிர்தம் 

திரு. அழகப்ொ 
வமாசஸ் 

 

7 RH 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் விைங்கிேங்கள் 
மீதாே திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ ெசுலம அரண் ேைர்ச்சிக்காே 
இேங்கலை ெரிந்துலரத்தல். 
 

திரு. N. 
பசந்தில்குமார்  

திரு . S. ொபேல்  

திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

8 LU ▪ அொயங்கள் மற்றும் அொயகரமாே 
பொருட்களின் அலடயாைம் 

திரு 
Aஅல்லிமுத்து 

9 NV ▪ அொயங்கள் மற்றும் விலைவுகள் 
ெகுப்ொய்வு 

திரு. A. 
பேகொதன் 

10 AQ ▪ ொதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 
பசந்தில்குமார்  

11 SC 
▪ அேசரகாை ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலேேர். 
M.இப்திகார் 
அகமது 

 

12 SHW 

▪ ொதுகாப்பு வமைாண்லம திட்டம். திரு. A. 
பேகொதன் 
திரு. J. R. விக்ரம் 
கிருஷ்ணா 

 

 
 

 
இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுெட்டுள்ள குழு உறுப்பினர்களின் ெட்டியல் 

Sl.No. பசயல்ொட்டு ெகுதி ஈடுொடு நிபுைரின் பெயர் ரகபயாப்ெம் 

1 திரு.S.ொகமணி 
AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ காற்று மாசுொட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
மற்றும் கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககலை 
ெரிந்துலரக்கும் உள்ளீடுகள் 
மற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகலை ேழங்கவும் 

▪ ெகுப்ொய்வு பசய்து 
உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் ோனிலை தரவு, 
உமிழ்வு மதிப்பீடு, AERMOD 
மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககலை 
ெரிந்துலரத்தல் 
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ஆகியேற்றுடன் FAE க்கு 
உதவுதல் 

2 
திரு.விஸ்ேொதன் 

 
AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ காற்று மாசுொட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கம் 
மற்றும் கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககலை 
ெரிந்துலரக்கும் உள்ளீடுகள் 
மற்றும் FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர் மாசுொட்டின் 
ஆதாரங்கள், அதன் 
தாக்கங்கள் மற்றும் 
கட்டுப்ொட்டு 
ெடேடிக்லககலை 
ெரிந்துலரத்தல் 
ஆகியேற்றில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ நிை ெயன்ொட்டு 
ேலரெடங்கலை 
தயாரிப்ெதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

 

3 திரு.சந்வதாஷ்குமார் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகலை ேழங்கவும் 

▪ ேைங்கள் மற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு மற்றும் உற்ெத்தித் 
திட்டம் மற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்லதத் தயாரிப்ெதில் 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் FAE க்கு மண் 
ொதுகாப்பு முலறகள் 
மற்றும் ொதிப்புகலை 
அலடயாைம் காண 
உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்ேரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 
உள்ளீடுகலை ேழங்கவும் 

▪ ேைங்கள் மற்றும் இருப்புக் 
கணக்கீடு மற்றும் உற்ெத்தித் 
திட்டம் மற்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்லதத் தயாரிப்ெதில் 
உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 
இரண்டாம் நிலை 
தரவுகலை ெகுப்ொய்வு 
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பசய்ேதன் மூைம் 
உள்ளீடுகலை ேழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இைேரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ நிை ெயன்ொட்டு 
ேலரெடங்கலை 
தயாரிப்ெதில் FAE க்கு 
உதவுதல் 

▪ உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் FAE க்கு மண் 
ொதுகாப்பு முலறகள் 
மற்றும் ொதிப்புகலை 
அலடயாைம் காண 
உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..ேடிவேல் 
HG 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ FAE உதவி & நீர்நிலை 
ெண்புகள், நிைத்தடி நீர் 
மட்டம்/அட்டேலண 
ஆகியேற்றில் உள்ளீடுகலை 
ேழங்குதல் 

▪ நிைத்தடி நீர் ரீசார்ஜ் மற்றும் 
ெம்ப் வசாதலே, ஓட்ட 
விகிதம் ெடத்தும் 
முலறகளுக்கு உதவுதல் 

 

8 திரு.. திவேஷ் NV 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் மற்றும் 
முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க 
ெடேடிக்லககைால் 
ஏற்ெடும் ொதிப்புகள் குறித்த 
உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் தணிப்பு 
ெடேடிக்லககலை 
ெரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 
மாதிரியாக்கத்துடன் FAEக்கு 
உதவுங்கள் 

 

9 
திரு. ென்னீர் 
பசல்ேம் 

EB 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ அடிப்ெலட தரவு 
வசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் தாேரங்கள் மற்றும் 
விைங்கிேங்களின் 
வைபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி ெதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தை ேருலக 

▪ அடிப்ெலட தரவு 
வசகரிப்பில் FAE க்கு 
உதவுங்கள் 

▪ உள்ளீடுகலை ேழங்குதல் 
மற்றும் தாேரங்கள் மற்றும் 
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விைங்கிேங்களின் 
வைபிளிங்கிற்கு உதவுதல் 

 

அங்கீகாைம் பெற்ற ஆமலாசகர் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர். M. இஃப்திகார் அகமது எனும் ொன்,  நிர்ோகப் ெங்குதாரர், ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வைாவரஷன் மற்றும் லமனிங் பசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய பசயல்ொட்டுப் ெகுதி ேல்லுெர்கள் 

மற்றும் குழு உறுப்பிேர்கலைக் பகாண்டு தமிழ்ொட்டின் திருபெல்வேலி மாேட்டம் திலசயன்விலை 

ேட்டத்தில் உள்ை கஸ்தூரி பரங்கபுரம் ெகுதி – II கிராமத்தில் 8.34.0 ெரப்ெைவு பகாண்ட சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராேல் குோரி திட்டத்திற்காே EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ைது. EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்ெட்ட தகேல்கள் உண்லமயாேலே என்றும், ெமது அறிவுக்கு எட்டிய ேலரயில் சரியாேலே 

என்றும் சான்றளிக்கப்ெட்டுள்ைது.      

 

லகபயாப்ெம் மற்றும் வததி:                              

 

 

பெயர்:     முரனவர்.M.இப்திகார் அகமது 
ெதவி:      நிர்வாக ெங்குதாைர் 
EIA ஆவைாசகர் அலமப்பின் பெயர்: M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்    
      பசால்யுசன்ஸ் 
NABET சான்றிதழ் எண் & 
 பேளியீட்டு வததி    NABET/EIA/2225/RA0276 Dated: 20-2-2023 
      06.08.2025 வரை 
 
 


