
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு  

EIA அறிவிப்பின்– 2006 கீழ் 

அட்டவரண Sl. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  
 

“பி1” வரக (குழுமம்) – சிறு கனிமம் - குழும வரக - பட்டா நிலம் - புதிய குவாைி 
 

M/s. விஷ்ணுசூைியா புைாபெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ைா பிரைமவட் லிமிபடட் 

சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 21.24.0 பெக்மடை்,  குத்தரக காலம்: 10 

ஆண்டுகள் 

திட்ட ஆதைவாளை் 

M/s. விஷ்ணுசூைியா புைாபெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ைா பிரைமவட் லிமிபடட்,  

திரு.A.C.தங்கம் (இயக்குனை்), 

மகாவில் மகாபுைங்கள், 2வது தளம், புதிய எண்.76, வடக்கு மாட பதரு, மயிலாப்பூை், பசன்ரன, 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 600 004. 
 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்மதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

S.F எண்: 121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B,  

128/2C & 128/2D 

பரப்பளவு: 11.77.0Ha 

புலியூரான் கிராமம், அருப்புக்ககாட்டட 

தாலுக்கா, விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மாநிலம். 

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்திக்கு (ToR படி) 

15,00,030 மீ3 சாதாரண கல் 

3,98,428 மீ3 பாடற சிடதவு 

2,07,998 மீ3 கிராவல் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் = 48மீ தடர 

மட்டத்திற்கு கீகழ 
 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டு உற்பத்திக்காக 

14,47,320 மீ3 சாதாரண கல் 

உசச் உற்பத்தி = 3,42,684 மீ3 சாதாரண கல் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் = 42மீ தடர 

மட்டத்திற்கு கீகழ 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)   

Lr No. SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/1(a)/ToR-1534/2023 Dated: 09.08.2023 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1 வரக ‘A’, பிைிவு 31 & 38 வரக ‘B’ 

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வடலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

குமளாபல் மலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி 

மசரவகள் 

ISO:9001:2015, NABL, FSSAI, QHSE இல் 

நிபுணை்களால் அங்கீகைிக்கப்பட்டது 

S.F எண்: 92/3A2, கீதா நகை், அழகாபுைம் 

புதூை், மசலம்-636016. 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்புக் காலம் – அக்மடாபை் 2023 முதல் டிசம்பை் 2023 வரை 

டிசம்பை் 2023

http://www.gemssalem.com/


 

உறுதிபமாழி 

 M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் 

சுரங்கத்தின் இயக்குனரான திரு.A.C.தங்கம் எனும் நான் விருதுநகர ்மாவட்டம், 

அருப்புக்ககாட்டட வட்டத்தில் உள்ள புலியூரான் கிராமத்தில் புல எண். 121/1A, 

121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B,128/2C & 128/2D, இல் 11.77.00 பெக்மடை் பரப்பளவில் 

அடமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்காக சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆடணயம் (SEIAA), தமிழ்நாடு வழங்கிய குறிப்பு விதிமுடற Lr No. 

SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2023 கததி: 09.08.2023 இன் அடிப்படடயில் இந்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வடரவு அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 இதன் மூலம் நான் சமரப்்பித்த தரவுகளும், வழங்கிய தகவல்கள் எமது 

அறிவுக்கு எடட்ிய வடரயில் உண்டமயானடவ என்றும் மற்றும் சரியானடவ 

என்றும் உறுதியளிக்கிகறன் 

 

திட்ட உரிடமயாளரின் டகஜயாப்பம் 

M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் 

இன்ஃப்ரா பிடரகவட ்லிமிஜடட் 

 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)் 

 

இடம் : விருதுநகர ்

நாள் :  

 

 

 

 



 

உறுதிபமாழி 

 

 S.நாகமணி – சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிடனப்பாளர ் எனும் நான் விருதுநகர ்

மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட வட்டத்தில் உள்ள புலியூரான் கிராமத்தில் புல எண் 

121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B, 128/2C & 128/2D இல் 11.77.00 ஜெக்கடர ்

பரப்பளவில் அடமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்காக 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வடரவு அறிக்டக  ஜிகயா எக்ஸ்ஜபாளகரசன் 

அண்டு டமனிங் ஜசால்யூசன்ஸ், கசலம் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இதன் மூலம் இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்டகயில் 

சமரப்்பித்த தரவுகளும், வழங்கிய தகவல்கள் எமது அறிவுக்கு எட்டிய வடரயில் 

உண்டமயானடவ என்றும் மற்றும் சரியானடவ என்றும் உறுதியளிக்கிகறன் 

   

சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிடனப்பாளரின் 

டகஜயாப்பம் 

                

S.நாகமணி 

EIA ஒருங்கிடணப்பாளர ்

M/s. ஜிகயா எக்ஸ்ஜபாளகரசன் அண்டு டமனிங் 

ஜசால்யூசன்ஸ் 

 

 

இடம் : கசலம் 

நாள் :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனகவ உள்ள குத்தடக குவாரிகள் கீகழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
 
,  

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீ

டு 

உைிரமயாளை் 

பபயை் 
கிைாமம் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

புலியூரான் 

121/1A, 

121/1B, 128/1, 

128/2A, 

128/2B, 

128/2C & 

128/2D 

11.77.0 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.10175/SE

AC/ToR-1534/2023 

கததி: 09.08.2023. 

பமாத்தம் 11.77.0  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீ

டு 

உைிரமயாளை் 

பபயை் 
கிைாமம் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

புலியூரான் 
114/3(P), 

119/1 
4.98.0 

EC granted 

Lr. No.SEIAA-

TN/F.No.6946/ 

1(a)/EC.No: 

4045/2019, கததி: 

18.10.2019 

E2 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

கமலகண்ட

மங்கலம் 
2/4B,2/4C, etc 4.49.0 

22.08.2022 to 

21.08.2027 

 பமாத்தம் 9.47.0  

டகவிடப்பட்ட / காலாவதியான குவாரிகள் 

A-1 

TVL.KNR 

கன்ஸ்ட்ரக்சன், 

சிவகங்டக 

புலியூரான் 121/1A,1B, etc 

 

4.90.0 

 

 

KV1/23545/2015 

Dated: 02.12.2015 

to 01.12.2018 

 பமாத்தம் 4.90.0  

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 21.24.0 பெக்மடை் 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 01.07.2016 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

M/s. விஷ்ணுசூைியா புைாபெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ைா பிரைமவட் லிமிபடட்  

Lr No. SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2023 மததி: 09.08.2023. 

 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 கதாண்டுதல் மற்றும் உற்பத்திக்காக வந்த 

ஜமாத்த அளவின் அளடவக் ஜகாண்டு, கல் 

குவாரிகடள கமற்ஜகாள்வதற்கான இடத்டதத் 

கதரந்்ஜதடுப்படத, டவப்புத்ஜதாடகயின் 

பாடறயியல், இருப்பு மதிப்பீடு, கழிவுகள் 

ஜகாட்டும் இடம்/சுரங்கப்பட்ட கனிம கசமிப்பு 

இடம், இறுதிப் பயன்பாடு கபான்ற கபாதுமான 

விவரங்களுடன் ஆதரவாளர ் நியாயப்படுத்த 

கவண்டும். ஜவட்டிஜயடுக்கப்பட்ட ஜபாருட்கள், 

சாத்தியமான வாடிக்டகயாளரக்ள்/இறுதி 

பயனரக்ள் மற்றும் பயணப் பாடதடய 

அடடயாளம் கண்டுள்ளது. 

சாதாரண கல் 31,95,024 மீ3 

பாடற கிராவல் 3,98,428 மீ3 

கிராவல் 2,07,998 மீ3 

 

இந்த சுரங்கத ் திட்டக் காலத்திற்கான 

முன்ஜமாழிவு - முதல் ஐந்தாண்டுகள் (ToR 

படி) சாதாரண கல்லுக்கு 15,00,030 மீ3 

2 (i) 50 மீ, (ii) 100 மீ, (iii) 200 மீ மற்றும் (iv) 300 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள கட்டடமப்புகள் குறித்து 

கணக்ஜகடுப்பு நடத்தி, கணக்ஜகடுக்குமாறு 

முன்ஜமாழிபவர ்ககட்டுக் ஜகாள்ளப்படுகிறார.் 

குடியிருப்கபாரின் எண்ணிக்டகயுடன், அது 

உரிடமயாளருக்கு ஜசாந்தமானதா (அல்லது) 

இல்லாவிட்டாலும், வழிபாட்டுத ் தலங்கள், 

ஜதாழிற்சாடலகள், ஜதாழிற்சாடலகள், 

ஜகாட்டடககள் கபான்றடவ, கட்டிடத்தின் 

உரிடமயாளர,் கட்டுமானத்தின் தன்டம, 

கட்டிடத்தின் வயது, குடியிருப்பாளரக்ளின் 

எண்ணிக்டக ஆகியவற்டறக் குறிக்கும். 

அவரக்ளின் ஜதாழில் மற்றும் வருமானம் 

கபான்றடவ. 

 

AD & VAO நகல் கடித நகல் 

இடணக்கப்பட்ட 500மீ சுற்றளவு 

வடரபடம் இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியின் 1 கிமீ 

ஜதாடலவில் அடமந்துள்ள ஏரி, தண்ணீர ்

ஜதாட்டிகள் கபான்ற நீரந்ிடலகளில் உத்கதச 

குவாரி நடவடிக்டககளின் தாக்கத்டத 

சுட்டிக்காட்டும் விரிவான நீரியல் 

அறிக்டகடய PP சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 நீர ் சூழல் மற்றும் 

அத்தியாயம் 2 முன்ஜமாழியப்படட் 

குவாரியின் நீரந்ிடலகடளக் காட்டுகிறது 

4 முன்ஜமாழிபவர ் பாண்டிசக்சரி 

பல்கடலக்கழகத்தின் சூழலியல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அறிவியல் துடற மூலம் 

உயிரியல் பன்முகத்தன்டம ஆய்டவ 

கமற்ஜகாள்வார ்மற்றும் அது EIA அறிக்டகயில் 

கசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம்-3 வடரவு EIA இல் விரிவான 

பல்லுயிர ்ஆய்வுகள் 

5 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்சுரங்கத்தின் வாழ் நாள் 

முழுவதும் EMP ஐ தயார ் ஜசய்யும், கமலும் 

ரங்கத்தின் வாழ் நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

கடடபிடிப்பதாக உறுதிஜமாழி அளித்த 

உறுதிஜமாழிடயயும் அளிக்கும். 

மதிப்பீட்டின் கபாது பிரமாணப் பத்திரம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 



 

இரணப்பு-1 

   

1 தற்கபாதுள்ள/ஜசயல்படும் சுரங்கங்களின் 

விஷயத்தில், சம்பந்தப்பட்ட AD (சுரங்கங்கள்) 

இலிருந்து ஜபறப்படட் ஒரு கடிதம் 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும் மற்றும் அதில் 

பின்வருவன அடங்கும்: 

(i) அசல் குழி பரிமாணம் 

(ii) அடடயப்பட்ட அளவு Vs EC 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவு 

(iii) கணக்கிடப்பட்ட டகயிருப்பு இருப்பின் படி 

இருப்பு அளவு. 

(iv) டமன்ட ் அவுட் ஆழம் Vs கததியின்படி EC 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் 

(v) சட்டவிகராத/சட்டவிகராத சுரங்கம் பற்றிய 

விவரங்கள் 

(vi) கடந்த பணியின் கபாது குவாரியில் 

விதிமீறல். 

(vii) சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு ஜவளிகய 

ஜவட்டப்பட்ட ஜபாருட்களின் அளவு 

(viii) பாதுகாப்பு மண்டலம்/ஜபஞ்சுகளின் நிடல 

(ix) திருத்தப்பட்ட/மாற்றியடமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டம் 6 மீ உயரத்திற்கு மிகாமல் 

மற்றும் இறுதி ஆழம் 50 மீட்டருக்கு மிகாமல் 

இருக்கும். 

XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 6m(D) 

XY-CD : 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF : 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 

 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சுரங்கத்தின் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட ஆழம் (ToR படி) 48மீ 

Bgl 

2 முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் குடியிருப்புகள் அடமந்துள்ள 

இடம் குறித்த சமீபத்திய VAO சான்றிதழ். 

இடணக்கப்பட்ட இடணப்பு மற்றும் 

அத்தியாயம் 3 வாழ்விட விவரங்கள் 

கபான்றவற்டறக் காட்டும் சமூகப் 

ஜபாருளாதார ஆய்வு. 

3 முன்ஜமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கிமீ 

சுற்றளவு வடர, காப்புக்காடுகள், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், சரணாலயங்கள், 

புலிகள் காப்பகம் கபான்றவற்றின் 

அருகாடமயில் உள்ள தூரம் என்று DFO கடிதம் 

குறிப்பிடுகிறது. 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவிற்கு அப்பால் DFO கடிதம் 

ஜபாருந்தாது 

ஒதுக்கப்பட்ட காடு: விடத்துக்குளம் R.F - 

13.10 கிமீ - வடகிழக்கு 

4 ஏற்கனகவ உள்ள (அல்லது படழய) குவாரியில் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குத்தடக வழக்கில் 

ஜபஞ்சுகள் உருவாக்கப்படவில்டல 

(அல்லது) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி ஓரளவு உருவாக்கப்பட்ட, திட்ட 

முன்ஜமாழிபவர ் (பிபி) கட்டப்பட கவண்டிய 

கவடல ஜபஞ்சுகள் மற்றும் தற்கபாதுள்ள 

குவாரி சுவரின் சரிவு நிடலத்தன்டமடய 

மதிப்பிடுவதற்கான அறிவியல் ஆய்வுகடள 

கமற்ஜகாள்ள கவண்டும். புகழ்ஜபற்ற 

ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் - CSlR-

மத்திய சுரங்க மற்றும் எரிஜபாருள் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனம் /தன்பாத், NIRM/ஜபங்களூரு, 

ஜிகயாஜடக்னிகல் இன்ஜினியரிங் பிரிவு-llT-

மதராஸ், NIT-Dept of Mining Engg, Surathkal, and 

Anna University Chennai-CEG Campus. EC ஐப் 

ஜபறுவதற்கான மதிப்பீட்டின் கபாது குவாரிச ்

ஜசாந்த பட்டா நிலம் (M/s. விஷ்ணுசூரய்ா 

ப்ராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட ்

திரு.A.சி.தங்கம் (இயக்குனர)் 



 

சுவரின் ஸ்திரத்தன்டம நிடல மற்றும் 

சாத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் கமற்கூறிய 

அறிக்டகயின் நகடல PP சமரப்்பிக்க 

கவண்டும். 

5 எவ்வாறாயினும், புதிய/கன்னி குவாரிகளின் 

விஷயத்தில், முன்ஜமாழியப்பட்ட 

குவாரிக்கான ஒரு கருத்தியல் 'சாய்வு 

நிடலப்புத் திட்டத்டத' முன்ஜமாழிபவர ்

சமரப்ிக்க கவண்டும், மதிப்பீட்டின் கபாது, EC 

ஐப் ஜபறும்கபாது, பணியின் ஆழம் தடர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் 

நீட்டிக்கப்படும். 

இது புதிய குவாரி ஆழம் (ToR படி) 48 மீ 

6 பிளாஸ்டர ்கபான்ற MMR 196l இன் படி, உத்கதச 

குவாரியில் ஜவடிப்பு நடவடிக்டக சட்டப்பூரவ் 

திறடமயான நபரால் கமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது 

என்று திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்உறுதிஜமாழிடய 

அளிக்க கவண்டும். சுரங்க துடண. டமன் 

ஃகபாரக்மன், I/II வகுப்பு சுரங்க கமலாளர ்

முன்ஜமாழிபவரால் நியமிக்கப்பட்டார.் 

மதிப்பீட்டின் கபாது ஜவடிப்பு 

நடவடிக்டகக்கான வாக்குமூலம் 

சமரப்்பிக்கப்படுகிறது. 

7 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியில் டலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கிய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிக்கும் 

நடவடிக்டகடய மட்டுகம 

கமற்ஜகாள்வதற்கான ஒரு கருத்தியல் 

வடிவடமப்டப திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்

முன்டவக்க கவண்டும், அதாவது ஜவடிப்பு 

தூண்டப்பட்ட நில அதிரவ்ுகள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் ஜவடிப்பு நடந்த 

இடத்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு அப்பால் பறக்கும் 

பாடறகள் பயணிக்க முடியாது. 

நில அதிரவ்ு ஆய்வுகள் அத்தியாயம்-4 

8 EIA ஒருங்கிடணப்பாளரக்ள், கடந்த காலத்தில் 

திட்ட முன்ஜமாழிபவர ் ஆல் நடத்தப்பட்ட 

குவாரி / குவாரிகளின் விவரங்கடள, அகத 

இடத்தில் அல்லது மாநிலத்தில் கவறு 

இடங்களில் வீடிகயா மற்றும் புடகப்பட 

ஆதாரங்களுடன் ஜபற்று அளிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

9 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்ஜமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டகடய முன்ஜமாழிபவர ் ஏற்கனகவ 

கமற்ஜகாண்டிருந்தால், முன்ஜமாழிபவர ்AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கடள அளிக்க கவண்டும். 

புதிய குத்தடக 

10 AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட கடடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்டதய சுரங்கங்களின் 

ஜசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

இது புதிய குவாரி என்பது ஜபாருந்தாது. 

11 ஜவட்டிஜயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் அளவு. 

எந்த ஒரு வருடத்திலும் அடடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்தி 

சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 

விவரம். 

XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 6m(D) 

XY-CD : 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF : 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 

 



 

முன்னர ் அடடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்டமயான ஆழம். 

அந்த குத்தடகப் பகுதியில் ஏற்கனகவ 

ஜவட்டிஜயடுக்கப்பட்ட நபரின் ஜபயர.் 

EC மற்றும் CTO ஏற்கனகவ ஜபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

சுரங்கம் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டதா (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்). 

நிரண்யிக்கப்பட்ட ஜபஞ்சுகளுடன். 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சுரங்கத்தின் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட ஆழம் (ToR படி) 48மீ 

Bgl 

12 சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ் ஜதளிவுத்திறன் 

ஜகாண்ட இகமெரி/கடாகபா ஷீட,் 

கடாகபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல், லித்தாலஜி 

மற்றும் சுரங்க குத்தடக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிடகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

கவண்டும். முன்ஜமாழியப்பட்ட பகுதியின் நில 

பயன்பாடு படம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

(டமய மற்றும் இடடயக மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடள ஜதளிவாகக் காட்ட 

கவண்டும். 

➢ கடாகபாஷீட ்அத்தியாயம்-1ல் 

மிடகப்படுத்தப்பட்ட திடட்ப் 

பகுதி எல்டல ஒருங்கிடணப்புகள் 

➢ 10கிமீ சுற்றளவு ஜகாண்ட திட்டப் 

பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள 

கமற்பரப்பு அம்சங்கள் 

அத்தியாயம்-2 

➢ 10கிமீ சுற்றளடவ உள்ளடக்கிய 

திட்டப் பகுதியின் புவியியல் 

வடரபடம் அத்தியாயம்-2 

➢ 10 கிமீ சுற்றளடவ உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

வடரபடம் அத்தியாயம்-2 

13 குழுமம், பசுடம அரண், கவலி கபான்றவற்டற 

உள்ளடக்கிய ட்கரான் வீடிகயா சரக்வடய திட்ட 

முன்ஜமாழிபவர ்கமற்ஜகாள்ள கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

14 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனகவ உள்ள மரங்கடள நடவு ஜசய்தல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிடலகளுக்கு இடடகய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் கபாதுமான 

கவலிகள், பசட்ச ஜபல்ட் ஆகியவற்றின் 

புடகப்படங்கடள ஆதரவாளர ் வழங்க 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

குத்தடகப் பத்திரத்டத 

நிடறகவற்றுவதற்கு முன் கவலி 

அடமக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கத் திட்டக் 

காலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு முதல் பசுடமப் 

பட்டட கமம்பாடு கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

மற்றும் புடகப்படங்களுடன் 

அவ்வப்கபாது இணங்குதல் ஒவ்ஜவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் SEIAA க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

15 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திடட்மிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்ஜமாழியப்பட்ட கவடல முடற, 

நியாயப்படுத்தல்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நடவடிக்டககள் பற்றிய 

விவரங்கடள வழங்க கவண்டும். 

புவியியல் வளங்கள் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட இருப்புக்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண். 2 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

16 MMR 1961 இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்டப 

உறுதி ஜசய்வதற்கும் சுற்றுசச்ூழடலப் 

பாதுகாப்பதற்கும் அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முடறயாகவும் குவாரிகடள 

கமற்ஜகாள்வதற்கு கதடவயான சட்டப்பூரவ் 

மற்றும் திறடமயான நபரக்ள் உட்பட 

திருத்தப்பட்ட மனிதவளத்டத திட்ட 

முன்ஜமாழிபவர ்வழங்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 6 இல் நிறுவன 

விளக்கப்படம் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது, 



 

17 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ் நீர-்புவியியல் ஆய்டவ 

கமற்ஜகாள்வதன் மூலம், நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தஜவளி கிணறுகள் மற்றும் 

கமற்பரப்பு நீரந்ிடலகளான ஆறுகள், 

ஜதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

கபான்றவற்றின் எண்ணிக்டகடய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்ட வடரபடத்டத கருத்தில் ஜகாண்டு I km 

(ஆரம்) PWD இலிருந்து பருவமடழ மற்றும் 

பருவமடழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

கசகரிக்கப்பட்ட நீர ்நிடல தரவுகளுடன் / 

சுரங்க நடவடிக்டகயால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகடள மதிப்பிடுவதற்காக 

TWAD. உண்டமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில், கவடல ஜசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

ஜதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

கதடவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்டப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள நீரந்ிடலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. அத்தியாயம் 

எண் 3 இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

18 கமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் ஜதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்படடத் தரடவ 

முன்ஜமாழிபவர ்அளிக்க கவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ஒரு சீசன் 

(மடழக்காலத்திற்குப் பிந்டதய காலம்) 

அக்கடாபர ்2023 முதல் டிசம்பர ்2023 வடர 

அடிப்படடத் தரவு கசகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 

19 சுரங்க நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுஜமாத்த தாக்க ஆய்டவ முன்ஜமாழிபவர ்

கமற்ஜகாள்ள கவண்டும்: குவாரியில் குறிப்பாக 

காற்று மாசுபாடு, நீர ்மாசுபாடு ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் குறிப்பிட்ட சுற்றுசச்ூழடலக் 

குறிக்கும். & உடல்நல பாதிப்புகள். அதன்படி, 

சம்பந்தப்பட்ட குவாரி மற்றும் சுற்றுப்புற 

குடியிருப்புகடள மனதில் டவத்து 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுஜமாத்த தாக்க ஆய்வு அத்தியாயம் - 

7ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது 

20 மடழநீர ் கசகரிப்பு கமலாண்டம மற்றும் நீர ்

இருப்பு (இரண்டும்) பருவமடழ மற்றும் 

பருவமடழ அல்லாத) கடட்ண விவரங்களுடன் 

சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி 

21 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், கமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், கதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்ஜபயரந்்த பாடதகள், 

நீரந்ிடலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

ஜசயல்பாட்டுக்கு முந்டதய, ஜசயல்பாட்டு 

மற்றும் ஜசயல்பாட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும். 

நில பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏகதனும் இருந்தால், 

அதன் தாக்கம் ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஜசயல்பாட்டிற்கு முந்டதய, ஜசயல்பாட்டு 

மற்றும் ஜசயல்பாட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவடண எண் 2.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

22 நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தடகயிலிருந்து தூரம், அதன் நிலப் 

பயன்பாடு கபான்ற சுரங்க குத்தடகக்கு 

ஜவளிகய நிராகரிக்கப்பட்ட அதிக 

சுடம/கழிவுத ் ஜதாட்டிகடள கசமிப்பதற்கான 

நிலத்தின் விவரங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏகதனும் 

இருந்தால். வழங்கப்பட கவண்டும். 

இது 7.5 மீ சுற்றளவு பாதுகாப்பு பகுதியில் 

கசமிக்கப்படுகிறது 

23 சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகடள ஈரக்்கும் திட்டப் பகுதிகள் 

(அல்லது) 'முக்கியமான முடறயில் 

மாசுபட்டடவ' என அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு அருகாடமயில் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். TNPCB (அல்லது) புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துடற கபான்ற பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்டு, முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படும் வடகயில் 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

'முக்கியமான முடறயில் மாசுபட்ட' 

பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்டல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மடலத்ஜதாடரின் கீழ் வராது. 

24 திட்டத்தில் கமற்ஜகாள்ள 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

கவண்டும். திட்டத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ள 

மடழநீர ் கசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏகதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்கப் பணிகள் ஜதாடங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்க அலுவலகம் அருகக மடழநீர ்

கசகரிப்பு கட்டடமப்பு கட்டப்படும். 

குழியின் கீழ் பகுதியில் தண்ணீர ்

கசகரிக்கப்பட்டு, தூசிடய 

அடக்குவதற்கும், பசுடம மண்டல 

வளரச்ச்ிக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

25 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

கபாக்குவரத்து உள்கட்டடமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் -2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

கபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

26 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

ஜபயர,் வயது, விட்டம் கபான்றடவ.) சுரங்க 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300மீ 

இடடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்டகயின் கபாது அதன் கமலாண்டம 

ஆகிய இரண்டிலும் கமற்ஜகாள்ளப்பட 

கவண்டும். 

அத்தியாயம்-4 இல் பசுடம அரண் 

விவரங்கள். எல்டல மற்றும் ஊராட்சி 

சாடலகளில் 7080 மரங்கள் நட 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடம் சாரந்்ததாக இருக்க கவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அத்தியாயம்:4 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

28 முன்ஜமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, EIA 

ஒருங்கிடணப்பாளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ்தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கடளப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்டதப் பற்றி கல்வி கற்பிக்க 

முயல கவண்டும். 

உள்ளூர ் மாணவரக்ளுக்கு கல்வி 

கற்பதற்கான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

மதிப்பீட்டின் கபாது சமரப்்பிக்கப்படும். 

29 திட்டத்டதச ்சுற்றி பசுடம அரணின் கநாக்கம் 

தப்பிகயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் 

வரிடசப்படுத்துதல் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

சத்தத்டதக் குடறப்பது, அழகியடல 

கமம்படுத்துவதுடன், பிற்கசரக்்டக-I இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாட்டு தாவர இனங்கடள நடவு ஜசய்ய 

ToR பிற்கசரக்்டகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பாதுகாப்புத் 

தடடயில் இனங்கள் நடவு ஜசய்ய 

முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட இனங்கள் 

அத்தியாயம் எண் 4 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 



 

கவண்டும். DFO மாநில கவளாண் 

பல்கடலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகள். பூரவ்ீக கதாற்றம் 

ஜகாண்ட அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

ஜகாண்ட தாவர வடககடளத் கதரந்்ஜதடுக்க 

கவண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முடறயில் நடப்பட 

கவண்டும். 

30 உயரமான/ஒரு வருடம் பழடமயான 

மரக்கன்றுகடள ஜபாருத்தமான அளவு 

டபகளில் வளரக்்க கவண்டும், முன்னுரிடம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த டபகடள உள்ளூர ்

வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்கதாட்டக்கடல 

நிபுணரக்ளின் ஆகலாசடனயின்படி நடவு 

ஜசய்ய கவண்டும். முன்ஜமாழிபவர ்

குடறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் ஜகாண்ட 

திட்டத ் தளத்தின் எல்டலஜயங்கும் GPS 

ஆயத்ஜதாடலவுகளுடன் பசுடம அரண் 

பகுதிடய ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட முடறயில் 

ஒதுக்க கவண்டும். 

இது ஒரு முன்ஜமாழியப்பட்ட குத்தடக. 

சுமார ் 7080 மரங்கள் நட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

31 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியின் (அல்லது) 

குத்தடகக் காலம் முடியும் வடர, கபரிடர ்

கமலாண்டமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்டகயில் கசரக்்கப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம்-7 இல் கபரிடர ்

கமலாண்டமத் திட்ட விவரங்கள் 

32 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியின் (அல்லது) 

குத்தடகக் காலம் முடியும் வடர, இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்டமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

கசரக்்கப்படும். 

ஒரு இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் கமலாண்டம 

திட்டம் அத்தியாயம்- 7 

33 இந்தத ் திட்டத்தின் ஜதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். முன் கவடல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிகசாதடன மற்றும் காலமுடற மருத்துவ 

பரிகசாதடன அட்டவடணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இடணக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் முன்ஜமாழியப்படட் 

கதடவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட ஜதாழில்சார ் சுகாதாரத ் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

ஜதாழில்சார ் ஆகராக்கிய பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம்- 10 

34 இத்திட்டத்தின் ஜபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான ஜதாடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் 

முடறயாக மதிப்பீடு ஜசய்யப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் ஜபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8, EIA அறிக்டகயின் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

35 சமூக-ஜபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்டகயிலிருந்து 5 கிமீ இடடயக 

மண்டலத்திற்குள் கமற்ஜகாள்ளப்பட 

இது அத்தியாயம் -3 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 



 

கவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்ஜமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-ஜபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

ஜசல்வாக்கின் நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். முடிந்தவடர, 

ஜசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ஜகாடுக்கப்படலாம். 

36 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏகதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏகதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிடறகவற்றப்படட் 

வழிகாட்டுதல்/ஆடணயுடன் ஜகாடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

இல்டல, திட்டத்திற்கு எதிரான வழக்கு 

37 திட்டம் ஜசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட கவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

ஜபாருளாதாரம், கவடல வாய்ப்பு 

கபான்றவற்டற ஜதளிவாகக் குறிக்கும் 

இது அத்தியாயம் -3- சமூக ஜபாருளாதார 

ஆய்வு மற்றும் அத்தியாயம் 8 இல் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது 

38 தற்கபாது கதரத்ல் ஆடணயம் ககாரப்பட்டுள்ள 

உத்கதச குவாரி தளத்தில் ஏகதனும் குவாரி 

நடவடிக்டககள் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டிருந்தால், 

திட்ட ஆதரவாளர,் முந்டதய கதரத்ல் 

ஆடணயத்தில் ஜகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தடனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்டத, 

MoEF&CC ஆல் முடறயாக சான்றளிக்கப்பட்ட 

தள புடகப்படங்களுடன் அளிக்க கவண்டும். 

மண்டல அலுவலகம், ஜசன்டன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

இந்தக் காலக்கட்டத்தில் ஜசயல்படாத 

புதிய குவாரி இது. 

39 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்சுரங்க திட்டத்தின் வாழ் 

நாள் முழுவதும் EMP ஐ தயார ்ஜசய்யும், கமலும் 

என்னுடடய முழு வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

கடடபிடிப்பதாக உறுதிஜமாழி அளித்த 

உறுதிஜமாழிடயயும் அளிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

40 எந்தஜவாரு உண்டமத் தகவடலயும் 

மடறத்தல் அல்லது தவறான/புடனயப்பட்ட 

தரடவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் கமகல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தடனகளுக்கு இணங்கத் 

தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டடன விதிகடள ஈரப்்பதுடன், 

இந்த நிபந்தடனகளின் விதிமுடறகள் 

திரும்பப் ஜபறப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

சாதாைண நிரலரமகள் 

1 உத்கதச சுரங்க குத்தடகப் பகுதி/ நிலத்தின் 

உற்பத்தித ் திறன் மற்றும் உற்பத்தித் திறன் 

குறித்து கவளாண்டமத் துடற 

இயக்குநரிடமிருந்து ஜபறப்பட்ட கடிதத்டத 

திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்அளிக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

2 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ் கமல் மண் மற்றும் 

பாடற சிடதவின் அளடவக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு சுரங்க மூடல் திட்டத்டதத ்தயாரிக்க 

கவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் 

அத்தியாயம்-2 இல் உள்ள பிரிவுகள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன 

3 முன்ஜமாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 25 கிமீ 

சுற்றளவு வடர, காப்புக்காடுகள், 

ஒதுக்கப்பட்ட காடு: விடத்துக்குளம் R.F - 

13.10 கிமீ - வடகிழக்கு 



 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், சரணாலயங்கள், 

புலிகள் காப்பகம் கபான்றவற்றின் 

அருகாடமயில் உள்ள தூரம் என்று DFO கடிதம் 

குறிப்பிடுகிறது. 

இரணப்பு-B - குழும மமலாண்ரம குழு 

1 குழுமகமகனெ்ஜமன்ட் கமிட்டி 

அடமக்கப்பட கவண்டும், அதில் அடனத்து 

ஆதரவாளரக்ளும் இருக்க கவண்டும்.  

தற்கபாதுள்ள மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட 

குவாரி உட்பட உறுப்பினரக்ளாக குழு. 

தற்கபாதுள்ள குவாரியுடன் குவாரியின் 

முக்கிய அம்சங்கள் அத்தியாயம் 7. 

2 EMP ஐ திறம்பட ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

உறுப்பினரக்ள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிடணக்க கவண்டும். பசுடம அரண் 

கமம்பாடு, தண்ணீர ் ஜதளித்தல் 

உள்ளிட்டடவ உறுதி ஜசய்யப்பட்டுள்ளன. 

மரம் வளரப்்பு, ஜவடி ஜவடித்தல் 

கபான்றடவ. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

3 அடமக்கப்பட்ட குழுவின் 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல் AD/Mines க்கு 

முன் சமரப்்பிக்கப்படும் 

சுரங்க குத்தடகடய ஜசயல்படுத்துதல் 

மற்றும் அது ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் AD/Mines 

க்கு புதுப்பிக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

4 விரிவான ஜசயல்பாட்டுத் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும், அதில் 

கிளஸ்டரில் அருகிலுள்ள குவாரிகள், பாடத 

வடரபடம் மற்றும் ஜநட்ஜவாரக்் வடிவில் 

தனிப்பட்ட குவாரியால் சுத்திகரிப்புச ்

சாடலகளின் பயன்பாடு, ஜவடிக்கும் 

அதிரஜ்வண் ஆகியடவ அடங்கும். 

அத்தியாயம்-2 இல் கபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் 

5 குறிப்பாக கடுடமயான மடழ கபான்ற 

இயற்டகப் கபரிடரக்ளின் கபாது, ஜகாதத்ு 

ஜவள்ளம் மற்றும் ஜவளிகயற்றும் 

திட்டத்டதக் கருத்தில் ஜகாண்டு தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் கபான்றவற்றின் கபாது 

ஜகாத்து ஜதாடரப்ான இடர ்கமலாண்டமத ்

திட்டம் குறித்து குழு விவாதிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

6 குழும கமகனெ்ஜமன்ட ் கமிட்டியானது 

நிடலயானதாக நடடமுடறப்படுத்த 

சுற்றுசச்ூழல் ஜகாள்டகடய 

உருவாக்குகிறது 

சட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முடறயான முடறயில் குவாரி. நடித்த 

பாத்திரம் 

வகுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ஜகாள்டகடய 

ஜசயல்படுத்தும் குழு விரிவாக 

ஜகாடுக்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

7 மறுசீரடமப்பு மூகலாபாயம் ஜதாடரப்ான 

ஜசயல் திட்டத்டத கமிடட்ி தகரத்்ஜதறியும் 

ஒரு முழுடமயான முடறயில் ஜகாத்து கீழ் 

விழும் தனிப்பட்ட குவாரி. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்



 

8 குழுவானது எமரஜ்ென்சி கமனாபிஜமன்ட ்

திட்டத்டத குழுமத்திற்குள் ஜசயல்படுத்த 

கவண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

9 சுரங்கத்தில் ஈடுபடும் 

ஜதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் 

மற்றும் ஜபாதுமக்களின் உடல்நலம் 

குறித்து குழு ஆகலாசிக்கும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

விவரங்கள். 

10 குழுவானது நிடலயான வளரச்ச்ி 

இலக்குகடள அடடவதற்கான ஜசயல் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்த கவண்டும் 

தண்ணீர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்றிய குறிப்பு. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

11 தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தீ பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஜவளிகயற்றும் திட்டத்டத குழு 

வழங்க கவண்டும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுைங்கத்தின் தாக்க ஆய்வு 

12 பின்வருவனவற்றில் புகழ்ஜபற்ற ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான ஆரக்ா தகவல்ஜதாடரப்ு 

ஆடணயின்படி, சுரங்க குத்தடகக் காலம் 

முழுவடதயும் உள்ளடக்கிய உத்கதச சுரங்க 

குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

அ) மண் ஆகராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்டம 

b) வறட்சி, ஜவள்ளம் கபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிடல மாற்றம். 

c) கிரீன்ெவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 

ஜவளியிடப்படும் மாசுபாடு, ஜவப்பநிடல 

உயரவ்ு' & வாழ்வாதாரம் 

உள்ளூர ்மக்களின். 

d) நீர ் மாசுபாட்டின் சாத்தியக்கூறுகள் 

மற்றும் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆகராக்கியத்தில் தாக்கம்' 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நடடமுடறகள். 

1) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரஜ்வப்ப/புவிஜவப்ப விடளவு' 

g) உயிர-்புவி கவதியியல் ஜசயல்முடறகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட அதன் 

அடிசச்ுவடுகள்' 

h) கமற்பரப்பு நீராவிகளில் வண்டல் புவி 

கவதியியல். 

அத்தியாயம் 3 & 10 இல் கதாட்டத்திற்கு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட இனங்கள். 

விவசாயம் & மவளாண் பல்லுயிை் 

13 முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள விவசாய வயல்களில் தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

14 திட்ட இடத்டதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் மீதான 

தாக்கம். 

அத்தியாயம் 4 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

15 எண் உடப்ட தாவர வடககளின் விவரங்கள். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்குள் 

மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் மற்றும். 

அப்படியானால், முன்ஜமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதியின் எல்டலயில் அத்தடகய 

தாவரங்கடள இடமாற்றம் ஜசய்வது EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் 2,3 மற்றும் 7 இல் உள்ள 

விவரங்கள் 

16 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்டக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிரிகடள ஆய்வு ஜசய்ய கவண்டும். 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விடத 

வங்கிகள் மற்றும் இயற்டக சுற்றுசச்ூழடல 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கின்றன. 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரங்கள் 

17 நடவடிக்டகயானது குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

நிடலயான கமலாண்டம மற்றும் 

ஜபாருட்கள் மற்றும் கசடவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டப 

மீட்ஜடடுப்படத பரிந்துடரக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

18 திட்ட முன்ஜமாழிபவர,் அருகிலுள்ள படட்ா 

நிலங்களில் உள்ள கதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்டத ஆய்வு ஜசய்து 

வழங்க கவண்டும். கதாட்டக்கடல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நடடகள். 

திட்டப் பகுதி கிழக்கு மற்றும் கமற்குப் 

பகுதியில் தற்கபாதுள்ள குவாரிகளால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. பாடம் எண். 10ல் 

பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு 

ஜகாடுக்கப்பட்டடதத் தவிர, ஜதற்குப் 

பக்கத்தில் கவலியுடன் பசட்சக் 

கண்ணி அடமக்க முன்ஜமாழிந்தார.் 

காடு 

19 திட்ட முன்ஜமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு ஜசய்வார.் 

இடடயக மண்டலத்தில் காப்புக்காடு 

மற்றும் வனவிலங்குகள் இல்டல 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் 

ஒப்புக்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

20 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்டத 

ஆய்வு ஜசய்ய கவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

21 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகடள ஆய்வு 

ஜசய்து, தற்கபாதுள்ள மரங்கடள எண்ணி 

எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு நடவடிக்டக எடுக்க 

கவண்டும். 

அத்தியாயம்-3 இல் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் 

22 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், 

கதசிய பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாடதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 



 

அருகில் உள்ள பாதிப்புகடள ஆய்வு ஜசய்ய 

கவண்டும். 

நடவடிக்டககள் அத்தியாயம் எண்.4 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

நீை் சூழல் 

23 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ் உந்தி 

மற்றும் திறந்தஜவளி கிணறுகள் மற்றும் 

ஆறுகள், ஜதாட்டிகள் கபான்ற கமற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளின் எண்ணிக்டகடய 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவடணயின் விளிம்பு 

வடரபடத்டதக் கருத்தில் ஜகாண்டது. 

கால்வாய்கள், குளங்கள் கபான்றடவ 1 கிமீ 

(சுற்றளவு)க்குள் சுரங்க நடவடிக்டககளால் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகடள மதிப்பிடுவதற்காக. 

உண்டமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில், கவடல ஜசய்வது 

சுற்று நீடரக் குறுக்கிடுமா என்பது 

ஜதளிவாகக் காட்டப்படலாம். சுரங்க 

குத்தடக காலம் முழுவடதயும் உள்ளடக்கி, 

இது ஜதாடரப்ான கதடவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு, அத்தியாயம்-3 

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவடணயின் 

விளிம்பு வடரபடத்டதக் கருத்தில் 

ஜகாண்டது 

24 அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் அத்தியாயம் 4 துடண 4.1.3 மண் 

சுற்றுசச்ூழல்-வாராந்திர 

கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி 

பராமரிப்பு. 

25 உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிடலகள்/ 

நதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து 

விரிவான ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

மற்றும் எந்த சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான 

பகுதிகள். 

அத்தியாயம் 2 இல் விவரங்கள் 

26 திட்ட முன்ஜமாழிவு மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிடல மற்றும் நீரத்்கதக்கத்தில் 

உணவு வடல/உணவுச ்சங்கிலி 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கத்டத ஆய்வு 

ஜசய்யும். 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 4 இல் உள்ள 

விவரங்கள் பல்லுயிரக்ளின் தாக்கம் 

27 திட்ட முன்ஜமாழிபவர,் ஜசயல்பாடுகளால் 

இயற்டகயான சூழலின் மீதான 

சாத்தியமான துண்டு துண்டான தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்கடள ஆய்வு ஜசய்து அளிக்க 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார ்

28 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ்நீரந்ிடலகளில் உள்ள 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

தாக்கம் மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

வடுக்கள், அருகிலுள்ள குடககள், பாரம்பரிய 

தளம் மற்றும் ஜதால்ஜபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவ மாற்றங்களின் 

காட்சி மற்றும் அழகியல் தாக்கங்கள் 

ஆகியவற்டற ஆய்வு ஜசய்து புடகபிடிப்பார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

29 குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆகராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண், உடல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்டத ஆய்வு ஜசய்ய 

கவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 மண் சூழலில் 

விவரங்கள். 

30 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிடலகள், ஆறுகள் ஓடடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விவசாயத் தளங்கடள ஆய்வு ஜசய்ய 

கவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 

அடமந்துள்ள ஜதன்னந்கதாப்புதான் 

அருகிலுள்ள விவசாய 

நடவடிக்டகயாகும். ஆதரவாளர ்

முந்டதய குத்தடக காலத்தில் கவலி 

அடமத்தார.் அகத கபால் குவாரி 

குழிகடள சுற்றி புனரடமக்கப்படும் 

ஆற்றல் 

31 ஒலிடயக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்டககள். காற்று, நீர.் தூசி கட்டுப்பாடு 

மற்றும் ஆற்றடல திறம்பட பயன்படுத்த 

எடுக்கப்பட்ட வழிமுடறகள் வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

அத்தியாயம் 3 இல் உள்ள விவரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விவரங்கள். 

பருவநிரல மாற்றம் 

32 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்டவ விரிவாக ஆய்வு ஜசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

ஜவப்பநிடல குடறப்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிழ்வு மற்றும் காலநிடல தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் உட்பட காரப்ன் உமிழ்டவத ்

தணிப்பதற்கான நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கும். 

காரப்ன் ஜவளிகயற்றம் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்டககள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

33 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிடல 

மாற்றம், ஜவப்பநிடல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் கமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீகழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு 

ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்டத ஆய்வு 

ஜசய்ய கவண்டும். 

3.0 

வடரபடங்களின் வானிடல மற்றும் 

காலநிடல/வானிடல தரவு 

பிரதிநிதித்துவத்திற்கான 

அத்தியாயம்-3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

சுைங்க மூடல் திட்டம் 

34 வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ஜதாடரப்ு ஆடணயின்படி சுரங்க 

குத்தடக காலம் முழுவடதயும் உள்ளடக்கிய 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம். 

அத்தியாயம் 2 சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் 

உள்ள விவரங்கள் 

EMP 

35 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத ்

திட்டத்துடன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

சரிஜசய்தல் உத்திகள் ஜவளியிடப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதி தகவல்ஜதாடரப்ு 

ஆடணயின்படி முழு சுரங்க குத்தடக 

காலத்டதயும் உள்ளடக்கியது. 

அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது 



 

36 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுடமப் பகுதி 

கமம்பாட்டிற்கான பட்ஜெட் மற்றும் கபரிடர ்

கமலாண்டமத் திடட்ம் உள்ளிடட் 

கண்ணிஜவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்த கவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் பசுடம அரண் 

கமம்பாட்டின் விவரங்கள் 

இடை் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் 

37 சுரங்கத்தின் ஜசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்டதய 

ஜசயல்பாட்டின் கபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் உட்பட இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

கமலாண்டமத் திட்டத்டத வழங்குதல். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

38 கபரிடர ் கமலாண்டமத ் திட்டம் மற்றும் 

கபரிடர ் தணிப்பு நடவடிக்டககடள 

அடனத்து அம்சங்களிலும் வழங்குதல் 

வழங்கப்பட்ட துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ஜதாடரப்ு உத்தரவின்படி முழு சுரங்க 

குத்தடக காலம்.  

 அத்தியாயம் -7 இல் 7.3 கபரிடர ்

கமலாண்டமத் திட்டம் பற்றிய 

விவரங்கள் ஆய்வு 

மற்றரவகள் 

39 திட்ட ஆதரவாளர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் ஜதாடரப்ாக 300மீ 

சுற்றளவுக்கு பின்னடடவுடன் VAO 

சான்றிதடழ வழங்க கவண்டும். பள்ளிகள். 

ஜதால்லியல் தளங்கள். கட்டடமப்புகள். 

ரயில் பாடதகள், சாடலகள். ஓடடகள், ஓடட, 

வாரி, கால்வாய், வாய்க்கால் கபான்ற 

நீரந்ிடலகள். ஆறு, ஏரி குளம், ஜதாட்டி 

கபான்றடவ. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

40 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாடணயின்படி 

tr.No.22-65l201 7-lA.lll கததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 ஜபாது ஆகலாசடனயின் 

கபாது எழுப்பப்பட்ட கவடலகடள 

முன்ஜமாழிபவர ்நிவரத்த்ி ஜசய்ய கவண்டும். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட அடனதத்ு 

நடவடிக்டககளும் சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்டம பியானின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

41 திட்ட முன்ஜமாழிபவர ் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

டமக்கராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

மாசுபாடுகடள ஆய்வு ஜசய்து ஜவளிகயற்ற 

கவண்டும். சுரங்கத்தின் கபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடவடிக்டககளால் நீரவ்ாழ் 

சூழல் மற்றும் நன்னீர ் அடமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

டமக்கராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பட்டு அறிக்டகயிடப்படலாம். 

காரப்ன் ஜவளிகயற்றம் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்டககள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 



 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் ஜகாடுக்கப்பட 

கவண்டும், 1994 க்கு முந்டதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் அடடந்த அதிகபட்ச 

உற்பத்திடய ஜதளிவாகக் குறிப்பிட 

கவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 நடடமுடறக்கு 

வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏகதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்படதயும் 

திட்டவட்டமாக ஜதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

ஜபாருந்தாது. 

இது மீறல் வடக திட்டம் அல்ல. 

இந்த திட்டம் B1 வடகயின் கீழ் வருகிறது 

2 சுரங்கத்தின் உரிடமயான குத்தடகதாரர ்

முன்ஜமாழிபவர ் என்படத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் ஜகாடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இடணப்பு ஜதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம், EIA 

மற்றும் ஜபாது விசாரடண உட்பட அடனதத்ு 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தடக பகுதி, 

உற்பத்தி நிடலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் கமலாண்டம, சுரங்க ஜதாழில்நுட்பம் 

கபான்றவற்றின் அடிப்படடயில் 

ஒன்றுக்ஜகான்று இணக்கமாக இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் குத்தடகதாரரின் 

ஜபயரில் இருக்க கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

4 சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனதத்ு 

மூடல ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

ஜதளிவுத்திறன் படங்கள்/ கடாகபாஷீட,் 

நிலப்பரப்பு தாள், புவியியல் மற்றும் 

பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுத்தப்பட்டிருக்க கவண்டும். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட பகுதியின் அத்தடகய 

படம் நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ககார ் மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) 

பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடள ஜதளிவாகக் 

காட்ட கவண்டும். 

வடரபடத்டதக் காட்டுகிறது - திட்டப் பகுதி 

அருகில் உள்ள குவாரிகளின் 

விவரங்களுடன் படம் எண் 1.1 இல் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்டல ஆயங்கள் 

கடாகபாஷீட்டில் 

மிடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 1.1A 

10கிமீ சுற்றளவு ஜகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

கடாகபாஷீட ்- படம் எண். 1.2 

10கிமீ சுற்றளவு ஜகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வடரபடம் - படம் எண். 2.11 

5 இந்திய சரக்வ ஆஃப் இந்தியா 

கடாகபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வடரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்கபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிடலகள், ஓடடகள் மற்றும் ஆறுகள் 

மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

வடரபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு ஜகாண்ட திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வடரபடம் - படம் எண். 2.11 

புவியியல் அம்சங்கள் கடாகபாஷீட ்

வடரபடத்தில் திட்டப் பகுதிடயச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளடவ உள்ளடக்கிய படம் எண். 

2.12. 

6 சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கு 

முன்ஜமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 

ஜகாள்டகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகவலுடன் ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான நிலத்டத மாற்றுவதற்கு 

மாநில நில பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 

விண்ணப்பித்த பகுதிடய வருவாய்த்துடற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் துடற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு ஜசய்து, மாநில அரசின் 

ஜகாள்டகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு ஏற்றது 

என கண்டறியப்பட்டது. 



 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அனுமதி 

ஜபற்றிருக்க கவண்டும். 

7 முன்ஜமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நன்கு வடரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

ஜகாள்டகடயக் ஜகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

ஜதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட கவண்டும்? 

அப்படியானால், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தடனகடள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்டற கவனத்தில் ஜகாள்ள 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட ஜசயல்பாட்டு 

ஜசயல்முடற/ஜசயல்முடறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துடன் EIA அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிடனகடளக் டகயாள்வதற்கும் EC 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவடத உறுதி 

ஜசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிடல 

அடமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதடவ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி புகாரளிக்கும் 

முடறயும் EIA அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்ஜமாழிபவர ் அவரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் 

ஜகாள்டகடய வடிவடமத்துள்ளார,் கமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஜதாடரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கத்தின் கபாது சரிவு ஆய்வு 

மற்றும் திறந்தஜவளி சுரங்கத்தின் கபாது 

சாய்வு ஆய்வு, ஜவடிப்பு ஆய்வு கபான்றடவ 

விரிவாக இருக்க கவண்டும். ஒவ்ஜவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்ஜமாழியப்படட் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முடறயில் 

ஜசயல்பட முன்ஜமாழியப்பட்ட 

திறந்தஜவளி குவாரி நடவடிக்டகயாகும். 

சாதாரண கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒகர மாதிரியான 

உடலாகும். 

ஜபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 ஜபஞ்ச ்

ககாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர,் டமன்ஸ் ஃகபாரக்மன் 

மற்றும் டமனிங் கமட ் கபான்ற 

திறடமயான நபரக்ளின் கமற்பாரட்வயில் 

குவாரி நடவடிக்டககள் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடயப் ஜபற்ற பிறகு 

DGMS இலிருந்து கதடவயான அனுமதிகள் 

ஜபறப்படும். 

9 குத்தடக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குத்தடகடயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்டத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 

மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

கபான்ற தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தடகக் 

காலம் வடர இருக்க கவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் ஆய்வுப் 

பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்டகயில் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

கபான்ற அடனதத்ுத ் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் / குத்தடகக் 

காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், கமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், கதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்ஜபயரந்்த 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியடவ அத்தியாயம் எண். 3, 

பக்கம் எண். 68 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



 

பாடதகள், நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கடளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், ஜசயல்பாட்டுக்கு 

முந்டதய, ஜசயல்பாட்டு மற்றும் 

ஜசயல்பாட்டுக்கு பிந்டதய கட்டங்கடள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏகதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

ஜசயல்பாட்டிற்கு முந்டதய, ஜசயல்பாட்டு 

மற்றும் ஜசயல்பாட்டுக்கு பிந்டதய 

கட்டங்கடளக் காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 2, அட்டவடண எண் 2.3, இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குத்தடகக்கு ஜவளிகய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தடகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏகதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி ஜசயல்பாட்டின் கபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்டல. ஜவட்டி எடுக்கப்பட்ட சாதாரண 

கல் முழுவதும் கதடவப்படும் 

வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு ஜகாண்டு 

ஜசல்லப்படும். 

குத்தடக பகுதிக்கு ஜவளிகய குப்டபகள் 

எதுவும் முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏகதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அடத 

உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் மாநில 

வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட 

கவண்டும். காடுகளின் நிடல குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர ்ஏகதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்டத மாநில வனத ் துடற 

அடமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இடணந்து ஆய்வு ஜசய்து, 

காடுகளின் நிடலடயக் கண்டறியலாம், 

அதன் அடிப்படடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதடழ கமகல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

ஜவளியிடப்படும். இதுகபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத ் துடறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

ஜபாருந்தாது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்டல. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இடணப்பு ஜதாகுதி 1 ஆக 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்கபாடதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிடட் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உடடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிடல குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். வனத்துடற அனுமதியின் 

நகடலயும் வழங்க கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியில் எந்த 

வன நிலமும் இல்டல. 

ஒதுக்கப்பட்ட காடு: விடத்துக்குளம் R.F - 

13.10 கிமீ - வடகிழக்கு 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிடமகடள 

அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உரிடமகடள அங்கீகரிப்பதற்கான 

நடடமுடற நிடல குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிடமகள் சட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்டத ஈரக்்கவில்டல. 



 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 

உள்ள தாவரங்கள், கதடவயான 

விவரங்களுடன் ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

ஒதுக்கப்பட்ட காடு: விடத்துக்குளம் R.F - 

13.10 கிமீ - வடகிழக்கு 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் கண்டறிய 

ஒரு ஆய்வு ஜசய்யப்பட கவண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் கவறு ஏகதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்ககற்ப, கதடவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு நடவடிக்டககள், ஜசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாடன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்டல. 

17 கதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்ககாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாடனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்டடவ), சுரங்க 

குத்தடகக்கு 10 கிகலாமீட்டருக்குள் ஏகதனும் 

இருந்தால், அது ஜதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும், முடறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இருப்பிட வடரபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட 

கவண்டும். தடலடம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ்மூலம். கமகல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாடமயில் இருப்பதால், 

அத்தடகய திட்டங்களுக்குப் 

ஜபாருந்தக்கூடிய கதடவயான அனுமதி, 

கதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிடலக்குழுவிலிருந்து ஜபறப்பட்டு அதன் 

நகல் வழங்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் கதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள் மற்றும் புலி/யாடன 

காப்பகங்கள் எதுவும் இல்டல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்டலம் மற்றும் 

இடடயக மண்டலம் (சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

விவரங்கள், அழிந்து வரும், உள்ளூர ்மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, டமய மற்றும் 

இடடயக மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தடகய முதன்டம கள ஆய்வின் 

அடிப்படடயில் வழங்கப்பட கவண்டும், இது 

தற்கபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவடணடய ஜதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏகதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்டறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்ஜெட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் கதடவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத ்

துடறயுடன் கலந்தாகலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட கவண்டும். அடத 

ஜசயல்படுத்த கதடவயான நிதி ஒதுக்கீடு 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [டமய மண்டலம் மற்றும் இடடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3 இன் கீழ் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவடண I வடக விலங்குகள் இல்டல, 

கமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வடககளில் இல்டல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 



 

திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக ஜசய்யப்பட 

கவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாடமயில், (சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகடள ஈரப்்பது) 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும், கமலும் 

கதடவப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்கதச சுரங்க 

நடவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படும் வடகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத ் துடற 

பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட கவண்டும். 

பபாருந்தாது.திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது 'முக்கியமான முடறயில் 

மாசுபட்ட' பகுதியில் அறிவிக்கப்படவில்டல 

மற்றும் 'ஆரவல்லி மடலத்ஜதாடரின் கீழ் 

வராது. 

20 இகதகபால், கடகலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வடரபடம், LTL ஐ வடரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஜென்சிகளில் ஒன்றால் 

முடறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, சுரங்க குத்தடக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் கபான்ற கடற்கடர 

அம்சங்கள், ஏகதனும் இருந்தால், வழங்கப்பட 

கவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் 

சுரங்கத ் திட்டங்களும் சம்பந்தப்படட் 

கடகலார மண்டல கமலாண்டம 

ஆடணயத்தின் ஒப்புதடலப் ஜபற 

கவண்டும்). 

ஜபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்டல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

அளிக்கப்பட கவண்டும். R&R திட்டத்டதத ்

தயாரிக்கும் கபாது, ஜதாடரப்ுடடய 

மாநில/கதசிய மறுவாழ்வு & மீள்குடிகயற்றக் 

ஜகாள்டகடய பாரட்வயில் டவத்திருக்க 

கவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் 

பிற நலிவடடந்த பிரிவினடரப் 

ஜபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் கதடவகடள 

மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப வாரியாக, கதடவ 

அடிப்படடயிலான மாதிரி கணக்ஜகடுப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட கவண்டும், கமலும் 

அதற்ககற்ப ஜசயல் திட்டங்கடளத ்

தயாரித்து சமரப்்பிக்க கவண்டும். மாநில 

அரசின் துடறகள். சுரங்க குத்தடக 

பகுதியில் அடமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்டலயா என்படத 

ஜதளிவாக ஜவளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கடள மாற்றுவது ஜதாடரப்ான 

பிரசச்டனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

ஜபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 

அறிக்டகயில் விவாதிக்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்டல. 

எனகவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல 

மற்றும் இந்தத ்திட்டத்திற்குப் ஜபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமடழ அல்லாதது) 

[அதாவது. மாரச்-்கம (ககாடட காலம்); 

அக்கடாபர-்டிசம்பர ் (மடழக்காலத்திற்குப் 

பின்); டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, 

ககாடடக்காலத்திற்கான அடிப்படடத் தரவு 

கசகரிக்கப்பட்டது (அக்கடாபர ்2023-டிசம்பர ்

2023). 



 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த முதன்டம 

அடிப்படட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இடரசச்ல் நிடல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் கசகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP 

அறிக்டகயில் கததி வாரியாக 

வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிடல தரவுகளும் கசகரிக்கப்பட 

கவண்டும். கண்காணிப்பு நிடலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி முழுவடதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வடகயில் இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் முன் கமலாதிக்க 

காற்றின் திடச மற்றும் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்டதக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு நியாயப்படுதத் கவண்டும். சுரங்க 

குத்தடகக்கு 500 மீட்டருக்குள் குடறந்த 

பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு நிடலயம் இருக்க 

கவண்டும். PM10 இன் கனிம கலடவ, 

குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 

ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் எண். 66 – 130 

இல் விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்டத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் கமற்ஜகாள்ளப்பட 

கவண்டும். இது கனிம கபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்டதயும் கணக்கில் எடுத்துக்ஜகாள்ள 

கவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் ஜசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட கவண்டும். காற்றின் தர 

வடரயடறகள், தளதத்ின் இருப்பிடம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், 

ஏகதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்டறத் ஜதளிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வடரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

முன் ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் காற்றின் 

திடசடயக் காட்டும் காற்று கராொக்கள் 

வடரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடடலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் ஜசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண். 4  இல் உள்ள விவரங்கள், 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் கதடவ, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியடவ வழங்கப்பட 

கவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிடலயும் 

வழங்கப்பட கவண்டும். திட்டத்திற்கு 

கதடவயான நன்னீர ் கதடவடய குறிப்பிட 

கவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ஜமாத்த நீரத்் கதடவ 

அத்தியாயம் எண் 2, அடட்வடண எண் 2.13 

இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25 திட்டத்திற்கு கதடவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் 

இருந்து கதடவயான அனுமதி வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

தூசிடய அடக்குதல், பசுடமப் பட்டட 

கமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபகயாகத்திற்கான நீர ்சுரங்கக் குழிகளில் 

கதங்கியுள்ள மடழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

ஜபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்படனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

ஜபறப்படும், எண் 2, அட்டவடண எண் 2.13. 



 

26 திட்டத்தில் கமற்ஜகாள்ள 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட கவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ள மடழநீர ் கசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏகதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

மடழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

கசகரிக்கப்படும் மடழநீர,் பசுடமப் 

பட்டடகடள உருவாக்குவதற்கும், தூசிடய 

அடக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, கதடவப்படட்ால், 

கதடவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

தண்ணீரின் தரத்தின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்டககள். 

28 உண்டமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்படடயில், கவடல 

ஜசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ஜதளிவாகக் காட்டப்படலாம். இது 

சம்பந்தமாக கதடவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். கவடல 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவடணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டு அறிக்டக 

சமரப்்பிக்கப்பட கவண்டும். அறிக்டகக்கு 

இடடகய உள்ள நீரந்ிடலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளின் தாக்கம் ஆகியடவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் கவடல 

ஜசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீடர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்

ஆடணயத்திடம் கதடவயான 

அனுமதிடயப் ஜபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ்மடட்ம், தடர மட்டத்திலிருந்து 

60-65 மீட்டர ் கீகழ உள்ளது என 

ஊகிக்கப்பட்டது. 

இந்த திட்டங்களின் இறுதி ஆழம் ஜபாது 

தடர சுயவிவரத்தில் இருந்து 54மீ. 

 

இந்த EIA திட்டத்தில் அதிகபட்ச ஆழம் 48மீ. 

(ToR படி) 

29 குத்தடகப் பகுதி வழியாகச ் ஜசல்லும் 

பருவகால அல்லது கவறு எந்த நீகராடடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்ஜமாழியப்படட் 

மாற்றம் / திடசதிருப்பல், ஏகதனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துடறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்டறக் ஜகாண்டு வர 

கவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 98m 

AMSL ஆகும் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 54m AMSL ஆகும் 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 60m முதல் 65m BGL 

வடர உள்ளது. 

30 குத்தடகப் பகுதி வழியாகச ் ஜசல்லும் 

பருவகால அல்லது கவறு எந்த நீகராடடயின் 

விவரங்கள் மற்றும் முன்ஜமாழியப்படட் 

மாற்றம் / திடசதிருப்பல், ஏகதனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் துடறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்டறக் ஜகாண்டு வர 

கவண்டும். 

முற்கபாக்கான கிரீன்ஜபல்ட் கமம்பாட்டுத் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட இனங்கள் விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 4, அட்டவடண எண்.4.9 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

31 ஒரு காலக்ஜகடுவுக்கான முற்கபாக்கான 

பசுடம அரண் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அட்டவடண வடிவத்தில் (கநரியல் மற்றும் 

அளவு கவகரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகியவற்டறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

கவண்டும், அடத மனதில் டவத்து, திட்டம் 

ஜதாடங்கும் கபாது அடதகய ஜசயல்படுத்த 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் கபாக்குவரத்தின் தாக்கத்டத 

பகுப்பாய்வு ஜசய்வதற்காக கபாக்குவரத்து 

அடரத்்தி கணக்ஜகடுப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது, கமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்ஜமாழியப்பட்ட 

கபாக்குவரத்து காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் எதுவும் இல்டல என்று 



 

கவண்டும். கதாட்டம் மற்றும் ஈடுஜசய்யும் 

காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

கதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட கவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 

ஜதளிவாக பட்டியலிடப்பட கவண்டும். 

ஏற்கனகவ நடவு ஜசய்த விவரங்கடள 

அளிக்க கவண்டும். பசுடம அரண்க்கு 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்டபக் ஜகாண்டிருக்க 

கவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்டட 

ஜபாறுத்துக்ஜகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க கவண்டும். 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 இல் 

விவரங்கள். 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

கபாக்குவரத்து உள்கட்டடமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். 

தற்கபாடதய சாடல ஜநட்ஜவாரக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு ஜவளிகய உள்ளடவ 

உட்பட) திட்டத்தின் விடளவாக டிரக் 

கபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுடமகடளக் டகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்படதக் குறிக்கும் 

வடகயில் ஜசயல்பட கவண்டும். 

உள்கட்டடமப்டப கமம்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

கபான்ற பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்டக உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

கவண்டும். இந்திய சாடல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட ஆதரவாளர ்

கபாக்குவரத்தின் தாக்கத்டத ஆய்வு ஜசய்ய 

கவண்டும். 

குவாரி குத்தடகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டடமப்பு மற்றும் இதர வசதிகள் 

வழங்கப்படும், கமலும் இது அத்தியாயம் 

எண்.2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 சுரங்கத ் ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்டசட ்தங்குமிடம் மற்றும் 

வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்டகயில் கசரக்்கப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதிகடள 

மீட்டடமத்தல் மற்றும் மறுசீரடமத்தல் 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் கபாதுமான 

எண்ணிக்டகயிலான பிரிவுகளுடன்) EIA 

அறிக்டகயில் ஜகாடுக்கப்பட கவண்டும்.. 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

35 இந்தத ் திட்டத்தின் ஜதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

கவண்டும். முன் கவடல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிகசாதடன மற்றும் காலமுடற மருத்துவ 

பரிகசாதடன அட்டவடணகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EMP இல் இடணக்கப்பட 

கவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 



 

முன்ஜமாழியப்பட்ட கதடவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ஜதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் ஜபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான ஜதாடரப்ுடடய 

நடவடிக்டககள் முடறயாக மதிப்பீடு 

ஜசய்யப்பட கவண்டும் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட தீரவ்ு நடவடிக்டககள் 

பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள விவரங்கள், 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்ஜமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக ஜபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

ஜசல்வாக்கின் நடவடிக்டககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட கவண்டும். முடிந்தவடர, 

ஜசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ஜகாடுக்கப்படலாம். 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடளத் தணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத ்

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் கமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏகதனும் இருந்தால், ஜதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கு குறிப்பிடட் 

பிற பாதிப்புகள் ஆகியடவ அடங்கும். 

ஜபாது விசாரடணயின் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/AMP அறிக்டகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

39 ஜபாது கருத்துக் ககட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்ஜமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 

மற்றும் அடத ஜசயல்படுத்துவதற்கான 

பட்ஜெட் ஏற்பாடுகளுடன் காலக்ஜகடுவு 

ஜசயல் திட்டமும் வழங்கப்பட கவண்டும் 

மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்டகயில் இடணக்கப்பட கவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுடவயில் 

இல்டல. 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏகதனும் 

இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏகதனும் 

நீதிமன்றத்தால் நிடறகவற்றப்படட் 

வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் ஜகாடுக்கப்பட 

கவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

திட்டத்திற்கான முன்ஜமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ்ஜசலவு ரூ.7,60,000/- 

அத்தியாயம் 6 இல் விவரங்கள். 

41 திட்டத்தின் ஜசலவு (மூலதன ஜசலவு மற்றும் 

ஜதாடர ் ஜசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

ஜசயல்படுத்துவதற்கான ஜசலவு ஜதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

அத்தியாயம் 10 இல் விவரங்கள். 

42 கபரிடர ் கமலாண்டமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 

கசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இல் விவரங்கள். 

43 திட்டம் ஜசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பட கவண்டும். 

திட்டத்தின் பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

ஜபாருளாதாரம், கவடல வாய்ப்பு 

கபான்றவற்டற ஜதளிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம்.8 இல் விவரங்கள். 



 

44 மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

A EIA/EMP அறிக்டகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

B அடனத்து ஆவணங்களும் அட்டவடண 

மற்றும் ஜதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 

அடனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் ஜதாடரச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 

சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

C அறிக்டகயில் குறிப்பாக அட்டவடணகளில் 

தரவு வழங்கப்பட்டால், தரவு கசகரிக்கப்பட்ட 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

கவண்டும். 

அட்டவடணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

கசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சரியாக ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் ஜபற்ற 

ஆய்வகங்கடளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, 

மண், சத்தம் கபான்றவற்றின் அடனத்து 

பகுப்பாய்வு/கசாதடன அறிக்டககடளயும் 

திட்ட ஆதரவாளர ் இடணக்க கவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் கபாது அடனதத்ு 

அசல் பகுப்பாய்வு/கசாதடன 

அறிக்டககளும் இருக்க கவண்டும் 

அடிப்படட கண்காணிப்பு அறிக்டககள் 

இந்த அறிக்டகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் கபாது இறுதி EIA அறிக்டகயில் 

அசல் அடிப்படட கண்காணிப்பு 

அறிக்டககள் சமரப்்பிக்கப்படும். 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத கவறு ஜமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில ஜமாழிஜபயரப்்பு வழங்கப்பட 

கவண்டும். 

ஜபாருந்தாது. 

 

F அடமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான வினாத்தாள் நிரப்பப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயுடன் 

இடணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்டகடயத் தயாரிக்கும் கபாது, MoEF 

& CC வழங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

ஆகலாசகரக்ளுக்கான வழிமுடறகள் O.M. 

எண். J-11013/41/2006-IA. II(I) கததி: 4 ஆகஸ்ட், 

2009, இந்த அடமசச்ின் இடணயதளத்தில் 

கிடடக்கும், பின்பற்றப்பட கவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுடறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA. II (I) கததி: 4 ஆகஸ்ட், 

2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

H அடிப்படட கநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏகதனும் மாற்றங்கள் 

ஜசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கானa PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டடவ) அத்தடகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & 

CC இன் கவனத்திற்குக் ஜகாண்டு வரப்பட 

கவண்டும், கமலும் அனுமதி ஜபறப்பட 

கவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

கவண்டியிருக்கும். வடரவு EIA/EMP இன் 

கட்டடமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் ஜபாது 

விசாரடணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(P.H. ஜசயல்முடறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

கவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்ஜகாண்டார.் 

I சுற்றறிக்டகயின்படி எண். கெ-

11011/618/2010-ஐஏ. II(I) கததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்கபாடதய 

ஜசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

ஜபாருந்தாது. 



 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவதற்கான 

நிடல குறித்த சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்டக, 

சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல 

மாற்ற அடமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து ஜபறப்பட கவண்டும், 

ஜபாருந்தும் என. 

J EIA அறிக்டகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் வடரபடங்கள் மற்றும் 

பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் 

ஜவளிப்புறக் குப்டபகளின் பகுதிகள், 

ஏகதனும் இருந்தால், ஜதளிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் கமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

கவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கடளக் காட்டுகிறது. 

கமற்பரப்பு திட்டம் - படம் எண் 2.2. 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

கவடலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9. 

மூடல் திட்டம் - படம் எண்.2.10. 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

திட்ட உரிடமயாளர ் M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சுரங்கத்தின் இயக்குனரான திரு.A.C.தங்கம், விருதுநகர ்மாவட்டம், 

அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, புலியூரான் கிராமத்தில், S.F.எண். 121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 

128/2B, 128/2C & 128/2D இல் உள்ள சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் பரப்பளவு 

11.770.0 ஜெக்கடர ்ஆகும். 

• ஆதரவாளர ் 03.02.2023 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் ஜதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியரால் 

Rc.No.KV1/148/2023-Mines, கததி: 06.04.2023 மூலம் வழங்கப்பட்டது. 

• சுரங்கத ் திட்டம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் கடிதம் 

Rc.No.KV1/148/2023-Mines, கததி: 11.05.2023 மூலம் ஒப்புதல் ஜபறப்பட்டது. 

• சுரங்கத ்திட்டமானது 15,00,030மீ3 சாதாரண கல், 3,98,428மீ3 பாடற கிராவல் மற்றும் 

2,07,998மீ3 கிராவல் 48மீ bgl ஆழம் வடர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த 

முன்ஜமாழிவு B1 வடகக்கு உட்பட்டது (குழும குவாரிகள் - 1 முன்ஜமாழிவு மற்றும் 2 

ஜவளிகயறும் குவாரிகள் குழும வடகடய உருவாக்கும் {குழுமத்தின் ஜமாத்த அளவு 

21.24.0 ஜெக்கடர}்- குழும பகுதியின்படி கணக்கிடப்படுகிறது MoEF & CC அறிவிப்பு 

S.O. 2269(E) கததி 1 ெூடல 2016). 

• 30.06.2023 கததியிட்ட முன்ஜமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/435200/2023 மற்றும் Lr எண். 

SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2034 இல் கடாஆர ்வழங்கப்பட்டது. கததி: 09.08.2023 
 

 

ToR அடிப்படடக் கண்காணிப்பு ஆய்வின் அடிப்படடயில், ஒரு பருவத்தில் அதாவது 

அக்கடாபர-்டிசம்பர ் 2023 வடர கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது, கமலும் இந்தத் திட்டங்களால் 

ஏற்படும் ஒட்டுஜமாத்த தாக்கங்கடளக் கருத்தில் ஜகாள்வதற்காக இந்த EIA மற்றும் EMP 

அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டது. ஒட்டுஜமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

கமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது.  அடதத் ஜதாடரந்்து அந்த பாதகமான தாக்கங்கடளக் 

குடறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிடலயான வளரச்ச்ிடய உறுதி 

ஜசய்வதற்கான கமலாண்டமக் கருவியாகும், கமலும் இது ஒரு ஜசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் ஜபாருளாதார தாக்கங்கடள முடிஜவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிஜவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தஜவாரு 

திட்டத்திற்கும் ஜபாருத்தமான முடிவுகடள எடுப்பதில் முடிஜவடுப்பவரக்டள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்டம மற்றும் பாதகமான விடளவுகடள 

முடறயாக ஆய்வு ஜசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவடமப்பின் கபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்ஜகாள்ளப்படுவடத உறுதி ஜசய்கிறது. இது சமூகப் பங்ககற்பு, 

தகவல், முடிஜவடுப்பவரக்டள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கமாதல்கடளக் குடறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்டத உருவாக்க உதவுகிறது. 
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1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துடற அடமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 ஜசப்டம்பர ் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் வரத்்தமானி 

அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 

100 ஜெக்கடர)் மற்றும் B (≤ 100 ஜெக்கடர)், மற்றும் பின் இடணப்பு - XI இல் உள்ள குழும 

சூழ்நிடல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான கதடவகடள 

திட்டவட்டமாக வழங்குதல். 

இப்கபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய 

பசுடமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாடண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான கதடவடய ஜதளிவுபடுத்தியது, எனகவ, அடனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஜபாது 

ஆகலாசடன 5 முதல் 25 ஜெக்கடர ்பகுதி B - 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிடலடமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் வடக "B1" ஜசயல்பாடு 1(a) (குழுமம் சூழ்நிடலயில் 

சுரங்க குத்தடக பகுதி) கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான ஜபாது விசாரடண மற்றும் EIA/EMP அறிக்டகடய சமரப்்பித்த பிறகு 

SEIAA - TN இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 
 

திட்ட முன்ஜமாழிபவரின் 

ஜபயர ்

M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

திரு.A.C.தங்கம் (இயக்குனர)், 

முகவரி ககாவில் ககாபுரங்கள், 2வது தளம், புதிய எண்.76, வடக்கு மாட 

ஜதரு, மயிலாப்பூர,் ஜசன்டன-600 004 

ஜதாடலகபசி எண் 94450 24403 

மின்னஞ்சல் vishnusuryalogistics@gmail.com 

நிடல பிடரகவட் லிமிஜடட் நிறுவனம்,  M/s. விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் 

நிறுவனத்தின் இயக்குனராக 

திரு.A.C.தங்கம் உள்ளார.் 
 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் ஜபயர ் M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

சரக்வ எண் 121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B, 128/2C & 128/2D 

பரப்பளவு 11.77.0 ஜெக்கடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

புலியூரான் கிராமம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, விருதுநகர ்

மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வடக ஜசாந்த பட்டா நிலம் 

நில உரிடமயாளர ்

விவரங்கள் 

அது பட்டா நிலம். M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் 

இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் என்ற ஜபயரில் பதிவு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளது.. 

தற்கபாதுள்ள குவாரி 

ஜசயல்பாடு 

இது ஒரு புதிய குத்தடக விண்ணப்பம் 

கடாகபாஷீட ்எண் 58 – K/02 

அட்சகரடக 09°31’20.13''N to 09°31’29.29‘’N 

தீரக்்ககரடக 78°09’54.10''E to 78°10’14.45''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 98மீ AMSL 

குத்தடக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்ட காலம் முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் ஆழம் தடர மட்டத்திற்கு கீகழ 48 மீ 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

56,49,600 4,70,800 2,35,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

31,95,024 3,98,428 2,07,998 

இந்த சுரங்கத ் திட்டக் 

காலத்திற்கான முன்ஜமாழிவு 

- முதல் ஐந்தாண்டுகள் (ToR 

படி) 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

15,00,030 3,98,428 2,07,998 
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இந்த சுரங்கத ் திட்டக் 

காலத்திற்கான முன்ஜமாழிவு 

-இரண்டாம் ஐந்தாண்டுகள் 

(ToR படி) 

14,47,320  - - 

உசச் உற்பத்தி 3,42,684 1,79,992  92,870  

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 54m(D) 

XY-CD: 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF: 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 

முதல் ஐந்தாண்டு குழி அளவு XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 6m(D) 

XY-CD: 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF: 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
60-65 மீ BGL 

சுரங்க முடற திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடற, 

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியவற்டற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஜவற்று 

நிலப்பரப்டபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது கிழக்குப் 

பக்கமாக ஜமன்டமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 98 மீ 

உயரத்தில் உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் ஜகாண்ட 

கிராவல்மற்றும் 4மீ பாடற கிராவல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும், 

அடதத ்ஜதாடரந்்து பாரிய சாரக்னாடகட் அருகில் இருக்கும் 

குவாரி குழிகளில் இருந்து ஜதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்ஜமாழியப்பட்டன 

 

ொக் கெமர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

கவகன் டிரில் 1 

பக்ஜகட் மற்றும் 

ராக் பிகரக்கர ்

ஜகாண்ட 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

3 

டிப்பரக்ள் 6 

ஜவடித்தல் ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஜவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியடவ சாதாரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் ஜவற்றி 

ஜபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் விடளடவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துடளயிடல் 

முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

உத்கதச மனிதவள 

வரிடசப்படுத்தல் 
41 நபரக்ள் 

திட்ட ஜசலவு ரூ. 4,79,73,000/- 

EMP ஜசலவு ரூ. 7,60,000/- 

ஜமாத்த திட்ட ஜசலவு ரூ. 4,87,33,000/- 

CER ஜசலவு ரூ. 5,00,000/- 
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அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் • ஓடட பகுதியின் வடகமற்கு பகுதியில் 

அடமந்துள்ளது, எனகவ 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஜதாட்டி-480மீ-கிழக்கு 

• ஜதாட்டி-2.0கிமீ-கிழக்கு 

• ஓடட - 3.2 கிமீ- வடகிழக்கு 

• குண்டர ்ஆறு - 3.5 கிமீ- வடகிழக்கு 

• CRZ - 52.7கிமீ-ஜதன்கிழக்கு 

கிரீன்ஜபல்ட் கமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஜெக்கடர ் அளவுககால்கடளக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு 5,890 மரங்கடள நட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் பஞ்சாயதத்ு 

சாடலடய சுற்றி கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

தண்ணீர ்கதடவகள் 2.4 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 440 மீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு காட்டுராணி R.F -40 கிமீ-வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

• சிரிவில்லிபுத்தூர ் (ராட்சத அணில்) வனவிலங்கு -

49.5கிமீ- வடகமற்கு. 

• காஞ்சிரங்குளம் பறடவகள் சரணாலயம் -37.7கிமீ- 

ஜதன்கிழக்கு. 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 
 

5.0மீ ஜபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ ஜபஞ்ச ் அகலம் ஜகாண்ட ஓபன்காஸ்ட் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடறயின் மூலம் ொக் கெமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 

ஜவடிஜபாருடள ஜவடிக்கும் கபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகடள கமற்ஜகாள்ள 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் கபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிடல ஜவடிப்டபத் 

தவிரக்்க ராக் பிகரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்சமாக 3,42,684மீ3 ஆகும் 

(ஒரு நாடளக்கு 1,142,28மீ3 / ஒரு நாடளக்கு 95 டிப்பரக்ள் ஒரு சுடமக்கு 58மீ3 என்று 

கருதினால்). சுரங்கத்தின் ஆழம் 48 மீட்டர ்Bgl (ToR படி).. 
 

1.3.2 திட்டத்தின் இடம் 

• விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுகா, புலியூரான் கிராமத்தில் திட்ட 

இடம் அடமந்துள்ளது. 

• குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி விருதுநகரின் ஜதன்கிழக்கு பக்கம் 25.0கிமீ 

மற்றும் அருப்புக்ககாட்டடயின் கிழக்குப் பகுதியில் 8.0கிமீ மற்றும் புலியூரான் 

கிராமத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 2.0கிமீ. 

18.0 கி.மீ                                   8.0 கி.மீ                                             2.0 கி.மீ 

விருதுநகர ்  அருப்புக்ககாடட்ட   புலியூரன்            குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

ஜதன்கிழக்கு           ஜதன்கிழக்கு                           வடகமற்கு 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

 
ஆதாரம்: சரக்வ ஆஃப் இந்தியா கடாகபாஷீட் 58-A/15 & 16 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 1.4: 2 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஜசயல்முடற நான்கு நிடலகடளக் 

ஜகாண்டிருக்கும். ஜதாடரச்ச்ியான வரிடசயில் இந்த நிடலகள் கீகழ 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்படடயில் பிரித்தல் 

2. ஜதளிவுடர 

3. ஜபாது மக்கள் ஆகலாசடன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

▪ முன்ஜமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்கததி: 03.02.2023. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் ஜதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் விருதுநகர ்

Rc.No.KV1/148/2023-Mines, கததி: 06.04.2023 அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் ககாயம்புத்தூர ்மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குனரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. KV1/148/2023-சுரங்கங்கள், கததி: 11.05.2023. 

▪ மாண்புமிகு கதசிய பசுடம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டம் “பி1” வடகயின் 

கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018.  

▪ ஆன்டலன் முன்ஜமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/435200/2023, கததி: 30.06.2023 மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

2.பதளிவுரை –  

▪ இந்த முன்ஜமாழிவு 21.07.2023 அன்று நடடஜபற்ற 394-வது SEAC கூட்டத்தில் 

டவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க பரிந்துடரத்தது. 

▪ இந்த முன்ஜமாழிவு 09.08.2023 அன்று நடடஜபற்ற 645-வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2023 கததி: 09.08.2023 -

இல் ToR வழங்கப்பட்டது.  
 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஜசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாடமயில் பரந்த அளவில் ஜபாதுமக்களின் பங்ககற்டப உறுதிஜசய்யும் வடகயில் 

முடறயாக, கநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஜவளிப்படடயான முடறயில் ஜபாது விசாரடண 

நடத்த கவண்டும். இந்த வடரவு EIA/ EMP அறிக்டக மற்றும் ஜபாது விசாரடண 

நடவடிக்டககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்டகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்டக கபான்ற பிற ஆவணங்கள், ஜபாது 

மக்கள் கருத்துககட்பு கூட்ட நடவடிக்டககள் உள்ளிட்ட ஜபாது ஆகலாசடனகளின் முடிவு, 



 

12 
 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்திடம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும். 
 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

வழங்கப்பட்ட காஜணாளியில் ToR இணங்குதல் - 

• TOR ஆனது SEIAA ஆல் Lr எண். SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2023 கததி: 09.08.2023 

மூலம் வழங்கப்பட்டது. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒவ்ஜவாரு காலண்டர ் ஆண்டிலும் ெூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ் 1 ஆம் கததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு அந்தந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி விதிமுடறகள் மற்றும் நிபந்தடனகள் ஜதாடரப்ான அடரயாண்டு இணக்க 

அறிக்டகடய சமரப்்பிக்க கவண்டும். அதனால். 5845 (இ) கததி: 26.11.2018. 
 

1.7 EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

EIA அறிக்டகயின் ஒட்டுஜமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & 

CC ஆல் ஜவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் டககயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியடலப் பின்பற்றுகிறது. 
 

1.8 ஆய்வின் மநாக்கம் 

EIA ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கம், குழும குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுஜமாத்த தாக்கத்டத அளவிடுவது மற்றும் தனிப்பட்ட குத்தடககளுக்கான 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்டககடள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிடல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்ஜவளிகயற்றம், தூசி உருவாக்கம் கபான்ற 

மாசுபாட்டின் அடனத்து அம்சங்கடளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்டகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ககாடட காலத்தில் (அக்கடாபர ் 2023 முதல் 

டிசம்பர ் 2023 வடர) பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்படட கண்காணிப்பு 

ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டம். 
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அட்டவரண 1.4: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 24 மணி கநர 

மாதிரிகள் ஜதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும். (1 டமய மற்றும் 6 

இடடயக) 

2 வானிடல ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் மற்றும் 

திடச, ஜவப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மடழப்ஜபாழிவு 

திட்டத ் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிகநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிடலயத்தின் இரண்டாம் நிடல 

மூலங்களிலிருந்து ஜதாடரந்்து 

மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், கவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 

கசகரிக்கப்பட்டன - 2 கமற்பரப்பு 

நீர ் மற்றும் 4 நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள்; படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுடற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 கிமீ 

சுற்றளவு வட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

வடரயறுக்கப்பட்ட முதன்டம 

கணக்ஜகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிடல தரவு வனதத்ுடறயிடம் 

இருந்து கசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இடரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் கபாது 24 

மணிகநரத்திற்கு ஒருமுடற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 4 இடங்களில் 

ஒருமுடற 

7 நில பயன்பாடு  

பல்கவறு வடககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரக்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஜசயற்டகக்ககாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்டம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில். 

8 

சமூக 

ஜபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஜபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்ஜதாடக 

பண்புகள், ஜதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்டம கணக்ஜகடுப்பு மற்றும் 

இந்திய மக்கள் ஜதாடக 

கணக்ஜகடுப்பு 2011 கபான்ற 

இரண்டாம் நிடல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்படடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அடமப்பு, நீகராடடகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 

பண்புகள், ரசீாரெ்் மற்றும் 

ஜவளிகயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிடல ஆதாரங்களில் 

இருந்து கசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் கபரிடர ்

கமலாண்டம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் ஜவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

ஜபாருட்களின் ஜவளியீடு 

ஆகியவற்றால் கபரழிவு 

சுரங்கத்துடன் ஜதாடரப்ுடடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 
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ஏற்படக்கூடிய பகுதிகடள 

அடடயாளம் காணவும் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்படடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுடக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தடகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுடக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்டதத் 

தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஜபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

ஜதாடரப்ு கடிதம் ஜபறப்பட்டது. 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுடக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ SEIAA – விலிருந்து குறிப்பு விதிமுடறகள் 

▪ ToR Lr எண். SEIAA-TN/F.No.10175/SEAC/ToR-1534/2023 கததி: 09.08.2023.. 
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அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி கதடவ. முன்ஜமாழியப்பட்ட ஒன்று மற்றும் தற்கபாதுள்ள இரண்டு குவாரிகள் 

ஒரு குழுமத்டத உருவாக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது S.O. 

2269(E) கததி 1 ெூடல 2016 மற்றும் ஜமாத்த பரப்பளவு 21.24.0 ஜெக்கடர.் 

ஜதாகுப்பின் அளவு 5 ஜெக்கடருக்கு கமல் இருப்பதால், இந்த முன்ஜமாழிவு B1 

வடகயின் கீழ் வருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட ஆடணப்படி, மாண்புமிகு 

கதசிய பசுடமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 186 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாடண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஜபறுவதற்கு EIA, EMP மற்0றும் ஜபாது ஆகலாசடனக்கான 

கதடவ..   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி கதடவயில்டல. முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/ஜவளிகயற்றம் இல்டல. 

குழுமத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்ட அடனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முடற 

ஜபாதுவானது. சாதாரண கல் ஆகியடவ திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முடறயில் கதாண்டுவதற்கு முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளன, இதில் ொக்ொம்மர ்

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் மூலம் ஜபற்கறார ் பாடற ஜவகுெனத்திலிருந்து 

கணிசமான அளவு பாடறகடள பிரித்து, டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர,் பிட்ஜெட் முதல் 

கதடவப்படும் ஜநாறுக்கிகள் மற்றும் ராக் பிகரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்டல 

ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுகா, புலியூரான் கிராமத்தில் திட்ட 

இடம் அடமந்துள்ளது. 

• குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி விருதுநகரின் ஜதன்கிழக்கு பக்கம் 25.0கிமீ 

மற்றும் அருப்புக்ககாட்டடயின் கிழக்குப் பகுதியில் 8.0கிமீ மற்றும் புலியூரான் 

கிராமத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 2.0கிமீ. 

18.0 கி.மீ                                   8.0 கி.மீ                                             2.0 கி.மீ 

விருதுநகர ்  அருப்புக்ககாடட்ட   புலியூரன்            குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதி 

ஜதன்கிழக்கு           ஜதன்கிழக்கு                           வடகமற்கு 
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அட்டவரண 2.1: குழுமக் குவாைிகளின் தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாடல 

கதசிய ஜநடுஞ்சாடல (NH - 38) மதுடர- அருப்புக்ககாட்டட சாடல -

6.0 கிமீ-கமற்கு. 

மாநில ஜநடுஞ்சாடல (SH-42) ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்முதல் பாரத்்திபனூர ்

சாடல-2.0கிமீ-ஜதற்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் ககாணப்பகனந்தல் கிராமம்- 730மீ- ஜதன்கமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் அருப்புக்ககாட்டட - 8.0கிமீ - ஜதன்கமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலயம் 

திருசச்ுழி - 4.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிடலயம் 

மதுடர - 35.0 கிமீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள 

துடறமுகம் 

ஜகாசச்ி - 215 கிமீ - வடகமற்கு 

ஆதாரம்: சரக்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வடரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 09031’21.30”N  78009’54.10”E 

2 09031’26.87”N  78009’54.76”E 

3 09031’27.01”N  78009’54.89”E 

4 09031’27.43”N  78009’59.72”E 

5 09031’28.90”N  78010’00.16”E 

6 09031’29.17”N  78010’06.69”E 

7 09031’29.29”N  78010’08.68”E 

8 09031’27.92”N  78010’09.03”E 

9 09031’28.19”N  78010’12.40”E 

10 09031’26.86”N  78010’13.49”E 

11 09031’24.96”N  78010’14.01”E 

12 09031’22.70”N  78010’14.45”E 

13 09031’22.62”N  78010’13.86”E 

14 09031’22.57”N  78010’12.31”E 

15 09031’22.04”N  78010’08.01”E 

16 09031’22.59”N  78010’00.19”E 

17 09031’20.13”N  78009’59.76”E 

18 09031’20.63”N  78009’56.97”E 

Datum: UTM-WGS84, Zone 44 North 

ஆதாரம்: அந்தந்த திட்டங்களின் குவாரி குத்தடக திட்டம்  
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படம் 2.1: திட்டத் தளங்களின் இடவியல் பாை்ரவ  

 திட்ட தளம் 

 

 

 

 

 

 

        

திட்ட தளத்தில் தற்காலிகமாக மசமிக்கப்படும் பநாறுக்கி பபாருள் 
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 சுைங்க குத்தரக ஃபபன்சிங் புரகப்படங்கள் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் பசயற்ரகக்மகாள் வரைபடம் 
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படம் 2.3: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்   
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படம் 2.4: குழும குவாைிகளின் பசயற்ரகக்மகாள் படம்  
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படம் 2.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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 படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1   திட்டப் பகுதி 

o குழுமத்தின் கீழ் உள்ள அடனத்து திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தடவ, திட்டப் 

பகுதிக்குள் எந்த நன்டமயும் அல்லது ஜசயலாக்கமும் 

முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

o முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்டல மற்றும் ஜபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை)் 

திட்ட காலத்தின் 

முதல் ஐந்து 

வருடங்களில் 

மதரவப்படும் பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாைியின் 

வாழ்நாள் முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
Nil 10.21.0 10.21.0 

உள்கட்டடமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

சாடலகள் Nil 0.02.0 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 0.40.0 0.80.0 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
11.77.0 1.13.0 0.73.0 

பமாத்தம் 11.77.0 11.77.0 11.77.0 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(மீ3) 

(5 வருட திடட் 

காலம்) 

பாரற சிரதவு 

(3 வருட திடட் காலம்) 

கிைாவல் (மீ3) 

 

புவியியல் வளங்கள் 56,49,600 4,70,800 2,35,400 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
31,95,024 3,98,428 2,07,998 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 

(ToR படி) 

15,00,030 3,98,428 2,07,998 

இரண்டாவது 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 

14,47,320 - - 

உசச் உற்பத்தி 3,42,684 1,79,992 92,870 

சுரங்கத ்திட்டக் காலம் / 

குத்தடகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 

குத்தடக காலம் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் சுரங்க திடட் காலம் முதல் 

ஐந்து ஆண்டுகள் 

கவடல நாட்களின் 

எண்ணிக்டக 
300 நாட்கள் 

ஒரு நாடளக்கு 

உற்பத்தி மீ3 
1000 

443 231 

லாரி சுடமகளின் 

எண்ணிக்டக (ஒரு 

 சுடமக்கு 6மீ3)  

83 

37 19 

சுரங்கத்தின் ஜமாத்த 

ஆழம் 
தடர மட்டத்திற்கு கீகழ 48 மீ 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழடமயான பாடற அடமப்புகடள உருவாக்குகிறது, இதில் 

சாரக்னாடகட்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கத்தின் 

வளமான திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் சாரக்னாடகட் உடல் N40°E - S40°W 

SE70o கநாக்கி சாய்ந்துவிடும். 

பிைாந்திய அடுக்கு வைிரச: 

            வயது    உருவாக்கம் 

            சமீபத்தியது  - குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

            --------- இணக்கமின்டம ----------- 

 

           ஆரக்்கியன் - சாரக்னாக்டகட் 

                              தீபகற்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

புவியியல் 

விருதுநகர ்மாவட்டம் கமற்கில் கமற்குத் ஜதாடரச்ச்ி மடலகளால் (ரிட்ெ் மற்றும் 

பள்ளத்தாக்கு வளாகம்) எல்டலயாக உள்ளது. வாட்ராப் ஜதாகுதியில் வாலி நிரப்பு பகுதி 

காணப்படுகிறது. கமற்கில் மடலப்பாங்கான நிலப்பரப்டபத் தவிர, மாவட்டத்தின் 

ஜபரும்பகுதி கிழக்கு மற்றும் ஜதன்கிழக்கு கநாக்கி ஜமன்டமயான சாய்வுடன் கூடிய 

சமஜவளி நிலப்பரப்டபக் ஜகாண்டுள்ளது. ஜசயற்டகக்ககாள் படங்களின் விளக்கம் 

மூலம் மாவட்டத்தில் அடடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய புவியியல் அலகுகள்; 1. ஜவள்ளச ்

சமஜவளி, 2. பசாடா, 3. ஜபடிஜமன்ட், 4. ஆழமற்ற மற்றும் ஆழமான புடதக்கப்பட்ட 

ஜபடிஜமன்ட்ஸ் மற்றும் 6. கட்டடமப்பு மடலகள். 

ஆதாரம்: http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Virudhunagar.pdf) 
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மாவட்டம் கமற்குத் ஜதாடரச்ச்ி மடலத்ஜதாடரக்ள் (கமற்குத் ஜதாடரச்ச்ி மடலகள்), 

கமட்டு நிலங்கள் (ஜபடிஜமன்ட்ஸ்) மற்றும் சமஜவளிகள் (ஜபடிப்டளன்ஸ்) என மூன்று 

புவியியல் அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ககாட்டடமடலயில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 

2019 மீட்டர ்உயரம் வடர மடலத்ஜதாடரக்ள் உயரந்்துள்ளன. மற்ற குறிப்பிடத்தக்க மடல 

மாவட்டத்தின் வடகமற்கு பகுதியில் உள்ள NE-SW கபாக்கு ஜகாண்ட ஆண்டிப்பட்டி மடல 

ஆகும். கிழக்கக பாயும் டவப்பாறு மற்றும் குண்டாறு ஆறுகள் இடடயறாத நீகராடடகள். 

வடிகால் முடற சப்ஜடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல் 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் கபாக்டகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக ொரட்் ராக் உருவாக்கத்டத ஒகர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரக்னாடகட்டின் பாத்கதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்டடயான நிலப்பரப்டபக் காட்டுகிறது. 

இப்பகுதி ஜதன்கிழக்கு பக்கமாக ஜமன்டமயான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் 

அதிகபட்ச உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 72 மீ. இப்பகுதி சரடளகளால் 

மூடப்பட்டுள்ளது, இது அதிகபட்ச தடிமன் 2 மீ ஆழம் ஜகாண்டது. 2மீ (சரடள 

உருவாக்கம்)க்குப் பிறகு பாரிய சாரக்னாடகட் காணப்படுகிறது, இது ஜகாத்துக்களில் 

இருக்கும் குவாரி குழிகளில் இருந்து ஜதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

விருதுநகர ் மாவட்டம் முழுக்க முழுக்க ஜதான்டமயான படிக வடிவங்களாலும், 

ஆற்றங்கடர மற்றும் ஓடடகளின் கடரகயாரங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய வண்டல் 

படிவுகளால் அடிக்ககாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. வானிடல, பிளவுகள் மற்றும் உடடந்த 

படிக பாடற மணல் அவற்றின் வண்டல் படிவுகள் மாவட்டத்தில் முக்கியமான நீரந்ிடல 

அடமப்புகளாக உள்ளன. ஆரக்்கியன் காலத்தின் கடினமான ஒருங்கிடணந்த படிகப் 

பாடறகள், க்னிஸ்கள், கிராடனட்டுகள், சாரக்னாடகட்டுகள் மற்றும் பிற ஜதாடரப்ுடடய 

பாடறகளின் வானிடல, பிளவுகள் மற்றும் உடடந்த வடிவங்கடளக் குறிக்கின்றன. 

ஜபரிய விட்டம் ஜகாண்ட கிணறுகளின் குறிப்பிட்ட திறன் படிக பாடறகளில் 31 முதல் 200 

எல்பிஎம் / மீ வடர கசாதிக்கப்பட்டது. வடரதல். கிணறுகளின் மகசூல் பண்புகள் 

நிலப்பரப்பு அடமப்பு, கல்லியல் மற்றும் வானிடலயின் அளடவப் ஜபாறுத்து கணிசமாக 

கவறுபடுகின்றன. 

ஆதாரம்: https://Virudhunagar.nic.in/departments/geology-mining/ 
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படம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவளின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் குறுக்கு ஜவட்டு 

முடறயின் அடிப்படடயில் அதிகபட்ச குத்தடகப் பகுதிடய உள்ளடக்கும் வடகயில் 

பிரிவுகடள உருவாக்குவதன் மூலம் கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் வளங்களின் 

கிடடக்கும் தன்டமயின் அடிப்படடயில், கதாண்டுதல் முடறயில் ஜபஞ்ச ்அடமப்படதக் 

கருத்தில் ஜகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தடட) 

மற்றும் துல்லியமான பகுதித் ஜதாடரப்ு கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்டத விட்டுவிட்டு, 

பூட்டப்பட்டடதக் கழிப்பதன் மூலம், சுரங்கப் டகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. ஜபஞ்ச ்

உருவாக்கத்தின் கபாது இருப்புக்கள் (ஜபஞ்ச ்லாஸ் என்றும் அடழக்கப்படுகிறது) மற்றும் 

கழிக்கக்கூடிய இருப்புக்கள் கழிவு / அதிக சுடம / பக்கசச்ுடம இல்லாதடதக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு கணக்கிடப்படுகிறது (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது). 

 

அட்டவரண 2.5: வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 
 

விளக்கம் சாதாைண கல் மீ3 பாரற கிைாவல்  மீ3 கிைாவல் மீ3 

புவியியல் வளம் மீ3 56,49,600 4,70,800 2,35,400 

சுரண்டக்கூடிய வளம் மீ3 31,95,024 3,98,428 2,07,998 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி (ToR படி) 

15,00,030 3,98,428 2,07,998 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டு 

திட்ட காலத்திற்கு ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி (ToR படி) 

14,47,320 - - 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
 

அட்டவரண 2.6: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைண கல் மீ3 பாரற கிைாவல்  மீ3 கிைாவல் மீ3 

ஆழம் - 48 மீ 

BGL 

I 3,21,144 81,600 43,368 

II 3,21,420 1,36,836 71,760 

III 3,21,510 1,79,992 92,870 

IV 3,25,680 - - 

V 2,10,276 - - 

பமாத்தம் 15,00,030 3,98,428 2,07,998 

VI 3,15,504 - - 

ஆழம் - 42 மீ 

BGL 

VII 3,17,040 - - 

VII 3,17,064 - - 

IX 3,42,684 - - 

X 1,55,028 - - 
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பமாத்தம் 14,47,320 - - 

 ஓட்டு  

பமாத்தம் 
29,47,350 3,98,428 2,07,998 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

கழிவுகரள அகற்றுதல் 

கிராவல் வடிவில் உள்ள கமலடுக்கு 2மீ ஆழம் வடர சுமார ்2,07,998மீ³ ஆகவும், பாடற 

சிடதவு 4மீ ஆழம் வடர சுமார ்3,98,428மீ³ ஆகவும் உள்ளது, இந்த மூன்று வருட குத்தடகக் 

காலத்தில், கிராவல் மற்றும் பாடற கிராவல்  கநரடியாக லாரிகளில் ஏற்றப்படும். 

தாழ்வான பகுதிகடள நிரப்புவதற்கும், சமன் ஜசய்வதற்கும், அரசு அனுமதி ஜபற்று 

கதடவயான சீக்னிகயாகரெ் கட்டணத்டத ஜசலுத்திய பின்னகர ஜசய்யப்படும். 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் -முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திற்கு

 
 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.10A: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் -இைண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திற்கு 

 

 

 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

              சுரங்கத்தின் ஜபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி கபான்ற சில நடடமுடற அளவுருக்களின் அடிப்படடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.7: இறுதி குழி பைிமாணம்  

குழிகள் L (மீ) W (மீ) D (மீ) 

XY-AB 151 190 54 மீ bgl 

XY-CD 275 195 54 மீ bgl 

XY-EF 139 156 54 மீ bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

படம் 2.11: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்  
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•  சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், கதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / ஜவற்றிடமானது 

மடழ நீடர கசகரிப்பதற்கான ஜசயற்டக நீரத்்கதக்கமாகச ்ஜசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

காலத்தில் ஏற்படும் கதடவ அல்லது ஜநருக்கடிகடளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தடட மற்றும் கமல் ஜபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்கதக்கம் ஆகியடவ சுற்றுசச்ூழடல கமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு குறுக்கீடு ஜசய்யப்பட்ட தளத்டத அதன் இயற்டகயான 

நிடலக்குத் திரும்பச ் ஜசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏகதனும் பாதகமான 

விடளவுகடளத் தடுக்கும் அல்லது குடறக்கும் அல்லது மனித ஆகராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கடளத் தடுக்கும் அல்லது குடறக்கும் ஒரு 

ஜசயல்முடறயாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-ஜதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிடலயானது, புவி-கவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நில 

பயன்பாட்டடத் தக்கடவத்துக்ஜகாள்ளும் திறன் ஆகியடவ முக்கிய மூடல் 

கநாக்கங்களாகும். 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட மூடல் ஜசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

கதரந்்ஜதடுக்கப்படுகிறது, கமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்ஜமாழிபவர ்

இறுதி ஜபாறியியல் மற்றும் வடிவடமப்பு கட்டத்டத ஜதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் கநாக்கங்கடள அடடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

ஜதாகுப்டப முன்ஜமாழிகின்றனர ்

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகடள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நடடமுடறப்படுத்த முடியுகமா அங்ஜகல்லாம், ஆகராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்டககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிடலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அடமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் ஜகாள்டககள் மூடல் கநாக்கங்களின் கதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் கநாக்கம் கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட மூடல் ஜசயல்பாடு எடத அடடய 

கவண்டும் என்படத விவரிக்கிறது. ஜபாதுவாக, மூடல் கநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டடவ. அடவ அடடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க கவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுககால்கடள 

உருவாக்க அனுமதிக்க கவண்டும். 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் ஜசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

கநாக்கத்டத 

சந்திக்கிறதா 

என்படத மூடல் 

அளவுககால் 

அளவிடுகிறது 
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மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குடறவாக 

இருக்க கவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க கவடலகள் மற்றும் குழி எல்டல ஆகியடவ இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-ஜதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிடலயானடவ. 

• ஜவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் ஜவளிகயற்றம் குடறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய கமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• ஜவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நடடமுடற மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில் 

குழிக்குள் நீரவ்ாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு ஜவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
 

சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் ஜவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவடமப்பு 

பரிசீலடனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்டலயில் 2மீ உயரம் ஜகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிடலத்தன்டமடய எல்லா கநரத்திலும் உறுதி ஜசய்தல் மற்றும் மடழ ஜபய்யும் 

கபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவடதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் கமற்பரப்பு 

ஓடுதடலத் தவிரக்்கவும் இயற்டகயான சரிவில் கதாட்ட வடிகால் அடமத்தல். 

• கனிமத்டத முழுடமயாகச ்சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகடளத் தவிரக்்க, தாழ்வான 

ஜபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் ஜவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அடனத்து கூரட்மயான விளிம்புகளும் 

ஜமன்டமயான பக்கங்களாக மாற்றி, ஜதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான 

குப்டபகள் இல்லாமல் இருப்படத உறுதி ஜசய்யும். 

• சமூகப் ஜபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்ஜமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிடலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு ஜசயல்முடறக்குப் பிறகு, கசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீடர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்டலத் தடடகளில் 3 வரிடச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது ஜபஞ்ச,் ஜபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நடடகளின் உள்ளாரந்்த நுடழடவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுகநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாடல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவடமப்பு வடிவடமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துடறயின் 

அங்கீகாரத்டதப் ஜபற கவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவடமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்ஜமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டடமப்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

நிடலத்தன்டம, உயிரியல் ரீதியாக கவறுபட்ட, நிடலயான சூழலின் 
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இயற்டகயான மறுவாழ்வு, இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் கதடவகளுக்கு இணங்குகிறது 

மற்றும் கதடவகடள எடுத்துக்ஜகாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் 

மூடுதலின் சமூக-ஜபாருளாதார தாக்கத்டத குடறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் ஜதாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்டதய கண்காணிப்பின் 

கநாக்கம் மூடல் கநாக்கங்கடள அடடவடத உறுதி ஜசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் இயற்பியல் சாரந்்த மற்றும் புவி ஜதாழில்நுட்ப 

நிடலத்தன்டமடய கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவடமப்பு கநாக்கங்களின் சாதடனடய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆட்சிடய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ஜதாடரப்ான மூடல் 

கநாக்கங்கடள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்டத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி ஜவளிகயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு. 

• நீர ் கமலாண்டம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகடளக் கண்டறிந்து 

கசாதிக்கவும். 

• ஜபரம்்கள் & கவலிகள் கபான்ற தடடகளின் ஒருடமப்பாட்டட ஆய்வு ஜசய்யுங்கள். 
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• ஜசயல்திறடன தீரம்ானிக்க தடடகளுடன் வனவிலங்கு ஜதாடரப்ுகடள 

கண்காணிக்கவும். 

• ஜபாருந்தக்கூடிய ஜவள்ளம் நிடறந்த குழிகளில் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கடள ஆய்வு 

ஜசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகடள கண்காணிக்கவும். 
 

2.5 சுைங்க முரற   

திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடறயானது ஜபஞ்ச ்

உயரத்திற்குக் குடறயாத ஜபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர ஜபஞ்டச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்ஜமாழியப்பட்டது. ஜபஞ்ச ்சாய்வு 600 ஆக பராமரிக்கப்படும். 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்கதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாடறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாடறகடள பிளவுபடுத்துவது ொக்ொமர ்துடளயிடுதலின் 

மூலம் கமற்ஜகாள்ளப்படும் மற்றும் ஜவடிப்பதற்கு ஸ்லரி ஜவடிஜபாருட்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிகரக்கருடன் இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ்/ 

டிப்பர ்கலடவயுடன் கூடிய வாளி, ஜவடித்த பிறகு சாதாரண கல்டல கதாண்ட / உடடக்க 

ஈடுபடுத்தப்படும். சாதாரண கல்டல டிப்பரக்ளில் ஏற்றுவதற்கு வாளி அலகுடன் 

இடணக்கப்பட்ட டெட்ராலிக் எக்ஸ்ககவட்டர ் பயன்படுத்தப்படும், பின்னர ் கல் 

பிட்ஜெட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கிரஷரக்ளுக்கு ஜகாண்டு ஜசல்லப்படும். 

கனரக பூமிடய நகரத்்தும் இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துவதற்கும், ஜவடிப்பு 

மற்றும் சுரங்க கமலாளடர நியமனம் ஜசய்வதற்கும், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துடறயிலிருந்து கதடவயான சட்டப்பூரவ் அனுமதிடயப் ஜபற பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

இடடஜவளி - 1.2 மீ, சுடம -1.0, துடளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 
 

2.5.2 பவடித்தல் 
 

கீகழ உள்ள விவரங்களின்படி ஜவடிப்பு ஜசய்யப்படும்: - 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிக்கும் அளவுரு: - 

   இடடஜவளி              - 1.2 மீ 

   சுடம    -  1.0 மீ 

   துடளயின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துடளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 

  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிகலா 

  துடள விட்டம்   -  32மிமீ 
 

பிளாஸ்டிங் வடிவடமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒரு துடள சாதாரண கல்லின் அளவு    = 3 டன்களில் இருந்து கதாண்டப்படும் 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியின் ஜமாத்த அளவு = 15,00,030m3 

                = 15,00,030/5 

    = 60,001/300 

    = 200* 2.6 

ஒரு நாடளக்கு                                           = 520 டன் 
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எனகவ, ஒரு நாடளக்கு துடளகளின் எண்ணிக்டக                                      = 520/9  

ஒரு  நாடளக்கு 58 துடளகள் 
 

ஒரு துடளக்கு ஜவடிமருந்து = ½ கிகலா எனகவ அதிகபட்ச உற்பத்திடயக் 

கருத்தில் ஜகாண்டு அதிகபட்சமாக 29 கிகலா ஜவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். 

 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

ஸ்லரி ஜவடிஜபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிெகனற்றிகள் மற்றும் எரிஜபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகடளக் ஜகாண்ட ஒரு ஜவடிக்கும் ஜபாருள், கமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் ஜடட்டகனட்டர ்& ஜவடிக்கும் உருகி. 
 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஜவடிஜபாருட்கடள கசமிப்பதற்கான முன்ஜமாழிவு எதுவும் 

இல்டல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் ஜவடிகுண்டு நடவடிக்டககடள 

கமற்ஜகாள்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஜவடிமருந்து நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் 

ஜசய்துள்ளனர ் மற்றும் DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி திறடமயான நபர ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஒட்டுஜமாத்த குவாரி நடவடிக்டககளின் கமற்பாரட்வக்கு 

பணியமரத்்தப்படுவார.் 

ஜவடிமருந்துகள் தினசரி அடிப்படடயில் ஜவடிகுண்டு நிறுவனத்திடமிருந்து 

ஜபறப்படும் மற்றும் திறடமயான பிளாஸ்டர ் கமற்பாரட்வயின் கீழ் ஜவடிப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்படும் மற்றும் ஜவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்டல என்படத 

உறுதிஜசய்யும்; ஏகதனும் இருப்பு இருப்பு சப்டளயர ்மூலம் திரும்பப் ஜபறப்படும். 
 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
ொக்ொம்மர ்

6 1.2மீ முதல் 2.0மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிடரவ் 

3 

பக்ஜகட் மற்றும் ராக் 

பிகரக்கர ்ஜகாண்ட 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

3 300 HP 

டீசல் டிடரவ் 

4  டாரஸ் 6 20 டன்கள் டீசல் டிடரவ் 

5 கவகன் டிரில் 1 110மிமீ TAM ராக் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தடகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வடறகள், கழிப்படற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்படற 

கபான்ற உள்கட்டடமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓடடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிடலகள் எதுவும் கடக்கவில்டல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அடமப்பு ஜடன்ட்ரிடிக் - துடண ஜடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
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2.6.3 மபாக்குவைத்து அடைத்்தி 

ஜபாருள் கபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்படடயில் நடத்தப்பட்ட கபாக்குவரத்து 

கணக்ஜகடுப்பு, சாதாரண கல் முக்கியமாக ராொக்காள்பட்டி-மூடளயூர ் சாடல (MDR) 

வழியாக ஜகாண்டு ஜசல்லப்பட்டு, ஜதற்குப் பகுதியில் உள்ள பாலகமடு-கசந்தமங்கலம் 

சாடல (PR) பஞ்சாயத்து சாடல வழியாக ஜகாண்டு ஜசல்ல உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு இடங்களில் கபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டன. 

1. பூகரனூர ்முதல் ஜகான்னப்பகனந்தல் சாடல ஊராட்சி சாடல 

2. கண்டமங்கலம் சாடல & பஞ்சாயத்து சாடல  

கனரக கமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கடள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணி கநரமும் ஜதாடரந்்து கபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

ஜசய்யப்பட்டது. சாடலகளில் கபாக்குவரத்து ஜநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்ஜவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்ஜவாரு ஸ்கடஷனிலும் ஒகர கநரத்தில் இரண்டு திறடமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - கபாக்குவரத்டத கணக்கிடுவதற்கு இரு திடசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்ஜவாரு மணி கநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டன. 
 

அட்டவரண 2.9 – மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடம் 

நிரலயக் 

குறியீடு 

நிரலய இடம் தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1 பூகரனூர ்முதல் 

ஜகான்னப்பகனந்தல் சாடல 

640மீ & ஜதன்கமற்கு பஞ்சாயத்து சாடல 

TS2 கண்டமங்கலம் சாடல & 

பஞ்சாயத்து சாடல 

1.5 கிமீ & ஜதன்கிழக்கு பஞ்சாயத்து சாடல 

 

அட்டவரண 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் பமாத்த PCU 

No PCU No PCU No PCU 

TS1 100 300 50 50 125 63 413 

TS2 200 600 100 100 150 75 775 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் ஆன்-டசட ்கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் கபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் ஆட்கடா) = 1 மற்றும் 2/3 

சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.11: இந்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காைணமாக 

எதிை்பாைக்்கப்படும் மபாக்குவைத்து 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கல் மபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் திறன் ஒட்டுபமாத்த பயணங்கள் PCU இல் பதாகுதி 

20 டன்கள் 102 306 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திலிருந்து பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்ட தரவு 
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படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 

    

முன்பமாழியப்பட்ட மபாக்குவைத்து வழி: 

1. திட்டப் பகுதியின் வடகிழக்கு 120மீ ஜதாடலவில் அடமந்துள்ள கிரஷருக்கு 

சாதாரண  கல் ஜகாண்டு ஜசல்லப்படும். 

2. தற்கபாதுள்ள அணுகுமுடறச ் சாடல ஜதன்புறத்தில் அடமந்துள்ளது, இந்த 

சாடல புகரனூரில் இருந்து ஜகான்னப்பகனந்தல் சாடலடய இடணக்கிறது (அணுகுச ்

சாடலயின் ஜமாத்த நீளம் = 1 கிமீ) 

3. கண்டமங்கலம் சாடல & பஞ்சாயத்து சாடல 2 கிமீ ஜதாடலவில் உள்ள 

பஞ்சாயத்து சாடலயில் இடணக்கும் கபாக்குவரத்து பாடதயின் ஜமாத்த நீளம் திட்ட 

இடத்திலிருந்து சுமார ்1.5 முதல் 2 கிமீ ஜதாடலவில் உள்ளது. 

4. முன்ஜமாழியப்பட்ட கபாக்குவரத்து பாடதயில் ஜபரிய குடியிருப்புகள், 

பள்ளிகள் இல்டல 

அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க

ளின்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

பூகரனூர ்முதல் 

ஜகான்னப்பகன

ந்தல் சாடல 

413 306 719 1500 

கண்டமங்கலம் 

சாடல & 

பஞ்சாயத்து 

சாடல 

775 306 1081 1200 

• இந்த திட்டங்களால் தற்கபாதுள்ள கபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்கபாதுள்ள கிராம சாடல ஒரு மணி கநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

டகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாடல ஒரு மணி கநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

டகயாளும், எனகவ இந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட கபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இடணப்பும் இருக்காது. 
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2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ் ஜசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்டல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீை் ஆதாைம் மற்றும் மதரவ 

KLD இல் உள்ள ஜமாத்த நீர ்கதடவகளின் விவரம் கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு - P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுடற 0.9 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகளில் இருந்து 

பசுடம அரண் வளரச்ச்ி 0.8 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகளில் இருந்து 

வீட்டு கதடவக்கு 0.7 KLD தற்கபாதுள்ள ஆழ்துடள கிணறுகள் மற்றும் குடிநீர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்படனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து ஜபறப்படும். 

ஜமாத்தம் 2.4  KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிடம அறிக்டக. 
 
, 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்டககளுக்கு மின்சாரம் கதடவயில்டல. குவாரி 

ஜசயல்பாடு பகல் கநரத்தில் மட்டுகம பரிந்துடரக்கப்படுகிறது (ஜபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இடடகவடள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டடமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து ஜபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமடனகளும் முன்ஜமாழியப்படவில்டல, எனகவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த ஜசயல்முடறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி ஜசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து ஜவளிகயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் ஜசப்டிக் கடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் ஜவளிகயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல, எனகவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிடலயத்தின் கதடவ இல்டல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

ஒரு எக்ஸ்ககவட்டர ்ஒரு மணி கநரத்திற்கு 25மீ 3 உடடந்த சாதாரண கல்டலயும், 

ஒரு மணி கநரத்திற்கு 60மீ 3 பாடற கிராவல் மற்றும் கிராவல்கடளயும் கதாண்டி 

எடுக்கும். 

சாதாரண கல்லின் உசச் உற்பத்தி = 228 மீ3 

பாடற கிராவல்லின் உசச் உற்பத்தி = 200 மீ3 

கிராவல்லின் உசச் உற்பத்தி = 103 மீ3 

அதிக சுடமக்கு (கிராவல் + பாடற கிராவல்) உசச் உற்பத்தி = 303 
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இயந்திர வடக கவடல கநரம் சராசரி டீசல் நுகரவ்ு/ 

மணிகநரம் 

டீசல் அளவு 

லிட்டரில்  

எக்ஸ்ககவட்டரின் 

கவடல கநரம் 

(ஏப்ரல்) 

 

228 மீ3/20 மீ3 

=11 மணி (சாதாரண 

கல்) 

18 Ltrs 205 

303/60 மீ3= 1-5 மணி 18 Ltrs 18 

அமுக்கி ஒரு நாடளக்கு 

கவடல கநரம் 2 மணி 

8 Ltrs 16 

தண்ணீடர 

ஜவளிகயற்ற 

டிப்பரக்ள், கமாடட்ார ்

பம்புகள் 

எப்கபாதாவது  20 

பமாத்த டீசல் நுகைவ்ு 259 

அதிகபட்ச டீசல் நுகரவ்ு ஒரு நாடளக்கு 260 லிட்டராக உள்ளது. 

2.7.4 திட்டச ்பசலவு 

கவடல ஜசய்யும் முடற, பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

காலங்கள் ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ஜகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜமாத்த ஜசலவு 4,87,33,000/- ககாடிகள் 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குவாரி நடவடிக்டககடள கமற்ஜகாள்வதற்காக பின்வரும் மனிதவளம் 

சுரங்கத ் திட்டத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளது, அகத கவடலவாய்ப்பு 

முன்ஜமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்டக இலக்காகக் ஜகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது 

மற்றும் அடனத்து உகலாக சுரங்க விதிமுடறகள், 1961 இன் சட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்கவும். முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்கள். 

அட்டவரண 2.14: முன்பமாழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

முன்பமாழிவு – P1 

டமன்ஸ் கமகனெர/்டமன்ஸ் ஃகபாரக்மன் 1 

டமன் கமட ்மற்றும் பிளாஸ்டர ் 2 

ொக் சுத்தி இயக்குபவர ் 12 

எக்ஸ்ககவட்டர ்ஜசய்பவர ் 3 

டிடரவர ் 6 

கவகன் டிரில் ஆபகரட்டர ் 2 

ஜதாழிலாளர ்மற்றும் உதவியாளர ் 4 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 9 

பாதுகாப்பு 2 

பமாத்தம் 41 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 
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2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிடடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்டக ஜதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

ஜபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்டக ஜதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் கபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தடனகள் ஜதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.18: எதிை்பாைக்்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி ஜதாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிடச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுடறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிடலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவடமக்கப்பட்ட 

காலக்ஜகடுவின் அடிப்படடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 அடிப்படட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-ஜபாருளாதார நிடல கபான்ற பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிடயக் குறிக்கிறது. 2023 அக்கடாபர ் முதல் 

டிசம்பர ் 2023 வடர திட்ட தளத்தின் அடிப்படட நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் பின்வரும் பண்புக்கூறுகளுக்கான CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டன – 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-ஜபாருளாதார நிடல 

குமளாபல் மலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சை்வீசஸ் மூலம் குழும குவாரிகடளப் பற்றிய 

குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் தரவு கசகரிக்கப்பட்டது - ISO/IEC 17025:2017 (NABL) 

ஆய்வகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதி டமய மண்டலம் மற்றும் இடடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• டமய மண்டலம் குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது.  

• குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்ட டமய மண்டலம் 

மற்றும் இடடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

ஜகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்படட ஆய்வு பருவமடழக்கு பிந்டதய காலத்தில் அதாவது 2023 அக்கடாபர ்

முதல் டிசம்பர ்2023 வடர நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வு முரற 

       நிலம், மண், நீர ் (கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர)், காற்று, சத்தம், சூழலியல் & 

பல்லுயிர ் மற்றும் சமூக-ஜபாருளாதார நிடல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்காக நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அடமப்புகளின் தரத்டத தீரம்ானிக்க 

அடிப்படட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. அடிப்படடத் தரடவ உருவாக்க MoEF அங்கீகாரம் 

ஜபற்ற ஆய்வகம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• புவன் (இஸ்கரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முடற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்டதப் புரிந்துஜகாள்வதற்காக, ஜசயற்டகக்ககாள் 

படங்களில் எல்டல ஒருங்கிடணப்புகள் மிடகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டு ஜதாடரப்ுடடய இயற்பியல்-கவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் ஜசய்யக்கூடிய ககஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 
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நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் கபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்டப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுடம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகடள 

பரிந்துடரக்கவும் பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்கபாதுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகளிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்டன, அகத கநரத்தில் இடடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து கமற்பரப்பு நீர ் கசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்டத தீரம்ானிக்க கதடவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுககால்களின் அடிப்படடயில்) மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரட்வயில் ஜபாருத்தமானடவக்காக பகுப்பாய்வு 

ஜசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் கவகம், காற்றின் திடச, ஜவப்பநிடல, ஈரப்பதம், மடழப்ஜபாழிவு 

மற்றும் ஜபாதுவான வானிடல நிடலகள் பற்றிய தரவுகடள கசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிடல நிடலயம் அடமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிகயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இடணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்டற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

கசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் NAAQ விதிமுடறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்கபாடதய நிடலடயச ் ஜசயல்படுத்த முதன்டம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்படுகின்றன. 

• இடரசச்ல் நிடல அளவீடுகள், இடடயக மண்டலத்தில் அடிப்படட இடரசச்ல் 

அளடவ நிறுவ ஒலி நிடல மீட்டரின் உதவியுடன் ஜவவ்கவறு கநர 

இடடஜவளிகளில் பல்கவறு இடங்களில் ஜசய்யப்பட்டன. 

• தற்கபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்டத ஆய்வு 

ஜசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியடல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்படட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்கபாடதய சமூக-ஜபாருளாதார நிடலடமகடளப் புரிந்துஜகாள்வதற்கும் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

ஜபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்குத் கதடவயான பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முடறகள், 

மாதிரியின் அதிரஜ்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஜசய்யும் முடற கபான்றடவ 

அட்டவடண 3.1 கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுறறளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முடற 

2011 மக்கள் 

ஜதாடக 

கணக்ஜகடுப்பு 

டககயடு மற்றும் 

ஜசயற்டகக்ககாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

ஜசயற்டகக்ககாள் 

படங்கள் முதன்டம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

கவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுடற 

6 

(1 டமயம் & 5 

இடடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

கவளாண்டம 

டககயடு - இந்திய 

கவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுடற 

6 

(2 கமற்பரப்பு 

நீர ்&  4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிடலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்டம தரவு& 

வானிடல 

ஆய்வு 

காற்றின் கவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திடச 

ஜவப்ப நிடல 

கமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

ஜவப்பநிடல 

மடழப்ஜபாழிவு 

1 மணிகநர 

ஜதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்

கி வானிடல 

நிடலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்டம தரவு& 

IMD 

நிடலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிடல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிகயாடிய 

தூசி 

24 மணி கநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 

(அக்கடாபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

7 

(1 டமயம் & 6 

இடடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

கதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிடலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 
சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்ஜவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிகநரம் 

மணிகநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(1 டமயம் & 6 

இடடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப

டி 

சூழலியல் 

தற்கபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்கரட் & 

டிரான்ஜஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்டம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிடல 

தரவு - வன கவடல 

திட்டம் 

சமூக 

ஜபாருளாதா

ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்கபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

தள வருடக & 

மக்கள் ஜதாடகக் 

கணக்ஜகடுப்பு 

டககயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்டம 

கணக்ஜகடுப்பு, 

மக்கள் ஜதாடக 

கணக்ஜகடுப்பு 

டககயடு & கதடவ 
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மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

ஜபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ஜதாடக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்கபாதுள்ள 

உள்கட்டடமப்பு 

அடிப்படடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

* அடனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் கசாதடனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

கமற்ஜகாள்ளப்படட்ுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய கநாக்கம், முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்தளத்டதச ்சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படட நிடலடய வழங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வடரபடத்டதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS ஜபங்களூர ்& நிடல 

III வடகப்பாடு 1:50,000 அளடவக் ஜகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட விடசகளின் அடிப்படடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வடகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முடற ஆய்வு ஜசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வடரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ் சூழடலப் பகுப்பாய்வு ஜசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண: 3.2 நிலப் பயன்பாடு / ஆய்வுப் பகுதியின் நில அட்ரட விவைங்கள் 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

கட்டிடம் 

1 கட்டடமக்கப்பட்ட நகரப்்புறம் 1226.24 3.71 

2 கட்டடமக்கப்பட்ட கிராமம் 294.89 0.89 

3 கட்டடமக்கப்பட்ட சுரங்கம் 190.13 0.58 

விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 15499.70 46.94 

5 விவசாய கதாட்டம் 357.11 1.08 

6 தரிசு நிலம் 10983.36 33.26 

தைிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 புதர ்நிலம் 259.48 0.79 

8 பாரன் ராக்கி 1422.72 4.31 

9 உப்பு பாதிக்கப்பட்ட பகுதி 185.71 0.56 

சதுப்பு நிலங்கள்/ நீை்நிரலகள் 

10 நீரந்ிடலகள்/ஏரி 2602.46 7.88 

 பமாத்தம் 33021.80 100.00 

ஆதாரம்: சரக்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வடரபடம் மற்றும் கலண்ட்சாட் ஜசயற்டகக்ககாள் படங்கள் 
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படம் 3.1: LISS III தைரவப் பயன்படுத்தி நிலப்பைப்பு/நிலப்பைப்பு பகுப்பாய்வு 

 
 

 கமகல உள்ள அட்டவடண, டப வடரபடம் மற்றும் நில பயன்பாட்டு 

வடரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஜபரும்பகுதி விவசாய நிலம் 

(பயிர ்மற்றும் தரிசு நிலம் உட்பட) 81.28% அடதத் ஜதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் - 4.61%, 

புதர ்நிலம் - 0.79 என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. %, மற்றும் நீரந்ிடலகள் 7.88%. தரிசு பாடற 

4.31% மற்றும் உப்பு பாதித்த நிலம் சுமார ்0.56% 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஜமாத்த சுரங்கப் பகுதி 190.13 ஜெக்கடர ்அதாவது 0.58% 

ஆகும். 21.24.0 ஜெக்கடர ் பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள ஜமாத்த சுரங்கப் 

பரப்பில் 0.11% பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்டககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

திட்டப் பகுதியானது ஜதற்குப் பக்கமாக ஜமன்டமயான சாய்டவக் ஜகாண்ட 

கிட்டத்தட்ட சமஜவளி நிலப்பரப்பாகும், அப்பகுதியின் வடகிழக்கில் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரி உள்ளது. ஜநாறுக்கப்பட்ட ஜபாருட்களின் தற்காலிக கசமிப்டபப் 

பயன்படுத்த, பகுதியின் வடகிழக்கு பகுதி அதிகபட்சமாக 0.96 மீ வடர 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் முரற 

இப்பகுதியின் வடிகால் அடமப்பு ஜடன்ட்ரிடிக் - துடண ஜடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

வடிகால் அடமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுடகயில் உள்ள ஓடடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது ஜமன்டமயான பாடறகள் ஆதிக்கம் 

ஜசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அடவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓடடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிடலகள் எதுவும் கடக்கவில்டல. 
 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குடறந்த கசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 
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அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி ஜதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் 

கவசத்தில் கடினமான பாடற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிடலயானது. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், கதசிய பூங்கா மற்றும் 

ஜதால்ஜபாருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்டல. பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்டல. எனகவ, வன 

நிலத்டத டகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் ஜசய்ய கவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் ஜதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீகழ உள்ள 

அட்டவடண 3.3 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

                       

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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படம் 3.2: பிசிமயாகிைாஃபிக் வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 

 

 



 

52 
 

படம் 3.3: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 

 



 

53 
 

அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 

கதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்

(ராட்சத அணில்) 

வனவிலங்கு 

• காஞ்சிரங்குளம் 

பறடவகள் 

சரணாலயம் 

49.5 கிமீ - வடகமற்கு 

 

 

37 கிமீ - ஜதன்கிழக்கு 

2 
காப்புக்காடு 

கட்டுராணி R.F 

விடத்துக்குளம் R.F 

40 கிமீ-வடகிழக்கு 

13.10 கிமீ - வடகிழக்கு 

3 புலிகள் காப்பகம்/ 

யாடனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்ககாளக் காப்பகம் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

4 

கடுடமயான மாசுபடட் பகுதிகள் 

ககாயம்புத்தூர ்- 

சிட்ககா 

ஜதாழிற்கபட்டட 

சுமார ்203 கிமீ- 

வடகமற்கு 

5 
சதுப்புநிலங்கள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

6 
மடலகள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

7 அறிவிக்கப்பட்ட ஜதால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

8 ஜதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிடலயங்கள் 

இல்டல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

9 
பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்டல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்டல 

 

அட்டவரண 3.4 - முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து குழுமத்தில் உள்ள 

நீை்நிரலகள் 

வ.எண் பபயை் தூைம் & திரச 

1 ஓடட 50 மீ - கமற்கு 

2 ஓடண ஊரணி 330 மீ - ஜதன்கிழக்கு 

3 புங்கங்குளம் கண்மாய் 720 மீ - ஜதற்கு 

4 ஜதாட்டி 810 மீ - வடக்கு 

5 கீழக்கடமங்கலம் ஜதாட்டி 1.8 கிமீ - வடகிழக்கு 

6 ஓடட 3.5 கிமீ - வடகிழக்கு 
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படம் 3.4: நில பயன்பாட்டு நில அட்ரட வரைபடம் 300மீ சுற்றளவு 

 

நிலப் பயன்பாடு 500மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள பகுதியின் நிலப்பரப்பு விரிவாக 

ஆய்வு ஜசய்யப்பட்டது, 500 மீட்டருக்குள் உள்ள நிலத்தின் ஜபரும்பகுதி பயிர ்நிலம் (56.95 

ஜெக்கடர)் அடதத் ஜதாடரந்்து விவசாயத் கதாட்டம் மற்றும் தரிசு நிலம் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதிகள் நிலப் பயன்பாட்டில் ஜபரும்பகுதி பங்களிக்கின்ற 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்டு ஜவவ்கவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவடண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் - 

             ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படட மண்ணின் பண்புகடளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்ஜமாழியப்பட்ட ஜசயல்பாட்டின் தாக்கத்டத ஆய்வு ஜசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்டத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்கணாட்டத்தில் 

ஆய்வு ஜசய்தல்.  
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அட்டவரண 3.5: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி   9°31'22.67"N 78°10'5.63"E 

2 S-2 ஜதன்பாடல 670 மீ - வடகமற்கு   9°31'49.84"N 78° 9'55.39"E 

3 S-3 திருசச்ுழி 3.8 கிமீ - கிழக்கு   9°31'54.31"N 78°12'11.75"E 

4 S-4 ஜசம்பட்டி 3.8 கிமீ - கமற்கு   9°30'50.96"N 78° 7'50.81"E 

5 S-5 கல்லூரணி 5.3 கிமீ - ஜதற்கு   9°28'20.86"N 78° 9'50.38"E 

6 S-6 ஜசாக்கம்பட்டி 6.2 கிமீ - வடக்கு   9°34'52.16"N 78°10'17.08"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து ஒகமகா ஆய்வகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி- 

 

முரற - 

மண்ணின் தரத்டத ஆய்வு ஜசய்வதற்காக, பல்கவறு நில பயன்பாட்டு 

நிடலடமகடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அடதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிடலடயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டன. 90 

ஜச.மீ ஆழம் வடர மண்ணில் துடளயிட்டு மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன. மண் வடக, 

தாவர உடற, ஜதாழில்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்டககள், உள்கட்டடமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இடங்கள் 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் தன்டமகள் பற்றிய ஒட்டுஜமாத்த 

கயாசடனடய வழங்கும். மாதிரிகள் உடல் மற்றும் கவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் டபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டு, அதற்கான வழிமுடற விவரங்கள் கீகழ அட்டவடண 3.6 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்ஜவாரு நிடலயத்திலிருந்தும் ஒரு வடரபட மாதிரி - ஆய்வு காலத்தில் 

ஒருமுடற எடுக்கப்படும். 

பசய்முரற கமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

கசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிடய வழங்க 

கலக்கப்பட்டன. அடவ காற்று புகாத பாலித்தீன் டபகளில் கசமிக்கப்பட்டு 

ஆய்வகத்தில் ஆய்வு ஜசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து சுற்றுசச்ூழல் ஜதாழில்நுட்ப கசடவகளால் தளதத்ில் கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ொக்சன், 1967) & கவளாண்டம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துடற, கவளாண்டம மற்றும் விவசாயிகள் நல அடமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட நிடலயான முடறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் ஜமாத்த அடரத்்தி, கபாகராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

ஜபாருட்கள், டநட்ரென், பாஸ்பரஸ் மற்றும் ஜபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிடலயான வடகப்பாடு அட்டவடண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-கவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் கசாதடன முடிவுகள் அட்டவடண 3.7 இல் கீகழ வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.6: மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எண் 
மசாதரன 

அளவுருக்கள் 

மசாதரன 

முரற 
அலகு 

S-1 

ரமய 

மண்டலம் 

S-2 

பதன்பாரல 

S-3 

திருசச்ுழி 

S-4 

பசம்படட்ி 

S-5 

கல்லூைணி 

S-6 

பசாக்கம்படட்ி 

1 கரிமப் ஜபாருள் GLCS/SOP/S/003 % 1.89 2.06 2.4 2.75 2.06 2.2 

2 pH IS 2720 (Part 26) - 5.49 6.02 4.09 4.37 5.06 5.41 

3 
குறிப்பிட்ட மின் 

கடத்துத்திறன் 
IS 14767 µS/cm 280 301 320 331 312 343 

4 
பாஸ்பரஸ் 

கிடடக்கிறது 
GLCS/SOP/S/005 mg/kg 13.9 15.3 16.2 15.9 14.8 14.9 

5 
ஜபாட்டாசியம் 

கிடடக்கும் 
GLCS/SOP/S/026 meq/l 1.39 1.47 1.44 1.56 1.37 1.58 

6 
மாற்றக்கூடிய 

கால்சியம் (Ca ஆக) 
GLCS/SOP/S/020 meq/100g 5.6 6.2 6.8 7.4 7.8 7.6 

7 
மாற்றக்கூடிய 

ஜமக்னீசியம் (Mg ஆக) 
GLCS/SOP/S/021 meq/100g 2.2 3.0 2.6 2.4 2.6 2.8 

8 சல்கபட் SO4 ஆக GLCS/SOP/S/009 mg/100g 8.5 6.6 9.8 12.0 11.8 11.3 

9 குகளாடரடு GLCS/SOP/S/004 meq/l 9.3 9.7 10.1 10.4 9.8 10.5 

10 
ககஷன் பரிமாற்ற 

திறன் 
GLCS/SOP/S/024 meq/100g 19.6 20.6 20.4 19.8 20.8 20.0 

11 ஜமாத்த அடரத்்தி GLCS/SOP/S/017 g/cc 1.02 1.19 1.21 1.05 1.09 1.19 

12 அடமப்பு: மணல் GLCS/SOP/S/015 % 34.45 37.21 36.30 31.76 36.73 39.59 

13 அடமப்பு: பிளவு GLCS/SOP/S/015 % 42.15 39.84 40.21 45.94 40.20 37.32 

14 அடமப்பு: களிமண் GLCS/SOP/S/015 % 23.40 22.95 23.49 22.60 23.08 23.09 

15 நீர ்தாங்கும் திறன் GLCS/SOP/S/016 % 38 41 42 43 40 44 

16 
டநட்ரென் N ஆக 

கிடடக்கிறது 
GLCS/SOP/S/029 kg/hc 137.9 163 175.6 188.1 163 200 

17 
ஊடுருவக்கூடிய 

தன்டம 
By Permeameter % 41.6 43 44 45 42 46 

18 
மாற்றக்கூடிய 

மாங்கனீசு 
USEPA Method mg/kg 17.8 19.0 1.0 13.6 25.2 27.0 

19 
மாற்றக்கூடிய 

துத்தநாகம் 
USEPA Method mg/kg 37.4 25.8 39.9 34.1 43.2 38.6 

20 சிடியாக காடம்ியம் USEPA Method mg/kg 18.5 12.2 21.5 34.1 19.8 20.7 

21 Cr ஆக Chromium USEPA Method mg/kg 33.11 21.9 23.5 29.7 27.4 23.1 

22 Cu ஆக ஜசம்பு USEPA Method mg/kg 12.8 11.9 11.5 17.5 19.3 17.3 

23 பிபியாக முன்னணி USEPA Method mg/kg 0.7 BDL(DL:0.5) 4.0 0.5 0.9 1.4 

24 Fe என இரும்பு USEPA Method mg/kg 40.6 10.2 44.9 40.9 46.8 20.7 
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25 ஆரக்ானிக் காரப்ன் USEPA 6010D mg/kg 1.1 1.2 1.4 1.6 1.2 1.3 

26 கபாகரான் B GLCS/SOP/S/003 % 3.2 3.2 10.0 6.8 4.0 1.0 

ஆதாரம்: குகளாபல் கலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் மாதிரி முடிவுகள்.. 

படம் 3.7: மண் மாதிைி மசகைிப்பு 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அடமப்பு, ஜமாத்த அடரத்்தி, 

கபாகராசிட்டி மற்றும் நீர ் டவத்திருக்கும் திறன் ஆகியடவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அடமப்பு களிமண் (22.60 % 23.49 %) முதல் மணல் 

களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஜமாத்த அடரத்்தி 1.02– 1.21 

கிராம்/சிசி வடர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

கபாகராசிட்டி நடுத்தர அளவில் அதாவது 38- 44% வடர இருக்கும்.  

இைசாயன பண்புகள் – 

• மண்ணின் தன்டம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 4.09 

முதல் 6.02 வடர இருக்கும். 

• டநட்ரென் உள்ளடக்கம் 137.9 முதல் 200 கிகலா/எசச்ி வடர உள்ளது. 

• பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 13.9 முதல் 16.2 mg/kg வடர இருக்கும். 

• ஜபாட்டாசியம் வரம்பு 1.37 mg/kg முதல் 1.58 meq/l வடர. 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்டகக் ஜகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் கநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகடள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, ஜபாழுதுகபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கடள மதிப்பீடு ஜசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசட்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 

ககன்களில் விதிமுடறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு ஜகாண்டு ஜசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஓடண ஊரணி மற்றும் புங்கன்குளம் கண்மாய் ஆகியடவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

நிலத்தடி நீராகவும், அப்பகுதியில் மிதமான மடழப்ஜபாழிவும், திறந்தஜவளி கிணறுகள் 

மற்றும் பள்ளங்களில் மடழநீர ் கதங்கி இருப்பது நடடமுடறயில் உள்ளதால், கதக்கி 

டவக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர ்சில மாதங்களாக குடிநீர ்ஆதாரமாக உள்ளது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ்பழடமயான அசக்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்டத மடழப்ஜபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டடமப்புகள் கபான்றவற்றால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, வானிடல மற்றும் முறிவுகளின் தீவிரத்தால் வானிடல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

ஆழ்துடளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி 

நீடர உறிஞ்சும் கட்டடமப்புகள் அதிகம். கதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 

மீ வடரயிலும், ஆழ்துடளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீ பிஜிஎல் வடரயிலும் 

இருக்கும். கதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் ககாடட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வடர மகசூல் 
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தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவமடழ காலத்தில் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு பாசனம் ஜசய்ய கபாதுமான மகசூல் கிடடக்கும். 

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்படடயில் இறுதி ஜசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முடற; 

• பல்கவறு நடவடிக்டககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகடளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்படட நிடலடமகடளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

இரண்டு (2) கமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்டு, கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் 

பிற ஜசயல்பாடுகளின் விடளடவ மதிப்பிடுவதற்காக உடல்-கவதியியல், கன 

உகலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

ஜசய்யப்பட்டன. அஜமரிக்க ஜபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) ஜவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீடர ஆய்வு ஜசய்வதற்கான நிடலயான முடறகள்' 

ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நடடமுடறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

ஜசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவடண 3.9 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.6 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 

1 SW-1 ஜபரிய கண்மாய் 8 கிமீ - ஜதன்கமற்கு   9°29'51.30"N 78° 5'48.59"E 

2 SW-2 
திருசச்ுளிக்கு அருகில் 

உள்ள ஏரி 

3.2 கிமீ - கிழக்கு 
  9°32'4.68"N 78°11'51.73"E 

நிலத்தடி நீை் 

3 WW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 440 மீ - ஜதன்கிழக்கு   9°31'10.24"N 78°10'21.56"E 

4 WW-2 ஏரம்பட்டி 4.8 கிமீ - வடகமற்கு   9°33'22.35"N 78° 8'7.39"E 

5 BW-1 திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 300 மீ - கமற்கு   9°31'26.70"N 78° 9'45.25"E 

6 BW-2 கல்லூரணி 5.3 கிமீ - ஜதற்கு   9°28'16.96"N 78° 9'53.29"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து குகளாபல் கலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் ஆன்-டசட ்

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம்.3.8 தண்ணைீ் மாதிைி இடம் காட்டும் புரகப்படம் 
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படம் 3.9: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள்  

              

ஆழ்துடள கிணற்றில் மாதிரி கசகரிப்பு  
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

மசாதரன முரற அலகு 

WW1- 

திட்டப் 

பகுதிக்கு 

அருகில் 

WW2- 

ஏைம்பட்டி 

BW1- 

திட்டப் 

பகுதிக்கு 

அருகில் 

BW2- 

நடுமவலம் 

பாரளயம் 

1 நிறம் IS 3025 PART 4 Hazen ˂5 ˂5 < 5 < 5 

2 நாற்றம் IS 3025 PART 5 - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH IS 3025 PART11 - 7.55 7.34 7.21 7.24 

4 கடத்துத்திறன் IS 3025 PART14 µs/cm 1032 1010 876 1364 

5 ஜகாந்தளிப்பு IS 3025 PART10 NTU <1 <1 <1 <1 

6 
ஜமாத்த கடரந்த 

திடப்ஜபாருள்கள் 

IS 3025 PART16 
mg/l 608 595 516 887 

7 
CaCO3 ஆக ஜமாத்த 

காரத்தன்டம 
IS 3025 PART 23 mg/l 160.8 152.7 <2 370 

8 
CaCO3 ஆக ஜமாத்த 

கடினத்தன்டம 

IS 3025 PART 21 
mg/l 232 216 128.6 420 

9 Ca என கால்சியம் IS 3025 PART40 mg/l 62.5 67.3 196 84 

10 ஜமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 PART 46 mg/l 18.4 11.6 52.9 51 

11 Cl-ஆக குகளாடரடு IS 3025 PART 32 mg/l 187.8 137.6 15.5 130 

12 சல்கபட் SO4- IS 3025 PART24 mg/l 45.4 45.99 149 24 

13 Fe என இரும்பு IS 3025 PART 53 mg/l 0.29 0.29 41.95 BDL(DL:0.1) 

14 கபாகரான் பி IS 3025 PART 57 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 0.20 BDL(DL:0.1) 

15 
Cl2 ஆக இலவச எஞ்சிய 

குகளாரின் 
IS 3025 PART 26 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:0.1) BDL(DL:1.0) 

16 ஃவுளூடரடு எஃப் GLCS/SOP/W/015 mg/l 0.28 0.26 BDL(DL:1.0) BDL(DL:0.1) 

17 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 PART 59 mg/l  BDL(DL:0.1)  BDL(DL:0.1) 0.24  BDL(DL:0.1) 

18 டநட்கரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) BDL(DL:2.0) 

19 

ஜமாத்த 

இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஜபாருட்கள் 

IS 3025 PART 17 mg/l <2 <2  BDL(DL:0.1) BDL(DL:2.0) 

20 பிகனாலிக் கலடவகள் IS 3025 PART 43 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

21 அகயானிக் சவரக்்காரம் IS 13428  mg/l BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 

22 சயடனடு IS 3025 PART 27 mg/l BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) 

23 சல்டபடு GLCS/SOP/W/66 mg/l BDL(DL:1) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

24 Cu ஆக ஜசம்பு GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

25 பாதரசம் (Hg) GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

26 சிடியாக காட்மியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 
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27 ஜசலினியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

28 அல் என அலுமினியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

29 பிபியாக முன்னணி GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

30 Zn ஆக துத்தநாகம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

31 Cr ஆக ஜமாத்த Chromium GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

32 பா என கபரியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

33 மாலிப்டினம் கமா GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

34 ஆரச்னிக் என GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

35 NH3 ஆக அம்கமானியா IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

ஆதாரம்: மாதிரி ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து குகளாபல் கலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் மாதிரி
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் 

மசாதரன 

மசாதரன முரற அலகு 
SW-1 பபைிய 

கண்மாய் 

SW-2 

திருசச்ுளிக்கு 

அருகில் உள்ள ஏைி 

1 நிறம் IS 3025 PART 4 Hazen ˂5 6 

2 நாற்றம் IS 3025 PART 5 - Agreeable Agreeable 

3 pH IS 3025 PART11 - 8.03 7.89 

4 கடத்துத்திறன் IS 3025 PART14 µs/cm 1228 1317 

5 ஜகாந்தளிப்பு IS 3025 PART10 NTU 3 4 

6 
ஜமாத்த கடரந்த 

திடப்ஜபாருள்கள் 

IS 3025 PART16 
mg/l 724 777 

7 
CaCO3 ஆக ஜமாத்த 

காரத்தன்டம 
IS 3025 PART 23 mg/l 176.8 196.9 

8 
CaCO3 ஆக ஜமாத்த 

கடினத்தன்டம 

IS 3025 PART 21 
mg/l 248 264 

9 Ca என கால்சியம் IS 3025 PART40 mg/l 68.9 64.1 

10 ஜமக்னீசியம் Mg ஆக IS 3025 PART 46 mg/l 18.4 25.2 

11 Cl-ஆக குகளாடரடு IS 3025 PART 32 mg/l 267 294 

12 சல்கபட் SO4- IS 3025 PART24 mg/l 43.9 50.3 

13 Fe என இரும்பு IS 3025 PART 53 mg/l 0.31 0.30 

14 கபாகரான் பி IS 3025 PART 57 mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

15 
Cl2 ஆக இலவச எஞ்சிய 

குகளாரின் 
IS 3025 PART 26 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

16 ஃவுளூடரடு எஃப் GLCS/SOP/W/015 mg/l 0.29 0.34 

17 Mn ஆக மாங்கனீசு IS 3025 PART 59 mg/l  BDL(DL:0.1)  BDL(DL:0.1) 

18 டநட்கரட் NO3 ஆக உள்ளது IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL :2.0) BDL(DL :2.0) 

19 கடரந்த ஆக்ஸிென் IS 3025 PART 38 mg/l 4.8 3.9 

20 
உயிர ்இரசாயன ஆக்ஸிென் 

கதடவ 
IS 3025 PART 44 mg/l 16.8 15.0 

21 
இரசாயன ஆக்ஸிென் 

கதடவ 
IS 3025 PART 58 mg/l 48.1 44.1 

22 NH3 ஆக அம்கமானியா IS 3025 PART 34 mg/l BDL(DL:1.0) BDL(DL:1.0) 

23 
ஜமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஜபாருட்கள் 
IS 3025 PART 17 mg/l 10 12 

24 பிகனாலிக் கலடவகள் IS 3025 PART 43 

IS 13428  

mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 

25 அகயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 

26 சயடனடு IS 3025 PART 27 mg/l BDL(DL:0.02) BDL(DL:0.02) 
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27 சல்டபடு GLCS/SOP/W/66 mg/l 5.6 4.8 

28 Cu ஆக ஜசம்பு GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

29 பாதரசம் (Hg) GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

30 சிடியாக காட்மியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

31 ஜசலினியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

32 அல் என அலுமினியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.037 BDL(DL:0.01) 

33 பிபியாக முன்னணி GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

34 Zn ஆக துத்தநாகம் GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

35 Cr ஆக ஜமாத்த Chromium GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

36 பா என கபரியம் GLCS/SOP/W/62 mg/l 0.132 BDL(DL:0.01) 

37 மாலிப்டினம் கமா GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.01) BDL(DL:0.01) 

38 ஆரச்னிக் என GLCS/SOP/W/62 mg/l BDL(DL:0.002) BDL(DL:0.002) 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து குகளாபல் கலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் மாதிரி 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 7.89 முதல் 8.03 வடர மாறுபடுகிறது, அகத சமயம் ஜகாந்தளிப்பு 

தரநிடலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிடலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வடர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

ஜமாத்த கடரந்த திடப்ஜபாருள்கள் 724 முதல் 777mg/l வடர மாறுபடும், TDS 

முக்கியமாக காரப்கனட்டுகள், டபகாரப்கனட்டுகள், குகளாடரடுகள், பாஸ்கபட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், ஜமக்னீசியம், கசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் ஜபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குகளாடரடு உள்ளடக்கம் 267 - 294mg/l. டநட்கரட்டுகள் BDL (DL :2.0) இலிருந்து 

மாறுபடும் அகத சமயம் சல்கபட்டுகள் 43.9 முதல் 50.3mg/l வடர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

 கசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.21 முதல் 7.55 வடர மற்றும் 

ஏற்றுக்ஜகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வடர இருந்தது. அடனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்கபட்டுகள் மற்றும் குகளாடரடுகள் 

தரநிடலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ஜகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

கதடவடய பூரத்்தி ஜசய்கின்றன. ஜமாத்த கடரந்த திடப்ஜபாருள்கள் அடனத்து 

மாதிரிகளிலும் 516- 887mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் 128.6– 

420mg/l இடடகய ஜமாத்த கடினத்தன்டம மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் கதடவடயப் பூரத்்தி ஜசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.2.5 நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டம் கடின பாடற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிக பாடறகள் 

மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிடல அடமப்புகடள உருவாக்குகிறது. IGIS 

ஜமன்ஜபாருளின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அதிகபட்ச ஆழம் தடரமட்டத்திற்கு கீகழ 48மீ. 
 

ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் திறந்தபவளி கிணறு தைவுகளின் அடிப்பரடயில் 

நிலத்தடி நீை் நிரலகள் மற்றும் ஓட்டம் திரச 

ஜபாதுவாக, நிலத்தடி நீர ்இயக்கம் சாய்வு அடிப்படடயிலானது, அதாவது, நீர ்மிக 

உயரந்்த நிடலயான நிலத்தடி நீர ்உயரத்திலிருந்து குடறந்த நிடலயான நிலத்தடி நீர ்

உயரப் புள்ளிக்கு நகரக்ிறது. நிலத்தடி நீர ் இயக்கம் ரீசாரெ்் மற்றும் ஜவளிகயற்ற 

பகுதிகடள கண்டறிவதில் முக்கியமான அம்சமாகும். எனகவ, ஆய்வு பகுதியில் தரவு 

கசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு திறந்தஜவளி கிணறு மற்றும் 7 ஆழ்துடள கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் அளவிடப்படுகிறது. 
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திறந்த கிணற்றில் சராசரி நீரம்ட்டம் = 12.8m முதல் 14.4m bgl வடர மாறுபடும். 

ஆழ்துடள கிணற்றின் நீரம்ட்டம் = 66 முதல் 68.2m bgl வடர மாறுபடுகிறது. 
 

திறந்தஜவளி கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றின் நீரம்ட்ட வடரபடத்தின் 

அடிப்படடயில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள நீர ்ஓட்டம் வடக்குப் பக்கமாக உள்ளது. 
 

இப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 60 மீட்டருக்கு கமல் இருப்பதால், சுரங்க வாழ்நாள் 

முழுவதும் நீரந்ிடல குறுக்குஜவட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்டல, கமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் ஜபரிய நீரந்ிடலகள் எதுவும் இல்டல என்பதும் நிலப்பரப்பில் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

அட்டவரண 3.11: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபவளி கிணறுகளின் நீை் மட்டம்  
 

வ.எ

ண் 

நிரலய 

குறியீடு 
அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

அக்மடாபை் 

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 

1 OW1 9° 31' 24.135"N 78° 10' 27.26"E 11 11.5 12 

2 OW2 9° 31' 10.330"N 78° 10' 21.47"E 11.5 12 12.5 

3 OW3 9° 30' 50.232"N 78° 10' 21.57"E 11.3 11.8 12.3 

4 OW4 9° 30' 52.640"N 78° 10' 13.79"E 11.8 12.3 12.8 

5 OW5 9° 30' 45.339"N 78° 10' 03.79"E 11.7 12.2 12.7 

6 OW6 9° 31' 01.441"N 78° 09' 52.16"E 11.9 12.4 12.9 

7 OW7 9° 31' 18.329"N 78° 09' 33.18"E 11.2 11.7 12.2 

8 OW8 9° 31' 47.420"N 78° 09' 43.00"E 11.1 11.6 12.1 

9 OW9 9° 31' 56.281"N 78° 10' 12.77"E 11.4 11.9 12.4 

10 OW10 9° 31' 50.550"N 78° 10' 40.08"E 11.6 12.1 12.6 
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படம் 3.10: திறந்த கிணறு நீை் மட்டத்தின் விளிம்பு வரைபடம் - அக்மடாபை் 2023- 

டிசம்பை் 2023  
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அட்டவரண 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவில் ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் நீை்மட்டம்  

வ.எண் 
நிரலய 

குறியீடு 
அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

அக்மடாபை் 

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 

1 BW1 9° 31' 52.224"N 78° 10' 01.80"E 56 56.5 57 

2 BW2 9° 31' 46.515"N 78° 09' 43.73"E 56.3 56.8 57.3 

3 BW3 9° 32' 10.362"N 78° 09' 52.61"E 56.5 57 57.5 

4 BW4 9° 31' 49.757"N 78° 10' 42.54"E 56.1 56.6 57.1 

5 BW5 9° 31' 08.534"N 78° 10' 40.62"E 57 57.5 58 

6 BW6 9° 30' 43.302"N 78° 10' 25.30"E 57.2 57.7 58.2 

7 BW7 9° 30' 59.470"N 78° 10' 05.77"E 57.6 58.1 58.6 

8 BW8 9° 30' 56.507"N 78° 09' 33.33"E 57.8 58.3 58.8 

9 BW9 9° 31' 07.134"N 78° 09' 36.29"E 56.4 56.9 57.4 

10 BW10 9° 31' 18.131"N 78° 09' 32.89"E 57.9 58.4 58.9 
 

படம் 3.11: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் வரைபடம் - அக்மடாபை் 2023- டிசம்பை் 2023  
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படம் 3.12: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 

 

 குறிப்புகள்: பகுதி ஜடன்ட்ரிடிக் முதல் துடண ஜடன்ட்ரிடிக் முடற வடர என்று ஊகிக்கப்படுகிறது 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 

 

குறிப்புகள்: புவன் தரவுகளின்படி இப்பகுதியில் நீரம்டட்ம் 80மீ 
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3.2.5.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

பூமியின் கமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டடமப்பில் பக்கவாட்டு மற்றும் ஜசங்குத்து 

இடடநிறுத்தங்கடள வடரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முடற நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்கபாடதய ஆய்வு ஜசங்குத்து மின் ஒலிடய (VES) பயன்படுத்தி 

ஜசங்குத்து மின்தடட கட்டடமப்டப ஆழத்தில் வடரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்ஜபரக்ர ்

மின்முடனயானது ஒலி அளவீடுகடளச ் ஜசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது 

ஓரினத்தன்டமயில் பக்கவாட்டால் குடறந்த அளவு ஜசல்வாக்கு ஜசலுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரடணடய வழங்கும் திறன் ஜகாண்டது. இது நான்கு 

மின்முடனகள் ககாலினியர ் ஆகும், அங்கு ஜவளிப்புற மின்முடனகளில் 

மின்கனாட்டத்டத தடரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முடனகள் சாத்தியமான 

கவறுபாட்டட அளவிடுகின்றன. 

  தற்கபாடதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்கனாட்ட மின்முடன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்ஜகடுப்பின் தரவுகள் ஜபாதுவாக அடமக்கப்பட்டு, 

சூகடா-பிரிவின் பண்டணயில் அடமக்கப்பட்டிருக்கும், இது கமற்பரப்பு எதிரப்்புத ்

திறடன கதாராயமாக அளிக்கிறது. கலயர ் ஜரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிகயா எலக்ட்ரிக் 

கலயர ் தடிமன் எனப்படும் கலயர ் அளவுருடவக் கணிக்க ஸ்க்லம்ஜபரக்ர ் விஇஎஸ் 

தரவின் தடலகீழ் மாற்றத்திற்கு இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்கபாடதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்ககாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்கபாகும் 

ஒருபடிநிடலயில் ஜசங்குத்தாக கதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்ஜபரக்ருக்கு, ஜவளிப்படடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = ஜபறும் மின்முடனகளுக்கு இடடகய உள்ள சாத்தியமான கவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 

 பாடறகள் 10+14 ஓம்மீட்டடர விட 10-8 வடரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்டடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வடகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாடறகடள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக ஜதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இடடநிடல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வடர கமாசமான 

கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாடறகள் மற்றும் கமற்பரப்பு கற்களின் எதிரப்்பாற்றல், இது 

ஜபரும்பாலும் அதன் கபாகராசிட்டிடயச ் சாரந்்தது மற்றும் துடள திரவ எதிரப்்பானது 

ஆரச்ச்ியின் சட்டத்தால் வடரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாடறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாடறயின் துடளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதியளவு துடள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வடரயிலான மதிப்புகள் ஜகாண்ட மாறிலிகள் 
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3.2.5.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

மின்தடட ஆய்வுக்கான தளவடமப்பு தற்கபாடதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முடன ஏற்பாட்டின் கதரட்வப் ஜபாறுத்தது, இது மின்முடன வரிடச என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. இங்கக தற்கபாடதய ஆய்வு Schlumberger வரிடசயுடன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்கபாடதய மின்முடன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்படலாம், அகத கநரத்தில் சாத்தியமான மின்முடன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வடர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர ஜகாள்டக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட ஜவளிப்படடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விடளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்கபாடதய மின்முடனயின் பரிமாற்றத்டத 

அனுமதிக்கிறது.   

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தடட 

மீட்டரில் SSR – MP – AT மாதிரியுடன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்கடக்கிங் ஜரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுடம அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு டகயகப்படுத்தும் அடமப்பாகும். கரண்டம் எரத் ் இடரசச்ல்கள் முன்னிடலயில், 

மூக்கு கரஷனுக்கான சமிக்டஞடய √N ஆல் கமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்டகயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வடரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாககவ கசமிக்கப்படும், 

நிடனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இடரசச்ல் விகிதத்டத அடடவதற்கான 

ஜகாள்டககடள பயன்படுத்துகிறது. கமகல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்படடயில் 

சிக்னல் ஸ்கடக்கிங் ஜரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) ஜசங்குத்து மின்சார ஜரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.   

பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

நிலத்தடி மின்தடடயின் அளவீடுகள், மின்கனாட்ட மின்முடனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முடனகள் மூலம் மின்கனாட்டத்டத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முடன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முடனகள் மூலம் 

ஜபறப்படும் ஆற்றடல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்படடயில் ஜசய்யப்படுகிறது. 

தடரயில் அனுப்பப்பட கவண்டிய மின்கனாட்டத்தின் அளவு தற்கபாடதய 
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மின்முடனயில் உள்ள ஜதாடரப்ு எதிரப்்பு, தடர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்டறப் ஜபாறுத்தது.  

3.2.5.3 தைவு விளக்கம் 

60-65மீ ஆழத்தில் குடறந்த எதிரப்்டப எதிரஜ்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. இந்த 

குழுமம் குவாரிகளில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் 48மீ BGL. எனகவ சுரங்க 

வாழ்நாள் முழுவதும் நீரந்ிடலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் 

இல்டல, கமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் ஜபரிய நீரந்ிடலகள் எதுவும் இல்டல 

என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது.    

3.2.5.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீர ் கிடடப்படதப் ஜபாறுத்து துடண கமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்டமயில் ஜசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகடள ஆய்வு ஜசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு ஜபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு ஜசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறடனக் ஜகாண்டுள்ளது என்று 

ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி நடவடிக்டகயால், இயற்டக நீரந்ிடலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் தற்கபாதுள்ள குவாரிகள் அதிகபட்சமாக 45 மீட்டடர 

எட்டும் என்றும், நீரந்ிடலகள் குறுக்கிடப்படவில்டல என்றும், மடழக்காலத்தில் கமல் 

அடுக்கில் இருந்து வரும் கசிவு நீர ் மட்டுகம கிரீன் ஜபல்ட் கமம்பாடு, தூசி ஒடுக்கம் 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்டககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஊகிக்கப்படுகிறது. 
 

3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்டககளின் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்படட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்கபாடதய நிடலகள் ஆகியடவ 

அடங்கும். குழுமத்டதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்டதப் ஜபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்படடத் தகவடல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் ஜபரும்பாலும் வாகன கபாக்குவரத்து, ஜசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாடல மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் விவசாய நடவடிக்டககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்படடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்கபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத நிறுவுவதாகும். கிளஸ்டரில் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஜசயல்பாட்டின் கபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவடத மதிப்பிடுவதற்கும் இடவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்டதப் புரிந்துஜகாள்வதற்கு வானிடல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிடல நிடல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இடடகயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்டற பரந்த ஜபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இடடஜவளியில், சிதறடல நிடறகவற்றி, அவற்றுடன் 

ஜதாடரப்ுடடய பிற ஜசயல்முடறகடள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 
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திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிடல ஆய்வு நிடலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் கவகம், காற்றின் திடச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

ஜவப்பநிடல ஆகியடவ மணிகநர அடிப்படடயில் பதிவு ஜசய்யப்படும் வடகயில், தடர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிடலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

• விருதுநகர ்கடல் மட்டத்திலிருந்து 102 மீட்டர ்உயரத்தில் அடமந்துள்ளது, இங்குள்ள 

காலநிடல உள்ளூர ்புல்ஜவளி காலநிடலயாக கருதப்படுகிறது. சராசரி ஆண்டு 

ஜவப்பநிடல 28.6 °C | 83.4 °F. 

• இங்கு மடழப்ஜபாழிவு ஆண்டுக்கு சுமார ்829 மிமீ |32.6 அங்குலம். வறண்ட மாதம் 

கம மாதம், 9 மிமீ |0.4 இன்ச.் சராசரியாக 144 மிமீ 5.6 அங்குலம் 

• ஆண்டின் ஜவப்பமான மாதம் அக்கடாபர ்ஆகும், சராசரி ஜவப்பநிடல 32.2°C | 89.9 

°F. 

• ஆண்டின் மிகக் குடறந்த சராசரி ஜவப்பநிடல டிசம்பர ்மாதத்தில் 22°C | 71.6°F. 

• வறண்ட மாதத்திற்கும் அதிக மடழ ஜபய்யும் மாதத்திற்கும் இடடகய உள்ள 

மடழப்ஜபாழிவின் வித்தியாசம் 107mm | 7 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் 

ஜவப்பநிடல மாறுபாடு 3.4°C | 38.1 °F. 

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/virudhunagar 

மரழப்பபாழிவு – 
 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு 

மி.மீ 
2017 2018 2019 2020 2021 

800.0 759.5 713.7 855.0 968.4 985 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

2023 

நவம்பை் 

2023 

டிசம்பை் 

2023 

1 ஜவப்பநிடல  (0C) 

அதிகபட்சம் 31.45 33.26 31.48 

குடறந்தபட்சம் 27.09 28.42 27.32 

சராசரி 29.27 30.84 29.4 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 60.06 65.25 74.69 

3 காற்றின் கவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 4.98 4.44 5.52 

குடறந்தபட்சம் 2.02 2.05 1.57 

சராசரி 3.5 3.24 3.54 

4 கமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திடச  NE,S SSE,S SW,SSW 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் கசகரிக்கப்பட்ட வானிடல தரவுகள் IMD Madurai_Agro இலிருந்து 

கசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிடலத் தரவுகடளப் கபாலகவ உள்ளது. ஐஎம்டி, 

மதுடர_அக்கராவுடன் மூன்று மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத் தரவுகளின் ஒப்பீடு 

பின்வருவனவற்டற ஜவளிப்படுத்துகிறது: 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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• IMD, மதுடர_அக்கராவின் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் குடறந்தபட்ச 

ஜவப்பநிடலயானது, ஆன்-டசட் கடட்டாடவப் ஜபாறுத்தமட்டில், அதாவது 

ராொக்காள்பட்டி கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

ஐஎம்டி, மதுடர_அக்கராவுடன் ஒப்பிடும்கபாது, தளத்தில் ஈரப்பதம் குடறவாக இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் கவகமும் திடசயும் IMD, மதுடர_அக்கராவின் அகத கபாக்டகக் 

காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வடரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.8 ஆய்வுக் 

காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திடசயானது வடகிழக்கு முதல் 

ஜதன்கமற்கு வடர ஆகும்.    

படம் 3.14: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

 சுற்றுசூழல் கசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கம், ஆய்வு பகுதியில் கண்காணிப்பு 

காலத்தில் படம் எண்.3.14 இல் வழங்கப்பட்ட காற்றின் கராொ வடரயப்பட்டது. 

1. கமகலாங்கிய காற்று NE, S, SSE, S, SW, SSW இலிருந்து வந்தது 

2. காற்றின் கவக அளவீடுகள் வினாடிக்கு 0.50 முதல் 5.70மீ வடர பதிவானது 

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0% வடர அடமதியான சூழ்நிடல நிலவுகிறது 

4. ஜவப்பநிடல அளவீடுகள் 27.09 முதல் 33.26 °C வடர 

5. ஈரப்பதம் 60.06 முதல் 74.69% வடர 

6. மூன்று மாதங்கள் ஜதாடரந்்து கண்காணிப்பு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. 
 

3.3.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம கநாக்கம், தற்கபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்டத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ஜதாழில்துடற, 

கபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்டககள். பின்வருவனவற்டறக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவடமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

ஜநட்ஜவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்படட நிடல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

▪ சிகனாப்டிக் அளவில் வானிடல நிடல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 
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▪ அடிப்படட நிடலடயப் ஜபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்கவறு ஜசயல்படுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிடடக்கும்; முதலியன. 

 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிஜமட்ரிக் முடற 

பீட்டா குடறப்பு முடற 

நுண் துகள் மாதிரி 

உருவாக்கு – ஜதரக்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிஜமட்ரிக் முடற 

பீட்டா குடறப்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

கமக் -ஜதரக்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(கமம்படுத்தப்பட்ட ஜவஸ்ட் & 

ஜகய்க் முடற) 

வாயு இடணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(கெக்கப் & கொசஜ்ெய்சர ்

மாற்றியடமக்கப்பட்ட முடற) 

 

வாயு இடணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

சிலிக்கா 

இல்லாத 
NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்ஜபக்ட்கராஃகபாட்கடாஜமட்ரி 

ஆதாரம்: ஒகமகா ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முடற 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநைம் 

சைாசைி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துரற, 

குடியிருப்பு, 

கிைாமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணை்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்டட 

ஆக்டசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

கநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
டநட்ரென் டட 

ஆக்டசடு (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

கநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குடறவான 

அளவு) PM10 (μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

கநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 
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4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குடறவானது PM2.5 

(μg/மீ 3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 

கநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I கததி: 18 நவம்பர ்2009 

*ஒரு வருடத்தில் குடறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 24 மணிகநரத்திற்கு சீரான இடடஜவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிகநரம் / 8 மணிகநரம் அல்லது 1 மணிகநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% கநரத்திற்கு இணங்க கவண்டும். இருப்பினும், 2% கநரம், அடவ 

வரம்புகடள மீறலாம், ஆனால் ஜதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்டல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

அக்கடாபர ்2023 - டிசம்பர ்2023 வடரயிலான காலக்கட்டத்தில் ஜதாடரச்ச்ியான 24 

மணிகநர (8 மணி கநரத்தின் 3 ஷிப்ட்) அட்டவடணடயப் பின்பற்றி, ஏழு (7) இடங்களில் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் டட ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் டநட்ரென் டட 

ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக, ஒவ்ஜவாரு 

கண்காணிப்பு நிடலயத்திலும் தடர மட்டத்திலிருந்து குடறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயரத்தில் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது உறுதி ஜசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் 

மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தஜவளியில் டவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்டலஜயனில் 

அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக ஜசயல்படுகின்றன, இதன் விடளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குடறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத மதிப்பீடு ஜசய்வதற்காக படம் 3.6.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி 7 கண்காணிப்பு நிடலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அடமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி  9°31'27.85"N 78°10'5.82"E 

2 AAQ2 ஜதன்பாடல 670மீ - வடகமற்கு   9°31'48.48"N 78° 9'54.97"E 

3 AAQ3 திருசச்ுழி 3.8 கிமீ - கிழக்கு   9°31'53.81"N 78°12'11.49"E 

4 AAQ4 ஜசம்பட்டி 3.8 கிமீ - கமற்கு   9°30'46.58"N 78° 7'54.06"E 

5 AAQ5 கல்லூரணி 5.3 கிமீ - ஜதற்கு   9°28'19.77"N 78° 9'49.62"E 

6 AAQ6 
ஏரம்பட்டி 4.8 கிமீ - 

வடகமற்கு   9°33'21.11"N 78° 8'6.17"E 

7 AAQ7 
தமிழ்பாடி 3.4 கிமீ - 

ஜதன்கிழக்கு   9°30'33.62"N 78°11'50.53"E 
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படம்.3.15 காற்று மாதிைி இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் புரகப்படம் 
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படம் 3.16: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 – சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் AAQ1 - AAQ7 

PM10 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 
41.4 40.7 40.9 40.2 40.7 40.7 39.6 

குடறந்தபட்சம் 
38.3 37.4 36.4 35.2 37.3 36.3 36.4 

அதிகபட்சம் 
44.3 43.7 43.1 43.8 43.8 43.6 42.5 

NAAQ விதிமுடறகள் 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

  

PM2.5 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 
20.9 20.2 20.3 20.2 40.7 40.4 18.4 

குடறந்தபட்சம் 
18.3 17.5 16.7 17.5 17.5 16.7 15.6 

அதிகபட்சம் 
27.2 23.3 23.3 28.0 22.5 23.3 22.9 

NAAQ விதிமுடறகள் 
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

SO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 5.5 5.6 5.9 5.6 5.6 5.7 5.6 

குடறந்தபட்சம் 4.1 4.4 4.3 4.1 4.4 4.1 4.1 

அதிகபட்சம் 6.7 7.4 7.4 7.5 7.1 7.4 7.2 

NAAQ விதிமுடறகள் 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

NO2 AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

எண்கணித சராசரி 
20.8 20.7 21.1 20.7 20.4 20.6 20.8 

குடறந்தபட்சம் 
19.0 17.4 19.2 17.3 18.3 17.6 17.9 

அதிகபட்சம் 
23.3 23.2 27.2 23.8 21.8 22.5 22.9 

NAAQ விதிமுடறகள் 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
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அட்டவரண 3.19: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண். 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/மீ 3 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் 

எண்ணிக்டக 

260 260 260 260 

2 98வது சதவீத மதிப்பு 43.8 23.5 7.4 23.5 

3 எண்கணித சராசரி 41.2 20.4 6.0 21.2 

4 வடிவியல் சராசரி 41.1 20.3 5.9 21.1 

5 நிடலயான விலகல் 1.9 1.9 1.0 1.2 

6 குடறந்தபட்சம் 38.1 17.2 4.6 19.3 

7 அதிகபட்சம் 43.8 23.5 7.4 23.5 

8 NAAQ விதிமுடறகள்* 100.0 60.0 80.0 80.0 

 விதிமுடறகடள மீறும் % 

மதிப்புகள்* 

0.0 0.0 0.0 0.0 

 

படம் 3.17: AAQ1 – AAQ7 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 
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படம் 3.18: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM2.5 

 

படம் 3.19: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் PM10 
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படம் 3.20: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் SO2

 

படம் 3.21: பாை்டிகுமலட் மமட்டைின் பாை் வரைபடம் NOx 
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3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

7 AAQ கண்காணிப்பு நிடலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 

நாட்களுக்கு தப்பிகயாடிய தூசி பதிவு ஜசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.20: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/மீ 3  

SPM (µg/மீ 3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

சராசரி 64.65 65.34 64.32 65.64 67.85 67.32 66.93 

குடறந்தபட்சம் 60.2 60.2 60.2 61.6 60.3 60.2 62.4 

அதிகபட்சம் 73.1 73.1 70.2 72.5 73.1 75.2 72.8 

 

படம் 3.22: சைாசைி SPM மதிப்புகளின் வைி வரைபடம் 

 
ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்டககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்    

படம் 3.23: SPM மதிப்புகளின் பட்ரட வரைபடம் 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 35.2 µg/m3 முதல் 44.3 µg/m3 வடரயிலும், PM2.5 

தரவு 15.6 µg/m3 முதல் 28.0 µg/m3 வடரயிலும், SO2 வரம்பு 4.1µg/m3 வடரயிலும் மற்றும் 

NO2/m3 வடரயிலான தரவு வரம்பிலும் இருக்கும். 17.3 µg/m3 முதல் 27.2 µg/m3 வடர. CPCB 

பரிந்துடரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் கமகல உள்ள அளவுககால் மாசுபடுத்திகளின் 

ஜசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாடல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்டககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீட்டட, சுரங்க 

ஜசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் கபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

ஜசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் கபான்ற பல்கவறு 

காரணிகடளக் கருத்தில் ஜகாண்டு கமற்ஜகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இடரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய கநாக்கம், அடிப்படட 

இடரசச்ல் அளடவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்டதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்ஜசயல்பாடுகளின் 

கபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஜமாத்த இடரசச்லின் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளடவ மதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) 

இடங்களில் இடரசச்ல் கண்காணிப்பு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. ஒவ்ஜவாரு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிடலயத்திலும் இடரசச்ல் நிடல அளவீடு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. இடரசச்ல் 

நிடல கண்காணிப்பின் முக்கிய கநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளடவ மதிப்பிட கவண்டும் 

• டமய மண்டலத்தில் உருவாக்கப்படும் ஒலி மாசு வடக 

• பகுதியில் சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவில் தற்காலிக மாற்றங்கடளக் கணிக்க 

கவண்டும் 

10 கிகலாமீட்டர ் சுற்றளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகடள 

உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிடல கண்காணிப்பு இடங்கள் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டன. 

இடரசச்ல் கண்காணிப்பு முடற கதரவ்ு ஜசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் கநாக்கம் மற்றும் 

கநாக்கங்களுக்கு மிகவும் ஜபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.21: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் திட்டப் பகுதி   9°31'22.78"N 78°10'1.70"E 

2 N2 ஜதன்பாடல 670மீ - வடகமற்கு   9°31'48.23"N 78° 9'54.90"E 

3 N3 திருசச்ுழி 3.8 கிமீ - கிழக்கு   9°31'53.91"N 78°12'12.65"E 

4 N4 ஜசம்பட்டி 3.8 கிமீ - கமற்கு   9°30'46.12"N 78° 7'54.25"E 

5 N5 கல்லூரணி 5.3 கிமீ - ஜதற்கு   9°28'20.28"N 78° 9'49.85"E 

6 N6 ஏரம்பட்டி 4.8 கிமீ - வடகமற்கு   9°33'21.35"N 78° 8'6.97"E 
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7 N7 
தமிழ்பாடி 3.4 கிமீ - 

ஜதன்கிழக்கு 

  9°30'33.94"N 78°11'50.58"E 

8 N8 ஜசாக்கம்பட்டி 6.2 கிமீ - வடக்கு   9°34'52.14"N 78°10'17.51"E 

       

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் ஜலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அடனத்து 

வாசிப்பும் தடர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-ஜவயிட்டிங்’ 

அடலவரிடச ஜநட்ஜவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிடலயான 

மற்றும் நிடலயான வாசிப்டபக் ஜகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்டமயான ஒலி அளடவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குடறபாட்டடத் 

தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ஜதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிடல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிடல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்டடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிடல, 'L' இலிருந்து 

ஜபறலாம். சமமான இடரசச்ல் நிடல கணித ரீதியாக வடரயறுக்கப்படுகிறது 

 கநரத்தின் ஜசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இடரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிடலடய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்ஜவாரு 

நிடலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட கநர இடடஜவளியில் பதிவுஜசய்யப்பட்ட இடரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இடரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இடரசச்ல் நிடல என்பது கநரம் மாறுபடும் இடரசச்ல் நிடலகடள விவரிக்கும் ஒற்டற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = கநரத்தின் ஜசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிடல dB (A) 

T = கவனிப்பின் கநர இடடஜவளி 
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படம் 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிடல ஒலி நிடல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் ஜபறப்பட்ட பல்கவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

ஜசய்யப்பட்டது. பகல் கநரத்திலும் இரவு கநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீகழ அட்டவடண 3.31 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பகல் கநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வடர. 

இரவு கநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வடர. 

   அட்டவரண 3.22: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ

ண் 
இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 49.44 37.47  

 

ஜதாழில்துடற 

நாள் கநரம்- 75 dB (A) 

இரவு கநரம்- 70 dB (A) 

2 ஜதன்பாடல 47.15 37.71 

3 திருசச்ுழி 46.90 34.43 

4 
ஜசம்பட்டி 

48.64 35.30 

5 கல்லூரணி 47.48 35.21  

குடியிருப்பு 

பகல் கநரம் – 55 dB (A) 

இரவு கநரம்- 45 dB (A) 

6 ஏரம்பட்டி 49.30 35.84 

7 
தமிழ்பாடி 

47.83 37.20 

8 ஜசாக்கம்பட்டி 48.75 36.74  

ஆதாரம்: GEMS உடன் இடணந்து குகளாபல் கலப் மற்றும் கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் மூலம் ஆன்-டசட ்

கண்காணிப்பு/மாதிரி 

படம் 3.25: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 
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படம் 3.26: முக்கிய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் 

நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

 முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இடரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. டமய மண்டலத்தில் பகல் கநரத்தில் 49.44 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 37.47 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இடடயக மண்டலத்தில் பகல் கநரத்தில் 

46.9 முதல் 49.3 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.43 முதல் 37.71 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது.  

இதனால், ஜதாழில்துடற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இடரசச்ல் அளவு CPCB 

இன் கதடவகடளப் பூரத்்தி ஜசய்கிறது. 

3.5 உயிைியல் சூழல் 

3.5.1.படிப்பு பகுதி சூழலியல் 

இந்த திட்டத்தில், இந்த குவாரியின் சுற்றளவில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

குழுமத்தின் ஜமாத்த பரப்பளவு 21.24.0 ஜெக்கடர ் குவாரிகளுடன் உள்ளது. இத்தடகய 

குழும சூழ்நிடலயில், குவாரிகளின் முழுக் குழுமத்திற்கான ஜபாதுவான சூழலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு கபாதுமானது, சாத்தியமான அடனத்து ஜவளிப்புறங்கடளயும் 

டகப்பற்ற ஜபாதுவான EIA/EMP தரவுகள் இந்தக் குழுமத்தின் கீழ் வரும் அடனத்து 

குவாரிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் தற்கபாடதய பணியானது புலியூரான் 

கிராமத்தின் தாரண கல் மற்றும் கிராவளின் சுற்றுசச்ூழலிலும் பல்லுயிர ்

ஜபருக்கத்திலும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வில் சரியான தணிப்புடன் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. மற்றும் நிடலயான கமலாண்டம திட்டம். முன்ஜமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தடக ஒரு ஜவற்று நிலப்பரப்பாகும். தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்டம மதிப்பீட்டின் அடிப்படட ஆய்வின் கபாது பின்வரும் முடறகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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3.5.2. உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

a) உள்ளூர ் பல்லுயிர ் ஜபருக்கத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்டத ஆய்வு ஜசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரியலுக்குத் 

கதடவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரத்தல். 

b) திட்டத் தளத்தின் டமய மற்றும் இடடயகப் பகுதிகளில் உள்ள பல்கவறு 

வாழ்விடங்களில் உள்ள மலர ் மற்றும் விலங்கினங்களின் கூறுகளின் நிடலடய 

மதிப்பிடுவதற்கு தீவிர கள ஆய்வு கமற்ஜகாள்ளுதல். 

c) வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972ன் படி முக்கியமான தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கடள அடடயாளம் கண்டு பட்டியலிடுதல். 

ஈ) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு (குறிப்பிட்ட இனங்கள்/வாழ்விடக் குறிப்பிட்டது) மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (முக்கியமாக அழிந்து வரும் & அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் - 

அட்டவடண I) விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஏகதனும் புகாரளிக்கப்பட்டால் 

கமலாண்டமத் திட்டத்டதப் பரிந்துடரக்கவும். 

இ) விவசாய நிலங்களில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அது எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்படதக் கண்டறிதல். 

f) திட்டப் பகுதியின் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ கதசியப் பூங்காக்கள்/ உயிரக்்ககாளக் 

காப்பகங்கள் பற்றிய சரியான தகவல் கசகரிப்பு. 

g) பல்லுயிர ் ஜபருக்கத்திற்கான கமலாண்டம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககடள 

வகுத்தல். 

3.5.3 மாதிைியின் முரற 

இயற்டகயான தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ள் ஜதாடரப்ான தாவரங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல், உளவுத்துடற கள ஆய்வுகள் மற்றும் டமய மற்றும் இடடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகள் மூலம் நடத்தப்பட்டது. தாவர இனங்கள் 

அடடயாளம் காணல் குறிப்பு ஜபாருட்கள் மற்றும் உருவவியல் பண்புகள் மற்றும் 

இனப்ஜபருக்க ஜபாருட்கள் அதாவது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விடதகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் ஜசய்யப்பட்டது. விவசாய பயிர ்வடககள் ஜதாடரப்ான நில பயன்பாட்டு 

முடற நிலத்தின் உடல் சரிபாரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் 

ஜதாடரப்ுஜகாள்வதன் மூலம் அடடயாளம் காணப்பட்டது. 

டமய மற்றும் இடடயக மண்டலத்தின் விலங்கினங்கள் (விலங்கு இனங்கள்) 

கநரடி பாரட்வ அல்லது மடறமுக சான்றுகள் மூலம் அடடயாளம் காணப்பட்டன. பக் 

மதிப்ஜபண்கள், எலும்பு எசச்ங்கள், சிடதவுகள் மற்றும் எசச்ங்கள் கபான்றடவ. 

(ஜெய்சன் மற்றும் ஈசா 2004). அவதானிப்புகளுக்கு நிடலயான ஜதாடலகநாக்கி 

பயன்படுத்தப்பட்டது. விலங்கினங்களின் கூறுகள் நிகழ்வின் நம்பகத்தன்டம உள்ளூர ்

மக்களுடனான ஜதாடரப்ு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. ஜவளியிடப்படட் 

இலக்கியங்களின் சித்திர விளக்கங்களுடன் அவிஃபானா அடடயாளம் காணப்பட்டது. 

எந்தஜவாரு புலம்ஜபயரந்்த தாழ்வாரங்கள் மற்றும் பாடதகள் இருப்பது ஜதாடரப்ான 

தகவல் உள்ளூர ்மக்களிடமிருந்து ஜபறப்பட்டது. IUCN-ஜரட் கடட்டா புக் மற்றும் இந்திய 
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வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972ன் படி ஒவ்ஜவாரு விலங்கின உறுப்புகளின் நிடல 

தீரம்ானிக்கப்பட்டு, வனவிலங்கு அட்டவடண வடக கண்டறியப்பட்டது. 

டமய மற்றும் இடடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ஆவணங்களில் சதி முடற 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரங்களுக்கு (10x10-மீ), புதரக்ள் (5x5-மீ) மற்றும் மூலிடககள் (1x1-

மீ) அடுக்குகள் எடுக்கப்பட்டன. பறடவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் விலங்கின 

மதிப்பீட்டின் கபாது முக்கியமாக கவனம் ஜசலுத்தப்பட்டன, பறடவகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு டிரான்ஸ்ஜசக்ட் முடற பயன்படுத்தப்பட்டது. ட்ரான்ஜசக்ட் என்பது 

ஒரு தனிநபரின் நிகழ்வுகடள ஆய்வுக்காக எண்ணி பதிவு ஜசய்யும் பாடதயாகும். ஒரு 

மணிகநரம் முதல் 30 நிமிடங்கள் வடரயிலான கநர இடடஜவளியில் விரும்பிய தூரத்டத 

உள்ளடக்கிய ஒரு கநரக்காட்டு நடட உத்கதச பகுதியில் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. பறடவ 

இனங்கள் உசச் நடவடிக்டகயின் கபாது பதிவு ஜசய்யப்பட்டன. 0700 முதல் 1100 மணி 

வடர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வடர (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

பறடவ ஆவணப்படுத்தலுக்கு கநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் பறடவ 

அடழப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பட்டாம்பூசச்ிகடள எண்ணுவதற்கு அகத 

குறுக்குஜவட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீரவ்ீழ்சச்ிகள், ஊரவ்ன மற்றும் 

ஆரட்ிகனட்டுகளுக்கு சந்தரப்்பவாத அவதானிப்புகள் ஜசய்யப்பட்டன. பாலூட்டிகளின் 

இருப்பு கநரடி மற்றும் மடறமுக அறிகுறிகளால் பதிவு ஜசய்யப்பட்டது. பறடவகள் 

மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு சாத்தியமான அடனத்து பரிமாற்றங்களும் 

எடுக்கப்பட்டன. பறடவகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் இனங்கள் அளவில் 

வடகப்படுத்தப்பட்டன. பதிவுஜசய்யப்பட்ட பறடவ இனங்கள் நிடலயான 

புத்தகங்கடளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் நிடலக்கு அடடயாளம் காணப்பட்டன (அலி & 

ரிப்லி 1987, கிரிம்ஜமட் மற்றும் பலர.், 2016). 

3.5.3.1. மாதிைி எடுத்தல் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு மாதிரிடயப் ஜபற, ஒரு அடுக்கடுக்கான எளிய சீரற்ற 

மாதிரி ஜசயல்முடற பயன்படுத்தப்பட்டது. ஜவவ்கவறு நிலப் பயன்பாடு/சுற்றுசச்ூழல் 

அடமப்புகளில் ஆய்வுப் பகுதி கமலும் அடுக்குப்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.3.2. மாதிைி அளவு 

சீரற்ற மாதிரி நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுக்கான அடனத்து நில பயன்பாட்டு 

முடறகடளயும் மனதில் டவத்து, முன்ஜமாழியப்பட்ட தளத்தின் பரப்டபப் ஜபாறுத்து 

பின்வரும் மாதிரி இடங்கள் கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டன. 

3.5.3.3. படிக்கும் மநைம் 

கநரம் ஓய்வு, உணவளித்தல், கவட்டடயாடுதல் மற்றும் தினசரி அடசவுகள் 

கபான்ற முக்கியமான உயிரினங்களுக்கான ஜவவ்கவறு ஜசயல்பாட்டுக் கட்டங்கடள 

உள்ளடக்கியதாக, காடல மற்றும் மாடல கநரங்களில் இந்த ஆய்வு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

3.5.3.4. மாதிைியிலிருந்து அவதானிப்புகள் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ஜதாடரப்ான பல்கவறு அவதானிப்புகள் 

தனித்தனி பிரிவுகளில் கீகழ விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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3.5.3.5. உபகைணங்கள்/ குறிப்புகள் 

• 50-500மிமீ ஜலன்ஸ் ஜகாண்ட ககனான் மாரக்் III ககமரா- ஸ்னாப் ஷாட்கள் 

எடுக்கப்பட்டது 

• டலகா ஜதாடலகநாக்கிகள் (8x 20) இனங்கடளக் கண்டறிய/அடடயாளம் காண 

• IUCN ஜரட் கடட்டா புக் – https://www.iucnredlist.org/species 

• பறடவயியல்/ பூசச்ியியல்/ ஜெரஜ்பட்டாலஜிக்கல்/ பாலூட்டிகளின் பட்டியல்கள் 

மற்றும் பல்கவறு எழுத்தாளரக்ள் மற்றும் இடணயதளங்களின் பட விளக்கங்கள் 

இனங்கடள அடடயாளம் காண பின்பற்றப்படுகின்றன. 

3.5.4. பகுதி I கள மாதிைி நுட்பங்கள் 

3.5.4.1. குறுக்கு நரட - பறரவகள் 

ஜவவ்கவறு நீளம் (100மீ-300மீ) மற்றும் நிடலயான அகலம் (2மீ) ஜகாண்ட ஆறு 

குறுக்குக் ககாடுகள் கபாடப்படவில்டல, அடவ முன்ஜமாழியப்பட்ட தளத்தின் டமய 

மற்றும் இடடயகப் பகுதிகடள ஜவட்டுகின்றன. பரிமாற்ற ஆய்வுகள் 0700 முதல் 1100 

மணி வடர மற்றும் 1430 முதல் 1730 மணி வடர நடத்தப்பட்டன (பிபி மற்றும் பலர.் 2000). 

இந்த குறுக்குஜவட்டுகளில் காணப்படும் அடனத்து விலங்கினங்களும் தரடவ 

பகுப்பாய்வு ஜசய்வதற்காக பதிவு ஜசய்யப்பட்டன. கனமடழ, மூடுபனி அல்லது பலத்த 

காற்று இல்லாதகபாது எண்ணிக்டககள் நடத்தப்பட்டன. 

3.5.4.2. மாற்றியரமக்கப்பட்ட பபால்லாை்ட் நரட - பட்டாம்பூசச்ிகளுக்கு 

மாற்றியடமக்கப்பட்ட ஜபால்லாரட்் நடட (ஜபால்லாரட்ு 1977, 1993, வால்கபால் 

1999) என்பது, பல்கவறு ஆய்வுத் தளங்களில் பட்டாம்பூசச்ி இடப் பரவல், பன்முகத்தன்டம 

மற்றும் மிகுதியாக இருப்படத ஆய்வு ஜசய்ய நிடலயான அகல டிரான்ஜசக்ட் வாக் 

முடறடயப் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3.5.4.3. விஷுவல் என்கவுன்டை் சை்மவ (VES) - ஊை்வன மற்றும் நீை்வீழ்சச்ிகள் 

VES என்பது கநர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நுட்பமாகும் (காம்ப்ஜபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்கமன், 1982; காரன்் அண்ட் புரி, 1990). அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு 

பகுதி அல்லது வாழ்விடத்தின் மூலம் முடறயான கதடுதல் கதடவ (காம்ப்ஜபல் மற்றும் 

கிறிஸ்ட்கமன், 1982). VES இன் முடிவு கதடலுக்காக ஜசலவழித்த கநரத்திற்கு எதிராக 

அளவிடப்படுகிறது. VES நுட்பம் எளிடமயான முடறகளில் ஒன்றாகும், கமலும் சரக்கு 

மற்றும் கண்காணிப்பு இரண்டுக்கும் ஜபாருத்தமான நுட்பமாகும் (கெயர ்மற்றும் பலர.் 

1994). 

3.5.4.4. கண்காணிப்பு முரறகள் - பாலூட்டிகள் 

பாலூட்டிகடளப் பதிவுஜசய்யும் கநாக்கத்திற்காக, நாங்கள் இரண்டு ஜவவ்கவறு 

கண்காணிப்பு நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்திகனாம்: (1) கநரடி அவதானிப்புகள் மற்றும் (2) 

துடளகள், அடடயாளங்கள், சிடதவுகள், முடிகள் மற்றும் முதுஜகலும்புகள் கபான்ற 

நிகழ்வுகடளப் பதிவு ஜசய்தல் (கமனன் 2003). அடடயாள உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு, 

அளவிலான குறிப்புடன் கூடிய புடகப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, கமலும் இடங்கள் 

டகயடக்க ஜிபிஎஸ் சாதனத்டதப் பயன்படுத்தி பதிவு ஜசய்யப்பட்டன. பூரவ்ீக அறிவு, 

குறிப்பாக உள்ளூரவ்ாசிகளின் அறிவு, எப்கபாதாவது இனங்களின் பூரவ்ாங்க 

பட்டியடலத் ஜதாகுக்க மற்றும்/அல்லது குறிகாட்டிகடள அங்கீகரிப்பதில் உதவியது. 
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3.5.4.5. பல நிரல குவாட்ைாட் - தாவைங்கள் 

மல்டிபிள் ஸ்கடெ் குவாட்ராட் மாதிரி ஜநறிமுடறடயப் பயன்படுத்தி பல்கவறு 

வாழ்விடங்கள் அல்லது தாவர அடமப்பு மாறிகள் அளவிடப்பட்டன (டசக்ஸ் மற்றும் 

ொரில் 1977). அந்த பகுதிகள் அடனத்தும் மாதிரிகள் ஜசய்யப்பட்டன, கமலும் முக்கிய 

மூடலகள் வண்ண ரிப்பன்களால் தற்காலிகமாக வடரயப்பட்டன. ஒவ்ஜவாரு தளமும் 

ஒரு திடசகாட்டி மற்றும் கிளிகனாமீட்டடரப் பயன்படுத்தி புலத்தில் அடடயாளம் 

காணப்பட்டது, கமலும் சதித்திட்டத்தின் அட்சகரடக, தீரக்்ககரடக மற்றும் உயரம் 

ஆகியடவ டகயடக்க குகளாபல் ஜபாசிஷனிங் சிஸ்டத்டத (காரம்ின் 12 எக்ஸ்எல்) 

பயன்படுத்தி பதிவு ஜசய்யப்பட்டன. 

3.5.5 தாவைங்கள் 

தாவரங்கடள மாதிரியாக்க quadrat மாதிரி நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 10 × 10 மீ, 

5 × 5 மீ மற்றும் 1 × 1 மீ பரிமாணங்களின் வழக்கமான வடிவத்தின் மாதிரி இருபடிகள் 

ஒன்றுக்ஜகான்று உள்ளடமக்கப்பட்டன, கமலும் அடவ பரப்பளடவ 

மாதிரியாக்குவதற்கும் மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் மூலிடககளின் பன்முகத்தன்டமடய 

அளவிடுவதற்கும் அலகுகளாக வடரயறுக்கப்பட்டன. 

அட்டவரண எண்: 3.23. புலியூைான் கிைாமத்தின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

தாவைங்கள், குழும பகுதி, சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

ஆங்கிலப் பபயை் 
வட்டாை பமாழி 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் 

குடும்பப் 

பபயை் 

ஜவல்ஜவட் ஜமஸ்கிட் முல்லு மரம் ப்கராகசாபிஸ் 

ெூலிஃப்களாரா 

ஃகபகபசிகய 

இந்திய மல்ஜபரி நுனா மரம் ஜமாரிண்டா 

டிங்க்கடாரியா 

ரூபியாசிகய 

கவம்பு அல்லது 

இந்திய இளஞ்சிவப்பு 

கவம்பு மரம் அசாடிராக்டா இண்டிகா ஜமலியாசிகய 

கம் அரபு மரம் கருகவலம் வசஜ்சலியா 

நிகலாட்டிகா 

ஃகபகபசிகய 

ஆவாரம் ஆவடர ஜசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃகபகபசிகய 

பிசாசின் எக்காளம் உமாடத டதுரா ஜமட்டல் கசாலகனசிகய 

ககாரமண்டல் 

பாக்ஸ்வுட் 

காடர ககந்தியம் 

ககாரமண்டலிகம் 

ரூபியாசிகய 

பால் கடள எருக்கு ககலாட்கராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அகபாசிகனசி

கய 

ஜபாதுவான லுகாஸ் தும்டப லியூகாஸ் அஸ்ஜபரா லாமியாசிகய 

மீன் விஷம் ஜகாலிஞ்சி ஜடஃப்கராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃகபகபசிகய 

ககாட் ஜபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் 

ப்கராகம்ஜபன்ஸ் 

ஆஸ்ஜடகரசி 

பிசாசின் முள் ஜநருஞ்சி டிரிபுலஸ் ஜடஜரஸ்ட்ரிஸ் ஜிககாபிகலல்

ஸ் 

ஆஸ்துமா-தாவரம் அம்மன் பசச்ரிசி யூகபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

இந்திய doab அருகம்புல் டசகனாடான் 

டாக்டடலான் 

Poaceae 

மலபார ்ககட்மின்ட் டப விரட்டி அனிகசாஜமல்ஸ் 

மலபாரிக்கா 

லாமியாசிகய 

எராக்கராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்கராஸ்டிஸ் 

ஃஜபருஜினியா 

Poaceae 
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ஜபரிய ப்கராம் கதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

எராக்கராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்கராஸ்டிஸ் 

ஃஜபருஜினியா 

Poaceae 

நட்டு புல் ககாடர டசபரஸ் 

கராட்டாண்டஸ் 

Poaceae 

துரந்ாற்றம் வீசும் 

கபஷன்ஃப்ளவர ்

பூடன புதுக்கு ஜசடி பாசிஃப்களாரா 

ஃகபாடிடா எல் 

பாசிஃப்களாகர

சி 
 

3.5.5.1. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்களின் கலரவ 

வடகபிரித்தல் அடிப்படடயில் 12 குடும்பங்கடளச ்கசரந்்த ஜமாத்தம் 20 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு ஜசய்யப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குத்தடக பகுதி ஜவற்று நிலப்பரப்டப ஜவளிப்படுத்துகிறது. இந்த 

நிலம் தாவரங்கள் மற்றும் சாகுபடிக்கு ஏற்றது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட 

வடகப்பாட்டின் அடிப்படடயில், ஜபரும்பாலான இனங்கள் மூலிடககள் 7, அடதத் 

ஜதாடரந்்து மரங்கள் 4, புதரக்ள் 4, புல் 3, மற்றும் ஜகாடிகள் 2. அறிவியல் ஜபயர ்ஜகாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவடண எண். 3.23 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவர 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவடண எண்.3.53 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃகபகபசி மற்றும் கபாகயசி, லாமியாசிகய 

முதன்டமயான ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் காட்டுகிறது. 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வடகயாக இனங்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்டல 

 
a. ப்கராகசாபிஸ் ெூலிஃப்களாரா                                b. ஜமாரிண்டா டிங்க்கடாரியா 

 
c. ககலாடக்ராபிஸ் ஜிகாண்டியா                                   d. ககந்தியம் ககாரமண்டலிகம் 
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e. 
e.அனிகசாஜமல்ஸ் மலபாரிகா                                       f. யூகபாரப்ியா ஹிரட்ா 

படம் எண்: 3.27 ரமய மண்டலப் பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 
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அட்டவரண எண்: 3.24. இரடயக மண்டலத்தில் மலை் பன்முகத்தன்ரமயின் பட்டியல் 

ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

பீனிக்ஸ் சில்ஜவஸ்ட்ரிஸ் ஜபகரட்சட்ச பீனிக்ஸ் சில்ஜவஸ்ட்ரிஸ் அகரககசிகய 

ஜவல்ஜவட் ஜமஸ்கிட் கவலிகாத்தான் புகராகசாபிஸ் ெூலிஃப்களாரா ஃகபகபசிகய 

கதங்காய் ஜதன்டன மரம் ககாககாஸ் நியூசிஃஜபரா அகரககசிகய 

கவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

கவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா ஜமலியாசிகய 

இந்திய மல்ஜபரி நுனா மரம் ஜமாரிண்டா டிங்க்கடாரியா ரூபியாசிகய 

இந்திய பிளம் எலந்டத மரம் ஜிசிபஸ் ஜமாரிஷியனா ரம்கனசிகய 

ஜபாங்கமியா பின்னடா ஜபாங்கம் Millettia pinnata ஃகபகபசிகய 

எண்ஜணய் ககக் மரம் வுன்ொ அல்பிசியா அமரா ஃகபகபசிகய 

யூகலிப்டஸ் டதலம் மரம் யூகலிப்டஸ் ஜடரிடிகாரன்ிஸ் மிரக்டசி 

ஆசிய படனமரம் படன மரம் கபாராசஸ் ஃபிளாஜபல்லிஃபர ் அகரககசிகய 

நதி புளி சவுண்டா லுககனலூககாஜசபாலா ஃகபகபசிகய 

புனித மரம் காட்டின் சுடர ் புட்டியா கமாகனாஸ்ஜபரம்ா ஃகபகபசிகய 

ஜமட்ராஸ் முள் குடுகாபுளி பித்ஜதஜசல்கலாபியம் டல்ஸ் ஃகபகபசிகய 

கபாரட்ியா மரம் பூவரசன் ஜதஸ்ஜபசியா பாபுல்னியா மால்கவசி 

ராயல் பாயின்சியானா ஜசம்மயிர ்ஜகான்றா ஜடகலானிக்ஸ் ஜரஜியா ஃகபகபசிகய 

எலுமிசட்ச ஏழுமுசட்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசட்ச ருகடசி 

ொமுன் பழ ஆடல கடற்படட மரம் டசசிஜியம் சீரகம் மிரக்டசி 

கம் அரபு மரம் கருகவலம் அகாசியா நிகலாட்டிகா ஃகபகபசிகய 

ககசாட் மரம் மஞ்சள் ஜகான்டற காசியா சியாமியா ஃகபகபசிகய 

பட்டாம்பூசச்ி மரம் மந்தாடர ஜபௌஹினியா பரப்ூரியா ஃகபகபசிகய 

ஜபாதுவான ஜகாய்யா ஜகாய்யா டசடியம் குொவா மிரக்டசி 

ஃப்டரவுட் வாடக அல்பிசியா ஜலஜபக் மிகமாகசசி 

மூங்கில் மூங்கில் பாம்புசாய்கட Poaceae 

கதக்கு ஜதக்கு ஜடக்கடானா கிராண்டிஸ் ஜவரஜ்பகனசிகய 

சிங்கப்பூர ்ஜசரர்ி பத்து பழம் முண்டிங்கியா கலபுரா மால்கவசி 

கறிகவப்பிடல மரம் கருகவப்பிடல முரர்யா ககானிகி ருகடசி 

மாங்கனி மங்கா மங்கிஃஜபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிகய 

பனியன் ஆலமரம் ஃபிகஸ் ஜபங்காஜலன்சிஸ் ஜமாகரசிகய 

குதிடரவாலி அவள்-ஓக் சவுக்கு மரம் Casuarina equisetifolia ககசுவரிகனசி 

இந்திய கபல் வில்வம் ஏகல் மாரஜ்மகலாஸ் ருகடசி 

இந்திய ஜநல்லிக்காய் ஜநல்லி Phyllanthus emblica ஃபிலாந்கதசிகய 

ஜகாய்யா ஜகாய்யா டசடியம் குொவா மிரக்டசி 

சரக்்கடர ஆப்பிள் சீதாபாலம் அன்கனானா ஸ்குவாகமாசல் அன்கனாகனசிகய 
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ஜவள்டள பட்டட அகாசியா ஜவல்கவலம் அகாசியா லுககாஃப்களாயா மிகமாகசசி 

பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி காரிககசி 

வாடழ மரம் வாடழமரம் மூசா அக்குமினாட்டா முகசசிகய 

பலா பழம் பலமரம் ஆரக்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்கடாகராபில்லஸ் 

ஜமாகரசிகய 

புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வடககள் 

ஆவாரம் ஆவடர ஜசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃகபகபசிகய 

ஜபாதுவான வயரவ்ீட ் அரிவாள்மடன பூண்டு சிடா அகுடா மால்கவசி 

புஷ் மாரன்ிங் க்களாரி ஜநய்கவலி கட்டமணி ஐகபாமியா காரன்ியா கன்வால்வுகலசி 

வட்ட இடல பர-்புஷ் அடகயாதி ட்டரயம்ஃஜபட்டா 

கராட்டுண்டிஃகபாலியா 

மால்கவசி 

சீன கற்பகம் ஜநாசச்ி டவஜடக்ஸ் ஜநகுண்கடா லாமியாசிகய 

ஜதாப்டப புதர ் கடமனகு ெட்கராபாககாசிபிஃகபாலியா Euphorbiaceae 

மலபார ்ஜகாட்டட ஆத்தாகதாடா ெஸ்டிசியா அதாத்கதாட அகந்கதசி 

மீன் விஷம் ஜகாலிஞ்சி ஜடஃப்கராசியா பரப்ூரியா ஃகபகபசிகய 

குள்ளநரி ெுெுபி சுடர இலந்டத ஜிசிபஸ் ஓகனாப்லியா ரம்கனசிகய 

பால் கடள எருக்கு ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்டியா அகபாசிகனசிகய 

மயில் மலர ் மயில் ஜகாண்டட Caesalpinia pulcherrima ஃகபகபசிகய 

மருதாணி மரம் மருதாணி லாகசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்கரசி 

இரவு நிழல் திடட்ம் சுண்டடகா கசாலனம் கதாரவ்ும் கசாலகனசிகய 

ஜமஸ்கிட் சீடம கருகவலம் புகராகசாபிஸ் ெூலிஃப்களாரா ஃகபகபசிகய 

முக்ககாண தளிர ் சதுரகல்லி யூகபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae 

மஞ்சள் ஜபரியவர ் மஞ்சரலி ஜசான்னப்பட்டி ஜடககாமா ஸ்டான்ஸ் பிக்கனானியாசிகய 

பின்வீல்ஃப்ளவர ் நந்தியார ்வட்டட Tabernaemontana ககரானாரியா அகபாசிகனசிகய 

மாரட்ினியா அன்னுவா தாக ல் ஜகாடுக்குடக மாரட்ினியா அன்னுவா Martyniaceae 

ஜபரிய கபாகன்வில்லா காகிதபூ Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae 

கருஞ்சிவப்பு காட்டில் சுடர ் சிந்துரம் இக்கசாரா ஜகாக்கினியா ரூபியாசிகய 

பிசாசின் எக்காளம் உமாடத டதுரா ஜமட்டல் கசாலகனசிகய 

ொெரஜ்பரி நரிகயலந்டத ஜிசிபஸ் நம்புகலரியா ரம்கனசிகய 

ஆமணக்கு பீன் அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae 

காலணி மலர ் ஜசம்பருத்தி டெபிஸ்கு கராசா-சிஜனன்சிஸ் மால்கவசி 

நால்டா சணல் கபரட்டிக்கீடர ககாரக்காரஸ் ஒலிகடாரியஸ் டடலிகயசி 

பட்டாசு மலர ் கனக் அம்பரம் க்ராஸாண்ட்ரா 

இன்ஃபுண்டிபுலிஃபாரம்ிஸ் 

அகந்கதசி 

நீலப் பாம்பு சீடம நயரூவி ஸ்டாசச்ிடாரக்பட்டா இண்டிகா ஜவரஜ்பகனசிகய 

டச-்மீ-நாட் ஜதாட்டால்சினுங்கி மிகமாசா புடிகா மிகமாகசசி 

கரடுமுரடான காக்ஜலபர ் மருள்-உமத்டத சாந்தியம் ஸ்ட்ரூமரியம் ஆஸ்ஜடகரசி 
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இந்திய மல்கலா துத்தி அபுடிகலான் இண்டிகம் ஜமலியாசிகய 

தக்காளி தக்கலி டலககாஜபரச்ிகான் 

எஸ்குஜலண்டம் 

கசாலகனசிகய 

கசாகடாம் ஆப்பிள் ஜவள்ஜளருக்கு ககலாட்கராபிஸ் ஜசயல்முடற அஸ்க்ஜலபியாகடசி 

இந்திய ஷாட ் கல்வடள கன்னா இண்டிகா கன்கனசிகய 

பிக்நட் காட்டு துளசி டெப்டிஸ் சுகவகயாஜலன்ஸ் லாமியாசியா 

காட்டு ெுெுபி நரி-ய்-இளந்டத ஜிசிபஸ் நம்புகலரியா ரம்கனசிகய 

இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி கநரியம் இண்டிகம் அகபாசிகனசிகய 

கமற்கு இந்திய லந்தானா உன்னி ஜசடி லந்தனா ககமரா ஜவரஜ்பகனசிகய 

ககபாக் புஷ் ஜசய்யனவுருவி ஏரவ்ா ெவனிகா அமரந்கதசி 

டிக்வீட் நாய் கடுகு ஜசகலாம் விஸ்ககாசா கப்பரிகடசி 

இந்திய புதன் குப்பாமணி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae 

ஊதா குடம் ஜசடி காவாலி ஜடஃப்கராசியா பரப்ூரியா ஃகபகபசிகய 

ஜசப்டிக்வீட் கட்டுத்தகடர ஜசன்னா ஆக்ஸிஜடண்டலிஸ் ஃகபகபசிகய 

சிவப்பு பட்டாணி 

கத்திரிக்காய் 

ஜவள்டள துடுவடள கசாலனம் ட்டரகலாபாடட்ம் கசாலகனசிகய 

சிறுநீரப்்டப ஜசரர்ி குப்பந்தி பிசலிஸ் மினிமா கசாலகனசிகய 

ஷாகி பட்டன் கடள நாட்டட-சூரி கபாகரரியா ஹிஸ்பிடா ரூபியாசிகய 

அடற கசப்பு மாடல கீழஜநல்லி ஃபிலாந்தஸ் யூரிகனரியா எல். Euphorbiaceae 

ககரட் புல் விஷப்பூண்டு பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டகராகபாரஸ் 

ஆஸ்ஜடகரசி 

எகிப்திய ஜசன்னா மயூரஜ்காண்டடர காசியா கதாரா சீசல்பினியாசியா 

பசட்ச அமராந்த ் குப்டபகீடர அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமரந்கதசி 

கற்றாடழ பாரப்ஜடன்சிஸ் கட்ராடழ கற்றாடழ அஸ்கபாஜடகலசிகய 

பில்லிகாட் கடள ஆப்பக்ஜகாடி Ageratum conyzoides ஆஸ்ஜடகரசி 

தவறான ஜடய்சி கரிசலாங்கண்ணி Eclipta prostrata ஆஸ்ஜடகரசி 

அம்பு இடல சிடா ஜெல்லி இடல சிடா கராம்பிஃகபாலியா மால்கவசி 

இந்திய doab அருகம்புல் டசகனாடான் டாக்டடலான் Poaceae 

கரடுமுரடான காக்ஜலபர ் மருள்-உமத்டத சாந்தியம் ஸ்ட்ரூமரியம் ஆஸ்ஜடகரசி 

கமானாரக்் ஜசம்பருத்தி கல்லுருவி அம்மன்னியா கபசிஃஜபரா லித்கரசி 

ஆட்டுப்பூ கல்லுருக்கி ஸ்ககாபரியா டல்சிஸ் பிளாண்டஜிகனசி 

பட்டாசு ஆடல கிரந்தி நயன் ரூலியா டியூபகராசா அகந்கதசி 

கிழக்கு இந்திய குகளாப் 

திஸ்டில் 

ககாட்டட-க்-கரந்டத Sphaeranthus indicus ஆஸ்ஜடகரசி 

வங்காள பகல்பூ கனவாசட்ச கஜமலினா ஜபங்காஜலன்சிஸ் கஜமலிகனசியா 

ஜமக்சிகன் முட்கள் நிடறந்த 

பாப்பி 

குடிகயாட்டி ஆரஜ்ககமான் ஜமக்சிகானா பாப்பாஜவகரசி 
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மடல முடிசச்ு புல் சிறுபுடல ஏரவ் லனட அமரந்கதசி 

ஜபாதுவான லுகாஸ் தும்டப லியூகாஸ் அஸ்ஜபரா லாமியாசிகய 

மீன் விஷம் ஜகாள்ளுக்காய் கவளா ஜடஃப்கராசியா பரப்ூரியா ஃகபகபசிகய 

வரண்ம் பூசப்பட்ட மகிழ்சச்ி பால் ஜபருக்கி யூகபாரப்ியா ஹீட்கடாகராபிலா Euphorbiaceae 

பன்றி கடள முக்கரட்டட கீடர Boerheavia diffusa Nyctaginaceae 

ஆஸ்துமா-தாவரம் அம்மன் பசச்ரிசி யூகபாரப்ியா ஹிரட்ா Euphorbiaceae 

ரஷ்ஃகபாயில் ஜரயில்பூண்டு குகராட்டன் ஸ்பாரச்ிஃப்களாரஸ் Euphorbiaceae 

ஏடழ நிலம் நீடித்தது குன்னககாரா டசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் டசபகரசி 

மாரஷ்் பாரஜ்பல் நீரம்ுள்ளி டெக்கராபிலா ஆரிகுலட்டா அகந்கதசி 

பிருங்கராெ் கரிசலாங்கண்ணி எக்லிப்டா ஆல்பா ஆஸ்ஜடகரசி 

ஜமல்லிய குள்ள காடல-

மகிடம 

விஷ்ணுகிராந்தி எவால்வுலஸ் அல்சினாய்டுகள் கன்வால்வுகலசி 

ஸ்டபனி அமராந்த ் முள்ளுக்கீடர அமராந்தஸ் ஸ்பிகனாசஸ் அமரந்கதசி 

ஜபண்ணின் விரல்கள் ஜவண்டகா Abelmoschus esculentus மால்கவசி 

புனித துளசி துளசி ஓசிமம் ஜடனுஃப்களாரம் லாமியாசிகய 

டிரிடாக்ஸ் ஜடய்சி தாத்தா பூ டிரிடாக்ஸ் ப்கராகம்ஜபன்ஸ் ஆஸ்ஜடகரசி 

இந்திய டரன்்கசால் ஜடட்ஜகாடுக்கி இந்திய ஹீலிகயாட்கராப் கபாராகிகனசிகய 

கிளிகயாம் ஜினாந்த்ரா கட்டு கடுகு கிளிகயாம் ஜினாந்த்ரா கிளிகயாகமசி 

குகளாப் அமராந்த ் வாடமல்லி ககாம்ஃப்ரீனா குகளாகபாசா அமரந்கதசி 

குள்ள காடல-மகிடம விஷ்ணுக்ராந்தி எவால்வுலஸ் அல்சினாய்டுகள் கன்வால்வுகலசி 

இந்திய ஜதாடட்ால் 

எரிசச்லூட்டுகிற ஒருவடக 

ஜசடி 

நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் அஸ்ஜபரா அமரந்கதசி 

நீக்கரா காபி பயகவடர காசியா ஆக்சிஜடண்டலிஸ் சீசல்பினியாசியா 

காற்றின் புயல் கீழநீலி Phyllanthus niruri ஃபிலாந்கதசிகய 

மூன்று மடல் தவறான 

மல்கலா 

பின்னக்கு கீடர மால்வாஸ்ட்ரம் 

ககாரமண்டலினியம் 

மால்கவசி 

இந்திய டவட்ஜெட ் ஜவல்ல ராகு எனிககாஸ்ஜடமா அசச்ு ஜெண்டியாகனசி 

ஜமட்ராஸ் பட்டாணி பூசணி முசுமுஸ்க்டக முகியா ஜமடராஸ்பட்னா குக்குரப்ிகடசி 

கராசரி பட்டாணி குண்டுமணி abrus precatorius ஃகபகபசிகய 

கசப்பான ஆப்பிள் ஜபய்க்குமட்டி சிட்ரல்லஸ் ககாகலாசிந்திஸ் குக்குரப்ிகடசி 

காட்டு நீர ்எலுமிசட்ச பூடன புதுக்கு ஜசடி பாசிஃப்களாரா ஃகபாடிடா பாசிஃப்களாகரசி 

தண்டு ஜகாண்ட ஜகாடி கபரண்டட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்கடசி 

பட்டாம்பூசச்ி பட்டாணி சங்கு பூ கிளிட்கடாரியா ஜடரக்னடியா ஃகபகபசிகய 

கசப்பான முலாம்பழம் பாகற்காய் ஜமாகமாரட்ிகா சரண்டியா குக்குரப்ிகடசி 

பலூன் ஜகாடி முடக்கத்தான் காரட்ிகயாஸ்ஜபரம்ம் 

ொலிகாபம் 

சபிண்கடசிகய 
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துரந்ாற்றம் வீசும் 

கபஷன்ஃப்ளவர ்

பூடன புதுக்கு ஜசடி பாசிஃப்களாரா ஃகபாடிடா எல் பாசிஃப்களாகரசி 

ஐவி பூசணி ககாடவ ஜகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிகடசி 

ஜபரிய ப்கராம் கதாடப்பம் Bromus diandrus Poaceae 

விரல் புல் குருத்துபில்லு குகளாரிஸ் 

கடாலிககாஸ்டாசச்ியா 

Poaceae 

காற்றாடல புல் ஜசவ்வரகுப்புல் குகளாரிஸ் பாரப்டா அமரந்கதசி 

ஊதா காதல் புல் ஜகாத்து புல் எராக்கராஸ்டிஸ் ஸ்ஜபக்டபிலிஸ் Poaceae 

குறுகலான பூடன சாம்பு டடபா அங்கஸ்டிஃகபாலியா டடகபசி 

நீர ்புல் முக்குடிககாடர புல்கபாஸ்டிலிஸ் பாரப்ட்டா டசபகரசி 

எராக்கராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்கராஸ்டிஸ் ஃஜபருஜினியா Poaceae 

மாரஜ்வல் புல் மாரஜ்வல் புல் டிசச்ாந்தியம் அண்ணுலாட்டம் Poaceae 

முட்கள் நிடறந்த கபரிக்காய் நாகதலி ஓபன்டியா கற்றாடழ 
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3.5.6 தாவைங்களின் பகுப்பாய்வு (தடுப்பு மண்டலம்) 

டமய மண்டலப் பகுதிடய விட பல்கவறு வடகயான தாவரங்கள் இருந்தாலும், 

இகத கபான்ற வாழ்விடங்கள் இடடயக பகுதியிலும் காணப்படலாம். ப்கராகசாபிஸ் 

ெூலிஃப்களாரா, அசாடிராக்டா இண்டிகா, ெட்கராபா குரக்ாஸ், ஜபாங்காமியா 

பின்னாட்டா, ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்டியா மற்றும் ஜமாரிண்டா டிங்க்கடாரியா 

கபான்ற வடககளால் இடடயக மண்டலம் முழுடமயாக ஆதிக்கம் ஜசலுத்தியது. 

இடடயக மண்டல ஆய்வுப் பகுதியில் ஜமாத்தம் 142 இனங்கள் உள்ளன, அடவ இடடயக 

மண்டலத்திலிருந்து பதிவு ஜசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் மரங்கள் 38, மூலிடககள் 47, 

புதரக்ள் 38, ஏறும் பறடவகள்/ ஜகாடிகள் 10, புற்கள் 10 மற்றும் கற்றாடழ 1 வடககளில் 

மலர ் (142) வடககள் அடடயாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் தாங்கல் 

மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவடண எண்.3.24 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃகபகபசி மற்றும் கசாலகனசி, யூகபாரப்ியாசிகய முதன்டமயான ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் 

இனங்கள் என்படதக் காட்டுகிறது. இந்த சுரங்க நடவடிக்டகயால் எந்த பாதிப்பும் 

இல்டல. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்டறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, 

அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிடயத் தவிர, விவசாய நிலம் உள்ளது. கதாட்டக்கடல 

மற்றும் விவசாய நிலங்கள் தீண்டத்தகாதடவ. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்டறச ்

சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்கள் எதுவும் இல்டல. முதன்டம கணக்ஜகடுப்பு (தள அவதானிப்புகள்) மற்றும் 

உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்துடரயாடல் ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் மலர ்இனங்களின் 

பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மரங்கள், புதரக்ள், மூலிடககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ளின் 

கீழ் உள்ள பல்கவறு தாவர வாழ்க்டக வடிவங்களின் ஜமாத்த எண்ணிக்டக அட்டவடண 

3.525 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் அவற்றின்% விநிகயாகம் படம் 3.27 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.25 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

வ.எண் தாவை வாழ்க்ரக வடிவம் இனங்களின் எண்ணிக்ரக 

1 மரங்கள் 38 

2 புதரக்ள் 38 

3 மூலிடககள் 47 

4 ஏறுபவர ் 10 

6 புல் 8 

7 கற்றாடழ 1 

இனங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 142 

குடும்பத்தின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 51 
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படம் எண். 3.28: மலை் வாழ்க்ரக வடிவங்களின் % விநிமயாகத்ரதக் காட்டும் 

வரைபடம் 

 

 
a. அசாடிராக்டா இண்டிகா                  b. கபாராசஸ் ஃபிளாஜபல்லிஃபர ்               c. கநரியம் இண்டிகம் 

 
d. ெட்கராபாககாசிபிஃகபாலியா                  e. யூகலிப்டஸ் ஜடரிடிகாரன்ிஸ்                   f. பாம்புசாய்கட 

27%

27%

33%

7%

5%1%

Distribution Of Floral Species

Trees Shrubs Herbs Climber Grass Cactus
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g. ஹீலிகயாட்கராபியம் இண்டிகம்             h. ககலாட்கராபிஸ் ஜிகாண்கட           i. முண்டிங்கியா கலபுரா 

 
j. ஃபிகஸ் ஜபங்காஜலன்சிஸ்               k. அபுடிகலான் இண்டிகம்                  l. மில்லட்டியாபின்னடா 

 
       m. லந்தனா ககமரா                             n. பீனிக்ஸ் சில்ஜவஸ்ட்ரிஸ்          o. பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டகராகபாரஸ் 

 
p. ஜிசிபஸ் ஜமாரிஷியனா                q. சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ்               r. டிரிபுலஸ் ஜடஜரஸ்ட்ரிஸ் 
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s. குகராட்டன் ஸ்பாரச்ிஃப்களாரஸ்                 t. ரிசினஸ் கம்யூனிஸ்                      u. முசா அகுமினாடா 

 
v. அராகா அகசாகா                             w. ஓபுண்டியா டில்ஜலனி                   x. ஆரக்டாகாரப்ஸ் ஹீட்கடாகராபில்லஸ் 

படம் எண்: 3.29. ரமய மண்டல பகுதியில் தாவை இனங்கள் கண்காணிப்பு 

3.5.7. ஆய்வுப் பகுதியின் பபாருளாதாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவைங்கள் 

விவசாய பயிரக்ள்: ஜநல், மக்காசக்சாளம் முக்கிய பயிரிடப்படுகிறது. வாடழ, 

பப்பாளி, மாம்பழம், ஜகாய்யா கபான்ற பல்கவறு பழங்களும், கத்தரி கபான்ற 

காய்கறிகளும் உள்ளூர ்மக்களால் வளரக்்கப்படுகின்றன. 

மருத்துவ இனங்கள்: அருகிலுள்ள பகுதியில் புதர ் மற்றும் தரிசு நிலங்களில் 

ஜபாதுவாகக் கிடடக்கும் பல மருத்துவ இனங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியின் ஜபாதுவான 

மருத்துவ இனங்கள் அசாடிராக்டா இண்டிகா (கவம்பு) கபான்றடவ. 

3.5.8. RF / PF பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் பகுதிகள் 

கதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்ககாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாடன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்டடவ) சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்டல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்டல. எனகவ கதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்டல. ஆய்வு பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் இல்டல. கூடுதலாக, திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீக்குள் உயிரக்்ககாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் அல்லது புலி/யாடன காப்பகங்கள் இல்டல. 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிகலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திகலா பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) 

காடுகள் இல்டல. இதனால், வன நிலம் எந்த வடகயிலும் ஈடுபடவில்டல. எனகவ, 

வனத்துடறயின் சான்றிதழ் கதடவயில்டல. இந்த சுரங்க நடவடிக்டகயால் எந்த 

பாதிப்பும் இல்டல. 
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முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடகப் பகுதிக்குள் கதசியப் பூங்காக்கள் அல்லது 

முக்கியமான பறடவப் பகுதிகள் (IBAகள்) அல்லது ஈரநிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது நீரந்ிடலகள் அல்லது மனிதக் குடியிருப்புகளின் இடம்ஜபயரவ்ுப் பாடதகள் 

கபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரவ்ுப் பகுதிகள் எதுவும் இல்டல. 

உயிரக்்ககாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது கதசிய 

பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறடவ பகுதிகள் (IBA-கள்) அல்லது 

விலங்கினங்களின் இடம்ஜபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இல்டல. எனகவ, ஆய்வின் கீழ் 

உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இடடயக மண்டலம்) சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்டல. இது முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 

ஜதாடலவில் உள்ளது. சுரங்க குத்தடகப் பகுதியில் காடுககளா, வனவாசிககளா, 

காடுகடளச ்சாரந்்த சமூகங்ககளா இல்டல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) 

அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனகவ, இத்திட்டத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய 

வனவாசிகளின் உரிடமகள் பாதிக்கப்படாது. 

3.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியவற்டறப் பட்டியலிட்ட முடறயின்படி விலங்கின கணக்ஜகடுப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அடனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

3.6.1. முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

ரமய மண்டலம்: ஆய்வின் கபாது, டமயப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்டம பட்டாம்பூசச்ிகள், பூசச்ிகள் மற்றும் சில வடகயான பாலூட்டிகள் 

மற்றும் ஊரவ்னவற்றுக்கு மட்டுகம வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டது, 

அவற்றில் எண்கள் பூசச்ிகள் 8, ஊரவ்ன 6, பாலூட்டிகள் 3 மற்றும் பறடவ 9. டமயமானது 

தளத்தில் காகம், பிளாக் ட்ராங்ககா, ககாயல் கபான்ற அவிஃபவுனா இனங்கள் உள்ளன. 

இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதியிலும் சுற்றுப்புறத்திலும் அசச்ுறுத்தப்படகவா 

அல்லது பரவக்கூடியதாககவா இல்டல. இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவடண I இனங்கள் எதுவும் இல்டல மற்றும் 13 இனங்கள் அட்டவடண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்டல. 

அட்டவரண எண்: 3.26. புலியூைான் கிைாமத்தின் முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்கள், குழும பகுதி, சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

பபாது பபயை் அறிவியல் பபயை் 
அட்டவரண பட்டியல் 

WLPC 1972 

ஜபாதுவான புலி டானஸ் ஜெனுடியா NL 

சிவப்பு நரம்புகள் 

ஜகாண்ட டாரட்்டர ்

சிம்ஜபட்ரம் 

ஃகபான்ஸ்ககாலம்பி 

NL 

டவ்னி ககாஸ்டர ் Danaus chrysippus அட்டவடண IV 

ெவுஸ் ஈ மஸ்கா ஜடாமஸ்டிகா - 

தட்டான் அக்ரியன்ஸ்ப் - 

ககாடிட்ட புலி டானஸ் பிஜளக்ஸிப்பஸ் அட்டவடண IV 
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சாம்பல் கபன்சி ெூகனானியா அட்டலட்ஸ் LC 

ஜபாதுவான புலி டானஸ் ஜெனுடியா LC 

ஓரியண்டல் கதாட்ட பல்லி ககலாட்ஸ் ஜவரச்ிகலர ் NL 

பசட்ச ஜகாடி பாம்பு அகெதுல்லா நசுதா அட்டவடண IV 

ஓரியண்டல் கதாட்ட பல்லி ககலாட்ஸ் ஜவரச்ிகலர ் NL 

எலி பாம்பு Ptyas சளி Sch IV (பகுதி II) 

இந்திய காடுகளின் கதால் ஸ்ஜபகனாமாரப்ஸ் 

இண்டிகஸ் 

NL 

வீட்டு பல்லிகள் ஜெமிடாக்டடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டவடண IV 

இந்திய புல சுட்டி மஸ் பூடுகா அட்டவடண IV 

ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் ஜெரஜ்பஸ்ஜடஸ் 

ொவானிகஸ் 

அட்டவடண (பகுதி II) 

அணில் ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவடண IV 

கராொ வடளயம் 

ஜகாண்ட பூங்கா 

பிட்டசுலா கிராகமரி அட்டவடண IV 

ஜபாதுவான டமனா அக்ரிகடாஜதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL 

நீல-பாடற புறா ஜகாலம்பலிவியா அட்டவடண IV 

மஞ்சள் கவக்ஜடய்ல் கமாட்டாசில்லா ஃபிளாவா அட்டவடண IV 

பாண்ட் ஜெரான் Ardeolagrayii அட்டவடண IV 

ஆசிய ககாயல் Eudynamysscolopacea அட்டவடண IV 

ககாயல் யூடினாமிஸ் அட்டவடண IV 

கருப்பு ட்கராங்ககா Dicrurus macrocercus அட்டவடண IV 

வீட்டுக் காகம் ககாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஜளண்டன்ஸ் NL 

         *NL- பட்டியலிடப்படவில்டல, LC- குடறந்த கவடல 

3.6.2. இரடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலரவ 

விலங்குகள், குறிப்பாக உணவு, தங்குமிடம், துடண அல்லது பிற உயிரியல் 

கதடவகடளத் கதடி இடத்திலிருந்து இடம் நகரவ்தால், டமய மற்றும் இடடயகப் 

பகுதிகளுக்கு தனித்தனி பட்டியல்கள் சாத்தியமில்டல, இருப்பினும், டமய மற்றும் 

இடடயக மண்டலம் ஜதாடரப்ான விலங்கினங்களின் தனி பட்டியல் தனித்தனியாக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. காப்பு மண்டலத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்டல 

என்றாலும். எனகவ, டமய அல்லது தாங்கல் பகுதிக்குள் அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

அல்லது உள்ளூர ்அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) இனங்கள் ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இல்டல. 

டமயப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் சரணாலயங்கள், கதசியப் 

பூங்காக்கள், புலிகள் காப்பகம் அல்லது உயிரக்்ககாளக் காப்பகங்கள் அல்லது 

யாடனகள் வழித்தடங்கள் அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்டல. 

டமய மற்றும் இடடயகப் பகுதிகள் உட்பட முழு ஆய்வுப் பகுதியும் அழிந்து வரும் எந்த 

விலங்குகளிலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது கிடடக்கக்கூடிய பதிவுகள், அறிக்டககள் 

மற்றும் சூழ்நிடல ஆதாரங்களிலிருந்து ஜதளிவாகிறது. பாண்ட் ஜெரான், இந்தியன் 

கராலர,் ெவுஸ் காகம், பிளாக் டிராங்ககாஸ், காகங்கள், சிறிய சன்கபரட்் கபான்ற 

ஜபாதுவான பறடவ இனங்கடளத் தவிர கவறு குடியிருப்புப் பறடவகள் இல்டல. 

பாலூட்டிகளின் பட்டியல் (*கநரடியாகப் பாரக்்கும் விலங்குகள் & இரண்டாம் நிடல 

தரவு) அட்டவடண எண்.3.27 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் கபாது பதிவு 

ஜசய்யப்பட்ட பறடவ இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் 
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அட்டவடண 3.28 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் கபாது பதிவுஜசய்யப்பட்ட 

ஊரவ்ன இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியம் அட்டவடண 3.29 

இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கள ஆய்வின் கபாது பதிவு ஜசய்யப்பட்ட பூசச்ி இனங்களின் 

பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வரும் இலக்கியங்கள் அட்டவடண 3.30 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கள ஆய்வின் கபாது பதிவுஜசய்யப்பட்ட பட்டாம்பூசச்ி 

இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் இலக்கியங்கள் அட்டவடண 3.31 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் அட்டவடண I இல் 

காணப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் கசரக்்கப்படவில்டல என்பது 

பட்டியலிலிருந்து ஜதளிவாகத் ஜதரிகிறது. அகதகபால், அடவ எதுவும் REET வடகயின் கீழ் 

வராது. 

வடகபிரித்தல் ரீதியாக ஜமாத்தம் 61 இனங்கள் பதிவு ஜசய்யப்பட்டடவ தாங்கல் 

மண்டலப் பகுதியிலிருந்து. வாழ்விட வடகப்பாட்டின் அடிப்படடயில் ஜபரும்பாலான 

இனங்கள் பூசச்ிகள் 5, அடதத் ஜதாடரந்்து பறடவகள் 22, ஊரவ்ன 10, பாலூட்டிகள் 8, 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 7 மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 19. நான்கு அட்டவடண II இனங்கள் உள்ளன, 

கமலும் 33 இனங்கள் இந்திய வனவிலங்குச ் சட்டத்தின்படி அட்டவடண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. 1972. ஆய்வுப் பகுதியில் ஜமாத்தம் 22 வடகயான பறடவகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்டல. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்டல. 

ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் இனங்கள் ஜபரும்பாலும் பறடவகள், பட்டாம்பூசச்ிகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள் ஆகும், கமலும் ஆறு நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள விெயத்தின் கபாது 

Sphaerotheca breviceps, Euphlyctis hexadactylus, Bufomelanostictus கபான்றடவ காணப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவடண I இனங்கள் எதுவும் இல்டல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. 

அட்டவரண எண்: 3.27. விலங்கினங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு 

நிரல, பாலூட்டிகள்: (*மநைடியாகப் பாைக்்கும் விலங்குகள் & இைண்டாம் நிரல 

தைவு) 

அறிவியல் பபயை் 
பபாதுவான 

பபயை் 

அட்டவரண பட்டியல் WLPA 1972 IUCN 

பாதுகாப்பு நிரல 

ராட்டஸ் 

நாரக்வஜிகஸ் 

பழுப்பு எலி அட்டவடண IV குடறந்த கவடல 

ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

இந்திய படன 

அணில் 

அட்டவடண IV குடறந்த கவடல 

ஜெரஜ்பஸ்ஜடஸ் 

ொவானிகஸ் 

ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

அட்டவடண (பகுதி II) பட்டியலிடப்படவில்டல 

ஜலபஸ் 

நிக்ரிககாலிஸ் 

இந்திய முயல் அட்டவடண (பகுதி II) குடறந்த கவடல 

பாஸ் இண்டிகஸ் இந்திய மாடு பட்டியலிடப்படவில்டல பட்டியலிடப்படவில்டல 

மஸ் பூடுகா இந்திய புல சுட்டி அட்டவடண IV குடறந்த கவடல 

பண்டிககாட்டா 

ஜபங்காலன்ஸ் 

இந்திய கமால் 

எலி 

அட்டவடண IV குடறந்த கவடல 

IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிடல, அங்கு – CR – ஆபத்தான நிடலயில் உள்ளது; EN - ஆபதத்ானது; LC - குடறந்த 

கவடல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குடறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

ஜசய்யப்படவில்டல 
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அட்டவரண எண்: 3.28 பட்டியலிடப்பட்ட பறரவகள் 

பபாதுவான 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

WLPA 1972 

IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

ககாயல் யூடினாமிஸ் அட்டவடண IV LC 

கால்நடட எக்கரட ் புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

ஜபாதுவான டமனா அக்ரிகடாஜதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL LC 

ஜநல் பறடவ ஆரட்ியா கிகரயி கிகரயி அட்டவடண IV LC 

வீட்டுக் காகம் ககாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஜளண்டன்ஸ் NL LC 

ஆசிய பசட்ச கதனீ 

உண்பவர ்

ஜமகராப்கசாரியண்டலிஸ் NL LC 

சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் அல்சிகடா அத்திஸ் அட்டவடண IV LC 

கராொ வடளயம் 

ஜகாண்ட பூங்கா 

பிட்டசுலா கிராகமரி NL LC 

ஜபாதுவான காடட Coturnix coturnix அட்டவடண IV LC 

சிறிய சூரிய பறடவ ஜநக்கடரினியா 

ஆசியட்டிகா 

அட்டவடண IV LC 

கருப்பு ட்கராங்ககா Dicrurus macrocercus அட்டவடண IV LC 

இந்தியன் ராபின் சாக்ஸிககாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிகாட்டா 

அட்டவடண IV LC 

மரங்ஜகாத்தி பறடவ பிசிகட அட்டவடண IV LC 

இரண்டு வால் குருவி Dicrurus macrocercus அட்டவடண IV LC 

சாம்பல் 

ஃபிராங்ககாலின் 

ஃபிராங்ககாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவடண IV LC 

குளம் ஜெரான் ஆரட்ிகயாலா கிகரயி அட்டவடண IV LC 

ஜபாதுவான கூடு ஃபுலிகா அட்ரா அட்டவடண IV LC 

வீட்டுக் குருவி பாஸர ்உள்நாட்டு அட்டவடண IV LC 

இந்தியன் ராபின் சாக்ஸிககாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிககடஸ் 

அட்டவடண IV LC 

இந்திய கராலர ் ஜகாராசியாஸ் 

ஜபங்காஜலன்சிஸ் 

அட்டவடண IV LC 

காக்கா குக்குலஸ்ககனாரஸ் அட்டவடண IV LC 

வீட்டு குருவி பாஸர ்உள்நாட்டு அட்டவடண IV LC 
 

அட்டவரண 3.29. ஊை்வனவற்றின் பட்டியல் கண்டறியப்பட்ட அல்லது ஆய்வுப் 

பகுதியில் இருந்து பதைிவிக்கப்பட்டது. 

(*மநைடி அவதானிப்புகள் மற்றும் இைண்டாம் நிரலத் தைரவக் குறிக்கிறது) 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் அட்டவரண பட்டியல் 

WLPA 1972 

ககலாட்ஸ் ஜவரச்ிகலர ் ஓரியண்டல் கதாட்ட பல்லி NL 

Bungarus caeruleus ஜபாதுவான கிகரட ் அட்டவடண IV 

ஜெமிடாக்டடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

வீட்டு பல்லிகள் அட்டவடண IV 

ஓபிகசாப்ஸ் ஜலஸ்ஜசனால்ட்டி பாம்புக் கண்ணுடடய பல்லி NL 

நொ நொ இந்திய நாகப்பாம்பு Sch II (பகுதி II) 
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Bungarus caeruleus ஜபாதுவான கிகரட ் அட்டவடண IV 

அகெதுல்லா நசுதா பசட்ச ஜகாடி பாம்பு அட்டவடண IV 

Ptyas சளி எலி பாம்பு Sch IV (பகுதி II) 

Mabuya carinatus ஜபாதுவான கதால் NL 
 

அட்டவரண 3.30. ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லது 

அறிக்ரகயிடப்பட்ட பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் அட்டவரண பட்டியல் 

WLPA 1972 

இந்திய கதனீ அபிஸ் ஜசரானா - 

கடரயான் ொமிஜடரம்்ஸ் 

சில்ஜவஸ்ட்ரி 

NE 

ஜவட்டுக்கிளி டெகராகிளிபஸ் எஸ்பி NL 

எறும்பு காம்கபாகனாடஸ் விசினஸ் NL 

தட்டான் ஜசரகடாககாம்பஸ் பிக்டஸ் - 
 

அட்டவரண.3.40. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து அறிக்ரகயிடப்பட்ட 

பட்டாம்பூசச்ிகளின் பட்டியல் 

அறிவியல் பபயை் பபாது பபயை் அட்டவரண பட்டியல் 

WLPA 1972 

ககலாட்ஸ் ஜவரச்ிகலர ் ஓரியண்டல் கதாட்ட பல்லி NL 

பசக்சாந்தி ஜீலானிகஸ் பசக்சாந்தி அட்டவடண IV 

Bungarus caeruleus ஜபாதுவான கிகரட ் அட்டவடண IV 

ஜெமிடாக்டடலஸ் 

ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

வீட்டு பல்லிகள் அட்டவடண IV 

ஓபிகசாப்ஸ் ஜலஸ்ஜசனால்ட்டி பாம்புக் கண்ணுடடய பல்லி NL 

நொ நொ இந்திய நாகப்பாம்பு Sch II (பகுதி II) 

Bungarus caeruleus ஜபாதுவான கிகரட ் அட்டவடண IV 

அகெதுல்லா நசுதா பசட்ச ஜகாடி பாம்பு அட்டவடண IV 

Ptyas சளி எலி பாம்பு Sch IV (பகுதி II) 

Mabuya carinatus ஜபாதுவான கதால் NL 
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3.8 நீை்வாழ் சூழலியல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் சில பருவகால குளம், ஓடட மற்றும் கால்வாய் ஆகியடவ 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து ஜதாடலவில் உள்ளன. ஆனால் ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் ஜபரிய வடிகால் அடமப்பு எதுவும் இல்டல. டமய மண்டலப் பகுதியில் 

நீரவ்ாழ் பன்முகத்தன்டம காணப்படவில்டல. நீரவ்ாழ் கடளகள் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எல்லா இடங்களிலும், ஒவ்ஜவாரு நீர ் சதுப்பு, குளம் கபான்றவற்றிலும் வளரந்்து 

காணப்படுகின்றன. கிராமங்களின் வடிகால், சிறு நீர ் கதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் 

விவசாய வயல்களில் தண்ணீர ் இல்லாத ஆனால் கபாதுமான அளவு உள்ள விவசாய 

வயல்களில் டடபா அங்குஸ்டாட்டா வளரவ்டதக் காணலாம். ஈரப்பதம் அதன் 

வளரச்ச்ிடய ஆதரிக்கிறது. நீர ் இருக்கும் இடத்தில், Eichornia crassipes அதன் கவரக்டள 

எடுத்து, அதன் பரவல் மற்றும் படடஜயடுப்பின் மூலம் முழு நீர ் கமற்பரப்டபயும் 

உள்ளடக்கியது. 
 

3.8.1. நீை்வாழ் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வுக் காலத்தில் இந்த இடங்களில் உண்டமயான கள கசகரிப்பு மூலம் தரடவ 

உருவாக்குதல் 

• நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிய அறிடவப் ஜபற உள்ளூர ்

மக்களுடன் கலந்தாகலாசிக்கப்பட்டது. 
 

3.8.2. மமக்மைாரபட்டுகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட கமக்கராடபட்டுகள் அட்டவடண 3.32 இல் 

அட்டவடணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்டவரண எண்.3.32. மமக்மைாரபட்டுகளின் விளக்கம் 

அறிவியல் பபயை ்
பபாதுவான 

பபயை ்

வடபமாழி 

பபயை் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்படட்வைக்ளின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

அகபாகனாஜெகடானாடன்ஸ் மிதக்கும் 

கலஸ்பிளாண்ட ்

ஜகாட்டிகிழங்கு NA 

டசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமான 

பிளாட் ஜசடெ்் 

ககாடரக்கிழங்கு LC 

Nymphaea nouchali நீல வாட்டரல்ிலி ஜநல்லம்பாள் LC 

ககஜரக்ஸ் க்ரூசியாட்டா குறுக்கு புல் ககாடரப்புல்லு NA 

கிரிகசாகபாகன் 

அசிகுகலடட்ஸ் 

ஜபான் 

ஜபாய்யான 

தாடி புல் 

கம்புப்புட்பி NA 

Nymphaea nauchali நீல தாமடர அல்லி LC 

டெட்ரில்லா 

ஜவரட்ிசில்லாட்டா 

வாட்டரட்தம் அமிரானப்பசி LC 

ஜநலும்கபா நியூசிஃஜபரா புனிதமான 

தாமடர 

ஜசந்தாமடர LC 

ஐககாரன்ியா க்ராசிப் நீர ்பதுமராகம் அகாயதாமடர NA 

மாரச்ிலியா 

குவாட்ரிஃகபாலியா 

நீர ்க்களாவர ் ஆடரகீடர LC 
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3.8.3. நீை்வாழ் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

ஆய்வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ள நீரந்ிடலகளுக்கு அருகில் ஜபாதுவான குளம் 

தவடள, ஸ்கிப்பர ் தவடள, இந்திய குளத்து தவடள கபான்ற நீரவ்ீழ்சச்ி இனங்கள் 

காணப்பட்டன. 

அட்டவரண எண். 3.33. ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

கவனிக்கப்பட்ட/பதிவுபசய்யப்பட்ட நீை்வீழ்சச்ிகள் 

அறிவியல் பபயை் பபாதுவான பபயை் அட்டவரண 

பட்டியல் 

WLPC 1972 

Sphaerotheca breviceps இந்திய பரக்ராவ் தவடள அட்டவடண IV 

யூஃப்லிக்டிஸ் 

ஜெக்ஸாடாக்டடலஸ் 

பசட்ச குளம் தவடள அட்டவடண IV 

புஃகபாஜமலகனாஸ்டிக்டஸ் ஜபாதுவான இந்திய கதடர அட்டவடண IV 

கொப்கலாபாட்ராசஸ் 

டடஜகரினு 

இந்திய காடள தவடள அட்டவடண IV 

டமக்கராடெலா ஆரன்ாட்டா அலங்கரிக்கப்பட்ட குறுகிய வாய் 

தவடள 

அட்டவடண IV 

Sphaerotheca rolandea ஜதற்கு பரக்ராயிங் தவடள அட்டவடண IV 

*IUCN ஆல் ஒதுக்கப்பட்ட நிடல, அங்கு – CR – ஆபதத்ான நிடலயில் உள்ளது; EN - ஆபத்தானது; LC - குடறந்த 

கவடல; NT - அருகில் அசச்ுறுத்தப்பட்டது; VU - பாதிக்கப்படக்கூடியது, DA - தரவு குடறபாடு, NE - மதிப்பீடு 

ஜசய்யப்படவில்டல 
 

3.8.4. மற்ற நீை்வாழ் விலங்கினங்கள் 

3.8.4.1. மீன்கள் 

ஆய்வின் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள முதன்டம கள ஆய்வின் கபாது மீன் இனங்கள் 

காணப்பட்டன. அட்டவடண 3.64. கராெு, ககட்லா, ககட்ஃபிஷ் மற்றும் பிற மீன் 

வடககடள பட்டியலிடுகிறது. 

அட்டவரண எண் 3.34. ஆய்வுப் பகுதியில் மீன் இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன 

பபாதுவான பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் 

கபாந்தியா புன்டியஸ் கசாஃகபார ் டசப்ரினிகட 

கராெு லபிகயா கராஹிதா டசப்ரினிகட 

கட்லா கட்லா கட்லா டசப்ரினிகட 

ஜகளுத்தி மீன் சிலுரிஃபாரம்்ஸ் - 

 

1.5 கண்டுபிடிப்புகள்/முடிவுகள் 

ககாடட காலத்தில் மதிப்பீடு கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு நாள் மரியாடதயான 

வானிடலயுடன் நன்றாக இருந்தது. கவனிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்பகுதியில் அழிந்து வரும் உயிைினங்களின் பதிவுகள் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல 
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வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி அழிந்து வரும் உயிைினங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் அழிந்து வரும் விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவு 

ஜசய்யப்படவில்டல. 

திட்டப் பகுதிகளின் உள்ளூை் இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. 

திட்டப் பகுதிகளின் புலம்பபயை்ந்த இனங்கள் 

திட்டப் பகுதியில் புலம்ஜபயரந்்த விலங்கினங்கள் எதுவும் காணப்படவில்டல. 

இடம்பபயை்வு தாழ்வாைங்கள் மற்றும் விமானப் பாரதகள் 

திட்டப் பகுதியில் இடம்ஜபயரவ்ு தாழ்வாரங்கள் மற்றும் விமானப் பாடதகள் 

எதுவும் காணப்படவில்டல. 

இனப்பபருக்கம் மற்றும் முட்ரடயிடும் இடம் 

திட்டப் பகுதியில் வனவிலங்கு விலங்கினங்களுக்காக இனப்ஜபருக்கம் மற்றும் 

முட்டடயிடும் இடங்கள் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்டல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்டல. இப்பகுதியில் மடழப்ஜபாழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் 

காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி ஜசய்யப்படாமகலா அல்லது 

ஜவளிகயற்றப்படாமகலா இருப்பதால், முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டக இந்த RET 

இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தப் கபாவதில்டல. 10 

கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்டல. எனகவ RET இனங்கள் அல்லது 

வனவிலங்குகடளப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

கதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்ககாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாடன காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்டடவ) சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 10 கி.மீக்குள் இல்டல. திட்டப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்டல. எனகவ கதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு எழவில்டல. 

அழிந்து வரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இல்டல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அட்டவடண I இனங்கள் எதுவும் இல்டல [டமய மண்டலம் மற்றும் இடடயக மண்டலம் 

(சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவு)] முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

கமகல குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது கநரடியாககவா அல்லது மடறமுகமாககவா 

பாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தப் கபாவதில்டல. 

3.10 முடிவுரை 

ஒட்டுஜமாத்த சூழலியல் சூழ்நிடலயின் அவதானிப்புகள் மற்றும் மதிப்பீட்டில் 

உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூழல் மண்டலம், வாழ்விட வடககள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு, இயற்டக வாழ்விடங்களிலிருந்து தூரம், தாவரங்கள்/காடு வடககள் மற்றும் 

ஈரநிலங்கள், முக்கியமான பறடவகள் கபான்ற உணரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றுசச்ூழல் 
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வாழ்விடங்கள் கபான்ற விவரங்கள் அடங்கும். , முக்கியமான வனவிலங்குகளின் 

இடம்ஜபயரவ்ு நடடபாடதகள் கபான்றடவ. இத்தடகய அடிப்படடத் தகவல்கள் 

அப்பகுதியின் நிடலடம மற்றும் ஒட்டுஜமாத்த சுற்றுசச்ூழல் முக்கியத்துவத்டதப் 

பற்றிய சிறந்த புரிதடல வழங்குகிறது. முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்டககளுக்கு 

எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்த அடிப்படடத் தகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் அவற்றின் தாக்கங்கடளக் கணிக்க 

உதவுகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்டக 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் கபான்றவற்றின் இரண்டாம் நிடல 

இலக்கியங்களிலிருந்து கசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்கள் கசகரிக்கப்பட்டு, 

உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராமங்கள், கால்நடட 

வளரப்்பவரக்ள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாகலாசித்து 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

3.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-ஜபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியடமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்ஜதாடக அடமப்பு, அடிப்படட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ கசடவகள், ஜதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

ஜதாடரப்ு, கபாக்குவரத்து, நிலவும் கநாய்களின் முடற மற்றும் ககாவில்கள், வரலாற்று 

நிடனவுசச்ின்னங்கள் கபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்படட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்டம மற்றும் அளடவப் ஜபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்டத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். இந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக ஜபாருளாதார நிடல கணிசமாக கமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டமானது கநரடி மற்றும் மடறமுக 

கவடலவாய்ப்டப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டடமப்பு வசதிகடள 

கமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்டகத் தரத்டத கமம்படுத்தும். 

படம்.3.30 300மீ சுற்றளவில் கட்டரமப்பு ஆய்வு
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தூை

ம் 

கட்டரமப்பு 

களின் 

எண்ணிக்ரக 

கட்டரமப்பு 

உைிரமயாளருக்கு 

பசாந்தமானது 

கட்டரமப்பு 

உைிரமயாள-

ருக்கு 

பசாந்தமான

து அல்ல 

கட்டரமப்பு 

வரக 

0- 

50m  

2 1 1 1 - பந்தல்& 1 - 

க்ரஷர ்பந்தல் 

50-

100m 

- - - - 

100-

200m 

1 - 1 1 - கமாட்டார ்

அடற 

200 – 

300m 

1 - 1 1 - பண்டண 

வீடு 
 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-ஜபாருளாதார ஆய்வின் கநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-ஜபாருளாதார நிடலடய ஆய்வு ஜசய்தல். 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுதல். 

• சமூக கமம்பாட்டு நடவடிக்டககடளப் பரிந்துடரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட கவண்டும். 

3.6.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிடல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-ஜபாருளாதார 

சூழடல ஆய்வு ஜசய்தல்; 

▪ தரவு கசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

3.6.3 மாவட்ட விவைக்குறிப்பு 

விருதுநகர ் மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் ஜதன்பகுதியில் அடமந்துள்ளது. இது 4241 

சதுர கிகலாமீட்டர ் பரப்பளடவக் ஜகாண்டுள்ளது. இது 1910 க்கு முன் திருஜநல்கவலி 

மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது, பின்னர ்அது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக மாறியது, பின்னர ் அது ராமநாதபுரம், பசும்ஜபான் முத்துராமலிங்க கதவர ்

மற்றும் காமராெர ்மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது (G.O. Ms. No. 347, கததி 8 மாரச் ்1985). 

மாவட்டம் நான்கு தாலுகாக்கடளக் ஜகாண்ட இரண்டு வருவாய் ககாட்டங்களாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அருப்புக்ககாட்டட வருவாய் ககாட்டத்தில் காரியாபட்டி, திருசச்ுளி, 

அருப்புக்ககாட்டட மற்றும் விருதுநகர ்தாலுகாக்களும், சிவகாசி வருவாய் ககாட்டத்தில் 

சாத்தூர,் சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்மற்றும் ராெபாடளயம் தாலுகாக்களும் அடங்கும். 

மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்றத் ஜதாகுதிகள் உள்ளன. ராெபாடளயம் சட்டமன்றத் 

ஜதாகுதி, பட்டியல் சாதியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அருப்புக்ககாட்டட, சாத்தூர,் 

விருதுநகர,் சிவகாசி மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்ஆகியடவ மற்ற சட்டமன்றத் ஜதாகுதிகள். 
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3.6.4 ஆய்வு பகுதி: 

புலியூைான் கிைாமம் 

            புலியூரான் கிராமம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் விருதுநகர ்மாவட்டம் 

ஜதஷில் அருப்புக்ககாட்டடயில் அடமந்துள்ளது. 2011 இன் மக்கள் ஜதாடக 

கணக்ஜகடுப்பின்படி கிராமத்தின் மக்கள் ஜதாடக 2534 ஆகும், இதில் ஆண் மக்கள் 

ஜதாடக 1291 மற்றும் ஜபண் மக்கள் ஜதாடக 1243. புலியூரன் கிராமத்தின் ஜமாத்த 

புவியியல் பரப்பளவு 948.35 ஜெக்கடர ்ஆகும். புலியூரான் மக்கள் ஜதாடக அடரத்்தி ஒரு 

ஜெக்கடருக்கு 3 நபரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள ஜமாத்த வீடுகளின் எண்ணிக்டக 664. 

            புலியூரான் கிராமத்தில் 0-6 வயதுடடய குழந்டதகளின் மக்கள் ஜதாடக 271 ஆகும், 

இது கிராமத்தின் ஜமாத்த மக்கள் ஜதாடகயில் 9.24% ஆகும். புலியூரான் கிராமத்தின் 

சராசரி பாலின விகிதம் 971 ஆகும், இது தமிழ்நாட்டின் மாநில சராசரியான 996ஐ விடக் 

குடறவு. மக்கள் ஜதாடக கணக்ஜகடுப்பின்படி புலியூரனுக்கான குழந்டத பாலின 

விகிதம் 922 ஆகும், இது தமிழக சராசரியான 943ஐ விடக் குடறவு. 

புலியூைான் கிைாமத்தின் பாலின விகிதம் -2011 மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

             புலியூரான் கிராமத்தில் 0-6 வயதுடடய குழந்டதகளின் மக்கள் ஜதாடக 318 

ஆகும், இது கிராமத்தின் ஜமாத்த மக்கள் ஜதாடகயில் 12.55% ஆகும். புலியூரான் 

கிராமத்தின் சராசரி பாலின விகிதம் 963, இது தமிழ்நாட்டின் மாநில சராசரியான 996 ஐ 

விடக் குடறவு. மக்கள் ஜதாடக கணக்ஜகடுப்பின்படி புலியூரனுக்கான குழந்டத பாலின 

விகிதம் 893 ஆகும், இது தமிழ்நாட்டின் சராசரியான 943ஐ விடக் குடறவு. 

புலியூைான் கிைாமத்தின் எழுத்தறிவு 

             தமிழ்நாட்டட விட புலியூரான் கிராமம் கல்வியறிவு விகிதம் குடறவாக உள்ளது. 

2011 ஆம் ஆண்டில், புலியூரான் கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 73.06% ஆக இருந்தது, 

இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. புலியூரானில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 83.70% 

ஆகவும், ஜபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 62.12% ஆகவும் உள்ளது. 

மக்கள் பதாரக பகுதி (Ha) அடை்த்தி (P/Ha) பாலின விகிதம் எழுத்தறிவு 

2534 948.35 3 963 73.06% 

 

புலியூைான் கிைாமத்தின் பதாழிலாளை் விவைம் 

              புலியூரான் கிராமத்தில் ஜமாத்த மக்கள் ஜதாடகயில் 1320 கபர ் பணி 

நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 62.05 % ஜதாழிலாளரக்ள் தங்கள் கவடலடய முக்கிய 

கவடல (கவடலவாய்ப்பு அல்லது 6 மாதங்களுக்கு கமல் சம்பாதித்தல்) என்று 

விவரிக்கிறாரக்ள், அகத கநரத்தில் 37.95 % கபர ் 6 மாதங்களுக்கும் குடறவான 

வாழ்வாதாரத்டத வழங்கும் விளிம்பு நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் பிரதான 

கவடலயில் ஈடுபட்டுள்ள 1320 ஜதாழிலாளரக்ளில், 20 கபர ்விவசாயிகள் (உரிடமயாளர ்

அல்லது இடண உரிடமயாளர)் மற்றும் 348 கபர ்விவசாயத் ஜதாழிலாளரக்ள். 
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அட்டவரண 3.35: புலியூைான் கிைாம மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

விளக்கம் மக்கள் பதாரக 

கணக்பகடுப்பு 2011 தைவு 

ஊர ்ஜபயர ் புலியூரன் 

தாலுகா ஜபயர ் அருப்புக்ககாட்டட 

மாவட்டத்தின் ஜபயர ் விருதுநகர ்

மாநில ஜபயர ் தமிழ்நாடு 

ஜமாத்த மக்கள் ஜதாடக 2534 

ஜமாத்த பரப்பளவு 948 (ஜெக்கடர)் 

வீடுகளின் ஜமாத்த எண்ணிக்டக 664 

ஜமாத்த ஆண் மக்கள் ஜதாடக 1291 

ஜமாத்த ஜபண் மக்கள் ஜதாடக 1243 

0-6 வயது பிரிவு ஜமாத்த மக்கள் ஜதாடக 318 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் ஜதாடக 168 

0-6 வயது ஜபண் மக்கள் ஜதாடக 150 

ஜமாத்த நபர ்எழுத்தறிவு 1619 

ஜமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு ஜபற்றவரக்ள் 940 

ஜமாத்த ஆண் எழுத்தறிவு ஜபற்றவரக்ள் 679 

ஜமாத்த நபர ்படிப்பறிவற்றவரக்ள் 915 

ஜமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 351 

ஜமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 564 

திட்டமிடப்பட்ட நடிகரக்ள் 984 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி ஆண்கள் 485 

திட்டமிடப்பட்ட சாதிப் ஜபண்கள் 499 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஜபண்கள் 0 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/puliyuran-aruppukkottai-district-virudhunagar-tamil-nadu-641630/ 

  

பாலின விகிதம் 963 

எழுத்தறிவு 73.06% 

ஆண் எழுத்தறிவு 83.7% 

ஜபண் எழுத்தறிவு 62.12% 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்(ST) % 0 

பட்டியல் சாதி (SC)% 38.83% 
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அட்டவரண 3.36 புலியூைான் பதாழிலாளை் மக்கள் பதாரக ---மக்கள் பதாரக 

கணக்பகடுப்பு 2011 

 பமாத்தம் ஆண் பபண் 

ஜமாத்த ஜதாழிலாளரக்ள் 1320 753 567 

முக்கிய ஜதாழிலாளரக்ள் 819 511 308 

முக்கிய ஜதாழிலாளரக்ள் விவசாயிகள் 20 15 5 

விவசாயத் ஜதாழிலாளரக்ள் 348 178 170 

வீட்டுத ்ஜதாழில் 1 0 1 

மற்ற ஜதாழிலாளரக்ள் 450 318 132 

விளிம்புநிடல ஜதாழிலாளரக்ள் 501 242 259 

கவடல ஜசய்யாத நபரக்ள் 1214 538 676 

             ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/puliyuran-aruppukkottai-district-virudhunagar-tamil-nadu-641630/ 

படம் 3.31: 10 கிமீ சுற்றளவில் சமூக-பபாருளாதாை கிைாம வரைபடம்  

 

3.6.6 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

• இப்பகுதியில் முக்கிய நடவடிக்டககள் விவசாயம், குவாரி ஜசயல்பாடு மற்றும் 

நசுக்கும் அலகுகள் இப்பகுதியில் 3 எண்ணிக்டகயிலான குவாரிகள் இயங்கி 

வருகின்றன, தற்கபாது 1 குவாரி மட்டுகம இயங்குகிறது, இது 2024 நவம்பரில் 

குத்தடக காலம் முடிவடடகிறது. எனகவ இப்பகுதியில் புதிய சுரங்கம் 

ஜதாடங்குவது தற்கபாடதய சூழ்நிடலயில் அவசியம் 

• 100 மீட்டருக்குள் இயங்கும் 2 எண்ணிக்டகயிலான கிரஷரக்ள் மற்றும் 

கரடுமுரடான கல்லின் கதடவ நசுக்கும் அலகுகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது, 

இப்பகுதியில் உள்ள நசுக்கும் அலகுகடளப் ஜபாறுத்து 100 எண்ணிக்டகயிலான 
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மக்கள் உள்ளனர ் மற்றும் பிராந்தியத்தில் விநிகயாக கதடவ காரணமாக 

கிரஷரக்ள் பற்றாக்குடறடய சந்திக்கின்றனர.் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார ் 41 மக்கள் கநரடியாக கவடலவாய்ப்பின் மூலம் 

பயனடடவாரக்ள் மற்றும் 20க்கும் கமற்பட்ட மக்கள் மற்றும் கிரஷரக்ள் இந்தத் 

திட்டத்தின் மூலம் பயனடடவாரக்ள். 

• CER நடவடிக்டககளின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி சுகாதார வசதிகள், கிரீன்ஜபல்ட் 

கமம்பாடு மற்றும் இதர கதடவகடள கமம்படுத்துவதற்காக ரூ.5 லட்சத்டத 

முன்ஜமாழிபவர ்ஜசலவிட விரும்புகிறார.் 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், ஜவட்டப்பட்ட குழி தற்காலிக 

நீரத்்கதக்கமாக ஜசயல்படும், சுரங்க குழியில் கசகரிக்கப்படும் மடழ நீர ்

அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். 

தவிை பின்வரும் பபாதுவான நடவடிக்ரககள் மமற்பகாள்ளப்படும் 

• கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாரத்டதப் ஜபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்த விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

• மக்கள் சுயஜதாழில் ஜசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக ஜபண்கள் மற்றும் கவடலயற்ற 

இடளஞரக்ளுக்கு ஜதாழில் பயிற்சித் திட்டத்டத ஏற்பாடு ஜசய்யலாம். 

• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படடயில் உள்ளூர ் சமூகம் விரும்பப்படலாம். 

நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால கவடல வாய்ப்புகடள உருவாக்க முடியும். 

• ஒரு ஜசயல் திட்டத்டத உருவாக்கும் கபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனகவ ஜசயல் திட்டங்கடள உருவாக்கும் கபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் ஜசலுத்த முடியும். 

3.6.7 சுருக்கம் & முடிவு 

கணக்ஜகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-ஜபாருளாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கள்ஜதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

கபான்றவற்டறப் பற்றிய ஜதளிவான படத்டத அளிக்கிறது. கமலும் மக்கள் ஜதாடகயில் 

ஒரு பகுதியினர ்தங்களுடடய நாளுக்கு நாள் இயங்குவதற்கு நிரந்தர கவடல இல்லாமல் 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்டக. நீண்ட கால அடிப்படடயில் 

தங்களுடடய நிடலத்தன்டமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட கவண்டும் என்பகத 

அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள கவடல வாய்ப்டப 

கமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிடம கவடலகடள வழங்குவடத 

கநாக்கமாகக் ஜகாண்டது மற்றும் அடதஜயாட்டி சமூக தரத்டத கமம்படுத்தும்.
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககளின் காரணமாக பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் கநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், ஜசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்டதய ஜசயல்பாட்டின் கபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

டவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் கதாண்டுதல், ஜபரும்பாலும், சூழல் 

நட்பு ஜசயல்பாட்டடத் தத்ஜதடுப்படதத் தவிர கவறு எந்த விருப்பத்டதயும் 

அனுமதிக்காது. நிடலயான வளரச்ச்ிடய உறுதிஜசய்யும் வடகயில் சுற்றுசச்ூழல் 

சமநிடலடய பராமரிக்கும் வடகயில் முடறகள் கதரந்்ஜதடுக்கப்பட கவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்டகயுடன் சுற்றுசச்ூழடலத் தக்கடவக்க, தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிடலயில் ஆய்வுகடள கமற்ஜகாள்வது மற்றும் பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

மீதான தாக்கத்டத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிடலயான வளங்கடளப் 

பிரித்ஜதடுப்பதற்கான ஜபாருத்தமான கமலாண்டமத் திட்டங்கடள உருவாக்க இது 

உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கடளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் மற்றும் 

வழிமுடறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்கவறு 

கூறுகளுக்கு இடடகய உள்ள காரண-விடளவு உறவுகடள அளவுககாலாக விவரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிடலக்கான மாதிரிடய 

அடடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆகலாசடன / எக்ஸ்ட்ராகபாகலஷன் அடிப்படடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இடரசச்ல் சூழல் 

• சமூக ஜபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 
 

திட்ட தளத்தில் அடிப்படட சுற்றுசச்ூழல் நிடலயின் அடிப்படடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அடடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• 10.21.0 ஜெக்கடர ் நிலம் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும், நிரந்தர அல்லது தற்காலிக 

மாற்றம் நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் கபான்றவற்றால் பிரசச்டனகடள 

ஏற்படுத்துவதுடன், கபாக்குவரத்து பாதிப்புகடளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 
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• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக டமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மடழக்காலத்தில் நிலகவடலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிடறந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுடழவதற்கான சாத்தியத்டத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், ஜவளிப்படும் கவடலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்டத மூசச்ுத்திணறச ்ஜசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டல் 

மண்டணயும் ஏற்படுத்தும். 
 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நிலத்தின் 10.21.0 ஜெக்கடர ் தற்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாற்றப்படும், இது 

வறட்சிக் காலத்தில் தண்ணீர ் பற்றாக்குடறடய முழுடமயாக நிரப்பும் மற்றும் 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலம் தண்ணீர ்விநிகயாகத்தால் பயனடடயும். 

• குத்தடகப் பகுதியில் சுமார ் 5900 மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் அணுகுமுடறச ்

சாடல சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டபத் தக்கடவக்கும். 

• சுரங்க ஜசயல்பாடு படிப்படியாக ஜதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

கதாண்டுதல் படிப்படியாக கமற்ஜகாள்ளப்படும், கமலும் பசுடம அரண் கட்டம் 

வாரியான கமம்பாடு கபான்ற பிற குடறப்பு நடவடிக்டககளுடன் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

• குவாரி குழிகடளச ் சுற்றிலும் மாடல வடிகால்கடள அடமத்தல் மற்றும் 

மடழயின் கபாது கமற்பரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்படும் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்கவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீடர 

கசகரிக்கவும் குடறந்த உயரத்தில் உள்ள மூகலாபாய இடத்தில் வண்டல் 

ஜபாறிடய அடமத்தல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்டலயில் பசுடம அரண் கமம்பாடு. 

ஜவட்டிஜயடுக்கப்பட்ட குழியில் கசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுடமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

• தடிமனான கதாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஜவட்டப்பட்ட குழிகளின் கமல் 

ஜபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தடட கபான்றவற்றில் கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க நடவடிக்டக ஜதாடங்கும் முன் கவலி கட்டப்பட்டு, அது கருத்தியல் 

நிடலயில் பராமரிக்கப்படும், ஜபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நடடகள் உள்ளாரந்்த 

நுடழவடதத் தடுக்க, 24 மணி கநரமும் பாதுகாப்பு கபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

• தாவர உடறகடள அகற்றுதல். 

• குவாரி இயக்கத்தால் மடழக்காலத்தில் திட்டப் பகுதியில் மண் அரிப்பு. 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஓட்டம் திடசதிருப்பல் - குவாரி கவடல ஜசய்யும் பகுதிகளுக்குள் கமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுடழவடதத் தடுக்க திட்ட எல்டலடயச ்சுற்றி கதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்டக வடிகால் பாடதகளில் ஜவளிகயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிகயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 
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• வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து ஜவளிகயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கடள கநாக்கி அனுப்பப்படும். இடவ வண்டடலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் ஜவளிகயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இடடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுடமகடளக் குடறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கடவக்கும் கநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் வடிவடமக்கப்பட கவண்டும். விரும்பிய முடிடவ அடடய 

ஜதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கடள வழங்க கவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

• தாவரங்கடளத் தக்கடவத்தல் - முடிந்தவடர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கடளத் 

தக்கடவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு ஜசய்யவும். 

• கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அடமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அடவ 

மடழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்ஜசயல்படும். 

4.1.6 கழிவுத் குளம் மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்டகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்டல. அகற்றப்பட்ட முழுப் ஜபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஜதாடரப்ுடடய ஜசயல்பாடுகள் காரணமாக ஜபாதுவாக 

ஜதாடரப்ுடடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீடர உருவாக்குதல். 

o கமற்பரப்பு ஜவளிப்பாடு அல்லது கவடல ஜசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

o வீட்டு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாடதயில் இடடயூறு 

ஓ டமன் குழி நீர ்ஜவளிகயற்றம் 

• குத்தடகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மடழக்காலத்தில் வண்டல் சுடம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், ஜசயல்முடற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கடள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்ஜணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இடடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஜபாருட்கடள ஜவளிகயற்றும். 

• ஊறடவக்கும் குழியிலிருந்து ஜவளிகயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஊடுருவி அடத மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக கமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீடரப் பிரித்ஜதடுப்பது நீரம்ட்டத்டத குடறப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 

• 1.4 KLD தண்ணீர ்குவாரி நடவடிக்டகக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
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4.2.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்கதச சுரங்க குத்தடக பகுதியில் கதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு குளம் கட்டப்படும். 

கதாட்ட வடிகால் ஜசட்டில்லிங் குளம்யுடன் இடணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் 

சிக்கி, ஜதளிவான நீர ்மட்டுகம இயற்டக வடிகால்க்கு ஜவளிகயற்றப்படும்.  

▪ மடழநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் கசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அடமக்கும் குளம்க்கு ஜவளிகயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த கசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிடய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுடம மண்டலத்டத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முடறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்ஜமாழிபவர ் மடழநீர ் கசகரிப்பு அடமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மடழநீடர கசகரித்து நீதித்துடறயில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய ஜபஞ்சுகடள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அடமப்பு மூலம், மடழ நீடர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்கதக்கத்தின் விடளவுகடள குடறக்கிறது. 

▪ புயலின் கபாது கசகரிக்கப்படும் நீடர தூசிடய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுடம அரண் கமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்ஜணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கடள அகற்ற இடடமறிக்கும் ஜபாறிகள்/எண்ஜணய் 

பிரிப்பான்கடள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இடடமறிக்கும் 

ஜபாறிகள்/எண்ஜணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக ஜசல்லும்; 

▪ மடழக்காலங்களில் இடடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஜபாருட்கடள 

நிடலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்டளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்டத 

அவ்வப்கபாது (ஒவ்ஜவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முடற) பகுப்பாய்வு 

▪ ஊறடவக்கும் குழிகள் அடதத் ஜதாடரந்்து ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் 

மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்படறகள் / கழிப்படறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ்ஜசப்டிக் 

கடங்கில் ஜவளிகயற்றப்படுகிறது.   

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து ஜவளிகயறும் கழிவு நீர,் தூசிடய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கடள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், குளம்களில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மடழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

▪ வழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்ஜவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முடற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆழ்துடள கிணறுகள் மற்றும் கமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்டத பகுப்பாய்வு ஜசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம்  

• சுரங்ககவடலயின் கபாது, கதாண்டுதல், துடளயிடுதல், ஜவடித்தல் மற்றும் 

ஜபாருட்கடள ஜகாண்டு ஜசல்வது கபான்ற பல்கவறு நிடலகளில், குறிப்பிட்ட 

ஜபாருள் (PM), சல்பர ் டட ஆக்டசடு கபான்ற வாயுக்கள், வாகன 
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ஜவளிகயற்றத்திலிருந்து டநட்ரென் ஆக்டசடுகள் ஆகியடவ முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகளாகும். 

• ஜவடிமருந்து முழுடமயடடயாமல் ஜவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

கநரங்களில் காற்டற மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து ஜவளிகயறும் தப்பிகயாடிய தூசி, தப்பிகயாடிய 

தூசிக்கு கநரடியாக ஜவளிப்படும் சுரங்கத் ஜதாழிலாளரக்ள் மீது விடளடவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

• அகத கநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிகயறலாம். 
 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

ஜவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி ஜசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் கபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் டட ஆக்டசடு (SO2) & டநட்ரென் ஆக்டசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

ஜவளிகயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் ஜசல்லும் 

சாடலககள காரணம். 

இகதகபால், சாதாரண கற்கடள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் ஜகாண்டு ஜசல்வது, 

ஜவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியடவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி ஜசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

ஜசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிடயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்டககளால் 

ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியடவ AERMOD ஜமன்ஜபாருடளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

AERMOD ஜமன்ஜபாருள். 

குழுமத்தில் உள்ள அடனத்து குவாரிகளும் ஒட்டுஜமாத்த உற்பத்திடயக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD ஜமன்ஜபாருள் AERMOD 9.61 இல் திறந்த குழி மூல 

மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.1.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

ஜவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளடவ அந்த மாசுபடுத்தியின் ஜவளியீட்கடாடு 

ஜதாடரப்ுடடய ஜசயலுடன் ஜதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான ஜபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = ஜசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 
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ER =ஒட்டுஜமாத்த உமிழ்வு குடறப்பு திறன், % 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டகயானது நிலத்டத தயார ் ஜசய்தல், 

கதாண்டுதல், சாதாரண கல்டலக் டகயாளுதல் மற்றும் கபாக்குவரத்து கபான்ற பல்கவறு 

ஜசயல்பாடுகடள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

ஜதாழில்நுட்ப டககயடு அடிப்படடயில் இந்த நடவடிக்டககள் முடறயாக பகுப்பாய்வு 

ஜசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகடள வரவடழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவடண 4-2 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் சட்ட மவரல 

குவாரி நடவடிக்டககளின் காரணமாக நிலத்தடி ஜசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு ஜசறிடவ அறிய 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விடளவு 

மாசுபடுத்திகளின் ஜசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககடள முன்னறிவித்தல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு ஜசய்வதற்கான ஒரு 

முக்கியமான கருவியாகும், கமலும் இது ஒழுங்குமுடற தரநிடலகடள பூரத்்தி ஜசய்ய 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான கதடவகடள கண்டறிதல் மற்றும் குவாரி 

நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் பாதிப்டபக் குடறக்க தணிப்பு நடவடிக்டககடளப் 

பயன்படுத்துதல். சஸ்ஜபண்டட் பாரட்்டிகுகலட் கமட்டர ் (SPM) குவாரி நடவடிக்டககளின் 

கபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். கதாண்டுதல், துடளயிடுதல், ஜவடித்தல் 

(எப்கபாதாவது), கபாக்குவரத்தின் கபாது வாகனங்கடள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் கவகம், காற்றின் திடச, ஜவப்பநிடல, 

மடழப்ஜபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் கமக மூடு கபான்ற வானிடல அளவுருக்கள் 

ஆகியடவ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்கவறு இடங்களில் ஒவ்ஜவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்டதச ் சுற்றி 10 கிமீ ஜதாடலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குடறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் கவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிடணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் ஜமாத்த ஜிஎல்சிடய 

கணிக்க முன்ஜமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்படட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிடகப்படுத்தப்பட்டது. 

அட்டவரண 4.1: மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக 
மதிப்பு அலகு 

P1  

துடளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.149514164 g/s 

ஜவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.018072829 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.051421008 g/s 

ொல் சாடல வரி ஆதாரம் 0.002549756 g/s/m 

ஒட்டு ஜமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.128559281 g/s 
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பசயல்பாடு மூல வரக 
மதிப்பு அலகு 

P1  

ஒட்டு ஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000265189 g/s 
 

 

பசயல்பாடு மூல வரக 
மதிப்பு அலகு 

P1  

ஒட்டு ஜமாத்த சுரங்கம் 
பகுதி 

ஆதாரம் 0.000009837 g/s 
 

 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

     

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

     

படம் 4.4: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

    

   

படம் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

    
 

4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) இன் பிந்டதய திட்ட முடிவு ஜசறிவுகள் கீகழ உள்ள 

அட்டவடணயில் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.2: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

PM10 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
  9°31'27.85"N  

78°10'5.82"E 
36 63 

41.4 
20.98 

62.4 

AAQ2 
  9°31'48.48"N  

78° 9'54.97"E 
-296 700 

40.7 
20.26 

61.0 

AAQ3 
  9°31'54.04"N  

78°12'11.49"E 
3902 872 

40.9 
2 

42.9 

AAQ4 
  9°30'46.58"N  

78° 7'54.06"E 
-4020 -1210 

40.2 
5.7 

45.9 

AAQ5 
  9°28'19.77"N  

78° 9'49.62"E 
-466 -5756 

40.7 
0 

40.7 

AAQ6 
  9°33'32.08"N  

78° 8'22.08"E 
-3157 3910 

40.7 
11.05 

51.7 

AAQ7 
  9°30'33.62"N  

78°11'50.53"E 
3257 -1613 

41.4 
20.98 

62.4 
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அட்டவரண 4.3: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

PM2.5 (μg/மீ 

3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/மீ 3) 

(5+6) 

AAQ1 
  9°31'27.85"N  

78°10'5.82"E 
36 63 

20.9 
9.8 

30.7 

AAQ2 
  9°31'48.48"N  

78° 9'54.97"E 
-296 700 

20.2 
9.34 

29.6 

AAQ3 
  9°31'54.04"N  

78°12'11.49"E 
3902 872 

20.3 
2.47 

22.8 

AAQ4 
  9°30'46.58"N  

78° 7'54.06"E 
-4020 -1210 

20.2 
4 

24.2 

AAQ5 
  9°28'19.77"N  

78° 9'49.62"E 
-466 -5756 

40.7 
0.55 

41.2 

AAQ6 
  9°33'32.08"N  

78° 8'22.08"E 
-3157 3910 

40.4 
6.15 

46.5 

AAQ7 
  9°30'33.62"N  

78°11'50.53"E 
3257 -1613 

18.4 
0 

18.4 
 

அட்டவரண 4.4: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

So2 (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/மீ 

3)(5+6) 

AAQ1 
  9°31'27.85"N  

78°10'5.82"E 
36 63 

5.5 
3.46 

8.9 

AAQ2 
  9°31'48.48"N  

78° 9'54.97"E 
-296 700 

5.6 
3.11 

8.7 

AAQ3 
  9°31'54.04"N  

78°12'11.49"E 
3902 872 

5.9 
0 

5.9 

AAQ4 
  9°30'46.58"N  

78° 7'54.06"E 
-4020 -1210 

5.6 
0 

5.6 

AAQ5 
  9°28'19.77"N  

78° 9'49.62"E 
-466 -5756 

5.6 
0 

5.6 

AAQ6 
  9°33'32.08"N  

78° 8'22.08"E 
-3157 3910 

5.7 
0.83 

6.5 

AAQ7 
  9°30'33.62"N  

78°11'50.53"E 
3257 -1613 

5.6 
0 

5.6 
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அட்டவரண 4.5: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சைாசைி 

அடிப்பரட 

Nox (μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/மீ 3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/மீ3)  

AAQ1 
  9°31'27.85"N  

78°10'5.82"E 
36 63 20.8 13.73 

34.5 

AAQ2 
  9°31'48.48"N  

78° 9'54.97"E 
-296 700 20.7 13.2 

33.9 

AAQ3 
  9°31'54.04"N  

78°12'11.49"E 
3902 872 21.1 0 

21.1 

AAQ4 
  9°30'46.58"N  

78° 7'54.06"E 
-4020 -1210 20.7 0 

20.7 

AAQ5 
  9°28'19.77"N  

78° 9'49.62"E 
-466 -5756 20.4 0 

20.4 

AAQ6 
  9°33'32.08"N  

78° 8'22.08"E 
-3157 3910 20.6 0 

20.6 

AAQ7 
  9°30'33.62"N  

78°11'50.53"E 
3257 -1613 20.8 0 

20.8 

அட்டவரண 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்

ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்

ஸ் 

(மீ) 

அடிப்ப

ரட  

(μg/மீ 3) 

அதிகைிக்கு

ம் மதிப்பு 

 (μg/மீ 3) 

பமாத்த

ம் 

(μg/மீ 3) 

AAQ1 
  9°31'27.85"N  

78°10'5.82"E 
36 63 64.65 3.46 

68.1 

AAQ2 
  9°31'48.48"N   

78° 9'54.97"E 
-296 700 65.34 3.11 

68.4 

AAQ3 
  9°31'54.04"N  

78°12'11.49"E 
3902 872 64.32 0 

64.3 

AAQ4 
  9°30'46.58"N  

 78° 7'54.06"E 
-4020 -1210 65.64 0 

65.6 

AAQ5 
  9°28'19.77"N   

78° 9'49.62"E 
-466 -5756 67.85 0 

67.9 

AAQ6 
  9°33'32.08"N   

78° 8'22.08"E 
-3157 3910 67.32 0.83 

68.1 

AAQ7 
  9°30'33.62"N  

78°11'50.53"E 
3257 -1613 66.93 0 

66.9 
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4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிடயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துடளயிடல் 

பயிற்சி ஜசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குடற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-கொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துடளயிடுவதற்கு ஜபாருத்தமான 

வடிவடமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்ஜதடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அடமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுடற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் ஜதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆகராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து கமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ்கபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரட்வத் திறன் கமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விடளவாக பாதுகாப்பான கவடல நிடலடமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுடம மற்றும் வானிடல உள்ள பகுதிடய அகற்ற மட்டுகம ஜவடித்தல் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிடலடமகளுக்கு ஏற்றவாறு ஜவடிக்கும் கநரத்டதயும், ஜவடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்ஜதளிக்கும் கநரத்டதயும் அடமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிப்பு என்பது தகுந்த ஜவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால ஜடட்டகனட்டரக்டள ஏற்றுக்ஜகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

கபாதுமான அளவு துடளகடள அகற்றுவது மற்றும் ஜவடிப்படத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட கநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு கநரத்தில், ஒரு 

துடளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துடள சுற்று. 

• ஜபாருட்கடள ஏற்றுவதற்கு முன், ஜவடித்த ஜபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

ஜதளிக்கப்படும். 

• ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• கபாக்குவரத்தின் கபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாடளக்கு இரண்டு 

முடற, இழுத்துச ் ஜசல்லும் சாடலகள், கற்கடள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

ஜதளிக்கப்படும். 

• கற்கடளக் ஜகாண்டு ஜசல்லுதல் பகல் கநரத்தில் கமற்ஜகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுடம தாரப்ாய் ஜகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவடதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் கவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குடறவாககவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கடளக் ஜகாண்டு ஜசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனகவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 
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பராமரிப்பு எரிப்பு ஜசயல்முடறடய கமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்டடக் 

குடறக்கிறது. 

• உகலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் ஜசல்லும் சாடலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்கதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிடவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அடனத்து கபாக்குவரத்து வாகனங்களும் ஜசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதடழ 

டவத்திருப்பது உறுதி ஜசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான ஜபாருட்கள் குவிந்து கிடப்படத அகற்ற, இழுத்துச ்ஜசல்லும் சாடலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாடலகடள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவடதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாடதகள் முழுவதும் மரங்கடள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்ஜசல்லும் சாடலகடள 

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியடவ நடடமுடறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகடளச ் சுற்றி கபாதுமான அகலத்தில் பசுடம அரண் 

உருவாக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அடனத்து சுரங்கத் ஜதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரட்வ உறுதி 

ஜசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிகசாதடனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு ஜசய்யப்படும். 

• முன்ஜமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்டககளின் ஜசயல்திறடன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுடற நடத்தப்படும்.  

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஜெசஇ்எம்எம் கபான்ற ஜசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாடமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்டககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிடனயும் ஏற்படாது. ஜவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி ஜசயல்பாடு (துடளயிடுதல்) மற்றும் கபாக்குவரத்து நடவடிக்டககள் 

ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ஜகாண்டு இடரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்டத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக கவடல ஜசய்யும் 

குழிடயச ் சுற்றியுள்ள பல்கவறு தூரங்களில் இடரசச்ல் அளடவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இடரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்படட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இடரசச்ல் ககாள அடலகடள உருவாக்குகிறது, அடவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 
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வழியாக 1,100 அடி/வி கவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அடல காலப்கபாக்கில் எப்கபாதும் 

அதிகரித்து வரும் ககாளத்டத உருவாக்குகிறது. அடல பரவும்கபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் ககாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இடரசச்லின் தீவிரம் குடறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறடவ அடிப்படடயாகக் ஜகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்ஜவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இடரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குடறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்கக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஜதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிடலடமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

கதய்மானம் ஆகும். அடனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிடணந்த விடளடவ மடக்டகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்கவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.4.1 எதிை்பாைத்்த தாக்கம் 

பசுடம அரண் காரணமாக குடறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

கதடவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க ஜசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அடனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஜசயல்பாடுகடள கணக்கில் எடுத்துக்ஜகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அகத 

அட்டவடண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.7: இயந்திைத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

வ.எண். 
இயந்திைங்கள் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி உயைத்தில் 

dB(A) இல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

சத்தம்* 

1 ஜவடித்தல் Yes 94 

2 ொக் கெமர ் Yes 88 

3 அமுக்கி No 81 

4 எக்ஸ்ககவட்டர ் No 85 

5 டிப்பர ் No 84 

ஜமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆதாரம்: U.S. கபாக்குவரத்துத் துடற (ஃஜபடரல் ஜநடுஞ்சாடல நிரவ்ாகம்) - கடட்ுமான இடரசச்ல் டககயடு 
 

சுரங்க நடவடிக்டக மூலம் உற்பத்தி ஜசய்யப்படும் ஜமாத்த இடரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. ஜபாதுவாக ஜபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்டககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இடடயில் சத்தத்டத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் ஜசயல்பாட்டு 

இடரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) கதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிகனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  
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அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு 

மதிப்பு (நாள்) dB(A) 
55.5 53.3 55.4 56.9 54.1 56.3 54.7 56.9 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 52.14 43.58 28.50 28.50 25.61 26.48 29.47 24.25 

ஜமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இடரசச்ல் நிடல dB(A) 
19.86 

53.74 55.41 56.91 
54.11 56.30 54.71 24.25 

 டமய மண்டலத்தில் 55.5 dB (A) மற்றும் இடடயக மண்டலத்தில் 24.5 - 43.58dB (A) 

வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இடரசச்ல் நிடல காணப்படுகிறது. இடடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள ஜவவ்கவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குடறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இடரசச்டலக் குடறக்கிறது. பசுடம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தடட விடளவாகக் குடறவடதக் கருத்தில் ஜகாண்டு, 

ரிஜசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்படடயில் அடமந்துள்ளது. 

கமகல உள்ள அட்டவடணயில் இருந்து, சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுடற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுடற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அடனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவுகள் ஜதாழில்துடற பகுதி (ககார ்

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இடடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் காணலாம். முதன்டம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 கததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி ஜவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

கததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), கததி 101.210, S.2000210 (E), கததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

கததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துடளயிடும் கபாது கூரட்மயான துரப்பண பிட்கடளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்டதக் குடறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிடல ஜவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாடறகடள 

உடடப்பதற்கு டெட்ராலிக் ராக் பிகரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முடறயான இடடஜவளி, சுடம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• ஜவடித்தல் சாதகமான வளிமண்டல நிடல மற்றும் குடறவான மனித ஜசயல்பாடு 

கநரங்களின் கபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அடமப்டபப் பயன்படுத்தி 

கமற்ஜகாள்ளப்படும்; 

• இடரசச்ல் உற்பத்திடயக் குடறக்க ஒவ்ஜவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முடறயான பராமரிப்பு, எண்ஜணய் மற்றும் கிரீசிங் ஜசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்டத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அடறகடள வழங்குதல்; 

• அடனத்து இயந்திரங்களிலும் டசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிடயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் ஜசல்லும் சாடலகளிலும் பசுடம 

அரண்/கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். கதாட்டம் சத்தம் பரவுவடத குடறக்கிறது; 
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• HEMM ஆபகரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) 

வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் 

பயன்பாடு உறுதி ஜசய்யப்படும். 

• பாதகமான இடரசச்ல் நிடல விடளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிகசாதடன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முடறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்ககவட்டரக்ள், துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல், கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

கபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் ஜசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

ஜவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குடறவாக 

உள்ளது, ஏஜனனில் நில அதிரவ்ுகளின் ஜபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அடமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் ஜவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் கசதம் ஏற்பட அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அகதசமயம் RCC கட்டடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகடள தாங்கும். இது தவிர, தடர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்டத உருவாக்கலாம். 

ஜவடித்தல் நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் மற்ஜறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இடவ சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டடமப்புகளுக்கு கசதம் 

ஏற்படலாம். முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீகழ உள்ள அட்டவடணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  குவாரியில் ஜவடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்டடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் கவகத்டத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் கவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

கக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிகலா) 

B = பாடற மற்றும் தளத்துடன் ஜதாடரப்ுடடய மாறிலி (ஜபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 4.9: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 
அதிகபட்ச நிைப்பு 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு m இல் 

PPV m/ms இல் 

P1 99 440-வடகமற்கு 1.164 

 

  



 

138 
 

படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

 

கமகல உள்ள வடரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 கததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிடல அளவுககால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

ஜபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 25 கிகலா ஜவடிப்புக்கான கட்டணம், உசச் துகள் கவகம் 8 

மிமீ/விக்குக் குடறவாக உள்ளது. ஆனால் அடனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு 

குண்டுஜவடிப்புக்கான கட்டணம் 100 கிகலாவிற்கும் குடறவாக இருக்க கவண்டும் 

என்படதயும், பணியமரத்்தப்பட்ட நபரின் கமற்பாரட்வயின் கீழ் ஆன்டசட் 

நிடலடமகளின் அடிப்படடயில் ஒரு நாடளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முடற 

குண்டுஜவடிப்டப கமற்ஜகாள்வடத உறுதிஜசய்கிறது. எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் 

மற்றும் ஜவடிப்பினால் ஏற்படும் பாடறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகடளத் 

தவிரக்்க சட்டப்பூரவ் கதடவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் ஜவடிக்கும் நடவடிக்டககள் ஆழமான துடள துடளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான ஜடட்டகனட்டரக்டளப் பயன்படுத்தி ஜவடித்தல் இல்லாமல் 

கமற்ஜகாள்ளப்படுகின்றன, இது தடர அதிரவ்ுகடளக் குடறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்படதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான ஜவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு ஜவடிக்கும், ஜபாருத்தமான தண்டுப் ஜபாருட்கள் மற்றும் ஜபாருத்தமான 

தாமத முடற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி ஜவடிப்பிலிருந்து கபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி ஜவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 ஜவடி டவத்தல் நடவடிக்டககள் பகல் கநரத்தில் மட்டுகம கமற்ஜகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குடறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு ஜவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்டகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 
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 ஜவடிடவப்பின் கபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்டககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இடடஜவளி கபான்ற துடளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

ஜவடிப்டபக் ஜகாடுக்க சரியாக வடிவடமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி ஜபற்ற ஜவடி ஜவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க கமற்பாரட்வயாளர,் டமன்ஸ் 

ஃகபாரக்மன், 2 வது வகுப்பு சுரங்க கமலாளர ் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க கமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு ஜதாகுப்பு வடரயப்படும் மற்றும் ஜவடிப்புத் 

ஜதாடங்கும் விரிவான இயக்க நடடமுடறகடள ககாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது ஜபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்டககள் நடடஜபறுவடத உறுதிஜசய்யும். 

 ஜவடிக்கும் சக்திடயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்கறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் இடடயூறுகடளக் குடறக்கவும் கபாதுமான ககாணத் தண்டுப் ஜபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 ஜடட்டகனட்டரக்ள் முன்னகர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிடசயில் இடணக்கப்பட்டு, எந்த 

கநரத்திலும் ஒகர ஒரு சாரெ்் மட்டுகம ஜவடிக்கப்படுவடத உறுதிஜசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுகபான்ற துவக்க அடமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விடளவுகடள குடறக்கும் வடகயில் துடளகடள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திடசயில் இருப்படத உறுதிஜசய்யும் வடகயில் ஜவடிப்பு தாமத வரிடச 

வடிவடமக்கப்பட கவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் கவகம் 8 ஜெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, ஜபாருத்தமான 

ஜவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 ஜவடிக்கும் நடடமுடறகளின் ஜசயல்திறடன சரிபாரக்்க ஒவ்ஜவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

சுற்றுசச்ூழலியல் மற்றும் ஜபாருளாதார வருவாயுடன் நிடலயான சுற்றுசச்ூழல் 

அடமப்டப நிறுவுவதற்கான கதடவ உள்ளது. மண் அரிப்பு மற்றும் தூசி மாசுபாட்டடக் 

குடறப்பது டமயப்பகுதி மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்தின் அழடக கமம்படுத்துகிறது. 

இதடன அடடவதற்கு கதாட்ட நடவடிக்டககடள அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

கதாட்டங்களின் அடிப்படட கநாக்கங்கள் பின்வருமாறு:- 

 மண்ணின் தரத்டத கமம்படுத்துதல் 

 மண் அரிப்டப சரிபாரக்்க விடரவான தாவர உடற 

 சுரங்க தளத்தின் நிடலத்தன்டமடய கமம்படுத்துதல் 

 உயிரியல் பன்முகத்தன்டம பாதுகாப்பு 

 சுரங்கத்தின் கபாது உற்பத்தி ஜசய்யக்கூடிய தூசி ஏற்பியாக. 
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4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.5.2.1. பசுரம அைண் மமம்பாட்டிற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

பசுடம அரண் என்பது வாயு மற்றும் துகள் மாசு இரண்டடயும் உறிஞ்சி, 

வளிமண்டலத்தில் இருந்து அகற்றுவதால், காற்று மாசுபாட்டடக் குடறப்பதற்காக 

மரங்கடள வளரப்்பதாகும். பசுடமயான தாவரங்கள் காற்று மாசுபடுத்திகடள உறிஞ்சி 

மாசுபடுத்தும் ஜதாட்டிகடள உருவாக்கும் திறன் ஜகாண்ட ஒரு கமற்பரப்டப 

உருவாக்குகின்றன. இது உள்ளூர ் சூழலின் அழகியல் மதிப்டப கமம்படுத்துகிறது. 

தற்கபாடதய திட்டத்தின் கீழ், பல்லுயிர ் ஜபருக்கத்டத உருவாக்கும் 

முக்கியத்துவத்துடன் பசுடம அரண் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன; இயற்டக சூழடல 

கமம்படுத்தி மாசுபாட்டட குடறக்கிறது. ஜடகராகாரப்ஸ் மாரச்ுபியம், ஜபாங்கமியா 

பின்னடா, லிகமானியா அமிலத்தன்டம, மற்றும் காசியா கராக்ஸ்பரக்ி கபான்ற 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த டபகளில் பிராந்திய மரக் கன்றுகள் குத்தடக எல்டல மற்றும் 

வழித்தடங்கள் மற்றும் GPS ஒருங்கிடணப்புகளுக்கு இடடயில் 3 மீட்டர ்இடடஜவளியில் 

ஜசயல்படாத குப்டபகள் மீது நடப்படும். பசுடம அரண் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பிராந்தியத்தின் சுற்றுசச்ூழல் நிடலடமகளில் ஒட்டுஜமாத்த முன்கனற்றத்டத 

கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

• கவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கப்படும். 

• உயர ்விதானத்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ்வடககடளக் ஜகாண்ட தாவரங்கடள 

உள்ளடக்கியது. 

• வற்றாத மற்றும் பசுடமயான தாவரங்கள் விரும்பப்படும். 

• பசுடம அரணின் வளரச்ச்ி எந்தஜவாரு தாவரத்திற்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், 

ஏஜனனில்: 

a. இது காற்றில் உள்ள சஸ்ஜபண்டட் பாரட்்டிகுகலட் கமட்டடர (SPM) 

கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத 

கமம்படுத்துகிறது. 

b. பஇது சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு சத்தத்டத குடறக்க உதவுகிறது. 

c. இது புதிய பறடவகள் மற்றும் பூசச்ிகடள தனக்குள் குடிகயற உதவுகிறது. 

d. இது சுற்றுசச்ூழல் சமநிடலடய பராமரிக்கிறது. 

e. இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்டப அதிகரிக்கிறது. 
 

4.5.2.2. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது. 

கதாட்டத்திற்கு இனத்டத பரிந்துடரக்கும் கபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன 

• தற்கபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்டகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்கவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வு விகிதம். 

• ஒரு குறிப்பிட்ட வடக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் ஜபாருத்தம். 

• பல்லுயிர ்ஜபருக்கத்டத உருவாக்குதல். 

• கவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுடமயான 

ஜபரிய இடல பகுதி. 

• இயற்டக வளரச்ச்ியில் ஜபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கடள உறிஞ்சுவதில் 

திறடமயானது. 
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 இப்பகுதியில் நிலவும் காலநிடல நிடலக்கு மிகவும் ஜபாருத்தமான கதாட்டங்களுக்கு 

பின்வரும் இனங்கள் முதன்டமயாகக் கருதப்படலாம். 

அட்டவரண 4.10: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை் பழக்கம் 

1.  காசியா கராக்ஸ்பரக்ி ஃகபகபசிகய ஜசங்ககான்டற மரம் 

2.  சிரிஜியம் சீரகம் மிரக்டசி கடற்படட மரம் 

3.  ஜமாரிண்டா பப்ஜசன்ஸ் ரூபியாசிகய நுனா மரம் 

4.  ஜதஸ்ஜபசியா 

பாபுல்னியா 

மால்கவசி பூவரசு மரம் 

5.  கபாராசஸ் 

ஃபிளாஜபல்லிஃபர ்

அகரககசிகய படன மரம் 

6.  சரகா அகசாகா ஃகபகபசிகய அகசாகா மரம் 

7.  லிகமானியா அமிலசிமா ருகடசி ஒதியம் மரம் 

8.  லானியா 

ககாரமண்டலிகா 

அனகாரட்ியாசிகய விளா மரம் மரம் 

9.  ஜபாங்கமியா பின்னடா ஃகபகபசிகய புங்கம் மரம் 

10.  ஜடகராகாரப்ஸ் 

மாரச்ுபியம் 

ஃகபகபசிகய கவங்டக மரம் 

 

4.5.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாைக்்கப்படும் தாக்கம் 

• இடடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்டல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் கபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகள் மீது எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கத்டதயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக 

காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் உட்பட 

முடறயான சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான 

முடறடய நிரவ்ாகம் நடடமுடறப்படுத்தும். 

• தவறான விலங்குகள் நுடழவடதக் கட்டுப்படுத்த உத்கதச சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதிகள் அடனத்டதயும் சுற்றி கவலி அடமக்கப்படும். 

• பசுடமப் அரண் கமம்பாடு கமற்ஜகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்டத குடறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

• கமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாவர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்டகயிலான விடதகள் உள்ளன. 

• கமல் மண் மறுசீரடமப்பு மற்றும் நடப்பட்ட நாற்றுகளுக்கு ஜபாருத்தமான 

கமற்பரப்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கத்திற்கு உள்களயும் ஜவளிகயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்டத சரிபாரத்்து 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

• வனத்துடறயுடன் கலந்தாகலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு 

உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்டககடள கமற்ஜகாள்வது. 
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• சுரங்கத்தின் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் ஒரு தூசி அடக்கும் அடமப்பு 

நிறுவப்படும். 

• சுரங்கப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள கதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

வாழ்விடங்கடள உருவாக்கவும் பல்கவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழடல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்டக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரட்வ உருவாக்கி கமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அட்டவடண-I இனங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கான தகுந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

அடதச ்ஜசயல்படுத்த கதடவயான நிதி உருவாக்கப்படும். 

• விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அடனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்டககளும் எடுக்கப்படும். 

• பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்டக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரட்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் கமம்படுத்துதல். 

• வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அடவகளுக்கு தீங்கு 

விடளவிக்காமல் இருக்க, ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாடல 6.00 

மணிக்கு கமல் எந்த பணியும் கமற்ஜகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் ஜவளிகயற்றம் 

முன்ஜமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்டககள் நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு இடடயூறு 

ஏற்படுத்தாது. சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள் ஓடடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத் தளங்கள் 

கபான்ற சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் இயற்டகயான வற்றாத கமற்பரப்பு நீரந்ிடல 

இல்டல. மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் நீரந்ிடல மற்றும் நீரத்்கதக்கத்தில் உள்ள உணவு 

வடல/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்டல. அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

எண் 3.8 ஐப் பாரக்்கவும். ஆய்வுப் பகுதியில் நீரவ்ாழ் பல்லுயிர ் ஜபருக்கம் 

காணப்படுகிறது.  

அட்டவரண எண் 4.11. விருதுநகை் மாவட்டம் அருப்புக்மகாட்ரட தாலுகாவில் உள்ள 

புலியூைான் கிைாமம், குழும பகுதி, சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் 

ஒட்டுபமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள். 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1.  முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள விவசாய நிலத்தில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளின் தாக்கம். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திடட்ப் பகுதியிலிருந்து 

விவசாய நிலம் அடமந்துள்ளது. விவசாய 

நிலம் மற்றும் கதாடட்க்கடல மற்றும் 

கால்நடடகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்டல. 

தயவுஜசய்து முடிடவப் பாரக்்கவும். 

2.  திட்ட இடத்டதச ் சுற்றியுள்ள மண் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் 

மீதான தாக்கம். 

'இல்டல ' 

3.  திட்டத்தின் ஜசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறடவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்ஜபருக்கம்/கூடு கட்டும் இடங்கள் 

சுரங்க குத்தடக தளத்தில் இனப்ஜபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்டல. காணப்பட்ட 
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விலங்கினங்கள் ஜபரும்பாலும் தாங்கல் 

பகுதியில் இருந்து இடம்ஜபயரந்்தன. 

4.  அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அடமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குத்தடக பகுதியில் அழிந்து 

வரும், ஆபத்தான அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்டல. 

'இல்டல ' 

5.  கதசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாடமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கடர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

'இல்டல ' 

6.  முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிடலகளுக்கு அணுகடல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்டல ' 

7.  முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

கமற்பரப்பு நீரின் தரத்டத பாதிக்கிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீடர 

வழங்குகிறது 

'திட்டமிடப்பட்ட அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

வனவிலங்குகள் எதுவும் டமயப் பகுதியில் 

வழக்கமாகக் காணப்படுவதில்டல. 

8.  முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் 

அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிகடளப் 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்டண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகால் கபான்ற கமற்பரப்பு ஓடட 

கமலாண்டம முடறயாக கட்டப்படுவதால், 

அருகில் உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் மண் 

படிவு ஏற்படாது. 

9.  திட்ட நடவடிக்டககளால் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

'இல்டல' 

10.  இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ் வழங்கும் 

கழிவுநீடர நீரந்ிடலகளில் 

ஜவளியிடுகிறது. 

டமயப்பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிடலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குடறவு. 

11.  சுரங்கத ் திட்டங்கள் காடு சாரந்்த 

வாழ்வாதாரத்டதப் பாதிக்கின்றன/ 

உள்ளூர ் வாழ்வாதாரம் சாரந்்து 

இருக்கும் குறிப்பிட்ட வனப் 

ஜபாருடளப் பாதிக்கிறது. 

'இல்டல' 

12.  இந்த திட்டம் இடம்ஜபயரவ்ு 

பாடதகடள பாதிக்கும். 

'கண்காணிப்பு காலதத்ில் இடம்ஜபயரவ்ு 

பாடத எதுவும் கவனிக்கப்படவில்டல. 

13.  இத்திட்டத்தால் மருத்துவ குணம் 

ஜகாண்ட ஒரு பகுதியின் தாவரங்கள் 

பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது 

'இல்டல' 

14.  வனப்பகுதி திடசதிருப்பப்பட 

கவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்ஜவஸ்ட்கரஷடனக் ஜகாண்டுள்ளது. 

'இல்டல' அங்கு எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்டல. 

15.  சதுப்பு நிலங்கள், மீன்கள் 

இனப்ஜபருக்கம் ஜசய்யும் இடங்கள் 

'இல்டல'. அருகிலுள்ள டமய சுரங்க 

குத்தடக பகுதியில் ஈரநிலம் இல்டல. 
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மற்றும் கடல் சூழலியல் ஆகியவற்டற 

இத்திட்டம் பாதிக்கும். 

டமய சுரங்கப் பகுதியில் இனப்ஜபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்டல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாடட்ுதல் டககயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

அட்டவரண 4.12: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை் பழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா ஜமலியாசிகய கவம்பு, கவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்ககடாரியா ஃகபகபசிகய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாகலாங்கிஃகபாலியா அன்கனாகனசிகய கட்டுமரம் மரம் 

4 கபாராசஸ் ஃபிளாஜபல்லிஃபர ் அகரககசிகய படனமர படன மரம் 

 எல்டலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்ஜபாழுதும் 

முடறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் கமற்ஜகாள்ளப்பட கவண்டும். குத்தடக 

எல்டலயில் கவம்பு, ஜபாங்கமியா, பின்னட்டா மற்றும் ககசுவரினா கபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அஜவன்யூ கதாட்டம் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 120% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு வளரப்்புத் திட்டம் அட்டவடண எண்.4.16 இல் 

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுடம மண்டல கமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் 

அட்டவடண எண்.4.17 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண எண்: 4.13. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

மதாட்ட விவைங்கள் மதரவ 

வழங்கப்பட்ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

(80% உயிை ்பிரழப்பு விகிதத்ரதக் 

கருத்தில் பகாண்டு) 

1 ஆம் 

ஆண்டு 

தாவரங்களின் 

எண்ணிக்டக 
5900 7080 

7080 

ஆண்டு % 100% 120% 100% 
 

அட்டவரண எண்: 4.14. பசுரம அைண் விவைங்கள் தயாைித்தல் 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு மதிப்பு 

பமாத்த 

பசலவு 

(ரூ) 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

பாதுகாப்பு 

வலயத்தி

ன் கீழ் 

கதாட்டம் 

No

s. 
90 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 

@ரூ100 

ஒரு 

மரக்கன்று

க்கு 

90,000 
Cos

t 
9000 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

900

0 

குவாரி 

ஜசய்யப்ப

ட்ட கமல் 

ஜபஞ்சுகள், 

அணுகுமு

டற 

மற்றும் 

Nos

. 
50 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

50,000 
Cos

t 
5,000 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 

5,00

0 
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பஞ்சாயத்

து 

சாடலகளி

ல் 

கதாட்டம் 

கம்பி கவலி 

(1620மீ) 

4,86,0

00 
- - - - 

     @300 ரூ 

ஒரு 

மீட்டருக்கு 

4,86,000 

கதாடட் வடிகால் 

(1490மீ) 

4,47,0

00 
- - - - 

     @300 ரூ 

ஒரு 

மீட்டருக்கு 

4,47,000 

பமாத்தம் 10,73,0

00 
 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

4.6.1 எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்டகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

ஜதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆகராக்கியத்தில் எதிரம்டறயான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அணுகுச ்சாடலகள் கசதமடடயலாம் 

 கநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் கவடல வாய்ப்புகடள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் ஜபாருளாதார நிடலடய உயரத்்துதல். 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆடல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நடடமுடறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இடரசச்ல் சிக்கல்கடளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அடதச ்சுற்றிலும் பசுடம அரண் உருவாக்கப்படும். 

 டமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்டபக் குடறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டக எடுக்கப்படும் 

 ஜதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, டகயுடறகள், தடலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகடளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து கநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

கபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 கமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி ஜசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்டம 

பயக்கும் கநரம்டறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் ஜசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஜதாழில்சார ்ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்டமயாக பின்வருவனவற்டற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 
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 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 ஜவடிமருந்து கசமிப்பு மற்றும் டகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால ஜவளிப்பாடு சிலிககாசிடஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்டககள் பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்ககவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் ககபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இடணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் கபாது ஜதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக கநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்டககள் ஜசயல்படுத்த முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இடரசச்ல் அளடவ ஒரு நாடளக்கு 8 

மணி கநரத்திற்கும் கமலாக ககட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஜவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிகநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அடடயும் 

கபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அடடயும் கபாது ஜசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக ஜசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளடவக் குடறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குடறக்கும் திறன் ஜகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இடரசச்ல் அளவுக்கு ஜவளிப்படும் ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்கபாது மருத்துவ 

ஜசவிப்புலன் கசாதடனகள் ஜசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கடளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்டககள் 

முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு கமலாண்டம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்ஜசயலான பாடற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிடவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

ஜவடிப்பு நடவடிக்டககளுக்குப் பிறகு, ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு ஜவளிப்படும் ஒவ்ஜவாரு 

கமற்பரப்டபயும் பாடற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு ஜசய்யப்படும்;   

 இயற்டக தடடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்டஞகள் பாடற ஜபஞ்சுகள் அல்லது தடர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் கவடல ஜசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாடலகள் மற்றும் நடடபாடதகடள பராமரித்தல், கபாதுமான நீர ்

வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் கபான்ற அடனத்து வானிடல 

கமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகடளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 
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அடனத்து நபரக்ளும் முன் கவடலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்கபாது மருத்துவ 

பரிகசாதடனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் கசாதடனகடள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் ஜதாழில் சாரந்்த கநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

 ஜபாது உடல் பரிகசாதடனகள் 

 ஆடிகயாஜமட்ரிக் கசாதடனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்கர, நுடரயீரல் ஜசயல்பாட்டு கசாதடனகள், ஸ்டபகராஜமட்ரிக் 

கசாதடனகள் 

 காலமுடற மருத்துவ பரிகசாதடன - ஆண்டுகதாறும் 

 நுடரயீரல் ஜசயல்பாடு கசாதடன - ஆண்டுகதாறும், தூசி ஜவளிப்படும் 

 கண் பரிகசாதடன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிகசாதடன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசட்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி ஜபட்டி டவக்கப்படும். 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு ஜதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி ஜபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூகலாபாய 

இடங்களில் காட்டப்படும்.  

4.8 சுைங்க கழிவு மமலாண்ரம 

முன்ஜமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல.   

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

கதடவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் ஜதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கடள முற்கபாக்கான மற்றும் பிந்டதய மூடல் ஜசயல்பாடுகடள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க கவண்டும். மூடல் ஜசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 

நீக்கப்பட்டதில் இருந்து ஜதாடங்கும் ஜதாடரச்ச்ியான ஜசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

சுரங்கத்டத மூடுவதன் கநாக்கம் 

• சுரங்க உரிடமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுடற முகடமகள் மற்றும் ஜபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்ஜகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிடலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• ஜபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களின் பாதுகாப்டபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்டபக் குடறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகடளயும் அழகியடலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-ஜபாருளாதார தாக்கங்கடள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்டத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தடனகள் கீகழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க கவடலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் கபான்றவற்டற 

உள்ளடக்கிய அடனத்து மானுடவியல் கட்டடமப்புகளும், சுரங்கம் ஜசயலிழந்த பிறகு 

மீதமுள்ளடவ இயற்பியல் ரீதியாக நிடலயானதாக இருக்க கவண்டும். கதால்வி அல்லது 
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இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விடளவாக ஜபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்டதயும் அவரக்ள் முன்டவக்கக்கூடாது, கமலும் அவரக்ள் வடிவடமக்கப்பட்ட 

ஜசயல்பாடுகடள அவரக்ள் ஜதாடரந்்து ஜசய்ய கவண்டும். முன்ஜமாழியப்பட்ட 

வடிவடமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் ஜவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் கபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு கபான்ற பிற இயற்டக 

நிரந்தர சக்திகடள முழுடமயாக கணக்கில் எடுத்துக்ஜகாள்ள கவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிடலத்தன்டமயுடன் இருக்க 

கவண்டும். இதன் ஜபாருள், உகலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம கசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிடலடமகளின் விடளவுகள் ஜபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்டத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிடவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விடளவுகடள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் ஜவளிகயற்றம் முன்கூட்டிகய கணிக்கப்பட்டால், இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஜபாருட்கடள நிடலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு கபான்றவற்டற 

கமம்படுத்த ஜசயலற்ற சிகிசட்ச கபான்ற ஜபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்டதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகடள மீறும் மாசுபடுத்தும் ஜசறிவுகளின் 

பாதகமான விடளவு எதுவும் இல்டல என்படத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க கவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்டம முதன்டமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

கவதியியல் பண்புகடள சாரந்்துள்ளது, அகதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் ஜநருக்கமாக 

ஜதாடரப்ுடடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிடலத்தன்டமயானது, மண்ணின் உடறடய 

நிடலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு கபான்றவற்டறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிடலத்தன்டமடய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுடலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உடற ஜபாதுவாக உள்ளது, ஏஜனனில் தளத்டத நிடலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முடறயாக பசுடமச ்சூழல் உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலகவடல கூறுகள் முடிந்ததும், நிடலயான தாவர சமூகத்டத நிறுவுவதற்கான 

ஜசயல்முடற ஜதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளடவ 

கமலாண்டம ஜசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிடலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கடளச ்கசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட கமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிடல உள்ள ஜபாருடள விட குடறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்டகயாக நிகழும் தாவரங்கடள விட அதிக ஊட்டசச்த்து கதடவப்படும் 

தாவரங்கடள வளரக்்கும் கநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விடரவான வளரச்ச்ிடய ஜபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுடம 

தடடகளின் வளரச்ச்ி 
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 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க கவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜசயல்முடறயின்படி மூடல் நடவடிக்டககள் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 
5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்ஜமாழிவுக்கு மாற்றுகடள கருத்தில் ஜகாள்வது EIA ஜசயல்முடறயின் 

கதடவயாகும். ஸ்ககாப்பிங் ஜசயல்பாட்டின் கபாது, ஒரு முன்ஜமாழிவுக்கான 

மாற்றுகடள கநரடியாககவா அல்லது அடடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கடளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாககவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குடறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட கநாக்கங்கடள 

அடடவதற்கான சிறந்த முடறடய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு மற்றும் ஜசலவு குடறந்த விருப்பங்கடளக் குறிக்கிறது.   

5.1 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

புலியூரான் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டம் என்பது 

சாதாரண கல்டல கதாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்க திட்டமாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட 

தளமாகும். அடனத்து முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதிகளும் பின்வரும் 

நன்டமகடளக் ஜகாண்டுள்ளன: - 

• கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

• திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்டல; எனகவ R & R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்டல. 

• சுரங்க குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓடட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிடலகள் இல்டல. 

• இந்த பிராந்தியத்தில் திறடமயான, அடர திறடமயான மற்றும் திறடமயற்ற 

ஜதாழிலாளரக்ள் கிடடப்பது. 

• மருத்துவம், தீயடணப்பு, கல்வி, கபாக்குவரத்து, தகவல் ஜதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் கபான்ற அடனத்து அடிப்படட வசதிகளும் நன்கு 

இடணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

• சுரங்க நடவடிக்டககள் நிலத்தடி நீர ்மட்டதத்ில் குறுக்கிடாது. எனகவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்டல. 

• ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு கபான்ற ஜபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்டல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அடனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டடவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துடரக்கப்படவில்டல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க ஜசயல்பாடு, துடளயிடுதல் 

மற்றும் ஜவடிக்கும் முடற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்டலப் பிரித்ஜதடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அடனத்து சுரங்க குத்தடக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்டமகடளக் ஜகாண்டுள்ளன -   

 கனிம படிவு ஒகர மாதிரியாகவும், பாத்கதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முடறடய விட திறந்தஜவளி கவடல ஜசய்யும் முடற விரும்பப்படுகிறது. 
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 ஜபாருள் கதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

கதடவப்படும் வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு ஜகாண்டு ஜசல்லப்படும். 

 ஜவடித்தல் மற்றும் துடளயிடுதல் கிடடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடித்தல் 

ஜதாழில்நுட்பம் கதடவயான துண்டு துண்டாக ஜகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக டகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிடல ஜவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்டககளுக்குத் தகுந்த அடர திறன் ஜகாண்ட ஜதாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கடளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிடடக்கும் 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முடற 

கதரந்்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜதாழில்நுட்பம் குடறவான சூல்ஜகாள்ளல் 

காலத்டதக் ஜகாண்டுள்ளது, ஜபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குடறந்த உடழப்புச ் ஜசலடவக் ஜகாண்டது. சந்டத நிடலடமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திடய அதிகரிக்க அல்லது குடறக்க இந்த முடற உள்ளடமந்த 

ஜநகிழ்வுத்தன்டமடயக் ஜகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கடளக் குறிக்கிறது, இது இயற்டக சூழலின் 

நிடலடய பராமரிக்க கதடவயான இடங்களில் சரிஜசய்யும் நடவடிக்டககடள 

ஜசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்டககளின் ஜசயல்திறன் 

அல்லது குடறபாட்டட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிடவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய கநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் ஜசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நடடமுடறயில் உள்ள நிடலடமகள் ஆகியவற்றில் 

ஜபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவடத உறுதி 

ஜசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்டதய கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், 

காரணத்டதக் கண்டறிந்து, தீரவ்ு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்க இது அடிப்படடத் 

தரவாக அடமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு என்பது சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவது கட்டாயமாகும். SEIAA 

வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு ஜதாடரப்ான ஜதாடரப்ுடடய 

நிபந்தடனகள் மற்றும் CTO ஐ வழங்கும் கபாது தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

வழங்கிய உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகள்.. 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ ஜசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுடற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிடமயாளர)் கமற்ஜகாள்ளப்படும். இந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகடள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

ஜபாறிமுடற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிடய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் ஜவடிப்பு 

அதிரவ்ுகடள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கடள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, கதாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டம திட்டத்டத 

ஜசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிடலடமகள் கபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுடம அரண் கமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு கபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்டககடள ஜசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்டக ஜசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் கமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்ஜமாழியப்பட்ட அடனத்து குவாரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் ஜசயல்படுத்தப்படுவடத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு ஜசல் (EMC) அடமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் ஜபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள ஜசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவடத கண்காணித்தல் 

• கதாட்டத்திற்கு பிந்டதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளின் ஜசயல்திறடன 

சரிபாரக்்க 
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குவாரி உரிடமயாளர ்

நிறுவனத்தின் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க கமலாளர ்

ஃகபாரக்மன் கமட ்
தள 

கமற்பாரட்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆகலாசகர ்

/ ஜவளிப்புற ஆய்வகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ஜதளிப்பான் 

ஆபகரடட்ர ்

• சுற்றுசச்ூழலுடன் ஜதாடரப்ுடடய பிற ஜசயல்பாடு 

• கதடவப்படும்கபாது நிபுணரின் ஆகலாசடனடயப் ஜபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஜசல் தளத்தில் உள்ள அடனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கடளயும் ஒருங்கிடணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு ஜதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுடற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிடல அறிக்டககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்டகயானது தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) ஒவ்ஜவாரு 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அடரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுடற 

சமரப்்பிக்கப்படும். அடரயாண்டு அறிக்டககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அடமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற 

அடமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும். 

படம் 6.1: முன்ம ொழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு மெல் பி1 முதல் பி6 வரை 
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6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ஜசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்டபக் குடறக்கும் வடகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்ஜமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் ஜசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்டககளின் அமலாக்க 

அட்டவடண 6.1 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கடட்ம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் ஜதாடங்கிய 

உடகனகய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் ஜதாடங்கிய 

உடகனகய 

3 

நீர ்மாசு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்டகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்டகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் 

திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்டகயுடன் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்டககளுடன் 

ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக ஜசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்கனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடடமகள் நிடறகவற்றப்படுவடத கண்காணிப்பு உறுதி ஜசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு ஜசய்வதற்காக ஜவளிகயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் ஜசறிவுகள் கபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

கநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதட்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

ஜபாருளாதார ஜதாடரப்ு, உள்ளூர ் ஜதாடரப்ு நடவடிக்டககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியடவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

கமற்ஜகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுடம அரண் கமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவடண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 
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அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

வ. 

எண். 

சுற்று சூழல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 

காலம் அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 டமயம் & 1 

இடடயகம்) 

24 மணி 

கநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிடல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு 

& ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிடல தரவு  

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

ஜதாடரச்ச்ியான 

ஆன்டலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் கவகம், 

காற்றின் திடச, 

ஜவப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மடழப்ஜபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1கமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுடறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அடமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இடடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 டமயம் & 1 

இடடயகம்) 

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஜவடிக்கும் 

ஜசயல்பாட்டின் 

கபாது 

உசச் துகள் கவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 டமயம் & 1 

இடடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

இயற்பியல் மற்றும் 

கவதியியல் 

பண்புகள் 

8 பசுடம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான டககயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010. 
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6.4 EMP க்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகடள கண்காணிப்பதற்கான ஜசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

கவண்டிய அளவுரு, அதிரஜ்வண் ஜகாண்ட இடங்கடள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்ஜவாரு முன்ஜமாழிவுக்கும் எதிரான ஜசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியடவ அட்டவடண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஜவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி ஜவளி ஆதாரமாக ஜசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்ஜமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

ஜசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒவ்ஜவாரு முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 

3,80,000/- ஜதாடர ்ஜசலவு ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

அளவுரு 
மூலதனச ்

பசலவு 

ஆண்டுக்கான பதாடை் 

பசலவு 

காற்றின் தரம் 

வானிடலயியல் 

நீர ்தரம் 

நீரியல் 

மண்ணின் தரம் 

சத்தம் தரம் 

அதிரவ்ு ஆய்வு 

ரூ.7,60,000/- ரூ.7,60,000/- 

பமாத்தம் ரூ.7,60,000/- ரூ.7,60,000/- 
 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இடரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, கதடவயான திருத்த 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்காக சுரங்க கமலாண்டம நிடல மற்றும் அடமப்பின் 

தடலவர ் ஆகிகயாரால் அவ்வப்கபாது ஆய்வு ஜசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தடனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்டக அறிக்டககளுக்கு இணங்க ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அடரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்டககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுரற அறிக்ரககள் சமை்ப்பிக்கப்பட மவண்டியரவ: - 

• MoEF& CC - அடரயாண்டு நிடல அறிக்டக 

• TNPCB - அடரயாண்டு நிடல அறிக்டக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துடற: காலாண்டு, அடரயாண்டு வருடாந்திர 

அறிக்டககள் 

சுைங்க மமலாளை/்முகவை் தவிை, காலமுரற அறிக்ரககரள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• ஜதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 

• துடறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுடறகளின்படி ஜவடிஜபாருட்கடளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்ஜமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தால் அடடயாளம் 

காணப்பட்ட வடககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் ஜசய்யப்பட்டன. 

ஜபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அடடயாளம் காணப்பட்ட வடககள் ஜபாது 

விசாரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும். 

 ஜபாது ஆகலாசடன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 கபரிடர ்கமலாண்டம திட்டம் 

 ஒட்டுஜமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு கமலாண்டம 

 ககாவிட் பிந்டதய சுகாதார கமலாண்டம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஜசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாடமயில் பரந்த அளவிலான ஜபாதுமக்களின் பங்களிப்டப உறுதிஜசய்யும் 

வடகயில், முடறயாக, கநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஜவளிப்படடயான முடறயில் ஜபாது 

மக்கள் கருத்து ககட்பு கூட்டம் நடத்த கவண்டும். வடரவு EIA / EMP அறிக்டக மற்றும் 

ஜபாது விசாரடண நடவடிக்டககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை ்மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் கததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் படி, 

தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுடற 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு ஜசயல்முடற கநாக்கம் ஜகாண்டது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அடனத்து ஜசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கடளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் கதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளடவ மதிப்பிடுதல். கமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் ஜபாறுப்பான வழிமுடறகள் அடடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள், கால அட்டவடணயில் அடமக்கப்பட்டுள்ளன, கமலும் 

துல்லியமான ஜபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஜசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உகலாக சுரங்கத்டத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதடழ 

டவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்டகயும் கமற்ஜகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் 

தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க கதடவயான நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஜதாடரப்ுடடய 

ஜசயல்பாடுகள் ஜதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககள் கீகழ அட்டவடண 7.1 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 ஜவடிஜபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

டகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நடடமுடற 

▪ அடனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஜனசச்ரிக்டககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

ஜமட்டாலிஃஜபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுடற, 1961 மற்றும் சுரங்க 

விதிகள், 1955 ஆகியவற்றின் 

விதிகள் அடனத்து சுரங்க 

நடவடிக்டககளின் கபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு ஜதாழிற்பயிற்சி 

டமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

ஜதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுடழவு தடட ஜசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, ஜெல்ஜமட,் 

கண்ணாடி கபான்ற அடனதத்ு 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான வழக்கமான 

கசாதடன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி கவடல 

ஜசய்தல் மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்கடள ஜதாடரந்்து 

புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கடள தினசரி 

அடிப்படடயில் சுத்தம் ஜசய்வது, 

அதிகப்படியான அல்லது குடறப்பு 

ஏற்படுவடதத ் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் ஜசய்யப்பட கவண்டும்; 

▪ ஜவடிஜபாருட்கடளக் டகயாளுதல், 

சாரெ்் ஜசய்தல் மற்றும் சுடுதல் 

ஆகியடவ சுரங்க கமலாளரின் 
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கமற்பாரட்வயின் கீழ் மட்டுகம 

திறடமயான நபரக்ளால் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அடனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கடளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் கசாதடன 

ஜசய்தல். 

2 துடளயிடுதல் முடறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நடடமுடறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கடள 

ஜவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உடடந்து 

கபாகலாம் 

▪ துடளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான இயக்க 

முடற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி ஜபற்ற ஆபகரட்டரக்ள் 

மட்டுகம பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ்/ பிளாஸ்டிங் ஃகபாரக்மன் 

அடனத்து இடங்கடளயும் 

முழுடமயாக ஆய்வு ஜசய்யும் வடர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துடளயிடுதலும் 

ஜதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துடளயிடுதல் கநரடியாக ஒன்றன் 

கமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் 

ஜபஞ்சுகளில் ஒகர கநரத்தில் 

கமற்ஜகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபகரட்டர ் டககயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள கதய்ந்து 

கபான பாகங்கடள அவ்வப்கபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் 

மாற்றுதல். 

▪ அடனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துடளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட கவண்டும், திறடமயான 

கவடல நிடலயில் பராமரிக்கப்பட 

கவண்டும். 

▪ ஆபகரட்டர ் அடனதத்ு தனிப்படட் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கடளயும் 

தவறாமல் பயன்படுத்த கவண்டும். 

3 ஜவடித்தல் பறக்கும் பாடற, 

தடர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முடறயற்ற 

மின்னூட்டம், 

ஸ்ஜடம்மிங் & 

ஜவடித்தல்/ 

▪ விதிமுடறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்டத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த ஜவடிப்பு துடள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

ஜவடிப்பு பாதுகாப்பாக நடத்தப்படும். 
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ஜவடித்தல் 

துடளகடள 

சீரத்்திருத்தம் 

ஜசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ ஜவடித்தல் துடளகடள மின்னூட்டம் 

ஜசய்தல், ஸ்ஜடம்மிங் & 

ஜவடித்தல்/பயரிங் ஜசய்வதற்கான 

SOP, ஜசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் குழுவினரால் 

பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் கநரத்தில் மட்டுகம 

சுடப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரெ்் ஜசய்யப்படட் 

அடனத்து துடளகளும் அகத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் ஜதளிவாக 

வடரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

ஜகாடிகள் மூலம்) 

4 கபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

கவடலகள் 

 

ஜபாருள் அதிக 

சுடம 

 

வாகனத்டத 

முந்திச ் ஜசல்லும் 

கபாது 

 

டிரக்டக 

இயக்குபவர ்தனது 

அடறடய 

ஏற்றும்கபாது 

அடத விட்டு 

ஜவளிகயறுகிறார.் 

▪ கவடலடயத் ஜதாடங்கும் முன், 

ஓட்டுநரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்ஜணய்(கள்), எரிஜபாருள் 

மற்றும் நீர ்நிடலகள், டயர ்வீக்கம், 

ஜபாதுத் தூய்டம, பிகரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் அடமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிகயா-விஷுவல் 

ரிவரச்ிங் அலாரம், பின்புறம் 

உள்ளிட்ட எசச்ரிக்டக 

சாதனங்கடள கநரில் 

சரிபாரப்்பாரக்ள். கண்ணாடிகள், 

பக்கவாட்டு விளக்குகள் 

கபான்றடவ நல்ல நிடலயில் 

உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபடரயும் வாகனத்தில் சவாரி 

ஜசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபடரயும் வாகனத்டத இயக்க 

அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அடனத்து மூடலகளிலும் 

டவக்கப்பட கவண்டும் 

▪ அடனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்ஜவாரு முடன புள்ளியிலும் 

ஒரு ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் ஜபாருத்தப்பட்டிருக்க 

கவண்டும் 

▪ வாகனத ்திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

▪ ஆபகரட்டர ் டககயட்டின்படி 

வாகனங்கடள அவ்வப்கபாது 

பராமரித்தல் 
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5 இயற்டக சீற்றங்கள் எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மடழநீர ் ஜவள்ளத்தில் மூழ்குவடதத ்

தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 

வழங்கப்படும் 

▪ தீடய அடணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

மணல் வாளிகள் 

6 சுரங்க ஜபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அடமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீகழ இருக்க 

கவண்டும் மற்றும் ஒவ்ஜவாரு ஜபஞ்ச ்

உயரம் 5 மீ இருக்க கவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆல் பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டு முன்ஜமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை ்மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலசச்ரிவு கபான்ற இயற்டக கபரழிவுகள் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு ஜசய்யப்படவில்டல, ஏஜனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்டலம் III இன் கீழ் 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து ஜவகு ஜதாடலவில் உள்ளதால் 

கடும் ஜவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் கபரழிடவ எதிரப்ாரக்்கவில்டல. 

கபரிடர ்கமலாண்டமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழடலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் ஜசயல்பாடுகடள மறுசீரடமப்பு 

ஜசய்தல் கபான்ற முன்னுரிடமகடள உறுதி ஜசய்வடத கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

கபரிடர ் கமலாண்டம திட்டத்தின் கநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் ஜவளிப்புற 

கசடவகளின் ஒருங்கிடணந்த வளங்கடளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்டற 

அடடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசட்ச; 

 மற்றவரக்டளப் பாதுகாத்தல்; 

 ஜபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசதத்டத குடறத்தல்; 

 ஜதாடக்கத்தில் சம்பவத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் ஜகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரடணக்கு 

ஜதாடரப்ுடடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்டவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிடய வழங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிடலடய மீட்ஜடடுப்பதற்கும், ஜசயல்பாட்டுத் திறடன கமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஜபரிய அவசரநிடலயின் 

விடளவுகடளச ்சமாளிக்க, ஒரு கபரிடர ்கமலாண்டமத் திட்டம் வகுக்கப்பட கவண்டும், 

கமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “கபரழிவு கமலாண்டமத் திட்டம்” என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. 

ஒரு கபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்டககள் இருந்தகபாதிலும், கீகழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி கபரிடர ் கமலாண்டம ஜசய்யப்பட கவண்டும். அவசரகால 

சூழ்நிடலகடளக் டகயாள்வதற்காக முன்ஜமாழியப்பட்ட ஒரு அடமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இடடகயயான ஒருங்கிடணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிடல அடமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரான அவசரநிடல 

ஒருங்கிடணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ்இல்லாத நிடலயில், சுரங்க கமலாளர ்

வரும் வடர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் ஜபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிடணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூழ்நிடலகடளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயடணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்ஜமாழியப்பட்ட அடமப்பு அட்டவடண 7.2 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவசர 

ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க கமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க கமற்பாரட்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவசர 

ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க கமற்பாரட்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவசர 

ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க கமலாளர ்

உதவி குழு தடலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தடலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க கமற்பாரட்வயாளர ்

சுரங்கம் ஜசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் ஜபயரக்ளுடன் கமற்கண்ட 

அட்டவடண தயாரிக்கப்பட்டு ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிடடக்கும். சுரங்கம், 

தீயடணப்பு நிடலயம் மற்றும் அண்டட ஜதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்கவறு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 



 

163 
 

துடறகடள கட்டுப்படுத்த, ஒரு ஜமாடபல் ஜதாடரப்ு ஜநட்ஜவாரக்் மற்றும் வயரஜ்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அடறடய (M ECR) இடணக்க கவண்டும்.     

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிடணப்பாளர ் தளத்தின் முழுடமயான கட்டுப்பாட்டட 

ஏற்றுக்ஜகாள்வார ்மற்றும் Mசுற்றுச்சூழல் அனுமதிR இல் இருக்க கவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிடலயின் இடத்திற்குச ் ஜசன்று, 

அவசரநிடலடயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஜசயல் திட்டத்டத 

கமற்பாரட்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க கவண்டும். ஷிப்ட் கமற்பாரட்வயாளர ்அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் ஜபாறுப்டப ஏற்க கவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆகலாசடன மற்றும் தகவல் ஜதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துடறகளின் தடலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க கமலாளர ்இருக்க கவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க கமற்பாரட்வயாளர ்ஜபயர ்அடழப்பு ஒருங்கிடணப்பாளராக இருப்பார.் ஜபயர ்

அடழப்பு ஒருங்கிடணப்பாளர ் ஜபயர ் அடழப்டப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்டள கூடும் இடத்திற்கு ஜவளிகயற்றுவார.் கடடமயில் இருக்கும் அடனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு டவப்பகத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்டள மீட்கும் பணிடய கமற்ஜகாள்வதற்கு பயிற்சி ஜபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க கவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீடய 

அடணப்பதில் பயிற்சி ஜபற்றவரக்ள் கதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

கசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அடமந்துள்ள மற்றும் ஜவளி நிறுவனங்கடள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க கவண்டும். எ.கா. தீயடணப்புப் படட, காவல்துடற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அடனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு ஜபரிய தீ அல்லது 

ஜவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்ககவட்டரய்ின் கபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் ஜதாடங்கும் 

மற்றும் பல்கவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் ஜசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்
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(அவருக்கு கபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நடடமுடறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அடழப்புப் புள்ளிக்குச ் ஜசன்று, கண்ணாடிடய உடடத்து 

அலாரங்கடளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்டம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அடறக்கு ஜதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவடர முயற்சிப்பார.் பணி 

அவசர நடடமுடறக்கு இணங்க, அவசரநிடலடய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்டககள் உடனடியாக நடடஜபறும். 

• தளத்தில் தீயடணப்பு வீரர ் தடலடமயிலான தீயடணப்பு குழுவினர ் தீ நுடர 

ஜடண்டரக்ள் மற்றும் கதடவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிடயத் ஜதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விடரந்து ஜசன்று அவசரநிடலடயக் டகயாளத் ஜதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்டமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆகலாசடன மற்றும் தகவல் 

ஜதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுடமயான 

கட்டுப்பாட்டட எடுத்துக்ஜகாள்வார.் 

• அவர ்சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து ஜதாடரந்்து தகவல்கடளப் ஜபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகடள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கடள வழங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அடறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வடகயான தீடய அடணக்கும் 

கருவிகள் முன்ஜமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரசாயன தூள் வடக 

எரிஜபாருள் கசமிப்பு பகுதி CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரசாயன தூள் வடக, மணல் 

வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வடக, நுடர வடக 

மபைிடை ்காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயடணப்புக் குழுவிடமிருந்து கபரிடர ் ஜசய்திடயப் 

ஜபறும்கபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அடற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு டசரன் 

ஒலிப்பார.் ஜபாது அறிவிப்பு அடமப்பு மூலம் கபரிடர ் ஜசய்திடய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு ஜசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரஜ்ென்சி 

ஓவர”் என்ற ஜசய்திடயப் ஜபற்றவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அடற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு கநராக அலாரத்டத ஒலிப்பதன் மூலம் “அடனத்து ஜதளிவான 

சிக்னடலயும்” வழங்குவார.் 
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கபரிடரின் கபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதடலத் தவிரக்்க அலாரம் அடமப்பின் 

அம்சங்கள் அடனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / கபரழிவுகடளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் ஏகதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அடனத்து சுரங்க நடவடிக்டககளின் கபாது அடனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஜனசச்ரிக்டககள் மற்றும் உகலாக சுரங்க ஒழுங்குமுடறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி ஜவடிஜபாருட்கடள ஜவடிக்கச ் ஜசய்வதற்கும் கசமிப்பதற்கும் 

அடனத்து பாதுகாப்பு முன்ஜனசச்ரிக்டக நடவடிக்டககடளயும் கடடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அடதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுடழவது முற்றிலும் தடடஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, ஜெல்ஜமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் கபான்ற அடனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிடடக்கப்ஜபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்பு 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க கவடல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கடளத் 

ஜதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகடள சுத்தம் ஜசய்வது ஜதாடரந்்து ஜசய்யப்படுகிறது. 

 ஜவடிமருந்துகடளக் டகயாளுதல், சாரெ்் ஜசய்தல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியடவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுகம கமற்ஜகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் கமற்பரப்பு நீர ் வருவடதத் தவிரப்்பதற்காக கதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகடள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மடழக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக கபாதுமான அளவு டீசல் ஜகாண்ட 

ஜெனகரட்டர ் ஜசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் ஜகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகடள 

வழங்குதல். 

 ஆடிகயா சிக்னலுக்காக ஜவடிக்கும் கபாது ஜவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 ஜவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் ஜவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசட்ச ஜகாடிகள் காட்சி 

சமிக்டஞகளாக காட்டப்படும். 

 ஜவடித்தல் கநரத்டதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்டக அறிவிப்புப் பலடககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுடழயாதடவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அடனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் கசாதடன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது.. 



 

166 
 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்ஜமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள குவாரிகடள எளிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்த, தனித்துவக் குறியீடுகள் ஜகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA EMP 

அறிக்டகயில் அடடயாளம் காணப்பட்டு ஆய்வு ஜசய்யப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள குவாைி 

குறியீ

டு 

உைிரமயாளை் 

பபயை் 
கிைாமம் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

புலியூரான் 

121/1A, 

121/1B, 128/1, 

128/2A, 

128/2B, 

128/2C & 

128/2D 

11.77.0 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.10175/SE

AC/ToR-1534/2023 

கததி: 09.08.2023. 

பமாத்தம் 11.77.0  

தற்மபாதுள்ள குவாைி 

குறியீ

டு 

உைிரமயாளை் 

பபயை் 
கிைாமம் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

புலியூரான் 
114/3(P), 

119/1 
4.98.0 

EC granted 

Lr. No.SEIAA-

TN/F.No.6946/ 

1(a)/EC.No: 

4045/2019, கததி: 

18.10.2019 

E2 

M/s. 

விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் 

லிமிஜடட் 

திரு.A.C.தங்கம் 

(இயக்குனர)், 

கமலகண்ட

மங்கலம் 
2/4B,2/4C, etc 4.49.0 

22.08.2022 to 

21.08.2027 

 பமாத்தம் 9.47.0  

டகவிடப்பட்ட / காலாவதியான குவாரிகள் 

A-1 

TVL.KNR 

கன்ஸ்ட்ரக்சன், 

சிவகங்டக 

புலியூரான் 121/1A,1B, etc 

 

4.90.0 

 

 

KV1/23545/2015 

Dated: 02.12.2015 

to 01.12.2018 

 பமாத்தம் 4.90.0  
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பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 21.24.0 பெக்மடை் 

குறிப்பு:- 

 MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) கததி: 01.07.2016 

அட்டவரண 7.5: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– P1 

சுரங்கத்தின் ஜபயர ் M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

சரக்வ எண் 121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B, 128/2C & 128/2D 

பரப்பளவு 11.77.0 ஜெக்கடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

புலியூரான் கிராமம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, விருதுநகர ்

மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வடக ஜசாந்த பட்டா நிலம் 

நில உரிடமயாளர ்

விவரங்கள் 

அது பட்டா நிலம். M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் 

இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் என்ற ஜபயரில் பதிவு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளது.. 

தற்கபாதுள்ள குவாரி 

ஜசயல்பாடு 

இது ஒரு புதிய குத்தடக விண்ணப்பம் 

கடாகபாஷீட ்எண் 58 – K/02 

அட்சகரடக 09°31’20.13''N to 09°31’29.29‘’N 

தீரக்்ககரடக 78°09’54.10''E to 78°10’14.45''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 98மீ AMSL 

குத்தடக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்ட காலம் முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் ஆழம் தடர மட்டத்திற்கு கீகழ 48 மீ 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

56,49,600 4,70,800 2,35,400 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

31,95,024 3,98,428 2,07,998 

இந்த சுரங்கத ் திட்டக் 

காலத்திற்கான முன்ஜமாழிவு 

- முதல் ஐந்தாண்டுகள் (ToR 

படி) 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற சிடதவு மீ3 கிராவல் மீ3 

15,00,030 3,98,428 2,07,998 

இந்த சுரங்கத ் திட்டக் 

காலத்திற்கான முன்ஜமாழிவு 

-இரண்டாம் ஐந்தாண்டுகள் 

(ToR படி) 

14,47,320  - - 

உசச் உற்பத்தி 3,42,684 1,79,992  92,870  

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 54m(D) 

XY-CD: 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF: 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 

முதல் ஐந்தாண்டு குழி அளவு XY-AB : 151m(L) x 190m(B) x 6m(D) 

XY-CD: 275m(L) x 195m(B) x 54m(D) 

XY-EF: 139m(L) x 156m(B) x 54m(D) 
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சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
60-65 மீ BGL 

சுரங்க முடற திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடற, 

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியவற்டற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஜவற்று 

நிலப்பரப்டபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது கிழக்குப் 

பக்கமாக ஜமன்டமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 98 மீ 

உயரத்தில் உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் ஜகாண்ட 

கிராவல்மற்றும் 4மீ பாடற கிராவல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும், 

அடதத ்ஜதாடரந்்து பாரிய சாரக்னாடகட் அருகில் இருக்கும் 

குவாரி குழிகளில் இருந்து ஜதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்ஜமாழியப்பட்டன 

 

ொக் கெமர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

கவகன் டிரில் 1 

பக்ஜகட் மற்றும் 

ராக் பிகரக்கர ்

ஜகாண்ட 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

3 

டிப்பரக்ள் 6 

ஜவடித்தல் ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஜவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியடவ சாதாரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் ஜவற்றி 

ஜபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் விடளடவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துடளயிடல் 

முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

உத்கதச மனிதவள 

வரிடசப்படுத்தல் 
41 நபரக்ள் 

திட்ட ஜசலவு ரூ. 4,79,73,000/- 

EMP ஜசலவு ரூ. 7,60,000/- 

ஜமாத்த திட்ட ஜசலவு ரூ. 4,87,33,000/- 

CER ஜசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் • ஓடட பகுதியின் வடகமற்கு பகுதியில் 

அடமந்துள்ளது, எனகவ 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஜதாட்டி-480மீ-கிழக்கு 

• ஜதாட்டி-2.0கிமீ-கிழக்கு 

• ஓடட - 3.2 கிமீ- வடகிழக்கு 

• குண்டர ்ஆறு - 3.5 கிமீ- வடகிழக்கு 

• CRZ - 52.7கிமீ-ஜதன்கிழக்கு 

கிரீன்ஜபல்ட் கமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஜெக்கடர ் அளவுககால்கடளக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு 5,890 மரங்கடள நட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் பஞ்சாயதத்ு 

சாடலடய சுற்றி கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 
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தண்ணீர ்கதடவகள் 2.4 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 440 மீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு காட்டுராணி R.F -40 கிமீ-வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

• சிரிவில்லிபுத்தூர ் (ராட்சத அணில்) வனவிலங்கு -

49.5கிமீ- வடகமற்கு. 

• காஞ்சிரங்குளம் பறடவகள் சரணாலயம் -37.7கிமீ- 

ஜதன்கிழக்கு. 
 

அட்டவரண 7.6: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E1 

சுரங்கத்தின் ஜபயர ் M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

சரக்வ எண் 114/3(P), 119/1 

பரப்பளவு 4.98.0 ஜெக்கடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

கமலகண்டமங்கலம் கிராமம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, 

விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வடக இது பட்டா நிலம்.- காடு அல்லாதது 

நில உரிடமயாளர ்

விவரங்கள் 

இது ஒரு பட்டா நிலம், நிறுவனத்தின் ஜபயர ் (M/s. 

விஷ்ணுசூரய்ா லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிடரகவட் லிமிஜடட்) பட்டா 

எண்.1607 இல் பதிவு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

EC வழங்கப்பட்டது Lr. No.SEIAA-TN/F.No.6946/1(a)/EC.No: 4045/2019, கததி: 18.10.2019 

கடாகபாஷீட ்எண் 58 – K/02 

அட்சகரடக 9° 31’ 36.7”N to 9° 31’ 44.7”N 

தீரக்்ககரடக 78° 10’ 11.1”E to78° 10’ 19.3”E 

மிக உயரந்்த உயரம் 70மீ AMSL 

குத்தடக காலம் 5 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் ஐந்து சுரங்க காலத்திற்கு 55மீ [1மீ கமல் மண்+6மீ கிராவல் + 

48மீ சாதாரணக் கல்] 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 எரத் ்மீ3 கிராவல் மீ3 

24,08,928 50,186 3,01,116 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 எரத் ்மீ3 கிராவல் மீ3 

7,41,180 9,152 54,912 

ஐந்தாண்டு திட்ட கால 

உற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் உள்ளது 

சாதாரண கல் மீ3 எரத் ்மீ3 கிராவல் மீ3 

7,41,180 9,152 54,912 

உசச் உற்பத்தி 1,63,728 68,700  8,736  

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 260m (L) x 111.5m (W) x 55m(D) bgl 

149m (L) x 79m (W) x 49m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
60-65 மீ BGL 

சுரங்க முடற திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடற, 

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியவற்டற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி ஜமன்டமயான 

சமஜவளி நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி ஜதன்கிழக்கு பக்கமாக 
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கலசான சாய்வாக உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் MSL 

இலிருந்து 70மீ. இப்பகுதி விவசாயம் மற்றும் வாழ்விடங்கள் 

இல்லாத வறண்ட தரிசு நிலம். 

இயந்திரங்கள் 

முன்ஜமாழியப்பட்டன 

 

எக்ஸ்ககவட்டர ் 1 

டிப்பர ் 3 

துடளயிடுவதற்கு 

டிராக்டர ்கம்பிரசர ்
2 

நீர ்நீக்கும் பம்ப் 1 

ஜவடித்தல் ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஜவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியடவ கரடுமுரடான கல்டல அகற்றுவதற்கும் 

ஜவற்றி ஜபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் விடளடவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துடளயிடல் 

முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

உத்கதச மனிதவள 

வரிடசப்படுத்தல் 
21 நபரக்ள் 

நிடலயான ஜசாதத்ு ஜசலவு ரூ. 1,95,000/- 

ஜசயல்பாட்டு ஜசலவு ரூ. 12,05,68,718/- 

EMP ஜசலவு ரூ. 2,25,000/- 

ஜமாத்த திட்ட ஜசலவு ரூ. 12,09,88,718/- 

CER ஜசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் • குண்டூர ்ஆறு - 3.0 கிமீ - வடகிழக்கு பக்கம் 

• ஒரு பருவகால ஓடட -10மீ - வடக்குப்பக்கம் 

• ஒரு ஜதாட்டி - 400 மீ-ஜதன் கிழக்குப் பக்கம் 

கிரீன்ஜபல்ட் கமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஜெக்கடர ் அளவுககால்கடளக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு 2,245 மரங்கடள நட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் பஞ்சாயதத்ு 

சாடலடய சுற்றி கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

தண்ணீர ்கதடவகள் 6.40 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 760 மீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு 10 கிமீ சுற்றளவில் காடு இல்டல 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972ன் படி 10 கிமீ சுற்றளவில் 

பறடவகள் சரணாலயங்கள், கதசிய பூங்காக்கள் எதுவும் 

இல்டல. 
 

அட்டவரண 7.7: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

– E2 

சுரங்கத்தின் ஜபயர ் M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா 

பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

சரக்வ எண் 2/4B, 2/4C, 2/5, 3/2A, 3/2B1, 3/2B2, 3/3A, 3/3B, 4/5 & 3/4B 

பரப்பளவு 4.49.0 ஜெக்கடர ்

கிராமம் 

தாலுகா மற்றும் மாவட்டம் 

கமலகண்டமங்கலம் கிராமம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, 

விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

நில வடக ஜசாந்த பட்டா நிலம் 
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நில உரிடமயாளர ்

விவரங்கள் 

இது ஒரு பட்டா நிலம், M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் 

மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட ்என்ற ஜபயரில் பட்டா 

எண்.1607 இல் பதிவு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தற்கபாதுள்ள குவாரி 

ஜசயல்பாடு 

இது ஒரு புதிய குத்தடக விண்ணப்பம் 

கடாகபாஷீட ்எண் 58 – K/02 

அட்சகரடக 09°31'12.53''N to 09°31'22.03''N 

தீரக்்ககரடக 78°10'05.07''E  to 78°10'12.79''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 122மீ AMSL 

குத்தடக காலம் 5 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் தடர மட்டத்திற்கு கீகழ 54மீ  [2மீ கிராவல் +4மீ பாடற 

கிராவல் + 48மீ சாதாரணக் கல்] 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற கிராவல் மீ3 கிராவல் மீ3 

21,06,528 1,75,544 87,772 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற கிராவல் மீ3 கிராவல் மீ3 

8,34,312 1,38,312 73,414 

ஐந்தாண்டு திட்ட கால 

உற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் உள்ளது 

சாதாரண கல் மீ3 பாடற கிராவல் மீ3 கிராவல் மீ3 

8,34,312 1,38,312 73,414 

உசச் உற்பத்தி 1,73,448  68,700  37,908  

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் 214m (L) x 237m (W) x 54m(D) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ட்டம் 
60-65 மீ BGL 

சுரங்க முடற திறந்தஜவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முடற, 

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியவற்டற 

உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்டடயான 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியானது கிழக்குப் பக்கமாக 

ஜமன்டமயான சாய்வாக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 122 மீ உயரத்தில் 

உள்ளது. இப்பகுதியானது 2 மீ தடிமன் ஜகாண்ட சரடள, 4 மீ 

ஜவதரட்் சரடள மற்றும் அடதத ் ஜதாடரந்்து பாரிய 

சாரக்னாடகட் ஆகியடவ அருகில் இருக்கும் குவாரி 

குழியிலிருந்து ஜதளிவாக ஊகிக்கப்படுகின்றன. 

இயந்திரங்கள் 

முன்ஜமாழியப்பட்டன 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

 

ொக் கெமர ் 8 

கம்பிரசர ் 2 

கவகன் டிரில் 2 

பக்ஜகட் மற்றும் 

ராக் பிகரக்கர ்

ஜகாண்ட 

எக்ஸ்ககவட்டர ்

2 

டாரஸ் 6 

ஜவடித்தல் ஷாட் கொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஜவடிமருந்து சிறிய 

டயா ஆகியடவ கரடுமுரடான கல்டல அகற்றுவதற்கும் 
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ஜவற்றி ஜபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் விடளடவப் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துடளயிடல் 

முன்ஜமாழியப்படவில்டல. 

உத்கதச மனிதவள 

வரிடசப்படுத்தல் 
43 நபரக்ள் 

திட்ட ஜசலவு ரூ. 1,30,83,000/- 

EMP ஜசலவு ரூ. 3,80,000/- 

ஜமாத்த திட்ட ஜசலவு ரூ. 1,43,63,000/- 

CER ஜசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் • பருவகால ஓடட - 120மீ - கமற்கு 

• பருவகால ஓடட - 340மீ - ஜதன்கிழக்கு 

• ஓடட - 3.3 கிமீ - ஜதன்கிழக்கு 

• ஜநாய்யல் ஆறு - 9 கிமீ - வடக்கு 

• பள்ளபாடளயம் ஏரி - 8.5 கிமீ - வடகிழக்கு 

கிரீன்ஜபல்ட் கமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 

500 மரங்கள் / ஜெக்கடர ் அளவுககால்கடளக் கருத்தில் 

ஜகாண்டு 2245 மரங்கடள நட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் பஞ்சாயதத்ு 

சாடலடய சுற்றி கதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 

தண்ணீர ்கதடவகள் 6.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 780 மீ - வடகமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு கட்டுராணி R.F - 40 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் (ராட்சத அணில்) வனவிலங்கு-50கிமீ-

வடகமற்கு 
 

குழுமத்தில் உள்ள அடனத்து குவாரிகளிலும் (முன்ஜமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனகவ உள்ள) துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் மற்றும் கதாண்டுதல் மற்றும் 

கபாக்குவரத்து நடவடிக்டககள் காரணமாக ஒட்டுஜமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் ஜவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இடரசச்ல் சூழல் 

மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் ஜபரும் பாதிப்பு ஏற்படும். 

காற்று சூழலின் மீதான தாக்கம்- 

7.8 & 7.9 அட்டவடணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ்சுரங்கத்தின் ஒட்டுஜமாத்த 

சுடம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.8: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 

5/10 ஆண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1 15,00,030 300,006 1000 83 

பமாத்தம் 15,00,030 300,006 1000 83 

E1 7,41,180 148,236 494 41 

E2 8,34,312 166,862 556 46 

பமாத்தம் 1,575,492 315,098 1,050 87 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 3,075,522 615,104 2,050 170 
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அட்டவரண 7.8: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1 2,07,998 69,332 231 19 

பமாத்தம் 2,07,998 69,332 231 19 

E1 
54,912 18304 61 5 

E2 
73,414 24,471 82 7 

பமாத்தம் 
128,326 42,775 143 12 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 336,324 112,108 374 31 
 

அட்டவரண 7.9: பாரற சிரதவின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

குவாைி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக  

P1 3,98,428 132809 443 37 

E1 9,152 9,152 31 3 

E2 1,38,312 46,104 154 13 

பமாத்தம் 545,892 188,065 628 106 
 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரிகடளக் கருத்தில் ஜகாண்டு ஒட்டுஜமாத்த 

அடிப்படடயில், சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஜமாத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 1000 மீ 3 

ஆகவும், கிராவல் ஜமாத்த உற்பத்தி 231 மீ 3 ஆகவும், நாள் ஒன்றுக்கு 83 டிரிப் சாதாரண 

கல் மற்றும் ஒரு நாடளக்கு 19 டிரிப்கள் கிராவல் கற்கடளக் ஜகாண்டு வருவடதக் 

காணலாம் மற்றும் குழுமத்திலிருந்து ஒரு நாடளக்கு 37 பயணங்கள்.  

குறிப்பு: ஒரு நாடளக்கு சாதாரண உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தடகக் 

காலத்திற்கும், கிராவல் உற்பத்திக்கு 3 வருடங்கள், பாடற சிடதவு 4 வருட உற்பத்திக் 

காலத்திற்கும் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்கபாதுள்ள குவாரிகளின் சுடம தற்கபாதுள்ள 

குழுமத்தின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

கமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்படடயில் அடனத்து 2 சுரங்கங்களிலும் 

பல்கவறு ஜசயல்பாடுகளால் ஜவளிகயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தடர தயாரிப்பு, 

எக்ஸ்ககவட்டர,் டகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் கபான்ற பல்கவறு ஜசயல்பாடுகடள 

உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual 

அடிப்படடயில் இந்த நடவடிக்டககள் முடறயாக பகுப்பாய்வு ஜசய்யப்பட்டு, 

வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகடள அடடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவடண 7.18 இல் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 7.10: குழுமத்திலிருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1”  

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துடளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.149514164 
g/s 

ஜவடித்தல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.018072829 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.051421008 
g/s 

ொல் சாடல வரி ஆதாரம் 0.002549756 g/s/m 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.128559281 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.004724511 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.001208115 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1”  

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துடளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.119798416 
g/s 

ஜவடித்தல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.005968564 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.046871217 
g/s 

ொல் சாடல வரி ஆதாரம் 0.002508925 g/s/m 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.080007759 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.00194006 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000209277 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2”  

PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துடளயிடுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.121889130 
g/s 

ஜவடித்தல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.006507877 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 

ஆதாரம் 0.047834126 
g/s 

ொல் சாடல வரி ஆதாரம் 0.002514961 g/s/m 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.078193745 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.002263588 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஜமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000225223 
g/s 
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அட்டவரண 7.11: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – டமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 41.4 

முன்ஜமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
20.98 

விடளவு 62.4 

NAAQ விதிமுடறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி (சராசரி) 20.9 

அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 9.8 

விடளவு 30.7 

NAAQ விதிமுடறகள் 80 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

இடம் AAQ1 – டமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 5.5 

முன்ஜமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
3.46 

விடளவு 8.9 

NAAQ விதிமுடறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

இடம் AAQ1 – டமயம் 

பின்னணி (சராசரி) 20.8 

முன்ஜமாழிவுகள் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிப்பு 
13.73 

விடளவு 34.5 

NAAQ விதிமுடறகள் 80 µg/m3 
 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஜெசஇ்எம்எம் கபான்ற ஜசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. ஜவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி ஜசயல்பாடு (துடளயிடுதல்) மற்றும் கபாக்குவரத்து நடவடிக்டககள் 

ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ஜகாண்டு ஒட்டுஜமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்கவறு குவாரிகடளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்கவறு தூரங்களில் இடரசச்ல் அளடவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒகர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அடரக்ககாள ஒலி அடல 

பரவலுக்கு, முதல் ஜகாள்டகயின் அடிப்படடயில் மாதிரிடயப் பயன்படுத்தி ஜவவ்கவறு 

ஆதாரங்களில் பல்கவறு இடங்களில் இடரசச்ல் அளடவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஜதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 
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Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிடலடமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

கதய்மானம் ஆகும். அடனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிடணந்த விடளடவ மடக்டகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்கவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுடம அரண் காரணமாக குடறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

கதடவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க ஜசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அடனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஜசயல்பாடுகடள கணக்கில் எடுத்துக்ஜகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 

 

அட்டவரண 7.12: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் 

பின்னணி 

மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

49.4 50.6 53.0 

55 

E1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

47.5 50.6 54.3 

E2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

45.2 54.1 54.6 

 

 இடடயக மண்டலத்தில் 50.6 - 54.1 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இடரசச்ல் 

நிடல காணப்படுகிறது. இடடயக மண்டலத்தில் உள்ள ஜவவ்கவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குடறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இடரசச்டலக் குடறக்கிறது. பசுடம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தடட விடளவு எனத் 

கதய்மானத்டதக் கருத்தில் ஜகாண்டு, ரிஜசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அளவு கணித 

சூத்திரத்தின் அடிப்படடயில் அடமந்துள்ளது. கமகல உள்ள அட்டவடணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுடற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்டம விதிகள் 

ஜவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அடனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இடடநிடல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 கததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), கததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), கததி 11.10.2002, 

159, S. 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) கததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் 

கீழ். 

தரை அதிை்வுகள் 

              எக்ஸ்ககவட்டர,் துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல், கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

கபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் ஜசயல்பாடு காரணமாக கிளஸ்டருக்குள் உள்ள 

அடனத்து 6 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்டககளால் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அடனத்து 6 சுரங்கங்களிலிருந்தும் நில 
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அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் ஜவடிப்புதான். . நில அதிரவ்ுகளின் ஜபரும் தாக்கம் 

சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அடமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் ஜவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் 

மற்றும் கசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அகதசமயம் RCC கட்டடமக்கப்பட்ட 

கட்டடமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகடளத் தாங்கும். இது தவிர, தடர அதிரவ்ுகள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்டத உருவாக்கலாம். 

             சுரங்க பகுதிகளுக்கு அருகில் மற்றும் நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது 

கட்டடமப்புகளுக்கு கசதம் ஏற்படலாம். 6 சுரங்கங்களில் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் முடறகய கீகழ அட்டவடண 7.21 இல் உள்ளன. 

அட்டவரண 7.13: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட ID தூைம் மற்றும் திரச 

குடியிருப்பு அருகில் P1 440மீ-வடகமற்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E1 760மீ - வடகிழக்கு 

குடியிருப்பு அருகில் E2 780 மீ - வடகமற்கு 

அடனத்து சுரங்கங்களிலும் ஜவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

கவகத்டத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாட்டடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 
 

V = K [R/Q0.5] –B 
இங்கக – 

V = உசச் துகள் கவகம் (mm/s) 

K = தளம் மற்றும் பாடற காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிகலா) 

B = பாடற மற்றும் தளதத்ுடன் ஜதாடரப்ுடடய மாறிலி (ஜபாதுவாக 1.6) 

R = நிரப்பியதிலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.14: 3 சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இருப்பிட ID 
அதிகபட்ச கட்டணம் kgs அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

m 

PPV in m/ms 

P1 99 440மீ-வடகமற்கு 1.164 

E1 214 760மீ-வடகிழக்கு 0.899 

E2 241 780மீ-வடகமற்கு 0.949 

ஆதாரம்: PPV கணக்கீடு 

கமகல உள்ள அட்டவடணயில் இருந்து, ஒவ்ஜவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

குண்டுஜவடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29/8/1997 

கததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண். 7 மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் ஜபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உசச் துகள் கவகத்திற்குக் கீகழ PPV உள்ளது.. 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

3 சுரங்கங்கள் கவடலவாய்ப்டப அளிக்கும் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு வருவாய் 

உருவாக்கப்படும்.   

அட்டவரண 7.15:   3 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடம் ID திட்ட பசலவு CER  

P1 Rs. 4,87,33,000/- Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs. 4,87,33,000/- Rs.5,00,000 

E1 Rs. 12, 09, 88,718/- Rs.5,00,000 
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E2 Rs. 1,43,63,000/- Rs.5,00,000 

பமாத்தம் Rs. 135,351,718/- Rs.10,00,000 

ஒட்டு  பமாத்தம் Rs. 184,084,718/- Rs.15,00,000/- 

 அலுவலக குறிப்பாடணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அடனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், அடவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க கவண்டும். 

• முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 5,00,000/- 

• தற்கபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.10,00,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• குழுமத்தில் உள்ள 5 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 15,00,000/- 

அட்டவரண 7.16: 6 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

விளக்கம் மவரலவாய்ப்பு 

P1 41 

பமாத்தம் 41 

E1 21 

E2 43 

பமாத்தம் 64 

ஒட்டு பமாத்தம் 105 

குழுமத்தில் 1 முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் ஜமாத்தம் 41 கபர ் கவடல 

ஜபறுவாரக்ள் மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள சுரங்கங்களில் 64 கபர ்ஏற்கனகவ கவடலயில் உள்ளனர.் 

அட்டவரண 7.17: 3 சுைங்கங்களில் இருந்து பசுரம அைண் வளைச்ச்ி பலன்கள் 

குறியீடு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிைவ்ாழும்% 

உயிை ்

பிரழத்த

ல் % 

மூடப்பட 

மவண்டி

ய பகுதி 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படு

ம் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 

5900 

120% 

8,000 

கவம்பு, 

ககசுவரி

னா 7080 

Total 

5900 

120% 

8,000 

கவம்பு, 

ககசுவரி

னா 7080 

E1 

2500 

80% 

- 

கவம்பு, 

ககசுவரி

னா 2990 

E2 

2250 

80% 

3700 

கவம்பு, 

ககசுவரி

னா 2700 

பமாத்த

ம் 

4,750 

 

3,700 

கவம்பு, 

ககசுவரி

னா 5,690 
 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்படடயில், கவம்பு, பின்கனட்டா, 

ககசுவரினா கபான்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ி 11700 சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 12,770 

மரங்கள் மற்றும் குழும குவாரிகளில் 10,650 மரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் நடப்பட்டு 120% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரமத் திட்டம்  

அடனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வடகயில், 

தமிழ்நாடு அரசு ஆடண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் (EC.2) திடணக்களம் 

கததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க கவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்டமயான விநிகயாக சங்கிலி வடலயடமப்டப 

ஆராய. 

• அடனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி ஜசய்யக்கூடிய ஜபாருட்கடள 

கசகரிப்பதற்காக ஜதாட்டிகடள நிறுவுவதன் மூலம் நிடலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

கமலாண்டமடய கண்டறிந்து முன்ஜமாழிதல் 

• ஒழுங்குமுடற அடமப்டபத் தயாரித்தல், ஜசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான கதடவயான வழிமுடறகள். 

அட்டவரண 7.18: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிமுடறகடள உள்ளடக்கி தளவடிவடமப்டப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு கமலாண்டமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ்

கட்டணம், குப்டப ஜகாட்டுவதற்கும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள 

எரிப்பதற்கும் அல்லது ஜபாதுமக்களுக்கு இடடயூறு 

விடளவிக்கும் கவறு ஏகதனும் ஜசயல்களுக்கும் 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க கமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி ஜசய்யக்கூடிய மற்றும் 

உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகடள பிரித்ஜதடுப்படத 

நடடமுடறப்படுத்த, கழிவு ஜெனகரட்டரக்டள 

அமல்படுத்துதல் 

சுரங்க கமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கசகரிப்பு சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

4 ஜபாருள் மீட்பு வசதிகடள அடமத்தல் சுரங்க கமலாளர ்

5 ஜபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி ஜசய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி ஜசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள பிரித்தல் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

6 பதிவுஜசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி ஜசய்பவரக்ளுக்கு மறுசுழற்சி 

ஜசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள திடசதிருப்பப்புதல் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

7 மறுசுழற்சி ஜசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள சிஜமன்ட் 

சூடளகளில், சாடல கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியடமத்தல் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

8 அடனத்து பங்குதாரரக்ளிடடகயயும் அவரக்ளின் ஜபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க கமலாளர ்

9 குப்டபகடள ஜகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள 

திறந்தஜவளியில் எரிப்பது அல்லது ஜபாதுமக்களுக்கு 

இடடயூறு விடளவிக்கும் ஜசயல்களில் ஈடுபடுவது 

கபான்றவற்டற திடீர ்கசாதடன ஜசய்தல். 

சுரங்க 

உரிடமயாளர ்
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 புலியூரான் கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி எடுப்பதற்கான 

நான்கு உத்கதச திட்டங்கள் 10 ஆண்டுகளில் ஒட்டுஜமாத்தமாக 29,47,350மீ3 சாதாரண கல் 

மற்றும் 3 ஆண்டுகளில் 3,98,428மீ3 பாடற கிராவல், 2,07,998மீ3 கிராவல் ஆகியவற்டற 

உற்பத்தி ஜசய்வடத கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-

ஜபாருளாதார நடவடிக்டககடள கமம்படுத்துவகதாடு பின்வரும் நன்டமகடளயும் 

ஏற்படுத்தும். 

• கவடல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஜபாருளாதார நலனில் முன்கனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டடமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டடமப்பில் முன்கனற்றம்                        

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 இத்ஜதாகுதியில் இடம்ஜபறும் இந்த உடரநடடத் திட்டங்கள் சுமார ்41 நபரக்ளுக்கு 

கநரடியாக கவடல வாய்ப்புகடள வழங்கும். கமலும் ஒப்பந்த கவடலகள், ஜதாழில் 

வாய்ப்புகள், கசடவ வசதிகள் கபான்றவற்றில் பலருக்கு மடறமுக கவடல வாய்ப்பு 

கிடடக்கும். சுரங்கத ்திட்டத்தால் உள்ளூர ்மக்களின் ஜபாருளாதார நிடல கமம்படும்.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்டகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-ஜபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். கநரடியாகவும் 

மடறமுகமாகவும் உள்ள கவடலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிடடகய 

குடறந்த திறன் ஜகாண்ட கவடல கதடுபவரக்ளுக்கு கமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரிகள் தமிழ்நாட்டின் அருப்புக்ககாட்டட தாலுகா மற்றும் 

விருதுநகர ் மாவட்டத்தில் உள்ள புலியூரான் கிராமத்தில் அடமந்துள்ளன, கமலும் 

இப்பகுதியில் தகவல் ஜதாடரப்ு, சாடலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனகவ நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்வரும் ஜபௌதீக 

உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் கமலும் கமம்படும். 

• சாடல கபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• ஜதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிடடக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்டப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துடண கசடவகளில் கவடலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்த துடறகளில் 

கவடலவாய்ப்பு முதன்டமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்படடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறடமயற்ற ஜதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

ஜதாழிலாளர ் சக்தியில் ஜபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்டககளில் தங்கடள 

ஈடுபடுத்திக் ஜகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்டத கமம்படுத்துவகதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுஜமாத்த ஜபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 
 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீகழ ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கடளக் ஜகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டடமப்பு வசதிகள், கபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

கசடவகளுக்கு ஜபாருட்கள் மற்றும் கசடவகடள வழங்குதல் கபான்ற ஒப்பந்த 

கவடலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மடறமுக கவடல வாய்ப்புகள். 

• வாடடக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு கதடவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, ஜபாழுதுகபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் கமம்படும் 

• தகவல் ஜதாடரப்ு, கபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக கமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்கனற்றம் மற்றும் கவடலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுஜமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, ஜசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி கபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்கதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு கநரடியாகப் பயனடடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்டககள் மற்றும் வணிக 

ஜசயல்முடறகளுடன் சமூக ஜசயல்முடறகடள ஒருங்கிடணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அடனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

ஜபாறுப்கபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்டககடள கமற்ஜகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

கபாதுமான பயிற்சியும் மறுகநாக்குநிடலயும் வழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்ஜமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

ஜதாடலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் ஜபாருளாதார கமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கடள கமற்ஜகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் தனி பட்ஜெட் 

வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்கடள இறுதி ஜசய்ய, முன்ஜமாழிபவர ் LSG உடன் 

ஜதாடரப்ுஜகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

கதரந்்ஜதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார கசடவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டடமப்பு கமம்பாடு 

• கல்வி & விடளயாட்டு 
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• சுய கவடலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

புலியூரான் கிராமத்தில் சமூகப் ஜபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்டககள் முக்கியமாகக் 

கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் 

உள்கட்டடமப்புக்கான பங்களிப்பு கபான்றவற்றுக்குப் பங்களிக்கும், CSR பட்ஜெட்டில் 

லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

கூட்டாண்ரம சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகளுக்கு காரப்்பகரட் சுற்றுசச்ூழல் ஜபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாடண F.No.22-65/2017-IA.III, கததி: 

01.05.2018 இன் படி ஜசய்யப்பட கவண்டும். 

அலுவலக குறிப்பாடணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அடனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 ககாடிகள், அடவ CER க்கு மூலதன 

முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க கவண்டும். 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்காக, அருகிலுள்ள அரசுப் பள்ளியின் சிஇஆர ்

ஜசயல்பாடுகளுக்காக, தற்கபாதுள்ள கழிவடறடய புதுப்பித்தல் அல்லது புனரடமத்தல், 

பள்ளி நூலகத்திற்கு கநாட்டுப் புத்தகங்கள் வழங்குதல், பள்ளி டமதானத்தில் கதாட்டம் 

மற்றும் பிற பரிந்துடரகளுக்கு ரூ.5,00,000/- ஜசலவிட பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. பள்ளி 

தடலடம ஆசிரியரக்ள்.  

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

குறியீடு CER  

P1 Rs 5,00,000/- 
 ஆதாரம்: ஜசயல்பாடட்ுi பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆகலாசடன.   
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் ஜபாருந்ததாது, ஸ்ககாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் ஜசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துடரக்கப்படவில்டல. 
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அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் -  P1 - M/s. விஷ்ணுசூைியா 

புைாபெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ைா பிரைமவட் லிமிபடட் 

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் (EMP) முன்ஜமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளடமக்கப்பட்ட மாசுக் குடறப்பு வசதிகடளக் கருத்தில் ஜகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அடமப்டபப் பாதுகாப்படத கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் 

திட்டத்தின் நல்ல நடடமுடறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

ஜபாருளாதார கமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அடனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கடளயும் டவத்திருப்படத உறுதி ஜசய்யும். 

 ஜதாடக்க நிடலயில் தணிப்பு நடவடிக்டககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுஜமாத்த சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் ஆகியடவ ஜபறப்பட்ட 

அடமப்புகளின் ஆதரவுத் திறடன கமம்படுத்தும் வடகயில் 

ஜவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் ஜசயல்படுத்தப்படுவடத உறுதிஜசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கடளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் ஜசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுவடதயும் உறுதி ஜசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கடளப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஜபாறுப்பான முடறயில் அதன் அடனத்து ஜசயல்பாடுகடளயும் 

ஜசயல்பாடுகடளயும் நடத்துவதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் ஜசயல்திறடன ஜதாடரந்்து 

கமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதி பூண்டுள்ளார.்   

ஆதரவாளர ்M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் – 

• அதன் ஜசயல்பாடுகள் மற்றும் ஜசயல்பாடுகளுடன் ஜதாடரப்ுடடய அடனத்து 

சட்டங்கள், ஜசயல்கள், ஒழுங்குமுடறகள் மற்றும் தரநிடலகளின் கதடவகடளப் 

பூரத்்தி ஜசய்தல் 

• ஜபாதுவான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் ஜபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்டத 

ஜசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் ஜகாள்டகடய ஜசயல்படுத்துவடத உறுதி ஜசய்ய கதடவயான 

ஆதாரங்கடள ஒதுக்கீடு ஜசய்தல் 

• திட்ட கமம்பாட்டின் அடனத்து நிடலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்படதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கடளக் குடறக்க 

முற்கபாக்கான மறுசீரடமப்பு முடிந்தவடர விடரவாக 

கமற்ஜகாள்ளப்படுவடதயும் உறுதிஜசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏகதனும் குடறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

ஜசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிகய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்டத 

ஜசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் ஜசயல்திறடனச ் சரிபாரக்்கவும், ஜதாடரந்்து முன்கனற்றத்டத 

கநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுகடள கமற்ஜகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்டத திறம்பட ஜசயல்படுத்துவடதயும், ஒவ்ஜவாரு 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க கமலாண்டம நிடல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவடதயும் உறுதி ஜசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் ஜபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்டற கண்காணித்தல் 

• ஜவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் கசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிடசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகடள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயம், கபான்றவற்டற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள்/ சாதனங்கடள 

ஜசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் ஜவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூழல் ஜதாடரப்ான 

ஜசயல்பாடுகடள ஒருங்கிடணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஜதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ஜதாடக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கடள கசகரித்தல் 

• பசுடம அரண் கமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்டத ஜசயல்படுத்துவதன் முன்கனற்றத்டத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வன அடமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தடனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஜசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுடறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் ஜசயல்பாடு, குவாரி குழிடய தற்காலிக நீரத்்கதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்டத மறுசீரடமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டடமப்பு, இழுத்துச ் ஜசல்லும் சாடலகள்) பசுடம அரண் கமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி ஜசயல்பாட்டின் 

கபாது திட்டப் பகுதியில் ஜபரிய தாவரங்கள் இல்டல மற்றும் குவாரி ஜசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான கதாட்டம் பசுடம அரண் கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகடள வடிவடமக்கவும், இதனால் 

அடனத்து ஓடும் நீரும் டகப்பற்றப்பட்டு எண்ஜணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க கமலாளர ்
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வாகனம் ஜசல்லும் பாடதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிஜபாருள் நிரப்புதல் கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்டதத் ஜதாடரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாட்டின் கதடவப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

கருத்தியல் நிடலயில், சுரங்கக் குழிகள் மடழ நீர ்கசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுடம மண்டலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க கமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு ஜவளிகய ஜவளிப்புறக் குப்டபகள் இல்டல சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவடதத் தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிடயச ் சுற்றிலும் ககட்ச ் குழிகள் / குடிகயற்றப் 

ஜபாறிகளுடன் கூடிய கதாட்ட வடிகால்கள் அடமக்கப்பட 

கவண்டும். 

சுரங்க கமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான கதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிடயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 

தடடயாகவும் ஜசயல்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுடம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்டலயில் இருந்து கதாட்ட வடிகால் வழியாக 

ஜவளிகயறும் கமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ் 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் ஜசறிடவக் குடறக்க, 

வடிகால் அடமப்புகளுடன் கூடிய சாடலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாடலகடள வடிவடமத்தல் 

சுரங்க கமலாளர ்

 

வண்டல் ஜபாறிகளிலிருந்து ஜவற்று வண்டல் கதாட்ட வடிகால் 

அடமப்டபப் பராமரிக்கவும், சரிஜசய்யவும் அல்லது 

கமம்படுத்தவும் 

சுரங்க கமலாளர ்

 

மண்ணின் pH, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி, குகளாடரடு, அளவு 

மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியவற்டற கசாதிக்கவும் 

சுரங்க கமலாளர ்

 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

ஜசயல்முடறயும் ஈடுபடவில்டல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்ஜணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுகம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உள்நாட்டு 

கழிவுநீர ்மட்டுகம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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குவாரி ஜசயல்பாடு 48 மீ BGL ஆழம் வடர உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 60 மீ - 65 மீ தடரமட்டத்திற்கு கீகழ உள்ளது, எனகவ முன்ஜமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவடணடய குறுக்கிடாது. 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிகயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்டட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகடளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தடடயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து ஜவளிகயறும் நீடர திடச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர கதாட்ட வடிகால் அடமக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு ஜவளிகய உள்ள இயற்டக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புகராக்ஜலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்டககளின் எந்த இடத்திலும் ஜதாந்தரவு ஜசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க கமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிடலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது ஜவளிகயற்றம் இல்டல என்படத உறுதிஜசய்யவும் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

ஜசப்டிக் கடங்க் மற்றும் கசாக் பிட் அடமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மடழக்குப் பிறகு, நீர ்கமலாண்டம 

கட்டடமப்புகள் மற்றும் அடமப்புகளின் ஜசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க கமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

கமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க கமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்டகயானது, தப்பிகயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் ஜசறிவுகடள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், கபாக்குவரத்து சாடலகள், அருகாடமயில் உள்ள அணுகு 

சாடலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் ஜதளித்தல் கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

ஜவளிகயற்றும் உமிழ்வுத் கதடவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முடறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி ஜசய்யப்படும். 
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அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

கதாண்டுதலின் கபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு 

முடற)கவடல ஜசய்யும் பக்கத்தில் தண்ணீர ்ஜதளிப்பதன் மூலம் 

குடறக்கப்படுகிறது.   

சுரங்க கமலாளர ்

ஈரமான துடளயிடும் முடற / துடளயிடும் கபாது தூசி 

உற்பத்திடயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ஜதடுக்கும் அடமப்புடன் 

பயிற்சிகள் ஜசயல்படுத்தப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்டத குடறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கடள 

இயக்குபவர ்டககயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க கமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்டககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளின் ஜசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்டப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க கமலாளர ்

அடனத்து ஜதாழிலாளரக்ளுக்கும் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுரங்க கமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுடம  அரண் கமம்பாடு சுரங்க கமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகடள ஏற்றுதல், துடளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்டககள் காரணமாக இடடவிடாத இடரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

கநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்டககளும் திட்டமிடப்படவில்டல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இடரசச்டலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இடடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுடம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுகவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்டத கட்டுப்படுத்த கதய்ந்து கபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

இடரசச்டலக் குடறப்பதற்காக உள்ளடமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கடளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க கமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு காது ஜசருகிகடள வழங்குதல் 

சுரங்க துடண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள டசலன்சரக்டள வழங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர ்

ஜெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபகரட்டர ்

ககபின்கடள வழங்குதல் 

சுரங்க கமலாளர ்
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துடளயிடுதலின் சத்தத்டதக் குடறக்க கூரட்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

ஜவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்டதக் குடறக்க தாமதமான 

ஜடட்டகனட்டரக்டளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிக்கும் ஜதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க கமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்டககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்பட்ட இடரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளின் ஜசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்டப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இடரசச்ல் 

நிடல கண்காணிப்பு கமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

கபாது அவதானிப்புகளின் படி கதடவப்பட்டால் கூடுதல் 

இடரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க கமலாளர ்

ஜவடிக்கும் கபாது ஏற்படும் தாமதங்கடளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ச உடனடி கட்டணத்டதக் குடறக்கவும் 

சுரங்க துடண 

கண்காணிப்பாளர ்

துடளயிடும் முடற மற்றும்/அல்லது கலஅவுட் 

தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துடள சாய்டவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுடம மற்றும் இடடஜவளிடய மாற்றவும் 

சுரங்க கமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்டப கமற்ஜகாள்ளுங்கள் சுரங்க கமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துடரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்டப (8Hz 

க்கு கீகழ) பராமரிக்க தாமதமான ஜடட்டகனட்டரக்டளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜவடிப்பு 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

சுரங்க கமலாளர ்

துடளயிடுதல் மற்றும் ஜவடித்தல் ஆகியடவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் கமற்பாரட்வயின் கீழ் கமற்ஜகாள்ளப்படும் 

சுரங்க கமலாளர ்

ஜவடிப்பின் கபாது ஏகதனும் முரண்பாடுகடளத் 

தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க கமலாளரின் 

கமற்பாரட்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துடளகடள சரியான முடறயில் சரி ஜசய்ய கவண்டும். 

சுரங்க கமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாடறகடளத் தவிரக்்க ஜபாருத்தமான 

இடடஜவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

கமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகடளக் கட்டுப்படுத்த ஜவடிப்புத் துடளகளின் 

எண்ணிக்டக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

கமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 
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மதிய கநரத்தில் மட்டுகம ஜவடி டவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துடண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்டப கமற்ஜகாள்ளுவது சுரங்க கமலாளர ்

ஜவடித்தல் துடளகள் துடளயின் ஆழத்திற்கு கபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் ஜபாருத்தமான ககாணப் ஜபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்படத உறுதி ஜசய்யவும் 

சுரங்க 

கமற்பாரட்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது. 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் ஜசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த கமலாண்டம 

நடவடிக்டககடள கமற்ஜகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்டபத் 

தவிரக்்கத் கதடவயான அடனத்து நடவடிக்டககடளயும் திட்ட ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் கபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தடட மண்டலம், குவாரி ஜசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் கமல் ஜபஞ்சுகள் கபான்றவற்றில் அடரத்்தியான கதாட்டங்கள் 

கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் முன்ஜமாழியப்பட்டு 

சுரங்க கமலாளரின் ஜபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுடம அரண் கமம்பாடு 

• தற்கபாடதய திட்ட காலத்தில் மரங்கடள நடவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்ஜவாரு பருவத்திற்கும் பிந்டதய கதாட்ட நிடல ஜதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்டவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிகயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிடய இழுத்துச ் ஜசல்லும் 

சாடலகளில் தண்ணீர ் ஜதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு ஜதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுடம அரண் கமம்பாடு பதிவு ஜசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o கதாட்டப் பரப்பின் அடிப்படடயில். 

o கதாட்டக் காலம் 

o கதாட்ட வடக 

o ஜசடிகளுக்கு இடடகய இடடஜவளி 

o உரம் மற்றும் உரங்களின் வடக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இடடஜவளி 

o உயிர ்பிடழப்பு விகிதம் 

o கதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரடமப்புத் திட்டம், பசுடம மண்டலம் மற்றும் நீர ்கதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிகயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூழடல விட்டுச ் ஜசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்டகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுடம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்கதக்கம் ஆகியடவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறடவகள் மற்றும் 

விலங்குகடள ஈரக்்கும். 
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10.8.1 பசுரம மண்டல மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

சுமார ் 5900 எண்கள். சுரங்கத ் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 

குத்தடகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்டகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்கடளக் கருத்தில் ஜகாண்டு பசுடம மண்டல 

கமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம 

அைண் பசயல்பாடுகள் – P1 

மதாட்ட விவைங்கள் மதரவ 

வழங்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக (80% 

உயிைவ்ாழும் 

விகிதத்ரதக் 

கருத்தில் பகாண்டு) 

1 ஆம் ஆண்டு 

தாவரங்களின் 

எண்ணிக்டக 
5900 7080 

7080 

ஆண்டு % 100% 120% 100% 

பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசுடம அரடண வழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுவடத எதிரத்்துப் கபாராடவும்,   

• மண்ணின் அரிப்டபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் ஜசய்வடத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்டதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரகதசத்தின் சூழலியடல மீட்டடமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் அழடக 

மீட்டடமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் தீவனம், எரிஜபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

கதடவகடள பூரத்்தி ஜசய்தல்.  

• பல வரிடசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுடம 

அரண், எல்டலடயச ் சுற்றி அடரந்்த கதாட்டங்கள் மற்றும் கதடவயற்ற 

இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தம் பரவுவடதத் தடுக்கும் வடகயில் சாடலகள் 

மற்றும் நீண்ட விதான இடலகளுடன் உருவாக்கப்பட கவண்டும். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

கதாட்டத்திற்கான இனங்கடளப் பரிந்துடரக்கும்கபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்டமடய உருவாக்குதல். 

• கவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உடற, வற்றாத மற்றும் பசுடமயான 

ஜபரிய இடல பகுதி, 

• இயற்டக வளரச்ச்ியில் ஜபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கடள உறிஞ்சுவதில் 

திறடமயானது. 
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அட்டவரண 10.8: பசுரம அைரண நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை ் உள்ளூை ்பபயை ் முக்கியத்துவம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா கவம்பு, கவம்பு கவப்ப எண்ஜணய் மற்றும் கவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2 புளி இண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருதத்ுவ மற்றும் பிற 

பயன்பாடுகள் 

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃகபாலியா 

ஜநடட்ிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுடமயான மரம் 

4 கபாராசஸ் 

ஃபிளாஜபல்லிஃபர ்

படனமர படன உயரமான விண்ட் பிகரக்கர ்மரமும் அதன் 

பழங்களும் உண்ணக்கூடியடவ 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிடணப்பாளரால் முன்ஜமாழியப்பட்டது   

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 ஜதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-

பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக ஜநருக்கமாக ஜதாடரப்ுடடயது. 

குவாரிகளில் ஜதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிகயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 

ஜசயல்பாட்டின் கபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியடவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

ஜதாழிலாளரக்ளின் ஆகராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விடளவுகடளயும் 

தவிரக்்க கபாதுமான நடவடிக்டககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.    

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இடரசச்லின் ஜவளிப்பாட்டின் மூலம் கமாசமடடயக்கூடிய 

நிடலடமகடளக் ஜகாண்ட ஜதாழிலாளரக்டளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆகராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்படட 

நடவடிக்டககடள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விடளடவ ஜதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு ஜசய்தல் 

▪ கதடவப்படும் கபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்டககடள ஜசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விடய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஜதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிடல, ஜதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஜதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அடனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் கபாது விரிவான மருத்துவ பரிகசாதடனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிகசாதடனயானது சுரங்கச ்சட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் கசாதடனகடள உள்ளடக்கியது. 

 ஜபாது உடல் பரிகசாதடன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்கர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிகசாதடன 

 விரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிகசாதடன 

அடனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுகதாறும் நிடலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுகதாறும் மருத்துவ 
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பரிகசாதடனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் கசாதடனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்டத கமம்படுத்திக்ஜகாண்கட இருக்கும். 

அட்டவரண 10.9: மருத்துவ பைிமசாதரன அட்டவரண 

வ. 

எண் 

பசயல்பாடுகள் 1st 

ஆண்டு 

2nd 

ஆண்டு 

3rd 

ஆண்டு 

4th 

ஆண்டு 

5th 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிகசாதடன (சுரங்கத் ஜதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிகசாதடன      

B உளவியல் கசாதடன      

C ஆடிகயாஜமட்ரிக் 

கசாதடன 

     

D சுவாச கசாதடன      

2 கொலமுரை  ருத்துவப் பரிசெொதரை (சுைங்கத் மதொழிலொளர்கள்) 

A உடல் பரிகசாதடன - அப்      

B ஆடிகயாஜமட்ரிக் 

கசாதடன 

     

C கண் பரிகசாதடன - அப்      

D சுவாச கசாதடன      

3 மருத்துவ முகாம் (சுரங்கத் 

ஜதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 

ஜதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்பதாடைத்ல்கள்:- பணியாளைக்ள் வயது வாைியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிைிக்கப்படுவாைக்ள்:- 

வயது குழு சுைங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் மதை்வு 

25 

வருடங்களுக்கும் 

குடறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வடர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு கமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

அவசர காலங்களில் 

கநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடகனகய முதன்டமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 
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10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• சுரங்கத் தளத்தில் ஜதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத வடகயில் கபாதுமான 

குடிநீர ்விநிகயாகம் ஜசய்யப்படும். 

• ஜவளிர ் நிறங்கடளக் ஜகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆடடகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 

• இடரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் கதடவடய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

ஜவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

• சுரங்கத ் ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

• ககட்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில் ஏகதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க கமற்பாரட்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

• சத்தமில்லாத கவடல ஜசயல்பாட்டில், ஜவளிப்பாடு கநரம் குடறக்கப்படும். 

• தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முடறயான கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

• அடனத்து ஜதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்கபாது மருத்துவ பரிகசாதடனகள் 

வழங்கப்படும். 

• நிரவ்ாகம் மற்றும் ஜதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு ஜதாடரப்ான DGMS சட்டங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகளின் விதிகடள கண்டிப்பாக கடடபிடித்தல். 

• சாடலயின் அகலம் இருக்கும் வாகனத்தின் அகலத்டத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. கபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

• ஒப்பந்த கவடலகடள ஜபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

ஜதாழிற்பயிற்சி நிடலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னகர சட்டப்பூரவ் 

நபர/்அதிகாரிகளின் கடுடமயான கமற்பாரட்வயின் கீழ் பணிபுரிய 

அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அடனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

• சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்ஜவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பாடு ஜசய்யப்படும். 

• பணியாளரக்ள் மற்றும் இடண குவாரி உரிடமயாளரக்ளிடடகய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்டத வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வாரத்டத ஜகாண்டாடுதல். 
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படம் 10.1: சுைங்கத் பதாழிலாளை்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகைணங்கள்  

 
10.8.1 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கடள திறம்படவும் திறடமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபகரட்டரக்ள் மற்றும் துடண  ஆபகரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இடணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்டத வழங்கும். 

கமற்பாரட்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு ஜதாழிற்பயிற்சி நிடலயங்களில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்டககடள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முடறயில் கமற்ஜகாள்ள அடனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுடற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆகலாசகரக்டள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவரண 10.10: பணியாளைக்ளுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவண் கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

கவடலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அடனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்

ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுடற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிடமகள், 

கமற்பாரட்வயாளர ்

ஜபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

கபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 
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ஜதாடரப்ு 

அடமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

ஜவளிகயற்றம், 

தடர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

ஜதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

ஜவடிஜபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துடளயிடுதல்

, ஜவடித்தல், 

ஸ்ஜடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிடலத்தன்

டம, நீர ்

நீக்கம், 

சாடலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிடலயற்

ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நடடமுடறகள் 

மற்றும் பல்கவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்டககளுக்

கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

கமற்பாரட்வயிடப்ப

ட்ட நடடமுடற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி ஜபற்ற 

அடனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுகதாறு

ம் 

ஒரு 

வாரம் 

கதடவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிடலகள் 

கபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

ஜதாடரப்ு 

அடமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

ஜவளிகயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்டக 

தடர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

ஜவடிஜபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அடனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

ஜவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுடற நிடலயற்

ற  

அபாயத்டத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர ஜவளிகயற்ற 

நடடமுடறகள் 

சுகாதார 

தரநிடலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 
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10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டத்டதச ் ஜசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

கபாதுமான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவடண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள ஜவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் ஜசயல்படுத்துவதற்கான ஜதாடரச்ச்ியான ஜசலவினங்களுக்கான ஒட்டுஜமாத்த 

முதலீட்டட வழங்குகிறது.  
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அட்டவரண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பெட ் 

 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

மூலத

னம் 

பைாமைி

ப்பு 

காற்று சூழல் 

ொகலெ் சாடலக்கு இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் வடிகால் கடாசர ்மற்றும் வடிகால் 

கட்டுமானத்டத 

வாடடகக்கு ரூ. 10,000/- 

ஜெக்கடருக்கு; மற்றும் 

ஆண்டு பராமரிப்பு @ ரூ. 

ஜெக்கடருக்கு 10,000/- 

117700 117700 

நிடலயான நீர ்ஜதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் + ஜசாந்த தண்ணீர ்

கடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ்ஜதளித்தல் 

நிடலயான ஜதளிப்பான் 

நிறுவல் மற்றும் 

மூலதனத்திற்கான புதிய 

நீர ்கடங்கர ்ஜசலவு; மற்றும் 

தண்ணீர ்ஜதளித்தல் (ஒரு 

நாடளக்கு மூன்று முடற) 

மறுநிகழ்வுக்கான ஜசலவு 

800000 50000 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - ஜவடிக்கும் கபாது பறக்கும் பாடறகடளக் 

கட்டுப்படுத்த 

ஜவடிக்கும் முகம் மணல் 

டபகள் / ஸ்டீல் ஜமஷ் / 

படழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்கவயர ்

ஜபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5000 

ஈரமான துடளயிடல் ஜசயல்முடற / தனி தூசி பிரித்ஜதடுக்கும் 

அலகு ஜகாண்ட சமீபத்திய சூழல் நடப்ு துரப்பணம் இயந்திரம் 

டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 

மூலதனமாக & @ ரூ. 

பராமரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட்டுக்கு 2500 ஜதாடர ்

ஜசலவு - 3 யூனிட்கள் 

150000 15000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 

டகமுடறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

கல் ஏற்றிச ்ஜசல்லும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் மூடப்படும் லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா என்படத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr கவக வரம்புகடள அமல்படுத்துதல் ஸ்பீட் கவரன்ரக்டள 

நிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டம்பர ்

30000 1500 
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பயன்படுத்தப்பட்டது - 6 

யூனிட்கள் 

ஆரட்ிஓ விதிமுடறகளின்படி ஜவளிகயற்றும் புடககடள 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

டகமுடற உடழப்பால் 

ஜவளிகயற்றும் புடககடள 

கண்காணித்தல் 

0 5000 

ML பகுதியில் இருந்து குடறந்தபட்சம் 200 மீ தூரதத்ிற்கு அணுகு 

சாடலகடள வழக்கமான துடடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஒரு ஜெக்கடருக்கு 

ரூ.10,000/ஜதாழிலாளர ்

(ஒப்பந்த அடிப்படடயில்) 2 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு 

0 235400 

குவாரியின் வாயில் அருகக வீல் வாஷ் அடமப்டப நிறுவுதல் நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

கமற்பாரட்வ 
50000 20000 

ஒலி சூழல் 

கபாக்குவரத்து வாகனங்களின் இயக்கத்தின் கபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த முடறயான பராமரிப்புக்கான 

ஜெசஎ்ம்எம் சீரான இடடஜவளியில் ஜசய்யப்படும். 

இயக்கச ்ஜசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இடடஜவளியில் கபாக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் 

ஜெசஇ்எம்எம் ஆகியவற்றின் எண்ஜணய் மற்றும் கிரீசிங் 

ஜசய்யப்படும் 

இயக்கச ்ஜசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டது 0 0 

அடனத்து வாகனங்களின் டீசல் இன்ஜின்களிலும் கபாதுமான 

டசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ்ஜசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டது 0 0 

அடனத்து கபாக்குவரத்து வாகனங்களும் உடற்தகுதி 

சான்றிதடழ டவத்திருப்பது உறுதி ஜசய்யப்படும். 

இயக்கச ்ஜசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டது 0 0 

கதடவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் 

ஜசய்யும் கபாது ஜவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் கபாதுமான 

அளவில் டவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளது 0 0 

டலன் ட்ரில்லிங் எல்டல முழுவதும் பிபிவிடய ஜவடிக்கும் 

ஜசயல்பாட்டிலிருந்து குடறக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

ஜவடிடவச ்ஜசயல்படுத்தவும். 

இயக்கச ்ஜசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டது 
0 0 

ஜவடிப்புக்கு முன் முடறயான எசச்ரிக்டக அடமப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு, ஜவடிப்புக்கு முன் அப்பகுதிடய அகற்றுவது 

உறுதி ஜசய்யப்படும். 

டமனிங் துடண / 

பிளாஸ்டர ்/ திறடமயான 

நபர ்மூலம் விசில் ஊதுதல் 
0 0 

கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டர ்ஜகாட்டடகக்கான ஏற்பாடு கபாரட்்டபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல் 
50000 2000 
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NONEL Blasting தடர அதிரவ்ு மற்றும் பாடறகடள பறக்க 

கட்டுப்படுத்த பயிற்சி ஜசய்யப்படும் 

ரூ. 6 டன் ஜவடித்த 

ஜபாருளுக்கு 30/- 0 3763032 

கழிவு 

மமலாண்ரம 

கழிவு கமலாண்டம (ஜசலவு எண்ஜணய், கிரீஸ் கபான்றடவ)  வீட்டுக் கழிவுகடள 

கசகரிப்பதற்கான ஏற்பாடு 

மற்றும் 

5000 20000 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம் மூலம் 

அகற்றுதல் 

5000 2000 

பகயா டாய்ஜலட்டுகள் சுரங்க குத்தடகக்கு ஜவளிகய 

உரிடமயாளரின் நிலத்திகலகய கிடடக்கும் 

குப்டப ஜதாட்டிகடள 

நிறுவுதல் 0 0 

சுைங்க மூடல் 

1. முற்கபாக்கான மூடல் ஜசயல்பாடு - கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் 

கமலாளர ்

வடிகால் வசதி @ ரூ. 

10,000/- ஜெக்கடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

117700 5000 

2. முற்கபாக்கான மூடல் நடவடிக்டக குவாரி பகுதிக்கு கம்பி 

கவலி அடமக்கப்படும். 

ஒரு ஜெக்கடருக்கு கவலி 

அடமக்கும் விடல ரூ. 

2,00,000/- பராமரிப்புடன் 

ஆண்டுக்கு ரூ 10,000/- 

2354000 10000 

3. முற்கபாக்கான மூடல் நடவடிக்டக பசுடம அரண் கமம்பாடு - 

ஒரு ஜெக்கடருக்கு 500 மரங்கள் - 750 மரங்களுக்கான 

முன்ஜமாழிவு - (250 குத்தடக பகுதியின் உள்கள & 500 குத்தடக 

பகுதிக்கு ஜவளிகய)  

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி 

கதாண்டுதல் / 

அகழிகள், மண் 

திருத்தங்கள், குத்தடக 

பகுதிக்குள் நடவு 

ஜசய்வதற்கு ஒரு ஜசடிக்கு 

200 (மூலதனம்) மற்றும் ஒரு 

ஜசடி பராமரிப்புக்கு @ 30 

(ஜதாடரச்ச்ியான) 

மரக்கன்றுகடள நடவு 

ஜசய்தல் 

234000 35100 

குத்தடக பகுதிக்கு 

ஜவளிகய கதாட்டத்திற்கு 

அஜவன்யூ பிளான்கடஷன் 

@ 300 ஆடலக்கு 

(மூலதனம்) மற்றும் ஒரு 

ஆடல பராமரிப்புக்கு @ 30 

(ஜதாடரந்்து) 

1773000  177300 
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4. கடந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திடட்த்தின்படி 

இறுதி சுரங்க மூடல் நடவடிக்டகடய ஜசயல்படுதத்ுதல் 

பசுடம அரண் கமம்பாடு, 

கம்பி கவலி, மாடல 

வடிகால் என 

முற்கபாக்கான மூடல் 

நடவடிக்டககளாக 

ஏற்கனகவ சில 

ஜசயல்பாடுகள் உள்ளன. 

*இறுதி மூடல் 

நடவடிக்டககளுக்காக 

முன்ஜமாழியப்பட்ட மூடல் 

ஜசலவில் 15% இறுதி சுரங்க 

மூடல் கட்டத்தில் 

ஜசலவிடப்படும் - கடந்த 

ஆண்டு 

160950 0 

5. பசுடம நிதிக்கான பங்களிப்பு. TNMMCR 1959 இன் படி, விதி 35 A பசுடம நிதிகளுக்கான 

பங்களிப்பு @ Seigniorage 

கட்டணத்தில் 10% EMP 

பட்ஜெட்டின் ஒரு 

பகுதியாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் 

ஜசயல்படுத்தப்பட 

கவண்டிய அவசியமில்டல. 

8539188 0 

EC, சுைங்கத் 

திட்டம் & 

DGMS 

நிபந்தரன

ரய 

பசயல்படுத்

துதல் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இடணப்பு II இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நீலப் 

பின்னணி மற்றும் ஜவள்டள எழுதத்ுக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

சுற்றுசச்ூழல் 

நிடலடமகடளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 

கட்டடமப்பாக குவாரி 

நுடழவாயிலில் 

நிடலயான காட்சிப் 

பலடக 

10000 1000 

EC நிபந்தடனகளின் இணக்க அறிக்டகக்காக ஒவ்ஜவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் காற்று, நீர,் சத்தம் மற்றும் மண் தர மாதிரிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

நிடலடமகடளக் 

குறிப்பிடும் நிரந்தரக் 

கட்டடமப்பாக குவாரி 

நுடழவாயிலில் 

நிடலயான காட்சிப் 

பலடக 

0 50000 
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ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 4000/- 

ஒரு பணியாளருக்கு 

கதய்மானம் மற்றும் 

கதய்மானத்தின் 

அடிப்படடயில் திரும்பத் 

திரும்ப (ஒரு ஊழியருக்கு 

@ ரூ. 1000/-) - 41 

பணியாளரக்ள் 

164000 41000 

ஜதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ பரிகசாதடன ஜசய்யப்படும் 

IME & PME உடல்நலப் 

பரிகசாதடன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 41000 

முதலுதவி வசதி ஜசய்து தரப்படும் 
ஜெக்கடருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 23540 

சுரங்க பாதுகாப்பு முன்ஜனசச்ரிக்டக பலடககள், பலடககள் 

இருக்கும். 

பலடககள் மற்றும் 

பலடககளுக்கான 

ஏற்பாடு 

10000 2000 

கபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் பாரக்்கிங் வசதி இல்டல. 

மடலயின் ஜதற்குப் பகுதியில் வாகனங்கள் / 

ஜெசஎ்ம்எம்களுக்கு தனி ஏற்பாடு ஜசய்யப்படும். 

கபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக ஜகாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிடம் மற்றும் 

ஜகாடிகளுடன் வாகன 

நிறுத்துமிடம் @ ரூ. 50,000/- 

ஒரு ஜெக்கடர ்திட்டம் 

மற்றும் ரூ. 10,000/- ஆக 

பராமரிப்பு ஜசலவு 

588500 10000 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க நுடழவாயிலில் சிசிடிவி 

ககமராக்கள் ஜபாருத்துதல் 

ககமரா 4 எண்கள், DVR, 

இடணய வசதியுடன் 

கூடிய மானிட்டர ்

30000 5000 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி ஜசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பான குவாரி கவடல ஜசய்வடத உறுதி ஜசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 

விதிமுடறகள் 34 / 34 (6) 

இன் கீழ் சுரங்க கமலாளர ்

(1st Class / 2nd Class / Mine 

Foreman) மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிமுடற 116 இன் 

கீழ் டமனிங் கமட ்@ 

40,000/- கமலாளருக்கு & @ 

25,000/- ஃகபாரக்மன் / Mate 

0 780000 
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CER As per MoEF &CC OM 22-65/2017-IA.III Dated 25.02.2021 

பின்வரும் ஸ்டலடுகளில் 

விரிவான விளக்கம் 

மற்றும் MoeEF & CC OM இன் 

படி பட்ஜெட ்ஒதுக்கீடு 

கசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

500000 0 

பமாத்தம் 6988900 5432572 

 

*குறியிடப்பட்ட ஜசலவு ஏற்கனகவ சுரங்கத் திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது, எனகவ இது ஜமாத்த சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்டம திட்ட ஜசலவில் ஐந்தாண்டுகளுக்கான ஜமாத்த ஜசலவில் கசரக்்கப்படவில்டல. 

 

ஆண்டு 
பமாத்த 

பசலவு 

1st $ 3679555 

2nd $ 1407477.8 

3rd $ 1477851.6 

4th $ 1551744.2 

5th $ 1708681.4 

பமாத்தம் $ 98 லட்சங்கள் 

 

ஜசலவு பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 5% 

குறிப்பு: இந்த சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டச ்ஜசலவு ஜபாது ஆகலாசடனக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்
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10.10 முடிவு – 

             சுரங்க நடவடிக்டககளின் பல்கவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

ஜதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு ஜசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவடலகடளத் 

தணிக்க சாத்தியமான அடனத்து வழிகடளயும் கருத்தில் ஜகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

கமலாண்டமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், ஜநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்கபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஜதாடரப்ுடடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் ஜபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

ஜபாருத்தமானதாகவும் இருப்படத உறுதி ஜசய்வதற்காக EMP மற்றும் அடதச ்

ஜசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்டவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடனத்து இலக்குகடளயும் நிடறகவற்ற சரியான நடவடிக்டககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் கநரம்டறயான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

             M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் 

திட்டங்களின் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் அளவு: 11.77.00 ஜெக்கடர ்

ஜகாண்ட 1 முன்ஜமாழியப்பட்ட, 2 தற்கபாதுள்ள குவாரிகள் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 3977 

(இ)  இன் படி "B" பிரிவின் கீழ் வருகிறது.  

 இப்கபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 கததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு கதசிய 

பசுடமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாடண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) கததி: 12.12.2018 EIA, EMP-

க்கான கதடவடய ஜதளிவுபடுத்தியது, எனகவ, அடனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஜபாது 

ஆகலாசடன 5 முதல் 25 ஜெக்கடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நிடலடமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 ஜபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துடரகளுக்காக விரிவான வடரவு EIA/ 

EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டு, ஜபாது ஆகலாசடனயின் முடிவுகளின் அடிப்படடயில் 

இறுதி EIA/ EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்டக ஜபாறிமுடறயானது திட்டம் 

ஜதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துடரக்கப்பட்டது, கதடவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துடரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்டககளின் 

ஜசயல்திறடன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய கநாக்கம், குழுமம் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுஜமாத்த தாக்கத்டத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்ஜவாரு தனிப்பட்ட குத்தடகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்டககடள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிடல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்ஜவளிகயற்றம், தூசி உருவாக்கம் கபான்ற 

மாசுபாட்டின் அடனத்து அம்சங்கடளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்டகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாரச் ் 2023– கம 2023 வடரயிலான மாதங்களில் 

பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்படட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

கமற்ஜகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகடள மதிப்பிடுவதற்கும், முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த 

முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் கதடவயான அனுமதிகடளப் ஜபறுவடத உறுதிஜசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுடறகளின்படி குவாரிகள் கமற்ஜகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் ஜபற்று, குத்தடகப் பத்திரத்டத நிடறகவற்றி, DGMS அனுமதிடயப் 

ஜபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்டககள் 

படிப்படியாக கமற்ஜகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறடமயான நபரக்ளின் 

கமற்பாரட்வயின் கீழ் பணி கமற்ஜகாள்ளப்படும். 
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 ஒட்டுஜமாத்தமாக, EIA அறிக்டகயானது, திட்டம் ஜதாடங்கப்பட்ட பிறகு அடனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிடலகள் மற்றும் சட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துள்ளது 

மற்றும் ஜசயல்பாட்டு நிடல குடறப்பு நடவடிக்டககள் ஜசயல்படுத்தப்பட்டது. 

சுரங்க நடவடிக்டககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் ஜபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு கமம்பாடு, உப 

ஜபாருளாக நீர,் ஜபாருளாதார கமம்பாடு மற்றும் சிறந்த ஜபாது கசடவகள், சந்டத 

கதடவக்ககற்ப சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் வழங்குதல் மற்றும் வழங்குதல். 

 நிடலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்ஜசயல்பாட்டின் கநரம்டறயான 

தாக்கத்டதக் காண நம்டம வழிநடத்துகிறது மற்றும் முன்ஜமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

கநரடியாக கிட்டத்தட்ட 41 கபருக்கும், மடறமுகமாக 100 கபருக்கும் நிடலயான 

கவடலவாய்ப்டப வழங்குகிறது. 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்கவறு மாசுகடள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

டவத்திருக்க கபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படுவதால், 

முன்ஜமாழியப்பட்ட குவாரிகள் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். M/s. விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குழும குவாரிகளில் (பரப்பு – 11.77.0 ஜெக்கடர)் ஜவளியிடப்படும் மாசுபாட்டிற்கான 

உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் ஜசயல்படுவகதாடு, அப்பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள பசுடம 

அரண்  கமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாட்டடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் 

ஜகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

M/s. விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் இந்திய 

தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் ஜபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிகயா எக்ஸ்ப்களாகரஷன் 

மற்றும் டமனிங் ஜசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான கதசிய அங்கீகார 

வாரியம், புது தில்லி, மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டட ஆய்வு ஜசய்ய குறிப்பு 

விதிமுடறகளின்படி ஈடுபட்டுள்ளாரக்ள்.            

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிகயா எக்ஸ்ஜபாளகரசன் அண்டு டமனிங் ஜசால்யுசன்ஸ்  

படழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்டவத ஆசிரமம் சாடல, அழகாபுரம்,  

கசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

ஜதாடலகபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வடலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணைக்ள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினைக்ள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 
FAE 

துரற வரக Sector Category 

1 
திரு நாகமணி .S நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
1 B GEO B 

2 
முடனவர.்M. 

இப்திகார ்அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்

1 

38 

A 

B 
SC A 

3 

திரு.கதவநாதன்.D 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

EB 

B 

A 

4 
திரு.வடிகவல். E நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - HG B 

5 
திரு.ககாவிந்தசாமி.P நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - WP B 

6 
திரு.இளவரசன்.S நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

7 
திரு.அல்லிமுத்து.A நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE B 

8 திரு.ஜசந்தில்குமார.்N எம்கபனல்   AQ B 

9 

திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா எம்கபனல் - - 

NV 

RH 

SHW 

 

A 

A 

A 

 

  

http://www.gemssalem.com/
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சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிடணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்டம 

AEC இடண EIA ஒருங்கிடணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ஜசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்ஜபாருளாதாரம் 

FAA ஜசயல்பாட்டு பகுதி அகசாசிகயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியடமப்பியல் RH இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

கமலாண்டம 

WP நீர ்மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ஜதாழில்துடற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிடல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுகாவில் உள்ள 

புலியூரான் கிராமத்தில் 11.77.00 ஜெக்கடர ் பரப்பளவில் உள்ள M/s. விஷ்ணுசூரியா 

புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் திட்டங்களின் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குழும குவாரிகளுக்கான EIA/EMP-க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் 

அறிவிப்பு. கமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்டமயானடவ 

என்றும் நாம் அறிந்தவடர சரியானடவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்டகடய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்கதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிகறன். 

ஜபயர:்   திரு நாகமணி.S 

பதவி:    EIA ஒருங்கிரணப்பாளை் 

கததி & டகஜயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஆகஸ்ட் 2023 முதல் இன்று வடர 

EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினைக்ள்: 

1. திரு.S.நாகமணி 

2. திரு. மஷக் நவாஸ் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள் 

வ. 

எண்

. 

பசயல்பாட்

டு பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 AP 

• முன்ஜமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்டக காரணமாக 

காற்று மாசுபாடட்ின் 

பல்கவறு ஆதாரங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல் 

• காற்று மாசுபாடட்ட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்டககள் / 

கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்டககடள 

முன்ஜமாழிதல் 

திரு.D.கதவநாதன் 

 

2 WP 

• நீர ் சுத்திகரிப்பு 

அடமப்புகள், வடிகால் 

வசதிகடள 

பரிந்துடரத்தல் 

• ஜபறும் 

சூழல்/நீரந்ிடலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

ஜவளிகயற்றத்தின் 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கடள மதிப்பீடு 

ஜசய்தல் மற்றும் 

திரு.P.ககாவிந்தசாமி 
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கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரத்தல். 

3 HG 

• நிலத்தடி நீர ்

அட்டவடணயின் 

விளக்கம் மற்றும் 

தாக்கத்டத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள 

முன்ஜமாழிதல். 

• நீரந்ிடல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் 

விளக்கம் 

திரு.E.வடிகவல் 

 

4 GEO 

• பிரகதசத்தின் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியடல 

மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

• கனிம மற்றும் புவியியல் 

வடரபடங்கள் 

தயாரித்தல். 

• புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லித்தால

ஜி. 

திரு. S. நாகமணி 

 

5 SE 

▪ இந்திய மக்கள் ஜதாடக 

கணக்ஜகடுப்பு, 2011 இன் 

படி இரண்டாம் நிடல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

▪ தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

தடுப்பு கமலாண்டம 

திட்டம் 

▪ காரப்்பகரட் சுற்றுசச்ூழல் 

ஜபாறுப்பு. 

 

 

6 EB 

• தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அடிப்படட தரவு 

கசகரிப்பு. 

• IUCN பட்டியலின்படி 

அரிதான, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அடடயாளப்படுத்துதல். 

• தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

• பசுடம அரண் 

வளரச்ச்ிக்கான 

திரு.A.அல்லிமுத்து 
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இனங்கடள 

பரிந்துடரத்தல். 

7 RH 

• அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான 

ஜபாருட்களின் 

அடடயாளம் 

• அபாயங்கள் மற்றும் 

விடளவுகள் பகுப்பாய்வு 

• பாதிப்பு மதிப்பீடு 

• அவசரகால ஆயத்த 

திட்டம் தயாரித்தல் 

• பாதுகாப்பு கமலாண்டம 

திட்டம். 

திரு.D.கதவநாதன் 

 

8 LU 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வடரபடத்டத 

உருவாக்குதல் 

▪ சுற்றியுள்ள நில 

பயன்பாட்டில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

▪ மூடலுக்குப் பிந்டதய 

நிடலயான நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரத்தல். 

திரு. J.R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

9 NV 

▪ சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்படும் 

தாக்கங்கடள 

அடடயாளம் காணவும் 

▪ EMPக்கு ஜபாருத்தமான 

தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரத்தல். 

திரு.S.இளவரசன் 

 

10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் 

ஜவவ்கவறு மூலங்கடளக் 

கண்டறிதல் மற்றும் 

AERMOD ஐப் பயன்படுத்தி 

அதிகரிக்கும் GLC இன் 

கணிப்புகடள 

முன்ஜமாழிதல். 

▪ EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்டககடளப் 

பரிந்துடரத்தல் 

திரு. J.R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

11 SC 

▪ மண் சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏற்படும் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுதல் மற்றும் 

மண் பாதுகாப்பிற்கான 

முன்ஜமாழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

திரு. N. ஜசந்தில்குமார ்
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12 SHW 

▪ ஆபத்தில்லாத 

திடக்கழிவு மற்றும் 

அபாயகரமான 

கழிவுகடள உருவாக்கும் 

மூலத்டத அடடயாளம் 

காணவும். 

▪ கழிவு உற்பத்திடயக் 

குடறப்பதற்கான 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரத்தல் மற்றும் 

அடத எவ்வாறு 

மறுபயன்பாடு அல்லது 

மறுசுழற்சி ஜசய்யலாம். 

முடனவர.்M.இஃப்திகா

ர ்அகமது 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல் 

வ. 

எண் 
பபயை் பசயல்பாட்டு பகுதி  

ஈடுபாடு 
ரகபயாப்பம் 

1 
திரு.S. 

நாகமணி 

GEO, EIA 

ஒருங்கிடணப்பாளர ்

▪ FAE உடன் தள வருடக 

▪ புவியியல் அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகடள வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு மற்றும் 

உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் திட்டத்டதத ்

தயாரிப்பதில் உதவுதல் 

 

2 

திரு. 

கஷக் 

நவாஸ் 

SC 

▪ FAE உடன் தள வருடக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககடள 

பரிந்துடரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE க்கு 

உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வடரபடங்கடள 

தயாரிப்பதில் FAE க்கு 

உதவுதல் 
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அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிகயா 

எக்ஸ்ப்களாகரஷன் மற்றும் டமனிங் ஜசால்யூஷன்ஸ், கமற்கூறிய ஜசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்டளக் ஜகாண்டு தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ்

மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட தாலுகாவில் உள்ள புலியூரான் கிராமத்தில் M/s. 

விஷ்ணுசூரியா புராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஃப்ரா பிடரகவட் லிமிஜடட் திட்டங்களின் 

11.77.00 ஜெக்கடர ் குழுமப் பரப்பளவு ஜகாண்ட சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்கான EIA/EMP அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்டமயானடவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வடரயில் சரியானடவ 

என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.          

 

டகஜயாப்பம் மற்றும் கததி:                              

ஜபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆகலாசகர ்அடமப்பின் ஜபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 ஜவளியீட்டு கததி   : NABET/EIA/2225/RA 0276 Dated: 20-2-2023 

ஜசல்லுபடியாகும் காலம்                  : 06.08.2025  

 
i 


