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திட்ட சுருக்கம் 
திரு.C.அம்மாவாசை ைாதாரண கல் குவாரி 

திட்ட உரிசமயாளர் 
 

வ.எண். உரிசமயாளர் பெயர் உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கம் ெரப்ெளவு 

1 திரு.C.அம்மாவாசை 

த\பெ.சின்சைய்யா 

564, மின்ைல்குடி, திருதகாலக்குடி, 

குருவிபகாண்டான்ெட்டி, 

திருப்ெத்தூர் வட்டம், சிவகங்சக 

மாவட்டம் – 622 409 

. 

புல எண்-118/4, 118/5,  

118/6A & 119/3 

பைவ்வூர் கிராமம், 

திருப்ெத்தூர் வட்டம், 

சிவகங்சக மாவட்டம், 

0.98.0 

பெக்டர் 

 

”B1” வசக – சிறு கனிமம் – குழுமம்- வைப்ெகுதி இல்சல-ெட்டா நிலம் 

குழும ெரப்ெளவு = 7.52.5 பெக்டர் 

(1 உத்ததசிக்கப்ெட்ட & 3 நடப்பில் உள்ள குவாரிகள்) 

 

பைவ்வூர் கிராமம்,, திருப்ெத்தூர் வட்டம்,, சிவகங்சக மாவட்டம், 

 

 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.9938/ToR-1481/2023 Dated :22.06.2023. 

சுற்றுச்சூழல் ஆதலாைகர் 

ஜிதயா எக்ஸ்பொளதரைன் அண்டு சமனிங் பைால்யுைன்ஸ்  

ெசழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்சவத ஆசிரமம் ைாசல, அழகாபுரம்,  

தைலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 31 & 38 வசக ‘A’  

ைான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாசலதெசி : 0427 – 2431989 

மின்ைஞ்ைல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வசலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

அடிப்ெசட கண்காணிப்பு காலம்: மார்ச் 2023 – தம 2023 

 

ஆய்வகம் 

பைன்சை பமட்படக்ஸ் தலப் பிசரதவட் லிமிபடட் 

எண்,832,M.K.N ைாசல, த ாதி வளாகம், கிண்டி,  

பைன்சை – 600 032. 

http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமாைத் பதாழிலுக்காை முக்கியத் ததசவ ைாதாரண கல், சிவகங்சக மாவட்டம், திருப்ெத்தூர் வட்டம், 

பைவ்வூர் கிராமத்தில் பமாத்தம் 7.52.5 பெக்தடர் ெரப்ெளசவக் பகாண்ட 1 முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் 3 

தற்தொதுள்ள குவாரிகசளக் பகாண்ட உத்ததசிக்கப்ெட்ட திரு.C.அம்மாவாசை ைாதாரண கல் மற்றூம் கிராவல் 

குவாரிகளின் அசைத்து முன்பமாழியப்ெட்ட மற்றும் தற்தொதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த சுசமகசளக் 

கருத்தில் பகாண்டு இந்த EIA அறிக்சக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது, குழுமப் ெகுதியாைது தமிழ்நாடு மாநிலம், MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O 2269(இ),  ூசல 1, 2016 தததி இன் ெடி கணக்கிடப்ெட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்சக ToR பெறப்ெட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்ெடுகிறது 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9938/ToR-1481/2023 Dated :22.06.2023. அடிப்ெசட கண்காணிப்பு ஆய்வு  மார்ச் 2023 – தம 

2023 காலகட்டத்தில் தமற்பகாள்ளப்ெட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களிைால் ஏற்ெடும் ஒட்டுபமாத்த ொதிப்புகசள 

கருத்தில் பகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்சக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது, ஒட்டுபமாத்த சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்ெடுகிறது, அசதத் பதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விசளவுகசள குசறக்க 

தனித்தனியாக விரிவாை சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம திட்டம் (EMP) 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காை பொது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் 

தமற்பகாள்வதற்காக வழங்கப்ெட்ட ToR இன் அடிப்ெசடயில் தயாரிக்கப்ெட்ட EIA அறிக்சக வசரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

குத்தசகதாரர் பெயர் திரு.C.அம்மாவாசை ைாதாரண கல் குவாரி 

புல எண் 118/4, 118/5, 118/6A & 119/3 

ெரப்ெளவு 0.98.0 பெக்தடர் 

வசக ெட்டா நிலம் 

முகவரி 
பைவ்வூர் கிராமம், திருப்ெத்தூர் வட்டம், 

சிவகங்சக மாவட்டம் 
 

1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் குவாரி விவரங்கள் 

வ.எண் குத்தசகதாரரின் பெயர் புல எண் ெரப்ெளவு நிசல 

உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 திரு.C.அம்மாவாசை 
118/4, 118/5,  

118/6A & 119/3 

0.98.0 

பெக்தடர் 

Tor Obtained  

Lr No.SEIAATN/F.No.9938/ToR 

1481/2023 Dated:22.06.2023. 

பமாத்தம் 0.98.0 பெக்தடர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தசகதாரரின் பெயர் புல எண்  ெரப்ெளவு குத்தசக காலம் 

E1  திரு.A.பைல்வம் 
113/4A,4B,3A,3B 

etc 
1.69.0 08.09.2020 to 07.09.2025 

E2  திரு.S.சவரவன் 81/1, 2,3,4,5, etc 3.43.0 10.11.2020 to 09.11.2026 

E3  திரு.R.M.அழகப்ென் 
116/3B, 116/3C, 

116/3E &116/3G 
1.42.5 23.11.2021 to 22.11.2026 

பமாத்தம் 6.54.5 பெக்தடர் 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தசகதாரரின் பெயர் புல எண்  ெரப்ெளவு குத்தசக காலம் 

A-1 திரு.ஆறுமுகம் 118/3 0.68.0 30.11.2005 to 29.11.2010 

பமாத்த குழுமப் ெரப்ெளவு 7.52.5 பெக்தடர் 
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1.3 உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்ைங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 1 

சுரங்கத்தின் பெயர் திரு.C.அம்மாவாசை ைாதாரண கல் குவாரி 

ெரப்ெளவு 0.98.0 பெக்தடர் 

திட்ட வசரப்ெட தாள் எண் 58-J/12 

அட்ைதரசக 10° 14' 18.68" N to 10° 14' 24.49" N 

தீர்க்கதரசக 78° 35' 46.28" E to 78° 35' 50.35" E 

உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 
10 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழியின் அளவு 
Pit I - 25m (L) x 94 m(W) x 16m (D) BGL 

Pit II - 133m (L) x 33 m(W) x 16m (D) BGL 

சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியப்ெட்ட ஆழம் 

16 மீ தசர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 (1 மீ தமல் மண் + 15 மீ ைாதாரண கல்) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

1,47,000 மீ3 ைாதாரண கற்கள் 

9,800 மீ3 தமல் மண் 

 

கனிம இருப்புக்கள் 

48,910 மீ3 ைாதாரண கற்கள் 

5,837 மீ3 தமல் மண் 

முதல் ஐந்தாண்டுகளுக்கு பவட்டி 

எடுக்கப்ெடும் இருப்புகள் 

48,910 மீ3 ைாதாரண கற்கள் 

5,837 மீ3 தமல் மண் 

பதாழிலாளர் 15 நெர்கள் 

திட்டத்தின் பைலவு Rs. 19,82,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்ெட்ட சுரங்கம் - 1 

• விண்ணப்ெதாரர் ைாதாரண கல் சுரங்க குத்தசகக்கு விண்ணப்பித்தார்,  

தததி: 07.09.2022. 

• துல்லியமாை ெகுதி பதாடர்பு கடிதம் உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துசற, சிவகங்சக, 

மூலம் வழங்கப்ெட்ட Rc.No. 714/Mines/2022, Dated: 29.12.2022 

• சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்ெட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துசற, சிவகங்சக 

மாவட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது Rc. 714/Mines/2022, Dated: 02.02.2023 

• சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், ஆன்சலன் மற்றும் ToR கடிதம் எண். 

SIA/TN/MIN/422613/2023, Dated:18.03.2023 SEAC ஆல் வழங்கப்ெட்டது.   
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2. திட்ட விளக்கம் - 

முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் ெகுதி 

ததசவயில்சல. முன்பமாழியப்ெட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர் உற்ெத்தி/பவளிதயற்றம் இல்சல. குழுமத்தில் 

முன்பமாழியப்ெட்ட அசைத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முசற பொதுவாைது. இரண்டாம் நிசல பவடித்தசலத் 

தவிர்க்க  ாக்ொம்மர் துசளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் மூலம் ததாற்ற ொசறயிலிருந்து கணிைமாை அளவு 

ொசறகசள பிரித்து, திறந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட முசறயில் ததாண்டுவதற்கு முன்பமாழியப்ெட்டது. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் பைவ்வூர் – 800 .மீ  வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் பொன்ைமராவதி– 8 கிமீ – வடதமற்கு 

அருகிலுள்ள ைாசல வழி 
NH - 383 : திருப்ெத்தூர் – திண்டுக்கல் – 11 கி.மீ பதன்தமற்கு 

SH-201 : நாமைமுத்திரம் – M.தகாவில்ெட்டி – 6 கி.மீ தமற்கு 

புசகவண்டி நிசலயம் திருமயம் ரயில் நிசலயம் – 18 கிமீ – கிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமாை நிசலயம் திருச்சி – 58 கி.மீ – வடகிழக்கு 

 

 

 

 

 

 

2.2 குத்தசகக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டு முசற 

 

விளக்கம் தற்தொசதய 

ெகுதி 

(பெக்தடர்) 

குவாரியின் முதல் 

ஐந்தாண்டு காலத்தில் 

உள்ள ெகுதி 

குவாரியின் குத்தசக காலம் 

முடிவில் உள்ள ெகுதி (Ha) 

குவாரிக்கு  

உட்ெட்ட ெகுதி 
Nil 0.55.0 0.55.0 

உள்கட்டசமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

ைாசல Nil 0.02.0 0.02.0 

ெசுசம அரண் Nil 0.12.0 0.22.0 

ெயன்ெடுத்தப்ெடாத ெகுதி 0.98.0 0.28.0 0.18.0 

பமாத்தம் 0.98.0 0.98.0 0.98.0 
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2.3 பையல்ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியல் வளங்கள் ைாதாரண கற்கள்  1,47,000 

புவியியல் வளங்கள் தமல் மண் 9,800 

கனிம இருப்புக்கள் ைாதாரண கற்கள் 48,910 

கனிம இருப்புக்கள் தமல் மண் 5,837 

10 ஆண்டு உற்ெத்தி ைாதாரண கல் 48,910 

5 ஆண்டு உற்ெத்தி தமல் மண் 5,837 

திை உற்ெத்தி ைாதாரண கற்கள் 16 

திை உற்ெத்தி தமல் மண் 4 

திை லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்சக ைாதாரண கற்கள் 3 

திை லாரி தலாடுகளின் எண்ணிக்சக தமல் மண் 1 

உத்ததசிக்கெட்ட ஆழம் 16 மீ 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பையற்சகக்தகாள் புசகப்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: நிலப்ெரப்பு வசரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: திட்டதளத்தின் குழும வசரப்ெடம்  
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.ெடம் - 4: திட்டதளத்தின் தமற்ெரப்பு  வசரப்ெடம்  
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ெடம் - 5: திட்டதளத்தின் புசகப்ெடம்  
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2.5 சுரங்கம் பைய்யல்ெடும் முசற 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்க முசற அசைத்து முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்களுக்கும் பொதுவாைது - சுரங்க 

முசறயாைது திறந்தபவளி முசற இயந்திரமயமாக்கப்ெட்ட சுரங்க முசற 5.0 மீட்டர் உயர பெஞ்ச் உயரத்திற்கு 

குசறயாமல் உருவாக்குவதன் மூலம் முன்பமாழியப்ெடுகிறது. 

 ைாதாரண கல் என்ெது ஒரு ொத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருவாை ொசற நிசற 

கணிைமாை அளவு ொசறகசள பிளவுெடுத்துவது  ாக்ொமர் துசளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி பவடிபொருட்கள் 

பவடிப்ெதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும். ராக் பிதரக்கர்ஸ் அலகுடன் இசணக்கப்ெட்ட செட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர் 

இரண்டாம் நிசல பவடிப்செத் தவிர்ப்ெதற்காக ததசவயாை துண்டு துண்டாை அளவுகளுக்கு பெரிய 

கற்ொசறகசள உசடப்ெதற்காகவும், வாளி அலகுடன் இசணக்கப்ெட்ட செட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர் ைாதாரணக் 

கல்சல டிப்ெர்களில் ஏற்றுவதற்காகவும், பிட்பெட்டிலிருந்து கல் பகாண்டு பைல்லப்ெடும்.  

 

2.6 முன்பமாழியப்ெட்ட இயந்திரத் துசற 

   வ.எண் விவரங்கள் அளவு திறன் உந்து ைக்தி P1 

எண்கள் 

1.  ாக் ெம்பமர் 

(30-35 மிமி 

விட்டம் துசள) 

         1.2மீ -2.0மீ அழுத்தப்ெட்ட 

காற்று 2 

2. கம்பிரைர் 400 psi டீைல் இயக்கி 1 

3 ெக்பகட்  

உடன்      எக்ஸ்கதவட்டர் 

300 டீைல் இயக்கி 
1 

4 டிப்ெர்ஸ் / 

டம்ெர்ஸ் 

20 டன்கள் டீைல் இயக்கி 
1 

 

2.7 இணக்கமாை சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம்  

• சுரங்க கால முடிவில், ததாண்டப்ெட்ட சுரங்க குழி / பவற்றிடம் மசழ நீசரச் தைகரிப்ெதற்காை 

பையற்சக நீர்த்ததக்கமாக பையல்ெடும் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் ததசவ அல்லது பநருக்கடிகசளச் 

ைமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்ெட்ட பிறகு, ொதுகாப்புத் தசடயுடன் கூடிய ெசுசம அரண் மற்றும் தமல் பெஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீர் ததக்கமாைது சுற்றுச்சூழல் அசமப்செ தமம்ெடுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்ெது ஒரு பதாந்தரவு பைய்யப்ெட்ட இடத்சத அதன் இயல்ொை நிசலக்குத் திரும்ெச் 

பைய்யும் அல்லது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்ெடும் ொதகமாை விசளவுகசள அல்லது மனித ஆதராக்கியம் 

மற்றும் ொதுகாப்பிற்காை அச்சுறுத்தல்கசளத் தடுக்கும் அல்லது குசறக்கும் பிற உற்ெத்திப் 

ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாராகும் பையல்முசறயாகும். 

• மறுசீரசமக்கப்ெட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக ொதுகாப்ொக 

இருப்ெது, புவி பதாழில்நுட்ெ ரீதியாக நிசலயாைது, புவி-தவதியியல் ரீதியாக மாசுெடாதது/ மாசுெடாதது 

மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்சதய நில ெயன்ொட்டிற்கு தக்கசவக்கும் திறன் பகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 133 33 16 மீ bgl 
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3. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ெண்புக்கூறுகள்-   

தரவுகறள தேகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோக அறமகிைது, இது பல்தவறு 

சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தோக்கங்கறள மதிப்பீடு சேய்ய உதவுகிைது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

தமலோண்றம திட்டத்றத (EMP) தயோரிக்க உதவுகிைது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர்கோல விரிவோக்கங்களின் 

த ோக்கத்றத தமம்படுத்துவதற்கோன  டவடிக்றககறள தகோடிட்டுக் கோட்டுகிைது. சுற்றுச்சூழல் நிறலயோன வளர்ச்சி. 

நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அறமப்புகளின் தரத்றத தீர்மோனிக்க கோற்று, நீர் (தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் 

மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் ேமூக-சபோருளோதோர நிறல உள்ளிட்ட பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு 

அடிப்பறட தரவு உருவோக்கப்பட்டது. மார்ச் 2023 – தம 2023 பருவத்தில் அடிப்பறட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

3.1 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அளவுகள் 

அட்டவசண எண் 3.1 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு கூறுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முசற பதாடர்ச்சியாை 24 

மணிதநர மாதிரிகள்  

2 வானிசல ஆய்வு காற்றின் தவகம் மற்றும் 

திசை, பவப்ெநிசல, 

ஈரப்ெதம் மற்றும் மசழ 

பதாடர்ச்சியாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு 

மணி தநரத்திற்கு ஒருமுசற வானிசல 

அளவுகசள தைகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் இயற்பியல், இரைாயை 

மற்றும் ொக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முசற 4 நிலத்தடி 

நீர் மற்றும் 2 தமற்ெரப்பு நீர் இடங்களில் கிராப் 

மாதிரிகள் தைகரிக்கப்ெட்டை 

4 சூழலியல் நிலப்ெரப்பு மற்றும் 

நீர்வாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கிைங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளை. 

வசரயறுக்கப்ெட்ட முதன்சம கணக்பகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிசல தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் ைத்தம் 

நிசலகள் 

8  இடங்கள் - EIA ஆய்வின் தொது 24 மணி 

தநரத்திற்கு ஒரு முசற தரவு 

கண்காணிக்கப்ெடுகிறது 

6  மண் ெண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்களில்  

7  நில ெயன்ொடு ெல்தவறு 

வசககளுக்காை நில 

ெயன்ொடு 

ைர்தவ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்ெரப்பு தாள் 

மற்றும் பையற்சகக்தகாள் ெடங்கள் மற்றும் 

முதன்சம கணக்பகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்ெசடயில் 

8  ைமூக-பொருளாதார 

அம்ைங்கள் 

ைமூக-பொருளாதார 

மற்றும் மக்கள்பதாசக 

ெண்புகள், பதாழிலாளர் 

ெண்புகள் 

2011 கணக்பகடுப்பு தொன்ற முதன்சம 

கணக்பகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிசல 

ஆதாரங்களின் அடிப்ெசடயில். 

9  நிலத்தடிநீர் ெகுதியின் வடிகால் 

அசமப்பு, 

நீதராசடகளின் 

தன்சம, நீர்நிசல 

ெண்புகள், ரீைார்ஜ் மற்றும் 

பவளிதயற்றும் ெகுதிகள் 

முதன்சம மற்றும் இரண்டாம் நிசல 

ஆதாரங்களில் இருந்து தைகரிக்கப்ெட்ட தரவு 

மற்றும் தயாரிக்கப்ெட்ட நீர்-புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்சக ஆகியவற்றின் அடிப்ெசடயில் 

10  இடர் மதிப்பீடு மற்றும் 

தெரிடர் தமலாண்சம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் பவடிப்புகள் 

மற்றும் நச்சுப் 

பொருட்களின் 

பவளியீடு 

சுரங்கத்துடன் பதாடர்புசடய அொயத்திற்காக 

பைய்யப்ெட்ட இடர் ெகுப்ொய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்ெசடயில். 
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ஆகியவற்றால் தெரழிவு 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ெகுதிகசள அசடயாளம் 

காணவும் 

 

3.2 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முறை திட்ட தளம் சுற்ைளவில் இருந்து 10 கிதலோமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்தரோ) 

மூலம் அறியப்படுகிைது. இப்பகுதியின் நில பயன்போட்டு முறை வைண்ட தரிசு நிலம், உரிறமயோளர் பட்டோ நிலம், எந்த 

வன நிலமும் ேம்பந்தப்படவில்றல. 

வ.எண் வசகப்ொடு - 1 ெரப்ெளவு பெக்தடர் % இல் ெரப்ெளவு 

1 நகர்ப்புற கட்டசமத்தல் 496.80 1.56 

2 கிராமப்புற கட்டசமத்தல் 721.34 2.26 

3 சுரங்கப்ெகுதி 54.00 0.17 

4 ெயிர் நிலம்  22351.35 69.98 

5 ததாட்டம்  2303.07 7.21 

6 புதர் நிலம் 1877.71 5.88 

7 
உப்பு தன்சம அதிகம் உள்ள 

நிலம் 
326.57 1.02 

8 நீர் நிசலகள்/ஏரி/ஆறு 3806.92 11.92 

பமாத்தம் 32878.30 31937.76 

நிலப்ெரப்பின் பமாத்த ெரப்ெளவு சுமார் 31937.76 பெக்தடர் 

• கட்டப்ெட்ட ெகுதி = 1218.13 பெக்தடர் அதாவது 3.82 % 

• விவைாய நிலம் = 22351.35 பெக்தடர் அதாவது 69.98 % 

• ததாட்ட நிலம் = 2303.07 பெக்தடர் அதாவது 7.21% 

• உப்பு தன்சம அதிகம் உள்ள நிலம் = 326.57 பெக்தடர் அதாவது 1.02% 

• சுரங்கப் ெகுதி = 54.00 பெக்தடர் அதாவது 0.17% 

• நீர்நிசலகள் = 3806.92 பெக்தடர் அதாவது. 11.92% 

• புதர் நிலம் = 1877.71 5.88% 

ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் ெகுதிகளில் 7.52.5 பெக்தடர் ெரப்ெளவில் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குவாரிகளின் குழும சுரங்க நடவடிக்சககளின் இந்த சிறிய ைதவீதம் சுற்றுச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்சத 

ஏற்ெடுத்தாது. 

3.3 மண் சூழல்  

இயற்பியல் ெண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் ெண்புகள் அசமப்பு, பமாத்த அடர்த்தி, தொதராசிட்டி மற்றும் நீர் சவத்திருக்கும் திறன் 

ஆகியசவ ஆராயப்ெட்டை. ஆய்வுப் ெகுதியில் காணப்ெடும் மண்ணின் அசமப்பு களிமண் முதல் மணல் மண் 

மற்றும் ஆய்வுப் ெகுதியில் உள்ள மண்ணின் பமாத்த அடர்த்தி 0.94 - 1.10 கிராம்/சிசி வசர மாறுெடும். நீர்ப்பிடிப்புத் 

திறன் 46.1% முதல் 48.5% வசர மற்றும் மண் மாதிரிகளின் தொதராசிட்டி நடுத்தரமாைது, அதாவது 41.4 - 48.0% 

வசர இருக்கும். 

இரைாயை ெண்புகள் - 
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• மண்ணின் தன்சம ைற்று காரமாைது முதல் வலுவாை காரமாைது pH வரம்பு 7.69 முதல் 8.98 வசர இருக்கும் 

• கிசடக்கக்கூடிய சநட்ர ன் உள்ளடக்கம் 374.1 mg/kg -530 mg/kg இசடதய உள்ளது 

• கிசடக்கக்கூடிய ொஸ்ெரஸ் உள்ளடக்கம் 1.06 mg/kg முதல் 2.8 mg/kg வசர இருக்கும் 

• கிசடக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் வரம்பு 18.2mg/kg முதல் 65.5 mg/kg வசர 

அததைமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) தொன்ற நுண்ணூட்டச்ைத்து 1.64mg/kg முதல் 4.4 

mg/kg, 1.86 mg/kg முதல் 17.2 mg/kg மற்றும் ND 

3.4 நீர் சூழல் - 

தமற்ெரப்பு நீர் 

 தமற்ெரப்பின் pH 7.02-7.55 தரநிசலகளுக்குள் காணப்ெடும் பகாந்தளிப்பு. பமாத்த கசரந்த 

திடப்பொருள்கள் 455-621mg/l மற்றும் குதளாசரடு 80.6-135.5 mg/l. சநட்தரட்டுகள் 11.5-17.2 mg/l, ைல்தெட்ஸ் 

57.5-76.1mg/l  

 

நிலத்தடி நீர் 

 தைகரிக்கப்ெட்ட நீர் மாதிரிகளின் pH 7.06 முதல் 7.97 வசர மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 

8.5 வசர இருந்தது. அசைத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகளின் pH, ைல்தெட்டுகள் மற்றும் குதளாசரடுகள் 

தரநிசலயின்ெடி வரம்புகளுக்குள் உள்ளை. பகாந்தளிப்பில், தண்ணீர் மாதிரிகள் ததசவசய பூர்த்தி பைய்கின்றை. 

அசைத்து மாதிரிகளிலும் பமாத்த கசரந்த திடப்பொருள்கள் 490 - 710mg/l வரம்பில் காணப்ெட்டை. அசைத்து 

மாதிரிகளுக்கும் பமாத்த கடிைத்தன்சம 154.04 mg/l - 234.3 mg/l இசடதய மாறுெடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர் மாதிரிகள் ததசவசயப் பூர்த்தி 

பைய்கின்றை. இவ்வாறு ெகுப்ொய்வு பைய்யப்ெட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்ெட்டு 

ெரிந்துசரக்கப்ெட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளை. 

 

3.5 கோற்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 காற்று சூழல் குறித்த அடிப்ெசட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றில் அவற்றின் தற்தொசதய நிசலகள் ஆகியசவ அடங்கும். முன்பமாழியப்ெட்ட குவாரிசயச் சுற்றியுள்ள 10 

கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்சதப் பொறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்ெசடத் தகவசல உருவாக்குகிறது. 

 

கோற்றின் தர கண்கோணிப்பு -  

 திட்ட தளத்றதப் சபோறுத்தவறரயில் முன்தனோடி கீழ்த ோக்கிய திறேயின் அடிப்பறடயில் சுற்றுப்புை கோற்று 

தர நிறலயங்கள் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமறழக்கோலத்திற்கு முந்றதய கோற்ைளவுப்படம் முறை மற்றும் 

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் சகோண்டு சுற்றுப்புை கோற்று தர கண்கோணிப்பு 

(AAQM) நிறலயங்கள் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. 
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ெடம் – 6 காற்று வீசும் திறேயின் புசகப்ெடம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 38 – 48.9  μg/m3
, இறடயில் தவறுபடுகிைது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 18.4 – 24.8 μg/m3 க்கு இறடயில் தவறுபடுகிைது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் ேரோேரி சேறிவு 4.1 – 9.9 μg/m3 மற்றும் NO2 தரவு 19.2 µg/m3 முதல் 27.6 µg/m3 

வசர இருக்கும். CPCB ெரிந்துசரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் தமதல உள்ள அளவுதகால் 

மாசுெடுத்திகளின் பைறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்ெட்டை. 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

 முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டப் ெகுதிசயச் சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் சுற்றுப்புற இசரச்ைல் அளவுகள் 

அளவிடப்ெட்டை. சமய மண்டலத்தில் ெகல் தநரத்தில் 42.3 dB (A) Leq வசரயும், இரவு தநரத்தில் 35.0 dB (A) Leq 

ஆகவும் இருந்தது. இசடயக மண்டலத்தில் ெகல் தநரத்தில் 38.5 – 41.9 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 35.2 – 38.7 

dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் நிறல, முக்கியமோன மலர் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கட்டறமப்றபப் 

புரிந்து சகோள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு தமற்சகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆறலகளும் இல்றல, வனவிலங்கு போதுகோப்பு ேட்டம் 1972 இன் 

படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் 

எதுவும் குறிப்பிடவில்றல. 

3.8 ேமூக சபோருளோதோரம் - 

 இப்ெகுதியின் மக்கள்பதாசக அசமப்பு, அடிப்ெசட வைதிகசள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவ தைசவகள், பதாழில், நீர் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் பதாடர்பு, தொக்குவரத்து, நிலவும் தநாய்களின் முசற 

மற்றும் தகாவில்கள், வரலாற்று நிசைவுச்சின்ைங்கள் தொன்ற அம்ைங்களும் அடங்கும். அடிப்ெசட மட்டத்தில் இது 

திட்டத்தின் தன்சம மற்றும் அளசவப் பொறுத்து ைாத்தியமாை தாக்கத்சத காட்சிப்ெடுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 
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கணக்பகடுக்கப்ெட்ட கிராமங்களின் ைமூக-பொருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்பதாசக, ைராைரி குடும்ெ அளவு, 

கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் ொலிை விகிதம் தொன்றவற்றின் பதளிவாை ெடத்சத அளிக்கிறது. தமலும் மக்கள் 

பதாசகயில் ஒரு ெகுதியிைர் தங்கள் அன்றாட தவசலகளுக்கு நிரந்தர தவசலயின்றி அவதிப்ெடுவதும் 

கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்ெசடயில் தங்களுசடய நிசலத்தன்சமக்காக ஓரளவு வருமாைம் ஈட்ட 

தவண்டும் என்ெதத அவர்களின் எதிர்ொர்ப்பு. முன்பமாழியப்ெட்ட திட்டங்கள், அப்ெகுதியில் உள்ள தவசல 

வாய்ப்செ தமம்ெடுத்துவதன் மூலம் உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிசம தவசலகசள வழங்குவசத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டிருக்கும் மற்றும் அசதபயாட்டி ைமூக தரத்சத தமம்ெடுத்தும். 

4 எதிர்போர்க்கின்ை சுற்றுச்சூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு  டவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்சகயுடன் சுற்றுச்சூழல் பதாடக்கத்சத ெராமரிக்க, தற்தொதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிசல குறித்த 

ஆய்வுகசள தமற்பகாள்வது மற்றும் ெல்தவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் தாக்கத்சத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

பொருத்தமாை தமலாண்சம திட்டங்கசள நிசலயாை வள பிரித்பதடுத்தசல உருவாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

• நில ெயன்ொடு மற்றும் நிலப்ெரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்ெரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தசகப் ெகுதியின் நிலப்ெரப்பு 

மாறும். 

• கைரக வாகைங்களின் இயக்கம் சில தநரங்களில் விவைாய நிலங்கள், மனிதர்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

தூசி, ைத்தம் தொன்றவற்றால் சிக்கல்கசள ஏற்ெடுத்துவததாடு, தொக்குவரத்து ொதிப்புகசளயும் 

ஏற்ெடுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக சமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் ொதிக்கப்ெடலாம். 

• மசழக்காலத்தில் நிலதவசலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிசறந்த நீர் நீர் வழிகளில் நுசழவதற்காை 

ைாத்தியத்சத அதிகரிக்கிறது. 

ைரியாை கவனிப்பு எடுக்கப்ெடாவிட்டால், பவளிப்ெடும் தவசல பைய்யும் ெகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர் ஓட்டத்சத 

தடுப்பு பைய்யலாம் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்சணயும் ஏற்ெடுத்தும். 

தணிப்பு நடவடிக்சககள் 

• சுரங்க நடவடிக்சக ெடிப்ெடியாக பதாகுதிகளில் அசடக்கப்ெட்டு, ததாண்டுதல் ெடிப்ெடியாக ெசுசம அரண் 

வளர்ச்சி தொன்ற கட்டம் வாரியாை வளர்ச்சி தொன்ற பிற தணிப்பு நடவடிக்சககளுடன் தமற்பகாள்ளப்ெடும். 

• சுரங்க குழிகசளச் சுற்றிலும் மசழ நீர் வடிகால் அசமத்தல் மற்றும் மசழப்பொழிவின் தொது தமற்ெரப்பு 

ஓடுவதால் மண் அரிப்செத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்ததைப் ெகுதிக்குள் ெல்தவறு ெயன்ொடுகளுக்காக 

மசழநீசரச் தைகரிக்கவும், குசறந்த உயரத்தில் திட்டமிடப்ெட்டது இடத்தில் பைக் தடம் கட்டுதல். 

• ொதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்சலயில் ெசுசம அரண் வளர்ச்சி. பவட்டப்ெட்ட குழியில் தைமித்து 

சவக்கப்ெடும் சிறிய அளவு தண்ணீர் ெசுசம அரணுக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

• ெயன்ெடுத்தப்ெடாத ெகுதி, பவட்டப்ெட்ட குழிகளின் தமல் பெஞ்சுகள், ொதுகாப்பு தசட தொன்றவற்றில் 

அடர்த்தியாை ததாட்டப்ெயிற்சி தமற்பகாள்ளப்ெடும். 
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• கருத்தியல் நிசலயில், சுரங்க நில ெயன்ொட்டு முசற ெசுசம அரண் ெகுதி மற்றும் தற்காலிக நீர்த்ததக்கமாக 

மாற்றப்ெடும். 

• இயர்சகயின் அடிப்ெசடயில், சுரங்கத்திசை சுற்றியுள்ள இயற்சக தாவரங்கள் தக்கசவக்கப்ெடும் (ஒரு 

தாங்கல் ெகுதியில் அதாவது 7.5 மீ ொதுகாப்புத் தசட மற்றும் பிற ொதுகாப்பு வழங்கப்ெடுகிறது) தூசி 

உமிழ்சவக் குசறக்க உதவும். 

• சுரங்க முடிவு கட்டத்தில் ைரியாை தவலி அசமக்கப்ெடும், பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நசடகளின் உள்ளார்ந்த 

நுசழசவத் தடுக்க ொதுகாப்பு 24 மணி தநரமும் சவக்கப்ெடும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புசடய பையல்ொடுகளால் பொதுவாக பதாடர்புசடய நீர் மாசுொட்டின் முக்கிய 

ஆதாரங்கள்: 

• வாகைம் கழுவும் கழிவு நீர் உருவாக்கம். 

• தமற்ெரப்பு பவளிப்ொடு அல்லது தவசல பைய்யும் ெகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர் 

• திட்டப் ெகுதியில் வடிகால் ொசதக்கு இசடயூறு 

• சுரங்க குழி நீர் பவளிதயற்றம் 

• குத்தசக ெகுதியின் கீழ்ெகுதியில் ெருவமசழயின் தொது வண்டல் சுசம அதிகரிப்பு   

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்ெதால், பையல்முசற கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்கசள 

கழுவுவதால் ஏற்ெடும் கழிவுகள் எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ், இசடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கசள 

பவளிதயற்றும். 

• ஊறசவக்கும் குழியிலிருந்து பவளிதயறும் கழிவுநீர் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஊடுருவி அசத 

மாசுெடுத்தலாம். 

• சுரங்கத்தால் தமற்ெரப்பு வடிகால் ொதிக்கப்ெடலாம் 

• நீசரப் பிரித்பதடுப்ெது நீர்மட்டத்சத குசறக்க வழிவகுக்கும்  

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் – 

• தனி நெர் சுரங்க குத்தசகக்கு தைர்த்து ததாட்ட வடிகால்கள், தீர்வு பதாட்டி கட்டப்ெடும். தனிப்ெட்ட 

குத்தசககளின் ததாட்ட வடிகால் பைட்டில்லிங் பதாட்டியுடன் இசணக்கப்ெட்டு, தீர்வு பைய்யப்ெட்ட பிறகு 

தண்ணீர் இயற்சக வடிகால்க்கு பவளிதயற்றப்ெடும்.   

• மசழநீர் சுரங்கக் குழிகளில் ைம்ப்பில் தைகரிக்கப்ெட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள தமற்ெரப்பு அசமப்புத் 

பதாட்டிக்கு பவளிதயற்றப்ெட்டு, இசடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கள் ஏததனும் இருந்தால் அசத அகற்ற 

அனுமதிக்கப்ெடும். தைகரிக்கப்ெடும் நீர், தூசிசய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

ெசுசம அரசண வளர்ப்ெதற்கும் நியாயமாை முசறயில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். முன்பமாழிெவர் மசழநீர் 

தைகரிப்பின் ஒரு ெகுதியாக மசழநீசரச் தைகரித்து நீதித்துசற ரீதியாகப் ெயன்ெடுத்துவார். 

• உள் ைரிவுகளுடன் கூடிய பெஞ்சுகசள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் கால்வாய்களின் அசமப்பு 

மூலம், மசழ நீசர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதைால் நீர் கட்டுப்ொடற்ற 

வம்ைாவளியில் ஏற்ெடும் அரிப்பு மற்றும் நீர் ததக்கத்தின் விசளவுகசள குசறக்கிறது. 
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• புயலின் தொது தைகரிக்கப்ெடும் நீசர தூசிசய அடக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் ெசுசம அரணிற்கும் 

தமம்ொட்டிற்கும் மீண்டும் ெயன்ெடுத்தவும். 

• எண்பணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கசள அகற்ற இசடமறிக்கும் பொறிகள்/எண்பணய் பிரிப்ொன்கசள 

நிறுவுதல். டிப்ெர் கழுவும் வைதி மற்றும் இயந்திர ெராமரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர், அதன் 

மறுெயன்ொட்டிற்கு முன் இசடமறிக்கும் பொறிகள்/எண்பணய் பிரிப்ொன்கள் வழியாக பைல்லும்; 

• மசழக்காலங்களில் இசடநிறுத்தப்ெட்ட திடப்பொருட்கசள நிசலநிறுத்த உதவுவதற்கு flocculating 

அல்லது coagulating முகவர்கசளப் ெயன்ெடுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் ெற்றிய அவ்வப்தொது ெகுப்ொய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்ெடும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர்/கழிப்ெசறகளில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர் பைப்டிக் 

தடங்கில் பவளிதயற்றப்ெடுகிறது, அசதத் பதாடர்ந்து ஊறசவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து பவளிதயறும் கழிவு நீர், தூசிசய அடக்குவதற்கும், மரங்கசள வளர்ப்ெதற்கும் 

ெயன்ெடுத்துவதற்கு முன், பதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்ெடும். 

• மசழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் ெணி தமற்பகாள்ளப்ெடும். 

• திறந்த கிணறு, ஆழ்துசள கிணறுகள் மற்றும் தமற்ெரப்பு நீர் ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் தரத்சத பதாடர்ந்து 

கண்காணித்தல் மற்றும் ெகுப்ொய்வு பைய்தல். 

4.3 கோற்று சூழல்–  

 எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

• கனிம பவட்டுதலின் தொது, ததாண்டுதல், துசளயிடுதல், பவடித்தல் மற்றும் பொருட்களின் தொக்குவரத்து, 

குறிப்பிட்ட பொருள் (PM), ைல்ெர் சட ஆக்சைடு தொன்ற வாயுக்கள், வாகை பவளிதயற்றத்திலிருந்து 

சநட்ர னின் ஆக்சைடுகள் தொன்ற ெல்தவறு நிசலகளில் முக்கிய காற்று மாசுொடுகள் உள்ளை. 

• பவடிப்பு முழுசமயசடயாமல் பவடிப்ெதால் ஏற்ெடும் நச்சு வாயுக்கள் சில தநரங்களில் காற்சற 

மாசுெடுத்தலாம். 

• சுரங்க நடவடிக்சககளில் இருந்து பவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, தப்பிதயாடிய தூசிக்கு தநரடியாக 

பவளிப்ெடும் சுரங்கத் பதாழிலாளர்கள் மீது விசளசவ ஏற்ெடுத்தலாம். 

• அதத தநரத்தில், காற்றில் ெரவும் தூசி நீண்ட தூரம் ெயணித்து சுரங்க குத்தசக ெகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிராமங்களில் குடிதயறலாம். 

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடித்தல் நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சேயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்றத ஏற்றுதல் மற்றும் றகயோளுதல் ஆகிய  டவடிக்றககளில் இருந்து தூசி சவளிதயற்ைத்றதக் 

கட்டுப்படுத்த தவறல சேய்யும் ஆர முகப்பில் நீர் சதளித்தல் போறதயில் நீர் சதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்றத இயக்கும்தபோது தூசி உற்பத்திறயக் குறைக்க சுரங்கத்தின் உட்புை ேோறலகளில் நீர் 

சதளிப்போன்கள் அறமத்தல் 

• தூசி சவளிதயற்ைத்றதக் குறைப்பதற்கோக அவ்வப்தபோது நீர் கழிவுகள் மற்றும் ேோறலகளில் நீர் சதளித்தல் 

• துறளயிடும் முன்பு சதோழிலோளர்களுக்கு முகக்கவேங்கள் வழங்குதல் மற்றும் போதுகோப்போக சுரங்கம் சேய்ய 

நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 
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• தோதுப் தபோக்குவரத்தின் தபோது டிப்பர்கறள அதிக சுறம சேய்வறதத் தவிர்ப்பது மற்றும் ஏற்ைப்பட்ட 

டிப்பர்கறள டோர்போலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கறளக் கட்டுப்படுத்த மரம் வளர்ச்சி தமற்சகோள்ளப்படும்.  

• மோசுபோட்றடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்றக எடுக்க கோற்றின் தரத்றத அவ்வப்தபோது கண்கோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்றத எடுக்க சவடி றவப்பதனோல், எந்திரங்களின் சேயல்போடு மற்றும் சுரங்கங்களில் அவ்வப்தபோது 

டிப்பர்கறள இயக்குவதோல் ேத்த மோசு ஏற்படுகிைது.  

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட பவடி சவக்கும் முசறயில் ைரியாை இசடபவளி மற்றும் பவடிக்கும் குழிகளில் 

ைரியாை முசறயில் அளவாை பவடி மருந்து தெக்கிங் பைய்து உெதயாகப்ெடுத்தெடும். 

• பவடி சவத்தல் முசறயில், சீததாஷ்ண நிசல ைாதகமாக இல்லாத தொது மின்ைாரம் அல்லாத தூண்டுதல் 

முசற அனுைரிக்கப்ெடும். 

• கைரக எந்திரங்களில் ஏற்ெடும் ைத்தத்சதக் குசறக்க ைரியாை முசறயில் ெராமரிப்பும், உராய்சவத் தடுக்கும் 

எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் இசவகள் உெதயாகப்ெடுத்தப்ெடும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்ெடும் ைத்தத்சதக் குசறக்க ைரியாை முசறயில் ொதுகாப்பு உசறகள் பொருத்தப்ெடும் 

• பவடி மருந்திைால் ஏற்ெடும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்சதயும் பவடிக்கத் தவறும் குழிகசள தடுப்ெதற்கும் 

ைாய்வாை குழிகள் துசள பைய்யப்ெடும்.   

• சுரங்க ைாசல ஓரங்களிலும் குத்தசக நிலத்சத சுற்றியும் மரங்கள் சவத்து ெராமரித்து வருவதால் 

சுரங்கத்தில் ஏற்ெடும்   ைத்தம் பவளிதயறுதல் குசறக்கப்ெடும். 

• சுரங்க பதாழிலாளர்களுக்கு ெயிற்சி பகாடுப்ெதன் மூலமும், விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்துவதன் மூலமும் மற்றும் 

காது அசடப்ொன்கள் உெதயாகப்ெடுத்துவதாலும் பதாழிலாளர்களுக்கு ைத்தத்திைால் ஏற்ெடும் ொதிப்பு 

தடுக்கப்ெடும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட தாக்கம் 

திட்டப் ெகுதிக்குள் ததசிய பூங்கா மற்றும் பதால்பொருள் நிசைவுச்சின்ைங்கள் எதுவும் இல்சல. புலம்பெயர்ந்த 

தாழ்வாரங்கள், புலம்பெயர்ந்த ெறசவ-விலங்குகள், அரிய உள்ளூர் மற்றும் அழிந்துவரும் இைங்கள் எதுவும் 

இல்சல. இப்ெகுதியில் வை விலங்குகள் இல்சல. திட்ட தளத்தில் இைப்பெருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறியப்ெடவில்சல. ததசிய பூங்கா மற்றும் வைவிலங்கு ைரணாலயம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

காணப்ெடவில்சல. சுரங்கத்சதச் சுற்றியுள்ள குப்செகள் / கட்டுகள் தவறாை விலங்குகள் நுசழவதற்கு நல்ல 

தசடயாக பையல்ெடுகின்றை. சுரங்கத்திற்குப் பிந்சதய கட்டத்தில், சுரங்கப் ெள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவசதத் 

தடுக்க, பவட்டிபயடுக்கப்ெட்ட பவற்றிடத்சதச் சுற்றிலும் கம்பி தவலி அசமக்க முன்பமாழியப்ெட்டது. 

தணிப்பு நடவடிக்சககள் 

சுரங்க நடவடிக்சககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி ெடிவதால் அப்ெகுதியின் இயற்சகயாை தாவரங்கள்/விலங்கு 

நிசலகளில் ஏற்ெடும் ொதகமாை விசளவுகசள குசறக்க, தூசி உற்ெத்திசய தடுக்க அசைத்து தூசி நிசறந்த 

ெகுதிகளிலும் தண்ணீர் பதளித்தல் மற்றும் நீர் பதளித்தல் அசமப்புகள் உறுதி பைய்யப்ெடும். முசறயாை மற்றும் 

நன்கு திட்டமிடப்ெட்ட ததாட்டத் திட்டம் தமற்பகாள்ளப்ெடும்.  
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4.6 ேமூக சபோருளோதோர சூழல்  

 இத்திட்டத்தின் மூலம் தவசலவாய்ப்பு உருவாக்கம் சுமார் 15 நெர்களுக்கு தநரடி தவசலவாய்ப்செ 

வழங்கும். 

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• ஆசல இயந்திரங்கள் மற்றும் உெகரணங்களுக்கு நல்ல ெராமரிப்பு நசடமுசறகள் பின்ெற்றப்ெடும், இது 

ைாத்தியமாை ைத்தம் பிரச்சிசைகசளத் தவிர்க்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்ொட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்ெடி திட்டத் தளத்திலும் அசதச் சுற்றிலும் 

ெசுசம அரண் உருவாக்கப்ெடும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்செக் குசறக்க பொருத்தமாை காற்று மாசு கட்டுப்ொட்டு 

நடவடிக்சக எடுக்கப்ெடும். 

• பதாழிலாளர்களின் ொதுகாப்பிற்காக, சகயுசறகள், தசலக்கவைங்கள், ொதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

கவைங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது ொதுகாப்பு ைாதைங்கள் தொன்ற தனிப்ெட்ட ொதுகாப்பு 

உெகரணங்கள் சுரங்க ைட்டம் மற்றும் விதிகளின்ெடி வழங்கப்ெடும். 

• இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் தநரடியாகவும் மசறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், என்எம்இடி 

தொன்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்சம. 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (சதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கீதழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்ெசடயில் தளம் ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தாதுக்கள் ஏற்ெடுதல். 

• பொருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்காை தொக்குவரத்து வைதி. 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தணிப்பு ைாத்தியக்கூறுகளின் மீதாை ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

• ைமூக - பொருளாதார பின்ைணி. 

• கனிம சவப்பு இயற்சகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எைதவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் ததடும் தகள்வி 

எழவில்சல. 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமோக ஒரு தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய கோலத்தில் தமற்சகோள்ளப்படுகிைது மற்றும் இயற்றக 

அல்லது மனித  டவடிக்றககளோல் தூண்டப்பட்ட அறனத்து மோறுபோடுகறளயும் தரவு சகோண்டு வர முடியோது. 

எனதவ சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மோற்ைங்கறள கைக்கில் எடுத்துக்சகோள்ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கமோன 

கண்கோணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்கோணிப்பின் குறிக்தகோள் - 

• கட்டுப்போட்டு  டவடிக்றககளின் சேயல்திைறன ேரிபோர்க்க அல்லது மதிப்பீடு சேய்ய; 

• எதிர்கோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கோன தரவு தளத்றத நிறுவுதல். 
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சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவசண 

அட்டவசண எண் 6.1   சுற்றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவசண 

வ.எண் 
சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிர்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 சமயம் & 

1இசடயகம்) 

24 மணி 

தநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிசல 

ஆய்வு 

காற்று கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிசல தரவு  

மணிதநரம் / 

திைைரி 

பதாடர்ச்சியாை 

ஆன்சலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திசை, 

பவப்ெநிசல, 

குவாரி உரிசமயாளர் 

நிறுவைத்தின் தசலசம 

சுரங்க தமலாண்சம நிசல 

சுரங்க தமலாளர் 

ஃதொர்தமன் தமட் 
தள தமற்ொர்சவயாளர் 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட எம்ொைல்ட் 

ஆதலாைகர் / பவளிப்புற 

ஆய்வகம் 

ஏரியா நிசல 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர் ததாட்டக்காரர் தண்ணீர்  

பதளிப்ொன் ஆெதரட்டர் 
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3 
நீர் தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுசறகளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர் அசமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் இசடயக 

மண்டலத்தில் திறந்த 

கிணறுகளில் நீர் 

மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 
ஆழம் 

5 ைத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1சமயம் &  

1 இசடயகம்) 

மணிதநரம் / 

திைைரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

ெகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிர்வு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

பவடிக்கும் 

பையல்ொட்டின் 

தொது 

உச்ை துகள் தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1சமயம் & 

1 இசடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 

இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் ெண்புகள் 

8 ெசுசம அரண் 
திட்ட 

ெகுதிக்குள் 
திைைரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முசற 
ெராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் கண்கோனிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபோயத்துடன் சதோடர்புறடய கூறுகள் துறளயிடுதல் மற்றும் 

சவடித்தல், கழிவு குப்றப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் தேமிப்பு ஆகியறவ அடங்கும். தமதல 

குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏததனும் ேம்பவங்கள் ஏற்படுவறதக் குறைப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் 

 டவடிக்றககள் சுரங்கத் சதோடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு சேயல்படுத்தப்படும்; தமதல விவோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து 

கோரணிகறளத் தவிர்ப்பதற்கோன  டவடிக்றககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமோன விபத்து / தபரழிறவத் தவிர்க்க 

ேரியோன இடர் தமலோண்றம திட்டம் முன்சமோழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர் மதிப்பீட்டிற்காை வழிமுசற, தன்ொத், சுரங்கப் ொதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) பவளியிட்ட 

குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதசல அடிப்ெசடயாகக் பகாண்டது, 2002 ஆம் ஆண்டு டிைம்ெர் 31, 2002 

தததியிட்ட சுற்றறிக்சக எண் 13 உடைடி கவைம் ததசவப்ெடுெவர்களுக்கு முன்னுரிசம அளிப்ெதற்காக, தவசல 

சூழல் மற்றும் அசைத்து பையல்ொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் ைாத்தியமாை அொயங்கசள அசடயாளம் காணவும் 

மற்றும் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து நிசலகசள மதிப்பீடு பைய்யவும். தமலும், இந்த ஆெத்துகளுக்கு காரணமாை 

வழிமுசறகள் அசடயாளம் காணப்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுப்ொட்டு நடவடிக்சககள், கால அட்டவசணயில் 

அசமக்கப்ெட்டு, குறிப்பிட்ட பொறுப்புகளுடன் ெதிவு பைய்யப்ெடுகின்றை. 

தன்ொத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வழங்கிய பமட்டல்ஃபெரஸ் சுரங்கத்சத நிர்வகிப்ெதற்காை தகுதி ைான்றிதழ் 

சவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க பையல்ொடும் 

தமற்பகாள்ளப்ெடும். இடர் மதிப்பீடு என்ெது விெத்துகசளத் தடுப்ெது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க ததசவயாை 

நடவடிக்சககசள எடுப்ெது ெற்றியது 
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7.2 தெரிடர் தமலாண்சம திட்டம் 

 தெரிடர் தமலாண்சம திட்டம் முன்னுரிசம வரிசையில் வாழ்க்சக ொதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு, 

நிறுவலின் ொதுகாப்பு, உற்ெத்திசய மீட்ெது மற்றும் மீட்பு நடவடிக்சககசள உறுதி பைய்வசத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

அைர்த்த முகாசமத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கமாைது சுரங்கத்தின் இசணந்த வளங்கள் மற்றும் பவளிப்புறச் 

தைசவகசளப் ெயன்ெடுத்தி பின்வருவைவற்சற அசடய தவண்டும். 

• ொதிக்கப்ெட்டவர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சை  

• மற்றவர்கசளப் ொதுகாக்கவும்; 

•  உசடசம மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ெடும் தைதத்சத குசறத்தல்; 

•  ஆரம்ெத்தில் நிகழ்சவக் கட்டுப்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுப்ொட்டிற்குள் பகாண்டு வருவது; 

•  ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாப்ொை மறுவாழ்சவப் ொதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவைரநிசலக்காை காரணம் மற்றும் சூழ்நிசலகள் ெற்றிய அடுத்தடுத்த விைாரசணக்கு பொருத்தமாை 

ெதிவுகள் மற்றும் உெகரணங்கசள ொதுகாக்கவும். 

 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விசளவு 

 

முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவில் முன்பமாழியப்ெட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து 

துசளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் மற்றும் ததாண்டுதல் மற்றும் தொக்குவரத்து நடவடிக்சககள் காரணமாக 

ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது மற்றும் பவடிப்பிைால் ஏற்ெடும் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் நில அதிர்வுகளில் பெரும் தாக்கத்சத எதிர்ொர்க்கலாம். தற்தொதுள்ள குவாரிகள் சுற்றுப்புறம் அல்லது 

தற்தொசதய நிசலயில் காற்றின் தரம் மற்றும் ைத்தம் ஆகியவற்சறக் பகாடுக்கிறது என்ெதால் தற்தொசதய 

கண்காணிப்பு பைய்யப்ெட்டது.  

ைாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுசம 

குவாரி 

10 ஆண்டு  திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாசளக்கு லாரி சுசமகளின் 

எண்ணிக்சக 

P1 48,910 4891 16 3Trips /Day 

பமாத்தம் 48,910 4,891 16 3Trips /Day 

குவாரி 

5 ஆண்டு  திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாசளக்கு லாரி சுசமகளின் 

எண்ணிக்சக 

E1 1,70,805 34,161 114 19 Trips /Day 

E2 1,64,275 32,855 110 18 Trips /Day 

E3 1,53,705 30,741 102 17 Trips /Day 

பமாத்தம் 4,88,785 97,757 326 54 Trips/ Day  

பமாத்தம் 5,37,695 1,02,648 342 57 Trips/ Day 
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கிராவலின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுசம 

 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாசளக்கு லாரி சுசமகளின் 

எண்ணிக்சக 

P1 5,837 1167 4 1- Trips /week 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்ெத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாசளக்கு லாரி சுசமகளின் 

எண்ணிக்சக 

E1 22,407 4481 15 2- Trips /week 

E2 23,220 7,740 26 4- Trips /week 

E3 4,745 1582 5 1- Trips /week 

பமாத்தம் 50,372 13,803 20 7- Trips/ Day  

பமாத்தம் 56,209 14,970 24 8- Trips/ Day 

 

 

குழுமத்தின் ைமூகப் பொருளாதாரப் ெலன்கள் 

 பமாத்த முதலீடு CER  

P1 Rs 27,42,000/- Rs 5,00,000/- 

பமாத்தம் Rs 27,42,000/- Rs 5,00,000/- 

E1 Rs 81,27,680/- Rs. 5,00,000/- 

E2 Rs 73,18,000/- Rs. 5,00,000/- 

E3 Rs. 45,80,000/- Rs. 5,00,000/- 

பமாத்தம் Rs. 2,00,25,680/- Rs.15,00,000/- 

பமாத்தம் Rs. 2,27,67,680/- Rs. 20,00,000/- 

 

தவசலவாய்ப்பு 

 தவசலவாய்ப்பு 

P1 15 

பமாத்தம் 15 

E1 14 

E2 36 

E3 32 

பமாத்தம் 82 

பமாத்தம் 97 

 

 

ெசுசமஅரண் வளர்ச்சியின் நன்சமகள் 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்ெட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்சக 

விகிதம் 
உயிரிைங்கள் 

வசக 

P1 490 

80% 

 

தவம்பு, 

தகசுவரிைா 

புங்சக 

பமாத்தம் 490 

E1 845 

E2 1,715 

E3 700 

பமாத்தம் 3,260 
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8 திட்ட  ன்றமகள் – 

 திரு.C. அம்மாவாசை ைாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம், பைவ்வூர் கிராமத்தில் ைாதாரண கற்கசள பவட்டி 

எடுப்ெதற்கு 10 ஆண்டுகளில் ஒட்டுபமாத்தமாக 48,910 மீ3 ைாதாரண கற்கசள, மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 

ஒட்டுபமாத்தமாக 5,837 மீ3 கிராவல் உற்ெத்தி பைய்வசத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளை. இது அண்மித்த 

ெகுதிகளில் ைமூக-பொருளாதார நடவடிக்சககசள தமம்ெடுத்துவததாடு பின்வரும் நன்சமகசளயும் ஏற்ெடுத்தும் 

➢ தவசல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

➢ ைமூக-பொருளாதார நலனில் முன்தைற்றம் 

➢ இயற்பியல் ைார்ந்த உள்கட்டசமப்பில் முன்தைற்றம் 

➢ ைமூக உள்கட்டசமப்பில் முன்தைற்றம்  

  

9 சுற்றுச்சூழல் தமலோண்றம திட்டம்  

 சுரங்க நிர்வாகத்தால் உருவாக்கப்ெட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சமத் 

திட்டத்சத திறம்ெட பையல்ெடுத்துவசதயும், சுரங்க தமலாண்சம நிசல மூலம் சுற்றுச்சூழல் ைட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்குவசத உறுதி பைய்வசதயும் உறுதி பைய்யும். 

கூறப்ெட்ட குழு இதற்குப் பொறுப்ொகும்: 

• சுற்றுச்சூழல் தமலாண்சம திட்டத்தில் ெரிந்துசரக்கப்ெட்ட மற்றும் ECயில் ெரிந்துசரக்கப்ெட்ட மாசுக்கட்டுப்ொட்டு 

நடவடிக்சககசள பையல்ெடுத்துதல் 

• MoEF/SPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பவளிப்புற ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மற்றும் EC 

நிெந்தசையின்ெடி சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்செ நடத்துதல் 

• திட்டத்திற்காை சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள பிற நிெந்தசைகளுடன் இணங்குவசத உறுதி 

பைய்தல். 

• திட்டத்திற்காை 'பையல்ெடுத்த ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள நிெந்தசைகளுக்கு இணங்குவசத உறுதி 

பைய்தல். 

• MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிசலசய ைரியாை தநரத்தில் ைமர்ப்பித்தல் 

• ததசவப்ெடும்தொது நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதசல நாடுதல். 

• அருகிலுள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்சககசள நடத்துதல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் பவளி நிறுவைங்களுடனும் சுற்றுச்சூழல் பதாடர்ொை பையல்ொடுகசள ஒருங்கிசணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பதாழிலாளர்கள் மற்றும் மக்கள்பதாசக ெற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கசள 

தைகரித்தல் 

• ெசுசம அரண் தமம்ொடு 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்சத பையல்ெடுத்துவதன் முன்தைற்றத்சத கண்காணித்தல் 

• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்ெடும் திடக்கழிவு ஆகியவற்சற கண்காணித்தல் 

• பவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் தைகரிக்கப்ெட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் ெகுப்ொய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஆர்டர் பைய்தல், காற்று மாசுக்கட்டுப்ொட்டு கருவிகசள நிறுவுதல், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிசலயம் 

தொன்றசவகசள உள்ளடக்கிய மாசுக்கட்டுப்ொடு மற்றும் ொதுகாப்பு நடவடிக்சககள்/ ைாதைங்கசள 

பையல்ெடுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல் 
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• ைட்டப்பூர்வ விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வை அசமச்ைகம் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் நிெந்தசைகள் மற்றும் நிறுவுவதற்காை ஒப்புதல்கள் மற்றும் பையல்ெட ஒப்புதல் 

ஆகியவற்றின் விதிமுசறகளுக்கு இணங்குதல். 

10. முடிவுறர - 

 சுரங்க  டவடிக்றககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமோன போதகமோன விறளறவயும் ஏற்படுத்தோது என்று 

பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதோன த ர்மறையோன மற்றும் எதிர்மறையோன விறளவுகளின் அடிப்பறடயில், 

தோக்கங்களின் ஒட்டுசமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து இந்த  முடிவுக்கு வரலோம். 

 சுரங்க  டவடிக்றககள் கோரைமோக ஏற்படும் போதிப்புகறளத் தணிக்க,  ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

தமலோண்றம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்றதய திட்ட கண்கோணிப்பு அறமப்பு ஆகியறவ சதோடர்ச்சியோன 

கண்கோணிப்பு மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற்கோக வழங்கப்படுகின்ைன. சுரங்க  டவடிக்றககள் கோரைமோக, திட்ட 

தளத்திலும் அறதச் சுற்றியுள்ள ேமூக சபோருளோதோர நிறலறமகளும் கணிேமோக தமம்படுத்தப்படும். எனதவ, 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி விறரவில் வழங்கப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 

 


