
 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்ரம திடட் சுருக்கம்  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் 

 கீழ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

சுைங்க குழும  அளவு = 13.50.0 ஹெக்மடை ்

 

அன்ரன ஹதைசா கல் உரடக்கும் மகளிை் நல முன்மனற்ற சங்கம் சாதாைண கல் 

குவாைி  

& 

காமயகவுண்டன்பட்டி  கிைாமம், உத்தமபாரளயம் வட்டம், 

மதனி மாவட்டம். 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம் SEIAATN/F.No.10437/2023/SEAC/ToR-

1625/2023 12.12.2023. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 
பைப்பளவு மற்றும் 

புல எண்கள் 
கனிம உற்பத்தி 

அன்ரன ஹதைசா கல் உரடக்கும் 

மகளிை் நல முன்மனற்ற சங்கம்  

திருமதி. நிரம்லா (தலலவர)், 

எண்.62/8, கல்லார ்பள்ளி ததரு, 

காமயகவுண்டபட்டி, 

உத்தமபாலளயம் வடட்ம், 

ததனி மாவட்டம் -625 516. 

2.50.0 ஹெக்மடை் 

1372/1 (பாகம்-4) 

சாதாைண கல் 1,88,331 

(கன மீட்டை்) 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

இன்டை்ஸ்ஹடல்லை் ஹடஸ்டிங் ஹசன்டை் பிரைமவட் லிமிஹடட் 
 

பிளாட்.எண்.2, தள எண்.12/2A, 

ஹதாழிற்மபட்ரட, ஹபருங்குடி, ஹசன்ரன, தமிழ்நாடு 

NABL சான்றிதழ் எண்: TC-6952, ஹசல்லுபடியாகும்: 30.07.2024 
 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை ்2023 
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திட்டசுருக்கம் 

1. அறிமுகம் 

உத்ததச சாதாரண கல் சுரங்கத் திட்டம் (P1) 500 மீ சுற்றளவு ககாண்ட 

குவாரி குழுமத்திற்குள் கமாதத்மாக 13.50.0 கெக்தடர ் பரப்பளவவக் 

ககாண்டதாக இருப்பதால், கபாது விசாரவணவை நடதத்ி சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கு EIA அறிக்வகவை சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டம் புல.எண். 1372/1(பாகம்-4) 2.50.0 கெக்தடர ்

பரப்பளவில் காமைகவுண்டன்பட்டி கிராமம், உதத்மபாவளைம் வட்டம், 

ததனி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிை இடங்களில் விழுகிறது. குழுமம் 

அளவவக் கணக்கிடுவதில் ஈடுபட்டுள்ள குவாரிகள் 6 முன்கமாழிைப்பட்ட 

குவாரிகள் உள்ளன. 

2. திட்ட விளக்கம் 

முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டப் பகுதி 9°43'38.46"N முதல் 9°43'46.15"N 

வவரயிலான அட்சதரவககளுக்கும், 77°20'16.87"E முதல் 77°20'25.22"E 

வவரயிலான தீரக்்கதரவககளுக்கும் இவடதை, உத்தமபாவளைம் வட்டம் 

காமைகவுண்டன்பட்டி கிராமத்தில் ததனி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

அவமந்துள்ளது., அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, ஐந்து 

ஆண்டுகளில் 85 மீ ஆழம் வவர சுமார ்188331 மீ3 சாதாரண கல் கவட்டப்படும். 

துவளயிடுதல், கவடித்தல் மற்றும் பரிந்துவரக்கப்பட்ட பரிமாணங்களின் 

கபஞ்சுகவள உருவாக்குதல் ஆகிைவற்வற உள்ளடக்கிை திறந்தகவளி அவர 

இைந்திரமைமாக்கப்பட்ட சுரங்க முவறயின் மூலம் குவாரிச ் கசைல்பாடு 

தமற்ககாள்ள பரிந்துவரக்கப்படுகிறது.  

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, அக்தடாபர ் முதல் டிசம்பர,்2023 

வவரயிலான வமை மற்றும் இவடைகப் பகுதிகளில் தற்தபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் நிவலவை மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பவடத் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. மண், நீர,் சத்தம், காற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளுக்காக FAEகள் மற்றும் NABL அங்கீகாரம் கபற்ற மற்றும் MoEF 

அறிவிக்கப்பட்ட இன்டரஸ்்கடல்லர ் கடஸ்டிங் கசன்டர ் பிவரதவட். ஆகிை 

இரண்டாலும் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் சூழலிைல் மற்றும் பல்லுயிர,் 

தபாக்குவரத்து மற்றும் சமூக-கபாருளாதாரத்திற்கான FAE களால் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது.
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படம் 2.4 தூண்களுடன் குத்தககப் பகுதிகைக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்



3 | P a g e  
 

3.1 நிலச ்சூழல் 

கசன்டினல் II படத்கதாகுப்வபப் பைன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு 

நில பைன்பாடட்ு முவற ஆை்வு கசை்ைப்பட்டது. LULC வவககள் மற்றும் 

அவற்றின் அளவு அட்டவவண 3.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவகண 3.1 LULC ஆை்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வககப்பாடு 
பரப்பளவு 

(ஹெக்டேர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 2728.43 35.05 

2 அடரந்்த காடு 398.79 5.12 

3 தரிசு நிலம் 663.90 8.53 

4 சுரங்க/கதாழில்துவற நிலங்கள் 20.20 0.26 

5 புதர ்நிலம் 2019.71 25.94 

6 ததாட்டங்கள் 1711.38 21.98 

7 குடிதேற்றங்கள் 161.85 2.08 

8 நீரந்ிவலகள் 81.13 1.04 

மமாத்த பரப்பளவு 7785.38 100.0 

ஆதாரம்: கசன்டினல் II செேற்ககக்தகாள் படங்கள்  

3.2 மண் சூழல் 

ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள் வண்டல் களிமண், வண்டல் 

மண் மற்றும் மணல் களிமண் ஆகிைவற்றுக்கு இவடயில் மாறுபடும் 

களிமண் அவமப்புகவளக் காட்டுகின்றன. இது மண்ணின் pH 6.23 முதல் 7.98 

வவர மாறுபடும், இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார தன்வமவைக் 

குறிக்கிறது. மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 43.85 முதல் 419 µs/cm வவர 

மாறுபடும். கமாத்த அடரத்்தி 1076 முதல் 1458 கிதலா/கச.மீ.3. வநட்ரஜன் 148 

மற்றும் 260 மி.கி./கி.கி. பாஸ்பரஸ் 5.15 மற்றும் 18.70 மி.கி/கிதலா இவடதை 

உள்ளது. கபாட்டாசிைம் 1334 மற்றும் 13171 mg/kg இவடதை கால்சிைம் வரம்பு 

3417 மற்றும் 21085 mg/kg வவர உள்ளது. கமாதத் காரப்ன் 0.06 மற்றும் 0.51% 

இவடதை உள்ளது. 

3.3 நீர் சூழல் 

ஆை்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் கதான்வமைான காலதத்ின் படிகப் 

பாவறகள் மற்றும் சமீபத்திை வண்டல் மண் ஆகிைவற்றில் ஏற்படுகிறது. 
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ஆழ்துவள கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துவள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி 

நீவர உறிஞ்சும் கட்டவமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், வறண்ட காலங்களில், 

ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தங்கள் வீட்டு மற்றும் விவசாை 

தநாக்கங்களுக்காக ஆழ்துவள கிணறுகவள கபரிதும் நம்பியுள்ளனர.் 

நிலத்தடி நீரின் அடிப்பவடத் தரதவ்த மதிப்பிடுவதற்காக, ஆழ்துவள 

கிணறுகளில் இருந்து நான்கு நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் இைற்பிைல்-தவதியிைல் நிவலவமகள், கன 

உதலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரிைாவிைல் உள்ளடக்கங்கவள பகுப்பாை்வு 

கசை்தன. அவனத்து நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகளின் முடிவுகளும் IS10500:2012 இன் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 

ஆை்வுப் பகுதிக்குள் நிலத்தடி நீர ் இைக்கத்தின் திவசவை ஊகிக்க 

நிலத்தடி நீர ்மட்டதத்ின் ஆழம் பற்றிை தரவு அவசிைம். எனதவ, மாரச் ்முதல் 

தம 2023 வவர (மவழக்காலத்திற்கு முந்வதை காலம்) மற்றும் அக்தடாபர ்

முதல் டிசம்பர ் 2023 வவரயிலான காலகட்டத்தில், உத்ததச திட்டத ்

தளங்கவளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்தவறு இடங்களில் உள்ள 9 

திறந்தகவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆழ்குழாை் கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி 

நீர ் உைரவ்ு கதாடரப்ான தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. பிந்வதை பருவ 

மவழக்காலம்). தரவுகளின்படி, திறந்த கிணறுகளில் நிவலைான 

நீரம்ட்டத்தின் சராசரி ஆழம் பருவமவழக்கு முந்வதை காலத்தில் 4.08 முதல் 

5.80 மீ BGL வவரயிலும், பருவமவழக்கு பிந்வதை காலத்தில் 5.50 முதல் 7.50 மீ 

BGL வவரயிலும் இருக்கும். இவ்வாறு தசகரிக்கப்பட்ட ஆழ்துவள கிணறு தரவு 

அட்டவவணகள் 3.10 மற்றும் 3.11 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அக்தடாபர ்முதல் 

டிசம்பர ் 2023 வவரயிலான (மவழக்காலத்திற்குப் பிந்வதை பருவம்) 

ஆழ்துவளக் கிணறுகளில் நிவலைான கபாட்கடன்தடாகமட்ரிக் 

தமற்பரப்புக்கான சராசரி ஆழம் 52.0 முதல் 52.7 மீ வவரயிலும், மாரச் ் முதல் 

தம, 2023 வவரயிலான காலத்திற்கு (மவழக்காலத்திற்கு முந்வதை பருவம் 

வவர) 57.03 முதல் 57.80 மீ வவரயிலும் மாறுபடும்.  

3.4 காற்று சூழல் 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 20.1µg/m3 முதல் 22.0µg/m3 வவர 

இருக்கும்; PM10 45.4µg/m3 முதல் 49.7 µg/m3 வவர; SO2 5.2 µg/m3 முதல் 7.7 µg/m3 

வவர; NOx 12.4µg/m3 முதல் 15.7 g/m3 வவர. மாசுபடுதத்ிகளின் கசறிவு 
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அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துவரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிை 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

காற்றின் தரக் குறியீடு (AQI) 

          AQI ஆை்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரம் நல்ல வவக 47 க்குள் வருவதால் 

மனித ஆதராக்கிைதத்ிற்கு குவறந்த பாதிப்வப ஏற்படுத்துகிறது. 

3.5 இகரசச்ல் சூழல் 

வமை மண்டலத்தில் பதிவுகசை்ைப்பட்ட இவரசச்ல் அளவுகள் பகல் 

தநரத்தில் 44.4 dB (A) Leq மற்றும் இரவு தநரத்தில் 37.2 dB(A) Leq. பகலில் 

இவடைக மண்டலதத்ில் பதிவுகசை்ைப்பட்ட இவரசச்ல் அளவுகள் 40.0 முதல் 

50.8dB (A) Leq வவர மற்றும் இரவில் 38.1 முதல் 43.4dB (A) Leq வவர மாறுபடும். 

இதனால், கதாழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இவரசச்ல் அளவு 

CPCB இன் ததவவகவளப் பூரத்்தி கசை்கிறது. முடிவுகள் கீதழ உள்ள 

படங்கள் 3.22 மற்றும் 3.23 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.6 உயிரிைல் சூழல் 

இப்பகுதியில் உள்ளூர,் அழிந்து வரும் புலம்கபைர ் விலங்கினங்கள் 

எதுவும் இல்வல என்று ஆை்வில் கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதி எந்த 

விலங்கினங்களின் புலம்கபைரந்்த பாவதயும் அல்ல. எனதவ, குறுகிை 

காலத்தில் இந்த சிறிை சுரங்க நடவடிக்வக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்வத ஏற்படுதத்ாது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டம் தநரடி மற்றும் மவறமுக 

தவவலவாை்ப்வப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டவமப்பு 

வசதிகவள தமம்படுத்தி, மக்களின் வாழ்க்வகத் தரதவ்த தமம்படுதத் 

வழிவகுக்கும். 
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4.எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

4.1 நிலச ்சூழல் 

எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

❖ நில பேன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக 

மாற்றம் 

❖ சுரங்க குத்தவக பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மாற்றம்  

❖ கனரக வாகனங்கள் கசல்வதால் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சதத்ம் 

காரணமாக விவசாை நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

ஏற்படும் சிக்கல்கள். 

❖ குவாரிகளால் வமை மண்டலதத்ின் அழகிைல் சூழல் சீரழிவு. 

❖ மவழக் காலங்களில் மண் அள்ளுவதால், அருகில் உள்ள நீரந்ிவலகளில் 

மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவு. 

❖ கவளிப்படும் தவவலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதால் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல். 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ வடிகால் வாை்க்கால், கசட்டில்லிங் குழிகள் மற்றும் தடுப்பவணகவள 

அவமத்து, ஓவட மற்றும் வண்டல் மண் படிவவத தடுக்க தவண்டும். 

❖ குவாரி தளத்தில் இருந்து கவளிதைறும் முன், இவடநிறுத்தப்பட்ட 

வண்டல் சுவமகவளக் குவறக்க, கசட்டில்லிங் டாங்கிகளில் ஓடும் நீர ்

கவளிதைற்றப்படும். 

❖ தாவரங்கள் முடிந்தவவர தளத்தில் தக்கவவக்கப்படும். 

❖ வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரித்தல் அரிப்பு 

கட்டுப்பாட்டு அவமப்புகளால் அவவ மவழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்

கசைல்படும் 

4.2 நீர் சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

❖ குழி நீர ் கவளிதைற்றம், வீடட்ுக் கழிவுநீர,் வாகனங்கள் மற்றும் 

இைந்திரங்கவள சலவவ கசை்வதிலிருந்து எண்கணை் மற்றும் கிரீஸ் 

தாங்கும் கழிவு நீவர கவளிதைற்றுதல் மற்றும் தமற்பரப்பு கவளிப்பாடு 

அல்லது தவவல கசை்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் ஆகிைவற்றின் 



7 | P a g e  
 

காரணமாக தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்கள் 

மாசுபடலாம். 

❖  முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ் விற்பவனைாளரக்ளிடமிருந்து 

3.5 KLD தண்ணீவரப் கபறுவதால், அது குதத்வகப் பகுதியில் 

பிரிதக்தடுதத்ல் கட்டவமப்புகவள உருவாக்குவதன் மூலம் தண்ணீவர 

எடுக்காது. எனதவ, குத்தவக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிவலகள் 

குவறவதில் இந்தத் திட்டம் பாதிப்வப ஏற்படுதத்ாது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க குழியிலிருந்து வரும் மவழ நீர,் தூசிவை அடக்குவதற்கும், 

மரங்கவள நடுவதற்கும் பைன்படுத்துவதற்கு முன், தீரவ்ு கதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ தள அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ் கசப்டிக் தடங்கில் 

கவளிதைற்றப்பட்டு, குழிகவள ஊறவவக்க அனுப்பப்படும். 

❖ டிப்பர ் வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இைந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீர ் மீண்டும் பைன்படுத்துவதற்கு முன் இவடமறிப்பு 

கபாறிகள் / எண்கணை் பிரிப்பான்கள் வழிைாக அனுப்பப்படும். 

❖ மாவல வடிகால் கசட்டில்லிங் கதாட்டியுடன் இவணக்கப்பட்டு, 

கசட்டில்லிங் கதாட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, கதளிவான நீர ்

மட்டுதம இைற்வக வடிகால்க்கு கவளிதைற்றப்படும். 

❖ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் நிலதத்டி நீரின் 

நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்தபாது (ஒவ்கவாரு 6 மாதத்திற்கும் 

ஒருமுவற) பகுப்பாை்வு நடதத்ப்படும். 

❖ மவழநீர ் தசகரிப்பு தமலாண்வம திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக 

கபாருதத்மான இடங்களில் கசைற்வக கட்டணம்  கட்டவமப்புகள் 

ஏற்படுதத்ப்படும் 

4.3 காற்று சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

AERMOD கமன்கபாருவளப் பைன்படுத்தி குவாரி நடவடிக்வககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் காற்று மாசுபாடுகளின் அதிகரிப்பு 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்த கசறிவின் மதிப்புகள், அதாவது, 

அவனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்தலின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 
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கசறிவு ஆகிைவவ பைனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்வககள் இல்லாமல் 

பரிந்துவரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள தமற்ககாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகவள தமலும் கட்டுப்படுதத்லாம் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ மூலத்திலுள்ள தூசிவைக் கட்டுப்படுதத், ஈரமான துவளயிடல் பயிற்சி 

கசை்ைப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குவற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-

தொல் காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துவளயிடுவதற்கு 

கபாருதத்மான வடிவவமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்

வழங்கப்படும். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட கவடிப்பு கபாருதத்மான கவடி மருந்து மற்றும் 

குறுகிை தாமத கடட்டதனட்டரக்வளப் பைன்படுதத்ி 

தமற்ககாள்ளப்படும், காலர ் மண்டலதத்ில் துவளகவள தபாதுமான 

அளவு தண்டு வழங்கப்படும். 

❖ நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட தநரத்திற்கு அதாவது மதிை உணவு தநரத்தின் 

தபாது கவடிப்பது கட்டுப்படுதத்ப்படும். 

❖ கபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், கபாருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

கதளிக்கப்படும். 

❖ தூசி முகமூடி கதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பைன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ தபாக்குவரத்தின் தபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாவளக்கு 

இரண்டு முவற இழுத்துச ் கசல்லும் சாவலகளில் தண்ணீர ்

கதளிக்கப்படும். 

❖ கபாருள் தபாக்குவரத்து பகல் தநரத்தில் தமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் 

கபாருள் தாரப்ாை் ககாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

❖ தூசி உருவாகுவவதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் தவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குவறவாகதவ இருக்கும். 

❖ உதலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் கசல்லும் சாவலகள் பைன்பாட்டுக்கு 

வரும் முன் வாரந்ததாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ அவனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் கசல்லுபடிைாகும் PUC 

சான்றிதழ் வவத்திருப்பது உறுதி கசை்ைப்படும். 
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❖ இழுத்துச ் கசல்லும் சாவலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சாவலகள் தளரவ்ான 

கபாருடக்ள் குவிந்துள்ளவத அகற்ற தரப்படுத்தப்படும் 

❖ தூசி உருவாகாமல் தடுக்க பிரதான சுரங்கப் பாவதகள் மற்றும் திட்டப் 

பகுதிகவளச ்சுற்றி மரங்கள் நடுதல் நவடமுவறப்படுத்தப்படும் 

4.4 இகரசச்ல் சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

அவனத்து மாதிரி பகுதிகளிலும் கமாதத் இவரசச்ல் அளவு 

கதாழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான CPCB தரநிவலகவள விட 

மிகவும் குவறவாக உள்ளது. 29/8/1997 தததியிட்ட சுற்றறிக்வக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிவல அளவுதகால்களுக்கு சுரங்கப் பாதுகாப்பு இைக்குநரகம் 

கஜனரல் படி 58.55kg கவடிமருந்து உற்பதத்ி கசை்ைப்படும் உசச் துகள் தவகம் 

0.3 மிமீ/விக்குக் குவறவாக உள்ளது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குழுமக் குவாரிகளில் கவடிப்பு நடவடிக்வககள் ஆழமான 

துவளயிடுதல் மற்றும் தவர அதிரவ்ுகவளக் குவறக்கும் தாமதமான 

கடட்டதனட்டரக்வளப் பைன்படுத்தி கவடிதத்ல் இல்லாமல் 

தமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பாதுகாப்பான தவடிபிபிரிக்கன்கவும் சரிைான அளவு கவடிமருந்துகள், 

தகுந்த தண்டுப் கபாருடக்ள் மற்றும் கபாருதத்மான தாமத முவற 

பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி கவடிப்பிலிருந்து தபாதுமான 

பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

❖ DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி கவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும். 

❖ பகல் தநரத்தில் மட்டுதம கவடிப்பு பணிகள் தமற்ககாள்ளப்படும். 

❖ கவடிப்பின் தபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்வககள் தற்காலிகமாக 

நிறுதத்ப்படும். 

❖ ஆழம், விட்டம் மற்றும் இவடகவளி தபான்ற துவளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரிைான கவடிப்வபக் ககாடுக்கும் வவகயில் சரிைாக 

வடிவவமக்கப்படும். 

❖ முழு பயிற்சி கபற்ற கவடி கவடிக்கும் நபர ் (சுரங்க துவண தவலவர,் 

சுரங்கத் தவலவர,் 2வது வகுப்பு சுரங்க தமலாளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

தமலாளர)் நிைமிக்கப்படுவார.் 



10 | P a g e  
 

❖ ஷாட் விதிகளின் ஒரு கதாகுப்பு வவரைப்படும் மற்றும் கவடிப்புத் 

கதாடங்கும் விரிவான இைக்க நவடமுவறகவளக் தகாடிட்டுக் 

காட்டுவதுடன், பணிைாளரக்ள் அல்லது கபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து 

ஏற்படாமல் தளத்தில் நடவடிக்வககள் நவடகபறுவவத உறுதிகசை்யும். 

❖ கவடிக்கும் சக்திவைக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்தறாட்டம் / தவறான 

தீயினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இவடயூறுகவளக் குவறக்கவும் 

தபாதுமான தகாணத் தண்டுப் கபாருள் பைன்படுதத்ப்படும். 

❖ ஒரு முவற மட்டுதம கவடிக்கப்படுவவத உறுதிகசை்ை, 

கடட்டதனட்டரக்ள் முன்னதர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிவசயில் 

இவணக்கப்படும் மற்றும் ஒரு NONEL அல்லது அது தபான்ற வவக 

துவக்க அவமப்பு பைன்படுதத்ப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விவளவுகவள குவறக்கும் வவகயில் துவளகள் இருப்பவத 

உறுதி கசை்யும் வவகயில் கவடிப்பு வரிவச வடிவவமக்கப்பட 

தவண்டும். 

❖ கபாருதத்மான கவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும்.கவடிப்பு 

நவடமுவறகளின் கசைல்திறவன சரிபாரக்்க ஒவ்கவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு தமற்ககாள்ளப்படும். 

4.5 உயிரிைல் சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

❖ திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குவறவான காற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க தவண்டும். லாரிவை ஏற்றும் தபாது, தூசி 

உருவாக வாை்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விவளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கவள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்வல.  

❖ இவடைக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் கபரும்பகுதி பயிர ்

நிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிை புதரக்ள் ககாண்ட அவலயில்லாத 

நிலப்பரப்பாகும். எனதவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது. 

❖ குவாரி இைந்திரங்கள் மற்றும் டிப்பரக்ளில் இருந்து 

கவளியிடப்படும் காரப்ன் ஒரு நாவளக்கு 1588 கிதலாவாகவும், ஆண்டுக்கு 

428804 கிதலாவாகவும் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 2144018 கிதலாவாகவும் 

இருக்கும்.  
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தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க பகுதியில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கவள நடுவதன் மூலம் தமல் 

கபஞ்ச ் மீண்டும் தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்வககள் 

முடிந்தபின் கீழ் கபஞ்சுகள் மவழநீர ் தசகரிப்பு அவமப்பாக 

மாற்றப்படும், இது நீண்ட காலத்திற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் வாழ்விட வளங்கவள மாற்றும். 

❖ குவாரி அணுகுமுவற சாவலகள் தூசிவை கட்டுப்படுதத் ஒரு நாவளக்கு 3 

முவற தண்ணீர ் கதளிக்கப்படுகின்றன. இதனால், அருகில் உள்ள 

விவசாை நிலங்களில் தசதம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ ஏற்கனதவ உள்ள சாவலகள் பைன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் 

பாதிப்வபக் குவறக்க புதிை சாவலகள் அவமக்கப்படாது. 

❖ சுரங்க நடவடிக்வககளால் ஏற்படும் காரப்ன் கவளிதைற்றதவ்தக் 

குவறக்க, குவாரியின் தபாது கரிைமில வாயு கவளிதைற்றதவ்த ஈடுகட்ட 

குவாரிவைச ் சுற்றி மரங்கவள நடுமாறு பரிந்துவரக்கிதறாம். ஒரு மரம் 

ஆண்டுக்கு 29970 கிதலா காரப்வன வரிவசப்படுதத் முடியும். எனதவ, 

குவாரிவைச ் சுற்றிலும் பள்ளி வளாகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சாவலதைாரங்கள் தபான்றவற்றின் அருகிலும் 500 மரங்கவள அதிக 

அளவில் நடுமாறு பரிந்துவரக்கிதறாம். 

❖ சுரங்கத் கதாடக்கத்திலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் சுமார ் 1250 

மரங்கள் நடப்படும். இந்த மரங்கள் வளரும்தபாது, கமாதத் காரப்னில் 

சுமார ்16618 கிதலா காரப்வனப் பிரிக்கும். 

4.6 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்வககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆதராக்கிைத்தில் 

எதிரம்வறைான தாக்கத்வத ஏற்படுத்தும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இைக்கத்தால் அப்தராச ்தராடுகள் தசதமவடயும். 

❖ தநரடிைாகவும் மவறமுகமாகவும் தவவல வாை்ப்புகவள அதிகரிப்பதன் 

மூலம் இப்பகுதி மக்களின் கபாருளாதார நிவலவை தமம்படுத்துகிறது 
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தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ அவனத்து இைந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பராமரிப்பு 

நவடமுவறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்திைமான இவரசச்ல் 

சிக்கல்கவளத் தவிரக்்க உதவும்  

❖ மத்திை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிைதத்ின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலும் அவதச ்சுற்றிலும் பசுவமப் பகுதி உருவாக்கப்படும்  

❖ வமைப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்வபக் குவறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வக எடுக்கப்படும்  

❖ கதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், தவலக்கவசம் பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள்,  மூக்கு முகமூடி மற்றும் காது பாதுகாப்பு சாதனங்க 

தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் 

❖ இந்த திட்டத்தில் இருந்து தநரடிைாகவும் மவறமுகமாகவும் ராைல்டி வரி, 

வரிகள் தபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாை் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திை 

அரசுகளுக்கு பைனளிக்கவும்  

4.7 மதாழில்சார் சுகாதாரம் 

❖ அவனத்து நபரக்ளும் முன் தவவலவாை்ப்பு மற்றும் அவ்வப்தபாது 

மருத்துவ பரிதசாதவனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள் 

❖ பணிைாளரக்ள் மருத்துவப் பரிதசாதவனகவள தமற்ககாள்வதன் மூலம் 

கதாழில் சாரந்்த தநாை்கவளக் கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள்: கபாது உடல் 

பரிதசாதவனகள், ஆடிதைாகமட்ரிக் தசாதவனகள், முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, 

நுவரயீரல் கசைல்பாட்டு தசாதவனகள், ஸ்வபதரா கமட்ரிக் தசாதவனகள், 

காலமுவற மருத்துவ பரிதசாதவன - ஆண்டுததாறும், நுவரயீரல் 

கசைல்பாட்டு தசாதவன - ஆண்டுததாறும், தூசி மற்றும் கண் 

பரிதசாதவன வழங்கப்படும். 

❖ தளத்தில் அதத்ிைாவசிை மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிதசாதவன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.  

❖ உடனடிைாக சிகிசவ்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி கபட்டி வவக்கப்படும். 

ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட பணிைாளரக்ளுக்கு கதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி கபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டிைல்கள் 

மூதலாபாை இடங்களில் காட்டப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

வ.எ

ண். 

சுற்றுச்

சூழல் 

பண்பு 

கள் 

இேம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக் 

கள் 
கால 

அளவு 

அதிர ்

ஹவண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

கமே & 1 

இகடேக) 

24 மணி 

தநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

பறக்கும் 

தூசி, PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 

வானி

கலயிே

ல் 

சுரங்க 

தளத்தில் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு 

& IMD 

இரண்டாம் 

நிகல தரவு 

சதாடங்கும் 

முன் 

ம
ண

ித
ந

ர
ம்

 /
 தி

ன
ெ

ர
ி 

ச
த

ா
ட

ர
ெ்

சி
ே

ா
ன

 

ஆ
ன்

க
ல

ன்
 

க
ண்

க
ா

ண
ிப்

பு
 

காற்றின் 

தவகம், 

காற்றின் 

திகெ, 

சவப்பநிகல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மகைப்சபா

ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW மற்றும் 1 

GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமு கற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுகறக

ளின் கீை் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரிேல் 

இகடேக 

மண்டலத்தில் 

உள்ள திறந்த 

கிணறுகளில் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 கி.மீ 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

தகர 

மட்டத்திற்கு 

கீதை இல் 

ஆைம் 

5 ெத்தம் 

2 

இருப்பிடங்கள் 

(1 கமே& 1 

இகடேக) 

மணிதநரம் 

- 1 நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ககயில்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்கக

யின் தபாது 

உெெ் துகள் 

தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1கமே & 1 

இகடேக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

இேற்பிேல் 

மற்றும் 

தவதியிேல் 

பண்புகள் 
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8 
பசுகம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினெரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

 ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான வகதைட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 
 

6. கூடுதல் படிப்புகள் 

6.1 இடர் மதிப்பீடு 

DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு கசைல்முவறைானது, பணிசச்ூழல் மற்றும் 

அவனத்து கசைல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்திைமான 

அபாைங்கவளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ததவவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிவம அளிப்பதற்காக அந்த அபாைங்களின் அபாை அளவவ 

மதிப்பிடுவவத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. முன்கமாழிைப்பட்ட 

திட்டத்திற்காக DGMS, வழங்கிை உதலாக சுரங்கதவ்த நிரவ்கிப்பதற்கான 

தகுதிச ் சான்றிதவழ வவத்திருக்கும் தகுதிவாை்ந்த சுரங்க தமலாளரின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்வகயும் தமற்ககாள்ளப்படும். 

6.2 பபரிடர் பமலாண்கம திட்டம் 

தபரிடர ் தமலாண்வம திட்டத்தின் தநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

கவளிப்புற தசவவகளின் ஒருங்கிவணந்த வளங்கவளப் 

பைன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்வள மீட்டு சிகிசவ்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்வளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ கசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் தசததவ்த குவறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்வதக் கட்டுப்படுதத்ி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

ககாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவசரநிவலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிவலகள் பற்றிை 

அடுத்த விசாரவணக்கு கதாடரப்ுவடை பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கவள பாதுகாக்கவும்.  

6.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆை்வு 

குழுமத்தின் காற்று சுற்றுசச்ூழலில் முன்கமாழிைப்பட்ட நான்கு 

திட்டங்களின் ஒட்டுகமாதத் தாக்கத்தின் முடிவுகள், காற்று மாசுபாட்டிற்காக 

CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகவள விட அதிகமாக இல்வல. 
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❖ சுரங்க பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புக்கான இவரசச்லின் 

ஒட்டுகமாத்த முடிவுகள், பகல் தநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு 

CPCB நிரண்யிதத் வரம்வப மீறக்கூடாது. 

❖ மூன்று முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டங்களின் விவளவாக PPV 5 மிமீ/வி 

உசச் துகள் தவகத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குக் கீதழ 

உள்ளது. 

❖ முன்கமாழிைப்பட்ட ஆறு  திட்டங்களும் SEAC பரிந்துவரத்தபடி CER 

க்கு ரூ.30,00,000/- ஒதுக்கப்படும். 

❖ முன்கமாழிைப்பட்ட ஆறு திட்டங்களும் தநரடிைாக 106 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மவறமுக தவவல வாை்ப்புகவள வழங்கும். 

❖ முன்கமாழிைப்பட்ட ஆறு திட்டங்களில் குத்தவகப் பகுதியிலும் 

அவதச ்சுற்றியும் சுமார ்6750 மரங்கள் நடப்படும். 

❖ முன்கமாழிைப்பட்ட ஆறு திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சாவலகளில் ஒரு 

நாவளக்கு 402 PCU ஐ தசரக்்கும். 

7. திட்டத்தின் நன்கமகள் 

முன்கமாழிைப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்தவறு நன்வமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்திைம் மற்றும் ததசம் என ஒட்டுகமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 18 உள்ளூர ்மக்களுக்கு தநரடி தவவலவாை்ப்பு 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாவலகள்/ இவணக்கப்பட்ட சாவலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார வமைம், சமூக வமைம், சந்வத இடம் 

தபான்ற சமூக கசாத்துக்கவள (உள்கட்டவமப்பு) உருவாக்குதல், 

❖ சமூக தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்தபாதுள்ள சமூக 

வசதிகவள வலுப்படுத்துதல் 

❖ கதாழில் பயிற்சி தபான்ற திறன் தமம்பாடு மற்றும் திறன் தமம்பாடு. 

❖ CERக்கு ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படும் 
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8 .சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்கம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககவளச ் கசைல்படுதத், 

முன்கமாழிைப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்தபாவதை சந்வத சூழ்நிவலவைக் 

கருத்தில் ககாண்டு, தற்தபாவதை சந்வத விவலவைக் கருத்தில் ககாண்டு, 

மூலதனச ் கசலவாக ரூ 3841979 மற்றும் கதாடரச்ச்ிைான கசலவு/ஆண்டுக்கு 

ரூ.1712827 ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதவ்த சரிகசை்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டுகமாத்த EMP கசலவு ரூ. 13391428 ஆக இருக்கும். 
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