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திட்ட சுருக்கம் 

1. அறிமுகம் 

 டான்பிளாக் பிரேக்ஸ் இந்தியா பிரேரேட் லிமிடடட் (M/s Danblock brakes India Private 

Limited) நிறுேனம் சர்ரே எண் 270 பகுதி & 256 பகுதி, பாப்பாங்குப்பம் கிோமம், 

கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, திருேள்ளூர் மாேட்டத்தில் அரமந்துள்ளது.  இந்த நிறுேனம் 

சன்மார் ஃடபரோடடக் லிமிடடட் (M/s Sanmar Ferrotech Ltd) என்ற டபயோல் 2008 ஆம் 

ஆண்டு நிறுேப்பட்டது, தற்ரபாது   டான்பிளாக் பிரேக்ஸ் இந்தியா பிரேரேட் லிமிடடட் என்ற 

டபயாில் 2021 முதல்  இயக்கிக்டகாண்டிருக்கிறது. இந்நிறுேனத்தில் சாம்பல் மற்றும் இளகு 

இரும்பு ோர்ப்புகள் (Grey and ductile)  ஆண்டிற்கு 25,000 டன்  உற்பத்தி டசய்ேதற்கு  தூண்டு 

மின் உரை (Induction Furnace) (6 டன்/ டேப்பம்)- 2 எண்ணிக்ரக டகாண்ட 2 க்ரூசிபிள்கள் 

(Crucibles) ஒவ்டோன்றும் 4500 கிரைாோட் டமாத்த  மின் குழு திறன் டகாண்டரே மற்றும் 

தூண்டு மின் உரை (1 டன்/ டேப்பம்) - 3 எண்கள் 2 க்ரூசிபிள்கள் டகாண்ட தைா 2250 

கிரைாோட் (ட்ரேட்ோக்) டமாத்த மின் குழு திறன்  டகாண்டரே.  

சன்மார் ஃடபரோடடக் லிமிடடட் (M/s Sanmar Ferrotech Ltd) சாம்பல் மற்றும் இளகு இரும்பு 

ோர்ப்புகள் (Grey and ductile) (25,000 டன்/ ஆண்டு)  உற்பத்தி டசய்ேதற்கு சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி டபறப்பட்டது.  கடிதம் எண் EC F.No.J-11011/783/2007-IA II (I), ரததி 23.01.2008.,  

 இந்த ஆரைரய ரேரகஎம் ஃடபரோடடக் லிமிடடட் (M/s JKM Ferrotech Limited) 

என்ற நிறுேனம் 2012 ஆம் ஆண்டில் ோங்கியது. அதன் பிறகு இந்த ஆரையின் டபயர் M/s 

Sunmar Ferrotech Ltd என்பதிலிருந்து M/s.JKM Ferrotech Limited என மாற்றப்பட்டது. 

இந்த ஆரை M/s. டான்பிளாக் பிரேக்ஸ் இந்தியா பிரேரேட் லிமிடடட் நிறுேனத்தால் 2021 

ஆண்டில் ரகயகப்படுத்தப்பட்டது.  அதன் பிறகு இந்த ஆரையின் டபயர் M/s.JKM Ferrotech 

Limited என்பதிலிருந்து M/s டான்பிளாக் பிரேக்ஸ் இந்தியா பிரேரேட் லிமிடடட் என 

மாற்றப்பட்டது.  

 M/s டான்பிளாக் பிரேக்ஸ் இந்தியா பிரேரேட் லிமிடடட் தன் உற்பத்தி திறரன 

அதிகப்படுத்த தீர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுேனம் ேருடந்ரதாரும்  25,000 டன் சாம்பல் 

மற்றும் இளகு இரும்பு ோர்ப்புகள் தயாாித்து ேருகிறது. தற்ரபாது இந்த நிறுேனம் ஆண்டிற்கு 

70,000 டன் என்ற அளேில் உற்பத்திரய அதிகப்படுத்த உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு தயாாிப்புகளின் டமாத்த அளவு ஆண்டிற்கு 95,000 டன் ஆகும்.  

 தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத் தளமானது கும்மிடிப்பூண்டி 

டதாழிற்துரற பகுதியில் அரமந்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆரண 2006 ன் 

அட்டேரண 3(a) ன் கீழ் இந்த நிறுேனம் “ேரக B” யில் உள்ளது. மாநிைங்களுக்கு 

இரடரயயான எல்ரை (தமிழ்நாடு - ஆந்திோ) திட்ட தளத்தில் இருந்து 8 கிமீ டதாரைேில் 

உள்ளது மற்றும் பழரேற்காடு  பறரேகள் சேணாையம் திட்ட தளத்தில் இருந்து 8.5 கிமீ 

டதாரைேில் அரமந்துள்ளது. எனரே திட்டம் டபாதுோன நிபந்தரனக்கு உட்படேில்ரை. 
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ரமற்கூறிய டசயல்கரளத் டதாடங்குேதற்கு முன், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 2006ன் படி, 

TNSEIAA ேிடம் இருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதிரயப் இந்த நிறுேனம் டபற ரேண்டும். 

2.  டதாழிற்கூடத்தின் இருப்பிடம் 

தற்ரபாது உள்ள டதாழிற்சாரையின் டமாத்த பேப்பளவு 15.54 ஏக்கர் (62,888 ச.மீ) ஆகும். 

இந்த டதாழிற்சாரை சர்ரே எண். 270 பகுதி, & 256 பகுதி, பாப்பாங்குப்பம் கிோமம், 

கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, திருேள்ளூர் மாேட்டத்தில் அரமந்துள்ளது. இந்த டதாழிற்சாரை 

கும்மிடிப்பூண்டி டதாழிற்ரபட்ரடக்குள் அரமந்துள்ளது. ஆரையின் அட்சரேரக: 

13°24'53.17"N & தீர்க்கரேரக 80°6'6.32"E (ரமய ஒருங்கிரணப்புகள்). 

பாப்பாங்குப்பம் (0.90 கி.மீ) மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டி (2.70 கி.மீ) ஆகிய இடங்கள் 

டதாழிற்சாரையின் அருகிலுள்ள மக்கள் குடியிருப்புகள. அருகிலுள்ள ேயில் நிரையம் 

கும்மிடிப்பூண்டி ேயில் நிரையம் ஆரையிலிருந்து 2.30 கி.மீ. டதாரைேில் அரமத்துள்ளது. 

அருகிலுள்ள நீர்நிரை: கரும்புகுப்பம் ஏாி தளத்தில் இருந்து 1.80 கி.மீ டதாரைேில் 

அரமந்துள்ளது. ஆரையிலிருந்து 8.5 கிமீ டதாரைேில்  பழரேற்காடு பறரேகள் சேணாையம் 

அரமந்துள்ளது. 

இந்த திட்ட தளத்தின் 10 கி.மீ சுற்றளேில் டமாத்தம் 2,84,764 மக்கள்டதாரக டகாண்ட 46 

கிோமங்கள் மற்றும் நகேங்கள் உள்ளன. 

2.1 சாரை இரணப்புகள்  

இந்த திட்ட தளத்திற்கான முக்கிய சாரை ேழியானது கிழக்கில் 1.30 கிமீ டதாரைேில் 

அரமத்துள்ள டசன்ரன - டகால்கத்தா டநடுஞ்சாரை ஆகும். கும்மிடிப்பூண்டி - கல்லூர் சாரை 

(250 மீ) ஆரை தளத்திற்கு அருகில் உள்ளது, இது டசன்ரன - டகால்கத்தா டநடுஞ்சாரைரய 

இரணக்கிறது. 

3.திட்டத்திற்கான ேிளக்கம் 

இரும்பு மற்றும் எஃகு உைகின் மிக முக்கியமான டபாறியியல் மற்றும் கட்டுமானப் டபாருள். 

இது நம் ோழ்ேின் ஒவ்டோரு அம்சத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்த டபாருளாகும், ஏடனனில் இது எண்ணற்ற முரற மறுசுழற்சி டசய்யப்படைாம். மற்ற 

டபாருட்களுடன் ஒப்பிடும் ரபாது இது ேலிரமயுடன் கூடிய சிறந்த ஆயுள் டகாண்டது. 

எந்தடோரு பிோந்தியத்தின் டபாருளாதாே ேளர்ச்சிக்கும் இரும்பு மற்றும் எஃகு நுகர்வு ஒரு 

தேிர்க்க முடியாத குறிகாட்டியாக கருதப்படுகிறது. கட்டுமானம், வீட்டுேசதி, உள்கட்டரமப்பு, 

கப்பல் ரபாக்குேேத்து, ேயில்ரே, ஆட்ரடாடமாரபல், டபாறியியல் டபாருட்கள் மற்றும் 

ரபக்ரகேிங் ரபான்ற பாேம்பாிய துரறகளில் இரும்பு மற்றும் எஃகு டதாடர்ந்து ேலுோன 

ரகாட்ரடயாக உள்ளது. 
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4. திட்ட ேிளக்கம் 

4.1 உற்பத்தி திறன் 

உற்பத்தித் திறன் 

ே.எண் ேிளக்கம் தற்ரபாதுள்ள 

உற்பத்தி 

முன்டமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

ேிாிோக்கத்திற்குப் 

பிறகு 

1 

சாம்பல் மற்றும் 

இளகு இரும்பு 

ோர்ப்புகள் 

(Grey and 

Ductile Iron 

castings) 

ஆண்டிற்கு 

25,000  

டன்   

 

ஆண்டிற்கு 70,000 டன் 

 

ஆண்டிற்கு 95,000 

டன் 

 

 4.2 நிைத் ரதரே 

தற்ரபாது உள்ள ஆரையின் டமாத்த பேப்பளவு 15.54 ஏக்கர் (62,888 ச.மீ) ஆகும். தற்ரபாது 

உள்ள மற்றும் ேிாிோக்கத்திற்கு பிந்ரதய நிைப் பயன்பாடு ேிேேங்கள் பின்ேரும் 

அட்டேரணயில் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள ேிாிோக்க திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் நிைம் ரதரேயில்ரை. 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு நிை பயன்பாட்டு ேிேேங்கள் 

ே. 

எண் 
ேிளக்கம் 

பேப்பளவு ஏக்காில் 

% தற்ரபாதுள்ள 

பகுதி 

முன்டமாழி

யப்பட்ட 

பகுதி 

ேிாிோக்கத்திற்குப் 

பிறகு 

1 திட்ட தளம் 4.49 1.74 6.23 40 

2 பசுரம ேரளயம் 5.13.2 - 5.12 33 

3 சாரை 2.20 - 2.20 14 

4 
ோகன 

நிறுத்துமிடம் 
0.1 - 0.1 1 

5 
பிற 

பயன்பாடுகள் 
0.2 - 0.2 1 

6 காலி நிைம் 3.43 -1.74 1.69 11 

 டமாத்தம் 15.54 - 15.54 100 

 

4.3 திட்டத்தின் மதிப்பு 

உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள ேிாிோக்கத் திட்டத்திற்கான டமாத்த திட்டச் டசைவு சுமார் ரூ. 60 ரகாடி 

ஆகும். 
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4.4 ரதரேயான மூைப்டபாருட்கள் 

முன்டமாழியப்பட்ட தயாாிப்புகளின் உற்பத்திக்குத் ரதரேயான மூைப்டபாருட்களின் பட்டியல் 

பின்ேரும் அட்டேரணயில் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரதரேயான மூைப்டபாருட்கள் 

ே.எ

ண் 

மூைப்டபாருட்

களின் டபயர் 

தற்ரபாதுள்ள 

அளவு 

டன்/ஆண்டு 

முன்டமாழிய

ப்பட்ட அளவு 

டன்/ஆண்டு 

ேிாிோக்கத்திற்

குப் பிறகு 

டன்/ஆண்டு 

ஆதாேம் 

 

ரபாக்குேேத்து 

முரற 

1 
எஃகு 

துண்டுகள் 
15696 35472 51168 

தமிழ்நாடு/ 

ஆந்திே 

பிேரதசம் 

சாரை 

2 Pig Iron 3768 10888 14656 தமிழ்நாடு சாரை 

3 
ஃடபரோ 

அைாய்ஸ் 
1212 3514 4726 

தமிழ்நாடு சாரை 

4 CI ரபாாிங் - 29280 29280 தமிழ்நாடு சாரை 

5 மணல் 6000 33600 39600 தமிழ்நாடு சாரை 

6 ரசர்க்ரககள் 300 900 1200 தமிழ்நாடு சாரை 

7 பிசின் 58 600 658 தமிழ்நாடு சாரை 

8 மறுபயன்பாடு 19824 31316 51140 தமிழ்நாடு சாரை 

 

4.5 நீர் ரதரே 

முன்டமாழியப்பட்ட ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு தண்ணீாின் ரதரே தற்ரபாதுள்ள 426 KLD ல் 

இருந்து 813 KLD ஆக உயரும். ஆரைக்கு ரதரேயான நீர் தற்ரபாதுள்ள சிப்காட் மூைம் பூர்த்தி 

டசய்யப்படுகிறது. ேிாிோக்கத்திற்கு பிறகு சிபிகாட்டில் இருந்து ரதரேயான தண்ணீர் 

டபறப்படும். ரதரேயான நீர் குறித்த ேிேேங்கள் பின்ேரும் அட்டேரணயில் 

டகாடுக்கப்படுள்ளது. 

ரதரேயான நீர் 

ே. 

எ

ண் 

ேிேேங்கள் 

தற்ரபாதுள்ள அளவு (KLD) 
முன்டமாழியப்பட்ட 

அளவு (KLD) 

ேிாிோக்கத்திற்குப் 

பிறகு (KLD) 

புதிய 

நீர் 

மறுபயன்

பாடு நீர் 
டமாத்தம் 

புதிய 

நீர் 

மறுபய

ன்பாடு 

நீர் 

டமாத்

தம் 

புதிய 

நீர் 

மறுப

யன்

பாடு 

நீர் 

டமா

த்தம் 

1 
ரேரை 

டசய்பேர்கள் 
23 0 23 12 0 12 35 0 35 

2 டசயைாக்கம் 71 0 71 237 0 237 308 0 308 

3 
குளிரூட்டி 

ரகாபுேம் 
284 30 314 76 10 86 360 40 400 

4 
பசுரம 

ேரளயம் 
0 18 18 42 10 52 42 28 70 

டமாத்தம் 378 48 426 367 20 387 745 68 378 
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4.6 மின்சாேத்ரதரே 

இந்தத் திட்டத்திற்கான மின்சாேத் ரதரே TNEB-ல் இருந்து டபறப்படுகிறது. மின்சாேம் 

டசயலிழப்பின் ரபாது அேசேகாை மின்சாே ரதரேரய பூர்த்தி டசய்ேதற்காக 500 கிரைா ோட் 

திறன் டகாண்ட ஒரு டீசல் டேடனரேட்டர் டசட் உள்ளது. மின் ரதரே மற்றும் டீசல் 

டேடனரேட்டர் டசட் ேிேேங்கள் (தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட) பின்ேரும் 

அட்டேரணயில் டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மின்சாே ரதரே (தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட) 

ேிேேங்கள் அைகு 
தற்ரபாதுள்ள 

அளவு 

முன்டமாழியப்பட்ட 

அளவு 

ேிாிோக்கத்திற்குப் 

பிறகு 
மூைம் 

மின்சாேத் 

ரதரே 
KVA 10250 12750 23000 TNEB  

டீசல் 

டேடனரேட்டர் 
KVA 1*500 Nil 1*500 - 

டீசல் ரதரே 

KLD 1.0 Nil 1.0 

உள்ளூர் 

ேிற்பரன 

நிரையங்கள் 
 

4.7 ரதரேயான டதாழிைாளர்கள் 

தற்ரபாதுள்ள ஆரையில் டதாழிைாளர்களின் எண்ணிக்ரக 480 உள்ளது, டதாழிைாளர்களின் 

எண்ணிக்ரக முன்டமாழியப்பட்ட ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு 580 ஆக அதிகாிக்கப்படும். 

முன்டமாழியப்பட்ட ேிாிோக்கம் சுமார் 100 நபர்களுக்கு ரநேடி ரேரைோய்ப்ரப ேழங்கும். 10 

- 15 கிமீ சுற்றளேில் உள்ள கிோமங்களிலிருந்து கூடுதல் டதாழிைாளர்களின் ரதரே பூர்த்தி 

டசய்யப்படும். 

4.8 டமாத்த கழிவு நீர் உற்பத்தி  

முன்டமாழியப்பட்ட ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு ஆரையின் அன்றாட கழிவு நீர் தற்ரபாதுள்ள 

20.5 KLD லிருந்து 30 KLD ஆக அதிகாிக்கப்படும், ரமலும் முன்டமாழியப்பட்ட 

ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு குளிரூட்டும் ரகாபுேத்தில் இருந்து ேரும் நீர் தற்ரபாதுள்ள 30 KLD 

லிருந்து 40 KLD ஆக அதிகாிக்கப்படும். கழிவு நீர் உற்பத்தி மற்றும் சுத்திகாிப்பு டசயல்முரற 

ேிேேங்கள் கீரழ அட்டேரணயில்  டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கழிவு நீாின் அளவு மற்றும் அகற்றல் ேிேேங்கள் 

ே.

எ

ண் 

ேிேேங்கள் 

தற்ரபாதுள்

ள அளவு 

KLD 

முன்டமாழி

யப்பட்ட  

அளவு 

KLD 

ேிாிோக்கத்

திற்குப் பிறகு  

KLD 

கழிவுகரள அகற்றுதல் 

1 கழிவுநீர் 20.5 9.5 30 

 STPயில் கழிவுநீர் 

சுத்திகாிக்கப்படுகிறது. 

சுத்திகாிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் 

பசுரம ேரளயத்திற்கு 
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பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 STP சகதி (Sludge) பசுரம 

மண்டைத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

2 

குளிரூட்டு

ம் 

ரகாபுேத்தி

ல் இருந்து 

ேரும் நீர் 

30 10 40 

குளிரூட்டும் ரகாபுேத்தில் இருந்து 

ேரும் நீர், ரசகாிப்பு மற்றும் மறு 

சுழற்சி டதாட்டியில் 

ரசகாிக்கப்பட்டு மற்றும் 

சுத்திகாிக்கப்பட்ட நீர் 

குளிரூட்டும் ரகாபுேத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும்.  

 

4.8.1 காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

ே. 

எண். 

உமிழ்வு 

ஆதாேங்கள் 

 

முன்டமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

புரகப்ரபாக்கி 

யின் உயேம் 

புரகப்ரபாக்கி 

யின் ரமல் அளவு 

(மீ) 

தற்ரபாதுள்ள காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

1 

தூண்டல் உரை 

(6T/H) - 2 எண்கள் 

 

டபாதுோன புரக டேளிரயற்ற 

அரமப்பு,  டபாதியுரற 

ேடிகட்டி                 ரபயுடன் 

கூடிய புரகப்ரபாக்கி 

30.0 1.0 

2 
தூண்டல் உரை 

(1T/H) - 3 எண்கள் 

டபாதுோன புரக 

பிாித்டதடுக்கும் அரமப்பு, 

ஈேத்துரடப்பான்னுடன் கூடிய 

புரகப்ரபாக்கி 

15.0 0.8 

3 
மணல் குலுக்கல் 

டதாழிற்கூடம் (1) 

 தனிப்பட்ட டபாதியுரற 

ேடிகட்டி ரபயுடன் கூடிய 

புரகப்ரபாக்கி 

30.0 1.2 

4 
மணல் 

டதாழிற்கூடம் (2) 

தனிப்பட்ட டபாதியுரற 

ேடிகட்டி ரபயுடன் கூடிய 

புரகப்ரபாக்கி 

30.0 1.2 

5 
கூல் ட்ேம் 

(Cool Drum) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
30.0 1.45 

6 

திசா ஷாட் 

பிளாஸ்டிங்  

(DISA Shot 

Blasting) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
8.0 0.3 

7 
ஆன்ரைன் ஷாட் 

ப்ளாஸ்ட்  

டபாதியுரற ேடிகட்டி        

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
13.0 0.6 
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ே. 

எண். 

உமிழ்வு 

ஆதாேங்கள் 

 

முன்டமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

புரகப்ரபாக்கி 

யின் உயேம் 

புரகப்ரபாக்கி 

யின் ரமல் அளவு 

(மீ) 

(Online Shot Blast) 

8 

டம்ப் ஷாட் 

ப்ளாஸ்ட் 

ஃபினிஷிங் 1டி 

(Tumb Shot Blast 

Finishing 1T) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி           

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
7.0 0.2 

9 

ஸ்பான் ரகார் 

ஷூட்டர்  

(Span Core 

Shooter) 

ஈேத் துரடப்பான்னுடன் கூடிய 

புரகப்ரபாக்கி 
4.0 

0.45 

10 

ைாம்ரப ரகார் 

ஷூட்டர்  

(Laempe Core 

Shooter) 

ஈேத் துரடப்பான்னுடன் கூடிய 

புரகப்ரபாக்கி 
4.6 0.40 

11 
உள்ளகம் கூடம் 

(Core Shop) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
9.3 0.40 

12 
தூண்டுதல் கூடம் 

(Fettling Shop) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
7.5 0.40 

13 

500 ரக.ேி.ஏ  

டீசல் டேனரேட்டர் 

டதாகுப்பு 

ஒலியியல் உரறகள்ளுடன் 

கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
9.8 0.23 

முன்டமாழியப்பட்ட காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககள் 

1 

 

தூண்டல் உரை 

(10T/H) - 1 எண்கள் 

டபாதுோன புரக டேளிரயற்ற 

அரமப்பு,  டபாதியுரற 

ேடிகட்டி                 ரபயுடன் 

கூடிய புரகப்ரபாக்கி 

30.0 1.0 

2 

மணல் 

டதாழிற்கூடம்  

Sand plant (1) 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 30.0 1.2 

4 
கூல் ட்ேம் 

(Cool Drum) 
டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 
30.0 1.45 

5 

ஆன்ரைன் ஷாட் 

ப்ளாஸ்ட்  

Online Shot Blast 

டபாதியுரற ேடிகட்டி                 

ரபயுடன் கூடிய புரகப்ரபாக்கி 13.0 0.6 
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4.9 திடக்கழிவு ேிேேங்கள் 

4.9.1 அன்றாட திடக்கழிவு  

டசயல்பாட்டின் ரபாது ரதாோயமான திடக்கழிவு உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 216 கிரைா ஆகும், 

ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு நாள் ஒன்றுக்கு 261 கிரைாோக அதிகாிக்கப்படும். தற்ரபாதுள்ள 

மற்றும் ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு திடக்கழிவு ேிேேங்கள் கீரழ அட்டேரணயில் 

டகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

டசயல்பாட்டு கட்டத்தில் திடக்கழிவு உருோக்கம் மற்றும் ரமைாண்ரம 

ே. 

எண் 
ேிேேங்கள் 

தற்ரபாதுள்

ள அளவு 

முன்டமாழிய

ப்பட்ட  

அளவு 

ேிாிோக்கத்தி

ற்குப் பிறகு   
அகற்றும் முரற 

டசயல்பாட்டின் ரபாது – தற்ரபாதுள்ள திட்டம் 480 Nos  

& ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு  – 780 Nos  

1 

மக்கும் 

குப்ரப 

(கிரைா 

கிோம்/ நாள்) 

129.6 27 156.6 

உள்ளூர் 

பஞ்சாயத்து 

ரசகாிப்பு முரற 

மூைம் 

அகற்றப்படுகிறது 

2 

மக்கா குப்ரப 

(கிரைா 

கிோம்/ நாள்) 

86.4 18 104.4 

TNPCB 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ேிற்பரனயாளர்க

ளுக்கு 

அனுப்பப்படுகிறது 

டமாத்தம் 216 45 261  

 

 

 

 

 

 

4.9.2 டசயல்முரறயிலிருந்து திடக்கழிவு (அபாயமற்றது) 

டசயல்முரறயிலிருந்து திடக்கழிவு (அபாயமற்றது) 

ேிேேங்கள் அளவு 

தற்ரபாது

ள்ள 

அளவு 

முன்டமாழி

யப்பட்ட   

அளவு 

ேிாிோக்க

த்திற்குப் 

பிறகு   

அகற்றும் முரற 

உரைாக 

துண்டுகள் 

டன்/ 

ஆண்டு 
80 30 110 

உருகுேதற்கு மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படும்   

உருக்காரை 

கசடு 

டன்/ 

ஆண்டு 
810 2209 3019 

ஸ்ரீ பாைாேி 

எண்டர்பிரேசஸ் 

நிறுேனத்திற்கு 

ேிற்கப்பட்டது 

பஞ்சு கிரைா 100 120 220 தமிழ்நாடு கழிவு 
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கிோம் 

/ஆண்டு 

ரமைாண்ரம மூைம் 

அகற்றப்படும் 

மே துண்டுகள் 

கிரைா 

கிோம் 

/ஆண்டு 

50 55 105 

தமிழ்நாடு கழிவு 

ரமைாண்ரம மூைம் 

அகற்றப்படும் 

காகிதம் 

கிரைா 

கிோம் 

/ஆண்டு 

300 400 700 

தமிழ்நாடு கழிவு 

ரமைாண்ரம மூைம் 

அகற்றப்படும் 

4.9.3 தீங்கு ேிரளேிக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் ரமைாண்ரம 

தீங்கு ேிரளேிக்கும் கழிவுகள் பாலிபுடோப்பிலீன் ரபகளில் அரடக்கப்பட்டு, 

தனிரமப்படுத்தப்பட்ட அரறயில் ரசமிக்கப்படும். தீங்கு ேிரளேிக்கும் மற்றும் பிற கழிவுகள் 

(ரமைாண்ரம மற்றும் எல்ரைக்ரகாடு இயக்கம்) திருத்த ேிதிகள் 2016ன் படி தீங்கு 

ேிரளேிக்கும் கழிவுகள் ரசமிக்கப்பட்டு அகற்றப்படும். தீங்கு ேிரளேிக்கும் கழிவு உற்பத்தி 

மற்றும் ரமைாண்ரம ேிேேம் கீரழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

தீங்கு ேிரளேிக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் ரமைாண்ரம 

கழிவு ேிேேங்கள் அட்டே

ரண 

அைகு தற்ரபாது

ள்ள 

திட்டம் 

முன்டமாழி

யப்பட்ட 

திட்டம்    

ேிாிோக்க

த்திற்குப் 

பிறகு   

அகற்றும் முரற 

பயன்படுத்தப்பட்ட 

/ எண்டணய் 
5.1 

டன்/ 

ஆண்டு 
0.5 0.5 1.0 

TNPCB 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சியாளர்கள்  

மூைம்  மறுசுழற்சி 

டசய்யப்படுகிறது 

தீங்கு 

ேிரளேிக்கும் 

கழிவுகள்/ 

இேசாயனங்களால் 

மாசுபடுத்தப்பட்ட 

அப்புறப்படுத்தப்ப

ட்ட 

டகாள்கைன்கள் / 

பீப்பாய்கள் / 

ரைனர்கள் 

33.3 
டன்/ 

ஆண்டு 
2.5 2.5 5.0 

TNPCB 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சியாளர்கள்  

மூைம்  மறுசுழற்சி 

டசய்யப்படுகிறது 

4.2 தயாாிப்பு ேிேேம் 

தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட உற்பத்தி திறன் 

ே.எண் ேிளக்கம் தற்ரபாதுள்ள 

உற்பத்தி 

முன்டமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

ேிாிோக்கத்திற்குப் 

பிறகு 

1 

சாம்பல் மற்றும் 

இளகு இரும்பு 

ோர்ப்புகள் (Grey 

and Ductile Iron 

ஆண்டிற்கு 

25,000  

டன்   

 

ஆண்டிற்கு 70,000 

டன் 

 

ஆண்டிற்கு 95,000 

டன் 
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castings) 

 

5.0 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

இந்த ஆரை,  SEIAA  தமிழ்நாடு,  ஆல் ேழங்கிய நிரையான ேிதிமுரறகரள (TORs) டபற்றது. 

ToR கடித எண் SEIAA-TN/F.No.9176/SEAC/(3a)/ToR 1252/2022 ரததி 07.09.2022. 

6.0 சுற்றுச்சூழலின் ேிளக்கம் 

6.1 ஆய்வு பகுதி 

டதாழிற்சாரையின் எல்ரையில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு டகாண்ட பகுதியில் அடிப்பரட 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளரேக் 

காட்டும் ேரேபடம் கீரழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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திட்ட தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ேரேபடம் 
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6.2 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு காைம் 

அடிப்பரட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ஆய்வு 15 ேூன் 2022 முதல் 15 டசப்டம்பர் 2022 ேரே 

ரமற்டகாள்ளப்பட்டது. 

6.2.1 நிைப்பேப்பு சூழல் 

 தற்ரபாரதய நிைத்தின் நிை பயன்பாடு டதாழிற்சாரை ஆகும் மற்றும் டமாத்த 

நிைப்பேப்பு 15.54 ஏக்கர் (62,888 சதுே மீட்டர்) ஆகும். 

 திட்டப்பகுதியின் டபரும்பாைான காற்றின் திரச கிழக்கு மற்றும் ரமற்ககாக உள்ளது 

 திட்டத்தளம் புேி நிைநடுக்க மண்டைம் III (மிதமான நிை அதிர்வு மண்டைம்) –ன் கீழ் 

ேருகிறது மற்றும் அது டேள்ள மண்டைத்தின் கீழ் ேேேில்ரை. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தேம் 

 24 மணி ரநே சோசாி PM10 அளவு 54.1 mg/m3 (தண்டைச்ரசாி கிோமம்) மற்றும் 61.2 

mg/m3 (பாப்பாங்குப்பம்) இரடரய மாறுபடுகிறது. அரனத்து பகுதிகளிலும் PM10 இன் 

அளவு 100 g/m3 என்ற NAAQS தேநிரைகளுக்குள் உள்ளது.  

 24 மணி ரநே சோசாி PM2.5 அளவு 26.5 mg/m3 (தண்டைச்ரசாி கிோமத்தில்) மற்றும் 

35.6 mg/m3 (பாப்பாங்குப்பத்தில்) இரடரய மாறுபடுகிறது. அரனத்து பகுதிகளிலும் 

PM 2.5 இன் அளவு 60 mg/m3 என்ற NAAQS தேநிரைகளுக்குள் உள்ளது 

 ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 இன் 24 மணி ரநே சோசாி மதிப்புகள் 19.7 µg/m3 

(ோேபாரளயத்தில்) முதல் 16.2 µg/m3 (டபாிய ரசாலியம்பாக்கத்தில்) ேரே 

மாறுபடுகிறது. அரனத்து இடங்களிலும் SO2 அளவுகள் குடியிருப்பு, கிோமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 80 g/m3 என்ற அனுமதிக்கப்பட்ட ேேம்ரப ேிட 

மிகக் குரறோக இருந்தது. 

 முழு ஆய்வுப் பகுதியிலும் 24 மணி ரநே NOx அளேின் சோசாி 19.3 mg/m3 

(பில்ைாகுப்பத்தில்) முதல் 24.7 g/m3 (பாப்பாங்குப்பத்தில்) ேரே மாறுபடுகிறது. 

அரனத்து இடங்களிலும் NOx இன் 24 மணி ரநே சோசாி மதிப்புகள் குடியிருப்பு, 

கிோமப்புறம் மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 80 g/m3 ேேம்பிற்குள் 

காணப்படுகின்றது. 

ஒலி சூழல் 

அரனத்து இடங்களிலும் பகல் மற்றும் இேவு ஒலி அளவுகள் பாிந்துரேக்கப்பட்ட CPCB 

தேநிரைகரள ேிட அதிகமாக இருப்பரதக் காணமுடிகிறது. 

டதாழிற்சாரை 

 பகல் ரநே ஒலி அளோனது (Ld) 59.7 dB(A) அளேில் உள்ளது. 

 இேவு ரநே ஒலி அளோனது (Ln) 50.6 dB (A) அளேில் உள்ளது. 
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ேணிகம் 

 பகல் ரநே ஒலி அளோனது (Ld) 59.2 dB(A) இரடரய உள்ளது. 

 இேவு ரநே ஒலி அளோனது (Ln) 50.6 dB (A) க்கு இரடயில் உள்ளது 

குடியிருப்பு 

 பகல் ரநே ஒலி அளோனது (Ld) 48.0 dB(A) முதல் 53.4 dB(A) ேரே உள்ளது. 

 இேவு ரநே ஒலி அளோனது (Ln) 43.9 dB (A) முதல் 40 dB(A) ேரே உள்ளது. 

ஆய்வுக் காைத்தின் ரபாது ரமற்டகாள்ளப்பட்ட ஒலி அளவு மதிப்பீடுகள் CPCB ஆல் 

பாிந்துரேக்கப்பட்ட அளவுகரள ேிட குரறோக இருப்பரதக் குறிக்கிறது. 

நீாின் தேம்  

நிைத்தடி நீாின் தேம் 

நிைத்தடி நீர் ஆய்வு முடிவுகள் அப்பகுதியின் தன்ரமரய பிேதிபலிக்கின்றன. ஆய்வு  

முடிவுகளின் பகுப்பாய்வு ேிேேங்கள் கீரழ ேிோதிக்கப்படும். 

 ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து ரசகாிக்கப்பட்ட நீர் மாதிாிகளின் pH டசறிவு 6.18 முதல் 7.36 

ேரே உள்ளது, ரமலும் இரே ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய ேேம்புகளுக்குள் உள்ளது.  

 டமாத்த கரேந்த திடப்டபாருள்கள் (TDS) 200 முதல் 710 மி.கி/லி ேரே உள்ளது, ரமலும் 

2000 மி.கி/லி அனுமதிக்கப்பட்ட ேேம்புகளுக்குள் இது குடிப்பதற்கும், வீட்டு 

உபரயாகத்திற்கும் மற்றும் டதாழில்துரற பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்றது என்பரதக் 

குறிக்கிறது. அதிகபட்சமாக (710 மி.கி/லி) கும்மிடிப்பூண்டியில் பதிோகியுள்ளது. 

 குரளாரேடு டசறிவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட ேேம்புகளுக்குள் (1000 mg/l) 25.3 முதல் 222 

mg/l ேரே உள்ளது. அதிகபட்சமாக ோேபாரளயம் கிோமத்தில் பதிோகியுள்ளது 

 சல்ரபட் டசறிவுகள் 6.90 முதல் 82.30 mg/l ேரே உள்ளது, இது ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய 

ேேம்பிற்குள் உள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் ரசகாிக்கப்பட்ட நீர் மாதிாிகளின் கடினத்தன்ரம 48.80 முதல் 410 

mg/l ேரே மாறுபடுமகின்றது.  

ரமற்பேப்பு நீாின் தேம்  

 ரமற்பேப்பு நீாில் pH 6.0-9.0 இரடரய உள்ளது.  

 டமாத்த கரேந்த திடப்டபாருட்களின் ேேம்பு ரமற்பேப்பு நீருக்கு 58 mg/l - 1023 mg/l 

ேரே என்ற அளேில் உள்ளது. ஒரு சிை மாதிாிகளின் TDS மதிப்பு 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய IS 10500:2012 என்ற ேேம்ரப மீறுகிறது 

 குரளாரேடு உள்ளடக்கத்தின் குரறந்த பட்ச ேேம்பு 250mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ேேம்பு 1000 mg/l ஆகும். ஆய்வுப் பகுதிக்கான ரமற்பேப்பு நீாில் குரளாரேடு 

உள்ளடக்கம் 3 mg/l - 43 mg/l ேரே என்ற அளேில் உள்ளது. 
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 சல்ரபட் உள்ளடக்கத்தின் குரறந்த பட்ச ேேம்பு 200mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ேேம்பு 400mg/l ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் ரமற்பேப்பு நீாின் சல்ரபட் உள்ளடக்கம் 2 

mg/l - 162 mg/l ேரே என்ற அளேில் உள்ளது. 

 டமாத்த கடினத்தன்ரம ேேம்புகள் 78 mg/l - 678 mg/l இரடரய உள்ளது, சிை மாதிாிகள் 

ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடிய ேேம்பு IS 10500: 2012 ஐ மீறுகிறது. 

 COD ேேம்பு 27 – 236 mg/l என்ற அளேில் உள்ளது. 

 BOD 3 mg/l - 48 mg/l என்ற அளேில் உள்ளது. 

மண் சூழல் 

 மண் மாதிாிகளின் pH மிதமான அமிைத்தன்ரமயிலிருந்து ேலுோன காேத்தன்ரம ேரே 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 எதிேயனிப் பாிமாற்றம் திறன் (Cation Exchange) குரறோக மற்றும் மிக அதிகமாக 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 மாதிாிகளின் ரநட்ேேனின் அளவு மிகக் குரறோகவும், டபாட்டாசியம் அளவுகள் 

நடுத்தேத்திலிருந்து மிக அதிகமாகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 மண்ணின் டமாத்த அடர்த்தி 0.51 - 1.46 g/cc ேரே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

மண்ணின் அரமப்பு டபரும்பாலும் மணல் களிமண் ஆகும். 

சமூக டபாருளாதாே நிரைரமகள் 

 திட்டத்தின் சமூக டபாருளாதாே தாக்க மதிப்பீடு 46 கிோமங்கரள உள்ளடக்கிய திட்ட 

தளத்தில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவுக்கு பேேியுள்ளது 

 ஆய்வுப் பகுதியில், மக்கள் டதாரக 2,84,764 இதில் ஆண்கள் 1.43 ைட்சம் மற்றும் 

டபண்கள் 1.41 ைட்சம். இப்பகுதியின் பாலின ேிகிதம் 1000 ஆண்களுக்கு ரமல் 983 

டபண்கள். ஆய்வுப் பகுதியில் மக்கள்டதாரகயின் சோசாி கல்ேியறிவு 63.90% ஆகும். 

7. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடேடிக்ரககள் 

சாத்தியமான தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

திட்டத்தின் டேவ்ரேறு கட்டங்களில் பல்ரேறு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக-டபாருளாதாே 

பண்புகரள உள்ளடக்கிய இந்த தாக்கங்கள் பின்ேருமாறு ேரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

1. திட்ட கட்டுமானத்தின் ரபாது ஏற்படும் தாக்கங்கள் 

2. டசயல்பாட்டின் ரபாது ஏற்படும் தாக்கங்கள்  

கட்டுமான கட்டத்தில் (Construction Phase) ஏற்படும் தாக்கங்கள் 

நிை உபரயாகத்தின் தடுப்பு நடேடிக்ரககள் 

 ரதரேகளின் அடிப்பரடயில், ஆரையின் சுற்றளேில் ேடிகால் அரமப்பு 

உருோக்கப்பட்டு, மரழநீர் ரசகாிப்பு கட்டரமப்புகளுடன் இரணக்கப்படும், இதனால் 

உருோகும் ஓரட, டேள்ளம் ரபான்ற பிேச்சரனகரள ஏற்படுத்தாது.  
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 கட்டுமானத்திற்குப் பிந்ரதய கட்டத்தில் இப்பகுதியின் நிைப்பேப்பில் எந்த மாற்றமும் 

ஏற்படாது மற்றும் பகுதியின் ஒட்டுடமாத்த சாய்வு அப்படிரய இருக்கும். 

சுற்றுப்புற காற்றின் தடுப்பு நடேடிக்ரககள் 

 ோகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான உபகேணங்களின் சாியான போமாிப்பு ோயு 

டேளிரயற்றத்ரதக் கட்டுப்படுத்த உதவும். 

 கட்டுமான கட்டத்தின் ரபாது சாரைகள் மற்றும் கட்டுமானத் தளங்களில் உருோகும் 

தூசிரய கட்டுப்படுத்த, சாரைகள் மற்றும் கட்டிடத் தளங்களில் தண்ணீர் 

டதளிக்கப்படும்.  

 சாரையின் ஓேங்களிலும் ஆரையின் எல்ரைகளுக்குள்ளும் பசுரமப் ேரளயத்ரத 

உருோக்குேது தூசிரயக் குரறக்க உதவும். 

 ைாாிகளில் அதிக அளவு பாேம் ஏற்றுேது தேிர்க்கப்படும். 

 அரனத்து ரபாக்குேேத்து ோகனங்களும் தார்பாய் டகாண்டு மூடப்பட்டிருப்பரத உறுதி 

டசய்தல். 

 கட்டுமானக் கழிவுகள் அரடயாளம் காணப்பட்ட இடத்தில் டகாட்டப்பட்டு, பிடிபடாத 

தூசி உமிழ்ரேத் தேிர்ப்பதற்காக முரறயாக தார்பாய் டகாண்டு மூடப்படும். 
 

சுற்றுப்புற இரேச்சல் குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 இரேச்சல் தரடகரள ேழங்கைாம். 

 இரேச்சலின் தாக்கத்ரதக் குரறக்கவும், CPCB பாிந்துரேக்கும் ேழிகாட்டுதல்கரளப் 

பின்பற்றவும் டதாழிைாளர்களுக்கு காது அரடப்பான் ேழங்க ஒப்பந்ததாேர்க்கு 

அறிவுறுத்தப்படும். 

 8 மணி ரநே ரேரைமாற்றம் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து கட்டுமான உபகேணங்களும் 

90 dB க்கும் குரறோன தேநிரைக்கு இணங்கும். 

 அதிக சத்தத்ரத உருோக்கும் இயந்திேங்கள், கான்கிாீட் மிக்சர்கள், டேனரேட்டர்கள் 

ரபான்றரே, இரேச்சல் கேசங்களுடன் ேழங்கப்படும். 

 கனேக இயந்திேங்கள் மற்றும் DG டபட்டிகள் பகல் ரநேத்தில் மட்டுரம இயக்கப்படும். 

 டி.ேி. டசட் ஒலி காப்பு ேசதிகளுடன் தனி அரறயில் ரேக்கப்படும், இது இரேச்சல் 

அளரே 10 dB (A) முதல் 15 dB (A) ேரே குரறக்கும். 

 இரேச்சல் அளவு 55 dB (A) க்கும் குரறோக போமாிக்கப்படும். 

நீர் சூழலின் குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 மண் அாிப்பு கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்ரககரள உறுதி டசய்ேதன் மூைம் நீாின் தேத்தில் 

ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள் குரறக்கப்படும். 

 நீர்நிரைகள் அல்ைது ேடிகால் கால்ோய்களுக்கு அருகில் அரனத்து பணிப் 

பகுதிகளிலும் மண் டபாறிகள் ரேக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அரனத்து ேடிகால் கால்ோய்கள் மற்றும் பள்ளங்களின் தேம் கண்காணிக்கப்படும். 

ரமலும் கைங்கற்றன்ரம அதிகமாக இடங்களில் திருத்த நடேடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 

 உபகேணங்கள் ரசமிப்பு பகுதிகள் மற்றும் போமாிப்பு பகுதிகள் நீர்நிரைகளிலிருந்து 

குறிப்பிட்ட தூேத்தில் அரமக்கப்படும். 
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மண் சூழலின் குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 ோகனங்களில் இருந்து எண்டணய் மற்றும் கிாீஸ் கசிரே தனித்தனியாக ரசகாிக்க 

ரேண்டும் 

 ரமல் மண் ரசமிக்கப்பட்டு, திட்ட தளத்தின் தாழ்ோன பகுதிரய நிேப்ப பயன்படுத்த 

ரேண்டும். 

 கழிவுநீருக்கு முரறயான சுத்திகாிப்பு அரமப்பு ஏற்படுத்தப்படும் 

 திடக்கழிவுகள் TNPCB அங்கீகாிக்கப்பட்ட நபாிடம் ஒப்பரடக்கப்படும். 

உயிாியல் சூழல் 

தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

 புேிசார் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் டபருக்கத்தின் முக்கியத்துேம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதாழிைாளர்களுக்கு ேிழிப்புணர்வு அளிக்கப்படும். 

 கட்டுமான கட்டத்தில் கழிவுகள்/கழிவு நீரே சுத்திகாிக்காமல் நீர்நிரைகளில் 

டேளிரயற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

டசயல்பாட்டின் ரபாது (Operation Phase) 

காற்று சூழலின் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

 துர்நாற்றம் மற்றும் காற்று மாசுபாட்ரடக் கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் குரறக்கவும் மேம் 

ேளர்க்கப்படும். 

 டீசல் டேனரேட்டர்கள் அேசேகாை மின்சக்தி காப்புக்காக மட்டுரம இயக்கப்படும். 

உமிழ்வு மூைமான டீசல் டேனரேட்டர்கள் CPCBயின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

ேிதிமுரறகளுக்கு இணங்க ரபாதுமான புரகரபாக்கி உயேத்ரதக் டகாண்டிருக்கும் 

மற்றும் டீசல் என்ேின்களின் ேழக்கமான போமாிப்பு உறுதி டசய்யப்பட ரேண்டும். 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட (NABL) கண்காணிப்பு நிறுேனம் மூைம் காற்றின் தேத்ரத பருேகாை 

கண்காணிப்பு இந்த இடங்களில் ரமற்டகாள்ளப்படும். 

 நல்ை தூய்ரம (House Keeping) நரடமுரறகரளப் ரபணுதல் 

 ஆன்-ரசட் மற்றும் ஆஃப்-ரசட் ரேக ேேம்புகள் 10 (கிமீ/மணிக்கு) அரமக்கப்படும். 

 தளத்திற்குள் நுரழயும் அரனத்து தனியார் மற்றும் ேணிக ோகனங்களும் சாியான 

நிரையில் இருப்பரதயும், ோகனங்களில் இருந்து அதிக உமிழ்வுகளின் காட்சி அறிகுறி 

எதுவும் இல்ரை என்பரதயும் நிர்ோகம் உறுதி டசய்யும். ரமலும் அரனத்து 

ோகனங்களும் கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழின் கீழ் டசல்லுபடியாகும் மாசுபாட்ரடக் 

டகாண்டுள்ளன என்பரத உறுதிப்படுத்த ரேண்டும். 

 ோகனங்கள் பயன்பாட்டில் இல்ைாதரபாது அரணக்கப்பட்டுள்ளதா என்பரத 

உறுதிப்படுத்தவும். 

 தீயரணப்பு கருேிகள் சாியான முரறயில் இருப்ரப உறுதி டசய்தல் 

நீர் சூழலின் குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 25 KLD திறன் டகாண்ட தற்ரபாதுள்ள கழிவுநீர் சுத்திகாிப்பு நிரையம் உள்ளது. 

ேிாிோக்கத்திற்கு பிறகு 40 KLD STP திறன் டகாண்டதாக உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரமலும் சுத்திகாிக்கப்பட்ட நீர் பசுரம ேரளய ேளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும். 



 17 | P a g e  

 

 டசைேழிக்கப்பட்ட எண்டணய் கசிவு இல்ைாத சீல் டசய்யப்பட்ட பீப்பாய்களில் 

ரசமிக்கப்பட்டு TNPCB-ஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்ட மறுடசயலிகளில் அகற்றப்படும். 

 குளிரூட்டும் ரகாபுேத்திலிருந்து ேரும் கசிந்த நீர் ரசகாிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி டதாட்டியில் 

சுத்திகாிக்கப்படும். 

திடக்கழிவுகரளத் குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 எந்தப் டபாருளும் டேளிரய டசல்ைாமல் இருக்க தளத்தின் எல்ரையில் சுற்றுச்சுேர் 

அரமக்கப்படும்.  

 STP சகதி (Sludge) உேமாக பயன்படுத்தப்படும்.                                     

  டேவ்ரேறு கழிவுப் டபாருட்கரள அேற்றின் இயல்புக்கு ஏற்ப முரறயான 

ோிரசப்படுத்தி டபயாிடுதல் டசய்யபடும்.  

சத்தம் மற்றும் அதிர்வு குரறப்பு நடேடிக்ரககள் 

 இயந்திேங்களின் டசயல்பாட்டின் ரபாது ஏற்படும் ஒலி மாசுபாட்ரடக் குரறக்க பசுரம 

ேரளயம் உருோக்கி போமாிக்கப்பட ரேண்டும். 

 அதிக ரநேம் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாகும் டதாழிைாளர்களுக்கு காது கேசம் ரபான்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகேணங்கள் (PPE) ேழங்கப்படும். 

 ஒலி அரடப்பு உரற D.G டகாண்ட டசட் ேழங்கப்படும், இந்த D.G டசட் உரற 10 

dB(A) முதல் 15 dB(A) ேரே இரேச்சல் அளரேக் குரறக்கும். இரேச்சல் நிரை 55 

dB(A) க்கும் குரறோக போமாிக்கப்படும். 

 ஆரையில் இரேச்சல் கண்காணிப்பு ரமற்டகாள்ளப்படும். 

 பயன்படுத்தப்படும் இயந்திேங்கள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வுகரள உருோக்குேரதக் 

கட்டுப்படுத்த சர்வீஸ் டசய்யப்பட்டு போமாிக்கப்படும். ரதரேயற்ற சத்தம் எழுேரதத் 

தேிர்க்க, ரபாக்குேேத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ோகனங்கள் டதாடர்ந்து 

முரறயாகப் போமாிக்கப்படும். 

 இரேச்சல் நிரறந்த சூழலில் பணிபுாியும் ஊழியர்கள், சத்தத்தால் ஏற்படும் பாதகமான 

தாக்கத்ரதத் தேிர்க்க, காதுக் கேசம் அணிேது கட்டாயமாக்கப்படும். கனேக 

இயந்திேங்கரளக் ரகயாளும் ரபாது/டசயல்படுத்தும் ரபாது ரக அதிர்வுகளுக்கு 

ஆளாகும் ஊழியர்கள், பிசுபிசுப்புத்தன்ரம டபாருட்களால் ஆன அதிர்வு எதிர்ப்பு 

ரகயுரறகரள கட்டாயமாக அணிோர்கள். 

8.சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  

காற்று, நீர், மண், சத்தம் மற்றும் நிைத்தடி நீர் நிரைகரள உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டமிடப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் திட்ட தளத்திலும் மற்றும் அருகில் உள்ள கிோமமான 

பாப்பாங்குப்பத்திலும் ேடிேரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

9. கூடுதல் ஆய்வுகள் 

9.1 இடர் ஆய்வு 

தூண்டல் உரை மற்றும் ஆரையின் டசயல்பாடுகளிலிருந்து அரடயாளம் காணப்பட்ட 

அபாயங்கரளக் கருத்தில் டகாண்டு, முன்டமாழியப்பட்ட நடேடிக்ரககளிலிருந்து ேிாிோன 

https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-meaning.php?id=97281
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இடர் பகுப்பாய்வு ஆய்வு (Risk Assessment) ரமற்டகாள்ளப்படுகிறது. அேசேநிரைகரள 

ரகயாள ரபாதுமான உள்கட்டரமப்பு ேிாிோக்க நடேடிக்ரககளுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

9.2 ரபாிடர் ரமைாண்ரம திட்டம் 

ஆரை மற்றும் டசயல்பாடுகளுடன் டதாடர்புரடய அபாயங்களின் அடிப்பரடயில் நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட ரபாிடர் ரமைாண்ரமத் திட்டம் ேரேயப்படுகிறது. ஆரை ரமைாளாின் 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அேசேநிரைகரளக் ரகயாளுேதற்கு பாத்திேபதேிகள் மற்றும் 

டபாறுப்புகள் ேரேயறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏரதனும் அேசேநிரை ஏற்பட்டால் அேசு 

நிறுேனங்கள் மற்றும் மருத்துேமரனகளுக்கு டதாடர்பு டகாள்ள டநறிமுரறகள் 

ேரேயறுக்கப்படுகின்றன. மாேட்ட அதிகாாிகளால் நடத்தப்படும் அரனத்து பிோந்திய ேிளக்க 

பயிற்சிகளிலும் ஆரை நிர்ோகம் பங்ரகற்கும். 

9.3 ரபாக்குேேத்து ரமைாண்ரம 

கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து கல்லூர் சாரையில் 1495 PCU/hr ஆக உச்ச ரபாக்குேேத்து 

இருந்தது. IRC தேநிரைகளின்படி 2 பாரதகளுக்கான (ஒரு ேழி) சாரையின் டகாள்ளளவு 

2900 PCU/hr என எடுத்துக் டகாள்ளப்படுகிறது. எனரே சாரைக்கான V/C ேிகிதம் 

1495/2900 = 0.5 ஆகக் காணப்படுகிறது. எனரே சாரைக்கான ரசரேயின் நிரை "C" & 

டசயல்திறன் "Good" ல் உள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டி முதல் கல்லூர் ேரேயிைான சாரையின் 

அளவு தற்ரபாது மிதமாக உள்ளது மற்றும் நாள் முழுேதும் சாதாேண ஓட்ட நிரை 

காணப்படுகின்றது. 

10.0 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

 தற்ரபாது ஆரையில் பணிபுாியும் டமாத்த ஊழியர்கள் 480 ரபர். முன்டமாழியப்பட்ட 

ேிாிோக்கத் திட்டமானது கூடுதைாக 100 ரபருக்கு ரேரைோய்ப்ரப அளிக்கும் 

என்றும், ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு டமாத்த ரேரைோய்ப்பு 580 ரபருக்கு கிரடக்கும். 

உள்ளூர் மக்களுக்கு அேர்களின் தகுதியின் அடிப்பரடயில் ரேரைோய்ப்புக்கு 

முன்னுாிரம அளிக்கப்படும், இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் ரேரை ோய்ப்புகரள 

அதிகாிக்கும். 

 டதாழில் ேிாிோக்கத்திற்குப் பிறகு ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 12.5 டமட்ாிக் டன் 

கசடுகரள உருோக்குகிறது. ரமலும் பள்ளமான பகுதிகள் மற்றும் கட்டுமான தளங்கரள 

நிேப்புேதற்கு டநாறுக்கப்பட்ட டபாருட்கரள அப்புறப்படுத்தைாம். டசங்கல் 

உற்பத்திக்கும் அதிக அளேில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கூடுதல் ரேரைோய்ப்ரப 

உருோக்கும். 

 இந்த நடேடிக்ரககளுக்காக நிறுேனத்தின் டபருநிறுேன சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக 0.32 ரகாடிகள் முன்டமாழியப்பட்டுள்ளன. அருகிலுள்ள கிோமங்களில் சமூக 

உள்கட்டரமப்புக்கு ரதரேயான முன்ரனற்றம் இந்த நிதியின் மூைம் தீர்க்கப்படும். 

 முன்டமாழியப்பட்ட திட்டம், ேிஎஸ்டி, டபருநிறுேன ோிகள் ரபான்றேற்றில் மத்திய 

மற்றும் மாநிை கருவூைத்திற்கு ேருோரயப் பங்களிக்கும். 

 நிரையான அணுகுமுரறயுடன் கூடிய ேளர்ச்சி என்பது ஒரு நல்ை சூழரைப் ரபணுேரத 

டதாழிலின் இைக்காகும். 

 அப்பகுதியில் நிைத்தடி நீர்மட்டத்ரத ரமம்படுத்தும் நிைத்தடி நீரே ரசமிக்க மரழநீர் 

ரசகாிப்பு டசய்யப்படுகிறது. 
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 திட்டப் பகுதியில் உள்ள பசுரமப் ேரளயமானது, அப்பகுதியின் பல்லுயிர் 

டபருக்கத்ரத ரமம்படுத்துேதுடன், ஒரு பசுரமயான ரதாற்றத்ரத அளிக்கும். 

10.1 டபருநிறுேன சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்பு 

SEIAA ேழங்கிய குறிப்பு ேிதிமுரறகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, கிோமங்கள் மற்றும் மக்கள் 

ேசிக்கும் பகுதிகளின் ரதரேகளுக்கு ஏற்ப திட்ட பகுதியில் சமூக டபாருளாதாே சூழரை 

ரமம்படுத்துேதற்கு டபாருத்தமான உத்திரய பின்பற்றுேதன் மூைம் முன்டமாழிபேர் அதன் 

நிறுேன சுற்றுச்சூழல் டபாறுப்ரப (CER) நிரறரேற்ற ரேண்டும். அேர்களுக்கு வீட்டுேசதி 

மற்றும் கிோம மட்டத்தின் ரபாது டேளிப்படுத்தப்படும் ரதரேகளின் அடிப்பரடயில், திட்ட 

ஆதேோளர்களால் ஆேம்பநிரை CER ரமைாண்ரம திட்டம் உருோக்கப்படுகிறது. 

எவ்ோறாயினும், திட்டத்தின் டபாது ஆரைாசரனயின் ரபாது டேளிப்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட 

ரதரேகளுக்கு ஏற்ப திட்டம் இறுதி டசய்யப்பட ரேண்டும். 

திட்டத்திற்கான CER ரமைாண்ரமத் திட்டம் கீரழ டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

CER டசயல்பாடுகளுக்கான பட்டேட் 

ே.எண்.. ேிேேணம் டதாரக ரூபாயில். 

1 அேசு டபண்கள் ரமல்நிரைப் பள்ளி, ரதர்ேழி, 

கும்மிடிப்பூண்டி, 

I கழிேரறகரள புதுப்பித்தல் 2,00,000 

Ii சுற்றுச்சுேர் கட்டுமானம் 3,50,000 

Iii சுற்றுச்சுேர் முழு ஓேியம் 2,50,000 

Iv ஸ்மார்ட் ரபார்டு 5,50,000 

V மேம் ேளர்ப்பு 2,00,000 

 கூட்டுத்டதாரக  1 15,50,000 

2. அேசு பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிரைப்பள்ளி புதிய 

கும்மிடிப்பூண்டி 

I கழிேரறகரள புதுப்பித்தல் 2,50,000 

Ii ேண்ணமயமான படங்களுடன் பள்ளி 

கட்டிட ஓேியம் 

4,00,000 

Iii மேம் ேளர்ப்பு 3,00,000 

Iv ஸ்மார்ட் ரபார்டு 3,50,000 

V நூைக ேசதி 3,50,000 

 கூட்டுத்டதாரக 2  16,50,000 

 டமாத்தம் 32,00,000 
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11.0 சுற்றுச்சூழல் ரமைாண்ரம திட்டம் 

பல்ரேறு மாசுக் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு டதாழில்நுட்பங்கரள மதிப்பீடு டசய்த பிறகு, 

திட்ட ஆதேோளர்கள் மற்றும் டதாழில்நுட்ப ஆரைாசகர்களுடன் இரணந்து ரமைாண்ரமத் 

திட்டம் உருோக்கப்பட்டது. 

கட்டுமானத்தின் ரபாது அரடயாளம் காணப்பட்ட தற்காலிக பாதிப்புகள் மற்றும் டசயல்பாட்டு 

நிரைகள் மற்றும் சாிடசய்தல் நடேடிக்ரககளின் ரபாது அரடயாளம் காணப்பட்ட 

பாதிப்புகரள நிேர்த்தி டசய்ய சுற்றுச்சூழல் ரமைாண்ரம திட்டம் உருோக்கப்பட்டது. 

சுற்றுச்சூழல் ரமைாண்ரம திட்டத் ஐ டசயல்படுத்துேதற்கான பட்டேட் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, ரமைாண்ரம, மாசுக் கட்டுப்பாடு, சிகிச்ரச மற்றும் கண்காணிப்பு 

அரமப்புகளுக்கு 155 ைட்சம் டசைேிடப்படும். தகுந்த ேேவு டசைவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகள் 

டசய்யப்படும், ரமலும் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் ரமைாண்ரமக்கான டதாடர்ச்சியான 

டசைேினங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள் டசய்யப்படும்.. 

சுற்றுச்சூழல் ரமைாண்ரம திட்டத்தின் ேேவு டசைவுத் திட்டம் 

ே.எண் ேிேேங்கள் 
மூைதனச் டசைவு 

ைட்சங்களில் 

டதாடர் டசைவு 

ைட்சங்களில் 

1 
காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்ரககள் 
40.0 5.0 

2 கழிவுநீர் சுத்திகாிப்பு நிரையம் 35.0 3.0 

3 

திடக்கழிவு ரமைாண்ரம 

மற்றும் தூசி தடுப்பு 

நடேடிக்ரக 

10.0 2.0 

4 
சூாிய ஒளி அரமப்பு/ சூாிய 

மின்கைம் 
30.0 3.0 

5 ஒலி மாசு கட்டுப்பாடு 10.0 3.0 

6 
சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

மற்றும் ரமைாண்ரம 
- 5.0 

7 
பசுரமப் பகுதி & திறந்தடேளி 

ரமம்பாடு 
15.0 2.0 

8. மரழநீர் ரசகாிப்பு குழிகள் 15.0 2.0 

 டமாத்தம் 155.0 25.0 
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12.0 முடிவுரே    

உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள ேிாிோக்க திட்டமானது இப்பகுதி சுற்றுசூழலின் ரமல் குரறந்த  

தாக்கத்திரன  ஏற்படுத்துேதாக உள்ளது. இருப்பினும் இத்திட்டமானது ரேரை உருோக்கம் 

எனும் நன்ரமரய ஆரை கட்டுமானம் மற்றும் இயக்கம் ஆகிய இரு காைகட்டங்களிலும்  

ஏற்படுத்துேதாக உள்ளது. எனரே, சிறப்பான மற்றும் முரறயான மாசு கட்டுப்பாட்டு மற்றும் 

தடுப்பு நடேடிக்ரககரள டசயல்படுத்துேதன் மூைம், உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள ேிாிோக்க 

திட்டம் சமூகத்திற்கு நன்ரம பயக்கும் மற்றும் Grey and Ductile Iron ரதரே - ேிநிரயாக  

இரடடேளிரய குரறக்க உதவும் மற்றும் குறிப்பாக அந்த பகுதியில் ேசிக்கும் மக்களுக்கு  

பயனளிப்பதாகவும் நாட்டின் டபாருளாதாே ேளர்ச்சிக்கு ேித்திடுேதாகவும் அரமயும். 


