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குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  
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திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி 

விவைங்கள் 
பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திரு. P.மதவைாஜ் 

த/ஹப .பிசர்சமுத்து, 

புள்ரளயாம்பாரளயம், 

புன்னம்சத்திைம் அஞ்சல், 
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சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம்  

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்தடாபர் 2022  முதல் 

டிசம்பர் 2022 வடர 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி 

குத்தகக திட்ட ் P1 என அகைக்கப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ 

சுற்றளவு ம ொதத் அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 11.46.5 மெக்டடர)் 

மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் 

அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1  ற்று ் P2 

என அறியப்படு ் இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்கதயு ், E1 என 

அறியப்படு ் ஒரு தற்டபொதுள்ள குவொரி  ற்று ் EX1 & EX2 என அறியப்படு ் 

இரண்டு கொலொவதியொன திட்டப்பணிகயயு ் மகொண்டுள்ளது.  MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் குழு  

அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 ஜூகல 

2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வகரவு, சுற்றுசச்ூைலில் 2 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த பொதிப்புகள் பற்றி 

விவொதிக்கிறது  ற்று ் கரூர ் ொவட்ட ், புகளூர ்வட்டத்தில் உள்ள குப்பம் 

கிரொ த்தில் அக ந்துள்ள திட்டங்களின் பொதக ொன விகளவுககள 

குகறக்க விரிவொன சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  திட்டத்கத (EMP) 

வைங்குகிறது. இது கடித ்.எண். SEIAA-TN/F.NO.9653/TOR-1458/2023 டததியிட்ட 

15.05.2023 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

அடிப்பகட ஆய்கவ ட ற்மகொண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. திட்ட 

முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகளின் பட்டியல் 500 மீ ஆர ் 

முகறடய அட்டவகணகள் 1.1  ற்று ் 1.2 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திரு. P. தேவராஜ் 

 

முகவரி 

த/மப . திரு.பிசக்சமுத்து, 

புள்களய ்பொகளய ், 

புன்ன ்சத்திர ் அஞ்சல், புகளூர ்வட்ட ், 

கரூர ் ொவட்ட ்-639136. 

நிலை உரிலமயாளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

கு
றி

யீ
டு

 

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

புல.எை்/ 

கிராமம் 

பரப்பளவு 

(மெக் 

டடர்) 

குத்தணக 

காலம்/ 

கருத்துக்கள் 

P1 

   திரு. P.டதவரொஜ் 104/1,104/2A(P),104

/2B1(P),105/1A(P)&1

05/2 

குப்ப ் 

2.27.5 

 

முன்ம ொழியப்ப

ட்ட பகுதி 

 

P2 

திரு.N.சக்திடவல் 105/1B(P),112/1A(P), 

112/2A(P) 

குப்பம் 

3.87.0 

பயன்பொட்டு 

பகுதி 

தற்டபாதுள்ள குவாரிகள் 

E1 
திரு.M.அருணொச ்

சல ் 

104/2B2,104/2B3 

குப்பம் 
1.37.5 

21.02.2018- 

20.02.2023 
 

காலாவதியான குவாரிகள் 

EX1 திரு T.சத்தியொ 

1287/1,1287/3 

புஞ்கச புகளூர ்

மதற்கு 

1.83.0 

31.07.2017 முதல் 

30.07.2022 

EX2 திரு P. ொரப்பன் 

74,75/3B 

குப்பம் 
2.11.5 

14.10.2016 முதல் 

13.10.2021 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 11.46.5 --- 

குறிப்பு:  

i. DD கடிதம்-பதிவு எண்.743/ கனிமம் /2019, தததி:05.12.2022 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 
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படம் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நடடமுடறயில் உள்ள மற்றும் காலாவதியான சாோரண கல் குவாரிகளின் 

இருப்பிடே்டே  காட்டும் இருப்பிட வடரப்படம். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இடம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி கக உகடப்பு சுரங்க 

முகறயொகு ். புகளூர ் வட்ட ், குப்ப ் கிரொ த்தில், 10059’23.69’’N முதல் 

10059’30.32’’N வகரயிலொன அட்சடரகககளுக்கு ், 77057’51.60’E முதல் 77057’59.63’E 

வகரயிலொன தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி அக ந்துள்ளது. கரூர ்  ொவட்ட ்  ற்று ் தமிை்நொடு  ொநில ். திட்ட 

முன்ம ொழிவு  திரு. P. டதவரொஜ் 2.27.5 மெக்டடர ்குத்தககக்கு விடப்பட்ட இந்த 

திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் உள்ளது. 10.12.2019 அன்று குவொரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தவர ்சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவகல பிரிதம்தடுக்கவு ், கரூர ்

புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித ்

மதொடரப்ுக் கடிததக்த பதிவு  எண்.743/கனி  ்/2019, தததி 15. 90 .2022இல் 

மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பகடயில், சுரங்கத் திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு 

தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத ்

துகற துகண இயக்குநர ்(குறிப்பொகண எண்.743/கனி  ்/2019 தததி 16.11.2022)  

ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்106213 கன மீட்டர் சொதொரண கல்  ற்று ் சு ொர ்8136 கன மீட்டர் கிரொவல் 

35மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் வகர மவட்டப்படு ்.  திப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திகய அகடய, 4 ஜொக் ெொ ் ர,் 2 க ்ப்ரசர,் 1 வொளி/பொகற உகடக்கு ் 

இயந்திர ்  ற்று ் 5 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படு ். இயந்திரங்ககள 

இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், 

சு ொர ் 14 டபர ் பணிய ரத்த்ப்படுவொரக்ள். குவொரி வொை்க்ககயின் முடிவில், 

இறுதிக் குழியின் பரி ொண ் 142 மீ*41 மீ*35 மீ ஆக இருக்கு ், ட லு ் சுமார ்

1.08.5     ஹெக்தேர ் நிைம் குவாரிக்கு பயன்படுதத்ப்படுகிறது; சு ொர ் 1.08.5 

மெக்டடர ்நில ் குவொரிக்கு பயன்படுதத்ப்படுகிறது; சு ொர ்1.08.0 மெக்டடர ்
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நில ் பயன்படுதத்ப்படொ ல் உள்ளது; சு ொர ்0.08.0 நில ் பசுக ப் பகுதிக்கு 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது, மீதமுள்ளகவ சொகலகள்  ற்று ் 

உள்கட்டக ப்புக்கொக பயன்படுத்தப்படு ். அடதச ய ், சுரங்க 

வொை்க்ககயின் முடிவில், சு ொர ் 1.60.0 மெக்டடர ் நில ் குவொரிக்கு 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது; சு ொர ் 0.01.38 மெக்டடர ் நில ் 

பயன்படுதத்ப்படொ ல் உள்ளது; சு ொர ்0.51.64 மெக்டடர ்நில ் பசுக  பகுதி  

க்கொகவு ், 0.03.0 சொகலகளுக்கொகவு ், 0.02.0 உள்கட்டக ப்புக்கொகவு ் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. இறுதி சுரங்க மூடல் திட்ட ் சு ொர ்ரூ. 7,73,500 ஆண்டு 

மதொடர ்மசலவு ரூ. 68,250  சுரங்கதக்த மூடுவதற்கு மசலவிடப்படு ். 

திட்ட தளத்தின் மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள்  ற்று ் 

திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய 

அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகுள் எரத்் படத்தில் 

ட மலழுதப்பட்ட திட்ட தளத்தின் குத்தகக பகுதி பட ் 2.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல 

புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் 

எை் 
அட்சடரணக தீர்க்கடரணக தூண் எண் அட்சதரடக தீர்க்கடரணக 

1 10°59’30.32’’N 77°57’59.54’’E 8 10°59’28.76’’N 77°57’54.15’’E 

2 10°59’28.82’’N 77°57’59.63’’E 9 10°59’29.15’’N 77°57’51.60’’E 

3 10°59’29.23’’N 77°57’56.94’’E 10 10°59’30.31’’N 77°57’51.76’’E 

4 10°59’23.69’’N 77°57’56.59’’E 11 10°59’30.32’’N 77°57’52.90’’E 

5 10°59’24.01’’N 77°57’55.31’’E 12 10°59’30.09’’N 77°57’55.80’’E 

6 10°59’24.16’’N 77°57’53.61’’E 13 10°59’30.06’’N 77°57’56.94’’E 

7 10°59’28.54’’N 77°57’54.12’’E    

 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள சொகலகள் 

SH-84 கரூர ்- மகொடுமுடி 
2.63 கி.மீ 

வடக்கு 

NH-81 கரூர ்- 

மவள்ளக்டகொவில் 

3.61 கி.மீ 

மதற்கு 

அருகில் உள்ள நகர ் க.பர த்தி 
7.8 கி.மீ 

மதன்ட ற்கு 
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அருகிலுள்ள ரயில் நிகலய ் புகளூர ்
7.2 கி.மீ 

வடகிைக்கு 

அருகில் உள்ள வி ொன 

நிகலய ் 
திருசச்ிரொப்பள்ளி 

85.0 கி.மீ 

கிைக்கு 

அருகில் உள்ள துகறமுக ் தூத்துக்குடி 
245.0 கி.மீ 

மதற்கு 

2.2 இருப்பு விவரங்கள் 

வருோந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி மற்றும் சுரங்க மூேை் உள்ளிே்ே 

திே்ேத்தின் ஹசயை்பாே்டு விவரங்கள் சுரங்கத் திே்ேங்களிலிருந்து பேம் 2.2 

இை் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

ஆதார வணக 
சாதாரை கல் 

(கன மீட்டர)் 

டமல் மை் 

(கன மீட்டர)் 

கன மீே்ேர ்புவியியை் வளம் 586025 15550 

கன மீே்ேர ்சுரண்ேக்கூடிய வளம் 106213 8136 

கன மீே்ேர ் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உற்பத்தி 
106213 8136 

ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி  ற்று ் உற்பத்தித் திட்ட ்  ற்று ் 

பிரிவுகளின் அடிப்பகடயில், புள்ளிவிவரங்கள் 2.3 & 2.3a இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு வொரியொன உற்பத்தி முடிவுகள் அட்டவகண 2.4 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கல் (கன மீட்டர்) கிராவல்(கன மீட்டர்) 

I  21943 8136 

II 20500 … 

III 24340 … 

IV 20460 … 

V 18970 … 

மமாத்தம் 106213 8136 

   ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம். 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே தளத்திற்கான நிை பயன்பாடு மற்றும் 

நிைப்பரப்பு தகவை் அே்ேவலண 2.5இை் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 2.5 சுரங்கே் திட்டே்தின் தபாது மற்றும் சுரங்க 

முடிவில் நிலப் பயன்பாட்டுே் ேரவு 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உே்பே்ே பகுதி 1.08.5 1.60.0 

உள்கே்ேலமப்பு 0.01.0 0.02.0 

சாலைகள் 0.02.0 0.03.0 

பசுக  பகுதி 0.08.0 0.51.64 

வடிகாை், ஹசே்டிை்லிங் 

ஹதாே்டி 

இல்கல 
0.09.48 

பயன்படுதத்ப்போத பகுதி 1.08.0 0.01.38 

மமாத்தம் 2.27.5 2.27.5 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் . 

2.4 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி கக உகடப்பு சுரங்க முகற மூல ் 

குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த 

திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.7 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

குவொரி மசயல்பொட்டிற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திரங்களின் 

பட்டியல் அட்டவகண 2.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ. எண். வடக 
அலகு 

எண்ணிக்டக 
அளவு/திறன் 

ேயாரிப்பு 

நிறுவனம் 

உந்து 

சக்தி 

1 
ஜொக் 

டெ ் ர ்
4 ககப்பிடித்தது -- 

டீசல் 

இயக்கி 

2 

டதொண்டு ் 

இயந்திர ் 

 

2 கொற்று -- 
டீசல் 

இயக்கி 

3 க ்ப்ரசர ் 1 
-- 

--   
டீசல் 

இயக்கி 

4 டிப்பர ் 1 
-- 

-- 
டீசல் 

இயக்கி 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் . 
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அட்டவடண 2.7 சுரங்க பிளாஸ்டிங் வடிவடமப்பு 

மவடிப்பு துகள விட்ட ் (D) மிமீ 32 

மீட்டரில் பரட்ன் (B) 2 

மீட்டரில் இகடமவளி (S). 1.45 

மீட்டரில் சப்ட்ரில் 0.6 

மீட்டரில் சொரஜ்் நீள ் (C). 0.30 

ஸ்மட ்மிங் 2 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 2.9 

மீட்டரில் மபஞ்ச ்உயர ் (BH). 2.3 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 187.5 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகறப்பு விகித ் 1.15 

கன மீட்டரில் மவடிப்பு அளவு/துகள 6.67 

கன மீட்டரில் சொதொரண கல்/நொள் உற்பதத்ி 79 

மவடிப்பு துகளகளின் எண்ணிக்கக/நொள் 12 

துகள வடிவ முகற ஸ்தடக்கர்/சசவ்வகம் 

மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 2.21 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.03 

ஏற்றுதல் அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லர்ரி 

மிமீ உள்ள டபக்டகஜிங் விட்ட ் 25 

துவக்க அக ப்பு தநானல் 

மீட்டரில் பொகற பறக்கு ் தூர ் 18 

அட்டவடண 2.8 எரிசபாருள் தேடவ விவரங்கள் 

தோண்டும் இயந்திரே்திற்கான எரிசபாருள் தேடவ 

விவரங்கள் 

சாோரண 

கல் (106213 

கன மீட்டர் ) 

கிராவல் 

(8136 கன 

மீட்டர)் 

சமாே்ே 

டீசல் 

லிட்டரில் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் (l/hr) 16  10 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/hr) 20  60 --- 

டதகவயொன டநர ் ( ணிடநர ்) 5311 136 --- 
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5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

84970 1356 86326 

கம்ப்ரஸருக்கு எரிசபாருள் தேடவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)் 

0.4 --- --- 

துகளயிடு ் துகளகளின் 

எண்ணிக்கக/நொள் 

12 --- --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

6480 --- 6480 

டிப்பருக்கான எரிசபாருள் தேடவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)் 

20 20 --- 

இல் சு ந்து மசல்லு ் திறன் இல் (கன 

மீட்டர)் 

6 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / நொட்கள் 13 1* --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 

17702 1356 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

354043 27120 381163 

தோண்டும் இயந்திரம், கம்ப்ரசர் மற்றும் டிப்பர் மூலம் சமாே்ே 

டீசல் நுகர்வு 

473970 

 

அட்டவடண 2.9   மூலேனே் தேடவ விவரங்கள் 

வ.எை். விளக்கம் மசலவு (ரூ.) 

1 ஹசயை்பாே்டு ஹசைவு 15,50,000 

2 இயந்திர ஹசைவு -- 

3 EMP ஹசைவு 13,36,700 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு 28,86,700 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ்
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படம் 2.1 தூண்களுடன் குே்ேடகப் பகுதிடயக் காட்டும் கூகுள் எரே்் படம்
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பே்திே் திட்டம் 
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படம் 2.3a ஆண்டுவாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பே்திப் பிரிவுகள் 
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2.6 சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூேை் என்பது சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படும் பாதகமான விலளவுகள் 

அை்ைது மனிதரக்ளின் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தை்கலளக் குலறப்பதற்காக மற்ற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்காக ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பே்ே தளத்லத அதன் 

இயை்பான நிலைக்குத் திரும்பச ்ஹசய்யும் ஹசயை்முலறயாகும். 

❖ சுரங்க மூேை் திே்ேத்தின் தநாக்கம், குவாரிகலள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விைங்குகளுக்கு உேை் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவும், புவி-

ஹதாழிை்நுே்ப ரீதியாக நிலையானதாகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுதத்ாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவிை், சுரங்கக் குழியானது மலழ நீலர 

தசகரிக்கும் ஹசயற்லக நீரத்்ததக்கமாக ஹசயை்படும் மற்றும் வறேச்ி 

காைங்களிை் தண்ணீர ்ததலவலய பூரத்்தி ஹசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் பசுக  பகுதி உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடண 2.10 சுரங்க மூடல் பட்சஜட ்

மசயல்பாடு மூலதன மசலவு 
மதாடர் 

மசலவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 455 ஹசடிகள் 91000 13650 

குத்தலக பகுதிக்கு ஹவளிதய 683 

ஹசடிகள் 

204750 20475 

கம்பி தவலி (2.27.5 மெக்டடர)் 
455000 22750 

காரை்ண்ே் வடிகாை் 

புதுப்பிதத்ை்(2.27.5 மெக்டடர)்  
22750 11375 

மமாத்தம் 773500 68250 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB), அக்டடொபர ்முதல் டிச ்பர ்

2022 வலரயிைான காைப்பகுதியிை் திே்ேத் தளத்தின் தற்தபாலதய 

சுற்றுசச்ூழை் நிலைலய மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

தமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. சுற்றுசச்ூழை் அடிப்பலேத் தரவுகள் NABL அங்கீகாரம் 

ஹபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பே்ே சிறப்பு ஆய்வகத்தொல் மண், நீர,் சதத்ம் 

மற்றும் ஹபாருளாதாரம் உள்ளிே்ே சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளுக்காக 

தசகரிக்கப்பே்ேது . 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II பேத்லதப் பயன்படுதத்ி 5  கி.மீ சுற்றளவு நிைப் 

பயன்பாே்டு முலற ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. LULC வலககள் அலேயாளம் 

காணப்பே்டு அே்ேவலண 3.1 இை் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வடகப்பாடு 
பரப்பளவு 

செக்தடரில்  

பரப்பளவு 

சேவீேே்தில்% 

1 பயிர ்நில ் 7022.03 90.68 

2 அடரந்்த கொடு 71.98 0.92 

3 தரிசு நில ் 190.05 2.45 

4 சுரங்க/மதொழில்துகற நில ் 219.58 2.83 

5 டதொட்டங்கள் 234.49 3.02 

6 வீடட்ு பகுதி 5.29 0.07 

                   சமாே்ேம் 7743.44 100.0 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 

3.2மை் சூழல் 

 ண் வகக, தொவர உகற,  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு வசதிகள் உட்பட 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு நடவடிக்கககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில்  ண்  ொதிரி எடுப்பதற்கு எடட்ு இடங்கள் 

டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன.  ண்  ொதிரிகளின் இயற்பியல்  ற்று ் டவதியியல் 

பண்புகள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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இயற்பியல் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள்,  ணல் களி ண், வண்டல் 

 ண் களி ண் ஆகியவற்றுக்கு இகடயில்  ொறுபடு ் களி ண் 

அக ப்புககளக் கொட்டுகின்றன.  ண்ணின் pH 6.5 முதல் 7.7 வகர  ொறுபடு ், 

இது சற்று அமில ்  ற்று ் சிறிது கொர தன்க கயக் குறிக்கிறது.  ண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 161 முதல் 338 µs/cm வகர  ொறுபடு ். ம ொத்த அடரத்்தி 1.4 

 ற்று ் 9.2 g/cm3 வகரயிலு ், கரி ப் மபொருடக்ள் 4.2% வகரயிலு ் இருக்கு ். 

தவதியியல் பண்புகள் 

கொல்சிய ் 301  ற்று ் 513 மி.கி/கிடலொ இகடடய உள்ளது.  க்னீசிய ் 

110 முதல் 180 மி.கி/கிடலொ வகர இருக்கு ். சல்டபட் 0.15 முதல் 0.73% வகர 

இருக்கு ். மபொட்டொசிய ் 0.12 முதல் 0.16% வகர இருக்கு ். கரி ப் 

மபொருடக்ளின் உள்ளடக்க ் 0.25  ற்று ் 4.2 %  ற்று ் இரு ்பு 7845  ற்று ் 

37397 mg/kg இகடடய உள்ளது. 

3.3 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீர்  

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் எதுவு ் இல்கல. எனடவ, 

இத்திட்டத்திற்கொக ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் பற்றிய தகவல்கள் 

டசகரிக்கப்படவில்கல.  

நிலத்தடி நீர ்

❖ நீர ் ொதிரிகளின் pH 6.7 முதல் 7.9 வகர இருக்கு ். 

❖ TDS 560  ற்று ் 1753 மி.கி/லி இகடடய உள்ள வர ்பில் 

கொணப்படுகிறது. 

❖ ம ொதத் கடினத்தன்க  204  ற்று ் 1022 mg/l வகர  ொறுபடு ். 

❖ கொல்சிய ் 58 முதல் 146 mg/l வகர  ொறுபடு ். 

❖  க்னீசிய ் 14 முதல் 75 mg/l வகர. 

❖ கநட்டரட் 1.9 முதல் 6.3 mg/l வகர  ொறுபடு ். 

❖ குடளொகரடு 175 முதல் 297 mg/l வகர  ொறுபடு ்; 

❖ சல்டபட் 102 முதல் 247 mg/l வகர;  ற்று ் ஃவுளூகரடு 0.19 முதல் 1.2 mg/l 

வகர. 
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❖ நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி டபசு ்டபொது, எல்லொ 

இடங்களிலிருந்து ் தண்ணீர ்  ொதிரிகள் டதகவகய பூரத்்தி 

மசய்கின்றன. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத நிலதத்டி நீர ்

 ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலே்ேடி நீர் நிடலகள் மற்றும் ஓடட்ம் திடச 

நிலத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு மசல்வொக்கின் கீை் மிக உயரந்்த நிகலயொன 

நிலத்தடி நீர ்உயரதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குகறந்த நிகலயொன நிலத்தடி நீர ்

உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரு ் டபொது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ்

இயக்கத்தின் திகசகய ஊகிக்க நிலதத்டி நீர ்  ட்டங்களின் ஆை ் பற்றிய 

தரவு அவசிய ். பின்னணி நிலத்தடி நீரின் தரத்கத நன்றொகக் 

கண்கொணிப்பதற்கு ், கட்டண ்   ற்று ் மவளிடயற்றப் பகுதிககளக் 

கண்டறிவதற்கு ் இடத்கதத் டதரந்்மதடுப்பதில் நிலதத்டி நீர ் ஓட்ட ் திகச 

பற்றிய அறிவு அவசிய ். 

எனடவ, 2021 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் வகர ( கைக்கொலத்திற்குப் 

பிந்கதய)  ற்று ்  ொரச் ் முதல் ட  - 2022 வகரயிலொன கொலக்கட்டத்தில் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

பல்டவறு இடங்களில் 9 திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் 

கிணறுகள் ஆகியவற்றில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரவ்ு மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. - பருவ கை) பருவ ். இவ்வொறு ஆன்கசட்டில் 

டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்துகள கிணறு தரவு அட்டவகணகள் 3.7  ற்று ் 3.7a இல் 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின்படி, திறந்தமவளி கிணறுகளில் நிகலயொன 

நீர ்ட்டத்தின் சரொசரி ஆை ் 14.4 முதல் 17.2 மீ தகர ட்டத்திற்கு கீை் (BGL) வகர 

இருக்கு ். பருவ கைக்கு முந்கதய கொலத்தில் 10.6 முதல் 14.1 மீ 

தகர ட்டத்திற்கு கீை் (BGL). 

இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்குைொய் கிணறு தரவு அட்டவகணகள் 3. 8  

 ற்று ் 3.8a இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. டபொரம்வல்லில் உள்ள நிகலயொன 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ்  ொரச் ் 2021 முதல் 

அக்டடொபர ்2021 வகர   ( கைக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய கொல ்) 63.4 முதல் 70.7 

மீ ஆகவு ்,  ொரச் ்முதல் ட -2022 வகர ( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) 
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62.3 ஆகவு ் உள்ளது. 67.3 மீ. நிகலயொன நீர ்அட்டவகணயின் ஆை ்  ற்று ் 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்பு தரவு ஆகியகவ நிகலயொன நிலதத்டி நீர ்

அட்டவகண  ற்று ் திறந்த கிணறுகள்  ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகளுக்கொன 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்பு உயரங்ககளக் கணக்கிடுவதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்பட்டன, நிலதத்டி நீர ் உயரத்கத (ஈக்விடபொமடன்ஷியல் 

கெட்ரொலிக் மெட் என்று ் அகைக்கப்படுகிறது) இகணக்கு ் விளி ்பு 

டகொடுககள வகரயவு ். 

இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட வகரபடங்கள் பட ் 3.9-3.10 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. நிலத்தடி நீர ்ஓட்ட ் திகசயின் வகரபடங்களில் இருந்து, 

பிந்கதய  ற்று ் பருவ கைக்கு முந்கதய கொலங்களில் திறந்த கிணறு 

நிலத்தடி நீரின் மபரு ்பகுதி, முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளங்களில் SW இல் 

அக ந்துள்ள திறந்தமவளி கிணறு எண் 6 ஐ டநொக்கி பொய்கிறது என்பகதயு ், 

மபரு ்பொலொன டபொரம்வல் நிலத்தடி நீர ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத ்

தளங்களில் N இல் அக ந்துள்ள ஆை்துகள கிணறு எண் 1ஐ டநொக்கி இரண்டு 

பருவ கைக் கொலங்களு ் பொய்கின்றன. நிலதத்டி நீர ் ஓட்டத் தகவலின் 

அடிப்பகடயில், ட டல குறிப்பிடப்பட்ட திறந்த கிணறுகள்  ற்று ் ஆை்குைொய் 

கிணறுகள் இரண்கடயு ் நீரின் தர கண்கொணிப்பு டநொக்கத்திற்கொக டதரவ்ு 

மசய்யலொ ், ஏமனனில் எதிரக்ொலத்தில் தளங்களின் சுரங்க 

நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் அசுத்தங்களொல் கிணறுகள் எளிதில் 

பொதிக்கப்படலொ ். 

  

படம் 3.1 திறந்ே கிணறு நிடலயான நிலே்ேடி 

நீர் உயர வடரபடம், பருவமடைக்கு முந்டேய 

காலே்தில் நிலே்ேடி நீர் ஓட்டே்தின் திடசடயக் 

காட்டுகிறது. 

படம் 3.2 திறந்ே கிணறு நிடலயான நிலே்ேடி 

நீர் உயர வடரபடம், பருவமடைக்குப் 

பிந்டேய காலே்தில் நிலே்ேடி நீர் ஓட்டே்தின் 

திடசடயக் காட்டுகிறது. 
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படம் 3.3 ஆை்துடள கிணறு நிடலயான 

நிலே்ேடி நீர் உயர வடரபடம், பருவமடைக்கு 

முந்டேய காலே்தில் நிலே்ேடி நீர் ஓட்டே்தின் 

திடசடயக் காட்டுகிறது. 

படம் 3.4 ஆை்துடள கிணறு நிடலயான 

நிலே்ேடி நீர் உயர வடரபடம், 

பருவமடைக்குப் பிந்டேய காலே்தில் 

நிலே்ேடி நீர் ஓட்டே்தின் திடசடயக் 

காட்டுகிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

 திப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் முக்கிய ொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

 ொசுபொடுககள அகடயொள ் கொண்பது  ற்று ் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி தளங்ககளச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வைங்குகிறது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் ேரம் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 17.9 µg/m3 முதல் 23.0 µg/m3 வகர 

இருக்கு ்; PM10 37.1 µg/m3 முதல் 42.3 µg/m3 வகர; SO2 6.8 µg/m3 முதல் 10.1 µg/m3 

வகர; NOX 14.8 µg/m3 இலிருந்து 21.2 µg/m3 வகர.  ொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்புகளுக்குள் வரு ். 

3. 5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 09 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. அட்டவகண 3.18 இல் உள்ள 

இகரசச்ல் நிகல முடிவுகள், க ய  ண்டலத்தில் இகரசச்ல் அளவுகள் 41.4 dB 

(A) Leq என்று கொட்டுகின்றன. பகல் டநரத்தில்  ற்று ் 31.8 dB (A) Leq. இரவு 
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டநரத்தில்  ற்று ் இகடயக  ண்டலதத்ில் ஒலி அளவுகள் 36.2 முதல் 43.8 dB (A) 

Leq வகர  ொறுபடு ். பகல் டநரத்தில்  ற்று ் 30.1 முதல் 40.1 dB (A) Leq வகர. 

இரவு டநரத்தில். இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன 

இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதகவககளப் பூரத்்தி மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன்.  உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த 

உயிரினமு ் கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்கள். 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பத்தின் 

அல்லது  க்களின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 

ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடதத் நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க க்கொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரதக்த 

ட  ்படுத்து ். 
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3.8 தபாக்குவரே்து அடரே்்தி 

அட்டவடண 3.2 தபாக்குவரே்து கணக்சகடுப்பு இடங்கள் 

நிடலயக் 

குறியீடு 
சாடலயின் சபயர ்

தூரம் 

மற்றும் 

திடச 

சாடல வடக 

TS1 கிரொ  சொகல 
0.55 கி.மீ - 
வடக்கு 

கிரொ  சொகல 

TS2 
ஈடரொடு - கரூர ்
சொகல (SH) 

2.65 கி.மீ - 
வடகிைக்கு 

ஈடரொடு - கரூர ்
சொகல (SH-84) 

TS3 

கொரப்பொகளய ் 

முதல் கொடட்ூர ்சொகல 
வகர (NH-67) 

4.06 கி.மீ - 
மதன்ட ற்கு 

கொரப்பொகளய ் 

முதல் கொடட்ூர ்

சொகல வகர 

(NH-67) 
ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

 

அட்டவடண 3.3 ேற்தபாதுள்ள தபாக்குவரே்து அளவு 

நிகலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வொகனங்கள் 
ம ொதத் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 35 105 38 38 68 34 177 

TS2 114 342 45 45 101 51 438 

TS3 181 543 55 55 117 59 657 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு. 

3.9 ேளே்தின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் 

அட்டவடண 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூைலுக்கு 

உணர்திறன் வாய்ந்ே சூைலியல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வ.எண் 
உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூைல் அம்சங்கள் 
சபயர ்

குழுமே்திலிருந்து 

பகுதி தூரம் கி.மீ 

1 

டதசிய பூங்கொ / 

வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

2 கொப்புக்கொடு 
தொதத்ொ ்பொகளய ் 

R.F.  

6.68 கி.மீ  

மதன்கிைக்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்கள்/ 

அகணகள் / ஓகடகள் / 

ஆறுகள் 

கொவிரி ஆறு 7.94 கி.மீ ட ற்கு 

மநொய்யல் ஆறு 8.56 கி.மீ வடட ற்கு 

அ ரொவதி ஆறு 8.10   கி.மீ  

மதன்கிைக்கு 

4 
புலிகள் 

கொப்பக ்/யொகனகள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 
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கொப்பக ்/ உயிரக்்டகொள 

கொப்பக ் 

5 
கடுக யொன  ொசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

7  கலகள்/ கலகள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதொல்லியல் தளங்கள் 
இல்கல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 
மதொழில்கள்/ 

அனல் மின் நிகலயங்கள் 

   

TNPL கொகித ஆகல  
7.51 கி.மீ 

10 பொதுகொப்பு நிறுவல் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

 ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்

 

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நேவடிக்லகயுேன் சுற்றுசச்ூழலைத் தக்கலவக்க, தற்தபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழை் சூழ்நிலையிை் ஆய்வுகலள தமற்ஹகாள்வது மற்றும் பை்தவறு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலையான வளங்கலளப் பிரிதஹ்தடுப்பதற்கான ஹபாருத்தமான 

தமைாண்லமத் திே்ேங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ்  

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கதத்ின் 

ஆயுட்கொலதத்ின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சதத் ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள்  

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலதத்ின் அைகியல் சூைல் சீரழிவு  
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❖  கைக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு 

❖ மவளிப்படு ் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

➢ சுரங்க ஹசயை்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளிை் மே்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் பசுலம பகுதியின் கே்ேம் வாரியான வளரச்ச்ி தபான்ற பிற 

தணிப்பு நேவடிக்லககளுேன் ததாண்டும் இயந்திரம் படிப்படியாக 

தமற்ஹகாள்ளப்படும் 

➢ கன கையின் டபொது நிலதத்டி நீர ்அரிப்கபத் தடுக்கவு ்,  கைநீகர 

பல்டவறு பயன்பொட்டிற்கொக டசகரிக்கவு ் குவொரி குழிகயச ் சுற்றி 

பூ ொகல வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொை்வொன இடங்களில் 

மபொருத்த ொன இடதத்ில் தடுப்பு அகண கட்டப்படு ். 

➢ பொதுகொப்பு  ண்டலத்தில் பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். குவொரியில் 

டதக்கி கவக்கப்படு ் தண்ணீர ்பசுக க்கு பயன்படுதத்ப்படு ். 

➢ பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி, ட ல் மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புத் தகட 

டபொன்றவற்றில் தடி னொன டதொட்ட ் மசய்யப்படு ். 

➢ சுரங்க நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக யொன 

பகுதி  ற்று ் தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

➢ தூசி உமிை்கவக் குகறக்க குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தொவரங்கள் தக்ககவக்கப்படு ். 

➢  சுரங்க நிகலயில் முகறயொன டவலி அக க்கப்பட்டு, மபொது க்கள் 

 ற்று ் கொல்நகடகள் உள்டநொக்கி நுகைவகதத் தடுக்க 24  ணி 

டநரமு ் பொதுகொப்பு டபொடப்படு ். 

4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டத்தின் மசயல்பொட்டின் டபொது ட ல்  ண் உற்பதத்ி 

மசய்யப்படுவதில்கல. இருப்பினு ், சில முக்கிய ொன மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திலசதிருப்பை் - குவாரி பகுதிக்குள் தமற்பரப்பு ஓே்ேங்கள் 

நுலழவலதத் தடுக்க, திே்ே எை்லைலயச ் சுற்றி மைர ் வடிகாை்கள் 

கே்ேப்படும்.  கை வடிகாை் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தாவர இயற்லக 

வடிகாை் பாலதகளிை் ஹவளிதயற்றப்படும் அை்ைது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுதத்ப்பே்ே பகுதி முழுவதும் விநிதயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்ேை் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளிை் இருந்து 

ஹவளிதயறும் நீர ் வண்ேை் குளங்கலள தநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த 

குளங்கள் வண்ேை்கலளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தளங்களிை் இருந்து 

ஓடும் நீர ் ஹவளிதயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலேநிறுதத்ப்பே்ே வண்ேை் 

சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்ேை் குளங்கள் ஓடுதை், தக்கலவக்கும் தநரம் 

மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலேயிை் 

வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலேய ஹதாேரச்ச்ியான வண்ேை் 

குளங்கலள வழங்க தவண்டிய அவசியம் இருக்கைாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தை் - தற்தபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தை் அை்ைது முடிந்த இேங்களிை் தாவரங்கலள மீண்டும் நேவு 

ஹசய்தை். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காைத்திை் 

அலமப்புகளின் தலேயற்ற ஹசயை்திறலன உறுதி ஹசய்வதற்காக அரிப்பு 

கே்டுப்பாே்டு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ வாகனங்கலள கழுவுவதாை் கழிவு நீலர உருவாக்குதை்.  

❖ தமற்பரப்பு ஹவளிப்பாடு அை்ைது தவலை ஹசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுதை். 

❖ வீேட்ு கழிவுநீர.் 

❖ திே்ேப் பகுதியிை் வடிகாை் பாலதயிை் இலேயூறு. 

❖ சுரங்க குழி நீர ்ஹவளிதயற்றம் 

❖ குத்தலக பகுதியின் கீழ்பகுதியிை் மலழக்காைத்திை் வண்ேை் சுலம 

அதிகரிப்பு . 
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❖ இது ஒரு சுரங்கத் திே்ேமாக இருப்பதாை், ஹசயை்முலற கழிவுகள் 

இருக்காது, இயந்திரங்கலள கழுவுவதாை் ஏற்படும் கழிவுகள் 

எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ், இலேநிறுதத்ப்பே்ே திேப்ஹபாருேக்லள 

ஹவளிதயற்றும். 

❖ ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து ஹவளிதயறும் கழிவுநீர ் நிைதத்டி நீர ்

மே்ேத்திை் ஊடுருவி அலத மாசுபடுத்துகிறது. 

❖ சுரங்கத்தாை் தமற்பரப்பு வடிகாை் பாதிக்கப்பேைாம் . 

❖ முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிேமிருந்து 

1.7KLD தண்ணீலரப் ஹபறுவதாை், அது குத்தலகப் பகுதியிை் 

பிரிதஹ்தடுதத்ை் கே்ேலமப்புகலள உருவாக்குவதன் மூைம் 

தண்ணீலர எடுக்காது. எனதவ, குதத்லக பகுதிக்கு அடியிை் உள்ள 

நீரந்ிலைகலள இதத்ிே்ேம் குலறக்காது . 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்கக் குழியில்  கைநீர ் டசகரிக்கப்பட்டு, இகடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபொருள்கள் ஏடதனு ் இருந்தொல் அகற்றுவதற்கொக நீர ்ட ற்பரப்பு 

தீரவ்ு மதொட்டிக்கு மவளிடயற்றப்படு ். மசட்டில்லிங் மதொட்டியில் 

டசமிக்கப்படு ் தண்ணீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கு ், பசுக   ண்டல 

ட  ்பொட்டிற்கு ்,  கைநீர ்டசகரிப்புக்கு ் பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ வடிகொல் வகலயக ப்பு, கொரல்ண்ட் வடிகொல் எனப்படு ், ட ற்பரப்பின் 

ஓட்டதக்த குவொரிப் பகுதிக்குள் திகச திருப்பு ் வககயில் 

அக க்கப்படு ். 

❖ குவொரியில் உள்ள நீரின் தர ் அவ்வப்டபொது ஆய்வு மசய்யப்படு ். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலக ்  ற்று ் கழிவகறகளில் 

இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ்மசப்டிக் டடங்குகளுக்கு மவளிடயற்றப்படு ், 

அகதத் மதொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து மவளிடயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவதற்கு ்,  ரங்ககள நடுவதற்கு ் பயன்படுத்துவதற்கு முன், 

மதொட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படு ். 

❖  கைக்கொலத்திற்கு முன்னு ் பின்னு ் தூரவ்ொரு ் பணி 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்தமவளி  ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள்  ற்று ் ட ற்பரப்பு 

நீரந்ிகலகளில் உள்ள நீரின் தர ் மதொடரந்்து கண்கொணிக்கப்படு ். 
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4.4 காற்று சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

குவாரி நேவடிக்லககளாை் எதிரப்ாரக்்கப்படும் காற்று மாசுபாடுகளின் 

அதிகரிப்பு AERMOD ஹமன்ஹபாருலளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பே்டுள்ளது 

மற்றும் அே்ேவலணகள் 4.1 முதை் 4.4 வலர காே்ேப்பே்டுள்ள முடிவுகள் 

தணிப்பு நேவடிக்லககலள வழங்குவதற்குப் பயன்படுதத்ப்படும். 

அட்டவணை 4.1PM2.5 ேடர மடட் சசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விடளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

டமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

 

 

திடச 

PM2.5 சசறிவுகள்(µg/m3) காற்றின் 

ேரே் 

ேரே்துடன் 

ஒப்பிடுேல் 

(60 μg/m3) 

மாற்றே்தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

ே்
து

வ
ம்

 

அடிப்

படட 

கணிக்க

ப்பட்டது 

சமாே்

ேம் 

AAQ1 0.04 வேக்கு 20.2 6.49 26.69 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

32.13 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 

AAQ2 2.00 
ஹதன் 

கிழக்கு 
23.2 5 28.2 21.55 

AAQ3 2.60 
ஹதன்

தமற்கு 
21.0 0 21 0.00 

AAQ4 3.34 
ஹதன்

தமற்கு 
16.0 0 16 0.00 

AAQ5 4.32 
ஹதன்

தமற்கு 
20.7 0 20.7 0.00 

AAQ6 2.81 
ஹதன்

தமற்கு 
21.4 0.5 21.9 2.34 

AAQ7 4.12 ஹதற்கு 19.7 0 19.7 0.00 

AAQ8 5.00 கிழக்கு 21.9 0.5 22.4 2.28 

அட்டவணை 4.2 PM10 ேடர மட்ட சசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விடளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

டமயப் 

பகுதிக்கா

ன தூரம் 

(கிமீ) 

திடச 

PM10 சசறிவுகள்(µg/m3) 

க
ா

ற்
றி

ன்
 ே

ர
ே்

 

ே
ர

ே்
து

ட
ன்

 

ஒ
ப்

பி
டு

ே
ல்

 

(1
0

0
 μ

g
/m

3
) 

ம
ா

ற்
ற

ே்
தி

ன்
 

அ
ள

வு
 (

%
) 

மு
க்

கி
ய

ே்
து

வ
ம்

 

அடிப் 

படட 

கணிக் 

கப்பட்டது 

ச
ம

ா
ே்

ே
ம்

 

AAQ1 0.04 வேக்கு 41.7 10.4 52.1 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 

கீ
ட
ை

 

 

24.94 

கு
றி
ப்
பி
ட

த
்த
க்
க
து
 

அ
ல்
ல

 

      AAQ2 2.00 
ஹதன் 

கிழக்கு 
40.8 5 45.8 12.25 

AAQ3 2.60 
ஹதன்

தமற்கு 
39.3 0.5 39.8 1.27 
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AAQ4 3.34 
ஹதன்

தமற்கு 
37.0 0 37 0.00 

AAQ5 4.32 
ஹதன்

தமற்கு 
38.8 0 38.8 0.00 

AAQ6 2.81 
ஹதன்

தமற்கு 
39.7 0.5 40.2 1.26 

AAQ7 4.12 ஹதற்கு 39.7 0 39.7 0.00 

AAQ8 5.00 கிழக்கு 40.0 0.5 40.5 1.25 

 

அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 டமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திடச 

SO2 சசறிவுகள் 

(µg/m3) 

காற்றின் 

ேரே் 

ேரே்துடன் 

ஒப்பிடுேல் 

(80 μg/m3) 

மாற்றே்தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

ே்
து

வ

ம்
 

அடி

ப்ப

டட 

கணிக்கப்

பட்டது 

சமாே்

ேம் 

AAQ1 0.04 வேக்கு 8.4 4.51 12.91 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

53.69 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 

AAQ2 2.00 
ஹதன் 

கிழக்கு 
9.9 1 10.9 10.10 

AAQ3 2.60 
ஹதன் 

தமற்கு 
9.2 0 9.2 0.00 

AAQ4 3.34 
ஹதன் 

தமற்கு 
7.0 0 7 0.00 

AAQ5 4.32 
ஹதன் 

தமற்கு 
8.4 0 8.4 0.00 

AAQ6 2.81 
ஹதன் 

தமற்கு 
8.7 0.5 9.2 5.75 

AAQ7 4.12 ஹதற்கு 6.6 0 6.6 0.00 

AAQ8 5.00 கிழக்கு 8.7 0.5 9.2 5.75 

 

அட்டவணை 4. 4  NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 டமயப் 

பகுதிக் 

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திடச 

NOx சசறிவுகள் 

(µg/m3) 

க
ா

ற்
றி

ன்
 ே

ர
ே்

 

ே
ர

ே்
து

ட
ன்

 

ஒ
ப்

பி
டு

ே
ல்

 

(8
0

 μ
g

/m
3
) 

மாற்றே்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

ே்
து

வ
ம்

 

அடிப் 

படட 

கணிக் 

கப்படட்

து 

ச
ம

ா
ே்

ே
ம்

 

AAQ1 0.04 வேக்கு 15.6 4.06 19.66 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 

கீ
ட
ை

 

 

26.03 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த

க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 AAQ2 2.00 
ஹதன் 

கிழக்கு 
19.6 1 20.6 5.10 

AAQ3 2.60 
ஹதன் 

தமற்கு 
18.2 0 18.2 0.00 



28 
 

AAQ4 3.34 
ஹதன் 

தமற்கு 
11.0 0 11 0.00 

AAQ5 4.32 
ஹதன் 

தமற்கு 
18.5 0 18.5 0.00 

AAQ6 2.81 
ஹதன் 

தமற்கு 
17.8 0.5 18.3 2.81 

AAQ7 4.12 ஹதற்கு 22.6 0 22.6 0.00 

AAQ8 5.00 கிழக்கு 22.2 0.5 22.7 2.25 

ஒே்டுஹமாத்த ஹசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இேங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் ஹசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நேவடிக்லககள் இை்ைாமை் 

பரிந்துலரக்கப்பே்ே டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நேவடிக்லககலள 

தமற்ஹகாள்வதன் மூைம், வளிமண்ேைதத்ிை் உள்ள மாசு அளவுகலள தமலும் 

கே்டுப்படுதத்ைாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

துணளயிடுதல் 

❖ இந்த அலமப்பிை் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகிை் 

அேக்கப்படுகிறது. தூசி அேக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 

மற்றும் ஹதாழிை் வசதி மற்றும் ஆதராக்கியத்தின் பாரல்வயிை் 

பணிசச்ூழை் தமம்படுத்தப்படும். 

❖ தூசி இை்ைாத வளிமண்ேைத்தின் காரணமாக, இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்

தபான்றவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

❖ துரப்பணத்தின் ஆயுள் அதிகரிக்கப்படும். 

❖ துரப்பணத்தின் ஊடுருவை் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். தூசி இை்ைாத 

வளிமண்ேைத்தின் ஹதரிவுநிலை தமம்படுத்தப்படும், இதன் விலளவாக 

பாதுகாப்பான தவலை நிலைலமகள் ஏற்படும். 

மவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஹவடிப்பதற்கு ஏற்ற தநரம் ததரவ்ு 

ஹசய்யப்பே்டு, ஹவடிக்கும் முகத்திை் தண்ணீர ்ஹதளிக்கப்படும். 

❖ ஹவப்பநிலை தலைகீழாக ஏற்படும் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகலள 

தநாக்கி பைத்த காற்று வீசும் தபாது ஹவடிப்பது தவிரக்்கப்படும். 
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❖ கே்டுப்படுதத்ப்பே்ே ஹவடிப்பு ஹபாருதத்மான ஹவடி  ருந்து மற்றும் 

குறுகிய தாமத ஹேே்ேதனே்ேரக்லளப் பயன்படுத்தி தமற்ஹகாள்ளப்படும், 

காைர ்மண்ேைத்திை் துலளகலள தபாதுமான அளவு. 

❖  நாளின் ஒரு குறிப்பிே்ே தநரத்திற்கு அதாவது மதிய உணவு தநரத்திை் 

ஹவடிப்பது கே்டுப்படுத்தப்படும். 

❖ ஹபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், ஹவடிதத் ஹபாருேக்ளின் மீது தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

❖ தூசி முகமூடி ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்து மசல்லும் சாணல மற்றும் டபாக்குவரத்து 

❖ தபாக்குவரத்தின் தபாது தூசி உருவாகாமை் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற இழுத்துச ் ஹசை்லும் சாலைகளிை் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

❖ ஹபாருள் தபாக்குவரத்து பகை் தநரத்திை் தமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் 

ஹபாருள் தாரப்ாய் ஹகாண்டு மூேப்பே்டிருக்கும். 

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் தவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகதவ இருக்கும். 

❖ இழுத்துச ் ஹசை்லும் சாலைகள் மற்றும் ஏற்றும் இேங்களிை் தண்ணீர ்

ஹதளிதத்ை் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு முலற தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

❖ வாயு மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனதவ, இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயை்முலறலய தமம்படுத்துகிறது மற்றும் 

மாசுபாே்லேக் குலறக்கிறது. 

❖ உதைாகம் இை்ைாத இழுத்துச ்ஹசை்லும் சாலைகள் பயன்பாே்டுக்கு வரும் 

முன் வாரந்ததாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ கசிவு ஏற்போமை் இருக்க டிப்பரக்ளிை் அதிக பாரம் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் ஹசை்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும். 

❖ இழுத்துச ் ஹசை்லும் சாலைகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலைகள் தளரவ்ான 

ஹபாருேக்ள் குவிந்துள்ளலத அகற்ற தரப்படுத்தப்படும். 
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பசுணம பகுதி 

❖ டிராக்ேரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தாை் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பாலதகள் முழுவதும் மரங்கள் நடுதை் மற்றும் சுரங்கப் 

பாலதகலள வழக்கமான தரம் பிரிதத்ை் ஆகியலவ 

நலேமுலறப்படுதத்ப்படும். 

❖ திே்ே இேத்லதச ் சுற்றி தபாதுமான அகைத்திை் பசுலமயான பகுதி 

உருவாக்கப்படும். 

மதாழில்சார் சுகாதாரம் 

❖ தூசி முகமூடி ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அலனத்து சுரங்கத் ஹதாழிைாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓே்டுநரக்ளிலேதய 

தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறிதத் விழிப்புணரல்வ 

உறுதி ஹசய்வதற்காக வருோந்திர மருத்துவ பரிதசாதலன, பயிற்சி 

மற்றும் பிரசச்ாரம் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

❖ முன்ஹமாழியப்பே்ே தணிப்பு நேவடிக்லககளின் ஹசயை்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்ஹவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் சுற்றுப்புற காற்றின் 

தர கண்காணிப்பு நேத்தப்படும். 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவடண 4.5 கணிக்கப்பட்ட சே்ேம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இடரசச்ல் 

கண்காணிப்பு இடம் 

திட்ட 

ேளே்தில் 

இருந்து 

தூரம்(மீ) 

பகல் 

தநரே்தில் 

அடிப்படட 

இடரசச்ல் 

நிடல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படும் 

இடரசச்ல் 

நிடல(dBA) 

சமாே்ேம்(dBA) 

க ய மண்ேைம் 100 41.4 39.38 43.52 

புள்லளயம்பாலளயம் 550 39.4 24.57 39.54 

VST  ப்ளூ ஹமே்ேை்ஸ் 

க ய பகுதி 
2010 41.6 13.32 41.61 

ஹபான்விநாயக ப்ளூ 

ஹமே்ேை்ஸ் அருகிை் 
2600 41.2 11.08 41.20 
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ஆண்டிசங்கிலிபாலளயம் 3340 36.2 8.90 36.21 

புன்னம் 

தவைாயுதம்பாலளயம் 
4320 39.6 6.67 39.60 

புன்னம் சத்திரம் 2810 42.6 10.41 42.60 

பவித்திரம் 4120 43.8 7.08 43.80 

ஹநாசச்ிபாலளயம் 5000 41.3 5.40 41.30 

NAAQ தரநிலைகள் மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு டநர ்- 70 dB 

(A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & இரவு டநர ்- 45 dB (A) 

அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ். 

அட்டவடண 4. 6 பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

குறியீ

டு 

அதிகபட்ச 

சவடிமருந்

து 

கிதலாவில் 

மீ அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கும் 

பாடற 

தூரே்தி

ல் மீ 

காற்று சவடிப்பு 

அழுே்ே

ம் (kPa) 

ஒலி 

நி

டல 

(dB) 

P1 2.2 550 0.039 18 0.00 107 

 

அட்டவடண 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் சவடிப்போல் கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

சவடிமருந்து 

கிதலாவில் 

தூரம் மீ 

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கும் 

பாடற 

தூரே்தில் 

மீ 

காற்று சவடிப்பு 

அழுே்ேம் 

(kPa) 

ஒலி 

நிடல 

(dB) 

P1 2.2 

100 0.595 

18 

0.03 125 

200 0.196 0.01 117 

300 0.103 0.01 113 

400 0.065 0.01 110 

500 0.045 0.00 108 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 7.5 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழுமம் குவாரிகளிை் ஹவடிப்பு நேவடிக்லககள் ஆழமான துலள 

துலளயிோமை் தமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன மற்றும் தலர 

அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கும் ஹேே்ேதனே்ேரக்லளப் பயன்படுத்தி 

ஹவடிக்கச ்ஹசய்யப்படுகின்றன. 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

கிரீசிங் மசய்யப்படு ். 

❖ அதிக அளவு சத்ததக்த உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் பணிபுரியு ் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறகள் வைங்கப்படு ். 

❖ அகனத்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 

❖ சத்த ் பரவுவகதக் குகறக்க திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், 

இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ கனரக இயந்திரங்ககள இயக்குபவரக்ள்  ற்று ் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வைங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 

❖ பொதக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத் பணியொளரக்ளுக்கு வைக்க ொன 

 ருத்துவ பரிடசொதகன  ற்று ் முகறயொன பயிற்சி வைங்கப்படு ். 

❖ குழு க் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன துகள 

துகளயிடுதல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் தொ த ொன 

மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லொ ல் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக மவடி ருந்து பயன்படுத்துவகத தவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த 

தண்டுப் மபொருட்கள்  ற்று ் மபொருதத் ொன முகற 

பின்பற்றப்படு ். 
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❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

 ருத்துவழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் 

வைங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு தொ தத்திற்கொன மவடி ருந்து குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொ தங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படு ்.  

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

தற்கொலிக ொக நிறுத்தப்படு ். 

❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ்(க னிங் ட ட், க ன்ஸ் 

ஃடபொரட் ன், 2 ் கட்ட சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

ட லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுதத்வு ், கொற்டறொட்ட ் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூைல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

டபொது ொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு (NONEL) அல்லது 

அதுடபொன்ற துவக்க அக ப்பு பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் 

வககயில் மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் 

இருக்கு ் வககயில் மபொருத்த ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படு ். 
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❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6    

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

• திட்ட தளதத்ில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் டபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

தொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

• குத்தககப் பகுதியில் உள்ள இனங்களில் மூலிகககள் (7),  ரங்கள் (06), 

புதரக்ள் (05), ஏறுபவரக்ள் (02), மகொடிகள் (01), புல் (02) ஆகியகவ 

அடங்கு ். குவொரி குத்தககப் பகுதியில் அதிக அளவு ப்டரொடசொபிஸ் 

ஜூலிஃப்டளொரொ உள்ளது, அகதத ் மதொடரந்்து அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ, மடக்டடொனொ கிரொண்டிஸ்  ற்று ் டபொரொசஸ் 

ஃபிளொமபல்லிஃபர ்ஆகியகவ உள்ளன.  ரங்கள் குகறவொக உள்ளன 

 ற்று ் புதரக்ள்  ற்று ் மூலிகககள்  ரங்ககள விட அதிக ். 

• இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரு ்பொலொன நிலங்கள் விகள நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்ள் மகொண்ட ட டு பள்ள ் நிகறந்த 

பகுதி. எனடவ, இப்பகுதியின் தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 

• குவொரி இயந்திரங்கள்  ற்று ் டிப்பரக்ளில் இருந்து மவளியிடப்படு ் 

கொரப்ன் ஒரு நொகளக்கு 149  கிடலொவொகவு ், ஆண்டுக்கு 254048 

கிடலொவொகவு ்  ற்று ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 1270239 கிடலொவொகவு ் 

இருக்கு ், அட்டவகண 4.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடண 4.8 சாோரண கல் மற்றும் கிராவல் உற்பே்தியின் 

ஐந்து ஆண்டுகளில் சவளியிடப்படட் கார்பன் 

  ஒரு 

நாடளக்கு 

வருடே்

திற்கு 

ஐந்து 

வருடங்களுக்

கு 

டதொண்டு ் இயந்திரத்தின் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 

64 17265 86326 

க ்ப்ரசரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 4.8 1296 6480 
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டிப்பரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 282 76233 381163 

லிட்டரில் ம ொத்த எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 

351 94794 473970 

கிடலொவில் Co2 உமிை்வு 941 254048 1270239 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூல ் ட ல் 

மபஞ்ச ் மீண்டு ் தொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் 

முடிந்தபின் கீை் மபஞ்சுகள்  கைநீர ்டசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

வொை்விட வளங்ககள  ொற்று ். 

❖ தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொவரங்களின் பொதிப்கபக் 

குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

கார்பன் சீக்சவஸ்டத்ரஷன் 

➢ சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் கொரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 

குகறக்க, குவொரியின் டபொது கரியமில வொயு மவளிடயற்றதக்த 

ஈடுகட்ட குவொரிகயச ்சுற்றி  ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். ஒரு 

 ர ் ஆண்டுக்கு 24 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கு ். எனடவ, 

குவொரிகயச ் சுற்றிலு ், பள்ளி வளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சொகலடயொரங்கள் டபொன்றவற்றின் அருகிலு ் அதிக அளவில் 

 ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். 

➢ SEAC (அட்டவகண 4.13) பரிந்துகரத்தபடி பசுக ப் பகுதி ட  ்பொட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று  ொதங்களுக்குள் 

சு ொர ் 1138  ரங்கள் நடப்படு ். இந்த  ரங்கள், வளரு ் டபொது, 

அட்டவகண 4.9 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளபடி, ம ொத்த கொரப்னில் சு ொர ்

101  கிடலொ கொரப்கனப் பிரிக்கு ். 

அட்டவடண 4.9 CO2 வரிடசப்படுே்ேல் 

கிடலொவில் CO2 வரிகசப்படுதத்ல் 101 27273 136364 

மீதமுள்ள CO2 கிடலொவில் பிரிக்கப்படவில்கல 840 226775 1133875 

சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீட்டிற்கு  ரங்கள் டதகவ 9449 

மெக்டடரில் சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீடு டதகவப்படு ் பகுதி 19 
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4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ சுரங்க நேவடிக்லககளிை் இருந்து உருவாகும் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியிை் உள்ள ஹதாழிைாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆதராக்கியத்திை் 

எதிரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் . 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

❖ தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் தவலை வாய்ப்புகலள 

அதிகரிப்பதன் மூைம் இப்பகுதி மக்களின் ஹபாருளாதார நிலைலய 

தமம்படுத்துகிறது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ை் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க ஆலை 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு 

நலேமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாே்டுதலின்படி 

திே்ேப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ லமய மண்ேைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக் குலறக்க 

ஹபாருதத்மான காற்று மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ ஹதாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சே்ேம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலைக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் தபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திே்ேங்களிலிருந்து தநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயை்டி, வரி, 

DMF, NMET தபான்றவற்றின் மூைம் மாநிை மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூைம் பயனலேயும். 

❖ தமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி ஹசயை்பாடுகள் அப்பகுதியிை் 

அதிக நன்லம பயக்கும் தநரம்லறயான தாக்கதல்த ஏற்படுத்தும் . 
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4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் தவலைவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்தபாது 

மருத்துவ பரிதசாதலனக்கு உேப்டுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் 

தசாதலனகலள நேத்துவதன் மூைம் பணியாளரக்ள் ஹதாழிை் சாரந்்த 

தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள். 

❖ ஹபாது உேை் பரிதசாதலனகள் . 

❖ ஆடிதயாஹமே்ரிக் தசாதலனகள் . 

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுலரயீரை் ஹசயை்பாே்டு தசாதலனகள், 

ஸ்லபதரா ஹமே்ரிக் தசாதலனகள் . 

❖ காைமுலற மருத்துவ பரிதசாதலன - ஆண்டுததாறும் 

❖ நுலரயீரை் ஹசயை்பாடு தசாதலன - ஆண்டுததாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் . 

❖ கண் பரிதசாதலன தளத்திை் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். 

மருந்துகள் மற்றும் இதர பரிதசாதலன வசதிகள் இைவசமாக வழங்கப்படும். 

உேனடியாக சிகிசல்சக்காக சுரங்கதத்ிை் முதலுதவி ஹபே்டி லவக்கப்படும். 

ததரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே பணியாளரக்ளுக்கு ஹதாேரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி ஹபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பே்டியை்கள் 

முக்கிய  இேங்களிை் காே்ேப்படும். 

 

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயிை் குறிப்பிே்ே தளம்; எனதவ திே்ேங்களுக்கு 

மாற்று இேங்கலள ததடும் தகள்வி எழவிை்லை. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அே்ேவலண 6.1 இை் காே்ேப்பே்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளிை் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கிை் எடுத்துக்ஹகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழை் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திே்ேம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

தநாக்கங்கள்: 

❖ கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்லககளின் ஹசயை்திறலன சரிபாரக்்க அை்ைது 

மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

❖ எதிரக்ாை தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதை். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு  

வ.எ

ை் 

சுற்றுச்

சூழல் 

பை்பு

கள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இேங்கள் (1 லமய & 

1 இலேயக) 

24 

மணி 

தநரம் 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

சிலதவுறும் பாலற, 

PM 2.5 , PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 

வானி

லையி

யை் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு மற்றும் 

IMD இரண்ோம் நிலை 

தரவு 

ஹதாேங்குவதற்கு 

முன் சுரங்க தளத்திை் 

மணி

தநரம் 

/ 

தினச

ரி 

ஹதாேரச்ச்ி

யான 

ஆன்லைன் 

கண்காணி

ப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திலச, 

ஹவப்பநிலை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்ஹபாழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இேங்கள் (1SW & 1 

GW) 
- 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்ே 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியை் 

குறிப்பிே்ே  

கிணறுகளிை்  சுமார ்  1 

கி.மீ ஹதாலைவிை் உள்ள 

இகடயக மண்ேைதத்ிை் 

உள்ளதிறந்தஹவளி 

கிணறுகளிை் நீரம்ே்ேம் 

- 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

தலரமே்ேத்திற்கு 

கீழ் (bgl) இை் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இேங்கள் (1 லமய & 

1 இலேயக) 

மணி

தநரம் 

6 

மாதங்களு

Leq , Lmax , Lmin , Leq 

Day & Leq Night 
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- 1 

நாள் 

க்கு 

ஒருமுலற 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பிை் 

(அறிக்லகயிை்) 

– 

ஹவடிப்பு 

நேவடிக்

லகயின் 

தபாது 

உசச் துகள் தவகம் 

7 மண் 
2 இேங்கள் (1 லமய & 

1 இலேயக) 
– 

ஆறு 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுக  

பகுதி 
திே்ேப் பகுதிக்குள் 

தினச

ரி 
மாதாந்திர பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகதயே்டின் வழிகாே்டுதை், பிப்ரவரி 2010 . 

6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான ஹசைவு அே்ேவலண 6.2 

இை் காே்ேப்பே்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலையியை் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலை கண்காணிப்பு  ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரம்: களத் தரவு 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இேர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமை் 

தடுக்க ததலவயான நேவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இேர ்

மதிப்பீே்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 தததியிே்ே 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிேே் இேர ் மதிப்பீே்டு வழிகாே்டுதலின் அடிப்பலேயிை் 

அலமந்துள்ளது. DGMS இேர ் மதிப்பீே்டு ஹசயை்முலற தற்தபாதுள்ளலதக் 

கண்ேறியும் தநாக்கம் ஹகாண்ேது. மற்றும் பணிசச்ூழலிை் ஏற்பேக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உேனடி கவனம் ததலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதை். தமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலேயாளம் 

காணப்பே்டு, துை்லியமான ஹபாறுப்புகளுேன் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்லககள் 

பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சான்றளிக்கப்பே்ே தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமைாளரின் 

வழிகாே்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நேவடிக்லகயும் தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

தபரிேர ் தமைாண்லம திே்ேத்தின் தநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் ஹவளிப்புற 

தசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பே்ேவரக்லள மீே்டு சிகிசல்ச அளித்தை்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ை்; 

❖ ஹசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் தசததல்த குலறதத்ை்; 

❖ ஆரம்பத்திை் சம்பவத்லதக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கே்டுக்குள் 

ஹகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும்  

அவசரநிலைக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் பற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு ஹதாேரப்ுலேய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

பாதுகாக்க நடவடிக்கக எடுத்தல்.  
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7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் 

முடிவுகள், குழு த்தின் கொற்றுச ்சூைலில் கொற்று  ொசுபொட்டிற்கொக CPCB 

நிரண்யித்துள்ள அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட அதிக ொக 

இல்கல. 

❖ சுரங்க உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த முடிவுகள், 

பகல் டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யித்த 

வர ்கப மீறுவதில்கல. 

❖ இரண்டு முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேங்களின் விலளவாக PPV 8 மிமீ/வி 

உசச் துகள் தவகத்தின் அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புக்குக் கீதழ உள்ளது. 

❖ முன்ஹமாழியப்பே்ே இரண்டு திே்ேங்களும் SEAC பரிந்துலரதத்படி CER 

க்கு ரூ.10,00,000/- ஒதுக்கப்படும். 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் டநரடியொக 31 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு ் மற்றும்  கறமுக டவகல வொய்ப்புககள வைங்கு ். 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் குத்தககப் பகுதியிலு ் 

அகதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ் 3073  ரங்ககள நடவு ் 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 

நொகளக்கு 132 PCU டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திே்ே ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதை் நலேமுலறக்கு 

வரும் வலகயிை், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமை் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) தததி: 25.06.2018 இணங்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழை் (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்டகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிதயாக சங்கிலி 

ஹநே்ஹவாரக்்லக ஆராய. 

❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுேன் மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய 

ஹபாருேக்லள தசகரிப்பதற்காக ஹதாே்டிகலள நிறுவுவதன் மூைம் 
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நிலையான பிளாஸ்டிக் கழிவு தமைாண்லமலய கண்ேறிந்து 

முன்ஹமாழிதை் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு தமைாண்லம திட்டத்திற்கொன தளவலமப்பு 

வடிவலமப்லப உருவாக்குதை், ஹசயை்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் ததலவயான வழிமுலறகள். 

அட்டவடண 7.1 பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள நிர்வகிப்பேற்கான 

சசயல் திட்டம் 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகலள உள்ளேக்கி தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதை், பிளாஸ்டிக் கழிவு தமைாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிேம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கே்ேணம், குப்லப 

ஹகாே்டுதை், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ை் 

அை்ைது ஹபாதுமக்களுக்கு இலேயூறு ஏற்படுத்தும் 

வலகயிை் ஏததனும் ஹசயை்கள் ஹசய்தை் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

 

 

 

சுரங்க 

தமைாளர ்

 

 

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாே்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதஹ்தடுப்பலத நலேமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கே்ோயப்படுத்துதை் 

 

சுரங்க 

தமைாளர ்

 

3 

 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தசகரிப்பு 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

 

4 

 

ஹபாருள் மீே்பு வசதிகலள அலமத்தை் 

சுரங்க 

தமைாளர ்

5 ஹபாருள் மீே்பு வசதிகளிை் மறுசுழற்சி 

ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

6 பதிவுஹசய்யப்பே்ே மறுசுழற்சி ஹசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

தசனைாக்குதை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்
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7 மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிஹமன்ே் சூலளகளிை், சாலை 

அலமப்பிை் பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியிை் அவரக்ளின் ஹபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதை் 

சுரங்க 

தமைாளர ்

9 குப்லப ஹகாே்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த ஹவளியிை் எரிப்பது அை்ைது 

ஹபாதுமக்களுக்கு இலேயூறு விலளவிக்கும் 

ஹசயை்களிை் ஈடுபடுவது தபான்றவற்றிை் திடீர ்

தசாதலன நேதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 14 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ குப்ப ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு டபொன்றவற்றில் சமூகப் 
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மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் 

லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 

 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

ஹபாருந்தாது, ஏஹனனிை் தநாக்குதை் கே்ேத்திை் சுற்றுசச்ூழை் ஹசைவு 

பைன் பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்பேவிை்லை. 

 

அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்து ் வககயில் 

ரூ.2699506 மூலதனச ் மசலவு  ற்று ் மதொடர ் மசலவு ரூ.1455746 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய 

கருத்தில் மகொண்டு தற்டபொகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் மகொண்டு  

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% 

பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளில் ம ொதத் மதொடர ்மசலவு ரூ. 

8121268  ற்று ் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டும ொத்த EMP மசலவு ரூ. 10820773. 

 நில ஆவணங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன . 
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முன்சமாழியப்பட்ட திட்டே்தின் குே்ேடகப் பகுதிடய சிவப்பு 

நிறே்தில் காட்டும் FMP வடரபடம் 
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முன்சமாழியப்பட்ட திட்டே்தின் குே்ேடகப் பகுதிடய சிவப்பு 

நிறே்தில் காட்டும் FMP வடரபடம் 
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பதிவு ஆவைம்
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பதிவு ஆவணம் 
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ஒரு பதிவு ஆவைம் 
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பதிவு ஆவைம் 
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பட்டா சிட்டா ஆவைங்களின் நகல் 
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பட்டா சிட்டா ஆவைங்களின் நகல் 
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பட்டா சிட்டா ஆவைங்களின் நகல் 
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அடங்கல் ஆவைம் 
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