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திட்ட சுருக்கம் 

  தென்னிலை சுண்ணாம்புக்கை் சுரங்கம்  

விதிமீறை் சுரங்க வலக - வனமற்ற நிைம் - ககப்டிவ் சுரங்கம் 

பரப்பளவு = 3.15.0 தெக்டர்      

தென்னிலை கிராமம், கடவூர் வட்டம், கரூர ்மாவடட்ம், ெமிழ்நாடு 

திட்ட உரிலமயாளர் 

திரு. E.ெனபாை் 

D/364, 1st குறுக்கு, உக்கிரகாளியம்மன் ககாயிை் தெரு, 

அண்ணா நகர், தென்னூர், 

  திருசச்ி - 620 017 
 
 

குறிப்பு விதிமுலறகளுக்கு இணங்க 

கடிெ எண். No. SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-319/2018/ கெதி:10.05.2018 

TOR இன் படி தபறப்பட்ட நீட்டிப்பு குறிப்பு விதிமுலறகளுக்கு இணங்க 

கடிெ எண். SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-319/2018/ விரிவாக்கம், கெதி: 26.09.2022 

440வது SEAC & 697வது SEIAA (கூட்டெ்தின் நிமிடங்கள்) படி 

(நீட்டிப்பு குறிப்பு விதிமுலறகள் 11.01.2025 வலர தசை்லுபடியாகும்) 

 

திட்டெ்திற்கான சுற்றுசூழை் ஆகைாசகர் 

 

ஜிகயா எக்ஸ்ப்களாகரஷன் மற்றும் லமனிங் தசாை்யூசன்ஸ்  

பலழய எண். 260-B, புதிய எண். 17, 

அெ்லவெ ஆஸ்ரம சாலை, அழகாபுரம், 

கசைம் – 636 004, ெமிழ் நாடு, இந்தியா 

அங்கீகாரம் தபற்ற துலறகள் 1, வலக ‘A’ 38 வலக ‘B’ 

இந்தியாவின் ெர ஆகைாசலன சலப 

கை்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான கெசிய அங்கீகாரம் தபற்ற சலப 

சான்று எண் :  NABET/EIA/2225/RA 0276 

 

 

அடிப்பலட ெரவு 

KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd., தசன்லன 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு காைம் - டிசம்பர ்2021 முெை் பிப்ரவரி 2022 வலர. 
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1. முன்னுலர – 

திரு. E. தனபால் என்பவரக்்கு G.O.Ms.எண்.88, ததாழில்துறை (MMA2) துறை, நாள்: 29.03.1995 

மூலமாக ததன்னிறல கிராமம், கடவூர ் தாலுகா, கரூர ் மாவட்டத்தில் 3.15.0 தெக்டர ் பரப்பளவு 

உள்ள பட்டா மை்றும் அரசு குத்தறக நிலத்தில் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் தெய்ய அனுமதி 

தபை்றுள்ளார.் 

 

அரசிதழ் அறிவிப்பு எஸ்.ஓ. 1705 (இ) தததி: 10.05.2016 மை்றும் எஸ்.ஓ. 804 (இ) தததி: 14.03.2017-ன்படி 

குத்தறகதாரர ் ToR க்கான சுை்றுெச்ூழல் தறடயின்றம ொன்றுக்கான அனுமதி விண்ணப்பங்கறள 

மத்திய அரசின் சுை்றுெச்ூழல் மை்றும் வனத்துறை  இறணயதள முன்தமாழிவு எண் 

IA/TN/MIN/63830/2017 நாள்: 09.04.2017 அன்று ெமரப்்பித்தார.்  

 

பின்னர ் அரசு அறிவிப்பு S.O. 1030(E) தததி : 08.03.2018 இன் படி வறக சுரங்கங்கள் அந்தந்த 

மாநில சுை்றுப்புை சூழல் ஆறணயத்திை்கு திருப்பி விடப்பட்டன எனதவ திட்ட ொரப்ாளர ்ஆன்றலன் 

மூலமாக சுை்றுெச்ூழல் இறெவாறணக்கு விண்ணப்பித்தார.்  

 

 இந்த திட்டமானது குறிப்பு விதிமுறைகறள தபறுவதை்காக 05.04.2018 அன்று நறடதபை்ை 

109வது SEAC  கூட்டத்தில் றவக்கப்பட்டது. SEIAA திட்டமானது EIA அறிவிப்பு, 2006 இன் வறக "B1" 

மை்றும் அட்டவறண 1(a) இன் கீழ் வருவறதக் உறுதி தெய்தது. 

 சுை்றுெச்ூழல் பாதிப்பு, மறுசீரறமப்பு திட்டம் மை்றும் இயை்றக மை்றும் ெமூக வளங்கறள 

தபருக்கும் திட்டத்திறன அங்கீகாரம் தபை்ை ஆதலாெகர ்மூலம் அறிக்றக தயாரிக்குமாறு குறிப்பு 

விதிமுறைகள் வழங்கி பரிந்துறர தெய்தது 

 

  மாண்புமிகு தென்றன உயர ்நீதிமன்ை உத்தரவு W.P.No 1189 இல் 2017 தததி. 13.10.2017 படி  

தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்த தவண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிைது. 

 மாநில சுை்று சூழல் வல்லுனர ் குழுவானது சுை்றுசூழல் தாக்கம் குறித்த விரிவான 

அறிக்றகறய தயாரிக்குமாறு குறிப்பு விதிமுறை கடித எண் Lr.No.SEIAA-TN/F.No.6122/TOR-

319/2018/Extn Dated: 26.09.2022 வழங்கியது குறிப்பு விதிமுறைகளின் தெல்லுபடியாகும் காலம் 

09.05.2023 வறர. 

மீண்டும், 20.04.2023 அன்று நறடதபை்ை 369வது SEAC கூட்டத்தில் முன்தமாழிவு றவக்கப்பட்டது 

மை்றும் திட்டத் தளத்தின் தை்தபாறதய நிறல மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் அறமப்புகறள 

மதிப்பிடுவதை்கு ஆன்-றெட் ஆய்வு தெய்ய ஒரு துறணக்குழுறவ அறமக்க SEAC முடிவு தெய்தது. 

குழுவின் பரிந்துறரகளுடன் அறிக்றக. 

தமலும் குழு பின்வரும் கூடுதல் விவரங்கறளக் தகாரியது: 

• சுை்றுெச்ூழல் தெத மதிப்பீடு CPCB வழிகாட்டுதல்கள், மறுசீரறமப்புத் திட்டம், இயை்றக வளப் 

தபருக்கம் மை்றும் ெமூக வளப் தபருக்கம் ஆகியவை்றின்படி தமை்தகாள்ளப்படுகிைதா என்பறத 

மதிப்பிடுவதை்காக அறமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 உரிறமயாளரிடமிருந்து கூடுதல் விவரங்கள் மை்றும் துறணக்குழுவின் மதிப்பீட்டு 

அறிக்றக கிறடத்த பிைகு, மீைல் பிரிவின் கீழ் சுை்றுெச்ூழல் அனுமதி வழங்குவது குறித்து SEAC 

விவாதிக்கும். SEAC ஆனது சுை்றுெச்ூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டத்தின் பிரிவு-19 இன் கீழ் நடவடிக்றக 

எடுக்க SEIAA-TN ஐக் தகாரவும், விதிமீைல் வழக்குகளுக்கு ெட்டத்தின்படி நடவடிக்றக எடுக்கவும் 

முடிவு தெய்து, 10.05.2023 அன்று நறடதபை்ை 616வது SEIAA கூட்டத்தில் முன்தமாழிவு 

தெய்யப்பட்டது. 

 தமை்கூறியவை்றின் பாரற்வயில், ஆறணயம் SEAC இன் முடிறவ ஏை்றுக்தகாள்கிைது மை்றும் 

SEAC ெந்திப்பு நிமிடங்கறள உரிறமயாளருக்குத் ததரிவிக்குமாறு உறுப்பினர ்தெயலாளரான SEIAA 

ஐக் தகாரவும், பிரிவு - 19 இன் விதியின் கீழ் நம்பகமான நடவடிக்றக எடுக்க மாநில 

அரொங்கத்திை்கு \TNPCB க்கு சுை்றுெச்ூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 EIA அறிவிப்பின்படி திட்ட 

ஆதரவாளருக்கு எதிராக 

 எழுதவும் முடிவு தெய்தது.  

 13.10.2023 அன்று நறடதபை்ை 416வது SEAC கூட்டத்தில் முன்தமாழிவு றவக்கப்பட்டது மை்றும் 

416வது SEAC & 670வது SEIAA கூட்டத்தின் நிமிடங்களின்படி, தமை்படி முன்தமாழிவுக்கான தபாது 

மக்கள் கருத்து தகட்பு நடத்த உரிறமயாளறர வழிநடத்த SEAC முடிவு தெய்துள்ளது. 

 எனதவ, 416வது SEAC கூட்டத்தில் நீண்ட ஆதலாெறன மை்றும் விவாதங்களுக்குப் பிைகு, 

அறிவியல் மை்றும் முறையான சுரங்கம் மை்றும் பாதுகாப்பு கனிமங்கறள உறுதி தெய்வதை்காக, 

தபரிய கனிம வறககளின் அறனத்து சுரங்கத ் திட்டங்களுக்கும் தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு 

கூட்டம் கட்டாயம் என்பறத SEAC கவனித்தது. EIA அறிவிப்பு 2006 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 

நறடமுறையின்படி தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்துவதை்கு உரிறமயாளறர  

வழிநடத்தவும், சுை்றுெச்ூழல் அனுமதிக்கான விண்ணப்பத்றத பரிசீலிப்பதை்கான தெயல் 

திட்டத்துடன் தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்ட நிமிடங்கறள ெமரப்்பிக்கவும் SEAC முடிவு தெய்தது. 

 தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நிமிடங்கள் மை்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட இறுதி EIA 

அறிக்றகயுடன் உரிறமயாளரால் தெல்லுபடியாகும் PMCP/FMCP உள்ளிட்ட சுரங்கத் 

திட்டம்/சுரங்கத ் திட்டம் சுரங்க குத்தறகயுடன் ெமரப்்பிக்கப்பட்டது. மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்றககளுக்கான, SEAC ஆனது எதிரக்ால நடவடிக்றகறய ஆதலாசிக்கலாம். 

 

மீண்டும், 11.01.2024 அன்று நறடதபை்ை 440வது SEAC கூட்டத்தில் முன்தமாழிவு றவக்கப்பட்டது 

மை்றும் 440வது SEAC &697வது SEIAA கூட்டத்தின் நிமிடங்களின்படி. தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு 

கூட்டம் நடத்துவதை்கு ToR இன் தெல்லுபடிறய நீட்டிக்குமாறும், அதை்தகை்ப EIA அறிக்றகறய 

புதுப்பிக்குமாறும் முன்தமாழிபவர ் தகாரினார.் வழங்கப்பட்ட ToR இன் தெல்லுபடியாகும் காலம் 

09.05.2023 அன்று முடிவறடகிைது. குழு விரிவான விவாதத்திை்குப் பிைகு, 

 SEIAA தமை்கூறிய வழக்குகறள ஒரு சிைப்பு வழக்காகக் கருதுவதை்கு TNPCB க்கு ஒரு கடிதம் 

எழுதலாம் மை்றும் EIA அறிவிப்பு, 2006 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நறடமுறையின்படி EIA 

அறிக்றகயுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட அடிப்பறடத் தரவுகளுடன் தபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூட்டம் 

கடிதம் தவளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 1 வருடத்திை்குள். நடத்துமாறு கூைப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த முன்தமாழிவு 697வது SEIAA கூட்டத்தில் றவக்கப்பட்டது மை்றும் விரிவான 

விவாதங்களுக்குப் பிைகு, SEAC பரிந்துறரத்தபடி தமலும் 1 வருடத்திை்கு அதாவது 11.01.2025 வறர 

ToR நீட்டிப்றப வழங்க ஆறணயம் முடிவு தெய்தது. மீைல் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 26.09.2022 

தததியிட்ட ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.6122/ToR-319/Ext/2018/ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மை்ை 

அறனத்து நிபந்தறனகளும்.  

 இப்தபாது, MMDR திருத்தெ ் ெட்டம் 2015ன் படி, குத்தறகக் காலத்தின் தெல்லுபடியாகும் 

காலம் 15.06.2045 வறர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் சுரங்கத் திட்டம் மை்றும் முை்தபாக்கான சுரங்க 

மூடல் திட்டத்தின் மதிப்பாய்வு RQP ஆல் தயாரிக்கப்பட்டு, இந்திய சுரங்கப் பணியகம், 

தென்றனயின் பிராந்தியக் கட்டுப்பாட்டாளரால் TN/KRR/LST/RoMP/1567.MDS தததியிட்டது 

21.10.2019 அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

அரசின் அறிவிப்பின்படி SO ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 1886 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு வறககளின் 

கீழ் வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 250 தெக்தடர)் மை்றும் B (< 250 தெக்தடர)், வறக-A 

திட்டங்களுக்கு (தை்தபாதுள்ள திட்டங்களின் விரிவாக்கம் மை்றும் நவீனமயமாக்கல் உட்பட) 

மத்திய அரசின் சுை்றுெச்ூழல் அனுமதி ததறவ (சுை்றுெச்ூழல், வனங்கள் மை்றும் காலநிறல மாை்ை 

அறமெெ்கம், இந்திய அரசு, புது தில்லி). வறக-பி திட்டங்கள் மாநில அளவிலான சுை்றுெச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீட்டு ஆறணயத்தால் (SEIAA) பரிசீலிக்கப்படுகின்ைன, இது MoEF & CC, புது தில்லியால் 

அறமக்கப்பட்டது. ஏததனும் ஒரு வறக “B” திட்டமானது EIA அறிவிப்பில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

“தபாது நிபந்தறனறய” ஈரக்்கும் பட்ெத்தில், அது “A” வறகயாகக் கருதப்பட்டு, MoEF & CC, புது 

தில்லி இல் பரிசீலிக்கப்படும். 

 இந்த சுை்று சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்றகயானது திரு. தனபால் என்பவருக்கு 

தொந்தமான புல எண் 806/5,806/6 & 807/3, 3.15.0 தெக்டர ் பரப்பளவில் ததன்னிறல கிராமம், 

கடவூர ்தாலுக்கா, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ் நாட்டில் அறமந்துள்ள் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்திை்காக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் உை்பத்தி திைன் 3,63,698 டண் ROM (2020-21 to 2024-25) ஆம் ஆண்டில் 

எடுப்பதாக திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு இருந்தது.  

 திட்டத்தால் ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகறள மதிப்பிடுவதை்காக, சுை்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டது, அறதத் ததாடரந்்து அந்த தாக்கங்கறளக் குறைக்க விரிவான 

சுை்றுெச்ூழல் தமலாண்றமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டது 

  

 தமை்கூறிய அரசிதழ் அறிவிப்றபக் பின்பை்றுவதை்காக, குத்தறகதாரர ் சுை்றுெச்ூழல் 

தறடயின்றம ொன்றுக்கு அனுமதி வழங்க விண்ணப்பித்து, பருவமறழக்குப் பிந்றதய டிெம்பர ்2021 

– பிப்ரவரி 2022 க்கான சுை்றுெச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு ஆய்றவ தமை்தகாண்டார.்  
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ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட வலரபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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2  திட்ட விளக்கம் – 

• சுரங்க பகுதியானது ததன்னிறல கிராமம் கடவூர ்தாலுகா கரூர ்மாவட்டம் தமிழ் நாடு.  ெரத்வ எண் 

806/5 & 6, 807/3, 3.15.0 தெக்டர ்பரப்பளவில் பட்டா மை்றும் அரசு குத்தறக நிலத்தில் அறமந்துள்ளது.  

 

• சுரங்கம் அறமந்துள்ள நிலப்பரப்பானது கிட்டத்தட்ட ெமதள பூமியாகவும் ெை்று ததை்கு தநாக்கி 

ெரிவாகவும் அறமந்துள்ளது திட்ட தளத்தின் உயரமானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார ்

163மீட்டர ்ஆக உள்ளது.   திட்டப்பகுதி அட்ெதரறக 10045’42.89”N முதல் 10045’51.68”N வறர மை்றும் 

தீரக்்கதரறக 78016’36.13”E  முதல் 78016’42.93”E வறர உள்ளது. நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 123மீட்டர ்முதல் 

121 மீட்டர ்வறர கடல் மட்டத்திை்கு தமல் உள்ளது. 

• 2020-21 முதல் 2024 -25 மதிப்பாய்வு தெய்யப்பட்ட சுரங்க திட்டமானது தயாரிக்கப்பட்டது இதில் 

புவியில் வளங்கள் 6,84,148 டன்கள் ROM (ரன் ஆஃப் றமன்ஸ்), சுரங்கம் தெய்து தவட்டிதயடுக்க 

கூடிய வளங்கள் 3,63,698 டன்கள் ROM (ரன் ஆஃப் றமன்ஸ்) கனிம வளத்தில் 1,45,125 டன்கள் 

சுண்ணாம்புக்கல், 3,44,785 டன்கள் கழிவு தபாருள் மை்றும் 25,850 டன் தமல் பரப்பு மண் ஆகவும் 

சுரங்க திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய சுரங்க பணியகத்திடம் திட்டம் ஓப்புதல் தபை்றுள்ளது. 

ஓப்புதல் கடித எண். TN/KRR/LST/RoMP/1567.MDS தததி 21.10.2019 

• முன்தமாழியப்பட்டது சுண்ணாம்புக்கல் வளங்களின் அளவு  3,63,698 டன்கள் ROM (ரன் ஆஃப் 

றமன்ஸ்) சுரங்கம் தெய்து தவட்டிதயடுக்க கூடிய வளங்கள் 1,45,125 டன்கள் ROM (ரன் ஆஃப் 

றமன்ஸ்) கனிம வளத்தில்  1,45,125 டன்கள் சுண்ணாம்புக்கல், 3,44,785 டன்கள் கழிவு தபாருள் 

மை்றும் 25,850 டன் தமல் பரப்பு மண் 2020-21 to 2024-25 ஆண்டிை்கான சுரங்கத்திட்டத்தில் உள்ளது.  

• தவட்டப்பட்ட சுண்ணாம்புகை்கள் ததறவப்படும் சிதமண்ட ் ஆறல மை்றும் சுண்ணாம்புகல் 

ொரந்்த ததாழிை்ொறலகளுக்கு தகாண்டு தெல்லப்படும் 

• திைந்ததவளி, “ஏ” வறக சுரங்கமாக முன்தமாழியப்பட்டது 

o குத்தறக பகுதிக்குள் ஏை்கனதவ தவட்டிதயடுக்கப்பட்டுள்ள குழிகள் உள்ளன அவை்றின் 

அளவுகள் பின்வருமாறு 

 குழி  – I = 165m x 73m  x 24m (d) 

 குழி  – II  = 72m x 20m x 8m (d) 

 குழி  – III = 32m x 14m x 1m (d)  

o  இறுதியாக உள்ள குழியின் அளவுகள் 

  குழி   = 157m x 140m  x 25m (d) 

   

• ஏர ் கம்ப்ரெருடன் கூடிய  ஜாக்ொம்மர ் மூலமாக  32-35 மிமீ விட்டம் தகாண்ட குறுகிய 

துறளயிடுதல். 
• இந்த திட்டத்தின் மூலமாக 28 தபருக்கு தநரடி தவறல வாய்ப்பும், திட்டம் ொரந்்த கனிம 

தபாக்குவரத்து, தெறவத் துறை, வாகன பழுதுபாரக்்குமிடம், கறடகள் / தகண்டீன் 

தபான்ைவை்றின் மூலமாக 50 தபருக்கு மறைமுக தவறல வாய்ப்பும் ஏை்படும். 

• தை்தபாதுள்ள பசுறம அரணின் பரப்பளவு 700 ெதுர மீட்டர;் பசுறம அரண் தமம்பாட்டுக்கான 

உத்ததெ பரப்பளவு இந்த திட்ட காலத்தில் 1500 ெதுர மீட்டர;் குவாரி தெயல்பாட்டின் முடிவில் 

கிரீன் தபல்ட் பகுதி 2200 ெதுர மீட்டர ்ஆகும். இந்த திட்ட காலத்தில் தவம்பு மரம் நடுவதை்கு 
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உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் உயிர ் வாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

• திட்ட தளத்தின் அருகில் உள்ள இறணப்பு பாறதகள் 

 

o ததசிய தநடுஞ்ொறல–(NH 67) கரூர ்– திருெச்ி – 20.0கி.மீ வடக்கு.  

o மாநில தநடுஞ்ொறல (SH 199) – புலியூர ்– உப்பிடமங்கலம் 6.கிமீ ததன்தமை்கு  

o ரயில் நிறலயம் – பாறளயம்– 16.0கி.மீ ததன்தமை்கு. 

o விமான நிறலயம்– திருெச்ி விமான நிறலயம் – 47 கி.மீ கிழக்கு.  

o துறரமுகம் – தூத்துகுடி – 217 கிமீ ததை்கு 

 

• திட்ட தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1972 இன் கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்றல, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட சிக்கலான மாசுபட்ட பகுதிகள், அறிவிக்கப்பட்ட 

சுை்றுெச்ூழல்-உணரத்ிைன் பகுதிகள், மாநிலங்களுக்கு இறடதயயான எல்றலகள் மை்றும் 

ெரவ்ததெ எல்றலகள், தவிர ததசிய பூங்காக்கள், உயிரக்்தகாளம் இல்றல, யாறன 

தாழ்வாரங்கள், ெதுப்புநில வன, ததால்தபாருள் நிறனவுெச்ின்னங்கள், பாரம்பரிய தளம் 

தபான்ைறவ இல்றல. 

• அருகில் உள்ள நீரந்ிறலகள்  P.உறடயாபட்டி குளம் 3.5 கிமீ – வடதமை்கு, தபருமான் குளம் 3.5 

கி.மீ  

• திட்டப்பணிறயெ ் சுை்றியுள்ள ெமூக நலனுக்காக பல்தவறு துறைகளில் ெமூக 

தபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்றககறள குத்தறகதாரர ் தமை்தகாண்டு வருகிைார,் ததாடரந்்தும் 

தெய்வார.் குத்தறகதாரர ் இன்று வறர சுமார ் 15 லட்ெம் ரூபாய் ெமூக தபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்றககளுக்காக தெலவிட்டுள்ளார.் 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிரவ்ு உணரத்ிைன் மண்டலம் II, பிஎம்டிபிசியின் படி மிதமான இடர ்

மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் ஐஎஸ்: 1893 - 2002 என 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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திட்ட இருப்பிட வலரபடம்  
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சுரங்க குெ்ெலக பகுதி  300 மீ மற்றும் 500 மீ சுற்றளவு  
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திட்டெ்ெளெ்தின் புலகப்படம் 
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இருப்பிட வலரபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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ஆண்டு வாரியான உற்பெ்தி திட்டம் 
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ஆண்டு வாரியான உற்பெ்தி திட்டம் 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் – 

 அடிப்பறட தரவு உருவாக்கம் சுை்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு 

பகுதியாக அறமகிைது, இது பல்தவறு சுை்றுெச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட 

தாக்கங்கறள மதிப்பீடு தெய்ய உதவுகிைது மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் தமலாண்றம 

திட்டத்றத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிைது, சுை்றுெச்ூழல் தரம் மை்றும் எதிரக்ால 

விரிவாக்கங்களின் தநாக்கத்றத தமம்படுத்துவதை்கான சுை்றுெச்ூழல் நிறலயான 

வளரெ்ச்ி நடவடிக்றககறள தகாடிட்டுக் காட்டுகிைது.  

 நிலவும் சுை்றுெச்ூழல் அறமப்புகளின் தரத்றத தீரம்ானிக்க காை்று, நீர ்

(தமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர)், நிலம் மை்றும் மண், சூழலியல் மை்றும் ெமூக-

தபாருளாதார நிறல உள்ளிட்ட பல்தவறு சுை்றுெச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பறட 

தரவு உருவாக்கப்பட்டது. பருவமறழக்குப் பிந்றதய காலம் - டிெம்பர ் 2021 முதல் 

பிப்ரவரி 2022 வறரயிலான மாதங்கள்..  

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட வலரபடம் 
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3.1 நிை சுற்றுசச்ூழை் 

 திட்டப்பகுதியின் தை்தபாறதய நில பயன்பாட்டு முறை பாதி பட்டா மை்றும் 

அரசு குத்தறக நிலம் மை்றும் திட்டப்பகுதிக்குள் வன நிலங்கள் எதுவும் இல்றல. 

திட்டப்பகுதியின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கி.மீ சுை்ைளறவ உள்ளடக்கி புவன் (இஸ்தரா) 

மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முறை ஆய்வு தெய்யப்பட்டது. 

 தபரும்பாலான ஆய்வுப் பகுதிகள் விவொய நிலத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும், 

இது பருவகால தாவரங்கறளப் தபாறுத்தது. ஆய்வுப் பகுதியில் தமாத்த சுரங்கப் 

பகுதிகள் சுமார ் 0.05% ஆகும், இந்த சுரங்கப் பகுதியில் 3.15.0 தெக்தடர ்பரப்பளவில் 

திட்டப் பகுதி 19% பங்களிக்கிைது, இது சுை்றுெச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத 

ஏை்படுத்தாது. 

 

நிைப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ. 

எண் வலகப்பாடு பரப்பளவு 

% இை் 

பரப்பளவு 

1 புல்/ தமய்ெெ்ல் 391.84 1.22 

2 காடு/ புதர ்காடு 302.54 0.94 

3 காடு/ இறலயுதிர ்காடுகள் 241.62 0.75 

4 

ெதுப்பு நிலங்கள்/நீரந்ிறலகள், 

நீரத்்ததக்கம்/ ஏரிகள்/ குளங்கள் 693.09 2.15 

5 

ெதுப்பு நிலங்கள்/ நீரந்ிறலகள், ஆறு/ 

ஓறட/ கால்வாய்கள் 62.60 0.19 

6 

தரிசு/ விவொயமை்ை/ தரிசு நிலம், / 

கை்கள் உள்ள பகுதி 16.60 0.05 

7 

தரிசு/ விவொயமை்ை / தரிசு நிலங்கள், 

புதர ்மண் 1331.90 4.13 

8 விவொய நிலம்/ ததாட்டம் 573.15 1.78 

9 

சுரங்கப்பகுதியாக உருவாக்கப்பட்ட 

நிலம் 16.56 0.05 

10 கிராமப்புை நில  1423.89 4.42 

11 விவொய பயிர ்நிலம் 27180.84 84.32 

தமாெ்ெம் 32234.62 100.00 
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நிைப் பயன்பாடு வலரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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மண் மாதிரிகள் கசகரிப்பு இருப்பிட வலரபடம் 
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மண் சுற்றுசச்ூழை் 

 ஆறு மண் மாதிரி இடங்கள் ததரவ்ு தெய்யப்பட்டு ஆய்வு தெய்யப்பட்டது. மண் 

மாதிரிகளின் இயை்பியல் பண்புகள் அறமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, தபாதராசிட்டி 

மை்றும் நீர ்றவத்திருக்கும் திைன் ஆகியறவ ஆராயப்பட்டன. 

 மண் மாதிரி இடங்கள் ததரவ்ு தெய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு தெய்யப்பட்டன. 

இயை்றகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.13 to 8.72 

றநட்ரஜனின் தெறிவு அளவு 138 to 213 kg/ha &  பாஸ்பரஸ் வரம்பு 0.77 to 1.29 kg/ha ஆக 

உள்ளது. 

 

 
 

3.2 நீர் சுற்றுசச்ூழை் – 

 நீரின் தரத்றத மதிப்பிடுவதை்காக சுமார ்4 நிலத்தடி நீர ்மை்றும்  2  தமை்பரப்பு 

நீர ் மாதிரிகள் தெகரிக்கப்பட்டன. உள்நாட்டு ததறவகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

கிராமங்களின் கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. சுரங்க 

குழியிலிருந்து தமை்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

 

நிைெ்ெடி நீர் - 

• 6.83 to 7.17 வறர தவறுபடுகிைது. 

• தமாத்த கறரெல்கள் 340 - 371 வறர உள்ளது  

• கடினத்தன்றம மதிப்புகள் 116.1 – 151.5 mg/lவறர இருக்கும் 

 கமற்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.28 - 7.30 

• தமாத்த கறரெல்கள் 421 - 437 

 தெவிதமட்டல் வரம்பிை்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயை்பியல்-

தவதியியல் மை்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்பறத தவளிப்படுத்தியது. 

 

 கடின உதலாகம் உள்ளடக்கம் வரம்பிை்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இயை்பியல்-தவதியியல் மை்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசு கட்டுபாடு வாரிய 

தரத்தின் படி நீர ் நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்பறதயும், மாை்று 

ஆதாரங்கள் இல்லாத நிறலயில் தண்ணீறர மை்ை உபதயாகத்திை்காக கூட 

பயன்படுத்தலாம் என்பறதயும் தவளிப்படுத்தியது. 
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நீர் மாதிரிகள் கசகரிப்பு இருப்பிட வலரபடம் 
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3.3 காற்று சுற்றுசச்ூழை் – 

வானிலை ஆய்வு (காைநிலை) - 

கரூரில் நிலவும் தட்பதவப்பநிறல உள்ளூர ்புல்தவளி காலநிறல என்று 

அறியப்படுகிைது. தகாப்பன் மை்றும் தகய்கர ்கருத்துப்படி, இந்த காலநிறல BSh என 

வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கரூரில் ெராெரி தவப்பநிறல 28.7 டிகிரி தெல்சியஸ் 

ஆகும். ஆண்டு ெராெரி மறழயளவு 595 மி.மீ. வைண்ட மாதம் மாரெ்.் மாரெ் ்மாதத்தில் 

8 மிமீ மறழ தபய்துள்ளது. ெராெரியாக 166 மிமீ மறழப்தபாழிவு அக்தடாபரில் 

விழுகிைது. ெராெரியாக 31.5 டிகிரி தெல்சியஸ் தவப்பநிறலயுடன், தம மாதம் 

தவப்பமான மாதமாகும். டிெம்பரில், ெராெரி தவப்பநிறல 25.6 டிகிரி தெல்சியஸ் 

ஆகும். இது ஆண்டு முழுவதும் மிகக் குறைந்த ெராெரி தவப்பநிறலயாகும். 

மறழப்தபாழிவு வைண்ட மாதம் மை்றும் ஈரமான மாதம் இறடதய 158 மிமீ 

மாறுபடும். ஆண்டு முழுவதும் ெராெரி தவப்பநிறல 5.9 டிகிரி தெல்சியஸ் மாறுபடும், 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திை்கு அருகிலுள்ள IMD நிறலயம் கரூர ்பரமத்தி 

குறியீட்டு எண் KPM -43342 ஆகும். உத்ததசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திை்கான 

அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிறலயம் கரூர ்

காற்றின் ெர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்றதப் தபாறுத்தவறரயில் முன்தனாடி கீழ்தநாக்கிய திறெயின் 

அடிப்பறடயில் சுை்றுப்புை காை்று தர நிறலயங்கள் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டன. 

ஆறுமறழக்காலத்திை்கு முந்றதய காை்ைளவுப்படம் முறை மை்றும் 

ததரந்்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவை்றைக் கருத்தில் தகாண்டு 

சுை்றுப்புை காை்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிறலயங்கள் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டன. 

 

• PM10க்கான அதிகபட்ெ மை்றும் குறைந்தபட்ெ தெறிவுகள் முறைதய 44.6µg/m3 

மை்றும் 38.6µg/m3 என பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ெ தெறிவு திட்ட 

தளத்தில் பதிவு தெய்யப்பட்டது மை்றும் குறைந்தபட்ெ தெறிவு மத்திகிரி 

கிராமத்தில் பதிவு தெய்யப்பட்டது. ெராெரி தெறிவுகள் 41.69µg/m3 ஆகும். PM10 

க்கான CPCB தரநிறல 100µg/m3 க்குள் இருப்பதால், தபைப்பட்ட சுை்றுப்புை 

காை்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் PM10 ஐப் தபாறுத்தவறர பரிந்துறரக்கப்பட்ட 

தரத்திை்குள்தளதய இருப்பறதக் காணலாம். 

• PM2.5 க்கான அதிகபட்ெ மை்றும் குறைந்தபட்ெ தெறிவுகள் முறைதய 26.8 µg/m3 

மை்றும் 15.9 µg/m3 என பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ெ தெறிவு திட்ட 

தளத்தில் பதிவு தெய்யப்பட்டது மை்றும் குறைந்தபட்ெ தெறிவு றமலம்பட்டி 

கிராமத்தில் பதிவு தெய்யப்பட்டது. ெராெரி தெறிவுகள் 21.17µg/m3 ஆகும். PM2.5 

க்கான CPCB தரநிறல 60µg/m3 க்குள் இருப்பதால், தபைப்பட்ட சுை்றுப்புை காை்று 

கண்காணிப்பு முடிவுகள் PM2.5 ஐப் தபாறுத்தவறர பரிந்துறரக்கப்பட்ட 

தரத்திை்குள்தளதய இருப்பறதக் காணலாம். 
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• SO2: அதிகபட்ெ மை்றும் குறைந்தபட்ெ SO2 தெறிவுகள் 9.7 µg/m3 மை்றும் 4.4 µg/m3 

ஆக பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ளன. திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ெ தெறிவு பதிவு 

தெய்யப்பட்டது மை்றும் திட்ட தளத்தில் குறைந்தபட்ெ தெறிவு பதிவு 

தெய்யப்பட்டது. ெராெரி மதிப்புகள் 7.44 µg/m3 ஆகும். 80µg/m3 க்குள் SO2 க்கான 

CPCB தரநிறல எனதவ தபைப்பட்ட சுை்றுப்புை காை்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

SO2 ஐப் தபாறுத்தவறர பரிந்துறரக்கப்பட்ட தரத்திை்குள்தளதய இருப்பறதக் 

காணலாம். 

• NOx: அதிகபட்ெ மை்றும் குறைந்தபட்ெ NOX தெறிவுகள் 24.9µg/m3 மை்றும் 15.3 

µg/m3 என பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ெ தெறிவு திட்ட தளத்தில் பதிவு 

தெய்யப்பட்டது மை்றும் குறைந்தபட்ெ தெறிவு மத்திகிரி கிராமத்தில் பதிவு 

தெய்யப்பட்டது. ெராெரி மதிப்பு 23.31µg/m3. NOX க்கான CPCB தரநிறல 80µg/m3 

க்குள் இருப்பதால், தபைப்பட்ட சுை்றுப்புை காை்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

NOX ஐப் தபாறுத்தவறர பரிந்துறரக்கப்பட்ட தரத்திை்குள்தளதய இருப்பறதக் 

காணலாம். 

• PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NOx ஆகியவை்றின் தெறிவுகள் ததாழில்துறை மை்றும் 

கிராமப்புை/குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் (CPCB) பரிந்துறரக்கப்பட்ட NAAQ தரநிறலகளுக்குள் உள்ளது. 

• ததாழில்துறை மை்றும் கிராமப்புை / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய 

மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) பரிந்துறரத்த NAAQ தரநிறலகளுக்குள் 

PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றின் தெறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்ைன. 

• அறனத்து மதிப்புகளும் CPCB தநறிமுறைகளின்படி பரிந்துறரக்கப்பட்ட 

தரநிறலக்குள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது. 
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காற்று வீசும் திலசயின் புலகப்படம்
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காற்று  மாதிரிகள் கசகரிப்பு இருப்பிட வலரபடம் 
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3.4 ஒலி சுற்றுசச்ூழை் – 

 அடிப்பறட ஒலி அளவுகள் ஒலி அளவீட்டு ொதனத்றதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் கண்காணிக்கப்பட்டன. பகல் நிறலகள் 

காறல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வறரயிலும் இரவு நிறலகள், இரவு 10 மணி முதல் காறல 6 மணி வறரயிலும் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 45.4 to 45.6 dB (A) Leq இரவு 36.8 to 37.0 dB (A) Leq.வரம்பில் 

       இருந்தன. முடிவுகளிலிருந்து, பகல் மை்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள்      

ததாழில்துறை / வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுை்றுப்புை ஒலி 

தரநிறலகளுக்குள்  இருப்பறதக் காணலாம். ஒலி தர ஆய்வுகளின் முடிவுகளின் 

அடிப்பறடயில் பகல் மை்றும் இரவு தநரங்களின் ஒலி அளவுகள் தர 

கட்டுப்பாட்டிை்குள் உள்ளது. 
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ஒலி மாதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டென் இருப்பிட வலரபடம் 
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3.5 உயிரியை் சுற்றுசச்ூழை் – 

 அடிப்பறட சூழலியல் நிறல, முக்கியமான தாவர கூறுகள் மை்றும் விலங்கினங்களின் அறமப்பு ஆகியவை்றைப் 

புரிந்துதகாள்வதை்காக சூழலியல் ஆய்வு தமை்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1972 இன் படி அட்டவறண - I  இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உயிரனங்கள் இல்றல  

தமலும் IUCN (இயை்றக பாதுகாப்புக்கான ெரவ்ததெ ஒன்றியம்) சிகப்பு பட்டியலிடப்பட்ட அழியக்கூடிய நிறலயில் உள்ள 

உயிரனங்கள் இல்றல.  

 

சமூக தபாருளாொரம் –  

 திட்டப்பகுதியின் ெமூக-தபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்கறள தெகரிக்க மாதிரி கணக்தகடுப்பு 

தமை்தகாள்ளப்பட்டது. ொறலகள், குடிநீர ்வெதிகள், டவுன்ஷிப், கல்வி நிறுவனம், தகாயில்கள், மருத்துவ வெதிகள் மை்றும் மின்ொர 

வெதிகள் தபான்ை அறனத்து அடிப்பறட வெதிகறளயும் இந்த பகுதி தகாண்டுள்ளது இது தளத்திறன ஆய்வு தெய்யததபாது 

ததரியவந்தது.   

 சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் விவொயம் முக்கிய ததாழிலாக இருந்தாலும், 50-60% குடும்பங்களுக்கு மட்டுதம தவறல வாய்ப்றப 

வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் மை்ை வறக தவறல வாய்ப்புகறள முக்கியமாக ததாழிலாளரக்ள் ொரந்்துள்ளனர.். 
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4 எதிர்பாரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகள் மற்றும் ெணிப்பு நடவடிக்லககள் - 

4.1 நிை சுற்றுசச்ூழை்: 

 திைந்ததவளி சுரங்க முறையில் நிலெ ் சூழல் தபரும் பாதிப்றப 

ஏை்படுத்துகிைது, தை்தபாதுள்ள நில பயன்பாட்டு முறை வைண்ட தரிசு நிலம், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடவில்றல. 3.15.0 தெக்தடர ்பரப்பளவு, சுமார ்2.19.8 

தெக்தடர ் பரப்பளவு சுரங்க நடவடிக்றகக்காக முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது, இது 

சுரங்கத்தின் தபாது தாக்கத்றத ஏை்படுத்தும். கருத்தியல் நிறலயில் தவட்டப்பட்ட 

குழி தை்காலிக நீரத்்ததக்கமாக தெயல்படும் மறழ நீறர தெமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

சுமார ்2,200 ெதுர மீட்டர ்பரப்பளவு மரம் வளரப்்பதை்கு முன்தமாழியப்பட்டது. 

திட்டப் பகுதியில் தை்தபாது தபரிய அளவில் தாவரங்கள் காணப்படவில்றல, 

சுரங்க தெயல்பாடு முடிந்ததும் திட்ட தளத்தில் பசுறம மண்டல வளரெ்ச்ி விகிதம் 

அதிகரிக்கப்படும். 

 

4.2 நீர ்சூழை் 

 நீரம்ட்டத்திை்கு தமல் சுரங்க நடவடிக்றக தறடதெய்யப்பட்டுள்ளது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் தமை்பரப்பு நீரந்ிறலகள் (ஓறடகள், கால்வாய், 

ஓறட தபான்ைறவ) குறுக்குதவட்டு எதுவும் இல்றல. மறழக்காலத்தில் மறழநீர ்

சுரங்கப் பள்ளத்தில் தெகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ் காடு வளரப்்பதை்கும், இழுத்துெ ்

தெல்லும் ொறலகளில் ததளிப்பதை்கும் பயன்படுத்தப்படும். குத்தறக பகுதிக்கு 

தவளிதய சுரங்க நீறர தவளிதயை்றும் திட்டம் எதுவும் இல்றல. 

ெணிக்கும் நடவடிக்லககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்குள் தமை்பரப்பு மறழநீர ் குவாரிக்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அறமக்கப்படும் 

• அருகில் உள்ள நிலங்களில் வண்டல் மண் படிவறதத் தடுக்க, பக்க சுறமக் 

கிணறுகறளெ ்சுை்றிலும் தூரவ்ாரும் துவாரங்களுடன் தடுப்பறண கட்டுதல். 

 

4.3 காற்று சூழை் – 

 சுரங்க தெயல்பாடுகள் முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திைந்ததவளி சுரங்கம் 

A" வறக  மூலம் தமை்தகாள்ளப்படுகின்ைன, எக்ஸ்கதவஷன், ஏை்றுதல், 

கனிமங்கறளக் றகயாளுதல் மை்றும் தபாக்குவரத்து (எப்தபாதாவது துறளயிடுதல், 

தவடித்தல்) தபான்ை பல்தவறு தெயல்பாடுகளால் தூசி துகள்கள் 

உருவாக்கப்படுகின்ைன. சுரங்கப் பகுதியில் காை்றின் தரம் உமிழ்வுகளின் தன்றம 

மை்றும் தெறிவு மை்றும் வானிறல நிறலகறளப் தபாறுத்தது. 

சுரங்க நடவடிக்றக காரணமாக முக்கிய காை்று மாசுபாடுகள் அடங்கும்: - 
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• பல்தவறு அளவுகளில் துகள்கள் (தூசி). 

• வாயுக்கள், ெல்பர ் றட ஆக்றெடு, றநட்ரஜன் ஆக்றெடுகள், காரப்ன் 

தமானாக்றெடு தபான்ைறவ, வாகன தவளிதயை்ைத்திலிருந்து. 

• தூசி என்பது திைந்ததவளி சுரங்கங்களில் காணப்படும் ஒை்றை காை்று 

மாசுபடுத்தியாகும். டீெல் இயக்கும் துறளயிடும் இயந்திரங்கள், சிறிய 

அளவிலான தவடிப்பு மை்றும் இயந்திரங்கள்/வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியறவ தபாதுவாக குறைந்த அளவில் NOX, SO2 மை்றும் CO உமிழ்றவ 

உருவாக்குகின்ைன. நிலத்றதப் பயன்படுத்துபவரக்றளெ ் சுை்றியுள்ள தூசி 

குறிப்பிடத்தக்க ததால்றல மை்றும் சில சூழ்நிறலகளில் சுகாதார அபாயத்றத 

ஏை்படுத்தும். 

ெணிக்கும் நடவடிக்லககள் – 

• கனிமத்றத ஏை்றுதல் மை்றும் றகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்றககளில் இருந்து 

தூசி தவளிதயை்ைத்றதக் கட்டுப்படுத்த நீர ் ததளிப்பான்கள் மூலம் நீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• கனரக இயந்திரத்றத இயக்கும்தபாது தூசி உை்பத்திறயக் குறைக்க 

சுரங்கத்தின் உட்புைொறலகளில் நீர ்ததளிப்பான்கள் அறமத்தல் 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடி  நுட்பங்கள் தெயல்படுத்தப்படும்  

• தூசி உமிழ்றவக் குறைக்க அவ்வப்தபாது கழிவுகள் மை்றும் தூர ொறலகளில் 

நீர ்ததளித்தல். 

• ஈரமான துறளயிடும் நறடமுறைகள் மை்றும் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

முகக்கவெம் வழங்குதல் 

• கனிம தபாக்குவரத்தின் தபாது டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏை்றுவறதத் 

தவிரத்்தல் மை்றும் ஏை்ைப்பட்ட டிப்பரக்றள தாரப்்பாய்களால் 

மூடுதல்பசுறமயான மரங்கள் வளரப்்பதின் மூலம் தூசு துகள்கள் 

மட்டுப்படுத்தப்படும் 

• தூசி துகள்கறள தடுக்க பசுறம அரண் தமம்பாடு தமை்தகாள்ளப்படும் 

• காை்றின் தரத்றத அவ்வப்தபாது கண்காணித்து மாசுகறளக் கட்டுப்படுத்த 

நடவடிக்றக எடுக்க தவண்டும். 
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4.4 ஒலி சூழை்  

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக சுரங்கங்களில் தவடிப்பு, இயந்திரங்கறள 

இயக்குதல் மை்றும் டிப்பரக்றள அவ்வப்தபாது இயக்குதல் மை்றும் கனிமங்கறள 

தகாண்டு தெல்லும் தபாது ஏை்படுகிைது. 

ெணிக்கும் நடவடிக்லககள் – 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிறவக்கும்  நுட்பங்கள் தெயல்படுத்தப்படும், 

இதனால் சுரங்க தளத்தில் இருந்து தவடிக்கும் ெத்தம் குறிப்பிடத்தக்கதாக 

இருக்காது, அது சில தநாடிகள் வறர இருக்கும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தவடிக்கும் நுட்பங்கள் தெயல்படுத்தப்படும், சுரங்கத் 

தளத்திலிருந்து தவடிப்பதால் ஏை்படும் ஒலி குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, 

அது முழு நாளிலும் சில வினாடிகள் வறர இருக்கும்.  

• ெரியான நடவடிக்றக எடுப்பதை்காக அவ்வப்தபாது இறரெெ்ல் அளறவக் 

கண்காணிப்பது அவசியம். 

• சுரங்கத ் தளங்கள், அலுவலகக் கட்டிடங்கள் மை்றும் உட்புைெ ் ொறலகள் 

அறனத்திலும் பசுறமப் பட்றட தமம்பாடு, மூலத்திை்கும் தபறுநருக்கும் 

இறடயில் ஒரு தறடறய உருவாக்குவது நறடமுறைப்படுத்தப்படும் 

 

4.5 உயிரியை் சூழை் 

 10 கி.மீ சுை்ைளவில் காடு, வனவிலங்கு ெரணாலயங்கள் மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் 

உணரத்ிைன் மண்டலம் இல்லாததால் பல்லுயிர ்பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது. 

 துறளயிடுதல் மை்றும் தவடிக்கும் நடவடிக்றககள் மை்றும் HEMM மை்றும் 

வாகன தபாக்குவரத்திலிருந்து வாயு மாசுபாட்றட தவளிதயை்றுவதால் உருவாகும் 

தூசி காரணமாக இதன் தாக்கம் ஏை்படும். தூசி உமிழ்றவக் கட்டுப்படுத்த தபாதுமான 

தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும். தூசி உமிழ்றவக் கட்டுப்படுத்த 

சுரங்கப் பகுதி மை்றும் ொறலகளில் தடிமனான பசுறமயான மரங்கள் வளரப்்பு 

தமை்தகாள்ளப்படும். PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NOx க்கான காை்றின் தரத ் தரங்கறளத் 

தவிர மை்ை எல்லா மதிப்புகளும் AAQ தரத்தில் உள்ளன. 

 

4.6 சமூக தபாருளாொர சூழை்  

 சுரங்க நடவடிக்றக காரணமாக சுமார்  28 ததாழிலாளரக்ள் தநரடி 

தவறலவாய்ப்பு மூலம் பயனறடகிைாரக்ள் . சுமார்  50 ததாழிலாளரக்ள்  மறைமுகமாக 

பயனறடவாரக்ள் .சி.எஸ்.ஆர்   / சி.இ .ஆர ் நடவடிக்றககளின் கீழ் மருத்துவ ,கல்வி 

மை்றும் உள்கட்டறமப்பு தமம்பாடு தபான்ை கூடுதல் வெதிகளும் நறடதபறும். 
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 ெமூக-தபாருளாதார மை்றும் ெமூகவியல் தாக்கங்கறளக் கருத்தில் 

தகாண்டு, மக்களின் தபாருளாதார நிறல மை்றும் வாழ்க்றகத் தரம் தபாதுவாக 

உயரும் என்பது கவனிக்கப்படுகிைது. 

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (தொழிை்நுட்பம் மற்றும் ெளம்) 

ெள மாற்றுகள் - 

 சுண்ணாம்புகல் இயை்றகயில் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மை்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாை்று தளம் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்றல. 

சுரங்க தொழிை்நுட்ப மாற்றுகள் - 

 இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திைந்த தவளி வறக சுரங்கத்தில் எக்ஸ்கதவட்டர ்

மூலமாக தபஞ்சுகள் அறமத்தல் மை்றும் சுரங்கபாணி தமை்தகாள்ளப்படும் 

 பாறை உறடக்கும் இயந்திரத்துடன் இறணக்கப்பட்ட எக்ஸ்கதவட்டர,் 

அடுக்குகள் நடுத்தர கடினமான தன்றம தகாண்டதாக இருப்பதால், தவடிப்பறதத் 

தவிரக்்க, உறடப்பதை்கும், துண்டாக்குவதை்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 அதிக கனிமப் பாதுகாப்றப உறுதி தெய்வதை்காக இந்த திட்டம் திைந்ததவளி 

சுரங்க முறைறயப் பின்பை்றும். நிலத்தடி முறையுடன் ஒப்பிடும்தபாது, ஓப்பன்காஸ்ட் 

முறையின் சுரங்கமானது அதிக உை்பத்தி மை்றும் சிக்கனமானதாக இருக்கும். 
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6 சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு திட்டம் 
 

 தபாதுவாக குறுகிய காலத்தில் தமை்தகாள்ளப்படும் ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆய்வு இயை்றக அல்லது மனித நடவடிக்றககளால் தூண்டப்பட்ட அறனத்து 

மாறுபாடுகறளயும் தரவு தகாண்டு வர முடியாது. எனதவ சுை்றுெச்ூழலில் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கறள கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்வதை்கு ததாடரெ்ச்ியான ஆய்வு  

தமை்தகாள்வது கட்டாயமாகிைது.  

கண்காணிப்பின் கநாக்கங்கள்.  

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககளின் தெயல்திைறன ெரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு 

தெய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்றத நிறுவுதல். 

                                  சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு தசை் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அந்தந்த குவாரி 

உரிறமயாளர ்

நிறுவனெ்தின் ெலைலம 

சுரங்க கமைாண்லம நிலை 

சுரங்க தமலாளர ்

ஃதபாரத்மன் தமட ் தள தமை்பாரற்வயாளர ்

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் ஆதலாெகர ்

/ தவளிப்புை ஆய்வகம் 

ஏரியா நிலை 

சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ததாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபதரடட்ர ்
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7 கூடுெை் ஆய்வுகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மை்றும் அபாயத்துடன் ததாடரப்ுறடய கூறுகள் 

துறளயிடுதல் மை்றும் தவடித்தல், கழிவு குப்றப, கனரக இயந்திரங்கள் மை்றும் 

தவடிக்கும் தெமிப்பு ஆகியறவ அடங்கும். தமதல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து 

ஏததனும் ெம்பவங்கள் ஏை்படுவறதக் குறைப்பதை்கும் தவிரப்்பதை்கும் 

நடவடிக்றககள் சுரங்கத் ததாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு தெயல்படுத்தப்படும்; 

தமதல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகறளத் தவிரப்்பதை்கான நடவடிக்றககள் 

இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / தபரழிறவத் தவிரக்்க ெரியான இடர ்

தமலாண்றம திட்டம் முன்தமாழியப்படும். 

8   திட்ட நன்லமகள்  

• உள்கட்டறமப்பில் முன்தனை்ைம் 

• ெமூக உள்கட்டறமப்பில் முன்தனை்ைம் 

• தவறல வாய்ப்பு 

• ெமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல 

முகாம்கள் தபான்ை ெமூக தபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்றககறள 

சுரங்கஉரிறமயாளரக்ள் தமை்தகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் தமாெமான விறளவுகறளத் தணிக்கவும், அதன் சுை்றியுள்ள 

பகுதிகளின் சுை்றுப்புைத்றதயும் சுை்றுெச்ூழறலயும் தமம்படுத்தவும் சுரங்கப் 

பகுதியில் மரங்கள் வளரக்்கப்படும்.  

9 சுற்றுசச்ூழை் தசைவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுை்றுெச்ூழல் தெலவு நன்றம பகுப்பாய்வு பரிந்துறரக்கப்படவில்றல. 

10 சுற்றுசச்ூழை் கமைாண்லம திட்டம் - 

 சுை்றுெச்ூழல் தமலாண்றமத் திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பறடக் தகாடு 

சுை்றுெச்ூழல் நிறல, சுரங்க முறை மை்றும் சுை்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆகியவை்றின் அடிப்பறடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தளத ் திட்டமாகும். தாக்கத்தின் 

ஒவ்தவாரு பகுதியிலும், ொத்தியமான குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான தாக்கங்கறளக் 

குறைக்க நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட தவண்டும், தமலும் அறவ இயை்றகயில் 

நன்றம பயக்கும் இடங்களில், அத்தறகய தாக்கங்கள் அதிகரிக்கப்பட தவண்டும், 

இதனால் ஒட்டுதமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவறர குறைந்த அளவில் 

குறைக்கப்படும். 

 சுை்றுெச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்றககறள நிரவ்கிப்பதை்கும் 

தெயல்படுத்துவதை்கும் தபாறுப்பான தபாதுவான சுை்றுெச்ூழல் கண்காணிப்புப் 

பிரிறவ முன்தமாழிபவர ் ஏை்பாடு தெய்ய தவண்டும். அடிப்பறடயில், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தவளி நிறுவனங்கறள நியமிப்பதன் மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் 
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தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மை்றும் இறரெெ்ல் அளவு தபான்ை சுை்றுெச்ூழல் 

மாசு அளவுகறளக் கண்காணிப்பறத இத்துறை தமை்பாரற்வ தெய்யும். 

 

 சுரங்கங்களில் பணி நிறலறமகள் சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர ் தஜனரல் 

(DGMS) ெட்டங்களால் நிரவ்கிக்கப்படுகிைது. சுரங்கெ ் ெட்டத்தின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி ததாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடரப்ாக ததறவயான அறனத்து முன்தனெெ்ரிக்றக நடவடிக்றககறளயும் 

முன்தமாழிபவர ் எடுக்க தவண்டும், குத்தறக பகுதிக்குள் சுகாதார வெதிகள் 

வழங்கப்பட தவண்டும்; ததாழிலாளரக்ளின் சுகாதார பரிதொதறனறய 

அவ்வப்தபாது தமை்தகாள்ளுங்கள். 

 முன்தமாழிபவர ் அப்பகுதி மக்களின் ஒட்டுதமாத்த வளரெ்ச்ிக்காக CSR 

நடவடிக்றககறள தமை்தகாள்வார.் நடவடிக்றககளில் மருத்துவ முகாம்கள், நீர ்

வழங்கல், பள்ளிக் கட்டறமப்புகறள தமம்படுத்துதல் தபான்ைறவ அடங்கும். 

ஆதரவாளரக்ள் திட்டத் தளத்றதெ ்சுை்றி ெமூக நலனுக்காக பல்தவறு துறைகளில் CSR 

தெயல்பாடுகறள தமை்தகாண்டு வருகின்ைனர ்மை்றும் இன்றுவறர தலா ரூ.15 லட்ெம் 

தெலவிட்டுள்ளனர.் 

 

 

11   முடிவுலர - 

 பல்தவறு சுை்றுெச்ூழல் கூறுகளின் தநரம்றை மை்றும் எதிரம்றை 

விறளவுகளின் அடிப்பறடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுதமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, 

சுரங்க நடவடிக்றககள் சுை்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விறளவுகறளயும் ஏை்படுத்தாது என்று முடிவு தெய்யலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்றககள் காரணமாக ஏததனும் பாதிப்புகறளத் தணிக்க, 

நன்கு திட்டமிடப்பட்ட EMP மை்றும் விரிவான பிந்றதய திட்ட கண்காணிப்பு அறமப்பு 

ஆகியறவ ததாடரந்்து கண்காணிப்பு மை்றும் உடனடித் திருத்தத்திை்காக 

வழங்கப்படுகின்ைன. சுரங்க நடவடிக்றககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் அறதெ ்

சுை்றியுள்ள ெமூக தபாருளாதார நிறலறமகளும் கணிெமாக தமம்படுத்தப்படும். 

எனதவ, திட்டத்தின் தகுதிகளின் அடிப்பறடயில் சுை்றுெச்ூழல் அனுமதி விறரவில் 

வழங்க தவண்டும் என்று தகட்டுக்தகாள்ளப்படுகிைது.  

 

 


