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திடட் சுருக்கம் 
 

”B1” வகக – கமனர ்மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல-பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 8.82.0 ஹெக்டர் 

 

கட்டாலங்குளம் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 
கட்டாலங்குளம் கிராமம், தூத்துக்குடி வட்டம் & மாவடட்ம். 

 

குறிப்பு விதிமுகற எண் 

1. Lr No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-1171/2022 Dated:13.06.2022 – P1 
2. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 1158/2022 Dated: 06.06.2022 – P2 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 

வ.எண் திட்ட உரிகமயாளர் பரப்பளவு 

1 M\s.க ோல்டன் புளூ 

மெட்டல்ஸ் பி லிமிமடட் 

4.95.0 ha 

2 திரு.S.ரோெசந்திரன் 3.87.0 ha 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆலலாசகர ்

ஜிலயா எக்ஸ்ஹபாளலரசன் அண்டு கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ் 
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரெெ் சோழல, அை ோபுரெ்,  

கசலெ் – 630 004, தமிை்நோடு, இந்தியோ. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

மதோழலகபசி : 0427 – 2431989 

     மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

              வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
 

 

ஆய்வகம் 

ஹசன்கன ஹமட்ஹடக்ஸ் லலப் பி லிமிஹடட ்
 

                          அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் – அக்லடாபர் 2022 – டிசம்பர் 2022 
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1. அறிமுகம் -  

 சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் ஆகியழை  ட்டுெோனத் மதோழிலு ்கு மு ்கிய கதழை ள். 

இந்த EIA அறி ்ழ ,  ட்டோலங்குளெ் கிரோெெ், தூத்து ்குடி ெோைட்டத்தில் உள்ள மெோத்த 

பரப்பளைோன 8.82.0 மெ ்கடர ் பரப்பளழை ் ம ோண்ட இரண்டு முன்மெோழியப்பட்ட ெற்றுெ் 

தற்கபோதுள்ள ஒரு குைோரி ழள ் ம ோண்ட  ட்டலோங்குளெ் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் 

கிளஸ்டர ்குைோரி ளின் அழனத்து முன்மெோ 

 ழியப்பட்ட ெற்றுெ் தற்கபோதுள்ள குைோரி ளின் ஒட்டுமெோத்த சுழெ ழள ்  ருத்தில் ம ோண்டு 

தயோரி ் ப்பட்டது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி தமிை்நோடு ெோநிலெ், கிளஸ்டர ் பகுதி 

 ண ்கிடப்படுகிறது. 2269(E) கததி 1 ஜூழல 2016 

 தமிை்நோடு, தூத்து ்குடி ெோைட்டெ், புவியியல் ெற்றுெ் சுரங் த் துழறயிடமிருந்து ஆதரைோளர ்

கதழையோன சட்டரீதியோன அனுெதி ழளப் மபற்றுள்ளோர ் (சட்டரீதியோன அனுெதி ஆைணங் ள் 

இழணப்பு எண் III ஆ  சுரங் த் திட்டத்துடன் இழண ் ப்பட்டுள்ளன). இந்த திட்டத்தில் இருந்து 

500மீ சுற்றளவில் உள்ள குைோரி ளின் மெோத்த அளவு > 5 மெ ்கடர,் எனகை இந்த திட்டெ் EIA 

அறிவிப்பு, 2006ன் படி "B1" ைழ  திட்டத்தின் கீை் ைருகிறது (சரியோன கநரத்தில் திருத்தப்பட்டது). 

தமிை த்தின் SEIAA  ்கு சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி க ோரி ஆதரைோளர ்விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 

 

வ.எண் உரிகமயாளரின் 

ஹபயர் 

பரப்பளவு குறிப்பு விதிமுகற கடிதம் 

P1 

M\s.க ோல்டன் புளூ 

மெட்டல்ஸ் பி 

லிமிமடட் 

4.95.0 ha Lr No. SEIAA-TN/F.No.9059/SEAC/ToR-

1171/2022 Dated:13.06.2022 

P2 திரு.S.ரோெசந்திரன் 3.87.0 ha Lr.No. . SEIAA-TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 

1158/2022 Dated: 06.06.2022 

 ஹமாத்தம் 8.82.0  

 

சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் குைோரி ் ோன EIA ெற்றுெ் EMP ஆய்வு ழள கெற்ம ோள்ைதற் ோ . 

EIA ஆய்வு ழள கெற்ம ோள்ைதற்குெ் EIA ெற்றுெ் EMP ஆய்வு ழளத் தயோரிப்பதற்குெ் 

 ட்டலோங்குளெ்  ரடுமுரடோன  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் கிளஸ்டர ்குைோரி ளின் முன்மெோழியப்பட்ட 

ெற்றுெ் தற்கபோதுள்ள குைோரி ள் ஒரு ஆகலோச ர ்M/s. ஜிகயோ எ ்ஸ்மபோளகரசன் அண்டு ழெனிங் 

மசோல்யூசன்ஸ், கசலெ், தமிை்நோடு. MoEF & CC அலுைல  குறிப்போழண கததி: 29.08.2017 ெற்றுெ் MoEF 

& CC அறிவிப்பு S.O. ஆகியைற்றின் விதி ழள ்  ருத்தில் ம ோண்டு பருைெழை ்குப் பிந்ழதய 

 ோலத்தில் (அ ்கடோபர ்- டிசெ்பர ்2022) அடிப்பழட ்  ண் ோணிப்பு ஆய்வு கெற்ம ோள்ளப்பட்டது. 996 

(இ) கததி: 10.04.2015. 

 

SEIAA, - தமிை்நோடு சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி ைைங்குைதற் ோன மபோது ெ ் ள்  ருத்து க ட்பு கூட்டெ் 

கெற்ம ோள்ைதற் ோ  ைைங் ப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் தயோரி ் ப்பட்ட EIA அறி ்ழ  ைழரவு 
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1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தகக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
M\s.க ோல்டன் புளூ மெட்டல்ஸ் பி லிமிமடட் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் 

கிரோைல்  சுரங்  திட்டெ் 

புல எண் 451 (P), 452 (P) & 453 (P) 

பரப்பளவு 4.95.0 மெ ்டர ்– பட்டோ நிலெ் 

முகவரி  ட்டோலங்குளெ் கிரோெெ், தூத்து ்குடி ைட்டெ் & ெோைட்டெ் 
 

 

குத்தகக -  2 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.S.ரோெசந்திரன் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல்  சுரங்  திட்டெ் 

புல எண் 429/1A, 429/2A and 429/2B 

பரப்பளவு 3.87.0 மெ ்டர ்– பட்டோ நிலெ் 

முகவரி  ட்டோலங்குளெ் கிரோெெ், தூத்து ்குடி ைட்டெ் & ெோைட்டெ் 

 

 

1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாரர் புல எண் பரப்பளவு நிகல 

P1 

M/s. க ோல்டன் ப்ளூ மெட்டல்ஸ் 

பிழரகைட் லிமிமடட்,  

 தவு எண். 9, மெயின் கரோடு, 

பண்டோரோவிழள, 

மபருங்குளெ் கிரோெெ், ஏரல் 

தோலு ் ோ, தூத்து ்குடி 

ெோைட்டெ் – 628 751 

451 (P),  

452 (P) & 

 453 (P) 

4.95.0 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.9059/SEAC/ToR 

1171/2022 Dated:13.06.2022 

P2 

திரு.S.ரோெசச்ந்திரன், 

த\மப. சுப்ழபயோ, எண். 13, 

க ோைலன் மதரு, 

போழளயங்க ோட்ழட, 

திருமநல்கைலி -627 002 

429/1A, 

429/2A and 

429/2B 

3.87.0 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.9032/SEAC/ToR- 

1158/2022 

Dated: 06.06.2022 

ஹமாத்தம் 
8.82.0 

ஹெக்டர ்
 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் புல எண் பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

எதுவும் இல்கல 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் புல எண் பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

A1 திருெதி.பிசழ்ச னி 328/1B 13.92.5 
G.M.1/135/2011 dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2015 

A2 திரு.சண்மு கைல் 426/1A1 3.86.0 

G.M.1/MN/16//2011 

dt:13.07.2011 

13.07.2011 

to 12.07.2016 

A3 திரு.முத்துகுெோர ்

427/1C1, 

 1C2, IC3B 

 

2.25.5 
G.M.1/519/2010 dt:30.04.2012 

30.04.2012 to 29.04.2017 

A4 திரு.சண்மு கைல் 418/1A 3.80.0 
G.M.1/114/2013 dt:02.06.2014 

02.06.2014 to 01.06.2019 
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ஹமாத்த பரப்பளவு  8.82.0 ha 

 

1.3 உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
M\s.க ோல்டன் புளூ மெட்டல்ஸ் பி லிமிமடட் 

சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் சுரங்  திட்டெ் 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 H/14 

அட்சலரகக 08°39'49.68''N to 08°39'59.18''N 

தீரக்்கலரகக 77°58'24.26''E  to 77°58'34.68''E 

உத்லதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டு ள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

23,76,000 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

99,000 மீ3  கிரோைல் 

கனிம இருப்புக்கள் 
12,03,696 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

84,162 மீ3  கிரோைல் 

ஆண்டு உற்பத்தி 
12,03,696 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

84,162 மீ3  கிரோைல் 

ஹதாழிலாளர் 57 நபர ்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 1,57,57,000/- 

 

விவரங்கள் உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 2 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு.S.ரோெசந்திரன் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் 

சுரங்  திட்டெ் 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 H/14 

அட்சலரகக 08°40'04.41"N to 08°40'15.38"N 

தீரக்்கலரகக 77°58'33.40"E to 77°58'41.05"E 

உத்லதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டு ள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

17,41,500 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

77,400 மீ3  கிரோைல் 

கனிம இருப்புக்கள் 
7,46,040 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

63,840 மீ3  கிரோைல் 

ஆண்டு உற்பத்தி 
7,46,040 மீ3 சோதோரண  ற் ள் 

63,840 மீ3  கிரோைல் 

ஹதாழிலாளர் 52 நபர ்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 93,77,000/- 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

• விண்ணப்பதோரர ் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் சுரங்  குத்தழ  ்கு விண்ணப்பித்தோர,் 

கததி: 03.08.2021 

• துல்லியெோன பகுதி மதோடரப்ு  டிதெ் ெோைட்ட ஆட்சியர,் தூத்து ்குடி, மூலெ் ைைங் ப்பட்ட 

Rc.No.G.M.1/482/2021, Dated: 28.12.2021  

▪ சுரங் த ் திட்டெ் தயோரி ் ப்பட்டு, உதவி இய ்குநர,் புவியியல் ெற்றுெ் சுரங் த ் துழற, 

தூத்து ்குடி ெோைட்டெ், மூலெ் அங்கீ ரி ் ப்பட்டது Rc.No.G.M.1/482/2021, Dated: 24.01.2022. 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி ்கு ஆதரைோளர ் ToR  ்கு விண்ணப்பித்தோர,் ஆன்ழலன் உத்கதசெ் 

எண். SIA/TN/MIN/72874/2022 Dated: 03.03.2022 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

• விண்ணப்பதோரர ் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் சுரங்  குத்தழ  ்கு விண்ணப்பித்தோர,் 

கததி: 26.02.2021 

▪  துல்லியெோன பகுதி மதோடரப்ு  டிதெ் ெோைட்ட ஆட்சியர,் தூத்து ்குடி, மூலெ் ைைங் ப்பட்ட 

Rc.No G.M.1/105/2021, Dated: 07.12.2021    

▪ சுரங் த ் திட்டெ் தயோரி ் ப்பட்டு, உதவி இய ்குநர,் புவியியல் ெற்றுெ் சுரங் த ் துழற, 

தூத்து ்குடி ெோைட்டெ், மூலெ் அங்கீ ரி ் ப்பட்டது Roc.No. G.M.1/105/2021 dated: 21.01.2022. 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுெதி ்கு ஆதரைோளர ் ToR  ்கு விண்ணப்பித்தோர,் ஆன்ழலன் உத்கதசெ் 

எண். SIA/TN/MIN/72435/2022 Dated: 21.02.2022 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்மெோழியப்பட்ட திட்டங் ள் தள குறிப்பிட்டழை ெற்றுெ் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

கதழையில்ழல. முன்மெோழியப்பட்ட சுரங்  ளில் இருந்து  ழிவுநீர ்உருைோ ் ெ் / மைளிகயற்றெ் 

இல்ழல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இகைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிரோெெ்  ட்டோலங்குளெ் – 4 கி.மீ ைடகிை ்கு 

அருகிலுள்ள ந ரெ் தூத்து ்குடி – 23 கி.மீ ைடகிை ்கு 

அருகிலுள்ள சோழல ைழி 
SH-40 –திருமநல்கைலி – திருசம்சந்தூர ்– 7 கி.மீ மதன்கெற்கு 

NH-138– திருமநல்கைலி – தூத்து ்குடி – 7 கி.மீ – ைட ்கு 

புழ ைண்டி நிழலயெ் தூத்து ்குடி– 23 கி.மீ ைடகிை ்கு 
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அருகிலுள்ள விெோன நிழலயெ் தூத்து ்குடி– 8.5 கி.மீ ைடகிை ்கு 

துழறமு ெ் தூத்து ்குடி ை.உ.சிதெ்பரனோர ்– 20 கி.மீ மதன்கிை ்கு 

ைனவிலங்கு சரணோலயெ் ைல்லநோடு ெோன் ள் சரணோலயெ் – 8.2 கி.மீ கெற்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்லபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 

4.29.6 

உள் ட்டழெப்பு Nil 0.01.0 

போழத Nil 0.02.0 

பசுழெ அரண் Nil 0.43.7 

பயன்படுத்தப்படோத 

பகுதி 
4.95.0 0.18.7 

ஹமாத்தம் 4.95.0 4.95.0 

 

 

 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

 

விளக்கம் 

தற்லபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 

- 

உள் ட்டழெப்பு Nil - 

போழத Nil - 

பசுழெ அரண் Nil - 

பயன்படுத்தப்படோத 

பகுதி 
3.87.0 100 

ஹமாத்தம் 3.87.0 100 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 

புவியியல் ைளங் ள் சோதோரண  ற் ள்  23,76,000 17,41,500 

புவியியல் ைளங் ள் கிரோைல் 99,000 77,400 

 னிெ இருப்பு ் ள் சோதோரண  ற் ள் 12,03,696 7,46,040 

 னிெ இருப்பு ் ள் கிரோைல் 84,162 63,840 

தின உற்பத்தி சோதோரண  ற் ள் 802 497 

தின உற்பத்தி கிரோைல் 94 71 

தின லோரி  கலோடு ளின் எண்ணி ்ழ  சோதோரண  ற் ள் 67 41 

தின லோரி  கலோடு ளின் எண்ணி ்ழ  கிரோைல் 8 6 

உத்கதசி ் பட்ட ஆைெ்  50 மீ  

 

47 மீ  
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககலகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககலகாள் புககப்படம் – P2 
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படம் - 3: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககலகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 4: அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் வகரப்படம் – P1  
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படம் - 6: திட்டத்தளத்தின் வகரப்படம் – P2 
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2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முகற 

முன்மெோழியப்பட்ட சுரங்  முழற அழனத்து முன்மெோழியப்பட்ட திட்டங் ளு ்குெ் 

மபோதுைோனது - சுரங்  முழறயோனது திறந்தமைளி முழற இயந்திரெயெோ ் ப்பட்ட சுரங்  முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர மபஞ்ழச மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயோெல் உருைோ ்குைதன் மூலெ் 

முன்மெோழியப்படுகிறது. 

சோதோரண  ல் என்பது ஒரு போத்கதோலித் உருைோ ் ெ் ஆகுெ் ெற்றுெ் முதலில் உருைோன போழற  

நிழற  ணிசெோன அளவு போழற ழள பிளவுபடுத்துைது ஜோ ்ெோெர ்துழளயிடுதல் ெற்றுெ் 

ஸ்லரி மைடிமபோருட் ள் மைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுெ். ரோ ் பிகர ் ரஸ்் அலகுடன் 

இழண ் ப்பட்ட ழெட்ரோலி ் எ ்ஸ் கைட்டர ்இரண்டோெ் நிழல மைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற் ோ  

கதழையோன துண்டு துண்டோன அளவு ளு ்கு மபரிய  ற்போழற ழள உழடப்பதற் ோ வுெ், 

ைோளி அலகுடன் இழண ் ப்பட்ட ழெட்ரோலி ் அ ை்ைோரோய்சச்ி ள் ரப்பர ் ஸ்கடோழன 

டிப்பர ்ளில் ஏற்றுைதற் ோ வுெ், பிட்மெட்டிலிருந்து  ல் ம ோண்டு மசல்லப்படுெ். அருகிலுள்ள 

மநோறு ்கு இயந்திரங் ள். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

வ.எண் வகக P1 P2 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 கஜ ் கெெர ் 12 16 1.2m to 2.0m Compressed air 

2  ெ்பிரசர ் 3 4  400psi Diesel Drive 

3 
ப ்ம ட் உடன் எக்்ஷசமைட்டர/் 

ரோ ் பிமர ் ர ்
3 3  300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டெ்பரஸ்் 7 6  20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்  ைோை் ்ழ யின் முடிவில், கதோண்டப்பட்ட சுரங்  குழி / மைற்றிடெ் ெழை நீழரச ்

கச ரிப்பதற் ோன மசயற்ழ  நீரத்்கத ் ெோ  மசயல்படுெ் ெற்றுெ் ைறட்சி  ோலத்தில் 

கதழை அல்லது மநரு ் டி ழளச ்செோளி ்  உதவுகிறது. 

• சுரங்  மூடப்பட்ட பிறகு, போது ோப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் மபல்ட் ெற்றுெ் கெல் 

மபஞ்சு ள் ெற்றுெ் தற் ோலி  நீர ்கத ் ெோனது சுற்றுசச்ூைல் அழெப்ழப கெெ்படுத்துெ் 

• சுரங்  மூடல் என்பது ஒரு மதோந்தரவு மசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயல்போன 

நிழல ்குத் திருெ்பச ் மசய்யுெ் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படுெ் போத ெோன 

விழளவு ழள அல்லது ெனித ஆகரோ ்கியெ் ெற்றுெ் போது ோப்பிற் ோன 

அசச்ுறுத்தல் ழளத் தடு ்குெ் அல்லது குழற ்குெ் பிற உற்பத்திப் பயன்போடு ளு ்குத் 

தயோரோகுெ் மசயல்முழறயோகுெ். 

• ெறுசீரழெ ் ப்பட்ட சுரங் ங் ள் ெனிதர ்ளு ்குெ் விலங்கு ளு ்குெ் உடல் ரீதியோ  

போது ோப்போ  இருப்பது, புவி மதோழில்நுட்ப ரீதியோ  நிழலயோனது, புவி-கைதியியல் 

ரீதியோ  ெோசுபடோதது/ ெோசுபடோதது ெற்றுெ் சுரங் த்திற்கு பிந்ழதய நில பயன்போட்டிற்கு 

த ் ழை ்குெ் திறன் ம ோண்டது. 
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2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 249 169 50மீ தழர ெட்டத்திற்கு கீை் 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 133 80 47 மீ தழர ெட்டத்திற்கு கீை் 
 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அணமகிறது, 

இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூேல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழ ாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ணககணள 

ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல்  ிணலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிணல உள்ளிட்ட பல்ழவறு 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆை்டில் (அ ்கடோபர ்

2022 – டிசெ்பர ்2022) பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1  கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற 

 ோற்றின் தரெ் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8  இடங் ளில் மூன்று ெோதங் ளு ்கு 

ைோரத்திற்கு இரண்டு முழற 

மதோடரச்ச்ியோன 24 ெணிகநர ெோதிரி ள்  

2 ைோனிழல ஆய்வு  ோற்றின் கை ெ் 

ெற்றுெ் திழச, 

மைப்பநிழல, 

ஈரப்பதெ் ெற்றுெ் 

ெழை 

மதோடரச்ச்ியோ  மூன்று ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு ெணி கநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைோனிழல அளவு ழள கச ரித்தல் 

3 நீரின் தரெ் உடல், இரசோயன 

ெற்றுெ் 

போ ்டீரியோவியல் 

அளவுரு ் ள் 

 ண் ோணி ்குெ்  ோலத்தில் ஒரு முழற 4 

நிலத்தடி நீர ்ெற்றுெ் 2  கெற்பரப்பு நீர ்

இடங் ளில் கிரோப் ெோதிரி ள் 

கச ரி ் ப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு ெற்றுெ் 

நீரை்ோை் தோைரங் ள் 

ெற்றுெ் 

விலங்கினங் ள் 10 

கிமீ சுற்றளவு ்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறு ் ப்பட்ட முதன்ழெ 

 ண ்ம டுப்பு ெற்றுெ் இரண்டோெ் 

நிழல தரவு 

5  ஒலி ெட்டங் ள் DB (A) இல் சத்தெ் 

நிழல ள் 

8 இடங் ள் - EIA ஆய்வின் கபோது 24 ெணி 

கநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

 ண் ோணி ் ப்படுகிறது 

6  ெண் பண்பு ள் இயற்பியல் ெற்றுெ் 

கைதியியல் 

அளவுரு ் ள் 

 ண் ோணி ்குெ்  ோலத்தில் 6 

இடங் ளில்  



15 
 

7  நில பயன்போடு பல்கைறு 

ைழ  ளு ் ோன 

நில பயன்போடு 

சரக்ை ஆஃப் இந்தியோவின் நிலப்பரப்பு 

தோள் ெற்றுெ் மசயற்ழ  ்க ோள் 

படங் ள் ெற்றுெ் முதன்ழெ 

 ண ்ம டுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

8  சமூ -

மபோருளோதோர 

அெ்சங் ள் 

சமூ -மபோருளோதோர 

ெற்றுெ் 

ெ ் ள்மதோழ  

பண்பு ள், 

மதோழிலோளர ்

பண்பு ள் 

2011  ண ்ம டுப்பு கபோன்ற முதன்ழெ 

 ண ்ம டுப்பு ெற்றுெ் இரண்டோெ் 

நிழல ஆதோரங் ளின் அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடி ோல் 

அழெப்பு, 

நீகரோழட ளின் 

தன்ழெ, நீரந்ிழல 

பண்பு ள், ரீசோரஜ்் 

ெற்றுெ் 

மைளிகயற்றுெ் 

பகுதி ள் 

இரண்டோெ் நிழல ஆதோரங் ளில் 

இருந்து கச ரி ் ப்பட்ட தரவு ெற்றுெ் 

தயோரி ் ப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறி ்ழ  ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்ெதிப்பீடு 

ெற்றுெ் கபரிடர ்

கெலோண்ழெ 

திட்டெ் 

தீ ெற்றுெ் 

மைடிப்பு ள் ெற்றுெ் 

நசச்ுப் மபோருட் ளின் 

மைளியீடு 

ஆகியைற்றோல் 

கபரழிவு 

ஏற்பட ்கூடிய 

பகுதி ழள 

அழடயோளெ் 

 ோணவுெ் 

சுரங் த்துடன் மதோடரப்ுழடய 

அபோயத்திற் ோ  மசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்போய்வின்  ண்டுபிடிப்பு ளின் 

அடிப்பழடயில். 

 
 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிழலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு 

 ிலம், உரிணமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ணல. 

வ.எண் வககப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 ந ரப்்புற  ட்டழெத்தல் 0.39 

2 கிரோெப்புற  ட்டழெத்தல் 4.81 

3 சுரங் ப்பகுதி 1.37 

4 பயிர ்நிலெ் 44.56 

5 விைசோய கதோட்டெ்  15.74 

6 தரிசு நிலெ் 6.53 

7 புதர ்நிலெ் 12.03 

8 தரிசு போழற 0.38 

9 இழலயுதிர ்ள் 2.06 

10 நீர ்நிழல\ஏரி ள் 12.13 

ஹமாத்தம் 100.00 
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 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் மு ்கியெோ  பயிர ்நிலெ் ெற்றுெ் மெோத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 

44.56% & 22.27% விைசோயத் கதோட்ட நிலங் ள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 6.53% தரிசு நிலத்ழதயுெ் 

ம ோண்டுள்ளது. 

 ஆய்வு மசய்யப்பட்ட தோங் ல் ெண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூைல் உணரத்ிறன் பகுதி இல்ழல (கதசிய 

பூங் ோ, ைனவிலங்கு சரணோலயெ், உயிர ்்க ோளெ் ரிசரை்்/ கபோன்றழை). 

 குளங் ள் / ஏரி ள் கபோன்ற நீரந்ிழல ள் மெோத்த தோங் ல் பகுதியில் 12.13% ஆகுெ். மதன் 

திழசயில் 5 கிமீ மதோழலவில் உள்ள தோெ்ப்ரபரண்ி ஆறு, ஓழட 600மீ என் ெற்றுெ்  ரட்ியோர ்ஏரி 6 கிமீ 

கிை ்கு திழசயில் மெோத்த ஆய்வுப் பகுதியின் இரண்டு பருை ோல ஆறு ள். 

 ஸ் ்ரப் நிலத்தின்  ண ்கு 12.03%. முதன்ழெ ்  ண ்ம டுப்பின்படி, புதர ் நிலெ் மு ்கியெோ  

போழற ்  ழிவு ளோல் ஆ ்கிரமி ் ப்பட்டுள்ளது ெற்றுெ் அருகிலுள்ள பகுதி ளோல் 

உருைோ ் ப்படுெ் வீட்டு ்  ழிவு ளோல் ஆ ்கிரமி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 மெோத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 1.37% சிழறப்பிடி ் ப்பட்ட சுரங் ங் ளின் சுரங் த் மதோழில் ளோல் 

ஆ ்கிரமி ் ப்பட்டுள்ளது. மெோத்த தோங் ல் பகுதியின் மு ்கியெோ  ரஃப்ஸ்கடோன் ெற்றுெ் 

சரழள ளோல் ஆ ்கிரமி ் ப்பட்ட பகுதி. முதன்ழெ  ண ்ம டுப்பில்  ைனி ் ப்பட்டபடி, 10 கிமீ 

தோங் ல் பகுதியுெ் ஆய்வுப் பகுதியில் அழெந்துள்ள நடுத்தர அளவிலோன கிரோழனட் ெற்றுெ் 

பளிங்கு ெற்றுெ் சிறிய மசங் ல் சூழளத் மதோழில் ளோல் ஆ ்கிரமி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 5.10% பகுதி ெ ் ள் குடிகயற்றத்தின் கீை் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்ழலயிலிருந்து 3 

கிகலோமீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள கிரோெங் ள்  ட்டலோங்குளெ், போண்டரவ்ுளெ், குெ்ப ் ரமிட்டன் 

கபோன்ற கிரோெங் ளோ  ்  ோணப்படுகின்றன. 

3.3 மை் சூழல்  

மை் மாதிரி இடங்கள் ழதரவ்ு சசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்டன. 

இயற்ணகயில் மை் காைப்பட்டது மிதமான கார pH வரம்புடன் 8.08 – 8.89, ண ட்ரஜனின் 241.2 - 305  

kg/ha  

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துணள 

கிைறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

ழமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.39 – 7.84 வணர ழவறுபடுகிறது. 

• சமாத்த கணரசல்கள் மதிப்புகள் 580 - 674 mg/l வணர உள்ளது  

• கடினத்தன்ணம மதிப்புகள் 193.56 – 231.64  mg/l வணர இருக்கும் 

 

தமற்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.62 – 7.87 

• சமாத்த கணரசல்கள் 610 - 657 mg/l 

 செவிசமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கை்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-ழவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இ ்த  ீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி  ிரை்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பணத சவளிப்படுத்தியது. 
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3.5 கோற்று சூழல் - 

வோனிகல ஆய்வு (கோலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமை்டல கால ிணலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிணல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குணறவானதுசவப்ப ிணல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் ழம மாதங்கள் ஆை்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிணலயம் க ோயெ்புத்தூர ்

கோற்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ணதப் சபாறுத்தவணரயில் முன்ழனாடி கீே்ழ ாக்கிய திணசயின் அடிப்பணடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிணலயங்கள் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமணேக்காலத்திற்கு மு ்ணதய 

காற்றளவுப்படம் முணற மற்றும் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ணறக் 

கருத்தில் சகாை்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கை்காைிப்பு (AAQM)  ிணலயங்கள் 

ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 

 

படம் – 6  காற்று வீசும் திகசயின் புககப்படம் 

 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 17.9 µg/m3 to 26.9 µg/m3, இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 38.2 µg/m3 to 47.9 µg/m3 க்கு இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.2 µg/m3 to 8.0  µg/m3 மற்றும் 15.1 µg/m3 to 22.5 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காைப்படுகின்றனசதாழில்துணற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மை்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரி ்துணரக்கும் NAAQ தர ிணலகள். 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

• முன்மெோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங் ளில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவு ள் 

அளவிடப்பட்டன. ழெய ெண்டலத்தில் ப ல் கநரத்தில் 46.8 – 47.8 dB (A) Leq ைழரயுெ், இரவு 

கநரத்தில் 37.6 – 39.4 dB (A) Leq ஆ வுெ் இருந்தது. இழடய  ெண்டலத்தில் ப ல் கநரத்தில் 40.9 

– 48.1  dB (A) Leq ைழரயுெ், இரவில் 37.3 – 40.7 dB (A) Leq ஆ வுெ் இருந்தது. முடிவுகளிலிரு ்து, 

பகல் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் சதாழில்துணற / வைிக / குடியிருப்பு பகுதியின் 

சுற்றுப்புற ஒலி தர ிணலகளுக்குள் இருப்பணதக் காைலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பணட சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டணமப்ணபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு ழமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆணலகளும் இல்ணல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்ணல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-சபாருளாதார சூேல் குறித்த தரமான தகவல்கணள ழசகரிக்க மாதிரி 

கைக்சகடுப்பு ழமற்சகாள்ளப்பட்டது. சாணலகள், குடி ீர ்வசதிகள்,  கரமயம், கல்வி  ிறுவனம், 

ழகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் ழபான்ற அணனத்து அடிப்பணட 

வசதிகணளயும் இ ்த ஆய்வு பகுதி சகாை்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயழம முக்கிய சதாழிலாக இரு ்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுழம ழவணல வாய்ப்புகணள வேங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் சதாணக 

முக்கியமாக சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வணக ழவணல வாய்ப்புகணள சார ்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்கககள் - 

 சுரங்  நடைடி ்ழ யுடன் சுற்றுசச்ூைல் மதோட ் த்ழத பரோெரி ் , தற்கபோதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வு ழள கெற்ம ோள்ைது ெற்றுெ் பல்கைறு சுற்றுசச்ூைல் கூறு ளின் 

தோ ் த்ழத ெதிப்பிடுைது அைசியெ். இது மபோருத்தெோன கெலோண்ழெ திட்டங் ழள நிழலயோன 

ைள பிரித்மதடுத்தழல உருைோ ்  உதவுெ். 

 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திற ்த சவளி சுரங்க முணறயில் சபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது  ில சுற்றுசச்ூேல், 

இப்பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு  ிலம், இ ்த திட்டத்தில் எ ்த வன  ிலமும் 

ஈடுபடவில்ணல. சுரங்க  டவடிக்ணககளுக்கு 8.82.0 (4.95.0 + 3.87.0) செக்ழடர ்  ிலத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக  ீரத்்ழதக்கமாக 

சசயல்படும்  மற்றும் மணே ீணர ழசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 
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 மரம் (சசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு ழபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்ழபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்ணல, சுரங்க  டவடிக்ணக முடி ்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்  நடைடி ்ழ  படிப்படியோ  மதோகுதி ளில் அழட ் ப்பட்டு, அ ை்ைோய்வு 

படிப்படியோ  பசுழெ அரண் ைளரச்ச்ி கபோன்ற  ட்டெ் ைோரியோன ைளரச்ச்ி கபோன்ற பிற 

தணிப்பு நடைடி ்ழ  ளுடன் கெற்ம ோள்ளப்படுெ். 

• சுரங்  குழி ழளச ் சுற்றிலுெ் ெழை நீர ் ைடி ோல் அழெத்தல் ெற்றுெ் ெழைப்மபோழிவின் 

கபோது கெற்பரப்பு ஓடுைதோல் ெண் அரிப்ழபத் தடு ் வுெ் ெற்றுெ் உத்கதசப் பகுதி ்குள் 

பல்கைறு பயன்போடு ளு ் ோ  ெழைநீழரச ் கச ரி ் வுெ், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் மச ் கடெ்  ட்டுதல் 

• போது ோப்பு ெண்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழெ மபல்ட் ைளரச்ச்ி. மைட்டப்பட்ட குழியில் 

கசமித்து ழை ் ப்படுெ் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழெ அரண் ்கு பயன்படுத்தப்படுெ் 

• பயன்படுத்தப்படோத பகுதி, மைட்டப்பட்ட குழி ளின் கெல் மபஞ்சு ள், போது ோப்பு தழட 

கபோன்றைற்றில் அடரத்்தியோன கதோட்டப்பயிற்சி கெற்ம ோள்ளப்படுெ். 

•  ருத்தியல் நிழலயில், சுரங்  நில பயன்போட்டு முழற பசுழெ அரண் பகுதி ெற்றுெ் 

தற் ோலி  நீரத்்கத ் ெோ  ெோற்றப்படுெ் 

• இயரழ் யின் அடிப்பழடயில், சுரங் த்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழ  தோைரங் ள் 

த ் ழை ் ப்படுெ் (ஒரு தோங் ல் பகுதியில் அதோைது 7.5 மீ போது ோப்புத் தழட ெற்றுெ் பிற 

போது ோப்பு ைைங் ப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழை ் குழற ்  உதவுெ். 

•  ருத்தியல்  ட்டத்தில் சரியோன கைலி அழெ ் ப்படுெ், மபோதுெ ் ள் ெற்றுெ் 

 ோல்நழட ளின் உள்ளோரந்்த நுழைழைத் தடு ்  போது ோப்பு 24 ெணி கநரமுெ் 

ழை ் ப்படுெ். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க  டவடிக்ணகக்கான உத்ழதசிக்கப்பட்ட  ஆேம்  ிலத்தடி  ீர ் மட்டத்திற்கு ழமழல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் ழமற்பரப்பு  ீர ் ( ீழராணடகள், கால்வாய், ஓணட  ழபான்றணவ) 

சதன்படவில்ணல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு ழமற்பரப்பு மணே ீர ்ஓட்டத்ணத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மை் 

திட்டு அணமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அணமக்கப்படும் 

4.3 கோற்று சூழல்– 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் மற்றும் ழபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்ணட ஆக்ணசடு (SO2), ண ட்ரஜன் ஆக்ணசடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிே்வுகள் சாணலயில் சசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 
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 சுரங்க பகுதிக்கு சவளிழய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆழராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பணத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய  டவடிக்ணககளில் இரு ்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதளித்தல் பாணதயில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில்  ீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது  ீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாணலகளில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங் ெ் சசய்ய  ிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எ ்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

•  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட  மைடி ழை ்குெ் முழறயில் சரியோன இழடமைளி ெற்றுெ் மைடி ்குெ் 

குழி ளில் சரியோன முழறயில் அளைோன மைடி ெருந்து கப ்கிங் மசய்து  

உபகயோ ப்படுத்தபடுெ். 

• மைடி ழைத்தல் முழறயில்,  சீகதோஷ்ண நிழல சோத ெோ  இல்லோத கபோது மின்சோரெ் 

அல்லோத தூண்டுதல் முழற  அனுசரி ் ப்படுெ். 

•  னர  எந்திரங் ளில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழத ் குழற ்  சரியோன முழறயில் பரோெரிப்புெ், 

உரோய்ழைத் தடு ்குெ் எண்மணய் ெற்றுெ் கிரீஸ் இழை ள் உபகயோ ப்படுத்தப்படுெ். 

• எந்திரங் ளில் ஏற்படுெ் சத்தத்ழத ் குழற ்  சரியோன முழறயில் போது ோப்பு உழற ள் 

மபோருத்தப்படுெ் 

• மைடி ெருந்தினோல் ஏற்படுெ் சுற்றுசச்ூைல் தோ ் த்ழதயுெ் மைடி ் த் தைறுெ் குழி ழள 

தடுப்பதற்குெ் சோய்ைோன குழி ள் துழள மசய்யப்படுெ்.   

• சுரங்  சோழல ஓரங் ளிலுெ் குத்தழ  நிலத்ழத சுற்றியுெ் ெரங் ள் ழைத்து பரோெரித்து 

ைருைதோல் சுரங் த்தில் ஏற்படுெ்   சத்தெ் மைளிகயறுதல் குழற ் ப்படுெ். 
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• சுரங்  மதோழிலோளர ்ளு ்கு பயிற்சி ம ோடுப்பதன் மூலமுெ், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூலமுெ் ெற்றுெ்  ோது அழடப்போன் ள் உபகயோ ப்படுத்துைதோலுெ் மதோழிலோளர ்ளு ்கு 

சத்தத்தினோல் ஏற்படுெ் போதிப்பு தடு ் ப்படுெ். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரைாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ணல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூேல் உைரத்ிறன் மை்டலம்ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு ழபான்றவற்ணற சவளிழயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தர ிணலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத ்தரங்கணளத் 

தவிரதூசி உமிே்ணவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாணலகளில் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

ழமற்சகாள்ளப்படும். 

 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக 109 (52+57) சதாழிலாளரக்ள் ழ ரடியாக 

பயன்சபறுவாரக்ள். சுமார ் 100 எை்ைிக்ணகயிலான மக்களுக்கு மணறமுகமாக ழவணல 

வாய்ப்புகள் கிணடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ்  டவடிக்ணககளின் கீே் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டணமப்பு 

ழமம்பாடு ழபான்ற கூடுதல் வசதிகளும்  ணடசபறும். 

 சமூக - சபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்ணத கருத்தில் சகாை்டு, மக்களின் 

சபாருளாதார  ிணல மற்றும் வாே்க்ணகத் தரம் சபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• ஆழல இயந்திரங் ள் ெற்றுெ் உப ரணங் ளு ்கு நல்ல பரோெரிப்பு நழடமுழற ள் 

பின்பற்றப்படுெ், இது சோத்தியெோன சத்தெ் பிரசச்ிழன ழளத் தவிர ்்  உதவுெ். 

• ெத்திய ெோசு  ட்டுப்போட்டு ைோரியத்தின் (CPCB) ைழி ோட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலுெ் 

அழதச ்சுற்றிலுெ் பசுழெ அரண் உருைோ ் ப்படுெ். 

• மு ்கிய ெண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் போதிப்ழப ் குழற ்  மபோருத்தெோன  ோற்று ெோசு 

 ட்டுப்போட்டு நடைடி ்ழ  எடு ் ப்படுெ். 

• மதோழிலோளர ்ளின் போது ோப்பிற் ோ , ழ யுழற ள், தழல ் ைசங் ள், போது ோப்பு 

 ோலணி ள்,  ண்ணோடி ள்,  ைசங் ள், மூ ்கு மு மூடி ள் ெற்றுெ்  ோது போது ோப்பு 

சோதனங் ள் கபோன்ற தனிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணங் ள் சுரங்  சட்டெ் ெற்றுெ் 

விதி ளின்படி ைைங் ப்படுெ். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலெ் கநரடியோ வுெ் ெழறமு ெோ வுெ் ரோயல்டி, ைரி, டிஎெ்எஃப், 

என்எெ்இடி கபோன்றைற்றின் மூலெ் நிதி ைருைோய் ள் மூலெ் ெோநிலத்திற்குெ் ெத்திய 

அரசு ்குெ் நன்ழெ 
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5 மோற்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மோற்றுகள் - 

 சாதாரை கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோற்றுகள் - 

 முழு இய ்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இ ்த 

திட்டம் திற ்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும்.  ிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது திற ்த 

சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித  டவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத  ிறுவுதல். 
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குைோரி உரிழெயோளர ்

நிறுவனத்தின் தகலகம 

சுரங்க லமலாண்கம நிகல 

சுரங்  கெலோளர ்

ஃகபோரக்ென் கெட ்
தள கெற்போரழ்ையோளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட 

எெ்போனல்ட் 

ஆகலோச ர ்/ 

மைளிப்புற ஆய்ை ெ் 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுசச்ூைல் அதி ோரி 

உதவியோளர ் கதோட்ட ் ோரர ் தண்ணீர ்மதளிப்போன் 

ஆப்கரடட்ர ்

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டவகண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைல் 

தரவு ள் 
இடங் ள் 

 ண் ோணிப்பு 
அளவுரு ் ள் 

 ோலெ் அதிரம்ைண் 

1 
 ோற்று 

தரெ் 

7 இடங் ள்  

(2 க ோர ்& 6 பஃபர)் 

24 ெணி 

கநரெ் 

 

6 ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைோனிழல 

ஆய்வு 

 ோற்று 

 ண் ோணிப்பு & 

ஐஎெ்டி இரண்டோெ் 

நிழல தரவு 

ெணிகநர

ெ் / தினசரி 

மதோடரச்ச்ியோ

ன ஆன்ழலன் 

 ண் ோணிப்பு 

 ோற்றின் கை ெ், 

 ோற்றின் திழச, 

மைப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

 ண் ோணி

ப்பு 

6 இடங் ள் 

(2SW & 4 GW) 
- 

6 ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழற ளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுரு ் ள் 

4 
நீர ்

அழெப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறு ளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இழடய  

ெண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறு ளில் 

நீர ்ெட்டெ் 

- 
6 ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 
ஆைெ் 

5 ஒலி 
8 இடங் ள் 

(2 Core & 6 Buffer) 

ெணிகநர

ெ் / தினசரி 

6 ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

ப ல் ெற்றுெ் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மைடி ்குெ் 

மசயல்போட்டின் 

கபோது 

உசச் து ள் கை ெ் 

7 ெண் 
6 இடங் ள் 

(2 Core & 4 Buffer) 
– 

6 ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் ெற்றுெ் 

கைதியியல் 

பண்பு ள் 

8 
கிரீன் 

மபல்ட் 
திட்ட பகுதி ்குள் தினசரி 

ெோதங் ளு ்கு 

ஒரு முழற 
பரோெரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் துணளயிடுதல் 

மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இய ்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் ழசமிப்பு ஆகியணவ 

அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிரு ்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவணதக் 

குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டவடிக்ணககள் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் தவிரப்்பதற்கான 

 டவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

 

 

 



25 
 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்ெதிப்பீட்டிற் ோன ைழிமுழற, தன்போத், சுரங் ப் போது ோப்பு இய ்குநர ெ் (டிஜிஎெ்எஸ்) 

மைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்ெதிப்பீட்டு ைழி ோட்டுதழல அடிப்பழடயோ  ் ம ோண்டது, 2002 ஆெ் 

ஆண்டு டிசெ்பர ்31, 2002 கததியிட்ட சுற்றறி ்ழ  எண் 13 உடனடி  ைனெ் கதழைப்படுபைர ்ளு ்கு 

முன்னுரிழெ அளிப்பதற் ோ , கைழல சூைல் ெற்றுெ் அழனத்து மசயல்போடு ளிலுெ் இரு ்குெ் 

ெற்றுெ் சோத்தியெோன அபோயங் ழள அழடயோளெ்  ோணவுெ் ெற்றுெ் அந்த ஆபத்து ளின் ஆபத்து 

நிழல ழள ெதிப்பீடு மசய்யவுெ். கெலுெ், இந்த ஆபத்து ளு ்கு  ோரணெோன ைழிமுழற ள் 

அழடயோளெ்  ோணப்பட்டு, அைற்றின்  ட்டுப்போட்டு நடைடி ்ழ  ள்,  ோல அட்டைழணயில் 

அழெ ் ப்பட்டு, குறிப்பிட்ட மபோறுப்பு ளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

தன்போத்தின் டிஜிஎெ்எஸ் ைைங்கிய மெட்டல்ஃமபரஸ் சுரங் த்ழத நிரை்கிப்பதற் ோன தகுதி 

சோன்றிதை் ழைத்திரு ்குெ் தகுதிைோய்ந்த சுரங்  கெலோளரின் ைழி ோட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்  

மசயல்போடுெ் கெற்ம ோள்ளப்படுெ். இடர ்ெதிப்பீடு என்பது விபத்து ழளத் தடுப்பது ெற்றுெ் அது 

நி ைோெல் தடு ்  கதழையோன நடைடி ்ழ  ழள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 லபரிடர் லமலாண்கம திட்டம் 

 கபரிடர ்கெலோண்ழெ திட்டெ் முன்னுரிழெ ைரிழசயில் ைோை் ்ழ  போது ோப்பு, சுற்றுசச்ூைல் 

போது ோப்பு, நிறுைலின் போது ோப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது ெற்றுெ் மீட்பு நடைடி ்ழ  ழள உறுதி 

மசய்ைழத கநோ ் ெோ  ் ம ோண்டுள்ளது. 

அனரத்்த மு ோழெத்துை திட்டத்தின் கநோ ் ெோனது சுரங் த்தின் இழணந்த ைளங் ள் ெற்றுெ் 

மைளிப்புறச ்கசழை ழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய கைண்டுெ் 

• போதி ் ப்பட்டைர ்ளின் மீட்பு ெற்றுெ் ெருத்துை சிகிசழ்ச  

• ெற்றைர ்ழளப் போது ோ ் வுெ்; 

•  உழடழெ ெற்றுெ் சுற்றுசச்ூைலு ்கு ஏற்படுெ் கசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரெ்பத்தில் நி ை்ழை ்  ட்டுப்படுத்தி இறுதியில்  ட்டுப்போட்டிற்குள் ம ோண்டு ைருைது; 

•  போதி ் ப்பட்ட பகுதியின் போது ோப்போன ெறுைோை்ழைப் போது ோ ் வுெ் ெற்றுெ் 

அைசரநிழல ் ோன  ோரணெ் ெற்றுெ் சூை்நிழல ள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசோரழண ்கு 

மபோருத்தெோன பதிவு ள் ெற்றுெ் உப ரணங் ழள போது ோ ் வுெ் 
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7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி 

தின  

சரக்குந்து சுகம 

P1 12,03,696m3 2,40,739 m3 802m3 67 Trips/day 

P2 7,46,040 m3 1,49,208 m3 497 m3 41 Trips/day 

நடப்பில் உள்ள குவாரி ஏதும் இல்கல 

ஹமாத்தம் 16,90,013 மீ3 3,38,002 மீ3 1,126 மீ3 94 Trips/day 

 

 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 

தின சரக்குந்து 

சுகம 

P1 84162 m3 28054 m3 94 m3 8 Trips/day 

P2 63840 m3 21280 m3 71m3 6Trips/day 

நடப்பில் உள்ள குவாரி ஏதும் இல்கல 

ஹமாத்தம் 1,48,002 m3 49,334 m3 165 m3 14Trips/day 

 

 

 

குவரிகளின் முன்கூட்டிய சத்ததின் இயல்பற்ற மதிப்பு  

 

அகமவிடம் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

பின்னணி 

மதிப்பு  

(பகல்) dB(A) 

இயல்பற்ற 

மதிப்பு 

dB(A) 

ஹமாத்தமாக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

தரநிகலகள் dB(A) 

P1 54.1 43.4 51.1 
55 

P2 60.1 40.1 51.0 

 

சமூக ஹபாருளாதாரம் 

 

உத்லதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  

வ.எண் லவகலவாய்ப்பு ஹமாத்த முதலீடு CER  

P1 52 Rs. 1,57,57,000/- Rs 3,16,000/- 

P2 57 Rs. 93,77,000/- Rs 1,88,000/- 

ஹமாத்தம் 109 Rs 25,134,000/- Rs 5,04,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

8 திட்ட நன்கமகள் – 

 ட்டோலங்குளெ் சோதோரண  ல் ெற்றுெ் கிரோைல் குழுெ சுரங்  திட்டெ் சுெோர ்  19,49,736 மீ3  

சோதோரண  ல் ெற்றுெ் 1,48,002 மீ3 கிரோைல் உற்பத்தி மசய்ைழத கநோ ் ெோ  ் 

ம ோண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதி ளில் சமூ -மபோருளோதோர நடைடி ்ழ  ழள 

கெெ்படுத்துைகதோடு, பின்ைருெ் நன்ழெ ழளயுெ் விழளவி ்குெ் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ  ன்ணம பகுப்பாய்வு பரி ்துணரக்கப்படவில்ணல. 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலோை்கம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பணட  ிணல சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, 

சுரங்க முணற மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கணள குணறக்க  டவடிக்ணககள் எடுக்கப்பட ழவை்டும், இணவ இயற்ணகயில்  ன்ணம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தணகய தாக்கங்கள் ழமம்படுத்தப்பட ழவை்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

ழவை்டும், இதனால் ஒட்டுசமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடி ்தவணர குணற ்த மட்டத்திற்கு 

குணறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கணமக்க ழவை்டும் சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்ணககணள  ிரவ்கித்தல் மற்றும் சசயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான சுற்றுசச்ூேல் 

கை்காைிப்பு அணமப்பு. அடிப்பணடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சவளி  ிறுவனங்கணள  ியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்,  ீரின் தரம், மை்ைின் தரம் மற்றும் ஒலி  ிணல ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசு அளணவக் கை்காைிப்பணத இ ்த துணற கை்காைிக்கும். 

சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி சதாழிலாளரக்ளின் உடல் லம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து ழதணவயான அணனத்து முன்சனசச்ரிக்ணக  டவடிக்ணககணளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தணகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வேங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுசமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள ழமற்சகாள்வாரக்ள். இ ்த  டவடிக்ணககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள்,  ீர ் வேங்கல், பள்ளி உள்கட்டணமப்பு ழமம்பாடு ழபான்றணவ அடங்கும். 

திட்டப்பைிணயச ் சுற்றியுள்ள சமூக  லனுக்காக பல்ழவறு துணறகளில் சமூக சபாறுப்புைரவ்ு 

 டவடிக்ணககணள உரிணமயாளர ்ழமற்சகாை்டு வருகின்றனர.்  
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10 முடிவுகர - 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழ ரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


