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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 

வ.எண் திட்ட பெயர ் புல எண் ெரெ்ெளவு 

     1 M\s.குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ்             6/4A       1.44.5 ஹெக்டர ்

 

M\s.குளளாெல் எண்டர்பிமரசஸ்  

கருெ்பு வண்ண கிராமைட் குவாரி 

 

”B1” வமக – மமைர் மிைரல் – குழுமம்- வைெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 11.51.5 பெக்டர ்

 

அனுமந்தாபுரம் கிராமம், ளதை்கைிக்ளகாட்மட வட்டம்,  

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 
 

பெறெ்ெட்ட குறிெ்பு விதிமுமறயிை் இைக்கம் 

 
 Lr No. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9215/SEAC/TOR-1246/2022 Dated: 05.09.2022 -உத்ளதசிக்கெட்ட சுரங்கம் 

திட்ட உரிமமயாளர் 
M\s. குளளாெல் எண்டர்பிமரசஸ், 

 திரு. சுதீஷ் வரதராஜ் - நிர்வாக ெங்குதாரர் 

வரகைெ்ெள்ளி கிராமம், நாகமங்கலம் அஞ்சல், 

ளதை்கைிக்ளகாட்மட தாலுகா, 

கிருஷ்ணகிரி - 635 113.  

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆளலாசகர் 

ஜிளயா எக்ஸ்பொளளரசை்  

அண்டு மமைிங் பசால்யுசை்ஸ்,ளசலம். 

பரைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரைத ஆசிரமம் சோரல, அைகோபுரம்,  

ளசலம் – 630 004, தமிை்நோடு, இந்தியோ. 
 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  

சாை்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

ஹதோரலளபசி : 0427 – 2431989 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

EHS 360 ளலெ்ஸ் பிமரளவட் லிமிபடட,் 

10/2 தரர த ம், 50ைது ஹதரு, 7ைது அஹைன்யூ, 

அளசோக் நகர,் ஹசன்ரன - 600 083. 

 

அடிெ்ெமட கண்காணிெ்பு காலம் - டிசம்ெர் 2022-பிெ்ரவரி 2023 
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1. அறிமுகம் -  

 M\s. குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ், என்னும் நிறுைனம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின், 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட ைட்டத்தில் உள்ள அனுமந்தோபுரம் கிராமத்தில் 1.44.5  ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் 

கருப்பு ைண்ண கிரோரனட் சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 11.51.5 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 1.44.5  ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ரக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமோக தயோரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9215/SEAC/TOR-1246/2022 Dated: 05.09.2022 - உத்ளதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் – 1 

 அடிப்பரட கண்கோணிப்பு ஆய்வு டிசம்பர ் 2022-பிப்ரைரி 2023 கோலகட்டத்தில் 

ளமற்ஹகோ ் ப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்க ினோல் ஏற்படும் ஒட்டுஹமோத்த போதிப்புகர  

கருத்தில் ஹகோண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்ரக தயோரிக்கப்பட்டு ் து, ஒட்டுஹமோத்த 

சுற்றுசச்ூைல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு ளமற்ஹகோ ் ப்படுகிறது, அரதத் ஹதோடரந்்து ஒரு தயோரிப்பு 

அந்த தோக்க விர வுகர  குரறக்க தனித்தனியோக விரிைோன சுற்றுசச்ூைல் ளமலோண்ரம திட்டம் 

(EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நோடு சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி ைைங்குைதற்கோன ஹபோது விசோரரணரய 

ளமற்ஹகோ ்ைதற்கோக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பரடயில் தயோரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ரக ைரரவு 

1.1 திட்டத்திை் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவைத்திை் பெயர் 
M\s.குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ்  

கருப்பு ைண்ண கிரோரனட் குைோரி 

முகவரி 

M\s. குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ், 

 திரு. சுதீஷ் ைரதரோஜ் - நிரை்ோக பங்குதோரர ்

ைரகனப்ப ் ி கிரோமம், நோகமங்கலம் அஞ்சல், 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட தோலுகோ, 

கிருஷ்ணகிரி - 635 113. 
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1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு சுரங்கங்களும் குத்தறககள்  

உத்ளதசிக்கெ்ெட்டுள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரிமமயாளர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 

M\s. குள ோபல் 

எண்டரப்ிரரசஸ் 

நிரை்ோக பங்குதோரர ்

ைரகனப்ப ் ி கிரோமம், 

நோகமங்கலம் அஞ்சல், 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட 

தோலுகோ, 

கிருஷ்ணகிரி - 635 113. 

6/4A 1.44.5 

Lr.No. SEIAA 

TN/F.No.9215/SEAC/TOR 

1246/2022  

ளததி: 05.09.2022 

P2 

M\s. குள ோபல் 

எண்டரப்ிரரசஸ், 

நிரை்ோக பங்குதோரர ்

ைரகனப்ப ் ி கிரோமம், 

நோகமங்கலம் அஞ்சல், 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட 

தோலுகோ, 

கிருஷ்ணகிரி - 635 113. 

6/4B, 7/1B(Part), 

7/1C(Part), 7/2, 

12/1,12/2A(Part), 

13/1A1B (Part), 

13/1B(Part) 

3.93.50 

ஹபோது மக்க ் கருத்து 

ளகட்பு கூட்டம் 10.08.2021 

அன்று நடத்தப்பட்டது 

P3 

M\s. குள ோபல் 

எண்டரப்ிரரசஸ், 

நிரை்ோக பங்குதோரர ்

ைரகனப்ப ் ி கிரோமம், 

நோகமங்கலம் அஞ்சல், 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட 

தோலுகோ, 

கிருஷ்ணகிரி - 635 113. 

7/1A2,7/1C(Part), 

13/1A1B(Part), 

& 13/1A2 

2.27.5 

ஹபோது மக்க ் கருத்து 

ளகட்பு கூட்டம் 10.08.2021 

அன்று நடத்தப்பட்டது 

பமாத்தம் 7.65.5 ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரிமமயாளர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 

M\s.தமிழ்நாடு கைிம 

நிறுவைம்  

 

14/1, 273/3 3.86.0 7.12.2005 to 06.12.2035 

பமாத்தம் 3.86.0  ha 

பமாத்த சுரங்கங்களிை் ெரெ்ெளவு 11.51.5 ha 

 

MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்பட்ட கி ஸ்டர ்பகுதி - S.O. 2269 (இ) ளததி: 01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2 உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திை் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்திை் பெயர் 
M\s. குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ்  கருப்பு ைண்ண 

கிரோரனட் சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 57 H/15 

அட்சளரமக 12027’34.7635” N to 12027’39.2453” N 

தீரக்்களரமக 77050’04.8129” E to 77050’09.9792” E 

உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்திை் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுக ் 

அதிகெட்ச உயரம் 202 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு ளமல் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

2,78,600 மீ3 ROM 

83,580 மீ3 30% கிரோரனட் பி ோக்ஸ் 

 

கைிம இருெ்புக்கள் 

69,300 மீ3 ROM 

20,790 மீ3 30% கிரோரனட் பி ோக்ஸ் 

ஆண்டு வாரியாக 

முை்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

17,100 மீ3 ROM 

5,130 மீ3 60% கிரோரனட் பி ோக்ஸ் 

பதாழிலாளர் 35 நபரக் ் 

திட்ட முதலீடு  Rs. 2,32,04,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

• விண்ணப்பதோரர ்கிரோரனட் சுரங்க குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்தோர,் ளததி: 20.02.2021 

• துல்லியமோன பகுதி ஹதோடரப்ு கடிதம் முதன்ரம ஹசயலோ ர,் ஹசன்ரன, மூலம் 

ைைங்கப்பட்ட  G.O.No.4809/MME.2/2021-1 dated: 31.01.2022 

• சுரங்கத ்திட்டம் தயோரிக்கப்பட்டு, இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரற, கிண்டி, 

ஹசன்ரன, மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 1338/MM4/2021, dated: 21.03.2022. 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரைோ ர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தோர,் ஆன்ரலன் உத்ளதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/76134/2022 Dated: 25.04.2022. 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஹமோழியப்பட்ட திட்டங்க ் த  குறிப்பிட்டரை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

ளதரையில்ரல. முன்ஹமோழியப்பட்ட சுரங்கக ில் இருந்து கழிவுநீர ்உருைோக்கம் / ஹை ிளயற்றம் 

இல்ரல. 
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2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலு ்  கிரோமம் அனுமந்தோபுரம்  – 1 கிமீ – ஹதற்கு 

அருகிலு ்  நகரம் ளதன்கனிக்ளகோட்ரட - 9 கிமீ - ைடளமற்கு 

அருகிலு ்  சோரல ைழி 

SH-17 A – மத்திகிரி – ளதன்கனிக்ளகோட்ரட – 9 கி.மீ  

ைடளமற்கு 

ளதன்கனிக்ளகோட்ரட மோைட்ட பிரதோன சோரல – 2 கி.மீ 

ைடகிைக்கு 

புரகைண்டி நிரலயம் ஹகலமங்கலம் – 18 கிமீ – ைடக்கு 

அருகிலு ்  விமோன நிரலயம் ஹபங்களூர ்– 65 கிமீ – ைடளமற்கு 

துரறமுகம் ஹசன்ரன – 270 கிமீ -ைடகிைக்கு 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியிை் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயை்ெடுத்துதல் 

 

உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்ளொமதய 

ெகுதி (HA) 

தற்ளொமதய திட்ட 

காலத்தில் 

ளதமவெ்ெடும் 

ெகுதி  

சுரங்க காலத்திை் 

இறுதியில் உள்ள ெகுதி 

(HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி  &  

 

Nil 0.62.0 0.97.3 

கழிவு குவியல் Nil 0.25.0 Backfilled 

உ ்கட்டரமப்பு Nil 0.01.0 0.02.0 

போரத Nil 0.01.0 0.02.0 

பசுரம அரண் Nil 0.10.6 0.38.4 

பயன்படுத்தப்படோத 

பகுதி 
1.44.5 0.44.9 0.04.8 

பமாத்தம் 1.44.5 1.44.5 1.44.5 
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2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

 

 

விளக்கம் பதளிவு 

புவியியல் வளங்கள் ROM 2,78,600 

கிரோரனட் உற்பத்தி (30 % மீ3இல்) 83,580 

கிரோரனட் கழிவு (70 % மீ3 இல்) 1,95,020 

ஹைதரட்ு போரற(மீ3) 43,308 

பக்க சுரம(மீ3) 2,26,660 

மீ3 இல் ளமல் மண் 28,872 

சுரங்க  இருெ்புக்கள் ROM 69,300 

கிரோரனட் உற்பத்தி (30 % மீ3இல்) 20.790 

கிரோரனட் கழிவு (70 % மீ3 இல்) 48,510 

ஹைதரட்ு போரற(மீ3) 24,129 

பக்க சுரம(மீ3) 39,165 

மீ 3 இல் ளமல் மண் 18,726 

ROM ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு  

உத்ளதச உற்ெத்தி 
17,100 

கிரோரனட் உற்பத்தி (30 % மீ3இல்) 5,130 

கிரோரனட் கழிவு (70 % மீ3 இல்) 11,970 

ஹைதரட்ு போரற(மீ3) 14,592 

பக்க சுரம(மீ3) 11,716 

ளைரல நோட்க ின் எண்ணிக்ரக 300 

ஐந்தோண்டு திட்ட கோலத்தில் ஒரு நோர க்கு ROM இன் 

உற்பத்தி 
11 

ஒரு நோர க்கு கிரோரனட் உற்பத்தி 3 

ஒரு நோர க்கு ஹமோத்த கழிவு 

(கிரோரனட் கழிவு+ ைோனிரல போரற) 
18 

கிரோரனட் ஹைட்டும் அலகுகளுக்கு ளபோக்குைரத்துக்கு 

ஒரு நோர க்கு லோரி சுரமக ின் எண்ணிக்ரக 
1 

டம்ப் கழிவு ஏற்ற லோரிக ின் எண்ணிக்ரக 1 

ளைரல நோட்க ின் எண்ணிக்ரக 300  
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ெடம் 1: திட்டதளத்திை் பசயரக்்மகளகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்திை் பசயற்மகளகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் – 4:ளமற்ெரெ்புத் திட்டம் 
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ெடம் - 5: திட்டெ் ெகுதியிை் புமகெ்ெடங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

சுரங்க முரற திறந்தஹை ி இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட முரறயோகும் 

• சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த பரிமோண கம்பி ரம்பம் மூலம் ஹைட்டுதல் மற்றும் 

போரறக ிலிருந்து ஹதோகுதிகர  பிரித்தல் 

• ளபட்ச ்ஹையின் ளபோன்ற கண்ணுக்குத் ஹதரியும் குரறபோடுகர  கைனமோகத் தவிரப்்பதன் 

மூலம் போரற உருைோக்கத்திலிருந்து கணிசமோன அ வு போரறப் பகுதிரயப் பிரிப்பது, 

கிரடமட்ட மற்றும் இரண்டு ஹசங்குத்து பக்கங்க ிலும் "ரைர கம்பி ஹைட்டும்" முரறரயப் 

பின்பற்றுைதன் மூலம் ஹசய்யப்படுகிறது. உருைோக்கத்தின் முன் முகம் 

• 32 மிமீ டயோவுடன் ளஜக்ெோம்மர ் துர யிடல், இந்த ஹபரிய பகுதி ளமலும் ளதரையோன 

பரிமோணங்க ின் பல ஹதோகுதிக ோக பிரிக்கப்பட்டு ் து, இரண்டோம் நிரல துண்டு 

துண்டோக மற்றும் கழிவுகர  ரகயோளுைதற்கு மட்டுளம குைம்பு ஹைடிஹபோருட்க ் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுடன் இரணந்த ரெட்ரோலிக் எக்ஸ்களைட்டர ் ஹபஞ்சுகர  உருைோக்குைதற்கும் 

ஏற்றுைதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• கனிம ஹசயலோக்கம் அல்லது தோதுப் பலன்க ் எதுவும் முன்ஹமோழியப்படவில்ரல 

• முன்ஹமோழியப்பட்ட ஹபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 5 மீ அகலம் 900 சோய்வு 

• குைோரிச ்ஹசயல்போட்டின் ளபோது உருைோகும் கழிவுப் ஹபோருட்க ில் ஹைை்ளைறு அ வுக ில் 

உ ்  

• போரறத் துண்டுக ் மற்றும் ஹதோகுதிகர  அலங்கரிக்கும் ளபோது கழிவு சில்லுக ் 

அடங்கும். 

• கழிவுப் ஹபோருட்க ் டிப்பரக் ில் எடுத்துச ் ஹசல்லப்பட்டு, அந்தந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இடங்க ில் அந்தந்த ளநோக்கத்திற்கோகக் குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் ஹகோட்ட 

உத்ளதசிக்கப்பட்டு, கருத்தியல் நிரலயில் குத்தரகப் பகுதியில் மீண்டும் நிரப்புைதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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2.6 முை்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக எண் வடிவம்திறை் சக்தி 

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 1.2m to 6m 
Compressed 

air 

2 கம்ரசச்ர ் 2 140cfm/400psi Diesel Drive 

3 ரடமட் ஒயர ்சோய் கட்டிங் 1 20m3/day 

Diesel 

Generato

r 

4 டீசல் ஹஜனளரட்டர ் 1 125kva Diesel Drive 

5 டிரில்லிங் ஹமஷின் 2 32 Diesel  

6 கிளரன் 2  Drive 

7 ஹஜட் பரன்ர ் - - Diesel  

8 கிரோை்லர ்கிளரன் 1 275 Generator 

9 
பக்ஹகட் உடன் 

எக்ஸ்கஹைட்டர/்ரோக் பிஹரக்கர ்
1 275 Diesel Drive 

10 ஹமோரபல் கிளரன் - 40 Diesel Drive 

11 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 2 20 tonnes Diesel Drive 

 

2.7 இணக்கமாை சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைோை்க்ரகயின் முடிவில், ளதோண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹைற்றிடம் மரை 

நீரரச ் ளசகரிப்பதற்கோன ஹசயற்ரக நீரத்்ளதக்கமோக ஹசயல்படும் மற்றும் 

ைறட்சி கோலத்தில் ளதரை அல்லது ஹநருக்கடிகர ச ்சமோ ிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, போதுகோப்புத ்தரடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹபல்ட் மற்றும் 

ளமல் ஹபஞ்சுக ் மற்றும் தற்கோலிக நீர ்ளதக்கமோனது சுற்றுசச்ூைல் அரமப்ரப 

ளமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ஹதோந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடதர்த அதன் இயல்போன 

நிரலக்குத ் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படும் போதகமோன 

விர வுகர  அல்லது மனித ஆளரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பிற்கோன 

அசச்ுறுத்தல்கர த ் தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்போடுகளுக்குத் தயோரோகும் ஹசயல்முரறயோகும். 

• மறுசீரரமக்கப்பட்ட சுரங்கங்க ் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் 

ரீதியோக போதுகோப்போக இருப்பது, புவி ஹதோழில்நுட்ப ரீதியோக நிரலயோனது, புவி-

ளைதியியல் ரீதியோக மோசுபடோதது/ மோசுபடோதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ரதய 

நில பயன்போட்டிற்கு தக்கரைக்கும் திறன் ஹகோண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்ளதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 117 83 40 
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3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹசய்ய 

உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டில் 

(டிசம்பர ் 2022 – பிப்ரவரி 2023) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு EHS 360 ளலப்ஸ் பிரரளைட் 

லிமிஹடட், 

10/2 தரர த ம், 50ைது ஹதரு, 7ைது அஹைன்யூ, அளசோக் நகர,் ஹசன்ரன - 600 083 மூலம் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டவமண எண் 3.1  குழியிை் இறுதி அளவுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

கோற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்க ில் மூன்று மோதங்களுக்கு 

ைோரத்திற்கு இரண்டு முரற 

ஹதோடரச்ச்ியோன 24 மணிளநர மோதிரிக ்  

2 ைோனிரல ஆய்வு கோற்றின் ளைகம் 

மற்றும் திரச, 

ஹைப்பநிரல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மரை 

ஹதோடரச்ச்ியோக மூன்று மோதங்களுக்கு 

ஒரு மணி ளநரத்திற்கு ஒருமுரற 

ைோனிரல அ வுகர  ளசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசோயன 

மற்றும் 

போக்டீரியோவியல் 

அ வுருக்க ் 

கண்கோணிப்பு கோலத்தில் ஒரு முரற 3 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 3 ளமற்பரப்பு நீர ்

இடங்க ில் கிரோப் மோதிரிக ் 

ளசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ோை் தோைரங்க ் 

மற்றும் 

விலங்கினங்க ் 10 

கிமீ சுற்ற வுக்கு ் 

உ ் ன. 

ைரரயறுக்கப்பட்ட முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டோம் நிரல 

தரவு 

5  ஒலி மட்டங்க ் DB (A) இல் சத்தம் 

நிரலக ் 

7 இடங்க ் - EIA ஆய்வின் ளபோது 24 மணி 

ளநரத்திற்கு ஒரு முரற தரவு 

கண்கோணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புக ் இயற்பியல் மற்றும் 

ளைதியியல் 

அ வுருக்க ் 

கண்கோணிப்பு கோலத்தில் 5 இடங்க ில்  

7  நில பயன்போடு பல்ளைறு 

ைரககளுக்கோன நில 

பயன்போடு 

சரள்ை ஆஃப் இந்தியோவின் நிலப்பரப்பு 

தோ ் மற்றும் ஹசயற்ரகக்ளகோ ் 

படங்க ் மற்றும் முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பரடயில் 
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8  சமூக-

ஹபோரு ோதோர 

அம்சங்க ் 

சமூக-ஹபோரு ோதோர 

மற்றும் 

மக்க ்ஹதோரக 

பண்புக ், 

ஹதோழிலோ ர ்

பண்புக ் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு ளபோன்ற முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டோம் நிரல 

ஆதோரங்க ின் அடிப்பரடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகோல் 

அரமப்பு, 

நீளரோரடக ின் 

தன்ரம, நீரந்ிரல 

பண்புக ், ரீசோரஜ்் 

மற்றும் 

ஹை ிளயற்றும் 

பகுதிக ் 

இரண்டோம் நிரல ஆதோரங்க ில் இருந்து 

ளசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயோரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ரக ஆகியைற்றின் அடிப்பரடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் ளபரிடர ்

ளமலோண்ரம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹைடிப்புக ் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபோருட்க ின் 

ஹை ியீடு 

ஆகியைற்றோல் 

ளபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகர  

அரடயோ ம் 

கோணவும் 

சுரங்கத்துடன் ஹதோடரப்ுரடய 

அபோயத்திற்கோக ஹசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்போய்வின் கண்டுபிடிப்புக ின் 

அடிப்பரடயில். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

  

வ.எண் வமகெ்ொடு  ெரெ்ெளவு பெக்ளடர் % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகர கட்டரமத்தல் 348.60 1.03 

2 கிரோம கட்டரமத்தல் 162.49 0.48 

3 சுரங்க கட்டரமத்தல் 39.20 0.12 

4 பயிர ்நிலம் 14680.41 43.27 

5 ளதோட்டம் 266.92 0.79 

6 தரிசு நிலம் 908.75 2.68 

7 புதர ்கோடு 446.25 1.32 

8 பசுரமக்கோடு 9651.62 28.45 

9 இரலயுதிர ்கோடு 5454.89 16.08 

10 புதர ்நிலம் 1367.78 4.03 

11 தரிசு போரற 117.89 0.35 

12 நீர ்நிரலக ் 479.31 1.41 

பமாத்தம் 33924.12 100.00 
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• 10 கிமீ சுற்ற வு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமோக பயிர ் நிலம் மற்றும் ஹமோத்த ஆய்வுப் 

பகுதியில் 42.27% & 0.79% விைசோயத் ளதோட்ட நிலங்க ் உ ் ன. ஆய்வுப் பகுதி 2.68% தரிசு 

நிலத்ரதயும் ஹகோண்டு ் து. 

• கு ங்க ் / ஏரிக ் ளபோன்ற நீரந்ிரலக ் ரமய மற்றும் தோங்கல் பகுதியில் 1.4% ஆகும். 

ஓரட, கு ம் இ திரசயில் 200 மீ மற்றும் 190 மீ, ஹநமிளலரி கு ம் 2 கிமீ NE மற்றும் ஜரகலோட்டி 

கு ம் 4 கிமீ NW திரசயில் உ ் து மற்றும் பஞ்சபோலி அரண ஹமோத்த ஆய்வு பகுதியில் 9.5 

கிமீ-E ஆகும். 

•  ஸ்க்ரப் நிலம் 4% ஆகும். முதன்ரமக் கணக்ஹகடுப்பின்படி, புதர ் நிலம் முக்கியமோக 

போரறக் கழிவுக ோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு ் து மற்றும் அருகிலு ்  பகுதிக ோல் 

உருைோக்கப்படும் வீட்டுக் கழிவுக ோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு ் து. 

• ஹமோத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.12% சிரறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்க ின் சுரங்கத் 

ஹதோழில்க ோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு ் து. ஹமோத்த தோங்கல் பகுதியில் முக்கியமோக கருப்பு 

கிரோரனட் ஆக்கிரமித்து ்  பகுதி. முதன்ரம கணக்ஹகடுப்பில் கைனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ 

தோங்கல் பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியில் அரமந்து ்  நடுத்தர அ விலோன கிரோரனட் 

மற்றும் ப ிங்கு மற்றும் சிறிய ஹசங்கல் சூர த் ஹதோழில்க ோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு ் து. 

•  1.51% பகுதி மக்க ் குடிளயற்றத்தின் கீை் உ ் து. திட்டப் பகுதியின் எல்ரலயிலிருந்து 3 

கி.மீ சுற்ற விற்கு அருகில் உ ்  கிரோமமோக இருதுளகோட்ரட, ஹநம்ஹரல்லி, சந்தோனப்ப ் ி 

மற்றும் ெனுமந்தபுரம் ளபோன்ற கிரோமங்க ் கோணப்படுகின்றன 

. 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.66 to 8.98 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு  

310 to 400 kg/ha  மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 1.21 to 2.9 kg/ha ஆக உள்ளது. 

 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 7.05 – 7.99 வகர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 465- 569 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 140.5 – 207.60  mg/l  lவகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.11 to 7.52 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 602 - 796 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 
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3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் கிருஷ்ணகிரி 

 

காை்றின் தர கை்காைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

ெடம் – 6 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

திட்டப் பகுதியில் அதிகபட்சமோக PM10 ஹசறிவு 47.2 μg/m3 ஆகவும், குரறந்தபட்சம் 41.6 μg/m3 

ஜரக்கலட்டி கிரோமத்தில் பதிைோகியு ் ரதயும் முக்கிய அ வுளகோல் மோசுபடுத்திக ின் ஹசறிவு 

கோணப்பட்டது. PM2.5 இன் ஹசறிவு 20.0 - 21.2μg/m3 ைரர மோறுபடுகிறது குரறந்தபட்ச ஹசறிவு 

ஹநமிளலரி கிரோமத்திலும், அதிகபட்ச ஹசறிவு PM2.5 திட்டப் பகுதியில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டு ் து. SO2 

ஹசறிவு நிரல 5.0 - 6.0 μg/m3 மற்றும் NO2 ஹசறிவு 19.5- 23.3 μg/m3 ைரர ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்தது. 

CPCB பரிந்துரரத்த NAAQS ைரம்புகளுக்கு ் ளமளல உ ்  அ வுளகோல் மோசுபடுத்திக ின் ஹசறிவு 

அ வுக ் நன்கு கோணப்பட்டன. 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

 முன்ஹமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியு ்  7 (ஏழு) இடங்க ில் சுற்றுப்புற 

இரரசச்ல் அ வுக ் அ விடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் ளநரத்தில் 41.6 - 43 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 35.7 - 35.9 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இரடயக மண்டலத்தில் பகல் ளநரத்தில் 37.3–

41.6 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 35.1 – 37.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் ஹதோடக்கத்ரத பரோமரிக்க, தற்ளபோது ்  சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிரல குறித்த ஆய்வுகர  ளமற்ஹகோ ்ைது மற்றும் பல்ளைறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுக ின் 

தோக்கத்ரத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது ஹபோருத்தமோன ளமலோண்ரம திட்டங்கர  நிரலயோன 

ை  பிரித்ஹதடுத்தரல உருைோக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 1.44.5 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 
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 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ரக படிப்படியோக ஹதோகுதிக ில் அரடக்கப்பட்டு, எக்ஸ்களைஷன் 

படிப்படியோக பசுரம அரண் ை ரச்ச்ி ளபோன்ற கட்டம் ைோரியோன ை ரச்ச்ி ளபோன்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ரககளுடன் ளமற்ஹகோ ் ப்படும். 

• சுரங்க குழிகர ச ் சுற்றிலும் மரை நீர ்ைடிகோல் அரமத்தல் மற்றும் மரைப்ஹபோழிவின் 

ளபோது ளமற்பரப்பு ஓடுைதோல் மண் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்ளதசப் பகுதிக்கு ் 

பல்ளைறு பயன்போடுகளுக்கோக மரைநீரரச ் ளசகரிக்கவும், குரறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் ஹசக் ளடம் கட்டுதல் 

• போதுகோப்பு மண்டலத்திற்கு ் எல்ரலயில் பசுரம ஹபல்ட் ை ரச்ச்ி. ஹைட்டப்பட்ட குழியில் 

ளசமித்து ரைக்கப்படும் சிறிய அ வு தண்ணீர ்பசுரம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படோத பகுதி, ஹைட்டப்பட்ட குழிக ின் ளமல் ஹபஞ்சுக ், போதுகோப்பு தரட 

ளபோன்றைற்றில் அடரத்்தியோன ளதோட்டப்பயிற்சி ளமற்ஹகோ ் ப்படும். 

• கருத்தியல் நிரலயில், சுரங்க நில பயன்போட்டு முரற பசுரம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்கோலிக நீரத்்ளதக்கமோக மோற்றப்படும் 

• இயரர்கயின் அடிப்பரடயில், சுரங்கத்திரன சுற்றியு ்  இயற்ரக தோைரங்க ் 

தக்கரைக்கப்படும் (ஒரு தோங்கல் பகுதியில் அதோைது 7.5 மீ போதுகோப்புத் தரட மற்றும் பிற 

போதுகோப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ரைக் குரறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியோன ளைலி அரமக்கப்படும், ஹபோதுமக்க ் மற்றும் 

கோல்நரடக ின் உ ் ோரந்்த நுரைரைத் தடுக்க போதுகோப்பு 24 மணி ளநரமும் 

ரைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 
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 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

பாகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹைடி ரைக்கும் முரறயில் சரியோன இரடஹை ி மற்றும் ஹைடிக்கும் 

குழிக ில் சரியோன முரறயில் அ ைோன ஹைடி மருந்து ளபக்கிங் ஹசய்து  

உபளயோகப்படுத்தபடும். 

• ஹைடி ரைத்தல் முரறயில்,  சீளதோஷ்ண நிரல சோதகமோக இல்லோத ளபோது மின்சோரம் 

அல்லோத தூண்டுதல் முரற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்க ில் ஏற்படும் சத்தத்ரதக் குரறக்க சரியோன முரறயில் பரோமரிப்பும், 

உரோய்ரைத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இரைக ் உபளயோகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்க ில் ஏற்படும் சத்தத்ரதக் குரறக்க சரியோன முரறயில் போதுகோப்பு உரறக ் 

ஹபோருத்தப்படும் 

• ஹைடி மருந்தினோல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைல் தோக்கத்ரதயும் ஹைடிக்கத் தைறும் குழிகர  

தடுப்பதற்கும் சோய்ைோன குழிக ் துர  ஹசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சோரல ஓரங்க ிலும் குத்தரக நிலத்ரத சுற்றியும் மரங்க ் ரைத்து பரோமரித்து 

ைருைதோல் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் ஹை ிளயறுதல் குரறக்கப்படும். 
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• சுரங்க ஹதோழிலோ ரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகோடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துைதன் மூலமும் மற்றும் கோது அரடப்போன்க ் உபளயோகப்படுத்துைதோலும் 

ஹதோழிலோ ரக்ளுக்கு சத்தத்தினோல் ஏற்படும் போதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் 

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

 ெசுமம அரண் அமமத்தல் 

வருடம் நடவு பசய்ய 

முை்பமாழியெ்ெட்ட 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

வளர்சச்ி 

% 

சதுர மீட்டர ்

ெரெ்ெளவு 

மரம் 

வமககள் 

வளர்க்கெ்ெடும் எை 

எதிர்ொர்க்கெ்ெடும் 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

I 30 80% 212 ளைம்பு,  

புங்ரக  

மரம்,  

முந்திரி 

24 

II 30 80% 212 24 

III 30 80% 212 24 

IV 30 80% 212 24 

V 30 80% 212 24 

 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 35 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்100 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆரல இயந்திரங்க ் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பரோமரிப்பு நரடமுரறக ் 

பின்பற்றப்படும், இது சோத்தியமோன சத்தம் பிரசச்ிரனகர த் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மோசு கட்டுப்போட்டு ைோரியத்தின் (CPCB) ைழிகோட்டுதலின்படி திட்டத் த த்திலும் 

அரதச ்சுற்றிலும் பசுரம அரண் உருைோக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்கு ் சுற்றுசச்ூைல் போதிப்ரபக் குரறக்க ஹபோருத்தமோன கோற்று மோசு 

கட்டுப்போட்டு நடைடிக்ரக எடுக்கப்படும். 

• ஹதோழிலோ ரக் ின் போதுகோப்பிற்கோக, ரகயுரறக ், தரலக்கைசங்க ், போதுகோப்பு 

கோலணிக ், கண்ணோடிக ், கைசங்க ், மூக்கு முகமூடிக ் மற்றும் கோது போதுகோப்பு 
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சோதனங்க ் ளபோன்ற தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகரணங்க ் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிக ின்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் ளநரடியோகவும் மரறமுகமோகவும் ரோயல்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி ளபோன்றைற்றின் மூலம் நிதி ைருைோய்க ் மூலம் மோநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ரம 

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 கீளை உ ்  புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுக ின் அடிப்பரடயில் த ம் 

ளதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தோதுக்க ் ஏற்படுதல். 

• ஹபோருட்க ் மற்றும் மனிதை த்திற்கோன ளபோக்குைரத்து ைசதி. 

• சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் தணிப்பு சோத்தியக்கூறுக ின் மீதோன ஒட்டுஹமோத்த தோக்கம் 

• சமூக - ஹபோரு ோதோர பின்னணி. 

கனிம ரைப்பு இயற்ரகயில் குறிப்பிட்ட த ம்; எனளை இந்த திட்டத்திற்கு மோற்று இடம் ளதடும் 

ளக ்வி எைவில்ரல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குைோரி உரிரமயோ ர ்

நிறுவைத்திை் தமலமம 

சுரங்க ளமலாண்மம நிமல 

சுரங்க ளமலோ ர ்

ஃளபோரள்மன் ளமட ்
த  ளமற்போரர்ையோ ர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்போனல்ட ்

ஆளலோசகர ்/ 

ஹை ிப்புற 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகோரி 

உதவியோ ர ் ளதோட்டக்கோரர ் தண்ணீர ்ஹத ிப்போன் 

ஆபளரடட்ர ்
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டவமண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

S. 

N

o

. 

சுற்று சூைல் 

தரவுக ் 
இடங்க ் 

கண்கோணிப்பு 
அ வுருக்க ் 

கோலம் அதிரஹ்ைண் 

1 கோற்று தரம் 
2 இடங்க ்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

ளநரம் 

 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைோனிரல 

ஆய்வு 

கோற்று 

கண்கோணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டோம் 

நிரல தரவு  

மணிளநரம் 

/ தினசரி 

ஹதோடரச்ச்ியோன 

ஆன்ரலன் 

கண்கோணிப்பு 

கோற்றின் ளைகம், 

கோற்றின் திரச, 

ஹைப்பநிரல, 

3 

நீர ்தர 

கண்கோணிப்

பு 

2 இடங்க ்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறக ின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டு ்  

அ வுருக்க ் 

4 நீர ்அரமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுக ில் 1 கிமீ 

சுற்ற வில் இரடயக 

மண்டலத்தில் திறந்த 

கிணறுக ில் நீர ்

மட்டம் 

- 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆைம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்க ்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிளநரம் 

/ தினசரி 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உ ்  

குடியிருப்பில் 
– 

ஹைடிக்கும் 

ஹசயல்போட்டின் 

ளபோது 

உசச் துக ் ளைகம் 

7 மண் 
2 இடங்க ்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் மற்றும் 

ளைதியியல் 

பண்புக ் 

8 கிரீன் ஹபல்ட் திட்ட பகுதிக்கு ் தினசரி 
மோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
பரோமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமலாண்கம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 
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7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கோன ைழிமுரற, தன்போத், சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹை ியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகோட்டுதரல அடிப்பரடயோகக் ஹகோண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 ளததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண் 13 உடனடி கைனம் ளதரைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிரம அ ிப்பதற்கோக, ளைரல சூைல் மற்றும் அரனத்து ஹசயல்போடுக ிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சோத்தியமோன அபோயங்கர  அரடயோ ம் கோணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துக ின் ஆபத்து 

நிரலகர  மதிப்பீடு ஹசய்யவும். ளமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு கோரணமோன ைழிமுரறக ் 

அரடயோ ம் கோணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்போட்டு நடைடிக்ரகக ், கோல அட்டைரணயில் 

அரமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபோறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தன்போத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய ஹமட்டல்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்ரத நிரை்கிப்பதற்கோன தகுதி 

சோன்றிதை் ரைத்திருக்கும் தகுதிைோய்ந்த சுரங்க ளமலோ ரின் ைழிகோட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

ஹசயல்போடும் ளமற்ஹகோ ் ப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகர த் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைோமல் தடுக்க ளதரையோன நடைடிக்ரககர  எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 ளெரிடர் ளமலாண்மம திட்டம் 

 ளபரிடர ் ளமலோண்ரம திட்டம் முன்னுரிரம ைரிரசயில் ைோை்க்ரக போதுகோப்பு, 

சுற்றுசச்ூைல் போதுகோப்பு, நிறுைலின் போதுகோப்பு, உற்பத்திரய மீட்பது மற்றும் மீட்பு 

நடைடிக்ரககர  உறுதி ஹசய்ைரத ளநோக்கமோகக் ஹகோண்டு ் து. 

அனரத்்த முகோரமத்துை திட்டத்தின் ளநோக்கமோனது சுரங்கத்தின் இரணந்த ை ங்க ் மற்றும் 

ஹை ிப்புறச ்ளசரைகர ப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ரற அரடய ளைண்டும் 

 

• போதிக்கப்பட்டைரக் ின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசர்ச  

• மற்றைரக்ர ப் போதுகோக்கவும்; 

•  உரடரம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் ளசதத்ரத குரறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகை்ரைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்போட்டிற்கு ் ஹகோண்டு ைருைது; 

•  போதிக்கப்பட்ட பகுதியின் போதுகோப்போன மறுைோை்ரைப் போதுகோக்கவும் மற்றும் 

•  அைசரநிரலக்கோன கோரணம் மற்றும் சூை்நிரலக ் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசோரரணக்கு 

ஹபோருத்தமோன பதிவுக ் மற்றும் உபகரணங்கர  போதுகோக்கவும் 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

கிராமைட் கல்லிை் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

இடம்  சுரங்க 

இருப்பு 

ROM மீ3 

சுரங்க இருப்பு 

கிரோரனட்  

ஐந்தோண்டு  

உற்பத்தி  

தின  

உற்பத்தி   

ROM 

தின  

கிரோரனட்  

உற்பத்தி 

மீ3 

ைோர 

சரகுந்து  

சுரம  

P1 69,300 20,790 17,100 46 11 16 

P2 267315 40097 11719 52 8 - 

P3 148460 44538 20100 45 13 26 

E1 284350 48158 21150 48 16 - 

பமாத்தம் 7,69,425 1,53,583 70,069 191 48 42 

 

 

குவரிகளிை் முை்கூட்டிய சத்ததிை் இயல்ெற்ற மதிெ்பு  

அரமவிடம் 

பின்னணி 

மதிப்பு  

(பகல்) dB(A) 

இயல்பற்ற 

மதிப்பு dB(A) 

ஹமோத்தமோக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதியில் 

தரநிரலக ் dB(A) 

அருகிலு ்  குடியிருப்பு– P1 43.0 46.8 48.3 

55 
அருகிலு ்  குடியிருப்பு– P2 43.2 48.1 49.3 

அருகிலு ்  குடியிருப்பு– P3 43.7 47.2 48.8 

அருகிலு ்  குடியிருப்பு– E1 43.8 47.5 49.6 

 

சமூக பொருளாதாரம் 

 ளைரலைோய்ப்பு ஹமோத்த முதலீடு CER @ 2% 

P1 35 2,32,04,000/- 5,00,000 

P2 35 3,07,65,000/- 5,00,000 

P3 35 2,85,87,500/- 5,00,000 

E1 40 3,48,51,000/- 5,00,000 

ஹமோத்தம் 145 11,74,07,500 /- 20,00,000/- 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  M\s.குள ோபல் எண்டரப்ிரரசஸ் கருப்பு ைண்ண கிரோரனட் சுரங்க திட்டங்க ் சுமோர ் 20,790 

மீ3  கிரோரனட் கல் @ 30% (ROM 69,300 மீ) உற்பத்தி ஹசய்ைரத ளநோக்கமோகக் ஹகோண்டு ் து. இது 

அருகிலு ்  பகுதிக ில் சமூக-ஹபோரு ோதோர நடைடிக்ரககர  ளமம்படுத்துைளதோடு, பின்ைரும் 

நன்ரமகர யும் விர விக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 
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9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலாை்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 


