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திடட் சுருக்கம் 
 

”B1” வகக – கமனர ்மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல-பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 13.64.44 ஹெக்டர் 

(3 உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள + 4 நடப்பில் உள்ள சுரங்கம்) 

 

பசச்ாபாகளயம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கங்கள் 

 
பசச்ாபாகளயம் கிராமம், சூலூர் வட்டம்,  

தகாயம்புத்தூர் மாவட்டம். 
 

குறிப்பு விதிமுகற எண் 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.8581/ToR-1286/2022 Dated: 08.10.2022 for P-1 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.9192/ToR-1221/2022 Dated: 18.08.2022 for P-2 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 

 
வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர ் பரப்பளவு  

P-1 திருவாளர் தகாமுகி புளூ ஹமடட்ல் LLP 2.47.9Ha 

P-2 திரு.K.ஹெயகுமார ் 1.62.5Ha 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

     மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

              வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
ஆய்வகம் 

EHS 360 தலப்ஸ் பிகரதவட் லிமிஹடட் 

10/2 தகரத்தளம், 50வது ஹதரு, 7வது அஹவன்யூ 

அதசாக்நகர், 

ஹசன்கன - 600032. 

. 
 

  அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் – மார்ச ்2023 – தம 2023 
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமானத ் ததாழிலுக்கான முக்கியத் சதழை சாதாரண கை், சகாயம்புத்தூர ் மாைட்டம், 

சூலூர ்ைட்டம், பசச்ாபாழையம் கிராமத்திை் தமாத்தம் 13.64.44 தெக்சடர ்பரப்பைழைக் தகாண்ட 3 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரிகை், 4 நடப்பிை் உை்ை சுரங்கம் தகாண்ட உத்சதசிக்கப்பட்ட 

பசச்ாபாழையம் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்கங்கை் அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட 

மற்றும் தற்சபாதுை்ை குைாரிகைின் ஒட்டுதமாத்த சுழமகழைக் கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA 

அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது, குழுமப்பகுதிகை் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(இ), ஜூழை 1, 2016 

சததி இன் படி கணக்கிடப்பட்டது. 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Lr No.SEIAA-TN/F.No.8581/ToR-1286/2022 Dated: 08.10.2022 for P-1 

• Lr No.SEIAA-TN/F.No.9192/ToR-1221/2022 Dated: 18.08.2022 for P-2  

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2023 – சம 2023 காைகட்டத்திை் சமற்தகாை்ைப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்கைினாை் ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகழை கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது, ஒட்டுதமாத்த சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்தகாை்ைப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழைவுகழை குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூடட்ம் 

தமற்ஹகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பகடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்கக வகரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
திருவாளர ்தகாமுகி புளூ ஹமட்டல்ஸ் LLP 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 
238/2 (P), 239/1B, 239/2B, 240/2B 

(P), 241/1 (P), 241/2 (P), 241/3 (P) & 241/4 (P) 

பரப்பளவு 2.47.9 தெக்சடர ்

வகக பட்டா நிைம் 

முகவரி 
பசச்ாபாழையம் கிராமம், சூலூர ்ைட்டம்,  

சகாயம்புத்தூர ்மாைட்டம் 
 

 

குத்தறக -  2 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
திரு.K.ஹெயகுமார் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 212/1A (P), 212/1B, 212/2A, 212/2B (P), 212/3A & 212/3B (P) 

பரப்பளவு 1.62.5 தெக்சடர ்

வகக பட்டா நிைம் 

முகவரி 
பசச்ாபாழையம் கிராமம், சூலூர ்ைட்டம்,  

சகாயம்புத்தூர ்மாைட்டம் 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

வ.எண் குத்தககதாரரின் ஹபயர் புல எண் பரப்பளவு நிகல 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 
திருைாைர ்சகாமுகி புளூ 

தமட்டை்ஸ் LLP 

238/2 (P), 239/1B, 

239/2B, 240/2B 

(P), 241/1 (P), 241/2 

(P), 241/3 (P) & 

241/4 (P) 

2.47.9 

தெக்சடர ்

Lr No.SEIAA-

TN/F.No.8581/ToR-

1286/2022 Dated: 

08.10.2022. 

 

P2 திரு.K.தஜயகுமார ்

212/1A (P), 

212/1B, 212/2A, 

212/2B (P), 

212/3A & 212/3B 

(P) 

1.62.5 

தெக்சடர ்

Lr No.SEIAA-

TN/F.No.9192/ToR-

1221/2022 Dated: 

18.08.2022. 

P3 திரு.P.திைகராஜ் 

214/3B1 (P), 

241/3B3 (P) & 

213/3A(P) 

1.04.4 

தெக்சடர ்

Precise area 

communicated 

ஹமாத்தம் 
5.14.44 

ஹெக்தடர் 
 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் ஹபயர் புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

E-1 திரு.R.S.தசந்திை்குமார ் 285/3, 286/2 3.15.0 
11.11.2017 to 

10.11.2022 

E-2 திரு.K.சின்னசாமி 282/1A, 1B 1.73.0 
06.12.2017 to 

05.12.2022 

E-3 
திரு.T.ரகுபதி 273/1B, 273/2B, 

273/3E(P),274/1A 

& 274/2A 
2.62.0 

03.01.2019 to 

02.01.2024 

E-4 திரு.V.சண்முகம் 238/1(P) 1.00.0 
25.01.2019 to 

24.01.2024 

ஹமாத்தம் 8.50.0 ஹெக்டர்  

காலாவதியான சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் ஹபயர் புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

EX1 திரு.V.சகாபாைகிருஷ்ணன் 282/2A2 1.28.5 
02.06.2014 to 

01.06.2018 

EX2 திரு.B.சக்திசைை் 285/1B1 1.72.5 
08.08.2012 to 

07.08.2016 

EX3 திரு.V.சண்முகம் 

236/2A, 

238/1,239/1A,2A 

240/1,2A 

3.73.0 
10.12.2009 to 

09.12.2014 

காலாவதியான சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் ஹபயர் புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

A-1 திரு.R.ததவராெ் 205/3 1.21.51 
19.04.1997 to 

18.04.2002 

A-2 திரு.R.ததவராெ் 202/2C(P) & 204/2 3.43.0 
28.05.2010 to 

27.05.2015 

ஹமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 13.64.4 ஹெக்தடர் 
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1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திருைாைர ்சகாமுகி புளூ தமட்டை்ஸ் LLP சாதாரண 

கை் சுரங்க திட்டம் 

நில வகக 

இது ஒரு பட்டா நிைம், விண்ணப்பதாரர ்திரு. 

சமாகன்ராஜ் (.சகாமுகி புளூ தமட்டை்ஸ் LLP.), பட்டா 

எண்.1438 (புை.எண்.238/2) மற்றும் 

திரு.S.சண்முகானந்  தபயரிை் பட்டா எண் 1439 

மூைம் பதிவு தசய்யப்பட்டுை்ைது. . (S.F. No’s.239/1B (P), 

239/2B (P), 240/2B (P), 241/1 (P), 241/2 (P), 241/3 (P) & 241/ 4 

(பி)). விண்ணப்பதாரர ்பட்டாதாரிடமிருந்து 

ஒப்புதை் தபற்றுை்ைார.் 

குவாரி ஹசயல்பாடு 

விவரங்கள் 
குத்தழக பகுதி முன்பு குைாரி தசய்யப்பட்டுை்ைது. 

தற்தபாதுள்ள சுரங்க அளவு 
Pit-1 104m (L) x 101.5m (W) x 2m(D) bgl 

Pit-II 81m (L) x 68m (W) x 15m(D) bgl 

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆழம் 37 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

இறுதி சுரங்க அளவு 136m (L) x 154m (W) x 37m(D) bgl 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 - F/01 

அட்சதரகக 10°53'55.84"N to 10°54'02.25"N 

தீரக்்கதரகக 77°04'02.13"E to 77°04'07.94"E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகை் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

8,60,510 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

49,172 மீ3 சமை் மண் 

கனிம இருப்புக்கள் 
3,11,184 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

5,576 மீ3 சமை் மண் 

ஆண்டு உற்பத்தி 
3,11,184 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

5,576 மீ3 சமை் மண் 

ஹதாழிலாளர் 33 நபரக்ை் 

திட்ட முதலீடு  

தசயை்பாட்டு முதலீடு Rs. 57,75,792/- 

EMP முதலீடு Rs. 3,80,000/- 

தமாத்தம் Rs. 61,55,792 

CER ஹசலவு Rs. 5,00,000/- 

நீர் ததகவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 320 மீ கிைக்கு 
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விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 2 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் திரு.K.தஜயகுமார ்சாதாரண கை் சுரங்க திட்டம் 

நில வகக 

இது பட்டா நிைம், விண்ணப்பதாரர ்(திரு. 

தஜயக்குமார)் மற்றும் திரு. ஈஸ்ைரன் ஆகிசயாரின் 

தபயரிை் கூட்டாக பதிவு தசய்யப்பட்ட பட்டா 

எண்.1064, 1009, 1524 & 381 

குவாரி ஹசயல்பாடு 

விவரங்கள் 

இது ஒரு புதிய விண்ணப்பம்  

முன்னராக திருமதி R.நவீனா, புை எண் 212/1A, 212/1B, 

212/2A, 212/2B, 212/3A, 212/3B & 213/3C, பரப்பைவு 5.35.0 

தெக்டரிை் மாைட்ட ஆட்சியர ்கடிதம் மூைம்   

Rc.No.320/2010/MM2, Dated: 04.11.2010. 

சகாயம்புத்தூர ் மாைட்டம், சூலூர ் தாலுக்கா, 

பசச்ாபாழையம் கிராமத்திை் ஐந்து ைருட 

காைத்திற்கு விண்ணப்பதாரர ் 19.07.2021 அன்று, 

S.F.எண்.212/1A (P), 212/1B, 212/2A, 212/2B (P), 212/3A & 

212/3B (P) இை் உை்ை 1.62.5 தெக்சடர ் பட்டா 

நிைத்திை் குைாரி குத்தழகக்கு 

விண்ணப்பித்துை்ைார.்  

தற்தபாதுள்ள சுரங்க அளவு Pit-1 103m (L) x 60m (W) x 3.5m(D) bgl 

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
28.5 மீ (1.5 மீ கிராைை் + 2 மீ தைதரட்ு ராக் + 25 மீ 

சாதாரண கை்) தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

இறுதி சுரங்க அளவு 148m (L) x 89m (W) x 28.5m(D) bgl 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58 - F/01 

அட்சதரகக 10°54'07.08"N to 10°54'12.97"N 

தீரக்்கதரகக 77°03'44.27"E to 77°03'49.53"E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகை் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

5,13,165 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

25,318 மீ3 தைதரட்ு ராக் 

49,172 மீ3 கிராைை் 

கனிம இருப்புக்கள் 

1,70,965 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

15,594 மீ3 தைதரட்ு ராக் 

10,841 மீ3 கிராைை் 

ஆண்டு உற்பத்தி 

37,395 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

13,758 மீ3 தைதரட்ு ராக் 

10,841 மீ3 கிராைை் 

ஹதாழிலாளர் 11 நபரக்ை் 

திட்ட முதலீடு  

தசயை்பாட்டு முதலீடு Rs. 45,18,000/- 

EMP முதலீடு Rs. 3,80,000/- 

தமாத்தம் Rs. 48,98,000/- 

CER ஹசலவு Rs. 5,00,000/- 

நீர் ததகவ 2.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 320 மீ சமற்கு 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் சததி: 04.06.2018 and 

19.12.2018 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் சகாயம்புத்தூர,் மூைம் 

ைைங்கப்பட்ட R.C.No. 325/Mines/2018, Dated: 11.01.2019. 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ் துழற, 

சகாயம்புத்தூர,் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 325/Mines/2018, Dated: 04.02.2019. 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு உரிழமயாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/62942/2021. dated: 10.09.2022. 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 2 

• விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் சததி: 19.07.2021 

• துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் சகாயம்புத்தூர,் மூைம் 

ைைங்கப்பட்ட R.C.No. 896/Mines/2021, Dated: 11.11.2021. 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ் துழற, 

சகாயம்புத்தூர,் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 896/Mines/2021, Dated: 08.03.2022. 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு உரிழமயாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/75347/2022. dated: 16.04.2022. 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கை் தை குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்ககைிை் இருந்து கழிவுநீர ் உருைாக்கம் / தைைிசயற்றம் 

இை்ழை. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுை்ை கிராமம் பசச்ாபாழையம் – 310 மீ கிைக்கு 

அருகிலுை்ை நகரம் சகாயம்புத்தூர–் 10 கி. மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுை்ை சாழை ைழி 
SH-19–பை்ைடம் – தபாை்ைாசச்ி– 8 கி. மீ கிைக்கு 

NH-83–சகாயம்புத்தூர-்திண்டுக்கை்– 7 கி. மீ –ைடசமற்கு 

புழகைண்டி நிழையம் தசட்டிபாழையம் – 3.3 கி. மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுை்ை விமான நிழையம் சகாயம்புத்தூர ்– 14 கிமீ – ைடசமற்கு 

துழறமுகம் தகாசச்ி – 139 கிமீ – ததன்சமற்கு 
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2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

1.52.2 

1.90.0 

உை்கட்டழமப்பு Nil Nil 

பாழத 0.01.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.25.9 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.94.7 0.30.0 

ஹமாத்தம் 2.47.9 2.47.9 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

 

விளக்கம் 

தற்தபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

0.59.0 1.24.0 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.10.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
1.01.5 0.25.5 

ஹமாத்தம் 1.62.5 1.62.5 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

முன்ஹமாழிவு – P1 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரண கல் (மீ3) 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிராவல் (மீ3) 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியை் ைைங்கை் 8,60,510 49,172 

சுரங்க இருப்புக்கை் 3,11,184 5,576 

ஐந்தாண்டு திட்ட காைத்திற்கு 

உற்பத்தி 
3,11,184 5,576 

சுரங்கத ்திட்ட காைம் 5 ஆண்டுகை்  

சைழை நாட்கைின் 

எண்ணிக்ழக 
300 நாட்கை் 

மீ3 இை் ஒரு நாழைக்கு உற்பத்தி 207 19 

ைாரி சுழமகைின் எண்ணிக்ழக 

(ஒரு சுழமக்கு 6மீ3)  
35 3 

சுரங்கத்தின் தமாத்த ஆைம் 37 மீ தழரமட்டத்திற்கு சமை் 
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முன்ஹமாழிவு – P2 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரண கல் (மீ3) 

(5 வருட திட்ட 

காலம்) 

ஹவதர்டு ராக் மீ3 கிராவல் (மீ3) 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியை் ைைங்கை் 5,13,165 25,318 16,918 

சுரங்க இருப்புக்கை் 1,70,965 15,594 10,841 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காைத்திற்கு 

உற்பத்தி 

37,395 13,758 10,841 

சுரங்கத் திட்ட காைம் 5 ஆண்டுகை்  

சைழை நாட்கைின் 

எண்ணிக்ழக 

300 நாட்கை் 

மீ3 இை் ஒரு நாழைக்கு 

உற்பத்தி 
25 15 12 

ைாரி சுழமகைின் 

எண்ணிக்ழக (ஒரு 

சுழமக்கு 6மீ3)  

4 3 2 

சுரங்கத்தின் தமாத்த 

ஆைம் 

28.5 மீ  (1.5 மீ கிராைை்+ 2 மீ தைதரட்ு ராக் + 25 மீ சாதாரண கை்) தழர 

மட்டத்திற்கு கீை் 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககதகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககதகாள் புககப்படம் – P2 
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படம் - 3: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககதகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 4: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம் – P1 

 

 

படம் - 6: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம் – P2 
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படம் - 7: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம் – P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் - 8: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம் – P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முகற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் தபாதுைானது - 

சுரங்க முழறயானது திறந்ததைைி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 5.0 மீட்டர ்உயர 

தபஞ்ச ்உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் முன்தமாழியப்படுகிறது. சாதாரண கை் 

என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருைான பாழற, நிழற கணிசமான 

அைவு பாழறகழை பிைவுபடுத்துைது ஜாக்ொமர ்துழையிடுதை் மற்றும் ஸ்ைரி தைடிதபாருட்கை் 

தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் 

எக்ஸ்கசைட்டர ் இரண்டாம் நிழை தைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக சதழையான துண்டு துண்டான 

அைவுகளுக்கு தபரிய கற்பாழறகழை உழடப்பதற்காகவும், ைாைி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட 

ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ் சாதாரணக் கை்ழை டிப்பரக்ைிை் ஏற்றுைதற்காகவும், 

பிட்தெட்டிலிருந்து கை் தகாண்டு தசை்ைப்படும். 
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2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வ.எண் வகக P1 P2 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 சஜக் செமர ் 8 1 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்பிரசர ் 2 1 400psi Diesel Drive 

3 
பக்தகட் உடன் எக்்ஷசதைட்டர/் 

ராக் பிதரக்கர ்
2 1 300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்பரஸ்் 4 1 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க காை முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை நீழரச ்சசகரிப்பதற்கான 

தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி காைத்திை் சதழை அை்ைது 

தநருக்கடிகழைச ்சமாைிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய பசுழம அரண் மற்றும் சமை் 

தபஞ்சுகை் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயை்பான நிழைக்குத் 

திரும்பச ்தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான விழைவுகழை அை்ைது மனித 

ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தை்கழைத் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் 

பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-சைதியியை் ரீதியாக 

மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நிை பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 

 

2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம் (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 136 154 37மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

 

 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம் (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 148 89 28.5 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 
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3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அணமகிறது, 

இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூேல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழ ாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ணககணள 

ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல்  ிணலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிணல உள்ளிட்ட பல்ழவறு 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆை்டில் (மாரச் ்2023 

– சம 2023) பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1 கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்கைிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகை்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அைவுகழை சசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அைவுருக்கை் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 4 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2  சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்கைிை் கிராப் மாதிரிகை் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கை் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கை் 10 

கிமீ சுற்றைவுக்குை் 

உை்ைன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கை் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகை் 

8 இடங்கை் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகை் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அைவுருக்கை் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் 6 

இடங்கைிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாை் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாை் 

படங்கை் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

தபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

சமூக-தபாருைாதார 

மற்றும் 

மக்கை்ததாழக 

பண்புகை், 

ததாழிைாைர ்

பண்புகை் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்கைின் அடிப்பழடயிை். 
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9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகைின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைைிசயற்றும் 

பகுதிகை் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்கைிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகை் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்கைின் 

தைைியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழை 

அழடயாைம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிழலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு 

 ிலம், உரிணமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ணல. 

வ.எண் வககப்பாடு - 1 பரப்பளவு ஹெக்தடர் % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புற கட்டழமத்தை் 646.18 2.03 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 1207.34 3.79 

3 சுரங்கப்பகுதி 544.10 1.71 

4 பயிர ்நிைம் 24599.52787 77.20 

5 விைசாய சதாட்டம் 3508.36 11.01 

6 புதர ்நிைம் 1225.24 3.85 

7 நீர ்நிழைகை் 132.10 0.41 

ஹமாத்தம் 31862.85 100.00 

  

 சமசை உை்ை அட்டைழண, ழப ைழரபடம் மற்றும் நிைப் பயன்பாட்டு ைழரபடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உை்ை நிைத்தின் தபரும்பகுதி விைசாயம் மற்றும் தரிசு நிைம் (பயிர ் நிைம் 

உை்ைடங்கும்) 77.20% அழதத் ததாடரந்்து கட்டழமக்கப்பட்ட நிைங்கை் - 5.82%, ஸ்க்ரப் நிைம் - 3.85 %,  

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. மற்றும் நீரந்ிழைகை் 0.41%. 

 ஆய்வுப் பகுதியிை் உை்ை தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 544.10 தெக்சடர ் அதாைது 1.71%. 12.01.20 

தெக்சடர ் பரப்பைைானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குை் உை்ை தமாத்த சுரங்கப் பகுதியிை் 0.02% 

பங்கைிக்கிறது. சுரங்க நடைடிக்ழககைின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது. 
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3.3 மை் சூழல்  

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகைின் இயற்பியை் பண்புகை் அழமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மற்றும் 

நீர ்ழைத்திருக்கும் திறன் ஆகியழை ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியிை் காணப்படும் மண்ணின் 

அழமப்பு கைிமண் (27.5 % 31.5 %) முதை் மணை் கைிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிை் உை்ை 

மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 0.99– 1.22 கிராம்/சிசி ைழர மாறுபடும். மண் மாதிரிகைின் 

நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் சபாசராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாைது 40.0 - 44.8 % மற்றும் 40.2-43.5 %. 

ைழர இருக்கும்.  

இரசாயன பண்புகள் - 

▪ மண்ணின் தன்ழம சற்று காரமானது முதை் ைலுைான காரமானது pH ைரம்பு 7.85 முதை் 8.25 

ைழர இருக்கும் 

▪ ழநட்ரஜன் உை்ைடக்கம் 256 முதை் 638 மி.கி/கி.கி 

▪ பாஸ்பரஸ் உை்ைடக்கம் 1.65 முதை் 3.2 மி.கி/கி.கி 

▪ தபாட்டாசியம் ைரம்பு 16.5 முதை் 105 mg/kg ைழர உை்ைது 

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துணள 

கிைறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

ழமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

 சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகைின் pH 7.32 முதை் 7.84 ைழர மற்றும் ஏற்றுக்தகாை்ைக்கூடிய 

ைரம்பு 6.5 முதை் 8.5 ைழர இருந்தது. அழனத்து மூைங்கைிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகைின் pH, 

சை்சபட்டுகை் மற்றும் குசைாழரடுகை் தரநிழையின்படி ைரம்புகளுக்குை் உை்ைன. தகாந்தைிப்பிை், 

தண்ணீர ் மாதிரிகை் சதழைழய பூரத்்தி தசய்கின்றன. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருை்கை் 

அழனத்து மாதிரிகைிலும் 232- 498 mg/l ைரம்பிை் காணப்பட்டன. அழனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

தமாத்த கடினத்தன்ழம 54.5 – 180 mg/l இழடசய மாறுபடுகிறது. 

 நுண்ணுயிரியை் அைவுருக்கைிை், எை்ைா இடங்கைிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகை் 

சதழைழயப் பூரத்்தி தசய்கின்றன. இை்ைாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட அைவுருக்கை் IS 10500:2012 

உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துழரக்கப்பட்ட ைரம்புகளுக்குை் உை்ைன. 

 

தமை்பரப்பு நீர்  

 சமற்பரப்பின் pH 7.31 – 7.58 தரநிழைகளுக்குை் காணப்படும் தகாந்தைிப்பு. தமாத்த கழரந்த 

திடப்தபாருை்கை் 570 – 571 mg/l மற்றும் குசைாழரடு 88 - 108 mg/l. ழநட்சரட்டுகை் 6.8 – 8.4 mg/l, 

சை்சபட்ஸ் 29.6 - 39.6 mg/l. 
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3.5 கோை்று சூழல் – 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமை்டல கால ிணலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிணல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குணறவானதுசவப்ப ிணல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் ழம மாதங்கள் ஆை்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிணலயம் சகாயம்புத்தூர.் 

 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ணதப் சபாறுத்தவணரயில் முன்ழனாடி கீே்ழ ாக்கிய திணசயின் அடிப்பணடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிணலயங்கள் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமணேக்காலத்திற்கு மு ்ணதய 

காற்றளவுப்படம் முணற மற்றும் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ணறக் 

கருத்தில் சகாை்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கை்காைிப்பு (AAQM)  ிணலயங்கள் 

ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 

படம் –9 காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 39.9 µg/m3 to 49.2 µg/m3, இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.1 µg/m3 to 26.3 µg/m3 க்கு இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.2 µg/m3 to 9.8 µg/m3 மற்றும் 17.8 µg/m3 to 27.6 µg/m3 PM10, PM2.5, 

SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காைப்படுகின்றனசதாழில்துணற மற்றும் 

கிராமப்புற / குடியிருப்பு மை்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) 

பரி ்துணரக்கும் NAAQ தர ிணலகள். 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

 குழும குைாரிகழைக் கருத்திை் தகாண்டு திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுை்ை 8 (எட்டு) 

இடங்கைிை் சுற்றுப்புற ஒலி அைவுகை் அைவிடப்பட்டன. ழமய மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 42.1 dB 

(A) Leq ஆகவும், இரவிை் 35.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 38.5 

– 39.7 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்திை் 36.2 – 38.9 dB (A) Leq ைழர பதிவு தசய்யப்பட்டுை்ைது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பணட சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டணமப்ணபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு ழமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆணலகளும் இல்ணல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்ணல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 இப்பகுதியின் மக்கை்ததாழக அழமப்பு, அடிப்பழட ைசதிகழை ைைங்குதை், வீடு, கை்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துை சசழைகை், ததாழிை், நீர ் ைைங்கை், சுகாதாரம், தகைை் ததாடரப்ு, 

சபாக்குைரத்து, நிைவும் சநாய்கைின் முழற மற்றும் சகாவிை்கை், ைரைாற்று நிழனவுசச்ின்னங்கை் 

சபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பழட மட்டத்திை் இது திட்டத்தின் தன்ழம மற்றும் அைழைப் 

தபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்ழத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்தகடுக்கப்பட்ட கிராமங்கைின் சமூக-தபாருைாதார ஆய்வு அதன் மக்கை்ததாழக, சராசரி 

குடும்ப அைவு, கை்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் சபான்றைற்றின் ததைிைான படத்ழத 

அைிக்கிறது. சமலும் மக்கை் ததாழகயிை் ஒரு பகுதியினர ்தங்கை் அன்றாட சைழைகளுக்கு நிரந்தர 

சைழையின்றி அைதிப்படுைதும் கண்டறியப்பட்டுை்ைது. நீண்ட காை அடிப்பழடயிை் தங்களுழடய 

நிழைத்தன்ழமக்காக ஓரைவு ைருமானம் ஈட்ட சைண்டும் என்பசத அைரக்ைின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கை், அப்பகுதியிை் உை்ை சைழை ைாய்ப்ழப சமம்படுத்துைதன் மூைம் 

உை்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிழம சைழைகழை ைைங்குைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டிருக்கும் 

மற்றும் அழததயாட்டி சமூக தரத்ழத சமம்படுத்தும். 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுை்ை சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழை சமற்தகாை்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகைின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழை நிழையான 

ைை பிரித்ததடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

▪ நிை பயன்பாடு மற்றும் நிைப்பரப்பிை் நிரந்தர அை்ைது தற்காலிக மாற்றம். 

▪ நிைப்பரப்பிை் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காைத்தின் முடிவிை் சுரங்க குத்தழகப் பகுதியின் 

நிைப்பரப்பு மாறும். 
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▪ கனரக ைாகனங்கைின் இயக்கம் சிை சநரங்கைிை் விைசாய நிைங்கை், மனிதரக்ை் ைசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் சபான்றைற்றாை் சிக்கை்கழை ஏற்படுத்துைசதாடு, சபாக்குைரத்து 

பாதிப்புகழையும் ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ நிைத்தின் சீரழிவு காரணமாக ழமய மண்டைத்தின் அைகியை் சூைை் பாதிக்கப்படைாம். 

▪ மழைக்காைத்திை் நிைசைழைகை் மண் அரிப்பு மற்றும் ைண்டை் நிழறந்த நீர ்நீர ்ைழிகைிை் 

நுழைைதற்கான சாத்தியத்ழத அதிகரிக்கிறது. 

சரியான கைனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டாை், தைைிப்படும் சைழை தசய்யும் பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்

ஓட்டத்ழத தடுப்பு தசய்யைாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் ைண்டை் மண்ழணயும் ஏற்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

▪ சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகைிை் அழடக்கப்பட்டு, சதாண்டுதை் 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைைரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைைரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாை்ைப்படும். 

▪ சுரங்க குழிகழைச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குை் 

பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் தசக் சடம் கட்டுதை். 

▪ பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குை் எை்ழையிை் பசுழம அரண் ைைரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ்பசுழம அரணுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

▪ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகைின் சமை் தபஞ்சுகை், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாை்ைப்படும். 

▪ கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும். 

▪ இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழன சுற்றியுை்ை இயற்ழக தாைரங்கை் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

▪ சுரங்க முடிவு கட்டத்திை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கை் மற்றும் 

காை்நழடகைின் உை்ைாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ததாடரப்ுழடய தசயை்பாடுகைாை் தபாதுைாக ததாடரப்ுழடய நீர ்

மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கை்: 

• ைாகனம் கழுவும் கழிவு நீர ்உருைாக்கம். 

• சமற்பரப்பு தைைிப்பாடு அை்ைது சைழை தசய்யும் பகுதிகைிை் இருந்து கழுவுதை் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியிை் ைடிகாை் பாழதக்கு இழடயூறு 
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• சுரங்க குழி நீர ்தைைிசயற்றம் 

• குத்தழக பகுதியின் கீை்பகுதியிை் பருைமழையின் சபாது ைண்டை் சுழம அதிகரிப்பு   

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதாை், தசயை்முழற கழிவுகை் இருக்காது. 

 இயந்திரங்கழை கழுவுைதாை் ஏற்படும் கழிவுகை் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ், 

 இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கழை தைைிசயற்றும். 

• ஊறழைக்கும் குழியிலிருந்து தைைிசயறும் கழிவுநீர ் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திை் ஊடுருவி 

 அழத மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்கத்தாை் சமற்பரப்பு ைடிகாை் பாதிக்கப்படைாம் 

• நீழரப் பிரித்ததடுப்பது நீரம்ட்டத்ழத குழறக்க ைழிைகுக்கும். 

  

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் – 

• தனி நபர ் சுரங்க குத்தழகக்கு சசரத்்து சதாட்ட ைடிகாை்கை், தீரவ்ு ததாட்டி கட்டப்படும். 

தனிப்பட்ட குத்தழககைின் சதாட்ட ைடிகாை் தசட்டிை்லிங் ததாட்டியுடன் இழணக்கப்பட்டு, 

தீரவ்ு தசய்யப்பட்ட பிறகு தண்ணீர ்இயற்ழக ைடிகாை்க்கு தைைிசயற்றப்படும்.   

• மழைநீர ் சுரங்கக் குழிகைிை் சம்ப்பிை் சசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அைவுை்ை 

சமற்பரப்பு அழமப்புத் ததாட்டிக்கு தைைிசயற்றப்பட்டு, இழடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்தபாருட்கை் ஏசதனும் இருந்தாை் அழத அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். சசகரிக்கப்படும் நீர,் 

தூசிழய அடக்குைதற்கும், தூசி உருைாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுழம அரழண 

ைைரப்்பதற்கும் நியாயமான முழறயிை் பயன்படுத்தப்படும். முன்தமாழிபைர ் மழைநீர ்

சசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக மழைநீழரச ்சசகரித்து நீதித்துழற ரீதியாகப் பயன்படுத்துைார.் 

• உை் சரிவுகளுடன் கூடிய தபஞ்சுகழை ைைங்குதை் மற்றும் ைடிகாை் மற்றும் காை்ைாய்கைின் 

அழமப்பு மூைம், மழை நீழர சுற்றியுை்ை ைடிகாை்கைிை் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனாை் 

நீர ்கட்டுப்பாடற்ற ைம்சாைைியிை் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்சதக்கத்தின் விழைவுகழை 

குழறக்கிறது. 

• புயலின் சபாது சசகரிக்கப்படும் நீழர தூசிழய அடக்குைதற்கும் சுரங்கங்களுக்குை் பசுழம 

அரணிற்கும் சமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 

• எண்தணய்கை் மற்றும் கிரீஸ்கழை அகற்ற இழடமறிக்கும் தபாறிகை்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கழை நிறுவுதை். டிப்பர ் கழுவும் ைசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்திை் 

இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இழடமறிக்கும் தபாறிகை்/எண்தணய் 

பிரிப்பான்கை் ைழியாக தசை்லும்; 

• மழைக்காைங்கைிை் இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்தபாருட்கழை நிழைநிறுத்த உதவுைதற்கு 

flocculating அை்ைது coagulating முகைரக்ழைப் பயன்படுத்துதை்; 

• குைாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுை்ை கிராமங்கைிை் நிைத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய 

அை்ைப்சபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இை் ைைங்கப்படும் தை அலுைைகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பழறகைிை் இருந்து வீட்டுக் 

கழிவுநீர ் தசப்டிக் சடங்கிை் தைைிசயற்றப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஊறழைக்கும் 

குழிகை். 
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• சுரங்கத்திலிருந்து தைைிசயறும் கழிவு நீர,் தூசிழய அடக்குைதற்கும், மரங்கழை 

ைைரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துைதற்கு முன், ததாட்டிகைிை் சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மழைக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி சமற்தகாை்ைப்படும். 

• திறந்த கிணறு, ஆை்துழை கிணறுகை் மற்றும் சமற்பரப்பு நீர ் ஆகியைற்றிை் உை்ை நீரின் 

தரதழ்த ததாடரந்்து கண்காணித்தை் மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்தை். 

 

4.3 கோை்று சூழல்– 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• கனிம தைட்டுதலின் சபாது, சதாண்டுதை், துழையிடுதை், தைடித்தை் மற்றும் தபாருட்கைின் 

சபாக்குைரத்து, குறிப்பிட்ட தபாருை் (PM), சை்பர ்ழட ஆக்ழசடு சபான்ற ைாயுக்கை், ைாகன 

தைைிசயற்றத்திலிருந்து ழநட்ரஜனின் ஆக்ழசடுகை் சபான்ற பை்சைறு நிழைகைிை் முக்கிய 

காற்று மாசுபாடுகை் உை்ைன. 

• தைடிப்பு முழுழமயழடயாமை் தைடிப்பதாை் ஏற்படும் நசச்ு ைாயுக்கை் சிை சநரங்கைிை் 

காற்ழற மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்க நடைடிக்ழககைிை் இருந்து தைைிசயறும் தப்பிசயாடிய தூசி, தப்பிசயாடிய தூசிக்கு 

சநரடியாக தைைிப்படும் சுரங்கத ்ததாழிைாைரக்ை் மீது விழைழை ஏற்படுத்தைாம். 

• அசத சநரத்திை், காற்றிை் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தழக பகுதிக்கு 

அருகிை் உை்ை கிராமங்கைிை் குடிசயறைாம். 

 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய  டவடிக்ணககளில் இரு ்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதளித்தல் பாணதயில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில்  ீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது  ீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாணலகளில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் சசய்ய  ிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல். 

 

 



24 
 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எ ்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடதைைி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகைிை் சரியான முழறயிை் அைைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து 

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தைடி ழைத்தை் முழறயிை், சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மின்சாரம் அை்ைாத 

தூண்டுதை் முழற அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகை் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகை் 

தபாருத்தப்படும் 

• தைடி மருந்தினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழை 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகை் துழை தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்கைிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கை் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் தைைிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாைரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கை் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ததாழிைாைரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டப் பகுதிக்குை் சதசிய பூங்கா மற்றும் ததாை்தபாருை் நிழனவுசச்ின்னங்கை் எதுவும் இை்ழை. 

புைம்தபயரந்்த தாை்ைாரங்கை், புைம்தபயரந்்த பறழை-விைங்குகை், அரிய உை்ளூர ் மற்றும் 

அழிந்துைரும் இனங்கை் எதுவும் இை்ழை. இப்பகுதியிை் ைன விைங்குகை் இை்ழை. திட்ட தைத்திை் 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவிை்ழை. சதசிய பூங்கா மற்றும் 

ைனவிைங்கு சரணாையம் 10 கிமீ சுற்றைவிை் காணப்படவிை்ழை. சுரங்கத்ழதச ் சுற்றியுை்ை 

குப்ழபகை் / கட்டுகை் தைறான விைங்குகை் நுழைைதற்கு நை்ை தழடயாக தசயை்படுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ழதய கட்டத்திை், சுரங்கப் பை்ைங்கைிை் விைங்குகை் விழுைழதத் தடுக்க, 

தைட்டிதயடுக்கப்பட்ட தைற்றிடத்ழதச ்சுற்றிலும் கம்பி சைலி அழமக்க முன்தமாழியப்பட்டது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நடைடிக்ழககைிை் இருந்து உருைாகும் தூசி படிைதாை் அப்பகுதியின் இயற்ழகயான 

தாைரங்கை்/விைங்கு நிழைகைிை் ஏற்படும் பாதகமான விழைவுகழை குழறக்க, தூசி உற்பத்திழய 

தடுக்க அழனத்து தூசி நிழறந்த பகுதிகைிலும் தண்ணீர ் ததைித்தை் மற்றும் நீர ் ததைித்தை் 

அழமப்புகை் உறுதி தசய்யப்படும். முழறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதாட்டத் திட்டம் 

சமற்தகாை்ைப்படும். 
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4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 இத்திட்டத்தின் மூைம் சைழைைாய்ப்பு உருைாக்கம் சுமார ் 44 நபரக்ளுக்கு சநரடி 

சைழைைாய்ப்ழப ைைங்கும். 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகை் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழைத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தைத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குை் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகை், தழைக்கைசங்கை், பாதுகாப்பு 

காைணிகை், கண்ணாடிகை், கைசங்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கை் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகைின்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கை் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரை கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இய ்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இ ்த 

திட்டம் திற ்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும்.  ிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது திற ்த 

சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித  டவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 
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எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத  ிறுவுதல். 

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகை் 
இடங்கை் 

கண்காணிப்பு 
அைவுருக்கை் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கை் 

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கை் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகைின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்

ை அைவுருக்கை் 
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4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைிை் 1 கிமீ 

சுற்றைவிை் 

இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகைிை் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

5 ஒலி 
2 இடங்கை் 

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உை்ை 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகை் சைகம் 

7 மண் 
2 இடங்கை் 

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகை் 

8 
கிரீன் 

தபை்ட் 
திட்ட பகுதிக்குை் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் துணளயிடுதல் 

மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இய ்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் ழசமிப்பு ஆகியணவ 

அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிரு ்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவணதக் 

குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டவடிக்ணககள் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் தவிரப்்பதற்கான 

 டவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தைைியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அைிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகைிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழை அழடயாைம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகைின் ஆபத்து 

நிழைகழை மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகை் 

அழடயாைம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககை், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாைரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயை்பாடும் சமற்தகாை்ைப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழைத ் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழை எடுப்பது பற்றியது. 

 

 



28 
 

7.2 தபரிடர் தமலாண்கம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழை உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைைங்கை் மற்றும் 

தைைிப்புறச ்சசழைகழைப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ைின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழைப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குை் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகை் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்கழை பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின சரக்குந்து சுகம 

P1 3,11,184 62,237 207 35 

P2 37,395 7,479 25 4 

P3 98,650 19,730 66 11 

ஹமாத்தம் 4,47,229 89,446 298 50 

E1 1,12,850 22,570 75 13 

E2 90,310 18,062 60 10 

E3 65,435 13,087 44 7 

E4 90,055 18,011 60 10 

ஹமாத்தம் 3,58,650 71,730 239 40 

ஹமாத்தம் 8,05,879 1,61,176 537 90 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 5,576 5,432 18 3 

P2 10,841 3,288 12 2 

P3 7,332 2,444 8 1 

ஹமாத்தம் 23,749 11,164 38 6 

தமல் மண் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

E1 - - - - 

E2 5,037 2,519 8 1 

E3 15,742 5,247 17 3 

E4 13,706 4,569 15 3 

ஹமாத்தம் 34,485 12,335 40 7 
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ஹவதர்டு ராக் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
5 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P-2 13,758 4,586 15 3 

P-3 7,232 2,411 8 1 

ஹமாத்தம் 20,990 6,997 23 4 

 

சமூக ஹபாருளாதாரம் 

வ.எண் தவகலவாய்ப்பு ஹமாத்த முதலீடு CER  

P1 33 Rs. 61,55,792 Rs.5,00,000 

P2 11 Rs. 48,98,000/- Rs.5,00,000 

P3 18 Rs. 43,06,000/- Rs.5,00,000 

ஹமாத்தம் 62 Rs. 1,53,59,792/- Rs.15,00,000 

E1 31 Rs.29,74,000/- Rs.5,00,000 

E2 14 Rs.73,37,500/- Rs.5,00,000 

E3 14 Rs.58,73,000/- Rs.5,00,000 

E4 17 Rs.48,75,500/- Rs.5,00,000 

ஹமாத்தம் 76 Rs.2,10,60,000/- Rs.20,00,000 

ஹமாத்தம் 138 Rs. 3,64,19,792/- Rs.35,00,000/- 

 

பசுகம அரண் வளரச்ச்ி  

 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

விகிதம் 

% 

இனத்தின் 

ஹபயர் 

P1 1240 80% சைம்பு,புங்ழக 

P2 810 80% சைம்பு,புங்ழக 

P3 520 80% சைம்பு, புங்ழக 

ஹமாத்தம் 2,570 80% சைம்பு, புங்ழக 

E1 1575 80% சைம்பு, புங்ழக 

E2 865 80% சைம்பு, புங்ழக 

E3 1310 80% சைம்பு, புங்ழக 

E4 500 80% சைம்பு, புங்ழக 

ஹமாத்தம் 4,250 80% சைம்பு, புங்ழக 

ஹமாத்தம் 6,820 80% சைம்பு, புங்ழக 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  பசச்ாபாழையம் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் குழும சுரங்க திட்டம் சுமார ் 3,48,579 மீ3 

சாதாரண கை், 13,758 மீ3 தைதரட்ு ராக் மற்றும் 16,417 மீ3 கிராைை் உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் 

தகாண்டுை்ைது. இது அருகிலுை்ை பகுதிகைிை் சமூக-தபாருைாதார நடைடிக்ழககழை 

சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் நன்ழமகழையும் விழைவிக்கும் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  
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• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ  ன்ணம பகுப்பாய்வு பரி ்துணரக்கப்படவில்ணல. 

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழ ரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


