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திட்ட சுருக்கம் 
 

உடடயாளிப்பட்டி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழும  சுரங்கங்கள் 

 
”B1” வடக – டமனர் மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்டல- 

பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 17.64.0 ஹெக்டர ்

 

உடடயாளிப்பட்டி கிராமம், குளத்தூர் வட்டம்,  

புதுக்ககாடட்ட மாவட்டம் 

 
P1 P2 P3 

திரு.R.குமார் 

புல எண்: 136/3 etc 

பரப்பளவு: 6.73.0 ha 

திரு.A.உருடமயா 

புல எண்: 200/1, 4A, 201/1, 2, 204/4, 6, 

207/4A, 4B, 9, 10, 11 & 12 

பரப்பளவு: 2.66.50 ha 

திருமதி.U.விஜயலஷ்மி 
153/1,2,3,4,5,6,154/3A2,162/9, 

162/10 & 162/11 

பரப்பளவு: 2.82.5 ha 

 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9764/ToR-1457/2023 Dated: 10.05.2023-P1 
Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9828/ToR-1436/2023 Dated: 24.04.2023- P2 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.10545/2023/SEAC/ToR-1673/2024 Dated:08.02.2024-P3 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆகலாசகர ்

ஜிகயா எக்ஸ்ஹபாளகரசன் அண்டு டமனிங் ஹசால்யூசன்ஸ் 
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழல, அைகாபுரம்,  

சசலம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 31 & 38 வடக ‘A’, ‘B’ 

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 027 

ததாழலசபசி : 0427 – 2431989 
மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வடலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

 

 

 
  சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

  EHS 360 கலப்ஸ் பி லிமிஹடட் 

  10/2 தடர தளம், 50 வது ஹதரு, 7வது அஹவன்யூ 

அகசாக் நகர், ஹசன்டன – 600 083 

 

  அடிப்படட கண்காணிப்பு காலம் – மாரச் ்2023 – கம 2023 

 

 
 
 
 
 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.R.குமார,் திரு.A.உருழமயா & திருமதி.U.விஜயலஷ்மி ஆகிசயார ் புதுக்சகாடழ்ட 

மாவட்டத்தின், குளத்தூர ்ைட்டத்தில் உள்ள உழடயாளிப்பட்டி கிராமத்தில் 12.22.0 (6.73.0 + 2.66.5 + 

2.82.5 ) ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒடட்ுஹமாத்த பரப்பளவு 17.64.0 ஹெக்டடர.் 

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

1. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9764/ToR-1457/2023 Dated: 10.05.2023-P1 

2. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9828/ToR-1436/2023 Dated: 24.04.2023- P2 

3. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.10545/2023/SEAC/ToR-1673/2024 Dated:08.02.2024-P3 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் 2023 – சம 2023 ைழர காலகட்டத்தில் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படும் ஒடட்ுதமாத்த பாதிப்புகழள 

கருத்தில் தகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது, ஒடட்ுதமாத்த 

சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு 

அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைல் சமலாண்ழம திட்டம் 

(EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்தகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.R.குமார ்சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 
த\தப. ராழமயா, ஆவுழடயாரப்ட்டி கிராமம், ஆலங்குடி தாலுக்கா, 

புதுக்சகாடழ்ட மாைட்டம் – 622 303 

குத்தறக -  2 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.A.உருழமயா சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 
த\தப. அரசுபாலாண்டார ்எண்.2/309, உழடயார ்ததரு, 

கில்லுக்சகாடழ்ட, குளத்தூர ்தாலுக்கா, புதுக்சகாடழ்ட மாைட்டம் 

குத்தறக -  3 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.U.விஜயலஷ்மி சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்க திட்டம் 

முகவரி க\தப. உருழமயா, 2/309, கிள்ளுக்சகாடழ்ட, குளத்தூர,் புதுக்சகாடழ்ட 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்கதசிக்கப்படட் சுரங்கம் 

வ.எண் உரிடமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிடல 

P1 திரு.R.குமார ் 136/3 etc.. 6.73.0 

ToR Obtained vide Letter No. SEIAA 

TN/F.No.9764/ToR-1457/2023 

Dated:10.05.2023 

P2 திரு. A.உருழமயா  

200/1, 4A, 
201/1, 2, 204/4, 
6, 207/4A, 4B, 
9, 10, 11 & 12 

2.66.5 

ToR Obtained vide Letter No. 

SEIAA-TN/F.No.9828/ToR 

1436/2023 Dated: 24.04.2023 

P3 திருமதி.U.விஜயலஷ்மி 

153/1,2,3,4,5,6, 
154/3A2,162/9, 
162/10 & 
162/11 
 

2.82.5 

ToR Obtained vide Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.10545/2023/SEAC/ToR-

1673/2024 Dated:08.02.2024 

ஹமாத்தம் 12.22.0 ஹெக்டர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிடமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிடல 

E1 திருமதி.U.விஜயலஷ்மி. 
161/3C2, 

162/8 
0.53.5 21.12.2021 to 20.12.2026 

E2 
திரு.R.ராஜ்சமாகன் 

 
124/1, etc.. 1.64.0 29.12.2021 to 28.12.2026 

E3 

M\s.ஆறுமுகா புளூ 

தமட்டல்ஸ் 

 

203/1, 2, 3A, etc., 3.24.5 11.01.2022 to 10.01.2027 

ஹமாத்தம் 5.42.0 ஹெக்டர் 

 முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் உரிடமயாளர் ஹபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிடல 

EX1 
திரு. K. ராமசாமி 

 
124/4B,149/2 0.70.0 06.10.2007 to 05.10.2012 

 0.70.0 ஹெக்டர் 

ஹமாத்த குழும பரப்பளவு 17.64.0 ஹெக்டர் 
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1.3 உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

"P1" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குைாரியின் தபயர ்
திரு. R.குமார ் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு 

ைழரபட எண் 
58 J/14 

அடச்சரழக 10°36'49.5478"N to 10°36'59.4445"N 

தீரக்்கசரழக 78°53'15.2119"E to 78°53'27.2816"E 

மிக உயரந்்த 

உயரம் 
127 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்தமாழியப்பட்

ட ஆைம் 

42 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

(2 மீ சமல் மண்+ 40 மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் 

ைளங்கள் 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

26,92,000 m3 1,34,600 m3 

சுரங்க 

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

11,29,005 m3 1,01,414m3 

முதல் ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

6,64,175 m3 1,01,414 m3 

இரண்டாைது 

ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

சாதாரண கல்  மீ 3 

4,64,830 m3 

 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

அளவு நீளம் அகலம் ஆழம் 

XY-IJ 42 22 7m bgl 

X1Y1-AB 124 56 42m bgl 

X1Y1-CD 65 173 42m bgl 

X1Y1-EF 69 174  42m bgl 

X2Y2-GH 66 58 22m bgl 

X3Y3-AB 48 22 2m bgl 

X3Y3-CD 40 40 12m bgl 

X3Y3-EF 64 11 2m bgl 
 

சுரங்க முழற 

திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

துழளயிடுதல் மற்றும் தைடித்தல் ஆகியைற்ழற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்

டன 

 

ஜாக்ஹாம்மர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

ழஹட்ராலிக் எக்ஸசைட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 5 

சைகான் டிரில் 1 

உத்சதச மனிதைள 

ைரிழசப்படுத்தல் 
40 

திட்ட தசலவு Rs. 2,70,29,000/- 

CER தசலவு  Rs 5,00,000/- 
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"P2" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

குைாரியின் தபயர ்
திரு. A.உருழமயா  

சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு 

ைழரபட எண் 
58 J/14 

அடச்சரழக 10°36'23.49"N to 10°36'29.73"N 

தீரக்்கசரழக 78°52'51.41"E to 78°53'03.01"E 

மிக உயரந்்த 

உயரம் 
125 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்தமாழியப்பட்

ட ஆைம் 

40 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

30 மீ முதல் ஐந்தாண்டுகளுக்கு 

புவியியல் 

ைளங்கள் 

சாதாரண கல்  மீ 3 தைதரட்ு ராக் கிராைல் மீ 3 

7,60,900m3 65,220m3 43,480m3 

சுரங்க 

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 தைதரட்ு ராக் கிராைல் மீ 3 

1,41,130m3 33,447m3 26,990 m3 

தமாத்த உற்பத்தி 
சாதாரண கல்  மீ 3 தைதரட்ு ராக் கிராைல் மீ 3 

61,700m3 33,447m3 26,990m3 

அடுத்த 

ஐந்தாண்டுக்கான 

உற்பத்தி 

சாதாரண கல்  மீ 3 

79,430 

முதல் 

ஐந்தாண்டுக்கான 

உற்பத்தி 

அளவு நீளம் அகலம் ஆழம் 

Pi-1 23 74 10 மீ bgl 

Pit-II 81 100 30 மீ bgl 

Pit-III 19 69 5 மீ bgl 

Pit-IV 32 53 5 மீ bgl 

Pit-V 19 80 5 மீ bgl 
 

 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

அளவு நீளம் அகலம் ஆழம் 

Pi-1 23 74 20 மீ bgl 

Pit-II 81 100 40 மீ bgl 

Pit-III 19 69 5 மீ bgl 

Pit-IV 32 53 20 மீ bgl 

Pit-V 19 80 5 மீ bgl 
 

சுரங்க முழற 

திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

துழளயிடுதல் மற்றும் தைடித்தல் ஆகியைற்ழற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்

டன 

 

ஜாக்ஹாம்மர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

ழஹட்ராலிக் எக்ஸசைட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

உத்சதச மனிதைள 

ைரிழசப்படுத்தல் 
17 

திட்ட தசலவு Rs. 43,62,000/- 

CER தசலவு  Rs 5,00,000/- 
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"P3" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

குைாரியின் தபயர ்
திருமதி.U.விஜயலஷ்மி 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல் சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு 

ைழரபட எண் 
58 J/14 

அடச்சரழக 10°36'40.76"N to 10°36'46.92"N 

தீரக்்கசரழக 78°53'04.20"E to 78°53'12.97"E 

மிக உயரந்்த 

உயரம் 
127 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்தமாழியப்பட்

ட ஆைம் 

40 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் 

 

புவியியல் 

ைளங்கள் 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

5,41,258m3 17,330 m3 

சுரங்க 

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

90,700 m3 11,856 m3 

தமாத்த உற்பத்தி 
சாதாரண கல்  மீ 3 கிராைல் மீ 3 

90,700 m³ 11,856 m³ 

 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

அளவு நீளம் அகலம் ஆழம் 

Pi-1 130 125 40 மீ bgl 

Pit-II 130 60 40 மீ bgl 
 

சுரங்க முழற 

திறந்ததைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

துழளயிடுதல் மற்றும் தைடித்தல் ஆகியைற்ழற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்

டன 

 

ஜாக்ஹாம்மர ் 2 

கம்பிரசர ் 1 

ழஹட்ராலிக் எக்ஸசைட்டர ் 1 

டிப்பரக்ள் 2 

உத்சதச மனிதைள 

ைரிழசப்படுத்தல் 
17 

திட்ட தசலவு Rs. 41,71,000/- 

CER தசலவு  Rs 5,00,000/- 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கல் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் சததி: 28.04.2022 

 துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் புதுக்சகாடழ்ட, மூலம் 

ைைங்கப்பட்ட Rc.No.310/2022 (G&M), Dated: 15.09.2022 

 சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துழற,    

புதுக்சகாடழ்ட மாைட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No.310/2022 (G&M), Dated: 18.10.2022. 

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/415559/2023 dated 23.01.2023 
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உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

 விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கல் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் சததி: 05.02.2021 

 துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் புதுக்சகாடழ்ட, மூலம் 

ைைங்கப்பட்ட Rc.No.64/2021 (G&M), Dated: 19.07.2022 and 21.12.2022. 

 சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துழற,    

புதுக்சகாடழ்ட மாைட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 64/2021 (G&M) Dated: 05.01.2023  

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/417851/2023, Dated:11.02.2023 

உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

 விண்ணப்பதாரர ்சாதாரண கல் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் சததி: 28.02.2022 

 துல்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் புதுக்சகாடழ்ட, மூலம் 

ைைங்கப்பட்ட Rc.No. 763/2020 (G&M), Dated: 19.07.2022 

 சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துழற,    

புதுக்சகாடழ்ட மாைட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 763/2020 (G&M), Dated: 27.09.2022. 

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/452543/2023, Dated:17.11.2023 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடே அட்டவகணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

சதழையில்ழல. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / தைளிசயற்றம் 

இல்ழல. 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் ராக்கத்தான்பட்டி – 550 மீ ைடகிைக்கு  

அருகிலுள்ள நகரம் கீரனூர ்– 12 கி. மீ ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள சாழல ைழி 

SH-99 – திருக்காடட்ுப்பள்ளி – படட்ுக்சகாடழ்ட – 12 கி.மீ 

ைடகிைக்கு 

NH-336 – திருசச்ி – புதுக்சகாடழ்ட – 13 கி.மீ – ததன்சமற்கு 

புழகைண்டி நிழலயம் கீரனூர ்– 12 கி. மீ ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழலயம் திருசச்ி– 28 கிமீ –ைடசமற்கு 

துழறமுகம் தூத்துக்குடி – 218 கி.மீ – ததன்சமற்கு 
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2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்டபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - P1 

 

விளக்கம் 

தற்கபாடதய 

பகுதி (HA) 

குத்தடகக் 

காலத்தின் முதல் 

ஐந்து 

ஆண்டுகளில் 

கதடவப்படும் 

பகுதி (Ha) 

சுரங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள பகுதி 

(HA) 

 

சுரங்க பகுதி 
 

Nil 5.19.3 5.19.3 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.02.0 0.02.0 

பாழத Nil 0.03.0 0.05.0 

பசுழம அரண் Nil 0.93.09 1.40.5 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
6.73.0 0.54.8 0.06.2 

ஹமாத்தம் 6.73.0 6.73.0 6.73.0 

 

உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - P2 

 

 

விளக்கம் 

தற்கபாடதய 

பகுதி (HA) 

குத்தடகக் 

காலத்தின் முதல் 

ஐந்து 

ஆண்டுகளில் 

கதடவப்படும் 

பகுதி (Ha) 

சுரங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள பகுதி 

(HA) 

 

சுரங்க பகுதி 
 

Nil 1.68.0 1.68.0 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.28.0 0.56.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
2.66.5 0.67.5 0.39.5 

ஹமாத்தம் 2.66.5 2.66.5 2.66.5 
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உத்கதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - P3 

 

 

விளக்கம் 

தற்கபாடதய 

பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள பகுதி 

(HA) 

 

சுரங்க பகுதி 
 

1.28.0 1.86.0 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.30.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
1.52.5 0.63.5 

ஹமாத்தம் 2.82.5 2.82.5 

 

 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 P3 

புவியியல் ைளங்கள் சாதாரண கற்கள்  26,92,000 7,60,900  5,41,258 

புவியியல் ைளங்கள் தைதரட்ு ராக் - 65,220 - 

புவியியல் ைளங்கள் கிராைல் 1,34,600 43,480 17,330 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 11,29,005 1,41,130 90,700 

கனிம இருப்புக்கள் தைதரட்ு ராக் - 33,447 - 

கனிம இருப்புக்கள் கிராைல் 1,01,414 26,990 11,856 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 6,64,175 61,700 90,700 

ஆண்டு உற்பத்தி தைதரட்ு ராக் - 33,447 - 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராைல் 1,01,414 26,990 11,856 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 376 47 60 

தின உற்பத்தி தைதரட்ு ராக் - 37 - 

தின உற்பத்தி கிராைல் 113 30 13 

தின லாரி  சலாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 32 4 10 

தின லாரி  சலாடுகளின் எண்ணிக்ழக தைதரட்ு ராக் - 4 - 

தின லாரி  சலாடுகளின் எண்ணிக்ழக கிராைல் 10 3 2 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்  42 மீ 

 

40 மீ 

 

40 மீ 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்டகககாள் புடகப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்டகககாள் புடகப்படம் – P2 
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படம் 3: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்டகககாள் புடகப்படம் – P3 
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்டகககாள் புடகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 5: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வடரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  

 
 



15 
 

படம் - 6: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம் – P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் - 7: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம் – P2 
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படம் - 8: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம் – P3 

 

 

படம் - 9: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம் – P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் - 10: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம் – P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

படம் - 11: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம் – P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முடற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

தபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்ததைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர தபஞ்ழச தபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமல் உருைாக்குைதன் மூலம் 

முன்தமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருைான 

பாழற, பாழற நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ஜாக்ஹாமர ்

துழளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி தைடிதபாருடக்ள் தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் 

பிசரக்கரஸ்் அலகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ் இரண்டாம் நிழல 

தைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக சதழையான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு தபரிய 

கற்பாழறகழள உழடப்பதற்காகவும், ைாளி அலகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் 

எக்ஸ்கசைஷன் ரப் ஸ்சடாழன டிப்பரக்ளில் ஏற்றுைதற்காகவும், பிடத்ஹட்டிலிருந்து கல் தகாண்டு 

தசல்லப்படும். அருகிலுள்ள தநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துடற 

வ.எண் வடக P1 P2  வடிவம்திறன் சக்தி 

1 தஜக் ஹம்தமர ் 6 2 2 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரசச்ர ் 2 1 1 400psi Diesel Drive 

3 

பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷசதைட்டர/் 

ராக் பிதரக்கர ்

2 1 1 300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 5 2 2 20 Tonnes Diesel Drive 

5 சைகான் டிரில் 1 - - 60HP TAM Rock 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

 சுரங்க குத்தழக கால முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயல்படும் மற்றும் ைறட்சி காலத்தில் 

சதழை அல்லது தநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

 சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் தபல்ட் மற்றும் சமல் 

தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைல் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 
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 சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயல்பான 

நிழலக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அல்லது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கழளத் தடுக்கும் அல்லது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் தசயல்முழறயாகும். 

 மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழில்நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-சைதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நில 

பயன்பாட்டிற்கு தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

P1 
 

அளவு நீளம்  அகலம் ஆழம் 
XY-IJ 42 22 7m bgl 

X1Y1-AB 124 56 42m bgl 
X1Y1-CD 65 173 42m bgl 
X1Y1-EF 69 174 42m bgl 
X2Y2-GH 66 58 22m bgl 
X3Y3-AB 48 22 2m bgl 
X3Y3-CD 40 40 12m bgl 
X3Y3-EF 64 11 2m bgl 

 

 

P2 
 

 

அளவு நீளம்  அகலம் ஆழம் 

Pi-1 23 74 20m bgl 

Pit-II 81 100 40m bgl 

Pit-III 19 69 5m bgl 

Pit-IV 32 53 20m bgl 

Pit-V 19 80 5m bgl 
 

 

P3 
 

அளவு நீளம்  அகலம் ஆழம் 

Pi-1 130 125 40m bgl 

Pit-II 130 60 40m bgl 
 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹசய்ய 

உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூேல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள டகாடிடட்ுக் காடட்ுகிறது. சுற்றுசச்ூேல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூேலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டில் 

மாரச் ்2023 – சம 2023 பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அட்டவடண எண் 3.1  கண்காணிப்பு இடங்கள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிரஹ்வண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8  இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைானிழல ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழல அளவுகழள சசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முழற 4 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழல 

தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிழலகள் 

8  இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

சைதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் 6  இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்சைறு 

ைழககளுக்கான நில 

பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

8  சமூக-

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ததாழக 

பண்புகள், 

ததாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழல 

ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகால் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களில் இருந்து 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமலாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருடக்ளின் 

தைளியீடு 

ஆகியைற்றால் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில். 
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அழடயாளம் 

காணவும் 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வடகப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 கிராமப்புற கட்டழமத்தல் 2.16 

2 சுரங்க கட்டழமத்தல் 0.25 

3 பயிர ்நிலம்   55.19 

4 விைசாய நிலம்   1.37 

5 தரிசு நிலம் 22.27 

6 ைனத்சதாட்டம் 2.31 

7 புதர ்காடு 0.68 

8 மணல் பகுதி 0.15 

9 
உப்புத்தன்ழம அதிகமாக 

உள்ள பகுதி 
0.65 

10 மணல் பகுதி 0.15 

11 புதர ்நிலம் 1.62 

12 நீர ்நிழலகள் 13.19 

ஹமாத்தம் 100.00 

 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியானது, தமாத்த ஆய்வுப் பரப்பில் 55.19 % & 1.62% பயிர ்நிலம் 

& ஸ்க்ரப் நிலத்ழதக் தகாண்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதி 1.37% தாைரங்கள்/பயிழரக் 

தகாண்டுள்ளது. 

  ஆய்வு தசய்யப்பட்ட தாங்கல் மண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூைல் உணரத்ிறன் பகுதி இல்ழல 

(சதசிய பூங்கா, ைனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்சகாளம் ரிசரை்்/ சபான்றழை). தமாத்த 

திட்டப் பகுதியில் 0.83 % ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ைனத் சதாட்டம் மற்றும் குறுங்காடு ைன 

நிலத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 குளங்கள் / ஏரிகள் சபான்ற நீரந்ிழலகள் தமாத்த தாங்கல் பகுதியில் 13.19% ஆகும். தமாத்த 

ஆய்வுப் பகுதியின் குடழ்ட மற்றும் ஓழட, ததாட்டி சபான்ற இரண்டு பருைகால ஆறுகள். 

 ஸ்க்ரப் நிலம் 1.62% ஆகும். முதன்ழமக் கணக்தகடுப்பின்படி, புதர ் நிலம் முக்கியமாக 

பாழறக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளால் 

உருைாக்கப்படும் வீடட்ுக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 தமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.25% சுரங்கத ் ததாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

தமாத்த தாங்கல் பகுதியின் முக்கியமாக ரஃப்ஸ்சடான் மற்றும் சரழளகளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி. முதன்ழம கணக்தகடுப்பில் கைனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ தாங்கல் 

பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியில் அழமந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராழனட் மற்றும் பளிங்கு 

மற்றும் சிறிய தசங்கல் சூழளத் ததாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 2.16% பகுதி மக்கள் குடிசயற்றத்தின் கீை் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்ழலயில் இருந்து 1 

கி.மீ சுற்றளவில் அருகிலுள்ள கிராமமாக ராக்கடன்பட்டி, உழடயாளிப்பட்டி மற்றும் 

டி.கிழையூர ்சபான்ற கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. 
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3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்படட்ு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.12 – 8.24  கநட்ரஜனின் 345 – 403.5  

kg/ha  

 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

 7.51 – 7.72 வகர டவறுபடுகிறது. 

 ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 388 - 472 mg/l வகர உள்ளது  

 கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 128.56 – 175.42 mg/l வகர இருக்கும் 

தமை்பரப்பு நீர்  

 PH மதிப்பு  7.01 – 7.39 

 ஹமாத்த ககரசல்கள் 500 - 710 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

 

3.5 கோை்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் புதுக்சகாடழ்ட 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீே்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகேக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 
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படம் – 12 காற்று வீசும் திறசயின் புடகப்படம் 

 

 

 PM10 இன் மதிப்பு 42 µg/m3 to 57.2 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 PM2.5இன் மதிப்பு 20 µg/m3 to 25.2 µg/m3 க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

 SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 5 µg/m3 to 8.4 µg/m3 மற்றும் 21.0 µg/m3 to 28.2 µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றனஹதாழில்துகற மற்றும் 

கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் (சிபிசிபி) 

பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எடட்ு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இழரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ழமய மண்டலத்தில் பகல் சநரத்தில் 40.7 – 43.1  dB (A) 

Leq ஆகவும், இரவில் 35.3 – 36.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக மண்டலத்தில் பகல் 

சநரத்தில் 37.6 முதல் 39.7 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34 முதல் 36.5 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது.. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூேல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூேல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 



23 
 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மடட்ுடம டவகல வாய்ப்புககள வேங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைது மற்றும் பல்சைறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமலாண்ழம திட்டங்கழள நிழலயான 

ைள பிரிதத்தடுத்தழல உருைாக்க உதவும். 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூேல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 12.22.0 (6.73.0 + 2.66.5 + 2.82.5 ) ஹெக்டடர ் நிலத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக 

ஹசயல்படும்  மற்றும் மகேநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

 சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகளில் அழடக்கப்படட்ு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைளரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகால் அழமத்தல் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதால் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பல்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் தசக் சடம் கடட்ுதல் 

 பாதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழம தபல்ட் ைளரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியில் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகளின் சமல் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றில் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாள்ளப்படும். 

 கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாடட்ு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

 இயற்ழகயின் அடிப்பழடயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் பகுதி மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 
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 கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆேம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகேநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திடட்ு அகமக்கப்படும்  

 வடிகால் கடட்ுமானம் அகமக்கப்படும் 

4.3 கோை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிே்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காடட்ுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

 கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கடட்ுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

பாகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

 கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

 தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

 துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

 தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

 தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

 மாசுபாடக்டக் கடட்ுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  
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தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட  தைடி ழைக்கும் முழறயில் சரியான இழடதைளி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகளில் சரியான முழறயில் அளைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

 தைடி ழைத்தல் முழறயில்,  சீசதாஷ்ண நிழல சாதகமாக இல்லாத சபாது மின்சாரம் 

அல்லாத தூண்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

 கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

 எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள் 

தபாருத்தப்படும் 

 தைடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகள் துழள தசய்யப்படும்.   

 சுரங்க சாழல ஓரங்களிலும் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் தைளிசயறுதல் குழறக்கப்படும். 

 சுரங்க ததாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துைதன் மூலமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் 

ததாழிலாளரக்ளுக்கு சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கடட்ுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் 

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிே்கவக் கடட்ுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 74(40+17+17) ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக 

பயன்ஹபறுவாரக்ள். சுமார ் 120 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல 

வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீே் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாே்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  
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தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

 ஆழல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசு கடட்ுப்பாடட்ு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாடட்ுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

 முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

 ததாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழலக்கைசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ைைங்கப்படும். 

 இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயல்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூலம் நிதி ைருைாய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரண கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மடட்ும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மடட்ுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும் 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

 எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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குைாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தடலடம 

சுரங்க கமலாண்டம நிடல 

சுரங்க சமலாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தள சமற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட் 

ஆசலாசகர ்/ 

தைளிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிடல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவடண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரத்ைண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்டாம் 

நிழல தரவு  

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழல, 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அழமப்பு 
குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 
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கிமீ சுற்றளவில் 

இழடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மட்டம் 

5 ஒலி 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயல்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் மற்றும் 

சைதியியல் 

பண்புகள் 

8 கிரீன் தபல்ட் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோனிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்படட்ு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமலாண்கம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீடட்ு ைழிகாடட்ுதழல அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழல சூைல் மற்றும் அழனத்து தசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழலகழள மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்படட்ு, அைற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடைடிக்ழககள், கால அட்டைழணயில் 

அழமக்கப்படட்ு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டல்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமலாளரின் ைழிகாடட்ுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயல்பாடும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமல் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 
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7.2 கபரிடர் கமலாண்டம திட்டம் 

 சபரிடர ் சமலாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயில் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு 

நடைடிக்ழககழள உறுதி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் 

தைளிப்புறச ்சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

 பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருதத்ுை சிகிசழ்ச  

 மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தல்; 

  ஆரம்பத்தில் நிகை்ழைக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு ைருைது; 

  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழலக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விடளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஹமாத்த 

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுடம 

P1 11,29,005 225,801 753 63 Trips /Day 

P2 1,41,130 28,226 94   8 Trips /Day 

P3 90,700 18,140 60   5 Trips /Day 

ஹமாத்தம் 13,60,835 2,72,167 907 76Trips /Day 

E1 15,280 3,056 10 2Trips /Day 

E2 99,267 19,853 66 6Trips /Day 

E3 3,26,350 65,270 218 18Trips /Day 

ஹமாத்தம் 4,40,897 88,179 294 26 Trips /Day 

ஹமாத்தம் 18,01,732 3,60,346 1201 102 Trips /Day 

 

 

கிராவல் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
ஹமாத்த 

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுடம 

P1 1,01,414 33,805 113 10 Trips /Day,  

P2 26,900 8,967 30 3 Trips /week 

P3 11,856 3,952 13 1 Trips /week 

ஹமாத்தம் 1,40,170 46,724 156 14 Trips/ week 

E1 2,812 2,812 9 2- Trips /week 

E2 - - - - 

E3 - - - - 

ஹமாத்தம் 2,812 2,812 9 2- Trips /week 

ஹமாத்தம் 1,42,982 49,536 165 16Trips/ week 
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ஹவதரட்ு ராக் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஹமாத்த 

உற்பத்தி 

ஆண்டு  

உற்பத்தி 

தின  

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுடம 

P1 - - - - 

P2 33,447 11,149 37 3-4 

P3 - - - - 

ஹமாத்தம் 33,447 11,149 37 3-4 

E1 11,248 3750 13 1 

E2 - - - - 

E3 - - - - 

ஹமாத்தம் 11,248 3750 13 1 

ஹமாத்தம் 44,695 14,899 50 4 Trips/ week 

 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

அடமவிடம்  
ஹதாடலவு மீ 

P1 
370 

P2 480 

P3 
420 

 

சமூக ஹபாருளாதாரம் 

இடம் கவடலவாய்ப்பு திட்ட முதலீடு CER  

P1 40 Rs.2,70,29,000/- Rs.5,00,000/- 

P2 17 Rs. 43,62,000/- Rs.5,00,000/- 

P3 17 Rs. 41,71,000/- Rs.5,00,000/- 

ஹமாத்தம் 74 Rs. 3,55,62,000/- Rs. 15,00,000/- 

E1 12   Rs. 14,75,000/- Rs.5,00,000/- 

E2 16   Rs. 23,55,000 Rs.5,00,000/- 

E3 15 Rs. 62,30,000/- Rs.5,00,000/- 

ஹமாத்தம் 43 Rs. 10,060,000 Rs. 15,00,000/- 

ஹமாத்தம் 117 Rs. 4,56,22,000 Rs.30,00,000/- 

 

பசுடம அரண்  

 

இடம் 

நடுவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

வளரும் 

விகிதம் 

இனத்தின் 

ஹபயர் 

P1 3400 80% 
சைம்பு, 

 

P2 1350 80% 
சைம்பு, 

 

P3 1410 80% 
சைம்பு, 

 

E1 110 80% 
சைம்பு, 

 

E2 30 80% 
சைம்பு, 

 

E3 80 80% 
சைம்பு, 

 

 

 



31 
 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

 சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் சுமார ் 13,60,835 மீ3 சாதாரண கல் உற்பத்தி தசய்ைழத 

சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-தபாருளாதார 

நடைடிக்ழககழள சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் நன்ழமகழளயும் விழளவிக்கும் 

 உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

 சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

 டவகல வாய்ப்பு 

 சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

 சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூேகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலோை்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூேல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூேல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒடட்ுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூேல் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வேங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒடட்ுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வேங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  
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10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒடட்ுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விகரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


