
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

சசாக்கலிங்கபுரம் கிராமம், மமலூர் வட்டம், 

மதுரர மாவடட்ம், தமிழ்நாடு. 

புல எண். 471/1 

பரப்பளவு: 2.70.0 ஹெக்மடர்.  

“B1” வகை – சிறு ைனிம – குழுமம் – வனம் அல்லாத நிலம் 

 

G. கருப்பணன்  
த/சப. காந்திததவர், 

எண்.1/3A, TWAD காலனி, 

திருப்பாகல, 

மதுகர-625014, 

சமாகபல் எண் +91 9443382418
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய 

உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லம கருவியாகும், மமலும் இது ஒரு 

சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சபாருளாதார தாக்கங்கலள 

முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தசவாரு திட்டதத்ிற்கும் சபாருதத்மான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA)  திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான 

விலளவுகலள முலறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது 

இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி சசய்கிறது. 

இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் 

மூலம் மமாதல்கலளக் குலறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

திட்டங்களுக்கான அடிதத்ளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

  P1 என அழைக்கப்படும் உத்ததச சாதாரண  கல் சுரங்கத் திட்டம், 

மமொதத்ம் 5 மெக்தடர ் பரப்பளழைக் மகொண்ட 500மீ  சுற்றளவு 

குைொரிகளுக்குள் ைருைதொல், இது "B1" ைழகயின் கீை் 

ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி (EC) ைைங்குைதற்கு 

EIA அறிக்ழகழை சமரப்்பிக்க தைண்டும். ) மபொது விசொரழண நடத்திை பிறகு. 

10.15.00 மெக்தடர ் பரப்பளழைக் மகொண்ட குழுமதத்ில்  P1 & P2 எனப்படும் 3 

முன்மமொழிைப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகிைழை உள்ளன. ஜூலல 1, 2016 மததியிட்ட 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி குழுமம்   பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. படம் 

1.1 மற்றும் 1.2 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு )EIA) வலரவு சுற்றுசச்ூழலில் ஒரு 

குழுவில் முன்சமாழியப்பட்ட 3 முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள 

1 திட்டங்களின் ஒட்டுசமாத்த தாக்கங்கலளப் பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் 

சமாதத் அளவு 10.15.00 உடன் சதாகுப்பில் அலமந்துள்ள திட்டங்களின் 

பாதகமான தாக்கங்கலளக் குலறக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம 

திட்டத்லத (EMP) வழங்குகிறது. மதுலர மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், 

மமலூர ் தாலுகா, அய்யாபட்டி, கருங்காலக்குடி மற்றும் சசாக்கலிங்கபுரம் 

கிராமங்களில் செக்மடர ் விழுகிறது. இது ToR வழங்கிய அரசாலண எண். 
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SEIAA-TN/F.No.9382/ToR-1306/2022 மததி 28.11.2022 முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்காக மாரச் ் முதல் மம 2022 வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்லவ நடத்தி திட்ட முன்சமாழிபவரின் 

விவரங்கள் மற்றும் குவாரிகளின் பட்டியல் 500 மீ ஆரம் சகாண்ட சகாத்து 

முலறமய அட்டவலணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

G.கருப்பைன் 

முகவரி 

த /சப . காந்தித்மதவர ்

எண்.1/3A, TWAD காலனி, 

திருப்பாலல, மதுலர-625014, 

சமாலபல் எண் +91 9443382418 

நிலல உரிலமயாளர ்

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

குறி

யீடு 

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

புல .எை் மற்றும் 

கிராமம் 

பரப்பள

வு 

(மெக்

டடர்) 

நிணல 

P1 G. கருப்பைன் 
471/1, 

சசாக்கலிங்கபுரம் 
2.70.0 

ToRக்கு 

முன்சமாழியப்

பட்டது 

P2 K. இணளயராஜா 
63, 

அய்யாபட்டி 
0.74.0 

ToR 

சபறப்பட்டது. 

எண். SEIAA-

TN/F.No.8712/ToR-

1147/2020 மததி 

23.05.2022 

P3 K. இணளயராஜா 
619/5(பகுதி) 

கருங்காலக்குடி 
2.02.5 

ToR 

சபறப்பட்டது. 

எண். SEIAA-

TN/F.No.9063/SEAC
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/ToR-1174/2022 

மததி 14.06.2022 

தற்டபாதுள்ள குவாரி 

E1 J.முகமது ராஜா 
472/1, முதலியன 

சசாக்கலிங்கபுரம் 
2.40.0 

14.10.2020-

13.10.2025 

(சசயலில்) 

காலாவதியான குவாரி 

EX1 K. டஜாதி 
482/2, முதலியன 

அய்யாபட்டி 
2.28.5 

29.12.2016-

28.12.2021 

(காலாவதியான) 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 10.15.0 --- 

 

i ஆதாரம்:  

i). AD கடிதம் – Rc.No.74/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 16.07.2021 

ii) AD கடிதம் – Rc.No.75/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 28.07.2021 

iii). AD கடிதம் – Rc.No.85/ சுரங்கங்கள் /2021, மததி 18.02.2022 

குறிப்பு: குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) மததி: 01.07.2016.
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 அறிமுகம் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்லமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல்லின் மதாண்டும் 

இயந்திரதல்தக் லகயாள்கிறது. சாதாரண கல் மதாண்டும் முலறயானது 5 மீ 

உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் மற்றும் பரிமாண கல்/இரண்டாம் நிலல சவடிப்பு 

சகாண்ட சபஞ்சுகலள உருவாக்குவலத உள்ளடக்கிய ஒரு லகமயடு திறந்த 

வாரப்்பு சுரங்க முலறயாகும். முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

சசாக்கலிங்கபுரம் கிராமத்தில் 10°10'53.79''N முதல் 10°11'05.41''N வலரயிலான 

அட்சமரலககளுக்கும், 78°23'1.31''E முதல் 78°23'6.83''E வலரயிலான 

தீரக்்கமரலககளுக்கும் இலடமய அலமந்துள்ளது. மமலூர ் மற்றும் மதுலர 

மாவட்டம். திட்டத் தளமானது, புல எண்.471/1ல் உள்ள 2.70.0 செக்மடர ்

பரப்பளலவக் சகாண்ட அரசுப் புறம்மபாக்கு  நிலம், திட்ட முன்சமாழிபவர ்G. 

கருப்பணன் என்பவருக்கு குத்தலகக்கு விடப்பட்டது. வழக்கறிஞர ் 20.01.2021 

அன்று சாதாரண கல்லலப் பிரிதச்தடுக்க குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்து, மதுலர புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயால் வழங்கப்பட்ட 

துல்லியமான பகுதித் சதாடரப்ுக் கடிததல்த பதிவு எண்.75/ சுரங்கங்கள் /2021 

மததி 04.02.2021. துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பலடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு 

தயாரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு மதுலர புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத்துலற துலண இயக்குநர ் (பதிவு எண்.75/ சுரங்கங்கள் /2021 மததி 

30.04.2021) ஒப்புதல் அளித்தார.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட அறிக்லகயின்படி, முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் சுமார ்3,28,975 கன மீட்டர ் சாதாரண கல் மற்றும் சுமார ்612 கன 

மீட்டர ் மமல் மண் 20 மீ தலரமட்டத்திற்கு கீழ் (BGL) ஆழம் வலர சவட்டப்படும். 

மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்திலய அலடய, 3 ஜாக் மெமர,் 1 கம்ப்ரசர,் 1 மதாண்டும் 

இயந்திரம் மற்றும் 4 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படும். இயந்திரங்கலள 

இயக்கவும், சாதாரண கல்லல விருப்பமான பரிமாணத்திற்கு உலடக்கவும், 

சுமார ் 28 மபர ் பணியமரத்த்ப்படுவாரக்ள். குவாரி வாழ்க்லகயின் முடிவில், 

இறுதி குழியின் பரிமாணம் 179 மீ*109 மீ*45 மீ ஆக இருக்கும், மமலும் சுமார ்

1.23.0 செக்மடர ் நிலம் குவாரிக்கு பயன்படுதத்ப்படும், 0.02.0 செக்மடர ்
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உள்கட்டலமப்புக்காக, 0.05.0 செக்மடர.் சாலலகளுக்கு, 0.23.50 செக்மடர ்

பசுலம மண்டல மமம்பாட்டிற்காகவும், குப்லப சகாட்டுவதற்காகவும், 

மீதமுள்ள 1.16.50 செக்மடர ்பயன்படுதத்ப்படாத பகுதியாக விடப்படும். இறுதி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் சுமார ்ரூ. 9,18,000 வருடாந்திர சதாடர ்சசலவான ரூ.81,000 

சுரங்கத்லத மூடுவதற்கு சசலவிடப்படும். 

திட்ட தளத்தின் மூலல தூண்களின் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மற்றும் 

திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கான அணுகல் விவரங்கள் அட்டவலண 2.1 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத் தளத்தின் குத்தலகப் பகுதி கூகுள் எரத் ்

படத்தில் மமசலழுதப்பட்டுள்ளது (படம் 2.1) மற்றும் குழுமம் குவாரிகளின் 

ஒட்டுசமாத்த பாரல்வ படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை்  

குறியீடு 
அட்சடரணக  தீர்க்கடரணக 

தூை் 

குறியீடு 
அட்சடரணக  தீர்க்கடரணக 

1 10°11'5.41"N 78°23'3.04"E 9 10°10'55.30"N 78°23'5.47"E 

2 10°10'59.57"N 78°23'6.56"E 10 10°10'55.29"N 78°23'4.32"E 

3 10°10'57.93"N 78°23'6.01"E 11 10°10'55.88"N 78°23'3.26"E 

4 10°10'57.23"N 78°23'5.42"E 12 10°10'55.10"N 78°23'2.48"E 

5 10°10'56.25"N 78°23'5.04"E 13 10°10'53.79"N 78°23'1.87"E 

6 10°10'56.13"N 78°23'6.72"E 14 10°10'54.19"N 78°23'1.31"E 

7 10°10'55.85"N 78°23'6.83"E 15 10°10'59.52"N 78°23'2.54"E 

8 10°10'55.89"N 78°23'6.09"E --- 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாலலகள் 

மதுலர-திருசச்ி சாலல (NH-45B) 
2.18 

கி.மீ 
கிழக்கு 

பாண்டங்குடி-சசாக்கலிங்கபுரம் 

சாலல 

(SH-35) 

1.67 

கி.மீ 
வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகரம் 
மமலூர ்

17.34 

கி.மீ 
சதன்மமற்கு 

அருகிலுள்ள 

ரயில் 

நிலலயம் 

மதுலர 40 கி.மீ சதன்மமற்கு 
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அருகில் உள்ள 

விமான 

நிலலயம் 

மதுலர 50 கி.மீ சதன்மமற்கு 

அருகில் உள்ள 

துலறமுகம் 
தூத்துக்குடி 

156 

கி.மீ 
சதன்கிழக்கு 

 

2.1  இருப்பு விவரங்கள் 

படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பாதுகாப்பு தூரத்லத விட்டு 

சவளிமயறிய பிறகு இருப்புக்கள் கணக்கிடப்பட்டன. திட்டத்தின் வளங்கள் 

மற்றும் இருப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 2.3 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வணக 
சாதாரண  கல் (கன 

மீட்டர்) 

டமல் மை்  

(கன மீட்டர்) 

புவியியல் வளம்(கன மீட்டர)் 12,14,510 2,952 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

(கன மீட்டர)் 
5,11,350 735 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
3,28,975 612 

ஆண்டு ைொரிைொன ைளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பழடயில், புள்ளிவிைரங்கள் 2.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, 

ஆண்டு ைொரிைொன உற்பத்தி முடிவுகள் அட்டைழண 2.4 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரண  கல் (கன மீட்டர்) கிராவல்  (கன மீட்டர்) 

I 73,500 612 

II 66,150 - 

III 65,225 - 

IV 65,025 - 

V 59,075 - 

மமாத்தம் 3,28,975 612 

   ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு தற்பபாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் பபாது மற்றும் சுரங்கமுடிவில் 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி --- 1.23.00 

உள்கட்டலமப்பு --- 0.02.00 

சாலலகள் 0.03.0 0.05.00 

பசுலம பகுதி --- 0.23.50 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 2.67.0 0.23.50 

மமாத்தம் 2.70.0 2.70.0 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 2.6 சுரங்க மூடல் பட்மஜட ்

மசயல்பாடு மூலதன மசலவு 
மதாடர் 

மசலவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 540 

சசடிகள் 
1,08,000 16,200 

குத்தலக பகுதிக்கு சவளிமய 

810 சசடிகள் 
2,43,000 24,300 

கம்பி மவலி 5,40,000 27,000 

காரல்ண்ட் வாய்க்கால் 

புதுப்பிதத்ல் 
27,000 13,500 

மமாத்தம் 9,18,000 81,000 
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2.4 சுரங்க முறற 

குவாரி சசயல்பாடு, சபஞ்ச ்உயரம் மற்றும் அகலம் ஒவ்சவான்றும் 5 மீ 

அகலம் சகாண்ட ஓபன் காஸ்ட் சசமி சமக்கானிஸ்டு/மமனுவல் லமனிங் 

முலறயில் மமற்சகாள்ள உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் சிக்கலான 

நிலத்தடி சுரங்க முலறகளுடன் ஒப்பிடும்மபாது திறந்த வாரப்்பு சுரங்க முலற 

முன்சமாழிபவருக்கு பல நன்லமகலள வழங்குகிறது. மிக முக்கியமான 

நன்லமகள் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய மூலதனம் மற்றும் இயக்கச ் சசலவுகள், 

குலறவான பாதுகாப்பு அபாயங்கள், சவகுஜன உற்பத்திக்கான 

பயன்பாட்டின் எளிலம, சிறிய மூடல் சசலவுகள், மதலவப்பட்டால் கனரக 

இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிலதத்டி 

நீலர எளிதாக வடிகட்டுதல் ஆகியலவ அடங்கும். மமலும், இது 

முதலீட்டாளரக்ளுக்கு நியாயமான வருமானத்லத வழங்குகிறது மற்றும் 

உள்ளூர ்சபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிக்கு பங்களிக்கிறது.
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படம் 2.1 கூகுள் எர்த் தூை்களுடன் குத்தணகப் பகுதிணயக் காட்டுகிறது 
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படம் 2.2 கூகுள் எரத்் படம் 500மீ ஆரம் வரம்பு மற்றும் வரம்பிற்குள் முன்மமாழியப்பட்ட, ஏற்கனடவ 

உள்ள மற்றும் காலாவதியான குவாரிகணளக் காட்டுகிறது
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படம் 2.3 சுரங்க குத்தணக திட்டம்
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படம் 2.4 ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் 
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படம் 2.4a ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி மற்றும் டமம்பாட்டுப் பிரிவுகள் 
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படம் 2.5 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 2.6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டப் பிரிவுகள்
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2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கறளப் பயன்படுத்துதல் 

 

அட்டவணை 2.7 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ.எை். வணக 
எை் 

அலகு 
மகாள்ளளவு மசய்ய உந்து சக்தி 

1 ஜாக் மெமரஸ்் 3 
1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அட்லஸ் 

காப்மகா 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 400 psi 
எஸ்காரட்்ஸ் 

ஃபாரம்்ட்ராக் 
டீசல் இயக்கி 

3 
மதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 300 HP Tata Hitachi டீசல் இயக்கி 

கடத்தல் மற்றும் டபாக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 4 15 டன்கள் BMW டீசல் இயக்கி 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 கருத்தியல் சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 

❖ குவாரி வாழ்க்லகயின் முடிவில் குதத்லக பகுதி படம் 2.6 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளலதப் மபான்று இருக்கும் மபாது சுரங்க மூடல் திட்டம் 

சசயல்படுத்தப்படும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் தநொக்கம், குைொரிகழள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதிைொக பொதுகொப்பொனதொகவும், புவி 

மதொழில்நுட்ப ரீதிைொக நிழலைொனதொகவும், புவி-ரசொைன ரீதிைொக 

மொசுபடுதத்ொததொகவும், மொற்றுைதொகும். 

❖ சுரங்க ைொை்க்ழகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழிைொனது மழைநீழரச ்

தசகரிக்கும் மசைற்ழகத் ததக்கமொகச ் மசைல்படுைததொடு, ைறட்சிக் 

கொலத்தில் நீரத்் ததழைழைப் பூரத்்தி மசை்ை உதவும். 

❖  சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் மமல் 

சபஞ்சுகளுக்கு மமல் பசுலமப் பகுதி உருவாக்கப்படும். குழியிலிருந்து 

வரும் நீர,் பசுலமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் பராமரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 
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படம் 2.7 சிவப்பு நிறத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணகப் 

பகுதிணயக் காட்டும் FMP ஸ்மகட்ச்
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படம் 2.8 சிவப்பு நிறத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணகப் பகுதிணயக் காட்டும் கிராம வணரபடம்
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படம் 2.9 ஒரு பதிவு ஆவைம்
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படம் 2.10 அடங்கல் ஆவைம்
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, 2022 மாரச் ் முதல் மம வலரயிலான 

காலப்பகுதியில் திட்டத் தளத்தின் தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய 

மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மமற்சகாள்ளப்பட்டன. NABL 

அங்கீகாரம் சபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகதத்ால் 

மண், நீர,் சத்தம், சுற்றுப்புற காற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்காக 

அடிப்பலடத் தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. NABL அங்கீகாரம் சபற்ற MoEF மற்றும் 

FAEகள் மூலம் அக்குரசி அனலாப்ஸ் ஆய்வகத்தால் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர,் மபாக்குவரத்து மற்றும் சமூக-சபாருளாதாரத்திற்காக 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

சசன்டினல் II படதச்தாகுப்லபப் பயன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நில 

பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் மற்றும் அவற்றின் 

அளவு அட்டவலண 3.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 தரிசு பாலற நிலம் 173 2 

2 பயிர ்நிலம் 2284 30 

3 அடரந்்த காடு 500 7 

4 தரிசு நிலம் 2206 29 

5 புதர ்நிலம் 701 9 

6 சுரங்க நிலங்கள் 70 1 

7 மதாட்டங்கள் 1495 20 

8 குடிமயற்றங்கள் 139 2 

9 நீரந்ிலலகள் 28 0.4 

மமாத்த பரப்பளவு 7596 100 

ஆதாரம்: LISS III சசயற்லகக்மகாள் படங்கள் 
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3.2 மை் சூழல் 

மண் ைழக, தொைர உழற, மற்றும் உள்கட்டழமப்பு ைசதிகள் உட்பட 

மதொழில்துழற & குடியிருப்பு நடைடிக்ழககள் ஆகிைைற்றின் அடிப்பழடயில் 

மண் மொதிரி எடுக்க ஏழு இடங்கள் ததரந்்மதடுக்கப்பட்டன. மண் மொதிரிகளின் 

இைற்பிைல் மற்றும் தைதியிைல் பண்புகள் கீதை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள், மணல் களிமண் மற்றும் 

மணல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இலடயில் மாறுபடும் களிமண் 

அலமப்புகலளக் காட்டுகின்றன. மண்ணின் PH 6.1 முதல் 7.4 வலர மாறுபடும், 

இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார தன்லமலயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 210 முதல் 354 µs/cm வலர மாறுபடும். சமாத்த அடரத்்தி 1.12 

முதல் 1.36 வலர இருக்கும் மற்றும் ஈரப்பதம் 11.96 முதல் 16.34% வலர 

மாறுபடும். 

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

லநட்ரஜன் 12.1 மற்றும் 24.0 மி.கி/கிமலா இலடமய உள்ளது. பாஸ்பரஸ் 2.9 

மற்றும் 3.9 மி.கி/கிமலா இலடமய உள்ளது. சபாட்டாசியம் 9.5 மற்றும் 15.3 mg/kg 

வலர இருக்கும். மசாடியம் 110.7 மற்றும் 143.2 மி.கி/கிமலா இலடமய உள்ளது. 

கரிமப் சபாருடக்ளின் உள்ளடக்கம் 0.93 முதல் 1.98 வலர இருக்கும். 

3.3 நீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்லகக் சகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் மநாக்கம், முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்கலள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, 

சபாழுதுமபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றின் 

மீதான தாக்கங்கலள மதிப்பீடு சசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

மசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி மகன்களில் 

விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு சகாண்டு 

சசல்லப்பட்டன. 

டமற்பரப்பு நீர ்

❖ மமற்பரப்பு நீர ்மாதிரியின் pH 6.8 முதல் 7.1 வலர இருக்கும். 

❖ சகாந்தளிப்பு 2.3 மற்றும் 3.1 NTU வலர மாறுபடும். 
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❖ TDS 184 மற்றும் 310 mg/l இலடமய மாறுபடும். 

❖ TH 109 மற்றும் 156 mg/l வலர மாறுபடும். 

❖ கால்சியம் 26 முதல் 36 mg/l வலர மாறுபடும். 

❖ மக்னீசியம் 14 முதல் 29 மி.கி/லி வலர மாறுபடும். 

❖ குமளாலரடு 95 மற்றும் 128 மி.கி/லி மற்றும் சல்மபட் 12 முதல் 28 மி.கி/லி 

வலர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீர்  

❖ நீர ்மாதிரிகளின் pH 7.1 மற்றும் 8.1 க்கு இலடயில் இருக்கும். 

❖ TDS 542 மற்றும் 960 mg/l இலடமய மாறுபடும். 

❖ TH 211 மற்றும் 357 mg/l வலர மாறுபடும். 

❖ கால்சியம் 32 முதல் 63 mg/l வலர மாறுபடும். 

❖ குமளாலரடு 101 மற்றும் 213 mg/l இலடமய மாறுபடுகிறது. 

❖ சல்மபட் 32 முதல் 53 மி.கி/லி மற்றும் ஃவுளூலரடு 0.19 முதல் 1 மி.கி/லி 

வலர மாறுபடும். 

❖ நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி மபசுலகயில், எல்லா 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் மதலவலய பூரத்்தி 

சசய்கின்றன. 

IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும்மபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்ட 

அலனத்து அளவுருக்களும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடைடிக்ழககளின் தொக்கத்ழத 

மதிப்பிடுைதற்கு, தற்தபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் முக்கிைமொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பழட ஆை்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

மொசுபொடுகழள அழடைொளம் கொண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அைற்றின் தற்தபொழதை நிழலகள் ஆகிைழை அடங்கும். முன்மமொழிைப்பட்ட 

குைொரி தளங்கழளச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் அடிப்பழட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகைழல 

ைைங்குகிறது. 

3.4.1 காற்று முணற 

       முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத் தளங்களில் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் சதத்ம் ஆகியவற்றின் பரவலான வடிவதல்த உள்ளூர ்காற்றின் முலற 
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சபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவ ஆய்வுக்கு 3 மாத காலப்பகுதியில் 

காற்றின் மவகம் மற்றும் காற்றின் திலச குறிதத் மணிமநர தளம் சாரந்்த தரவு 

மதலவப்படுகிறது. காற்று மாதிரி பகுப்பாய்வு பின்வரும் தகவலலக் 

குறிக்கிறது. 

❖ ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரி காற்றின் மவகம் 2.59m/s ஆகும் . 

❖ வடகிழக்கிலிருந்து சதன்மமற்கு வலரயிலான திலசகளில் பிரதான 

காற்று ஆதிக்கம் சசலுத்தியது. 

3.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அட்டவலண 3.19 இல் உள்ள கண்காணிப்பு முடிவுகளின்படி, PM2.5 17.42 

µg/m3 முதல் 32.56 µg/m3 வலர இருக்கும்; PM10 31.09 µg/m3 முதல் 40.79 µg/m3 வலர; 

SO2 4.36µg/m3 முதல் 7.73 µg/m3 வலர; NO2 13.52 µg/m3 முதல் 22.79µg/m3 வலர. 

அட்டவலண 3.16 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி AAQ தரநிலலகளுடன் ஒப்பிடும் 

மபாது, அலனத்து மாதிரிகளிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் சசறிவு அளவுகள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் வரும். 
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படம் 3.1 ஆன்ணசட் விை்ட் டராஸ் வணரபடம் 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 10 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் 

மநரத்தில் 40.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவு மநரத்தில் 35.8 dB (A) Leq ஆக இருந்தது. 

இலடயக மண்டலதத்ில் பகல் மநரத்தில் 36.3 முதல் 44.5dB (A) Leq வலரயிலும், 

இரவில் 31.5 முதல் 39.6 dB (A) Leq வலரயிலும் பதிவுசசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 
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மாறுபடும். இதனால், சதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான 

இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி சசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக விலங்குகள் இல்லல மற்றும் IUCN இன் 

படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் எந்த 

உயிரினமும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல. எனமவ, குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க 

நடவடிக்லக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ாது.  
முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி தளத்தின் எல்லலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் சபாதுவான வாழ்விட வலக, தாவர அலமப்பு, தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் சரக்குகலள தயாரித்தல் ஆகியலவ ஆய்வில் 

அடங்கும். சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலள அலடயாளம் 

காணவும், லமயப் பகுதியிலும் அதன் இலடயக மண்டலதத்ிலும் ஏமதனும் 

அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பலத அலடயாளம் 

காணவும் தளத்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டது. மதலவப்பட்டால், 

வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் 

ஏமதனும் இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் சபாருதத்மான தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்சதாலக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின 

விகிதம் மபான்றவற்லறப் பற்றிய சதளிவான படத்லத அளிக்கிறது. மக்கள் 

சதாலகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் நாலள நடதத் நிரந்தர மவலலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது- இன்லறய வாழ்க்லக. நீண்ட கால 

அடிப்பலடயில் தங்களுலடய நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட 

மவண்டும் என்பமத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், 

அப்பகுதியில் உள்ள மவலல வாய்ப்லப மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்
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மக்களுக்கு முன்னுரிலம மவலலகலள வழங்குவலத மநாக்கமாகக் 

சகாண்டது மற்றும் அலதசயாட்டி சமூக தரதல்த மமம்படுத்தும். 

  அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்சகாள்வது மற்றும் பல்மவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலலயான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருத்தமான 

மமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

 சமாதத் பரப்பளவில், சுரங்கப் பகுதி 70 செக்மடர ் மட்டுமம உள்ளது, 

இதில் 10.15 செக்மடர ் பரப்பளவு 0.15% பங்களிக்கிறது. கீமழ 

விவாதிக்கப்படும் சுரங்கம் காரணமாக சில பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ குைொரி மசைல்பொட்டின் கொரணமொக நிலசச்ூைலில் எதிரப்ொரக்்கப்படும் 

முக்கிை தொக்கம் நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பைன்பொட்டு முழற 

மொற்றங்கள் ஆகும். 

❖ மற்ற LULC களின் அளவுடன் ஒப்பிடும் தபொது சுரங்கத்திற்கு 

பைன்படுதத்ப்படும் நிலங்களின் அளவு குலறவானது. இந்த சிறிை 

அளவிலொன சுரங்க நடைடிக்ழககள் நிலச ் சூைலில் குறிப்பிடதத்க்க 

தொக்கத்ழத ஏற்படுத்தொது. நிலதத்டி நீர ் ஆதொரங்களில் சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தொக்கதழ்தப் பற்றி தபசுழகயில், சுரங்க நடைடிக்ழக 

நிலதத்டி நீரந்ிழலகழள மசன்றழடைொது. எனதை, இது நிலத்தடி நீரின் 

தரம் மற்றும் அளழை பொதிக்கொது. 

4.1.2  தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீமழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும்: 



28 | P a g e  
 

❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றி மலழ நீர ் வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனமலழயின் மபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்லபத் தடுக்கவும், மலழநீலர 

பல்மவறு பயன்பாட்டிற்காக மசகரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் 

சபாருத்தமான இடத்தில் தடுப்பு அலண கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பசுலம பகுதி உருவாக்கப்படும். குவாரியில் 

மதக்கி லவக்கப்படும் தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மமல் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தலட 

மபான்றவற்றில் தடிமனான மதாட்டம் சசய்யப்படும். 

❖ கருத்தியல் கட்டத்தில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற 

பசுலமயான பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படும். 

❖ முலறயான மவலி அலமக்கப்பட்டு, சபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகள் 

உள்மள   நுலழவலதத் தடுக்க 24 மணி மநரமும் பாதுகாப்பு மபாடப்படும். 

4.2 மை் சூழல்  

4.2.1மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

குத்தலகப் பகுதியில் மசமித்து லவக்கப்பட்டுள்ள மமல் மண்ணின் 

அரிப்பு, மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் வடிகால் வழிகளில் கணிசமான வண்டல் 

ஏற்றப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும். மலழக்காலத்தில், மமற்பரப்பிலிருந்து 

சவளிமயறி, தாழ்வான பகுதிகளில் வண்டல் மண் படிந்துவிடும். எனமவ, 

பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. 

4.2.2 மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் - திலசதிருப்பல் – குவாரி பகுதிக்குள் மமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுலழவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றிலும் காரம்லண்ட் 

வடிகால்கள் கட்டப்படும். மலல வடிகால் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ்

தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் சவளிமயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிமயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து சவளிமயறும் 

நீர ் வண்டல் குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கலளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி தளங்களில் இருந்து 
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ஓடும் நீர ் சவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுதத்ப்பட்ட 

வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்கலவக்கும் மநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

சதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலாம். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்மபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தாவரங்கலள மீண்டும் 

நடவு சசய்தல். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மலழக்காலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற சசயல்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகள் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ முன்மமொழிைப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ் விற்பழனைொளரக்ளிடமிருந்து 

3.76 KLD தண்ணீழரப் மபறுைதொல், அது குத்தழகப் பகுதியில் சுருக்கக் 

கட்டழமப்புகழள உருைொக்குைதன் மூலம் தண்ணீழர எடுக்கொது. 

எனதை, குதத்ழக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிழலகழள இத்திட்டம் 

குழறக்கொது. 

❖ குைொரியின் தபொது ரசொைனங்கள் அல்லது அபொைகரமொன 

மபொருடக்ழளப் பைன்படுதத்ொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தொக்கம் மிகக் குழறவு.  

❖ முன்மமொழிைப்பட்ட ஆைம் நிலதத்டி மட்டத்திலிருந்து 20 மீ கீதை 

உள்ளதொலும், நிலதத்டி மட்டத்திற்கு கீதை 40 மீ ஆைத்தில் நீரம்ட்டம் 

கொணப்படுைதொலும் குைொரி நடைடிக்ழக நிலதத்டி நீர ் மட்டம் 

குறுக்கிடொது. 

❖ திட்டப் பகுதியில் தமற்பரப்பு நீரந்ிழலகளின் குறுக்குமைடட்ு இல்ழல. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் சொதொரண கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமழனக்கொன முன்மமொழிவு எதுவும் இல்லொததொல், சுரங்கங்களில் 

இருந்து எதிரப்ொரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இருக்கொது. 
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4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவாரிகள் மற்றும் திட்டத் தளங்கலளச ்சுற்றியுள்ள 500 மீ சுற்றளவில் 

தற்மபாதுள்ள குவாரி நடவடிக்லககள் காரணமாக காற்று மாசுபாடுகளின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிப்பு, AERMOD சமன்சபாருலளப் பயன்படுத்தி 

மாடலிங் சசய்வதன் மூலம் கணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அட்டவலணகள் 4.1 

முதல் 4.4 வலர காட்டப்பட்டுள்ள மாடலிங் முடிவுகள் தணிக்கப் 

பயன்படுதத்ப்படும். நடவடிக்லககள். 

அட்டவணை 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விணளவு GLC 

ந
ிண

ல
ய

 

கு
றி

யீ
டு

 

ண
ம

ய
ப்

 

ப
கு

தி
க்

க
ா

ன
 

தூ
ர

ம்
 (

கி
மீ

) 

திணச PM2.5 மசறிவுகள் (µg/m3) தரத்தி

ற்கு 

எதிரா

ன 

ஒப்பீடு 

(60 

µg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடிப்ப

ணட 

கைிக் 

கப்படட்

து 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.09 
சதன் 

மமற்கு 
24.85 5 29.85 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
ம

ழ
 

20.12 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 1.03 மமற்கு 23.77 0.5 24.27 2.10 

AAQ3 3.05 மமற்கு 24.29 0.5 24.79 2.06 

AAQ4 4.08 மமற்கு 27.29 0 27.29 0.00 

AAQ5 4.54 
சதன் 

கிழக்கு 
24.41 0.5 24.91 2.05 

AAQ6 3.90 
வட 

மமற்கு 
22.42 0.5 22.92 2.23 

AAQ7 1.96 
வட 

கிழக்கு 
23.83 1 24.83 4.20 

AAQ8 2.71 
சதன் 

மமற்கு 
24.74 0 24.74 0.00 

AAQ9 0.05 மமற்கு 25.51 6.66 32.17 26.11 
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அட்டவணை 4.2 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு GLC 

நி

ணல

ய 

குறி

யீடு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணசயி

ல் 

PM10 மசறிவுகள் (µg/m3) காற்றி

ன் 

தரத் 

தரத்து

டன் 

ஒப்பி

டுதல் 

(100 

µg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

முக்கியத்

துவம் 

அடித்

தளம் 

வரி 

கைிக்கப்

பட்டது 

மமா

த்தம் 

AAQ

1 
0.09 

சதன்

மமற்கு 
38.57 9.9 48.47 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
ம

ழ
 

25.67 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ

2 
1.03 மமற்கு 36.37 1 37.37 2.75 

AAQ

3 
3.05 மமற்கு 36.40 0.5 36.9 1.37 

AAQ

4 
4.08 மமற்கு 35.20 0.5 35.7 1.42 

AAQ

5 
4.54 

சதன்

கிழக்

கு 

34.86 1 35.86 2.87 

AAQ

6 
3.90 

வடமம

ற்கு 
35.00 0.5 35.5 1.43 

AAQ

7 
1.96 

வடகி

ழக்கு 
35.60 1 36.6 2.81 

AAQ

8 
2.71 

சதன்

மமற்கு 
37.01 0.5 37.51 1.35 

AAQ

9 
0.05 மமற்கு 37.85 9.9 47.75 26.16 

 

அட்டவறண 4.5 SO2 இன் இன்கிரிமமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

ந
ிற

ல
ய

 கு
றி

யீ
டு

 

றம

யப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திறச 

SO2 மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

காற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

மாற்

றத்தி

ன் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடிப்

பறட 

கணிக்கப்

பட்டது 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.09 
சதன்

மமற்கு 

6.14 
5 11.14 

த
ர

த
்தி

ற்

கு
 கீ

த
ை

 81.4

3 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க

து
 அ

ல்
ல

 

AAQ2 1.03 மமற்கு 5.43 0.5 5.93 9.21 

AAQ3 3.05 மமற்கு 5.89 0.5 6.39 8.49 
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AAQ4 4.08 மமற்கு 6.56 0 6.56 0.00 

AAQ5 4.54 
சதன்கி

ழக்கு 

5.43 
0.5 5.93 9.21 

AAQ6 3.90 
வடமம

ற்கு 

5.56 
0.5 6.06 8.99 

AAQ7 1.96 
வடகிழ

க்கு 

5.24 
0.5 5.74 9.54 

AAQ8 2.71 
சதன்

மமற்கு 

7.28 
0 7.28 0.00 

 

AAQ9 

 

0.05 மமற்கு 

5.53 

6.35 11.88 
114.

83 

 

அட்டவறண 4.6 NOx இன் இன்கிரிமமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

ந
ிற

ல
ய

 கு
றி

யீ
டு

 

றமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திறச 

NOx மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

காற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடிப்

பறட 

கணிக் 

கப்படட்

து 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.09 
சதன்மம

ற்கு 
17.37 5 22.37 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ை
 

28.79 

கு
றி

ப்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 1.03 மமற்கு 16.22 0.5 16.72 3.08 

AAQ3 3.05 மமற்கு 16.58 0.5 17.08 3.02 

AAQ4 4.08 மமற்கு 17.11 0 17.11 0.00 

AAQ5 4.54 
சதன்கி

ழக்கு 
18.30 0.5 18.8 2.73 

AAQ6 3.90 
வடமமற்

கு 
16.55 0.5 17.05 3.02 

AAQ7 1.96 
வடகிழக்

கு 
15.79 1 16.79 6.33 

AAQ8 2.71 
சதன்மம

ற்கு 
18.86 0 18.86 0.00 

AAQ9 0.05 மமற்கு 18.03 7.76 25.79 43.04 

 

ஒட்டுசமாத்த சசறிவு மதிப்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லாமல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு 
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நடவடிக்லககலள மமற்சகாள்வதன் மூலம் , வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகலள மமலும் கட்டுப்படுதத்லாம். 

4.4.2தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற சுரங்க சாலலகளில் தண்ணீர ்சதளிக்கப்படும். 

❖ சாதாரண   கல்லல முலறயாக தாரப்்பாய் சகாண்டு மூடப்பட்டு 

பகலில் சகாண்டு சசல்லப்படும்.   

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் மவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குலறவாகமவ இருக்கும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனமவ, எரிப்பு சசயல்முலறலய 

மமம்படுதத்வும் மாசு உமிழ்லவக் குலறக்கவும் வாகனங்கள் மற்றும் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு சசய்யப்படும். 

❖ பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன், சுரங்க சாலலகள் வாரந்மதாறும் 

சுருக்கப்படும். 

❖ கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்லள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

❖ அலனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் சசல்லுபடியாகும் PUC (மாசு 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சான்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி சசய்யப்படும். 

4.4.2.4 பசுணம பகுதி 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத ் தடுக்க, முக்கிய 

மபாக்குவரத்து சாலலகள் முழுவதும் மரங்கள் நடப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுலமப் பகுதி 

உருவாக்கப்படும் . 

4.4.2.5 மதாழில் ஆடராக்கியம் 

❖ சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும் மற்றும் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அலனத்து சுரங்கத ் சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் 

மத்தியில் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் ஆண்டுமதாறும் மருத்துவ 

பரிமசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படும். 
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❖ திட்டங்களுக்காக முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

சசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலற நடதத்ப்படும். 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

4.5.1எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவறண 4.5 கணிக்கப்படும் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இறரசச்ல் 

கண்காணிப்பு 

இடம் 

திட்ட 

தளத்

தில் 

இருந்

து 

தூரம்

(மீ) 

பகல் 

பநரத்தில் 

அடிப்பறட 

இறரசச்ல் 

நிறல (dBA) 

மீ 

கணிக்கப்படு

ம் இறரசச்ல் 

நிறல(dBA) 

மமாத்தம் 

(dBA) 

ழமை பகுதி 100 40.6 39.38 43.04 

கொடம்பட்டி 450 38.5 26.32 38.75 

கரண்டிபட்டி 3900 41.4 7.56 41.40 

தைட்ழடைன்பட்டி 1960 39.8 13.53 39.81 

கண்ணமங்கலப் 

பட்டி 
4540 36.3 6.24 36.30 

கருங்கொலக்குடி 3620 44.5 8.21 44.50 

பூமங்கலப்பட்டி 3050 40.1 9.69 40.10 

மகொட்டொம்பட்டி 4390 43.7 6.53 43.70 

கீை்நொட்டரமங்கலம் 4170 40.4 6.98 40.40 

கருப்பணன் 

குத்தழக 
100 40.8 39.38 43.16 

NAAQ தரநிழலகள் மதொழில்துழற பகல் தநரம் - 75 dB (A) & இரவு தநரம்- 

70 dB (A) குடியிருப்பு பகல் தநரம் -55 dB (A) & இரவு 

தநரம்- 45 dB (A) 

அழனத்து மொதிரி பகுதிகளிலும் மமொதத் இழரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிழலகழள விட 

மிகவும் குழறைொக உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடைடிக்ழககழள 

தமற்மகொள்ைதன் மூலம், திட்டத்தொல் ஏற்படும் இழரசச்ல் அளழை தமலும் 

கட்டுப்படுதத்லொம். 
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4.5.2 தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இலரசச்ல் ஏற்படுவலதக் குலறக்க ஒவ்சவாரு வாரமும் 

இயந்திரங்களின் முலறயான பராமரிப்பு, எண்சணய் மற்றும் கிரீசிங் 

சசய்யப்படும். 

❖ அதிக அளவு சத்தத்ழத உருைொக்கும் இைந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அழறகள் ைைங்கப்படும். 

❖ அழனத்து இைந்திரங்களிலும் ழசலன்சரக்ள் / மப்ளரக்ள் நிறுைப்படும். 

❖ சத்தம் பரவுைழதக் குழறக்க திட்டப் பகுதிழைச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சொழலகளிலும் பசுழமப் பகுதி உருைொக்கப்படும். 

❖ கனரக இைந்திரங்கழள இைக்குபைரக்ள் மற்றும் கனரக 

இைந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு கொது 

மஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் தபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) ைைங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலும் அைற்றின் பைன்பொடு உறுதி மசை்ைப்படும். 

❖ பொதகமொன இழரசச்ல் நிழல விழளவுகழளப் பற்றிை விழிப்புணரழ்ை 

ஏற்படுதத் பணிைொளரக்ளுக்கு ைைக்கமொன மருத்துை பரிதசொதழன 

மற்றும் முழறைொன பயிற்சி ைைங்கப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

4.6.1எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் மசைல்பொட்டுக் கட்டத்தில் ஆழலகள் எதுவும் 

மைட்டப்படொது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குழறைொன கொற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க தைண்டும். ஏற்றும் தபொது தூசி உருைொக்குைது 

ஒரு தற்கொலிக விழளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொைரங்கழள கணிசமொக 

பொதிக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுைதில்ழல. 

❖ இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிை புதரக்ழளக் மகொண்டுள்ளது. எனதை, 

தொைரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பும் ஏற்படொது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரை்ன, முைல்கள் மற்றும் சில மபொதுைொன 

பறழைகள் தவிர ைனவிலங்குகள் தொைர உழற மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ்
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இல்லொததொல் குழும மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் 

கொணப்படவில்ழல. 

4.6.2தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தலகப் பகுதிக்குள், சாலலகள் மற்றும் 

பிற காலிப் பகுதிகள் வழியாக, மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலடமய தலடலய ஏற்படுத்துவதற்காக பசுலமப் பகுதிலய 

மமம்படுத்தும். இந்த திட்டம் மரங்கலள சவட்டுவதற்கு வழிவகுக்காது 

என்றாலும், மதாட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுலமலய மமம்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுலமப் பகுதி மமம்பாட்டின் மபாது, குதத்லக 

பகுதிக்கு உள்மளயும் சவளிமயயும் சுமார ் 1350 மரக்கன்றுகள் சுமார ் மூன்று 

மாதங்களில் திட்ட முன்சமாழிபவரால் நடப்படும். இந்த திட்டத்திற்காக, 

ரூ.351000 மூலதனமாக முதலீடு சசய்யப்படும் மற்றும் 5% பணவீக்கதல்த 

தவிரத்்து ரூ.40500 பசுலம பகுதி பராமரிப்புக்காக சசலவிடப்படும். 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

4.7.1எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 28 மபருக்கு மவலல வாய்ப்பும், மலறமுகமாக 30 

மபருக்கும் மவலலவாய்ப்பு கிலடக்கும். 

4.7.2தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத ் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக் குலறக்க 

சபாருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 

❖ சதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 
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காதுகலளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

TMF, NMET மபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூலம் பயனலடயும். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் மவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்மபாது 

மருத்துவ பரிமசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 

பின்வரும் மசாதலனகலள நடத்துவதன் மூலம் பணியாளரக்ள் சதாழில் 

சாரந்்த மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

❖ சபாது உடல் பரிமசாதலனகள் 

❖ ஆடிமயாசமட்ரிக் மசாதலனகள்  

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்மர, நுலரயீரல் சசயல்பாட்டு மசாதலனகள், 

ஸ்லபமரா சமட்ரிக் மசாதலனகள் 

❖ காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன - ஆண்டுமதாறும் 

❖ நுலரயீரல் சசயல்பாடு மசாதலன - ஆண்டுமதாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் 

❖ கண் பரிமசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிமசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி சபட்டி லவக்கப்படும். 

மதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு சதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூமலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனமவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கலள மதடும் மகள்வி எழவில்லல. 
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.1 டநாக்கம் 

அட்டவலண 6.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

மநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் சசயல்திறலன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ

ை் 

சுற்றுச ்

சூழல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் 
கால 

அள

வு 

அதிர்மவை் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

24 

மணி 

மநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

சிலதவுறும் 

பாலற, PM 2.5 , 

PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 
வானிலலயி

யல் 

காற்றின் 

தர கண் 

காணிப்பு 

மற்றும் IMD 

இரண்டாம் 

நிலல தரவு 

சதாடங்கு 

வதற்கு 

முன் சுரங்க 

தளத்தில் 

1  

மணி 

மநரம் 

/ 

தினச

ரி 

சதாடரச்ச்ி

யான 

ஆன்லலன் 

கண்காணிப்

பு 

காற்றின் 

மவகம், 

காற்றின் 

திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மலழப்சபா

ழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்காணிப்

பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறக

ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்

ட 

அளவுருக்கள் 
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4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி

ல் சுமார ் 1 

கி.மீ 

சதாலல 

வில் உள்ள 

இலடயக  

மண்டலத்தி

ல் உள்ள 

திறந்த 

சவளி 

கிணறு 

களில் 

நீரம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

தலரமட்டத்தி

ற்கு கீழ் )bgl ( 

இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

 1 

மணி 

மநரம்

/ நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

Leq , Lmax , Lmin 

, Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்

ள 

குடியிருப்பி

ல் 

(அறிக்லக

யில்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்லக

யின் மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1 லமய & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 

தினச

ரி 
மாதாந்திர பராமரிப்பு 

    ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகமயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 

2010 . 

6.2 EMP பட்மஜட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு அட்டவலண 6.2 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மஜட ்

வ.எை் அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 காற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 
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4 நீர ்நிலல 

கண்காணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுலம அரண் - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க மதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 மததியிட்ட 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் 

அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு சசயல்முலற தற்மபாதுள்ளலதக் 

கண்டறியும் மநாக்கம் சகாண்டது. பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். மமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் 

காணப்பட்டு, துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. DGMS, ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த 

சுரங்க மமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயும் 

மமற்சகாள்ளப்படும். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

மபரிடர ் மமலாண்லம திட்டத்தின் மநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் சவளிப்புற 

மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ சசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசததல்த குலறதத்ல்; 
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❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

பாதுகாக்கவும்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ குழுமத்தின் கொற்றுச ் சூைலில் மூன்று முன்மமொழிைப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட ைரம்புகழள விட 

அதிகமொக இல்ழல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இழரசச்லின் ஒட்டுமமொத்த 

முடிவுகள், பகல்தநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த ைரம்ழப மீறுைதில்ழல. 

❖ மூன்று முன்மமொழிைப்பட்ட திட்டங்களின் கொரணமொக PPV இன் 

ஒட்டுமமொத்த முடிவுகள், ஒட்டுமமொதத் PPV அனுமதிக்கப்பட்ட ைரம்பொன 

8mm/s ஐ விடக் குழறைொக இருப்பழதக் குறிக்கிறது. 

❖ மூன்று முன்மமொழிைப்பட்ட திட்டங்களும் SEAC பரிந்துழரதத்படி CER க்கு 

ரூ.1500000/- ஒதுக்கப்படும். 

❖  முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் மநரடியாக 80 உள்ளூர ்

மக்களுக்கு, மலறமுக மவலல வாய்ப்புகலள வழங்கும். 

❖ முன்சமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தலகப் பகுதியிலும் 

அலதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார ்2362 மரங்கலள நடும். 

❖ முன்மமொழிைப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சொழலகளில் 

ஒரு நொழளக்கு 228 PCU ஐ தசரக்்கும். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு 

வரும் வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) மததி: 25.06.2018 சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ  இணங்க மவண்டும்.  
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7.5.1 குறிக்டகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிமயாக சங்கிலி 

சநட்சவாரக்்லக ஆராய. 

❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

சபாருடக்லள மசகரிப்பதற்காக சதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமலய கண்டறிந்து 

முன்சமாழிதல் 

❖ அலமப்பு வடிவலமப்பு  அலமப்லபத் தயாரித்தல், 

சசயல்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் மதலவயான 

வழிமுலறகள். 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

1 விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்லப 

சகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ல் 

அல்லது சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வலகயில் ஏமதனும் சசயல்கள் சசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

மமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதச்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலலவர ்

4 சபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

மமலாளர ்

5 சபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

6 பதிவுசசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி சசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

மசனலாக்குதல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்
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7 மறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிசமன்ட் சூலளகளில், சாலல 

அலமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் சபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

மமலாளர ்

9 குப்லப சகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த சவளியில் எரிப்பது அல்லது 

சபாதுமக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்கும் 

சசயல்களில் ஈடுபடுவது மபான்றவற்றில் திடீர ்

மசாதலன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்மவறு நன்லமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் மதசம் என ஒட்டுசமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 28 உள்ளூர ் மக்களுக்கு மநரடியாகவும், 15 மபருக்கு மலறமுகமாகவும் 

மவலலவாய்ப்பு 

❖ நீரப்்பாசனம் மற்றும் ததொட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீொரஜ்் 

ஆகிைைற்றிற்கொன நீர ் இருப்ழப அதிகரிக்க மழை நீர ் தசகரிப்பு 

கட்டழமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம சொழலகள்/ இழணக்கப்பட்ட சொழலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகொதொர ழமைம், சமூக ழமைம், சந்ழத இடம் 

தபொன்ற சமூக மசொத்துக்கழள (உள்கட்டழமப்பு) உருைொக்குதல், 

❖ சமூக தமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்தபொதுள்ள சமூக ைசதிகழள 

ைலுப்படுத்துதல் 

❖ மதொழில் பயிற்சி தபொன்ற திறன் தமம்பொடு மற்றும் திறன் தமம்பொடு. 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி மற்றும் சமூக நடைடிக்ழககள், சுகொதொர 

முகொம்கள், மருத்துை உதவிகள், விழளைொட்டு மற்றும் கலொசச்ொர 

நடைடிக்ழககள்  தபொன்றழை. 
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❖ சசாக்கலிங்கபுரம் கிராமத்தில் முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

மபான்றவற்றில் சமூகப் சபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககள் 

மமற்சகாள்ளப்படும். CSR பட்சஜட் லாபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள சசயல்படுத்தும் வலகயில் 

ரூ.22,77,000 மூலதனச ் சசலவு மற்றும் சதாடரச் ் சசலவு ரூ.11,88,800  

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்மபாலதய சந்லத சூழ்நிலலலய 

கருத்தில் சகாண்டு தற்மபாலதய சந்லத விலலலய கருத்தில் சகாண்டு 

சதாடரச்ச்ியான சசலவு/ஆண்டு என முன்சமாழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% 

பணவீக்கதல்த சரிசசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுசமாத்த EMP சசலவு 

ரூ. 88,45,870.  

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

சதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திட்டத்திற்கு சபாறுப்பான மூதத் நிரவ்ாகம் EMP மற்றும் அதன் 

சசயலாக்கதல்த மதிப்பாய்வு சசய்து EMP பயனுள்ளதாகவும் 

சபாருதத்மானதாகவும் இருப்பலத உறுதி சசய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற சரியான 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் 

மநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 
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