
 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

& 

EIA அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி -2006  

“B1” வகக – சிறு கனிம – குழுமம் – வனம் அல்லாத 

நிலம் 

 

* சுரங்க குழும பரப்பளவு = 16.03.00 ஹெக்டடர் 

குப்பம்   கிராமம், புகளூர் வட்டம், கரூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு. 

 

குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் 

 SEIAA-TN/F.No.9511/ToR-1311/2022 டததி 07.12.2022 

 

திட்ட உரிகமயாளர் ஹபயர் மற்றும் முகவரி விவரங்கள் 

 

 சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர ் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 
ஏக்டன்ட் என்விடரா சர்வீசஸ் (பி) 

லிமிஹடட ்

NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற & 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகம் 

No. R7/1, AVK டவர், வடக்கு பிரதான 

சாகல, அண்ணாநகர், டமற்கு 

விரிவாக்கம். 

ஹசன்கன-600 101 

 

 

அடிப்பகட ஆய்வு காலம் அக்டடாபர் -2021 முதல் 

டிசம்பர்-2021 வகர 

ஹபயர ்மற்றும் முகவரி 
சுரங்க பரப்பளவு மற்றும் 

புல எண்கள் 

V.கவிதா, 

க/ஹப P. வடிடவல், 

கதவு எண். 8/42,ஹநாசச்ிக்காட்டூர், 

குப்பம் கிராமம், 

புகளூர் தாலுக்கா, 

கரூர் மாவட்டம். 

பரப்பளவு  : 1.88.0 ஹெக்டடர் 

புல எண்: 75/1A,75/1B&75/2 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்மமொழியப்பட்ட சொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் சுரங்கத் திட்டம், P1 

என அறியப்படும், குவொரிகளின் 500 மீ சுற்றளவு மமொதத் அளவு > 5 மெக்டடர ்

(அதொவது, 16.03.0 மெக்டடர)் மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் வருவதொல், இது "B1" 

வககயின் கீழ் வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் சமரப்்பித்தல் 

டதகவப்படுகிறது. மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

(EC) வழங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழுமத்தில் ஆறு முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டங்கள், ஏற்கனடவ உள்ள ஒரு திட்டம் மற்றும் ஒரு கொலொவதியொன திட்டம் 

உள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி டமடல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து 

திட்டங்களும் குழும அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) படம் 

1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஜூகல 1, 2016 டததியிட்டது. இந்த EIA வகரவு ஆறு 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுமமொத்த தொக்கங்கள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலில் ஒரு மதொகுப்பில் ஏற்கனடவ உள்ள ஒரு திட்டம் பற்றி 

விவொதிக்கிறது மற்றும் புகளூர,் குப்பம் கிரொமத்தில் உள்ள குப்பம் கிரொமத்தில் 

அகமந்துள்ள திட்டங்களின் பொதகமொன விகளவுககள குகறக்க விரிவொன 

சுற்றுசச்ூழல் டமலொண்கம திட்டதக்த (EMP) வழங்குகிறது. தொலுகொ, கரூர ்

மொவட்டம் மற்றும் தமிழ்நொடு மொநிலம். இது  கடித.எண். SEIAA-TN/F.No.9511/ToR-

1311/2022 டததியிட்ட 07.12.2022 அக்டடொபர ் முதல் டிசம்பர ் 2021 வகரயிலொன 

கொலக்கட்டத்தில் அடிப்பகட ஆய்கவ டமற்மகொண்டு முன்மமொழியப்பட்டது. 

திட்ட முன்மமொழிபவரின் விவரங்கள் மற்றும் குவொரிகளின் பட்டியல் 500 மீ 

ஆரம் முகறடய அட்டவகணகள் 1.1 மற்றும் 1.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

   அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திருமதி. V. கவிதா 

முகவரி 

க/பெ P. வடிடவல் 

கதவு எண். 8/42, மநொசச்ிகொட்டூர,் குப்பம் 

கிரொமம், 

புகளூர ்தொலுக்கொ, கரூர ்மொவட்டம். 

நிலை உரிலையாளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

                                                        முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

குறி

யீடு 

உரிணமயாளரின் 

மபயர ்

புல .எை்கள்/ 

கிராமம் 

பரப்பு 

(மெக்டடர்) 

குத்தணக 

காலம்/ 

கருத்துக்கள் 

P1 V. கவிதா 75/1A,75/1B& 

75/2 

குெ்ெை் 

1.88.00 முன்பைாழியெ்

ெட்ட ெகுதி 

P2 திருவாளர ். NTC  

புளூ பைட்டை்ஸ் 

LLP 

76/1(p) 

குெ்ெை் 

0.63.0  

 

 

 

 

ெயன்ொட்டு 

ெகுதி 

P3 திரு. S.சதாசிவை் 211/1, 

211/2 

குெ்ெை் 

1.54.0 

P4 K.நை்ைசாமி 226/1(p) 

குெ்ெை் 

2.89.0 

P5 K.சண்முகை் 76/2 

குெ்ெை் 

0.73.50 

P6 திருவாளர . NTC  

புளூ பைட்டை்ஸ் 

LLP 

362/2(p) 

குெ்ெை் 

2.19.00 

தற்டபாதுள்ள குவாரிகள் 

E1 திருவாளர ்

.பவங்கடாசைெதி 

213/1,214/2A, 

214/2B,214/2C, 

220/3P,221/P 

குெ்ெை் 

4.05.0 23.06.2017 முதை் 

22.06.2022 வலர 

காலாவதியான குவாரிகள் 

EX1 திரு. P.ைாரெ்ென் 74 

75/3B 

குெ்ெை் 

2.11.5 14.10.2016 முதை் 

13.10.2021 வலர 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 16.03.0  

ஆதொரம்: 

i. DD கடிதை்-ெதிவு எண்.311/ சுரங்கங்கள் /2021, தததி:16.09.202 

ii. DD கடிதை்-ெதிவு எண்.619/ சுரங்கங்கள் /2020, தததி:22.06.2021 

iii. DD கடிதை்-ெதிவு எண்.387/ சுரங்கங்கள் /2021, தததி:28.09.2022 

iv. DD கடிதை்-ெதிவு எண்.407/ சுரங்கங்கள் /2021, தததி:20.07.2022 

v. DD கடிதை்-ெதிவு எண்.100/ சுரங்கங்கள் /2021, தததி:22.06.2021 
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படம் 1.1 கூகுள் எரத்் படம் 500மீ ஆரம் வரம்புகள் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் 

வரம்பிற்குள் இருக்கும் குவாரிகளளக் காட்டுகிறது
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

திட்ட விளக்கம்முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமொனத் திட்டங்களில் 

முதன்கமயொகப் பயன்படுதத்ப்படும் சொதொரண கல் டதொண்டும் இயந்திரம் 

ககயொள்கிறது. சொதொரண கல் டதொண்டும் இயந்திரம் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்ட 

முகறயொனது 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் மற்றும் இரண்டொம் நிகல 

மவடிப்பு மகொண்ட மபஞ்சுககள துகளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

உருவொக்குதல் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய ஒரு திறந்த வொரப்்பு அகர 

இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க முகறயொகும். முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி புகளூர ் குப்பம் கிரொமத்தில் 10°59'57.47"N முதல் 11°00'02'56"N 

வகரயிலொன அட்சடரகககளுக்கும், 77°57'32.82"E முதல் 77°57'39.69"E வகர 

தீரக்்கடரகககளுக்கும் இகடடய அகமந்துள்ளது. துலுக் மற்றும் கரூர ்

மொவட்டம். திட்டத் தளமொனது, திட்ட முன்மமொழிபவருக்குச ்மசொந்தமொன 1.88.0 

மெக்டடர ்பரப்பளவு மகொண்ட பட்டொ நிலமொகும். 08.09.2021 அன்று சொரப்ுதொரர ்

சொதொரண கல்கலப் பிரிதம்தடுக்க குவொரி குத்தககக்கு விண்ணப்பித்து, கரூர ்

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகறயொல் வழங்கப்பட்ட துல்லியமொன பகுதித ்

மதொடரப்ுக் கடிததக்த ெதிவு எண்.387/mineral/2021, டததி 12.08.2022 இல் 

மபற்றொர.் துல்லியமொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பகடயில், 

சுரங்கத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்திற்கு, கரூர ்புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற துகண இயக்குநர ்(ெதிவு 

எண் .387/Mines/2021 டததி 22.09.2022) ஒப்புதல் அளிதத்ொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமொர ்

22500 m3 சொதொரண கல் 18 m BGL ஆழம் வகர மவட்டப்படும். மதிப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திகய அகடய, 3 ஜொக் ெம்மர,் 1 கம்ப்ரசர ் மற்றும் 1 டிப்பர ்

பயன்படுதத்ப்படும். இயந்திரங்ககள இயக்கவும், சொதொரண கல்கல 

விருப்பமொன பரிமொணத்திற்கு உகடக்கவும், சுமொர ் 14 டபர ்

பணியமரத்்தப்படுவொரக்ள். குவொரி முடிவில், இறுதிக் குழியின் பரிமொணம் 117 

மீ* 49 மீ* 18 மீ ஆக இருக்கும் மற்றும் சுமொர ் 0.46.50 மெக்டடர ் நிலம் குவொரி 

எடுக்கப்பட்டிருக்கும்; உள்கட்டகமப்புககள நிறுவுவதற்கு சுமொர ் 0.02.0 

மெக்டடர ்நிலம் பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; சொகல டமம்பொட்டுக்கொக சுமொர ்

0.04.0 மெக்டடர ் நிலம் பயன்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்; சுமொர ் 0.20.00 மெக்டடர ்
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நிலம் பசுகம மண்டல வளரச்ச்ிக்கொக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; சுமொர ்

0.10.00 மெக்டடர ்நிலம் குப்கபத் மதொட்டிக்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; 

டமலும் சுமொர ் 1.05.50 மெக்டடர ் நிலம் பயன்படுதத்ப்படொமல் 

விடப்பட்டிருக்கும். சுரங்க மூடல் திட்டமொனது சுமொர ் ரூ.639200 வருடொந்திர 

மதொடர ் மசலவொன ரூ.56400 சுரங்கதக்த மூடுவதற்கு மசலவிடப்படும் என்று 

கொட்டுகிறது. திட்ட தளத்தின் மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள் 

மற்றும் திட்ட தளதத்ின் இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய 

அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகுள் எரத்் படத்தில் 

டமமலழுதப்பட்ட திட்ட தளத்தின் குத்தகக பகுதி படம் 2.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் 

எை் 
அட்சடரணக  தீர்க்கடரணக 

1 11° 0'2.56"N 77°57'34.25"E 

2 11° 0'1.76"N 77°57'35.98"E 

3 11° 0'0.12"N 77°57'38.28"E 

4 10° 59'59.38"N 77°57'38.80"E 

5 10°59'57.87"N 77°57'39.28"E 

6 10°59'57.73"N 77°57'39.68"E 

7 10°59'57.47"N 77°57'39.69"E 

8 10°59'58.12"N 77°57’32.82"E 

9 10°59'59.06"N 77°57'33.36"E 

10 11°0'0.30"N 77°57'33.51"E 

11 11°0'0.86"N 77°57'33.47"E 

12 11°0'1.40"N 77°57’33.57"E 
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அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள சாலை 

ஈடரொடு-கரூர ்(SH-84) 
2.2 கிமீ வடகிழக்கு 

கரூர-்மவள்ளடகொயில் (NH-81) 
2.22 கி.மீ டமற்கு 

அருகிலுள்ள இரயில் 

தகலகம 

புகளூர ் 6.7 கிமீ வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

விமொன நிகலயம் 

டகொயம்புத்தூர ் 100 கி.மீ  வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் கரூர ் 17 கி.மீ  மதன்கிழக்கு 

2.3  இருப்பு விவரங்கள் 

படம் 2.2 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி பொதுகொப்பு தூரதக்த விட்டு 

மவளிடயறிய பின் குறுக்கு மவட்டு முகறகயப் பயன்படுத்தி இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்பட்டன. திட்டத்தின் வளங்கள் மற்றும் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வணக 
சாதாரண  கல் (கன 

மீட்டர்) 

டமல் மை்  

(கன மீட்டர்) 

புவியியை் வளை்(கன மீட்டர)் 337160 1697 

சுரண்டக்கூடிய இருெ்புக்கள் 

(கன மீட்டர)் 
15939 --- 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு உற்பத்தி 324479 --- 

ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பகடயில், புள்ளிவிவரங்கள் 2.3 & 2.3a இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு வொரியொன உற்பத்தி முடிவுகள் அட்டவகண 2.4 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கல் (கன மீட்டர ்

I  4500 

II 4500 

III 4500 

IV 4500 

V 4500 

மமாத்தம் 22500 
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   ஆதாரை்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டை் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்பைாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்திற்கான நிை ெயன்ொடு ைற்றுை் 

நிைெ்ெரெ்பு தகவை் அட்டவலண 2.5 இை் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு தற்பபாது, சுரங்கத் 

திட்டத்தின் பபாது மற்றும் சுரங்கமுடிவில் 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உட்ெட்ட ெகுதி 1.33.00 0.46.50 

உள்கட்டலைெ்பு இை்லை 0.02.00 

சாலைகள் 0.03.0 0.04.00 

வடிகாை், பசட்டிை்லிங் 

பதாட்டி 
0.10.0 0.10.00 

ெசுலை ெகுதி இை்லை 0.20.00 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடாத ெகுதி 0.42.00 1.05.50 

மமாத்தம் 1.88.00 1.88.00 

ஆதாரை்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டை் 

2.4 சுரங்க முளற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல் மற்றும் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூலம் குவொரி நடவடிக்கக டமற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்மமொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் வரிணசப்படுத்துதல் 

வ. 

எண். 
வளக 

அலகு 

எண்ணிக்

ளக 

துளள 

விடட்ம் 

(mm) 

அளவு/திற

ன் 
மசய்ய 

உந்து 

சக்தி 

H. P 

1 
கக ஜொக் 

டெம்மர ்
3 

1.2 m to 2 

m 

ககப்பிடிதத்

து 
- டீசல் -- 

2 கம்ப்ரசர ் 1  400 psi  
அட்ைஸ் 

காெ்தகா 

டீசல் 

டிகரவ் 
-- 

3 டிப்பர ் 1  15 tons பென்ஸ் 
டீசல் 

டிகரவ் 
-- 

ஆதாரை்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டை் 
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படம் 2.1 கூகுள் எர்த் தூண்களுடன் குத்தளகப் பகுதிளயக் காட்டுகிறது
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 படம் 2.2 சுரங்க குத்தகக திட்டம்
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படம் 2.3 ஆண்டுவொரியொன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம்

 
படம் 2.3a ஆண்டுவொரியொன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டப் 

பிரிவுகள் 
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2.5 கருத்தியல் சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பொதகமொன 

விகளவுகள் அல்லது மனிதரக்ளின் ஆடரொக்கியம் மற்றும் 

பொதுகொப்பிற்கு ஏற்படும் அசச்ுறுத்தல்ககளக் குகறப்பதற்கொக 

மற்ற உற்பத்திப் பயன்பொடுகளுக்கொக மதொந்தரவு மசய்யப்பட்ட 

தளத்கத அதன் இயற்ககயொன நிகலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் 

மசயல்முகறயொகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் டநொக்கம், குவொரிககள மனிதரக்ள் 

மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியொக பொதுகொப்பொனதொகவும், 

புவி மதொழில்நுடப் ரீதியொக நிகலயொனதொகவும், புவி-ரசொயன 

ரீதியொக மொசுபடுத்தொததொகவும், மொசுபடுத்தொததொகவும் 

மொற்றுவதொகும். 

❖ சுரங்க வொழ்க்ககயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியொனது 

மகழநீகரச ் டசகரிக்கும் மசயற்ககத் டதக்கமொகச ்

மசயல்படுவடதொடு, வறட்சிக் கொலத்தில் நீரத்் டதகவகயப் பூரத்்தி 

மசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத் தகட அலைக்கெ்ெடட்ு 

மபஞ்சுகளுக்கு டமல் பசுகமப் ெகுதி உருவொக்கப்படும். 

குழியிலிருந்து வரும் நீர,் பசுகமப் பகுதியின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

பரொமரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்கத மூடுவதற்கொன 

படம்ஜட் ஒதுக்கீடு அட்டவகண 2.7 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2. 7 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மசயல்பாடு மூலதன மசலவு 
மதாடர் 

மசலவு/ஆை்டு 

குத்தலக ெகுதிக்குள் 367 

பசடிகள் 
75200 11280 

குத்தலக ெகுதிக்கு பவளிதய 

564 பசடிகள் 
169200 16920 

கை்பி தவலி  376000 18800 

காரை்ண்ட் வடிகாை் 

புதுெ்பிதத்ை்  
18800 9400 

மமாத்தம் 639200 56400 

ஆதொரம்: சுற்றுசச்ூழல் டமலொண்கம திட்டம் 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

மத்திய மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB), 2022 அக்டடொபர ் முதை் 

டிசம்பர ் வலரயிைான காைெ்ெகுதியிை் திட்டத் தளத்தின் தற்தொலதய 

சுற்றுசச்ூழை் நிலைலய ைதிெ்பிடுவதற்கு கள கண்காணிெ்பு ஆய்வுகள் 

தைற்பகாள்ளெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழை் அடிெ்ெலடத் தரவுகள் NABL அங்கீகாரை் 

பெற்ற ைற்றுை் MoEF அறிவிக்கெ்ெட்ட எக்ஸைன்ஸ் ஆய்வகத்தாை் ைண், நீர,் 

சத்தை்,பொருளாதாரை் உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழை் ெண்புகளுக்காக 

தசகரிக்கெ்ெட்டது  

3.1 நிலச ்சூழல் 

இஸ்தராவின் LISS II ெடத்லதெ் ெயன்ெடுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நிைெ் 

ெயன்ொட்டு முலற ஆய்வு பசய்யெ்ெட்டது. LULC வலககள் அலடயாளை் 

காணெ்ெட்டு அட்டவலண 3.1 இை் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 25434 84 

2 டதொட்டங்கள் 653 2 

3 சுரங்க நிலங்கள் 361 1 

4 அடரந்்த கொடு 371 1 

5 நீரந்ிகலகள் 2146 7 

6 தரிசு நிலம் 167 1 

7 தரிசு நிலம் 1049 3 

மமாத்த பரப்பளவு 30181 100 

ஆதாரை்: LISS III பசயற்லகக்தகாள் ெடங்கள் 

3.2 மை் சூழல் 

மண் வகக, தொவர உகற, மற்றும் உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் உட்பட 

மதொழில்துகற & குடியிருப்பு நடவடிக்கககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

மண் மொதிரி எடுக்க ஏழு இடங்கள் டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. மண் மொதிரிகளின் 

இயற்பியல் மற்றும் டவதியியல் பண்புகள் கீடழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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இயற்பியல் பை்புகள் 

❖ ஆய்வுெ் ெகுதியிை் காணெ்ெடுை் ைண் அலைெ்பு களிைண் ைற்றுை் 

ைணை் களிைண் ஆகுை். 

❖  ைண்ணின் pH 6.09 முதை் 7.26 வலர ைாறுெடுை், இது சற்று காரத ்

தன்லைலயக் குறிக்கிறது. 

❖ ைண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 399-476 µs/cm வலர ைாறுெடுை் ைற்றுை் 

❖  நீர ்உள்ளடக்கை் 2.18 முதை் 3.80% வலர ைாறுெடுை். 

இரசாயன பை்புகள் 

❖ லநட்ரஜன் 76 முதை் 141 மி.கி/கிதைா வலர இருக்குை். 

❖  ொஸ்ெரஸ் 0.89 முதை் 1.90 மி.கி/கிதைா வலர இருக்குை். 

❖ பொட்டாசியை் 240.3 ைற்றுை் 334.9 mg/kg வலர இருக்குை். 

❖  காை்சியை் 124-182 மிகி/கிதைா இலடதய உள்ளது; ைக்னீசியை் 20.7-34.0 

mg/kg இலடதய உள்ளது. 

❖  தசாடியை் 322 ைற்றுை் 538 mg/kg வலர இருக்குை். 

 உைர ்பொருள் உள்ளடக்கை் 1.01 ைற்றுை் 2.97 இலடதய உள்ளது 

3.3 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீர ்

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் எதுவும் இல்கல. எனடவ, 

இத்திட்டத்திற்கொக டமற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் பற்றிய தகவல்கள் 

டசகரிக்கப்படவில்கல. 

நிலத்தடி நீர ்

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்கமயொன கொலதத்ின் படிகப் 

பொகறகள் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்கம் வொனிகலயின் தீவிரம் மற்றும் படிக பொகறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துகள கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்துகள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சும் 

கட்டகமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், வறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள மக்கள் தங்கள் வீடட்ு மற்றும் விவசொய டநொக்கங்களுக்கொக ஆழ்துகள 

கிணறுககள மபரிதும் நம்பியுள்ளனர.் 

நிலத்தடி நீரின் அடிப்பகடத் தரதக்த மதிப்பிடுவதற்கொக, திறந்தமவளி 

கிணறு மற்றும் ஆழ்துகள கிணற்றில் இருந்து எட்டு நிலதத்டி நீர ்மொதிரிகள் 
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டசகரிக்கப்பட்டு, இயற்பியல்-டவதியியல் நிகலகமகள், கன உடலொகங்கள் 

மற்றும் பொக்டீரியொவியல் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்டது. நிலதத்டி நீர ் மொதிரிகளின் முடிவுகள், IS10500:2012 இன் 

தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், டவதியியல் மற்றும் உயிரியல் 

அளவுருக்கள் மற்றும் கன உடலொகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

இருப்பகதக் குறிக்கிறது. 

நிலத்தடி நீர் நிளலகள் மற்றும் ஓட்டம் திளச 

2021 அக்டடொபர ் முதல் டிசம்பர ் வகர (மகழக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய 

கொலம்) மற்றும் மொரச் ் முதல் டம, 2022 வகர (மகழக்கொலதத்ிற்குப் பிந்கதய 

கொலம்) முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள பல்டவறு இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 

ஆழ்குழொய் கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரம் மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. மகழக்கொலம்). திறந்த கிணறுகளில் நிகலயொன 

நீரம்ட்டத்தின் சரொசரி ஆழம் பருவமகழக்கு பிந்கதய கொலத்தில் 14.4 முதல் 

17.2 மீ BGL வகரயிலும், பருவமகழக்கு முந்கதய கொலத்தில் 10.6 முதல் 14.1 m 

BGL வகரயிலும் இருக்கும். 2021 ஆம் ஆண்டு அக்டடொபர ் முதல் டிசம்பர ்

வகரயிலொன (மகழக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய பருவம்) ஆழ்துகளக் 

கிணறுகளில் நிகலயொன மபொட்மடன்டடொமமட்ரிக் டமற்பரப்புக்கொன சரொசரி 

ஆழம் 63.4 முதல் 70.7 மீ வகரயிலும், மொரச் ் முதல் டம, 2022 வகரயிலொன 

கொலக்கட்டத்தில் 62.3 முதல் 67.3 மீ வகரயிலும் (பருவமகழக்கு முன்) 

மொறுபடும். பருவம்). நிலத்தடி நீர ் ஓட்டம் ஆய்வுகள் இரண்டு 

மகழக்கொலங்களில் NW அகமந்துள்ள திறந்தமவளி கிணறு எண் 7 ஐ 

டநொக்கியும், முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கு வடக்டக அகமந்துள்ள 

ஆழ்குழொய் கிணறு எண் 2 ஐ டநொக்கியும் நிலதத்டி நீர ்பொய்கிறது என்பகதக் 

கொட்டுகிறது. 



16 | P a g e  
 

  

படம் 3.1 திறந்த கிணறு நிளலயான 

நிலத்தடி நீர் உயர வளரபடம், 

பருவமளைக்கு முந்ளதய காலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திளசளயக் 

காட்டுகிறது 

படம் 3.2 திறந்த கிணறு நிளலயான 

நிலத்தடி நீர் உயர வளரபடம், 

பருவமளைக்குப் பிந்ளதய காலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திளசளயக் 

காட்டுகிறது 

  
படம் 3.3 பபார்மவல் நிளலயான 

நிலத்தடி நீர் உயர வளரபடம், 

பருவமளைக்கு முந்ளதய காலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திளசளயக் 

காட்டுகிறது 

படம் 3.4 பபார்மவல் நிளலயான 

நிலத்தடி நீர் உயர வளரபடம், 

பருவமளைக்குப் பிந்ளதய காலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திளசளயக் 

காட்டுகிறது 

புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

குகறந்த எதிரப்்புதத்ிறன் மதிப்புகளின் பொகற உருவொக்கம் தகர 

மட்டத்திலிருந்து சுமொர ்55-60 மீ ஆழத்தில் நீர ்நிகழ்வகதக் குறிக்கிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் முக்கியமொனது. 

கொற்றுச ் சூழல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

மொசுபொடுககள அகடயொளம் கொண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கும். முன்மமொழியப்பட்ட 
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குவொரி தளங்ககளச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வழங்குகிறது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 20.66 µg/m3 முதல் 23.58 µg/m3 வகர 

இருக்கும்; PM10 41.36 µg/m3 முதல் 44.98 µg/m3 வகர; SO2 6.04 µg/m3 முதல் 7.96 

µg/m3 வகர; NO2 24.11 µg/m3 முதல் 27.14 µg/m3 வகர. மொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

கமய மண்டலத்தில் ஒலி அளவு 46.0 dB (A) Leq. பகல் டநரத்தில் மற்றும் 

39.1 dB (A) Leq. இரவு டநரம் மற்றும் இகடயக மண்டலதத்ில் இகரசச்ல் 

அளவுகள் 40.1 முதல் 47.2 dB (A) Leq வகர மொறுபடும். பகல் டநரதத்ில் மற்றும் 36.5 

முதல் 39.3 dB (A) Leq. இரவு டநரத்தில். இதனொல், மதொழில்துகற மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதகவககளப் பூரத்்தி 

மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியை் ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கை், ஆய்வுெ் ெகுதியிை் உள்ள 

தாவரங்கள் ைற்றுை் விைங்கினங்கள் பதாடரெ்ான அடிெ்ெலடத் தரலவச ்

தசகரித்து, சூழலியை் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த ெகுதிகலளக் 

கண்டறிவது ைற்றுை் லைய ைண்டைத்திை் ஏததனுை் அரிதான, அழிந்து வருை், 

உள்ளூர ் அை்ைது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் ைற்றுை் 

விைங்கினங்கள் உள்ளனவா என்ெதுதான். அத்துடன் இலடயக ைண்டைை். 

ததலவெ்ெட்டாை், வனவிைங்கு வாழ்விடங்கலளெ் ொதுகாெ்ெதற்குை், REET 

இனங்கள் ஏததனுை் இருந்தாை் அவற்லறெ் ொதுகாெ்ெதற்குை் பொருத்தைான 

தணிெ்பு நடவடிக்லககலள ெரிந்துலரக்கவுை் இந்த ஆய்வு 

வடிவலைக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-பொருளாதார ஆய்வு என்ெது சுற்றுசச்ூழை் ஆய்வின் 

இன்றியலையாத ெகுதியாகுை். இது கை்வி, வருைானை், சுகாதாரை் ைற்றுை் 

பதாழிை் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெலடயிை் ஒரு தனிநெர ்அை்ைது குடுை்ெத்தின் 
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அை்ைது ைக்களின் பொருளாதார ைற்றுை் சமூக நிலைெ்ொட்டின் அளவீடு 

ஆகுை். அவரக்ளின் வாழ்க்லகக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன் ைற்றுை் வருைான 

நிலைகள் என வாழ்வாதாரங்கலள மிக முக்கியைான சமூக-பொருளாதார 

நிரண்யை் பசய்கிறது. ைக்கள்பதாலகயிை் ஒரு ெகுதியினர ்தங்கள் அன்றாட 

வாழ்க்லகலய நடதத் நிரந்தர தவலை இை்ைாைை் அவதிெ்ெடுவதாக ஆய்விை் 

கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. நீண்ட காை அடிெ்ெலடயிை் தங்களுலடய 

நிலைத்தன்லைக்காக ஓரளவு வருைானை் ஈட்ட தவண்டுை் என்ெதத 

அவரக்ளின் எதிரெ்ாரெ்்பு. முன்பைாழியெ்ெட்ட திட்டை், அெ்ெகுதியிை் உள்ள 

தவலை வாய்ெ்லெ தைை்ெடுத்துவதன் மூைை் உள்ளூர ் ைக்களுக்கு 

முன்னுரிலை தவலைகலள வழங்குவலத தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது, இது 

சமூக தரத்லத தைை்ெடுத்துை். 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலைத் தக்கலவக்க, தற்தொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழை் சூழ்நிலையிை் ஆய்வுகலள தைற்பகாள்வது ைற்றுை் ெை்தவறு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத ைதிெ்பிடுவது அவசியை். இது 

நிலையான வளங்கலளெ் பிரிதப்தடுெ்ெதற்கான பொருத்தைான 

தைைாண்லைத் திட்டங்கலள உருவாக்க உதவுை். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ 22500 கன மீட்டர ் சொதொரண கல்கல அகற்றுவதொல் கனிம வளங்களில் 

நிரந்தர பொதிப்பு. 

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மொற்றம் சுரங்கத்தின் 

ஆயுட்கொலதத்ின் முடிவில் மொறும். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சதத்ம் 

கொரணமொக விவசொய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

ஏற்படும் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் கமய மண்டலதத்ின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖ மகழக் கொலங்களில் மண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவு. 
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❖ மவளிப்படும் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீதழ விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளெடி சுரங்க நடவடிக்லக ைற்ற தணிெ்பு 

நடவடிக்லககளுடன் ெடிெ்ெடியாக பசயை்ெடுத்தெ்ெடுை்: 

❖ சுரங்க மசயல்பொடு படிப்படியொக மதொகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் டதொண்டும் இயந்திரம் படிப்படியொக டமற்மகொள்ளப்படும், 

டமலும் பசுகம பகுதியின் கட்டம் வொரியொன டமம்பொடு டபொன்ற பிற 

குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன், 

❖ குவொரிககளச ்சுற்றிலும் மகழ நீர ்  வடிகொல்ககள அகமதத்ல் மற்றும் 

மகழயின் டபொது நிலதத்டி நீரொல் ஏற்படும் அரிப்கபத ் தடுக்கவும் 

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்டவறு பயன்பொட்டிற்கொக 

புயல் நீகர டசகரிக்கவும் குகறந்த உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மொன 

இடதத்ில் தடுப்பு அகண கட்டுதல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயதத்ிற்குள் எல்கலயில் பசுகம பகுதி டமம்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குவொரி டசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்

பசுகமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குவொரிகளின் டமல் 

மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புத் தகட டபொன்றவற்றில் அடரத்த்ியொன டதொட்டம் 

டமற்மகொள்ளப்படும். 

❖ கருத்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுகம  

பகுதி மற்றும் தற்கொலிக நீரத்்டதக்கமொக மொற்றப்படும். 

❖ அழகியல் அடிப்பகடயில், குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தொவரங்கள் தக்ககவக்கப்படும் (ஒரு இகடயகப் பகுதியில் அதொவது, 7.5 

மீ பொதுகொப்புத் தகட மற்றும் பிற பொதுகொப்பு வழங்கப்படுவது 

டபொன்றகவ) தூசி உமிழ்கவக் குகறக்க உதவும். 

❖ கருத்தியல் நிகலயில் முகறயொன டவலிகள் அகமக்கப்படும், 

மபொதுமக்கள் மற்றும் கொல்நகடகள் உள் நுகழவகதத் தடுக்க 24 மணி 

டநரமும் பொதுகொப்பு டபொடப்படும். 
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4.2 மை் சூழல்  

மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

திட்ட தளதத்ில் இருந்து டமல் மண் அகற்றப்படொமலும், பொதுகொப்பு 

விளிம்பு பகுதியில் பொதுகொக்கப்படொமலும் இருப்பதொல், இந்தத் திட்டமொனது 

திட்டத் தளத்தின் மண்ணில் எந்தப் பொதிப்கபயும் ஏற்படுதத்ொது. 

எவ்வொறொயினும், குத்தககப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள உடனடி மண் சூழகலப் 

பொதுகொப்பதற்கொக பின்வரும் பிரிவுகளில் சில மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

எதிர்பாரத்்த தாக்கம் 

❖ ஓடும் திகசதிருப்பல் - குவொரி டவகல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் 

டமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகதத் தடுக்க திட்ட எல்கலகயச ் சுற்றி 

கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொவரங்கள் நிகறந்த இயற்கக 

வடிகொல் பொகதகளில் மவளிடயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிடயொகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிடயறும் நீர ்

வண்டல் குளங்ககள டநொக்கி அனுப்பப்படும். இகவ வண்டகலப் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் குவொரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் 

மவளிடயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இகடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுகமககளக் குகறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்ககவக்கும் டநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவகமக்கப்பட டவண்டும். விரும்பிய முடிகவ 

அகடய மதொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க டவண்டிய 

அவசியம் இருக்கலொம். 

❖ தொவரங்ககளத் தக்ககவத்தல் - முடிந்தவகர தளத்தில் இருக்கும் 

தொவரங்ககளத் தக்ககவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

❖ கண்கொணிப்பு மற்றும் பரொமரிப்பு - வொரந்டதொறும் கண்கொணிப்பு 

மற்றும் தினசரி பரொமரித்தல் அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு அகமப்புககள 

மகழக்கொலத்தில் சிறப்பொகச ்மசயல்படும். 
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4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

➢ சுரங்க நடவடிக்கககளுக்குத் டதகவயொன நீர,் அட்டவகண 2.10 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ் வழங்கல் 

நிறுவனத்திடமிருந்து மபறப்படுவதொல், குத்தககப் பகுதியில் 

எந்தமவொரு சுருக்கக் கட்டகமப்புககளயும் திட்டம் உருவொக்கவில்கல. 

எனடவ, நீரம்ட்ட சரிவுக்கு கொரணமொன எந்த பொதிப்பும் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

➢ சுரங்க குழி நீர ்மவளிடயற்றம், வீட்டு கழிவுநீர,் வொகனம் கழுவும் கழிவு 

நீர,் டமற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது டவகல மசய்யும் பகுதிகளில் 

இருந்து கழுவுதல், எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மவளிடயற்றம் மற்றும் 

இயந்திரங்ககள கழுவுவதொல் ஏற்படும் கழிவுகளொல் 

இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபொருடக்ளின் டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ் ஆதொரங்கள் மொசுபடலொம். இந்த பொதிப்கப எதிரம்கொள்ள, சில 

முக்கியமொன தணிப்பு நடவடிக்கககள் கீடழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்கக் குழியிை் ைலழநீர ் தசகரிக்கெ்ெட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

ெரிைாணத்திை் உள்ள தைற்ெரெ்பு பசட்டிை்லிங் தடங்கிற்கு தண்ணீர ்

ெை்ெ் பசய்யெ்ெட்டு, இலடநிறுதத்ெ்ெட்ட திடெ்பொருடக்ள் ஏததனுை் 

இருந்தாை் அகற்றெ்ெடுை். பசட்டிை்லிங் பதாட்டியிை் தசமிக்கெ்ெடுை் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்குை், ெசுலை ைண்டை 

தைை்ொட்டிற்குை், ைலழநீர ்தசகரிெ்புக்குை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை். 

❖ வடிகாை் வலையலைெ்பு, ைலழ நீர ் வடிகாை் என்று அலழக்கெ்ெடுை், 

இது தைற்ெரெ்லெ குவாரி பசய்யுை் ெகுதிக்கு திருெ்பி விடெ்ெடுை். 

❖ குவாரியிை் உள்ள தண்ணீரின் தரை் குறித்து அவ்வெ்தொது ஆய்வு 

பசய்யெ்ெடுை். 

❖ சுரங்கத் தளத்திை் உள்ள தள அலுவைகை் ைற்றுை் கழிவலறகளிை் 

இருந்து வீடட்ுக் கழிவுநீர ் பசெ்டிக் தடங்குகளுக்கு 

பவளிதயற்றெ்ெடுை், அலதத் பதாடரந்்து ஊறலவக்குை் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்திை் இருந்து பவளிதயறுை் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடக்குவதற்குை், ைரங்கலள வளரெ்்ெதற்குை் ெயன்ெடுத்துவதற்கு 

முன், பதாட்டிகளிை் சுத்திகரிக்கெ்ெடுை். 
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❖ ெருவைலழக்கு முன்னுை் பின்னுை் தூரவ்ாருை் ெணி 

தைற்பகாள்ளெ்ெடுை். 

❖ திறந்தபவளி ைற்றுை் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ைற்றுை் தைற்ெரெ்பு 

நீரந்ிலைகளிை் உள்ள நீரின் தரை் பதாடரந்்து கண்காணிக்கெ்ெடுை். 

4.4 காற்று சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

டதொண்டும் இயந்திரம், துகளயிடுதல், மவடிக்கச ் மசய்தல் மற்றும் 

மபொருடக்கள எடுத்துச ் மசல்வது டபொன்ற பல்டவறு நடவடிக்கககளில் 

குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), வொயுக்களொன சல்பர ்கட ஆக்கசடு, கநட்ரஜனின் 

ஆக்கசடுகள் டபொன்ற கொற்று மொசுபொடுகளின் உமிழ்வு. தணிப்பு 

நடவடிக்ககககள வழங்குவதற்கு முன், மொசுபடுத்திகளின் அதிகரிக்கும் 

மசறிவு பின்வரும் பிரிவுகளில் மதிப்பிடப்படுகிறது. 

அட்டவணை 4.1 PM2.5  தளர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விளளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ச
 

PM 2.5 

மசறிவுகள்(µg/m3 ) 

காற்றி

ன் தரத் 

தரத்து

டன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(60 

μg/m3) 

மாற்ற

த்தின் 

அளவு 

(%) 

 

 

 

 

முக்கியத்துவம் 
அடித்

தளம் 

வரி 

முன் 

கைி

க்கப்

பட்ட

து 

மமாத்த

ம் 

AAQ1 0.1 --- 23.95 5.32 29.27 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

22.21 

கு
றி

ெ்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 

அ
ை்

ை
 

AAQ2 4.0 NW 20.02 0.5 20.52 2.50 

AAQ3 2.65 NE 25.25 1 26.25 3.96 

AAQ4 0.79 SW 20.96 1 21.96 4.77 

AAQ5 2.40 SW 22.14 0.5 22.64 2.26 

AAQ6 3.95 SW 19.34 0 19.34 0.00 

AAQ7 4.15 S 23.07 0 23.07 0.00 

AAQ8 3.80 E 20.67 0.5 21.17 2.42 
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அட்டவணை 4.2 PM10தளர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விளளவு 
கு

றி
யீ

டு
 

ணமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணச PM 10 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்தி

ன் அளவு 

(%)   

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடி

த்தள

ம் 

வரி 

கணிக்

கப்பட்

டது 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.1 --- 45.19 3.81 49 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

8.43 

கு
றி

ெ்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ை்

ை
 

AAQ2 4.0 NW 40.00 0.5 40.5 1.25 

AAQ3 2.65 NE 46.74 1 47.74 2.14 

AAQ4 0.79 SW 41.98 1 42.98 2.38 

AAQ5 2.40 SW 43.74 0.5 44.24 1.14 

AAQ6 3.95 SW 41.02 0 41.02 0.00 

AAQ7 4.15 S 44.98 0.1 45.08 0.22 

AAQ8 3.80 E 41.50 0.1 41.6 0.24 

 

அட்டவணை 4. 3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ச
 

SO2மசறிவுகள்(µg/

m 3 ) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(80 μg/m 3 ) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடி

த்த

ளம் 

வரி 

முன் 

கைி

க்கப்

பட்ட

து 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.1 --- 8.57 2.52 11.09 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

29.40 

கு
றி

ெ்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ை்

ை
 

AAQ2 4.0 NW 8.40 0.8 9.20 9.52 

AAQ3 2.65 NE 9.07 0.5 9.57 5.51 

AAQ4 0.79 SW 6.97 0.5 7.47 7.17 

AAQ5 2.40 SW 5.69 0 5.69 0.00 

AAQ6 3.95 SW 5.74 0 5.74 0.00 

AAQ7 4.15 S 5.73 0 5.73 0.00 

AAQ8 3.80 E 5.49 0.05 5.54 0.91 
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அட்டவணை 4. 4 NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 
தி

ண
ச

 

NOx மசறிவுகள் (µg/m 3 ) காற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(80 μg/m 
3 ) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%)   

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்

தளம் 

வரி 

முன் 

கைிக்கப்

பட்டது 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.1 --- 25.88 2.72 28.6 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

10.51 

கு
றி

ெ்
பி

ட
த

்த
க்

க
து

 அ
ை்

ை
 

AAQ2 4.0 NW 25.86 0.1 25.96 0.39 

AAQ3 2.65 NE 26.58 0.5 27.08 1.88 

AAQ4 0.79 SW 25.61 0.5 26.11 1.95 

AAQ5 2.40 SW 26.43 0.1 26.53 0.38 

AAQ6 3.95 SW 25.76 0.02 25.78 0.08 

AAQ7 4.15 S 24.72 0.02 24.74 0.08 

AAQ8 3.80 E 25.10 0.1 25.2 0.40 

ஒட்டுபைாத்த பசறிவு ைதிெ்புகள் அதாவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலுை் உள்ள ைாசுெடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்குை் பசறிவு 

ஆகியலவ ெயனுள்ள தணிெ்பு நடவடிக்லககள் இை்ைாைை் 

ெரிந்துலரக்கெ்ெட்ட NAAQ வரை்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிெ்பு 

நடவடிக்லககலள தைற்பகாள்வதன் மூைை் , வளிைண்டைதத்ிை் உள்ள ைாசு 

அளவுகலள தைலுை் கட்டுெ்ெடுதத்ைாை். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ மூைத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுெ்ெடுதத் ஈரைான துலளயிடை் ெயிற்சி 

பசய்யெ்ெடுை். தண்ணீர ் கிலடக்காத இடங்களிை், உைர ்

துலளயிடுவதற்கு பொருத்தைான வடிவலைக்கெ்ெட்ட தூசி 

பிரிதப்தடுக்குை் கருவி வழங்கெ்ெடுை். 

❖ தொக்குவரத்தின் தொது தூசி உருவாகாைை் இருக்க ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற இழுத்துச ் பசை்லுை் சாலைகளிை் தண்ணீர ்

பதளிக்கெ்ெடுை். 

❖ சாதாரண   கை்லை முலறயாக தாரெ்்ொய் பகாண்டு மூடெ்ெட்டு 

ெகலிை் பகாண்டு பசை்ைெ்ெடுை்.  

❖ தூசி உருவாகுவலதத் தவிரெ்்ெதற்காக, டிெ்ெரக்ளின் தவகை் 20 

கிமீ/ைணிக்கு குலறவாகதவ இருக்குை். 
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❖ வாயு ைாசுொட்டின் முக்கிய ஆதாரை் தாதுெ் தொக்குவரத்துக்கு 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுை் வாகனை் ஆகுை்; எனதவ, எரிெ்பு பசயை்முலறலய 

தைை்ெடுதத்வுை் ைாசு உமிழ்லவக் குலறக்கவுை் வாகனங்கள் ைற்றுை் 

பிற இயந்திரங்களின் வாராந்திர ெராைரிெ்பு பசய்யெ்ெடுை். 

❖ ெயன்ொட்டிற்கு வருவதற்கு முன், இழுத்துச ் பசை்லுை் சாலைகள் 

வாரந்ததாறுை் சுருக்கெ்ெடுை். 

❖ கசிலவத் தடுக்க டிெ்ெரக்லள அதிகைாக ஏற்றுவது தவிரக்்கெ்ெடுை். 

❖ அலனத்து தொக்குவரத்து வாகனங்களுை் பசை்லுெடியாகுை் PUC (ைாசு 

கட்டுெ்ொட்டின் கீழ்) சான்றிதழ் லவத்திருெ்ெது உறுதி பசய்யெ்ெடுை். 

 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவளண 4.5 கணிக்கப்படும் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இளரசச்ல் 

கண்காணிப்பு 

இடம் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூரம்(மீ) 

பகல் 

பநரத்தில் 

அடிப்பளட 

இளரசச்ல் 

நிளல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படும் 

இளரசச்ல் 

நிளல(dBA) 

மமாத்தம்(dBA) 

லைய பகுதி 100 46.0 39.38 46.86 

மநொசச்ிக்கொட்டூர ் 310 40.2 29.55 40.56 

புன்னம் சத்திரம் 2550 46.8 11.25 46.80 

தகலயீடுபட்டி 850 47.0 20.79 47.01 

சொலிபொகளயம் 2450 46.8 11.60 46.80 

டவலொயுடம்பொகளயம் 4000 47.2 7.34 47.20 

கருகடயம்பொகளயம் 4150 40.1 7.02 40.10 

பவித்ரம் 4600 46.3 6.12 46.30 

NAAQ தரநிகலகள் 
மதொழில்துகற பகல் டநரம்        - 75 dB (A) & இரவு டநரம்        - 70 

dB (A) குடியிருப்பு பகல் டநரம்-55 dB (A) & இரவு டநரம்  - 45 dB (A) 
அகனத்து மொதிரி பகுதிகளிலும் மமொத்த இகரசச்ல் அளவு மதொழில்துகற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிகலககள விட மிகவும் 

குகறவொக உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள டமற்மகொள்வதன் 

மூலம், திட்டத்தொல் ஏற்படும் இகரசச்ல் அளகவ டமலும் கட்டுப்படுத்தலொம். 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமும் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் 

மசய்யப்படும். 

❖ அதிக அளவு சத்தத்கத உருவொக்கும் இயந்திரங்களில் பணிபுரியும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறகள் வழங்கப்படும். 

❖ அகனத்து இயந்திரங்களிலும் கசலன்சரக்ள் / மப்ளரக்ள் நிறுவப்படும். 

❖ சத்தம் பரவுவகதக் குகறக்க திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சொகலகளிலும் பசுகமப் ெகுதி உருவொக்கப்படும். 

❖ கனரக இயந்திரங்ககள இயக்குபவரக்ள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு கொது 

மஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலும் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படும். 

❖ பொதகமொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத் பணியொளரக்ளுக்கு வழக்கமொன மருத்துவ பரிடசொதகன 

மற்றும் முகறயொன பயிற்சி வழங்கப்படும். 

❖ குழுைை் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழமொன துகள 

துகளயிடுதல் மற்றும் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கும் தொமதமொன 

மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி மவடிதத்ல் இல்லொமல் 

டமற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டணம் வசூலிப்பகதத ் தவிரக்்கவும் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவும் சரியொன அளவு மவடிமருந்துகள், தகுந்த தண்டுப் 

மபொருடக்ள் மற்றும் மபொருதத்மொன தொமத முகற பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS வழிகொட்டுதல்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொதுமொன பொதுகொப்பொன 

தூரம் பரொமரிக்கப்படும் 

❖ DGMS வழிகொட்டுதல்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும் 

❖ பகல் டநரத்தில் மட்டுடம மவடிப்பு நடவடிக்கககள் டமற்மகொள்ளப்படும் 

❖ ஒரு தொமதத்திற்கொன கட்டணம் குகறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொமதங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும். 
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❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்கககள் தற்கொலிகமொக 

நிறுதத்ப்படும் 

❖ ஆழம், விட்டம் மற்றும் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக வடிவகமக்கப்படும் 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடிகுண்டு மவடிக்கும் நபர ் (கமனிங் டமட், 

கமன்ஸ் ஃடபொரட்மன், 2ம் வகுப்பு சுரங்க டமலொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

டமலொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கும் சக்திகயக் கட்டுப்படுத்தவும், கொற்டறொட்டம் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவும் 

டபொதுமொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ எந்த டநரத்திலும் ஒடர ஒரு சொரஜ்் மட்டுடம மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீரம்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படும் மற்றும் NONEL அல்லது அதுடபொன்ற 

வகக துவக்க அகமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கும் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யும் வககயில் 

மவடிப்பு தொமத வரிகச வடிவகமக்கப்பட டவண்டும். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவகம் 0.9 மிமீ/விக்கு மிகொமல் இருக்கும் 

வககயில் மபொருத்தமொன மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

மொதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு டமற்மகொள்ளப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ திட்டங்களின் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில் ஆகலகள் எதுவும் 

மவட்டப்படொது. 

❖ திட்டத் தளங்களில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டும். ஏற்றும் டபொது தூசி உருவொக்குவது 

ஒரு தற்கொலிக விகளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொவரங்ககள கணிசமொக 

பொதிக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 
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❖ இலடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்களக் மகொண்டுள்ளது. எனடவ, 

தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பும் ஏற்படொது. 

❖ சில வீடட்ு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில மபொதுவொன 

பறகவகள் தவிர வனவிலங்குகள் தொவர உகற மற்றும் டமற்பரப்பு நீர ்

இல்லொததொல் குழுை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் 

கொணப்படவில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்கள், குத்தககப் பகுதிக்குள், சொகலகள் 

மற்றும் பிற கொலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுகமப் ெகுதிகய உருவொக்கி, 

மொசுபொட்டின் மூலதத்ிற்கும் அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இகடடய ஒரு 

தகடயொக இருக்கும். இந்த திட்டம் மரங்ககள மவட்டுவதற்கு வழிவகுக்கொது 

என்றொலும், டதொட்டங்கள் மூலம் உள்ளூர ் பசுகமகய டமம்படுதத் 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுகமப் ெகுதி டமம்பொட்டின் டபொது, குதத்கக 

பகுதிக்கு உள்டளயும் மவளிடயயும் சுமொர ் 2420 மரக்கன்றுகள் சுமொர ் மூன்று 

மொதங்களில் திட்ட ஆதரவொளரொல் நடப்படும். இந்த திட்டதத்ிற்கொக, ரூ.629200 

மூலதனமொக முதலீடு மசய்யப்படும் மற்றும் 5% பணவீக்கத்கதத் தவிரத்்து 

ரூ.72600 பசுகம ெகுதி பரொமரிப்புக்கொக ஆண்டுடதொறும் மசலவிடப்படும். 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இந்தத் திட்டம் சுமொர ்33 நபரக்ளுக்கு டவகலவொய்ப்கப உருவொக்கும். 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகும் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிரம்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசதமகடயலொம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியைான இலரசச்ை் பிரசச்லனகலளத ் தவிரக்்க ஆலை 

இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உெகரணங்களுக்கு நை்ை ெராைரிெ்பு 

நலடமுலறகள் பின்ெற்றெ்ெடுை். 
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❖ ைத்திய ைாசுக் கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்ெடி 

திட்டெ் ெகுதிகளிலுை் அலதச ் சுற்றியுள்ள ெகுதிகளிலுை் ெசுலைெ் 

ெகுதி உருவாக்கெ்ெடுை். 

❖ லைய ைண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் ொதிெ்லெக் குலறக்க 

பொருதத்ைான காற்று ைாசுக் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கெ்ெடுை். 

❖ பதாழிைாளரக்ளின் ொதுகாெ்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டை் ைற்றுை் 

விதிகளின்ெடி லகயுலறகள், தலைக்கவசங்கள், ொதுகாெ்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், ஏெ்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் ைற்றுை் 

காதுகலளெ் ொதுகாக்குை் சாதனங்கள் தொன்ற தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு 

உெகரணங்கள் வழங்கெ்ெடுை். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து தநரடியாகவுை் ைலறமுகைாகவுை் ராயை்டி, வரி, 

TMF, NMET தொன்றவற்றின் மூைை் ைாநிை ைற்றுை் ைத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூைை் ெயனலடயுை். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நெரக்ளுை் முன் தவலைவாய்ெ்பு ைற்றுை் அவ்வெ்தொது 

ைருத்துவ ெரிதசாதலனக்கு உட்ெடுத்தெ்ெடுவாரக்ள். 

பின்வருை் தசாதலனகலள நடத்துவதன் மூைை் ெணியாளரக்ள் பதாழிை் 

சாரந்்த தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கெ்ெடுவாரக்ள் 

❖ பொது உடை் ெரிதசாதலனகள் 

❖ ஆடிதயாபைட்ரிக் தசாதலனகள்  

முழு ைாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுலரயீரை் பசயை்ொட்டு தசாதலனகள், ஸ்லெதரா 

பைட்ரிக் தசாதலனகள் 

❖ காைமுலற ைருத்துவ ெரிதசாதலன - ஆண்டுததாறுை் 

❖ நுலரயீரை் பசயை்ொடு தசாதலன - ஆண்டுததாறுை், தூசிக்கு 

ஆளானவரக்ள் 

❖ கண் ெரிதசாதலன 

தளத்திை் அத்தியாவசிய ைருந்துகள் வழங்கெ்ெடுை். ைருந்துகள் ைற்றுை் 

இதர ெரிதசாதலன வசதிகள் இைவசைாக வழங்கெ்ெடுை். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்திை் முதலுதவி பெட்டி லவக்கெ்ெடுை். 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட ெணியாளரக்ளுக்கு பதாடரந்்து முதலுதவி ெயிற்சி 
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அளிக்கெ்ெடுை். முதலுதவி ெயிற்சி பெற்ற உறுெ்பினரக்ளின் ெட்டியை்கள் 

மூதைாொய இடங்களிை் காட்டெ்ெடுை். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிை லவெ்பு இயற்லகயிை் குறிெ்பிட்ட தளை்; எனதவ திட்டங்களுக்கு 

ைாற்று இடங்கலள ததடுை் தகள்வி எழவிை்லை. 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

6.1 டநாக்கம் 

அட்டவலண 6.1 இை் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளிை் 

ஏற்ெடுை் ைாற்றங்கலள கணக்கிை் எடுத்துக்பகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழை் 

கூறுகளின் வழக்கைான கண்காணிெ்பு திட்டை் அவசியை். கண்காணிெ்பின் 

தநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லககளின் பசயை்திறலன சரிொரக்்க அை்ைது 

ைதிெ்பீடு பசய்ய; 

❖ எதிரக்ாை தாக்க ைதிெ்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளதல்த 

நிறுவுதை். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ

ை் 

சுற்றுச ்

சூழல் 

பை்புக

ள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் 
கால 

அள

வு 

அதிர்மவை் 

1 
காற்று 

தரை் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

24 

ைணி 

தநரை் 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

சிலதவுறுை் 

ொலற, PM 2.5 , 

PM10 , SO2 

ைற்றுை் NOx . 

2 வானிலை 

காற்றின் தர 

கண் 

காணிெ்பு 

ைற்றுை் IMD 

இரண்டாை் 

நிலை தரவு 

பதாடங்கு 

வதற்கு முன் 

சுரங்க 

தளத்திை் 

1  

ைணி 

தநரை் 

/ 

தினச

ரி 

பதாடரச்ச்ியா

ன ஆன்லைன் 

கண்காணிெ்

பு 

காற்றின் 

தவகை், 

காற்றின் 

திலச, 

பவெ்ெநிலை, 

ஈரெ்ெதை் 

ைற்றுை் 

ைலழெ்பொழி

வு 
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3 

நீர ் தர 

கண்கா

ணிெ்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறக

ளின் கீழ் 

குறிெ்பிடெ்ெட்

ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியை் 

குறிெ்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 

சுைார ் 1 கி.மீ 

பதாலை 

விை் உள்ள 

இலடயக 

ைண்டைத்திை் 

உள்ள திறந்த 

பவளி கிணறு 

களிை் 

நீரை்ட்டை் 

- 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

தலரைட்டத்தி

ற்கு கீழ் (bgl) 

இை் ஆழை் 

5 சத்தை் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

 1 

ைணி 

தநரை்

/ நாள் 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

Leq , Lmax , Lmin 

, Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருெ்பிை் 

(அறிக்லகயி

ை்) 

– 

பவடிெ்பு 

நடவடிக்லக

யின் தொது 

உசச் துகள் 

தவகை் 

7 ைண் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

இயற்பியை் 

ைற்றுை் 

இரசாயன 

ெண்புகள் 

8 
ெசுலை 

ெகுதி 

திட்டெ் 

ெகுதிக்குள் 

தினச

ரி 
ைாதாந்திர ெராைரிெ்பு 

    ஆதாரை்: கனிை சுரங்கத்திற்கான லகதயட்டின் வழிகாட்டுதை், பிெ்ரவரி 

2010 . 
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6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகலள கண்காணிெ்ெதற்கான பசைவு அட்டவலண 6.2 

இை் காட்டெ்ெட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ.எை் அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 காற்று தரை் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலையியை் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரை் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலை 

கண்காணிெ்பு 

 ரூ 10,000/- 

5 ைண்ணின் தரை் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தை் தரை் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 ெசுலை ெகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரை்: களத் தரவு 

 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்ைதிெ்பீடு என்ெது விெத்துகலளத் தடுெ்ெதற்குை், அது நிகழாைை் 

தடுக்க ததலவயான நடவடிக்லககலள எடுெ்ெதற்குை் ஆகுை். இடர ்

ைதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசை்ெர் 2002 தததியிட்ட 2002 ஆை் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகை் (DGMS) 

வழங்கிய குறிெ்பிடட் இடர ் ைதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிெ்ெலடயிை் 

அலைந்துள்ளது. DGMS இடர ் ைதிெ்பீட்டு பசயை்முலற தற்தொதுள்ளலதக் 

கண்டறியுை் தநாக்கை் பகாண்டது. ெணிசச்ூழலிை் ஏற்ெடக்கூடிய 

அொயங்கள் ைற்றுை் உடனடி கவனை் ததலவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு முன்னுரிலை 

அளிெ்ெதற்காக அந்த அொயங்களின் அொய அளலவ ைதிெ்பிடுதை். தைலுை், 

இந்த ஆெத்துக்களுக்குெ் பொறுெ்ொன வழிமுலறகள் அலடயாளை் 

காணெ்ெட்டு, துை்லியைான பொறுெ்புகளுடன் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லககள் 

ெதிவு பசய்யெ்ெடுகின்றன. DGMS, ஆை் சான்றளிக்கெ்ெட்ட தகுதிவாய்ந்த 
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சுரங்க தைைாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயுை் 

தைற்பகாள்ளெ்ெடுை். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

தெரிடர ் தைைாண்லை திட்டத்தின் தநாக்கை் சுரங்கை் ைற்றுை் பவளிெ்புற 

தசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளெ் ெயன்ெடுத்துவதாகுை்: 

❖ ொதிக்கெ்ெட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தை்; 

❖ ைற்றவரக்லளெ் ொதுகாதத்ை்; 

❖ சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ெடுை் தசததல்த குலறத்தை்; 

❖ ஆரை்ெத்திை் சை்ெவத்லதக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியிை் கட்டுக்குள் 

பகாண்டு வரவுை்; 

❖ ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன ைறுவாழ்வு; ைற்றுை் 

அவசரநிலைக்கான காரணை் ைற்றுை் சூழ்நிலைகள் ெற்றிய அடுதத் 

விசாரலணக்கு பதாடரப்ுலடய ெதிவுகள் ைற்றுை் உெகரணங்கலள 

ொதுகாக்கவுை்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ குழுைத்தின் கொற்றுச ் சூழலில் இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டுமமொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யிதத் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புககள விட 

அதிகமொக இல்கல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டுமமொத்த 

முடிவுகள், பகல்டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வரம்கப மீறுவதில்கல. 

❖ இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் கொரணமொக PPV இன் 

ஒட்டுமமொத்த முடிவுகள், ஒட்டுமமொதத் PPV அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பொன 

8mm/s ஐ விடக் குகறவொக இருப்பகதக் குறிக்கிறது. 

❖ இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களும் SEAC பரிந்துகரதத்படி CER 

க்கு ரூ.1000000/- ஒதுக்கப்படும். 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் டநரடியொக 64 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மகறமுக டவகல வொய்ப்புககள வழங்கும். 

❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் குத்தககப் பகுதியிலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமொர ்4695 மரங்ககள நடும். 
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❖ முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சொகலகளில் 

ஒரு நொகளக்கு 195 PCU ஐ டசரக்்கும். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளுை் 01.01.2019 முதை் நலடமுலறக்கு 

வருை் வலகயிை், ஒருமுலற ெயன்ெடுத்துவதற்குை், தடிைன் ொராைை் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்குை் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் வனத்துலற (EC.2) தததி: 25.06.2018 சுற்றுசச்ூழை் 

(ொதுகாெ்பு) சட்டை், 1986 இன் கீழ இணங்க தவண்டுை்.  

குறிக்டகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லையான விநிதயாக சங்கிலி 

பநட்பவாரக்்லக ஆராய. 

❖ அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் ைறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

பொருடக்லள தசகரிெ்ெதற்காக பதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூைை் 

நிலையான பிளாஸ்டிக் கழிவு தைைாண்லைலய கண்டறிந்து 

முன்பைாழிதை் 

❖ அலைெ்பு வடிவலைெ்பு அலைெ்லெத் தயாரித்தை், 

பசயை்ெடுத்துவதற்குை் கண்காணிெ்ெதற்குை் ததலவயான 

வழிமுலறகள். 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

1 விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலைெ்பு வடிவலைெ்லெ 

உருவாக்குதை், பிளாஸ்டிக் கழிவு தைைாண்லைக்கு 

கழிவு உற்ெதத்ியாளரக்ளிடை் இருந்து 

வசூலிக்கெ்ெடுை் ெயனர ் கட்டணை், குெ்லெ 

பகாட்டுதை், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ை் 

அை்ைது பொதுைக்களுக்கு இலடயூறு ஏற்ெடுத்துை் 

வலகயிை் ஏததனுை் பசயை்கள் பசய்தை் 

ஆகியவற்றுக்கு அெராதை்/அெராதை். 

சுரங்க 

தைைாளர ்

2 ைக்குை் ைக்கக்கூடிய, ைறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

ைற்றுை் உள்நாட்டு அொயகரைான கழிவுகலள 

பிரிதப்தடுெ்ெலத நலடமுலறெ்ெடுத்த, கழிவு 

உற்ெத்தியாளரக்லள கட்டாயெ்ெடுத்துதை் 

சுரங்க 

தைைாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தசகரிெ்பு சுரங்கத் 

தலைவர ்

4 பொருள் மீட்பு வசதிகலள அலைத்தை் சுரங்க 

தைைாளர ்

5 பொருள் மீட்பு வசதிகளிை் ைறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய ைற்றுை் ைறுசுழற்சி பசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்
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6 ெதிவுபசய்யெ்ெட்ட ைறுசுழற்சி பசய்ெவரக்ளுக்கு 

ைறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

தசனைாக்குதை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

7 ைறுசுழற்சி பசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிபைன்ட் சூலளகளிை், சாலை 

அலைெ்பிை் ெயன்ெடுத்துவதற்கு வழியலைத்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

8 ெங்குதாரரக்ள் ைதத்ியிை் அவரக்ளின் பொறுெ்பு 

குறித்து விழிெ்புணரல்வ ஏற்ெடுத்துதை் 

சுரங்க 

தைைாளர ்

9 குெ்லெ பகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த பவளியிை் எரிெ்ெது அை்ைது 

பொதுைக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்குை் 

பசயை்களிை் ஈடுெடுவது தொன்றவற்றிை் திடீர ்

தசாதலன நடதத்ெ்ெடுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலையாளர ்

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரணமொக உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புறம், 

பிரொந்தியம் மற்றும் டதசம் முழுவதும் பல்டவறு நன்கமகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ 14 உள்ளூர ்மக்களுக்கு டநரடி டவகலவொய்ப்பு. 

❖ பொசனம் மற்றும் டதொட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீொரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க மகழ நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டகமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகொதொர கமயம், சமூக கமயம், சந்கத இடம் 

டபொன்ற சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டகமப்பு) உருவொக்குதல், 

❖ சமூக டமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல் 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் டமம்பொடு மற்றும் திறன் டமம்பொடு. 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு மற்றும் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள்  டபொன்றகவ. 

❖ முன்னூர ்கிரொமத்தில் முக்கியமொக கல்வி, சுகொதொரம், மகளிர ்சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு டபொன்றவற்றிற்கு 

பங்களிக்கும் நடவடிக்கககள் டமற்மகொள்ளப்படும். CSR பட்மஜட் 

லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

ற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககளச ் மசயல்படுதத், 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூழ்நிகலகயக் 

கருத்தில் மகொண்டு, தற்டபொகதய சந்கத விகலகயக் கருத்தில் மகொண்டு, 

மூலதனச ் மசலவொக ரூ.18,68,000 மற்றும் மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டுக்கு 

ரூ.11,10,270 எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த 

சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமமொத்த EMP மசலவு ரூ. 80,02,943. 

 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் ெை்தவறு அை்சங்கள் ெரிசீலிக்கெ்ெட்டு அது 

பதாடரெ்ான ொதிெ்புகள் ைதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழை் 

பிரசச்ிலனகலளத் தணிக்க சாத்தியைான அலனத்து வழிகலளயுை் கருத்திை் 

பகாண்டு, சுற்றுசச்ூழை் தைைாண்லைத் திட்டை் (EMP) தயாரிக்கெ்ெட்டு, 

அதற்கான நிதியுை் ஒதுக்கெ்ெட்டுள்ளது. EMP ைாறுை், பநகிழ்வானது ைற்றுை் 

அவ்வெ்தொது ைதிெ்ொய்வுக்கு உட்ெட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழை் ொதிெ்புகள் 

பதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கைான ைதிெ்ொய்விை் இருக்குை். 

திட்டத்திற்கு பொறுெ்ொன மூதத் நிரவ்ாகை் EMP ைற்றுை் அதன் 

பசயைாக்கதல்த ைதிெ்ொய்வு பசய்து EMP ெயனுள்ளதாகவுை் 

பொருதத்ைானதாகவுை் இருெ்ெலத உறுதி பசய்யுை். இவ்வாறு, EMP இை் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள அலனத்து இைக்குகலளயுை் நிலறதவற்ற சரியான 

நடவடிக்லககள் எடுக்கெ்ெடுை் ைற்றுை் ஆய்வுெ் ெகுதியிை் இந்த திட்டை் 

தநரை்லறயான தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்துை். 

 

சில முக்கியமொன நிலம் மதொடரப்ொன ஆவணங்கள் கீடழ கொட்டப்பட்டுள்ளன.  
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முன்மமொழியப்பட்ட குத்தககப் பகுதிகய சிவப்பு நிறத்தில் கொட்டும் FMP 

ஸ்மகட்ச ்
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முன்மமொழியப்பட்ட குத்தககப் பகுதிகய சிவப்பு நிறத்தில் கொட்டும் கிரொம 

வகரபடம் 
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ஒரு பதிவு ஆவணம் 
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 பட்டா சிட்டா ஆவணங்களின் நகல் 
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அடங்கல் ஆவணம். 
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