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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்ரம திட்ட சுருக்கம் 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

– 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு – 13.77.55 ஹெக்மடை ்

தி/ள் ஹகௌசிக் & மகா புளூ ஹமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் குவாைி 

 

அஞ்சூை் கிராமம், புகளூை் வட்டம், 

கரூை் மாவட்டம் 

TOR பதிவு எண்.10577 & TOR கடிதம் எண் TO23B0108TN562084N, 

மததி.13/03/2024. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி 

விவைங்கள் 

பைப்பளவு மற்றும் 

புல எண்கள் 
கனிம உற்பத்தி 

தி/ள் ககௌசிக் & 

ககோ புளூ கெட்டல்ஸ் 

கதவு.எண்.24/A, ஹவுசிங் யூனிட், 

ககோல்லெ்போளளயெ், 

கோசிபோளளயெ், 

ஈக ோடு வட்டெ்  &   ெோவட்டெ். 

3.23.00 கஹக்ட  ்

& 

770/2B (P), 

778/3B1 (P), 

778/3B2 (P) 

   

சோதோ ண கல் 277958 

கன மீட்ட  ்

    சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

அக்குசுைசி அனலப்ஸ் & என்விமைா 

பாை்மை்ஸ் மலப்ஸ் & ஹடக்னாலஜிஸ் 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – மாைச்-்மம 2023 

  

 

ஜிமயா ஹடக்னிக்கல் ரமனிங் ஹசாலுஷன்ஸ் 

எண்: 1/213-B, தரை தளம், நமடசன் வளாகம் 

ஒட்டப்பட்டி, கஹலக்டை் அலுவலக தபால் அஞ்சல், 

தருமபுைி-636705. தமிழ்நாடு. 

மின்னஞ்சல்: info.gtmsdpi@gmail.com, 

இரணயதளம்: www.gtmsind.com 
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                            Valid till: 31.12.2026 
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 திட்ட சுருக்கம்  

1 அறிமுகம் 

முன்மமொழியப்படட் சொதொரண கல் சுரங்கத் திட்டம் (P1) 13.77.55 

மெக்டடர ் மமொதத் பரப்பளவைக் மகொண்ட 500 மீ சுற்றளவு மகொண்ட 

குைொரிக் குழுவிற்குள் ைருைதொல், மபொது விசொரவணவய நடத்திய 

பிறகு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) ைழங்குைதற்கு EIA அறிக்வகவயச ்

சமரப்்பிக்க டைண்டும். புல.எண் , 770/2B (பகுதி), 778/3B1(பகுதி) மற்றும் 

778/3B2 (பகுதி) 3.23.0 மெக்டடர ்பரப்பளவில் உத்டதசிக்கப்பட்ட திட்டம், 

கரூர ் மொைட்டம், புகளூர ் ைட்டம் உள்ள அஞ்சூர ் கிரொமத்தில் விழும் 

மதொகுப்பில் அவமந்துள்ளது. குழுமத்தின் அளவைக் கணக்கிடுைதில் 

ஈடுபடட்ுள்ள குைொரிகள் நொன்கு முன்மமொழியப்பட்ட குைொரிகள் ஆகும். 

2 திட்ட விளக்கம் 

முன்மமொழியப்படட் திட்டப் பகுதியொனது புகளூர ்ைட்டம் அஞ்சூர ்

கிரொமத்தில் 11°2'50.76"N முதல் 11°3'1.69"N ைவரயிலொன 

அடச்டரவககளுக்கும், 77°47'3.49"E முதல் 77°47'12.09"E ைவரயிலொன 

தீரக்்கடரவகக்கும் இவடடய அவமந்துள்ளது. கரூர ் மொைட்டம், மற்றும் 

தமிழ்நொடு மொநிலம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, ஐந்து 

ஆண்டுகளில் சுமார ்277958 கன மீட்டர ்  சொதொரண கல் கல் மற்றும் 8730 

கன மீட்டர ்   கிராவல் 45 மீ BGL ஆழம் வரர வவட்டப்படும். 

துரளயிடுதல், வவடித்தல் மற்றும் பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

பரிமாணங்களின் வபஞ்சுகரள உருவாக்குதல் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கிய திறந்தவவளி அரர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முரற மூலம் குவாரிச ் வசயல்பாடு மமற்வகாள்ள 

முன்வமாழியப்படட்து. 

3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB ைழிகொடட்ுதல்களின்படி, மொரச் ் - டம, 2023 ைவரயிலொன 

வமய மற்றும் இவடயகப் பகுதிகளில் தற்டபொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

நிவலவய மதிப்பிடுைதற்கு அடிப்பவடத் தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. மண், 

நீர,் இவரசச்ல், கொற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்கொக FAE கள் 

மற்றும் NABL அங்கீகொரம் மபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 

என்விடரொ பொரம்ரஸ்் டலப்ஸ் & மடக்னொலஜிஸ் மற்றும் அக்குரசி 

அனலப்ஸ் மற்றும் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர,் டபொக்குைரத்து மற்றும் 

சமூக-மபொருளொதொரத்திற்கொன FAE களொல் தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படத்மதொகுப்வபப் பயன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நில 

பயன்பொடட்ு முவற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. LULC ைவககள் மற்றும் 

அைற்றின் அளவு அட்டைவண 11. 1 இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவணை 1.1  LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வணகப்பாடு 
பரப்பளவு 

(ஹெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 4734.59 60.38 

2 அடரந்்த காடு 12.27 0.16 

3 தரிசு நிலம் 813.83 10.38 

4 சுரங்க/வதாழில்துரற நிலங்கள் 82.95 1.06 

5 புதர ்நிலம் 9.16 0.12 

6 மதாட்டங்கள் 1912.60 24.39 

7 குடிமயற்றங்கள் 47.96 0.61 

8 நீரந்ிரலகள் 228.40 2.91 

ம ாத்த பரப்பளவு 7841.76 .0100  

ஆதொரம்: மசன்டினல் II மசயற்வகக்டகொள் படங்கள் 

3.2. மண்ணின் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மொதிரிகள், ைண்டல் களிமண் 

மற்றும் மணல் களிமண் ஆகியைற்றுக்கு இவடயில் டைறுபடும் மணல் 

களிமண் அவமப்பு. மண்ணின் pH 6.93 முதல் 8.2 ைவர மொறுபடும், இது 

சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கொர தன்வமவயக் குறிக்கிறது. 

மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 3.91 முதல் 4.8 dsm-1 ைவர மொறுபடும். 

மமொத்த அடரத்்தி 0.79 மற்றும் 0.95 g/cm3 ைவர இருக்கும். வநட்ரஜன் 0.96 

முதல் 2.4% ைவர இருக்கும். மபொட்டொசியம் 1.69 முதல் 5.22% ைவர 

இருக்கும். கொல்சியம் 2056 மற்றும் 3956 மி.கி/கிடலொ இவடடய உள்ளது. 

கரிமப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்கம் 20.6 முதல் 30.2% ைவர இருக்கும். 

மொங்கனீசு 1553 முதல் 2653 மி.கி/கிடலொ ைவர இருக்கும். 

3.3 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீர் வளங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய டமற்பரப்பு நீர ் ஆதொரமொக 

மநொய்யல் ஆறு உள்ளது. இந்த நதி இயற்வகயில் தற்கொலிகமொனது, இது 

மவழ நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு மடட்ுடம தண்ணீவரக் கடத்துகிறது. 

முன்மமொழியப்படட் திட்டப் பகுதியொனது, அட்டைவண 3.5 மற்றும் படம் 

3.7 இல் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி, மநொய்யல் ஆற்றின் 1.29 கிமீ ைடடமற்கு 

மதொவலவில் அவமந்துள்ளது. SW01 என அவழக்கப்படும் நொன்கு 

டமற்பரப்பு நீர ் மொதிரிகள், மநொய்யல் ஆற்றில் (அஞ்சூர,் 0.1.29 கி.மீ N 

ைடடமற்கு), SW02 மநொய்யல் ஆற்றில் இருந்து டசகரிக்கப்பட்டது 

(மகொரக்கொடட்ுப்புதூர,் 3.82 கி.மீ NE), SW03 மநொய்யல் ஆற்றில் (மூத்தூர,் 

4.13) டசகரிக்கப்பட்டது. கிமீ ைடடமற்கு), SW04 ஆனது ஆத்துப்பொவளயம் 

அவணயிலிருந்து (4.13 கி.மீ SE) அடிப்பவட நீரின் தரத்வத 
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மதிப்பிடுைதற்கொக டசகரிக்கப்பட்டது. டசகரிக்கப்பட்ட மொதிரியின் 

டமற்பரப்பு நீரின் தரத் தரவை அட்டைவண 3.6b சுருக்கமொகக் 

கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிரலகளுடன் ஒப்பிடுரகயில், இயற்பியல், 

மவதியியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் மற்றும் கன உமலாகங்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பரத அட்டவரண 3.6 இல் 

உள்ள மமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளுக்கான முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் வளங்கள்  ற்று ் தர ்  

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்வமயொன கொலத்தின் 

படிகப் பொவறகள் மற்றும் சமீபத்திய ைண்டல் மண் ஆகியைற்றில் 

ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் இயக்கம் ைொனிவலயின் தீவிரம் மற்றும் 

படிக பொவறகளின் முறிவு ஆகியைற்றொல் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஆழ்துவள கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துவள கிணறுகள் இப்பகுதியில் 

நிலத்தடி நீவர உறிஞ்சும் கட்டவமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், ைறண்ட 

கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தங்கள் வீடட்ு மற்றும் 

விைசொய டநொக்கங்களுக்கொக ஆழ்துவள கிணறுகவள மபரிதும் 

நம்பியுள்ளனர.் OW01, OW02, OW03, BW01, BW02 மற்றும் BW03 என 

அறியப்படும் ஆறு நிலத்தடி நீர ் மொதிரிகள் ஆழ்துவளக் 

கிணறுகளிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் திறந்த கிணறுகள் 

நிலத்தடி நீரின் அடிப்பவடத் தரத்வத மதிப்பிடுைதற்கொக இயற்பியல்-

டைதியியல் நிவலவமகள், கன உடலொகங்கள் மற்றும் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்கவள பகுப்பொய்வு மசய்தன. நிலத்தடி நீர ்மொதிரி இடங்கள் 

மற்றும் குத்தவக பகுதியிலிருந்து அைற்றின் தூரம் மற்றும் திவச 

ஆகியவை அட்டைவண 3.5 இல் ைழங்கப்படட்ுள்ளன மற்றும் நீர ்மொதிரி 

இடங்களின் இடஞ்சொரந்்த நிகழ்வு படம் 3.7 இல் கொட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டைவண 3.6a ஆறு மொதிரிகளின் நிலத்தடி நீரின் தரத்வத 

சுருக்கமொகக் கூறுகிறது. IS10500:2012 இன் தரநிவலகளுடன் 

ஒப்பிடுவகயில், இயற்பியல், இரசொயன மற்றும் உயிரியல் 

அளவுருக்கள் மற்றும் கன உடலொகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

ைரம்புகளுக்குள் இருப்பவத அட்டைவண 3.6a இல் நிலத்தடி நீர ்

மொதிரிகளின் முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 3.4 காற்று சூழல் 

  கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 18.5 µg/m3 முதல் 22.9 µg/m3 

வரர இருக்கும்; PM10 37.7 µg/m3 முதல் 42.1 µg/m3 வரர; SO2 6.0 µg/m3 

முதல் 8.9 µg/m3 வரர; NOx 18.3 µg/m3 முதல் 23.4 g/m3 வரர. 

மாசுபடுத்திகளின் வசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

NAAQS இன் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் வரும்.  
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காற்றின் தரக் குறியீடு 

 AQI ஆய்வுப் பகுதியின் கொற்றின் தரம் நல்ல ைவக 40 க்குள் 

ைருைதொல் மனித ஆடரொக்கியத்திற்கு குவறந்த பொதிப்வப 

ஏற்படுத்துகிறது. 

3.5 இரரசச்ல் சூழல்  

வமய மண்டலத்தில் பகலில் 45.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவில் 34.2 dB(A) Leq 

என்று அட்டைவண 3.18 கொடட்ுகிறது. இவடயக மண்டலத்தில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் பகல் டநரத்தில் 36.9 முதல் 45.6dB (A) 

Leq ைவர மற்றும் இரவு டநரத்தில் 28.0 முதல் 39.0dB (A) Leq ைவர 

மொறுபடும். இதனொல், மதொழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன 

இவரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதவைகவளப் பூரத்்தி மசய்கிறது 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

இப்பகுதியில் உள்ளூர,் அழிந்து ைரும் புலம்மபயர ்

விலங்கினங்கள் எதுவும் இல்வல என்று ஆய்வில் 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இந்த பகுதி எந்த விலங்கினங்களின் 

இடம்மபயரவ்ு பொவதயும் அல்ல. எனடை, குறுகிய கொலதத்ில் இந்த சிறிய 

சுரங்க நடைடிக்வக சுற்றுப்புற தொைரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்வத ஏற்படுத்தொது. 

ண ய  ை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

சுரங்க குத்தவகப் பகுதியில் 9 குடும்பங்கவளச ்டசரந்்த மமொத்தம் 

17 இனங்கள் சுரங்க குத்தவகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு 

மசய்யப்படட்ுள்ளன. 4 மரங்கள், 4 புதரக்ள், 9 மூலிவககள் அவடயொளம் 

கொணப்பட்டன. அது புல் நிலம். சுரங்க குத்தவக பகுதியில் அழிந்து 

ைரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்வல.  

300 மீ சுற்றளவு  ை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

குத்தவகக்கு அருகில் விைசொய நிலம் இல்வல. இதில் 21 

குடும்பங்கவளச ் டசரந்்த மமொத்தம் 34 இனங்கள் இவடயக 

மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. 6 மரங்கள் (17%), 5 

புதரக்ள் (17%) மற்றும் 22 மூலிவககள் மற்றும் ஏறுபைரக்ள், மகொடி, புல் 

மற்றும் கற்றொவழ 20 (64%) கண்டறியப்பட்டன. 

ண ய  ை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வமய மண்டலத்தில் 25 ைவகயொன இனங்கள் 

கொணப்படுகின்றன. அைற்றில் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்வக 8 (32%), 

ஊரை்ன 3 (12%), பொலூட்டிகள் 5 (20%) மற்றும் பறவை 9 (36%). வமய 

சுரங்க குத்தவக பகுதியில் இருந்து 22 குடும்பங்கவளச ் டசரந்்த 

மமொத்தம் 25 இனங்கள் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. சுரங்கப் பகுதிவய 

டநொக்கி உயிரினங்களின் எண்ணிக்வக குவறகிறது, இது தொைரங்கள் 
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இல்லொததொல் இருக்கலொம். இந்த இனங்கள் எதுவும் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளொனவை அல்லது உள்ளூர ்இனங்கள் அல்ல. 

இணடயக  ை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

34 குடும்பங்கவளச ் டசரந்்த மமொத்தம் 47 இனங்கள் இவடயக 

மண்டலத்தில் பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. ைொழ்விட ைவகப்பொட்டின் 

அடிப்பவடயில் மபரும்பொலொன இனங்கள் பறவைகள் 18 (40%), அவதத ்

மதொடரந்்து பூசச்ிகள் 15 (31%), ஊரை்ன 7 (15%), 4 பொலூட்டிகள் (8%) மற்றும் 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (6%). இந்திய ைனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 4 

அட்டைவண II இனங்கள் மற்றும் 24 அட்டைவண IV இனங்கள் உள்ளன. 

ஆபத்தொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

கொணப்படவில்வல.  

3.7 சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் 

முன்மமொழியப்படட் திட்டம் டநரடி மற்றும் மவறமுக 

டைவலைொய்ப்வப ைழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டவமப்பு 

ைசதிகவள டமம்படுத்தி, மக்களின் ைொழ்க்வகத் தரதவ்த டமம்படுத்த 

ைழிைகுக்கும். 

4 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான எதிர்பாரக்்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.1 நிலச ்சூழல் 

எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

❖ நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக 

மாற்றம் 

❖ சுரங்க குதத்வக பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மொற்றம்  

❖ கனரக ைொகனங்கள் மசல்ைதொல் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சத்தம் 

கொரணமொக விைசொய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் ைசிக்கும் 

இடங்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள். 

❖ குைொரிகளொல் வமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖ மவழக் கொலங்களில் மண் அள்ளுைதொல், அருகில் உள்ள 

நீரந்ிவலகளில் மண் அரிப்பு மற்றும் ைண்டல் படிவு. 

❖ மைளிப்படும் டைவலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுைதொல் நீர ்

ஓட்டத்தின் ைண்டல். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ைடிகொல் ைொய்க்கொல், மசடட்ில்லிங் குழிகள் மற்றும் 

தடுப்பவணகவள அவமத்து, ஓவட மற்றும் ைண்டல் மண் 

படிைவத தடுக்க டைண்டும். 
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❖ குைொரி தளத்தில் இருந்து மைளிடயறும் முன், இவடநிறுத்தப்பட்ட 

ைண்டல் சுவமகவளக் குவறக்க, மசடட்ில்லிங் டொங்கிகளில் ஓடும் 

நீர ்மைளிடயற்றப்படும். 

❖ தொைரங்கள் முடிந்தைவர தளத்தில் தக்கவைக்கப்படும். 

❖ ைொரொந்திர கண்கொணிப்பு மற்றும் தினசரி பரொமரிதத்ல் அரிப்பு 

கடட்ுப்பொடட்ு அவமப்புகளொல் அவை மவழக்கொலத்தில் 

சிறப்பொகச ்மசயல்படும். 

4.2 நீர் சூழல் 

 எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

❖ குழி நீர ் மைளிடயற்றம், வீடட்ுக் கழிவுநீர,் ைொகனங்கள் மற்றும் 

இயந்திரங்கவள சலவை மசய்ைதிலிருந்து எண்மணய் மற்றும் 

கிரீஸ் தொங்கும் கழிவு நீவர மைளிடயற்றுதல் மற்றும் டமற்பரப்பு 

மைளிப்பொடு அல்லது டைவல மசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுதல் ஆகியைற்றின் கொரணமொக டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்ஆதொரங்கள் மொசுபடலொம். 

❖   முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ்

விற்பவனயொளரக்ளிடமிருந்து 4.75 KLD தண்ணீவரப் மபறுைதொல், 

அது குத்தவகப் பகுதியில் பிரித்மதடுத்தல் கட்டவமப்புகவள 

உருைொக்குைதன் மூலம் தண்ணீவர எடுக்கொது. எனடை, குத்தவக 

பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிவலகள் குவறைதில் இந்தத் திட்டம் 

பொதிப்வப ஏற்படுத்தொது. 

 மபாதுவான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க குழியிலிருந்து ைரும் மவழ நீர,் தூசிவய அடக்குைதற்கும், 

மரங்கவள நடுைதற்கும் பயன்படுத்துைதற்கு முன், தீரவ்ு 

மதொட்டிகளில் சுதத்ிகரிக்கப்படும். 

❖ தள அலுைலகத்திலிருந்து வீடட்ுக் கழிவுநீர ் மசப்டிக் டடங்கில் 

மைளிடயற்றப்படட்ு, குழிகவள ஊறவைக்க அனுப்பப்படும். 

❖ டிப்பர ்ைொஷ்-டவுன் ைசதி மற்றும் இயந்திர பரொமரிப்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீர ் மீண்டும் பயன்படுத்துைதற்கு முன் 

இவடமறிப்பு மபொறிகள் / எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் ைழியொக 

அனுப்பப்படும். 

❖ மொவல ைடிகொல் மசட்டில்லிங் மதொட்டியுடன் இவணக்கப்படட்ு, 

மசட்டில்லிங் மதொட்டிகளில் ைண்டல்கள் சிக்கி, மதளிைொன நீர ்

மடட்ுடம இயற்வக ைடிகொல்க்கு மைளிடயற்றப்படும். 

❖ குைொரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிரொமங்களின் நிலத்தடி 

நீரின் நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து அை்ைப்டபொது (ஒை்மைொரு 6 

மொதத்திற்கும் ஒருமுவற) பகுப்பொய்வு நடத்தப்படும். 
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❖ மவழநீர ் டசகரிப்பு டமலொண்வம திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 

மபொருத்தமொன இடங்களில் மசயற்வக கட்டணம்  கட்டவமப்புகள் 

ஏற்படுத்தப்படும். 

4.3   காற்று சூழல் 

எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

AERMOD மமன்மபொருவளப் பயன்படுத்தி குைொரி நடைடிக்வககளொல் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் கொற்று மொசுபொடுகளின் அதிகரிப்பு 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது. ஒடட்ுமமொத்த மசறிவின் மதிப்புகள், அதொைது, 

அவனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மொசுபடுத்தலின் பின்னணி + 

அதிகரிக்கும் மசறிவு ஆகியவை பயனுள்ள தணிப்பு நடைடிக்வககள் 

இல்லொமல் பரிந்துவரக்கப்பட்ட NAAQ ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த 

தணிப்பு நடைடிக்வககவள டமற்மகொள்ைதன் மூலம், 

ைளிமண்டலத்தில் உள்ள மொசு அளவுகவள டமலும் கடட்ுப்படுத்தலொம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• மூலத்திலுள்ள தூசிவயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈரமொன துவளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றொக்குவற உள்ள 

இடங்களில், ட்ரில்-டெொல் கொலரின் ைொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் 

உலர ்துவளயிடுைதற்கு மபொருத்தமொன ைடிைவமக்கப்பட்ட டஸ்ட ்

எக்ஸ்ட்ரொக்டர ்ைழங்கப்படும். 

• கடட்ுப்படுத்தப்படட் மைடிப்பு மபொருத்தமொன மைடி மருந்து 

மற்றும் குறுகிய தொமத மடட்டடனட்டரக்வளப் பயன்படுத்தி 

டமற்மகொள்ளப்படும், கொலர ் மண்டலத்தில் துவளகவள 

டபொதுமொன அளவு தண்டு ைழங்கப்படும். 

• நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திற்கு அதொைது மதிய உணவு 

டநரத்தின் டபொது மைடிப்பது கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

• மபொருள் ஏற்றுைதற்கு முன், மபொருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• தூசி முகமூடி மதொழிலொளரக்ளுக்கு ைழங்கப்படும் மற்றும் 

அைற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படும். 

• டபொக்குைரத்தின் டபொது தூசி உருைொகொமல் இருக்க ஒரு 

நொவளக்கு இரண்டு முவற இழுத்துச ் மசல்லும் சொவலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கப்படும். 

• மபொருள் டபொக்குைரத்து பகல் டநரத்தில் டமற்மகொள்ளப்படும் 

மற்றும் மபொருள் தொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருைொகுைவதத் தவிரப்்பதற்கொக, டிப்பரக்ளின் டைகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குவறைொகடை இருக்கும். 
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• உடலொகம் இல்லொத இழுத்துச ் மசல்லும் சொவலகள் 

பயன்பொடட்ுக்கு ைரும் முன் ைொரந்டதொறும் சுருக்கப்படும். 

• அவனத்து டபொக்குைரத்து ைொகனங்களும் மசல்லுபடியொகும் PUC 

சொன்றிதழ் வைத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• இழுத்துச ் மசல்லும் சொவலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சொவலகள் 

தளரை்ொன மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளவத அகற்ற 

தரப்படுத்தப்படும். 

• தூசி உருைொகொமல் தடுக்க பிரதொன சுரங்கப் பொவதகள் மற்றும் 

திட்டப் பகுதிகவளச ் சுற்றி மரங்கள் நடுதல் 

நவடமுவறப்படுத்தப்படும். 

4.4 இணரசச்ல் சூழல் 

எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

அவனத்து மொதிரி பகுதிகளிலும் மமொத்த இவரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB 

தரநிவலகவள விட மிகவும் குவறைொக உள்ளது. 29/8/1997 டததியிட்ட 

சுற்றறிக்வக எண். 7 மூலம் பொதுகொப்பொன நிவல அளவுடகொல்களுக்கு 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகம் மஜனரல் படி 19.8kg உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் உசச் துகள் டைகம் 0.3 மிமீ/விக்குக் குவறைொக உள்ளது.  

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழுமக் குைொரிகளில் மைடிப்பு நடைடிக்வககள் ஆழமொன 

துவளயிடுதல் மற்றும் தவர அதிரவ்ுகவளக் குவறக்கும் 

தொமதமொன மடடட்டனட்டரக்வளப் பயன்படுத்தி மைடித்தல் 

இல்லொமல் டமற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பொதுகொப்பொன டைடிபிபிரிக்கன்கவும் சரியொன அளவு 

மைடிமருந்துகள், தகுந்த தண்டுப் மபொருடக்ள் மற்றும் 

மபொருத்தமொன தொமத முவற பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS ைழிகொடட்ுதல்களின்படி மைடிப்பிலிருந்து டபொதுமொன 

பொதுகொப்பொன தூரம் பரொமரிக்கப்படும். 

❖ DGMS ைழிகொடட்ுதல்களின்படி மைடிப்பு தங்குமிடம் 

ைழங்கப்படும். 

❖ பகல் டநரத்தில் மடட்ுடம மைடிப்பு பணிகள் டமற்மகொள்ளப்படும். 

❖ ஒரு மைடிப்பிற்கொன மைடிமருந்து குவறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு 

மைடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்வகயிலொன டநரம் 

பயன்படுத்தப்படும். 

❖ மைடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள மற்ற டைவலகள் தற்கொலிகமொக 

நிறுத்தப்படும். 
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❖ ஆழம், விட்டம் மற்றும் இவடமைளி டபொன்ற துவளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மைடிப்வபக் மகொடுக்கும் ைவகயில் 

சரியொக ைடிைவமக்கப்படும். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மைடி மைடிக்கும் நபர ் (சுரங்க துவண 

தவலைர,் சுரங்கத் தவலைர,் 2ைது ைகுப்பு சுரங்க டமலொளர/் 1ைது 

ைகுப்பு சுரங்க டமலொளர)் நியமிக்கப்படுைொர.் 

❖ ஷொட் விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு ைவரயப்படும் மற்றும் மைடிப்புத் 

மதொடங்கும் விரிைொன இயக்க நவடமுவறகவளக் டகொடிடட்ுக் 

கொடட்ுைதுடன், பணியொளரக்ள் அல்லது மபொதுமக்களுக்கு 

ஆபத்து ஏற்படொமல் தளத்தில் நடைடிக்வககள் நவடமபறுைவத 

உறுதிமசய்யும். 

❖ மைடிக்கும் சக்திவயக் கடட்ுப்படுத்தவும், கொற்டறொட்டம் / 

தைறொன தீயினொல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இவடயூறுகவளக் 

குவறக்கவும் டபொதுமொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

❖ ஒரு முவற மடட்ுடம மைடிக்கப்படுைவத உறுதிமசய்ய, 

மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீரம்ொனிக்கப்பட்ட ைரிவசயில் 

இவணக்கப்படும் மற்றும் ஒரு NONEL அல்லது அது டபொன்ற ைவக 

துைக்க அவமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விவளவுகவள குவறக்கும் ைவகயில் துவளகள் 

இருப்பவத உறுதி மசய்யும் ைவகயில் மைடிப்பு ைரிவச 

ைடிைவமக்கப்பட டைண்டும். 

❖ மபொருத்தமொன மைடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும்.மைடிப்பு 

நவடமுவறகளின் மசயல்திறவன சரிபொரக்்க ஒை்மைொரு 6 

மொதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு டமற்மகொள்ளப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

❖ லொரிவய ஏற்றும் டபொது, தூசி உருைொக ைொய்ப்புள்ளது. இது 

ஒரு தற்கொலிக விவளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொைரங்கவள 

கணிசமொக பொதிக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுைதில்வல.  

❖ சுரங்க குத்தவக பகுதியில் உள்ள தொைரங்களின் 

எண்ணிக்வக அத்தியொயம் 3 இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது, குத்தவக 

பகுதியில் உள்ள தொைரங்கள் சுரங்கத்தின் டபொது அகற்றப்படலொம். 

❖ குைொரி இயந்திரங்கள் மற்றும் டிப்பரக்ளில் இருந்து 

மைளியிடப்படும் கொரப்ன் ஒரு நொவளக்கு 2337 கிடலொைொகவும், 

ஆண்டுக்கு 631059 கிடலொைொகவும் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 3155293 
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கிடலொைொகவும் இருக்கும், அடட்ைவண 4.11 இல் 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க பகுதியில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கவள நடுைதன் மூலம் 

டமல் மபஞ்ச ் மீண்டும் தொைரமொக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க 

நடைடிக்வககள் முடிந்தபின் கீழ் மபஞ்சுகள் மவழநீர ் டசகரிப்பு 

அவமப்பொக மொற்றப்படும், இது நீண்ட கொலத்திற்கு இந்த பகுதியில் 

உள்ள விலங்கினங்களின் ைொழ்விட ைளங்கவள மொற்றும். 

❖ ஏற்கனடை உள்ள சொவலகள் பயன்படுத்தப்படும்; தொைரங்களின் 

பொதிப்வபக் குவறக்க புதிய சொவலகள் அவமக்கப்படொது. 

❖ சுரங்க நடைடிக்வககளொல் ஏற்படும் கொரப்ன் மைளிடயற்றத்வதக் 

குவறக்க, குைொரியின் டபொது கரியமில ைொயு மைளிடயற்றத்வத 

ஈடுகட்ட குைொரிவயச ் சுற்றி மரங்கவள நடுமொறு 

பரிந்துவரக்கிடறொம். ஒரு மரம் ஆண்டுக்கு 38721 கிடலொ கொரப்வனப் 

பிரித்மதடுக்கும். எனடை, குைொரிவயச ் சுற்றிலும், பள்ளி 

ைளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், சொவலடயொரங்கள் 

டபொன்றைற்றின் அருகிலும் அதிக அளவில் மரங்கவள நட 

பரிந்துவரக்கிடறொம். 

❖ SEAC (அட்டைவண 4.13) பரிந்துவரத்தபடி பசுவமப் பகுதி 

டமம்பொடட்ுத் திட்டத்தின்படி, சுரங்கத ்மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று 

மொதங்களுக்குள் சுமொர ் 1615 மரங்கள் நடப்படும். இந்த மரங்கள் 

ைளரும்டபொது, மமொத்த கொரப்னில் சுமொர ்193606 கிடலொ கொரப்வனப் 

பிரிக்கும். 

4.6 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரத்்த தாக்க ் 

❖ சுரங்க நடைடிக்வககளில் இருந்து உருைொகும் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் மக்களின் 

ஆடரொக்கியத்தில் எதிரம்வறயொன தொக்கத்வத ஏற்படுத்தும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்டரொடுகள் டசதமவடயும். 

❖ டநரடியொகவும் மவறமுகமொகவும் டைவல ைொய்ப்புகவள 

அதிகரிப்பதன் மூலம் இப்பகுதி மக்களின் மபொருளொதொர 

நிவலவய டமம்படுத்துகிறது 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• அவனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல 

பரொமரிப்பு நவடமுவறகள் பின்பற்றப்படும், இது சொத்தியமொன 

இவரசச்ல் சிக்கல்கவளத ்தவிரக்்க உதவும்  
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• மத்திய மொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு ைொரியத்தின் (CPCB) ைழிகொடட்ுதலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலும் அவதச ் சுற்றிலும் பசுவமப் பகுதி 

உருைொக்கப்படும்  

• வமயப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்வபக் குவறக்க கொற்று மொசுக் 

கடட்ுப்பொடட்ு நடைடிக்வக எடுக்கப்படும்  

• மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், தவலக்கைசம் பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள்,  மூக்கு முகமூடி மற்றும் கொது பொதுகொப்பு சொதனங்க 

டபொன்ற தனிப்படட் பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் ைழங்கப்படும் 

• இந்த திட்டத்தில் இருந்து டநரடியொகவும் மவறமுகமொகவும் ரொயல்டி 

ைரி, ைரிகள் டபொன்றைற்றின் மூலம் நிதி ைருைொய் மூலம் மொநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவும்  

4.7 மதாழில்சார் சுகாதார ் 

• அவனத்து நபரக்ளும் முன் டைவலைொய்ப்பு மற்றும் அை்ைப்டபொது 

மருத்துை பரிடசொதவனக்கு உட்படுத்தப்படுைொரக்ள் 

• பணியொளரக்ள் மருத்துைப் பரிடசொதவனகவள டமற்மகொள்ைதன் 

மூலம் மதொழில் சொரந்்த டநொய்கவளக் கண்கொணிக்கப்படுைொரக்ள்: 

மபொது உடல் பரிடசொதவனகள், ஆடிடயொமமட்ரிக் டசொதவனகள், முழு 

மொரப்ு, எக்ஸ்டர, நுவரயீரல் மசயல்பொடட்ு டசொதவனகள், ஸ்வபடரொ 

மமட்ரிக் டசொதவனகள், கொலமுவற மருத்துை பரிடசொதவன - 

ஆண்டுடதொறும், நுவரயீரல் மசயல்பொடட்ு டசொதவன - 

ஆண்டுடதொறும், தூசி மற்றும் கண் பரிடசொதவன ைழங்கப்படும். 

• தளத்தில் அத்தியொைசிய மருந்துகள் ைழங்கப்படும். மருந்துகள் 

மற்றும் இதர பரிடசொதவன ைசதிகள் இலைசமொக ைழங்கப்படும்.  

• உடனடியொக சிகிசவ்சக்கொக சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபடட்ி 

வைக்கப்படும். டதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மதொடரந்்து 

முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற 

உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூடலொபொய இடங்களில் 

கொட்டப்படும். 

5 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திடட் ் 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திடட் ் 

வ.எ

ண். 

சுற்றுச்

சூழல் 

பண்பு 

கள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக் 

கள் 
கால 

அளவு 

அதிர் 

ஹவண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

ரமய & 1 

இரடயக) 

24 மணி 

மநரம் 

6 

மாதங்களு

பறக்கும் 

தூசி, PM2.5, 
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க்கு 

ஒருமுரற 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 

வ
ா
ன
ிர
ல
யி
ய
ல்

 

சுரங்க 

தளத்தில் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்

பு & IMD 

இரண்டாம் 

நிரல தரவு 

வதாடங்கும் 

முன் 

ம
ண

ிம
ந
ர
ம்

 /
 

தி
ன
ச
ர
ி 

வ
த
ா
ட
ர
ச்
சி
ய
ா
ன

 

ஆ
ன்
ர
ல
ன்

 

க
ண்

க
ா
ண

ிப்
பு

 

காற்றின் 

மவகம், 

காற்றின் 

திரச, 

வவப்பநிரல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மரழப்வபா

ழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW மற்றும் 1 

GW) 

- 

6 

மாதங்களு

க்கு ஒருமு 

ரற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுரறக

ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

இரடயக 

மண்டலத்தி

ல் உள்ள 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 கி.மீ 

- 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

தரர 

மட்டத்திற்கு 

கீமழ இல் 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 

இருப்பிடங்க

ள் (1 ரமய& 1 

இரடயக) 

மணிமநர

ம் - 1 நாள் 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ரகயி

ல்) 

– 

வவடிப்பு 

நடவடிக்

ரகயின் 

மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1ரமய & 1 

இரடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

மவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுரம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

ஆதொரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கொன வகடயட்டின் ைழிகொடட்ுதல், 

பிப்ரைரி 2010 
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6 கூடுதல் படிப்புகள் 

6.1 இடர்  திப்பீடு 

DGMS இடர ்மதிப்பீடட்ு மசயல்முவறயொனது, பணிசச்ூழல் மற்றும் 

அவனத்து மசயல்பொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சொத்தியமொன 

அபொயங்கவளக் கண்டறிந்து, உடனடி கைனம் 

டதவைப்படுபைரக்ளுக்கு முன்னுரிவம அளிப்பதற்கொக அந்த 

அபொயங்களின் அபொய அளவை மதிப்பிடுைவத டநொக்கமொகக் 

மகொண்டுள்ளது. முன்மமொழியப்படட் திட்டத்திற்கொக DGMS ைழங்கிய 

உடலொக சுரங்கத்வத நிரை்கிப்பதற்கொன தகுதிச ் சொன்றிதவழ 

வைத்திருக்கும் தகுதிைொய்ந்த சுரங்க டமலொளரின் ைழிகொடட்ுதலின் 

கீழ் முழு குைொரி நடைடிக்வகயும் டமற்மகொள்ளப்படும். 

6.2 பபரிடர ்ப லாை்ண  திட்ட ் 

டபரிடர ் டமலொண்வம திட்டத்தின் டநொக்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

மைளிப்புற டசவைகளின் ஒருங்கிவணந்த ைளங்கவளப் 

பயன்படுத்துைதொகும்: 

• பொதிக்கப்பட்டைரக்வள மீடட்ு சிகிசவ்ச அளித்தல்; 

• மற்றைரக்வளப் பொதுகொத்தல்; 

• மசொத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டசதத்வத 

குவறத்தல்; 

• மசொத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டசதத்வத 

குவறத்தல்;  

• பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன மறுைொழ்வு; மற்றும் 

• அைசரநிவலக்கொன கொரணம் மற்றும் சூழ்நிவலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விசொரவணக்கு மதொடரப்ுவடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கவள பொதுகொதத்ல் 

6.3 ஒட்டுஹமாத்த ஆய்வுகள் 

குழுமத்தின் கொற்றுச ் சூழலில் நொன்கு முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒடட்ுமமொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட ைரம்புகவள விட 

அதிகமொக இல்வல. 

❖ சுரங்க  உள்ள குடியிருப்புக்கொன இவரசச்லின் ஒடட்ுமமொத்த 

முடிவுகள், பகல் டநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த ைரம்வப மீறக்கூடொது. 

❖ நொன்கு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விவளைொக PPV உசச் 

துகள் டைகம் 5 மிமீ/வி அனுமதிக்கப்பட்ட ைரம்புக்குக் கீடழ 

உள்ளது 
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❖ முன்மமொழியப்படட் நொன்கு திட்டங்கள் SEAC பரிந்துவரத்தபடி CER 

க்கு ரூ. 20,00,000/-. 

❖ முன்மமொழியப்படட் நொன்கு திட்டங்கள் டநரடியொக 79 உள்ளூர ்

மக்களுக்கு மவறமுக டைவல ைொய்ப்புகவள ைழங்கும் 

❖ முன்மமொழியப்படட் நொன்கு திட்டங்களில் குத்தவகப் பகுதியிலும் 

அவதச ்சுற்றியும் சுமொர ்6888 மரங்கள் நடப்படும். 

❖ முன்மமொழியப்படட் நொன்கு திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொவலகளில் 

ஒரு நொவளக்கு 783 PCU ஐ டசரக்்கும். 

7. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

முன்வமாழியப்படட் சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்மவறு 

நன்ரமகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தால் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் மதசம் என 

ஒடட்ுவமாத்தமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 29 உள்ளூர ்மக்களுக்கு மநரடியாக மவரல வாய்ப்பு 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாரலகள்/ இரணக்கப்பட்ட 

சாரலகள், மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார ரமயம், சமூக ரமயம், 

சந்ரத இடம் மபான்ற சமூக வசாத்துக்கரள (உள்கடட்ரமப்பு) 

உருவாக்குதல், 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்ரககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விரளயாடட்ு மற்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்ரககள், மதாட்டம் மபான்றரவ, 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் டமம்பொடு & திறன் டமம்பொடு. 

❖ CERக்கு ரூ.5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

8. சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு நடைடிக்வககவளச ் மசயல்படுத்த, 

முன்மமொழியப்படட் திட்டத்திற்கொன தற்டபொவதய சந்வத 

சூழ்நிவலவயக் கருத்தில் மகொண்டு, தற்டபொவதய சந்வத விவலவயக் 

கருத்தில் மகொண்டு, மூலதனச ் மசலைொக ரூ.4907622 மற்றும் 

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டுக்கு ரூ.2011302. ஆண்டுக்கு 5% 

பணவீக்கத்வத சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒடட்ுமமொத்த EMP 

மசலவு ரூ.16131157 ஆக இருக்கும். 

 


