
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசுருக்கம்  
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 8.13.5 ஹெக்மடை ்

திருமதி. M.மல்லிகா, சாதாரண கல் குவாைி 

@ 

கலப்பனெள்ளி கிராமம், காைிமங்கலம் வட்டம், 

தருமபுைி மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.10028/ToR-1502/2023 தததி:19.07.2023. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திருமதி. M.மல்லிகா 

க/ஹப.பி.மாணிக்கம், 

எண்.5/20, ரகருகைன் மகாட்ரட, 

ஹகைமகாடெள்ளி அஞ்சல், 

காைிமங்கலம் வடட்ம், 

தருமபுைி – 635 305. 

    பைப்பளவு  :3.70.0 ஹெக்தடர்    

புலஎண் : 401(பகுதி) 

 

 
 

Valid till: April 02, 2024 
 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 
 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம் 
எண்.23/93, 5வது தெரு ராம் நகர,் எஸ்.எஸ்.காலனி, 

மதுரர, ெமிழ்நாடு 

NABL சான்றிெழ் எண்: TC-6932, தெதி : 19.03.2024 

 

 அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்மடாபை் - டிசம்பை் 2023 



    அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி 

குத்தகக திட்ட ் P1 என அகைக்கப்படு ். குழுமம்  குவொரிகளின் 500 மீ 

சுற்றளவு ம ொதத் அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 11.35.0 மெக்டடர)் 

மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு 

சுற்றுசச்ூைல் அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழு  

குவொரிகள் P1, P2, P3, எனப்படு ் மூன்று முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

 ற்று ் ஏற்கனடவ உள்ள ஒரு திட்டப்பணிகள் E1 ஆகியகவ உள்ளன. MoEF & 

CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் 

குழு  அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 

ஜூகல 2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA அறிக்ககயானது, 

திட்ட முன்மமாழிபவருக்கு, சாதாரண கல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. தருமபுரி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

காரிமங்கலம் வட்டம்  உள்ள கலப்பனஹள்ளி கிராமத்தில் 3.70.0 மஹக்டடர ்

பரப்பளவில் புல எண்.401 (பகுதி) இல் பட்டா நிலம் விழுகிறது. இந்த EIA 

அறிக்ககயானது, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 

500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சாதாரண  கல் குவாரிககள கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்கிறது, P1, P2, மற்றும் P3 என அறியப்படும் மூன்று 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், தற்டபாதுள்ள ஒரு திட்டம் E1. MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி டமடல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து திட்டங்களும் 

குழுமம்   அளவு கணக்கீட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269(E) டததி 1 ஜூகல 

2016. அகனத்து குவாரிகளின் மமாத்த பரப்பளவு 8.13.5 மஹக்டடர ் ஆகும், 

இது குழுமம்  அளவு என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. குழுமம்  அளகவக் 

கணக்கிடுவதில் ஈடுபட்டுள்ள குவாரிகள் அட்டவகண 1.2 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

      

 

 

 



அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்
திருமதி. மல்லிகா 

முகவரி 

மப/க. பி. மாணிக்கம், 

எண்.5/20, ககருகரன் டகாட்கட, 

மகரடகாடஹள்ளி அஞ்சல், 

காரிமங்கலம் வட்டம், 

தரம்புரி – 635 305 

நிகல உரிக யொளர ்

 

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்படட் குவாரிகள் 

குறியீடு 
உரிணமயாளரின் 

மபயர ்
புல .எை் கிராமம் 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
நிணல 

P1 M.மல்லிகா 
401 

(பகுதி) 
கலப்பனஹள்ளி 3.70.0 

முன்மமாழியப் 

பட்ட பகுதி 

P2 திரு.A.சசிடமாகன் 389(பகுதி) கலப்பனஹள்ளி 2.02.5 
பயன்பாட்டு 

பகுதி P3 M.G.டசகர ்
387/3, 

387/4 
கலப்பனஹள்ளி 2.41.0 

தற்ப ாதுள்ள குவாரி 

--- 

காலாவதியான குவாரிகள் 

--- 

                                            மமாத்த குழுமம் அளவு 8.13.5  

குறிப்பு:  

DD கடித ்: பதிவு எண் 307/ கனி  ் /2022, டததி: 20.12.2022. 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 

 



 

 டம் 1.1 500மீ சுற்றளவில் உள்ள முன்மமாழிய ் ட்ட மற்றும் தற்ப ாதுள்ள சாதாரண கல் குவாரிகளின் 

இரு ்பிடம். 



அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இடம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். கொரி ங்கல ் 

வட்ட ் கலப்பனெள்ளி கிரொ த்தில், 12°14'53.30500"N முதல் 12°15'00.92683"N 

வகரயிலொன அட்சடரகககளுக்கு ், 78°10'20.33795"E முதல் 78°10'27.16153"E 

வகரயிலொன தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி அக ந்துள்ளது. திட்ட முன்ம ொழிவு திருமதி. மல்லிகா சொதொரண கல் 

3.70.0 மெக்டடர ்குதத்ககக்கு விடப்பட்ட இந்த திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் 

உள்ளது. 27.07.2017 அன்று குவொரி குதத்ககக்கு விண்ணப்பித்தார ் சொதொரண 

கல் பிரிதம்தடுக்கவு ், தரு புரி மாவட்டம் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத ்

துகறயொல் வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித் மதொடரப்ுக் கடிதத்கத பதிவு  

எண்.157/கனி  ்/2017, டததி 07.08.2017இல் மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி 

தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பகடயில், சுரங்கத் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, தரு புரி 

மாவட்டம் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகற துகண இயக்குநர ்(குறிப்பொகண 

எண்.307/கனி  ்/2022 டததி 24.11.2022)  ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ் 755480 கன மீட்டர் சொதொரண கல் 54 மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் 

வகர மவட்டப்படு ்.  திப்பிடப்பட்ட உற்பத்திகய அகடய, 3 ஜொக் ெொ ் ர,் 1 

க ்ப்ரசர,் 1 வொளி/பொகற உகடக்கு ் இயந்திர ்  ற்று ் 6 டிப்பரக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படு ். இயந்திரங்ககள இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல 

விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், சு ொர ் 20 டபர ்

பணிய ரத்்தப்படுவொரக்ள்., தற்டபாது சுமார ் 2.47.27 மஹக்டடர ் நிலம் 

குவாரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, 1.19.73 மஹக்டடர ் நிலம் 

பயன்படுதத்ப்படாமல் உள்ளது, அடதசமயம், சுரங்க வாழ்க்ககயின் முடிவில், 

சுமார ்0.17.35 மஹக்டடர ் நிலம் பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது; சுமார ்0.35.02 



மஹக்டடர ்நிலம் பசுகமப் பகுதிக்காகவும், 0.05.0 சாகலகளுக்காகவும், 0.03.0 

உள்கட்டகமப்பிற்காகவும் பயன்படுதத்ப்படும். இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்டமானது வருடாந்த மதாடரச்ச்ியான மசலவில் சுமார ் ரூ.1,11,000 எனக் 

காட்டுகிறது. சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு ரூ.12,58,000 மசலவிடப்படும். 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் 

குறியீடு 
அட்சடரணக தீர்க்கடரணக 

தூை் 

குறியீ

டு 

அட்சடரணக தீர்க்கடரணக 

1 12°15'00.69794"N 78° 10' 27.13232" E 11 12° 14' 54.99741" N  78° 10' 21.09641" E 

2 12°14'59.07374"N 78° 10' 27.05652" E 12 12° 14' 55.73831" N  78° 10' 20.33495" E 

3 12°14'57.69642"N 78° 10' 26.99237" E 13 12° 14' 57.34931" N 78° 10' 20.55794" E 

4 12°14'56.71644"N 78° 10' 26.35347" E 14 12° 14' 58.96036" N  78° 10' 20.78100" E 

5 12°14'56.05501"N 78° 10' 27.16153" E 15 12° 15' 00.57132" N  78° 10' 21.00400" E 

6 12°14'55.14825"N 78° 10' 25.78942" E 16 12° 15' 00.92683" N 78° 10' 21.05321" E 

7 12°14'54.24142"N  78° 10' 24.41731" E 17 12° 15' 00.86462" N  78° 10' 22.70512" E 

8 12°14'53.75173"N  78° 10' 23.67632" E 18 12° 15' 00.80242" N 78° 10' 24.35713" E 

9 12°14'53.30500"N 78° 10' 22.81693" E 19 12° 15' 00.74024" N 78° 10' 26.00900" E 

10 12°14'53.85400"N 78° 10' 22.27172" E -- -- -- 

அட்டவணண 2.2 திடட் ்  குதிக்கான தள இணண ்பு 

அருகிலுள்ள 

சொகலகள் 

NH - 44 

தரம்புரி - கிருஷ்ணகிரி 
2.49 கி.மீ கிைக்கு 

அருகில் உள்ள நகர ் கொரி ங்கல ் 6.85 கி.மீ வடக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகலய ் 
தரு புரி 13.5 கி.மீ மதற்கு 

அருகில் உள்ள 

வி ொன நிகலய ் 
டசல ் 52.8 கி.மீ மதற்கு 

அருகிலுள்ள 

துகறமுக ் 
மசன்கன 

247 கி.மீ வட 

கிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் 

மபரியனெள்ளி 1.68 கி.மீ வடக்கு 

குப்பங்கரி 0.90 கி.மீ மதற்கு 

மபரியொ ்பட்டி 2.64கி.மீ கிைக்கு 

மபகரெள்ளி 4.10 கி.மீ ட ற்கு 

 

 



2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடொந்திர  ற்று ் தினசரி உற்பத்தி  ற்று ் சுரங்க மூடல் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் மசயல்பொட்டு விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டங்களிலிருந்து பட ் 2.3 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3. இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

ஆதார வணக சாதாரை கல் (கன மீட்டர்) 

புவியியல் வள ் (கன மீட்டர)் 1730944 

சுரண்டக்கூடிய வள ் (கன மீட்டர)் 755480 

5ஆண்டுகளுக்குமுன்ம ொழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 
755480 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கல் (கன மீட்டர் ) 

I  135960 

II 156020 

III 155240 

IV 153800 

V 154460 

மமாத்தம் 755480 

   ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ். 

2.2 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கொன நில பயன்பொடு  ற்று ் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவகண 2.5இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்க 

முடிவில் நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு 

விளக்கம் 

தற்டபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 2.47.27 3.01.90 

உள்கட்டக ப்பு இல்கல 0.03.0 

சொகலகள் 0.03.0 0.05.0 

பசுக  பகுதி இல்கல 0.35.02 

வடிகொல்  ற்று ் மதொட்டி இல்கல 0.07.73 

பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி 1.19.73 0.17.35 

மமாத்தம்   3.70.00 3.70.00 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ். 



2.3 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.4 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

குவாரி மசயல்பாட்டிற்காக முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்களின் 

பட்டியல் அட்டவகண 2.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ.எை். வணக 
எை் 

அலகு 
மகாள்ளளவு 

உந்து 

சக்தி 

1 ஜொக் டெ ரஸ்் 3 32 மிமீ 
டீசல் 

இயக்கி 

2 க ்ப்ரசர ் 1 750 CFM 
டீசல் 

இயக்கி 

3 டதொண்டு ் இயந்திர ் 1 20m3/hr 
டீசல் 

இயக்கி 

4 டிப்பர ் 6 6 மீ3/பயணம் 
டீசல் 

இயக்கி 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 

 

அட்டவணை 2.7 சுரங்க பிளாஸ்டிங் வடிவணமப்பு 

பிளொஸ்டடொல் விட்ட ் (D) மிமீ 32 

இல் பரட்ன் (B) மீ 1.5 

இகடமவளி (S) மீ 1.30 

இல் சப்ட்ரில் மீ 0.45 

சொரஜ்் நீள ் (C) இல் மீ 0.64 

ஸ்மட ்மிங் 1.5 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 2.6 

மபஞ்ச ்உயர ் (BH) மீ 2.1 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 400 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகித ் 1.43 

மீ3இல் மவடிப்பு அளவு/துகள 4.16 

மீ3 இல் சொதொரண கல்/நொள் உற்பத்தி 560 

பிளொஸ்டடொல்களின் எண்ணிக்கக/நொள் 135 

பிளொஸ்டடொல் முகற 
ஸ்டடஜிடகடரட் / 

மரக்டொங்குைற் 



மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 53.8 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.10 

ஒப்பு அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லரர்ி 

மிமீ உள்ள டபக்டகஜிங் விட்ட ் 25 

துவக்க அக ப்பு டநொனல் 

பறக்கு ் பொகற தூர ் மீ 19 

 

அட்டவணை 2.8 எரிமபாருள் டதணவ விவரங்கள் 

டதாை்டும் இயந்திரத்திற்கான எரிமபாருள் டதணவ 

விவரங்கள் 

சாதாரை கல் 

(755480 கன 

மீட்டர்) 

மமாத்த டீசல் 

(லிட்டர்) 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் 

(l/hr) 
16 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/hr) 20 --- 

டதகவயொன டநர ் ( ணிடநர ்) 37774 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
604384 604384 

கம்ப்ரசர் எரிமபாருள் டதணவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 
0.4 --- 

துகளயிடு ் துகளகளின் 

எண்ணிக்கக/நொள் 
135 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
72900 72900 

டிப்பருக்கான எரிமபாருள் டதணவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 
20 --- 

சு ந்து மசல்லு ் திறன் (கன மீட்டர)் 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 

நொட்கள் 
93 --- 



பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 
125913 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
2518267 2518267 

டதாை்டும் இயந்திரம், கம்ப்ரசர் மற்றும் டிப்பர் 

மூலம் மமாத்த டீசல் நுகர்வு 
3195551 

 

அட்டவணை 2.9   மூலதனத் டதணவ விவரங்கள் 

வ.எை். விளக்கம் மசலவு (ரூ.) 

1 நிகலயொன மசொத்து மசலவு 84,04,000/- 

2 மசயல்பொட்டு மசலவு 30,00,000/- 

3 EMP மசலவு 42,03,100/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு 1,56,07,100/- 

 

 



 

படம் 2.1 கூகுள் எரத்்  டம் தூண்களுடன் குத்தணக ்  குதிணயக் காட்டுகிறது 



 

படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 



 

படம் 2.3 ஆண்டு வாரியான வளர்சச்ி மற்றும் உற் த்தித் திட்டம் 

 



 

 

படம் 2.3a ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்திப் பிரிவுகள்



2.5 சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

• சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படு ் பொதக ொன விகளவுகள் 

அல்லது  னிதரக்ளின் ஆடரொக்கிய ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு ஏற்படு ் 

அசச்ுறுத்தல்ககளக் குகறப்பதற்கொக  ற்ற உற்பத்திப் 

பயன்பொடுகளுக்கொக மதொந்தரவு மசய்யப்பட்ட தளத்கத அதன் 

இயல்பொன நிகலக்குத் திரு ்பச ்மசய்யு ் மசயல்முகறயொகு ். 

• சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் டநொக்க ், குவொரிககள  னிதரக்ள்  ற்று ் 

விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியொக பொதுகொப்பொனதொகவு ், புவி-

மதொழில்நுட்ப ரீதியொக நிகலயொனதொகவு ், புவி-ரசொயன ரீதியொக 

 ொசுபடுதத்ொததொகவு ்  ற்று ்  ொசுபடுத்தொததொகவு ்  ொற்றுவதொகு ். 

• சுரங்க வொை்க்ககயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியொனது  கை நீகர 

டசகரிக்கு ் மசயற்கக நீரத்்டதக்க ொக மசயல்படு ்  ற்று ் வறடச்ி 

கொலங்களில் தண்ணீர ்டதகவகய பூரத்்தி மசய்ய உதவு ். 

• சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் பசுக  பகுதி உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.10 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மசயல்பாடு 
மூலதன மசலவு 

(ரூபாய்) 

மதாடர் 

மசலவு/ஆை்டு 

(ரூபாய்) 

குத்தகக பகுதிக்குள் 740 

மசடிகள் 
148000/- 22200/- 

குத்தகக பகுதிக்கு மவளிடய 

1110 மசடிகள் 
333000/- 33300/- 

க ்பி டவலி (3.70.0 

மெக்டடர)் 
740000/- 37000/- 

 கைநீர ்வடிகொல் 

புதுப்பிதத்ல் (3.70.0 

மெக்டடர)் 

37000/- 18500/- 

மமாத்தம் 12,58,000/- 1,11,000/- 

 

 



அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, அக்டடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2023 

வகரயிலான காலகட்டத்தில், திட்டப் பகுதியின் தற்டபாகதய சுற்றுசச்ூழல் 

நிகலகய மதிப்பீடு மசய்ய கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

டமற்மகாள்ளப்பட்டன. மண், நீர,் இகரசச்ல், காற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளுக்காக NABL அங்கீகாரம் மபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தால் சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பகடத் தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர,் டபாக்குவரத்து 

மற்றும் சமூக-மபாருளாதாரத்திற்கான FAE களால் டசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படத்கதப் பயன்படுதத்ி 5 கி.மீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்பொட்டு முகற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. LULC வகககள் அகடயொள ் 

கொணப்பட்டு அட்டவகண 3.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எை். வணகப்பாடு 
பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 
தரிசு பாகற/கற்கள் நிகறந்த 

கழிவுகள் 
121.50 1.58 

2 பயிர ்நிலம் 5572.84 72.58 

3 அடரந்்த காடு 135.20 1.76 

4 தரிசு நிலம் 1304.07 16.98 

5 சுரங்க/மதாழில்துகற நிலங்கள் 35.93 0.47 

6 
உப்புதத்ன்கமயால் 

பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 
30.68 0.40 

7 புதர ்அல்லது நில ் 478.51 6.23 

மமாத்த பரப்பளவு 7622.90 100.0 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 

 

 



3.2 மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலு ் அகதச ்சுற்றியுள்ள இடங்களிலு ் உள்ள இயற்பியல் 

 ற்று ் இரசொயன பண்புகள் டபொன்ற தற்டபொகதய  ண்ணின் 

நிகலக ககள  திப்பிடுவதற்கொக  ண் வகககள், தொவர உகற  ற்று ் 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு நடவடிக்கககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில்  ண்  ொதிரிக்கொக எடட்ு இடங்கள் டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 

இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள், வண்டல் களி ண்  ற்று ் 

வண்டல்  ண் மற்றும் மணல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இகடயில்  ொறுபடு ் 

களி ண் அக ப்புககளக் கொட்டுகின்றன.  ண்ணின் PH 6.3 முதல் 7.8 வகர 

 ொறுபடு ், இது சற்று அமில ்  ற்று ் சிறிது கொர தன்க கயக் குறிக்கிறது. 

 ண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 100 முதல் 803 µs/cm வகர  ொறுபடு ். கரிமப் 

மபாருள் 4.2 முதல் 16 g/cm3 வகர இருக்கும்.  

 பவதியியல் பை்புகள் 

                 கநட்ரஜன் 0.8 முதல் 1.9% வகர இருக்கும். பாஸ்டபட் 0.05 முதல் 0.13% 

வகர இருக்கும். மபாட்டாசியம் 0.02 முதல் 0.05% வகர இருக்கும். டசாடியம் 

0.013 மற்றும் 0.023 இகடடய உள்ளது. 

3.3 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீர்  

குப்பங்ககர ஏரி, கபசுஹள்ளி ஏரி மற்றும் மபரியபூலப்பட்டி தும்பலா 

ஹள்ளி ஏரி ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மூன்று முக்கிய டமற்பரப்பு 

நீர ்ஆதாரங்களாகும். இகவ இயற்ககயில் தற்காலிகமானகவ, அகவ மகழ 

நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு மட்டுடம தண்ணீகரக் கடத்துகின்றன. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது குப்பாங்ககர ஏரியின் 1.28 கிமீ SE, 

கபசுஹள்ளி ஏரியின் 4.26 கிமீ SE மற்றும் மபரியபூலப்பட்டி தும்பலா ஹள்ளி 

ஏரியின் 2.70 கிமீ NE மதாகலவில் உள்ளது, இது அட்டவகண 3.5 மற்றும் படம் 

3.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. SW1, SW2 மற்றும் SW3 என அறியப்படும் மூன்று 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் மூன்று டமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளிலிருந்து அடிப்பகட 

நீரின் தரதக்த மதிப்பிடுவதற்காக டசகரிக்கப்பட்டன. அட்டவகண 3.7 மூன்று 

மாதிரிகளின் டமற்பரப்பு நீரின் தரத்கத சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.  

 



அட்டவணண 3.2 நீர் மாதிரி இடங்கள் 

 

நிலத்தடி நீர் வளங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதான்கமயான காலதத்ின் படிகப் 

பாகறகள் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிகலயின் தீவிரம் மற்றும் படிக பாகறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துகள கிணறுகள் 

மற்றும் இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீகர உறிஞ்சும் கட்டகமப்புகள் ஆகும். 

இருப்பினும், வறண்ட காலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள் தங்கள் 

வீடட்ு மற்றும் விவசாய டநாக்கங்களுக்காக ஆழ்துகள கிணறுககள மபரிதும் 

நம்பியுள்ளனர.் 

ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் திறந்த கிணறுகளில் இருந்து 

டசகரிக்கப்பட்ட BW1, BW2, BW3, OW1 மற்றும் OW2 என அறியப்படும் ஐந்து 

நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் நிலதத்டி நீரின் அடிப்பகடத் தரத்கத 

மதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-டவதியியல் நிகலகமகள், கன உடலாகங்கள் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் உள்ளடக்கங்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நிலதத்டி நீர ் மாதிரி இடங்கள் மற்றும் குத்தகக 

பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் மற்றும் திகச ஆகியகவ அட்டவகண 3.5 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நீர ்மாதிரி இடங்களின் இடஞ்சாரந்்த நிகழ்வு 

வ. 

எண் 

மாதிரி 

குறியீடு 
இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணச ஒருங்கிணண ்புகள் 

1 
SW1 

குப்பங்ககர ஏரி 1.28  
மதன் 

கிழக்கு 
12°14'14.14"N,78°10'37.95"E 

2 
SW2 

கபசுஹள்ளி ஏரி 4.26  
மதன் 

கிழக்கு 
12°12'51.27"N,78°11'31.46"E 

3 SW3 மபரியபூலப்பட்டி 2.70 வடகிழக்கு 12°16'18.82"N, 78°11'7.48"E 

4 
BW1 

தும்பலா ஹல்லி ஏரி 0.65  
மதன் 

கிழக்கு 
12°14'34.15"N,78°10'33.27"E 

5 BW2 குப்பங்கரி 3.91  டமற்கு 12°15'6.07"N, 78° 8'11.55"E 

6 BW3 மபகரஹள்ளி 3.73  கிழக்கு 12°14'49.98"N,78°12'30.39"E 

7 OW1 புத்தூர ் 0.20 வடடமற்கு 12°15'4.27"N, 78°10'15.23"E 

8 OW2 மஜாள்ளம்பட்டி 3.19  வடடமற்கு 12°16'29.05"N, 78° 9'25.35"E 



படம் 3.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஐந்து மாதிரிகளின் நிலதத்டி நீரின் தரதக்த 

அட்டவகண 3.6 சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. 

நிலத்தடி நீர் நிணலகள் மற்றும் ஓட்டம் திணச 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ் இயக்கத்தின் திகசகய ஊகிக்க 

நிலத்தடி நீர ்மட்டதத்ின் ஆழம் பற்றிய தரவு அவசியம். பின்னணி நிலத்தடி 

நீரின் தரதக்த நன்றாகக் கண்காணிப்பதற்கும், டசமித்தல்  மற்றும் 

மவளிடயற்றப் பகுதிககளக் கண்டறிவதற்கும் இடத்கதத ்

டதரந்்மதடுப்பதில் நிலத்தடி நீர ் ஓட்டம் திகச பற்றிய அறிவு அவசியம். 

எனடவ, மாரச் ் முதல் டம 2023 வகர (மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலம்) 

மற்றும் அக்டடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2022 வகரயிலான காலகட்டத்தில், 

உத்டதச திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு 

இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆழ்குழாய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரம் மதாடரப்ான தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. பிந்கதய பருவ மகழக்காலம்). 

இவ்வாறு டசகரிக்கப்பட்ட திறந்தமவளி நீர ் நிகல தரவு 

அட்டவகணகள் 3.8 மற்றும் 3.9 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின்படி, 

திறந்த கிணறுகளில் நிகலயான நீரம்ட்டத்தின் சராசரி ஆழம் 

பருவமகழக்கு முந்கதய காலத்தில் 15 முதல் 23 மீ BGL வகரயிலும், 

பருவமகழக்குப் பிந்கதய காலத்தில் 10 முதல் 17 மீ BGL வகரயிலும் 

இருக்கும். இவ்வாறு டசகரிக்கப்பட்ட ஆழ்துகள கிணறு தரவு 

அட்டவகணகள் 3.10 மற்றும் 3.11 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அக்டடாபர ்முதல் 

டிசம்பர ் 2022 வகரயிலான (மகழக்காலத்திற்குப் பிந்கதய பருவம்) 

ஆழ்துகளக் கிணறுகளில் நிகலயான மபாட்மடன்டடாமமட்ரிக் 

டமற்பரப்புக்கான சராசரி ஆழம் 47 முதல் 56 மீ வகரயிலும், மாரச் ்முதல் டம, 

2023 வகரயிலான காலக்கட்டத்தில் 56 முதல் 61 மீட்டர ் வகரயிலும் 

மாறுபடும் (மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலம்) ) நிகலயான நீர ்

அட்டவகண மற்றும் மபாட்மடன்டடாமமட்ரிக் டமற்பரப்பிற்கான ஆழம் 

பற்றிய தரவு, நிலதத்டி நீரின் உயரத்கத இகணக்கும் விளிம்பு டகாடுககள 

வகரய பயன்படுதத்ப்பட்டது (இக்விடபாமடன்ஷியல் கஹட்ராலிக் மஹட் 

என்றும் அகழக்கப்படுகிறது) நிலதத்டி நீர ் ஓட்ட திகசகய மசங்குத்தாக 

தீரம்ானிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 



  

படம் 3.1 திறந்த கிைறு நிணலயான நிலத்தடி 

நீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்கு முந்ணதய 

காலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திணசணயக் காட்டுகிறது. 

படம் 3.2 திறந்த கிைறு நிணலயான நிலத்தடி நீர ்

உயர வணரபடம், பருவமணழக்குப் பிந்ணதய 

காலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் 

காட்டுகிறது. 

  
படம் 3.3 ஆழ்துணள கிைறு நிணலயான 

நிலத்தடி நீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்கு 

முந்ணதய காலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திணசணயக் காட்டுகிறது. 

படம் 3.4 ஆழ்துணள கிைறு நிணலயான நிலத்தடி 

நீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்குப் பிந்ணதய 

காலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திணசணயக் 

காட்டுகிறது. 

 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

 திப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் முக்கிய ொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

 ொசுபொடுககள அகடயொள ் கொண்பது  ற்று ் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி தளங்ககளச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வைங்குகிறது. 

 



சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 15.6 µg/m
3 முதல் 20.5 µg/m3 வகர 

இருக்கு ்; PM10 33.7 µg/m
3 முதல் 39.0 µg/m3 வகர; SO2 6.6 µg/m

3 முதல் 9.5 µg/m3 

வகர; NOX 12.3 µg/m
3 முதல் 17.9 g/m3 வகர.  ொசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் 

CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்புகளுக்குள் வரு ். 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

க ய  ண்டலத்தில் இகரசச்ல் நிகல 45.8 dB (A) Leq  ற்று ் 37.3 dB (A) 

Leq பகல் டநரத்தில் இகடயக  ண்டலதத்ில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் 

அளவுகள் 39.8 முதல் 51.6 dB (A) Leq வகர  ற்று ் இரவு டநரத்தில் 36.2 முதல் 45.3 

dB (A) Leq வகர டவறுபடுகின்றன. இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் நிகல CPCB டதகவககள பூரத்்தி 

மசய்கிறது.  

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன்.  உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த 

உயிரினமு ் கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்கள். 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பத்தின் 

அல்லது  க்களின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 



ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடதத் நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க க்கொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரதக்த 

ட  ்படுத்து ். 

3.8 டபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

அட்டவணை 3.2 டபாக்குவரத்து கைக்மகடுப்பு இடங்கள் 

நிணலயக் 

குறியீடு 
சாணலயின் மபயர ்

தூரம் 

மற்றும் 

திணச 

சாணல வணக 

TS1 கிரொ  சொகல 
1.24 கிமீ- 

வடக்கு 
கிரொ  சொகல 

TS2 
கிருஷ்ணகிரி முதல் 

டசலம் (NH-7) 

2.24 கிமீ-

கிழக்கு 

கிருஷ்ணகிரி 

முதல் டசலம் 

(NH-7) 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவணை 3.3 தற்டபாதுள்ள டபாக்குவரத்து அளவு 

நிணலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வாகனங்கள் 
மமாத்தம் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 76 228 42 42 82 41 311 

TS2 140 420 75 75 106 53 548 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் 

அட்டவணை 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உைர்திறன் வாய்ந்த சூழலியல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வ.எண். 

உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

ம யர ்
 குதி தூரம் 

கி.மீ 

1 

டதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்கல 

25 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

காவிரி வடக்கு WLS 
25.28    கி .மீ 

வடடமற்கு 

2 காப்புக்காடு 

எலுமிசச்னஹள்ளி R.F 
10.30 கி.மீ 

வடக்கு 

அண்ணாமகலஹள்ளி 

I R.F 

11.84 கி.மீ 

வடடமற்கு 

எரர்ணஹள்ளி R.F 
12.14 கி.மீ 

வடடமற்கு 

மசாக்கம்பட்டி II R.F 
12.28 கி.மீ 

வடடமற்கு 

பகனக்குளம் I R.F 
13.05 கி.மீ 

டமற்கு 

மல்டலஹள்ளி R.F 
13.7 கி.மீ 

டமற்கு 

எரர்குட்டஹள்ளி R.F 
13.45 கி.மீ 

டமற்கு 

பாப்பாரப்பட்டி R.F 
13.82 கி.மீ 

டமற்கு 

தண்டுகரணஹள்ளி R.F 
14.13 கி.மீ 

வடடமற்கு 

தண்டுகரணஹள்ளி R.F 
14.43 கி.மீ 

வடடமற்கு 

எரர்ங்குட்டஹள்ளி R.F 
14.59 கி.மீ 

டமற்கு 

கனடவனஹள்ளி 

ஆர.்எஃப் 

15.24 கி.மீ 

வடடமற்கு 

நூலஹள்ளி & 

மரட்டிஹள்ளி R.F 

15.45 கி.மீ 

மதற்கு 

மூக்கனூர ்A R.F 
15.48 கி.மீ 

மதற்கு 



கடத்தூர ்R.F 
15.62 கி.மீ 

மதற்கு 

பன்டனஸ்வரமடம் R.F 
15.66 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

தளிஹள்ளி R.F 
19.11 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

தட்டக்கல் R.F 
19.63 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

நத்தத்தஹள்ளி R.F 
19.93 கி.மீ 

மதற்கு 

மணியம்பாடி R.F 
20.00 கி.மீ 

மதன்கிழக்கு 

படலகுலி II R.F 
22.42 கி.மீ 

வடகிழக்கு 

அத்திமுட்டுலு R.F 
23.39 கி.மீ 

வடடமற்கு 

 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்கள்/ 

அகணகள் / ஓகடகள் / 

ஆறுகள் 

குப்பங்ககர ஏரி 
0.85 கி.மீ 

மதற்கு 

        மமக்கனம்பட்டி 

ஏரி 

2.19 கி.மீ 

மதன்டமற்கு 

கபசுஹள்ளி ஏரி 
3.63 கி.மீ 

மதன்கிழக்கு 

கடகத்தூர ்ஏரி 
7.40 கி.மீ 

மதன்டமற்கு 

தரம்புரி ஏரி 
10.35 கி.மீ 

மதற்கு 

பிடமடனரி ஏரி 
13.32 கி.மீ 

மதற்கு 

இலக்கியம்பட்டி ஏரி 
15.44 கி.மீ 

மதற்கு 

4 

புலிகள் 

காப்பகம்/யாகனகள் 

காப்பகம்/ உயிரக்்டகாள 

காப்பகம் 

இல்கல 

 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

5 
அடரத்்தியான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 
இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 சதுப்புநிலங்கள் இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 



7 மகலகள்/குன்றுகள் இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

8 

மத்திய 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

மதால்மபாருள் இடங்கள் 

இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 

மதாழில்கள்/ 

அனல் மின் 

நிகலயங்கள் 

இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

10 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்கல 

10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இல்கல 

ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூைகலத் தக்ககவக்க, தற்டபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூைல் சூை்நிகலயில் ஆய்வுககள ட ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் மீதொன தொக்கத்கத  திப்பிடுவது அவசிய ். இது 

நிகலயொன வளங்ககளப் பிரிதம்தடுப்பதற்கொன மபொருத்த ொன 

ட லொண்க த் திட்டங்ககள உருவொக்க உதவு ். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ் 

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மாற்றம்  

❖ கனரக வாகனங்கள் மசல்வதால் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சதத்ம் 

காரணமாக விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

ஏற்படும் சிக்கல்கள். 

❖ குவாரிகளால் கமய மண்டலதத்ின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖ மகழக் காலங்களில் மண் அள்ளுவதால், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவு. 



❖ மவளிப்படும் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதால் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல். 

 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீடை விவொதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்கக  ற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்கககளுடன் படிப்படியொக மசயல்படுத்தப்படு ்: 

❖ சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் பசுகம பகுதியின் கட்டம் வாரியான டமம்பாடு டபான்ற பிற தணிப்பு 

நடவடிக்கககளுடன் டதாண்டும் இயந்திரம் படிப்படியாக 

டமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ குவாரி குழிகயச ் சுற்றி பூமாகல வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, மகழயின் 

டபாது நிலதத்டி நீரால் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும், முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் புயல் நீகர டசகரிக்கவும் தாழ்வான இடங்களில் மபாருத்தமான 

இடங்களில் தடுப்பு அகணகள் கட்டப்படும். 

❖ பாதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்கலயில் பசுகம பகுதி டமம்பாடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் டசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்

பசுகமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் டமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தகட டபான்றவற்றில் அடரத்்தியான டதாட்டம் 

டமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ சுரங்க நிகலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முகற பசுகம பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக மாற்றப்படும். 

❖ அழகியல் அடிப்பகடயில், குவாரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தாவரங்கள் தக்ககவக்கப்படும் (ஒரு இகடயகப் பகுதியில் அதாவது, 7.5 மீ 

பாதுகாப்புத் தகட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது டபான்றகவ) தூசி 

உமிழ்கவக் குகறக்க உதவும். 

❖ சுரங்க நிகலயில் முகறயான டவலிகள் அகமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நகடகள் உள் நுகழவகதத ்தடுக்க 24 மணி டநரமும் பாதுகாப்பு 

டபாடப்படும். 

 

 



4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளால் பின்வரும் பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ பாதுகாப்பு தாவர உகறககள அகற்றுதல் 

❖ தாவரங்ககள நிறுவுவதற்குப் மபாருத்தமற்ற நிலதத்டிப் மபாருடக்ளின் 

மவளிப்பாடு. 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடு ் திகசதிருப்பல் - குவொரி பகுதிக்குள் ட ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுகைவகதத ் தடுக்க, திட்ட எல்கலகயச ் சுற்றி  லர ் வடிகொல்கள் 

கட்டப்படு ்.  கை வடிகொல் அக ப்பிலிருந்து வரு ் நீர ் தொவர 

இயற்கக வடிகொல் பொகதகளில் மவளிடயற்றப்படு ் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிரொக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவது ் 

விநிடயொகிக்கப்படு ். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியு ் பகுதிகளில் இருந்து மவளிடயறு ் 

நீர ் வண்டல் குளங்ககள டநொக்கி அனுப்பப்படு ். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்ககளப் பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி தளங்களில் இருந்து 

ஓடு ் நீர ் மவளிடயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இகடநிறுதத்ப்பட்ட 

வண்டல் சுக ககளக் குகறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்ககவக்கு ் டநர ்  ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவக க்கப்படு ். விரு ்பிய முடிகவ அகடய 

மதொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வைங்க டவண்டிய அவசிய ் 

இருக்கலொ ். 

❖ தொவரங்ககளத் தக்ககவத்தல் - தற்டபொதுள்ள தொவரங்ககளத ்

தக்ககவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தொவரங்ககள மீண்டு ் 

நடவு மசய்தல். 

❖ கண்கொணிப்பு  ற்று ் பரொ ரிப்பு -  கைக்கொலத்தில் 

அக ப்புகளின் தகடயற்ற மசயல்திறகன உறுதி மசய்வதற்கொக 

அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு அக ப்புகள் பரொ ரிக்கப்படு ். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ வாகனங்ககள கழுவுவதால் கழிவு நீகர உருவாக்குதல். 



❖ டமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது டவகல மசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுதல் 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர ்

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாகதயில் இகடயூறு 

❖ சுரங்க குழி நீர ்மவளிடயற்றம் 

❖ குத்தகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமகழயின் டபாது வண்டல் 

சுகம அதிகரிப்பு 

❖ இது ஒரு சுரங்கத ் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்காது. இயந்திரங்ககள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் 

எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ், இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்கள 

மவளிடயற்றும். 

❖ ஊறகவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிடயறும் கழிவுநீர ் நிலதத்டி நீர ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அகத மாசுபடுத்துகிறது. 

❖ சுரங்கம் காரணமாக டமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

❖ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ்விற்பகனயாளரக்ளிடமிருந்து 5.0 

KLD தண்ணீகரப் மபறுவதால், அது குதத்ககப் பகுதியில் 

பிரிதம்தடுதத்ல் கட்டகமப்புககள உருவாக்குவதன் மூலம் தண்ணீகர 

எடுக்காது. எனடவ, குத்தகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலககள 

இத்திட்டம் குகறக்காது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ உத்டதச சுரங்க குத்தகக பகுதியில் மகழ நீர ் வடிகால் அகமப்பு 

மற்றும் தீரவ்ு மதாட்டி கட்டப்படும். மகழ நீர ்  வடிகால் மசட்டில்லிங் 

மதாட்டியுடன் இகணக்கப்படும் மற்றும் வண்டல் மதாட்டிகளில் 

வண்டல் சிக்கி, மதளிவான நீர ் மட்டுடம இயற்கக வடிகால்க்கு 

மவளிடயற்றப்படும். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து மகழநீர ் சம்ப்பில் டசகரிக்கப்பட்டு, 15மீ x 

10மீ x 3மீ பரப்பு நீரத்்டதக்கத் மதாட்டிக்கு பம்ப் மசய்யப்பட்டு, 

இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருள்கள் ஏடதனும் இருந்தால் 

அகற்றப்படும். இந்த டசகரிக்கப்படும் தண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுகம 

மண்டலத்கத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முகறயில் 



பயன்படுதத்ப்படும். முன்மமாழிபவர ் மகழநீர ் டசகரிப்பு அகமப்பின் 

ஒரு பகுதியாக மகழநீகர டசகரித்து பயன்படுத்துவார.் 

❖ மபஞ்சுகள் உள் சரிவுகளுடன் வழங்கப்படும் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அகமப்பு மூலம், மகழ நீர,் கட்டுப்பாடற்ற நீரின் 

இறக்கத்தால் எழும் அரிப்பு மற்றும் நீர ் டதக்கத்தின் விகளவுககள 

குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கப்படும். 

❖ டசகரிக்கப்படும் நீர,் புயலின் டபாது தூசிகய அடக்குவதற்கும், 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுகம பகுதி டமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ எண்மணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பான்கள் நிறுவப்படும். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் 

வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இகடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பான்கள் வழியாக அனுப்பப்படும். 

❖ மகழக்காலங்களில் இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்கள 

நிகலநிறுத்துவதற்கு உதவ, மிதக்கும் அல்லது உகறதல் முகவரக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர ்

ஆகியவற்றின் நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்டபாது (6 

மாதங்களுக்கு ஒருமுகற) ஆய்வு நடதத்ப்படும். 

❖ தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பகறகள் / கழிப்பகறகளில் 

இருந்து மவளிடயறும் கழிவுநீர ் மசப்டிக் டடங்கில் 

மவளிடயற்றப்படுகிறது. 

❖ சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிடயறும் கழிவு நீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கும், 

மரங்ககள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், மதாட்டிகய 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

❖ பருவமகழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 

டமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ திறந்தமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் டமற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் தரதக்த (6 மாதங்களுக்கு ஒருமுகற) 



மதாடரந்்து கண்காணிதத்ல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மசய்வகத 

கண்காணிக்கப்படும். 

4.4 காற்று சூழல் 

எதிர ்ார்த்த தாக்கம் 

குவாரி நடவடிக்கககளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் காற்று மாசுபாடுகளின் 

அதிகரிப்பு AERMOD மமன்மபாருகளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் அட்டவகணகள் 4.1 முதல் 4.4 வகர காட்டப்பட்டுள்ள முடிவுகள் 

தணிப்பு நடவடிக்ககககள வழங்குவதற்குப் பயன்படுதத்ப்படும். 

அட்டவணண 4.1 PM2.5 இன் அதிகரி ்பு & விணளவு GLC 
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AAQ2 0.58 மதன்கிழக்கு 20.9 4 24.9 19.1 

AAQ3 0.81 
மதன் 

மதன்கிழக்கு 
19.1 2 21.1 10.5 

AAQ4 3.11 மதன்டமற்கு 14.8 2 16.8 13.5 

AAQ5 4.54 மதன்டமற்கு 14.9 0.4 15.3 2.7 

AAQ6 3.62 மதன்கிழக்கு 16.9 0.3 17.2 1.8 

AAQ7 2.51 வடகிழக்கு 20.3 0 20.3 0.0 

AAQ8 3.60 
வடக்கு 

வடடமற்கு 
15.8 0 15.8 0.0 

AAQ9 4.12 
வடக்கு 

வடகிழக்கு 
17.4 0 17.4 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவணை 4.2 PM10 தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 
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AAQ2 0.58 
மதன்கிழக்

கு 
39.2 5 44.2 12.8 

AAQ3 0.81 

மதன் 

மதன்கிழக்

கு 

37.6 3 40.6 8.0 

AAQ4 3.11 மதன்டமற்கு 33.8 3 36.8 8.9 

AAQ5 4.54 மதன்டமற்கு 33.3 0.8 34.1 2.4 

AAQ6 3.62 
மதன்கிழக்

கு 
35.8 0.3 36.1 0.8 

AAQ7 2.51 வடகிழக்கு 37.6 0.5 38.1 1.3 

AAQ8 3.60 
வடக்கு 

வடடமற்கு 
34.1 0 34.1 0.0 

AAQ9 4.12 
வடக்கு 

வடகிழக்கு 
35.6 0.3 35.9 0.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 
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AAQ1 -- -- 10.1 7.78 17.88 
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AAQ2 0.58 
மதன்கிழக்

கு 
9.1 2 11.1 22.0 

AAQ3 0.81 

மதன் 

மதன்கிழக்

கு 

8.4 2 10.4 23.8 

AAQ4 3.11 மதன்டமற்கு 5.8 2 7.8 34.5 

AAQ5 4.54 மதன்டமற்கு 6.2 0.5 6.7 8.1 

AAQ6 3.62 
மதன்கிழக்

கு 
8.8 0.2 9 2.3 

AAQ7 2.51 வடகிழக்கு 9.1 0.5 9.6 5.5 

AAQ8 3.60 
வடக்கு 

வடடமற்கு 
7.1 0 7.1 0.0 

AAQ9 4.12 
வடக்கு 

வடகிழக்கு 
7.3 0.2 7.5  2.74  

அட்டவணை 4. 4 NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும்  விணளவ 
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 AAQ2 0.58 

மதன்கிழக்

கு 
18.1 2 20.1 11.0 

AAQ3 0.81 

மதன் 

மதன்கிழக்

கு 

15.5 2 17.5 12.9 

AAQ4 3.11 
 

மதன்டமற்கு 
11.0 1 12 9.1 



AAQ5 4.54 மதன்டமற்கு 10.7 0.5 11.2 4.7 

AAQ6 3.62 
மதன்கிழக்

கு 
14.3 0.2 14.5 1.4 

AAQ7 2.51 வடகிழக்கு 16.5 0.5 17 3.0 

AAQ8 3.60 
வடக்கு 

வடடமற்கு 
13.9 0 13.9 0.0 

AAQ9 4.12 
வடக்கு 

வடகிழக்கு 
14.0 0.2 14.2  1.43  

             ஒட்டும ொதத் மசறிவு  திப்புகள் அதொவது, அகனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ் உள்ள  ொசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கு ் மசறிவு 

ஆகியகவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்கககள் இல்லொ ல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வர ்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள 

ட ற்மகொள்வதன் மூல ், வளி ண்டலதத்ில் உள்ள  ொசு அளவுககள ட லு ் 

கட்டுப்படுதத்லொ ். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

துணளயிடுதல் 

மூலத்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுதத், ஈரமான துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குகற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-டஹால் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவதற்கு மபாருதத்மான 

வடிவகமக்கப்பட்ட தூசி டதாண்டும் இயந்திரம் வழங்கப்படும். 

ஈரமான துணளயிடுதலின் நன்ணமகள் 

❖ இந்த அகமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 

மற்றும் மதாழில் வசதி மற்றும் ஆடராக்கியத்தின் பாரக்வயில் 

பணிசச்ூழல் டமம்படுத்தப்படும். 

❖ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்டபான்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும் 



❖ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். தூசி இல்லாத 

வளிமண்டலத்தின் மதரிவுநிகல டமம்படுத்தப்படும், இதன் விகளவாக 

பாதுகாப்பான டவகல நிகலகமகள் ஏற்படும். 

மவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் சூழ்நிகலகளுக்கு ஏற்ப மவடிப்பதற்கு ஏற்ற டநரம் டதரவ்ு 

மசய்யப்பட்டு, மவடிக்கும் முகத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கப்படும். 

❖ மவப்பநிகல தகலகீழாக ஏற்படும் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிககள 

டநாக்கி பலத்த காற்று வீசும் டபாது மவடிப்பது தவிரக்்கப்படும். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு மபாருதத்மான மவடி மருந்து மற்றும் 

குறுகிய தாமத மடட்டடனட்டரக்ள் பயன்படுத்தி டமற்மகாள்ளப்படும், 

காலர ்மண்டலத்தில் துகளகள் டபாதுமான தண்டு. 

❖ நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திற்கு அதாவது மதிய உணவு டநரத்தில் 

மவடிப்பது கட்டுப்படுத்தப்படும். 

❖ மபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், மவடிதத் மபாருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

❖ மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்து மசல்லும்  சாணல மற்றும் ப ாக்குவரத்து 

❖ டபாக்குவரத்தின் டபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

❖ மபாருள் டபாக்குவரத்து பகல் டநரத்தில் டமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

மபாருள் தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

❖ தூசி உருவாகுவகதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் டவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு < 20 கிமீ/மணிக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும். 

❖ இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகற டமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் டபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனடவ, இயந்திரங்களின் 

வாராந்திர பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய டமம்படுத்துகிறது 

மற்றும் மாசுபாட்கடக் குகறக்கிறது. 



❖ உடலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள் பயன்பாட்டுக்கு 

வரும் முன் வாரந்டதாறும் சுருக்கப்படும். 

❖ கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படும். 

❖ அகனத்து டபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் கவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

❖ இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சாகலகள் தளரவ்ான 

மபாருடக்ள் குவிந்துள்ளகத அகற்ற தரப்படுத்தப்படும். 

 சுணம  குதி 

❖ டிராக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவகதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பாகதகள் முழுவதும் மரங்ககள நடுதல் மற்றும் சுரங்கப் 

பாகதககள வழக்கமான தரம் பிரித்தல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுதத்ப்படும். 

❖ திட்ட இடத்கதச ் சுற்றி டபாதுமான அகலத்தில் பசுகமப் பகுதி 

உருவாக்கப்படும். 

மதாழில் ஆபராக்கியம் 

❖ மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

❖ அகனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ளிகடடய 

தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறிதத் விழிப்புணரக்வ 

உறுதிப்படுதத் ஆண்டுடதாறும் மருத்துவ பரிடசாதகன, பயிற்சி 

மற்றும் பிரசச்ாரம் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

❖ முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்மவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் சுற்றுப்புற காற்றின் 

தர கண்காணிப்பு நடத்தப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவணை 4.5 கைிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இணரசச்ல் 

கை்காைிப்பு 

இடம் 

திட்ட 

தளத்தி

ல் 

இருந்து 

தூரம்(

மீ) 

பகல் 

டநரத்தில் 

அடிப்ப

ணட 

இணரசச்

ல் நிணல 

(dBA)m 

கைிக்கப்படு

ம் இணரசச்ல் 

நிணல(dBA) 

மமாத்தம்(dB

A) 

மல்லிகா கமய 

பகுதி 100 45.8 57.16 57.47 

சசிடமாகன் கமய 

பகுதி 
430 45.6 44.49 48.09 

குப்பங்கரி 770 45.8 39.43 46.70 

சுன்னம்பட்டி 3040 40.2 27.50 40.43 

குந்தியம்மன் 

டகாவிலூர ்
4580 40.3 23.94 40.40 

மட்லாம்பட்டி 3500 49.8 26.28 49.82 

மபரியாம்பட்டி 2470 51.6 29.31 51.63 

டகாட்டுமாரனஹள்

ளி 
3560 39.8 26.13 39.98 

நாகணம்பட்டி 4070 40.6 24.97 40.72 

NAAQ தரநிகலகள் மதாழில்துகற பகல் டநரம் - 75 dB (A) & இரவு டநரம்- 70 

dB (A) குடியிருப்பு பகல் டநரம் -55 dB (A) & இரவு டநரம்- 

45 dB (A) 

அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ். 

அட்டவணை 4.6 பிளாஸ்டிங் காரைமாக கைிக்கப்படட் PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட

க் குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்

து 

கிடலொவில் 

மீ அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கு ் 

பொகற 

தூரத்தி

ல் மீ 

கொற்று  

அழுத்த

 ் (kPa) 

ஒலி 

நி

கல 

(dB) 

P1 53.8 770 0.292 19 0.14 137 

 

 



அட்டவணை 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் மவடிப்பதால் கைிக்கப்படட் PPV 

மதிப்புகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்து 

கிடலொவில் 

டரடியல் 

தூர ் மீ 

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கு ் 

பொகற 

தூரத்தில் 

மீ 

கொற்று  

அழுத்த ் 

(kPa) 

ஒலி 

நிகல 

(dB) 

P1 53.8 

100 7.64 

19 

1.57 158 

200 2.52 0.68 151 

300 1.31 0.42 146 

400 0.83 0.30 143 

500 0.58 0.23 141 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 53.8 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழுமம் குவாரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழமான துகள 

துகளயிடாமல் டமற்மகாள்ளப்படுகின்றன மற்றும் தகர 

அதிரவ்ுககளக் குகறக்கும் தாமதமான மடட்டடனட்டரக்களப் 

பயன்படுத்தி மவடிக்கச ்மசய்யப்படுகின்றன. 

❖ அதிக மவடிமருந்து பயன்படுத்துவகத தவிரக்்கவும், பாதுகாப்பான 

மவடிப்பிற்காகவும் சரியான அளவு மவடிமருந்துகள், தகுந்த தண்டுப் 

மபாருடக்ள் மற்றும் மபாருதத்மான தாமத அகமப்பு பின்பற்றப்படும். 

❖ DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபாதுமான 

பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும் 

❖ DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும் 

❖ பகல் டநரத்தில் மட்டுடம மவடிப்பு பணிகள் டமற்மகாள்ளப்படும் 

❖ மவடிமருந்து குகறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடிப்புக்கு அதிக 

எண்ணிக்ககயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும் 

❖ மவடிப்பின் டபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்கககள் தற்காலிகமாக 

நிறுதத்ப்படும் 

❖ ஆழம், விட்டம் மற்றும் இகடமவளி டபான்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியான மவடிப்கபக் மகாடுக்கும் வககயில் சரியாக 

வடிவகமக்கப்படும் 



❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ் (கமனிங் டமட், சுரங்கத் 

தகலவர,் 2ம் வகுப்பு சுரங்க டமலாளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க டமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுவார.் 

❖ ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வகரயப்படும் மற்றும் 

மவடிப்புத் மதாடங்கும் விரிவான மசயல்பாட்டு நகடமுகறககள 

டகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம் தளத்தில் துப்பாக்கிச ் சூடு 

நடவடிக்கககள் பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்கத 

ஏற்படுதத்ாமல் நகடமபறுகின்றன. 

❖ ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வகரயப்படும் மற்றும் 

மவடிப்புத் மதாடங்கும் விரிவான மசயல்பாட்டு நகடமுகறககள 

டகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம் தளத்தில் துப்பாக்கிச ் சூடு 

நடவடிக்கககள் பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்கத 

ஏற்படுதத்ாமல் நகடமபறுகின்றன. 

❖ எந்த டநரத்திலும் ஒடர ஒரு முகற  மட்டுடம மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீரம்ானிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படும் மற்றும் ஒரு NONEL அல்லது அது டபான்ற 

வகக துவக்க அகமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கும் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யும் வககயில் 

மவடிப்பு தாமத வரிகச வடிவகமக்கப்பட டவண்டும். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவகம் 0.251mm/s ஐ தாண்டாத வககயில் 

மபாருதத்மான மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபாரக்்க ஒவ்மவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு டமற்மகாள்ளப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

❖ திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குகறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க டவண்டும். லாரிகய ஏற்றும் டபாது, தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விகளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்ககள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 



❖ இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரும்பாலான நிலங்கள் விகள நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ள் மகாண்ட டமடு பள்ளம் நிகறந்த 

பகுதி. எனடவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ குவாரி இயந்திரங்கள் மற்றும் டிப்பரக்ளில் இருந்து மவளியிடப்படும் 

காரப்ன் ஒரு நாகளக்கு 6344 கிடலாவாகவும், ஆண்டுக்கு 1712815 

கிடலாவாகவும் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 8564076 கிடலாவாகவும் 

இருக்கும், அட்டவகண 4.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.8 சாதாரை கல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தியின் ஐந்து 

ஆை்டுகளில் மவளியிடப்பட்ட கார்பன் 

  ஒரு 

நாணளக்கு 

வருடத்திற்கு ஐந்து 

வருடங்களுக்கு 

டதொண்டு ் இயந்திரத்தின் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 

448 120877 604384 

க ்ப்ரசரின் எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 

54 14580 72900 

டிப்பரின் எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 

1865 503653 2518267 

லிட்டரில் ம ொத்த 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 

2367 639110 3195551 

கிடலொவில் Co2 உமிை்வு 6344 1712815 8564076 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூல ் ட ல் 

மபஞ்ச ் மீண்டு ் தொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் 

முடிந்தபின் கீை் மபஞ்சுகள்  கைநீர ்டசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

வொை்விட வளங்ககள  ொற்று ். 

❖ தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொவரங்களின் பொதிப்கபக் 

குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

 

கார் ன் வரிணச ் டுத்துதல் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் காரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 

குகறக்க, குவாரியின் டபாது கரியமில வாயு மவளிடயற்றதக்த 

ஈடுகட்ட குவாரிகயச ்சுற்றி மரங்ககள நடுமாறு பரிந்துகரக்கிடறாம். 

ஒரு மரம் ஆண்டுக்கு 44356 கிடலா காரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கும். எனடவ, 

குவாரிகயச ் சுற்றிலும், பள்ளி வளாகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 



சாகலடயாரங்கள் டபான்றவற்றின் அருகிலும் 1850 அதிக அளவில் 

மரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறாம். 

❖ SEAC (அட்டவகண 4.13) பரிந்துகரத்தபடி பசுகமப் பகுதி டமம்பாட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதாடக்கத்திலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் 

சுமார ் 2183 மரங்கள் நடப்படும். இந்த மரங்கள், வளரும் டபாது, 

அட்டவகண 4.9 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி, மமாத்த காரப்னில் சுமார ்

69519 கிடலா காரப்கனப் பிரிக்கும். 

அட்டவணை 4.9 CO2 வரிணசப்படுத்தல் 

கிடலாவில் CO2 வரிகசப்படுதத்ல் 164 44356 221778 

மீதமுள்ள CO2 கிடலாவில் பிரிக்கப்படவில்கல 6179 1668460 8342298 

சுற்றுசச்ூழல் இழப்பீட்டிற்கு டதகவயான மரங்கள் 69519 

மஹக்டடரில் சுற்றுசச்ூழல் இழப்பீடு டதகவப்படும் பகுதி 139 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சொத்திய ொன இகரசச்ல் பிரசச்கனககளத் தவிரக்்க ஆகல 

இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பரொ ரிப்பு 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ். 

❖  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (CPCB) வழிகொட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலு ் அகதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் பசுக ப் 

பகுதி உருவொக்கப்படு ். 

❖ க ய  ண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைலின் பொதிப்கபக் குகறக்க 

மபொருதத் ொன கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக 

வைங்கப்படு ். 

❖ மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், தகலக்கவசங்கள், பொதுகொப்பு 

கொலணிகள், கண்ணொடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள்  ற்று ் 



கொதுககளப் பொதுகொக்கு ் சொதனங்கள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் வைங்கப்படு ். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து டநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி, வரி, 

DMF, NMET டபொன்றவற்றின் மூல ்  ொநில  ற்று ்  த்திய அரசுகள் நிதி 

வருவொய் மூல ் பயனகடயு ். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அகனத்து நபரக்ளு ் முன் டவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்டபொது 

 ருத்துவ பரிடசொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

டசொதகனககள நடத்துவதன் மூல ் பணியொளரக்ள் மதொழில் சொரந்்த 

டநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள். 

❖ மபொது உடல் பரிடசொதகனகள். 

❖ ஆடிடயொம ட்ரிக் டசொதகனகள். 

❖ முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்டர, நுகரயீரல் மசயல்பொட்டு டசொதகனகள், 

ஸ்கபடரொ ம ட்ரிக் டசொதகனகள். 

❖ கொலமுகற  ருத்துவ பரிடசொதகன - ஆண்டுடதொறு ் 

❖ நுகரயீரல் மசயல்பொடு டசொதகன - ஆண்டுடதொறு ், தூசிக்கு 

ஆளொனவரக்ள். 

❖ கண் பரிடசொதகன தளத்தில் அத்தியொவசிய  ருந்துகள் வைங்கப்படு ். 

 ருந்துகள்  ற்று ் இதர பரிடசொதகன வசதிகள் இலவச ொக வைங்கப்படு ். 

உடனடியொக சிகிசக்சக்கொக சுரங்கதத்ில் முதலுதவி மபட்டி கவக்கப்படு ். 

டதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மதொடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

முக்கிய  இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனி  கவப்பு இயற்ககயில் குறிப்பிட்ட தள ்; எனடவ திட்டங்களுக்கு 

 ொற்று இடங்ககள டதடு ் டகள்வி எைவில்கல. 

 

 

 

 



அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவகண 6.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளில் 

ஏற்படு ்  ொற்றங்ககள கணக்கில் எடுத்துக்மகொள்வதற்கு சுற்றுசச்ூைல் 

கூறுகளின் வைக்க ொன கண்கொணிப்பு திட்ட ் அவசிய ். கண்கொணிப்பின் 

டநொக்கங்கள்: 

• கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க அல்லது 

 திப்பீடு மசய்ய; 

• எதிரக்ொல தொக்க  திப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கொன தரவு தளதக்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு  

வ.எ

ை் 

சுற்றுசச்ூழ

ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 
அளவுருக்க

ள் 
கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 கொற்று தர ் 

2 இடங்கள் (1 

க ய & 1 

இகடயக) 

24  ணி 

டநர ் 

6 

 ொதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

சிகதவுறு ் 

பொகற, PM 2.5  

PM10 , SO2 

 ற்று ் NOx . 

2 
வொனிகல

யியல் 

கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்

பு  ற்று ் 

IMD 

இரண்டொ ் 

நிகல தரவு 

மதொடங்குவ

தற்கு முன் 

சுரங்க 

தளத்தில் 

 ணிடந

ர ் / 

தினசரி 

மதொடரச்ச்ி

யொன 

ஆன்கலன் 

கண்கொணி

ப்பு 

கொற்றின் 

டவக ், 

கொற்றின் 

திகச, 

மவப்பநிகல

, ஈரப்பத ் 

 ற்று ் 

 கைப்மபொ

ழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்கொணி

ப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

 ொதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுகறக

ளின் கீை் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்க

ள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சு ொர ் 1 கி.மீ 

மதொகலவில் 

உள்ள 

- 

6 

 ொதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

தகர ட்டத்

திற்கு கீை் 

)bgl( இல் 

ஆை ் 



இகடயக 

 ண்டலத்தில் 

உள்ளதிறந்த

மவளி 

கிணறுகளில் 

நீர ்ட்ட ் 

5 சத்த ் 

2 இடங்கள் (1 

க ய & 1 

இகடயக) 

 ணிடந

ர ் - 1 

நொள் 

6 

 ொதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

Leq , Lmax , 

Lmin , Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி

ல் 

(அறிக்ககயி

ல்) 

– 

மவடிப்பு 

நடவடிக்கக

யின் டபொது 

உசச் துகள் 

டவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கள் (1 

க ய & 1 

இகடயக) 

– 

ஆறு 

 ொதங்களுக்

கு ஒருமுகற 

இயற்பியல் 

 ற்று ் 

இரசொயன 

பண்புகள் 

8 
பசுக  

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி  ொதொந்திர பரொ ரிப்பு 

ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன ககடயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.1 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூைல் கூறுககள கண்கொணிப்பதற்கொன மசலவு அட்டவகண 6.2 

இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 கொற்று தர ் - ரூ 60,000/- 

2 வொனிகலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தர ் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிகல கண்கொணிப்பு  ரூ 10,000/- 

5  ண்ணின் தர ் - ரூ 20,000/- 

6 சத்த ் தர ் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதொர ்: களத் தரவு 



அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ் திப்பீடு என்பது விபத்துககளத் தடுப்பதற்கு ், அது நிகைொ ல் 

தடுக்க டதகவயொன நடவடிக்ககககள எடுப்பதற்கு ் ஆகு ். இடர ்

 திப்பீட்டிற்கொன வழிமுகறயொனது, 31 டிச ்பர் 2002 டததியிட்ட 2002 ஆ ் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் (DGMS) 

வைங்கிய குறிப்பிடட் இடர ்  திப்பீட்டு வழிகொட்டுதலின் அடிப்பகடயில் 

அக ந்துள்ளது. DGMS இடர ்  திப்பீட்டு மசயல்முகற தற்டபொதுள்ளகதக் 

கண்டறியு ் டநொக்க ் மகொண்டது.  ற்று ் பணிசச்ூைலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபொயங்கள்  ற்று ் உடனடி கவன ் டதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிக  

அளிப்பதற்கொக அந்த அபொயங்களின் அபொய அளகவ  திப்பிடுதல். ட லு ், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபொறுப்பொன வழிமுகறகள் அகடயொள ் 

கொணப்பட்டு, துல்லிய ொன மபொறுப்புகளுடன் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சொன்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவொய்ந்த சுரங்க ட லொளரின் 

வழிகொட்டுதலின் கீை் முழு குவொரி நடவடிக்ககயு ் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

டபரிடர ் ட லொண்க  திட்டத்தின் டநொக்க ் சுரங்க ்  ற்று ் மவளிப்புற 

டசகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் பயன்படுத்துவதொகு ்: 

❖ பொதிக்கப்பட்டவரக்கள மீட்டு சிகிசக்ச அளித்தல்; 

❖  ற்றவரக்களப் பொதுகொதத்ல்; 

❖ மசொத்து  ற்று ் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படு ் டசததக்த குகறதத்ல்; 

❖ ஆர ்பத்தில் ச ்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகொண்டு வரவு ்; 

❖ பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன  றுவொை்வு; 

 ற்று ்அவசரநிகலக்கொன கொரண ்  ற்று ் சூை்நிகலகள் பற்றிய 

அடுத்த விசொரகணக்கு மதொடரப்ுகடய பதிவுகள்  ற்று ் 

உபகரணங்ககள பொதுகொக்க நடவடிக்கக எடுதத்ல்.  

 

 



7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ குழு த்தின் கொற்றுச ் சூைலில் முன்ம ொழியப்பட்ட நான்கு 

திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

 ொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யிதத் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள 

மீறவில்கல. 

❖ வசிப்பிடத்திற்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொதத் முடிவுகள், பகல் 

டநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யிதத் வர ்கப 

மீறுவதில்கல. 

❖ மூன்று முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 8 

மிமீ/வி உசச் துகள் டவகத்தின் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை 

உள்ளது. 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களு ் SEAC பரிந்துகரதத்படி 

CER க்கு ரூ.15,00,000/- ஒதுக்கப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட நான்கு திட்டங்களு ் சு ொர ் 50 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு டநரடியொக டவகலககள வைங்கு ். 

❖ நான்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் குத்தகக பகுதியிலு ் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ்4068  ரக்கன்றுககள நடு ். 

❖ நான்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 

நொகளக்கு 1437 PCU டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

அகனத்து திட்ட ஆதரவொளரக்ளு ் 01.01.2019 முதல் நகடமுகறக்கு 

வரு ் வககயில், ஒருமுகற பயன்படுத்துவதற்கு ், தடி ன் பொரொ ல் 

பிளொஸ்டிக்கக தூக்கி எறிவதற்கு ் தமிை்நொடு அரசு ஆகண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூைல்  ற்று ் வனத்துகற (EC.2) டததி: 25.06.2018 இணங்க டவண்டு ். 

சுற்றுசச்ூைல் (பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 இன் கீை். 

குறிக்டகாள் 

• பிளொஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்க யொன விநிடயொக சங்கிலி 

மநட்மவொரக்்கக ஆரொய. 

• அகனத்து பிளொஸ்டிக் கழிவுகளுடன்  றுசுைற்சி மசய்யக்கூடிய 

மபொருடக்கள டசகரிப்பதற்கொக மதொட்டிககள நிறுவுவதன் மூல ் 



நிகலயொன பிளொஸ்டிக் கழிவு ட லொண்க கய கண்டறிந்து 

முன்ம ொழிதல் 

• பிளொஸ்டிக் கழிவு ட லொண்க  திட்டத்திற்கொன தளவக ப்பு 

வடிவக ப்கப உருவொக்குதல், மசயல்படுத்துவதற்கு ் 

கண்கொணிப்பதற்கு ் டதகவயொன வழிமுகறகள். 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிககள உள்ளடக்கி தளவக ப்பு 

வடிவக ப்கப உருவொக்குதல், பிளொஸ்டிக் கழிவு 

ட லொண்க க்கு கழிவு உற்பத்தியொளரக்ளிட ் 

இருந்து வசூலிக்கப்படு ் பயனர ் கட்டண ், 

குப்கப மகொட்டுதல், பிளொஸ்டிக் கழிவுககள 

எரிதத்ல் அல்லது மபொது க்களுக்கு இகடயூறு 

ஏற்படுத்து ் வககயில் ஏடதனு ் மசயல்கள் 

மசய்தல் ஆகியவற்றுக்கு அபரொத ்/அபரொத ். 

 

 

 

சுரங்க 

ட லொளர ்

 

 

2 

 க்கு ்  க்கக்கூடிய,  றுசுைற்சி மசய்யக்கூடிய 

 ற்று ் உள்நொட்டு அபொயகர ொன கழிவுககள 

பிரிதம்தடுப்பகத நகடமுகறப்படுதத், கழிவு 

உற்பத்தியொளரக்கள கட்டொயப்படுத்துதல் 

 

சுரங்க 

ட லொளர ்

 

3 

பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் டசகரிப்பு சுரங்கத் 

தகலவர ்

4 மபொருள் மீட்பு வசதிககள அக த்தல் சுரங்க 

ட லொளர ்

5 மபொருள் மீட்பு வசதிகளில்  றுசுைற்சி 

மசய்யக்கூடிய  ற்று ்  றுசுைற்சி மசய்ய 

முடியொத பிளொஸ்டிக் கழிவுககள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தகலவர ்

6 பதிவுமசய்யப்பட்ட  றுசுைற்சி 

மசய்பவரக்ளுக்கு  றுசுைற்சி மசய்யக்கூடிய 

பிளொஸ்டிக் கழிவுககள டசனலொக்குதல் 

சுரங்கத் 

தகலவர ்

7  றுசுைற்சி மசய்ய முடியொத பிளொஸ்டிக் 

கழிவுககள சிம ன்ட் சூகளகளில், சொகல 

அக ப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு வழியக த்தல் 

சுரங்கத் 

தகலவர ்



8 பங்குதொரரக்ள்  தத்ியில் அவரக்ளின் மபொறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

ட லொளர ்

9 குப்கப மகொட்டுவது, பிளொஸ்டிக் கழிவுககள 

திறந்த மவளியில் எரிப்பது அல்லது 

மபொது க்களுக்கு இகடயூறு விகளவிக்கு ் 

மசயல்களில் ஈடுபடுவது டபொன்றவற்றில் திடீர ்

டசொதகன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிக யொளர ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

• 20 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

• நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

• பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

• சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

• மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

• விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

• கலப்பனஹள்ளி கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு 

டபொன்றவற்றில் சமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் லொபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

• சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 

 



அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்த, மூலதனச ்

மசலவாக ரூ. 9444320 மற்றும் மதாடர ் மசலவு ரூ. 3396144 முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்டபாகதய சந்கத சூழ்நிகலகய கருத்தில் மகாண்டு 

தற்டபாகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் மகாண்டு, மதாடர ்மசலவு/ஆண்டு 

என முன்மமாழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமமாத்த EMP மசலவு ரூ. 2,83,35,959 ஆக இருக்கும். 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் பல்டவறு அ ்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதொடரப்ொன பொதிப்புகள்  திப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூைல் 

பிரசச்ிகனககளத் தணிக்க சொத்திய ொன அகனத்து வழிககளயு ் கருத்தில் 

மகொண்டு, சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க த் திட்ட ் (EMP) தயொரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கொன நிதியு ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP  ொறு ், மநகிை்வொனது  ற்று ் 

அவ்வப்டபொது  திப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூைல் பொதிப்புகள் 

மதொடரப்ுகடய திட்டத்திற்கு, EMP வைக்க ொன  திப்பொய்வில் இருக்கு ். 

திட்டத்திற்கு மபொறுப்பொன மூத்த நிரவ்ொக ் சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க த ்

திட்ட ்  ற்று ் அதன் மசயலொக்கத்கத  திப்பொய்வு மசய்து EMP 

பயனுள்ளதொகவு ் மபொருதத் ொனதொகவு ் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ். 

இவ்வொறு, சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அகனத்து இலக்குககளயு ் நிகறடவற்ற சரியொன நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படு ்  ற்று ் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்ட ் டநர ்கறயொன 

தொக்கதக்த ஏற்படுத்து ். 

2.6 நில ஆவைங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சி முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. 
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 திவு ஆவணம்  
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