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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 

பெயர் புல எண் ெரெ்ெளவு 

             திரு.மீரத்ாஹர் அலி 380/1(P) 2.48.0 ஹெக்டர ்

M\s. ZAK எக்ஸ்பொர்ட்ஸ் 380/1 (P) 3.50.0 ஹெக்டர ்

 

பெந்தாரெ்ெள்ளி ொம்ெல் வண்ண கிராமைட் 

 குழும குவாரிகள் 

 

”B1” வமக – மமைர் மிைரல் – குழுமம்- வைெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 30.28.8 பஹக்டர ்

 

பெந்தாரெ்ெள்ளி கிராமம், ெரக்ூர ்வட்டம்,  

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 
 

பெறெ்ெட்ட குறிெ்பு விதிமுமறயிை் இைக்கம் 

 
 - Lr No. SEIAA-TN/F.No.4902/1 (a) /TOR-966/2021 Dated: 08.05.2021- திரு.மீரத்ாஹர் அலி 

- Lr No SEIAA-TN/F.No.10152/ToR-1530/2023 Dated:07.08.2023- M\s. ZAK எக்ஸ்பொர்ட்ஸ் 

 

 

திட்ட உரிமமயாளர் 

திரு.மீரத்ாஹர் அலி, 

எண்.18/16, 3வது கிராஸ்,  

கூடட்ுறவு காலனி கிருஷ்ணகிரி - 635 203. 

M\s. ZAK எக்ஸ்பொர்ட்ஸ்  

எண்.35/13, 2வது குறுக்கு கூடட்ுறவு 

காலனி, கிருஷ்ணகிரி - 635 001. 

 

சுற்றுெச்ூழல் ஆபலாெகர ்

ஜிபயா எக்ஸ்பொளபரெை்  

அண்டு மமைிங் பொல்யுெை்ஸ்,பெலம். 
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழவத ஆசிரமம் சாழல, அைகாபுரம்,  

சசலம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

  அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  

  ொை்றிதழ் எண்: NABET/EIA/ 2225/RA 0276 

ஹதாழலசபசி : 0427 – 2431989 
மிை்ைஞ்ெல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வமலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

ஆய்வகம் 
KGS எை்விபரா பலொரட்டரி பி லிமிபடட் 

 

அடிெ்ெமட கண்காணிெ்பு காலம் – மாரெ் ்2022 – பம 2022 

file://///NAS-E5-28-04/EC_work/EIA%20Works%20for%20ToR%20Files/Krishnagiri%20District/DRAFT%20EIA_SRAgranite_Krishnagiri/Executive%20Summary/ifthiahmed@gmail.com
mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.மீரத்ாெர ் அலி, & M\s. ZAK எக்ஸ்சபாரட்்ஸ்  ஆகிய ோர ் கிருஷ்ணகிரி மோவட்டத்தின், 

பரக்ூர ்வட்டத்தில் உள்ள ஹசந்தாரப்பள்ளி கிரோமத்தில் 5.98.0 (2.48.0 + 3.50.0)ஹெக்யடர ்பரப்பளவில் 

சாம்பல் வண்ண கிராழனட் சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனயவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, 10 நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் 6 உத்யதசிக்கப்பட்ட ஹமோத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமோத்த பரப்பளவு 21.51.5 ஹெக்யடர.் 

 எனயவ, விரிவோன சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 5.98.0 (2.48.0 + 3.50.0) 

ஹெக்யடர ்பரப்பளவில் உள்ள 2 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கி து.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

• Lr.No. SEIAA-TN/F.No.4902/1 (a) /TOR-966/2021 Dated: 08.05.2021. - திரு.மீரத்ாெர ்அலி 

• Lr No SEIAA-TN/F.No.10152/ToR-1530/2023 Dated:07.08.2023 - M\s. ZAK எக்ஸ்சபாரட்்ஸ் 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2022 – சம 2022 காலகட்டத்தில் சமற்ஹகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த பாதிப்புகழள கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் ஹதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூைல் சமலாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி வைங்குவதற்கான ஹபாது விசாரழணழய 

சமற்ஹகாள்வதற்காக வைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக வழரவு 

1.1 திட்டத்திை் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவைத்திை் பெயர் திரு.மீரத்ாெர ்அலி சாம்பல் வண்ண கிராழனட்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 

திரு.மீரத்ாெர ்அலி, 

எண்.18/16, 3வது கிராஸ்,  

கூட்டுறவு காலனி கிருஷ்ணகிரி - 635 203. 
 

 

 

குத்தறக -  2 

நிறுவைத்திை் பெயர் M\s. ZAK எக்ஸ்சபாரட்்ஸ்  சாம்பல் வண்ண கிராழனட்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 
M\s. ZAK எக்ஸ்சபாரட்்ஸ்  

எண்.35/13, 2வது குறுக்கு கூட்டுறவு காலனி, கிருஷ்ணகிரி - 635 001. 
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1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு சுரங்கங்களும் குத்தறககள்  

உத்பதசிக்கெ்ெட்டுள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரிமமயாளர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

P1 திரு.மீரத்ாெர ்அலி 380/1(P) 2.48.0 

Obtained ToR vide  

Lr.No. SEIAA 

TN/F.No.4902/1 (a) 

/TOR-966/2021 Dated: 

08.05.2021 

P2 M\s. ZAK எக்ஸ்சபாரட்்ஸ்   380/1(P) 3.50.0 

Obtained ToR vide 

Lr.No.SEIAA 

TN/F.No.10152/To 

-1530/2023 

Dated:07.08.2023 

அருகில் உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

P3 
திரு. ழசயத ்நாசர ்

பாபுலால் 

373/1A, 373/1B 

(P) 
1.10.0 - 

P4 திரு.சல்மான் சத்தார ் 341/1(P) 1.36.8 ha Applied area and under process 

P5 
M\s. பிஸ்மிலா 

எக்ஸ்சபாரட்்ஸ் 
339/1(P) 1.02.0 ha 

Applied area and under process 

P6 
M\s. தமிை்நாடு மினரல்ஸ் 

லிமிஹடட் 
383/1 6.94.5 ha 

Applied area and under process 

பமாத்தம் 16.41.3 ha 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரிமமயாளர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

E1 திரு. B.K.முரளி 
382/5A, 5B,6A, 

6B etc 
2.78.5 

28.02.2011 to 

27.02.2031 

E2 திரு.B.S.ரவி 369/2 2.46.5 
10.11.2003 to 

09.11.2023 

E3 திரு.B.S.ரவி 339/2 1.19.0 
27.03.2006 to 

26.03.2026 

E4 திரு.A.சதார ் 375/2D etc 1.78.0 
01.09.2016 to 

31.08.2036 

E5 திரு.A.சதார ் 375/2A etc 1.03.5 
07.10.2013 to 

06.10.2033 

E6 திருமதி.ருக்கம்மாள் 335/4A1 1.20.0 
14.12.2009 to 

13.12.2029 

E7 திரு.A.அமீத் 377/1B, etc., 2.85.5 
03.03.2016 to 

02.03.2036 

E8 திருமதி மரியம் பானு 378/3 etc., 3.90.0 
01.03.2016 to 

29.02.2036 

E9 திருமதி.M.வரலஷ்மி 335/4B, 341/4 1.08.5 
14.06.2018 to 

13.06.2036 

E10 திரு. ஹவங்கசடசன் 9 (P) 3.22.0  

பமாத்த சுரங்கங்களிை் ெரெ்ெளவு 21.51.5 ha 

காலாவதியாை/முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் திட்ட உரிமமயாளர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

A-1 M\s.டாமின் ஹசன்ழன 361 & 368 5.86.5 26.06.1999 to 20.06.2019 

A-2 திரு.P.K.ஹசல்வராஜ் 383/4 & 384/2 0.64.5 
04.04.1994 to 

03.04.2004 

A-3 

திருவாளர ்

எண்டரப்ிழரழசங் 

எண்டரப்ிழரசஸ் 

401 (P) 4.05.0 26.01.1996 -25.01.2016 

பமாத்தம் 10.56.0   

பமாத்த சுரங்கங்களிை் ெரெ்ெளவு 30.28.8 ha 
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1.2 உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திை் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்திை் பெயர் 
திரு.மீரத்ாஹர் அலி ொம்ெல் வண்ண கிராமைட் 

சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 57 L/07 

அட்ெபரமக 12029’15.49” N to 12029’23.98” N 

தீரக்்கபரமக 78018’17.37” E to 78018’24.15” E 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்திை் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ெ உயரம் 486 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு சமல் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

7,22,025 மீ3 ROM 

1.44,405 மீ3 20% கிராழனட் உற்பத்தி 

5,77,620 மீ3 80% கிராழனட் கழிவு 

14,611.6 மீ3 சமல் மண் 

 

கைிம இருெ்புக்கள் 

2,91,611 மீ3 ROM 

58,323 மீ3 20% கிராழனட் உற்பத்தி 

2,33,288 மீ3 80% கிராழனட் கழிவு 

5,065 மீ3 சமல் மண் 

ஆண்டு வாரியாக 

முை்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

73,710 மீ3 ROM 

14,742 மீ3 20% கிராழனட் உற்பத்தி 

58,968 மீ3 80% கிராழனட் கழிவு 

680 மீ3 சமல் மண் 

பதாழிலாளர் 32 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs. .1,22,89,000/- 

 

விவரங்கள் உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 2 

சுரங்கத்திை் பெயர் 
M\s.ZAK எக்ஸ்பொர்ட்ஸ் ொம்ெல் வண்ண 

கிராமைட் சுரங்க திட்டம் 

திட்ட வமரெ்ெட தாள் எண் 57 L/07 

அட்ெபரமக 12029’21.3975” N to 12029’29.4083” N 

தீரக்்கபரமக 78018’18.3081” E to 78018’26.5027” E 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத்திை் திட்ட காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

அதிகெட்ெ உயரம் 482.5 – 484.5 மீட்டர ்கடல் மட்டத்திற்கு சமல் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

14,01,309 மீ3 ROM 

4,90,460 மீ3 35% கிராழனட் உற்பத்தி 

9,10,849 மீ3 65% கிராழனட் கழிவு 

72,714 மீ3 சமல் மண் 

 

கைிம இருெ்புக்கள் 

4,79,579 மீ3 ROM 

1,67,853 மீ3 35% கிராழனட் உற்பத்தி 

3,11,726 மீ3 65% கிராழனட் கழிவு 
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33,544 மீ3 சமல் மண் 

ஆண்டு வாரியாக 

முை்பமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

54,539 மீ3 ROM 

19,089 மீ3 35% கிராழனட் உற்பத்தி 

35,450 மீ3 65% கிராழனட் கழிவு 

 

பதாழிலாளர் 35 நபரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  Rs.2,12,24,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

• விண்ணப்பதாரர ் சாம்பல் நிற கிராழனட் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 24.1.2007. 

• துல்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் முதன்ழம ஹசயலாளர,் ஹசன்ழன, மூலம் 

வைங்கப்பட்ட  G.O.No.(3D) No.79, Industries (MME.2) dated: 25.10.2007  குத்தழக காலம் 

10.12.2007 to 09.12.2027 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துழற, 

கிண்டி, ஹசன்ழன, மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 1193/MM4/2023, dated: 14.03.2023. 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/23403/2018 Dated: 06.04.2018. 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P2 

• விண்ணப்பதாரர ் சாம்பல் நிற கிராழனட் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 20.6.2016 

• துல்லியமான பகுதி ஹதாடரப்ு கடிதம் முதன்ழம ஹசயலாளர,் ஹசன்ழன, மூலம் 

வைங்கப்பட்ட G.O.No.(3D) No.25, Industries (MME.2) dated: 21.11.2017 குத்தழக காலம் 

06.12.2017 to 05.12.2037 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துழற, 

கிண்டி, ஹசன்ழன, மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No. 4969/MM4/2022, dated: 21.09.2022. 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழலன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/430120/2023 Dated: 21.05.2023. 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கி  அம்சங்கள் கீயழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழவ மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

சதழவயில்ழல. முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ் உருவாக்கம் / ஹவளிசயற்றம் 

இல்ழல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் ஹசந்தாரப்பள்ளி  – 750 மீ– ஹதற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் கிருஷ்ணகிரி– 10 கிமீ – வடசமற்கு 

அருகிலுள்ள சாழல வழி 
AH-45 – கிருஷ்ணகிரி – பரக்ூர ்– 5 கி.மீ வடக்கு 

NH - 77 – கிருஷ்ணகிரி – ஊத்தங்கழர– 340 மீ – ஹதற்கு 

புழகவண்டி நிழலயம் திருப்பத்தூர ்– 28 கிமீ – கிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழலயம் ஹபங்களூர ்– 86 கிமீ – வடசமற்கு 

துழறமுகம் ஹசன்ழன– 226 கிமீ – வடகிைக்கு 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியிை் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயை்ெடுத்துதல் 

 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்பொமதய ெகுதி 

(HA) 

இந்த திட்ட 

காலத்தில் 

பதமவெ்ெடும் 

ெகுதி (Ha) 

ெயை்ெடுத்தெ்ெட்ட 

விகிதம் 

 

சுரங்க பகுதி  &  

 

1.83.0 Nil 2.25.4 

கழிவு குவியல் 0.63.0 Nil Backfilled # 

உள்கட்டழமப்பு Nil Nil@ Nil@ 

பாழத 0.02.0 Nil Nil 

பசுழம அரண் Nil (0.03.0) Nil * (0.15.5) Nil * (0.18.5) 

ஸ்டாக்கிங் பிளாக்ஸ் NIL Nil 0.22.6 

பமாத்தம் 2.48.0 Nil 2.48.0 

 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்பொமதய ெகுதி 

(HA) 

இந்த திட்ட 

காலத்தில் 

பதமவெ்ெடும் 

ெகுதி (Ha) 

ெயை்ெடுத்தெ்ெட்ட 

விகிதம் 

 

சுரங்க பகுதி  &  

 

1.72.19 

Nil 2.59.0 

கழிவு குவியல் 1.45.70 Nil Backfilled # 

உள்கட்டழமப்பு 0.03.00 Nil@ 0.03.00 

பாழத 0.01.00 0.01.00 0.02.00 

பசுழம அரண் Nil  Nil * (0.47.28) 0.81.10 

ஸ்டாக்கிங் பிளாக்ஸ் 0.28.11 0.27.11 0.04.90 

பமாத்தம் 3.50.0 0.28.11 3.50.0 
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2.3 பெயல்ொட்டு விவரங்கள் 

 

விளக்கம் P1 

புவியியல் வளங்கள் ROM 7,22,025 

கிராழணட் உற்பத்தி (20 % மீ3) 1.44,405 

கிராழனட் கழிவு (80 % மீ3) 5,77,620 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

பக்க சுழம (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) 14,611.6 

சுரங்க இருெ்பு ROM 2,91,611 

கிராழணட் உற்பத்தி (20 % மீ3) 58,323 

கிராழனட் கழிவு (80 % மீ3) 2,33,288 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

பக்க சுழம (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) 5,065 

ROM ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு உத்பதெ 

உற்ெத்தி 
73,710 

கிராழணட் உற்பத்தி (20 % மீ3) 14,742 

கிராழனட் கழிவு (80 % மீ3) 58,968 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) 680 

ஹமாத்த சவழல நாட்கள் 300 

ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் ROM இன் ஒருநாள் உற்பத்தி 49 

கிராழவட் ஒருநாள் உற்பத்தி 10 

ஒருநாளின் ஹமாத்த கழிவு 

(கிராழனட் கழிவு + ஹவதரட்ு ராக்) 
39 

ஒரு லாரி சுழம 1 

கழிவு குவியல் லாரி சுழம 1 

   

விளக்கம் P2 

புவியியல் வளங்கள் ROM 14,01,309 

கிராழணட் உற்பத்தி (35 % மீ3) 4,90,460 

கிராழனட் கழிவு (65 % மீ3) 9,10,849 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

பக்க சுழம (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) 72,714 

சுரங்க இருெ்பு ROM 4,79,579 

கிராழணட் உற்பத்தி (35 % மீ3) 1,67,853 

கிராழனட் கழிவு (65 % மீ3) 3,11,726 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

பக்க சுழம (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) 33,544 

ROM ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு உத்பதெ 

உற்ெத்தி 
54,539 

கிராழணட் உற்பத்தி (35 % மீ3) 19,089 

கிராழனட் கழிவு (65 % மீ3) 35,450 

ஹவதரட்ு ராக் (மீ3) - 

சமல் மண் (மீ3) - 

ஹமாத்த சவழல நாட்கள் 300 

ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் ROM இன் ஒருநாள் உற்பத்தி 36 

கிராழவட் ஒருநாள் உற்பத்தி 13 

ஒருநாளின் ஹமாத்த கழிவு 

(கிராழனட் கழிவு + ஹவதரட்ு ராக்) 
24 
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ஒரு லாரி சுழம 2 

கழிவு குவியல் லாரி சுழம 1 
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ெடம் 1: திட்டதளத்திை் பெயரக்்மகபகாள் புமகெ்ெடம் – P1 
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ெடம் 2: திட்டதளத்திை் பெயரக்்மகபகாள் புமகெ்ெடம் – P2 
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ெடம் - 3: திட்டத்தளத்திை் பெயற்மகபகாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 4: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ெடம் – 5: குவாரி குத்தமகத் திட்டம் மற்றும் பமற்ெரெ்புத் திட்டம் – P1 
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ெடம் – 6: குவாரி குத்தமகத் திட்டம் மற்றும் பமற்ெரெ்புத் திட்டம் – P2 
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ெடம் - 7: திட்டெ் ெகுதியிை் புமகெ்ெடங்கள் – P1 
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ெடம் - 7: திட்டெ் ெகுதியிை் புமகெ்ெடங்கள் – P2 
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2.5 சுரங்கம் பெய்யல்ெடும் முமற 

சுரங்க முழற ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முழறயாகும் 

• சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த பரிமாண கம்பி ரம்பம் விடுதழலக்காக ஹவட்டுதல் மற்றும் மூலப் 

பாழறகளிலிருந்து ஹதாகுதிகழள பிரித்தல் 

• சபட்ச ்ஹவயின் சபான்ற கண்ணுக்குத் ஹதரியும் குழறபாடுகழள கவனமாகத் தவிரப்்பதன் 

மூலம் ஹபற்சறார ் பாழற உருவாக்கத்திலிருந்து கணிசமான அளவு பாழறப் பகுதிழயப் 

பிரிப்பது, கிழடமட்ட மற்றும் இரண்டு ஹசங்குத்து பக்கங்களிலும் "ழவர கம்பி ஹவட்டும்" 

முழறழயப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஹசய்யப்படுகிறது. உருவாக்கத்தின் முன் முகம் 

• 32 மிமீ டயாவுடன் சஜக்ொம்மர ் துழளயிடல், இந்த ஹபரிய பகுதி சமலும் சதழவயான 

பரிமாணங்களின் பல ஹதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இரண்டாம் நிழல துண்டு 

துண்டாக மற்றும் கழிவுகழள ழகயாளுவதற்கு மட்டுசம குைம்பு ஹவடிஹபாருட்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுடன் இழணந்த ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவட்டர ் ஹபஞ்சுகழள உருவாக்குவதற்கும் 

ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• கனிம ஹசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பலன்கள் எதுவும் முன்ஹமாழியப்படவில்ழல 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 5 மீ அகலம் 900 சாய்வு 

• குவாரிச ் ஹசயல்பாட்டின் சபாது உருவாகும் கழிவுப் ஹபாருட்களில் ஹவவ்சவறு அளவுகளில் 

உள்ள 

• பாழறத் துண்டுகள் மற்றும் ஹதாகுதிகழள அலங்கரிக்கும் சபாது கழிவு சில்லுகள் 

அடங்கும். 

• கழிவுப் ஹபாருட்கள் டிப்பரக்ளில் எடுத்துச ் ஹசல்லப்பட்டு, அந்தந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இடங்களில் 

• அந்தந்த சநாக்கத்திற்காகக் குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் ஹகாட்ட உத்சதசிக்கப்பட்டு, 

கருத்தியல் நிழலயில் குத்தழகப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் மீண்டும் நிரப்புவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் 

2.6 முை்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற – P1 

துமளயிடும் உெகரணங்கள் 

வமக 
எண் குழியிை் 

அளவு 

அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

ஹஜக் ெம்ஹமர ் 6 32 1.2m to 6m 
அட்லஸ் 

காப்சகா 
Compressed air 

கம்ரசச்ர ்
2 - 140cfm/400psi அட்லஸ் 

காப்சகா 

Diesel drive 

ழடமட்  

ஒயர ்சாய்  

1 - 20m3/day ஆப்டிமா Diesel Generator 

டீசல் ஹஜனசரட்டர ் 1 - 125kva பவரிகா Diesel 

எக்ஸ்கபவட்டிங் உெகரணங்கள் 

வமக எண் அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

கிராவ்லர ்கிசரன் 1 855 டாடா Diesel Drive 

பக்ஹகட் உடன் 1 300 டாடா ஹிட்டாசச்ி Diesel Drive 
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எக்்ஷசஹவட்டர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

சுரங்கம் மற்றும் பொக்குவரத்து உெகரணங்களுக்கு 

வமக எண் அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

டிப்பரஸ்் / 

டம்ம்பரஸ்் 

1 20 tonnes டாடா Diesel Drive 

 

 

2.6 முை்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற – P2 

துமளயிடும் உெகரணங்கள் 

வமக 
எண் குழியிை் 

அளவு 

அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

ஹஜக் ெம்ஹமர ் 5 32 1.2m to 6m 
அட்லஸ் 

காப்சகா 
Compressed air 

கம்ரசச்ர ்
2 - 140cfm/400psi அட்லஸ் 

காப்சகா 

Diesel drive 

ழடமட்  

ஒயர ்சாய்  

1 - 20m3/day ஆப்டிமா Diesel Generator 

டீசல் ஹஜனசரட்டர ் 2 - 125kva பவரிகா Diesel 

எக்ஸ்கபவட்டிங் உெகரணங்கள் 

வமக எண் அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

கிராவ்லர ்கிசரன் 1 855 டாடா Diesel Drive 

பக்ஹகட் உடன் 

எக்்ஷசஹவட்டர/்ராக் 

பிஹரக்கர ்

2 300 டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 

Diesel Drive 

சுரங்கம் மற்றும் பொக்குவரத்து உெகரணங்களுக்கு 

வமக எண் அளவு 

திறை் 

தயாரிெ்பு ெக்தி 

டிப்பரஸ்் / 

டம்ம்பரஸ்் 

2 20 tonnes டாடா Diesel Drive 

 

2.7 இணக்கமாை சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க காலத்தின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹவற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான ஹசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக ஹசயல்படும் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் 

சதழவ அல்லது ஹநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் ஹபல்ட் மற்றும் சமல் 

ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைல் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயல்பான 

நிழலக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அல்லது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தல்கழளத் தடுக்கும் அல்லது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் ஹசயல்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிழலயானது, புவி-சவதியியல் 
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ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நில 

பயன்பாட்டிற்கு தக்கழவக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 215 142 33 
 

 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 185 189 44 
 

 

 

 

3. சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள யசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வின் ஒரு பகுதி ோக அகமகிறது, 

இது பல்யவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தோக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹச ்  

உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் யமலோண்கம திட்டத்கத (EMP) த ோரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ோல விரிவோக்கங்களின் யநோக்கத்கத யமம்படுத்துவதற்கோன 

நடவடிக்ககககள யகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகல ோன வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ோனிக்க கோற்று, நீர ் (யமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலி ல் மற்றும் சமூக-ஹபோருளோதோர நிகல உள்ளிட்ட 

பல்யவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவோக்கப்பட்டது. KGS ENVIRO 

LABORATORY PRIVATE LIMITED நிறுவனம் மூலம் 2023 ஆம் ஆண்டில் (மோரச் ் 2022 – யம 2022) 

பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிெ்பு  அளவுகள் 

அட்டவமண எண் 3.1  கண்காணிெ்பு ெண்புகூறுகள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO   8 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ஹதாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 வானிழல ஆய்வு காற்றின் சவகம் 

மற்றும் திழச, 

ஹவப்பநிழல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ஹதாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஓரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

வானிழல அளவுகழள சசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காலத்தில் ஒரு முழற 4 

நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாை் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழல 

தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிழலகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 



20 
 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காலத்தில் 6 இடங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்சவறு 

வழககளுக்கான நில 

பயன்பாடு 

சரச்வ ஆஃப் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஹசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பழடயில் 

8  சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாழக 

பண்புகள், 

ஹதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழல 

ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் வடிகால் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

ஹவளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழல ஆதாரங்களில் இருந்து 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியவற்றின் அடிப்பழடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமலாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹவடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபாருட்களின் 

ஹவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ஹதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக ஹசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயில். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில ப ன்போட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கியலோமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்யரோ) மூலம் அறி ப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில ப ன்போட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகம ளர ்பட்டோ நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

 

வ.எண் வமகெ்ொடு % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நகரப்்புற கட்டழமத்தல் 1.14 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தல் 1.39 

3 சுரங்கப்பகுதி 0.81 

4 பயிர ்நிலம் 57.48 

5 சதாட்டம் 3.84 

6 தரிசு நிலம் 11.38 

7 வனம் 8.36 
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8 புதர ்நிலம் 11.30 

9 தரிசு நிலம் 1.91 

10 நீர ்நிழலகள் 2.41 

பமாத்தம் 100.00 

 

• 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக பயிர ் நிலம் மற்றும் ஹமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியில் 57.48% & 3.84% விவசாயத் சதாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 11.38% தரிசு 

நிலத்ழதயும் ஹகாண்டுள்ளது. 

• குளங்கள் / ஏரிகள் சபான்ற நீரந்ிழலகள் ழமய மற்றும் தாங்கல் பகுதியில் 2.41% ஆகும். 

ஓழட, குளம் சபான்றழவ E திழசயில் 200m மற்றும் 190m, ஹதாட்டி 300m- NE மற்றும் ஹமாத்த 

ஆய்வுப் பகுதியின் SW திழசயில் 1km இல் ஹதாட்டி ஆகியழவ அடங்கும். 

•  ஸ்க்ரப் நிலத்தின் கணக்கு 11.30%. முதன்ழமக் கணக்ஹகடுப்பின்படி, புதர ் நிலம் 

முக்கியமாக பாழறக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள 

பகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் வீட்டுக் கழிவுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஹமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.81% சுரங்கப் பகுதியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹமாத்த 

தாங்கல் பகுதியில் முக்கியமாக சாம்பல் கிராழனட் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதி. முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பில் கவனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ தாங்கல் பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழமந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராழனட் மற்றும் பளிங்கு மற்றும் சிறிய ஹசங்கல் 

சூழளத் ஹதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• 2.53% பகுதி மக்கள் குடிசயற்றத்தின் கீை் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்ழலயிலிருந்து 3 கி.மீ 

சுற்றளவுக்கு அருகில் உள்ள கிராமம் அஞ்சூர,் ஹசந்தாரப்பள்ளி, ஹஜகசதவி மற்றும் ஒரப்பம் 

சபான்ற கிராமங்களாகக் காணப்படுகின்றன. 

 

3.3 மை் சூழல்  

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அழமப்பு, ஹமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மற்றும் நீர ்

ழவத்திருக்கும் திறன் ஆகியழவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் 

அழமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஹமாத்த அடரத்்தி 

0.94–1.16 கிராம்/சிசி வழர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

சபாசராசிட்டி நடுத்தர அளவில் அதாவது 42.7 - 46.5 % வழர இருக்கும். மற்றும் 40.9 - 45.6% 

• மண்ணின் தன்ழம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.78 முதல் 8.16  

  வழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய ழநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் ஹெக்சடருக்கு 297 முதல் 396 கிசலா வழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் ஹெக்சடருக்கு 1.16 முதல் 2.64 கிசலா வழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் வரம்பு 21.5 முதல் 38.5 mg/kg வழர 

• அசதசமயம், துத்தநாகம் (Zn) மற்றும் இரும்பு (Fe) சபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 1.08 முதல் 2.19 mg/kg 

   வரம்பில் காணப்பட்டது; 2.19 முதல் 2.97 மி.கி./கி.கி. 

 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மோதிரிகள் யசகரிக்கப்பட்டது கிரோமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

யமற்பரப்பு நீர ்மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 
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பமற்ெரெ்பு நீர் 

Ph: 

 pH 7.32 முதல் 7.97 வழர மாறுபடுகிறது, அசத சநரத்தில் ஹகாந்தளிப்பு தரநிழலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது (நிழலயான நீரவ்ாை் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH 

வழர). 

பமாத்த கமரந்த திடெ்பொருள்கள்: 

 ஹமாத்த கழரந்த திடப்ஹபாருள்கள் 604 முதல் 666mg/l வழர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக 

காரப்சனட்டுகள், ழபகாரப்சனட்டுகள், குசளாழரடுகள், பாஸ்சபட்கள் மற்றும் கால்சியம், 

ஹமக்னீசியம், சசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் ஹபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குசளாழரடு 132.5 mg/l மற்றும் 143.9 mg/l இழடசய மாறுபடுகிறது. ழநட்சரட்டுகள் 12.4 முதல் 

12.7 மிகி/லி வழர மாறுபடும், அசத சமயம் சல்சபட்டுகள் 58.7 முதல் 63.2 மிகி/லி வழர 

மாறுபடும். 

 

நிலத்தடி நீர் 

 சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.21 முதல் 7.73 வழர மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வழர இருந்தது. அழனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, 

சல்சபட்டுகள் மற்றும் குசளாழரடுகள் தரநிழலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

ஹகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழவழய பூரத்்தி ஹசய்கின்றன. ஹமாத்த கழரந்த 

திடப்ஹபாருள்கள் அழனத்து மாதிரிகளிலும் 465-576 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. ஹமாத்த 

கடினத்தன்ழம 201.8–218.3 mg/l இழடசய மாறுபடுகிறது. நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்மாதிரிகள் சதழவழயப் பூரத்்தி ஹசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துழரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆ ்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல கோலநிகலயின் ஒரு பகுதி ோகும். நோள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படி ோக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவோனதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் யம மோதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமோன மோதங்கள். 

 உத்யதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கோன அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகல ம் கிருஷ்ணகிரி 

 

காை்றின் தர கை்காைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபோறுத்தவகரயில் முன்யனோடி கீழ்யநோக்கி  திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற கோற்று தர நிகல ங்கள் யதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்கோலத்திற்கு முந்கத  

கோற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் யதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகி வற்கறக் 
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கருத்தில் ஹகோண்டு சுற்றுப்புற கோற்று தர கண்கோணிப்பு (AAQM) நிகல ங்கள் 

யதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

ெடம் – 8 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 

 

 

 

 சமசல உள்ள தரவுகளிலிருந்து, முக்கிய அளவுசகால்களான மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு, PM10 

இன் அதிகபட்ச ஹசறிவு திட்டப் பகுதியில் 49.5 μg/m3 மற்றும் குழறந்தபட்சம் 41.1 μg/m3 நக்கல்பட்டி 

கிராமத்தில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. PM2.5 இன் ஹசறிவு 20.1 - 25.5μg/m3 வழர மாறுபடுகிறது 

குழறந்தபட்ச ஹசறிவு திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டது மற்றும் அதிகபட்ச ஹசறிவு 

PM2.5 பாகிமானூர ்கிராமத்தில் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. SO2 ஹசறிவு நிழல 5.0 - 8.4 μg/m3 மற்றும் 

NO2 ஹசறிவு 21.0- 25.8 μg/m3 வழர ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்தது. CPCB பரிந்துழரத்த NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் சமசல உள்ள அளவுசகால் மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன. 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உள்ள திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) 

இடங்களில் சுற்றுப்புற இழரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ழமய மண்டலத்தில் பகல் சநரத்தில் 

41.8 - 42 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 33.1 - 35.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக மண்டலத்தில் 

பகல் சநரத்தில் 36.2–40.7 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.0 – 36.2 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் ஹகாத்து, வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் பிற 

மானுடவியல் ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக சில பகுதிகளில் காணப்படும் இழரசச்ல் மதிப்புகள் 

முதன்ழமயாக குவாரி நடவடிக்ழககள் காரணமாகும். பகல் சநரத்தில் அதிகபட்ச மற்றும் 

குழறந்தபட்ச இழரசச்ல் அளவுகள் ழமய மண்டலத்தில் 46.9 dB(A) Leq மற்றும் குழறந்தபட்ச ழமய 

மண்டல பகுதியில் 36.4 dB(A) Leq மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரியில் 30.2 dB(A) என்ற அளவில் பதிவு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளது என்பழத இழரசச்ல் கண்காணிப்பு முடிவுகள் ஹவளிப்படுத்துகின்றன. 

பரப்பளவு & 39.2 dB(A) அசச்மங்கலம் கிராமத்தில் அதிகபட்ச இரவு சநரத்தில். இதனால், 
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ஹதாழில்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இழரசச்ல் அளவு CPCB இன் சதழவகழளப் பூரத்்தி 

ஹசய்கிறது. 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கி மோன மலர ்கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகோள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆ ்வு யமற்ஹகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு போதுகோப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டி லில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபோருளோதோர சூழல் குறித்த தரமோன தகவல்ககள யசகரிக்க மோதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு யமற்ஹகோள்ளப்பட்டது. சோகலகள், குடிநீர ்வசதிகள், நகரம ம், கல்வி நிறுவனம், 

யகோயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சோர வசதிகள் யபோன்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆ ்வு பகுதி ஹகோண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிரோமங்களில் விவசோ யம முக்கி  ஹதோழிலோக இருந்தோலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுயம யவகல வோ ்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதோகக 

முக்கி மோக ஹதோழிலோளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக யவகல வோ ்ப்புககள சோரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் ஹதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிழல குறித்த ஆய்வுகழள சமற்ஹகாள்வது மற்றும் பல்சவறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது ஹபாருத்தமான சமலாண்ழம திட்டங்கழள நிழலயான 

வள பிரித்ஹதடுத்தழல உருவாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரி  தோக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில ப ன்போட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 5.98.0 (2.48.0 + 3.50.0) ஹெக்யடர ் நிலத்தில் 

ப ன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹ டுக்கப்பட்ட குழி, தற்கோலிக நீரத்்யதக்கமோக 

ஹச ல்படும்  மற்றும் மகழநீகர யசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு யபோதுமோன இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்யபோது 

திட்டப்பகுதியில் தோவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ழக படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் அழடக்கப்பட்டு, எக்ஸ்கசவஷன் 

படிப்படியாக பசுழம அரண் வளரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் வாரியான வளரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடவடிக்ழககளுடன் சமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் வடிகால் அழமத்தல் மற்றும் மழைப்ஹபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுவதால் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பல்சவறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் ஹசக் சடம் கட்டுதல் 

• பாதுகாப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்ழலயில் பசுழம ஹபல்ட் வளரச்ச்ி. ஹவட்டப்பட்ட குழியில் 

சசமித்து ழவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹவட்டப்பட்ட குழிகளின் சமல் ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றவற்றில் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிழலயில், சுரங்க நில பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயற்ழகயின் அடிப்பழடயில், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாவரங்கள் 

தக்கழவக்கப்படும் (ஒரு தாங்கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழவக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் சரியான சவலி அழமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழவக்கப்படும். 

 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கோன உத்யதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு யமயல 

உள்ளது, ஆ ்வு பகுதிக்குள் யமற்பரப்பு நீர ் (நீயரோகடகள், கோல்வோ ், ஓகட  யபோன்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு யமற்பரப்பு மகழநீர ்ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வரோமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும். 

• வடிகோல் கட்டுமோனம் அகமக்கப்படும். 

 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் யபோக்குவரத்தோல் உருவோக்கப்படும் கோற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கி  கோற்று மோசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகி வற்றின் உமிழ்வுகள் சோகலயில் ஹசல்லும் வோகனங்களோல் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிய  சுரங்கத்தின் தோக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆயரோக்கி த்திலும், அப்பகுதியின் தோவரங்களிலும் எந்தவிதமோன போதகமோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்பகத இது கோட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹச ல்படுத்தப்படும் 
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• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் கக ோளுதல் ஆகி  நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிய ற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த யவகல ஹச ்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

போகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இ ந்திரத்கத இ க்கும்யபோது தூசி உற்பத்திக க் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சோகலகளில் நீர ்ஹதளிப்போன்கள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிய ற்றத்கதக் குகறப்பதற்கோக அவ்வப்யபோது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சோகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதோழிலோளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

போதுகோப்போக சுரங்கம் ஹச ்  நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தோதுப் யபோக்குவரத்தின் யபோது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹச ்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டோரப்ோலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹச ்  மரம் வளரச்ச்ி யமற்ஹகோள்ளப்படும்.  

• மோசுபோட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க கோற்றின் தரத்கத அவ்வப்யபோது 

கண்கோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனோல், எந்திரங்களின் ஹச ல்போடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்யபோது டிப்பரக்கள இ க்குவதோல் சத்த மோசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடி ழவக்கும் முழறயில் சரியான இழடஹவளி மற்றும் ஹவடிக்கும் 

குழிகளில் சரியான முழறயில் அளவான ஹவடி மருந்து சபக்கிங் ஹசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• ஹவடி ழவத்தல் முழறயில்,  சீசதாஷ்ண நிழல சாதகமாக இல்லாத சபாது மின்சாரம் 

அல்லாத தூண்டுதல் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பராமரிப்பும், 

உராய்ழவத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இழவகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயில் பாதுகாப்பு உழறகள் 

ஹபாருத்தப்படும் 

• ஹவடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ழதயும் ஹவடிக்கத் தவறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்வான குழிகள் துழள ஹசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழல ஓரங்களிலும் குத்தழக நிலத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழவத்து பராமரித்து 

வருவதால் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் ஹவளிசயறுதல் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகாடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துவதாலும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 கோடுகள், வனவிலங்கு சரணோல ங்கள் இல்லோததோல் பல்லுயிர ் போதிப்பு 

எதிரப்ோரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்யபோன்ற 
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சுற்றுசச்ூழல் மோசுபோட்டின் தோக்கம் வோயு மோசு யபோன்றவற்கற ஹவளிய ற்றுவதோல் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிய ற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த யபோதுமோன தூசி கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கோன கோற்றின் தரத் 

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சோகலகளில் தடிமனோன 

மரம் வளரச்ச்ி யமற்ஹகோள்ளப்படும். 

 ெசுமம அரண் அமமத்தல் 

P1 

வருடம் நடவு பெய்ய 

முை்பமாழியெ்ெட்ட 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

வளரெ்ச்ி 

% 

மரம் 

வமககள் 

வளரக்்கெ்ெடும் எை 

எதிர்ொரக்்கெ்ெடும் 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

I 1240 80% 

சவம்பு, 

புங்ழக 

மரம், 

முந்திரி 

990 

 

P2 

 

வருடம் நடவு பெய்ய 

முை்பமாழியெ்ெட்ட 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

வளரெ்ச்ி 

% 

மரம் 

வமககள் 

வளரக்்கெ்ெடும் எை 

எதிர்ொரக்்கெ்ெடும் 

மரங்களிை் 

எண்ணிக்மக 

I 1750 80% 

சவம்பு, 

புங்ழக 

மரம், 

முந்திரி 

1400 

 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் கோரணமோக 67 (32+35) ஹதோழிலோளரக்ள் யநரடி ோக 

ப ன்ஹபறுவோரக்ள். சுமோர ் 150 எண்ணிக்ககயிலோன மக்களுக்கு மகறமுகமோக யவகல 

வோ ்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

யமம்போடு யபோன்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபோருளோதோர மற்றும் சமூகவி ல் தோக்கத்கத கருத்தில் ஹகோண்டு, மக்களின் 

ஹபோருளோதோர நிகல மற்றும் வோழ்க்ககத் தரம் ஹபோதுவோக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்ழபக் குழறக்க ஹபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படும். 
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• ஹதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய்கள் மூலம் மாநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 கீசை உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பழடயில் தளம் 

சதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தாதுக்கள் ஏற்படுதல். 

• ஹபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான சபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் 

• சமூக - ஹபாருளாதார பின்னணி. 

கனிம ழவப்பு இயற்ழகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனசவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் சதடும் 

சகள்வி எைவில்ழல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இ ந்திரம மோக்கப்பட்ட சுரங்க யவகலகள் யமற்ஹகோள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபோருளோதோர ரீதி ோக சோத்தி மோனது, யமலும் தோதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

போதுகோப்பகதப் போதுகோக்கிறது. மற்ற ஹதோழில்ககளப் யபோலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மோற்ற முடி ோது. 

 யமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம போதுகோப்கப உறுதி ஹச ்வதோல் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறக ப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்யபோது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமோனது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமோக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமோக ஒரு தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வு குறுகி  கோலத்தில் யமற்ஹகோள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இ ற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளோல் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மோறுபோடுககளயும் 

தரவு ஹகோண்டு வர முடி ோது. எனயவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மோற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகோள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமோன கண்கோணிப்பு திட்டம் அவசி ம். கண்கோணிப்பின் 

குறிக்யகோள் - 

• கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககளின் ஹச ல்திறகன சரிபோரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹச ் ; 

• எதிரக்ோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வுகளுக்கோன தரவு தளத்கத நிறுவுதல் 
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சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிெ்பு பெல்

 

 

6.2 சுற்றுெச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டவழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவழண 

S. 

N

o

. 

சுற்று சூைல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரஹ்வண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிழல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழல தரவு  

மணிசநரம் 

/ தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ியான 

ஆன்ழலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சவகம், 

காற்றின் திழச, 

ஹவப்பநிழல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்

பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

அந்தந்த குவாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவைத்திை் தமலமம 

சுரங்க பமலாண்மம நிமல 

சுரங்க சமலாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தள சமற்பாரழ்வயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானல்ட ்

ஆசலாசகர ்/ 

ஹவளிப்புற 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூைல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ஹதளிப்பான் 

ஆபசரடட்ர ்
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4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் 

இழடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில்  

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநரம் 

/ தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹவடிக்கும் 

ஹசயல்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுழம 

அரண் 

திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் கை்காைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபோ த்துடன் ஹதோடரப்ுகட  கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இ ந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

யசமிப்பு ஆகி கவ அடங்கும். யமயல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏயதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதோடங்கி வுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு ஹச ல்படுத்தப்படும்; யமயல விவோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து கோரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கோன நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமோன விபத்து / யபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரி ோன இடர ்யமலோண்கம திட்டம் முன்ஹமோழி ப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹவளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதழல அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கவனம் சதழவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சவழல சூைல் மற்றும் அழனத்து ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழலகழள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ழககள், கால அட்டவழணயில் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 
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தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வைங்கிய ஹமட்டல்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதி சான்றிதை் ழவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த 

சுரங்க சமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க ஹசயல்பாடும் சமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது 

மற்றும் அது நிகைாமல் தடுக்க சதழவயான நடவடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 பெரிடர் பமலாண்மம திட்டம் 

 சபரிடர ் சமலாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம வரிழசயில் வாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு, நிறுவலின் பாதுகாப்பு, 

உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடவடிக்ழககழள உறுதி ஹசய்வழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழமத்துவ திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த வளங்கள் மற்றும் ஹவளிப்புறச ் சசழவகழளப் பயன்படுத்தி 

பின்வருவனவற்ழற அழடய சவண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசழ்ச  

• மற்றவரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகை்ழவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஹகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாை்ழவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவசரநிழலக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு ஹபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 
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7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

 

கிராமைட் கல்லிை் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ. 

எண் 

ROM 

சுரங்க 

இருெ்பு 

கிராமைட் 

சுரங்க 

இருெ்பு 

ஐந்தாண்டு 

ROM இை் 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட 

உற்ெத்தி 

ROM இை் 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி 

உத்பதசிக்கெ்ெட்ட 

கிராமைட் உற்ெத்தி 

 

ஒருநாள் 

கிராமைட் 

உற்ெத்தி 

பவதர்டு ராக் 

உற்ெத்தி 

பவதர்டு 

ராக் 

உற்ெத்தி 

பமல் மண் 

உற்ெத்தி 

பமல்மண் 

ஒருநாள் 

உற்ெத்தி 

ஒருநாள் 

லாரிசுமம 

P1 2,91,611 58,323 73,710 49 14,742 10 - - 680 2 8 

P2 4,79,579 1,67,853 54,539 36 19,089 13  -  - 6 

P3 20,570 21,200 21,428 14 7,500 5  - 4,736 5 2 

P4 1.12,305 39,307 34,180 23 11,963 8 7,072 6 3,905 3 4 

P5 39,420 13,797 25,840 17 9.044 6 6,308 7 3,526 4 3 

P6 - - - - - - - - - - - 

பமாத்தம் 9,43,665 3,00,480 2,09,697 139 62,338 42 13,380 13 12,847 14 23 

E1* 48,150 24,075 19,130 13 9,565  6  -  - 2 

E2* - - - - - -- - - - - - 

E3* 57,200 14,300 19,150 13 4,787 3 684 2 483 2 2 

E4* 5,13,390 1,28,348 48,365 32 12,091 8 - - - - 5 

E5* 55,640 11,128 12,510 8 2,502 2 4998 6 2,600 3 1 

E6* - - - - 9130 6 - - - 6484 1 

பமாத்தம் 6,74,890 1,77,851 99,155 66 38,075 25 5682 8 3083 5 11 

பமாத்தம் 16,18,555 4,78,331 3,08,852 205 91,283 67 19,062 21 15,930 19 34 
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குவரிகளிை் முை்கூட்டிய ெத்ததிை் இயல்ெற்ற மதிெ்பு  

அமமவிடம் 

பிை்ைணி 

மதிெ்பு  

(ெகல்) dB(A) 

இயல்ெற்ற 

மதிெ்பு dB(A) 

பமாத்தமாக 

கணிக்கெ்ெட்டது 

dB(A) 

குடியிருெ்பு 

ெகுதியில் 

தரநிமலகள் 

dB(A) 

P1 அருகில் வாை்விடம் 46.9 44.5 48.9 

55 

P2 அருகில் வாை்விடம் 43.7 43.6 46.6 

P3 அருகில் வாை்விடம் 43.2 47.6 49.0 

P4 அருகில் வாை்விடம் 43.5 44.0 46.8 

P5 அருகில் வாை்விடம் 44.2 43.4 46.9 

P6 அருகில் வாை்விடம் - - - 

E1 அருகில் வாை்விடம் 43.8 44.0 46.9 

E2 அருகில் வாை்விடம் 43.6 44.5 47.1 

E3 அருகில் வாை்விடம் 42.6 40.5 44.7 

E4 அருகில் வாை்விடம் 42.5 41.0 44.8 

E5 அருகில் வாை்விடம் 42.1 44.5 46.5 

E6 அருகில் வாை்விடம் 42.3 44.2 46.2 

 

ெமூக பொருளாதாரம் 

 பவமலவாய்ெ்பு பமாத்த முதலீடு CER  

P1 32 Rs.1,22,89,000/- 5,00,000 

P2 35 Rs.2,12,24,000/- 5,00,000 

P3 34 Rs.2,12,04,000/- 5,00,000 
P4 33 Rs. 2,29,27,000/- 5,00,000 

P5 30 Rs.4,96,24,000/- 5,00,000 

P6 - - - 

E1 30 Rs.1,86,06,000/- 5,00,000 

E2 30 Rs.2,56,32,000/- 5,00,000 

E3 42 Rs. 2,04,88,000/- 5,00,000 

E4 43 Rs. 2,85,31,000/- 5,00,000 

E5 35 Rs. 52,00,000/- 5,00,000 

E6 15 Rs.22,50,000/- 5,00,000 

பமாத்தம் 359 Rs. 22,79,75,000/- 55,00,000/- 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  ஹசந்தாரப்பள்ளி சாம்பல் நிற வண்ண கிராழனட் சுரங்க திட்டங்கள் சுமார ் 2,09,697 மீ3 

கிராழனட் கல்  உற்பத்தி ஹசய்வழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

சமூக-ஹபாருளாதார நடவடிக்ழககழள சமம்படுத்துவசதாடு, பின்வரும் நன்ழமகழளயும் 

விழளவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்யனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்யனற்றம் 

• யவகல வோ ்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகோதோர முகோம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகோம்கள் 

யபோன்ற சமூக ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகம ோளரக்ள் 

யமற்ஹகோள்வோரக்ள்.  
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• சுரங்கத்தின் யமோசமோன விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் யமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு கோடு 

வளரத்்து உருவோக்கப்படும். 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்போ ்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் தமலாை்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் யமலோண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவோக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமோகும். தோக்கத்தின் ஒவ்ஹவோரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க போதகமோன 

தோக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட யவண்டும், இகவ இ ற்ககயில் நன்கம 

ப க்கும் இடங்களில், இத்தகக  தோக்கங்கள் யமம்படுத்தப்பட யவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

யவண்டும், இதனோல் ஒட்டுஹமோத்த போதகமோன தோக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவோளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க யவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்போட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹச ல்படுத்துவதற்கு ஹபோறுப்போன சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கோணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நி மிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற கோற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல யபோன்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மோசு அளகவக் கண்கோணிப்பகத இந்த துகற கண்கோணிக்கும். 

. சுரங்கச ்சட்டத்தின் வழிகோட்டுதல்களின்படி ஹதோழிலோளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் போதுகோப்பு 

குறித்து யதகவ ோன அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவோளர ்எடுப்போர,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகோதோர வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவோளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமோத்த வளரச்ச்ிக்கோன சமூக 

ஹபோறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள யமற்ஹகோள்வோரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகோம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு யமம்போடு யபோன்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிக ச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்கோக பல்யவறு துகறகளில் சமூக ஹபோறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகம ோளர ்யமற்ஹகோண்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமோன போதகமோன விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தோது என்று பல்யவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதோன யநரம்கற ோன மற்றும் 

எதிரம்கற ோன விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தோக்கங்களின் ஒட்டுஹமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலோம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் கோரணமோக ஏற்படும் போதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் யமலோண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்கத  திட்ட 

கண்கோணிப்பு அகமப்பு ஆகி கவ ஹதோடரச்ச்ி ோன கண்கோணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்கோக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் கோரணமோக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபோருளோதோர நிகலகமகளும் கணிசமோக யமம்படுத்தப்படும். எனயவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது. 


