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 திடட் சுருக்கம் 
 

”B1” வகக – கமனர ்மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல-பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 16.60.36 ஹெக்டர் 

(1 உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள + 5 நடப்பில் உள்ள சுரங்கம்) 

 

திரு. N. முருகன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 
பிகனயூர் கிராமம், உத்திரதமரூர் வட்டம்,  

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். 
 

குறிப்பு விதிமுகற எண் 

SEIAA-TN/F.No.8782/SEAC/ToR-1069/2022 Dated: 01.03.2022 

திட்ட உரிகமயாளர் 

 
வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர ் புல எண் பரப்பளவு  

P-1 

திரு.N.முருகன் 

த\பெ.நகன், 

3, நவசி பதரு, 

திருநீரம்லை 

பென்லன - 600044 

415/2A & 415/2B, 0.96.50 Ha 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ெலைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் ொலை, அைகாபுரம்,  

செைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாலைசெசி : 0427 – 2431989 

     மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

              வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
ஆய்வகம் 

EHS 360 தலப்ஸ் பிகரதவட் லிமிஹடட் 

10/2, தகர தளம், 50வது ஹதரு, 7வது அஹவன்யூ 

அதசாக் நகர், ஹசன்கன - 600083 

 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் 

டிசம்பர் 2023 – பிப்ரவரி 2024 
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமானத ் பதாழிலுக்கான முக்கியத் சதலவ ொதாரண கை், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், 

உத்திரசமரூர ்வட்டம், பிலனயூர ்கிராமத்திை் பமாத்தம் 0.96.50 பெக்சடர ்ெரெ்ெளலவக் பகாண்ட 1 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள், 5 நடெ்பிை் உள்ள சுரங்கம் பகாண்ட உத்சதசிக்கெ்ெட்ட 

திரு.N.முருகன் ொதாரண கை் மற்றும் கிராவை் சுரங்கங்கள் அலனத்து முன்பமாழியெ்ெட்ட மற்றும் 

தற்சொதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த சுலமகலளக் கருத்திை் பகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது, குழுமெ்ெகுதிகள் MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O 2269(இ), ஜூலை 1, 2016 சததி இன் 

ெடி கணக்கிடெ்ெட்டது. 

இந்த EIA அறிக்லக ToR பெறெ்ெட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கெ்ெடுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 

• ToR No – SEIAA-TN/F.No.8782/SEAC/ToR-1069/2022 Dated: 01.03.2022 

 அடிெ்ெலட கண்காணிெ்பு ஆய்வு டிெம்ெர ் 2023 – பிெ்ரவரி 2024 காைகட்டத்திை் 

சமற்பகாள்ளெ்ெட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களினாை் ஏற்ெடும் ஒட்டுபமாத்த ொதிெ்புகலள 

கருத்திை் பகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்லக தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது, ஒட்டுபமாத்த 

சுற்றுெச்ூைை் தாக்க மதிெ்பீட்டு ஆய்வு சமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது, அலதத் பதாடரந்்து ஒரு தயாரிெ்பு 

அந்த தாக்க விலளவுகலள குலறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுெச்ூைை் சமைாண்லம திட்டம் 

(EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூடட்ம் 

தமற்ஹகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பகடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்கக வகரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
திரு.N.முருகன் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 415/2A & 415/2B 

பரப்பளவு 0.96.50 பெக்சடர ்

வகக ெட்டா நிைம் 

முகவரி 
பிலனயூர ்கிராமம், உத்திரசமரூர ்வட்டம்,  

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

வ.எண் குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புல எண் பரப்பளவு 

ஹெக்டர் 

நிகல 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 திரு. N. முருகன் 415/2A & 415/2B 0.96.50 
Lr.No. SEIAA-TN/ F.No. 

8782/SEAC/ToR-1069/ 2022 

Dated: 01.03.2022. 

ஹமாத்தம் 
0.96.50 

ஹெக்தடர் 
 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

E-1 திரு.S.விசனாத்குமார ் 394/1F,394/2B,394/2C 1.92.0 12.08.2017 to 11.08.2022 

E-2 திரு.S.ரவிசுந்தர ் 415/A,415/1B 3.23.50 21.12.2017 to 20.12.2022 

E-3 
திரு.S.தரம்ராஜ் 394/1A,394/1B,394/1C, 

394/1D,394/1E,412/1, 

412/2A,412/2B,414/2 

4.93.50 31.07.2020 to 30.07.2025 

E-4 திரு.S.ரவிசுந்தர ் 417 1.88.0 01.02.2021 to 31.01.2031 

E-5 

திருவாளர.் உதயம் 

சிவிை் கண்ஸ்ட்ரக்ஷன் 

பிலரசவட் லிமிபடட்  

203/1A1A, 204/1A,204/2, 

205/1A, 2, 3, 206/1A,2A, 

207/1, 2A,B,2C,2D, 3, 

4A,5A, 6A,7A & 8A 

3.66.86 12.07.2019 to 11.07.2024 

ஹமாத்தம் 
15.63.86 

ஹெக்டர் 
 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

Ex-1 திரு.S.உதயசூரியன் 415/1A 2.42.5 20.09.2010 to 19.09.2015 

Ex-2 திரு.O.கசணென் 415/1B 0.81.0 24.09.2010 to 23.09.2015 

ஹமாத்தம் 
3.23.5 

ஹெக்டர் 
 

ஹமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 16.60.36 ஹெக்தடர் 

 

 

1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு.N.முருகன் ொதாரண கை் மற்றும் கிராவை் 

சுரங்க திட்டம் 

நில வகக இது ஒரு ெட்டா நிைம், 

புல எண் 415/2A & 415/2B 

பரப்பளவு 0.96.50 பெக்டர ்

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
20 மீ தலர மட்டத்திற்கு கீை் (2மீ கிராவை் +3 மீ 

பவதரட்ு ராக் + 15 மீ ொதாரண கை்) 

இறுதி சுரங்க அளவு 153m (L) x 55m (W) x 20m(D) bgl 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 57-P/14 
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அட்சதரகக 12° 44' 45.44''N to 12° 44' 48.14''N 

தீரக்்கதரகக 79° 52' 41.25''E to 79° 52' 47.03''E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
10 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

1,42,725 மீ3 ொதாரண கற்கள் 

28,545 மீ3 பவதரட்ு ராக் 

19,030 மீ3 கிராவை் 

கனிம இருப்புக்கள் 

42,895 மீ3 ொதாரண கற்கள் 

18,819 மீ3 பவதரட்ு ராக் 

12,546 மீ3 கிராவை் 

முதல் ஐந்தாண்டு  

உற்பத்தி 

13,915 மீ3 ொதாரண கற்கள் 

18,819 மீ3 பவதரட்ு ராக் 

12,546 மீ3 கிராவை் 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டு’ 

உற்பத்தி 

28,980 மீ3 ொதாரண கற்கள் 

 

ஹதாழிலாளர் 13 நெரக்ள் 

திட்ட முதலீடு  
பெயை்ொட்டு முதலீடு Rs. 22,08,000/- 

EMP முதலீடு Rs. 7,60,000/- 

CER ஹசலவு Rs. 5,00,000/- 

நீர் ததகவ 2.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 470.மீ பதன்கிைக்கு 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

• விண்ணெ்ெதாரர ்ொதாரண கை் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணெ்பித்தார,் சததி: 29.05.2017 

• துை்லியமான ெகுதி பதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் காஞ்சிபுரம், மூைம் வைங்கெ்ெட்ட 

R.C.No. 618/Q3/2017 Dated 02.02.2021 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ் துலற, 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது Rc. No. 618/Q3/2017 Dated 27.07.2021 

• சுற்றுெச்ூைை் அனுமதிக்கு உரிலமயாளர ் ToR க்கு விண்ணெ்பித்தார,் ஆன்லைன் உத்சதெம் 

எண். SIA/TN/MIN/67203/2021. dated: 02.09.2021 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டங்கள் தள குறிெ்பிட்டலவ மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் ெகுதி 

சதலவயிை்லை. முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்ககளிை் இருந்து கழிவுநீர ் உருவாக்கம் / பவளிசயற்றம் 

இை்லை. 
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2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் பிலனயூர ்– 1 கி. மீ வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் வாைஜாொத்– 8 கி. மீ வடசமற்கு 

அருகிலுள்ள ொலை வழி 
SH-58 – காஞ்சிபுரம் – பெங்கை்ெட்டு– 3 கி. மீ வடகிைக்கு 

NH- 45–பென்லன -திண்டுக்கை் 11 கி. மீ –பதன்கிைக்கு 

புலகவண்டி நிலையம் ெலையசீவரம் – 3 கி. மீ வடக்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிலையம் பென்லன – 59 கிமீ – வடகிைக்கு 

துலறமுகம் பென்லன – 70 கிமீ – வடகிைக்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தபாகதய  

பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின்  

இறுதியில் உள்ள பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 0.62.0 

உள்கட்டலமெ்பு Nil 0.01.0 

ொலத Nil 0.02.0 

ெசுலம அரண் Nil 0.20.0 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத 

ெகுதி 
0.96.50 0.11.5 

ஹமாத்தம் 0.96.50 0.96.50 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரண கல் (மீ3) 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

ஹவதர்டு ராக் (மீ3) 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

கிராவல் (மீ3) 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியை்வளங்கள் 1,42,725 28,545 19,030 

சுரங்கஇருெ்புக்கள் 42,895 18,819 12,546 

1வது ஐந்தாண்டு 

திட்ட காைத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

13,915 18,819 12,546 

2வது ஐந்தாண்டு 

திட்ட காைத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

28,980 - - 

சுரங்கத் திட்ட 

காைம் 

10 ஆண்டுகள்  

சவலை நாட்களின் 

எண்ணிக்லக 

300 நாட்கள் 

மீ3 இை் ஒரு 

நாலளக்குஉற்ெத்தி 
14 21 14 

ைாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 12மீ3)  

2 3 2 

சுரங்கத்தின் 

பமாத்த ஆைம் 

20 மீ (2 மீ கிராவை்+ 3 மீ பவதரட்ு கிராவை் + 15 மீ ொதாரண கை்)  

தலர மட்டத்திற்கு கீை் 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககதகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககதகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம்  

 

 

 

படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம்  
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2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முகற 

முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க முலற அலனத்து முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டங்களுக்கும் பொதுவானது - 

சுரங்க முலறயானது திறந்தபவளி முலற இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட சுரங்க முலற 5.0 மீட்டர ்உயர 

பெஞ்ெ ்உயரத்திற்கு குலறயாமை் உருவாக்குவதன் மூைம் முன்பமாழியெ்ெடுகிறது. ொதாரண கை் 

என்ெது ஒரு ொத்சதாலித் உருவாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருவான ொலற, நிலற கணிெமான 

அளவு ொலறகலள பிளவுெடுத்துவது ஜாக்ொமர ்துலளயிடுதை் மற்றும் ஸ்ைரி பவடிபொருட்கள் 

பவடிெ்ெதற்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் இலணக்கெ்ெட்ட லெட்ராலிக் 

எக்ஸ்கசவட்டர ் இரண்டாம் நிலை பவடிெ்லெத் தவிரெ்்ெதற்காக சதலவயான துண்டு துண்டான 

அளவுகளுக்கு பெரிய கற்ொலறகலள உலடெ்ெதற்காகவும், வாளி அைகுடன் இலணக்கெ்ெட்ட 

லெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவட்டர ் ொதாரணக் கை்லை டிெ்ெரக்ளிை் ஏற்றுவதற்காகவும், 

பிட்பெட்டிலிருந்து கை் பகாண்டு பெை்ைெ்ெடும். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வ.எண் வகக P1 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 சஜக் செம்மர ் 2 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்பிரெர ் 1 400 psi Diesel Drive 

3 
ெக்பகட் உடன் எக்்ஷெபவட்டர/் 

ராக் பிபரக்கர ்
1 300 HP Diesel Drive 

4 டிெ்ெரஸ்் / டம்ெரஸ்் 1 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க காை முடிவிை், சதாண்டெ்ெட்ட சுரங்க குழி / பவற்றிடம் மலை நீலரெ ்செகரிெ்ெதற்கான 

பெயற்லக நீரத்்சதக்கமாக பெயை்ெடும் மற்றும் வறட்சி காைத்திை் சதலவ அை்ைது 

பநருக்கடிகலளெ ்ெமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடெ்ெட்ட பிறகு, ொதுகாெ்புத் ெகுதியுடன் கூடிய ெசுலம அரண் மற்றும் சமை் 

பெஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுெச்ூைை் அலமெ்லெ சமம்ெடுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்ெது ஒரு பதாந்தரவு பெய்யெ்ெட்ட இடத்லத அதன் இயை்ொன நிலைக்குத் 

திரும்ெெ ்பெய்யும் அை்ைது சுற்றுெச்ூைலிை் ஏற்ெடும் ொதகமான விலளவுகலள அை்ைது மனித 

ஆசராக்கியம் மற்றும் ொதுகாெ்பிற்கான அெச்ுறுத்தை்கலளத் தடுக்கும் அை்ைது குலறக்கும் 

பிற உற்ெத்திெ் ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாராகும் பெயை்முலறயாகும். 

• மறுசீரலமக்கெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் ரீதியாக 

ொதுகாெ்ொக இருெ்ெது, புவி பதாழிை்நுட்ெ ரீதியாக நிலையானது, புவி-சவதியியை் ரீதியாக 

மாசுெடாதது/ மாசுெடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்லதய நிை ெயன்ொட்டிற்கு 

தக்கலவக்கும் திறன் பகாண்டது. 

 

 

 

 



11 
 

2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம் (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 153 55 20 மீ தலர மட்டத்திற்கு கீை் 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அணமகிறது, 

இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூேல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழ ாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ணககணள 

ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல்  ிணலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிணல உள்ளிட்ட பல்ழவறு 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2023- 24 ஆம் ஆை்டில் (டிெம்ெர ்

2023 – பிெ்ரவரி 2024) பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1 கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுெ்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  7 இடங்களிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முலற 

பதாடரெ்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 வானிலை ஆய்வு காற்றின் சவகம் 

மற்றும் திலெ, 

பவெ்ெநிலை, 

ஈரெ்ெதம் மற்றும் 

மலை 

பதாடரெ்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுலற 

வானிலை அளவுகலள செகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் இயற்பியை், 

இரொயன மற்றும் 

ொக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் ஒரு முலற 4 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்ெரெ்பு நீர ்

இடங்களிை் கிராெ் மாதிரிகள் 

செகரிக்கெ்ெட்டன 

4 சூைலியை் நிைெ்ெரெ்பு மற்றும் 

நீரவ்ாை் தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வலரயறுக்கெ்ெட்ட முதன்லம 

கணக்பகடுெ்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் ெத்தம் 

நிலைகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சொது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முலற தரவு 

கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது 

6  மண் ெண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சவதியியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் 6 

இடங்களிை்  

7  நிை ெயன்ொடு ெை்சவறு 

வலககளுக்கான 

நிை ெயன்ொடு 

ெரச்வ ஆஃெ் இந்தியாவின் நிைெ்ெரெ்பு 

தாள் மற்றும் பெயற்லகக்சகாள் 

ெடங்கள் மற்றும் முதன்லம 
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கணக்பகடுெ்பு ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெலடயிை் 

8  ெமூக-

பொருளாதார 

அம்ெங்கள் 

ெமூக-பொருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்பதாலக 

ெண்புகள், 

பதாழிைாளர ்

ெண்புகள் 

2011 கணக்பகடுெ்பு சொன்ற முதன்லம 

கணக்பகடுெ்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிலை ஆதாரங்களின் அடிெ்ெலடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் ெகுதியின் வடிகாை் 

அலமெ்பு, 

நீசராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலை 

ெண்புகள், ரீொரஜ்் 

மற்றும் 

பவளிசயற்றும் 

ெகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து செகரிக்கெ்ெட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கெ்ெட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்லக ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெலடயிை் 

10  இடர ்மதிெ்பீடு 

மற்றும் செரிடர ்

சமைாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

பவடிெ்புகள் மற்றும் 

நெச்ுெ் பொருட்களின் 

பவளியீடு 

ஆகியவற்றாை் 

செரழிவு 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ெகுதிகலள 

அலடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் பதாடரப்ுலடய 

அொயத்திற்காக பெய்யெ்ெட்ட இடர ்

ெகுெ்ொய்வின் கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெலடயிை். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிழலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு 

 ிலம், உரிணமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ணல. 

வ.எண் வககப்பாடு - 1 பரப்பளவு ஹெக்தடர் % இல் பரப்பளவு 

1 நகரெ்்புற கட்டலமத்தை் 256.24 0.80 

2 கிராமெ்புற கட்டலமத்தை் 1452.09 4.56 

3 சுரங்கெ்ெகுதி 266.68 0.84 

4 விவொய நிைம் 378.74 1.19 

5 ெயிர ்நிைம் 21458.79 67.35 

6 தரிசு நிைம் 33.48 0.11 

7 தரிசு ொலற 271.43 0.85 

8 புதர ்நிைம் 616.23 1.93 

9 வன நிைம் 936.61 2.94 

10 நீர ்நிலைகள் 6189.10 19.43 

ஹமாத்தம் 31859.39 100.00 
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 சமசை உள்ள அட்டவலண, லெ வலரெடம் மற்றும் நிைெ் ெயன்ொட்டு வலரெடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுெ் ெகுதியிை் உள்ள நிைத்தின் பெரும்ெகுதி விவொயம் மற்றும் தரிசு நிைம் (ெயிர ் நிைம் 

உட்ெட) 68.65%, அலதத் பதாடரந்்து கட்டெ்ெட்ட நிைங்கள் - 5.36%, புதர ் நிைம் - 1.93 என்று 

ஊகிக்கெ்ெடுகிறது. %, மற்றும் நீரந்ிலைகள் 19.43%. 

  ஆய்வுெ் ெகுதியிை் உள்ள பமாத்த சுரங்கெ் ெகுதி 266.68 பெக்சடர,் அதாவது 0.84%. 16.60.36 

பெக்சடர ் ெரெ்ெளவானது பமாத்த சுரங்கெ் ெகுதியிை் ஆய்வுெ் ெகுதிக்குள் 0.06% ெங்களிக்கிறது. 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய ெதவீதம் சுற்றுெச்ூைலிை் குறிெ்பிடத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்ெடுத்தாது 

 

3.3 மை் சூழல்  

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியை் ெண்புகள் அலமெ்பு, பமாத்த அடரத்்தி, சொசராசிட்டி மற்றும் 

நீர ்லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயெ்ெட்டன. ஆய்வுெ் ெகுதியிை் காணெ்ெடும் மண்ணின் 

அலமெ்பு களிமண் (28.1% - 35.0%) முதை் மணை் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியிை் உள்ள 

மண்ணின் பமாத்த அடரத்்தி 0.96 – 1.40 கிராம்/சிசி வலர மாறுெடும். மண் மாதிரிகளின் 

நீரெ்்பிடிெ்புத் திறன் நடுத்தரமானது, அதாவது 45.7 – 47.6 % வலர இருக்கும். 

இரசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம ெற்று காரமானது முதை் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 8.09 – 8.61 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 5.1 – 480.3 mg/kg இலடசய உள்ளது 

• கிலடக்கக்கூடிய ொஸ்ெரஸ் உள்ளடக்கம் 1.02 – 6.88 மி.கி/கி.கி 

• கிலடக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் வரம்பு 5.01 mg/kg முதை் 28.8 mg/kg வலர 

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துணள 

கிைறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

ழமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

 செகரிக்கெ்ெட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.88 முதை் 7.81 வலர மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 6.5 முதை் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, 

ெை்செட்டுகள் மற்றும் குசளாலரடுகள் தரநிலையின்ெடி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிெ்பிை், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதலவலய பூரத்்தி பெய்கின்றன. பமாத்த கலரந்த திடெ்பொருள்கள் 

அலனத்து மாதிரிகளிலும் 561 - 612 mg/l வரம்பிை் காணெ்ெட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

பமாத்த கடினத்தன்லம 210.95 – 228.25 mg/l இலடசய மாறுெடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியை் அளவுருக்களிை், எை்ைா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதலவலயெ் 

பூரத்்தி பெய்கின்றன. இவ்வாறு ெகுெ்ொய்வு பெய்யெ்ெட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒெ்பிடெ்ெட்டு ெரிந்துலரக்கெ்ெட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

தமை்பரப்பு நீர்  

 சமற்ெரெ்பின் pH 7.45 – 7.71 தரநிலைகளுக்குள் காணெ்ெடும் பகாந்தளிெ்பு. பமாத்த கலரந்த 

திடெ்பொருள்கள் 543- 547 mg/l மற்றும் குசளாலரடு 110-125 mg/l. லநட்சரட்டுகள் 6.41 – 7.86 mg/l,  

 



14 
 

 

3.5 கோை்று சூழல் – 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமை்டல கால ிணலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிணல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குணறவானதுசவப்ப ிணல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் ழம மாதங்கள் ஆை்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிணலயம் காஞ்சிபுரம் 

 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ணதப் சபாறுத்தவணரயில் முன்ழனாடி கீே்ழ ாக்கிய திணசயின் அடிப்பணடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிணலயங்கள் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமணேக்காலத்திற்கு மு ்ணதய 

காற்றளவுப்படம் முணற மற்றும் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ணறக் 

கருத்தில் சகாை்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கை்காைிப்பு (AAQM)  ிணலயங்கள் 

ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 

படம் –6 காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 41.2 µg/m3 to 48.6 µg/m3, இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.2 µg/m3 to 26.4 µg/m3 க்கு இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.1 µg/m3 to 8.9  µg/m3 மற்றும் 20.7 µg/m3 to 26.3 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காைப்படுகின்றனசதாழில்துணற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மை்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரி ்துணரக்கும் NAAQ தர ிணலகள். 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

 குழும குவாரிகலளக் கருத்திை் பகாண்டு திட்டெ் ெகுதிலயெ ் சுற்றியுள்ள 7 இடங்களிை் 

சுற்றுெ்புற ஒலி அளவுகள் அளவிடெ்ெட்டன. லமய மண்டைத்திை் ெகை் சநரத்திை் 42.3 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவிை் 35 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலடயக மண்டைத்திை் ெகை் சநரத்திை் 38.5 – 41.8 dB 

(A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்திை் 35.2 – 37.9 dB (A) Leq வலர ெதிவு பெய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பணட சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டணமப்ணபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு ழமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆணலகளும் இல்ணல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்ணல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 இெ்ெகுதியின் மக்கள்பதாலக அலமெ்பு, அடிெ்ெலட வெதிகலள வைங்குதை், வீடு, கை்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ செலவகள், பதாழிை், நீர ் வைங்கை், சுகாதாரம், தகவை் பதாடரப்ு, 

சொக்குவரத்து, நிைவும் சநாய்களின் முலற மற்றும் சகாவிை்கள், வரைாற்று நிலனவுெச்ின்னங்கள் 

சொன்ற அம்ெங்களும் அடங்கும். அடிெ்ெலட மட்டத்திை் இது திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவெ் 

பொறுத்து ொத்தியமான தாக்கத்லத காட்சிெ்ெடுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்பகடுக்கெ்ெட்ட கிராமங்களின் ெமூக-பொருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்பதாலக, ெராெரி 

குடும்ெ அளவு, கை்வியறிவு விகிதம் மற்றும் ொலின விகிதம் சொன்றவற்றின் பதளிவான ெடத்லத 

அளிக்கிறது. சமலும் மக்கள் பதாலகயிை் ஒரு ெகுதியினர ்தங்கள் அன்றாட சவலைகளுக்கு நிரந்தர 

சவலையின்றி அவதிெ்ெடுவதும் கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. நீண்ட காை அடிெ்ெலடயிை் தங்களுலடய 

நிலைத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட சவண்டும் என்ெசத அவரக்ளின் எதிரெ்ாரெ்்பு. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டங்கள், அெ்ெகுதியிை் உள்ள சவலை வாய்ெ்லெ சமம்ெடுத்துவதன் மூைம் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம சவலைகலள வைங்குவலத சநாக்கமாகக் பகாண்டிருக்கும் 

மற்றும் அலதபயாட்டி ெமூக தரத்லத சமம்ெடுத்தும். 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுெச்ூைை் பதாடக்கத்லத ெராமரிக்க, தற்சொதுள்ள சுற்றுெச்ூைை் 

சூை்நிலை குறித்த ஆய்வுகலள சமற்பகாள்வது மற்றும் ெை்சவறு சுற்றுெச்ூைை் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிெ்பிடுவது அவசியம். இது பொருத்தமான சமைாண்லம திட்டங்கலள நிலையான 

வள பிரித்பதடுத்தலை உருவாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

▪ நிை ெயன்ொடு மற்றும் நிைெ்ெரெ்பிை் நிரந்தர அை்ைது தற்காலிக மாற்றம். 

▪ நிைெ்ெரெ்பிை் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காைத்தின் முடிவிை் சுரங்க குத்தலகெ் ெகுதியின் 

நிைெ்ெரெ்பு மாறும். 
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▪ கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சிை சநரங்களிை் விவொய நிைங்கள், மனிதரக்ள் வசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, ெத்தம் சொன்றவற்றாை் சிக்கை்கலள ஏற்ெடுத்துவசதாடு, சொக்குவரத்து 

ொதிெ்புகலளயும் ஏற்ெடுத்துகிறது. 

▪ நிைத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டைத்தின் அைகியை் சூைை் ொதிக்கெ்ெடைாம். 

▪ மலைக்காைத்திை் நிைசவலைகள் மண் அரிெ்பு மற்றும் வண்டை் நிலறந்த நீர ்நீர ்வழிகளிை் 

நுலைவதற்கான ொத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

ெரியான கவனிெ்பு எடுக்கெ்ெடாவிட்டாை், பவளிெ்ெடும் சவலை பெய்யும் ெகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்

ஓட்டத்லத தடுெ்பு பெய்யைாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டை் மண்லணயும் ஏற்ெடுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

▪ சுரங்க நடவடிக்லக ெடிெ்ெடியாக பதாகுதிகளிை் அலடக்கெ்ெட்டு, சதாண்டுதை் 

ெடிெ்ெடியாக ெசுலம அரண் வளரெ்ச்ி சொன்ற கட்டம் வாரியான வளரெ்ச்ி சொன்ற பிற 

தணிெ்பு நடவடிக்லககளுடன் சமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

▪ சுரங்க குழிகலளெ ் சுற்றிலும் மலை நீர ் வடிகாை் அலமத்தை் மற்றும் மலைெ்பொழிவின் 

சொது சமற்ெரெ்பு ஓடுவதாை் மண் அரிெ்லெத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதெெ் ெகுதிக்குள் 

ெை்சவறு ெயன்ொடுகளுக்காக மலைநீலரெ ் செகரிக்கவும், குலறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்திை் பெக் சடம் கட்டுதை். 

▪ ொதுகாெ்பு மண்டைத்திற்குள் எை்லையிை் ெசுலம அரண் வளரெ்ச்ி. பவட்டெ்ெட்ட குழியிை் 

செமித்து லவக்கெ்ெடும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்ெசுலம அரணுக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

▪ ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, பவட்டெ்ெட்ட குழிகளின் சமை் பெஞ்சுகள், ொதுகாெ்பு தலட 

சொன்றவற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டெ்ெயிற்சி சமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

▪ கருத்தியை் நிலையிை், சுரங்க நிை ெயன்ொட்டு முலற ெசுலம அரண் ெகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றெ்ெடும். 

▪ இயரல்கயின் அடிெ்ெலடயிை், சுரங்கத்திலன சுற்றியுள்ள இயற்லக தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கெ்ெடும் (ஒரு தாங்கை் ெகுதியிை் அதாவது 7.5 மீ ொதுகாெ்புத் தலட மற்றும் பிற 

ொதுகாெ்பு வைங்கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிை்லவக் குலறக்க உதவும். 

▪ சுரங்க முடிவு கட்டத்திை் ெரியான சவலி அலமக்கெ்ெடும், பொதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலைலவத் தடுக்க ொதுகாெ்பு 24 மணி சநரமும் 

லவக்கெ்ெடும். 

4.2 நீர் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுலடய பெயை்ொடுகளாை் பொதுவாக பதாடரப்ுலடய நீர ்

மாசுொட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனம் கழுவும் கழிவு நீர ்உருவாக்கம். 

• சமற்ெரெ்பு பவளிெ்ொடு அை்ைது சவலை பெய்யும் ெகுதிகளிை் இருந்து கழுவுதை் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டெ் ெகுதியிை் வடிகாை் ொலதக்கு இலடயூறு 
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• சுரங்க குழி நீர ்பவளிசயற்றம் 

• குத்தலக ெகுதியின் கீை்ெகுதியிை் ெருவமலையின் சொது வண்டை் சுலம அதிகரிெ்பு   

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருெ்ெதாை், பெயை்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

 இயந்திரங்கலள கழுவுவதாை் ஏற்ெடும் கழிவுகள் எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ், 

 இலடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருட்கலள பவளிசயற்றும். 

• ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து பவளிசயறும் கழிவுநீர ் நிைத்தடி நீர ் மட்டத்திை் ஊடுருவி 

 அலத மாசுெடுத்தைாம். 

• சுரங்கத்தாை் சமற்ெரெ்பு வடிகாை் ொதிக்கெ்ெடைாம் 

• நீலரெ் பிரித்பதடுெ்ெது நீரம்ட்டத்லத குலறக்க வழிவகுக்கும். 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் – 

• தனி நெர ் சுரங்க குத்தலகக்கு செரத்்து சதாட்ட வடிகாை்கள், தீரவ்ு பதாட்டி கட்டெ்ெடும். 

தனிெ்ெட்ட குத்தலககளின் சதாட்ட வடிகாை் பெட்டிை்லிங் பதாட்டியுடன் இலணக்கெ்ெட்டு, 

தீரவ்ு பெய்யெ்ெட்ட பிறகு தண்ணீர ்இயற்லக வடிகாை்க்கு பவளிசயற்றெ்ெடும்.   

• மலைநீர ் சுரங்கக் குழிகளிை் ெம்ெ்பிை் செகரிக்கெ்ெட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

சமற்ெரெ்பு அலமெ்புத் பதாட்டிக்கு பவளிசயற்றெ்ெட்டு, இலடநிறுத்தெ்ெட்ட 

திடெ்பொருட்கள் ஏசதனும் இருந்தாை் அலத அகற்ற அனுமதிக்கெ்ெடும். செகரிக்கெ்ெடும் நீர,் 

தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், ெசுலம அரலண 

வளரெ்்ெதற்கும் நியாயமான முலறயிை் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். முன்பமாழிெவர ் மலைநீர ்

செகரிெ்பின் ஒரு ெகுதியாக மலைநீலரெ ்செகரித்து நீதித்துலற ரீதியாகெ் ெயன்ெடுத்துவார.் 

• உள் ெரிவுகளுடன் கூடிய பெஞ்சுகலள வைங்குதை் மற்றும் வடிகாை் மற்றும் காை்வாய்களின் 

அலமெ்பு மூைம், மலை நீலர சுற்றியுள்ள வடிகாை்களிை் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனாை் 

நீர ்கட்டுெ்ொடற்ற வம்ொவளியிை் ஏற்ெடும் அரிெ்பு மற்றும் நீர ்சதக்கத்தின் விலளவுகலள 

குலறக்கிறது. 

• புயலின் சொது செகரிக்கெ்ெடும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் ெசுலம 

அரணிற்கும் சமம்ொட்டிற்கும் மீண்டும் ெயன்ெடுத்தவும். 

• எண்பணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் பொறிகள்/எண்பணய் 

பிரிெ்ொன்கலள நிறுவுதை். டிெ்ெர ் கழுவும் வெதி மற்றும் இயந்திர ெராமரிெ்பு முற்றத்திை் 

இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுெயன்ொட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் பொறிகள்/எண்பணய் 

பிரிெ்ொன்கள் வழியாக பெை்லும்; 

• மலைக்காைங்களிை் இலடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருட்கலள நிலைநிறுத்த உதவுவதற்கு 

flocculating அை்ைது coagulating முகவரக்லளெ் ெயன்ெடுத்துதை்; 

• குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் நிைத்தடி நீரின் தரம் ெற்றிய 

அவ்வெ்சொது ெகுெ்ொய்வு. 

• ML இை் வைங்கெ்ெடும் தள அலுவைகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிெ்ெலறகளிை் இருந்து வீட்டுக் 

கழிவுநீர ் பெெ்டிக் சடங்கிை் பவளிசயற்றெ்ெடுகிறது, அலதத் பதாடரந்்து ஊறலவக்கும் 

குழிகள். 
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• சுரங்கத்திலிருந்து பவளிசயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், மரங்கலள 

வளரெ்்ெதற்கும் ெயன்ெடுத்துவதற்கு முன், பதாட்டிகளிை் சுத்திகரிக்கெ்ெடும். 

• மலைக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் ெணி சமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

• திறந்த கிணறு, ஆை்துலள கிணறுகள் மற்றும் சமற்ெரெ்பு நீர ் ஆகியவற்றிை் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பதாடரந்்து கண்காணித்தை் மற்றும் ெகுெ்ொய்வு பெய்தை். 

 

4.3 கோை்று சூழல்– 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• கனிம பவட்டுதலின் சொது, சதாண்டுதை், துலளயிடுதை், பவடித்தை் மற்றும் பொருட்களின் 

சொக்குவரத்து, குறிெ்பிட்ட பொருள் (PM), ெை்ெர ்லட ஆக்லெடு சொன்ற வாயுக்கள், வாகன 

பவளிசயற்றத்திலிருந்து லநட்ரஜனின் ஆக்லெடுகள் சொன்ற ெை்சவறு நிலைகளிை் முக்கிய 

காற்று மாசுொடுகள் உள்ளன. 

• பவடிெ்பு முழுலமயலடயாமை் பவடிெ்ெதாை் ஏற்ெடும் நெச்ு வாயுக்கள் சிை சநரங்களிை் 

காற்லற மாசுெடுத்தைாம். 

• சுரங்க நடவடிக்லககளிை் இருந்து பவளிசயறும் தெ்பிசயாடிய தூசி, தெ்பிசயாடிய தூசிக்கு 

சநரடியாக பவளிெ்ெடும் சுரங்கத ்பதாழிைாளரக்ள் மீது விலளலவ ஏற்ெடுத்தைாம். 

• அசத சநரத்திை், காற்றிை் ெரவும் தூசி நீண்ட தூரம் ெயணித்து சுரங்க குத்தலக ெகுதிக்கு 

அருகிை் உள்ள கிராமங்களிை் குடிசயறைாம். 

 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய  டவடிக்ணககளில் இரு ்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதளித்தல் பாணதயில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில்  ீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது  ீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாணலகளில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் சசய்ய  ிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல். 
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4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எ ்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட பவடி லவக்கும் முலறயிை் ெரியான இலடபவளி மற்றும் பவடிக்கும் 

குழிகளிை் ெரியான முலறயிை் அளவான பவடி மருந்து செக்கிங் பெய்து 

உெசயாகெ்ெடுத்தெடும். 

• பவடி லவத்தை் முலறயிை், சீசதாஷ்ண நிலை ொதகமாக இை்ைாத சொது மின்ொரம் அை்ைாத 

தூண்டுதை் முலற அனுெரிக்கெ்ெடும். 

• கனரக எந்திரங்களிை் ஏற்ெடும் ெத்தத்லதக் குலறக்க ெரியான முலறயிை் ெராமரிெ்பும், 

உராய்லவத் தடுக்கும் எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் இலவகள் உெசயாகெ்ெடுத்தெ்ெடும். 

• எந்திரங்களிை் ஏற்ெடும் ெத்தத்லதக் குலறக்க ெரியான முலறயிை் ொதுகாெ்பு உலறகள் 

பொருத்தெ்ெடும் 

• பவடி மருந்தினாை் ஏற்ெடும் சுற்றுெச்ூைை் தாக்கத்லதயும் பவடிக்கத் தவறும் குழிகலள 

தடுெ்ெதற்கும் ொய்வான குழிகள் துலள பெய்யெ்ெடும்.   

• சுரங்க ொலை ஓரங்களிலும் குத்தலக நிைத்லத சுற்றியும் மரங்கள் லவத்து ெராமரித்து 

வருவதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்ெடும்   ெத்தம் பவளிசயறுதை் குலறக்கெ்ெடும். 

• சுரங்க பதாழிைாளரக்ளுக்கு ெயிற்சி பகாடுெ்ெதன் மூைமும், விழிெ்புணரவ்ு ஏற்ெடுத்துவதன் 

மூைமும் மற்றும் காது அலடெ்ொன்கள் உெசயாகெ்ெடுத்துவதாலும் பதாழிைாளரக்ளுக்கு 

ெத்தத்தினாை் ஏற்ெடும் ொதிெ்பு தடுக்கெ்ெடும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டெ் ெகுதிக்குள் சதசிய பூங்கா மற்றும் பதாை்பொருள் நிலனவுெச்ின்னங்கள் எதுவும் இை்லை. 

புைம்பெயரந்்த தாை்வாரங்கள், புைம்பெயரந்்த ெறலவ-விைங்குகள், அரிய உள்ளூர ் மற்றும் 

அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இை்லை. இெ்ெகுதியிை் வன விைங்குகள் இை்லை. திட்ட தளத்திை் 

இனெ்பெருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியெ்ெடவிை்லை. சதசிய பூங்கா மற்றும் 

வனவிைங்கு ெரணாையம் 10 கிமீ சுற்றளவிை் காணெ்ெடவிை்லை. சுரங்கத்லதெ ் சுற்றியுள்ள 

குெ்லெகள் / கட்டுகள் தவறான விைங்குகள் நுலைவதற்கு நை்ை தலடயாக பெயை்ெடுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குெ் பிந்லதய கட்டத்திை், சுரங்கெ் ெள்ளங்களிை் விைங்குகள் விழுவலதத் தடுக்க, 

பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட பவற்றிடத்லதெ ்சுற்றிலும் கம்பி சவலி அலமக்க முன்பமாழியெ்ெட்டது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நடவடிக்லககளிை் இருந்து உருவாகும் தூசி ெடிவதாை் அெ்ெகுதியின் இயற்லகயான 

தாவரங்கள்/விைங்கு நிலைகளிை் ஏற்ெடும் ொதகமான விலளவுகலள குலறக்க, தூசி உற்ெத்திலய 

தடுக்க அலனத்து தூசி நிலறந்த ெகுதிகளிலும் தண்ணீர ் பதளித்தை் மற்றும் நீர ் பதளித்தை் 

அலமெ்புகள் உறுதி பெய்யெ்ெடும். முலறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடெ்ெட்ட சதாட்டத் திட்டம் 

சமற்பகாள்ளெ்ெடும். 
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4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 இத்திட்டத்தின் மூைம் சவலைவாய்ெ்பு உருவாக்கம் சுமார ் 13 நெரக்ளுக்கு சநரடி 

சவலைவாய்ெ்லெ வைங்கும். 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆலை இயந்திரங்கள் மற்றும் உெகரணங்களுக்கு நை்ை ெராமரிெ்பு நலடமுலறகள் 

பின்ெற்றெ்ெடும், இது ொத்தியமான ெத்தம் பிரெச்ிலனகலளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்ெடி திட்டத் தளத்திலும் 

அலதெ ்சுற்றிலும் ெசுலம அரண் உருவாக்கெ்ெடும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுெச்ூைை் ொதிெ்லெக் குலறக்க பொருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லக எடுக்கெ்ெடும். 

• பதாழிைாளரக்ளின் ொதுகாெ்பிற்காக, லகயுலறகள், தலைக்கவெங்கள், ொதுகாெ்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், கவெங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது ொதுகாெ்பு 

ொதனங்கள் சொன்ற தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங்கள் சுரங்க ெட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்ெடி வைங்கெ்ெடும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயை்டி, வரி, டிஎம்எஃெ், 

என்எம்இடி சொன்றவற்றின் மூைம் நிதி வருவாய்கள் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்லம 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரை கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இய ்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இ ்த 

திட்டம் திற ்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும்.  ிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது திற ்த 

சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித  டவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 
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எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத  ிறுவுதல். 

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டவலண எண் 6.1   சுற்றுெச்ூைை் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவலண 

வ. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிெ்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரப்வண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிெ்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிலை தரவு 

மணிசநர

ம் / தினெரி 

பதாடரெ்ச்ியா

ன ஆன்லைன் 

கண்காணிெ்பு 

காற்றின் சவகம், 

காற்றின் திலெ, 

பவெ்ெநிலை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ெ்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீை் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 
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4 
நீர ்

அலமெ்பு 

குறிெ்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 கிமீ 

சுற்றளவிை் 

இலடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகளிை் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
ஆைம் 

5 ஒலி 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினெரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

ெகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருெ்பிை் 
– 

பவடிக்கும் 

பெயை்ொட்டின் 

சொது 

உெெ் துகள் சவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சவதியியை் 

ெண்புகள் 

8 
கிரீன் 

பெை்ட் 
திட்ட ெகுதிக்குள் தினெரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
ெராமரிெ்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் துணளயிடுதல் 

மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இய ்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் ழசமிப்பு ஆகியணவ 

அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிரு ்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவணதக் 

குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டவடிக்ணககள் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் தவிரப்்பதற்கான 

 டவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுலற, தன்ொத், சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

பவளியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடர ்மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலை அடிெ்ெலடயாகக் பகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிெம்ெர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண் 13 உடனடி கவனம் சதலவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிலம அளிெ்ெதற்காக, சவலை சூைை் மற்றும் அலனத்து பெயை்ொடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் ொத்தியமான அொயங்கலள அலடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து 

நிலைகலள மதிெ்பீடு பெய்யவும். சமலும், இந்த ஆெத்துகளுக்கு காரணமான வழிமுலறகள் 

அலடயாளம் காணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்லககள், காை அட்டவலணயிை் 

அலமக்கெ்ெட்டு, குறிெ்பிட்ட பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு பெய்யெ்ெடுகின்றன. 

தன்ொத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வைங்கிய பமட்டை்ஃபெரஸ் சுரங்கத்லத நிரவ்கிெ்ெதற்கான தகுதி 

ொன்றிதை் லவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

பெயை்ொடும் சமற்பகாள்ளெ்ெடும். இடர ் மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துகலளத் தடுெ்ெது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதலவயான நடவடிக்லககலள எடுெ்ெது ெற்றியது. 
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7.2 தபரிடர் தமலாண்கம திட்டம் 

 செரிடர ்சமைாண்லம திட்டம் முன்னுரிலம வரிலெயிை் வாை்க்லக ொதுகாெ்பு, சுற்றுெச்ூைை் 

ொதுகாெ்பு, நிறுவலின் ொதுகாெ்பு, உற்ெத்திலய மீட்ெது மற்றும் மீட்பு நடவடிக்லககலள உறுதி 

பெய்வலத சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாலமத்துவ திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இலணந்த வளங்கள் மற்றும் 

பவளிெ்புறெ ்செலவகலளெ் ெயன்ெடுத்தி பின்வருவனவற்லற அலடய சவண்டும் 

• ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெல்ெ  

• மற்றவரக்லளெ் ொதுகாக்கவும்; 

•  உலடலம மற்றும் சுற்றுெச்ூைலுக்கு ஏற்ெடும் செதத்லத குலறத்தை்; 

•  ஆரம்ெத்திை் நிகை்லவக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியிை் கட்டுெ்ொட்டிற்குள் பகாண்டு வருவது; 

•  ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன மறுவாை்லவெ் ொதுகாக்கவும் மற்றும் 

அவெரநிலைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிலைகள் ெற்றிய அடுத்தடுத்த விொரலணக்கு 

பொருத்தமான ெதிவுகள் மற்றும் உெகரணங்கலள ொதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின சரக்குந்து சுகம 

P1 42,895 4,290 14 1 

ஹமாத்தம் 42,895 4,290 14 1 

E1 1,98,450 39,690 132 11 

E2 2,80,900 56,180 187 16 

E3 3,98,950 79,790 266 22 

E4 1,80,000 36,000 120 10 

E5 11,46,405 2,29,281 765 64 

ஹமாத்தம் 22,04,705 4,40,941 1,470 123 

ஹமாத்தம் 22,47,600 4,45,231 1,484 124 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 12,546 4,182 14 1 

ஹமாத்தம் 12,546 4,182 14 1 

E1 16,500 5,500 18 2 

E2 - - - - 

E3 36,600 12,200 40 3 

E4 28,300 9,433 32 3 

E5 73,230 24,410 82 7 

ஹமாத்தம் 1,54,630 51,543 172 15 

ஹமாத்தம் 1,67,176 55,725 186 16 
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ஹவதர்டு ராக் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 18,819 6,273 21 2 

ஹமாத்தம் 18,819 6,273 21 2 

 

 

 

சமூக ஹபாருளாதாரம் 

வ.எண் ஹமாத்த முதலீடு CER  

P1 Rs. 29,68,000 Rs.5,00,000 

ஹமாத்தம் Rs. 29,68,000 Rs.5,00,000  

 

வ.எண் தவகலவாய்ப்பு 

P1 13 

ஹமாத்தம் 13 

E1 15 

E2 11 

E3 35 

E4 15 

E5 41 

ஹமாத்தம் 117 

ஹமாத்தம் 130 

 

 

பசுகம அரண் வளரச்ச்ி  

 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

விகிதம் 

% 

இனத்தின் 

ஹபயர் 

P1 500 80% சவம்பு, புங்லக 

ஹமாத்தம் 500 80% சவம்பு, புங்லக 

E1 1000 80% சவம்பு, புங்லக 

E2 1600 80% சவம்பு, புங்லக 

E3 2500 80% சவம்பு, புங்லக 

E4 900 80% சவம்பு, புங்லக 

E5 1800   

ஹமாத்தம் 7800 80% சவம்பு, புங்லக 

ஹமாத்தம் 8300 80% சவம்பு, புங்லக 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  பிலனயூர ்ொதாரண கை் மற்றும் கிராவை் குழும சுரங்க திட்டம் சுமார ்42,895 மீ3 ொதாரண 

கை், 18,819 மீ3 பவதரட்ு ராக் & கிராவை் 12,546 மீ3 உற்ெத்தி பெய்வலத சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

இது அருகிலுள்ள ெகுதிகளிை் ெமூக-பொருளாதார நடவடிக்லககலள சமம்ெடுத்துவசதாடு, 

பின்வரும் நன்லமகலளயும் விலளவிக்கும் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 
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• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ  ன்ணம பகுப்பாய்வு பரி ்துணரக்கப்படவில்ணல. 

 

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழ ரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


