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திடட் சுருக்கம் 
 

திருவாளர் முருகப்பா புளூ மமட்டல்ஸ் சாதாரண கல்  

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 
 

வ.எண் புல எண் பரப்பளவு 
குறிப்பு விதிமுறற  

கடித எண் 

P1 

15/1 (P),15/2 (P),15/3 (P),15/4 

(P),15/5 (P),15/6 (P), 15/7,15/8, 

15/9,15/10,15/11,15/12,15/13A, 

15/13B,15/14,15/15A,15/15B,15/16 

16/1,16/2,16/3 (P),16/4 (P),16/5 

(P),16/6 (P),16/7 

1.39.81 

ஹெக்டர ்

Lr No. SEIAA-TN/F.No.9806/ToR- 

1456/2023 Dated: 10.05.2023 

 
”B1” வறக – றமனர ்மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்றல-பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 9.20.29 மெக்டர ்

 

சிறுறமலூர் கிராமம், உத்திரமமரூர் வட்டம்,  

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 
 

திட்ட உரிறமயாளர் 

திருவாளர் முருகப்பா புளூ மமட்டல்ஸ், 
பங்குதாரர் திரு.R.சிவகுமார், 

த\மப.ராமலிங்கம்,  

எண் 3, பகவத்சிங் நகர், திருத்மதரி, சிங்கமபருமாள் மகாவில்,  

மசங்கல்பட்டு மாவட்டம் – 603 204 

 
சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகர் 

ஜிமயா எக்ஸ்மபாளமரசன் அண்டு றமனிங் மசால்யுசன்ஸ்,மசலம். 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வறக ‘B’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

ஹதாழைசபசி : 0427 – 2431989 
மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வறலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கண்காணிப்பு காலம் – மாரச் ்2023 – மம 2023 

ஆய்வகம் 

மசன்றன மமட்மடக்ஸ் மலப் பி லிமிமடட் 

 

 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிழையான ைளரச்ச்ிழய உறுதி ஹசய்ைதற்கான 

சமைாண்ழமக் கருவியாகும், சமலும் இது ஒரு ஹசயை்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூைை், சமூக மற்றும் 

ஹபாருளாதார தாக்கங்கழள முடிஹைடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு 

முடிஹைடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தஹைாரு திட்டத்திற்கும் ஹபாருத்தமான முடிவுகழள 

எடுப்பதிை் முடிஹைடுப்பைரக்ழள ைழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினாை் ஏற்படும் நன்ழம மற்றும் 

பாதகமான விழளவுகழள முழறயாக ஆய்வு ஹசய்து, திட்ட ைடிைழமப்பின் சபாது இந்த 

பாதிப்புகள் கணக்கிை் எடுத்துக்ஹகாள்ளப்படுைழத உறுதி ஹசய்கிறது. இது சமூகப் பங்சகற்பு, 

தகைை், முடிஹைடுப்பைரக்ழள ஊக்குவிப்பதன் மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான 

அடித்தளத்ழத உருைாக்க உதவுகிறது.  

 கட்டுமானத ் ஹதாழிலுக்கு சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் முக்கிய சதழை. தமிை்நாடு 

மாநிைம் காஞ்சிபுரம் மாைட்டம், உத்திரசமரூர ்ைட்டம், சிறுழமலூர ்கிராமத்திை் ஹமாத்தம் 9.20.29 

ஹெக்சடர ் பரப்பளழைக் ஹகாண்ட மூன்று முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஒரு தற்சபாதுள்ள 

குைாரிகழள உள்ளடக்கிய திருைாளர ்முருகப்பா புளூ ஹமட்டை்ஸ் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் 

குைாரிகளின் உத்சதச மற்றும் ஏற்கனசை உள்ள குைாரிகளின் ஒட்டுஹமாத்த சுழமகழளக் 

கருத்திை் ஹகாண்டு இந்த EIA அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டது., MoEF மற்றும் CC அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்பட்ட கிளஸ்டர ் பகுதி. 2269(E) சததி ஜூழை 1, 2016. இந்த EIA அறிக்ழக ToR ஹபறப்பட்ட 

கடிதம் எண் உடன் இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ்2023 – சம 2023 காைகட்டத்திை் சமற்ஹகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் இந்த திட்டங்களினாை் ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த பாதிப்புகழள கருத்திை் ஹகாண்டு இந்த EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

சமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அழதத் ஹதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க விழளவுகழள குழறக்க 

தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் (EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான ஹபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்ஹகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

நிறுவனத்தின் மபயர் 
திருைாளர ்முருகப்பா புளூ ஹமட்டை்ஸ் சாதாரண கை் மற்றும் 

கிராைை்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 

த\ஹப.ராமலிங்கம், எண்.3, பகைத்சிங் நகர,் திருத்சதரி, 

சிங்கஹபருமாள் சகாயிை்,  

ஹசங்கை்பட்டு மாைட்டம். - 603 204 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

வ. 

எண் 

உரிறமயாளர ்

மபயர் 
புல எண் பரப்பளவு நிறல 

P1 

திருைாளர ்

முருகப்பா புளூ 

ஹமட்டை்ஸ் 

15/1 (P),15/2 (P),15/3 (P),15/4 

(P),15/5 (P),15/6 (P), 

15/7,15/8,15/9,15/10,15/11,15/1

2,15/13A,15/13B,15/14,15/15A,1

5/15B,15/16, 16/1,16/2,16/3 (P), 

16/4 (P),16/5 (P),16/6 (P),16/7 

1.39.81 

Obtained ToR vide, 

Lr No. SEIAA 

TN/F.No.9806/ToR- 

1456/2023 Dated: 

10.05.2023 

P2 
திரு. I.முத்துராஜ் 

 
114/1,2,3,4 etc 1.40.98 

EC granted 

Lr No. SEIAA 
TN/F.No.7696/EC.No.5602/20 

20 - Dated: 14.03.2023 

 

P3 
திரு.M.R.சகாவிந்தன் 

 

330/2,3A,3B, 331/1,2,3,331/4A, 

4B,5A,6,7A,7B,8A,8B,5B  
3.28.50 Under process 

மமாத்தம் 6.09.29  

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.ண் உரிறமயாளர ்மபயர் 
புல 

எண் 
பரப்பளவு நிறல 

E1 திரு.S.முருசகசன்  324/4A,4B1,3B2/5,6,7A,8B 3.11.0 
09.05.2018 to 

08.05.2023  

மமாத்தம் 3.11.0  

மூடப்பட்ட சுரங்கம் (றகவிடப்பட்ட குவாரிகள்) 

வ. 

எண் 
உரிறமயாளர ்மபயர் 

புல 

எண் 
பரப்பளவு நிறல 

A1 
திரு. P.அசசாக்குமார ் 131/1 

1.62.0 07.06.2013 to 

06.06.2018 

A2 திரு.M.R.சகாவிந்தன் 

 
3/1A,1B,3/2 4.37.50 

07.12.2017 to 

06.12.2022 

A3 திரு.D.நந்தகுமார ்

 
11/1, 2A,2B etc 3.92.50 

08.12.2017 to 

07.12.2022 

மமாத்தம் 9.92.0  

மமாத்த குழும பரப்பளவு 9.20.29 மெக்டர் 

 

இதில் திருைாளர ்முருகப்பா புளூ ஹமட்டை்ஸ், சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.3 உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் மபயர் 
திருைாளர ்முருகப்பா புளூ ஹமட்டை்ஸ் சாதாரண 

கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி 

திட்ட வறரப்பட தாள் எண் 57- P/14 

அட்சமரறக 12° 43' 08.62"N to 12° 43' 15.19"N 

தீரக்்கமரறக 79° 50' 28.58"E to 79° 50' 33.18"E 

கடல் மட்ட உயரம் 60 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் 

 

35m BGL 10 ஆண்டுகள்  

புவியியல் வளங்கள் 

சாதாரண கை்  மீ 3 கிராைை் மீ 3 

4,61,373 27,962 

சுரங்க இருப்புக்கள் 
சாதாரண கை் மீ 3 கிராைை் மீ 3 

1,20,776 19,332 

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 
சாதாரண கை் மீ 3 கிராைை் மீ 3 

1,09,276 19,332 

அடுத்த ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 

சாதாரண கை் மீ 3 கிராைை் மீ 3 

11,500 - 

ஏற்கனசை உள்ள குழி அளவு இது புதிய குைாரி  

முன்ஹமாழியப்பட்ட இறுதி குழி 

பரிமாணம் 

164m (L) x 76 m (W) x 35 m (D) 

 

சுற்றுைட்டாரப் பகுதியிை் 

நீரம்ட்டம் 
65-68 மீ தழரமட்டத்திலிருந்து கீை்  

சுரங்க முழற 

திறந்தஹைளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முழற துழளயிடுதை் மற்றும் ஹைடித்தை் 

ஆகியைற்ழற உள்ளடக்கியது 

நிைப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தழகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹைற்று 

நிைப்பரப்ழபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி ஹதற்கு 

சநாக்கி ஹமதுைாக சாய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கடை் மட்டத்திலிருந்து 60மீ 

(அதிகபட்சம்) உள்ளது. இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் 

ஹகாண்ட சரழள உருைாக்கத்தாை் 

மூடப்பட்டுள்ளது. 2மீ (கிராைை்)க்குப் பிறகு பாரிய 

சாரச்னாழகட் காணப்படுகிறது, இது அருகிை் 

இருக்கும் குைாரி குழிகளிை் இருந்து ஹதளிைாக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 
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இயந்திரங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக்ொம்மர ் 2Nos 

கம்பிரசர ் 1Nos 

ழெட்ராலிக் 

எக்ஸசைட்டர ்
1Nos 

டிப்பரக்ள் 1 Nos 

சைழைைாய்ப்பு 15 

அருகிை் உள்ள நீர ்நிழைகள் 

ஓழட 10 மீ பாதுகாப்பு 

இழடஹைளி 

விடப்பட்டுள்ளது 

குட்ழட 290 மீ ஹதற்கு 

குட்ழட 380 மீ சமற்கு 

கை்தாங்கை் எரி 670 மீ ஹதற்கு 

சிதைபாக்கம் அருசக 

எரி 
820 மீ ைடசமற்கு 

ஹபரிய எரி 1 கி.மீ கிைக்கு 

சிறுதாமூர ்ஏரி 1.3 கி.மீ ஹதன்கிைக்கு 

குளம் 1.5 கி.மீ கிைக்கு 

இழடமசச்ி எரி 2.2 கி.மீ ஹதன்கிைக்கு 

ஹசய்யாறு ஆறு 2.8 கி.மீ ைடசமற்கு 

பாைாறு ஆறு 5 கி.மீ ைடகிைக்கு 

திட்ட ஹசைவு Rs.34,47,000/- 

CER ஹசைவு @ திட்டச ்ஹசைவிை்  ரூ. 5,00,000/-  

முன்ஹமாழியப்பட்ட நீர ்சதழை 1.1 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 320 மீ ஹதன் சமற்கு 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

சட்டப்பூர்வ விவரங்கள் – P1 

 

▪ உரிழமயாளர ்சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார ்சததி 

05.07.2021. 

▪ புவியியை் மற்றும் சுரங்கத்துழற துழண இயக்குனர,் காஞ்சிபுரம், மூைம் துை்லியமான 

பகுதி தகைை் ஹதாடரப்ு கடிதம் ைைங்கப்பட்டது Rc.எண்.  153/Mines/2021, Dated: 18.11.2022 

▪  சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழற, 

காஞ்சிபுரம் மாைட்டம், Rc. எண்: 153/Mines/2021, Dated: 15.12. 2022.மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ ஆன்ழைன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/416882/2023, Dated: 03.02.2023. மூைம் சுற்றுசச்ூைை் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு விண்ணப்பித்தைர.் 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்ஹமாழியப்பட்ட குைாரிகளிை் இருந்து கழிவுநீர ் உற்பத்தி/ஹைளிசயற்றம் 

இை்ழை. சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சதாண்டிஹயடுக்கும் முழற ஹபாதுைானது. இரண்டாம் 

நிழை ஹைடிப்ழபத் தவிரக்்க சதழைப்படும் ஹநாறுக்கிகள் மற்றும் பாழற உழடக்கும் 

இயந்திரங்கள். 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இணைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் மாதூர ்– 650 மீ ஹதன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் சாைைாக்கம் – 8  கி.மீ – ஹதன்கிைக்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 

NH-132B – காஞ்சிபுரம் – ஹசங்கை்பட்டு சாழை – 6 கி.மீ 

ைடகிைக்கு 

SH-120- ைாைாஜாபாத் - சுங்குைாரச்த்திரம் - கீைசச்சரி 

சாழை - NW - 9.0km-NW 

 (MD-789) திருமுக்கூடை் - ஹநை்ைாய் - திருக்கழுகுன்றம் 

சாழை - 1.0km-NW 

புழகைண்டி நிழையம் ைாைஜாபாத் – 9 கி.மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் ஹசன்ழன – 61 கிமீ – ைடகிைக்கு 

துழறமுகம் என்னூர ்– 76 கிமீ – ைடகிைக்கு 

 

 

 

2.2 நிலப்பரப்பு மபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்றபப் பயன்படுத்துதல் 

 

விளக்கம் தற்மபாறதய 

பகுதி (மெக்மடர்) 

குத்தறகக் 

காலத்தின் முதல் 

ஐந்து ஆண்டுகளில் 

மதறவப்படும்  

பகுதி(Ha) 

குத்தறகக் 

காலத்தின் முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

குைாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
Nil 0.89.40 0.89.40 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.00 0.01.00 

சாழைகள் Nil 0.02.00 0.02.00 

பசுழம அரண் Nil 0.20.00 0.28.00 

பயன்படுத்தாத 

நிைம் 
1.39.81 0.27.41 0.19.41 

மமாத்தம் 1.39.81 1.39.81 1.39.81 

 

2.3 மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் – P1 

சாதாரண கல் 

(10 வருட திட்ட காலம்) 

கிராவல்  

புவியியை் இருப்புக்கள் 4,61,373m3 27,962m3 

கனிம இருப்புக்கள் 1,20,776m3 19,332m3 

சுரங்கத ்திட்ட காைம் 10 ஆண்டுகள் 

முதை் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி அளவுகள் 
10,9,276 m3 19,332 m3 
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ஐந்து முதை் பத்து ஆண்டுகளுக்கான 

உற்பத்தி அளவுகள் 
11,500 m3 - 

சைழை நாட்களின் எண்ணிக்ழக 300 நாட்கள் 

ஒரு நாழளக்கு உற்பத்தி கன மீ இை் 73 21 

ைாரி சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக   12 4 

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த ஆைம் 35 மீ  

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் மசயற்க்றகமகாள் புறகப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் மசயற்றகமகாள் புறகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வறரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வணரப்படம் – P1 

 

 

படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புணகப்படம் – P1 
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2.4 சுரங்கம் மசயல்படும் முறற 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

ஹபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்தஹைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர ஹபஞ்ழச ஹபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் 

முன்ஹமாழியப்படுகிறது. 

அதிக சுழமயின் சமை் அடுக்கு (கிராைை்) ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ்மூைம் சநரடியாக 

எக்ஸ்கசைஷன் ஹசய்யப்பட்டு டிப்பரக்ளிை் சநரடியாக ஏற்றப்பட்டு சதழைப்படும் 

ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். சாதாரண கை் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் 

மற்றும் மூைாதான பாழறயிை் இருந்து கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது 

ஜாக்ொம்மர ் துழளயிடுதலின் மூைம் சமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹைடிப்பதற்கு ஸ்ைரி 

ஹைடிஹபாருட்கள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இழணக்கப்பட்ட 

ழெட்ராலிக் எக்ஸ்சகசைட்டரக்ள் ஹபரிய பாழறகழள உழடத்து சதழையான அளவு துண்டு 

துண்டாக உழடத்து இரண்டாம் நிழை ஹைடிப்ழபத் தவிரக்்கவும், ைாளி அைகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டரக்ள் டிப்பரக்ளிை் ரஃப் ஸ்சடாழன ஏற்றவும், பின்னர ்

கை்ழை பிட்ஹெட்டிை் இருந்து அருகிலுள்ள கிரஷருக்கு ஹகாண்டு ஹசை்ைவும் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துறற 

வ.எண் வறக P1 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஹஜக் ெம்ஹமர ் 2 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 400psi 
Diesel 

Drive 

3 

பக்ஹகட் உடன் 

எக்்ஷசஹைட்டர ்

/ ராக் பிஹரக்கர ்

1 300 HP 
Diesel 

Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 1 20 Tonnes 
Diesel 

Drive 

 
 

2.6 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹைற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான ஹசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக ஹசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி காைத்திை் 

சதழை அை்ைது ஹநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய பசுழம அரண்  மற்றும் சமை் 

ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தை்கழளத் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் ஹசயை்முழறயாகும். 
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• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ஹதாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-சைதியியை் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நிை பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழைக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகளள சசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அளமகிறது, 

இது பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்களள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்ளம திட்டத்ளத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ச ாக்கத்ளத சமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ளககளள 

சகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல்  ிளலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளின் தரத்ளத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (சமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிளல உள்ளிட்ட பல்சவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பளட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டில் (மாரச் ்– சம 

2023) பருவத்தில் அடிப்பளட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அட்டவறண எண் 3.1  சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்மவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ஹதாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ஹதாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அளவுகழள சசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 4 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2  சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் 6 

இடங்களிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் ஹசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 
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8  சமூக-

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாழக 

பண்புகள், 

ஹதாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

ஹைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹைடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபாருட்களின் 

ஹைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ஹதாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக ஹசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முளற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிசலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்சரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முளற வறண்ட தரிசு 

 ிலம், உரிளமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ளல. 

வ.எண் வறகப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புற கட்டழமப்பு 0.75 

2 கிராமப்புற கட்டழமப்பு 3.60 

3 சுரங்கம் 0.34 

4 பயிர ்நிைம்  63.32 

5 விைசாய சதாட்டம் 2.63 

6 ைனம் 3.88 

7 புதர ்நிைம் 2.83 

8 
உப்புத்தன்ழம அதிகம் உள்ள 

நிைம் 
0.97 

9 நீர ்நிழைகள் 21.68 

மமாத்தம் 100.00 
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 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியிை் முக்கியமாக விைசாய நிைம் மற்றும் ஹமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியிை் 63.32 % & 2.83% திறந்த ஸ்க்ரப் நிைம் உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதி 2.63% தாைரங்கள்/பயிழரக் 

ஹகாண்டுள்ளது. 

 ஆய்வு ஹசய்யப்பட்ட தாங்கை் மண்டைத்திை் சுற்றுசச்ூைை் உணரத்ிறன் பகுதி இை்ழை (சதசிய 

பூங்கா, ைனவிைங்கு சரணாையம், உயிரக்்சகாளம் ரிசரை்்/ சபான்றழை). ஹமாத்த திட்டப் பகுதியிை் 

3.88 % கைனிப்பாக்கம் RF (E திழசயிை் 3 கிமீ) சபான்ற ரிசரை்் ைன நிைத்தாை் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 குளங்கள் / ஏரிகள் சபான்ற நீரந்ிழைகள் ஹமாத்த தாங்கை் பகுதியிை் 21.68% ஆகும். இரண்டு 

பருைகாை ஆறுகளான பாைாறு ஆறுகள் 5Km, ஹசய்யாறு 2.8km-NW திழசயிை் மற்றும் சிறுதாமூர ்ஏரி 

1.3 Km இை் SE திழசயிை் ஹமாத்த ஆய்வு பகுதி. 

 ஸ்க்ரப் நிைம் 2.83% ஆகும். முதன்ழமக் கணக்ஹகடுப்பின்படி, புதர ்நிைம் முக்கியமாக பாழறக் 

கழிவுகளாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளாை் உருைாக்கப்படும் வீட்டுக் 

கழிவுகளாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஹமாத்த ஆய்வுப் பகுதியிை் 0.34% சிழறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கத் ஹதாழிை்களாை் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக க்ரஷர ் மற்றும் ரஃப்ஸ்சடான் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதி, 

ஹமாத்த தாங்கை் பகுதியின் சரழள. முதன்ழம கணக்ஹகடுப்பிை் கைனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ 

தாங்கை் பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியிை் அழமந்துள்ள நடுத்தர அளவிைான கிராழனட் 

ஹதாழிற்சாழைகளாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 4.35% பகுதி மக்கள் குடிசயற்றத்தின் கீை் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எை்ழையிலிருந்து 3 கி.மீ 

சுற்றளவிை் அருகிலுள்ள கிராமமாக மதுர,் நீரக்ுன்றம் மற்றும் சிட்ைபாக்கம் சபான்ற கிராமங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

 

3.3 மை் சூழல்  

 "மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எை். ஜாக்சன், 1967) & சைளாண்ழம, கூட்டுறவு மற்றும் 

விைசாயிகள் நைத்துழற, சைளாண்ழம மற்றும் விைசாயிகள் நை அழமசச்கம், இந்திய அரசு" 

ஆகியைற்றிை் பரிந்துழரக்கப்பட்ட நிழையான முழறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் ஹமாத்த அடரத்்தி, 

சபாசராசிட்டி, ஊடுருைை் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் ஹபாருட்கள், kjeldahi ழநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் 

மற்றும் ஹபாட்டாசியம் ஆகும். 

விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியை் பண்புகள் அழமப்பு, ஹமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மற்றும் நீர ்

ழைத்திருக்கும் திறன் ஆகியழை ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியிை் காணப்படும் மண்ணின் 

அழமப்பு களிமண் (30.8 -39.2%) மற்றும் மணை் மண் (28.6 -36.7%) ைழர இருக்கும் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிை் உள்ள மண்ணின் ஹமாத்த அடரத்்தி 0.87 - 1.09 கிராம்/சிசி ைழர மாறுபடும். மண் 

மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் சபாசராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாைது 44.9 - 46.6 % மற்றும் 

46.4- 47.5% ைழர இருக்கும். 

இரசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்ழம சற்று காரமானது முதை் ைலுைான காரமானது pH ைரம்பு 7.68 – 8.86 ைழர 

இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய ழநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் ஹெக்சடருக்கு 254.1 – 510  kg/ha ைழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் ஹெக்சடருக்கு 1.5 – 2.9  kg/ha ைழர இருக்கும் 
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• கிழடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் ைரம்பு 21.1 - 200 mg/kg ைழர 

 

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ளத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துளள 

கிணறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

சமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.99-8.01 வளர சவறுபடுகிறது. 

• சமாத்த களரசல்கள் மதிப்புகள் 535-729  mg/l வளர உள்ளது  

• கடினத்தன்ளம மதிப்புகள் 146.26 – 201.05 mg/l வளர இருக்கும் 

தமற்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு  7.51-7.59 

• சமாத்த களரசல்கள் 671-755  mg/l 

 செவிசமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-சவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இ ்த  ீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி  ிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பளத சவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 கோற்று சூழல் - 

வோனிணல ஆய்வு (கோலநிணல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமண்டல கால ிளலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிளல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குளறவானதுசவப்ப ிளல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் சம மாதங்கள் ஆண்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்சதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிளலயம் காஞ்சிபுரம் 

கோற்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ளதப் சபாறுத்தவளரயில் முன்சனாடி கீழ்ச ாக்கிய திளசயின் அடிப்பளடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிளலயங்கள் சதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமளழக்காலத்திற்கு மு ்ளதய 

காற்றளவுப்படம் முளற மற்றும் சதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ளறக் 

கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM)  ிளலயங்கள் 

சதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 
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படம் – 6  காற்று வீசும் திணசயின் புறகப்படம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 39.9 µg/m3 to 48.9 µg/m3, இளடயில் சவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 17.3 µg/m3 to 25.3 µg/m3 க்கு இளடயில் சவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.1 µg/m3 to 9.9 µg/m3 மற்றும் 17.2 µg/m3 to 26.8 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காணப்படுகின்றனசதாழில்துளற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரி ்துளரக்கும் NAAQ தர ிளலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்ளதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பளட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காளல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வளர பகல்  ிளலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காளல 6 மணி வளர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 41.4 dB (A) Leq இரவு 31.4 dB (A) Leq வரம்பில் இரு ்தன. 

 முடிவுகளிலிரு ்து, இழடயக மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 33.9 – 41.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவு 

 சநரத்திை் 35.7 – 38.1 dB (A) Leq ைழர பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. பகல் மற்றும் இரவு ஒலியின் 

 அளவுகள் சதாழில்துளற / வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி 

 தர ிளலகளுக்குள் இருப்பளதக் காணலாம். 
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3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல்  ிளல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டளமப்ளபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆளலகளும் இல்ளல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்ளல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைை் ஆய்வின் இன்றியழமயாத பகுதியாகும். 

இப்பகுதியின் மக்கள்ஹதாழக அழமப்பு, அடிப்பழட ைசதிகள், வீடு, கை்வி, சுகாதாரம் மற்றும் 

மருத்துை சசழைகள், ஹதாழிை், நீர ்ைைங்கை், சுகாதாரம், தகைை் ஹதாடரப்ு, சபாக்குைரத்து, நிைவும் 

சநாய்களின் முழற மற்றும் சகாவிை்கள், ைரைாற்று நிழனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற அம்சங்கழள 

உள்ளடக்கியது. அடிப்பழட மட்டத்திை். இது திட்டத்தின் தன்ழம மற்றும் அளழைப் ஹபாறுத்து 

சாத்தியமான தாக்கத்ழத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார நிழை 

கணிசமாக சமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டமானது 

சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் சைழைைாய்ப்ழப ைைங்குைசதாடு, அந்தப் பகுதியிை் 

உள்கட்டழமப்பு ைசதிகழள சமம்படுத்தி, அைரக்ளின் ைாை்க்ழகத் தரத்ழத சமம்படுத்த 

ைழிைகுக்கும். 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் 10 நபரக்ளுக்கு மழறமுக சைழை ைாய்ப்ழப சமம்படுத்துைதன் 

மூைம் உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிழம 15 நபரக்ழள ைைங்குைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது 

மற்றும் சமூக தரத்ழத சமம்படுத்தும். 

 

4 எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ஹதாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழள சமற்ஹகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது ஹபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழள நிழையான 

ைள பிரித்ஹதடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்:  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

• குைாரி ஹசயை்பாட்டின் காரணமாக நிைச ் சுற்றுசச்ூைலிை் எதிரப்ாரக்்கப்படும் முக்கிய 

தாக்கம் நிைப்பரப்பிை் மாற்றம், நிைத்திை் மாற்றம் - பயன்பாட்டு முழற. 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதியின் ஹமாத்த பரப்பளவு 1.39.81 ஹெக்சடர ் 

• குைாரியின் குத்தழக பகுதியிை் நழடஹபறும் குைாரிகள் காரணமாக நிை பயன்பாட்டு 

முழற மாற்றப்படும். பாதகமான விழளவுகழள குழறக்க, பின்ைரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ழககள் ஹசயை்படுத்தப்படும்: 
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              சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி ஹசயை்பாட்டிை் நிைத்தின் சீரழிவு அற்பமானது, 

குைாரி ஹசயை்பாடு முடிந்ததும் நிைம் மழை நீழர சசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது தற்காலிக 

நீரத்்சதக்கமாக ஹசயை்படும், இந்த சாதாரண கை் ைடிவிை் எந்த நசச்ு கழிவுகழளயும் 

உருைாக்காது. திட, திரை அை்ைது ைாயு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்தின்படி 100% கற்கள் 

முழறயாக அகற்றப்படும் எளிய குைாரி இது. சுரங்க குத்தழகப் பகுதியின் சுற்றளவு, 

அருகிலுள்ள நிைங்களுக்கு ஒலி மற்றும் ஒலி பரவுைழதத் தடுக்க பசுழமப் பட்ழடயாக 

மாற்றப்படும். 

•  குைாரி குழிழயச ் சுற்றிலும் மாழை ைடிகாை்கழள அழமத்தை் மற்றும் மழையின் சபாது 

நிைத்தடி நீராை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பை்சைறு 

பயன்பாட்டிற்காக புயை் நீழர சசகரிக்கவும் குழறந்த உயரத்திை் ஆயக்கபூரை்மான இடத்திை் 

தடுப்பு அழண கட்டுதை். 

•  முள்கம்பி சைலிகள் கருத்தியை் நிழையிை் சமற்ஹகாள்ளப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நழடகள் உள்நாட்டிை் நுழைைழதத் தடுக்க 24 மணி சநரமும் பாதுகாப்பு சபாடப்படும். 

 

4.2 மண் சூழல் 

  இந்த திட்டத்திை் எதிரப்ாரக்்கப்படும் சமை் மண் இை்ழை, சமற்பரப்பிை் கிராைை் உருைாக்கம் 

மற்றும் சாதாரண கை் உள்ளது, இது குைாரி ஹசயை்பாட்டின் சபாது முழுழமயாக 

சதாண்டுைதற்கு முன்ஹமாழியப்பட்டது, எனசை சமை் மண்ழணப் பாதுகாக்க முடியாது. சமை் 

அடுக்கு (கிராைை்), பிரித்ஹதடுக்கப்பட்ட நுண்ணிய ஹபாருள் அரிப்பு, சமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் 

ைடிகாை் ைழிகளிை் கணிசமான ைண்டை் ஏற்றப்படும். மழைக்காைத்திை் சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் 

தாை்ைான பகுதிகளிை் ைண்டை் மண் படியும். 

 மண் அரிப்பு மற்றும் மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

• மழைக் காைங்களிை் சமற்பரப்பு அரிப்ழபக் கட்டுப்படுத்த, திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றி 

ைண்டை் மண் ஹபாறிகளுடன் மாழை ைடிகாை்கள் அழமக்கப்படும். வடிகால் கட்டுமானம் 

அளமக்கப்படும் 

• திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவிை் (அதாைது 7.5 மீ) பசுழமப் பட்ழட சமம்பாடு 

• குைாரி நடைடிக்ழககளாை் மண்ணின் தரம் பாதிக்கப்படாமை் இருக்க, ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுழற ழமய மண்டைத்திை் மண் மாதிரி எடுக்கப்படும். 

 

4.3 நீர் சூழல் – 

 குைாரியின் சபாது ரசாயனங்கள் அை்ைது அபாயகரமான ஹபாருட்கழளப் 

பயன்படுத்தாததாை், நீரின் தரத்திை் குைாரிகளாை் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அற்பமாக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

குைாரி பணி நீரம்டட்த்திற்கு சமை் சமற்ஹகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியிை் சமற்பரப்பு 

நீரந்ிழைகள் (ஓழடகள், காை்ைாய், ஓழட சபான்றழை) குறுக்கீடு இை்ழை. மழைக்காைங்களிை் 

மழைநீர ் குைாரி குழியிை் சசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ் பசுழம ைைய ைளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ்
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ஹசை்லும் சாழைகளிை் ஹதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சாதாரண கை் பதப்படுத்தும் 

திட்டப் பகுதிக்கு ஹைளிசய குைாரி குழி நீழர ஹைளிசயற்றும் திட்டம் எதுவும் இை்ழை. 

 

தைிக்கும் நடவடிக்ணககள் – 

கிளஸ்டர ் குைாரிகளுக்கான நீர ் சமைாண்ழமக்கு பின்ைரும் தணிப்பு நடைடிக்ழககள் 

பரிந்துழரக்கப்படுகின்றன, குைாரி குழியின் கீை் பகுதியிை் மழைநீர ் சசகரிக்கப்பட்டு, 

சமற்பரப்ழபத் திழசதிருப்புைதற்காக மாழை ைடிகாை்கழள அழமத்து, 5 மீ (லி) x 5 மீ அளவுள்ள 

ஹசட்டிங் சடங்குடன் இழணக்கப்படும். (w) x 3m (d) இழடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்கள் ஏசதனும் 

இருந்தாை் குடிசயற அனுமதிக்கும். இந்த சசகரிக்கப்படும் நீர ் மழை நீர ் சசகரிப்பு அழமப்பாக 

ஹசயை்படுைசதாடு, தூசிழய அடக்குைதற்கும், பசுழம மண்டை ைளரச்ச்ிக்கும் பயன்படும். 

அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் உள்ள குைாரி குழி நீர ்மற்றும் நிைத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒரு முழற ஆய்வு ஹசய்து, குைாரி நடைடிக்ழககளாை் நீரின் தரம் பாதிக்கப்படாமை் 

பாரத்்துக் ஹகாள்ளப்படும். 

ஹசப்டிக் சடங்க் மூைம் தள அலுைைகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பழறகள் மற்றும் 

கழிைழறகளிை் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர,் அழதத் ஹதாடரந்்து சசாக் பிட் அழமப்பு மூைம் 

ஹைளிசயற்றப்படும். 

தூசி அடக்குமுழற மற்றும் பசுழமப் பட்ழட சமம்பாட்டிற்கு ைண்டை் உள்ளடக்கம் இை்ைாத 

ஹதளிைான மற்றும் குடிசயறிய நீர ்மட்டுசம பயன்படுத்தப்படும். 

மழைக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண்ழண அகற்றும் பணி சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

குறிப்பாக மழைக்காைங்களிை் நீர ் சதங்கும் ஹதாட்டி மற்றும் ைாய்க்காை் ைாராைாரம் சுத்தம் 

ஹசய்யப்படும். 

டிப்பரக்ள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் ஆகியழை ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்திை் கழுைப்பட்டு, 

கழுைப்பட்ட நீர ்ைடிகாை் ைழியாக எண்ஹணய் உள்ள ஒரு ஹசட்டிை்லிங் சடங்கிற்கு அனுப்பப்படும். 

4.4 காற்று  சூழல்  

 ஹைளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குைாரி ஹசயை்பாட்டின் மூைம் உருைாகும் 

காற்றிை் பரவும் துகள்கள் மற்றும் சபாக்குைரத்து முக்கியமாக PM10 மற்றும் PM2.5 மற்றும் சை்பர ்ழட 

ஆக்ழசடு (SO2) மற்றும் ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள் (NOx) ஆகியைற்றின் ஹைளிசயற்றம் ஆகும். திட்டப் 

பகுதியிை் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு இழுத்துச ்ஹசை்லும் சாழைகசள காரணம். 

இசதசபாை், சாதாரண கை் மற்றும் ஜை்லிகழள ஏற்றுதை் - இறக்குதை் மற்றும் ஹகாண்டு 

ஹசை்ைது, ஹைளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இைகுரக ைாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியழை திட்டப் பகுதியிலிருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவிை் குைாரிகளாை் மாசுபடுைதற்கு 

காரணமாகும். இது திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற காற்று சூைலிை் ஒட்டுஹமாத்த 

தாக்கத்ழத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குைாரி ஹசயை்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு மற்றும் 

திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குைாரி நடைடிக்ழககளாை் உமிை்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியழை AERMOD ஹமன்ஹபாருழளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூை மாடலிங் மூைம் 

கணிக்கப்படுகிறது. 
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தைிக்கும் நடவடிக்ணககள் – 

நகரும் ைாகனங்கள், குடியிருப்பு மற்றும் ைணிக நடைடிக்ழககளிை் இருந்து ைரும் மாசுகசள 

தற்சபாது காற்று மாசுபாட்டின் முதன்ழம ஆதாரங்களாக உள்ளன. எை்ைாறாயினும், 

எதிரக்ாைத்திை் குைாரி ஹசயை்பாட்டின் சபாது ஆய்வு பகுதியிை் சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ழககள் ஹசயை்படுத்தப்படும். காற்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பரிந்துழரக்கப்படும் 

தணிப்பு நடைடிக்ழககள் அப்பகுதியின் அடிப்பழட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத அடிப்பழடயாகக் 

ஹகாண்டழை. பிராந்தியத்திை் ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத பராமரிப்பதன் 

பாரழ்ையிை், ஒழுங்குமுழற அதிகாரிகளாை் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தரநிழைகளின் இணக்கத்ழத 

சரிபாரக்்க காற்றின் தரம் ஹதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுைது விரும்பத்தக்கது. இருப்பினும், 

மாசுபடுத்தும் ஹசறிழை சமலும் குழறக்க, திட்ட முன்ஹமாழிபைராை் பின்ைரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ழக எடுக்கப்பட சைண்டும். 

• உகந்த சாரஜ்் மற்றும் சநர தாமத ஹடட்டசனட்டழரப் பயன்படுத்தி துழளகழள 

துழளயிடுைதற்கும் துழளகழள சாரஜ்் ஹசய்ைதற்கும் ஷாரப்் டிரிை் பிட்கழளப் 

பயன்படுத்துதை் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்திை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களின்படி துழளயிடுதை் 

மற்றும் ஹைடித்தை் அை்ைப்சபாது சமற்ஹகாள்ளப்படும். ஹைடிப்பதற்கு குழறந்த சாரஜ்் 

ஹைடிமருந்துகழளப் பயன்படுத்துதை் மற்றும் ஹைடிப்புத் துழளகழள அதிகச ் சாரஜ்் 

ஹசய்ைழதத் தவிரப்்பது 

• இழுத்துச ்ஹசை்லும் சாழைகள், சரவ்ீஸ் சாழைகள் மற்றும் அணுகுமுழறச ்சாழைகளிை் ஒரு 

நாழளக்கு இரண்டு முழற தண்ணீர ்ஹதளிப்பது கணிசமான தூசி மாசுபாட்ழடக் குழறக்க 

உதவும். 

•  மண்ஹைட்டி மற்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ஏசியுடன் மூடப்பட்ட அழறகள் மற்றும் 

ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ைைங்கப்படும் 

• தூய்ழமயான மற்றும் ஆசராக்கியமான சூைழை உருைாக்குைதற்காக, தப்பிசயாடிய தூசி 

உமிை்ழை பரப்புைழதக் குழறக்க பாதுகாப்பு மண்டைத்திை் விரிைான பசுழமப் பட்ழட 

சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• குைாரி கருவிகளின் ைாராந்திர பராமரிப்பு சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• தாரப்்பாய் ஹகாண்டு மூடப்பட்ட டிப்பரக்ளிை் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் ஹகாண்டு 

ஹசை்லுதை். 

• திட்டமிடும் சபாது காற்றின் திழச மற்றும் ைானிழை பற்றிய தகைை்கள் பரிசீலிக்கப்படும், 

இதனாை் ஹபாறியியை் நுட்பத்தாை் முழுழமயாக அடக்க முடியாத மாசுக்கள் அருகிை் உள்ள 

விைசாயப் பகுதிக்கு ைராமை் தடுக்கப்படும். 

• அழனத்து ஹதாழிைாளரக்ளுக்கும் PPE ைைங்கப்படும் 

• திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் உள்ள ஹதாழிைாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

கிராமைாசிகளின் ைைக்கமான சுகாதாரப் பரிசசாதழன சமற்ஹகாள்ளப்படும், சமலும் 
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DGMS ைழிகாட்டுதை்களின்படி ஊழியரக்ளின் ஆண்டுசதாறும் ஹதாழிை்சார ் சுகாதார 

மதிப்பீடு சமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத மதிப்பிடுைதற்கு அழரயா 

ஒை்ஹைாரு ஹசயை்பாட்டின் கீழும் சமசை விைாதிக்கப்பட்டபடி, தூசி சுழம மற்றும் ைாயு 

உமிை்வுகளின் அடிப்பழடயிை் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், இந்த அதிகரிக்கும் பங்களிப்புகள் 

பரிந்துழரக்கப்பட்ட ைரம்புகள்/விதிகளுக்குள் இருக்கும் என்று கூறைாம். சமலும், தணிப்பு 

நடைடிக்ழககள் இந்த ஹசறிவுகழள சமலும் குழறக்கும், சுரங்க நடைடிக்ழககழள மிகவும் 

சுற்றுசச்ூைை் நட்புடன் மாற்றும்ண்டு அடிப்பழடயிை் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

நடத்தப்படும். 

 

4.5 ஒலி  சூழல்  

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக டிரக்குகள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் துழளயிடுதை் மற்றும் 

ஹைடித்தை் மற்றும் ஓட்டுதை் சபான்ற ஹசயை்பாடுகளாை் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாழமயிை் மனிதக் குடிசயற்றம் இை்ைாததாை், இந்த நடைடிக்ழககளாை் இந்தப் பகுதியிை் 

ைசிப்பைரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசழ்னயும் ஏற்படாது. ஹைடித்தை் மற்றும் அமுக்கி ஹசயை்பாடு 

(துழளயிடுதை்) மற்றும் சபாக்குைரத்து நடைடிக்ழககள் ஆகியைற்ழறக் கருத்திை் ஹகாண்டு 

இழரசச்ை் மாதிரியாக்கம் சமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

கிரீன் ஹபை்ட் காரணமாக குழறதை் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு சதழையான 

உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

 

தணிப்பு நடவடிக்றககள்.  

• துழளயிடும் சபாது கூரழ்மயான துரப்பண பிட்கழளப் பயன்படுத்துைது சத்தத்ழதக் குழறக்க 

உதவும்; 

• இரண்டாம் நிழை ஹைடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாழறகழள உழடப்பதற்கு 

ழெட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முழறயான இழடஹைளி, சுழம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹைடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான ைளிமண்டை நிழை மற்றும் குழறைான மனித ஹசயை்பாடு 

சநரங்களின் சபாது மின்சாரம் அை்ைாத துைக்க அழமப்ழபப் பயன்படுத்தி 

சமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

• இழரசச்ை் உற்பத்திழயக் குழறக்க ஒை்ஹைாரு ைாரமும் இயந்திரங்களின் முழறயான 

பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மற்றும் கிரீசிங் ஹசய்யப்படும்; 
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• அதிக அளவிைான சத்தத்ழத உருைாக்கும் இயந்திரங்களிை் (HEMM) பணிபுரியும் 

ஹதாழிைாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அழறகழள ைைங்குதை்; 

• அழனத்து இயந்திரங்களிலும் ழசைன்சரக்ள் / மஃப்ைரக்ள் நிறுைப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் ஹசை்லும் சாழைகளிலும் பசுழமப் பட்ழட/சதாட்டம் 

உருைாக்கப்படும். சதாட்டம் சத்தம் பரவுைழத குழறக்கிறது; 

• ஹெசஇ்எம்எம் ஆபசரட்டரக்ள் மற்றும் ஹெசஎ்ம்எம் அருகிை் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) ைைங்கப்படும் 

மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அைற்றின் பயன்பாடு உறுதி ஹசய்யப்படும். 

• பாதகமான இழரசச்ை் நிழை விழளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரழ்ை ஏற்படுத்த, ைைக்கமான 

மருத்துை பரிசசாதழன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முழறயான பயிற்சி. 

 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இப்பகுதியிை் புைம்ஹபயரந்்த இடங்கள், புைம்ஹபயரந்்த பறழை-விைங்குகள், அரிய ைழக, 

அழிந்துைரும் இனங்கள் மற்றும் காட்டு விைங்குகள் எதுவும் இை்ழை. திட்ட தளத்திை் 

இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவிை்ழை. 10 கிமீ சுற்றளவிை் 

சதசிய பூங்கா மற்றும் ைனவிைங்கு சரணாையம் இை்ழை. 

திட்டப் பகுதி ைறண்ட தரிசு நிைம் மற்றும் சதாட்டங்கள் இை்ைாதது, இப்பகுதி பருைகாை விைசாய 

நிைங்கள், தற்சபாதுள்ள கரடுமுரடான கை் குைாரிகள் மற்றும் கிரஷரக்ளாை் சூைப்பட்டுள்ளது, 

எனசை இந்த குைாரி திட்டத்தின் காரணமாக மரங்கழள சைசராடு பிடுங்க சைண்டிய 

அைசியமிை்ழை. 

காை்நழடகள் நுழைைழதத் தடுக்க திட்டப் பகுதிழயச ் சுற்றி முள்கம்பி சைலி அழமக்கப்படும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ழதய கட்டத்திை், சுரங்கப் பள்ளங்களிை் விைங்குகள் விழுைழதத் தடுக்க, 

ஹைட்டிஹயடுக்கப்பட்ட ஹைற்றிடத்ழதச ்சுற்றிலும் சைலி அழமக்க முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

றமய மற்றும் தாங்கல் பகுதியில் எந்த மருத்துவ தாவரமும் அறடயாளம் காணப்படவில்றல. 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் உள்ள விைங்கினங்கள் சிை ஹபாதுைான சிறிய இனங்களுக்கு 

மட்டுசம. இந்த குைாரி திட்டத்தாை் விைங்கினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

திட்டச ் ஹசயை்பாடுகளாை் உயிரியை் பன்முகத்தன்ழம மற்றும் தாைரங்கள்/விைங்கு நிழைகளிை் 

எந்தப் பாதிப்பும் இை்ைாவிட்டாலும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட மறுசீரழமப்பு நடைடிக்ழககளின் 

காரணமாக, விரிைான திட்டமிடப்பட்ட பசுழமப் பட்ழட சமம்பாட்டு நடைடிக்ழககளுடன் 

இறுதியிை் உற்பத்தி நிை ைழகக்கு இப்பகுதியிை் நிை நிழைழய மீட்ஹடடுப்பதற்கான சாதகமான 

தாக்கங்கள் ஏற்படும். மற்றும் சைழை ஹசய்யும் குழிகளிை் நீர ்ஆதாரங்கழள உருைாக்குதை். 

 

தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

இழை அழனத்ழதயும் கருத்திை் ஹகாண்டு சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டத்தின் கீை் தணிப்பு 

நடைடிக்ழககள் பரிந்துழரக்கப்பட்டுள்ளன. காற்று மாசுபாட்ழடக் கட்டுப்படுத்த உயிரி-

ைடிப்பானாக தாைர இனங்களின் பங்ழகப் புரிந்துஹகாள்ைதன் மூைம், ஹபாருத்தமான தாைர 
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இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத ் சதழைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் சதழையான ஹசயை்திறன் ஆகியைற்ழற ஒப்புக்ஹகாள்ள 

பரிந்துழரக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

தாைரப் பரப்பின் இைப்ழப ஈடுஹசய்யும் ைழகயிை், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

சதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட உத்சதச சுரங்க குத்தழகப் பகுதியிை் முக்கியமாக காடு 

ைளரப்்புத் திட்டத்ழத ஹைை்சைறு கட்டங்களிை் சமற்ஹகாள்ள பரிந்துழரக்கப்படுகிறது. இந்த 

ைாை்விட சமம்பாட்டுத் திட்டம், விைங்கினங்கள் மீண்டும் குடிசயற்றப்படுைழத உறுதிஹசய்து 

ழமய மண்டைத்திை் மிகுதியான நிழைழய சமம்படுத்தும். 

பசழ்ச ஹபை்ட் அட்ழடயின் சநாக்கங்கள் பின்ைருைனைற்ழற உள்ளடக்கும்: 

 சத்தம் குழறப்பு 

 சூைலியை் மறுசீரழமப்பு 

 சமம்படுத்தப்பட்ட தாைரங்கள் மற்றும் சதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பிரசதசத்தின் அைகியை், 

உயிரியை் மற்றும் காட்சி சமம்பாடு. 

 

பசுறம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு மசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்றக 

விகிதம் 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர் 

I 700 80% 

பாதுகாப்பு 

தழட, கிராம 

சாழைகள் & 

அணுகு 

சாழைகள் 

சைம்பு, 

புங்ழக 

 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

             முதன்ழம சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு மற்றும் நிறுைப்படட் இைக்கியங்கள் மற்றும் மக்கள் 

ஹதாழக கணக்ஹகடுப்பு தரவு 2011 இை் இருந்து கிழடக்கும் இரண்டாம் நிழை தரவுகள் மூைம், 

அருகிலுள்ள பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார நிழையிை் சநரம்ழறயான தாக்கம் இருக்கும் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகப் பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டருக்குள் 

குடியிருப்பு இை்ழை. எனசை, சுரங்கத்தின் ைாை்நாள் முழுைதும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளிை் 

ஹபரிய பாதிப்புகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுைதிை்ழை. 

தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

• இந்த கிளஸ்டர ்குைாரி பகுதியிை் சுரங்கம் சதாண்டினாை், உள்ளூர ்மக்களிை் 15 சபருக்கு சைழை 

ைாய்ப்பு கிழடக்கும். உள்ளூர ்மக்கள் முக்கியமாக விைசாயம் மற்றும் சிறு குடிழசத் ஹதாழிை்கழள 

நம்பியிருக்கிறாரக்ள், அங்கு ைருமானம் ஒழுங்கற்ற மற்றும் குழறைாக உள்ளது. சுரங்கங்களிை் 

உள்ள சைழைகள் அைரக்ளின் தனிநபர ்ைருமானத்ழத அதிகரிக்கும் மற்றும் மக்களின் ைாை்க்ழக 

முழறழய சமம்படுத்தும். 
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• முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தழகயின் ஹசயை்பாட்டின் மூைம், பை்சைறு மழறமுக சைழை 

ைாய்ப்புகளும் உருைாக்கப்படும். ஒப்பந்த சைழைகள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மூைம் சைழைைாய்ப்பு, 

ஜீப்கள், ைாரிகள், டிராக்டரக்ள் மற்றும் சபருந்துகழள ைாடழகக்கு இயக்குதை், சகன்டீன்கள், 

பை்சைறு ைழகயான கழடகள் மற்றும் சபாக்குைரத்து ஹதாடரப்ான ைணிக ைழிகள் மூைம் அண்ழட 

கிராமங்கழளச ்சசரந்்த பைர ்பயனழடைாரக்ள். 

• உள்ளூர ் கிராம மக்களுக்கு ைணிகம், ஒப்பந்தப் பணிகள் மற்றும் சாழைகள் சபான்ற 

சமம்பாட்டுப் பணிகள் சபான்ற சநரடி சைழைைாய்ப்பு அை்ைது மழறமுக சைழைைாய்ப்பு 

ைைங்கப்படும். கிராம மக்கள் குடிநீர,் உணவு மற்றும் ஏற்பாடுகள், ஹகாட்டழக சபான்ற பிற 

நைன்புரி ைசதிகழளயும் ஹபறுைாரக்ள். 

• இந்த திட்டத்திை் இருந்து சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, ைரிகள் சபான்றைற்றின் 

மூைம் நிதி ைருைாய் மூைம் மாநிை மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவும். 

• ஏற்றுதை், இறக்குதை் மற்றும் சபாக்குைரத்து சபான்றைற்றின் சபாது தூசிழய அடக்குதை் சபான்ற 

பாதுகாப்பான மற்றும் ஆசராக்கியமான நிழைழமகளுக்கு முழறயான ஏற்பாடுகள் ஹசய்யப்படும். 

ஹதாடரப்ுழடய ைணிக ழமயங்கள் மற்றும் பிற சிறு-ஹதாழிை்களின் ைளரச்ச்ி சுற்றியுள்ள கிராம 

மக்களின் சமூகத ்தரத்ழத சமம்படுத்த உதவும். 

• ைைக்கமான மருத்துை முகாம்கள், பள்ளிகள் பராமரிப்பு, கிராம சாழைகள், குடிநீர ்விநிசயாகம் 

சபான்ற சதழையான உள்கட்டழமப்பு ைசதிகழள சமம்படுத்த உதவுைதன் மூைம் இந்த 

கிராமங்களின் முன்சனற்றத்திற்கு சுரங்க நிரை்ாகம் பங்களிக்கும். 

 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

அழனத்து சுரங்கத ் தளங்களும் கனிமங்கழளக் ஹகாண்டழை என்பதாை் மாற்று ைழிகள் எதுவும் 

பரிந்துழரக்கப்படவிை்ழை 

 

6 சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட அழனத்து குைாரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூைை் பாதுகாப்பு 

நடைடிக்ழககள் ஹசயை்படுத்தப்படுைழத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்பு ஹசை் (EMC) 

அழமக்கப்படும். 

இந்த கைத்தின் ஹபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககழள ஹசயை்படுத்துதை் 

• திட்டத்ழத ஹசயை்படுத்துைழத கண்காணித்தை் 

• சதாட்டத்திற்கு பிந்ழதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககளின் ஹசயை்திறழன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூைலுடன் ஹதாடரப்ுழடய பிற ஹசயை்பாடு 

• சதழைப்படும்சபாது நிபுணரின் ஆசைாசழனழயப் ஹபறுதை். 
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6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவறண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரஹ்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

9 இடங்கள் (சகார ்

மண்டைத்திை் 

ஒரு நிழையம் 

மற்றும் 500 மீ 

சுற்றளவிை் 

ஒன்று, 

சமை்காற்றிை் 

இரண்டு 

நிழையங்கள், 

கீை்க்காற்று 

திழசயிை் மூன்று 

நிழையங்கள்) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு & 

IMD இரண்டாம் 

நிழைத் தரவு 

ஹதாடங்குைதற்கு 

முன் என்னுழடய 

தளத்திை் 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ஹதாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

ஹைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

சுரங்க குழி நீர,் 

அருகிலுள்ள 

திட்டப் பகுதி 

(சமற்பரப்பு நீர ்

மற்றும்  

நிைத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

திட்ட உரிழமயாளர ்

சுரங்க உரிழமயாளர ்

கண்கானிப்பு அழமப்பின்  தழைழம 

NABL  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

ஆய்ைகம் 

 சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

சதாட்டகாரர ் நீர ் ஹதளிப்பான்கள்\ 

ஆப்சரட்டர ்
உதவியாளர ்
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சுமார ்1 

கிசைாமீட்டர ்

ஹதாழைவிை் 

உள்ள 

திறந்தஹைளி 

கிணறுகளிை் 

நீரம்ட்டம் 

5 ஒலி 

சுரங்க 

உபகரணங்கள் / 

இயந்திரங்கள், 

சுரங்க 

அலுைைகம், 

ஆபசரட்டர ்

சகபின், தாங்கை் 

பகுதியிை் 

சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களுக்கு 

அருகிை் 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பிை் 

(அறிக்ழகயிை்) 

– 

ஹைடிக்கும் 

ஹசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 

ழமய மண்டைம் 

மற்றும் தாங்கை் – 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 
கிரீன் 

ஹபை்ட் 

மண்டைம் 

(மாதிரிகழளப் 

பிடிக்கவும்) 

தினசரி 
மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு  

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து ஹசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய ஹமட்டை்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

ஹசயை்பாடும் சமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது. 
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7.2 மபரிடர் மமலாண்றம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் 

ஹைளிப்புறச ்சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஹகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

ஹபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 

 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்க விறளவு 

7.1 சாதாரண கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின சரக்குந்து சுறம 

P1 1,20,776 12,077 40 6 Trips /Day 

P2 96,110 19,222 64 11Trips /Day 
P3 - - - - 

மமாத்தம் 2,16,886 31,299 104 17 Trips/Day 

E1 1,23,108 24,622 82 14Trips /Day 

மமாத்தம் 1,23,108 24,622 82 14Trips/ Day  

 

கிராவலின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுறம 

P1 19,332 6444 21 4 trips per /day  

P2 6,786 2,262 8 1trips per/ day  
P3 - - - - 

மமாத்தம் 26,118 8,706 29 5 trips per/ day 

E1 - 
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அட்டவறண 7.2: 500 மீ சுற்றளவு குவாரிகளில் கணிக்கப்பட்டுள்ள சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

 

இருப்பிடம 

பின்னணி 

மதிப்பு (பகை்) 

dB(A) 

திகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

ஹமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதி 

தரநிழைகள் dB(A) 

320மீ 

ஹதாழைவிை் 

இருந்து 

ஹதன்சமற்கு 

அருசக 

குடியிருப்பு 

51.7 47.30 46.30 

55 

410 மீ 

ஹதாழைவிை் 

இருந்து 

ைடகிைக்குக்கு 

அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பு 

45.8 47.8 50.0 

930 மீ 

ஹதாழைவிை் 

இருந்து 

ஹதன்கிைக்குக்கு 

அருகிை் 

குடியிருப்பு 

47.6 40.7 48.4 

 

 

அட்டவறண 7.3:  சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிடம அதிகபட்ச 

அளவு 

கிமலாவில் 

குடியிருப்பு PPV in mm/s 

P1 17 320 0.375 

P2 28 410 0.475 

P3 - - - 

E1 40 930 0.170 

 

அட்டவறண 7.4: சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் மபாருளாதாரப் பலன்கள் 

 

இடம் மவறலவாய்ப்பு திட்ட முதலீடு CER  

P1 15 Rs.42,07,000/- Rs 5,00,000/- 

P2 12 Rs.54,13,920/- Rs 5,00,000/- 

P3 - - - 

E1 20 Rs.54,92,000/- Rs. 5,00,000 

மமாத்தம் 47 Rs. 1,51,12,920/- Rs. 15,00,000/- 
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8 திட்ட நன்ணமகள் – 

 சிறுழமலூர ் கிராமத்திை் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி எடுப்பதற்கான 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டமானது 1,20,776 மீ3 சாதாரண கற்காைம் 10 ஆண்டுகள் (40மீ3 சாதாரண கை் 

@ 7 டிப்பர ்ஒரு நாழளக்கு) & 19,332 மீ3 கிராைை் 3 ஆண்டுகளிை் உற்பத்தி ஹசய்ைழத சநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டுள்ளது. (ஒரு சுழமக்கு 21 மீ3 கிராைை் @4). 

• உள்கட்டளமப்பில் முன்சனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டளமப்பில் முன்சனற்றம் 

• சவளல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

சபான்ற சமூக சபாறுப்புணரவ்ு  டவடிக்ளககளள சுரங்க உரிளமயாளரக்ள் 

சமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் சமாசமான விளளவுகளளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ளதயும் சுற்றுசச்ூழளலயும் சமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

 

9 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் சசலவ  ன்ளம பகுப்பாய்வு பரி ்துளரக்கப்படவில்ளல. 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலோை்ணம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்ளம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பளட  ிளல சுற்றுசச்ூழல்  ிளல, 

சுரங்க முளற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பளடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்களள குளறக்க  டவடிக்ளககள் எடுக்கப்பட சவண்டும், இளவ இயற்ளகயில்  ன்ளம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தளகய தாக்கங்கள் சமம்படுத்தப்பட சவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

சவண்டும், இதனால் ஒட்டுசமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடி ்தவளர குளற ்த மட்டத்திற்கு 

குளறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்களமக்க சவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்ளககளள  ிரவ்கித்தல் மற்றும் சசயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அளமப்பு. அடிப்பளடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சவளி  ிறுவனங்களள  ியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்,  ீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி  ிளல சபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளளவக் கண்காணிப்பளத இ ்த துளற கண்காணிக்கும். 

சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி சதாழிலாளரக்ளின் உடல் லம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து சதளவயான அளனத்து முன்சனசச்ரிக்ளக  டவடிக்ளககளளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தளகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுசமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

சபாறுப்புணரவ்ு  டவடிக்ளககளள சமற்சகாள்வாரக்ள். இ ்த  டவடிக்ளககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள்,  ீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டளமப்பு சமம்பாடு சபான்றளவ அடங்கும். 
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திட்டப்பணிளயச ் சுற்றியுள்ள சமூக  லனுக்காக பல்சவறு துளறகளில் சமூக சபாறுப்புணரவ்ு 

 டவடிக்ளககளள உரிளமயாளர ்சமற்சகாண்டு வருகின்றனர.்  

 

10 முடிவுணர - 

 சுரங்க  டவடிக்ளககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விளளளவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்சவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான ச ரம்ளறயான மற்றும் 

எதிரம்ளறயான விளளவுகளின் அடிப்பளடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ளககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளளத் தணிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் சமலாண்ளம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ளதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அளமப்பு ஆகியளவ சதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ளககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அளதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிளலளமகளும் கணிசமாக சமம்படுத்தப்படும். எனசவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விளரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


