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1. அறிமுகம் -  

 சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிழையான ைளரச்ச்ிழய உறுதி தசய்ைதற்கான 

சமைாண்ழம கருவியாகும், சமலும் இது ஒரு தசயை்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூைை், சமூக மற்றும் 

தபாருளாதார தாக்கங்கழள முடிதைடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு 

முடிதைடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்ததைாரு திட்டத்திற்கும் தபாருத்தமான முடிவுகழள 

எடுப்பதிை் முடிதைடுப்பைரக்ழள ைழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினாை் ஏற்படும் நன்ழம மற்றும் 

பாதகமான விழளவுகழள முழறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட ைடிைழமப்பின் சபாது இந்த 

தாக்கங்கள் கணக்கிை் எடுத்துக்தகாள்ளப்படுைழத உறுதி தசய்கிறது. இது சமூகப் பங்சகற்பு, 

தகைை், முடிதைடுப்பைரக்ழள ஊக்குவிப்பதன் மூைம் சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான 

அடித்தளத்ழத உருைாக்க உதவுகிறது. 

 தைள்ளம் மற்றும் அதன் விழளைாக சசதங்கள் ஏற்படும் சபாததை்ைாம், ஆற்றின் நீர ்

தசை்லும் அளழை மீட்தடடுக்க ஆற்றங்கழரயின்  மட்டத்ழத அதிகரிக்க முயற்சித்தது., 

சதங்கியுள்ள மணழை அப்புறப்படுத்துைதற்கான ைழிகள் மற்றும் ைழிமுழறகளின் சிக்கை் 

காரணமாக ஆற்றிை் குைாரி பணி தசய்தாை் மகத்தான தசைவினம், அதற்குத் சதழைப்படும். இந்த 

ஆற்றின் நீசராட்டத்திை் மாற்றம் மற்றும் காவிரி ஆற்றின் சுமந்து தசை்லும் தகாள்ளளழைக் 

குழறயும் விழளைாக, ஆறுகளிை் உள்ள மணை் திட்டுகள், நீரின் ஓட்டத்ழதத் திழசதிருப்புகின்றன. 

 காசைரி ஆற்றிை் அதிக அளவு பணம் தசைைழித்து மணை் அள்ளப்படுைசத சமற்கண்ட 

பிரசழ்னக்கு தீரை்ாகும். மாற்றாக, மண்ை் குைாரிகளின் மூைம் மணை் அள்ளுைசத இந்த சிக்கலுக்கு 

சிக்கனமான தீரவ்ு. இதன் மூைம் சாதாரண மக்களுக்கு நியாயமான விழையிை் உள்கட்டழமப்பு 

சமம்பாட்டிற்கான முக்கியமான கட்டுமானப் தபாருட்கழளக் கிழடக்கச ் தசய்ைழதத் தவிர, 

மாநிை கருவூைத்திற்கு நிகர ைருைாழய இத்திட்டம் அளிக்காது. 

 தமிை்நாடு, கரூர ் மாைட்டம், மண்மங்கைம் தாலுகாவிை், தநரூர ் ைடக்கு கிராமத்திை், 16.05.0 

தெக்சடர ் அளவுக்கு மணை் குைாரி குத்தழகக்கு, விண்ணப்பித்தாராண திட்ட உரிழமயாளர,் 

(தசயை் தபாறியாளர ் நீரை்ளத்துழற, சுரங்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு),. விண்ணப்பமானது, 

கரூர ் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழறயாை் தசயைாக்கப்பட்டது தமிை்நாடு SEIAA இலிருந்து 

சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிழயப் தபறுைதற்கு Rc.No 399/Mines/2021, சததி 19.01.2022 மூைம் துை்லியமான 

பகுதித் ததாடரப்ு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.  மற்றும் சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, துழண 

இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழற, கரூர,் Rc.No 399/Mines/2021, சததி 29.04.2022-ை் இருந்து 

ஒப்புதை் தபறப்பட்டது. 

 தமிை்நாடு, கரூர ் மாைட்டம், புவியியை் மற்றும் சுரங்கத ் துழறயிலிருந்து உரிழமயாளர ்

சதழையான சட்டரீதியான அனுமதிகழளப் தபற்றுள்ளார ் (சட்டரீதியான அனுமதி ஆைணங்கள் 

இழணப்பு எண் III ஆக சுரங்கத் திட்டத்துடன் இழணக்கப்பட்டுள்ளன). 

 தமிை்நாட்டின் SEIAA க்கு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்காக விண்ணப்பதாரர ் (குறிப்பு 

விதிமுழற)ToR விண்ணப்பித்தார ் மற்றும் ToR கடிதம் எண். EIA மற்றும் EMP ஆய்வுகழள 

சமற்தகாள்ைதற்காக SEIAA-TN/F.No.9267/SEAC/ToR-1206/2022 சததி: 14.07.2022 மூைம் ைைங்கப்பட்டது 

 M/s.ஜிசயா எக்ஸ்ப்சளாசரஷன் அண்டு ழமனிங் தசாை்யூஷன்ஸ், சசைம், தமிை்நாடு EIA / EMP 

ஆய்ழை சமற்தகாள்ைதற்காக. அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு பருைமழைக்கு முந்ழதய 
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காைத்திை் (அக்சடாபர ் - டிசம்பர ் 2022) சமற்தகாள்ளப்பட்டது. இந்த EIA அறிக்ழக Lr எண். SEIAA-

TN/F.No.9267/SEAC/ToR-1206/2022 சததி: 14.07.2022 இை் தபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுழறக்கு இணங்கத் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

சுற்றுசச்ூைை் மற்றும் ைனத்துழற அழமசச்கம், அதன் EIA அறிவிப்பின் மூைம் S.O. 14 தசப்டம்பர ்

2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசிதை் அறிவிப்பின்படி அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் எஸ்.ஓ. ஆகஸ்ட் 

14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு ைழககளின் கீை் ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, 

அதாைது, A (> 100 தெக்சடர)் மற்றும் B (≤ 100 தெக்சடர)், மற்றும் பின் இழணப்பு-XI இை் உள்ள குழும 

சூை்நிழை உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி குறித்த சதழைகளின் திட்டைட்டமான 

விளக்குகின்றன. 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" தசயை்பாடு 1(a) ைழகயின் கீை் ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

(பகுதியின் தமாத்த பரப்பளவு > 5 தெக்சடர)் மற்றும் SEIAA - TN இை் தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு 

கூட்டம் நடத்தி சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான EIA/EMP அறிக்ழகழயச ்சமரப்்பித்த பிறகு 

பரிசீலிக்கப்படும். . 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்தகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழகயின் 

திட்ட சுருக்கம் 

 

 

1.2 சுரங்க விவரங்கள் 

குத்தகக -  1 

ெிறுவனத்தின் 

முகவரி 
திட்டத்தளத்தின் முகவரி 

தநரூர ்ைடக்கு மணை் குைாரி 

S.F.No.2596 (A) பகுதி 

தநரூர ்ைடக்கு கிராமம் 

மண்மங்கைம் ைடக்கு, கரூர ்மாைட்டம், 

தமிை்நாடு மாநிைம் 

நிரை்ாக தபாறியாளர ்

நீரை்ளத்துழற 

சுரங்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, 

திருசச்ிராப்பள்ளி மாைட்டம் – 620 020 
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1.3 உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 

சுரங்கங்கத்தின் தபயர ் தநரூர ்ைடக்கு மணை் சுரங்கம் 

கனிம ைழக மணை்  

புை எண் 2596 (A) தநரூர ்ைடக்கு கிராமம் 

பரப்பளவு 16.05.0 தெக்டர ்

நிைத்தின் ைழகப்பாடு 

அரசு நிைம் 

நீரை்ளத்துழற, 

சுரங்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு 

திருசச்ிராப்பள்ளி 

ைட்டம் மண்மங்கைம் 

மாைட்டம் கரூர ்

மாநிைம் தமிை்நாடு 

அட்சசரழக  11°01'00.3744"N to 11°01'21.2828"N 

தீரக்்கசரழக 78°09'04.6714"E to 78°09'23.3787"E 

நிைப்பரப்பு ைழரபட  எண் 58- I/04 

பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

இப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு கிட்டத்தட்ட தைற்று நிைப்பரப்பு 

மற்றும் ததன்கிைக்கு பக்கத்ழத சநாக்கி தமன்ழமயான 

சாய்வு தகாண்ட மணை் திட்டுகளுடன் உள்ளது. அதிகபட்ச 

உயரம்: 103.27m முதை் 102.93m ைழர AMSL 

சுரங்க ஆயுட்காைம் 2 ஆண்டுகள் 

புவியியை் இருப்பு 4,81,500 மீ3 மணை்  

சுரங்க இருப்பு 3,21,000 மீ3 மணை் 

தமாத்த உற்பத்தி 

1ைது  ஆண்டு 1,60,095.1 மீ3 மணை்  

2ைது ஆண்டு 1,60,904.9 மீ3 மணை் 

 

சுரங்க முழற 

திறந்ததைளி இயந்திரமாக்கப்பட்ட சுரங்கம், 

துழளயிடுதை் மற்றும் தைடி ழைத்தை் எதுவும் 

உத்சதசிக்கப்படவிை்ழை 

உத்சதசிக்கப்பட்ட ஆைம் 2 மீ தற்சபாது உள்ள ஆற்று படுழகக்கு சமை் 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் 

அதிகபட்சம்.நீளம் 

(மீ) 

அதிகபட்சம்.அகைம் 

(மீ) 

சராசரி 

ஆைம் (மீ) 

600 267.5 2 

சைழைைாய்ப்பு 34 

சுற்றியுள்ள பகுதியிை் 

நீரம்ட்டம் 
15 மீ  - 18 மீ தழரமட்டத்த்திற்கு கீை் 

நிைத்தடி நீர ்அட்டைழண 

சந்திப்பு 

குைாரி தசயை்பாடு நிைத்தடி நீர ்மட்டத்திற்கு சமசை 

சமற்தகாள்ளப்படும், எனசை முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தாை் 

நிைத்தடி நீர ்பாதிக்கப்படாது 

 

ைடிகாை் முழற 
இப்பகுதியின் ைடிகாை் அழமப்பு தடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

நீர ்சதழை மற்றும் ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுழற, பசுழம அரண் மற்றும் குடிநீருக்கான தமாத்த 

நீர ்சதழை 2.5 KLD ஆகும். அருகிலுள்ள கிராமங்களிை் இருந்து 

தண்ணீர ்சடங்கர ்மூைம் தண்ணீர ்தபறப்படும் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பழனயாளரக்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்தபறப்படும். 

திண்டுக்கை் மாைட்ட உதவி 

இயக்குனரின் 500மீ 

சுற்றளவுக்கான கடிதம் 

தற்சபாதுள்ள குைாரிகள் - இை்ழை 

காைாைதியான/ழகவிடப்பட்ட குைாரிகள் - இை்ழை 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரி - 1 எண் 16.05.0 தெக்சடர)் 

திட்ட தசைவு Rs. 59,60,000 /- 
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1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

• அரசிதை் எண்.110, தபாதுப்பணித் துழற நாள்: 06.07.2006 

• சுரங்கத ்திட்டத்ழதத் தயாரிப்பதற்கும், முன்-சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி தபறுைதற்கும், மாைட்ட 

ஆட்சியர,் கரூர ்கடிதம் எண்.  399/Mines/2021 Dated 19.01.2022 ைைங்கிய துை்லியமான பகுதித் 

ததாடரப்ுக் கடிதம். 

• தமிை்நாடு சிறு கனிமச ்சலுழக விதிகள், 1959 இன் விதி 41 & 42 இன் கீை் சுரங்கத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் சுரங்கத ்திட்டமானது கரூர ்மாைட்ட புவியியை் மற்றும் சுரங்க 

உதவி இயக்குனராை் கடிதம் எண்: 399/Mines/2021 Dated 29.04.2022 மூைம்அங்கீகரிக்கப்பட்டது,  

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், மாண்புமிகு சதசிய பசுழம தீரப்்பாயம், புது திை்லியிை் O.A. இை் 

நிழறசைற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி "B1" ைழகயின் கீை் 

ைருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுைைக குறிப்பு 

F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 

• ஆன்ழைன் முன்தமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/ 77000/2022 dated: 18.05.2022 இை் முன் சுற்றுசச்ூைை் 

அனுமதி தபற உரிழமயாளர ்ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

• இந்த முன்தமாழிவு 22.06.2022 அன்று நழடதபற்ற 287ைது SEAC கூட்டத்திை் ழைக்கப்பட்டது 

மற்றும் ToR ைைங்குைதற்கு குழு பரிந்துழரத்தது 

• இந்த முன்தமாழிவு 14.07.2022 அன்று நழடதபற்ற 532ைது SEIAA கூட்டத்திை் பரிசீலிக்கப்பட்டு, 

SEIAA-TN/F.No. 9267/SEAC/ToR-1206/2022 Dated 14.07.2022 

 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 இந்த திட்டம் 3,21,000 மீ3 மணழை ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற மூைம் 

துழளயிடுதை் மற்றும் தைடிக்காமை் சதாண்டுைதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 10/20 டன் மணை் எடுக்கப்பட்டு சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு 

சபாக்குைரத்துக்காக அருகிை் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு மணை் கிடங்கிற்கு சநரடியாக 

ைாரிகள்/ைாரிகளிை் மணை் ஏற்றப்படும், எனசை கனிம பதப்படுத்துதலிை் ஈடுபடவிை்ழை. 

 உதவி/ இளநிழைப் தபாறியாளரக்ள் நீரை்ளத் துழறயின் சநரடி சமற்பாரழ்ையிை் 

எக்ஸ்கசைஷன் மூைம் ைாரிகள் ஏற்றப்படுகின்றன. குைாரிக்குள் ைாகனங்களின் பாதுகாப்புப் 

சபாக்குைரத்திற்காக திறழமயான சட்டப்பூரை் சுரங்கப் தபாறுப்பாளரும் ஈடுபடுத்தப்படுைார.் 

மணை் தமன்ழமயானது மற்றும் உழடயக்கூடிய தன்ழம தகாண்டது மற்றும் ஆற்றின் படுழக 

மட்டத்திலிருந்து 2மீ உயரத்திற்கு சதாண்டுைதற்கு முன்தமாழியப்பட்டது. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இகைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள  

சாழை ைழி 

SH-95– நாமக்கை் – சமாகனூர ்– 5.4 கி.மீ ைடசமற்கு 

NH-44 – சசைம் - மதுழர – 9 கி.மீ –  ததன்சமற்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் சசனப்பாடி – 700 மீ ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் மண்மங்கைம் – 10 கி.மீ சமற்கு  

புழகைண்டி 

நிழையம் 
ைாங்கை் – 4 கி.மீ  ைடசமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிழையம் 
திருசச்ி விமான நிழையம் – 64 கி.மீ ததன்கிைக்கு 

துழறமுகம் தூத்துக்குடி – 250 கி.மீ ததன்கிைக்கு 
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2.2 குத்தவகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

 

விளக்கம் மணல் 

புவியியை் ைளங்கள்  4,81,500 

கனிம இருப்புக்கள்  3,21,000 

ஆண்டு உற்பத்தி  3,21,000 

உசச்கட்ட உற்பத்தி 1,60,904 

(1st ஆண்டு) 

தின உற்பத்தி  536 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் நெயற்க்வகமகாள் புவகப்படம்  
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் நெயற்வகமகாள் புவகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வவரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வகரப்படம்  
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படம் - 5: ஆை்டு வோரியோன உற்பத்தி வகரப்படம்  
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படம் - 6: திட்டத்தளத்தின் புககப்படம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 சுரங்கம் நெயல்படும் முவற 

 ஆைமற்ற சுரங்கத்தின் திறந்ததைளி முழற முன்தமாழியப்பட்டது. முதற்கட்டமாக 

முன்தமாழியப்பட்ட இடத்ழத தநருங்குைதற்கு, மக்கும் மக்கக்கூடிய தபாருட்களுடன் சரழளக் 

கற்கழளப் பயன்படுத்தி தற்காலிக சாழை அழமக்கப்பட்டு, ைாகனங்கள் எளிதிை் தசை்ை மணை் 

அள்ளும் இடத்ழதச ் சுற்றிலும் கட்டப்படும். அப்சராச ் சராடு மற்றும் கிரிட் அழமக்கும் சபாது, 

சதழையான இடங்களிை் சதழையான தற்காலிக குைாய்கள் அழமத்து கீை்நிழைக்கு தண்ணீர ்

தழடயின்றி தசை்லும். இந்த அணுகுமுழற சாழைகழள உருைாக்கிய பிறகு, அரசு அழமப்புகளுக்கு 

சதழையான கட்டணத்ழத தசலுத்திய பிறசக ைாரிகள் சபாக்குைரத்துக்கு 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்தச ் தசயை்பாட்டிை் பக்கத்து கிராமங்கழளச ் சசரந்்த ஒப்பந்தத் 

ததாழிைாளரக்ள் அணுகுமுழறகழளப் பராமரிக்கும் சநாக்கத்திற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர.் 

ைாகன இயக்கங்கழள ஒழுங்குபடுத்துதை், நிழைகழள எடுக்க உதவுதை், அனுமதி ைைங்குதை் 

சபான்றழை, அறிவியை் மற்றும் முழறயான முழறயிை் மண் அகற்றும் தசயை்பாட்ழட 

ஒழுங்குபடுத்துதை். சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு தகாண்டு தசை்ை மணை் சநரடியாக 

ைாரிகளிை் ஏற்றப்படும் மற்றும் விைசாய சதழைக்காக அருகிை் உள்ள விைசாயிகளுக்கு 
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இைைசமாக ஏற்றிச ் தசை்ை ைண்டை் மண் சநரடியாக ைாரிகளிை் ஏற்றப்படும். எனசை, கனிம 

தசயைாக்கம் இதிை் இை்ழை. 

 உதவி / இளநிழை தபாறியாளரக்ள் தபாதுப்பணித் துழறயின் சநரடி சமற்பாரழ்ையிை் 

எக்ஸ்கசைஷன் மூைம் ைாரிகள் ஏற்றப்படுகின்றன. குைாரிக்குள் ைாகனங்களின் பாதுகாப்புப் 

சபாக்குைரத்திற்காக திறழமயான சட்டப்பூரை் சுரங்கப் சபாரச்மனும் நியமிக்கப்படுைர.் 

அதன்பிறகு, மணை் மற்றும் ைண்டை் மண் கசிவு ஏற்படாமை் இருக்க தாரப்ாய் மூைம் மூடிய 

பின்னசர ஏற்றப்பட்ட ைாகனங்கள் தைளிசய தசை்ை அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

 

2.4 முன்நமாழியப்பட்ட இயெ்திரத் துவற 

வ.எண் வவக எண் வடிவம்திறன் தயாரிப்பு ெக்தி 

1 பக்தகட் உடன் எக்ஸ்கசைட்டர ் 2 0.90 மீ3 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 
Diesel Drive 

2 டிப்பரஸ்்  12 10/20 Tonnes டாடா Diesel Drive 

 
 

2.5 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

  மணை் படிவு இயற்ழகயிை் தமன்ழமயானது மற்றும் உழடயக்கூடியது மற்றும் சுமார ்3 

தடிமன் தகாண்ட அடுக்காக நிகை்கிறது, இது ஆற்றின் படுழக மட்டத்திலிருந்து 2 மீ உயரத்திை் 

சதாண்ட பரிந்துழரக்கப்படுகிறது. குைாரி பணிகள் முடிந்த பிறகு, ைரும் மழைக்காைத்திை் நிைம் 

இயற்ழகயாகசை நிரப்பப்படும். 
 

3. சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

CPCB ைழிகாட்டுதை்களின்படி, திட்ட தளத்தின் அடிப்பழட நிழைழய மதிப்பிடுைதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் அக்சடாபர ்2022 – டிசம்பர ்2022 ஆகியைற்ழற உள்ளடக்கியது. AAI, AGMARK, 

APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF & TEA BOOR ஆகியைற்றாை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தசன்ழன 

தமட்தடக்ஸ் சைப் பிழரசைட் லிமிதடட் சைபசரட்டரீஸ் மூைம் முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கழளப் 

பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புத் தரவு சசகரிக்கப்பட்டது. 
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3.1  சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

பண்பு அளவுருக்கள் கண்காணிப்பின் 

அதிர்நவண் 

இடங்களின் 

எண்ணிக்

வக 

நெறிமுவற 

நிை பயன்பாடு ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவிை் நிை 

பயன்பாட்டு 

முழற 

2011 மக்கள் 

ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு மற்றும் 

தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் முதன்ழம 

ஆய்வு 

 

மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியை்-

சைதியியை் 

பண்புகள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

ஒருமுழற 

 

6 

(1 சகார ்& 5 

இழடயக 

மண்டைம்) 

IS 2720 

சைளாண்ழம 

ழகசயடு - இந்திய 

சைளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிை், புது திை்லி 

நீர ்தரம் இயற்பியை் 

சைதியியை் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ை் அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

ஒருமுழற 

6 

(2 சமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிைத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிழைகள் 

ைானிழையிய

ை் 

காற்றின் சைகம் 

காற்றடிக்கும் 

திழச 

தைப்ப நிழை 

சமக மூடி 

உைர ்குமிை் 

தைப்பநிழை 

மழைப்தபாழிவு 

1 மணிசநர 

ததாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்

கி ைானிழை 

நிழையம் 
1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ழம தரவு& 

IMD 

நிழையத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிழை 

தரவு 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

CO 

24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு 

ைாரத்திற்கு 

இரண்டு முழற 

(அக்சடாபர ்2022- 

டிசம்பர ்2022) 

8 

(2 சகார ்& 7 

இழடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிழைகள், CPCB 
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ஒலி மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒை்தைாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநரம் 

மணிசநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 சகார ்& 7 

இழடயக 

மண்டைம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ைழிகாட்டுதை்களின்ப

டி 

சூைலியை் தற்சபாதுள்ள 

தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 

கண்காணிக்கும் 

காைத்திை் 

களப்பயணம் 

மூைம் 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

 

குைாட்சரட் & 

டிரான்தஸக்ட் ஆய்வு 

மூைம் முதன்ழம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிழை 

தரவு - ைன சைழை 

திட்டம் 

சமூக 

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

தபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியிை் 

மக்கள்ததாழக 

புள்ளிவிைரம் 

மற்றும் 

தற்சபாதுள்ள 

உள்கட்டழமப்பு 

தள ைருழக & 

மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு, 2011 

கண்காணிப்

பு பகுதி 

 

முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு, 

மக்கள் ததாழக 

கணக்தகடுப்பு 

ழகசயடு & சதழை 

அடிப்பழடயிைான 

மதிப்பீடுகள். 

 

 

 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 இந்த பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், கிளஸ்டர ் தளத்ழதச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவிை் உள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பழட நிழைழய ைைங்குைதாகும், இதனாை் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க 

நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கழள எதிரக்ாைத்திை் மதிப்பிட முடியும். 
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அட்டவவண 3.2: ெில பயன்பாட்டு அட்டவவண 10 கிமீ சுற்றளவு 

 

 

வ.எண் வவகப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புறம் 3.38 

2 கிராமப்புறம் 5.55 

3 சுரங்கம் 1.39 

4 பயிர ்நிைம்  49.33 

5 விைசாய சதாட்டம் 13.49 

6 தரிசு நிைம் 12.70 

7 புதர ்நிைம் 1.03 

8 மணை் பகுதி 3.37 

9 தரிசு பாழற 0.22 

10 நீர ்நிழைகள்\ஆறு\ஏரி 9.53 

நமாத்தம் 100.00 

  

விளக்கம்: 

• கட்டழமக்கப்பட்ட பகுதி = 30.34. 58 தெக்சடர ்அதாைது, 8.94 % 

• விைசாய நிைம் = 25640.44 தெக்சடர ்அதாைது 75.52 % 

• தரிசு நிைம் = 1569.05 தெக்சடர ்அதாைது, 4.62 % 

• சுரங்கப் பகுதி = 472.71 தெக்சடர ்அதாைது., 1.39 % 

 

ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள தமாத்த சுரங்கப் பகுதி 472.71 தெக்சடர ் அதாைது 1.39 %. இந்த 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 0.047 % ஒட்டுதமாத்த பரப்பளழைக் தகாண்டுள்ளது. சுரங்க 

நடைடிக்ழககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூைலிை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தாது 

 

 

3.3 மை் சூழல்- 

 

இயற்பியல் பண்புகள் 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியை் பண்புகள் அழமப்பு, தமாத்த அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மற்றும் 

நீர ்ழைத்திருக்கும் திறன் ஆகியழை ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியிை் காணப்படும் மண்ணின் 

அழமப்பு களிமண் முதை் மணை் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள மண்ணின் தமாத்த 

அடரத்்தி 0.81 - 1.26 கிராம்/சிசி ைழர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

சபாசராசிட்டி நடுத்தர அளவிை் அதாைது 40.5 முதை் 48.6% ைழர காணப்படுகின்றன. 

இரொயண பண்புகள் 

• மண்ணின் தன்ழம சற்று காரமானது முதை் ைலுைான காரமானது pH ைரம்பு 8.44 முதை் 8.96 ைழர      

இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய ழநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 300 mg/kg முதை் 555 kg/ha ைழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் தெக்சடருக்கு 0.71 முதை் 1.55 கிசைா ைழர இருக்கும் 

• கிழடக்கக்கூடிய தபாட்டாசியம் ைரம்பு 26.4 முதை் 60.3 mg/kg ைழர 
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அசதசமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) சபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 1.10 முதை் 

5.5 mg/kg; 1.16 முதை் 2.06 mg/kg மற்றும் ND ைழரயிை் காணப்பட்டது. 

 கணிசமான அளவிை் விை்டிங் குணகம் என்றாை், மண் தாைரங்கழள ஆதரிக்கும் என்று 

அரத்்தம். தாங்கை் மண்டைத்திை் உள்ள மண்ணின் பண்புகள், மண் தாைரங்கழளத் தக்கழைக்கும் 

என்பழத தைளிப்படுத்துகிறது. தபாருத்தம் திருத்தப்பட்டாை் ழமயப் பகுதியும் சதாட்டத்ழதத் 

தாங்கும். 

 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீர ் ஆதாரங்கள், சமற்பரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ைளரச்ச்ியிை் குறிப்பிடத்தக்க பங்ழகக் தகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் சநாக்கம், முக்கியமான 

அளவுருக்களுக்கான நீரின் தர பண்புகழள மதிப்பிடுைது மற்றும் விைசாய உற்பத்தித்திறன், 

உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, தபாழுதுசபாக்கு ைளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அைகியை் 

ஆகியைற்றின் தாக்கங்கழள மதிப்பீடு தசய்ைது ஆகும். தண்ணீர ்மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பட்டு, முன் 

சிகிசழ்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி சகன்களிை் விதிமுழறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ைகத்திற்கு 

தகாண்டு தசை்ைப்பட்டன. 

தமற்பரப்பு நீர்  

திட்டப் பகுதி காவிரி ஆற்றிை் அழமந்துள்ளது. இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், 

அைற்றின் உபரி நீர ் அருகாழமயிை் உள்ள ததாட்டிகளுக்கு உணைளிக்கவும் உதவும் சிை 

ததாட்டிகளாை் நிரம்பியுள்ளது. 

ெிலத்தடி ெீர் 

 கரூர ் மாைட்டம் முழுக்க முழுக்க ததான்ழமயான படிக ைடிைங்களாை் ஆற்று மற்றும் 

நீசராழடகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளின் தகாலுவியம் ஆகியைற்றிை் சமீபத்திய ைண்டை் படிவுகள் 

உள்ளன. மாைட்டத்திை் உள்ள முக்கியமான நீரந்ிழை அழமப்புகள் ைானிழை, பிளவுகள் மற்றும் 

உழடந்த படிகப் பாழறகள் மற்றும் சமீபத்திய ைண்டை் படிவுகளாை் அழமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 நிைத்தடி நீர ்தைறித்தனமான சூை்நிழையிை் ஏற்படுகிறது. இந்த நீரந்ிழைகளின் அதிகபட்ச 

நிழறவுற்ற தடிமன் நிைப்பரப்பு நிழைழமகழளப் தபாறுத்து 5 மீ ைழர இருக்கும். 09.06.2016 

சததியிட்ட G.O (MS) எண் 113 இன் படி பாதுகாப்பான (< 70%) என ைழகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதி கரூரிை் உள்ளது. 

 

தமற்பரப்பு நீர்  

 pH 7.44 முதை் 7.89 ைழர மாறுபடுகிறது, அசத சநரத்திை் தகாந்தளிப்பு தரநிழைகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் 655 முதை் 702 mg/l ைழர மாறுபடும்  மற்றும் 

குசளாழரடு 177mg/l மற்றும் 188 mg/l ைழர மாறுபடுகிறது. ழநட்சரட்டுகள் 6.5  முதை் 14.5 மிகி/லி 

ைழர மாறுபடும், அசத சமயம் சை்சபட்டுகள் 86.4 முதை் 92.5 மிகி/லி  ைழர மாறுபடும். 
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ெிலத்தடி ெீர் 

 சசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.76 முதை் 7.91 ைழர மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

ைரம்பு 6.5 முதை் 8.5 ைழர இருந்தது. அழனத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, 

சை்சபட்டுகள் மற்றும் குசளாழரடுகள் தரநிழையின்படி ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகாந்தளிப்பிை், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழைழய பூரத்்தி தசய்கின்றன. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் 

அழனத்து மாதிரிகளிலும் 524 - 720 mg/l ைரம்பிை் காணப்பட்டன. அழனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

தமாத்த கடினத்தன்ழம 163.72 mg/l - 20.467 mg/l இழடசய மாறுபடுகிறது. நுண்ணுயிரியை் 

அளவுருக்களிை், எை்ைா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழைழயப் பூரத்்தி 

தசய்கின்றன. இை்ைாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

 

3.5 கோற்று சூழல் - 

 காற்று சூைை் குறித்த அடிப்பழட ஆய்வுகளிை் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றிை் அைற்றின் தற்சபாழதய நிழைகள் ஆகியழை அடங்கும். முன்தமாழியப்பட்ட 

குைாரிழயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டைத்ழதப் தபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் அடிப்பழடத் தகைழை உருைாக்குகிறது 

 

படம் – 7  காற்று வீசும் திகசயின் புவகப்படம் 
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3.6 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் சுருக்கம் 

 (அக்சடாபர ் முதை் டிசம்பர ் 2022 ைழர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்ழகயிை் ைைங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 37.9 µg/m3 to 47.4 µg/m3, இடையில் வேறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 18.2 µg/m3 to 26.5 µg/m3 க்கு இடையில் வேறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.1 µg/m3 to 9.5 µg/m3 மற்றும் 19.4 µg/m3 to 27.5 µg/m3 PM10, PM2.5, 

SO2 மற்றும் NO2 ஆகியேற்றின் சசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றனச ாழில்துடற மற்றும் 

கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்ைலங்களுக்கு ம ்திய மாசு கை்டுப்பாை்டு ோரியம் (சிபிசிபி) 

பரிந்துடரக்கும் NAAQ  ரநிடலகள் 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீை்டு சா ன ்ட ப் பயன்படு ்தி 8 இைங்களில் அடிப்படை ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பை்ைன. காடல 6 மணி மு ல் இரவு 10 மணி ேடர பகல் நிடலகள் 

கண்காணிக்கப்பை்ைனஇரவு 10 மணி மு ல் காடல 6 மணி ேடர. 

• ஆய்வுக் கால ்தில் டமய மண்ைல ்தில் பகல் 46 dB (A) Leq இரவு 37.6 dB (A) Leq ேரம்பில் 

இருந் ன. முடிவுகளிலிருந்து, பகலிை் 35.7 – 41.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்திை் 35.7 – 38 dB (A) 

Leq ைழர இழடயக மண்டைத்திை் பதிவு தசய்யப்பட்ட குழறந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச 

இழரசச்ை் அளவுகள். இதனாை், ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இழரசச்ை் 

அளவு CPCB இன் சதழைகழளப் பூரத்்தி தசய்கிறது பகல் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் 

ச ாழில்துடற / ேணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி  ரநிடலகளுக்குள் 

இருப்பட க் காணலாம். 

• இதனாை், ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இழரசச்ை் அளவு CPCB இன் 

சதழைகழளப் பூரத்்தி தசய்கிறது. 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 23.9 22.7 23.0 22.7 22.8 20.0 21.0 20.3

Minimum 21.5 21.0 21.4 21.3 20.1 18.2 19.8 18.6

Maximum 26.3 25.9 26.5 24.9 24.9 21.9 22.9 22.4

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்படை சுற்றுசச்ூழல் நிடல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கை்ைடமப்டபப் புரிந்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு வமற்சகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 திை்ைப்பகுதிக்கு அருகில் எந்  மருந்து ஆடலகளும் இல்டல, ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறு ் ப்பை்ை உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிேப்பு பை்டியலில் 

அசச்ுறு ் ப்பை்ை பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிைவில்டல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

• திட்டப் பகுதியிை் கண்காணிக்கப்பட்ட காற்றின் தரம், ததாழிை்துழற மற்றும் குடியிருப்பு 

கிராமங்கள் மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கான NAAQ விதிமுழறகளுடன் இணங்குைது 

கண்டறியப்பட்டது. 

• சுற்றுசச்ூைை் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1986ன் கீை் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற இழரசச்ை் தரத் 

தரங்களுக்குள் இரவும் பகலும் ஒலி அளவு Leq நன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

• CGWB விதிமுழறகள் மற்றும் குடிநீர ் விைரக்குறிப்பு IS 10500 மற்றும் மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் நீர ் தர அளவுசகாை்களின் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் 

சமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் நிைத்தடி நீரின் தரம் நன்கு காணப்படுகிறது. 

• திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் சுற்றுசச்ூைை் உணரத்ிறன் மண்டைம் அை்ைது 

ததாை்தபாருள்/ ைரைாற்று இடங்கள் எதுவும் இை்ழை. 

• விைங்கினங்களின் சிைப்புப் பட்டியை் இனங்கள் அழியும் நிழையிை் இை்ழை மற்றும் 

அப்பகுதி தமை்லிய மக்கள்ததாழக தகாண்டது. பள்ளி, மருத்துைமழனகள், தகைை் ததாடரப்ு 

ழமயம், சபாக்குைரத்து ழமயம் சபான்ற அழனத்து அடிப்பழட ைசதிகளும் திட்டப் 

பகுதியிலும் அழதச ்சுற்றியும் உள்ளன. 

• இயற்பியை் மற்றும் உயிரியை் சூைை்கள் ததாடரப்ாக திட்டத்திற்கு சபாதுமான இழடயக 

மண்டைம் உள்ளது. சுரங்கத்திலிருந்து அருகிை் உள்ள தண்ணீருக்கு கழிவுநீர ்

தைளிசயற்றப்படுைதிை்ழை. 

 

4. எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்கககள் - 

 சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழப முதன்ழம அை்ைது இரண்டாம் நிழை, முதன்ழம தாக்கங்கள் என 

ைழகப்படுத்தைாம், அழை திட்டத்தாை் சநரடியாகக் கூறப்படுகின்றன; இரண்டாம் நிழை 

தாக்கங்கள் மழறமுகமாக தூண்டப்பட்டழை. இந்த குறிப்பிட்ட திறந்ததைளி சுரங்க 

நடைடிக்ழககளிை் மணை் தைட்டுதை், அப்சராச ் சராடு, ொை் சராடு மற்றும் தபாருட்கழள 

ழகயாளுதை் ஆகியழை அடங்கும். இந்த ைழகயான மணை் அகை்வு நடைடிக்ழகயிை் 

துழளயிடுதை் மற்றும் தைடித்தை் ஈடுபடுைதிை்ழை. 
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4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 தமாத்த திட்டப் பகுதி 16.05.0 தெக்சடர ் குைாரி நடைடிக்ழகக்காக (எக்ஸ்கசைஷன்) 

முன்தமாழியப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட பகுதி காவிரி ஆற்று நிைமாகும். ஆற்றின் படுழக 

மட்டத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 2 மீ ஆைத்திற்கு சுரங்க நடைடிக்ழக முன்தமாழியப்பட்டது. 

 சுரங்க தசயை்பாடு காரணமாக, திட்டப் பகுதிக்குள் நிைச ்சீரழிழைத் தவிர, சுற்றுசச்ூைலிை் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் இை்ழை. நசச்ு கூறுகழள தழரயிை் தைளியிடுைதிை்ழை. 

அழனத்து நடைடிக்ழககளும் திட்டப் பகுதிக்குள் மட்டுப்படுத்தப்படுைதாை், சுரங்க நடைடிக்ழக 

காரணமாக ததாடரப்ுழடய தாங்கை் மண்டைத்தின் நிைப் பயன்பாட்டிை் பாதகமான பாதிப்புகள் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவிை்ழை. குைாரி தசயை்பாடுகள் திட்டப் பகுதியின் நிை பயன்பாடு மற்றும் 

நிை அைகியழை பாதிக்கும். அகை்ைாராய்சச்ி, கனிமங்கழள ழகயாளுதை் சபான்ற குைாரி 

நடைடிக்ழககளின் சபாது நிைச ்சீரழிவு தவிரக்்க முடியாதது. 

 

தணிப்பு ெடவடிக்வககள் 

  சுரங்க நடைடிக்ழக காரணமாக நிைம் சநரம்ழறயான தாக்கத்ழத தபறும், சுரங்க 

நடைடிக்ழகயின் முக்கிய சநாக்கம் ஆற்றின் தசயை்பாட்டு திறழன மீட்தடடுப்பதாகும். 

 

4.2 நீர் சூழல்  

மமற்பரப்பு மற்றும் ெிலத்தடி ெீர் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

 குைாரியின் சபாது ரசாயனங்கள் அை்ைது அபாயகரமான தபாருட்கழளப் 

பயன்படுத்தாததாை், நீரின் தரத்திை் குைாரிகளாை் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அற்பமாக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குைாரியின் அதிகபட்ச ஆைம் ைழளந்த பாத்தி மட்டத்திலிருந்து 2மீ மற்றும் 

அப்பகுதியிை் உள்ள நீரம்ட்டம் 15 மீ தழர மட்டத்திற்கு கீை் ஆக இருப்பதாை், குைாரி தசயை்பாடு 

நிைத்தடி நீர ்மட்டத்திை் குறுக்கிடாது. 

 

தணிப்பு ெடவடிக்வககள் 

   குைாரி தசயை்பாடு நீர ் மட்டத்திற்கு சமை் தழடதசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆற்றங்கழரயிை் 

சுரங்கம் எடுக்கும் சபாது நீரந்ிழைகள் குறுக்கிடப்படாது. இந்த சுரங்க நடைடிக்ழகயின் 

காரணமாக ஓழடழய மாற்றியழமத்தை்/திருப்பம் தசய்யும் திட்டம் எதுவும் இை்ழை, எனசை 

ஆற்றின் ஓட்டத்திை் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. KLD இை் தண்ணீர ் சதழைகள் விைரம் கீசை 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



22 
 

4.3 கோற்று சூழல்– 

 குைாரி தசயை்பாடுகள் துழளயிடுதை் மற்றும் தைடிக்காமை் திறந்ததைளி முழறயிை் 

சமற்தகாள்ளப்படும், எக்ஸ்கசைட்டர,் ஏற்றுதை், கனிமங்கழளக் ழகயாளுதை் மற்றும் 

சபாக்குைரத்து ஆகியைற்றின் காரணமாக மட்டுசம தூசி துகள்கள் உருைாகின்றன. ஆய்வுப் 

பகுதியிை் உள்ள காற்றின் தரமானது உமிை்வுகளின் தன்ழம மற்றும் தசறிவு மற்றும் ைானிழை 

நிழைகழளப் தபாறுத்தது. காற்றுச ் சூைலிை் 3,21,000 மீ3 மணலின் முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 

மற்றும் AERMOD தமன்தபாருளிை் திறந்த குழி மூை மாடலிங் மூைம் உமிை்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியைற்ழறக் கருத்திை் தகாண்டு காற்றுச ் சூைலிை் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த திறந்ததைளி சுரங்கத்திை் காற்றிை் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்ழற 

மாசுபடுத்துகின்றன. மணை் எடுப்பதற்கு ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ் இயந்திரங்கழளப் 

பயன்படுத்தி சுரங்க நடைடிக்ழக சமற்தகாள்ளப்படும். 

 

சுரங்க நடைடிக்ழக காரணமாக முக்கிய காற்று மாசுபாடுகள் அடங்கும்:- 

• பை்சைறு அளவுகளிை் உள்ள துகள்கள் (தூசி). 

• சை்பர ் ழட ஆக்ழசடு, ழநட்ரஜன் ஆக்ழசடுகள், காரப்ன் சமானாக்ழசடு சபான்ற 

ைாயுக்கள், ைாகன தைளிசயற்றத்திலிருந்து. 

•  தூசி என்பது திறந்ததைளி சுரங்கங்களிை் காணப்படும் ஒற்ழற காற்று மாசுபடுத்தியாகும். 

டீசை் இயங்கும் ைாகனங்கள் தபாதுைாக குழறந்த அளவிை் NOX, SO2 மற்றும் CO 

உமிை்வுகழள உருைாக்குகின்றன. நிைத்ழதப் பயன்படுத்துபைரக்ழளச ் சுற்றியுள்ள தூசி 

குறிப்பிடத்தக்க ததாை்ழை மற்றும் சிை சூை்நிழைகளிை் சுகாதார அபாயத்ழத ஏற்படுத்தும் 

 

தணிப்பு ெடவடிக்வககள் 

  ஆய்வுப் பகுதியிை் குைாரி தசயை்பாட்டின் சபாது சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ழககள்தசயை்படுத்தப்படும். காற்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பரிந்துழரக்கப்படும் 

தணிப்பு நடைடிக்ழககள் அப்பகுதியின் அடிப்பழட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத அடிப்பழடயாகக் 

தகாண்டழை. பிராந்தியத்திை் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத பராமரிப்பதன் 

பாரழ்ையிை், ஒழுங்குமுழற அதிகாரிகளாை் பரிந்துழரக்கப்பட்ட தரநிழைகளின் இணக்கத்ழத 

சரிபாரக்்க காற்றின் தரம் ததாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுைது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத 

நிழையிை், தகுந்த தணிப்பு நடைடிக்ழககள் சரிபாரக்்கப்பட சைண்டும். 

பின்ைரும் கூடுதை் நடைடிக்ழககளும் பின்பற்றப்படும்: 

• இழுத்துச ்தசை்லும் சாழைகள், சரவ்ீஸ் சாழைகளிை் தண்ணீர ்ததளிப்பது கணிசமான தூசி 

மாசுபாட்ழடக் குழறக்க உதவும். 

• மண்தைட்டி மற்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ஏசியுடன் மூடப்பட்ட அழறகள் மற்றும் 

ததாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் ைைங்கப்படும் 

• குைாரி கருவிகளின் ைாராந்திர பராமரிப்பு சமற்தகாள்ளப்படும் 

• தாரப்்பாய் தகாண்டு மூடப்பட்ட ைாரிகளிை் மணை் கடத்தை். 
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• திட்டமிடும் சபாது காற்றின் திழச மற்றும் ைானிழை பற்றிய தகைை்கள் பரிசீலிக்கப்படும், 

இதனாை் தபாறியியை் நுட்பத்தாை் முழுழமயாக அடக்க முடியாத மாசுக்கள் அருகிை் உள்ள 

விைசாயப் பகுதிக்கு ைராமை் தடுக்கப்படும். 

• தூய்ழமயான மற்றும் ஆசராக்கியமான சூைழை உருைாக்குைதற்காக, தப்பிசயாடிய தூசி 

உமிை்ழை பரப்புைழதக் குழறக்க, ஆற்றின் கழரயிை் விரிைான பசுழமப் பட்ழடகள் 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

• உமிை்ழைக் குழறக்கும் ைழகயிை் ைாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் நன்கு 

பராமரிக்கப்படும் நிழையிை் ழைக்கப்படும். 

• அழனத்து ததாழிைாளரக்ளுக்கும் PPE ைைங்கப்படும் 

• திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

கிராமைாசிகளின் ைைக்கமான சுகாதாரப் பரிசசாதழன சமற்தகாள்ளப்படும், சமலும் DGMS 

ைழிகாட்டுதை்களின்படி ஊழியரக்ளின் ஆண்டுசதாறும் ததாழிை்சார ் சுகாதார மதிப்பீடு 

சமற்தகாள்ளப்படும். 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ழத மதிப்பிடுைதற்கு அழரயாண்டு அடிப்பழடயிை் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 

 

4.4 ஒலி சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துழளயிடுதை் மற்றும் தைடித்தை் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

தெசஇ்எம்எம் சபான்ற தசயை்பாடுகளாை் ஏற்படுகிறது. இந்த சுரங்க நடைடிக்ழகயிை் 

துழளயிடுதை் மற்றும் தைடித்தை் ஈடுபடாது, எனசை ஒலி HEMM மற்றும் டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தாை் 

மட்டுசம ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்கு அருகாழமயிை் மனிதக் குடிசயற்றம் இை்ைாததாை், இந்த 

நடைடிக்ழககளாை் இந்தப் பகுதியிை் ைசிப்பைரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசழ்னயும் ஏற்படாது. தைடித்தை் 

மற்றும் கம்பிரசர ் தசயை்பாடு (துழளயிடுதை்) மற்றும் சபாக்குைரத்து நடைடிக்ழககள் 

ஆகியைற்ழறக் கருத்திை் தகாண்டு இழரசச்ை் மாதிரியாக்கம் சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்ழத உருைாக்கும் மூைங்கள் காரணமாக சைழை தசய்யும் குழிழயச ்

சுற்றியுள்ள பை்சைறு தூரங்களிை் ஒலி அளழைக் கணக்கிடுைதற்கு கணிப்புகள் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இழரசச்ை் அளவுகளிை் ஏற்படும் தாக்கத்ழத 

மதிப்பிடுைதற்கு ஒலி மாதிரியாக்கம் சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ஒசர மாதிரியான இைப்பு இை்ைாத ஊடகம் மூைம் அழரக்சகாள ஒலி அழை பரைலுக்கு, முதை் 

தகாள்ழகயின் அடிப்பழடயிை் மாதிரிழயப் பயன்படுத்தி தைை்சைறு ஆதாரங்களிை் பை்சைறு 

இடங்களிை் இழரசச்ை் அளழை மதிப்பிடைாம். 
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தைிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• அதிக சத்தம் உருைாக்கும் நடைடிக்ழககளுக்கு ஆளாகும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு காது 

தசருகிகழள ைைங்குதை். பணியிடத்திை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் நடத்துநரக்ளுக்கு 

காதணிகள் ைைங்கப்படும் 

• இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களின் முழறயான உயவு மூைம் இயந்திரங்களாை் 

ஏற்படும் சத்தம் குழறக்கப்படும் 

• சத்தம் ததாடரப்ான உடை்நைப் பிரசச்ழனகளுக்கு அழனத்துத் ததாழிைாளரக்ளுக்கும் 

அை்ைப்சபாது மருத்துைப் பரிசசாதழன தசய்தை். 

• பாதகமான இழரசச்ை் நிழை விழளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரழ்ை ஏற்படுத்த 

பணியாளரக்ளுக்கு முழறயான பயிற்சி 

• ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககளின் தசயை்திறழன மதிப்பிடுைதற்கு 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளிை் தபாருத்தமான இடங்களிை் 

அை்ைப்சபாது ஒலி கண்காணிப்பு. 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்வககள் 

• ஆற்றுப்படுழகயிை் மணை் அள்ளுைதற்கான உத்சதச திட்டம் காசைரி ஆற்றுப்படுழகயிை் 

சமற்தகாள்ளப்படும். திட்டப் பகுதியிை் மரங்கள் இை்ழை. இந்தத் திட்டமானது நிைப் 

பயன்பாட்டிை் எந்த மாற்றத்ழதயும் ஏற்படுத்தாது மற்றும் ஒை்தைாரு ஆண்டும் 

ததாடரச்ச்ியான மழைக்குப் பிறகு நிரப்பப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க நடைடிக்ழக, 

இது தபாருளாதார ரீதியாக ைாபம் ஈட்டும் தசயைாக இருந்தாலும், நதி பயிற்சிப் 

பணிழயயும் உருைாக்குகிறது. டிரக்ழக ஏற்றும் சபாது திட்ட தளத்திை் இருந்து மிகக் 

குழறைான காற்று உமிை்வுகள் அை்ைது கழிவுகள் இருக்க சைண்டும். இது ஒரு தற்காலிக 

விழளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாைரங்கழள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுைதிை்ழை. 

• விைங்குகள் சத்தத்திற்கு உணரத்ிறன் மற்றும் மனித பிரசதசத்ழத தவிரக்்கின்றன. நதியின் 

திட்டப் பகுதியானது விைங்குகளின் குடிநீரப்் புள்ளியாக அழடயாளம் காணப்படவிை்ழை. 

எை்ைாறாயினும், ஆற்ழற அணுக விரும்பும் எந்ததைாரு விைங்கும் சுரங்க நடைடிக்ழககளின் 

சபாது நீரின் சமை் அை்ைது கீை்நிழையிை் அை்ைாறு தசய்யைாம், ஏதனனிை் எந்தவிதமான 

அழணக்கட்டு அை்ைது தண்ணீழர திழசதிருப்பாது. எனசை, முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தாை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவிை்ழை. 

• சுரங்க நடைடிக்ழககளிை் இருந்து உருைாகும் தூசி படிைதாை், அப்பகுதியின் 

தாைரங்கள்/விைங்கு நிழைகளிை் ஏற்படும் பாதகமான விழளவுகழள குழறக்க, தூசி 

உற்பத்திழய தடுக்க அழனத்து தூசி ைாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் ததளிக்கும் 

அழமப்புகள் நிறுைப்படும். முழறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதாட்டத் திடட்ம் 

சமற்தகாள்ளப்படும் 



25 
 

• சைம்பு, ததன்ழன, புங்கன் சபான்ற பூரவ்ீக இனங்கழளக் தகாண்டு பசுழமப் பட்ழட 

ைளரச்ச்ிக்கு ஆற்றங்கழரப் பயன்படுத்தப்படும். 

• சுரங்க மூடை் நிழையிை் சுரங்கப் பகுதியிை் உள்ளுர ் தாைர இனங்கழளப் பயன்படுத்தி 

அடரத்்தியான பை்-பண்பாட்டுத் சதாட்டத்ழத உருைாக்குதை். 

• அருகிை் உள்ள பகுதிகளிை் பறழைகள் மற்றும் விைங்குகளின் இனப்தபருக்கம்/ கூடு கட்டும் 

இடங்கள் இை்ழை 

• அருகிலுள்ள நிைங்கள் மற்றும் தாைரங்களிை் புழுதி படிைழதக் கட்டுப்படுத்த, இழுத்துச ்

தசை்லும் சாழை, அணுகு சாழை மற்றும் தூசி அதிகம் உள்ள பகுதிகளிை் தண்ணீர ்

ததளிக்கப்படும். 

• ஒை்தைாரு ஆண்டும் முழறயான சதாட்டங்கள் கட்டம் கட்டமாக சமற்தகாள்ளப்படும். 

தூசிழய தடுக்க மூன்று அடுக்கு சதாட்டங்கள் சமற்தகாள்ளப்படும். 

 

4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 குைாரி தசயை்பாட்டின் சமூக-தபாருளாதார பாதிப்புகள் பை. சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

சநரம்ழறயாகசைா அை்ைது எதிரம்ழறயாகசைா இருக்கைாம். நிைம் ழகயகப்படுத்துதலின் 

காரணமாக ஏற்படும் உடை் இடப்தபயரச்ச்ி, அழதத் ததாடரந்்து ைாை்ைாதார இைப்பு, மன சைதழன, 

சமூகக் கட்டழமப்பிை் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்து சபான்றைற்றாை் 

ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

 சுரங்க நடைடிக்ழககள் காரணமாக, இழடயக மண்டைத்திை் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் 

அைற்றிை் ைசிப்பைரக்ள் தங்கள் குடியிருப்புகளிலிருந்து ததாந்தரவு தசய்ய மாட்டாரக்ள். திட்டப் 

பகுதிக்குள் மற்றும் திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவிை் இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவிை் குடியிருப்புகள் 

இை்ழை. எனசை, சுரங்கத்தின் குறுகிய காைத்திை் கிராமங்கசளா அை்ைது கிராமத்தின் எந்தப் 

பகுதிசயா அை்ைது எந்த ஒரு குக்கிராமமும் ததாந்தரவு தசய்யாது. கிராம மக்களுக்கு ைைக்கமான 

மருத்துை பரிசசாதழன / கண்சிகிசழ்ச முகாம்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். இந்த குைாரி 

திட்டத்தாை் சநரடியாக 34 ததாழிைாளரக்ளுக்கும், மழறமுகமாக 15 ததாழிைாளரக்ளுக்கும் சைழை 

ைாய்ப்பு கிழடக்கும். திறழமயற்ற, அழர-திறன் மற்றும் உயர ் திறன் தபற்ற பிரிவினருக்குப் 

தபாருந்தும் குழறந்தபட்ச ஊதியச ்சட்டத்தின்படி சுரங்கத் ததாழிலுக்குப் பணியமரத்்தப்பட்டைர.் 

 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

 சுரங்கத் திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் மாற்று தளங்கள் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவிை்ழை. திட்ட முன்தமாழிவுக்கு மாற்றுகழள கருத்திை் தகாள்ைது EIA 

தசயை்முழறயின் சதழையாகும். திட்டத்திை் முன்தமாழியப்பட்ட தாதுப் பயன், கனிம 

தசயைாக்கம் எதுவும் இை்ழை. குைாரியாக எடுக்கப்படும் மணை் முழுைதும் டிப்பரக்ள் 

சதழைப்படும் ைாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு சநரடியாகக் கிழடக்கும் மற்றும் ைண்டை் மண் அண்ழட 

விைசாயிகளுக்கு அைரக்ளின் விைசாய சநாக்கத்திற்காக இைைசமாக விநிசயாகிக்கப்படும். 
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 திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டழறகள், வீடுகள், காைனிகள் எதுவும் முன்தமாழியப்படவிை்ழை. 

ததாழிைாளரக்ள் அருகிை் உள்ள சமூகம்/ கிராமங்களிை் இருந்து பணியமரத்்தப்படுகிறாரக்ள்; 

எனசை, மாற்றுத் சதரவ்ிை் எந்தப் பாதிப்பும் இை்ழை. 

 

6. சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 MoEF ைைங்கிய சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி கடிதம் மற்றும் மாநிை மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ைாரியத்தாை் ைைங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதை் ஆகியைற்றிை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தழனகளின்படி பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்பு 

சமற்தகாள்ளப்படும். சட்டப்பூரை் சதழைகளின்படி கண்காணிப்பு அறிக்ழககள் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடம் சமரப்்பிக்கப்படும். முழு கண்காணிப்பு பணியும் MoEF & CC / NABL 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்ைகங்களாை் சமற்தகாள்ளப்படும். 

 சுற்றுசச்ூைை் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூைலிை் நிகைக்கூடிய 

சாத்தியமான மாற்றங்கழளக் குறிக்கிறது, இது இயற்ழக சூைலின் நிழைழய பராமரிக்க 

சதழையான இடங்களிை் சரிதசய்யும் நடைடிக்ழககழள தசயை்படுத்த ைழி ைகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நடைடிக்ழககளின் தசயை்திறன் அை்ைது குழறபாட்ழட மதிப்பிடுைதற்கு 

மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் மற்றும் எதிரக்ாை திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிழை 

ைைங்குகிறது. 

 

6.1 சுற்றுெச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவவண 

அட்டவவண எண் 6.1   சுற்றுெச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவவண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு  

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 ஒலி 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

5 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

6 
கிரீன் 

தபை்ட் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 
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7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

  

7.1 இடர் அளவிடல்  

 இடர ் மதிப்பீடு என்பது அபாயங்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, மதிப்பிடப்பட்டு, இடர ்

சமைாண்ழம முன்னுரிழமகள் மதிப்பிடப்படும் ஒரு தசயை்முழறயாகும். சுற்றுசச்ூைை் 

அபாயங்கள் காரணமாக மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதகமான 

விழளவுகளின் தன்ழமயாக இது ைழரயறுக்கப்படுகிறது. 

 இடர ் மதிப்பீடுகள் சுரங்க ஆபசரட்டரக்ளுக்கு அதிக, நடுத்தர மற்றும் குழறந்த இடர ்

நிழைகழளக் கண்டறிய உதவும். இடர ் மதிப்பீடுகள் இடரக்ளுக்கு முன்னுரிழம அளிப்பதற்கும், 

ஆபத்ழதப் புரிந்துதகாள்ைதன் மூைம் தீங்கு விழளவிக்கும் நிகை்தகவு மற்றும் தீங்கின் தீவிரம் 

பற்றிய தகைை்கழள ைைங்குைதற்கும், நிகை்தகவு மற்றும் தீவிரத்தன்ழமயின் மதிப்பீடுகழள 

ஒருங்கிழணத்து ஆபத்ழத மதிப்பிடுைதற்கும் உதவும். முடிதைடுத்தை். 

 எந்ததைாரு சுரங்கத்திலும் தீ, தைள்ளம், இயந்திரங்களின் தசயலிைப்பு சபான்ற ஆபத்துகள் 

உள்ளன, அழை விசாரிக்கப்பட சைண்டும், கைனிக்கப்பட சைண்டும் மற்றும் குழறக்கப்பட 

சைண்டும். பூரை்ாங்க இடர ்மதிப்பீடு "குணப்படுத்துைழத விட தடுப்பு சிறந்தது" என்ற தத்துைத்தின் 

அடிப்பழடயிை் அழமந்துள்ளது. MCR 1960, MCDR 1988, சுரங்க விதிகள் 1955, சுரங்கச ் சட்டம் 1952 

மற்றும் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தாை் கண்காணிக்கப்படும் MMR 1961 இன் படி பாதுகாப்பு 

அம்சங்கழள கண்டிப்பாகப் பின்பற்றி, சட்டப்பூரை் பணியாளரக்ளின் சமற்பாரழ்ையின் கீை் 

சுரங்க நடைடிக்ழககள் சமற்தகாள்ளப்படும். 

 

7.2 மபரிடர் மமலாண்வம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் தைளிப்புறச ்

சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 
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8 திட்ட நன்கமகள் – 

 இந்த மணை் குைாரி திட்டமானது 2 ஆண்டுகளுக்கு 3,21,000 மீ3 மணை் எடுப்பதன் மூைம் காவிரி 

ஆற்றின் நீசராட்டம் மற்றும் தசயை் திறழன மீட்தடடுப்பழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. இது 

கட்டுமானத் ததாழிை்களிை் சதழை மற்றும் விநிசயாக இழடதைளிழயக் குழறக்கும். 

• உள்கை்ைடமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கை்ைடமப்பில் முன்வனற்றம் 

• வேடல ோய்ப்பு 

• மத்திய அரசு & மாநிை அரசு இரண்டிற்கும் ைருைாய்.  

• சுரங்கத்திற்குப் பின் பசுழம அரண் சமம்படுத்துதை்.  

• ைைங்கை் - சிதமண்டின் சதழை சங்கிலி மாநிைத்திற்கு சதழை இை்ைாமை் 

பராமரிக்கப்படும். 

 

9. சுற்றுசச்ூழல் தமலோை்கம திட்டம் - 

 சுரங்க நிரை்ாகத்தாை் உருைாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூைை் 

சமைாண்ழமத் திட்டத்ழத திறம்பட தசயை்படுத்துைழதயும், சுரங்க சமைாண்ழம நிழை மூைம் 

சுற்றுசச்ூைை் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குைழத உறுதி தசய்ைழதயும் உறுதி தசய்யும். 

சமற்கூறிய குழு இதற்கு தபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருைாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியைற்ழற 

கண்காணித்தை் 

• தைளிப்புற ஆய்ைகம் மூைம் சசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுழற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகழள நிறுவுதை், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிழையம் சபான்றைற்ழற உள்ளடக்கிய மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடைடிக்ழககள்/ சாதனங்கழள தசயை்படுத்துதை் மற்றும் கண்காணித்தை். 

• திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூைலுடன் ததாடரப்ுழடய தசயை்பாடுகள் மற்றும் தைளி 

நிறுைனங்களுடன் ஒருங்கிழணத்தை் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களிை் உள்ள ததாழிைாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ததாழகயின் சுகாதார 

புள்ளிவிைரங்கழள சசகரித்தை் 

• பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி 

• சுற்றுசச்ூைை் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் தசயை்பாட்டின் முன்சனற்றத்ழத கண்காணித்தை் 

• சட்ட விதிகள், மாநிை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம், சுற்றுசச்ூைை் மற்றும் ைன அழமசச்கம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதியின் நிபந்தழனகள் மற்றும் நிறுவுைதற்கான ஒப்புதை்கள் 

மற்றும் தசயை்பட ஒப்புதை் ஆகியைற்றின் விதிமுழறகளுக்கு இணங்குதை். 
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10. முடிவுகர - 

 பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் மீது சநரம்ழற மற்றும் எதிரம்ழறயான விழளவுகளின் 

அடிப்பழடயிை், தாக்கங்களின் ஒட்டுதமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, சுரங்க நடைடிக்ழககள் 

சுற்றியுள்ள சூைலிை் எந்த எதிரம்ழறயான விழளழையும் ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு தசய்யைாம். 

சுரங்க நடைடிக்ழககளாை் ஏற்படும் பாதிப்புகழளத் தணிக்க, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட EMP மற்றும் 

விரிைான பிந்ழதய திட்ட கண்காணிப்பு அழமப்பு ைைக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் தளத்திை் 

உடனடியாக சரிதசய்ைதற்காக ைைங்கப்படுகிறது. குழும குைாரி நடைடிக்ழககள் காரணமாக, 

திட்டப் பகுதியிலும் அழதச ் சுற்றியுள்ள சமூகப் தபாருளாதார நிழைழமகள் கணிசமாக 

சமம்படுத்தப்படும். எனசை, முன் சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி விழரவிை் ைைங்கப்படும் 


