
 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 1 

 

  திட்டச் சுருக்கம் 
சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கக      
 [EIA அறிவிப்பின்படி, 2006 (14.09.2006) மற்றும் திருத்தங்கள்] 

 

வகக: பி 1 (கிைஸ்டர்) 

 
திட்ட ஆதரவொளர் 

திரு.ஆர்.சக. பன்னரீ்தேல்வம் 
s/o. ஆர்.பி.கொளியப்பன்,  

எண். 163, தரங்கபொளளயம், புன்னம் கிரொமம், 
அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ,  

கரூர் -639 136 
 
 

சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி 
   ச. எண்   :   3/2 (P) 

          பரப்பளவு   : 0.88.0 ஹெக்டர் 
   கிரொமம்     :   அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி 
   தாலுக்கா    :  அரவக்குறிச்ேி 
   மொவட்டம்   : கரூர் 

 
செயல்திட்ட சதாகுப்பாளர் 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம்,  
(சதேிய சுற்றுச்சுழல் துளறயினொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசலொேக நிறுவனம்) 

எண் 3/216, சக.எஸ்.வி.நகர், 
நரசேொதிப்பட்டி, சேலம் - 636 004. 

அளலசபேி எண்: 98427 29655 
மின்னஞ்ேல் முகவரி : suriyakumarsemban@gmail.com 
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தசயல்முளை திட்டச் சுருக்கம் 
     

1 முன்னுளர 
 விண்ணப்பதொரர், திரு. ஆர்.சக.பன்னரீ்தேல்வம் 0.88.0 தெக்சடர் பரப்பளவில் 
ேொதொரண கல் மற்றும் ஜல்லி குவொரிக்கு அனுமதி வழங்க 
விண்ணப்பித்துள்ளொர். எஸ்.எஃப்.என்: 3/2 முளறசய அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி 
கிரொமம், அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ, கரூர் மொவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில்  
பத்து ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு (நிளறசவற்றப்பட்ட 
நொளிலிருந்து)  

 உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற, கரூர் விண்ணப்பதொரர் 
திரு. ஆர்.சக.பன்னரீ்தேல்வம் சுரங்கத் திட்டத்ளதப் தபறுவதற்கு ஒப்புதல் 
கடிதம் எண். Rc. எண். 60/சுரங்கங்கள்/2021, சததி 10.10.2022 மொநில 
சுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப்படீ்டு ஆளணயத்திடம் (SEIAA) சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி தபறுதல், 2006 EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி 
ேொதொரண குவொரி கல், கிரொவல் கல், கிரொவல் கல் மற்றும் கிரொவல் கல் 
ஆகியவற்றில் குவொரி குத்தளகக்கு வழங்குதல், கரூர் மொவட்டம் மற்றும் 
தமிழ்நொடு 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு (நிளறசவற்றப்பட்ட 
நொளிலிருந்து). 

 விண்ணப்பதொரர்களின் ேொதொரண கல் மற்றும் ேரளள குவொரிக்கொன சுரங்கத் 
திட்டம், தமிழ்நொடு ேிறு கனிமங்கள் ேலுளக விதிகள், 1959 இன் விதி 41 & 42 
இன் கீழ், உதவி இயக்குனரின் துல்லியமொன பகுதி தகவல் ததொடர்பு 
கடிதத்தின்படி ேொதொரண கல் மற்றும் ேரளள குவொரி தேய்வதற்கொக 
தயொரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது., புவியியல் 
மற்றும் சுரங்கத் துளற, கரூர். 

 31.10.2022 சததியிட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளறயின் உதவி 
இயக்குநர், கரூர், Rc.No.60/Mines/2021-ல் தவளியிட்ட தகொத்து கடிதத்தின்படி. R. 
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K. பன்னரீ்தேல்வம் (0.88.0 Ha) மற்றும் 6 விண்ணப்பதொரர்களின் குத்தளகப் 
பகுதி 500மீ சுற்றளவுக்குக் தகொத்தொக வருகிறது. தமொத்த பரப்பளவு 10.74.25 
தெக்சடர். கிளஸ்டர் கடிதத்தின்படி அளனத்து தனிநபர்களின் குத்தளக 
பகுதியின் அளவுகள் கீசழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 
1. திரு. ஆர்.கக.பன்னரீ்தசல்வம்  - 0.88.0 தெக்டர்
2. திரு. பி.பிரபாகரன்    -  0.70.93 தெக்டர் 
3. திரு. எம்.கக.குங்குமராஜ்     -   3.00.0  தெக்டர் 

 தற்கபாதுள்ை குவாரிகள் 
1. திரு. ஆர்.கக.பன்னரீ்தசல்வம்  – 1.59.32 தெக்கடர்
2. திரு. டி.சிவாஜி ககணசன் – 3.41.0 தெக்கடர்

ளகவிடப்பட்ட குவாரிகள் 
1. திரு.க. பழனிசாமி – 1.15.0 தெக்கடர்

திட்டங்கள் B1(கிைஸ்டர்) பிரிவின் கீழ் வருவதால், விண்ணப்பதாரர் TOR 
விண்ணப்பத்ளத தனியாக PARIVESH இளணயதைத்தில் சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதிளயப் தபறுவதற்காக EIA ஆய்வுகளை கமற்தகாள்வதற்காக 
உருவாக்கியுள்ைனர். விவரங்கள் கீகழ அட்டவளண 1.1 இல் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

அட்டவளண எண். 1.1: குைிப்பு விதிமுளைகள் பற்ைிய விவரங்கள் 
S. 

No 
Name of Applicant ToR Application No 

SEAC and SEIAA 

Meeting No 
TOR Letter No 

1 
ஆர்.கக.பன்னரீ்

தசல்வம்  

SIA/TN/MIN/406955/ 

2022 dated 19.11.2022 

346th SEAC Meeting, 

dated 12.01.2023 and 

591st SEIAA Meeting 

dated 10.02.2023 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9586/SEAC/

ToR-1333/2022 dated 

10.02.2023 
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TOR கடிதங்கைில், EC ஐப் தபறுவதற்கு திட்ட ஆதரவாைர்கைின் உத்கதச 
சாதாரண கல் மற்றும் ஜல்லி குவாரிக்கு தபாது விசாரளண நடத்தப்பட 
கவண்டும் என்று குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது. MOEF&CC SO 141 (E) கததியிட்ட 
15.01.2016-இளணப்பு XI இன் படி, தமாத்தக் கிைஸ்டருக்கும் ஒரு தபாதுக் 
கலந்தாய்வு நடத்தப்பட கவண்டும், அதன் பிைகு இறுதி சுற்றுச்சூழல் 
தாக்க மதிப்பீட்டு அைிக்ளக அல்லது கிைஸ்டருக்கான சுற்றுச்சூழல் 
கமலாண்ளமத் திட்ட அைிக்ளக தயாரிக்கப்படும். MOEF & CC வழங்கிய 
OM அடிப்பளடயில், தபாது விசாரளண நடத்துவதற்காக 10.74.25 
தெக்கடர் பரப்பைவில் உள்ை குவாரிகளுக்கு ஒருங்கிளணந்த வளரவு 
EIA/EMP அைிக்ளக தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. தபாது விசாரளணயில் 
எழுப்பப்பட்ட புள்ைிகள் மற்றும் திட்ட முன்தமாழிபவரின் 
உறுதிப்பாடுகள் ஆகியளவ சுற்றுச்சூழல் அனுமதிளயப் தபறுவதற்காக 
SEAC/SEIAA, TN க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் இறுதி EIA அைிக்ளகயில் 
விவரிக்கப்படும். 

1.1 திட்டத்தின் ந ாக்கம் 
சாதாரண கல் மற்றும் ஜல்லி குவாரிக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
வழங்குவதற்கான முன்தமாழிவு. ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம் (0.88.0 
தெக்கடர்) தபாது விசாரளண நடத்துவதற்கும், SEAC/SEIAA இலிருந்து 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிளயப் தபறுவதற்கும் குைிப்பு விதிமுளைகைின்படி 
EIA/EMP அைிக்ளக கதளவ. 

1.2 திட்ட விைக்கம் 
அட்டவளண எண். 1.2 திட்ட விவரங்கள் 

  தகவல் விவரம் 
a) திரு.ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம்

விண்ணப்பதொரர் 
தபயர்& முகவரி 

திரு.ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம்    
s/o. திரு. ஆர்.பி. கொளியப்பன், 
163, தரங்கபொளளயம், புன்னம்ேத்திரம், 
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புன்னம் கிரொமம், 
அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ, 
கரூர் மொவட்டம்-639 136, 
அளலசபேி எண்: 9442626411 

தமொத்த சுரங்க 
குத்தளக பரப்பளவு 

0.88.0 ஹெக்டர் (பட்டா நிலம்) 

புல எண் S.F.No: 3/2 
புவியியல் 
ஒருங்கிளணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

அட்சரரகக 10° 44'25.88” வ முதல் 10° 44’28.69”வ 
வகர, தீர்க்கரரகக 77°57'20.81"கி முதல் 77°57'25.60"கி 
வகர 

இளடவிளக்க 
வளரதொள்  
(Toposheet No.) 

58F/14 

உயரம் (Elevation) 180 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து சமல் உள்ளது. 
துல்லியமொன பகுதி 
ததொடர்பு 

Rc.No.60/Kanimam/2021 dated 26.08.2023 

குத்தளக கொலம் சததியிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் 
சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் 
விவரங்கள் 

சுரங்கத் திட்டம் AD, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 
துளறயொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது  

Rc.No. 60/Mines/2021, dated 10.10.2022 
AD கிளஸ்டர் கடிதம் Rc.No. 60/Mines/2021, dated 31.10.2022 
B. முன்தமொழியப்பட்ட குவொரிகள் - தபொது விேொரளண முடிந்த சகொப்புகள் 
மற்றும் EC வழக்கப்பட்டது 
விண்ணப்பதொரர் 
தபயர்& முகவரி 

திரு. எம்.சக.குங்குமரொஜ் 
s/o. திரு. மு. குமசரேன், 
எண்.32, எம்.ஜி.ஆர் நகர், 
ேின்ன ஆண்டன் சகொவில் ததரு, 
கரூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு -639301 
அளலசபேி எண்: 9489682473 

தமொத்த சுரங்க 
குத்தளக பரப்பளவு 

 

3.00.0Hec 

புல எண் S.F. No: 182/2(P), 
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துல்லியமொன பகுதி 
ததொடர்பு 

 

Roc.No.23/2022, dated 18.03.2022. 

குத்தளக கொலம் சததியிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் 
சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் 
விவரங்கள் 

DD, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற, 
Roc.No.23/2022, சததி 24.03.2022 ஆல் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

தபொது விேொரளண 
சததி 

13.07.2023 

EC முன்தமொழிவு எண் 
& நிளல 

SIA/TN/MIN/67675/2019 & EC வழக்கப்பட்டது 

C. தற்சபொதுள்ள குவொரிகள் 
திரு.ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம் 

தமொத்த சுரங்க 
குத்தளக பரப்பளவு 

1.59.32Ha 

தளத்தின் இடம் S.F. No: 2/4B, 3/3(P), 3/4,  

அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி கிரொமம், 
அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ, 
கரூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 
2. திரு. டி.ேிவொதஜகசணேன் 

தமொத்த சுரங்க 
குத்தளக பரப்பளவு 

3.41.0 Ha 

தளத்தின் இடம் S.F. No: 27/2, 28, 

அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி கிரொமம், 
அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ, 
கரூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 
D. ளகவிடப்பட்ட குவொரி 
1. திரு. சக.பழனிேொமி 

தமொத்த சுரங்க 
குத்தளக பரப்பளவு 

1.15.0 Ha 

தளத்தின் இடம் S.F. No: 2/3, 2/4A,  

அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி கிரொமம், 
அரவக்குறிச்ேி தொலுக்கொ, 
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கரூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 
  

அணுகல்தன்ளம (Accessibility) 
அருகிலுள்ள 
வாழ்விடங்கள் 

அஞ்ேகவுண்டன்பட்டி கிரொமம் 
 குத்தளக பகுதிக்கு ஆர்.சக. பன்னரீ்தேல்வம் - 1.8 
கிமீ -   ததன் கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

கிராமத்தின் 
சபயர் 

திகெ 

சுரங்க
த்திலி
ருந்து 
தூரம் 
(கிமீ) 

மக்கள் 
சதாகக 
(நதாரா
யமாக) 

அஞ்ேகவுண்ட
ன்பட்டி 

ஹதன்கிழக்கு 
1.8 

220 

இஆலமரத்துப்ப
ட்டி 

வடகிழக்கு 
1.5 

3113 

திருக்குரொணம்  வடக்கு 1.6 
6487 

ேீதொப்பட்டி வடசமற்கு 1.5 
364 

தேந்தம்பட்டி ஹதற்கு 3.9 
1628 

 

அருகிலுள்ள நகரம் அரவக்குறிச்ேி – 6.0கி.மீ- வடரமற்கு 
 

அருகிலுள்ள 
ததொடர்வண்டி 
நிளலயம் 

பொளளயம் ரயில் நிகலயம் – 20 கி.மீ - கிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமொன 
நிளலயம் 

திருச்ேிரொப்பள்ளி ேர்வசதே விமொன நிளலயம்-82km - 
கிழக்கு 

சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் (Environmental Sensitiveness) 
மொநில எல்ளல தமிழ்நாடு - ரகரளா மாநிலங்களுக்கு 

இகடரயயான எல்கல- 93 கிமீ – ரமற்கு  
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கடற்களர மண்டலம் வங்கொள விரிகுடொ சுரங்கத்தில் இருந்து கிழக்கு 
திளேயில் 155கி.மீ ததொளலவில் உள்ளது. 
எனரவ இப்பகுதி கடரலார ஒழுங்கு முகை 
மண்டல அைிவிப்பு, 1991 ஐ ஈர்க்கவில்கல 

கொப்புக்கொடு 1. தரங்கமளல கொப்புக்கொடு– 10 கி.மீ 
2. வடமளல கொப்புக்கொடு - 1.5 கி.மீ 
1.0 கிமீ சுற்ைளவில் காடுகள் எதுவும் இல்கல. 
எனரவ இப்பகுதி வன பாதுகாப்பு சட்டம், 1980 ஐ 
ஈர்க்கவில்கல 

அருகிலுள்ள 
வனவிலங்கு 
ேரணொலயம் 

10 கி.மீ சுற்றளவில் எந்த வனவிலங்கு 
ேரணொலயமும் இல்ளல. எனசவ இப்பகுதி 
வனவிலங்கு பொதுகொப்பு ேட்டம், 1972 ஐ 
ஈர்க்கவில்ளல. 

அருகிலுள்ள நீர்நிளல, 
ஆறு, குளம் 

1. சகொதவனொர் ஆறு – 660மீ – கிழக்கு 
2.  சகொடவனொர் தடுப்பு அளண - 730மீ- 

வடகிழக்கு  
3. ஆலமரத்துப்பட்டி ஏரி - 1.6 கிமீ – வடகிழக்கு 
4.  ேிறிய ஓளட - 1.3 கிமீ – வடகிழக்கு 
5.  அமராவதி ஆறு - 8.4 கிமீ – வடகிழக்கு 
6.  நங்கஞ்ேி ஆறு - 5.2 கிமீ - ரமற்கு 
7. தபொன்னம்பட்டி அருசக ஒரு ஏரி – 5.00km –N 

 
பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 
(Defense Installations) 

10 கிசலொ மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 
பொதுகொப்பு நிறுவல்களும் இல்ளல 

கடுளமயொன 
மொசுபட்ட பகுதி 

10 கிசலொ மீட்டர் ஆரத்துக்குள் எந்த ஒரு 
பொதுகொப்பு நிறுவல்களும் இல்ளல 

நில அதிர்வு 
மண்டலம் 

மண்டலம்-III, BMTPC இன் படி மிதமொன சேத அபொய 
மண்டலம், இந்தியொவின் பொதிப்பு அட்லஸ் நில 
அதிர்வு மண்டலம் IS: 1893-2002 

சுரங்க விவரங்கள் 
ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம் சாதாரண கல் மற்றும் ஜல்லி குவாரி 

சுரங்க முளை திறந்த வொர்ப்பு - இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 
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முளற 
புவியியல் ளகயிருப்பு 
(95%) 

89291கன மீட்டர்  

உற்பத்தி ளகயிருப்பு 
(95%) 

54378m3 @95% ஆழம் 33m மற்றும் 12672m3 ேரளள 
3மீ ஆழம் வளர குத்தளக எல்ளலயில் இருந்து 
சதளவயொன பொதுகொப்பு தூரத்ளத விட்டு பிறகு. 

சுரங்க உற்பத்தி (95% 
மீட்பு)  

ேொதொரண கல் - ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 35283m3 
அல்லது 7057 m3 PA  

சமல் மண்  ேரளள - 12672m3 
தொது கழிவு விகிதம்  1: 0.52   
முன்தமொழியப்பட்ட 
சுரங்க ஆழம்;  

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த ஆழம் - 33 மீ தகர 
மட்டத்திற்கு கிழ்  

நீர் மட்டம்  36 மீட்டர் தளர மட்டத்திற்கு கிழ் 
ஹமாத்த குழி சாய்வு 45° 
குத்தகக காலம் நிகைரவற்ைப்பட்ட நாளிலிருந்து 10ஆண்டுகள் 
திட்ட ஹசலவு ரூ. 11 லட்சம் 
சுற்றுச்சூழல் 
ரமலாண்கம திட்ட 
ஹசலவு 

ரூ. 4.0 லட்சம் 

கார்ப்பரரட் 
சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 
ஹசலவு @ 2% திட்ட 
ஹசலவில் 

ரூ. 5 லட்சம் (ரதாராயமாக 1 லட்சம்) 

பி.பிரபொகரன் ேொதொரண கல் குவொரி 
சுரங்க முளை திறந்த வொர்ப்பு - இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முளற 
புவியியல் 
ளகயிருப்பு(95%) 

1,17,631m3 

உற்பத்தி ளகயிருப்பு 
(95%) 

ேொதொரண கல் - 45,096m3 மற்றும் ேரளள - 4718m3 

சுரங்க உற்பத்தி (95% 
மீட்பு)  

ேொதொரண கல் - 42,841m3 @ 95% மீட்பு ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு அல்லது 8568 m3/ஆண்டு மற்றும் 
ேரளள - 4718 m3 
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சமல் மண்  ேரளள - 4718m3 
நிரொகரிப்பு (5%)  2255m3 

தொது கழிவு விகிதம்  1: 0.05 

முன்தமொழியப்பட்ட 
சுரங்க ஆழம்;  

19 மீட்டர் தளர மட்டத்திற்கு கிழ் 

நீர் மட்டம்  30 மீட்டர் தளர மட்டத்திற்கு கிழ் 
ஹமாத்த குழி சாய்வு 45°  

குத்தகக காலம் நிகைரவற்ைப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 ஆண்டுகள் 
திட்ட ஹசலவு 41.0 லட்சம் 
சுற்றுச்சூழல் 
ரமலாண்கம திட்ட 
ஹசலவு 

4.75 லட்சம் 

கார்ப்பரரட் 
சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 
ஹசலவு @ 2% திட்ட 
ஹசலவில் 

5 லட்சம் 

3.0. சூழல் பற்ைிய விைக்கம்: 
3.1 அடிப்பளட சுற்றுச்சூழல்    
அடிப்பளட தகவல்கள் சேகரிப்பின் ஒருங்கிளணந்த பகுதியொனது 
சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு (EIA) அறிக்ளக. இப்பகுதியில் நிலவும் 
சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிளலளய மதிப்பிடுவதற்கு பருவக் கொலத்திற்கு பின் 
1 மொர்ச் 2022 - 31 சம 2022 இன் சபொது) ஆய்வு 
சமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்படீு (EIA) 
ஆய்வுகள் சநொக்கத்திற்கொக, சுரங்க குத்தளக பகுதிளய ளமய 
மண்டலமொகவும் மற்றும் சுரங்க குத்தளக எல்ளலக்குள் இருந்து 10 
கி.மீ  ஆரம் வளர தவளிசய உள்ள குத்தளக பகுதிளய இளடயக 
மண்டலம் (Buffer Zone) என கருதப்பட்டது. 
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அட்டவளண எண். 1.2 அடிப்பளட தரவு 

நுண்துகள்கள் விவரங்கள் தரநிளல 
வளிமண்டலவியல் (1 மொர்ச் 2022 - 31 சம 2022 இன் சபொது) 

மளழ(ேரொேரி) 45.2 மில்லிமீட்டர் --- 
தவப்ப 
நிளல(ேரொேரி) 

22 – 38° தேல்ேியஸ் --- 

கொற்றின் சவகம் 2.2மீட்டர் / வினொடி --- 
கொற்றடிக்கும் திளே ரமற்கு & கிழக்கு   --- 

சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் 
(கதசிய சுற்றுப்புை காற்று தரநிளலகள் (NAAQS)) 

சுவொேத்தில் 
தேல்லும் நுண் 
துகள் (PM10) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 39- 
52 ளமக்சரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர்- இல் 
100 ளமக்சரொ கிரொம் 
(μg/m3) 

கொற்றில் மிதக்கும் 
தூேி (PM2.5) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 18 - 
33  ளமக்சரொ கிரொம் (μg/m3 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 
60 ளமக்சரொ கிரொம் 
(μg/m3) 

ேல்பர் 
ளடயொக்ளைடு 
(S02) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 4-
44ளமக்சரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 
80 ளமக்சரொ கிரொம் 
(μg/m3) 

ளநட்ரஜன் ளட 
ஆக்ளேடு (NOx) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 6 – 
18 ளமக்சரொ கிரொம் (μg/m3) 

ஒரு கன மீட்டர் இல் 
80 ளமக்சரொ கிரொம் 
(μg/m3) 

சத்தம் நிளல  
(மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தரநிளலகள் (CPCB)) 

பகல் சநரம் 
(6.00 am – 10.00 pm) 

ளமய மண்டலம்: 46.0  dB 
(A)  
இளடப்பகுதி: 40.4- 45.6 dB 
(A) 

ததாழிற்சாளல பகுதி 
பகல் சநரம் - 75 dB 
(A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
பகல் சநரம் - 55 dB 
(A) 

இரவு சநரம் ளமய மண்டலம்: 36.4  dB ததாழிற்சாளல பகுதி 
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(10.00 pm – 6.00 am) (A) 
இளடப்பகுதி: 31.0-35.3 dB(A) 

இரவு சநரம் – 70 dB 
(A) 
குடியிருப்பு பகுதியில் 
இரவு சநரம் - 45 dB 
(A) 

நீர் தரம்  
(இந்திய தரநிளலகள்: 10500:2012 (விரும்பத்தக்க வரம்புகள்)) 

கொர-அமிலத்தன்ளம 
(pH) 

7.24 முதல் 8.4 வளர 6.5 முதல் 8.5 

தமொத்த களரந்த 
திட (TDS) 

ஒரு லிட்டரில் 493 முதல் 
3722 மில்லி  கிரொம்   

ஒரு லிட்டரில் 500 
மில்லி  கிரொம்   

தமொத்த 
கடினத்தன்ளம 
சபொன்ற CaCO3 

ஒரு லிட்டரில் 95 முதல் 
1676 மில்லி  கிரொம்   

ஒரு லிட்டரில் 200 
மில்லி  கிரொம்   

மண் தரம் 
கொர-அமிலத்தன்ளம 
(pH) 6.65 முதல் 8.92 வளர இயற்ககயில் 

நடுநிகல 
தமொத்த அடர்த்தி ஒரு கன அளவு 

தேன்டிமீட்டர் ஒன்றுக்கு 
1.00 – 1.27கிரொம் (g/cc) 

தொவர வளர்ச்ேிக்கு 
ேொதகமொன 
இயல்புநிளல 

நீர் நிலவியல் 
தண்ணரீ் 
அட்டவளண 

32 to 48 மீட்டர் தளர மட்டத்திற்கு கிழ்  

   



 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 13 

 

 
படம் எண் 1.1: குத்தகக பகுதியின் இருப்பிடத்கதக் காட்டும் வளரபடம்



 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 14 

 

 
படம் எண். 1.2: குவொரி குத்தளக எல்ளலயின் இருப்பிடம் மற்றும் அணுகளலக் கொட்டும் 

வளரபடம் 
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படம் எண். 1.3: கூகுள் எர்த் படம் கிளஸ்டர் குத்தளகப் பகுதிளயச் சுற்றி 300மீ மற்றும் 500மீ 

சுற்றளவு கொட்டுகிறது 
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படம் எண். 1.4 குத்தளக பகுதியின் FMB 
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 படம் எண். 1.5 ஒருங்கிளணந்த வளரபடம் 
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ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 19 

 

4.0. எதிர்வரும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு 
நடவடிக்ளககள் 

4.1. காற்ைின் சுற்றுச்சூழல் (Air Environment) 

தவளிப்பளடயொன சுரங்கத் (Open Cast Mining) ததொழிலில் கொற்று 
மொசுபடுவதற்கு முக்கிய கொரணியொக தேயல்படுவது ‘கொற்றில் பரவும் 
துகள்கசள’. சுரங்க நடவடிக்ளக சமற்தகொள்ளப்படுவதற்கு 
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட முளற இயந்திரவியல் முளற ஆகும், இதில் 
துளளயிடுதல், ரதாண்டுதல், ஏற்றுதல், இழுத்தல் மற்றும் இறக்குதல் 
ஆகியன அடங்கும்.. 

 AERMOD - நிளலளமகளின் சபொது PM10 இன் தொக்கத்ளத கணிக்க மொதிரி 
பயன்படுத்தப்பட்டது i) ெவுல் ேொளலகளில் டிரக்குகள் மூலம் தொதுளவ 
ஏற்றுதல் / இறக்குதல் மற்றும் தகொண்டு தேல்லுதல் ii) இந்த 
நிளலளமகளின் சபொது PM10 இன் GLC ஐ கணிக்க பகுதி மூல மொதிரிளயப் 
பயன்படுத்தி தவடித்தல். திட்ட தளத்தில் தமொத்தமொக 24-மணிசநர 
அதிகபட்ே GLC PM10 கணிக்கப்பட்டது, அதொவது ஏற்றுதல்-இறக்குதல் 
மற்றும் சபொக்குவரத்து மற்றும் கொட்ேி 2 அதொவது 68.07µg/m3 மற்றும் 54.18 
µg/m3 ஆகியளவ முளறசய 68.07µg/m3 மற்றும் 54.18 µg/m3 ஆகும். µg/m3 
அதிகரிக்கும் 20.07 µg/m3 மற்றும் 6.18 µg/m3 முளறசய ஏற்றுதல் மற்றும் 
இறக்குதல் மற்றும் சபொக்குவரத்தின் ஒருங்கிளணந்த தொக்கம் மற்றும் 
குண்டுதவடிப்பு கொரணமொக. 

கொட்ேி 3க்கொன SOx மற்றும் NOx இன் கணிக்கப்பட்ட GLC, அதொவது 
அகழ்வொரொய்ச்ேியின் தேயல்பொடு மற்றும் திட்ட தளத்தில் வொகனத்தின் 
இயக்கம் 1.95/m3 µg/m3 மற்றும் 3.31µg/m3 என கண்டறியப்பட்டது. எனசவ SOx 
மற்றும் NOx இன் தமொத்த கணிக்கப்பட்ட GLC முளறசய 10.95µg/m3 மற்றும் 
17.31µg/m3 ஆக இருக்கும். 
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மிதமொன கொற்றின் சவகம் கொரணமொக குத்தளகப் பகுதிக்குள் மூலத்திற்கு 
அருகில் PM10, SOx மற்றும் NOx இன் அதிகபட்ே தொக்கம் கொணப்பட்டது. 

கிளஸ்டர் பகுதியில் உள்ள அளனத்து குவொரிகளும் ஒன்றொக சவளல 
தேய்யும் சபொது, அதிகரிக்கும் GLC அதிகமொக இருக்கும் மற்றும் அது NAAQS 
ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட வரம்புகளள கடக்கக்கூடும். இத்தளகய 
சூழ்நிளலளய ேமொளிக்க, கிளஸ்டர் குழுளவ அளமத்து, சுற்றுச்சூழல் 
சமலொண்ளமத் திட்டத்ளத EIA அறிக்ளகயின்படி திறம்பட தேயல்படுத்த 
சவண்டும். 

4.2 சுற்றுசூழல் ஒலி (Noise Environment) 

ஒலி மொசுபொடு, ஒரு தபரிய சுகொதொர ஆபத்ளத சுரங்க ததொழிலொளர்களுக்கு 
ஏற்படுத்துகிைது. பின்வருபளவ திறந்ததவளி சுரங்க திட்டத்தொல் ஏற்படுகிற 
ேத்த ஆதொரங்களொககும். அளவ, துளளயிடுதல், மண் ரதாண்டுதல், 
பூமியில் கனரக இயந்திரங்களள தகொண்டு நகர்த்துதல் (HEMM) மற்றும் 
வொகன இயக்கத்தின் தேயல்பொடுகளொகம். சுரங்க நடவடிக்ளககள் மூலம் 
உருவொகும் ேத்தங்கள்யொவும் ளமய மண்டலத்துக்குள் இருந்து 
ேிதறுகின்றன. இதன் கொரணமொக ததொடர்புள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற 
நிலப்பகுதி அம்ேங்களும் ேத்தம் கவனிப்புக்குள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இந்த 
முடிவுகளிலிருந்து, மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB) மற்றும் 
சுரங்கப் பொதுகொப்பு தபொது இயக்குநரகம் (DGMS) பரிந்துளரக்கப்படும் 
விதிமுளறகளின் படி சுற்றுச்சூழல் ேத்ததின் அளவு (நொள் மற்றும் இரவு 
சநரம்) 90dB (A) ஆக அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் உள்ளளத கொணலொம். 
தற்சபொது எந்த ஒரு சுரங்கத் ததொழிலும் ஈடுபடவில்ளல. இருப்பினும், 
எதிர்பொர்க்கப்படும் இளரச்ேலின் அளவுகள் எந்த விளளளவயும் 
தகொண்டிருக்கவில்ளல. பணியொளர்கள் 8 மணி சநரம் பணிகளள 
தேய்வதற்கு ஏதுவொய் ேத்தத்தின் அளவு முன்தனச்ேரிக்ளகயொக 85 dB (A) 
கீசழ குளறக்கப் பட்டுள்ளது. 
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தளர அதிர்வு 
140மீ ததொளலவில் உள்ள வேிப்பிடத்திற்கு 6 கிசலொ தவடிப்புக்கொன 
கட்டணம் 5 மிமீ/வி பகீ் துகள் சவகத்ளத விட குளறவொக உள்ளது. 

4.3. நீர் சூழல் (Water Environment) 
சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீர் தரத்கத பல வழிகளில் பாதிக்கலாம். 
ஹபரும்பான்கமயாக ஹவளிப்படுவது தண்ணரீ் அட்டவகணக்கு கீழ் 
சுரங்கங்கள் காணப்படுவது, அகவகள் நிலத்தடி குழி அல்லது திைந்த 
குழிகள் ஆகும். இது நீர்வழிகளுக்கு ரநரடியாக வழி வகுக்கிைது. நிலத்தில் 
உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்கள் ரமற்பரப்பு 
ஹபாருட்களால் நிலத்தடி நீருக்குள் ஊடுருவதால் நிலத்தடி நீர் தரம் 
பாதிக்கபடலாம். சுரங்கம் பயன்பாட்டின் ரபாது இரசாயனப் 
ஹபாருட்ககளரயா அல்லது அபாயகரமான ஹபாருட்ககளரயா 
பயன்படுத்தாததன் காரணமாக நீர் தரத்தில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் 
முக்கியமற்ைதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. சுரங்க நடவடிக்கக 
நிலத்தடி நீர் அட்டவகணகய குறுக்கிடாது.  

சுரங்கச் தேயல்பொட்டின் சபொது ரேொயனங்கள் அல்லது அபொயகரமொன 
தபொருட்களளப் பயன்படுத்தொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தொல் ஏற்படும் 
தொக்கம் ேிறியதொக இருக்கும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. சுரங்க 
நடவடிக்ளக நிலத்தடி நீர் அட்டவளணளய குறுக்கிடொது மற்றும் அது தளர 
மட்டத்திலிருந்து 36 மீ கீசழ உள்ளது. சதத்துப்பட்டி தவிர கிளஸ்டர் சகொர் 
சேொன் உட்பட அளனத்து இடங்களிலிருந்தும் தண்ணரீ் மொதிரி அதிக 
டிடிஎஸ் மற்றும் TH அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்ளப மீறுகிறது. ஐந்து 
இடங்களிலும் குசளொளரடுகள் அதிகமொக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மொதிரிகளின் WQI அட்டவளண 
4.25 மற்றும் 4.26 இல் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியொனது 60.2 
முதல் 322.4 வளரயிலொன நீரின் தரக் குறியடீ்டு மதிப்ளபக் 
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தகொண்டிருப்பளதக் கொணலொம், இது நிலத்தடி நீரின் தரம் குடிப்பதற்குத் 
தகுதியற்றதொக இருக்கும் சமொேமொன நீரின் தரத்ளத பிரதிபலிக்கிறது. 
கண்டுபிடிப்புகள் தவவ்சவறு இடங்களில் நிலத்தடி நீரின் மொறுபட்ட 
நிளலத்தன்ளமளய நிரூபிக்கின்றன. அளனத்து நிலத்தடி நீர் மொதிரிகளும் 
ஏளழ முதல் குடிப்பதற்கு தகுதியற்றளவ; உரங்கள் உறிஞ்சுதல், புவியியல் 
நிளல, சேனல் நீர், திடக்கழிவு, கழிவுநீர் வடிகொல், தேப்டிக் சடங்க்கள் 
மற்றும் விவேொய கழிவுகள் கொரணமொக இருக்கலொம். களரந்த 
திடப்தபொருள்கள் மற்றும் தமொத்த கடினத்தன்ளமளய சதளவயொன 
விகிதத்திற்கு குளறக்க ரிவர்ஸ் ேவ்வூடுபரவல் மூலம் நீர் சுத்திகரிக்கப்பட 
சவண்டும். 

4.4. மண் சூழல் (Soil Environment) 
ஐந்து வருட சுரங்கத் திட்ட கொலத்திற்கு, சமல் மண்ணின் உற்பத்தி 12672 
m3 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க குத்தளக எல்ளலயில் மண் 
பண்டமொக தகொட்டப்பட்டு, குத்தளக பகுதிக்குள் பசுளம மண்டல 
சமம்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க நடவடிக்ளகயின் சபொது 
இரேொயன அல்லது நச்சு கூறுகள் பயன்படுத்தப்படொது. அதனொல் குவொரி 
மற்றும் அளதச் சுற்றியுள்ள மண்ணின் ஆசரொக்கியம் பொதிக்கப்படொது 

4.5. கழிவு குவியல் (Waste Dump) 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ேொதொரண கல்லின் உத்சதே விகிதமொனது 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் வளர 95% மீட்பு விகிதத்தில் சுமொர் 54378m3 ஆகும். 
2862m3 ஐ 5% நிரொகரிக்கிறது. நிரொகரிக்கப்பட்ட தபொருட்கள் குத்தளகக்கு 
விடப்பட்டு சுரங்க வொழ்க்ளகயின் முடிவில் மீண்டும் நிரப்பப்படுகின்றன. 
ேரளள விற்கக்கூடியது மற்றும் ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்தில் 
முன்தமொழியப்பட்ட குப்ளபகள் எதுவும் இல்ளல. நிரொகரிக்கப்பட்டளவ 
வொகனங்களின் சபொக்குவரத்துக்கொக ேொளல அளமப்பதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். ேரளளக்கு ேந்ளதயில் அதிக சதளவ உள்ளது, சமலும் 
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அது தேல்லுபடியொகும் அனுமதியுடன் விற்பளன தேய்யப்படும் மற்றும் 
ஓரளவு கொடு வளர்ப்பு சநொக்கத்திற்கொகவும், மண் கட்டொகவும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

4.6. உயிரியல் சூழல் (Biological Environment) 
குவாரி நடவடிக்கககளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆபத்தான உயிரினங்கள் 
எதுவும் இப்பகுதியில் இல்கல. எனசவ, சுரங்க நடவடிக்ளககளொல் 
உயிரியல் சூழலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க எந்த தாக்கத்கதயும் ஏற்படுத்தாது. 
சுரங்க நடவடிக்ளககளொல் உற்பத்தியொகும் தூேியின் கொரணமொக உயிரியல் 
சூழலில் தொக்கம் ஏற்படுகின்றன. இதளன சுரங்கத்திற்குள்ளும் 
தவளிசயவும் வளர்க்கப்படுகின்ற பசுகம அரண் ஏற்படும் பாதிப்கப 
குகைக்கிைது. 

4.7. நில சூழல் (Land Environment) 
ேொதொரண கல் மற்றும் ேரளள குவொரி திட்டம் சுரங்க குத்தளக பகுதியின் 
நில பயன்பொட்டு முளறக்கு இளடயூறு விளளவிக்கும். அகழ்வொரொய்ச்ேி, 
அதிக சுளமகளள தகொட்டுதல், மண் எடுத்தல் சபொன்ற சுரங்க 
நடவடிக்ளககளின் சபொது, மொற்றப்பட்ட நிலப்பரப்பு வடிவில் நிலப்பரப்பில் 
ஏற்படும் தொக்கம் தவிர்க்க முடியொதது. தேயல்பொட்டுத் சதளவகளளக் 
கருத்தில் தகொண்டு திட்டத்திற்கொன நிலத் சதளவ மதிப்பிடப்பட்டது. 
எனசவ சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட நிலத்ளத மீட்தடடுப்பது உறுதியொன நில 
வள சமலொண்ளமக்கொன ஒரு படியொக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். நச்சு 
கூறுகளள தளரயில் தவளியிடுவது இல்ளல. சுரங்க நடவடிக்ளகயின் 
கொரணமொகத் ததொடர்புளடய தொங்கல் மண்டலத்தின் நிலப் பயன்பொட்டில் 
பொதகமொன பொதிப்புகள் எதுவும் எதிர்பொர்க்கப்படுவதில்ளல, ஏதனனில் 
அளனத்து நடவடிக்ளககளும் திட்டப் பகுதிக்குள் மட்டுப்படுத்தப்படும். 
சுரங்க நடவடிக்ளககள் குவொரி குத்தளக பகுதியின் நில பயன்பொடு மற்றும் 
நில அழகியளல பொதிக்கும். சுரங்க குத்தளகப் பகுதிளயச் சுற்றி மரம் 
நடப்பட்டதொக நிலப் பயன்பொட்டு ஆய்வுகள் கொட்டுகின்றன. ஆர்.சக. 



24 
 

பன்னரீ்தேல்வம் குவொரி நடவடிக்ளகயொல் சதொட்டங்களின் வதீம் 
கொலப்சபொக்கில் அதிகரிக்கிறது. திட்டத்தின் முடிவில், குவொரி எடுக்கப்பட்ட 
குழி நீர் சேமிப்பு குளமொக தேயல்படும். சுரங்க குத்தளகப் பகுதிளயச் சுற்றி 
ததன்ளன, மொ, நிலக்கடளலத் சதொட்டங்களள வளர்ப்பதற்கு சேமிக்கப்படும் 
நீர் பயன்படுத்தப்படும். கிரொம மக்களின் வொழ்வொதொரத்ளத சமம்படுத்தும். 
குழியில் உள்ள நீரின் ஆவியொதல் விகிதம் அறிக்ளகயில் விரிவொக 
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.8. சமூக தபாருைாதார சூழல் (Socio Economic Environment) 
சுரங்க நடவடிக்கக அப்பகுதியில் சநரடியொகவும் மற்றும் மளறமுகமொகவும் 
நிச்ேயமொக சவளல வொய்ப்ளப அதிகரிக்கும். இந்த தொக்கங்கள் ேில 
நன்ளமகளள பயக்கும். இப்பகுதியில் வொழும் மக்களின் எதிர்பொர்ப்பு. 
சவளலவொய்ப்பு, கல்வி மற்றும் சுகொதொர வேதிகளள சநொக்கியுள்ளது. 
சுரங்க நடவடிக்ளககளில் இருந்து உருவொகும் தபொருளொதொர நன்ளமகள் 
மூலம் கல்வியறிவில் விகிதம் அதிகரிக்கப்படலொம். 

திருஆர்.கக.பன்னரீ்தசல்வம்-0.88.00 தெக்கடர் - தற்கபாதுள்ை 
சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி 
ரநரடி ரவகலவாய்ப்பு - 20 நபர்கள் 
மகைமுக ரவகலவாய்ப்பு - 20நபர்கள் 



 

ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம் 25 

 

அட்டவளண எண். 1.3 சுற்றுசூழல் கமலாண்ளம திட்டம் 

வரிளச 
எண் அைவுருக்கள் சுரங்க 

நடவடிக்ளககள் 
தடுப்பு நடவடிக்ளககள் 

      1 கொற்றின் 
சுற்றுசூழல் 

(Air Environment) 

துளளயிடுதல்  உமிழ்வு மூலத்தில் தூசிகயக் 
கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் கருவி 
அல்லது ஈரமான துகளயிடுதல் 
பின்பற்ைப்பட ரவண்டும் 

 உகந்த மின்னூட்டத்கதப் பயன்படுத்தி 
மற்றும் ரநர தாமத ஹடட்டரனட்டகரப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் துகளககள 
துகளயிடுவதற்கும் துகளககள சார்ஜ் 
ஹசய்வதற்கும் கூர்கமயான டிரில் 
பிட்ககளப் பயன்படுத்துதல் 

மண் ரதாண்டுதல்  வழக்கமொன இளடதவளியில் துளளயிடும் 
குவியல்களின் மீது நீளர ததளிப்பதன் 
மூலம் கனிேமொன மொசு 
குளறக்கப்படுகிறது. 

சுளம ஏற்றுதல்  சுளம ஏற்றுவதற்க்கு முன்பொக தொதுக்கள் 
தண்ணிரொல் ஈரொமொக்கொப்படுகிறது. 

சபொக்குவரத்து  தொதுபொளதயின் பக்கவொட்டில் தண்ணிளர 
ததளிப்பதன் மூலம் தொதுக்கள் மற்றும் 
கழிவுகள் எடுத்து தேல்லும் சபொது 
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ஏற்படும் கொற்றில் பரவும் தூேிகள் 
கட்டுபடுத்தபடுகிறது. 

 அதிக சுளம ஏற்றுவளத தடுக்கப்படும் 
 தொர்ப்பொலின் உள்ளடக்கிய டிரக்குகள்/ 

டிப்பர்கள் பயன்படுத்தபடுகிறது 
தஜனதரட்டர்  மின்ேொரம் இல்லதொ சநரத்தில் மட்டும் 

தொன் தஜனசரட்டர் இயக்கப்படும். 
 மத்திய மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் 

விதிகளின் படி, தஜனசரட்டர் (D.G) 
தேட்டுகளுக்கொன சபொதுமொன       
ஸ்டொக் உயரம் அளமக்கப்படும். 

தபொது நடவடிக்ளககள்  சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் கொலநிளல 
மொற்றம் அளமச்ேின் (MoEF) 
விதிமுளறகளின் படி அவன்யு மரங்களள 
ேொளலகளின் ஓரங்களிலும், சுரங்க பகுதி 
சுற்றிலும் ளவக்கப்பட்டு கொற்றில் மொசு 
பரவுவளத தடுக்கபடுகிறது. 

 தூேி இளடதபயர்ச்ேி பகுதியில் சவளல 
தேய்யும் நபர்களுக்கு உசலொகம் உள்ள 
சுரங்கங்களில் (MMR,1961) விதிமுளறகள் 
படி கொது மச்ளே, முகமூடி, பொதுகொப்பு 
கண்ணொடி சபொன்ற பொதுகொப்பு 
உபகரனங்கள் வழங்கப்படுகிறது. 
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 பொதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சவளல தேய்யும் 
ததொழிலொளர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள 
கிரொமவொேிகள் வழக்கொமொன சுகொதொர 
சேொதளன சமற்தகொள்ளப்படுகிறது. சமலும் 
ததொழிற்ச்ேொளலகள் ேட்டதின் படி 
ஊழியர்களின் வழக்கமொன ததொழில் 
சுகதொர மதிப்படீு சமற்தகொள்ளப்படுகிறது. 

 தவளிப்புற கொற்றின் தரம் கண்கொணிப்பு 
முளற வழக்கமொன அடிப்பளடயில் 
நடத்தப்பட்டு, சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்ளத 
மதிப்படீு தேய்யப்படுகிறது. 

2 நீர் சூழல் 
(Water Environment) 

சமற்ப்பரப்பு நீர்  சுரங்கத்தில் இருந்து தவளிசயற்றப்படும் 
கழிவு நீரொனது, உளரயொகும் ததொட்டியில் 
(settling tank) சுத்திக்கரிப்பட்டு, பிறகு 
தூேிகளள கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் மரம் 
வளர்ப்பதற்க்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர்  சுரங்க நடவடிக்ளகயின் மூலம் நிலத்தடி 
நீர் பொதிக்கப்பட மொட்டொது. 

 பருவமளழ பருவத்திற்கு முன்பும் மற்றும் 
பின்பும் உடனடியொக தூர் எடுப்பு (desilting) 
நிகழ்வு சமற்தகொள்ளப்படும்.  

தவள்ள நீர்  மளழநீர் சேகரிப்பதற்கு சுரங்க குழிகள் 
பயன்படுத்தப்படும். 
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 மளழநீர் சேமிக்கும் பள்ளத்தில் இருந்து 
மளழநீளர தவளிசயற்றி அதளன 
சமற்ப்பரப்பு நிளலநிறுத்த ததொட்டியில் (15m 
x 10m x 3m) சேமிக்கப்படுகிறது. இதன் 
மூலம் திடப்தபொருட்கள் நீக்கப்படுகிறது. 
சுத்திக்கரிக்கப்பட்ட மளழ நீளர தூேிகளள 
அகற்றவும், தேடிகளுக்கு தண்ணிர் 
ஊற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தபொது நடவடிக்ளககள்  நீரின் தரத்ளத வழக்கமொன முளறயில் 
கண்கொணிப்பு மற்றும் பகுப்பொய்வு 
தேய்யப்படும். 

3 ஒலி (Noise) துளளயிடுதல்  அதிக ஒலி ஏற்படும் சநரத்தில், 
வளரயறுக்கப்பட்ட கொல அளவில் 
மட்டுசம ஊழியர்களள சவளல தேய்ய 
அனுமதிக்கபடும். 

மண் ரதாண்டுதல்   பகல் சநரங்கலில் மட்டுசம மண் 
ரதாண்டுதல் நிகழ்வு 
சமற்தகொள்ளப்படுகிறது மற்றும் 
சமகமூட்டமொன சநரங்கலில் மண் 
ரதாண்டுதல் நிகழ்வு 
சமற்தகொள்ளப்படுவதில்ளல. 

 இளரச்ேல் மூலம் மற்றும் ேத்தம் தர 
கூடிய உபகரணங்களிலிருந்து சவளல 
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தேய்யும் ததொழிலொளர்களுக்கு முளறயொன 
இளரச்ேல் ஆதொரம் உளற (noise proof 
enclosure) வழங்கப்படுகின்றன. 

சபொக்குவரத்து  வொகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற 
உபகரணங்களள முளறயொன மற்றும் 
வழக்கமொக பரொமரிக்கசவண்டும். 

 இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற 
உபகரணங்களுக்கு முளறயொன உரொய்வு 
கொப்புதபொருள் (lubrication) பயன்படுத்துவதன் 
மூலம் இளரச்ேல் (noise) உருவொகுவளத 
குளறக்கப்படும். 

 இளரச்ேலின் அளளவ, வளரயறுக்க்ப்பட்ட 
மிதமொன சவகத்தில் தவற்று வொகனங்கள் 
குவொரியில் நுளழயும் சபொதும் அல்லது 
தவளிய தேல்வதன் மூலம் 
குளறக்கப்படும். 

 அளனத்து டீேல் வளக இயந்திரங்களுக்கு 
சபொதுமொன ஒலி உறிஞ்ேி (silencer) கருவி 
பயன்படுத்த சவண்டும். 

 கிரொமபுற பகுதியில் வொகனங்கள் தேல்லும் 
சபொது வொகனத்தின் சவகம் 10கி.மீ-வும் 
மற்றும் ஒலிதபருக்கியின் உபசயகத்தின் 
அளளவ குளறவொகவும் பயன்படுத்த 
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சவண்டும். 
 அளனத்து சபொக்குவரத்து 

வொகனங்களுக்கும், மொசு கட்டுபொட்டின் கீழ் 
ேரியொன ேொன்றிதல்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தபொது நடவடிக்ளககள்  அதிக இளரச்ேல் (noise) உருவொகும் 
இடங்களில் சவளல தேய்யும் 
ததொழிளொர்கள் தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 
ேொதனங்களொன கொது மச்ளே மற்றும் கொது 
பிளொக்ஸ் ஆகியவன 
பயன்படுத்தப்படுகிறது  

 ஊழியர்கள் ஒய்தவடுக்க பணியிட ேத்தம் 
இல்லொத பகுதி தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இளரச்ேளல குளறப்பதற்கொக 
சுரங்கப்பகுதிளய சுற்றிலும் தேடிகள் 
வளர்க்கப்படுகிறது.  

 ஊழியர்களுக்கு இளரச்ேல் நிளல 
விளளவுகள் பற்றிய விழிப்புண்ர்வு 
தகொடுக்கப்படுகிறது. சமலும் 
ஊழியர்களுக்கு வழக்கமொன மருத்துவ 
பரிசேொதளன தேய்யப்படுகிறது. 

4 அதிர்வு (Vibration) தவடித்தல்  ஆழமான துவாரம் ஹவடிக்கக் 
கருதப்படவில்கல. 
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 குைிப்பிட்ட சார்ஜ் ரபட்டர்ன் முகையான 
ரசாதகன அதிர்வு ஆய்வுகள் மூலம் 
மாறுபட்ட கட்டண விகிதங்களுடன் 
வடிவகமக்கப்பட ரவண்டும். 

 அதிர்வு இன்னும் வரம்கப மீைினால், 
ரமற்பரப்புக்கு அருகில் ஹசல்லும் நீளமான 
அகலககள உகடப்பதற்காக அகலயின் 
இயக்கத்தின் திகசயில் 6 மீ ஆழத்திற்கு 
ஒரு நீண்ட அகழி ஹவட்டப்படலாம், 
முன்னுரிகம என்னுகடய தாங்கல் 
மண்டலத்திற்கு அருகில் 

 அகனத்து நடவடிக்ககககளயும் மீைி, 
சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக, DGMS மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நில அதிர்வு வகரபடத்கதப் பயன்படுத்தி 
அதிர்வு மற்றும் இகரச்சகல 
அவ்வப்ரபாது ரசாதகன ஹசய்வது 
பின்பற்ைப்பட ரவண்டும். 

5 மண் சூழல் 
(Land Environment) 

சமற்ப்பரப்பு மண்  வனப்பகுதி மற்றும் சவளொண்ளமயில் 
மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கொக மக்கிய 
தொவர மண் உள்ளடக்கிய சமல் மண் 
பொதுகொக்கப்படுகிறது. 

 சமல் மண்ணுடண் நிரொகரிப்பட்ட 
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கனிமங்கள் மற்றும் பிற கழிவுகள் கலக்க 
கூடொது. குவொரி வளொகங்களில் ேிறப்பொன 
பயன்பொடு மூலம் சமற்ப்பரப்பு மண் 
பொதுகொக்கப்படுகிறது. 

 சுரங்கம் மற்றும் குவியல்கள் (dump)  
சுற்றிலும் நீர்வடிக்கொல் அளமக்கபட 
சவண்டும். இது மளழ நீர் மூலம் 
குவொரியின் உள்சள உள்ள எந்த 
மண்ளணயும் தவளிசய அடித்து 
தேல்வளத தடுக்கப்படுகிறது. இளவகள் 
மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் மண் படிவு 
ஆகியவற்ளற தடுக்கிறது, சமலும் 
திட்டுகளின் (benches) நிளலப்புதன்ளம 
பொதுகொக்கப்படுகிறது. 

6 கழிவு கிடங்கு 
(waste dump) 

கழிவுக் குவியல்கள் 
(dump) 
நிளலப்படுத்துதல் 

 கழிவு குவியல்களள முளறயொன 
படிமுளற மற்றும் ேொய்வு சகொணத்துடன் 
1.5 மீ தபன்ச்சுகள் அளமக்கப்பட 
சவண்டும். பிறகு சமற்பரப்பு மண்ளண 
கழிவு குவியல்கள் மீது பரப்பசவண்டும். 
தண்ணளீர தக்களவக்கும் தபொருத்தமொன 
மரங்களள மண் சமசல நடுவதன் மூலம் 
கழிவு குவியல்களின் ேொய்வு மற்றும் 
அடிபகுதிகளள நிளலப்படுத்தப்படுகிறது.  
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 கழிவுக் குவியல்களள சுற்றியுள்ள 
நீர்வடிக்கொல் ஆனது சமற்ப்பரப்பு நிரொல் 
உருவொகும் நீர்நிளல அழுத்தொல் கழிவுக் 
குவியலில் உள்ள கழிவுகளள அடித்து 
தேல்லொமல் இருக்கவும், ேிளதயொமல் 
இருக்கவும் பயன்படுகிறது. 

      ஒவ்ஹவாரு 5மீ உயரத்திற்கும் 
குப்கபத்ஹதாட்டிகய அடுக்கி நிகலப்படுத்த 
ரவண்டும் 

7 மரம் வளர்த்தல் சுரங்க பகுதி/ கழிவு 
குவியல்கள் 

 சுரங்க சுற்றுபுறத்தில் மரங்கள் வளர்ப்பதன் 
மூலம் தூசு மற்றும் இளரச்ேல் 
கட்டுபடுத்தப்படுகிறது. 

 மரம் வளர்ப்பதன் மூலம் கழிவு 
குவியல்கலின் நிளலப்புதன்ளமளய 
உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 ஒவ்தவொரு வருடமும் தவட்டப்படும் 
மரங்களள கணக்தகடுத்து, பின்பு ேீரொன 
கொல இளடதவளியில் கட்டயமொக 
நடுமொறு பரிதுளரக்கப்படுகிறது. 

 தொவர நொற்றங்கொலில் இருந்து உயிர் 
பிளழப்பதற்கொன வொய்ப்புகள் அதிகம் 
உள்ள தேடிகள் மட்டும் நடப்படுகின்றன. 

8 நில சுற்றுசூழல்   மீள்நிரப்பல் (Back Filling), சுரங்கதின் 
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கழிவுகள் அளடக்கப்பட்டு அதன் மீது 
சமலடுக்கு மண்ணொல் நிரப்பபடுவதன் 
மூலம் ேீரழிந்த நிலம் (degraded land) 
மீட்கப்படுகிறது.  

 கழிவு சதக்க இடத்ளத சுற்றிலும் 
கழிவுநீர்வடிகொல் அளமக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 சவகமொக வளரகூடிய மரங்கள் மற்றும் 
இருபிடத்தில் வளரகூடிய தேடிகள் 
நிலத்தின் நிளலப்புதன்ளமக்கொக வளர்க்க 
படுகிறது. 

 பசுளமப்பகுதி (Green Belt) வளர்ச்ேிக்கொன 
தபொருத்தமொன நடவடிக்ளககள் எடுத்து 
தகொள்ளப்படுகிறது. 

 சுரங்க பள்ளமொனது மளழநீளர சேகரித்து 
நிலத்தடிநீளர அதிக படுத்துவததொடு 
மட்டும் அல்லொமல் அருகில் உள்ள 
விவேொய நிலங்களின் பொேனத்திற்க்கும் 
உதவுகிறது. 

9 ேமூக 
தபொருளொதொரம் 

  ேரியொன பரொமரிப்பு முளறகளள 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் இயங்திரத்தின் 
இளரச்ேல் அளவு கட்டுப்படுத்தபடுகிறது. 

 சுரங்க பகுதிளய சுற்றிலும் மத்திய 
மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (CPCB) 
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வழிகொட்டுதலின்படி பசுளம பகுதி 
அளமக்கப்படுகிறது. 

 ேரியொன கொல அட்டவளனபடி, 
வளரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் 
துளழயிடுதல், மண் ரதாண்டுதல் மற்றும் 
மற்ற நிகழ்வுகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது.  

 சுரங்கதின் ளமயப்பகுதியில் கொற்று 
மொசுப்பொட்ளட தகுந்த கட்டுப்பொட்டு 
முளறகளின் மூலம் குளறக்கப்படுகிறது. 

 தீயளணப்பு, மீட்பு பணி மற்றும் உள்ளூர் 
தகவல் ததொடர்பு ஆகியவற்ளறக் 
ளகயொள்வதற்கு அவேரகொல தயொர்நிளலத் 
திட்டம் முன்கூட்டிசய தயொரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய தரநிளலகள் பணியகத்தின் (BIS) 
பரிந்துளரயின்படி சவளல ஆட்களின் 
பொதுகொப்ளபக்கருதி, தனிமனித பொதுகொப்பு 
உபகரணங்களொன ளகயுளற, தளலகவேம், 
பொதுகொப்பு கொல் உளற, கண்ணொடி, சமல் 
ேட்ளட, மூக்கு உளற மற்றும் கொது 
பொதுகொப்பொன் வழங்கப்படுகிறது. 

 ேமூக தபொறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககளின் 
ஒரு பகுதியொக உள்ளூர் கிரொம 
பஞ்ேொயத்துக்கு விண்ணப்பதொரர் மூலம் 
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ேமூக நல நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்படும். 
10 ததொழில்ேொர் 

சுகொதொரம் 
  சுரங்க விதி எண் (44)-ன் படி, 

முதல்லுதவிக்கொன வேதிகள் 
ஏற்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 விதி எண் 29B & 45(A)-யின் படி, ஆரம்ப 
மற்றும் ேீரொன கொல இளடதவளியில் 
ததொழிளொர்களின் உடல்நிளல பரிசேொதளன 
நடத்தபடுகிறது. 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் 
ததொழிளொலர்களுக்கு ஆயுள் கொப்படீு 
வழங்கப்படுகிறது. 

 சவளல ஆட்களின் பொதுகொப்ளபக்கருதி, 
தனிமனித பொதுகொப்பு உபகரணங்களொன 
ளகயுளற, தளலகவேம், பொதுகொப்பு கொல் 
உளற, கண்ணொடி, சமல் ேட்ளட, மூக்கு 
உளற மற்றும் கொது பொதுகொப்பொன் 
வழங்கப்படுகிறது. 
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5. மாற்றுக்கான ஆய்வு 

சுரங்கத் தளம் நிலவியல் மற்றும் தொதுப் படிதல் ஆகியவற்ளற ேொர்ந்துள்ளது. எனசவ, இந்த 
திட்டம் குறிப்பிட்ட கனிம தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கொன மொற்று தளம் இல்ளல. 

6. சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் SEIAA-ஆல் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கடிதத்தில் 
வளரயறுக்கப்பட்ட நிபந்தளனகளுக்குட்பட்ட பல்சவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்கு நடத்தப்படும். 
இதற்க்கொன தேயல்பட ஒப்புதல், தமிழ்நொடு மொசு கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (TNPCB)-ஆல் 
வழங்கப்படும். 

அட்டவளண எண்: 1.4 எதிர்கால திட்டம் சுற்றுசூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

வரி
ளச.எ
ண் 

சுற்றுச்சூழல் 
காரணிகள் 

இடம் 
கண்காணிப்பு 

குைிப்புகள் 
கால அைவு அதிர்தவண் 

1 வொனிளல 
மற்றும் 
கொற்றுத் தரம் 

சுரங்க ளமயப்பகுதி- 
ஹதாடர்ச்சியான வானிகல 
கண்காணிப்பு நிகலயம்/ 
அருகிலுள்ள இந்தியொ 
வொனியல் துளற (IMD) 

24 மணி 
சநரம் 

மொதம் ஒரு 
முளற 

கொற்று சவகம், 
திளே, 
தவப்பநிளல, 
ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
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நிளலயம் மளழப்தபொழிவு. 

2 கொற்று மொசு 
கண்கொணிப்பு 
(PM2.5, PM10, SO2 
and NOx) 

6 இடங்கள் (ஒன்று 
கமயத்தில் மற்ஹரான்று 
அருகில் குடியிருப்பு 
பகுதியில், ரமல் காற்று திகச 
யில் ஒன்று, கீழ்க் காற்று 
திகசயில் இரண்டு நிகலயம் 
மற்றும் குறுக்கு  காற்று 
திகசயில் ஒன்று). 

8 மணி 
சநரம் 

ஆறு 
மாதத்திற்கு  
ஒரு முகை 

நுன் தூேி 
மொதிரி மற்றும் 
சுவொே தூேி 
மொதிரி 

3 நீர் மொசு 
கண்கொணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகள் அருகிலுள்ள 
பகுதிகளின் நிலத்தடி மற்றும் 
சமற்பரப்பு தண்ணளீர, 
முந்ளதய மற்றும் பிந்ளதய 
பருவமளழ கொலத்தின் சபொது 
கிரொப் மொதிரிகள் 
ளகப்பற்றுதல். 

- ஆறு 
மாதத்திற்கு  
ஒரு முகை 

இயற்பியல்  –
சவதியியல், 
நுண்ணுயிரியல் 
பண்புகள் 

4 நீர்ப்புவியியல் இளடப்பகுதி மண்டலத்தில் 
இருந்து (buffer zone) 1 கிமீ 
சுற்றியுள்ள, திறந்த குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் நீர் நிளல. 

- ஆறு 
மொதத்திற்கு 
ஒரு முளற  

நீர் நிளல 
கண்கொணிப்பு 
ேொதனங்கள் 
பயன்படுத்தப்படு
ம். 
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5 ஒலி சுரங்க எல்ளல, அதிக 
இளரச்ேல் உருவொக்கும் 
குத்தளக பகுதி உள்சள 
மற்றும் அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள 
பகுதிகள். 

24 மணி 
சநரம் 

மொதம் 
ஒருமுளற 

ஒலி நிளல 
மீட்டர் 

6 அதிர்வு அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளில் 

)அறிக்ளகயிடல்(  

- மண் 
ரதாண்டுதல் 

நிலநடுக்கப்பதி
வு கருவி 
(டிஜிட்டல் 
ேீஸ்சமொகிரொஃப்) 

7 மண் ளமயப்பகுதி மண்டலம் (core) 
மற்றும் இளடயக மண்டலம் 
(buffer) (கிரொப் மொதிரிகள்) 

- ஆறு 
மாதத்திற்கு  
ஒரு முகை 

இயற்பியல் 
மற்றும் 
சவதியியல் 
பண்புகள் 
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7. திட்டத்தின் நன்ளமகள் 

ஆதரவாைர் திரு. ஆர்.கக. பன்னரீ்தசல்வம் ேமூகத்திற்கொன அந்த 
நிறுவணத்தின் கடளமகள் பற்றி மிகவும் உணர்ந்தவர். மரம் வளர்ப்பு 
திட்டதின் அடிப்பளடயில், சுரங்கத்ளத சுற்றியும் மரம் வளர்ப்பு 
பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. அளத தவிர தப்பிசயொடிய மொசு மற்றும் 
இளரச்ேல் நீக்குவதற்கொக அழகியல் சதொட்டம் மற்றும் மற்ற மகத்தொன 
தபருந்சதொட்ட முயற்ேிகள், வல்லுநர்களின் உதவி மற்றும் உள்ளூர் 
ேமூகத்தின் ஒத்துளழப்பு உடன் தேயல்படுத்தப்படும். சுரங்க 
நடவடிக்ளக கிரொமப்புற சவளலவொய்ப்ளப உருவொக்கும். கூடுதலொக, 
சவளலவொய்ப்பு வேதிகளள நிர்மொணித்தல், தொது சபொக்குவரத்து, 
சுகொதொரம், தபொருட்கள், சேளவகள் மற்றும் பிற ேமூக சேளவகள் 
வழங்குவது சபொன்ற ஒப்பந்த சவளலகளில் பலருக்கு மளறமுக 
சவளலவொய்ப்பு இருக்கும். உள்ளூர் மக்களுக்கு சவளலவொய்ப்பு 
கிளடக்கும். மொநில அரேொல் உரிளமத்ததொளக உள்ளூர் 
நிறுவனங்களுக்கும், கிரொமத்தின் நலனுக்கும் மற்றும்  வளர்ச்ேிக்கொக 
வழங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பதொரர் அவர்கள், கிரொமங்களுக்கு கல்வி 
வேதிகள், விளளயொட்டு உபகரணங்கள், பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் சபொன்ற 
நலன்புரி வேதிகள், கிரொமங்களுக்கு ேொளல வேதிகள் மற்றும் 
அருகிலுள்ள கிரொமவொேிகளுக்கு சவளல வொய்ப்புகள் வழங்குவதன் 
மூலம் கிரொமப்புற ேமூக தபொருளொதொர வளர்ச்ேிக்கு உதவுகிறொர். 
இலொபத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டொண்ளம ேமூகப் தபொறுப்புத் திட்ட (CSR) 
பட்தஜட்டுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்கிறொர்.  
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8. முடிவுளர 

விவொதிக்கப்பட்டபடி, இந்த திட்டமொனது சூழலியல் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழலில் தொக்கத்ளத ஏற்படுத்த வொய்ப்பு இல்ளல மற்றும் 
பொதுகொப்பொனது. அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள்ளொக 
மொசுபடுத்திகளளக் கட்டுப்படுத்த சபொதுமொன தடுப்பு நடவடிக்ளககள் 
சமற்தகொள்ளப்படும். தமொத்த சுரங்க நடவடிக்ளக ததொழிலொளர்களுக்கு 
எளிதொகவும் குளறந்தபட்ே ஆபத்துடன் நடத்தப்படுவார்கள். 
முன்தமொழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் சமலொண்ளம திட்டம் ஆனது 
சுற்றுப்புற பகுதிளய பொதுகொப்பொன சூழலில் ளவக்கும். சுரங்க 
நடவடிக்ளககளொல் ஏற்படும் தொக்கத்ளத மரம் வளர்ப்பின் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சவளலவொய்ப்பு, தகவல் ததொடர்பு மற்றும் 
உள்கட்டளமப்பு சமம்பொடு சபொன்ற ேமூக-தபொருளொதொர நலன்களள 
முன்சனற்றுவதில் சுரங்க நடவடிக்ளக உதவுகிறது. 


