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திட்ட சுருக்கம் 

1. அறிமுகம் 

முன்மமொழியப்பட்ட கற்கள் மற்றும் கிரொவல் சுருக்க திட்டம் (B1) 500 
மீட்டர ் பரப்பளவுக்குள் உள்ள குவொரி குழுவில் உள்ளது, மமொத்த பரப்பளவு 
15.15.85 மெக்டடர ் ஆகும், இது மபொதுமக்கள் கருத்துகள் டகட்கப்பட்ட பிறகு 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) வழங்குவதற்கொன EIA அறிக்கககய சமரப்்பிக்க 
டவண்டும். முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் S.F.No. 135/1, 135/2, 135/3A, 135/3B, 135/4 
மற்றும் 135/5 இல் 1.34.50மெக்டடர ் பரப்பளகவக் மகொண்டுள்ளது, இது 
தமிழ்நொட்டின் திருவண்ணொமகல மொவட்டம், மவம்பொக்கம் தொலுகொ, 
மேனல்லூர ் கிரொமதத்ில் உள்ள குழுவில் அகமந்துள்ளது. குழு பரப்பளவின் 
கணக்கீட்டில் உள்ள திட்டங்கள் இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 
மற்றும் மூன்று ஏற்கனடவ உள்ள குவொரிகள் ஆகும். 
2. திட்ட விவரம் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி மேனல்லூர ் கிரொமம், மவம்பொக்கம் 
தொலுகொ, திருவண்ணொமகல மொவட்டம், தமிழ்நொட்டில் 12°44'23.84"N முதல் 
12°44'28.80"N வகர மற்றும் 79°42'32.15"E முதல் 79°42'35.65"E வகர உள்ள 
அகலங்களில் அகமந்துள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் படி, 
386102m3 கற்கள் மற்றும் 23528m3 கிரொவல் 50 மீட்டர ் BGL ஆழத்திற்கு 5 
ஆண்டுகள் வகர சுரங்கம் மசய்யப்படும். குவொரி மசயல்பொடு திறந்த கல் 
அகர இயந்திர சுரங்க முகறயில் துகளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் மூலம் 
குறிப்பிட்ட அளவுகளில் சுரங்க மபஞ்ச ்உருவொக்குவதில் ஈடுபடும். 
3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரம், ஒலியின் அளவுகள், நீர ் தரம் மற்றும் மண் 
பகுப்பொய்வு ஆகியவற்றின் கண்கொணிப்பு, அருகிலுள்ள குழுவுக்கொனது, 2022 
டிசம்பர ் முதல் 2023 பிப்ரவரி வகர மகழக்கொலத்திற்குப் பிறகு மூன்றொம் 
தரப்பு NABL அங்கீகொரம் மபற்ற ஆய்வகதத்ின் மூலம் டமற்மகொள்ளப்பட்டது. 5 
கி.மீ. சுற்றளவில் டமற்மகொள்ளப்பட்ட அடிப்பகட கண்கொணிப்பு (சுற்றுசச்ூழல் 
சுத்திகரிப்பு டதகவயொன மசயல்பொடுகள் / திட்டங்களுக்கு EIA 
அறிக்ககக்கொன குறிப்பு [TOR] இந்தியொவின் நிரவ்ொக ஊழியர ் கல்லூரியொல் 
தயொரிக்கப்பட்டது, மபல்லொவிஸ்டொ, ககரதொபொத், ஆகஸ்ட் 2009, பக்கம் 
எண்.86) அதிகமொக மொறவில்கல. எனடவ, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில், 2022 
டிசம்பர ் முதல் 2023 பிப்ரவரி வகர, அருகிலுள்ள குழுவுக்கொன அடிப்பகட 
தரவுககள நொங்கள் பயன்படுத்துகிடறொம், இந்திய அரசின் சுற்றுசச்ூழல், 
கொடுகள் மற்றும் கொலநிகல மொற்றம் அகமசச்கதத்ொல் (IA பிரிவு) 2022 ஜூன் 8 
அன்று மவளியிடப்பட்ட அலுவலக நிகனவூட்டல் F. No. IA3-22/10/2022IA.III [E 
177258] படி. திட்ட இடத்தின் அடிப்பகட நிகலகய மதிப்பீடு மசய்யும் புலம் 
கண்கொணிப்பு ஆய்வுகள், CPCB வழிகொட்டுதல்ககள பின்பற்றியவொறு 2022 
டிசம்பர ் முதல் 2023 பிப்ரவரி வகர டமற்மகொள்ளப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் 
அடிப்பகட தரவுகள், மண், நீர,் கொற்று, ஒலி மற்றும் புவியியல், சுற்றுசச்ூழல் 
பண்புககளப் பற்றிய NABL அங்கீகொரம் மபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிதத் 
கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினீயரக்ள் மற்றும் GTMS ஆடலொசகரக்ளொல் 
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டசகரிக்கப்பட்டன, உயிரியல் மற்றும் பன்முகத்தன்கம, புவியியல், நீர ்
புவியியல், டபொக்குவரத்து மற்றும் சமூக-அரத்்தவியல். 
3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படதம்தொகுப்கபப் பயன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நில 
பயன்பொட்டு முகற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. LULC வகககள் மற்றும் அவற்றின் 
அளவு அட்டவகண 1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அட்டவணை.1 LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

எஸ். எை் வணகப்பாடு பகுதி (எக்டடர்) பகுதி (%) 
1 பயிர ்நிலம் 5752.63 71.80 

2 நீரந்ிகலகள் 750.55 9.37 

3 டதொட்டம் 158.23 1.97 

4 சுரங்க/மதொழில்துகற பகுதி 135.23 1.69 

5 புளிட் பகுதி 988.23 12.33 

6 மவற்று கமதொனம் 55.23 0.69 

7 டரஞ்சல்ொந்து 172.3 2.15 

மமாத்தம் 8288.7 100.0 

3.2 மை் சூழல் 

மண் மொதிரிகள் pH மதிப்புகள் 6.55 முதல் 7.49 வகரயிலும், மின் 
கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் 66.48 - 95.7 µmhos/cm வகரயிலும் இருந்தகதக் 
கொட்டுகிறது. மண் மபொதுவொக சில்டி களிமண் களிமண் வககயொகும். கரிமப் 
மபொருடக்ளின் மதிப்புகள் 0.66 - 0.86% வகர இருந்தன. மமொத்த கநட்ரஜன் 
மதிப்புகள் 172 - 228mg/kg வகர இருந்தது. 
3.3 நீர் சூழல் 

நிலத்தடி நீர் வளங்கள் மற்றும் தரம் 

pH மதிப்புகள் 7.38 - 7.81 இகடடய இருந்தன, TDS மதிப்புகள் 520 - 1246 mg/L 
வரம்பில் இருந்தன. குடளொகரடு மதிப்புகள் 84.50 - 386mg/L வகர இருந்தது. 
இரும்புசச்த்து BDL (DL-0.01)-0.05mg/L வரம்பில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மொற்று ஆதொரம் இல்லொத நிகலயில், 
நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுகறகளின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
3.4 காற்று சூழல் 

 கண்கொணிப்பு தரவுகளின் அடிப்பகடயில், PM2.5 23.2µg/m3 முதல் 
29.4µg/m3 வகர; PM10 50.7µg/m3 முதல் 64.2µg/m3 வகர; SO2 4.6µg/m3 முதல் 
6.5µg/m3 வகர; NOx 6.7µg/m3 முதல் 12.5g/m3 வகர உள்ளது. மொசுபொட்டின் 
அளவுகள் CPCB இன் NAAQS இல் நிரண்யிக்கப்பட்ட ஏற்றத்தகுந்த 
எல்கலகளுக்குள் உள்ளன. 
காற்றின் தரக் குறியீடு 

 AQI ஆய்வுப் பகுதியின் கொற்றின் தரம் நல்ல வகக 57க்குள் வருவகதக் 
கொட்டுகிறதுஉணரத்ிறன் உள்ளவரக்ளுக்கு சிறிய சுவொச அமசௌகரியம். 
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படம் 1. கூகுள் எர்த் படம் கிளஸ்டர் வணரபடத்தில் காை்பிக்கப்படுகிறது 
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3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

கமய மண்டலத்தில் இகரசச்ல் அளவு பகல் டநரத்தில் 50.3 dB (A) Leq 
ஆகவும், இரவில் 39.9dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. பகலில் இகடயக 
மண்டலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் அளவுகள் 45.5 முதல் 51.3dB (A) 
Leq வகர மற்றும் இரவில் 39.9 முதல் 45.3dB (A) Leq வகர மொறுபடும். இதனொல், 
மதொழில்துகற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் 
டதகவககளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது. 
3.6 உயிரியல்சுற்றுசச்ூழல் 

இப்பகுதியில் உள்ளூர,் அழிந்து வரும் புலம்மபயர ் விலங்கினங்கள் 
எதுவும் இல்கல என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி எந்த 
விலங்கினங்களின் இடம்மபயரவ்ு பொகதயும் அல்ல. எனடவ, குறுகிய 
கொலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்கக சுற்றுப்புற தொவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்கத ஏற்படுதத்ொது. 
ணமய மை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

சுரங்க குதத்ககப் பகுதியில் 12 குடும்பங்ககளச ் டசரந்்த மமொத்தம் 16 
இனங்கள் சுரங்க குத்தககப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 2 
புதரக்ள், 14 மூலிகககள் அகடயொளம் கொணப்பட்டன. சுரங்க குத்தகக 
பகுதியில் மரங்கள் இல்கல. முக்கிய திட்ட தளத்தில் இருந்து எந்த 
அசச்ுறுத்தலுக்கும் உள்ள (பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழியும் மற்றும் ஆபத்தொன) 
இனங்கள் பதிவு மசய்யப்படவில்கல என்பகத சுட்டிக்கொட்டுகிறது. 
300 மீ சுற்றளவு மை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

300மீ சுற்றளவில் 21 குடும்பங்ககளச ் டசரந்்த மமொத்தம் 34 இனங்கள் 
தொங்கல் மண்டலதத்ிலிருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 6 மரங்கள் (17%), 5 
புதரக்ள் (17%) மற்றும் 22 மூலிகககள் மற்றும் ஏறுபவரக்ள், மகொடி, புல் மற்றும் 
கற்றொகழ 20 (64%) கண்டறியப்பட்டன. அறிவியல் மபயர ் விவரங்களுடன் 
தொவரங்களின் விவரங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்கம இனங்களின் 
மசழுகமக் குறியீடு அட்டவகண 3.23-25 மற்றும் படம் 3.26 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 300 மீ சுற்றளவில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் எதுவும் 
இல்கல. 
10 கிமீ ஆரம் தாங்கல் மை்டலத்தில் தாவரங்கள் 

 கமய மற்றும் தொங்கல் மண்டலம் இரண்டிலும் இடதடபொன்ற சூழல் 
ஏற்படுகிறது ஆனொல் கமய மண்டல பகுதியுடன் ஒப்பிடும்டபொது தொங்கல் 
மண்டலத்தில் அதிக மலர ் பன்முகதத்ன்கம கொணப்படுகிறது. தொங்கல் 
பகுதியில் 40 குடும்பங்ககளச ் டசரந்்த மமொத்த இனங்கள் பதிவு 
மசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 52 மரங்கள், 34 புதரக்ள், 29 மூலிகககள், 8 
ஏறுகள், 7 புல் வகககளில் மலர ்(130) வகககள் கண்டறியப்பட்டன. 
ணமய மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் விலங்கினங்கள் இல்கல. இது ஏற்கனடவ 
உள்ள சுரங்க குதத்கக 

300 மீடட்ர் சுற்றளவில் விலங்கினங்கள் 
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கமய மண்டலத்தில் 25 வககயொன இனங்கள் கொணப்படுகின்றன. 
அவற்றில் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்கக 8 (32%), ஊரவ்ன 3 (12%), பொலூட்டிகள் 5 
(20%) மற்றும் பறகவ 9 (36%). கமய சுரங்க குத்தகக பகுதியில் இருந்து 22 
குடும்பங்ககளச ் டசரந்்த மமொத்தம் 25 இனங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 
சுரங்கப் பகுதிகய டநொக்கி உயிரினங்களின் எண்ணிக்கக குகறகிறது, இது 
தொவரங்கள் இல்லொததொல் இருக்கலொம். இந்த இனங்கள் எதுவும் 
அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொனகவ அல்லது உள்ளூர ் இனங்கள் அல்ல. 
அட்டவகண I இனங்கள் எதுவும் இல்கல மற்றும் எட்டு இனங்கள் இந்திய 
வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் மமொத்தம் 9 வககயொன பறகவகள் கொணப்பட்டன. 
ஆபத்தொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 
கொணப்படவில்கல. 
10 கிமீ சுற்றளவில் விலங்கினங்கள் 

34 குடும்பங்ககளச ் டசரந்்த மமொதத்ம் 47 இனங்கள் தொங்கல் 
மண்டலத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. வொழ்விட வககப்பொட்டின் 
அடிப்பகடயில் மபரும்பொலொன இனங்கள் பறகவகள் 18 (40%), அகதத் 
மதொடரந்்து பூசச்ிகள் 15 (31%), ஊரவ்ன 7 (15%), 4 பொலூட்டிகள் (8%) மற்றும் 
நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (6%). இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 4 அட்டவகண II 
இனங்களும் 24 அட்டவகண IV இனங்களும் உள்ளன. ஆபத்தொன, 
பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் கொணப்படவில்கல. 
3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் டநரடியொகவும் மகறமுகமொகவும் 
டவகலவொய்ப்கப வழங்குவடதொடு, அந்தப் பகுதியில் உள்கட்டகமப்பு 
வசதிககள டமம்படுத்தி, மக்களின் வொழ்க்ககத் தரதக்த டமம்படுத்த 
வழிவகுக்கும். 
4 எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் 

4.1 நிலச ்சூழல்  
எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

 நில பயன்பொடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக மொற்றம். 

 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மொற்றம் சுரங்கத்தின் 

ஆயுட்கொலத்தின் முடிவில் மொறும். 

 கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சத்தம் 

கொரணமொக விவசொய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

ஏற்படும் சிக்கல்கள். 

 குவொரிகளொல் கமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

 மகழக் கொலங்களில் மண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவு. 

 மவளிப்படும் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சுரங்க மசயல்பொடு படிப்படியொக மதொகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் சுரங்கம் படிப்படியொக டமற்மகொள்ளப்படும், டமலும் பசுகம 

அரண் கட்டம் வொரியொன டமம்பொடு டபொன்ற பிற தணிப்பு 

நடவடிக்கககளுடன். 

 குவொரி குழிகயச ் சுற்றி மகல வொய்க்கொல் அகமத்தல்கள் மற்றும் 

மகழப்மபொழிவின் டபொது டமற்பரப்பு நீடரொட்டத்தொல் ஏற்படும் அரிப்கபத் 

தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்டவறு 

பயன்பொட்டிற்கொக புயல் நீகர டசகரிக்கவும் குகறந்த உயரத்தில் உள்ள 

மூடலொபொய இடத்தில் தடுப்பகண கட்டுதல். 

 பொதுகொப்பு வலயத்திற்குள் எல்கலயில் பசுகம பட்கட டமம்பொடு. சிறிய 

அளவுமவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் டசமிக்கப்படும் தண்ணீர ்

பசுகமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 பயன்படுத்தப்படொத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் டமல் மபஞ்சுகள், 
பொதுகொப்புத் தகட டபொன்றவற்றில் அடரத்்தியொன டதொட்டம் 
டமற்மகொள்ளப்படும். 

 கருத்தியல் கட்டத்தில், நில பயன்பொட்டு முகறகுவொரி கிரீன்மபல்ட் பகுதி 
மற்றும் தற்கொலிக நீரத்்டதக்கமொக மொற்றப்படும். 

 அழகியல் அடிப்பகடயில், குவொரிகயச ்சுற்றியுள்ள இயற்கக தொவரங்கள் 
தக்ககவக்கப்படும் (உதொரணமொக, 7.5 மீ, 10மீ பொதுகொப்புத் தகட மற்றும் 
பிற பொதுகொப்பு வழங்கப்படுவது டபொன்றகவ) தூசி உமிழ்கவக் குகறக்க 
உதவும். 

 கருத்தியல் நிகலயில் முகறயொன டவலிகள் அகமக்கப்படும், 

மபொதுமக்கள் உள்டள நுகழவகதத் தடுக்க 24 மணி டநரமும் பொதுகொப்பு 

மபோடப்படுே். ேற்றுே் கொல்நகடகள். 

4.2 மை் சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

 பொதுகொப்பு தொவர உகறககள அகற்றுதல் 

 தொவரங்ககள நிறுவுவதற்குப் மபொருத்தமற்ற நிலத்தடிப் மபொருடக்ளின் 
மவளிப்பொடு 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 ரன்-ஆஃப் திகசதிருப்பல் - குவொரி டவகல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் 
டமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகதத் தடுக்க திட்ட எல்கலகயச ் சுற்றி 
கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொவரங்கள் நிகறந்த இயற்கக 
வடிகொல் பொகதகளில் மவளிடயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 
உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிடயொகிக்கப்படும். 

 வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிடயறும் நீர ்
வண்டல் குளங்ககள டநொக்கி அனுப்பப்படும். இகவ வண்டகலப் 
பிடிக்கின்றன மற்றும் குவொரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் 
மவளிடயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இகடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 
சுகமககளக் குகறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 
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தக்ககவக்கும் டநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பகடயில் வடிவகமக்கப்பட டவண்டும். விரும்பிய முடிகவ அகடய 
மதொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க டவண்டிய அவசியம் 
இருக்கலொம். 

 தொவரங்ககளத் தக்ககவத்தல் - முடிந்தவகர தளத்தில் இருக்கும் 
தொவரங்ககளத் தக்ககவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

 கண்கொணிப்பு மற்றும் பரொமரிப்பு - வொரந்டதொறும் கண்கொணிப்பு 
மற்றும் தினசரி பரொமரித்தல் அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு அகமப்புககள 
மகழக்கொலத்தில் சிறப்பொகச ்மசயல்படும். 

4.3 நீர் சூழல்   
எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

 குழி நீர ் மவளிடயற்றம், வீட்டுக் கழிவுநீர,் வொகனங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்ககள சலகவ மசய்வதிலிருந்து எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 
தொங்கும் கழிவு நீகர மவளிடயற்றுதல் மற்றும் டமற்பரப்பு மவளிப்பொடு 
அல்லது டவகல மசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் ஆகியவற்றின் 
கொரணமொக டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆதொரங்கள் மொசுபடலொம். 

 முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் தண்ணீர ் விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 3.0 
KLD தண்ணீகரப் மபறுவதொல், அது குத்தககப் பகுதியில் பிரிதம்தடுத்தல் 
கட்டகமப்புககள உருவொக்குவதன் மூலம் தண்ணீகர எடுக்கொது. 
எனடவ, குத்தகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலகள் குகறவதில் 
இந்தத் திட்டம் பொதிப்கப ஏற்படுத்தொது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 சுரங்க குழியிலிருந்து வரும் மகழ நீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கும், 
மரங்ககள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், தீரவ்ு மதொட்டிகளில் 
சுத்திகரிக்கப்படும். 

 தள அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ் மசப்டிக் டடங்கில் 
மவளிடயற்றப்பட்டு, குழிககள ஊறகவக்க அனுப்பப்படும். 

 டிப்பர ் வொஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பரொமரிப்பு முற்றத்தில் 
இருந்து தண்ணீர ் மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் இகடமறிப்பு 
மபொறிகள் / எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படும். 

 மொகல வடிகொல் மசட்டில்லிங் மதொட்டியுடன் இகணக்கப்பட்டு, 
மசட்டில்லிங் மதொட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, மதளிவொன நீர ்மட்டுடம 
இயற்கக வடிகொல்க்கு மவளிடயற்றப்படும். 

 குவொரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிரொமங்களின் நிலத்தடி நீரின் 
நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து அவ்வப்டபொது (ஒவ்மவொரு 6 மொதத்திற்கும் 
ஒருமுகற) பகுப்பொய்வு நடதத்ப்படும். 

 மகழநீர ் டசகரிப்பு டமலொண்கம திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 
மபொருதத்மொன இடங்களில் மசயற்கக ரசீொரஜ்் கட்டகமப்புகள் 
ஏற்படுதத்ப்படும். 
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4.4 காற்று சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

AERMOD மமன்மபொருகளப் பயன்படுதத்ி குவொரி நடவடிக்கககளொல் 
எதிரப்ொரக்்கப்படும் கொற்று மொசுபொடுகளின் அதிகரிப்பு கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒட்டுமமொத்த மசறிவு மதிப்புகள் அதொவது, அகனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் 
உள்ள மொசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் மசறிவு ஆகியகவ 
பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்கககள் இல்லொமல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQ 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள 
டமற்மகொள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மொசு அளவுககள டமலும் 
கட்டுப்படுதத்லொம் 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 மூலத்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுதத், ஈரமொன துகளயிடல் பயிற்சி 
மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், உலர ்
துகளயிடுவதற்கு மபொருத்தமொன வடிவகமக்கப்பட்ட டஸ்ட் 
எக்ஸ்ட்ரொக்டர ் மற்றும் ட்ரில்-டெொல் கொலரின் வொயில் டஸ்ட் ெூட் 
வழங்கப்படும். 

 கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு மபொருதத்மொன மவடிகுண்டு கட்டணம் 
மற்றும் குறுகிய தொமத மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி 
டமற்மகொள்ளப்படும், கொலர ் மண்டலதத்ில் துகளககள டபொதுமொன 
அளவு தண்டு 

 பகலில் ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திற்கு அதொவது மதிய உணவு டநரத்தில் 
மவடிகுண்டு மவடிப்பது கட்டுப்படுதத்ப்படும் 

 மபொருள் ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபொருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்
மதளிக்கப்படும் 

 மதொழிலொளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மொஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 
பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படும் 

 டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொமல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 
இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லும் சொகலகளில் தண்ணீர ்
மதளிக்கப்படும் 

 மபொருள் டபொக்குவரத்து பகல் டநரத்தில் டமற்மகொள்ளப்படும் மற்றும் 
மபொருள் தொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

 தூசி உருவொகுவகதத் தவிரப்்பதற்கொக, டிப்பரக்ளின் டவகம் 20 
கிமீ/மணிக்கு குகறவொகடவ இருக்கும். 

 உடலொகம் இல்லொத இழுத்துச ்மசல்லும் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு வரும் 
முன் வொரந்டதொறும் சுருக்கப்படும் 

 அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களும் மசல்லுபடியொகும் PUC 
சொன்றிதழ் கவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும் 

 இழுத்துச ் மசல்லும் சொகலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சொகலகள் தளரவ்ொன 
மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகத அகற்ற தரப்படுத்தப்படும் 

 தூசி உருவொகொமல் தடுக்க பிரதொன சுரங்கப் பொகதகள் மற்றும் திட்டப் 
பகுதிககளச ்சுற்றி மரங்கள் நடுதல் நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 
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 மதொழிலொளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மொஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 
பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படும் 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  
எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

அகனத்து மொதிரி பகுதிகளிலும் மமொதத் இகரசச்ல் அளவு 
மதொழில்துகற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிகலககள விட 
மிகவும் குகறவொக உள்ளது.  29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூலம் 
பொதுகொப்பொன நிகல அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு 
இயக்குநரகத்தின் மஜனரல் படி 27.5கிடலொ கட்டணதத்ொல் உற்பத்தி 
மசய்யப்படும் உசச் துகள் டவகம் 0.3 மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 
தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 கிளஸ்டர ் குவொரிகளில் குண்டுமவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழமற்ற 
துகளககளப் பயன்படுத்தும் மற்றும் தகர அதிரவ்ுககளக் குகறக்க 
மடட்டடனட்டரக்கள தொமதப்படுத்தும். 
 மவடிக்கும் டபொது சரியொன அளவு மவடிமருந்துகள், மபொருத்தமொன 
தண்டு மபொருடக்ள் மற்றும் மபொருத்தமொன தொமத அகமப்பு 
பயன்படுதத்ப்படும் 

 DGMS வழிகொட்டுதல்களின்படி குண்டுமவடிப்பிலிருந்து டபொதுமொன 
பொதுகொப்பொன தூரம் பரொமரிக்கப்படும் 

 டிஜிஎம்எஸ் வழிகொட்டுதல்களின்படி குண்டுமவடிப்பு தங்குமிடம் 
வழங்கப்படும் 

 பகல் டநரத்தில் மட்டுடம குண்டு மவடிப்பு பணிகள் டமற்மகொள்ளப்படும் 

 குண்டுமவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்கககள் 
தற்கொலிகமொக நிறுத்தப்படும் 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 
சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்கும் வககயில் சரியொக 
வடிவகமக்கப்படும் 

 முழு பயிற்சி மபற்ற மவடிகுண்டு மவடிக்கும் நபர ் (கமனிங் டமட், 
கமன்ஸ் ஃடபொரட்மன், 2வது வகுப்பு சுரங்க டமலொளர/் 1வது வகுப்பு 
சுரங்க டமலொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 
 ஷொட் துப்பொக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு வகரயப்படும் மற்றும் 
மவடிப்புத் மதொடங்கும் விரிவொன இயக்க நகடமுகறககளக் 
டகொடிட்டுக் கொட்டுவதுடன், பணியொளரக்ள் அல்லது மபொதுமக்களுக்கு 
ஆபத்து ஏற்படொமல் தளத்தில் துப்பொக்கிச ் சூடு நடவடிக்கககள் 
நகடமபறுவகத உறுதிமசய்யும். 
 மவடிக்கும் சக்திகயக் கட்டுப்படுதத்வும், கொற்டறொட்டம் / தவறொன 
தீயினொல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவும் 
டபொதுமொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படும். 
 எந்த டநரத்திலும் ஒடர ஒரு சொரஜ்் மட்டுடம மவடிக்கப்படுவகத 
உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீரம்ொனிக்கப்பட்ட 
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வரிகசயில் இகணக்கப்படும் மற்றும் NONEL அல்லது அதுடபொன்ற 
வகக துவக்க அகமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 
 அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கும் வககயில் துகளககள சுடுவது 
இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யும் வககயில் 
மவடிப்பு தொமத வரிகச வடிவகமக்கப்பட டவண்டும். 
 குண்டுமவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க 
ஒவ்மவொரு 6 மொதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு 
டமற்மகொள்ளப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

 லொரிகய ஏற்றும் டபொது, தூசி உருவொக வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக 

விகளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொவரங்ககள கணிசமொக பொதிக்கும் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 

 சுரங்க குத்தகக பகுதியில் உள்ள தொவரங்களின் எண்ணிக்கக 

அத்தியொயம் 3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது, குத்தகக பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள் சுரங்கத்தின் டபொது அகற்றப்படலொம். 

 குவொரி இயந்திரங்கள் மற்றும் டிப்பரக்ளில் இருந்து மவளியொகும் கொரப்ன் 

ஒரு நொகளக்கு 3406 கிடலொவொகவும், ஆண்டுக்கு 919506 கிடலொவொகவும், 

ஐந்து ஆண்டுகளில் 4597530 கிடலொவொகவும் இருக்கும். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 கருத்தியல் கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூலம் 
டமல் மபஞ்ச ் மீண்டும் தொவரமொக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்கககள் முடிந்தபின் கீழ் மபஞ்சுகள் மகழநீர ் டசகரிப்பு 
அகமப்பொக மொற்றப்படும், இது நீண்ட கொலத்திற்கு இந்த பகுதியில் 
உள்ள விலங்கினங்களின் வொழ்விட வளங்ககள மொற்றும். 

 தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படும்; தொவரங்களின் 
பொதிப்கபக் குகறக்க புதிய சொகலகள் அகமக்கப்படொது. 

 சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படும் கொரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 
குகறக்க, குவொரியின் டபொது கரியமில வொயு மவளிடயற்றதக்த ஈடுகட்ட 
குவொரிகயச ்சுற்றி மரங்ககள நடுமொறு பரிந்துகரக்கிடறொம். ஒரு மரம் 
ஆண்டுக்கு 16124 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கும். எனடவ, 
குவொரிகயச ் சுற்றிலும், பள்ளி வளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 
சொகலடயொரங்கள் டபொன்றவற்றின் அருகிலும் அதிக அளவில் 
மரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொம். 

 SEAC (அட்டவகண 4.11) பரிந்துகரதத் பசுகமப் பட்கட டமம்பொட்டுத ்
திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று மொதங்களுக்குள் 
சுமொர ் 670 மரங்கள் நடப்படும். இந்த மரங்கள் வளரும்டபொது, மமொத்த 
கொரப்னில் சுமொர ்37641 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிக்கும். 
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4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

    எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவொகும் தூசி, அருகிலுள்ள 
பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 
எதிரம்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்டரொடுகள் டசதமகடயும் 

 டநரடியொகவும் மகறமுகமொகவும் டவகல வொய்ப்புககள அதிகரிப்பதன் 
மூலம் இப்பகுதி மக்களின் மபொருளொதொர நிகலகய டமம்படுத்துகிறது 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 அகனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பரொமரிப்பு 
நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படும், இது சொத்தியமொன இகரசச்ல் 
சிக்கல்ககளத் தவிரக்்க உதவும் 

 மத்திய மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (CPCB) வழிகொட்டுதலின்படி 
திட்டப் பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றியும் பசுகமப் பட்கட உருவொக்கப்படும். 

 கமயப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் 

 மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 
விதிகளின்படி ககயுகறகள், மெல்மமட்கள், பொதுகொப்பு கொலணிகள், 
கண்ணொடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் கொதுககளப் 
பொதுகொக்கும் சொதனங்கள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 
உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து டநரடியொகவும் மகறமுகமொகவும் ரொயல்டி, வரி, 
வரிகள் டபொன்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவொய் மூலம் மொநில மற்றும் 
மத்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவும். 

4.8 மதாழில்சார் ஆடராக்கியம் 

 அகனத்து நபரக்ளும் முன் டவகலவொய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்டபொது 
மருத்துவ பரிடசொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவொரக்ள் 

 மருத்துவப் பரிடசொதகனககள டமற்மகொள்வதன் மூலம் பணியொளரக்ள் 
மதொழில்சொர ் டநொய்ககளக் கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள்: மபொது உடல் 
பரிடசொதகனகள், ஆடிடயொமமட்ரிக் டசொதகனகள், முழு மொரப்ு, எக்ஸ்டர, 
நுகரயீரல் மசயல்பொட்டு டசொதகனகள், ஸ்கபடரொ மமட்ரிக் 
டசொதகனகள், கொலமுகற மருத்துவ பரிடசொதகன - ஆண்டுடதொறும், 
நுகரயீரல் மசயல்பொட்டு டசொதகன - ஆண்டுடதொறும், 
மவளிப்பட்டவரக்ள் தூசி மற்றும் கண் பரிடசொதகன 

 தளத்தில் அத்தியொவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 
இதர பரிடசொதகன வசதிகள் இலவசமொக வழங்கப்படும். 

 உடனடியொக சிகிசக்சக்கொக சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி 
கவக்கப்படும். டதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மதொடரந்்து 
முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற 
உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூடலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படும். 
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5 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவணை. 2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திடட்ம் 

எ
ை் 

சுற்றுசச்ூ
ழல் 

பை்புக
ள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 
அளவு 

அதிர்மவ
ை் 

1 
கொற்றின் 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 
டகொர ்& 1 பஃபர)் 

24 
மணி
டநரம் 

6 
மொதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

ஃப்யூஜிடிவ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மற்றும் NOx. 

2 

வொனி
கலயிய

ல் 

கொற்றின் தர 
கண்கொணிப்பு 

மற்றும் IMD 
இரண்டொம் 
நிகல தரவு 

மதொடங்குவதற்கு 
முன் என்னுகடய 

தளத்தில் 

மணி
டநரம் / 
தினசரி 

மதொடரச்ச்ி
யொன 

ஆன்கலன் 
கண்கொணி

ப்பு 

கொற்றின் 
டவகம், 

கொற்றின் 
திகச, 

மவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 

மற்றும் 
மகழப்மபொழி

வு 

3 

நீர ்தர 
கண்கொ
ணிப்பு 

2 இடங்கள் (1SW 
& 1 GW) - 

6 
மொதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
டஅளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 
சுமொர ்1 கி.மீ 
மதொகலவில் 

உள்ள தொங்கல் 
மண்டலத்தில் 

உள்ள 
திறந்தமவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 

மொதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

மீ BGL இல் 
ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

டகொர ்& 1 பஃபர)் 

மணி
டநரம் - 
1 நொள் 

6 
மொதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பில் 

(அறிக்ககயில்) 
– 

மவடிப்பு 
மசயல்பொட்
டின் டபொது 

உசச் துகள் 
டவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

டகொர ்& 1 பஃபர)் – 

ஆறு 
மொதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

உடல் மற்றும் 
டவதியியல் 
பண்புகள் 

8 
கிரீன்மப

ல்ட் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினசரி மொதொந்திர பரொமரிப்பு 

 ஆதொரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கொன ககடயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 
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6 கூடுதல் படிப்புகள் 

6.1 இடர் மதிப்பீடு 

DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு மசயல்முகறயொனது, பணிசச்ூழல் மற்றும் 
அகனத்து மசயல்பொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சொத்தியமொன 
அபொயங்ககளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் டதகவப்படுபவரக்ளுக்கு 
முன்னுரிகம அளிப்பதற்கொக அந்த அபொயங்களின் அபொய அளகவ 
மதிப்பிடுவகத டநொக்கமொகக் மகொண்டுள்ளது. முன்மமொழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கொக DGMS, DGMS வழங்கிய உடலொக சுரங்கதக்த 
நிரவ்கிப்பதற்கொன தகுதிச ்சொன்றிதகழ கவத்திருக்கும் தகுதிவொய்ந்த சுரங்க 
டமலொளரின் வழிகொட்டுதலின் கீழ் முழு குவொரி நடவடிக்ககயும் 
டமற்மகொள்ளப்படும். 
6.2 டபரிடர் டமலாை்ணம திட்டம் 

டபரிடர ் டமலொண்கம திட்டத்தின் டநொக்கம் சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 
டசகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் பயன்படுத்துவதொகும்: 

 பொதிக்கப்பட்டவரக்கள மீட்டு சிகிசக்ச அளித்தல்; 
 மற்றவரக்களப் பொதுகொதத்ல்; 
 மசொத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டசததக்த குகறதத்ல்; 
 ஆரம்பத்தில் சம்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகொண்டு வரவும்; 
 பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன மறுவொழ்வு; மற்றும் 

 அவசரநிகலக்கொன கொரணம் மற்றும் சூழ்நிகலகள் பற்றிய அடுத்த 
விசொரகணக்கு மதொடரப்ுகடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்ககள 
பொதுகொக்கவும். 

6.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுமமொதத் தொக்கத்தின் 
முடிவுகள், க்ளஸ்டரின் கொற்றுச ் சூழலில் கொற்று மொசுபொடுகளுக்கு CPCB 
நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புககள விட அதிகமொக இல்கல. 

 வசிப்பிடத்திற்கொன இகரசச்லின் ஒட்டுமமொத்த முடிவுகள், பகல் 
டநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யிதத் வரம்கப 
மீறுவதில்கல. 

 இரண்டு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 5 மிமீ/வி உசச் 
துகள் டவகத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குக் கீடழ உள்ளது 

 முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் ரூ. SEAC பரிந்துகரதத்படி CER 
க்கு 10,00,000/- 

 முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் டநரடியொக 53 உள்ளூர ்
மக்களுக்கு மகறமுக டவகல வொய்ப்புககள வழங்கும் 

 முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் குத்தககப் பகுதியிலும் 
அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 2895 மரங்ககள நடும். 

 முன்மமொழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 
நொகளக்கு 561PCU டசரக்்கும். 
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7.திடட்ப் பயன்கள் 

  முன்மமொழியப்பட்ட மூன்று சுரங்கங்கள் கொரணமொக பல்டவறு நன்கமகள் 
எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 
உள்ளொட்சி, அக்கம், பிரொந்தியம் மற்றும் டதசம் என ஒட்டுமமொத்தமொக 
எதிரப்ொரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

 20 உள்ளூர ்மக்களுக்கு டநரடி டவகலவொய்ப்பு 

 பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 
மருந்தகம் மற்றும் சுகொதொர கமயம், சமூக கமயம், சந்கத இடம் 
டபொன்ற சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டகமப்பு) உருவொக்குதல், 

 சமூக டமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 
வலுப்படுத்துதல் 

 மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் டமம்பொடு மற்றும் திறன் டமம்பொடு. 
 ரூ. CERக்கு 5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

8 சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணமத் திடட்ம் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககளச ் மசயல்படுதத், 
முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூழ்நிகலகயக் 
கருத்தில் மகொண்டு, தற்டபொகதய சந்கத விகலகயக் கருத்தில் மகொண்டு, 
மூலதனச ்மசலவொக ரூ.5345405 மற்றும் மதொடரச் ்மசலவு/ஆண்டுக்கு ரூ.2188866 
எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 
ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமமொத்த EMP மசலவு ரூ.17440269 ஆக இருக்கும். 

 


