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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள்  ற்று ் ஜல்லி குவொரி குத்தகக 

குவொரி திட்ட ் P1 என அகைகக்ப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ சுற்றளவு 

ம ொத்த அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 18.31.0 மெகட்டர)் மகொண்ட 

குவொரிகளுகக்ுள் வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் 

அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1, P2, P3 

 ற்று ் P4 என அறியப்படு ் நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் 

உள்ளன, தற்டபொதுள்ள ஒன்று E1 என அறியப்படுகிறது  ற்று ் இரண்டு 

கொலொவதியொன திட்டங்கள், EX1  ற்று ் EX2 என அறியப்படுகிறது. MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் 

கிளஸ்டர ்அளவு கணகக்ீட்டிற்கொக எடுகக்ப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 

ஜூகல 2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வகரவு, 

சுற்றுசச்ூைலில் 4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த 

பொதிப்புகள் பற்றி விவொதிக்கிறது  ற்று ் கரூர ்  ொவட்ட ், புகளூர ்

தொலுகொவில் உள்ள குப்ப ் கிரொ தத்ில் உள்ள குப்ப ் கிரொ த்தில் 

அக ந்துள்ள திட்டங்களின் பொதக ொன விகளவுககள குகறகக் விரிவொன 

சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  திட்டத்கத (EMP) வைங்குகிறது. இது Lr.எண். SEIAA-

TN/F.NO.9159/TOR-1183/2022 டததியிட்ட 05.07.2022 அகட்டொபர ் முதல் டிச ்பர ்

2022 வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் அடிப்பகட ஆய்கவ ட ற்மகொண்டு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டதத்ிற்கு. திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள் 

 ற்று ் குவொரிகளின் பட்டியல் 500 மீ ஆர ் முகறடய அட்டவகணகள் 1.1 

 ற்று ் 1.2 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திருமதி.K ராணி 

முகவரி 

க/மப திரு.கொ ரொஜ் 

ஆர.்ஜி.நகர,் புன்ன ் கிரொ  ், 

புன்ன ்சத்திர ் அஞ்சல்,  

புகளூர ்தொலுக்கொ, கரூர-்639136. 

நிலை உரிலையாளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் 

குறி

யீடு 

உரிமமயாளரின் 

மபயர ்

புல . எண் 

மற்றும் கிராமம் 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர)் 

நிமல 

P1 திரு தி K.ரொணி 
545/2 

 குப்ப ் 
0.84.5 

விண்ணப்பி

க்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

P2 
திருவொளர ் NTC 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

544/1,544/2 

544/3,545/1 

குப்ப ் 

2.15.00 

விண்ணப்பி

க்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

P3 
திருவொளர ் NTC 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

543/1,543/2, 

543/3,557/2(P) 

குப்ப ் 

2.28.5 

விண்ணப்பி

க்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

P4 

திருவொளர ் நியூ 

ஸ்டொர ்புளூ 

ம ட்டல்ஸ் 

553/2(பகுதி) 

குப்ப ் 
1.62.0 

விண்ணப்பி

க்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

தற்டபாதுள்ள குவாரி 

E1 திரு. C.சின்னுசொமி 
551/1(பகுதி) 

குப்ப ் 
2.00.0 

21.2.2018 -

20.2.2023  

காலாவதியான குவாரி 

EX1 
திரு கல புளு 

ம ட்டல்  
1238/2 4.80.0 

14.10.2016  
- 

13.10.2021 

EX2 

திருவொளர ் நியூ 

ஸ்டொர ்புளூ 

ம ட்டல்ஸ் 

533/1, 534/1,550/C3 4.61.0 

02.12.2016 
- 

01.12.2021 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 18.31.0  

குறிப்பு:  

i. DD கடித ்: பதிவு எண் .291/ கனி  ் /2021, டததி:04.04.2022. 

ii.  DD கடித ்: பதிவு எண்.571/ கனி  ்  /2021, டததி:22.06.2022 

iii.  DD கடித ்: பதிவு எண்.435/ கனி  ்  /2021, டததி:22.06.2022 

iv.  DD கடித ்: பதிவு எண்.482/ கனி  ்  /2021, டததி:20.07.2022 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 
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படம் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நமடமுமறயில் உள்ள மற்றும் காலாவதியான சாதாரண கல் குவாரிகளின் 

இருப்பிடத்மத  காட்டும் இருப்பிட வமரப்படம். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இடம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுத்தப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். புகளூர ்தொலுகொ, 

குப்ப ் கிரொ தத்ில், 11°0'38.94"N முதல் 11°0'41.21"N வகரயிலொன 

அட்சடரகககளுக்கு ், 77°56'27.52"E முதல் 77°56'32.36"E வகரயிலொன 

தீரக்க்டரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

அக ந்துள்ளது. கரூர ்  ொவட்ட ்  ற்று ் தமிை்நொடு  ொநில ். திட்ட 

முன்ம ொழிவு டக.ரொணிக்கு 0.84.5 மெகட்டர ் குதத்கககக்ு விடப்பட்ட இந்த 

திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் உள்ளது. 15.07.2021 அன்று குவொரி குத்தகககக்ு 

விண்ணப்பித்தவர ் சொதொரண கல்கலப் பிரிதம்தடுகக்வு ், கரூர ் புவியியல் 

 ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித ்மதொடரப்ுக ்

கடிதத்கத Rc.No.291/Mines/2021, டததி 04.04.2022 இல் மபற்றிருந்தொர.் 

துல்லிய ொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பகடயில், சுரங்கத ்

திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்திற்கு, 

கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகற துகண இயகக்ுநர ்

(Rc.No.291/Mines/2021, Dated 28.03.2022) ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டதத்ின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்34060 m3 சொதொரண கல்  ற்று ் 6075 m3 ட ல்  ண் 25 m BGL ஆை ் வகர 

மவட்டப்படு ். இந்த EIA அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு இதுவொகு ். 

 திப்பிடப்பட்ட உற்பத்திகய அகடய, 3 ஜொக ்ெ ் ர,் 1 க ்ப்ரசர,் வொளி/ரொக ்

பிடரக்கருடன் கூடிய 1 டதொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் 1 டிப்பர ் ஆகியகவ 

பயன்படுத்தப்படு ். இயந்திரங்ககள இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல 

விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், சு ொர ் 16 டபர ்

பணிய ரத்த்ப்படுவொரக்ள். குவொரி வொை்கக்கயின் முடிவில், இறுதிக ்குழியின் 

பரி ொண ் 128 மீ*44மீ*25 மீ ஆக இருக்கு ், ட லு ் சு ொர ் 0.51.22 மெகட்டர ்

நில ் குவொரிக்கு ், 0.01.0 மெகட்டர ் உள்கட்டக ப்புக்கு ், 0.02.0 

மெகட்டருகக்ு ் பயன்படுத்தப்படு ். சொகலகள், 0.11.24 மெகட்டர ்பசுக ப் 
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பகுதி ட  ்பொட்டிற்கொகவு ், மீதமுள்ள 0.19.04 மெக்டடர ்பயன்படுதத்ப்படொத 

பகுதியொகவு ் விடப்படு ். இறுதி சுரங்க மூடல் திட்ட ் சு ொர ் ரூ. 287300 

ஆண்டு மதொடர ்மசலவு ரூ. சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு 25350 மசலவிடப்படு ். 

திட்ட தளதத்ின் மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள்  ற்று ் 

திட்ட தளத்தின் இருப்பிடதத்ிற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய 

அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பட ் 2.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, திட்டத் தளதத்ின் குத்தககப் பகுதி கூகுள் எரத் ்படதத்ில் 

ட மலழுதப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணை புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் எை் அடச்ரரணக தீர்க்கரரணக 

1  11°0'41.21"N  77°56'32.23"E 

2  11°0'40.93"N  77°56'32.31"E 

3  11°0'39.42"N  77°56'32.36"E 

4  11°0'38.98"N  77°56'29.42"E 

5  11°0'38.94"N  77°56'27.52"E 

6  11°0'40.85"N  77°56'27.66"E 

7  11°0'40.71"N  77°56'27.68"E 

 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அம்சங்களின் 

வமக 
மபயர்/இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 

திமசயில் 

அருகிலுள்ள 

சொகலகள் 

கரூர-்மகொடுமுடி சொகல (SH-

84) 

2.5 கி.மீ 
வடக்கு 

கரூர-்K.பர த்தி சொகல (NH81) 4.5 கி.மீ மதற்கு 

அருகில் உள்ள 

நகர ் 
K.பர தத்ி 

12.53 கி.மீ. 
வடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள 

ரயில் நிகலய ் 
மகொடுமுடி 10.0 கி.மீ வடட ற்கு 

அருகில் உள்ள 

வி ொன நிகலய ் 
டகொய ்புத்தூர ்

85.0 கி.மீ 
ட ற்கு 

அருகில் உள்ள 

துகறமுக ் 
தூதத்ுகக்ுடி 

253.0 கி.மீ 
மதற்கு 
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2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திர ைற்றுை் தினசரி உற்பத்தி ைற்றுை் சுரங்க மூடை் உள்ளிட்ட 

திட்டதத்ின் சசயை்பாட்டு விவரங்கள் சுரங்கத ் திட்டங்களிலிருந்து படை் 2.2 

ைற்றுை் 2.3 இை் சகாடுகக்ப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு 

விவரங்கள் அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுகக்ப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

வள வணக 
சாதாரண  கல் 

(கன மீட்டர்) 

ரமல் மை்  

(கன மீட்டர்) 

புவியியை் வளை்(கன மீட்டர)் 188350 11400 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புகக்ள் 

(கன மீட்டர)் 
55640 6075 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
34060 6075 

ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி ைற்றுை் உற்பத்தித் திட்டை் ைற்றுை் 

பிரிவுகளின் அடிப்பலடயிை், ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி முடிவுகள் 

அட்டவலண 2.4 இை் சகாடுகக்ப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு 
சாதாரண  கல்  

(கன மீட்டர்) 

கிராவல்  

 (கன மீட்டர்) 

I 6990 2625 

II 6821 1650 

III 6819 1800 

IV 6630 - 

V 6800 - 

மமாத்தம் 34060 6075 

   ஆதாரை்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டை் 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்சைாழியப்பட்ட திட்ட தளதத்ிற்கான நிை பயன்பாடு ைற்றுை் 

நிைப்பரப்பு தகவை் அட்டவலண 2.5இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் டபாது மற்றும் சுரங்க முடிவில் 

நிலப் பயன்பாட்டுத் தரவு 

விளக்கம் 

தற்ரபாணதய 

பகுதி 

(மெக்ரடர)் 

ஐந்து வருடங்கள்    

குவாரிபைி முடிந்த 

பகுதி (மெக்ரடர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி இை்லை 0.51.22 

உள்கட்டலைப்பு இை்லை 0.01.00 

சாலைகள் இை்லை 0.02.00 

பசுலை அரண் இை்லை 0.11.24 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதி 0.84.50 0.19.04 

மமாத்தம் 0.84.50 0.84.50 

ஆதாரை்: அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டை் 

2.4 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொகக்ுதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொகக்ப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரகக்ப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ.எை் வணக 
இல்ணல 

அலகு 
திறன் மசய்ய உந்து சக்தி 

1 ஜொக ்டெ ர ் 3 
1.2 மீ முதை் 

2 மீ 

அட்ைஸ் 

காப்ககா 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 க ்பரசர ் 1 400 psi 
எஸ்காரட்்ஸ் 

ஃபாரை்்ட்ராக ்
டீசை் டிலரவ் 

3 

லைட்ராலிக் 

கதாண்டு 

இயந்திரை் 

1 300 HP 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 
டீசை் டிலரவ் 

ரபாக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 3 15 டன் Benz டீசை் டிலரவ் 

ஆதாரை்: அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டை் 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் கூகுள்  

எரத்் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆை்டு வாரியான ரமம்பாடு & உற்பத்திப் பிரிவுகள் 
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படம் 2.4 கருத்தியல் இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 



12 
 

 

படம் 2.5 கருத்தியல் இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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2. 6 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடை் என்பது சுற்றுசச்ூழலிை் ஏற்படுை் பாதகைான விலளவுகள் 

அை்ைது ைனிதரக்ளின் ஆகராக்கியை் ைற்றுை் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படுை் 

அசச்ுறுத்தை்கலளக ் குலறப்பதற்காக ைற்ற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுகக்ாக சதாந்தரவு சசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் 

இயை்பான நிலைக்குத ்திருை்பச ்சசய்யுை் சசயை்முலறயாகுை். 

❖ சுரங்க மூடை் திட்டத்தின் கநாக்கை், குவாரிகலள ைனிதரக்ள் ைற்றுை் 

விைங்குகளுக்கு உடை் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாகவுை், புவி-

சதாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிலையானதாகவுை், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

ைாசுபடுத்தாததாகவுை் ைற்றுை் ைாசுபடுதத்ாததாகவுை் ைாற்றுவதாகுை். 

❖ சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவிை், சுரங்கக் குழியானது ைலழ நீலர 

கசகரிகக்ுை் சசயற்லக நீரத்க்தகக்ைாக சசயை்படுை் ைற்றுை் வறட்சி 

காைங்களிை் தண்ணீர ்கதலவலய பூரத்த்ி சசய்ய உதவுை். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் கிரீன்மபல்ட் உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புகக்ு 

பயன்படுத்தப்படு ். சுரங்கத்கத மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.7 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 2.7 மமன் மூடல் பட்மெட் 

மசயல்திறன் 
மூலதன 

மசலவு (Rs.) 

மதாடர் 

மசலவு/ஆண்டு 

(Rs.) 

குத்தகக பகுதிகக்ுள் 169 

மசடிகள் 
33800 5070 

குத்தகக பகுதிகக்ு மவளிடய 254 

மசடிகள் 
76050 7605 

க ்பி டவலி 169000 8450 

கொரல்ண்ட் வொய்கக்ொல் 

புதுப்பித்தல் 
8450 4225 

மமாத்தம் 287300 25350 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB), அகட்டொபர ் முதல் 

டிச ்பர ்2022 வலரயிைான காைப்பகுதியிை் திட்டத் தளதத்ின் தற்கபாலதய 

சுற்றுசச்ூழை் நிலைலய ைதிப்பிடுவதற்கு கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

கைற்சகாள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழை் அடிப்பலடத் தரவுகள் NABL அங்கீகாரை் 

சபற்ற ைற்றுை் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட எகஸ்ைன்ஸ் ஆய்வகத்தாை் ைண், நீர,் 

சத்தை் ைற்றுை் சபாருளாதாரை்  உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழை் பண்புகளுகக்ாக 

கசகரிகக்ப்பட்டது . 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படத்லதப் பயன்படுதத்ி 5   கி.மீ சுற்றளவு நிைப் 

பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் அலடயாளை் 

காணப்பட்டு அட்டவலண 3.1 இை் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ. 

எை் 
வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(மெக்ரடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நில ் 6427 84.87 

2 அடரந்்த கொடு 100 1.32 

3 தரிசு நில ் 32 0.43 

4 சுரங்க/மதொழில்துகற நிலங்கள் 174 2.30 

5 டதொட்டங்கள் 751 9.91 

6 குடிடயற்றங்கள் 5 0.07 

7 நீரந்ிகலகள் 83 1.09 

மமாத்த பரப்பளவு 7572 100 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்கககட்கொள் படங்கள் 
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3.2 மை் சூழல் 

திட்டத ்தளதத்ிலுை் அலதச ்சுற்றியுள்ள இடங்களிலுை் உள்ள இயற்பியை் 

ைற்றுை் இரசாயன பண்புகள் கபான்ற தற்கபாலதய ைண்ணின் 

நிலைலைகலள ைதிப்பிடுவதற்காக ைண் வலககள், தாவர உலற ைற்றுை் 

சதாழிை்துலற ைற்றுை் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயிை் ைண் ைாதிரிக்காக ஏழு இடங்கள் கதரந்்சதடுகக்ப்பட்டன. 

3.2.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள்,  ணல் களி ண்  ற்று ் 

 ணல் களி ண் களி ண் ஆகியவற்றுக்கு இகடயில்  ொறுபடு ் களி ண் 

அக ப்புககளக ்கொட்டுகின்றன.  ண்ணின் PH 6.5 முதல் 7.7 வகர  ொறுபடு ், 

இது சற்று அமில ்  ற்று ் சிறிது கொர தன்க கயக் குறிக்கிறது.  ண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 143 முதல் 247 µs/cm வகர  ொறுபடு ். ம ொத்த அடரத்த்ி 1.12 

முதல் 3.8 வகர இருக்கு ்.  

3.2.2 இரசாயன பை்புகள் 

கநட்ரஜன் 0.04 முதல் 1.1% வகர இருக்கு ். பொஸ்டபட் 0.14 முதல் 3.8% 

வகர உள்ளது. மபொட்டொசிய ் 0.12 முதல் 0.26% வகர இருக்கு ். கொல்சிய ் 161 

 ற்று ் 513 மி.கி/கிடலொ இகடடய உள்ளது. கரி ப் மபொருடக்ளின் உள்ளடகக் ் 

0.35 முதல் 2.0% வகர இருக்கு ்.  

3.3 நீர ்சூழல் 

ரமற்பரப்பு நீர்  

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய ட ற்பரப்பு நீர ் ஆதொர ொக 

மநொய்யல் ஆறு உள்ளது. இந்த நதி இயற்ககயில் தற்கொலிக ொனது, இது 

 கை நிகை்வுகளுக்குப் பிறகு  ட்டுட  தண்ணீகரக ் கடதத்ுகிறது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியொனது, அட்டவகண 3.5  ற்று ் பட ் 3.4 

இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, மநொய்யல் ஆற்றின் 4.48 கிமீ NW மதொகலவில் 

அக ந்துள்ளது. SW1 எனப்படு ் ட ற்பரப்பு நீர ்  ொதிரி ஒன்று மநொய்யல் 

ஆற்றில் இருந்து அடிப்பகட நீரின் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக 

டசகரிகக்ப்பட்டது. அட்டவகண 3.6 டசகரிக்கப்பட்ட  ொதிரியின் ட ற்பரப்பு 

நீரின் தரத்கத சுருக்க ொகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 
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அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுகக்ுள் இருப்பகத அட்டவகண 3.6 இல் உள்ள 

ட ற்பரப்பு நீர ் ொதிரியின் முடிவு குறிப்பிடுகிறது. 

நிலத்தடி நீர் 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலதத்டி நீர,் மதொன்க யொன கொலத்தின் படிகப் 

பொகறகள்  ற்று ் சமீபதத்ிய வண்டல்  ண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்க ் வொனிகலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொகறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆை்துகள கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சு ் 

கட்டக ப்புகள் ஆகு ். இருப்பினு ், வறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள  கக்ள் தங்கள் வீட்டு  ற்று ் விவசொய டநொகக்ங்களுக்கொக ஆை்துகள 

கிணறுககள மபரிது ் ந ்பியுள்ளனர.் 

BW01, BW02, BW03, BW04, BW05, BW06, BW07, OW01  ற்று ் OW02 என 

அறியப்படு ் ஒன்பது நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகள், ஆை்குைொய் கிணறுகள்  ற்று ் 

திறந்த கிணறுகளிலிருந்து டசகரிகக்ப்பட்டகவ, இயற்பியல்-டவதியியல் 

நிகலக கள், கன உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்ககள அடிப்பகடத் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நிலதத்டி நீர.் நிலதத்டி நீர ் ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் குத்தகக 

பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூர ்  ற்று ் திகச ஆகியகவ அட்டவகண 3.5 

இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ் ொதிரி இடங்களின் இடஞ்சொரந்்த நிகை்வு 

பட ் 3.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண 3.6 ஒன்பது  ொதிரிகளின் 

நிலத்தடி நீரின் தரத்கத சுருகக் ொகக ்கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுகக்ுள் இருப்பகத அட்டவகண 3.6 இல் உள்ள 

நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகளுகக்ொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நிமலகள் மற்றும் ஓட்டம் திமச 

2022 ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வகர ( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) 

 ற்று ் அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகர (பிந்கதய பருவகொல ்) 

திட்டப்பணித் திட்டங்ககளச ் சுற்றியுள்ள 2 கிமீ சுற்றளவில் பல்டவறு 

இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயர ் மதொடரப்ொன தரவு 
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டசகரிகக்ப்பட்டது.  கைக்கொல ்). திறந்த கிணறுகளில் நிகலயொன 

நீர ்ட்டதத்ின் சரொசரி ஆை ் பருவ கைக்கு முந்கதய கொலதத்ில் 10.1 முதல் 

14.1 மீ பிஜிஎல் வகரயிலு ், பருவ கைகக்ு பிந்கதய கொலத்தில் 11.5 முதல் 16.3 

மீ பிஜிஎல் வகரயிலு ் இருக்கு ். 2022 ஆ ் ஆண்டு  ொரச் ் முதல் ட  

வகரயிலொன ( கைகக்ொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) ஆை்குைொய் கிணறுகளில் 

நிகலயொன மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ் 62.3  

முதல் 65.8 மீ வகரயிலு ், 2022 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் வகரயிலு ் 

( கைக்கொலத்திற்குப் பின்) 63.8 முதல் 66.3 மீ வகரயிலு ்  ொறுபடு ்). நிலதத்டி 

நீர ்ஓட்ட ் ஆய்வுகள் இரண்டு  கைகக்ொலங்களில் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்தின் வடட ற்கு  ற்று ் வடக்கு திகசயில் அக ந்துள்ள ஆை்துகள 

கிணறு எண் 5  ற்று ் 7 ஐ டநொக்கி பொய்கிறது என்பகதக ்கொட்டுகிறது. 

  

படம் 3.1 திறந்த கிணறு நிலையான நிைத்தடி 
நீர் உயர வலரபடம், பருவமலைக்கு முந்லதய 
காைத்தில் நிைத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திலைலயக் 
காட்டுகிறது. 

படம் 3.2 திறந்த கிணறு நிலையான நிைத்தடி 
நீர் உயர வலரபடம், பருவமலைக்குப் பிந்லதய 
காைத்தில் நிைத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திலைலயக் 
காட்டுகிறது. 

  
படம் 3.3 பபார்வவல் நிலையான நிைத்தடி நீர் 
உயர வலரபடம், பருவமலைக்கு முந்லதய 

படம் 3.4 பபார்வவல் நிலையான நிைத்தடி நீர் 
உயர வலரபடம், பருவமலைக்குப் பிந்லதய 
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காைத்தில் நிைத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திலைலயக் 
காட்டுகிறது. 

காைத்தில் நிைத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திலைலயக் 
காட்டுகிறது. 

3. 4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரதத்ிை் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாகக்த்லத 

ைதிப்பிடுவதற்கு, தற்கபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரை் முக்கியைானது. 

காற்றுச ் சூழை் குறிதத் அடிப்பலட ஆய்வுகளிை் குறிப்பிட்ட காற்று 

ைாசுபாடுகலள அலடயாளை் காண்பது ைற்றுை் சுற்றுப்புற காற்றிை் 

அவற்றின் தற்கபாலதய நிலைகள் ஆகியலவ அடங்குை். முன்சைாழியப்பட்ட 

குவாரி தளங்கலளச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவிை் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியிை் உள்ள 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரை் அடிப்பலட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தகவலை 

வழங்குகிறது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

10 இடங்களில் இருந்து கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 36.8 µg/m3 

முதல் 42.2 µg/m3 வகர இருக்கு ்; PM2.5 17.4 µg/m3 முதல் 22.8 µg/m3 வகர; SO2 7 

µg/m3 முதல் 10.5 µg/m3 வகர; NO2 14.3 µg/m3 முதல் 20.4 µg/m3 வகர. 

 ொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரகக்ப்பட்ட NAAQS 

இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய வர ்புகளுகக்ுள் வரு ். 

3.5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 12 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. க ய  ண்டலத்தில் பகல் 

டநரதத்ில் 41.7 dB (A) Leq  ற்று ் இரவு டநரத்தில் 34.7 dB (A) Leq ஆக இருந்தது. 

பகலில் இகடயக  ண்டலதத்ில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் அளவுகள் 32.6 

முதல் 42.2 dB (A) Leq வகர  ொறுபடு ்.  ற்று ் இரவு டநரதத்ில் 29.8 முதல் 36.6 

dB (A) Leq  வகர  ொறுபடு ். இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு 

பகுதிகக்ொன இகரசச்ல் அளவு  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் 

டதகவககளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொகக் ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத ் தரகவச ்

டசகரிதத்ு, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக ்
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கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன். உயிரியல் சூைலின் ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிகக்ுள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கவனிக்கப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் 

படி பொதிக்கப்படகக்ூடிய, ஆபதத்ொன அல்லது அசச்ுறுதத்ு ் வகககளில் எந்த 

உயிரினங்களு ் கண்டறியப்படவில்கல என்று ் முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ட லு ் ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரு ் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் 

இல்கல. 

3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பதத்ின் 

அல்லது  கக்ளின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 

ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடத்த நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க கக்ொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  கக்ளுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொகக் ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரத்கத 

ட  ்படுதத்ு ். 
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அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலைத் தக்கலவக்க, தற்கபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழை் சூழ்நிலையிை் ஆய்வுகலள கைற்சகாள்வது ைற்றுை் பை்கவறு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்லத ைதிப்பிடுவது அவசியை். இது 

நிலையான வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கான சபாருதத்ைான 

கைைாண்லைத ்திட்டங்கலள உருவாகக் உதவுை். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

ம ொத்த பரப்பளவில், சுரங்கப் பகுதி 174 மெக்டடர ் பரப்பளகவ 

 ட்டுட  உள்ளடக்கியது, இது 2.30 % ஆகு ், இதில் 0.84.5 மெகட்டர ்குதத்கக 

பகுதி 0.01%  ட்டுட  பங்களிக்கிறது. கீடை விவொதிக்கப்படு ் சுரங்க ் 

கொரண ொக சில பொதிப்புகள் எதிரப்ொரக்க்ப்படுகின்றன. 

 4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ குவொரி மசயல்பொட்டின் கொரண ொக நிலசச்ூைலில் 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் முக்கிய தொக்க ் நிலப்பரப்பு  ற்று ் நில 

பயன்பொடட்ு முகற  ொற்றங்கள் ஆகு ். 

❖  ற்ற நிை பயன்பாட்டு முலறகளின் அளவுடன் ஒப்பிடு ் டபொது 

சுரங்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படு ் நிலங்களின் அளவு 

அற்ப ொனது. இந்த சிறிய அளவிலொன சுரங்க நடவடிக்கககள் 

நிலச ் சூைலில் குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்கத ஏற்படுத்தொது. 

நிலத்தடி நீர ் ஆதொரங்களில் சுரங்கத் திட்டத்தின் தொக்கத்கதப் 

பற்றி டபசுககயில், சுரங்க நடவடிக்கக நிலத்தடி நீரந்ிகலககள 

மசன்றகடயொது. எனடவ, இது நிலத்தடி நீரின் தர ்  ற்று ் 

அளகவ பொதிக்கொது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீகழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக ைற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியாக சசயை்படுத்தப்படுை்: 
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❖ குவாரி குழிலயச ் சுற்றி   ைாலை வடிகாை்கள் கட்டப்பட்டு, 

கனைலழயின் கபாது நிைத்தடி நீர ் அரிப்லபத் தடுக்கவுை், ைலழநீலர 

பை்கவறு பயன்பாட்டிற்காக கசகரிக்கவுை் தாழ்வான இடங்களிை் 

சபாருத்தைான இடத்திை் தடுப்பு அலண கட்டப்படுை். 

❖ பாதுகாப்பு ைண்டைத்திை் பசுலை பகுதி உருவாக்கப்படுை். குவாரியிை் 

கதக்கி லவக்கப்படுை் தண்ணீர ்பசுலைக்கு பயன்படுத்தப்படுை். 

❖ பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, கைை் சபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தலட 

கபான்றவற்றிை் தடிைனான கதாட்டை் சசய்யப்படுை். 

❖ கருத்தியை் கட்டத்திை், குவாரியின் நிை பயன்பாட்டு முலற 

பசுலையான பகுதி ைற்றுை் தற்காலிக நீரத்்கதக்கைாக ைாற்றப்படுை். 

❖ தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக 

தாவரங்கள் தக்கலவக்கப்படுை். 

❖ முலறயான கவலி அலைக்கப்பட்டு, சபாதுைக்கள் ைற்றுை் காை்நலடகள் 

உள்நாட்டிை் நுலழவலதத் தடுக்க 24 ைணி கநரமுை் பாதுகாப்பு 

கபாடப்படுை். 

4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டதத்ின் மசயல்பொட்டின் டபொது ட ல்  ண் உற்பத்தி 

மசய்யப்படுவதில்கல. இருப்பினு ், சில முக்கிய ொன மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் கீடை மகொடுகக்ப்பட்டுள்ளன. 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடுை் திலசதிருப்பை் - குவாரி பகுதிகக்ுள் கைற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுலழவலதத் தடுக்க, திட்ட எை்லைலயச ் சுற்றி ைைர ் வடிகாை்கள் 

கட்டப்படுை். ைாலை வடிகாை் அலைப்பிலிருந்து வருை் நீர ் தாவர 

இயற்லக வடிகாை் பாலதகளிை் சவளிகயற்றப்படுை் அை்ைது 

அரிப்புகக்ு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதுை் 

விநிகயாகிகக்ப்படுை். 

❖ வண்டை் குளங்கள் - பணிபுரியுை் பகுதிகளிை் இருந்து சவளிகயறுை் 

நீர ் வண்டை் குளங்கலள கநாக்கி அனுப்பப்படுை். இந்த குளங்கள் 

வண்டை்கலளப் பிடிக்கின்றன ைற்றுை் குவாரி தளங்களிை் இருந்து 

ஓடுை் நீர ் சவளிகயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுத்தப்பட்ட 
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வண்டை் சுலைகலளக ் குலறக்கிறது. வண்டை் குளங்கள் ஓடுதை், 

தக்கலவகக்ுை் கநரை் ைற்றுை் ைண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயிை் வடிவலைகக்ப்படுை். விருை்பிய முடிலவ அலடய 

சதாடரச்ச்ியான வண்டை் குளங்கலள வழங்க கவண்டிய அவசியை் 

இருக்கைாை். 

❖ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தை் - தற்கபாதுள்ள தாவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தை் அை்ைது முடிந்த இடங்களிை் தாவரங்கலள மீண்டுை் 

நடவு சசய்தை். 

❖ கண்காணிப்பு ைற்றுை் பராைரிப்பு - ைலழகக்ாைதத்ிை் 

அலைப்புகளின் தலடயற்ற சசயை்திறலன உறுதி சசய்வதற்காக 

அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அலைப்புகள் பராைரிக்கப்படுை். 

4.3 நீர ்சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இந்த திட்டதத்ிற்கான சைாத்த தண்ணீர ்கதலவ 2.0 KLD. முதலிை் சவளி 

நிறுவனங்களிை் இருந்து தண்ணீர ் சபறப்படுை். பின்னர ் சுரங்க 

குழியில் கசகரிகக்ப்படுை் ைலழநீர ்இதற்கு பயன்படுத்தப்படுை்.  

❖ இந்த குவொரி திட்டத்தில் ரசொயனங்கள் அல்லது அபொயகர ொன 

மபொருடக்களப் பயன்படுதத்ொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கதத்ின் 

தொக்க ் மிகக ்குகறவு. 

❖ உத்டதச ஆை ் நிலத்தடி  ட்டதத்ிலிருந்து 25 மீ கீடை உள்ளதொலு ், 

நிலத்தடி  ட்டதத்ிற்கு கீடை 60 மீ ஆைதத்ில் நீர ்ட்ட ் 

கொணப்படுவதொலு ் குவொரி நடவடிக்கக நீரை்ட்டதத்ிை் குறுக்கிடொது. 

❖ திட்டப் பகுதியில் ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் குறுக்கீடு இல்கல. 

❖ இந்த குவொரி திட்டத்தில் சொதொரண கற்கள் அகறகக்ப்படுவதில்கல, 

திட்டப் பகுதிகக்ுள் சாதாரண கை் பதப்படுத்துதை் அை்ைது 

பணிைலனக்கான முன்சைாழிவு எதுவுை் இை்ைாததாை்  சுரங்க 

பகுதியில் இருந்து கழிவு நீர ்எதுவு ் மவளிடயற்றப்படுவதில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குடிநீர ் கதலவகக்ு ஏற்ற வலகயிை் தண்ணீலர சைன்லையாகக்ுை் 

முலற பின்பற்றப்படுை். ஆனாை் இது ைற்ற வீட்டு கநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படைாை்.  சுரங்கக ் குழியிை் ைலழநீர ் கசகரிகக்ப்பட்டு, 
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15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரிைாணதத்ிை் உள்ள கைற்பரப்பு வடிகட்டு ் 

மதொட்டிகளில்  தண்ணீர ் மின்சொர ட ொட்டொர ் மூல ் 

டசகரிகக்ப்படுகிறது, இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்சபாருடக்ள் ஏகதனுை் 

இருந்தாை் அகற்றப்பட்டு. வடிகட்டு ் சதாட்டியிை் கசமிகக்ப்படுை் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்குை், பசுலை ைண்டை 

கைை்பாட்டிற்குை், ைலழநீர ்கசகரிப்புகக்ுை் பயன்படுத்தப்படுை். 

❖ வடிகாை் வொய்க்கொல் வலையலைப்பு, காரை்ண்ட் வடிகாை் என்று 

அலழக்கப்படுை், ட ற்பரப்பில் உற்பத்தியொகு ்  கை நீர ்

ட ற்பரப்பில் உற்பத்தியொகு ்  கை நீர ்பகுதிகக்ு திருப்பி விடப்படுை். 

❖ குவாரியிை் உள்ள தண்ணீரின் தரை் குறித்து அவ்வப்கபாது ஆய்வு 

சசய்யப்படுை். 

❖ சுரங்கத் தளத்திை் உள்ள தள அலுவைகை் ைற்றுை் கழிவலறகளிை் 

இருந்து வீட்டுக ் கழிவுநீர ் சசப்டிக் கடங்குகளுகக்ு 

சவளிகயற்றப்படுை், அலதத ் சதாடரந்்து ஊறலவகக்ுை் குழிக்கு 

அனுப்பப்படு ். 

❖ சுரங்கத ் தளத்திை் இருந்து சவளிகயறுை் கழிவு நீர,் தூசிலய 

அடகக்ுவதற்குை், ைரங்கலள வளரப்்பதற்குை் பயன்படுதத்ுவதற்கு 

முன், வடிகட்டு ் மதொட்டிகளில்   சுத்திகரிப்பு மசய்யப்படு ். 

❖ பருவைலழக்கு முன்னுை் பின்னுை் தூரவ்ாருை் பணி 

கைற்சகாள்ளப்படுை். 

❖ திறந்தசவளி ைற்றுை் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் ைற்றுை் கைற்பரப்பு 

நீரந்ிலைகளிை் உள்ள நீரின் தரை் சதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுை். 

4.4 காற்று சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

குவொரி நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் கொற்று 

 ொசுபொடுகளின் அதிகரிப்பு AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுத்தி 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது  ற்று ் அட்டவகணகள் 4.1 முதல் 4.4 வகர 

கொட்டப்படட்ுள்ள முடிவுகள் தணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வைங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படு ்.  
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அட்டவணை 4.1PM10 தமர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விமளவு 

குறியி

டு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணசயி

ல் 

PM 10 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத ்

துவம் 

அடி

த்த

ளம் 

வரி 

முன் 

தரம் 

மமா

த்த

ம் 

AAQ1 0.05 NE 42.6 7.7 50.3 

 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
க

ழ
 

   

18.08 

 

கு
றி

ப்
பி

ட
த்

த
க்

க
து

 

 அ
ை்

ை
 

AAQ2 0.23 E 39.5 5 44.5 12.66 

AAQ3 0.77 S 39.8 1 40.8 2.51 

AAQ4 1.28 SW 37.0 0.5 37.5 1.35 

AAQ5 4.28 W 34.9 0 34.9 0.00 

AAQ6 4.67 W 37.0 0 37 0.00 

AAQ7 4.34 SW 39.7 0 39.7 0.00 

AAQ8 4.09 E 46.8 0.5 47.3 1.07 

AAQ9 4.74 S 39.3 0.5 39.8 1.27 

AAQ10 2.03 N 39.8 0.5 40.3 1.26 

அட்டவணை 4.2 PM2.5 தமர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விமளவு 

குறியி

டு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணச PM 2.5 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத ்

துவம் 

அடி

த்த

ளம் 

வரி 

முன் 

தரம் 

மமா

த்த

ம் 

AAQ1 0.05 NE 21.1 5.5 26.6 

 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
க

ழ
 

   

26.07 

 

கு
றி

ப்
பி

ட
த்

த
க்

க
து

 அ
ை்

ை
 

AAQ2 0.23 E 21.6 1 22.6 4.63 

AAQ3 0.77 S 20.4 1 21.4 4.90 

AAQ4 1.28 SW 16.0 0.5 16.5 3.13 

AAQ5 4.28 W 18.0 0 18 0.00 

AAQ6 4.67 W 19.1 0 19.1 0.00 

AAQ7 4.34 SW 18.0 0 18 0.00 

AAQ8 4.09 E 25.3 0.5 25.8 1.98 

AAQ9 4.74 S 21.0 0.5 21.5 2.38 

AAQ10 2.03 N 21.2 0.5 21.7 2.36 
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அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

குறியி

டு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணசயி

ல் 

SO2 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத ்

துவம் 

அடி

த்த

ளம் 

வரி 

முன் 

தரம் 

மமா

த்த

ம் 

AAQ1 0.05 NE 8.4 4.09 12.49 

 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
க

ழ
 

   

48.69 

 

கு
றி

ப்
பி

ட
த்

த
க்

க
து

  

அ
ை்

ை
 

AAQ2 0.23 E 8.9 1 9.9 11.24 

AAQ3 0.77 S 9.5 0.5 10 5.26 

AAQ4 1.28 SW 7.4 0.1 7.5 1.35 

AAQ5 4.28 W 8.4 0 8.4 0.00 

AAQ6 4.67 W 10.0 0 10 0.00 

AAQ7 4.34 SW 7.7 0 7.7 0.00 

AAQ8 4.09 E 9.1 0.5 9.6 5.49 

AAQ9 4.74 S 9.2 0.5 9.7 5.43 

AAQ10 2.03 N 8.9 0.5 9.4 5.62 

அட்டவணை 4. 4  NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும்  விணளவு 

 

 

 

குறியிடு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

 

 

 

திணச

யில் 

NOx 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m 3 ) 

 

 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

 

 

முக்கியத ்

துவம் 
அடி

த்த

ளம் 

வரி 

முன் 

தரம் 

மமா

த்தம் 

AAQ1 0.05 NE 16.3 5 21.3 

 

த
ர

த
்தி

ற்
கு

 கீ
க

ழ
 

   

30.67 

 

கு
றி

ப்
பி

ட
த்

த
க்

க
து

  

அ
ை்

ை
 

AAQ2 0.23 E 16.9 1 17.9 5.92 

AAQ3 0.77 S 16.6 0.5 17.1 3.01 

AAQ4 1.28 SW 11.0 0.5 11.5 4.55 

AAQ5 4.28 W 17.0 0 17 0.00 

AAQ6 4.67 W 19.1 0 19.1 0.00 

AAQ7 4.34 SW 14.0 0 14 0.00 

AAQ8 4.09 E 26.6 0.5 27.1 1.88 

AAQ9 4.74 S 18.2 0.5 18.7 2.75 

AAQ10 2.03 N 16.0 0.5 16.5 3.13 
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ஒட்டுசைாதத் சசறிவு ைதிப்புகள் அதாவது, அலனதத்ு ஏற்பி 

இடங்களிலுை் உள்ள ைாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்குை் சசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இை்ைாைை் 

பரிந்துலரகக்ப்பட்ட டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வரை்புகளுகக்ுள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

கைற்சகாள்வதன் மூைை் , வளிைண்டைதத்ிை் உள்ள ைாசு அளவுகலள கைலுை் 

கட்டுப்படுத்தைாை் . 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு 

நொகளக்கு இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 

❖ சாதாரண கல்  ற்று ் சரகளகள் தொரப்்பொய் மகொண்டு முகறயொக 

மூடப்படட்ு பகலில் மகொண்டு மசல்லப்படு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகதத் தவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் டவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குகறவொகடவ இருக்கு ். 

❖ வொயு  ொசுபொடட்ின் முக்கிய ஆதொர ் தொதுப் டபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனடவ, எரிப்பு 

மசயல்முகறகய ட  ்படுத்தவு ்  ொசு உமிை்கவக் குகறக்கவு ் 

வொகனங்கள்  ற்று ் பிற இயந்திரங்களின் வொரொந்திர 

பரொ ரிப்பு மசய்யப்படு ். 

❖ இழுத்துச ்மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொடட்ுக்கு வருவதற்கு முன் 

வொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்கள அதிக அளவில் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

( ொசுக் கடட்ுப்பொட்டின் கீை்) சான்றிதழ் லவதத்ிருப்பது உறுதி 

சசய்யப்படுை். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் புழுதி உருவொகுவகதத் தடுக்க, 

பிரதொன இழுகவச ்சொகலகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடப்படு ். 
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❖ திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி டபொது ொன அகலத்தில் பசுக ப் 

பட்கட உருவொக்கப்படு ். 

❖ மதொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வைங்கப்படு ்  ற்று ் 

அவற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனத்து சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓடட்ுநரக்ள் 

 த்தியில் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவ ் குறித்த 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த ஆண்டுடதொறு ்  ருத்துவ 

பரிடசொதகனகள், பயிற்சிகள்  ற்று ் பிரசச்ொரங்கள் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படு ். 

❖ திட்டங்களுக்கு முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் 

மசயல்திறகன  திப்பிடுவதற்கு சுற்றுப்புற கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு ஆறு  ொதங்களுக்கு ஒருமுகற நடத்தப்படு ். 

4.4.2.3 பசுணம பகுதி   

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தாை் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, முக்கிய 

கபாகக்ுவரதத்ு சாலைகள் முழுவதுை் ைரங்கள் நடப்படுை். 

❖ திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி கபாதுைான அகைத்திை் பசுலைப் பட்லட 

உருவாகக்ப்படுை். 

4.4.2.4 மதாழில் ஆரராக்கியம் 

❖ சதாழிைாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படுை் ைற்றுை் 

அவற்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிகக்ப்படுை். 

❖ அலனதத்ு சுரங்கத ் சதாழிைாளரக்ள் ைற்றுை் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிலடகய தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியதத்ுவை் குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த ஆண்டுகதாறுை் ைருத்துவ 

பரிகசாதலனகள், பயிற்சிகள் ைற்றுை் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

சசய்யப்படுை். 

❖ திட்டங்களுக்காக முன்சைாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

சசயை்திறலன ைதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு ஆறு ைாதங்களுக்கு ஒருமுலற நடத்தப்படுை். 
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4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இமரசச்ல் 

கண்காணிப்பு  

இடம் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூரம் 

(மீ) 

பகல் 

டநரத்தில் 

அடிப்பமட 

இமரசச்ல் 

நிமல (dBA)m 

கணிக்கப்ப

டும் 

இமரசச்ல் 

நிமல 

(dBA) 

மமாத்தம் 

(dBA) 

க ய (NTC, ரொணி) 100 41.7 39.36 43.70 

நியூ ஸ்டொர ்புளு ம ட்டல் 

குத்தகக பகுதி 
240 40.3 31.76 40.87 

அ ரொவதி குத்தகக 

பகுதி 
800 40.0 21.30 40.06 

குப்ப ் 1560 35.4 15.50 35.44 

புதூரப்ட்டி 1140 32.6 18.22 32.76 

ஆண்டிசங்கிலிபொகளய

 ் 
1320 36.2 16.95 36.25 

டவல ்பொகளய ் 4310 40.3 6.67 40.30 

அத்திபொகளய ் 4620 40.8 6.07 40.80 

முன்னூர ் 4210 40.8 6.87 40.80 

புன்னசத்திர ் 4090 42.2 7.13 42.20 

கருகடய ்பொகளய ் 4820 41.2 5.70 41.20 

குந்தொனிபொகளய ் 2100 41.7 12.92 41.71 

 

NAAQ தரநிகலகள் 

மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு டநர ்- 70 

dB (A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & இரவு டநர ்- 

45 dB (A) 

அகனதத்ு  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொத்த இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  தத்ிய  ொசுக ்

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டதத்ொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ்.29/8/1997 டததியிட்ட 

சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல அளவுடகொல்களின்படி, 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி, 72 கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் 

உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 மிமீ/விகக்ுக ்குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறகக் ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் கிரசீிங் 

மசய்யப்படு ். 
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❖ அதிக அளவு சத்தத்கத உருவொகக்ு ் இயந்திரங்களில் பணிபுரியு ் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறகள் வைங்கப்படு ். 

❖ அகனதத்ு இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 

❖ சத்த ் பரவுவகதக ் குகறக்க திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், 

இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் பசுக ப் பட்கட 

உருவொகக்ப்படு ். 

❖ கனரக இயந்திரங்ககள இயக்குபவரக்ள்  ற்று ் கனரக 

இயந்திரங்களுகக்ு அருகில் பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வைங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 

❖ பொதக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த பணியொளரக்ளுக்கு வைக்க ொன 

 ருத்துவ பரிடசொதகன  ற்று ் முகறயொன பயிற்சி வைங்கப்படு ். 

❖ க்ளஸ்டர ்குவொரிகளில் குண்டுமவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன 

துகள துகளயிடுதல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறகக்ு ் 

தொ த ொன மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுதத்ி மவடிதத்ல் 

இல்லொ ல் ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த 

தண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருத்த ொன தொ த முகற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிகக்ப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் வைங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  குண்டு மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ ஒரு தொ தத்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொ தங்கள் 

பயன்படுத்தப்படு ்.  

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

தற்கொலிக ொக நிறுத்தப்படு ். 

❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடிகுண்டு மவடிகக்ு ் நபர ் (க னிங் ட ட், 

க ன்ஸ் ஃடபொரட் ன், 2 ் வகுப்பு சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு 

சுரங்க ட லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கு ் சகத்ிகயக ்கட்டுப்படுத்தவு ், கொற்டறொட்ட ் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூைல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

டபொது ொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு (NONEL) அல்லது 

அதுடபொன்ற துவக்க அக ப்பு பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் 

வககயில் மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 0.9 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் இருக்கு ் 

வககயில் மபொருத்த ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6    

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

❖ திட்டங்களின் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில்  ரங்கள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது. 

❖ திட்டத ் தளங்களில் இருந்து மிகக ் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். ஏற்று ் டபொது தூசி உருவொகக்ுவது 
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ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள தொவரங்ககள கணிச ொக 

பொதிகக்ு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

❖ தொங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலதத்ின் மபரு ்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்களக் மகொண்டுள்ளது. எனடவ, 

தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் ஏற்படொது. 

❖ சில வீட்டு விலங்குகள், ஊரவ்ன, முயல்கள்  ற்று ் சில மபொதுவொன 

பறகவகள் தவிர வனவிலங்குகள் தொவர உகற  ற்று ் ட ற்பரப்பு நீர ்

இல்லொததொல் சுற்றுப்புறங்களில் கொணப்படவில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள், குதத்ககப் பகுதிக்குள், சொகலகள் 

 ற்று ் பிற கொலிப் பகுதிகளுக்குள் பசுக ப் பட்கடகய உருவொக்கி, 

 ொசுபொட்டின் மூலத்திற்கு ் அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடடய ஒரு 

தகடயொக இருக்கு ். இந்த திட்ட ்  ரங்ககள மவட்டுவதற்கு வழிவகுக்கொது 

என்றொலு ், டதொட்டங்கள் மூல ் உள்ளூர ் பசுக கய ட  ்படுத்த 

த்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுக ப் பட்கட ட  ்பொட்டின் டபொது, குத்தகக 

பகுதிகக்ு உள்டளயு ் மவளிடயயு ் சு ொர ் 420  ரகக்ன்றுகள் சு ொர ்மூன்று 

 ொதங்களில் திட்ட ஆதரவொளரொல் நடப்படு ். இந்த திட்டத்திற்கு, ரூ.109200 

மூலதன ொகவு ், ரூ. 5% பணவீகக் ் நீங்கலொக 12600 ஆண்டுடதொறு ் பசுக  

பட்கட பரொ ரிப்புக்கொக மசலவிடப்படு ். 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இத்திட்டதத்ின் மூைை் 16 கபருகக்ு கவலை வாய்ப்ப கிலடகக்ுை். 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியதத்ில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுதத்ு ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயகக்த்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியைான இலரசச்ை் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்க் ஆலை 

இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராைரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படுை். 
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❖ ைத்திய ைாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியதத்ின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலுை் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலுை் பசுலைப் 

பகுதி உருவாக்கப்படுை். 

❖ லைய ைண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்லபக ் குலறக்க 

சபாருத்தைான காற்று ைாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படுை். 

❖ சதாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டை் ைற்றுை் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலைக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் ைற்றுை் 

காதுகலளப் பாதுகாக்குை் சாதனங்கள் கபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படுை். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து கநரடியாகவுை் ைலறமுகைாகவுை் ராயை்டி, வரி, 

TMF, NMET கபான்றவற்றின் மூைை் ைாநிை ைற்றுை் ைத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவாய் மூைை் பயனலடயுை். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனதத்ு நபரக்ளுை் முன் கவலைவாய்ப்பு ைற்றுை் அவ்வப்கபாது 

ைருத்துவ பரிகசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள்.  பின்வருை் 

கசாதலனகலள நடதத்ுவதன் மூைை் பணியாளரக்ள் சதாழிை் சாரந்்த 

கநாய்களுகக்ு கண்காணிகக்ப்படுவாரக்ள் . 

❖ சபாது உடை் பரிகசாதலனகள் . 

❖ ஆடிகயாசைட்ரிக் கசாதலனகள் . 

❖ முழு ைாரப்ு, எக்ஸ்கர, நுலரயீரை் சசயை்பாட்டு கசாதலனகள், 

ஸ்லபகரா சைட்ரிக் கசாதலனகள் . 

❖ காைமுலற ைருதத்ுவ பரிகசாதலன - ஆண்டுகதாறுை் 

❖ நுலரயீரை் சசயை்பாடு கசாதலன - ஆண்டுகதாறுை், தூசிகக்ு 

ஆளானவரக்ள் . 

❖ கண் பரிகசாதலன  தளத்திை் அத்தியாவசிய ைருந்துகள் வழங்கப்படுை். 

ைருந்துகள் ைற்றுை் இதர பரிகசாதலன வசதிகள் இைவசைாக வழங்கப்படுை். 

உடனடியாக சிகிசல்சகக்ாக சுரங்கத்திை் முதலுதவி சபட்டி லவக்கப்படுை். 

கதரந்்சதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுகக்ு சதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 
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அளிகக்ப்படுை். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியை்கள் 

முக்கிய  இடங்களிை் காட்டப்படுை். 

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிை லவப்பு இயற்லகயிை் குறிப்பிட்ட தளை்; எனகவ திட்டங்களுகக்ு 

ைாற்று இடங்கலள கதடுை் ககள்வி எழவிை்லை. 

 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவலண 6.1 இை் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழை் கூறுகளிை் 

ஏற்படுை் ைாற்றங்கலள கணக்கிை் எடுத்துக்சகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழை் 

கூறுகளின் வழகக்ைான கண்காணிப்பு திட்டை் அவசியை். கண்காணிப்பின் 

கநாகக்ங்கள்: 

❖ கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் சசயை்திறலன சரிபாரக்க் அை்ைது 

ைதிப்பீடு சசய்ய; 

❖ எதிரக்ாை தாகக் ைதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத 

நிறுவுதை். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

அட்டவணை 

வ.எ

ை் 

சுற்றுசச்ூழ

ல் 

பை்புகள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 
அளவுருக்க

ள் 
கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 காற்று தரை் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

24 ைணி 

கநரை் 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

சிலதவுறுை் 

பாலற, PM 2.5 , 

PM10 , SO2 

ைற்றுை் NOx . 

2 
வானிலை

யியை் 

காற்றின் தர 

கண்காணிப்

பு ைற்றுை் 

IMD 

இரண்டாை் 

நிலை தரவு 

சதாடங்குவ

தற்கு முன் 

ைணிகந

ரை் / 

தினசரி 

சதாடரச்ச்ி

யான 

ஆன்லைன் 

கண்காணிப்

பு 

காற்றின் 

கவகை், 

காற்றின் 

திலச, 

சவப்பநிலை

, ஈரப்பதை் 

ைற்றுை் 

ைலழப்சபா

ழிவு 
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சுரங்க 

தளத்திை் 

3 

நீர ் தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுலறக

ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப

ட்ட 

அளவுருக்க

ள் 

4 நீரியை் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளி

ை் சுைார ் 1 

கி.மீ 

சதாலைவிை் 

உள்ள 

இகடயக 

ைண்டைதத்ி

ை் உள்ள 

திறந்தசவளி 

கிணறுகளி

ை் நீரை்ட்டை் 

- 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

தலரைட்டத்

திற்கு கீழ் 

)bgl( இை் 

ஆழை் 

5 சத்தை் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

ைணிகந

ரை் - 1 

நாள் 

6 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

Leq , Lmax , 

Lmin , Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி

ை் 

(அறிக்லகயி

ை்) 

– 

சவடிப்பு 

நடவடிக்லக

யின் கபாது 

உசச் துகள் 

கவகை் 

7 ைண் 

2 இடங்கள் (1 

லைய & 1 

இலடயக) 

– 

ஆறு 

ைாதங்களுக்

கு ஒருமுலற 

இயற்பியல் 

ைற்றுை் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுக  

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிகக்ுள் 
தினசரி ைாதாந்திர பராைரிப்பு 

    ஆதாரை்: கனிை சுரங்கத்திற்கான லககயட்டின் வழிகாட்டுதை், பிப்ரவரி 

2010 

6.2 EMP பட்மெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழை் கூறுகலள கண்காணிப்பதற்கான சசைவு அட்டவலண 6.2 

இை் காட்டப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட் 

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர ்

மசலவு 

1 காற்று தரை் - ரூ 60,000/- 

2 வானிலையியை் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரை் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலை 

கண்காணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 

5 ைண்ணின் தரை் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தை் தரை் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாரை்: களத் தரவு 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்ைதிப்பீடு என்பது விபதத்ுகலளத் தடுப்பதற்குை், அது நிகழாைை் 

தடுக்க கதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்குை் ஆகுை். இடர ்

ைதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலறயானது, 31 டிசை்பர் 2002 கததியிட்ட 2002 ஆை் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயகக்ுநரகை் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் ைதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயிை் 

அலைந்துள்ளது. DGMS இடர ் ைதிப்பீட்டு சசயை்முலற தற்கபாதுள்ளலதக ்

கண்டறியுை் கநாக்கை் சகாண்டது. ைற்றுை் பணிசச்ூழலிை் ஏற்படக்கூடிய 

அபாயங்கள் ைற்றுை் உடனடி கவனை் கதலவப்படுபவரக்ளுகக்ு முன்னுரிலை 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளலவ ைதிப்பிடுதை். கைலுை், 

இந்த ஆபதத்ுக்களுகக்ுப் சபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளை் 

காணப்பட்டு, துை்லியைான சபாறுப்புகளுடன் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயகக்ுநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சான்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கைைாளரின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்லகயுை் கைற்சகாள்ளப்படுை். 
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7.2 ரபரிடர் ரமலாை்ணமத் திட்டம் 

கபரிடர ் கைைாண்லை திட்டதத்ின் கநாகக்ை் சுரங்கை் ைற்றுை் சவளிப்புற 

கசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுதத்ுவதாகுை்: 

❖ பாதிகக்ப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தை்; 

❖ ைற்றவரக்லளப் பாதுகாதத்ை்; 

❖ சசாதத்ு ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படுை் கசதத்லத குலறதத்ை்; 

❖ ஆரை்பதத்ிை் சை்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுகக்ுள் 

சகாண்டு வரவுை்; 

❖ பாதிகக்ப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான ைறுவாழ்வு; ைற்றுை் 

அவசரநிலைக்கான காரணை் ைற்றுை் சூழ்நிலைகள் பற்றிய அடுத்த 

விசாரலணக்கு சதாடரப்ுலடய பதிவுகள் ைற்றுை் உபகரணங்கலள 

பாதுகாக்க நடவடிக்கக எடுத்தல்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த தொக்கதத்ின் 

முடிவுகள், க்ளஸ்டரின் கொற்றுச ்சூைலில் கொற்று  ொசுபொட்டிற்கொக CPCB 

நிரண்யிதத்ுள்ள அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட அதிக ொக 

இல்கல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த 

முடிவுகள், பகல் டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுகக்ு CPCB 

நிரண்யித்த வர ்கப மீறுவதில்கல. 

❖ நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 8 மிமீ/வி 

உசச் துகள் டவகதத்ின் அனு திகக்ப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை 

உள்ளது.நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள்  ொநில நிபுணர ்

 திப்பீட்டுக ்குழு SEAC பரிந்துகரத்தபடி CER கக்ு ரூ. 20,00,000/-. 

❖ நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் டநரடியொக 76 உள்ளூர ்

 க்களுகக்ு ் ைற்றுை்  கறமுக டவகல வொய்ப்புககள வைங்கு ். 

❖ நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் குத்தககப் பகுதியிலு ் அகதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ் 3312  ரங்ககள நடவு ்  

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 

நொகளகக்ு 663 PCU டசரக்்கு ். 
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7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு ரமலாை்ணம திட்டம் 

அலனதத்ு திட்ட ஆதரவாளரக்ளுை் 01.01.2019 முதை் நலடமுலறக்கு 

வருை் வலகயிை், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்குை், தடிைன் பாராைை் 

பிளாஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்குை் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் வனதத்ுலற (EC.2) கததி: 25.06.2018 இணங்க கவண்டுை். 

சுற்றுசச்ூழை் (பாதுகாப்பு) சட்டை், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்ரகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லையான விநிகயாக சங்கிலி 

சநட்சவாரக்்லக ஆராய. 

❖ அலனதத்ு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் ைறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய 

சபாருடக்லள கசகரிப்பதற்காக சதாட்டிகலள நிறுவுவதன் மூைை் 

நிலையான பிளாஸ்டிக் கழிவு கைைாண்லைலய கண்டறிந்து 

முன்சைாழிதை் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு கைைாண்லை திட்டத்திற்கொன தளவலைப்பு 

வடிவலைப்லப உருவாகக்ுதை், சசயை்படுத்துவதற்குை் 

கண்காணிப்பதற்குை் கதலவயான வழிமுலறகள். 

 

வ.எ

ை் 

மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலைப்பு வடிவலைப்லப 

உருவாகக்ுதை், பிளாஸ்டிக் கழிவு கைைாண்லைகக்ு கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்ளிடை் இருந்து வசூலிக்கப்படுை் பயனர ்

கட்டணை், குப்லப சகாட்டுதை், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

எரித்தை் அை்ைது சபாதுைகக்ளுகக்ு இலடயூறு ஏற்படுத்துை் 

வலகயிை் ஏகதனுை் சசயை்கள் சசய்தை் ஆகியவற்றுக்கு 

அபராதை்/அபராதை். 

 

 

 

சுரங்க 

கைைாளர ்

 

 

2 

ைக்குை் ைக்ககக்ூடிய, ைறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய ைற்றுை் 

உள்நாட்டு அபாயகரைான கழிவுகலள பிரிதச்தடுப்பலத 

நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு உற்பத்தியாளரக்லள 

கட்டாயப்படுதத்ுதை் 

 

சுரங்க 

கைைாளர ்

 

3 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலைவர ்

4 சபாருள் மீட்பு வசதிகலள அலைத்தை் சுரங்க 

கைைாளர ்

5 சபாருள் மீட்பு வசதிகளிை் ைறுசுழற்சி சசய்யக்கூடிய ைற்றுை் 

ைறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

6 பதிவுசசய்யப்பட்ட ைறுசுழற்சி சசய்பவரக்ளுக்கு ைறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக ்கழிவுகலள கசனைாகக்ுதை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்
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7 ைறுசுழற்சி சசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிசைன்ட் சூலளகளிை், சாலை அலைப்பிை் 

பயன்படுதத்ுவதற்கு வழியலைதத்ை் 

சுரங்கத் 

தலைவர ்

8 பங்குதாரரக்ள் ைதத்ியிை் அவரக்ளின் சபாறுப்பு குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுதை் 

சுரங்க 

கைைாளர ்

9 குப்லப சகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள திறந்த 

சவளியிை் எரிப்பது அை்ைது சபாதுைகக்ளுக்கு இலடயூறு 

விலளவிக்குை் சசயை்களிை் ஈடுபடுவது கபான்றவற்றிை் 

திடீர ்கசாதலன நடத்தப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலையா

ளர ்

   அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்க்ப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டதத்ொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்க்ப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 16 உள்ளூர ்  கக்ளுகக்ு டநரடியொகவு ், 10 டபருகக்ு  கறமுக ொகவு ் 

டவகலவொய்ப்பு. 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணகக்ப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொகக்ுதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத் திட்டதத்ின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருதத்ுவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ குப்ப ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ் சுயஉதவி 

குழுகக்ளுகக்ொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு டபொன்றவற்றில் சமூகப் 

மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் 

லொபத்தில் 2.5% ஒதுகக்ப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் ரமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுதத்ு ் வககயில் 

ரூ.14,85,000 மூலதனச ் மசலவு  ற்று ் மதொடர ் மசலவு ரூ.10,58,110 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டதத்ிற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய 

கருத்தில் மகொண்டு மதொடர ் மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. 

ஆண்டுகக்ு 5% பணவீக்கத்கத சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டும ொதத் சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  திட்டதத்ிற்கொன மசலவு ரூ. 73,31,726. 

சட்ட விதிகள், ைாநிை ைாசுக ்கட்டுப்பாட்டு வாரியை், சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் வன 

அலைசச்கை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழை் அனுைதியின் நிபந்தலனகளுக்கு 

உட்பட்டதொகு ். 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பை்கவறு அை்சங்கள் பரிசீலிகக்ப்பட்டு அது 

சதாடரப்ான பாதிப்புகள் ைதிப்பீடு சசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழை் 

பிரசச்ிலனகலளத ்தணிகக் சாத்தியைான அலனதத்ு வழிகலளயுை் கருத்திை் 

சகாண்டு, சுற்றுசச்ூழை் கைைாண்லைத் திட்டை் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டு, 

அதற்கான நிதியுை் ஒதுகக்ப்பட்டுள்ளது. EMP ைாறுை், சநகிழ்வானது ைற்றுை் 

அவ்வப்கபாது ைதிப்பாய்வுகக்ு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகள் 

சதாடரப்ுலடய திட்டதத்ிற்கு, EMP வழக்கைான ைதிப்பாய்விை் இருக்குை். 

திட்டதத்ிற்கு சபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகை் சுற்றுசச்ூழை் கைைாண்லைத ்

திட்டை் ைற்றுை் அதன் சசயைாகக்தல்த ைதிப்பாய்வு சசய்து EMP 

பயனுள்ளதாகவுை் சபாருத்தைானதாகவுை் இருப்பலத உறுதி சசய்யுை். 

இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழை் கைைாண்லைத ் திட்டதத்ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அலனதத்ு இைகக்ுகலளயுை் நிலறகவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படுை் ைற்றுை் ஆய்வுப் பகுதியிை் இந்த திட்டை் கநரை்லறயான 

தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ுை். 
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2.6 நில ஆவணங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளன . 

  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் குதத்மகப் பகுதிமய சிவப்பு நிறத்தில் 

காட்டும் FMP வமரபடம் 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் குதத்மகப் பகுதிமய சிவப்பு நிறத்தில் காட்டும் கிராம வமரபடம்
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A பதிரவடு 
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அடங்கல் ஆவைம் 
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