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திடட் சுருக்கம் 
 

”B1” வகக – கமனர் மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல 

குழும பரப்பளவு = 13.05.0 ஹெக்டர ்

 

ஹெட்டிபிள்களயார்நத்தம் ொதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 
 

வ.எண் முன்ஹமாழிபவர் ஹபயர ் பரப்பளவு 

1 திரு. P.ெண்முகம், 4.68.5 ஹெக்டர ்

2 திரு.P.கந்தவவலு, 4.98.0 ஹெக்டர ்

 

 

 

ஹெட்டிபிள்களயார்நத்தம் கிராமம், திருமங்கலம் வட்டம்,  

மதுகர மாவடட்ம். 
 

குறிப்பு விதிமுகற எண் 

1. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9276/SEAC/ToR-1209/2022Dated:14.07.2022- திரு. P.ெண்முகம், 

2. Lr.No. SEIAA-TN/F.No.9067/ToR-1179/2022 Dated:13.06.2022- திரு.P.கந்தவவலு, 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் ஆவலாெகர ்

ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாளவரென் அண்டு கமனிங் ஹொல்யுென்ஸ் 
பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  

ொன்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA0276 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

     மின்னஞ்ெல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

              வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

ஹென்கன ஹமட்ஹடக்ஸ் வலப் பி லிமிஹடட ்

வ ாதி வளாகம், 83, 

எம்.வக.என் ொகல, கிண்டி, 

ஹென்கன - 600 032 
 

 

 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் – டிெம்பர் 2022 – பிப்ரவரி 2023 
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1. அறிமுகம் -  

 சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் ஆகியழை கட்டுமானத் ததாழிலுக்கு முக்கிய சதழைகள். 

மதுழர மாைட்டம் மற்றும் திருமங்கைம் தாலுகாவிை் உள்ள தசட்டிப்பிள்ழளயாரந்த்தம் 

கிராமத்திை் தமாத்தம் 13.05.0 தெக்சடர ் பரப்பளழைக் தகாண்ட மூன்று முன்தமாழியப்பட்ட 

மற்றும் தற்சபாதுள்ள ஒரு குைாரிகழளக் தகாண்ட தசட்டிப்பிள்ழளயாரந்த்தம் சாதாரண கை் 

மற்றும் கிராைை் கிளஸ்டர ் குைாரிகளின் அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்சபாதுள்ள 

குைாரிகளின் ஒட்டுதமாத்த சுழமகழளக் கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA அறிக்ழக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பின்படி தமிை்நாடு மாநிைம், கிளஸ்டர ் பகுதி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 2269(E) சததி 1 ஜூழை 2016 

 தமிை்நாடு, மதுழர மாைட்டம், புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழறயிடமிருந்து ஆதரைாளர ்

சதழையான சட்டரீதியான அனுமதிகழளப் தபற்றுள்ளார ் (சட்டரீதியான அனுமதி ஆைணங்கள் 

இழணப்பு எண் III ஆக சுரங்கத் திட்டத்துடன் இழணக்கப்பட்டுள்ளன). இந்த திட்டத்திை் இருந்து 

500மீ சுற்றளவிை் உள்ள குைாரிகளின் தமாத்த அளவு > 5 தெக்சடர,் எனசை இந்த திட்டம் EIA 

அறிவிப்பு, 2006ன் படி "B1" ைழக திட்டத்தின் கீை் ைருகிறது (சரியான சநரத்திை் திருத்தப்பட்டது). 

தமிைகத்தின் SEIAA க்கு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி சகாரி ஆதரைாளர ்விண்ணப்பித்து தபற்றார.் 

 

வ.எண் உரிகமயாளர் 

ஹபயர் 

பரப்பளவு குறிப்பு விதிமுகற 

P1 திரு.P.சண்முகம், 4.68.5 Lr.No.SEIAA.TN/F.No.9276/SEAC/ToR-

1209/2022 Dated:14.07.2022 

P2 திரு.P.கந்தசைலு 4.98.0 Lr.No.SEIAA-TN/F.No.9067/ToR 

1179/2022 Dated:13.06.2022 

 

 EIA ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைதற்கும், EIA மற்றும் EMP ஆய்வுகழளத் தயாரிப்பதற்கும், 

தசட்டிப்பிள்ழளயாரந்த்தம் சாதாரண் கை் மற்றும் கிராைை் கிளஸ்டர ் குைாரிகளின் 

முன்தமாழியப்பட்ட & தற்சபாதுள்ள குைாரிகள் ஒரு ஆசைாசகர ் M/s. ஜிசயா எக்ஸ்தபாளசரசன் 

அண்டு ழமனிங் தசாை்யூசன்ஸ், சசைம், தமிை்நாடு. MoEF & CC அலுைைக குறிப்பாழண சததி: 

29.08.2017 மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. ஆகியைற்றின் விதிகழளக் கருத்திை் தகாண்டு 

பருைமழைக்குப் பிந்ழதய காைத்திை் (டிசம்பர ் 2022 - பிப்ரைரி 2023) அடிப்பழடக் கண்காணிப்பு 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது. 996 (இ) சததி: 10.04.2015. 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது மக்கள் கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

சமற்தகாள்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 
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1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தகக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.P.சண்முகம் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 
த\தப. பைனிசாமி, யாதைர ்ததரு, ஐராைதநை்லூர,் 

மதுழர மாைட்டம் - 625 009, தமிை்நாடு மாநிைம். 
 

 

குத்தகக -  2 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் திரு.P.கந்தசைலு சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை்  சுரங்க திட்டம் 

முகவரி 
த\தப. சக.பைனிசாமி, யாதைர ்ததரு,  

ஐராைதநை்லூர,் மதுழர மாைட்டம் – 625 009 

 

 

1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

வ.எண் விண்ணப்பதாரர் புல எண் பரப்பளவு நிகல 

P1 P.சண்முகம் 

51/1A & 

etc., 

74/1A1 & 

etc., 75/4B 

4.68.5ha 

Obtained ToR vide, 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.9276/SEAC/ToR 

1209/2022 Dated:14.07.2022 

P2 P.கந்தசைலு 

28/1, 29/l, 

29/2, 

30/1A1, 

4.98.0Ha 

Obtained ToR vide, 

Lr.No. SEIAA 

TN/F.No.9067/ToR-1179/2022 

Dated:13.06.2022 

P3 P.ராஜ்சமாகன் 
81/2A1 and 

81/2A2 
1.65.5 Ha 

vide Lr.No. SEIAA TN/F.No. 

8438/SEAC/ToR-

998/2021Dated:28.07.2021. 

கருத்து சகட்பு கூட்டம் 

நழடதபற்றது 

ஹமாத்தம் 11.32.0  ஹெக்டேர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் புல எண் பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

E1 P.சண்முகம் 

79/4D, 

79/7A, etc., 

etc., 

1.73.0 
ROC.NO.533/2018 dt 28.02.2019 

06.03.2019 to 05.03.2024  

ஹமாத்தம் 1.73.0  ஹெக்டேர் 

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

வ.எண் உரிகமயாளர் புல எண் பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

EX1 P.கந்தசைலு 

51/2A, 

51/2B, 

51/2C,etc 

4.41.0 Ha 
ROC.NO.320/2011 dt 03.07.2015 

28.07.2015 to 27.07.2020 

EX2 சகாபாைகிருஷ்ணன் 

82/2A, 

82/2B, 

82/3,82/4A 

&82/5 

2.49.5 Ha 

ROC.NO.404/2014 dt 

13.11.2015 

05.12.2015 to 04.12.2020 

ஹமாத்த பரப்பளவு   13.05.0 ஹெக்டேர் 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.3 உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 

 “P1” 

சுரங்கத்தின் தபயர ்
திரு. P.சண்முகம்,சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் 

சுரங்க திட்டம் 

நிை ைழக பட்டா நிைம். விண்ணப்பதாரரின் தபயரிை் 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது (திரு. பி. சண்முகம்), பட்டா 

எண். 556 & 566, திரு. ப.திருஞானசம்பந்தன், பட்டா 

எண்கள் 508 & 464 மற்றும் திரு. பி.சகதரந்ாத், பட்டா 

எண். 558ஐப் பாரக்்கவும். விண்ணப்பதாரர ்மற்ற 

பட்டாதாரரக்ளிடமிருந்து ஒப்புதை் தபற்றுள்ளார ்

புை எண் 51/1A, etc., 74/1A1 & etc.,75/4B 

பரப்பளவு 4.68.5 Ha 

முந்ழதய குைாரி தசயை்பாடு 

விைரங்கள் 

➢ திரு.பி.திருஞானசம்பந்தன், S.F.Nos.74/1A1, 1A2 

சபான்றைற்றிை் 1.69.5 தெக்சடர ் பரப்பளவிை் 

பட்டா நிைங்கள், RC.No.58/2006/Mines-A, சததி: 

22.05.2006 காைகட்டத்தின்படி 01.08.2006 முதை் 

31.07.2011 ைழர ஐந்து ஆண்டுகள் 

➢ திரு. எஸ்.அைகர,் சட்டப் பிரதிநிதி பி. சண்முகம், 

எஸ்.எஃப்.எண்.51/1ஏ, 1பி சபான்றைற்றிை் 

5.19.0தெக்டருக்கு சமை் பட்டா நிைங்கள், 

ஆர.்சி.எண்.895/2008/ழமன்ஸ், சததி: 17.06.2009 ஐ 

ஐந்து சபருக்கு 31.07.2009 முதை் 30.07.2014 

ைழரயிைான ஆண்டுகள் 

➢ திரு. பி.கந்தசைலு, சட்டப் பிரதிநிதி பி. 

திருஞானசம்பந்தன், எஸ்.எஃப்.எண்.51/2ஏ, 2பி, 2சி 

சபான்றைற்றிை் 4.41.0தெக்டருக்கு சமை் பட்டா 

நிைங்கள், ஆர.்சி.எண்.320/2011-சுரங்கங்கள், 

சததி: 03.07.2015 28.07.2015 முதை் 27.07.2020 

ைழரயிைான ஐந்து ஆண்டுகள். 

➢ திரு. பி. சண்முகம் 11.06.2021 அன்று 

எஸ்.எஃப்.எண்.51/1ஏ, 51/1பி சபான்றைற்றிை் உள்ள 

4.68.5 தெக்சடர ் நிைங்களுக்கு குைாரி 

குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

தற்சபாதுள்ள குழியின் அளவு 238m (L) x 150m (W) x24m(D) 

புவியியை் இருப்பு 
சாதாரண கை் சமை் மண் 

15,56,402 m3 21,292 m3 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கை் சமை் மண் 

7,24,757 m3 12,938 m3 

சுரங்கத் திட்ட காைம் / குத்தழக 

காைம் 
5 Years 

இறுதி ஆைம்  47மீ (2மீ கிராைை் + 45மீ சாதாரண கை்) தழர 

மட்டத்திற்கு கீை் 

தற்சபாதுள்ள குழி அளவு 238m(L) x 150m (W) x24m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 270m(L) x 168m (W) x47m(D) 

சடாசபாஷீட் எண் 58 G/13 

அட்சசரழக 09°47'24.75''N to 09°47'32.87''N 

தீரக்்கசரழக 77°57'43.99''E to 77°57'54.50''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 125m AMSL 

இயந்திரங்கள் 

முன்தமாழியப்பட்டன 

ஜாக் செமர ் 17 

கம்பிரசர ் 4 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 
3 
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எக்ஸ்கசைட்டர ்

டிப்பரக்ள் 9 

தைடித்தை் MSD தடட்டசனட்டரக்ளுடன் ஸ்ைரி தைடிதபாருளின் 

பயன்பாடு 

மனிதைள ைரிழசப்படுத்தை் 75 Nos 

தமாத்த திட்டச ்தசைவு திட்ட தசைவு Rs. 97,44,000/- 

EMP தசைவு Rs. 3,80,000/- 

தமாத்தம் Rs. 1,01,24,000/- 

CER தசைவு Rs.2,03,000/- 

 “P2” 

சுரங்கத்தின் தபயர ் திரு. கந்தசைலு, சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் 

சுரங்கம் 

நிை ைழக இது பட்டா நிைம், பட்டா எண். 639 (திரு.பி.கந்தசைலு) 

திரு.பி.சகதரந்ாத் வீசட பட்டா எண். 558, 

திரு.பி.சண்முகம் வீதி பட்டா எண். 556, 

திரு.பி.சகதரந்ாத் வீதி பட்டா எண். 1385, 

திரு.பி.சண்முகம் வீதி பட்டா எண்.1386, 

திரு.பி.சண்முகம் வீதி. பட்டா எண். 1337 

புை எண். 28/1, 29/l, 29/2, 30/1A1, 30/1A2, 30/1B, 30/1C1, 30/1C2, 30/2A, 
30/2B, 30/3D, 31/1A, 31/1B, 31/2A, 47/10C, 48/4A, 48/4B & 

48/4C 

பரப்பளவு 4.98.0 Ha 

முந்ழதய குைாரி தசயை்பாடு 

விைரங்கள் 
இது ஒரு புதிய குத்தழக விண்ணப்பம் 

முன்தமாழியப்பட்ட குழி அளவு 
Pit I - 152m (L) X 223m (W) X 32m (D) 

Pit II - 146m (L) X 55m (W) X 27m (D) 

Pit III - 30m (L) X 47m (W) X 12m (D) 

ToR இன் படி ஆைம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

தழர மட்டத்திற்கு கீசை 42 மீ (முதை் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 32 மீ மற்றும் மீதமுள்ள ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 42 மீ ைழர) 

புவியியை் ைளங்கள் 

 

சாதாரண கை் கிராைை் 

19,92,000m3 99,600m3 

சுரங்க இருப்புக்கள் சாதாரண கை் கிராைை் 

8,64,680m3 80,820m3 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்சதச 

உற்பத்தி 
 (4,43,530m³ for first five years) 

சுரங்கத் திட்ட காைம் / குத்தழக 

காைம் 
10 Years 

இறுதி குழி பரிமாணம் Pit I - 152m (L) X 223m (W) X 42m (D) 

Pit II - 146m (L) X 55m (W) X 27m (D) 

Pit III - 30m (L) X 47m (W) X 12m (D) 

சடாசபாஷீட் எண் 58 - G/13 

அட்சசரழக 09° 47' 15.78''N to 09° 47' 27.56''N 

தீரக்்கசரழக 77° 57' 58.92''E to 77° 58' 07.43''E 

உயரம் 128m AMSL 

இயந்திரங்கள் 

 

ஜாக் செமர ் 11 

கம்பிரசர ் 3 

பக்தகட் மற்றும் ராக் 

பிசரக்கர ்தகாண்ட 

எக்ஸ்கசைட்டர ்

3 

டிப்பரக்ள் 6 

தைடித்தை் MSD தடட்டசனட்டரக்ளுடன் ஸ்ைரி தைடிதபாருளின் 

பயன்பாடு 

மனிதைள ைரிழசப்படுத்த 49 Nos 
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தசைவு திட்ட தசைவு Rs. 88,70,000/- 

 EMP தசைவு Rs. 7,60,000/- 

 தமாத்தம் Rs. 96,30,000/- 

CER தசைவு Rs.1,93,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – ெண்முகம் 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 21.02.2022. 

▪  துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் மதுழர, மூைம் ைைங்கப்பட்ட R.C.No. 

890/Mines/2021, Dated: 21.02.2022 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழற, 

மதுழர, மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. No. 890/Mines/2021, Dated: 16.03.2022 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/77088/2022, Dated:19.05.2022 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – கந்தவவலு 

• விண்ணப்பதாரர ் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் சுரங்க குத்தழகக்கு விண்ணப்பித்தார,் 

சததி: 24.09.2021. 

▪  துை்லியமான பகுதி ததாடரப்ு கடிதம் மாைட்ட ஆட்சியர,் மதுழர, மூைம் ைைங்கப்பட்ட 

Rc.No.688/Mines/2020, Dated: 24.09.2021 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் துழற, 

மதுழர, மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No.688/Mines/2020, Dated: 03.11.2021. 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் உத்சதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/72693/2022, Dated:26.02.2022. 

 

2. திே்ே விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டழை மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதை் பகுதி 

சதழையிை்ழை. முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்ககளிை் இருந்து கழிவுநீர ்உருைாக்கம் / தைளிசயற்றம் 

இை்ழை. 
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2.1 உத்டதசிக்கபே்ே சுரங்கத்தின் டபோக்குவரத்து இகைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் ராயரப்ாழளயம் – 960 .மீ ததற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் திருமங்கைம் –4  கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள சாழை ைழி 

SH-73–திருமங்கைம் – பை்ைப்பட்டி, சிலுக்குைாரப்்பட்டி– 4 

கி.மீ ைடகிைக்கு 

NH-744–திருமங்கைம் – ஸ்ரீவிை்லிபுத்தூர–் 1 கி.மீ – 

ைடசமற்கு 

புழகைண்டி நிழையம் திருமங்கைம்– 4 கி.மீ ைடகிைக்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிழையம் மதுழர – 23 கிமீ – ைடகிைக்கு 

துழறமுகம் தகாசச்ி – 185 கிமீ –சமற்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - P1 

 

விளக்கம் 

தற்வபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

3.38.7 4.08.9 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.46.6 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

1.27.8 0.10.0 

ஹமாத்தம் 4.68.5 4.68.5 

 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - P2 

 

விளக்கம் 

தற்வபாகதய பகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 3.85.2 

உள்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.40.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

4.98.0 0.69.8 

ஹமாத்தம் 4.98.0 4.98.0 
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2.3 ஹெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 P2 

புவியியை் ைளங்கள் சாதாரண கற்கள்  15,56,402 19,92,000 

புவியியை் ைளங்கள் கிராைை் 21,292 99,600 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 7,24,757 4,43,530 

கனிம இருப்புக்கள் கிராைை் 12,938 80,820 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 6,47,327 4,43,530 

ஆண்டு உற்பத்தி கிராைை் 12,938 80,820 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 483 296 

தின உற்பத்தி கிராைை் 14 90 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக சாதாரண கற்கள் 40 25 

தின ைாரி  சைாடுகளின் எண்ணிக்ழக கிராைை் 1 7 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம்  47 மீ  

 

42 மீ  
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹெயற்க்ககவகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் 2: திட்டதளத்தின் ஹெயற்க்ககவகாள் புககப்படம் – P2 
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படம் - 3: திட்டத்தளத்தின் ஹெயற்ககவகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 4: அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 5: திே்ேத்தளத்தின் வகரப்பேம் – P1 

 

 

 

படம் - 6: திே்ேத்தளத்தின் வகரப்பேம் – P2 
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2.5 சுரங்கம் ஹெயல்படும் முகற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

தபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்ததைளி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர தபஞ்ழச தபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் 

முன்தமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கை் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருைான பாழற  

நிழற கணிசமான அளவு பாழறகழள பிளவுபடுத்துைது ஜாக்ொமர ்துழளயிடுதை் மற்றும் 

ஸ்ைரி தைடிதபாருட்கள் தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் எக்ஸ்கசைட்டர ்இரண்டாம் நிழை தைடிப்ழபத் தவிரப்்பதற்காக 

சதழையான துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு தபரிய கற்பாழறகழள உழடப்பதற்காகவும், 

ைாளி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழெட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகள் ரப்பர ் ஸ்சடாழன 

டிப்பரக்ளிை் ஏற்றுைதற்காகவும், பிட்தெட்டிலிருந்து கை் தகாண்டு தசை்ைப்படும். அருகிலுள்ள 

தநாறுக்கு இயந்திரங்கள். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

வ.எண் வகக எண் எண் வடிவம்திறன் ெக்தி 

1 சஜக் செமர ் 17 11 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்பிரசர ் 4 3 400psi Diesel Drive 

3 
பக்தகட் உடன் எக்்ஷசதைட்டர/் 

ராக் பிதரக்கர ்
3 3 300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்பரஸ்் 9 6 20 Tonnes Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை நீழரச ்

சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் ைறட்சி காைத்திை் 

சதழை அை்ைது தநருக்கடிகழளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் தபை்ட் மற்றும் சமை் 

தபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் இயை்பான 

நிழைக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் பாதகமான 

விழளவுகழள அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

அசச்ுறுத்தை்கழளத் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் 

தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-சைதியியை் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய நிை பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 
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2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 270 168 47 மீ 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 152 223 42 மீ 

II 146 55 27 மீ 

III 30 47 12 மீ 
 

 

 

 

3. சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அணமகிறது, 

இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூேல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழ ாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ணககணள 

ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல்  ிணலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிணல உள்ளிட்ட பல்ழவறு 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2022 - 2023 ஆம் ஆை்டில் 

(டிசம்பர ்2022 – பிப்ரைரி 2023) பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு  அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1  கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  6  இடங்களிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகள்  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மழை 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஒரு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அளவுகழள சசகரித்தை் 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 4 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2  சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களிை் கிராப் மாதிரிகள் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கள் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 

சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 
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6  மண் பண்புகள் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்கும் காைத்திை் 6 

இடங்களிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான 

நிை பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாள் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

தபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-தபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்ததாழக 

பண்புகள், 

ததாழிைாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் 

நிழை ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகளின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைளிசயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்களிை் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்களின் 

தைளியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழள 

அழடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பழடயிை். 

 
 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிழலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு 

 ிலம், உரிணமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ணல. 

வ.எண் வககப்பாடு % இல் பரப்பளவு 

1 நகரப்்புற கட்டழமத்தை் 1.24 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 0.98 

3 சுரங்கப்பகுதி 0.51 

4 பயிர ்நிைம் 62.99 

5 சதாட்டம் 2.54 

6 தரிசு நிைம் 18.05 

7 உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிைம் 0.46 

8 புதர ்நிைம் 1.38 

9 தரிசு பாழற 1.86 
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10 நீர ்நிழைகள் 9.99 

ஹமாத்தம் 100.00 

  

• 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியிை் முக்கியமாக பயிர ்நிைம் மற்றும் தமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியிை் 62.9% & 2.54% விைசாயத் சதாட்ட நிைங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 18.05% 

தரிசு நிைத்ழதயும் தகாண்டுள்ளது. 

• ஆய்வு தசய்யப்பட்ட தாங்கை் மண்டைத்திை் சுற்றுசச்ூைை் உணரத்ிறன் பகுதி இை்ழை 

(சதசிய பூங்கா, ைனவிைங்கு சரணாையம், உயிரக்்சகாளம் ரிசரை்்/ சபான்றழை). 

• குளங்கள் / ஏரிகள் சபான்ற நீரந்ிழைகள் தமாத்த தாங்கை் பகுதியிை் 10% ஆகும். S 

திழசயிை் 3 Km இை் குந்த்ரா நதி, ைடக்கிை் இை் 2.6km மற்றும் தகௌண்டன் நதி 710மீ இை் 

SW திழசயிை் தமாத்த ஆய்வுப் பகுதியின் இரண்டு பருைகாை ஆறுகள். 

• ஸ்க்ரப் நிைம் 1.38% ஆகும். முதன்ழமக் கணக்தகடுப்பின்படி, புதர ்நிைம் முக்கியமாக 

பாழறக் கழிவுகளாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளாை் 

உருைாக்கப்படும் வீட்டுக் கழிவுகளாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• தமாத்த ஆய்வுப் பகுதியிை் 0.51% சிழறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கத் 

ததாழிை்களாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. தமாத்த தாங்கை் பகுதியின் முக்கியமாக 

சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி. முதன்ழம கணக்தகடுப்பிை் 

கைனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ தாங்கை் பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியிை் அழமந்துள்ள 

நடுத்தர அளவிைான கிராழனட் மற்றும் பளிங்கு மற்றும் சிறிய தசங்கை் சூழளத் 

ததாழிை்களாை் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• 2.12% பகுதி மக்கள் குடிசயற்றத்தின் கீை் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எை்ழையிை் இருந்து 

3 கி.மீ சுற்றளவிை் அருகிலுள்ள கிராமமாக தசட்டிப்பிள்ழளயாரந்த்தம், ஆைம்பட்டி, 

ஆண்டிபட்டி மற்றும் ராயபாழளயம் சபான்ற கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. 

3.3 மை் சூழல்  

• ஆய்வுப் பகுதியிை் மண்ணின் pH இன் மாறுபாடு 8.19 முதை் 8.77 ைழர காணப்பட்டது. 

• தபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதியிை் தைை்சைறு இடங்களிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்ட மண், 

களிமண் களிமண் மண்ணாகும். 

• ஆய்வுப் பகுதியிை் மண்ணின் தமாத்த அடரத்்தி 0.97– 1.34 கிராம்/சிசி ைழர இருந்தது. 

• ழநட்ரஜன் 310 முதை் 475 மி.கி/கிகி மற்றும் பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.16 முதை் 2.03 

மி.கி/கி.கி மற்றும் தபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 21.5 முதை் 319 மி.கி/கி.கி. 

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துணள 

கிைறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

ழமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

வமற்பரப்பு நீர் 

Ph: 

pH 7.29-7.69 தரநிழைகளுக்குள் காணப்படும் தகாந்தளிப்பு (நிழையான நீரை்ாை் 

உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH ைரம்பு 6.5 முதை் 8.5 pH ைழர இருக்கும்). 
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ஹமாத்த ககரந்த திடப்ஹபாருள்கள்: 

தமாத்த கழரந்த திடமான 636-700 mg/l, TDS முக்கியமாக காரப்சனட்டுகள், ழபகாரப்சனட்டுகள், 

குசளாழரடுகள், பாஸ்சபட்கள் மற்றும் காை்சியம், தமக்னீசியம், சசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் 

தபாருட்களாை் ஆனது. 

 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

170-180 மி.கி./லி. ழநட்சரட்டுகள் 10-13.7 mg/l, சை்சபட்ஸ் 81.6-91.1 mg/l. 

 

நிலத்தடி நீர் 

சசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மாதிரிகளின் pH 6.88 முதை் 7.38 ைழர மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய ைரம்பு 6.5 

முதை் 8.5 ைழர இருந்தது. அழனத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர ்மாதிரிகளின் pH, சை்சபட்டுகள் மற்றும் 

குசளாழரடுகள் தரநிழையின்படி ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகாந்தளிப்பிை், தண்ணீர ்மாதிரிகள் 

சதழைழய பூரத்்தி தசய்கின்றன. தமாத்த கழரந்த திடப்தபாருள்கள் அழனத்து மாதிரிகளிலும் 

559- 740 mg/l ைரம்பிை் காணப்பட்டன. அழனத்து மாதிரிகளுக்கும் தமாத்த கடினத்தன்ழம 194.92 - 

234.08 mg/l இழடசய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியை் அளவுருக்களிை், எை்ைா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் சதழைழயப் 

பூரத்்தி தசய்கின்றன. இை்ைாறு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டு பரிந்துழரக்கப்பட்ட ைரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.5 கோற்று சூழல் - 

வோனிகல ஆய்வு (கோலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமை்டல கால ிணலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிணல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குணறவானதுசவப்ப ிணல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் ழம மாதங்கள் ஆை்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிணலயம் மதுழர 

கோற்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ணதப் சபாறுத்தவணரயில் முன்ழனாடி கீே்ழ ாக்கிய திணசயின் அடிப்பணடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிணலயங்கள் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமணேக்காலத்திற்கு மு ்ணதய 

காற்றளவுப்படம் முணற மற்றும் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ணறக் 

கருத்தில் சகாை்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கை்காைிப்பு (AAQM)  ிணலயங்கள் 

ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 
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படம் – 7  காற்று வீசும் திகசயின் புககப்படம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 17.2 µg/m3 to 23.2 µg/m3, இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 22.1 µg/m3 to 46.7 µg/m3 க்கு இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.3 µg/m3 to 9.5  µg/m3 மற்றும் 18.1 µg/m3 to 26.7µg/m3 PM10, PM2.5, 

SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காைப்படுகின்றனசதாழில்துணற மற்றும் 

கிராமப்புற / குடியிருப்பு மை்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) 

பரி ்துணரக்கும் NAAQ தர ிணலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிழயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங்களிை் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் 

அளவிடப்பட்டன. ழமய மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 46.8 – 47.8 dB (A) Leq ைழரயும், இரவு 

சநரத்திை் 37.6 – 39.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இழடயக மண்டைத்திை் பகை் சநரத்திை் 40.9 

– 48.1  dB (A) Leq ைழரயும், இரவிை் 37.3– 40.7 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. முடிவுகளிலிரு ்து, பகல் 

மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் சதாழில்துணற / வைிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற 

ஒலி தர ிணலகளுக்குள் இருப்பணதக் காைலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பணட சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டணமப்ணபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு ழமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆணலகளும் இல்ணல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்ணல. 
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3.8 சமூக ஹபோருளோதோரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-சபாருளாதார சூேல் குறித்த தரமான தகவல்கணள ழசகரிக்க மாதிரி 

கைக்சகடுப்பு ழமற்சகாள்ளப்பட்டது. சாணலகள், குடி ீர ்வசதிகள்,  கரமயம், கல்வி  ிறுவனம், 

ழகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் ழபான்ற அணனத்து அடிப்பணட 

வசதிகணளயும் இ ்த ஆய்வு பகுதி சகாை்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயழம முக்கிய சதாழிலாக இரு ்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுழம ழவணல வாய்ப்புகணள வேங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் சதாணக 

முக்கியமாக சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வணக ழவணல வாய்ப்புகணள சார ்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நேவடிக்கககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுள்ள சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழள சமற்தகாள்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகளின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழள நிழையான 

ைள பிரித்ததடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுற்றுசச்ூழல்: 

 திற ்த சவளி சுரங்க முணறயில் சபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது  ில சுற்றுசச்ூேல், 

இப்பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு  ிலம், இ ்த திட்டத்தில் எ ்த வன  ிலமும் 

ஈடுபடவில்ணல. சுரங்க  டவடிக்ணககளுக்கு 9.66.5 செக்ழடர ்  ிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக  ீரத்்ழதக்கமாக சசயல்படும்  மற்றும் 

மணே ீணர ழசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (சசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு ழபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்ழபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்ணல, சுரங்க  டவடிக்ணக முடி ்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகளிை் அழடக்கப்பட்டு, எக்ஸ்கசைஷன் 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைளரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைளரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகழளச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குள் 

பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் தசக் சடம் கட்டுதை் 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குள் எை்ழையிை் பசுழம தபை்ட் ைளரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகளின் சமை் தபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 
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• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழன சுற்றியுள்ள இயற்ழக தாைரங்கள் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கள் மற்றும் 

காை்நழடகளின் உள்ளாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க  டவடிக்ணகக்கான உத்ழதசிக்கப்பட்ட  ஆேம்  ிலத்தடி  ீர ் மட்டத்திற்கு ழமழல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் ழமற்பரப்பு  ீர ் ( ீழராணடகள், கால்வாய், ஓணட  ழபான்றணவ) 

சதன்படவில்ணல. 

 தைிக்கும் நேவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு ழமற்பரப்பு மணே ீர ்ஓட்டத்ணத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மை் 

திட்டு அணமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அணமக்கப்படும் 

4.3 கோற்று சூழல்– 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் மற்றும் ழபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்ணட ஆக்ணசடு (SO2), ண ட்ரஜன் ஆக்ணசடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிே்வுகள் சாணலயில் சசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு சவளிழய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆழராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பணத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நேவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய  டவடிக்ணககளில் இரு ்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதளித்தல் பாணதயில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில்  ீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது  ீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாணலகளில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் சசய்ய  ிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல் 
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4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எ ்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நேவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  தைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடதைளி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகளிை் சரியான முழறயிை் அளைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தைடி ழைத்தை் முழறயிை்,  சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மின்சாரம் 

அை்ைாத தூண்டுதை் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகள் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகள் 

தபாருத்தப்படும் 

• தைடி மருந்தினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழள 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகள் துழள தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்களிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கள் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் தைளிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாளரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துைதன் 

மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கள் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் ததாழிைாளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரைாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்ணல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூேல் உைரத்ிறன் மை்டலம்ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு ழபான்றவற்ணற சவளிழயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தர ிணலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் தரங்கணளத் 

தவிரதூசி உமிே்ணவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாணலகளில் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

ழமற்சகாள்ளப்படும். 

 

4.6 சமூக ஹபோருளோதோர சூழல்.  

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக 124 சதாழிலாளரக்ள் ழ ரடியாக பயன்சபறுவாரக்ள். 

சுமார ்150 எை்ைிக்ணகயிலான மக்களுக்கு மணறமுகமாக ழவணல வாய்ப்புகள் கிணடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ்  டவடிக்ணககளின் கீே் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டணமப்பு 

ழமம்பாடு ழபான்ற கூடுதல் வசதிகளும்  ணடசபறும். 

 சமூக - சபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்ணத கருத்தில் சகாை்டு, மக்களின் 

சபாருளாதார  ிணல மற்றும் வாே்க்ணகத் தரம் சபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  
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தைிக்கும் நேவடிக்கககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகள், தழைக்கைசங்கள், பாதுகாப்பு 

காைணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கள் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (ஹதோழில்நுே்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மோற்றுகள் - 

 சாதாரை கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

சுரங்க ஹதோழில்நுே்ப மோற்றுகள் - 

 முழு இய ்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இ ்த 

திட்டம் திற ்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும்.  ிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது திற ்த 

சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திே்ேம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித  டவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 

எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத  ிறுவுதல். 
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குைாரி உரிழமயாளர ்

நிறுவனத்தின் தகலகம 

சுரங்க வமலாண்கம நிகல 

சுரங்க சமைாளர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ்
தள சமற்பாரழ்ையாளர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் 

ஆசைாசகர ்/ 

தைளிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாளர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததளிப்பான் 

ஆப்சரடட்ர ்

சுற்றுெச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹெல் 
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6.2 சுற்றுெச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டைழண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைை் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டைழண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைை் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 
காற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிழை தரவு 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

ததாடரச்ச்ியா

ன ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி

ப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகளின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளிை் 1 கிமீ 

சுற்றளவிை் 

இழடயக 

மண்டைத்திை் 

திறந்த 

கிணறுகளிை் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

5 ஒலி 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநர

ம் / தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உள்ள 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகள் சைகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகள் 

8 
கிரீன் 

தபை்ட் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இேர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் துணளயிடுதல் 

மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இய ்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் ழசமிப்பு ஆகியணவ 

அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிரு ்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவணதக் 

குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டவடிக்ணககள் சுரங்கத ் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் தவிரப்்பதற்கான 

 டவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 
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7.1 இடர ்அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தைளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிழம அளிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழள அழடயாளம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிழைகழள மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகள் 

அழடயாளம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககள், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாளரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயை்பாடும் சமற்தகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 வபரிடர் வமலாண்கம திட்டம் 

 சபரிடர ்சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூைை் 

பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடைடிக்ழககழள உறுதி 

தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைளங்கள் மற்றும் 

தைளிப்புறச ்சசழைகழளப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கழள பாதுகாக்கவும் 
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7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

ொதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின ெரக்குந்து சுகம 

P1 7,24,757 m3 1,44,951 483 40Trips /Day 

P2 4,43,530 m3 88,706 296 25Trips /Day 

P3 1,24,210 24,842 83 7 Trips /day 

ஹமாத்தம் 1,292,497 2,58,499 862 72 Trips /Day 

E1 2,49,120 49,824 166 14 Trips /day 

ஹமாத்தம் 2,49,120 49,824 166 14Trips /Day 

ஹமாத்தம் 15,41,617 3,08,323 1028 86 Trips /Day 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின ெரக்குந்து சுகம 

P1 12,938 4313 15 1 Trips /Day, 6- Trips /week 

P2 80,820 26,940 89 7- Trips /week 

P3 1,185 395 1 1- Trips /week 

ஹமாத்தம் 94,943 31,647 105 9 Trips/ week 

E1 - - - - 

ஹமாத்தம் - - - - 

ஹமாத்தம் 94,943 31,647 105 9 Trips/ week 

 

குவரிகளின் முன்கூட்டிய ெத்ததின் இயல்பற்ற மதிப்பு  

 

அகமவிடம் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

பின்னணி 

மதிப்பு  

(பகல்) dB(A) 

இயல்பற்ற 

மதிப்பு 

dB(A) 

ஹமாத்தமாக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

தரநிகலகள் dB(A) 

N1 47.9 60.1 60.4 

55 

N2 48.1 54.1 55.1 

N3 49.8 43.4 50.7 

N4 48.6 34.1 48.8 

N5 45.9 28.1 46.0 

N6 46.8 24.8 46.8 

N7 46.2 25.3 46.2 

N8 49.7 8.5 49.7 

 

ெமூக ஹபாருளாதாரம் 

வ.எண் வவகலவாய்ப்பு ஹமாத்த முதலீடு CER @ 2% 

P1 75 Rs. 1,01,24,000/- Rs.5,00,000 

P2 49 Rs. 96,30,000/- Rs.5,00,000 

P3 17 Rs. 26,29,000/- Rs.5,00,000 

ஹமாத்தம் 141 Rs. 22,383,000/- Rs. 15,00,000/- 

E1 16 Rs. 30,00,000 Rs.   5,00,000/- 

ஹமாத்தம் 16 Rs. 30,00,000 Rs. 5,00,000 

ஹமாத்தம் 157 Rs.25,383,000/- Rs.20,00,000/- 

 

கிளஸ்டரிை் உள்ள 3 சுரங்கங்கள் காரணமாக தமாத்தம் 141 சபர ்சைழை தபறுைாரக்ள் மற்றும் 

ஏற்கனசை உள்ள சுரங்கங்களிை் 16 எண்கள் பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் காரப்்பசரட் சுற்றுசச்ூைை் 

தபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுைைக குறிப்பாழண எஃப்.எண். 22 

65/2017-IA.III, சததி: 01.05.2018 அழனத்து சுரங்கங்கள் மூைம். 
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8 திே்ே நன்கமகள் – 

  தசட்டிபிள்ழளயாரந்த்தம் சாதாரண கை் சுரங்க திட்டம் சுமார ்  11,68,287 மீ3  சாதாரண கை் 

மற்றும் 93,758 மீ3 கிராைை் உற்பத்தி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள 

பகுதிகளிை் சமூக-தபாருளாதார நடைடிக்ழககழள சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் 

நன்ழமகழளயும் விழளவிக்கும் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ  ன்ணம பகுப்பாய்வு பரி ்துணரக்கப்படவில்ணல. 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலோை்கம திே்ேம் - 

 சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பணட  ிணல சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, 

சுரங்க முணற மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்கணள குணறக்க  டவடிக்ணககள் எடுக்கப்பட ழவை்டும், இணவ இயற்ணகயில்  ன்ணம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தணகய தாக்கங்கள் ழமம்படுத்தப்பட ழவை்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

ழவை்டும், இதனால் ஒட்டுசமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடி ்தவணர குணற ்த மட்டத்திற்கு 

குணறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்கணமக்க ழவை்டும் சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்ணககணள  ிரவ்கித்தல் மற்றும் சசயல்படுத்துவதற்கு சபாறுப்பான சுற்றுசச்ூேல் 

கை்காைிப்பு அணமப்பு. அடிப்பணடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சவளி  ிறுவனங்கணள  ியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்,  ீரின் தரம், மை்ைின் தரம் மற்றும் ஒலி  ிணல ழபான்ற 

சுற்றுசச்ூேல் மாசு அளணவக் கை்காைிப்பணத இ ்த துணற கை்காைிக்கும். 

சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி சதாழிலாளரக்ளின் உடல் லம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து ழதணவயான அணனத்து முன்சனசச்ரிக்ணக  டவடிக்ணககணளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தணகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வேங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுசமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள ழமற்சகாள்வாரக்ள். இ ்த  டவடிக்ணககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள்,  ீர ் வேங்கல், பள்ளி உள்கட்டணமப்பு ழமம்பாடு ழபான்றணவ அடங்கும். 
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திட்டப்பைிணயச ் சுற்றியுள்ள சமூக  லனுக்காக பல்ழவறு துணறகளில் சமூக சபாறுப்புைரவ்ு 

 டவடிக்ணககணள உரிணமயாளர ்ழமற்சகாை்டு வருகின்றனர.்  

10 முடிவுகர - 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழ ரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


