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 திடட் சுருக்கம் 
 

”B1” வகக – கமனர ்மினரல் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கல-பட்டா நிலம் 

குழும பரப்பளவு = 8.24.23 ஹெக்டர ்

(1 உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள + 1 நடப்பில் உள்ள சுரங்கம்) 

 

திரு.D.சக்திதவல் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 

 
திருமால் கிராமம், கள்ளிக்குடி வடட்ம்,  

மதுகர மாவடட்ம். 
 

குறிப்பு விதிமுகற எண் 

ToR Identification No – TO23B0108TN5116021N Dated: 12.04.2024 

 

திட்ட உரிகமயாளர் 

 
வ.எண் உரிகமயாளர் ஹபயர ் புல எண் பரப்பளவு  

P-1 

திரு.D.சக்திதவல் 

த\பெ.துரைைாஜ் 

எண்.15 மேலைத வீதி, 

திருெ்ெைங்குன்றே், 

ேதுரை – 625 005 

217/2A(P),2B,4, 221/3(P), 

4A(P), 4B(P),  

222/1(P),2,3A,3B1 & 223/2B 

4.75.01 Ha 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆதலாசகர ்

ெரைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரைத ஆசிைேே் சாரல, அைகாபுைே்,  

மசலே் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வகக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

பதாரலமெசி : 0427 – 2431989 

     மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

              வகலயதளம்: www.gemssalem.com 

 
ஆய்வகம் 

EHS 360 தலப்ஸ் பிகரதவட் லிமிஹடட் 

10/2 தகர தளம், 50வது ஹதரு, 7வது அஹவன்யூ 

அதசாக் நகர், ஹசன்கன - 600083 

 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு காலம் – மார்ச ்2024 – தம 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுோனத் பதாழிலுக்கான முக்கியத் மதரை சாதாைண கல், ேதுரை ோைட்டே், கள்ளிக்குடி 

ைட்டே், திருோல் கிைாேத்தில் போத்தே் 4.75.01 பெக்மடை ் ெைெ்ெளரைக் பகாண்ட 1 

முன்போழியெ்ெட்ட குைாைிகள், 1 நடெ்பில் உள்ள சுைங்கே் பகாண்ட உத்மதசிக்கெ்ெட்ட 

திரு.D.சக்திமைல் சாதாைண கல் ேற்றுே் கிைாைல் சுைங்கங்கள் அரனத்து முன்போழியெ்ெட்ட 

ேற்றுே் தற்மொதுள்ள குைாைிகளின் ஒட்டுபோத்த சுரேகரளக் கருத்தில் பகாண்டு இந்த EIA 

அறிக்ரக தயாைிக்கெ்ெட்டுள்ளது, குழுேெ்ெகுதிகள் MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O 2269(இ), ஜூரல 1, 2016 

மததி இன் ெடி கணக்கிடெ்ெட்டது. 

இந்த EIA அறிக்ரக ToR பெறெ்ெட்ட கடிதே் எண் உடன் இணக்கோக தயாைிக்கெ்ெடுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 

• ToR Identification No – TO23B0108TN5116021N Dated: 12.04.2024. 

 அடிெ்ெரட கண்காணிெ்பு ஆய்வு ோைச் ்2024 – மே 2024 காலகட்டத்தில் மேற்பகாள்ளெ்ெட்டது 

ேற்றுே் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்ெடுே் ஒட்டுபோத்த ொதிெ்புகரள கருத்தில் பகாண்டு இந்த EIA 

ேற்றுே் EMP அறிக்ரக தயாைிக்கெ்ெட்டுள்ளது, ஒட்டுபோத்த சுற்றுசச்ூைல் தாக்க ேதிெ்பீட்டு ஆய்வு 

மேற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது, அரதத் பதாடைந்்து ஒரு தயாைிெ்பு அந்த தாக்க விரளவுகரள குரறக்க 

தனித்தனியாக விைிைான சுற்றுசச்ூைல் மேலாண்ரே திட்டே் (EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு கூடட்ம் 

தமற்ஹகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பகடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்கக வகரவு 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
திரு.D.சக்திதவல் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 217/2A(P),2B,4, 221/3(P),4A(P), 4B(P), 222/1(P),2,3A,3B1 & 223/2B 

பரப்பளவு 4.75.01 பெக்மடை ்

வகக ெட்டா நிலே் 

முகவரி 
திருோல் கிைாேே், கள்ளிக்குடி ைட்டே்,  

ேதுரை ோைட்டே் 
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1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

வ.எண் குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புல எண் பரப்பளவு 

ஹெக்டர் 

நிகல 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 திரு.D.சக்திமைல் 
217/2A(P),2B,4, 

221/3(P),4A(P), 4B(P), 

222/1(P),2,3A,3B1 & 223/2B 
4.75.01 ha 

ToR Identification: 

TO23B0108TN5116021N 

Dated: 12.04.2024. 

 

ஹமாத்தம் 
4.75.01 

ஹெக்தடர் 
 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புல எண்  பரப்பளவு குத்தகக காலம் 

E-1 திரு.D.சக்திமைல் 14/2F,14/2G,14/4E,14/3B 

etc.. 
3.49.22  09.10.2020 – 08.10.2025 

ஹமாத்தம் 
3.49.22 

ஹெக்டர் 
 

ஹமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 8.24.23 ஹெக்தடர் 

 

 

1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம் - 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு.D.சக்திமைல் சாதாைண கல் ேற்றுே் கிைாைல் 

சுைங்க திட்டே் 

நில வகக இது ஒரு ெட்டா நிலே், 

புல எண் 
217/2A(P),2B,4, 221/3(P),4A(P), 4B(P), 222/1(P),2,3A,3B1 & 

223/2B 

பரப்பளவு 4.75.01 பெக்டை ்

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆழம் 
47 மீ தரை ேட்டத்திற்கு கீை் (2மீ கிைாைல் + 45 மீ 

சாதாைண கல்) 

இறுதி சுரங்க அளவு 

108 m (L) * 107 m (W) * 47 m (D)  

100 m (L) * 146 m (W) * 47 m (D)  

106 m (L) * 83 m (W) *32 m (D) 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58-K/02 

அட்சதரகக 09°42'26.88"N to 09°42'38.86"N 

தீரக்்கதரகக 78°02'42.36"E to 78°02'50.07"E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட காலம் 
10 ஆண்டுகள் 

 

புவியியல் வளங்கள் 

21,37,545 மீ3 சாதாைண கற்கள் 

95,002 மீ3 கிைாைல் 

கனிம இருப்புக்கள் 
6,53,795 மீ3 சாதாைண கற்கள் 

69,908 மீ3 கிைாைல் 

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 
5,21,325 மீ3 சாதாைண கற்கள் 

69,908 மீ3 கிைாைல் 
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இரண்டாவது ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

1,32,470 மீ3 சாதாைண கற்கள் 

 

ஹதாழிலாளர் 34 நெைக்ள் 

திட்ட முதலீடு  
பசயல்ொட்டு முதலீடு Rs.3,08,19,000/- 

EMP முதலீடு Rs. 7,60,000/- 

CER ஹசலவு Rs. 5,00,000/- 

நீர் ததகவ 3.5 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 630 மீ ைடக்கு 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

• விண்ணெ்ெதாைை ்சாதாைண கல் சுைங்க குத்தரகக்கு விண்ணெ்பித்தாை,் மததி: 28.08.2023 

• துல்லியோன ெகுதி பதாடைப்ு கடிதே் ோைட்ட ஆட்சியை,் ேதுரை, மூலே் ைைங்கெ்ெட்ட R.C.No. 

996/mines/2023 Dated:12.10.2023. 

• சுைங்கத ் திட்டே் தயாைிக்கெ்ெட்டு, உதவி இயக்குநை,் புவியியல் ேற்றுே் சுைங்கத ் துரற, 

ேதுரை ோைட்டே், மூலே் அங்கீகைிக்கெ்ெட்டது Rc. No. 996/mines/2023 Dated:22.11.2023 

• சுற்றுசச்ூைல் அனுேதிக்கு உைிரேயாளை ் ToR க்கு விண்ணெ்பித்தாை,் ஆன்ரலன் உத்மதசே் 

எண். SIA/TN/MIN/455777 Dated: 16.12.2023. 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்போழியெ்ெட்ட திட்டங்கள் தள குறிெ்பிட்டரை ேற்றுே் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் ெகுதி 

மதரையில்ரல. முன்போழியெ்ெட்ட சுைங்ககளில் இருந்து கழிவுநீை ் உருைாக்கே் / பைளிமயற்றே் 

இல்ரல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிைாேே் திருோல் – 1 கி. மீ ைடக்கு 

அருகிலுள்ள நகைே் கள்ளிக்குடி – 8 கி. மீ பதன்மேற்கு 

அருகிலுள்ள சாரல ைழி 
SH-154 – கள்ளிக்குடி – காைியாெட்டி– 2 கி. மீ பதற்கு 

NH- 44–கன்னியாகுேைி – பெங்களூை–் 7.5 கி. மீ –மேற்கு 

புரகைண்டி நிரலயே் கள்ளிக்குடி – 8 கி. மீ பதன்மேற்கு 

அருகிலுள்ள விோன நிரலயே் ேதுரை – 15 கிமீ – ைடகிைக்கு 

துரறமுகே் பகாசச்ி – 195 கிமீ – மேற்கு 
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2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விளக்கம் 

தற்தபாகதய  

பகுதி (HA) 

முதல் ஐந்தாண்டு 

காலத்தின் இறுதியில் 

உள்ள பகுதி  

சுரங்க காலத்தின்  

இறுதியில் உள்ள 

பகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 3.65.08 3.65.08 

உள்கட்டரேெ்பு Nil 0.01.00 0.01.00 

ொரத Nil 0.02.00 0.02.00 

ெசுரே அைண் Nil 0.49.66 0.93.29 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத 

ெகுதி 
4.75.01 0.57.27 0.13.64 

ஹமாத்தம் 4.75.01 4.75.01 4.75.01 

 

 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரண கல் (மீ3) 

(10 வருட திட்ட காலம்) 

கிராவல் (மீ3) 

(3 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் ைளங்கள் 21,37,545 95,002 

சுைங்க இருெ்புக்கள் 6,53,795 69,908 

முதல் ஐந்தாண்டு  

திட்ட  

காலத்திற்கு உற்ெத்தி 

5,21,325 69,908 

இைண்டாைது 

ஐந்தாண்டு  

திட்ட  

காலத்திற்கு உற்ெத்தி 

1,32,470 - 

சுைங்கத் திட்ட காலே் 10 ஆண்டுகள்  

மைரல நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாட்கள் 

மீ3 இல் ஒரு நாரளக்கு 

உற்ெத்தி 
217 78 

லாைி சுரேகளின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு 

சுரேக்கு 12மீ3)  

18 7 

சுைங்கத்தின் போத்த 

ஆைே் 

47 மீ (2 மீ கிைாைல்+ 45 மீ சாதாைண கல்) தரை ேட்டத்திற்கு கீை் 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்க்ககதகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் ஹசயற்ககதகாள் புககப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு  வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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படம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வறரப்படம்  

 

 

படம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம்  
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2.5 சுரங்கம் ஹசயல்படும் முகற 

முன்போழியெ்ெட்ட சுைங்க முரற அரனத்து முன்போழியெ்ெட்ட திட்டங்களுக்குே் பொதுைானது - 

சுைங்க முரறயானது திறந்தபைளி முரற இயந்திைேயோக்கெ்ெட்ட சுைங்க முரற 5.0 மீட்டை ்உயை 

பெஞ்ச ்உயைத்திற்கு குரறயாேல் உருைாக்குைதன் மூலே் முன்போழியெ்ெடுகிறது. சாதாைண கல் 

என்ெது ஒரு ொத்மதாலித் உருைாக்கே் ஆகுே் ேற்றுே் முதலில் உருைான ொரற, நிரற கணிசோன 

அளவு ொரறகரள பிளவுெடுத்துைது ஜாக்ொேை ்துரளயிடுதல் ேற்றுே் ஸ்லைி பைடிபொருட்கள் 

பைடிெ்ெதற்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடுே். ைாக் பிமைக்கைஸ்் அலகுடன் இரணக்கெ்ெட்ட ரெட்ைாலிக் 

எக்ஸ்கமைட்டை ் இைண்டாே் நிரல பைடிெ்ரெத் தவிைெ்்ெதற்காக மதரையான துண்டு துண்டான 

அளவுகளுக்கு பெைிய கற்ொரறகரள உரடெ்ெதற்காகவுே், ைாளி அலகுடன் இரணக்கெ்ெட்ட 

ரெட்ைாலிக் எக்ஸ்கமைட்டை ் சாதாைணக் கல்ரல டிெ்ெைக்ளில் ஏற்றுைதற்காகவுே், 

பிட்பெட்டிலிருந்து கல் பகாண்டு பசல்லெ்ெடுே். 

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வ.எண் வகக P1 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 மஜக் மெே்ேை ் 6 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கே்பிைசை ் 2 400 psi Diesel Drive 

3 
ெக்பகட் உடன் எக்்ஷசபைட்டை/் 

ைாக் பிபைக்கை ்
1 300 HP Diesel Drive 

4 டிெ்ெைஸ்் / டே்ெைஸ்் 3 35Tonnes Diesel Drive 

5 நீை ்பதளிெ்ொன் மடங்கை ் 1 16000 litres Diesel Drive 

 
 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுைங்க கால முடிவில், மதாண்டெ்ெட்ட சுைங்க குழி / பைற்றிடே் ேரை நீரைச ்மசகைிெ்ெதற்கான 

பசயற்ரக நீைத்்மதக்கோக பசயல்ெடுே் ேற்றுே் ைறட்சி காலத்தில் மதரை அல்லது 

பநருக்கடிகரளச ்சோளிக்க உதவுகிறது. 

• சுைங்கே் மூடெ்ெட்ட பிறகு, ொதுகாெ்புத் தரடயுடன் கூடிய ெசுரே அைண் ேற்றுே் மேல் 

பெஞ்சுகள் ேற்றுே் தற்காலிக நீை ்மதக்கோனது சுற்றுசச்ூைல் அரேெ்ரெ மேே்ெடுத்துே் 

• சுைங்க மூடல் என்ெது ஒரு பதாந்தைவு பசய்யெ்ெட்ட இடத்ரத அதன் இயல்ொன நிரலக்குத் 

திருே்ெச ்பசய்யுே் அல்லது சுற்றுசச்ூைலில் ஏற்ெடுே் ொதகோன விரளவுகரள அல்லது ேனித 

ஆமைாக்கியே் ேற்றுே் ொதுகாெ்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்குே் அல்லது குரறக்குே் 

பிற உற்ெத்திெ் ெயன்ொடுகளுக்குத் தயாைாகுே் பசயல்முரறயாகுே். 

• ேறுசீைரேக்கெ்ெட்ட சுைங்கங்கள் ேனிதைக்ளுக்குே் விலங்குகளுக்குே் உடல் ைீதியாக 

ொதுகாெ்ொக இருெ்ெது, புவி பதாழில்நுட்ெ ைீதியாக நிரலயானது, புவி-மைதியியல் ைீதியாக 

ோசுெடாதது/ ோசுெடாதது ேற்றுே் சுைங்கத்திற்கு பிந்ரதய நில ெயன்ொட்டிற்கு 

தக்கரைக்குே் திறன் பகாண்டது. 
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2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம் (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 108 107 47மீ தரை ேட்டத்திற்கு கீை் 

II 100 146 47மீ தரை ேட்டத்திற்கு கீை் 

III 106 83 32மீ தரை ேட்டத்திற்கு கீை் 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்- 

தரவுகணள ழசகரித்தல் சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அணமகிறது, 

இது பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் பை்புகளில் கைிக்கப்பட்ட தாக்கங்கணள மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டத்ணத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூேல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் ழ ாக்கத்ணத ழமம்படுத்துவதற்கான  டவடிக்ணககணள 

ழகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூேல்  ிணலயான வளரச்ச்ி. 

 ிலவும் சுற்றுசச்ூேல் அணமப்புகளின் தரத்ணத தீரம்ானிக்க காற்று,  ீர ் (ழமற்பரப்பு மற்றும் 

 ிலத்தடி  ீர)்,  ிலம் மற்றும் மை், சூேலியல் மற்றும் சமூக-சபாருளாதார  ிணல உள்ளிட்ட பல்ழவறு 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பணட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2024 ஆம் ஆை்டில் (ோைச் ்2024 

– மே 2024) பருவத்தில் அடிப்பணட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1 கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுெ்புற 

காற்றின் தைே் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  7 இடங்களில் மூன்று ோதங்களுக்கு 

ைாைத்திற்கு இைண்டு முரற 

பதாடைச்ச்ியான 24 ேணிமநை ோதிைிகள்  

2 ைானிரல ஆய்வு காற்றின் மைகே் 

ேற்றுே் திரச, 

பைெ்ெநிரல, 

ஈைெ்ெதே் ேற்றுே் 

ேரை 

பதாடைச்ச்ியாக மூன்று ோதங்களுக்கு 

ஒரு ேணி மநைத்திற்கு ஒருமுரற 

ைானிரல அளவுகரள மசகைித்தல் 

3 நீைின் தைே் இயற்பியல், 

இைசாயன ேற்றுே் 

ொக்டீைியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்குே் காலத்தில் ஒரு முரற 4 

நிலத்தடி நீை ்ேற்றுே் 2 மேற்ெைெ்பு நீை ்

இடங்களில் கிைாெ் ோதிைிகள் 

மசகைிக்கெ்ெட்டன 

4 சூைலியல் நிலெ்ெைெ்பு ேற்றுே் 

நீைை்ாை் தாைைங்கள் 

ேற்றுே் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ைரையறுக்கெ்ெட்ட முதன்ரே 

கணக்பகடுெ்பு ேற்றுே் இைண்டாே் 

நிரல தைவு 
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5  ஒலி ேட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தே் 

நிரலகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் மொது 24 ேணி 

மநைத்திற்கு ஒரு முரற தைவு 

கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது 

6  ேண் ெண்புகள் இயற்பியல் ேற்றுே் 

மைதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்குே் காலத்தில் 6 

இடங்களில்  

7  நில ெயன்ொடு ெல்மைறு 

ைரககளுக்கான 

நில ெயன்ொடு 

சைம்ை ஆஃெ் இந்தியாவின் நிலெ்ெைெ்பு 

தாள் ேற்றுே் பசயற்ரகக்மகாள் 

ெடங்கள் ேற்றுே் முதன்ரே 

கணக்பகடுெ்பு ஆகியைற்றின் 

அடிெ்ெரடயில் 

8  சமூக-

பொருளாதாை 

அே்சங்கள் 

சமூக-பொருளாதாை 

ேற்றுே் 

ேக்கள்பதாரக 

ெண்புகள், 

பதாழிலாளை ்

ெண்புகள் 

2011 கணக்பகடுெ்பு மொன்ற முதன்ரே 

கணக்பகடுெ்பு ேற்றுே் இைண்டாே் 

நிரல ஆதாைங்களின் அடிெ்ெரடயில். 

9  நிலத்தடிநீை ் ெகுதியின் ைடிகால் 

அரேெ்பு, 

நீமைாரடகளின் 

தன்ரே, நீைந்ிரல 

ெண்புகள், ைீசாைஜ்் 

ேற்றுே் 

பைளிமயற்றுே் 

ெகுதிகள் 

இைண்டாே் நிரல ஆதாைங்களில் 

இருந்து மசகைிக்கெ்ெட்ட தைவு ேற்றுே் 

தயாைிக்கெ்ெட்ட நீை-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ரக ஆகியைற்றின் 

அடிெ்ெரடயில் 

10  இடை ்ேதிெ்பீடு 

ேற்றுே் மெைிடை ்

மேலாண்ரே 

திட்டே் 

தீ ேற்றுே் 

பைடிெ்புகள் ேற்றுே் 

நசச்ுெ் பொருட்களின் 

பைளியீடு 

ஆகியைற்றால் 

மெைழிவு 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ெகுதிகரள 

அரடயாளே் 

காணவுே் 

சுைங்கத்துடன் பதாடைப்ுரடய 

அொயத்திற்காக பசய்யெ்ெட்ட இடை ்

ெகுெ்ொய்வின் கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெரடயில். 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில்  ில பயன்பாட்டு முணற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இரு ்து 10 கிழலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்ழரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின்  ில பயன்பாட்டு முணற வறை்ட தரிசு 

 ிலம், உரிணமயளர ்பட்டா  ிலம், எ ்த வன  ிலமும் சம்ப ்தப்படவில்ணல. 

வ.எண் வககப்பாடு - 1 பரப்பளவு ஹெக்தடர் % இல் பரப்பளவு 

1 நகைெ்்புற கட்டரேத்தல் 273.20 0.84 

2 கிைாேெ்புற கட்டரேத்தல் 79.05 0.24 

3 ெயிை ்நிலே் 18114.26 55.82 

4 விைசாய நிலே் 145.48 0.45 

5 தைிசு நிலே் 8415.41 25.93 

6 புதை ்நிலே் 376.38 1.16 

7 தைிசு ொரற 593.69 1.83 
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8 
உெ்பு தன்ரே அதிகே் 

உள்ள நிலே் 
162.23 0.50 

9 நீை ்நிரலகள் 4291.87 13.23 

ஹமாத்தம் 32451.58 100.00 

 மேமல உள்ள அட்டைரண, ரெ ைரைெடே் ேற்றுே் நிலெ் ெயன்ொட்டு ைரைெடத்திலிருந்து, 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பெருே்ெகுதி விைசாய நிலே் (ெயிை ் நிலே், மதாட்டே் ேற்றுே் 

தைிசு நிலே் உட்ெட) 82.2% அரதத் பதாடைந்்து கட்டெ்ெட்ட நிலங்கள் 0.84%, புதை ் நிலே் என்று 

ஊகிக்கெ்ெடுகிறது. 3.49%; நீைந்ிரலகள் 13.23% ேற்றுே் சுைங்கே் - 0.24%. 

  ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள போத்த சுைங்கெ் ெகுதி 79.05 பெக்மடை ் அதாைது 0.24% ஆகுே். 8.24.23 

பெக்மடை ் ெைெ்ெளைானது, ஆய்வுெ் ெகுதிக்குள் உள்ள போத்த சுைங்கெ் ெைெ்பில் 10% 

ெங்களிக்கிறது. சுைங்க நடைடிக்ரககளின் இந்த சிறிய சதவீதே் சுற்றுசச்ூைலில் குறிெ்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்ெடுத்தாது. 

3.3 மை் சூழல்  

இயற்பியல் பண்புகள் - 

 ேண் ோதிைிகளின் இயற்பியல் ெண்புகள் அரேெ்பு, போத்த அடைத்்தி, மொமைாசிட்டி ேற்றுே் 

நீை ்ரைத்திருக்குே் திறன் ஆகியரை ஆைாயெ்ெட்டன. ஆய்வுெ் ெகுதியில் காணெ்ெடுே் ேண்ணின் 

அரேெ்பு களிேண் (45.3% 48.1%) முதல் ேணல் களிேண் ேண் ேற்றுே் ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள 

ேண்ணின் போத்த அடைத்்தி 1.01 -1.06 கிைாே்/சிசி ைரை ோறுெடுே். ேண் ோதிைிகளின் 

நீைெ்்பிடிெ்புத் திறன் நடுத்தைோனது, அதாைது 46.6 – 48.12 % ைரை இருக்குே். 

இரசாயன பண்புகள் - 

• ேண்ணின் தன்ரே சற்று காைோனது முதல் ைலுைான காைோனது pH ைைே்பு 8.02- 8.76 

• கிரடக்கக்கூடிய ரநட்ைஜன் உள்ளடக்கே் 401.2 – 576.4 mg/kg இரடமய உள்ளது 

• கிரடக்கக்கூடிய ொஸ்ெைஸ் உள்ளடக்கே் 2.05 – 7.01 மி.கி/கி.கி 

• கிரடக்கக்கூடிய பொட்டாசியே் ைைே்பு 5.5 mg/kg முதல் 28 mg/kg ைரை 

3.4 நீர் சூழல் - 

  ீரின் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்கு  ீர ் மாதிரிகள் ழசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துணள 

கிைறுகளிலிரு ்து  ிலத்தடி  ீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

ழமற்பரப்பு  ீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

 மசகைிக்கெ்ெட்ட நீை ் ோதிைிகளின் pH 7.31 முதல் 8.01 ைரை ேற்றுே் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

ைைே்பு 6.5 முதல் 8.5 ைரை இருந்தது. அரனத்து மூலங்களிலிருந்துே் நீை ் ோதிைிகளின் pH, 

சல்மெட்டுகள் ேற்றுே் குமளாரைடுகள் தைநிரலயின்ெடி ைைே்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிெ்பில், 

தண்ணீை ் ோதிைிகள் மதரைரய பூைத்்தி பசய்கின்றன. போத்த கரைந்த திடெ்பொருள்கள் 

அரனத்து ோதிைிகளிலுே் 486 - 613 mg/l ைைே்பில் காணெ்ெட்டன. அரனத்து ோதிைிகளுக்குே் 

போத்த கடினத்தன்ரே 157.71 – 218.40 mg/l இரடமய ோறுெடுகிறது. 

நுண்ணுயிைியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்துே் தண்ணீை ் ோதிைிகள் மதரைரயெ் 

பூைத்்தி பசய்கின்றன. இை்ைாறு ெகுெ்ொய்வு பசய்யெ்ெட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒெ்பிடெ்ெட்டு ெைிந்துரைக்கெ்ெட்ட ைைே்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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தமை்பரப்பு நீர்  

 மேற்ெைெ்பின் pH 7.43 – 7.55 தைநிரலகளுக்குள் காணெ்ெடுே் பகாந்தளிெ்பு. போத்த கரைந்த 

திடெ்பொருள்கள் 541 - 584 mg/l ேற்றுே் குமளாரைடு 110 - 136 mg/l. ரநட்மைட்டுகள் 5.9 – 7.12 mg/l,  

3.5 கோை்று சூழல் – 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி சவப்பமை்டல கால ிணலயின் ஒரு பகுதியாகும்.  ாள் சவப்ப ிணல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குணறவானதுசவப்ப ிணல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் ழம மாதங்கள் ஆை்டின் சவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்ழதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி  ிணலயம் ேதுரை 

 

கோை்றின் தர கை்கோைிப்பு -  

 திட்ட தளத்ணதப் சபாறுத்தவணரயில் முன்ழனாடி கீே்ழ ாக்கிய திணசயின் அடிப்பணடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர  ிணலயங்கள் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமணேக்காலத்திற்கு மு ்ணதய 

காற்றளவுப்படம் முணற மற்றும் ழதர ்்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்ணறக் 

கருத்தில் சகாை்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கை்காைிப்பு (AAQM)  ிணலயங்கள் 

ழதர ்்சதடுக்கப்பட்டன. 

படம் –6 காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 40.1 µg/m3 to 47.7 µg/m3, இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 16.3 µg/m3 to 24.8 µg/m3 க்கு இணடயில் ழவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி சசறிவு 5.3 µg/m3 to 8.8  µg/m3 மற்றும் 18.6 µg/m3 to 24.9 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் சசறிவுகள்  ன்கு காைப்படுகின்றனசதாழில்துணற 

மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மை்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) பரி ்துணரக்கும் NAAQ தர ிணலகள். 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

 குழுே குைாைிகரளக் கருத்தில் பகாண்டு திட்டெ் ெகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 7 இடங்களில் 

சுற்றுெ்புற ஒலி அளவுகள் அளவிடெ்ெட்டன. ரேய ேண்டலத்தில் ெகல் மநைத்தில் 43.1 dB (A) Leq 

ஆகவுே், இைவில் 39.3 dB (A) Leq ஆகவுே் இருந்தது. இரடயக ேண்டலத்தில் ெகல் மநைத்தில் 39.8 – 42.4 

dB (A) Leq ேற்றுே் இைவு மநைத்தில் 37.6-38.8 dB (A) Leq ைரை ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பணட சுற்றுசச்ூேல்  ிணல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டணமப்ணபப் புரி ்து சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு ழமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எ ்த மரு ்து ஆணலகளும் இல்ணல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீே் எதுவும் குறிப்பிடவில்ணல. 

 

3.8 சமூக பபோருளோதோரம் - 

 இெ்ெகுதியின் ேக்கள்பதாரக அரேெ்பு, அடிெ்ெரட ைசதிகரள ைைங்குதல், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாைே் ேற்றுே் ேருத்துை மசரைகள், பதாழில், நீை ் ைைங்கல், சுகாதாைே், தகைல் பதாடைப்ு, 

மொக்குைைத்து, நிலவுே் மநாய்களின் முரற ேற்றுே் மகாவில்கள், ைைலாற்று நிரனவுசச்ின்னங்கள் 

மொன்ற அே்சங்களுே் அடங்குே். அடிெ்ெரட ேட்டத்தில் இது திட்டத்தின் தன்ரே ேற்றுே் அளரைெ் 

பொறுத்து சாத்தியோன தாக்கத்ரத காட்சிெ்ெடுத்தவுே் கணிக்கவுே் உதவுே். 

கணக்பகடுக்கெ்ெட்ட கிைாேங்களின் சமூக-பொருளாதாை ஆய்வு அதன் ேக்கள்பதாரக, சைாசைி 

குடுே்ெ அளவு, கல்வியறிவு விகிதே் ேற்றுே் ொலின விகிதே் மொன்றைற்றின் பதளிைான ெடத்ரத 

அளிக்கிறது. மேலுே் ேக்கள் பதாரகயில் ஒரு ெகுதியினை ்தங்கள் அன்றாட மைரலகளுக்கு நிைந்தை 

மைரலயின்றி அைதிெ்ெடுைதுே் கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிெ்ெரடயில் தங்களுரடய 

நிரலத்தன்ரேக்காக ஓைளவு ைருோனே் ஈட்ட மைண்டுே் என்ெமத அைைக்ளின் எதிைெ்ாைெ்்பு. 

முன்போழியெ்ெட்ட திட்டங்கள், அெ்ெகுதியில் உள்ள மைரல ைாய்ெ்ரெ மேே்ெடுத்துைதன் மூலே் 

உள்ளூை ் ேக்களுக்கு முன்னுைிரே மைரலகரள ைைங்குைரத மநாக்கோகக் பகாண்டிருக்குே் 

ேற்றுே் அரதபயாட்டி சமூக தைத்ரத மேே்ெடுத்துே். 

4 எதிர்போரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுைங்க நடைடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூைல் பதாடக்கத்ரத ெைாேைிக்க, தற்மொதுள்ள சுற்றுசச்ூைல் 

சூை்நிரல குறித்த ஆய்வுகரள மேற்பகாள்ைது ேற்றுே் ெல்மைறு சுற்றுசச்ூைல் கூறுகளின் 

தாக்கத்ரத ேதிெ்பிடுைது அைசியே். இது பொருத்தோன மேலாண்ரே திட்டங்கரள நிரலயான 

ைள பிைித்பதடுத்தரல உருைாக்க உதவுே். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

▪ நில ெயன்ொடு ேற்றுே் நிலெ்ெைெ்பில் நிைந்தை அல்லது தற்காலிக ோற்றே். 

▪ நிலெ்ெைெ்பில் ோற்றே்: சுைங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் சுைங்க குத்தரகெ் ெகுதியின் 

நிலெ்ெைெ்பு ோறுே். 
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▪ கனைக ைாகனங்களின் இயக்கே் சில மநைங்களில் விைசாய நிலங்கள், ேனிதைக்ள் ைசிக்குே் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தே் மொன்றைற்றால் சிக்கல்கரள ஏற்ெடுத்துைமதாடு, மொக்குைைத்து 

ொதிெ்புகரளயுே் ஏற்ெடுத்துகிறது. 

▪ நிலத்தின் சீைழிவு காைணோக ரேய ேண்டலத்தின் அைகியல் சூைல் ொதிக்கெ்ெடலாே். 

▪ ேரைக்காலத்தில் நிலமைரலகள் ேண் அைிெ்பு ேற்றுே் ைண்டல் நிரறந்த நீை ்நீை ்ைழிகளில் 

நுரைைதற்கான சாத்தியத்ரத அதிகைிக்கிறது. 

சைியான கைனிெ்பு எடுக்கெ்ெடாவிட்டால், பைளிெ்ெடுே் மைரல பசய்யுே் ெகுதியிலிருந்து கழுவி, நீை ்

ஓட்டத்ரத தடுெ்பு பசய்யலாே் ேற்றுே் நீை ்ஓட்டத்தின் ைண்டல் ேண்ரணயுே் ஏற்ெடுத்துே். 

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

▪ சுைங்க நடைடிக்ரக ெடிெ்ெடியாக பதாகுதிகளில் அரடக்கெ்ெட்டு, மதாண்டுதல் 

ெடிெ்ெடியாக ெசுரே அைண் ைளைச்ச்ி மொன்ற கட்டே் ைாைியான ைளைச்ச்ி மொன்ற பிற 

தணிெ்பு நடைடிக்ரககளுடன் மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். 

▪ சுைங்க குழிகரளச ் சுற்றிலுே் ேரை நீை ் ைடிகால் அரேத்தல் ேற்றுே் ேரைெ்பொழிவின் 

மொது மேற்ெைெ்பு ஓடுைதால் ேண் அைிெ்ரெத் தடுக்கவுே் ேற்றுே் உத்மதசெ் ெகுதிக்குள் 

ெல்மைறு ெயன்ொடுகளுக்காக ேரைநீரைச ் மசகைிக்கவுே், குரறந்த உயைத்தில் 

திட்டமிடெ்ெட்டது இடத்தில் பசக் மடே் கட்டுதல். 

▪ ொதுகாெ்பு ேண்டலத்திற்குள் எல்ரலயில் ெசுரே அைண் ைளைச்ச்ி. பைட்டெ்ெட்ட குழியில் 

மசமித்து ரைக்கெ்ெடுே் சிறிய அளவு தண்ணீை ்ெசுரே அைணுக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடுே் 

▪ ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, பைட்டெ்ெட்ட குழிகளின் மேல் பெஞ்சுகள், ொதுகாெ்பு தரட 

மொன்றைற்றில் அடைத்்தியான மதாட்டெ்ெயிற்சி மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். 

▪ கருத்தியல் நிரலயில், சுைங்க நில ெயன்ொட்டு முரற ெசுரே அைண் ெகுதி ேற்றுே் 

தற்காலிக நீைத்்மதக்கோக ோற்றெ்ெடுே். 

▪ இயைர்கயின் அடிெ்ெரடயில், சுைங்கத்திரன சுற்றியுள்ள இயற்ரக தாைைங்கள் 

தக்கரைக்கெ்ெடுே் (ஒரு தாங்கல் ெகுதியில் அதாைது 7.5 மீ ொதுகாெ்புத் தரட ேற்றுே் பிற 

ொதுகாெ்பு ைைங்கெ்ெடுகிறது) தூசி உமிை்ரைக் குரறக்க உதவுே். 

▪ சுைங்க முடிவு கட்டத்தில் சைியான மைலி அரேக்கெ்ெடுே், பொதுேக்கள் ேற்றுே் 

கால்நரடகளின் உள்ளாைந்்த நுரைரைத் தடுக்க ொதுகாெ்பு 24 ேணி மநைமுே் 

ரைக்கெ்ெடுே். 

4.2 நீர் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுைங்கே் ேற்றுே் அதனுடன் பதாடைப்ுரடய பசயல்ொடுகளால் பொதுைாக பதாடைப்ுரடய நீை ்

ோசுொட்டின் முக்கிய ஆதாைங்கள்: 

• ைாகனே் கழுவுே் கழிவு நீை ்உருைாக்கே். 

• மேற்ெைெ்பு பைளிெ்ொடு அல்லது மைரல பசய்யுே் ெகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீை ்

• திட்டெ் ெகுதியில் ைடிகால் ொரதக்கு இரடயூறு 
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• சுைங்க குழி நீை ்பைளிமயற்றே் 

• குத்தரக ெகுதியின் கீை்ெகுதியில் ெருைேரையின் மொது ைண்டல் சுரே அதிகைிெ்பு   

• இது ஒரு சுைங்கத் திட்டோக இருெ்ெதால், பசயல்முரற கழிவுகள் இருக்காது. 

 இயந்திைங்கரள கழுவுைதால் ஏற்ெடுே் கழிவுகள் எண்பணய் ேற்றுே் கிைீஸ், 

 இரடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருட்கரள பைளிமயற்றுே். 

• ஊறரைக்குே் குழியிலிருந்து பைளிமயறுே் கழிவுநீை ் நிலத்தடி நீை ் ேட்டத்தில் ஊடுருவி 

 அரத ோசுெடுத்தலாே். 

• சுைங்கத்தால் மேற்ெைெ்பு ைடிகால் ொதிக்கெ்ெடலாே் 

• நீரைெ் பிைித்பதடுெ்ெது நீைே்ட்டத்ரத குரறக்க ைழிைகுக்குே். 

 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் – 

• தனி நெை ் சுைங்க குத்தரகக்கு மசைத்்து மதாட்ட ைடிகால்கள், தீைவ்ு பதாட்டி கட்டெ்ெடுே். 

தனிெ்ெட்ட குத்தரககளின் மதாட்ட ைடிகால் பசட்டில்லிங் பதாட்டியுடன் இரணக்கெ்ெட்டு, 

தீைவ்ு பசய்யெ்ெட்ட பிறகு தண்ணீை ்இயற்ரக ைடிகால்க்கு பைளிமயற்றெ்ெடுே்.   

• ேரைநீை ் சுைங்கக் குழிகளில் சே்ெ்பில் மசகைிக்கெ்ெட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

மேற்ெைெ்பு அரேெ்புத் பதாட்டிக்கு பைளிமயற்றெ்ெட்டு, இரடநிறுத்தெ்ெட்ட 

திடெ்பொருட்கள் ஏமதனுே் இருந்தால் அரத அகற்ற அனுேதிக்கெ்ெடுே். மசகைிக்கெ்ெடுே் நீை,் 

தூசிரய அடக்குைதற்குே், தூசி உருைாகக்கூடிய இடங்களுக்குே், ெசுரே அைரண 

ைளைெ்்ெதற்குே் நியாயோன முரறயில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுே். முன்போழிெைை ் ேரைநீை ்

மசகைிெ்பின் ஒரு ெகுதியாக ேரைநீரைச ்மசகைித்து நீதித்துரற ைீதியாகெ் ெயன்ெடுத்துைாை.் 

• உள் சைிவுகளுடன் கூடிய பெஞ்சுகரள ைைங்குதல் ேற்றுே் ைடிகால் ேற்றுே் கால்ைாய்களின் 

அரேெ்பு மூலே், ேரை நீரை சுற்றியுள்ள ைடிகால்களில் இறங்க அனுேதிக்கிறது, இதனால் 

நீை ்கட்டுெ்ொடற்ற ைே்சாைளியில் ஏற்ெடுே் அைிெ்பு ேற்றுே் நீை ்மதக்கத்தின் விரளவுகரள 

குரறக்கிறது. 

• புயலின் மொது மசகைிக்கெ்ெடுே் நீரை தூசிரய அடக்குைதற்குே் சுைங்கங்களுக்குள் ெசுரே 

அைணிற்குே் மேே்ொட்டிற்குே் மீண்டுே் ெயன்ெடுத்தவுே். 

• எண்பணய்கள் ேற்றுே் கிைீஸ்கரள அகற்ற இரடேறிக்குே் பொறிகள்/எண்பணய் 

பிைிெ்ொன்கரள நிறுவுதல். டிெ்ெை ் கழுவுே் ைசதி ேற்றுே் இயந்திை ெைாேைிெ்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீை,் அதன் ேறுெயன்ொட்டிற்கு முன் இரடேறிக்குே் பொறிகள்/எண்பணய் 

பிைிெ்ொன்கள் ைழியாக பசல்லுே்; 

• ேரைக்காலங்களில் இரடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருட்கரள நிரலநிறுத்த உதவுைதற்கு 

flocculating அல்லது coagulating முகைைக்ரளெ் ெயன்ெடுத்துதல்; 

• குைாைி குழி நீை ் ேற்றுே் அருகிலுள்ள கிைாேங்களில் நிலத்தடி நீைின் தைே் ெற்றிய 

அை்ைெ்மொது ெகுெ்ொய்வு. 

• ML இல் ைைங்கெ்ெடுே் தள அலுைலகே் ேற்றுே் சிறுநீை/்கழிெ்ெரறகளில் இருந்து வீட்டுக் 

கழிவுநீை ் பசெ்டிக் மடங்கில் பைளிமயற்றெ்ெடுகிறது, அரதத் பதாடைந்்து ஊறரைக்குே் 

குழிகள். 
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• சுைங்கத்திலிருந்து பைளிமயறுே் கழிவு நீை,் தூசிரய அடக்குைதற்குே், ேைங்கரள 

ைளைெ்்ெதற்குே் ெயன்ெடுத்துைதற்கு முன், பதாட்டிகளில் சுத்திகைிக்கெ்ெடுே். 

• ேரைக்காலத்திற்கு முன்னுே் பின்னுே் ேண் அகற்றுே் ெணி மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். 

• திறந்த கிணறு, ஆை்துரள கிணறுகள் ேற்றுே் மேற்ெைெ்பு நீை ் ஆகியைற்றில் உள்ள நீைின் 

தைத்ரத பதாடைந்்து கண்காணித்தல் ேற்றுே் ெகுெ்ொய்வு பசய்தல். 

 

4.3 கோை்று சூழல்– 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• கனிே பைட்டுதலின் மொது, மதாண்டுதல், துரளயிடுதல், பைடித்தல் ேற்றுே் பொருட்களின் 

மொக்குைைத்து, குறிெ்பிட்ட பொருள் (PM), சல்ெை ்ரட ஆக்ரசடு மொன்ற ைாயுக்கள், ைாகன 

பைளிமயற்றத்திலிருந்து ரநட்ைஜனின் ஆக்ரசடுகள் மொன்ற ெல்மைறு நிரலகளில் முக்கிய 

காற்று ோசுொடுகள் உள்ளன. 

• பைடிெ்பு முழுரேயரடயாேல் பைடிெ்ெதால் ஏற்ெடுே் நசச்ு ைாயுக்கள் சில மநைங்களில் 

காற்ரற ோசுெடுத்தலாே். 

• சுைங்க நடைடிக்ரககளில் இருந்து பைளிமயறுே் தெ்பிமயாடிய தூசி, தெ்பிமயாடிய தூசிக்கு 

மநைடியாக பைளிெ்ெடுே் சுைங்கத ்பதாழிலாளைக்ள் மீது விரளரை ஏற்ெடுத்தலாே். 

• அமத மநைத்தில், காற்றில் ெைவுே் தூசி நீண்ட தூைே் ெயணித்து சுைங்க குத்தரக ெகுதிக்கு 

அருகில் உள்ள கிைாேங்களில் குடிமயறலாே். 

 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்ணத ஏற்றுதல் மற்றும் ணகயாளுதல் ஆகிய  டவடிக்ணககளில் இரு ்து தூசி 

சவளிழயற்றத்ணதக் கட்டுப்படுத்த ழவணல சசய்யும் ஆர முகப்பில்  ீர ்சதளித்தல் பாணதயில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• கனரக இய ்திரத்ணத இயக்கும்ழபாது தூசி உற்பத்திணயக் குணறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாணலகளில்  ீர ்சதளிப்பான்கள் அணமத்தல் 

• தூசி சவளிழயற்றத்ணதக் குணறப்பதற்காக அவ்வப்ழபாது  ீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாணலகளில் 

 ீர ்சதளித்தல் 

• துணளயிடும் முன்பு சதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வேங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுைங்கே் சசய்ய  ிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் ழபாக்குவரத்தின் ழபாது டிப்பரக்ணள அதிக சுணம சசய்வணதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்ணள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கணளக் ணகது சசய்ய மரம் வளரச்ச்ி ழமற்சகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்ணக எடுக்க காற்றின் தரத்ணத அவ்வப்ழபாது 

கை்காைித்தல். 
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4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்ணத எடுக்க சவடி ணவப்பதனால், எ ்திரங்களின் சசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்ழபாது டிப்பரக்ணள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்ட பைடி ரைக்குே் முரறயில் சைியான இரடபைளி ேற்றுே் பைடிக்குே் 

குழிகளில் சைியான முரறயில் அளைான பைடி ேருந்து மெக்கிங் பசய்து 

உெமயாகெ்ெடுத்தெடுே். 

• பைடி ரைத்தல் முரறயில், சீமதாஷ்ண நிரல சாதகோக இல்லாத மொது மின்சாைே் அல்லாத 

தூண்டுதல் முரற அனுசைிக்கெ்ெடுே். 

• கனைக எந்திைங்களில் ஏற்ெடுே் சத்தத்ரதக் குரறக்க சைியான முரறயில் ெைாேைிெ்புே், 

உைாய்ரைத் தடுக்குே் எண்பணய் ேற்றுே் கிைீஸ் இரைகள் உெமயாகெ்ெடுத்தெ்ெடுே். 

• எந்திைங்களில் ஏற்ெடுே் சத்தத்ரதக் குரறக்க சைியான முரறயில் ொதுகாெ்பு உரறகள் 

பொருத்தெ்ெடுே் 

• பைடி ேருந்தினால் ஏற்ெடுே் சுற்றுசச்ூைல் தாக்கத்ரதயுே் பைடிக்கத் தைறுே் குழிகரள 

தடுெ்ெதற்குே் சாய்ைான குழிகள் துரள பசய்யெ்ெடுே்.   

• சுைங்க சாரல ஓைங்களிலுே் குத்தரக நிலத்ரத சுற்றியுே் ேைங்கள் ரைத்து ெைாேைித்து 

ைருைதால் சுைங்கத்தில் ஏற்ெடுே்   சத்தே் பைளிமயறுதல் குரறக்கெ்ெடுே். 

• சுைங்க பதாழிலாளைக்ளுக்கு ெயிற்சி பகாடுெ்ெதன் மூலமுே், விழிெ்புணைவ்ு ஏற்ெடுத்துைதன் 

மூலமுே் ேற்றுே் காது அரடெ்ொன்கள் உெமயாகெ்ெடுத்துைதாலுே் பதாழிலாளைக்ளுக்கு 

சத்தத்தினால் ஏற்ெடுே் ொதிெ்பு தடுக்கெ்ெடுே். 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டெ் ெகுதிக்குள் மதசிய பூங்கா ேற்றுே் பதால்பொருள் நிரனவுசச்ின்னங்கள் எதுவுே் இல்ரல. 

புலே்பெயைந்்த தாை்ைாைங்கள், புலே்பெயைந்்த ெறரை-விலங்குகள், அைிய உள்ளூை ் ேற்றுே் 

அழிந்துைருே் இனங்கள் எதுவுே் இல்ரல. இெ்ெகுதியில் ைன விலங்குகள் இல்ரல. திட்ட தளத்தில் 

இனெ்பெருக்கே் ேற்றுே் கூடு கட்டுே் இடே் எதுவுே் கண்டறியெ்ெடவில்ரல. மதசிய பூங்கா ேற்றுே் 

ைனவிலங்கு சைணாலயே் 10 கிமீ சுற்றளவில் காணெ்ெடவில்ரல. சுைங்கத்ரதச ் சுற்றியுள்ள 

குெ்ரெகள் / கட்டுகள் தைறான விலங்குகள் நுரைைதற்கு நல்ல தரடயாக பசயல்ெடுகின்றன. 

சுைங்கத்திற்குெ் பிந்ரதய கட்டத்தில், சுைங்கெ் ெள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுைரதத் தடுக்க, 

பைட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட பைற்றிடத்ரதச ்சுற்றிலுே் கே்பி மைலி அரேக்க முன்போழியெ்ெட்டது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சுைங்க நடைடிக்ரககளில் இருந்து உருைாகுே் தூசி ெடிைதால் அெ்ெகுதியின் இயற்ரகயான 

தாைைங்கள்/விலங்கு நிரலகளில் ஏற்ெடுே் ொதகோன விரளவுகரள குரறக்க, தூசி உற்ெத்திரய 

தடுக்க அரனத்து தூசி நிரறந்த ெகுதிகளிலுே் தண்ணீை ் பதளித்தல் ேற்றுே் நீை ் பதளித்தல் 

அரேெ்புகள் உறுதி பசய்யெ்ெடுே். முரறயான ேற்றுே் நன்கு திட்டமிடெ்ெட்ட மதாட்டத் திட்டே் 

மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். 
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4.6 சமூக பபோருளோதோர சூழல்.  

 இத்திட்டத்தின் மூலே் மைரலைாய்ெ்பு உருைாக்கே் சுோை ் 34 நெைக்ளுக்கு மநைடி 

மைரலைாய்ெ்ரெ ைைங்குே். 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆரல இயந்திைங்கள் ேற்றுே் உெகைணங்களுக்கு நல்ல ெைாேைிெ்பு நரடமுரறகள் 

பின்ெற்றெ்ெடுே், இது சாத்தியோன சத்தே் பிைசச்ிரனகரளத் தவிைக்்க உதவுே். 

• ேத்திய ோசு கட்டுெ்ொட்டு ைாைியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்ெடி திட்டத் தளத்திலுே் 

அரதச ்சுற்றிலுே் ெசுரே அைண் உருைாக்கெ்ெடுே். 

• முக்கிய ேண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூைல் ொதிெ்ரெக் குரறக்க பொருத்தோன காற்று ோசு 

கட்டுெ்ொட்டு நடைடிக்ரக எடுக்கெ்ெடுே். 

• பதாழிலாளைக்ளின் ொதுகாெ்பிற்காக, ரகயுரறகள், தரலக்கைசங்கள், ொதுகாெ்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், கைசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் ேற்றுே் காது ொதுகாெ்பு 

சாதனங்கள் மொன்ற தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகைணங்கள் சுைங்க சட்டே் ேற்றுே் 

விதிகளின்ெடி ைைங்கெ்ெடுே். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலே் மநைடியாகவுே் ேரறமுகோகவுே் ைாயல்டி, ைைி, டிஎே்எஃெ், 

என்எே்இடி மொன்றைற்றின் மூலே் நிதி ைருைாய்கள் மூலே் ோநிலத்திற்குே் ேத்திய 

அைசுக்குே் நன்ரே 

 

5 மோை்று பகுப்போய்வு (பதோழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மோை்றுகள் - 

 சாதாரை கற்கள் இயற்ணகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்ழதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்ணல. 

சுரங்க பதோழில்நுட்ப மோை்றுகள் - 

 முழு இய ்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க ழவணலகள் ழமற்சகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

சபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, ழமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேணலப் 

பாதுகாப்பணதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற சதாழில்கணளப் ழபாலன்றி, திட்டத்ணத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 ழமற்பரப்பு கனிம ணவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்வதால் இ ்த 

திட்டம் திற ்த சவளி சுரங்க முணறணயப் பின்பற்றும்.  ிலத்தடி முணறயுடன் ஒப்பிடும்ழபாது திற ்த 

சவளி முணறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 வேக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் ழமற்சகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்ணக அல்லது மனித  டவடிக்ணககளால் தூை்டப்பட்ட அணனத்து மாறுபாடுகணளயும் 

தரவு சகாை்டு வர முடியாது. எனழவ சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் மாற்றங்கணள கைக்கில் 
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எடுத்துக்சகாள்ள சுற்றுசச்ூேல் வேக்கமான கை்காைிப்பு திட்டம் அவசியம். கை்காைிப்பின் 

குறிக்ழகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்ணககளின் சசயல்திறணன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு சசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ணத  ிறுவுதல். 

 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டைரண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூைல் சுத்திகைிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டைரண 

ை. 

எண் 

சுற்று சூைல் 

தைவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிெ்பு 
அளவுருக்கள் 

காலே் அதிைப்ைண் 

1 
காற்று 

தைே் 

2 இடங்கள் 

(1 Core & 1Buffer) 

24 ேணி 

மநைே் 

 

6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிரல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிெ்பு & 

ஐஎே்டி இைண்டாே் 

நிரல தைவு 

ேணிமநை

ே் / தினசைி 

பதாடைச்ச்ியா

ன ஆன்ரலன் 

கண்காணிெ்பு 

காற்றின் மைகே், 

காற்றின் திரச, 

பைெ்ெநிரல, 

3 

நீை ்தை 

கண்காணி

ெ்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறகளின் 

கீை் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்

ள அளவுருக்கள் 
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4 
நீை ்

அரேெ்பு 

குறிெ்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இரடயக 

ேண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீை ்ேட்டே் 

- 
6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆைே் 

5 ஒலி 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 

ேணிமநை

ே் / தினசைி 

6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

ெகல் ேற்றுே் இைவு 

6 அதிைவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருெ்பில் 
– 

பைடிக்குே் 

பசயல்ொட்டின் 

மொது 

உசச் துகள் மைகே் 

7 ேண் 
2 இடங்கள் 

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் ேற்றுே் 

மைதியியல் 

ெண்புகள் 

8 
கிைீன் 

பெல்ட் 
திட்ட ெகுதிக்குள் தினசைி 

ோதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ெைாேைிெ்பு 

 

7 கூடுதல் கை்கோைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இ ்த சுரங்க வேக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் சதாடரப்ுணடய கூறுகள் துணளயிடுதல் 

மற்றும் சவடித்தல், கழிவு குப்ணப, கனரக இய ்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் ழசமிப்பு ஆகியணவ 

அடங்கும். ழமழல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிரு ்து ஏழதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவணதக் 

குணறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும்  டவடிக்ணககள் சுரங்கத் சதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

சசயல்படுத்தப்படும்; ழமழல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரைிகணளத் தவிரப்்பதற்கான 

 டவடிக்ணககள் இதில் அடங்கும். எ ்தவிதமான விபத்து / ழபரழிணவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

ழமலாை்ணம திட்டம் முன்சமாழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடை ்ேதிெ்பீட்டிற்கான ைழிமுரற, தன்ொத், சுைங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநைகே் (டிஜிஎே்எஸ்) 

பைளியிட்ட குறிெ்பிட்ட இடை ்ேதிெ்பீட்டு ைழிகாட்டுதரல அடிெ்ெரடயாகக் பகாண்டது, 2002 ஆே் 

ஆண்டு டிசே்ெை ்31, 2002 மததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண் 13 உடனடி கைனே் மதரைெ்ெடுெைைக்ளுக்கு 

முன்னுைிரே அளிெ்ெதற்காக, மைரல சூைல் ேற்றுே் அரனத்து பசயல்ொடுகளிலுே் இருக்குே் 

ேற்றுே் சாத்தியோன அொயங்கரள அரடயாளே் காணவுே் ேற்றுே் அந்த ஆெத்துகளின் ஆெத்து 

நிரலகரள ேதிெ்பீடு பசய்யவுே். மேலுே், இந்த ஆெத்துகளுக்கு காைணோன ைழிமுரறகள் 

அரடயாளே் காணெ்ெட்டு, அைற்றின் கட்டுெ்ொட்டு நடைடிக்ரககள், கால அட்டைரணயில் 

அரேக்கெ்ெட்டு, குறிெ்பிட்ட பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு பசய்யெ்ெடுகின்றன. 

தன்ொத்தின் டிஜிஎே்எஸ் ைைங்கிய பேட்டல்ஃபெைஸ் சுைங்கத்ரத நிைை்கிெ்ெதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ரைத்திருக்குே் தகுதிைாய்ந்த சுைங்க மேலாளைின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுைங்க 

பசயல்ொடுே் மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். இடை ் ேதிெ்பீடு என்ெது விெத்துகரளத ் தடுெ்ெது ேற்றுே் அது 

நிகைாேல் தடுக்க மதரையான நடைடிக்ரககரள எடுெ்ெது ெற்றியது. 
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7.2 தபரிடர் தமலாண்கம திட்டம் 

 மெைிடை ்மேலாண்ரே திட்டே் முன்னுைிரே ைைிரசயில் ைாை்க்ரக ொதுகாெ்பு, சுற்றுசச்ூைல் 

ொதுகாெ்பு, நிறுைலின் ொதுகாெ்பு, உற்ெத்திரய மீட்ெது ேற்றுே் மீட்பு நடைடிக்ரககரள உறுதி 

பசய்ைரத மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. 

அனைத்்த முகாரேத்துை திட்டத்தின் மநாக்கோனது சுைங்கத்தின் இரணந்த ைளங்கள் ேற்றுே் 

பைளிெ்புறச ்மசரைகரளெ் ெயன்ெடுத்தி பின்ைருைனைற்ரற அரடய மைண்டுே் 

• ொதிக்கெ்ெட்டைைக்ளின் மீட்பு ேற்றுே் ேருத்துை சிகிசர்ச  

• ேற்றைைக்ரளெ் ொதுகாக்கவுே்; 

•  உரடரே ேற்றுே் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்ெடுே் மசதத்ரத குரறத்தல்; 

•  ஆைே்ெத்தில் நிகை்ரைக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுெ்ொட்டிற்குள் பகாண்டு ைருைது; 

•  ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன ேறுைாை்ரைெ் ொதுகாக்கவுே் ேற்றுே் 

அைசைநிரலக்கான காைணே் ேற்றுே் சூை்நிரலகள் ெற்றிய அடுத்தடுத்த விசாைரணக்கு 

பொருத்தோன ெதிவுகள் ேற்றுே் உெகைணங்கரள ொதுகாக்கவுே் 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
5/10 ஆண்டு  

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின சரக்குந்து சுகம 

P1 6,53,795 65,379 218 18 

ஹமாத்தம் 6,53,795 65,379 218 18 

E1 5,45,360 1,09,072 364 30 

ஹமாத்தம் 5,45,360 1,09,072 364 30 

ஹமாத்தம் 11,99,155 1,74,451 582 48 

 

கிராவலின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 69,908 23,302 78 6 

ஹமாத்தம் 69,908 23,302 78 6 

E1 48,984 16,328 54 5 

ஹமாத்தம் 48,984 16,328 54 5 

ஹமாத்தம் 1,18,892 39,630 132 11 

 

ஹவதர்டு ராக் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
1-3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

E1 90,960 30,320 101 8 

ஹமாத்தம் 90,960 30,320 101 8 

சமூக ஹபாருளாதாரம் 

வ.எண் தவகலவாய்ப்பு ஹமாத்த முதலீடு CER  

P1 34 Rs.3,15,79,000/- Rs 5,00,000/- 

E1 25 Rs. 83,16,880/- Rs 5,00,000/- 

ஹமாத்தம் 59 Rs. 3,98,95,880/- Rs.10,00,000/- 
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பசுகம அரண் வளரச்ச்ி  

 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

விகிதம் 

% 

இனத்தின் 

ஹபயர் 

P1 2400 80% மைே்பு,புங்ரக 

E1 1750 80% மைே்பு, புங்ரக 

 

8 திட்ட நன்றமகள் – 

  திருோல் சாதாைண கல் ேற்றுே் கிைாைல் குழுே சுைங்க திட்டே் சுோை ்6,53,795 மீ3 சாதாைண 

கல், 69,908 மீ3 கிைாைல் உற்ெத்தி பசய்ைரத மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள 

ெகுதிகளில் சமூக-பொருளாதாை நடைடிக்ரககரள மேே்ெடுத்துைமதாடு, பின்ைருே் 

நன்ரேகரளயுே் விரளவிக்குே் 

• உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டணமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• ழவணல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புைரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப  ல முகாம்கள் 

ழபான்ற சமூக சபாறுப்புைரவ்ு  டவடிக்ணககணள சுரங்க உரிணமயாளரக்ள் 

ழமற்சகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் ழமாசமான விணளவுகணளத் தைிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்ணதயும் சுற்றுசச்ூேணலயும் ழமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

 சுற்றுசச்ூேல் சசலவ  ன்ணம பகுப்பாய்வு பரி ்துணரக்கப்படவில்ணல. 

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் சுற்றியுள்ள சூேலில் எ ்தவிதமான பாதகமான விணளணவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்ழவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் மீதான ழ ரம்ணறயான மற்றும் 

எதிரம்ணறயான விணளவுகளின் அடிப்பணடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுசமாத்த மதிப்பீட்டிலிரு ்து 

இ ்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க, 

 ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் ழமலாை்ணம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பி ்ணதய திட்ட 

கை்காைிப்பு அணமப்பு ஆகியணவ சதாடரச்ச்ியான கை்காைிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வேங்கப்படுகின்றன. சுரங்க  டவடிக்ணககள் காரைமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அணதச ்சுற்றியுள்ள சமூக சபாருளாதார  ிணலணமகளும் கைிசமாக ழமம்படுத்தப்படும். எனழவ, 

சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி விணரவில் வேங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


