
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசச்ுருக்கம்  
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 26.03.7 ஹெக்மடை ்

திரு.P.சம்பத்குமாை் சாதாரண கல் & கிைாவல் குவாைி 

@ 

அஞ்சூை் கிராமம், புகளூை் வட்டம், 

கரூை் மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9906/ToR-1464/2023 தததி:31.05.2023. 
 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திரு.P.சம்பத்குமாை்  

த/ஹப. பழனிசாமி, 

கதவு.எண்.98, 

சாலியங்காட்டுப்பள்ளம், 

முத்தூை், 

காங்மகயம் வட்டம், 

திருப்பூை் – 638 105. 

          பைப்பளவு  :4.81.50 ஹெக்தடர ்   

புலஎண்: 759/2(P), 761/2(P),761/3(P), 

762/2,762/3, 763/2, 763/3. 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 
 

அக்குைசி அனலாப்ஸ் மற்றும்  என்விமைா பாை்மை்ஸ் 

மலப்ஸ் & ஹடக்னாலஜிஸ்  

 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – மாைச்-்மம 2023  
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  அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கல்   ற்று ் கிரொவல் குவொரி குத்தகக 

திட்ட ் P1 என அகைக்கப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ சுற்றளவு ம ொதத் 

அளவு > 5 மெக்டடர ்(அதொவது, 26.03.7 மெக்டடர)் மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் 

வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் வககப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  மபொது 

விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA 

அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1,P2,P3 என அறியப்படு ் மூன்று 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன  ற்று ் EX1, EX2, EX3  ற்று ் EX4 என 

அறியப்படு ் நொன்கு கொலொவதியொன திட்டங்கள் உள்ளன. MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் குழு  

அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 ஜூகல 

2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வரைவு விவாதிக்கிறது. 

மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம். 31.05.2023 தததியிட்ட கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.9906/SEAC/ToR-1464/2023 தததியில் பெறெ்ெட்ட ToRக்கு இணங்க, இந்த 

EIA அறிக்ரகயானது, திட்ட முன்பமாழிெவைான திரு.P.ச ்பத்கு ொர ் 

சாதாைண  கல்லுக்கு விண்ணெ்பிதத்தற்காகத் தயாைிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

மற்றும் கரூை ்மாவடட்ம், புகளூை ்வட்டம், அஞ்சூர ்கிைாமம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

ஆகிய இடங்களில் உள்ள புல.எண். 759/2(பகுதி),  761/2(பகுதி),  761/3(பகுதி),  

762/2,762/3,763/2,&763/3ஆகிய இடங்களில் உள்ள ெட்டா நிலத்தில் 4.81.5 

பெக்தடை ் ெைெ்ெளவில் கிைாவல்  குவாைி குத்தரகக்கு விடெ்ெட்டுள்ளது. 

இந்த EIA அறிக்ரக, முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டத் தளத்தின் சுற்றளவில் 

இருந்து 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சாதாைண  கல் குவாைிகரள கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்கிறது. குழுமம்  P1, P2, P3 எனப்படு ் மூன்று 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள்  ற்று ் EX1, EX2, EX3  ற்று ் EX4 என 

அறியப்படு ் நொன்கு கொலொவதியொன திட்டங்கள் உள்ளன. MoEF & CC 
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அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் 

குழு  ் அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269(E) டததி 1 ஜூகல 

2016. அரனத்து குவாைிகளின் பமாதத் ெைெ்ெளவு 26.03.7 பெக்தடை ் ஆகும், 

இது குழு  அளவு என்றும் அரழக்கெ்ெடுகிறது. குழுமம்  அளரவக் 

கணக்கிடுவதில் ஈடுெட்டுள்ள குவாைிகள் காட்டெ்ெட்டுள்ளன.  

     அட்டவணை 1.1  திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்ம ொழிபவரின் 

மபயர ்

திரு.P.ச ்பத்கு ொர ்

முகவரி 

த/மப. பைனிசொமி, 

கதவு.எண்.98, சொலியங்கொட்டுப்பள்ள ், 

முத்தூர,் 

கொங்டகய ் வட்ட ், 

திருப்பூர-்638 105 

நிகல உரிக யொளர ்

 

அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்ம ொழியப்படட் குவொரிகள் 

குறி

யீடு 

உரிம யொளரின் 

மபயர ்

புல . எண் 

 ற்று ் 

கிரொ  ் 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 

நிமல 

P1 திரு.P.ச ்பத்கு ொர ்

759/2(P), 761/2(P), 

761/3(P), 762/2, 

762/3, 763/2, 763/3 

அஞ்சூர ்

4.81.50 

முன்ம ொழி

யப்பட்ட 

பகுதி 

P2 திரு.V.அருண்பிரசொத் 
767/3 

அஞ்சூர ்
1.24.0 

விண்ணப் 

பிக்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

P3 திரு.S.குப்புசொமி 764/3, 765/3, 4.82.70 விண்ணப் 
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766/1, 766/2, 

766/3A, 

767/1, 767/2A 

அஞ்சூர ்

பிக்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்ட ் 

காலாவதியான குவாரி 

EX1 திரு.P.துகரசொமி 

762/4, 763/4,  

764/1, 765/1 

அஞ்சூர ்

1.59.5 

07.08.2017 

- 

06.08.2022 

EX2 

திருவொளர.்மகௌசிக் 

 & 

 டகொ. புளூ 

ம ட்டல்ஸ் 

770/2B(P), 778/3B2, 

778/3B1(P) 

அஞ்சூர ்

4.98.0 

07.08.2017 

- 

06.08.2022 

EX3 திரு.P.ரவி 

759/3, 759/4, 

763/5, 764/2, 765/2 

அஞ்சூர ்

4.18.0 

07.08.2017 

- 

06.08.2022 

EX4 திரு.P.ரவி 

775/1E(P), 776/3,  

777/1, 778/1A, 

807/2B, 807/2C2 

அஞ்சூர ்

4.40.0 

21.02.2018 

- 

20.02.2023 

 ம ொத்த குழு  ் அளவு 26.03.7 - 

குறிப்பு:  

i. DD கடித ் - பதிவு எண். 333 / கனி  ் /2022, டததி:09. 30 .2023. 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 
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பட ் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நமடமுமறயில் உள்ள  ற்று ் கொலொவதியொன சொதொரண கல் குவொரிகளின் 

இருப்பிடத்மத  கொட்டு ் இருப்பிட வமரப்பட ். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். புகளூர ் வட்ட ், 

அஞ்சூர ்  கிரொ த்தில், 11°3'17.44"N முதல் 11°3'23.00"N வகரயிலொன 

அட்சடரகககளுக்கு ், 77°46'50.94"E முதல் 77°47'2.32"E வகரயிலொன 

தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

அக ந்துள்ளது. கரூர ்  ொவட்ட ்  ற்று ் தமிை்நொடு  ொநில ். திட்ட 

முன்ம ொழிவு  திரு.P.ச ்பத்கு ொர ் 4.81.50 மெக்டடர ்குத்தககக்கு விடப்பட்ட 

இந்த திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் உள்ளது. 15.07.2022 அன்று குவொரி 

குத்தககக்கு விண்ணப்பித்தவர ் சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவகல 

பிரிதம்தடுக்கவு ், கரூர ்புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் வைங்கப்பட்ட 

துல்லிய ொன பகுதித் மதொடரப்ுக் கடிதத்கத பதிவு  எண். 333 /கனி  ்/2022, 

தததி 14. 20 .2023இல் மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு 

கடிதத்தின் அடிப்பகடயில், சுரங்கத் திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு 

தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத ்

துகற துகண இயக்குநர ்(குறிப்பொகண எண். 333 /கனி  ்/2022 தததி 30 .03.2023)  

ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ் 514164 கன மீட்டர ்   சொதொரண கல்  ற்று ் சு ொர ் 2880 கன மீட்டர் 

கிரொவல் 45மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் வகர மவட்டப்படு ். 

 திப்பிடப்பட்ட உற்பத்திகய அகடய, 3 ஜொக் ெொ ர,் 1 க ்ப்ரசர,் 1 

வொளி/பொகற உகடக்கு ் இயந்திர ்  ற்று ் 7 டிப்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படு ். 

இயந்திரங்ககள இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல விருப்ப ொன 

பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், சு ொர ் 19 டபர ் பணிய ரத்்தப்படுவொரக்ள். 

தற்டபொது சு ொர ் 4.45.0 மெக்டடர ் நில ் குவொரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, 

அடதச ய ், சுரங்க வொை்க்ககயின் முடிவில், சு ொர ் 2.12.0 மெக்டடர ் நில ் 

பயன்படுதத்ப்படொ ல் உள்ளது; சு ொர ் 0.15.0 நில ் பசுக  பகுதிக்கொகவு ், 

0.05.0 சொகலகளுக்கொகவு ், 0.02.0 உள்கட்டக ப்புக்கொகவு ் 

பயன்படுதத்ப்படு ்.இறுதி சுரங்க மூடல் திட்ட ் சு ொர ்ரூ. 16,37,100 ஆண்டு 

மதொடர ்மசலவு ரூ.1,44,450 சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு மசலவிடப்படு ். 
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அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல 

புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகள் 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு   

அம்சங்களின் 

வணக 
மபயர/்இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணசயில் 

அருகிலுள்ள 

சாரலகள் 

(SH – 189) (கொங்கய ் – 

மகொடுமுடி) 
0.07 கி.மீ வடக்கு 

NH - 381 A (கொங்கய ் - 

மகொடுமுடி) 
4.57 கி.மீ ட ற்கு 

அருகில் உள்ள 

நகர ் 
முத்தூர ் 4.75 கி.மீ ட ற்கு 

அருகிலுள்ள 

ையில் நிரலயம் 
மகொடுமுடி 11.3 கி.மீ வடகிைக்கு 

அருகில் உள்ள 

விமான 

நிரலயம் 

டகொய ்புத்தூர ் 84.45 கி.மீ ட ற்கு 

அருகில் உள்ள 

துரறமுகம் 
 தூத்துக்குடி 255.0 கி.மீ மதற்கு 

அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் 

மகொளந்தபொகளய ் 0.68 கி.மீ கிைக்கு 

பிள்ளப்பொகளய ் 1.35 கி.மீ மதன்கிைக்கு 

மதொட்டிபொகளய ் 1.36 கி.மீ ட ற்கு 

கரட்டொன் கொட்டுப்புதூர ் 1.4 கி.மீ வடக்கு 

 

 

தூண் 

குறியீடு 
அட்சடரமக தீர்க்கடரமக 

தூண் 

குறியீடு 
அட்சடரமக தீர்க்கடரமக 

1 11°3’21.69’’N 77°47’2.17’’E 10 11°3’21.22’’N 77°46’50.94’’E 

2 11°3’18.03’’N 77°47’2.32’’E 11 11°3’22.12’’N 77°46’53.09’’E 

3 11°3’17.44’’N 77°47’2.14’’E 12 11°3’23.00’’N 77°46’54.00’’E 

4 11°3’17.75’’N 77°46’56.71’’E 13 11°3’22.52’’N 77°46’55.78’’E 

5 11°3’17.62’’N 77°46’56.70’’E 14 11°3’22.68’’N 77°46’56.35’’E 

6 11°3’17.63’’N 77°46’54.62’’E 15 11°3’22.37’’N 77°46’57.04’’E 

7 11°3’17.60’’N 77°46’54.37’’E 16 11°3’22.30’’N 77°46’58.49’’E 

8 11°3’17.65’’N 77°46’51.02’’E 17 11°3’21.75’’N 77°46’58.91’’E 

9 11°3’18.27’’N 77°46’50.95’’E 18 11°3’21.97’’N 77°47’0.35’’E 
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2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடாந்திை மற்றும் தினசைி உற்ெத்தி மற்றும் சுைங்க மூடல் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் பசயல்ொட்டு விவைங்கள் சுைங்கத் திட்டங்களிலிருந்து 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

ஆதொர வமக 
சொதொரண கல் 

(கன மீட்டர)் 

கிரொவல் 

(கன மீட்டர)் 

புவியியல் வள ் (கன மீட்டர)் 1784581 3888 

சுரண்டக்கூடிய வள ் (கன மீட்டர)் 554542 2880 

5ஆண்டுகளுக்குமுன்ம ொழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 
514164 2880 

 

ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி  ற்று ் உற்பத்தித் திட்ட ்  ற்று ் 

பிரிவுகளின் அடிப்பகடயில், புள்ளிவிவரங்கள் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு 

வொரியொன உற்பத்தி முடிவுகள் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆண்டு சொதொரண கல் (கன மீட்டர்) கிரொவல் (கன மீட்டர்) 

I  121959 2880 

II 112913 -- 

III 116590 -- 

IV 102120 -- 

V 60582 -- 

ம ொத்த ் 514164 2880 

   ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கெ்ெட்ட சுைங்கத் திட்டம். 

2.2 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்திற்கான நில ெயன்ொடு மற்றும் 

நிலெ்ெைெ்பு தகவல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் டபொது  ற்று ் சுரங்க 

முடிவில் நிலப் பயன்பொட்டுத் தரவு 

விளக்க ் 

தற்டபொமதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவொரியின் 

ஆயுட்கொல ் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 4.45.0 2.47.5 

உள்கட்டரமெ்பு இல்ரல 0.02.0 

சாரலகள் 0.02.0 0.05.0 

ெசுரம ெகுதி இல்ரல 0.15.0 

வடிகொல்  ற்று ் மதொட்டி இல்ரல இல்ரல 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடாத ெகுதி 0.34.5 2.12.0 

ம ொத்த ்   4.81.5 4.81.5 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கெ்ெட்ட சுைங்கத் திட்டம் . 

2.3 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.4 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

குவொரி மசயல்பொட்டிற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திரங்களின் 

பட்டியல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ.எண். வமக 
எண் 

அலகு 
மகொள்ளளவு மசய்ய உந்து சக்தி 

1 ஜொக் டெ ரஸ்் 3 ககயடக்க ொனது -- கொற்று 

2 க ்ப்ரசர ் 1 கொற்று -- டீசல் இயக்கி 

3 
ததாண்டும் 

இயந்திைம் 
1 2.9-4.5 மீ3 -- 

டீசல் இயக்கி 

டபொக்குவரத்து உபகரணங்கள் 

4 டிப்பர ் 7 -- -- டீசல் இயக்கி 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கெ்ெட்ட சுைங்கத் திட்டம். 
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அட்டவமண 2.7 சுரங்க பிளொஸ்டிங் வடிவம ப்பு 

பிளொஸ்டடொல் விட்ட ் (D) மிமீ 32 

பரட்ன் (B) மீ 1.5 

இகடமவளி (S). மீ 1.30 

சப்ட்ரில் மீ 0.45 

சொரஜ்் நீள ் (C) இல் மீ 0.64 

ஸ்மட ்மிங் 1.5 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 2.6 

மபஞ்ச ்உயர ் (BH). மீ 2.1 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 400 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகித ் 1.43 

மீ3இல் மவடிப்பு அளவு/துகள 4.16 

மீ3 இல் சொதொரண கல்/நொள் உற்பத்தி 381 

பிளொஸ்டடொல்களின் எண்ணிக்கக/நொள் 92 

பிளொஸ்டடொல் முகற ஸ்டடஜிடகடரட் 

மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 36.65 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.10 

ஒப்பு அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லுரர்ி 

மிமீ உள்ள டபக்டகஜிங் விட்ட ் 25 

துவக்க அக ப்பு டநொமனல் 

பொகற தூரத்தில் பறக்கவு ் மீ 19 

அட்டவமண 2.8 எரிமபொருள் டதமவ விவரங்கள் 

டதொண்டு ் இயந்திரத்திற்கொன எரிமபொருள் டதமவ 

விவரங்கள் 

சொதொரண 

கல் (514164 

கன மீட்டர்) 

கிரொவல் 

(2880கன 

மீட்டர)் 

ம ொத்த 

டீசல் 

(லிட்டர்) 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் 

(l/hr) 
16  10 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/hr) 20  60 --- 

டதகவயொன டநர ் ( ணிடநர ்) 25708 48 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
411331 480 411811 
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க ்ப்ரசர் எரிமபொருள் டதமவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)் 
0.4 --- --- 

துகளயிடு ் துகளகளின் 

எண்ணிக்கக/நொள் 
92 --- --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
49680 --- 49680 

டிப்பருக்கொன எரிமபொருள் டதமவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 
20 20 --- 

சு ந்து மசல்லு ் திறன் (கன மீட்டர)் 6 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 

நொட்கள் 
63 0 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 
85694 480 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 
1713880 9600 1723480 

டதொண்டு ் இயந்திர ், க ்ப்ரசர்  ற்று ் டிப்பர் மூல ் 

ம ொத்த டீசல் நுகர்வு 
2184971 

* கிைாவலுக்கான லாைிகளின் எண்ணிக்ரக 5 ஆண்டுகளாக 

இயல்ொக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 2.9   மூலதனத் டதமவ விவரங்கள் 

வ. 

எண். 
விளக்க ் மசலவு (ரூ.) 

1 மசயல்பொட்டு மசலவு 14,00,000 

2 இயந்திைங்கள் 30,00,000 

2 EMP மசலவு 30,96,500 

ம ொத்த திட்டச ்மசலவு 74,96,500/- 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் 

கூகுள்  எரத்் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆை்டுவாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் 
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படம் 2.3 a ஆை்டுவாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டப் பிரிவுகள் 
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2.5 சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுைங்க மூடல் என்ெது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்ெடும் ொதகமான விரளவுகள் 

அல்லது மனிதைக்ளின் ஆதைாக்கியம் மற்றும் ொதுகாெ்பிற்கு ஏற்ெடும் 

அசச்ுறுத்தல்கரளக் குரறெ்ெதற்காக மற்ற உற்ெத்திெ் 

ெயன்ொடுகளுக்காக பதாந்தைவு பசய்யெ்ெட்ட தளத்ரத அதன் 

இயல்ொன நிரலக்குத் திரும்ெச ்பசய்யும் பசயல்முரறயாகும். 

❖ சுைங்க மூடல் திட்டத்தின் தநாக்கம், குவாைிகரள மனிதைக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு இயற்பியல்  ைீதியாக ொதுகாெ்ொனதாகவும், புவி-

பதாழில்நுட்ெ ைீதியாக நிரலயானதாகவும், புவி-ைசாயன ைீதியாக 

மாசுெடுதத்ாததாகவும் மற்றும் மாசுெடுத்தாததாகவும் மாற்றுவதாகும். 

❖ சுைங்க வாழ்க்ரகயின் முடிவில், சுைங்கக் குழியானது மரழ நீரை 

தசகைிக்கும் பசயற்ரக நீைத்்ததக்கமாக பசயல்ெடும் மற்றும் வறடச்ி 

காலங்களில் தண்ணீை ்ததரவரய பூைத்்தி பசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் பசுக  பகுதி உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 2.10 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மசயல்பொடு மூலதன மசலவு 
மதொடர் 

மசலவு/ஆண்டு 

குத்தகக பகுதிக்குள் 963 

மசடிகள் 
192600 28890 

குத்தகக பகுதிக்கு மவளிடய 

1445 மசடிகள் 
433350 43335 

க ்பி டவலி (4.81.5 மெக்டர)் 963000 48150 

 கைநீர ்வடிகொல் 

புதுப்பிதத்ல் (4.81.5 மெக்டர)் 
48150 24075 

ம ொத்த ் 16,37,100 1,44,450  
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB),  ொரச் ் முதல் ட  2023 

வரையிலான காலெ்ெகுதியில் திட்டத ் தளத்தின் தற்தொரதய சுற்றுசச்ூழல் 

நிரலரய மதிெ்பிடுவதற்கு கள கண்காணிெ்பு ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழல் அடிெ்ெரடத் தைவுகள் NABL அங்கீகாைம் 

பெற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கெ்ெட்ட என்விடரொ பொர ்்ஸ் டலப் & 

மடக்னொலஜிஸ்  ற்று ் அக்குரசி அனலொப்ஸ் மூல ் சூைலியல்  ற்று ் 

பல்லுயிர,் டபொக்குவரத்து  ற்று ் சமூக-மபொருளொதொரத்திற்கொன FAE களொல் 

சுற்றுசச்ூைல் அடிப்பகட தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II ெடத்ரதெ் ெயன்ெடுதத்ி 5  கி.மீ சுற்றளவு நிலெ் 

ெயன்ொட்டு முரற ஆய்வு பசய்யெ்ெட்டது. LULC வரககள் அரடயாளம் 

காணெ்ெட்டு பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள்   

வ.எை் வமகப்பொடு 
பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 ெயிை ்நிலம் 17.89 0.23 

2 அடைந்்த காடு 4684.90 59.86 

3 தைிசு நிலம் 771.59 9.86 

4 சுைங்க/பதாழில்துரற நிலங்கள் 82.95 1.06 

5 ததாட்டங்கள் 2037.14 26.03 

6 குடிதயற்றங்கள் 46.94 0.60 

7 நீைந்ிரலகள் 185.01 2.36 

ம ொத்த பரப்பளவு 7826.42 100 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 
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3.2மை் சூழல் 

 ண் வகக, தொவர உகற,  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு வசதிகள் உட்பட 

மதொழில்துகற & குடியிருப்பு நடவடிக்கககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

 ண்  ொதிரி எடுக்க ஏழு இடங்கள் டதரந்்மதடுக்கப்பட்டன.  ண்  ொதிரிகளின் 

இயற்பியல்  ற்று ் டவதியியல் பண்புகள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள் வண்டல் களி ண், வண்டல் 

 ண்  ற்று ்  ணல் களி ண் ஆகியவற்றுக்கு இகடயில்  ொறுபடு ் களி ண் 

அக ப்புககளக் கொட்டுகின்றன.  ண்ணின் pH 6.94 முதல் 8.2 வகர 

 ொறுபடு ், இது சற்று அமில ்  ற்று ் சிறிது கொர தன்க கயக் குறிக்கிறது. 

 ண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 3.91 முதல் 4.8 dsm-1 வகர  ொறுபடு ். ம ொத்த 

அடரத்்தி 0.79  ற்று ் 0.95 g/cm3 வகர இருக்கு ்.  

 டவதியியல் பண்புகள் 

கநட்ரஜன் 0.96 முதல் 2.4% வகர இருக்கு ். மபொட்டொசிய ் 1.69 முதல் 

5.22% வகர உள்ளது. கொல்சிய ் 2351  ற்று ் 3956 மி.கி/கிடலொ இகடடய 

உள்ளது. கரி ப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்க ் 20. முதல் 30.2% வகர இருக்கு ். 

 ொங்கனீசு 1665  ற்று ் 2653 மி.கி/கிடலொ இகடடய உள்ளது.  

3.3 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீர்  

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய ட ற்பரப்பு நீர ்ஆதொர ொக மநொய்யல் 

ஆறு உள்ளது. இந்த நதி இயற்ககயில் தற்கொலிக ொனது, இது  கை 

நிகை்வுகளுக்குப் பிறகு  ட்டுட  தண்ணீகரக் கடத்துகிறது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியொனது, அட்டவகண 3.5  ற்று ் பட ் 3.7 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, மநொய்யல் ஆற்றின் 0.58 கிமீ NW மதொகலவில் 

அக ந்துள்ளது. SW01 என அகைக்கப்படு ் நொன்கு ட ற்பரப்பு நீர ் ொதிரிகள் 

மநொய்யல் ஆற்றில் (அஞ்சூர,் 0.58 கிமீ NW), SW02 மநொய்யல் ஆற்றில் 

(மகொரக்கொட்டுப்புதூர,் 3.76 NE), SW03 மநொய்யல் ஆற்றில் (மூத்தூர,் 4.34NW) 

டசகரிக்கப்பட்டது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 
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அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத ட ற்பரப்பு நீர ்  ொதிரியின் 

முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர ்

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்க யொன கொலதத்ின் படிகப் 

பொகறகள்  ற்று ் சமீபத்திய வண்டல்  ண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்க ் வொனிகலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொகறகளின் 

விரிசல் ஆகியவற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆை்துகள கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சு ் 

கட்டக ப்புகள் ஆகு ். இருப்பினு ், வறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள  க்கள் தங்கள் வீடட்ு  ற்று ் விவசொய டநொக்கங்களுக்கொக ஆை்துகள 

கிணறுககள மபரிது ் ந ்பியுள்ளனர.் 

OW01, OW02, OW03, BW01, BW02  ற்று ் BW03 என அறியப்படு ் ஆறு 

நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகள், ஆை்குைொய் கிணறுகள்  ற்று ் திறந்த கிணறுகளில் 

இருந்து டசகரிக்கப்பட்டு, நிலத்தடி நீரின் அடிப்பகடத் தரதக்த 

 திப்பிடுவதற்கொக, இயற்பியல்-டவதியியல் நிகலக கள், கன 

உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் உள்ளடக்கங்களுக்கொக பகுப்பொய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நிலதத்டி நீர ்  ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் குத்தகக 

பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூர ்  ற்று ் திகச ஆகியகவ அட்டவகண 3.5 

இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ் ொதிரி இடங்களின் இடஞ்சொரந்்த நிகை்வு 

பட ் 3.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண 3.6 6  ொதிரிகளின் நிலதத்டி 

நீரின் தரத்கத சுருக்க ொகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத உள்ள நிலத்தடி நீர ்

 ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நிமலகள்  ற்று ் ஓடட் ் திமச 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ் இயக்கத்தின் திகசகய ஊகிக்க 

நிலத்தடி நீர ் ட்டதத்ின் ஆை ் பற்றிய தரவு அவசிய ். பின்னணி நிலத்தடி 

நீரின் தரத்கத நன்றொகக் கண்கொணிப்பதற்கு ், ரசீொரஜ்்  ற்று ் 
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மவளிடயற்றப் பகுதிககளக் கண்டறிவதற்கு ் இடத்கதத ்

டதரந்்மதடுப்பதில் நிலத்தடி நீர ் ஓட்ட ் திகச பற்றிய அறிவு அவசிய ். 

எனடவ,  ொரச் ்முதல் ட  2022 வகர ( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) 

 ற்று ் அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன கொலக்கட்டத்தில் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

பல்டவறு இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயர ் மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. பிந்கதய பருவ  கைக்கொல ்). 

இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட திறந்தமவளி நீர ் நிகல தரவு 

அட்டவகணகள் 3.7  ற்று ் 3.8 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின்படி, 

திறந்த கிணறுகளில் நிகலயொன நீர ்ட்டத்தின் சரொசரி ஆை ் 

பருவ கைக்கு முந்கதய கொலத்தில் 20.6 முதல் 23.5 மீ BGL வகரயிலு ், 

பருவ கைக்கு பிந்கதய கொலத்தில் 11.5 முதல் 16.3 m BGL வகரயிலு ் 

இருக்கு ். இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்துகள கிணறு தரவு 

அட்டவகணகள் 3.9  ற்று ் 3.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. அக்டடொபர ்முதல் 

டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன ( கைக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய பருவ ்) 

ஆை்துகளக் கிணறுகளில் நிகலயொன மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் 

ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ் 63.8 முதல் 67.6 மீ வகரயிலு ்,  ொரச் ்முதல் 

ட , 2022 வகரயிலொன ( கைக்கொலதத்ிற்கு முந்கதய கொலத்திலு ்) 62.3 

முதல் 65.8 மீ வகரயிலு ்  ொறுபடு ். ) நிகலயொன நீர ்அட்டவகண  ற்று ் 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்பின் ஆை ் பற்றிய தரவு, நிலத்தடி நீரின் 

உயரத்கத இகணக்கு ் விளி ்பு டகொடுககள வகரவதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்பட்டது (இக்விடபொமடன்ஷியல் கெட்ரொலிக் மெட் என்று ் 

அகைக்கப்படுகிறது) நிலதத்டி நீர ் ஓட்டத்தின் திகசகய மசங்குதத்ொக 

தீர ்ொனிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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பட ் 3.1 திறந்த கிணறு நிமலயொன நிலத்தடி 

நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்கு முந்மதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

பட ் 3.2 திறந்த கிணறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், 

பருவ மைக்குப் பிந்மதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திமசமயக் 

கொட்டுகிறது. 

  
பட ் 3.3 ஆை்துமள கிணறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ் பருவ மைக்கு 

முந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

பட ் 3.4 ஆை்துமளக் கிணறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், 

பருவ மைக்குப் பிந்மதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திமசமயக் 

கொட்டுகிறது. 

3.4 இமரசச்ல் சூைல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

 திப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் முக்கிய ொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

 ொசுபொடுககள அகடயொள ் கொண்பது  ற்று ் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி தளங்ககளச ்சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வைங்குகிறது. 
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சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 18.1 µg/m3 முதல் 22.7 µg/m3 வகர 

இருக்கு ்; PM10 36.7 µg/m3 முதல் 41.6 µg/m3 வகர; SO2 6.0 µg/m3 முதல் 8.9 µg/m3 

வகர; NOx 17.8 µg/m3 இலிருந்து 23.2 µg/m3 வகர.  ொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்புகளுக்குள் வரு ். 

3.5 இமரசச்ல் சூைல் 

பகலில் 2.84  dB (A) Leq  ற்று ் இரவு டநரத்தில் 3.83  dB(A) Leq என க ய 

 ண்டலதத்ில் ஒலி அளவு கொட்டுகிறது. இகடயக  ண்டலத்தில் பகல் டநரத்தில் 

36.9 முதல் 45.6dB (A) Leq வகரயு ், இரவில் 28.0 முதல் 35.6dB (A) Leq வகரயு ் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் அளவுகள்  ொறுபடு ். இதனொல், மதொழில்துகற 

 ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதகவககளப் 

பூரத்்தி மசய்கிறது.  

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன்.  உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த 

உயிரினமு ் கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்கள். 
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3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இப்பகுதியின்  க்கள்மதொகக அக ப்பு, 

அடிப்பகட வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகொதொர ்  ற்று ்  ருத்துவ டசகவகள், 

மதொழில், நீர ்வைங்கல், சுகொதொர ், தகவல் மதொடரப்ு, டபொக்குவரத்து, நிலவு ் 

டநொய்களின் முகற  ற்று ் டகொவில்கள், வரலொற்று நிகனவுசச்ின்னங்கள் 

டபொன்ற அ ்சங்ககள உள்ளடக்கியது. அடிப்பகட  ட்டத்தில். இது திட்டத்தின் 

தன்க   ற்று ் அளகவப் மபொறுத்து சொத்திய ொன தொக்கதக்த 

கொட்சிப்படுதத்வு ் கணிக்கவு ் உதவு ். இந்த முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் கொரண ொக அப்பகுதியின் சமூக-மபொருளொதொர நிகல 

கணிச ொக ட  ்படு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்ட ொனது டநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் டவகலவொய்ப்கப 

வைங்குவடதொடு, அந்தப் பகுதியில் உள்கட்டக ப்பு வசதிககள ட  ்படுத்தி, 

அவரக்ளின் வொை்க்ககத் தரதக்த ட  ்படுத்த வழிவகுக்கு ். 

3.8 டபொக்குவரத்து அடரத்்தி 

அட்டவமண 3.2 டபொக்குவரத்து கணக்மகடுப்பு இடங்கள் 

குறியீடு சொமலயின் மபயர ்

தூர ் 

 ற்று ் 

திமச 

சொமல வமக 

TS1 
கொங்டகய ் முதல் 

மகொடுமுடி (SH-189) 

வடக்கு– 0.07 

கிமீ 

கொங்டகய ் முதல் 

மகொடுமுடி (SH-189) 

TS2 
மவள்ளக்டகொவில் முதல் 

ஈடரொடு வகர (SH-381) 

4.9 கிமீ- 
ட ற்கு 

மவள்ளக்டகொவில் 

முதல் ஈடரொடு வகர 

(SH-381) 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவமண 3.3 தற்டபொதுள்ள டபொக்குவரத்து அளவு 

நிமலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வொகனங்கள் 
ம ொத்த ் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 110 330 48 48 89 45 423 

TS2 127 381 52 52 94 47 480 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 
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3.9 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அ ்சங்கள் 

அட்டவமண 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூைலுக்கு 

உணர்திறன் வொய்ந்த சூைலியல் அ ்சங்களின் விவரங்கள் 

வ.எண். 

உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூைல் 

அ ்சங்கள் 

மபயர ் பகுதி தூர ் கி.மீ 

1 

டதசிய பூங்கொ / 

வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

2 கொப்புக்கொடு 

அரசச்லூர ்R.F 
14.90 கி.மீ 

வடட ற்கு 

மசன்னி கல R.F 
22.92 கி.மீ 

வடட ற்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்கள்/ 

அகணகள் / ஓகடகள் / 

ஆறுகள் 

மநொய்யல் ஆறு 
0.44 கி.மீ 

வடட ற்கு 

ஆறு 
5.0 கி.மீ 

வடகிைக்கு 

4 

புலிகள் 

கொப்பக ்/யொகனகள் 

கொப்பக ்/ உயிரக்்டகொள 

கொப்பக ் 

இல்கல 

 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

5 
அடரத்்தியொன  ொசுபட்ட 

பகுதிகள் 
இல்கல 

 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 சதுப்புநிலங்கள் இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

7  கலகள்/குன்றுகள் இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 
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8 

 த்திய 

பொதுகொக்கப்பட்ட 

மதொல்மபொருள் இடங்கள் 

இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 

மதொழில்கள்/ 

அனல் மின் 

நிகலயங்கள் 

TNPL  
23 கி.மீ 

மதன்கிைக்கு 

10 பொதுகொப்பு நிறுவல் இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுைங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழரலத் தக்கரவக்க, தற்தொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள தமற்பகாள்வது மற்றும் ெல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான தாக்கத்ரத மதிெ்பிடுவது அவசியம். இது 

நிரலயான வளங்கரளெ் பிைிதப்தடுெ்ெதற்கான பொருத்தமான 

தமலாண்ரமத் திட்டங்கரள உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்  

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ்.  

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சத்த ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலதத்ின் அைகியல் சூைல் சீரழிவு. 

❖  கைக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு. 

❖ மவளிப்படு ் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல். 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீதழ விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளெடி சுைங்க நடவடிக்ரக மற்ற தணிெ்பு 

நடவடிக்ரககளுடன் ெடிெ்ெடியாக பசயல்ெடுத்தெ்ெடும்: 

➢ சுைங்க பசயல்ொடு ெடிெ்ெடியாக பதாகுதிகளில் மட்டுெ்ெடுத்தெ்ெடும் 

மற்றும் ததாண்டும் இயந்திைம் ெடிெ்ெடியாக தமற்பகாள்ளெ்ெடும், 

தமலும் ெசுரம ெகுதியின் கட்டம் வாைியான தமம்ொடு தொன்ற பிற 

குரறெ்பு நடவடிக்ரககளுடன், 

➢ குவாைிகரளச ் சுற்றிலும் மரழ நீை ் வடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் 

மரழயின் தொது நிலத்தடி நீைால் ஏற்ெடும் அைிெ்ரெத் தடுக்கவும் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட ெகுதிக்குள் ெல்தவறு ெயன்ொட்டிற்காக 

புயல் நீரை தசகைிக்கவும் குரறந்த உயைத்தில் ஆக்கெ்பூைவ்மான 

இடத்தில் தடுெ்பு அரண கட்டுதல். 

➢ ொதுகாெ்பு வலயத்திற்குள் எல்ரலயில் ெசுரம ெகுதி தமம்ொடு. 

பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட குவாைி தசமிக்கெ்ெடும் சிறிய அளவு தண்ணீை ்

ெசுரமக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 

➢ ெயன்ெடுத்தெ்ெடாத ெகுதி, பவட்டெ்ெட்ட குவாைிகளின் தமல் பெஞ்சுகள், 

ொதுகாெ்புத் தரட தொன்றவற்றில் அடைத்்தியான ததாட்டம் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

➢ கருத்தியல் நிரலயில், குவாைியின் நில ெயன்ொட்டு முரற ெசுரம  

ெகுதி மற்றும் தற்காலிக நீைத்்ததக்கமாக மாற்றெ்ெடும். 

➢ அழகியல் அடிெ்ெரடயில், குவாைிரயச ் சுற்றியுள்ள இயற்ரக 

தாவைங்கள் தக்கரவக்கெ்ெடும் (ஒரு இரடயகெ் ெகுதியில் அதாவது, 7.5 

மீ மற்றும் 10மீ ொதுகாெ்புத் தரட மற்றும் பிற ொதுகாெ்பு 

வழங்கெ்ெடுவது தொன்றரவ) தூசி உமிழ்ரவக் குரறக்க உதவும். 

➢ கருத்தியல் நிரலயில் முரறயான தவலிகள் அரமக்கெ்ெடும், 

பொதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகள் உள் நுரழவரதத் தடுக்க 24 மணி 

தநைமும் ொதுகாெ்பு தொடெ்ெடும். 
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4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• பொதுகொப்பு தொவர உகறககள அகற்றுதல். 

• தொவரங்ககள நிறுவுவதற்குப் மபொருத்த ற்ற நிலதத்டிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திரசதிருெ்ெல் - குவாைி ெகுதிக்குள் தமற்ெைெ்பு ஓட்டங்கள் 

நுரழவரதத் தடுக்க, திட்ட எல்ரலரயச ் சுற்றி மலை ் வடிகால்கள் 

கட்டெ்ெடும்.  கை வடிகால் அரமெ்பிலிருந்து வரும் நீை ் தாவை இயற்ரக 

வடிகால் ொரதகளில் பவளிதயற்றெ்ெடும் அல்லது அைிெ்புக்கு எதிைாக 

உறுதிெ்ெடுதத்ெ்ெட்ட ெகுதி முழுவதும் விநிதயாகிக்கெ்ெடும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - ெணிபுைியும் ெகுதிகளில் இருந்து பவளிதயறும் நீை ்

வண்டல் குளங்கரள தநாக்கி அனுெ்ெெ்ெடும். இந்த குளங்கள் வண்டல்கரளெ் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாைி தளங்களில் இருந்து ஓடும் நீை ்

பவளிதயற்றெ்ெடுவதற்கு முன்பு இரடநிறுத்தெ்ெட்ட வண்டல் சுரமகரளக் 

குரறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கரவக்கும் தநைம் மற்றும் 

மண்ணின் ெண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிெ்ெரடயில் வடிவரமக்கெ்ெடும். 

விரும்பிய முடிரவ அரடய பதாடைச்ச்ியான வண்டல் குளங்கரள வழங்க 

தவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

❖ தாவைங்கரளத் தக்கரவத்தல் - தற்தொதுள்ள தாவைங்கரளத் 

தக்கரவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தாவைங்கரள மீண்டும் நடவு 

பசய்தல். 

❖ கண்காணிெ்பு மற்றும் ெைாமைிெ்பு - மரழக்காலத்தில் 

அரமெ்புகளின் தரடயற்ற பசயல்திறரன உறுதி பசய்வதற்காக அைிெ்பு 

கட்டுெ்ொட்டு அரமெ்புகள் ெைாமைிக்கெ்ெடும். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ வொகனங்ககள கழுவுவதொல் கழிவு நீகர உருவொக்குதல்.  

❖ ட ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது டவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுதல். 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர.் 



27 
 

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகதயில் இகடயூறு. 

❖ சுரங்க குழி நீர ்மவளிடயற்ற ் 

❖ குத்தகக பகுதியின் கீை்பகுதியில்  கைக்கொலத்தில் வண்டல் சுக  

அதிகரிப்பு . 

❖ இது ஒரு சுரங்கத ் திட்ட ொக இருப்பதொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது, இயந்திரங்ககள கழுவுவதொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் எண்மணய் 

 ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள மவளிடயற்று ். 

❖ ஊறகவக்கு ் குழியிலிருந்து மவளிடயறு ் கழிவுநீர ் நிலதத்டி நீர ்

 ட்டத்தில் ஊடுருவி அகத  ொசுபடுத்துகிறது. 

❖ சுரங்கத்தொல் ட ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் . 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் தண்ணீர ் விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 6.0 

KLD தண்ணீகரப் மபறுவதொல், அது குதத்ககப் பகுதியில் பிரிதம்தடுத்தல் 

கட்டக ப்புககள உருவொக்குவதன் மூல ் தண்ணீகர எடுக்கொது. எனடவ, 

குத்தகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலககள இத்திட்ட ் 

குகறக்கொது. 

   தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ உத்ததச சுைங்க குத்தரக ெகுதியில் மரழ நீை ் வடிகால் அரமெ்பு 

மற்றும் தீைவ்ு பதாட்டி கட்டெ்ெடும். மரழ நீை ் வடிகால் பசட்டில்லிங் 

பதாட்டியுடன் இரணக்கெ்ெடும் மற்றும் வண்டல் பதாட்டிகளில் 

வண்டல் சிக்கி, பதளிவான நீை ் மட்டுதம இயற்ரக வடிகால்க்கு 

பவளிதயற்றெ்ெடும். 

❖ சுைங்கக் குழிகளில் இருந்து மரழநீை ்சம்ெ்பில் தசகைிக்கெ்ெட்டு, 15 மீ x 10 

மீ x 3 மீ ெைெ்பு நீைத்்ததக்கத் பதாட்டிக்கு ெம்ெ் பசய்யெ்ெட்டு, 

இரடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருள்கள் ஏததனும் இருந்தால் 

அகற்றெ்ெடும். இந்த தசகைிக்கெ்ெடும் தண்ணீை,் தூசிரய 

அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், ெசுரம 

மண்டலத்ரத வளைெ்்ெதற்கும் நியாயமான முரறயில் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். முன்பமாழிெவை ் மரழநீை ் தசகைிெ்பு அரமெ்பின் 

ஒரு ெகுதியாக மரழநீரை தசகைித்து நீதித்துரறயில் ெயன்ெடுத்துவாை.் 

❖ பெஞ்சுகள் உள் சைிவுகளுடன் வழங்கெ்ெடும் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அரமெ்பு மூலம், மரழ நீை,் கட்டுெ்ொடற்ற நீைின் 
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இறக்கத்தால் எழும் அைிெ்பு மற்றும் நீை ் ததக்கத்தின் விரளவுகரள 

குரறக்க சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கெ்ெடும். 

❖ தசகைிக்கெ்ெடும் நீை,் புயலின் தொது தூசிரய அடக்குவதற்கும், 

சுைங்கங்களுக்குள் ெசுரம ெகுதி தமம்ொட்டிற்கும் மீண்டும் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 

❖ எண்பணய்கள் மற்றும் கிைீஸ்கரள அகற்ற இரடமறிக்கும் 

பொறிகள்/எண்பணய் பிைிெ்ொன்கள் நிறுவெ்ெடும். டிெ்ெை ்வாஷ்-டவுன் 

வசதி மற்றும் இயந்திை ெைாமைிெ்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீை,் அதன் 

மறுெயன்ொட்டிற்கு முன் இரடமறிக்கும் பொறிகள்/எண்பணய் 

பிைிெ்ொன்கள் வழியாக அனுெ்ெெ்ெடும். 

❖ மரழக்காலங்களில் இரடநிறுத்தெ்ெட்ட திடெ்பொருடக்ரள 

நிரலநிறுத்துவதற்கு உதவ, மிதக்கும் அல்லது உரறதல் முகவைக்ள் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 

❖ குவாைி குழி நீை ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிைாமங்களின் நிலத்தடி நீை ்

ஆகியவற்றின் நிலத்தடி நீைின் தைம் குறித்து அவ்வெ்தொது (6 

மாதங்களுக்கு ஒருமுரற) ஆய்வு நடத்தெ்ெடும். 

❖ ML இல் வழங்கெ்ெடும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீை ்கழிெ்ெரறகள் / 

கழிெ்ெரறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீை ் பசெ்டிக் தடங்கில் 

பவளிதயற்றெ்ெடுகிறது, அரதத் பதாடைந்்து ஊறரவக்கும் குழிகள். 

❖ சுைங்கத்தில் இருந்து பவளிதயறும் கழிவு நீை,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், 

மைங்கரள வளைெ்்ெதற்கும் ெயன்ெடுத்துவதற்கு முன், பதாட்டிகளில் 

சுத்திகைிக்கெ்ெடும். 

❖ ெருவமரழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் ெணி 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

❖ திறந்தபவளி கிணறு, ஆழ்துரள கிணறுகள் மற்றும் தமற்ெைெ்பு நீை ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீைின் தைதர்த (6 மாதங்களுக்கு ஒருமுரற) 

பதாடைந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் ெகுெ்ொய்வு பசய்தல். 
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4.4 காற்று சூழல் 

திறந்தமவளி சுரங்கத்தொல் கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் முக்கிய கொற்று 

 ொசுபொடு ஆகு ். சுரங்க நடவடிக்கக ஜாக் தெமை ்துகளயிடுதல், மவடித்தல், 

டதொண்டு ் இயந்திர ், ஏற்றுதல்  ற்று ் டபொக்குவரத்து மூல ் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

எதிர்பொரக்்கப்படு ் தொக்க ் 

குவொரி நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் கொற்று  ொசுபொடுகளின் 

அதிகரிப்பு AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ற்று ் கொட்டப்பட்டுள்ள முடிவுகள் தணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வைங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படு ். 

அட்டவணை 4.1PM2.5 தமர  டட் மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் 

விமளவு 

 

கு
றி
யீ
டு

 

ம 

யப் 

பகுதி

க்கொ

ன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திமச 

PM2.5 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடுத

ல் 

(60 μg/m3) 

 ொற்றத் 

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்
கி
ய
த்
து
வ
 ்

 

அடி

த்த

ள ் 

வரி 

கணிக்

கப்படட்

து 

ம ொ

த்த ் 

AAQ1 -- -- 25.0 7.69 32.69 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

 

30.76 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.17 மதற்கு 21.6 5 26.6 23.15 

AAQ3 0.84 மதற்கு 18.8 5 23.8 26.60 

AAQ4 0.42 ட ற்கு 16.9 1 17.9 5.92 

AAQ5 1.37 
வட 

வடட ற்கு 
19.3 1 20.3 5.18 
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AAQ6 1.25 
மதன் 

கிைக்கு 
21.0 0.5 21.5 2.38 

AAQ7 3.92 வடட ற்கு 23.0 0 23 0.00 

AAQ8 3.72 
வட 

கிைக்கு 
17.9 1 18.9 5.59 

AAQ9 1.49 ட ற்கு 18.5 1 19.5 5.41 

 

அட்டவணை 4.2 PM10தமர  ட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் விமளவு 

கு
றி
யீ
டு

 

ம ய

ப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திமச 

PM10மசறிவுகள் (µg/m3) 
கொற்றி

ன் தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(100 

μg/m3) 

 ொற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்
கி
ய
த்
து
வ
 ்

 

அடித்த

ள ் 

வரி 

கணிக்

கப்பட்

டது 

ம
 
ொ
த்
த
 ்

 

AAQ1 -- -- 45.2 13.2 58.4 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

29.20 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.17 மதற்கு 37.5 5 42.5 13.33 

AAQ3 0.84 மதற்கு 33.1 5 38.1 15.11 

AAQ4 0.42 ட ற்கு 33.4 1 34.4 2.99 

AAQ5 1.37 
வட 

ட ற்கு 
37.4 1 38.4 2.67 

AAQ6 1.25 
மதன்

கிைக்கு 
42.2 0.5 42.7 1.18 

AAQ7 3.92 
வட 

ட ற்கு 
45.1 0 45.1 0.00 

AAQ8 3.72 
வட 

கிைக்கு 
38.3 0.5 38.8 1.31 

AAQ9 1.49 ட ற்கு 39.6 5 44.6 12.63 
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அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

கு
றி
யீ
டு

 
ம ய

ப் 

பகுதி

க்கொ

ன 

தூர ் 

(கிமீ) 

தி
ம
ச

 

SO2 மசறிவுகள்(µg/m3) கொற்றி

ன் தரத் 

தரத்து

டன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(80 

μg/m3) 

 ொற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்
கி
ய
த்
து
வ
 ்

 

அடித்

தள ் 

வரி 

கணிக்க

ப்பட்டது 

ம
 
ொ
த்
த
 ்

 

AAQ1 -- -- 8.6 5.07 13.67 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 

58.95 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.17 மதற்கு 8.4 5 13.4 59.52 

AAQ3 0.84 மதற்கு 8.2 5 13.2 60.98 

AAQ4 0.42 ட ற்கு 6.6 0.5 7.1 7.58 

AAQ5 1.37 
வட வட 

ட ற்கு 
6.5 0.5 7 7.69 

AAQ6 1.25 
மதன் 

கிைக்கு 
6.6 0.5 7.1 7.58 

AAQ7 3.92 
வட 

ட ற்கு 
9.2 0 9.2 0.00 

AAQ8 3.72 
வட 

கிைக்கு 
5.9 1 6.9 16.95 

AAQ9 1.49 ட ற்கு 6.4 1 7.4 15.63 

அட்டவணை 4.4  NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

ந
ிம
ல
ய

 

கு
றி
யீ
டு

 

ம ய

ப் 

பகுதி

க்கொ

ன 

தூர ் 

(கிமீ) 

தி
ம
ச

 

NOx மசறிவுகள்(µg/m3) 
கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடுத

ல் 

(80 μg/m3) 

 ொற்ற

த்தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்
கி
ய
த்
து
வ
 ்

 

அடி

த்த

ள ் 

 

கணிக்கப்

பட்டது 

ம ொ

த்த

 ் 

AAQ1 -- -- 25.9 7.67 33.57 

த
ர
த
்தி
ற்
கு

 கீ
ட
ை

 29.61 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து

 

அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.17 மதற்கு 17.8 5 22.8 28.09 

AAQ3 0.84 மதற்கு 15.4 5 20.4 32.47 

AAQ4 0.42 ட ற்கு 13.9 1 14.9 7.19 
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AAQ5 1.37 
வட வட 

ட ற்கு 
21.2 1 22.2 4.72 

AAQ6 1.25 
மதன் 

கிைக்கு 
23.2 0.5 23.7 2.16 

AAQ7 3.92 
வட 

ட ற்கு 
24.7 0 24.7 0.00 

AAQ8 3.72 
வட 

கிைக்கு 
19.1 1 20.1 5.24 

AAQ9 1.49 ட ற்கு 23.5 1 24.5 4.26 

       

ஒட்டுபமாத்த பசறிவு மதிெ்புகள் அதாவது, அரனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மாசுெடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகைிக்கும் பசறிவு 

ஆகியரவ ெயனுள்ள தணிெ்பு நடவடிக்ரககள் இல்லாமல் 

ெைிந்துரைக்கெ்ெட்ட டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வைம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிெ்பு நடவடிக்ரககரள 

தமற்பகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு அளவுகரள தமலும் 

கட்டுெ்ெடுதத்லாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

துமளயிடுதல் 

 மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுெ்ெடுதத், ஈைமான துரளயிடல் ெயிற்சி 

பசய்யெ்ெடும். தண்ணீை ் ெற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், ட்ைில்-தொல் 

காலைின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலை ்துரளயிடுவதற்கு பொருத்தமான 

வடிவரமக்கெ்ெட்ட தூசி பிைிதப்தடுக்கும் கருவி வழங்கெ்ெடும். 

ஈரமான துணளயிடுதலின் நன்ணமகள் 

❖ இந்த அக ப்பில் தூசி அதன் உருவொக்கத்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவு ் பயனுள்ளதொக இருக்கு ் 

 ற்று ் மதொழில் வசதி  ற்று ் ஆடரொக்கியத்தின் பொரக்வயில் 

பணிசச்ூைல் ட  ்படுத்தப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொத வளி ண்டலத்தின் கொரண ொக, இன்ஜின், க ்ப்ரசர ்

டபொன்றவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணத்தின் ஆயுள் அதிகரிக்கப்படு ். 
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❖ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகித ் அதிகரிக்கப்படு ். தூசி இல்லொத 

வளி ண்டலத்தின் மதரிவுநிகல ட  ்படுத்தப்படு ், இதன் விகளவொக 

பொதுகொப்பொன டவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

மவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் சூை்நிகலகளுக்கு ஏற்ப மவடிப்பதற்கு ஏற்ற டநர ் டதரவ்ு 

மசய்யப்பட்டு, மவடிக்கு ் முகத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 

❖ மவப்பநிகல தகலகீைொக ஏற்படு ்  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிககள 

டநொக்கி பலத்த கொற்று வீசு ் டபொது மவடிப்பது தவிரக்்கப்படு ். 

❖ கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு மபொருதத் ொன மவடி  ருந்து  ற்று ் 

குறுகிய தொ த மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி ட ற்மகொள்ளப்படு ், 

கொலர ் ண்டலத்தில் துகளககள டபொது ொன அளவு. 

❖  நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திற்கு அதொவது  திய உணவு டநரத்தில் 

மவடிப்பது கட்டுப்படுத்தப்படு ். 

❖ மபொருள் ஏற்றுவதற்கு முன், மவடிதத் மபொருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

❖ தூசி முகமூடி மதொழிலொளரக்ளுக்கு வைங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

இழுத்து மசல்லு ் சொமல  ற்று ் டபொக்குவரத்து 

❖ டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் டபொக்குவரத்து பகல் டநரத்தில் ட ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் தொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகதத் தவிரப்்பதற்கொக, டிப்பரக்ளின் டவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குகறவொகடவ இருக்கு ். 

❖ இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆதொர ் தொதுப் டபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனடவ, இயந்திரங்களின் வொரொந்திர 
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பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய ட  ்படுத்துகிறது  ற்று ் 

 ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 

❖ உடலொக ் இல்லொத இழுத்துச ்மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு வரு ் 

முன் வொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிதை் கவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலகள் தளரவ்ொன 

மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகத அகற்ற தரப்படுத்தப்படு ். 

பசும  பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் தூசி உருவொகுவகதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பொகதகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடுதல்  ற்று ் சுரங்கப் 

பொகதககள வைக்க ொன தர ் பிரிதத்ல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுதத்ப்படு ்.    

❖ திட்ட இடத்கதச ் சுற்றி டபொது ொன அகலத்தில் பசுக யொன பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

மதொழில்சொர் சுகொதொர ் 

❖ தூசி முகமூடி மதொழிலொளரக்ளுக்கு வைங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனத்து சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ளிகடடய 

தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவ ் குறிதத் விழிப்புணரக்வ 

உறுதி மசய்வதற்கொக வருடொந்திர  ருத்துவ பரிடசொதகன, பயிற்சி 

 ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு மசய்யப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

 திப்பிடுவதற்கு ஒவ்மவொரு ஆறு  ொதங்களுக்கு ் சுற்றுப்புற கொற்றின் 

தர கண்கொணிப்பு நடத்தப்படு ். 
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4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

அட்டவமண 4.5 கணிக்கப்பட்ட சத்த ் அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 

இமரசச்ல் 

கண்கொணிப்பு இட ் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூர ்(மீ) 

பகல் 

டநரத்தில் 

அடிப்பமட 

இமரசச்ல் 

நிமல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படு ் 

இமரசச்ல் 

நிமல(dBA) 

ம ொத்த ்(dBA) 

க ய பகுதி 100 42.8 57.16 57.32 

குப்புசொமி குத்தகக 170 43.4 52.55 53.05 

நொகப்பொகளய ் 840 41.2 38.67 43.13 

மவள்களயங்கொட்டு 

புதூர ்
420 44.2 44.69 47.46 

ரொ நொதபுர ் 1370 37.9 34.43 39.51 

பிள்ளபொகளய ் 1250 39.2 35.22 40.66 

பூலொவலசு 3920 39.8 25.29 39.95 

நல்லமசல்லிபொகளய ் 3720 39.2 25.75 39.39 

மதொட்டியபொகளய ் 1490 42.2 33.70 42.77 

மூதூர ் 4490 45.6 24.11 45.63 

ஓடய ் 3120 36.9 27.28 37.35 

நடுப்பொகளய ் 2560 37.5 28.99 38.07 

NAAQ தரநிகலகள் 
மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு டநர ்- 70 dB 

(A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & இரவு டநர ்- 45 dB (A) 

அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ். 

அட்டவமண 4. 6 பிளொஸ்டிங் கொரண ொக கணிக்கப்பட்ட PPV 

 திப்புகள் 

இருப்பிட

க் குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி 

 ருந்து 

கிடலொவி

ல் 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு மீ 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தி

ல் மீ 

கொற்று மவடிப்பு 

அழுத்த

 ் (kPa) 

ஒலி 

நி

மல 

(dB) 

P1 36.6 420 0.571 19 0.18 139 
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அட்டவமண 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் மவடிப்பதொல் கணிக்கப்பட்ட PPV 

 திப்புகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி 

 ருந்து 

கிடலொவில் 

இல் 

டரடியல் 

தூர ் 

மீட்டர ்

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தில் 

மீ 

கொற்று மவடிப்பு 

அழுத்த ் 

(kPa) 

ஒலி 

நிமல 

(dB) 

P1 
636.  

 

100 5.669 

19 

0.99 154 

200 1.87 0.43 147 

300 0.978 0.26 142 

400 0.617 0.19 139 

500 0.432 0.14 137 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண் 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரகத்தின் மபொது 

இயக்குநரகத்தின்படி 36.6 கிடலொ மின்னூட்டத்தொல் உற்பதத்ி மசய்யப்படு ் 

உசச் துகள் டவக ் 8 மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ குழு  ் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன துகள 

துகளயிடொ ல் ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன  ற்று ் தகர 

அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் தொ த ொன மடட்டடனட்டரக்களப் 

பயன்படுத்தி மவடிக்கச ்மசய்யப்படுகின்றன. 

❖ அதிக மவடி ருந்து பயன்படுத்துவகத தவிரக்்கவு ், பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த தண்டுப் 

மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருதத் ொன தொ த அக ப்பு பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் வைங்கப்படு ் 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மவடிப்பு பணிகள் ட ற்மகொள்ளப்படு ் 

❖ மவடி ருந்து குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு மவடிப்புக்கு அதிக 

எண்ணிக்ககயிலொன டநர ் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் தற்கொலிக ொக 

நிறுதத்ப்படு ். 
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❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்கு ் வககயில் சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (க னிங் ட ட், சுரங்கத் 

தகலவர,் 2 ் வகுப்பு சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க ட லொளர)் 

நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ ஷொட் துப்பொக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு வகரயப்படு ்  ற்று ் 

மவடிப்புத் மதொடங்கு ் விரிவொன மசயல்பொட்டு நகடமுகறககள 

டகொடிட்டுக் கொட்டுவதன் மூல ் தளத்தில் துப்பொக்கிச ் சூடு 

நடவடிக்கககள் பணியொளரக்ள் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபதக்த 

ஏற்படுதத்ொ ல் நகடமபறுகின்றன. 

❖ ஷொட் துப்பொக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு வகரயப்படு ்  ற்று ் 

மவடிப்புத் மதொடங்கு ் விரிவொன மசயல்பொட்டு நகடமுகறககள 

டகொடிட்டுக் கொட்டுவதன் மூல ் தளத்தில் துப்பொக்கிச ் சூடு 

நடவடிக்கககள் பணியொளரக்ள் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபதக்த 

ஏற்படுதத்ொ ல் நகடமபறுகின்றன. 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு முகற   ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு NONEL அல்லது அது டபொன்ற 

வகக துவக்க அக ப்பு பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் வககயில் 

மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 0.251mm/s ஐ தொண்டொத வககயில் 

மபொருதத் ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 
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4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

• திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் டபொது, தூசி 

உருவொக வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள தொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 

• இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரு ்பொலொன நிலங்கள் விகள 

நிலங்கள், புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்ள் மகொண்ட ட டு 

பள்ள ் நிகறந்த பகுதி. எனடவ, இப்பகுதியின் தொவரங்களுக்கு எந்த 

பொதிப்பு ் ஏற்படொது. 

• குவொரி இயந்திரங்கள்  ற்று ் டிப்பரக்ளில் இருந்து 

மவளியிடப்படு ் கொரப்ன் ஒரு நொகளக்கு 4338கிடலொவொகவு ், 

ஆண்டுக்கு 1171145    கிடலொவொகவு ்  ற்று ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

5855723 கிடலொவொகவு ் இருக்கு ், அட்டவகண 4.8 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 4.8 சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் உற்பத்தியின் 

ஐந்து ஆண்டுகளில் மவளியிடப்படட் கொர்பன் 

 ஒரு 

நொமளக்கு 

வருடத்

திற்கு 

ஐந்து 

வருடங்களுக்

கு 

டதொண்டு ் இயந்திரத்தின் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 
305 82362 411811 

க ்ப்ரசரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 36.8 9936 49680 

டிப்பரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 1277 344696 1723480 

லிட்டரில் ம ொத்த எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 
1618 436994 2184971 

கிடலொவில் Co2 உமிை்வு 4338 1171145 5855723 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூல ் ட ல் 

மபஞ்ச ் மீண்டு ் தொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் 

முடிந்தபின் கீை் மபஞ்சுகள்  கைநீர ்டசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

வொை்விட வளங்ககள  ொற்று ். 
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❖  தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொவரங்களின் பொதிப்கபக் 

குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

கொர்பன் சீக்மவஸ்டட்ரஷன் 

➢ சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் கொரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 

குகறக்க, குவொரியின் டபொது கரியமில வொயு மவளிடயற்றதக்த 

ஈடுகட்ட குவொரிகயச ்சுற்றி  ரங்ககள நடு ொறு பரிந்துகரக்கிடறொ ். 

ஒரு  ர ் ஆண்டுக்கு 75597 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கு ். எனடவ, 

குவொரிகயச ் சுற்றிலு ், பள்ளி வளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சொகலடயொரங்கள் டபொன்றவற்றின் அருகிலு ் அதிக அளவில் 

 ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். 

➢ SEAC (அட்டவகண 4.13) பரிந்துகரத்தபடி பசுக ப் பகுதி ட  ்பொட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று  ொதங்களுக்குள் 

சு ொர ் 2408  ரங்கள் நடப்படு ். இந்த  ரங்கள், வளரு ் டபொது, 

அட்டவகண 4.9 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளபடி, ம ொத்த கொரப்னில் சு ொர ்

214  கிடலொ கொரப்கனப் பிரிக்கு ். 

அட்டவமண 4.9 CO2 வரிமசப்படுத்தல் 

கிடலொவில் CO2 வரிகசப்படுதத்ல் 214 57722 288611 

மீதமுள்ள CO2 கிடலொவில் பிரிக்கப்படவில்கல 4124 1113422 5567112 

சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீட்டிற்கு டதகவயொன  ரங்கள் 46393 

மெக்டடரில் சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீடு டதகவப்படு ் பகுதி 93 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

❖ டநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் டவகல வொய்ப்புககள 

அதிகரிப்பதன் மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொதொர நிகலகய 

உயரத்்துதல் 
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தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாத்தியமான இரைசச்ல் பிைசச்ரனகரளத் தவிைக்்க ஆரல 

இயந்திைங்கள் மற்றும் உெகைணங்களுக்கு நல்ல ெைாமைிெ்பு 

நரடமுரறகள் பின்ெற்றெ்ெடும். 

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுெ்ொட்டு வாைியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்ெடி 

திட்டெ் ெகுதிகளிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள ெகுதிகளிலும் ெசுரமெ் 

ெகுதி உருவாக்கெ்ெடும். 

❖ ரமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் ொதிெ்ரெக் குரறக்க 

பொருதத்மான காற்று மாசுக் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்ரக 

வழங்கெ்ெடும். 

❖ பதாழிலாளைக்ளின் ொதுகாெ்பிற்காக, சுைங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்ெடி ரகயுரறகள், தரலக்கவசங்கள், ொதுகாெ்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏெ்ைன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

காதுகரளெ் ொதுகாக்கும் சாதனங்கள் தொன்ற தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு 

உெகைணங்கள் வழங்கெ்ெடும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து தநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் ைாயல்டி, வைி, 

DMF, NMET தொன்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அைசுகள் நிதி 

வருவாய் மூலம் ெயனரடயும். 

❖ தமற்கூறிய விவைங்களிலிருந்து, குவாைி பசயல்ொடுகள் அெ்ெகுதியில் 

அதிக நன்ரம ெயக்கும் தநைம்ரறயான தாக்கதர்த ஏற்ெடுத்தும். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அரனத்து நெைக்ளும் முன் தவரலவாய்ெ்பு மற்றும் அவ்வெ்தொது 

மருத்துவ ெைிதசாதரனக்கு உடெ்டுத்தெ்ெடுவாைக்ள். பின்வரும் 

தசாதரனகரள நடத்துவதன் மூலம் ெணியாளைக்ள் பதாழில் சாைந்்த 

தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கெ்ெடுவாைக்ள். 

❖ பொது உடல் ெைிதசாதரனகள் . 

❖ ஆடிதயாபமட்ைிக் தசாதரனகள் . 

❖ முழு மாைப்ு, எக்ஸ்தை, நுரையீைல் பசயல்ொட்டு தசாதரனகள், 

ஸ்ரெதைா பமட்ைிக் தசாதரனகள் . 

❖ காலமுரற மருத்துவ ெைிதசாதரன - ஆண்டுததாறும் 
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❖ நுரையீைல் பசயல்ொடு தசாதரன - ஆண்டுததாறும், தூசிக்கு 

ஆளானவைக்ள் . 

❖ கண் ெைிதசாதரன தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கெ்ெடும். 

மருந்துகள் மற்றும் இதை ெைிதசாதரன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கெ்ெடும். 

உடனடியாக சிகிசர்சக்காக சுைங்கதத்ில் முதலுதவி பெட்டி ரவக்கெ்ெடும். 

ததைந்்பதடுக்கெ்ெட்ட ெணியாளைக்ளுக்கு பதாடைந்்து முதலுதவி ெயிற்சி 

அளிக்கெ்ெடும். முதலுதவி ெயிற்சி பெற்ற உறுெ்பினைக்ளின் ெட்டியல்கள் 

முக்கிய  இடங்களில் காட்டெ்ெடும். 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம ரவெ்பு இயற்ரகயில் குறிெ்பிட்ட தளம்; எனதவ திட்டங்களுக்கு 

மாற்று இடங்கரள ததடும் தகள்வி எழவில்ரல. 

 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவரண 6.1 இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளெடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்ெடும் மாற்றங்கரள கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமான கண்காணிெ்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிெ்பின் 

தநாக்கங்கள்: 

❖ கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்ரககளின் பசயல்திறரன சைிொைக்்க அல்லது 

மதிெ்பீடு பசய்ய; 

❖ எதிைக்ால தாக்க மதிெ்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தைவு தளதர்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு  

வ.எ

ை் 

சுற்றுச்

சூழல் 

பை்பு

கள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
காற்று 

தைம் 

2 இடங்கள் (1 ரமய & 

1 இரடயக) 

24 

மணி 

தநைம் 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

சிரதவுறும் ொரற, 

PM2.5 , PM10 , SO2 மற்றும் 

NOx . 
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2 

வானி

ரலயி

யல் 

காற்றின் தை 

கண்காணிெ்பு மற்றும் 

IMD இைண்டாம் நிரல 

தைவு 

பதாடங்குவதற்கு 

முன் சுைங்க தளத்தில் 

மணி

தநைம் 

/ 

தினச

ைி 

பதாடைச்ச்ி

யான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணி

ெ்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திரச, 

பவெ்ெநிரல, 

ஈைெ்ெதம் மற்றும் 

மரழெ்பொழிவு 

3 

நீை ் தை 

கண்கா

ணிெ்பு 

2 இடங்கள் (1SW & 1 

GW) 
- 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

IS:10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறகளின் கீழ் 

குறிெ்பிடெ்ெட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீைியல் 

குறிெ்பிட்ட  

கிணறுகளில்  சுமாை ்  1 

கி.மீ பதாரலவில் உள்ள 

இகடயக மண்டலதத்ில் 

உள்ளதிறந்தபவளி 

கிணறுகளில் நீைம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

தரைமட்டத்திற்கு 

கீழ் (bgl) இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 ரமய & 

1 இரடயக) 

மணி

தநைம் 

- 1 

நாள் 

6 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

Leq , Lmax , Lmin , Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிைவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருெ்பில் 

(அறிக்ரகயில்) 

– 

பவடிெ்பு 

நடவடிக்

ரகயின் 

தொது 

உசச் துகள் தவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 ரமய & 

1 இரடயக) 
– 

ஆறு 

மாதங்களு

க்கு 

ஒருமுரற 

இயற்பியல் 

மற்றும் இைசாயன 

ெண்புகள் 

8 
பசுக  

பகுதி 
திட்டெ் ெகுதிக்குள் 

தினச

ைி 
மாதாந்திை ெைாமைிெ்பு 

ஆதாைம்: கனிம சுைங்கத்திற்கான ரகதயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிெ்ைவைி 2010 

6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகரள கண்காணிெ்ெதற்கான பசலவு அட்டவரண 6.2 

இல் காட்டெ்ெட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 
அளவுரு 

மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 காற்று தைம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிரலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீை ்தைம் - ரூ 20,000/- 
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4 நீை ்நிரல கண்காணிெ்பு  ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தைம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தைம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிைவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதாைம்: களத் தைவு 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடை ்மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துகரளத் தடுெ்ெதற்கும், அது நிகழாமல் 

தடுக்க ததரவயான நடவடிக்ரககரள எடுெ்ெதற்கும் ஆகும். இடை ்

மதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுரறயானது, 31 டிசம்ெை் 2002 தததியிட்ட 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் சுைங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநைகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிெ்பிடட் இடை ் மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிெ்ெரடயில் 

அரமந்துள்ளது. DGMS இடை ் மதிெ்பீட்டு பசயல்முரற தற்தொதுள்ளரதக் 

கண்டறியும் தநாக்கம் பகாண்டது. மற்றும் ெணிசச்ூழலில் ஏற்ெடக்கூடிய 

அொயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் ததரவெ்ெடுெவைக்ளுக்கு முன்னுைிரம 

அளிெ்ெதற்காக அந்த அொயங்களின் அொய அளரவ மதிெ்பிடுதல். தமலும், 

இந்த ஆெத்துக்களுக்குெ் பொறுெ்ொன வழிமுரறகள் அரடயாளம் 

காணெ்ெட்டு, துல்லியமான பொறுெ்புகளுடன் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்ரககள் 

ெதிவு பசய்யெ்ெடுகின்றன. சுைங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சான்றளிக்கெ்ெட்ட தகுதிவாய்ந்த சுைங்க தமலாளைின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாைி நடவடிக்ரகயும் தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

7.2 டபரிடர ்டமலாை்ணமத் திட்டம் 

தெைிடை ் தமலாண்ரம திட்டத்தின் தநாக்கம் சுைங்கம் மற்றும் பவளிெ்புற 

தசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளெ் ெயன்ெடுத்துவதாகும்: 

❖ ொதிக்கெ்ெட்டவைக்ரள மீட்டு சிகிசர்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவைக்ரளெ் ொதுகாதத்ல்; 

❖ பசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ெடும் தசததர்த குரறதத்ல்; 
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❖ ஆைம்ெத்தில் சம்ெவத்ரதக் கட்டுெ்ெடுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

பகாண்டு வைவும்; 

❖ ொதிக்கெ்ெட்ட ெகுதியின் ொதுகாெ்ொன மறுவாழ்வு; 

மற்றும்அவசைநிரலக்கான காைணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் ெற்றிய 

அடுத்த விசாைரணக்கு பதாடைப்ுரடய ெதிவுகள் மற்றும் 

உெகைணங்கரள ொதுகாக்க நடவடிக்கக எடுதத்ல்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

• குழு த்தின் கொற்றுச ் சூைலில் நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று 

 ொசுபொட்டிற்கொக CPCB நிரண்யித்த அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட 

அதிக ொக இல்கல. 

• கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த 

முடிவுகள், பகல் டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வர ்கப மீறுவதில்கல. 

• முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் விகளவொக PPV 8 மிமீ/வி உசச் துகள் 

டவகத்தின் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை உள்ளது. 

• முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு மூன்று  ரூ. 15,00,000/-.   SEAC 

பரிந்துகரத்தபடி CER க்கு 

• முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களு ் டநரடியொக 60 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு ்,  கறமுக டவகல வொய்ப்புககள வைங்கு ். 

• முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களு ் குத்தககப் பகுதியிலு ் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் 5442  ரக்கன்றுககள நடு ். 

• முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களு ் அருகிலுள்ள சொகலகளில் 

ஒரு நொகளக்கு 693 PCU ஐ டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாை்ணம திட்டம் 

அரனத்து திட்ட ஆதைவாளைக்ளும் 01.01.2019 முதல் நரடமுரறக்கு 

வரும் வரகயில், ஒருமுரற ெயன்ெடுத்துவதற்கும், தடிமன் ொைாமல் 

பிளாஸ்டிக்ரக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அைசு ஆரண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துரற (EC.2) தததி: 25.06.2018 இணங்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (ொதுகாெ்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 
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குறிக்டகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்ரமயான விநிதயாக சங்கிலி 

பநட்பவாைக்்ரக ஆைாய. 

❖ அரனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

பொருடக்ரள தசகைிெ்ெதற்காக பதாட்டிகரள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிரலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்ரமரய கண்டறிந்து 

முன்பமாழிதல் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்ரம திட்டத்திற்கொன தளவரமெ்பு 

வடிவரமெ்ரெ உருவாக்குதல், பசயல்ெடுத்துவதற்கும் 

கண்காணிெ்ெதற்கும் ததரவயான வழிமுரறகள். 

அட்டவமண 7.1 பிளொஸ்டிக் கழிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கொன 

மசயல் திட்ட ் 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகரள உள்ளடக்கி தளவரமெ்பு வடிவரமெ்ரெ 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்ரமக்கு 

கழிவு உற்ெதத்ியாளைக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கெ்ெடும் ெயனை ் கட்டணம், குெ்ரெ 

பகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள எைிதத்ல் 

அல்லது பொதுமக்களுக்கு இரடயூறு ஏற்ெடுத்தும் 

வரகயில் ஏததனும் பசயல்கள் பசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அெைாதம்/அெைாதம். 

 

 

 

சுைங்க 

தமலாளை ்

 

 

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அொயகைமான கழிவுகரள 

பிைிதப்தடுெ்ெரத நரடமுரறெ்ெடுத்த, கழிவு 

உற்ெத்தியாளைக்ரள கட்டாயெ்ெடுத்துதல் 

 

சுைங்க 

தமலாளை ்

 

3 
பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தசகைிெ்பு 

சுைங்கத் 

தரலவை ்

4 பொருள் மீட்பு வசதிகரள அரமத்தல் 
சுைங்க 

தமலாளை ்

5 

பொருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி பசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள பிைித்தல் 

சுைங்கத் 

தரலவை ்

6 

ெதிவுபசய்யெ்ெட்ட மறுசுழற்சி பசய்ெவைக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள 

தசனலாக்குதல் 

சுைங்கத் 

தரலவை ்
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7 

மறுசுழற்சி பசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகரள சிபமன்ட் சூரளகளில், சாரல 

அரமெ்பில் ெயன்ெடுத்துவதற்கு வழியரமத்தல் 

சுைங்கத் 

தரலவை ்

8 
ெங்குதாைைக்ள் மதத்ியில் அவைக்ளின் பொறுெ்பு 

குறித்து விழிெ்புணைர்வ ஏற்ெடுத்துதல் 

சுைங்க 

தமலாளை ்

9 

குெ்ரெ பகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள 

திறந்த பவளியில் எைிெ்ெது அல்லது 

பொதுமக்களுக்கு இரடயூறு விரளவிக்கும் 

பசயல்களில் ஈடுெடுவது தொன்றவற்றில் திடீை ்

தசாதரன நடதத்ெ்ெடுகிறது. 

சுைங்க 

உைிரமயாளை ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 19 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ அஞ்சூர ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ்,  களிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு டபொன்றவற்றில் சமூகப் 

மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் 

லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 
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                                அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்த, மூலதனச ்

மசலவொக ரூ.6135072  ற்று ் மதொடர ்மசலவு ரூ. 2802219 முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய கருத்தில் மகொண்டு 

தற்டபொகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் மகொண்டு மதொடரச்ச்ியொன 

மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த 

சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டும ொத்த EMP மசலவு ரூ. 21782812. 

 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுைங்க நடவடிக்ரககளின் ெல்தவறு அம்சங்கள் ெைிசீலிக்கெ்ெட்டு அது 

பதாடைெ்ான ொதிெ்புகள் மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிைசச்ிரனகரளத் தணிக்க சாத்தியமான அரனத்து வழிகரளயும் கருத்தில் 

பகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) தயாைிக்கெ்ெட்டு, 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கெ்ெட்டுள்ளது. EMP மாறும், பநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வெ்தொது மதிெ்ொய்வுக்கு உட்ெட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புகள் 

பதாடைப்ுரடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிெ்ொய்வில் இருக்கும். 

திட்டத்திற்கு பொறுெ்ொன மூத்த நிைவ்ாகம் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ரமத ்

திட்டம் மற்றும் அதன் பசயலாக்கத்ரத மதிெ்ொய்வு பசய்து EMP 

ெயனுள்ளதாகவும் பொருதத்மானதாகவும் இருெ்ெரத உறுதி பசய்யும். 

இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ரமத் திட்டத்தில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள 

அரனத்து இலக்குகரளயும் நிரறதவற்ற சைியான நடவடிக்ரககள் 

எடுக்கெ்ெடும் மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியில் இந்த திட்டம் தநைம்ரறயான 

தாக்கதர்த ஏற்ெடுத்தும். 

நில ஆவணங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளன. 
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பதிவு ஆவண ் 
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             அடங்கல் ஆவண ் 
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