
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட சுருக்கம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 10.77.50 ஹெக்மடை் 

திருமதி . T.சத்யா சாதாரண கல் & கிைாவல் குவாைி 

@ 

புன்னம் கிராமம்,புகளூர் வட்டம், 

கரூர ்மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.10406/SEAC/ToR-1602/2023 தததி:06.11.2023. 

 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

பைப்பளவு 

மற்றும் புல 

எண்கள் 

கனிம உற்பத்தி 

திருமதி . T.சத்யா 

க/ஹப.தங்கைாசு 

கதவு எண்.2, மாசகவுண்டன்புதூை் 

புஞ்ரசபுகளூை் ஹதற்கு, 

நரைபுகளூை், மூலிமங்கலம், 

புகளூை் வட்டம், 

கரூை் மாவட்டம். 

1.80.0 ஹெக்மடை் 

1287/1 (பகுதி) 

மற்றும் 1287/3 

சாதாைண கல் -37800 

(கன மீட்டை்) 

கிைாவல் 2516 (கன மீட்டை்)  

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 
 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம் 

எண்.23/93, 5வது ஹதரு ைாம் நகை், S.S.காலனி, 

மதுரை, தமிழ்நாடு 

NABL சான்றிதழ் எண்: TC-6932, ஹசல்லுபடியாகும்: 19.03.2024 
 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 2023 
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 திட்ட சுருக்கம்  

1 அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கல் சுரங்கத் திட்ட ் (P1) 10.77.50 

மெக்டடர ்ம ொத்த பரப்பளவைக் மகொண்ட 500 மீ சுற்றளவு மகொண்ட குைொரிக் 

குழுவிற்குள் ைருைதொல், மபொது விசொரவணவய நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தி (EC) ைழங்குைதற்கு EIA அறிக்வகவயச ் ச ரப்்பிக்க டைண்டு ். 

புல.எண் ,1287/1(பகுதி) & 1287/3(பொக ்) 1.80.0 மெக்டடர ் பரப்பளவில் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட திட்ட ், கரூர ்  ொைட்ட ், புகளூர ் ைட்ட ் உள்ள புன்ன ் 

கிரொ த்தில் அவ ந்துள்ளது. குழு த்தின் அளவைக் கணக்கிடுைதில் 

ஈடுபட்டுள்ள குைொரிகள் 3 முன்ம ொழியப்பட்ட குைொரிகள் ஏற்கனடை உள்ள 2 

கொலொைதியொன குைொரி உள்ளது. 

2 திட்ட விளக்கம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கரூர ்புகளூர ்ைட்ட ் உள்ள புன்ன ் 
கிரொ த்தில் 10°59'21.05"N முதல் 10°59'26.37"N ைவரயிலொன 

அட்சடரவககளுக்கு ், 77°57'59.23"E முதல் 77°58'03.34"E ைவரயிலொன 

தீரக்்கடரவககளுக்கு ் இவடடய அவ ந்துள்ளது.  ொைட்ட ்  ற்று ் 

தமிழ்நொடு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்37800 மீ3 சொதொரண கல்  ற்று ் 2516 மீ3 சரவள 25 மீ BGL ஆழ ் ைவர 

மைட்டப்படு ். துவளயிடுதல்  ற்று ் பரிந்துவரக்கப்பட்ட பரி ொணங்களின் 

மபஞ்சுகவள உருைொக்குதல் ஆகியைற்வற உள்ளடக்கிய திறந்த மைளி சுரங்க 

முவற மூல ் குைொரி மசயல்பொடு ட ற்மகொள்ள முன்ம ொழியப்பட்டது. 

3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB ைழிகொட்டுதல்களின்படி, அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர-்2023 

ைவரயிலொன வ ய  ற்று ் இவடயகப் பகுதிகளில் தற்டபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் நிவலவய  திப்பிடுைதற்கு அடிப்பவடத் தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது.  ண், நீர,் இவரசச்ல், கொற்று உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளுக்கொக FAE கள்  ற்று ் NABL அங்கீகொர ் மபற்ற  ற்று ் MoEF 

அறிவிக்கப்பட்ட எக்ஸலன்ஸ் ஆய்ைக ்  ற்று ் சூழலியல்  ற்று ் பல்லுயிர,் 

டபொக்குைரத்து  ற்று ் சமூக-மபொருளொதொரத்திற்கொன FAE களொல் தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. 
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படம் 2.1 500மீ சுற்றளவு ககொத்தொக முன்கமொழியப்படட் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள சொதொரண கல் குேொரிகளின் 

இருப்பிடம்
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3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படதம்தொகுப்வபப் பயன்படுத்தி 5 கிமீ சுற்றளவு நில 

பயன்பொட்டு முவற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. LULC ைவககள்  ற்று ் அைற்றின் 

அளவு அட்டைவண 1. இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேணண 1.1  LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிேரங்கள் 

ே.எண் ேணகப்பொடு 
பரப்பளவு 

(ஹெக்டடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 6958.63 91.06 

2 அடரந்்த காடு 65.87 0.86 

3 புதர ்நில ் 181.51 2.38 

4 சுரங்க / ததாழில்துறை நிலங்கள் 216.95 2.84 

5 டதொட்டங்கள் 213.52 2.79 

6 தீரவ்ு 5.29 0.07 

கமொத்த பரப்பளவு 7641.76 100.0 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்வகக்டகொள் படங்கள் 

3.2. மண்ணின் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள் ைண்டல் களி ண்,  ற்று ் 

 ணல் களி ண் ஆகியைற்றுக்கு இவடயில் டைறுபடு ்  ணல் களி ண் 

அவ ப்பு.  ண்ணின் pH 6.5 முதல் 7.7 ைவர  ொறுபடு ், இது சற்று அமில ் 

 ற்று ் சிறிது கொர தன்வ வயக் குறிக்கிறது.  ண்ணின் மின் 

கடத்துத்திறன் 161 முதல் 338 µS/Cm ைவர  ொறுபடு ். ம ொத்த அடரத்்தி 1.2 

 ற்று ் 9.2 g/cm3 ைவர இருக்கு ். வநட்ரஜன் 1.04 முதல் 2.05% ைவர இருக்கு ். 

மபொட்டொசிய ் 0.12 முதல் 0.27% ைவர இருக்கு ். கொல்சிய ் 301  ற்று ் 512 

மி.கி/கிடலொ இவடடய உள்ளது. கரி ப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்க ் 0.25 முதல் 

4.2% ைவர இருக்கு ்.  ொங்கனீசு 1.5 முதல் 45 மி.கி/கிடலொ ைவர இருக்கு ். 
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3.3 நீர் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்வ யொன கொலத்தின் படிகப் 

பொவறகள்  ற்று ் சமீபத்திய ைண்டல்  ண் ஆகியைற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்க ் ைொனிவலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொவறகளின் 

முறிவு ஆகியைற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துவள கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆழ்துவள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீவர உறிஞ்சு ் 

கட்டவ ப்புகள் ஆகு ். இருப்பினு ், ைறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள  க்கள் தங்கள் வீடட்ு  ற்று ் விைசொய டநொக்கங்களுக்கொக 

ஆழ்துவள கிணறுகவள மபரிது ் ந ்பியுள்ளனர.்  

OW01, OW02, BW01, BW02, BW03, BW04, BW05  ற்று ் BW06 என 

அறியப்படு ் எட்டு நிலத்தடி நீர ் ொதிரிகள் ஆழ்துவளக் கிணறுகளிலிருந்து 

டசகரிக்கப்பட்டன  ற்று ் திறந்த கிணறுகள் நிலத்தின் அடிப்பவடத ்

தரத்வத  திப்பிடுைதற்கொக இயற்பியல்-டைதியியல் நிவலவ கள், கன 

உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் உள்ளடக்கங்களுக்கொக 

பகுப்பொய்வு மசய்யப்பட்டன. தண்ணீர.் நிலதத்டி நீர ் ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் 

குத்தவக பகுதியிலிருந்து அைற்றின் தூர ்  ற்று ் திவச ஆகியவை 

அட்டைவண 3.5 இல் ைழங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ்  ொதிரி இடங்களின் 

இடஞ்சொரந்்த நிகழ்வு பட ் 3.7 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டைவண 3.6 எடட்ு 

 ொதிரிகளின் நிலதத்டி நீரின் தரதவ்த சுருக்க ொகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிவலகளுடன் ஒப்பிடுவகயில், இயற்பியல், 

டைதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள் அனு திக்கப்பட்ட 

ைர ்புகளுக்குள் இருப்பவத அட்டைவண 3.6 இல் நிலதத்டி நீர ்

 ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ் இயக்கத்தின் திவசவய ஊகிக்க 

நிலத்தடி நீர ் ட்டதத்ின் ஆழ ் பற்றிய தரவு அைசிய ். பின்னணி நிலத்தடி 

நீரின் தரத்வத நன்றொகக் கண்கொணிப்பதற்கு ், ரசீொரஜ்்  ற்று ் 

மைளிடயற்றப் பகுதிகவளக் கண்டறிைதற்கு ் இடத்வதத ்

டதரந்்மதடுப்பதில் நிலத்தடி நீர ் ஓட்ட ் திவச பற்றிய அறிவு அைசிய ். 

எனடை,  ொரச் ்முதல் ட  2023 ைவர ( வழக்கொலத்திற்கு முந்வதய கொல ்) 

 ற்று ் அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2023 ைவரயிலொன கொலகட்டத்தில், 

உத்டதச திட்டப் பகுதிகவளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டைறு 
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இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமைளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆழ்குழொய் 

கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயர ் மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. பிந்வதய  வழக்கொல ்) 

3.4 காற்று சூழல் 

  கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 17.4 µg/m3 முதல் 21.9 µg/m3 ைவர 

இருக்கு ்; PM10 37.2 µg/m3 முதல் 42.5 µg/m3 ைவர; SO2 6.5 µg/m3 முதல் 9.4 µg/m3 

ைவர; NOX 15.7 µg/m3 முதல் 17.4 g/m3 ைவர.  ொசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் 

CPCB ஆல் பரிந்துவரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

ைர ்புகளுக்குள் ைரு ். 

3.5 இரரசச்ல் சூழல்  

வ ய  ண்டலத்தில் இவரசச்ல் அளவு பகல் டநரத்தில் 45.5dB (A) Leq 

ஆகவு ், இரவில் 38.4 dB (A) Leq ஆகவு ் இருந்தது. இவடயக  ண்டலத்தில் பகல் 

டநரத்தில் 36.2 முதல் 44.8 dB (A) Leq ைவரயிலு ், இரவில் 30.1 முதல் 40.1 dB (A) Leq 

ைவரயிலு ் பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள்  ொறுபடு ். இதனொல், 

மதொழில்துவற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இவரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

டதவைகவளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

இப்பகுதியில் உள்ளூர,் அழிந்து ைரு ் புல ்மபயர ் விலங்கினங்கள் 

எதுவு ் இல்வல என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி எந்த 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரவ்ு பொவதயு ் அல்ல. எனடை, குறுகிய 

கொலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடைடிக்வக சுற்றுப்புற தொைரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்வத ஏற்படுதத்ொது. 

ணமய மண்டலத்தில் தொேரங்கள் 

சுரங்க குதத்வக பகுதியில் தொைர இனங்கள் இல்வல. இது ஒருைவக 

ைறண்ட நில ் 

300 மீ சுற்றளவு மண்டலத்தில் தொேரங்கள் 

குத்தவகப் பகுதிவயச ்சுற்றி 300 மீட்டர ்சுற்றளவில் தொைர இனங்கள். 

இது ஒரு ைறண்ட நிலப்பரப்பு. அருகில் விைசொய நில ் இல்வல. இதில் 11 

குடு ்பங்கவளச ் டசரந்்த ம ொதத் ் 18 இனங்கள் இவடயக 

 ண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன.  ரங்கள் 4 (22%), புதரக்ள் 4 
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(22%) மூலிவககள் 10 (55%) கண்டறியப்பட்டன. அறிவியல் மபயர ்விைரங்கள் 

 ற்று ் பன்முகத்தன்வ  இனங்கள் ரிச ் மநஸ் இன்மடக்ஸ் மகொண்ட 

தொைரங்களின் விைரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 300 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள 

தொைரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலு ் இல்வல 

ணமய மண்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ ய  ண்டலத்தில் ம ொதத் ் 18 குடு ்பங்கவளச ் டசரந்்த 18 

ைவகயொன இனங்கள் கொணப்பட்டன. அைற்றில் 6 பூசச்ிகள், 3 ஊரை்ன, 1 

பொலூட்டி  ற்று ் 8 பறவைகள் உள்ளன. தொைரங்கள் இல்லொததொல் சுரங்கப் 

பகுதிவய டநொக்கி உயிரினங்களின் எண்ணிக்வக குவறகிறது. இந்த 

இனங்கள் எதுவு ் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொனவை அல்லது உள்ளூர ்இனங்கள் 

அல்ல. இந்திய ைனவிலங்கு சட்ட ் 1972 இன் படி அட்டைவண I இனங்கள் 

எதுவு ் இல்வல  ற்று ் 6 இனங்கள் அட்டைவண IV இன் கீழ் உள்ளன. 

ஆபத்தொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய  ற்று ் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவு ் இல்வல. 

3.7 சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் டநரடி  ற்று ்  வறமுக 

டைவலைொய்ப்வப ைழங்கு ்  ற்று ் அந்த பகுதியில் உள்கட்டவ ப்பு 

ைசதிகவள ட  ்படுத்தி,  க்களின் ைொழ்க்வகத் தரதவ்த ட  ்படுதத் 

ைழிைகுக்கு ். 

4 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான எதிர்பாரக்்கப்படும்  

4.1 நிலச ்சூழல் 

எதிரப்ொர்த்த தொக்கம் 

❖ நில பயன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தை்காலிக 

மாை்ைம் 

❖ சுரங்க குத்தவக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ்  

❖ கனரக ைொகனங்கள் மசல்ைதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சதத் ் 

கொரண ொக விைசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் ைசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குைொரிகளொல் வ ய  ண்டலதத்ின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖  வழக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுைதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிவலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் ைண்டல் படிவு. 
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❖ மைளிப்படு ் டைவலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுைதொல் நீர ்ஓட்டத்தின் 

ைண்டல். 

தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

❖ ைடிகொல் ைொய்க்கொல், மசட்டில்லிங் குழிகள்  ற்று ் தடுப்பவணகவள 

அவ த்து, ஓவட  ற்று ் ைண்டல்  ண் படிைவத தடுக்க டைண்டு ். 

❖ குைொரி தளத்தில் இருந்து மைளிடயறு ் முன், இவடநிறுத்தப்பட்ட 

ைண்டல் சுவ கவளக் குவறக்க, மசட்டில்லிங் டொங்கிகளில் ஓடு ் நீர ்

மைளிடயற்றப்படு ். 

❖ தொைரங்கள் முடிந்தைவர தளத்தில் தக்கவைக்கப்படு ். 

❖ ைொரொந்திர கண்கொணிப்பு  ற்று ் தினசரி பரொ ரித்தல் அரிப்பு 

கட்டுப்பொட்டு அவ ப்புகளொல் அவை  வழக்கொலத்தில் சிறப்பொகச ்

மசயல்படு ் 

4.2 நீர் சூழல் 

 எதிர்பொரத்்த தொக்கம் 

❖ குழி நீர ் மைளிடயற்ற ், வீடட்ுக் கழிவுநீர,் ைொகனங்கள்  ற்று ் 

இயந்திரங்கவள சலவை மசய்ைதிலிருந்து எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ் 

தொங்கு ் கழிவு நீவர மைளிடயற்றுதல்  ற்று ் ட ற்பரப்பு மைளிப்பொடு 

அல்லது டைவல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் ஆகியைற்றின் 

கொரண ொக ட ற்பரப்பு  ற்று ் நிலத்தடி நீர ்ஆதொரங்கள்  ொசுபடலொ ். 

❖   முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் தண்ணீர ் விற்பவனயொளரக்ளிடமிருந்து 

3.75 KLD தண்ணீவரப் மபறுைதொல், அது குதத்வகப் பகுதியில் 

பிரிதம்தடுதத்ல் கட்டவ ப்புகவள உருைொக்குைதன் மூல ் தண்ணீவர 

எடுக்கொது. எனடை, குத்தவக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிவலகள் 

குவறைதில் இந்தத் திட்ட ் பொதிப்வப ஏற்படுதத்ொது 

 கபொதுேொன தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க குழியிலிருந்து ைரு ்  வழ நீர,் தூசிவய அடக்குைதற்கு ், 

 ரங்கவள நடுைதற்கு ் பயன்படுத்துைதற்கு முன், தீரவ்ு மதொட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படு ். 

❖ தள அலுைலகத்திலிருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ் மசப்டிக் டடங்கில் 

மைளிடயற்றப்பட்டு, குழிகவள ஊறவைக்க அனுப்பப்படு ். 
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❖ டிப்பர ் ைொஷ்-டவுன் ைசதி  ற்று ் இயந்திர பரொ ரிப்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீர ் மீண்டு ் பயன்படுத்துைதற்கு முன் இவட றிப்பு 

மபொறிகள் / எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் ைழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  ொவல ைடிகொல் மசட்டில்லிங் மதொட்டியுடன் இவணக்கப்பட்டு, 

மசட்டில்லிங் மதொட்டிகளில் ைண்டல்கள் சிக்கி, மதளிைொன நீர ் ட்டுட  

இயற்வக ைடிகொல்க்கு மைளிடயற்றப்படு ். 

❖ குைொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலதத்டி நீரின் 

நிலத்தடி நீரின் தர ் குறித்து அை்ைப்டபொது (ஒை்மைொரு 6  ொதத்திற்கு ் 

ஒருமுவற) பகுப்பொய்வு நடதத்ப்படு ். 

❖  வழநீர ் டசகரிப்பு ட லொண்வ  திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 

மபொருதத் ொன இடங்களில் மசயற்வக கட்டண ்  கட்டவ ப்புகள் 

ஏற்படுதத்ப்படு ் 

4.3   கொற்று சூழல் 

எதிர்பொரத்்த தொக்கம் 

AERMOD ம ன்மபொருவளப் பயன்படுத்தி குைொரி நடைடிக்வககளொல் 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் கொற்று  ொசுபொடுகளின் அதிகரிப்பு கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒட்டும ொத்த மசறிவின்  திப்புகள், அதொைது, அவனத்து ஏற்பி இடங்களிலு ் 

 ொசுபடுதத்லின் பின்னணி + அதிகரிக்கு ் மசறிவு ஆகியவை பயனுள்ள 

தணிப்பு நடைடிக்வககள் இல்லொ ல் பரிந்துவரக்கப்பட்ட NAAQ 

ைர ்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடைடிக்வககவள 

ட ற்மகொள்ைதன் மூல ், ைளி ண்டலதத்ில் உள்ள  ொசு அளவுகவள ட லு ் 

கட்டுப்படுதத்லொ ் 

தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

• மூலத்திலுள்ள தூசிவயக் கட்டுப்படுதத், ஈர ொன துவளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். தண்ணீர ் பற்றொக்குவற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-

டெொல் கொலரின் ைொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துவளயிடுைதற்கு 

மபொருதத் ொன ைடிைவ க்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரொக்டர ்

ைழங்கப்படு ். 
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• கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மைடிப்பு மபொருதத் ொன மைடி  ருந்து  ற்று ் 

குறுகிய தொ த மடட்டடனட்டரக்வளப் பயன்படுதத்ி 

ட ற்மகொள்ளப்படு ், கொலர ்  ண்டலதத்ில் துவளகவள டபொது ொன 

அளவு தண்டு ைழங்கப்படு ். 

• நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட டநரத்திற்கு அதொைது  திய உணவு டநரத்தின் 

டபொது மைடிப்பது கட்டுப்படுதத்ப்படு ். 

• மபொருள் ஏற்றுைதற்கு முன், மபொருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

• தூசி முகமூடி மதொழிலொளரக்ளுக்கு ைழங்கப்படு ்  ற்று ் அைற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

• டபொக்குைரத்தின் டபொது தூசி உருைொகொ ல் இருக்க ஒரு நொவளக்கு 

இரண்டு முவற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொவலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

• மபொருள் டபொக்குைரத்து பகல் டநரத்தில் ட ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் தொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

• தூசி உருைொகுைவதத் தவிரப்்பதற்கொக, டிப்பரக்ளின் டைக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குவறைொகடை இருக்கு ். 

• உடலொக ் இல்லொத இழுத்துச ் மசல்லு ் சொவலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

ைரு ் முன் ைொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

• அவனத்து டபொக்குைரத்து ைொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிதழ் வைத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

• இழுத்துச ் மசல்லு ் சொவலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொவலகள் தளரை்ொன 

மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளவத அகற்ற தரப்படுத்தப்படு ் 

• தூசி உருைொகொ ல் தடுக்க பிரதொன சுரங்கப் பொவதகள்  ற்று ் திட்டப் 

பகுதிகவளச ்சுற்றி  ரங்கள் நடுதல் நவடமுவறப்படுத்தப்படு ் 

4.4 இணரசச்ல் சூழல் 

எதிரப்ொர்த்த தொக்கம் 

அவனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இவரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துவற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன CPCB தரநிவலகவள விட 

மிகவு ் குவறைொக உள்ளது. 29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்வக எண். 7 மூல ் 

பொதுகொப்பொன நிவல அளவுடகொல்களுக்கு சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் 
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மஜனரல் படி 0.3 மிமீ/ உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டைக ் 0.3 

மிமீ/விக்குக் குவறைொக உள்ளது.  

தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

❖ குழு க் குைொரிகளில் மைடிப்பு நடைடிக்வககள் ஆழ ொன 

துவளயிடுதல்  ற்று ் தவர அதிரவ்ுகவளக் குவறக்கு ் தொ த ொன 

மடட்டடனட்டரக்வளப் பயன்படுத்தி மைடிதத்ல் இல்லொ ல் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பொதுகொப்பொன டைடிபிபிரிக்கன்கவு ் சரியொன அளவு மைடி ருந்துகள், 

தகுந்த தண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருதத் ொன தொ த முவற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS ைழிகொட்டுதல்களின்படி மைடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ DGMS ைழிகொட்டுதல்களின்படி மைடிப்பு தங்குமிட ் ைழங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மைடிப்பு பணிகள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு மைடிப்பிற்கொன மைடி ருந்து குவறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மைடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்வகயிலொன டநர ் பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ மைடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற டைவலகள் தற்கொலிக ொக 

நிறுதத்ப்படு ். 

❖ ஆழ ், விட்ட ்  ற்று ் இவடமைளி டபொன்ற துவளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மைடிப்வபக் மகொடுக்கு ் ைவகயில் சரியொக 

ைடிைவ க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மைடி மைடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க துவண தவலைர,் 

சுரங்கத் தவலைர,் 2ைது ைகுப்பு சுரங்க ட லொளர/் 1ைது ைகுப்பு சுரங்க 

ட லொளர)் நியமிக்கப்படுைொர.் 

❖ ஷொட் விதிகளின் ஒரு மதொகுப்பு ைவரயப்படு ்  ற்று ் மைடிப்புத ்

மதொடங்கு ் விரிைொன இயக்க நவடமுவறகவளக் டகொடிட்டுக் 

கொட்டுைதுடன், பணியொளரக்ள் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபத்து 

ஏற்படொ ல் தளத்தில் நடைடிக்வககள் நவடமபறுைவத உறுதிமசய்யு ். 

❖ மைடிக்கு ் சக்திவயக் கட்டுப்படுத்தவு ், கொற்டறொட்ட ் / தைறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இவடயூறுகவளக் குவறக்கவு ் 

டபொது ொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படு ். 
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❖ ஒரு முவற  ட்டுட  மைடிக்கப்படுைவத உறுதிமசய்ய, 

மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட ைரிவசயில் 

இவணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு NONEL அல்லது அது டபொன்ற ைவக 

துைக்க அவ ப்பு பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விவளவுகவள குவறக்கு ் ைவகயில் துவளகள் இருப்பவத 

உறுதி மசய்யு ் ைவகயில் மைடிப்பு ைரிவச ைடிைவ க்கப்பட 

டைண்டு ். 

❖ மபொருதத் ொன மைடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ்.மைடிப்பு 

நவடமுவறகளின் மசயல்திறவன சரிபொரக்்க ஒை்மைொரு 6 

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.5 உயிரியல் சூழல் 

எதிரப்ொர்த்த தொக்கம் 

❖ திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குவறைொன கொற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க டைண்டு ். லொரிவய ஏற்று ் டபொது, தூசி உருைொக 

ைொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக விவளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

தொைரங்கவள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுைதில்வல.  

❖ இவடயக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரு ்பகுதி பயிர ்

நிலங்கள், புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்ள் மகொண்ட அவலயில்லொத 

நிலப்பரப்பொகு ். எனடை, இப்பகுதியின் தொைரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 

❖ குைொரி இயந்திரங்கள்  ற்று ் டிப்பரக்ளில் இருந்து 

மைளியிடப்படு ் கொரப்ன் ஒரு நொவளக்கு 332 கிடலொைொகவு ், ஆண்டுக்கு 

89622 கிடலொைொகவு ்  ற்று ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 448112 கிடலொைொகவு ் 

இருக்கு ். அட்டைவண 4.11. 

தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

❖ சுரங்க பகுதியில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கவள நடுைதன் மூல ் ட ல் 

மபஞ்ச ் மீண்டு ் தொைர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடைடிக்வககள் 

முடிந்தபின் கீழ் மபஞ்சுகள்  வழநீர ்டசகரிப்பு அவ ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

ைொழ்விட ைளங்கவள  ொற்று ். 
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❖ குைொரி அணுகுமுவற சொவலகள் தூசிவய கட்டுப்படுதத் ஒரு நொவளக்கு 3 

முவற தண்ணீர ் மதளிக்கப்படுகின்றன. இதனொல், அருகில் உள்ள 

விைசொய நிலங்களில் டசத ் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ ஏற்கனடை உள்ள சொவலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொைரங்களின் 

பொதிப்வபக் குவறக்க புதிய சொவலகள் அவ க்கப்படொது. 

❖ சுரங்க நடைடிக்வககளொல் ஏற்படு ் கரியமில ைொயுவைக் குவறக்க, 

குைொரியின் டபொது கரியமில ைொயு மைளிடயற்றதவ்த ஈடுகட்ட 

குைொரிவயச ் சுற்றி  ரங்கவள நடு ொறு பரிந்துவரக்கிடறொ ். ஒரு  ர ் 

ஆண்டுக்கு 21578 கிடலொ கொரப்வனப் பிரிதம்தடுக்கு ். எனடை, 

குைொரிகவளச ் சுற்றிலு ் பள்ளி ைளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சொவலடயொரங்கள் டபொன்றைற்றின் அருகிலு ் அதிக அளவில்  ரங்கவள 

நடு ொறு பரிந்துவரக்கிடறொ ். 

❖ SEAC (அட்டைவண 4.13) பரிந்துவரத்தபடி பசுவ ப் பகுதி ட  ்பொட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று  ொதங்களுக்குள் 

சு ொர ் 900  ரங்கள் நடப்படு ். இந்த  ரங்கள் ைளரு ்டபொது, ம ொதத் 

கொரப்னில் சு ொர ்2835 கிடலொ கொரப்வனப் பிரிக்கு ். 

4.6 சமூக கபொருளொதொர சூழல் 

எதிரப்ொர்த்த தொக்கம் 

❖ சுரங்க நடைடிக்வககளில் இருந்து உருைொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்வறயொன தொக்கத்வத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்டரொடுகள் டசத வடயு ். 

❖ டநரடியொகவு ்  வறமுக ொகவு ் டைவல ைொய்ப்புகவள அதிகரிப்பதன் 

மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொதொர நிவலவய ட  ்படுத்துகிறது. 

தணிப்பு நடேடிக்ணககள் 

• அவனத்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல பரொ ரிப்பு 

நவடமுவறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொதத்ிய ொன இவரசச்ல் 

சிக்கல்கவளத் தவிரக்்க உதவு ்.  

•  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு ைொரியத்தின் (CPCB) ைழிகொட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலு ் அவதச ்சுற்றிலு ் பசுவ ப் பகுதி உருைொக்கப்படு ்.  
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• வ யப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்வபக் குவறக்க கொற்று  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு நடைடிக்வக எடுக்கப்படு ்.  

• மதொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், தவலக்கைச ் பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள்,  மூக்கு முகமூடி  ற்று ் கொது பொதுகொப்பு சொதனங்க டபொன்ற 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் ைழங்கப்படு ். 

• இந்த திட்டத்தில் இருந்து டநரடியொகவு ்  வறமுக ொகவு ் ரொயல்டி ைரி, 

ைரிகள் டபொன்றைற்றின் மூல ் நிதி ைருைொய் மூல ்  ொநில  ற்று ்  த்திய 

அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவு ்.  

4.7 கதொழில்சொர் சுகொதொரம் 

• அவனத்து நபரக்ளு ் முன் டைவலைொய்ப்பு  ற்று ் அை்ைப்டபொது  ருத்துை 

பரிடசொதவனக்கு உட்படுத்தப்படுைொரக்ள் 

• பணியொளரக்ள்  ருத்துைப் பரிடசொதவனகவள ட ற்மகொள்ைதன் மூல ் 

மதொழில் சொரந்்த டநொய்கவளக் கண்கொணிக்கப்படுைொரக்ள்: மபொது உடல் 

பரிடசொதவனகள், ஆடிடயொம ட்ரிக் டசொதவனகள், முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்டர, 

நுவரயீரல் மசயல்பொட்டு டசொதவனகள், ஸ்வபடரொ ம ட்ரிக் டசொதவனகள், 

கொலமுவற  ருத்துை பரிடசொதவன - ஆண்டுடதொறு ், நுவரயீரல் 

மசயல்பொட்டு டசொதவன - ஆண்டுடதொறு ், தூசி  ற்று ் கண் பரிடசொதவன 

ைழங்கப்படு ். 

• தளத்தில் அத்தியொைசிய  ருந்துகள் ைழங்கப்படு ்.  ருந்துகள்  ற்று ் இதர 

பரிடசொதவன ைசதிகள் இலைச ொக ைழங்கப்படு ்.  

• உடனடியொக சிகிசவ்சக்கொக சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி வைக்கப்படு ். 

டதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மதொடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ். முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூடலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 
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5 சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

வ.எ

ண். 

சுற்றுச்

சூழல் 

பண்பு 

கள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக் 

கள் 
கால 

அளவு 

அதிர ்

ஹவண் 

1 
காை்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 

றமய & 1 

இறடயக) 

24 மணி 

நநரம் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுறை 

பைக்கும் தூசி, 

PM2.5, PM10, SO2 

மை்றும் NOx. 

2 

வானி

றலயிய

ல் 

சுரங்க 

தளத்தில் 

காை்றின் தர 

கண்காணிப்பு 

& IMD 

இரண்டாம் 

நிறல தரவு 

ததாடங்கும் 

முன் 

ம
ண

ிந
ந
ர
ம்

 /
 

தி
ன
ச
ர
ி 

த
த
ா
ட
ர
ச்
சி
ய
ா
ன

 

ஆ
ன்
ற
ல
ன்

 

க
ண்

க
ா
ண

ிப்
பு

 

காை்றின் 

நவகம், 

காை்றின் 

திறச, 

தவப்பநிறல, 

ஈரப்பதம் 

மை்றும் 

மறைப்தபாழி

வு 

3 

நீர ்தர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இடங்கள் (1 

0W மை்றும் 1 

GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமு 

றை 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுறைகளி

ன் கீை் 

குறிப்பிடப்பட்

ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

இறடயக 

மண்டலத்தில் 

உள்ள திைந்த 

கிணறுகளில் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 கி.மீ 

- 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுறை 

தறர 

மட்டத்திை்கு 

கீநை இல் 

ஆைம் 

5 சத்தம் 

2 

இருப்பிடங்கள் 

(1 றமய& 1 

இறடயக) 

மணிநநரம் 

- 1 நாள் 

6 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுறை 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்றகயில்) 

– 

தவடிப்பு 

நடவடிக்றக

யின் நபாது 

உசச் துகள் 

நவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1றமய & 1 

இறடயக) 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்

கு ஒருமுறை 

இயை்பியல் 

மை்றும் 

நவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுறம 

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 
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ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன வகடயட்டின் ைழிகொட்டுதல், பிப்ரைரி 2010 

 

6 கூடுதல் படிப்புகள் 

6.1 இடர் மதிப்பீடு 

DGMS இடர ்  திப்பீட்டு மசயல்முவறயொனது, பணிசச்ூழல்  ற்று ் 

அவனத்து மசயல்பொடுகளிலு ் இருக்கு ்  ற்று ் சொத்திய ொன 

அபொயங்கவளக் கண்டறிந்து, உடனடி கைன ் டதவைப்படுபைரக்ளுக்கு 

முன்னுரிவ  அளிப்பதற்கொக அந்த அபொயங்களின் அபொய அளவை 

 திப்பிடுைவத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது. முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொக DGMS ைழங்கிய உடலொக சுரங்கதவ்த நிரை்கிப்பதற்கொன 

தகுதிச ் சொன்றிதவழ வைத்திருக்கு ் தகுதிைொய்ந்த சுரங்க ட லொளரின் 

ைழிகொட்டுதலின் கீழ் முழு குைொரி நடைடிக்வகயு ் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

6.2 வபரிடர ்வமலொண்ணம திட்டம் 

டபரிடர ்ட லொண்வ  திட்டத்தின் டநொக்க ் சுரங்க ்  ற்று ் மைளிப்புற 

டசவைகளின் ஒருங்கிவணந்த ைளங்கவளப் பயன்படுத்துைதொகு ்: 

• பொதிக்கப்பட்டைரக்வள மீட்டு சிகிசவ்ச அளித்தல்; 

•  ற்றைரக்வளப் பொதுகொதத்ல்; 

• மசொத்து  ற்று ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படு ் டசததவ்த குவறதத்ல்; 

• மசொத்து  ற்று ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படு ் டசததவ்த குவறதத்ல்;  

• பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன  றுைொழ்வு;  ற்று ் 

• அைசரநிவலக்கொன கொரண ்  ற்று ் சூழ்நிவலகள் பற்றிய 

அடுத்தடுதத் விசொரவணக்கு மதொடரப்ுவடய பதிவுகள்  ற்று ் 

உபகரணங்கவள பொதுகொத்தல் 

6.3 ஒட்டுஹமாத்த ஆய்வுகள் 

குழு த்தின் கொற்றுச ்சூழலில் மூன்று முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் முடிவுகள், கொற்று  ொசுபொட்டிற்கொக CPCB 

நிரண்யித்த அனு திக்கப்பட்ட ைர ்புகவள விட அதிக ொக இல்வல. 

❖ சுரங்க  உள்ள குடியிருப்புக்கொன இவரசச்லின் ஒட்டும ொதத் முடிவுகள், 

பகல் டநரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB நிரண்யிதத் ைர ்வப 

மீறக்கூடொது. 
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❖ மூன்று முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விவளைொக PPV உசச் துகள் 

டைக ் 5 மிமீ/வி அனு திக்கப்பட்ட ைர ்புக்குக் கீடழ உள்ளது 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்கள் SEAC பரிந்துவரதத்படி CER க்கு ரூ. 

15,00,000/-. 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்கள் டநரடியொக 52 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு  வறமுக டைவல ைொய்ப்புகவள ைழங்கு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களில் குத்தவகப் பகுதியிலு ் 

அவதச ்சுற்றியு ் சு ொர ்3973  ரங்கள் நடப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொவலகளில் ஒரு 

நொவளக்கு 270 PCU ஐ டசரக்்கு ். 

7 .முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்நவறு நன்றமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைன மை்றும் முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுை்றுப்புைம், பிராந்தியம் மை்றும் நதசம் என ஒட்டுதமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 18 உள்ளூர ்மக்களுக்கு நநரடியாக நவறல வாய்ப்பு 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாறலகள்/ இறணக்கப்பட்ட சாறலகள், 

மருந்தகம் மை்றும் சுகாதார றமயம், சமூக றமயம், சந்றத இடம் 

நபான்ை சமூக தசாத்துக்கறள (உள்கட்டறமப்பு) உருவாக்குதல், 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி மை்றும் சமூக நடவடிக்றககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விறளயாட்டு மை்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்றககள், நதாட்டம் நபான்ைறவ, 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பொடு & திறன் ட  ்பொடு. 

❖ CERக்கு ரூ.5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

8.சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு நடைடிக்வககவளச ் மசயல்படுதத், 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொவதய சந்வத சூழ்நிவலவயக் 

கருத்தில் மகொண்டு, தற்டபொவதய சந்வத விவலவயக் கருத்தில் மகொண்டு, 

மூலதனச ் மசலைொக ரூ.2146890  ற்று ் மதொடரச்ச்ியொன மசலவு/ஆண்டுக்கு 

ரூ.1129200. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கத்வத சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டும ொத்த EMP மசலவு ரூ.8447032 ஆக இருக்கு ். 
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