
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசச்ுருக்கம்  
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 16.03.0 ஹெக்மடை ்

திரு.K.சண்முகம் சாதாரண கல் & கிைாவல் குவாைி 

@ 

குப்பம் கிராமம்,புகளூர் வட்டம், 

கரூர் மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9483/ToR-1419/2023 தததி:30.03.2023. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திரு.K.சண்முகம் 

த/ஹப.கருமணகவுண்டை், 

V.S.T. ஹபட்மைால் பங்க் எதிைில், 

புன்னம்சத்திைம், புகளூை் வட்டம், 

கரூை் மாவட்டம்-639136. 

   பைப்பளவு  :0.73.5 ஹெக்தடர்    

புலஎண்:76/2 
 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

எக்டான்ட் என்விமைா சை்வீசஸ் ஆய்வகம்  

NABL அங்கீகாைம் ஹபற்ற & அங்கீகைிக்கப்படட் ஆய்வகம் 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் – அக்தடாபர்   முதல் டிசம்பர் 

2021 வடர 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி 

குத்தகக திட்ட ் P1 என அகைக்கப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ 

சுற்றளவு ம ொதத் அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 16.03.0 மெக்டடர)் 

மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் 

அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1, P2, P3, P4, 

P5, P6  என அறியப்படு ் ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன, ஒரு 

கொலொவதியொன திட்ட ், EX1  ற்று ் ஒரு தற்டபொதுள்ள குவொரி E1 என 

அறியப்படுகிறது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிட்டுள்ள 

அகனத்து திட்டங்களு ் குழு  அளவு கணக்கீட்டிற்கொக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிடட் 1 ஜூகல 2016, பட ் 1.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வகரவு, சுற்றுசச்ூைலில் 6 முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டும ொதத் பொதிப்புகள் பற்றி விவொதிக்கிறது  ற்று ் கரூர ்

 ொவட்ட ், புகளூர ் வட்டத்தில் உள்ள குப்பம் கிரொ த்தில் அக ந்துள்ள 

திட்டங்களின் பொதக ொன விகளவுககள குகறக்க விரிவொன சுற்றுசச்ூைல் 

ட லொண்க  திட்டத்கத (EMP) வைங்குகிறது. இது கடித ்.எண். SEIAA-

TN/F.NO.9483/TOR-1419/2023 டததியிட்ட 30.03.2023 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ்

2021 வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் அடிப்பகட ஆய்கவ ட ற்மகொண்டு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள் 

 ற்று ் குவொரிகளின் பட்டியல் 500 மீ ஆர ் முகறடய அட்டவகணகள் 1.1 

 ற்று ் 1.2 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

மபயர ்

திரு.K.சை்முகம் 

 

முகவரி 

த/மப.கருமணகவுண்டர,் 

V.S.T. பபட்ரரோல் பங்க் எதிரில், 

புன்னம்சத்திரம், புகளூர ்வட்டம், கரூர ்

மோவட்டம்-639 136. 

நிலல உரிலமயோளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

 முன்ம ொழியப்படட் குவொரிகள் 

குறியீடு 
உரிம யொளரின் 

மபயர ்
புல எண் கிரொ  ் 

பரப்பளவு 

(மெக்டடர்) 

குத்தமக 

கொல ் 

P1 K.சண்முக ் 76/2 

குப்ப ் 

0.73.5 

முன்ம ொழியப் 

பட்டது 

பகுதி 

P2 

NTC 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

LLP 

76/1(பகுதி) 

 
0.63.0 

P3 திரு. S.சதொசிவ ் 211/1,211/2 1.54.0 

P4 K.நல்லசொமி 226/1(பகுதி) 2.89.0 

P5 V.கவிதொ 
75/1A,75/1B, 

75/2 
1.88.0 

P6 

NTC 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

LLP 

362/2(பகுதி) 

 
2.19.0 

தற்டபொதுள்ள குவொரிகள் 

E1 
திருவொளர ்

மவங்கடொசலபதி 

213/1,214/2A, 

214/2B,214/2C, 

220/3P,221/P 

குப்ப ் 4.05.0 

23.06.2017 

- 

22.06.2022 

கொலொவதியொன குவொரிகள் 

EX1 P. ொரப்பன் 
74, 

75/3B 
குப்ப ் 

2.11.5 
14.10.201- 

13.10.2021 

 ம ொத்த குழு  ் அளவு 16.03.0 
 

 

குறிப்பு:  

i. DD கடிதம்-பதிவு எண்.311/ கனிமம் /2021, ரததி:16.09.202 . 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 
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பட ் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நமடமுமறயில் உள்ள  ற்று ் கொலொவதியொன சொதொரண கல் குவொரிகளின் 

இருப்பிடத்மத  கொட்டு ் இருப்பிட வமரப்பட ். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இட ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். புகளூர ் வட்ட ், 

குப்ப ் கிரொ த்தில், 10059’50.08’’N முதல் 10059’54.61’’N வகரயிலொன 

அட்சடரகககளுக்கு ், 77057’36.96’E முதல் 77057’39.16’E வகரயிலொன 

தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி 

அக ந்துள்ளது. கரூர ்  ொவட்ட ்  ற்று ் தமிை்நொடு  ொநில ். திட்ட 

முன்ம ொழிவு  திரு. K.சண்முகம் 0.73.5 மெக்டடர ்குத்தககக்கு விடப்பட்ட இந்த 

திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் உள்ளது. 29.07.2021 அன்று குவொரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தவர ்சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவகல பிரிதம்தடுக்கவு ், கரூர ்

புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித ்

மதொடரப்ுக் கடிததக்த பதிவு  எண்.311/கனி  ்/2021, ரததி 12.08.2022இல் 

மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பகடயில், சுரங்கத் திட்ட ் தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு 

தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத ்

துகற துகண இயக்குநர ்(குறிப்பொகண எண்.311/கனி  ்/2021 ரததி 01.09.2022)  

ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்22660 கன மீட்டர் சொதொரண கல்  ற்று ் சு ொர ்9315 கன மீட்டர் கிரொவல் 

20மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் வகர மவட்டப்படு ்.  திப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திகய அகடய, 2 ஜொக் ெொ ் ர,் 1 க ்ப்ரசர,் 1 வொளி/பொகற உகடக்கு ் 

இயந்திர ்  ற்று ் 1 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படு ். இயந்திரங்ககள 

இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், 

சு ொர ் 14 டபர ் பணிய ரத்த்ப்படுவொரக்ள். குவொரி வொை்க்ககயின் முடிவில், 

இறுதிக் குழியின் பரி ொண ் 69 மீ*45 மீ*20 மீ ஆக இருக்கு ், ட லு ் சுமோர ்

0.73.5     பெக்ரடர ் நிலம் குவோரிக்கு பயன்படுதத்ப்படுகிறது; சுமோர ் 0.73.50 

பெக்ரடர ் நிலம் பயன்படுதத்ப்படோமல் உள்ளது. அரதசமயம், சுரங்க 
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வோழ்க்லகயின் முடிவில், சுமோர ் 0.34.10 பெக்ரடர ் நிலம் குவோரி 

பசய்யப்பட்டிருக்கும்; சுமோர ் 0.30.10 பெக்ரடர ் நிலம் பசுலம மண்டல 

வளரச்ச்ிக்கோக பயன்படுதத்ப்படும்; சுமோர ் 0.03.00 பெக்ரடர ் நிலம் 

பயன்படுதத்ப்படோமல் விடப்படும்; மீதமுள்ளலவ சோலலகள் மற்றும் 

உள்கட்டலமப்புகளுக்கு பயன்படுதத்ப்படும். இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்ட ொனது, சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு ஆண்டு மதொடர ் மசலவொன ரூ.22,050 

உடன் மூலதன மசலவு சு ொர ்ரூ.2,49,900 மசலவிடப்படு ் என்று கொட்டுகிறது. 

திட்ட தளத்தின் மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள்  ற்று ் திட்ட 

தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய 

அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகுள் எரத்் படத்தில் 

ட மலழுதப்பட்ட திட்ட தளத்தின் குத்தகக பகுதி பட ் 2.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூை் 

எை் 
அட்சரரணக  தீர்க்கரரணக 

1 10° 59'54.61"N 77°57'38.81"E 

2 10° 59'51.90"N 77°57'39.16"E 

3 10° 59'50.08"N 77°57'39.07"E 

4 10° 59'50.21"N 77°57'36.96"E 

5 10°59'53.72"N 77°57'36.98"E 

6 10°59'53.96"N 77°57'37.59"E 

7 10°59'54.34"N 77°57'37.72"E 

 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள சொகல 
SH-84 

கரூர-்ஈடரொடு 

4.78 கி.மீ கிைக்கு 

அருகிலுள்ள இரயில் 

தகலக  
கரூர ்

14.0 கி. மீ கிைக்கு 

அருகிலுள்ள துகறமுக 

வசதி 
தூத்துக்குடி 

253.0 கி.மீ மதற்கு 

அருகில் உள்ள வி ொன 

நிகலய ் 
டகொய ்புத்தூர ்

100 கி.மீ வடட ற்கு 

அருகில் உள்ள நகர ் K.பர த்தி 7.0 கி.மீ மதன்ட ற்கு 

அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் 

மநொசச்ிக்கொட்டூர ் 0.360 கி.மீ வடக்கு 

தகலயூத்துப்பட்டி 0.66 கி.மீ மதன்ட ற்கு 

புள்களய ்பொகளய ் 1.12 கி.மீ வடகிைக்கு 

குப்ப ் 4.0 கி.மீ ட ற்கு 
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2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருடோந்திர மற்றும் தினசரி உற்பத்தி மற்றும் சுரங்க மூடல் உள்ளிட்ட 

திட்டத்தின் பசயல்போட்டு விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டங்களிலிருந்து படம் 2.2 

இல் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

ஆதார வணக 
சாதாரை கல் 

(கன மீட்டர)் 

ரமல் மை் 

(கன மீட்டர)் 

கன மீட்டர ்புவியியல் வளம் 124440 21960 

கன மீட்டர ்சுரண்டக்கூடிய வளம் 25585 9315 

கன மீட்டர ் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பமோழியப்பட்ட உற்பத்தி 
22660 9315 

ஆண்டு வோரியோன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகளின் அடிப்பலடயில், ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தி முடிவுகள் 

அட்டவலண 2.4 இல் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆை்டு சாதாரை கல் (கன மீட்டர்) கிராவல்(கன மீட்டர்) 

I  4500 9315 

II 4335 … 

III 4375 … 

IV 6450 … 

V 3000 … 

மமாத்தம் 22660 9315 

   ஆதோரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்பமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கோன நில பயன்போடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு தகவல் அட்டவலண 2.5இல் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் டபொது  ற்று ் சுரங்க 

முடிவில் நிலப் பயன்பொட்டுத் தரவு 

விளக்கம் 

தற்ரபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவோரிக்கு உட்பட்ட பகுதி இல்லல 0.34.10 

உள்கட்டலமப்பு இல்லல 0.03.00 

சோலலகள் இல்லல 0.02.00 
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வடிகோல், பசட்டில்லிங் 

பதோட்டி 

இல்லல 
0.03.10 

பசுலம பகுதி இல்லல 0.30.10 

பயன்படுதத்ப்படோத பகுதி 0.73.50 0.01.20 

மமாத்தம் 0.73.50 0.73.50 

ஆதோரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் . 

2.4 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6-2.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்துதல் 

வ. எண். வமக 
அலகு 

எண்ணிக்மக 
அளவு/திறன் 

தயொரிப்பு 

நிறுவன ் 

உந்து 

சக்தி 

1 
ஜொக் 

டெ ் ர ்
2 ககப்பிடித்தது -- டீசல் 

2 

டதொண்டு ் 

இயந்திர ் 

 

1 -- -- 
டீசல் 

டிகரவ் 

3 க ்ப்ரசர ் 1 கொற்று --   
டீசல் 

டிகரவ் 

4 டிப்பர ் 1 30 MT TATA 
டீசல் 

டிகரவ் 

ஆதோரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் . 

 

அட்டவமண 2.7 சுரங்க பிளொஸ்டிங் வடிவம ப்பு 

மவடிப்பு துகள விட்ட ் (D) மிமீ 32 

மீட்டரில் பரட்ன் (B) . 2 

மீட்டரில் இகடமவளி (S). 1.45 

மீட்டரில் சப்ட்ரில் 0.6 

மீட்டரில் சொரஜ்் நீள ் (C). 0.30 

ஸ்மட ்மிங் 2 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 2.9 



8 
 

மீட்டரில் மபஞ்ச ்உயர ் (BH). 2.3 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 187.5 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகறப்பு விகித ் 1.15 

கன மீட்டரில் மவடிப்பு அளவு/துகள 6.67 

கன மீட்டரில் சொதொரண கல்/நொள் உற்பதத்ி 17 

மவடிப்பு துகளகளின் எண்ணிக்கக/நொள் 3 

துகள வடிவ முகற ஸ்டடக்கர/்மசவ்வக ் 

மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 0.47 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.03 

ஏற்றுதல் அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லரர்ி 

உள்ள டபக்டகஜிங் விட்ட ் (மிமீ) 25 

துவக்க அக ப்பு நொனல் 

மீட்டரில் பொகற பறக்கு ் தூர ் 18 

 

 அட்டவமண 2.8 எரிமபொருள் டதமவ விவரங்கள் 

டதொண்டு ் இயந்திரத்திற்கொன எரிமபொருள் டதமவ 

விவரங்கள் 

சொதொரண 

கல் (22660 

கன மீட்டர் ) 

கிரொவல் 

(9315 கன 

மீட்டர)் 

ம ொத்த 

டீசல் 

லிட்டரில் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் 

(l/hr) 

16  10 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/hr) 20  60 --- 

டதகவயொன டநர ் ( ணிடநர ்) 1133 155 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

18128 1553 19681 

க ்ப்ரஸருக்கு எரிமபொருள் டதமவ 
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எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)் 

0.4 --- --- 

துகளயிடு ் துகளகளின் 

எண்ணிக்கக/நொள் 

3 --- --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

1620 --- 1620 

டிப்பருக்கொன எரிமபொருள் டதமவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 

20 20 --- 

இல் சு ந்து மசல்லு ் திறன் இல் (கன 

மீட்டர)் 

6 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / நொட்கள் 3 1* --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 

3777 1553 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

75533 31050 106583 

டதொண்டு ் இயந்திர ், க ்ப்ரசர்  ற்று ் டிப்பர் மூல ் ம ொத்த 

டீசல் நுகர்வு 

127884 

அட்டவமண 2.9   மூலதனத் டதமவ விவரங்கள் 

வ.எை். விளக்கம் மசலவு (ரூ.) 

1 பசயல்போட்டு பசலவு 10,67,100 

2 இயந்திர பசலவு 10,00,000 

3 EMP பசலவு 22,32,400 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு 42,99,500/- 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் 

கூகுள்  எரத்் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆை்டு வாரியான ரமம்பாடு & உற்பத்திப் பிரிவுகள் 
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2.6 சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூடல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் போதகமோன விலளவுகள் 

அல்லது மனிதரக்ளின் ஆரரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுத்தல்கலளக் குலறப்பதற்கோக மற்ற உற்பத்திப் 

பயன்போடுகளுக்கோக பதோந்தரவு பசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் 

இயல்போன நிலலக்குத் திரும்பச ்பசய்யும் பசயல்முலறயோகும். 

❖ சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் ரநோக்கம், குவோரிகலள மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியோக போதுகோப்போனதோகவும், புவி-

பதோழில்நுட்ப ரீதியோக நிலலயோனதோகவும், புவி-ரசோயன ரீதியோக 

மோசுபடுதத்ோததோகவும் மற்றும் மோசுபடுத்தோததோகவும் மோற்றுவதோகும். 

❖ சுரங்க வோழ்க்லகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியோனது மலழ நீலர 

ரசகரிக்கும் பசயற்லக நீரத்்ரதக்கமோக பசயல்படும் மற்றும் வறடச்ி 

கோலங்களில் தண்ணீர ்ரதலவலய பூரத்்தி பசய்ய உதவும். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் பசுக  பகுதி உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 2.10 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மசயல்பாடு மூலதன மசலவு 
மதாடர் 

மசலவு/ஆை்டு 

குத்தலக பகுதிக்குள் 147 பசடிகள் 29400 4410 

குத்தலக பகுதிக்கு பவளிரய 221 

பசடிகள் 

66150 6615 

கம்பி ரவலி  
147000 7350 

கோரல்ண்ட் வடிகோல் புதுப்பிதத்ல்  7350 3675 

மமாத்தம் 249900 22050 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB), அக்டடொபர ்முதல் டிச ்பர ்

2021 வலரயிலோன கோலப்பகுதியில் திட்டத் தளத்தின் தற்ரபோலதய 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கு கள கண்கோணிப்பு ஆய்வுகள் 

ரமற்பகோள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பலடத் தரவுகள் NABL அங்கீகோரம் 

பபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பட்ட எக்தந்த் என்விடரொ சரவ்ீசஸ் (P) 

லிமிமடட் ஆய்வகதத்ோல் மண், நீர,் சத்தம் மற்றும் பபோருளோதோரம் உள்ளிட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்கோக ரசகரிக்கப்பட்டது . 

3.1 நிலச ்சூழல் 

மசன்டினல் II படத்லதப் பயன்படுதத்ி 5  கி.மீ சுற்றளவு நிலப் 

பயன்போட்டு முலற ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. LULC வலககள் அலடயோளம் 

கோணப்பட்டு அட்டவலண 3.1 இல் பகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வமகப்பொடு 
பரப்பளவு 

மெக்டடரில்  

பரப்பளவு 

சதவீதத்தில்% 

1 பயிர ்நில ் 6790.2 89.8 

2 அடரந்்த கொடு 79 1.0 

3 தரிசு நில ் 176.0 2.3 

4 சுரங்க/மதொழில்துகற நில ் 236.4 3.1 

5 டதொட்டங்கள் 275.1 3.6 

6 வீடட்ு பகுதி 5.3 0.1 

                   ம ொத்த ் 7562.0 100.0 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 

3.2மை் சூழல் 

திட்டத் தளத்திலும் அலதச ்சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் உள்ள இயற்பியல் 

மற்றும் இரசோயன பண்புகள் ரபோன்ற தற்ரபோலதய மண்ணின் 

நிலலலமகலள மதிப்பிடுவதற்கோக மண் வலககள், தோவர உலற மற்றும் 

பதோழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் மண் மோதிரிக்கோக பத்து இடங்கள் ரதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 
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இயற்பியல் பண்புகள் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படு ்  ண் அக ப்பு களி ண்  ற்று ் 

 ணல் களி ண் ஆகு ். 

❖   ண்ணின் pH 6.98 முதல் 8.01 வகர  ொறுபடு ், இது சற்று கொரத ்

தன்க கயக் குறிக்கிறது. 

❖  ண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 399-432 µs/cm வகர  ொறுபடு ்  ற்று ் 

❖  நீர ்உள்ளடக்க ் 2.18 முதல் 3.8% வகர  ொறுபடு ். 

டவதியியல் பண்புகள் 

❖  கநட்ரஜன் 76 முதல் 136 மி.கி/கிடலொ வகர இருக்கு ். 

❖  பொஸ்பரஸ் 0.89 முதல் 1.9 மி.கி/கிடலொ வகர இருக்கு ். 

❖ மபொட்டொசிய ் 240.3  ற்று ் 334.9 mg/kg வகர இருக்கு ். 

❖  கொல்சிய ் 124-182 மிகி/கிடலொ இகடடய உள்ளது;  க்னீசிய ் 20.7-34.0 

mg/kg இகடடய உள்ளது. 

❖  டசொடிய ் 322  ற்று ் 538 mg/kg வகர இருக்கு ். 

❖  உலர ்மபொருள் உள்ளடக்க ் 1.01  ற்று ் 9.8 இகடடய உள்ளது. 

 ண்ணரிப்பு 

• குத்தகக பகுதிக்குள்  ண் அரிப்பு மிகவு ் குகறவொக உள்ளது, 

அடதச ய ் குத்தகக பகுதியின் வடக்கு எல்கலயில் குகறந்த முதல் 

மித ொன  ண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. 

3.3 நீர் சூழல் 

ரமற்பரப்பு நீர்  

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் எதுவு ் இல்கல. எனடவ, 

இத்திட்டத்திற்கொக ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் பற்றிய தகவல்கள் 

டசகரிக்கப்படவில்கல.  

நிலத்தடி நீர ்

நிலத்தடி நீரின் நிகை்வு  ற்று ் நடத்கத  கைப்மபொழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், கட்டக ப்புகள் டபொன்றவற்றொல் 

கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. நிலத்தடி நீர ் அசட்சயன் வயது  ற்று ் 

சமீபத்திய வண்டல் பொகறகளில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் 

இயக்க ் வொனிகலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொகறகளின் முறிவு 
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ஆகியவற்றொல் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆை்துகள கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சு ் 

கட்டக ப்புகள் ஆகு ். டதொண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்ட ் 7 முதல் 10 மீ 

வகரயிலு ், ஆை்துகள கிணறுகளின் ஆை ் தகர  ட்டத்திலிருந்து 9 

முதல் 15 மீட்டர ் வகரயிலு ் இருக்கு ். டதொண்டப்பட்ட கிணறுகள் 

டகொகட  ொதங்களில் 1 lps வகர  கசூல் தரு ்  ற்று ் சில கிணறுகள் 

வறண்டு கிடக்கின்றன. பருவ கை கொலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

பயிரக்ளுக்கு பொசன ் மசய்ய டபொது ொன  கசூல் கிகடக்கு ். 

BW1, BW2, BW3, BW4, BW5, BW6, BW7  ற்று ் BW8 என அறியப்படு ் எட்டு 

நிலத்தடி நீர ்  ொதிரிகள் ஆை்துகளக் கிணறுகளிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்டு, 

நிலத்தடி நீரின் அடிப்பகடத் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக, இயற்பியல்-

டவதியியல் நிகலக கள், கன உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்ககள ஆய்வு மசய்தன. நிலதத்டி நீர ்  ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் 

குத்தகக பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூர ்  ற்று ் திகச ஆகியகவ 

அட்டவகண 3.6 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ்  ொதிரி இடங்களின் 

இடஞ்சொரந்்த நிகை்வு பட ் 3.7 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது.  

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத நிலதத்டி நீர ்

 ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நிமலகள்  ற்று ் ஓடட் ் திமச 

நிலத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு மசல்வொக்கின் கீை் மிக உயரந்்த நிகலயொன 

நிலத்தடி நீர ்உயரதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குகறந்த நிகலயொன நிலத்தடி நீர ்

உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரு ் டபொது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ்

இயக்கத்தின் திகசகய ஊகிக்க நிலதத்டி நீர ்  ட்டங்களின் ஆை ் பற்றிய 

தரவு அவசிய ். பின்னணி நிலத்தடி நீரின் தரத்கத நன்றொகக் 

கண்கொணிப்பதற்கு ், ரசீொரஜ்்  ற்று ் மவளிடயற்றப் பகுதிககளக் 

கண்டறிவதற்கு ் இடத்கதத் டதரந்்மதடுப்பதில் நிலதத்டி நீர ் ஓட்ட ் திகச 

பற்றிய அறிவு அவசிய ். 

எனடவ, 2021 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் வகர ( கைக்கொலத்திற்குப் 

பிந்கதய)  ற்று ்  ொரச் ் முதல் ட  - 2022 வகரயிலொன கொலக்கட்டத்தில் 



17 
 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

பல்டவறு இடங்களில் 9 திறந்தமவளி கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் 

கிணறுகள் ஆகியவற்றில் இருந்து நிலத்தடி நீர ் உயரவ்ு மதொடரப்ொன தரவு 

டசகரிக்கப்பட்டது. - பருவ கை) பருவ ். இவ்வொறு ஆன்கசட்டில் 

டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்துகள கிணறு தரவு அட்டவகணகள் 3.8  ற்று ் 3.8a இல் 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின்படி, திறந்தமவளி கிணறுகளில் நிகலயொன 

நீர ்ட்டத்தின் சரொசரி ஆை ் 14.4 முதல் 17.2 மீ தகர ட்டத்திற்கு கீை் (BGL) வகர 

இருக்கு ். பருவ கைக்கு முந்கதய கொலத்தில் 10.6 முதல் 14.1 மீ 

தகர ட்டத்திற்கு கீை் (BGL). 

இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்குைொய் கிணறு தரவு அட்டவகணகள் 3. 9  

 ற்று ் 3.9a இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. டபொரம்வல்லில் உள்ள நிகலயொன 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ்  ொரச்-்2021 முதல் 

டிச ்பர-்2021 வகர ( கைக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய கொல ்) 63.4 முதல் 70.7 மீ 

ஆகவு ்,  ொரச் ்முதல் ட -2022 வகர ( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொல ்) 

62.3 ஆகவு ் உள்ளது. 67.3 மீ. நிகலயொன நீர ்அட்டவகணயின் ஆை ்  ற்று ் 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்பு தரவு ஆகியகவ நிகலயொன நிலதத்டி நீர ்

அட்டவகண  ற்று ் திறந்த கிணறுகள்  ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகளுக்கொன 

மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்பு உயரங்ககளக் கணக்கிடுவதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்பட்டன, நிலதத்டி நீர ் உயரத்கத (ஈக்விடபொமடன்ஷியல் 

கெட்ரொலிக் மெட் என்று ் அகைக்கப்படுகிறது) இகணக்கு ் விளி ்பு 

டகொடுககள வகரயவு ். 

இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட வகரபடங்கள் பட ் 3.6-3.9 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளன. நிலத்தடி நீர ்ஓட்ட ் திகசயின் வகரபடங்களில் இருந்து, 

பிந்கதய  ற்று ் பருவ கைக்கு முந்கதய கொலங்களில் திறந்த கிணறு 

நிலத்தடி நீரின் மபரு ்பகுதி, முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளங்களில் NW இல் 

அக ந்துள்ள திறந்தமவளி கிணறு எண் 7 ஐ டநொக்கி பொய்கிறது என்பகதயு ், 

மபரு ்பொலொன டபொரம்வல் நிலத்தடி நீர ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத ்

தளங்களில் N இல் அக ந்துள்ள ஆை்துகள கிணறு எண் 2ஐ டநொக்கி இரண்டு 

பருவ கைக் கொலங்களு ் பொய்கின்றன. நிலதத்டி நீர ் ஓட்டத் தகவலின் 

அடிப்பகடயில், ட டல குறிப்பிடப்பட்ட திறந்த கிணறுகள்  ற்று ் ஆை்குைொய் 

கிணறுகள் இரண்கடயு ் நீரின் தர கண்கொணிப்பு டநொக்கத்திற்கொக டதரவ்ு 

மசய்யலொ ், ஏமனனில் எதிரக்ொலத்தில் தளங்களின் சுரங்க 
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நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் அசுத்தங்களொல் கிணறுகள் எளிதில் 

பொதிக்கப்படலொ ். 

  

பட ் 3.1 திறந்த கிணறு நிமலயொன நிலத்தடி 

நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்கு 

முந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

பட ் 3.2 திறந்த கிணறு நிமலயொன நிலத்தடி 

நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்குப் 

பிந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

  

பட ் 3.3 ஆை்துமள கிணறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்கு 

முந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

பட ் 3.4 ஆை்துமள கிணறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், 

பருவ மைக்குப் பிந்மதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திமசமயக் 

கொட்டுகிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

 திப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் முக்கிய ொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

 ொசுபொடுககள அகடயொள ் கொண்பது  ற்று ் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 
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குவொரி தளங்ககளச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வைங்குகிறது. 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM2.5 20.66 µg/m3 முதல் 23.58 µg/m3 வகர 

இருக்கு ்; PM10 41.36 µg/m3 முதல் 44.98 µg/m3 வகர; SO2 6.04 µg/m3 முதல் 7.96 µg/m3 

வகர; NOX 24.11 µg/m3 இலிருந்து 27.14 µg/m3 வகர.  ொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்புகளுக்குள் வரு ். 

3. 5 இணரசச்ல் சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 08 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. அட்டவகண 3.18 இல் உள்ள 

இகரசச்ல் நிகல முடிவுகள், க ய  ண்டலத்தில் இகரசச்ல் அளவுகள் 46.0 dB 

(A) Leq என்று கொட்டுகின்றன. பகல் டநரத்தில்  ற்று ் 39.1 dB (A) Leq. இரவு 

டநரத்தில்  ற்று ் இகடயக  ண்டலதத்ில் ஒலி அளவுகள் 40.1 முதல் 47.2 dB (A) 

Leq வகர  ொறுபடு ். பகல் டநரத்தில்  ற்று ் 36.5 முதல் 39.3 dB (A) Leq. இரவு 

டநரத்தில். இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன 

இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதகவககளப் பூரத்்தி மசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன்.  உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த 

உயிரினமு ் கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்கள். 
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3.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பத்தின் 

அல்லது  க்களின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 

ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடதத் நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க க்கொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரதக்த 

ட  ்படுத்து ். 

3.8 டபொக்குவரத்து அடரத்்தி 

அட்டவமண 3.2 டபொக்குவரத்து கணக்மகடுப்பு இடங்கள் 

நிமலயக் 

குறியீடு 
சொமலயின் மபயர ்

தூர ் 

 ற்று ் 

திமச 

சொமல வமக 

TS1 கிரொ  சொகல 
0.1 கி.மீ - 

மதற்கு 
கிரொ  சொகல 

TS2 ஈடரொடு - கரூர ்சொகல (SH) 
2.44 கி.மீ - 

வடகிைக்கு 

ஈடரொடு - கரூர ்

சொகல (SH84) 

TS3 
மவள்ளக்டகொவில் முதல் 

கரூர ்சொகல (NH) 

6.76 கி.மீ - 

மதன்ட ற்கு 

மவள்ளடகொவில் 

முதல் கரூர ்

சொகல (NH67) 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவமண 3.3 தற்டபொதுள்ள டபொக்குவரத்து அளவு 

நிகலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வொகனங்கள் 
ம ொதத் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 35 105 38 38 68 34 177 

TS2 114 342 45 45 101 51 438 

TS3 181 543 55 55 117 59 657 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 
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3.9 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அ ்சங்கள் 

அட்டவமண 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூைலுக்கு 

உணர்திறன் வொய்ந்த சூைலியல் அ ்சங்களின் விவரங்கள் 

வ.எண் 
உணர்திறன் 

சுற்றுசச்ூைல் அ ்சங்கள் 
மபயர் 

குழு த்திலிருந்து 

பகுதி தூர ் கி.மீ 

1 

டதசிய பூங்கொ / 

வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

இல்கல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

2 கொப்புக்கொடு 
தொத்தொ ்பொகளய ் 

R.F.  
7.79 கி.மீ மதன்கிைக்கு 

  

கொவிரி ஆறு வடக்கு 7.21 கி.மீ 

மநொய்யல் ஆறு 8.84 கி.மீ வடட ற்கு 

அ ரொவதி ஆறு 9.1 கி.மீ மதன்கிைக்கு 

4 

புலிகள் 

கொப்பக ்/யொகனகள் 

கொப்பக ்/ உயிரக்்டகொள 

கொப்பக ் 

இல்கல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

5 
கடுக யொன  ொசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

7  கலகள்/ கலகள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதொல்லியல் தளங்கள் 
இல்கல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 
மதொழில்கள்/ 

அனல் மின் நிகலயங்கள் 

   

TNPL கொகித ஆகல  

7.2 கி.மீ வட 

கிைக்கு 

10 பொதுகொப்பு நிறுவல் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

 ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்ரபோதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள ரமற்பகோள்வது மற்றும் பல்ரவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதோன தோக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிலலயோன வளங்கலளப் பிரிதப்தடுப்பதற்கோன பபோருத்தமோன 

ரமலோண்லமத் திட்டங்கலள உருவோக்க உதவும். 
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4.1 நிலச ்சூழல்  

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ 22660 கன மீட்டர ் சொதொரண கல்  ற்று ் 9315 கன மீட்டர ் கிரொவல் 

அகற்றுவதொல் கனி  வளங்களில் நிரந்தர பொதிப்பு 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ்  

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ்  

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சத்த ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள்  

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலதத்ின் அைகியல் சூைல் சீரழிவு  

❖  கைக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு 

❖ மவளிப்படு ் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீரழ விவோதிக்கப்பட்டுள்ளபடி சுரங்க நடவடிக்லக மற்ற தணிப்பு 

நடவடிக்லககளுடன் படிப்படியோக பசயல்படுத்தப்படும்: 

➢ கன கையின் டபொது நிலதத்டி நீர ்அரிப்கபத் தடுக்கவு ்,  கைநீகர 

பல்டவறு பயன்பொட்டிற்கொக டசகரிக்கவு ் குவொரி குழிகயச ் சுற்றி 

பூ ொகல வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொை்வொன இடங்களில் 

மபொருத்த ொன இடதத்ில் தடுப்பு அகண கட்டப்படு ். 

➢ பொதுகொப்பு  ண்டலத்தில் பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். குவொரியில் 

டதக்கி கவக்கப்படு ் தண்ணீர ்பசுக க்கு பயன்படுதத்ப்படு ். 

➢ பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி, ட ல் மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புத் தகட 

டபொன்றவற்றில் தடி னொன டதொட்ட ் மசய்யப்படு ். 

➢ கருத்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக யொன 

பகுதி  ற்று ் தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

➢ தூசி உமிை்கவக் குகறக்க குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தொவரங்கள் தக்ககவக்கப்படு ். 
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➢  கருதத்ியல் நிகலயில் முகறயொன டவலி அக க்கப்பட்டு, 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்டநொக்கி நுகைவகதத ்தடுக்க 

24  ணி டநரமு ் பொதுகொப்பு டபொடப்படு ். 

4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டத்தின் மசயல்பொட்டின் டபொது ட ல்  ண் உற்பதத்ி 

மசய்யப்படுவதில்கல. இருப்பினு ், சில முக்கிய ொன மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திலசதிருப்பல் - குவோரி பகுதிக்குள் ரமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் 

நுலழவலதத ் தடுக்க, திட்ட எல்லலலயச ் சுற்றி மலர ் வடிகோல்கள் 

கட்டப்படும்.  கை வடிகோல் அலமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் தோவர 

இயற்லக வடிகோல் போலதகளில் பவளிரயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிரோக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிரயோகிக்கப்படும். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து பவளிரயறும் 

நீர ் வண்டல் குளங்கலள ரநோக்கி அனுப்பப்படும். இந்த குளங்கள் 

வண்டல்கலளப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவோரி தளங்களில் இருந்து 

ஓடும் நீர ் பவளிரயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இலடநிறுதத்ப்பட்ட 

வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கிறது. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், 

தக்கலவக்கும் ரநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்படும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

பதோடரச்ச்ியோன வண்டல் குளங்கலள வழங்க ரவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலோம். 

❖ தோவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - தற்ரபோதுள்ள தோவரங்கலளத ்

தக்கலவத்தல் அல்லது முடிந்த இடங்களில் தோவரங்கலள மீண்டும் 

நடவு பசய்தல். 

❖ கண்கோணிப்பு மற்றும் பரோமரிப்பு - மலழக்கோலத்தில் 

அலமப்புகளின் தலடயற்ற பசயல்திறலன உறுதி பசய்வதற்கோக 

அரிப்பு கட்டுப்போட்டு அலமப்புகள் பரோமரிக்கப்படும். 
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4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இந்த திட்டத்திற்கோன பமோதத் தண்ணீர ்ரதலவ 2.7 KLD. முதலில் பவளி 

நிறுவனங்களில் இருந்து தண்ணீர ் பபறப்படும். பின்னர ் சுரங்க 

குழியில் ரசகரிக்கப்படும் மலழநீர ்இதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

❖ இந்த குவொரி திட்டத்தில் ரசொயனங்கள் அல்லது அபொயகர ொன 

மபொருடக்களப் பயன்படுத்தொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தொக்க ் மிகக் குகறவு. 

❖ உத்டதச ஆை ் நிலத்தடி  ட்டத்திலிருந்து 20மீ கீடை உள்ளதொலு ், 

நிலத்தடி  ட்டதத்ிற்கு கீடை 60 மீ ஆைத்தில் நீர ்ட்ட ் 

கொணப்படுவதொலு ் குவொரி நடவடிக்கக நீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடொது. 

❖ திட்டப் பகுதியில் ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் குறுக்கீடு இல்கல. 

❖ இந்த குவொரி திட்டதத்ில் சொதொரண கற்கள் அகறக்கப்படுவதில்கல, 

திட்டப் பகுதிக்குள் சோதோரண கல் பதப்படுத்துதல் அல்லது 

பணிமலனக்கோன முன்பமோழிவு எதுவும் இல்லோததோல் சுரங்க 

பகுதியில் இருந்து கழிவு நீர ்எதுவு ் மவளிடயற்றப்படுவதில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்கக் குழியில்  கைநீர ் டசகரிக்கப்பட்டு, இகடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபொருள்கள் ஏடதனு ் இருந்தொல் அகற்றுவதற்கொக நீர ்ட ற்பரப்பு 

தீரவ்ு மதொட்டிக்கு மவளிடயற்றப்படு ். மசட்டில்லிங் மதொட்டியில் 

டசமிக்கப்படு ் தண்ணீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கு ், பசுக   ண்டல 

ட  ்பொட்டிற்கு ்,  கைநீர ்டசகரிப்புக்கு ் பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ வடிகொல் வகலயக ப்பு, கொரல்ண்ட் வடிகொல் எனப்படு ், ட ற்பரப்பின் 

ஓட்டதக்த குவொரிப் பகுதிக்குள் திகச திருப்பு ் வககயில் 

அக க்கப்படு ். 

❖ குவொரியில் உள்ள நீரின் தர ் அவ்வப்டபொது ஆய்வு மசய்யப்படு ். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலக ்  ற்று ் கழிவகறகளில் 

இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ்மசப்டிக் டடங்குகளுக்கு மவளிடயற்றப்படு ், 

அகதத் மதொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 
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❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து மவளிடயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவதற்கு ்,  ரங்ககள நடுவதற்கு ் பயன்படுத்துவதற்கு முன், 

மதொட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படு ். 

❖  கைக்கொலத்திற்கு முன்னு ் பின்னு ் தூரவ்ொரு ் பணி 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்தமவளி  ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள்  ற்று ் ட ற்பரப்பு 

நீரந்ிகலகளில் உள்ள நீரின் தர ் மதொடரந்்து கண்கொணிக்கப்படு ். 

4.4 காற்று சூழல் 

அட்டவணை 4.1PM2.5 தமர  டட் மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் விமளவு 

கு
றி
யீ
டு

 ம யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

 

 

திமச 

PM2.5 

மசறிவுகள்(µg/m3) 

கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(60 μg/m3) 

 ொற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத்

துவ ் 

அடிப்

பமட 

கணிக்க

ப்பட்டது 

ம ொ

த்த

 ் 

AAQ1 0.29 ட ற்கு 23.95 3.83 27.78 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

15.99 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 

AAQ2 4.20 
வட 

ட ற்கு 
20.02 0.5 20.52 2.50 

AAQ3 2.73 
வட 

கிைக்கு 
25.25 1 26.25 3.96 

AAQ4 0.78 
மதன்

ட ற்கு 
20.96 1 21.96 4.77 

AAQ5 2.49 
மதன்

ட ற்கு 
22.14 0.5 22.64 2.26 

AAQ6 3.99 
மதன்

ட ற்கு 
19.34 0.1 19.44 0.52 

AAQ7 3.97 மதற்கு 23.07 0.5 23.57 2.17 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 20.67 0.5 21.17 2.42 

அட்டவணை 4.2 PM10 தமர  ட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் விமளவு 

கு
றி
யீ
டு

 ம யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திமச 

PM10 மசறிவுகள்(µg/m3) கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m3) 

 ொற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத்

துவ ் 

அடிப்

பமட 

கணிக்க

ப்பட்டது 

ம ொ

த்த

 ் 

AAQ1 0.29 ட ற்கு 45.19 5.84 51.03 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

12.92 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்

க
து
 அ
ல்
ல

 

      

AAQ2 4.20 
வட 

ட ற்கு 
40.00 0.5 40.5 1.25 

AAQ3 2.73 
வட 

கிைக்கு 
46.74 0.5 47.24 1.07 

AAQ4 0.78 
மதன்

ட ற்கு 
41.98 5 46.98 11.91 
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AAQ5 2.49 
மதன்

ட ற்கு 
43.74 0.5 44.24 1.14 

AAQ6 3.99 
மதன்

ட ற்கு 
41.02 0.5 41.52 1.22 

AAQ7 3.97 மதற்கு 44.98 0.5 45.48 1.11 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 41.50 0.5 42 1.20 

அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

கு
றி
யீ
டு

 ம யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திமச 

SO2 மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(80 μg/m3) 

 ொற்றத்தின் 

அளவு (%) 

மு
க்
கி
ய
த்
து
வ

 ்
 

அடி

ப்ப

மட 

கணிக்கப்

பட்டது 

ம ொத்

த ் 

AAQ1 0.29 ட ற்கு 8.57 2.54 11.11 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

29.64 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 

AAQ2 4.20 
வட 

ட ற்கு 
8.40 0.5 8.9 5.95 

AAQ3 2.73 
வட 

கிைக்கு 
9.07 0.5 9.57 5.51 

AAQ4 0.78 
மதன் 

ட ற்கு 
6.97 0.5 7.47 7.17 

AAQ5 2.49 
மதன் 

ட ற்கு 
5.69 0.5 6.19 8.79 

AAQ6 3.99 
மதன் 

ட ற்கு 
5.74 0 5.74 0.00 

AAQ7 3.97 மதற்கு 5.73 0.1 5.83 1.75 

AAQ8 3.75 கிைக்கு 5.49 0.5 5.99 9.11 

அட்டவணை 4. 4  NOx தணர மட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 ம யப் 

பகுதிக்

கொன 

தூர ் 

(கிமீ) 

திமச 

NOx மசறிவுகள் 

(µg/m3) 

கொற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(80 μg/m3) 

 ொற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

முக்கியத்

துவ ் 

அடிப்

பமட 

கணிக்க

ப்பட்டது 

ம ொ

த்த

 ் 

AAQ1 0.29 ரமற்கு 25.88 2.74 28.62 

த
ர
த
்தி
ற்
கு
 கீ
ட
ை

 

 

10.59 

கு
றி
ப்
பி
ட
த
்த
க்
க
து
 அ
ல்
ல

 

 

AAQ2 4.20 
வட 

ரமற்கு 
25.86 0.5 26.36 1.93 

AAQ3 2.73 
வட 

கிழக்கு 
26.58 0.5 27.08 1.88 

AAQ4 0.78 
பதன்

ரமற்கு 
25.61 0.5 26.11 1.95 

AAQ5 2.49 
பதன்

ரமற்கு 
26.43 0.5 26.93 1.89 

AAQ6 3.99 
பதன்

ரமற்கு 
25.76 0.1 25.86 0.39 

AAQ7 3.97 பதற்கு 24.72 0.1 24.82 0.40 

AAQ8 3.75 கிழக்கு 25.10 0.5 25.6 1.99 
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ஒட்டுபமோத்த பசறிவு மதிப்புகள் அதோவது, அலனத்து ஏற்பி 

இடங்களிலும் உள்ள மோசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் பசறிவு 

ஆகியலவ பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் இல்லோமல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

ரமற்பகோள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மோசு அளவுகலள ரமலும் 

கட்டுப்படுதத்லோம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு 

நொகளக்கு இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 

❖ சோதோரண கல்  ற்று ் கிரொவல் தொரப்்பொய் மகொண்டு முகறயொக 

மூடப்படட்ு பகலில் மகொண்டு மசல்லப்படு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகதத் தவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் டவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குகறவொகடவ இருக்கு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆதொர ் தொதுப் டபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனடவ, எரிப்பு 

மசயல்முகறகய ட  ்படுத்தவு ்  ொசு உமிை்கவக் குகறக்கவு ் 

வொகனங்கள்  ற்று ் பிற இயந்திரங்களின் வொரொந்திர 

பரொ ரிப்பு மசய்யப்படு ். 

❖ இழுத்துச ்மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொடட்ுக்கு வருவதற்கு முன் 

வொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்கள அதிக அளவில் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

( ொசுக் கடட்ுப்பொட்டின் கீை்) சோன்றிதழ் லவத்திருப்பது உறுதி 

பசய்யப்படும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் புழுதி உருவொகுவகதத ் தடுக்க, 

பிரதொன இழுகவச ்சொகலகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடப்படு ். 
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❖ திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி டபொது ொன அகலத்தில் பசுக ப் 

பகுதி உருவொக்கப்படு ். 

❖ மதொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வைங்கப்படு ்  ற்று ் 

அவற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனத்து சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓடட்ுநரக்ள் 

 த்தியில் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவ ் குறித்த 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த ஆண்டுடதொறு ்  ருத்துவ 

பரிடசொதகனகள், பயிற்சிகள்  ற்று ் பிரசச்ொரங்கள் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படு ். 

❖ திட்டங்களுக்கு முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் 

மசயல்திறகன  திப்பிடுவதற்கு சுற்றுப்புற கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு ஆறு  ொதங்களுக்கு ஒருமுகற நடத்தப்படு ். 

4.5 இணரசச்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவமண 4.5 கணிக்கப்பட்ட சத்த ் அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 

இமரசச்ல் 

கண்கொணிப்பு இட ் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூர ்(மீ) 

பகல் 

டநரத்தில் 

அடிப்பமட 

இமரசச்ல் 

நிமல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படு ் 

இமரசச்ல் 

நிமல(dBA) 

ம ொத்த ்(dBA) 

லமய மண்டலம் 220 46.0 32.53 46.19 

பநோசச்ிக்கோட்டூர ் 460 40.2 26.12 40.37 

புன்னம் சத்திரம் 2650 46.8 10.91 46.80 

தலலயீடுபட்டி 830 47.0 21.00 47.01 

சோலிபோலளயம் 2540 46.8 11.28 46.80 

ரவலோயுடம்போலளயம் 4020 47.2 7.30 47.20 

கோருலடயோம்போலளயம் 4010 40.1 7.32 40.10 

பவித்ரம் 4450 46.3 6.41 46.30 

NAAQ தரநிலலகள் மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு டநர ்- 70 dB 

(A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & இரவு டநர ்- 45 dB (A) 
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அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ். 

அட்டவமண 4. 6  பிளொஸ்டிங் கொரண ொக கணிக்கப்படட் PPV  திப்புகள் 

இருப்பிட

க் குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்

து 

கிடலொவில் 

மீ அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தி

ல் மீ 

கொற்று மவடிப்பு 

அழுத்த

 ் (kPa) 

ஒலி 

நி

மல 

(dB) 

P1 0.47 460 0.015 18 0.001 93 

அட்டவமண 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் மவடிப்பதொல் கணிக்கப்படட் PPV 

 திப்புகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்து 

கிடலொவில் 

டரடியல் 

தூர ் மீ 

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தில் 

மீ 

கொற்று மவடிப்பு 

அழுத்த ் 

(kPa) 

ஒலி 

நிமல 

(dB) 

P1 0.47 

100 0.173 

18 

0.0057 109 

200 0.057 0.0025 102 

300 0.03 0.0015 98 

400 0.019 0.0011 95 

500 0.013 0.0008 92 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 0.47 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

கிரீசிங் மசய்யப்படு ். 

❖ அதிக அளவு சத்ததக்த உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் பணிபுரியு ் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறகள் வைங்கப்படு ். 
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❖ அகனத்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 

❖ சத்த ் பரவுவகதக் குகறக்க திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், 

இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ கனரக இயந்திரங்ககள இயக்குபவரக்ள்  ற்று ் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வைங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 

❖ பொதக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத் பணியொளரக்ளுக்கு வைக்க ொன 

 ருத்துவ பரிடசொதகன  ற்று ் முகறயொன பயிற்சி வைங்கப்படு ். 

❖ குழு க் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன துகள 

துகளயிடுதல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் தொ த ொன 

மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லொ ல் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த 

தண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருத்த ொன தொ த முகற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் வைங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு தொ தத்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொ தங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படு ்.  
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❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

தற்கொலிக ொக நிறுத்தப்படு ். 

❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ்(க னிங் ட ட், க ன்ஸ் 

ஃடபொரட் ன், 2 ் கட்ட சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

ட லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுதத்வு ், கொற்டறொட்ட ் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூைல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

டபொது ொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு (NONEL) அல்லது 

அதுடபொன்ற துவக்க அக ப்பு பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் 

வககயில் மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் 

இருக்கு ் வககயில் மபொருத்த ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6    

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

• திட்ட தளதத்ில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் டபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

தொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 
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• இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரு ்பொலொன நிலங்கள் விகள நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்ள் மகொண்ட ட டு பள்ள ் நிகறந்த 

பகுதி. எனடவ, இப்பகுதியின் தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 

• குவொரி இயந்திரங்கள்  ற்று ் டிப்பரக்ளில் இருந்து மவளியிடப்படு ் 

கொரப்ன் ஒரு நொகளக்கு 254 கிடலொவொகவு ், ஆண்டுக்கு 68,546 

கிடலொவொகவு ்  ற்று ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 3,42,729 கிடலொவொகவு ் 

இருக்கு ், அட்டவகண 4.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 4.8 சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் உற்பத்தியின் 

ஐந்து ஆண்டுகளில் மவளியிடப்படட் கொர்பன் 

  ஒரு 

நொமளக்கு 

வருடத்

திற்கு 

ஐந்து 

வருடங்களுக்

கு 

டதொண்டு ் இயந்திரத்தின் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 
15 3936 19681 

க ்ப்ரசரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 1.2 324 1620 

டிப்பரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 79 21317 106583 

லிட்டரில் ம ொத்த எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 
95 25577 127884 

கிடலொவில் Co2 உமிை்வு 254 68546 342729 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ கருத்தியல் கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூல ் 

ட ல் மபஞ்ச ்மீண்டு ் தொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் 

முடிந்தபின் கீை் மபஞ்சுகள்  கைநீர ்டசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

வொை்விட வளங்ககள  ொற்று ். 

❖ தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொவரங்களின் பொதிப்கபக் 

குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

கொர்பன் சீக்மவஸ்டட்ரஷன் 

➢ சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் கொரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 

குகறக்க, குவொரியின் டபொது கரியமில வொயு மவளிடயற்றதக்த 

ஈடுகட்ட குவொரிகயச ்சுற்றி  ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். ஒரு 

 ர ் ஆண்டுக்கு 24 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கு ். எனடவ, 
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குவொரிகயச ் சுற்றிலு ், பள்ளி வளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சொகலடயொரங்கள் டபொன்றவற்றின் அருகிலு ் அதிக அளவில் 

 ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். 

➢ SEAC (அட்டவகண 4.13) பரிந்துகரத்தபடி பசுக ப் பகுதி ட  ்பொட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று  ொதங்களுக்குள் 

சு ொர ் 2501  ரங்கள் நடப்படு ். இந்த  ரங்கள், வளரு ் டபொது, 

அட்டவகண 4.9 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளபடி, ம ொத்த கொரப்னில் சு ொர ்33   

கிடலொ கொரப்கனப் பிரிக்கு ். 

அட்டவமண 4.9 CO2 வரிமசப்படுத்தல் 

கிடலொவில் CO2 வரிகசப்படுதத்ல் 33 8811 44056 

மீதமுள்ள CO2 கிடலொவில் பிரிக்கப்படவில்கல 221 59735 298673 

சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீட்டிற்கு  ரங்கள் டதகவ 2489 

மெக்டடரில் சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீடு டதகவப்படு ் பகுதி 5 

4.7 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இத்திட்டத்தின் மூலம் 14 ரபருக்கு ரவலல வோய்ப்பு கிலடக்கும். 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சோத்தியமோன இலரசச்ல் பிரசச்லனகலளத் தவிரக்்க ஆலல 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பரோமரிப்பு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

❖ மத்திய மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் (CPCB) வழிகோட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதிகளிலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பசுலமப் 

பகுதி உருவோக்கப்படும். 

❖ லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் போதிப்லபக் குலறக்க 

பபோருதத்மோன கோற்று மோசுக் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லக 

வழங்கப்படும். 
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❖ பதோழிலோளரக்ளின் போதுகோப்பிற்கோக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், போதுகோப்பு 

கோலணிகள், கண்ணோடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் 

கோதுகலளப் போதுகோக்கும் சோதனங்கள் ரபோன்ற தனிப்பட்ட போதுகோப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ திட்டங்களிலிருந்து ரநரடியோகவும் மலறமுகமோகவும் ரோயல்டி, வரி, 

DMF, NMET ரபோன்றவற்றின் மூலம் மோநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நிதி 

வருவோய் மூலம் பயனலடயும். 

4.8 மதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் ரவலலவோய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்ரபோது 

மருத்துவ பரிரசோதலனக்கு உடப்டுத்தப்படுவோரக்ள். பின்வரும் 

ரசோதலனகலள நடத்துவதன் மூலம் பணியோளரக்ள் பதோழில் சோரந்்த 

ரநோய்களுக்கு கண்கோணிக்கப்படுவோரக்ள். 

❖ பபோது உடல் பரிரசோதலனகள் . 

❖ ஆடிரயோபமட்ரிக் ரசோதலனகள் . 

❖ முழு மோரப்ு, எக்ஸ்ரர, நுலரயீரல் பசயல்போட்டு ரசோதலனகள், 

ஸ்லபரரோ பமட்ரிக் ரசோதலனகள் . 

❖ கோலமுலற மருத்துவ பரிரசோதலன - ஆண்டுரதோறும் 

❖ நுலரயீரல் பசயல்போடு ரசோதலன - ஆண்டுரதோறும், தூசிக்கு 

ஆளோனவரக்ள் . 

❖ கண் பரிரசோதலன தளத்தில் அத்தியோவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். 

மருந்துகள் மற்றும் இதர பரிரசோதலன வசதிகள் இலவசமோக வழங்கப்படும். 

உடனடியோக சிகிசல்சக்கோக சுரங்கதத்ில் முதலுதவி பபட்டி லவக்கப்படும். 

ரதரந்்பதடுக்கப்பட்ட பணியோளரக்ளுக்கு பதோடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி பபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

முக்கிய  இடங்களில் கோட்டப்படும். 
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அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனரவ திட்டங்களுக்கு 

மோற்று இடங்கலள ரதடும் ரகள்வி எழவில்லல. 

 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அட்டவலண 6.1 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் 

ஏற்படும் மோற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்பகோள்வதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் வழக்கமோன கண்கோணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்கோணிப்பின் 

ரநோக்கங்கள்: 

❖ கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககளின் பசயல்திறலன சரிபோரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு பசய்ய; 

❖ எதிரக்ோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கோன தரவு தளதல்த 

நிறுவுதல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு  

வ.எ

ை் 

சுற்றுச்

சூழல் 

பை்பு

கள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
கோற்று 

தரம் 

2 இடங்கள் (1 லமய & 

1 இலடயக) 

24 

மணி 

ரநரம் 

6 

மோதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

சிலதவுறும் போலற, 

PM 2.5 , PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 

வோனி

லலயி

யல் 

கோற்றின் தர 

கண்கோணிப்பு மற்றும் 

IMD இரண்டோம் நிலல 

தரவு 

பதோடங்குவதற்கு 

முன் சுரங்க தளத்தில் 

மணி

ரநரம் 

/ 

தினச

ரி 

பதோடரச்ச்ி

யோன 

ஆன்லலன் 

கண்கோணி

ப்பு 

கோற்றின் ரவகம், 

கோற்றின் திலச, 

பவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்பபோழிவு 

3 

நீர ் தர 

கண்கோ

ணிப்பு 

2 இடங்கள் (1SW & 1 

GW) 
- 

6 

மோதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

IS:10500, 1993 & CPCB 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட  

கிணறுகளில்  சுமோர ்  1 

கி.மீ பதோலலவில் உள்ள 

இகடயக மண்டலதத்ில் 

- 

6 

மோதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

தலரமட்டத்திற்கு 

கீழ் (bgl) இல் ஆழம் 
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உள்ளதிறந்தபவளி 

கிணறுகளில் நீரம்ட்டம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 லமய & 

1 இலடயக) 

மணி

ரநரம் 

- 1 

நோள் 

6 

மோதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

Leq , Lmax , Lmin , Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்லகயில்) 

– 

பவடிப்பு 

நடவடிக்

லகயின் 

ரபோது 

உசச் துகள் ரவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 லமய & 

1 இலடயக) 
– 

ஆறு 

மோதங்களு

க்கு 

ஒருமுலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் இரசோயன 

பண்புகள் 

8 
பசுக  

பகுதி 
திட்டப் பகுதிக்குள் 

தினச

ரி 
மோதோந்திர பரோமரிப்பு 

ஆதோரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கோன லகரயட்டின் வழிகோட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகலள கண்கோணிப்பதற்கோன பசலவு அட்டவலண 6.2 

இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மசலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மசலவு 

1 கோற்று தரம் - ரூ 60,000/- 

2 வோனிலலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்தரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிலல கண்கோணிப்பு  ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் தரம் - ரூ 20,000/- 

6 சத்தம் தரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆதோரம்: களத் தரவு 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழோமல் 

தடுக்க ரதலவயோன நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கோன வழிமுலறயோனது, 31 டிசம்பர் 2002 ரததியிட்ட 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகோட்டுதலின் அடிப்பலடயில் 

அலமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு பசயல்முலற தற்ரபோதுள்ளலதக் 

கண்டறியும் ரநோக்கம் பகோண்டது. மற்றும் பணிசச்ூழலில் ஏற்படக்கூடிய 

அபோயங்கள் மற்றும் உடனடி கவனம் ரதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்கோக அந்த அபோயங்களின் அபோய அளலவ மதிப்பிடுதல். ரமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் பபோறுப்போன வழிமுலறகள் அலடயோளம் 

கோணப்பட்டு, துல்லியமோன பபோறுப்புகளுடன் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்லககள் 

பதிவு பசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சோன்றளிக்கப்பட்ட தகுதிவோய்ந்த சுரங்க ரமலோளரின் 

வழிகோட்டுதலின் கீழ் முழு குவோரி நடவடிக்லகயும் ரமற்பகோள்ளப்படும். 

7.2 ரபரிடர ்ரமலாை்ணமத் திட்டம் 

ரபரிடர ் ரமலோண்லம திட்டத்தின் ரநோக்கம் சுரங்கம் மற்றும் பவளிப்புற 

ரசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதோகும்: 

❖ போதிக்கப்பட்டவரக்லள மீட்டு சிகிசல்ச அளித்தல்; 

❖ மற்றவரக்லளப் போதுகோதத்ல்; 

❖ பசோத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ரசததல்த குலறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

பகோண்டு வரவும்; 

❖ போதிக்கப்பட்ட பகுதியின் போதுகோப்போன மறுவோழ்வு; 

மற்றும்அவசரநிலலக்கோன கோரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய 

அடுத்த விசோரலணக்கு பதோடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள போதுகோக்க நடவடிக்கக எடுதத்ல்.  
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7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொதத் தொக்கத்தின் 

முடிவுகள், குழு த்தின் கொற்றுச ்சூைலில் கொற்று  ொசுபொட்டிற்கொக CPCB 

நிரண்யித்துள்ள அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட அதிக ொக 

இல்கல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த 

முடிவுகள், பகல் டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வர ்கப மீறுவதில்கல. 

❖ ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 8 மிமீ/வி உசச் 

துகள் டவகத்தின் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை உள்ளது.நொன்கு 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள்  ொநில நிபுணர ் திப்பீட்டுக் குழு SEAC 

பரிந்துகரத்தபடி CER க்கு ரூ. 30,00,000/-. 

❖ ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் டநரடியொக 130 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு ் மற்றும்  கறமுக டவகல வொய்ப்புககள வைங்கு ். 

❖ ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் குத்தககப் பகுதியிலு ் அகதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ் 4933  ரங்ககள நடவு ்  

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆறு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 

நொகளக்கு 195 PCU டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு ரமலாை்ணம திட்டம் 

அலனத்து திட்ட ஆதரவோளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நலடமுலறக்கு 

வரும் வலகயில், ஒருமுலற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் போரோமல் 

பிளோஸ்டிக்லக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நோடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) ரததி: 25.06.2018 இணங்க ரவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்ரகாள் 

❖ பிளோஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயோன விநிரயோக சங்கிலி 

பநட்பவோரக்்லக ஆரோய. 

❖ அலனத்து பிளோஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

பபோருடக்லள ரசகரிப்பதற்கோக பதோட்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் 
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நிலலயோன பிளோஸ்டிக் கழிவு ரமலோண்லமலய கண்டறிந்து 

முன்பமோழிதல் 

❖ பிளோஸ்டிக் கழிவு ரமலோண்லம திட்டத்திற்கொன தளவலமப்பு 

வடிவலமப்லப உருவோக்குதல், பசயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்கோணிப்பதற்கும் ரதலவயோன வழிமுலறகள். 

அட்டவமண 7.1 பிளொஸ்டிக் கழிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கொன 

மசயல் திட்ட ் 

வ.எை் மசயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகலள உள்ளடக்கி தளவலமப்பு வடிவலமப்லப 

உருவோக்குதல், பிளோஸ்டிக் கழிவு ரமலோண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியோளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், குப்லப 

பகோட்டுதல், பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள எரிதத்ல் 

அல்லது பபோதுமக்களுக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வலகயில் ஏரதனும் பசயல்கள் பசய்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபரோதம்/அபரோதம். 

 

 

 

சுரங்க 

ரமலோளர ்

 

 

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நோட்டு அபோயகரமோன கழிவுகலள 

பிரிதப்தடுப்பலத நலடமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியோளரக்லள கட்டோயப்படுத்துதல் 

 

சுரங்க 

ரமலோளர ்

 

3 

பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் ரசகரிப்பு சுரங்கத் 

தலலவர ்

4 பபோருள் மீட்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

ரமலோளர ்

5 பபோருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி பசய்ய முடியோத 

பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

6 பதிவுபசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி பசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள 

ரசனலோக்குதல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்



40 
 

7 மறுசுழற்சி பசய்ய முடியோத பிளோஸ்டிக் 

கழிவுகலள சிபமன்ட் சூலளகளில், சோலல 

அலமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்கத் 

தலலவர ்

8 பங்குதோரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் பபோறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

ரமலோளர ்

9 குப்லப பகோட்டுவது, பிளோஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த பவளியில் எரிப்பது அல்லது 

பபோதுமக்களுக்கு இலடயூறு விலளவிக்கும் 

பசயல்களில் ஈடுபடுவது ரபோன்றவற்றில் திடீர ்

ரசோதலன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயோளர ்

 

அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 14 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ கொருகடய ்பொகளய ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ், 

 களிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு 
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டபொன்றவற்றில் சமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் லொபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 

 

அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் ரமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்து ் வககயில் 

ரூ.15,49,434 மூலதனச ் மசலவு  ற்று ் மதொடர ் மசலவு ரூ.11,04,08 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய 

கருத்தில் மகொண்டு மதொடர ் மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. 

ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டும ொத்த சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  திட்டத்திற்கொன மசலவு ரூ. 

76,75,207  சட்ட விதிகள், மோநில மோசுக் கட்டுப்போட்டு வோரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்தலனகளுக்கு உட்பட்டதொகு ். 

2.6 நில ஆவணங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளன. 
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முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் குத்தமகப் பகுதிமய சிவப்பு 

நிறத்தில் கொட்டு ் FMP வமரபட ் 
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 ஆ பதிடவடு
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பட்டா சிட்டா ஆவணங்களின் நகல்
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அடங்கல் ஆவணம் 
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