
1 
 

திட்ட சுருக்கம் 
”B1” வகக – சிறு கனிமம் – குழுமம்- வனப்பகுதி இல்கை-அரசு குத்தகக நிைம் 

 

குழும பரப்பளவு = 6.22.0 ஹெக்டர் 

 

திரு.K. சிைம்பரசன் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 

 
திட்ட உரிகமயாளர் 

 

வ.எண். உரிகமயாளர் ஹபயர் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் பரப்பளவு 

1 திரு.K. சிைம்பரசன்  

த\ஹப. கருப்பசாமி 

339, மகைக்தகாட்கட, திருப்பத்தூர், 

சிவகங்கக – 630 566 

. 

புை எண்-352/2 (P-1) 

ஹசாக்கம்பட்டி கிராமம், 

தமலூர் வட்டம், 

மதுகர மாவட்டம், 

2.02.0 

ஹெக்டர் 

 
Lr No. SEIAA-TN/F.No.8692/SEAC/T0R-1356/2023 Dated :09.02.2023 

 

 

சுற்றுச்சூழல் ஆதைாசகர் 

 

ஜிதயா எக்ஸ்ஹபாளதரசன் அண்டு கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ்  

பகழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்கவத ஆசிரமம் சாகை, அழகாபுரம்,  

தசைம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 31 & 38 வகக ‘A’  

சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA 0276 

ஹதாகைதபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வகையதளம்: www.gemssalem.com 

 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு காைம்: மார்ச் 2023 – தம 2023 

ஆய்வகம் 

ஹசன்கன ஹமட்ஹடக்ஸ் தைப் பிகரதவட் லிமிஹடட் 

83, M.K.N சாகை, த ாதி காம்பிளக்ஸ், கிண்டி, 

, ஹசன்கன - 600 032. 

http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 கட்டுமானத் ஹதாழிலுக்கான முக்கியத் ததகவ சாதாரண கல், மதுகர மாவட்டம், தமலூர் வட்டம், 

ஹசாக்கம்பட்டி கிராமத்தில் ஹமாத்தம் 6.22.0  ஹெக்தடர் பரப்பளகவக் ஹகாண்ட 2 முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள 1 குவாரிககளக் ஹகாண்ட உத்ததசிக்கப்பட்ட திரு.K.சிைம்பரசன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிகளின் அகனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்தபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுஹமாத்த சுகமககளக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, குழுமப் பகுதியானது தமிழ்நாடு மாநிைம், MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O 2269(இ),  ூகை 1, 2016 தததி இன் படி கணக்கிடப்பட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்கக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8692/SEAC/T0R-1356/2023 Dated :09.02.2023 அடிப்பகட கண்காணிப்பு ஆய்வு  மார்ச் 

2023 – தம 2023 காைகட்டத்தில் தமற்ஹகாள்ளப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களினால் ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த 

பாதிப்புககள கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமாத்த 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு தமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அகதத் ஹதாடர்ந்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த தாக்க 

விகளவுககள குகறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுச்சூழல் தமைாண்கம திட்டம் (EMP) 

 

SEIAA, - தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது மக்கள் கருத்து தகட்பு  கூட்டம் 

தமற்ஹகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பகடயில் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்கக வகரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

குத்தககதாரர் ஹபயர் திரு.K.சிைம்பரசன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

புை எண் 352/2 (P-1) 

பரப்பளவு 2.02.0  ஹெக்தடர் 

வகக அரசு நிைம் 

முகவரி 
ஹசாக்கம்பட்டி கிராமம், தமலூர் வட்டம், 

மதுகர மாவட்டம் 
 

 

 

1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் குவாரி விவரங்கள் 

வ.எண் குத்தககதாரரின் ஹபயர் புை எண் பரப்பளவு நிகை 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

P1 திரு.K.சிைம்பரசன் 352/2 (P-1) 2.02.0 ஹெக்தடர் 

Tor Obtained  

Lr No. SEIAA 

TN/F.No.8692/SEAC/T0R 

1356/2023 Dated 

:09.02.2023 

P2 திரு.S.மதெஸ்வரி 352/2 (P-3) 3.20.0 ஹெக்தடர் EC Granted 

ஹமாத்தம் 5.22.0 ஹெக்தடர்  

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு குத்தககதாரரின் 

ஹபயர் 

புை எண் மற்றும் 

கிராமம் 

பரப்பளவு குத்தகக காைம் 

E1  திரு.C.வீரமகை 352 (P-2) 1.00.0 21.02.2019 to 20.02.2024  

ஹமாத்தம் 1.00.0 ஹெக்தடர் 

ஹமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 6.22.0 ஹெக்தடர் 
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1.3 உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

விவரங்கள் உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்திட்டம்- 1 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் திரு.K.சிைம்பரசன் சாதாரண கல் சுரங்க திட்டம் 

நிை வகக அரசு குத்தகக நிைம் 

பரப்பளவு 2.02.0 ஹெக்தடர் 

திட்ட வகரப்பட தாள் எண் 58-J/08 

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆழம் 41 மீ(1 மீ தமல் மண் + 40 மீ சாதாரண கல்) 

அட்சதரகக 10° 13' 42.56''N to 10° 13' 52.06''N 

தீர்க்கதரகக 78° 21' 14.35''E to 78° 21' 17.52''E 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் திட்ட 

காைம் 
5 ஆண்டுகள் 

தற்தபாதுள்ள குழியின் அளவு 180m (L) X 77m (W) X 10m (D) (6m AGL + 4m BGL) 

இறுதி குழியின் அளவு 216m (L) x 77 m(W) x 41m (D) (6m AGL + 35m BGL) 

 

புவியியல் வளங்கள் 

7,59,392 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

9,122 மீ3 தமல் மண் 

 

கனிம இருப்புக்கள் 

2,04,792 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

1,560 மீ3 தமல் மண் 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஹவட்டி 

எடுக்கப்படும் இருப்புகள் 

2,04,792 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

1,560 மீ3 தமல் மண் 

இரண்டாவது  ஐந்தாண்டுகளுக்கு 

ஹவட்டி எடுக்கப்படும் இருப்புகள் 

2,26,800 மீ3 சாதாரண கற்கள் 

26,973 மீ3 ஹவதர்டு ராக் 

ஹதாழிைாளர் 24 நபர்கள் 

திட்டத்தின் ஹசைவு Rs. 81,15,000/- 

CER ஹசைவு Rs. 5,00,000/- 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம்  - 1 

• விண்ணப்பதாரர் சாதாரண கல் சுரங்க குத்தககக்கு விண்ணப்பித்தார்,  

தததி: 20.01.2021. 

• துல்லியமான பகுதி ஹதாடர்பு கடிதம் உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற, மதுகர மாவட்டம், 

மூைம் வழங்கப்பட்ட Rc.No. 76/Mines/2021 Dated: 13.07.2021 

• சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற, மதுகர மாவட்டம், 

மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc. 76/Mines/2021 Dated: 08.07.2021.  

• சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார், ஆன்கைன் மற்றும் ToR கடிதம் எண். 

SIA/TN/MIN/65995/2021, Dated:24.07.2021 SEAC ஆல் வழங்கப்பட்டது.   
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2. திட்ட விளக்கம் - 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

ததகவயில்கை. முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர் உற்பத்தி/ஹவளிதயற்றம் இல்கை. குழுமத்தில் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட அகனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முகற ஹபாதுவானது. இரண்டாம் நிகை ஹவடித்தகைத் 

தவிர்க்க  ாக்ொம்மர் துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மூைம் ததாற்ற பாகறயிலிருந்து கணிசமான அளவு 

பாகறககள பிரித்து, திறந்தஹவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகறயில் ததாண்டுவதற்கு முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிராமம் ஹசாக்கம்பட்டி – 1 கி.மீ  வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் நத்தம்– 13 கிமீ – தமற்கு 

அருகிலுள்ள சாகை வழி 
NH – 45B : மதுகர - திருச்சி – 2 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு 

SH-35 : திண்டுக்கல் – திருப்பத்தூர் – 1 கி.மீ ஹதற்கு 

புககவண்டி நிகையம் மதுகர ரயில் நிகையம் – 43 கிமீ - ஹதன்தமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிகையம் மதுகர – 42 கிமீ – ஹதன்தமற்கு 

2.2 குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நிை பயன்பாட்டு முகற 

 

 

விளக்கம் தற்தபாகதய 

பகுதி 

(ஹெக்தடர்) 

 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (Ha) 

குவாரிக்கு  

உட்பட்ட பகுதி 
1.09.0 1.24.3 

உள்கட்டகமப்பு Nil 0.01.0 

சாகை 0.02.0 0.02.0 

பசுகம அரண் Nil  0.45.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.91.0 

0.29.7 

ஹமாத்தம் 2.02.0 2.02.0 

 

 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் P1 

புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கற்கள்  7,59,392 

புவியியல் வளங்கள் தமல் மண் 9,122 

கனிம இருப்புக்கள் சாதாரண கற்கள் 2,04,792 

கனிம இருப்புக்கள் தமல் மண் 1,560 

ஆண்டு உற்பத்தி சாதாரண கல் 2,04,792 

ஆண்டு உற்பத்தி தமல் மண் 1,560 

தின உற்பத்தி சாதாரண கற்கள் 137 

தின உற்பத்தி தமல் மண் 5 

தின ைாரி தைாடுகளின் எண்ணிக்கக சாதாரண கற்கள் 12 

தின ைாரி தைாடுகளின் எண்ணிக்கக தமல் மண் 1 

உத்ததசிக்கபட்ட ஆழம் 41 மீ 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் ஹசயற்ககக்தகாள் புககப்படம் – P1 
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படம் - 2: நிைப்பரப்பு வகரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: திட்டதளத்தின் குழும வகரப்படம். 

  

 



8 
 

 

படம் - 4: திட்டதளத்தின் தமற்பரப்பு வகரப்படம் 
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படம் - 5 திட்டதளத்தின் தமற்பரப்பு வகரப்படம் 
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2.5 சுரங்கம் ஹசய்யல்படும் முகற 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க முகற அகனத்து முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் ஹபாதுவானது - சுரங்க 

முகறயானது திறந்தஹவளி முகற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முகற 5.0 மீட்டர் உயர ஹபஞ்ச் உயரத்திற்கு 

குகறயாமல் உருவாக்குவதன் மூைம் முன்ஹமாழியப்படுகிறது. சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்ததாலித் உருவாக்கம் 

ஆகும் மற்றும் முதலில் உருவான பாகற நிகற கணிசமான அளவு பாகறககள பிளவுபடுத்துவது  ாக்ொமர் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஸ்ைரி ஹவடிஹபாருட்கள் ஹவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிதரக்கர்ஸ் அைகுடன் 

இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர் இரண்டாம் நிகை ஹவடிப்கபத் தவிர்ப்பதற்காக ததகவயான 

துண்டு துண்டான அளவுகளுக்கு ஹபரிய கற்பாகறககள உகடப்பதற்காகவும், வாளி அைகுடன் இகணக்கப்பட்ட 

கெட்ராலிக் எக்ஸ்கதவட்டர் சாதாரணக் கல்கை டிப்பர்களில் ஏற்றுவதற்காகவும், பிட்ஹெட்டிலிருந்து கல் 

ஹகாண்டு ஹசல்ைப்படும்.  

 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

   வ.எண் விவரங்கள் அளவு 

திறன் 

உந்து சக்தி P1 

எண்கள் 

1.  ாக் ெம்ஹமர் 

(30-35மீமீ 

விட்டம் துகள) 

         1.2மீ -2.0மீ அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 6 

2. கம்பிரசர் 400 psi டீசல் இயக்கி 2 

3. பக்ஹகட்  

உடன்      எக்ஸ்கதவட்டர் 

300 டீசல் இயக்கி 
2 

4. டிப்பர்ஸ் / 

டம்பர்ஸ் 

20 டன்கள் டீசல் இயக்கி 
4 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம்  

 

• சுரங்க காை முடிவில், ததாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹவற்றிடம் மகழ நீகரச் தசகரிப்பதற்கான 

ஹசயற்கக நீர்த்ததக்கமாக ஹசயல்படும் மற்றும் வறட்சி காைத்தில் ததகவ அல்ைது ஹநருக்கடிககளச் 

சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தகடயுடன் கூடிய பசுகம அரண் மற்றும் தமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீர் ததக்கமானது சுற்றுச்சூழல் அகமப்கப தமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடத்கத அதன் இயல்பான நிகைக்குத் திரும்பச் 

ஹசய்யும் அல்ைது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதகமான விகளவுககள அல்ைது மனித ஆதராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அச்சுறுத்தல்ககளத் தடுக்கும் அல்ைது குகறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் ஹசயல்முகறயாகும். 

• மறுசீரகமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதர்களுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பாக 

இருப்பது, புவி ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிகையானது, புவி-தவதியியல் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது 

மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்கதய நிை பயன்பாட்டிற்கு தக்ககவக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 
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2.8 இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்ததசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகைம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 216 77 41m (AGL 6m + BGL 35m) 

 

3. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள்-   

தரவுகறள தேகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியோக அறமகிைது, இது பல்தவறு 

சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தோக்கங்கறள மதிப்பீடு சேய்ய உதவுகிைது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

தமலோண்றம திட்டத்றத (EMP) தயோரிக்க உதவுகிைது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர்கோல விரிவோக்கங்களின் 

த ோக்கத்றத தமம்படுத்துவதற்கோன  டவடிக்றககறள தகோடிட்டுக் கோட்டுகிைது. சுற்றுச்சூழல் நிறலயோன வளர்ச்சி. 

நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அறமப்புகளின் தரத்றத தீர்மோனிக்க கோற்று, நீர் (தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் 

மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் ேமூக-சபோருளோதோர நிறல உள்ளிட்ட பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு 

அடிப்பறட தரவு உருவோக்கப்பட்டது. மார்ச் 2023 – தம 2023 பருவத்தில் அடிப்பறட தர ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அளவுகள் 

அட்டவகண எண் 3.1 சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள்  

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹவண் 

1  சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  7 இடங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முகற ஹதாடர்ச்சியான 24 

மணிதநர மாதிரிகள்  

2 வானிகை ஆய்வு காற்றின் தவகம் மற்றும் 

திகச, ஹவப்பநிகை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் மகழ 

ஹதாடர்ச்சியாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு 

மணி தநரத்திற்கு ஒருமுகற வானிகை 

அளவுககள தசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் இயற்பியல், இரசாயன 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காைத்தில் ஒரு முகற 4 நிைத்தடி 

நீர் மற்றும் 2 தமற்பரப்பு நீர் இடங்களில் கிராப் 

மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூழலியல் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீர்வாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விைங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வகரயறுக்கப்பட்ட முதன்கம கணக்ஹகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிகை தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிகைகள் 

7  இடங்கள் - EIA ஆய்வின் தபாது 24 மணி 

தநரத்திற்கு ஒரு முகற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காைத்தில் 6 இடங்களில்  

7  நிை பயன்பாடு பல்தவறு 

வகககளுக்கான நிை 

பயன்பாடு 

சர்தவ ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு தாள் 

மற்றும் ஹசயற்ககக்தகாள் படங்கள் மற்றும் 

முதன்கம கணக்ஹகடுப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் 

8  சமூக-ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்ஹதாகக 

பண்புகள், ஹதாழிைாளர் 

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு தபான்ற முதன்கம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிகை 

ஆதாரங்களின் அடிப்பகடயில். 

9  நிைத்தடிநீர் பகுதியின் வடிகால் 

அகமப்பு, 

நீதராகடகளின் 

முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் நிகை 

ஆதாரங்களில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு 
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தன்கம, நீர்நிகை 

பண்புகள், ரீசார்ஜ் மற்றும் 

ஹவளிதயற்றும் பகுதிகள் 

மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட நீர்-புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்கக ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

10  இடர் மதிப்பீடு மற்றும் 

தபரிடர் தமைாண்கம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் ஹவடிப்புகள் 

மற்றும் நச்சுப் 

ஹபாருட்களின் 

ஹவளியீடு 

ஆகியவற்றால் தபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிககள அகடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ஹதாடர்புகடய அபாயத்திற்காக 

ஹசய்யப்பட்ட இடர் பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பகடயில். 

 

3.2 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்போட்டு முறை திட்ட தளம் சுற்ைளவில் இருந்து 10 கிதலோமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்தரோ) 

மூலம் அறியப்படுகிைது. இப்பகுதியின் நில பயன்போட்டு முறை வைண்ட தரிசு நிலம், உரிறமயோளர் அரசு நிலம், எந்த 

வன நிலமும் ேம்பந்தப்படவில்றல. 

வ.எண் வககப்பாடு - 1 பரப்பளவு ஹெக்தடர் % இல் பரப்பளவு 

1 நகர்ப்புற கட்டகமத்தல் 314.96 0.98 

2 கிராமப்புற கட்டகமத்தல் 324.37 1.01 

3 சுரங்கப்பகுதி 331.54 1.03 

4 பயிர் நிைம் 17014.71 52.97 

5 ததாட்டம் 5627.74 17.52 

6 வனப்பகுதி 6070.07 18.90 

7 புதர் நிைம் 935.61 2.91 

8 தரிசு பாகற 293.57 0.91 

9 நீர் நிகைகள் 1205.99 3.75 

ஹமாத்தம் 32878.30 32118.56 

  

•  கட்டப்பட்ட பகுதி = 639.33 ஹெக்தடர் அதாவது 1.99 % 

• விவசாய நிைம் = 17014.71 ஹெக்தடர் அதாவது 52.97 % 

• ததாட்டம் = 5627.74 ஹெக்தடர் அதாவது, 17.52 

• பாரன் ராக்கி = 293.57 ஹெக்தடர் அதாவது 0.91% 

• ஸ்க்ரப் நிைம் = 935.61 ஹெக்தடர் அதாவது, 2.91% 

• சுரங்கப் பகுதி = 331.54 ஹெக்தடர் அதாவது., 1.03% 

• நீர்நிகைகள் = 1205.99 ஹெக்தடர் அதாவது. 3.75% 

• காடு = 6070.07 18.90% 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதிகளில் 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் ஹகாத்து 

6.22.0 ஹெக்தடர் ஆகும். சுரங்க நடவடிக்கககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 
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3.3 மண் சூழல்  

இயற்பியல் பண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அகமப்பு, ஹமாத்த அடர்த்தி, தபாதராசிட்டி மற்றும் நீர் கவத்திருக்கும் திறன் 

ஆகியகவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு களிமண் முதல் மணல் மண் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஹமாத்த அடர்த்தி 0.97 - 1.19 கிராம்/சிசி வகர மாறுபடும். நீர்ப்பிடிப்புத் 

திறன் 45.2% முதல் 48.4% வகர மற்றும் மண் மாதிரிகளின் தபாதராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாவது 45.5 – 48.16 % 

வகர இருக்கும். 

இரசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்கம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 8.01 முதல் 8.88 வகர இருக்கும் 

• கிகடக்கக்கூடிய கநட்ர ன் உள்ளடக்கம் 359 mg/kg -490 mg/kg இகடதய உள்ளது 

• கிகடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.55 mg/kg முதல் 3.66 mg/kg வகர இருக்கும் 

• கிகடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் வரம்பு 25 mg/kg முதல் 90 mg/kg வகர 

அததசமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) தபான்ற நுண்ணூட்டச்சத்து 1.5 mg/kg முதல் 3.6 

mg/kg வகரயிலும், 1.03 mg/kg முதல் 2.67 mg/kg வகரயிலும் மற்றும் ND 

 

3.4 நீர் சூழல் - 

 தமற்பரப்பு நீர் 

Ph: 

 pH 7.06-7.65 வகர மாறுபடுகிறது, அதத தநரத்தில் ஹகாந்தளிப்பு தரநிகைகளுக்குள் காணப்படுகிறது 

(நிகையான நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வகர). 

ஹமாத்த ககரந்த திடப்ஹபாருள்கள்: 

 ஹமாத்த ககரந்த திடப்ஹபாருள்கள் 645-706 mg/l வகர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக கார்பதனட்டுகள், 

கபகார்பதனட்டுகள், குதளாகரடுகள், பாஸ்தபட்கள் மற்றும் கால்சியம், ஹமக்னீசியம், தசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் 

ஹபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குதளாகரடு உள்ளடக்கம் 166.1-205 mg/l. கநட்தரட்டுகள் 10.3-10.9 மிகி/லி வகர மாறுபடும், அதத சமயம் 

சல்தபட்டுகள் 89-95 மி.கி/லி வகர மாறுபடும். 

நிைத்தடி நீர் 

 தசகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளின் pH 7.06-7.91 வகர மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 

வகர இருந்தது. அகனத்து மூைங்களிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகளின் pH, சல்தபட்டுகள் மற்றும் குதளாகரடுகள் 

தரநிகையின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ஹகாந்தளிப்பில், தண்ணீர் மாதிரிகள் ததகவகய பூர்த்தி ஹசய்கின்றன. 

ஹமாத்த ககரந்த திடப்ஹபாருள்கள் அகனத்து மாதிரிகளிலும் 440 - 680 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அகனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்கம 153.9-220.15 mg/l இகடதய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்ைா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர் மாதிரிகள் ததகவகயப் பூர்த்தி 

ஹசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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3.5 கோற்று சூழல் - 

வோனிறல ஆய்வு (கோலநிறல) - 

 காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றில் அவற்றின் தற்தபாகதய நிகைகள் ஆகியகவ அடங்கும். முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாரிகயச் சுற்றியுள்ள 10 

கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டைத்கதப் ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பகடத் தகவகை உருவாக்குகிறது. 

கோற்றின் தர கண்கோணிப்பு -  

 திட்ட தளத்றதப் சபோறுத்தவறரயில் முன்தனோடி கீழ்த ோக்கிய திறேயின் அடிப்பறடயில் சுற்றுப்புை கோற்று 

தர நிறலயங்கள் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமறழக்கோலத்திற்கு முந்றதய கோற்ைளவுப்படம் முறை மற்றும் 

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் சகோண்டு சுற்றுப்புை கோற்று தர கண்கோணிப்பு 

(AAQM) நிறலயங்கள் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. 

 

படம் – 6 காற்று வீசும் திறேயின் புககப்படம் 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 41.5-45.2  μg/m3
, இறடயில் தவறுபடுகிைது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 20.9-25.8 μg/m3 க்கு இறடயில் தவறுபடுகிைது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் ேரோேரி சேறிவு 5.6-9.5 μg/m3 மற்றும் NO2 தரவு 20.3 µg/m3 முதல் 24.7 µg/m3 

வகர இருக்கும். CPCB பரிந்துகரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் தமதை உள்ள அளவுதகால் 

மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 
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3.6 ஒலி சூழல் - 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச் சுற்றியுள்ள 7 இடங்களில் சுற்றுப்புற இகரச்சல் அளவுகள் 

அளவிடப்பட்டன. கமய மண்டைத்தில் பகல் தநரத்தில் 48.7 dB (A) Leq வகரயும், இரவு தநரத்தில் 39.4 dB (A) Leq 

ஆகவும் இருந்தது. இகடயக மண்டைத்தில் பகல் தநரத்தில் 45.4-47.8 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.4 – 39 dB 

(A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் நிறல, முக்கியமோன மலர் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் கட்டறமப்றபப் 

புரிந்து சகோள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு தமற்சகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆறலகளும் இல்றல, வனவிலங்கு போதுகோப்பு ேட்டம் 1972 இன் 

படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் 

எதுவும் குறிப்பிடவில்றல. 

3.8 ேமூக சபோருளோதோரம் - 

 இப்பகுதியின் மக்கள்ஹதாகக அகமப்பு, அடிப்பகட வசதிககள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவ தசகவகள், ஹதாழில், நீர் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் ஹதாடர்பு, தபாக்குவரத்து, நிைவும் தநாய்களின் முகற 

மற்றும் தகாவில்கள், வரைாற்று நிகனவுச்சின்னங்கள் தபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பகட மட்டத்தில் இது 

திட்டத்தின் தன்கம மற்றும் அளகவப் ஹபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்கத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்ஹகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்ஹதாகக, சராசரி குடும்ப அளவு, 

கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் தபான்றவற்றின் ஹதளிவான படத்கத அளிக்கிறது. தமலும் மக்கள் 

ஹதாககயில் ஒரு பகுதியினர் தங்கள் அன்றாட தவகைகளுக்கு நிரந்தர தவகையின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காை அடிப்பகடயில் தங்களுகடய நிகைத்தன்கமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட 

தவண்டும் என்பதத அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், அப்பகுதியில் உள்ள தவகை 

வாய்ப்கப தமம்படுத்துவதன் மூைம் உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிகம தவகைககள வழங்குவகத தநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டிருக்கும் மற்றும் அகதஹயாட்டி சமூக தரத்கத தமம்படுத்தும். 

4 எதிர்போர்க்கின்ை சுற்றுச்சூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு  டவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுச்சூழல் ஹதாடக்கத்கத பராமரிக்க, தற்தபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிகை குறித்த 

ஆய்வுககள தமற்ஹகாள்வது மற்றும் பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

ஹபாருத்தமான தமைாண்கம திட்டங்ககள நிகையான வள பிரித்ஹதடுத்தகை உருவாக்க உதவும். 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

• நிை பயன்பாடு மற்றும் நிைப்பரப்பில் நிரந்தர அல்ைது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிைப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காைத்தின் முடிவில் சுரங்க குத்தககப் பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சிை தநரங்களில் விவசாய நிைங்கள், மனிதர்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு 

தூசி, சத்தம் தபான்றவற்றால் சிக்கல்ககள ஏற்படுத்துவததாடு, தபாக்குவரத்து பாதிப்புககளயும் 

ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிைத்தின் சீரழிவு காரணமாக கமய மண்டைத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்படைாம். 
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• மகழக்காைத்தில் நிைதவகைகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிகறந்த நீர் நீர் வழிகளில் நுகழவதற்கான 

சாத்தியத்கத அதிகரிக்கிறது. 

சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், ஹவளிப்படும் தவகை ஹசய்யும் பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர் ஓட்டத்கத 

தடுப்பு ஹசய்யைாம் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்கணயும் ஏற்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுரங்க நடவடிக்கக படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் அகடக்கப்பட்டு, ததாண்டுதல் படிப்படியாக பசுகம அரண் 

வளர்ச்சி தபான்ற கட்டம் வாரியான வளர்ச்சி தபான்ற பிற தணிப்பு நடவடிக்கககளுடன் தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிககளச் சுற்றிலும் மகழ நீர் வடிகால் அகமத்தல் மற்றும் மகழப்ஹபாழிவின் தபாது தமற்பரப்பு 

ஓடுவதால் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்ததசப் பகுதிக்குள் பல்தவறு பயன்பாடுகளுக்காக 

மகழநீகரச் தசகரிக்கவும், குகறந்த உயரத்தில் திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் ஹசக் தடம் கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குள் எல்கையில் பசுகம அரண் வளர்ச்சி. ஹவட்டப்பட்ட குழியில் தசமித்து 

கவக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர் பசுகம அரணுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹவட்டப்பட்ட குழிகளின் தமல் ஹபஞ்சுகள், பாதுகாப்பு தகட தபான்றவற்றில் 

அடர்த்தியான ததாட்டப்பயிற்சி தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிகையில், சுரங்க நிை பயன்பாட்டு முகற பசுகம அரண் பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீர்த்ததக்கமாக 

மாற்றப்படும். 

• இயர்ககயின் அடிப்பகடயில், சுரங்கத்திகன சுற்றியுள்ள இயற்கக தாவரங்கள் தக்ககவக்கப்படும் (ஒரு 

தாங்கல் பகுதியில் அதாவது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தகட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது) தூசி 

உமிழ்கவக் குகறக்க உதவும். 

• சுரங்க முடிவு கட்டத்தில் சரியான தவலி அகமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நகடகளின் உள்ளார்ந்த 

நுகழகவத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி தநரமும் கவக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடர்புகடய ஹசயல்பாடுகளால் ஹபாதுவாக ஹதாடர்புகடய நீர் மாசுபாட்டின் முக்கிய 

ஆதாரங்கள்: 

• வாகனம் கழுவும் கழிவு நீர் உருவாக்கம். 

• தமற்பரப்பு ஹவளிப்பாடு அல்ைது தவகை ஹசய்யும் பகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர் 

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாகதக்கு இகடயூறு 

• சுரங்க குழி நீர் ஹவளிதயற்றம் 

• குத்தகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமகழயின் தபாது வண்டல் சுகம அதிகரிப்பு   

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், ஹசயல்முகற கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்ககள 

கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ், இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்ககள 

ஹவளிதயற்றும். 
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• ஊறகவக்கும் குழியிலிருந்து ஹவளிதயறும் கழிவுநீர் நிைத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஊடுருவி அகத 

மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்கத்தால் தமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படைாம் 

• நீகரப் பிரித்ஹதடுப்பது நீர்மட்டத்கத குகறக்க வழிவகுக்கும்  

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் – 

• தனி நபர் சுரங்க குத்தககக்கு தசர்த்து ததாட்ட வடிகால்கள், தீர்வு ஹதாட்டி கட்டப்படும். தனிப்பட்ட 

குத்தகககளின் ததாட்ட வடிகால் ஹசட்டில்லிங் ஹதாட்டியுடன் இகணக்கப்பட்டு, தீர்வு ஹசய்யப்பட்ட பிறகு 

தண்ணீர் இயற்கக வடிகால்க்கு ஹவளிதயற்றப்படும்.   

• மகழநீர் சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் தசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள தமற்பரப்பு அகமப்புத் 

ஹதாட்டிக்கு ஹவளிதயற்றப்பட்டு, இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்கள் ஏததனும் இருந்தால் அகத அகற்ற 

அனுமதிக்கப்படும். தசகரிக்கப்படும் நீர், தூசிகய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுகம அரகண வளர்ப்பதற்கும் நியாயமான முகறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபவர் மகழநீர் 

தசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக மகழநீகரச் தசகரித்து நீதித்துகற ரீதியாகப் பயன்படுத்துவார். 

• உள் சரிவுகளுடன் கூடிய ஹபஞ்சுககள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் கால்வாய்களின் அகமப்பு 

மூைம், மகழ நீகர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர் கட்டுப்பாடற்ற 

வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர் ததக்கத்தின் விகளவுககள குகறக்கிறது. 

• புயலின் தபாது தசகரிக்கப்படும் நீகர தூசிகய அடக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் பசுகம அரணிற்கும் 

தமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 

• எண்ஹணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகடமறிக்கும் ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்ககள 

நிறுவுதல். டிப்பர் கழுவும் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர், அதன் 

மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இகடமறிக்கும் ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக ஹசல்லும்; 

• மகழக்காைங்களில் இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருட்ககள நிகைநிறுத்த உதவுவதற்கு flocculating 

அல்ைது coagulating முகவர்ககளப் பயன்படுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிைத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய அவ்வப்தபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவைகம் மற்றும் சிறுநீர்/கழிப்பகறகளில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர் ஹசப்டிக் 

தடங்கில் ஹவளிதயற்றப்படுகிறது, அகதத் ஹதாடர்ந்து ஊறகவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து ஹவளிதயறும் கழிவு நீர், தூசிகய அடக்குவதற்கும், மரங்ககள வளர்ப்பதற்கும் 

பயன்படுத்துவதற்கு முன், ஹதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மகழக்காைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி தமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• திறந்த கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீர் ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் தரத்கத ஹதாடர்ந்து 

கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஹசய்தல். 

4.3 கோற்று சூழல்–  

 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• கனிம ஹவட்டுதலின் தபாது, ததாண்டுதல், துகளயிடுதல், ஹவடித்தல் மற்றும் ஹபாருட்களின் தபாக்குவரத்து, 

குறிப்பிட்ட ஹபாருள் (PM), சல்பர் கட ஆக்கசடு தபான்ற வாயுக்கள், வாகன ஹவளிதயற்றத்திலிருந்து 

கநட்ர னின் ஆக்கசடுகள் தபான்ற பல்தவறு நிகைகளில் முக்கிய காற்று மாசுபாடுகள் உள்ளன. 
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• ஹவடிப்பு முழுகமயகடயாமல் ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் நச்சு வாயுக்கள் சிை தநரங்களில் காற்கற 

மாசுபடுத்தைாம். 

• சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து ஹவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, தப்பிதயாடிய தூசிக்கு தநரடியாக 

ஹவளிப்படும் சுரங்கத் ஹதாழிைாளர்கள் மீது விகளகவ ஏற்படுத்தைாம். 

• அதத தநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிராமங்களில் குடிதயறைாம். 

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடித்தல் நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) சேயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்றத ஏற்றுதல் மற்றும் றகயோளுதல் ஆகிய  டவடிக்றககளில் இருந்து தூசி சவளிதயற்ைத்றதக் 

கட்டுப்படுத்த தவறல சேய்யும் ஆர முகப்பில் நீர் சதளித்தல் போறதயில் நீர் சதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்றத இயக்கும்தபோது தூசி உற்பத்திறயக் குறைக்க சுரங்கத்தின் உட்புை ேோறலகளில் நீர் 

சதளிப்போன்கள் அறமத்தல் 

• தூசி சவளிதயற்ைத்றதக் குறைப்பதற்கோக அவ்வப்தபோது நீர் கழிவுகள் மற்றும் ேோறலகளில் நீர் சதளித்தல் 

• துறளயிடும் முன்பு சதோழிலோளர்களுக்கு முகக்கவேங்கள் வழங்குதல் மற்றும் போதுகோப்போக சுரங்கம் சேய்ய 

நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தோதுப் தபோக்குவரத்தின் தபோது டிப்பர்கறள அதிக சுறம சேய்வறதத் தவிர்ப்பது மற்றும் ஏற்ைப்பட்ட 

டிப்பர்கறள டோர்போலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்கறளக் கட்டுப்படுத்த மரம் வளர்ச்சி தமற்சகோள்ளப்படும்.  

• மோசுபோட்றடக் கட்டுப்படுத்த  டவடிக்றக எடுக்க கோற்றின் தரத்றத அவ்வப்தபோது கண்கோணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்றத எடுக்க சவடி றவப்பதனோல், எந்திரங்களின் சேயல்போடு மற்றும் சுரங்கங்களில் அவ்வப்தபோது 

டிப்பர்கறள இயக்குவதோல் ேத்த மோசு ஏற்படுகிைது.  

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடி கவக்கும் முகறயில் சரியான இகடஹவளி மற்றும் ஹவடிக்கும் குழிகளில் 

சரியான முகறயில் அளவான ஹவடி மருந்து தபக்கிங் ஹசய்து உபதயாகப்படுத்தபடும். 

• ஹவடி கவத்தல் முகறயில், சீததாஷ்ண நிகை சாதகமாக இல்ைாத தபாது மின்சாரம் அல்ைாத தூண்டுதல் 

முகற அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் பராமரிப்பும், உராய்கவத் தடுக்கும் 

எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இகவகள் உபதயாகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்கதக் குகறக்க சரியான முகறயில் பாதுகாப்பு உகறகள் ஹபாருத்தப்படும் 

• ஹவடி மருந்தினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்கதயும் ஹவடிக்கத் தவறும் குழிககள தடுப்பதற்கும் 

சாய்வான குழிகள் துகள ஹசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாகை ஓரங்களிலும் குத்தகக நிைத்கத சுற்றியும் மரங்கள் கவத்து பராமரித்து வருவதால் 

சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் ஹவளிதயறுதல் குகறக்கப்படும். 
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• சுரங்க ஹதாழிைாளர்களுக்கு பயிற்சி ஹகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதன் மூைமும் மற்றும் 

காது அகடப்பான்கள் உபதயாகப்படுத்துவதாலும் ஹதாழிைாளர்களுக்கு சத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு 

தடுக்கப்படும். 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டப் பகுதிக்குள் ததசிய பூங்கா மற்றும் ஹதால்ஹபாருள் நிகனவுச்சின்னங்கள் எதுவும் இல்கை. புைம்ஹபயர்ந்த 

தாழ்வாரங்கள், புைம்ஹபயர்ந்த பறகவ-விைங்குகள், அரிய உள்ளூர் மற்றும் அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் 

இல்கை. இப்பகுதியில் வன விைங்குகள் இல்கை. திட்ட தளத்தில் இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறியப்படவில்கை. ததசிய பூங்கா மற்றும் வனவிைங்கு சரணாையம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

காணப்படவில்கை. சுரங்கத்கதச் சுற்றியுள்ள குப்கபகள் / கட்டுகள் தவறான விைங்குகள் நுகழவதற்கு நல்ை 

தகடயாக ஹசயல்படுகின்றன. சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விைங்குகள் விழுவகதத் 

தடுக்க, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட ஹவற்றிடத்கதச் சுற்றிலும் கம்பி தவலி அகமக்க முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் இயற்ககயான தாவரங்கள்/விைங்கு 

நிகைகளில் ஏற்படும் பாதகமான விகளவுககள குகறக்க, தூசி உற்பத்திகய தடுக்க அகனத்து தூசி நிகறந்த 

பகுதிகளிலும் தண்ணீர் ஹதளித்தல் மற்றும் நீர் ஹதளித்தல் அகமப்புகள் உறுதி ஹசய்யப்படும். முகறயான மற்றும் 

நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ததாட்டத் திட்டம் தமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

 

4.6 ேமூக சபோருளோதோர சூழல்  

 இத்திட்டத்தின் மூைம் தவகைவாய்ப்பு உருவாக்கம் சுமார் 24 நபர்களுக்கு தநரடி தவகைவாய்ப்கப 

வழங்கும். 

தணிக்கும்  டவடிக்றககள் - 

• ஆகை இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ை பராமரிப்பு நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படும், இது 

சாத்தியமான சத்தம் பிரச்சிகனககளத் தவிர்க்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் அகதச் சுற்றிலும் 

பசுகம அரண் உருவாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்கபக் குகறக்க ஹபாருத்தமான காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படும். 

• ஹதாழிைாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக, ககயுகறகள், தகைக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு காைணிகள், கண்ணாடிகள், 

கவசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காது பாதுகாப்பு சாதனங்கள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

• இந்தத் திட்டத்தின் மூைம் தநரடியாகவும் மகறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, டிஎம்எஃப், என்எம்இடி 

தபான்றவற்றின் மூைம் நிதி வருவாய்கள் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்கம. 

5 மோற்று பகுப்போய்வு (சதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கீதழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில் தளம் ததர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டது: 
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• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தாதுக்கள் ஏற்படுதல். 

• ஹபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான தபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் 

• சமூக - ஹபாருளாதார பின்னணி. 

• கனிம கவப்பு இயற்ககயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனதவ இந்த திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் ததடும் தகள்வி 

எழவில்கை. 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமோக ஒரு தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய கோலத்தில் தமற்சகோள்ளப்படுகிைது மற்றும் இயற்றக 

அல்லது மனித  டவடிக்றககளோல் தூண்டப்பட்ட அறனத்து மோறுபோடுகறளயும் தரவு சகோண்டு வர முடியோது. 

எனதவ சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மோற்ைங்கறள கைக்கில் எடுத்துக்சகோள்ள சுற்றுச்சூழல் வழக்கமோன 

கண்கோணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்கோணிப்பின் குறிக்தகோள் - 

• கட்டுப்போட்டு  டவடிக்றககளின் சேயல்திைறன ேரிபோர்க்க அல்லது மதிப்பீடு சேய்ய; 

• எதிர்கோல தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கோன தரவு தளத்றத நிறுவுதல். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குவாரி உரிகமயாளர் 

நிறுவனத்தின் தகைகம 

சுரங்க தமைாண்கம நிகை 

சுரங்க தமைாளர் 

ஃதபார்தமன் தமட் 
தள தமற்பார்கவயாளர் 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட எம்பானல்ட் 

ஆதைாசகர் / ஹவளிப்புற 

ஆய்வகம் 

ஏரியா நிகை 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர் ததாட்டக்காரர் தண்ணீர்  

ஹதளிப்பான் ஆபதரட்டர் 
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6.2 சுற்றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

அட்டவகண எண் 6.1   சுற்றுச்சூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டவகண 

வ.எண் 
சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காைம் அதிர்ஹவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 கமயம் & 

1இகடயகம்) 

24 மணி 

தநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிகை 

ஆய்வு 

காற்று கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிகை தரவு  

மணிதநரம் / 

தினசரி 

ஹதாடர்ச்சியான 

ஆன்கைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திகச, 

ஹவப்பநிகை, 

3 
நீர் தர 

கண்காணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுகறகளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர் அகமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் இகடயக 

மண்டைத்தில் திறந்த 

கிணறுகளில் நீர் 

மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இடங்கள் 

(1கமயம் &  

1 இகடயகம்) 

மணிதநரம் / 

தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிர்வு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹவடிக்கும் 

ஹசயல்பாட்டின் 

தபாது 

உச்ச துகள் தவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1கமயம் & 

1 இகடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

இயற்பியல் மற்றும் 

தவதியியல் பண்புகள் 

8 பசுகம அரண் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முகற 
பராமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் கண்கோனிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபோயத்துடன் சதோடர்புறடய கூறுகள் துறளயிடுதல் மற்றும் 

சவடித்தல், கழிவு குப்றப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் சவடிக்கும் தேமிப்பு ஆகியறவ அடங்கும். தமதல 

குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏததனும் ேம்பவங்கள் ஏற்படுவறதக் குறைப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் 

 டவடிக்றககள் சுரங்கத் சதோடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு சேயல்படுத்தப்படும்; தமதல விவோதிக்கப்பட்ட ஆபத்து 

கோரணிகறளத் தவிர்ப்பதற்கோன  டவடிக்றககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமோன விபத்து / தபரழிறவத் தவிர்க்க 

ேரியோன இடர் தமலோண்றம திட்டம் முன்சமோழியப்படும். 

 

7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுகற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ஹவளியிட்ட 

குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதகை அடிப்பகடயாகக் ஹகாண்டது, 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31, 2002 

தததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண் 13 உடனடி கவனம் ததகவப்படுபவர்களுக்கு முன்னுரிகம அளிப்பதற்காக, தவகை 
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சூழல் மற்றும் அகனத்து ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்ககள அகடயாளம் காணவும் 

மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து நிகைககள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். தமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான 

வழிமுகறகள் அகடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள், காை அட்டவகணயில் 

அகமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபாறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் வழங்கிய ஹமட்டல்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்கத நிர்வகிப்பதற்கான தகுதி சான்றிதழ் 

கவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க தமைாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க ஹசயல்பாடும் 

தமற்ஹகாள்ளப்படும். இடர் மதிப்பீடு என்பது விபத்துககளத் தடுப்பது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க ததகவயான 

நடவடிக்ககககள எடுப்பது பற்றியது 

7.2 தபரிடர் தமைாண்கம திட்டம் 

 தபரிடர் தமைாண்கம திட்டம் முன்னுரிகம வரிகசயில் வாழ்க்கக பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திகய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடவடிக்ககககள உறுதி ஹசய்வகத தநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டுள்ளது. 

அனர்த்த முகாகமத்துவ திட்டத்தின் தநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இகணந்த வளங்கள் மற்றும் ஹவளிப்புறச் 

தசகவககளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்கற அகடய தவண்டும். 

• பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்கச  

• மற்றவர்ககளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உகடகம மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் தசதத்கத குகறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்கவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஹகாண்டு வருவது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்கவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அவசரநிகைக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிகைகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரகணக்கு ஹபாருத்தமான 

பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்ககள பாதுகாக்கவும். 

 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகளவு 

 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவில் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மற்றும் ததாண்டுதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்கககள் காரணமாக 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் நிை அதிர்வுகளில் ஹபரும் தாக்கத்கத எதிர்பார்க்கைாம். தற்தபாதுள்ள குவாரிகள் சுற்றுப்புறம் அல்ைது 

தற்தபாகதய நிகையில் காற்றின் தரம் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்கறக் ஹகாடுக்கிறது என்பதால் தற்தபாகதய 

கண்காணிப்பு ஹசய்யப்பட்டது.  

சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி சுகம 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காைத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாகளக்கு ைாரி சுகமகளின் 

எண்ணிக்கக 

P1 2,04,792 40,958 137 11Trips /Day 

P2 6,93,420 1,38,684 462 38 Trips /Day 

E1 1,13,970 22,794 76 6 Trips /Day 

ஹமாத்தம் 10,12,182 2,02,436 675 55 Trips /Day 
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தமல் மண் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி சுகம 

 

குவாரி 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காைத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3 இல் 

ஒரு நாகளக்கு ைாரி சுகமகளின் 

எண்ணிக்கக 

P1 1560 1560 5 1 Trips /Week 

P2 18463 18463 62 5 Trips /Day 

E1 - - - - 

ஹமாத்தம் 20,023 20,023 67 6 Trips /Day 

 

 

குழுமத்தின் சமூகப் ஹபாருளாதாரப் பைன்கள் 

வ.எண் ஹமாத்த முதலீடு CER  
P1 Rs 84,95,000/- Rs 5,00,000/- 

P2 Rs.1,78,49,000/- Rs 5,00,000/- 

E1 Rs 57,40,000/- Rs 5,00,000/- 

ஹமாத்தம் Rs 3,20,84,000/- Rs 15,00,000/- 

 

தவகைவாய்ப்பு 

வ.எண் தவகைவாய்ப்பு 

P1 24 

P2 36 

E1 12 

ஹமாத்தம் 72 

 

பசுகமஅரண் வளர்ச்சியின் நன்கமகள் 

வ.எண் 

நடுவதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

விகிதம் 
உயிரினங்கள் 

வகக 

P1 1010 80% 
தவம்பு, 

தகசுவரினா 

P2 1600 80% 
தவம்பு, 

தகசுவரினா 

E1 500 80% 
தவம்பு, 

தகசுவரினா 

 

8 திட்ட  ன்றமகள் – 

 திரு.K.சிைம்பரசன்  சாதாரண கல் சுரங்கம், ஹசாக்கம்பட்டி கிராமத்தில் சாதாரண கற்ககள ஹவட்டி எடுப்பதற்கு 

5 ஆண்டுகளில் ஒட்டுஹமாத்தமாக 2,04,792 மீ3 சாதாரண கற்ககள, 1,560 மீ3 தமல்மண் உற்பத்தி ஹசய்வகத 

தநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-ஹபாருளாதார நடவடிக்ககககள 

தமம்படுத்துவததாடு பின்வரும் நன்கமககளயும் ஏற்படுத்தும் 

➢ தவகை வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

➢ சமூக-ஹபாருளாதார நைனில் முன்தனற்றம் 

➢ இயற்பியல் சார்ந்த உள்கட்டகமப்பில் முன்தனற்றம் 

➢ சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்தனற்றம்  
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9 சுற்றுச்சூழல் தமலோண்றம திட்டம்  

 சுரங்க நிர்வாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுச்சூழல் தமைாண்கமத் 

திட்டத்கத திறம்பட ஹசயல்படுத்துவகதயும், சுரங்க தமைாண்கம நிகை மூைம் சுற்றுச்சூழல் சட்ட விதிகளுக்கு 

இணங்குவகத உறுதி ஹசய்வகதயும் உறுதி ஹசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் ஹபாறுப்பாகும்: 

• சுற்றுச்சூழல் தமைாண்கம திட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட மற்றும் ECயில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள ஹசயல்படுத்துதல் 

• MoEF/SPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளிப்புற ஆய்வகங்கள் மூைம் EMP மற்றும் EC 

நிபந்தகனயின்படி சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்கப நடத்துதல் 

• திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற நிபந்தகனகளுடன் இணங்குவகத உறுதி 

ஹசய்தல். 

• திட்டத்திற்கான 'ஹசயல்படுத்த ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 

ஹசய்தல். 

• MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிகைகய சரியான தநரத்தில் சமர்ப்பித்தல் 

• ததகவப்படும்தபாது நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதகை நாடுதல். 

• அருகிலுள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்ககககள நடத்துதல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் ஹவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுச்சூழல் ஹதாடர்பான ஹசயல்பாடுககள ஒருங்கிகணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிைாளர்கள் மற்றும் மக்கள்ஹதாகக பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்ககள 

தசகரித்தல் 

• பசுகம அரண் தமம்பாடு 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்கத ஹசயல்படுத்துவதன் முன்தனற்றத்கத கண்காணித்தல் 

• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்கற கண்காணித்தல் 

• ஹவளிப்புற ஆய்வகம் மூைம் தசகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஆர்டர் ஹசய்தல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிககள நிறுவுதல், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிகையம் 

தபான்றகவககள உள்ளடக்கிய மாசுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள்/ சாதனங்ககள 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூர்வ விதிகள், மாநிை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அகமச்சகம் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் நிபந்தகனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஹசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவற்றின் விதிமுகறகளுக்கு இணங்குதல். 

10. முடிவுறர - 

 சுரங்க  டவடிக்றககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமோன போதகமோன விறளறவயும் ஏற்படுத்தோது என்று 

பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதோன த ர்மறையோன மற்றும் எதிர்மறையோன விறளவுகளின் அடிப்பறடயில், 

தோக்கங்களின் ஒட்டுசமோத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து இந்த  முடிவுக்கு வரலோம். 

 சுரங்க  டவடிக்றககள் கோரைமோக ஏற்படும் போதிப்புகறளத் தணிக்க,  ன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

தமலோண்றம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவோன பிந்றதய திட்ட கண்கோணிப்பு அறமப்பு ஆகியறவ சதோடர்ச்சியோன 
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கண்கோணிப்பு மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற்கோக வழங்கப்படுகின்ைன. சுரங்க  டவடிக்றககள் கோரைமோக, திட்ட 

தளத்திலும் அறதச் சுற்றியுள்ள ேமூக சபோருளோதோர நிறலறமகளும் கணிேமோக தமம்படுத்தப்படும். எனதவ, 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி விறரவில் வழங்கப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 

 


