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திடட் சுருக்கம் 
 

திட்ட உரிமமயாளர் 

வ.எண் உரிமமயாளர ்பெயர ் புல எண் ெரெ்ெளவு 

1 திரு.K.சுகன் 902/1, 903/1 1.29.0 ஹெக்டர ்

 

 

நதிக்குடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

 

”B1” வமக – சிறு கனிமம் – குழுமம்- வனெ்ெகுதி இல்மல 

குழும ெரெ்ெளவு = 20.34.0 பெக்டர ்

 

 

நதிக்குடி கிராமம், பவம்ெக்ககாட்மட வட்டம்,  

விருதுநகர் மாவட்டம் 

 
 

 

பெறெ்ெட்ட குறிெ்பு 

 விதிமுமற கடிதம் எண் 

Letter no. SEIAA/TN/F.No.8987/ ToR-1131/2022 dated 25.03.2022 

 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆகலாசகர் 
 
 

 

 

 

என்விகரா ரிகசார்சஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/2225/RA0277 valid upto 6th July, 2025 

எண். 1904 ரூெ்நகர் CHS, SV சாமல, கண்டிவலி கமற்கு, 

மும்மெ 400067, மகாராஷ்டிரா 

பதாமலகெசி: +91 8087985556 
 

ஆய்வகம்  

Enviro Tech Services 

கண்காணிெ்பு காலம் – அக்கடாெர் 2022 – டிசம்ெர் 2022 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.K.சுகன் என்பவர ் விருதுநகர ் மாவட்டத்தின், ஹெம்பக்ககோட்டட வட்டத்தில் உள்ள 

நதிக்குடி கிராமத்தில் 1.29.0 ஹெக்டடர ் பரப்பளவில் சோதோரண கல் மற்றும் கிரோெல் சுரங்க 

குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளோர.் 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 20.34.0 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 1.29.0 ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் 

உள்ள 1 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்டக ToR ஹபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமோக தயோரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

- Letter no. SEIAA/TN/F.No.8987/ToR-1131/2022 dated 25.03.2022 - திரு.K.சுகன் 

 அடிப்படட கண்கோணிப்பு ஆய்வு அக்கடோபர ் 2022 – டிசம்பர ் 2022 கோலகட்டத்தில் 

கமற்ஹகோள்ளப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்களினோல் ஏற்படும் ஒட்டுஹமோத்த போதிப்புகடள 

கருத்தில் ஹகோண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்டக தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமோத்த 

சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு கமற்ஹகோள்ளப்படுகிறது, அடதத் ஹதோடரந்்து ஒரு தயோரிப்பு 

அந்த தோக்க விடளவுகடள குடறக்க தனித்தனியோக விரிெோன சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்டம திட்டம் 

(EMP) 

 

SEIAA, - தமிழ்நோடு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ெழங்குெதற்கோன ஹபோது விசோரடணடய 

கமற்ஹகோள்ெதற்கோக ெழங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்படடயில் தயோரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்டக ெடரவு 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

குத்தறக -  1 

நிறுவனத்தின் பெயர் 
திரு.K.சுகன் சோதோரண கல்  

மற்றும் கிரோெல்  சுரங்க திட்டம் 

புல எண் 902/1, 903/1 

ெரெ்ெளவு 1.29.0 ஹெக்டர ்

நில வமக பட்டோ நிலம் 

கிராமம், வட்டம், 

மாவட்டம் 
நதிக்குடி கிரோமம், ஹெம்பக்ககோட்டட ெட்டம், விருதுநகர ்மோெட்டம் 
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1.2 எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு சுரங்கங்களும் குத்தறககள்  

 

 

வ.எண் 

குத்தமகதாரரின் பெயர் புல எண் ெரெ்ெளவு நிமல 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் 

P1 திரு.K.சுகன் 902/1, 903/1 1.29.0  KV1/485/2019. 

18.09.2021. 

P2 திரு.S.ஹசௌந்தரர்ோஜன் 915/3, 

916/4B, 

916/4C2, 

916/7B 

2.88.0  KV1/726/2021, 

20.09.2021 

P3 ரஞ்சித் புளூ ஹமட்டல்ஸ் 968/5, 969, 

971/2 

2.72.0  KV1/130/2021 

15.02.2021 

பமாத்தம் 6.89.0  

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கம் 

E1 திரு. குருெம்மோள் 903/2 1.35.0  KV1/705/2012, dated: 

04.08.2017 

 23.08.2017 

to 22.08.2022 

E2 ரஞ்சித் புளூ ஹமட்டல்ஸ் 899/1B2, 

901/2A. 

901/1A2A 

1.60.0 KV1/738/2017, dated: 

27.03.2018 02.04.2018 

to 01.04.2023 

E3 திரு. ஹஜயரோமன் 916/4C1, 
916/7A 

920/1A1, 
920/1A3 

2.97.50  KV1/424/2018 dated: 

29.01.2019 

 01.02 2019 to 

31.01.2024 

E4 திரு.ஹசௌந்தரர்ோஜன் 922/2, 
922/3, 
922/4 

2.92.0 KV1/10050/2017. 
Dated:10.06.2019 

18.10.2019 to 
17.10.2024 

E5 திரு.விஷ்னுபிரசோத் 886/10, 
886/1A1, 

886/4 

3.47.0  KV1/825/2017 dated: 
01.02.2019 

08.02.2019 to 
07.02.2024 

பமாத்தம் 12.31.5  

முடிவுற்ற சுரங்கம் 

A1 திரு. M.போண்டி 924 0.53.5 KV1/1525/2010, dated: 
12.01.2011 

25.01.2011 to 
24.01.2016 

A2 திருமதி.L.கோயத்திரி 919/2B 0.60.0 KV1/794/2012, dated: 
12.09.2013 23.09.2013 

to 22.09.2018 

பமாத்த குழும ெரெ்ெளவு 20.34.0  

இதில் திரு.K.சுகன் சாதாரண கற்கள் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார ்
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1.3 உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1.  திட்டத்தின் ஹபயர ் நதிக்குடி சோதோரண கல் மற்றும் கிரோெல் சுரங்கம் 

2.  பரப்பளவு 1.29.0 Ha  

3.  திட்ட இருப்பிடம் S.F.No. 902/1, 903/1 நதிக்குடி கிரோமம், ஹெம்பக்ககோட்டட ெட்டம், 

விருதுநகர ்

4.  இருப்பிடம் அட்சகரமக தீரக்்ககரமக 

09°25’58.57’’N to 09°26’05.73’’N 77°41’05.80’’E to 77°41’10.25’’E 

5.  நில  

ெடரப்பட எண் 
58 – G/11 

6.  முன்ஹமோழியப்பட்ட 

திட்ட தளத்தில் நில 

பயன்போடு 

ெனமற்ற நிலம் / பட்டோ நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தோெரங்கள்/பயிரிடுெதற்கு ஏற்றதோக 

இல்லோத தரிசு நிலம் 

7.  தள நிலப்பரப்பு குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

தட்டடயோன நிலப்பரப்போகும். இப்பகுதியோனது 

ெடகிழக்கு பக்கமோக ஹமன்டமயோன சோய்ெோக 

உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் சரோசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 121 மீ உயரத்தில் உள்ளது. நிலம் 

தோெர/பயிரிடுெதற்கு ஏற்றதோக இல்டல. இப்பகுதி 

ெறண்ட தரிசு நிலம். 

8.  சரோசரி கடல்  

மட்டத்திற்கு கமல் 

உயரம் 

121 மீ  (அதிகபட்சம்) 

9.  இருப்புக்கள் 
விளக்கம் 

சாதாரண 

கல் 
கிராவல்  

புவியியல் இருப்புகள் 2,58,000 மீ3 25,800 மீ3 

சுரங்க இருப்புகள்  72,165 மீ3 15,652 மீ3 

ஐந்தோண்டு திட்ட 

கோலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

உள்ளது 

72,165 மீ3 15,652 மீ3 

10.  குத்தடக கோலம் 5 ஆண்டுகள் 

11.  சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமோழியப்பட்ட 

ஆழம் 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் சுமோர ்22மீ  

(2மீ கிரோெல்+ 20மீ சோதோரண கல்) 

12.  தற்கபோதுள்ள  

குழி அளவு 

இல்டல 

13.  இறுதி குழி அளவு 118 m (L) x 82m (W) x 22m (D) BGL 

14.  நில  

பயன்போட்டு முடற 

நில பயன்போட்டு முடற 

குெோரி குழிகள் – 20% 

மரங்கள்/விெசோய நிலம் - 20% 

ெோழ்விடம் - 30% 

குளம் & ஓடட - 20% 

சோடலகள் - 10% 
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வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

15.  கோலநிடல 

நிடலடமகள் 

மடழப்ஹபோழிவு - 820மிமீ/ஆண்டு 

•  ஹெப்பநிடல - 42ºC - 23ºC 

16.  நிலத்தடி நீர ்நிடல நிலத்தடி நீர ்நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீகழ 65-60 மீ 

ஆழத்தில் உள்ளது. 

17.  நில  

அதிரவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்படடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 

(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

ெடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகெ, நிலநடுக்க 

ரீதியோக அந்த இடம் அதிக கசத அபோய மண்டலம். 

MSK அளவுககோல் VII உடன். 

18.  அருகிலுள்ள 

மோநில/கதசிய 

ஹநடுஞ்சோடல 

அருகிலுள்ள கதசிய ஹநடுஞ்சோடல (NH - 744) ஹகோல்லம் - 

மதுடர சோடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் 

ெடகமற்குப் பகுதியில் சுமோர ் 9.72 கிமீ ஹதோடலவில் 

அடமந்துள்ளது. மோநில ஹநடுஞ்சோடல (SH-183) சிெகோசி - 

ஆலங்குளம் சோடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் 

ஹதன்கிழக்கு பகுதியில் சுமோர ்5.4 கி.மீ. 

19.  அருகிலுள்ள  

ரயில் நிடலயம் 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்-8.21கிமீ - ெடகமற்கு 

20.  அருகில்  

உள்ள  

விமோன நிடலயம் 

மதுடர விமோன நிடலயம் - 62.86 கிமீ - ெடகிழக்கு 

21.  அருகில்  

உள்ள கிரோமம்/ 

ஹபரிய நகரம் 

• நதிக்குடி – 0.68 கி.மீ ஹதற்கு 

•  

22.  அருகில் உள்ள 

நகரம்,  

நகரம், மோெட்டம்  

மற்றும்  

ஹதோடலவில் கி.மீ. 

• விருதுநகர ்: 33.32 கிமீ, ெடகிழக்கு திடச 

• ஹெம்பக்ககோட்டட : 14.17 கிமீ, ஹதன்கிழக்கு திடச 

23.  சுற்றுசச்ூழல்  

உணரத்ிறன்  

மண்டலம் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுற்றளவில்  

ெனவிலங்கு சரணோலயம், கதசிய பூங்கோ அல்லது  

உயிரக்்ககோள கோப்பகம் இல்டல. 

24.  போதுகோக்கப்பட்ட 

கோடுகள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 10மீ சுற்றளவில் 

ெனவிலங்கு சரணோலயம், கதசிய பூங்கோ அல்லது 

உயிரக்்ககோள கோப்பகம் இல்டல. 

25.  ெரலோற்று/சுற்றுலோ 

இடங்கள் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிலிருந்து 300மீ 

சுற்றளவுக்குள் எதுவும் இல்டல 

26.  10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள நீரந்ிடலகள் 

நீர் நிமலகள் தூரம் 

(Km) 
திமச 

சிெப்பு ஏரி 0.63 ஹதன் கிழக்கு 

கோயல்குடி ஆறு 0.9 ஹதற்கு 

மம்சோபுரம் குளம் 2 2.44 ஹதன்கிழக்கு 

இடடயன்குளம் ஏரி 3.21 ஹதன்கிழக்கு 

மம்சோபுரம் குளம் 1 2.96 ஹதன்கிழக்கு 
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வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

எட்டக்கோபட்டி ஏரி 8.66 ஹதன்கிழக்கு 

ஹபரியகுளம் 

கண்மோய் 

9.97 ெடகமற்கு 

மடெோரக்ுளம் 

ககோவில் குளம் 

9.86 ெடகமற்கு 

ஹசங்குளம் 

கண்மோய் 

9.86 ெடகமற்கு 

 

27.  10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள கோப்புக்கோடு 

காெ்புக்காடு தூரம் 

(கிமீ) 

திமச 

ஹமோட்டமடல கோப்புக்கோடு 9.75 ெடகமற்கு 

28.  அருகிலுள்ள 

மருத்துெமடன 

அரசு ஆரம்ப சுகோதோர நிடலயம் –  

மோரகனரி - 6.68 கி.மீ., கிழக்கு 

29.  குெோரி இடத்டதச ்

சுற்றி 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள 

மற்ற குெோரிகளின் 

விெரங்கள் 

முன்ஹமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ 

சுற்றளவில் அடமந்துள்ள குெோரிகளின் 

விெரங்கள். 

டகவிடப்பட்ட குெோரிகள் - 2 எண்கள் (1.13.5 

ஹெக்கடர)் 

தறகபோதுள்ள குெோரிகள் - 5 எண்கள் (12.31.5 

ஹெக்கடர)் 

முன்ஹமோழியப்பட்ட குெோரி – 3 எண்கள் (6.89.0Ha) 

500 மீட்டர ்சுற்றளவில் தற்கபோதுள்ள மற்றும் 

முன்ஹமோழியப்பட்ட குெோரியின் ஹமோத்த பரப்பளவு 

20.34.0 ஹெக்கடர ்ஆகும். 

30.  கெடல ெோய்ப்பு  குெோரி ஹசயல்போட்டிற்கு முன்ஹமோழியப்பட்ட 

ஹமோத்த பணியோளரக்ள் 15 கபர.் 

31.  நீர ்கதடெ  

மற்றும் ஆதோரம் 

தண்ணீர ்விற்படனயோளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துடள கிணறு மூலம் 2.0KLDக்கோன ஹமோத்த நீர ்

கதடெ. 

32.  அதிக சுடம / கழிவு இந்தக் கோலக்கட்டத்தில் 2மீ ஆழம் ெடர 15,652மீ3 

சரடள ெடிவில் அதிக சுடம உள்ளது. 

33.  திட்டத்தின் ஹசலவு ஹசலவு = Rs. 80,29,000/- 

 

 

1.4 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் - 1 

• விண்ணப்பதோரர ்சோதோரண கல் மற்றும் கிரோெல் சுரங்க குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்தோர,் 

கததி: 21.10.2019 

• துல்லியமோன பகுதி ஹதோடரப்ு கடிதம் மோெட்ட ஆட்சியர,் விருதுநகர ்மூலம் ெழங்கப்பட்ட  

Rc.No. KV1/485/2019-Mines, Dated: 18.09.2021. 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயோரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துடற, 

விருதுநகர ்மோெட்டம், மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது Rc.No: KV1/485/2019, Dated: 19.11.2021. 

 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரெோளர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தோர,் ஆன்டலன் உத்கதசம் 

எண். SIA/TN/MIN/71875/2022 
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2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

முன்ஹமோழியப்பட்ட திட்டங்கள் தள குறிப்பிட்டடெ மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

கதடெயில்டல. முன்ஹமோழியப்பட்ட சுரங்ககளில் இருந்து கழிவுநீர ் உருெோக்கம் / ஹெளிகயற்றம் 

இல்டல. 

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபாக்குவரத்து இறைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள கிரோமம் 
• நதிக்குடி – 0.68 கி.மீ ஹதற்கு 

 

அருகிலுள்ள நகரம் 
• விருதுநகர ்– 33.72 கி.மீ ெடகிழக்கு 

• ஹெம்பக்ககோட்டட – 14.17 கி.மீ ஹதன்கிழக்கு   

அருகிலுள்ள சோடல ெழி 

• அருகிலுள்ள கதசிய ஹநடுஞ்சோடல (NH - 744) ஹகோல்லம் - 

மதுடர சோடல குத்தடகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியின் 

ெடகமற்குப் பகுதியில் சுமோர ் 9.72 கிமீ ஹதோடலவில் 

அடமந்துள்ளது.  

• மோநில ஹநடுஞ்சோடல (SH-183) சிெகோசி - ஆலங்குளம் 

சோடல குத்தடகக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் ஹதன்கிழக்கு 

பகுதியில் சுமோர ்5.4 கி.மீ. 

புடகெண்டி நிடலயம் • ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்– 8.21 கி.மீ ெடகமற்கு  

அருகிலுள்ள விமோன நிடலயம் மதுடர விமோன நிடலயம்: 62.86 கிமீ, ெடகிழக்கு 

 

 

 

2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்மெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம்  

 

விளக்கம் 

தற்கொமதய ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

 

சுரங்க பகுதி 

 

Nil 0.82.5 

உள்கட்டடமப்பு Nil 0.01.0 

போடத Nil 0.02.0 

பசுடம அரண் Nil 0.29.1 

பயன்படுத்தப்படோத 

பகுதி 
1.29.0 0.14.4 

பமாத்தம் 1.29.0 1.29.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 
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விளக்கம் P1 

புவியியல் ெளங்கள் சோதோரண கற்கள்  2,58,000 

புவியியல் ெளங்கள் கிரோெல் 25,800 

கனிம இருப்புக்கள் சோதோரண கற்கள் 72,165 

கனிம இருப்புக்கள் கிரோெல் 15,652 

தின உற்பத்தி சோதோரண கற்கள் 49 

தின உற்பத்தி கிரோெல் 18 

தின லோரி  கலோடுகளின் எண்ணிக்டக சோதோரண கற்கள் 8 

தின லோரி  கலோடுகளின் எண்ணிக்டக கிரோெல் 3 

உத்கதசிக்கபட்ட ஆழம் 22 மீ 

(2 மீ கிரோெல் + 20 மீ 

சோதோரண கல்) 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயரக்்மகககாள் புமகெ்ெடம்  
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்மகககாள் புமகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு  வமரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: திட்டத்தளத்தின் வமரப்படம்  

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

ெடம் - 5: திட்டத்தளத்தின் புறகப்படம்   

 

2.5 சுரங்கம் பசய்யல்ெடும் முமற 

முன்ஹமோழியப்பட்ட சுரங்க முடற அடனத்து முன்ஹமோழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

ஹபோதுெோனது - சுரங்க முடறயோனது திறந்தஹெளி முடற இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட சுரங்க முடற 

5.0 மீட்டர ்உயர ஹபஞ்ச ்உயரத்திற்கு குடறயோமல் உருெோக்குெதன் மூலம் முன்ஹமோழியப்படுகிறது. 

 சோதோரண கல் என்பது ஒரு போத்கதோலித் உருெோக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலில் உருெோன 

போடற நிடற கணிசமோன அளவு போடறகடள பிளவுபடுத்துெது ஜோக்ெோமர ்துடளயிடுதல் மற்றும் 

ஸ்லரி ஹெடிஹபோருட்கள் ஹெடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ரோக் பிகரக்கரஸ்் அலகுடன் 

இடணக்கப்பட்ட டெட்ரோலிக் எக்ஸ்ககெட்டர ் இரண்டோம் நிடல ஹெடிப்டபத் தவிரப்்பதற்கோக 

கதடெயோன துண்டு துண்டோன அளவுகளுக்கு ஹபரிய கற்போடறகடள உடடப்பதற்கோகவும், ெோளி 

அலகுடன் இடணக்கப்பட்ட டெட்ரோலிக் எக்ஸ்ககெட்டர ் ரப் ஸ்கடோடன டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றுெதற்கோகவும், பிட்ஹெட்டிலிருந்து கல் ஹகோண்டு ஹசல்லப்படும்.  

 

2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துமற 

வ.எண் வமக P1 வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஜோக் ெம்ஹமர ் 2 1.2m to 2.0m 
Compressed 

air 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi Diesel Drive 

3 
பக்ஹகட் உடன் 

எக்ஸ்ககெட்டர ்
1 300 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்பரஸ்் 1 20 Tonnes Diesel Drive 
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2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க கோல முடிவில், கதோண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / ஹெற்றிடம் மடழ நீடரச ்

கசகரிப்பதற்கோன ஹசயற்டக நீரத்்கதக்கமோக ஹசயல்படும் மற்றும் ெறட்சி 

கோலத்தில் கதடெ அல்லது ஹநருக்கடிகடளச ்சமோளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, போதுகோப்புத் தடடயுடன் கூடிய பசுடம அரண் மற்றும் 

கமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்கோலிக நீர ் கதக்கமோனது சுற்றுசச்ூழல் அடமப்டப 

கமம்படுத்தும் 

• சுரங்க  மூடல் என்பது ஒரு ஹதோந்தரவு ஹசய்யப்பட்ட இடத்டத அதன் இயல்போன 

நிடலக்குத ் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் போதகமோன 

விடளவுகடள அல்லது மனித ஆகரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பிற்கோன 

அசச்ுறுத்தல்கடளத ் தடுக்கும் அல்லது குடறக்கும் பிற உற்பத்திப் 

பயன்போடுகளுக்குத் தயோரோகும் ஹசயல்முடறயோகும். 

• மறுசீரடமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் 

ரீதியோக போதுகோப்போக இருப்பது, புவி ஹதோழில்நுட்ப ரீதியோக நிடலயோனது, புவி-

கெதியியல் ரீதியோக மோசுபடோதது/ மோசுபடோதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்டதய 

நில பயன்போட்டிற்கு தக்கடெக்கும் திறன் ஹகோண்டது. 

 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாணம் 

 

உத்கதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீளம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 118 82 22 m bgl 
 

 

 

3. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு ெண்புக்கூறுகள்- 

தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அகமகிறது, 

இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு ஹசய்ய உதவுகிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ககககள 

டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டில் (அக்கடோபர ்

– டிசம்பர ் 2022) பருவதத்ில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
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3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு   

அட்டவமண எண் 3.1  சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு  இடங்கள் 

Sl.No.  ெண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

கோற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்களில் மூன்று மோதங்களுக்கு 

ெோரத்திற்கு இரண்டு முடற 

ஹதோடரச்ச்ியோன 24 மணிகநர மோதிரிகள்  

2 ெோனிடல ஆய்வு கோற்றின் கெகம் 

மற்றும் திடச, 

ஹெப்பநிடல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மடழ 

ஹதோடரச்ச்ியோக மூன்று மோதங்களுக்கு 

ஒரு மணி கநரத்திற்கு ஒருமுடற 

ெோனிடல அளவுகடள கசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் உடல், இரசோயன 

மற்றும் 

போக்டீரியோவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கோணிப்பு கோலத்தில் ஒரு முடற 8 

நிலத்தடி நீர ்இடங்களில் கிரோப் 

மோதிரிகள் கசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரெ்ோழ் தோெரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

ெடரயறுக்கப்பட்ட முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டோம் 

நிடல தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் DB (A) இல் சத்தம் 

நிடலகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் கபோது 24 மணி 

கநரத்திற்கு ஒரு முடற தரவு 

கண்கோணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் மற்றும் 

கெதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கோணிக்கும் கோலத்தில் 8 

இடங்களில்  

7  நில பயன்போடு பல்கெறு 

ெடககளுக்கோன 

நில பயன்போடு 

சரக்ெ ஆஃப் இந்தியோவின் நிலப்பரப்பு 

தோள் மற்றும் ஹசயற்டகக்ககோள் 

படங்கள் மற்றும் முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு ஆகியெற்றின் 

அடிப்படடயில் 

8  சமூக-

ஹபோருளோதோர 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபோருளோதோர 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதோடக 

பண்புகள், 

ஹதோழிலோளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ஹகடுப்பு கபோன்ற முதன்டம 

கணக்ஹகடுப்பு மற்றும் இரண்டோம் 

நிடல ஆதோரங்களின் அடிப்படடயில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் ெடிகோல் 

அடமப்பு, 

நீகரோடடகளின் 

தன்டம, நீரந்ிடல 

பண்புகள், ரீசோரஜ்் 

மற்றும் 

ஹெளிகயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டோம் நிடல ஆதோரங்களில் 

இருந்து கசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயோரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்டக ஆகியெற்றின் 

அடிப்படடயில் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் கபரிடர ்

கமலோண்டம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹெடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபோருட்களின் 

ஹெளியீடு 

ஆகியெற்றோல் 

கபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகடள 

சுரங்கத்துடன் ஹதோடரப்ுடடய 

அபோயத்திற்கோக ஹசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்போய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்படடயில். 
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அடடயோளம் 

கோணவும் 

 
 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 

வ.எண் வமகெ்ொடு - 1 வமகெ்ொடு - 2 % இல் ெரெ்ெளவு 

1 நில கட்டடமத்தல் நில கட்டடமத்தல் 9.28 

2 ெனம் அடரந்்த ெனம் 
0.06 

3 விெசோய நிலம் 
கதோட்டம் 10.16 

பயிர ்நிலம் 17.10 

4 தரிசு நிலம் 
புதரக்ள் 45.46 

தரிசுகள் 16.04 

5 நீர ்நிடலகள் நீர ்நிடலகள் 0.88 

6 மற்றடெ சுரங்க நிலம் 0.96 

பமாத்தம்  100.00 

 கமகல உள்ள அட்டெடண மற்றும் டப ெடரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விெசோய நிலம் (பயிர ் நிலத்டதயும் உள்ளடக்கியது) 27.26 % மற்றும் 

நீரந்ிடலகள் (நதிகள் ஓடட கோல்ெோய்கள்) 0.88 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள ஹமோத்த சுரங்கப் பகுதி 0.96% ஆகும். கிளஸ்டர ்பகுதி 20.34.0 ஹெக்கடர ்ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

ஹமோத்த சுரங்கப் பகுதிக்கு பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடெடிக்டககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தோக்கத்டத ஏற்படுத்தோது. 

3.3 மை் சூழல்  

• மண் மோதிரிகளின் pH 7.25 – 8.52 மோறுபடுகிறது, இது சற்று கோர மண்டணக் குறிக்கிறது 

• மண் மோதிரிகளின் ஹமோத்த அடரத்்தி 0.95 – 1.8  g/cm3 ெடர மோறுபடுகிறது 

• மண் மோதிரிகளில் உள்ள கரிமப் ஹபோருட்கள் 1.5 -1.9% ெடர கெறுபடுகின்றன 

• மண் மோதிரிகளில் ஹமோத்த டநட்ரஜன் 142 – 175.1 mg/kg ெடர மோறுபடுகிறது 

• மண் மோதிரிகளில் நீர ்தோங்கும் திறன் (WHC) 30.5 – 47.4 ெடர மோறுபடுகிறது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.32 – 7.84 வகர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் மதிப்புகள் 436 – 578 mg/l வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 125 - 223 mg/lவகர இருக்கும் 
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தமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.54 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 640.6 mg/l 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 

 

3.5 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் விருதுநகர ்

காை்றின் தர கை்காைிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

ெடம் – 6 காற்று வீசும் திறசயின் புமகெ்ெடம் 
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• PM10 இன் மதிப்பு 48.42 to 79.14 μg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 29.39 to 46.58 μg/m3க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 8.09 to 18.68 μg/m3 மற்றும் 24.87 to 35.81 μg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன

 ஹதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.6 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 50.1 dB (A) Leq இரவு 42.0 dB (A) Leq..டமய பகுதியில் வரம்பில் இருந்தன. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 40.06 to 50.2 dB (A) Leq இரவு 31.7 to 37.68 dB (A) Leq.. வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

 

3.7 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.8 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தைிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடெடிக்டகயுடன் சுற்றுசச்ூழல் ஹதோடக்கத்டத பரோமரிக்க, தற்கபோதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிடல குறித்த ஆய்வுகடள கமற்ஹகோள்ெது மற்றும் பல்கெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

தோக்கத்டத மதிப்பிடுெது அெசியம். இது ஹபோருத்தமோன கமலோண்டம திட்டங்கடள நிடலயோன 

ெள பிரித்ஹதடுத்தடல உருெோக்க உதவும். 
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4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 

ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 1.29.0 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் 

• சுரங்க நடெடிக்டக படிப்படியோக ஹதோகுதிகளில் அடடக்கப்பட்டு, எகஸ்ககெசன் 

படிப்படியோக பசுடம அரண் ெளரச்ச்ி கபோன்ற கட்டம் ெோரியோன ெளரச்ச்ி கபோன்ற பிற 

தணிப்பு நடெடிக்டககளுடன் கமற்ஹகோள்ளப்படும். 

• சுரங்க குழிகடளச ் சுற்றிலும் மடழ நீர ் ெடிகோல் அடமத்தல் மற்றும் மடழப்ஹபோழிவின் 

கபோது கமற்பரப்பு ஓடுெதோல் மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்கதசப் பகுதிக்குள் 

பல்கெறு பயன்போடுகளுக்கோக மடழநீடரச ் கசகரிக்கவும், குடறந்த உயரத்தில் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்தில் ஹசக் கடம் கட்டுதல் 

• போதுகோப்பு மண்டலத்திற்குள் எல்டலயில் பசுடம அரண் ெளரச்ச்ி. ஹெட்டப்பட்ட குழியில் 

கசமித்து டெக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுடம அரணுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படோத பகுதி, ஹெட்டப்பட்ட குழிகளின் கமல் ஹபஞ்சுகள், போதுகோப்பு தடட 

கபோன்றெற்றில் அடரத்்தியோன கதோட்டப்பயிற்சி கமற்ஹகோள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிடலயில், சுரங்க நில பயன்போட்டு முடற பசுடம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்கோலிக நீரத்்கதக்கமோக மோற்றப்படும் 

• இயரட்கயின் அடிப்படடயில், சுரங்கத்திடன சுற்றியுள்ள இயற்டக தோெரங்கள் 

தக்கடெக்கப்படும் (ஒரு தோங்கல் பகுதியில் அதோெது 7.5 மீ போதுகோப்புத் தடட மற்றும் பிற 

போதுகோப்பு ெழங்கப்படுகிறது) தூசி உமிழ்டெக் குடறக்க உதவும். 

• சுரங்க முடிவு கட்டத்தில் சரியோன கெலி அடமக்கப்படும், ஹபோதுமக்கள் மற்றும் 

கோல்நடடகளின் உள்ளோரந்்த நுடழடெத் தடுக்க போதுகோப்பு 24 மணி கநரமும் 

டெக்கப்படும். 

 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 
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 தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 

 

4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ்ஹதளித்தல் பாகதயில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ்கழிவுகள் மற்றும் சாகலகளில் 

நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் பாதுகாப்பாக 

சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் சுரங்கங்களில் 

அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  ஹெடி டெக்கும் முடறயில் சரியோன இடடஹெளி மற்றும் ஹெடிக்கும் 

குழிகளில் சரியோன முடறயில் அளெோன ஹெடி மருந்து கபக்கிங் ஹசய்து  

உபகயோகப்படுத்தபடும். 
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• ஹெடி டெத்தல் முடறயில்,  சீகதோஷ்ண நிடல சோதகமோக இல்லோத கபோது மின்சோரம் 

அல்லோத தூண்டுதல் முடற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியோன முடறயில் பரோமரிப்பும், 

உரோய்டெத் தடுக்கும் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் இடெகள் உபகயோகப்படுத்தப்படும். 

• எந்திரங்களில் ஏற்படும் சத்தத்டதக் குடறக்க சரியோன முடறயில் போதுகோப்பு உடறகள் 

ஹபோருத்தப்படும் 

• ஹெடி மருந்தினோல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தோக்கத்டதயும் ஹெடிக்கத் தெறும் குழிகடள 

தடுப்பதற்கும் சோய்ெோன குழிகள் துடள ஹசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சோடல ஓரங்களிலும் குத்தடக நிலத்டத சுற்றியும் மரங்கள் டெத்து பரோமரித்து 

ெருெதோல் சுரங்கத்தில் ஏற்படும்   சத்தம் ஹெளிகயறுதல் குடறக்கப்படும். 

• சுரங்க ஹதோழிலோளரக்ளுக்கு பயிற்சி ஹகோடுப்பதன் மூலமும், விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துெதன் 

மூலமும் மற்றும் கோது அடடப்போன்கள் உபகயோகப்படுத்துெதோலும் ஹதோழிலோளரக்ளுக்கு 

சத்தத்தினோல் ஏற்படும் போதிப்பு தடுக்கப்படும். 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத ்தரங்ககளத் 

தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான மரம் வளரச்ச்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 15 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்40 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

தைிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆடல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பரோமரிப்பு நடடமுடறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சோத்தியமோன சத்தம் பிரசச்ிடனகடளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மோசு கட்டுப்போட்டு ெோரியத்தின் (CPCB) ெழிகோட்டுதலின்படி திட்டத் தளத்திலும் 

அடதச ்சுற்றிலும் பசுடம அரண் உருெோக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்டபக் குடறக்க ஹபோருத்தமோன கோற்று மோசு 

கட்டுப்போட்டு நடெடிக்டக எடுக்கப்படும். 
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• ஹதோழிலோளரக்ளின் போதுகோப்பிற்கோக, டகயுடறகள், தடலக்கெசங்கள், போதுகோப்பு 

கோலணிகள், கண்ணோடிகள், கெசங்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் கோது போதுகோப்பு 

சோதனங்கள் கபோன்ற தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகரணங்கள் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ெழங்கப்படும். 

• இந்தத ் திட்டத்தின் மூலம் கநரடியோகவும் மடறமுகமோகவும் ரோயல்டி, ெரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி கபோன்றெற்றின் மூலம் நிதி ெருெோய்கள் மூலம் மோநிலத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்டம 

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரண கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது திறந்த 

ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுை்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

குெோரி உரிடமயோளர ்

நிறுவனத்தின் தமலமம 

சுரங்க கமலாண்மம நிமல 

சுரங்க கமலோளர ்

ஃகபோரக்மன் கமட ்
தள கமற்போரட்ெயோளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்போனல்ட் 

ஆகலோசகர ்/ 

ஏரியா நிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகோரி 

உதவியோளர ் கதோட்டக்கோரர ் தண்ணீர ்ஹதளிப்போன் 

ஆபகரடட்ர ்
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கண்காணிெ்பு அட்டவமண 

அட்டெடண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்கோணிப்பு அட்டெடண 

S. No. 
சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்கோணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

கோலம் அதிரஹ்ெண் 

1 கோற்று தரம் 
2 இடங்கள்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 

கநரம் 

 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ெோனிடல 

ஆய்வு 

கோற்று 

கண்கோணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்டோம் 

நிடல தரவு  

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

ஹதோடரச்ச்ியோன 

ஆன்டலன் 

கண்கோணிப்பு 

கோற்றின் கெகம், 

கோற்றின் திடச, 

ஹெப்பநிடல, 

3 
நீர ்தர 

கண்கோணிப்பு 

2 இடங்கள்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுடறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அடமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் 

இடடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிகநரம் 

/ தினசரி 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹெடிக்கும் 

ஹசயல்போட்டின் 

கபோது 

உசச் துகள் கெகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 

இயற்பியல் மற்றும் 

கெதியியல் 

பண்புகள் 

8 கிரீன் ஹபல்ட் 
திட்ட 

பகுதிக்குள் 
தினசரி 

மோதங்களுக்கு 

ஒரு முடற 
பரோமரிப்பு 

 

 

7 கூடுதல் கை்காைிப்பு - இடர் மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் துகளயிடுதல் 

மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் டசமிப்பு ஆகியகவ 

அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவகதக் 

குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு 

ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் தவிரப்்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க சரியான இடர ்

டமலாண்கம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 
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7.1 இடர் அளவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கோன ெழிமுடற, தன்போத், சுரங்கப் போதுகோப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

ஹெளியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ெழிகோட்டுதடல அடிப்படடயோகக் ஹகோண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 கததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண் 13 உடனடி கெனம் கதடெப்படுபெரக்ளுக்கு 

முன்னுரிடம அளிப்பதற்கோக, கெடல சூழல் மற்றும் அடனத்து ஹசயல்போடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சோத்தியமோன அபோயங்கடள அடடயோளம் கோணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகளின் ஆபத்து 

நிடலகடள மதிப்பீடு ஹசய்யவும். கமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு கோரணமோன ெழிமுடறகள் 

அடடயோளம் கோணப்பட்டு, அெற்றின் கட்டுப்போட்டு நடெடிக்டககள், கோல அட்டெடணயில் 

அடமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ஹபோறுப்புகளுடன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தன்போத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ெழங்கிய ஹமட்டல்ஃஹபரஸ் சுரங்கத்டத நிரெ்கிப்பதற்கோன தகுதி 

சோன்றிதழ் டெத்திருக்கும் தகுதிெோய்ந்த சுரங்க கமலோளரின் ெழிகோட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க 

ஹசயல்போடும் கமற்ஹகோள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழோமல் தடுக்க கதடெயோன நடெடிக்டககடள எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 கெரிடர் கமலாண்மம திட்டம் 

 கபரிடர ்கமலோண்டம திட்டம் முன்னுரிடம ெரிடசயில் ெோழ்க்டக போதுகோப்பு, சுற்றுசச்ூழல் 

போதுகோப்பு, நிறுெலின் போதுகோப்பு, உற்பத்திடய மீட்பது மற்றும் மீட்பு நடெடிக்டககடள உறுதி 

ஹசய்ெடத கநோக்கமோகக் ஹகோண்டுள்ளது. 

அனரத்்த முகோடமத்துெ திட்டத்தின் கநோக்கமோனது சுரங்கத்தின் இடணந்த ெளங்கள் மற்றும் 

ஹெளிப்புறச ்கசடெகடளப் பயன்படுத்தி பின்ெருெனெற்டற அடடய கெண்டும் 

 

• போதிக்கப்பட்டெரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துெ சிகிசட்ச  

• மற்றெரக்டளப் போதுகோக்கவும்; 

•  உடடடம மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் கசதத்டத குடறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்டெக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்போட்டிற்குள் ஹகோண்டு ெருெது; 

•  போதிக்கப்பட்ட பகுதியின் போதுகோப்போன மறுெோழ்டெப் போதுகோக்கவும் மற்றும் 

•  அெசரநிடலக்கோன கோரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசோரடணக்கு 

ஹபோருத்தமோன பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள போதுகோக்கவும் 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விமளவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

வ.எண் உற்ெத்தி 

P1 72,165  
E1 19,374.25 
E2 1,25,303 
E3 2,90,900 
E4 1,97,250 
E5 1,24,785 
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கிராவல் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

 

வ.எண் உற்ெத்தி 

P1 15,652 
E1 19374.25 
E2 16,934 
E3 51,990 
E4 72,450 
E5 1,12,948 

 

கிளஸ்டரில் எதிர்ொரக்்கெ்ெடும் நில அதிர்வுகள் 

திட்ட தளத்தில் 

இருந்து தூரம், மீ 

பவடிபொருளின் 

அளவு, கிகலா கிராம் 

PPV, mm/s 

P1 P1 

100 21 20.3 

150 21 8.5 

200 21 3.5 

250 21 2.1 

300 21 1.5 

350 21 1.1 

400 21 0.9 

450 21 0.7 

500 21 0.6 

550 21 0.5 

600 21 0.5 

650 21 0.9 

700 21 0.8 

750 21 0.7 

 

 

 

சமூக பொருளாதாரம் 

 பமாத்த முதலீடு CER  

P1 80,29,000 5,00,000 

 

கவமலவாய்ெ்பு 

 கநரடி கவமலவாய்ெ்பு மமறமுக கவமலவாய்ெ்பு 

P1 15 40 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

 நதிக்குடி சோதோரண கல் சுரங்க திட்டம், புல எண் 902/1, 903/1 இல் பரப்பளவு 1.29.0 ஹெக்டரில் 

சோதோரண கல் மற்றும்  கிரோெல் உற்பத்தி ஹசய்ெடத கநோக்கமோகக் ஹகோண்டுள்ளது. இது 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சமூக-ஹபோருளோதோர நடெடிக்டககடள கமம்படுத்துெகதோடு, பின்ெரும் 

நன்டமகடளயும் விடளவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் தமலாை்றம திட்டம். 

 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள 

குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 

திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  
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10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


