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திடட் சுருக்கம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவணை வ. எை். 1 (அ) (i): சுரங்கத் திட்டம் 
 

“பி1” வணக  – சிறு கனிமம் - குழும வணக - காடு அல்லாத நிலம் - பட்டா நிலம் 

 
 

திருவாளர். சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ் சாதாரை கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
 

குழும சுரங்கங்களின் பரப்பளவு = 7.70.55 மெக்டடர்  
 

திட்ட ஆதரவாளர் 
 

திருவாளர். சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ், 

திரு. R.மணலயரசன் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகமயாப்பமிட்டவர்) 

எை். 13/4A2, அசச்ங்குளம், மநடுங்குளம், 

டமல உப்பிலிகுை்டு டபாஸ்ட், 

கள்ளிக்குடி தாலுகா, மதுணர மாவட்டம்- 625 022 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்டதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

S.F எண்: 108/2D, 109/1, 2C, 3A, 3B, 4, 6, 10A, 10B, 12, 110/1A, 

1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L 

மற்றும் 1M 
 

பரப்பளவு: 3.48.0Ha 
 

உலகானி கிராமம், கள்ளிக்குடி தாலுக்கா, மதுரர 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

இருப்புக்கள்: 

3,84,905 மீ3 சாதாரண கல், 

48,946 மீ3 கிராவல்  
 

உசச் உற்பத்தி  

83,010 மீ3 சாதாரண கல்,  

17,422 மீ3 கிராவல்  
 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆழம் = 42மீ தரர மட்டத்திற்கு 

கீழழ 

சுரங்கத ்திட்ட காலம்: 5 ஆண்டுகள் 

மபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுணறகள் (ToR) படி 

டகாப்பு எை்: 10880 ToR அணடயாள எை்: TO24B0108TN5218529N டததி: 25.06.2024 

சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர் 

ஜிடயா எக்ஸ்மபாளடரசன் அை்டு ணமனிங் 

மசால்யுசன்ஸ்  

பணழய எை். 260- B, புதிய எை். 17, 

அத்ணவத ஆசிரமம் சாணல, அழகாபுரம்,  

டசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1 வணக ‘A’, பிரிவு 31 & 38 வணக ‘B’ 

சான்றிதழ் எை்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

மதாணலடபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வரலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

EHS 360 டலப்ஸ் பிணரடவட் லிமிமடட ்
 

NABL அங்கீகாரம் மபற்ற ஆய்வகம் 

10/2 தணர தளம், 50வது மதரு, 7வது 

அமவன்யூ, அடசாக் நகர்,  

மசன்ணன - 600 083. 

 

அடிப்பணட கை்காைிப்பு காலம்: டிசம்பர் 2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வணர 

  

http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் –  

கட்டுமானத ் மதாழிலுக்கு சாதாரண கல் முக்கிய ழதரவ. இந்த EIA அறிக்ரகயானது 

அரனத்து முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்ழபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த சுரமகரளக் 

கருத்தில் மகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவாளர.் சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரிகள், மதுரர மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், கள்ளிக்குடி 

தாலுகாவில் உள்ள உலகானி கிராமத்தில் மமாத்தம் 7.70.55 மெக்ழடர ் பரப்பளரவக் மகாண்ட 

இரண்டு முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்ழபாதுள்ள ஒரு குவாரிகள், MoEF & CC 2269(E) ழததி 1 ஜூரல 

2016 அறிவிப்பின்படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது. 

EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த முன்மமாழிவு 

B1 வரகக்கு உட்பட்டது (குழும குவாரிகள் - 2 முன்மமாழிவு மற்றும் 1 தற்ழபாதுள்ள குவாரிகள் குழும 

வரகரய உருவாக்கும் {குழுமமத்தின் மமாத்த பரப்பளவு 7.70.55 மெக்ழடர}்- MoEF & CC அறிவிப்பு 

S.O 2269(இ) ழததி 1 ஜூரல 2016) இன் படி குழும பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது. 

இந்த EIA அறிக்ரக அட்டவரண 1.1 இல் உள்ள கீழ்க்கண்ட திட்டங்களுக்கு மபறப்பட்ட ToR 

உடன் இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு டிசம்பர ்2022 - பிப்ரவரி 

2023 காலகட்டத்தில் ழமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

அட்டவணை 1.1: ToR மபறப்பட்ட திட்டம் 

குறியீடு முன்மமாழிபவரின் மபயர் Extent (Ha) Terms of Reference (ToR) 

P1 
திருவாளர்.சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

3.48.0 File No.: 10880, TOR Identification No. 

T024B0108TN5218529N ழததி; 25.06.2024 

ஆதாரம்: திடட் முன்மமாழிபவரின் கடிதங்கள் 
2.  

 

 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

நிறுவனத்தின் மபயர் 
திருவாளர.் சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ், 

திரு. R.மரலயரசன் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரகமயாப்பமிட்டவர)் 

முகவரி 

எண். 13/4A2, அசச்ங்குளம், மநடுங்குளம், 

ழமல உப்பிலிகுண்டு ழபாஸ்ட், 

கள்ளிக்குடி தாலுகா, மதுரர மாவட்டம்- 625 022 

ணகடபசி 98428 04566 & 80722 79017 

நிணல கூட்டு நிறுவனம் 
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1.3 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

குறியீ

டு 

குத்தணகதாரரின் மபயர ் புல எை் & கிராமம் & 

தாலுகா 

பரப்பளவு 

மெக்டடர ்

நிணல 

P1 

திருவாளர். சுகன்யா புளூ 

மமட்டல்ஸ், 

திரு. R.மரலயரசன் 

(அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ரகமயாப்பமிட்டவர)் 

எண். 13/4A2, அசச்ங்குளம், 

மநடுங்குளம், 

ழமல உப்பிலிகுண்டு 

ழபாஸ்ட், 

கள்ளிக்குடி தாலுகா, 

மதுரர மாவட்டம்- 625 

022 

108/2D, 109/1, 2C, 3A, 3B, 

4, 6, 10A, 10B, 12, 

110/1A, 1B, 1C, 1D, 

1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 

1K, 1L 

மற்றும் 1M 

உலகானி கிராமம், 

கள்ளிக்குடி 

தாலுக்கா, மதுரர 

மாவட்டம் 

3.48.0 

ToR மபறப்பட்டது 

ழகாப்பு எண்: 

10880, ToR 

அரடயாளம்: 

TO24B0108TN521852

9N ழததி: 25.06.2024 

P2 

திருமதி.M. மீனாட்சி, 

W/o. மகாலிங்கம், 

உலகானி, திருமங்கலம் 

தாலுக்கா, 

மதுரர மாவட்டம் – 625 022 

16/2B, 16/3 & 16/4 

ழபான்றரவ 

அசச்ங்குளம் கிராமம், 

கள்ளிக்குடி 

தாலுக்கா, மதுரர 

மாவட்டம் 

1.42.0 

EC வழங்கப்பட்டது 

EC24B0108TN584339

6N 

ழததி:10.05.2024 

 மமாத்தம் 4.90.0 மெக்டடர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீ

டு 

குத்தணகதாரரின் மபயர ் புல எை் & கிராமம் & 

தாலுகா 

பரப்பளவு 

மெக்டடர ்

குத்தணக காலம் 

E-1 L.மசல்வி 

112/10A (0.19.5), 112/10B 

(0. 12.0), 112/10C (0.19.5), 

112/10D1 (0.75.3), 

112/10D3 (0.52.75), 

112/10E (0.12.0), 112/11 

(0.71.0), 112/8A (0.07.0) 

2.80.55 

ROC.NO.1705/2017

ழததி: 08.06.2023 

14.06.2023 முதல் 

13.06.2028 வரர 

                                                                    மமாத்தம் 2.80.55 மெக்டடர் 

ணகவிடப்பட்ட/காலாவதியான குவாரிகள் 

குறியீ

டு 

குத்தணகதாரரின் மபயர ் புல எை் & கிராமம் & 

தாலுகா 

பரப்பளவு 

மெக்டடர ்

குத்தணக காலம் 

A-1 திரு.M.பாண்டி 3/1,2,3,4,5  2.11.0 

ROC.NO.156/2010/ 
சுரங்கங்கள் 

 ழததி: 13.07.2010 

19.08.2010 முதல் 

18.08.2015 வரர 

A-2 திரு.P.R.கல்யாண சுந்தரம் 2/3A etc., 2.91.0 

ROC.NO.1135/2009/ 

சுரங்கங்கள் ழததி: 

30.07.2010 

03.09.2010 முதல் 

02.09.2015 வரர 

A-3 திரு.R.ரவி 1/1A etc 3.82.0 

ROC.NO.15/2014/ 

சுரங்கங்கள் ழததி: 

11.05.2015 

27.05.2015 முதல் 

26.05.2020 வரர 

 மமாத்தம் 8.84.0 மெக்டடர் 

 மமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 7.70.55 மெக்டடர் 
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1.4 உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

திட்டத்தின் விளக்கம் 
 

குவாரியின் மபயர ்
திருவாளர.்சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 

நில வரக 

திருவாளர.் சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ் என்பது ஒரு கூட்டாண்ரம 

நிறுவனமாகும். இது 03.08.2009 அன்று மசயல்படுத்தப்பட்டு, ஐந்து 

பங்குதாரரக்ளுடன் 04.08.2009 அன்று பதிவுமசய்யப்பட்டது. 

கூட்டாண்ரம நிறுவனம் 01.04.2022 அன்று இந்திய கூட்டாண்ரம 

சட்டம் 1932 இன் கீழ் நான்கு கூட்டாண்ரமகளுடன் 

மறுசீரரமக்கப்பட்டது. 

 திரு.R.மரலயரசன் நிறுவனத்தின் சாரப்ாக அரனத்து 

ஆவணங்களிலும் ரகமயாப்பமிடுவதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நபரான பங்குதாரரக்ளில் ஒருவர.் 

தற்ழபாதுள்ள குவாரி மசயல்பாடு 

விவரங்கள் 
இது புதிய நிலம் 

புல எண் & கிராமம், தாலுகா & 

மாவட்டம் 

108/2D, 109, 1, 2C, 3A, 3B, 4, 6, 10A, 10B, 12, 110/1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 

1J, 1K, 1L & 1M. 

உலகானி கிராமம், கள்ளிக்குடி தாலுக்கா, மதுரர மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 

பரப்பளவு 3.48.0 மெக்ழடர ்

ழடாழபாஷீட ்எண் 58 K/01 

அட்சழரரக 09°46’28.0212”N to 09°46’36.8935”N  

தீரக்்கழரரக 78°02’13.0813''E to 78°02’20.5055”E 

மிக உயரந்்த உயரம் 128 மீ AMSL 

புவியியல் வளங்கள் 
சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

13,91,960 69,598 

சுரங்க இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

3,84,905 48,946 

முன்மமாழியப்பட்ட இருப்பு அளவு 

உற்பத்தி நிரல 

சாதாரண கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

3,84,905 48,946 

உசச் உற்பத்தி 83,010 17,422 

சுரங்கத் திட்ட காலம் / குத்தரக 

காலம் 
5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் முன்மமாழியப்பட்ட 

ஆழம் 

42மீ தரர மட்டத்திற்கு கீழ் (2மீ கிராவல் + 40 மீ சாதாரண கல்) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 204மீ (L) X 121மீ (W) X 42மீ (D) தரர மட்டத்திற்கு கீழழ 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நீரம்ட்டம் 
ழகாரடயில் 73மீ ஆழத்திலும், மரழக்காலங்களில் 68மீ ஆழத்திலும் 

நீரம்ட்டம் காணப்படும். 

சுரங்க முரற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரற, சிறிய 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஸ்லரி மவடிமருந்துகரளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று நிலப்பரப்ரபக் 

காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் பக்கமாக மமன்ரமயான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 128 மீ 

(அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. அரதத ் மதாடரந்்து பாரிய 

சாரழ்னாரகட் உள்ளது, இது ஏற்கனழவ இருக்கும் குவாரி 

குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

 

ஜாக்ொம்மர ் 12 

கம்பிரசர ் 3 

பக்மகட் மற்றும் ராக் பிழரக்கர ்மகாண்ட 

எக்ஸ்கழவட்டர ்
1 

டிரக்குகள் 3 

மவடிக்கும் முரற MSD மடட்டழனட்டரக்ளுடன் ஸ்லரி மவடிமபாருளின் பயன்பாடு. 

உத்ழதச மனிதவள 

வரிரசப்படுத்தல் 
46 
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திட்ட மசலவு ரூ. 2,74,25,000/- 

EMPமசலவு ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்ட மசலவு ரூ. 2,78,05,000/- 

CER மசலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 310-வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரிசரவ்் காடு மகாடிமங்கலம் B பிளாக் R.F – 17.71 கிமீ – வடக்கு 

அருகிலுள்ள வனவிலங்கு 

சரணாலயம் 
ழமகமரல வனவிலங்கு சரணாலயம் - 27.5 கிமீ - மதன்ழமற்கு. 

 

1.3 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

1.தகுதி அடிப்பணடயில் பிரித்தல்– 

• ஆதரவாளர ் 11.10.2023 அன்று சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்

• துரண இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துரற, மதுரர மாவட்டம் மற்றும் Rc. எண். 

1271/கனிமம்/2023, ழததி: 23.01.2024 மூலம் துல்லியமான பகுதி மதாடரப்ு கடிதம் 

அனுப்பப்பட்டது மற்றும் S.F.எண். 108/2D, 109, 1, 2C, 3A, 3B, 4, 6, 10A, 10B, 12, 110/1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 

1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1M - ல் 3.48.0 மெக்ழடர ் பட்டா நிலங்கள் மதுரர மாவட்டம், கள்ளிக்குடி 

தாலுக்கா அசச்ங்குளம் கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது. 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதத்தின்படி, சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

மதுரர மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துரற உதவி இயக்குனர ் மூலம் Roc. எண். 

1271/சுரங்கங்கள்/2023, ழததி: 19.02.2024 அன்று அனுமதி மபறப்பட்டது. 

• முன்மமாழிவு எண் SIA/TN/MIN/471587 ழததி: 04.05.2024 அன்று, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான 

ToR-க்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

2.மதளிவுணர –  

▪ இந்த முன்மமாழிவு 31.05.2024 அன்று நரடமபற்ற 472-வது SEAC கூட்டத்தில் ரவக்கப்பட்டது 

மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வழங்க பரிந்துரரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 19.06.2024 அன்று நரடமபற்ற 731-வது SEIAA கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டு 

ழகாப்பு எண். 10880 TO24B0108TN5218529N ழததி: 25.06.2024 இல் ToR வழங்கப்பட்டது. 
 

3. திட்ட விளக்கம் - 

         முன்மமாழியப்படட் திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் 

பகுதி ழதரவயில்ரல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிழயற்றம் இல்ரல. 
 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முரற 

மபாதுவானது. இரண்டாம் நிரல மவடிப்ரப தவிரக்்க ஜாக்ொம்மர ் துரளயிடுதல் மற்றும் 

மவடித்தல் மூலம் மபற்ழறார ் பாரறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள பிரித்து, 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் ழதாண்டுவதற்கு மற்றும் ராக் 

பிழரக்கரக்ளுக்கு சாதாரண கல்ரல ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இணைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள சாரல 

ழதசிய மநடுஞ்சாரல - மதுரர - திருமநல்ழவலி (NH - 44) - 6 கிமீ - 

ழமற்கு 

மாநில மநடுஞ்சாரல - திருமங்கலம் - வாடிப்படட்ி (SH - 73) 7.5 கிமீ 

- வடழமற்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் உலகானி - 350மீ – வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் கள்ளிக்குடி - 10 கிமீ - மதன்ழமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் திருமங்கலம் - 7.5 கிமீ - வடழமற்கு 
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அருகிலுள்ள விமான நிரலயம் மதுரர - 9.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள துரறமுகம் தூத்துக்குடி 113.0 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு மபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்ணபப் பயன்படுத்துதல் 

 

விளக்கம் தற்டபாணதய 

பகுதி (மெக்டடர்) 

குத்தணகக் காலத்தின் முடிவில் 

உள்ள பகுதி (மெக்டடர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி Nil 2.63.60 

உள்கட்டரமப்பு Nil 0.1.0 

சாரலகள் Nil 0.02.0 

பசுரம அரண் Nil 0.34.62 

பயன்படுத்தாத நிலம் 3.48.0 0.46.78 

மமாத்தம் 3.48.0 3.48.0 

 
 

2.3 மசயல்பாட்டு விவரங்கள் 

 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரை கல் (மீ3) 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிராவல் (மீ3) 

(1 வருட திட்ட காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் மீ3 13,91,960 69,598 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் மீ3 
3,84,905 

48,946 

முதல் ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 

மீ3 

3,84,905 

48,946 

ஒரு நாரளக்கு உற்பத்தி மீ3 256 54 

லாரி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக (ஒரு 

சுரமக்கு 6 மீ3)  

21 

5 

ழவரல நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 
300 நாட்கள் 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆழம் 42 மீ (2மீ கிராவல் + 40 மீ சாதாரண கல்) தரர மட்டத்திற்கு கீழ் 

 

2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ஆை்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்டம் 
 

ஆை்டு சாதாரை கல் (மீ3) கிராவல் (மீ3) 

I 81,720 17,422 

II 83,010 16,516 

III 68,810 15,008 

IV 78,190 - 

V 73,175 - 

மமாத்தம் 3,84,905 48,946 

 ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்படட் சுரங்கத் திட்டம் 
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படம் 1: திட்டதளத்தின் மசயற்க்ணகடகாள் புணகப்படம்  
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படம் - 2: திட்டத்தளத்தின் மசயற்ணகடகாள் புணகப்படம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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படம் - 3: குவாரி குத்தணகத் திட்டம் & டமற்பரப்புத் திட்டம் 
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படம் - 4: அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு வணரபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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2.5 சுரங்க முணற   

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சுரங்க முரறயானது மபாதுவானது – திறந்தமவளி 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முரறயானது மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குரறயாத மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர மபஞ்ரச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிறது. 

இருப்பினும், சாதாரண கல் குவாரிரயப் மபாறுத்த வரரயில், ழமழல உள்ள ஒழுங்குமுரற 106 (2) (b) 

இன் விதிகரளக் கரடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்ரனகளுடன் இரணந்த பல்ழவறு உள்ளாரந்்த 

மபட்ழரா மரபணு காரணிகளால் அரிதாகழவ சாத்தியமாகும். எனழவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரிடமிருந்து ழமற்கண்ட ஒழுங்குமுரற விதிகளில் தளரவ்ு மபற முன்மமாழியப்பட்டது, 

இதற்குத் ழதரவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் 106 (2) (b) சுரங்க சட்டம் - 1952 இன் கீழ் உள்ளது. 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்ழதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாரறயில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துரளயிடுதலின் மூலம் 

ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி மவடிமபாருட்கள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் 

பிழரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டரக்ள் மபரிய பாரறகரள 

உரடத்து ழதரவயான அளவு துண்டு துண்டாக உரடத்து இரண்டாம் நிரல மவடிப்ரபத் 

தவிரக்்கவும், வாளி அலகுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட்ராலிக் எக்ஸ்கழவட்டரக்ள் டிப்பரக்ளில் 

சாதாரண கல்ரல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்ரல பிட்மெட்டில் இருந்து அருகிலுள்ள கிரஷரக்ளுக்கு 

மகாண்டு மசல்லப்படுகிறது. 

2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அருகிலுள்ள சாரல 

ழதசிய மநடுஞ்சாரல - மதுரர - திருமநல்ழவலி (NH - 44) - 6 கிமீ - 

ழமற்கு 

மாநில மநடுஞ்சாரல - திருமங்கலம் - வாடிப்படட்ி (SH - 73) 7.5 கிமீ 

- வடழமற்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் உலகானி - 350மீ – வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் கள்ளிக்குடி - 10 கிமீ - மதன்ழமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் திருமங்கலம் - 7.5 கிமீ - வடழமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான நிரலயம் மதுரர - 9.0 கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள துரறமுகம் தூத்துக்குடி 113.0 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

 
2.7 இைக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

• சுரங்க குத்தரககால முடிவில், ழதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / மவற்றிடம் மரழ நீரரச ்

ழசகரிப்பதற்கான மசயற்ரக நீரத்்ழதக்கமாக மசயல்படும் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் 

ழதரவ அல்லது மநருக்கடிகரளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது. 

• சுரங்க மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தரடயுடன் கூடிய பசுரம அரண் மற்றும் ழமல் 

மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீர ்ழதக்கமானது சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரப ழமம்படுத்தும் 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட இடத்ரத அதன் இயல்பான நிரலக்குத ்

திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகரள அல்லது 

மனித ஆழராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் அல்லது 

குரறக்கும் பிற உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் மசயல்முரறயாகும். 

• மறுசீரரமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிரலயானது, புவி-ழவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ரதய நில பயன்பாட்டிற்கு 

தக்கரவக்கும் திறன் மகாண்டது. 
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3. சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு பை்புக்கூறுகள்- 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கான 

கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் டிசம்பர ் 2022, ஜனவரி & பிப்ரவரி 2023 வரர ழமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

ISO/IEC 17025:2017 (NABL) ஆய்வகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட - EHS 360 ழலப்ஸ் பிரரழவட் லிமிமடட் 

மூலம் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ரதப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு 

ழசகரிக்கப்பட்டது. 
 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு அளவுகள் 

பை்பு அளவுருக்கள் கை்காைிப்பு முணற 

இடங்களின் 

எை்ைிக்

ணக 

மநறிமுணற 

நில பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முரற 

2011 மக்கள் மதாரக 

கணக்மகடுப்பு 

ரகழயடு மற்றும் 

மசயற்ரகக்ழகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

மசயற்ரகக்ழகாள் 

படங்கள் முதன்ரம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

ழவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(1 ரமயம் & 5 

இரடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

ழவளாண்ரம ரகழயடு 

- இந்திய ழவளாண் 

ஆராய்சச்ி கவுன்சில், 

புது தில்லி 

* தண்ணீர ்தரம் இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(2 ழமற்பரப்பு நீர ்

& 4 நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிரலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ரம தரவு 

வானிரல ஆய்வு காற்றின் ழவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திரச 

மவப்ப நிரல 

ழமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

மவப்பநிரல 

மரழப்மபாழிவு 

1 மணிழநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங

கி வானிரல 

நிரலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ரம தரவு& 

IMD நிரலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிரல தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிழயாடிய 

தூசி 

24 மணி ழநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முரற 

(டிசம்பர ்2022 - 

பிப்ரவரி 2023) 

8 

(1 ரமயம் & 7 

இரடயக 

மண்டலம்) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

ழதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிரலகள், CPCB 

*ஒலி மட்டங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிழநரம் 

மணிழநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 ரமயம் & 7 

இரடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப

டி 

சூழலியல் 

தற்ழபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குவாட்ழரட் & 

டிரான்மஸக்ட் 

ஆய்வு மூலம் 

முதன்ரம ஆய்வு 

இரண்டாம் நிரல தரவு 

- வன ழவரல 

திட்டம் 
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சமூக 

மபாருளாதா

ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்ழபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாரக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்ழபாதுள்ள 

உள்கட்டரமப்பு 

தள வருரக & 

மக்கள் மதாரகக் 

கணக்மகடுப்பு 

ரகழயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்ரம 

கணக்மகடுப்பு, மக்கள் 

மதாரக கணக்மகடுப்பு 

ரகழயடு & ழதரவ 

அடிப்பரடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: EHS 360 ழலப்ஸ் பிரரழவட் லிமிமடட் மூலம் ஆன்-ரசட ்கண்காணிப்பு/மாதிரி 

GEMS உடன் இரணந்து. 

* அரனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் ழசாதரனகள் CPCB மற்றும் MoEF & CC வழிகாடட்ுதல்களின்படி ழமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளன. 
 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  
  

வ.எை் வணகப்பாடு பரப்பளவு (மெக்டடர்) பரப்பளவு %   

  கட்டிடம் 

1 நகரப்்புறம் 594.67 1.74 

2 கிராமப்புறம் 259.77 0.76 

3 சுரங்கம் 89.12 0.26 

  விவசாய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 19379.66 56.55 

5 ழதாட்டம் 382.46 1.12 

6 தரிசு நிலம் 7007.72 20.45 

  தரிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 ஸ்க்ரப் நிலம் 1199.92 3.50 

8 உப்பு பாதித்த நிலம் 65.06 0.19 

9 பாரன் ராக்கி 620.12 1.81 

  நீர்நிணலகள்/ஏரி/நதி 

8 நீரந்ிரலகள்/ஏரி/நதி 4670.61 13.63 

மமாத்தம் 34269.11 100.00 

  

விளக்கம் 

• 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக பயிர ் நிலம் மற்றும் மமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியில் 56.55% & 1.12% விவசாயத் ழதாட்ட நிலங்கள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதி 20.45% தரிசு 

நிலத்ரதயும் மகாண்டுள்ளது. 

• ஆய்வு மசய்யப்பட்ட இரடயக மண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதி இல்ரல 

(ழதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரக்்ழகாளம் ரிசரவ்்/ ழபான்றரவ). 

• குளங்கள் / ஏரிகள் ழபான்ற நீரந்ிரலகள் மமாத்த இரடயக பகுதியில் 14% ஆகும். SW 

திரசயில் 5.2Km இல் குந்த்ரா ஆறு, NE இல் 40m மதரக்ு ஆறு ஓரட மற்றும் மமாத்த ஆய்வுப் 

பகுதியின் SE திரசயில் 270m இல் கால்வாய் ழபான்ற இரண்டு பருவகால ஆறுகள். 
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• ஸ்க்ரப் நிலத்தின் கணக்கு 3.50% மற்றும் உப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் கணக்குகள் 0.19% 

ஆகும். முதன்ரமக் கணக்மகடுப்பின்படி, ஸ்க்ரப் நிலம் முக்கியமாக பாரறக் கழிவுகள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உருவாகும் எஞ்சிய வீட்டுக் கழிவுகளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• மமாத்த ஆய்வுப் பகுதியில் 0.26% சிரறப்பிடிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்கத் 

மதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மமாத்த இரடயக பகுதியில் முக்கியமாக 

சாதாரண கல் மற்றும் ழமல்மண்ணால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி. முதன்ரம 

கணக்மகடுப்பில் கவனிக்கப்பட்டபடி, 10 கிமீ இரடயக பகுதியும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அரமந்துள்ள நடுத்தர அளவிலான கிராரனட் மற்றும் பளிங்கு மற்றும் சிறிய மசங்கல் 

சூரளத் மதாழில்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• 2.50% பகுதி மக்கள் குடிழயற்றத்தின் கீழ் உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்ரலயிலிருந்து 3 கி.மீ 

சுற்றளவிற்கு அருகில் உள்ள கிராமமாக அசச்ங்குளம், மநடுங்குளம், சின்ன உலகனி, 

வரலயங்குளம் ழபான்ற கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. 

 

3.3 மை் சூழல்  

இயற்பியல் பை்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, ழபாழராசிட்டி மற்றும் 

நீர ்ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியரவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் 

அரமப்பு களிமண் முதல் மணல் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த 

அடரத்்தி 1.07– 1.41 கிராம்/சிசி வரர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் 40.4 - 45.9% 

வரரயிலும், மண்ணின் ழபாழராசிட்டி நடுத்தர அளவிலும் அதாவது 41.7 - 46.8% வரர இருக்கும். 

இரசாயன பை்புகள் – 

• மண்ணின் தன்ரம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.08 முதல் 8.46 

வரர இருக்கும். 

• கிரடக்கக்கூடிய ரநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 292 முதல் 365mg/kg வரர இருக்கும். 

• கிரடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 1.21 முதல் 2.09mg/kg வரர இருக்கும். 

• கிரடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 29.7 முதல் 39.8 mg/kg வரர. 

அழதசமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) ழபான்ற நுண்ணூட்டசச்த்து 

1.16 முதல் 2.45 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 1.98 முதல் 3.03 மி.கி./கி.கி. மற்றும் ழகாப்பர ்(BDL). 
 

  



  

15 | P a g e  
 

3.4 நீர் சூழல் – 

டமற்பரப்பு நீர் 

ழமற்பரப்பின் pH 8.06-8.21 அழத சமயம் மகாந்தளிப்பு தரநிரலகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 

மமாத்த கரரந்த திடப்மபாருள்கள் 596- 757mg/l மற்றும் குழளாரரடு 169.4 – 186.7 mg/l. ரநட்ழரட்டுகள் 

12.3 – 14.3 mg/l, சல்ழபட்டுகள் 68.2 – 72.6mg/l. 

நிலத்தடி நீர் 

ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.47 முதல் 7.92 வரர மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வரர இருந்தது. அரனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, 

சல்ழபட்டுகள் மற்றும் குழளாரரடுகள் தரநிரலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் ழதரவரய பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கரரந்த திடப்மபாருள்கள் 

அரனத்து மாதிரிகளிலும் 490 - 594 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அரனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

மமாத்த கடினத்தன்ரம 175.4 - 220.3 mg/l வரர மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

ழதரவரயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 

உடன் ஒப்பிடப்பட்டு, பரிந்துரரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.5 காற்று சூழல் 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பரட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்ழபாரதய நிரலகள் ஆகியரவ அடங்கும். முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிரயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்ரதப் மபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் அடிப்பரடத் தகவரல உருவாக்குகிறது. 

 

படம் –5 காற்று வீசும் திணசயின் புணகப்படம் 
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படம் - 6. AAQ 1 - AAQ8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வணரபடம் 

 

(டிசம்பர ் 2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வரர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்ரகயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

 

விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 35.3 µg/m3 முதல் 48.2 µg/m3 வரரயிலும், PM2.5 தரவு 20 µg/m3 

முதல் 25.5 µg/m3 வரரயிலும், SO2 வரம்பு 5.0 µg/m3 முதல் 8.8 µg/m3 வரரயிலும், µg/m3 வரரயிலும் 

இருக்கும். 19.1 µg/m3 இலிருந்து 27.3 µg/m3 வரர. CPCB பரிந்துரரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் ழமழல 

உள்ள அளவுழகால் மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.6 ஒலி சூழல் 

குழும குவாரிகரளக் கருத்தில் மகாண்டு திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) 

இடங்களில் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் ழநரத்தில் 

34.2 - 47.4 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 30.2 - 38.6 (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இரடயக மண்டலத்தில் பகல் 

ழநரத்தில் 30.2 - 47.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவு ழநரத்தில் 25.1- 42.1 dB (A) Leq வரர பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.7 சூழலியல் சூழல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வன நிலம், ழதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியரலயும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பரட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) 

நிரலரய மதிப்பிடுவரதக் குறிக்கும் வரகயில் நடத்தப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட 

அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல, ழமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 47.3 25.5 8.5 26.4

Arithmetic Mean 44.3 22.7 7.0 24.5

Minimum 39.3 20.4 5.5 23.0

Maximum 47.3 25.5 8.5 26.4

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. எனழவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய 

மசயல்பாடு சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தாது. 

3.8 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

இப்பகுதியின் மக்கள்மதாரக அரமப்பு, அடிப்பரட வசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ ழசரவகள், மதாழில், நீர ்வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் மதாடரப்ு, ழபாக்குவரத்து, 

நிலவும் ழநாய்களின் முரற மற்றும் ழகாவில்கள், வரலாற்று நிரனவுசச்ின்னங்கள் ழபான்ற 

அம்சங்களும் இதில் அடங்கும். அடிப்பரட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளரவப் 

மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்ரத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்மகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்மதாரக, 

சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் ழபான்றவற்றின் மதளிவான 

படத்ரத அளிக்கிறது. ழமலும் மக்கள் மதாரகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட 

ழவரலகளுக்கு நிரந்தர ழவரலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்ரக. 

நீண்ட கால அடிப்பரடயில் தங்களுரடய நிரலத்தன்ரமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட ழவண்டும் 

என்பழத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், அப்பகுதியில் உள்ள ழவரல வாய்ப்ரப ழமம்படுத்துவதன் 

மூலம் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிரம ழவரலகரள வழங்குவரத ழநாக்கமாகக் 

மகாண்டிருக்கும், ழமலும் சமூக தரத்ரத ழமம்படுத்தும். 

 

4.எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் - 

  சுரங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடக்கத்ரத பராமரிக்க, தற்ழபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரல குறித்த ஆய்வுகரள ழமற்மகாள்வது மற்றும் பல்ழவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது அவசியம். இது மபாருத்தமான ழமலாண்ரம திட்டங்கரள 

நிரலயான வள பிரித்மதடுத்தரல உருவாக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• 2.63.60 மெக்ழடர ்நிலம் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும், நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம் நில 

பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் வசிக்கும் 

இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் ழபான்றவற்றால் பிரசச்ரனகரள ஏற்படுத்துவதுடன், 

ழபாக்குவரத்து பாதிப்புகரளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக ரமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

• மரழக்காலத்தில் நிலழவரலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிரறந்த நீர ் நீர ் வழிகளில் 

நுரழவதற்கான சாத்தியத்ரத அதிகரிக்கிறது. 
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• உரிய கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் ழவரலப் பகுதியில் இருந்து கழுவினால், 

நீரின் ஓட்டம் மூசச்ுத் திணறலாம் மற்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்ரணயும் 

ஏற்படுத்தலாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• நிலத்தின் 2.63.60 மெக்ழடர ் தற்காலிக நீரத்்ழதக்கமாக மாற்றப்படும், இது வறட்சிக் 

காலத்தில் தண்ணீர ்பற்றாக்குரறரய முழுரமயாக நிரப்பும் மற்றும் அருகிலுள்ள விவசாய 

நிலம் தண்ணீர ்விநிழயாகத்தால் பயனரடயும். 

• குத்தரகப் பகுதியில் சுமார ் 1750 மரங்கள் நடப்படும் மற்றும் அணுகுமுரறச ் சாரல 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரபத் தக்கரவக்கும். 

• சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உற்பத்தியில் 

கட்டம் வாரியான வளரச்ச்ி ழபான்ற பிற குரறப்பு நடவடிக்ரககளுடன் அகழ்வாராய்சச்ி 

படிப்படியாக ழமற்மகாள்ளப்படும். 

• குவாரி குழிகரளச ்சுற்றிலும் மாரல வடிகால்கரள அரமத்தல் மற்றும் மரழயின் ழபாது 

ழமற்பரப்பு ஓட்டத்தால் ஏற்படும் அரிப்ரபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்ழவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீரர ழசகரிக்கவும் குரறந்த உயரத்தில் உள்ள 

மூழலாபாய இடத்தில் வண்டல் மபாறிரய அரமத்தல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்ரலயில் பசுரம அரண் ழமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 

குழியில் ழசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுரமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

• தடிமனான ழதாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் ழமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்பு தரட ழபான்றவற்றில் ழமற்மகாள்ளப்படும். 

• சுரங்க நடவடிக்ரக மதாடங்கும் முன் ழவலி கட்டப்பட்டு, அது கருத்தியல் நிரலயில் 

பராமரிக்கப்படும், மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகள் உள்ளாரந்்த நுரழவரதத் தடுக்க, 24 

மணி ழநரமும் பாதுகாப்பு ழபாடப்படும். 

4.2 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுரடய மசயல்பாடுகள் காரணமாக மபாதுவாக மதாடரப்ுரடய 

நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீரர உருவாக்குதல். 

• ழமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது ழவரல மசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாரதயில் இரடயூறு 

• ஓ ரமன் குழி நீர ்மவளிழயற்றம் 

• குத்தரகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மரழக்காலத்தில் வண்டல் சுரம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முரற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கரள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கரள மவளிழயற்றும். 
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• ஊறரவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிழயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி அரத 

மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக ழமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம். 

• நீரர உறிஞ்சுவது நீரம்ட்டத்ரத குரறக்க வழிவகுக்கும். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• ழதாட்டக்கால் வாய்க்கால், தீரவ்ுத் மதாட்டி திட்டப் பகுதியில் கட்டப்படும். காரல்ண்ட் 

வடிகால் மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் இரணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் சிக்கி, 

மதளிவான நீர ்மட்டுழம இயற்ரக வடிகால்க்கு மவளிழயற்றப்படும். 

• உள் சரிவுகளுடன் கூடிய மபஞ்சுகரள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் கால்வாய்களின் 

அரமப்பு மூலம், மரழ நீரர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் 

நீர ்கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்ழதக்கத்தின் விரளவுகரள 

குரறக்கிறது. 

• புயலின் ழபாது ழசகரிக்கப்படும் நீரர தூசிரய அடக்குவதற்கும், சுரங்கங்களுக்குள் பசுரம 

அரரண உருவாக்குவதற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 

• எண்மணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கரள அகற்ற இரடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பான்கரள நிறுவுதல். டிப்பர ் வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இரடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக மசல்லும்; 

• மரழக்காலங்களில் இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கரள நிரலநிறுத்துவதற்கு உதவ, 

flocculating அல்லது coagulating முகவரக்ரளப் பயன்படுத்துதல் 

4.3 காற்று சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம்  

• சுரங்கழவரலயின் ழபாது, ழதாண்டுதல், துரளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் மபாருட்கரள 

மகாண்டு மசல்வது ழபான்ற பல்ழவறு நிரலகளில், குறிப்பிட்ட மபாருள் (PM), சல்பர ் ரட 

ஆக்ரசடு ழபான்ற வாயுக்கள், வாகன மவளிழயற்றத்திலிருந்து ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் 

ஆகியரவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

• மவடிமருந்து முழுரமயரடயாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில ழநரங்களில் 

காற்ரற மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து மவளிழயறும் தப்பிழயாடிய தூசி, தப்பிழயாடிய தூசிக்கு 

ழநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத ்மதாழிலாளரக்ள் மீது விரளரவ ஏற்படுத்தலாம். 

• அழத ழநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிழயறலாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துரளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-ழொல் காலரின் வாயில் டஸ்ட் 
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ெூட் உடன் உலர ் துரளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான வடிவரமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்மதடுக்கும் 

கருவி வழங்கப்படும். 

 

ஈரமான துணளயிடுதலின் நன்ணமகள்: - 

▪ இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுரற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் மதாழில் வசதி மற்றும் 

ஆழராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து ழமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் ழபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரர்வத் திறன் ழமம்படுத்தப்படும், இதன் விரளவாக 

பாதுகாப்பான ழவரல நிரலரமகள் ஏற்படும். 

மவடித்தல் - 

• அதிக சுரம மற்றும் வானிரல உள்ள பகுதிரய அகற்ற மட்டுழம மவடித்தல் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிரலரமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் ழநரத்ரதயும், மவடிக்கும் பக்கத்தில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கும் ழநரத்ரதயும் அரமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் குறுகிய கால 

மடட்டழனட்டரக்ரள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ்மண்டலத்தில் ழபாதுமான அளவு துரளகரள 

அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பரத நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட ழநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, 

அதாவது மதிய உணவு ழநரத்தில், ஒரு துரளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் 

கட்டணம் துரள சுற்று. 

• மபாருட்கரள ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்மதளிக்கப்படும். 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசம்சல்லும் சாணல மற்றும் டபாக்குவரத்து - 

• ழபாக்குவரத்தின் ழபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாரளக்கு இரண்டு முரற, இழுத்துச ்

மசல்லும் சாரலகள், கற்கரள ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்மதளிக்கப்படும். 

• கற்கரளக் மகாண்டு மசல்லுதல் பகல் ழநரத்தில் ழமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் சுரம 

தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உருவாகுவரதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் ழவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு குரறவாகழவ 

இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கரளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனழவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு 

எரிப்பு மசயல்முரறரய ழமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்ரடக் குரறக்கிறது. 
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• உழலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்ழதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிரவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அரனத்து ழபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதரழ 

ரவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பரத அகற்ற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகள் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாரலகரள தரப்படுத்துதல். 

பசுணம அரை் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத் தடுக்க, சுரங்கப் பாரதகள் 

முழுவதும் மரங்கரள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகரள வழக்கமான 

தரப்படுத்துதல் ஆகியரவ நரடமுரறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகரளச ்சுற்றி ழபாதுமான அகலத்தில் பசுரம அரண் உருவாக்கப்படும்.  

மதாழில்சார் சுகாதாரம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அரனத்து சுரங்கத ்மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரர்வ உறுதி மசய்வதற்காக வருடாந்திர 

மருத்துவ பரிழசாதரனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் மசயல்திறரன மதிப்பிடுவதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுரற நடத்தப்படும்.  

4.4 ஒலி சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு மபரும் சுகாதார ஆபத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. 

தற்ழபாதுள்ள திறந்தமவளி சுரங்கத் திட்டத்தில் துரளயிடுதல், மவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் ழபாது சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்றன.  

தைிக்கும் நடவடிக்ணககள் - 

• துரளயிடும் ழபாது கூரர்மயான துரப்பண பிட்கரளப் பயன்படுத்துவது சத்தத்ரதக் 

குரறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிரல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாரறகரள உரடப்பதற்கு 

ரெட்ராலிக் ராக் பிழரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முரறயான இரடமவளி, சுரம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிரல மற்றும் குரறவான மனித மசயல்பாடு 

ழநரங்களின் ழபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி 

ழமற்மகாள்ளப்படும்; 
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• இரரசச்ல் உற்பத்திரயக் குரறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் முரறயான 

பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவு சத்தத்ரத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அரறகரள வழங்குதல்; 

• அரனத்து இயந்திரங்களிலும் ரசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிரயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்மசல்லும் சாரலகளிலும் பசுரம அரண் /ழதாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். ழதாட்டம் சத்தம் பரவுவரத குரறக்கிறது; 

• HEMM ஆபழரட்டரக்ள் மற்றும் மெசஎ்ம்எம் அருழக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ்

பிளக்குகள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் 

பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தழபாதிலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இரரசச்ல் நிரல விரளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரர்வ ஏற்படுத்த, வழக்கமான 

மருத்துவ பரிழசாதரன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முரறயான பயிற்சி. 

4.5 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டப் பகுதிக்குள் வன நிலம், ழதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்ரல. புலம்மபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்மபயரந்்த 

பறரவ-விலங்குகள் மற்றும் அரிதான உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் இல்ரல. 

இப்பகுதியில் வன விலங்குகள் இல்ரல. திட்ட தளத்தில் இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறியப்படவில்ரல. ழதசிய பூங்கா மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

காணப்படவில்ரல. சுரங்கத்ரதச ் சுற்றியுள்ள குப்ரபகள் / கட்டுகள் தவறான விலங்குகள் 

நுரழவதற்கு நல்ல தரடயாக மசயல்படுகின்றன. சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய கட்டத்தில், சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவரதத் தடுக்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மவற்றிடத்ரதச ் சுற்றிலும் 

கம்பி ழவலி அரமக்க முன்மமாழியப்பட்டது. 

 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

சுரங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் இயற்ரகயான 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிரலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகரள குரறக்க, தூசி உற்பத்திரய 

தடுக்க தூசி அதிகம் உள்ள அரனத்து பகுதிகளிலும் தண்ணீர ் மதளித்தல் மற்றும் நீர ் மதளித்தல் 

அரமப்புகள் உறுதி மசய்யப்படும். முரறயான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ழதாட்டத் திட்டம் 

ழமற்மகாள்ளப்படும். 

4.5.1: பசுணம அரை் டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆை்டு நடவு மசய்ய 

உத்டதசிக்கப்பட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

மதாடர்ந்து 

வாழ்தல்% 

ஆை்டு இனத்தின் மபயர் 

I 1ம் ஆண்டில் 1750 மரங்கள் 

நட உத்ழதசிக்கப் 

பட்டுள்ளது 

80 % 7.5மீ பாதுகாப்பு 

தூரத்திற்கு 

அருகில், 

பஞ்சாயத்து 

ழவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 
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சாரல மற்றும் 

கிராம சாரல. 

ழகசுவரினா 

ழபான்றரவ, 
 

4.6 சமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

இத்திட்டத்தின் மூலம் ழவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமார ் 33 நபரக்ளுக்கு ழநரடி 

ழவரலவாய்ப்பு கிரடக்கும். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

• ஆரல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நரடமுரறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இரரசச்ல் பிரசச்ரனகரளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதல்களின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அரதச ்சுற்றிலும் பசுரமப் பட்ரட உருவாக்கப்படும். 

• ரமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்ரபக் குரறக்க மபாருத்தமான காற்று 

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும். 

• மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி ரகயுரறகள், 

மெல்மமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மற்றும் காதுகரளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் ழபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

• இந்த திட்டத்தில் இருந்து ழநரடியாகவும் மரறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, DMF, NMET 

ழபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் 

பயனளிக்கவும். 

5. மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கீழழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் தளம் ழதரந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் தாதுக்கள் ஏற்படுதல். 

• மபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான ழபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒட்டுமமாத்த தாக்கம். 

• சமூக - மபாருளாதார பின்னணி. 

6.சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து குவாரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககரள மசயல்படுத்துவரத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மசல் (EMC) 

அரமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககளின் மசயல்திறரன சரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு மசய்ய 

ழவண்டும். 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்ரத நிறுவுதல். 
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6.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு மசல் 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கை்காைிப்பு அட்டவணை 

அட்டவணை எை் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கை்காைிப்பு அட்டவணை 

வ. 

எை் 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கை்காைிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிர்மவை் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள் 

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

24 மணி 

ழநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

PM2.5, PM10, SO2 and NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் 

நிரல தரவு 

மணிழநரம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் ழவகம், 

காற்றின் திரச, 

மவப்பநிரல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்

பு 

2 இடங்கள் 

(1 ழமற்பரப்பு நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுரறகளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அரமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இரடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
ஆழம் 

5 ஒலி 

2 இடங்கள் 

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

மணிழநரம் / 

தினசரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டின் 

ழபாது 

உசச் துகள் ழவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் 

(1 ரமயம் & 1 

இரடயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 

இயற்பியல் மற்றும் 

ழவதியியல் பண்புகள் 

8 
பசுரம 

அரண் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முரற 
பராமரிப்பு 

 

7.கூடுதல் கை்கோைிப்பு - 

7.1 இடர் அளவிடல்  

2002 டிசம்பர ்31, 2002 ழததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண்.13 இன் படி, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பரடயில் இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுரற அரமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு மசயல்முரற ழநாக்கம் 

மகாண்டது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அரனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கரளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ழதரவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிரம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளரவ மதிப்பிடுதல். ழமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுரறகள் அரடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள், கால அட்டவரணயில் அரமக்கப்பட்டரவ, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 
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DGMS, வழங்கிய உழலாக சுரங்கத்ரத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதரழ 

ரவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க ழமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்ரகயும் ழமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகழாமல் தடுக்க ழதரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

7.2 டபரிடர் டமலாை்ணம திட்டம் 

 ழபரிடர ்ழமலாண்ரமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழரலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் 

பாதுகாப்பு, உற்பத்திரய மறுசீரரமத்தல் மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகரள இழத முன்னுரிரம 

வரிரசயில் உறுதி மசய்வரத ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. ழபரிடர ் ழமலாண்ரம திட்டத்தின் 

ழநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற ழசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் பயன்படுத்தி 

பின்வருவனவற்ரற அரடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசர்ச  

• மற்றவரக்ரளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உரடரம மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ழசதத்ரத குரறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்ரவக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மகாண்டு வருவது; 

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்ரவப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

அவசரநிரலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிரலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரரணக்கு 

மபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கரள பாதுகாக்கவும் 

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்க விணளவு 

சாதாரை கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி சுணம 

குவாரி ஐந்தாை்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 

மீ3 

ஆை்டுக்கு 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாணளக்கு லாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக @ 12மீ3  

ஒரு டலாடு 

P1 3,84,905 76,981 257 21 Trips /Day 

P2 33,148  6,630 22 4 Trips /Day 

மமாத்தம் 4,18,053 83,611 279 25 Trips /Day 

E1 3,89,860 77,972 260 22 Trips /Day 

மமாத்தம் 3,89,860 77,972 260 22 Trips /Day 

ஒட்டு 

மமாத்தம் 

8,07,913 1,61,582 539 47Trips /Day 

 

 

குழுமத்தில் கிராவல்கலின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி 

குவாரி சுரங்கம் ணகயிருப்பு 

மீ3 

ஆை்டுக்கு 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாள் 

உற்பத்தி 

மீ3  

ஒரு நாணளக்கு லாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக @ 12மீ3  

ஒரு டலாடு 

P1 48,946 9,789 33 3 Trips /day 

P2 2,520 2,520 8 1Trips /day 

மமாத்தம் 51,466 12,309 41 4 Trips/ day 

E1 34,998 11,666 39 4 Trips/ day 

மமாத்தம் 34,998 11,666 39 4 Trips/ day 

ஒட்டு 

மமாத்தம் 

86,464 23,975 80 8 Trips/ day 
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3 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் மபாருளாதாரப் பலன்கள் 

வ.எை் டவணலவாய்ப்பு மமாத்த முதலீடு CER  

P1 46 Rs. 2,78,05,000/- Rs.5,00,000/- 

P2 12 Rs. 19,55,000/- Rs.5,00,000/- 

E1 23 Rs. 75,30,000/- Rs.1,41,000/- 

மமாத்தம் 81 Rs. 3,72,90,000 /-  Rs. 11,41,000/- 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் மூலம் மமாத்தம் 81 ழபருக்கு ழவரல கிரடக்கும், ழமலும் 23 

ழபர ்ஏற்கனழவ உள்ள சுரங்கங்களில் பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் 

2 சுரங்கங்கள் மற்றும் 1 தற்டபாதுள்ள சுரங்கங்களிலிருந்து பசுணம அரை் 

வளரச்ச்ியின் பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி P1 - திருவாளர். சுகன்யா புளூ மமட்டல்ஸ் 

ஆை்டு நடவு மசய்ய 

முன்மமாழியப்பட்ட 

மரங்கள் 

எை்ைிக்ணக 

விகிதம் 

% 

நடவு மசய்ய 

டவை்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் மபயர் 

I 1ம் ஆண்டில் 1750 மரங்கள் 

நட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

80% பாதுகாப்பு தரட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாரலகள் 

ழவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்னா, ழகசுவரினா 

ழபான்றரவ 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி P2 - திருமதி.M. மீனாட்சி 

I 1ம் ஆண்டில் 700 மரங்கள் நட 

உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

80% பாதுகாப்பு தரட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாரலகள் 

ழவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்னா, ழகசுவரினா 

ழபான்றரவ 

தற்டபாதுள்ள குவாரி E1 – திருமதி.J. மசல்வி 

I 1ம் ஆண்டில் 1400 மரங்கள் 

நட உத்ழதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

80% பாதுகாப்பு தரட, 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிராம 

சாரலகள் 

ழவம்பு, மபாங்கமியா 

பின்னா, ழகசுவரினா 

ழபான்றரவ 

 

8.திட்ட நன்ணமகள் – 

உலகானி கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகரள மவட்டுவதற்கான 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் மூலம் 5 ஆண்டுகளில் 3,84,905 மீ3 சாதாரண கல்ரலயும், 3 

ஆண்டுகளுக்கு 48,946மீ3 கிராவல்கரளயும் உற்பத்தி மசய்வரத ழநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார நடவடிக்ரககரள ழமம்படுத்துவழதாடு பின்வரும் 

நன்ரமகரளயும் ஏற்படுத்தும். 

• ழவரல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்ழனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டரமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்ழனற்றம் 

• கிராரனட்டின் ழதரவ வழங்கல் இரடமவளிரய பூரத்்தி மசய்யவும் மற்றும் மவளிநாட்டு 

ஏற்றுமதிரய அதிகரிக்கவும். 
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9.சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் 

ழமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திறம்பட மசயல்படுத்துவரதயும், சுரங்க ழமலாண்ரம நிரல மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவரத உறுதி மசய்வரதயும் உறுதி மசய்யும். 

ழமற்கூறிய குழு இதற்கு மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு ஆகியவற்ரற 

கண்காணித்தல். 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் ழசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுரற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிரலயம் ழபான்றவற்ரற உள்ளடக்கிய மாசு கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூழலுடன் மதாடரப்ுரடய மசயல்பாடுகள் மற்றும் மவளி 

நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிரணத்தல். 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாரகயின் சுகாதார 

புள்ளிவிவரங்கரள ழசகரித்தல். 

பசுணம அரை் வளரச்ச்ி. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் முன்ழனற்றத்ரத கண்காணித்தல் 

மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அரமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியின் நிபந்தரனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவற்றின் சட்ட விதிகள், விதிமுரறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.முடிவுணர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்வவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான வநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறன விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுமமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து இந்த  

முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ மதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக மபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக வமம்படுத்தப்படும். எனவவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

********-********-****** 


