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திடட் சுருக்கம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பெறுவதற்கு  

EIA அறிவிெ்பின்– 2006 கீழ் 

அட்டவணை Sl. எை். 1 (அ) (i): சுரங்கத் திட்டம்  
 

 

“பி1” வணக (குழுமம்) – சிறு கனிமம் - குழும வணக - ெட்டா நிலம் - புதிய குவாரி 
 
 

திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி சாதாரைக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
 

குழும சுரங்கங்களின் ெரெ்ெளவு = 11.50.08 பெக்டடர ்

குத்தணக காலம்/சுரங்கத் திட்ட காலம் - 10 ஆை்டுகள் 

திட்ட ஆதரவாளர் 

திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி, 

S/o. கன்னியெ்ென், 

எை்.1/31, லிங்கடமடு பதரு, மைணம கிராமம், 

திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம், 

பசங்கல்ெட்டு மாவட்டம். 

திட்ட தளத்தின் இடம் உத்டதசிக்கெ்ெட்ட உற்ெத்தி 

பதாகுதி I - புல எை். 

88/1, 88/2A மற்றும் 88/4A 

பரப்பளவு: 1.63.98 ஹெக்டேர ்(சுரங்கப் பகுதி) 

பதாகுதி - II - புல எை். 

75/6, 75/7,75/8,75/9,85/1, 2 

பரப்பளவு: 0.72.0 ஹெக்டேர ் 

(சுரங்கத்திலிருந்து ஹெே்டி எடுக்கப்பே்ே 

கனிமத்தத டேமிப்பதற்காக அல்லது கழிவு 

ஹபாருே்கள் ஹகாே்டுெதற்காக அல்லது 

ொகனங்கள் நிறுத்துெதற்காக அல்லது சுரங்க 

அலுெலகம் அதமப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும்) 
 

ஹநல்ொய்பாதளயம் கிராமம், ஹேய்யூர ்ெே்ேம், 

ஹேங்கல்பே்டு மாெே்ேம் 

ஹபறப்பே்ே ToR படி 

முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்திக்கு: 

66,025 மீ3 ோதாரண கல், 

18,482 மீ3 கிராெல் 
 

இரண்ோெது ஐந்தாண்டு உற்பத்திக்கு: 

24,955 மீ3 ோதாரண கல்  
 

உேே் உற்பத்தி = 13,705 மீ3 ோதாரண கல் 

மற்றும் 6,346 மீ3 கிராெல் 
 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் = 22மீ ததர 

மே்ேத்திற்கு கீடழ 

 

குறிெ்பு விதிமுணறகள் (ToR)   

Lr எை். SEIAA-TN/F.No.10479/SEAC/ToR-1654/2024 டததி: 08.02.2024 

சுற்றுசச்ூழல் ஆடலாசகர் 

ஜிடயா எக்ஸ்பொளடரசன் அை்டு ணமனிங் 

பசால்யுசன்ஸ்  

ெணழய எை். 260- B, புதிய எை். 17, 

அத்ணவத ஆசிரமம் சாணல, அழகாபுரம்,  

டசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  பெற்ற பிரிவு 1 வணக ‘A’, பிரிவு 31 & 38 வணக ‘B’ 

சான்றிதழ் எை்: NABET/EIA/2225/RA 0276  

பதாணலடெசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்ேல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ெதலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

EHS 360 டலெ்ஸ் பிணரடவட் லிமிபடட ்

(ISO/IEC 17025:2017 ஆல் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது) 

10/2, தணர தளம், 50வது பதரு, 7வது 

அபவன்யூ, அடசாக் நகர், 

 பசன்ணன - 600 083, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

 

அடிெ்ெணட கை்காைிெ்புக் காலம் – மார்ச ்2024  முதல் டம 2024 வணர 

ஜூணல 2024  

http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி என்பெர ் ஹேங்கல்பே்டு மாவட்டத்தின், ஹேய்யூர ் ெே்ேத்தில் உள்ள 

ஹநல்ொய்பாதளயம் கிராமத்தில், ஹதாகுதி - 1 1.63.98 ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் S.F.No. 88/1, 88/2A and 

88/4A மற்றும் ஹதாகுதி - 2 0.72.0 ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் S.F.எண் 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 85 /1, 2 (பசுதம 

அரண் & டேமிப்பு பகுதி) பே்ோ நிலத்தில் ோதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தககக்கு 

ஹேண்ேர ்மற்றும் ஏலத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

• ஆதரொளர ் 05.06.2023 அன்று ோதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி குத்ததகக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் 

• துல்லியமான பகுதி தகெல் ஹதாேரப்ு கடிதம், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துதறயின் துதண 

இயக்குநர ்ஹேங்கல்பே்டு RC. எண். 185/2023/தமன்ஸ் டததி 22.09.2023.  

• சுரங்கத ் திே்ேம் தகுதிொய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துதறயின் உதவி இயக்குனரால் ஹேங்கல்பே்டு கடிதம் மூலம் ஒப்புதல் ஹபறப்பே்ேது. எண். 

185/தமன்ஸ்/2023 டததி 25.09.2023. 

• சுரங்கத ்திே்ேமானது 90,980மீ3 ோதாரண கல், 18,482மீ3 கிராெல் மற்றும் 22மீ bgl ஆழம் ெதர 

பத்து ெருே காலத்திற்கு சுரங்கத ்திே்ேம் அனுமதிக்கப்பே்டுள்ளது. 

• EIA அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் OM இன் படி இந்த முன்ஹமாழிவு 

B1 ெதகக்கு உே்பே்ேது (குழும குொரிகள் - 2 முன்ஹமாழிவு மற்றும் 2 நேப்பில் உள்ள 

குொரிகள் குழும ெதகதய உருொக்குகிறது {குழுமமத்தின் ஹமாத்த பரப்பளவு 11.50.08 

ஹெக்டேர}்- MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(இ) டததி 1 ஜூதல 2016) இன் படி குழும பகுதி 

கணக்கிேப்படுகிறது. 

• 13.10.2023 டததியிே்ே முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/448716/2023 ஐப் பயன்படுத்தி குறிப்பு 

விதிமுதறகளுக்கு ஆதரொளர ் விண்ணப்பித்தார ் மற்றும் Lr எண். SEIAA-

TN/F.No.10479/SEAC/ToR-1654/2024 டததி: 08.02.2024 ஐப் பயன்படுத்தி ToR ெழங்கப்பே்ேது.  

 

ஹபறப்பே்ே ToR இன் படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு ததர மே்ேத்திற்கு 

கீடழ 22 மீே்ேர ் ஆழம் ெதர கே்டுப்படுத்தப்பே்ேது மற்றும் முதல் ஐந்தாண்டு உற்பத்திக்கான 

திருத்தப்பே்ே இருப்பு 66,025 மீ3 ோதாரண கல் மற்றும் இரண்ோெது ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 24,955மீ3 

பத்து ஆண்டுகளுக்கு மற்றும் மற்றும் முழுப் பகுதியிலும் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 18,482 மீ3 

கிராெல் ஆகும்.  

 

தமிழ்நாடு, ஹேங்கல்பே்டு மாெே்ேம், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துதறயிலிருந்து ஆதரொளர ்

டததெயான ேே்ேரீதியான அனுமதிகதளப் ஹபற்றுள்ளார ் (ேே்ேரீதியான அனுமதி ஆெணங்கள் 

இதணப்பு எண் III ஆக சுரங்கத் திே்ேத்துேன் இதணக்கப்பே்டுள்ளன). இந்த திே்ேத்தில் இருந்து 

500மீ சுற்றளவில் உள்ள குொரிகளின் ஹமாத்த அளவு > 5 ஹெக்டேர,் எனடெ இந்த திே்ேம் EIA 

அறிவிப்பு, 2006ன் படி "B1" ெதக திே்ேத்தின் கீழ் ெருகிறது (ேரியான டநரத்தில் திருத்தப்பே்ேது). 

தமிழ்நாடு, SEIAA க்கு சுற்றுேச்ூழல் அனுமதி டெண்டி, ோதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரிக்கு 

EIA மற்றும் EMP ஆய்வுகதள டமற்ஹகாள்ெதற்காக ஆதரொளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

குறியீடு முன்பமாழிெவரின் 

பெயர் 

ெரெ்ெளவு 

(பெக்டடர்) 

குறிெ்பு விதிமுணறகள் (ToR) 

P1 திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி 

 

1.63.98 

Lr. எை். SEIAA-

TN/F.No.10479/SEAC/ToR-1654/2024 

டததி: 08.02.2024 
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M/s. ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரேன் அண்டு தமனிங் ஹோல்யுேன்ஸ், டேலம், தமிழ்நாடு EIA 

ஆய்வுகதள டமற்ஹகாள்ெதற்கும், EIA/ EMP ஆய்வுகதளத் தயாரிப்பதற்கும், ோதாரண கல் மற்றும் 

கிராெல் குழும குொரிகளின் முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் தற்டபாதுள்ள குொரிகள் ஒரு 

ஆடலாேகதர நியமித்துள்ளன. 29.08.2017 டததியிே்ே MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாதணயின் விதிகள் 

மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 996 (இ) டததி: 10.04.2015 ஆகியெற்றின் விதிகதளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு டகாதேக் காலத்தில் (மாரே் ்2024 முதல் டம 2024 ெதர) அடிப்பதேக் கண்காணிப்பு ஆய்வு 

டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது.  

"தமிழ்நாட்டின் SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பொது மக்கள் 

கருத்துடகட்பு கூட்டம் டமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடெ்ெட்ட ToR அடிெ்ெணடயில் 

தயாரிக்கெ்ெட்ட வணரவு EIA அறிக்ணக" 
 

1.1 திட்டத்தின் விவரங்கள்  

திே்ே முன்ஹமாழிபெரின் ஹபயர ்
 

திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி ோதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 
 

முகெரி த\ஹப. கன்னியப்பன், என்.1/31, லிங்கடமடு ஹதரு, மானதம 

கிராமம், திருக்கழுக்குன்றம் ெே்ேம், ஹேங்கல்பே்டு 

மாெே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம் - 603 102. 

ஹதாதலடபசி எண் +91 94432 43299 

மின்னஞ்ேல் ashokconstruction@yahoo.co.in 

நிதல தனிப்பே்ே நிறுெனம் 

 

1.2 500 மீ சுற்றளவிற்குள் உள்ள சுரங்க விவரங்கள் 

உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் 

வ.எை் குத்தணகதாரரின் 

பெயர் 
கனிமங்கள் 

புல எை் ெரெ்ெளவு நிணல 

P1 திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி 
ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  

88/1, 2A and 88/4A   

 (1.63.98 ha) 

75/6,75/7,75/8,75/9

,85/1,2 

 (0.72.0 ha) 

2.35.98 

ஹெக்டேர ்

Under processing 

Present application 

(ToR obtained  

No. SEIAA-TN/F.No. 

10479/SEAC/ToR-

1654/2024 Dated: 

08.02.2024) 

P2 

M\s.நேராஜ் புளூ 

ஹமே்ேல்ஸ் 

பிதரடெே் 

லிமிஹேே ்

        ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  

264/2(P),264/3A(

P),267/1B,267/2(

P),267/3. 

4.32.10 

ஹெக்டேர ்

சுற்றுேச்ூழல் 

அனுமதி 

ஹபறப்பே்டுள்ளது 

 பமாத்தம் 6.68.08 பெக்டடர் 

நடெ்பில் உள்ள சுரங்கங்கள் 

வ.எ

ை் 

குத்தணகதாரரின் 

பெயர் 
கனிமங்கள் 

புல எை் ெரெ்ெளவு நிணல 

E-1 திரு.S.பாலாஜி 
        ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  
264/1A(P) 1.62.0 

Lease Period  

30.09.2020 –29.09.2025 

E-2 

திருொளர.் உமா 

புளூ ஹமே்ேல்ஸ் 
        ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  

270/1, 2, 272/4, 

5A 
3.20.0 

Lease Period 

20.07.2023 – 19.07.2025 

(18 months) 

 பமாத்தம் 4.82.0 பெக்டர் 

ணகவிடெ்ெட்ட சுரங்கங்கள் 
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வ.எ

ை் 

குத்தணகதாரரின் 

பெயர் 
கனிமங்கள் 

புல எை் ெரெ்ெளவு நிணல 

A-1 
திருமதி.S.மடனான்

மணி 

ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  
264/1A 2.83.50 17.10.2009 – 16.10.2014 

A-2 திரு.D.டெனுநாதன் 
ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  
272/5A 0.88.0 05.09.2013-04.09.2018 

A-3 திரு.R.ரங்கநாதன் 
ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  
268/1B1B 1.24.50 06.02.2014-05.02.2019 

A-4 
திருமதி.S.மடனான்

மணி 

ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல்  
266/3 1.21.0 16.03.2015-15.03.2020 

 பமாத்தம் 6.17.0 பெக்டர் 

 பமாத்த குழுமெ் ெரெ்ெளவு 11.50.08 பெக்டடர ்

 

 1.3 உத்டதசிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 
 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி ோதாரணக் கல் மற்றும் கிராெல் குொரி 

ேரட்ெ எண் 88/1, 88/2A மற்றும் 88/4A 

பரப்பளவு 2.35.98 ஹெக்டேர ்(1.63.98 ஹெக்டேர ்சுரங்கப் பகுதி மற்றும் 0.72.0 

டேமிப்பு பகுதி மற்றும் பசுதம அரண் பகுதி) 

கிராமம் 

ெே்ேம் மற்றும் மாெே்ேம் 

ஹநல்ொய்பாதளயம் கிராமம், ஹேய்யூர ்ெே்ேம், ஹேங்கல்பே்டு 

மாெே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம் 

நில ெதக பே்ோ நிலம் 

தற்டபாதுள்ள குொரி 

ஹேயல்பாடு 

இல்தல, இது ஒரு புதிய பகுதி 

டோடபாஷீே ்எண் 66 D/03 

அே்ேடரதக 12°25'56.6724”N to 12°26'02.8961”N 

தீரக்்கடரதக 80°02'53.5538''E to 80°03'03.8121”E 

மிக உயரந்்த உயரம் 100மீ AMSL 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

நீரம்ே்ேம் 

ததர மே்ேத்திற்கு கீடழ 49மீ 

குத்ததக காலம் 10 ஆண்டுகள்  

சுரங்கத் திே்ே காலம் 10 ஆண்டுகள் 

தற்டபாததய சுரங்கத ்

திே்ேத்திற்கான உத்டதே ஆழம் 
ததர மே்ேத்திற்கு கீடழ 22மீ 

புவியியல் ெளங்கள் மீ3 

 

ோதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

3,27,960 32,796 

சுரங்க இருப்புக்கள் மீ3 

 

ோதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

90,980 18,482 

முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி மீ3 
ோதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

66,025 18,482 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஆண்டு ொரியான உற்பத்தி 

ோதாரண கல் மீ3 கிராெல் மீ3 

24,955 
 

- 

உேே் உற்பத்தி 13,705 6,346 

இறுதி குழி பரிமாணங்கள் ஹதாகுதி-1: 99 மீ (L) x 147 மீ (W) x 22 மீ (D) ததர மே்ேதத்ிற்கு கீடழ 

சுரங்க முதற 
திறந்தஹெளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முதற, துதளயிடுதல் 

மற்றும் ஹெடித்தல் ஆகியெற்தற உள்ளேக்கியது. 
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நிலப்பரப்பு குத்ததகக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி ஹெற்று நிலப்பரப்தபக் 

காே்டுகிறது. இப்பகுதியானது ெேகிழக்கு பக்கமாக ஹமன்தமயான 

ோய்ொக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் ேராேரி கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து 100 மீ உயரத்தில் உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ 

தடிமன் ஹகாண்ே கிராெல்களால் மூேப்பே்டிருக்கும், அததத் 

ஹதாேரந்்து பாரிய ோரட்னாதகே் ஹெளியில் இருந்து ஹதளிொக 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ேன 

 

ஜாக் டெமர ் 2 

கம்பிரேர ் 1 

பக்ஹகே் மற்றும் ராக் பிடரக்கர ்

ஹகாண்ே எக்ஸ்கடெே்ேர ்
1 

டிப்பரக்ள் 1 

ஹெடித்தல் ஷாே் டொல் டிரில்லிங் மூலம் கே்டுப்படுத்தப்பே்ே பிளாஸ்டிங் 

முதற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி ஹெடிமருந்து சிறிய ேயா ஆகியதெ 

ோதாரண கல் மற்றும் கிராெல்கதள அகற்றுெதற்கும் ஹெற்றி 

ஹபறுெதற்கும் உதேக்க மற்றும் ஹீவிங் விதளதெப் பயன்படுத்த 

பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துதளயிேல் 

முன்ஹமாழியப்பேவில்தல. 

உத்டதே மனிதெள 

ெரிதேப்படுத்தல் 
20 நபரக்ள் 

திே்ே ஹேலவு ரூ. 64,77,000/- 

EMP ஹேலவு ரூ. 7,60,000/- 

ஹமாத்த திே்ே ஹேலவு ரூ. 72,37,000/- 

CER ஹேலவு ரூ. 5,00,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிதலகள் குளம்  370 மீ - ஹதன்கிழக்கு 

குளம்  800 மீ - ஹதற்கு 

குளம்  810மீ - ஹதன்டமற்கு 

குளம்  850 மீ - ெேக்கு 

குளம்  1 கிமீ - ெேகிழக்கு 

கால்ொய் 4.5 கிமீ - கிழக்கு 

பல்லென்குளம் ஏரி 5.4 கிமீ - ெேக்கு 

ஒடியூர ்ஏரி 6.8 கிமீ - ஹதற்கு 

பாலாறு ஆறு 7.3 கிமீ - ெேகிழக்கு 

பசுதம அரண் டமம்பாே்டுத் 

திே்ேம் 

500 மரங்கள் / ஹெக்டேர ்அளவுடகால்கதளக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

1200 மரங்கதள நே உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 

திே்ேப் பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம ோதலகதளே ்சுற்றி 

டதாே்ேம் உருொக்கப்படும் 

தண்ணீர ்டததெகள் 1.7 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 990மீ - ஹதன்டமற்கு 

அருகிலுள்ள ரிேரெ்் காடு டபாலெர ்புரியம்பாக்கம் II R.F – 14.03 கி.மீ (ஆதாரம் - TNGIS) 

அருகிலுள்ள ெனவிலங்கு 

ேரணாலயம் 
டெேந்தாங்கல் பறதெகள் ேரணாலயம் -5 கிமீ ஹபல்ே் = 19 கிமீ - 

ெேடமற்கு 



  

6 | P a g e  
 

1.3 அதிகார வரம்பு விவரங்கள் 

தகுதி அடிெ்ெணடயில் பிரித்தல்– 

▪ 05.06.2023 அன்று ோதாரண கல் மற்றும் கிராெல் குொரி குத்ததகக்கு ஆதரொளர ்

விண்ணப்பித்தார.் 

▪ புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துதறயின் துதண இயக்குநர ் ஹேங்கல்பே்டு RC.எண். 

0185/2023/சுரங்கங்கள் டததி 22.09.2023 மூலம் துல்லியமான பகுதித் ஹதாேரப்ு கடிதம் 

ெழங்கப்பே்ேது.  

▪ சுரங்கத ் திே்ேம் தகுதியான நபரால் தயாரிக்கப்பே்டு, ஹேங்கல்பே்டு புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துதற உதவி இயக்குனரிேம் Rc.No. 185/சுரங்கங்கள்/2023 டததி 25.09.2023 மூலம் 

ஒப்புதல் ஹபறப்பே்ேது.  

▪ உத்டதே திே்ேம், மாண்புமிகு டதசிய பசுதம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிதறடெற்றப்பே்ே 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியிே்ே உத்தரவின்படி “B1” ெதகயின் கீழ் 

ெருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுெலக குறிப்பு F. 

எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 12.12.2018.  

▪ ஆன்தலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/448716/2023, டததி: 13.10.2023 மூலம் சுற்றுேச்ூழல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரொளர ்விண்ணப்பித்தார.் 
 

பதளிவுணர –  

▪ முன்ஹமாழிவு 29.12.2023 அன்று நதேஹபற்ற 436-ெது SEAC கூே்ேத்தில் தெக்கப்பே்ேது மற்றும் 

குழுொனது ToR ஐ ெழங்க பரிந்துதரத்தது. 

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 08.02.2024 அன்று நதேஹபற்ற 693ெது SEIAA கூே்ேத்தில் பரிசீலிக்கப்பே்டு, 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.10479/SEAC/ToR-1654/2024 டததி: 08.02.2024 இல் ToR ெழங்கப்பே்ேது. 
 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் குறிப்பிே்ே தளம் மற்றும் இந்த திே்ேத்திற்கு கூடுதல் பகுதி 

டததெயில்தல. முன்ஹமாழியப்பே்ே குொரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ் உற்பத்தி/ஹெளிடயற்றம் 

இல்தல. ஜாக்ொம்மர ் துதளயிடுதல் மற்றும் ஹெடித்தல் மூலம் ஹபற்டறார ் பாதறயில் இருந்து 

கணிேமான அளவு பாதறகதள பிளவுபடுத்தும் திறந்தஹெளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முதறயில் 

டதாண்டுெதற்கு ோதாரண கல் முன்ஹமாழியப்பே்ேது.  

 

2.1 உத்ததசிக்கபட்ட சுரங்கத்தின் தபோக்குவரத்து இணைப்புக்கள் 

அருகிலுள்ள ோதல ஹேன்தன - புதுேட்ேரி (டதசிய ஹநடுஞ்ோதல - 332 ஏ) - 6.0 கிமீ - 

கிழக்கு 

ஹேய்யூர ்- டமல்மருெத்தூர ்(மாநில ஹநடுஞ்ோதல - 115) - 10.0 கிமீ 

- ஹதன்டமற்கு 

அருகில் உள்ள கிராமம் அக்கினாம்பே்டு – 1.0 கிமீ - ஹதன்டமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் ஹேய்யூர ்- 10.0 கிமீ - ஹதன்டமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிதலயம் 

மதுராந்தகம் - 18.5 கிமீ - ெேடமற்கு 

அருகில் உள்ள விமான 

நிதலயம் 
ஹேன்தன - 62.0 கிமீ - ெேகிழக்கு 

துதறமுகம் எண்ணூர ்துதறமுகம் - 92 கிமீ - ெேகிழக்கு 
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2.2 நிலெ்ெரெ்பு பொருந்திய ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்ணெெ் ெயன்ெடுத்துதல் 

 

 

விளக்கம் 

தற்டொணதய 

ெகுதி (HA) 

முதல் ஐந்து 

ஆை்டுகளுக்கு 

டதணவெ்ெடும் ெகுதி 

(HA) 

சுரங்க காலத்தின் 

இறுதியில் உள்ள 

ெகுதி (HA) 

குொரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
Nil 0.98.80 0.98.80 

உள்கே்ேதமப்பு Nil 0.02.00 0.02.00 

பாதத Nil 0.02.00 0.02.00 

பசுதம அரண் Nil 0.29.00 0.58.60 

பயன்படுத்தப்போத 

பகுதி 
2.35.98 1.04.18 0.74.58 

பமாத்தம் 2.35.98 2.35.98 2.35.98 

 
 

2.3 பசயல்ொட்டு விவரங்கள் 

 

விளக்கம் சாதாரை கல் மீ3 கிராவல் மீ3 

புவியியல் ெளங்கள் 3,27,960 32,796 

கனிம இருப்புக்கள் 90,980 18,482 

முதல் ஐந்தாண்டு திே்ே காலத்திற்கு 

உற்பத்தி 
66,025 18,482 

இரண்ோெது ஐந்தாண்டு திே்ே 

காலத்திற்கு உற்பத்தி 
24,955 - 

உேே் உற்பத்தி 13,705 6,346 

சுரங்கத் திே்ேக் காலம் / குத்ததகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 
10 ஆண்டுகள் 

ஆண்டு டெதல நாே்கள் 300 நாே்கள் 

தின உற்பத்தி 46 21 

லாரி டலாடு எண்ணிக்தக 

(12மீ3 ஒரு டலாடு) 
4 

2 

 உத்டதசிக்கப்பே்ே ஆழம் ததர மே்ேத்திற்கு கீடழ 22மீ. 
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ெடம் 1: திட்டதளத்தின் பசயற்க்ணகடகாள் புணகெ்ெடம்  
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ெடம் - 2: திட்டத்தளத்தின் பசயற்ணகடகாள் புணகெ்ெடம் (500 மீ சுற்றளவு) 
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ெடம் - 3: அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு வணரெடம் (10 கிமீ சுற்றளவு)  
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ெடம் - 4: குவாரி குத்தணகத் திட்டம் & டமற்ெரெ்புத் திட்டம் 

P1 - திரு.K.சுந்தரமூரத்்தி 

 
 

2.5 சுரங்கம் பசயல்ெடும் முணற 

ஓபன்காஸ்ே் இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முதற 5.0 மீே்ேர ் உயரமுள்ள ஹபஞ்ே ்

அகலத்துேன் ஹபஞ்ே ் உயரத்திற்கு குதறயாத ஹபஞ்தே உருொக்குெதன் மூலம் 

முன்ஹமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், ோதாரண கல் குொரிதயப் ஹபாறுத்த ெதரயில், டமடல 

உள்ள ஒழுங்குமுதற 106 (2) (b) இன் விதிகதளக் கதேப்பிடிப்பது. சுரங்கப் பிரேே்தனகளுேன் 

இதணந்த பல்டெறு உள்ளாரந்்த ஹபே்டரா மரபணு காரணிகளால் அரிதாகடெ ோத்தியமாகும். 

எனடெ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிேமிருந்து டமற்கண்ே ஒழுங்குமுதற விதிகளில் தளரவ்ு ஹபற 

முன்ஹமாழியப்பே்ேது, இதற்குத் டததெயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் 106 (2) (b) தமன் ேே்ேம் - 

1952 இன் கீழ் உள்ளது. 

டமல்மண்ணின் டமல் அடுக்கு தெே்ராலிக் எக்ஸ்கடெே்ேர ் மூலம் டநரடியாக டதாண்டி 

எடுக்கப்பே்டு, சுரங்க மூேல் கே்ேத்தில் பசுதம அரண் ெளரே்ச்ிதய எளிதாக்கும் ெதகயில் 

பாதுகாப்புத் ததேயுேன் பாதுகாக்கப்படும். ோதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்டதாலித் உருொக்கம் 

மற்றும் தாய் பாதறயில் இருந்து கணிேமான அளவு பாதறகதள பிளவுபடுத்துெது ஜாக்ொமர ்

துதளயிடுதலின் மூலம் டமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹெடிப்பதற்கு ஸ்லரி ஹெடிஹபாருே்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிடரக்கரஸ்் யூனிே்டுேன் இதணக்கப்பே்ே தெே்ராலிக் 

எக்ஸ்கடெே்ேரக்ள் ஹபரிய பாதறகதள உதேத்து டததெயான அளவு துண்டு துண்ோக உதேத்து 

இரண்ோம் நிதல ஹெடிப்தபத் தவிரக்்கவும், ொளி அலகுேன் இதணக்கப்பே்ே தெே்ராலிக் 

எக்ஸ்கடெே்ேரக்ள் டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்டோதன ஏற்றவும், பின்னர ்கல்தல பிே்ஹெே்டில் இருந்து 

ஹகாண்டு ஹேல்லவும் பயன்படுத்தப்படும்.  
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2.6 முன்பமாழியெ்ெட்ட இயந்திரத் துணற 

வ.எை் வணக எை் வடிவம்திறன் சக்தி 

1 ஜாக் டெமர ் 2 1.2m to 2.0m கம்பிரஸ்ே் ஏர ்

2 கம்பிரேர ் 1 400psi டீேல் டிதரெ் 

3 
பக்ஹகே் மற்றும் ராக் பிடரக்கர ்

ஹகாண்ேஎக்ஸ்கடெே்ேர ் 
1 300 HP 

டீேல் டிதரெ் 

4 டிப்பரக்ள் 1 20 Tonnes டீேல் டிதரெ் 

 

2.7 இைக்கமான சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

சுரங்கத்தின் ஹபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்ேலங்கள், அனுமதிக்கப்பே்ே பகுதி டபான்ற 

சில நதேமுதற அளவுருக்களின் அடிப்பதேயில் இறுதி குழி அளவு ெடிெதமக்கப்பே்டுள்ளது. 
 

2.8 இறுதி குழி ெரிமாைம் 

 

குழி நீளம் (அதிகெட்சம்) (மீ) 
அகலம் 

(அதிகெட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகெட்சம்) 

பதாகுதி-I 99 147 22 

3. சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிெ்பு ெை்புக்கூறுகள்- 

பரந்த-ஸ்ஹபக்ே்ரம் நிதலதமகதள நன்கு புரிந்துஹகாள்ள திே்ே சூழலின் அடிப்பதே நிதல 

பிரிவு ொரியாக விெரிக்கப்பே்டுள்ளது. அடிப்பதே சுற்றுேச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலம், நீர,் காற்று, ேத்தம், உயிரியல் மற்றும் ேமூக-ஹபாருளாதார நிதல டபான்ற பல்டெறு 

சுற்றுேச்ூழல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுேச்ூழல் காே்சிதயக் குறிக்கிறது. CPCB & MoEF & CC 

ெழிகாே்டுதல்களின்படி திே்ே தளத்தின் அடிப்பதே நிதலதய மதிப்பிடுெதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மாரே் ்2024 முதல் டம 2024 ெதர டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிெ்பு அளவுகள் 

ெை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைிெ்பு 

முணற 

இடங்களின் 

எை்ைிக்

ணக 

பநறிமுணற 

நில பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாே்டு 

முதற 

2011 மக்கள் 

ஹதாதக 

கணக்ஹகடுப்பு 

தகடயடு மற்றும் 

ஹேயற்தகக்டகாள் 

பேங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்பு 

பகுதி 

ஹேயற்தகக்டகாள் 

பேங்கள் முதன்தம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

டெதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுதற 

6 

(1தமயம் & 5 

இதேயக 

மண்ேலம்) 

IS 2720 

டெளாண்தம தகடயடு - 

இந்திய டெளாண் 

ஆராய்ேச்ி கவுன்சில், 

புது தில்லி 

* தண்ணீர ்தரம் இயற்பியல், 

இரோயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய

ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுதற 

6 

(2 டமற்பரப்பு நீர ்

& 4 

நிலத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB தரநிதலகள் 

தள குறிப்பிே்ே முதன்தம 

தரவு& 

ொனிதல ஆய்வு காற்றின் டெகம் 

காற்றடிக்கும் 

திதே 

ஹெப்ப நிதல 

டமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

ஹெப்பநிதல 

1 மணிடநர 

ஹதாேரே்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்

கி ொனிதல 

நிதலயம் 

1 

தள குறிப்பிே்ே முதன்தம 

தரவு& 

IMD நிதலயத்திலிருந்து 

இரண்ோம் நிதல 

தரவு 
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மதழப்ஹபாழிவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 
PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிடயாடிய 

தூசி 

24 மணி 

டநரத்திற்கு 

ஒரு 

ொரத்திற்கு 

இரண்டு 

முதற 

(அக்டோபர ்- 

டிேம்பர ்2020) 

7 

(2 தமயம் & 5 

இதேயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

டதசிய சுற்றுப்புற காற்று 

தர தரநிதலகள், CPCB 

*ஒலி மே்ேங்கள் 

சுற்றுப்புற 

ேத்தம் 

ஒெ்ஹொரு 

இேத்திற்கும் 24 

மணிடநரம் 

மணிடநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 தமயம் & 6 

இதேயக 

மண்ேலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ெழிகாே்டுதல்களின்ப

டி 

சூழலியல் 

தற்டபாதுள்ள 

தாெரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குொே்டரே் & 

டிரான்ஹஸக்ே் ஆய்வு 

மூலம் முதன்தம 

ஆய்வு 

இரண்ோம் நிதல தரவு - 

ென டெதல திே்ேம் 

ேமூக 

ஹபாருளாதா

ர அம்ேங்கள் 

சுற்றுப்புற 

ேத்தம் 

தற்டபாதுள்ள 

தாெரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ேமூக-

ஹபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ஹதாதக 

புள்ளிவிெரம் 

மற்றும் 

தற்டபாதுள்ள 

உள்கே்ேதமப்பு 

தள ெருதக & 

மக்கள் 

ஹதாதகக் 

கணக்ஹகடுப்பு 

தகடயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்தம கணக்ஹகடுப்பு, 

மக்கள் ஹதாதக 

கணக்ஹகடுப்பு 

தகடயடு & டததெ 

அடிப்பதேயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

3.2 நில சுற்றுசச்ூழல்  

 தமயத்தின் நில பயன்பாே்டு முதற மற்றும் ஒரு இதேயக மண்ேலத்ததப் படிக்க, நிலப் 

பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு விெரங்கள் அதேயாளம் காணப்பே்டுள்ளன/ நிதலயான ToR 

புள்ளியின்படி ெதரபேங்கள் தயாரிக்கப்பே்டுள்ளன. நில பயன்பாே்டு டமப்பிங்தகத் 

தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 அளவுடகால் ஹகாண்ே நிதல III ெதகப்பாே்டின் அடிப்பதேயில் பயிற்சி 

தளத்தின் அடிப்பதேயில் நில பயன்பாே்டு டமற்பாரத்ெயிேப்பே்ே ெதகப்பாே்டிற்காக ஒரு காே்சி 

விளக்க நுே்பம் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பே்ேது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாே்டு முதற LISSIII, புென், NRSC 

மூலம் ஆய்வு ஹேய்யப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ெதரபேம் நிலப் 

பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு பகுப்பாய்வுக்காக எடுக்கப்பே்ேது. 

வ.எை் வணகெ்ொடு ெரெ்ெளவு (பெக்டடர்) ெரெ்ெளவு %   

  கட்டிடம் 

1 நகரப்்புறம் 362.47 1.13 

2 கிராமப்புறம் 825.25 2.57 

3 சுரங்கம் 456.96 1.43 

  விவசாய நிலம் 
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4 பயிர ்நிலம் 19974.36 62.32 

5 விெோயத் டதாே்ேம் 1007.12 3.14 

6 தரிசு நிலம் 266.64 0.83 

  தரிசு/கழிவு நிலங்கள் 

7 இரவினஸ் நிலம் 267.36 0.83 

8 ஸ்க்ரப் நிலம் 278.20 0.87 

9 மணல் பகுதி 1109.17 3.46 

 ஈரநிலங்கள் / நீர்நிணலகள் 

10 நீரந்ிதலகள்/நதி 5175.74 16.04 

12 கேடலார ஈரநிலம் 1213.26 3.76 

13 ஹபருங்கேல் 2514.94 7.79 

பமாத்தம் 32274.87 100.00 

LU/LC விளக்கம்: 

டமடல உள்ள அே்ேெதண, தப ெதரபேம் மற்றும் நிலப் பயன்பாே்டு ெதரபேத்தில் இருந்து 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விெோயம் மற்றும் தரிசு நிலம் (பயிர ் நிலம் 

உே்பே) 65.3% அததத் ஹதாேரந்்து கே்ேப்பே்ே நிலங்கள் (கிராமப்புற மற்றும் நகரப்்புறம்) - 3.08 என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. %, ஸ்க்ரப் நிலம் - 1.28%, மற்றும் கேல் உள்ளிே்ே நீரந்ிதலகள் 23.83%, கேடலார 

ஈர நிலம் 3.76% ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதி 95.80 ஹெக்டேர ் அதாெது 0.30%. சுரங்க 

நேெடிக்தககளின் இந்த சிறிய ேதவீதம் சுற்றுேச்ூழலில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்தத ஏற்படுத்தாது. 
 

3.3 மை் சூழல் 

"மண் இரோயன பகுப்பாய்வு (M.L. ஜாக்ேன், 1967) & டெளாண்தம, கூே்டுறவு மற்றும் 

விெோயிகள் நலத்துதற, டெளாண்தம மற்றும் விெோயிகள் நல அதமேே்கம், இந்திய அரசு" 

ஆகியெற்றில் பரிந்துதரக்கப்பே்ே நிதலயான முதறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

ஹேய்யப்பே்ேன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு ஹேய்யப்பே்ே முக்கிய பண்புகள் ஹமாத்த அேரத்்தி, 

டபாடராசிே்டி, ஊடுருெல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் ஹபாருே்கள், kjeldahi தநே்ரஜன், பாஸ்பரஸ் 

மற்றும் ஹபாே்ோசியம் ஆகும்.  
 

இயற்பியல் ெை்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அதமப்பு, ஹமாத்த அேரத்்தி, டபாடராசிே்டி மற்றும் 

நீர ் தெத்திருக்கும் திறன் ஆகியதெ ஆராயப்பே்ேன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண் 

அதமப்பு களிமண் (28.6 % 33.9%) முதல் மணல் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

மண்ணின் ஹமாத்த அேரத்்தி 0.98-1.11 கிராம்/சிசி ெதர மாறுபடும். மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் 

திறன் நடுத்தரமானது, அதாெது 45.7- 48.0% ெதர இருக்கும். 

இரசாயன ெை்புகள் - 

• மண்ணின் தன்தம ேற்று காரமானது முதல் ெலுொன காரமானது pH ெரம்பு 8.06 – 8.95 

• கிதேக்கக்கூடிய தநே்ரஜன் உள்ளேக்கம் 6.54 – 473.5 mg/kg ெதர இருக்கும் 

• கிதேக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளேக்கம் 1.56 – 6.88 mg/kg ெதர இருக்கும் 

• கிதேக்கக்கூடிய ஹபாே்ோசியம் ெரம்பு 5.51mg/kg முதல் 39.0 mg/kg ெதர 

கவனிெ்பு: 

மண்ணின் pH மண் நடுநிதல மற்றும் ெறண்ே பகுதி மற்றும் தாெர ெளரே்ச்ிக்கு ஏற்றது 

என்பததக் குறிக்கிறது 
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3.4 நீர் சூழல் – 

ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆதாரமாகே ் ஹேயல்படும் சில ஹதாே்டிகளால் 

நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அெற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள ஹதாே்டிகளுக்கு உணெளிக்கிறது. 

இப்பகுதியில் மிதமான மதழப்ஹபாழிவு உள்ளது, திறந்தஹெளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மதழநீர ் டேமிப்பு இப்பகுதியில் நதேமுதறயில் உள்ளது மற்றும் டேமிக்கப்பே்ே நீர ்

மதழக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ்ஆதாரமாக ஹேயல்படுகிறது. 

டமற்ெரெ்பு நீர் 

Ph: 

pH 7.26 - 7.86 ெதர மாறுபடுகிறது, அடத ேமயம் ஹகாந்தளிப்பு தரநிதலகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது (நிதலயான நீரெ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH ெரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH 

ெதர). 

பமாத்த கணரந்த திடெ்பொருள்கள்: 

ஹமாத்த கதரந்த திேப்ஹபாருள்கள் 454-566mg/l ெதர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக 

காரப்டனே்டுகள், தபகாரப்டனே்டுகள், குடளாதரடுகள், பாஸ்டபே்கள் மற்றும் கால்சியம், 

ஹமக்னீசியம், டோடியம் மற்றும் பிற கரிமப் ஹபாருே்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குடளாதரடு உள்ளேக்கம் 72.6-100 mg/l, ேல்டபே்டுகள் 40.0 - 55.3mg/l ெதர மாறுபடும்.. 

நிலத்தடி நீர் 

டேகரிக்கப்பே்ே நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.96 - 7.75 மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய ெரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 ெதர இருந்தது. அதனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்மாதிரிகளின் pH, ேல்டபே்டுகள் மற்றும் 

குடளாதரடுகள் தரநிதலயின்படி ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ஹகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ்மாதிரிகள் 

டததெதய பூரத்்தி ஹேய்கின்றன. அதனத்து மாதிரிகளிலும் ஹமாத்த கதரந்த திேப்ஹபாருள்கள் 

517-628 mg/l mg/l ெரம்பில் காணப்பே்ேன. அதனத்து மாதிரிகளுக்கும் 189.43- 230.22 mg/l இதேடய 

ஹமாத்த கடினத்தன்தம மாறுபடுகிறது. 

  நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இேங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

டததெதயப் பூரத்்தி ஹேய்கின்றன. இெ்ொறு பகுப்பாய்வு ஹேய்யப்பே்ே அளவுருக்கள் IS 10500:2012 

உேன் ஒப்பிேப்பே்டு, பரிந்துதரக்கப்பே்ே ெரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.5 காற்று சூழல் 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பதே ஆய்வுகளில் குறிப்பிே்ே காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் 

சுற்றுப்புற காற்றில் அெற்றின் தற்டபாததய நிதலகள் ஆகியதெ அேங்கும். முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குொரிதயே ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்ேலத்ததப் ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் அடிப்பதேத் தகெதல உருொக்குகிறது. 
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ெடம் –6 காற்று வீசும் திணசயின் புணகெ்ெடம் 

 

3.6 சுற்றுெ்புற காற்றின் தரத்தின் சுருக்கம் 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 38.3 µg/m3 முதல் 48.6 µg/m3 ெதரயிலும், PM2.5 தரவு 18.6 µg/m3 

முதல் 24.9 µg/m3 ெதரயிலும், SO2 4.1 µg/m3 முதல் 8.7 தரவு ெரம்பு ெதரயிலும் உள்ளது. 21.3 µg/m3 

முதல் 28.4 µg/m3 ெதர. CPCB பரிந்துதரத்த NAAQS ெரம்புகளுக்குள் டமடல உள்ள அளவுடகால் 

மாசுபடுத்திகளின் ஹேறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பே்ேன. 

3.7 ஒலி சூழல் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதிதயே ்சுற்றியுள்ள 8 (எே்டு) இேங்களில் சுற்றுப்புற இதரேே்ல் 

அளவுகள் அளவிேப்பே்ேன. தமய மண்ேலத்தில் பகல் டநரத்தில் 40.8 - 42.9 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 

34.7 - 36.4 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இதேயக மண்ேலத்தில் பகல் டநரத்தில் 37.2 - 39.7 dB (A) Leq 

மற்றும் இரவு டநரத்தில் 34.2 - 40.2 dB (A) Leq ெதர பதிவு ஹேய்யப்பே்டுள்ளது. இதனால், ஹதாழில்துதற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இதரேே்ல் அளவு CPCB இன் டததெகதளப் பூரத்்தி ஹேய்கிறது. 

 சில பகுதிகளில் காணப்படும் இதரேே்ல் மதிப்புகள் முதன்தமயாக 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள 

குொரிகளின் ஹகாத்து, ொகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் பிற மானுேவியல் ஹேயல்பாடுகள் 

காரணமாக குொரி நேெடிக்தககள் காரணமாகும். 

3.8 சூழலியல் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுேச்ூழல் ஆய்வு மூலம் முதன்தம தரவு டேகரிப்பில் ஈடுபே்டுள்ள 

ஆய்வு, முன்னர ் ஹெளியிேப்பே்ே அறிக்தககள் மற்றும் பதிவுகளில் உள்ள மலர ் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் பதிவுகதள ஆய்வு ஹேய்தல். தகெலின் பகுப்பாய்வு என்பது திே்ே தளத்தின் 

சூழலில் ோத்தியமான மாற்றத்தின் பாரத்ெயாகும். விலங்கினங்களின் கணக்ஹகடுப்புக்கு, டநரடி 

மற்றும் மதறமுக கண்காணிப்பு முதறகள் பயன்படுத்தப்பே்ேன. 

ெனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேே்ேம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கெனிக்கப்பே்ே 

அே்ேெதண I ெதக விலங்குகள் இல்தல, டமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அேச்ுறுத்தும் ெதககளில் இல்தல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஆபத்தான சிெப்பு பேட்ியல் இனங்கள் எதுவும் இல்தல. எனடெ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய 



  

17 | P a g e  
 

ஹேயல்பாடு சுற்றியுள்ள தாெரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்தத 

ஏற்படுத்தாது. 

3.9 சமூக பொருளாதார சூழல் 

இப்பகுதியின் மக்கள்ஹதாதக அதமப்பு, அடிப்பதே ெேதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துெ டேதெகள், ஹதாழில், நீர ்ெழங்கல், சுகாதாரம், தகெல் ஹதாேரப்ு, டபாக்குெரத்து, 

நிலவும் டநாய்களின் முதற மற்றும் டகாவில்கள், ெரலாற்று நிதனவுேச்ின்னங்கள் டபான்ற 

அம்ேங்களும் இதில் அேங்கும். அடிப்பதே மே்ேத்தில். இது திே்ேத்தின் தன்தம மற்றும் அளதெப் 

ஹபாறுத்து ோத்தியமான தாக்கத்தத காே்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்ஹகடுக்கப்பே்ே கிராமங்களின் ேமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு அதன் மக்கள்ஹதாதக, 

ேராேரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் டபான்றெற்றின் ஹதளிொன 

பேத்தத அளிக்கிறது. டமலும் மக்கள் ஹதாதகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாே 

டெதலகளுக்கு நிரந்தர டெதலயின்றி அெதிப்படுெதும் கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. நாள் ொழ்க்தக. 

நீண்ே கால அடிப்பதேயில் தங்களுதேய நிதலத்தன்தமக்காக ஓரளவு ெருமானம் ஈே்ே டெண்டும் 

என்படத அெரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் 50 நபரக்ளுக்கு மதறமுக டெதல ொய்ப்தப டமம்படுத்துெதன் 

மூலம் உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிதம 13 நபரக்தள ெழங்குெதத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது 

மற்றும் ேமூக தரத்தத டமம்படுத்தும். 

 

4. எதிர்போரக்்கின்ற சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் - 

 சுரங்க நேெடிக்தகயுேன் சுற்றுேச்ூழல் ஹதாேக்கத்தத பராமரிக்க, தற்டபாதுள்ள சுற்றுேச்ூழல் 

சூழ்நிதல குறித்த ஆய்வுகதள டமற்ஹகாள்ெது மற்றும் பல்டெறு சுற்றுேச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்தத மதிப்பிடுெது அெசியம். இது ஹபாருத்தமான டமலாண்தம திே்ேங்கதள நிதலயான 

ெள பிரித்ஹதடுத்ததல உருொக்க உதவும். 

4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

• நிலத்தின் 1.63.98 ஹெக்டேர ் நிலப்பரப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக 

மாற்றம் ஏற்படும் என்பதால் சுரங்கத்தின் கீழ் இருக்கும். 

• கனரக ொகனங்களின் இயக்கம் சில ேமயங்களில் விெோய நிலங்கள், மனிதரக்ள் ெசிக்கும் 

இேங்களுக்கு தூசி, ேத்தம் டபான்றெற்றால் பிரேே்தனகதள ஏற்படுத்துெதுேன், 

டபாக்குெரத்து பாதிப்புகதளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக தமய மண்ேலத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்பேலாம். 

• மதழக்காலத்தில் நிலடெதலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் ெண்ேல் நிதறந்த நீர ் நீர ் ெழிகளில் 

நுதழெதற்கான ோத்தியத்தத அதிகரிக்கிறது. 

• ேரியான கெனிப்பு எடுக்கப்போவிே்ோல், ஹெளிப்படும் டெதலப் பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீர ்

ஓே்ேத்தத மூேச்ுத்திணறே ் ஹேய்யலாம் மற்றும் நீர ் ஓே்ேத்தின் ெண்ேல் மண்தணயும் 

ஏற்படுத்தும். 
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தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

• நிலத்தின் 1.63.98 ஹெக்டேர ் தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக மாற்றப்படும், இது ெறே்சிக் 

காலத்தில் தண்ணீர ்பற்றாக்குதறதய முழுதமயாக நிரப்பும் மற்றும் அருகிலுள்ள விெோய 

நிலம் தண்ணீர ்விநிடயாகத்தால் பயனதேயும். 

• குத்ததகப் பகுதியில் சுமார ் 1200 மரங்கள் நேப்படும் மற்றும் அணுகுமுதறே ் ோதல 

சுற்றுேச்ூழல் அதமப்தபத் தக்கதெக்கும். 

• சுரங்க ஹேயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் கே்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உற்பத்தியில் 

கே்ேம் ொரியான ெளரே்ச்ி டபான்ற பிற குதறப்பு நேெடிக்தககளுேன் எக்ஸ்கடெே்ேர ்

படிப்படியாக டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• குொரி குழிகதளே ் சுற்றிலும் ெடிகால்கதள அதமத்தல் மற்றும் மதழயின் டபாது 

டமற்பரப்பு ஓே்ேத்தால் ஏற்படும் அரிப்தபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

பகுதிக்குள் பல்டெறு பயன்பாே்டிற்காக புயல் நீதர டேகரிக்கவும் குதறந்த உயரத்தில் உள்ள 

மூடலாபாய இேத்தில் ெண்ேல் ஹபாறிதய அதமத்தல். 

• பாதுகாப்பு ெலயத்திற்குள் எல்தலயில் பசுதம அரண் டமம்பாடு. ஹெே்டிஹயடுக்கப்பே்ே 

குழியில் டேமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுதமக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

• தடிமனான டதாே்ேம் பயன்படுத்தப்போத பகுதி, ஹெே்ேப்பே்ே குழிகளின் டமல் ஹபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்பு ததே டபான்றெற்றில் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பதேயில், குொரிதயே ் சுற்றியுள்ள இயற்தக தாெரங்கள் 

தக்கதெக்கப்படும் (ஒரு இதேயகப் பகுதியில் அதாெது, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் ததே மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ெழங்கப்படுெது டபான்றதெ) தூசி உமிழ்தெக் குதறக்க உதவும். 

• சுரங்க நேெடிக்தக ஹதாேங்கும் முன் டெலி கே்ேப்பே்டு, அது கருத்தியல் நிதலயில் 

பராமரிக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நதேகள் உள்ளாரந்்த நுதழெததத் தடுக்க, 24 

மணி டநரமும் பாதுகாப்பு டபாேப்படும். 

4.2 மை் சூழல் 

 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அரிெ்பு மற்றும் வை்டல் (பாதுகாப்பான தாெர உதறகதள அகற்றுதல்; டமற்பரப்பு அடுக்குகதள 

விே குதறொன ஊடுருெக்கூடிய அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்தம ஹகாண்ே மண்ணின் 

அடிொனங்கதள ஹெளிப்படுத்துதல்; மதழதய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் குதறதல்; ஹேறிவு 

மற்றும் டெகம் காரணமாக புயல்-நீர ் ஓே்ேத்தில் அதிகரித்த ஆற்றல்; மற்றும் தாெரங்கதள 

நிறுவுெதற்குப் ஹபாருத்தமற்ற டமற்பரப்புப் ஹபாருே்களின் ஹெளிப்பாடு). 

மை் ொதுகாெ்பிற்கான தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

• ரன்-ஆஃப் திதேதிருப்பல் - குொரி டெதல ஹேய்யும் பகுதிகளுக்குள் டமற்பரப்பு ஓே்ேங்கள் 

நுதழெததத் தடுக்க, திே்ே எல்தலதயே ் சுற்றி மலர ் ெடிகால்கள் கே்ேப்படும். மற்றும் 

தாெர இயற்தக ெடிகால் பாததகளில் ஹெளிடயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுத்தப்பே்ே பகுதி முழுெதும் விநிடயாகிக்கப்படும் ஓே்ேம். 

• ெண்ேல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து ஹெளிடயறும் நீர ்ெண்ேல் குளங்கதள 

டநாக்கி அனுப்பப்படும். இதெ ெண்ேதலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குொரி தளத்தில் இருந்து 

ஓே்ேம் ஹெளிடயற்றப்படுெதற்கு முன்பு இதேநிறுத்தப்பே்ே ெண்ேல் சுதமகதளக் 

குதறக்கின்றன. ெண்ேல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கதெக்கும் டநரம் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியெற்றின் அடிப்பதேயில் ெடிெதமக்கப்பே டெண்டும். விரும்பிய முடிதெ 

அதேய ஹதாேரே்ச்ியான ெண்ேல் குளங்கதள ெழங்க டெண்டிய அெசியம் இருக்கலாம். 
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• தாெரங்கதளத் தக்கதெத்தல் - முடிந்தெதர தளத்தில் இருக்கும் தாெரங்கதளத் 

தக்கதெக்கவும் அல்லது மீண்டும் நேவு ஹேய்யவும். 

• கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - மதழக்காலத்தில் குறிப்பாக குறிப்பிே்ேபடி 

ஹேயல்படும் ெதகயில் அரிப்பு கே்டுப்பாே்டு அதமப்புகளின் ொராந்திர கண்காணிப்பு 

மற்றும் தினேரி பராமரிப்பு. 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுதேய ஹேயல்பாடுகள் காரணமாக ஹபாதுொக ஹதாேரப்ுதேய 

நீர ்மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• ொகனம் கழுவுெதால் கழிவு நீதர உருொக்குதல். 

• டமற்பரப்பு ஹெளிப்பாடு அல்லது டெதல ஹேய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

• வீே்டு கழிவுநீர ்

• திே்ேப் பகுதியில் ெடிகால் பாததயில் இதேயூறு 

• ஓ தமன் குழி நீர ்ஹெளிடயற்றம் 

• குத்ததகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மதழக்காலத்தில் ெண்ேல் சுதம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திே்ேமாக இருப்பதால், ஹேயல்முதற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கதள கழுவுெதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இதேநிறுத்தப்பே்ே திேப்ஹபாருே்கதள ஹெளிடயற்றும். 

• ஊறதெக்கும் குழியிலிருந்து ஹெளிடயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மே்ேத்தில் ஊடுருவி அதத 

மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்கம் காரணமாக டமற்பரப்பு ெடிகால் பாதிக்கப்பேலாம். 

• நீதர உறிஞ்சுெது நீரம்ே்ேத்தத குதறக்க ெழிெகுக்கும். 

தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

• டதாே்ேக்கால் ொய்க்கால், தீரவ்ுத் ஹதாே்டி திே்ேப் பகுதியில் கே்ேப்படும். காரல்ண்ே் 

ெடிகால் ஹேே்டில்லிங் ஹதாே்டியுேன் இதணக்கப்பே்டு, ெண்ேல் படிவுகளில் சிக்கி, 

ஹதளிொன நீர ்மே்டுடம இயற்தக ெடிகால்க்கு ஹெளிடயற்றப்படும். 

• சுரங்கக் குழிகளில் மதழநீர ் டேகரிக்கப்பே்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள டமற்பரப்பு 

ஹேே்டில்லிங் டேங்கிற்கு பம்ப் ஹேய்யப்பே்டு, இதேநிறுத்தப்பே்ே திேப்ஹபாருள்கள் ஏடதனும் 

இருந்தால் அகற்றப்படும். இந்த டேகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிதய அேக்குெதற்கும், தூசி 

உருொகக்கூடிய இேங்களுக்கும், பசுதம மண்ேலத்தத ெளரப்்பதற்கும் நியாயமான 

முதறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபெர ் மதழநீர ் டேகரிப்பு அதமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மதழநீதர டேகரித்து நீதித்துதறயில் பயன்படுத்துொர.் 

• உள் ேரிவுகளுேன் கூடிய ஹபஞ்சுகதள ெழங்குதல் மற்றும் ெடிகால் மற்றும் கால்ொய்களின் 

அதமப்பு மூலம், மதழ நீதர சுற்றியுள்ள ெடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் 

நீர ்கே்டுப்பாேற்ற ெம்ோெளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்டதக்கத்தின் விதளவுகதள 

குதறக்கிறது. 
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• புயலின் டபாது டேகரிக்கப்படும் நீதர தூசிதய அேக்குெதற்கும், சுரங்கங்களுக்குள் பசுதம 

அரதண உருொக்குெதற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 

• எண்ஹணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கதள அகற்ற இதேமறிக்கும் ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் 

பிரிப்பான்கதள நிறுவுதல். டிப்பர ் ொஷ்-ேவுன் ெேதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாே்டிற்கு முன் இதேமறிக்கும் 

ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்கள் ெழியாக ஹேல்லும்; 

• மதழக்காலங்களில் இதேநிறுத்தப்பே்ே திேப்ஹபாருே்கதள நிதலநிறுத்துெதற்கு உதெ, 

flocculating அல்லது coagulating முகெரக்தளப் பயன்படுத்துதல். 

• குொரி குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்தரம் பற்றிய அெ்ெப்டபாது 

(ஒெ்ஹொரு 6 மாதத்திற்கும் ஒரு முதற) பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் ெழங்கப்படும் தள அலுெலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பதறகள் / கழிெதறகளில் 

இருந்து வீே்டு கழிவுநீர ் ஹேப்டிக் டேங்கில் ஹெளிடயற்றப்படுகிறது, அததத் ஹதாேரந்்து 

ஊறதெக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து ஹெளிடயறும் கழிவு நீர,் தூசிதய அேக்குெதற்கும், மரங்கதள 

ெளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துெதற்கு முன், ஹதாே்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மதழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• ெழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒெ்ஹொரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒருமுதற) மற்றும் திறந்த கிணறு, 

ஆழ்துதள கிணறுகள் மற்றும் டமற்பரப்பு நீர ் ஆகியெற்றில் உள்ள நீரின் தரத்தத 

பகுப்பாய்வு ஹேய்தல். 

4.4 காற்று சூழல்  

எதிர்ொரக்்கெ்ெடும் தாக்கம்  

• சுரங்கம் டதாண்டுதலின் டபாது,  எக்ஸ்கடெே்ேர,் துதளயிடுதல், ஹெடித்தல் மற்றும் 

ஹபாருே்களின் டபாக்குெரத்து டபான்ற பல்டெறு நிதலகளில், குறிப்பிே்ே ஹபாருள் (PM), 

ேல்பர ் தே ஆக்தேடு டபான்ற ொயுக்கள், ொகன ஹெளிடயற்றத்திலிருந்து தநே்ரஜன் 

ஆக்தேடுகள் ஆகியதெ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

• ஹெடிஹபாருளின் முழுதமயற்ற ஹெடிப்பினால் ஏற்படும் நேச்ு ொயுக்கள் சில டநரங்களில் 

காற்தற மாசுபடுத்தலாம். 

• சுரங்க நேெடிக்தககளில் இருந்து ஹெளியிேப்படும் தப்பிடயாடிய தூசி, தப்பிடயாடிய 

தூசிக்கு டநரடியாக ஹெளிப்படும் சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள் மீது விதளதெ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

• அடத டநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ே தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்ததக பகுதிக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிடயறலாம். 
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தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

துதளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிதயக் கே்டுப்படுத்த, ஈரமான துதளயிேல் பயிற்சி 

ஹேய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குதற உள்ள இேங்களில், ே்ரில்-டொல் காலரின் ொயில் ேஸ்ே் 

ெூே் உேன் உலர ் துதளயிடுெதற்கு ஹபாருத்தமான ெடிெதமக்கப்பே்ே தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் 

கருவி ெழங்கப்படும். 

 

ஈரமான துணளயிடுதலின் நன்ணமகள்: - 

▪ இந்த அதமப்பில் தூசி அதன் உருொக்கத்திற்கு அருகில் அேக்கப்படுகிறது. தூசி 

அேக்குமுதற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிேச்ூழல் ஹதாழில் ெேதி மற்றும் 

ஆடராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து டமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ெளிமண்ேலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரேர ் டபான்றெற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிே்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருெல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ெளிமண்ேலத்தின் பாரத்ெத் திறன் டமம்படுத்தப்படும், இதன் விதளொக 

பாதுகாப்பான டெதல நிதலதமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுதம மற்றும் ொனிதல உள்ள பகுதிதய அகற்ற மே்டுடம ஹெடித்தல் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிதலதமகளுக்கு ஏற்றொறு ஹெடிக்கும் டநரத்ததயும், ஹெடிக்கும் பக்கத்தில் 

தண்ணீர ்ஹதளிக்கும் டநரத்ததயும் அதமக்கவும். 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹெடிப்பு என்பது தகுந்த ஹெடிப்புக் கே்ேணம் மற்றும் குறுகிய கால 

ஹேே்ேடனே்ேரக்தள ஏற்றுக்ஹகாள்ெது, காலர ்மண்ேலத்தில் டபாதுமான அளவு துதளகதள 

அகற்றுெது மற்றும் ஹெடிப்பதத நாளின் ஒரு குறிப்பிே்ே டநரத்திற்கு கே்டுப்படுத்துெது, 

அதாெது மதிய உணவு டநரத்தில், ஒரு துதளக்கு கே்டுப்படுத்தப்பே்ே கே்ேணம் மற்றும் 

கே்ேணம் துதள சுற்று. 

• ஹபாருே்கதள ஏற்றுெதற்கு முன், ஹெடித்த ஹபாருே்களின் மீது தண்ணீர ்ஹதளிக்கப்படும். 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ேஸ்ே் மாஸ்க் ெழங்கப்படும் மற்றும் அெரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாணல மற்றும் டொக்குவரத்து - 

• டபாக்குெரத்தின் டபாது தூசி உருொகாமல் இருக்க, ஒரு நாதளக்கு இரண்டு முதற, இழுத்துே ்

ஹேல்லும் ோதலகள், கற்கதள ஏற்றும் இேங்களில் தண்ணீர ்ஹதளிக்கப்படும். 

• கற்கதளக் ஹகாண்டு ஹேல்லுதல் பகல் டநரத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் சுதம 

தாரப்ாய் ஹகாண்டு மூேப்பே்டிருக்கும். 
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• தூசி உருொகுெததத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் டெகம் 20 கிமீ/மணிக்கு குதறொகடெ 

இருக்கும். 

• ொயு மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கதளக் ஹகாண்டு ஹேல்ெதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ொகனங்கள் ஆகும்; எனடெ இயந்திரங்களின் ொராந்திர பராமரிப்பு 

எரிப்பு ஹேயல்முதறதய டமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாே்தேக் குதறக்கிறது. 

• உடலாகம் இல்லாத இழுத்துே ் ஹேல்லும் ோதலகள் பயன்பாே்டுக்கு ெரும் முன் 

ொரந்டதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிதெத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுெது தவிரக்்கப்படும். 

• அதனத்து டபாக்குெரத்து ொகனங்களும் ஹேல்லுபடியாகும் PUC ோன்றிததழ 

தெத்திருப்பது உறுதி ஹேய்யப்படும். 

• தளரெ்ான ஹபாருே்கள் குவிந்து கிேப்பதத அகற்ற, இழுத்துே ் ஹேல்லும் ோதலகள் மற்றும் 

ேரவ்ீஸ் ோதலகதள தரப்படுத்துதல். 

ெசுணம அரை் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருொகுெததத் தடுக்க, சுரங்கப் பாததகள் 

முழுெதும் மரங்கதள நடுதல் மற்றும் இழுத்துே ் ஹேல்லும் ோதலகதள ெழக்கமான 

தரப்படுத்துதல் ஆகியதெ நதேமுதறப்படுத்தப்படும். 

• திே்ேப் பகுதிகதளே ்சுற்றி டபாதுமான அகலத்தில் பசுதம அரண் உருொக்கப்படும்.  

பதாழில்சார் சுகாதாரம் - 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ெழங்கப்படும் மற்றும் அெரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அதனத்து சுரங்கத ்ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓே்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி முகமூடிகள் 

அணிெதன் முக்கியத்துெம் பற்றிய விழிப்புணரத்ெ உறுதி ஹேய்ெதற்காக ெருோந்திர 

மருத்துெ பரிடோததனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரேே்ாரங்கள் ஏற்பாடு ஹேய்யப்படும். 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே தணிப்பு நேெடிக்தககளின் ஹேயல்திறதன மதிப்பிடுெதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுதற நேத்தப்படும்.  

4.5 ஒலி சூழல்  

எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஹபரும் சுகாதார ஆபத்தத ஏற்படுத்துகிறது. 

தற்டபாதுள்ள திறந்தஹெளி சுரங்கத் திே்ேத்தில் துதளயிடுதல், ஹெடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் 

ொகனங்களின் இயக்கத்தின் டபாது ேத்தத்தின் ஆதாரங்கள் பின்ெருமாறு கெனிக்கப்படுகின்றன.  

தைிக்கும் நடவடிக்ணககள் - 

• துதளயிடும் டபாது கூரத்மயான துரப்பண பிே்கதளப் பயன்படுத்துெது ேத்தத்ததக் 

குதறக்க உதவும்; 

• இரண்ோம் நிதல ஹெடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாதறகதள உதேப்பதற்கு 

தெே்ராலிக் ராக் பிடரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 
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• முதறயான இதேஹெளி, சுதம, தண்டு மற்றும் உகந்த கே்ேணம்/தாமதத்துேன் 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹெடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் ோதகமான ெளிமண்ேல நிதல மற்றும் குதறொன மனித ஹேயல்பாடு 

டநரங்களின் டபாது மின்ோரம் அல்லாத துெக்க அதமப்தபப் பயன்படுத்தி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

• இதரேே்ல் உற்பத்திதயக் குதறக்க ஒெ்ஹொரு ொரமும் இயந்திரங்களின் முதறயான 

பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மற்றும் கிரீசிங் ஹேய்யப்படும்; 

• அதிக அளவு ேத்தத்தத உருொக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிேப்பே்ே அதறகதள ெழங்குதல்; 

• அதனத்து இயந்திரங்களிலும் தேலன்ேரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுெப்படும்; 

• திே்ேப் பகுதிதயே ்சுற்றிலும், இழுத்துே ்ஹேல்லும் ோதலகளிலும் பசுதம அரண் /டதாே்ேம் 

உருொக்கப்படும். டதாே்ேம் ேத்தம் பரவுெதத குதறக்கிறது; 

• HEMM ஆபடரே்ேரக்ள் மற்றும் ஹெேஎ்ம்எம் அருடக பணிபுரிபெரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ்

பிளக்குகள் டபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) ெழங்கப்படும் மற்றும் 

பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தடபாதிலும் அெற்றின் பயன்பாடு உறுதி ஹேய்யப்படும். 

• பாதகமான இதரேே்ல் நிதல விதளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரத்ெ ஏற்படுத்த, ெழக்கமான 

மருத்துெ பரிடோததன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முதறயான பயிற்சி. 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்ொர்க்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

அரசு அல்லது தனியார ்அதமப்புகளால் இயக்கப்படும் அல்லது நிரெ்கிக்கப்படும் ெளரே்ச்ித் 

திே்ேங்கள், ஹகாள்தககள் மற்றும் திே்ேங்கள் உேல், உயிரியல் மற்றும் ேமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் 

குறிப்பிேத்தக்க மாற்றங்கதள ஏற்படுத்தலாம். சில ேந்தரப்்பங்களில், மாற்றங்கள் நன்தம பயக்கும், 

மற்றெற்றில் இது சுற்றுேச்ூழலுக்கு தீங்கு விதளவிக்கும். அதன்படி, எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மாற்றங்கதள முதறயான அதேயாளம், தகுதி மற்றும் விளக்கத்திற்கு சுற்றுேச்ூழல் தாக்க ஆய்வுகள் 

டததெப்படுகின்றன. சுரங்க நேெடிக்தககளுேன் ஹதாேரப்ுதேய முக்கிய சுற்றுேச்ூழல் 

பிரேச்ிதனகள் காேழிப்பு, நிலே ் சீரழிவு (நிலப்பரப்பில் மாற்றம், மண் அரிப்பு), காே்சி ஊடுருெல், 

நீரியல் அதமப்புக்கு இதேயூறு, மற்றும் நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியதெ இறுதியில் 

பூக்கள் மற்றும் விலங்குகளின் நிதலதய பாதிக்கின்றன. 
 

தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

இதெ அதனத்ததயும் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்தம திே்ேத்தின் கீழ் தணிப்பு 

நேெடிக்தககள் பரிந்துதரக்கப்பே்டுள்ளன. காற்று மாசுபாே்தேக் கே்டுப்படுத்த உயிரி-

ெடிப்பானாக தாெர இனங்களின் பங்தகப் புரிந்துஹகாள்ெதன் மூலம், ஹபாருத்தமான தாெர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் டததெகள் மற்றும் குறிப்பிே்ே 

உயிரினங்களின் டததெயான ஹேயல்திறன் ஆகியெற்தற ஒப்புக்ஹகாள்ள 

பரிந்துதரக்கப்பே்டுள்ளன. ஆண்டு ொரியாக முன்ஹமாழியப்பே்ே டதாே்ேத் திே்ேத்தின் விெரங்கள் 

அே்ேெதண 4.13 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

பசுதம அரணின் முக்கிய டநாக்கம் மாசுபாே்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் 

இதேயில் ஒரு ததேதய ெழங்குெதாகும். தாெரப் பரப்பின் இழப்தப ஈடுஹேய்யும் ெதகயில், 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி, பல்டெறு கே்ேங்களில் டதாே்ேத் திே்ேத்திற்காக 



  

24 | P a g e  
 

ஒதுக்கப்பே்ே ஹதாகுதியில், முக்கியமாக முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதிகளில் காடு ெளரப்்புத் திே்ேத்தத 

டமற்ஹகாள்ள பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. இந்த ொழ்விே டமம்பாே்டுத் திே்ேம், விலங்கினங்கள் 

மீண்டும் குடிடயற்றப்படுெதத உறுதிஹேய்து தமய மண்ேலத்தில் மிகுதியான நிதலதய 

டமம்படுத்தும். 

பசுதம அரணின் டநாக்கங்கள் பின்ெருெனெற்தற உள்ளேக்கும்: 

• ேத்தம் குதறப்பு 

• சூழலியல் மறுசீரதமப்பு 

• டமம்படுத்தப்பே்ே தாெரங்கள் மற்றும் டதாே்ேப் பரப்பின் காரணமாக பிரடதேத்தின் 

அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காே்சி டமம்பாடு.  

ெசுணம அரை் டமம்ொட்டுத் திட்டம் 

வருடம் 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

வளரச்ச்ி % 
மரம் 

வணககள் 

I 1200 80% 

டெம்பு,  

புங்தக  

மரம்,  

புளிய மரம் 
 

 

4.7சமூக பொருளாதார சூழல் 

எதிர்ொரக்்கெ்ெட்ட தாக்கம் 

• கே்டுமானப் பணியின் டபாது, துதண டமம்பாடு மற்றும் ெளரே்ச்ியின் விதளொக எத்ததன 

டபருக்கு டெதலொய்ப்பு கிதேக்கும். அருகிலுள்ள உள்ளூர ் மக்களுக்கு அெரக்ளின் திறன் 

மற்றும் அனுபெத்தின் அடிப்பதேயில் டெதல ொய்ப்புக்கு முன்னுரிதம அளிக்கப்படும். 

• டமலும் முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக, உதழக்கும் ேமூகத்தின் ெருதக, 

அருகிலுள்ள ேந்தத/கதேகள், ெரத்்தக தமயங்கள், நேெடிக்தககள், டபாக்குெரத்து 

டபான்றெற்றின் மூலம் மதறமுக டெதலொய்ப்தப உருொக்கும். 

• கே்டுமான கே்ேத்தில் மக்கள் ஹதாதக ஹபருக்கம் பல்டெறு நீர ்மற்றும் ஹெக்ோர ்மூலம் பரவும் 

டநாய்கதள அறிமுகப்படுத்தலாம், இது தற்டபாதுள்ள சுகாதார உள்கே்ேதமப்தப 

சீரக்ுதலப்பதன் மூலம் அப்பகுதியில் பல்டெறு சுகாதாரமற்ற சுகாதார பிரேச்ிதனகளுக்கு 

ெழிெகுக்கும். 

• திே்ே தளத்தில் விதரொன மாறுபே்ே மக்கள் ெருதக, ஹதாழிலாளர-்ேமூக டமாதல்கள் 

டபான்ற அோதாரண நேத்தத நேெடிக்தககதள உருொக்கலாம், திருே்டு/குத்துதல் டபான்ற 

ென்முதறதய அதிகரிக்கலாம், டமலும் அப்பகுதிக்குள் டபாததப்ஹபாருள்/ஆல்கொலின் 

நுகரவ்ு அதிகரிக்கும். 

• கண் எரிேே்ல், குமே்ேல், ததலெலி டபான்ற பல்டெறு கடுதமயான டநாய்களின் விதளொக, 

தப்பிடயாடிய தூசியின் குறுகிய கால ஹெளிப்பாே்டிற்கு ெழிெகுக்கும் டபாக்குெரத்து 

நேெடிக்தககளின் காரணமாக அருகிலுள்ள கிராமொசிகளின் ஆடராக்கியத்தின் மீதான 

தாக்கங்கதள எதிரப்ாரக்்கலாம். 
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தைிெ்பு நடவடிக்ணககள் 

• அதனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பராமரிப்பு நதேமுதறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது ோத்தியமான இதரேே்ல் சிக்கல்கதளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கே்டுப்பாே்டு ொரியத்தின் (CPCB) ெழிகாே்டுதல்களின்படி திே்ேப் பகுதியிலும் 

அததே ்சுற்றிலும் பசுதம அரண் உருொக்கப்படும். 

• தமய மண்ேலத்திற்குள் சுற்றுேச்ூழல் பாதிப்தபக் குதறக்க காற்று மாசுக் கே்டுப்பாே்டு 

நேெடிக்தக எடுக்கப்படும். 

• ஹதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, தகயுதறகள், ததலக்கெேங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகதளப் பாதுகாக்கும் 

ோதனங்கள் டபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கே ் ேே்ேம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ெழங்கப்படும். 

• இந்த திே்ேத்தில் இருந்து டநரடியாகவும் மதறமுகமாகவும் ராயல்டி, ெரி, ெரிகள் 

டபான்றெற்றின் மூலம் நிதி ெருொய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயன் 

ஹபறலாம். 

• டமற்கூறிய விெரங்களிலிருந்து, குொரி ஹேயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்தம பயக்கும் 

டநரம்தறயான தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும். 

சமூக பொருளாதார தாக்க மதிெ்பீடு 

தாக்க மதிெ்பீட்டு உறுெ்பு தமிழ்நாடு மாநிலம், ஹேங்கல்பே்டு மாெே்ேம், ஹேய்யூர ் ெே்ேம், 

ஹநல்ொய்பாதளயம் கிராமத்தின் S.F.எண். 88/1, 2A மற்றும் 4A, 1.63.98 

ஹெக்டேர ் பே்ோ நிலங்களில் ஹநல்ொய்பாதளயம் ோதாரண கல் 

மற்றும் கிராெல் குொரிக்கு விண்ணப்பித்ததால் ேமூகப் 

ஹபாருளாதாரத்தில் பாதிப்பு. 

சாத்தியமான விணளவு/கவணல தற்டபாதுள்ள திே்ேம் உள்ளூரெ்ாசிகளுக்கு டநரடி மற்றும் மதறமுக 

டெதல ொய்ப்புகதள ெழங்கும், இது அெரக்ளின் ெருமானம் மற்றும் 

சிறந்த ொழ்க்தகத் தரத்தத அதிகரிக்கவும் அப்பகுதியின் ேமூக-

ஹபாருளாதார நிதலதய டமலும் உயரத்்தவும் உதவும். 

தாக்கங்களின் ெை்புகள் 

இயற்தக 

டநரம்தற எதிரம்தற நடுநிதல 

✓   

ெதக 
டநரடி மதறமுகம் ஒே்டுஹமாத்தம் 

  ✓ 

அளவு 

 

திே்ேப் பகுதி உள்ளூர ் மண்ேலம் பிராந்தியமானது 

✓    

கால அளவு 

 

குறுகிய காலம் நீண்ே காலம் 

 ✓ 

தீவிரம் 

 

குதறந்த நடுத்தர உயர ்

                     ✓  

அதிரஹ்ெண் ரிடமாே் (R) எப்டபாதாெது 

(O) 

Periodic (P) Continuous (C) 

  ✓                

தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்துெம் 

முக்கியமில்லாதது தமனர ் மிதமான டமஜர ்

   ✓  
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5. மாற்றுகளின் ெகுெ்ொய்வு (பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் தளம்) 

  அதனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிே்ேதெ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துதரக்கப்பேவில்தல 

6.சுற்றுசச்ூழல் கை்கோைிப்பு திட்டம் - 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே அதனத்து குொரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நேெடிக்தககதள ஹேயல்படுத்துெதத கண்காணிக்க சுற்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹேல் (EMC) 

அதமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் ஹபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கே்டுப்பாே்டு நேெடிக்தககதள ஹேயல்படுத்துதல். 

• திே்ேத்தத ஹேயல்படுத்துெதத கண்காணித்தல். 

• டதாே்ேத்திற்கு பிந்ததய பராமரிப்பு. 

• எடுக்கப்பே்ே மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேெடிக்தககளின் ஹேயல்திறதன ேரிபாரக்்க. 

• சுற்றுேச்ூழலுேன் ஹதாேரப்ுதேய பிற ஹேயல்பாடு. 

• டததெப்படும்டபாது நிபுணரின் ஆடலாேதனதயப் ஹபறுதல். 
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6.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிெ்பு பசல் 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிெ்பு கை்காைிெ்பு அட்டவணை 

அே்ேெதண எண் 6.1   சுற்றுேச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அே்ேெதண 

வ. 

எை் 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கை்காைிெ்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிர்பவை் 

1 காற்று தரம் 

8 இேங்கள் 

(2 தமயம் & 6 

இதேயகம்) 

24 மணி 

டநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

PM2.5, PM10, SO2 and NOx. 

2 
ொனிதல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்ோம் 

நிதல தரவு 

மணிடநரம் / 

தினேரி 

ஹதாேரே்ச்ியான 

ஆன்தலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் டெகம், 

காற்றின் திதே, 

ஹெப்பநிதல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்

பு 

6 இேங்கள் 

(2SW & 4GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுதறகளின் கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்டுள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அதமப்பு 

குறிப்பிே்ே 

கிணறுகளில் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 

இதேயக 

மண்ேலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் 

நீர ்மே்ேம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 
ஆழம் 

5 ஒலி 

8 இேங்கள் 

(2 தமயம் & 6 

இதேயகம்) 

மணிடநரம் / 

தினேரி 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

ஹெடிக்கும் 

ஹேயல்பாே்டின் 

டபாது 

உேே் துகள் டெகம் 

7 மண் 

6 இேங்கள் 

(1 தமயம் & 5 

இதேயகம்) 

– 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 

இயற்பியல் மற்றும் 

டெதியியல் பண்புகள் 

8 கிரீன் ஹபல்ே ் திே்ே பகுதிக்குள் தினேரி 
மாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற 
பராமரிப்பு 

 

7.கூடுதல் கை்கோைிப்பு - 

7.1 இடர் அளவிடல்  

2002 டிேம்பர ்31, 2002 டததியிே்ே சுற்றறிக்தக எண்.13 இன் படி, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) ெழங்கிய குறிப்பிே்ே இேர ்மதிப்பீே்டு ெழிகாே்டுதலின் அடிப்பதேயில் இேர ்

மதிப்பீே்டிற்கான ெழிமுதற அதமந்துள்ளது. DGMS இேர ் மதிப்பீே்டு ஹேயல்முதற டநாக்கம் 

ஹகாண்ேது. பணிேச்ூழல் மற்றும் அதனத்து ஹேயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் ோத்தியமான 

அபாயங்கதளக் கண்ேறிந்து, உேனடி கெனம் டததெப்படுபெரக்ளுக்கு முன்னுரிதம 

அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் அபாய அளதெ மதிப்பிடுதல். டமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான ெழிமுதறகள் அதேயாளம் காணப்பே்டு, அெற்றின் 

கே்டுப்பாே்டு நேெடிக்தககள், கால அே்ேெதணயில் அதமக்கப்பே்ேதெ, துல்லியமான 

ஹபாறுப்புகளுேன் பதிவு ஹேய்யப்படுகின்றன. 
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DGMS, ெழங்கிய உடலாக சுரங்கத்தத நிரெ்கிப்பதற்கான தகுதிே ் ோன்றிததழ 

தெத்திருக்கும் தகுதிொய்ந்த சுரங்க டமலாளரின் ெழிகாே்டுதலின் கீழ் முழு குொரி 

நேெடிக்தகயும் டமற்ஹகாள்ளப்படும். இேர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகதளத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகழாமல் தடுக்க டததெயான நேெடிக்தககதள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

7.2 டெரிடர் டமலாை்ணம திட்டம் 

 நிலநடுக்கம், நிலேே்ரிவு டபான்ற இயற்தக டபரழிவுகள் கேந்த கால ெரலாற்றில் பதிவு 

ஹேய்யப்பேவில்தல, ஏஹனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு மண்ேலம் III இன் கீழ் 

ெதகப்படுத்தப்பே்டுள்ளது. இப்பகுதி கேலில் இருந்து ஹெகு ஹதாதலவில் உள்ளதால் ஹபரும் 

ஹெள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் டபரழிதெ எதிரப்ாரக்்க முடியாது. 

டபரிேர ்டமலாண்தம திே்ேம் முன்னுரிதம ெரிதேயில் ொழ்க்தக பாதுகாப்பு, சுற்றுேச்ூழல் 

பாதுகாப்பு, நிறுெலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திதய மீே்பது மற்றும் மீே்பு நேெடிக்தககதள உறுதி 

ஹேய்ெதத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

டபரிேர ் டமலாண்தம திே்ேத்தின் டநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் ஹெளிப்புற டேதெகளின் 

ஒருங்கிதணந்த ெளங்கதளப் பயன்படுத்தி பின்ெருெனெற்தற அதேய டெண்டும் 

• பாதிக்கப்பே்ேெரக்ளின் மீே்பு மற்றும் மருத்துெ சிகிேத்ே  

• மற்றெரக்தளப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உதேதம மற்றும் சுற்றுேச்ூழலுக்கு ஏற்படும் டேதத்தத குதறத்தல்; 

•  ஆரம்பத்தில் நிகழ்தெக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுப்பாே்டிற்குள் ஹகாண்டு ெருெது; 

•  பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுொழ்தெப் பாதுகாக்கவும் மற்றும்  

• அெேரநிதலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிதலகள் பற்றிய அடுத்தடுத்த விோரதணக்கு 

ஹபாருத்தமான பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கதள பாதுகாக்கவும் 

7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க விணளவு 

சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி 

குவாரி 

ஐந்தாை்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

ஆை்டுக்கு 

உற்ெத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி மீ3 

ஒரு நாணளக்கு லாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1  90,980 9,098 30 3 

பமாத்தம் 90,980 9,098 30 3 

E1  3,31,500 66,300 221 18 

E2 7,63,760 1,52,752 509 42 

பமாத்தம் 10,95,260 2,19,052 730 60 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 11,86,240 2,28,150 760 63 
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கிராவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி சுணம 

குவாரி 

ஒன்று, இரை்டு-

மூன்றாை்டு திட்ட 

காலத்திற்கு 

உற்ெத்தி 

ஆை்டுக்கு 

உற்ெத்தி மீ3 

ஒரு நாள் 

உற்ெத்தி மீ3 

ஒரு நாணளக்கு லாரி 

சுணமகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1  18,482 6,161 21 2 

பமாத்தம் 18,482 6,161 21 2 

E1  3,400 3,400 11 1 

E2 37,022 18,511 62 5 

பமாத்தம் 40,422 21,911 73 6 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 

58,904 28,072 94 8 

 

குழுமத்திலிருந்து கைிக்கெ்ெடும் சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிெ்புகள் 

இருெ்பிட ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபே்ே கண்காணிப்பு மதிப்பு (நாள்) dB(A) 47.2 46.7 47.3 46.6 46.2 47.10 45.10 45.90 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 66.1 60.1 54.1 36.6 28.5 24.3 29.2 26.1 

ஹமாத்த கணிக்கப்பே்ே இதரேே்ல் நிதல 

dB(A) 66.2 60.3 54.9 
47.0 46.3 47.1 45.2 45.9 

 

சமூகெ் பொருளாதாரெ் ெலன்கள் 

வ.எை் பமாத்த முதலீடு CER  

P1 Rs. 77,24,000/- Rs.5,00,000/- 

E1 Rs.76,92,360/- Rs. 1,61,500/- 

E2 Rs. 52,50,000/- Rs 5,00,000/- 

பமாத்தம் Rs 2,06,66,360/- Rs. 11,61,500/- 

 தற்டபாதுள்ள குொரிகளில் ஏற்கனடெ 48 டபர ் பணியில் உள்ள இந்த ஹதாகுப்பின் மூலம் 

ஹமாத்தம் 20 டபருக்கு டெதல கிதேக்கும். காரப்்படரே் சுற்றுேச்ூழல் ஹபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு 

இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுெலக குறிப்பாதண F.No.22-65/2017-IA.III, டததி: 01.05.2018 இன் படி 

அதனத்து சுரங்கங்களாலும் ஹேய்யப்பே டெண்டும். 

8.திட்ட நன்ணமகள் – 

  ஹநல்ொய்பாதளயம் கிராமத்தில் ோதாரண கல் மற்றும் கிராெல் சுரங்கம் சுமார ் 10 ெருே 

ொழ்க்தகக்கு 90,980 மீ3 ோதாரண கல்தலயும், 3 ஆண்டுகளுக்கு 18,482 மீ3 கிராெதளயும் உற்பத்தி 

ஹேய்ெதத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. இது அண்மித்த பகுதிகளில் ேமூக-ஹபாருளாதார 

நேெடிக்தககதள டமம்படுத்துெடதாடு பின்ெரும் நன்தமகதளயும் ஏற்படுத்தும் 

• டெதல ொய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• ேமூக-ஹபாருளாதார நலனில் முன்டனற்றம் 

• உேல் உள்கே்ேதமப்பில் முன்டனற்றம் 

• ேமூக உள்கே்ேதமப்பில் முன்டனற்றம் 

• கிராதனே்டின் டததெ ெழங்கல் இதேஹெளிதய பூரத்்தி ஹேய்யவும் மற்றும் ஹெளிநாே்டு 

ஏற்றுமதிதய அதிகரிக்கவும் 
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9.சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பயன் பகுப்போய்வு.  

சுரங்க நிரெ்ாகத்தால் உருொக்கப்பே்ே சுற்றுேச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுேச்ூழல் 

டமலாண்தமத் திே்ேத்தத திறம்பே ஹேயல்படுத்துெததயும், சுரங்க டமலாண்தம நிதல மூலம் 

சுற்றுேச்ூழல் ேே்ே விதிகளுக்கு இணங்குெதத உறுதி ஹேய்ெததயும் உறுதி ஹேய்யும். 

டமற்கூறிய குழு இதற்கு ஹபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருொக்கப்படும் திேக்கழிவு ஆகியெற்தற 

கண்காணித்தல் 

• ஹெளிப்புற ஆய்ெகம் மூலம் டேகரிக்கப்பே்ே நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுதற, காற்று மாசுக்கே்டுப்பாே்டு கருவிகதள நிறுவுதல், கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிதலயம் டபான்றெற்தற உள்ளேக்கிய மாசு கே்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 

நேெடிக்தககள்/ ோதனங்கதள ஹேயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திே்ேத்தினுள் சுற்றுேச்ூழலுேன் ஹதாேரப்ுதேய ஹேயல்பாடுகள் மற்றும் ஹெளி 

நிறுெனங்களுேன் ஒருங்கிதணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ஹதாதகயின் சுகாதார 

புள்ளிவிெரங்கதள டேகரித்தல் 

ெசுணம அரை் வளரச்ச்ி. 

சுற்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு திே்ேத்தின் ஹேயல்பாே்டின் முன்டனற்றத்தத கண்காணித்தல் 

மாநில மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ொரியம், சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ென அதமேே்கம் மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் 

அனுமதியின் நிபந்ததனகள் மற்றும் நிறுவுெதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஹேயல்பே ஒப்புதல் 

ஆகியெற்றின் ேே்ே விதிகள், விதிமுதறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.முடிவுணர - 

 சுரங்க நேெடிக்தககளின் பல்டெறு அம்ேங்கள் பரிசீலிக்கப்பே்டு அது ஹதாேரப்ான 

பாதிப்புகள் மதிப்பீடு ஹேய்யப்பே்ேன. சுற்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள் ஹதாேரப்ுதேயதாக இருப்பதால், 

EMP ெழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திே்ேத்திற்குப் ஹபாறுப்பான மூத்த நிரெ்ாகம், EMP 

பயனுள்ளதாகவும் ஹபாருத்தமானதாகவும் இருப்பதத உறுதி ஹேய்ெதற்காக EMP மற்றும் அதன் 

ஹேயலாக்கத்தத மதிப்பாய்வு ஹேய்யும். இெ்ொறு, EMP இல் குறிப்பிேப்பே்டுள்ள அதனத்து 

இலக்குகதளயும் நிதறடெற்ற ேரியான நேெடிக்தககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இந்த திே்ேம் டநரம்தறயான தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும். சுற்றுேச்ூழல் கெதலகதளத் தணிக்க 

ோத்தியமான அதனத்து ெழிகளும் சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்தமத் திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்டு 

அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பே்டுள்ளது. EMP மாறும், ஹநகிழ்ொனது மற்றும் அெ்ெப்டபாது 

மதிப்பாய்வுக்கு உே்பே்ேது. 

 

********-********-****** 


